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±0,000 Prístrešku (1.tapa) = bet. plocha pri severozápadnom
 nároží súčasného skladu
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P3 - Podlaha v hale sa výškovo nem
ení, vyspravia sa poškodené plochy pri zakladaní

P4 - Priľahlý terén k hale korešponduje so súčasnou plochou, taktiež sa vyspraví po zakladaní
P5 - Základové pätky sú vynesené čiarkovane, podrobne viď

 výkres statiky (vrátane pilot)
P6 - Kotvenie stĺpov m

usí byť realizované pod úrovňou spevnenej plochy - podlahy
      túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri spracovaní konštrukčnej dokum

entácie
      zakladania a oceľovej nosnej konštrukcie
P7 - Svetlíky je potrebné pre výrobou odsúhlasiť s investorom
P11 - Okolo všetkých stĺpov realizovať nárazníky z oceľových profilov L 150x150x10 vzájom

ne prepojených
P12 - V

šetky konštrukcie m
edzi osou "3a" a "4b" je potrebné prispôsobiť šikm

osti súčasnej nakl. ram
py

P13 - Stožiare osvetlenia na fasáde SO 03A
 zrušiť (9 ks)

PRÍSTREŠOK 1.ETAPA (SO 21-19)
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podlaha =
 sú
časná plocha ext. skladu

t.j. priem
erne  1,30m

 od podlahy 1.etapy
(cca od +

594,05 po 394,40 m
 n.m

.)
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P14 - Zakladanie v osi "4b" doporučujem
e realizovať z dôvodu blízkosti prístrešku 1.etapy 

      už v 1.etape výstavby
P15 - Pri zakladaní stĺpa "6b/D2" vznikne kolízia so V

ZT plošinou. Tú je potrebné čiastočne
      dem

ontovať, vytvoriť priestor pre pilotáž a následne aj zvýšiť jej polohu o cca 1m
      súčasne je potrebné upraviť TZB k V

ZT a chladičom
. KOORDINOV
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