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POZNÁMKY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁDRŽÍ - SKLOLAMINÁT - PREDMET RIEŠENIA DODÁVATEĽAPOZN.1

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:
SKLADBA PODLAHY P1:
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - SKLOLAMINÁT - mm
- VODOSTAVEBNÝ BETÓN 350 mm
- PENOVÉ SKLO 200 mm

LEGENDA MATERIÁLOV

VODOSTAVEBNÝ BETÓN - BETÓN C30/37, BETONÁRSKA VÝSTUŽ B500 - PODĽA NÁVRHU STATIKA

TEPELNÁ IZOLÁCIA STIEN HRÚBKY 60 mm - MINERÁLNA VLNA, SÚČINITEĽ TEP. VODIVOSTI λ = 0,035 W/(m.K)

PENOVÉ SKLO  - hr. 200 mm - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE NAPRÍKLAD REFAGLASS

PÔVODNÁ ZEMINA

TEPELNÁ IZOLÁCIA - ETRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr. 60 mm - ZATEPLENIE SOKLA NA VÝŠKU 300 mm, SÚČINITEĽ
TEP. VODIVOSTI λ = 0,035 W/(m.K)
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Tento výkres je vypracovaný k účelom stavebného povolenia a nie je určený na realizáciu stavby!

+2,870+2,900 +2,900

zábradlie
+3,900

+3,900

otvor pre vedenie
potrubia - Ø300

otvor pre vedenie
potrubia - Ø300

56

8

3 2
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7

POZNÁMKY:
1, ODOBERATEĽNÁ STENA ŠÍRKY 1270MM, HRÚBKY 60MM VÝŠKY 2000MM, MUSÍ BYŤ ĽAHKO ODOBERATEĽNÁ
SLÚŽI AJ AKO DORAZ DVIER MUSÍ BYŤ ZAROVNO S DVERAMI Z VONKAJŠEJ STRANY.
2,  JOKEL HR 150X60
3,  JOKEL ALEBO KOMBINÁCIA SO SENDVIČOVOU STENOU, MUSIA BYŤ NA TEJTO KONŠTRUKCIÍ ZAVESENÉ
DVERE
4,  DVERE VONKAJŠIE 1200X2000MM, MUSIA SA DAŤ OTVÁRAŤ O 180 STUPŇOV
5,6, ODOBERATEĽNÝ PANEL VÝŠKY 380MM, SPOLU MAJÚ MAŤ DĹŽKU 2475MM
7,  JESTVUJUCÉ L 70X70X5 JE MOŽNÉ NA NEHO ZVÁRAŤ PODPORNÉ KONŠTRUKCIE
8, JOKEL 60X60 ODOBERATEĽNÝ A1
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NÁDRŽ č.1 - OHRIATA VODA Z VÝROBY1
NÁDRŽ č.2 - OHRIATA VODA Z VÝROBY PREČISTENÁ BUBNOVÝM FILTROM2
NÁDRŽ č.3 - VYCHLADENÁ VODA Z CHLADIACEJ VEŽE - DO VÝROBY3

OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE POZINKOVANÉ

4

OCEĽOVÝ VÝSTUPNÝ REBRÍK, POZINK, S OCHRANNÝM KOŠOM

5 CHLADIACA VEŽA MITA PME 3354 E GSS ATT

6
OBSLUŽNÁ PLOŠINA - POROROŠT POZINK7

FILTRAČNÉ ZARIADENIE (ROTAČNÝ FILTRAČNÝ BUBON) SAVI  SGR 6150

8
5.1

2.1

PRACOVNÉ MIESTO OBSLUHY PRI KONTROLNEJ ČINNOSTI

PRÍVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE

MIESTNOSŤ TECHNICKÉHO ZÁZEMIA - ČERPADLÁ, ROZVÁDZAČE (STROJOVŇA)9

6


