
2

Plošné výmery:         %

Stavebný pozemok: 100,00%

27,10%

20000 m2

Zastavaná plocha: 5429 m2

Spevnené plochy:  2888 m2

Plochy zelene: 11683 m2

14,50%

58,40%

SO-01 Skladovacia hala

±0,000 (115,83) - podlaha prízemia
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Zeleň Zámková dlažba

Navrhovaný rodinný dom

BOD NAPOJENIA

EXISTUJÚCI PODZEMNÝ HYDRANT - DN90, 127m od stavby

BN

Poznámky:

Navrhovaná vodomerná šachta s vodomernou zostavou, rozmery: 900/1200/1800VŠ

Navrhovaná plastová skriňa SR8

Legenda:

Jestvujúci verejný vodovod - PVC DN110

Existujúce podzemné NN káble

Hranica pozemku

Vstup na pozemok

Existujúca kanalizačná pripojka, HDPE D63/5,8, - 9m

Navrhovaná elektrická prípojka

NAVRHOVANÁ IZOLOVANÁ ŽUMPA - UŽITOČNÝ OBJEM 18,0 m3IŽ

Existujúca vodovodná prípojka, DN25 (HDPE Ø90/4,5)

Existujúca elektrická prípojka (Slovak Telekom)

Exist. STL verejný plynovod

Exist. plynovodná prípojka

Existujúci vnútorný vodovod, DN25 (HDPE Ø32/3,0)

Navrhované oplotenie

Existujúca verejná splašková kanalizácia, PEHD 90

RŠ

VŠ

R+P

ČŠ

Premiestnené a nové vsakovacie bloky

OV

ODVZDUŠNENIEOV

FILTRAČNÁ ŠACHTAFŠ

EXISTUJÚCI PODZEMNÝ HYDRANT - DN90, 127m od stavbyH

FŠ

FŠ

FŠ FŠ FŠ

OLR

Existujúce vsakovacie bloky

OV

Navrhovaná dážďová kanalizácia, DN 150

FŠ

ZP + SP: 8317 m2 41,60%

UŠ 1 UŠ 1

Existujúce vsakovacie bloky treba

premiestniť na pozemok s p.č. 346/20
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Existujúca skladovacia hala

Existujúca 

administratívna budova


