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1. ÚVOD 
 
Cieľom tohto elaborátu je posúdenie existujúcej priesečnej križovatky na cestu II/573 
v ckm 52,74 v k.ú. Kolárovo ako aj posúdenie širšieho komunikačného systému 
ovplyvneného investičným zámerom Rekonštrukcie farmy ošípaných. 
 

 
 

Obrázok č. 1 
schematická mapa - Kolárovo, Kameničná 

žltou farbou je vyznačené územie navrhovaného areálu 
a existujúca priesečná križovatka na ceste II/573 v ckm 52,74 (K) 

zdroj: Slovenská správa ciest - Portál IS MCS, ismcs.cdb.sk/portal/ 
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2. DOPRAVNO – INŽINIERSKE PODKLADY K PROJEKTU 
 

1. Dopravný prieskum priesečnej križovatky na ceste II/573 v ckm 52,74 (K) 
24. októbra 2019  

2. Celoštátne sčítanie dopravy 
SSC; 2015 

3. Územno plánovacie podklady poskytnuté zadávateľom úlohy 
4. Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách - STN 73 6102 

SÚTN; 2004 (následne uvádzane ako STN) 
5. Výpočet kapacít pozemných komunikácií - TP 102 

MDVRR; december 2015 (následne uvádzane ako HCM)  
6. Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 - TP 070 

MDVRR; júl 2013 
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3. ANALÝZA DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA 
  
Dopravný prieskum predmetnej križovatky sa konal dňa 24. októbra 2019 (deň: štvrtok) 
v čase od 6:00 do 18:00 hod. Dopravný prieskum bol vykonaný aj za účelom zistiť zaťaženie 
križovatky pre špičkové hodiny. 
 
Ranná špičková hodina bola zistená v čase medzi 6:45 - 7:45, pričom v tomto období prešlo 
križovatkou 372 voz/h. 
 
Poobedná špičková hodina bola zistená v čase medzi 15:00 - 16:00, pričom v tomto období 
prešlo križovatkou 365 voz/h. 
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Obrázok č. 2 
schematické znázornenie križovatky 

 
 

 
 

Obrázok č. 3 
označenie jednotlivých dopravných prúdov križovatky 
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Zistené zaťaženie - smerovanie dopravy pre rok 2019: 
 

- ranná špička: 

 
Intenzita 
(voz/h) 

Dopravný 
prúd 

Osobné vozidlá 
+ dodávky 

Nákladné vozidlá 
1,5jv 

Nákladné vozidlá 
2,5jv Motocykle Bicykle 

1 1 0 0 0 0 

2 177 22 14 2 0 

3 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 1 0 0 0 0 

8 132 7 12 0 2 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

(pozri obrázok č. 3) 
 

- poobedná špička: 

 
Intenzita 
(voz/h) 

Dopravný 
prúd 

Osobné vozidlá 
+ dodávky 

Nákladné vozidlá 
1,5jv 

Nákladné vozidlá 
2,5jv Motocykle Bicykle 

1 0 0 0 0 0 

2 160 13 6 3 0 

3 1 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 144 19 14 4 0 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 
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4. DOPRAVNÁ PROGNÓZA 
 
Uvedenie navrhovaného Areálu - rekonštrukcie farmy ošípaných do prevádzky 
sa predpokladá v roku 2023. Z uvedeného dôvodu (a podľa požiadaviek STN) bude 
z kapacitného hľadiska predmetná križovatka K posúdená do výhľadového roku 2043. 
 
Vzhľadom k charakteru dopravy posudzovanej križovatky boli pre prognózu dopravy použité 
výhľadové koeficienty podľa TP 070. 
 
 

Tabuľka č. 4.1 
Výhľadové koeficienty dopravy na cestách II. tried pre VÚC Nitra 

 
Rok 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Ľahké vozidlá 1,00 1,09 1,18 1,27 1,35 1,43 1,50 
Ťažké vozidlá 1,00 1,08 1,17 1,25 1,32 1,39 1,43 

 
koeficient rastu Ľ.V. 2019 - 2043 = 1,327 
koeficient rastu Ť.V. 2019 - 2043 = 1,262 
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Predpokladané zaťaženie dopravou (vrátane navrhovanej stavby) je v zmysle podkladov 
stanovené nasledovne: 
 
Dopravné zaťaženie pre rok 2043: 
 

- ranná špička: 

 
Intenzita 
(voz/h) 

Dopravný 
prúd 

Osobné vozidlá 
+ dodávky 

Nákladné vozidlá 
1,5jv 

Nákladné vozidlá 
2,5jv Motocykle Bicykle 

1 1 0 0 0 0 

2 235 28 18 3 0 

3 0+2 0 0+3 0 0 

4 1 0 0+3 0 1 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0+3 0 0 

7 1+2 0 0+3 0 0 

8 175 9 15 0 3 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

(červené čísla = uvažované zaťaženie od Areálu - rekonštrukcie farmy ošípaných) 
 

- poobedná špička: 

 
Intenzita 
(voz/h) 

Dopravný 
prúd 

Osobné vozidlá 
+ dodávky 

Nákladné vozidlá 
1,5jv 

Nákladné vozidlá 
2,5jv Motocykle Bicykle 

1 0 0 0 0 0 

2 212 16 8 4 0 

3 1 0 0+1 0 0 

4 1 0 0+1 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 0 0 0+1 0 0 

7 0 0 0+1 0 0 

8 191 24 18 5 0 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 
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5. KAPACITNÝ VÝPOČET VÝKONNOSTI KRIŽOVATKY PODĽA HCM 
 
Kapacitný výpočet výkonnosti posudzovanej križovatky bol vykonaný v súlade s HCM. 
 

Tabuľka č. 5.1 
vyplnený formulár HCM – určenie kapacity neriadenej križovatky na ceste II/573 (K) 

rok 2043 - ráno – formulár časť 1/3 
 
Formulár 2a: posúdenie priesečnej križovatky 

Geometrické podmienky 

Rameno Dopravný prúd 
Jazdné pruhy 

Trojuholníkový ostrovček 
(áno/nie) Počet 

(0/1/2) 
Dĺžka 
n (j.v.) 

A 
1 0 0 

 2 1 
 

3 0 nie 

C 
4 0 

0  5 1 
6 0 nie 

B 
7 0 0 

 8 1 
 

9 0 nie 

D 
10 0 

0  11 1 
12 0 nie 

Dopravné zaťaženie 

Rameno Dopravný 
prúd 

qOA+dod 
(OA/h) 

qNA 
(NA/h) 

qNA+P 
(NA+P/h) 

qM 

(M/h) 
qBic 

(bic/h) 
qFz 

(voz/h) 
qPE 

(j.v./h) 

A 
1 1 0 0 0 0  1 
2 235 28 18 3 0  325 
3 2 0 3 0 0  10 

C 
4 1 0 3 0 1  9 
5 0 0 0 0 0  0 
6 0 0 3 0 0  8 

B 
7 3 0 3 0 0  11 
8 175 9 15 0 3  228 
9 0 0 0 0 0  0 

D 
10 0 0 0 0 0  0 
11 0 0 0 0 0  0 
12 0 0 0 0 0  0 
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Tabuľka č. 5.2 

vyplnený formulár HCM – určenie kapacity neriadenej križovatky na ceste II/573 (K) 
rok 2043 - ráno – formulár časť 2/3 

 
Formulár 2b: posúdenie priesečnej križovatky 

Kapacita dopravných prúdov prvého stupňa 

Dopravný prúd Intenzita dopravy 
qPE,i (j.v./h) 

Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň saturácie 
gi (-) 

2+3 335 1800 0,19 
8+9 228 1800 0,13 

Základná kapacita podriadených dopravných prúdov 

Dopravný prúd Intenzita dopravy 
qPE,i (j.v./h) 

Smerodatné 
zaťaženie 

qp,i (voz/h) 

Základná kapacita 
Gi (j.v./h) 

1 1 202 1070 
7 11 289 957 
6 8 286,5 631 

12 0 202 717 
5 0 495,5 452 

11 0 498 451 
4 9 495,5 444 

10 1 495,5 444 
Kapacita dopravných prúdov druhého stupňa 

Dopravný 
prúd 

Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň 
saturácie 

gi (-) 

95%-kolóna 
N95 (j.v./h) 

Pravdepodobnosť, 
že nevznikne kolóna 

p0,7, p0,7
* alebo 

p0,7
** (-) px (-) 

1 1070 0,00 0,00 1,00 
0,99 

7 957 0,01 0,03 0,99 
6 631 0,01 

 
0,99 

 
12 717 0,00 1,00 

Kapacita dopravných prúdov tretieho stupňa 

Dopravný 
prúd 

Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň saturácie 
gi (-) 

Pravdepodobnosť, 
že nevznikne kolóna 

p0,i (-) pz,i (-) 
5 446 0,00 1,00 0,9857 

11 444 0,00 1,00 0,9857 
Kapacita dopravných prúdov štvrtého stupňa 

Dopravný prúd Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň saturácie 
gi (-) 

4 438 0,02 
10 432 0,00 
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Tabuľka č. 5.3 
vyplnený formulár HCM – určenie kapacity neriadenej križovatky na ceste II/573 (K) 

rok 2043 - ráno – formulár časť 3/3 
 
Formulár 2c: posúdenie priesečnej križovatky 

Kapacita zmiešaných prúdov 

Rameno Čiastkové 
prúdy 

Stupeň 
saturácie 

gi (-) 

Možný počet miest 
na zastavenie 

n (j.v.) 

Intenzita 
dopravy 

ΣqPE,i (j.v./h) 

Kapacita 
Cm (j.v./h) 

A 
1 0,00 0 

336 1796 
2+3 0,19  

C 
4 0,02 

0 17 511 5 0,00 
6 0,01 

B 
7 0,01 0 

239 1729 
8+9 0,13  

D 
10 0,00 

0 0 432 11 0,00 
12 0,00 

Posúdenie kvality dopravných prúdov 

Dopravný 
prúd 

Rezerva 
kapacity 

Ri a Rm (j.v./h) 

Priemerný čas čakania 
wi a wm (s) a/alebo QSV 

Porovnanie s 
požadovanou dobou 

čakania w/zhodnotenie 
1 1069 3,4 (A) o.k. 
7 946 3,8 (A) o.k. 
6 623 5,8 (A) o.k. 

12 717 5,0 (A) o.k. 
5 446 8,1 (A) o.k. 

11 444 8,1 (A) o.k. 
4 429 8,4 (A) o.k. 

10 431 8,3 (A) o.k. 
1+(2+3) 1460 2,5 (A) o.k. 
7+(8+9) 1490 2,4 (A) o.k. 
4+5+6 494 7,3 (A) o.k. 

10+11+12 432 8,3 (A) o.k. 
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Tabuľka č. 5.4 
vyplnený formulár HCM – určenie kapacity neriadenej križovatky na ceste II/573 (K) 

rok 2043 - poobede – formulár časť 1/3 
 
 
Formulár 2a: posúdenie priesečnej križovatky 

Geometrické podmienky 

Rameno Dopravný prúd 
Jazdné pruhy 

Trojuholníkový ostrovček 
(áno/nie) Počet 

(0/1/2) 
Dĺžka 
n (j.v.) 

A 
1 0 0 

 2 1 
 

3 0 nie 

C 
4 0 

0  5 1 
6 0 nie 

B 
7 0 0 

 8 1 
 

9 0 nie 

D 
10 0 

0  11 1 
12 0 nie 

Dopravné zaťaženie 

Rameno Dopravný 
prúd 

qOA+dod 
(OA/h) 

qNA 
(NA/h) 

qNA+P 
(NA+P/h) 

qM 

(M/h) 
qBic 

(bic/h) 
qFz 

(voz/h) 
qPE 

(j.v./h) 

A 
1 0 0 0 0 0  0 
2 212 16 8 4 0  260 
3 1 0 1 0 0  4 

C 
4 1 0 1 0 0  4 
5 0 0 0 0 0  0 
6 0 0 1 0 0  3 

B 
7 0 0 1 0 0  3 
8 191 24 18 5 0  277 
9 0 0 0 0 0  0 

D 
10 0 0 0 0 0  0 
11 0 0 0 0 0  0 
12 0 0 0 0 0  0 
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Tabuľka č. 5.5 

vyplnený formulár HCM – určenie kapacity neriadenej križovatky na ceste II/573 (K) 
rok 2043 - poobede – formulár časť 2/3 

 
Formulár 2b: posúdenie priesečnej križovatky 

Kapacita dopravných prúdov prvého stupňa 

Dopravný prúd Intenzita dopravy 
qPE,i (j.v./h) 

Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň saturácie 
gi (-) 

2+3 264 1800 0,15 
8+9 277 1800 0,15 

Základná kapacita podriadených dopravných prúdov 

Dopravný prúd Intenzita dopravy 
qPE,i (j.v./h) 

Smerodatné 
zaťaženie 

qp,i (voz/h) 

Základná kapacita 
Gi (j.v./h) 

1 0 238 1022 
7 3 242 1016 
6 3 241 676 

12 0 238 679 
5 0 480 462 

11 0 481 461 
4 4 480 455 

10 1 480 455 
Kapacita dopravných prúdov druhého stupňa 

Dopravný 
prúd 

Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň 
saturácie 

gi (-) 

95%-kolóna 
N95 (j.v./h) 

Pravdepodobnosť, 
že nevznikne kolóna 

p0,7, p0,7
* alebo 

p0,7
** (-) px (-) 

1 1022 0,00 0,00 1,00 
1,00 

7 1016 0,00 0,01 1,00 
6 676 0,00 

 
1,00 

 
12 679 0,00 1,00 

Kapacita dopravných prúdov tretieho stupňa 

Dopravný 
prúd 

Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň saturácie 
gi (-) 

Pravdepodobnosť, 
že nevznikne kolóna 

p0,i (-) pz,i (-) 
5 460 0,00 1,00 0,9965 

11 460 0,00 1,00 0,9965 
Kapacita dopravných prúdov štvrtého stupňa 

Dopravný prúd Kapacita 
Ci (j.v./h) 

Stupeň saturácie 
gi (-) 

4 453 0,01 
10 451 0,00 
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Tabuľka č. 5.6 
vyplnený formulár HCM – určenie kapacity neriadenej križovatky na ceste II/573 (K) 

rok 2043 - poobede – formulár časť 3/3 
 
 
Formulár 2c: posúdenie priesečnej križovatky 

Kapacita zmiešaných prúdov 

Rameno Čiastkové 
prúdy 

Stupeň 
saturácie 

gi (-) 

Možný počet miest 
na zastavenie 

n (j.v.) 

Intenzita 
dopravy 

ΣqPE,i (j.v./h) 

Kapacita 
Cm (j.v./h) 

A 
1 0,00 0 

264 1800 
2+3 0,15  

C 
4 0,01 

0 7 527 5 0,00 
6 0,00 

B 
7 0,00 0 

280 1785 
8+9 0,15  

D 
10 0,00 

0 0 451 11 0,00 
12 0,00 

Posúdenie kvality dopravných prúdov 

Dopravný 
prúd 

Rezerva 
kapacity 

Ri a Rm (j.v./h) 

Priemerný čas čakania 
wi a wm (s) a/alebo QSV 

Porovnanie s 
požadovanou dobou 

čakania w/zhodnotenie 
1 1022 3,5 (A) o.k. 
7 1013 3,6 (A) o.k. 
6 673 5,4 (A) o.k. 

12 679 5,3 (A) o.k. 
5 460 7,8 (A) o.k. 

11 460 7,8 (A) o.k. 
4 449 8,0 (A) o.k. 

10 450 8,0 (A) o.k. 
1+(2+3) 1536 2,3 (A) o.k. 
7+(8+9) 1505 2,4 (A) o.k. 
4+5+6 520 6,9 (A) o.k. 

10+11+12 451 8,0 (A) o.k. 
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Vysvetlivky: 
 
 
AB   - hlavná cesta - cesta II/573 
C  - farma ošípaných 
D  - smer Kameničná-Lohot 
poloha  - mimo obce 
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6. ZVOZOVÁ ŠTÚDIA 
 
Prevádzka Farmy ošípaných je priamo napojená na základný komunikačný systém 
cez významný cestný ťah II/573 (Komárno-Kolárovo-Šaľa) v danom území, ktorý prechádza 
územím mesta Kolárovo.  
 
Nároky na dopravu 
Súčasný stav existujúcej farmy si vyžaduje nasledovné dopravné zabezpečenie:  
- 1x týždenne odvoz kadáverov (kafil. voz) 
- 1x za 2 týždne odvoz ošípaných vo výkrme 
- 3x denne osobné automobily na dopravu zamestnancov spoločnosti a managementu 
- 4x týždenne dovoz kŕmnej zmesi nákladným automobilom (7-8t) 
- odvoz/vývoz podstielky na okolité polia (podľa potreby), zákaz vývozu v nov. – feb. 
 
Počas navrhovanej prevádzky si vybudovanie farmy nevyžiada zvláštne nároky 
na infraštruktúru. Navrhovaná farma bude aj po rekonštrukcii prístupná priamo 
z komunikácie II/573. Prístup k navrhovaným objektom bude zabezpečený účelovou 
prístupovou komunikáciou a následne vnútroareálovou obslužnou komunikáciou. Príjazdová 
cesta na farmu a k nádržiam bude slúžiť výlučne pre potreby prepravy hnojovice a budú ju 
využívať výhradne cisterny. 
Celkové očakávané nároky na dopravu v rámci navrhovanej prevádzky zrekonštruovanej 
farmy predstavuje:  
- dovoz ošípaných na chov 
- odvoz ošípaných na bitúnky 
- dovoz suchého krmiva 
- dovoz likvidných zložiek krmiva 
- odvoz kadáverov 
- odvoz komunálneho odpadu 
- odvoz odpadových vôd zo žúmp 
- dovoz nafty 
- doprava veterinára vrátane dovozu liekov a odvozu odpadu z liekov 
- doprava zamestnancov farmy 
- doprava manažmentu spoločnosti 
- doprava personálu zabezpečujúceho opravy a údržbu 
- iná doprava (napr. kontroly, inšpekcie, ...) 
- odvoz hnojovice zo zásobníkov 
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Dovoz ošípaných na chov: Ošípané s priemernou hmotnosťou 30 kg sa na farmu budú 
dovážať z farmy odstavčiat Vrbina. Vzdialenosť z Vrbiny do Kolárova je 32 km. Dopravu 
si zabezpečí navrhovateľ vo vlastnej réžii ťahačom a špeciálnym návesom určeným 
na prepravu ošípaných. Hmotnosť nákladu bude cca 20 ton. Tento druh dopravy sa bude 
realizovať v intervaloch, 2x týždenne po 3 kamióny, a to každý týždeň.  
 
Odvoz ošípaných na bitúnky: Jatočné ošípané s priemernou hmotnosťou 105 kg budú z farmy 
odvážané priamo na bitúnky. Dĺžka trasy na bitúnok závisí od sídla prevádzky bitúnka. 
Dopravu na bitúnky sa zabezpečí špeciálnym návesom určeným na prepravu ošípaných. 
Hmotnosť nákladu bude cca 24 ton. Doprava na bitúnky sa bude realizovať v intervaloch 20x 
týždenne.  
 
Dovoz suchého krmiva: Suché krmivo sa bude dovážať z výrobne kŕmnych zmesí vo Veľkom 
Mederi, časti VKZ Bábolna. Dĺžka trasy VKZ Veľký Meder-Kolárovo je 25 km. Suché krmivo 
bude prepravované v uzatvorených návesoch. Doprava suchého krmiva sa bude realizovať 
1x denne.  
 
Dovoz likvidných zložiek krmiva: Likvidné zložky krmiva predstavujú spravidla vedľajšie 
produkty potravinárskej výroby (pivovar a mliekareň). Ich dovoz bude priamo z výrobných 
prevádzok jedno auto denne. Spolu sa budú dovážať 2 kamióny krmiva denne. 
 
Odvoz kadáverov: Odvoz kadáverov bude realizovať zmluvný partner s oprávnením 
na nakladanie a prepravu takéhoto druhu odpadu. Odvoz kadáverov do kafilérie v Žiline 
sa plánuje na 3 kamióny týždenne a v lete 5 kamiónov týždenne. V priemere odvezie súprava 
z farmy 0,5 ton kadáverov. 
 
Odvoz komunálneho odpadu: Odpad sa bude uskladňovať v kontajneroch na to určených 
podľa druhu odpadu. Odvoz kontajnerov zabezpečuje zmluvný partner. Frekvencia odvozu 
je 2 krát za mesiac.  
 
Odvoz odpadových vôd zo žúmp: Odpadové vody zo žúmp bude odvážať na ČOV cisterna 
ťahaná traktorom. Odpadové vody zo žúmp bude likvidovať zmluvný partner, ČOV v Okoči. 
Odvoz odpadovej vody zo žúmp sa bude v priemere realizovať raz za mesiac, max. raz za deň.  
 
Odvoz odpadovej vody zo zhromaždišťa kadáverov: Odvoz odpadovej vody bude realizovať 
zmluvný partner s oprávnením na nakladanie a prepravu takéhoto druhu odpadu.  
 
Dovoz nafty: Nafta (PHM) sa bude dovážať z centrálneho skladu navrhovateľa 
s certifikovaným dopravným prostriedkom na dopravu PHM (ADR). Dovoz nafty sa bude 
realizovať len príležitostne, prakticky možno 1 – 2 razy za rok.  
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Doprava veterinára vrátane dovozu liekov a odvozu odpadu z liekov: Veterinár bude 
poskytovať veterinárnu službu každý pracovný deň. Dopravu si zabezpečí vlastným osobným 
automobilom. 
  
Doprava zamestnancov farmy: Zamestnanci farmy budú do práce cestovať 7 dní v týždni. 
Zamestnanci sa budú dopravovať vlastnými automobilmi.  
 
Doprava manažmentu spoločnosti: Manažment bude navštevovať farmu 5x mesačne. 
Doprava bude zabezpečená osobnými autami.  
 
Doprava personálu zabezpečujúceho opravy a údržbu: Personál zabezpečujúci opravu 
a údržbu budú prichádzať na farmu podľa potrieb, vlastnou dopravou automobilmi.  
 
Odvoz hnojovice zo zásobníkov: Na vývoz a aplikáciu hnojovice bude využitá nasledovná 
technika:  
- traktor John Deere, ktorý ťahá špeciálny náves SAMSON – cisterna s aplikátorom;  
- náves SAMSON – uzatvorená cisterna s objemom 25 m3 s aplikátorom na aplikáciu 
hnojovice priamo na pôdu, prípadne injektáž do pôdy;  
- dva ťahače MAN s uzatvorenou cisternou s objemom 30 m3.  
 
Hnojovica sa na vyhradenej prečerpávacej ploche čerpadlami prečerpá do cisterien 
s objemom 30 m3. Cisterny budú uzatvorené, aby z nich neunikal zápach. Naplnenie cisterny 
zabezpečia výkonné čerpadlá za 5 minút a v objekte farmy sa bude cisterna zdržiavať počas 
tohto procesu max. 10 minút.  
Hnojovica sa prepraví cisternou na určené pole, kde sa hnojovica z cisterien prečerpá 
do návesu SAMSON. Náves SAMSON je špeciálny náves určený na aplikáciu hnojovice 
injektovaním do pôdy.  
Aplikácia hnojovice sa bude realizovať tak, aby sa minimalizovala doprava po verejných 
komunikáciách. Hnojovica sa bude prednostne aplikovať na polia, ktoré užíva navrhovateľ 
(vlastná, prenajatá pôda) alebo bude na základe zmluvy o dodávke poskytnutá iným 
subjektom. Prevoz hnojovice sa bude vyhýbať obciam a obývaným územiam nielen z dôvodu 
vyhýbania sa zastavaným územiam ale aj z dôvodu skracovania trás na miesto určenia 
a vyhýbaniu sa frekventovanej doprave. Pri prevoze hnojovice smerom na juh je plánovaná 
trasa cez Kameničnú-Balvany na cestu III/1460 smerom na Zlatnú. Prejazdu mestom 
Kolárovo a obcou Kameničná sa budú prevozy vyhýbať v najvyššej možnej miere. 
Počas sezóny (mar. – okt.) bude trvať jeden cyklus kamióna cca 1 hod. a 15 min. 
Po 4 hodinách je pauza na 45 min. V prípade dobrého počasia sa za týždeň vyvezie všetka 
hnojovica v objeme 14 680 ton. Plánovaná trasa je cez Kameničnú – Balvany po poľnej ceste, 
okrajom Čalovca a Zlatnej na Ostrove na cestu I/63 a následne na Okánikovo. Doba nakládky 
je cca 5- 10 min. Doba prekládky na poli je cca 10 min. 
 
 



REKONŠTRUKCIA FARMY OŠÍPANÝCH 
Kolárovo 
Kapacitné posúdenie dopravného napojenia a zvozová štúdia 
 

 
 

 Dopravno – inžinierska štúdia  
FIDOP s.r.o.  Žilina  november 2019 Strana  20 / 26 
 

 
 
 
Rozvoz a aplikácia hnojovice sa bude realizovať podľa Plánu hnojenia. Pri rozvoze a aplikácii 
hnojovice bude navrhovateľ spolupracovať s príslušnou obcou. V rámci spolupráce 
sa s obcou dohodnú osobitné pravidlá, ktoré sa týkajú časového harmonogramu aplikácie 
hnojovice.  
Nasledujúca tabuľka uvádza predpokladané nároky na počet jázd v rámci jedného mesiaca 
v rámci prevádzky navrhovanej činnosti.  
 
 

Účel dopravy Vozidlo Jázd za deň 
(max.) 

Jázd za mesiac 
(max.) 

Krmivo nákladné 1 21 
Doplnky do krmiva nákladné 1 21 
Odstavčatá nákladné 3 24 
Jatočné zvieratá nákladné 5 80 
Komunálny odpad nákladné 1 2 
Uhynuté zvieratá nákladné 1 21 
Hnojovica nákladné 90 630 
Údržba osobné 1 2 
Zverolekár osobné 1 21 
Zamestnanci osobné 4 84 
Management osobné 1 5 
Odpad zo žumpy nákladné 1 1 
Nafta nákladné 1 2 

 
 
Vplyv na obyvateľstvo 
Hnojovica sa bude z nádrží vyvážať uzatvorenými cisternami a bude aplikovaná do pôdy 
ako hnojivo. Pri vývoze hnojovice bude použitá vhodná technológia s aplikátorom na 
aplikáciu hnojovice priamo do pôdy, t. j. hĺbková injektáž do pôdy, čo sa považuje v zmysle 
Prílohy č. 7 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. - kapitola II.F položka 9.2.4.1 za najúčinnejší 
spôsob znižovania emisií amoniaku z tekutých organických hnojív.  
Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť, vzhľadom na svoj charakter, rozsah a prijaté 
resp. navrhované opatrenia pre účely zvozovej štúdie nebude mať významné negatívne 
vplyvy na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravotný stav. Vplyvy navrhovanej činnosti 
na obyvateľstvo je možné predbežne hodnotiť s očakávaním ako pozitívne z dôvodu vplyvu 
mierneho zvýšenia zamestnanosti v regióne, zvýšenia dostupnosti kvalitného bravčového 
mäsa na slovenskom trhu. 
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Dopravné zaťaženie územia 
Navýšenie existujúceho dopravného zaťaženia v území je opísané na základe podkladov 
z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v Slovenskej republike v roku 2015 (Slovenská 
správa ciest, 2015). 
 
 

ÚSEK CESTA OKRES T O M S 
82700 573 Komárno 510 3522 45 4077 
82710 573 Komárno 533 2543 22 3098 
82713 573 Komárno 700 3090 44 3834 

 
Vysvetlivky: 
T - súčet počtu všetkých druhov nákladných vozidiel a prívesov 
O - súčet počtu osobných vozidiel 
M - súčet počtu motocyklov 
S = T + O + S 
 
 
Znázornenie hodnotených cestných úsekov podľa údajov Slovenskej správy ciest, 2015. 
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Nárast dopravy navrhovanej činnosti bol v celom rozsahu aplikovaný na daný cestný úsek 
v zmysle údajov Slovenskej správy ciest z roku 2015. Údaje v nasledujúcej tabuľke 
sú uvádzané pre najnepriaznivejší variant v oblasti nákladnej, ako aj osobnej dopravy, ktorý 
bol popísaný v predchádzajúcom texte. Nároky na dopravu vyjadrené ako počet prejazdov 
boli v rámci uvažovaného napojenia areálu na dopravnú infraštruktúru a sledované úseky 
ciest rozdelené rovnomerne medzi alternatívy dopravného prístupu. 
 
 
 
 
 
 
 

Miesto dopravného napojenia 
Farmy ošípaných 
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Plánovaný počet prejazdov 

ÚSEK CESTA OKRES T O M S 
82700 573 Komárno 189 6 0 195 
82710 573 Komárno 200 10 0 210 
82713 573 Komárno 19 19 0 27 

 
Zaťaženie po realizácii zámeru 

ÚSEK CESTA OKRES T O M S 
82700 573 Komárno 699 3528 45 4272 
82710 573 Komárno 733 2553 22 3308 
82713 573 Komárno 719 3098 44 3961 

 
Nárast zaťaženia dopravy v % 

ÚSEK CESTA OKRES T O M S 
82700 573 Komárno 27,04 0,17 0,00 4,56 
82710 573 Komárno 27,29 0,39 0,00 6,35 
82713 573 Komárno 2,64 0,26 0,00 0,68 

 
 
Vzhľadom na prezentované údaje je zrejmé, že navýšenie zaťaženia dopravou k existujúcej 
dopravnej záťaži bude len málo významné a pri súčasnom stave dopravného zaťaženia 
minimálne. K uvedenému je tiež potrebné zdôrazniť, že ide o bilanciu dopravy vykonanú 
pri najnepriaznivejšom variante. 
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7. ZÁVER 
 
Posudzovaná križovatka za uvedených predpokladov bude kapacitne vyhovovať celé 
posudzované obdobie - tzn. vrátane dopravy od plánovanej investíce - t. j. minimálne 
do roku 2043. 
 
Zvýšená intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej činnosti nespôsobí dopravné 
problémy na okolitých komunikáciách cestnej siete.  
 
Na základe údajov uvedených v predchádzajúcich kapitolách tejto štúdie možno konštatovať, 
že posudzovanú činnosť z hľadiska prevádzkovej kapacity, lokality, dostupnosti vstupných 
surovín a dopravných nárokov je navrhnutá vhodne. 
 
 
 
Vypracoval: Gavula Róbert, Ing. 
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8. CD 
 
Len v paré číslo 1. 
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9. AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE 
 
Len v paré číslo 1. 
 


