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Použité symboly a skratky 
 
LAeq ekvivalentná hladina hluku [dB] 

LAeq, 1h 1 hodinová ekvivalentná hladina hluku [dB] 

LAmax, 1h 1 hodinová maximálna hladina hluku [dB] 

LAeq,p prípustná ekvivalentná hladina hluku [dB] 

Ml, M2,...  ,Mn meracie miesta 

V1, V2,...    Vn výpočtové body, v ktorých bola posudzovaná akustická situácia 

Ldvn hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí, pre celkové obťažovanie hlukom 
[dB] 

Ld hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí pre obťažovanie hlukom pre denný 
čas [dB] 

Lv 
hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí pre obťažovanie hlukom pre 
večerný čas [dB] 

Ln hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí pre obťažovanie hlukom pre nočný 
čas [dB] 

LAR posudzovaná hladina A zvuku [dB] 

LAT dlhodobá priemerná hladina akustického tlaku [dB] 

LC hladina C zvuku [dB] 

LCmax maximálna hladina C zvuku [dB] 

LCeq ekvivalentná hladina C zvuku [dB] 

LCpeak,T vrcholová hladina C akustického tlaku [dB] 

LE hladina zvukovej expozície [dB] 

LEQ integrovaná ekvivalentná hladina akustického tlaku [dB] 

LFmax maximálna hladina zvuku pri časovej konštante FAST [dB] 

LG hladina G infrazvuku [dB] 

LGeq ekvivalentná hladina G infrazvuku [dB] 

Li hladina akustického tlaku i-tom frekvenčnom pásme [dB] 

LMAX maximálna hladina akustického tlaku [dB] 

LMIN minimálna hladina akustického tlaku [dB] 

LoU hladina ultrazvuku [dB] 

Lpeak maximálna vrcholová hladina [dB] 

Lpoz hluk pozadia [dB] 

LWA hladina akustického výkonu [dB] 
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1. Úvod 
Žilina je počtom obyvateľov 83 149 (2018) štvrtým najväčším mestom na Slovensku. 
Je administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom severozápadného Slovenska. Mesto má 
významné postavenie ako dopravný uzol Slovenska.  
DPMŽ má v súčasnosti 271 zamestnancov, z toho 145 vodičov (údaj k 1.9.2019). Dopravu na uvedených 
linkách DPMŽ zabezpečuje svojim vozidlovým parkom, ktorý pozostáva zo 42 
trolejbusov a 40 autobusov. Ročný kilometrický výkon týchto vozidiel predstavuje objem cez 3,6 mil. 
vozokilometrov a prepravených cestujúcich je viac ako 12,05 mil. Denne vypravuje DPMŽ do ulíc Žiliny 
30 trolejbusov a 31 autobusov, ktoré spolu ubehnú 5.810 km na trolejbusových linkách a 5.943 km na 
autobusových linkách a spolu prepraví takmer 43 tis. cestujúcich. Zdroj (http://www.dpmz.sk).  
 
Vozidlový park 
ŠKODA 27Tr-Solaris Počet vozidiel tohto typu: 18 

  
 

Technické údaje 
Dĺžka: 18 250 mm   Prevádzková hmotnosť: 16 715 kg 
Šírka: 2 550 mm   Výkon motora: 250 kW 
Výška: 3 400 mm   Menovité napätie motora: 425 V 
Počet miest na sedenie: 42   Prúd pri trvalom výkone motora: 428 A 
Počet miest na státie: 89   Maximálna rýchlosť: 65 kmh-1 

 

 
   

Škoda 26Tr-Solaris Počet vozidiel tohto typu: 9 

  
 

Technické údaje 
Dĺžka: 12 000 mm   Prevádzková hmotnosť: 11 390 kg 
Šírka: 2 550 mm   Výkon motora: 160 kW 
Výška: 3 400 mm   Menovité napätie motora: 520 V 
Počet miest na sedenie: 30  Prúd pri trvalom výkone motora: 231 A 
Počet miest na státie: 61   Maximálna rýchlosť: 65 kmh-1 

 
  

   
 

Škoda 31Tr SOR Počet vozidiel tohto typu: 8 

 
 

Technické údaje 
Dĺžka: 18 750 mm   Prevádzková hmotnosť: 16 000 kg 
Šírka: 2 550 mm   Výkon motora: 250 kW 
Výška: 3 400 mm   Menovité napätie motora: 425 V 
Počet miest na sedenie: 50 (*43)  Prúd pri trvalom výkone motora: 428 A 
Počet miest na státie: 116 (*120)   Maximálna rýchlosť: 70 kmh-1 

 

  

 

Škoda 30Tr SOR Počet vozidiel tohto typu: 7 

  
 

  
Technické údaje 
Dĺžka: 12 180 mm   Prevádzková hmotnosť: 10 495 kg 
Šírka: 2 550 mm   Výkon motora: 160 kW 
Výška: 3 400 mm   Menovité napätie motora: 520 V 
Počet miest na sedenie: 32 (*29)  Prúd pri trvalom výkone motora: 230 A 
Počet miest na státie: 62 (*65)   Maximálna rýchlosť: 70 kmh-1 
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AUTOBUSY   celkový počet vozidiel: 47  
     

Škoda 26SH01 Perun  Počet vozidiel tohto typu: 2  
  

 

Technické údaje 
Dĺžka: 12 000 mm  Výkon motora: 187 kW 
Šírka: 2 550 mm   Pohon: elektrický 
Výška: 3 330 mm   Inštalovaná energia batérie: 250 kWh 
Počet miest na sedenie: 26+2 sklopné   Kapacita batérie: 375 Ah 
Počet miest na státie: 45   Garantovaný dojazd: 100 km 
Prevádzková hmotnosť: 19 000 kg   Maximálna rýchlosť: 80 kmh-1 

 

 

 
     
Iveco Urbanway 12 Hybrid  Počet vozidiel tohto typu: 16  

. 

Technické údaje 
Dĺžka: 12 000 mm  Prevádzková hmotnosť: 12 575 kg 
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 210 kW 
Výška: 3 393 mm   Objem motora: 6 728 cm3 
Počet miest na sedenie: 24   Pohon: hybridný (vznetový + trakčný motor) 
Počet miest na státie: 56   Maximálna rýchlosť: 70 kmh-1 

 
 

  

 

    
 

Solaris Urbino 12 (4. generácia)  Počet vozidiel tohto typu: 14  

 

Technické údaje 
Dĺžka: 12 000 mm  Prevádzková hmotnosť: 11 450 kg 
Šírka: 2 550 mm   Výkon motora: 220 kW 
Výška: 3 040 mm   Objem motora: 6 700 cm3 
Počet miest na sedenie: 29+2 sklopné   Maximálna rýchlosť: 80 kmh-1 
Počet miest na státie: 67   Prevodovka: AT-4 

 

 

Solaris Urbino 12  Počet vozidiel tohto typu: 5 

 

Technické údaje 
Dĺžka: 12 000 mm  Prevádzková hmotnosť: 11 250 kg 
Šírka: 2 550 mm   Výkon motora: 204 kW 
Výška: 3 100 mm   Objem motora: 6 700 cm3 
Počet miest na sedenie: 34   Maximálna rýchlosť: 80 kmh-1 
Počet miest na státie: 65   Prevodovka: AT-4 

 

  

Irisbus Citelis PU09D1 Počet vozidiel tohto typu: 2 

 

Technické údaje 
Dĺžka: 17 800 mm   Prevádzková hmotnosť: 17 300 kg 
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 213 kW 
Výška: 3 185 mm   Objem motora: 7 790 cm3 
Počet miest na sedenie: 41  Maximálna rýchlosť: 80 kmh-1 
Počet miest na státie: 116   Prevodovka: AT-4 

 

   

Irisbus Citelis Line PS09D2 Počet vozidiel tohto typu: 1 

 

Technické údaje 
Dĺžka: 11 990 mm  Prevádzková hmotnosť: 11 470 kg 
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 213 kW 
Výška: 3 055 mm   Objem motora: 7 790 cm3 
Počet miest na sedenie: 41   Maximálna rýchlosť: 70 kmh-1 
Počet miest na státie: 55   Prevodovka: AT-4 

 

   

Karosa B 961 
  

Počet vozidiel tohto typu: 3 

mailto:auditor@auditor.sk
mailto:jan@venglovsky.com
http://www.dpmz.sk/userfiles/Vozidlovy%20park/Iveco%20Urbanway%20Hybrid.jpg
http://www.dpmz.sk/userfiles/Vozidlovy%20park/Solaris%20Urbino%2012%204gen.jpg
http://www.dpmz.sk/userfiles/Vozidlovy%20park/Solaris%20Urbino%2012.jpg
http://www.dpmz.sk/userfiles/Vozidlovy%20park/Irisbus%20Citelis%20PU09D1_1.jpg
http://www.dpmz.sk/userfiles/Vozidlovy%20park/Irisbus%20Citelis%20Line%20PS09D2_1.jpg


AUDITOR s.r.o. 

 

Strana 6 Celkom 50 
AUDITOR s.r.o., Olivová 13, 040 01 Košice, IČO: 44 005 032 DIČ: 2022554820  

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I vložka 2135 l/V 
E-mail: auditor@auditor.sk , jan@venglovsky.com, jan.venglovsky@gmail.com 

Mobil +421 911 141 158  

 

Technické údaje 
Dĺžka: 17 590 mm   Prevádzková hmotnosť: 13 800 kg 
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 213 kW 
Výška: 3 165 mm   Objem motora: 7 790 cm3 
Počet miest na sedenie: 46  Maximálna rýchlosť: 80 kmh-1 
Počet miest na státie: 122   Prevodovka: AT-4 

 
 

Karosa B 952 Počet vozidiel tohto typu: 4 

 

Technické údaje 
Dĺžka: 11 320 mm   Prevádzková hmotnosť: 10 200 kg  
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 180 kW 
Výška: 3 165 mm   Objem motora: 7 790 cm3 
Počet miest na sedenie: 32  Maximálna rýchlosť: 80 kmh-1 
Počet miest na státie: 68   Prevodovka: MT-6 

 
 

 

Historické vozidlá 
Škoda 15 Tr Počet vozidiel tohto typu: 1 

 

Technické údaje 
Dĺžka: 17 720 mm   Prevádzková hmotnosť: 16 499 kg 
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 2 x 120 kW 
Výška: 3 410 mm   Menovité napätie motora: 750 V 
Počet miest na sedenie: 44  Prúd pri trvalom výkone motora: 175 A 
Počet miest na státie: 106   Maximálna rýchlosť: 65 kmh-1 

 

  

Škoda 14 Tr Počet vozidiel tohto typu: 1 

 

Technické údaje 
Dĺžka: 11 340 mm  Prevádzková hmotnosť: 10 350 kg 
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 120 kW 
Výška: 3 410 mm   Menovité napätie motora: 750 V 
Počet miest na sedenie: 28  Prúd pri trvalom výkone motora: 175 A 
Počet miest na státie: 54   Maximálna rýchlosť: 65 kmh-1 

 

  

 

Karosa B 732  Počet vozidiel tohto typu: 1  

 

Technické údaje 
Dĺžka: 11 055 mm   Prevádzková hmotnosť: 9 700 kg 
Šírka: 2 500 mm   Výkon motora: 155 kW 
Výška: 3 165 mm   Objem motora: 11 946 cm3 
Počet miest na sedenie: 32  Maximálna rýchlosť: 88 kmh-1 
Počet miest na státie: 63   Prevodovka: MT-5 

 

 
Celková prevádzková dĺžka dopravnej siete mestskej hromadnej dopravy meraná podľa osi 
komunikácii, po ktorých sú vedené linky MHD je 81,85 km, pričom prevádzková dĺžka siete 
trolejbusových liniek je 22,3 km a prevádzková dĺžka dopravnej siete autobusových liniek je 59,55 km. 
Dĺžka siete všetkých prevádzkovaných liniek (T-BUS, A-BUS) je na úrovni 391,9 km. Dĺžka 
prevádzkovaných trolejbusových liniek predstavuje 128,3 km a dĺžka prevádzkovaných autobusových 
liniek je na úrovni 263,3 km. Súčasný rozsah trolejbusovej dopravy pokrýva cca 75 - 83% obyvateľov 
mesta, pokrýva najvýznamnejší prestupový bod prímestskej dopravy - železničnú stanicu a pokrýva 
všetky významné prestupové body prímestskej dopravy - autobusovej aj železničnej. Napriek výrazne 
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nižšej dĺžke trolejbusových tratí, približne 48% dopravnej ponuke spojov, trolejbusová dopravy 
produkuje 71% dopravnej práce. 
 
2. Predmet hlukovej štúdie 
Predmetom hlukovej štúdie je posúdenie budúcich hlukových pomerov v lokalite po realizácii stavby 
„Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline". 
 
3. Podklady 

[1] projektová dokumentácia, situácia riešeného územia; pôdorysy, polohopis výškopis riešeného 
územia, katastrálne mapy 

[2] vyhláška MZ SR č. 549/2007 a súvisiace právne predpisy 
[3] vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií 

[4] metodické usmernenie Hlavného hygienika OHŽP-7197/2009, na zabezpečenie jednotného 
postupu regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri uplatňovaní prípustných hodnôt 
určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pri hodnotení hluku z dopravy na pozemných 
komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy 

[5] zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

[6] program CADNA_A, ver. 3.7.123,  Datakustik, Mníchov vlastník licencie AUDITOR s.r.o. 
hardvérový kľúč č. 4335 

[7] STN ISO 1996-1: 2019 (01 1621) Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom 
prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania 

[8] STN ISO 1996-2: 2019 (01 1621) Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom 
prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku 

[9] TP 07/2013 - Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 
[10] priame krátkodobé kalibračné meranie hluku v území 
[11] rokovanie so zadávateľom 

 
 

4. Základné údaje o stavbe 
Návrh základného konceptu vychádza z využitia súčasných budov Vozovne Kvačalova. Zároveň pri 
uvažovaní moderného technologického vybavenia je možné niektoré úkony a pracoviská modernizovať 
a zmeniť ich funkcie. 
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Obr. č. 1: Miesto stavby - širšie vzťahy 

 

 
Obr. č. 2: Miesto stavby terajší stav 
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5. Základný prevádzkový koncept v hlukovej štúdii ako Variant_0 (Var_0) 
 
Navrhovaná činnosť bude využívať jestvujúcu areál DP, v rámci ktorého bude realizovaná modernizácia 
základných pracovísk. 
 
Budova „Ošetrovňa" v súčasnosti obsahuje 3 obslužné linky a dielne: 

• Linka „01" slúži na denné ošetrenie T-busov, s kapacitou 2 státia pre článkový trolejbus, 
s hlavným technologickým vybavením: 2 x prehliadkový kanál, valcová skúšobňa bŕzd, plošina 
na kontrolu podvozkov, kanálové zdviháky 

• Linka „03" vo funkcii Sušiarne, s kapacitou 2 státia pre článkový trolejbus, s hlavným 
technologickým vybavením: cyklická sušička 

• Dielne - mechanická, elektronická, gumárska - obsahujú základné vybavenie s nedostatočnou 
a zastaranou technikou 

 
Súčasná linka „Sušiareň“ plní dve funkcie: 

a) Sušenie skríň vozidiel po umytí v podmienkach nízkych teplôt – 0°C, resp -5.°C na zabránenie 
namŕzania vody 

b) Zvýšenie izolačnej pevnosti T-busov - vysušením skrine vozidla a elektrickej výzbroje dochádza 
k zvýšeniu izolačného stavu na požadované hodnoty 

 
Budova „Umývarka" v súčasnosti obsahuje 2 obslužné linky a technologické zázemie: 

• Linka U1 - s funkciou Umývač, s hlavným technologickým vybavením: automatickou umývacou 
linkou na trolejbusy s možnosťou prepnutia do režimu „autobusy" 

• Linka U2 - slúži na umývanie a konzerváciu podvozkov, s hlavným technologickým vybavením: 
6 x stojanový zdvihák, ručné čistiace zariadenie WAP 

Návrh základného konceptu vychádza z využitia súčasných budov Vozovne Kvačalova. Zároveň 
pri uvažovaní moderného technologického vybavenia je možné niektoré úkony a pracoviská 
modernizovať a zmeniť ich funkcie. 
 

 
Obr. č. 3: Miesto stavby terajší stav Variant_0 
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5.1. Navrhované úpravy 
5.1.1. Budova Umyváreň 
Linka Umývač a Čistička odpadových vôd 
Umývač nie je vhodné premiestňovať z dôvodu potrebného technologického zázemia -biologickej 
recyklačnej Čističky odpadových vôd (ČOV). Umývač sa navrhuje ponechať v súčasnej polohe. 
Technologické vybavenie Umývača a ČOV bude optimalizované a modernizované s podrobnosťami 
podľa Kapitoly „Umývač" a „Čistička odpadových vôd". 
 
Automatická umývacia linka 
Umývač bude plniť dve funkcie - jednak umývanie skríň vozidiel z hygienického a estetického hľadiska, 
čo má nezanedbateľný vplyv na konkurencieschopnosť verejnej dopravy a vôľu cestujúceho pri deľbe 
prepravnej práce 
Umývanie vozidiel ako technický zásah s troma účinkami - zabezpečenie izolačnej hladiny trolejbusov, 
predĺženie životnosti skríň vozidiel a ochrana pre koróziou spodnej časti vozidiel -vrátane elektrickej 
výbavy, brzdného systému a podobne. 
 
Dve samostatné linky 

• samostatná linka pre T- busy a samostatná pre A-busy 
• dôkladnejšie umytie, s využitím chemického saponatového umývania, čistenia vrátane umytia 

strechy autobusu a zadného čela (pri T-buse zadné čelo je umývané z dôvodu zberačových šnúr 
iba čiastočne) 

• vyššia kapacita celková aj hodinová, približne dvojnásobná hodinová kapacita využiteľná pri 
nárazovom umývaní na konci dňa 

• možnosť vybavenia Umývača dvojitou ČOV pre použitie dvoch vôd - čistou vodou pre T-busy 
a chemizovanou pre A-busy 

• výrazne zložitejšia prevádzka dvojitého umývača a dvojitej ČOV - napr. nutnosť striedania typu 
čistiacej emulzie z kyslej na zásaditú z dôvodu narúšania lakov skríň vozidiel 

• Výrazne vyššie cena jednak pre umývač a jednak pre dve samostatné ČOV, navyše 
pravdepodobne s nutnosťou rozsiahlych stavebných úprav 

Jedna združená linka 
• Vychádza z jednoduchej linka pre T-busy, bez umytia strechy, (s čiastočným umytím zadného 

čela) 
• Umývanie čistou vodou, bez používania chemických prostriedkov 
• Výrobca podľa prieskumu trhu nezaručuje dôkladné umytie A-busov použitím čistej vody 

z dôvodu vyššie znečistenia A-busov z emisií spaľovacieho motora a únikov olejových náplní 
• Objednávateľ podľa svojich skúseností so súčasnou združenou linkou nepovažuje pripomienku 

za relevantnú a v prípade vyššie znečistenia využije intenzívnejší režim 
Zhodnotenie z pohľadu kapacity: 
Okrem nárazového umývania na konci prevádzkového dňa, pri postupnom návrate vozidiel 
z posledných spojov od cca 21:30 do cca 23:20, je vhodné časť vozidiel umyť počas doobedného sedlav 
čase cca 8:30-11:30. V tom prípade bude kapacita jednej združenej linky dostatočná. Výsledná reálna 
kapacita bude závisieť na zvolenom režime umývania, ktorý by mal byť odvodený od znečistenia 
vozidla. V prípade vysokého znečistenia a nárazového znečistenia počas aplikácie cestných solí 
v zimnom období bude zavedený režim umývania cez doobedné sedlá. 
 
Trakčné vedenie 
Pohyb T-busov v umývači bude vlastnou silou. Časť TV v Umývači je navrhnutý obdobne ako 
v súčasnosti ako samostatný úsek z bezpečnostných dôvodov so znížením napätím na 80V. Riešiteľ 
považuje takto zvolený systém pri zvážení všetkých miestnych pomerov za optimálny. 
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Odlučovač ropných látok - súčasný (tzv. Bazén) 
Súčasný odlučovač ropných látok ostane v prevádzke pre spevnené plochy areálu. Prekročenie kapacity 
v prípade prívalových dažďov bude riešené retenčnou nádržou. V prípade prekročenia hygienických 
limitov počas zvyšovania kapacity Vozovne bude upravený vhodným spôsobom. 

Obr. č. 4: Odlučovač ropných látok 
Linka Sušiareň 
Súčasná linka Sušiareň plní dve funkcie: 

a) Sušenie skríň vozidiel po umytí v podmienkach nízkych teplôt – 0°C, resp. -5.°C. na 
zabránenie namŕzania vody 

b) Zvýšenie izolačného stavu T-busov - vysušením skrine vozidla a elektrickej výzbroje dochádza 
k zvýšeniu izolačného stavu na požadované hodnoty 

V klimatických podmienkach mesta Žilina dochádza pravidelne k prípadom nedostatočného izolačného 
stavu vozidla, čím sa vozidlo stáva nespôsobilé na prevádzku. Vozidlo je následne vyradené 
z turnusového stavu a je odoslané na údržbu na zistenie príčiny. Absencia sušiarne spôsobí zvýšenie 
nutných prevádzkových záloh T-busov v počte približne 1 až 2 kusy vozidiel. 
Z uvedeného je zrejmé, že pracovisko „Sušiareň" nie je možné vylúčiť z prevádzky, je však možné ho 
optimalizovať. 
Z dôvodu optimalizácie pracovísk je možné združiť viaceré doplnkové funkcie - k funkcii sušiarne 
pribudne funkcia Čistenie podvozkov a Konzervovanie podvozkov. 
 
Budova Ošetrovňa 
Hlavná navrhovaná zmena je premiestnenie Linky Sušiareň do budovy Umyváreň, čím dôjde uvoľneniu 
Linky 1 a jej použitiu pre strednú údržbu. 
Výsledné zloženie budovy Ošetrovne je nasledovné: 

• Linka „01" slúži na denné ošetrenie T-busov, s kapacitou 2 státia pre článkový trolejbus, 
s hlavným technologickým vybavením: 2 x prehliadkový kanál, valcová skúšobňa bŕzd, plošina 
na kontrolu podvozkov, kanálové zdviháky 

• Linka „02" a Linka „03" slúži na ľahkú (bežnú) údržbu T-busov, s kapacitou 2 státia pre článkový 
trolejbus, s hlavným technologickým vybavením: 2 x prehliadkový kanál, kanálové zdviháky 

• Dielne - mechanická, elektronická, gumárska - s modernizovaným základným vybavením 
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Odstavné plochy 
Odstavné plochy v súčasnom rozsahu 42 vozidiel budú zrekonštruované a bez zastrešenia. 
 
Záver 
Základný koncept uvažuje s využívaním súčasných budov Vozovne Kvačalova, vrátane modernizácie 
technologického vybavenia a optimalizácie dispozície. Neumožňuje vykonávať čiastočne strednú 
údržbu a úplne ťažkú údržbu a generálne opravy v súčasnom ani budúcom stave vozového parku. 
Neumožňuje vykonávať údržbové úkony nového vozového parku modernej konštrukcie s výraznom 
zmenou technického riešenia voči pôvodne prevádzkovaným vozidlám. 
Základný koncept nie je prevádzkyschopný stav, nevyhovuje základným požiadavkám a nie je reálne 
prevádzkovať koncept údržby vozidiel s využitím dodávateľského spôsobu aj pre strednú údržbu. 
 
6. Stredný prevádzkový koncept (v hlukovej štúdii ako Variant_1 (Var_1) 
 
Stredný koncept vychádza zo základného konceptu vrátane zmien na dosiahnutie optimalizovaného 
a modernizovaného súčasného stavu - a je doplnený potrebnými kapacitami pre strednú a ťažkú 
údržbu trolejbusov moderného technického riešenia. 

Hlavná zmena voči základnému konceptu je: 
• výstavba novej Haly opráv 
• zastrešenie časti deponačných plôch 

 
Vozovňa Kvačalová si ponechá svoju súčasnú funkciu - hygienická údržba, technická údržba, 
odstavovanie trolejbusov. 

Obr. č. 5: Miesto stavby po dostavbe Variant_1 
 

Umyváreň 
Budova Umyváreň bude funkčne optimalizovaná podľa návrhu uvedeného v základnom koncepte. 
Z dôvodu optimalizácie pracovísk je možné združiť viaceré doplnkové funkcie - k funkcii sušiarne 
pribudne funkcia Čistenie podvozkov a Konzervovanie podvozkov. Potrebné technologické vybavenie: 
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6 x stĺpový zdvihák do mokrého prostredia. Týmto sa dve navrhované mokré prevádzky spoja do jednej 
budovy a je možné riešiť recykláciu vody jedinou ČOV. 
Stavebne bude rekonštruovaná a bude mať funkcie a obslužné linky: 

• 1U - Automatický stabilný umývač 
• 2U - Umývanie a konzervovanie podvozkov a sušiareň 
• Zázemie - Čistička odpadových vôd, kompresorovňa 

 
Hala Ošetrovňa bude rekonštruovaná si ponechá súčasnú funkciu: 

• 10 - Denné kontroly s dvoma prehliadkovými kanálmi 
• 20 - Kontrolné prehliadky s dvoma prehliadkovými kanálmi 
• 30 - Kontrolné prehliadky v prvej polovici so súpravou stĺpových zdvihákov, v druhej polovici s 

prehliadkovým kanálom 
• Zázemie - dielne, v súčasnom usporiadaní 

 
Hala opráv trolejbusov 
Stanovenie potreby kapacít vychádza z požiadavky prevádzkovateľa. Rozsah bol minimalizovaný na 
základný nutný rozsah jednak požadovaných kapacít - obslužných kanálov technologických zariadení - 
vybavenia. 
 
Hala opráv trolejbusov bude mať nasledujúce funkcie a obslužné linky: 

• časť Hala: 
o 1T - Servisné prehliadky A, B s dvoma prehliadkovými kanálmi 
o 2T - Servisné prehliadky C, D s dvojicou súprav stĺpových zdvihákov v prvej polovici so 

súpravou stĺpových zdvihákov, v druhej polovici s prehliadkovým kanálom 
• časť Dielne - dielne, sklady a administratívna časť v jednom poschodí 
• časť Boxy 

o 1B - údržba strešnej výzbroje so stĺpovým žeriavom a jednostrannou bočnou lávkou  
o 2B - ťažká údržba - opravy - lakovňa 

Časť „hala" bude vybavená TV. 
Celkový obstavaný priestor je 12 500 m3. 
 
Budova Pomocné prevádzky bude rekonštruovaná a ostane jej súčasná funkcia: 

• samotné pomocné prevádzky 
• garáže pre pomocné vozidlá 
• trafostanica 

 
Spevnené plochy a komunikácie, potrebné pre prevádzku novej dispozície depa bude rekonštruované, 
resp. novovybudované. Vjazd ostane v súčasnom riešení - delený. 
Zrekonštruovaných bude 18 650 m2 jestvujúcich betónových plôch. Pod zastrešením sa bude nachádzať 
6 450 m2 odstavnej plochy. 
 
Dispozícia odstavných plôch  
Kolmá dispozícia - pozdĺžne státia 
Koncepcia odstavných plôch s využitím kolmého státia vychádza zo súčasného stavu. Teoreticky 
predstavuje kolmé státie najefektívnejší spôsob využitia priestoru. Využitie kolmého státia pre potreby 
Rozšíreného prevádzkového konceptu Vozovne bolo pre potreby posúdenia vypracované 
s nasledujúcimi výsledkami: 
 
 
 

mailto:auditor@auditor.sk
mailto:jan@venglovsky.com


AUDITOR s.r.o. 

 

Strana 14 Celkom 50 
AUDITOR s.r.o., Olivová 13, 040 01 Košice, IČO: 44 005 032 DIČ: 2022554820  

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I vložka 2135 l/V 
E-mail: auditor@auditor.sk , jan@venglovsky.com, jan.venglovsky@gmail.com 

Mobil +421 911 141 158  

Šikmá dispozícia - pozdĺžne státia 
Šikmá dispozícia podľa preverenia predstavuje lepšie využitie priestoru - do jedného radu státí bude 
postačovať pre 6 kĺbových trolejbusov voči 4 v súčasnom stave. 
Ďalej je výhodná pre riešenie TV v areáli, keďže výrazne znižuje počet výhybiek a zjazdových výhybiek. 
Veľmi vysoká úspora nákladov sa prejaví v inom riešení zastrešenia odstavných plôch. Zastrešenie 
plôch predstavuje veľmi vysoký celkový náklad a úspora pri inom riešení je výrazná. 
Pri uvažovanom zastrešení parkovacích plôch zároveň predstavuje minimálny rozsah zastrešenia. 

 
Obr. č. 6: Dispozícia parkovacích plôch 

 
Budova Kotolňa bude funkčne opustená. Vykurovanie objektov bude spojené s technologickou 
potrebou tepla pre sušiareň a bude zabezpečené decentralizovanými zdrojmi - plynovými kotolňami. 
 
7.  Rozšírený prevádzkový koncept (v hlukovej štúdii ako Variant_2 (Var_2) 
 
Rozšírený koncept vychádza z optimalizovaného Stredného konceptu. Dochádza však k výraznej 
zmene - je uvažovaná koncepcia údržby a opráv celého vozového parku DPMŽ, vozový park T-busov 
je rozšírený o autobusy. 
 
V súčasnosti Vozovňa Kvačalova je využívaná pre údržbu T-busov. Vozovňa Košická pre údržbu A-busov. 
V súlade so stratégiou mesta Žilina a DPMŽ dochádza k združeniu dvoch súčasných vozovní - Vozovne 
Kvačalova a Vozovne Košická. 
 
Návrhový variant 
Vozovňa Košická nebude prevádzkovaná, všetky úkony denného ošetrenia, ľahkej a ťažkej údržby A-
busov budú prevádzané v združenej Vozovní Kvačalová. Areál Vozovne Košická v majetku mesta Žilina 
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- budova Ošetrovne a pozemky - bude uvoľnený. Ich ďalšie využitie (predaj, prenájom) bude 
predstavovať príjem mesta Žilina. 
 
Hlavná zmena voči strednému konceptu je: 

• - zmena novej Haly opráv na Halu T-busov s traktom pre ťažké opravy T-busov a A-busov 
• - prestavba budovy Ošetrovne na Halu A-busov 
• - rozšírenie odstavných plôch 

 

 
Obr. č. 7: Miesto stavby navrhovaný stav Variant_2 

 
Pre prípady vybraných rozhodujúcich technologických celkov Vozovne - umývacia linka, čistička 
odpadových vôd, demineralizácia vody, balená kompresorová stanica, prípravný box, lakovňa, stĺpový 
žeriav - sú vypracované cenové ponuky dodávateľov s prieskumom trhu. 
 
Umyvárka 
Z dôvodu optimalizácie pracovísk je možné združiť viaceré doplnkové funkcie - k funkcii sušiarne 
pribudne funkcia Čistenie podvozkov a Konzervovanie podvozkov. Potrebné technologické vybavenie: 
6 x stĺpový zdvihák do mokrého prostredia. Týmto sa dve navrhované mokré prevádzky spoja do jednej 
budovy a je možné riešiť recykláciu vody jedinou ČOV. 
Z dôvodu rozdielnych miest údržby spojeného vozového parku trolejbusov a autobusov vzniká potreba 
spojeného pracoviska pre interiérové čistenie vozidiel. Ako vhodná lokalita bola určená prístavba 
súčasnej budovy umývame vo vnútornom pruhu. 
Zvláštny úkon „čistenie podvozkov" odporúča riešiteľ vykonávať po aplikácii posypovej soli na 
komunikáciách mesta, a to z dôvodu predbežného odstránenia soli pred umývaním v Umývači, keďže 
v systéme Umývač + ČOV je možné prevádzkovať vodu iba od limitnej výšky obsahu soli. 
 
Budova Umyváreň bude rekonštruovaná a bude mať funkcie a obslužné linky: 

• 1U - Automatický stabilný umývač 
• 2U - Umývanie a konzervovanie podvozkov a sušiareň 
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• 3U - Interiérové čistenie 
• Zázemie - Čistička odpadových vôd, kompresorovňa 

 
Budova Ošetrovňa bude prebudovaná stavebne aj technologicky na Halu autobusov a bude mať 
funkcie a obslužné linky: 

• 1A - Denné kontroly s dvoma prehliadkovými kanálmi 
• 2A - Kontrolné prehliadky s dvoma prehliadkovými kanálmi 
• 3A - Servisné prehliadky s dvojicou súprav stĺpových zdvihákov 
• Zázemie - dielne 

Nová budova Hala trolejbusov bude mať pozostávať z troch segmentov a bude mať nasledujúce 
funkcie a obslužné linky: 

• časť Hala: 
o 1T - denné kontroly trolejbusov s dvoma prehliadkovými kanálmi o  
o 2T- kontrolné prehliadky - v prvej polovici so súpravou stĺpových zdvihákov, v druhej 

polovici s prehliadkovým kanálom 
• časť Dielne - dielne, sklady a administratívna časť s 2.NP 
• čast Boxy 

o 1B - údržba strešnej výzbroje so stĺpovým žeriavom a jednostrannou bočnou lávkou 
o 2B - ťažká údržba - opravy - so súpravou stĺpových zdvihákov 
o 3B - ťažká údržba - opravy - s prehliadkovým kanálom 
o 4B - ťažká údržba - opravy - prípravný box 
o 4B - ťažká údržba - opravy - lakovňa 

 
Celkový obstavaný priestor je 20 730 m3. 
 
Trakčným vedením bude vybavená časť „hala" a časť „boxy" 1B až 3B a TV bude rozšírené pre možnosť 
výjazdu z haly dopredným pohybom vozidla. 

 
Budova Pomocné prevádzky bude rekonštruovaná a ostane jej súčasná funkcia: 
• samotné pomocné prevádzky 
• garáže pre pomocné vozidlá 
• trafostanica 

Trakčné vedenie v celom areáli bude kompletne rekonštruované. Navyše bude doplnené pre plné 
pokrytie novej Haly trolejbusov s doplnenou možnosťou objazdu haly. Naopak, bude redukované 
o pokrytie súčasnej Ošetrovne, z ktorej vznikne Hala autobusov. Celková zmena je približne nulová. 
Spevnené plochy a komunikácie, potrebné pre prevádzku novej dispozície depa budú rekonštruované, 
resp. novovybudované. Vjazd ostane v súčasnom riešení - delený. 
 
Odstavné plochy sú navrhované pre deponáciu trolejbusov a autobusov v predpokladanom súčasnom 
(predpoklad do konca roka 2018) počte 42 trolejbusov, 42 autobusov, z toho 16 hybridných 
autobusov, ďalej 2 elektrobusy a 2 parciálne trolejbusy (trolejbusy s pomocným pohonom). Zvýšenie 
počtu vozidiel, vrátane zvýšenia počtu trolejbusov a elektrobusov - teda vozidiel, pre ktoré je 
požadované zastrešenie - súčasťou 3.etapy ako výhľadového návrhu. 
Zrekonštruovaných bude 18 650 m2 jestvujúcich betónových plôch a vybudovaná nová plocha 
v rozsahu 6 250 m2. 
 
Odstavná plocha pre trolejbusy - ako časť celkovej odstavnej plochy - bude zastrešená. Je vhodné 
prehodnotiť možnosť opláštenia objektu pre zvýšenie komfortu v zimnom období. Bude zmenená 
dispozícia odstavnej plochy - zošikmená - keďže je výhodná pre riešenie TV v areáli a umožňuje 
minimalizovať plochu zastrešenia. Pod zastrešením sa bude nachádzať 6450 m2 odstavnej plochy. 
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Kanalizácie bude riešená v troch samostatných okruhoch - splašková kanalizácia dva systémy dažďovej 
kanalizácie. Odvodnenie spevnených plôch areálu bude riešené tzv. zaolejovanou dažďovou 
kanalizáciou a bude rovnako ako v súčasnosti vedené do súčasného ORL. Odvodnenie striech bude 
vedené samostatnou tzv. čistou daždovou kanalizáciou a bude zvedené do retenčno-akumulačnej 
nádrže, zároveň s funkciou požiarnej nádrže. Rekonštruované budú vpusty a realizované nové 
pripojenia, samotné súčasné rozvody v prípade možnosti ostanú zachované. 
Budova Kotolňa bude funkčne opustená. Vykurovanie objektov bude spojené s technologickou 
potrebou tepla pre sušiareň a bude zabezpečené decentralizovanými zdrojmi - plynovými kotolňami. 
Vzduchotechnika bude zabezpečovať vetranie aj chladenie objektov. Súčasť VZT bude destratifikácia 
v halách. 
Nie je možné neskoršie doplnenie Stredného variantu na Rozšírený bez dodatočných nákladov, 
nejedná sa o etapizáciu projektu, keďže riešenie novej Haly Opráv voči Hale trolejbusov nie je 
doplnkové.  
 
8. Doprava 
Areál je napojený do cestnej siete hlavným vstupom na ul. Uvedený vstup slúži aj pre napojenie do 
mestskej dopravnej trolejbusových tratí. Celková prevádzková dĺžka dopravnej siete mestskej 
hromadnej dopravy meraná podľa osi komunikácii, po ktorých sú vedené linky MHD je 81,85 km, 
pričom prevádzková dĺžka siete trolejbusových liniek je 22,3 km a prevádzková dĺžka dopravnej siete 
autobusových liniek je 59,55 km. Dĺžka siete všetkých prevádzkovaných liniek (T-BUS, A-BUS) je na 
úrovni 391,9 km. Dĺžka prevádzkovaných trolejbusových liniek predstavuje 128,3 km a dĺžka 
prevádzkovaných autobusových liniek je na úrovni 263,3 km. 
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9. Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí 
 
Posúdenie hlukovej záťaže v dotknutom území bolo realizované na základe modelovania hlukovej 
záťaže pomocou výpočtového programu CADNA_A, ver. 3.7.123, Datakustik, Mníchov. 
 
Metodika vyhodnocovania vypočítaných údajov bola zvolená tak, aby čo najkomplexnejšie postihovala 
sledované akustické pomery a boli dodržané určené podmienky vyhlášky MZ č. 549/2007 Z.z. a ďalšej 
platnej legislatívy. Výhľadové hodnoty ekvivalentných hladín akustického tlaku LAeq, ako aj súčasné 
akustické pomery boli určené pomocou výpočtového programu CADNA_A verzia 3.7.123 a porovnané 
s nameranými údajmi. Vypočítané údaje boli vyhodnotené vo vzťahu k najvyšším prípustným 
hodnotám (NPH) hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré definuje príloha k vyhláške MZ Č.549/2007 Z.z.  
9.3. Tab.: č. 1. Najvyššie prípustné hodnoty (NPH) hluku vo vonkajšom prostredí 

Ka
te

gó
ria

 ú
ze

m
ia

 

Opis chráneného územia alebo 
vonkajšieho priestoru 

Re
fe

re
nč

ný
 č

as
ov

ý 
in

te
rv

al
 

Prípustné hodnoty 
[dB] 

Hluk z dopravy 
Hluk 

z iných 
zdrojov 

Pozemná 
a vodná 

doprava b) c) 

Železničné 
dráhy c) Letecká doprava 

LAeq,p LAeq,p LAeq,p LASmax,p LAeq,p 

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom (napríklad kúpeľné miesta,10) 
kúpeľné a liečebné areály). 

deň 
 

večer 
 

noc 

45 
 

45 
 

40 

45 
 

45 
 

40 

50 
 

50 
 

40 

- 
 
- 
 

60 

45 
 

45 
 

40 

II. 

Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestností školských 
budov, zdravotníckych zariadení 
a iných chránených 
objektov,d) vonkajší priestor 
v obytnom a rekreačnom území. 

deň 
 

večer 
 

noc 

50 
 

50 
 

45 

50 
 

50 
 

45 

55 
 

55 
 

45 

- 
 
- 
 

65 

50 
 

50 
 

45 

III. 

Územie ako v kategórii II v okolí 
diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk,9)11) mestské 
centrá. 

deň 
 

večer 
 

noc 

60 
 

60 
 

50 

60 
 

60 
 

55 

60 
 

60 
 

50 

- 
 
- 
 

75 

50 
 

50 
 

45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky, 
areály závodov. 

deň 
 

večer 
 

noc 

70 
 

70 
 

70 

70 
 

70 
 

70 

70 
 

70 
 

70 

- 
 
- 
 

95 

70 
 

70 
 

70 
 
Poznámky k tabuľke: 

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. Ak ide o sezónne zariadenia, hluk sa hodnotí pri 
podmienkach, ktoré je možné pri ich prevádzke predpokladať. 

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba na 

nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania (napríklad školy počas vyučovania). 

 
Novelizáciou vyhlášky 549/2007 Z.z., vyhláškou 237/2009 Z.z., bolo zrušené okolie diaľnic, ciest I. a II. triedy a miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou. V zmysle výkladu novely vyhlášky 237/2009 Z.z. Úradom verejného zdravotníctva SR UVZ SR (Metodické 
usmernenie Hlavného hygienika OHŽP-7197/2009, na zabezpečenie jednotného postupu regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva pri uplatňovaní prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí pri hodnotení hluku z dopravy na 
pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy), okolie do 100 metrov od osi cesty a miestnych 
komunikácií s hromadnou dopravou, v sledovanom území, patrí v zmysle vyhlášky 549/2007 Z.z., do kategórie III. 
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V zmysle citovanej Vyhlášky MZ SR navrhujem predmetné vonkajšie prostredie v okolí depa zaradiť do 
III. kategórie, kde pre najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu A hluku z dopravy (pozemná) platia 
nasledovné prípustné hodnoty: 

pre deň  LAeq12h,p = 60 dB 
pre večer LAeq4h,p = 60 dB 
pre noc  LAeq8h,p = 50 dB  

Pre hluk z iných zdrojov: 
pre deň  LAeq12h,p = 50 dB 
pre večer LAeq4h,p = 50 dB 
pre noc  LAeq8h,p = 45 dB  

 
Samotný areál depa navrhujeme zaradiť do kategórie IV. (Územie bez obytnej funkcie a bez chránených 
vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov), kde pre najvyššiu prípustnú 
ekvivalentnú hladinu A hluku z dopravy (pozemná) platia nasledovné prípustné hodnoty. 

pre deň  LAeq12h,p = 70 dB 
pre večer LAeq4h,p = 70 dB 
pre noc  LAeq8h,p = 70 dB  

Pre hluk z iných zdrojov: 
pre deň  LAeq12h,p = 70 dB 
pre večer LAeq4h,p = 70 dB 
pre noc  LAeq8h,p = 70 dB  
 

10. Popis hlukovej situácie 
Zdrojom hluku v predmetnej oblasti riešeného územia je najmä hluk z dopravy na okolitých uliciach, 
hluk z prevádzky priemyselnej zóny tiež z prevádzky samotnej vozovne. Denne sa vypravuje do ulíc 
Žiliny 30 trolejbusov a 31 autobusov, ktoré spolu ubehnú 5.810 km na trolejbusových linkách 
a 5.943 km na autobusových linkách a spolu prepraví takmer 43 tis. cestujúcich. Značná časť vozového 
parku je vypravená pred 6:00 hodinou a vracajú sa do vozovne po 22:00 hodine (referenčný časový 
interval noc). Uvedené pohyby boli zohľadnené v tejto štúdii. 
 
10.1. Kalibračné merania hluku 
Kalibračné merania hluku boli vykonané vo vozovni na Kvačalovej ulici, vozovni na Košickej ulici ako aj 
pred najbližším chráneným rodinným domom na Pietnej ulici č. 1230/5A aj so sčítaním dopravy dňa 
28.4.2020. Uvedené merania slúžia výlučne pre kalibráciu modelu predikcie hluku. 
 
Na meranie imisných hladín hluku vo vonkajšom prostredí sa použili prístroje: 

Zvukový analyzátor Nor118  
o Trieda presnosti“ I. Výrobné číslo:31589 
o Kalibráciu vykonal:   TSÚ Piešťany, š. p., skúšobňa technickej akustiky, Krajinská cesta 2929/9 
o Dátum poslednej kalibrácie:  01.08.2019 
o Platnosť overenia do:  31.07.2021 

Predzosilňovač: Nor-1206 Výrobné číslo: 91772 
o Kalibráciu vykonal:   TSÚ Piešťany, š. p., skúšobňa technickej akustiky, Krajinská cesta 2929/9 
o Dátum poslednej kalibrácie:  01.08.2019 
o Platnosť overenia do:  31.07.2021 

- Mikrofón: Nor-1225 Výrobné číslo: 59975 
o Kalibráciu vykonal: TSÚ Piešťany, š. p., skúšobňa technickej akustiky, Krajinská cesta 2929/9 
o Dátum poslednej kalibrácie:  31.07.2019 
o Platnosť overenia do:  30.07.2020 

- Kalibrátor typ: Nor-1251 Výrobné číslo: 31148 
o Periodická kalibrácia vykonaná: TSÚ Piešťany, š. p., skúšobňa technickej akustiky, Krajinská cesta 2929/9,  
o Posledná kalibrácia vykonaná:  31.07.2019 
o Platnosť overenia do:  30.07.2020  
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11. Výpočtový model 
Hodnoty ekvivalentných hladín hluku vo výpočtových bodoch uvádzame v tabuľkách.  

 imisný (výpočtový bod) prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku nie sú prekročené, 
 imisný (výpočtový bod) prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku sú prekročené. 

Konkrétne hodnoty ekvivalentných hladín v celom záujmovom území pre jednotlivé varianty sú zjavné 
z grafických prezentácií. Izofóny hluku sú farebne odlíšené s krokom 1 dB a 5 dB. 
Z poskytnutých projektových podkladov bol vo výpočtovom programe CADNA_A vytvorený výpočtový 
model. Výsledky a priebehy izofón sú graficky spracované vo výške 3,0 m nad terénom.  
V modeli boli vybrané výpočtové body V_01 až V_8 umiestnené pred fasádami chránených objektov. 
Akustická situácia vo vonkajšom priestore záujmového územia bola posudzovaná v zmysle zákona NR 
SR č. 355/2007 Z.z. z 21. júna 2007, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
Počas samotnej prevádzky objektov hodnoteného areálu bude na hlukové pomery vplývať hlavne 
doprava ale aj samotné technologické zdroje hluku v areáli depa. 
Vypočítané ekvivalentné hladiny A hluku pre denný čas LPAeq,12h, večerný čas LPAeq,4h a nočný čas LpAeqi8h 
vo výpočtových bodoch V_01, až V_8 v záujmovom území po modernizácii depa uvádzame v tabuľkách. 
 
Hluková štúdia je spracovaná v troch variantných riešeniach, ktoré sú podrobne popísané 
v predchádzajúcej časti. Tu uvádzam hlavné zmeny riešených variantov. 
 

Variant_0 (tiež Var_0)  rieši súčasný stav 
Variant_1 (tiež Var_1)  rieši modernizáciu Vozovne trolejbusov na Kvačalovej ulici a opravy 

autobusov z vozovne autobusov na Košickej ulici 
Variant_2 (tiež Var_2) rieši modernizáciu Vozovne trolejbusov na Kvačalovej ulici, presun 

vozovne autobusov z Košickej na Kvačalovú ulicu a tiež parkovanie 
autobusov vo vozovni na Kvačalovej.  

 
12. Hluk počas výstavby 
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hladín hluku, spôsobené pohybom stavebných mechanizmov 
v priestore výstavby novej haly. Tento vplyv je však obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený 
na dobu výstavby. 
Hodnotenie nárastu hlukovej hladiny je závislé od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej 
techniky a dĺžky činnosti. Zároveň do toho vstupuje aj poloha vykonávanej stavebnej činnosti 
v riešenom území. Presné určenie nárastu hlukovej hladiny je tak možné po spracovaní harmonogramu 
organizácie práce. 
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami jednotlivých strojov: 

• nákladné automobily typu Tatra  87 - 89 dB(A) 
• zhutňovacie stroje    83 - 86 dB(A) 
• nakladače zeminy    86 - 89 dB(A) 
• kompresor     75 - 80 dB(A) 
• elektro centrála    70 - 75 dB(A) 

Na základe platnej legislatívy Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR 
č. 549/2007 Z.z. zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí je nutné dodržať najvyššie prípustné limity hluku v pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. 
a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí 
stanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v 
uvedených časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie pre 
stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí. 
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Obr. č. 8: Výpočtový model a umiestnenie imisných bodov Variant_0  
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Obr. č. 9: Výpočtový model a umiestnenie imisných bodov Variant_2 s parkoviskom autobusov a prekrytým parkoviskom trolejbusov 
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Obr. č. 10: Výpočtový model a označenie imisných bodov   
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Všetky zdroje vozovne
doprava, parkoviská 

a iné, technologické zdroje
Variant_1

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Večer (18:00-22:00)

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Všetky zdroje vozovne
doprava, parkoviská 

a iné, technologické zdroje
Variant_1

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Noc (22:00-6:00 )

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)

  Bodový zdroj
  Vertikálny plošný zdroj
  Cesta
  Parkovisko
  Tenis
  Budova
  Porast
  Výškový bod
  Vrstevnice
  Imisný bod
  Hodnotenie budov
  Oblast výpoctu
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Iba iné, technologické zdroje

Variant_1

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Deň (6:00-18:00)

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)

  Bodový zdroj
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Iba iné, technologické zdroje

Variant_1

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Večer (18:00-22:00)

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)

  Bodový zdroj
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  Tenis
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  Výškový bod
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  Imisný bod
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Iba iné, technologické zdroje

Variant_1

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Noc (22:00-6:00 )

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)

  Bodový zdroj
  Vertikálny plošný zdroj
  Cesta
  Parkovisko
  Tenis
  Budova
  Porast
  Výškový bod
  Vrstevnice
  Imisný bod
  Hodnotenie budov
  Oblast výpoctu
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Všetky zdroje vozovne
doprava, parkoviská 

a iné, technologické zdroje
Variant_2

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Deň (6:00-18:00)

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)

  Bodový zdroj
  Vertikálny plošný zdroj
  Cesta
  Parkovisko
  Tenis
  Budova
  Porast
  Výškový bod
  Vrstevnice
  Imisný bod
  Hodnotenie budov
  Oblast výpoctu
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Všetky zdroje vozovne
doprava, parkoviská 

a iné, technologické zdroje
Variant_2

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Večer (18:00-22:00)

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)

  Bodový zdroj
  Vertikálny plošný zdroj
  Cesta
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  Tenis
  Budova
  Porast
  Výškový bod
  Vrstevnice
  Imisný bod
  Hodnotenie budov
  Oblast výpoctu
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Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
Všetky zdroje vozovne
doprava, parkoviská 

a iné, technologické zdroje
Variant_2

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
Delenie po 1 dB
Noc (22:00-6:00 )

Mierka 1 : 1250

   > -99.0 dB(A)
   >  35.0 dB(A)
   >  40.0 dB(A)
   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)
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základne trolejbusov v Žiline"
Iba iné, technologické zdroje
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Dopravný podnik mesta Žilina

Hluková mapa, Izofóny 4 m, 
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Deň (6:00-18:00)
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   >  45.0 dB(A)
   >  50.0 dB(A)
   >  55.0 dB(A)
   >  60.0 dB(A)
   >  65.0 dB(A)
   >  70.0 dB(A)
   >  75.0 dB(A)
   >  80.0 dB(A)
   >  85.0 dB(A)

  Bodový zdroj
  Vertikálny plošný zdroj
  Cesta
  Parkovisko
  Tenis
  Budova
  Porast
  Výškový bod
  Vrstevnice
  Imisný bod
  Hodnotenie budov
  Oblast výpoctu

 05.05.20 File: DEPO_V_2_INE.cna

Program: CadnaA, Datakustik, Munich

Vypracoval:
AUDITOR s.r.o.
Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD
Olivová 13
040 01 Košice
+421 911 141 158

mailto:auditor@auditor.sk
mailto:jan@venglovsky.com


AUDITOR s.r.o. 

 

Strana 40 Celkom 50 
AUDITOR s.r.o., Olivová 13, 040 01 Košice, IČO: 44 005 032 DIČ: 2022554820  

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I vložka 2135 l/V 
E-mail: auditor@auditor.sk , jan@venglovsky.com, jan.venglovsky@gmail.com 

Mobil +421 911 141 158  

  

23 23

14

16

14

1210

22

23

2323

11

12

23 24

23

23

1210

2424

10

9
10 16

24

2423

21

9

2424

10

10

11

11
11

24

24
24

24

17
21

16
16

15
1111

10

2424

25

25
25

14

12

11 14
16

25

2525

26

14

12

12 17

26

26

2626

14

12

12 16

27

27

27

2727

19
19

28

29

28

14

12

15

2929

-445000

-445000

-444900

-444900

-444800

-444800

-444700

-444700

-444600

-444600

-444500

-444500

-444400

-444400

-444300

-444300

-1
17

22
00

-1
17

22
00

-1
17

21
00

-1
17

21
00

-1
17

20
00

-1
17

20
00

-1
17

19
00

-1
17

19
00

-1
17

18
00

-1
17

18
00

Hluková štúdia
"Výstavba a modernizácia údržbovej 

základne trolejbusov v Žiline"
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Delenie po 1 dB
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Dopravný podnik mesta Žilina
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Delenie po 1 dB
Noc (22:00-6:00 )
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základne trolejbusov v Žiline"
Všetky zdroje vozovne
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a iné, technologické zdroje
Prístrešok nad parkoviskom

trolejbusov
Variant 2

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina
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Delenie po 1 dB, Deň (6:00-18:00)
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trolejbusov
Variant 2
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Všetky zdroje vozovne
doprava, parkoviská 

a iné, technologické zdroje
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trolejbusov
Variant 2

Klient:
Dopravný podnik mesta Žilina
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13. Výsledky  
13.1. Predikcia hluku vo výpočtových bodoch Var_0 (všetky zdroje vozovne doprava 
parkoviská a technologické zdroje) 

Meno ID 
Hladina Lr Limit. hodnota Výška Súradnice 

Deň Večer Noc Deň Večer Noc  X Y Z 
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD_Pod vinicou 271/25  V_01 31,7 32,2 34,3 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444874,37 -1172194,06 344,10 
RD_Pietna_1196/1  V_02 35,5 36,2 37,8 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444889,27 -1172157,85 346,39 
RD_Pietna_2127/3  V_03 35,8 36,4 38,0 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444903,94 -1172150,84 349,38 
DD_Pitna_2126/1  V_04 36,2 36,8 38,4 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444916,97 -1172128,69 350,76 
RD_1228/5  V_05 36,5 37,2 38,7 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444946,00 -1172085,57 354,50 
RD_1230_5A  V_06 37,0 37,7 39,2 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444954,59 -1172054,84 353,87 
RD_1228/5B  V_07 37,3 38,1 39,6 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444961,37 -1172030,19 352,90 
RD_Pietna_1230/5A  V_08 32,8 33,9 34,3 60,0 60,0 50,0 4,90 r -444964,39 -1171994,89 351,86 
 
13.2. Predikcia hluku vo výpočtových bodoch Var_0 (iba iné, technologické zdroje vozovne) 

Meno ID 
Hladina Lr Limit. hodnota Výška Súradnice 

Deň Večer Noc Deň Večer Noc  X Y Z 
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD_Pod vinicou 271/25  V_01  13,3  13,0  10,1  50,0 50,0 45,0 3,00 r  -444874,37  -1172194,06  344,10  
RD_Pietna_1196/1  V_02  17,1  16,8  13,1  50,0 50,0 45,0 3,00 r  -444889,27  -1172157,85  346,39  
RD_Pietna_2127/3  V_03  17,0  16,6  12,8  50,0 50,0 45,0 3,00 r  -444903,94  -1172150,84  349,38  
DD_Pitna_2126/1  V_04  17,0  16,6  12,4  50,0 50,0 45,0 3,00 r  -444916,97  -1172128,69  350,76  
RD_1228/5  V_05  17,2  16,8  12,5  50,0 50,0 45,0 3,00 r  -444946,00  -1172085,57  354,50  
RD_1230_5A  V_06  17,8  17,3  12,9  50,0 50,0 45,0 3,00 r  -444954,59  -1172054,84  353,87  
RD_1228/5B  V_07  18,0  17,6  13,2  50,0 50,0 45,0 3,00 r  -444961,37  -1172030,19  352,90  
RD_Pietna_1230/5A  V_08  14,4  14,0  9,7  50,0 50,0 45,0 4,90 r  -444964,39  -1171994,89  351,86  
 
13.3. Predikcia hluku vo výpočtových bodoch Var_1 (všetky zdroje vozovne doprava 

parkoviská a technologické zdroje) 

Meno ID 
Hladina Lr  Limit. hodnota  Výška  Súradnice  
Deň  Večer  Noc  Deň  Večer  Noc    X  Y  Z  
(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (m)    (m)  (m)  (m)  

RD_Pod vinicou 271/25  V_01  31,8  32,3  35,2  60,0 60,0 50,0 3,00  r  -444874,37  -1172194,06  344,10  
RD_Pietna_1196/1  V_02  35,7  36,4  38,5  60,0 60,0 50,0 3,00  r  -444889,27  -1172157,85  346,39  
RD_Pietna_2127/3  V_03  35,9  36,5  38,6  60,0 60,0 50,0 3,00  r  -444903,94  -1172150,84  349,38  
DD_Pitna_2126/1  V_04  36,3  36,9  38,9  60,0 60,0 50,0 3,00  r  -444916,97  -1172128,69  350,76  
RD_1228/5  V_05  36,7  37,4  39,2  60,0 60,0 50,0 3,00  r  -444946,00  -1172085,57  354,50  
RD_1230_5A  V_06  37,2  37,9  39,6  60,0 60,0 50,0 3,00  r  -444954,59  -1172054,84  353,87  
RD_1228/5B  V_07  37,6  38,3  40,0  60,0 60,0 50,0 3,00  r  -444961,37  -1172030,19  352,90  
RD_Pietna_1230/5A  V_08  33,3  34,4  35,0  60,0 60,0 50,0 4,90  r  -444964,39  -1171994,89  351,86  
 
13.4. Predikcia hluku vo výpočtových bodoch Var_1 (iba iné technologické zdroje vozovne) 

Meno ID 
Hladina Lr  Limit. hodnota  Výška  Súradnice  
Deň  Večer  Noc  Deň  Večer  Noc    X  Y  Z  
(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (m)    (m)  (m)  (m)  

RD_Pod vinicou 271/25  V_01  16,4  16,1  13,3  50,0 50,0 45,0 3,00  r  -444874,37  -1172194,06  344,10  
RD_Pietna_1196/1  V_02  23,4  23,2  21,8  50,0 50,0 45,0 3,00  r  -444889,27  -1172157,85  346,39  
RD_Pietna_2127/3  V_03  23,2  23,0  21,7  50,0 50,0 45,0 3,00  r  -444903,94  -1172150,84  349,38  
DD_Pitna_2126/1  V_04  23,6  23,4  22,1  50,0 50,0 45,0 3,00  r  -444916,97  -1172128,69  350,76  
RD_1228/5  V_05  24,3  24,2  23,0  50,0 50,0 45,0 3,00  r  -444946,00  -1172085,57  354,50  
RD_1230_5A  V_06  25,4  25,2  24,1  50,0 50,0 45,0 3,00  r  -444954,59  -1172054,84  353,87  
RD_1228/5B  V_07  26,2  26,1  25,0  50,0 50,0 45,0 3,00  r  -444961,37  -1172030,19  352,90  
RD_Pietna_1230/5A  V_08  23,6  23,5  22,7  50,0 50,0 45,0 4,90  r  -444964,39  -1171994,89  351,86  
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13.5. Predikcia hluku vo výpočtových bodoch Var_2 (všetky zdroje vozovne doprava 
parkoviská a technologické zdroje) 

Meno ID 
Hladina Lr Limit. hodnota Výška Súradnice 

Deň Večer Noc Deň Večer Noc  X Y Z 
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD_Pod vinicou 271/25  V_01  35,5 36,5 39,3 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444874,37 -1172194,06 344,10 
RD_Pietna_1196/1  V_02  40,5 42,0 43,9 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444889,27 -1172157,85 346,39 
RD_Pietna_2127/3  V_03  40,7 42,1 44,0 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444903,94 -1172150,84 349,38 
DD_Pitna_2126/1  V_04  41,2 42,7 44,5 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444916,97 -1172128,69 350,76 
RD_1228/5  V_05  41,5 42,9 44,7 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444946,00 -1172085,57 354,50 
RD_1230_5A  V_06  41,8 43,2 45,0 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444954,59 -1172054,84 353,87 
RD_1228/5B  V_07  41,9 43,3 45,0 60,0 60,0 50,0 3,00 r -444961,37 -1172030,19 352,90 
RD_Pietna_1230/5A  V_08  37,4 39,3 40,2 60,0 60,0 50,0 4,90 r -444964,39 -1171994,89 351,86 
 
13.6. Predikcia hluku vo výpočtových bodoch Var_2 (iba iné technologické zdroje vozovne) 

Meno ID 
Hladina Lr Limit. hodnota Výška Súradnice 

Deň Večer Noc Deň Večer Noc  X Y Z 
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m)  (m) (m) (m) 

RD_Pod vinicou 271/25  V_01 16,4 16,0 13,2 50,0 50,0 45,0 3,00 r -444874,37 -1172194,06 344,10 
RD_Pietna_1196/1  V_02 23,3 23,1 21,8 50,0 50,0 45,0 3,00 r -444889,27 -1172157,85 346,39 
RD_Pietna_2127/3  V_03 23,2 23,0 21,6 50,0 50,0 45,0 3,00 r -444903,94 -1172150,84 349,38 
DD_Pitna_2126/1  V_04 23,5 23,4 22,0 50,0 50,0 45,0 3,00 r -444916,97 -1172128,69 350,76 
RD_1228/5  V_05 24,4 24,2 23,0 50,0 50,0 45,0 3,00 r -444946,00 -1172085,57 354,50 
RD_1230_5A  V_06 25,5 25,3 24,1 50,0 50,0 45,0 3,00 r -444954,59 -1172054,84 353,87 
RD_1228/5B  V_07 26,4 26,2 25,0 50,0 50,0 45,0 3,00 r -444961,37 -1172030,19 352,90 
RD_Pietna_1230/5A  V_08 23,7 23,5 22,7 50,0 50,0 45,0 4,90 r -444964,39 -1171994,89 351,86 
 
13.7. Predikcia hluku vo výpočtových bodoch Var_2 (všetky zdroje vozovne doprava parkoviská 

a technologické zdroje, pristrešok nad parkoviskom trolejbusov) 
Meno  ID  Hladina Lr  Limit. hodnota  Výška  Súradnice  
    Deň  Večer  Noc  Deň  Večer  Noc    X  Y  Z  
    (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (m)    (m)  (m)  (m)  
RD_Pod vinicou 271/25  V_01  35,4  36,5  39,3  60,0  60,0  50,0  3,00  r  -444874,37  -1172194,06  344,10  
RD_Pietna_1196/1  V_02  40,0  41,5  43,5  60,0  60,0  50,0  3,00  r  -444889,27  -1172157,85  346,39  
RD_Pietna_2127/3  V_03  40,2  41,6  43,6  60,0  60,0  50,0  3,00  r  -444903,94  -1172150,84  349,38  
DD_Pitna_2126/1  V_04  40,7  42,1  44,1  60,0  60,0  50,0  3,00  r  -444916,97  -1172128,69  350,76  
RD_1228/5  V_05  40,8  42,3  44,1  60,0  60,0  50,0  3,00  r  -444946,00  -1172085,57  354,50  
RD_1230_5A  V_06  40,9  42,4  44,3  60,0  60,0  50,0  3,00  r  -444954,59  -1172054,84  353,87  
RD_1228/5B  V_07  40,8  42,3  44,1  60,0  60,0  50,0  3,00  r  -444961,37  -1172030,19  352,90  
RD_Pietna_1230/5A  V_08  35,3  37,5  38,4  60,0  60,0  50,0  4,90  r  -444964,39  -1171994,89  351,86  
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AUDITOR s.r.o. 
Olivová 13, 040 01 Košice 
IČO: 44 005 032, DIČ: 2022554820 
Tel.: +421 911 141 158 

Záznam z merania hluku 
vo vonkajšom prostredí 

2020_00_0001 

 

Zákazník:  Miesto merania: Pietna ulica 1230/5A 
Prevádzka:  
 

 Umiestnenie mikrofónu: na statíve, vo výške 150 cm nad terénom 4 m 
od okraja vozovky a pevne spojený s hlukomerom 

Prístroj: NOR 118 Parametre prostredia 
Činnosť zdroja: Doprava  HLUK DEPA Pietna ulica 1230/5A  

17 osobných aut, 2xautobus, 11:45 + začiatok 
merania 11:25:01 hybrid do kopca 7,2 m od 
mikrofonu, 17:56 + začiatok merania 
11:25:01 hybrid z kopca 4,5 m od mikrofónu  

Začiatok merania: 
 
Dĺžka merania : 
Dĺžka periódy: 

28.4.2020 
11:25:01 
0:30:0.0 
0:0:1.0 

Teplota: 18,0oC 
Tlak: 1008 hPa 
Vlhkosť: 48 % 
Vietor: premenlivý do 1 ms-1 

Namerané akustické parametre 
File: H:\HLUK\HLUK_2020\2020_10_ZILINA_01\MERANIA\200428\NOR118_7847439_200428_0006.NBF 

 

Deskriptor 
 

Level 
[dB] 

Deskriptor 
 

Level 
[dB] 

Percen- 
tile 

Level 
[dB] 

 

 
LAeq 
LAIeq 
 
LAFmax 
LAFmin 
 
LCeq-LAeq 
LZeq-LAeq 

 
54,9 
- 
 
79,3 
37,8 
 
7,7 
- 

 
LCeq 
LCFmax 
LCpeak 
LZeq 
LZFmax 
LZpeak 
LAF(TM5) 
LAI(TM5) 

 
62,6 
83,5 
95,1 
- 
- 
- 
- 
- 

 
L 0,1 
L 1 
L 5 
L 10 
L 50 
L 90 
L 95 
L 99 

 
75,2 
69,2 
56,6 
49,5 
43,3 
40,8 
40,2 
39,4 

Frekvencia 
[Hz] 

Lfeq 
[dB] 

Lfmax 
[dB] 

Lfmin 
[dB] 

LAfeq 
[dB] 

 

6.3Hz 60,9 81,3 21,5 -24,5 
8.0Hz 59,8 81,1 23,6 -18,0 
10Hz 58,8 76,4 24,8 -11,6 

12.5Hz 58,4 80,2 33,2 -5,0 
16Hz 57,8 81,3 35,3 1,1 
20Hz 55,2 76,2 32,2 4,7 
25Hz 54,3 76,3 34,8 9,6 

31.5Hz 54,7 79,6 36,3 15,3 
40Hz 55,8 83,9 37,1 21,2 
50Hz 55,1 77,1 36,4 24,9 
63Hz 54,4 76,6 34,8 28,2 
80Hz 49,4 74,7 32,2 26,9 

100Hz 46,2 71,2 28,1 27,1 
125Hz 46,1 71,5 27,5 30,0 
160Hz 44,1 68,6 25,4 30,7 
200Hz 46,5 72,1 24,5 35,6 
250Hz 44,3 69,2 24,0 35,7 
315Hz 42,4 66,8 24,1 35,8 

 

400Hz 43,8 68,8 25,6 39,0 
500Hz 44,4 70,8 26,4 41,2 
630Hz 45,8 72,0 27,6 43,9 
800Hz 47,0 73,9 28,9 46,2 
1.0 k 47,8 71,6 29,6 47,8 

1.25 k 46,4 70,8 28,6 47,0 
1.6 k 44,8 68,0 26,3 45,8 
2.0 k 43,0 65,6 22,6 44,2 
2.5 k 40,4 65,7 17,8 41,7 

3.15 k 37,8 64,0 13,3 39,0 
4.0 k 35,6 61,4 10,8 36,6 
5.0 k 33,5 61,2 8,4 34,0 
6.3 k 30,9 61,4 6,3 30,8 
8.0 k 27,9 56,3 6,0 26,8 

10.0 k 25,5 56,1 6,4 23,0 
12.5 k 23,5 53,8 6,1 19,2 
16.0 k 20,4 49,3 6,1 13,8 
20.0 k 16,1 46,0 5,9 6,8 

Dátum vyhodnotenia 26. mája 2020 Vyhodnotil, meral: Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD. 

20

30

40

50

60

70

80

90
L[dB]

L 
0,

1

L 
1

L 
5

L 
10

L 
50

L 
90

L 
95

L 
99

75,2
69,2

56,6
49,5

43,3 40,8 40,2 39,4

LAFperc [dB] Percentiles [dB]

11
:2

5:
01

11
:2

7:
31

11
:3

0:
01

11
:3

2:
31

11
:3

5:
01

11
:3

7:
31

11
:4

0:
01

11
:4

2:
31

11
:4

5:
01

11
:4

7:
31

11
:5

0:
01

11
:5

2:
31

11
:5

5:
01

20

30

40

50

60

70

80
L[dB]

t

LAeq [dB]  Time overview

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80
L[dB]

8.0
 H

z

16
 H

z

31
.5 

Hz

63
 H

z

12
5 H

z

25
0 H

z

50
0 H

z

1.0
 k

2.0
 k

4.0
 k

8.0
 k

16
.0 

k LA f[Hz]

LAfeq [dB] A-weighted 1/3 octave spectrum [dB]

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

L[dB]

8.0
 H

z

16
 H

z

31
.5 

Hz

63
 H

z

12
5 H

z

25
0 H

z

50
0 H

z

1.0
 k

2.0
 k

4.0
 k

8.0
 k

16
.0 

k LA f[Hz]

LfFmax [dB] Lfeq [dB] LfFmin [dB] 1/3-octave spectrum [dB]

mailto:auditor@auditor.sk
mailto:jan@venglovsky.com


AUDITOR s.r.o. 

 

Strana 49 Celkom 50 
AUDITOR s.r.o., Olivová 13, 040 01 Košice, IČO: 44 005 032 DIČ: 2022554820  

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I vložka 2135 l/V 
E-mail: auditor@auditor.sk , jan@venglovsky.com, jan.venglovsky@gmail.com 

Mobil +421 911 141 158  

 
Frequencia 

[Hz] 
 

Lfeq 
[dB] 

Lfmax 
[dB] 

Lfmin 
[dB] 

 

8.0 Hz 64,7 84,9 28,3 
16 Hz 62,1 84,5 38,5 

31.5 Hz 59,8 85,8 40,9 
63 Hz 58,4 81,0 39,6 

125 Hz 50,4 75,4 31,9 
250 Hz 49,5 74,6 29,0 
500 Hz 49,5 75,5 31,4 

1.0 k 51,9 77,1 33,8 
2.0 k 47,8 71,3 28,3 
4.0 k 40,8 67,1 16,1 
8.0 k 33,5 63,5 11,0 

16.0 k 25,7 55,6 10,8 
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