
Vodovod Definovanie problému 
Časové obdobie výnimky 

(od–do)

Nižná Kamenica poruchovosť vodovodu 

SKV Kalša, Slivník, Kuzmice pokles výdatnosti VZ 

Vajkovce kvalita vody - mangán 7.4.2004 – 7.4.2007

Žarnov kvalita vody - dusičnany 7.4.2004 – 7.4.2007

Slanské Nové Mesto kvalita vody - mangán 23.7.2004 – 23.7.2007 

Beniakovce VV bez akumulácie

Vyšná Hutka VV bez akumulácie

Drienovec poruchovosť vodovodu 

Medzev poruchovosť vodovodu 

Moldava nad Bodvou poruchovosť vodovodu 

Poproč poruchovosť vodovodu 

Poproč kvalita vody

Vyšný Medzev poruchovosť vodovodu 

Prívodné rady - Drienovec, 

Turňa nad Bodvou, Medzev

poruchovosť vodovodu 

Okres Michalovce

Oborín časté poruchy na rozvodnej 

sieti

Markovce

     kvalita vody - zákal

Okres Rožňava

Lipovník nedostatočná výdatnosť VZ

Gočaltovo nedostatočná výdatnosť VZ

Dedinky  poruchovosť na 

vodovodnom potrubí

Gočovo poruchy na rozvodnej sieti

Dobšiná poruchy na rozvodnej sieti

Rožňava poruchy na rozvodnej sieti

Čierna Lehota kvalita vody vo VZ 

nevyhovuje - železo

Príloha č. 9 Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Okres Košice I, II, IV, VI a Košice-okolie



Krásnohorské Podhradie nedostatočná výdatnosť VZ, 

poruchovosť na vodovodnom 

potrubí

Silica poruchovosť na vodovodnom 

potrubí

Silická Brezová nedostatočná výdatnosť VZ

Ardovo poruchy na rozvodnej sieti

Okres Trebišov

Pobodrožský SKV poruchy na prívodnom 

potrubí

VZ Slovenské Nové Mesto - 

zníženia výdatnosti, zvýšený 

obsah dusičnanov

S1, S2 s kapacitou 17,2 a 

11,2 l/s  sú zasypané a 

zosunuté

SKV Boťany poruchy na prívodnom 

potrubí

nedostatok kapacity VZ 

BoťanyMichaľany výdatnosť VZ kapacitne 

nepostačuje

Dargov pokles výdatnosti VZ Dargov 

- vrty S1 a S2

Svätá Mária časté poruchy na rozvodnej 

sieti

Leles časté poruchy na rozvodnej 

sieti

Brehov obecný vodovod s vlastným 

zdrojom úžitkovej vody, časté 

poruchy na vodovodnej sieti

Sírnik obecný vodovod s vlastným 

zdrojom  vody nevyhovujúcej 

kvality, časté poruchy na 

vodovodnej sieti

VVS spolu

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Gelnica-Jaklovce-Margecany - 

SKV

Zákal vody a zníženie 

výdatnosti

Mlynky - Havrania dolina deficit VZ, nevyhovujúca 

kvalita



Spišská Nová Ves Zákal vody a zníženie 

výdatnosti

Krompachy-Slovinky, SKV deficit VZ pre Krompašký 

skupinový vodovod, 

vytvorenie podmienok na 

napojenie Richnavy a 

Kluknavy

PVS spolu



Návrh na riešenie Odhad finančných nákladov (eur)

rekonštrukcia vodného potrubia 18 257

vybudovanie nového definitívneho VZ - 

napojenie nového vrtu 

napojiť na VS Starina - Košice, iba časť 

obce - IBV Slnečná stráň je napojená na 

VS Starina - Košice

139 414

napojiť na košický SKV 185 886

zásobovať zo SKV Kalša – Slivník 158 003

vybudovať vodojem o objeme 200 m
3
 z 

dôvodu zvýšenej výstavby rodinných 

domov v k.ú. Beniakovce, ale aj 

susediaceho k.ú. Budimír

250 000

vybudovať vodojem o objeme 2x150 m3 

z v k.ú. Vyšná Hutka, ktorý bude slúžiť 

aj pre Nižnú Hutku 

319 823

rekonštrukcia vodovodného potrubia 580 000

rekonštrukcia vodovodného potrubia 1 200 000

rekonštrukcia vodovodného potrubia 1 500 000

rekonštrukcia vodovodného potrubia 550 000

intenzifikácia úpravne vody Poproč 800 000

rekonštrukcia vodovodného potrubia 170 000

rekonštrukcia vodovodného potrubia 

rekonštrukcia rozvodnej siete 331 939

výmena potrubia v celej rozvodnej sieti 

v obci Markovce, zaradená do plánu - 

spracovať PD na rok 2020

74 354

doplňujúci VZ 398 327

doplňujúci VZ 39 833

je dostatočná výdatnosť  VZ

rekonštrukcia rozvodnej siete

rekonštrukcia rozvodnej siete 165 970

rekonštrukcia rozvodnej siete 298 745

rekonštrukcia rozvodného potrubia 49 791
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rekonštrukcia rozvodného potrubia - 

napojenie na 3 tlak pásom SKV 

Rožňava

33 194

je dostatočná výdatnosť  VZ

doplňujúci VZ 49 791

rekonštrukcia verejného vodovodu v 

celom rozsahu, je zrealizovana PD

rekonštrukcia potrubia 99 582

prepojenie Pobodrožského SKV s 

Východoslovenskou vodárenskou 

sústavou

3 319 392

rekonštrukcia potrubia 497 909

vybudovanie nových vrtov 66 388

vybudovanie prívodu vody pre 

Michaľany, Lastovce, Brezina, Kazimír

318 662

vybudovanie definitívnych vrtov 66 388

rekonštrukcia rozvodnej siete 132 776

rekonštrukcia rozvodnej siete 331 939

vybudovanie prívodu vody v rámci 

stavby SKV  Slovenské Nové Mesto - 

Trebišov II. stavba - prívod pre Hraň, 

Sírnik, Brehov

1 161 787

vybudovanie prívodu vody v rámci 

stavby SKV  Slovenské Nové Mesto - 

Trebišov II. stavba - prívod pre Hraň, 

Sírnik, Brehov

1 161 787

14 469 936

Vybudovanie vodárenskej nádrže a 

zvýšenie ochrany vodárenského toku

nie je určený rozsah ani príprava 

územia

rekonštrukcia vodovodu a výstavba ÚV 800 000



Modernizácia ÚV Veľká biela voda a 

dobudovanie podzemných zdrojov vôd, 

rekonštrukcia prívodných potrubí do 

Hrabušíc

2 580 000

Modernizácia ÚV Lacimberská dolina a 

rekonštrucia skupinového vodovodu

2 750 000

6 130 000


