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Uvod

Predmetom tohto zameru je posudenie vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti: ,,Logisticky
park Dunajska Streda“, umiestnenej v Trnavskom kraji, v okrese Dunajska Streda, v obci Kutniky,
k. u. Blazov.

Zamer je vypracovany podla zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade zaujmu o podrobnejSie informacie k predlozenému zameru je mozné kontaktovat
spracovatela zameru firmu EKOJET, s.r.o., Mgr. Tomas Sembera, tel.: +421 2 45690 568,
e — mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.
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1. Zakladné udaje o navrhovatel’ovi

1. Nazov (meno): Panattoni Slovakia Development s. r. 0.
2. Identifika¢né cislo: 46 383 514

3. Sidlo: Palisady 55, 811 06 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa, telefénne

cislo a iné kontaktné udaje opravne-

ného zastupcu obstaravatela: Ing. Martin Sukop,
Panattoni Slovakia Development s. r. 0.
Palisady 55, Bratislava 811 06
tel.: +421 907 737 218
e-mail: msukop@panattoni.com

5. Meno, priezvisko, adresa, telefénne

Cislo a iné kontaktné udaje kontakt-

nej osoby, od ktorej mozno dostat’

relevantné informacie o navrhovanej Mgr. Tomas Sembera,

c¢innosti a miesto na konzultacie: EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
tel.: 02/ 45 69 05 68,
e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.

1l. Zakladné udaje o navrhovanej €innosti

1. Nazov

»Logisticky park Dunajska Streda“

Navrhovana ¢innost’ pozostava z ¢innosti, ktoré spadaju do zistovacieho konania, podla zakona
NR SR ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ide o nasledovné &innosti:

A. Halovy objekt so suvisiacim zazemim

Pre bod 9. Infrastruktura, polozku 16a): Projekty rozvoja obci vratane — pozemnych stavieb
alebo ich suborov (komplexov), ak nie su uvedené v inych poloZkach tejto prilohy, platia
nasledovné prahové hodnoty:

- v zastavanom Gzemi od 10 000 m? podlahovej plochy, mimo zastavaného UGzemia od
1 000 m? podlahovej plochy zistovacie konanie — ¢ast’ B

Navrhovana €innost’ bude obsahovat’ halovy objekt so suvisiacim zazemim (vratnica, strojovna,
kancelarie) s celkovou vymerou podlahovej (Uzitkovej) plochy na Urovni 142 876,4 m2.

B. Staticka doprava

Pre bod 9. Infrastruktura, polozku 16b): Projekty rozvoja obci vratane — statickej dopravy platia
nasledovné prahové hodnoty:

- 0d 100 - 500 stojisk, zistovacie konanie — €ast’ B

- od 500 stojisk, povinné hodnotenie — Cast’ A

Navrhovana c&innost bude obsahovat celkovo 303 povrchovych parkovacich stojisk pre
osobné automobily a 47 povrchovych parkovacich stojisk pre nakladné automobily.



tel:+421250702602
mailto:info@ekojet.sk

EKOJET, s.r.o. LLogisticky park Dunajskéa Streda*“
priemyselna a krajinna ekolégia Zamer EIA

C. Priestory 'ahkej vyroby / montaze

Pre bod 7. Strojarsky a elektrotechnicky priemysel, poloZku 7: Strojarska vyroba,
elektrotechnicka vyroba s vyrobnou plochou, platia nasledovné prahové hodnoty:

- 0d 3 000,0 m?, zistovacie konanie — éast' B

V ramci halového objektu budu vyhradené priestory pre ucely lahkej priemyselnej (neruSivej)
vyroby / montaze v podiele 30 % k celkovej podlahovej ploche objektu, ¢o predstavuje
38 165 m? uzitkovej plochy.

Z uvedeného vyplyva, ze predlozeny zamer spada do zistovacieho konania podla
citovaného zakona.

2. Ucel

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovanie logistickej haly s prisltichajucim zazemim v novo-
navrhovanom ,Logistickom parku Dunajska Streda“, ktora bude sluZit na skladovanie (primarna
funkcia), lahkd vyrobu / montaz a na manipulaciu s tovarom v rozsahu nadvazujucom na
skladovanie tovaru. Po vybudovani bude prispevkom k socialno-ekonomického rozvoja obce
Kutniky a okresu Dunajska Streda.

3. Uzivatel
UzZivatefmi hal budu viaceri najomnici na zaklade najomnych zmluv s prevadzkovatefom.

4. Charakter navrhovanej ¢innosti

V zmysle zakona ¢€.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Cinnost: ,Logisticky park Dunajska
Streda“ predstavuje novu €innost v danom uzemi.

5. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Navrhovana ¢innost’ bude situovana v Trnavskom kraji, v okrese Dunajska Streda, v obci Kutniky,
k. 0. BlaZov. Plocha rieSeného Uuzemia navrhovanej ¢innosti o vymere 28,6 ha sa nachadza na
parcele €.: 172/1 (orna pdda). Navrhovany logisticky park je zo severnej Casti ohrani¢eny cestou
11/1395, za ktorou sa nachadza obec Velké Dvorniky. Z vychodnej strany sa nachadza obec
Kutniky, vyrobny areal firmy Kominox a cesta 111/1396, za ktorou su miestne luky a polia. Z juzne;j
strany je areal ohraniCeny jazerom ,Bager‘. Na zapadnej strane sa nachadza solarna elektraren.
Plocha rieSeného Uzemia je v su€asnosti tvorena ornou pddou.

6. PrehlPadna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti (mierka 1:50 000)
Prehladnd situacia sa nachadza v prilohach tohto zdmeru — Mapa ¢.1.

7. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti
Predpokladana doba zacatia vystavby / ukon€enia vystavby.............. 2021/ 2022
Predpokladana doba skon€enia prevadzKy ..........ccccccocvvvveeeenennn. nie je stanovena

8. Opis technického a technologického rieSenia

Tato kapitola bola spracovana podla Projektu pre uzemné rozhodnutie ,Logisticky park Dunajska
Streda“, JFcon, s.r.0., (07/2020). Navrhovana cd&innost zohladnuje vazby na existujuce
a navrhované dopravné a inzinierske siete v danom uzemi. Investicny zamer nie je vecne ani
Casovo viazany na okolitu vystavbu.




EKOJET, s.r.o. LLogisticky park Dunajskéa Streda*“
priemyselna a krajinna ekolégia Zamer EIA

8.1. Dispozi¢né a funkéné rieSenie navrhovanej ¢innosti

Navrhovana cinnost bude funk&ne vyuzivana ako stavba/stavby s vyhradenymi priestormi
primarne pre logisticko-vyrobné / montazne prevadzky so suvisiacim zazemim s prvkami
technickej a dopravnej infrastruktiry (povrchové parkoviska, prekladiska / manipulacné plochy,
arealové komunikacie) a plochami zelene.

8.1.1. Charakteristika navrhovanych objektov

V aredli stavby na ploche pozemku o vymere 286 263 m? dojde k vybudovaniu logistickej haly (SO
01) so suvisiacim zazemim. Hala bude obsahovat administrativne vstavky, ktoré budu poskytovat
okrem vlastnych funkcii aj zdzemie pre zamestnancov arealu (3atne a socialne zariadenia).
V areali navrhovanej €innosti budu pre funkénu prevadzku navrhovanej €innosti realizované aj
suvisiace pridruzené stavebné objekty ako: vratnica, strojovia pre stabilné hasiace zariadenie, atd.
Areal navrhovanej €innosti bude oploteny.

Logisticka hala A (SO 01)

Zastavana plocha : 134 993 m?
Celkova hruba uzitkova plocha : 142 769 m?
Hruba skladova uzitkova plocha : 127 217 m?
Hruba administrativna Uzitkova plocha 1.NP + 2.NP:15 552 m?
Maximalne pédorysné rozmery stavby [m ]: di. 74516 m x §. 181,16 m
Maximalna vySka stavby : +14,300 m

+ 0,000 = 115,8 m n.m.
+14,300 = 130,1 m n.m.

Vratnica (SO 02)

Zastavana plocha : 44,56 m?

Obostavany priestor : 227,27 m3

Uzitkové plochy: 33,13 m?

P&dorysné maximalne rozmery stavby [m ]: di. 12,66 mx §. 3,52 m

Max. vySka od £ 0,000 [ m ]: + 5,100 m od + 0,000 (uroveri I. NP)

+ 0,000 = 203,97 m n.m.
+5,100 = 209,07 m n.m.

Poziarna nadrz a strojoviia pre stabilné hasiace zariadenie (SO 03)

Zastavana plocha : 180,88 m?

Z toho

Strojovna: 55,30 m?

Nadrz poziarnej vody: 125,58 m?
Obostavany priestor : 2203,15 m3
Uzitkovéa plocha strojovne: 50,86 m?
P&dorysné maximalne rozmery stavby [m ]: strojovia: di. 8,92mx3%.6,2m

nadrze: priemer 12,645 m

Max. vySka od £ 0,000 [ m ]: strojovia: + 3,500 m od + 0,000 (uroveri |. NP)

+ 0,000 = 203,59 m n.m.
+ 3,500 = 207,09 m n.m.
nadrz: + 8,500 m od £ 0,000 (aroven I. NP)
+ 0,000 = 203,59 m n.m.
+8,500 = 212,09 m n.m.




EKOJET, s.r.o. LLogisticky park Dunajskéa Streda*“
priemyselna a krajinna ekolégia Zamer EIA

V navrhovanej hale s celkovou Uzitkovou plochou 142 769 m?2 budu prebiehat logistické aktivity a
vyClenené Casti haly budu sluzit’ aj pre lahku priemyselnu resp. strojarsku vyrobu (montazne prace
a kompletizané €innosti).

Logistické aktivity budu pozostavat' z nasledovnych €innosti:
- vykladanie materialu / tovaru,
- nakladanie materialu, tovaru a vyrobkov,
- manipulacia s materialom a tovarom (triedenie, balenie, kontrola, Stitkovanie, atd'.).

V priestoroch skladov bude skladovany/umiesthiovany bezny spotrebny tovar, latky a komponenty
bez rozdielu sortimentu. V skladovych priestoroch nebudu skladované vyrobky, ktoré by mali
charakter nebezpecénych latok ani potravinovych vyrobkov s kratkou dobou spotreby. Skladovanie
tovarov/komodit bude prebiehat za pomoci vysokozdviznych vozikov na elektricky pohon (paletové
voziky, voziky na mieru apod.). Hala bude vybavena nakladacimi ploSinami pre nakladku
a vykladku tovaru. V areali navrhovanej ¢innosti vo vyclenenych priestoroch halového objektu sa
pocita s umiestnenim nerudiacej lahkej vyroby / montaze. Priestory lahkej priemyselnej vyroby
budu tvorit cca 30 % z celkovej podlahovej plochy objektu, ¢o predstavuje 38 165 m? uzitkovej
plochy haly.

Planované montazne cinnosti budu orientované na:

— montaZz vnutorného vybavenia automobilov, kde materidlovymi vstupmi budu: elektrické
vodice, kabelaz, samolepiace félie, plasty, atd. Vystupom budu finalne produkty (napr.
interiérové panely) uréené pre potreby automobilového priemyslu v SR. Montaz ¢asti
a dielov bude realizovana z vyrobenych plastovych dielov a dovezenych polotovarov
a komponentov.

— zostavovanie celkov z elektronickych prvkov (napr. montaz osobnych pocitatov, montaz
domacich spotrebi¢ov a pod.). Materidlovym vstupom budu procesory, harddisky, chladiace
zariadenia, maticné dosky, grafické a zvukové karty, pamatové karty, DVD mechaniky,
kable atd. Montaz bude prebiehat manualne. Do pocitatov bude nasledne instalovany
systémovy softvér, ktory zabezpeci ich spravne fungovanie. Vystupom bude zmontovany a
pripraveny pocita na okamzité pouZitie. Nasledne bude finalny produkt prepraveny
koncovému odberatelovi.

— montaz domacich spotrebiov (bielej elektroniky).

Montazne Cinnosti budu prebiehat pomocou:
e skrutkovania, nitovania, sponkovania a lisovania,
e tvarovania za studena,
e odstrihavania, rezania, lepenia,
e Calunnickych prac,
e montaznych prac s pouzitim robotov,
e montaznych prac vyZadujucich fudsky faktor.

Pre funkénd prevadzku navrhovanej Cinnosti budu prebiehat na ploche rieSeného uzemia aj
nasledovné tzv. pomocné &innosti, ako napr.:

e udrzbarske prace,

e zasobovanie objektov pitnou vodou, teplom, el. energiou, zemnym plynom, atd'.,

e zasobovanie vodou na hasenie poziarov / strojoviia pre stabilné hasiace zaradenie,

o Cistenie dazdovych vdd z povrchovych parkovisk, manipulacnych pléch cez ORL,

e Zzadrziavanie dazdovych vdd z arealu stavby,

5
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e ochrana/ kamerovy systém,
e vratnica,
e oplotenie arealu.

Zakladné kapacitné udaje navrhovanej €innosti su uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti

) , Navrhovana
Bilancie . )
cinnost
Plocha rieSeného uzemia 286 263 m?
Zastavana plocha navrhovanych objektov (spolu) 135 236 m?
Logisticka hala A (SO 01) 134 993 m?
z toho Vratnica (SO 02) 44,56 m?
Poziarna nadrz a strojoviia pre stabilné hasiace zariadenie (SO 03) 198,44 m?
Celkova uzitkova plocha 142 876,4 m?
Logisticka hala A (SO 01) 142 769 m?2
skladové priestory 89 052 m?
, toho z toho vyrobné priestory 38 165 m?
administrativne priestory 15552 m?2
Vratnica (SO 02) 33,13 m?
Poziarna nadrz a strojovia pre stabilné hasiace zariadenie (SO 03) 50,86 m?
Parkovanie (povrchové stojiska - OA) - spolu 303
Parkovanie (povrchové stojiska - NA) - spolu 47
Prekladiska pre kamiény* 144
Spevnené plochy (manipulaéné plochy, parkoviska, komunikacie a chodniky) — variant €. 1 110 206 m?
Spevnené plochy (manipulaéné plochy, parkoviska, komunikacie a chodniky) — variant €. 2 102 508 m?
Plocha zelene celkom (arealova zelen a verejny park) — variant ¢. 1 40 821 m?
Plocha zelene celkom (arealova zeler a verejny park) — variant €. 2 48 519 m?

Pozn.: * prekladiska pre kamiénovu dopravu nebudu sluzit ako parkovacie stojiska, ale iba pre nakladku a vykladku
tovarov / skladovacich komodit a produktu montéznych &innosti

8.2. Architektonicka a stavebno-konstrukéna koncepcia riesenia stavby

8.2.1. Stavebno-technické rieSenie stavby

Obvodové a vnutorné nosné stipy Logistickej haly A (SO 01) budu zaloZené na pilétach so
zakladovymi hlavicami. Rozmery pilét su navrhnuté tak, aby maximalne napatie v zakladovej Skare
nepresiahlo povolené hodnoty. Nosny systém konstrukcie bude tvorit Zelezobetdnovy
prefabrikovany skelet s votknutymi PREFA stipmi. V&etky PREFA stipy s obojstranne votknuté do
zakladovej Zelezobetonovej prefabrikovanej hlavice. Modulova osnova v pozdiZznom smere je 31 x
24,0 m a v prie€nom smere 15 x 12,0 m. Hala bude rozdelena na niekolko samostatnych celkov.
Hlavné rozdelenie je vytvorené pomocou lahkych prieok kotvenych do stipov. Steny medzi
jednotlivymi skladmi su z panelov z mineralnej viny hrubky 100 mm.

Stropna  konS$trukcia v administrativnych  vstavkoch bude tvorena Zelezobetonovymi
prefabrikovanymi prievlakmi, na ktoré su nasledne ukladané predpaté panely SPIROL hrubky 320
mm. V kaZzdom bo¢nom administrativnom vstavku su navrhnuté tri schodiska, z toho jedno hlavné
a dve vedlajsie schodiska. Vo zvySnych menS$ich vstavkoch je navrhnuté po jednom hlavhom
schodisku. V kazdom bocnom administrativnom vstavku je navrhnuty vytah umiestneny
v zelezobetonovej prefabrikovanej Sachte.
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Budova je zastreSena plochou strechou so sklonom min. 3,0 %, pokrytou povlakovou krytinou z
PVC hr. 1,5 mm. StreSna konstrukcia je tvorena prefabrikovanymi zelezobeténovymi predpatymi
vaznikmi. Na vazniky sa uklada priamo trapézovy plech. Na odvodnenie plochej strechy je
navrhnuty podtlakovy odvodriovaci systém. Systém sa sklada z potrubi, streSnych viokov a
kotviaceho systému. VonkajSie obvodové steny vratane administrativnych vstavkov budu
vyhotovené ako horizontalny sendvi€ovy panel. Spevnené plochy budu zhotovené z betonovej
dlazby. Je mozné pouzit napr. zamkovu dlazbu v spade od objektu, odkvapové chodniky budu
vysypané z rieCnych valunov.

Tepelna izolacia podlah 1.NP v administrativnych vstavkoch a tieZ izolacia obvodového plasta
objektov navrhovanej Cinnosti su navrhované variantne (kap. 8.4. v tejto Casti).

8.2.2. Technologické rieSenie (vzduchotechnika, vykurovanie)

Celkovy koncept navrhu rieSenia vzduchotechniky a vykurovania vychadza zo zakladnych
poziadaviek na rieSenie budiceho vyuzitia priestorov, miesta rieSenia a narokov na funkénu
prevadzku €innosti a budu projektované v sulade s platnymi hygienickymi poZiadavkami.

Ako zdroj tepla pre zabezpedenie potrieb vykurovania skladovych priestorov budu pouzité plynové
ZiariCe s pretlakovymi horakmi. V administrativno-skladovych priestoroch budu sluzit na
vykurovanie a pripravu TUV nastenné plynové kondenzaéné kotle. Objekt SO 01 Logisticka hala A
obsahuje 20 samostatnych administrativnych vstavkov. Kazdy administrativny vstavok bude
zasobovany teplom zo samostatného zdroja tepla. Plynova kotolfia bude sluzit’ pre vykurovanie a
pripravu TUV. Kotolne budu situované v samostatnych miestnostiach na 1.NP.

8.3. Doprava a dopravné plochy

Areal navrhovanej c&innosti bude dopravne napojeny na existujucu prifahld dopravnu siet.
V blizkosti uzemia je vo vystavbe uUsek rychlostnej cesty R7 Dunajska Luzna — Holice, ktora
zabezpedli rychle a bezproblémové napojenie Uzemia na dopravnu infrastrukturu. Dopravné
rieSenie / napojenie navrhovanej €innosti na prifahlu dopravnu siet bude rieSené v dvoch miestach
na ceste 111/1395. Prvé napojenie (parkovisko osobnych a nakladnych aut) sa nachadza v mieste
existujucej stykovej krizovatky cesty 111/1395 a Jasnej ulice (obec Velké Dvorniky). Tato krizovatka
sa prebuduje na priese€nu a zarovefi sa dobuduju favé odbocovacie pruhy z oboch smerov. Druhé
dopravné napojenie pre prijazd nakladnych vozidiel k logistickému parku sa nachadza 200 m
zapadnym smerom. V tomto mieste sa vybuduje nova stykova krizovatka so samostatnym lavym
odbocCovacim pruhom a samostatnym pravym odbo€ovacim pruhom. Pre navrhovanu ¢innost’ a jej
napojenie na prifahla cestnu siet bolo spracované dopravno-kapacitné posudenie (DAQE Slovakia
s.r.o., 06/2020), ktoré potvrdilo ze po vybudovani logistického parku budu obidve krizovatky
kapacitne vyhovovat s dostatoénou rezervou. Cakacie Useky odbo&ovacich pruhov v obidvoch
krizovatkach maju dostato&nt dizku.

Parkovanie v navrhovanom logistickom areali s primarnym zastupenim skladovych priestorov bude
zabezpecCené v celkovom podte 303 parkovacich stojisk pre osobné vozidla a 47 parkovacich
stojisk pre nakladné vozidla umiestnenych na povrchu terénu. V aredli stavby sa poCita s
realizaciou 144 prekladisk pre nakladné vozidla, ktoré nebudu sluzit ako parkoviska, ale iba pre
nakladku a vykladku tovarov (komodit) logistiky, resp. produktov montazno-kompletizatnych
¢innosti. Kapacita narokov na staticku dopravu bola stanovena podfa STN 73 6110/Z2.

8.4. Varianty zameru
Navrhovana cinnost je rieSena variantne — Variant €.1 a Variant ¢.2. Rozdielnost variantov
navrhovanej ¢innosti na ploche rieSeného uzemia spociva:
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e v rieSeni tepelnegj izolacie podlah 1.NP v administrativhych vstavkoch,

e v stavebno-konstruk&nom rieSeni tepelnej izolacie obvodového plasta stavby,
o v celkovej vymere zelene,

o v celkovej vymere spevnenych ploch.

Varianty navrhovanej €innosti su zrejmé aj z mapy €. 3a a 3b v prilohach zameru.

Variant ¢.1

Vo variante €.1 je obvodovy plast hal navrhovany s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hrabky
100 mm. Tepelna izolacia podlah 1.NP v administrativnych vstavkoch je navrhnuta
tepelnoizolaénou polotuhou doskou z expandovaného polystyrénu, hr. 50 mm. Vo variante ¢.1 sa
na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vymera zelene na urovni 40 821 m? a plo$na vymera
spevnenych ploch predstavuje 110 206 m?2.

Po pripomienkovani variantu ¢.1 navrhovatelom boli spevnené plochy vrieSenom uzemi
optimalizované a minimalizované, ¢im vznikli vo variante €.2 v areali stavby vacsie plochy zelene a
doslo k znizeniu ploSnej vymery spevnenych pldéch. Zaroveh boli prehodnotené tepelnotechnické
vlastnosti obvodového plasta stavby a tiez podlah 1. NP v administrativhych vstavkoch.

Variant .2

Vo variante €. 2 sa na ploche rieSeného uUzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou
48 519 m2 Plosna vymera spevnenych pléch predstavuje 102 508 m2. Oproti variantu ¢.1
dochadza k zvySeniu plo$nej vymery zelene v aredli stavby o + 7 698 m2. Vo variante ¢.2 bude
tepelna izolacia obvodového plasta a tiez tepelna izolacia podlah 1. NP v administrativnych
vstavkoch rieSena materialmi spinajucimi vy$$iu normovi hodnotu za Géelom zniZenia nakladov na
vykurovanie, menSieho uniku tepla z objektu a zlepSenia hospodarnosti prevadzky stavby.
Obvodové steny hal budu stepelnou izolaciou o hrubke 120 mm. Do podlah 1.NP v
administrativnych vstavkoch bude ako tepelna izolacia navrhnuta tepelnoizolacna polotuha doska
z expandovaného polystyrénu s hrabkou 100 mm.

9. Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Zamerom navrhovatela je vybudovanie logistickej haly s prislichajucim zazemim s ciefom vyuzitia
funkéného a polohového potencialu danej lokality spocivajuceho v bezkoliznej napojitelnosti arealu
na prifahla jestvujucu dopravnu infrastrukturu a dostupnosti potrebnych energii pre funkénu
prevadzku cCinnosti. InvestiCny zamer vytvara nové pracovné prilezitosti v dotknutom regione.
Stavba je v sulade s platnym uzemnym planom dotknutého sidla.

Navrhovana €innost bude situovana na ploche, v ramci ktorej plati 1. stuper ochrany prirody a
krajiny, v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Stavba v zmysle citovaného zakona nie je v danom uzemi zakazana.

10. Celkové naklady (orientacné)
Celkové predpokladané naklady stavby ........................ cca 16,0 mil. EUR.

11. Dotknuta obec
¢ Obec Kutniky

12. Dotknuty samospravny kraj
e Trnavsky samospravny kraj.
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13. Dotknuté organy

o Obecny urad Kutniky,

e Okresny urad Dunajska Streda, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie,

e Okresny urad Dunajska Streda, Odbor krizového riadenia,

o Okresny urad Dunajska Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
e Okresny urad Dunajska Streda, Pozemkovy a lesny odbor,

¢ Regionalny urad verejného zdravotnictva, Dunajska Streda,

o Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru v Dunajskej Strede

14. Povolujuci organ
e Stavebny urad mesta Dunajska Streda,
e Okresny urad Dunajska Streda, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie.

15. Rezortny organ
e Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky.

16. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej cinnosti podla osobitnych
predpisov

Zamer Cinnosti sa pripravuje s cielom vydania uzemného rozhodnutia a naslednych povoleni pre
navrhovanu &innost v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov v plathom zneni.

17. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej €innosti presahujucich
Statne hranice

VVzhladom na lokalizaciu navrhovanej €innosti sa po€as vystavby ani po€as prevadzky navrhovanej
¢innosti vplyvy presahujuce Statne hranice SR nepredpokladaju.
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I1l. Zakladné informacie o sucasnom stave zivotného
prostredia dotknutého uzemia

Z hladiska administrativneho &lenenia SR patri navrhovana €innost do Trnavského kraja, okresu
Dunajska Streda, obce Kutniky a k. u. Blazov.

Hranica rieSeného uzemia
Za bezprostredne rieSené uzemie povazujeme samotnu plochu umiestnenia navrhovanej €innosti
(vid. Mapa ¢&. 2: Ortofotomapa v prilohe zameru).

Hranica hodnoteného uzemia bola stanovena na zaklade nasledujucich kritérii:
e dosahu moznych vplyvov ¢innosti navrhovaného zameru,

e situovania prvkov ochrany prirody a prvkov USES,

e hlukovej zataze uzemia a rozptylu imisii, zdravotné rizika,

e situovania obytnych celkov.

Vplyvy navrhovanej €innosti boli hodnotené na ploche SirSieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného
Uzemia, vid. Mapa &.1: SirSie vztahy — umiestnenie navrhovanej &innosti (v prilohe zameru).

1. Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych uzemi

1.1. Geomorfologické pomery

Hodnotené uzemie navrhovanej €innosti patri podla geomorfologického Clenenia (In: Atlas krajiny
SR) do Alpsko-himalajskej sustavy, podsustava — Pandnska panva, do provincie Zapadnej
panonskej panvy, subprovincie Mala Dunajska kotlina, do oblasti Podunajskej niziny a celku
Podunajska rovina.

Z hladiska typologického C&lenenia reliéfu (In: Atlas krajiny SR) predstavuje hodnotené uzemie
relief rovin a niv. Konkrétne ide o fluvialnu rovinu a mladé poklesavajuce morfostruktiry s
agradaciou. Uzemie je charakteristické plochym malo ¢&lenitym reliéfom, antropogénne
roz€lenenym, s nadmorskou vySkou na urovni cca 112 m n. m.

1.2. Geologické pomery

Z pohladu inziniersko-geologickej klasifikacie (Geoenviroportal, 2020) patri hodnotené Uuzemie do
regionu neogeénnych tektonickych vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin, 74 — Podunajska
nizina, rajénu F — rajon udolnych rie€¢nych naplavov s prevazne Strkovitymi zeminami.

V zmysle vysledkov inZinierskogeologického prieskumu (V&V GEO, s.r.o., 01/2020) sa na
geologickej stavbe rieSeného Uuzemia sa podiefaju rozsiahle akumulacie sedimentov kvartéru a
neogeénu:

Kvartér

Kvartérny pokryv je v danej oblasti reprezentovany fluvialnymi sedimentami, prevazne nivnymi
humdznymi hlinami alebo hlinito-piesCitymi az Strkovito-piesCitymi hlinami. Povrchové vrstvy
horninového prostredia su tvorené na celej jeho ploche pévodnymi humusovymi ilovito-piescitymi
zeminami, tuhej konzistencie. Pod uvedenymi povrchovymi humusovymi polohami bolo zistené
suvrstvie kvartérnych aluvialno-fluvialnych zemin. Typické bahnité zeminy ramennej facie boli
zachytené miestami az do hibky 4,9 m pod terénom. Tvorené st tmavohnedymi az tmavosivymi
ilmi, hibSie siltovitymi Strkmi az Strkmi s primesou jemnozrnnej zeminy s primesou organickych
latok a s premenlivym mnozstvom organickych latok, ktoré su zvodnené a makkej az kaSovitej

10



EKOJET, s.r.o. LLogisticky park Dunajskéa Streda*“
priemyselna a krajinna ekolégia Zamer EIA

konzistencie. Fluvialne Strko-piescité sedimenty boli zistené mimo miest vyskytu ramennych zemin
od premenlivych hibok 0,8 az 3,3 m pod stiéasnym terénom.

Neogén
Podlozné neogénne sedimenty neboli realizovanymi prieskumnymi sondami zistené. V danej
oblasti sa neogénne podloZie vyskytuje v hibke niekolkych desiatok metrov.

Radon

Na zaklade mapy prirodnej radioaktivity (SGUDS, 2020) a vykonanych prieskumov radénového
znecistenia v hodnotenom uzemi navrhovanej Cinnosti konstatujeme, Ze v danom uzemi prevlada
nizke radoénove riziko.

1.2.1. Geodynamické javy

V rieSenom Uzemi mozno identifikovat z geodynamickych javov predovSetkym seizmicitu
predmetného uUzemia. V hladiska seizmicity lezi hodnotené Uzemie v pasme so seizmickou
intenzitou 6 — 7° MSK, v zdrojovej zéne s referenénym seizmickym zrychlenim agzr = 0,80 — 0,99
m/s?.

V hodnotenom Uzemi nie su identifikované ziadne svahové deformacie a zosuvy.

1.2.2. Loziska nerastnych surovin
Navrhovana ¢&innost' priamo nepretina tazené ani vyhfadové loziska nerastnych surovin. Areal
stavby nie je v kontakte so ziadnym chranenym loziskovym uzemim.

1.3. Pédne pomery

1.3.1. Pédne typy, druhy a ich bonita

Pbédy rieSeného uzemia su hiboké, stredne tazké a bez skeletu. Z hfadiska pédnych typov ide
o Cernozeme Ciernicoveé, prevazne karbonatové. Z hfadiska pddnych druhov ide o hlinité pédy.
Z hladiska stupna kvality su v rieSenom uzemi zastupené chranené pddy 1. — 4. stupna kvality.
V okrese Dunajska Streda su najrozSirenejSie pddy s 1. stupfiom kvality a tvoria az 39,03 %
véetkych polnohospodarskych pdd okresu (VUPOP, 2020).

1.4. Klimatické pomery

Podla klimatického Clenenia Slovenska (Geoenviroportal, 2020) patri hodnotené uzemie do teplej
klimatickej oblasti, okrsok T1 — teply, velmi suchy, s miernou zimou (januar nad - 3°C, I, = do - 40,
I, — Kon€ekov index zavlazenia, rocny uhrn zrazok: 500 — 550 mm).

Zrazky
Prehlad mesacnych (roénych) uhrnov zraZok v okrese Dunajska Streda (Udaje z meteorologickej
stanice Gabcikovo) je uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Mesacné (ro¢né) uhrny zrazok v mm (r. 2018 — 2019)

stanica Gabcikovo l. 1. II. V. V. VI. VIL. VIIL. IX. X. Xl | XlIl. | ROK
2018 20 32 42 36 34 87 28 38 67 16 45 43 488
2019 48 12 16 17 114 52 25 79 45 20 74 51 553

(Zdroj: SHMU)

Teploty
Priemer mesacnych (ro¢nych) teplét vzduchu v okrese Dunajska Streda (Udaje z meteorologickej
stanice Gabcikovo) je uvedeny v nasledujucej tabulke:
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Tab.: Priemerné mesacné (ro¢né) teploty vzduchu v °C (2018 — 2019)

stanica Gabc¢ikovo I Il Ml V. V. VI. VIL | VI | IX. X. XI. Xll. | ROK
2018 34 | 05| 38 |160 (194|208 |21,8 229|171 |134| 71 22 | 123
2019 03 | 44 | 86 | 129|133 239|223 |225|16,2| 121 | 87 | 41 | 12,4

(Zdroj: SHMU)

1.5. Hydrologické pomery

1.5.1. Povrchové vody

Hodnotené uzemie navrhovanej ¢innosti hydrologicky patri do povodia Malého Dunaja. Z hladiska
typu rezimu odtoku patri hodnotené uUzemie a jeho SirSie okolie do vrchovinovo-nizinnej oblasti
s dazdovo-snehovym typom rezimu odtoku (Geoenviroportal, 2020).

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne povrchové toky. NajblizSie vodné toky v SirSom okoli
predstavuje kanal Gabcikovo — Topolniky pretekajuci vo vzdialenosti cca 1,45 km juzne od hranice
rieSeného uzemia.

Prietoky, priemerné mesacné a extrémne hodnoty kanala Gabcikovo — Topolniky za rok 2016 su
uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: Prietoky k. Gab&ikovo — Topolniky a jeho priemerné mesacné a extrémne hodnoty z roku 2016
Stanica: Topolniky Tok: k. Gabcéikovo — Topolniky Stani¢enie: 0,30 km Plocha: 349,27 km?
Mesiac l. 1. 1. V. V. VI. VII. | VI IX. X. Xl XIl. Rok

(m?rg‘l) 2,943 | 4,135 | 3,769 | 2,874 | 2,797 | 2,436 | 1,902 | 2,454 | 2,319 | 3,031 | 3,061 | 2,686 | 2,863

Qmax2016: 5,383 25.02.02 Qmin2016 1,479 15.07

Qmax1975-2015: 23,450 21.03.16 - 2005 Qmin1975-2015 0,059 08.02 - 2005
(Zdroj: Hydrologicka rodenka povrchové vody 2016, SHMU, 2017)

1.5.2. Vodné plochy

Na ploche aredlu navrhovanej stavby sa nenachadzaju prirodzené ani umelé vodné plochy,
nadrze, bagroviska a pod. V jeho bezprostrednej blizkosti sa nachadza bagrovisko, resp. jazero
.Bager” na juznej hranici rieSeného Uuzemia stavby.

RieSené uzemie sa nenachadza v zaplavovom uzemi ani v zone povodhiového rizika (podla: Mapy
povodiiového ohrozenia a mapy povodnoveho rizika vodnych tokov SR, SVP, .p.).

1.5.3. Podzemné vody

Hodnotené uzemie a jeho SirSie okolie patri do hydrogeologického regionu Kvartér juhozapadnej
Casti Podunajskej roviny s medzizrnovou priepustnostou. Z hladiska hydrogeologickej rajonizacie
patri do rajéna Q 052 s vyuzitefnym mnozstvom podzemnych vod 2,0 — 4,99 |.s1.km2.

Na zaklade vysledkov inZiniersko-geologického prieskumu (V&V GEO, s.r.o., 01/2020) najvyssia
hladina podzemnej vody bola zistena v hibke 1,10 m pod terénom. Navrhovana g&innost, bude
realizovana nad urovhou podzemnej vody, resp. v urovni jej kolisania. V ramci navrhovane;j
¢innosti sa nepocita s budovanim podzemnych podlazi.

1.5.4. Pramene a pramenné oblasti

Na ploche rieSeného Uzemia ani v jeho susedstve nie su identifikované pramene a pramenné
oblasti vyuzivané pre zasobovanie obyvatefstva. V blizSom okoli navrhovanej cCinnosti sa
nenachadzaju prirodné zdroje stolovych, lie€ivych a mineralnych vod. Taktiez neboli dokladované
zdroje geotermalnych véd.
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1.5.5. Vodohospodarsky chranené uzemia a vodné zdroje
Na ploche rieSeného Uzemia sa nenachadzaju vodné zdroje vyuzivané na zasobovanie vodou
okolitého obyvateflstva.

Aredl navrhovanej &innosti sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov. Areal
navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve s pasmami hygienickej ochrany vodnych zdrojov, stolovych,

lieCivych a mineralnych vdéd (v zmysle zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich
predpisov).

1.6. Fauna, fléra, vegetacia

Fytogeografické ¢lenenie

Podla fytogeograficko-vegetacného ¢lenenia (Geoenviroportal, 2020) lezi hodnotené uzemie v
dubovej zbéne, v niZinnej podzoéne, v rovinnej oblasti, v nemokradovom okrese a v dubravinovom
podokrese horného Zitného ostrova.

Potencialnu prirodzenu vegetaciu v hodnotenom Uzemi navrhovanej €innosti predstavuju dubové
lesy s javorom tatarskym (Acer tataricum) a dubom plstnatym (Quercus pubescens). Hodnotené
Uzemie sa nachadza v urbanizovanej krajine a rieSené Uuzemie sa nachadza na polnohospodarsky
vyuzivanych plochach. Stav a kvalita bioty na tomto Uzemi je primerana su€asnému spbsobu
vyuzitia uzemia.

Plocha rieSeného uzemia (areal umiestnenia navrhovanej stavby)

Riesené uzemie je v suCasnosti z hladiska vegetacného pokryvu chudobné na druhové zlozenie,
¢o suvisi s jeho lokalizaciou v polohe pofnohospodarskej pddy. Druhové zlozZenie vegetacie volne
rastucich druhov je preto tvorené hlavne segetalnymi, velmi odolnymi druhmi, ktoré sa bezne
vyskytuju v polnych kulturach. Ruderalna vegetacia, kde sa vyskytuje viacero druhov sa nachadza
na okrajovych Castiach, kde sa nepestuju pofnohospodarske plodiny. Aj tu v8ak ide len
0 nepbévodnu vegetaciu, so silne pozmenenym druhovym zloZzenim. Sucastou aredlovej zelene sa
na zapadnej strane stane Cast pasu zelene, ktory sa nachadza medzi jazerom Bager a ornou
pédou. Porast je rozvolneny a tvoria ho naletové dreviny druhu topol Cierny (Populus nigra) v
réznych vekovych Stadiach. Na juznom okraji porastu sa nachadza niekolko jedincov, ktoré boli
pravdepodobne vysadené. Porast je znehodnoteny mensimi skladkami stavebného odpadu.

V areadli navrhovanej €innosti sa nevyskytuju chranené ani inak vzacne druhy drevin. Taktiez
v rieSenom uUzemi nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych
taxonov.

Zoogeografické Elenenie
Zoogeograficky z hladiska limnického biocyklu patri Zivo€iSstvo hodnoteného uzemia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a zapadoslovenskej ¢asti. Z hladiska terestrického
biocyklu patri Zivo€iSstvo hodnoteného uUzemia do provincie stepi a panonskeho uUseku
(Geoenviroportal, 2020).

Plocha rieSeného uzemia

Samotna navrhovana &innost je situovana z vacsej Casti na vyuzivanej polnohospodarskej pode.
VVzhfadom na sufasny charakter a lokalizaciu uzemia obklopeného silne urbanizovanym uzemim
je na ploche dotknutej realizaciou navrhovanej stavby zaznamenany obcasny vyskyt/zalietavanie
prevazne kozmopolitnych synantropnych druhov fauny adaptovanych na antropické vplyvy danej
lokality. Z vtakov zalietavaju z prilahlého okolia bezné druhy s vySSou tendenciou k synantropii,
ako napr.: havran pofny (Corvus frugilegus), straka obyCajna (Pica pica), drozd Cierny (Turdus
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merula), holub domaci (Columba livia f. domestica), sykorka velka (Parus major), z cicavcov je
mozny vyskyt, napr.: krta obyCajného (Talpa europaea), jeza zapadoeurdpskeho (Erinaceus
europeus), hraboSa polného (Microtus arvalis) a pod. Z bezstavovcov su zastupené mnohondzky
a stonozky, pavuky, chrobaky, bzdochy, roztoCe, cikady, vosky, blanokridlovce, dvojkridlovce,
motyle a slizniaky.

Pritomnost, resp. vyskyt vzacnejSich (plachSich) druhov fauny je na ploche rieSeného Uzemia
vzhladom na jeho charakter a polohu malo pravdepodobna.

1.7. Chranené uzemia a ochranné pasma

1.7.1. Narodna siet chranenych uzemi

Areal navrhovanej cCinnosti nie_je v prekryve so ziadnym maloploSnym ani velkoploSnym
chranenym uzemim, v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich zmien a doplnkov. Na ploche rieSeného uUzemia plati 1. stupefi Uzemnej ochrany
prirody a krajiny.

Z velkoploSnych chranenych uzemi sa najblizSie k arealu navrhovanej €innosti, vo vzdialenosti cca
14,2 km juhozapadne od hranice rieSeného Uzemia nachadza CHKO Dunajské luhy. Z
maloplo$nych chranenych uzemi sa najblizSie k arealu navrhovanej ¢innosti nachadza narodna
prirodna rezervacia Klatovské rameno s 5. stupfiom ochrany (cca 4,6 km v severovychodnom
smere od arealu navrhovanej ¢innosti). V rieSenom uzemi navrhovanej €innosti sa_nenachadzaju
chranené stromy v zmysle platnych predpisov ochrany prirody a krajiny.

1.7.2. Eurdpska siet chranenych uzemi (lokality sustavy Natura 2000)

RieSené ani hodnotené Uuzemie navrhovanej €innosti nezasahuje / nepretina ziadne vyhlasené ani
navrhované lokality tvoriace sustavu chranenych uzemi Natura 2000 (Chranené vtaCie uzemia
a Uzemia eurépskeho vyznamu).

NajblizSie k arealu navrhovanej ¢innosti sa nachadza uzemie europskeho vyznamu: SKUEV0075
Klatovské rameno (cca 4,6 km v severnom smere od arealu stavby) a chranené vtacie uzemie
SKCHVUO034 Velkoblahovské rybniky, vzdialené cca 7,1 km v severozapadnom smere od arealu
navrhovanej cCinnosti. Uvedené Uzemia sustavy Natura 2000 sa nachadzaju v dostatocnej
vzdialenosti od navrhovanej €innosti na to, aby ich predmety ochrany vo vztahu k charakteru
planovanej ¢innosti neboli ovplyvnené.

1.7.3. Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov (Lokality RAMSAR)
Samotna plocha rieSeného Uzemia ani hodnotené uzemie stavby nie je v prekryve s lokalitami
zaradenymi do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.

1.8. Charakteristika biotopov a ich vyznamnost’
Na ploche rieS§eného Uzemia a jeho susedstve sa nachadzaju nasledovné antropogénne biotopy:

o A200000 Porasty drevin antropogénneho pbvodu — v pripade rieSeného Uzemia ide
0 porasty naletov, doplnené porastami vysadenych drevin v blizkosti jazera Bager na jeho
juznom okraji, tvorené najma topolmi (Populus sp.).

e A110000 Polia — ide o biotop s velmi chudobnym druhovym zlozenim, kde zvyCajne
dominuje jeden druh polnohospodarskej plodiny, s obCasnym vyskytom burinnych druhov,
najma v okrajovych Castiach. Tento typ vegetacie tvori drvivu vacsinu plochy rieSeného
uzemia.
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o A520000 Cestné komunikacie — pozemné komunikacie s vozovkou, krajnicami, priekopami
a pod., lokalne v okrajovych Castiach rieSeného Uzemia. Ide o antropogénny biotop,
prispbsobené na mechanické poskodzovanie a zrafiovanie (zoslap) a tieZ znaSa mierne az
silné zasolenie. Vegetacia je zastupena predovsetkym beznymi burinnymi druhmi.

Na ploche rieSeného Uzemia sa prirodzené biotopy nenachadzaju.

1.8.1. Chranené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy

Biotopy eurépskeho a narodného vyznamu

Podla vyhlagky MZP SR &. 24/2003 Z. z., v zneni neskor$ich predpisov, ktorou sa vykonava zakon
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sa na ploche rieSeného
Uzemia nenachadzaju biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

Chranené druhy

V zmysle eurépskeho prava (smernica 79/409/EHS) a Vyhlasky MZP SR ¢&. 24/2003 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov, v hodnotenom uzemi navrhovanej Cinnosti a jeho blizSom okoli je
zaznamenany vyskyt niektorych druhov avifauny a zivo€iSnych druhov vyskytujucich sa
v antropogénne ovplyviiovanom urbanizovanom uUzemi. Na_ploche dotknutej realizaciou
navrhovaného zameru mézeme predpokladat’ ich obCasné zalietavanie a prelety, avSak vzhfadom
na charakter prostredia ovplyvnenom antropickymi vplyvmi nepredpokladame ich dlhodobejsie
zdrZiavanie sa v polohe rieSeného Uzemia. V pripade vyrubu drevin bude potrebné vykonat ho
v mimohniezdnom obdobi.

Vyskyt chranenych, vzacnych a ohrozenych druhov ZivoCichov sa viaze v SirSom okoli rieSeného
uzemia na lokality Natura 2000, lesné komplexy, sprievodnu vegetaciu vodnych tokov, maloplo$né
a velkoplogné chranené uzemia, prvky RUSES a pod.

Vyskyt chranenych druhov fléry na ploche rieSeného Uzemia nie je identifikovany.
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2. Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

2.1. Struktara krajiny
Struktara krajiny bliz§ieho okolia hodnoteného tzemia sa sklada zo 15 prvkov, ktoré je mozné
zoskupit podla prevliadajucich aktivit do 6 skupin. Ide o tieto prvky:

1. Obytné plochy 5. Prvky dopravnej a technickej infrastruktury
e obytna zastavba v obci Velké Dvorniky a v obci Kutniky. o cesty /63, II/572, I1/1395, 111/1396

e Zelezni€na trat €. 131,

e trasy inzinierskych sieti — el. vedenie VN,
vodovod, plynovod, kanalizacia,

e verejné osvetlenie,

e verejné dopravné znacenie.

2. Areadly a suvisiace plochy
¢ areal fotovoltaickej elektrarne
¢ spevnené a manipulaéné plochy, povrchové parkoviska.

3. Vegetacia v kultarnej krajine
e plochy na pestovanie polnohospodarskych plodin,
e synantropna a naletova vegetacia,
¢ nelesnd drevinova vegetacia.

6. Prvky ob¢€ianskej vybavenosti
e stravovacie zariadenia,
e ubytovacie zariadenia,

4. Vodné plochy e objekty obchodov a sluzieb.

e jazero Bager

2.2. Scenéria krajiny

Krajinny obraz hodnoteného uUzemia je tvoreny polhohospodarskou Kkrajinou a plochami
individualnej bytovej vystavby obce Kutniky v juhovychodnom smere a obce Velké Dvorniky
v severnom smere, doplnenymi prvkami dopravnej a technickej infrastruktary. Samotna plocha
rieSeného arealu predstavuje krajinarsky malo hodnotné Uzemie — polfnid monokultiru, ktora je
ohraniena zo severnej strany cestou lll. triedy, v zapadnej Casti fotovoltaickou elektrarfiou, na
vychode susedi s dalSimi polhohospodarsky vyuzivanymi plochami, ktoré su plynulym
pokracovanim pléch uréenych na vystavbu navrhovanej ¢innosti a na juznej strane rieSené uzemie
hrani¢i s porastami nelesnej drevinovej vegetacie v blizkosti jazera Bager a miestnou
komunikaciou obce Kutniky.

Obr.: Pohlad na €ast rieSeného Uuzemia v blizkosti cesty 111/1395

%

2.3. Uzemny systém ekologickej stability

Rie$ené Gzemie navrhovanej éinnosti nezasahuje priamo do Ziadnych prvkov R-USES. Najblizsie
k aredlu navrhovanej ¢&innosti sa nachadzaju nasledovné prvky USES (podla Regionélneho
Uzemného systému ekologickej stability okresu Dunajska Streda, SAZP, 2019):
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Biokoridory:

RBk2 Kanal Gabgikovo — Topolniky — hydricky biokoridor, ktory po celej dizke toku preteka

intenzivne polnohospodarsky vyuzivanou krajinou. Zacina v katastralnom Uzemi obce
Topolniky, kde sa vlieva do Klatovského ramena, pokraduje pozdiz obce Povoda,
prechadza obcou Vrakuh a dalej az po Baku. Prevaznu €ast brehov tvoria travinno-bylinné
spoloCenstva, miestami liniova zelen, pripadne solitérne dreviny. Pri Dolnom Bare, Made a
Povode ma prirodzeny charakter s luznymi lesmi. Podobne aj za obcou Vrakuh. Biokoridor
prechadza cca 1,5 km juzne od hranice rieSeného Uzemia.

Biocentra:

RBc4 Petrovské — HruSovsky majer — novonavrhnuté biocentrum regionalneho vyznamu,

ktoré je napojené na RBk2 Kanal Gabcikovo — Topolniky, RBk7 Bohelovsky kanal a RBk11
Kanal Vojka — Kragany. Dévodom navrhu je prepojenie uvedenych biokoridorov.
Biocentrum lokalizované na mieste, ktoré sa vyznacuje vysokou hladinou podzemnej vody
a miestami trvalym zamokrenim. Nachadza sa tam orna poda, ktorej vyuzivanie je viazané
na obdobie kedy pdda nie je zamokrena. Su€astou su aj maloplodné lesné spolocenstva.
Casté zamokrenie pddy mozno povazovat za limitujice pri jej vyuzivani a vhodnou
alternativou by bolo prave navrhnuté biocentrum, ktoré nie je funkéné. Vplyvom vhodnej
vlhkosti pédy v lokalite je predpoklad rychleho vytvorenia a rozSirenia vihkomilnych
spoloCenstiev, ktoré sa v jeho blizkosti nachadzaju. Biocentrum sa nachadza cca 2,9 km
VvV juznom smere od arealu navrhovanej €innosti.

Genofondové plochy

GL39 Petrov — Mokradové spoloCenstva s charakterom prirodzeného vodného biotopu s

CiastoCne vyvinutou vegetaciou vodnych rastlin. Vyznamna je pre hniezdenie ohrozenych
druhov vodnych vtakov. Zahrnuju tiez kvalitny biotop s bylinnou vegetaciou vyznamny
najma pre nizSie skupiny Zivo€ichov, rézne druhy hmyzu a pod. Vzhladom na absenciu
lu€nych porastov na uzemi celého okresu je zachovanie tejto lokality vefmi naliehavé.
Zastupené su biotopy mezo- az eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nadrze so stojatou
vodou s plavajucou a/alebo ponorenou vegetaciou, makrofytna vegetacia plytkych stojatych
véd (Ranunculion aquatilis), spoloCenstva bylin a Sachorin eutrofnych mokradi s
kolisajucou vodnou hladinou, ruderalizované porasty v zamokrenych depresiach na poliach
a na obnazZenych dnach rybnikov, bylinné lemové spoloCenstva nizinnych riek, bylinné
brehové porasty te€ucich véd, vibové kroviny stojatych vbéd, vibové kroviny na
zaplavovanych brehoch riek, trstinové spoloCenstva mokradi (Phragmition). Genofondova
lokalita sa nachadza cca 3,7 km v vychodne od arealu navrhovanej Cinnosti.

Cez areal navrhovanej €innosti neprechadzaju Ziadne migracné trasy zivocichov.

Na ploche rieSeného Gzemia nie su_navrhované Ziadne nové prvky USES. Navrhovana stavba
reSpektuje vietky prvky RUSES vyélenené v ramci Regionalneho Gzemného systému ekologicke;
stability okresu Dunajska Streda z roku 2019 (SAZP, 2019).
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3. Obyvatel'stvo, jeho aktivity, infrastruktura, kultarnohistorické hodnoty uzemia

3.1. Obyvatel'stvo

Hodnotené Uzemie navrhovanej &innosti administrativne spada do Trnavského kraja, okresu
Dunajska Streda, obce Kutniky a k. 4. Blazov. V dotknutej obci boli v roku 2018 a 2019, podla
udajov Statistického Uradu SR, nasleduijuce stavy obyvatelov:

Tab.: Trvalo byvajuce obyvatelstvo (stav k 31.12. 2018 a k 31.12.2019)

obec Kutniky
Ukazovatefl
2018 2019
Trvalo byvajuce obyvatelstvo (spolu) 1413 1430
Podiel muzov (%) 50,6 50,8
Prirodzeny prirastok obyvatelstva 15 12

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2020)

Plocha rieSeného uzemia v su€asnosti nie je trvalo obyvana. NajblizSia existujuca obytna zastavba
sa nachadza cca 26,5 m severne od hranice rieSeného Uzemia na Jasnej ulici, ale az cca 110 m
severnym smerom od navrhovanej logistickej haly. Realizacia navrhovanej Cinnosti nevyZaduje
asanaciu objektov rodinnych domov ani rekreacie.

3.2. Sidla
Navrhovana c¢&innost patri do Trnavského kraja, okresu Dunajska Streda, obce Kutniky a
katastralneho Uzemia Blazov. Obec Kutniky sa nachadza vychodne od mesta Dunajska Streda.

Zakladné uzemné charakteristiky dotknutého okresu Dunajska Streda a obce Kutniky su uvedené
v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné uzemné charakteristiky okresu Dunajska Streda a dotknutej obce Kutniky

Hustota obyvatelov
Sidelna jednotka Rozloha (ha) y
na 1 km?
okres Dunajska Streda 107 458,9 113,86
obec Kutniky 1 098,6 129,39

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2020, stav k 31.12.2019)

3.3. Priemyselna vyroba

V roku 2018 bolo na uzemi okresu Dunajska Streda evidovanych 69 priemyselnych podnikov,
ktoré zamestnavali 5 905 pracovnikov. V tomto roku dosiahla celkova produkcia priemyslu
v okrese Dunajska Streda hodnotu 679,63 mil. € (Rogenka priemyslu 2018, SU SR, 2019).

V obci Kutniky sa nachadzaju viaceré menSie prevadzky a predajne priemyselnych podnikov
vzhladom na blizkost mesta Dunajska Streda.

3.4. Pol'nohospodarstvo a lesné hospodarstvo

Polnohospodarstvo

V dotknutom okrese Dunajska Streda je polnohospodarska péda zastupena na vymere 79 935 ha,
z ktorych orna pdda tvorila 73 262 ha, trvalé travne porasty 2 496 ha, zahrady 2 265 ha, ovocné
sady 1 112 ha a vinice 801 ha. Polnohospodarska vyroba sa v SirSom okoli navrhovanej €innosti
orientuje prevazne na rastlinnu vyrobu (Statisticka ro¢enka o pédnom fonde v SR, Bratislava 2019,
UGKK SR). Navrhovana éinnost zasahuje do polnohospodarskej pody.
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Lesné hospodarstvo
Na ploche rieSeného Uzemia sa lesna pdda a lesné pozemky nenachadzaju.

3.5. Doprava a dopravné plochy

3.5.1. Cestné doprava

V okrese Dunajska Streda sa nachadzaju cesty miestneho, regionalneho, nadregionalneho a
medzinarodného vyznamu. Stav siete cestnych komunikacii v okrese Dunajska Streda (stav k
1.1.2020 podla SSC, 2020) predstavuje:

e dizka ciest . triedy ......cccoooeeveeviiien, 60,566 km,
e dizka ciest Il. triedy ........coovvrvieriiinnn. 139,06 km,
o dizka ciest lIl. triedy ...........cccoevevereunnene.. 344,66 km.

Komunikacny systém hodnoteného uUzemia je v suc€asnosti vybudovany, kostru dopravného
systému tvoria cesty Il. a lll. triedy (11/572, 111/1395). Areal navrhovanej ¢innosti bude na existujucu
prifahlu cestnu napojeny pomocou dvoch krizovatiek. Pre navrhovanu ¢innost’ a jej napojenie na
prifahlu cestnu siet bolo spracované dopravno-kapacitné posudenie (DAQE Slovakia s.r.o.,
06/2020), ktoré potvrdilo Ze po vybudovani logistického parku budu obidve krizovatky kapacitne
vyhovovat s dostatoCnou rezervou. V blizkosti uzemia je uz v prevadzke usek rychlostnej cesty R7
Dunajska Luzna — Holice, ktora zabezpedi rychle a bezproblémové napojenie uzemia na dopravnu
infrastrukturu.

3.5.2. Zelezniéna doprava

Nedaleko juznej hranice rieSeného Uzemia navrhovanej €innosti, cca 80 m juzne, je trasovana
Zelezni¢na trat Bratislava — Komarno (€. 131). Navrhovana Cinnost nie je v kolizii s existujucou
Zeleznicnou tratou.

3.5.3. Cyklisticka doprava
Sucastou navrhovanej Cinnosti je navrh cyklistickych ciest a piktokoridorov v ramci dotknutého
Uzemia ako aj v blizkom okoli.

Prva Cast rieSi navrh cyklistickej cesty, ktora vedie od existujucej cyklistickej cesty v juhozapadnej
Casti krizovatky ciest 111/1395 a 111/1396. Od existujucej cyklistickej cesty je navrhovana cyklisticka
cesta so Sirkou 3,00 m vedena popri ceste [1I/1395 k rieSenému Uzemiu. Navrhovana cyklisticka
cesta je od existujucej komunikacie vzdialena cca 7,50 m tak, aby bola za cestnou priekopou ako
aj za ochrannym pasmom prelozeného podzemného elektrického vedenia.

Druha cyklisticka trasa sa nachadza v juznej Casti miestnej €asti Blazov. Zaciatok trasy nadvazuje
na ukoncCenie existujucej cyklistickej cesty, ktora je vedena popri ceste 111/1396. Od daného
ukoncenia existujucej cyklistickej cesty pokracuje cyklisticka trasa vo forme cyklo-piktogramov
nachadzajucich sa po oboch stranach komunikacie. Vzdialenost' piktogramov v priamej trase je 10
m a v obluku alebo v useku s krizovatkou 3,00 m.

Piktokoridor dalej pokracCuje aj po miestnej obsluznej komunikacii az po jazero ,Bager”. Na koniec
existujucej asfalto-beténovej komunikacie nadvazuje zaciatok navrhovanej cyklistickej cesty so
Sirkou 3,00 m. Dana cyklisticka cesta pokraCuje rovnobezne so zelezni¢nou tratou a konci na
hranici katastralneho uzemia.

3.6. Technicka infrastruktara

V sucasnosti sa v hodnotenom uzemi z prvkov technickej infrastruktury nachadza vedenie VN,
ktoré bude prelozené do novej polohy. Ostatné prvky technickej infrastruktary (vodovod,
kanalizacia, plynovod, atd.) budu napojené z existujucich vybudovanych sieti obce Kutniky, ktoré
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su trasované v blizkosti navrhovaného logistického parku. Body napojenia inzinierskych sieti su
viditelné z Mapy ¢€. 4 (vid prilohy).

Pri vystavbe navrhovanej &innosti bude potrebné dodrzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zakonom.

3.7. Sluzby

RieSené uzemie je lokalizované v severozdpadnej Casti katastralneho uzemia BlaZov, v obci
Kutniky. Dotknuta obec je vybavena zariadeniami v oblasti Skolstva, telovychovy a Sportu, ako aj
zariadeniami obchodu a inych sluzieb, ktoré su zvacSa lokalneho vyznamu.

Na ploche rieSeného Uzemia ani v jeho susedstve sa nenachadzaju ziadne prvky verejnej ani
komerénej ob&ianskej vybavenosti.

3.8. Rekreacia a cestovny ruch
Plocha rieSeného Uzemia nie _je vyuzivana pre ucely rekreacie a cestovného ruchu a zaroven
nezasahuje do ziadnych prvkov rekreacie.

V SirSom okoli arealu navrhovanej ¢innosti sa nachadzaju viaceré rekreacné zariadenia, lokality
uréené pre Sportové aktivity alebo pre oddych a relax, z ktorych najvyznamnej$im je Thermal park
Dunajska Streda.

3.9. Kultarne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju kulturne a historické pamiatky a
pozoruhodnosti. Aredl stavby sa nenachadza v pamiatkovej zone dotknutého sidla.

3.10. Archeologické a paleontologické naleziska a geologické lokality
V aredli navrhovanej Cinnosti a jej blizSom okoli nie su v su€asnosti zname Ziadne archeologické
a paleontologické naleziska.
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4. Sucasny stav kvality zivotného prostredia vratane zdravia

4.1. Znedistenie ovzdusia

Na znedistenie ovzdu$ia vyraznou mierou vplyvaju velké a stredné zdroje znedistenia. Udaje
0 mnozstve vyprodukovanych emisii znecistujucich latok za roky 2014 az 2018 v okrese Dunajska
Streda su uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: MnozZstvo emisii zo stacionarnych zdrojov v okrese Dunajska Streda za roky 2014 az 2018

Nazov znegistujicej latky Mnozstvo ZL(t) | Mnozstvo ZL(t) | Mnozstvo ZL(t) | Mnozstvo ZL(t) | Mnozstvo ZL (t)
zarok 2014 za rok 2015 zarok 2016 zarok 2017 zarok 2018
Tuhé znedistujuce latky 40,503 26,131 31,193 20,637 18,815
Oxidy siry (SO2) 17,811 22,005 18,226 19,078 18,138
Oxidy dusika (NOx) 104,743 107,640 111,015 120,980 114,531
Oxid uholnaty (CO) 48,261 47,251 47,459 70,381 67,803
Organické latky — (COU) 108,399 121,337 119,216 160,748 170,374

(zdroj: SHMU, 2020)

Tab.: Emisie zakladnych znedcistujucich latok ovzdusSia v tonach podfla
Dunajska Streda za rok 2018

prevadzkovatelov v okrese

Nazov prevadzkovatela TZL SOz NO2 CcO

Agropodnik a.s. Trnava 5,690 0,003 0,569 0,191
RWA SLOVAKIA, spol. sr. o. 2,230 0,001 0,169 0,068
JK Gabcdikovo s.r.o. 0,973 0,001 0,203 0,035

(Zdroj: SHMU, 2020)

4.2. Znecistenie povrchovych, podzemnych vod a horninového prostredia

4.2.1. Znedistenie povrchovych véd

V hodnotenom Uzemi sa kvalita povrchovych vbéd nemonitoruje, cez hodnotené uUzemie
neprechadza Ziaden povrchovy tok. Kvalita povrchovej vody v SirSom okoli hodnoteného Uzemia je
sledovana na tokoch: Klatovské rameno v obci Topolniky (rkm 3,0), Klatovsky kanal v obci
Dunajsky Klatov (rkm 1,0) a Belsky kanal v obci Dolny Stal (rkm 4,5). Na znegisteni povrchovych
tokov sa podielaju bodové zdroje znecistenia (priemyselné a komunalne odpadové vody), z
ploSnych zdrojov najma polhohospodarska cinnost, vodna er6zia a splachy z urbanizovanych
miest (zdroj: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska, MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH;
www.vuvh.sk, 2018).

4.2.2. Znedistenie podzemnych vdd
Podzemna voda v rieSenom Uzemi nie je v suCasnosti vyuzivana na pitné ucCely ajej
znedistenie nie je monitorované. Znecistenie povrchovych véd nepredpokladame.

4.2.3. Znedistenie horninového prostredia

Podla mapy kontaminacie pdd (Geoenviroportal, 2020) su pody hodnoteného Uzemia navrhovanej
¢innosti nekontaminované, kde geogénne podmieneny obsah niektorych rizikovych prvkov (Ba, Cr,
Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. Znecistenie horninového prostredia nepredpokladame.

Radon

Na zaklade mapy prirodnej radioaktivity (SGUDS, 2020) a vykonanych prieskumov radénového
znecistenia v hodnotenom uzemi navrhovanej Cinnosti konStatujeme, ze v danom uzemi prevlada
nizke radonove riziko.

21



EKOJET, s.r.o. LLogisticky park Dunajskéa Streda*“
priemyselna a krajinna ekolégia Zamer EIA

4.3. Zat'azenie uzemia hlukom

Zdrojom hluku v blizkosti rieSeného Uzemia je najma automobilova doprava na prifahlych
komunikaciach. Jedna sa hlavne o cestu I11/1395 a cestu 11/572. V menSej miere je zdrojom hluku
v blizkosti rieSeného Uzemia aj Zelezni€na doprava na trati &. 131, ktora prechadza cca 80 m juzne
od rieSeného uzemia.

4.4. Skladky, smetiska, devastované plochy, staré zat'aze
Vyprodukované mnozstva v8etkych druhov odpadov v okrese Dunajska Streda v roku 2016 a v .
2017 () st uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Vyprodukované mnozstva v8etkych druhov odpadov v okrese Dunajska Streda v roku 2016 a
2017 (1)

Zneskod.
Zhodnocov. | Zhodnocov. | Zhodnocov. | Zneskod. | spalovanim | Zneskod. | Iny spdsob
Okres spolu materidlové | energetické ostatné skladkov. | bez energ. ostatné nakladania

[ [t] [t] [t vyuzitia [t [
[t

Dunajska | 108083,36** | 22948,62 648,71 17977,97 | 48154,26 1242,81 13440,52 3670,47

Streda 124476,06* | 30502,56 1275,84 1970,76 51191,13 1719,03 15692,73 | 22124,01

Pozn.: * rok 2016, ** rok 2017
(Zdroj: cms.enviroportal.sk, 2020)

Priamo v rieSenom uUzemi ani v jeho susedstve sa nenachadzaju zZiadne evidované
environmentalne zatazZe. NajblizSie karedlu navrhovanej ¢innosti sa z evidovanych
environmentalnych zatazi nachadza pravdepodobna zataz DS (014) / Malé Dvorniky - sklad
pesticidov (SK/EZ/DS/195), nachadzajuca sa cca 2,4 km severne od rieSeného Uzemia, resp.
sanovana / rekultivovana zataz DS (2015) / Dolny Bar - Dolny Bar (SK/EZ/DS/2015),
nachadzajuca sa cca 2,6 km juhovychodne od hranice rieSeného Uzemia, ktora predstavuje
rekultivovanu skladku komunalneho odpadu.

4.5. Ohrozené biotopy zivocichov

Priamo v rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa ohrozené biotopy nevyskytuju, taktiez sa na
jeho ploche nenachadzaju prirodzené biotopy ani biotopy eurépskeho a narodného vyznamu.
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti su identifikované len antropogénne biotopy.

4.6. Suc€asny zdravotny stav obyvatelstva a celkova kvalita zivotného prostredia pre
cloveka

V okrese Dunajska Streda patria medzi naj¢astejSie priCiny umrtia choroby obehovej
sustavy, nadorové ochorenia, choroby traviacej a dychacej sustavy, vonkajSie pri€iny chorobnosti
a umrtnosti. V poslednom obdobi je zaznamenavany narast alergii, najma rinitidy sezdnnej
i celoroCnej, bronchialnej astmy, ale aj dermorespiraéného syndrému a potravinovej alergie.
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IV. Zakladné udaje o predpokiadanych vplyvoch navrhovanej
¢innosti na zivotné prostredie vratane zdravia a o moznostiach
opatreni na ich zmiernenie

1. Poziadavky na vstupy

1.1. Péda

Navrhovana Cinnost’ bude situovana v Trnavskom kraji, v okrese Dunajska Streda, v obci Kutniky,
k. U. Blazov. Areal navrhovanej Cinnosti o vymere cca 28,6 ha bude umiestneny na parcele
€.: 172/1 (orna pbda).

Vzhladom k tomu, ze parcela rieSeného Uzemia je charakterizované ako orna pbda, bude potrebné
vyfatie z pédneho fondu. Ako podklad pre vyfatie z pédneho fondu bude potrebné vypracovat
dokument Bilancia skryvky humusového horizontu polnohospodarskej pédy a Plan spatnej
rekultivacie. Polnohospodarska péda bude z pédneho fondu vynata v zmysle platnej legislativy, ¢o
bude riedené v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Umiestnenie navrhovanej €innosti nezasahuje do lesnej pody.

1.1.1. Naroky na zastavané uzemie
Plosna bilancia navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujucej tabulke:

Tab.: PloSna bilancia navrhovanej €innosti

Ukazovatel Plocha (m?)
Plocha rieSeného Uuzemia 286 263
Zastavana plocha navrhovanych hal a suvisiacich objektov — spolu 135 236
Spevnené / manipulaéné plochy, komunikacie, chodniky, Variant €.1 110 206
povrchové parkoviska Variant &.2 102 508

Variant ¢.1 40 821
Nespevnené plochy (zelefi) — rieSené uzemie

Variant ¢.2 48 519

1.2. Voda

1.2.1. Spotreba vody celkom, maximalny a priemerny odber

V suvislosti s prevadzkou navrhovanej Cinnosti vzniknu poZiadavky pre odber vody na pitné,
hygienické ucely, potreba poziarnej vody pre protipoziarne zabezpelenie arealu. Predpokladana
spotreba vody pre funk&nu prevadzku navrhovanej €innosti predstavuje:

o max. denna potreba (Qdefimax.):«««««eeeeeererrmrrmrreeeeesriiiennnn. 192,0 m3/den,

o priem. dennd potreba (QdeAd.) -« e eerreeeeerrrreerirrereesirnenns 120,0 m3/deni,

o max. hodinova potreba (Qhmax.). -« eeeevreeeerrirmreenniieeeennn 9,20 I/s,

o rocna spotreba vody — predpoklad (Qr)........cccvveeeernnnnns 36 000 m3/rok,
o potreba poziarnej Vody ...........ccccciiiiiiii i max. 25,0 I/s.

Zdroj vody / arealovy pitny vodovod

Areal bude zasobovany pripojkou vody, ktora sa napoji na verejny vodovod profilu DN150 vo
vlastnictve obce Blazov (prevadzku verejného vodovodu zabezpecuje ZVS, a.s. Nitra, OZ
Dunajska Streda). Pripojka vody pre navrhovany areal sa navrhuje dimenzie DN100, pripojka sa
napoji na verejny vodovod DN150 cez vsadenu odboénu tvarovku, v mieste napojenia sa na
pripojke osadi hlavny uzaver DN100 so zemnou supravou. Vodomerna $achta (VS) s fakturadnym
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vodomerom bude situovana na pripojke vodovodu vo vzdialenosti cca 5,0 m od miesta pripojenia
na verejny vodovod. Umiestnenie VS bude v nespevnenej ploche na parcele maijitela. Body
napojenia inzinierskych sieti su viditelné na Mape €. 4 (vid prilohy).

Arealovy pitny vodovod profilu DN100 (D110) bude trasovany cez parcelu investora. Vodovod
bude trasovany okolo celej haly A (vodovod bude okolo haly zaokruhovany). Z arealového
vodovodu budu dovedené do hlavnych objektov (hala, vratnica, strojoviia SHZ) pripojky vody. Do
haly budu dovedené pripojky vody pre kazdy vstavok samostatne. Na arealovom pitnom vodovode
budi osadené podzemné poziarne hydranty DN 80, ktoré budu pinit funkciu kalnikov a
vzdu$nikov.

PoZiarny vodovod

Zdrojom poziarnej vody pre rieSeny areal bude nadrz a strojoviia SHZ, ktora je su€astou rieSeného
arealu. Rozvod poziarnej vody sluzi na dodavku poziarnej vody do vonkajSich nadzemnych
hydrantov DN150 na poziarnom vodovode DN150. Arealovy poziarny vodovod sa napoji
samostatnym potrubim na strojoviiu SHZ. Areédlovy poZiarny vodovod bude trasovany cez parcelu
investora. Vodovod bude trasovany a zaokruhovany okolo celej haly A. Z hlavného arealového
poziarneho vodovodu budu vysadené odbocky D180 na ktoré sa napoja pripojky k nadzemnym
poziarnym hydrantom DN150.

1.3. Ostatné surovinové a energetické zdroje

Prevadzka logistickej haly je v tomto projektovom rieSeni zamerana na skladovanie bezného
spotrebného tovaru, latok a komponentov bez rozdielu sortimentu, s vynimkou skladovania
nebezpecCnych latok. Okrem toho bude hala sluzit na fahku vyrobu / montaz a na manipulaciu s
tovarom v rozsahu nadvazujucom na skladovanie tovaru. Skladovanie tovarov/komodit bude
prebiehat za pomoci vysokozdviznych vozikov na elektricky pohon (paletové voziky, voziky na
mieru a pod.). Hala bude vybavena nakladacimi ploSinami (prekladiskami) pre nakladku a vykladku
tovaru. Skladovanie/logistické aktivity budu pozostavat z nasledovnych cinnosti: vykladanie
materialu / tovaru, nakladanie materialu, tovarov a vyrobkov, manipulacia s materialom a tovarom
(triedenie, balenie, kontrola, Stitkovanie, atd.). Planované vyrobné / montazne cinnosti budu
orientované na:

— montaz vnutorného vybavenia automobilov, kde materialovymi vstupmi budu: elektrické
vodiCe, kabelaz, samolepiace fdlie, plasty, atd. Vystupom budu finalne produkty (napr.
interiérové panely) uréené pre potreby automobilového priemyslu v SR. Montaz casti
a dielov bude realizovana z vyrobenych plastovych dielov a dovezenych polotovarov
a komponentov.

— zostavovanie celkov z elektronickych prvkov (napr. montaz osobnych pocitaCov, montaz
domacich spotrebiCov a pod.). Materidlovym vstupom budu procesory, hard disky,
chladiace zariadenia, mati¢né dosky, grafické a zvukové karty, pamatové karty, DVD
mechaniky, kable atd. Montaz bude prebiehat manualne. Do pocitaov bude nasledne
inStalovany systémovy softvér, ktory zabezpedi ich spravne fungovanie. Vystupom bude
zmontovany a pripraveny pocita¢ na okamzité pouzitie. Nasledne bude finalny produkt
prepraveny koncovému odberatelovi.

— montaz domacich spotrebitov (bielej elektroniky).

Montazne a kompletizacné Cinnosti budu prebiehat’ pomocou skrutkovania, nitovania, sponkovania
a lisovania, tvarovania za studena, odstrihavania, rezania, lepenia, ¢alunnickych prac, montaznych
prac s pouzitim robotov a montaznych prac vyzadujucich ludsky faktor.
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Elektricka energia

V suvislosti s prevadzkovanim navrhovanej ¢innosti, pre funkéna prevadzku objektov a suvisiaceho
zazemia ako aj vonkajSieho osvetlenia, vznikne potreba na odber elektrickej energie. V ramci
navrhovanej c&innosti sa podéita s inStalovanym vykonom (Pi) na urovni cca 8 000 kW a
predpokladanou ro¢nou spotrebou el. energie A =16 000 MWh/rok.

Zasobovanie elektrickou energiou

Objekty budu napojené na arealovy rozvod VN z meracej spinacej stanice rieSenej v ramci
samostatného stavebného objektu SO 12. Ako meracia a spinacia stanica VN sa pouzije upravena
betonova blokova transformacna stanica typu EH1 (HARAMIA). Je rieSena ako odberatelska a
teda zostava v majetku investora. Pre transformaciu napatia 22 kV na 0,42/0,241 kV budu
vybudované Styri trafostanice, kde budud umiestnené trojfazové transformatory o vykone 630 kVA.
V ramci navrhovanej ¢innosti je rieSena prekladka VN vzdusného vedenia 1073 do novej trasy.
Body napojenia inzinierskych sieti su vidite/né na Mape €. 4 (vid prilohy).

Ako zaloha pri nudzovom reZime a pre pripad vypadku elektrického prudu sa pocita s vyuzitim
zalozného zdroja UPS.

Zasobovanie plynom

Plyn do arealu, bude privedeny plynovou pripojkou D90, ktora bude ukonfena za vstupom na
pozemok arealu gulovym uzaverom DN80. V hale bude plyn vyuzivany na vykurovanie a v
administrativnych vstavkoch aj na pripravu TUV. Predpokladana max. hodinova spotreba zemného
plynu v hale : 418,0 m®hod. Body napojenia inZinierskych sieti su viditelné na Mape ¢. 4 (vid
prilohy).

Zdroj tepla navrhovanej innosti

Ako zdroj tepla pre zabezpecenie potrieb vykurovania skladovych priestorov budu pouzité tmavé
plynové ZiariCe s pretlakovymi horakmi. V administrativno-skladovych priestoroch budu sluzit na
vykurovanie a pripravu TUV nastenné plynové kondenzaéné kotle. Objekt SO 01 Logisticka hala A
obsahuje 20 samostatnych administrativnych vstavkov. Kazdy administrativny vstavok bude
zasobovany teplom zo samostatného zdroja tepla. Plynova kotolfia bude sluzit pre vykurovanie a
pripravu TUV. Kotolne budl situované v samostatnych miestnostiach na 1.NP. Podla STN 07
0703 sa jedna o plynové kotolne Ill. kategérie.

Jednotkové hodnoty Sumarne hodnoty

Nazov plynového P. MenoviEy Menovit’y Hodinova Celkoyy’ Celkoyy’ Celkova hod.
spotrebica ks tepelny tepelny spotre’ba menow@y menowty spotre’ba

vykon prikon zemného tepelny tepelny zemného

[KW] [KW] plynu[m3/h] | vykon [kKW] | prikon [kW] | plynu[m®h]
Plynovy kondenzacny kotol | 16 23,8 24,1 2,54 380,8 385,6 40,64
Plynovy kondenzacny kotol 33,7 34,4 3,63 202,2 206,4 21,78
Plynovy kondenzacny kotol 47,9 48,9 5,15 287,4 293,4 30,90
Plynovy Ziari¢ 19,4 22,0 2,10 19,4 22,0 2,10
Plynovy Ziari¢ 20 31,5 35,0 3,30 630,0 700,0 66,00
Plynovy Ziari¢ 48 39,6 44,0 4,20 1900,8 2112,0 201,60
Plynovy Zziari¢ 12 44,1 49,0 4,70 529,2 588,0 56,40
SPOLU SO 01 Logisticka hala A 39498 4307,1 419,42

Vykurovanie jednotlivych miestnosti objektov SO 02 Vratnica a SO 03 Poziarna nadrz a strojovia
pre stabilné hasiace zariadenie bude zabezpeCené elektrickymi olejovymi vykurovacimi telesami,
ktoré pracuju na principe nepriameho vykurovania prostrednictvom teplonosného media — oleja.
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1.4. Naroky na dopravnu a inu infrastruktaru

1.4.1. Dopravné rieSenie navrhovanej ¢innosti

Dopravné rieSenie/napojenie navrhovanej ¢innosti na prifahltu dopravnu siet’ bude rieSené v dvoch
miestach na cestu 111/1395. Prvé napojenie (parkovisko osobnych a nakladnych aut) sa nachadza v
mieste existujucej stykovej krizovatky cesty I11/1395 a Jasnej ulice (obec Velké Dvorniky). Tato
krizovatka sa prebuduje na priese¢nu a zaroven sa dobuduju favé odbocovacie pruhy z oboch
smerov. Druhé dopravné napojenie pre prijazd nakladnych vozidiel k logistickému parku sa
nachadza 200 m zapadnym smerom. V tomto mieste sa vybuduje nova stykova krizovatka so
samostatnym favym odboovacim pruhom a samostatnym pravym odbo&ovacim pruhom. Pre
navrhovanu ¢&innost a jej napojenie na prilahlu cestnu siet' bolo spracované dopravno-kapacitné
posudenie (DAQE Slovakia s.r.0., 06/2020), ktoré potvrdilo Ze po vybudovani logistického parku
budu obidve krizovatky kapacitne vyhovovat s dostatoénou rezervou. Cakacie tiseky odbo&ovacich
pruhov v obidvoch krizovatkach maju dostatoénu dizku. V blizkosti Gzemia je uz v prevadzke usek
rychlostnej cesty R7 Dunajska Luzna — Holice, ktora zabezpedi rychle a bezproblémové napojenie
Uzemia na dopravnu infrastruktiru.

1.4.2. Parkovanie v areali navrhovanej éinnosti

Parkovanie pre zamestnancov a navstevnikov arealu bude zabezpeéené v celkovom pocte 350
stojisk, z toho 303 povrchovych parkovacich stojisk bude pre osobné automobily a 47 povrchovych
parkovacich stojisk pre nakladné automobily. V areali stavby sa pocita s realizaciou 144 prekladisk
pre nakladné vozidla, ktoré nebudu sluzit’ ako parkoviska, ale iba pre nakladku a vykladku tovarov
(komodit) logistiky, resp. produktov montazno-kompletizaénych &innosti. Kapacita narokov na
staticku dopravu bola stanovena podlfa STN 73 6110/Z2.

1.4.2.1. Vypocet statickej dopravy podla STN 73 6110/Z2
Administrativna ¢ast’

- poCet zamestnancov 175

- Cistd administrativna plocha 2 500 m?

Skladova cast’
- pocet zamestnancov

800 sucet dvoch zmien ( 400 zamestnancov v jednej zmene)

Druh objektu 1
T podla stojisko Parkovacie Parkovacie
revz'llfi)zk STN736110 | ué. jednotka pripada stojiska stojiska
P Y| vzmysle él. naué. | kratkodobé dlhodobé
16.3.10,tab.20: jednotku
Administrativne .C?iSté ] 2500:25:4 =
budovy administrativna 25 o5
Kancelarie a vereiné plocha [m?]
institacie Zamestnanci 4 175:4=43,75
Sklad Prlemys_elny Zamestnanci 4 800 : 4 =200
podnik
SPOLU 25 243,75
SPOLU parkovacie stojiska P, 268,75

N=1,1.00+1,1.PO.kmp.kd=1,1.0+1,1.243,75.1,0.1,0=295,6
=1,0 (ostatné uzemie)
= 1,0 (sucinitel vplyvu delby prepravnej prace 40.:60, IAD : ostatna doprava)

kmp
kd
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Vyhodnotenie objektu:

Potrebny pocet parkovacich stojisk: 296 stojisk
Celkovy navrhovany pocet parkovacich stojisk: 303 stojisk
Bilancia: +7

Navrhovany pocet parkovacich stojisk v areali stavby vyhovuje narokom podfa platnej STN
736110/Z2.

Pre funkénu prevadzku navrhovanej ¢innosti bude potrebné zabezpedit minimalne 296
parkovacich stojisk pre osobné automobily. Projektovany poc€et parkovacich stojisk pre
osobné automobily je 303 a je teda dostato€ny, vyhovuje poziadavkam STN.

1.4.3. Intenzita dopravy z navrhovanej innosti

Pre potreby navrhovanej €innosti bolo spracované dopravno-kapacitné posudenie (DAQE Slovakia
s.r.o., 06/2020). Posudenie bolo vykonané podla metodiky uvedenej v TP 102 (TP 16/2015) pre
vyhladovy rok 2040 (vyhladové obdobie 20 rokov). Na zaklade vytvoreného modelu a posudenia
mozno konstatovat, Ze po vybudovani logistického parku budu obe krizovatky kapacitne vyhovovat
s dostatoénou rezervou. Cakacie Useky lavych odbo&ovacich pruhov v krizovatke K1 aj K2 maju
dostatognu dizku.

1.4.4. Naroky na dopravu pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

V ramci stavby budu pouzité vSetky potrebné bezpecCnostné prvky a dopravné znacenie v sulade
s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpefena plynulost suvisiacej dopravy, bezpelnost
chodcov, cyklistov a dalSich u¢astnikov dopravnej prevadzky.

Poclas realizacie zemnych a stavebnych prac nesmie byt na pristupovej komunikacii skladovany
Ziadny stavebny materidl ani zemina z vykopov a ryh. Pripadné znecistenie a poSkodenie ciest
bude odstranené.

1.4.5. Navrh rieSenia peSich a cyklistov
V areali budu vybudované chodniky pre peSich medzi parkoviskami a navrhovanymi vstupmi do
objektu. VSetky chodniky budu od komunikacii oddelené pomocou beténového obrubnika.

Sucastou navrhovaného arealu bude pristreSok pre bicykle. Bude zhotoveny ako oplastena
ocelova skeletova konstrukcia. Su€astou pristreSku budu stojany na bicykle.

V ramci navrhovanej Cinnosti sa vybuduju cyklistické cesty a piktokoridory v ramci dotknutého
uzemia ako aj v blizkom okoli. Prva Cast rieSi navrh cyklistickej cesty, ktora vedie od existujucej
cyklistickej cesty v juhozépadnej Casti krizovatky ciest 111/1395 a 111/1396. Od existujucej cyklistickej
cesty je navrhovana cyklisticka cesta so Sirkou 3,00 m vedena popri ceste 111/1395 k rieSenému
uzemiu. Navrhovana cyklisticka cesta je od existujucej komunikacie vzdialena cca 7,50 m tak, aby
bola za cestnou priekopou ako aj za ochrannym pasmom preloZzeného podzemného elektrického
vedenia.

Druha cyklisticka trasa sa nachadza v juznej Casti miestnej Casti Blazov. ZacCiatok trasy nadvazuje
na ukoncCenie existujucej cyklistickej cesty, ktora je vedena popri ceste 111/1396. Od daného
ukoncenia existujucej cyklistickej cesty pokracuje cyklisticka trasa vo forme cyklo-piktogramov
nachadzajucich sa po oboch stranach komunikacie. Vzdialenost' piktogramov v priamej trase je 10
m a v obliku alebo v Useku s krizovatkou 3,00 m. Piktokoridor bude dalej pokraCovat aj po
miestnej obsluznej komunikacii az po jazero ,Bager‘. Na koniec existujucej asfalto-betonovej
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komunikacie nadvazuje zaciatok navrhovanej cyklistickej cesty so Sirkou 3,00 m. Dana cyklisticka
cesta pokracuje rovnobezne so zelezni€nou tratou a kon¢i na hranici katastralneho uzemia.

1.5. Naroky na pracovné sily

Poc&as vystavby navrhovanej €innosti

Hlavnymi pracovnymi silami budu kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodavatelskych
stavebnych organizacii.

Pocas prevadzky navrhovanej innosti

Vo vyhradenych priestoroch navrhovanej €innosti v ramci 3-smennej prevadzky sa pocita s
vytvorenim pracovnych miest pre cca 1400 zamestnancov (z toho 200 administrativnych
zamestnancov a 1200 pracovnikov v sklade a vyrobe (400 x 3 smeny).

2. Udaje o vystupoch

2.1. Zdroje znecistenia ovzdusia

Zdrojom znedistujucich latok posudzovaného arealu bude najma staticka doprava (parkoviska pre
osobné a nakladné vozidla, prekladiska pre nakladné vozidla), zvySena intenzita dopravy na
prijazdovych komunikaciach k navrhovanej ¢innosti a vykurovanie.

V areali navrhovanej Cinnosti bude situovanych celkovo 350 parkovacich stojisk umiestnenych na
povrchu terénu, z toho 303 parkovacich stojisk bude pre osobné vozidla a 47 parkovacich stojisk
pre nakladné vozidla. V areali stavby sa podita s realizaciou 144 prekladisk pre nakladné vozidla.
Prekladiska nebudu sluzit ako parkovacie stojiska, ale iba pre nakladku a vykladku tovarov
(komodit) logistiky, resp. produktov montazno-kompletizacnych &innosti.

Ako zdroj tepla pre zabezpecenie potrieb vykurovania skladovych priestorov budu pouzité tmavé
plynové ZiariCe s pretlakovymi horakmi. V administrativno-skladovych priestoroch budu sluZit na
vykurovanie a pripravu TUV nastenné plynové kondenzaéné kotle. Objekt SO 01 Logisticka hala A
obsahuje 20 samostatnych administrativnych vstavkov. Kazdy administrativny vstavok bude
zasobovany teplom zo samostatného zdroja tepla. Plynova kotolha bude sluzit pre vykurovanie a
pripravu TUV. Kotolne budu situované v samostatnych miestnostiach na 1.NP. Podla STN 07
0703 sa jedna o plynové kotolne Ill. kategdrie. Celkovy menovity tepelny vykon bude predstavovat
3 949,8 kW. Odvod spalin z vykurovacich telies bude rieSeny kominmi nad atiku strechy haly.

Na zaklade charakteru, rozsahu navrhovanej Cinnosti a jej umiestnenia v otvorenej krajine
s rovinatym reliéfom mozeme konStatovat, Ze uvedenie navrhovanej Cinnosti do prevadzky
vyraznejSie neovplyvni znecCistenie ovzdusSia SirSieho okolia stavby. Uvedenie navrhovanej stavby
do prevadzky ovplyvni znecistenie ovzduSia len najblizSieho okolia bez prekro€enia prislusnych
hygienickych limitov.

2.2. Odpadova voda
Z prevadzky navrhovanej Cinnosti budu vznikat odpadové vody, ktoré budu odvadzané novou
delenou kanalizanou sustavou — splaskovou a dazdovou:

Splaskové odpadové vody

Splaskové odpadové vody zrieSeného arealu sa navrhuje odvadzat vytlaCnym potrubim od
prederpavacej stanice PCS_1, ktoré bude zalstené do reviznej $achty aredlovej kanalizaénej
pripojky. Gravitatna kanalizacna pripojka profilu DN200 sa napoji na verejnu splaskovu
kanalizaciu profilu DN300 vo vlastnictve obce Kutniky (prevadzku verejnej splaskovej kanalizacie
zabezpeduje ZVS, a.s. Nitra, OZ Dunajska Streda). Pripojka kanalizacie sa napoji na terajSiu stoku
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BB-1-1 do terajSej reviznej Sachty. Kontrolna revizna Sachta osadena na pripojke vzdialenosti cca
8,4 m od miesta pripojenia na verejnu kanalizaciu bude osadena v nespevnenej ploche na parcele
majitela. Splaskovou kanalizaciou budu odvadzané iba odpadové vody komunalneho charakteru
zo socialnych a hygienickych zariadeni.

Vnutorna splaskova kanalizacia bude odvedena pripojkami do areédlovej splaskovej kanalizacie. Do
splaskovej kanalizacie budu odvadzané odpadové vody z hygienickych zariadeni, kuchyniek a z
technickych miestnosti zo vstavkov v hale. Odpadové vody budu odvadzané gravitacne, zvislymi
odpadovymi potrubiami kanalizacie vedenymi v stenach, predstenach alebo pred stipmi. Pripajacie
potrubia od jednotlivych zariadeni do odpadovych potrubi budu uloZzené v drazkach, stenach alebo
v inStalaCnych predstenach v spade 3%. Splaskova kanalizacia bude odvetrana nad strechu
pomocou plastovych ventilaénych hlavic. Odvod kondenzatu z VZT jednotiek a z klimatizaénych
jednotiek v administrativnej Casti bude vedeny cez zapachovu uzavierku do splaskovej kanalizacie.
Vo vSetkych kotolniach vo vstavkoch budd umiestnené podlahové vpuste, ktoré budu
odkanalizované priamo do splaskovej kanalizacie.

Splaskové odpadové vody z hlavnych arealovych objektov (hala, vratnica) budi odvadzané
vnutornymi objektovymi zvodmi do aredlovej splaskovej kanalizacie. Arealova splaskova
kanalizacia bude tvorena z gravitacnych sték profilu DN 200 a DN 300, ktoré bude zaustené do
troch precerpavacich stanic.

Bilancia splaskovych odpadovych vod z arealu navrhovanej ¢innosti predstavuje:
e splaskové o. vody (priem. denny prietok) ... Q24 = (200x60+600x60)/8/3600 = 1,67 I/s (1. smena)
e splaskové 0. vody (max. hod. prietok) ............cccee... Qnmax= Q24 X Khmax = 1,67 x 3,0 = 5,01 I/s
e priemerny denny odtok splaskovych OV z aredlu ..... Qodtden = 120,0 m3/deri

Odpadoveé vody z povrchového odtoku
Vody z atmosférickych zrazok budu zo striech a spevnenych pléch (parkoviska/manipulaéné
plochy) odvadzané do vsakovacich systémov dazdovou kanalizaciou.

Podla inziniersko-geologického prieskumu (V&V GEO, s.r.o., 01/2020) je uzemie vhodné na
vsakovanie dazdovych vdd. PodloZie v uzemi tvoria priepustné Strky s piescitou frakciou s
koeficientom filtracie min. kf=5,20 *10° m/s. Max. hladina spodnej vody moéze byt na koéte
113,20 m n. m., &o je cca 1,10 m pod terénom. Na vsakovanie budu pouzité velkokapacitné
plastové akumulaéné bloky ulozené na priepustnom podlozi a obalené geotextiliou. Sucastou
systému je odvetranie vyvedené nad okolity terén, alebo do Sachty.

Arealova dazdova kanalizacia je rieSena ako delena, oddelene su odvadzané dazdové vody zo
striech a oddelene odpadové vody zo spevnenych pléch. Odpadové vody budu odvadzané od
Zlabov a vpustov hlavnymi zberaCmi a ich pripojmi a nasledne preCerpané do vsakovacich
systémov. Parkovisko osobnych aut s prilahlou komunikaciou na juznej strane bude odvodnené do
otvorenej retenéno-vsakovacej nadrze. Pred napojenim zberaCov do vsakovacich ploéch sa osadia
odlu¢ovace olejov a ropnych latok s max. vystupnou hodnotou NEL 0,1mg/l. V areali su navrhnuté
3 vsakovacie systémy a jedna retencno-vsakovacia nadrz.

vsakovaci systém 1 V=2164m?

vsakovaci systém 2 V=1933,6m3
vsakovaci systém 3 V =229,82 m3
reten¢no-vsakovacia nadrz V =113,90 m®
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Pri vypolte mnozstva zrazkovych véd pre dimenzovanie kanalizacie je uvazované s dazdom
s periodicitou p=0,2, s vydatnostou smerodajného dazda i = 180 I/s.ha pre ¢as T=15 min.

Odpadové vody dazdové:

= strecha = 13,5261 hax 0,9 x 180 l/s.ha=2 191,23 Il/s
= komunikacie a spevnené plochy =9,9606 hax 0,9 x 180 I/s.ha=1 613,62 I/s
= zelen =6,3257 ha x 0,05 x 180 I/s.ha = 56,93 I/s

= spolu =3861,781/s

2.2.1. Typ, projektova kapacita a u€innost’ Cistiarne odpadovych véd v rozhodujtcich
ukazovateloch znedéistenia
Splagkové vody budu preéistené v mechanicko-biologickej COV Dunajska Streda — Kutniky.

2.2.2. Charakter recipientu
Pregistené odpadové vody z COV Dunajska Streda — Kuatniky budd po splneni prisludnych limitov
vyvedené do recipientu kanal Gabc&ikovo — Topolniky.

2.2.3. Vypust'ané znecistenia v prislusnych jednotkach

Vypustané budu splaskové odpadové vody =z administrativnych vstavkov a prisluchajuceho
zadzemia. Dazdoveé vody zo striech, z povrchovych parkovisk a spevnenych pléch budu precistené
v ORL a nasledne vyvedené do vsakovacieho systému, resp. do retenéno-vsakovacej nadrze.

Navrhovana ¢innost' svojim funkénym rieSenim, druhom prevadzky, ako aj technickym rieSenim
minimalizuje moZnost kontaminacie podlozia a podzemnych véd.

2.2.4. Ovplyvnenie prudenia a rezimu povrchovych a podzemnych véd

V ramci navrhovanej Cinnosti bude rieSena dazdova kanalizacia, ktora bude odvadzat dazdoveé
vody zo striech a spevnenych pléch do vsakovacich systémov. Arealova dazdova kanalizacia je
rieSena ako delenda, oddelene su odvadzané dazdové vody zo striech a oddelene odpadové vody
zo spevnenych pléch. Podla inziniersko-geologického prieskumu (V&V GEO, s.r.o., 01/2020) je
uzemie vhodné na vsakovanie dazdovych véd. Pre upresnenie parametrov vsakovacich systémov
bude v dalSom stupni projektu vykonany hydrogeologicky prieskum v mieste vsakov.

Realizaciou a prevadzkou stavby v navrhovanom funk&nom a stavebno-technickom rieSeni
nepredpokladame trvaly pokles ani vyznamné stupnutie hladiny podzemnej vody v rieSenom
uzemi.

2.3. Odpady

2.3.1. Druh odpadu a kategoéria odpadu

Pocas vystavby a poCas prevadzky navrhovanej Cinnosti predpokladame, ze budu vznikat odpady
uvedené v nasledujucich tabulkach (podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhl. MZP SR &. 320/2017 Z.z.).
Odpady, ktoré budu vznikat pri vystavbe a prevadzke hodnotenej Cinnosti su v nasledujucich
tabulkach zaradené do kategérii odpadov: ostatny odpad — O, nebezpeény odpad — N.

V zmysle zakona o odpadoch &. 79/2015 Z. z. a vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhl. MZP SR ¢&. 320/2017 Z.z., mdézu vzniknat podas
vystavby a poc€as prevadzky navrhovanej ¢innosti odpady uvedené v nasledujucom prehlade:
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Tab.: Odpady poéas vystavby podia Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015
Z. z. v platnom zneni

Pgr. é}i(sgalo%gpoa\/;u Nazov odpadu K:ctjzggﬁa
1 08 01 11 gggidis;’/enfeag:zpi?nlglz:)ksyahuwce organické rozpustadla N
2 08 04 09 Odpa}qc’Jvé I’epidlé g tgsniace m:vate’rié’ly obsahujuce organické N

rozpustadla alebo iné nebezpecéné latky
3. 0804 10 Odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09 @)
4. 150101 Obaly z papiera a lepenky @)
5 15 01 02 Obaly z plastov O
6 1501 06 g)clj:)éa\i);:é%aoptig\r;;)lepenky, z plastov, z dreva, z kovov, zmieSané obaly (z o)
7 1501 10 nO:&I?;;)S;?;nlijiulgtekz\%sky nebezpecénych latok alebo kontaminované N
8. 1502 02 Absorbentx,. fiItra;':né materia’}Iy vratane olejoyych filj[rov inak nveépetl:ifikovarjych, N
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpe&nymi latkami
9. 1701 01 Betén o

10. 170102 Tehly o
11. 17 01 03 Obkladacky a dlazdice O
12. 17 01 07 Zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0]
13. 17 0201 Beton o
14, 17 02 02 Sklo o
15. 17 02 03 Plasty O
16. 17 04 02 Hlinik )
17. 17 04 04 Zinok o
18. 17 04 05 Zelezo a ocel o
19. 17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 )
20. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
21. 17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 o
22. 17 06 04 Izolaéné materialy neobsahujuce azbest a nebezpecéné latky (@)
23. 17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 @]
24, 17 09 04 Zmie8ané odpady zo stavieb a demolécii iné ako 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 0]
25. 200101 Papier a lepenka o
26. 200301 Zmesovy komunalny odpad ®)

Pozn.: bilancie odpadov pocas vystavby budu spresnené v dalSom stupni projektového rieSenia stavby

Poclas realizacie stavby vznikne prebytoCna vykopova zemina a stavebny odpad. Stavebné sute
budlu odvezené (resp. priebezne odvazané) na riadenu skladku s nekontaminovanym odpadom.
Miesto skladky urci prislusny stavebny urad, resp. dodavatel stavby so suhlasom investora.

Pred zahgjenim vystavby spésobom a v rozsahu stanovenom projektantom prislusnej odbornej
profesie dOjde k odstraneniu zemného krytu z pléch buducej vystavby. Vykopova zemina bude
kontrolovana na pritomnost nebezpecénych latok. V pripade vyskytu nebezpeénych odpadov pocas
vystavby si stavebnik v predstihu zmluvne zabezpecCi opravneny subjekt, ktory ich zneSkodni v
sulade so zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zaroven
poziada Okresny urad v Dunajskej Strede, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie o vydanie
suhlasu na nakladanie s nebezpeé&nymi odpadmi. Zhotovitel stavby uzatvori pred zahajenim prac
S opravnenou organizaciou zmluvu na zneskodriovanie odpadov. Vykopova zemina (17 05 06) sa
pouzije na dodato€né nasypy a terénne upravy v ramci projektu sadovych a parkovych uprav.

Poclas prevadzky navrhovanej €innosti predpokladame vznik nasledujucich odpadov:
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Tab.: Odpady poéas prevadzky podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015
Z.z. v platnom zneni

Katalégove Nézov odpadu Kategoria
Cislo odpadu odpadu
13 0502 Kaly z odlu€ovacov oleja z vody N

13 05 06 Olej z odlu¢ovacov oleja z vody
150106 | ZmieSané obaly

200101 Papier a lepenka

200121 Ziarivky a iny odpad obsahujtci ortut

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

2001 39 Plasty
20 02 03 Biologicky rozlozZitelny odpad

200301 Zmesovy komunalny odpad
20 03 03 | Odpad z Cistenia ulic

Blo | |~o|o|s @ Nk ocd

O|0o|l0o|0|0|Z2z|0 |0 |2

Mnozstvo odpadu

V areali navrhovanej €innosti budu vytvorené podmienky pre separovany zber odpadu. Odpad sa
bude skladovat v zastreSenych kontajneroch umiestnenych v priestore odpadového hospodarstva.
Stavba bude mat vytvorené podmienky na separovanie odpadov pre plasty, sklo, papier,
biologicky rozlozitelny odpad a zmesovy komunalny odpad. Predpokladané mnoZstva odpadov
vznikajuce z prevadzky navrhovanej cinnosti budu spresnené v dalSom stupni projektovej
dokumentécie.

2.3.2. Technologicky postup, pri ktorom odpad vznika
Pri prevadzke navrhovanej €innosti budu vznikat nasledovné druhy odpadov:

e Odpad ¢. 1 a2 —bude vznikat pri prevadzke odlu¢ovacov ropnych latok pre odpadové vody
z povrchového odtoku z pléch povrchovych parkovisk a spevnenych/manipulaénych pléch.

e Odpad?d. 3,4, 6, 7, 8a9 — vznika pri €innostiach, ktoré priamo suvisia s prevadzkou haly
(logistika, prebalovanie materialu/produktu, atd.), resp. sich udrzbou. Po plnom
sprevadzkovani arealu sa predpoklada zavedenie separovaného zberu odpadov vhodnych
na dalSie spracovanie (neznecisteny obalovy papier, karténové obaly, atd.). Materialne
a organizatné zabezpeCenie zberu bude realizované s odberatefskou firmou, ktora
zabezpeCi dodavku vhodnych zbernych nadob, odvoz odpadu a jeho dalSie vyuZitie.

e Odpad &. 5 — vznika pri vymene nefunkénych svetelnych zdrojov sluziacich na vnutorné
a vonkajSie osvetlenie, vyradenych pocitatovych komponentov a kancelarskej techniky.
Odpad bude skladovany do doby jeho odvozu na zneSkodnenie vo vhodnych obaloch
(pbvodné papierové obaly) tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

e Odpad €. 10 — vznika pri udrzbe okolia hodnotenej €innosti.

2.3.3. Spdésob nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

RieSenie nakladania s odpadmi pocas vystavby navrhovanej Cinnosti bude rieSené v zmysle
zakona 6. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhl. €. 320/2017 Z.z.

Vykopova zemina, vznikajuca pri budovani arealu bude priebezne odvazana zo staveniska na
zemnik, ktorého polohu ur€i realizator prac do zahajenia vystavby. So zeminou bude nakladané i
poCas realizacie spevnenych ploch, pri pokladke inzinierskych sieti, sulvisiacej dopravnej
infrastruktury a pri zaverecnych terénnych upravach.
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K zZiadosti o kolaudacné rozhodnutie stavebnik dolozi prisluSnému okresnému uradu, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie, potvrdenie o prevzati stavebného odpadu na povolenu skladku,
resp. na vyuzitie ako druhotnej suroviny, resp. potvrdenie o nezavadnosti dekontaminovaného
materialu pre jeho dalSie vyuzitie.

Nakladanie s odpadmi poéas prevadzky navrhovanej innosti

Starostlivost o produkované odpady, ktorych vznik suvisi bezprostredne s prevadzkou navrhovanej
Cinnosti, bude zabezpeCovat prevadzkovatel stavby/arealu. Prevadzkovatel zabezpeci
spracovanie programu odpadového hospodarstva. Odpad zatriedi podla katalégu odpadov,
zabezpec€i umiestnenie vhodnych nadob na zber odpadu a nasledne zabezpedi jeho odvoz na
miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia. Zberné nadoby budu umiestnené na spevnenych
plochach, ktoré budu oznacené. Nadoby na zber nebezpelného odpadu budu az do &asu ich
odvozu vhodne zabezpelené pred stratou, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom, budu
oznacené vyplnenym tladivom ,ldentifikacny list nebezpecného odpadu“ a bude zamedzené uniku
Skodlivin mimo skladovacie obaly.

Z prevadzky odluGovacov ropnych latok budi akumulované zachytené latky pravidelne odvazané
a zneskodnované firmou, ktora ma opravnenie na likvidaciu tohto druhu odpadu. Pévodca odpadov
bude dodrziavat ustanovenia zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Evidencia mnozstiev a druhov produkovanych odpadov bude vykonavana v zmysle
platnej legislativy. K Ziadosti o kolauda¢né rozhodnutie stavebnik dolozi prisluSnému okresnému
uradu, odb. ZP potvrdenie o prevzati stavebného odpadu na povolenu skladku, resp. na vyuzitie
ako druhotnej suroviny.

2.4. Zdroje hluku

2.4.1. Hygienické poZiadavky na hluk vo vonkajSom prostredi z dopravy

Pripustné hodnoty urcujucich veli€¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podla Vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi su
uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podla Vyhlasky MZ SR €. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi v zneni neskorSich
predpisov

Pripustné hodnoty @
(dB)
Hluk z dopravy
Kat. . . e . Ref.¢as. - - Hluk
uzemia Opis chraneného Uzemia interval F;lo\zls(rjnnr;a Ze!ez. Letecka doprava | z inych
doprava dr?hy zdrojov
b) c) ) L Laeq, p
LAeq, p Aeq, p L/-\Smax, p
_ LAeq, p
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
l. hlukom (napriklad kipelné miesta?®, vecer 45 45 50 - 45
kupelné a lieCebné arealy) noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, priestor pred den 50 50 55 - 50
Il. oknami chranenych miestnosti $kolskych vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni a inych noc 45 45 45 65 45
chranenych objektov, 9)rekreaéné tzemie
Uzemie ako v kategorii | def 60 60 60 - 50
v okoli dialnic, ciest I. -
. a ll. triedy, miestnych komunikacii vecer a0 £ o0 § 2
- meay, Y noc 50 55 50 75 45
s hromadnou dopravou,
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zelezniénych drah
a letisk, 9 1Y) mestské centra
Uzemie bez obytnej funkcie

a bez chranenych vonkajSich den 70 70 70 - 70
V. priestorov, vyrobné vecer 70 70 70 - 70
zény, priemyselné parky, noc 70 70 70 95 70

arealy zavodov

Pozn.:

) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezZeny terén.

b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy. 1

¢) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluZieb urc¢ené iba
na nastupovanie a vystupovanie oséb sa hodnotia ako su€ast pozemnej a vodnej dopravy.

9) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatfiuji v Case ich pouzivania, napr. $koly pocas
vyuc€ovania a pod.

10) § 35 zakona €. 538/ 2005 Z. z. o prirodnych lie€ivych vodach, prirodnych lieGebnych kapeloch, kiipelnych miestach
a prirodnych mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1) Zakon ¢. 135/ 1961 Z.z. o pozemnych komunkaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Zakon Narodnej rady SR €. 164/ 1996 Z.z. o drahach a 0 zmene zakona €. 455/ 1991 Zb. o zivhostenskom podnikani
(zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Zakon ¢. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

2.4.2. Kateqgorizacia tuzemia

Z hladiska kategorizacie uzemia je vonkajSie prostredie posudzovanej ¢innosti zaradené do Il
kategorie Uzemia, nakolko sa vacSina objektov nachadza v blizkosti cesty 111/1395 kde pre
najvyssiu pripustnu ekvivalentnu hladinu A zvuku pre hluk z pozemnej dopravy a hluk z inych
zdrojov platia nasledovné pripustné hodnoty:

Pozemna doprava: pre def LAeq,12h,p = 60 dB
pre veCer LAeq,4h,p = 60 dB
pre noc LAeq,8h,p =50 dB

Hluk z inych zdrojov : pre deri LAeq,12h,p = 50 dB
pre veCer LAeq,4h,p = 50 dB
pre noc LAeq,8h,p =45 dB

2.4.3. Situacia pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

RieSené uzemie a jeho bezprostredné okolie bude ovplyviiované pocas prevadzky v prevaznej
miere hlukom z mobilnych zdrojov pozemnej dopravy. V menSej miere budu zdrojom hluku aj
jednotky vetrania a chladenia. Samotna plocha rieSeného Uzemia nie je v sufasnosti trvalo
obyvana a nie je lokalizovana v bezprostrednej blizkosti obytnych Struktdr dotknutych sidiel.
NajblizSia existujuca obytna zastavba sa nachadza cca 26,5 m severne od hranice rieSeného
uzemia na Jasnej ulici, ale az cca 110 m severnym smerom od navrhovanej logistickej haly. Okrem
toho boli akustickym posudkom navrhnuté protihlukové bariéry, ktoré minimalizuju vplyv hluku na
obytnu zastavbu. Vzhfadom k navrhovanym opatreniam a v pripade, Ze budu nainstalované
protihlukové bariéry podla 3pecifikacii stanovenych akustickym posudkom (AkuDesign s.r.o.,
07/2020, vid prilohy) sa neoCakava vyznamny nepriaznivy vplyv hluku na vonkajSie chranené
obytné prostredie.

2.4.4. Hluk pocas vystavby navrhovanej éinnosti

Polas vystavby hodnotenej Cinnosti mdze byt zvySena hluénost v okoli stavby z dévodu
stavebnych prac a €innosti stavebnych strojov. Tento vplyv v8ak bude obmedzeny na priestor
stavby a €asovo obmedzeny na dobu vystavby, predovSetkym v €ase terénnych Uprav a zemnych
prac, pricom pouzitim vhodnej technoldgie a stavebnych postupov je ho mozZné minimalizovat.
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Tymito opatreniami a dodrzanim ¢asového nasadenia stavebnych strojov a mechanizmov
nepredpokladame ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvatelstva.

2.4.5. Vibracie

Vibracie su sucastou stavebnych prac a je ich mozné eliminovat’ volbou vhodnych technolégii.
Budu kratkodobé a bez vyrazného vplyvu na okolité objekty. Sirenie vibracii z navrhovanej &innosti
pocas jej prevadzky nepredpokladame.

2.5. Ziarenie a iné fyzikalne polia
Posudzovana &innost nie je zdrojom radioaktivneho alebo elektromagnetického Ziarenia. Ziarenie
a iné fyzikalne polia sa v suvislosti s prevadzkou hodnotenej ¢innosti nevyskytuju.

2.6. Teplo, zapach a iné vystupy
Nepredpokladame Sirenie tepla ani zapachu z navrhovanej ¢innosti.

2.7. Iné o¢akavané vplyvy
2.7.1. O¢akavané vyvolané investicie
K podmienujucim investiciam pri vystavbe navrhovanej ¢innosti mozno zaradit’.
e asanacia existujucich inZinierskych sieti v sprave Istrochem a.s.,
e napojenie arealu na prilahlt dopravnu a technicku infrastruktuiru,
e napojenie navrhovanej Cinnosti na existujuce inzinierske siete (vodovod, kanalizacia,
plynovod, vedenia VN, NN, atd".),
e sadovnicke a terénne upravy,
e oplotenie staveniska (po€as vystavby navrhovanej €innosti).

2.7.2. Svetlotechnika navrhovanej ¢innosti

Navrhovana cinnost neplanuje vystavbu takych novych objektov, ktoré by vich objemovo-
priestorovom riedeni nepriaznivo svetlotechnicky ovplyviiovali najblizSiu obytnu zastavbu.
NajblizSia obytna zastavba sa nachadza cca 26,5 m severne od hranice rieSeného Uzemia na
Jasnej ulici, ale az cca 110 m severnym smerom od navrhovanej logistickej haly.

2.7.3. Vyznamné terénne upravy a zasahy do krajiny
Medzi terénne upravy a zasahy do krajiny mézu byt zaradené vykopové prace, vybudovanie
prvkov dopravnej a technickej infrastruktury, terénne a sadovnicke Upravy, atd.

Navrhovana Cinnost bude zaclenena do krajiny novymi plochami zelene. Navrh sadovnickych
uprav sa tyka vSetkych urcenych pléch v rieSenom uzemi. Je rozdeleny do dvoch Casti. RieSi sa
zelen v blizkom okoli navrhovanej haly (SO 19.1) a verejny park (SO 19.2). Ramcovo mozno
hovorit o vysadbe stromov, krov a o zalozeni travnikov a dazdovej zahrady. Pred zalozenim
zelene je potrebné dokonCit' vSetky stavebné upravy a dbsledne vycistit pozemok od stavebného
odpadu a vykonat terénne upravy.

Zaklad arealovej zelene budu tvorit plochy travnikov, ktoré budu doplnené vysadbami krikov
a stromov. V tejto etape sa uvazuje s vysadbou 112 ks stromov, z toho 21 stromov v ostrovCekoch
na parkovisku pre osobné auta. Krikové skupiny budu v situované v okrajovych Castiach arealu na
mensich plochach, ktoré sa tak budu efektivnejSie udrziavat. Uvazuje sa s vysadbou krikovych
skupin s réznou vyskou, ¢im sa zvysSi izolaény efekt vysadieb.

Na vysadbu budu pouzité odrastené stromy s obvodom kmeria min. 18-20 cm. Vysadené stromy je
potrebné na trvalom stanovisti ukotvit drevenou konstrukciou. Druhové zloZenie vysadieb bude
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vychadzat z potencialnej prirodzenej vegetacie. Zaujmové Uzemie lezi na kontakte dvoch
mapovacich jednotiek: Teplomilné dubové lesy a Luzné lesy nizinné. V stromovom poschodi budu
zastupené nasledovné druhy:

— Acer campestre (javor polny)

— Quercus robur (dub letny)

— Ulmus minor (brest hrabolisty)

— Ulmus laevis (brest vazovy)

— Fraxinus angustifolia (jasen uzkolisty)
— Fraxinus excelsior (jasen &tihly)

— Tilia cordata (lipa malolista)

— Padus avium (Eremcha strapcovita)

— Acer pseudoplatanus (javor horsky)

V krikovom poschodi budli v ramci obvodovej zelene vysadené vysSie kriky ako su: Swida
sanguinea (svib krvavy), Acer tataricum (javor tatarsky), Cornus mas (drief obyCajny), Lonicera
xylosteum (zemolez oby€ajny), Ligustrum vulgare (zob vtaci), Viburnum opulus (kalina oby&ajna)
a pod. Druhové zlozenie a vymery jednotlivych funkénych pléch budu spresnené v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

DaZdova zahrada

V ramci navrhovanej €innosti sa uvaZuje s realizaciou dazdovej zahrady, ktora predstavuje plytku
terénnu depresiu, s priepustnou pddou, s drenazou a s rastlinnou vysadbou, ktoré su schopné
vydrzat doCasné zaplavenie a pomaha lepSie sa vysporiadat so zrazkami, pri ¢om filtruje a Cisti
odtok. Do dazdovej zahrady sa zacleni pri vysadbe vela druhov rastlin, vratane malych stromov,
krikov, bylin, ponorenych rastlin (ostrice, sitiny, chlpane, palky) a travy s réznym sfarbenim,
textdrou a réznou vyskou. Druhové zloZenie a dalSie parametre budu spresnené v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

Verejny park

V ramci rieSeného arealu sa pocita s vytvorenim miesta pre odpocinok pracovnikov a verejnosti.
Park bude mat trojuholnikovy pddorys a jeho zakladria na severnej strane bude nadvazovat na
rekreacnu plochu jazera Bager a okolité porasty. Smerom na juh sa bude zuzovat. Na zapadnej
strane bude tvorit hranicu pristupova komunikacia so stromoradim. Celkova vymera parku bude
cca 13 900 m?,

Druhové zlozenie parku bude, rovnako ako v pripade arealovej zelene, vychadzat z
potencialnej prirodzenej vegetacie. Z dévodu spestrenia porastov, ktoré maju okrem rekreacne;j
aj esteticku funkciu, je mozné pouzit aj farebné kultivary domacich drevin, ako napr.
Cervenolisté formy javorov, €i okrasné formy ovocnych drevin ako su jablone &i CereSne. V tejto
etape sa uvazuje s vysadbou 50 az 70 ks stromov, do parku bude zaClenena aj Cast porastu na
severnej strane a stromoradie na zapadnej strane. Vyznamnym obohatenim biodiverzity na
miestnej urovni budu trvalkové zahony s vySSou mierou autoregulacie. Takéto zahony nie su
naro¢né na udrzbu, su atraktivne pre navstevnikov a zaroven poskytuju potravové zazemie pre
rézne druhy hmyzu.

Park bude spristupneny sietou chodnikov, uvazuje sa s vodopriepustnym povrchom, ako je
napr. prirodny mlatovy (mineralny) povrch, pripadne dlazba uloZzena vo vodopriepustmom I6zku.
Druhové zlozZenie a vymery jednotlivych funkénych pléch budu spresnené v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.
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Celkovo bude navrhovana cinnost obsahovat vo variante ¢€.1 vymeru zelene na urovni
40 821 m?, vo variante ¢.2 je navrhovana plocha zelene s vymerou 48 519 m2. PodrobnejSie
riedenie sadovnickych uprav bude spresnené v dalSom stupni projektového rieSenia stavby.

Sadové uUpravy budu realizované v sulade s normou STN 83 7010 ,,Ochrana prirody, OSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie“. Vysadba drevin na ploche rieSeného Uzemia bude
reSpektovat existujuce a navrhované inZinierske siete a ich ochranné pasma.
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3. Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na zivotné prostredie

3.1. Vplyvy na obyvatel'stvo

Nosnym taZiskom navrhovanej Cinnosti je funkcia logistiky s doplnkovou funkciou lahkej vyroby /
montaze s prislichajucim zazemim a parkovanim, Cize ide o Cinnosti, ktoré vyrazne nezatazia
Zivotné prostredie danej lokality.

NajblizSia obytna zastavba sa nachadza cca 26,5 m severne od hranice rieSeného Uzemia na
Jasnej ulici, ale az cca 110 m severnym smerom od navrhovanej logistickej haly. Navrhované
zariadenia budu naprojektované tak, aby spifali prislusné hygienické limity.

Vplyvy na okolité obyvatelstvo je mozné kvantifikovat na zaklade vplyvu imisii, hluku,
svetelnotechnického ovplyvnenia, dopravného zatazenia a samotnej prevadzky €innosti:

o Vysledky akustickej Studie (AkuDesign s.r.o., 07/2020, vid prilohy) preukazali, Ze v pripade
prijatia potrebnych opatreni, navrhovana cinnost v zmysle platnej legislativy nebude
ovplyviiovat neziaducimi hlukovymi imisiami jej prilahlé okolie.

o Vysledky spracovaného dopravno-kapacitného posudenie (DAQE Slovakia s.r.o., 06/2020,
pozri prilohy zameru) preukazali, Ze navrhované dopravné napojenie navrhovaného arealu
je mozné povazovat za vyhovujuce.

o Vzhlfadom na otvorenost' priestoru, funkéné a technologické rieSenie navrhovanej €innsti
nie je predpoklad nadlimitného ovplyvnenia zamestnancov/navstevnikov lokality.
Navrhovana stavba bude spifiat poziadavky a podmienky, ktoré st ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdusia. Uvedenie navrhovanej ¢innosti do prevadzky ovplyvni
znecistenie ovzdusia len jej najblizSieho okolia bez prekro&enia prislusnych limitov.

o Vzhfadom na vzdialenost navrhovanej stavby od obytného uUzemia a jej stavebno-
dispozi¢né rieSenie vramci rieSeného uUzemia nespbsobi negativhe svetelnotechnické
ovplyvnenie najblizSich obytnych pléch.

Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni u€inkami navrhovanej €innosti v zmysle vysledkov spracovanych
odbornych Studii neboli identifikovani.

Navrhovana cinnost si_nevyziada zaber ani asanaciu objektov charakteru obytnych budov,
rekreaénych objektov, polnohospodarskych ani priemyselnych arealov. Stavebny dvor bude
umiestneny v aredli viastnej stavby.

3.1.1. Vplyvy pocdas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti - zdravotné rizika, ovplyvnenie
pohody a kvality Zivota, socialne a ekonomické suvislosti

Vystavba navrhovanej innosti

NaruSenie pohody a kvality Zivota v blizkosti rieSeného uzemia mbze nastat poCas stavebnej
¢innosti. Vplyv vystavby mozZno minimalizovat pouZitim vhodnej technolégie a stavebnych
postupov, ¢o bude potrebné zohladnit v ramci pripravy vlastného projektu stavby a jej organizacie
(napr. Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, kropenie staveniska pocas vykopovych prac,
kropenie a Cistenie chodnikov, komunikacii, kapotovanie zariadeni na manipulaciu so sypkymi
latkami, oplotenie staveniska, dopravné znacenia, atd.). Opatreniami mézu byt neziaduce ucinky
poCas vystavby / buracich prac ucelovo potlatené. VedlajSie / susedné stavby v prifahlom tuzemi
nebudu pracami ohrozené. Staveniskova doprava bude vyuzivat existujucu vybudovanu dopravnu
infratrukturu. Vplyvy pocas realizacie stavby budu doCasné, lokalne a ¢asovo obmedzené na
samotnu etapu vystavby.
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Prevadzka navrhovanej ¢innosti

Na zaklade funkéného a stavebno-technického rieSenia navrhovanej Cinnosti, ako aj jej lokalizacie
a vzdialenosti od existujucej obytnej zastavby, nie je predpoklad nadlimitného ovplyvnenia
okolitého obyvatelstva, ani zamestnancov ¢&i navstevnikov rieSeného Uzemia. Navrhovana
investicna cinnost’ spolu s prislusnymi navrhovanymi opatreniami bude realizovana tak, aby
prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy boli splnené.

Prevadzkou navrhovanej €innosti vzhladom na jej funkéné rieSenie (logistika, montaz, suvisiaca
administrativa) nebudu vznikat odpadové latky takého charakteru a zlozenia, ktoré by mohli mat’
negativny dopad na zdravotny stav zamestnancov / navstevnikov rieSeného uUzemia, ako aj
su€asného okolitétho obyvatelstva. Prevadzka navrhovanej c¢&innosti nebude pre okolité
obyvatelstvo predstavovat’ zdravotné rizika.

Z pohladu socialno-ekonomickych suvislosti konstatujeme, Ze realizaciou navrhovanej €innosti,
bude vytvorenych celkovo cca 1400 pracovnych miest v logistike, lahkej vyrobe / montazi a
suvisiacej administrative. Ide o nepriamy pozitivny vplyv.

3.2 Vplyvy na prirodné prostredie

3.21. Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a
geomorfologické pomery

Vzhlfadom na parametre projektovanej ¢innosti, charakter prostredia / umiestnenie stavby v danom
uzemi a v pripade spolahlivého zalozenia stavby, neoCakavame Ziadne vyrazné vplyvy
posudzovanej Cinnosti v etape vystavby alebo prevadzky na horninové prostredie, nerastné
suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Stavba nevyZaduje budovanie hlbokych
zakladovych konstrukcii (halovy objekt, povrchové parkovacie stojiska / spevnené plochy).

Stavba je navrhnuta a bude realizovana tak, aby v maximalnej mozZnej a znamej miere eliminovala
moznost kontaminacie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konstrukéné a prevadzkove
opatrenia minimalizuj0 moznost kontaminacie horninového prostredia v etape vystavby a
prevadzky hodnotenej €innosti.

Vplyvy na nerastné suroviny

Navrhovana C€innost priamo nepretina ziadne tazené ani vyhladové loZiska nerastnych surovin,
taktiez nezasahuje priamo do chranenych lozZiskovych uzemi, ztohto dévodu bude vplyv
navrhovanej €innosti na nerastné suroviny nulovy.

Vplyvy navrhovanej €innosti na horninové prostredie hodnotime ako nulové.

3.2.2. Vplyvy na ovzdusSie a miestnu klimu

PocCas vystavby navrhovanej Cinnosti je mozné oCakavat doCasny nepriaznivy vplyv na kvalitu
ovzdusSia emisiami produkovanymi stavebnymi mechanizmami a zvySenou prasnostou s lokalnym
dosahom, ktora vSak modze byt vhodnymi stavebnymi postupmi minimalizovana, ako napr.
kropenim ciest, zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. féliami a pod. Pdjde o vplyv
doCasny s lokalnym charakterom a bude spojeny len s etapou vystavby navrhovanej ¢innosti.

Zdrojom znecistujucich latok posudzovaného arealu bude najma staticka doprava (parkoviska pre
osobné a nakladné vozidla, prekladiska pre nakladné vozidla), zvySena intenzita dopravy na
prijazdovych komunikaciach k navrhovanej €innosti, ale aj vykurovanie. Navrhovana ¢innost je
lokalizovana cca 26,5 m severne od hranice rieSeného Uzemia na Jasnej ulici a cca 110 m
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severnym smerom od navrhovanej logistickej haly. Vzhfadom na vzdialenost’ stavby od obytnych
celkov a otvorenost priestoru nie je predpoklad zhor$enia kvality ovzduSia okolitého obyvatelstva.

V suvislosti s uzivanim stavby pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach
vzhlfadom na otvorenost priestoru nie je predpoklad nadlimitného ovplyvnenia
zamestnancov/navstevnikov lokality. Uvedenie navrhovanej cinnosti do prevadzky ovplyvni
znecistenie ovzdusia len jej najblizSieho okolia bez prekrocdenia prislusnych limitov. Navrhovana
¢innost’ v danom uzemi je realizovatelna.

3.2.2.1. Vplyvy na miestnu klimu

Stavba v ramci projektovej pripravy je optimalizovana na dosledky zmeny klimy a bude realizovana
tak, aby navrhovanu stavbu neohrozovali nepriaznivé uUC€inky zmeny klimy. K zmierneniu
negativnych désledkov zmeny klimy je vhodny vyber a aplikacia adaptacnych opatreni, ktoré
v suvislosti s predmetnou stavbou predstavuiju:

e vyhodnotenie nezamfzavej hibky pre osadenie prvkov technickej infrastruktury,

o zohladnenie uginkov vysokého rozpalenia povrchov obvodového plasta stavby/prehrievania
stavby (tienenie vyplini otvorov),

o tepelna izolacia stavby s dérazom na zabezpecenie minimalnych tepelnych strat a Setrenie
energii (z pohladu navrhu izolaénych prvkov obvodového plasta hal a tepelnej izolacie
podlah 1. NP administrativnych vstavkov je variant €.2 lepS$i, vhodnejSi a hospodarnejsi ako
variant ¢.1),

¢ vybudovanie dostatoCnej kapacity zariadeni pre odvadzanie extrémnej privalovej zrazky
(naprojektovana kanalizana sustava s dostatoénou objemovou kapacitou, odvadzanie
splaskovych vad do kapacitne postagujicej COV, atd.),

e zadrziavanie / vsakovanie dazdovych véd v areadli ¢innosti (vsakovacie systémy),

e realizacia zelenych pléch (vhodnejsSi je variant €.2 oproti variantu ¢.1, nakolko obsahuje
v areali stavby vacsie vymery zelene).

Stavebno-technické rieSenie variantu €.2 je z pohladu vplyvu na miestnu klimu a désledky zmeny
klimy vhodnejSie ako vo variante ¢.1, preto sa priklaniame k realizacii variantu €.2.

3.2.3. Vplyvy na hlukovu situaciu v uzemi

RieSené uzemie a jeho bezprostredné okolie bude ovplyviiované pocas prevadzky v prevaznej
miere hlukom z mobilnych zdrojov pozemnej dopravy. V menSej miere budu zdrojom hluku aj
jednotky vetrania a chladenia. Samotna plocha rieSeného Uzemia nie je v sucasnosti trvalo
obyvana a nie je lokalizovana v bezprostrednej blizkosti obytnych Struktur dotknutych sidiel.
Vzhladom na vzdialenost najblizSieho obytného uzemia od navrhovaného zameru (cca 26,5 m
severne od hranice rieSeného uUzemia na Jasnej ulici a cca 110 m severnym smerom od
navrhovanej logistickej haly) sa pri aplikovani vhodnych opatreni neoCakava nepriaznivy vplyv
hluku na vonkajSie chranené obytné prostredie poCas vystavby ani prevadzky navrhovanej
¢innosti.

Vzhladom na rozmiestnenie novych parkovacich miest na ploche celého aredlu (nerealizuje sa
jedno bodové parkovisko), nie je predpoklad nadlimitného hlukového zatazenia ani zamestnancov
a navstevnikov daného uzemia.

Na zaklade akustickej Studie (AkuDesign s.r.o0., 07/2020, vid prilohy) a vykonanych predikcii hluku
je mozné konstatovat, ze vplyvom hluku spbésobeného Logistickym parkom Dunajska Streda
nebude na najblizSom chranenom uUzemi (obytna oblast Velké Dvorniky a Blazov) v Ziadnom
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C¢asovom useku dochadzat k prekra¢ovaniu pripustnych hodnét pre uzemie Ill. kategérie pre hluk z
inych zdrojov v pripade, ze budu nainstalované protihlukové bariéry podla Specifikacii stanovenych
akustickym posudkom.

Vplyvy navrhovanej €innosti na hlukovu situaciu v danom uzemi hodnotime ako trvalé, lokalneho
charakteru a primerané jej funkénému, stavebno-technickému a technologickému rieSeniu.

Sirenie vibracii z navrhovanej ginnosti poéas jej prevadzky je nepravdepodobné.

3.2.4. Vplyvy na podzemnu a povrchovu vodu

V riedenom uUzemi navrhovanej €innosti sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody
vyuzivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva, taktiez neboli identifikované Ziadne zdroje
mineralnych a termalnych véd. Vplyvy navrhovanej innosti na vodné pomery suvisia s vypustanim
splaskovych odpadovych vdéd a odpadovych vdéd z povrchového odtoku do recipientu, resp. v
spbdsobe odvadzania tychto vod z plochy rieSeného uzemia.

PoCas stavebnych prac budu dodrZiavané organizacno-bezpecnostné opatrenia na stavenisku,
ktoré budu suc€astou projektu organizacie vystavby za u€elom minimalizovania / eliminacie prip.
uniku nebezpeCnych latok zo stavebnych mechanizmov do podzemnych véd. DodrZzanim
stavebno-technickych, organizaénych a bezpecnostnych opatreni pocas vystavby navrhovanej
¢innosti nie je predpoklad nepriaznivého ovplyvnenia podzemnych véd.

Splaskové odpadove vody

Splaskové odpadové vody zrieSeného aredlu sa navrhuje odvadzat vytlatnym potrubim od
prederpavacia stanica PCS_1, ktoré bude zalstené do reviznej Sachty aredlovej kanalizagne;
pripojky. Kanalizatna gravitatna pripojka profilu DN200 sa napoji na verejnu splaskovu
kanalizaciu profilu DN300 vo vlastnictve obce Kutniky (prevadzku verejnej splaskovej kanalizacie
zabezpedluje ZVS, a.s. Nitra, OZ Dunajska Streda). Pripojka kanalizacie sa napoji na terajSiu stoku
BB-1-1 do terajSej reviznej Sachty. Kontrolna revizna Sachta osadena na pripojke vzdialenosti cca
8,4 m od miesta pripojenia na verejnu kanalizaciu bude osadena v nespevnenej ploche na parcele
majitela. Splaskovou kanalizaciou budu odvadzané iba odpadové vody komunalneho charakteru
zo socialnych a hygienickych zariadeni.

Odpadové vody z povrchového odtoku (dazdové vody)

V ramci navrhovanej ¢innosti bude rieSena dazdova kanalizacia, ktora bude odvadzat dazdové
vody zo striech a spevnenych pléch do vsakovacich systémov. Aredlova dazdova kanalizacia je
rieSena ako delena, oddelene su odvadzané dazdové vody zo striech a oddelene odpadové vody
zo spevnenych pléch. Podla geologického prieskumu (V&Y GEO, s.r.o., 01/2020) je uzemie
vhodné na vsakovanie dazdovych véd. Pre upresnenie parametrov vsakovacich systémov bude v
dalSom stupni projektu vykonany hydrogeologicky prieskum v mieste vsakov.

Celkové nadimenzovanie dazdovej kanalizacie a vsakovacich prvkov vo bude spifiat kapacitu pre
odvedenie objemu najnepriaznivejSej zrazky z arealu stavby.

Vplyv navrhovanej ¢innosti na podzemnu a povrchovu vodu bude v urbanizovanom uzemi
prijatelny a realizovatelny, nakolko:
e Z pohladu celkového mnozstva odpadovych vdd a vzhfadom k navrhovanym opatreniam je
mozneé konstatovat, Ze prevadzkou navrhovanej Ccinnosti neddjde k vyznamnému
ovplyvneniu prudenia, rezimu a kvality podzemnych vod v rieSenom Gzemi.
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o Dazdové vody zo striech budu odvedené do vsakovacich zariadeni a dazdové vody
Z parkovisk budu odvedené cez ORL tiez do vsakovacich zariadeni. Podla geologického
prieskumu (V&V GEO, s.r.o., 01/2020) je uzemie vhodné na vsakovanie dazdovych voéd.

e Splaskové vody budu pregistené v kapacitne postaéujticej COV.

¢ Navrhovana c&innost svojim funkénym rieSenim, druhom prevadzky, ako aj technickym
rieSenim minimalizuje mozZnost kontaminacie podlozia a podzemnych véd. Kvalita
a fyzikalno-chemické vlastnosti podzemnej vody nebudd planovanou vystavbou
ovplyvnené.

Vzhladom na vyS$Sie uvedené a prijatim prisluSnych technicko-organizaénych opatreni mézeme
konstatovat, Ze prevadzkou navrhovanej &innosti nedbjde k negativhemu ovplyvneniu prudenia,
rezimu, kvality ani fyzikalno-chemickych vlastnosti podzemnych ani povrchovych véd. Vyznamné
negativne vplyvy na podzemnu vodu v pripade navrhovanej ¢innosti v kombinacii s inymi planmi
alebo projektmi nepredpokladame.

3.2.4.1. Vplyvy na PHO (pasmo hygienickej ochrany) a CHVO (chranena vodohospodarska oblast)
Aredl navrhovanej &innosti sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov. Areal
nie je v prekryve s pasmami hygienickej ochrany vodnych zdrojov, stolovych, lieCivych a
mineralnych véd (v zmysle zdkona €. 364/2004 Z.z. ovodach v zneni neskorSich predpisov).
V rieSenom uzemi navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody, pramene
ani pramenné oblasti vyuzivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva.

Vzhladom na charakter navrhovanej Ccinnosti, jej lokalizaciu a navrhované technické
a technologické opatrenia, sa negativne vplyvy €innosti na lokality chranenych vodohospodarskych
oblasti, ochranné pasma a pasma hygienickej ochrany podzemnych véd nepredpokladaju.

3.2.4.2. Havarie

Pri posudzovani havarii latok Skodiacim vodam vychadzame zo skuto€nosti, Ze hodnotena ¢innost’
bude stavebno-technicky a organizatne zabezpelena proti prieniku znecistenia do podzemnych
véd (napr. cez navrhovanu delenu arealovu kanalizaciu, z povrchovych parkovisk/prekladisk —
ORL, zo zbernych miest odpadov, atd.). Navrhovana cinnost' a jej priestory nebudu uréené pre
parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecné latky, resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu
nebezpecnych latok a pripravkov, ktoré by predstavovali riziko pre zdravie okolitych obyvatelov,
zamestnancov a navstevnikov arealu a mohli by spdsobit’ havarie v areali navrhovanej €innosti.

V ramci stavby bude skladovany: spotrebny tovar, stavebny material, biela technika a elektronika,
a pod. Priestory skladov a fahkej vyroby / montaze budd vybavené nepriepustnou podlahou.
Hodnotena Cinnost nie je svojim charakterom / druhom prevadzky rizikova.

3.2.5. Vplyvy na poédu

Vplyv vystavby navrhovanej Cinnosti spoCiva v trvalom zabere polnohospodarskej pody, ide
o vplyv trvaly, negativny, s lokalnym charakterom. Cely areal navrhovanej €innosti o vymere
28,6 ha sa nachadza na polnohospodarskej pdde. Vzhladom na buduce funkéné vyuzitie
dotknutého pozemku, podla regulativov Uzemného planu dotknutého sidla konstatujeme, Zze
vyuzitie dotknutého pozemku ako polnohospodarskej pody je do buduicnosti neperspektivne
(lokalita je ur€ena na zastavanie).

Pred zahajenim vystavby navrhovanej €innosti déjde k zhrnutiu ornice z plochy rieSeného uzemia,
resp. celého humusového horizontu, ktory v dotknutej lokalite dosahuje hrubku viac ako 30 cm.
Presna hrubka ornice sa uréi po¢as zemnych prac. Ornica bude vyuzita na rekultivaciu stavebnej
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plochy, v projekte sadovych uprav, pripadne na revitalizaciu inych pléch v okoli navrhovanej
¢innosti kde doslo k znehodnoteniu ornice. Odstranena ornica bude pocas stavebnych prac
doCasne ulozena na skladke v mieste stavby, bude chranena pred =zaburinenim a
inym znehodnotenim aby bolo mozné ju vyuzit v celom rozsahu.

Navrhovatel bude pri realizacii navrhovanej €innosti postupovat v zmysle Zakona ¢&. 220/2004 Z. z.
o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej péddy v zneni neskorSich zmien a doplnkov a Vyhlasky
Ministerstva pofnohospodarstva ¢. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonava § 27 zakona €. 220/2004 Z.
z. 0 ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pody a o zmene zakona &. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Navrhovana cinnost nezasahuje do lesnej pddy a nebude mat negativny vplyv na kvalitu a stav
pAdd mimo rieSeného Uuzemia.

3.2.6. Vplyvy na vegetaciu a zivo€iSstvo

Vplyvy na vegetaciu

Vegetaény kryt rieSeného uUzemia je v suCasnosti malo hodnotny. V suvislosti s vystavbou
navrhovanych objektov a suviciacich prvkov dopravnej a technickej infrastruktury sa nepocita
v rieSenom Uzemi s odstrafiovanim drevin. Pas drevinovej vegetacie, ktory sa nachadza medzi
jazerom Bager a ornou pddou sa stane sucCastou aredlovej zelene. Porast je rozvolneny a tvoria
ho naletové dreviny druhu topol ierny (Populus nigra) v réznych vekovych Stadiach. Na juznom
okraji porastu sa nachadza niekolko jedincov, ktoré boli pravdepodobne vysadené.

V areali navrhovanej ¢innosti nie su identifikované chranené ani inak vzacne druhy drevin, taktiez
nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych taxénov.

Po ukonceni stavebnej Cinnosti bude navrhovana cinnost' za¢lenena do krajiny prostrednictvom
sadovnickych uprav. Navrh sadovnickych uprav sa tyka vSetkych urCenych pléch v rieSenom
uzemi. Je rozdeleny do dvoch Casti. RieSi sa zelen v blizkom okoli navrhovanej haly (SO 19.1) a
verejny park (SO 19.2). RAmcovo mozno hovorit o vysadbe stromov, krov a o zaloZeni travnikov a
dazdovej zahrady. Zaklad arealovej zelene budu tvorit plochy travnikov, ktoré budu doplnené
vysadbami krikov a stromov. Krikové skupiny su v situované v okrajovych castiach arealu na
mensich plochach, ktoré sa tak budu efektivnejSie udrziavat. UvaZuje sa s vysadbou krikovych
skupin s réznou vyskou, ¢im sa zvySi izolacny efekt vysadieb.

Sadové Upravy vo variante ¢.1 st navrhované na ploche o vymere 40 821 m?, vo variante ¢.2 na
ploche 48 519 m?. Z pohladu vymery novych zelenych ploch je environmentalne vhodnejsi variant
¢.2 oproti variantu ¢.1, nakolko obsahuje o + 7 698 m? viac zelenych ploch v areali stavby.

Vplyvy na vegetaciu, vzhfadom na jej charakter a navrhované sadové upravy, hodnotime ako
realizovatelné, trvalé s lokalnym charakterom. V aredli vzniknu udrziavané zelené plochy.
PodrobnejSie rieSenie sadovnickych uprav bude spresnené v daldom stupni projektového rieSenia
stavby. Vzhladom na vy3Si podiel zelene vo variante €.2 oproti variantu ¢.1 odporuame na
realizaciu variant ¢€.2.

Vplyvy na Zivoci8stvo

Vplyvy na zivoCiSstvo hodnotime na zaklade jeho sucasného vyskytu v rieSenom uzemi a jeho
bezprostrednom okoli. Vzhladom na stupen urbanizacie prostredia a su¢asné vyuzivanie pozemku
na polnohospodarske ucely sa v su€asnosti v rieSenom Uzemi vyskytuju prevazne mobilné druhy
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zivoc€ichov s vy$Sou tendenciou k synantropii adaptované na ruSivé vplyvy z okolia. Plocha
rieSeného Uzemia ma v suc€asnosti nizku druhovu diverzitu, ¢o je spbsobené jej sucasnym
charakterom a jej lokalizaciou. Ojedinely vyskyt vzacnejSich druhov nie je mozné uplne vyluéit,
avSak ich dlhodobejSie zdrziavanie sa v rieSenom Uzemi nepredpokladame.

Navrhovana ¢innost’ sa umiestfiuje do antropicky silne ovplyviiovanej lokality, ktora nie je su¢astou
migracnych koridorov zivoc€ichov a je tvorena polnohospodarskymi plochami.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti neddjde k zaniku ddlezitych biotopov zivodisstva nachadzajucich
sa v jej blizSom ¢&i SirSom okoli. V areali stavby sa pocita s vysadbou vzrastlej zelene, ktora méze
poskytnut najma drobnym spevavcom nove utociska pre hniezdnenie, ukryt a pod.

Vzhlfadom na polohu dotknutého pozemku, mobilitu druhov a ich adaptovanost na antropicky vplyv
urbanizovaného prostredia hodnotime vplyvy navrhovanej €innosti na ZivoCiSstvo ako menej
vyznamné, trvalé s lokalnym charakterom. Navrhovana cinnost z pohfadu vplyvu na ZivociSstvo

nie je rizikova.

3.3. Vplyvy na krajinu

Vplyvy na Strukturu a vyuzivanie krajiny

Realizaciou navrhovanej cCinnosti déjde k vyuzitiu funkéného potencialu lokality. Primarnou
funkciou arealu bude logistické / skladové centrum, doplnkovou funkciou bude fahka vyroba
(montazne ¢&innosti) a kompletizacné c¢innosti so suvisiacim zazemim a prvkami dopravnej
infratruktury (aredlové komunikacie, parkoviska, manipulaéné plochy, chodniky). Stavba vo
svojom funkénom riedeni je v sulade s platnym Uzemnym planom obce Kutniky, 2007 v zneni
zmien a doplnkov.

Navrh zastavby navrhovanej €innosti z hladiska jej hmotovo-priestorového rieSenia a napojenia na
pristupové komunikacie nenaruSa charakter okolitej krajiny v neunosnej miere a zaroven
nelikviduje existujuce plochy v jej susedstve &i prilahlom Uzemi, ktoré su vyuzivané miestnymi
obyvatelmi.

Vyznamné negativne vplyvy stavby na Strukturu a vyuzivanie lokality — vzhfadom na jej funkciu
definovanu v izemnom plane obce Kutniky neboli identifikované.

Vplyv stavby na Strukturu a vyuzivanie krajiny bude trvaly, realizovatelny a vzhladom na
charakter lokality akceptovatelny.

Vplyvy na scenériu krajiny

Z hladiska lokalnych aspektov scenérie krajiny je mozné ofakavat zmenu oproti su€asnému stavu.
Realizaciou navrhovanej Cinnosti budu do krajiny zaclenené nové objekty, ktoré budu nadvazovat
na priemyselno-obchodnu zénu vo vychodnej Casti mesta Dunajska Streda, ktora sa nachadza
menej ako 1 km zdpadne od rieSeného Uzemia a kde sa uz v suCasnosti nachadzaju viaceré
obchodné a skladovo-vyrobné haly.

Navrhované objekty nebudu predstavovat v danom uzemi vySkovu dominantu (max. vySka
objektov bude 14,3 m). Stavba reSpektuje maximalnu vysSku zastavby / vySkovu zonalnost v
zmysle uzemného planu dotknutej obce (max. 15,0 m).

VyraznejSi vplyv logistického parku na scenériu krajiny bude vytvarat ploSné umiestnenie haly. Z
tohto dévodu pre estetickejSie a environmentalne optimalnejSie zaclenenie logistickeého parku do
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krajiny su navrhované sadovnicke Upravy pozostavajuce z vysadby verejného parku v juznej Casti
rieSeného Uzemia a solitérnych drevin.

Vplyv na scenériu krajiny bude trvaly a v danom Uzemi realizovatelny.
Vplyvy na uzemny systém ekologickej stability

Navrhovana ¢&innost nezasahuje do Ziadnych prvkov USES, ani ekologicky vyznamnych prvkov
krajiny. Cez areal navrhovanej Cinnosti neprechadzaju ziadne migracné trasy Zivocichov.

Vzhlfadom na funkéné riedenie stavby, jej umiestnenie ako aj charakter susednych aktivit /
prevadzok s identifikovanymi antropickymi vplyvmi, nepredpokladame znefunkénenie vazieb medzi
jednotlivymi prvkami kostry zemného systému ekologickej stability. Navrhovana ¢innost nebude
vytvarat v Uzemi prekazky, ktoré by mohli negativhe ovplyvnit existujuce migraéné koridory
Zivocichov trasované mimo samotného umiestnenia investicného zameru.

Z pohladu navrhovanej &innosti negativne vplyvy na prvky USES neboli identifikované. Na ploche
rieSeného uzemia nie su navrhované Ziadne nové prvky uzemného systému ekologickej stability.

3.4. Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

Vplyvy na kulturne a historické hodnoty, Strukturu sidiel, archeologické naleziska

Hodnotena cinnost nebude mat’ negativny vplyv na kulturne hodnoty uzemia, paleontologické a
archeologické naleziska. Areal stavby sa nenachadza v pamiatkovej zone.

Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Vystavba a prevadzka hodnotenej Cinnosti nebude ovplyviiovat kulturne hodnoty nehmotnej
povahy, ani miestne tradicie.

Vplyvy na pofnohospodarsku vyrobu a lesné hospodarstvo

Areal navrhovanej &innosti bude umiestneny na obrabanej ornej pbde. Z tohto dévodu bude
vyraznym priamym vplyvom navrhovanej cinnosti zniZzenie pofnohospodarskej produkcie
z doévodov trvalych zaberov polnohospodarskej pédy. Vplyv bude trvaly.

Vynatie polnohospodarskej p6dy na nepolnohospodarske ucely bude realizované v zmysle zakona
€. 219/2008 Z. z. (§17) o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pédy v zneni neskorSich zmien a
doplnkov.

Negativne vplyvy na lesné hospodarstvo neboli identifikované.

Vplyvy na priemyselnu vyrobu

Navrhovana cinnost nebude branit rozSireniu podnikatelskych aktivit a rozvoju priemyselnej
vyroby v dotknutom regiéne. Charakter Cinnosti umozni priamo vyuzit odborny potencial fudskych
zdrojov, ako aj potencial hodnoteného uzemia. Navrhovana ¢innost neobmedzi uzemny rozvoj a
podnikatelské zamery susediacich aktivit v jej blizkom a SirSom okoli. Negativne vplyvy na
priemyselnu vyrobu neboli identifikované.

Vplyvy na dopravu

V rieSenom uzemi bude vybudovanych celkovo 350 parkovacich miest umiestnenych na povrchu
terénu, ztoho 303 povrchovych parkovacich stojisk pre osobné automobily a 47 povrchovych
parkovacich stojisk pre nakladné automobily. Kapacita narokov na staticki dopravu bola
stanovena podla STN 73 6110 / Z2.
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Dopravné rieSenie/napojenie navrhovanej €innosti na prilahld dopravnu siet bude rieSené v dvoch
miestach na cestu 111/1395. Prvé napojenie (parkovisko osobnych a nakladnych aut) sa nachadza v
mieste existujucej stykovej krizovatky cesty 111/1395 a Jasnej ulice (obec Velké Dvorniky). Druhé
dopravné napojenie pre prijazd nakladnych vozidiel k logistickému parku sa nachadza 200 m
zapadnym smerom. Pre potreby navrhovanej cinnosti bolo spracované dopravno-kapacitné
posudenie (DAQE Slovakia s.r.o., 06/2020). Posudenie funk&nosti navrhovaného rieSenia
dopravnej obsluhy uzemia z dopravno-kapacitného hfadiska v navrhovanom rieSeni organizacie
dopravy v suvislosti s navrhovanym investichnym zamerom bolo posudené vo vyhladovom roku
2040. Na zaklade vysledkov dopravno-kapacitného posudenia v suvislosti s navrhovanou
investiciou konstatujeme, Ze dopravné napojenie aredlu je mozné povazovat za vyhovujuce a
realizovatelné.

V rdmci stavby budu pouZité v3etky potrebné bezpeénostné prvky a dopravné znacéenie v sulade s
predpismi tak, aby bola maximalne zabezpeCena bezpecnost vSetkych ucastnikov cestnej
premavky.

V ramci navrhovanej ¢innosti sa vybuduju cyklistické cesty a piktokoridory v ramci dotknutého
Uzemia ako aj v blizkom okoli. Su€astou navrhovaného arealu bude pristredok pre bicykle. Ide

0 pozitivny vplyv.

Vplyv stavby na MHD
Prevadzka navrhovanej cinnosti nebude obmedzovat suCasnu prevadzku mestskej hromadnej
dopravy mesta Dunajska Streda. Vplyv navrhovanej €innosti na prvky Struktury siete MHD nie je

negativny.

Vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch

V rieSenom Uzemi nie su prvky rekreacie a cestovného ruchu zastupené. Realizaciou navrhovanej
¢innosti neddjde k priamemu zaberu &i nepriaznivému ovplyvneniu rekreaénych a oddychovych
lokalit nachadzajucich sa v SirSom okoli arealu navrhovanej ¢innosti.

Taktiez v suvislosti s prevadzkou navrhovanej Cinnosti nepredpokladame zmenu existujuceho
stavu vyuzivania turistickych a rekreacnych lokalit v dotknutej obci. Negativne vplyvy na sluzby,
prvky rekreacie a cestovného ruchu neboli identifikované.

Vplyvy na infradtruktaru

Vystavbou inZinierskych sieti potrebnych pre funkénu prevadzku navrhovanej €innosti neddjde k
znefunk&neniu existujucej dopravnej a technickej infradtruktury v okoli arealu stavby. VSetky prvky
infrastruktury, ktoré budu potrebné pre navrhovanu ¢innost budu realizované, vratane prvkov
dopravnej infradtruktiry. Nepredpokladame negativne vplyvy navrhovanej &innosti na existujuci
stav infrastruktury v hodnotenom uzemi stavby.

Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej €innosti budl dodrzané ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zakonom.

4. Hodnotenie zdravotnych rizik

Vplyvy na zdravie obyvatelstva sa mézu prejavit pri dlhodobych expoziciach obyvatelstva
koncentraciam, ktoré prekraCuju povoleny hygienicky limit. Na zaklade charakteru navrhovane;j
Cinnosti a jej lokalizacie mozno predpokladat, Ze v suvislosti s investicnym zamerom neddjde k
nadlimitnym expoziciam okolitého obyvatelstva, zamestnancov Ci navstevnikov rieSeného uzemia.
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Navrhovana ¢&innost po realizacii bude spinat prislusné hygienické limity v zmysle platne;
legislativy.

Z prevadzky navrhovanej Cinnosti vzhfadom na jej funkéné a stavebno-technické rieSenie
nepredpokladame vznik odpadovych latok takého charakteru a zloZenia, ktoré by mohli mat
negativny dopad na zdravotny stav su€asnych / buducich zamestnancov a navstevnikov daného
uzemia. V suvislosti s vystavbou/prevadzkou navrhovanej €innosti neddjde k ziadnym anomaliam v
zdravotnom stave okolitého obyvatelstva. Realizacia stavby nebude pre okolité obyvatelstvo
predstavovat’ zdravotné rizika.

V ramci stavby budu prijaté také opatrenia, ktoré zabezpecia bezkolizny a bezpeény prejazd
dopravy a okoloiducich chodcov/zamestnancov arealu. Stavenisko bude oplotené pre
zabezpeclenie zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.

5. Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej éinnosti na biodiverzitu a
chranené uzemia

5.1. Vplyvy na biodiverzitu

Sucéasna druhova diverzita samotnej plochy rieSeného Uzemia je nizka, €o je spbsobené
charakterom povrchu a antropogénnymi aktivitami v danom uzemi. V suvislosti s realizaciou a
prevadzkou navrhovanej cinnosti ddjde k zaberu antropogénnych biotopov. Stavba nebude
zasahovat do cennych genofondovych lokalit s vy3Sou biodiverzitou nachadzajucich sa v jej
sirSom okoli (lokality Natura 2000, prvky USES a pod.).

Vzhladom na charakter Cinnosti a jej situovanie v antropicky ovplyvnenom priestore nie je
predpoklad zniZzenia ekologickej stability prifahlej/okolitej krajiny. Realizacia navrhovanej €innosti
nebude spata s nadlimithnou produkciou emisii, hluku ani nebezpeénych odpadov. K poklesu
suCasnej diverzity rastlinnych a Zivo€iSnych druhov v okoli rieSeného uUzemia neddjde, vplyv
navrhovanej €innosti na biodiverzitu je malo vyznamny.

5.2. Chranené uzemia, vytvory a pamiatky

5.2.1. Narodna siet chranenych tuzemi

Vplyvy navrhovanej Cinnosti na velkoploSné a maloplo$né chranené uzemia budu zanedbatelné az
nulové z dévodu, Zze navrhovana stavba nezasahuje a v jej blizZSom okoli sa nevyskytuju Ziadne
velkoplodné ani maloploSné chranené uzemia (najblizSie sa nachadzaju CHKO Dunajské luhy
situované cca 14,2 km juhozapadne, resp. narodna prirodna rezervacia Klatovské rameno cca 4,6
km v severovychodnom smere od arealu &innosti), v zmysle zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V rieSenom uzemi plati 1. stupen uzemnej
ochrany prirody a krajiny.

Navrhovana cCinnost’ svojim charakterom a lokalizaciou nespdsobi ohrozenie predmetu ochrany
velkoplodnych ani maloploSnych chranenych Uuzemi a nebude mat negativny vplyv na priaznivy
stav biotopov a druhov fauny a fléry tohto uzemia. Negativne vplyvy navrhovanej €innosti na
chranené uzemia neboli identifikované.

5.2.2. Eurdpska siet’ chranenych tdzemi (lokality Natura 2000)

Navrhovana ¢innost' nezasahuje / nepretina ziadne vyhlasené ani navrhované lokality tvoriace
sustavu chranenych Uzemi Natura 2000 (Chranené vtadie Uzemia a Uzemia eurdpskeho
vyznamu). Najbliz8ie k arealu navrhovanej €innosti sa nachadza uzemie eurdpskeho vyznamu:
SKUEV0075 Klatovské rameno (cca 4,6 km v severnom smere od arealu stavby) a chranené
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vtacie uzemie SKCHVUO034 Velkoblahovské rybniky, vzdialené cca 7,1 km v severozapadnom
smere od arealu navrhovanej ¢innosti.

Vzhlfadom na vzdialenost navrhovanej €innosti od chranenych Uzemi konstatujeme, ze vystavba
ani prevadzka navrhovanej €innosti nebude mat negativny vplyv na priaznivy stav biotopov a
druhov rastlin a Zivo€ichov, ktoré su predmetom ochrany lokalit Natura 2000 a nevyvola podstatné
zmeny Vv ich biologickej rozmanitosti. Uvedené uUzemia sustavy Natura 2000 sa nachadzaju v
dostatoCnej vzdialenosti od navrhovanej €innosti na to, aby ich predmety ochrany vo vztahu k
charakteru planovanej ¢innosti neboli ovplyvnené.

Realizaciou navrhovanej €innosti nebudu dotknuté biotopy druhov, ktoré su predmetmi ochrany
dotknutych chranenych uzemi. Koherencia sustavy Natura 2000, jednotlivych populacii druhov a
typov biotopov komunikujucich medzi uzemiami Natura 2000 zostane zachovana. Negativne
vplyvy investi€éného zameru na lokality Natura 2000 lokalizované v SirSom okoli rieSeného Uzemia
neboli identifikované.

5.2.3. Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov

RieSené ani hodnotené Uuzemie navrhovanej €innosti nie je v prekryve s uzemim zaradenym do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, z tohto dévodu bude vplyv navrhovanej €innosti
na mokradové spologenstva lokalizované v jej SirSom okoli nulovy.

5.3. Ochranné pasma, vodohospodarske oblasti, vytvory a pamiatky

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebudu dotknuté kultirne a historické pamiatky ani
paleontologické, archeologické naleziska ¢&i geologické lokality situované v SirSom okoli
navrhovanej Cinnosti. TaktieZ navrhovana €innost nezabera a ani sa nedotyka ochrannych pasiem
chranenych uzemi, vplyv stavby nie je negativny.

Aredl navrhovanej &innosti sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov. Areal
nie je v prekryve s pasmami hygienickej ochrany vodnych zdrojov, stolovych, lieCivych a
mineralnych véd (v zmysle zdkona &. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov).
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody, pramene

ani pramenné oblasti vyuzivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva.

Vzhladom na charakter navrhovanej c¢innosti, jej lokalizdciu a navrhované technické
a technologické opatrenia, sa negativne vplyvy €innosti na lokality chranenych vodohospodarskych
oblasti, ochranné pasma a pasma hygienickej ochrany podzemnych véd nepredpokladaju.

6. Posudenie ocakavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a c¢asového
priebehu pésobenia

Z hladiska Casoveého priebehu pésobenia navrhovanej Cinnosti konstatujeme, ze vplyvy vystavby
navrhovanej investicie nebude vyznamne a dlhodobo negativne pésobit na Ziadnu zo zloZiek
Zivotného prostredia vratane ¢loveka.

7. Predpokladané vplyvy presahujuce statne hranice
Vplyvy navrhovaného zameru nepresahuju statnu hranicu SR.
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8. Vyvolané suvislosti, ktoré mézu spdsobit’ vplyvy s prihliadnutim na su€asny stav
zivotného prostredia v dotknutom uUzemi (so zretefom na druh, formu a stupen
existujucej ochrany prirody, prirodnych zdrojov, kultiurnych pamiatok)

V predchadzajucich kapitolach boli popisané vplyvy navrhovanej ¢innosti. Nepredpokladame vznik
takych vyvolanych suvislosti, ktoré by mohli spdsobit vplyvy v dotknutom prostredi s prihliadnutim
na sucasny stav zivotného prostredia a vzhladom na druh, formu a stupen existujucej ochrany
prirody, prirodnych zdrojov a kulturnych pamiatok v rieSenom uzemi a jeho okoli.

8.1. Synergické a kumulativne vplyvy

Synergické a kumulativne vplyvy predstavuju vplyvy, ktoré maju multiplikacny efekt, pbésobia
spolo¢ne s inymi vplyvmi, a tym sa ich uc€inok v danom priestore znasobuje. lde o hodnotenie
vplyvov, ktorych samostatné pdsobenie nie je vyznamné ale v kombinacii s inymi vplyvmi, méze
byt ich vplyv identifikovany.

Navrhovana investicna cinnost sa umiestiiuje do uzemia s urenym funkénym vyuzitim
(regulativmi) v zmysle uzemného planu dotknutého sidla, ktoré navrhovana &innost reSpektuje.

Prevadzka navrhovaného investicného zameru mierne zvySi su€asnu hlukovu situaciu, rozptyl
emisii a dopravné intenzity vdanom uzemi, priom na zaklade charakteru uUzemia, otvorenosti
lokality a navrhovanych kapacit nepredpokladame prekroCenie hygienickych limitov v zmysle
platnej legislativy pre okolité obyvatelstvo ani samotnych zamestnancov/navstevnikov dotknutého
arealu. Zaroven z pohladu prevadzkovych zdrojov vo vonkajSom prostredi navrhovana c€innost
nebude ovplyviiovat neziaducimi hlukovymi imisiami jej blizke okolie.

Synergicky a kumulativny efekt vyvolany realizaciou navrhovanej &innosti bol identifikovany pri
jednotlivych vplyvoch v ramci vySSie uvedenych kapitol. Navrhovana €innost sa na vplyvoch
generovanych navrhovanym objektom prejavi:
¢ navySenim emisii znecistujucich latok do ovzdusSia za dodrzania emisnych limitov,
e zvySenim mnozstiev prevadzkovych odpadov a po€as realizacie stavby,
¢ zvySenim intenzity dopravy narokmi pocas realizacie a po€as prevadzky a zvySenou zatazou
okolitych komunikacii lokality,
e zvySenymi emisiami hluku z dopravy poc€as prevadzky za dodrzania hygienickych limitov,
e zmenou vnimania scenérie dotknutého uzemia,
e potencialnym ohrozenim kvality horninového prostredia a podzemnych véd v pripade havarii
pri pouzivani znecistujucich latok,
e zvySenim narokov na surovinové zdroje (elektricka energia, voda, plyn), ktoré su lokalneho
charakteru a vhodnymi technicko-dopravnymi, organizanymi, bezpecnostnymi opatreniami a
opatreniami na zvySenie biodiverzity uzemia oproti suCasnému stavu je mozna ich eliminacia.

Na zaklade udajov z dopravno-kapacitného posudenia boli kumulativne vplyvy vyhodnotené aj
v pripade akustickej Studie (AkuDesign s.r.o., 07/2020, vid. prilohy zameru), ktoré tiez
nepreukazali vyznamné negativne synergické a kumulativne pésobenie navrhovanej cinnosti
v hodnotenom uzemi.

Na zaklade uvedeného je predpoklad, Ze navrhovana cinnost nebude dévodom vyznamného
dlhodobého nepriaznivého vplyvu na Zivotné prostredie alebo zdravie obyvatelstva. Zistené
negativne vplyvy okolia na navrhovanu €innost za splnenia ulozenych opatreni a navrhovanych v
zamere je mozné eliminovat bez zdravotnych rizik na obyvatelstvo.
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Z hodnotenia jednotlivych vplyvov a z ich vzajomného spolupbsobenia sa nepredpoklada/nebolo
identifikované vyznamné negativne synergické a kumulativne pdsobenie, ktoré by malo za
nasledok vyznamné zhor$enie stavu Zivotného prostredia a zdravia obyvatefov v hodnotenom
uzemi a teda vplyvy navrhovanej €innosti nebrania v hodnotenom Uzemi realizacii inych projektov
zadefinovanych v uzemnom plane dotknutého sidla.

9. DalSie mozné rizika spojené s realizaciou navrhovanej éinnosti

Rizika polas vystavby navrhovanej innosti

Stavba bude musiet byt realizovana pod trvalym dohladom stavebného dozoru. Pocas vystavby
mdzu vzniknut malo pravdepodobné, v minimalnom rozsahu a aj to bezné rizika, nehody suvisiace
priamo so stavebnou ¢&innostou. Ich vylu¢enie je podmienené dodrziavanim platnych pravnych
predpisov tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Rizika pocas prevadzky navrhovanej éinnosti

Vzhfadom na technicko-bezpelnostné zabezpe€enie navrhovanej &innosti ajej prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej — normalnej prevadzky, mozno konstatovat, ze budud v maximailne;j
miere eliminované rizika vzniku prevadzkovych nehdd, havarii, mimoriadnych udalosti s moznymi
nepriaznivymi vplyvmi na zdravie Cloveka a okolité Zivotné prostredie.

Pri posudzovani rizik vychadzame zo skuto€nosti, Ze hodnotené parkovacie miesta nebudu uréené
pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecné latky. TaktieZz v priestoroch arealu nebude
nakladané s nebezpeCnymi latkami. V hale bude skladovany bezny spotrebny tovar, latky a
komponenty bez rozdielu sortimentu, s vynimkou skladovania nebezpecnych latok.

Mozné riziko predstavuje poziar, v tejto suvislosti bude vypracovany projekt poziarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania mozného vzniku a rozSirenia poZiaru, ochrany fudskych
Zivotov a zniZenia $kdd spdsobenych poziarom.

V priestoroch navrhovanej cinnosti sa nebude nakladat s vybranymi latkami a pripravkami
spadajucimi pod pdsobnost zakona €. 128/2015 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a o zmene a doplneni niektorych zakonov. M6Zeme konstatovat, Zze na ploche rieSeného Uzemia
sa nevyskytuju zdroje rizika s neprijatefnym rizikom pre spolo¢nost.

Iné rizika

Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia vplyvov Cinnosti konStatujeme, ze nie su nam
zname dalSie zasadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informacie a prijatelné navrhy
na ich rieSenie.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie

10.1. Uzemnoplanovacie opatrenia
Z pohladu tohto zdmeru nenavrhujeme Uzemnoplanovacie opatrenia. Navrhovana ¢innost je v
sulade s platnym Uzemnym planom dotknutého sidla.

10.2. Technické opatrenia
Opatrenia pocas vystavby

e V priebehu realizacie vystavby musia byt dodrziavané pravidla bezpecCnosti a ochrany
zdravia pri praci (nutné dodrziavat’ hygienické a bezpe€nostné pravne predpisy a normy).
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o ESte pred zacliatkom vykopovych prac vytyCit a overit' vSetky existujiuce podzemné siete
technickej infrastruktary. Akékolvek zemné prace musia byt vykonavané so zvySenou
opatrnostou, aby nedoSlo k poruseniu sieti a ich izolacie.

e Vykopové prace v blizkosti drevin ur€enych na zachovanie navrhujeme vykonat citlivo,
posSkodené dreviny oSetrit a vykopy v blizkosti korefiového systému €o najskér zasypat.

e Zabezpelit Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska. V zmysle cestného zakona
zabezpeclovat Cistotu stavbou znedistovanych prilahlych komunikacii a spevnenych pléch.

¢ Oplotit celé stavenisko z dovodov Sirenia negativnych vplyvov do okolia a pre zabezpecenie
zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.

Ovzdusie

e Skladovanie prasnych stavebnych materidlov v hraniciach staveniska minimalizovat, resp.
ich skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch, silach a pod.

o Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, Sistenie pristupovej komunikacie na vyjazde
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska po¢as vykopovych prac a pod.

e Pri Cinnostiach, pri ktorych mdézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuzit technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii.

e Zabezpedit maximalne zniZenie prasnosti poCas vystavby navrhovanej cinnosti najma
kropenim staveniska po€as vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipulaciu so
sypkymi materialmi, oplachtenim stavby pri realizacii prasnych stavebnych &innosti a pod.

Hluk a vibracie

e Pri navrhu vzduchotechnickych zariadeni je potrebné zohladnit vzdialenost’ obytnych celkov.

e Na zemné prace pouzivat modernu techniku s €o najniz§im certifikovanym akustickym
vykonom. Vylu€uje sa pouzivanie zastaranych stavebnych strojov bez platného osvedcCenia o
akustickych emisiach.

e Stacionarne alebo dofasné zdroje vibracii v etape vystavby (napr. tazké stavebné
mechanizmy) eliminovat vyberom vhodného typu mechanizacie s nizkou intenzitou ucinku
vibracie a situovanie stavebného stroja na stavenisku. Opatrenia proti U¢inku vibracii suvisia
aj s organizaciou dopravy na stavenisku, vjazdov a vyjazdov nakladnych automobilov so
stavebnym materialom a zeminou z vykopov, zniZzenie povolenych rychlosti, a pod.

e Dodrziavat prislusné hygienické limity hluku uréené vyhlaSkou MZ SR €. 549/2007 Z.z.
v zneni neskorsich zmien a predpisov.

Povrchové a podzemné vody

o Zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznedistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych véd dotknutej lokality a jej okolia.

e ZabezpeCit a v priebehu vystavby dodrziavat bezpelnostné predpisy pri manipulacii s
ropnymi latkami a kontrolovat stav mechanizaénych prostriedkov.

o Zabezpecit bezporuchovu prevadzku technologickych celkov a obsluznych zariadeni a dal3ie
preventivne opatrenia na ochranu povrchovych a podzemnych vod.

o Realizacia a prevadzka objektov vodnych stavieb musi byt v sulade s platnou legislativou.

e Pre pripad havarii pouzit’ plan havarijnych opatreni na likvidaciu $kod.

P&dny fond
e Zabezpecit zhrnutie ornice z celej plochy rieSeného uUzemia, resp. celého humusového

horizontu, ktory v dotknutej lokalite dosahuje hrabku viac ako 30 cm. Presna hrubka ornice
sa urci poCas zemnych prac.
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Zelen

Zhrnutd ornicu ulozenu na zemniku pouzit na rekultivaciu stavebnej plochy, v projekte
sadovych Uprav, pripadne na revitalizaciu inych pléch v okoli navrhovanej ¢innosti kde doslo
k znehodnoteniu ornice. Do€asne zriadeny zemnik umiestnit na ploche dotknutého pozemku.
Odstranenu ornicu je potrebné chranit pred zaburinenim a inym znehodnotenim aby bolo
mozné ju vyuzit v celom rozsahu.

Postupovat v zmysle Zakona €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarske;j
pddy v zneni neskorSich zmien a doplnkov a Vyhlasky Ministerstva polnohospodarstva €.
508/2004 Z. z., ktorou sa vykonava § 27 zakona ¢&. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani
polnohospodarskej pédy a o zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zabezpedit, aby zelen v tesnej blizkosti rieSeného Uzemia bola po¢as vystavby reSpektovana
v plnom rozsahu (vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat' citlivo, poSkodené
dreviny oSetrit’ a pripadné vykopy v blizkosti korenového systému ¢o najskér zasypat).
Pripadny vyrub drevin uskuto¢nit vyluéne v mimohniezdnom a mimovegetacnom obdobi.
Stavbu zaclenit do krajiny sadovnickymi Upravami.

V areali navrhovanej ¢innosti vybudovat vsakovacie systémy na zadrziavanie dazdovej vody
v uzemi.

Vysadené stromy ukotvit' kolovou konstrukciou.

ReSpektovat opatrenia zelene v sulade s normou STN 83 7010 Ochrana prirody
(oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie). Pri realizacii vysadby nepouzit
invazne druhy.

Odpady

Realizator navrhovanej stavby musi zabezpedit' likvidaciu odpadov podfa zistenych druhov
odpadov v ramci platnej legislativy. Pre obdobie prevadzky zabezpecit technicky a
organiza¢ne nakladanie s odpadmi v sulade s poziadavkami zakona o odpadoch.

Za vzniknuté odpady pocCas prevadzky zodpoveda prevadzkovatel navrhovanej €innosti,
ktory odpad zatriedi podla katalégu odpadov, zabezpeci umiestnenie vhodnej nadoby na
zber odpadu a nasledne zabezpeci jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia.
Vzniknuty odpad z vykopovych prac monitorovat na pritomnost Skodlivych latok a podla
vysledkov ho zneSkodnit’ v sulade s platnou legislativou.

Nebezpetné odpady vznikajuce poCas prevadzky odluCovaCov ropnych latok budu
zachytavané v ORL a pravidelne odvazané a znesSkodrnované firmou, ktor& ma opravnenie
na likvidaciu tohoto druhu odpadu.

10.3. Bezpecnostné a organizacné opatrenia

Povinnostou investora a stavebného dozoru je vytvorit na stavbe podmienky na zaistenie
bezpecénosti pracovnikov v zmysle platnych zakonov, nariadeni a vyhlaSok. Prevadzkovatel stavby
vypracuje Program odpadového hospodarstva a zaradi don v o najvysSej miere recyklaciu
pouzitych materidlov a vyuzitie odpadu s cieflom minimalizovat mnozstvo skladkovaného odpadu.

Navrhovana Ccinnost bude mat spracovany projekt poziarnej ochrany a budu vybavené
protipoziarnym vybavenim a ochranou. Prevadzkovatel vypracuje prevadzkovy poriadok
a havarijny plan. Navrhované protipoziarne zariadenia budu reSpektovat STN 73 0872.
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10.4. Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit dodrziavanie platnych technickych, technologickych,
organizacnych a bezpeénostnych predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom ¢&innosti, ako aj
protipoziarne opatrenia po€as vystavby aj prevadzky navrhovanej stavby.

10.5. Vyjadrenia k technicko-ekonomickej realizovatelnosti
Navrhované opatrenia su z technického aj ekonomického hladiska realizovatelné.

11. Posudenie ocdakavaného vyvoja uzemia, ak by sa navrhovana ¢innost’
nerealizovala

V pripade, Ze sa navrhovana &innost nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v su¢asnom stave so
suCasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloziek zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. Ill.

Nerealizaciou navrhovanej c¢&innosti nedbjde k vyuzitiu funkéného a polohového potencialu
dotknutej lokality, ani vytvoreniu novych pracovnych prilezitosti. V pripade nerealizacie
navrhovanej Cinnosti méze byt v danom uzemi umiestnena Cinnost, ktora méze zatazit zivotné
prostredie vo vaé3ej miere ako ¢innost navrhovana.

12. Posudenie suladu navrhovanej éinnosti s platnou UPD a d’'al$imi relevantnymi
strategickymi dokumentmi

Uzemny plan obce Kutniky bol schvaleny 26.10.2007 uznesenim ¢&. 35 a jeho zavézna &ast bola
vyhlasena vSeobecne zavaznym nariadenim obce Kutniky €. 3/2007, zo dna 26.10.2007. Dna
27.6.2017 bola schvalena v obecnom zastupitelstve uzn. &. 109/2014-2018 dokumentacia Uzemny
plan obce Kutniky, Zmeny a doplnky &. 1, ktorymi sa meni a dopifia UPN obce Kutniky.

Navrhovana d¢innost' s dominantnou funkciou logistiky, suvisiacou administrativou, dopinkovou
funkciou nerusSiacej vyroby / montaze a prvkami dopravnej a technickej infrastruktury sa umiestriuje
do uzemia / plochy funkéne vyClenenej pre posudzovany druh €innosti. Stavba nie je v rozpore
s platnym uzemnym planom dotknutého sidla.

Situovanie arealu v tomto Uzemi je v sulade s Uzemnym planom sidelného Utvaru obce Kutniky —
Regulacny plan pre zonu VS, uvedené uzemie je schvalené na funkéné vyuzitie: plochy vyroby
a skladov (VS)

Zakladnou funkciou v tejto zéne su (zavazna funkcia):
- Vyroba (nepolnohospodarska) a sklady

Doplnkova funkcia (pripustné vyuzitie):
- Prislusné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu uzemia

Podmieneéne vhodné vyuzitie:
- Zariadenia obchodu, verejného stravovania a sluzieb, ubytovacie zariadenia

Nepripustné vyuzitie:
- byvanie, rekreacia, Zivo€idna vyroba

Regulativ vyuzitia ploch (v zmysle platného tzemného planu Kutniky, ZaD ¢.1)
Maximalne percento zastavania objektmi: 60 %
Minimalne percento ozelenenia: 10 %
Max. vySka stavebnych objektov: 15m
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-V zmysle UPN sa do zastavanych pléch nezapogitavaju spevnené plochy a komunikacie.

Navrhovana stavba reSpektuje regulativy zény z pohfadu funkéného vyuzitia, zastavanosti aj
indexu zelene.

Navrhovany investiény zamer z funkéného hladiska a jeho lokalizaciou nie je v_rozpore
s platnym uzemnym planom dotknutého sidla.

13. Dal$i postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov problémov

Na z&klade vykonaného hodnotenia vplyvov odporuc¢ame ukoncit’ proces EIA v Stadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zameru navrhujeme zapracovat’ v ramci povolujiceho konania.
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V. Porovnanie variantov navrhovanej cinnosti a navrh
optimalneho variantu s prihliadnutim na vplyvy na Zzivotné
prostredie (vratane porovnania s nulovym variantom)

1. Tvorba suboru kritérii a uréenie ich délezitosti na vyber optimalneho variantu
Pre vyber optimalneho variantu navrhovanej Cinnosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré
povazujeme za rovnako délezité:

vplyvy na obyvatelstvo - pohoda Zivota, zdravotné rizika:
— stavebny ruch pri vystavbe, hlu¢nost, obmedzovanie dopravy,
— hluénost, emisie, prasnost, vibracie, odpady.
vplyvy na prirodné prostredie - podzemna a povrchova voda, prvky USES, biotické
Zlozky (vegetacia/ZivoCisstvo), geomorfologické pomery:
— narusenie lozisk surovin/stability svahov, znecistenie horninového prostredia,
— znecistenie povrchovych véd/podzemnych vod,
— zmeny v prieniku prvkov USES,
— vplyvy na vegetaciu,
— vplyvy na zivoCiSstvo (preruSenie migraénych ciest, hlu¢nost, prasnost, vyrub
vegetacie, kratenie cennych biotopov),
— vplyvy na podu (zaber, kontaminacia pody).
o vplyvy na lokality Natura 2000 a chranené tzemia - zaber a zmeny lokalit Natura 2000,
chranené uzemia narodne;j siete chranenych uzemi,
e vplyvy na krajinu - Struktira a scenéria krajiny, deliaci ucinok, stavebné objekty,
o vplyvy na urbanny komplex - dopravné rieSenie, napojenie stavby na dopravnu
infrastrukturu, sluzby, rekreacia a cestovny ruch:
— navaznost na prifahlé komunikacie, obmedzovanie dopravy.

Navrhovana cinnost' je rieSena variantne — variant ¢.1 a variant ¢€.2, oba varianty su stavebno-
technicky odliSné. Variantnost navrhovanej c&innosti na ploche rieSeného Uzemia spociva
v celkovej vymere zelene a spevnenych ploch, vrozdielnom stavebno-konstruk&nom riedeni
tepelnej izolacie podlah 1.NP v administrativnych vstavkoch a tepelnej izolacie obvodového plasta
stavby. Varianty &innosti su zrejmé aj z mapy €. 3a a 3b v prilohach zameru.

Okrem tychto variantov sme v predlozenom zamere posudzovali aj variant nulovy, t. j. stav, ktory
by nastal ak by sa navrhovana €innost nerealizovala.

2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty

Nulty variant (su¢asny stav)

V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost nezrealizuje, zostane rieSené uzemie v su€asnom stave so
suCasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zlozZiek zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. lll. Nerealizaciou navrhovanej €innosti nedéjde k vyuZzitiu funkéného
a polohového potencialu dotknutej lokality, ani vytvoreniu novych pracovnych prilezitosti.
V pripade nerealizacie navrhovanej Cinnosti méze byt v danom uzemi umiestnena &innost, ktora
mobze zatazit zivotné prostredie hodnoteného Uzemia vo vacsej miere ako Cinnost navrhovana.

Porovnanie variantu ¢.1 a variantu ¢.2
Variant €.1 a variant .2 su stavebno-technicky odlisné, rozdielnost variantov spociva:
o v celkovej vymere zelene v aredli stavby,
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o v celkovej vymere spevnenych ploch v areali stavby,
e vodliSnosti stavebno-konstrukéného rieSenia tepelnej izolacie podlah 1.NP v
administrativnych vstavkoch a obvodového plasta stavby.

Variant ¢.1

Vo variante €.1 je obvodovy plast hal navrhovany s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hrabky
100 mm. Tepelna izolacia podlah 1.NP v administrativnych vstavkoch je navrhnuta
tepelnoizolacnou polotuhou doskou z expandovaného polystyrénu, hr. 50 mm. Vo variante ¢.1 sa
na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vymera zelene na urovni 40 821 m? a plo$na vymera
spevnenych ploch predstavuje 110 206 m2.

Po pripomienkovani variantu ¢&.1 navrhovatefom boli spevnené plochy v rieSenom udzemi
optimalizované a minimalizované, ¢im vznikli vo variante €.2 v areali stavby vacsie plochy zelene a
doslo k znizeniu ploSnej vymery spevnenych pldéch. Zaroveh boli prehodnotené tepelnotechnické
vlastnosti obvodového plasta stavby a tiez podlah 1. NP v administrativhych vstavkoch.

Variant .2

Vo variante €. 2 sa na ploche rieSeného uUzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou
48 519 m2 Plosna vymera spevnenych pléch predstavuje 102 508 m?2. Oproti variantu ¢.1
dochadza k zvySeniu plo$nej vymery zelene v aredli stavby o + 7 698 m2. Vo variante ¢.2 bude
tepelna izolacia obvodového plasta a tieZz tepelna izolacia podlah 1. NP v administrativnych
vstavkoch rieSena materialmi spifiajicimi vy$8iu normovu hodnotu za G&elom zniZenia nakladov na
vykurovanie, menSieho uniku tepla z objektu a zlepSenia hospodarnosti prevadzky stavby.
Obvodové steny hal budu stepelnou izolaciou o hrubke 120 mm. Do podlah 1.NP v
administrativnych vstavkoch bude ako tepelna izolacia navrhnuta tepelnoizolacna polotuha doska
z expandovaného polystyrénu s hrabkou 100 mm.

Zaver:

Variant ¢.2 je environmentalne vhodnejsi ako variant ¢.1, nakolko obsahuje vacSiu vymeru zelene
0 7 698 m?. Z pohladu stavebno-fyzikalneho riesenia stavebnych konstrukcii obvodového plasta
stavby a podlah 1.NP v administrativnych vstavkoch budu vo variante ¢.2 pouZité izolacné prvky,
ktoré oproti variantu ¢.1 zabezpedia vy$Siu hospodarnost prevadzky objektov.

Navrhovana ¢innost’ bude umiestnena v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov a nebude zasahovat do
chranenych uzemi. Zaroveri areal navrhovanej <¢innosti umiestriovany v urbanizovanom
antropogénne ovplyvriovanom Uzemi nie je v prekryve so Ziadnymi lokalitami tvoriacich sustavu
Natura 2000.

3. Zdoévodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom tzemi pri
porovnani variantu &.1 a variantu .2 s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu,
eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov na Zivotné prostredie povaZujeme realizaciu
navrhovanej ¢innosti vo variante .2 za prijatelnt a z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie
a obyvatelstvo za realizovatelnu a v danom uzemi tunosnu.

Odporucame realizaciu variantu &. 2, ktory obsahuje viac zelenych pléch oproti variantu ¢.1
a navrhuje prvky tepelnej izolacie podlah 1.NP v administrativnych vstavkoch a obvodového plasta
stavby, kforé zabezpecia ekonomicky a ekologicky vhodnejsie rieSenie prevadzky stavby.
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V1. Mapova a ina obrazova dokumentacia

V prilohe tohto zameru sa nachadzaju:

Mapova dokumentacia:

Mapa &. 1:  Sir§ie vztahy — umiestnenie navrhovanej &innosti
Mapa €. 2: Ortofotomapa

Mapa €. 3a: Celkova situacia stavby — variant ¢.1

Mapa €. 3b: Celkova situacia stavby — variant €.2

Mapa ¢&. 4: Napojenie inzinierskych sieti

Dalsie prilohy:

Priloha €.1: Fotodokumentacia

Priloha €.2: Akusticky posudok, Posudenie vplyvu hluku Logistického parku Dunajska Streda
na najblizSie okolie, AkuDesign s.r.o., 07/2020

Priloha ¢.3: Dopravno-kapacitné posudenie — Logisticky park Dunajska Streda, DAQE Slovakia
s.r.o., 06/2020.
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VIIl. Doplnujuce informacie k zameru

1. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa vypracovala pre zamer a zoznam hlavnych
pouZitych materialov

e Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s r.0. Banska
Stiavnica, 2002

e Biotopy Slovenska, Ustav krajinnej ekolégie SAV, 1996

o Dopravno-kapacitné posudenie arealu — Logisticky park Dunajska Streda, DAQE Slovakia
s.r.o., 06/2020

o Environmentalna databaza firmy EKOJET, s.r.o. ajej dokumentacie hodnotenia vplyvov
¢innosti na zivotné prostredie — Zamery alebo Spravy E.L.A.

e Geologicka mapa Slovenska. M 1:500 000, MZP SR, GS SR, Bratislava

e Hydrologicka ro¢enka. Povrchové vody 2017, SHMU, Bratislava, 2018

e |G Mapa SSR, GS SR

e Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanicka mapa CSSR — SSR, Mapova a textova &ast.

o Projekt pre uzemné rozhodnutie ,Logisticky park Dunajska Streda - Kutniky“, JFcon, s.r.o.,
07/2020

e Podrobny inzinierskogeologicky prieskum, Panattoni park Dunajska Streda, V&V GEO, s.r.0.,
01/2020

e Regionalny tzemny systém ekologickej stability okresu Dunajska Streda, SAZP, 2019

e Rodenka priemyslu SR 2019, SU SR, 2019

o Statisticka roéenka o pddnom fonde v SR, Bratislava 2019, UGKK SR 2019

e Uzemny plan obce Kutniky, textova a graficka zavézna &ast, obec Kutniky, 2007 v zneni zmien
a doplnkov

o Vyznamné vtacie Uzemia na Slovensku, SOVS, 2004

e Zdravotnicka roCenka Slovenskej republiky 2018, NCZI, Bratislava 2019

o www.kutniky.home.sk, www.ssc.sk, www.katasterportal.sk, www.shmu.sk, www.sopsr.sk, www.
statistic.sk, www.air.sk, www.enviroportal.sk, www.minzp.sk

2. Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej ¢innosti pred vypracovanim zameru
Pred vypracovanim zameru neboli vyziadané vyjadrenia a stanoviska k navrhovanej ¢innosti.

3. Dalsie doplriujice informécie o doterajSom postupe pripravy navrhovanej &innosti
a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie
V sucCasnosti je spracovany projekt pre uzemné rozhodnutie (JFcon, s.r.o., 07/2020).

4. VSeobecne zrozumitelné zaverecné zhrnutie

Predkladany zamer: ,Logisticky park Dunajska Streda“ je spracovany podla zakona ¢&. 24/2006
Z.z. oposudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovanie logistickej haly s prislichajicim zdzemim v novo-
navrhovanom ,Logistickom parku Dunajska Streda“, ktora bude sluzit na skladovanie (primarna
funkcia), lahkd vyrobu / montdz a na manipulaciu s tovarom v rozsahu nadvazujucom na
skladovanie tovaru. Po vybudovani bude prispevkom k socialno-ekonomického rozvoja obce
Kuatniky a okresu Dunajska Streda.

Navrhovana ¢innost bude situovana v Trnavskom kraji, v okrese Dunajska Streda, v obci Kutniky,
k. 0. Blazov. Plocha rieSeného Uzemia navrhovanej ¢innosti o vymere 28,6 ha sa nachadza na
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parcele €.: 172/1 (orna pb6da). Navrhovany logisticky park je zo severnej ¢asti ohrani¢eny cestou
111/1395, za ktorou sa nachadza obec Velké Dvorniky. Z vychodnej strany sa nachadza obec
Kutniky, vyrobny areal firmy Kominox a cesta 111/1396, za ktorou su miestne luky a polia. Z juzne;j
strany je areal ohrani¢eny jazerom ,Bager‘. Na zapadnej strane sa nachadza solarna elektraren.
Plocha rieSeného Uzemia je v su€asnosti tvorena ornou pddou.

V areali stavby na ploche pozemku o vymere 286 263 m? dojde k vybudovaniu logistickej haly (SO
01) so suvisiacim zazemim. Hala bude obsahovat’ administrativne vstavky, ktoré budu poskytovat
okrem vlastnych funkcii aj zazemie pre zamestnancov arealu (Satne a socialne zariadenia).
V areali navrhovanej €innosti budu pre funkénu prevadzku navrhovanej €innosti realizované aj
suvisiace pridruZené stavebné objekty ako: vratnica, strojoviia pre stabilné hasiace zariadenie, atd.
Areal navrhovanej €innosti bude oploteny.

Logistické aktivity budu pozostavat z nasledovnych €innosti:
- vykladanie materialu / tovaru,
- nakladanie materialu, tovaru a vyrobkov,
- manipulacia s materialom a tovarom (triedenie, balenie, kontrola, stitkovanie, atd'.).

Vo vyhradenych ¢&astiach hal budu situované priestory vyuzivané pre montazne dcinnosti
orientované na montaz vnutorného vybavenia automobilov, zostavovanie celkov z elektronickych
prvkov, montaz domacich spotrebiov (bielej elektroniky).

Navrhovana cinnost je rieSena variantne — Variant ¢.1 a Variant ¢.2. Rozdielnost variantov
navrhovanej €innosti na ploche rieSeného uzemia spociva:

o vrieSenitepelnej izolacie podlah 1.NP v administrativnhych vstavkoch,

e v stavebno-konstruk&nom rieSeni tepelnej izolacie obvodového plasta stavby,

o v celkovej vymere zelene,

o v celkovej vymere spevnenych pléch.

Vo variante ¢.1 je obvodovy plast hal navrhovany s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hrubky
100 mm. Tepelnd izolacia podlah 1.NP v administrativnych vstavkoch je navrhnuta
tepelnoizolacnou polotuhou doskou z expandovaného polystyrénu, hr. 50 mm. Vo variante ¢.1 sa
na ploche rieSeného lGzemia navrhuje vymera zelene na uUrovni 40 821 m? a plo$na vymera
spevnenych pléch predstavuje 110 206 m?.

Po pripomienkovani variantu ¢&.1 navrhovatelom boli spevnené plochy v rieSenom uzemi
optimalizované a minimalizované, ¢im vznikli vo variante €.2 v areali stavby vacsie plochy zelene a
doslo k znizeniu ploSnej vymery spevnenych pléch. Zaroven boli prehodnotené tepelnotechnické
vlastnosti obvodového plasta stavby a tiez podlah 1. NP v administrativnych vstavkoch.

Vo variante €. 2 sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene na ploche s vymerou
48 519 m2 Plosna vymera spevnenych pléch predstavuje 102 508 m2. Oproti variantu ¢.1
dochadza k zvySeniu plo$nej vymery zelene v aredli stavby o + 7 698 m2. Vo variante ¢.2 bude
tepelna izolacia obvodového plasta a tiez tepelna izolacia podlah 1. NP v administrativnych
vstavkoch rieSena materialmi spifiajcimi vy$§iu normovu hodnotu za G&elom zniZenia nékladov na
vykurovanie, menSieho uniku tepla z objektu a zlepSenia hospodarnosti prevadzky stavby.
Obvodové steny hal budu s tepelnou izolaciou o hrubke 120 mm. Do podlah 1.NP v
administrativnych vstavkoch bude ako tepelna izolacia navrhnuta tepelnoizolaéna polotuha doska
z expandovaného polystyrénu s hrabkou 100 mm.

59



EKOJET, s.r.o. LLogisticky park Dunajskéa Streda*“
priemyselna a krajinna ekolégia Zamer EIA

Navrhovana €innost bude situovana na ploche, v ramci ktorej plati 1. stupen ochrany prirody a
krajiny, v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
zmien a doplnkov. Stavba v zmysle citovaného zakona nie je v danom uzemi zakazana.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti nebudu dotknuté biotopy druhov, ktoré su predmetmi ochrany
dotknutych chranenych uzemi. Koherencia sustavy Natura 2000, jednotlivych populacii druhov a
typov biotopov komunikujucich medzi uzemiami Natura 2000 zostane zachovana. Negativne
vplyvy investicného zameru na lokality Natura 2000 lokalizované v SirSom okoli rieSeného uzemia
neboli identifikované.

Vplyvy na okolité obyvatelstvo je mozné kvantifikovat na zaklade vplyvu imisii, hluku,
svetelnotechnického ovplyvnenia, dopravného zatazenia a samotnej prevadzky Ccinnosti. Na
zaklade vysledkov / zaverov spracovanych Studii (hluk, dopravné zatazenie) posudzujucich vplyv
hodnotenej Cinnosti na Zivotné prostredie a okolité obyvatelstvo mozno konstatovat, Ze z pohladu
navrhovanej investicie neddjde k nadlimitnym expoziciam okolitého obyvatelstva, buducich
zamestnancov, navstevnikov logistického arealu. Navrhovana éinnost po realizacii bude spifiat
prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy.

Z prevadzky navrhovanej Cinnosti nevznikaju odpadove latky takého charakteru a zloZenia, ktoré
by mohli mat negativny dopad na zdravotny stav okolitého obyvatelstva. V suvislosti s
vystavbou/prevadzkou navrhovanej Cinnosti nedéjde k ziadnym anomaliam v zdravotnom stave
okolitého obyvatelstva, zamestnancov ani navstevnikov rieSeného arealu.

Realizaciou navrhovanej €innosti dbjde k vyuZitiu funkéného a polohového potencidlu daného
uzemia, investiCny zamer prispeje k rozvoju priemyselnych aktivit v okrese Dunajska Streda, k. .
BlaZov a suvisiacemu vytvoreniu novych pracovnych prilezitosti.

Navrhovana ¢innost’ bude zaglenena do krajiny prostrednictvom sadovnickych uprav. Nové plochy
zelene budu udrziavané a zavlazované.

Pozitivhe vplyvy
Medzi pozitivne vplyvy navrhovanej €innosti patria:
e vyuzitie funkéného a polohového potencialu rieSeného uzemia,
e nové pracovné prilezitosti v priestoroch navrhovanej €innosti,
e vysadba novych pléch udrziavanej zelene,
e realizacia ginnosti spifiajuca hygienické limity vyznamne nezataZujlca Zivotné prostredie.

Nepriaznivé vplyvy
Medzi nepriaznivymi vplyvmi prevadzky navrhovanej €innosti boli identifikované:

e negativne vplyvy pocCas vystavby (hluk zo staveniskovej dopravy a stavebnych
mechanizmov, vznik emisii a prasSnosti), ktoré budu kratkodobé aje mozné ich
minimalizovat pouzitim vhodnej technolégie a stavebnych postupov,

o zvySenie emisnej a hlukovej zataze Uzemia polas prevadzky pri splneni prislusnych
hygienickych limitov,

e zaber polnohospodarskej pody,

e zvySenie intenzit dopravy na prilahlej komunikacnej sieti bez vzniku kongescii.

Tieto negativhe vplyvy su prevazne lokalneho vyznamu, priCom vhodnymi technicko-
organizacnymi a bezpecnostnymi opatreniami je mozné ich zmiernenie na unosnu mieru.
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Zaverecné zhodnotenie:
Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom tzemi pri
porovnani variantu &.1 a variantu ¢.2 s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu,
eliminaciu a minimalizaciu vplyvov na Zivotné prostredie povaZujeme realizaciu navrhovanej
¢innosti vo variante ¢.2 z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie a obyvatelstvo za realizovatelnt a
v Uzemi unosnd.

Odporu¢ame_realizaciu_variantu &. 2, ktory obsahuje viac zelenych pléch oproti variantu ¢.1
a navrhuje izolacné prvky stavby, ktoré zabezpeclia ekonomicky a ekologicky vhodnejSie rieSenie
prevadzky.

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov odportuc¢ame ukoncit proces EIA v $tadiu zistovacieho
konania. Pripomienky k tomuto zameru navrhujeme zapracovat’ v ramci povolujuceho konania.
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VIIi. Miesto a datum vypracovania zameru

Zamer Cinnosti bol vypracovany v Bratislave, v mesiaci jul v roku 2020.

IX. Potvrdenie spravnosti udajov

1. Spracovatelia zameru
Spracovatelom zameru je firma EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.
Zodpovedny riesitel:

Mgr. Tomas Sembera

Spoluriesitelia:

Mgr. Juraj Nechaj

2. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom (peciatkou) spracovatela zameru a podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu navrhovatela

Potvrdzujem spravnost’ udajov.

Ing. Martin Sukop,
opravneny zastupca navrhovatela

Mgr. Toméas Sembera,
za spracovatela zameru
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PRILOHY
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