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POUŽITÉ SKRATKY 

EIA Environmental Impact Assessment (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) 

IBV  Individuálna bytová výstavba 

HBV  Hromadná bytová výstavba 

OcÚ  Obecný úrad 

VZN  Všeobecne záväzné nariadenie 

SHMÚ  Slovenský hydrometeorologický ústav 

VÚVH  Výskumný ústav vodného hospodárstva 

SVP  Slovenský vodohospodársky podnik 

MŽP  Ministerstvo životného prostredia 

OÚ - OSZP Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie 

PP  Poľnohospodárska pôda 

ÚPN  Územný plán 

ÚSES  Územný systém ekologickej stability 

ŽP  Životné prostredie 

NP  Národný park 

CHVÚ  Chránené vtáčie územie 

USSK  U. S. Steel Košice, s.r.o. 

skládka NNO Skládka nie nebezpečných odpadov 

skládka NO Skládka nebezpečného odpadu 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1  NÁZOV 

U. S. Steel Košice, s.r.o.  
 

2  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 

36 199 222 

 

3  SÍDLO 

U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Vstupný areál U. S. Steel 
044  54 Košice  

 

4  OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA 

David Earle Hathaway  

Viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie U. S. Steel Košice, s.r.o. 

Adresa:  U. S. Steel Košice, s.r.o. 
Vstupný areál U. S. Steel 
044  54 Košice 

tel.:   055 / 673 2025  
e-mail:   DEHathaway@sk.uss.com 
 

5  KONTAKTNÁ OSOBA, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ 

INFORMÁCIE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 
Ing. Igor Bazár, U. S. Steel Košice, s.r.o. 
mobil :  0917 704 262 
e-mail : ibazar@sk.uss.com 
 
Ing. Miroslav Krištofik, U. S. Steel Košice, s.r.o. 
mobil :  0917 952 458 
e-mail : mkristofik@sk.uss.com 
 
Ing. Miroslav Podžuban, CHÉMIA – SERVIS, a.s. 
mobil :  0911 747 422 
e-mail : podzuban@chemiaservis.sk 
 
RNDr. Dagmar Hullová 
mobil :  0905 304 781 
e-mail : dhullova@gmail.com 
 
Ing. Jozef Breznický, CHÉMIA – SERVIS, a.s. 
mobil :  0903 415 238 
e-mail: breznicky@chemiaservis.sk 
 
 
Miesto na konzultácie :  U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel ,  044  54 Košice  

mailto:o@sk.uss.com
mailto:ibazar@sk.uss.com
mailto:mkristofik@sk.uss.com
mailto:podzuban@chemiaservis.sk
mailto:dhullova@gmail.com
mailto:breznick�@chemiaservis.sk
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE 

1  NÁZOV 

U. S. Steel Košice, s.r.o - zvýšenie  kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej 
skládky nebezpečného odpadu. 

 
2  ÚČEL 

Predmetom predkladaného zámeru je posúdenie zvýšenia kapacity skládky nie nebezpečných 
odpadov (konkrétne zvýšenie kapacity V.etapy skládky NNO) a rozšírenie novej skládky 
nebezpečného odpadu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. (konkrétne vybudovanie V.etapy skládky 
NO). 

 
3  UŽÍVATEĽ  
Užívateľom obidvoch skládok odpadov bude spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.. 

 
4  CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
predpisov sú plánované  stavby 

- Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie, 

- Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.  -  zvýšenie kapacity V.etapy, 

uvedené v predkladanom zámere: „U. S. Steel Košice, s.r.o - zvýšenie kapacity skládky nie 
nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“  zaradené do : 

kapitoly 9 - Infraštruktúra, položky: 

2. skládky odpadov  na nebezpečný odpad  - časť A - povinné hodnotenie, bez limitu 

3. skládky odpadov na nie nebezpečný odpad - časť A - povinné hodnotenie, viac ako 250 000 m3 

Investor (prevádzkovateľ skládky) požiadal v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán - 
Ministerstvo životného prostredia SR samostatnými listami o upustenie od požiadavky variantného 
riešenia na stavbu: „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. - 
Rozšírenie“  a na stavbu: „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.  -  zvýšenie 
kapacity V. etapy“. 

MŽP SR listom č.j.7981/2020-1.7/sr (23881/2020) z 01.06.2020 a listom č.j.7981/2020-1.7/sr 
(24137/2020) z 01.06.2020 upustilo od požiadavky na variantné riešenie zámeru a určilo, že investor 
vzhľadom na blízkosť lokalít a v súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. spracuje 1 spoločný 
zámer pre vyššie navrhované činnosti. Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme zámer s názvom: 
„U. S. Steel Košice, s.r.o - zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej 
skládky nebezpečného odpadu“. 

 
5  UMIESTNENIE  NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  
Kraj :    Košický    
Okres :     Košice II 
Obec :     Košice   
Katastrálne územie : Železiarne  
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Parcely :  parc. č.333/1, 333/24 - existujúca skládka NO, parc. č.331/19 plocha pre 
rozšírenie novej skládky NO, prípojky budú na parc. č.333/24, 333/29, 
333/30 a 243 (všetky uvedené parcely sú vo vlastníctve prevádzkovateľa 
skládky) 
parc. č.227/1 - plocha pre  zvýšenie kapacity skládky NNO - V. etapa, ktorá je 
vo vlastníctve prevádzkovateľa skládky 

Územie pre rozšírenie novej skládky NO sa nachádza v tesnej blízkosti areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. 
(ďalej len USSK), pod telesom suchej haldy juhovýchodným smerom, v tesnej blízkosti existujúcej 
novej skládky NO, za existujúcou betónovou cestou, ktorá vedie od vrátnice č.7 USSK smerom na 
Bočiar. Rozšírenie novej skládky NO o V.etapu bude na parc. č.331/19, ktorá je vo vlastníctve USSK.  
Plánované rozšírenie novej skládky NO je od prvých rodinných domov obce Veľká Ida vzdialené 1705 
m, od obce Veľká Ida - časť Gomboš 2235 m a od obce Bočiar 2370 m. 

V súčasnosti povolená a prevádzkovaná skládka NNO sa nachádza v existujúcom oplotenom areáli 
odpadového hospodárstva USSK (suchá halda), v jeho juhozápadnej časti. Od okrajových rodinných 
domov obce Veľká Ida je priestor, ktorý bude slúžiť pre zvýšenie kapacity V. etapy skládky NNO, 
vzdialený cca 380 m a od okrajových rodinných domov obce Veľká Ida - časť Gomboš je vzdialený cca 
1 165 m. Od obce Bočiar je tento priestor vzdialený 3 255 m. 

 
6 PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  
Lokalita odpadového hospodárstva USSK s vyznačením novej skládky NO a skládky NNO v mierke 
1:50 000 je na obr.1 na nasledujúcej strane. 

 
7 TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY 

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  
Predpokladaný termín zahájenia výstavby rozšírenia novej skládky NO (V.etapa) : 03/2023  
Predpokladaný termín zahájenia výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO (V.etapa) : 03/2023       
Predpokladaný termín ukončenia výstavby rozšírenia novej skládky NO (V.etapa) : 09/2023 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO (V.etapa) : 09/2023 

 
8  OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA 

Predmetom posudzovania je : 

- rozšírenie novej skládky nebezpečných odpadov o V. etapu na ploche 47 940 m2 a s jej celkovým 
objemom 704 400 m3  

-      zvýšenie kapacity V.etapy skládky nie nebezpečných odpadov o 613 000 m3 na celkový objem 
V.etapy 2 530 000 m3. Plocha V.etapy sa zväčší o 16 470 m2. 

Pre lepšiu orientáciu a zoznámenie sa so situáciou v odpadovom hospodárstve USSK uvádzame na 
úvod informácie o aktuálnom stave novej skládky NO a skládky NNO. 

Nulový (súčasný) stav 

Nová skládka NO 

Nová skládka NO prešla procesom povinného hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na ŽP, ktorého výsledkom bolo záverečné stanovisko MŽP SR vydané pod 
č.2770/2009-3.4/hp dňa 21.10.2009. 
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Prevádzkovateľ novej skládky NO následne potreboval vykonať zmeny, ktoré boli v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. predložené na MŽP SR, odbor environmentálneho 
posudzovania vplyvov s nasledovným výsledkom: 

- V roku 2015 bola posúdená zmena, týkajúca sa zmeny materiálu v plošnej drenážnej vrstve, 
spojenia II. a III. etapy telesa skládky a zmeny množstva uloženého nebezpečného odpadu. 
Výsledkom bolo rozhodnutie MŽP SR vydané pod č.5644/2015-3.4/hp dňa 13.07.2015 s tým, že 
sa táto zmena nebude posudzovať. 

- V roku 2016 bola posúdená ďalšia zmena, týkajúca sa zmeny skladby vrstiev uzavretia 
a rekultivácie (náhrada vyrovnávacej vrstvy hr.0,15 m separačnou PP netkanou geotextíliou 
hr.2,4 mm, náhrada tesniacej minerálnej vrstvy hr.0,50 m geosyntetickou bentonitovou 
rohožou). Výsledkom bolo rozhodnutie MŽP SR vydané pod č.6899/2016-1.7/hp dňa 05.09.2016 
s tým, že sa táto zmena nebude posudzovať. 

Na novú skládku NO bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Košice pod č.A/2010/05377 - 4/V/FIL 
dňa 18.01.2010. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice vydal pre novú skládku NO 
integrované (stavebné) povolenie pod č.4733-15215/2010/Mil,Mer/570021710 dňa 28.05.2010. 

Vydané integrované povolenie bolo doteraz menené nasledovne : 

- 8723-33075/2010/Mil/570021710/Z1 - 15.11.2010 
- 8820-33372/2010/Mer/570021710/K1 - 19.11.2010 

- 4120-13841/2011/Mil,Mer/570021710/Z2 - 12.05.2011 

- 5789-21098/2011/Mil/570021710/Z3 - 20.07.2011 

- 5722-29373/2013/Mil/570021710/Z4 - 04.11.2013 

- 512-8788/2014/Mil/570021710/Z5 - 21.03.2014 

- 1055-5839/2016/Mer,Mil/570021710/Z6-KR - 07.03.2016 

- 1131-5405/2017/Ned,Val/570021710/Z7 - 02.03.2017 

- 5637-24995/2017/Ant/570021710/Z8 - 07.08.2017 

- 10039/57/2019-2545/2020/570021005/Z9 - 30.01.2020 

V súčasnosti platné technicko-prevádzkové parametre novej skládky NO, ktorá je prevádzkovaná od 
konca roka 2010, t.j. plocha a kubatúra odpadu skládky v jednotlivých etapách výstavby sú 
nasledovné : 

Plocha v jednotlivých etapách výstavby 

-  plocha I. etapy výstavby telesa skládky    23 105 m2 

-  plocha II. a III. etapy výstavby telesa skládky    25 885 m2 

celková plocha skládky                48 990 m
2
 

 

Kubatúra nebezpečného odpadu v jednotlivých etapách výstavby  

(po odčítaní materiálu, potrebného na prekrývanie odpadu) 

-  kubatúra odpadu (I. etapa)   230 300 m3 -   55 700 m3 =   174 600 m3  

-  kubatúra odpadu (II. + III. etapa) 477 500 m3 -   83 000 m3 =   394 500 m3 

celková kubatúra spolu   707 800 m3 - 138 700 m3 =   569 100 m3 
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V súčasnosti je nebezpečný odpad spolu s potrebným inertným materiálom na prekrývanie odpadu 
ukladaný do celého prevádzkovaného telesa novej skládky NO - I. až III.etapa. V rámci IV.etapy 
výstavby sa celé súčasné teleso novej skládky NO uzatvorí a zrekultivuje. 

Zoznam odpadov povolených ukladať (zneškodňovať) na Novej skládke nebezpečného odpadu 
v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. je uvedený v tabuľke 1. 

Tab. 1   Zoznam nebezpečných odpadov  
Druh odpadu Názov druhu odpadu 

06 13 02 Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) 
08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

08 01 13 Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

08 01 17 
Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky 

10 02 07 Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

10 02 13 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

11 01 09 Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky 

13 05 03 Kaly z lapačov nečistôt 

13 05 08 Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

16 07 09 Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky 

16 11 03 
Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce 
nebezpečné látky 

17 01 06 
Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  a keramiky obsahujúce 
nebezpečné látky 

17 02 04 
Sklo, plasty a drevo obsahujúce látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 

17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 

17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest 

17 06 03 
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky 

17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest 

17 09 03 
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov 
obsahujúce nebezpečné látky 

19 01 11 Popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky 

19 02 05 
Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce 
nebezpečné látky 

19 02 07 Olej a koncentráty zo separácie * 

19 02 11 Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

19 03 04 Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné 

19 03 06 Solidifikované odpady označené ako nebezpečné 

19 08 13 Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných   odpadových vôd 

19 12 11 
Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického  spracovania odpadu 
obsahujúce nebezpečné látky 

*(odpad nesmie byť v kvapalnom stave) 

 

Na novej skládke NO, ktorá je prevádzkovaná od konca roka 2010 bolo od začiatku skládkovania do 
konca roka 2019 uložených spolu 367 948 ton nebezpečných odpadov (nezahŕňa inertný materiál na 
prekrývanie odpadu) a potrebného inertného materiálu na prekrývanie odpadu. Na základe 
geodetického zamerania uložené množstvo zaberá objem 310 514 m3. Zostávajúca voľná kapacita 
skládky NO je k 1.1.2020 ešte 397 286 m3. Priemerná objemová hmotnosť nebezpečného odpadu 
(bez potrebného inertného materiálu na prekrývanie odpadu) je cca 1,18 t/m3. Priemerne mesačne 
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sa na skládke zneškodnilo cca 3 400 ton NO, ročný priemer bol cca 41 000 ton nebezpečných 
odpadov. Na novej skládke NO z povolených 28 druhov nebezpečných odpadov sa počas posledného 
obdobia zneškodňovalo 12-16 druhov nebezpečných odpadov. 

Skládka NNO 

Skládka NNO je prevádzkovaná od začiatku roka 2009 v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na 
úseku odpadového hospodárstva. 

Skládka NNO prešla procesom povinného hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na ŽP, ktorého výsledkom bolo záverečné stanovisko MŽP SR vydané pod č.2038/07-3.4/hp 
dňa 18.12.2007. 

Prevádzkovateľ skládky NNO následne potreboval vykonať zmeny, ktoré boli v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z. predložené na MŽP SR, odbor environmentálneho 
posudzovania vplyvov s nasledovným výsledkom : 

- V roku 2014 bola posúdená zmena - rozšírenie skládky NNO, ktorej výsledkom bolo vyjadrenie 
MŽP SR v zmysle §-u 18 ods.4, zákona č. 24/2006 Z. z. vydané pod č.7940/2014-3.4/hp 
dňa 14.11.2014. MŽP SR vo svojom vyjadrení na základe stavu poznania a stanovísk dotknutých 
orgánov uviedlo, že rozšírenie skládky NNO nie je predmetom povinného posudzovania podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z.. 

- V roku 2016 bola posúdená ďalšia zmena, týkajúca sa zmeny skladby vrstiev uzavretia 
a rekultivácie skládky NNO (náhrada minerálnej vrstvy hr.0,50 m geosyntetickou bentonitovou 
rohožou a vypustenie tesniacej fólie hr.1,5 mm z konštrukčnej vrstvy uzavretia a rekultivácie 
skládky). Výsledkom bolo rozhodnutie MŽP SR vydané pod č.7193/2016-1.7/hp dňa 23.09.2016 
s tým, že sa táto zmena nebude posudzovať. 

- V roku 2018 bola posúdená ďalšia zmena, ktorá sa týkala využitia materiálu MRV v pokryvnej 
rekultivačnej vrstve hr.1,00 m v pomere vrstva hr.0,25 m z materiálu MRV / vrstva hr.0,75 m zo 
zeminy. Výsledkom bolo rozhodnutie MŽP SR vydané pod č.9475/2018-1.7/ss-R dňa 19.10.2018 
s tým, že sa táto zmena nebude posudzovať. 

Na skládku NNO boli vydané územné rozhodnutia Mestom Košice pod č.MK-08/121 275-3/V/FIL 
dňa 06.03.2008 a pod č.A/2015/08 498 - 4/II/FIL dňa 20.03.2015.  

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice vydal pre skládku NNO integrované a stavebné 
povolenie pod č.6045-25239/2008/Mil/570021608 dňa 31.07.2008. 

Vydané integrované povolenie bolo doteraz menené nasledovne : 

- 9356-41383/2008/Mil/570021608/Z1 - 12.12.2008 
- 9922-42030/2008/Wit/570021608/K1 - 16.12.2008 
- 5275-12612/2010/Mil/570021608/Z2 - 23.04.2010 
- 5785-22686/2011/Mil/570021608/Z3 - 05.08.2011 
- 8249-34830/2011/Mil/570021608/Z4 - 05.12.2011 
- 7348-26378/2012/Mil/570021608/Z5 - 26.09.2012 
- 7379-26734/2012/Wit/570021608/K2 - 27.09.2012 
- 8898-3542/2012/Mil,Wit/570021608/Z6 - 11.01.2013 
- 511-8791/2014/Mil/570021608/Z7 - 21.03.2014 
- 4228-22264/2015/Mil,Wit/570021608/Z8-SP  - 18.08.2015 
- 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR - 04.04.2016 
- 1075-7441/2017/Wit,Mil/570021608/Z10-SP - 27.03.2017 
- 5733-25223/2017/Ant/570021608/Z11 - 10.08.2017 
- 139-12207/2018/Mil/570021608/Z12  - 17.04.2018 
- 853-7318/2019/57/Wit/570021608/KR-Z10 - 26.02.2019 
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- 9714/57/2019-49614/2019/570021608/Z13 - 16.01.2020 
- 9246/57/2019-49535/2019/570021608/KR-Z8  - 17.012020 

 
V súčasnosti platné technicko-prevádzkové parametre skládky NNO, t.j. plocha a kubatúra odpadu 
v jednotlivých etapách výstavby sú nasledovné : 

-  plocha I.etapy výstavby telesa skládky            51 475 m2 

-  plocha II.etapy výstavby telesa skládky             35 795 m2 

-  plocha III.etapy výstavby telesa skládky             45 580 m2 

-  plocha IV.etapy výstavby telesa skládky            47 355 m2 

-  plocha V.etapy výstavby telesa skládky            47 065 m2 

   celková plocha skládky          227 270 m2 

-  kubatúra odpadu v I.etape telesa skládky   1 184 000 m3 

-  kubatúra odpadu v II.etape telesa skládky   1 308 000 m3 

-  kubatúra odpadu v III.etape telesa skládky  1 503 000 m3 

-  kubatúra odpadu v IV.etape telesa skládky 1 595 000 m3 

-  kubatúra odpadu v V.etape telesa skládky  1 917 000 m3 

   celková kubatúra odpadu na skládke   7 507 000 m3 
 

V roku 2018 bolo teleso skládky NNO - I. a II.etapa po naplnení nie nebezpečným odpadom do 
projektovaného tvaru uzatvorené a zrekultivované v rámci VI.etapy - 1. časti a následne SIŽP, 
Inšpektorát životného prostredia Košice vydal na túto časť stavby kolaudačné rozhodnutie pod 
č.853-7318/2019/57/Wit/570021608/KR-Z10 dňa 26.02.2019.  

Začiatkom roka 2020 bola uvedená do užívania IV.etapa telesa skládky NNO. SIŽP, Inšpektorát 
životného prostredia Košice vydal na túto časť stavby kolaudačné rozhodnutie pod č.9246/57/2019-
49535/2019/570021608/KR-Z8 dňa 17.01.2020). 

V súčasnosti je nie nebezpečný odpad ukladaný do prevádzkovaného telesa skládky NNO - III.etapa, 
ktoré je tesne pred naplnením a tiež do IV.etapy skládky. 

Na skládku NNO je povolené ukladať (zneškodňovať) nasledovné druhy ostatného odpadu :  

Tab. 2   Povolené druhy ostatných odpadov, ktoré môžu byť zneškodňované na skládke NNO USSK 

Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu 

01 04 10 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407 

01 04 13 Odpady z rezania, pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407 

03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako 
uvedené v 03 01 04 

06 03 16 Oxidy kovov iné ako uvedené v 060315 

07 02 13 odpadový plast 

07 07 12 Kaly zo spracovania kvapal. odpadu v mieste vzniku iné ako 070711 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako 080111 

08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 08 04 09 

10 01 01 Popol škvára a prach z kotlov 

10 01 02 Popolček z uhlia  

10 01 03 Popolček z rašeliny a neupraveného dreva  
10 01 05 Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika 

10 01 25 Odpady zo skladovania pre uhoľné elektrárne  
10 02 01 Odpad zo spracovania trosky  
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Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu 

10 02 02 Nespracovaná troska 

10 02 08  Tuhé odpady z čistenia plyn iné ako uvedené v 10 02 07 

10 02 10 Okuje z valcovania  

10 02 12 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211 

10 02 14 Kaly a filtračné materiály z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 

10 02 15 Iné kaly a filtračné materiály  
10 05 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 

10 09 03 Pecná troska 

10 09 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 

10 09 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 1009 11 

10 12 08 Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po 
tepelnom spracovaní) 

10 13 04 Odpady z pálenia a hasenia vápna  

10 13 06 Tuhé znečisťujúce látky a prach, iné ako uvedené v 101312 a 101313 

10 13 11 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13096-101310 

10 13 14 Odpadový betón a betónový kal 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov  
12 01 05 Hobliny a tresky z plastov  

12 01 13 Odpady zo zvárania  

12 01 15 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 

12 01 17 Odpadový pieskovací materiál iný ako 12 01 16 

12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 

15 01 02 Obaly z plastov  

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako v 15 0202 

16 01 12 Brzdové platničky a obloženia iné ako 16 01 11 

16 11 02 Výmurovka a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené 
v 16 11 01 

16 11 04 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 1103  

16 11 06 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05  

17 01 01 Betón  

17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

17 02 01 Drevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 

17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako 17 05 07 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 170601 a 17 0603 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 

19 03 05  Stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304 

19 03 07 Solidifikované odpady iné ako v 19 03 06 

19 08 02 Odpad z lapačov piesku 

19 08 14 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 

19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc 

19 09 02 Kaly z čírenia vody  
19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice 

19 10 06 Iné frakcie ako uvedené v 19 03 05 

19 12 04 Plasty a guma 

19 12 12  Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené 
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Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu 

v 19 03 07 

19 13 02 Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 

20 01 38 Drevo iné ako 20 01 37 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie 

 

Na skládke NNO, ktorá je prevádzkovaná od začiatku roka 2009 bolo od začiatku skládkovania do 
konca roka 2019 uložených spolu 6 457 028 ton ostatných odpadov. Na základe geodetického 
zamerania na konci roka 2019 zaberá uložené množstvo objem 3 412 920 m3. Zostávajúca voľná 
kapacita skládky NO je k 1.1.2020 ešte 4 094 080 m3. Priemerná objemová hmotnosť uloženého 
odpadu je cca 1,90 t/m

3. Priemerne mesačne sa na skládke zneškodnilo cca 49 000 ton ostatných 
odpadov, ročný priemer bol cca 590 000 ton ostatných odpadov. Na skládke NNO sa z povolených 68 
druhov ostatných odpadov počas posledných 4 rokov zneškodňovalo 27-34 druhov ostatných 
odpadov. 

Návrh technického riešenia stavby „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, 
s.r.o. - Rozšírenie“  (ďalej len nová skládka NO - V. etapa): 

Navrhované technické riešenie sa týka rozšírenia novej skládky NO o teleso skládky V.etapa, ktorej 
celkový objem bude 704 400 m3 (z toho objem nebezpečného odpadu bude 566 900 m3 a objem 
potrebného materiálu na prekrývanie odpadu bude 137 500 m3). Plocha rozšírenia novej skládky NO 
- V.etapa  bude 47 940 m2. 

Po naplnení telesa rozšírenia novej skládky NO - V.etapa do projektovaného tvaru sa v rámci VI.etapy 
výstavby rozšírené teleso novej skládky následne uzatvorí a zrekultivuje v rámci stavebného objektu 
SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky. 

Celková kubatúra novej skládky NO sa po rozšírení o teleso skládky - V.etapa zväčší nasledovne: 
707 800 + 704 400 = 1 412 200 m3. 

Celková plocha novej skládky NO sa po rozšírení o teleso skládky - V.etapa zväčší nasledovne:  

48 990 + 47 940 = 96 930 m2. 

Po rozšírení novej skládky NO o teleso skládky NO - V.etapa budú technicko-prevádzkové parametre, 
t.j. plocha a kubatúra skládky v jednotlivých etapách výstavby nasledovné : 
 
Plocha v jednotlivých etapách výstavby 

-  plocha I. etapy výstavby telesa skládky   23 105 m2 
-  plocha II. a III. etapy výstavby telesa skládky   25 885 m2 
-  plocha V. etapy výstavby telesa skládky   47 940 m2 
   celková plocha skládky    96 930 m2 
 
Kubatúra nebezpečného odpadu v jednotlivých etapách výstavby  
(po odčítaní materiálu, potrebného na prekrývanie odpadu) 

                                                                      Celk. kubatúra     Prekr. materiál      Kubatúra odpadu 

-  kubatúra odpadu (I. etapa)      230 300 m3       -       55 700 m3     =        174 600 m3 
-  kubatúra odpadu (II. + III. etapa)    477 500 m3       -       83 000 m3     =        394 500 m3 
-  kubatúra odpadu (V. etapa)        704 400 m3       -     137 500 m3     =        566 900 m3 
   celková kubatúra spolu  1 412 200 m3       -     276 200 m3     =     1 136 000 m3 
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-  najnižšia kóta dna telesa skládky (fólie)                             206,60 m n.m. (Jadran) 
                                                                                                     206,20 m n.m. (Balt po vyrovnaní) 
-  maximálna kóta skládky po jej uzatvorení a rekultivácii        235,50 m n.m. (Jadran) 
                                                                                                     235,10 m n.m. (Balt po vyrovnaní) 
-  max.kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou 234,50 m n.m. (Jadran) 
                                                                                                       234,10 m n.m. (Balt po vyrovnaní) 
-  maximálna hrúbka uloženého odpadu (234,50 - 207,90 m n.m.)  =  26,60 m 

Technické riešenie rozšírenia novej skládky NO - V.etapa je navrhnuté v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 
382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti a obsahuje nasledovné 
stavebné objekty : 

SO-12  Príprava územia 
SO-13  Teleso skládky 
SO-14  Odvodnenie skládky 
SO-15  Monitorovací systém skládky 
SO-16  Čerpacia stanica priesakových kvapalín ČSPK2 
SO-17  NN elektrická prípojka k ČSPK2 
SO-18  Výtlačné potrubie z ČSPK2 
SO-19  Predĺženie potrubia postreku 
SO-20  Oplotenie 
SO-21  Sadové úpravy 
SO-22  Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

Väčšina stavebných objektov novej skládky NO - V.etapa (príprava územia, teleso skládky, 
odvodnenie skládky, monitorovací systém skládky, čerpacia stanica priesakových kvapalín ČSPK2, 
prevažná časť oplotenia, sadové úpravy) bude umiestnená v k.ú. Železiarne na parcele registra „C“ 
č.331/19 (orná pôda), ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa skládky. 

Niektoré časti stavebných objektov (NN elektrická prípojka k ČSPK2, výtlačné potrubie z ČSPK2, 
predĺženie potrubia postreku, časť nového oplotenia) budú umiestnené aj mimo samotného 
rozšíreného telesa novej skládky NO - V.etapa v k.ú. Železiarne na parcelách registra „C“ č.243 
(zastavaná plocha a nádvorie), č.333/24 (ostatná plocha), č.333/29 (zastavaná plocha a nádvorie) 
a č.333/30 (ostatná plocha), ktoré sú vo vlastníctve USSK. 

Existujúce zariadenia vybudované na odpadovom hospodárstve USSK a objekty vybudované v rámci 
doterajšej výstavby telesa novej skládky NO, ako sú cesty v priestore odpadového hospodárstva, 
oplotenie celého areálu odpadového hospodárstva s uzamykateľnou bránou, zariadenie na čistenie 
kolies dopravných prostriedkov, prevádzková budova, mostové váhy s budovou vážnice, prípojka VN, 
trafostanica, rozvody NN, akumulačná nádrž priesakových kvapalín, čerpacia stanica postreku a 
potrubia postreku budú aj naďalej využívané pre prevádzku rozšíreného telesa novej skládky NO - V. 
etapa. 

Technické riešenie stavebných objektov „Novej skládky nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel 
Košice, s.r.o. - Rozšírenie“ a návrh objektovej sústavy zohľadňuje špecifické podmienky a požiadavky 
pre umiestnenie v danej lokalite. Navrhovateľ predpokladá zvýšenú priemernú produkciu 
nebezpečných odpadov cca 40 000 až 70 000  ton za rok (v závislosti od objemu výroby v USSK), 
nakoľko po inštalácii nových filtračných technológií na úseku ochrany ovzdušia v prevádzkach USSK 
sa množstvo nebezpečných odpadov (prachov) zachytených týmito technológiami výrazne zvýšilo. 
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Opis jednotlivých stavebných objektov rozšírenia novej skládky NO - V. etapa   

SO-12  Príprava územia 

Príprava územia bude pozostávať z odstránenia ornice cca hr.300 mm na ploche dna rozšíreného 
telesa novej skládky NO - V.etapa, ako aj na ploche obvodovej hrádze s prístupovou rampou a tiež 
obvodového manipulačného pásu. S odstránenou ornicou, ktorá bude uložená na depónii ornice 
bude manipulované podľa „Bilancie skrývky“, vypracovanej príslušným znalcom. 

Súčasťou prípravy územia bude dotvarovanie dna telesa novej skládky NO - V.etapa do 
projektovaného tvaru a sklonu potrebným odkopom vrstvy zemín, resp. zhutneným násypom 
z umelého drveného kameniva fr.0-63 mm, produkovaného USSK. Pred vykonaním zhutneného 
násypu na dotvarovanie dna sa celý povrch dna, resp. základová škára novej skládky NO - V.etapa 
vyrovná zhutnením pomocou hladkého valca (bez vibrácie). 

Na takto pripravenú plochu dna sa za účelom zvýšenia únosnosti podložia a zamedzenia vzniku 
lokálnych sadaní uloží dvojosový výstužný geokompozit Rock PEC 95/95 so separačnou geotextíliou. 
Následne sa začne s navážaním a hutnením umelého drveného kameniva vo vrstve hrúbky 0,50 m 
na požadovanú mieru zhutnenia. Po zhutnení tejto vrstvy hrúbky 0,50 m sa po obvode násypu dna 
dvojosový výstužný geokompozit preklopí cez svah na túto vrstvu a ukotví sa na jej povrchu 
v minimálnej dĺžke 1,00 m. Následne sa po vrstvách dokončí násyp dna telesa skládky na požadovanú 
mieru zhutnenia. 

SO-13  Teleso skládky 

Po vykonaní prípravy územia (v rámci stavebného objektu SO-12) sa začne s budovaním zhutneného 
násypu obvodovej hrádze z umelého drveného kameniva fr.0-63 mm, produkovaného USSK. Koruna 
obvodovej hrádze bude na kóte 211,50 až 213,50 m n.m.. Obvodová hrádza celkovej dĺžky cca 886 m 
a priemernej výšky cca 4,60 až 6,60 m nad súčasným rastlým terénom bude lichobežníkového tvaru 
so šírkou koruny 5,00 m, sklonom vzdušného svahu 1:2 a sklonom návodného svahu 1:3. Vzdušný 
svah obvodovej hrádze sa v hr.200 mm zahumusuje (použije sa ornica z depónie) a oseje pomocou 
hydroosevu, koruna hrádze sa spevní na hr.300 mm drveným kamenivom fr.4-32 mm. Zhutňovanie 
umelého drveného kameniva v násype obvodovej hrádze bude po vrstvách hrúbky max. 0,40 mm na 
požadovanú mieru zhutnenia. 

Po vyrovnaní dna a návodného svahu obvodovej hrádze sa začne s pokládkou minerálnej tesniacej 
vrstvy celkovej hr.500 mm vo vrstvách hr.2250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0  10-10 m.s-1. 
Prechod vodorovnej a šikmej časti minerálnej tesniacej vrstvy dna skládky musí byť plynulý (min. 
polomer oblúka musí byť väčší ako 1,0 m). Minerálna tesniaca vrstva sa musí zhotovovať len za 
optimálnych klimatických podmienok, ktoré neovplyvnia vlhkosť zabudovávanej zeminy. 

Na vytvorenú minerálnu tesniacu vrstvu dna skládky sa následne položí elektrofyzikálny kontrolný 
monitorovací systém (v rámci stavebného objektu SO-15) za účelom zistenia prípadného poškodenia, 
alebo netesnosti fólie (jeho dosah bude ešte 3,00 m na svahoch skládky). Následne bude uložená  
tesniaca HDPE fólia GSE HD hr.2,5 mm (hladká). 

Na ochranu tesniacej fólie sa na dne aj svahoch v sklone 1:3 použije PP netkaná geotextília Fibertex 
F-1200M hr.7,0 mm, ktorá bude zabraňovať prípadnému poškodeniu tesniacej fólie pri pokládke 
drenážnej vrstvy zo štrku a tiež tesniacej fólie počas samotnej prevádzky rozšírenej skládky. Tesniaca 
fólia s ochrannou geotextíliou budú na obvodovej hrádzi ukotvené v obvodovom kotviacom okope. 
Na zvýšenie bezpečnosti ukotvenia v kotviacom okope sa ešte použijú kotvy z betonárskej výstuže. 

Na umožnenie vstupu mechanizmov a nákladných automobilov do rozšíreného telesa novej skládky 
NO - V.etapa budú slúžiť dve prístupové rampy. Rampa č.9 dĺžky 30,00 m a rampa č.10 dĺžky 60,00 
m, obidve v sklone 11%. Prístupové rampy budú šírky 10,00 m so spevnením na šírku 6,00 m 
cestnými panelmi, uloženými na štrkopieskovom lôžku. Krajnice v šírke 22,00 m budú spevnené 
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prostým betónom C12/15 (na zabránenie vplyvu vodnej erózie). Pod štrkopieskovým lôžkom sa na 
ploche prístupovej rampy č.9 uloží naviac ešte ochranná geotextília Fibertex F-1200M hr.7,0 mm na 
zabránenie porušenia tesniacej fólie svahu (s presahom za obrys rampy o 2,00 m). Na vjazde 
a výjazde z prístupových rámp budú uložené v dostatočnom počte cestné panely, ktoré zabezpečia 
bezproblémovú dopravu nebezpečného odpadu do telesa skládky. 

Na umožnenie vstupu mechanizmov a nákladných automobilov do areálu rozšírenej novej skládky 
NO bude potrebné osadiť na cestnom rigole (popri betónovej komunikácii) priepust z oceľového 
potrubia DN 500 mm dĺ.35 m, zriadiť tiež spevnenú plochu ku prístupovej rampe nad priepustom a 
spevnený manipulačný pás šírky 5,00 m s výhybňami po obvode skládky. 

Následne bude rozprestretá plošná drenážna vrstva na dne a tiež na svahoch rozšíreného telesa 
novej skládky NO - V.etapa zo štrku fr.16-32 mm hr.500 mm bez vápenatých prímesí (v rámci 
stavebného objektu SO-14). Po ukončení prác na plošnej drenáži bude potrebné pomocou 
elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému skontrolovať, či nedošlo k porušeniu 
tesniacej fólie dna a svahov rozšírenej skládky. Až potom bude možné začať s navážaním 
nebezpečného odpadu do telesa novej rozšírenej skládky. Prvé zhutňovanie odpadu bude možné 
začať až po uložení vrstvy nebezpečného odpadu minimálnej hrúbky 2,00 m. 

SO-14  Odvodnenie skládky 

Odvodnenie rozšíreného telesa novej skládky NO - V.etapa bude pozostávať z plošnej drenážnej 
vrstvy zo štrku fr.16-32 mm hr.500 mm na dne a tiež na návodných svahoch obvodovej hrádze 
v sklone 1:3, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi. 

Ďalším dôležitým prvkom odvodnenia telesa budú drenážne potrubia, ktoré pozostávajú 
zo zvodného drénu č.4 HDPE DN 300 mm dĺžky cca 245 m, ktorý bude napojený na odtokové 
potrubie HDPE DN 300 mm dĺžky cca 115 m, situované súbežne s obvodovou hrádzou skládky. 
V úseku trasy priečne pod obvodovou hrádzou bude potrubie zvodného drénu obetónované na 
hr.300 mm s použitím oceľovej sieťoviny na dĺžke 27 m. 

Odtokové potrubie HDPE DN 300 mm bude zaústené do čerpacej stanice priesakových kvapalín 
ČSPK2 (SO-16), odkiaľ budú priesakové kvapaliny prečerpávané cez výtlačné potrubie do existujúcej 
akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1 200 m3 (vybudovanej v I.etape výstavby 
telesa skládky). Súčasťou odtokového potrubia budú tiež kontrolné šachty (DŠ3 a DŠ4) z 
prefabrikovaných betónových šachtových skruží DN 1000 mm so stenou hr.120 mm a obetónovaním 
komína šachty na hr.100 mm. Šachty budú osadené na podkladnom betóne hr.150 mm 
s podkladným štrkopieskom tiež hr.150 mm. Vnútorná plocha (povrch stien) sa proti nepriaznivým 
účinkom priesakovej kvapaliny opatrí dvojnásobným izolačným náterom s chemickou odolnosťou. 
Vstupný poklop bude zabezpečený ochranným oceľovým zábradlím výšky 1,10 m. V úseku od šachty 
čerpacej stanice priesakových kvapalín ČSPK2 po kontrolnú šachtu DŠ3 bude odtokové potrubie 
uložené v oceľovej chráničke DN 500 mm dĺžky 20 m. 

Kapacita existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín bude pre prevádzku rozšíreného 
telesa novej skládky NO - V.etapa plne postačujúca, nakoľko jej plocha je približne rovnaká, ako je 
plocha v súčasnosti prevádzkovanej novej skládky NO. Tvorba priesakových kvapalín v súčasnosti 
prevádzkovanej novej skládke NO bude po zahájení prevádzky rozšírenej novej skládky NO takmer 
nulová, nakoľko súčasná nová skládka NO bude tesne pred naplnením jej kapacity a mocnosť odpadu 
v nej bude dosahovať až takmer 30 m. Prípadná potrebná akumulačná schopnosť zachytenia 
priesakových kvapalín v telese rozšírenej novej skládky NO - V.etapa bude niekoľko násobne väčšia 
ako je objem existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Uzavretie a rekultivácia súčasnej 
novej skládky NO bude realizovaná krátko po uvedení do prevádzky rozšírenej novej skládky NO - 
V.etapa. 
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Súčasťou objektu budú aj vnútorné drény HDPE DN 100 mm celkovej dĺžky cca 780 m, uložené na 
dne skládky vo vzájomnej vzdialenosti 35 m, ktoré budú zaústené do zvodného drénu č.4 HDPE DN 
300 mm. 

SO-15  Monitorovací systém skládky 

Za účelom monitorovania vplyvu rozšírenej novej skládky NO - V.etapa na podzemné vody podložia 
skládky budú realizované 3 ks pozorovacích sond, z toho jedna sonda bude osadená nad telesom 
skládky (S-N10) a 2 ks sond pod telesom skládky (S-N8 a S-N9). Pred zahájením prevádzky rozšírenia 
novej skládky NO - V.etapa bude z týchto pozorovacích sond vykonaný tzv. „nultý odber“ 
podzemných vôd pre jeho porovnávanie v ďalších rokoch prevádzky skládky. Pozorovacie sondy 

z HDPE rúr 1106,3 mm budú zriadené do hĺbky 8,00 m pod terénom. Táto hĺbka zaručuje, že ich 
perforovaná časť výšky 5,00 m bude umiestnená v podložných štrkoch, v ktorých sa pohybuje 
súčasná úroveň hladiny podzemných vôd lokality. V dolnej časti sondy bude na výšku 1,00 m 
(neperforovaná časť) kalník s uzáverom sondy. V hornej časti pod terénom (na výšku 1,00 m) a nad 

terénom (na výšku 1,00 m) bude sonda chránená pažnicou z oceľových rúr 1788,0 mm dĺžky 2,00 m 
s uzamykateľným oceľovým poklopom. Oceľová pažnica bude opatrená na povrchu betónovým 
mostíkom z betónu C12/15, v ktorom bude osadený ochranný a signalizačný oceľový stĺpik do výšky 
min.1,80 m nad betónovým mostíkom, opatrený označovacím štítkom sondy. 

Súčasťou technického riešenia monitorovacieho systému telesa rozšírenej novej skládky NO - 
V.etapa bude tiež inštalácia elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému včasného 
varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesniacej fólie telesa rozšírenej novej skládky. 
Tento monitorovací systém, ktorý bude osadený pod tesniacou fóliou na dne rozšírenej novej 
skládky bude mať dosah na dĺžku 3,0 m aj na návodné svahy skládky. 

Dôležitým faktorom pri aplikácii elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému je, že na 
zistenie poruchy tesnenia na ploche dna skládky a dolnej časti plochy svahov skládky nie je potrebné 
merať únik kontaminantu cez porušené miesto. Tok médií cez tesnenie skládky je nahrádzaný tokom 
elektrického prúdu, takže porušenie tesniacej fólie je možné zistiť ešte predtým, ako sa môže toto 
porušenie stať zdrojom havárie. Vlastné meranie pozostáva zo zberu dát na lokalite (pripojením PC 
v monitorovacích skrinkách) a interpretácie údajov, lokalizácie prípadných netesností a vypracovania 
záverečnej správy. Výsledkom spracovania nameraných dát je dvoj, resp. trojrozmerová informácia o 
tesnosti izolácie. Na interpretáciu je využívaný software, ktorý bol pre tento účel zvlášť vyvinutý. 
Snímacím prvkom systému bude sieť snímačov trvale zabudovaných tesne pod tesniacou HDPE 
fóliou dna skládky. Ich plošné rozloženie bude ešte počítačovo optimalizované zhotoviteľom tohto 
systému tak, aby bola zaručená vysoká presnosť lokalizácie netesnosti fólie počas celej životnosti 
systému. Na ochranu monitorovacích skriniek pred poškodením sa navrhuje ich osadenie do 
polyesterovej rozvádzačovej uzamykateľnej skrine so strieškou proti dažďu. 

SO-16  Čerpacia stanica priesakových kvapalín ČSPK2 

Čerpacia stanica priesakových kvapalín ČSPK2 zabezpečí odvedenie priesakových kvapalín 
z drenážneho systému utesneného dna rozšíreného telesa novej skládky NO - V.etapa do existujúcej 
akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1 200 m3 (vybudovanej v I.etape výstavby 
telesa skládky).  

Čerpacia stanica priesakových kvapalín ČSPK2 bude riešená ako podzemný objekt kruhového profilu 
s vnútorným priemerom 2500 mm, z prefabrikovaného dna a nadstavbového prstenca zo šachtovej 
skruže so stenou hr.150 mm, ktoré sú určené na budovanie podzemných čerpacích staníc. Celková 
výška čerpacej stanice bude 4,40 m (od základovej dosky). Samotné prefabrikované dno a šachtová 
skruž čerpacej stanice sa po osadení obetónujú vodostavebným betónom C25/30 hr.200 mm, ktorý 
bude vystužený oceľovou sieťovinou. 
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Vrchná časť šachty čerpacej stanice bude opatrená zákrytovou doskou hr.300 mm. s osadenými 
dvoma vstupnými otvormi s poklopmi pre prípadnú montáž, alebo výmenu čerpadiel a jedným 
vstupným otvorom s poklopom pre samotný prístup obsluhy do priestoru šachty čerpacej stanice.  
Všetky tri vstupné otvory budú prekryté vodotesnými uzamykateľnými oceľovými poklopmi 
rozmerov 600900 mm. Šachta bude prístupná až na samotné dno. Vstup pre obsluhu bude 
umožnený oceľovým rebríkom. Obslužná plošina bude opatrená oceľovým zábradlím výšky 1,10 m. 
Podlaha plošiny bude riešená z pororoštu. Prefabrikované dno a časť nadstavbového prstenca 
čerpacej stanice budú z vnútornej strany takmer stále v styku s priesakovými kvapalinami. Preto sa 
spolu so všetkými oceľovými konštrukciami opatria dvojnásobným náterom s chemickou 
odolnosťou. 

Zo šachty čerpacej stanice priesakových kvapalín ČSPK2 budú priesakové kvapaliny prečerpávané 2 
ks ponornými kalovými čerpadlami (Q = 20 l.s-1) pomocou výtlačného potrubia HDPE DN 150 mm 
dĺžky 82 m do existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (vybudovanej v I. etape 
výstavby telesa novej skládky NO). Výtlačné potrubie bude súčasťou stavebného objektu SO-18. 

V blízkosti šachty čerpacej stanice priesakových kvapalín ČSPK2 bude umiestnený elektro rozvádzač s 
vloženou ovládacou skriňou čerpadiel. Obidve ponorné kalové čerpadlá budú pracovné, pričom 
čerpadlá sa budú automaticky striedať. Prevádzku čerpacej stanice budú zabezpečovať ponorné 
plavákové spínače, cez riadiacu skriňu umiestnenú na teréne pri šachte čerpacej stanice 
v rozvádzačovej skrini. Ovládanie ponorných kalových čerpadiel bude automatické (podľa hladín od 
ponorných spínačov), alebo ručné (z ovládacej skrine). Signalizácia chodu čerpadla, resp. poruchy 
bude na ovládacom paneli v riadiacej skrini. Blokovanie chodu čerpadiel bude pri blokovacej hladine 
v šachte čerpacej stanice, maximálnej hladine v existujúcej nádrži priesakových kvapalín, prehriatí 
elektromotora alebo prieniku čerpanej kvapaliny do elektromotora. 

Chod ponorných kalových čerpadiel bude blokovaný aj plavákovým spínačom, situovaným 
v existujúcej Čerpacej stanici postreku ČSPO (vybudovanej v I. etape výstavby telesa novej skládky 
NO) na max. blokovaciu hladinu v existujúcej akumulačnej nádrži priesakových kvapalín 
(vybudovanej v I. etape výstavby telesa skládky). 

SO-17  NN elektrická prípojka k ČSPK2 

Čerpacia stanica priesakových kvapalín ČSPK2 bude napojená na elektrickú energiu z existujúceho 
NN rozvádzača ozn. SVS-P, z jeho rezervného poistkového odpínača napájacím káblom, uloženým 
v spoločnej káblovej ryhe s ovládacím káblom (káble budú v celej trase uložené v káblových žľaboch). 
Dĺžka trasy elektrickej prípojky bude 50 m. Spevnený povrch betónovej cesty, ako aj súbežné 
odvodňovacie rigoly, sa uvedú do pôvodného stavu. Rozvádzač ozn. SVP-S je uchytený na existujúcej 
stožiarovej trafostanici ozn. TS (100 kVA), situovanej v blízkosti existujúcej akumulačnej nádrže 
priesakových kvapalín (vybudovanej v I. etape výstavby telesa novej skládky NO). Predpokladané 

výkonové pomery čerpacej stanice priesakových kvapalín ČSPK2 sú : Pi = 6 kW, Ps = 4 kW,  = 0,67. 

SO-18  Výtlačné potrubie z ČSPK2 

Zrážková voda presiaknutá cez odpad (priesaková kvapalina) bude zachytená na fóliovom tesnení 
rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a drenážnym systémom bude odvádzaná a následne 
prečerpávaná do existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1 200 m3  
pomocou novej čerpacej stanice priesakových kvapalín ČSPK2 (SO-16) a výtlačného potrubia HDPE 
DN 150 mm celkovej dĺžky 82 m, ktoré bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom 
štrkopieskovom lôžku hr.150 mm so spätným zásypom zeminou. Výtlačné potrubie začína napojením 
na výtlačné potrubie vyústené zo šachty ČSPK2 a končí zaústením do existujúcej akumulačnej nádrže 
priesakových kvapalín. V úseku trasy pod betónovou komunikáciou bude výtlačné potrubie uložené 
v oceľovej chráničke DN 250 mm, dĺžky 25 m.  
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SO-19  Predĺženie potrubia postreku 

Počas prevádzky rozšíreného telesa novej skládky NO - V.etapa budú priesakové kvapaliny 
z existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1 200 m3 prečerpávaním 
používané len na zalievanie povrchu odpadu, uloženého na rozšírenej novej skládke. Na 
prečerpávanie priesakových kvapalín sa využije existujúca čerpacia stanica postreku. Týmto 
zvlhčovaním uloženého odpadu priesakovými kvapalinami sa bude zabraňovať prášeniu z telesa 
novej skládky NO - V.etapa. Predĺžené postrekové potrubie HDPE DN 150 mm celkovej dĺžky 190 m 
sa v blízkosti existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín napojí na existujúce postrekové 
potrubie HDPE DN 150 mm.  

Potrubie postreku bude uložené vo zvislej výkopovej ryhe na podkladnom štrkopieskovom lôžku 
hr.150 mm. Po uložení potrubia na podkladný štrkopiesok sa vykoná až do výšky 300 mm nad povrch 
výtlačného potrubia štrkopieskový obsyp frakcie 0-22 mm. Zvyšok ryhy sa vyplní spätným zásypom. 

Na koncových úsekoch predĺženého postrekového potrubia HDPE DN 150 mm sa osadia nadzemné 
hydranty H-4 a H-5 s dvomi výtokovými hrdlami. Na nadzemné hydranty H-4 a H-5 sa budú počas 
prevádzky rozšírenej novej skládky NO napájať prenosné hasičské potrubia s rýchlospojkami G4“, DN 
100 mm, ktoré umožnia polievanie odpadu v telese rozšírenej novej skládky priesakovou kvapalinou. 
Zostavy hydrantov postreku s odbočovacími potrubiami a príslušnými armatúrami sa osadia do 
ochranných šachtových skruží, koniec potrubia sa opatrí zaslepovacou prírubou umožňujúcou 
odvodnenie potrubí pred zimným obdobím. V úseku trasy pod betónovou komunikáciou bude 
postrekové potrubie uložené v oceľovej chráničke DN 250 mm dĺžky 25 m. 

SO-20  Oplotenie 

Plocha rozšírenia novej skládky NO - V.etapa sa po obvode oplotí oceľovým oplotením celkovej dĺžky 
cca 1120 m, ktoré bude napojené na oplotenie existujúcej novej skládky NO a suchej haldy USSK. 
Skladba oplotenia pozostáva z osadenia oceľových stĺpikov radových, oceľových stĺpikov s jednou 
vzperou, oceľových stĺpikov s dvoma vzperami, oceľových rohových stĺpikov s dvoma vzperami, na 
ktoré budú uchytené tri rady napínacích drôtov a následne pripevnené drôtené pletivo výšky 1600 
mm, nad ktorým budú uchytené tri rady ostnatého drôtu. Celková výška oplotenia teda bude 2,12 m 
nad upraveným terénom. Na umožnenie vstupu do areálu novej skládky NO - V.etapa budú v mieste 
existujúcej betónovej cesty osadené 2 ks vstupných brán šírky 4,00 m. Súčasťou prác bude aj 
demontáž časti trasy existujúceho oplotenia novej skládky NO.  

SO-21  Sadové úpravy 

Realizáciou sadových úprav (výsadba kombinácie listnatých a ihličnatých stromov s podsadbou 
krovinami) na ploche dĺžky cca 300 m a šírky 5 m na južnej strane areálu rozšírenia skládky, 
v priestore medzi manipulačným pásom a oplotením areálu rozšírenej novej skládky NO - V.etapa, sa 
zabezpečí doplnenie vegetačného porastu a oddelenie južnej a východnej strany novej skládky NO - 
V.etapa od obce Bočiar. Sadové úpravy budú pozostávať zo súvislej radovej výsadby stromov a krov. 
V súbehu s telesom železničnej vlečky sa v súčasnosti už nachádza prirodzený vegetačný pás stromov 
a krov, ktorý bude po zrealizovaní sadových úprav na južnej strane skládky zabezpečovať izolačnú 
funkciu, ktorá pomôže odizolovať navrhovanú skládku od okolitej krajiny. Okrem izolačnej funkcie 
bude zeleň plniť aj krajinno-estetickú funkciu, t.j. vytvorí sa remíza zelene. Výsadba drevín bude 
vykonaná na ploche, ktorá v čase realizácie stavby už nebude poľnohospodársky využívaná. Pri 
výsadbe sa dodá rastlinný materiál, vysadí sa do jamiek predpísanej veľkosti, dreviny sa pri výsadbe 
prihnoja rašelinovým substrátom, anorganickým hnojivom, stromy sa stabilizujú o drevené koly 
a nakoniec sa plocha po výsadbe namulčuje proti zaburiňovaniu. Súčasťou realizácie sadových úprav 
bude aj následné ošetrovanie vysadených drevín. 

Stromy a kry budú vysádzané v radoch, celkový počet radov bude 6, každý rad bude vzdialený od 
predchádzajúceho 1,0 m. Po vysadení jedného úseku sa bude výsadba opakovať podľa nakresleného 
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výsadbového plánu. Kry sú navrhnuté tak, aby jednotlivé druhy vytvárali menšie skupiny, ktoré budú 
navodzovať prírodný charakter porastu. Vyššie druhy krov Cornus mas (drieň obyčajný), Corylus 
avellana (lieska obyčajná) budú vysádzané jednotlivo, aby po narastení výškovo rozčlenili hmotu 
vysadeného izolačného pásu.  

V sadových úpravách bude použitý nasledujúci sortiment stromov : Acer platanoides (javor mliečny), 
Carpinus betulus (hrab obyčajný), Larix decidua (smrekovec opadavý), Populus tremula (topoľ 
osikový), Pinus sylvestris (borovica lesná), Quercus robur (dub letný), Tilia cordata (lipa malolistá) 
a nasledujúci sortiment krov : Cornus mas (drieň obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná), 
Euonymus europaeus (bršlen európsky), Ligustrum vulgare (zob vtáčí), Prunus spinosa (slivka 
trnková), Rhamnus cathartica (rešetliak prečisťujúci), Swida sanguinea (svíb krvavý), Viburnum 
lantana (kalina siripútková). 

SO-22  Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

Stavebný objekt SO-22 Uzatvorenie a rekultivácia skládky bude realizovaný v rámci VI.etapy výstavby 
rozšírenia novej skládky NO - V.etapa. Skladba konštrukčných vrstiev uzatvorenia a rekultivácie 
telesa skládky bude nasledovná (uvádzané zhora): 

 pokryvná rekultivačná vrstva zeminy celkovej hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú 
rekultiváciu), pričom na pláni skládky bude rekultivačná vrstva zeminy pozostávať z rozprestretia 
vrstvy materiálu na rekultivačné vrstvy (MRV) hr.0,25 m, pod ktorým bude vrstva zeminy hr.0,75 
m (v prípade nedostatku materiálu MRV bude v celej hr.1,00 m použitá zemina) 

 dvojosová výstužná geomreža CHS - grid SS30 

 geosyntetický drenážny geokompozit - AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20 

 tesniaca VFPE fólia - GSE Ultra FrictionFlex hr.2,5 mm (obojstranne drsná) 

 geosyntetická bentonitová rohož - BENTOMAT DN80.1 CHS 

 separačná PP netkaná geotextília - Fibertex F300M hr.2,5 mm 

Na ploche telesa rozšírenej novej skládky NO - V.etapa, po dosiahnutí maximálnej kóty uloženého 
odpadu pred uzatvorením a rekultiváciou, sa podľa potreby vykoná výplň prípadných nerovností 
a presadnutých plôch telesa skládky. Navrhovaná berma (lavička) šírky 5,00 až 14,60 m na kóte 
223,40 zabezpečí stabilitu svahov skládky, ktoré budú v jednotnom sklone 1:2. Už v rámci prevádzky 
rozšírenej novej skládky NO budú jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesniaca vrstva, 
odvodňovacia drenáž a rekultivačná vrstva zeminy mohli byť strechovite vyspádované z kóty 235,50 
m n.m. v miernom spáde cca 4 až 10 % ku celému obvodu pláne skládky na kóte 232,80 m n.m.. 

Na vytvarované a vyrovnané teleso rozšírenej novej skládky NO sa najskôr uloží separačná PP 
netkaná geotextília Fibertex F300M hr.2,5 mm. Na separačnú PP netkanú geotextíliu sa postupne 
uloží tesniaca geosyntetická bentonitová rohož BENTOMAT DN80.1 CHS, ktorá spĺňa rovnaké 
tesniace vlastnosti ako tesniaca minerálna vrstva hr.0,50 m. Použitie geosyntetickej bentonitovej 
rohože v konštrukčnej vrstve uzatvorenia a rekultivácie skládky je v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 
382/2018 Z. z.. Plošná hmotnosť nosnej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 
g/m2, plošná hmotnosť krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť tiež minimálne 300 g/m2, 
plošná hmotnosť vrstvy Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m2 a viac s obsahom montmorilonitu min. 65 
%. Na geosyntetickú bentonitovú rohož sa následne uloží tesniaca VFPE fólia GSE Ultra FrictionFlex 
hr.2,5 mm (obojstranne drsná) a odvodňovací geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX 
DRAINTUBE 650 FT2 D20, na ktorý sa z dôvodu zabezpečenia stability pokryvnej rekultivačnej vrstvy 
zeminy uloží dvojosová výstužná geomreža CHS - grid SS30. Použitie umelej drenážnej vrstvy 
(geosyntetického drenážneho geokompozitu) v konštrukčnej vrstve uzatvorenia a rekultivácie 
skládky je v súlade s § 8 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z.. 
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Potom sa začne s postupným navážaním a rozprestieraním pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy 
celkovej hr.1,00 m na svahoch a bermách (lavičkách) tak, aby sa nepoškodili jednotlivé vrstvy 
uzatvorenia a rekultivácie skládky, ktoré budú uložené pod touto rekultivačnou vrstvou zeminy. Na 
pláni skládky bude rekultivačná vrstva zeminy celkovej hr.1,00 m pozostávať najskôr z rozprestretia 
vrstvy zeminy hr.0,75 m a následne rozprestretia vrstvy materiálu na rekultivačné vrstvy (MRV) 
hr.0,25 m (v prípade nedostatku materiálu MRV bude v celej hr.1,00 m použitá zemina). Nakoniec sa 
povrch rekultivačnej vrstvy na svahoch, berme (lavičke) a na pláni rozšírenej novej skládky NO 
zatrávni (pre parkovú rekultiváciu). Materiál na rekultivačné vrstvy (MRV) sa získa zmiešavaním 
čistiarenských kalov a výkopových zemín, prípadne zeminy a kameniva vo viacerých krokoch priamo 
na suchej halde USSK oprávnenou organizáciou pomocou bagra a nakladača, v procese triedenia cez 
násypku, triedičku a hrubotriedič. 

Za účelom zisťovania sadania telesa skládky po jej uzatvorení a rekultivácii sa na pláni skládky 
vybudujú 3 ks pozorovacích bodov, označených PZB-4 až PZB-6, zhotovené zo šachtových skruží DN 
1000 mm. Šachtové skruže sa položia na cestný panel hr.150 mm, uložený na zhutnenom 
vyrovnávacom podsype z kameniva fr.16-32 mm, hr.200 mm. Do šachtových skruží sa vloží oceľová 
rúra  159,08,0 mm, dĺžky 1,60 m, ktorá má v dolnej časti navarené oceľové kotviace pracne. 
Nakoniec sa priestor medzi oceľovou rúrou a šachtovými skružami zaleje prostým betónom 
s vyspádovaním povrchu tak, aby sa na povrchu betónu nesústreďovala dažďová voda. Oceľová rúra 
sa tiež zaleje betónom, pričom v hornej časti sa osadí mosadzná klincová značka. Z bezpečnostných 
dôvodov sa oceľová rúra opatrí uzamykateľným oceľovým poklopom. Nakoniec sa zhotovené 
pozorovacie body opatria ochranným náterom s výrazným označením čísla bodu. 

Na umožnenie budúcej údržby zrekultivovaných svahov a pláne rozšírenej novej skládky NO sa 
vybudujú dve prístupové rampy. Prístupová rampa č.11 dĺžky 75,0 m umožní prístup na bermu 
(lavičku) s kótou 223,40 m n.m. z koruny obvodovej hrádze a prístupová rampa č.12 dĺžky 75,0 m 
umožní prístup z bermy (lavičky) na kóte 223,40 m n.m. na obvod pláne skládky s kótou 232,80 m 
n.m. Obe rampy sú v sklone 13 %. Šírka prístupových rámp bude 10,00 m a povrch rámp bude 
spevnený na hr.250 mm drveným kamenivom fr.4-32 mm. 

Obvodový vsakovací systém na päte vzdušného svahu obvodovej hrádze dĺžky cca 1100 m bude 
pozostávať z obvodového vsakovacieho okopu šírky 1,00 m, hĺbky min. 1,00 m, v ktorom bude 
uložené drenážne perforované potrubie PVC DN 200 mm (po celom obvode telesa skládky). 
Drenážne perforované potrubie bude opatrené filtračným obsypom z drveného kameniva fr.32-64 
mm, ktorým sa vyplní vsakovací okop s prevýšením cca 0,30 m nad upravený terén. Nad filtračným 
obsypom sa zhotoví opevnenie svahu obvodovej hrádze skládky prísypom z drveného kameniva fr.4-
32 mm do požadovaného tvaru v sklone 1:3 až do úrovne cca 1,00 m nad upravený terén. Tento 
obvodový vsakovací systém zabezpečí bezproblémové odvedenie presiaknutých zrážkových vôd z 
pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy hr.1,00 m a zrážkových vôd zo zrekultivovaného povrchu 
telesa rozšírenej novej skládky NO do okolitého podložia skládky. 

Návrh technického riešenia stavby : „Skládka nie nebezpečných odpadov U.S. Steel Košice, s.r.o.  -  
zvýšenie kapacity V. etapy“ (ďalej len zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa) : 

Predkladané technické riešenie sa týka zvýšenia kapacity telesa skládky NNO - V.etapa o 613 000 m3,  
pričom nová kubatúra odpadu v telese V.etapy skládky NNO potom bude 1 917 000 + 613 000 = 
2 530 000 m3. Plánovaná zmena si vyžaduje zväčšenie plochy V.etapy skládky NNO o 16 470 m2, 
pričom nová plocha V.etapy po zvýšení kapacity bude 47 065 + 16 470 = 63 535 m2. 

Navrhovaným zvýšením kapacity telesa skládky NNO - V.etapa sa vyplní v súčasnosti nevyužitý 
priestor medzi telesom skládky NNO a uzavretou pôvodnou skládkou nebezpečného odpadu, ktorý 
vznikol nedávnym uvoľnením tohto priestoru po premiestnení pojazdnej linky štrkovne do iných 
priestorov. Z doterajšej prevádzky skládky vyplýva, že priemerná objemová hmotnosť uloženého nie 
nebezpečného odpadu je 1,90 t/m3 a priemerné ročné množstvo uloženého odpadu je cca 590 000 
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ton za rok. Zväčšením telesa skládky NNO - V.etapa sa jej životnosť na základe doterajšieho 
priemerného ročného množstva uložených odpadov predĺži o cca 2 roky. 

Po zvýšení kapacity telesa skládky NNO - V.etapa a naplnení do projektovaného tvaru sa v rámci 
VI.etapy (4. časti) výstavby teleso skládky následne uzatvorí a zrekultivuje v rámci stavebného 
objektu SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky (4. časť). 

Celková kubatúra odpadu na skládke NNO sa po zvýšení kapacity V.etapy zväčší nasledovne : 
7 507 000 + 613 000 = 8 120 000 m3. 

Celková plocha skládky NNO sa po zvýšení kapacity V.etapy zväčší nasledovne : 227 270 + 16 470 = 
243 740 m2. 

Po zvýšení kapacity skládky NNO budú technicko-prevádzkové parametre skládky NNO, t.j. plocha 
a kubatúra skládky v jednotlivých etapách výstavby nasledovné : 

Plocha v jednotlivých etapách výstavby 

-  plocha I.etapy výstavby telesa skládky            51 475 m2 

-  plocha II.etapy výstavby telesa skládky            35 795 m2 

-  plocha III.etapy výstavby telesa skládky            45 580 m2 

-  plocha IV.etapy výstavby telesa skládky           47 355 m2 

-  plocha V.etapy výstavby telesa skládky           63 535 m2 

   celková plocha skládky           243 740 m2 

Tab.3  Kubatúra nie nebezpečného odpadu v jednotlivých etapách výstavby  
kubatúra odpadu v I.etape výstavby telesa skládky 1 184 000 m

3
 

kubatúra odpadu v II.etape výstavby telesa skládky 1 308 000 m
3
 

kubatúra odpadu v III.etape výstavby telesa skládky 1 503 000 m
3
 

kubatúra odpadu v IV.etape výstavby telesa skládky 1 595 000 m
3
 

kubatúra odpadu v V.etape výstavby telesa skládky   2 530 000 m
3
 

celková kubatúra odpadu na skládke 8 120 000 m
3
 

 
Hlavné údaje o zvýšení kapacity skládky NNO - V.etapa : 

-  najnižšia kóta dna telesa skládky - tesniacej fólie  209,10 m n.m. (Jadran) 
           208,70 m n.m. (Balt po vyrovnaní) 
-  maximálna kóta skládky po jej uzavretí a rekultivácii  261,40 m n.m. (Jadran) 

261,00 m n.m. (Balt po vyrovnaní) 
-  maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím  260,40 m n.m. (Jadran) 
   a rekultiváciou (v rozšírenom telese skládky)    260,00 m n.m. (Balt po vyrovnaní) 
-  maximálna hrúbka uloženého odpadu v rozšírenom   
   telese skládky (260,40 – 211,65 m n.m.)   48,75 m   
 
Technické riešenie stavebných objektov „Skládky nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, 
s.r.o. - Zvýšenie kapacity V.etapy” a návrh objektovej sústavy zohľadňuje špecifické podmienky 
a požiadavky pre umiestnenie v danej lokalite, pri predpokladanej priemernej produkcii nie 
nebezpečných odpadov cca 590 000 ton za rok. 

Technické riešenie zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa je navrhnuté v súlade s vyhláškou MŽP 
SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti a obsahuje nasledovné 
stavebné objekty : 

SO-01  Príprava územia 
SO-02  Teleso skládky 
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SO-03  Odvodnenie skládky 
SO-06  Monitorovací systém skládky 
SO-11  Uzavretie a rekultivácia skládky (4. časť) 

Existujúce zariadenia vybudované na odpadovom hospodárstve USSK (suchej halde) a objekty 
vybudované v rámci doterajšej výstavby telesa skládky NNO, ako sú cesty, oplotenie celého areálu 
odpadového hospodárstva s uzamykateľnou bránou, zariadenie na čistenie kolies dopravných 
prostriedkov, prevádzková budova, mostové váhy s budovou vážnice, trafostanica, rozvody NN, 
čerpacia stanica priesakových kvapalín, akumulačná nádrž priesakových kvapalín, čerpacia stanica 
postreku a potrubia postreku budú naďalej využívané aj po zvýšení kapacity skládky NNO - V.etapa. 

Výstavba zvýšenia kapacity skládky NNO (konkrétne V.etapy) je situované na parcele registra „C“ 
č.227/1 (zastavaná plocha a nádvorie), ktorá je vo vlastníctve USSK a nevyžaduje záber 
poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu, nakoľko celá lokalita odpadového hospodárstva 
USSK je vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (využíva sa teda už dlhodobo využívaný a 
zaťažený priestor). 

V súčasnosti nevyužívané objekty, situované na ploche zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa 
vedené ako parcely registra „C“ č.227/33, 227/34, 227/35 a 227/36 (zastavané plochy a nádvoria) 
budú odstránené (včítane inžinierskych sietí). Demolácia týchto objektov bude vykonaná v zmysle 
platnej legislatívy už pred zahájením vyťažovania materiálu (pôvodne uloženej strusky na suchej 
halde) spoločnosťou, ktorá podľa technických možností spracováva vyťažený materiál z tohoto 
priestoru. Samotná výstavba zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa začne až po ukončení 
vyťažovania tohto materiálu tak, ako tomu bolo aj pri výstavbe predchádzajúcich etáp. 
 
Opis jednotlivých stavebných objektov zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa:  

SO-01  Príprava územia 

Po ukončení vyťažovania materiálu (pôvodne uloženej strusky na Suchej halde) spoločnosťou, ktorá 
podľa technických možností spracováva vyťažený materiál z tohoto priestoru, kde sa plánuje zvýšiť 
kapacita V.etapy skládky NNO sa najskôr vykonajú potrebné odkopy na dne a svahoch do 
projektovaného tvaru. Následne sa vykoná úprava dna skládky do projektovaného tvaru a sklonu 
vyrovnávacou vrstvou z umelého drveného kameniva fr.0-63 mm, produkovaného USSK potrebnej 
hrúbky so zhutňovaním na požadovanú mieru zhutnenia. Súbežne sa začne s navážaním umelého 
drveného kameniva fr.0-63 mm potrebnej hrúbky na svahoch skládky v sklone 1:2 do 
projektovaného tvaru, ktoré bude vykonávané po vrstvách hrúbky max. 400 mm so zhutňovaním na 
požadovanú mieru zhutnenia. Obdobným spôsobom sa vykoná aj násyp prístupovej rampy č.5 a 
spevnenie povrchu manipulačných pásov po obvode telesa skládky do projektovanej úrovne. 

SO-02  Teleso skládky 

Po vykonaní úpravy dna a svahov do projektovaného tvaru a sklonu (v rámci stavebného objektu SO-
01) sa následne začne na dne a svahoch v sklone 1:2 s pokládkou minerálnej tesniacej vrstvy celkovej 

hr.500 mm vo vrstvách hr.2 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0  10-9 m.s-1. Prechod 
vodorovnej a šikmej časti minerálnej tesniacej vrstvy dna skládky musí byť plynulý (min. polomer 
oblúka musí byť väčší ako 1,0 m). Minerálna tesniaca vrstva sa musí zhotovovať len za optimálnych 
klimatických podmienok, ktoré neovplyvnia vlhkosť zabudovávanej zeminy.  

Na vytvorenú minerálnu tesniacu vrstvu dna skládky sa následne položí elektrofyzikálny kontrolný 
monitorovací systém (v rámci stavebného objektu SO-06) za účelom zistenia prípadného poškodenia, 
alebo netesnosti fólie (jeho dosah bude ešte 3,00 m na svahoch skládky). Minerálna tesniaca vrstva 
sa potom doplní pokládkou tesniacej HDPE fólie GSE HD hr.2,0 mm (hladkej na dne) a tesniacej HDPE 
fólie GSE HD FrictionFlex hr.2,0 mm (obojstranne drsnej na svahoch skládky). Presah obojstranne 
drsnej fólie zo svahov musí byť na dno min.3,00 m. 
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Na ochranu tesniacej fólie sa na dne skládky použije PP netkaná geotextília Fibertex F-1200M hr.7,0 
mm, ktorá zabráni prípadnému poškodeniu fólie pri pokládke drenážnej vrstvy zo štrku a poškodeniu 
fólie počas samotnej prevádzky skládky. Presah tejto ochrannej geotextílie z dna skládky na svahy 
skládky musí byť min.3,00 m. Na svahoch skládky v sklone 1:2 bude v rámci stavebného objektu SO-
03 použitý na ochranu fólie a odvedenie vôd geosyntetický drenážny geokompozit s hornou 
geotextíliou UV stabilizovanou a výstužná geomreža. 

Tesniaca fólia bude spoločne s geosyntetickým drenážnym geokompozitom a výstužnou geomrežou 
na svahoch skládky ukotvená v obvodovom kotviacom okope rozmerov 1,001,00 m, ktorý bude 
zhotovený vo vzdialenosti 2,00 m od hornej hrany upraveného svahu. Na zvýšenie bezpečnosti 
ukotvenia v tomto kotviacom okope sa ešte použije kotviaca betonárska výstuž. 

Na umožnenie vstupu mechanizmov a nákladných automobilov do telesa skládky bude slúžiť 
prístupová rampa č.5 dĺžky 95,00 m, ktorá bude v pozdĺžnom sklone 13,60 %. Prístupová rampa 
celkovej šírky 10,00 m bude spevnená na šírku 6,00 m cestnými panelmi IZD 98/10 (30002000180 
mm), uloženými na podkladnom štrkopieskovom lôžku hr.150 mm. Krajnice prístupovej rampy budú 
na šírku 2 2,00 m spevnené prostým betónom C12/15 na hr.330 mm (na zabránenie vplyvu vodnej 
erózie). Pod štrkopieskovým lôžkom sa na ploche prístupovej rampy č.5 uloží naviac ešte ochranná 
geotextília Fibertex F-1200M hr.7,0 mm na zabránenie porušenia tesniacej fólie svahu (s presahom 
za obrys rampy o 2,00 m). Na vjazde a výjazde z prístupovej rampy č.5 budú uložené v dostatočnom 
počte cestné panely, ktoré zabezpečia bezproblémovú dopravu nie nebezpečného odpadu do telesa 
skládky. 

Po rozprestretí plošnej drenážnej vrstvy na dne skládky zo štrku fr.16-32 mm hr.500 mm (v rámci 
stavebného objektu SO-03) bude potrebné pomocou elektrofyzikálneho kontrolného 
monitorovacieho systému (zhotoveného v rámci stavebného objektu SO-06) skontrolovať, či nedošlo 
k porušeniu tesniacej fólie dna telesa skládky. Až po tomto skontrolovaní tesniacej fólie dna je 
možné začať s prevádzkou zväčšeného telesa skládky NNO - V.etapa a navážaním nie nebezpečného 
odpadu. Prvé zhutňovanie odpadu bude možné začať až po uložení vrstvy nie nebezpečného odpadu 
minimálnej hrúbky 2,00 m. 

SO-03  Odvodnenie skládky 

Odvodnenie telesa skládky NNO po zvýšení kapacity bude pozostávať z plošnej drenážnej vrstvy zo 
štrku fr.16-32 mm hr.500 mm (bez vápenatých prímesí) na dne skládky a geosyntetického 
drenážneho geokompozitu na svahoch skládky v sklone 1:2, chráneného výstužnou geomrežou. 

Plošný drén zo štrku fr.16-32 mm hr.500 mm bude na dne skládky uložený na ochrannej PP netkanej 
geotextílii Fibertex F-1200M hr.7,0 mm, ktorá bude ochraňovať tesniacu fóliu dna skládky pred 
poškodením. 

Na svahoch telesa skládky v sklone 1:2 bude použitý geosyntetický drenážny geokompozit AFITEX 
DRAINTUBE 700 FT1 UV3 (s hornou geotextíliou UV stabilizovanou). Na svahoch  telesa skládky bude 
ukotvený v obvodovom kotviacom okope spoločne s tesniacou fóliou. Na spevnenie povrchu tohto 
drenážneho geokompozitu bude uložená dvojosová výstužná geomreža CHS - grid SS30, ktorá bude 
na svahoch telesa skládky tiež ukotvená v kotviacom okope spoločne s tesniacou fóliou a 
geosyntetickým drenážnym geokompozitom. 

Dôležitým prvkom odvodnenia telesa skládky budú drenážne potrubia, t.j. zvodný drén č.5 HDPE DN 
300 mm - 2. časť dĺžky 220,00 m a zvodný drén č.7 HDPE DN 200 mm dĺžky 260,00 m, situovaný 
súbežne s existujúcou deliacou hrádzkou č.4 (vybudovanou v rámci IV. etapy výstavby telesa 
skládky). 

Súčasťou objektu budú aj vnútorné drény HDPE DN 100 mm celkovej dĺžky 1120,00 m, ktoré budú 
uložené na dne skládky vo vzdialenosti max. 30,00 m (zaústené do zvodného drénu č.5 HDPE DN 300 
mm – 2. časť a zvodného drénu č.7 HDPE DN 200 mm).  
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Priesakové kvapaliny budú z dna telesa skládky prečerpávané čerpacou stanicou priesakových 
kvapalín ČSPK2 (vybudovanou v rámci IV.etapy výstavby telesa skládky NNO do existujúcej 
akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1 650 m3 (vybudovanej v rámci I.etapy 
výstavby telesa skládky NNO). 

SO-06  Monitorovací systém skládky 

V súčasnosti je rozsah monitorovania skládky nie nebezpečných odpadov uvedený v platnom 
integrovanom povolení. Pre zabezpečenie kontinuity monitorovania jednotlivých zložiek životného 
prostredia bude potrebné aj po výstavbe zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa pokračovať 
v monitorovaní telesa skládky tak, ako sa vykonáva v súčasnosti, t.j. v troch existujúcich pozorovacích 
sondách S-NN1, S-NN2 a S-NN3A. 

Súčasťou monitorovacieho systému telesa skládky bude tiež elektrofyzikálny kontrolný monitorovací 
systém včasného varovania, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesniacej fólie telesa 
skládky. Tento monitorovací systém, ktorý bude osadený pod tesniacou fóliou na dne zväčšeného 
telesa skládky bude mať dosah na dĺ.3,0 m aj na návodné svahy skládky. Priesakové kvapaliny budú 
pravidelne podľa potreby z telesa skládky prečerpávané do existujúcej akumulačnej nádrže 
priesakových kvapalín s objemom 1 650 m3. 

Dôležitým faktorom pri aplikácii elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému je, že na 
zistenie poruchy tesnenia na ploche dna skládky a dolnej časti plochy svahov skládky nie je potrebné 
merať únik kontaminantu cez porušené miesto. Tok médií cez tesnenie skládky je nahrádzaný tokom 
elektrického prúdu, takže porušenie tesniacej fólie je možné zistiť ešte predtým, ako sa môže toto 
porušenie stať zdrojom havárie. Vlastné meranie pozostáva zo zberu dát na lokalite (pripojením PC 
v monitorovacích skrinkách) a interpretácie údajov, lokalizácie prípadných netesností a vypracovania 
záverečnej správy. Výsledkom spracovania nameraných dát je dvoj, resp. trojrozmerová informácia o 
tesnosti izolácie. Na interpretáciu je využívaný software, ktorý bol pre tento účel zvlášť vyvinutý. 
Snímacím prvkom systému bude sieť snímačov trvale zabudovaných tesne pod tesniacou HDPE 
fóliou dna skládky. Ich plošné rozloženie bude ešte počítačovo optimalizované zhotoviteľom tohto 
systému tak, aby bola zaručená vysoká presnosť lokalizácie netesnosti fólie počas celej životnosti 
systému. Na ochranu monitorovacích skriniek pred poškodením sa navrhuje ich osadenie do 
polyesterovej rozvádzačovej uzamykateľnej skrine so strieškou proti dažďu. 

SO-11  Uzavretie a rekultivácia skládky (4. časť) 

Stavebný objekt SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky (4. časť) bude realizovaný v rámci VI.etapy (4. 
časť) výstavby skládky NNO. Skladba konštrukčných vrstiev uzatvorenia a rekultivácie zväčšeného 
telesa skládky NNO - V.etapa po zvýšení jej kapacity bude nasledovná (uvádzané zhora) : 

 pokryvná rekultivačná vrstva zeminy celkovej hr.1,00 m so zatrávnením (pre parkovú 
rekultiváciu), pričom na pláni skládky bude rekultivačná vrstva zeminy pozostávať z rozprestretia 
vrstvy materiálu na rekultivačné vrstvy (MRV) hr.0,25 m, pod ktorým bude vrstva zeminy hr.0,75 
m (v prípade nedostatku materiálu MRV bude v celej hr.1,00 m použitá zemina)  

 dvojosová výstužná geomreža CHS - grid SS30 

 geosyntetický drenážny geokompozit - AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20 

 geosyntetická bentonitová rohož - BENTOMAT DN80.1 CHS 

 separačná PP netkaná geotextília - Fibertex F300M hr.2,5 mm 

Na vytvarované a vyrovnané teleso skládky sa najskôr uloží separačná PP netkaná geotextília 
Fibertex F300M hr.2,5 mm. Na separačnú PP netkanú geotextíliu sa postupne uloží tesniaca 
geosyntetická bentonitová rohož BENTOMAT DN80.1 CHS, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti 
ako tesniaca minerálna vrstva hr.0,50 m. Použitie geosyntetickej bentonitovej rohože v konštrukčnej 
vrstve uzatvorenia a rekultivácie skládky je v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z.. Plošná 
hmotnosť nosnej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 g/m2, plošná hmotnosť 
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krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť tiež minimálne 300 g/m2, plošná hmotnosť vrstvy 
Na-bentonitu musí byť 4 000 g/m2 a viac s obsahom montmorilonitu min.65%. 

Na geosyntetickú bentonitovú rohož sa následne uloží odvodňovací geosyntetický drenážny 
geokompozit AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20, na ktorý sa z dôvodu zabezpečenia stability pokryvnej 
rekultivačnej vrstvy zeminy uloží dvojosová výstužná geomreža CHS - grid SS30. Použitie umelej 
drenážnej vrstvy (drenážneho geokompozitu) v konštrukčnej vrstve uzatvorenia a rekultivácie 
skládky je v súlade s § 8 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z.. 

Následne sa začne s postupným navážaním a rozprestieraním pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy 
celkovej hr.1,00 m na svahoch a bermách (lavičkách) tak, aby sa nepoškodili jednotlivé vrstvy 
uzatvorenia a rekultivácie skládky. Na pláni skládky bude rekultivačná vrstva zeminy celkovej hr.1,00 
m pozostávať najskôr z rozprestretia vrstvy zeminy hr.0,75 m a následne rozprestretia vrstvy 
materiálu na rekultivačné vrstvy (MRV) hr.0,25 m (v prípade nedostatku materiálu MRV bude v celej 
hr.1,00 m použitá zemina). Nakoniec sa povrch rekultivačnej vrstvy na svahoch, bermách (lavičkách) 
a na pláni zväčšeného telesa skládky zatrávni (pre parkovú rekultiváciu). Materiál na rekultivačné 
vrstvy (MRV) sa získa zmiešavaním čistiarenských kalov a výkopových zemín, prípadne zeminy a 
kameniva vo viacerých krokoch priamo na suchej halde USSK oprávnenou organizáciou pomocou 
bagra a nakladača, v procese triedenia cez násypku, triedičku a hrubotriedič. 

Za účelom zisťovania sadania telesa skládky po jej uzatvorení a rekultivácii sa na pláni skládky osadia 
3 ks pozorovacích bodov, označených PZB-7 až PZB-9, zhotovených zo šachtových skruží DN 1000 
mm. Šachtové skruže sa položia na cestný panel hr.150 mm, uložený na zhutnenom vyrovnávacom 
podsype z kameniva fr.16-32 mm, hr.200 mm. Do šachtových skruží sa vloží oceľová rúra  159,08,0 
mm, dĺžky 1,60 m, ktorá má v dolnej časti navarené oceľové kotviace pracne. Nakoniec sa priestor 
medzi oceľovou rúrou a šachtovými skružami zaleje prostým betónom s vyspádovaním povrchu tak, 
aby sa na povrchu betónu nesústreďovala dažďová voda. Oceľová rúra sa tiež zaleje betónom, 
pričom v hornej časti sa osadí mosadzná klincová značka. Z bezpečnostných dôvodov sa oceľová rúra 
opatrí uzamykateľným oceľovým poklopom. Nakoniec sa zhotovené pozorovacie body opatria 
ochranným náterom s výrazným označením čísla bodu. 

Na umožnenie údržby zrekultivovaných svahov a pláne skládky sa vybuduje prístupová rampa č.7 
dĺžky 95,0 m, ktorou sa umožní prístup na prvú bermu č.1 (lavičku) s kótou 239,40 m n.m. 
z upraveného terénu okolia skládky a prístupová rampa č.8 dĺžky 75,0 m, ktorou sa umožní prístup z 
prvej bermy č.1 (lavičky) s kótou 239,40 m n.m. na druhú bermu č.2 (lavičku) s kótou 250,40 m n.m..  

Prístupová rampa, z ktorej sa umožní prístup z bermy č.2 (lavičky) s kótou 250,40 m n.m. na okraj 
pláne skládky s kótou 258,40 m n.m. sa vybuduje v rámci 3. časti uzavretia a rekultivácie skládky. 
Pozdĺžny sklon prístupovej rampy č.7 bude 14,10 % a prístupovej rampy č.8 bude 14,40 %. Šírka 
prístupových rámp bude 10,00 m a ich povrch bude spevnený drveným kamenivom fr.4-32 mm, 
hr.250 mm. 

Zrážkové vody, ktoré budú stekať po zrekultivovanom a zatrávnenom povrchu zväčšeného telesa 
skládky do obvodovej stabilizačnej pätky z drveného kameniva šírky 1,50 m, výšky 1,20 m so 
sklonom svahov cca 1:1,7, resp. 1:1,5 budú zaústené do obvodového vsakovacieho systému. 
Obvodový vsakovací systém bude pozostávať z obvodového vsakovacieho okopu šírky 1,00 m so 
sklonom svahov 5:1, hĺbky cca 1,00 m, v ktorom bude na dne okopu uložené flexibilné drenážne 
perforované potrubie PVC DN 200 mm opatrené filtračným obsypom z kameniva fr.32-64 mm, 
ktorým sa vyplní vsakovací okop s miernym nadvýšením. Tento obvodový vsakovací systém 
zabezpečí bezproblémové odvedenie presiaknutých dažďových vôd z pokryvnej rekultivačnej vrstvy 
zeminy hr.1,00 m na zrekultivovanom povrchu skládky a zrážkových vôd zo zrekultivovaného 
povrchu zvýšenej kapacity skládky NNO do obvodového vsakovacieho systému a následne do 
priestoru telesa suchej haldy. 
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9 ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE 

Na základe rozhodnutia vlády bola 1. apríla 1959 podpísaná zakladacia listina zriaďujúca národný 
podnik Východoslovenské železiarne. Táto spoločnosť prešla rôznymi zmenami, rozširovaním výroby 
a transformáciou na akciovú spoločnosť až do roku 1998, kedy bol založený spoločný podnik VSŽ a 
United States Steel Corporation. 28.11.2000 sa spoločnosť United States Steel Corporation stala 
100% vlastníkom košických železiarní. Spoločnosť USSK je významný integrovaný hutnícky podnik 
s viac ako 50 ročnou tradíciou a s výrobnou kapacitou 4,5 milióna ton ocele za rok.  

Odpady, ktoré vznikajú z výrobnej činnosti USSK zneškodňuje na vlastných skládkach ostatného 
a nebezpečného odpadu. Zariadenia na zneškodňovanie odpadov sú situované v tesnej blízkosti 
spoločnosti tak, aby boli čo najmenšie presuny odpadových materiálov. Z uvedeného dôvodu sa 
USSK snaží čo najefektívnejšie využívať plochu odpadového hospodárstva a vhodný priestor medzi 
plánovanou V.etapou skládky NNO a zrekultivovanou pôvodnou skládkou NO chce využiť pre 
zvýšenie kapacity V.etapy skládky NNO o 613 000 m3, čím dosiahne V.etapa celkovú kapacitu 
2 530 000 m3. 

Navrhovanou výstavbou rozšírenia novej skládky NO - V.etapa sa vyplní priestor situovaný v tesnej 
blízkosti existujúcej novej skládky NO, ktorý je v súčasnosti poľnohospodársky využívaný. Plocha pre 
rozšírenie novej skládky NO - V.etapa je v zmysle ÚPN HSA Košice vedená ako haldy, odkaliská 
a skládky odpadu. Tento priestor, oddelený betónovou cestou, umožní prevádzkovateľovi rozšírenia 
novej skládky NO využiť vyššie uvedené existujúce zariadenia vybudované na odpadovom 
hospodárstve USSK a objekty vybudované v rámci doterajšej výstavby telesa novej skládky NO aj pre 
prevádzku rozšíreného telesa novej skládky NO - V.etapa. Hlavným dôvodom, ktorý vedie USSK 
k plánovanému rozšíreniu novej skládky NO o V.etapu je, že pôvodne uvažovaná životnosť súčasnej 
novej skládky NO sa po inštalácii požadovaných nových filtračných technológií na úseku ochrany 
ovzdušia v prevádzkach USSK výrazne znížila, nakoľko sa zvýšilo množstvo nebezpečných odpadov 
(prachov) zachytených týmito technológiami, ktoré sú následne ukladané na súčasnú novú skládku 
NO. 
 

10  CELKOVÉ NÁKLADY 

Celkové odhadované náklady na výstavbu rozšírenia novej skládky NO (V.etapa) : cca 7,7  mil. € 

Celkové odhadované náklady na výstavbu zvýšenia kapacity skládky NNO (V.etapa) : cca 2,5 mil. € 

 
11  DOTKNUTÁ OBEC 

Mesto Košice  

Obec Veľká Ida 

 
12  DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  

Úrad Košického samosprávneho kraja,  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

 
13 DOTKNUTÉ ORGÁNY 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice 
Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 4, 040 01 Košice 
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Zádielská 1, 040 01 Košice 
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Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie (v sídle kraja), Komenského 52,  
041 26 Košice 

 
14  POVOĽUJÚCI ORGÁN 

Stavebný úrad Košice - západ, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 
Slovenská inšpekcia životného prostredia SR, inšpektorát ŽP, odbor IPKZ Košice, Rumanova 14,  
040 53 Košice 

 
15 REZORTNÝ ORGÁN 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  
 
16 DRUH  POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA 

OSOBITNÝCH PREDPISOV 

Na realizáciu zámeru „U. S. Steel Košice, s.r.o - zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných 
odpadov a rozšírenie novej skládky nebezpečného odpadu“ bude potrebné : 

- územné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení jeho noviel,  

- následne stavebné povolenie v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení jeho noviel 

 
17 VYJADRENIE O VPLYVOCH ZÁMERU PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 

Posudzovaná činnosť vzhľadom na primeranú vzdialenosť od najbližšej hranice s Maďarskou 
republikou  (5,94  km) nebude mať vplyv na životné prostredia presahujúci štátne hranice. 
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III.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

Za záujmové, t.j. priamo riešené územie navrhovanej činnosti je považovaný priestor odpadového 
hospodárstva USSK a parcela č. 331/19, ktorá susedí cez miestnu betónovú komunikáciu s areálom 
novej skládky NO. Za širšie záujmové územie ako i územie vplyvu vykonávanej - posudzovanej 
činnosti považujeme obec Veľká Ida a mestskú časť Košice - Šaca. 

1 CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA, VRÁTANE CHRÁNENÝCH   
ÚZEMÍ 

1.1 GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 

Posudzované územie spadá do oblasti Košická kotlina (zaberá centrálnu časť posudzovaného územia) 
a Bodvianska pahorkatina. 

Reliéf Košickej roviny je vo východnej časti utváraný nivou rieky Hornád a jej prítokov. Hornád 
vytvoril širokú riečnu nivu (miestami až 5 km), v nadväznosti na ňu možno vyčleniť 2 výškovo odlišné 
stupne riečnych terás vyvinuté predovšetkým západným smerom od riečnej nivy. Povrch každého 
stupňa je rovinný s nepatrnou výškovou denivelizáciou. Vyvýšeniny na ich povrchu môžu indikovať 
výskyt eolických pieskov resp. spraše. 

Západnú časť Košickej roviny charakterizuje proluviálny reliéf (prolúvium - sedimenty na úpätí hôr 
vytvorené povrchovými tokmi a prívalovými vodami) s vývojom mohutných plochých náplavových 
kužeľov vytekajúcich z Medzevskej pahorkatiny. Tie sa navzájom spájajú a vytvárajú v tejto oblasti 
široký proluviálny lem. Územie Košickej roviny odvodňované potokom Ida predstavuje naproti tomu 
úpätnú a medzivalovú depresiu mokraďového charakteru. 

Jadrová časť posudzovaného územia, kde ležia objekty spoločnosti USSK a odpadového hospodárstva 
sa nachádza na území podcelku Košická rovina, prevažne na území riečnych terás Hornádu s 
prechodmi do územia nižších proluviálnych kužeľov i do územia mokraďovej depresie pod Abovskou 
pahorkatinou. 

Priemerná nadmorská výška územia sa pohybuje v rozpätí  205,90 až 207,70 m n.m. (Bpv). 

Širšie okolie záujmového územia možno charakterizovať ako horizontálne a vertikálne rozčlenenú 
rovinu. Charakteristickou črtou územia je hladký, mierne sa zvažujúci reliéf proluviálnej roviny, 
miestami dotvorený miernymi úvalinami a dolinkami aluviálnych nív miestnych potokov (Varga, M., 
Spišák, Z., 2008). 

 
1.2 HORNINOVÉ PROSTREDIE 

 

1.2.1 Geologická stavba   

Z hľadiska geologického sa v posudzovanom území rozhodujúcou mierou uplatňujú kvartérne a 
neogénne sedimenty. Staršie horninové komplexy vystupujú na povrch len v severnej časti. 
Neogénne súvrstvie má podľa inžinierskogeologickej rajonizácie územia SR (Matula, M., 1969) 
sladkovodný vývoj vo fáciách ílov až ílovcov a prachovcov s polohami pieskov, vulkanoklastík, 
uhoľných ílov a lignitu. V záujmovom území je charakteristická prítomnosť ílov s polohami pieskov 
a štrkov. Íly a silty majú prevažne sivožlté, okrové až červenofialové sfarbenie. Sú nevápnité, ilitovo-
montmorilonitické s polohami kaolinitických resp. ilitovo-kaolinických ílov s častou prímesou 
psefitických a psamitických klastov. Neogénne piesky sú nevápnité, jemno až strednozrnné, žltej až 
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hrdzavohnedej farby, často s prímesou štrku. Hrúbka piesčitých polôh v neogénnych sedimentoch sa 
pohybuje od 0,5 do 2,0 m. 

Kvartérne súvrstvie tvoria podľa inžinierskogeologickej rajonizácie územia SR (Matula, M., 1969) 
fluviálne a proluviálne sedimenty. Vrchné holocénne fluviálne sedimenty charakteru ílov, siltov 
a pieskov sú sedimentami riečky Ida a vytvárajú nivný kryt záujmového územia s hrúbkou do 2,0 m. 
Holocénne proluviálne sedimenty charakteru štrkov siltovitých okrajovo zasahujú do záujmového 
územia pri Haniske a Grajciari. Pleistocénne fluviálne sedimenty majú charakter piesčitých štrkov 
s pokryvom sprašových zemín. Jedná sa o akumulačnú časť druhej terasy Hornádu premenlivej 
hrúbky od 2 do 7 m. Proluviálne pleistocénne sedimenty charakteru siltovito piesčitých štrkov 
zaberajú rozhodujúcu časť areálu U. S. Steel Košice, s.r.o. a aj územia pre navrhované rozšírenie novej 
skládky nebezpečného odpadu. Jedná sa o výrazný náplavový kužeľ riečky Ida (HydroGEP, s.r.o. Sliač, 
07/2020). 

V priebehu mája 2020 bol na lokalite (parc. č. KN C  331/19 v k.ú. Železiarne) realizovaný inžiniersko-
geologický prieskum pre účely rozšírenia novej skládky NO - V. etapa. Za účelom zistenia geologickej 
stavby územia a inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov bolo realizovaných 5 
prieskumných vrtov UG-4 až UG-8 do hĺbky 12,0 až 12,5 m. Označenie vrtov nadväzuje na vrty 
z predchádzajúceho IG prieskumu (UG-1 až UG-3), ktorý bol realizovaný na susednej parcele (Varga, 
M., Spišák, Z., 2008). 
 

1.3 KLIMATICKÉ POMERY 

Posudzované územie patrí do teplej mierne suchej klimatickej oblasti s chladnou zimou. Priemerná 
teplota vzduchu v januári, ako najchladnejšom mesiaci roka, sa pohybuje od -3,4 až -4,2 °C, 
priemerná teplota vzduchu v júli, ako najteplejšom mesiaci roka, sa pohybuje od 18,7 až 19,2°C. 
Priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 610 mm, v letnom polroku 370 mm a v zimnom polroku 240 
mm. Priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období dosahuje hodnoty 3,3 °C, počet 
vykurovacích dní je priemerne 226 pri teplote do 13 °C. 

Tab. 4 Mesačné a ročné úhrny zrážok (mm) za obdobie 2009-2019 zo stanice Košice - letisko 

Mesiac/rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

2009 53 23 29 15 23 89 63 22 64 67 71 75 592 

2010 40 29 10 89 214 127 106 87 90 26 69 72 959 

2011 24 13 36 8 68 100 150 31 15 21 3 55 524 

2012 18 6 3 44 40 83 128 8 37 90 36 56 549 

2013 53 58 47 26 148 83 43 10 46 26 65 12 616 

2014 36 32 18 42 147 61 125 113 42 76 9 13 715 

2015 69 12 12 5 87 25 98 22 64 104 31 8 537 

2016 50 98 29 16 75 58 113 83 26 115 62 13 737 

2017 25 22 14 0 36 52 98 33 81 34 43 50 487 

2018 13 34 47 20 52 102 62 71 27 21 28 23 499 

2019 20 13 5 54 97 123 67 74 44 36 110 52 697 

     
Za posledných 11 rokov spadlo v priemere najviac zrážok v mesiacoch máj, jún a júl, najmenej vo 
februári, marci a v apríli. V porovnaní s dlhodobým priemerom  za rok 1901-1980  (652 mm)  bolo  za 
posledné obdobie 5 rokov zrážkovo podpriemerných, 3 roky priemerné a 3 roky zrážkovo 
nadpriemerné, z toho výrazne nadpriemerný bol rok 2010, kedy spadlo 959 mm zrážok (HydroGEP, 
s.r.o. Sliač, 07/2020). 
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Obr. 1 Mapa teploty povrchu oblasti spoločnosti USSK a okolia, zelenou je znázornený súčasný areál 
odpadového hospodárstva USSK a bordovou východná časť plánovaného rozšírenia novej 

skládky NO. Mapa teploty povrchu bola vytvorená zo satelitného snímku Landsat 8 OLI/TIRS 

C1 Level 1 vytvoreného 30.6.2019 o 9:32 
 

 

 

Najvyššie teploty v záujmovej oblasti dosahovali strechy v severovýchodnej časti areálu spoločnosti 
USSK, v južnej časti areálu s menšími plochami vegetácie boli teploty nižšie priemerne aj o 10 °C. 
V samotnom areáli odpadového hospodárstva najnižšie teploty okolo 25 °C dosahovali plochy 
s vegetáciou a vodné plochy v severnej časti areálu a naopak najvyššie okolo 35 °C odkryté plochy 
v južnej časti areálu, hlavne haldy s južnou orientáciou. Juhovýchodná plocha rozšírenia novej skládky 
NO (ohraničenie bordovou farbou) mala priemerne okolo 26 °C, po rozšírení odpadového 
hospodárstva (výstavba rozšírenia novej skládky NO - V.etapa) sa jej teplota zvýši približne o 6 - 9 °C. 
V okolí areálu spoločnosti USSK najnižšie teploty okolo 23 - 24 °C dosahovali lesné plochy východne 
a severne od areálu spoločnosti USSK, plochy ornej pôdy mali zväčša teplotu povrchu o 2 - 5 °C vyššiu 
v závislosti od pestovanej plodiny, zastavané zóny obcí mali zväčša teploty od 28 - 32 °C v závislosti 
od typu zástavby a okolitých verejných plôch. Rozdiel v teplote širokých zastavaných plôch 
v porovnaní s väčšími plochami vegetácie (hlavne les) bol aj viac ako 20 °C. 

Klimatické pomery značne ovplyvňuje orografia územia. Z juhozápadu zasahuje do oblasti Slovenský 
kras, na severe sa rozkladá Slovenské Rudohorie, na východe Slanské vrchy. Usporiadanie pohorí 
ovplyvňuje klimatické pomery oblasti. Severojužná orientácia kotliny je najdôležitejším faktorom pre 
smery prúdenia vzduchu, výsledkom čoho je výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným 
smerom vetra (najmä v chladnom polroku). Prevládajúce prúdenie je severné a severovýchodné, 
najmenej sa vyskytujú východné smery vetra. 
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Pre oblasť mesta Košice a okolitých obcí boli použité meteorologické údaje z meteorologickej 
stanice Košice -  letisko z roku 2013, ktorá sa nachádza v južnej časti mesta a leží v nadmorskej 
výške 230 m n.m.. 

Z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší sú najrelevantnejšími meteorologickými 
parametrami smer a rýchlosť vetra. Z dlhodobého hľadiska sa tieto parametre odzrkadľujú v 
klimatických veterných ružiciach, priemernej ročnej rýchlosti vetra a podiele bezvetria. Priemerná 
ročná rýchlosť vetra za posledných 10 rokov na stanici Košice - letisko je 2,8 m.s-1, bezvetrie sa 
vyskytuje v necelých 11 % roka a rýchlosti vetra do 2 m.s-1 prevládajú takmer polovicu roka, až 44 % 
prípadov. Je zrejmé, že rýchlosti vetra nad 8 m.s-1 predstavujú výraznú menšinu prípadov, čo je 
v tomto prípade len 2 %. 

Na obr. 2 je veterná ružica pre stanicu Košice - letisko, spolu s priemernými rýchlosťami vetra 
z jednotlivých smerov. 
 

Obr.2   Veterná ružica pre stanicu Košice - letisko 

 
 

 

1.4 VODA 

1.4.1 Povrchové vody 

Východná časť posudzovaného územia spadá do povodia Hornádu a západná časť do povodia Slanej. 
Rozvodnica prechádza v severojužnom smere cez areál spoločnosti USSK. 

Hydrologickú kostru tvoria : 

 rieka Hornád a jej pravostranné prítoky v posudzovanom území - Čermeľský potok, Myslavský 
potok, Belžianský potok a Sokolianský potok (posledné 2 majú sútok pred hranicou s Maďarskom 
a vlievajú sa do Hornádu na maďarskom území), 

 rieka Bodva a jej ľavostranný prítok Ida, spolu s Čečejovským potokom. 

Maximálne priemerné mesačné prietoky Hornádu sa vyskytujú v apríli a júli a minimálne mesačné 
prietoky sa vyskytujú v decembri. Minimálne priemerné denné prietoky sa obvykle vyskytujú 
v auguste a v decembri. 
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Maximálne priemerné mesačné prietoky rieky Bodvy sa vyskytujú v marci a minimálne mesačné 
prietoky boli zaznamenané v októbri a v decembri. 

Najbližšie toky sú vzdialené : 
- od priestoru zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa sú vzdialené 1,882 km západne potok 

Ida a cca 4,065 km východne Sokolianský potok 
- od priestoru plánovaného rozšírenia novej skládky NO - V.etapa sú vzdialené 3,38 km 

západne potok Ida a 2,65 km východne Sokoliansky potok 
 

1.4.2 Podzemné vody 

Najvýznamnejšie zásoby podzemných vôd sa nachádzajú v južnej časti posudzovaného územia 
v kvartérnych sedimentoch. Vyskytujú sa tu hlavne fluviálne sedimenty, ktoré sú hodnotené ako dosť 
silne priepustné až silne priepustné a z hydrogeologického hľadiska sú najpriaznivejšie. V riečnych 
náplavoch Košickej kotliny, v štrkoch a pieskoch Hornádu sa nachádzajú najväčšie využiteľné zásoby 
podzemných vôd (2,00 - 9,99 l.s-1.km-1) v rámci jednotlivých hydrogeologických rajónov. 

Využiteľné množstvá podzemných vôd od 0,50 do 0,99 l.s-1.km-1 v rámci hydrogeologických rajónov sa 
vyskytujú v neogénnych sedimentoch Košickej kotliny tvorených vulkano-sedimentárnymi 
pieskovcami a konglomerátmi a ílmi. Obeh podzemnej vody je puklinový, resp. medzizrnový a 
puklinovo - medzizrnový. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim výdatnosť prameňov sú atmosférické 
zrážky. 

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie Slovenska do posudzovaného územia zasahujú ako celky 
alebo časti tieto hydrogeologické rajóny (HGR) : 

- Q 123 - Neogén východnej časti Košickej kotliny, 

- Q 125 - Kvartér Hornádu v Košickej kotline, 

- NQ 138 - Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy. 

Minerálne a termálne vody 

Do posudzovaného územia okrajovo zasahuje západnou časťou štruktúra geotermálnych vôd Košická 
kotlina. Kolektorom geotermálnych vôd v tejto oblasti sú triasové karbonáty. Teplota vody sa 
pohybuje vo východnej časti kotliny v rozsahu 115-150 oC. V severnej a severovýchodnej časti sú 
teploty podstatne nižšie 23-26 oC (Ťahanovce, Valaliky, Šebastovce). Po chemickej stránke sú to vody 
Na - Cl typu s mineralizáciou 10,6 až 30,2 g.l-1 (silno až veľmi silno mineralizované vody), z plynov 
dominuje CO2. 

V širšom území sa nachádzajú 2 využívané minerálne pramene v lokalite Košice I. a v lokalite Buzica. 
Sú to pramene miestneho významu. 

1.4.3 Vodohospodársky chránené územia  

V blízkosti záujmového územia odpadového hospodárstva spoločnosti USSK nie je vyhlásené žiadne 
vodohospodársky chránené územie.  

1.5 PÔDA  

Pedologické pomery záujmového územia sú obrazom horninového podkladu, klímy v Košickej kotline, 
činnosti vodných tokov a živých organizmov ako i aktivít človeka, zasahujúceho výrazne do tunajšieho 
životného prostredia.  

V rámci širšieho okolia záujmovej lokality je možné identifikovať tieto pôdne typy: černozeme, 
čiernice, fluvizeme, hnedozeme, kambizeme, podzoly, pseudogleje a rendziny.  
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Čo sa týka zrnitostných tried v rámci študovaného teritória prevláda typ hlinitý (spadá tam cela 
priemyselná zóna spoločnosti USSK). Prítomné sú však aj trieda piesčito-hlinitá (významne zastúpená 
v priestore juhovýchodných výbežkov Volovských vrchov a Čiernej hory) a trieda ílovito-hlinitá 
(významne zastúpená juhozápadne od priemyselnej zóny USSK). 

Z aspektu bonitno-pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) je situácia v rámci katastrálneho územia Šaca 
nasledovná: skupiny  kvality 1 - 3 zastúpené nie sú; skupiny kvality  4,5 a 6 sú zastúpené dominantne; 
skupiny 7, 8 a 9 nie sú zastúpené.   

Jadrovú plochu posudzovaného územia, t.j. areál spoločnosti USSK a súvisiacich výrobno-
administratívnych celkov obkolesujú zo severu, severovýchodu a východu pseudogleje, nasýtené až 
kyslé zo sprašových hlín a svahovín. Zo západu okrem psedoglejovej pôdy tiež fluvizeme glejové, 
geneticky späté s aluviálnymi sedimentami vodného toku Idy. Z juhu a juhovýchodu sa k areálu 
primkýnajú černozeme hnedozemné a čiernicové zo spraší a sprašových  hlín. 

Samotná  lokalita, kde sa má vybudovať rozšírenie novej skládky NO - V.etapa (parc.č. 331/19) je 
vedená ako orná pôda, BPEJ = 0457002 - klimatický región - teplý, veľmi suchý, kotlinový, 
kontinentálny. Hlavná pôdna jednotka sú pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, 
pôda je bez skeletu, jedná sa o hlboké pôdy a stredne ťažké pôdy.  Trieda kvality záujmovej lokality je 
zaradená do 6. skupiny v zmysle NV SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy. 
 
Obr.3  Pôdne typy okolo areálu spoločnosti USSK 

 

1.6     BIOTA 

1.5.1 Flóra  

Podľa fytogeografického členenia Slovenska patrí posudzované územie väčšou časťou plochy do 
oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), 
okresu Košická kotlina, menšia časť na severovýchode posudzovaného územia patrí do oblasti 
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západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), 
okresu stredné Pohornádie. 

Súčasný stav vegetačnej pokrývky v posudzovanom území je výrazne odlišný od prirodzeného, 
rekonštruovaného stavu. Vplyvom človeka sa pôvodný vegetačný kryt veľmi zmenil a v súčasnosti sa 
v posudzovanom území vyskytujú predovšetkým spoločenstvá ornej pôdy, lúčne a pasienkové 
spoločenstvá, spoločenstvá krovín, spoločenstvá vodných a močiarnych rastlín, spoločenstvá 
štrkovísk, spoločenstvá remízok a vetrolamov, kým lesné spoločenstvá zaberajú pomerne malú 
plochu posudzovaného územia. 

Z pôvodných lužných lesov sa zachovali len malé fragmenty v alúviu rieky Hornád, alúviu Myslavského 
a Čermeľského potoka a v alúviu Idy. 

Enklávy dubovohrabového lesa sa zachovali najmä v oblasti Bodvianskej pahorkatiny (Veľký les), 
Lorinčíka a Košickej hory, Košického lesa a Viničnej v severovýchodnej časti posudzovaného územia. 

Teplomilné dubové lesy zostali zachované ostrovčekovite na južných teplých svahoch Hradovej a 
v komplexe Dúbravy pri Šaci, dubové kyslomilné lesy zase v oblasti Bankova, v lesnom komplexe 
Kodydom pri Poľove a v oblasti Heringeša v severovýchodnej časti širšieho posudzovaného územia. 

V oblasti Čermeľského údolia sa vyskytujú aj porasty jedľobučín a javorových bučín, osobitným 
krajinárskym prvkom sú účelovo vysadené topoľové lesíky v okolí hutníckeho komplexu U.S. Steel, 
s pestrým krovinným a bylinným podrastom. 

Krovinné spoločenstvá sa viažu v posudzovanom území na poľné medze, pasienky, odlesnené svahy a 
svahové lúky a na sprievodnú zeleň vodných tokov. Kvalitné krovinné porasty sa v posudzovanom 
území viažu predovšetkým na brehové porasty riek Idy, Hornádu a okraje lesných porastov výbežkov 
Volovských vrchov a Čiernej hory. Sú to najmä porasty trnkových krovín, trnkových lieštin a 
teplomilných krovín. V posudzovanom území majú najmä dôležitú pôdoochrannú, biologickú a 
estetickú funkciu zelene v odlesnenej, intenzívne využívanej krajine a sú významnými refúgiami 
fauny. 

Spoločenstvá vodných a močiarnych biotopov sa zachovali v posudzovanom území na rôznych typoch 
stanovíšť - terénnych depresiách, mŕtvych ramenách Hornádu, materiálových jamách, umelých 
kanáloch a pod., najmä v južnej časti posudzovaného územia. 

Spoločenstvá lúk a pasienkov sú v posudzovanom území veľmi závislé od spôsobu obhospodarovania 
(kosenie, hnojenie, pasenie), melioračných a regulačných zásahov. Najkvalitnejšie lúčne spoločenstvá 
sa zachovali najmä v juhozápadnej časti posudzovaného územia, kvalitné lúčne porasty sa vyskytujú 
aj na podhorí Volovských vrchov a v oblasti hornádskych meandrov v juhovýchodnej časti 
posudzovaného územia, v hraničnej oblasti s MR. 

Teplomilné spoločenstvá výslnných stráni na vápencovom podklade sa zachovali najviac 
v severovýchodnej  časti posudzovaného územia v oblasti Bielej skaly, Hradovej a Kavečian. 

Spoločenstvá lomov a štrkovísk tvoria rastlinné druhy špecifického charakteru, ktoré sa do rastlinných 
spoločenstiev dostávajú v procese ich sukcesie. Dôležitým faktorom v tomto procese je druh 
substrátu. Ťažba kameňa je sústredená do severovýchodnej časti posudzovaného územia v oblasti 
Hradovej, ťažba štrku a piesku naopak do južných častí posudzovaného územia v oblasti Kechneca, 
Čane, Geče, Krásnej nad Hornádom a nivy Hornádu. 

Územie CHVÚ Košická kotlina prestavuje väčšinou poľnohospodársky využívanú pôdu s vetrolamami 
a remízkami v kotlinovej časti, so zastúpením lesných porastov, trávne 4 porasty sú zastúpené 
predovšetkým v pahorkatinnej časti územia, v kotlinovej takmer úplne absentujú. Významným 
prvkom spestrujúcim biodiverzitu v území sú v CHVÚ Košická kotlina brehové porasty, resp. lužné lesy 
v okolí rieky Hornád ako aj niektorých menších tokov a Perínske rybníky s mokraďnými biotopmi.  
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Bohaté zastúpenie v posudzovanom území majú aj synantropné spoločenstvá, zastúpené 
ruderálnymi spoločenstvami pozmenených antropizovaných stanovíšť v priemyselnej a mestskej 
aglomerácii, bohaté zastúpenie majú aj segetálne spoločenstvá v súčasnosti neobrábaných, úhorom 
ponechaných bývalých orných pôd a lúk, s osobitným druhovým zložením vegetácie. Synantropné 
spoločenstvá sa nachádzajú prakticky v celom posudzovanom území. 

V posudzovanom území má veľký význam a funkciu aj zeleň intravilánu, t.j. rastlinné spoločenstvá 
parkov, ovocných sadov, alejí, lemov cestných komunikácií a sídlisková zeleň. V neďalekej 
vzdialenosti od posudzovaného územia sa nachádza park  pri  kaštieli v obci Veľká Ida.  

1.5.2 Fauna 

Posudzované územie patrí podľa zoogeografického členenia Slovenska väčšou časťou do provincie 
vnútrokarpatské zníženiny, oblasti panónskej, obvodu juhoslovenského a menšou časťou do 
provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, obvodu  Karpaty, obvodu prechodného. 

V posudzovanom území sa prelínajú viaceré zložky fauny, vodné a močiarne druhy fauny sú 
sústredené najmä v južnej časti posudzovaného územia (štrkoviská, materiálové jamy, kanály, rybníky 
a v nive Hornádu).  

Lúčne, lesostepné a lesné druhy osídľujú najmä územie Bodvianskej pahorkatiny a aj výbežky 
Volovských vrchov a Čiernej hory, v severovýchodnej časti posudzovaného územia. 

Významnú zložku v posudzovanom území tvorí  fauna antropogénnych stanovíšť, ktorá sa  vyskytuje  
priamo v zastavanej časti, v areáloch priemyselných  podnikov, mestskej aglomerácii Košíc a 
obecných sídlach. 

Územie CHVÚ 009 Košická kotlina podľa zoogeografického členenia (Atlas krajiny SR 2002) patrí do 
provincie stepí, panónskeho úseku. Okrem druhov, ktoré sú predmetmi ochrany je však územie 
významným aj pre výskyt iných druhov živočíchov, resp. pre hniezdenie iných druhov vtáctva. Z tohto 
pohľadu sú významnou lokalitou predovšetkým Perínske rybníky, na ktorých bol zaznamenaný 
hniezdny výskyt viacerých vzácnych druhov vodného vtáctva. Napríklad bučiaka veľkého, volavky 
purpurovej, potápky červenokrkej a chochlačky bielookej. Predmetmi ochrany v území je šesť druhov 
vtákov - sokol rároh (Falco cherrug), sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos 
syriacus), bocian biely (Ciconia ciconia), prepelica poľná (Coturnix coturnix) a orol kráľovský (Aquila 
heliaca) Predmetom ochrany v chránenom vtáčom území Košická kotlina je zabezpečenie priaznivého 
stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla 
kráľovského, sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, bociana bieleho, prepelice poľnej a 
zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Košická kotlina patrí medzi päť 
najvýznamnejších území pre hniezdenie sokola rároha a orla kráľovského na Slovensku. Ide tak o 
ochranu kľúčového územia pre druhy, u ktorých v ochrane hrá Slovensko najvýznamnejšiu rolu, 
keďže u nás hniezdi v Európskej únii ich druhá najväčšia populácia po Maďarsku (BirdLife 2004). 
Ostatné druhy sú predmetmi ochrany v území z dôvodu, že ich populácia tu presahuje 1 % ich 
celkovej národnej populácie. 

Volovské vrchy, zasahujúce do severovýchodnej časti posudzovaného územia poskytujú tiež  vhodné  
podmienky  pre hniezdenie  viacerých vzácnych druhov avifauny (hrdlička poľná, orol krikľavý, bocian 
čierny, sova dlhochvostá, včelár lesný, výr skalný). 

Z  hľadiska zastúpenia fauny v posudzovanom území patria medzi najvýznamnejšie lokality Perínske 
rybníky, štrkovisko Kechnec, Čanianske jazerá, štrkovisko Geča, vodná nádrž Lánec, okolie Agátového 
vrchu a Ružového dvora v Bodvianskej pahorkatine na hraniciach s MR, lužný lesík pri Veľkej Ide, niva 
Hornádu, Kamenný vrch, Kodydom, Košický  les, štrkovisko Krásna, oblasť hornádskych  meandrov  na  
hraniciach  s MR, okolie Kavečian a Hradovej, ale i vlastná mestská aglomerácia Košíc. 
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1.6 CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

1.6.1 Územná ochrana prírody 

Priamo do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie národnej a ani európskej sústavy 

chránených území, resp. ochranné pásmo. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v platnom znení tu platí 1. stupeň ochrany. Nezasahuje do žiadneho územia národnej 
sústavy chránených území. Najbližšie územia národnej sústavy chránených území identifikované 

v širšom riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:   

 Chránený areál Perínske rybníky - južne od posudzovanej činnosti vo vzdialenosti cca 4,95 km; 
 NP Slovenský kras - západne od posudzovanej činnosti vo vzdialenosti cca 15,57 km. 

Európska sústava chránených území (Natura 2000) 

Posudzovaná činnosť nezasahuje do žiadneho územia európskej sústavy chránených území Natura 
2000 (chránené vtáčie územia európskeho významu). 

Najbližšie územia európskej sústavy chránených území (Natura 2000) identifikované v širšom 
riešenom území sa nachádzajú vo vzdialenostiach:  

Územia európskeho významu : 

 SKUEV0935 Haništiansky les - severovýchodne od posudzovanej činnosti vo vzdialenosti 5,14 km. 

Chránené vtáčie územia : 

 SKCHVU009 Košická kotlina - západne a južne od posudzovanej činnosti vo vzdialenosti cca 150 - 
800 m. 

Do širšieho okolia záujmového územia zasahuje CHVÚ Košická kotlina, ktorá z JV a južnej strany 
obchádza areál spoločnosti USSK a k.ú. Železiarne. Priamo na zasiahnuté územie (odpadové 
hospodárstvo USSK) však CHVÚ nezasahuje. Hranica v blízkosti záujmového územia prechádza cez 
Hanisku, Sokoľany a Veľkú Idu. 

CHVÚ Košická kotlina sa vyhlasuje na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a 
biotopov sťahovavých druhov vtákov  sokola rároha, sovy dlhochvostej, ďatľa hnedkavého, bociana 
bieleho, prepelice poľnej, orla kráľovského a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

CHVÚ sa nachádza v okrese Košice - okolie v katastrálnych územiach Belža, Bočiar, Buzica, Byster, 
Cestice, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Chym, Kechnec, Komárovce, Košická Polianka, Milhosť, Nižná 
Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný Lánec, Olšovany, Perín, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri 
Hornáde, Veľká Ida, Vyšný Čaj, Vyšný Lánec, Ždaňa a v okrese Košice II. v katastrálnom území 
Železiarne. 

CHVÚ má výmeru 17 354,31 ha. 

Vzhľadom na vzdialenosť posudzovanej činnosti od chránených území národnej a európskej sústavy 
chránených území je vplyv výstavby a prevádzky posudzovanej činnosti na chránené územia 
vylúčený. 

1.6.2 Druhová ochrana prírody 

V záujmovej lokalite nebol zaznamenaný trvalý výskyt žiadnych chránených druhov rastlín ani 
živočíchov, nakoľko proces ukladania odpadov tu prebieha od roku 1965. Zo živočíchov možno 
sledovať iba príležitostný výskyt, resp. sezónny migračný pohyb najmä drobných spevavcov 
(Passeriformes). Zároveň musíme konštatovať, že uvedené druhy sú na uvedený priestor viazané 
náhodilým príležitostným výskytom, niektoré druhy viazané na rumoviská a skládky odpadov sa môžu 
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vyskytovať stabilnejšie a v hojnejšom počte. Na záujmovej lokalite sa nenachádza hniezdne 
teritórium žiadnych chránených druhov avifauny. 

Na samotnej ornej pôde hniezdia len zriedkavo vtáky. Hniezdne prostredie predstavuje okolitá  
vegetácia z východnej strany záujmovej lokality pre rozšírenie novej skládky NO - V.etapa ako 
i brehové porasty Perínskych rybníkov. 

1.6.3 Chránené stromy 

Priamo v lokalite ani v blízkom okolí sa nenachádza žiadny chránený strom. 
 

2 KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA KRAJINY, SCENÉRIA 

2.1 ŠTRUKTÚRA KRAJINY A VYUŽITIE ÚZEMIA 

Súčasná krajinná štruktúra (druhotná krajinná štruktúra, využitie zeme) je tvorená súborom prvkov, 
ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky krajiny. 
Dominantným typom krajiny riešeného územia je antropogénne územie vytvorené ľudskou činnosťou 
- priemyselný areál spoločnosti USSK a s tým súvisiace odpadové hospodárstvo. V okolí je 
poľnohospodárska krajina, v ktorej prevláda orná pôda. Juhovýchodne od odpadového hospodárstva 
USSK je areál a objekty Slovenských magnezitových závodov Jelšava a Valcovne profilov Košice. 

Na severnej strane v blízkosti odpadového hospodárstva USSK je situovaná obec Veľká Ida a výrobný 
areál spoločnosti USSK.  

V širšom území sú lokalizované nasledovné prvky : 

Antropogénne prvky : 

- areál USSK 
- rozvody vedenia vysokého napätia 22 kV, 230/400 V 
- cesty  II. a III. triedy, miestne, obslužné a areálové komunikácie, poľné cesty; 
- železničná vlečka smerujúca do priemyselného areálu Slovenských magnezitových závodov 

a Valcovne profilov; 
- individuálna bytová výstavba (rodinné domy), ihriská, školské zariadenia, objekty služieb a 

predajní a pod. - v obci Veľká Ida.; 
- obecná zeleň, park; 
- orná pôda 

Prírodné prvky : 

- nelesná drevinová vegetácia, 
- krovinná a líniová drevinová vegetácia (stromoradia, remízky, brehové porasty), 
- ruderálne porasty, 
- potok Ida a Sokoliansky potok  

Samotnú lokalitu pre zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa tvorí voľný priestor odpadového 
hospodárstva USSK, lokalitu pre rozšírenie novej skládky NO - V.etapa predstavuje orná pôda 
zaradená do 6. triedy kvality. Zo západnej strany lokality pre rozšírenie novej skládky NO - V. etapa je 
betónová komunikácia USSK, zo severu, východu a juhu je lokalita lemovaná poľnohospodárskou 
pôdou.  

2.2 PRVKY ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY 

V rámci dokumentácie ÚPN VÚC Košického kraja (2009 - 2017) a Regionálny územný systém 
ekologickej stability (RÚSES) okresu Košice-okolie (2019) a Košice-mesto (2018) vyčleňujú v 
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posudzovanom území a jeho blízkom okolí tieto prvky ÚSES :  

 Nadregionálne biocentrum Latorický luh - juhozápadne od posudzovanej činnosti vo vzdialenosti 
cca 1,97 km; 

 Regionálne biocentrum RBk8 Veľký Milič - Hornád - juhozápadne od posudzovanej činnosti vo 
vzdialenosti cca 745 m; 

 Regionálne biocentrum RBc12 Jakubov dvor - severovýchodne od posudzovanej činnosti vo 
vzdialenosti cca 4,85 km; 

 ekologicky významný segment krajiny EVSK35 Alúvium Sokolianskeho potoka - vodná nádrž 
Hutníky - severovýchodne od posudzovanej činnosti vo vzdialenosti cca 2,55 km; 

 ekologicky významný segment krajiny EVSK17 Okraje haldy železiarní - západne od posudzovanej 
činnosti vo vzdialenosti cca 144 m; 

Prvky RÚSES sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od posudzovanej činnosti. Najbližšie sa 
nachádza ekologicky významný segment krajiny EVSK17 Okraje haldy železiarní - západne od 
posudzovanej činnosti vo vzdialenosti cca 144 m. Priame vplyvy je možné vzhľadom na vzdialenosť 
a charakter posudzovanej činnosti vylúčiť. Z nepriamych je možné spomenúť prašnosť, ktorá bude 
zmierňovaná kropením skládky. Ohrozenie povrchových a podzemných vôd je vzhľadom na 
technologické riešenie posudzovanej činnosti málo pravdepodobné. Realizácia činnosti 
nepredstavuje ohrozenie EVSK17, ktoré tvoria podmáčané plochy s porastmi mykrofytov (pálka, 
trstina) a sú refúgiom výskytu obojživelníkov a avifauny viazanej na mokré stanovištia. 

Významné biotopy  

Na základe analýzy abiotických a biotických pomerov možno v posudzovanom území vyčleniť 
ekologicky významné segmenty, ktoré predstavujú biotopy s nezastupiteľnou funkciou v ekologickej 
stabilite a diverzite súčasnej krajiny. Majú významnú biologicko-ochrannú, krajinotvornú a estetickú 
funkciu.  

 Topoľový les pod Šacou, k.ú. Železiarne  

Územie zahrňuje vysadený ochranný les okolo priemyselného kombinátu, tvorený porastom 
topoľa, pestrý krovinný a bylinný podrast vytvára z lokality bohatú základňu biodiverzity v 
priemyselne a poľnohospodársky intenzívne využívanom území. Lesík je aj významným 
hniezdiskom vzácnych druhov avifauny.  

 Prírodný park Šaca, k.ú. Šaca  

Územie zahrňuje park pri klasicistickom kaštieli v Šaci. Z pôvodnej parkovej úpravy sa dodnes 
zachovalo iba torzo - gaštanová alej, prerušená cestou a stromová zeleň zastúpená dubmi, 
brestmi, hrabmi, vŕbami v dosť zlom zdravotnom stave. Napriek tomu, má park významnú 
biologickú hodnotu, pretože poskytuje hniezdne a pobytové možnosti pre avifaunu v sídelnej 
aglomerácii.  

 Vodná nádrž Perínske rybníky, k.ú. Perín-Chym  

Územie zahrňuje komplex rybníkov s dominujúcou otvorenou vodnou plochou medzi 
poľnohospodárskymi kultúrami, napájaných sústavou kanálov. Kým brehy južnej časti vodných 
plôch sú takmer bez pobrežnej vegetácie, v S, Z i V časti brehy vodných plôch sprevádzajú 
miestami súvislé zárasty trsti a pálky, okolo kanálov s rozptýlenými stromami a krovinami vŕb, 
čím vodné plochy postupne nadobúdajú prirodzený charakter. Vodné plochy sú využívané ako 
funkčné rybničné hospodárstvo, napriek tomu majú značnú biologickú a krajinársku hodnotu, sú 
význačným biotopom avifauny a majú veľký význam i z hľadiska vodohospodárskeho a 
mikroklimatického. 

 Alúvium Sokolianskeho potoka - vodná nádrž Hutníky, k.ú. Bočiar, Seňa, Sokoľany  
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Územie zahrňuje alúvium Sokolianskeho potoka so zachovalými plochami lúk, močiarmi a 
širokými pásmi súvislých brehových porastov jelše lepkavej slatinného charakteru. V terénnej 
depresii pod obcou je umelá vodná nádrž, v súčasnosti už prakticky celkom zarastená močiarnou 
vegetáciou, reprezentovanou spoločenstvami trsti, pálky a vysokých ostríc so solitérmi vŕb. 
Sokoliansky potok je už čiastočne upravený, na konci toku, najmä v blízkosti bývalej vodnej 
nádrže, si však zachoval prirodzený charakter. Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť 
priemyselného areálu USSK má mimoriadnu biologickú a krajinársku hodnotu. 

3 OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA A KULTÚRNO-
HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA 

3.1      OBYVATEĽSTVO   
Lokalita sa nachádza na západnom okraji k.ú. Železiarne, obec Košice - Šaca (okres Košice II). Na 
západe územie hraničí s k.ú. Veľká Ida (okres Košice a okolie). Najbližšie obývané územie obce Veľká 
Ida hraničí so severozápadnou časťou odpadového hospodárstva USSK (konkrétne so zrekultivovanou 
skládkou NO USSK).  

Samotná oblasť je obývaná už od neolitu, obidve obce sú však známe od 13. storočia. V prvej polovici 
19. storočia mala Šaca 90 domov a 658 obyvateľov. Počet obyvateľov Šace od roku 1996 (4490) 
neustále mierne stúpa až na hodnotu 5969 v roku 2019 (muži: 2927, ženy: 3042). Za toto obdobie 
stúpol o 1479 obyvateľov. V 18. storočí mala obec Veľká Ida 106 usadlostí, v prvej polovici 19. 
storočia mala 213 domov a 1743 obyvateľov. Počet obyvateľov Veľkej Idy od roku 1996 (2501) 
neustále mierne stúpal až na hodnotu 3867 v roku 2019 (muži: 1910, ženy: 1957) (Obr.4). Za toto 
obdobie stúpol o 1366 obyvateľov.  

Obr.4  Vývoj počtu obyvateľov v Košiciach - Šaci a Veľkej Ide medzi rokmi 1996 - 2019 (stav trvale 
bývajúceho obyvateľstva k 31.12.) 

 

 
Zdroj: www.statistics.sk 
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Tab. 5 Populačné deskriptívne štatistiky v Košiciach - Šaci a Veľkej Ide v rokoch 1996 - 2018             

Deskriptívne štatistiky 1996 2002 2008 2014 2018 

Počet obyvateľov  (stav k 31.12.)   

Košice - Šaca 4490 4853 5329 5704 5961 

Veľká Ida 2501 2901 3139 3485 3796 

Hustota obyvateľov (osoba/km2
)   

Košice - Šaca 93 101 111 119 124 

Veľká Ida 80 92 100 111 121 

Priemerný vek   

Košice - Šaca 32 32 34 36 37 

Veľká Ida 34 32 31 31 30 

Narodení   

Košice - Šaca 69 74 83 43 61 

Veľká Ida 52 79 77 82 98 

Zomretí   

Košice - Šaca 34 30 32 37 34 

Veľká Ida 32 32 40 33 28 

Prirodzený prírastok obyvateľstva   

Košice - Šaca 35 44 51 5 27 

Veľká Ida 20 47 37 48 69 

Potraty   

Košice - Šaca 38 32 30 34 31 

Veľká Ida 22 23 19 10 9 

Podiel osôb v predproduktívnom veku (0 - 14) (%)   

Košice - Šaca 24 24 23 21 18 

Veľká Ida 27 29 30 31 32 

Podiel osôb v produktívnom veku (15 - 64) (%)   

Košice - Šaca 69 68 69 69 70 

Veľká Ida 59 61 61 61 60 

Podiel osôb v poproduktívnom veku (65+) (%)   

Košice - Šaca 8 7 9 10 12 

Veľká Ida 14 10 9 8 8 

Index starnutia   

Košice - Šaca 32 30 38 49 66 

Veľká Ida 53 35 30 27 26 

Prisťahovaný na trvalý pobyt   

Košice - Šaca 53 118 85 84 132 

Veľká Ida 49 70 39 52 57 

Vysťahovaný z trvalého pobytu   

Košice - Šaca 40 95 104 78 88 

Veľká Ida 29 43 41 21 44 

Migračné saldo   

Košice - Šaca 13 23 -19 6 44 

Veľká Ida 20 27 -2 31 13 

Celkový prírastok obyvateľstva   

Košice - Šaca 48 67 32 11 71 

Veľká Ida 40 67 35 79 82 

Prirodzený prírastok obyvateľstva: počet živonarodených - počet zomretých; Potraty: počet samovoľných + 
počet umelých potratov; Index starnutia (Sauvyho index): vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku 
pripadajúci na 100 osôb v predproduktívnom veku; Migračné saldo: počet prisťahovaných - počet 
vysťahovaných; Celkový prírastok obyvateľstva: prirodzený prírastok + migračné saldo. 

Zdroj: www.statistics.sk 
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Zamestnanosť 

Podmienky zamestnanosti obyvateľov mestskej časti Šaca a obce Veľká Ida v malej miere vytvára 
samotná mestská časť a obec, vo väčšej miere blízke železiarne a kompaktná časť mesta Košice. 
Obyvatelia sú zamestnaní predovšetkým v priemysle a službách.   

Počet podnikateľov v Šaci okrem roku 2015 (183) bol vždy nad 200 s priemerom 212, v roku 2018 
predstavoval 214. Počet živnostníkov v Šaci bol najvyšší v roku 2008 (218), potom klesal na minimum 
v roku 2015 (176), potom znovu mierne stúpol, v roku 2018 bol 191. Počet uchádzačov 
o zamestnanie bol najvyšší v roku 2001 (475), postupne klesol na 220 v roku 2007, znovu stúpol na 
353 v roku 2012, odvtedy klesol na minimum 164 v roku 2018.  

Počet podnikateľov vo Veľkej Ide bol najvyšší v roku 2007 (82), potom klesol na 48 v roku 2015, 
odvtedy znovu stúpol na 65 v roku 2018. Počet živnostníkov vo Veľkej Ide bol najvyšší v roku 2009 
(71), odvtedy klesal na minimum v roku 2015 (43), v roku 2018 bol 57. Počet uchádzačov 
o zamestnanie od roku 1996 výrazne stúpol na maximum v roku 2001 (432), potom znovu klesol na 
186 v roku 2009, následne znovu mierne stúpol a potom poklesol na 179 v roku 2018.  

Obyvatelia mestskej časti Šaca a obce Veľká Ida dochádzajú za prácou hlavne do centrálnej zóny Košíc 
a do spoločnosti USSK. 

3.2 SÍDLA   

V území mestskej časti Šaca sú evidované sídla už zo staršej doby kamennej, v mladšej dobe 
kamennej oblasť obývali ľudia bukovohorskej kultúry. Prvá písomná zmienka o Šaci je z roku 1275, 
v tomto období bol už v území vybudovaný kostol. Pôvodne boli v území až štyri dediny, z toho dve 
zanikli (Kučik a Gergelyfalwa) a ostali Šaca a Buzinka. Od 15 storočia bola obec Šaca majetkom rodu 
Semsey, ktorý tu postavil hrad (neskôr bol zničený). Obec od stredoveku bola známa svojimi vodnými 
mlynmi. Obyvatelia obce sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. V roku 1943 došlo 
k administratívnemu spojeniu obcí Buzinka a Šaca, nová obec ostala pomenovaná po Šaci. V roku 
1953 bolo založené JRD. V roku 1960 začala v blízkosti obce (v priestore Haniska - Šaca - Veľká Ida) 
výstavba východoslovenských Železiarní Košice, samotná výroba bola zahájená v roku 1965. V oblasti 
železiarní sa končí aj širokorozchodná trať. Samotné železiarne výrazne ovplyvnili demografiu, 
štruktúru obyvateľstva a celkový vzhľad obce. Dovtedy sa väčšina obyvateľstva zaoberala 
poľnohospodárstvom. Kapacity na bývanie boli zvýšené vybudovaním sídliska v juhovýchodnej časti 
obce. Obec sa stala súčasťou Košíc v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. 

Doložené osídlenie Veľkej Idy je od staršej doby bronzovej a mladšej doby laténskej. Prvá písomná 
zmienka o obci je z roku 1251, obec mala počas histórie viacero názvov. Na počiatku obec bola len 
usadlosťou pri toku Ida. Obec bola majetkom rôznych zemepánov, keď v 15. storočí boli zemepáni 
Pérenyiovci dali vybudovať hrad, v 16. storočí bol hrad však zničený. V 17. storočí bol v obci 
vybudovaný kaštieľ (v súčasnosti obecný úrad) rodom Csákyovcov. Ďalší kaštieľ bol vybudovaný v 18. 
storočí (v súčasnosti sa z neho zachovali len ruiny) a v 19. storočí bola vybudovaná jednopodlažná 
kúria (v súčasnosti kultúrny dom). Posledným rodom, ktorý vlastnil Idu až do roku 1945 bol rod 
Schell. V období druhej svetovej vojny boli obidve obce pripojené k Maďarsku. V minulosti sa 
obyvatelia obce zaoberali hlavne poľnohospodárstvom, rozvinuté bolo tiež tkáčstvo. 

3.3 PRIEMYSEL 

Najväčší priemyselný podnik v okolí je spoločnosť USSK medzi obcami Veľká Ida a Šaca na západe; 
a obcami Haniska a Sokoľany na východe. Samotný areál USSK má porovnateľnú rozlohu (viac ako 
800 ha) s rozlohou zastavaného územie týchto štyroch obcí dohromady. Východoslovenské železiarne 
boli založené v roku 1959 a do prevádzky boli spustené v roku 1964. V 80-tych rokoch podnik vyrábal 
hlavne plechy, oceľové pásy a mal aj strojársku výrobu. V roku 1990 boli železiarne sprivatizované 
a zmenené na akciovú spoločnosť VSŽ (premenená na holding). V roku 2000 boli železiarne predané 
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nadnárodnej spoločnosti United States Steel Corporation. Kapacita výroby je okolo 4,5 mil. ton ocele 
ročne. Vyrábajú sa hlavne oceľ a plechy, spracovaná železná ruda pochádza hlavne z Ukrajiny 
a Ruska. V tomto podniku pracuje približne 11 tisíc zamestnancov a pracuje v ňom tiež veľká časť 
obyvateľov Šace a Veľkej Idy. V Šaci sa nachádzajú ďalšie malé podniky pôsobiace v oblasti 
stavebníctva (Bovastav, s.r.o), oblasti hutníckeho a energetického priemyslu (Ferroenergy, s.r.o., 
Energyco, s.r.o.), tlačiarenského priemyslu (Sitapress, s.r.o), odpadového hospodárstva (Kovplus, 
s.r.o) a ďalšie menšie spoločnosti sústredené hlavne v južnej priemyselnej časti obce. Vo Veľkej Ide 
pôsobí spoločnosť hutníckeho priemyslu Kemax, s.r.o. a ďalšie malé spoločnosti pôsobiace v rôznych 
oblastiach. 

3.4 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO 

Posudzovaná lokalita pre zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa sa nachádza v k.ú Železiarne, 
v priestore suchej haldy USSK, v jej severozápadnej časti a susedí s plánovanou V.etapou skládky nie 
nebezpečných odpadov (v katastri registrovaná ako zastavaná plocha a nádvorie). Priestor pre 
rozšírenie novej skládky NO - V.etapa sa nachádza na poľnohospodárskej pôde v súčasnosti mimo 
areálu odpadového hospodárstva USSK (v katastri registrovaná ako orná pôda), ale nadväzuje na 
samotný areál odpadového hospodárstva. V územnom pláne Košíc je severozápadná lokalita uvedená 
ako halda, východná lokalita je uvedená ako poľnohospodárska pôda. Zo severnej časti areálu 
odpadového hospodárstva sa nachádza zastavaná plocha obce Veľká Ida a samotný areál USSK, 
z ostatných strán odpadové hospodárstvo obklopuje poľnohospodárska pôda. V katastrálnych 
územiach prevažuje orná pôda, okrem k.ú Železiarne, kde prevažuje zastavané územie areálu USSK 
(tab. 6). V obci Veľká Ida sa nachádza poľnohospodárske družstvo. Lesné pozemky predstavujú malé 
plôšky hospodárskych lesíkov a brehové porasty na juhu, v severnej časti v okolí Šace sa nachádzajú 
rozlohovo väčšie hospodárske lesy a lesy osobitného určenia prevažne listnatých drevín. 

Tab. 6 Využitie pôdy (ha) v katastrálnom území Šaca, Železiarne a Veľká Ida za rok 2019 

Využitie pôdy (ha) Veľká Ida Šaca, Železiarne 

Celková výmera 3101 4788 

Poľnohospodárska pôda 2093 2208 

Nepoľnohospodárska pôda 1007 2580 

Orná pôda 1856 1727 

Záhrada 48 115 

Ovocný sad 0 2 

Trvalý trávnatý porast 189 263 

Lesný pozemok 718 614 

Vodná plocha 37 29 

Zastavaná plocha 167 1244 

Ostatná plocha 85 692 

Zdroj: www.statistics.sk 

3.5 SLUŽBY 

Šaca má samostatného starostu a miestne zastupiteľstvo, výkonným orgánom je Miestny úrad. 

Mestská časť Šaca je od samotného mesta vzdialená okolo 7 km. V Šaci sa nachádza materská škola, 
základná škola a stredná odborná škola s hutníckym strojárskym a elektrotechnickým zameraním. Vo 
Veľkej Ide sa nachádza materská a základná škola. V Šaci sa nachádza súkromná nemocnica AGEL 
Košice-Šaca, a.s.. Vo veľkej Ide sa nachádza iba všeobecná ambulancia pre dospelých, stomatologická 
ambulancia a lekáreň. Poliklinika sa nachádza aj v samotnom areáli spoločnosti USSK, poliklinika U.S. 
Steel Košice. 

Starostlivosť o zeleň v mestskej časti Šaca zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach, vo Veľkej 
Ide túto starostlivosť zabezpečuje spoločnosť Kala-elmont, s.r.o. 
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V Šaci sa nachádza pobočka verejnej knižnice Jána Bociata, obecná knižnica sa nachádza tiež vo 
Veľkej Ide. V Šaci sa nachádza kultúrne stredisko, vo Veľkej Ide sa nachádza kultúrny dom. 

V Šaci sa nachádza viacero reštaurácii a barov a vo Veľkej Ide iba jedna reštaurácia. 

3.6 INFRAŠTRUKTÚRA 

3.6.1 Doprava  

Automobilová doprava 

Najbližšia cesta je cesta III. triedy (3318), ktorá prechádza západnou hranicou odpadového 
hospodárstva USSK a spája obce Haniska - Sokoľany - Bočiar - Veľká Ida. Západnejšie (cca 630 m) 
prechádza cesta III. triedy (3315), ktorá spája obce Perín-Chym a Veľkú Idu. Severozápadne (najbližšie 
cca 630 m) prechádza cesta III. triedy (3400), ktorá prechádza aj západnou hranicou areálu USSK, táto 
spája obce Buzica - Komárovce - Veľká Ida - mestská časť Šaca. Východne od odpadového 
hospodárstva (3,5 km) prechádza rýchlostná cesta R4 (medzi obcami Haniska a Sokoľany). Severne od 
odpadového hospodárstva (3,8 km), južným okrajom Šace prechádza cesta I. triedy (16), ktorá vedie 
v trase Zvolen - Lučenec - Rožňava - Košice.  

Železničná doprava 

Severne od odpadového hospodárstva USSK (250 m) cez Veľkú Idu, ďalej pozdĺž železiarní prechádza 
trať ŽSR 160 Zvolen - Košice. Najbližšia zastávka je vo Veľkej Ide, ďalšia zastávka sú Hutníky v areáli 
spoločnosti USSK. 

Letecká doprava 

História lietania v Košiciach má už vyše sto rokov. V roku 1920 bolo zriadené prvé vojenské 
letisko (nachádzalo sa medzi dnešnou Južnou triedou a železničnou traťou), ktoré potom slúžilo aj 
civilným lietadlám. Pretože staré letisko už nevyhovovalo modernejším lietadlám, začalo sa v roku 
1950 v oblasti za mestskou časťou Barca  s výstavbou terajšieho letiska, ktoré je situované cca 5 km 
SV od odpadového hospodárstva USSK. O tri roky neskôr bola daná do prevádzky vzletová 
a pristávacia dráha dĺžky 2 000 metrov, rolovacie dráhy a vybavovacia plocha. Letisko prešlo 
niekoľkými rekonštrukciami, v rámci ktorých a bola predĺžená pristávacia dráha o 1100 m, bol 
vybudovaný nový terminál, bola rozšírená vybavovacia plocha.  

3.6.2 Inžinierske siete 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Okres Košice je zásobovaný elektrickou energiou z elektrárne Vojany, distribučné vetvy prechádzajú 
južnou časťou okresu v smere východ - západ. Zásobovanie okresu sa uskutočňuje cez transformačnú 
stanicu 400/220/110 kV. Sídla sú zásobované z liniek vzdušného 22 kV vedenia, z vedení sú vyvedené 
odbočky pre napojenie samostatných transformačných staníc 22/0,4 kV. Vzdušné vedenie 22 kV 
prechádza do obce Veľká Ida v smere západ – východ, hlavné vedenie vedie pozdĺž hlavných ciest 
obce, rozvádzače NN sú umiestnené na stožiarových trafostaniciach. Podzemné káblové vedenie je 
v obci realizované minimálne.  

Južne od Šace (cca 200 m) prechádza vedenie VVN 2 x 400 kV (V 488/489 Moldava - SS Košice), 
vedenie vyúsťuje do rozvodne v USSK (severozápadný okraj areálu), odtiaľ pokračuje severne 
(východne od Šace cca 400 m). Južným okrajom Šace prechádza tiež 2 x 110 kV vedenie do 
trafostanice USSK, severne pokračuje rovnobežne s vedením 400 kV. Mestská časť je zásobovaná 22 
kV vzdušným vedením, ktoré prechádza západným okrajom obce. Z vedenia sú prepojené vzdušné 
a káblové odbočky, ktoré prechádzajú zastavanou časťou.  
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Zásobovanie teplom a plynom 

Veľká Ida je plynofikovaná na 92 %, je zásobovaná zemným plynom v VTL plynovodu DN 700, PN 55 
Turňa nad Bodvou - Veľké Kapušany. VTL prípojka plynu je privedená do regulačnej stanice plynu, 
ktorá je umiestnená na okraji obce. V obci je vedený strednotlakový rozvod plynu. Juhom oblasti 
prechádza hlavná distribučná vetva Veľké Kapušany - Jabloňov nad Turňou 1 x 1400 a 3 x 1200.  Vo 
Veľkej Ide nie je vybudovaná teplovodná sieť, jednotlivé bytové jednotky riešia zásobovanie teplom 
samostatne.  

Šaca je plynofikovaná plynovodom STL, ktorý je do mestskej časti vedený z východu pozdĺž areálu 
USSK a cesty I/16. Regulačná stanica plynu sa nachádza juhovýchodne pri Sokoľanoch. V Šaci je 
centrálne zásobovanie teplom, teplo pochádza z areálu USSK a primárnymi rozvodmi je odovzdávané 
do odovzdávacej stanice, odtiaľ sekundárnymi rozvodmi ide teplo ku konečnému spotrebiteľovi.  

Zásobovanie pitnou vodou 

Veľká Ida je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového s pokrytím na 85 %. 

Šaca je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu Malá Ida - Šaca, pitná voda pochádza zo 
zdrojov z oblasti Turňa - Drienovec - Hatiny. Vodovod je v správe VVS, a.s. Košice. 

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd  

Vo Veľkej Ide nie je vybudovaná verejná splašková kanalizácia s ČOV, objekty  sú odkanalizované do  
žúmp. 

V Šaci je vybudovaná verejná splašková kanalizácia, ktorá je odvádzaná do ČOV južne od zastavanej 
oblasti (cca 450 m), recipientom vyčistených vôd je tok Ida. 

2.6.3. Odpadové hospodárstvo 

Koncepcia odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s odpadmi v širšom riešenom území sú 
spracované v Programe odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016-2020 a v programoch 
odpadového hospodárstva okolitých obcí. 

Zneškodňovanie odpadov na území mesta Košice je zabezpečené nasledovne :  

Zneškodňovanie spáliteľného komunálneho odpadu je v súčasnosti realizované v spaľovni 
komunálneho odpadu (zariadenie na energetické využitie odpadov) Kokšov - Bakša. 
Prevádzkovateľom spaľovne je spoločnosť KOSIT, a.s. Košice. V spaľovni sa zneškodňuje 
predovšetkým komunálny odpad mesta Košice a priľahlých obcí. 

Opatrenia, ktoré vykonala spoločnosť KOSIT, a.s. Košice viedli ku ekologickému  a efektívnemu 
spaľovaniu odpadov a jeho energetickému využitiu, čo sa dosiahlo tak, že teplo vznikajúce termickým 
spracovaním odpadu sa využije aj na výrobu elektrickej energie. 

Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 
000 MWh elektrickej energie, ktorú spoločnosť predáva do rozvodnej siete. Počíta sa s odpadom v 
objeme 80 000t/rok t.j. zneškodnenie v objeme 10t/h. 

Ďalším významným spôsobom zneškodňovania nebezpečných a ostatných odpadov v riešenom území 
je skládkovanie. V Košiciach sa vyprodukuje veľké množstvo priemyselného odpadu. 
Najvýznamnejšími producentmi priemyselných odpadov vrátane kategórie nebezpečných odpadov sú 
predovšetkým USSK a TEKO, a.s. Košice. Títo producenti riešia svoje problémy v oblasti nakladania 
s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. 

Využiteľný odpad (triedený) je sústredený v spracovateľských centrách. Zo zariadení určených na 
zhodnocovanie odpadov majú najväčšie zastúpenie zariadenia, v ktorých sa spracúvajú odpady za 
účelom ich materiálového využitia. Ide najmä o recykláciu, alebo spätné získavanie kovov, 
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biodegradáciu znečistených materiálov, recykláciu stavebných odpadov, skladovanie odpadov pred 
ich samotným zhodnotením, úpravu zemín pre poľnohospodárstvo a podobne. 

Obec Veľká Ida má upravené nakladanie s odpadmi prostredníctvom VZN. V oblasti obce sa 
nenachádza skládka odpadu, najbližšia je pri obci Jasov (16 km severozápadne). Zberné nádoby 
komunálneho odpadu sú umiestnené pri každom rodinnom a bytovom dome, zber a odvoz sa 
uskutočňuje v pravidelných intervaloch. Zber a odvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť, s ktorou má 
obec aktuálnu zmluvu. Odvoz objemového odpadu a odpadu s obsahom škodlivých látok je 
zabezpečený cez veľkoobjemové kontajnery umiestnené v obci dva krát ročne. V obci je 
umiestnených aj niekoľko veľkokapacitných kontajnerov celoročne (cintorín). Triedený odpad (papier, 
sklo, plasty, kovy) sa uskutočňuje cez vrecový zber (farebne rozlíšené vrecia) v rodinných a bytových 
domov, odvoz sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch. Zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov 
sa uskutočňuje dvakrát ročne na určenom mieste. Biologický odpad zo záhrad si kompostujú 
jednotlivé domy samostatne, biologický odpad z verejnej zelene a cintorína zbiera samotná obec 
a kompostuje.  

Šaca spadá pod meste Košice, teda nakladanie s odpadmi sa riadi podľa VZN mesta Košice. Zmesový 
komunálny odpad je zbieraný do zberných nádob a kontajnerov v určitom harmonograme v závislosti 
od typu bytových jednotiek a ostatných budov. Zneškodnenie a energetické zhodnotenie odpadov 
zabezpečuje spoločnosť Kosit, a.s. v zariadení na energetické využitie odpadov. Spoločnosť 
prevádzkuje tiež na území mesta 6 zberných dvorov, jeden sa nachádza aj v Šaci. Stavebné a objemné 
odpady sú zberané dvakrát ročne cez veľkokapacitné kontajnery. Triedený zber (sklo, papier, plasty..) 
sa uskutočňuje cez farebne odlíšené kontajnery alebo vrecia v závislosti od typu zástavby podľa 
určeného harmonogramu. Elektroodpad, batérie a akumulátory môžu občania odovzdať v zberných 
dvoroch, prípadne ich vykupujú dohodnuté spoločnosti. Biologicky rozložiteľné odpady sú zberané 
cez veľkokapacitné kontajnery, tento odpad sa môže tiež odovzdať do zberného dvora, mestskej 
kompostárne alebo môžu občania požiadať o kompostovací zásobník. Odpad z mestskej zelene je 
spracovaný tiež v mestskej kompostárni (záhrada Bernátovce), ktorý prevádzkuje mestský podnik 
Správa mestskej zelene. Biologicky rozložiteľný odpad z domácností sa zbiera spolu s komunálnym 
a spaľuje. Jedlé tuky a oleje môžu občania odovzdať v zbernom dvore. 

USSK svoj ostatný a niektoré druhy nebezpečného odpadu ukladajú na povolené skládky - nová 
skládka NO a skládka NNO. 

3.7 REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH 

V Šaci je futbalové ihrisko a menšie futbalové ihrisko v areáli základnej školy, krytý bazén a sauna 
v areáli SOŠ. V areáloch škôl sa nachádzajú tiež telocvične. Ďalej v Šaci je plocha na zimné klzisko 
a v lete pre pozemný hokej a jazdecký areál koní. Na západnom okraji obce sa tiež nachádza 
záhradkárska osada. V Šaci sa tiež nachádza hotel a ubytovňa. 

Vo Veľkej Ide sa nachádza futbalové ihrisko a tenisový kurt, atletická dráha (zanedbaná) v areáli 
školy. Pre rekreovanie slúži tiež miestna záhradkárska osada na severe obce a park okolo kaštieľa. Na 
západnom okraji obce sa nachádza malé športové letisko. 

3.8 KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA 

Košice ako centrum kultúrno-spoločenského diania plnili i v histórii významnú rolu, čoho dôkazom je i 
množstvo dodnes zachovaných kultúrno-historických pamiatok. Najviac z nich sa zachovalo v starom 
meste. 

Najväčšou pamätihodnosťou mesta je historické jadro mesta, ktoré je od roku 1983 vyhlásené za 
mestskú pamiatkovú rezerváciu (najväčšia na Slovensku). Na jeho území sa nachádza vyše 500 
kultúrnych pamiatok a viac ako 400 ďalších objektov. Pre stredoveké košické jadro je charakteristické 
šošovkovité hlavné námestie, dominanty ktorého tvoria gotický Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala, 
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veža sv. Urbana, secesná budova divadla z roku 1897 - 1899 a morový stĺp. Súčasťou mestskej 
pamiatkovej rezervácie sú ďalšie objekty ako napr. barokový Rákoczyho palác zo 17. storočia, v 
ktorom sú dnes expozície Technického múzea, Miklušova väznica s historickou expozíciou, Jakabov 
palác, bývalá radnica, Župný dom, jezuitský kláštorný komplex, ktorý bol sídlom Košickej univerzity. 
Zvyšky hradieb sa zachovali na Hrnčiarskej ulici s tzv. Katovou baštou, na Zbrojníckej a Kováčskej ulici. 
Na Hradbovej ulici je rekonštruovaný krátky úsek stredovekých hradieb podľa historických podkladov 
a v južnej časti archeologická expozícia Dolná brána. 

Z významnejších pamiatok v Šaci možno spomenúť pôvodne ranogotický kostol z 13. stor. 
pravdepodobne v 15. storočí bolo prestavaný, po požiari v r. 1779 bol kostol znovu postavený. Kostol 
sa nachádza na rovine, ktorý sa nachádza v centre mestskej časti Šaca.  

Dominantou Veľkej Idy je zachovalý kaštieľ s rybníkom, v ktorom dnes sídli Obecný úrad. Pôvodne 
renesančno - baroková stavba bola postavená na podnet Csákyovcov po roku 1688. V obci sa ešte 
nachádza aj druhý kaštieľ - postavený v roku 1824 v klasicistickom štýle. Prízemná budova so silne 
vystupujúcim stredným rizalitom a toskánskymi stĺpmi slúžila kedysi ako sídlo rodiny Brezsányi. 
V súčasnosti sa z neho zachovali  iba ruiny.  V klasicistickom slohu bola v prvej polovici 19. storočia 
vybudovaná aj jednopodlažná kúria s toskánskymi pilastrami vysokého rádu, na ktorých spočíval 
architráv s tympanónom a akrotériami. Táto budova však po sérii stavebných úprav stratila svoju 
pôvodnú tvár. Dnes slúži ako kultúrny dom. V obci bol postavený aj hrad, ktorý stál v severozápadnej 
časti  obce, na malej výšine, ktorú z troch strán obmýval potok Ida. Postavil ho Perényi Péter so 
zvolením kráľa Žigmunda (vybudovali v období rokov 1411 až 1414). Hrad vo Veľkej Ide  padol v roku 
1557. Po jeho porážke zostala už len hŕba kameňov. V obci sa nachádza katolícky kostol postavený 
v románsko – gotickom štýle a kostol reformovanej cirkvi. 

Na záujmovej lokalite, kde sa má vybudovať rozšírenie novej skládky NO - V.etapa a zvýšenie kapacity 
skládky NNO - V.etapa sa nevyskytujú žiadne kultúrno-historické pamiatky a nie sú známe žiadne 
archeologické lokality. 

3.9 ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY ÚZEMIA, PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ 
A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY 

Archeologické náleziská na území mesta Košice sú členené po jednotlivých  mestských  častiach 
nasledovne: Barca 17 lokalít, Kavečany 2 lokality, Krásna nad Hornádom 7 lokalít, Lorinčík 2 lokality, 
Myslava 7 lokalít, Poľov 4 lokality, Šaca 10 lokalít, Šebastovce 6 lokalít, Ťahanovce 4 lokality, Vyšné 
Opátske 1 lokalita a v samotnom meste Košice 38 lokalít. Na území Košíc je evidovaná aj zrúcanina 
hradu v lokalite Podhradová. Priamo v priestore JV od odpadového hospodárstva USSK, kde je 
navrhovaná výstavba rozšírenia novej skládky NO nie sú evidované archeologické náleziská. 

V dotknutom území odpadového hospodárstva USSK ani v jeho okolí sa nenachádzajú 
paleontologické náleziská. 

4 SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

4.1 OVZDUŠIE 

Katastrálne územie mesta Košice a katastrálne územie obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida 
spadajú v roku 2020 pod vymedzenú oblasť riadenia kvality  ovzdušia, kde dochádza k prekračovaniu 
limitnej hodnoty znečisťujúcej látky PM10 a BaP (Oblasť riadenia kvality ovzdušia pre rok 2020, 
vymedzené na základe merania v rokoch 2017-2019). Častice PM10, resp. PM2,5 sú rôznorodého 
zloženia a pôvodu, ako prírodného, tak antropogénneho. Najvýznamnejším zdrojom emisií PM je 
vykurovanie domácností tuhým palivom, vysoké koncentrácie môžu byť namerané pri 
frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách, lokálne sa môže prejaviť vplyv veľkých 
priemyselných zdrojov (prípad USSK). Vykurovanie tuhým palivom je závažným problémom, ktorý 
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často komplikujú nepriaznivé rozptylové podmienky s častým výskytom teplotných inverzií v horských 
údoliach. 

V oblasti Košíc sa dlhodobo produkuje v rámci ostatných oblastí Slovenska najviac emisií základných 
znečisťujúcich látok celkom, ako aj skupiny plynných anorganických znečisťujúcich látok. 

Kvalita ovzdušia v Košiciach je ovplyvnená zdrojmi znečisťovania z neďalekého priemyselného 
komplexu (výroba koksu, železa, ocele, cementu), ktorý sa nachádza mimo katastrálneho územia 
mesta vo vzdialenosti do 10 km juhozápadným smerom. Relatívne priaznivou okolnosťou je tu 
prevládajúce prúdenie zo severných smerov. Okrem toho je zdrojom znečisťovania ovzdušia v 
Košiciach cestná doprava s najvyššou intenzitou na obchvate centra mesta - úsek PR3 (juhovýchodný 
obchvat) s denným priemerným maximom 50 895 vozidiel (6 905 osobných a 43 827 nákladných áut), 
rýchlostná cesta R2 (južný obchvat) s 32 061 vozidlami (4 166 nákladných a 27 751 osobných áut), 
cesta č. 547 (severný obchvat) s 28 756 vozidlami (2 004 nákladných a 26 631 osobných áut) a úsek 
cesty PR3 (východný obchvat) s 36 261 vozidlami (6 056 nákladných a 30 103 osobných áut). 
Vykurovanie domácností zabezpečujú čiastočne mestské teplárne, v prípade samostatného 
vykurovania je prevažujúcim palivom zemný plyn. 

Aglomerácia Košice V roku 2019 bola v aglomerácii Košice prekročená denná limitná hodnota pre 
PM10 na AMS Košice, Štefánikova. Limitná hodnota pre priemerné ročné koncentrácie na ochranu 
zdravia ľudí pre PM10 prekročené neboli, rovnako ani limitné hodnoty pre SO2 a NO2. V aglomerácii 
Košice neprišlo v roku 2019 ani k prekročeniu cieľovej hodnoty pre PM2,5. 

V zóne Košický kraj bola v roku 2019 prekročená denná limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre 
PM10 iba na stanici Veľká Ida, Letná, kde dosiahol počet prekročení 24-hodinovej limitnej hodnoty 
PM10 na ochranu zdravia hodnotu 45. Táto lokalita je ovplyvnená najmä blízkym metalurgickým 
komplexom, v menšej miere vykurovaním domácností (2019 - Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej 
republike, SHMU Bratislava, 2020 2.verzia). 

Údaje o PM10 a PM2,5 získané z monitorovacích staníc v Košiciach a Veľkej Ide uvádza nasledovná 
tabuľka : 

Tab. 7 Údaje o PM10  a PM2,5  získané z monitorovacích staníc v Košiciach a Veľkej Ide 

 
AMS 

Počet prekročení 24  
- hod. limitu PM10  

(50 µg.m
3
] 

Ročné hodnoty 
PM10 

(limit - 40 µg.m
3
) 

Ročné hodnoty PM2,5 
(limit  25 µg.m

3
) - 2019 

(limit 20 µg.m
3
) od 1.1.2020 

Limit prekročenia  PM10 35 - - 

Košice - Štefániková ul. 42 29 18 

Košice - Amurská  15 23 14 

Veľká Ida - Letná  45 30 21 

USSK-  Poľov 1 18 - 

USSK - Haniska  3 18 - 

USSK - Veľká Ida  38 29 - 

Zdroj: 2019 - Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike, SHMÚ Bratislava, 2020 2.verzia 

 
V oblasti Veľkej Idy sa nachádzajú dve imisné monitorovacie stanice. Jedna patrí SHMÚ a druhá 
spoločnosti USSK. Spoločnosť USSK prevádzkuje ešte 2 ďalšie monitorovacie stanice Košice - Poľov 
a Košice - Haniska, výsledky z imisného monitoringu (prach PM10 a PM2,5) zasiela na dennej báze na 
SHMÚ.  

Zároveň sú predmetné informácie raz mesačne zverejňované na verejne dostupných miestach a to na 
nástenke na hlavnej bráne (brána č.2), intranete USSK a na oficiálnej internetovej stránke USSK. 
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Výsledky z IMS – za rok 2019: 
 

 
 
 
Výsledky z IMS – za rok 2018: 
 

 
Poznámka: 
*- zvýšené hodnoty (priemer za rok 2018) častíc tuhých znečisťujúcich látok vo Veľkej Ide bolo zapríčinené 

nepriaznivými rozptylovými podmienkami emisií z vykurovania pevným palivom, dopravy a z ďalších 
lokálnych zdrojov v zimnom období. 

 

Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia – emisie  

Emisie pochádzajú predovšetkým z veľkých stacionárnych priemyselných zdrojov znečistenia ovzdušia 
lokalizovaných v oblasti Košíc. Najväčší podiel na znečistení ovzdušia majú spoločnosti USSK, mestská 
tepláreň TEKO, a.s. Košice, mestská spaľovňa tuhého komunálneho odpadu KOSIT, a.s. Košice a 
výroba vápna Carmeuse Slovakia, s.r.o.. Zdroje znečisťovania ovzdušia v USSK patria v rámci SR 
k najväčším znečisťovateľom ovzdušia a podľa výsledkov v roku 2018 (www.air.sk) obsadzujú: 

http://www.air.sk/
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Tab. 8 Umiestnenie USSK v rámci znečisťovateľov v SR - základné ZL v roku 2018 

Umiestnenie Znečisťujúca látka 

1. miesto TZL 

1. miesto SO2 

1. miesto NOx 

1. miesto CO 

4.miesto  TOC 

 
K zdrojom znečistenia ovzdušia v Košiciach stále viac patrí automobilová doprava a to predovšetkým 
v hlavných dopravných koridoroch mesta a v obslužných komunikáciách centra mesta. Nárast 
intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií a zvyšuje 
množstvo emisií z výfukových plynov (najmä CO, NOx, VOC), sekundárnu prašnosť a tým negatívne 
ovplyvňuje ovzdušie v dýchacej zóne človeka pri obmedzených rozptylových podmienkach v dôsledku 
mestskej zástavby. 

Vývoj emisií vybraných základných znečisťujúcich látok a vybraných ťažkých kovov zo stacionárnych 
zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Košice za roky 2011 - 2018 v tonách udáva tab.9. 

Tab. 9 Údaje o vybraných ZL v okrese Košice za roky 2011-2018  v tonách 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TZL 3221,271 3 96,205 3419,263 3464,704 6 128,7 5 417,07 5 165,975 4 753,393 

SO2 65 159,6 55 129,1 49 957,8 43 024,1 65 142,26 24 749,7 26 190,42 18 852,361 

NOx 34 914,9 31 442,5 30 074,8 29 115,3 29 091,1  26 015,2 26 507,2 26 177,098 

CO 100975,885 99 378,673 100559,609 114283,357 150 418,1 151 782,6 152 728,25 142 084,87 

TOC 5 112,1 5 016,6 5 304,4 6 022,0 6 172,7 6 387,5 6 810,31 7 092,556 

As 0,120 0,026 0,026 0,031 0,764 0,395 0,400 0,321 

Cd 0,151 0,062 0,059 0,072 0,101 0,194 0,249 0,806 

Cr
6+ 

0,045 0,037 0,033 0,02 0,178 0,148 0,166 0,109 

Crcelk 0,844 0,168 0,019 0,02 0,137 0,226 0,230 0,326 

Ni 0,081 0,2 0,177 0,233 0,518 0,210 0,576 0,412 

Pb 17,788 17,839 17,247 21,329 21,14 61,079 63,438 59,692 

Cu 0,934 0,003 0,003 0,002 2,452 2,817 2,261 0,547 

Hg 0,002 0,037 0,033 0,044 0,311 0,198 0,130 0,096 

Zn 8,043 5,132 2,988 2,802 6,93 10,069 11,388 8,081 

Sn 0,056 0,056 0,056 0,04 0,427 0,605 0,555 0,614 

Mn 2,269 2,812 3,095 3,964 8,78 8,96 6,948 7,659 

/Zdroj : NEIS,www.air.sk/   
 

Z údajov uvedených v tab.9 vyplýva, že v roku 2018 sa oproti roku 2011 znížilo množstvo 
produkovaných základných ZL v ukazovateľoch : SO2, NOx a zvýšilo sa množstvo TZL, CO a TOC. V 
prípade produkcie ťažkých kovov v roku 2018 došlo vo všetkých prípadoch s výnimkou Crcelk a Cu k ich 
zvýšeniu oproti roku 2011.  

Tab. 10  Údaje o množstvách vypustených ZL z USSK počas rokov 2007, 2010,2013, 2017-19  v tonách 

ZL 
v tonách  

2007 2010 2013 2017 2018 2019 

%-ne zníženie 
množstva ZL v roku 

2019 oproti  
r. 2007  

TZL 3179,683 2746,675 3302,71 2 663,877 2319,013 1 075,678 o 66,17 % 

SO2 9000,976 8330,367 7579,285 8 019,497 4 681,020 3 069,713 o 65,89 % 

NOx 7782,715 6 778,058 6 476,978 5 886,54 4 922,218 2 976,87 o 61,75 % 

CO 102021,89 87525,503 99730,682 113 588,29 101 876,997 65 671,555 o 35,62 % 
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ZL 
v tonách  

2007 2010 2013 2017 2018 2019 

%-ne zníženie 
množstva ZL v roku 

2019 oproti  
r. 2007  

TOC 1029,674 857,191 828,913 607,212 620,741 418,324 o 59,37 % 

As 1,698914 0,146791 0,025219 0,258452 0,2462689 0,1925935 o 88,66 % 

Cd 1,515481 0,134474 0,058343 0,124238 0,1278693 0,0435171 o 97,12 % 

Cr6+ 0,431345 0,032461 0,022958 0,012846 0,0097293 0,007525 o 98,25 % 

Ni 1,213107 0,083944 0,175956 0,036907 0,058216 0,0086848 o 99,28% 

Pb 52,47224 16,31529 17,24434 61,21896 59,302679 21,911502 o 58,24 % 

Cu 1,882519 0,793798 0,001114 0,010874 0,1213668 0,2988301 o 84,12 % 

Hg 0,257019 0,003056 0,027511 0,032895 0,027735 0,0059753 o 97,67 % 

Zn 3,462781 8,553009 2,988433 7,036547 6,5314347 2,1950747 o 36,61 % 

Sn 1,258194 0,061931 0,055779 0,033282 0,0415633 0,0478546 o 96,19 % 

Mn 1,759349 2,385699 3,089661 0,910327 0,6682951 0,5092337 o 71,05 % 

/Zdroj: USSK/   

 
Z porovnania údajov v roku 2007 a 2019 v tab.5 vyplýva, že došlo k výraznému poklesu vo všetkých 
sledovaných znečisťujúcich látkach vypúšťaných z USSK. 

4.2 HLUK 

Akustické pomery dotknutého územia sú určované predovšetkým stacionárnymi a mobilnými zdrojmi 
hluku.  

Mobilné zdroje sú automobily jazdiace predovšetkým po miestnych ale i areálových cestách USSK, 
ktoré vedú k priestoru odpadového hospodárstva a na novú skládku NO. 

Stacionárne zdroje sú predovšetkým technologické zariadenia, výduchy z technológie USSK 
a prípadne aj Carmeuse. 

4.3 HORNINOVÉ PROSTREDIE 

Z hľadiska možnosti aktivácie geodynamických javov je záujmové územie vzhľadom na jeho sklonitosť  
klasifikované ako stabilné. 

4.4 POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY 

Znečistenie povrchových vôd 

Povrchové vody záujmového územia patria do povodia Hornádu a Bodvy. Kvalita povrchových vôd je 
v povodí rieky Hornád monitorovaná v 21 miestach, povodie rieky Bodvy je monitorované na 5 
miestach. Požiadavky na kvalitu vody sú definované v prílohe č.1 k NV SR č. 269/2010 Z. z.. 

V povodí Hornádu boli v 8 monitorovacích miestach splnené všetky požiadavky na ukazovatele 
znečistenia, v 13 monitorovacích miestach neboli splnené požiadavky na kvalitu vody v nasledovných 
ukazovateľoch : CHSKCr, vodivosť, N-NO2, N-NO3, N- celkový, Ca, SO4

2-, AOX, Zn, Cu, CN celk, črevné 
enterokoky, termotolerantné koliformné baktérie. Okrem prekročenia limitov ZL podľa prílohy č.1 
k NV SR č.269/2010 Z.z. v rieke Hornád (profil Ždaňa, Hidasnemeti) boli prekročené limity 
znečisťovania aj v Sokolianskom potoku (profil Tomyosnémeti) a v Belžianskom potoku (profil Belža). 

Sokoliansky potok - je recipientom čistených odpadových vôd z areálu USSK ako i odpadových vôd 
z ČOV Kechnec, kde je odkanalizovaná obec aj priemyselný park. V  Sokolianskom potoku sa vyskytli 
nadlimitné hodnoty vodivosti, N-NO2, N-NO3, Ca, SO4

2-, AOX, CNcelk, črevné enterokoky, 
termotolerantné koliformné baktérie. Sokoliansky potok je recipientom odpadových vôd z USSK a tiež 
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z ČOV v Kechneci, kam je odkanalizovaný okrem obce aj priemyselný park (zdroj: Hodnotenie kvality 
povrchových vôd Slovenska za rok 2010; MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ, VÚVH). 

Spoločnosť USSK má vybudovanú koncovú ČOV Sokoľany pod obcou Sokoľany. Odpadové vody 
z USSK sú kanalizačnou sieťou privádzané na predčistenie odpadových vôd, kde dochádza k oddeleniu 
ropných látok a sedimentácii nerozpustných látok. Predčistené odpadové vody sú privádzané na ČOV 
Sokoľany, kde sú dočisťované chemicko - fyzikálnym procesom vo veľkokapacitných číričoch.  

Určité percento vyčistených vôd je vracaných späť do prevádzok s nižšími nárokmi na kvalitu vôd. 
Kvalita vypúšťaných vôd je kontinuálne monitorovaná a vyhodnocovaná podľa požiadaviek orgánov 
štátnej vodnej správy. 

Rieka Ida - celé povodie nie je pod intenzívnym antropogénnym vplyvom. Horná časť toku je 
vodárenským tokom a nachádza sa tu vodárenská nádrž Bukovec. 

Spoločnosť USSK do roku 2012 sledovala aj kvalitu vody v Gombošskom kanáli, táto povinnosť 
zmenou integrovaného povolenia v roku 2012 zanikla. 

Znečistenie podzemných vôd 

Do posudzovaného územia zasahuje vodohospodársky významná oblasť „Riečne náplavy Hornádu od 
Družstevnej pri Hornáde po štátnu hranicu“. 

Znečistenie podzemných vôd odráža predovšetkým antropogénne vplyvy – priemyselnú činnosť, 
poľnohospodársku činnosť a vypúšťanie splaškových odpadových vôd. Oblasť Košickej kotliny je 
najviac poznačená samotným mestom Košice a jeho aktivitami a vyznačuje sa zvýšenými 
koncentráciami znečisťujúcich  látok  so   stupňom  kontaminácie  Cd = 0,50 - >10,00 (III. - V. trieda 
podľa Geochemického atlasu SR a Environmentálnej regionalizácie SR).  

Významnou mierou sa na zlepšení kvality podzemných vôd a životného prostredia v okolí USSK 
podieľajú realizované projekty ekologického charakteru : 

 Ekologizácia suchej haldy a zneškodňovanie odpadov; 
 Ekologizácia mokrej haldy; 

 Ekologizácia štyroch kalových nádrží na oceliarenské kaly; 
 Uzavretie a rekultivácia starej skládky NNO (úseky č.1, 2, 3, 4a, 4b) postupne od 09/2009 do 

09/2013; 

 Uzavretie a rekultivácia starej skládky NO v roku 2011; 

 Uzavretie a rekultivácia 1.a 2. etapy prevádzkovanej skládky NNO v roku 2018.  

Záujmové územie - okolie odpadového hospodárstva USSK ako i okolie novej skládky NO je 
monitorované sústavou monitorovacích vrtov, ktorých komplexné sledovanie zabezpečuje USSK. 
Rozsah monitoringu sa počas rokov menil a je upravený vo vydaných integrovaných povoleniach pre 
USSK. Spoločnosť USSK na základe podmienok v platných integrovaných povoleniach monitoruje : 

1. skládku NNO v nasledovných monit. vrtoch : S-NN1 (nad skládkou), S-NN2 a S-NN3A (pod 
skládkou). Vrt S-NN3A, ktorý bol vybudovaný v roku 2015 nahradil pôvodný vrt SNN-3. 

 

2. novú skládku NO v nasledovných monit. vrtoch : S-N4 a SN-5 (nad skládkou) a S–N6 a S-N7 (pod 
skládkou). 

Situovanie záujmového územia, všetkých monitorovacích vrtov skládky NNO, novej skládky NO 
a celého odpadového hospodárstva USSK je zrejmé z grafických príloh. 

Vyhodnotenie monitoringu spoločnosti USSK vykonáme porovnaním s hodnotami ukazovateľov 
uvedených v Metodickom pokyne MŽP SR č. 1/2012-7 z 27.1.2012 na vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia. Získané výsledky analýz podzemnej vody porovnávame s indikačnými (ID) 
a intervenčnými  kritériami (IT): 
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ID - Indikačné kritérium – je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej v pôde, v 
horninovom  prostredí a podzemnej vode, prekročenie ktorej môže ohroziť ľudské zdravie a životné 
prostredie, tzn. zahájiť monitoring znečisteného územia. 

IT - Intervenčné kritérium – je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej v pôde, v 
horninovom prostredí a podzemnej vode, prekročenie ktorej predpokladá, už pri danom spôsobe 
využitia územia, vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je 
nutné vypracovať analýzu rizika znečisteného územia, pravdepodobne s následnou sanáciu 
znečisteného územia. 

V nižšie uvedených tabuľkách uvádzame údaje z monitoringu podzemných vôd v monitorovacích 
vrtoch skládky NNO a novej skládky NO za rok 2019. Okrem údajov o kvalite podzemných vôd 
uvádzame aj údaje o kvalite priesakových kvapalín. 

Tab. 11  Údaje o kvalite priesakových kvapalín z AN novej skládky NO 

Ukazovateľ jednotka 
NV 

269/20
10 

Dátum 

12.3.2019 18.6.2019 13.8.2019 13.11.2019      NV 263/2010 

I II III AN-NO AN-NO AN-NO AN-NO 

As mg/l 0,2 0,05 0,2 2,5 0,015 0,023 0,027 0,015 

B  mg/l         0,067 0,068 0,066 0,245 

Be mg/l         < 0,005   < 0,005   

Cd mg/l 0,15 0,004 0,1 0,5 < 0,001   < 0,001   

Crcelk. mg/l 0,5 0,05 1 7 < 0,005   < 0,005   

Hg mg/l 0,1 0,001 0,02 0,2 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l   0,05 1 3 0,186 0,222 0,305 0,224 

Ni mg/l 0,5 0,04 1 4 0,036 0,025 0,028 0,024 

Pb mg/l 0,5 0,05 1 5 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Zn mg/l 2 0,4 5 20 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,016 

Cu mg/l         0,028   0,008   

BSK5 mg/l 25       150 49 11 65 

NL105 mg/l 25       < 2 34 26 100 

RL105 mg/l         13008 17464 15882 4838 

farba mg/l Pt         47,1 68 126,7 35,4 

zákal ZF         2,2 11,9 35 0,9 

zápach           bez bez slabý znateľný 

Cl
-
 mg/l   80 1500 2500 6800 7300 5000 6600 

SO4
2-

 mg/l   100 2000 5000 1400 270 160 270 

Ca
2+

 mg/l         15,9 6,47 4,12 86,8 

Mg
2+

 mg/l         < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Mn2
+
 mg/l         < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Fecelk mg/l         0,13 0,078 0,146 0,323 

CN celk. mg/l   0,02 1 2 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,162 

NEL UV mg/l         0,28   0,51   

CHSKCr mg/l 400       866 327 179 254,3 

N-NH4
+
 mg/l 15       2,99 2,73 5,23 21,1 

N-NO2
-
 mg/l         0,78 <0,1 1 10 

N-NO3
-
 mg/l         0,21 <0,1  4,8 7 

teplota vody 
o
C         8,3 26,64 28,06 10,79 

ORP (terén) mV         79,9 -162,1 -148,5 -133,9 

 µS/cm         13850 19280 21840 20510 

O2 (terén) mg/l         8,92 5,11 4,18 5,85 

pH (terén)    6-9  6-12  5,5-13 4-13,5 11,9 11,1 10,4 11,6 

  prekročenie limitnej hodnoty prílohy č. 6 časť B. 9.4 NV SR č.269/2010 
   normál prekročenie limitnej hodnoty pre I. triedu vylúhovateľnosti NV 263/2010 Z.z. 
   kurzíva prekročenie limitnej hodnoty pre II. triedu vylúhovateľnosti NV 263/2010 Z.z. 
    tučné prekročenie limitnej hodnoty pre III. triedu vylúhovateľnosti NV 263/2010 Z.z. 
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Limitnú hodnotu pre I. triedu vylúhovateľnosti presahujú hodnoty molybdénu a síranov. Chloridy 
prekračujú hodnoty pre III. triedu vylúhovateľnosti. 

V zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. je okrem hodnoty pH, prekročená aj hodnota BSK5, nerozpustených 
látok a 1x CHSKCr a N-NH4

+. 

Tab. 12  Priesaková kvapalina z AN - skládky NNO (rok 2019) 

Ukazovateľ jedn. NV 269/2010 
     Vyhl. 382/2018 12.3.2019 18.6.2019 13.8.2019 13.11.2019 

I II III SO-05 SO-05 SO-05 SO-05 

As mg/l 0,2 0,05 0,2 2,5 0,006 0,009 0,013 0,01 

B  mg/l         0,197 0,204 0,256 0,204 

Hg mg/l 0,1 0,001 0,02 0,2 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Mo mg/l   0,05 1 3 0,029 0,028 0,05 0,041 

Ni mg/l 0,5 0,04 1 4 0,019 0,019 0,022 > 0,01 

Pb mg/l 0,5 0,05 1 5 0,005 0,006 0,009 0,009 

Zn mg/l 2 0,4 5 20 < 0,01 0,024 < 0,01 0,013 

BSK5 mg/l 25       37 15 6 4 

NL105 mg/l 25       7 18 21 8 

RL105 mg/l         6048 6206 5858 2066 

farba mg/l         26,9 43,2 74,4 17,8 

zákal ZF         1,9 3,3 9,6 2 

zápach           bez bez slabý slabý 

Cl
-
 mg/l   80 1500 2500 2600 2700 1700 1800 

SO4
2-

 mg/l   100 2000 5000 91 85 83 120 

CN celk. mg/l   0,02 1 2 < 0,003 0,004 0,003 0,151 

NEL UV mg/l         0,17 0,52 0,19 0,13 

CHSKCr mg/l 400       237 210 74 55,1 

N-NH4
+
 mg/l 15       0,094 9,91 2,89 0,2 

N-NO2
-
 mg/l         2,7 2,4 0,74 < 0,1 

teplota 
vody 

o
C         9,54 27,68 27,37 8,3 

ORP 
(terén) 

mV         47,8 7,4 58,5 0,2 

k (terén)  µS/cm         11460 11290 7915 6290 

O2 (terén) mg/l         8,56 6,89 10,35 10,7 

pH (terén)    6-9  6-12  5,5-13 4-13,5 12,2 11,9 10,6 9,3 

  prekročenie limitnej hodnoty prílohy č. 6 časť B. 9.4 NV SR č.269/2010 Z.z. 

normál prekročenie limitnej hodnoty pre I. triedu vylúhovateľnosti vyhl. MŽP SR  382/2018 Z.z.  

kurzíva prekročenie limitnej hodnoty pre II. triedu vylúhovateľnosti vyhl. MŽP SR 382/2018 Z.z. 
  tučné prekročenie limitnej hodnoty pre III. triedu vylúhovateľnosti  vyhl. MZP SR  382/2018 Z.z. 

 

V roku 2019 došlo k prekročeniu hodnoty pre I. triedu vylúhovateľnosti v ukazovateľoch pH a sírany. 
Ukazovateľ chloridy prekročil hodnoty pre III. triedu vylúhovateľnosti.  V zmysle NV SR č. 269/2010 
Z.z. je prekročená limitná hodnota BSK5 (1x). Hodnota pH je nad hornou hranicou limitu pre 
I.triedu vylúhovateľnosti. 

Údaje o kvalite podzemných vôd v monitorovacích vrtoch skládky NNO v  r.2019 v porovnaní s nultým 
odberom a vyhodnotením podľa metodického pokynu MP1/2012-7 sú uvedené v tabuľkách nižšie. 

Tab. 13  Vrt S-NN1 (nad skládkou NNO) 
 ukazovateľ 

  

jedn  
  

MP1/2012-7 
nultý monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-NN1 S-NN1 S-NN1 S-NN1 

pH  - 6,5 a 8,5  6-9 7,96 11,6 11,7 11,6 11 

teplota °C     13,8 20,49 21,59 21,13 21,1 

RL105 mg/l 2000 3000   1982 2090 2182 1802 

RL 550 mg/l       1708 1656 1842 1614 

vodivosť µS/cm 2000 3000 972 2961 3208 2187 2841 
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 ukazovateľ 
  

jedn  
  

MP1/2012-7 
nultý monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-NN1 S-NN1 S-NN1 S-NN1 

ChSkMn mg/l 5 10 1,5 5,61 5,88 < 0,5 3,24 

CN celk. mg/l 0,04 0,075 0,011 0,009 0,003 < 0,003 < 0,003 

N-NH4
+
 mg/l 0,94 1,9 0,485 4,22 0,363 < 0,05 0,21 

B  mg/l 0,5 5 <0,01 0,386 0,352 0,07 0,276 

Hg mg/l 0,002 0,005 <0,003 0,00046 0,0013 < 0,0002 0,0002 

Mo mg/l 0,18 0,35 0,0036 0,039 0,038 < 0,01 0,025 

NEL UV mg/l 0,5 1 1,233 0,03   0,04   

Be mg/l 0,001 0,0025   < 0,005   < 0,005   

BTEX mg/l     <0,003 < 0,0001   < 0,0001   

antracén ug/l 5 10   0,004   0,002   

benzo (a) antracén ug/l 0,5 1   < 0,002   < 0,002   

benzo (a) pyrén ug/l 0,1 0,2   < 0,002   < 0,002   

fenantrén ug/l 5 10   0,067   0,012   

fluorantén ug/l 25 50   0,037   0,005   

chryzén ug/l 0,1 0,2   0,004   < 0,002   

naftalén ug/l 25 50   0,110   0,011   

dibenzo (a,h) antracén ug/l       < 0,002   < 0,002   

benzo(b)fluorantén ug/l 0,25 0,5   0,002   < 0,002   

benzo(k)fluorantén ug/l 0,1 0,2   < 0,002   < 0,002   

benzo(g,h,i)perylén ug/l 0,1 0,2   < 0,002   < 0,002   

indeno(1,2,3-c,d)pyrén ug/l 0,1 0,2   < 0,002   < 0,002   

pyrén ug/l 25 50   0,024   0,004   

acenaftén ug/l       0,047   0,006   

acenaftylén ug/l       0,011   < 0,002   

fluorén ug/l       0,033   0,003   

PAU  celkom ug/l 60 120   0,34   0,043   

EOCl mg/l 0,015 0,07   < 0,005   0,068   

fenol index mg/l 0,015 0,06 0,242 < 0,01       

TCE mg/l 0,025 0,050 < 0,001 < 0,001       

PCE mg/l 0,010 0,020 < 0,001 < 0,001       

tetrachlórmetán mg/l 0,005 0,010 0 < 0,001       

chloroform mg/l 0,050 0,100 < 0,001 < 0,001       

trans1,2 dichlóretén mg/l 0,025 0,050 0,1918 < 0,001       

cis1,2 dichlóretén mg/l 0,025 0,050 0 < 0,001       

1,1 dichlóretén mg/l 0,010 0,020 < 0,001 < 0,001       

alifat. chlór. celkom mg/l     0,1918 < 0,001       

 

V roku 2019 bolo zaznamenané prekročenie hodnoty ID kritéria v ukazovateli CHSKMn, RL105 
a vodivosť. Ukazovateľ vodivosť (1x) a pH prekročili hodnotu IT kritéria pri všetkých odberoch. Vyššia 
hodnota pH sa v odpadovom hospodárstve vyskytuje dlhodobo. 

V tejto časti odpadového hospodárstva USSK bol v minulosti dokumentovaný vysoký obsah ortuti, 
ktorý ani v roku 2019 neprekročil hodnotu ID a IT kritéria. 

Pri porovnaní s nultým monitoringom v monitorovacom vrte nad skládkou NNO sú mierne zvýšené 
hodnoty v ukazovateľoch pH, vodivosť, CHSKMn, N-NH4

+, B a Mo. Zvýšenie hodnôt chloroformu sa ani 
v roku 2019 nepotvrdilo. 

Tab. 14  Vrt S-NN2 (pod skládkou NNO) 

Ukazovateľ jednotka 
MP1/2012-7 

nultý monitoring 
13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-NN2 S-NN2 S-NN2 S-NN2 

pH  - 6,5 a 8,5  6-9 13,21 12,4 12,5 12,4 11,6 

teplota °C       21,65 21,44 20,8 20,5 

RL105 mg/l 2000 3000 2558 2374 2450 2490 3188 

RL 550 mg/l       2022 1988 2126 2968 

vodivosť µS/cm 2000 3000  7260 6224 6475 4878 7811 

ChSkMn mg/l 5 10 9,92 7,14 9,02 < 0,5 7,27 
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Ukazovateľ jednotka 
MP1/2012-7 

nultý monitoring 
13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-NN2 S-NN2 S-NN2 S-NN2 

CN celk. mg/l 0,04 0,075  0,014 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

N-NH4
+
 mg/l 0,94 1,9  0,007 3,76 0,213 < 0,05 1,42 

B  mg/l 0,5 5 6,892  0,058 0,085 0,039 0,141 

Hg mg/l 0,002 0,005 <0,0003 0,00027 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l 0,18 0,35 0,0163  0,018 0,024 < 0,01 0,02 

NEL UV mg/l 0,5 1 0,717  0,08   0,21   

Be mg/l 0,001 0,0025   < 0,005   < 0,005   

BTEX mg/l     <0,003  < 0,0001   < 0,0001   

antracén ug/l 5 10   0,016   < 0,002   

benzo (a) antracén ug/l 0,5 1   0,012    < 0,002   

benzo (a) pyrén ug/l 0,1 0,2   0,002    < 0,002   

fenantrén ug/l 5 10   0,176   0,012   

fluorantén ug/l 25 50   0,755   0,01   

chryzén ug/l 0,1 0,2   0,030   < 0,002   

naftalén ug/l 25 50   0,134   0,018   

dibenzo(a,h)antracén ug/l       < 0,002   < 0,002   

benzo(b)fluorantén ug/l 0,25 0,5   0,003   0,002   

benzo(k)fluorantén ug/l 0,1 0,2   0,002   < 0,002   

benzo(g,h,i)perylén ug/l 0,1 0,2   0,002   0,002   

indeno(1,2,3-c,d)pyrén ug/l 0,1 0,2   < 0,002   0,002   

pyrén ug/l 25 50   0,503   0,008   

acenaftén ug/l       0,271   0,006   

acenaftylén ug/l       0,055   0,002   

fluorén ug/l       0,051   0,002   

PAU  celkom ug/l 60 120   2,01   0,06   

EOCl mg/l 0,015 0,07   0,111   0,07   

fenol index mg/l 0,015 0,06 0,337  < 0,01       

TCE mg/l 0,025 0,05 < 0,001 < 0,001       

PCE mg/l 0,01 0,02 < 0,001 < 0,001       

tetrachlórmetán mg/l 0,005 0,01 < 0,001 < 0,001       

chloroform mg/l 0,05 0,1 < 0,001 < 0,001       

trans1,2 dichlóretén mg/l 0,025 0,05 < 0,001 < 0,001       

cis1,2 dichlóretén mg/l 0,025 0,05 < 0,001 < 0,001       

1,1 dichlóretén mg/l 0,01 0,02 < 0,001 < 0,001       

alifat. chlór. celkom mg/l     < 0,001 < 0,001       

Tab. 15  Vrt S-NN3A (pod skládkou NNO) 

Ukazovateľ jednotka 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-NN3A S-NN3A S-NN3A S-NN3A 

pH  - 6,5 a 8,5  6-9 11,8 12,6 12,6 14,67 12 

teplota °C       14,25 14,76 15,03 14,56 

RL105 mg/l 2000 3000 726 1872 2088 1918 1470 

RL 550 mg/l     668 1634 1792 1408 1374 

vodivosť µS/cm 2000 3000 1520 7190 5946 4666 5890 

ChSkMn mg/l 5 10 9,2 9,59 9,32 < 0,5 5,42 

CN celk. mg/l 0,04 0,075 0,019 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

N-NH4
+
 mg/l 0,94 1,9 2,24 0,65 0,045 < 0,05 0,7 

B  mg/l 0,5 5 <0,01 0,028 0,025 0,024 0,119 

Hg mg/l 0,002 0,005 0,00043 0,00024 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l 0,18 0,35 0,0187 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 

NEL UV mg/l 0,5 1 9,01 0,65   1,55   

Be mg/l 0,001 0,0025 <0,002 < 0,005   < 0,005   

BTEX mg/l     <0,1 < 0,0001   < 0,0001   

antracén ug/l 5 10 0,338 0,007   < 0,002   

benzo (a) antracén ug/l 0,5 1 0,203 < 0,002   < 0,002   

benzo (a) pyrén ug/l 0,1 0,2 0,131 < 0,002   < 0,002   

fenantrén ug/l 5 10 2,289 0,159   0,004   

fluorantén ug/l 25 50 1,372 0,061   0,012   
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Ukazovateľ jednotka 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-NN3A S-NN3A S-NN3A S-NN3A 

chryzén ug/l 0,1 0,2 0,104 0,003   < 0,002   

naftalén ug/l 25 50 23,333 0,125   0,008   

dibenzo (a,h) antracén ug/l     0,059 < 0,002   < 0,002   

benzo(b)fluorantén ug/l 0,25 0,5 0,316 < 0,002   < 0,002   

benzo(k)fluorantén ug/l 0,1 0,2 0,107 < 0,002   < 0,002   

benzo(g,h,i)perylén ug/l 0,1 0,2 0,353 < 0,002   < 0,002   

indeno(1,2,3-c,d)pyrén ug/l 0,1 0,2 0,12 < 0,002   < 0,002   

pyrén ug/l 25 50 0,766 0,040   0,008   

acenaftén ug/l     1,264 0,146   0,004   

acenaftylén ug/l     0,164 0,011   < 0,002   

fluorén ug/l     1,008 0,047   < 0,002   

PAU  celkom ug/l 60 120 31,927 0,6   0,04   

EOCl mg/l 0,015 0,07 <0,005 0,089   0,081   

fenol index mg/l 0,015 0,06 <0,01 < 0,01       

TCE mg/l 0,025 0,05 < 0,001 < 0,001       

PCE mg/l 0,01 0,02 < 0,001 < 0,001       

tetrachlórmetán mg/l 0,005 0,01 < 0,001 < 0,001       

chloroform mg/l 0,05 0,1 < 0,001 < 0,001       

trans1,2 dichlóretén mg/l 0,025 0,05 < 0,001 < 0,001       

cis1,2 dichlóretén mg/l 0,025 0,05 < 0,001 < 0,001       

1,1 dichlóretén mg/l 0,01 0,02 < 0,001 < 0,001       

alifat. chlór. celkom mg/l     < 0,001 < 0,001       

Vysvetlivky :  

9,92 Prekročenie ID kritéria 

7260 Prekročenie IT kritéria  

 
Prekročenie hodnoty 
nultého monitoringu  

 

V roku 2019 vrty S-NN2 a S-NN3A vykazovali vysokú hodnotu pH a vodivosti, ktoré prekračujú IT 
kritérium. Hodnoty CHSKMn prekračujú ID kritérium v oboch vrtoch a vo vrte S-NN2 uvedené kritérium 
prekračuje aj ukazovateľ RL105. 

Pri porovnaní s nultým monitoringom v monitorovacích vrtoch pod skládkou NNO sú mierne zvýšené 
hodnoty v ukazovateľoch pH, vodivosť, CHSKMn, RL105, 550. 

Vo vrte S-NN2 bol zaznamenaný zvýšený výskyt N-NH4
+ a z organických látok sa v roku 2019 

chloroform nepotvrdil, avšak bola potvrdená zvýšená hodnota Mo. 

Vo vrte S-NN3A bol zaznamenaný zvýšený výskyt EOCl. Zvýšenie chloroformu sa nepotvrdilo. 
Hodnoty NELUV prekračujú 1x IT a 1x ID kritérium ale sú výrazne nižšie ako hodnota nultého 
monitoringu. 

V porovnaní s výsledkami z roku 2018 sa kvalitatívne parametre podzemnej vody v okolí skládky NNO  
výrazne nezmenili. 

Údaje o kvalite podzemných vôd v okolí novej skládky NO v roku 2019 sú uvedené v tabuľkách nižšie:  

Tab. 16   Vrt S-N4 nad novou skládkou NO 

Ukazovateľ Jedn. 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 
13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N4 S-N4 S-N4 S-N4 

pH - 6,5 a 8,5 6-9 6,47 6 6,1 6,2 6,1 

teplota °C 
  

NA 7,86 12,39 14,95 13,35 

RL105 mg/l 2000 3000 564 552 < 10 659 634 

RL 550 mg/l 
  

336 387 < 10 391 456 

vodivosť µS/cm 2000 3000 696,5 761 778 595 836 

ChSkMn mg/l 5 10 3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 



Základné informácie o súčasnom stave ŽP dotknutého územia KAPITOLA III 

 
 

 55 

Ukazovateľ Jedn. 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N4 S-N4 S-N4 S-N4 

CN celk. mg/l 0,04 0,075 <0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

N-NH4
+
 mg/l 0,94 1,9 0,386 < 0,039 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

B mg/l 0,5 5 0,1364 0,062 0,067 0,042 0,125 

Hg mg/l 0,002 0,005 <0,08 0,00039 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l 0,18 0,35 <0,001 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

NEL UV mg/l 0,5 1 0,038 0,04 
 

0,05 
 

Be mg/l 0,001 0,0025 0,123 < 0,005 
 

< 0,005 
 

Sn mg/l 0,03 0,15 0,002722 < 0,01 
 

< 0,01 
 

BTEX µg/l 
  

<0,1 < 0,1 
 

< 0,1 
 

antracén µg/l 5 10 0,111 < 0,002 
 

< 0,002 
 

benzo (a) antracén µg/l 0,5 1 0,017 < 0,002 
 

< 0,002 
 

benzo (a) pyrén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002 
 

< 0,002 
 

fenantrén µg/l 5 10 0,198 0,014 
 

0,020 
 

fluorantén µg/l 25 50 0,057 0,026 
 

0,013 
 

chrysén µg/l 0,1 0,2 0,009 < 0,002 
 

< 0,002 
 

naftalén µg/l 25 50 0,297 0,024 
 

0,021 
 

dibenzo (a,h) antracén µg/l 
  

<0,002 < 0,002 
 

< 0,002 
 

benzo(b)fluorantén µg/l 0,25 0,5 0,002 < 0,002 
 

< 0,002 
 

benzo(k)fluorantén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002 
 

< 0,002 
 

benzo(g,h,i)perylén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002 
 

< 0,002 
 

indeno(1,2,3-c,d)pyrén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002 
 

< 0,002 
 

pyrén µg/l 25 50 0,025 0,015 
 

0,008 
 

acenaftén µg/l 
  

0,367 0,021 
 

0,134 
 

acenaftylén µg/l 
  

NA < 0,002 
 

0,002 
 

fluorén µg/l 
  

0,047 0,014 
 

0,031 
 

PAU  celkom µg/l 60 120 1,13 0,11 
 

0,23 
 

EOCl mg/l 0,015 0,07 <0,005 0,019 
 

0,024 
 

fenol index mg/l 0,015 0,06 <0,005 < 0,01 
   

TCE µg/l 25 50 <0,1 < 1 
   

PCE µg/l 10 20 <0,1 < 1 
   

tetrachlórmetán µg/l 5 10 <0,1 < 1 
   

chloroform µg/l 50 100 <0,1 < 1 
   

trans1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1 
   

cis1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1 
   

1,1 dichlóretén µg/l 10 20 <0,1 < 1 
   

1,2 dichlóretán µg/l 25 50 <0,1 < 1 
   

alifat. chlór. celkom µg/l 
  

<0,1 < 1 
   

Tab. 17   Vrt S-N5 nad novou skládkou NO 

Ukazovateľ Jedn. 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N5 S-N5 S-N5 S-N5 

pH  - 6,5 a 8,5 6-9 6,37 5,7 5,9 6 6,1 

teplota °C 
  

NA 7,41 10,98 13,33 13,34 

RL105 mg/l 2000 3000 557 489 484 530 604 

RL 550 mg/l 
  

328 319 216 245 371 

vodivosť µS/cm 2000 3000 696,7 728 737 537 746 

ChSkMn mg/l 5 10 1,6 < 0,5 < 0,5 3,93 < 0,5 

CN celk. mg/l 0,04 0,075 <0,003 0,007 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

N-NH4
+
 mg/l 0,94 1,9 0,071 < 0,039 < 0,05 0,48 < 0,05 

B  mg/l 0,5 5 <0,01 0,049 0,035 0,342 0,122 

Hg mg/l 0,002 0,005 <0,08 0,00024 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l 0,18 0,35 <0,001 < 0,01 < 0,01 0,037 < 0,01 

NELIC mg/l 0,5 1 0,032 0,05   0,01   

Be mg/l 0,001 0,0025 0,2138 < 0,005   < 0,005   

Sn mg/l 0,03 0,15 0,002 < 0,01   < 0,01   

BTEX µg/l 
  

<0,1 < 0,1   < 0,1   

antracén µg/l 5 10 0,057 < 0,002   0,002   

benzo (a) antracén µg/l 0,5 1 <0,002 < 0,002   0,002   
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Ukazovateľ Jedn. 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N5 S-N5 S-N5 S-N5 

benzo (a) pyrén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

fenantrén µg/l 5 10 0,201 0,010   0,027   

fluorantén µg/l 25 50 0,033 0,017   0,052   

chryzén µg/l 0,1 0,2 0,004 < 0,002   < 0,002   

naftalén µg/l 25 50 0,122 0,030   0,028   

dibenzo (a,h) antracén µg/l 
  

<0,002 < 0,002   < 0,002   

benzo(b)fluorantén µg/l 0,25 0,5 <0,002 < 0,002   < 0,002   

benzo(k)fluorantén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

benzo(g,h,i)perylén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

indeno(1,2,3-c,d)pyrén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

pyrén µg/l 25 50 0,007 0,010   0,023   

acenaftén µg/l 
  

0,009 0,013   0,023   

acenaftylén µg/l 
  

NA < 0,002   < 0,002   

fluorén µg/l 
  

0,007 0,009   0,016   

PAU  celkom µg/l 60 120 0,44 0,09   0,18   

EOCl mg/l 0,015 0,07 <0,005 < 0,005   < 0,005   

fenol index mg/l 0,015 0,06 <0,005 < 0,01       

TCE µg/l 25 50 <0,1 < 1       

PCE µg/l 10 20 <0,1 < 1       

tetrachlórmetán µg/l 5 10 <0,1 < 1       

chloroform µg/l 50 100 <0,1 < 1       

trans1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1       

cis1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1       

1,1 dichlóretén µg/l 10 20 <0,1 < 1       

1,2 dichlóretán µg/l 25 50 <0,1 < 1       

alifat. chlór. celkom µg/l 
  

<0,1 < 1       

 

V roku 2019 nedošlo okrem hodnôt pH k prekročeniu IT kritéria sledovaných ukazovateľov kvality 
podzemných vôd. Hodnoty pH podzemnej vody v danej oblasti pre všetky monitorovacie vrty novej 
skládky NO sa nachádzajú pod dolnou hodnotou rozpätia ID kritéria pri všetkých odberoch a vo vrte 
S-N4 hodnoty EOCl prekračovali ID kritérium. 

Pri porovnaní s nultým monitoringom v monitorovacích vrtoch nad novou skládkou NO sú mierne 
zvýšené hodnoty v ukazovateľoch vodivosť, rozpustené látky pri 105°C a aj pri 550°C, NELUV. 
Z organických látok v roku 2019 ukazovatele chloroform a BTEX nevykazovali prekročenie. Hodnoty B 
vo vrte S-N5 sú vyššie ako hodnoty nultého monitoringu. 

V porovnaní s výsledkami z roku 2018 sa kvalitatívne parametre podzemnej vody výrazne nezmenili. 

Tab. 18   Vrt S-N6 pod novou skládkou NO 

Ukazovateľ jednotka 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N6 S-N6 S-N6 S-N6 

pH  - 6,5 - 8,5 6-9 6,59 5,6 5,9 6 5,9 

teplota °C 
  

NA 10,14 10,52 11,64 12,8 

RL105 mg/l 2000 3000 561 527 604 451 512 

RL 550 mg/l 
  

380 371 312 233 328 

vodivosť µS/cm 2000 3000 717,3 717 712 492 674 

ChSkMn mg/l 5 10 4,4 < 0,5 < 0,5 9,61 < 0,5 

CN celk. mg/l 0,04 0,075 <0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

N-NH4
+
 mg/l 0,94 1,9 0,341 < 0,039 < 0,05 2,2 < 0,05 

B  mg/l 0,5 5 <0,01 0,046 0,026 0,065 0,125 

Hg mg/l 0,002 0,005 <0,08 0,00029 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l 0,18 0,35 <0,001 < 0,01 < 0,01 0,015 < 0,01 

NELIC mg/l 0,5 1 0,388 0,04   0,06   

Be mg/l 0,001 0,0025 <0,05 < 0,005   < 0,005   

Sn mg/l 0,03 0,15 0,002649 < 0,01   < 0,01   
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Ukazovateľ jednotka 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N6 S-N6 S-N6 S-N6 

BTEX µg/l 
  

<0,1 < 0,1   < 0,1   

antracén µg/l 5 10 0,045 < 0,002   0,006   

benzo (a) antracén µg/l 0,5 1 0,009 < 0,002   0,016   

benzo (a) pyrén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   0,002   

fenantrén µg/l 5 10 0,111 0,011   0,076   

fluorantén µg/l 25 50 0,077 0,010   0,129   

chryzén µg/l 0,1 0,2 0,006 < 0,002   0,020   

naftalén µg/l 25 50 0,195 0,034   0,024   

dibenzo (a,h) antracén µg/l 
  

<0,002 < 0,002   < 0,002   

benzo(b)fluorantén µg/l 0,25 0,5 <0,002 < 0,002   0,002   

benzo(k)fluorantén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

benzo(g,h,i)perylén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

indeno(1,2,3-
c,d)pyrén 

µg/l 0,1 0,2 
<0,002 < 0,002   < 0,002   

pyrén µg/l 25 50 0,014 0,007   0,081   

acenaftén µg/l 
  

0,455 0,013   0,019   

acenaftylén µg/l 
  

NA < 0,002   0,002   

fluorén µg/l 
  

0,056 0,010   0,017   

PAU  celkom µg/l 60 120 0,97 0,09   0,39   

EOCl mg/l 0,015 0,07 <0,005 0,007   < 0,005   

fenol index mg/l 0,015 0,06 <0,005 < 0,01       

TCE µg/l 25 50 <0,1 < 1       

PCE µg/l 10 20 <0,1 < 1       

tetrachlórmetán µg/l 5 10 <0,1 < 1       

chloroform µg/l 50 100 <0,1 < 1       

trans1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1       

cis1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1       

1,1 dichlóretén µg/l 10 20 <0,1 < 1       

1,2 dichlóretán µg/l 25 50 <0,1 < 1       

alifat. chlór. celkom µg/l 
  

<0,1 < 1       

Tab. 19   Vrt S-N7 pod novou skládkou NO 

Ukazovateľ Jedn. 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N7 S-N7 S-N7 S-N7 

pH  - 6,5 a 8,5 6-9 6,49 5,5 5,9 5,9 5,3 

teplota °C 
  

NA 12,36 13,21 13,26 13,21 

RL105 mg/l 2000 3000 472 508 690 517 561 

RL 550 mg/l 
  

312 402 414 246 416 

vodivosť µS/cm 2000 3000 627,5 744 774 538 726 

ChSkMn mg/l 5 10 1,1 < 0,5 < 0,5 6,3 < 0,5 

CN celk. mg/l 0,04 0,075 <0,003 0,005 < 0,003 0,003 < 0,003 

N-NH4
+
 mg/l 0,94 1,9 0,074 0,039 < 0,05 0,49 < 0,05 

B  mg/l 0,5 5 <0,01 0,047 0,046 0,028 0,149 

Hg mg/l 0,002 0,005 <0,08 0,00026 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l 0,18 0,35 <0,001 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

NELIC mg/l 0,5 1 0,203 0,04   0,03   

Be mg/l 0,001 0,0025 <0,05 < 0,005   < 0,005   

Sn mg/l 0,03 0,15 0,002613 < 0,01   < 0,01   

BTEX µg/l 
  

<0,1 < 0,1   < 0,1   

antracén µg/l 5 10 0,041 0,002   < 0,002   

benzo (a) antracén µg/l 0,5 1 0,004 < 0,002   < 0,002   

benzo (a) pyrén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

fenantrén µg/l 5 10 0,1 0,019   0,015   

fluorantén µg/l 25 50 0,037 0,010   0,007   

chryzén µg/l 0,1 0,2 0,004 < 0,002   < 0,002   

naftalén µg/l 25 50 0,121 0,041   0,047   

dibenzo (a,h) antracén µg/l 
  

<0,002 < 0,002   < 0,002   
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Ukazovateľ Jedn. 
MP1/2012-7 nultý 

monitoring 

13.3.2019 19.6.2019 14.8.2019 13.11.2019 

ID IT S-N7 S-N7 S-N7 S-N7 

benzo(b)fluorantén µg/l 0,25 0,5 <0,002 < 0,002   < 0,002   

benzo(k)fluorantén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

benzo(g,h,i)perylén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   0,011   

indeno(1,2,3-c,d)pyrén µg/l 0,1 0,2 <0,002 < 0,002   < 0,002   

pyrén µg/l 25 50 0,006 0,006   0,005   

acenaftén µg/l 
  

0,18 0,032   0,020   

acenaftylén µg/l 
  

NA 0,002   < 0,002   

fluorén µg/l 
  

0,021 0,028   0,013   

PAU  celkom µg/l 60 120 0,51 0,14   0,12   

EOCl mg/l 0,015 0,07 <0,005 0,008   0,038   

fenol index mg/l 0,015 0,06 <0,005 < 0,01       

TCE µg/l 25 50 <0,1 < 1       

PCE µg/l 10 20 <0,1 < 1       

tetrachlórmetán µg/l 5 10 <0,1 < 1       

chloroform µg/l 50 100 <0,1 < 1       

trans1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1       

cis1,2 dichlóretén µg/l 25 50 <0,1 < 1       

1,1 dichlóretén µg/l 10 20 <0,1 < 1       

1,2 dichlóretán µg/l 25 50 <0,1 < 1       

alifat. chlór. celkom µg/l 
  

<0,1 < 1       

 

V roku 2019 okrem hodnôt pH, CHSKMn a EOCl nedošlo k prekročeniu ID a IT kritéria pre kvalitu 
podzemných vôd vo vrtoch pod novou skládkou NO. Hodnoty pH podzemnej vody v danej oblasti pre 
všetky monitorovacie vrty pod novou skládkou NO sa nachádzajú pod dolnou hodnotou rozpätia IT 
kritéria, smerujú do kyslej oblasti. Vo vrte S-N7 hodnota EOCl 1x prekročila hodnotu ID kritéria. 
Hodnota CHSKMn v oboch vrtoch 1x prekročila hodnotu ID kritéria. 

Pri porovnaní s nultým monitoringom v monitorovacích vrtoch pod novou skládkou NO sú vo vrte     
S-N7 mierne zvýšené hodnoty v ukazovateľoch vodivosť, rozpustené látky pri 105°C a aj pri 550°C. 
Z organických látok hodnoty ClU a BTEX sa nepotvrdili. Hodnota bóru ostala na rovnakej úrovni ako 
v roku 2018. EOCl vykazujú v oboch vrtoch vyššie hodnoty ako nultý monitoring. 

V porovnaní s výsledkami z roku 2018 sa kvalitatívne parametre podzemnej vody výrazne nezmenili. 
Hodnoty ClU a BTEX sa nepotvrdili avšak bol zaznamenaný výskyt EOCl (extrahovateľný organicky 
viazaný chlór). 

4.5 PÔDY 

Znečistenie horninového prostredia je závislé od prítomnosti lokálnych a regionálnych zdrojov 
znečistenia. Antropogénne vplyvy sa prejavujú znečistením štrkov dnovej výplne nivy Hornádu 
zvýšenou koncentráciou dusičnanov, síranov, ropných látok, fenolov a ďalších anorganických i 
organických polutantov. Enormne vysoké znečistenie poriečnej zvodne sa v nive Hornádu prejavuje 
na juhovýchode od Krásnej nad Hornádom (kalové polia USSK) koncentráciou amónnych iónov a 
celkovou mineralizáciou.  

Medzi zdroje znečistenia pôd a horninového prostredia, aj keď už nie v takej miere ako v minulosti, sa 
zaraďuje plošná aplikácia hnojív, ktorá znečisťuje pôdy najmä dusičnanmi. V dotknutom území je 
aplikácia hnojív značne obmedzená, pôdy a horninové prostredie nie sú kontaminované. 

Podľa mapy „Kontaminácia pôdneho fondu“ (VÚPOP Bratislava, 1996) sa v riešenom území 
nenachádzajú pôdy kontaminované, teda pôdy ktoré by charakterizovali indikáciu niektorého 
z rizikových prvkov. 
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4.6 SKLÁDKY 

Skládka NNO spoločnosti USSK je situovaná v priestore odpadového hospodárstva a nová skládka NO 
je situovaná juhovýchodným smerom, mimo odpadového hospodárstva, ale v jeho tesnej blízkosti. 
Pôvodné teleso skládky NNO (všetkých štyroch úsekov č.1, 2, 3, 4a, 4b) bolo postupne v období rokov 
2009 až 2013 uzatvorené a zrekultivované s celkovou plochou  cca 22,3 ha. Obdobne aj stará skládka 
NO bola v priebehu roka 2011 uzatvorená a zrekultivovaná s celkovou plochou cca 3,4 ha. V rámci 
sanácie environmentálnej záťaže bola v minulosti zrekultivovaná plocha 7,9 ha. V priebehu roka 2018 
bola uzatvorená a zrekultivovaná tiež 1.časť skládky NNO (I. a II.etapa telesa skládky) s plochou 6,7 
ha. V súčasnosti je teda v priestore odpadového hospodárstva USSK uzatvorená a zrekultivovaná 
plocha skládok v rozsahu cca 40,3 ha. 

Navyše priestor svahov suchej haldy bol v priebehu roka 2019 rekultivovaný materiálom MRV na 
ploche cca 2,6 ha. Materiál na rekultivačné vrstvy (MRV) sa získava zmiešavaním čistiarenských kalov 
a výkopových zemín, prípadne zeminy a kameniva vo viacerých krokoch priamo na suchej halde USSK 
oprávnenou organizáciou pomocou bagra a nakladača, v procese triedenia cez násypku, triedičku 
a hrubotriedič. 
 

V súčasnosti využívaná skládka NNO, situovaná v priestore odpadového hospodárstva spoločnosti 
USSK má v platných integrovaných povoleniach uvedené nasledovné parametre : 

Tab. 20   Technicko-prevádzkové parametre skládky NNO podľa platného IP a jeho zmien 

Etapa skládky 
odpadov 

Výmera etapy 
v m

2
 

Kapacita etapy 
v m

3
 

Najnižšia kóta 
dna telesa 

skládky 
(tesniacej fólie) 

Max. kóta 
uloženého 

odpadu pred 
uzavretím 

a rekultiváciou 

Max. kóta 
skládky po 
uzavretí a 

rekultivácii 

I. etapa 51 475 1 184 000 

207,00 m n.m. 
(Jadran) 

260,40 m n.m. 
(Jadran) 

261,40 m n.m. 
(Jadran) 

II. etapa 35 795 1 308 000 

III. etapa 45 580 1 503 000 

IV. etapa 47 355 1 595 000 

V. etapa 47 065 1 917 000 

Spolu : 227 270 7 507 000 - - - 

V roku 2018 bola uzatvorená a zrekultivovaná I. a II.etapa telesa skládky NNO, čo bolo potvrdené 
kolaudačným rozhodnutím SIŽP Košice, vydaným dňa 26.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 27.03.2019. V súčasnosti je prevádzkovaná III.etapa telesa skládky NNO. V januári 2020 bolo 
povolené užívanie aj IV.etapy telesa skládky NNO (kolaudačným rozhodnutím SIŽP Košice, vydaným 
dňa 17.01.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2020). 

V súčasnosti využívaná nová skládka NO, situovaná JV od priestoru odpadového hospodárstva 
spoločnosti USSK má v platných integrovaných povoleniach uvedené nasledovné parametre : 

Tab. 21   Technicko-prevádzkové parametre novej skládky NO podľa platného IP a jeho zmien 

Etapa skládky 
odpadov 

Výmera etapy 
v m

2
 

Kapacita etapy 
v m

3
 vrátane 

prekrývacieho 
materiálu 

Objem 
uloženého 

nebezpečného 
odpadu 

v m
3
 

Max. kóta 
uloženého  

odpadu pred 
uzavretím 

a rekultiváciou 

Max. kóta 
skládky po 
uzavretí a 

rekultivácii 

I. etapa 23 105 230 300 174 600 
236,90 m n.m. 

(Jadran) 
237,90 m n.m. 

(Jadran) 
II. etapa 

25 885 477 500 394 500 
III. etapa 

Spolu : 48 990 707 800 569 100 - - 
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Spoločnosť USSK riadi vlastné odpadové hospodárstvo v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 
z platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v súčasnosti na prevádzkované skládky odpadov 
uložila nasledovné množstvá ostatných a nebezpečných odpadov : 

Tab. 22 Množstvá uložených ostatných odpadov na skládku NNO v tonách od začiatku   
prevádzkovania skládky v roku 2009 až do roku 2019 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

množstvo 
v tonách 

319 152 557 996 571 370 504 798 563 702 661 889 795 291 549 460 705 580 673 583 554 203 

Na skládke NNO bolo od začiatku skládkovania do 31.12.2019 uložených spolu 6 457 028 ton 
ostatných odpadov. 

Tab. 23 Množstvá uložených nebezpečných odpadov na novej skládke NO v tonách od začiatku 
prevádzkovania skládky v roku 2010 až do roku 2019 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

množstvo 
v tonách 

1 345,8 72 934,1 41 438,8 57 503,8 40 478,8 45 845,97 32 396,6 37 095 15 754 23 154 

Na novej skládke NO bolo od začiatku skládkovania do 31.12.2019 uložených spolu 367 948 ton 
nebezpečných odpadov. 

4.7 RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO 

Lokalita, kde sa má realizovať zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa a rozšírenie novej skládky NO -  
V.etapa spoločnosti USSK je od roku 1965 poznačená ukladaním strusky (odpadové hospodárstvo 
USSK, ktoré sa rozprestiera na ploche 124  ha a nová skládka NO od roku 2010 na ploche cca 5 ha). 
Plocha pre výstavbu rozšírenia novej skládky NO - V.etapa je využívaná v súčasnosti ako orná pôda, je 
v tesnej blízkosti novej skládky NO (východne za betónovou komunikáciou USSK). Územie 
odpadového hospodárstva je zo severu ohraničené areálom spoločnosti USSK a z ostatných strán  
poľnohospodársky využívanými plochami. V jeho JV časti odpadové hospodárstvo susedí s novou 
skládkou NO. Plochy určené a pripravené pre skládkovanie odpadov nevytvárajú podmienky vhodné 
pre existenciu vyššej vegetácie ani pre avifaunu, prípadne iné druhy živočíchov. 

4.8 ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA A CELKOVÁ KVALITA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA PRE ČLOVEKA 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna 
situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj životné prostredie 
(ŽP). Vplyv znečisteného ŽP na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä 
v ukazovateľoch ako sú stredná dĺžka života pri narodení, celková úmrtnosť, dojčenská 
a novorodenecká úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými 
a vývojovými vadami, štruktúra príčin smrti, počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických 
ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, stav pracovnej 
neschopnosti a invalidity, choroby z povolania a profesionálne otravy. 

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je 
stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Po roku 1991 pokles celkovej úmrtnosti, ale najmä 
dojčenskej a novorodeneckej sa prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení. Podľa ŠÚ SR 
priemerná stredná dĺžka života pri narodení v okrese Košice II v rokoch 2012-2016 bola u mužov 
74,87 a žien 81,41 rokov a v rokoch 2015 - 2019 bola u mužov 75,4 rokov a u žien 81,9 rokov.  
Priemerná dĺžka pri narodení mierne vzrástla u oboch pohlaví. Vidieť  pomerne vysoký rozdiel medzi 
výškou dožitia sa u mužov  a u žien (cca 6,5 roka v prospech žien).  
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Pre demografický vývoj v SR je charakteristický dlhodobý pokles pôrodnosti aj v oblastiach s doteraz 
priaznivou natalitou. Platí to aj pre Košický kraj, Mesto Košice, okres Košice II i jeho MČ Šaca. 

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, 
životné a pracovné podmienky patrí aj mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však 
nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva. 
Od roku 1993 sa úmrtnosť obyvateľstva na Slovensku udržuje pod hranicou 10 zomretých osôb na 
1000 obyvateľov. Za rok 2019 predstavovala hrubá miera úmrtnosti za mesto Košice 9,028 promile, 
za Okres Košice II 8,19 promile a za MČ Šaca 7,55 promile. 

Úmrtnosť podľa príčin smrti, podobne ako v celej republike, tak aj v Košickom kraji, okrese Košice II  
a jeho sídlach  dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby 
srdca a nádorové ochorenia. Päť najčastejších príčin smrti : kardiovaskulárne ochorenia, zhubné 
nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a pod.), choroby dýchacej sústavy a 
ochorenia tráviacej sústavy, majú za následok  85 - 95 percent všetkých úmrtí. Z porovnania štatistík 
za dlhšie obdobie je zrejmé, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti nedochádza v posledných 
rokoch v SR k podstatným zmenám.  

Tab. 24   Najčastejšie príčiny úmrtí v Okrese Košice II (vybrané roky) 
 

Príčiny najčastejších úmrtí 2011 2015 2019 

Počet 
zomretých 
obyvateľov 

% Počet 
zomretých 
obyvateľov 

% Počet 
zomretých 
obyvateľov 

% 

Celkový počet zomretých 591 - 628 - 673 - 

II (nádorové ochorenia) 169 28,60 161 25,64 172 25,56 

IX (choroby obehovej 
sústavy) 

271 45,85 281 44,75 273 40,56 

X (choroby dýchacej sústavy) 33 5,58 54 8,6 59 8,77 

XI (choroby tráviacej sústavy) 20 3,38 31 4,94 47 6,98 

XX (vonkajšie zavinenia) 39 6,6 38 6,05 42 6,24 

Spolu : 532 90,01 565 89,98 593 87,91 

 
Životné prostredie obyvateľov obce negatívne ovplyvňuje najmä doprava a činnosť tam prítomných 
podnikov. Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov v priemere za veľké či menšie územné celky je  
však pomerne zložité, pretože zdravie nie je iba neprítomnosť choroby, ako sme už vyššie uviedli, 
zdravotný stav je výslednicou fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Podľa viacerých zdrojov 
má rozhodujúci vplyv životný štýl a správanie, nasledované životným prostredím, genetickými 
a biologickými faktormi a zdravotníckymi službami. 

4.9 SYNTÉZA HODNOTENIA SÚČASNÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH 
 PROBLÉMOV POSUDZOVANEJ LOKALITY 

Súčasný stav krajiny širšieho územia posudzovanej lokality navrhovanej činnosti je ovplyvnený 
stresovými faktormi súvisiacimi s priemyselnou výrobou železiarskeho kombinátu a skládkovaním 
odpadov z jeho výroby,  intenzívnym poľnohospodárstvom, dopravou, a osídlením. Tieto sa prejavujú 
nielen ako bodové, líniové, alebo plošné zdroje znečistenia, ale aj ako bariéry vo vzťahu k migrácii 
živočíchov. Najväčšie negatívum územia je pomerne nízka diverzita prírodných prvkov, intenzívna 
priemyselná výroba a veľkoplošné intenzívne poľnohospodárstvo s nízkym podielom krajinných 
prvkov (stromy, kroviny, remízky). Takéto intenzívne využívanie krajiny prispieva k znečisťovaniu 
ovzdušia, povrchovej aj podzemnej vody ako i  k znižovaniu biodiverzity.  

Priamo v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 
o ochrane prírody a krajiny ani prvky ÚSES. Chránené rastliny ani živočíchy sa v záujmovom území 
nevyskytujú. 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ČINNOSTI NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH 
OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE 

1.  POŽIADAVKY NA VSTUPY 

1.1.    PÔDA 

Lokalita rozšírenia novej skládky NO - V.etapa je situovaná JV od odpadového hospodárstva 
a východne od existujúcej novej skládky NO. Táto plocha územia (cca 84 200 m2) je vo vlastníctve 
USSK a parcela č.331/19 je vedená v katastri nehnuteľností ako orná pôda (v zmysle ÚPN HSA Košice 
je táto plocha vedená ako haldy, odkaliská a skládky odpadu). 

Zaberaná parcela je zaradená do BPEJ = 0457002 - klimatický región - teplý, veľmi suchý, kotlinový, 
kontinentálny. Hlavná pôdna jednotka sú pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, 
pôda je bez skeletu, jedná sa o hlboké pôdy a stredne ťažké pôdy.  Trieda kvality záujmovej lokality je 
zaradená do 6. skupiny v zmysle NV SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy. V k.ú. Šaca sa dominantne vyskytujú pôdy triedy 4, 5 a 6. Z pohľadu kvality 
bude zabratá pôda, ktorá v k.ú. Šaca vykazuje najnižšiu kvalitu. Ornica bude z plochy cca 71 000 m2 v 
hrúbke cca 0,30 m odstránená (celkový objem cca 21 500 m3), dočasne uskladnená a bude využitá pri 
rekultivácii  v súčasnosti prevádzkovanej novej skládky NO, prípadne aj skládky NNO. 

Lokalita výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa je súčasťou odpadového hospodárstva a 
plocha je vedená ako zastavaná plocha a nádvorie. 

1.2 NÁROKY NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE 

Z titulu plánovanej výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - 
V.etapa nebudú nároky na zastavané územie. 

V súčasnosti nevyužívané objekty, situované na ploche zväčšenia telesa skládky NNO - V.etapa 
vedené ako parcely registra „C“ č.227/33, 227/34, 227/35 a 227/36 (zastavané plochy a nádvoria) 
budú odstránené (včítane inžinierskych sietí). Demolácia týchto objektov bude vykonaná v zmysle 
platnej legislatívy už pred zahájením vyťažovania materiálu (pôvodne uloženej strusky na suchej 
halde) spoločnosťou, ktorá podľa technických možností spracováva vyťažený materiál z tohoto 
priestoru. Vyťažený materiál z tohoto priestoru bude odvážaný na južnú až juhovýchodnú oblasť 
priestoru suchej haldy. 

Samotná výstavba zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa začne až po ukončení vyťažovania tohto 
materiálu tak, ako tomu bolo aj pri výstavbe predchádzajúcich etáp. 

1.3     VODA 

Množstvo vody sa nebude oproti súčasnosti meniť, nakoľko nedôjde k zmene počtu zamestnancov 
pri prevádzke rozšírenej novej skládky NO - V.etapa a zvýšení kapacity skládky NNO - V.etapa. Počas 
realizácie stavieb bude pitná voda pre zamestnancov zhotoviteľov stavieb zabezpečovaná vo forme 
balenej vody. 

1.4  OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 

Zdroje surovín  

Na stavbu rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a jej následné uzatvorenie a rekultiváciu budú 
potrebné nasledovné stavebné materiály : 
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Tab. 25   Stavebné materiály potrebné na stavbu rozšírenia novej skládky NO - V.etapa 
                a jej následné uzatvorenie a rekultiváciu 

           Stavebný materiál na stavbu telesa rozšírenej novej skládky NO - V.etapa Množstvo Jednotka 

Umelé drvené kamenivo (násyp dna, obvodovej hrádze, prístupových rámp) 157 000 m
3
 

Minerálne tesnenie hr.0,50 m (íl) na dno a svahy skládky 24 600 m
3 

Drenážny štrk hr.0,50 m na dno a svahy skládky (bez vápenatých prímesí) 24 200 m
3
 

Prírodný štrk (spevnenie koruny hrádze a manipul. pásu) 3 600 m
3
 

Zahlinenie vzdušného svahu obvodovej hrádze 2 600 m
3
 

Tesniaca fólia HDPE na dno a svahy skládky (hladká) 51 500 m
2 

Výstužný geokompozit na zvýšenie únosnosti podložia 45 000 m
2
 

Ochranná geotextília na dno a svahy skládky 52 000 m
2
 

Stavebný materiál na uzatvorenie a rekultiváciu rozšírenej novej skládky NO - VI. etapa Množstvo Jednotka 

Separačná geotextília 56 000 m
2
 

Geosyntetická bentonitová rohož 56 000 m
2
 

Tesniaca fólia VFPE (drsná) 56 000 m
2
 

Drenážny geokompozit 56 000 m
2
 

Výstužná geomreža 51 000 m
2
 

Rekultivačná vrstva : 
- zemina hr.1,00 m (svahy skládky) a zemina hr.0,75 m (pláň skládky) 
- materiál MRV hr.0,25 m (pláň skládky) 

 
47 500 

3 500 
m

3
 

Prírodný štrk (vsakovací okop, stabiliz. pätka) 4 800 m
3
 

 

Na stavbu zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa a jej následné uzatvorenie a rekultiváciu budú 
potrebné nasledovné stavebné materiály : 

Tab. 26   Stavebné materiály potrebné na stavbu zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa 
                a jej následné uzatvorenie a rekultiváciu 

           Stavebný materiál na stavbu telesa zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa Množstvo Jednotka 

Umelé drvené kamenivo (násyp dna, svahov, prístupovej rampy) - odhad 195 000 m
3
 

Minerálne tesnenie hr.0,50 m (íl) na dno a svahy skládky 33 100  m
3
 

Drenážny štrk hr.0,50 m na dno skládky (bez vápenatých prímesí) 21 500 m
3
 

Tesniaca fólia HDPE na dno a svahy skládky 
- hladká  
- drsná  

 
41 600 
26 600 

m
2
 

Ochranná geotextília na dno skládky 43 200 m
2
 

Drenážny geokompozit na svahy skládky 26 600 m
2
 

Výstužná geomreža na svahy skládky 26 600 m
2
 

Stavebný materiál na uzatvorenie a rekultiváciu zvýšenia kapacity skládky NNO - VI. etapa Množstvo Jednotka 

Separačná geotextília 93 800 m
2
 

Geosyntetická bentonitová rohož 94 500 m
2
 

Drenážny geokompozit 93 800 m
2
 

Výstužná geomreža 91 500 m
2
 

Rekultivačná vrstva : 
- zemina hr.1,00 m (svahy skládky) a zemina hr.0,75 m (pláň skládky) 
- materiál MRV hr.0,25 m (pláň skládky) 

 
82 800 

8 700 
m

3
 

Prírodný štrk (vsakovací okop, stabiliz. pätka) 4 100 m3 

 

Základnými vstupnými surovinami (odpadmi) pre obe skládky budú odpady povolené platnými 
integrovanými povoleniami pre novú skládku NO a skládku NNO a zaradené v zmysle vyhl. 
č.365/2015 Z. z. Katalóg odpadov nasledovne: 
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Nová skládka NO : 

Tab. 27  Zoznam odpadov zneškodňovaných na novej skládke NO 
p.č. Katal. číslo 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

1. 06 13 02 Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) 

2. 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

3. 08 01 13 Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

4. 08 01 17 Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo 
iné nebezpečné látky 

5. 10 02 07 Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

6. 10 02 13 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky 

7. 11 01 09 Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky 

8. 13 05 03 Kaly z lapačov nečistôt 

9. 13 05 08 Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 

10. 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

11. 16 07 09 Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky 

12. 16 11 03 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce 
nebezpečné látky 

13. 17 01 06 Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  a keramiky 
obsahujúce nebezpečné látky 

14. 17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami 
15. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 

16. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 

17. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest 

18. 17 06 03 Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce NL 

19. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest 

20. 17 09 03 Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce NL  
21. 19 01 11 Popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky 

22. 19 02 05 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky 

23. 19 02 07 Olej a koncentráty zo separácie (odpad nesmie byť v kvapalnom stave) 

24. 19 02 11 Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

25. 19 03 04 Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné 

26. 19 03 06 Solidifikované odpady označené ako nebezpečné 

27. 19 08 13 Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných   odpadových vôd 

28. 19 12 11 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického  spracovania odpadu 
obsahujúce nebezpečné látky 

 
Skládka NNO : 

Tab. 28   Zoznam odpadov zneškodňovaných na skládke NNO 

Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu 

01 04 10 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407 

01 04 13 Odpady z rezania, pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407 

03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné 
ako uvedené v 03 01 04 

06 03 16 Oxidy kovov iné ako uvedené v 060315 

07 02 13 odpadový plast 

07 07 12 Kaly zo spracovania kvapal. odpadu v mieste vzniku iné ako 070711 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako 080111 

08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako 08 04 09 

10 01 01 Popol škvára a prach z kotlov 

10 01 02 Popolček z uhlia  

10 01 03 Popolček z rašeliny a neupraveného dreva  
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Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu 

10 01 05 Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika 

10 01 25 Odpady zo skladovania pre uhoľné elektrárne  
10 02 01 Odpad zo spracovania trosky  

10 02 02 Nespracovaná troska 

10 02 08  Tuhé odpady z čistenia plyn iné ako uvedené v 10 02 07 

10 02 10 Okuje z valcovania  

10 02 12 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100211 

10 02 14 Kaly a filtračné materiály z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 

10 02 15 Iné kaly a filtračné materiály  
10 05 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 

10 09 03 Pecná troska 

10 09 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 

10 09 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 1009 11 

10 12 08 Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina 
(po tepelnom spracovaní) 

10 13 04 Odpady z pálenia a hasenia vápna  

10 13 06 Tuhé znečisťujúce látky a prach, iné ako uvedené v 101312 a 101313 

10 13 11 Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13096-101310 

10 13 14 Odpadový betón a betónový kal 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov  
12 01 05 Hobliny a tresky z plastov  

12 01 13 Odpady zo zvárania  

12 01 15 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 

12 01 17 Odpadový pieskovací materiál iný ako 12 01 16 

12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 

15 01 02 Obaly z plastov  

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako v 15 0202 

16 01 12 Brzdové platničky a obloženia iné ako 16 01 11 

16 11 02 Výmurovka a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako 
uvedené v 16 11 01 

16 11 04 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 
1103  

16 11 06 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05  

17 01 01 Betón  

17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

17 02 01 Drevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 

17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako 17 05 07 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 170601 a 17 0603 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 

19 03 05  Stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304 

19 03 07 Solidifikované odpady iné ako v 19 03 06 

19 08 02 Odpad z lapačov piesku 

19 08 14 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 

19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc 

19 09 02 Kaly z čírenia vody  
19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové živice 
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Druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu 

19 10 06 Iné frakcie ako uvedené v 19 03 05 

19 12 04 Plasty a guma 

19 12 12  Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 
uvedené v 19 03 07 

19 13 02 Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 

20 01 38 Drevo iné ako 20 01 37 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie 

 

Elektrická energia 

Elektrická energia je zabezpečená z verejnej elektrickej siete z nadzemného elektrického vedenia na  
osvetlenie areálu skládky, čerpanie priesakovej kvapaliny a na pripojenie technologických zariadení 
(čerpadlá). Spotreba elektrickej energie bola v priestore odpadového hospodárstva (čerpadlá, 
osvetlenie areálu, elektrická energia pre budovy) za rok 2019 : cca 53 MWh. Rozšírením 
skládkovacích kapacít nie je predpoklad zvýšenej spotreby elektrickej energie. 

1.5 DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Doprava odpadov sa v súčasnosti vykonáva vozidlami USSK, vozidlami zmluvne dohodnutých firiem, 
ako i prostredníctvom koľajovej dopravy (železničná vlečka USSK).  V priebehu roka 2019 doviezlo 
nebezpečný odpad podľa evidencie USSK na novú skládku NO spolu 2 706 nákladných automobilov, 
mesačný pohyb na novej skládke NO bol v rozpätí 116 - 354 nákladných automobilov. Na skládku 
NNO v priebehu roka 2019 doviezlo odpad 28 244 nákladných automobilov, mesačný pohyb na 
skládke NNO bol od 1178 do 3683 nákladných automobilov. 

Zvýšením kapacity skládky NNO - V.etapa a rozšírením novej skládky NO - V.etapa sa spôsob dopravy 
nezmení, t.j. budú využívané súčasne zaužívané spôsoby dopravy a nepredpokladáme z dôvodu 
posudzovaných aktivít zvýšenie intenzity dopravy v danom území. Na dovoz odpadov nebudú 
využívané štátne ani miestne cesty. 

 

1.6 NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY 

Zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa a rozšírenie novej skládky NO - V. etapa si nevyžiada  
zvyšovanie počtu pracovníkov. Výstavbu bude realizovať vybraný zhotoviteľ, disponujúci potrebnou 
kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe, preto za súčasného stavu nie je možné 
odhadnúť počet pracujúcich na stavbe. 

Prevádzková doba oboch skládok bude počas celého roka 7 dní v týždni. Pracovná doba je obvykle od 
6,00 do 18,00 hod., v zimnom období (november - február) je pracovná doba len do 16,00 hod.. 

2  ÚDAJE O VÝSTUPOCH  

2.1. ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA   

Vplyvy počas výstavby 

Dočasným plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia počas výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO -
V.etapa a výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa bude výstavba telesa jednotlivých skládok 
(zemné práce), ktoré budú vystavené veternej erózii a tým bude môcť dochádzať k úletom jemných 
častíc do ovzdušia. 
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Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové vozidlá jednak 
výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po 
komunikáciách. Zdrojom znečistenia ovzdušia bude aj samotné stavenisko, predovšetkým prípravné 
práce na stavbe telesa rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a telesa zvýšenia kapacity skládky NNO - 
V.etapa. Znečistenie sa prejaví lokálne priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových 
komunikáciách.  

Tento plošný zdroj znečisťovania ovzdušia bude časovo obmedzený a to od zahájenia stavebných 
prác do uloženia tesniacej vrstvy. Pôsobenie prašnosti počas výstavby rozšírenia novej skládky NO - 
V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa nepredstavuje významný vplyv na ovzdušie, 
nakoľko výstavba bude časovo obmedzená, je v primeranej vzdialenosti od obytnej zástavby a práce 
na zvýšení kapacity skládky NNO - V.etapa bude od najbližšie situovanej obce - Veľkej Idy cloniť  
zrekultivovaná pôvodná skládka NO a samotné teleso suchej haldy. 

Vplyvy počas užívania 

V súvislosti s realizáciou stavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky 
NNO - V.etapa nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, ostáva pôvodný malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia. 

Podľa zákona NR SR č.137/2010 Z. z. o ovzduší sú skládky odpadov považované za ostatné 
technologické celky, ktoré nepatria do kategórie závažných až osobitne závažných zdrojov, t.j. do 
veľkých a  stredných zdrojov, považujú sa za malé zdroje znečisťovania ovzdušia. Na skládkach, kde 
sa nebude zneškodňovať komunálny odpad ale priemyselný odpad kategórie ostatný a kategórie 
nebezpečný z výroby USSK, nie je predpoklad tvorby skládkového plynu a zapáchajúcich látok. 
Ukladaný odpad nebude obsahovať organické látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré by 
podliehali mikrobiálnemu procesu degradácie a boli by tak zdrojom skládkového plynu a zápachu. 

Vymedzenie znečisťujúcich látok vznikajúcich na rozšírenej novej skládke NO - V.etapa a zvýšenej 
kapacite skládky NNO - V.etapa vychádza v našom prípade zo zloženia uložených odpadov. Z hľadiska 
emisií môžu byť zdrojom prašnosti (tuhé znečisťujúce látky) jemné, drobné častice sypkých odpadov 
(troska, popolček, prach, škvára, pieskovací materiál, piliny, triesky, jemné filtračné materiály, kaly, 
tuhé odpady z čistenia odpadových plynov a pod.). Z dôvodu, že sa jedná o prašnosť a nie je reálny 
predpoklad tvorby skládkového plynu, nie je realizovaný na existujúcich skládkach odplyňovací 
systém. Obdobne sa s odplyňovacím systémom neuvažuje ani pri rozšírení novej skládky NO - 
V.etapa a zvýšení kapacity skládky NNO - V.etapa. 

Pre zníženie prašnosti a úletov jemných, prachových častíc je vybudované postrekové potrubie, 
ktoré bude rozšírené aj na nové posudzované plochy (rozšírená nová skládka NO - V.etapa a zvýšenie 
kapacity skládky NNO - V.etapa). Priesaková kvapalina sa bude z existujúcich akumulačných nádrží 
priesakových kvapalín (s objemom 1200 m3 na novej skládke NO a s objemom 1650 m3 na skládke 
NNO) aplikovať do telesa skládky. 

Pre skládky odpadov, ktoré sú kategorizované ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, sa neuplatňujú 
emisné limity a nepreukazuje sa dodržiavanie emisných hodnôt a množstva vypúšťaných 
znečisťujúcich látok. Avšak v platnej vyhláške č.410/2012 Z. z., prílohy č.3 bod. II. sú uvedené 
všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov  
emitujúcich tuhé znečisťujúce látky. Prevádzkovateľ skládky sa musí týmito požiadavkami zaoberať 
a primerane ich aplikovať pri prevádzkovaní oboch skládok odpadov. 

Vzhľadom na plošný charakter predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bude rozptyl a unášanie 
tuhých znečisťujúcich látok do väčších vzdialeností predovšetkým v čase silnejšieho vetra, ktorý 
v danej oblasti väčšiu časť roka fúka zo severu. Priemerná rýchlosť vetra počas posledných 10 rokov 
na stanici Košice - letisko je 2,8 m.s-1 a cca 44% prevláda vietor s rýchlosťou do 2 m.s-1. Požiadavky na 
vzdialenosť skládky sú uvedené v STN 83 8101, podľa ktorej je minimálna vzdialenosť skládky od sídla 
500 m v smere prevládajúcich vetrov, minimálna vzdialenosť od zdravotníckych a školských zariadení 
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má byť minimálne 1 000 m. Táto požiadavka je v prípade oboch skládok splnená, nakoľko v smere 
prevládajúcich severných vetrov sa nachádza miestna časť obce Veľká Ida - Gomboš, vzdialená od 
rozšírenia novej skládky NO - V.etapa 2 235 m a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa cca 1165 m. 
Najbližšie je obec Veľká Ida, ktorá tesne susedí s odpadovým hospodárstvom USSK a je situovaná 
západne od odpadového hospodárstva a plánovaného zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa (380 
m). Rozšírená nová skládka NO - V.etapa je od obce Veľká Ida vzdialená 1705 m. Vplyv prašnosti 
z odpadového hospodárstva a plánovaného zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa a rozšírenia 
novej skládky NO - V.etapa ako i výrobnej činnosti USSK sa v obci prejavuje už teraz. Z 
pomedzi meraných miest prašného spádu obec Veľká Ida dosahuje najvyššie hodnoty. Problémom  
pri monitorovaní však ostáva oddelenie prašného spádu z výroby USSK, iných spoločností v rámci 
areálu USSK, napr. Carmeuse a prašnosti z odpadového hospodárstva, kde sú umiestnené skládky 
odpadov. 

2.2  ODPADOVÉ VODY 

V dôsledku realizácie výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO 
- V.etapa nevznikne zvýšené množstvo splaškových odpadových vôd, pretože počet zamestnancov sa 
meniť nebude. Splaškové odpadové vody od zamestnancov budú zhromažďované v existujúcej 
žumpe s objemom 121 m3 a následne zneškodňované na ČOV Sokoľany. Iné druhy odpadových vôd 
nebudú vznikať. Je potrebné uviesť, že do odpadových vôd nepočítame priesakové kvapaliny z novej 
skládky NO a skládky NNO, nakoľko na tieto sa vzťahuje zákon o odpadoch a sú zaradené podľa vyhl. 
č.365/2015 Z. z. nasledovne : 

- z rozšírenia novej skládky NO - V.etapa ako nebezpečný odpad pod kat. č 19 07 02 - priesaková 
kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, 

- zo zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa ako odpad pod kat. číslom 19 07 03 - priesaková 
kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 (ostatný odpad). 

2.3  ODPADY 

Skládka NNO a nová skládka NO sú vo všeobecnosti zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
kategórie „O“ a „N“ činnosťou D1 - Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka 
odpadov). Preto pri hodnotení odpadov musíme brať do úvahy množstvo odpadov, ktoré vznikne 
priamo prevádzkou skládky (zamestnanci, technologické zariadenia, priesakové kvapaliny) a odpady, 
ktoré sú na skládkach zneškodňované. Zoznam odpadov zneškodňovaných na: 

- novej skládke NO je uvedený v kapitole II. a kapitole IV., bod 1.4. 
- skládke NNO je uvedený v kapitole II. a kapitole IV., bod 1.4. 

V zmysle vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, prevádzkou 
oboch plánovaných skládok (rozšírená nová skládka NO - V.etapa a zvýšenie kapacity skládky NNO - 
V.etapa) budú vznikať také isté druhy odpadov ako pri súčasne povolených skládkach NO a NNO. 
Najväčšie množstvo odpadov tvorí priesaková kvapalina, ktorá sa aplikuje počas suchého obdobia 
spätne do telesa novej skládky NO a skládky NNO. 

 
Tab.29 Druhy odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke rozšírenia novej skládky NO - V. etapa 

a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa 
Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu Miesto vzniku 

15 02 02 
Absorbenty,  filtračné materiály, ochranné odevy, handry na čistenie  
kontaminované NL         „N“ 

Likvidácia 
prípadného úniku ZL  

19 07 02 
Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné 
látky      „N“ 

Skládka NO 
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Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Miesto vzniku 

19 07 03 
Priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená  
v 19 07 02      „O“ 

Skládka NNO 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 
Zamestnanci oboch 

skládok 

 

Telesá oboch skládok sú vystavené pôsobeniu zrážkových vôd, ktoré gravitačne prechádzajú vrstvou 
odpadu, pričom dochádza k ich znečisteniu a kontaminácii. Tieto vody sú označené ako priesakové 
kvapaliny a preto budú : 

- Z rozšírenia novej skládky NO - V.etapa zachytávané a odvádzané drenážnym systémom, 
zabudovaným na dne skládky a prečerpávané novou čerpacou stanicou a výtlačným potrubím do 
existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1200 m

3
. 

- Zo zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa zachytávané a odvádzané drenážnym systémom, 
zabudovaným na dne skládky a prečerpávané existujúcou čerpacou stanicou a výtlačným 
potrubím do existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín s objemom 1650 m3. 

Zloženie priesakových kvapalín je premenlivé a závisí predovšetkým od zloženia ukladaných 
odpadov, s ktorými zrážkové vody prišli do kontaktu a od rozpustnosti uloženého odpadu. Množstvo 
priesakových kvapalín závisí predovšetkým od množstva spadnutých zrážok a schopnosti odpadu 
viazať a absorbovať zrážkovú vodu. Zo skúsenosti z prevádzky existujúcich skládok odpadu možno 
uviesť, že množstvo priesakových kvapalín je najväčšie na začiatku skládkovania. Zvyšovaním vrstvy 
uloženého odpadu sa znižuje množstvo priesakových kvapalín. Tieto sú potom prečerpávané do 
akumulačnej nádrže priesakových kvapalín novej skládky NO (1200 m3) a akumulačnej nádrže 
priesakových kvapalín skládky NNO (1650 m3). V roku 2019 sa do telesa novej skládky NO prečerpalo 
(čerpadlo a autocisterna) 8 900 m3 a do telesa skládky NNO sa prečerpalo 10 100 m3.  
 
Tab.30   Údaje o zložení priesakovej kvapaliny z novej skládky NO v roku 2019       

Ukazovateľ Jednotka 
12.3.2019 18.6.2019 13.8.2019 13.11.2019 

AN-NO AN-NO AN-NO AN-NO 

As mg/l 0,015 0,023 0,027 0,015 

B  mg/l 0,067 0,068 0,066 0,245 

Be mg/l < 0,005   < 0,005   

Cd mg/l < 0,001   < 0,001   

Crcelk. mg/l < 0,005   < 0,005   

Hg mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

Mo mg/l 0,186 0,222 0,305 0,224 

Ni mg/l 0,036 0,025 0,028 0,024 

Pb mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Zn mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,016 

Cu mg/l 0,028   0,008   

BSK5 mg/l 150 49 11 65 

NL105 mg/l < 2 34 26 100 

RL105 mg/l 13008 17464 15882 4838 

farba mg/l Pt 47,1 68 126,7 35,4 

zákal ZF 2,2 11,9 35 0,9 

zápach   bez bez slabý znateľný 

Cl
-
 mg/l 6800 7300 5000 6600 

SO4
2-

 mg/l 1400 270 160 270 

Ca
2+

 mg/l 15,9 6,47 4,12 86,8 

Mg
2+

 mg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Mn2
+
 mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Fecelk mg/l 0,13 0,078 0,146 0,323 

CN celk. mg/l < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,162 

NEL UV mg/l 0,28   0,51   
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Ukazovateľ Jednotka 
12.3.2019 18.6.2019 13.8.2019 13.11.2019 

AN-NO AN-NO AN-NO AN-NO 

CHSKCr mg/l 866 327 179 254,3 

N-NH4
+
 mg/l 2,99 2,73 5,23 21,1 

N-NO2
-
 mg/l 0,78 <0,1 1 10 

N-NO3
-
 mg/l 0,21 <0,1  4,8 7 

teplota vody 
o
C 8,3 26,64 28,06 10,79 

ORP (terén) mV 79,9 -162,1 -148,5 -133,9 

vodivosť (terén)  µS/cm 13850 19280 21840 20510 

O2 (terén) mg/l 8,92 5,11 4,18 5,85 

pH (terén)   11,9 11,1 10,4 11,6 

 
Tab.31   Údaje o zložení priesakovej kvapaliny zo skládky NNO v roku 2019 

Ukazovateľ Jednotka 
12.3.2019 18.6.2019 13.8.2019 13.11.2019 

SO-05 SO-05 SO-05 SO-05 

As mg/l 0,006 0,009 0,013 0,01 

B  mg/l 0,197 0,204 0,256 0,204 

Hg mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,0002 

Mo mg/l 0,029 0,028 0,05 0,041 

Ni mg/l 0,019 0,019 0,022 > 0,01 

Pb mg/l 0,005 0,006 0,009 0,009 

Zn mg/l < 0,01 0,024 < 0,01 0,013 

BSK5 mg/l 37 15 6 4 

NL105 mg/l 7 18 21 8 

RL105 mg/l 6048 6206 5858 2066 

farba mg/l 26,9 43,2 74,4 17,8 

zákal ZF 1,9 3,3 9,6 2 

zápach   bez bez slabý slabý 

Cl
-
 mg/l 2600 2700 1700 1800 

SO4
2-

 mg/l 91 85 83 120 

CN celk. mg/l < 0,003 0,004 0,003 0,151 

NEL UV mg/l 0,17 0,52 0,19 0,13 

CHSKCr mg/l 237 210 74 55,1 

N-NH4
+
 mg/l 0,094 9,91 2,89 0,2 

N-NO2
-
 mg/l 2,7 2,4 0,74 < 0,1 

teplota vody 
o
C 9,54 27,68 27,37 8,3 

ORP (terén) mV 47,8 7,4 58,5 0,2 

vodivosť (terén)  µS/cm 11460 11290 7915 6290 

O2 (terén) mg/l 8,56 6,89 10,35 10,7 

pH (terén)   12,2 11,9 10,6 9,3 

 

V procese výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa predpokladáme odstránenie cca 21 000 m3 
ornice, ktorá bude premiestnená na voľné pozemky USSK (odpadové hospodárstvo) a bude využitá 
na rekultivačné práce na novej skládke NO alebo na rekultivačné práce skládky NNO. Keďže V.etapa 
rozšírenia novej skládky NO bude budovaná (tak ako ostatné etapy) na kóte súčasného terénu 
nebudú potrebné významné výkopové práce a tak nepredpokladáme vznik výkopovej zeminy. 
V prípade potrebných odkopov bude výkopová zemina využitá v rámci výstavby telesa rozšírenia 
novej skládky NO - V.etapa, resp. jeho okolia a tak v zmysle §1 ods.2 písm „h“ zákona o odpadoch, 
nie je odpadom. 

Výstavbou môžu vzniknúť odpady - obaly (fólie, kartón, drevené palety...) z potrebných stavebných 
materiálov. Ich predpokladaný zoznam bude obdobný ako pri budovaní zvýšenia kapacity skládky 
NNO - V.etapa a tak ich uvádzame v tab.32 spoločne.      

V dôsledku výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa nepredpokladáme významný vznik 
odpadov, pretože realizácia stavby bude na telese suchej haldy, kde bude v záujmovom priestore 
prebiehať vyťažovanie materiálu (pôvodne uloženej strusky na suchej halde) spoločnosťou, ktorá 
podľa technických možností spracováva vyťažený materiál z tohoto priestoru (až po dno 
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plánovaného zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa). Vyťažený materiál z tohoto priestoru bude 
odvážaný na južnú až juhovýchodnú oblasť priestoru suchej haldy. 
 
Tab.32 Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri výstavbe rozšírenia novej  

skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória Predpokladané množstvo v t 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,3 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,2 

15 01 03 Obaly z dreva  O 0,5 

15 01 10 Obaly znečistené NL N 0,02 

15 02 02 

Absorbenty, filtračné materiály 
vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikov., handry na čistenie, 
ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N 
Vznik v prípade úniku ZL zo 
stavebných a dopravných 

mechanizmov 

 

Pri nakladaní s odpadmi v zariadení na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 sa prevádzkovateľ 
musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorá jasne definuje 
požiadavky na takého zariadenie. Nakoľko USSK má zriadený samostatný odbor životného prostredia 
s odborným zastúpením pre jednotlivé zložky ŽP, nie je potrebné v štádiu zámeru špeciálne definovať 
povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov. 

2.4  HLUK A VIBRÁCIE   

Etapa výstavby 

Počas výstavby telesa rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - 
V.etapa budú zdrojom hluku stavebné mechanizmy (rôzne zemné stroje a mechanizmy typu rýpadlá, 
buldozéry, vyrovnávače, nákladné terénne automobily, nakladače, zhutňovacie stroje a pod.), 
činnosti, ktoré doprevádzajú vyžadované stavebné postupy a stavenisková a mimostavenisková 
doprava. 

Špecifikácia týchto strojov  je nižšie uvedená preto, lebo tieto určujú hlavné zdroje hluku v etape 
počiatku výstavby. Ďalej uvedené hlukové parametre sú získané z meraní pri analogických 
stavebných prácach (merané v stanovenej vzdialenosti 7 m od obrysu strojov, rozsah hladín hluku je 
určený stupňom využitia výkonu daného stroja a jeho zaťažením) 

Nákladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB(A) 
Buldozér    86 -  90 dB(A)  
Zhutňovacie stroje zeminy a štrku 83 - 86 dB(A) 
Vyrovnávače terénu   86 - 88 dB(A) 
Bager     83 - 87 dB(A) 
Nakladače zeminy   86 - 89 dB(A) 

Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. 
Hluk má výrazne premenný, alebo až prerušovaný charakter - závisí od druhu vykonávanej operácie a 
od bezprostrednej práve realizovanej technológie, napr. bagrovanie, sypanie štrku, zhutňovanie, 
nakladanie a pod. Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia 
niekoľkých strojov naraz. Hluk zo základných zemných prác stavby objektov v našom prípade telesa 
skládok  je prirodzene hluk dočasný. Hlukom zo stavebných prác od plánovaného staveniska môžu 
byť v prípade stavby zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa atakované rodinné domy vzdialené cca 
380 m v obci Veľká Ida. Šírenie hluku smerom na obytnú zónu však zamedzí zrekultivovaná pôvodná 
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skládka NO, ktorá dosahuje výšku 259,80 m n.m. (Jadran). Úroveň pôvodného terénu vo Veľkej Ide 
(záhrady rodinných domov) sú na kóte 208,40 m n.m. (Jadran). 

V prípade výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa (kóta terénu cca 207,00 m n.m. Jadran) je 
bariérou pre šírenie hluku smerom na Veľkú Idu celé odpadové hospodárstvo s výškou 
zrekultivovaných objektov až 261,40 m n.m. (Jadran). 

Na základe platnej legislatívy je nutné dodržať najvyššie prípustné limity hluku v pracovných dňoch 
od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. Pri  hodnotení hluku zo stavebnej činnosti 
vo vonkajšom prostredí sa posudzovaná hodnota stanovuje pripočítaním korekcie K = (-10) dB k 
ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených časových intervaloch (pre deň a obytnú zástavbu -50 dB). 
V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie pre stanovenie posudzovaných hodnôt hluku 
vo vonkajšom prostredí. 

Etapa prevádzky  

Pri prevádzke zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa bude zdrojom hluku, tak ako doteraz, strojná 
technika zabezpečujúca rozhŕňanie odpadu a technika dopravujúca odpad. Vzhľadom k vzdialenosti 
najbližšej obce Veľká Ida od skládky NNO (380 m sú prvé obytné domy), tento hluk nespôsobí 
zvýšenie hladiny hluku nad prípustnú hodnotu, t.j. obec ním nebude zasiahnutá. Navyše odpad nie je 
a ani nebude dovážaný  cez obec ale po účelovej komunikácii USSK, ktorá vedie z brány č.7 priamo k 
odpadovému hospodárstvu a následne plánovanému zvýšeniu kapacity skládky NNO - V.etapa. 
Požiadavka na meranie hluku vo vonkajšom prostredí v dôsledku prevádzky existujúcej skládky NNO 
nebola zo strany kontrolných orgánov uplatnená. Spoločnosť USSK meria hluk na 10 miestach vo 
vonkajších priestoroch výrobného areálu, najbližšie k odpadovému hospodárstvu sú meracie miesta 
na južnej strane výrobného areálu č. 7 a 8.  Aj v prípade prevádzky po zvýšení kapacity skládky NNO - 
V.etapa je potrebné uviesť, že zrekultivovaná pôvodná skládka NO bude bariérou pre šírenie hluku 
z dopravy, rozhŕňania a zhutňovania odpadov na tejto skládke NNO. 

V prípade rozšírenia novej skládky NO - V.etapa bude situácia obdobná. Súčasné odpadové 
hospodárstvo, ktoré dosahuje výšku zrekultivovaných objektov až 261,40 m n.m. (Jadran) bude 
prirodzenou bariérou  šírenia hluku smerom na obec Veľká Ida z rozšírenia novej skládky NO, ktorej 
najvyššia kóta po rekultivácii bude 235,50 m n.m. (Jadran). Dodržanie hladiny hluku z prevádzky 
rozšírenia novej skládky NO - V.etapa v obci Bočiar zabezpečí dostatočná vzdialenosť (2370 m od 
prvých rodinných domov) a čiastočne aj existujúci pás zelene z východnej strany plánovaného 
rozšírenia novej skládky NO - V.etapa. 

Prevádzka zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa a rozšírenia novej skládky NO - V.etapa nebude 
zdrojom vibrácií, ktoré by sa prenášali do okolia skládky nakoľko mechanizmus upravujúci povrch 
telesa jednotlivých skládok rozhŕňa odpad bez vibrácie. 

2.5   ZDROJ ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU  

Počas prevádzkovania zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa a rozšírenia novej skládky NO - 
V.etapa, kde sa budú zneškodňovať ostatné a nebezpečné odpady priemyselného anorganického 
charakteru, nebude vznikať skládkový plyn, resp. zápach. 

Po výstavbe rozšírenia novej skládky NO - V.etapa je predpoklad zvýšenia teploty povrchu 
v záujmovej lokalite. Juhovýchodná plocha pre stavbu rozšírenia novej skládky NO - V.etapa (mapa 
teploty povrchu z 30.6.2019 uvedená v kap. III. bod.1.3. klimatické pomery) mala priemerne okolo 26 
°C, po výstavbe rozšírenia novej skládky NO - V.etapa sa jej teplota môže zvýšiť približne o 6 - 9 °C,  
preto je potrebné aspoň čiastočne kompenzovať zvýšenie teploty výsadbou hlavne stromovej 
a kríkovej vegetácie, ktorá sa bude realizovať z južnej strany rozšírenia novej skládky NO - V.etapa  
v šírke cca 5 m a nadviaže na existujúcu zeleň v okolí betónovej komunikácie USSK a zeleň, ktorá 
obklopuje parcelu z východnej strany (pozdĺž železničnej vlečky). 
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Na výsadbu je vhodné využiť predovšetkým listnaté autochtónne druhy, ktoré splnia klimatickú 
a biotopovú funkciu. Nie je vhodné vysádzať nízke a trpasličie kultivary s malou plochou koruny. 
Plochy vegetácie by sa mali čo najviac približovať prírodnému prostrediu. 

2.6   INÉ OČAKÁVANÉ VPLYVY, VYVOLANÉ INVESTÍCIE  

Neočakávame iné vplyvy, resp. vyvolané investície. 

3  ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOV NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

3.1  POSÚDENIE VPLYVOV NA OBYVATEĽSTVO 

Vplyvy počas výstavby a prevádzky  

Vplyvy počas obdobia výstavby rozšírenia novej skládky NO - V. etapa a zvýšenia kapacity skládky 
NNO - V.etapa nepovažujeme za významné, nakoľko sa jedná o časovo pomerne nenáročnú stavbu, 
ktorá bude zrealizovaná počas 6 mesiacov. V začiatočných fázach výstavby bude stavba telesa 
rozšírenia novej skládky NO - V. etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa spojená so 
zvýšenou tvorbou hluku, emisií z výfukových plynov a zvýšenou prašnosťou a to až do času položenia 
izolačnej fólie.  

V prípade rozšírenia novej skládky NO - V.etapa budú prípadný hluk a emisie smerom na obec Veľká 
Ida čiastočne eliminované plochou odpadového hospodárstva, kde výška zrekultivovaných skládok 
odpadu dosahuje 260,00 až 261,40  m n.m.  a vzdialenosť od prvých domov obce Veľká Ida je 1705 
m. Záujmová lokalita je od obce Bočiar vzdialená 2370 m, od miestnej časti Veľká Ida - Gomboš 2235 
m, na základe čoho nepredpokladáme významnejšie negatívne dopady na obyvateľstvo okolitých 
obcí.  

Obdobná situácia bude aj počas výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa, ktorá bude 
realizovaná v SZ časti odpadového hospodárstva. Záujmová plocha pre zvýšenie kapacity skládky 
NNO - V.etapa bude situovaná za zrekultivovanou pôvodnou skládkou NO a je vzdialená od obce 
Veľká Ida 380 m, od miestnej časti Gomboš 1165 m. Vzhľadom na pomerne krátky čas výstavby, 
vizuálnu a hlukovú bariéru, nepredpokladáme významnejšie negatívne dopady na obyvateľstvo 
Veľkej Idy ani miestnej časti Gomboš. Počas výstavby bude vplyv na obyvateľstvo Veľkej Idy spojený 
jedine s dopravou materiálu, potrebného k výstavbe oboch telies skládok (fólia, geotextílie, štrkový 
materiál, íl a pod.), ktorý bude zhotoviteľ stavby dovážať miestnymi komunikáciami. 

Vplyvy počas užívania 

Prevádzka rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenej kapacity skládky NNO - V.etapa nebude  
spojená so zvýšenou emisnou záťažou pre obyvateľstvo z výfukových plynov, hlukom a prašnosťou  z 
vozidiel dovážajúcich odpad, pretože tieto nevyužívajú dopravné komunikácie cez obec Veľká Ida, ale 
využívajú účelovú komunikáciu USSK a prípadne aj železničnú trať. Obec Veľká Ida je v súčasnosti, 
a je predpoklad, že bude aj v budúcnosti, zaťažená dopravou - odvozom výrobkov (umelého 
kameniva) k odberateľom. Prevádzkou oboch telies skládok sa súčasná situácia v doprave zásadne 
nezmení aj vzhľadom na fakt, že USSK nepredpokladá v dohľadnej dobe zvýšenie dovozu odpadov. 

Ďalším aspektom prevádzky každej skládky je hluk. Tento bude počas prevádzky oboch skládok 
generovaný jednak prevádzkou mechanizmu na rozhŕňanie a prípadne utláčanie odpadu v telese 
skládok a jednak vozidlami prepravujúcimi odpad na skládku. Vzhľadom na vzdialenosť : 

- 1705 m od obytných území Veľkej Idy, 2235 m od miestnej časti Veľká Ida - Gomboš a 2370 m od 
prvých domov obce Bočiar od rozšírenia novej skládky NO - V.etapa možno jednoznačne vylúčiť 
negatívny vplyv mechanizmov na skládke na hlukovú situáciu v okolitých obciach.   
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- 380 m od prvých domov Veľkej Idy, 1165 m od miestnej časti Veľká Ida - Gomboš a 3255 m od 
prvých domov obce Bočiar od zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa môžeme vylúčiť aj 
vzhľadom na existujúcu bariéru (zrekultivovaná pôvodná skládka NO) negatívne ovplyvnenie 
obyvateľov okolitých obcí.  

Nakoľko ani v súčasnosti na existujúcich skládkach NO a NNO nedochádza k tvorbe skládkového 
plynu a nepredpokladáme jeho tvorbu ani v nových etapách, nebude okolité obyvateľstvo 
ovplyvňované zápachom. Stálym problémom je prašnosť v území, predovšetkým v obci Veľká Ida, 
ktorú prevádzkovateľ skládok eliminuje polievaním funkčných etáp priesakovou kvapalinou 
a postupným rekultivovaním etáp, kde došlo k ukončeniu skládkovania.  

Vzhľadom na smer prevládajúceho prúdenia vetrov (severný), primeranú vzdialenosť rozšírenia novej 
skládky NO - V. etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa od obydlí a pri dodržiavaní všetkých 
opatrení prevádzkových poriadkov skládok (predovšetkým polievanie), nepredpokladáme 
významnejšie negatívne vplyvy samotných skládok na zdravotný stav obyvateľstva obce Veľká Ida ani 
jej miestnej časti Gomboš ako i obce Bočiar. V prípade okolobývajúceho obyvateľstva má vplyv na 
zdravie a pohodu bývania kumulatívna prašnosť z výrobného areálu spoločnosti USSK a odpadového 
hospodárstva. 

Prijateľnosť činnosti 

Plánované aktivity sa budú realizovať na ploche odpadového hospodárstva, ktoré je v území 
prevádzkované v rôznej podobe od roku 1965 a je určené pre zneškodňovanie odpadov činnosťou 
D1 – skládkovanie. Plocha pre rozšírenie novej skládky NO - V. etapa je v tesnej blízkosti existujúcej 
novej skládky NO (I.-III.etapa) a bude využívať všetky inžinierske siete a objekty, ktoré sú umiestnené 
na odpadovom hospodárstve. 

Plánované aktivity sú v súlade so strategickými zámermi rozvoja USSK v oblasti odpadového 
hospodárstva a celá plocha odpadového hospodárstva a blízke okolie je v zmysle územného plánu 
hospodársko sídelnej aglomerácie Košice zaradené ako plochy určené pre haldy, odkaliská a skládky 
odpadov. 

Keďže program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016 až 2020 sa zaoberá  
predovšetkým komunálnym odpadom, stavebným odpadom a vybranými prúdmi odpadov a nerieši 
odpady vznikajúce z priemyselnej činnosti podnikateľských subjektov, nie je možné vyhodnotiť súlad 
plánovaných aktivít USSK s POH mesta Košice na roky 2016 až 2020. 

3.2  POSÚDENIE VPLYVOV NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE 

Reliéf a horninové prostredie 

Výstavbou rozšírenia novej skládky NO - V.etapa predpokladáme, že rozšírením plochy skládkovania 
odpadov sa nevýznamne zmení pohľad na územie (rozšírenie odpadového hospodárstva) aj 
vzhľadom na prevádzkovanie novej skládky NO v území od roku 2010. Vplyv na reliéf hodnotíme ako 
malý. Projektovaná výška rozšírenia novej skládky NO - V. etapa (kóta 235,50 m n.m. Jadran) nebude 
prevyšovať zrekultivované skládky na odpadovom hospodárstve a bude porovnateľná 
s projektovanou výškou zrekultivovanej I. - III.etapy novej skládky NO (237,90 m n.m. Jadran).  

Zvýšením kapacity skládky NNO - V.etapa nepredpokladáme vplyvy na reliéf a horninové prostredie, 
pretože zvýšenie kapacity V.etapy skládky NNO bude porovnateľné s výškou v súčasnosti už 
zrekultivovaných štyroch úsekov pôvodnej skládky NNO, zrekultivovanej I. a II. etapy súčasnej 
skládky NNO a zrekultivovanej pôvodnej skládky NO v priestore odpadového hospodárstva USSK. 

Podzemná a povrchová voda  

Predpokladané vplyvy rozšírenia novej skládky NO - V.etapa na podzemné vody môžeme hodnotiť na 
základe výsledkov monitoringu súčasnej novej skládky NO, ktorá je situovaná v tesnej blízkosti 
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plánovaného rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a je mimo zásadného vplyvu odpadového 
hospodárstva (podzemná tesniaca stena). Zhodnotenie monitoringu je uvedené v kap. III. bod 4.3. Zo 
záverov vyplýva, že podzemné vody  v území nad novou skládkou NO (SN-4, SN-5) výrazne nemenia 
kvalitu, hodnoty pH, RL105, RL550, vodivosť, B sa pohybujú nad ID kritériom. V monitorovacích vrtoch 
pod novou skládkou NO (SN-6, SN-7) bola prekročená hodnota IT kritéria pre pH a 1x pre EOCl a ID 
kritéria pre CHSKMn. Skladba telesa rozšírenia novej skládky NO - V. etapa, pravidelný elektrofyzikálny 
monitoring a prevádzka skládky v zmysle schváleného prevádzkového poriadku dáva záruku, že 
podzemné vody nebudú prevádzkou skládky ovplyvnené. 

Z vyhodnotenia výsledkov monitoringu podzemných a priesakových vôd pre „Novú skládku 
nebezpečného odpadu v U. S. Steel Košice, s.r.o.“ (správy) za roky 2017-2019  možno uviesť, že 
sa kvalitatívne parametre podzemnej vody výrazne nezmenili. 

Vzhľadom na vyššiu hladinu podzemnej vody v území (výsledky geologického prieskumu spoločnosti 
HydroGEP, s.r.o. Sliač 07/2020), ktorá sa pohybuje  cca 1,1-2,2 m pod úrovňou terénu je potrebné  v 
čase výstavby dbať na dobrý technický stav stavebných a dopravných mechanizmov  ako i vybaviť 
stavenisko havarijnými prostriedkami v prípade úniku znečisťujúcich látok zo stavebných strojov.   

Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť rozšírenia novej skládky NO - V.etapa od povrchových tokov 
(3,38 km západne potok Ida a 2,65 km Sokoliansky potok) nepredpokladáme negatívne vplyvy na 
povrchovú vodu. 

Čo sa týka vplyvov zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa na povrchové a podzemné vody treba 
jednoznačne konštatovať, že v území je prevádzkované odpadové hospodárstvo už od roku 1965, 
ktoré od začiatku vzniku vplývalo na kvalitu podzemných vôd. Výsledky monitoringu podzemných 
vôd v monitorovacích vrtoch nad a pod skládkou NNO v niektorých ukazovateľoch (pH, vodivosť, 
EOCl) prekračujú IT kritérium a v ukazovateľoch CHSK, RL, vodivosť NELUV prekračujú ID kritérium   
podľa metodického pokynu 1/2012-7. 

Významnou bariérou šírenia vôd spod odpadového hospodárstva do okolia je podzemná tesniaca 
stena (PTS) a hydroclona, ktorá bola vybudovaná a uvedená do prevádzky v decembri 2001 ako 
súčasť projektu „Ekologizácia suchej haldy a likvidácia odpadov“. 

Keďže zvýšenie kapacity skládky NNO bude budované v priestore odpadového hospodárstva USSK 
podľa predpisov a požiadaviek uvedených v platných legislatívnych predpisoch (tesniace vrstvy, 
drenážne vrstvy), nepredpokladáme za bežných prevádzkových stavov, že by mohlo dôjsť 
k znečisteniu podzemných vôd. Tesnosť fólie je a aj bude pravidelne kontrolovaná elektrofyzikálnym 
kontrolným monitorovacím systémom. 

V záujmovom území (odpadové hospodárstvo) ani v jeho blízkom okolí nie je situovaný vodný zdroj 
určený pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. 

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO - 
V.etapa ako i rozšírenia novej skládky NO - V.etapa pripadajú do úvahy úniky znečisťujúcich látok zo 
stavebných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Na riešenie prípadných 
havarijných situácií bude stavenisko vybavené prostriedkami na likvidáciu únikov znečisťujúcich 
látok.  

Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa od povrchových tokov 
(1,882 km západne potok Ida a 4,065 km východne Sokoliansky potok) vplyvy na povrchovú vodu 
nepredpokladáme. 

Rovnako nepredpokladáme ani ovplyvnenie podzemných alebo povrchových vôd z dôvodu 
preplnenia akumulačných nádrží priesakových kvapalín pri skládke NNO a novej skládke NO, nakoľko 
akumulačné nádrže sú vybavené signalizáciou proti preplneniu a v priestore odpadového 
hospodárstva sú permanentne pracovníci prevádzky skládky a strážna služba. Pravidelnou kontrolou 
naplnenosti nádrží priesakových kvapalín a dôslednou prevádzkou je možné riziko znížiť na 
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minimum. Na základe cca 10 ročnej skúsenosti z prevádzky oboch skládok doteraz nedošlo 
k preplneniu akumulačných nádrží na priesakovú kvapalinu. Priesaková kvapalina je podľa potreby 
aplikovaná polievaním na teleso skládky NNO alebo teleso novej skládky NO. 

Ovzdušie    

Vplyvy počas výstavby 

Sú časovo obmedzené a sú spojené predovšetkým so zvýšeným pohybom nákladných automobilov 
a stavebných mechanizmov počas výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity 
skládky NNO - V.etapa. Sprievodným javom stavebnej činnosti je zvýšená  prašnosť a tvorba emisií. 
Táto sa bude prejavovať v samotnom mieste výstavby ako aj na prístupových  komunikáciách. 

Tieto vplyvy je možné minimalizovať používaním vozidiel v dobrom technickom stave a emisie 
z pohybu dopravných prostriedkov sa budú obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od 
nánosov blata (zariadenie na čistenie kolies na skládke) a čistením prístupovej komunikácie. V 
prípade potreby bude potrebné zabezpečiť aj čistenie komunikácie v obci Veľká Ida, ktorá bude 
využívaná na dopravu stavebných materiálov na skládky. 

Vplyvy počas prevádzky  

Najvýznamnejší vplyv počas prevádzky rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity 
skládky NNO - V.etapa je prašnosť, nakoľko na skládkach sa zneškodňujú ostatné a nebezpečné 
odpady z výroby v USSK - troska, popol, prach z pecí, tuhé odpady z čistenia plynu s obsahom NL, 
filtračné koláče, popol a škvára s obsahom NL, ktoré sú v mnohých prípadoch zdrojom prašnosti 
v území. Pri hodnotení vplyvu rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO 
- V.etapa na ovzdušie, je potrebné spomenúť a zahrnúť do vplyvov celú prevádzku odpadového 
hospodárstva (spracovanie vysokopecnej trosky z produkcie USSK na výrobky z umelého hutného 
kameniva, oddeľovanie kovonosných častí obsiahnutých v uložených materiáloch magnetickou 
separáciou ako i prevádzku v súčasnosti prevádzkovanej skládky NNO a novej skládky NO). Všetky 
tieto činnosti spolu s výrobou v spoločnosti USSK sa spolupodieľajú a budú podieľať na určitom 
stupni prašnosti v okolí. Významné opatrenia proti prašnosti z existujúceho telesa skládky NNO a 
existujúceho telesa novej skládky NO ako aj posudzovaných aktivít sú : 

- prevrstvovanie odpadov inertným materiálom, 

- prevádzkovanie zariadenia na spätnú aplikáciu priesakových kvapalín polievaním uloženého 
odpadu na novej skládke NO a skládke NNO, 

- urýchlené uzatvorenie a rekultivácia prevádzkovaných etáp skládky NNO a novej skládky NO 
po ich naplnení do projektovaného tvaru. 

Z uvedeného možno usúdiť, že rozšírená nová skládka NO - V.etapa a zvýšenie kapacity skládky NNO 
- V.etapa v dôsledku svojej prevádzky, nebudú zvyšovať prašnosť v záujmovom území. 

Zároveň však treba poznamenať, že prašnosť v území okolo spoločnosti USSK je výsledkom 
pôsobenia predovšetkým technológie výroby v USSK a až následne činnosťou, vykonávanou 
v priestore odpadového hospodárstva. 

Výstavba a prevádzka rozšírenia novej skládky NO - V.etapa bude mať vplyv na zmenu teploty 
v lokalite skládky. Na základe mapy teploty povrchu, ktorá bola vytvorená zo satelitného snímku 
Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level 1 vytvoreného dňa 30.06.2019 o 9:32 (kapitola III. bod.1.3) sa teplota 
okolitej poľnohospodárskej pôdy pohybuje okolo 25-29 0C podľa druhu vegetácie. Počas využívania 
tejto plochy ako skládky NO sa jej teplota môže zvýšiť až na 35 0C.  Určité zmiernenie teplôt sa môže 
dosiahnuť  výsadbou širšieho pásu vysokej zelene a tiež zatrávnením po jej rekultivácii. 
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Pôda 

Zvýšením kapacity skládky NNO - V.etapa nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko 
záujmové územie je situované v priestore odpadového hospodárstva USSK a plochy sú evidované 
ako zastavané plochy a nádvoria. 

V prípade výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa, dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy  
v rozsahu cca 84 200 m2. Orná pôda je zaradená do BPEJ = 0457002, čo zodpovedá skupine 6 - 
stredná kvalita. Z uvedenej plochy bude potrebné v rozsahu cca 71 000 m2 vykonať skrývku ornice 
cca hr.0,30 m, predložiť projektovú dokumentáciu a bilanciu skrývky humusového horizontu orgánu 
ochrany poľnohospodárskej pôdy. Pri nakladaní s pôdou bude nevyhnutné dodržiavať všetky 
požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 220/2004 Z. z.. K záberu lesných pozemkov v dôsledku výstavby 
rozšírenia novej skládky NO - V.etapa nedôjde. 

Vzhľadom na potrebu odstránenia ornice a ďalšej manipulácie s ňou bude potrebné zabezpečiť aby :  

 nedošlo pri ďalšej manipulácii k jej zmiešaniu s menej kvalitnou zeminou, štrkom a podobne, 

 sa po zhrnutej a uloženej humusovej vrstve nevykonával prejazd ťažkými stavebnými 
mechanizmami, nakoľko by mohlo dôjsť ku zhutneniu pôdy a narušeniu mechanických, 
fyzikálnych a chemických vlastností pôdy, 

 sa počas deponovania humusovej vrstvy zemina udržiavala počas celého obdobia 
v nezaburinenom stave a to mechanicky, resp. chemickými prostriedkami. Súčasne musí byť 
zabezpečená proti rozkradnutiu a proti odnosu pred veternou a vodnou eróziou, ako i pred 
znečistením a znehodnotením. 

Flóra a fauna 

Výstavba zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa je navrhovaná v území, kde sa v minulosti od roku 
1965 realizovala v rôznom rozsahu a kvalite činnosť odpadového hospodárstva, za podmienok 
podstatne menej náročných, ako sa musí realizovať v súčasnosti (platné legislatívne predpisy 
v odpadovom hospodárstve). Preto zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa, ktorá bude budovaná 
podľa súčasne platných predpisov, neznamená výraznú zmenu využívania krajiny, s čím by súvisela aj 
zmena životných podmienok pre rastlinstvo a živočíšstvo. Hlavným dôvodom minimálnych až 
žiadnych vplyvov na okolitú faunu a flóru je fakt, že zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa sa bude 
budovať v telese existujúceho odpadového hospodárstva USSK, v jeho SZ časti, nezaberie žiadnu 
novú plochu a teda ani žiaden biotop. Charakter činnosti - skládkovanie odpadov sa nebude líšiť od 
činnosti vykonávanej v danom území už viac ako 55 rokov. Naopak, táto činnosť je už v súčasnosti 
zosúladená s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. 

Počas výstavby zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa nie je potrebné odstraňovať žiadnu 
vegetáciu, nakoľko v tomto území sa žiadna vegetácia nenachádza. 

V prípade rozšírenia novej skládky NO - V.etapa dôjde k záberu intenzívne obrábanej ornej pôdy, čím 
budú ovplyvnené edafické organizmy, ktoré obývajú pôdne prostredie. Tento vplyv by mohol byť 
zmiernený skrývkou humusového horizontu dostatočnej hrúbky. Z dôvodu prístupu na lokalitu, 
vedenia výtlačného potrubia priesakových kvapalín a káblových vedení bude potrebné odstrániť 
náletovú vegetáciu popri betónovej komunikácii USSK v šírke cca 5 m a dĺžke cca 5 m. Ostatné 
náletové dreviny a kríky ostanú zachované. Z južnej strany rozšírenia novej skládky NO - V.etapa 
bude v šírke cca 5 m vysadený v rámci sadových úprav súvislý pás vyšších drevín, ktorý nadviaže na 
vegetáciu pri železničnej trati (z východnej strany pozemku). 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov 

Navrhovaná činnosť je plánovaná v území, ktoré je mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov.  
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Chránené územia 

Do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej 
prípadne európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany. 

Lokalita je však vo vzdialenosti 150-800 m od hraníc SKCHVU 009 Košická kotlina západným a južným 
smerom od odpadového hospodárstva. Vzhľadom na dlhodobú existenciu odpadového hospodárstva 
ako i železiarskeho komplexu nepredpokladáme významné vplyvy na vyhlásené CHVÚ. Iné chránené 
územia sa nachádzajú od odpadového hospodárstva vo vzdialenosti 5 a viac km. 

Chránené stromy 

V záujmovom území sa chránené stromy nenachádzajú. 

Územný systém ekologickej stability 

Posudzovaná činnosť sa nenachádza v priamom kontakte s biokoridorom alebo biocentrom 
regionálneho alebo nadregionálneho významu. Najbližšie k odpadovému hospodárstvu je regionálne 
biocentrum RBk8 Veľký Milič - Hornád (JZ od posudzovanej lokality vo vzdialenosti cca 745 m) a 144 
m západne je ekologicky významný segment krajiny EVSK17 Okraje haldy železiarní. Tieto prvky ÚSES 
nebudú plánovanou stavbou dotknuté. 

Krajina a scenéria 

Vybudovaním železiarskeho komplexu a zriadením odpadového hospodárstva v roku 1965 došlo 
k výraznému zásahu do scenérie krajiny. Zmena scenérie spočívala v tom, že poľnohospodársky 
využívaná plocha, rovinaté územie bolo využívané na „zasypávanie“ materiálom, pochádzajúcim 
z výrobnej činnosti železiarskeho kombinátu. Pri pohľade na záujmové územie možno vidieť 
obrábané lány poľnohospodárskej pôdy, železiarsky kombinát, na okraji ktorého sa rozprestiera 
suchá halda rôznych druhov odpadov do výšky až 56 m od pôvodného rastlého terénu. Tento stav je 
viditeľný z diaľky, nakoľko celé územie je rovinaté. Kladnou aktivitou, nielen z pohľadu scenérie 
krajiny ale aj kvality ovzdušia, je rekultivácia časti suchej haldy zo strany od obce Veľká Ida (v rámci 
sanácie environmentálnej záťaže), rekultivácia pôvodných skládok NNO (úsekov č.1, 2, 3, 4a, 4b), I. 
a II.etapy súčasnej skládky NNO, ako i pôvodnej skládky NO v severozápadnej časti suchej haldy 
(kazeta č.1, č.2, č.3). V súčasnosti je v priestore odpadového hospodárstva USSK uzatvorená a 
zrekultivovaná plocha skládok v rozsahu cca 40,3 ha. 

Zrekultivovaná plocha pôsobí kultivovane a pripomína zatrávnený, umelý kopec, čo čiastočne 
zmierňuje vizuálnu exponovanosť územia a znižuje prašnosť. Okrem toho spoločnosť USSK 
zabezpečila proti prašnosti rekultiváciu svahov suchej haldy materiálom MRV na ploche cca 2,6 ha. 

V dôsledku výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa 
nedôjde k zásadnej zmene vzhľadu krajiny pretože plocha odpadového hospodárstva dlhodobo 
zaberá plochu cca 124 ha a už od roku 1965 slúži pre potreby odpadového hospodárstva USSK. 

Lokalitu výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa ani zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa 
nemožno zaradiť do hodnotnej krajinnej štruktúry. 

3.3  VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX 

Nepredpokladáme žiadne vplyvy ani na kultúrne pamiatky a kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. 
Realizáciou posudzovaných stavieb sa vytvoria vhodné podmienky v súlade s predpismi na úseku 
odpadového hospodárstva pre ukladanie ostatného a nebezpečného odpadu z výrobnej činnosti 
spoločnosti USSK. 
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4 HODNOTENIE  ZDRAVOTNÝCH RIZÍK   

Z hľadiska zdravotných rizík je vzhľadom na charakter posudzovanej stavby vo vzťahu k obyvateľstvu 
relevantné posudzovať predovšetkým vplyv znečistenia ovzdušia, v menšej miere vplyv hluku 
z dopravy a činnosti na oboch skládkach odpadov. Otázka znečisťovania ovzdušia v okolí a možné 
vplyvy boli popísané v časti 3.1. a 3.2 tejto kapitoly. Pri hodnotení vplyvu prašnosti, ktorá je 
najvýznamnejším možným vplyvom rozšírenia novej skládky NNO - V.etapa a zvýšenia kapacity 
skládky NNO - V.etapa na zdravie okolobývajúceho obyvateľstva, možno uviesť predovšetkým 
negatívny vplyv na dýchacie cesty a vznik a zvýšenie počtu alergií. Avšak pri pohľade na úmrtnosť 
obyvateľstva v okrese Košice II za rok 2019 vidieť, že počty úmrtí na dýchacie cesty sú na 3. mieste 
v poradí po úmrtí na choroby obehovej sústavy a nádorové choroby. 

Pri hodnotení vplyvov na zdravie obyvateľstva vstupujú do kumulatívneho vplyvu emisie z výroby 
spoločnosti USSK, ktoré sú vysoko prevažujúce pred prípadnou prašnosťou z telesa skládky. 

Existujúce funkčné skládky (NNO a NO) sú charakterizované ako malý zdroj znečistenia ovzdušia 
a výstavba rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa v súlade 
s platnými predpismi nezmení kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia. 

Kritériom pre posudzovanie účinkov hluku je vyhláška MZ SR č. 547/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení noviel, ktorá vo vonkajšom priestore 
v obytnom území v okolí ciest I. a II. triedy, zberných mestských a hlavných ťahov stanovuje najvyššie 
prípustné ekvivalentné hladiny hluku 60 dB pre denný čas a 50 dB pre nočný čas. Vzdialenosť 
obytného územia obce Veľká Ida od plánovaného zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa je cca 380 
m, od miestnej časti Gomboš 1165 m a 3255 m od obce Bočiar. Vzdialenosť rozšírenia novej skládky 
NO - V.etapa od Veľkej Idy je 1705 m, od obce Veľká Ida - časť Gomboš 2235 m a od obce Bočiar 
2370 m. 

Z uvedenej vzdialenosti a existujúcich bariér (zrekultivované skládky odpadov v priestore suchej 
haldy) možno konštatovať, že v dôsledku stavebných prác na skládkach ako i počas ich prevádzky nie 
je predpoklad ovplyvnenia hlukom obyvateľov obce Veľká Ida a už v žiadnom prípade obyvateľov 
miestnej časti Gomboš a obce Bočiar. Obdobne môžeme posudzovať aj hlukovú situáciu vznikajúcu 
v dôsledku dopravy odpadov. Nakoľko sa odpad bude voziť nákladnými automobilmi využívajúcimi 
len účelové komunikácie USSK, ktoré neprechádzajú obcou Veľká Ida, prípadne železnicou, hluková 
situácia v obci sa v dôsledku prevádzky rozšírenia novej skládky NO - V. etapa a zvýšenia kapacity 
skládky NNO - V.etapa nezvýši. 

Z pohľadu hodnotenia zdravotných rizík má význam aj hodnotenie kvality vody v studniach v obci 
Veľká Ida. Z predložených rozborov za roky 2017-2019 (studňa 522, 519) oproti minulosti podľa NV 
č.247/2017 Z. z. nebolo zistené zvýšenie Hg. Vyššia teplota a pH boli zistené v studni 522 (r. 2017).  

Čo sa týka pracovného prostredia, zamestnanci pôsobiaci na skládke musia dodržiavať platné 
hygienické predpisy pri práci s ostatnými a nebezpečnými odpadmi. To znamená, že nesmú pri práci 
jesť, piť, fajčiť a používať iné omamné prostriedky. Dôležité je dodržiavanie základných hygienických 
návykov. Pracovníci sú už v súčasnosti vybavení vyhovujúcimi ochrannými pracovnými pomôckami 
(pracovný odev a obuv, pracovné rukavice, prilba, ochrana očí, ochrana sluchu proti hluku). Pri 
pravidelnom školení zamestnancov a dodržiavaní hygienických a bezpečnostných predpisov, 
nepredpokladáme negatívny vplyv ukladaných ostatných odpadov a nebezpečných odpadov na 
zdravie zamestnancov. 
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5  ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

Navrhované stavby, ktoré budú situované priamo v priestore odpadového hospodárstva (zvýšenie 
kapacity skládky NNO - V.etapa) a v jeho tesnej blízkosti (rozšírenie novej skládky NO - V.etapa) 
východným smerom nezasahujú priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených 
území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Rovnako územie nie je súčasťou 
sústavy európskych chránených území Natura 2000. Najbližšie k odpadovému hospodárstvu je 
SKCHVU009 Košická kotlina (J-JZ smerom 150-800 m), ktorá bola vyhlásená v dňa 1.2.2008 na 
ochranu vybraných druhov vtáctva (predovšetkým sokol rároh, orol kráľovský). Plánované aktivity 
nebudú mať negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ vzhľadom na to, že nezasahujú do CHVÚ, 
nemanipulujú s vodou (odber, vypúšťanie..), nedôjde k výrubu remízok (okolo železničnej trate) 
naopak budú vysadené v rámci sadových úprav stromy v šírke cca 5 m z južnej strany rozšírenia novej 
skládky NO - V.etapa a prepoja sa s remízou okolo železničnej trate na východnej strane lokality. 
Okrem toho sa po ukončení skládkovania odpadov na súčasne prevádzkovaných etapách skládky 
NNO a novej skládky NO  vykoná ich uzatvorenie a rekultivácia so zatrávnením. 

Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti  a nezasahuje do 
pásma ochrany využívaných vodárenských zdrojov. 

Nepredpokladáme zníženie biodiverzity lokality nakoľko ostane zachovaná remíza vyššej vegetácie 
z východnej strany lokality rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a ostane zachovaná aj náletová 
vegetácia pozdĺž betónovej komunikácie USSK. Chránené druhy živočíchov alebo rastlín na samotnej 
ploche výstavby zaznamenané neboli.  

6 POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI 
A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 

Sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a rozloženia časového 
pôsobenia na obdobie výstavby a prevádzky sme posúdili verbálne numerickou stupnicou, tzv. rating 
systém (tab. 33). 

Jednotlivým indikátorom sme prideľovali bodové hodnoty, pričom bola použitá škála od +5 (pozitívny 
vplyv) do -5 (negatívny vplyv). Krajné hodnoty možno považovať za extrémne, mimoriadneho 
významu. Kritériám sme priraďovali relatívne hodnoty, vyjadrujúce mieru vplyvu v porovnaní 
s týmito extrémnymi hodnotami. Tam, kde to bolo možné sa pri hodnotení kritérií porovnával rozdiel 
oproti súčasnému stavu. 

Body boli prideľované na základe nasledovnej škály verbálnej významnosti : 

0  minimálny až zanedbateľný vplyv  
1  vplyv mierny, lokálny, krátkodobý, eliminovateľný dostupnými prostriedkami, minimálny rozdiel 
voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante  
2  vplyv stredného významu, s dlhou dobou pôsobenia, zmierniteľný dostupnými prostriedkami, 
badateľný rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante  
3  významný vplyv, s dlhodobým pôsobením na malom území alebo krátkodobým pôsobením na 
väčšom území, zmierniteľný ochrannými opatreniami, podstatný rozdiel oproti súčasnému stavu, 
resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante  
4  veľmi významný vplyv, zásah veľkého územia, zmierniteľný náročnými prostriedkami alebo 
kompenzáciami, rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante je 
veľmi výrazný 
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5   vplyv extrémneho významu, s dlhodobým a územne rozsiahlym pôsobením,  význame zhoršujúci 
(alebo zlepšujúci) súčasný stav územia, zmierňujúce opatrenia sú technicky nerealizovateľné alebo 
mimoriadne náročné. 

V nasledujúcom hodnotení je symbolom - označený vplyv irelevantný a symbolom * vplyv 
potenciálny, napr. vplyv v prípade havárie. 

Tab. 33   Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti  

Ukazovateľ Vplyv 

Hodnotenie 

Výstavba 

NO/NNO  

Prevádzka 
NO/NNO 

Vplyvy na obyvateľstvo 

Pohoda 
a kvalita života 

Kvalita obytného prostredia 0/-1 0/0 

Bariérový vplyv 0/0 0/0 

Ovplyvnenie scenérie krajiny -1/0 -1/0 

Ponuka pracovných príležitostí v dotknutej obci +1/+1 0/0 

Zdravotné 
riziká 

Hluk 0/-1 0/-1 

Emisie -1/-1 -1/-1 

Vibrácie -1/-1 0/0 

Vplyvy na prírodné prostredie a chránené územia 

Horninové 
prostredie 

Ovplyvnenie ložísk surovín - - 

Narušenie stability horninového prostredia - - 

    Znečistenie horninového prostredia 0*/- 0*/- 

Ovzdušie 
Ovplyvnenie kvality ovzdušia -1/-1 -1/-1 

Mikroklimatické zmeny -1/0 -1/0 

Povrchové 
vody 

Ovplyvnenie kvality povrchových vôd - - 

Ovplyvnenie režimu povrchových vôd - - 

Podzemné 
vody 

Ovplyvnenie kvality podzemných vôd -1*/-1* -1*/-1* 

Ovplyvnenie režimu podzemných vôd 0/- 0/- 

Pôda 

Záber pôd -2/- -2/- 

Mechanická degradácia a kontaminácia pôd -1*/- -1*/- 

Erózia pôd 0/- 0/- 

Biota 

Výrub a výsadba stromovej a krovinnej vegetácie -1/0 +2/0 

Ovplyvnenie vzácnych biotopov - - 

Ovplyvnenie migrácie - - 

Vplyvy na ÚSES 0/0 0/0 

Chránené 
územia 

Veľkoplošné a maloplošné chránené územia - - 

Chránené druhy - - 

Chránené stromy - - 

Územia európskeho významu a chránené vtáčie územia - - 

Chránené vodohospodárske oblasti - - 

Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych a termálnych vôd - - 

Vplyvy na urbánny komplex a využitie krajiny 

Súlad s ÚPD Súlad realizácie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou +3/´+3 +3/+3 

Priemysel 
a služby 

Obmedzovanie alebo rozvoj priemyselnej výroby a služieb +3/+3 +3/+3 

Zásah do priemyselných areálov -/+2 -/+2 

Rekreácia 
a cest. ruch 

Obmedzovanie alebo rozvoj rekreácie a cestovného ruchu - - 

Zásah do areálov rekreácie a športu - - 

Poľnohospo- Záber poľnohospodárskej pôdy -2/- -2/- 



Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na ŽP ... KAPITOLA IV 

 
  

 82 

Ukazovateľ Vplyv 

Hodnotenie 

Výstavba 

NO/NNO  

Prevádzka 
NO/NNO 

dárstvo Vplyv na poľnohospodársku produkciu -1/- -1/- 

Zásah do poľnohospodárskych areálov - - 

Kontaminácia poľnohospodárskych pôd -1*/- -1*/- 

Lesné 
hospodárstvo 

Záber plôch lesnej pôdy - - 

Vplyv na hospodársku úpravu lesa - - 

Vodné 
hospodárstvo 

Vplyv na vodné stavby - - 

Vplyv na ochranné pásma vodných zdrojov - - 

Odpadové 
hospodárstvo 

Vplyv na zariadenia odpadového hospodárstva 0/0 +1/+1 

Tvorba odpadov -1/-1 0/0 

Dopravná a iná 

infraštruktúra 

Zaťaženosť miestnych komunikácií -1/-1 0/0 

Obmedzovanie dopravy v dôsledku výstavby hodnotenej činnosti 0 0 

Vplyvy na inžinierske siete v území 0 0 

Kultúrne 
pamiatky 

Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru sídla - - 

Vplyvy na archeologické náleziská - - 

Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov 
navrhovanej činnosti   

§ Zákon č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

§ Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch  

§ Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  
§ Vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 

§ Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami 

§ Zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

§ Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

§ Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z.  o kvalite ovzdušia  
§ Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení noviel 

§ Vyhláška MZ č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole 
kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 

§ Nariadenie vlády SR č. 549/2007  Z. z. o ochrane ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí. 

§ Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

§ Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 
nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho 
zhoršenia vôd 

§ NV SR 269/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd 

§ Metodický pokyn MP 1/2012-7  z 27.1.2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia  
§ Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  
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§ Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny 

§ Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

7  PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 

Posudzovaná činnosť vzhľadom na primeranú vzdialenosť od najbližšej hranice s Maďarskou 
republikou (5,94  km) nebude mať vplyv na životné prostredia presahujúci štátne hranice.  

8  VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY 
S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
V DOTKNUTOM ÚZEMÍ 

Na základe vykonanej analýzy a posúdenia vplyvov výstavby a prevádzky rozšírenia novej skládky NO 
- V.etapa a a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré 
by mohli spôsobiť ďalšie vplyvy na životné prostredie v dotknutom území, než boli popísané 
v predchádzajúcich častiach zámeru. Odpadové hospodárstvo USSK je v území prevádzkované od 
roku 1965 a jeho ekologizáciou v roku 2001 a pokračovaním rekultivačných prác na jednotlivých 
úsekoch pôvodnej skládky NNO, pôvodnej a súčasnej skládky NO (súčasná zrekultivovaná plocha cca 
40,3 ha) sa situácia postupne normalizuje. 

9  RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU ČINNOSTI  
Na základe analýzy vplyvov výstavby a prevádzky neočakávame pri bežnej prevádzke významné 
nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť okolité životné prostredie. 
Vzhľadom na skládkované odpady väčšinou anorganického pôvodu nepredpokladáme ani riziko 
požiaru vzniknutého skládkovaním odpadu. Počas cca 10 ročnej prevádzky oboch skládok odpadu 
nebol zaznamenaný požiar. 

10  ZMIERŇUJÚCE OPATRENIA 

Cieľom opatrení je čo najväčšie zmiernenie, prípadne eliminácia negatívnych vplyvov výstavby 
a prevádzky rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa na 
jednotlivé zložky životného prostredia, prostredníctvom dostupných a technicky realizovateľných 
postupov.  

Opatrenia počas prípravy stavby a výstavby 

 Projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie spracovať v súlade s výsledkami 
procesu posudzovania ako i výsledkami inžinierskogeologického prieskumu (HydroGEP, s.r.o. 
Sliač 07/2020), požiadavkami zákona č. 50/76 Z. z.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
a vyhl. č.382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti. 

 Stavebné práce organizovať a realizovať tak, aby nedochádzalo k prejazdom nákladných 
automobilov po miestnych komunikáciách v nočnej dobe. Práce na oboch skládkach realizovať 
len počas dňa (6,00-22,00 hod.). 

 Zhotoviteľ stavby musí zabezpečiť dôslednú údržbu prístupových komunikácií, staveniska, 
stavebného dvora i depónií najmä dôsledným zametaním, v prípade sucha kropením a 
odstraňovaním blata a nečistôt z komunikácií a plôch, počas suchého počasia je potrebné 
vykonávať kropenie a čistenie komunikácií. 

 Vzniknutý odpad počas prevádzky skládok zneškodňovať v súlade s platnými legislatívnymi 
predpismi. 
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 Požadovať od zhotoviteľa stavby, aby stavebnú a dopravnú techniku udržiaval v dobrom 
technickom stave. 

 Zhotoviteľ stavby zabezpečí preventívne opatrenia na ochranu vôd - dostatočné množstvo 
sorbčných materiálov a náradia na likvidáciu prípadného úniku znečisťujúcich látok, vyškolenie 
zamestnancov stavby s poukázaním na spôsob likvidácie prípadného úniku znečisťujúcich látok.  

 Rešpektovať a dodržiavať plán organizácie výstavby.  

 Počas výstavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa zamedziť výrubu drevín a ostatné dreviny 
v blízkosti stavby (pozdĺž betónovej komunikácie USSK) chrániť pred možným mechanickým 
poškodením podľa normy STN 83 70 10 (Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie). 

 Nevyhnutný výrub nelesnej krovitej a stromovej zelene počas výstavby rozšírenia novej skládky 
NO - V.etapa (pás šírky cca 5 m) uskutočniť prednostne v mimohniezdnom a mimovegetačnom 
období. 

Opatrenia počas prevádzky 

 Dodržiavať požiadavky  vyhl. č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej 
ortuti, napr. odpad ukladať a rozhŕňať po vrstvách hrúbky 0,30 - 0,50 m, maximálna hrúbka 
pracovnej vrstvy nesmie presiahnuť 2,00 m. Zabezpečiť, aby pracovná vrstva uloženého 
a rozhrnutého odpadu bola prekrytá bezprašným materiálom hrúbky najmenej 0,10 m, na dno 
skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém oboch skládok odpadov 
(v prvej vrstve sa nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť utesnené dno skládky 
odpadov). 

 Zabezpečiť recirkuláciu priesakových kvapalín do telies skládok s cieľom minimalizovania 
prašnosti do okolia telesa skládok. 

 Zabezpečiť pravidelné čistenie kolies dopravných prostriedkov, ktoré privážajú odpad. 

 Prístupovú komunikáciu na obe skládky od brány č. 7 udržiavať v čistom a prevádzkyschopnom 
stave. 

 Priebežne vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti v telese oboch skládok polievaním 
telesa skládok priesakovou kvapalinou. 

 Pokračovať v monitoringu skládky NNO a novej skládky NO v takom rozsahu, ako je povolené 
v platných integrovaných povoleniach. Rovnako doporučujeme pravidelne vykonávať sledovanie 
neporušenosti tesniacej fólie (elektrofyzikálnym kontrolným monitorovacím systémom).  

 Aktualizovať prevádzkový poriadok novej skládky NO a skládky NNO. 

 Po ukončení stavebných prác vykonať nové vegetačné úpravy z južnej strany rozšírenia novej 
skládky NO - V. etapa prednostne z domácich listnatých druhov drevín, v minimálnej miere 
využívať zakrpatené kultivary stromov s malou plochou koruny. Ideálne je vytvoriť viacvrstvový 
porast s krovinnou aj stromovou etážou. 

 V prípade zistenia inváznych druhov na lokalite pre rozšírenie novej skládky NO - V.etapa bude 
potrebné odstrániť všetky invázne druhy z lokality, zamedziť ich šíreniu, monitorovať a realizovať 
opatrenia vo vzťahu k šíreniu inváznych druhov rastlín. 

 Pred  začatím  zemných prác dodržať požiadavky zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona, najmä z hľadiska prípadného 
odhalenia nálezov. 
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11 POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA, AK BY SA ČINNOSŤ 
NEREALIZOVALA (NULOVÝ VARIANT) 

Údaje o súčasnom stave a prevádzke novej skládky NO a skládky NNO sú uvedené v kapitole II. bode 
8 tohto zámeru. 

Pre informovanosť o priestore, ktorý je dlhodobo využívaný pre odpadové hospodárstvo uvádzame 
nasledovné skutočnosti : 

 Teleso suchej haldy bolo vytvorené v roku 1965 a plocha (rozloha) násypového telesa je cca 124 
ha. Výška (mocnosť) násypového telesa suchej haldy je cca 20 m nad okolitým terénom. 

 V rámci realizácie stavby „Ekologizácia suchej haldy a zneškodnenie odpadov“ a stavby 
„Ekologizácia mokrej haldy“ bola zabezpečená sanácia starých environmentálnych záťaží s tým, 
že bola zo strany od obce Veľká Ida uzatvorená a zrekultivovaná časť suchej haldy o ploche 7,9 
ha. 

 V roku 2001 bol vybudovaný tesniaci systém - podzemná tesniaca stena (PTS) v dĺžke 1831 m 
z cementobentonitovej suspenzie s koeficientom filtrácie kf = 1,0.10-9 m.s-1. Hĺbka PTS je 7-10 m 
a cca 1,5 m je zapustená do neogénnych ílov v podloží. 

 Nad telesom haldy, v smere prúdenia podzemných vôd, je na dĺžke 1358 m vybudovaná 
hydroclona, pozostávajúca z 10 podzemných vrtov HSC 1-10 (vŕtané studne) s ponornými 
čerpadlami. Výtlak zo studní je zaústený do nádrže mokrej haldy N1, množstvo vôd je maximálne 
60 l.s-1. 

 Na JV strane PTS je situovaný sanačný vrt SV 1 hĺbky 14 m, z ktorého sa odčerpáva voda 
v množstve 6 l.s-1. Voda je dopravovaná otvoreným kanálom do akumulačných nádrží AN1 a AN2. 

 Akumulačné nádrže AN1 a AN2 slúžia na akumuláciu priesakových kvapalín z telesa pôvodnej, 
v súčasnosti zrekultivovanej skládky NNO (pozostávajúcej z 5 úsekov) a drenážnych vôd. Objem 
nádrží je 8 640 m3. Nádrže AN1 a AN2 sú situované na návodnej strane PTS a sú navzájom 
prepojené. Vody majú vyššie pH = 11-12 a z tohto dôvodu sú prečerpávané do zariadenia na 
úpravu pH na hodnoty 8,5-9,0, pričom ich úprava sa vykonáva pomocou dávkovania CO2. 

 Vody z AN1 a AN2 sú prečerpávané do nádrže mokrej haldy N1. Množstvo týchto vôd je cca 35 - 
40 l.s-1. Z nádrže N1 sa vody využívajú v technologickom procese v teplárni, na granuláciu 
vysokopecnej trosky a na štrkovňu. Zvyšok vôd sa odvádza do ČOV Sokoľany.  

 V priestore suchej haldy boli v období rokov 2009-2019 uzatvorené a zrekultivované jednotlivé 
úseky starej a súčasnej skládky NNO a pôvodnej skládky NO nasledovne (tab.34 a tab.35) : 

Tab.34   Stará skládka NNO a súčasná I. a II.etapa skládky NNO 
Úseky / etapy 

skládky odpadov 
Časová etapa realizácie uzatvorenia 

a rekultivácie skládky 
Pôdorysná rozloha úseku / etáp skládky  
odpadov po jej uzatvorení a rekultivácii 

Úsek č.1 10/2011 - 09/2012 3,3 ha 

Úsek č.2 10/2012 - 09/2013 5,8 ha 

Úsek č.3 01/2010 - 09/2010 5,5 ha 

Úsek č.4a 09/2009 - 10/2009 3,8 ha 

Úsek č.4b 10/2011 - 09/2012 3,9 ha 

I. a II. etapa 07/2018 - 11/2018 6,7 ha 

Spolu - 29,0 ha 

Tab.35  Stará skládka NO 
Kazety 

skládky odpadov 
Časová etapa realizácie uzatvorenia 

a rekultivácie skládky 
Pôdorysná rozloha skládky odpadov 

po jej uzatvorení a rekultivácii 

Kazeta č.1, č.2, č.3 05/2011 - 11/2011 3,4 ha 
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 Celková zrekultivovaná plocha na suchej halde je v súčasnosti cca 40,3 ha (32,4 ha 
zrekultivované skládky NNO a NO + 7,9 ha sanácia environmentálnej záťaže). Okrem toho USSK 
v 2.polroku 2019 zabezpečila rekultiváciu svahov suchej haldy na ploche cca 2,6 ha materiálom 
MRV. 

 V priestore odpadového hospodárstva sa pomocou magnetickej separácie zabezpečuje 
oddeľovanie kovonosných častí, obsiahnutých v uložených materiáloch na telese suchej haldy. 
Kovonosné časti sú následne pridávané do celkovej vsádzky pri výrobe ocele v kyslíkových 
konvertoroch USSK. 

 V priestore odpadového hospodárstva je zabezpečované aj spracovanie vysokopecnej trosky z 
produkcie USSK na výrobky z umelého hutného kameniva (UHKT VP). 

 Prevádzku oboch skládok odpadov (NNO aj NO) zabezpečuje USSK. 

 Spoločnosť USSK si plní svoje základné povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy ako 
i z podmienok platných integrovaných povolení. 

 
V prípade, keby sa posudzované aktivity nerealizovali, tak plocha, ktorá je určená pre rozšírenie 
novej skládky NO - V.etapa by ostala vo vlastníctve USSK a je predpoklad, že by bola naďalej 
poľnohospodársky využívaná, pokiaľ by sa spoločnosť USSK nerozhodla o jej inom využití. Plocha pre 
zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa je v rámci suchej haldy a v prípade, že by sa stavba 
nerealizovala,  ostane v pôvodnom stave, resp. plocha bude vyťažená z dôvodu získania kovonosných 
častí. 

12  POSÚDENIE SÚLADU ČINNOSTI S ÚZEMNOPLÁNOVACOU 
DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI 
DOKUMENTAMI 

Posudzovaná činnosť sa nachádza v južnej až juhozápadnej časti mesta Košice, v miestnej časti Šaca, 
k.ú. Železiarne. Plocha pre výstavbu rozšírenia novej skládky NO - V. etapa  je situovaná  východným 
smerom od odpadového hospodárstva a plocha pre zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa je 
situovaná v telese odpadového hospodárstva, v jeho severozápadnej časti. Obe tieto plochy sú 
v súlade s Územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, ktorý bol schválený VZN 
č.39/1998 a do súčasnosti bolo schválených niekoľko jeho zmien a doplnkov. Záujmové plochy pre 
rozšírenie novej skládky NO - V.etapa a zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa sú v zmysle ÚPN 
HSA Košice vedené ako haldy, odkaliská a skládky odpadu. Komplexný urbanistický návrh ÚPN HSA 
Košice - zmeny a doplnky boli schválené v 10/2018. 
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Obr.5 Výber z ÚPN HSA Košice - komplexný urbanistický návrh, 2018 

 

13 ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH 
OKRUHOV PROBLÉMOV  

Posudzované investičné aktivity spoločnosti USSK predstavujú : 

- rozšírenie novej skládky NO - V.etapa východne od existujúcej novej skládky NO, na pozemkoch 
USSK, ktoré sú evidované ako orná pôda. Kapacita rozšírenia novej skládky NO - V.etapa bude 
704 400 m3, plocha 47 940 m2. 

- zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa, ktorá je situovaná v priestore odpadového 
hospodárstva (suchá halda). Kapacita skládky NNO - V.etapa sa zvýši o 613 000 m3, plocha sa 
zvýši o 16 470 m2.  

Obe investičné aktivity budú využívať existujúcu infraštruktúru (prístupové komunikácie, akumulačné 
nádrže na priesakovú kvapalinu, zariadenie na čistenie kolies dopravných prostriedkov, prevádzkovú 
budovu, mostové váhy s budovou vážnice, trafostanicu, rozvody NN, čerpacie stanice priesakových 
kvapalín, čerpacie stanice postreku.... ). Výstavbu a prevádzku oboch skládok povoľuje v súlade so 
zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a zákonom č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch Slovenská inšpekcia životného prostredia Košice. Zoznamy zneškodňovaných 
odpadov sa oproti schválenému zoznamu odpadov v platných integrovaných povoleniach pre 
rozšírenie novej skládky NO - V.etapa a zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa nebudú meniť.   

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je činnosť zaradená do 
kapitoly 9 – Infraštruktúra, položky  

2. skládky odpadov  na nebezpečný odpad - časť A - povinné hodnotenie, bez limitu 

3. skládky odpadov na nie nebezpečný odpad - časť A - povinné hodnotenie, viac ako 250 000 m3 

Plánované aktivity sa nachádzajú južne od areálu USSK, v priestore suchej haldy (zvýšenie kapacity 
skládky NNO - V.etapa) a v jej tesnej blízkosti juhovýchodne od suchej haldy (rozšírenie novej skládky 
NO - V.etapa).   

V predchádzajúcich kapitolách boli popísané možné vplyvy počas výstavby a prevádzky rozšírenia 
novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa.    
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Za pozitívum realizácie stavby rozšírenia novej skládky NO - V.etapa a zvýšenia kapacity skládky NNO 
- V.etapa v danom území  považujeme : 

- obe aktivity sú situované v priestore odpadového hospodárstva a jeho tesnej blízkosti, ktoré sú 
prevádzkované v území od roku 1965, 

- budú sa využívať všetky vybudované inžinierske siete, objekty  a zariadenia, ktoré už v súčasnosti 
slúžia pre potreby odpadového hospodárstva, 

- doprava odpadu bude cez areálové komunikácie a železničnú vlečku USSK, nebudú teda 
využívané  miestne komunikácie. 

Za negatívum možno považovať : 

- prípadná prašnosť počas výstavby a prevádzky oboch zariadení na zneškodňovanie odpadov 
skládkovaním, 

- záber ornej pôdy strednej kvality pre výstavbu rozšírenia novej skládky NO - V.etapa. 

Z pohľadu spracovateľa zámeru neboli identifikované výrazné a závažné problémy počas obdobia  
výstavby a užívania. Tak ako bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách, pri dodržiavaní platných 
zákonov, vyhlášok a noriem by nemalo dôjsť k výraznému ohrozeniu alebo znečisteniu okolitého 
životného prostredia a zdravia obyvateľov oproti súčasnosti. 

Odporúčame vydať rozhodnutie s návrhom opatrení uvedenými v kapitole IV.10. 
  



Porovnanie variantov  KAPITOLA V 

 

  

 89 

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH 
OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

 

1 TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER 
OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

Navrhovateľ v spolupráci so spracovateľom zámeru požiadal MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie listom č.E/AG10/412/2020 zo dňa 16.04.2020 o upustenie od požiadavky 
variantného riešenia na stavbu : „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S. Steel Košice, 
s.r.o. - Rozšírenie“ a listom č.E/AG10/411/2020 zo dňa 16.04.2020 na stavbu : „Skládka nie 
nebezpečných odpadov U.S. Steel Košice, s.r.o. - zvýšenie kapacity V.etapy“. Oba listy boli 

doručené na MŽP SR dňa 20.04.2020. 

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v Bratislave listom č.7981/2020-1.7/sr 

(23881/2020) zo dňa 01.06.2020 a listom č.7981/2020-1.7/sr (24137/2020) zo dňa 01.06.2020 

upustilo od požiadavky  na variantné riešenie  zámeru pre plánované aktivity a určilo, že navrhovateľ 
vzhľadom na blízkosť lokalít a v súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. spracuje 1 spoločný 

zámer pre navrhované činnosti. 

Vzhľadom k tomu navrhovateľ predkladá zámer v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. s názvom : „U. S. 
Steel Košice, s.r.o - zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov a rozšírenie novej skládky 
nebezpečného odpadu“. Zámer okrem údajov o navrhovaných činnostiach popisuje aj súčasný stav  

odpadového hospodárstva USSK. 

 
2 VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA 

VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY 

Keďže je zámer spracovaný v jednom variante a reálne pri prevádzke spoločnosti USSK nie je pre 

zneškodňovanie ostatných a nebezpečných odpadov vznikajúcich z výroby USSK možný iný variant 
ich ukladania, je využitie kapacít v už zaťaženom priestore odpadového hospodárstva v prípade 

zvýšenia kapacity skládky NNO - V.etapa jediné reálne a environmentálne prijateľné riešenie. 

V prípade rozšírenia novej skládky NO - V.etapa navrhovateľ nadväzuje na už povolenú novú skládku 
NO (prevádzkovanú od roku 2010) a vzhľadom na tvorbu nebezpečných odpadov v spoločnosti USSK 

sa javí nutná príprava jej ďalšieho rozšírenia (V.etapa). Navrhovaná lokalita je v tesnej blízkosti 

(východne) od existujúcej novej skládky NO, čím sa umožní využívať všetky potrebné inžinierske siete 
a existujúce zariadenia nielen novej skládky NO ale aj odpadového hospodárstva. 

Hľadanie novej lokality pre situovanie novej skládky NO a skládky NNO v inej lokalite v okolí areálu 

USSK je z environmentálneho a ekonomického hľadiska nereálne a nezmyselné. 

 
3 ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

Hlavným argumentom pre zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa je jej situovanie v priestore 

odpadového hospodárstva (zaťažené územie), ktoré je prevádzkované v území od roku 1965 a slúži 
pre potreby USSK. Ďalším kladom je, že na odpadovom hospodárstve prebehla ekologizácia suchej 

a mokrej haldy, bola vybudovaná podzemná tesniaca stena, ktorá zabraňuje priesaku vôd do okolia, 
zo severnej strany bola vybudovaná hydroclona, pôvodná skládka NO a jednotlivé úseky starej 

skládky NNO boli zrekultivované. 
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Postupne sa po ukončení skládkovania rekultivujú aj etapy súčasne prevádzkovanej skládky NNO 

(konkrétne I. a II.etapa). Všetky tieto aktivity znižujú negatívny vplyv skládkovania na okolité životné 
prostredie a v okolí bývajúce obyvateľstvo. 

Argumentom pre rozšírenie novej skládky NO - V.etapa je zvýšenie produkcie nebezpečných 
odpadov po inštalácii nových filtračných technológií na úseku ochrany ovzdušia v prevádzkach USSK 

a potreba ich zneškodnenia legálnym spôsobom. Ďalším dôvodom je, že USSK je vlastníkom parcely, 
na ktorej sa plánuje rozšírenie novej skládky NO - V.etapa, blízkosť odpadového hospodárstva USKK 
a možnosť využívania objektov, zariadení a inžinierskych sietí odpadového hospodárstva aj počas 

prevádzky rozšírenej novej skládky NO - V.etapa. 

Faktom však ostáva, že okolie areálu spoločnosti USSK je zaťažené prašnosťou, ktorej zdrojom je 
samotná výrobná činnosť v železiarenskom kombináte spolu s prevádzkou zariadení na 

zneškodňovanie odpadov skládkovaním. 

V rámci ďalšej prípravy oboch plánovaných stavieb navrhujeme realizovať opatrenia uvedené 
v kapitole IV.10. 
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VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA 

 

1. Grafické prílohy pre plánovanú stavbu: 

     „ Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie “ 

1.1   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000 
         (ortofotomapa) 

1.2   Prehľadná situácia 1:10000 

1.3   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000  
         (na podklade katastrálnej mapy) 

1.4   Situácia 1:2 000 - rozšírenie telesa novej skládky NO - V.etapa 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

1.5   Situácia 1:2 000 - uzatvorenie a rekultivácia rozšírenia novej skládky NO - VI.etapa 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

1.6   Charakteristický priečny rez 1-1´ rozšíreným telesom novej skládky NO - V.etapa, 
         VI.etapa, M 1:500 

 

2. Grafické prílohy pre plánovanú stavbu: 

     „ Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - zvýšenie kapacity V.etapy “ 

2.1   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000 
         (ortofotomapa) 

2.2   Prehľadná situácia 1:10000 

2.3   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000  
         (na podklade katastrálnej mapy) 

2.4   Situácia 1:2500 - teleso skládky NNO - zvýšenie kapacity V.etapy 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

2.5   Situácia 1:2500 - rekultivácia skládky NNO - zvýšenie kapacity V.etapy 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

2.6   Charakteristický pozdĺžny rez 1-1´ - zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa,  
         VI.etapa, M 1:500 

2.7   Charakteristický priečny rez 2-2´ - zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa,  
         VI.etapa, M 1:500 

3. Fotografické prílohy 

Výkresová dokumentácia bola spracovaná spoločnosťou CHÉMIA - SERVIS, a.s. Bratislava, 07/2020. 
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

1 ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA 
VYPRACOVALA PRE ZÁMER A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH 
MATERIÁLOV 

Textové prílohy: 

1.   Rozhodnutie o upustení od variantného riešenia (pre rozšírenie novej skládky NO) 

2.   Rozhodnutie o upustení od variantného riešenia (pre zvýšenie kapacity skládky NNO) 

Grafické prílohy: uvedené v kap. VI. 

1. Grafické prílohy pre plánovanú stavbu: 

     „ Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie “ 

1.1   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000 
         (ortofotomapa) 

1.2   Prehľadná situácia 1:10000 

1.3   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000  
         (na podklade katastrálnej mapy) 

1.4   Situácia 1:2 000 - rozšírenie telesa novej skládky NO - V.etapa 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

1.5   Situácia 1:2 000 - uzatvorenie a rekultivácia rozšírenia novej skládky NO - VI.etapa 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

1.6   Charakteristický priečny rez 1-1´ rozšíreným telesom novej skládky NO - V.etapa, 
         VI.etapa, M 1:500 

 

2. Grafické prílohy pre plánovanú stavbu: 

     „ Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - zvýšenie kapacity V.etapy “ 

2.1   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000 
         (ortofotomapa) 

2.2   Prehľadná situácia 1:10000 

2.3   Prehľadná situácia odpadového hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o., M 1:5000  
         (na podklade katastrálnej mapy) 

2.4   Situácia 1:2500 - teleso skládky NNO - zvýšenie kapacity V.etapy 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

2.5   Situácia 1:2500 - rekultivácia skládky NNO - zvýšenie kapacity V.etapy 
         (na podklade katastrálnej mapy) 

2.6   Charakteristický pozdĺžny rez 1-1´ - zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa,  
         VI.etapa, M 1:500 

2.7   Charakteristický priečny rez 2-2´ - zvýšenie kapacity skládky NNO - V.etapa,  
         VI.etapa, M 1:500 

3. Fotografické prílohy 

Výkresová dokumentácia bola spracovaná spoločnosťou CHÉMIA - SERVIS, a.s. Bratislava, 07/2020. 
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2 ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV 

 Atlas krajiny, 2002, MŽP SR Bratislava a SAŽP Banská Bystrica. 
 Atlas slovenských miest. Mapa Slovakia Bratislava s.r.o. r. 2001. 

 Bilancia zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky k 1. januáru 1997, GEOFOND 
Bratislava, 1997. 

 Bilancie pohybu obyvateľstva v SR podľa obcí. ŠÚ SR Bratislava, r. 2014. 
 Futták, J. et. al., 1966: Fytografické členenie Slovenska I. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava. 
 Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2017, SHMU, 2017, 

 HydroGEP, s.r.o. Sliač : Košice - Šaca, k.ú. Železiarne, podrobný IG prieskum pre rozšírenie 
skládky NO v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. - záverečná správa, 07/2020 

 Karpatský rozvojový inštitút Košice : Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025) 

 Maheľ M., et.al., 1967: Regionálna geológia Slovenska. 
 Matula, M. - Hrašna, M., 1975: Inžinierskogeologické  mapovanie a rajonizácia, VÚ-II-8-7/10, 

Geologický ústav PFUK Bratislava. 

 Mazúr E., Lukniš M., 1980: Základné geomorfologické členenie  SR, SAV Bratislava. 
 Michalko, J.(ed.) et al. 1986: Geobotanická mapa ČSSR. Slovenská republika. Veda, Bratislava,  
 MŽP SR, OU Košice, SHMU Bratislava: program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti 

riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Košice, Bočiar, Sokoľany, Veľká Ida, 2013 

 SAŽP Banská Bystrica, ESPRIT spol. s r.o. Banská Štiavnica: RUSES okresu Košice Mesto, 2019 

 SHMU Bratislava: 2019 Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike, 08/2020 

 SHMU Bratislava: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2018, 2019 

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. ŠÚ SR Bratislava, r. 2012. 
 Stanová, v., Valachovič, M. (eds.), Daphne, Bratislava: Katalóg biotopov Slovenska, 2002.. 
 Štátna ochrana prírody Bratislava:  Program starostlivosti chránené vtáčie územie Košická 

kotlina na roky 2016-2045, november 2015 

 UPN HSA Košice - zmeny a doplnky, 2018  
 Program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016-2020 
 www.statistics.sk, www.infostat.sk, www.air.sk, www.upsvar.sk, www.obce.info,  

podnemapy.sk, enviroportal.sk, apl.geology.sk, webgis.biomonitoring.sk, mapy.seznam.sk, 
maps.sopsr.sk, maps.google.com, zbgis.skgeodesy.sk, shmu.sk, portal.vupop.sk, old.sazp.sk, 
slovensko.sk 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Okresný úrad Košice, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie Slovenský hydrometeorologický ústav: PROGRAM NA 
ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA V OBLASTI RIADENIA KVALITY OVZDUŠIA - ÚZEMIE MESTA 
KOŠICE A ÚZEMIE OBCÍ BOČIAR, HANISKA, SOKOĽANY, VEĽKÁ IDA, 2013 

3 ZOZNAM VYŽIADANÝCH VYJADRENÍ A STANOVÍSK 

Spracovateľ zámeru navrhovanú činnosť pravidelne konzultoval s navrhovateľom. 

http://www.infostat.sk/
http://www.obce.info/
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4 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY 
ZÁMERU A POSUDZOVANÍ JEHO PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV 

Technické riešenie plánovaných stavieb spracovateľ zámeru konzultoval s navrhovateľom a 
projektantom. Pri hodnotení súčasného stavu sme čerpali z dostupných podkladov od spoločnosti 
USSK, z podkladov získaných z oficiálnych webových stránok, z odbornej literatúry a legislatívnych 
predpisov. Spracovateľ zámeru vykonal podrobnú obhliadku územia, fotodokumentáciu miesta 
a okolia plánovaných stavieb. 

Technické podklady k zámeru vypracovala spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s. Bratislava 07/2020. 
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 

Bratislava, august 2020 

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

 

1  SPRACOVATELIA ZÁMERU 

 
CHÉMIA - SERVIS, a.s. 
Zadunajská cesta 10 
851 01 Bratislava 

 

Riešiteľský kolektív : 

RNDr. Dagmar Hullová 
RNDr. Ivan Pirman 
Ing. Jozef Breznický    
Mgr. Peter Kurjak, PhD.   
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