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Zoznam skratiek 
Bc, Bk biocentrum, biokoridor 

BPEJ Bonitovaná pôdno– ekologická jednotka 
B.p.v. (m n.m) označenie výškového systému 

EO ekvivalentný obyvateľ 
CO oxid uhličitý 
ČOV čistiareň odpadových vôd 

CHA Chránený areál 
CHKO Chránená krajinná oblasť 

EZ Environmentálna záťaž 
k.ú. katastrálne územie 

MK miestna komunikácia 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

NATURA sústava chránených území členských krajín Európskej únie 
NEL nepolárne extrahovateľné látky 

NOx oxidy dusíka 
NV Nariadenie vlády 
NPR národná prírodná rezervácia 

OP ochranné pásmo 
ORL odlučovač ropných látok 

OÚ Okresný úrad 
PHO pásmo hygienickej ochrany 

PHSR Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PM10 jemné prachové častice v ovzduší 
PPF poľnohospodársky pôdny fond 

p.t.  pod terénom 
SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 
SKŠ súčasná krajinná štruktúra 
SO stavebný objekt 

SO2 oxid siričitý 
STN Slovenská technická norma 

ŠOP Štátna ochrana prírody 
S, J, V, Z a kombinácie označenie svetových strán 

UO Územný obvod 
ÚPN, ÚPD Územný plán 
ÚSES, RÚSES Územný systém ekologickej stability/Regionálny ÚSES 

ZL znečisťujúca látka 
ŽP životné prostredie 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

I.1. NÁZOV 

KLM BB a.s. 

 

I.2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 

50 570 978 

 

I.3. SÍDLO 

Karloveská 34  

841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves  

 

I.4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE 

OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU OBSTARÁVATEĽA 

Ing. Rastislav Čačko – Podpredseda predstavenstva  

Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  

 

I.5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE 

KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O 

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A MIESTO NA KONZULTÁCIE 

Ing. Radoslav Čačko - Projektový manažér 

tel: 0905 276 702 

e-mail: cacko.radoslav@gmail.com  

Miesto na konzultácie: Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen  

 



RETAIL BOX Banská Bystrica December 2020 

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk 
 

6

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

II.1. NÁZOV 

RETAIL BOX Banská Bystrica 

 

II.2. ÚČEL 

Účelom zámeru je vybudovanie areálu s občianskou (mestskou) vybavenosťou obchodu 
a služieb s príslušnými parkovacími plochami. Areál RETAIL BOXu bude tvoriť objekt 
„obchodnej galérie“ s ponukou tovaru a služieb v Banskej Bystrici a jej spádovej oblasti. 
Doplnkovými službami budú autoumyváreň, čerpacia stanica pohonných látok a kiosk 
so samoobslužným predajom. Zámerom je vytvoriť prevádzku občianskeho vybavenia, ktorá 
svojou ponukou doplní už ponúkané služby v okolitom území a zároveň splní podmienky 
vyplývajúce z územného plánu.  

 

II.3. UŽÍVATEĽ 

KLM BB a.s. 

 

II.4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Činnosť je navrhovaná v zastavanom území dotknutej obce a v území výstavby je novou 
činnosťou. Parcela KN-C 3321/4 v k.ú. Radvaň, na ktorej je posudzovaná činnosť navrhovaná, je 
toho času v katastri evidovaná ako trvalý trávny porast.  

Areál RETAIL BOXu bude tvoriť objekt „obchodnej galérie“ (zastavaná plocha cca 7 455 m2) 
s ponukou tovaru a služieb v Banskej Bystrici a jej spádovej oblasti s možnosťou parkovania 
na 198 parkovacích miestach pre osobné vozidlá. Doplnkovými službami budú autoumyváreň 
(zastavaná plocha cca 240 m2), čerpacia stanica pohonných látok so skladovacou kapacitou 
25 m3 pre benzín, 25 m3 pre naftu a kiosk so samoobslužným predajom (zastavaná plocha 
61 m2).  

Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je navrhovaná činnosť uvedená 
v prílohe č. 8 (obsahujúcej zoznam činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné 
prostredie:   

• kapitola 9 „Infraštruktúra“, kde sú uvedené nasledovné prahové hodnoty: 

 
Prahové hodnoty 

Časť A (povinné 
hodnotenie) 

Časť B (zisťovacie konanie) 

bod 14 „Podzemné sklady s kapacitou“ 

b) ropy a petrochemických výrobkov od 10 000 t od 100 t do 10 000 t 
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Prahové hodnoty 

Časť A (povinné 
hodnotenie) 

Časť B (zisťovacie konanie) 

bod 16 „Projekty rozvoja obcí vrátane“ 

a) pozemných stavieb alebo ich 
súborov (komplexov), ak nie sú 
uvedené v iných položkách tejto 
prílohy 

 
v zastavanom území od 10 000 m2 
podlahovej plochy mimo zastavaného  
územia od 1 000 m2 podlahovej plochy 

b) statickej dopravy od 500 stojísk od 100 do 500 stojísk 

c) územných plánov zóny, ktoré 
nahrádzajú územné rozhodnutie pre 
činnosti uvedené v písmenách a) a b) 

 bez limitu 

Navrhovaná činnosť v parametri počtu parkovacích stojísk spadá do limitov zisťovacieho 
konania. Prahová hodnota pozemných stavieb a skladovacej kapacity podzemných nádrží 
na PHM nedosahuje prahové hodnoty pre ich posudzovanie. Nakoľko aj tieto prevádzky budú 
súčasťou navrhovaného areálu, ich vplyvy na životné prostredie, posudzujeme v predkladanom 
dokumente. Príslušným orgánom pre túto činnosť je Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie. 

Predložený zámer je posudzovaný ako jednovariantný. Príslušný orgán, OÚ BB, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 
činnosti listom OU-BB-OSZP3-2020/018441-002 zo dňa 15.6.2020. Nulový variant predstavuje 
stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.  

 

II.5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
Kraj: Banskobystrický 
Okres: Banská Bystrica 
Obec: Banská Bystrica 
Katastrálne územie: Radvaň 
Parcela: KN-C 3321/4 

Územie výstavby navrhovanej činnosti je situované na južnom okraji zastavaného územia 
Banskej Bystrice, v k.ú. Radvaň (801241), v západnej časti urbanistického obvodu Kráľová, 
na západnej strane Zvolenskej cesty (cesta III/2415). Územie výstavby je toho času nezastavané, 
pozemok KN-C 3321/4 je v katastri evidovaný ako trvalý trávny porast. Okolité územie je 
zmiešaným územím výroby a vybavenosti. Pozemok je toho času vo vlastníctve navrhovateľa.  

Výstavba sčasti zasahuje aj do parcely KN-C 4053/405, ktorá predstavuje zastavanú plochu 
a nádvorie, v súvislosti s budovaním dopravného napojenia, prípojok inžinierských sietí. 
Realizácia stavebných prác (výstavba prípojok inžinierskych sietí) si môže vyžiadať dočasné 
zábery aj iných plôch na obdobie výstavby. Rozsah takto dotknutých parciel bude spresnený 
vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Dĺžka trvania dočasného záberu (niekoľko 
mesiacov) bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú pre zrealizovanie stavebných 
prác.  
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II.6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Obrázok 1: Situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 

 
 

 
Zdroj: https://zbgis.skgeodesy.sk/ 

Územie výstavby navrhovanej 
činnosti 

Územie výstavby navrhovanej 
činnosti 
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II.7. TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY NAVRHOVANEJ 

ČINNOSTI 

Predpokladaný začiatok výstavby: v závislosti na legislatívnom konaní 

Predpokladaný koniec výstavby: cca 9 mesiacov od zahájenia prác 

Činnosť má časovo neobmedzenú prevádzku. 
 

II.8. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA 

Urbanistické riešenie 
Areál bude napojený z východnej strany pozemku, zo Zvolenskej cesty, automobilovou 
dopravou a pre peších, pričom severne orientovaný chodník v území prepája pešiu dopravu 
zo Zvolenskou cestou aj na západnom okraji areálu. 

Navrhované objekty rešpektujú výškové zónovanie a odstupové vzdialenosti vo vzťahu 
k susedným, severne a južne položeným objektom. Vďaka svojej strategickej polohe bude objekt 
ľahko dostupný z hlavných dopravných ťahov. Automobilová doprava osobných automobilov 
zákazníkov je do areálu privádzaná zo Zvolenskej cesty. V areáli je umiestnených celkovo 198 
(192+2+4) parkovacích miest pre osobné vozidlá. 

Napojenie riešeného areálu na Zvolenskú cestu je navrhnuté jedným vjazdom pre osobnú 
automobilovú dopravu aj pre zásobovanie. Pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) je 
vedený navrhovaný peší chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou 
Business centra R2N, na ktorej je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Areálové 
chodníky budú vyvedené na nadradené pešie trasy - Zvolenskú cestu. Popred fasádu objektu je 
navrhnutý chodník šírky 2,5 m, ktorý nadväzuje na predĺžené parkovacie miesta dĺžky 5,0 m. 
Tento chodník môže byť od parkovania oddelený v prípade požiadaviek stavebníka bolardami 
resp. parkovacími zarážkami (na zamedzenie presahu auta nad chodník). Prepojenie riešeného 
územia na cyklochodník je cez peší chodník s vyrovnávajúcimi schodmi (výškový rozdiel 
medzi cyklochodníkom a niveletou budúceho územia je cca 5,0 m) vedený severným okrajom 
pozemku. Bezbariérové prepojenie vzhľadom k značnému výškovému prevýšeniu v území nie je 
uvažované. Bezbariérový prístup cyklistov je možný po Zvolenskej ceste. V areáli budú osadené 
stojany pre umiestnenie bicyklov.  

Pre zásobovanie nákladnými automobilmi je navrhnutá samostatná oddelená areálová 
komunikácia napojená na východnom okraji pozemku na areálovú komunikáciu a následne 
na Zvolenskú cestu. Na jej konci je navrhnutá otočka. Pre samotné zásobovanie bude vytvorený 
"zásobovací dvor". Zásobovanie sa predpokladá prevažne vozidlami kategórie N1 do 3,5 t 
(dodávky) resp. kategórie N2 pre zásobovanie väčších prevádzok (do 7,5 t - dĺ. do 10,5 m, 
výnimočne 16,5 m). Samotná vykládka bude ručná resp. pomocou vozidiel vybavených 
zdvíhacími plošinami, neuvažuje sa s budovaním vykladacích rámp.   

Navrhované parkovisko je v severnej časti parcely prepojené s parkovacími plochami 
obchodného domu OBI. Sadové úpravy zahŕňajú úpravu jestvujúcich a navrhovaných plôch 
v areáli a po jeho obvode (napojenie na už vybudované plochy). Na severnom okraji pozemku je 
navrhnutá verejná zeleň. Parkovacie miesta budú „ozelenené“ rastrom vzrastlej zelene. Väčšia 
časť existujúcich drevín nachádzajúcich sa na J a JZ hranici pozemku bude zachovaná. 
Na parkoviskách na teréne je v zmysle STN 736110/Z1 - čl. 16.3.17 pri stojiskách vo viacerých 
radoch za sebou navrhnutá na realizáciu výsadba vysokej zelene v počte minimálne 1 strom 
na 4 parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami. Návrh sadovníckych úprav je 
v SO – 03 Sadové úpravy. V území výstavby, prípadne aj na iných plochách určených mestom, 
bude vysadená zeleň v zmysle požiadaviek Odboru územného plánovania mesta BB, t.j. na 40 
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m2 spevnených plôch bude pripadať 1 strom. 

Architektonické a hmotové riešenie 
Hmotovo – priestorové riešenie navrhovaného areálu RETAIL BOX určili veľkosť a tvar 
pozemku, účel areálu a okolitá zástavba. Dominantným objektom areálu je objekt „obchodnej 
galérie“. Tento objekt s jedným nadzemným podlažím má pôdorysný tvar písmena „L“, hlavné 
presklené fasády prenajímateľných priestorov sú orientované na sever a východ smerom 
k povrchovému parkovisku a obchodnému centru OBI. K objektu prislúcha plocha parkoviska, 
na ktorom je umiestnených celkovo 198 parkovacích miest pre osobné vozidlá, prístupové 
a obslužné komunikácie. Plochu parkoviska rozčleňujú maloplošné objekty autouvyvárne, 
ČS PHM a samoobslužnej predajne. V návrhu posudzovaného areálu je pozdĺž severného okraja 
pozemku (popri OBI) vedený navrhovaný peší chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej 
cesty s parcelou Business centra R2N, na ktorej je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - 
Kráľová. Ide o splnenie ÚPD podľa ktorej je v tejto časti navrhnuté pešie prepojenie ako súčasť 
navrhovaných chýbajúcich peších trás v zastavanom území časti mesta Kráľová. Spevnené 
plochy navrhovaného areálu, ktorých výmera predstavuje cca 71,7% výmery pozemku, dopĺňajú 
plochy sadovníckych úprav na cca 28,3% výmery tohto pozemku. Návrh riešenia areálu 
RETAIL BOX spĺňa limit max. miery zastavania stanovený územnoplánovacou dokumentáciou, 
spĺňa aj regulatív pre výšku zástavby.  

Snahou riešenia je vytvoriť mestotvornú zástavbu lokality, riešenú súčasnými architektonickými 
výrazovými prostriedkami, materiálmi a technikami. Navrhovaná je kombinácia materiálov – 
betón, sklo, kov v ich prirodzenej štruktúre a farebnosti v zmysle firemných farieb stavebníka 
(RAL 9007 šedý svetlý hliník).  

Objekt „obchodnej galérie“ pozostáva predbežne z 12 samostatných blokov s priamymi vstupmi 
zo severnej a východnej fasády, takže jednotlivé nájomné priestory môžu fungovať prevádzkovo 
samostatne – nezávisle na sebe. Nosný priestor bude tvoriť prevádzka potravinového reťazca. 
Každý z ostatných blokov je vybavený dennou miestnosťou, šatňou, miestnosťou 
pre upratovačku a hygienickým zázemím. Dispozičné riešenie (ako i ich počet) môže byť 
upravené podľa požiadaviek budúcich nájomníkov. Na západne strane objektu je navrhnutý 
spoločný priestor pre technické zázemie (správca objektu). Prenajímateľná plocha zahŕňa 
prenajímateľnú plochu vrátane obslužných priestorov (zázemie, hygienické zázemie, kancelárie, 
komunikácie,.). Čistá predajná, odbytová plocha bude po odpočte zázemí a konštrukcií 
predstavovať 6 007,49 m2. 

Plocha pozemku stavby 26 505,00 m2 

Zastavaná plocha objektom „obchodnej galérie“ 7 455,00 m2  

Úžitková plocha objektu „obchodnej galérie“ 7 200,95 m2  

• z toho predajná plocha • 6 007,49 m2 

• z toho technické zázemie • 17,46 m2 

Obostavaný priestor „obchodnej galérie“ 46 220 m3 

Počet nadzemných podlaží 1 

Počet podzemných podlaží 0 

Počet parkovacích miest 192+2 (ČS PHM)+4 (autoumyváreň) 

Z toho počet parkovacích miest (imobilní )  8 

Celkový počet zamestnancov 60 osôb (v dvoch zmenách po 30) 
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Obrázok 2: RETAIL BOX, pohľad z JV 

 

Členenie stavby na časti a stavebné objekty 
SO - 01 Príprava územia a hlavné terénne úpravy 

01 - 01 Príprava územia, 01 - 02 Oporné múry 

SO - 02  Obchodná galéria 

02 - 01 Architektonicko – stavebné riešenie 

02 - 02 Betónové a oceľové konštrukcie, zakladanie 

02 - 03 Zdravotechnika 

02 - 04 Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie 

02 - 05 Elektroinštalácia a uzemnenie  

02 - 06 Protipožiarna ochrana 

02 - 07 Vnútorné slaboprúdové rozvody, Hlasová signalizácia požiaru, EPS 

02 - 08 Zariadenie na odvod dymu a tepla   

SO - 03 Sadové úpravy 

SO - 04 Areálové komunikácie a spevnené plochy, dopravné značenie  

SO - 05 Vodovodná prípojka 

SO - 06 Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia   

SO - 07 Trafostanica a VN prípojka 

SO - 08 Elektrická NN prípojka a a areálové NN rozvody  

SO - 09 Areálové osvetlenie 

SO - 10 Slaboprúdová prípojka a ochrana jestvujúcich slaboprúdových rozvodov  

SO - 11 Drobné objekty 
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• SO – 01 – Príprava územia a HTU 
Inžinierskogeologický prieskum realizovaný v území výstavby (IGP GEO-Ferrys s.r.o. Beňuš 
01/2019) preukázal zložité inžinierskogeologické pomery. Zeminy, ktoré sa nachádzajú 
na stavenisku sú nevhodné ako cestné podložie a tiež nevhodné do násypov. Tieto zeminy je 
potrebné vybrať až po únosné podložie a nahradiť ich štrkopieskovým vankúšom so zhutnením 
po vrstvách. Presný postup a rozsah prác je potrebné riešiť v ďalšom stupni projektovania 
s geotechnikom a navrhnúť opatrenia tak, aby neboli negatívne ovplyvnené ani okolité stavby. 

Územie výstavby je značne zamokrené, bažinaté, 01/2019 bola hladina podzemnej vody zistená 
v hĺbkach 0,5 - 3,5 m p.t., ustálila sa v hĺbkach 0,4 - 0,6 m p.t. Hladina podzemnej vody má 
napätý charakter. Teleso cesty vo východnej časti pozemku tvorí hrádzu gravitačnému odtoku 
povrchovej vody z územia, a tým že povrch skúmaného územia je tvorený nepriepustnými 
zeminami dochádza k povrchovému zamokreniu a vytváraniu bažín s bujným rastlinstvom. 
Podľa zistení IGP je územie potrebné povrchovo odvodniť gravitačným spôsobom a zabrániť 
prítoku svahovej vody od západnej časti staveniska. Vzhľadom na geologickú stavbu v území nie 
sú vhodné podmienky pre vytvorenie vsakovacích zariadení pre infiltrovanie dažďových vôd, 
tiež tu nie je vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou 
dažďových vôd.  

Územie stavby bude potrebné povrchovo odvodniť aj so zachytením prítoku svahovej vody 
na stavenisko. Zachytené vody je navrhované odviesť do verejnej dažďovej kanalizácie 
cez existujúci priepust pod telesom rýchlostnej cesty R1. Pre prípad prívalových dažďov je 
potrebné mať v najnižších bodoch pripravené odvodnenie čerpadlom s napojením do kanalizácie. 
Oporné múry v západnej časti pozemku budú riešené ako pilótové s pilótami votknutými 
do podložia, prípadne kotvenými do svahu.   

Obrázok 3: RETAIL BOX, pohľad zo SZ 
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• SO – 02 – 1 Architektonicko – stavebné riešenie  
Architektonický výraz objektu je podriadený štandardu tohto typu objektu, so zohľadnením 
daností územia, na ktorom sa stavba bude realizovať. Objekt „obchodnej galérie“ je navrhovaný 
ako prízemný, nepodpivničený, jednopodlažný, halový objekt s plochou strechou pôdorysného 
tvaru písmena „L“ vonkajších rozmerov cca 174,7 x 66,7 m, výšky 6,2 m od úrovne terénu. 
Prevádzkovo bude objekt „obchodnej galérie“ členený na 12 veľkopriestorových 
koncesionárskych predajní (koncesií). Koncesie sú členené na predajnú časť a zázemie kde sa 
nachádzajú šatne a sklady, prípravovne.   

Základové konštrukcie - Založenie skeletu haly sa navrhuje ako hĺbkové na železobetónových 
pilótach. Priestorová tuhosť skeletu je zaistená votknutím všetkých stĺpov do kalichu pilóty. 
Po obvode objektu sú na hornej strane kalichov uložené základové železobetónové 
prefabrikované nosníky so zateplením. Základové nosníky sú ukotvené do stĺpov. Uloženie 
horizontálnych nosných prvkov (základových nosníkov) je uvažovaný ako kĺbové.  

Zvislá nosná konštrukcia skeletu je tvorená stĺpmi štvorcového a obdĺžnikového prierezu, ktoré 
sú priebežné na celú výšku objektu. Všetky stĺpy sú votknuté do prefabrikátov, respektíve 
monolitických kalichov, ktoré sú súčasťou základových pätiek, čím je zaistená priestorová 
tuhosť nosnej konštrukcie.  

Vodorovná konštrukcia (strecha) - Na stĺpoch sa v pozdĺžnom smere ukladajú železobetónové 
väzníky prierezu “T“, v priečnom smeru sa na väzníky kladú väznice T-prierezu. Maximálna 
osová pôdorysná vzdialenosť dvoch susedných väzníc sa predpokladá 6,0 m. Väznice môžu byť 
navrhnuté ako predpäté. Ako nosnú časť strešného plášťa je použitý trapézový plech. Väzníky sú 
uložené na hlavu stĺpy do vidlice. Stuženia po obvode halovej časti sa kladú na hlavy 
obvodových stĺpov, horné hrany lícujú s hornou hranou väzníkov. Vyspádovanie strechy je 
vytvorené rozdielnou výškou stĺpov. Väznice sú potom v šikmej rovine kladené z väzníkov 
na väzník (resp. z väzníkov na stĺp v krajných poliach). Uloženie horizontálnych nosných prvkov 
je statickom výpočte uvažované ako kĺbové. 

Proti zemnej vlhkosti je navrhovaná fólia polyetylénová HDPE (PVC),  chránená geotextíliou. 
Obvodové základové nosníky skeletu sa pre odizolovanie proti spodnej a povrchovej vode 
upravujú hydroizolačným kryštalickým náterom. 

Tepelné izolácie základových konštrukcií sa navrhujú v nasledujúcom rozsahu: 

• vrstva tepelnej izolácie na obvodovom prefabrikovanom základovom nosníku hr.  100 mm 
z fenolovej izolácie, 

• zateplenie strešnej konštrukcie v hr. 340 mm z expandovaného polystyrénu a. minerálnej 
vlny,  

• obvodový plášť so sendvičových PIR panelov hr. min. 120 mm, 
• zateplenie podlahy z extrudovaného polystyrénu v hr. 80 a 100 mm. 

• SO - 02 – 2 Betónové a oceľové konštrukcie, zakladanie 
Nosný systém objektu bude tvoriť železobetónový skelet. Tento bude tvorený jednak stĺpmi 
v ortogonálnom rastri, nosníkmi a väznicami. V jednej časti je nosný systém pozdĺžny a v druhej 
časti priečny. 

Objekt bude založený hĺbkovo – na pilótach siahajúcich do únosných vrstiev podložia. Pilóty 
budú ukončené hlavicami s kalichmi, do ktorých budú votknuté stĺpy skeletu.  

Podlahová doska objektu bude vytvorená na vrstve štrkových násypov. V prvej fáze bude 
odobratá ornica a neúnosné vrstvy podložia, následne bude terén zasýpaný a zhutňovaný 
po vrstvách postupne až po úroveň podlahovej dosky. Presné zloženie násypu bude riešené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie podľa zloženia podložia. Po uložení hydroizolačných 
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vrstiev bude vybetónovaná samotná podlahová doska. 

Nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako jednopodlažný železobetónový prefabrikovaný 
skelet halového typu. Vlastná nosná konštrukcia haly je tvorená železobetónovým 
prefabrikovaným  skeletom (stĺpy, väzníky, väznice, stužidlá). Modulový systém nad predajnou 
plochou je navrhnutý v rastri 12,0 x 12,0 m a 12,0 x 18,0 m. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená 
železobetónovými prefabrikovanými stĺpmi. Všetky stĺpy budú votknuté do kalichov, ktoré budú 
súčasťou základových konštrukcií. 

Vodorovné konštrukcie: Na stĺpy sa ukladajú väzníky prierezu "I", kolmo na väzníky sa kladú 
väznice prierezu "T". Obvodové nosníky budú navrhnuté obdĺžnikového prierezu.  

Nosnú konštrukciu strešného plášťa bude tvoriť profilovaný plech. 

Navrhované drobné objekty (SO – 11 – Drobné objekty) budú tvoriť: bilboardy na fasáde, 
reklamný pylón, smetné koše, veľkokapacitné kontajnery, stojany na bicykle,... Pred vstupom 
do areálu bude osadený reklamný svetelný pylón, upozorňujúci na jednotlivé prevádzky 
v objekte. Na fasáde budú nad vstupmi do jednotlivých prevádzok nadpisy označujúce jednotlivé 
prevádzky.  

Sadové úpravy zahŕňajú úpravu jestvujúcich a navrhovaných plôch v areáli RETAIL BOX 
a po jeho obvode (napojenie na už vybudované plochy). Plochy zelene budú upravené trávnikmi. 
Na severnom okraji pozemku je navrhnutá verejná zeleň. Parkovacie miesta budú „ozelenené“ 
rastrom vzrastlej zelene. Väčšia časť existujúcich drevín nachádzajúcich sa na J a JZ hranici 
pozemku bude zachovaná. Na parkoviskách na teréne je v zmysle STN 736110/Z1 - čl. 16.3.17 
pri stojiskách vo viacerých radoch za sebou navrhnutá na realizáciu výsadba vysokej zelene 
v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými stojiskami. 
Navrhovaná je výsadba javora poľného (Acer campestre „Elsrijk“). V území výstavby, prípadne 
aj na iných plochách určených mestom, bude vysadená zeleň v zmysle požiadaviek Odboru 
územného plánovania mesta BB, t.j. na 40 m2 spevnených plôch bude pripadať 1 strom. 

Pripojenie na distribučnú sieť, napojenie NN je navrhnuté z novej trafostanice káblami AYKY 
do rozvádzačov RE osadených v blízkosti trafostanice. Meranie spotreby jednotlivých prevádzok 
bude osadené v rozvádzačoch RE-1 pre nájomcov 4 a 5 - 2x polopriame a v rozvádzači RE-2 
pre ostatných nájomcov  a technické zázemie 11x priame.  

Objekt „obchodnej galérie“ RETAL BOXu bude vykurovaný cez systémy VRV (tepelné 
čerpadlá systému vzduch-vzduch). Jedná o moderný, ekologický spôsob vykurovania objektu - 
bez nároku na zdroje (plyn, CZT,...). Teplá voda sa bude pripravovať individuálne 
pri jednotlivých odberných miestach elektroohrevom. Ohrev vody pre autoumyváreň „Penový 
raj“ bude zabezpečený plynom, používaný bude plyn z podzemného zásobníka. 

Navrhovaný areál bude napojený na jestvujúci verejný vodovod, napojenie rieši časť projektovej 
dokumentácie SO – 05 – Vodovodná prípojka. Na základe uvedených jestvujúcich podmienok 
a polohového osadenia je pre prevádzky areálu RETAIL BOXu navrhované pre zásobovanie 
pitnou a úžitkovou vodou vybudovať novú samostatnú vodovodnú prípojku, ktorá bude priamo 
na okraji riešeného územia v jednom nápojnom bode napojená na jestvujúci blízky verejný 
vodovod PVC-tlakové D225 mm (DN200 mm).  

V blízkosti územia výstavby navrhovaného areálu sa nachádza jestvujúca delená verejná 
kanalizácia. Najbližšie k riešenému územiu je jestvujúca verejná splašková kanalizácie 
z materiálu PVC-kanalizačné dimenzie DN500 mm, ktorej trasa je v dotknutom území vedená 
južne od riešeného územia novej výstavby. Okrem verejnej splaškovej kanalizácie je v dostupnej 
blízkosti riešeného územia vybudovaná aj jestvujúca delená verejná dažďová kanalizácia 
z predpokladaného materiálu TZR-železobetón dimenzie DN700 mm. Na základe jestvujúcich 
podmienok, polohového a výškového osadenia navrhovaného areálu RETAIL BOX Banská 
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Bystrica je navrhnuté riešiť odkanalizovanie celého riešeného územia do jestvujúcej delenej 
verejnej kanalizácie (rieši objekt SO-06 Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia). 
Vybudovaná bude stoka splaškovej kanalizácie, splaškové odpadové vody znečistené tukmi budú 
prečistené v lapači tukov. Plochy obslužných areálových komunikácií a plochy parkovísk budú 
odvodnené do samostatnej dažďovej kanalizácie, na ktorej bude osadený odlučovač ropných 
látok. Pre zachytenie a odvedenie čistých dažďových odpadových vôd zo striech a chodníkov 
bude vybudovaná samostatná oddelená čistá dažďová areálová kanalizácia. Odvádzanie 
dažďových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie je navrhnuté s ohľadom na nevhodné 
geologické podmienky. Inžinierskogeologickým prieskumom (GEO-Ferrys s.r.o. Beňuš 01/2019) 
sa overilo, že povrchovú vrstvu územia výstavby tvoria málo priepustné zeminy, ustálená 
hladina podzemnej vody tu vystupuje do úrovne 0,60 až 0,40 m pod jestvujúcim terénom. 
Uvedené geologické pomery znemožňujú vsakovanie dažďových vôd do podzemných vôd, tiež 
tu nie je vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou dažďových 
vôd. Koncepcia riešenia nakladania s dažďovými vodami predbežne uvažuje s odvedením 
všetkých zachytených povrchových dažďových vôd do jestvujúcej oddelenej verejnej dažďovej 
kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm. V zmysle vyjadrenia jej prevádzkovateľa, StVPS, a.s. 
– závod Banská Bystrica (zo dňa 05. 10. 2020), je odvedenie dažďových vôd z územia výstavby 
do tejto jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie možné za podmienky overenia jej kapacitného 
plnenia. Za tým účelom bude spracované hydrotechnické posúdenie. Na základe výsledkov tohto 
posúdenia bude dodatočne povolené aj množstvo dažďových vôd, ktoré bude možné odvádzať 
z navrhovaného areálu do predmetnej verejnej dažďovej kanalizácie. V prípade povolenia 
odvádzať do verejnej dažďovej kanalizácie menšie množstvo dažďových vôd než bude v areáli 
vznikať, bude na riešenej dažďovej areálovej kanalizácii potrebné vybudovať retenčnú 
(akumulačnú) nádrž potrebného objemu s regulovaným vypúšťaním dažďových vôd do verejnej 
dažďovej kanalizácie. Prípadná retenčná dažďová nádrž bude v prípade potreby doriešená 
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

Autoumyváreň („Penový raj“) 
Ide o novostavbu samostatne stojacej, samoobslužnej autoumyvárne na parkovisku areálu 
RETAIL BOX Banská Bystrica, s dopravným napojením na jeho vnútroareálové komunikácie. 
Predmetná autoumyváreň svojou výbavou, priestorovým a prevádzkovým členením vyhovuje 
požiadavke klientov na dokonalé čistenie osobných motorových vozidiel. Ponúka dostatok 
komfortu a možností na ošetrenie či už exteriéru, ale aj interiéru vozidiel pomocou systému 
BUBBLES BAY. Kombinácia zvolených programov s použitím aktívnej peny zaručuje dokonale 
vyčistenie a ošetrenie karosérie.  

Autoumyváreň je dispozične delená na 4 prestrešené umývacie boxy o pôdorysných rozmeroch 
24,4 m x 6,6 m. Technická bunka so samotnou technológiou je umiestnená na pravej strane 
za posledným boxom. Konštrukcia technickej bunky pozostáva zo stenových a strešných 
sendvičových panelov. V technickej bunke je riešená samotná technológia na prípravu a rozvod 
upravenej vody na čistenie motorových vozidiel.   

Samotná konštrukcia autoumyvárne pozostáva z oceľových stĺpov a oceľových prievlakov 
štvorcového prierezu. Prestrešenie je riešené zo strešných panelov z hornej strany trapézového 
prierezu. Bočné časti oc. konštrukcie sú opláštené ABS plastom a oddelenie jednotlivých boxov 
je predelené polykarbonátovými panelmi.   

Doplnkovou funkciou sú tri ostrovčeky vybavené priemyselnými vysávačmi, tepovačom 
kobercov a zariadením na žmýkanie jeleníc ako doplnkovými zariadeniami na čistenie interiérov 
pre automobily s vyhradenými  šiestimi parkovacími miestami v ploche spolu 120 m2. 

Projektovaná kapacita: počet státí na samoobslužné umývanie – 4, počet státí na čistenie 
interiérov – 4. 
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Predpokladaná projektovaná umývacia kapacita linky je 2 autá za hodinu, čo pri pracovnej dobe 
8 hod za deň a 360 pracovných dňoch predstavuje cca 5 760 áut za rok. Nakoľko prevádzka je 
závislá od požiadaviek zákazníkov, môže byť skutočná kapacita autoumyvárne nižšia. 

Prevádzka autoumyvárne si nevyžaduje stálu obsluhu, umývanie automobilov a čistenie 
interiérov si budú vykonávať zákazníci. 

Plošné a objemové charakteristiky: Zastavaná plocha objektu autoumyvárne: 161,04 m2, 
Zastavaná plocha doplnkových služieb: 76,00 m2, Objem objektu autoumyvárne: 628,00 m3. 

Zemné práce spojené s výstavbou autoumyvárne budú vykonávané v nasledovných etapách: 
najskôr sa prevedú výkopové práce pod základové konštrukcie, pričom spodná úroveň 
základovej škáry bude voči úrovni podlahy (± 0,000) na výškovej úrovni - 0,350 m, 
pri prefabrikovaných vaniach -1,300 m. V ďalšej etape, pred betónovaním základových 
podkladových pásov sa do základovej škáry v mieste osadenia prefabrikovaných odpadových 
vaní vysype štrkové lôžko s fr. 4-8 mm s hrúbkou 100 mm a zhutní sa, následne sa položia 
prefabrikované vane a obsypú štrkom fr. 4-8 mm. Potom sa vybetónujú žb. pásy s hr. 150 mm 
a šírkou 300 a 700 mm. Následne sa položia prefabrikované vyspádované železobetónovej 
platformy, opatrené protišmykovým náterom. Oceľové stĺpy sa osadia do železobetónových 
panelov. 

Základy budú tvorené monolitickými žb. základovými pásmi so šírkou 300 a 700 mm a s hr. 150 
mm, ktoré slúžia ako podklad pre žb. prefabrikované panely. Spodná úroveň monolitických 
betónových základových pásov bude na kóte -0,350. Podkladový betón pod technickú bunku je 
navrhnutý ako vystužená monolitická železobetónová doska s hrúbkou 100 mm a bude 
vystužený zváranou sieťovinou 8,0/150x8,0/150-2000x3000. Táto doska bude uložená 
na základové pásy. Betón základových pásov a podkladového betónu je navrhnutý triedy C 
16/20. Nosná konštrukcia boxov je  tvorená oceľovými stĺpmi a prievlakmi štvorcového 
prierezu. Obvodový plášť technickej bunky pozostáva zo sendvičových stenových panelov. 
Nosná konštrukcia strechy pozostáva z oceľových prievlakov štvorcového prierezu a strešnými 
panelmi. Prestrešenie objektu je riešené strešnými sendvičovými panelmi z vrchnej strany 
opatrené trapézovými plechmi sivej farby. Nosnú časť strechy bude tvoriť oceľový skelet. 
Podlaha autoumyvárne je riešená z prefabrikovaných panelov opatrených protišmykovým 
náterom a  komplexne odizolovaná proti vode a zemnej vlhkosti. Tak isto bude odizolovaná 
proti prenikaniu ropných látok. Spoje pref. Železobetónových panelov sa vytrú izolačnou 
hmotou proti prieniku ropných látok. Vstupné dvere technickej bunky sú dodávané ako súčasť 
montovaných panelov. Podlahy  sú tvorené pref. panelmi vyspádované do odtokových vaní, 
opatrené prepadovou mrežou. Povrch je opatrený protišmykovým náterom. Nosné prvky stavby, 
ako sú oc. stĺpy a prievlaky sú opatrené pozinkovaním a budú opláštené plastovými 
prefabrikovanými dielcami, doplnené hliníkovými profilmi a sendvičovými panelmi sivej farby 
RAL9006.  

Za účelom zásobovania riešeného objektu pitnou a úžitkovou vodou bude vybudovaná 
samostatná vodovodná prípojka, ktorá bude napojená na navrhovanú združenú vodovodnú 
prípojku. 

Ohrev vody pre autoumyváreň „Penový raj“ bude zabezpečený plynom, používaný bude plyn 
z podzemného zásobníka. V technickej miestnosti objektu samoobslužnej umyvárne bude 
pre potreby prípravy TÚV osadený plynový kotol v zhotovení „C“, s tepelným výkonom 
49,3 kW s plyn. horákom s príkonom max. 50,0 kW. 

Za účelom odkanalizovania objektu autoumyvárne bude vybudovaná delená kanalizačná 
prípojka. Pre odvedenie čistých a možných znečistených dažďových vôd bude vybudovaná 
samostatná oddelená dažďová kanalizačná prípojka dimenzie DN200 mm, ktorou budú tieto 
dažďové odpadové vody odvedené do navrhovanej spoločnej dažďovej zaolejovanej areálovej 
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kanalizácie. 

Priemyselné – technologické vody po umývaní stekajú do stredného žľabu, ktorý tvorí 
1. sedimentačnú nádrž na zachytenie hrubých nečistôt. Zo stredového žľabu je znečistená voda 
vedená potrubím do ORL autoumyvárne, kde sa prečistí od látok ropného pôvodu a následne 
bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 do areálovej splaškovej kanalizácie, tou 
do verejnej kanalizácie na prečistenie do verejnej MB ČOV.  

NN el. prípojka bude vedená z rozvádzača RE-3,. osadeného pri trafostanici, v ktorom bude 
zabezpečené meranie spotreby el. energie – priame, hlavný istič B32A. Budova bude napojená 
káblom NAYY-J 4x70 vo výkope v súbehu s NN káblovými rozvodmi ČS PHM a predajne 
Farmfoods.  

Obrázok 4: Navrhovaná autoumyváreň 

 

ČS PHM („OLIVA“) 
ČS PHM bude realizovať spoločnosť OLIVA group, s.r.o. podľa vlastného štandardu malej 
ČS PHM pre osobné a dodávkové motorové vozidlá. Ide o realizáciu manipulačnej plochy 
pre stáčanie a tankovanie PHM s vyvýšeným ostrovčekom uprostred, do ktorého je zakotvené 
prestrešenie OLIVA. Medzi stojkami prestrešenia A, B bude umiestnený trojproduktový výdajný 
stojan na diesel (D), natural (N95) a kvapalinu do ostrekovačov čelných skiel (KO) a stojkami 
B,C integrovaný priestor obsluhy (montovaná kabína) s potrebným elektrickým (hlavný el. 
rozvádzač RH1) a elektronickým vybavením pre riadenie a kontrolu prevádzky ČS. Kabína je 
zároveň priestor pre dozor v čase 6 - 22 h, ktorý prijíma platby v hotovosti resp. pomáha 
pri tankovaní PHM, preberá PHM po ich stočení do podzemného úložiska ležiaceho 
mimo spevnených plôch. Výdajné stojany sú vybavené rekuperáciou II. stupňa. Stáčanie 
pohonných látok je vybavené rekuperáciou I.stupňa. 

Navrhované riešenie umožní natankovať pred aj po nákupe v obchodných prevádzkach RETAIL 
BOXu Banská Bystrica resp. možnosť priameho výjazdu z ČS smerom k Zvolenskej ceste. ČS 
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PHM využíva existujúce dopravné pripojenie areálu RETAIL BOX Banská Bystrica 
zo Zvolenskej cesty v smere od Zvolena i centra B.Bystrice. 

ČS OLIVA je určená pre osobné a dodávkové autá, ktoré majú dovolený vjazd na parkovisko 
RETAIL BOXu. Pre klientelu bude k dispozícii bezbariérové WC a sklad udržiavacích pomôcok 
pre chod ČS v samostatnej murovanej stavbe mimo požiarne nebezpečného priestoru ČS. Iné 
služby ČS PHM nebude poskytovať.  

Areálové komunikácie sú navrhnuté tak, aby umožnili vjazd autocisterny prepravujúcej PHM 
resp. KO. Zavážanie PH bude po dohode so zástupcom vlastníka parkoviska v stanovených 
časových intervaloch mimo najrušnejších predajných hodín, aby nedochádzalo k obmedzovaniu 
pohybu zákazníckych vozidiel. 

Zákazník pred tankovaním si musí v platobnom termináli zvoliť požadovanú PH, množstvo 
a zaplatiť kartou, alebo v hotovosti obsluhe v čase 6-22h. Následne natankuje zaplatené 
množstvo PHM a odchádza z ČS PHM na parkovisko RETAIL BOX alebo na Zvolenskú cestu.  
V čase 22 - 6 h bude tankovanie len bezhotovostne cez platobný terminál. 

Prevádzka ČS PHM je jednosmerná určená len osobným a dodávkovým motorovým vozidlám. 
Zavážanie ČS PHM pohonnými hmotami (PH) bude cestnými cisternovými prepravníkmi dĺžky 
do 10 m vzhľadom na polomery otáčania a únosnosť areálových komunikácií. 

Realizácia ČS PHM je na pre ňu rezervovanej ploche v rámci areálu RETAIL BOXu Banská 
Bystrica a nevyvolá zabratie parkovacích miest. 

Kontaminované vody z manipulačnej plochy tankovania do motorových vozidiel budú cez ORL, 
kontrolnú šachtu, filtračnú šachtu odvádzané do navrhnutej kanalizácie. Čisté dažďové vody 
z prestrešenia nad manipulačnou plochou a murovaného WC so skladom budú do vyššie 
popísaného kanalizačného systému zapojené až za kontrolnou šachtou. Kontaminované vody 
z manipulačnej plochy stáčania (aj tankovania) budú odvádzané do havarijnej nádrže (HN) 
v úložisku nádrže v blízkosti manipulačnej plochy stáčania PHM. Plochy vjazdu a výjazdu sú 
vyspádované na terén. Vodám z ČS bude stavebnými úpravami zabránený výtok na komunikácie 
mimo ČS. 

Areál navrhovanej ČS má na výjazde murovaný objekt s dvoma malými priestormi 
(bezbariérové WC a sklad udržiavacích pomôcok. 

Technológia 

• Počet a kapacita skladovacích nádrží PHM: 2 x 25 m3 (PHM) + 10 m3 (havarijná nádrž) + 
1,2 m3 (kvapalina do ostrekovačov) 

• Počet výdajných stojanov: 1 ks obojstr. trojproduktový 2x40 + 2-5 l/min 

• Havarijná nádrž: oplachové vody (OV) 10 m3 

Pohonné látky a objemy skladovacích sektorov 

• Benzín (NATURAL 95) objem skladovacej nádrže 25 m3 

• Motorová nafta (DIESEL) objem skladovacej nádrže 25 m3 

• Kvapalina do ostrekovačov: objem skladovacej nádrže 1,2 m3 

ČS PHM bude mať odkanalizovanú časť manipulačnej plochy určenej na stáčanie PHM 
do bezodtokovej havarijnej nádrže s objemom 10 m3. 

Manipulačná plocha s bariérovou izoláciou na pravej strane v smere jazdy okrem tankovania je 
určená aj na stáčanie PH z cestného cisternového prepravníka /CCP) a je odkanalizovaná 
do bezodtokovej havarijnej nádrže (10 m3). 

Podzemné nádrže PH a KO budú so snímaním tesnosti medziplášťov. Technologické rozvody 
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(plniace a sacie potrubia) budú dvojplášťové so snímaním tesnosti medziplášťov. Havarijná 
nádrž bude vybavená limitným hladinomerom so signalizovaním dosiahnutia dovolenej úrovne 
naplnenia.  

Všetky informácie o hladinách, tesnosti medzi plášťov skladovacích nádrží, údaje z platobných 
terminálov budú prenášané bezdrôtovo na riadiaci pult vo vzdialenom centrálnom velíne 
prevádzkovateľa OLIVA. 

Za účelom zásobovania riešeného objektu pitnou a úžitkovou vodou bude vybudovaná krátka 
samostatná vodovodná prípojka dimenzie DN25 mm (D32/2,9 mm ) - 1”, ktorá bude napojená 
na navrhovanú združenú vodovodnú prípojku „VP-2” riešenú v rámci hlavného obchodného 
objektu RETAIL BOX.    

Za účelom odkanalizovania objektu bude vybudovaná delená kanalizačná prípojka, keď 
splaškové odpadové vody budú samostatnou oddelenou splaškovou kanalizačnou prípojkou, 
SN10 dimenzie DN150 mm odvedené do navrhovanej spoločnej splaškovej kanalizačnej 
prípojky riešenej v rámci hlavného obchodného objektu. Pre odvedenie čistých a možných 
znečistených dažďových vôd bude vybudovaná samostatná oddelená dažďová kanalizačná 
prípojka SN10 dimenzie DN200 mm, ktorou budú tieto dažďové odpadové vody odvedené 
do navrhovanej spoločnej dažďovej zaolejovanej areálovej kanalizácie s osadeným ORL riešenej 
v rámci hlavného obchodného objektu. 

NN el. prípojka bude vedená z rozvádzača RE-3, osadeného pri trafostanici. Budova bude 
napojená káblom NAYY-J 4x70 vo výkope v súbehu s NN káblovými rozvodmi RETAIL 
BOXu,  autoumyvárne a predajne „Farmfoods“.  

Samoobslužná predajňa („Farmfoods“) 
Samoobslužná predajňa „Farmfoods“ je kompaktné, štandardizované a premiestniteľné 
technické zariadenie (objekt) umiestnené dočasne alebo trvale do vonkajšieho prostredia 
(exteriéru), bez pevného spojenia so zemou a pripojiteľné na elektrickú energiu, pitnú vodu 
a kanalizáciu. Samotné technické zariadenie pozostáva z troch samostatne prepraviteľných 
a na mieste uloženia-osadenia pevne pospájateľných štandardizovaných kontajnerov. Kontajner 
tvoria pevné oceľové rámy s kontajnerovými rohmi, samonosnou konštrukciou, optimálnou 
tepelnou a zvukovou izoláciou a so zaťažením  strechy do všetkých snehových oblastí 
Slovenska. Takto vytvorený priestor predajne z troch kontajnerov je možné riešiť aj 
s individuálnou úpravou vnútorného priestoru. Po zmontovaní troch kontajnerov 
rozoberateľnými skrutkami na mieste uloženia sa technické zariadenie /objekt/ správa ako jeden 
celok a jedna samoobslužná predajňa. Osadenie samoobslužnej predajne je na pre ňu 
rezervovanej ploche v rámci areálu RETAIL BOXu Banská Bystrica a nevyvolá zabratie 
parkovacích miest. 

Plochy a priestory 

• Predajná plocha: 42,8 m2, 1.02 Sklad: 6,2 m2, 1.03 Chladiaci box: 5,1 m2, 1.04 Zamestnanci: 
4,0 m2, 1.05 Umýváreň: 1,8 m2, 1.06 WC zamestnanci: 1,3 m2 

• Zastavaná plocha: 67,2 m², Úžitková plocha: 61,2 m ², Obostavaný priestor: 252,9 m3 

Za účelom zásobovania samoobslužnej predajne pitnou a úžitkovou vodou bude vybudovaná 
krátka samostatná vodovodná prípojka dimenzie DN25 mm (D32/2,9 mm) - 1”, ktorá bude 
napojená na navrhovanú združenú vodovodnú prípojku. 

Za účelom odkanalizovania samoobslužnej predajne bude vybudovaná delená kanalizačná 
prípojka, keď splaškové odpadové vody budú samostatnou prípojkou dimenzie DN125 mm 
odvedené do navrhovanej spoločnej splaškovej kanalizačnej prípojky. Pre odvedenie čistých  
dažďových vôd z malej strechy objektu bude vybudovaná samostatná oddelená dažďová 
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kanalizačná prípojka dimenzie DN100 mm, ktorou budú tieto dažďové odpadové vody odvedené 
do navrhovanej spoločnej dažďovej zaolejovanej areálovej kanalizácie. 

NN el. prípojka bude vedená z rozvádzača RE-3, osadeného pri trafostanici, v ktorom bude 
zabezpečené meranie spotreby el. energie – priame, hlavný istič B32A. Budova bude napojená 
káblom NAYY-J 4x70 vo výkope v súbehu s NN káblovými rozvodmi RETAIL BOXu,  
autoumyvárne a ČS PHM. 

Obrázok 5: RETAIL BOX, pohľad z juhu 

 

 

II.9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE 

Navrhovateľ, spoločnosť KLM BB a.s., v  súčasnosti pripravuje rozšírenie svojich aktivít 
v rámci Slovenska aj do centra stredného Slovenska, Banskej Bystrice. Svojou navrhovanou 
investíciou, RETAIL BOX Banská Bystrica, využíva prípustnú funkciu využitia územia 
výstavby stanovenú územnoplánovacou dokumentáciou. V území navrhuje výstavbu areálu s 
občianskou vybavenosťou obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami, rešpektujúc 
regulatívy stanovené územným plánom. 

 

II.10. CELKOVÉ NÁKLADY 

Odhad investičných nákladov na výstavbu je približne 10 mil. EURO. 

Zdrojom financovania výstavby budú bankový úver a vlastné zdroje navrhovateľa.  

 

II.11. DOTKNUTÁ OBEC 

Banská Bystrica 

Areál RETAIL BOX 
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II.12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Banskobystrický samosprávny kraj 
 

II.13. DOTKNUTÉ ORGÁNY 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie  

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor  

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  
 

II.14. POVOĽUJÚCI ORGÁN 
Mesto Banská Bystrica  

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 
 

II.15. REZORTNÝ ORGÁN 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  

 

II.16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 

Stavba bude realizovaná na základe územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov. 

 

II.17. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 

Realizácia výstavby nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice. 
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 
Územie výstavby navrhovanej činnosti je situované na južnom okraji zastavaného územia 
Banskej Bystrice, v k.ú. Radvaň (801241), v západnej časti urbanistického obvodu Kráľová, 
na západnej strane Zvolenskej cesty (cesta III/2415). Územie výstavby je toho času nezastavané, 
pozemok KN-C 3321/4 je v katastri evidovaný ako trvalý trávny porast. Územie sa však na tento 
účel dlhodobo nevyužíva. V územnoplánovacej dokumentácii je táto plocha určená 
pre „vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“ (Kolektív AUREX, 
s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica 
v znení zmien 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) dostupné 
http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/). Okolité územie je zmiešaným územím výroby a vybavenosti, 
funkcia bývania nie je v tejto časti UO zastúpená. Južne od lokality sa nachádzajú areály Steak 
House, VUS, Pošta. Západne je to bývalý areál ZVT, severne areál OBI. Východne je 
umiestnená vetva Zvolenskej cesty, rýchlostná cesta R1. Najbližšie obytné územie sa nachádza 
cca 500 m západným smerom. 

 

Obrázok 6: Širšia 
oblasť územia 
výstavby navrhovanej 
činnosti, 
ortofotomapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/ 
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III.1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH 

ÚZEMÍ 

III.1.1 Geomorfologické pomery 

Z hľadiska geomorfologického členenia (MAZÚR, E. – LUKNIŠ, M.: Regionálne geomorfologické 
členenie SR [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. [apríl 2020]. 
Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/temapy/) patrí územie výstavby navrhovanej 
činnosti do oblasti Slovenské stredohorie, celku Zvolenská kotlina, podcelku Sliačska kotlina.  

Základnou morfoštruktúrou širšieho okolia územia výstavby sú negatívne morfoštruktúry – 
depresie kotlín, s reliéfom nerozčlenených rovín a nív, tie západne prechádzajú do silne členitých 
pahorkatín. Oblasť územia výstavby sa nachádza v nadmorskej výške okolo 330 m n. m.  

Terén územia výstavby je svahovitý, pričom mierne klesá smerom východným. Terén prudko 
stúpa na jeho západnom okraji. Výškový rozdiel celého riešeného územia je cca 6,0 m. 

 

III.1.2 Geologické pomery 

Geologická charakteristika dotknutého územia a jeho širšieho okolia 
Na geologickej stavbe širšieho okolia územia výstavby navrhovanej činnosti sa podieľajú 
sedimenty mezozoika a kvartéru.  

Mezozoikum je reprezentované sedimentami melafýrovej série, triasovým dolomitickým 
komplexom a spodnokriedovými vápencami. Melafýrová séria je zastúpená pestrými 
pieskovcami, bridlicami a arkózami veku spodný trias. Dolomitický komplex je veku ladin – 
karn, dolomity sú značne tektonicky porušené a na povrchu zvetrané. Spodnokriedové vápence 
sú zastúpené svetlošedými bridličnatými vápencami s polohami slienitých bridlíc.  

Kvartér je zastúpený terasovými sedimentami a nivnými sedimementami. Terasové sedimenty sú 
tvorené terasovými štrkmi, ktoré vystupujú na obidvoch stranách Hrona. Zložené sú z valúnov 
žúl, andezitov, kremencov a dolomitov. Maximálna veľkosť valúnov je 35 cm a sú silno 
zahlinené. Ich nadložie je tvorené v prevažnej miere deluviálnymi hlinami. Nivné sedimenty sú 
vyvinuté pozdĺž celého toku Hrona. Štrkopiesky sú prevažne silne zahlinené, občas sa vyskytujú 
aj ojedinelé šošovky čistých štrkopieskov, ktoré sú roztrúsemné a sú malých rozmerov. 
Štrkopiesky sú prekryté náplavovými hlinami piesčitými a ílovitými, občas aj prachovito-
piesčitými. Častý je výskyt starých mŕtvych ramien Hrona s bahnitými ílovitými sedimentami. 
Občas asa vyskytujú aj rašelinové polohy. (Polák, M. a kol., 2003: Geologická mapa 
Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny) 
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Obrázok 7: Výrez z geologickej mapy v oblasti územia výstavby navrhovanej činnosti 

 

        oblasť 
územia 
výstavby 
navrhovanej 
činnosti 

Zdroj: Geologická mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. 
[apríl 2020]. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/gm50js/ 

 

fluviálne sedimenty: litofaciálne nečlenené nivné hliny, 
alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív 
horských potokov (Kvartér, Holocén vcelku)  

fluviálne sedimenty: piesčité štrky a štrky nižších 
stredných terás (Kvartér, Stredný pleistocén (mladšia 
časť) 

 
fluviálne sedimenty: štrky, piesčité štrky a piesky v 
nízkych terasách s pokryvom spraší a deluviálnych 
splachov (Kvartér, Mladší pleistocén) 

 
deluviálne sedimenty vcelku: litofaciálne nerozlíšené 
svahoviny a sutiny (Kvartér,  
Pleistocén / holocén) 

 

fluviálne sedimenty: piesčité štrky a štrky nižších 
stredných terás s pokryvom spraší a nerozlíšených 
deluviálnych hlín a splachov (Kvartér, Stredný 
pleistocén (mladšia časť) 

 
ramsauské dolomity: sivé vrstevnaté dolomity 
(Mezozoikum, stredný trias) 

Inžinierskogeologické pomery 
Podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (HRAŠNA, M, KLUKANOVÁ, A.: 
Inžinierskogeologická rajonizácia [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2014. [apríl 2020]. Dostupné 
na internete: http://apl.geology.sk/temapy/) v území výstavby navrhovanej činnosti je zastúpený 
rajón kvartérnych sedimentov, rajón údolných riečnych náplavov (F).  

V okolí územia výstavby bolo realizovaných viacero inžinierskogeologických prieskumov (IG 
prieskum cca 150 južne pod územím výstavby Jenčko, P., 2003, IG prieskum cca 500 severne 
nad územím výstavby - Vlasko, I., 2005), v ktorých sú základové pomery podľa STN 73 1001 
označované ako zložité. Prieskumnými dielami realizovanými do hĺbky cca 10 m boli overené 
kvartérne a mezozoické sedimenty. Kvartérne sedimenty tu pod humusovou vrstvou a navážkami 
premenlivej hrúbky zastupujú v hĺbke od 1,6 až do 2,9 m p.t. íly s veľmi vysokou plasticitou  
potom v hĺbke 3,0 až 4,6 m p.t. zeminy štrkovité a zeminy piesčité (štrk s prímesou jemnozrnnej 
zeminy s valúnmi, štrk ílovitý, piesok hlinitý). Mezozoické sedimenty nachádzajúce sa v hĺbke 
8,8 až 9,8 m p.t. zastupujú vápence veľmi zvetralé.  

V zmysle záverov IGP realizovanom priamo v území výstavby (GEO-Ferrys s.r.o. Beňuš 
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01/2019) povrchovú vrstvu územia tvoria navážky (stavebný odpad, makadam, hlina, piesok, 
betón), humózna vrstva rašeliny a hnilokalov čiernej farby a veľmi mäkkej konzistencie do hĺbky 
cca 1,2 – 2,1 m. Pod touto vrstvou je vrstva ílov s vysokou plasticitou mäkkej konzistencie, 
hnedej, šedej a tmavošedej farby a štrk hlinitý, stredne uľahnutý a valúnmi 2-20 cm s výplňou 
hliny piesčitej a piesku do hĺbky cca 8,9 m. Pod tým sú vápence na styku so štrkovitými 
zeminami zvetralé na múčku charakteru piesčitej hliny. Hlbšie vápence prechádzajú do mierne 
navetralých až pevných skalných hornín.  

Geodynamické javy 
Podľa Mapy stability svahov (KOTRČOVÁ, E, ŠIMEKOVÁ, J.,: Atlas máp stability svahov SR 
v M 1 : 50 000, Dostupné na internete: 
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv/) územie výstavby a jeho 
bezprostredné okolie predstavuje rajón stabilných území.  

Prieskumové a chránené ložiskové územia a dobývacie priestory 
V území výstavby ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prieskumné územia, ložiská 
nerastných surovín. Nie je tu evidované vyhlásené ani navrhované chránené ložiskové územie, 
ani dobývací priestor. 

V širšom okolí je niekoľko lokalít s ťažbou nerastných surovín 
(http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/, 2020):  

• ložisko nevyhradeného nerastu Iliaš II pre stavebný kameň dolomit (cca 1 km východne).  

• výhradné ložisko (CHLÚ), dobývací priestor Horné Pršany pre stavebný kameň dolomit 
(cca 3 km západne).  

Geotermická charakteristika 
Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nachádza v geotermálnej oblasti stredoslovenské 
neovulkanity (SZ časť).  

Seizmicita územia 
Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nachádza v epicentrálnej oblasti seizmického rizika 
č. 3, územie patrí do oblasti s intenzitou seizmických otrasov o sile 7° MSK-64.  

 

III.1.3 Hydrogeologické pomery  

Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba, J. a kol., 1981, 1984) patrí územie 
výstavby navrhovanej činnosti do hydrogeologického rajónu Q 080 kvartér nivy Hrona a Slatiny 
od Slovenskej Ľupče po Tlmače. V susedstve, zo západnej strany, leží rajón MP 079 
mezozoikum Kremnických vrchov a západnej časti Zvolenskej kotliny. Podľa hydrogeologickej 
rajonizácie (NV 282/2010 Z.z.; Kullman, E., Malík, P., Patschová, A., Bodiš, D., 2005) územie 
navrhovanej činnosti leží v kvartérnom útvare podzemných vôd SK1000700P Medzizrnové 
podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron, v predkvartérnom útvare 
podzemných vôd SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti 
Stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia Hron. 

V útvare podzemnej vody SK1000700P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä aluviálne 
a terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty stratigrafického zaradenia 
pleistocén - holocén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová 
priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je <10 m. Generálny smer prúdenia 
podzemných vôd v aluviálnej nive kvartérneho útvaru SK1000700P je viac-menej paralelný 
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s priebehom hlavného toku. 

V útvare podzemnej vody SK200220FP sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä 
sladkovodné tufitické íly, piesky, pieskovce a zlepence, tufy, tufity, aglomeráty, andezity, 
ryolity, bazalty stratigrafického zaradenia neogén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru 
prevažuje medzizrnová, puklinová a puklinovo-medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah 
hrúbky zvodnencov je 10 m - 30 m. Smer prúdenia podzemných vôd v tomto útvare je vzhľadom 
na charakter horninového prostredia typu hydrogeologického masívu viac-menej konformný 
so sklonom terénu. 

Ú
tv

ar
 

Útvar podzemných 
vôd 

Oblasť 
povodia 

Plocha 
(km2) 

Dominantné zastúpenie 
kolektora 

Stratigr. vek 
kolektora 

Priepustnosť 
kolektora 

S
K

10
00

70
0P

 

Medzizrnové 
podzemné vody 
kvartérnych náplavov 
Hrona oblasti povodia 
Hron 

Hron 723,773 

aluviálne a terasové 
štrky, piesčité štrky, 
piesky, proluviálne 
sedimenty 

Holocén-
Pleistocén 

medzizrnová 

S
K

20
02

20
F

P Puklinové a 
medzizrnové podzemné 
vody severnej časti 
Stredoslovenských 
neovulkanitov oblasti 
povodia Hron 

Hron 2676,943 

sladkovodné tufitické 
íly, piesky, pieskovce a 
zlepence, tufy, tufity, 
aglomeráty, andezity, 
ryolity, bazalty 

Neogén 

medzizrnová, 
puklinová, 
puklinovo-
medzizrnová 

Zdroj: https://www.minzp.sk/files/oblasti/voda/ochrana-vod/3/4-ns_kap_3_az_4_6.pdf 

V širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti sa nachádzajú podzemné vody s napätou 
hladinou, ktoré sú v priamej hydraulickej spojitosti s vodami v rieke Hron. Sú však bohato 
doplňované aj vodami stekajúcimi z priľahlého svahu, vodami podpovrchovými, zostupujúcimi. 

Inžinierskogeologickým prieskumom realizovaným cca 150 m južne pod územím výstavby 
na jeseň 2003 (Jenčko, P., 2003) bola realizovanými vrtmi narazená hladina podzemnej vody 
v hĺbke od 4 m p.t. (terén 333,6 m n.m.) do 3,3 m p.t. (terénu 334,1 m n.m.) pričom vo vrtoch 
realizovaných z úrovne 333,6 m n.m sa hladina ustálila na povrchu terénu alebo sa ustálila 
na úrovni 0,5 m p.t. (terén 334,3 – 334,1 m n.m.) až 0,8 m p.t. (terén 334,6 m n.m.). 
Podľa výsledkov chemického rozboru podzemná voda má agresívne účinky na betónové 
konštrukcie. (Jenčko, P., 2003) 

Inžinierskogeologickým prieskumom realizovaným cca 500 m severne nad územím výstavby 
v lete 2005 (Vlasko, I., 2005) bola realizovanými vrtmi narazená hladina podzemnej vody 
v hĺbke 1,9 m (terén 337,14 m n.m.), 4,3 m p.t. (terén 336,67 m n.m.), 4,6 m p.t. (terénu 336,27 
m n.m.) pričom sa ustálila na úrovni 1,4 m p.t. (terén 337,14 m n.m.), 2,1 m p.t. (terén 336,27 m 
n.m.), 2,3 m p.t. (terénu 336,67 m n.m.). Pri podzemnej vode narazenej v hĺbke cca 1,9 m p.t. 
išlo o vodu podpovrchovú, zostupujúcu, akumulovanú v priepustnejšej štrkovitej navážke. 
Z vykonaného rozboru podzemnej vody odobratej v tomto území vyplýva, že prítomnosť 
limitujúcich zložiek je z hľadiska agresivity nízka, podzemná voda nebude mať agresívne účinky 
na betónové konštrukcie. (Vlasko, I., 2005) 

Podľa najbližších pozorovacích objektov SHMÚ môže hladina podzemnej vody vystúpiť 
o cca 0,5 m v čase dlhodobých vysokých vodných hladín.    

Inžinierskogeologickým prieskumom realizovaný v území výstavby sa potvrdili zložité 
hydrogeologické pomery na stavenisku. Územie výstavby je značne zamokrené, bažinaté, 
01/2019 bola hladina podzemnej vody zistená v hĺbkach 0,5 - 3,5 m p.t., ustálila sa v hĺbkach 0,4 
- 0,6 m p.t. Hladina podzemnej vody má napätý charakter. Teleso cesty vo východnej časti 
pozemku tvorí hrádzu gravitačnému odtoku povrchovej vody z územia, a tým že povrch 
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skúmaného územia je tvorený nepriepustnými zeminami dochádza k povrchovému zamokreniu 
a vytváraniu bažín s bujným rastlinstvom (GEO-Ferrys s.r.o. Beňuš 01/2019). 

Pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov  
V registri minerálnych vôd v SR vedenom MZ SR - Inšpektorátom kúpeľov a žriediel sa 
na území mesta Banská Bystrica nachádza 15 zdrojov minerálnej vody. Ide o zdroje: B-1 B-2, B-
4, PV-6, ŠHV-1, BB-1, ŠV-1, ŠV-2, Medokýš, Medokýš II, Prameň pod vŕbou v Bargarovej 
záhrade, Prameň pod včelínom, Prameň v záhrade Žiackeho domova IV, Pod smrčkom 
a Kúpeľný prameň. Na území mesta však v súčasnosti vyvierajú len dva pramene minerálnych 
vôd (Štiavničky a Rudlovský prameň) a na území Mestských lesov liečivý prameň 
v Harmaneckej doline. Jediný vyhovujúci a všeobecne prístupný je na území mesta Rudlovský 
minerálny prameň (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská 
Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica). Jeden minerálny prameň sa nachádzal aj 
cca 650 m severne nad územím výstavby, zanikol pri asanácii rodinných domov pred výstavbou 
sídliska Kráľová. Výstavba navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kvalitu a kvantitu 
prameňov minerálnych vôd.  

Vodohospodársky chránené územia, ochranné pásma vodárenských zdrojov  
V riešenom území mesta Banská Bystrica sa nachádzajú a na hromadné zásobovanie sa 
využívajú nasledujúce vodárenské zdroje:  
Laskomer - 21 prameňov 19,0 l/s Šalková - Kosienky 9,0 l/s 

Iliaš – vrt 40,0 l/s Králiky – Stádlo (k.ú. Radvaň) 1,5 l/s 

Sásová - Štepnica 3,0 l/s Králiky – Stredný (k.ú. Radvaň) 1,0 l/s 

Jakub - Grunty 4,0 l/s Králiky – Čutková (k.ú. Radvaň) 4,0 l/s 

Skubín 1,2 1,0 l/s   

Zdroj. Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská 
Bystrica 

Územie výstavby navrhovanej činnosti nezasahuje do vodohospodársky chránených území ani 
do ochranných pásiem vodárenských zdrojov určených na hromadné zásobovanie obyvateľstva. 
Nezasahuje tu žiadne ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov vôd. Ochranné pásma 
II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej vyhlásené vyhláškou 
MZ SR č. 551/2005 Z. z. prechádza cca 4 km južne. Výstavba navrhovanej činnosti nebude mať 
vplyv na kvalitu a kvantitu vodárenských zdrojov ani prírodných liečivých zdrojov vôd. 

 

III.1.4 Klimatické pomery 

V súlade s Končekovou klasifikáciou (ŠŤASTNÝ A KOL., 2015) územie výstavby navrhovanej 
činnosti leží v oblasti teplej, mierne vlhkej, s miernou zimou.  

Pri hodnotení teplotných pomerov územia výstavby sme vychádzali z výsledkov meraní 
z najbližšej klimatologickej stanice Banská Bystrica - Zelená (11898). Stanica je situovaná 
v nadmorskej výške 427 m n. m. 

Tabuľka 1: Priemerné mesačné teploty vzduchu (ºC) v rokoch 2012–2016 stanica Banská 
Bystrica – Zelená (427 m n. m.) 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2012 -1,2 -4,1 5,6 9,9 15,4 18,2 19,9 19,6 15,4 9,1 6,1 -2,7 9,3 

2013 -1,8 0 1,2 10,1 14,2 18,2 20,2 20,1 12,4 10,7 5,6 0,4 9,3 

2014 1,9 3,4 7,8 10,4 13,4 17,4 19,5 16,6 15 10,8 6,7 1,8 10,4 
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Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2015 0,6 0,1 5,1 9,2 13,9 18,4 21 20,9 15,2 8,8 5,7 1,9 10,1 

2016 -2,9 3,5 5,4 10,3 14,3 18,5 19,5 17,8 15,7 7,7 3,5 -1,2 9,3 

Min2012-2016 -2,9 -4,1 1,2 9,2 13,4 17,4 19,5 16,6 12,4 7,7 3,5 -2,7 9,3 

Max2012-2016  1,9 3,5 7,8 10,4 15,4 18,5 21 20,9 15,7 10,8 6,7 1,9 10,4 

Priemer2012-2016 -0,7 0,6 5,0 10,0 14,2 18,1 20,0 19,0 14,7 9,4 5,5 0,04 9,7 

Zdroj: SHMÚ, Bratislava 

Tabuľka 2: Normál mesačnej a ročnej teploty vzduchu (ºC) 1981 -2010 stanica Banská Bystrica 
– Zelená (427 m n. m.) 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Normál 1981-
2010 

-2,2 -0,5 3,4 9,1 14,0 16,8 18,7 18,0 13,6 8,7 3,4 -1,2 8,5 

Zdroj: SHMÚ, Bratislava 

Z porovnania priemerných mesačných teplôt (2010-2016) s dlhodobým normálom 1981-2010 
sme zistili, že vývoj teploty v jednotlivých mesiacoch má mierne vzostupný trend. Hodnota 
priemernej ročnej teploty vzduchu v rokoch 2012 – 2016 je vyššia o 1,2°C ako je stanovený 
dlhodobý normál. Najteplejší mesiac je júl s priemernou teplotou vzduchu 20,0°C (priemer 
2012-2016). Najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou vzduchu -0,7°C (priemer 
2012-2016). 

Na zrážkomernej stanici Banská Bystrica boli za obdobie rokov 2012-2016 zaznamenané ročné 
úhrny zrážok v rozsahu 792 – 1012 mm, pričom priemer za dané roky dosiahol hodnotu 912 mm. 
Najväčšie mesačné úhrny zrážok sú viazané na mesiac júl (maximum VII/2014) a súvisia hlavne 
s intenzívnou búrkovou činnosťou. Výnimkou je rok 2013, v ktorom maximum je viazané 
na mesiac máj. Podružné maximá sa vyskytujú na jeseň (október) a na jar (február). Najnižšie 
priemerné úhrny zrážok (2012-2016) boli zistené v mesiaci december, kedy väčšina zrážok je 
viazaná na tuhé zrážky. 

Tabuľka 3: Mesačné a ročné úhrny zrážok (mm) - 2012 – 2016 – stanica B. Bystrica – Zelená 
(427 m n. m.) 

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ročný 
úhrn  

2012 88 25 7 44 22 104 137 23 34 174 95 58 811 

2013 131 120 136 34 181 79 3 64 84 34 100 27 993 

2014 94 76 56 57 115 56 184 123 112 48 41 50 1012 

2015 104 25 79 27 83 10 107 46 52 150 96 13 792 

2016 61 184 29 59 68 54 147 75 46 125 81 21 950 

Min2012-2016 61 25 7 27 22 10 3 23 34 34 41 13 792 

Max2012-2016  131 184 136 59 181 104 184 123 112 174 100 58 1012 

Priemer2012-2016 96 86 61 44 94 61 116 66 66 106 83 34 912 

DP 1951-1980 50 54 47 55 65 93 81 72 54 60 80 73 784 

N 1981-2010 69 62 69 61 100 94 90 77 74 74 91 89 950 

Vysvetlivky: DP - dlhodobý priemer, N- zrážkový normál    Zdroj: SHMÚ, Bratislava  
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Tabuľka 4: Klasifikácia roka z hľadiska vlhkosti – stanica Banská Bystrica  
Rok Ročný úhrn 

(mm) 
Zrážkový normál 
1981-2010 (mm) 

Rozdiel oproti 
normálu (mm) 

% normálu  Zhodnotenie 
roka* 

2012 811 

950 

-139,0 85% Suchý 

2013 993 43,0 105% Normálny 

2014 1012 62,0 107% Normálny 

2015 792 -158,0 83% Suchý 

2016 950 0,0 100% Normálny 

Priemer  
2012-2016 

912 -38,4 96% Normálny 

Vysvetlivky:*Klasifikácia bola vykonaná podľa Metodického predpis SHMÚ 3-09-1/1 KLIMATICKÉ NORMÁLY, 
platný od 01. 01. 1988 (Lapin, M., Faško, P., Kveták, Š. 1987) a klasifikácie Majerčáková et al., 2007.  

Ročné úhrny zrážok za roky 2013, 2014 a 2016 na stanici Banská Bystrica – Zelená sú vyššie 
resp. rovné zrážkovému normálu a uvedené roky je možné klasifikovať z hľadiska zrážok ako 
zrážkovo normály rok (tabuľka 7). Výnimkou sú však roky 2012 a 2015, kedy ročné úhrny 
zrážok na stanici Banská Bystrica – Zelená boli nižšie ako je hodnota zrážkového normálu 1981-
2010 a tieto roky je možné klasifikovať ako suché (len 83 – 85 % normálu). Keď však 
porovnáme priemerný ročný úhrn za celé 5 ročné obdobie (2012 - 2016) s normálom, tak sme 
zistili, že sa pohybujeme na úrovni 96 % dlhodobého zrážkového normálu, čo nám v zásade 
charakterizuje normálny rok na zrážkové úhrny. Na zrážky najvýdatnejší rok za obdobie rokov 
2012-2016 bol rok 2014 a najmenej výdatný bol rok 2015. 

Priemerná ročná rýchlosť vetra za posledných 10 rokov na stanici Banská Bystrica - Zelená je 
1,7 m.s-1, bezvetrie sa vyskytuje v 29% roka, rýchlosti vetra do 2 m.s-1 sa vyskytujú v 43% roka. 
Rýchlosti vetra väčšie ako 8 m.s-1 predstavujú len 0,02% prípadov ročne. (Kolektív MŽP SR, 
OÚ Banská Bystrica, SHMÚ, 2013: Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia 
kvality ovzdušia – územie mesta Banská Bystrica) 

Obrázok 8: Početnosť výskytu jednotlivých smerov vetra a ich priemerná rýchlosť na stanici 
Banská Bystrica - Zelená 

 
Zdroj: Kolektív MŽP SR, OÚ Banská Bystrica, SHMÚ, 2013 

Prevládajúcim prúdením je západné a severozápadné, potom nasledujú severné a južné prúdenie. 
Najmenej sa vyskytujú smery prúdenia juhozápadné a východné. Kým pri nízkych rýchlostiach 
do 4 m.s-1 sú zastúpené takmer všetky smery vetra, pri rýchlostiach 4 - 8 m.s-1 sú pozorované len 
severozápadné, severné a západné vetry. Nad 8 m.s-1 sú pozorované výlučne západné 
a severozápadné smery prúdenia. (Kolektív MŽP SR, OÚ Banská Bystrica, SHMÚ, 2013) 
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III.1.5 Hydrologické pomery 

Povrchové vody 
Širšie okolie územia výstavby navrhovanej činnosti je odvodňované tokom Hron a jeho 
pravostrannými prítokmi. Územie výstavby navrhovanej činnosti sa od toku Hron nachádza 
vo vzdialenosti cca 500 m západne. 

Obrázok 9: Výrez vodohospodárskej mapy v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti 

 
oblasť územia výstavby navrhovanej činnosti 

Povrchové vody v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti patria do povodia Hrona 
(4–23–02), Hron od Čierneho Hrona po Slatinu (výnos MP, ŽP a RR SR č. 2/2010, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, 
ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní), podrobné číslo 4–23–02-125. Toto povodie 
nepredstavuje vodohospodársky významný ani vodárenský tok v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č. 211/2005 Z.z. Hron pretekajúci v blízkosti územia výstavby navrhovanej činnosti má kód VÚ 
SKR0004 (r.km od 174,5 do 82,00) podľa prílohy č. 2 k vyhláške 418/2010 Z.z., typ vodného 
útvaru R1(K2V) (Stredná časť toku Hron v nadmorskej výške 200 - 500 m v Karpatoch), druh 
VÚ NAT.  
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Územie mesta Banská Bystrica nie je citlivou a zraniteľnou oblasťou podľa NV SR č. 174/2017 
Z.z. 

Prietoky Hrona v r. km 175,8 v hydrologickom poradí 4-23-02-086, kód VÚ SKR0003 (v mieste 
R095010D) sú: Q355 =6,19 m3/s, Q270 = 9,62 m3/s, Q(A - dlhodobý priemerný prietok za referenčné obdobie 1961-

2000) = 22,13 m3/s, Q(1 maximálny prietok dosiahnutý alebo prekročený priemerne raz za rok (jednoročný prietok)) = 135 m3/s. 

Z hľadiska povrchového odtoku patrí hodnotené územie do vrchovinno-nížinnej oblasti 
s dažďovo-snehovým režimom odtoku. Rieky tejto oblasti majú akumuláciu vôd v období 
november až február, vysokú vodnosť v mesiacoch marec až máj. Najvyššie priemerné mesačné 
prietoky povrchových tokov sú na jar (v apríli), najnižšie sú v zime (v januári – februári) alebo 
na jeseň (september - október). Podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je 
mierne výrazné. (Šimo, E., Zaťko, M. in Atlas krajiny SR, 2002).  

Priemerný špecifický odtok v širšom hodnotenom území za obdobie pozorovania 1931 – 1980 je 
10 - 15 l.s-1.km-2, maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 
rokov bol v tomto období 0,7 – 1,0 m3.s-1.km-2. Minimálny špecifický odtok 
s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov sa za obdobie pozorovania 1931 – 1980 
pohyboval 2 - 3 l.s-1.km-2 (Lešková, D., Majerčáková, O. in Atlas krajiny SR., 2002). 

Úsek Hrona v oblasti Banskej Bystrice od r.km 169,5 – do r.km 184,4 predstavuje vodný tok 
s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom (Kolektív, 2014: Plán manažmentu 
povodňového rizika v čiastkovom povodí Hrona). V r. 2020 je realizovaná stavba 
„Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica“, ktorá zabezpečí prevedenie povodňových 
prietokov v koryte Hrona na úrovni prietoku Q100 (tzv. storočnej vody), a to s bezpečnostnou 
rezervou 1,0 m nad túto úroveň, čo ochráni intravilán mesta aj pri väčších povodniach, ktorých 
dosah by bol ešte zničujúcejší. Súčasná ochrana vybudovaná v roku 1974 neprevedie korytom 
ani tzv. 50-ročnú vodu. Stavba pozostáva z úpravy brehov, navýšenia ochranných hrádzí, 
vybudovania nových nábrežných múrikov a zabezpečenia k nim prislúchajúceho mobilného 
hradenia, ktoré sa na múriky osadí iba v čase povodní. 
(https://www.banskabystrica.sk/projekty/protipovodnova-ochrana-mesta-banska-bystrica/, 2020) 

Vodné plochy 
Priamo v území výstavby navrhovanej činnosti sa vodné plochy nenachádzajú.  

 

III.1.6 Pôdy 

Z celkovej výmery mesta Banská Bystrica (podľa výmery v r. 2019) pripadá 
na poľnohospodársku pôdu cca 32,4%. Z poľnohospodárskej pôdy väčšinu tvoria trvalé trávne 
porasty – 69,83%, orná pôda tvorí 20,38%, záhrady 9,68%, ovocný sad 0,1%. 
(http://datacube.statistics.sk/) 

Územie výstavby je toho času nezastavané, pozemok KN-C 3321/4 je v katastri evidovaný ako 
trvalý trávny porast. V širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti, v alúviu Hrona, sú 
zastúpené fluvizeme modálne (kultizemné) a fluvizeme glejové (kultizemné glejové), ktoré 
západne a severne prechádzajú do pseudogleje modálnej (kultizemné) a pseudogleje luvizemnej 
(kultizemné luvizemné), a východne sú rendziny a kambizeme rendzinové. Keďže okolie územia 
výstavby navrhovanej činnosti je situované v zastavanom území, tu možno očakávať prítomnosť 
antropozeme.  
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Charakteristika pôdnych jednotiek nachádzajúcich sa v širšom okolí územia výstavby 
navrhovanej činnosti: 

Pôdne jednotky dominantné 

Pôdne 
jednotky 

sprievodné 
a lokálne 

Potenciálne 
degradačné 

procesy 

Pôdotvorné 
substráty 

N1 - Fluvizeme modálne (kultizemné) - Pôdy s ochrickým 
Ao -horizontom, zrnitostne značne variabilné, pôdna 
reakcia slabo kyslá, prevažne hlboké ale aj stredne hlboké, 
alebo plytké pôdy s rôznym obsahom skeletu, vyskytujúce 
sa v nivách vodných tokov. 

Fluvizeme 
glejové 
kultizemné 
glejové 

nepriaznivý vodno-
vzdušný režim 
najmä na pôdach s 
vyšším zastúpením 
ílu alebo piesku 

nekarbonátové 
aluviálne 
sedimenty 

N5 - Fluvizeme glejové (kultizemné glejové) - Pôdy 
s ochrickým Ao -horizontom, zrnitostne pestré, pôdna 
reakcia slabo alkalická, neutrálna až kyslá, prevažne 
stredne hlboké až plytké pôdy s ovplyvnením pôdneho 
profilu stagnujúcou podzemnou vodou (medzi 30 - 100 cm 
od povrchu) vyskytujúce sa v nivách vodných tokov. 

Gleje 
nepriaznivý vodný 
a vzdušný režim, 
glejové procesy 

karbonátové 
a nekarbonátové 
aluviálne 
sedimenty 

G1 - Pseudogleje modálne (kultizemné) a pseudogleje 
luvizemné (kultizemné luvizemné), nasýtené až kyslé - 
Povrchovo zamokrené textúrne diferencované pôdy 
s výskytom zvýšeného obsahu ílu už v podornici 
s mramorovaným Bm -horizontom pod ochrickým A -
horizontom, s prítomnosťou, alebo bez prítomnosti 
eluviálneho hydromorfného En -horizontu, mierne kyslé až 
kyslé, hlboké, prevažne bez skeletu (mramorovaný 
horizont môže vznikať premenou luvického Bt -horizontu). 

- 
erózia, utláčanie 
pôd 

sprašové hliny 
a svahoviny 

R1 - Rendziny a Kambizeme rendzinové (kultizemné 
rendzinové) - Pôdy so Ac - Cc, alebo A - Bv - Cc stavbou 
profilu, s neutrálnou pôdnou reakciou a karbonátovým A - 
horizontom, často značne skeletnaté. 

Litozeme 
karbonátové, 
rendziny 
sutinové 

čiastočne vodná 
erózia 

zvetraliny 
pevných 
karbonátových 
hornín 

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm, 2016 - Hraško, J., Linkeš, V., Šály, R., Šurina, B. 

Obrázok 10: Výrez z pôdnej mapy v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti 

  

      územie výstavby navrhovanej činnosti 

N1 - Fluvizeme modálne (kultizemné) 
N5 - Fluvizeme glejové (kultizemné 
glejové) 
G1 - Pseudogleje modálne (kultizemné) 
a pseudogleje luvizemné (kultizemné 
luvizemné), nasýtené až kyslé 
R1 - Rendziny a Kambizeme rendzinové 
(kultizemné rendzinové) 
H1 - Kambizeme modálne (kultizemné) 
nasýtené až kyslé 
H6 - Kambizeme pseudoglejové 
(kultizemné pseudoglejové) nasýtené 

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm, 2016 - Hraško, J., Linkeš, V., Šály, R., Šurina, B. 

V nasledovnom obrázku je prehľad zastúpenia BPEJ na území Banskej Bystrice. 

N1 

N5 
H1 

H6 
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Obrázok 11: Prehľad zastúpenia BPEJ (Bonitované pôdno-ekologické jednotky) na území 
Banskej Bystrice  

 
Zdroj: http://www.beiss.sk/, 2020 

Podľa mapy BPEJ dostupnej na portal.vupop.sk sa v území výstavby nachádzajú pôdy 6. skupiny 
kvality, nejde o najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území podľa NV SR 
č. 58/2013 Z.z. v z.n.p.   

Obrázok 12: Výrez z mapy BPEJ v oblasti územia výstavby navrhovanej činnosti 

 

           O
blasť územ

ia výstavby  navrhovanej činnosti 

Zdroj: https://portal.vupop.sk/, 2020 
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III.1.7 Flóra, fauna, biotopy 

Flóra, biotopy 
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (PLESNÍK, P. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002) širšie 
okolie územia výstavby navrhovanej činnosti leží v bukovej zóne, sopečnej oblasti, okrese 
Zvolenská kotlina, severnom podokrese, obvode Bystrické podolie.   

Potenciálna prirodzená vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje prírodnú vegetáciu, t. j. takú vegetáciu, ktorá by sa 
vyvinula za súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby človek 
do vývojového procesu nijakým spôsobom nezasahoval. V daných podmienkach, až 
na stanovištia na holých skalách a otvorených vodných hladinách, by sa vyvinuli lesné rastlinné 
spoločenstvá ako stabilný autoregulačný systém. V oblasti širšieho územia výstavby navrhovanej 
činnosti predstavujú potenciálnu prirodzenú vegetáciu (Maglocký, Š. in Atlas krajiny SR, 2002): 

• Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (U) (tvrdé lužné lesy) 
so zastúpením druhov: brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (Ulmus laevis), dub 
letný (Quercus robur), baza čierna (Sambucus nigra), cesnak medvedí (Allium ursinum), 
veternica iskerníkovitá (Anemone Ranunculoides). 

• Karpatské dubovo-hrabové lesy (C) - so zastúpením: dub zimný (Quercus petraea), hrab 
obyčajný (Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia cordata), javor poľný (Acer campestre), 
ostrica chlpatá (Carex pilosa), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), mliečnik 
mandľolistý (Tithymalus amygdaloides). 

• Lokálne - nátržníkové dubové lesy  so zastúpením: dub letný (Quercus robur), dub 
sivozelený (Quercus pedunculiflora), topoľ osikový (Populus tremula), breza previsnutá 
(Betula pendula), nátržník biely (Potentilla alba), kosienka farbiarska (Serratula tinctoria). 

Reálna vegetácia 

Z celkovej výmery mesta Banská Bystrica (podľa výmery v r. 2019) pripadá 
na poľnohospodársku pôdu cca 32,4%. Z poľnohospodárskej pôdy väčšinu tvoria trvalé trávne 
porasty – 69,83%, orná pôda tvorí 20,38%, záhrady 9,68%, ovocný sad 0,1%. Lesná pôda tvorí 
cca 44,8% z výmery Banskej Bystrice, 13,9% tvorí zastavaná plocha a nádvorie a cca 1,4% 
tvoria vodné plochy (http://datacube.statistics.sk/).  

Charakteristika porastov v rámci LHC Banská Bystrica, LC Banská Bystrica, Lesná oblasť: 
Veľká Fatra juh, Starohorské vrchy juh   

Kategória lesa Subkategória lesa Výmera (ha) 

Ochranné lesy 

a) lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach 234,36 

b) vysokohorské lesy 19,17 

d) ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy 468,54 

ochranné lesy spolu 722,07 

Osobitného určenia 

c) Prímestské a rekreačné lesy    165,8 

e) lesy v chránených územiach 27,44 

Lesy osobitného určenia spolu 193,24 

Hospodárske lesy - 3 052,16 

Lesy spolu  3 967,47 

Veková skladba 
porastov 

Zastúpené sú všetky vekové triedy. Najväčší podiel tvorí veková trieda 61 - 80 (20,61%), 81 - 
100 (17,3%), 0 – 20 (15,5%), 101 – 120 (13,9%), 21 – 40 (13,7%), 41 – 60 (13,01%), 141+ 
(4,13%), 121 – 140 (1,9%).  

Druhová skladba 
les. porastov 

Prevláda buk (51,51%), ďalej smrek (15,89%), javor (8,96%), jedľa (7,05%), borovica 
(5,98%), jaseň (4,49%), hrab (2,41%), smrekovec (1,51%), dub (0,97%)  

Zdroj: Mapový server Národného lesníckeho centra, NLC 2011. Dostupné online na http://gis.nlcsk.org/lgis/, rok 
začatia platnosti PSL 2018 
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Reálna vegetácia, ktorá sa v území vyskytuje v súčasnosti, je značne odlišná od tej pôvodnej.  

Územie výstavby navrhovanej činnosti je zo severu, západu a juhu obklopené prevádzkami 
verejného občianskeho vybavenia a prevádzkami vybavenia komerčného charakteru (obchodné 
prevádzky), po východnej strane sú vedené dopravné plochy, priľahlá miestna komunikácia – 
Zvolenská cesta, za ňou rýchlostná cesta R1.  

Parcela, na ktorej je navrhovaná posudzovaná činnosť, je v katastri vedená ako trvalý trávny 
porast, územie sa však na tento účel dlhodobo nevyužíva. V územnoplánovacej dokumentácii je 
táto plocha určená pre „vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“ 
(Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN 
mesta Banská Bystrica v znení zmien 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) dostupné 
http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/). Tento stav má za následok, že plocha je kosená sporadicky, 
okrem tráv je tu prítomná burinná vegetácia, náletové dreviny. Nakoľko plocha je podmáčaná, 
prítomné sú tu aj nitrofilné druhy. Prítomný je aj invázny druh - zlatobyľ kanadská (Solidago 
canadensis) (na obrázku 16 v kapitole III.2.2). Územie výstavby môžeme charakterizovať ako 
biotop X5 - Úhory a extenzívne obhospodarované polia. Na časti južnej a časti JZ strany 
pozemku je prítomná líniová sprievodná vegetácia tvorená stromami a kríkmi. Výstavba 
navrhovanej činnosti si vyžiada odstránenie niektorých drevín.  

V území výstavby sa chránené resp. ohrozené druhy rastlín nenachádzajú. Nenachádzajú sa tu 
ani prioritné biotopy, biotopy európskeho významu ani národného významu.  

Fauna 
V zmysle zoogeografického členenia - terestrický biocyklus, širšie okolie územia výstavby 
navrhovanej činnosti leží v eurosibírskej podoblasti, provincii listnatých lesov, podkarpatský 
úsek (JEDLIČKA, L., KALIVODOVÁ, E. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002). Zoogeografické členenie - 
limnický biocyklus začleňuje územie do pontokaspickej provincie, do stredoslovenskej časti 
podunajského okresu (HENSEL, K., KRNO, I. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002). 

Územie výstavby navrhovanej činnosti je zo všetkých strán obklopené zastavanými plochami.  
Charakter vegetácie v území výstavby a širšom okolí (sprievodná zeleň zastavaných území) 
a prítomnosť významných bariér (koridory dopravných stavieb, zastavanosť územia), 
neposkytuje priaznivé podmienky pre pobyt vyšších stavovcov. Ako biotop je územie vhodné 
najmä pre živočíšne druhy adaptované na urbanizované prostredie, napr. drobné cicavce, plazy, 
vtáky (napr. žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), 
dážďovník obyčajný (Apus apus), sýkorka veľká (Parus major), zelienka obyčajná (Carduelis 
chloris), dážďovník obyčajný (Apus apus), drozd plavý (Turdus philomelos), drozd čierny 
(Turdus merula). Voľne žijúce vtáky prirodzene sa vyskytujúce na európskom území členských 
štátov Európskej únie sú podľa zákona č. 543/2002 Z.z. chránenými živočíchmi podľa § 33 
ods. 3.  

 

III.1.8 Ochrana prírody 

Ochranu prírody a krajiny na Slovensku upravuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. 
Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zvyšuje. Územné časti vysokej 
biologickej a ekologickej hodnoty boli z hľadiska zachovalosti alebo ohrozenosti biotopov 
vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo podliehajú osobitnej 
ochrane (predpoklad na vyhlásenie za chránené). 

Navrhovaná činnosť nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území, ani 
do území európskeho významu. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
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patrí riešené územie do 1. stupňa ochrany (všeobecná ochrana). 

V blízkosti územia výstavby navrhovanej činnosti, cca 1,2 km SV sa nachádza PR Urpínska 
lesostep, cca 1,5 km JV sa nachádza SKUEV0860 Iljašská dolina, cca 1,4 km SZ sa nachádza 
CHA Malachovské skalky. Charakter navrhovanej činnosti nemá dosah ovplyvniť predmety 
ochrany týchto chránených území.  

Obrázok 13: Výrez z mapy so zobrazením chránených území v okolí územia výstavby 
navrhovanej činnosti 

  
     oblasť územia výstavby navrhovanej činnosti 

Zdroj: http://maps.sopsr.sk/, 2020 

Osobitne chránené druhy živočíchov a rastlín 
Územie výstavby navrhovanej činnosti je zo všetkých strán obklopené zastavanými plochami. 
Parcela, na ktorej je navrhovaná posudzovaná činnosť, je v katastri vedená ako trvalý trávny 
porast, územie sa však na tento účel dlhodobo nevyužíva, plocha je sporadicky kosená.    

Priamo v území výstavby navrhovanej činnosti nie sú indície o výskyte taxónov vzácnych, 
zriedkavých, alebo ohrozených druhov rastlín. 

Samotné územie výstavby a jeho bezprostredné okolie sa nachádza vo významne zmenenej 
a dlhodobo antropogénne využívanej krajine. V území výstavby navrhovanej činnosti sa môžu 
vyskytovať niektoré synantropné druhy vtákov, spevavce a drobné cicavce, plazy, obojživelníky. 
Voľne žijúce vtáky prirodzene sa vyskytujúce na európskom území členských štátov Európskej 
únie sú podľa zákona č. 543/2002 Z.z. chránenými živočíchmi podľa § 33 ods. 3. Výstavba 
navrhovanej činnosti si vyžiada odstránenie niekoľkých drevín z líniovej sprievodnej vegetácie 
nachádzajúcej sa po obvode územia výstavby. Aby nedošlo k likvidácii hniezdiacich druhov 
avifauny, výrub je potrebné vykonať v období vegetačného kľudu.   

CHA Malachovské 
skalky 
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Chránené stromy 
Priamo v území výstavby navrhovanej činnosti sa chránené stromy nenachádzajú.  

Vodohospodársky chránené územia 
Územie výstavby navrhovanej činnosti nezasahuje do vodohospodársky chránených území.  

Biotopy európskeho a národného významu 
V území výstavby navrhovanej činnosti nie sú indície o výskyte biotopov európskeho 
ani národného významu. 

 

III.2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA 

III.2.1 Krajinnoekologická charakteristika a využívanie zeme 

V širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti je zastúpený KEK riečnych rovín, ktoré 
západne prechádzajú do KEK polygénnych pahorkatín a nízkych plošinných predhorí (Miklós, 
L., Kočická, E., Kočický, D. in Atlas krajiny SR, 2002). 

Obrázok 14: Druhy pozemkov a ich percentuálne zastúpenie na území Banskej Bystrice 

  

V roku 2000 V roku 2019 

Z celkovej výmery mesta Banská Bystrica (podľa výmery v r. 2019) pripadá 
na poľnohospodársku pôdu cca 32,4%. Z poľnohospodárskej pôdy väčšinu tvoria trvalé trávne 
porasty – 69,83%, orná pôda tvorí 20,38%, záhrady 9,68%, ovocný sad 0,1%. Lesná pôda tvorí 
cca 44,8% z výmery Banskej Bystrice, 13,9% tvorí zastavaná plocha a nádvorie, cca 13,9% tvorí 
ostatná plocha a cca 1,4% tvoria vodné plochy (http://datacube.statistics.sk/). Oproti r. 2000 
došlo k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy o cca 1,7% a k nárastu výmery zastavaných 
plôch a nádvorí a ostatných plôch o cca 1%. 

Obrázok 15: Klasifikácia ekologickej stability Banskej Bystrice 

 

Zdroj: http://www.beiss.sk/, 2020 

Koeficient ekologickej stability (KES) je pomerové číslo, ktoré stanovuje pomer plôch 
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tzv. stabilných a nestabilných krajinotvorných prvkov v skúmanom území. Prevažná časť územia 
Banskej Bystrice je priestor ekologicky stabilný (46,13%). Približne 33,35% územia je priestor 
ekologicky stredne stabilný a cca 20,51% je priestor ekologicky nestabilný.  

Posudzovaná činnosť je navrhovaná v západnej časti urbanistického obvodu Banskej Bystrice 
Kráľová (mimo centrálnej mestskej zóny, mimo urbánne jadro), ktorá podľa územnoplánovacej 
dokumentácie je zmiešaným územím výroby a vybavenosti. Parcela, na ktorej je navrhovaná 
posudzovaná činnosť, je v katastri vedená ako trvalý trávny porast, územie sa však na tento účel 
dlhodobo nevyužíva. V územnoplánovacej dokumentácii je táto plocha určená pre „vybavenie – 
územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“. Územie výstavby navrhovanej 
činnosti je zo severu, západu a juhu obklopené prevádzkami verejného občianskeho vybavenia 
a prevádzkami vybavenia komerčného charakteru (obchodné prevádzky), po východnej strane sú 
vedené dopravné plochy, chodník, priľahlá miestna komunikácia – Zvolenská cesta, 
za ňou rýchlostná cesta R1. 
 

III.2.2 Krajinná scenéria 

Územie výstavby je situované v kotlinovej krajine s reliéfom roviny. Na západnom horizonte 
vystupuje pahorkatina Kremnických vrchov. Územie výstavby sa nachádza na okraji 
zastavaného územia Banskej Bystrice. Okolité územie je zmiešaným územím výroby 
a vybavenosti v ktorom prevládajú jednoduché stavby preferujúce funkciu pred formou. 

Obrázok 16: Územie výstavby navrhovanej činnosti, pohľad z východu, zo Zvolenskej cesty 

 
Zdroj: https://www.google.com/maps/, snímka september 2019 

 

III.2.3 Územný systém ekologickej stability 

Prvky nadregionálneho ÚSES boli charakterizované v Genereli nadregionálneho ÚSES SR, 
ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 319 v 1992. V nadväznosti na tento dokument boli 
v rokoch 1993-1995 podľa jednotnej metodiky vypracované Regionálne územné systémy 
ekologickej stability (RÚSES) pre všetky okresy Slovenska. Medzi nimi bol aj RÚSES okresu 
Banská Bystrica (1994). Aktualizáciu prvkov regionálneho ÚSES okresu Banská Bystrica 
vypracovala SAŽP –Centrum  environmentálnej výchovy apropagácie Banská Bystrica (2006). 

Územie výstavby navrhovanej činnosti 

Obchodná 
prevádzka 

Kremnické vrchy 

Administratívne 
prevádzky 

zlatobyľ kanadská 
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Obrázok 17: Výrez z mapy „Ochrana prírody a tvorba krajiny“ dokumentu ÚPN  

 

 

 
 

 

 

Zdroj: Kolektív AUREX, 
s.r.o. Bratislava 
v spolupráci s ÚHA mesta 
Banská Bystrica, 2013: 
ÚPN mesta Banská 
Bystrica) 

 

               oblasť územia výstavby navrhovanej činnosti   

 

NRBK 
Hron 
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Prvky miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) boli aktualizované 
v územnoplánovacej dokumentácii spracovanej v r. 2013 (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava 
v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica). 

Územie výstavby navrhovanej činnosti je situované v zastavanom území urbanistického obvodu 
Kráľová, ktoré má charakter zmiešaného územia výroby a vybavenosti. Územie výstavby 
navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku RÚSES a MÚSES. Východne, 
vo vzdialenosti cca 500 m preteká rieka Hron, ktorej alúvium je biokoridorom nadregionálneho 
významu.  

NRBk Hron je vkontakte s NRBc Ďumbierske Nízke Tatry, RBc Plavno –Šupín a v jeho trase sa 
nachádza RBc Majerská jelšina. Vymedzený je na nive Hrona, mimo zastavaných území 
a zahŕňa lužné lesy, slatiny, rašeliniská, vlhkomilné a lúčne spoločenstvá snelesnou drevinou 
vegetáciou. Hydricko-terestrický NRBk Hron je významným vodivým prvkom pre šírenie 
teplomilných rastlinných druhov, ktoré sa šíria až do okresu Brezno, preto naň nepriamo 
nadväzujú aj RBc Mackov bok, RBc Príboj, RBc Stará kopa, RBc Malachovské lúky a RBc 
Iliašská a Peťovská dolina. 

Vzhľadom na vzdialenosť územia výstavby navrhovanej činnosti od prvkov RÚSES a MÚSES 
a vplyvov, ktorých zdrojom navrhovaná činnosť bude, nepredpokladáme priame a ani nepriame 
vplyvy na ne.  

 

III.3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, 
KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA 

Posudzovaná činnosť je navrhovaná na území Banskej Bystrice, v k.ú. Radvaň, v urbanistickom 
obvode Kráľová.  

História a stručná charakteristika dotknutej obce  
Mesto Banská Bystrica je administratívno-správnym centrom kraja a okresu a predstavuje jedno 
z najvýznamnejších centier SR. Banská Bystrica leží na rozmedzí Horehronia a Zvolenskej 
kotliny, medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Nosným prírodným prvkom 
mesta je rieka Hron, ktorá sa na území mesta stáča z východo-západného smeru na južný okolo 
prírodnej dominanty mesta vrchu Urpín. Katastrálne územia mesta: Banská Bystrica, 
Kostiviarska, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica, Šalková, Uľanka. Mestské časti. 
Banská Bystrica, Iliaš, Fončorda, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, 
Pršianska Terasa, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, 
Uľanka. Na rozlohe 103,38 km2 v r. 2019 žilo 78 205,5 obyvateľov, čo predstavuje hustotu 
756,51 osôb na km2 (http://datacube.statistics.sk, 2020). 

História mesta sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osady Bystrice – zásluhou 
niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta prirodzene vytvorili 
hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti, stúpol význam 
osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto. 

Banská Bystrica od udelenia mestských práv prešla viacerými etapami vývoja a trvale sa vpísala 
nielen do dejín Slovenska. V roku 2005 sa tiež písalo 510. výročie vzniku Thurzovsko-
fuggerovskej spoločnosti. Tento banskobystrický mediarsky podnik so svojím obrovským 
komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, hustou sieťou 
skladov a podvojným účtovníctvom patril k najväčším a najmodernejším ranokapitalistickým 
podnikom svojho druhu v Európskom baníctve a hutníctve. 

Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu 
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(Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom, 
barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie 
Slovenského národného povstania s Mariánskym stlĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie 
ohraničujú honostné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov 
dom. Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov 
dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické 
meštianske domy možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihaniovskom 
kaštieli v mestskej časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského 
múzea. Historické múzeá su v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela 
uchovávajú tri objekty Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika 
Skuteckého. 

Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené 
Slovenské národné povstanie – ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta 
v druhej svetovej vojne – 26. marca 1945 sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodársko-
správnych centier Slovenska. Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územno-
administratívnym pomerom a začalo stavať na bankovníctve, školstve a turistike. Založením 
Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského 
vzdelávania na Slovensku. (www.banskabystrica.sk, 2020) 

Kultúrnohistorické hodnoty 
Stredoveké centrum mesta Banská Bystrica bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú 
rezerváciu. Hranica pamiatkovej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1 NV SR č. 108/2004 Z.z. 
o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica, zo dňa 10.2.2004, s účinnosťou 
od 1.3.2004. Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR č. PÚ-11/521- 17/4810/And zo dňa 7.7.2011 
bolo v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany pamiatok vyhlásené ochranné pásmo 
Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
v k.ú. Banská Bystrica. V r. 2015 boli pre túto rezerváciu spracované Zásady ochrany, obnovy 
a prezentácie hodnôt územia (spracoval Klasová, Z. a kol., KPÚ BB). Územie výstavby 
navrhovanej činnosti nezasahuje do pamiatkovej rezervácie.  

V meste Banská Bystrica je v „Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok“ evidovaných 
celkom 336 nehnuteľných pamiatkových objektov (http://www.pamiatky.sk/sk, 2020). Ako 
nehnuteľné pamiatkové objekty sú evidované budovy (bytové, meštianske domy), prvky 
opevnenia hradu (bašty, brány, múry), cintoríny, parky, pamätné tabule, kostoly, pamätné 
miesta... Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádza v blízkosti žiadnej nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatky.  

Archeologické náleziská  
Na území mesta sa nachádza viacero pozoruhodných archeologických objavov zaznamenaných 
najmä v Dolnej ulici, na Námestí SNP, na Námestí Štefana Moysesa, ul. Jána Cikkera, 
Kuzmányho ulici, Národnej ulici, Kapitulskej ulici, Hornej ulici, Skuteckého ulici, Lazovného 
ulici, Krížnej ulici, Katovnej ulici, Dolnej Striebornej ulici, v Areáli Mestského hradu (Kolektív 
AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská 
Bystrica). Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádza v miestach uvedených 
pozoruhodných archeologických objavov.  

Demografické údaje 
Podľa počtu obyvateľov patrí Banská Bystrica medzi veľké mestá SR. Počet obyvateľov mesta 
Banská Bystrica zaznamenáva od roku 1970 výrazný nárast do roku 1991, a to zo 44 749 
na 83 698 obyvateľov, po roku 1991 už počet obyvateľov mesta klesá až na 79 819 osôb v roku 
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2010. Od roku 2010 do súčasnosti možno sledovať trend poklesu počtu obyvateľov. Úbytok 
zapríčiňuje jednak záporný, resp. veľmi nízky prirodzený prírastok, jednak negatívne saldo 
migračného pohybu. 

Tabuľka 5: Počet obyvateľov Banskej Bystrice k 1.1 za obdobie 2019 – 2010 podľa pohlavia 
a podľa vekových skupín  

    2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

sp
ol

u 

M a Ž 78327 78484 78635 78758 79027 79368 79583 79775 80003 79819 

M 36876 36949 37022 37145 37288 37445 37509 37613 37742 37557 

Ž 41451 41535 41613 41613 41739 41923 42074 42162 42261 42262 

0-
4 

 
ro

ky
 

M a Ž 3862 3809 3774 3805 3785 3788 3725 3724 3539 3641 

M 1953 1918 1908 1954 1949 1956 1926 1927 1833 1873 

Ž 1909 1891 1866 1851 1836 1832 1799 1797 1706 1768 

5-
9 

ro
ko

v 

M a Ž 3685 3630 3627 3438 3340 3292 3182 3048 3056 2994 

M 1890 1869 1857 1749 1702 1661 1581 1512 1509 1490 

Ž 1795 1761 1770 1689 1638 1631 1601 1536 1547 1504 

10
-1

4 
ro

ko
v 

M a Ž 3161 3064 2935 2926 2929 2915 3000 3065 3147 3065 

M 1592 1530 1464 1468 1491 1505 1541 1581 1623 1583 

Ž 1569 1534 1471 1458 1438 1410 1459 1484 1524 1482 

15
-1

9 
ro

ko
v 

M a Ž 2839 2917 2992 3090 3233 3347 3628 3945 4210 4300 

M 1464 1492 1530 1586 1627 1674 1821 1949 2127 2104 

Ž 1375 1425 1462 1504 1606 1673 1807 1996 2083 2196 

20
-2

4 
ro

ko
v 

M a Ž 3339 3619 3911 4244 4666 5070 5319 5623 5756 5932 

M 1670 1826 1936 2144 2384 2611 2722 2912 2969 3054 

Ž 1669 1793 1975 2100 2282 2459 2597 2711 2787 2878 

25
-3

4 
ro

ko
v 

M a Ž 11562 12005 12419 12729 12982 13271 13655 13915 14049 14163 

M 5771 5975 6214 6340 6479 6608 6811 6938 6967 7022 

Ž 5791 6030 6205 6389 6503 6663 6844 6977 7082 7141 

35
-4

4 
ro

ko
v 

M a Ž 13280 13215 13013 12786 12572 12294 11858 11546 11466 11461 

M 6642 6611 6526 6418 6277 6108 5856 5654 5592 5537 

Ž 6638 6604 6487 6368 6295 6186 6002 5892 5874 5924 

45
-5

4 
ro

ko
v 

M a Ž 10446 10518 10747 11067 11343 11668 12059 12447 12696 12879 

M 4963 4992 5070 5165 5272 5385 5513 5684 5818 5897 

Ž 5483 5526 5677 5902 6071 6283 6546 6763 6878 6982 

55
-6

4 
ro

ko
v 

M a Ž 11937 12123 12254 12373 12459 12391 12281 12088 11867 11599 

M 5314 5362 5425 5520 5577 5562 5578 5514 5412 5266 

Ž 6623 6761 6829 6853 6882 6829 6703 6574 6455 6333 

65
-7

4 
ro

ko
v 

M a Ž 9044 8589 8151 7686 7223 6915 6569 6132 5994 5771 

M 3810 3630 3440 3219 2998 2862 2669 2474 2426 2341 

Ž 5234 4959 4711 4467 4225 4053 3900 3658 3568 3430 

75
 r

ok
ov

 
a 

vi
ac

 

M a Ž 5172 4995 4812 4614 4495 4417 4307 4242 4223 4014 

M 1807 1744 1652 1582 1532 1513 1491 1468 1466 1390 

Ž 3365 3251 3160 3032 2963 2904 2816 2774 2757 2624 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, 2020 
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Tabuľka 6: Prehľad pohybu obyvateľstva Banskej Bystrice 
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-

úb
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ok
) 

M
ig

ra
čn

é 
sa

ld
o 

V
ys
ťa

ho
va

lí 

P
ri

sť
ah

ov
al

ý 

C
el

ko
vý

 
pr

ír
as

to
k,

 
(-

úb
yt

ok
) 

P
ri

em
er

ný
 v

ek
 

P
od

ie
l o

sô
b 

v 
pr

ed
pr

od
uk

tív
-
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tív
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ve
ku

 

P
od

ie
l o

sô
b 

v 
pr

ed
pr

od
uk

tív
-

no
m

 v
ek

u 

2019 78222 762 728 34 -277 1216 939 -272 43,36 13,81 67,16 19,04 

2015 78897 760 695 65 -334 1317 983 -423 42,21 12,91 71,47 15,62 

2010 79883 805 665 140 -311 1244 933 -171 40,38 12,15 75,59 12,26 

2005 81769 673 727 -54 -369 1286 917 -269 38,41 13,19 76,31 10,5 

2000 84129 623 665 -42 -230 995 765 -243 36,28 17,08 73,11 9,8 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, 2020 

V populácii mesta dochádza k procesu starnutia obyvateľstva (regresívny typ populácie v ktorej 
poreprodukčná zložka má prevahu nad detskou zložkou), tak ako v celej spoločnosti. Celkový 
úbytok obyvateľstva je spôsobený tak prirodzeným úbytkom ako i mechanickým, avšak s väčším 
podielom zvýšenej migrácie z mesta. V štruktúre trvale bývajúceho obyvateľstva prevládajú 
ženy nad mužmi. Priemerný vek od r. 2010 presahuje 40 rokov. 

Väčšia časť obyvateľov 38,36%, sa pri SODB 2011 hlásila k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu, 
10,9% k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, 29,3% obyvateľstva je bez vyznania, 
u 17,6% nebolo vyznanie zistené. Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť 
obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti – 83,82%, u 13,72 nebola národnosť zistená. 
Podľa stupňa najvyššieho dostupného vzdelania cca 24,5% obyvateľstva má ukončené úplné 
stredné učňovské (s maturitou), 21,5% má ukončené vysokoškolské vzdelanie, 12,2% je 
bez vzdelania, cca 10% má stredné vzdelanie bez maturity, 9% má učňovské vzdelanie, 8,3% 
ukončilo základné vzdelanie.  (https://census2011.statistics.sk/, 2020) 

Školy 
V Banskej Bystrici sú zastúpené vzdelávacie inštitúcie všetkých úrovní, od materských škôl 
po vysoké, vrátane celoživotného vzdelávania. 

V Banskej Bystrici pôsobí 40 materských škôl, z toho 27 je zriadených Mestom, 2 sú zriadené 
Okresným úradom a 11 materských škôl je súkromných. Mesto Banská Bystrica zriaďuje 11 
základných škôl. Na území mesta ďalej pôsobia 3 súkromné, 2 cirkevné a 2 špeciálne základné 
školy zriadené Okresným úradom Banská Bystrica. V Banskej Bystrici pôsobí 18 stredných škôl, 
z toho 6 gymnázií, 9 stredných odborných škôl, 1 konzervatórium, 1 špeciálna stredná škola. 
Zriaďovateľom stredných škôl na území mesta je Banskobystrický samosprávny kraj – 11 škôl, 
Okresný úrad Banská Bystrica – 3 školy, cirkev – 2 školy, súkromné subjekty – 2 školy. 
(https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/) 

Vysoké školstvo v Banskej Bystrici vzdeláva v humanitných, prírodovedeckých, ekonomických 
a umeleckých odboroch. V Banskej Bystrici pôsobí 6 vysokých škôl: Univerzita Mateja Bela 
so šiestimi fakultami, Akadémia umení s tromi fakultami, Fakulta zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
(https://www.portalvs.sk/sk/mesto/banska-bystrica) 
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Kultúrne inštitúcie 
Zariadenia kultúry sú v meste Banská Bystrica reprezentované viacerými zariadeniami 
celomestského až regionálneho významu s kapacitou zodpovedajúcou postaveniu krajského 
mesta. Sú to viaceré múzeá (Múzeum SNP, Literárne a hudobné múzeum, Poštové múzeum 
Slovenskej pošty, a.s. s celoslovenským významom, Stredoslovenské múzeum so samostatnými 
expozíciami v Thurzovom dome a Tihányiovskom kaštieli v Radvani), galérie (Stredoslovenská 
galéria s 3 výstavnými priestormi, z toho 1 stála expozícia), knižničné inštitúcie (Verejná 
knižnica Mikuláša Kováča so 6-timi pobočkami, Štátna vedecká knižnica, Univerzitná knižnica 
UMB), profesionálne i amatérske divadelné scény, kiná a iné kultúrne zariadenia (Štátna opera, 
Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, 
Divadlo Akadémie umení, Divadlo Ivana Palúcha, multikino Europa Cinemas, Dom Matice 
slovenskej, Stredoslovenské osvetové stredisko, hvezdáreň, PKO, centrá voľného času atď.) 
(Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN 
mesta Banská Bystrica) 

Športové a telovýchovné zariadenia 
Jestvujúce zariadenia najmä vyššej vybavenosti: 
• zariadenia pre športy pozemné (otvorené a kryté): futbalový a ľahkoatletický štadión SNP + 

5 cvičných ihrísk – Štiavničky, športové areály v rámci škôl (UMB – Lúčka na Tajovského 
ul. a na Sásovej, 8-ročné športové gymnázium, futbalové ihriská (ŠK Radvaň, Uľanka - 
bývalé, Jakub, Rudlová, Podlavice, za evanjelickým cintorínom, Šalková, Kremnička, 
Rakytovce – tesne za hranicami mesta) + školské telovýchovné areály, 

• telocvične – 4 mimoškolské (Rudlová, Sásová, na Hviezdoslavovej a Komenského ul.) + 20 
telocviční základného a 15 stredného školstva, 

• športové haly - na Štiavničkách, 8-ročné športové gymnázium, 

• tenisový areál Dixon na Štiavničkách, tenisové dvorce v rámci školských areálov, 3 ihriská 
volejbalové, 

• iné: kolkáreň v Sásovej, 2 hokejbalové ihriská v Sásovej, štadión pre pozemný hokej na 
Golianovej ulici, jazdecké areály v extraviláne (Pony farma, pri štarte Bielej stopy) a v území 
Hornej Mičinej, strelnice v areáli UMB v ČM XII Sásová a na území obce Horná Mičiná, 
motokrosový areál v Môlči, 

• zariadenia pre vodné športy: plážové kúpalisko a krytá plaváreň, obe na Štiavničkách, 

• zimné športy na ľade: 2 kryté haly na Uhlisku, 

• zimné športy na snehu: lyžiarske areály – v extraviláne mesta (Areál zdravia – 2 vleky, 
Suchý vrch - 2 vleky, stredisko Králiky –vlek, sedačka, štart a cieľ bežeckej Bielej stopy), 
lyžiarske bežecké dráhy), 

• skokanské lyžiarske mostíky – Uhlisko (neperspektívne), Králiky. 

(Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN 
mesta Banská Bystrica) 
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Infraštruktúra 

Cestná doprava 

Mesto Banská Bystrica sa z dopravného hľadiska nachádza v centrálnej časti SR a spolu 
s mestom Zvolen tvorí jeden z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Napojenie 
územia Banskej Bystrice na ostatné územie Slovenska je zabezpečované: 

• rýchlostnými cestami a cestami I. triedy, ktoré zabezpečujú prepojenia medzinárodného 
a celoštátneho významu: R1 v trase D1 Trnava – Banská Bystrica (E77), s pripravovaným 
pokračovaním v smere Korytnica – D1 Ružomberok, I/59 v trase Banská Bystrica – 
Ružomberok (E77) s vymedzením pre turistickú osobnú dopravu, I/66 v trase Banská 
Bystrica – Zvolen – Brezno, I/69 v trase Zvolen – Sliač - Banská Bystrica, I/14 v trase 
Banská Bystrica – Harmanec – I/65. 

• cestami II. triedy, ktoré zabezpečujú prepojenia regionálneho charakteru: II/578 v trase 
Banská Bystrica – Kordíky, II/591 v trase Banská Bystrica – Zvolenská Slatina s pripojením 
na cestu I/50. 

• cestami III. triedy, ktoré zabezpečujú prepojenia lokálneho charakteru: III/066033 - od I/66 
cez Selce a Priechod na Baláže, III/066034 - od I/59 na severnom okraji Kostiviarskej 
cez Nemce na cestu III/066033, III/066024 - od križovatky s cestami I/66 a I/59 
cez Sládkovičovu ulicu súbežne s rýchlostnou cestou R1 do Badína s pripojením na cestu 
I/69 pri Vlkanovej, III/066014 - zo Sielnice na cestu I/66, III/066019 - z cesty I/66 
cez Vlkanovú a Hronsek na cestu III/066016, III/066021 - prepojenie ciest I/69 a III/066024 
severne od Badína a Vlkanovej, III/066026 - z križovatky Sládkovičovej a Poľnej ulice 
cez Poľnú ulicu do Horných Pršian, III/066035 - od cesty I/66 v Šalkovej na Poniky, 
III/066036 - od cesty III/066035 cez Môlču na cestu II/591, III/066040 - od cesty III/066042 
zo Slovenskej Ľupče na Podkonice, III/066042 - od rýchlostnej cesty R1 východne 
od Šalkovej do Slovenskej Ľupče, III/578001 - z cesty II/578 do Riečky, III/578002 - z cesty 
II/578 na Králiky, III/059003 – z cesty I/59 do Španej Doliny. 

Základný komunikačný systém mesta je riešený ako radiálno-okružný, tvorený vonkajším 
a vnútorným mestským okruhom a doplnený radiálami v trasách ciest I., II. a III. triedy. 
Základom komunikačného systému mesta je prieťah rýchlostnej cesty R1, ktorá je súčasťou siete 
diaľnic a rýchlostných ciest, v pokračovaní smerom východným až po hranicu mesta Banská 
Bystrica. V priestore Kostiviarska sa z rýchlostnej cesty R1 odpája cesta I/59. Realizáciou 
severného obchvatu - rýchlostnej cesty R1 došlo k rozdeleniu mimoriadne veľkých prepravných 
objemov zo súčasnej trasy cesty I/66 do dvoch polôh. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava 
v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

V roku 2015 bolo vykonané celoštátne sčítanie dopravy. V nižšie uvedenom obráyku a tabuľke 
sú uvedené intenzity dopravy zistené na sčítacích úsekoch v oblasti Banskej Bystrice.  
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Obrázok 18: Cestná sieť v Banskej Bystrici s výsledkami sčítania dopravy v r. 2015 

 

 

 

Zdroj: https://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/bb/scitanie_banska_bystrica_2015.pdf 
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Tabuľka 7: Intenzity dopravy zistené v r. 2015 na sčítacích úsekoch situovaných v oblasti 
Banskej Bystrice  

Číslo sčítacieho 
úseku/číslo cesty 

Ročné priemerné intenzity profilové (sk.voz./24 h) 
nákladné vozidlá 

celkom 
osobné automobily motocykle 

súčet všetkých 
vozidiel 

90871 (R1) 4644 35174 193 40011 

90662 (R1) 4747 23403 40 28190 

90663 (R1) 3785 19811 61 23657 

90664 (R1) 2548 9126 40 11714 

90665 (R1) 2413 15792 62 18267 

90881 (R1) 1867 9862 37 11766 

90882 (R1) 1972 11589 48 13609 

90872 (I/66) 2740 31719 100 34559 

90873 (I/66) 2457 24891 95 27443 

90874 (I/66) 1273 9853 29 11155 

92831 (II/591) 405 3231 21 3657 

93581 (III/2415) 1485 17961 67 19513 

93582 (III/2415) 717 4815 43 5575 

Zdroj: https://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/bb/scitanie_tabulka_bb_2015.pdf 

Areál RETAIL BOX Banská Bystrica bude na verejný dopravný systém napojený z východnej 
strany pozemku, zo Zvolenskej cesty. Posúdenie kapacity navrhovanej stykovej križovatky bolo 
cieľom dopravno-inžinierskej štúdie: „Kapacitné posúdenie dopravného napojenia investičného 
zámeru RETAIL BOX Banská Bystrica“ (Gavula, R., 2020, FIDOP s.r.o.). 

Za účelom zistenia zaťaženia  pre špičkové hodiny v mieste budúcej stykovej križovatky na MK 
Zvolenská cesta (K) sa zrealizoval dopravný prieskum 20. mája 2020 (deň: streda) v čase 
od 6:00 do 18:00 hod.  

Obrázok 19: Graf priebehu zaťaženia vozidlami v čase 6:00 - 18:00 - 1/4 hodinový krok os "x" - 
čas, os "y" - zaťaženie voz/15 min 

 
Zdroj: Gavula, R., 2020: Kapacitné posúdenie dopravného napojenia investičného zámeru RETAIL BOX Banská 

Bystrica, dopravno-inžinierska štúdia, FIDOP s.r.o. 

Ranná špičková hodina bola zistená v čase medzi 10:30 - 11:30, pričom v tomto období prešlo 
sledovaným miestom 666 voz/h. Poobedná špičková hodina bola zistená v čase medzi 15:15 - 
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16:15, pričom v tomto období prešlo sledovaným miestom 803 voz/h. 

Statická doprava  

Významným problémom v rámci dopravnej infraštruktúry v meste Banská Bystrica je statická 
doprava. So stupňujúcou sa motorizáciou sa situácia neustále zhoršuje, predovšetkým 
na sídliskách, kde je koncentrované väčšie množstvo obyvateľov. Sú to hlavne obytné územia 
Rudlová-Sásová, Podlavice, Fončorda, Radvaň, Podháj. Pri výstavbe obytných území 
v predchádzajúcom období sa uvažovalo s výrazne nižším stupňom automobilizácie, než je 
v súčasnosti, plochy pre parkovanie a odstavovanie vozidiel boli poddimenzované. Na vyriešenie 
tohto problému je nevyhnutné budovanie nových plôch sústredeného odstavovania a parkovania 
vozidiel formou hromadných parkovacích garáží a záchytných plôch statickej dopravy 
mimo centrálnu časť mesta. (Kolektív: PHSR mesta BB na r. 2015 – 2023) 

Železničná doprava  

Železničnú dopravu predstavujú v priestore Banskej Bystrice dve železničné trate. Prvou z nich 
je trať č. 170 zo stanice Zvolen cez Banskú Bystricu do stanice Vrútky, druhou je trať č. 172 
zo stanice Banská Bystrica cez Brezno na Červenú Skalu. Úseky tratí z Banskej Bystrice 
do Vrútok a na Červenú Skalu sú jednokoľajné a neelektrifikované. Elektrifikácia úseku trate 
č. 170 Zvolen – Banská Bystrica bola ukončená v roku 2006. (Kolektív AUREX, s.r.o. 
Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 
V zámeroch rozvoja železničnej dopravy je návrh zdvojkoľajnenia úseku trate č. 170 v úseku 
Zvolen – Banská Bystrica, čo je odôvodnené aj potrebou vytvorenia integrovaného systému 
hromadnej dopravy regiónu Banskej Bystrice, kde nosnú os tohto systému by tvorilo práve 
železničné prepojenie Banskej Bystrice a Zvolena. (Kolektív: PHSR mesta BB na r. 2015 – 
2023) 

Letecká doprava 

Letecká doprava je pre mesto Banská Bystrica zabezpečovaná letiskom Sliač, ktoré je situované 
v katastri obce Sielnica. Letisko Sliač je letiskom medzinárodného významu s pravidelnou 
osobnou prepravou a so súbežnou vojenskou prevádzkou. Z územného pohľadu je letisko 
zaradené do kategórie hlavnej siete. Dostupnosť letiska z centra mesta je cca 14 km. 
Po technickej stránke je letisko schopné zabezpečovať lety pre pasívny cestovný ruch 
strednokapacitnými lietadlami. Terminál a jeho ostatná vybavenosť zodpovedajú požiadavkám 
menšieho regionálneho letiska. 

V súčasnosti sa na území mesta Banská Bystrica nachádzajú nasledovné účelové heliporty 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta na nám. L. Svobodu, heliport 
Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v starom areáli nemocnice na Ceste 
k nemocnici. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 
2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

Produktovody 

• Zásobovanie pitnou vodou  

Mesto Banská Bystrica nie je sebestačné kryť potrebu pitnej vody iba z vlastných vodárenských 
zdrojov. Zabezpečenie potrebného množstva pitnej vody pre verejný vodovod mesta je riešené 
odberom vody z Pohronského skupinového vodovodu a z vodárenských zdrojov nachádzajúcich 
sa v záujmovom území mesta – vodárenský zdroj Ľadová studňa a doplňujúci vodárenský zdroj 
Tajov.  

Distribučný systém vodovodných privádzačov zásobuje vodojemy pre jednotlivé tlakové pásma 
a zásobovacie oblasti, ako z nadradeného vodovodného systému, tak aj z vlastných zdrojov 
s možnosťou alternatívneho plnenia príslušných vodojemov. Celková dĺžka vodovodných 



RETAIL BOX Banská Bystrica December 2020 

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk 
 

49

privádzačov je 53 869 m. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská 
Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

• Kanalizácia a čistenie odpadovej vody 

V súčasnosti je ukončená I. a II. etapa stavby „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu 
odpadových vôd“. Kmeňová stoka A od ČOV po Kráľovú bola rekonštruovaná a v úseku 
Kráľová – napojenie zberača AP od železničnej stanice bola vybudovaná nová súbežná stoka. 
Kmeňová stoka má charakter jednotnej kanalizácie. V rámci stavby bolo vybudovaných 
44 172 m nových kanalizačných sietí a 20 320 m rekonštrukcií existujúcich zberačov. Na verejnú 
kanalizáciu mesta boli okrem časti mesta Iliaš, Jakub, Senica a Šalková napojené aj obce Badín, 
Kynceľová, Nemce a Selce. V rámci stavby sa vytvorili podmienky, aby sa na verejnú 
kanalizáciu mesta mohli napojiť aj obce Tajov a Malachov. Na sieti je vybudovaných 
16 odľahčovacích komôr dažďových vôd s pomerom odľahčovania 1:5 a s vyústením 
odpadových vôd po odľahčení do centrálnej ČOV. Čistenie odpadových vôd zabezpečuje ČOV 
Banská Bystrica.  ČOV je vybudovaná na pravom brehu Hrona v k.ú. Rakytovce a Badín. 
Kapacita ČOV je po rozšírení 190 830 EO (ekvivalentných obyvateľov), 32 250 m3.d-1. 
Recipientom vyčistených odpadových vôd je rieka Hron. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava 
v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

• Zásobovanie elektrickou energiou  

Banskobystrický kraj je trvalo deficitný vo výrobe elektrickej energie. Výrobu elektrickej 
energie zabezpečujú len malé vodné elektrárne a teplárne v priemyselných a bytových 
aglomeráciách. Na území mesta Banská Bystrica sa nenachádzajú väčšie zdroje elektrickej 
energie. Celé zásobovanie je riešené z rozvodní 110/220 kV Bánoš a Fončorda. Väčším 
doplnkovým zdrojom elektrickej energie je na území mesta Tepláreň Radvaň (5,2 MWe), 
tepláreň Biotika, a.s. Slovenská Ľupča ako aj elektráreň mestskej ČOV. 

Prenosová sústava 220 kV prechádzajúca v smere Lemešany -Sučany - Nováky je prepojená 
s rozvodňou 220/110/22 kV v Medzibrode (okres Banská Bystrica), ktorá je ďalej prenosovými 
110 kV vedeniami napojená na rozvodňu 110/22 kV Bánoš. Distribučnú sieť mesta Banská 
Bystrica a jeho záujmového územia zásobujú rozvodne prenosovej sústavy 110/22 kV Bánoš 
a 110/6 kV Fončorda, ktoré sú napojené z uvedenej rozvodne 220/110 kV Medzibrod, ale aj 
z rozvodne 220/110 kV Žiar nad Hronom. Mesto Banská Bystrica je potom zásobované 
elektrickou energiou z 22 kV a 6 kV rozvodov. Ide o vzdušné okružné vedenia ako aj káblové, 
ktoré zásobujú distribučné rozvodne 22/0,4 kV resp. 6/0,4 kV. Prevádzku distribučnej sústavy 
s VVN 110 kV, VN 22 kV, NN a príslušných energetických zariadení zabezpečuje v okrese 
Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava 
v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

• Zásobovanie teplom  

Zásobovanie teplom na území mesta Banská Bystrica je riešené kombinovaným spôsobom. Časti 
mesta s bytovými domami (HBV) sú zásobované prevažne z centrálnych kotolní, malá časť je 
zásobovaná teplom zo samostatných domových kotolní vo vlastníctve spoločenstiev vlastníkov 
bytov, alebo správcov domov. Rodinné domy (IBV) sú teplom zásobované výhradne z malých 
kotolní osadených v jednotlivých objektoch. Kotolne v RD sú v plynofikovaných oblastiach 
prevažne plynové. V oblastiach bez plynovodov sú prevažne na pevné palivo a elektrickú 
energiu. Existujúce centrálne kotolne v Banskej Bystrici sú rozmiestnené tak, aby pokrývali 
požadované odbery tepla v zásobovaných územiach. 

Priemyselné objekty sú vykurované prevažne plynovými spotrebičmi s napojením 
na distribučnú, alebo zásobovaciu sieť plynovodov. V oblastiach, kde nie je možné napojenie 
na zemný plyn spotrebičmi na pevné palivo. Elektrické vykurovanie priemyselných objektov je 
len výnimočné a v zanedbateľnom pomere. 
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V území je ako médium pre zdroj tepla minimálne využívaný aj propán-bután. Alternatívne 
zdroje tepla (slnečná energia, latentné teplo...) sú pre potreby výroby tepla použité len 
výnimočne. Prevažne sú využité v rodinných domoch formou slnečných kolektorov. (Kolektív 
AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská 
Bystrica) 

• Zásobovanie plynom  

Dodávka plynu pre Banskú Bystricu sa uskutočňuje vysokotlakovým plynovodom z prepúšťacej 
stanice Michalová smerom Brezno - Banská Bystrica – Zvolen - Žiar nad Hronom - Handlová, 
tzv. Pohronským plynovodom, ktorý prechádza územím mesta (DN 300, PN 25). Z plynovodu sú 
vysadené odbočky pre napojenie jednotlivých regulačných staníc a následne STL a NTL 
plynových rozvodov. VTL plynovod je vedený ako zásobovací s napájaním ďalších obcí a miest 
v okolí horného toku Hrona. Pre zásobovanie odberných miest STL a NTL plynovodmi sú 
na odbočky VTL plynovodu osadené regulačné stanice s potrebnou kapacitou. Z pohľadu vyžitia 
existujúcich regulačných staníc je ich kapacita dostatočná a vzhľadom na ich zokruhovanie 
(väčšia časť) s napojením na jednotnú plynovodnú sieť je zabezpečená dodávka zemného plynu 
aj pri výpadku niektorej z RS. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta 
Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

V území výstavby sa nachádzajú pri východnom okraji - pozdĺž Zvolenskej cesty ulice  
jestvujúce inžinierske siete: verejný vodovod PSV OC, DN 700 mm a PVC DN 200 mm, 
slaboprúdové vedenia T-com a UPC+ORANGE. Zo západnej strany sú vedené rozvody VN 
(2x), slaboprúdov T-com a STL plynovod. Južnou stranou sú vedené tri vetvy STL plynovodov 
(nie sú v správe SPP). Južným smerom sa nachádza vo resp. za Zvolenskou cestou vedenou k 
areálu pošty a bývalého ZVT splašková a dažďová kanalizácia. Vetvy vodovodov a kanalizácií 
sa nachádzajú aj východným smerom od územia (za Zvolenskou cestou a R1).   

Hospodárstvo 
Odvetvová štruktúra v okrese je výrazne diverzifikovaná. Rozhodujúce postavenie 
v hospodárskej štruktúre ma 5 sektorov. Z odvetví tu dominuje priemysel chemický, 
farmaceutický, drevospracujúci, strojársky a papierenský. Medzi podnikateľské subjekty 
s najstaršou tradíciou možno zaradiť podniky – BIOTIKA, a.s., Slovenska Ľupča (Fermas 
Slovenska Ľupča - zahraničný investor Degussa Nemecko) - farmaceutický priemysel a SHP 
Harmanec, a.s. Harmanec - papierenský priemysel. Ako jedna z mála drevárskych podnikov sa 
zachovala spoločnosť Doka Drevo s.r.o. Ďalšími zamestnávateľmi v okrese Banská Bystrica sú 
investori sústredení v priemyselnom parku Šalková, ktorý sa nachádza v severo - východnej časti 
mesta Banská Bystrica. V priemyselnom parku Vlkanová pri Banskej Bystrici je etablovaných 
v priemere 10 firiem. (Zdroj: Klementová, R. a kol., 2015: Kronika mesta Banská Bystrica 
za rok 2014) 

V nasledovnej tabuľke sú uvedený evidovaný uchádzači o zamestnanie v meste Banská Bystrica. 

Tabuľka 8: Evidovaný uchádzači o zamestnanie v meste Banská Bystrica 

 2019 2015 2010 2005 2000 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestanie spolu 1738 3483 3911 3027 4206 

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestanie spolu 932 1769 1879 1647 2099 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, 2020 
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Zdravotníctvo 
Zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť obyvateľom mesta a spádovej oblasti zabezpečujú 
predovšetkým samostatné ambulancie všeobecnej (pre dospelých, pre deti a dorast) 
a špecializovanej ambulantnej starostlivosti (gynekologickej a zubno-lekárskej starostlivosti) 
rovnomerne rozložené na území mesta buď ako samostatné objekty, alebo ako vostaviteľné 
zariadenia v objektoch rodinných/bytových domov alebo v polyfunkčných objektoch/centrách, 
2 polikliniky (Poliklinika na Hornej ul. 60 a Poliklinika NovaMed spol. s r.o.), medicínske 
centrum ZDRAVOMED, 2 všeobecné nemocnice (Fakultná NsP F. D. Roosevelta a Detská 
fakultná nemocnica s poliklinikou), 3 špecializované nemocnice (Stredoslovenský ústav 
srdcových a cievnych chorôb, a.s., Centrum pre liečbu drogových závislostí, Mammacentrum 
sv. Agáty ProCare10, a.s.), 3 agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, verejné lekárne, 
pobočky verejných lekární, výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne audioprotetických 
a ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, 1 hospic a mobilný hospic (Dom Božieho 
milosrdenstva, n.o.), zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a viaceré 
špecializované zdravotnícke zariadenia. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA 
mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo  
Prírodné podmienky dávajú predpoklady predovšetkým pre uplatnenie rekreačných a športových 
činností viazaných na horské prostredie a to: 

• pre prechádzky, pešiu a horskú turistiku s výbornými podmienkami, čo je zdôraznené 
bohatou sieťou peších turistických trás začínajúcich už na okraji mesta do všetkých okolitých 
pohorí; výborné podmienky dávajú predpoklad aj pre tvorbu lesoparku, ktorý sa rozprestiera 
na troch lokalitách, 

• pre zimné športy, ktorým slúžia viaceré lyžiarske terény v bezprostrednom okolí a v bližšom 
záujmovom území mesta najmä na východných svahoch Kremnických vrchov 
a Starohorských vrchov, 

• pre cykloturistiku údolnú aj horskú, pre ktorú sa začína budovať sieť cyklistických trás, 

• pre špecifické činnosti (poľovníctvo, jazdectvo, golf a pod.). 

Slabšie podmienky sú pre vodné športy, z ktorých sa uskutočňuje vodná turistika po Hrone 
a športové rybárstvo. Vodné plochy sa v okolí nenachádzajú. Možnosť kúpania je len 
v budovaných zariadeniach – prírodné kúpalisko Štiavnička v meste. V okolí je bohatý výskyt 
minerálnych prameňov, vo vlastnom meste minerálny prameň v Rudlovej. (Kolektív AUREX, 
s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

V nasledovnej tauľke sú uvedené kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu 
v meste Banská Bystrica. 

Tabuľka 9: Kapacity a výkony ubytovacích zariadení cestovného ruchu v meste Banská Bystrica  

 
Ubytovacie 
zariadenia 

Lôžka (miesta) 
spolu 

Návštevníci 
Prenocovania 
návštevníkov 

Využitie stálych 
lôžok % 

2019 42 1929 73774 145065 21,6 

2015 36 1700 38986 73773 14,8 

2010 28 1464 40908 84595 19,0 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, 2020 
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III.4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA 

Z dostupných údajov a obhliadky územia, nie sú indície o reálnych zdrojoch znečisťovania 
horninového prostredia, podzemných vôd, povrchových vôd, ovzdušia v území výstavby. 
Z pohľadu environmentálnej regionalizácie územie dotknutej obce predstavuje región s mierne 
narušeným prostredím, Hornopohronský okrsok s narušeným prostredím (BOHUŠ, P. - KLINDA, J. 
A KOL, 2016: Environmentálna regionalizácia SR, IV. aktualizované a rozšírené vydanie, SAŽP).  

 

III.4.1 Horninové prostredie a podzemné vody 

Kontaminácia pôd 
Podľa mapy „Kontaminácia pôd“ uvedenej v Atlase krajiny (Čurlík, J., Šefčík, P.: Kontaminácia 
pôd [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ [apríl 2020]. Dostupné na internete: 
http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/) sú pôdy v oblasti územia výstavby navrhovanej činnosti 
nekontaminované, geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov dosahuje limitné 
hodnoty A. Na území Banskej Bystrice je 24,01% pôd relatívne čistých, 55,46% pôd je 
nekontaminovaných, resp. mierne kontaminovaných a 20,53% pôd je s obsahom rizikových 
prvkov presahujúcich limitné hodnoty B. (Zdroj: 
http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/atlas_pod_sr/Atlas_pod_SR.pdf in www.beiss.sk, 
2020). Kontaminácia pôd sa hodnotila z hľadiska obsahu rizikových prvkov (As, Ba, Be, Cd, Co, 
Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, V, Zn), podľa v čase spracovania platného rozhodnutia MP SR 
č. 531/1994-540. 

Stupeň náchylnosti na mechanickú degradáciu pôd 
Pôdna erózia je prirodzený proces často sa prejavujúci ireverzibilnými zmenami fyzikálnych, 
chemických a biologických vlastností pôdy. Na území Banskej Bystrice sa prejavuje vodná 
erózia poľnohospodárskych pôd, 47,1% pôd je bez erózie, na 36,13% pôd je stredná erózia, 
u 13,42% pôd je silná erózia, na 1,95% pôd je veľmi silná až extrémna erózia a na 1,4% je slabá 
erózia. (Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/atlas_pod_sr/Atlas_pod_SR.pdf in 
www.beiss.sk, 2020).  

Podzemné vody – chemický stav 
Vodný útvar SK1000700P má nízky vodoochranný potenciál pôd, počet bodových zdrojov 
znečisťovania s nízkym hodnotením GeoEnviron - 62, so stredným hodnotením - 28, s vysokým 
hodnotením - 2. Využiteľné množstvá podzemných vôd tohto útvaru sú 44812656,00 m3/rok, 
odber je 1875130,56 m3/rok, % využívania predstavuje cca 4,18%. Vodný útvar SK200220FP 
má znížený vodoochranný potenciál pôd, počet bodových zdrojov znečisťovania s nízkym 
hodnotením GeoEnviron - 149, so stredným hodnotením - 10, s vysokým hodnotením - 1. 
Využiteľné množstvá podzemných vôd tohto útvaru sú 46588132,80 m3/rok, odber je 
11200956,48 m3/rok, % využívania predstavuje cca 24,04%. 
(https://www.minzp.sk/files/oblasti/voda/ochrana-vod/3/4-ns_kap_3_az_4_6.pdf). 

Územie výstavby leží v hydrogeologickom útvare SK1000700P Medzizrnové podzemné vody 
kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron. Pre obdobie 2010 – 2011 je tento kvartérny 
útvar podzemných vôd v dobrom chemickom stave a v dobrom kvantitatívnom stave (Kolektív, 
2015: Plán manažmentu čiastkového povodia Hrona, MŽP SR). V roku 2017 bola kvalita 
podzemných vôd tohto útvaru sledovaná aj vo vrte v Kremničke (číslo objektu 90090). V tomto 
období bolo v tomto monitorovacom objekte zaznamenané prekročenie prahovej hodnoty NV SR 
č. 496/2010 Z.z. v ukazovateľoch Fe, Fe2+, naftalén a prekročenie limitnej hodnoty 
v ukazovateľoch Fe, Fe2+, Naftalén. (Kolektív SHMÚ, 2018: Kvalita podzemných vôd 
na Slovensku 2017) 
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Pre obdobie 2010 – 2011 je predkvartérny útvar podzemných vôd SK200220FP Puklinové 
a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia 
Hron v dobrom chemickom stave a v dobrom kvantitatívnom stave (Kolektív, 2015: Plán 
manažmentu čiastkového povodia Hrona, MŽP SR). V roku 2017 bola pozorovacia sieť tohto 
útvaru v oblasti Banskej Bystrice reprezentovaná nevyužívaným prameňom v Kordíkoch (číslo 
objektu 129299). V tomto období v tomto monitorovacom objekte nebolo zaznamenané 
prekročenie limitných ani prahových hodnôt podľa NV SR č. 496/2010 Z.z. (Kolektív SHMÚ, 
2018: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2017) 

Environmentálne záťaže, „čierne skládky“ odpadov 
Kvalitu horninového prostredia a podzemných vôd, pôd môže ovplyvňovať prítomnosť 
„environmentálnych záťaží“ a „čiernych“ skládok odpadov.  

Informačný systém environmentálnych záťaží, aj s údajmi z Registra environmentálnych záťaží 
a mapovými službami je dostupný na enviroportáli na adrese 
http://enviroportal.sk/environmentalne-zataze/. V území výstavby navrhovanej činnosti ani 
v jeho okolí sa nenachádzajú lokality evidované v Registri environmentálnych záťaží. Najbližšie 
sa nachádza pravdepodobná environmentálna záťaž BB (005) / Banská Bystrica - skládka 
Pršianska terasa (SK/EZ/BB/5), cca 1,5 km Z, cca 3 km JZ sa nachádza sanovaná/rekultivovaná 
lokalita BB (002) / Banská Bystrica - skládka odpadov Horné Pršany (SK/EZ/BB/1137). Tieto 
lokality sú situované mimo územia výstavby navrhovanej činnosti. Nemajú vplyv na kvalitu 
horninového prostredia a podzemných vôd v území výstavby navrhovanej činnosti. 

V území výstavby navrhovanej činnosti ani v jeho okolí sa nenachádzajú lokality skládok 
evidované v Registri skládok odpadov, ktorý spravuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Bratislava - odbor Geofondu (mapa je dostupná na adrese (http://apl.geology.sk/skladky/).   

 

III.4.2 Kvalita povrchových vôd 

Širšie okolie územia výstavby navrhovanej činnosti je odvodňované tokom Hron a jeho 
pravostrannými prítokmi. Územie výstavby navrhovanej činnosti sa od toku Hron nachádza 
vo vzdialenosti cca 500 m západne. Hron pretekajúci v blízkosti územia výstavby navrhovanej 
činnosti má kód VÚ SKR0004 (r.km od 174,5 do 82,00). Podľa „Plánu manažmentu čiastkového 
povodia Hron“ (Kolektív, 2015) útvar povrchovej vody SKR0004 za obdobie 2009 – 2012 bol 
v priemernom ekologickom stave, dosahoval dobrý chemický stav.  

V rámci ČMS Voda, ktorý vykonáva SHMÚ, je sledovaná kvalita povrchových vôd Hrona 
v stanici Banská Bystrica v r. km 175,8, kód vodného útvaru SKR0003, hydrologické poradie 4-
23-02-086 (číslo sledovaného profilu R095010D). Kvalita povrchových vôd v tomto odbernom 
mieste spĺňala požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č. 1 NV SR 
č. 269/2010 Z.z. v ukazovateľoch: O2, BSK5, ChSKCr, TOC, pH, t, RL105, vodivosť, N-NH4

+, 
N-NO3, Pcelk., Ncelk., RL550, Cl-, Ca, Mg, AOX, Sapróbny index biosestónu, kyanidy celkové. 
(http://www.shmu.sk/sk/?page=2380) 

 

III.4.3 Ovzdušie 

Územie mesta Banskej Bystrice je na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach 
a aglomeráciách v rokoch 2016 – 2018, vymedzenou oblasťou riadenia kvality ovzdušia 
pre znečisťujúce látky PM10, Benzo(a)pyrén (Kolektív SHMÚ: Hodnotenie kvality ovzdušia 
v SR 2018). Pre toto územie bol v r. 2013 spracovaný „Program na zlepšenie kvality ovzdušia – 
územie mesta Banská Bystrica (Kolektív MŽP SR, OÚ BA, SHMÚ, 2013). Akčný plán 
pre oblasť riadenia kvality ovzdušia (ďalej len oblasti „RKO“) - územie mesta Banská Bystrica 
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bol zverejnený vo Vestníku vlády SR, čiastka 1 dňa 28.2.2013 ako Všeobecne záväzná vyhláška 
Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán 
na zabezpečenie kvality ovzdušia (účinnosť 1.3.2013). 

PM sú prachové častice voľne rozptýlené v ovzduší. Ich antropogénne zdroje sú vykurovanie 
domácností, doprava, energetický priemysel, rôzne výrobné procesy, zvírený prach z ciest, 
stavebná činnosť, sezónne poľnohospodárske práce. Zdrojom BaP sú spaľovania uhlia a dreva, 
výfukové plyny predovšetkým z naftových motorov, použité zmäkčovadlá v pneumatikách ale aj 
v tabakovom dyme. Benzo(a)pyrén úzko súvisí s výskytom pevných častíc zo spaľovania. 
Vysoké koncentrácie benzo(a)pyrénu a PM sa vyskytujú v zime a sú silne podmienené 
klimatickými podmienkami. Ich hlavným zdrojom v zime na väčšine Slovenska sú lokálne 
kúreniská na pevné palivo, ale tiež teplárne na biomasu. 

Na území Banskej Bystrice sa nachádzajú 2 automatické monitorovacie stanice (ďalej v texte 
AMS), jedna AMS Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. reprezentuje najmä zaťaženie emisiami 
z automobilovej dopravy a jedna je pozaďová stanica umiestnená mimo hlavných mestských 
zdrojov znečisťovania ovzdušia v mestskej oblasti Banská Bystrica, Zelená. Vyhodnotenie 
znečistenia ovzdušia overenými týmito AMS za rok 2018 podľa podľa limitných hodnôt 
na ochranu zdravia ľudí a počty prekročení výstražných prahov je v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 10: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu zdravia ľudí 
a počty prekročení výstražných prahov za rok 2018 
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Limitná hodnota  
[μg-m-3] 

350  125  200  40 50  40 25 10000 5 500 400 

Max. počet prekročení 24 3 18  35       

BB, Štefánik. nábr. 0 0 0 34 39 30 20 1453 1,2 0 0 

BB, Zelená   0 10 11 21 14    0 

Vysvetlivky: 

 ≥ 90 % platných meraní 
1) maximálna osemhodinová koncentrácia 2) limitné hodnoty pre výstražné prahy 

Červenou farbou je vyznačené prekročenie limitnej hodnoty 

Na AMS BB, Štefánikovo nábr. bola v r. 2018 prekročená priemerná denná koncentrácia PM10, 
limitná hodnota pre priemernú ročnú koncentráciu PM10 nebola prekročená. Vysoký počet 
prekročení dennej limitnej hodnoty je v tejto AMS spôsobený najmä cestnou dopravou. 
Koncentrácie PM2,5, SO2, NO2, benzénu ani CO neprekročili v r. 2018 limitné hodnoty. V AMS 
BB, Zelená nebolo zaznamenané prekročenie limitných hodnôt u žiadnej sledovanej 
znečisťujúcej látky. 

Na znečistenie ovzdušia má vplyv drevársky priemysel s emisiami prašnosti, ale aj veľký počet 
lokálnych tepelných zdrojov. Na vysokej úrovni znečistenia v centre mesta má vysoký podiel 
automobilová doprava. Zdroje znečisťovania ovzdušia sa nachádzajú priamo v oblasti a v jej 
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pomedzí. Významné stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v Banskej Bystrici a jej okolí 
podľa druhu znečisťujúcich látok v r. 2018 (http://www.air.sk/emissions.php, Brozmanová, M., 
2019: Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 
2018. OÚ BB, OSŽP): 

• TZL: BB - Kotolňa na spaľovanie biomasy (innogy Solutions Banská Bystrica), Výroba 
elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, Badín), DOKA 
DREVO, s.r.o., Kabe s.r.o., STEFE Banská Bystrica, a.s., okolie - Prevádzka energetika 
(BUČINA ZVOLEN, a.s., Zvolen).  

• SOx: BB - Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, 
Badín), HTS BB s.r.o., Confal a.s., SVPS, a.s., BioREn BB s.r.o., okolie - Oceliareň 
(Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová), Výroba elektrickej energie spaľovaním 
obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, Badín), Tepláreň B (Zvolenská teplárenská a.s., 
Zvolen), Kogeneračná jednotka BPS BRO (Bioplyn Budča spol. s r.o.). 

• NOx: BB - Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, 
Badín), Kotolňa na spaľovanie biomasy (innogy Solutions Banská Bystrica), STEFE Banská 
Bystrica, a.s., SHP Harmanec, a.s., Evonik Fermas s.r.o., okolie - Oceliareň (Železiarne 
Podbrezová a.s., Podbrezová), Valcovňa (Železiarne Podbrezová a.s., Valaská), Prevádzka 
energetika (BUČINA ZVOLEN, a.s., Zvolen), Prevádzka drevotrieskové dosky (BUČINA 
DDD, spol. s r.o., Zvolen), Výhrevňa (PPS Group a.s., Dúbravy). 

• CO: BB - Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, 
Badín), HTS BB s.r.o., Confal a.s., STEFE Banská Bystrica, a.s., SHP Harmanec, a.s., okolie 
- Oceliareň (Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová), Kuplove pece KP A a KP B(ZLH 
Plus, a.s., Hronec), Prevádzka energetika (BUČINA ZVOLEN, a.s., Zvolen), Prevádzka 
drevotrieskové dosky (BUČINA DDD, spol. s r.o., Zvolen). 

• TOC: okolie - Prevádzka drevotrieskové dosky (BUČINA DDD, spol. s r.o., Zvolen), 
Kogeneračná jednotka BPS BRO (Bioplyn Budča spol. s r.o.), Lakovňa - hala H5 Lakovací 
box (PPS Group a.s., Očová).   

Prehľad emisií základných znečisťujúcich látok z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia v okrese Banská Bystrica je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 11: Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok z veľkých a stredných 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v okrese Banská Bystrica  

Rok 
TZL [t] 
za rok 

SO2 [t] za rok 
NOx [t] 
za rok 

CO [t] za rok ΣC [t] za rok 
CO2 [t] 
za rok 

2000 185,856 170,341 852,867 281,632 74,199 - 

2005 91,957 43,585 202,526 180,906 47,576 - 

2010 38,991 5,384 221,867 155,288 53,882 - 

2015 32,682 87,225 271,146 271,146 71,413 60 698,542 

2018 23,929 172,442 350,098 125,463 57,883 57 376,184 

Zdroj: www.spirit.sk/neis_index.html, 2020 

Od roku 2000 dochádza zo stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia k poklesu emisií 
TZL, NOx, SO2. Emisie SO2, NOx, CO, TOC v jednotlivých rokoch oscilujú. Pri vývoji emisií 
znečisťujúcich látok z priemyslu a energetiky zohrali úlohu obmedzenia emisií (ustanovenie 
emisných limitov), zavádzanie nových environmentálnych technológií a technologických 
opatrení, ktoré súvisia so zavádzaním najlepších dostupných techník, ale aj s celkovým 
pokrokom v oblasti technológií a tiež z ekonomických dôvodov. V poslednej dekáde minulého 
storočia sa výrazne znížila spotreba tuhých palív. Dominantným palivom sa stal zemný plyn 
(vrátane lokálneho vykurovania). Vzhľadom na nárast cien zemného plynu však v posledných 
rokoch začal návrat k používaniu tuhých palív na vykurovanie domácností. Očakáva sa, že tento 
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zdroj bude aj v najbližších rokoch významne narastať, rovnako ako jeho vplyv na lokálne 
znečistenie ovzdušia. Problematickou oblasťou ovplyvňujúcou kvalitu ovzdušia v oblasti BB sú 
emisie z dopravy - emisie z výfukov a emisie z oteru pneumatík, brzdového obloženia 
a samotnej vozovky.  

 

III.4.5 Produkcia odpadov 

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území mesta Banská Bystrica v znení jeho dodatkov.  

Pre mesto Banská Bystrica bol vypracovaný Program odpadového hospodárstva na r. 2016-2020 
(Dolinajcová, M., 2019: POH mesta BB na r. 2016 – 2020). Záväzná časť POH obsahuje 
predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania. Hlavným cieľom 
je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností  
najmenej na 50 percent hmotnosti a dosiahnuť mieru triedeného zberu komunálnych odpadov 
v roku 2019 na 50 percent a v roku 2020 na 60 percent. V smernej časti programu informuje 
o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov. 

V meste je zavedený pravidelný triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, 
sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a biologicky rozložiteľné komunálne 
odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. V priebehu roka sa 
zabezpečuje tiež zber odpadov s obsahom škodlivín, batérií a akumulátorov, liekov, objemných 
odpadav, elektroodpadov. Obyvatelia mesta Banská Bystrica majú aktuálne možnosť využívať 
zberný dvor v miestnej časti Radvaň. Okrem objemných odpadov, drobných stavebných odpadov 
môžu občania mesta v zberni odovzdať vytriedené zložky - sklo, papier, plasty, kovy, drevo, 
textil a odevy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, jedlé oleje a tuky 
a stavebnú suť. Nebezpečné odpady môžu občania odovzdať priamo zmluvnej osobe–DETOX 
s.r.o. 

V období 2011 –2015 sa komunálne odpady v meste (Dolinajcová, M., 2019: POH mesta BB 
na r. 2016 – 2020): 

• zneškodňovali prevažne skládkovaním, pričom podiel skládkovania mal klesajúci trend 
(76,55% v r. 2011, 73,71% v r. 2012, 70,53% v r. 2013, 67,91% v r. 2014, 68,16% 
v r. 2015). Zmesové komunálne odpady z mesta sú skládkované na regionálnej skládke 
odpadov Śalková.  

• na inom zneškodňovaní, ktoré činilo 0,09% sa podieľali len zložky s obsahom škodlivých 
látok, ide o zanedbateľné množstvo (pod 0,1%). 

• celková miera materiálového zhodnocovania mala rastúci trend (23,45% v r. 2011, 26,29% 
v r. 2012, 29,47% v r. 2013, 32,091% v r. 2014, 31,84% v r. 2015). 

Z dlhodobého hľadiska vznik komunálnych odpadovv meste má stúpajúcu tendenciu. V roku 
2015 vyprodukoval každý obyvateľmesta 381 kg komunálneho odpadu, čo je vyššie množstvo 
v porovnaní s okresom Banská Bystrica, kde v roku 2014 je to v priemere 344 kg/obyvateľa 
(Dolinajcová, M., 2019: POH mesta BB na r. 2016 – 2020). 
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III.4.6 Hluk a špecifické riziká 

Hluk 
Existujúcim dominantným zdrojom hluku v dotknutom území je cestná doprava po blízkych 
komunikáciách (rýchlostná cesta, miestne komunikácie, parkoviská nákupných centier). 
Významné priemyselné a iné zdroje hluku sa v blízkosti tejto zóny v súčasnosti nenachádzajú.  

Radónové riziko 
Z celkového rádioaktívneho ožiarenia, ktoré voľne pôsobí na ľudskú populáciu, viac ako dve 
tretiny tvoria prírodné rádioaktívne zdroje. Najzávažnejším prírodným zdrojom žiarenia je radón 
(222Rn) a jeho dcérske produkty rozpadu (polónium, bizmut a olovo). Zdrojovými objektmi 
radónu sú horniny s obsahom rádia (226Ra), ktorého rozpadom radón vzniká. Prísunovými 
cestami radónovej emanácie z väčších hĺbok na povrch sú dobre priepustné horniny a mladé 
zlomové systémy, najmä miesta ich križovania. Z výsledkov meraní objemovej aktivity radónu 
(OAR) v pôdnom vzduchu na 9 219 referenčných plochách (RP) radónového prieskumu v rámci 
SR boli zostavené mapy „Prognózy radónového rizika územia SR“. Mapy sú zostavené 
zo súboru relevantných podkladov a údajov financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 
do roku 2008, archivovaných v geofyzikálnej databanke.  

Pre oblasť územia výstavby navrhovanej činnosti boli podľa nameraných hodnôt v okolí 
interpolované hodnoty nízkeho (v Z časti) a stredného radónového rizika (vo V časti). 

Obrázok 20: Výrez z mapy prognózy radónového rizika v širšom okolí územia výstavby 
navrhovanej činnosti   

 

oblasť územia výstavby 
navrhovanej činnosti 

 

 

 

 

Zdroj: Gluch, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, 2009. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/radio 
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III.4.7 Súčasný zdravotný stav obyvateľstva 

Odrazom geologickej stavby je rôzne geochemické pozadie, ktoré môže mať rôzny vplyv 
(pozitívny alebo negatívny) na ľudské zdravie. Dôležitú úlohu zohráva tiež antropogénna 
kontaminácia geologického prostredia. Súčasné výskumy naznačujú, že ľudský organizmus 
reaguje na rozličné geologické podložie/geochemické pozadie rôzne. Najmä sedimentárne 
a karbonatické horniny sú zdrojom esenciálnych chemických prvkov, ktoré priaznivo vplývajú 
na zdravie ľudí. Na druhej strane, silikátové horniny (vulkanity, granitoidy a kryštalické bridlice) 
sa vyznačujú deficitnými obsahmi týchto pre ľudské zdravie potrebných chemických prvkov. 
Tieto skutočnosti môžu mať vplyv na to, že na území SR sa vyskytujú oblasti (okresy, obce, 
skupiny obcí), kde v porovnaní s priemerom Slovenska dokumentujeme výrazne nižšiu 
priemernú dĺžku života miestne žijúcich ľudí a kde pozorujeme zvýšenú úmrtnosť na rôzne 
ochorenia (30 – 60%), najmä kardiovaskulárne a onkologické. Vplyv prírodne podmieneného 
geologického prostredia a antropogénnej kontaminácie geologického prostredia na zdravotný 
stav obyvateľstva SR je predmetom výskumu a hodnotenia v rámci projektu „Vplyv geologickej 
zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky“ (FAJČÍKOVÁ, 
K., CVEČKOVÁ, V., RAPANT, S., DIETZOVÁ, Z., SEDLÁKOVÁ, D., STEHLÍKOVÁ, B., 2016, ŠGÚDŠ).  

Prostredníctvom výpočtov umelých neurónových sietí za účelom charakterizovania vzájomného 
vzťahu medzi environmentálnymi indikátormi v podzemných vodách/pôdach a zdravotnými 
indikátormi bolo definované: poradie vplyvu environmentálnych indikátorov na jednotlivé 
zdravotné indikátory, limitné a optimálne obsahy 10-tich najvplyvnejších environmentálnych 
indikátorov vo vzťahu k hodnoteným zdravotným indikátorom. Na základe výsledkov výpočtov 
umelých neurónových sietí boli ako najvplyvnejšie vo vzťahu k hodnoteným zdravotným 
indikátorom identifikované Ca a Mg v podzemných vodách a „tvrdosť“ vody (Ca+Mg). Ostatné 
hodnotené environmentálne indikátory nadobúdajú oveľa menší vplyv na ľudské zdravie. 
Z hodnotených environmentálnych indikátorov pre Banskú Bystricu:  

• Pre podzemnú vodu – bez znečistenia. 

• Pre pôdu bolo stanovené veľmi vysoké znečistenie (z dôvodu zvýšených obsahov Cu, Hg, 
Pb).  

Geologická stavba územia SR bola v rámci tohto projektu rozčlenená na 8 hlavných celkov. 
Pre územie výstavby navrhovanej činnosti je geologické prostredie klasifikované ako 
karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén: hlavne vápence, dolomity, vápnité zlepence. 
V oblasti územia výstavby navrhovanej činnosti je nepatrné až nízke environmentálne riziko 
z kontaminácie podzemných vôd a z kontaminácie pôd.   

Zdravotná regionalizácia bola spracovaná na základe 39-tich negatívnych zdravotných 
indikátoroch. Z toho bola určená úroveň zdravotného stavu ako veľmi dobrá, dobrá, priemerná, 
zhoršená, nepriaznivá.  

Zdravotný stav obyvateľstva Banskej Bystrice je hodnotený ako dobrý.   

Tabuľka 12: Hodnotené zdravotné indikátory v dotknutej obci  

Obec 
Zdravotné indikátory prekračujúce 
priemerné hodnoty SR 10 – 50% 

Zdravotné indikátory prekračujúce 
priemerné hodnoty SR > 50% 

Zdravotný 
stav 

Banská 
Bystrica 

ReE, SMRE  dobrý 

Vysvetlivky: 

Štandardizovaná úmrtnosť na 
vybranú príčinu úmrtia: 

ReE – žľazy s vnútorným vylučovaním, metabolické procesy 

SMRE – choroby žliaz s vnútorným vylučovaním 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH 
ZMIERNENIE 

IV.1. POŽIADAVKY NA VSTUPY 

Záber pôdy 
Územie výstavby je toho času nezastavané, pozemok KN-C 3321/4 v k.ú. Radvaň s výmerou 
26 506 m2, je v katastri evidovaný ako trvalý trávny porast. Podľa mapy BPEJ dostupnej 
na portal.vupop.sk sa v území výstavby nachádzajú pôdy 6. skupiny kvality, nejde 
o najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území podľa NV SR č. 58/2013 Z.z. 
v z.n.p.  

Navrhovaná činnosť si vyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy.  

Územie výstavby sa na poľnohospodárske účely dlhodobo nevyužíva. V územnoplánovacej 
dokumentácii je táto plocha určená pre „vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej 
infraštruktúry“ (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 
2013: ÚPN mesta Banská Bystrica v znení zmien 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) 
dostupné http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/). Okolité územie je zmiešaným územím výroby 
a vybavenosti. Tento stav má za následok, že plocha sa pre poľnohospodárske účely toho času 
nevyužíva, je iba sporadicky kosená. 

Ochranné pásma 
Na pozemku navrhovateľa sa nachádzajú pri východnom okraji - pozdĺž Zvolenskej cesty ulice  
jestvujúce inžinierske siete: verejný vodovod PSV OC, DN 700 mm a PVC DN 200 mm, 
slaboprúdové vedenia T-com a UPC+ORANGE. Zo západnej strany sú vedené rozvody VN 
(2x), slaboprúdov T-com a STL plynovod. Južnou stranou sú vedené tri vetvy STL plynovodov 
(nie sú v správe SPP). Južným smerom sa nachádza vo resp. za Zvolenskou cestou vedenou 
k areálu pošty a bývalého ZVT splašková a dažďová kanalizácia. Vetvy vodovodov a kanalizácií 
sa nachádzajú aj východným smerom od územia (za Zvolenskou cestou a R1).   

Poloha osadenia a tvar navrhovaných objektov bol prispôsobený majetkovo-právnym vzťahom 
v lokalite, a schválenej platnej územnoplánovacej dokumentácii 

Potreba vody 

Počas výstavby 
Odber vody pre stavebné účely bude z navrhovanej prípojky, ktorá bude vybudovaná 
v predstihu. Osobná hygiena pracovníkov stavby bude zabezpečená prostredníctvom mobilných 
toaliet. 

Počas prevádzky 
Navrhovaný areál bude napojený na jestvujúci verejný vodovod, napojenie rieši časť projektovej 
dokumentácie SO – 05 – Vodovodná prípojka.  

Priamo okrajom územia výstavby areálu RETAIL BOXu pozdĺž blízkej jestvujúcej miestnej 
obslužnej komunikácie - Zvolenskej cesty a rýchlostnej komunikácie R1 prechádza jestvujúci 
verejný vodovod – jestvujúce rozvodné a zásobné potrubie z materiálu PVC-tlakové dimenzie 
D225 mm (DN200 mm). Okrem tohto verejného vodovodu v okraji riešeného územia je tu 
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vedený aj ďalší jestvujúci verejný vodovod a to hlavné distribučné potrubie „PSV” z materiálu 
oceľ dimenzie DN700 mm, ktorého trasa je v dotknutom území vedená v súbehu s jestvujúcim 
verejným vodovodom PVC-tlakové D225 mm. 

Na základe uvedených jestvujúcich podmienok a polohového osadenia je pre prevádzky areálu 
RETAIL BOXu navrhované pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou vybudovať novú 
samostatnú vodovodnú prípojku, ktorá bude priamo na okraji riešeného územia v jednom 
nápojnom bode napojená na jestvujúci blízky verejný vodovod PVC-tlakové D225 mm (DN200 
mm). Pre objekt „obchodnej galérie“ bude vybudovaná hlavná vodovodná prípojka „VP-1” 
a pre ďalšie navrhované menšie objekty novej zástavby Farmfoods, ČS PHM a autoumyváreň 
bude vybudovaná samostatná združená vodovodná prípojka „VP-2”  

Hlavná vodovodná prípojka „VP-1” v celom rozsahu z materiálu HD-PE100 – Polyetylén 
dimenzie D160 mm (DN150 mm) a dimenzie D90 mm (DN80 mm) bude napojená na jestvujúci 
verejný vodovod – jestvujúce rozvodné potrubie PVC-tlakové dimenzie D225 mm (DN200). 
Navrhovaná dimenzia prípojky „VP-1” DN150 mm (D160 mm) je navrhovaná aj s ohľadom 
na potrebu vonkajšej požiarnej vody. Prípojka „VP-1” s dimenziou D160 mm (DN150 mm) bude 
vybudovaná po navrhovaný nadzemný požiarny hydrant „H1” dimenzie DN150 mm. Potom 
bude „VP-1” vedená už len v dimenzii D90 mm (DN80 mm). Napojenie navrhovanej hlavnej 
vodovodnej prípojky „VP-1” na jestvujúci verejný vodovod bude prevedené výrezom 
na jestvujúcom potrubí a osadením odbočnej a prechodových tvaroviek, hneď za odbočením 
bude po redukcii osadený hlavný uzáver prípojky. Vo vzdialenosti 2,0 m od napojenia bude 
v zelenom páse vybudovaná centrálna vodomerná šachta „VŠ-1”, v ktorej bude za účelom 
centrálneho merania všetkej odoberanej spotrebovanej vody pre všetky objekty navrhovanej 
novej zástavby v riešenom území v rámci celej vodomernej zostavy osadený združený vodomer 
typu MeiTwin (Sensus ) dimenzie DN100 mm, vrátane filtra vody DN100 mm. Vodovodná 
prípojka „VP-2” bude v celom rozsahu z materiálu rPE – Polyetylén v rozsahu dimenzii D63 mm 
(DN50 mm) – 2” až D32 mm (DN25 mm) – 1”. Od napojenia na hlavnú vodovodnú prípojku 
„VP-1” bude vedená skoro v priamke prevažne zeleným pásom pozdĺž obchodného objektu 
Retail Box - Banská Bystrica” až za budúcu areálovú komunikáciu, kde bude odklonená 
a vedená ďalej prevažne zeleným pásom až k navrhovaným objektom novej zástavby Farmfoods, 
ČS PHM, autoumyváreň, ktoré budú cez krátke prípojky napojené priamo na túto združenú 
vodovodnú prípojku „VP-2”. 

Rozvody vody v rámci objektu obchodnej galérie rieši SO – 02 – 3 Zdravotechnika, časť Pitná 
(studená a teplá) voda, požiarna voda. Studená voda bude do objektu „obchodnej galérie“ 
privedená jednou prípojkou D90x3,8 /DN 80/ do zázemia prvej predajnej koncesii, prípojka bude 
spoločná pre pitné, sociálne a požiarne účely. Na hlavnom prívode pitnej vody bude na stúpacom 
potrubí osadený hlavný uzáver DN 80, nad uzáverom treba osadiť vypúšťací ventil s pripojením 
na hadicu DN 20.   

Hlavné ležaté rozvody sú navrhované spoločne s požiarnou vodou z oceľových rúr 
pozinkovaných príslušných priemerov, rozvody sa vedú hlavne pod stropom vedené v zázemí. 
Hlavné rozvody vody sú vedené voľne, uchytené budú na závesoch. Potrubie je upravené 
tepelnou izoláciou l = 0,038 W/m.K. Voľne vedené potrubia studenej vody budú upravené 
izoláciou proti orosovaniu 9 mm. Rozvody v stenách sa navrhujú z plastového PP potrubia a sú 
zabezpečené proti orosovaniu izoláciou. 

Na požiarne účely v objekte sa bude využívať spoločný rozvod vody s pitnou vodou DN 80-25 
vedený pod stromom zavesený na závesoch. Z rozvodu požiarnej vody bude zabezpečené 
napojenie hadicových navijakov (HN 25/30m). Hadicové navijaky budú osadené 
podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany. V mieste odbočky ku každému navijaku budú 
osadené GV a SV DN 32 mm. Rozvod požiarnej vody je realizovaný z rúr oceľových závitových 
pozinkovaných. 
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Teplá voda sa bude pripravovať individuálne pri jednotlivých odberných miestach. 
Pod umývadlami a drezmi a nad výlevkou budú umiestnené elektrické prietokové ohrievače 
vody. V časti nájomcu č.12 budú použité elektrické zásobníky vody. 

Výpočet potreby vody v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z.  

Potreba vody pre objekt „obchodnej galérie“ 

Denná potreba vody (celkom 60 zamestnancov) Qd = 3 600,00 l/deň =  0,083 l/s 

Maximálna potreba vody Qd,max.  = 4 680,00 l/deň =  0,108 l/s 

 Qh max. = 8 424,00 l/deň =  0,195 l/s 

Ročná potreba vody Qrok  = 1 314,00 m3/rok 

Požiarna potreba vody (vonkajšia) Qpožiarné  = 18,00 l/s 

Potreba vody pre autoumývareň („Penový raj“) 

Denná potreba vody Qd = 8 320,00 l/deň 

Maximálna potreba vody Qd,max.  = 10 816,00 l/deň 

 Qh max. = 811,20 l/hod = 0,226 l/s 

Ročná potreba vody Qrok  = 3 036,80 m3/rok 

Prívod vody z vodomernej šachty sa dovedie do zásobníkových nádrží cez prefabrikovanú šachtu 
v podlahe technickej miestnosti, a odkiaľ sa pod tlakom rozvedie k jednotlivým vysokotlakovým 
čističom. Voda sa do akumulačných nádrží akumuluje v noci, cez deň sa pod tlakom rozvedie, 
teda nedôjde k zvýšeniu prietoku vody v potrubiach a teda k možnému nedostatku kvôli 
umyvárni. Teplá úžitková voda je pripravovaná centrálne v technickej bunke pomocou 
plynového stacionárneho zásobníka TUV. Ležatý rozvod TÚV je v objekte vedený spolu 
s rozvodom studenej technologickej vody. 

Potreba vody pre ČS PHM („OLIVA“) 

Denná potreba vody Qd = 420,00 l/deň    

Maximálna potreba vody Qd,max.  = 540,00 l/deň    

 Qh max. = 30,00 l/hod 

Ročná potreba vody Qrok  = 153,30 m3/rok = 008 l/s 

Potreba vody pre samoobslužná predajňa („Farmfoods“) 

Denná potreba vody Qd = 160,00 l/deň 

Maximálna potreba vody Qd,max.  = 208,00 l/deň 

 Qh max. = 18,20 l/hod = 005 l/s 

Ročná potreba vody Qrok  = 46,10 m3/rok 

Surovinové zabezpečenie 
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude potrebný predovšetkým stavebný materiál napr. štrk 
a kamenivo, betóny, prefabrikované konštrukcie, sendvičové PIR panely, izolácie, dlažby, 
obrubníky, elektroinštalačný materiál, izolácie, vodovodné a kanalizačné potrubia, asfalty, 
sanita, atď.. , technické a technologické celky napr. nádrže na skladovanie PHM, technologické 
celky VZT, autoumyvárne, stáčania a výdaja PHM, ORL, LT a pod.  
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Počas prevádzky  

Účelom zámeru je vybudovanie areálu s občianskou (mestskou) vybavenosťou obchodu 
a služieb, v areáli bude v ponuke najmä sortiment potravinárskych, drogistických, textilných 
tovarov. Nižšie charakterizujeme tovary, ktoré môžu predstavovať riziko (z hľadiska ich 
vlastností a skladovaných množstiev) pre životné prostredie, pokiaľ by došlo k ich havarijnému 
úniku.  

Čerpacia stanica, ktorá doplní infraštruktúru navrhovaného areálu bude zahŕňať skladovanie 
a predaj (distribúciu) benzínu, nafty, kvapaliny do ostrekovačov. Ide o malú ČS PHM určenú  
pre osobné a dodávkové autá, ktoré majú dovolený vjazd na parkovisko RETAIL BOXu. 
V prevádzke autoumyvárne sa budú používať roztoky tenzidov a voskov. 

Bilancie používaných znečisťujúcich látok  

Skladovaný 
a predávaný 
tovar 

Skladovacia 
kapacita 

Odhadované 
množstvo 
ročného odbytu 

Popis 

Prevádzka ČS 
PHM Benzín  25 m3 800 m3 

Benzín je kvapalná zmes prchavých uhľovodíkov (hlavne 
alkánov, cykloalkánov, aromatických uhľovodíkov 
a alkénov) oddelená z ropy a ďalších prídavných látok 
(najčastejšie benzén a izooktán), ktoré zlepšujú jeho 
vlastnosti ako paliva. Zvyčajný počet atómov uhlíka 
v jednotlivých molekulách uhľovodíkov tvoriacich základ 
zmesi je medzi 5 až 12.  
Benzín sa používa ako palivo pre väčšinu zážihových 
motorov. Najčastejšie sa vyrába frakčnou destiláciou z ropy. 
(zdroj: https://sk.wikipedia.org, 2020) 

Prevádzka ČS 
PHM Nafta 25 m3 800 m3 

Motorová nafta (alebo nafta, palivová nafta, plynový olej) je 
kvapalné palivo tvorené zmesou ťažšie odpariteľných 
uhľovodíkov a ďalších prídavných látok. Obvyklý počet 
atómov uhlíka v jednotlivých molekulách uhľovodíkov 
tvoriacich základ zmesi je medzi 9 až 22. 
Nafta sa používa ako palivo pre väčšinu vznetových 
motorov. Najčastejšie sa vyrába hydrogenizáciou frakcií 
z destilácie ropy. (zdroj: https://sk.wikipedia.org, 2020) 

Prevádzka ČS 
PHM 
Kvapalina do 
ostrekovačov 

1,2 m3 10 m3 

Základom nemrznúcej zimnej zmesi je alkohol alebo jeho 
zmes (napr. etlylénglykol, glycerol alebo denaturovaný lieh). 
Podľa požadovaného stupňa riedenia je prítomná voda. 
Pri nezamrźavosti okolo -20 ° C tvoria asi dve tretiny hmoty 
kvapaliny. 
Letná zmes do ostrekovačov obsahuje látky (vodný roztok 
alkoholov, metyletylketónu, monoetylénglykolu, tenzidu a 
farbiva, (príp. vonnej kompozície), ktoré pomáhajú 
odstraňovať hmyz a zaschnuté nečistoty. 

Prevádzka 
autoumyváreň 
Liset Jet Foam 
(alebo iný 
s podobnými 
vlastnosťami) 

0,2 m3 5 m3 

Produkt na strojové umývanie a ošetrovanie vozidiel. 
Chemická charakteristika - anionické tenzidy 5-15%, 
fosfonát <5%, neionické tenzidy < 5%, zásady, roztokový 
sprostredkovateľ, Inhibítor korózie, farbivá C. 

Prevádzka 
autoumyváreň 
Liset Wax HQ 
(alebo iný 
s podobnými 
vlastnosťami)  

0,2 m3 5 m3 

Produkt na strojové umývanie a ošetrovanie vozidiel. 
Chemická charakteristika - neionické tenzidy 5-15%, 
kationické zlúčeniny, ošetrovacia substancia, vodou 
rozpustné rozpúšťadlo, farbivá, vonné látky (Amylcinnamal, 
Citronellol, Coumarin, Geraniol, Linalool, 
Hydroxycitronellal, Benzyl benzoat, Hexyl cinnamal, 
Eugenol). 
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Skladovaný 
a predávaný 
tovar 

Skladovacia 
kapacita 

Odhadované 
množstvo 
ročného odbytu 

Popis 

Prevádzka 
autoumyváreň 
Liset Prewash 
+ Foam Uni 
(alebo iný 
s podobnými 
vlastnosťami) 

0,2 m3 5 m3 

Produkt na strojové umývanie a ošetrovanie vozidiel. 
Chemická charakteristika - neionické tenzidy 5-15%, 
amfotérne tenzidy <5%, komplexotvorné látky, vodou 
rozpustné rozpúšťadlo, zásady, pomocné látky, Inhibítor 
korózie, farbivá, vonné látky (Limonene, Linalool, Geraniol, 
Citronellol, Citral) 

Potreba plynu 

Počas výstavby 
Výstavba navrhovanej činnosti nemá nároky na spotrebu plynu.  

Počas prevádzky 
Ohrev vody pre autoumyváreň „Penový raj“ bude zabezpečený plynom, používaný bude plyn 
z podzemného zásobníka. Plynový kotol bude umiestnený v technickej miestnosti samoobslužnej 
autoumyvárne osadenej nad úrovňou terénu. Vonkajší rozvod propánu DN20, DN25, DN32, 
DN40, DN40- bralén, PN 5,0 kPa, PE d50x4,6 bude napojený z jedného podzemného zásobníka 
4 850 litrov, spoza regulátora tlaku  I a II. stupňa po H.U.P. /H.U. Kotolne – technickej 
miestnosti/ G.K. DN40 a Z/15 osadený v skrinke na vonkajšom obvodovom múre 
plynofikovaného objektu spolu s elektromagnetickým ventilom, tlakomerom 0-10 kPa, G.K. 
DN40 a vývodom signalizačného vodiča. Pomocou H.U.P./H.U.K./ bude možné odstaviť prívod 
plynu k plynovému kotlu osadeného v technickej miestnosti autoumyvárne. Za uzáverom 
tlakovej stanice G.K. DN25 bude v skrinke osadený plynomer na propán BG4T G4. Plynové 
potrubie PE d50x4,6 bude pod spevnenou komunikáciou osadené v chráničke PE d125 x 11,4 
s osadenými čuchačkami so ZS na oboch koncoch chráničky. Riešenie rozvodu propánu je 
navrhované podľa STN 38 6460 z 07/2014, STN 1775, a Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. 
skup. B – d, g, h. Stabilná tlaková nádoba je zaradená z hľadiska tlakových zariadení do skupiny 
A-b. Na tlakovom zariadení skup. A musí byť vykonaná úradná skúška podľa §12, Vyhl. 
MPSVaR SR č.508/2009Zz. Na rozvode z PE v zmysle vyh. č.508/2009 Z.z príloha č.9, je nutné 
vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou. 

V technickej miestnosti objektu  samoobslužnej umyvárne bude pre potreby prípravy TÚV 
osadený plynový kotol v zhotovení „C“, s tepelným výkonom 49,3 kW s plyn. horákom 
s príkonom max. 50,0 kW. 

Pre napojenie jedného plynového kotla je nasledovná potreba propánu: 

• max. hodinová spotreba -   4,10 kg/hod –  2,05 Nm3/h 

• min. hodinová spotreba  -   1,40 kg/hod –  0,70 Nm3/h 

Potreba elektrickej energie 

Počas výstavby 
Elektrická energia pre stavebné účely bude odoberaná zo staveniskového rozvádzača, ktorý bude 
vybudovaný v predstihu. Počas stavebných prác môžu byť ako zdroj energie použité aj 
elektrocentrály.  

Počas prevádzky 
Výstavba navrhovaného areálu si vyžiada vybudovanie novej trafostanice (SO – 07 – 
Trafostanica a VN prípojka) pre jeho napojenie na verejnú energetickú sieť. Pre plánovaný 



RETAIL BOX Banská Bystrica December 2020 

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk 
 

64

objekt a tri prevádzky autoumyváreň, ČS PHM a predajňu „Farmfoods“ sa vybuduje samostatná 
kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním do 630kVA – osadený transformátor 630kVA. 
Napojená bude zemným káblom 22kV, 3xNA2XS2Y 1x240 - slučkou z VN linky 
prechádzajúcej areálom - dl. 2x 35 m. Trafostanica bude mať VN rozvádzač s dvoma prívodmi a 
jedným vývodom na trafo, NN rozvádzač a transformátor. Napäťová sústava: VN - 3 ~ 50 Hz, 
22kV s rýchlym vypnutím, NN 3 PEN, 50Hz stried.,400/230 V/TN-C. 

Elektrická NN prípojka a areálový rozvod NN je navrhnutá v SO – 08 a v SO – 02 – 5 sú 
navrhnuté Elektroinštalácie a uzemnenie. 

Rozvodná sústava: 3+PE+N, str. 50 Hz, 230/400 V (TN-C-S), Ochrana pred zásahom el. 
prúdom: samočinným odpojením napájania, Stupeň dodávky: 3 stupeň podľa STN 34 1610 

Výkonové parametre „obchodnej galérie“:  
Označenie Prevádzka Inšt. príkon Pi Koeficient Požadovaný príkon Ps 

1.  Nájomca 1 70 0,6 42 

2. Nájomca 2 48 0,7 34 

3.  Nájomca 3 50 0,7 35 

4.  Nájomca 4 405 0,4 160 

5.  Nájomca 5 350 0,4 140 

6.  Nájomca 6 58 0,5 30 

7. Nájomca 7 70 0,6 42 

8.  Nájomca 8 72 0,6 43 

9.  Nájomca 9 78 0,6 18 

10.  Nájomca 10 80 0,6 47 

11.  Nájomca 11 70 0,6 42 

12.  Nájomca 12 86 0,5 45 

13 Spoločné priestory 15 0,8 12 

Celkom  1 452  690 

Celkový inštalovaný príkon: cca 1452 kW, koeficient súčasnosti medzi odbermi = 0,7, 
požadovaný elektrický príkon celkom cca Ps = 690 kW. Predpokladaná ročná spotreba el. 
energie  obchodného centra bude cca 927,0 MWh/rok. 

Výkonové parametre ostatných prevádzok v areáli:  

Ozna-
čenie 

Prevádzka 
Inšt. príkon 

Pi 
Koeficient 

Požadovaný príkon 
Ps 

Predpokladaná 
ročná spotreba 

el.energie 
MWh/rok 

1.  Autoumyváreň „Penový raj“ 46 0,8 36 76,85 

2. ČS PHM „OLIVA“ 23 0,7 16 15 

3.  Predajňa „Farmfoods“  29 0,7 21 40 

4.  Nabíjačka E - auto 60 0,9 54  

Cekom  158  127  

Celkový inštalovaný príkon: cca 158 kW, Koeficient súčasnosti medzi odbermi = 0,8 
Požadovaný elektrický príkon celkom cca Ps = 127 kW. 

El. rozvody sú navrhnuté káblami CYKY v zázemí a spoločných priestoroch a bezhalogénovými 
káblami CHKE-R resp. N2XH v priestoroch pre verejnosť, uloženými pod omietkou, 
v konštrukciách stropov a stien a v káblových žľaboch nad podhľadmi.  

Pripojenie na distribučnú sieť, napojenie NN je navrhnuté z novej trafostanice káblami AYKY 
do rozvádzačov RE osadených v blízkosti trafostanice. Meranie spotreby jednotlivých prevádzok 
bude osadené v rozvádzačoch RE-1 pre nájomcov 4 a 5 - 2x polopriame a v rozvádzači RE-2 
pre ostatných nájomcov  a technické zázemie 11x priame.  
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Všetky rozvádzače RP budú na vstupoch vybavené hlavnými vypínačmi nebo ističmi. 
Proti prepätiu budú chránené prepäťovými ochranami 2 a 3. stupňa. Rozvádzač RS bude slúžiť 
na napájanie el. zariadení spoločných pre celý objekt vrátane vonkajšieho osvetlenia areálu.  

Na parkovisku bude osadených osem dvojvýložníkových stožiarov, dva jednovýložníkové s LED 
svietidlami na osvetlenie parkovacích plôch a zásobovacej komunikácie. Zásobovacia 
komunikácia popri budove bude osvetlená pomocou ôsmich LED svietidiel na ramienku z fasády 
budovy. Vonkajšie osvetlenie a osvetlenie bilboardov bude spínané na základe impulzu 
zo súmrakového spínače s časovou blokáciou. Vnútorné osvetlenie predajní bude spínané 
vypínačmi v mieste obsluhy.  

Silnoprúdová časť obsahuje napájacie vedenia rozvodníc a ústrední slaboprúdových zariadení. 
Jednotlivé rozvody pre zásuvky a pevne pripojené spotrebiče, rozvody pre vykurovanie, VZT 
a ohrev TUV. Podľa požiadavky profesie ZTI sa pripoja akumulačné a prietokové ohrievače 
TUV. Na ochranu vpustí pred zamrznutím je navrhnutý elektrický ohrev vpustí riadený 
regulátorom. Pre zabezpečenie neprerušovanej dodávky elektriny pre pokladne, váhy a PC sa 
pre vybrané vývody inštaluje UPS.  

Ochrana objektov pred účinkami blesku bude zabezpečená bleskozvodnými zariadeniami 
navrhnutými podľa súboru STN EN 62305. Na streche budovy je navrhnutá mrežová 
zachytávacia sústava doplnená o zachytávacie tyče a pomocné lapače osadené na rohoch budovy 
a v blízkosti el. zariadení vyčnievajúcich nad strechu.  

Všetky priestory stavby okrem priestorov bez požiarneho rizika budú kompletne zabezpečené 
pomocou EPS. Jednotlivé miestnosti objektu budú chránené automatickými opticko-dymovými, 
kombinovanými prípadne tepelnými hlásičmi. Vyhlásenie požiaru bude signalizované na hlavnej 
ústredni EPS v mieste stálej obsluhy, vyhlásené a signalizované hlasovou signalizáciou požiaru 
a majákmi v objekte. Elektrická požiarna signalizácia bude priamo alebo v spolupráci s MaR 
a silnoprúdom ovládať všetky požiarnotechnické zariadenia, inštalované v danom objekte 
(spúšťanie ZODT, ovládanie požiarnych roliet a uzáverov, VZT atď.). Na únikových cestách 
budú inštalované tlačidlové hlásiče požiaru.   

Potreba tepla, vzduchu 

Počas prevádzky 
Vykurovanie, chladenie a vetranie objektu obchodnej galérie rieši časť projektovej dokumentácie 
SO 02 – 4  Vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie. Vetranie predajní a hygienických 
zariadení a skladov v novopostavenom objekte. Systém zabezpečí komfortné prostredie 
v priestoroch s ohrevom vzduchu v zimnom období a chladením priestoru v letnom období. Je 
použitý systém s rekuperáciou t.j. so spätným získavaním tepla a chladu, čo má významný vplyv 
na zníženie energetickej náročnosti a tým aj prevádzkových nákladov pri zabezpečení komfortu 
prostredia. Použité budú zariadenia s nízkou hlučnosťou, zabezpečí sa osadenie tlmičov hluku. 
Vzduchotechnické zariadenia pracujú len s čistým vonkajším vzduchom. 

Výmeny a množstvá vzduchu pre návrh  

Tepelná záťaž  

• Podlahová plocha na osobu pre predajné priestory cca: 4 m2/ osobu  

• Citeľná tepelná záťaž pre predajné plochy (min.-požiadavka užívateľov):  100 W/m2  
- osvetlenie: 15 W/m2  
- dodatočná tepelná záťaž v náj. priestore od spotrebičov: 35 W/m2  

Stanovenie vzduchového výkonu  

• Požadovaná dávka čerstvého vzduchu užívateľa priestorov: 9 m3.h-1 na 1 m2  
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• Minimálna dávka čerstvého vzduchu podľa hygien. požiadaviek: 30 m3/hod  

• Pri vonkajších teplotách pod -5°C a nad +28°C: 20 m3/hod  
• Doporučená intenzita vetrania: predajne: 1,5- 6 x/hod, šatne: 3-5 x, toalety: 5-15 x, sklady: 

2xh (alebo podľa dôležitosti prevádzky) 

Ročná potreba tepla na vykurovanie: 627 MWh/r. Objekt RETAL BOXu bude vykurovaný 
cez systémy VRV (tepelné čerpadlá systému vzduch-vzduch). Jedná o moderný, ekologický 
spôsob vykurovania objektu - bez nároku na zdroje (plyn, CZT,...). 

Uvažované množstvo odvádzaného vzduchu: WC (trvalo vetrané/ nárazovo odvetranie): 50/ 80 
m3/hod, umývadlo: 30 m3/hod, pisoár: 30 m3/hod, výlevka: 70 m3/hod, zázemie: 1,5 až 3x/h. 

Vykurovanie a chladenie priestorov je zabezpečené pomocou systému tepelných čerpadiel VRF. 
Systém VRF pozostáva z vonkajšej klimatizačnej jednotky osadenej na konzole na streche 
objektu a vnútorných cirkulačných kazetových jednotiek. Predajná plocha a zázemie sú 
vykurované a chladené pomocou kazetových klimatizačných jednotiek osadených pod stropom. 
Klimatizačné jednotky vzduch chladia resp. ohrievajú na požadovanú teplotu leto +26°C, zima + 
20°C. Zariadenie je nadimenzované tak, aby v letných mesiacoch priestor vychladilo, 
a v zimných mesiacoch vykurovalo. Prepojenie vonkajších a vnútorných klimatizačných 
jednotiek je pomocou izolovaného Cu potrubia. Rozvod je vedený pod stropom klimatizovaných 
priestorov. Každá prevádzka je riešená samostatne. 

Teplovzdušná cirkulačná, dverová clona slúži na zabránenie prenikania studeného vzduchu 
v zimnom období do vetraného priestoru predajne je osadená nad úrovňou vstupných dverí. 
Prúdom vzduchu pri otvorených dverách oddeľuje vykurovaný resp. chladený interiérový 
priestor a exteriér. Dverná clona a systém VRF zabezpečuje vykurovanie podľa požiadavky 
nájomcu. Dverná clona je ovládaná pomocou regulátora otáčok a priestorového termostatu 
umiestneného pri dverách.  

Priestor predajní, zázemia a kancelárie sú vetrané čerstvým vzduchom. VZT zariadenie je 
umiestnené pod stropom zázemia. Vetracie jednotky majú nasávanie cez žalúziu vo fasáde. 
Výfuk odpadového vzduchu je cez strechu objektu. 

Prívodný vzduch je filtrovaný, predhrievaný (predchladzovaný) v doskovom rekuperátore 
a dohrievaný resp. dochladzovaný v priamom výparníku. Upravený vzduch je dopravovaný do 
vetraného priestoru kruhovým potrubím. Samotná distribúcia  vzduchu v predajni je realizovaná 
anemostatmi. Odvod vzduchu je realizovaný cez výustky v kruhovom potrubí. 

Ovládanie a riadenie zariadenia je zabezpečené elektronickým regulátorom. Kondenzačná 
jednotka pre chladič a zároveň ohrievač v prevedení tepelné čerpadlo, bude situovaná vonku 
na streche a bude prepojená s VZT jednotkou dvojicou medených izolovaných potrubí. Každá 
prevádzka je riešená samostatne. 

Vetranie a odsávanie hygienických zariadení je riešené podtlakovým systémom s prívodom 
vzduchu cez mriežky vo dverách tak, aby bola zabezpečená dávka čerstvého vzduchu v zmysle 
hygienických predpisov. Odvod vzduchu je zabezpečený  odsávacím radiálnym ventilátorom 
osadeným v podhľade. Odsávaný vzduch je vyvedený nad strechu kruhovým potrubím 
ukončeným výfukovým kolenom so sitom.   

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 

Počas prevádzky 
Areál RETAIL BOX Banská Bystrica bude na verejný dopravný systém napojený z východnej 
strany pozemku, zo Zvolenskej cesty, automobilovou dopravou a pre peších, pričom severne 
orientovaný chodník v území prepája pešiu dopravu zo Zvolenskou cestou aj na západnom okraji 
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areálu. Napojenie rieši časť projektovej dokumentácie SO - 04 Areálové komunikácie 
a spevnené plochy, dopravné značenie. 

Obrázok 21: Schematická mapa - Banská Bystrica, detail riešeného územia žltou farbou je 
vyznačené územie stavby a navrhovaná križovatka na MK Zvolenská cesta 

 
Zdroj: Slovenská správa ciest - Portál IS MCS, ismcs.cdb.sk/portal/ in Gavula, R., 2020: Kapacitné posúdenie 

dopravného napojenia investičného zámeru RETAIL BOX Banská Bystrica, dopravno-inžinierska štúdia, FIDOP 
s.r.o. 

Automobilová doprava osobných automobilov zákazníkov je do areálu privádzaná zo Zvolenskej 
cesty. V areáli je umiestnených celkovo 198 (192+2+4) parkovacích miest pre osobné vozidlá. 

Pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) je vedený navrhovaný peší chodník, prepájajúci 
chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business centra R2N, na ktorej je plánovaná mestom 
aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Areálové chodníky budú vyvedené na nadradené pešie trasy - 
Zvolenskú cestu. Popred fasádu objektu je navrhnutý chodník šírky 2,5 m, ktorý nadväzuje 
na predĺžené parkovacie miesta dĺžky 5,0 m. Tento chodník môže byť od parkovania oddelený 
v prípade požiadaviek stavebníka bolardami resp. parkovacími zarážkami (na zamedzenie 
presahu auta nad chodník). Prepojenie riešeného územia na cyklochodník je cez peší chodník 
s vyrovnávajúcimi schodmi (výškový rozdiel medzi cyklochodníkom a niveletou budúceho 
územia je cca 5,0 m) vedený severným okrajom pozemku. Bezbariérové prepojenie vzhľadom 
k značnému výškovému prevýšeniu v území nie je uvažované. Bezbariérový prístup cyklistov je 
možný po Zvolenskej ceste. V areáli budú osadené stojany pre umiestnenie bicyklov.  

Pre zásobovanie nákladnými automobilmi je navrhnutá samostatná oddelená areálová 
komunikácia napojená na východnom okraji pozemku na areálovú komunikáciu a následne 
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na Zvolenskú cestu. Na jej konci je navrhnutá otočka. Pre samotné zásobovanie bude vytvorený 
"zásobovací dvor". Zásobovanie sa predpokladá prevažne vozidlami kategórie N1 do 3,5 t 
(dodávky) resp. kategórie N2 pre zásobovanie väčších prevádzok (do 7,5 t - dĺ. do 10,5 m, 
výnimočne 16,5 m). Samotná vykládka bude ručná resp. pomocou vozidiel vybavených 
zdvíhacími plošinami, neuvažuje sa s budovaním vykladacích rámp.   

Navrhované parkovisko je v severnej časti parcely prepojené s parkovacími plochami 
obchodného domu OBI.   

Napojenie riešeného areálu na Zvolenskú cestu je navrhnuté jedným vjazdom pre osobnú 
automobilovú dopravu aj pre zásobovanie. Vjazd je riešený tak, že v dĺžke 30,0 m pred zjazdom 
a výjazdom je riešený klin so šírkou klinu v mieste vjazdu 3,0 m. Šírka vjazdu je navrhnutá 
9,2 m. Polomery napojenia sú navrhnuté 12,0 m. 

Vjazd do zásobovacej plochy je navrhnutý samostatnou vetvou z východnej strany objektu. Šírka 
zásobovacej komunikácie je navrhnutá 7,0 m. Následne je zásobovanie vedené za objektom 
z južnej strany, kde je celková šírka zásobovacej plochy 9,0 m, z toho 2x3,0 m prejazd vozidiel 
a 3,0 m plocha pre státie zásobovacieho vozidla. Zásobovacia plocha je ukončená otočkou pre 
otáčanie vozidiel. Zásobovanie sa predpokladá prevažne vozidlami kategórie N1 do 3,5 t 
(dodávky) resp. kategórie N2 pre zásobovanie väčších prevádzok (do 7,5t - dĺ. do 10,5 m 
resp. ojedinele kamiónom dĺžky 16,50 m). Samotná vykládka bude ručná resp. pomocou vozidiel 
vybavených zdvíhacími plošinami, neuvažuje sa  s budovaním vykladacích rámp.   

Súčasťou návrhu sú parkovacie plochy, areál samoobslužnej autoumyvárne a čerpacej stanice 
PHM. Návrh rieši aj chodníky prepájajúce areál RETAIL BOX v smere východ - západ 
od chodníka pri Zvolenskej ceste k objektu Biznis centra R2N a v smere sever – juh 
s obchodným centrom OBI severne a objektom  Steak house južne od riešeného areálu.  

Parkovacie plochy sú riešené pre návrhové vozidlo O2 kolmé státia rozmeru 5,0*2,5 m. Celkove 
je navrhnutých 198 parkovacích miest, z ktorých 8 miest je  navrhnutých rozmeru 3,5 * 5,0 m 
pre imobilných občanov v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. a 2 miesta pre rodičov s deťmi. 

Výpočet potreby parkovacích miest v zmysle STN 736110/Z1,Z2,O2 Projektovanie miestnych 
komunikácií 

V zmysle čl. 16.3.9 Základné ukazovatele v nižšie uvedenej tabuľke sú odvodené pre stupeň 
automobilizácie 1 : 2,5, ročný výkon vozidiel 10 000 km, mesto nad 30 000 obyvateľov 
s centrálnou zónou a deľbou prepravnej práce individuálnej automobilovej dopravy (ďalej len 
IAD) k ostatnej osobnej doprave (železničná doprava + autobusová doprava + MHD + cyklisti) 
v pomere 40:60. V osobitných prípadoch treba uvažovať a zohľadniť pohyb chodcov 
a cyklistickú premávku. 

Čl. 16.3.10 Celkový počet stojísk v riešenom území pri iných predpokladoch ako uvádza článok 
16.3.9, sa vypočíta podľa vzorca: N = 1,1.Oo + 1,1 x Po x kmp x. kd , kde  

N - je celkový počet stojísk na území v objekte; zaokrúhlené na celé číslo vždy nahor, Oo - je 
základný počet odstavných stojísk, Po základný počet parkovacích stojísk podľa 16.3.9; Koeficient 
1.1 zahŕňa aj 10 % rezervu stojísk pre krátkodobé parkovanie návštev verejne prístupných 
objektov, kd - súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce (súčiniteľ kd  =1,4 pri deľbe IAD: ostatná 
doprava 60:40), Koeficient mestskej polohy kmp = 0,7 obchodné centrá v meste. 

Základné ukazovatele výhľadového počtu odstavných a parkovacích stojísk uvádzané v tabuľke 
nižšie vychádzajú z potrieb zamestnancov a návštevníkov daného pracoviska, inštitúcie alebo 
zariadenia, pričom za krátkodobé parkovanie možno považovať parkovanie do 2 h. 
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Služby (obchody, obchodné centrá) 
 Stojisko na úč. 

jednotku 
Z toho Skutočný 

počet 
Počet stání 

Krátkodobé Dlhodobé 

zamestnanci 4 osoby  100 % 30 7,5 

Návštevníci do 1 h 10 100%  500 50 

Návštevníci do 2 h 5 100%  400 80 

Návštevníci do 4 h 3 100%  90 30 

Spolu     167,5 

N = 1,1x0+1,1x(131,0167,5)x0,7x1,4= 180,56 

Z výpočtu pre účely prevádzky areálu RETAIL BOX vyplýva potreba 181 parkovacích miest, 
z toho 4%  t.j. 8 miest pre imobilných občanov. Navrhovaných 198 parkovacích miest vyhovuje 
kapacitným požiadavkám STN 736110/O1,Z1, Z2 Projektovanie miestnych komunikácií. 

Povrchové odvodnenie vozovky parkoviska je riešené prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho 
sklonu do vpustí a následne do dažďovej kanalizácie. Použitie a rozmiestnenie vpustí je 
navrhnuté v súlade s STN 73 6713. Pred zaústením dažďovej vody do kanalizácie budú tieto 
prečistené v odlučovači ropných látok. Na odvodnenie cestnej pláne je navrhovaný pozdĺžny 
trativod z drenážnych rúrok DN 160. Drenáž bude zaústená do skruží navrhnutých uličných 
vpustov zasekaním nad úrovňou výtoku min. 10 cm. Pozdĺžny sklon drenáže je totožný so 
spádom vozovky. Konštrukcia vozovky obslužných komunikácií na parkovacej ploche je 
navrhnutá pre funkčnú triedu C – obslužné, skupina dopravného zaťaženia D. V zmysle STN 
736114 Vozovky pozemných komunikácií ako netuhá živičná. Vzhľadom na nevhodné podložie, 
je navrhnuté riešiť komunikácie s krytom živičným nasledovne: 

• Zásobovacie plochy a komunikácie pre zásobovanie 
Asfaltový betón strednozrnný, AC11O; PBM 45/80-75;I, STN EN 13108-1 -50 mm 
Spojovací postrek asfaltový - 0,5 kg/m2 STN EN 14023 PS,A 
Asfaltový betón AC 22L; CA 35/50;I; STN EN 13108-1 – 90 mm 
Spojovací postrek asfaltový 0,5 kg/m2 STN EN 14023  PS,A 
Cementom stmelená zmes CBGM C 8/10 22; STN 736124-1 - 200 mm 
Štrkodrva ŠD; 31,5 (45) Gc; STN 73 6126 - 250 mm 
Spolu - 590 mm 

• Parkovacie plochy a komunikácie na parkovisku 
Asfaltový betón AC 11O;  CA 35/50-II  STN EN 13108-1 - 50 mm 
Spojovací postrek z asfaltovej emulzie - 0,5 kg/m2 PS, A STN 73 6129    
Asfaltový betón AC 22 L II;  CA 35/50, STN EN 13108-1 - 90 mm 
Infiltračný postrek z asfaltovej emulzie 1 kg/m2 PI, A STN 73 6129 - 150 mm 
Cementom stmelená zmes CBGM C 8/10 22; STN 736124-1    
Štrkodrva ŠD; 31,5 (45) Gc; STN 73 6126 - 250 mm 
Spolu - 590 mm 

Navrhnutá skladba vrstiev chodníkov  
Betónová zámková dlažba STN736131-1 - 60 mm 
Drvené kamenivo 2/4  STN EN 13242 - 30 mm 
Štrkodrva ŠD; 31,5Gc STN 736126 - 120 mm 
Štrkodrva ŠD; 45 Gc STN 736126 - 150 mm 
Spolu - 360 mm 

Dopravné značenie bude riešené v zmysle Zásad pre používanie dopravného značenia 
na pozemných komunikáciách. 
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Nároky na pracovné sily 

Počas výstavby 
Počet pracovníkov počas výstavby navrhovanej činnosti bude závisieť od druhu práve 
vykonávaných prác. Okrem počtu pracovníkov sa bude meniť aj ich profesné zameranie. 
Pri výstavbe môžeme predpokladať prítomnosť cca 20 pracovníkov. 

Počas prevádzky 
Na zabezpečenie budúcej prevádzky navrhovaného areálu v občianskou vybavenosťou bude 
potrebných cca 60 pracovníkov. Presný počet zamestnancov bude zrejmý po naplnení kapacity 
obchodného centra jednotlivými nájomcami. 

 

IV.2 ÚDAJE O VÝSTUPOCH 

Emisie 
Počas výstavby 
Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti možno očakávať ovplyvnenie kvality ovzdušia 
na lokálnej úrovni. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú dopravné mechanizmy (dovoz 
stavebných materiálov) a stavebné mechanizmy (realizácia výkopov, terénnych úprav). 
Množstvo emisií bude závislé od frekvencie dopravy, počtu, druhu a technického stavu 
automobilov a mechanizmov používaných na stavbe. Dočasné výkopy, navážky stavebného 
materiálu budú fungitívnymi zdrojmi prašnosti. Nakoľko sa však nejedná o rozsiahle a časovo 
náročné stavebné práce, nepredpokladá sa dlhodobé negatívne pôsobenie na životné prostredie 
a obyvateľstvo. Tieto zdroje znečistenia ovzdušia sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných 
prác. Časový rozsah etapy výstavby sa odhaduje na cca 9 mesiacov. Narušené povrchy budú 
po ukončení výstavby spevnené alebo zatrávnené. Intenzita staveniskovej dopravy počas 
výstavby nebude predstavovať významnú zmenu z hľadiska existujúceho zaťaženia emisiami 
z dopravy. Pri dodržaní technických a organizačných opatrení na ochranu ovzdušia prašnosť 
zo stavebných prác bude na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.  

Počas prevádzky 
Objekt „obchodnej galérie“ RETAL BOXu bude vykurovaný cez systémy VRV (tepelné 
čerpadlá systému vzduch-vzduch). Jedná o moderný, ekologický spôsob vykurovania objektu - 
bez nároku na zdroje (plyn, CZT,...). Teplá voda sa bude pripravovať individuálne 
pri jednotlivých odberných miestach elektroohrevom. Tento spôsob zásobovania teplom nebude 
zdrojom emisií znečisťujúcich látok v dotknutom území.  

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v dotknutom území bude plynový kotol v zhotovení 
„C“, s tepelným výkonom 49,3 kW s plyn. horákom s príkonom max. 50,0 kW, ktorý bude 
zabezpečovať ohrev vody pre autoumyváreň „Penový raj“. Pri spaľovaní zemného plynu 
nevznikajú oxidy síry a zanedbateľné sú aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov 
v spalinách. Konštrukčnými úpravami horákov a spaľovacích komôr sa podarilo výrobcom 
plynových spotrebičov znížiť emisie oxidov dusíka (NOx) až na 10% pôvodných hodnôt. 
Pri spaľovaní zemného plynu vzniká aj najnižší podiel oxidu uhličitého (skleníkový plyn – CO2) 
zo všetkých fosílnych palív. 

Čerpacia stanica pohonných látok „OLIVA“, ktorá doplní ponuku služieb areálu s občianskou 
vybavenosťou obchodu a služieb, bude zahŕňať skladovanie a predaj organických kvapalín a to 
automobilového benzínu, motorovej nafty. Benzín a nafta budú skladované v podzemných 
nádržiach. V území vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia (čerpacia stanica) 
kategorizovaného podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
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vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, ako: 4 Chemický priemysel, 4.40 Čerpacie 
stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3 
za rok, 4.40.2 Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného 
ročného obratu ≥ 100 m3 za rok - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Projektovaný ročný 
obrat benzínu na ČS PHM je cca 800 m3. ČS PHM bude teda stredným zdrojom znečisťovania 
ovzdušia.  

Tento stredný zdroj znečisťovania ovzdušia je navrhnutý tak, aby spĺňal emisné limity 
a požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok určené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. 
Pre obmedzovanie emisií organických látok z čerpania a stáčania benzínov do ovzdušia bude 
na technológii ČS PHM inštalovaný systém rekuperácie I. stupňa a II. stupňa. Pri I. stupni 
rekuperácie sú benzínové pary vytlačené benzínom dodaným do skladovacej nádrže na čerpacej 
stanici vrátené cez plynotesné spojovacie potrubie do autocisterny dodávajúcej benzín. 
Recirkulačný systém benzínových pár a pripojené zariadenia sú navrhnuté tak, aby 
počas prevádzky a recirkulácie benzínových pár nedochádzalo k ich úniku do ovzdušia okrem 
uvoľnenia benzínových pár, ktoré je možné z hľadiska bezpečnosti. Technické riešenie 
strojnotechnologických častí navrhovaných ČS PHM je v súlade s podmienkami podľa zákona 
137/2010 Z.z. a § 6 vyhlášky MŽP SR č. 195/2016 Z.z. a zabezpečí zníženie celkových ročných 
strát benzínu pod cieľovú referenčnú hodnotu 0,01% hmotnosti z obratu. Pri II. stupni 
rekuperácie sú pri čerpaní benzínov zo skladovacej nádrže do automobilov zákazníkov pary 
vytláčané z nádrží automobilov čerpanou pohonnou látkou a odsávané výdajnou pištoľou späť 
do nádrže. Predkladané technické riešenie je v súlade s európskou normou STN EN 60079-10, 
STN EN 330300.  

Skladovanie a distribúcia organických kvapalín v nádržiach je zdrojom emisií prchavých 
organických zlúčenín a to v dôsledku ich skladovania (straty dýchaním) a pri ich prečerpávaní 
(pracovné straty). Benzín a nafta budú skladované v podzemných nádržiach, pre ktoré sa straty 
dýchaním považujú za nulové. Pri projektovanom ročnom obrate benzínu na ČS PHM 
v množstve 800 m3 za rok bude emisia TOC v dôsledku pracovných strát (pri ktorých je 
zohľadnená rekuperácia I. a II. stupňa) vo výške cca 0,3 t, pri projektovanom ročnom obrate 
nafty na ČS PHM v množstve 800 m3 za rok bude emisia TOC v dôsledku pracovných strát 
cca 0,02 t/rok. Najväčším zdrojom emisií VOC budú pracovné straty pri prečerpávaní benzínov. 
Vo vyšších stupňoch povoľovania navrhovanej zmeny bude orgánu ochrany ovzdušia 
na schválenie predložená špecifikácia postupu výpočtu množstva emisií pár organických 
zlúčenín. 

Prevádzka navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb bude zdrojom 
emisií znečisťujúcich látok z cestnej dopravy. V dôsledku spaľovania uhľovodíkových palív 
v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov dochádza k tvorbe znečisťujúcich látok. 
Znečisťujúcimi látkami z dopravy budú predovšetkým tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxidy 
dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2) benzén. 

Emisnú situáciu v dotknutom území ovplyvnia najmä: 

• prejazdy osobných dopravných prostriedkov zákazníkov po parkovisku, v areáli RETAIL 
BOXu je umiestnených celkovo 198 parkovacích miest pre osobné vozidlá. Na parkovisko 
RETAIL BOXu majú dovolený vjazd osobné a dodávkové autá. 

• prejazdy nákladných vozidiel po obslužných komunikáciách, ktoré budú zabezpečovať 
zásobovanie obchodných prevádzok a odvoz odpadu. Intenzita tejto dopravy môže byť 
cca 20 vozidiel za deň. 

V súvislosti s prevádzkou navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb sa 
očakáva iba mierny nárast intenzity dopravy po miestnej komunikácii, na ktorú je navrhovaný 
areál napojený. Nárast intenzity dopravy bude súvisieť najmä s nárastom stupňa automobilizácie 
a motorizácie individuálnej dopravy, so zásobovaním obchodných prevádzok a odvozom odpadu 
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(cca 20 vozidiel za deň). Z hľadiska správania zákazníkov sa očakáva ich prerozdelenie 
medzi jednotlivé obchodné prevádzky nachádzajúce sa v širšom dotknutom území. Nie je 
pravdepodobné, aby príspevok emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov z prevádzky navrhovaného 
areálu mal potenciál výrazne zvýšiť existujúcu úroveň znečistenia ovzdušia v širšom dotknutom 
území, v najbližšom obytnom území.   

Preslnenie a úroveň zatienenia okolitých objektov 
Okolité územie miesta výstavby areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb 
s príslušnými parkovacími plochami je zmiešaným územím výroby a vybavenosti, funkcia 
bývania nie je v tejto časti UO zastúpená. Dominantný objekt „obchodnej galérie“ s pôdorysným 
tvarom písmena „L“ je jednopodlažný, rovnako ako ostatné objekty (autoumyváreň, malá ČS 
PHM, samoobslužná predajňa). Navrhované objekty rešpektujú výškové zónovanie okolitého 
územia a odstupové vzdialenosti vo vzťahu k susedným, severne a južne položeným objektom. 
Navrhovaný objekt obchodného centra z hľadiska svetlotechniky nebude ovplyvňovať okolité 
budovy, nakoľko v tesnej jeho blízkosti sa žiadne nenachádzajú. Posúdenie vnútorných 
priestorov – pracovísk v navrhovanom objekte bude v ďalšom stupni spracované v zmysle STN 
EN 12464 – 1 Svetlo a osvetlenie – osvetlenie pracovných miest – časť 1: vnútorné pracovné 
miesta, nakoľko v súčasnosti nie sú známe presné polohy jednotlivých pracovísk (budú známe až 
na základe riešenia jednotlivých nájomných plôch pre konkrétnych nájomníkov). Norma 
nadväzuje na vyhlášku 269/2006 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci. 
Podľa uvedenej vyhlášky sa predpokladá použitie združeného osvetlenia – kombinácia denného 
a umelého osvetlenia. Každý z priestorov má dennú miestnosť s oknom, čím je zabezpečené 
prirodzené osvetlenie.  

Žiarenie a iné fyzikálne polia 
Navrhovaný areál s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb bude zdrojom svetelného 
znečistenia v súvislosti s: 

• osvetlením areálu (vonkajšie osvetlenie komunikácií), 

• interiérovým osvetlením prestupujúcim cez sklenené výplne do exteriéru, 

• umiestením reklamných panelov (reklamný pylón, reklamné plochy osvietené smerom 
na fasádu objektu, ...).  

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom iného žiarenia a fyzikálnych polí.  

Zápach a iné výstupy 
Nepredpokladá sa šírenie tepla ani zápachu v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovaného 
areálu.   

Hluk a vibrácie 
Existujúcim dominantným zdrojom hluku v dotknutom území je cestná doprava po blízkych 
komunikáciách (rýchlostná cesta, miestne komunikácie, parkoviská nákupných centier). 
Významné priemyselné a iné zdroje hluku sa v blízkosti tejto zóny v súčasnosti nenachádzajú.  

Počas výstavby 
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb 
bude stavebná činnosť a doprava. Pôsobenie hluku bude dočasné a priestorovo obmedzené 
miestom vykonávania stavebných prác a v bezprostrednej blízkosti komunikácií využívaných 
pre staveniskovú dopravu. Najvyššia úroveň hladiny hluku a vibrácií bude v úvodnej etape 
stavebných prác pri výmene cestného podložia a pri budovaní základových konštrukcií (hĺbenie 
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pilot). Hluk a vibrácie zo stavebných prác budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného 
rozsahu. Tieto zdroje hluku sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác. Časový rozsah 
etapy výstavby sa odhaduje na cca 9 mesiacov. Stroje používané pri výstavbe budú príslušným 
spôsobom certifikované a kontrolované aj z hľadiska dosiahnutia primeranej hladiny hluku 
a vibrácií pri ich prevádzke.  

Počas prevádzky 
Prevádzkou navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb pribudnú 
v dotknutom území nové zdroje hluku a vibrácií.  

Ich zdrojom bude najmä cestná doprava a to: 

• prejazdy osobných dopravných prostriedkov zákazníkov po parkovisku, v areáli RETAIL 
BOXu je umiestnených celkovo 198 parkovacích miest pre osobné vozidlá. Na parkovisko 
RETAIL BOXu majú dovolený vjazd osobné a dodávkové autá. 

• prejazdy nákladných vozidiel po obslužných komunikáciách, ktoré budú zabezpečovať 
zásobovanie obchodných prevádzok a odvoz odpadu. Intenzita tejto dopravy môže byť 
cca 20 vozidiel za deň. 

V súvislosti s prevádzkou navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb sa 
očakáva mierny nárast intenzity dopravy po miestnej komunikácii, na ktorú je navrhovaný areál 
napojený. Nárast intenzity dopravy bude súvisieť najmä s nárastom stupňa automobilizácie 
a motorizácie individuálnej dopravy, so zásobovaním obchodných prevádzok a odvozom odpadu 
(cca 20 vozidiel za deň). Z hľadiska správania zákazníkov sa očakáva ich prerozdelenie 
medzi jednotlivé obchodné prevádzky nachádzajúce sa v širšom dotknutom území. Nárast 
intenzity dopravy z prevádzky RETAIL BOXu nebude zdrojom hluku, ktorý by výrazne 
ovplyvnil existujúcu úroveň hlukovej záťaže v širšom dotknutom území. 

V prevádzke navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb zdrojmi hluku, 
okrem cestnej dopravy, budú:  

• vzduchotechnické zariadenia „obchodnej galérie“. Hluk z nich bude minimalizovaný 
použitím zariadení s nízkou hlučnosťou, ich situovaním, osadením tlmičov hluku.  

• technológie ČS PHM – výdajný stojan pohonných látok a kompresor – hustič pneumatík. 

• technológia umývania automobilov.  

• komunálny hluk (komunikácia ľudí). 

Okolité územie je zmiešaným územím výroby a vybavenosti, funkcia bývania nie je v tejto časti 
UO zastúpená. Najbližšie obytné územie sa nachádza cca 500 m západným smerom. Prevádzka 
navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb nebude emitovať hluk 
v úrovni prekračujúcej prípustné hodnoty pre hluk vo vonkajšom prostredí stanovené vyhláškou 
MZ SR č. 549/2007 Z.z. Väčšina obchodných prevádzok RETAIL BOX bude v nočných 
hodinách zatvorená, v nočných hodinách t.j. medzi 22:00 – 6:00 hod sa nepredpokladá ani 
zásobovanie obchodných prevádzok. Nie je pravdepodobné, aby príspevok emisií hluku 
zo zdrojov z prevádzky navrhovaného areálu mal potenciál výrazne zvýšiť existujúcu úroveň 
hlukovej záťaže v širšom dotknutom území, v najbližšom obytnom území. Dispozičné riešenie 
hlavného objektu „obchodnej galérie“, ktorý má pôdorysný tvar písmena „L“, bude tvoriť bariéru 
pre šírenie sa hluku z navrhovaného parkoviska, aj existujúcich cestných komunikácií, západným 
smerom. 



RETAIL BOX Banská Bystrica December 2020 

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk 
 

74

 

Odpadové vody 

Počas výstavby 
Stavenisko bude odkanalizované do v predstihu vybudovanej časti areálovej kanalizácie. 
Vzhľadom na hladinu podzemnej vody v území výstavby, ktorá tu vystupuje do úrovne 0,60 až 
0,40 m pod jestvujúcim terénom (GEO-Ferrys s.r.o. Beňuš 01/2019) a svah za západnou časťou 
územia výstavby, je pre etapu stavebných prác potrebné zabezpečiť odvádzanie dažďových 
a podzemných vôd. Pre prípad prívalových dažďov je potrebné mať pripravené v najnižších 
bodoch odvodnenie čerpadlom s napojením do kanalizácie. Osobná hygiena pracovníkov stavby 
bude zabezpečená prostredníctvom mobilných toaliet. 

Počas prevádzky 
V blízkosti územia výstavby navrhovaného areálu sa nachádza jestvujúca delená verejná 
kanalizácia. Najbližšie k riešenému územiu je jestvujúca verejná splašková kanalizácie 
z materiálu PVC-kanalizačné dimenzie DN500 mm, ktorej trasa je v dotknutom území vedená 
južne od riešeného územia novej výstavby skoro v priamke pozdĺž jestvujúcej miestnej obslužnej 
komunikácie – Zvolenskej cesty a to smerom od jestvujúcej zástavby až za jestvujúcu východnú 
vetvu Zvolenskej cesty a rýchlostnú cestu R1. Okrem verejnej splaškovej kanalizácie je 
v dostupnej blízkosti riešeného územia vybudovaná aj jestvujúca delená verejná dažďová 
kanalizácia z predpokladaného materiálu TZR-železobetón dimenzie DN700 mm, keď trasa tejto 
jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie je v dotknutom území vedená tak isto južne 
od riešeného územia (až za jestvujúcou verejnou splaškovou kanalizáciou ) skoro v priamke 
pozdĺž jestvujúceho objektu (bývalý autosalón) a ďalej tak isto ako verejná splašková kanalizácia 
smerom za jestvujúcu východnú vetvu Zvolenskej cesty a rýchlostnú cestu R1. 

Na základe jestvujúcich podmienok, polohového a výškového osadenia navrhovaného areálu 
RETAIL BOX Banská Bystrica je navrhnuté riešiť odkanalizovanie celého riešeného územia 
do jestvujúcej delenej verejnej kanalizácie (rieši objekt SO-06 Kanalizačná prípojka a areálová 
kanalizácia). 

• Splaškové odpadové vody 
Pre zachytenie a odvedenie splaškových odpadových vôd od celej novej zástavby je navrhnuté 
vybudovať samostatnú oddelenú splaškovú kanalizačnú prípojku – splaškovú areálovú 
kanalizáciu. Tá bude v celom rozsahu z materiálu PVC-kanalizačné hladké plnostenné, tlakovej 
triedy SN10 v rozsahu dimenzii DN300 mm a DN250 mm. Priamo do tejto navrhovanej hlavnej 
splaškovej kanalizačnej prípojky, oddelenej stoky splaškovej areálovej kanalizácie, budú po jej 
trase napojené všetky vývody oddelenej vnútornej splaškovej kanalizácie z jednotlivých 
prevádzok „obchodnej galérie“. Pre Farmfoods, ČS PHM, autoumyváreň bude vybudovaná 
samostatná stoka splaškovej kanalizácie (PVC-kanalizačné hladké plnostenné, tlakovej triedy 
SN10 v rozsahu dimenzii DN200 mm a DN150 mm), ktorá bude napojená na hlavnú stoku 
areálu. Za účelom kontroly množstva a kvality všetkých odvádzaných splaškových odpadových 
vôd od všetkých navrhovaných objektov riešenej novej zástavby bude na hlavnej stoke 
navrhovanej oddelenej splaškovej areálovej kanalizácie vo vzdialenosti 4,0 m od napojenia 
na jestvujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu PVC-kanalizačné DN500 mm vybudovaná 
kontrolná kanalizačná šachta, v ktorej za účelom odberu vzoriek splaškových odpadových vôd 
bude vybudovaný sklz výšky minimálne 100 mm. 
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Splaškové odpadové vody znečistené tukmi z prípravy mäsa, lahôdok predajnej časti „obchodnej 
galérie“ nájomcu č. 12 budú odvedené tukovou kanalizáciou na prečistenie do lapača tukov 
a po prečistení budú zaústené do stoky splaškovej kanalizácie. 

• Produkcia splaškových odpadových vôd „obchodná galéria“- Qspl. = 1 314,00 m3/rok 

• Produkcia splaškových odpadových vôd ČS PHM („OLIVA“) - Qspl. = 153,30 m3/rok 

• Produkcia splaškových odpadových vôd samoobslužná predajňa Qspl. = 46,1 m3/rok 

• Množstvo splaškových vôd: 1 314 + 153,3 + 46,1 = 1 513,4 m3/rok   

Zachytené splaškové odpadové vody budú verejnou kanalizáciou odvedené na prečistenie 
do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd – ČOV - Banská Bystrica, ktorá má dostatočnú 
kapacitu. 

• Dažďové vody z parkovísk 
Pre zachytenie a odvedenie dažďových odpadových vôd zo striech riešených objektov, 
z obslužných areálových komunikácii a sústredených parkovísk, je navrhnuté vybudovať 
samostatnú dažďovú areálovú kanalizáciu, ktorou budú dažďové vody odvedené do jestvujúcej 
oddelenej verejnej dažďovej kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm. 

• Dažďové vody z parkovísk 

Plochy obslužných areálových komunikácií a plochy parkovísk budú odvodnené do samostatnej 
dažďovej kanalizácie, na ktorej bude osadený odlučovač ropných látok s minimálnou prietočnou 
kapacitou 160,0 l/s dažďových odpadových vôd. Odlučovač zabezpečí mechanické odstránenie 
splavenín (nerozpustených látok) a plávajúcich látok (látky ropného pôvodu). Nerozpustené 
látky sú akýmsi absorbérom mnohých znečisťujúcich látok a veľká časť znečistenia je naviazaná 
práve na ne. Vybratý bude taký ORL, ktorý za dodržania prevádzkových parametrov, bude 
spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia podľa NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (resp. iného predpisu platného v čase 
povoľovania navrhovanej činnosti). Dažďové odpadové vody prečistené v ORL budú potom 
odvedené do navrhovanej hlavnej stoky čistej dažďovej areálovej kanalizácie a touto budú ďalej 
odvádzané spoločne s čistými dažďovými vodami až do jestvujúcej verejnej dažďovej 
kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm. 

Pre odvedenie čistých a možných znečistených dažďových vôd z autoumyvárne „Penový raj” 
bude vybudovaná samostatná oddelená dažďová kanalizačná prípojka z materiálu PVC, SN10 
dimenzie DN200 mm, ktorou budú tieto dažďové odpadové vody odvedené do navrhovanej 
spoločnej dažďovej zaolejovanej areálovej kanalizácie riešenej v rámci hlavného obchodného 
objektu. 

• Dažďové vody zo strechy a chodníkov 

Pre zachytenie a odvedenie čistých dažďových odpadových vôd zo striech a chodníkov bude 
vybudovaná samostatná oddelená čistá dažďová areálová kanalizácia, ktorou budú zachytené 
čisté dažďové odpadové vody odvedené do navrhovanej stoky dažďovej kanalizácie. Vody budú 
predčistené v lapačoch splavenín.  

• Výpočet objemu dažďových vôd 

Je prevedený v zmysle platnej STN 75 6101 – „Stokové siete a kanalizačné prípojky“ na základe 
vzorca: Qdažďové =  ψ . i . A     - kde značí: - ψ - súčiniteľ odtoku STN 75 6101 – tab. č. 2, kde  

i - výdatnosť smerodajného 15 min. dažďa podľa SHMÚ stanica Banská Bystrica = 170,00 l/s/ha – 
periodicita 0,2, A -  plocha povodia v ha  

 



RETAIL BOX Banská Bystrica December 2020 

Zámer činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

Spracovateľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica, www.envigeo.sk 
 

76

Objekt „obchodnej galérie“ 

Čisté dažďové vody (strecha objektu, chodníky, zeleň) 

• strecha objektu Qdažďové = 0,90 . 170,0 l/s/ha . 0,769 ha  =  117,66 l/s  

• chodníky (bet. dlažba) - Qdažďové = 0,70 . 170,0 l/s/ha . 0,143 ha  =    17,02 l/s   

• zeleň – sadové úpravy – areál - Qdažďové = 0,10 . 170,0 l/s/ha . 0,610 ha  =  10,37 l/s    

• Čisté dažďové vody celkom Qdažďové  = 145,05 l/s 

Možné zaolejované dažďové vody (komunikácie a parkoviská): 

• areálové komunikácie (asfalt) - Qdažďové = 0,90 . 170,0 l/s/ha . 0,783 ha  =  119,80 l/s  

• parkoviská (asfalt) - Qdažďové = 0,90 . 170,0 l/s/ha . 0,242 ha  =    37,03 l/s  

• Možné zaolejované dažďové vody celkom  Qdažďové   =  156,83 l/s 

Množstvo dažďových vôd celkom = 301,88 l/s  

Objekt autoumyváreň „Penový raj“ 

• dažďové odpadové vody  – Qdažďové =  11,48 l/s 

Objekt ČS PHM („OLIVA“) 

• dažďové odpadové vody  – Qdažďové =  10,71 l/s 

Objekt samoobslužná predajňa („Farmfoods“) 

• dažďové odpadové vody  – Qdažďové =  1,84 l/s 

Množstvo dažďových vôd celkom: 301,88 + 11,48 + 10,71 + 1,84 = 325,91 l/s 

• Odvádzanie dažďových vôd 

Navrhovaná dimenzia riešenej areálovej dažďovej kanalizácie v rozsahu dimenzii DN500 mm 
až DN250 mm bude postačovať pre bezpečné odvedenie všetkých vyčíslených dažďových 
odpadových vôd z riešeného územia stavby do jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie, keď 
do tejto areálovej kanalizácie už nebudú odvedené žiadne ďalšie odpadové vody. 

Za účelom kontroly množstva a kvality všetkých odvádzaných dažďových odpadových vôd 
od všetkých navrhovaných objektov riešenej novej zástavby bude na hlavnej stoke navrhovanej 
oddelenej čistej dažďovej areálovej kanalizácie vo vzdialenosti do 5,0 m od napojenia 
na jestvujúcu verejnú dažďovú kanalizáciu TZR-železobetón DN700 mm vybudovaná kontrolná 
kanalizačná šachta, v ktorej za účelom odberu vzoriek odvádzaných dažďových odpadových vôd 
bude vybudovaný sklz výšky minimálne 100 mm. Hlavnú stoku čistej dažďovej areálovej 
kanalizácie navrhujeme v celom rozsahu vybudovať z materiálu PVC-kanalizačné hladké 
plnostenné tlakovej triedy SN10 v rozsahu dimenzii DN500 mm až DN250 mm. 

Odvádzanie dažďových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie je navrhnuté s ohľadom 
na nevhodné geologické podmienky. Inžinierskogeologickým prieskumom (GEO-Ferrys s.r.o. 
Beňuš 01/2019) sa overilo, že povrchovú vrstvu územia výstavby tvoria málo priepustné zeminy, 
ustálená hladina podzemnej vody tu vystupuje do úrovne 0,60 až 0,40 m pod jestvujúcim 
terénom. Uvedené geologické pomery znemožňujú vsakovanie dažďových vôd do podzemných 
vôd, tiež tu nie je vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou 
dažďových vôd. Koncepcia riešenia nakladania s dažďovými vodami predbežne uvažuje 
s odvedením všetkých zachytených povrchových dažďových vôd do jestvujúcej oddelenej 
verejnej dažďovej kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm. V zmysle vyjadrenia jej 
prevádzkovateľa, StVPS, a.s. – závod Banská Bystrica (zo dňa 05. 10. 2020), je odvedenie 
dažďových vôd z územia výstavby do tejto jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie možné za 
podmienky overenia jej kapacitného plnenia. Za tým účelom bude spracované hydrotechnické 
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posúdenie. Na základe výsledkov tohto posúdenia bude dodatočne povolené aj množstvo 
dažďových vôd, ktoré bude možné odvádzať z navrhovaného areálu do predmetnej verejnej 
dažďovej kanalizácie. V prípade povolenia odvádzať do verejnej dažďovej kanalizácie menšie 
množstvo dažďových vôd než bude v areáli vznikať, bude na riešenej dažďovej areálovej 
kanalizácii potrebné vybudovať retenčnú (akumulačnú) nádrž potrebného objemu s regulovaným 
vypúšťaním dažďových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie. Prípadná retenčná dažďová nádrž 
bude v prípade potreby doriešená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

• Technologické vody z autoumyvárne 
Priemyselné – technologické vody po umývaní stekajú do stredného žľabu, ktorý tvorí 
1. sedimentačnú nádrž na zachytenie hrubých nečistôt. Zo stredového žľabu je znečistená voda 
vedená potrubím do ORL, kde sa prečistí od látok ropného pôvodu a následne bude odvádzaná 
kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 do areálovej splaškovej kanalizácie, tou do verejnej 
kanalizácie na prečistenie do verejnej MB ČOV. Ročná produkcia tejto OV Qrok  = 3 036,80 
m3/rok. Predpokladaná projektovaná umývacia kapacita linky je 2 autá za hodinu, čo 
pri pracovnej dobe 8 hod za deň a 360 pracovných dňoch predstavuje cca 5 760 áut za rok. 
Nakoľko prevádzka je závislá od požiadaviek zákazníkov, môže byť skutočná kapacita 
autoumyvárne ako aj produkcia odpadových vôd nižšia. 

Odpady  
Počas výstavby 
Počas výstavby budú vznikať predovšetkým stavebné odpady, kategórie ostatný. Odpady 
vzniknú predovšetkým:  

• z výkopov, z úprav terénu, 

• zo stavených prác pri betónovaní, pokládke, potrubí, rozvodov (drevo z debnenia, zvyšky 
betónov, zvyšky rúr...),  

• z inštalácie technológií (drevo, plasty, kovové časti zo zabezpečenia technologických častí 
proti poškodeniu pri prevoze, znečistené osobné ochranné pracovné pomôcky...), 

• z obalov používaných surovín (izolačné nátery..), 

• odpady z činností samotných pracovníkov stavby, ktoré budú mať komunálny charakter.  

Počas výstavby budú odpady zo stavebnej činnosti zhromažďované do veľkoobjemových 
kontajnerov.  

Hlavný objem odpadu vznikne pri príprave územia a pri výkopových prácach. Pre realizáciu 
parkovísk a spevnených plôch sú zeminy, ktoré sa nachádzajú na stavenisku nevhodné ako 
cestné podložie a tiež nevhodné do násypov. Tieto zeminy je potrebné vybrať až po únosné 
podložie a nahradiť štrkopieskovým vankúšom so zhutnením po vrstvách.  

Popis nakladania s odpadmi  

Množstvo vzniknutých odpadov bude predmetom vyššieho stupňa projektovej dokumentácie. 

Podľa §77, ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v z.n.p., pôvodcom odpadu, 
ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných 
v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 
pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá 
za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa §14. Stavebná firma, ktorá 
bude vykonávať pre pôvodcu stavebné práce bude potom na základe zmluvných vzťahov 
zabezpečovať pre pôvodcu buď fyzické nakladanie s odpadmi, t.j. ich zhromažďovanie, zber 
a následne zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu alebo vykonávať výlučne len stavebné práce. 
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Predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby navrhovanej činnosti, 
zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z. (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 365/2015“) 
a predpokladaný spôsob nakladania s nimi je uvedený v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 13: Predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby navrhovanej 
činnosti a predpokladaný spôsob nakladania s nimi  

K. číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 
Kód nakladania 

Odhado-
vané 

množstvo 
t 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
R1,R3, R12, 

D1,D10,*1 
5,0 

15 01 02 Obaly z plastov O R3,R12, D1,D10 - 

15 01 03 Obaly z dreva O R1,R3, R12,*1 - 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 
R1,R12,D1,D8,D1

0 
0,02 

17 01 01 Betón O R5, R12,D1,*2 0,1 

17 01 03 Škridly, obkladový materiál a keramika  O R5, R12,D1,*2 0,1 

17 02 01 Drevo O R1,R3, R12,*1 0,1 

17 02 02 Sklo O R5, R12 0,05 

17 02 03 Plasty O R3,R12, D1,D10 3,0 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 O R5, R12,D1,*2 0,05 

17 04 05 Železo a oceľ O R4, R12 2 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O R4, R12 0,03 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O R5, R12,D1,*2 - 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 
17 08 01 

O R5, R12,D1,*2 0,1 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 03 

O R5, R12,D1,*2 0,5 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 0,5 

Počas prevádzky 
V súvislosti s prevádzkou areálu RETAIL BOXu budú vznikať odpady, ktoré majú prevažne 
komunálny charakter, ale aj odpady z údržby prevádzkových zariadení, ako napr. odpady 
z odlučovačov oleja z vody, z čistenia havarijnej nádrže (ČS PHM).  

Tabuľka 14: Predpokladané druhy odpadov, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky navrhovanej 
činnosti a predpokladaný spôsob nakladania s nimi 

K. číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 
Kód nakladania 

Predpokla-dané 
množstvo t/rok 

13 05 01 
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z 
vody 

N R12, D2, D8 - 

13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N R12, D2, D8 1,5 

13 05 06 Olej z odlučovačov olejov z vody N R12, D8, D9 0,01 

13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N R12, D8, D9  - 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O R3 - 

15 01 02 Obaly z plastov O R3 - 
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K. číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 
Kód nakladania 

Predpokla-dané 
množstvo t/rok 

15 01 06 Zmiešané obaly O D1 - 

15 01 07 Obaly zo skla O R5 - 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N R1, D10 - 

15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových 
filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, 
ochranné odevy kontaminované NL 

N R1, D10 - 

16 02 13 
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, 
iné ako uvedené v 160209 až 160212 

N R4, R12 0,005 

19 08 13 
Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy 
priemyselných odpadových vôd 

N D1 1,275 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N R4, R12 0,002 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O R3 2 

20 01 01 Papier a lepenka O R3 15 

20 01 02 Sklo O R5 1 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D1 75 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O D1 3 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O R12 - 

20 01 35 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné 
ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 
nebezpečné časti *) 

N R4, R12 0,01 

20 01 39 Plasty O R3 4 

Vysvetlivky k tabuľkám: 

O - Odpad zaradený do kategórie ostatné odpady,  N - Odpad zaradený do kategórie nebezpečných odpadov 

R1 –  Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom, R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie 
organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane  kompostovania a iných biologických 
transformačných procesov), R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, R5 – Recyklácia 
alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, R9 – Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, 
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R12, D1 –  Uloženie do zeme alebo na 
povrchu zeme (napr. skládka odpadov), D8 – Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú 
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12, D10 – Spaľovanie na pevnine, *1 –  
Odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, *2 –  využívanie odpadov na spätné zasypávanie, 

Nakladanie s odpadmi 
Na zhromažďovanie väčšiny predpokladaných druhov odpadov sú vyčlenené plochy 
pre bezpečné uloženie kontajnerov v západnej časti areálu. Tento priestor sa nachádza 
na obslužno-zásobovacej strane budovy a je umiestnený tak, aby bol k nemu zabezpečený 
bezproblémový prístup zberovými vozidlami. Potrebný počet kontajnerov na všetky vznikajúce 
odpady (pri odvoze odpadu kat.č. 20 03 01 raz za týždeň resp., ostatné podľa potreby): 10 ks á 
1100 l. Prevádzky autoumývarne, ČS PHM a samoobslužnej predajne budú mať riešený 
samostatný zber nimi vyprodukovaných odpadov.  

Nakladanie s komunálnymi odpadmi sa bude realizovať v súlade s príslušným aktuálnym 
všeobecným záväzným nariadením mesta Banská Bystrica. Všetky vzniknuté odpady budú 
zhromažďované vo vymedzených priestoroch vo vhodných resp. v predpísaných nádobách. 
Niektoré odpady, napr. z údržby ORL, lapača tukov, nebudú zhromažďované, ale priamo 
odvážané do zariadenia oprávneného pre nakladanie s nimi. Zhodnotenie alebo zneškodnenie 
odpadov sa bude vykonávať len organizáciami, ktoré majú oprávnenie na výkon tejto činnosti 
v súlade so zákonom o odpadoch. O druhoch a množstvách vzniknutých odpadov a nakladaní 
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s nimi sa bude v zmysle zákona o odpadoch viesť a uchovávať evidencia a ohlasovať ustanovené 
údaje z evidencie príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. 

ČS PHM bude mať v ponuke skladovanie a výdaj kvapaliny do ostrekovačov čím sa prispeje 
k obmedzeniu používania nerecyklovateľných jednorazových plastových obalov.   

 

IV.3 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH 

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Vplyvy na obyvateľstvo 
Počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach  
Územie výstavby navrhovanej činnosti je situované na južnom okraji zastavaného územia 
Banskej Bystrice, na západnej strane Zvolenskej cesty (cesta III/2415), paralelne s ktorou 
prebieha koridor rýchlostnej cesty R1. Okolité územie je zmiešaným územím výroby 
a vybavenosti, funkcia bývania nie je v tejto časti UO zastúpená. Južne od lokality sa nachádzajú 
areály Steak House, VUS, Pošta. Západne je to bývalý areál ZVT, severne areál OBI. Východne 
je umiestnená vetva Zvolenskej cesty, rýchlostná cesta R1. Najbližšie obytné územie sa 
nachádza cca 500 m západným smerom. 

Medzi obyvateľstvo dotknuté navrhovanými činnosťami môžeme zaradiť: 

• pracovníkov okolitých obchodných a administratívnych prevádzok a ich zákazníkov, 
v dôsledku narušenia pohody a kvality života, 

• cestujúcich prechádzajúcich po komunikácii Zvolenská cesta (cesta III/2415), v dôsledku 
nárastu intenzity dopravy.  

Narušenie pohody a kvality života  

Počas výstavby 
Výstavba navrhovaného areálu ovplyvní faktory kvality a pohody životného prostredia. Stavebná 
činnosť a doprava zdrojom emisií hluku, vibrácií a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia 
(najmä prašnosti). Dočasné výkopy, navážky stavebného materiálu budú fungitívnymi zdrojmi 
prašnosti. Množstvo emisií bude závislé od frekvencie dopravy, počtu, druhu a technického stavu 
automobilov a mechanizmov používaných na stavbe, od etapy stavebných prác (zemné práce, 
budovanie spevnených plôch). Emisie hluku, vibrácií, znečisťujúcich látok budú dočasné 
a priestorovo obmedzené miestom vykonávania stavebných prác a v bezprostrednej blízkosti 
komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu. Hluk a vibrácie zo stavebných prác budú 
na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu. Tieto zdroje nepriaznivých vplyvov budú 
dočasné, zaniknú ukončením stavebných prác. Časový rozsah etapy výstavby sa odhaduje 
na cca 9 mesiacov. Stroje používané pri výstavbe budú príslušným spôsobom certifikované 
a kontrolované aj z hľadiska dosiahnutia primeranej hladiny hluku a vibrácií pri ich prevádzke. 
Narušené povrchy budú po ukončení výstavby spevnené alebo zatrávnené. Intenzita 
staveniskovej dopravy počas výstavby nebude predstavovať významnú zmenu z hľadiska 
existujúceho zaťaženia emisiami z dopravy. Výstavba navrhovaného areálu sa na pohode 
a kvalite života obyvateľstva prejaví minimálne vzhľadom na vzdialenosť staveniska 
od zastavaných území (najbližšia zástavba je vzdialená cca 500 m od územia výstavby a rozsah 
realizovaných stavebných prác.  
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Počas prevádzky 
Sprevádzkovanie zmeny činnosti sa prejaví v: 

• rozšíreniu ponuky obchodných plôch a služieb, vytvorením nových cca 60 pracovných miest.  

Zámerom je vytvoriť prevádzku občianskeho vybavenia, ktorá svojou ponukou doplní už 
ponúkané služby v okolitom území a zároveň splní podmienky vyplývajúce z územného plánu. 

• ovplyvnení hlukových pomerov 

Prevádzkou navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb pribudnú 
v dotknutom území nové zdroje hluku a vibrácií.  

Ich zdrojom bude najmä cestná doprava a to: 

• prejazdy osobných dopravných prostriedkov zákazníkov po parkovisku, v areáli RETAIL 
BOXu je umiestnených celkovo 198 parkovacích miest pre osobné vozidlá. Na parkovisko 
RETAIL BOXu majú dovolený vjazd osobné a dodávkové autá. 

• prejazdy nákladných vozidiel po obslužných komunikáciách, ktoré budú zabezpečovať 
zásobovanie obchodných prevádzok a odvoz odpadu. Intenzita tejto dopravy môže byť 
cca 20 vozidiel za deň. 

V súvislosti s prevádzkou navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb sa 
očakáva mierny nárast intenzity dopravy po miestnej komunikácii, na ktorú je navrhovaný areál 
napojený. Nárast intenzity dopravy bude súvisieť najmä s nárastom stupňa automobilizácie 
a motorizácie individuálnej dopravy, so zásobovaním obchodných prevádzok a odvozom odpadu 
(cca 20 vozidiel za deň). Z hľadiska správania zákazníkov sa očakáva ich prerozdelenie 
medzi jednotlivé obchodné prevádzky nachádzajúce sa v širšom dotknutom území. Nárast 
intenzity dopravy z prevádzky RETAIL BOXu nebude zdrojom hluku, ktorý by výrazne 
ovplyvnil existujúcu úroveň hlukovej záťaže v širšom dotknutom území. 

V prevádzke navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb zdrojmi hluku, 
okrem cestnej dopravy, budú:  

• vzduchotechnické zariadenia „obchodnej galérie“. Hluk z nich bude minimalizovaný 
použitím zariadení s nízkou hlučnosťou, ich situovaním, osadením tlmičov hluku.  

• technológie ČS PHM – výdajný stojan pohonných látok a kompresor – hustič pneumatík. 

• technológia umývania automobilov.  

• komunálny hluk (komunikácia ľudí). 

Okolité územie je zmiešaným územím výroby a vybavenosti, funkcia bývania nie je v tejto časti 
UO zastúpená. Najbližšie obytné územie sa nachádza cca 500 m západným smerom. Prevádzka 
navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb nebude emitovať hluk 
v úrovni prekračujúcej prípustné hodnoty pre hluk vo vonkajšom prostredí stanovené vyhláškou 
MZ SR č. 549/2007 Z.z. Väčšina obchodných prevádzok RETAIL BOX bude v nočných 
hodinách zatvorená, v nočných hodinách t.j. medzi 22:00 – 6:00 hod sa nepredpokladá ani 
zásobovanie obchodných prevádzok. Nie je pravdepodobné, aby príspevok emisií hluku 
zo zdrojov z prevádzky navrhovaného areálu mal potenciál výrazne zvýšiť existujúcu úroveň 
hlukovej záťaže v širšom dotknutom území, v najbližšom obytnom území.  Dispozičné riešenie 
hlavného objektu „obchodnej galérie“, ktorý má pôdorysný tvar písmena „L“, bude tvoriť bariéru 
pre šírenie sa hluku z navrhovaného parkoviska, aj existujúcich cestných komunikácií, západným 
smerom. 
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• ovplyvnení kvality ovzdušia 

V dôsledku realizácie navrhovanej činnosti pribudnú v dotknutom území nové zdroje 
znečisťovania ovzdušia. ČS PHM s predpokladaným ročným obratom motorového benzínu 
800 m3 bude predstavovať stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia v dotknutom území bude plynový, ktorý bude zabezpečovať ohrev vody 
pre autoumyváreň. Objekt „obchodnej galérie“ RETAL BOXu bude vykurovaný cez systémy 
VRV (tepelné čerpadlá systému vzduch-vzduch). Jedná o moderný, ekologický spôsob 
vykurovania objektu - bez nároku na zdroje (plyn, CZT,...). Teplá voda sa bude pripravovať 
individuálne pri jednotlivých odberných miestach elektroohrevom. Tento spôsob zásobovania 
teplom nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok v dotknutom území. 

Prevádzka navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb bude zdrojom 
emisií znečisťujúcich látok z cestnej dopravy. Emisnú situáciu v dotknutom území ovplyvnia 
najmä prejazdy osobných dopravných prostriedkov zákazníkov po parkovisku, v areáli RETAIL 
BOXu je umiestnených celkovo 198 parkovacích miest pre osobné vozidlá a prejazdy 
nákladných vozidiel, ktoré budú zabezpečovať zásobovanie obchodných prevádzok a odvoz 
odpadu (intenzita tejto dopravy môže byť cca 20 vozidiel za deň). V súvislosti s prevádzkou 
navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb sa očakáva iba mierny 
nárast intenzity dopravy po miestnej komunikácii, na ktorú je navrhovaný areál napojený.  

Realizáciou navrhovanej činnosti sa mierne zvýši imisné zaťaženie dotknutého územia. 
Najvýznamnejším zdrojom emisií znečisťujúcich látok bude ČS PHM. Navrhované technológie 
sú projektované tak, aby spĺňali požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi 
predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia. Nie je pravdepodobné, 
aby príspevok emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov z prevádzky navrhovaného areálu mal 
potenciál výrazne zvýšiť existujúcu úroveň znečistenia ovzdušia v širšom dotknutom území, 
v najbližšom obytnom území.   

• ovplyvnení dopravného systému 

Areál RETAIL BOX Banská Bystrica bude na verejný dopravný systém napojený z východnej 
strany pozemku, zo Zvolenskej cesty, stykovou križovatkou. Posúdenie kapacity navrhovanej 
stykovej križovatky bolo cieľom dopravno-inžinierskej štúdie: „Kapacitné posúdenie 
dopravného napojenia investičného zámeru RETAIL BOX Banská Bystrica“ (Gavula, R., 2020, 
FIDOP s.r.o.). 

Z posúdenia sa zistilo, že posudzovaná styková križovatka napájajúca navrhovaný RETAIL 
BOX Banská Bystrica na miestnu komunikáciu Zvolenská cesta bude za uvedených podmienok 
kapacitne vyhovovať celé posudzované obdobie - tzn. vrátane dopravy od plánovanej investície - 
t. j. minimálne do roku 2041 (Gavula, R., 2020). 

V návrhu posudzovaného areálu je pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) vedený 
navrhovaný peší chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business 
centra R2N, na ktorom je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Ide o splnenie 
ÚPD, podľa ktorej je v tejto časti navrhnuté pešie prepojenie ako súčasť navrhovaných 
chýbajúcich peších trás v zastavanom území časti mesta Kráľová.  

Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti  

Navrhovateľ, spoločnosť KLM BB a.s., v súčasnosti pripravuje rozšírenie svojich aktivít v rámci 
Slovenska aj do centra stredného Slovenska, Banskej Bystrice. Svojou navrhovanou investíciou, 
RETAIL BOX Banská Bystrica, využíva prípustnú funkciu využitia územia výstavby stanovenú 
územnoplánovacou dokumentáciou. V území navrhuje výstavbu areálu s občianskou 
vybavenosťou obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami, rešpektujúc regulatívy 
stanovené územným plánom. Obchodné reťazce na Slovensku majú záujem o rozširovanie svojej 
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siete. 

Vplyvy na ovzdušie 

Počas výstavby 
Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti možno očakávať ovplyvnenie kvality ovzdušia 
na lokálnej úrovni. Zdrojmi znečisťovania ovzdušia budú dopravné mechanizmy (dovoz 
stavebných materiálov) a stavebné mechanizmy (realizácia výkopov, terénnych úprav). 
Množstvo emisií bude závislé od frekvencie dopravy, počtu, druhu a technického stavu 
automobilov a mechanizmov používaných na stavbe. Dočasné výkopy, navážky stavebného 
materiálu budú fungitívnymi zdrojmi prašnosti. Nakoľko sa však nejedná o rozsiahle a časovo 
náročné stavebné práce, nepredpokladá sa dlhodobé negatívne pôsobenie na životné prostredie 
a obyvateľstvo. Tieto zdroje znečistenia ovzdušia sú dočasné, zaniknú ukončením stavebných 
prác. Časový rozsah etapy výstavby sa odhaduje na cca 9 mesiacov. Narušené povrchy budú 
po ukončení výstavby spevnené alebo zatrávnené. Intenzita staveniskovej dopravy počas 
výstavby nebude predstavovať významnú zmenu z hľadiska existujúceho zaťaženia emisiami 
z dopravy. Pri dodržaní technických a organizačných opatrení na ochranu ovzdušia prašnosť 
zo stavebných prác bude na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.  

Počas prevádzky 
Objekt „obchodnej galérie“ RETAL BOXu bude vykurovaný cez systémy VRV (tepelné 
čerpadlá systému vzduch-vzduch). Jedná o moderný, ekologický spôsob vykurovania objektu - 
bez nároku na zdroje (plyn, CZT,...). Teplá voda sa bude pripravovať individuálne 
pri jednotlivých odberných miestach elektroohrevom. Tento spôsob zásobovania teplom nebude 
zdrojom emisií znečisťujúcich látok v dotknutom území.  

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v dotknutom území bude plynový kotol v zhotovení 
„C“, s tepelným výkonom 49,3 kW s plyn. horákom s príkonom max. 50,0 kW, ktorý bude 
zabezpečovať ohrev vody pre autoumyváreň „Penový raj“. Pri spaľovaní zemného plynu 
nevznikajú oxidy síry a zanedbateľné sú aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov 
v spalinách. Konštrukčnými úpravami horákov a spaľovacích komôr sa podarilo výrobcom 
plynových spotrebičov znížiť emisie oxidov dusíka (NOx) až na 10% pôvodných hodnôt. 
Pri spaľovaní zemného plynu vzniká aj najnižší podiel oxidu uhličitého (skleníkový plyn – CO2) 
zo všetkých fosílnych palív. 

Čerpacia stanica pohonných látok „OLIVA“, ktorá doplní ponuku služieb areálu s občianskou 
vybavenosťou obchodu a služieb. Bude zahŕňať skladovanie a predaj organických kvapalín a to 
automobilového benzínu, motorovej nafty. Benzín a nafta budú skladované v podzemných 
nádržiach. V území vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia (čerpacia stanica) 
kategorizovaného podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, ako: 4 Chemický priemysel, 4.40 Čerpacie 
stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3 
za rok, 4.40.2 Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného 
ročného obratu ≥ 100 m3 za rok - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Projektovaný ročný 
obrat benzínu na ČS PHM „OLIVA“ sa predpokladá cca 800 m3. ČS PHM bude teda stredným 
zdrojom znečisťovania ovzdušia.  

Tento stredný zdroj znečisťovania ovzdušia je navrhnutý tak, aby spĺňal emisné limity 
a požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok určené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. 
Pre obmedzovanie emisií organických látok z čerpania a stáčania benzínov do ovzdušia bude 
na technológii ČS PHM inštalovaný systém rekuperácie I. stupňa a II. stupňa. Pri I. stupni 
rekuperácie sú benzínové pary vytlačené benzínom dodaným do skladovacej nádrže na čerpacej 
stanici vrátené cez plynotesné spojovacie potrubie do autocisterny dodávajúcej benzín. 
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Recirkulačný systém benzínových pár a pripojené zariadenia sú navrhnuté tak, aby 
počas prevádzky a recirkulácie benzínových pár nedochádzalo k ich úniku do ovzdušia okrem 
uvoľnenia benzínových pár, ktoré je možné z hľadiska bezpečnosti. Technické riešenie 
strojnotechnologických častí navrhovaných ČS PHM je v súlade s podmienkami podľa zákona 
137/2010 Z.z. a § 6 vyhlášky MŽP SR č. 195/2016 Z.z. a zabezpečí zníženie celkových ročných 
strát benzínu pod cieľovú referenčnú hodnotu 0,01% hmotnosti z obratu. Pri II. stupni 
rekuperácie sú pri čerpaní benzínov zo skladovacej nádrže do automobilov zákazníkov pary 
vytláčané z nádrží automobilov čerpanou pohonnou látkou a odsávané výdajnou pištoľou späť 
do nádrže. Predkladané technické riešenie je v súlade s európskou normou STN EN 60079-10, 
STN EN 330300.  

Skladovanie a distribúcia organických kvapalín v nádržiach je zdrojom emisií prchavých 
organických zlúčenín a to v dôsledku ich skladovania (straty dýchaním) a pri ich prečerpávaní 
(pracovné straty). Benzín a nafta budú skladované v podzemných nádržiach, pre ktoré sa straty 
dýchaním považujú za nulové. Pri projektovanom ročnom obrate benzínu na ČS PHM 
v množstve 800 m3 za rok bude emisia TOC v dôsledku pracovných strát (pri ktorých je 
zohľadnená rekuperácia I. a II. stupňa) vo výške cca 0,3 t, pri projektovanom ročnom obrate 
nafty na ČS PHM v množstve 800 m3 za rok bude emisia TOC v dôsledku pracovných strát 
cca 0,02 t/rok. Najväčším zdrojom emisií VOC budú pracovné straty pri prečerpávaní benzínov. 
Vo vyšších stupňoch povoľovania navrhovanej zmeny bude orgánu ochrany ovzdušia 
na schválenie predložená špecifikácia postupu výpočtu množstva emisií pár organických 
zlúčenín. 

Prevádzka navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb bude zdrojom 
emisií znečisťujúcich látok z cestnej dopravy. V dôsledku spaľovania uhľovodíkových palív 
v spaľovacích motoroch dopravných prostriedkov dochádza k tvorbe znečisťujúcich látok. 
Znečisťujúcimi látkami z dopravy budú predovšetkým tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxidy 
dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2) benzén. 

Emisnú situáciu v dotknutom území ovplyvnia najmä: 

• prejazdy osobných dopravných prostriedkov zákazníkov po parkovisku, v areáli RETAIL 
BOXu je umiestnených celkovo 198 parkovacích miest pre osobné vozidlá. 

• prejazdy nákladných vozidiel, ktoré budú zabezpečovať zásobovanie obchodných prevádzok 
a odvoz odpadu. Intenzita tejto dopravy môže byť cca 20 vozidiel za deň. 

V súvislosti s prevádzkou navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb sa 
očakáva iba mierny nárast intenzity dopravy po miestnej komunikácii, na ktorú je navrhovaný 
areál napojený. Nárast intenzity dopravy bude súvisieť najmä s nárastom stupňa automobilizácie 
a motorizácie individuálnej dopravy, so zásobovaním obchodných prevádzok a odvozom 
odpadu. Z hľadiska správania zákazníkov sa očakáva ich prerozdelenie medzi jednotlivé 
obchodné prevádzky nachádzajúce sa v širšom dotknutom území. Nie je pravdepodobné, aby 
príspevok emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov z prevádzky navrhovaného areálu mal potenciál 
výrazne zvýšiť existujúcu úroveň znečistenia ovzdušia v širšom dotknutom území, v najbližšom 
obytnom území.   

Realizáciou navrhovanej činnosti sa mierne zvýši imisné zaťaženie dotknutého územia. 
Najvýznamnejším zdrojom emisií znečisťujúcich látok bude ČS PHM. Navrhované technológie 
sú projektované tak, aby spĺňali požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi 
predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia. Nie je pravdepodobné, 
aby príspevok emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov z prevádzky navrhovaného areálu mal 
potenciál výrazne zvýšiť existujúcu úroveň znečistenia ovzdušia v širšom dotknutom území, 
v najbližšom obytnom území.   
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Vplyvy na horninové prostredie a podzemné vody 

Počas výstavby 
V území výstavby ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prieskumné územia, ložiská 
nerastných surovín. Nie je tu evidované vyhlásené ani navrhované chránené ložiskové územie, 
ani dobývací priestor. Podľa Mapy stability svahov (KOTRČOVÁ, E, ŠIMEKOVÁ, J.,: Atlas máp 
stability svahov SR v M 1 : 50 000, Dostupné na internete: 
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv/) územie výstavby a jeho 
bezprostredné okolie predstavuje rajón stabilných území. Vplyvy na horninové prostredie 
a podzemné vody budú súvisieť najmä so zemnými prácami a zakladaním objektov areálu 
RETAIL BOXu.  

Inžinierskogeologický prieskum realizovaný v území výstavby (IGP GEO-Ferrys s.r.o. Beňuš 
01/2019) preukázal zložité inžinierskogeologické pomery. Zeminy, ktoré sa nachádzajú 
na stavenisku sú nevhodné ako cestné podložie a tiež nevhodné do násypov. Tieto zeminy je 
potrebné vybrať až po únosné podložie a nahradiť ich štrkopieskovým vankúšom so zhutnením 
po vrstvách. Presný postup a rozsah zemných prác a zakladania je potrebné riešiť v ďalšom 
stupni projektovania s geotechnikom a navrhnúť opatrenia tak, aby neboli negatívne ovplyvnené 
ani okolité stavby. 

Územie výstavby je značne zamokrené, bažinaté, 01/2019 bola hladina podzemnej vody zistená 
v hĺbkach 0,5 - 3,5 m p.t., ustálila sa v hĺbkach 0,4 - 0,6 m p.t. Hladina podzemnej vody má 
napätý charakter. Teleso cesty vo východnej časti pozemku tvorí hrádzu gravitačnému odtoku 
povrchovej vody z územia, a tým že povrch skúmaného územia je tvorený nepriepustnými 
zeminami dochádza k povrchovému zamokreniu a vytváraniu bažín s bujným rastlinstvom. 
Podľa zistení IGP je územie potrebné povrchovo odvodniť gravitačným spôsobom a zabrániť 
prítoku svahovej vody od západnej časti staveniska. Vzhľadom na geologickú stavbu v území nie 
sú vhodné podmienky pre vytvorenie vsakovacích zariadení pre infiltrovanie dažďových vôd, 
tiež tu nie je vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou 
dažďových vôd.  

Územie stavby bude potrebné povrchovo odvodniť aj so zachytením prítoku svahovej vody 
na stavenisko. Zachytené vody je navrhované odviesť do verejnej dažďovej kanalizácie 
cez existujúci priepust pod telesom rýchlostnej cesty R1. Pre prípad prívalových dažďov je 
potrebné mať v najnižších bodoch pripravené odvodnenie čerpadlom s napojením do kanalizácie. 
Oporné múry v západnej časti pozemku budú riešené ako pilótové s pilótami votknutými 
do podložia, prípadne kotvenými do svahu.  

Potenciálne nepriaznivé vplyvy na geologické prostredie 

• Pri zemných prácach - stabilita stien zárezov, násypov, stien a dna výkopov rôznych hlbších 
výkopov. Navrhnuté odvodnenie zabráni destabilizácii svahu, bude chrániť budované 
konštrukcie proti infiltrácii vody a zamedzí vznik dodatočného hydraulického tlaku, ktorý by 
mohol nepriaznivo ovplyvniť ich stabilitu a bezpečnosť.   

• Pri zakladaní objektov - vplyv na únosnosť základových pôd. Ílovité sedimenty sú náchylné 
na objemové zmeny. 

Pre elimináciu predpokladaných nepriaznivých vplyvov je nevyhnutné dodržať navrhnutý 
technologický postup s dôrazom na hĺbky, sklony svahov výkopov, závislosti na čase za ktorý 
zostane výkop otvorený, s dôrazom na úpravu podložia a pod.  

Nevhodný technický stav stavebných zariadení a dopravných mechanizmov resp. havária, ako aj 
používanie rôznych znečisťujúcich látok pri výstavbe (aplikácia penetračných náterov, dopĺňanie 
PHM), môžu byť potenciálnym zdrojom kontaminácie povrchových vrstiev horninového 
prostredia. K znečisteniu podzemných vôd by mohlo dôjsť iba v prípade, ak by havarijný únik 
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znečisťujúcich látok nebol dostatočne rýchlo a účinne vykonaný. Zaistením dobrého technického 
stavu stavebných zariadení a mechanizmov bude riziko možnej kontaminácie horninového 
prostredia počas výstavby eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp. iných 
znečisťujúcich látok pri výstavbe, možno odstrániť v súlade s predpismi odpadového 
hospodárstva. 

Počas prevádzky 
Navrhovaná činnosť má požiadavky na zabezpečenie pitnej vody. V dotknutom území je 
možnosť napojenia na jestvujúci verejný vodovod s dostatočnou kapacitou.  

Dominantným objektom areálu je objekt „obchodnej galérie“, ktorý bude založený na pilótach 
siahajúcich do únosných vrstiev podložia. Podzemnou konštrukciou budú nádrže na PHM. 
Vzhľadom na charakter zakladania navrhovaných objektov sa nepredpokladá, že ich realizáciou 
dôjde k výraznejšiemu ovplyvneniu prúdenia podzemných vôd.  

Zmenou trávnatej plochy na spevnenú plochu na cca 72% územia, s odtokom dažďových vôd 
do verejnej kanalizácie a ňou do povrchového toku, dôjde k zníženiu infiltrácie dažďových vôd 
do podzemných vôd. Tento vplyv však hodnotíme ako nevýznamný bez dosahu ovplyvniť 
kvalitatívny stav dotknutého útvaru podzemných vôd. 

Motorové palivá predávané na ČS PHM, činidlá používané na čistenie vody z umývania 
automobilov v autoumyvárni, predstavujú v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. znečisťujúce látky, 
ktoré sú schopné spôsobiť znečistenie. I ich malé úniky môžu spôsobiť rozsiahlu kontamináciu 
pôdy, horninového prostredia a prírodných vôd. Pri navrhovaní týchto objektov, bola táto 
skutočnosť rešpektovaná, návrh zahŕňa nasledovné opatrenia:  

• Nádrže na PHM budú dvojplášťové s trvalou kontrolou tesnosti.  
• Preplneniu nádrží motorovými palivami pri stáčaní zabráni plavákový ventil, ktorý 

pri dosiahnutí maximálnej hladiny uzatvorí prítok média.  
• Stáčanie motorových palív z autocisterny do uskladňovacích nádrží a plnenie do automobilov 

zákazníkmi sa vykonáva na prestrešenej manipulačnej ploche, ktorá bude izolovaná 
hydroizoláciou proti prestupu ropným produktom.  

• Priestor manipulačnej plochy bude prestrešený a odvodnený do havarijnej nádrže. 
• Stáčacia šachta, armatúrne šachty nádrží, prepojovacia šachta a šachty pod výdajnými 

stojanmi sú vyrobené ako nepriepustné.  
• Výdajne stojany budú vybavené STOP pištoľami s bezpečnostným uzáverom, ktorý 

pri vypadnutí pištole na zem alebo počas plnenia nádrže vozidla, ak hladina v nádrži vozidla 
dosiahne ústia pištole, túto automaticky uzatvorí. 

• Technologické rozvody sú dvojplášťové s trvalou kontrolou tesnosti. 
• Podlaha autoumyvárne je riešená z prefabrikovaných panelov odizolovaná proti prenikaniu 

ropných látok. Priemyselné – technologické vody po umývaní automobilov sa prečistia 
v sedimentačnej nádrži na zachytenie hrubých nečistôt, potom v ORL, odkiaľ budú 
odvádzané kanalizačnou prípojkou do areálovej splaškovej kanalizácie, tou do verejnej 
kanalizácie na prečistenie do verejnej MB ČOV.    

Plochy obslužných areálových komunikácií a plochy parkovísk areálu RETAL BOX budú 
odvodnené do samostatnej dažďovej kanalizácie, na ktorej bude osadený odlučovač ropných 
látok s minimálnou prietočnou kapacitou 160,0 l/s dažďových odpadových vôd. Odlučovač 
zabezpečí zachytenie drobných únikov PHM, olejov z automobilov zákazníkov, dopravných 
prostriedkov zásobovania.  

V dôsledku navrhnutých technických a technologických opatrení je v súvislosti s prevádzkou 
RETAIL BOXu nepravdepodobný mimoriadny únik znečisťujúcich látok, ktorý by 
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kontaminoval pôdy, horninové prostredie a prírodné vody. Návrh ČS PHM, autoumyvárne 
zahŕňa všetky dostupné opatrenia pre elimináciu havarijného úniku skladovaných 
a distribuovaných znečisťujúcich látok. S ohľadom na uvedené informácie nepredpokladáme, že 
navrhovaná činnosť bude mať negatívny vplyv na kvalitu vôd vodných útvarov SK1000700P 
(Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron) 
a SK200220FP (Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských 
neovulkanitov oblasti povodia Hron). Predpokladá sa mierne ovplyvnenie ich kvantity. 
Geologické pomery v území výstavby znemožňujú vsakovanie dažďových vôd do podzemných 
vôd, tiež tu nie je vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou 
dažďových vôd, preto je navrhnuté odvádzať ich do verejnej kanalizácie. Tento vplyv však 
hodnotíme ako nevýznamný bez dosahu ovplyvniť kvalitatívny stav dotknutého útvaru 
podzemných vôd. 

Vplyvy na pôdu  

Územie výstavby je toho času nezastavané, pozemok KN-C 3321/4 v k.ú. Radvaň s výmerou 
26 506 m2, je v katastri evidovaný ako trvalý trávny porast. Podľa mapy BPEJ dostupnej 
na portal.vupop.sk sa v území výstavby nachádzajú pôdy 6. skupiny kvality, nejde 
o najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy v katastrálnom území podľa NV SR č. 58/2013 Z.z. 
v z.n.p.  

Navrhovaná činnosť si vyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy. Ide o trvalý negatívny vplyv. 
Územie výstavby sa však na poľnohospodárske účely dlhodobo nevyužíva. V územnoplánovacej 
dokumentácii je táto plocha určená pre „vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej 
infraštruktúry“ (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 
2013: ÚPN mesta Banská Bystrica v znení zmien 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) 
dostupné http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/). Okolité územie je zmiešaným územím výroby 
a vybavenosti. Tento stav má za následok, že plocha sa pre poľnohospodárske účely toho času 
nevyužíva, je iba sporadicky kosená. 

Počas prevádzky navrhovanej činnosti je možné ovplyvnenie kvality pôd v súvislosti 
s havarijným únikom skladovaných a distribuovaných znečisťujúcich látok. Toto riziko je 
eliminované navrhnutými technickými a technologickými opatreniami popísanými v časti vplyvy 
horninové prostredie a podzemné vody. 

Vplyvy na povrchové vody 

Areál RETAIL BOX Banská Bystrica bude mať priamy vplyv na povrchové vody a to 
v dôsledku vypúšťania odpadových vôd.  

Odpadové vody, ktoré vzniknú v areáli RETAIL BOXu budú kanalizačnými prípojkami 
odvádzané do verejnej kanalizácie.  

Pre zachytenie a odvedenie splaškových odpadových vôd od celej novej zástavby je navrhnuté 
vybudovať samostatnú oddelenú splaškovú kanalizačnú prípojku – splaškovú areálovú 
kanalizáciu, ktorou budú splaškové odpadové vody odvedené do verejnej kanalizácie. Splaškové 
odpadové vody znečistené tukmi z prípravy mäsa, lahôdok budú odvedené tukovou kanalizáciou 
na prečistenie do lapača tukov a po prečistení budú zaústené do stoky splaškovej kanalizácie. 
Zachytené splaškové odpadové vody budú verejnou kanalizáciou odvedené na prečistenie 
do jestvujúcej čistiarne odpadových vôd – ČOV - Banská Bystrica, ktorá má dostatočnú kapacitu 
a následne do rieky Hron. 

Pre zachytenie a odvedenie dažďových odpadových vôd zo striech riešených objektov, 
z obslužných areálových komunikácii a sústredených parkovísk, je v areáli RETAIL BOXu 
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navrhnuté vybudovať samostatnú dažďovú areálovú kanalizáciu, ktorou budú dažďové vody 
odvedené do jestvujúcej oddelenej verejnej dažďovej kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm. 
Plochy obslužných areálových komunikácií a plochy parkovísk budú odvodnené do samostatnej 
dažďovej kanalizácie, na ktorej bude osadený odlučovač ropných látok s minimálnou prietočnou 
kapacitou 160,0 l/s dažďových odpadových vôd. Odlučovač zabezpečí mechanické odstránenie 
splavenín (nerozpustených látok) a plávajúcich látok (látky ropného pôvodu). Nerozpustené 
látky sú akýmsi absorbérom mnohých znečisťujúcich látok a veľká časť znečistenia je naviazaná 
práve na ne. Vybratý bude taký ORL, ktorý za dodržania prevádzkových parametrov, bude 
spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia podľa NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (resp. iného predpisu platného v čase 
povoľovania navrhovanej činnosti). Dažďové odpadové vody prečistené v ORL budú potom 
odvedené do navrhovanej hlavnej stoky čistej dažďovej areálovej kanalizácie a touto budú ďalej 
odvádzané spoločne s čistými dažďovými vodami až do jestvujúcej verejnej dažďovej 
kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm a ňou následne do rieky Hron.. 

Odvádzanie dažďových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie je navrhnuté s ohľadom 
na nevhodné geologické podmienky. Inžinierskogeologickým prieskumom (GEO-Ferrys s.r.o. 
Beňuš 01/2019) sa overilo, že povrchovú vrstvu územia výstavby tvoria málo priepustné zeminy, 
ustálená hladina podzemnej vody tu vystupuje do úrovne 0,60 až 0,40 m pod jestvujúcim 
terénom. Uvedené geologické pomery znemožňujú vsakovanie dažďových vôd do podzemných 
vôd, tiež tu nie je vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou 
dažďových vôd. Koncepcia riešenia nakladania s dažďovými vodami predbežne uvažuje 
s odvedením všetkých zachytených povrchových dažďových vôd do jestvujúcej oddelenej 
verejnej dažďovej kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm. V zmysle vyjadrenia jej 
prevádzkovateľa, StVPS, a.s. – závod Banská Bystrica (zo dňa 05. 10. 2020), je odvedenie 
dažďových vôd z územia výstavby do tejto jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie možné za 
podmienky overenia jej kapacitného plnenia. Za tým účelom bude spracované hydrotechnické 
posúdenie. Na základe výsledkov tohto posúdenia bude dodatočne povolené aj množstvo 
dažďových vôd, ktoré bude možné odvádzať z navrhovaného areálu do predmetnej verejnej 
dažďovej kanalizácie. V prípade povolenia odvádzať do verejnej dažďovej kanalizácie menšie 
množstvo dažďových vôd než bude v areáli vznikať, bude na riešenej dažďovej areálovej 
kanalizácii potrebné vybudovať retenčnú (akumulačnú) nádrž potrebného objemu s regulovaným 
vypúšťaním dažďových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie. Prípadná retenčná dažďová nádrž 
bude v prípade potreby doriešená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

S ohľadom na uvedené informácie nepredpokladáme, že navrhovaná činnosť bude mať 
negatívny vplyv na kvalitu vôd vodného útvaru SKR0004 (r.km od 174,5 do 82,00), ktorý bude 
recipientom jeho dažďových vôd a splaškových odpadových vôd po ich prečistení vo verejnej 
MB ČOV. Predpokladá sa mierne ovplyvnenie kvantity tohto útvaru. Geologické pomery 
v území výstavby znemožňujú vsakovanie dažďových vôd do podzemných vôd, tiež tu nie je 
vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou dažďových vôd, 
preto je navrhnuté odvádzať ich do verejnej kanalizácie.  

Vplyv na klimatické pomery  

Výstavba navrhovanej činnosti si vyžaduje odstrániť vegetačný pokryv a vzhľadom 
na geologické podmienky v území výstavby, realizovať opatrenia pre odvodnenie podložia. 
Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb 
na okraji zastavaného územia mesta v jeho oblasti, ktoré je zmiešaným územím výroby 
a vybavenosti. Architektonické a hmotové riešenie navrhovaného areálu RETAIL BOX je 
podmienené stanovenému účelu a jeho polohe. Areál s občianskou vybavenosťou obchodu 
a služieb je tvorený jednoduchými jednopodlažnými obchodnými objektmi z betónových 
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nosných prvkov prefabrikovaného skeletu opláštených vrstvenými sendvičovými panelmi 
a spevnenými plochami. Areál je riešený súčasnými architektonickými výrazovými 
prostriedkami, materiálmi a technikami. Navrhovaná je kombinácia materiálov – betón, sklo, kov 
v ich prirodzenej štruktúre a farebnosti v zmysle firemných farieb navrhovateľa (RAL 9007 šedý 
svetlý hliník).  

Po odstránení vegetačného pokryvu, podklad absorbuje viac tepla, čo sa prejaví znížením 
relatívnej vlhkosti vzduchu, čo má za následok zvýšenie teploty. Narastie podiel spevnených 
pôch, ktoré sa budú pri vysokých teplotách vzduchu rýchlejšie prehrievať. Spevnené plochy 
akumulujú teplo a po ukončení priameho žiarenia pôsobia ako sekundárny zdroj tepla. 
Výstavbou navrhovaného areálu dôjde k zmene mikroklimatickych pomerov na lokalite. 

Eliminovanie prehrievania spevnených povrchov sa zabezpečí jednak prevedením povrchových 
materiálov - svetlá fasáda, svetlá krytina strechy a najmä realizáciou navrhnutých sadovníckych 
úprav. Tie sú navrhované na cca 28,3% výmery pozemku. Sadové úpravy zahŕňajú úpravu 
jestvujúcich a navrhovaných plôch v areáli RETAIL BOX a po jeho obvode (napojenie na už 
vybudované plochy). Plochy zelene budú upravené trávnikmi. Na severnom okraji pozemku je 
navrhnutá verejná zeleň. Parkovacie miesta budú „ozelenené“ rastrom vzrastlej zelene. Väčšia 
časť existujúcich drevín nachádzajúcich sa na J a JZ hranici pozemku bude zachovaná. V území 
výstavby, prípadne aj na iných plochách určených mestom, bude vysadená zeleň v zmysle 
požiadaviek Odboru územného plánovania mesta BB, t.j. na 40 m2 spevnených plôch bude 
pripadať 1 strom. 

V areáli RETAIL BOX geologické pomery znemožňujú vsakovanie dažďových vôd 
do podzemných vôd, tiež tu nie je vhodné na spevnené plochy použiť materiály s čo najväčšou 
priepustnosťou dažďových vôd. Inžinierskogeologickým prieskumom (GEO-Ferrys s.r.o. Beňuš 
01/2019) sa overilo, že povrchovú vrstvu územia výstavby tvoria málo priepustné zeminy, 
ustálená hladina podzemnej vody tu vystupuje do úrovne 0,60 až 0,40 m pod jestvujúcim 
terénom. Koncepcia riešenia nakladania s dažďovými vodami predbežne uvažuje s odvedením 
všetkých zachytených povrchových dažďových vôd do jestvujúcej oddelenej verejnej dažďovej 
kanalizácie TZR-železobetón DN700 mm. 

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy 

Samotné územie výstavby a jeho bezprostredné okolie sa nachádza vo významne zmenenej 
a dlhodobo antropogénne využívanej krajine. Parcela, na ktorej je navrhovaná posudzovaná 
činnosť, je v katastri vedená ako trvalý trávny porast, územie sa však na tento účel dlhodobo 
nevyužíva. Plocha je kosená sporadicky, okrem tráv je tu prítomná burinná vegetácia, náletové 
dreviny. Nakoľko plocha je podmáčaná, prítomné sú tu aj nitrofilné druhy. Prítomný je aj 
invázny druh - zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis). Priamo v území výstavby navrhovanej 
činnosti nie sú indície o výskyte taxónov vzácnych, zriedkavých, alebo ohrozených druhov 
rastlín, nenachádzajú sa tu biotopy európskeho ani národného významu. Územie výstavby 
môžeme charakterizovať ako biotop X5 - Úhory a extenzívne obhospodarované polia. Na časti 
južnej a časti JZ strany pozemku je prítomná líniová sprievodná vegetácia tvorená stromami 
a kríkmi.  

Priamym negatívnym vplyvom navrhovanej činnosti bude odstránenie cca 3 drevín líniovej 
sprievodnej vegetácie, odstránenie trávnatých plôch a aj odstránenie vrstvy pôdneho 
a horninového prostredia, čo bude mať za následok, že živočíchy budú dočasne (na obdobie 
výstavby) z územia výstavby vytlačené. V okolí územia výstavby sa nenachádzajú žiadne 
biotopy európskeho, národného významu, ktoré by boli výstavbou navrhovaného areálu 
ovplyvnené.  
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Konkrétne dreviny, ktoré bude potrebné odstrániť, budú určené vo vyšších stupňoch projektovej 
dokumentácie. Pre výrub stromov s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 40 cm 
a výrub krovitých porastov s výmerou nad 20 m2 bude potrebné požiadať o súhlas na výrub 
drevín podľa § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. v z.n.p. Zhodnotenie drevín, ktoré bude 
potrebné vyrúbať, s výpočtom ich spoločenskej hodnoty bude predmetom dendrologického 
posudku, ktorý bude spracovaný k žiadosti o výrub. Výrub drevín bude kompenzovaný 
náhradnou výsadbou drevín resp. finančnou kompenzáciou. Rozsah kompenzácie bude plne 
pokrývať spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín. 

Odstránením časti drevín dôjde k redukcii potravinovej ponuky pre niektoré druhy živočíchov, 
dôjde k zmene hniezdnych a úkrytových možností viazaných druhov živočíchov (najmä 
avifauna, drobné cicavce, plazy). Voľne žijúce vtáky prirodzene sa vyskytujúce na európskom 
území členských štátov Európskej únie sú podľa zákona č. 543/2002 Z.z. chránenými živočíchmi 
podľa § 33 ods. 3. Aby nedošlo k likvidácii hniezdiacich druhov avifauny, výrub je potrebné 
vykonať v období vegetačného kľudu.  

Negatívne vplyvy na faunu a flóru budú kompenzované sadovníckymi úpravami, ktoré budú 
dopĺňať navrhované objekty a spevnené plochy. V zmysle regulatívov územnoplánovacej 
dokumentácie, minimálny podiel zelene musí dosahovať 25% výmery územia. Plocha pozemku 
stavby p.č. 3321/4: 26 505 m2 = 100%, minimálny podiel zelene 25% = min. 6626,25 m2. 
Sadovnícke úpravy v areáli RETAIL BOX sú navrhované na plochách 5 632 + 1456 + 176 +240 
= 7 504 m2 t.j. 28,31% výmery pozemku - vyhovuje regulatívom.  

Sadové úpravy zahŕňajú úpravu jestvujúcich a navrhovaných plôch v areáli RETAIL BOX 
a po jeho obvode (napojenie na už vybudované plochy). Plochy zelene budú upravené trávnikmi. 
Na časti zelených plôch namiesto klasického trávnika je navrhované vysadiť lúčne kvety, ktoré 
sú atraktívne pre hmyz. Na severnom okraji pozemku je navrhnutá verejná zeleň. Parkovacie 
miesta budú „ozelenené“ rastrom vzrastlej zelene. Väčšia časť existujúcich drevín 
nachádzajúcich sa na J a JZ hranici pozemku bude zachovaná. Na parkoviskách na teréne je 
v zmysle STN 736110/Z1 - čl. 16.3.17 pri stojiskách vo viacerých radoch za sebou navrhnutá na 
realizáciu výsadba vysokej zelene v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore 
medzi protiľahlými stojiskami. Navrhovaná je výsadba javora poľného (Acer campestre 
„Elsrijk“). V území výstavby, prípadne aj na iných plochách určených mestom, bude vysadená 
zeleň v zmysle požiadaviek Odboru územného plánovania mesta BB, t.j. na 40 m2 spevnených 
plôch bude pripadať 1 strom. 

Realizáciou sadovníckych úprav dôjde k tvorbe nových biotopov, ktoré budú poskytovať 
potravné, hniezdne a úkrytové možnosti pre živočíšne druhy adaptované na urbanizované 
prostredie, napr. hmyz, drobné cicavce, plazy, vtáky.  

Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz 

Vplyvy výstavby na krajinu sa odvíjajú od skutočnosti, že v území bude narušená krajinná 
pokrývka a budú tu vykonávané stavebné práce s používaním stavebných mechanizmov. Tieto 
negatívne vplyvy sú dočasné, viazané na obdobie výstavby. Z pohľadu krajinného obrazu, počas 
výstavy, vzniknú v krajine menšie plochy stavenísk, ktoré nepôsobia pozitívne, ale vzhľadom 
na menší rozsah týchto stavieb, tento vplyv je možné považovať za málo významný a je to vplyv 
dočasný.  

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene funkčného využitia územia. Parcela, na ktorej je 
navrhovaná posudzovaná činnosť, je toho času nezastavaná v katastri je vedená ako trvalý trávny 
porast. Územie sa však na tento účel dlhodobo nevyužíva. Výstavbou navrhovaného RETAIL 
BOXu dôjde k jej zastavaniu, vznikne areál s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb. 
Uvedená zmena je negatívnym vplyvom, s touto zmenou počíta aj územnoplánovacia 
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dokumentácia. V územnoplánovacej dokumentácii je územie výstavby určené pre „vybavenie – 
územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“ (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava 
v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica v znení zmien 
2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) dostupné http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/). Zámer 
funkčného využitia predmetného územia je v súlade s reguláciou funkčného využitia platného 
ÚPN mesta Banská Bystrica.  

Hmotovo – priestorové riešenie navrhovaného areálu RETAIL BOX určili veľkosť a tvar 
pozemku, účel areálu a okolitá zástavba. Dominantným objektom areálu je objekt „obchodnej 
galérie“, ktorý má pôdorysný tvar písmena „L“, má jedno nadzemné podlažie, plochú strechu, 
hlavné presklené fasády prenajímateľných priestorov sú orientované na sever a východ smerom 
k povrchovému parkovisku a obchodnému centru OBI. K objektu prislúcha plocha parkoviska, 
na ktorom je umiestnených celkovo 198 parkovacích miest pre osobné vozidlá, prístupové 
a obslužné komunikácie. Plochu parkoviska rozčleňujú maloplošné objekty autouvyvárne, 
ČS PHM a samoobslužnej predajne. Spevnené plochy navrhovaného areálu, ktorých výmera 
predstavuje cca 71,7% výmery pozemku, dopĺňajú plochy sadovníckych úprav na cca 28,3% 
výmery tohto pozemku. Návrh riešenia areálu RETAIL BOX spĺňa limit max. miery zastavania 
stanovený územnoplánovacou dokumentáciou, spĺňa aj regulatív pre výšku zástavby.  

V návrhu posudzovaného areálu je pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) vedený 
navrhovaný peší chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business 
centra R2N, na ktorom je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Ide o splnenie 
ÚPD, podľa ktorej je v tejto časti navrhnuté pešie prepojenie ako súčasť navrhovaných 
chýbajúcich peších trás v zastavanom území časti mesta Kráľová.  

Snahou riešenia je vytvoriť mestotvornú zástavbu lokality, riešenú súčasnými architektonickými 
výrazovými prostriedkami, materiálmi a technikami. Navrhovaná je kombinácia materiálov – 
betón, sklo, kov v ich prirodzenej štruktúre a farebnosti v zmysle firemných farieb stavebníka 
(RAL 9007 šedý svetlý hliník).  

Obrázok 22: RETAIL BOX, pohľad z východu 
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Vplyvy na územný systém ekologickej stability 

Územie výstavby navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku RÚSES a MÚSES. 
Východne, vo vzdialenosti cca 500 m preteká rieka Hron, ktorej alúvium je biokoridorom 
nadregionálneho významu.  

Navrhovaná činnosť bude mať na tento biokoridor priamy vplyv v dôsledku vypúšťania 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie. S ohľadom na informácie uvedené v podkapitole 
„Vplyvy na povrchové vody“ nepredpokladáme, že navrhovaná činnosť bude mať negatívny 
vplyv na kvalitu vôd dotknutého vodného toku. Predpokladá sa mierne ovplyvnenie jeho 
kvantity. Toto zvýšenie však nebude mať potenciál ovplyvniť jeho brehové porasty, biotopy 
nachádzajúce sa v jeho alúviu a na ne viazané druhy živočíchov. 

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

Vplyvy na dopravný systém 
Areál RETAIL BOX Banská Bystrica bude na verejný dopravný systém napojený z východnej 
strany pozemku, zo Zvolenskej cesty, stykovou križovatkou. Posúdenie kapacity navrhovanej 
stykovej križovatky bolo cieľom dopravno-inžinierskej štúdie: „Kapacitné posúdenie 
dopravného napojenia investičného zámeru RETAIL BOX Banská Bystrica“ (Gavula, R., 2020, 
FIDOP s.r.o.). Za účelom zistenia zaťaženia pre špičkové hodiny v mieste budúcej stykovej 
križovatky na MK Zvolenská cesta (K) sa zrealizoval dopravný prieskum. Prieskumom sa 
overilo, že  ranná špičková hodina bola zistená v čase medzi 10:30 - 11:30, pričom v tomto 
období prešlo sledovaným miestom 666 voz/h. Poobedná špičková hodina bola zistená v čase 
medzi 15:15 - 16:15, pričom v tomto období prešlo sledovaným miestom 803 voz/h. 
Sprevádzkovanie navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu služieb sa 
predpokladá v roku 2021. Z uvedeného dôvodu (a podľa požiadaviek STN) bolo vykonané 
kapacitné posúdenie navrhovanej stykovej križovatky do roku 2041. Rozvoj dopravy predmetnej 
lokality sa uvažuje ako lineárny - prírastok činí 1% intenzity dopravy ročne (vztiahnuté k údajom 
z roku 2020). 

Obrázok 23: Označenie jednotlivých dopravných prúdov križovatky navrhovanej stykovej 
križovatky na MK Zvolenská cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Gavula, R., 2020: Kapacitné posúdenie 
dopravného napojenia investičného zámeru 
RETAIL BOX Banská Bystrica, dopravno-
inžinierska štúdia, FIDOP s.r.o. 
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Tabuľka 15: Dopravné zaťaženie - rok 2041, špičková hodina ráno 

Rameno 
Dopravný 

prúd 
qOA+DOD 

(OA/h) 
qNA 

(NA/h) 
qNA+P 

(NA+P/h) 
qM 

(M/h) 
qBic 

(bic/h) 
qFz 

(voz/h) 
qPE 

(j.v./h) 

A 
2 592 28 2 1 0 - - 
3 39 0 0 0 0 - - 

C 
4 39 0 0 0 0 - 39 
6 17 0 0 0 0 - 17 

B 
7 17 0 0 0 0 - 17 
8 179 1 2 0 0 - 186 

Tabuľka 16: Dopravné zaťaženie - rok 2041, špičková hodina poobede 

Rameno 
Dopravný 

prúd 
qOA+DOD 

(OA/h) 
qNA 

(NA/h) 
qNA+P 

(NA+P/h) 
qM 

(M/h) 
qBic 

(bic/h) 
qFz 

(voz/h) 
qPE 

(j.v./h) 

A 
2 644 22 2 13 0 - - 
3 77 0 0 0 0 - - 

C 
4 77 0 0 0 0 - 77 
6 33 0 0 0 0 - 33 

B 
7 33 0 0 0 0 - 33 
8 280 2 1 4 4 - 292 

Tabuľka 17: Posúdenie kvality dopravných prúdov 

Dopravný prúd 
Rezerva kapacity Ri a 
Rm (j.v./h) 

Priemerný čas čakania 
wi a wm (s) a/alebo QSV 

Porovnanie s požadovanou 
dobou čakania w  

7 539 6,7 (A) O.K. 
6 351 10,3 (A) O.K. 
4 149 24,1 (C ) O.K. 
7+8 1152 3,1 (A) O.K. 
4+6 147 24,4 (C ) O.K. 

Z posúdenia sa zistilo, že posudzovaná styková križovatka napájajúca navrhovaný RETAIL 
BOX Banská Bystrica na miestnu komunikáciu Zvolenská cesta bude za uvedených podmienok 
kapacitne vyhovovať celé posudzované obdobie - tzn. vrátane dopravy od plánovanej investície - 
t. j. minimálne do roku 2041 (Gavula, R., 2020). 

Pre účely predkladaného zámeru bol spracovaný výpočet potreby parkovacích miest v zmysle 
STN 736110/Z1,Z2,O2. Z výpočtu potreby parkovacích miest v zmysle STN 736110/Z1,Z2,O2 
Projektovanie miestnych komunikácií pre účely prevádzky areálu RETAIL BOX vyplýva 
potreba 181 parkovacích miest, z toho 4%  t.j. 8 miest pre imobilných občanov. V spracovanom 
projekte je navrhovaných 198 parkovacích miest, čo spĺňa kapacitné požiadavky STN 
736110/O1,Z1, Z2 Projektovanie miestnych komunikácií. 

Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
Zámerom je vytvoriť prevádzku občianskeho vybavenia, ktorá svojou ponukou doplní už 
ponúkané služby v okolitom území a zároveň splní podmienky vyplývajúce z územného plánu.  

Severná časť parcely sa nachádza vo funkčnej ploche ZE 03 - Zeleň - verejne dostupné parky 
a parkové úpravy. V zmysle ÚPD je v tejto časti navrhnuté pešie prepojenie ako súčasť 
navrhovaných chýbajúcich peších trás v zastavanom území časti mesta Kráľová. V návrhu areálu 
RETAIL BOXu je pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) vedený navrhovaný peší 
chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business centra R2N, na ktorej 
je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Areálové chodníky budú vyvedené 
na nadradené pešie trasy - Zvolenskú cestu. 
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Realizácia navrhovaného areálu doplní chýbajúci infraštruktúru verejnej pešej a cyklistickej 
dopravy.  

Vplyvy na poľnohospodársku výrobu, priemyselnú výrobu 
Územie výstavby je toho času nezastavané, v katastri evidované ako trvalý trávny porast. Okolité 
územie je zmiešaným územím výroby a vybavenosti. Tento stav má za následok, že plocha sa 
pre poľnohospodárske účely toho času nevyužíva, je iba sporadicky kosená. Napriek záberu 
poľnohospodárskej pôdy, vplyvy na poľnohospodársku výrobu považujeme za nevýznamné. 

Vplyvy na lesné hospodárstvo 
V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa nepredpokladajú.  

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská 

Vzhľadom k tomu, že sa v dotknutom území dosiaľ nevykonával systematický archeologický 
výskum, nie je možné vylúčiť, že sa v území pri stavebnej činnosti nemôžu vyskytnúť 
nepredvídané archeologické nálezy. Stavebník/investor v zmysle zákona 50/1976 Zb. o zemnom 
plánovaní v stupni územného konania vyžiada stanovisko k plánovanej stavebnej akcii 
vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. 

Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádza v blízkosti žiadnej nehnuteľnej národnej 
kultúrnej pamiatky, ani objektu pamiatkového záujmu. 

 

IV.4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 

Výstavba navrhovanej činnosti môže byť spojená s úrazovosťou pracovníkov - typ 
nebezpečenstva a stupeň rizika sa líši od práve vykonávaného druhu prác. Počas výstavby môže 
dôjsť k úrazu pri manipulácii s materiálom, pri doprave, pri stavebných prácach, pri prácach 
vo výškach, pri výkopových prácach, premiestňovaní bremien a pod. Počas prevádzky sú 
aktuálne pracovné riziká najmä pri prácach vo výškach. 

Prevádzka navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb nebude zdrojom 
emisií znečisťujúcich látok, hluku ani iných nepriaznivých vplyvov, ktoré by mohli ovplyvniť 
verejné zdravie. Okolité územie je zmiešaným územím výroby a vybavenosti, funkcia bývania 
nie je v tejto časti UO zastúpená. Najbližšie obytné územie sa nachádza cca 500 m západným 
smerom. V dôsledku navrhnutých technických a technologických opatrení je nepravdepodobný 
mimoriadny únik znečisťujúcich látok, ktorý by kontaminoval pôdy, horninové prostredie 
a prírodné vody.  

Prevádzka navrhovanej činnosti môže byť spojená s úrazovosťou zamestnancov, zákazníkov a to 
v dôsledku dopravných kolízií, pri manipulácii s tovarom, pri pošmyknutí a pod. 

Všetky tieto riziká je možné eliminovať dodržiavaním technologických a prevádzkových 
postupov v súlade s právnymi predpismi a pokynmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Konkrétne povinnosti prevádzkovateľa navrhovanej činnosti sú určené v zákone 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

ČS PHM si vyžaduje zvýšenú pozornosť bezpečnosti práce, nakoľko v nádržiach budú 
uskladňované horľaviny I. Zdrojom nebezpečia požiaru bude obsluha všetkých armatúr 
v šachtách a výdajných stojanoch. Všetky priestory bude nutné udržiavať v maximálnej čistote 
a poriadku. Celé technologické zariadenie bude chránené pred účinkom statickej elektriny 
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vzájomným prepojovaním a uzemnením. Pri kontrole a čistení a oprave zariadenia bude nutné 
dodržiavať ustanovenia STN 65 0201 čl. 216-225. Nádrže bude možné plniť len na 95% objemu. 
Vo všetkých priestoroch úložiska a v bezprostrednej blízkosti otvorov bude zakázané fajčenie 
a manipulácia s otvoreným ohňom, čo bude potrebné zabezpečiť výstražnými tabuľami 
na viditeľných miestach. Všetky netesnosti v spojoch musia byť ihneď odstránené. Osvetlenie 
používané pri prehliadke a manipulácii so zariadeniami musí zodpovedať bezpečnostným 
predpisom pre dané prostredie. Pri stáčaní motorových palív z cisternového automobilu 
do uskladňovacej nádrže musí byť vypnuté elektrické zariadenia, ktoré sú v pásme nebezpečia 
požiaru. 

 

IV.5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

Navrhovaná činnosť nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území, ani 
do území európskeho významu. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v území výstavby platí 1. stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana). Charakter navrhovanej 
činnosti nemá dosah ovplyvniť predmety ochrany chránených území situovaných v okolí 
(cca 1,2 km SV sa nachádza PR Urpínska lesostep, cca 1,5 km JV sa nachádza SKUEV0860 
Iljašská dolina, cca 1,4 km SZ sa nachádza CHA Malachovské skalky).  

Samotné územie výstavby a jeho bezprostredné okolie sa nachádza vo významne zmenenej 
a dlhodobo antropogénne využívanej krajine. V území výstavby ani v jeho blízkom okolí nie je 
evidovaný výskyt chránených stromov. Priamo v území výstavby navrhovanej činnosti nie sú 
indície o výskyte taxónov vzácnych, zriedkavých, alebo ohrozených druhov rastlín. Územie 
výstavby navrhovanej činnosti je situované na okraji zastavaného územia mesta, v jeho časti, 
ktorá je zmiešaným územím výroby a vybavenosti, územie je zo všetkých strán obklopené 
zastavanými plochami.  

 

IV.6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI 

A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 

Ako už bolo naznačené v kapitole „Údaje o priamych vplyvoch činnosti na životné prostredie“ 
hodnotenie vplyvov vychádza z predbežnej identifikácie najvýznamnejších vstupov a výstupov 
navrhovanej činnosti. Cieľom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé 
zložky prírodného, krajinného a sociálneho prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by 
závažným spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia, či už v pozitívnom 
alebo negatívnom smere. 

Činnosť je navrhovaná v zastavanom území dotknutej obce a v území výstavby je novou 
činnosťou. Parcela KN-C 3321/4 v k.ú. Radvaň, na ktorej je posudzovaná činnosť navrhovaná, je 
toho času v katastri evidovaná ako trvalý trávny porast. So zastavaním územia výstavby počíta aj 
ÚPD. V územnoplánovacej dokumentácii je územie výstavby určené pre „vybavenie – územie 
občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“. 

Areál RETAIL BOXu bude tvoriť objekt „obchodnej galérie“ (zastavaná plocha cca 7 455 m2) 
s ponukou tovaru a služieb v Banskej Bystrici a jej spádovej oblasti s možnosťou parkovania 
na 198 parkovacích miestach pre osobné vozidlá. Doplnkovými službami budú autoumyváreň 
(zastavaná plocha cca 240 m2), čerpacia stanica pohonných látok so skladovacou kapacitou 
25 m3 pre benzín, 25 m3 pre naftu a kiosk so samoobslužným predajom (zastavaná plocha 
cca 61 m2). Zámer funkčného využitia predmetného územia je v súlade s reguláciou funkčného 
využitia platného ÚPN mesta Banská Bystrica. Návrh riešenia areálu RETAIL BOX spĺňa limit 
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max. miery zastavania stanovený územnoplánovacou dokumentáciou, spĺňa aj regulatív 
pre výšku zástavby. V zmysle ÚPD je pozdĺž severného okraja areálu RETAIL BOX vedený 
navrhovaný peší chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business 
centra R2N, na ktorom je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová.  

Najdôležitejšie vplyvy na abiotickú a biotickú zložku prírodného prostredia, obyvateľstvo 
a krajinu z hľadiska ich významnosti v súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti boli 
popísané v predchádzajúcich kapitolách a sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.  

Pre hodnotenie významnosti vplyvov sme zvolili 5 stupňovú škálu hodnotenia:  

• bez vplyvu – žiadny vplyv sa neočakáva,  

• nevýznamný (+/-) – zanedbateľný miestny vplyv, vplyv menšieho významu,   

• málo významný (+/-) vplyv – vplyv stredne významný, s väčšou územnou pôsobnosťou, 
s vplyvom na väčší počet obyvateľov,  

• významný vplyv (+/-) – vplyv, ktorý má dosah na širšie okolie. 

Tabuľka 18:Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti počas výstavby 

Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo  
Významnosť 

vplyvu 
Doba pôsobenia, 

vratnosť 

Vplyvy na kvalitu 
života obyvateľstva 

Zvýšená intenzita dopravy 
- 

nevýznamný 
dočasný, vratný 

Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšeného znečistenia ovzdušia 

- 
nevýznamný 

dočasný, vratný 

Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšeného hluku, vibrácií 

- 
nevýznamný 

dočasný, vratný 

Vplyvy na horninové 
prostredie, podzemnú 
vodu a reliéf 

Zmeny objemu a štruktúry zemín 
- 

nevýznamný 
dočasný, vratný 

Riziko kontaminácie 
- 

nevýznamný 
potenciálny vplyv 
v prípade havárie 

Vplyvy na pôdu 

Záber PPF 
- 

nevýznamný 
trvalý 

Riziko erózie bez vplyvu - 

Riziko kontaminácie 
- 

nevýznamný 
potenciálny vplyv 
v prípade havárie 

Vplyvy na povrchové 
vody 

Vplyvy na kvantitu povrchových vôd 
- 

nevýznamný 
dočasný, vratný 

Riziko kontaminácie povrchových vôd 
- 

nevýznamný 
potenciálny vplyv 
v prípade havárie 

Vplyvy na faunu, flóru 
a biotopy, ÚSES 

Likvidácia invázneho druhu zlatobyle 
kanadske 

+ 
málo významný 

trvalý 

Výrub drevín, likvidácia biotopov 
- 

nevýznamný 
dočasný, vratný 

Ovplyvnenie prírodných biotopov bez vplyvu - 

Redukcia potravnej ponuky 
- 

nevýznamný  
dočasný, vratný 

Rušenie živočíchov hlukom 
- 

nevýznamný  
dočasný, vratný 

Fragmentácia prvkov ÚSES bez vplyvu - 

Vplyvy na chránené 
územia 

Záber veľkoplošných, maloplošných 
CHÚ 

bez vplyvu - 
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Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo  
Významnosť 

vplyvu 
Doba pôsobenia, 

vratnosť 

Záber CHÚ, CHVÚ európskeho významu bez vplyvu - 

Nepriame vplyvy na CHÚ bez vplyvu - 

Vplyvy na krajinu 
Zmena štruktúry krajiny  

- 
nevýznamný 

dočasný, trvalý 

Vizuálny impakt 
- 

nevýznamný 
dočasný, trvalý 

Vplyvy na kultúrne a 
historické pamiatky 

Archeologické nálezy bez vplyvu - 

Ovplyvnenie Pamiatkovej zóny, NKP  bez vplyvu - 

Tabuľka 19: Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti počas prevádzky 

Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo  
Významnosť 

vplyvu 
Doba pôsobenia, 

vratnosť 

Vplyvy na kvalitu 
života obyvateľstva 

Zvýšená intenzita dopravy 
- 

nevýznamný 
trvalý 

Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšeného znečistenia ovzdušia 

- 
nevýznamný 

trvalý 

Vplyvy na obyvateľstvo v dôsledku 
zvýšeného hluku 

- 
nevýznamný 

trvalý 

Doplnenie prevádzok komerčného 
charakteru (obchodu a služieb), 
vytvorenie konkurenčného prostredia 

+ 
nevýznamný 

trvalý 

Pracovné príležitosti a ekonomický efekt  
+ 

nevýznamný 
trvalý 

Vplyvy na krajinu – 
štruktúru a využívanie 
krajiny 

Rozvoj územia v súlade s územným 
plánom mesta Banská Bystrica 

+ 
málo významný 

trvalý 

Vplyvy na urbánny 
komplex a využívanie 
zeme 

Vplyv na dopravnú infraštruktúru 
- 

nevýznamný 
trvalý 

Vplyv na verejnú pešiu a cyklistickú 
dopravu 

+ 
málo významný 

trvalý 

Vplyvy na horninové 
prostredie a reliéf 

Zmeny objemu a štruktúry zemín bez vplyvu - 

Riziko kontaminácie 
- 

nevýznamný 
potenciálny vplyv 
v prípade havárie 

Vplyvy na podzemné 
vody 

Vplyvy na kvantitatívny stav útvaru 
podzemných vôd 

- 
nevýznamný 

trvalý 

Riziko kontaminácie 
- 

nevýznamný 
potenciálny vplyv 
v prípade havárie 

Vplyvy na pôdu 
Riziko erózie bez vplyvu - 

Riziko kontaminácie 
- 

nevýznamný 
potenciálny vplyv 
v prípade havárie 

Vplyvy na povrchové 
vody 

Vplyvy na kvantitatívny stav útvaru 
povrchových vôd 

- 
nevýznamný 

trvalý 

Vplyvy na kvalitatívny stav útvaru 
povrchových vôd 

- 
nevýznamný 

trvalý 

Riziko kontaminácie vôd 
- 

nevýznamný 
potenciálny vplyv 
v prípade havárie 

Vplyvy na faunu, flóru 
a biotopy, ÚSES 

Ovplyvnenie prírodných biotopov bez vplyvu - 
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Vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a obyvateľstvo  
Významnosť 

vplyvu 
Doba pôsobenia, 

vratnosť 

Redukcia potravnej ponuky bez vplyvu - 

Rušenie živočíchov hlukom 
- 

nevýznamný 
trvalý 

Fragmentácia prvkov ÚSES bez vplyvu - 

Vplyvy na chránené 
územia 

Záber veľkoplošných, maloplošných 
CHÚ 

bez vplyvu - 

Záber CHÚ, CHVÚ európskeho významu bez vplyvu - 

Nepriame vplyvy na CHÚ bez vplyvu - 

Vplyvy na kultúrne a 
historické pamiatky 

Ovplyvnenie Pamiatkovej zóny, NKP  bez vplyvu - 

 

IV.7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 

Realizácia činnosti nebude mať priamy vplyv presahujúci štátne hranice. 

 

IV.8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM 

NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ 

Neidentifikovali sme vyvolané súvislosti, ktoré by spôsobili zmeny v kvalite životného 
prostredia dotknutého územia v porovnaní so súčasným stavom. 

 

IV.9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Prevádzkové riziká predstavujú mimoriadne prevádzkové stavy, pri ktorých môže prísť 
k ohrozeniu zdravia alebo života ľudí, alebo k poškodeniu životného prostredia. Takéto riziká sú 
spojené len s nehodami alebo haváriami technických zariadení. Ich príčinou môžu byť vonkajšie 
a vnútorné vplyvy. Ide hlavne zlyhanie ľudského faktora, zlyhanie techniky, zhoršenie 
prírodných podmienok, úmyselné poškodenie alebo požiar. Tieto riziká sú eliminované 
technickými opatreniami zakomponovanými v etape prípravy investície a budú tiež 
v prevádzkových predpisoch upravujúcich podmienky využívania stavby.  
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IV.10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH 

VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané 
(predpokladané) negatívne vplyvy činnosti. Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú 
do rozhodovacieho procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní a povoľovacích činností. 

Opatrenia počas projektovej prípravy  

Presný postup a rozsah zemných prác a zakladania je potrebné riešiť v ďalšom stupni 
projektovania s geotechnikom a navrhnúť opatrenia tak, aby neboli negatívne ovplyvnené ani 
okolité stavby. 

Vykonať hydrotechnické posúdenie voľnej kapacity jestvujúcej verejnej dažďovej kanalizácie, 
do ktorej je navrhované odvádzať dažďové vody z navrhovaného areálu. Na základe výsledkov 
tohto posúdenia bude dodatočne povolené aj množstvo dažďových vôd, ktoré bude možné 
odvádzať z navrhovaného areálu do predmetnej verejnej dažďovej kanalizácie. V prípade 
povolenia odvádzať do verejnej dažďovej kanalizácie menšie množstvo dažďových vôd než bude 
v areáli vznikať, bude na riešenej dažďovej areálovej kanalizácii potrebné vybudovať retenčnú 
(akumulačnú) nádrž potrebného objemu s regulovaným vypúšťaním dažďových vôd do verejnej 
dažďovej kanalizácie. Prípadná retenčná dažďová nádrž bude v prípade potreby doriešená 
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

Pre výrub stromov s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 40 cm a výrub krovitých 
porastov s výmerou nad 20 m2 bude potrebné požiadať o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 
3) zákona č. 543/2002 Z.z. v z.n.p. 

Vzduchotechnické zariadenie navrhnúť tak, aby boli dodržané maximálne prípustné hladiny 
hluku. 

V území výstavby, prípadne aj na iných plochách určených mestom, realizovať výsadbu zelene 
v zmysle požiadaviek Odboru územného plánovania mesta BB, t.j. na 40 m2 spevnených plôch 
bude pripadať 1 strom. 

V ďalších stupňoch spracovania projektovej dokumentácie zapracovať podmienky vyjadrení 
príslušných orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí. 

Opatrenia počas výstavby  

V rámci prípravy územia výstavby zabezpečiť likvidáciu populácie zlatobyle kanadskej 
(Solidago canadiensis), ktorá v zmysle vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v z.n.p., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, predstavuje invázny druh. 

Pri výrube drevín dodržať podmienky uvedené v súhlase orgánu ochrany prírody na ich výrub. 
Je povinnosť min. 15 dní pred uskutočnením výrubu túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany 
prírody. Výrub dreviny možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany 
prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu 
povinný sa na požiadanie preukázať. 

Výrub drevín realizovať v mimovegetačnom období.  

Výrub kompenzovať stanovenou náhradnou výsadbou. 

Počas doby výstavby dreviny nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti stavby musia byť 
zabezpečené podľa normy STN 83 7010 (Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie - norma platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov, rastúcich mimo lesného 
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pôdneho fondu v zastavanom území obce). Kmeň a kôru dreviny ochrániť buď debnením, alebo 
obalením hrubou textíliou. 

V blízkosti drevín neumiestňovať skládky a medziskládky materiálov, najmä takých, pri ktorých 
môže dôjsť k vylúhovaniu znečisťujúcich látok do pôdy.  

Na časti zelených plôch namiesto klasického trávnika vysadiť lúčne kvety, ktoré sú atraktívne 
pre hmyz.  

Pred začatím vykonať pasportizáciu stavu objektov a verejných priestorov v blízkosti stavby 
za účasti ich vlastníkov, správcov. Pasportizácia technického stavu bude slúžiť ako podklad 
k prípadnému riešeniu nárokov na náhradu škody spôsobenej výstavbou navrhovanej činnosti, 
ako aj určenia miery zavinenia. 

Práce realizovať v rámci záberu stavby, aby nedošlo k znehodnoteniu susedných parciel. Zábery 
stavby budú viditeľne vyznačené. 

Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým 
stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu používať 
iba na účely, na ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé. 

Všetky dopravné prostriedky používané na stavenisku, alebo pre dopravu osôb i materiálu 
na stavenisko, alebo zo staveniska, musia byť označené tak, aby bola zrejmá ich príslušnosť 
ku stavenisku.  

Dopravné obmedzenia vyznačiť v zmysle platných predpisov.  

Organizovať dopravu (odvoz odpadu, zásobovanie a obsluhu) na stavenisku tak, 
aby sa zachovala kontinuita dopravy po okolitých komunikáciách. 

Všetky vozidlá odchádzajúce zo staveniska budú riadne očistené od blata. 

Ak počas výstavby dôjde k znečisteniu verejných komunikácií dopravnými prostriedkami stavby 
zabezpečí sa ich vyčistenie.  

Počas suchého, teplého počasia, pri intenzívnom vetre vykonávať skrápanie komunikácií, 
aby nedochádzalo k resuspenzii tuhých častíc z povrchov ciest. 

Všetky vozidlá počas doby parkovania na stavenisku budú mať vypnutý motor. 

Všetky vozidlá s otvorenou ložnou plochou, využívané na prepravu materiálov potenciálne 
produkujúcich prach, budú mať riadne priliehajúce bočnice a zadné dosky. Materiály, ktoré 
môžu spôsobiť tvorbu prachu sa nebudú nakladať do väčšej výšky ako siahajú bočnice a zadné 
dosky a prikryjú sa čistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. Plachta bude riadne 
upevnená a bude presahovať hrany bočníc a zadných dosák. 

Pri skladovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napr.: skladovať prašné 
materiály najmä v silách, zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán, 
zakryť povrch skladovaných prašných materiálov, zazeleniť povrch skladovaných prašných 
materiálov, udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov. 

Vhodnou organizáciou prác zabezpečiť, aby práce na stavenisku dlhodobo neprekračovali 
najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí. Prevádzku ťažkých stavebných 
strojov a nákladných vozidiel je nutné sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí 7:00 – 18:00 
hod. 

Zabrániť vytekaniu zrážkových vôd zo staveniska na priľahlé verejné komunikácie, susedné 
pozemky.  

V prípade poškodenia verejných zariadení je povinnosť o tom upovedomiť ich správcu 
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a zariadenie ihneď uviesť do  pôvodného stavu na vlastné náklady. 

Otvorené výkopy budú označené dohodnutými a odsúhlasenými značkami, ohradami, zábranami 
a svetlami za účelom zabezpečenia ochrany verejnosti. 

V prípade zistenia neevidovaného archeologického nálezu pri zemných prácach postupovať 
podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov.  

Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo 
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe vypracovanej bilancie skrývky 
humusového horizontu. 

Zabezpečiť základnú starostlivosť o sňatý humus. 

Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby 
nedošlo k neželaným únikom prevádzkových kvapalín (pohonné látky, oleje a pod.) 
do prírodného prostredia. 

Pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami zabezpečiť všetky opatrenia v súlade s platnými 
právnymi predpismi a splniť všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov. 

Počas realizácie stavebných prác zabezpečiť na stavenisku sadu pomôcok na odstraňovanie 
havarijných únikov znečisťujúcich látok.  

Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 79/2015 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

Opatrenia počas prevádzky navrhovanej činnosti  

Dodržiavať povinnosti vlastníka vodných stavieb a iných povinností uvedených 
vo vodoprávnych povoleniach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov.  

Dodržiavať povinnosti pôvodcu (resp. držiteľa) odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 

Dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

A iné povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy. 

Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície) 

Nedefinujú sa. 

Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení 

Všetky navrhované opatrenia sú technicky realizovateľné a ekonomicky prijateľné. 
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IV.11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA ČINNOSŤ 

NEREALIZOVALA 

Nakoľko v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie je pre priestor územia výstavby 
uplatnená zmena funkcie využitia v prospech obchodných zariadení, zariadení verejného 
stravovania a zábavných podnikov, možno očakávať, že v prípade nerealizácie navrhovanej 
činnosti by jej miesto zaujala iná, možno parametrami odlišná, ale spôsobom využitia územia 
veľmi podobná aktivita. 

 

IV.12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU 

ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI 

STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI 
Mesto Banská Bystrica má spracovaný územný plán - ÚPN mesta Banská Bystrica (spracoval 
Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica spracovaný 
v r. 2013) schválený Uznesením z 24.3.2015 číslo 19/2015 – MsZ (vydané bolo VZN č. 1/2015). 
Zmeny a doplnky boli spracované v r. 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. a IV. etapa), ktoré boli 
schválené Uznesením z 26.1.2016 číslo 358/2016 – MsZ, Uznesením z 19.4.2016 číslo 428/2016  
– MsZ (vydané bolo VZN č. 11/2016), Uznesením z 19.9.2017 číslo 902/2017 – MsZ (vydané 
bolo VZN č. 8/2017) a Uznesením z 7.2.2017 číslo 721/2017 – MsZ (vydané bolo VZN 
č. 2/2017). 

Posudzovaná činnosť je navrhovaná v západnej časti urbanistického obvodu Kráľová (mimo 
centrálnej mestskej zóny, mimo urbánne jadro), ktorá podľa územnoplánovacej dokumentácie je 
zmiešaným územím výroby a vybavenosti. 

Plocha, na ktorej je navrhovaná posudzovaná činnosť, je určená pre „vybavenie – územie 
občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“. V tomto území je prípustná funkcia využitia 
„obchodné zariadenia, zariadenia verejného stravovania a zábavné podniky“. Pre zastavanosť 
platia nasledovné limity a regulatívy:  

PO 
01 

Vybavenie – územie občianskeho 
vybavenia a sociálnej infraštruktúry 

Max.miera zastavania v % Min.podiel zelene v % 

Ostatné územie 60 30 

Severná časť parcely sa nachádza vo funkčnej ploche ZE 03 - Zeleň - verejne dostupné parky 
a parkové úpravy. V zmysle ÚPD je v tejto časti navrhnuté pešie prepojenie ako súčasť 
navrhovaných chýbajúcich peších trás v zastavanom území časti mesta Kráľová. V návrhu areálu 
RETAIL BOXu je pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) vedený navrhovaný peší 
chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business centra R2N, na ktorej 
je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Areálové chodníky budú vyvedené 
na nadradené pešie trasy - Zvolenskú cestu. 
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Obrázok 24: Výrez z mapy Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia z ÚPN Banská 
Bystrica 

        územie 
výstavby 
navrhovanej 
činnosti 

Zdroj: Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská 
Bystrica v znení zmien 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) dostupné http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/ 

stav návrh 
kód 
funkčného 
využitia 

 

  
PO 01 Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry 

  
ZE 03 Zeleň – verejne dostupné parky a parkové úpravy 

  
 

Pešie a priestorové vybavenie – vybrané pešie komunikácie, prepojenia, pešie radiály 
a kompozičné osi 

Podľa Stanoviska Mesta B.Bystrica OPA-RA 101308/23019/2020 z 13.08.2020 navrhovaný 
zámer funkčného využitia predmetného územia je v súlade s reguláciou funkčného využitia 
platného ÚPN mesta Banská Bystrica. 
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Regulatívy maximálnej zastavanosti územia a minimálneho podielu zelene: 

Plocha pozemku stavby p.č. 3321/4: 26 505,00 m2 = 100% 

minimálny podiel zelene 25% = min. 6626,25 
m2 

5 632 + 1456 + 176 +240 = 7 504 m2 = 
28,31% - vyhovuje 

maximálna plocha zastavania 75% = max 19 
878,75 m2 

26 505 - 7504 = 19 001 m2 = 71,69% - 
vyhovuje 

Návrh riešenia areálu RETAIL BOX spĺňa limit max. miery zastavania stanovený 
územnoplánovacou dokumentáciou, spĺňa aj regulatív pre výšku zástavby. 

 

IV.13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH 

OKRUHOV PROBLÉMOV 

Účelom zámeru je vybudovanie areálu s občianskou (mestskou) vybavenosťou obchodu 
a služieb s príslušnými parkovacími plochami. Areál RETAIL BOXu bude tvoriť objekt 
„obchodnej galérie“ (zastavaná plocha cca 7 455 m2) s ponukou tovaru a služieb v Banskej 
Bystrici a jej spádovej oblasti s možnosťou parkovania na 198 parkovacích miestach pre osobné 
vozidlá. Doplnkovými službami budú autoumyváreň (zastavaná plocha cca 240 m2), čerpacia 
stanica pohonných látok so skladovacou kapacitou 25 m3 pre benzín, 25 m3 pre naftu a kiosk 
so samoobslužným predajom (zastavaná plocha 61 m2).  

Navrhovaná činnosť v parametri počtu parkovacích stojísk spadá do limitov zisťovacieho 
konania. Prahová hodnota pozemných stavieb a podzemných nádrží na PHM nedosahuje 
prahové hodnoty pre ich posudzovanie. Nakoľko aj tieto prevádzky budú súčasťou 
navrhovaného areálu ich vplyvy na životné prostredie posudzujeme v predkladanom dokumente. 

Zámerom je vytvoriť prevádzku občianskeho vybavenia, ktorá svojou ponukou doplní už 
ponúkané služby v okolitom území a zároveň splní podmienky vyplývajúce z územného plánu. 
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene funkčného využitia územia. Zámer funkčného 
využitia predmetného územia je v súlade s reguláciou funkčného využitia platného ÚPN mesta 
Banská Bystrica. Návrh riešenia areálu RETAIL BOX spĺňa limit max. miery zastavania 
stanovený územnoplánovacou dokumentáciou, spĺňa aj regulatív pre výšku zástavby. 
Vykonaným dopravno-kapacitným posúdením sa zistilo, že križovatka napájajúca navrhovaný 
RETAIL BOX Banská Bystrica na miestnu komunikáciu Zvolenská cesta bude za uvedených 
podmienok kapacitne vyhovovať celé posudzované obdobie - tzn. vrátane dopravy od plánovanej 
investície - t. j. minimálne do roku 2041 (Gavula, R., 2020). V návrhu posudzovaného areálu je 
pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) vedený navrhovaný peší chodník, prepájajúci 
chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business centra R2N, na ktorom je plánovaná 
mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Ide o splnenie ÚPD, podľa ktorej je v tejto časti 
navrhnuté pešie prepojenie ako súčasť navrhovaných chýbajúcich peších trás v zastavanom 
území časti mesta Kráľová. 

O dotknutom území a navrhovanej činnosti je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, 
na základe ktorých môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy problémov boli 
identifikované a riešené samotným technickým riešením a navrhovanými opatreniami.  

Rozsah možných vplyvov posudzovanej činnosti na jej okolie je popísaný v predkladanom 
dokumente a v procese posudzovania vplyvov sme neidentifikovali žiadny, ktorý by bolo 
potrebné bližšie skúmať, či dokladovať. 

Zároveň je potrebné podotknúť, že prípadné pripomienky zo strany pripomienkujúcich orgánov 
a organizácií je možné premietnuť do výrokovej časti rozhodnutia vydaného v zisťovacom 
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konaní a ich dodržanie je možné skontrolovať v ďalších stupňoch povoľovania činnosti 
podľa osobitných predpisov a to aj orgánmi, ktoré sa vyjadrujú k zámeru navrhovanej činnosti, 
nakoľko v týchto konaniach vystupujú vo forme dotknutých alebo povoľujúcich orgánov. 

 

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM 
NA VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Predložený zámer je posudzovaný v jednom realizačnom variante. Príslušný orgán, OÚ BB, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 
činnosti listom OU-BB-OSZP3-2020/018441-002 zo dňa 15.6.2020.  

Porovnanie navrhovanej činnosti vykonáme porovnaním s nulovým variantom.  

Parcela, na ktorej je navrhovaná posudzovaná činnosť, je v katastri vedená ako trvalý trávny 
porast, územie sa však na tento účel dlhodobo nevyužíva. V územnoplánovacej dokumentácii je 
táto plocha určená pre „vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“ 
(Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN 
mesta Banská Bystrica v znení zmien 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) dostupné 
http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/). Tento stav má za následok, že plocha je kosená sporadicky, 
okrem tráv je tu prítomná burinná vegetácia, náletové dreviny. Významná časť plochy územia 
výstavby je porastená populáciou zlatobyle kanadskej (Solidago canadiensis), ktorá v zmysle 
vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v z.n.p., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, predstavuje invázny druh. 

Porovnanie urobíme multikriteriálnym hodnotením. Multikriteriálne hodnotenie patrí 
medzi metódy komplexného hodnotenia, pomocou ktorých sa minimalizuje miera subjektivity 
pri výbere vhodnej alternatívy. Úlohou multikriteriálneho hodnotenia variant je popísať 
objektívnu realitu pri výbere pomocou štandardných postupov a tým daný rozhodovací problém 
formalizovať t.j. previesť ho na matematický model viackriteriálnej rozhodovacej situácie. 
Metódy multikriteriálného hodnotenia majú cieľ - posúdiť niekoľko variantov riešenia zadaného 
problému podľa zvolených kritérií a stanovenie ich poradia. 

Multikriteriálne hodnotenie sme vykonali v nasledujúcich krokoch 

• definovanie kritérií, ktorými budú hodnotené navrhovaný a nulový variant, 

• určenie váh pre navrhovaný a nulový variant, 

• výpočet celkovej užitočnosti jednotlivých variant, 

• výber, určenie optimálneho variantu. 
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V.1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER 

OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené hodnotiace kritériá pre výber optimálneho variantu 
na základe poznania v súčasnej etape prípravy projektu.  

Tabuľka 20: Hodnotiace kritériá pre výber optimálneho variantu na základe poznania v súčasnej 
etape prípravy projektu 

Kritériá vplyvov na prírodné pomery 
A Vplyv na horninové prostredie 

B Vplyv na vodné pomery 

C Vplyv na pôdu 

D Vplyv na klimatické pomery 

E Vplyv na biotu 

F Vplyv na chránené územia 

G Vplyvy na krajinu - scenéria 

Sociálne vplyvy a využitie územia 
H Ovplyvnenie faktorov pohody a kvality života dotknutého obyvateľstva 

CH Rozvoj územia v súlade s územným plánom mesta Banská Bystrica 

I Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

J Pracovné príležitosti a ekonomický efekt výstavby 

Definované kritéria je potrebné porovnať a určiť ich dôležitosť medzi sebou, určiť nenormované 
váhy a previesť ich na normovaný tvar. Pre určenie váh bola zvolená nepriama metóda párového 
porovnávania – Fullerov trojuholník.  

V stĺpci „počet (preferencií) výskytov ki“ kritéria je zapísaný celkový počet výskytov kritéria 
v celej matici.  Prepočet hodnôt váh kritérií na normovaný tvar bol vykonaný podľa vzťahu: 

 
Tabuľka 21: Fullerov trojuholník – určenie váh jednotlivých hodnotiacich kritérií 

          Kritérium 
Počet 

preferencií 
Váha kritéria 

A A A A A A A A A A A 6 0,1091 

B C D E F G H CH I J    

 B B B B B B B B B B 3 0,0545 

 C D E F G H CH I J    

  C C C C C C C C C 8 0,1455 

  D E F G H CH I J    

   D D D D D D D D 1 0,0182 

   E F G H CH I J    

    E E E E E E E 8 0,1455 

    F G H CH I J    

     F F F F F F 0 0,0000 

     G H CH I J    

      G G G G G 4 0,0727 

      H CH I J    

       H H H H 9 0,1636 
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          Kritérium 
Počet 

preferencií 
Váha kritéria 

       CH I J    

        CH CH CH 9 0,1636 

        I J    

         I I 4 0,0727 

         J    

         J J 3 0,0545 

          Súčet 55 1,000 

Porovnanie váh jednotlivých kritérií je v nasledovnom grafe. 

Obrázok 25: Porovnanie váh jednotlivých kritérií 

 

Porovnaním definovaných kriérií metódou Fullerovho trojuholníka bola stanovená váha 
jednotlivých hodnotiacich kritérií. Najvyššie váhu majú kritériá ovplyvnenie faktorov pohody 
a kvality života dotknutého obyvateľstva, rozvoj územia v súlade s územným plánom mesta 
Banská Bystrica, nasledujú vplyvy na pôdu, biotu. Navrhovaná činnosť nezasahuje priamo 
do chránených území, biotopov európskeho významu, do prvkov ÚSES. Jej charakter nemá 
dosah ovplyvniť chránené územia nepriamymi vplyvmi (preto hodnota váhy vplyvu na CHÚ je 
0). 

 

V.2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA VHODNOSTI 

PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY 

Princíp multikriteriálneho hodnotenia je založený na kvantifikácii rôznych vplyvov. 
Pre hodnotenie vplyvov u jednotlivých posudzovaných variantov použijeme verbálnonumerickú 
stupnicu v relatívnych jednotkách. Verbálno-numerická stupnica priraďuje pre určitú slovnú 
charakteristiku užitočnosti (škodlivosti) príslušný počet bodov. Pre tento projekt bola vybraná 
11-stupňová stupnica, v ktorej veľkosť vplyvu je podľa hodnotových kritérií prevedená 
na bezrozmerné bodové ohodnotenie v intervale od -5 do +5. 
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Stupnica ohodnotenia kritérií 
Bodové 

ohodnotenie 
Charakteristika užitočnosti (škodlivosti) vplyvu 

-5 
Veľmi výrazný negatívny až katastrofálny vplyv na životné prostredie pôsobiaci v celej dĺžke trasy. Výrazná 
ekonomická strata, neakceptovateľné náklady, zmierňujúce opatrenia sú technicky ťažko realizovateľné, 
neprijateľné technické riešenie. 

-4 Výrazný negatívny vplyv na zložky životného prostredia, zásah do podstatnej časti územia. Veľmi veľká 
ekonomická strata, veľmi vysoké náklady, veľmi náročné technické riešenie. 

-3 
Negatívny vplyv na zložky životného prostredia len v niektorých úsekoch trasy s prijatím náročných opatrení 
na elimináciu negatívnych vplyvov. Veľká ekonomická strata s vysokými nákladmi, obtiažne technické 
riešenie. 

-2 Akceptovateľný negatívny vplyv na zložky životného prostredia s prijatím opatrení na ich elimináciu. Malá 
ekonomická strata, náročné technické riešenie. 

-1 Minimálny negatívny vplyv na zložky životného prostredia, minimálna ekonomická strata, akceptovateľné 
technické riešenie. 

0 Žiadne vplyvy. 

1 Minimálny pozitívny vplyv na životné prostredie, minimálny ekonomický prínos, vyhovujúce technické 
riešenie. 

2 Malý pozitívny vplyv na životné prostredie, malý ekonomický prínos, uspokojivé technické riešenie. 

3 Významný pozitívny vplyv, významný ekonomický prínos, dobré technické riešenie. 

4 Veľmi významný pozitívny vplyv prejavujúci sa v podstatnej časti územia, vysoký ekonomický prínos, 
výborné technické riešenie. 

5 Mimoriadne výrazný pozitívny vplyv pôsobiaci v celej dĺžke trasy, veľmi vysoký ekonomický prínos, 
nadštandardné technické riešenie. 

Užitočnosť jednotlivých variant Ui bola vypočítaná podľa vzťahu 

 

kde m - je počet hodnotených variantov, n - počet definovaných kritérií, αi - normovaná váha i-
tého kritéria, uij - užitočnosť j-teho variantu podľa i-teho kritéria, Uj - celková užitočnosť 
variantu. 

Tabuľka 22: Výpočet užitočnosti navrhovanej činnosti a nulového variantu   

Označeni
e kritéria 

Hodnotiace kritéria 
Váha 

kritéria 

Hodnotenie 
Súčin váhy kritéria 

a hodnotenia 

Nulový 
variant 

Navrhovan
á činnosť 

Nulový 
variant 

Navrhovaná 
činnosť 

Vplyvy na prírodné pomery           

A Vplyv na horninové prostredie 0,109 0 -1 0,000 -0,109 

B Vplyv na vodné pomery 0,055 0 -1 0,000 -0,055 

C Vplyv na pôdu 0,145 0 -1 0,000 -0,145 

D Vplyv na klimatické pomery 0,018 0 -1 0,000 -0,018 

E Vplyv na biotu, prvky ÚSES 0,145 -1 -1 -0,145 -0,145 

F Vplyv na chánené územia 0,000 0 0 0,000 0,000 

G Vplyvy na krajinu - scenéria 0,073 -1 -1 -0,073 -0,073 

Sociálne vplyvy a využitie územia           

H 
Ovplyvnenie faktorov pohody 
a kvality života dotknutého 
obyvateľstva 

0,164 0 -1 0,000 -0,164 

CH 
Rozvoj územia v súlade 
s územným plánom mesta 
Banská Bystrica 

0,164 -1 2 -0,164 0,328 
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Označeni
e kritéria 

Hodnotiace kritéria 
Váha 

kritéria 

Hodnotenie 
Súčin váhy kritéria 

a hodnotenia 

Nulový 
variant 

Navrhovan
á činnosť 

Nulový 
variant 

Navrhovaná 
činnosť 

I 
Vplyvy na urbánny komplex a 
využívanie zeme 

0,073 0 1 0,000 0,073 

J 
Pracovné príležitosti 
a ekonomický efekt výstavby 

0,055 0 1 0,000 0,055 

Súčet súčinov váhy kritéria 
a hodnotenia 

      -0,382 -0,253 

Úloha bola riešená ako maximalizačná, variant s najvyššiu hodnotou celkovej užitočnosti 
predstavuje najvhodnejšie riešenie. Najvhodnejším riešením pre zadané podmienky je v tomto 
prípade navrhovaná činnosť.   

 

V.3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

Účelom zámeru je vybudovanie areálu s občianskou (mestskou) vybavenosťou obchodu 
a služieb s príslušnými parkovacími plochami. Areál RETAIL BOXu bude tvoriť objekt 
„obchodnej galérie“ (zastavaná plocha cca 7 455 m2) s ponukou tovaru a služieb v Banskej 
Bystrici a jej spádovej oblasti. Doplnkovými službami budú autoumyváreň (zastavaná plocha 
cca 240 m2), čerpacia stanica pohonných látok so skladovacou kapacitou 25 m3 pre benzín, 
25 m3 pre naftu a kiosk so samoobslužným predajom (zastavaná plocha 61 m2). Pre tento areál je 
navrhovaný dostatočný počet parkovacích státí (198). Zámerom je vytvoriť prevádzku 
občianskeho vybavenia, ktorá svojou ponukou doplní už ponúkané služby v okolitom území 
a zároveň splní podmienky vyplývajúce z územného plánu. 

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene funkčného využitia územia. Parcela, na ktorej je 
navrhovaná posudzovaná činnosť, je toho času nezastavaná v katastri je vedená ako trvalý trávny 
porast. Územie sa však na tento účel dlhodobo nevyužíva a vzhľadom na charakter okolitého 
územia výroby a vybavenosti ani na to nie je predpoklad. Výstavbou navrhovaného RETAIL 
BOXu dôjde k jej zastavaniu, vznikne areál s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb. 
Uvedená zmena je negatívnym vplyvom, s touto zmenou počíta aj územnoplánovacia 
dokumentácia. V územnoplánovacej dokumentácii je územie výstavby určené pre „vybavenie – 
územie občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry“ (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava 
v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica v znení zmien 
2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. A IV. etapa) dostupné http://www.uhabb.sk/nuplanbb6/). Zámer 
funkčného využitia predmetného územia je v súlade s reguláciou funkčného využitia platného 
ÚPN mesta Banská Bystrica. Spevnené plochy navrhovaného areálu, ktorých výmera 
predstavuje cca 71,7% výmery pozemku, dopĺňajú plochy sadovníckych úprav na cca 28,3% 
výmery tohto pozemku. Návrh riešenia areálu RETAIL BOX spĺňa limit max. miery zastavania 
stanovený územnoplánovacou dokumentáciou, spĺňa aj regulatív pre výšku zástavby. 
Z dopravno-kapacitného posúdenia sa zistilo, že posudzovaná styková križovatka napájajúca 
navrhovaný RETAIL BOX Banská Bystrica na miestnu komunikáciu Zvolenská cesta bude 
za uvedených podmienok kapacitne vyhovovať celé posudzované obdobie - tzn. vrátane dopravy 
od plánovanej investície - t. j. minimálne do roku 2041 (Gavula, R., 2020). Pre účely 
predkladaného zámeru bol spracovaný výpočet potreby parkovacích miest v zmysle STN 
736110/Z1,Z2,O2. Z výpočtu potreby parkovacích miest v zmysle STN 736110/Z1,Z2,O2 
Projektovanie miestnych komunikácií pre účely prevádzky areálu RETAIL BOX vyplýva 
potreba 181 parkovacích miest, z toho 4%  t.j. 8 miest pre imobilných občanov. V spracovanom 
projekte je navrhovaných 198 parkovacích miest, čo spĺňa kapacitné požiadavky STN 
736110/O1,Z1, Z2 Projektovanie miestnych komunikácií. 
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V návrhu posudzovaného areálu je pozdĺž severného okraja pozemku (popri OBI) vedený 
navrhovaný peší chodník, prepájajúci chodník pozdĺž Zvolenskej cesty s parcelou Business 
centra R2N, na ktorom je plánovaná mestom aj cyklotrasa Hušták - Kráľová. Ide o splnenie 
ÚPD, podľa ktorej je v tejto časti navrhnuté pešie prepojenie ako súčasť navrhovaných 
chýbajúcich peších trás v zastavanom území časti mesta Kráľová. 

Vykonaným dopravno-kapacitným posúdením sa zistilo, že križovatka napájajúca navrhovaný 
RETAIL BOX Banská Bystrica na miestnu komunikáciu Zvolenská cesta bude za uvedených 
podmienok kapacitne vyhovovať celé posudzované obdobie - tzn. vrátane dopravy od plánovanej 
investície - t. j. minimálne do roku 2041 (Gavula, R., 2020). 

Samotné územie výstavby a jeho bezprostredné okolie sa nachádza vo významne zmenenej 
a dlhodobo antropogénne využívanej krajine. Priamym negatívnym vplyvom navrhovanej 
činnosti bude odstránenie cca 3 drevín líniovej sprievodnej vegetácie, odstránenie trávnatých 
plôch a aj odstránenie vrstvy pôdneho a horninového prostredia, čo bude mať za následok, že 
živočíchy budú dočasne (na obdobie výstavby) z územia výstavby vytlačené. Výstavba si 
vyžiada odstránenie biotopu synantropného charakteru (biotopu X7 – obhospodarované polia 
a X5 – Úhory a extenzívne obhospodarované polia) s nízkou druhovou diverziou. V okolí 
územia výstavby sa nenachádzajú žiadne biotopy európskeho, národného významu, ktoré by boli 
výstavbou navrhovaného areálu ovplyvnené. V rámci prípravy územia bude z územia výstavby 
odstránená aj populácia zlatobyle kanadskej (Solidago canadiensis), ktorá v zmysle vyhlášky 
č. 24/2003 Z.z. v z.n.p., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 
predstavuje invázny druh. Negatívne vplyvy na faunu a flóru budú kompenzované sadovníckymi 
úpravami na cca 28,3% výmery tohto pozemku. Na časti zelených plôch namiesto klasického 
trávnika je navrhované vysadiť lúčne kvety, ktoré sú atraktívne pre hmyz. Realizáciou 
sadovníckych úprav dôjde k tvorbe nových biotopov, ktoré budú poskytovať potravné, hniezdne 
a úkrytové možnosti pre živočíšne druhy adaptované na urbanizované prostredie, napr. hmyz, 
drobné cicavce, plazy, vtáky. 

V dôsledku navrhnutých technických a technologických opatrení je v súvislosti s prevádzkou 
RETAIL BOXu nepravdepodobný mimoriadny únik znečisťujúcich látok, ktorý by 
kontaminoval pôdy, horninové prostredie a prírodné vody. Návrh ČS PHM, autoumyvárne 
zahŕňa všetky dostupné opatrenia pre elimináciu havarijného úniku skladovaných 
a distribuovaných znečisťujúcich látok. Nepredpokladáme, že navrhovaná činnosť bude mať 
negatívny vplyv na kvalitu vôd vodných útvarov SK1000700P (Medzizrnové podzemné vody 
kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron) a SK200220FP (Puklinové a medzizrnové 
podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia Hron). 
Predpokladá sa mierne ovplyvnenie ich kvantity. Nepredpokladáme, že navrhovaná činnosť bude 
mať negatívny vplyv na kvalitu vôd vodného útvaru SKR0004 (r.km od 174,5 do 82,00), ktorý 
bude recipientom jeho dažďových vôd (dažďové vody z parkoviska budú prečistené v ORL 
dostatočnej kapacity) a splaškových odpadových vôd po ich prečistení vo verejnej MB ČOV. 
Predpokladá sa mierne ovplyvnenie kvantity tohto útvaru. Geologické pomery v území výstavby 
znemožňujú vsakovanie dažďových vôd do podzemných vôd, tiež tu nie je vhodné na spevnené 
plochy použiť materiály s čo najväčšou priepustnosťou dažďových vôd, preto je navrhnuté 
odvádzať ich do verejnej kanalizácie. Tento vplyv však hodnotíme ako nevýznamný bez dosahu 
ovplyvniť kvalitatívny stav dotknutého útvaru podzemných vôd. Eliminovanie prehrievania 
spevnených povrchov sa zabezpečí jednak prevedením povrchových materiálov - svetlá fasáda, 
svetlá krytina strechy a najmä navrhnutými sadovníckymi úpravami na cca 28,3% výmery 
pozemku. 

Prevádzka navrhovaného areálu s občianskou vybavenosťou obchodu a služieb nebude emitovať 
hluk v úrovni prekračujúcej prípustné hodnoty pre hluk vo vonkajšom prostredí stanovené 
vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. Väčšina obchodných prevádzok RETAIL BOX bude 
v nočných hodinách zatvorená, v nočných hodinách t.j. medzi 22:00 – 6:00 hod sa 
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nepredpokladá ani zásobovanie obchodných prevádzok. Nie je pravdepodobné, aby príspevok 
emisií hluku zo zdrojov z prevádzky navrhovaného areálu mal potenciál výrazne zvýšiť 
existujúcu úroveň hlukovej záťaže v širšom dotknutom území, v najbližšom obytnom území. 
Okolité územie je zmiešaným územím výroby a vybavenosti, funkcia bývania nie je v tejto časti 
UO zastúpená. Najbližšie obytné územie sa nachádza cca 500 m západným smerom.   
Dispozičné riešenie hlavného objektu „obchodnej galérie“, ktorý má pôdorysný tvar písmena 
„L“, bude tvoriť bariéru pre šírenie sa hluku z navrhovaného parkoviska, aj existujúcich cestných 
komunikácií, západným smerom. 

Realizáciou navrhovanej činnosti sa mierne zvýši imisné zaťaženie dotknutého územia. 
Najvýznamnejším zdrojom emisií znečisťujúcich látok bude ČS PHM. Navrhované technológie 
sú projektované tak, aby spĺňali požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi 
predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia. Nie je pravdepodobné, 
aby príspevok emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov z prevádzky navrhovaného areálu mal 
potenciál výrazne zvýšiť existujúcu úroveň znečistenia ovzdušia v širšom dotknutom území, 
v najbližšom obytnom území.   

Na základe uvedených skutočností a výsledkov doterajšieho posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie na realizáciu odporúčame posudzovaný variant uvedený 
v predkladanom zámere. Posudzovaný variant je environmentálne prijateľný a nebude mať 
závažný vplyv na životné prostredie ani na kvalitu života obyvateľstva. Z komplexného 
posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nevyplynuli žiadne závažné 
okolnosti, ktoré by vylučovali realizáciu navrhovanej činnosti. 

Z dôvodu malej až strednej významnosti predpokladaných negatívnych vplyvov navrhovanej 
činnosti a pri rešpektovaní navrhnutých environmentálnych opatrení sa javí realizácia 
navrhovanej činnosti ekonomicky aj environmentálne prijateľná. 

 

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA 
Zoznam príloh  

Mapové prílohy 

Príloha 1: Koordinačná situácia areálu RETAIL BOX Banská Bystrica   

Textové prílohy 

OÚ BB, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2020/018441-002 
zo dňa 15.6.2020, Rozhodnutie z upustenia od požiadavky variantného riešenia 

Gavula, R., 2020: Kapacitné posúdenie dopravného napojenia investičného zámeru RETAIL 
BOX Banská Bystrica, dopravno-inžinierska štúdia, FIDOP s.r.o. 
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VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

VII.1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA 

VYPRACOVALA PRE ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV 

Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer 
MIKLEŠ, P. a kol., 2020: RETAIL BOX BANSKÁ BYSTRICA. ESTING s.r.o., Zvolen. 

GAVULA, R., 2020: Kapacitné posúdenie dopravného napojenia investičného zámeru RETAIL 
BOX Banská Bystrica, dopravno-inžinierska štúdia, FIDOP s.r.o. 

Zoznam hlavných použitých materiálov 
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Geologická mapa Slovenskej republiky 1:500 000. ŠGÚDŠ Bratislava. 

BOHUŠ, P. - KLINDA, J. A KOL, 2016: Environmentálna regionalizácia SR 2016, SAŽP. 

ČURLÍK, J., ŠEFČÍK, P.: Kontaminácia pôd [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ [apríl 2020]. Dostupné 
na internete: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/). 

FAJČÍKOVÁ, K., CVEČKOVÁ, V., RAPANT, S., DIETZOVÁ, Z., SEDLÁKOVÁ, D., STEHLÍKOVÁ, B., 
2016: Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej 
republiky. ŠGÚDŠ.  

GLUCH, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra, 2009. [cit. apríl 2020]. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/radio/. 

HANZEL, V. A KOL.,1998: Geologický slovník Hydrogeológia. Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 
Bratislava. 

HRAŠKO, J., LINKEŠ, V., ŠÁLY, R., ŠURINA, B: Pôdna mapa dostupná 
na http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm. 

HRAŠNA, M, KLUKANOVÁ, A.: Inžinierskogeologická rajonizácia [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ, 
2014. [cit. apríl 2020]. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/temapy/.  

KOČICKÝ, D. – IVANIČ, B.: Klimatickogeografické typy [online]. Bratislava: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra, 2014. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/temapy/). 

KOLEKTÍV: Geologická mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra, 2013. [cit. apríl 2020]. Dostupné na internete: 
http://apl.geology.sk/gm50js/.  

KOLEKTÍV SHMÚ, 2018: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2017. Dostupné na internete: 
http://www.shmu.sk. 

KOLEKTÍV, 2015: Plán manažmentu čiastkového povodia Hrona, MŽP SR. 

KOLEKTÍV, 2015: PHSR mesta Banská Bystrica na r. 2015 – 2023. 

KOLEKTÍV AUREX, s.r.o. Bratislava a v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN 
mesta Banská Bystrica v znení zmien a doplnkov.  

KOTRČOVÁ, E, ŠIMEKOVÁ, J.,: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000, Dostupné 
na internete: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv/. 

KULLMAN, E. – MALÍK, P. – PATSCHOVÁ, A. -  BODIŠ, D., 2005: Vymedzenie útvarov 
podzemných vôd na Slovensku v zmysle rámcovej smernice o vodách 200/60/EC. Časopis 
podzemná voda č. 1, ročník XI. SAH Bratislava. 

MALÍK, P., ŠVASTA, J., Atlas krajiny SR, 2002: Hlavné hydrogeologické región, Dostupné 
na internete: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/ - Hydrogeologické regióny, znázornené na tejto 
mape, odpovedajú hydrogeologickej rajonizácii územia Slovenskej republiky (ŠUBA ET AL., 
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MAZÚR, E. – LUKNIŠ, M.: Regionálne geomorfologické členenie SR [online]. Bratislava: Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. [apríl 2020]. Dostupné na internete:  
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Internetové stránky 
Informácie o súčasnom stave jednotlivých zložiek životného prostredia boli získané najmä 
z nasledovných zdrojov:  
• Mapový server ŠGÚDŠ (https://apl.geology.sk/mapportal/), 
• Informačného portálu rezortu MŽP SR (www.enviroportal.sk), 
• Slovenský hydrometeorologický ústav (www.shmu.sk), 
• Štatistický úrad SR (www.statistics.sk), 
• Štátna ochrana prírody SR (www.biomonitoring.sk), 
• Slovenská správa ciest (www.ssc.sk), 
• Pamiatkového úradu SR (www.pamiatky.sk), 
• Výskumného ústavu vodného hospodárstva (http://www.vuvh.sk/), 
• Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (http://www.podnemapy.sk/default.aspx),  
• Mapový server Národného lesníckeho centra (http://lvu.nlcsk.org/),  
• Dotknutá obec – jej dokumentácia ÚPN a PHSR (http://www.banskabystrica.sk/), 

a ďalšie  

 

VII.2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ 

ČINNOSTI PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU  

Nepredkladajú sa 

 

VII.3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY 

NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV 

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Projekt navrhovanej činnosti je toho času rozpracovaný na dokumentácie pre územné 
rozhodnutie.  

 

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 
Banská Bystrica, december 2020 
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IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

IX.1. SPRACOVATELIA ZÁMERU  

ENVIGEO, a.s. 

Kynceľová 2 

974 11 BANSKÁ BYSTRICA 11 

tel. 048/47 124 30 

e-mail: envigeo@envigeo.sk 

www:http://www.envigeo.sk/ 
 

Zodpovedný zástupca spracovateľa 

RNDr. Pavol TUPÝ   predseda predstavenstva  

................................................ 

 

Riešiteľský kolektív 

RNDr. Anna ČIČMANCOVÁ, koordinátor úlohy, hlavný riešiteľ       . ............................................. 

Odborne spôsobilá osoba na účely posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v z.n.p. v odbore 
činnosti ochrana prírody (2y), v oblasti činnosti líniové stavby (3d), stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu 
a cestovný ruch (3m), bytové budovy (3u), zapísaná do zoznamu pod číslom 624/2016/OPV 

 

Za údaje technického charakteru zodpovedá navrhovateľ. 

Za správnosť údajov environmentálneho charakteru zodpovedá spracovateľ. 
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IX.2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV PODPISOM (PEČIATKOU) SPRACOVATEĽA 

ZÁMERU A PODPISOM (PEČIATKOU) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA 

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje obsiahnuté v zámere vychádzajú z najnovších 
poznatkov o stave životného prostredia v dotknutom území a že žiadna dôležitá skutočnosť, 
ktorá by mohla negatívne ovplyvniť životné prostredie nie je vedome opomenutá. 

Za navrhovateľa: 

 

 

............................................................ . 

Ing. Rastislav Čačko 

podpredseda predstavenstva 

 

 

 

 

  

 

 

Za spracovateľa:  

 

............................................................ . 

RNDr. Pavol TUPÝ 
predseda predstavenstva 

ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica 

 

 


