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1.3 POSTUP PRI SPRACOVANi KONCEPCIE

Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky bola vypracovana
nasledujucim spésobom:

- zber a triedenie informacii vSeobecného charakteru suvisiacich s mestom

- zber, analyza a spracovanie udajov poskytnutych vyrobcom tepla

- zber, analyza a spracovanie udajov z dotaznikov o bytovom, verejnom
a podnikatelskom sektore

- urenie potencialu Uspor na strane vyroby tepla v jednotlivych sektoroch

- urenie potencialu uspor na strane spotreby tepla v jednotlivych sektoroch
- stanovenie energetickej bilancie spotreby paliv a tepla

- analyza vplyvu vyroby tepla na zivotné prostredie

- analyza dostupnosti paliv na tzemi mesta

- hodnotenie vyuZitelnosti obnovitefnych zdrojov energii

- vyvoj spotreby tepla

- navrh rozvoja sustav tepelnych zariadeni na izemi mesta

- zavery a doporucenia v oblasti rozvoja tepelnej energetiky v meste

1.3.1 UCASTNICI SPRACOVANIA KONCEPCIE

- Mesto Levoca - objednavatel koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
v zastupeni Ing. Miroslav Vilkovsky, MBA, primator

- ENECO s.r.o. PreSov - spracovatel koncepcie
- SBD Levoca

- STEFE ECB, s.r.0. - spravca tepelného hospodarstva v meste Levoca

1.3.2 POUZITA LITERATURA
[1]. Zakon 657 / 2004 o tepelnej energetike

[2]. Metodické usmernenie zo dfia 15. aprila 2005, ktorym sa urcuje postup pre tvorbu
koncepcie rozvoja obci v oblasti tepelnej energetiky

[3]. Energeticka politika Slovenskej republiky



Koncepcia rozvoja mesta Levocéa v oblasti tepelnej energetiky

[4]. Koncepcia rozvoja mesta Vranov nad Topfou v tepelnej energetike, Ing. Ivan
Piatni¢ka, PhD, Ing. Valér Franko, Ing. Jana Frankova, Jana Matejova a kolektiv;
KoSice, 2006

[5]. STN 73 05 40, Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych kon&trukcii a budov

[7]. Cenové rozhodnutia Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi

[8]. Priru¢ka energetického riadenia pre miestnu spravu

[9]. Energeticky management municipalit, March Consulting s.r.o. Hluboka nad
Vitavou

[10]. Metodika zo diia 23. jula 2002, ktorou sa urCuje postup overovania hospodar-
nosti prevadzky sustav tepelnych zariadeni

[11]. Noskievi¢ P., Koloni¢ny J., Ochodek T., Malé zdroje znecistovani, Ostrava 2004

[12]. Petra§ Dusan a kol., Vykurovanie rodinnych a bytovych domov, JAGA group
s.r.o. Bratislava, 2005

[13]. Atlas geotermalnej energie Slovenska, 1995

[14]. Korec Pavol a kol., Kraje a okresy Slovenska, Q111 Bratislava, 1997

[15]. Energetické dotazniky

[16]. Podklady pre vypracovanie koncepcie poskytnuté pracovnikmi mestského uradu
[17]. www.vranov.sk

[18]. www.spp.sk

[19]. www.seas.sk

[20]. www.seps.sk

[21]. Feist W., Klien J., Nizkoenergeticky dom, Nakladatelstvo HEL, 1993

[22]. Gore A., Zem na miske vah, Nakladatelstvo Argo, 1994

[23]. Meadowsova D. H., Meadows D. L., Randers J., PrekroCenie medzi, Naklada-
telstvo Argo, 1995

[24]. Weizsacker E. U., Lovins A. B., Lovinsova L. H., Faktor Styri, MZP CR, 1996

[25]. Schumacher E. F., Malé je milé, Nakladatelstvo Doplnék, 2000

[26]. Hawken P., Lovins A. B., Lovinsova L. H., Prirodny kapitalizmus, MF 2003

[27]. Day Ch., Duch a miesto, Nakladatelstvo ERA, 2004

[28]. Integrovany narodny energeticky a klimaticky plan na roky 2021 - 2030
spracovany podla nariadenia EP a Rady (EU) ¢&. 2018/1999 o riadeni

energetickej Unie a opatreni v oblasti klimy
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2. UVOD KONCEPCIE

2.1 POTREBA VYPRACOVANIA KONCEPCIE

Spracovana energeticka koncepcia mesta vychadza z dlhodobej koncepcie
Energetickej politiky Slovenskej republiky.

Energetickd politika je dokument narodohospodarskej stratégie Slovenskej
republiky pre zabezpecenie trvalo udrzatelného ekonomického rastu, ktory je
podmieneny zaistenim spolahlivej dodavky energie pri optimalnych nakladoch
a primeranej ochrane Zivotného prostredia.

Povinnost vypracovania koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike je
uloZzena zastupitefskym organom obce zakonom ¢&. 657 / 2004 Z.z. o tepelnej
energetike s hadobudnutim uginnosti od 1. januara 2005 podla § 31, ak na jej uzemi
pOsobi dodavatel alebo odberatel, ktory rozpoc€itava mnozZstvo dodaného tepla
konednému spotrebitelovi.

Ulohou spracovania koncepcie je vytvorenie podmienok pre systémovy rozvoj
sustav tepelnych zariadeni na uUzemi obce s ciefom zabezpecit spolahlivost
a bezpecnost dodavky tepla, hospodarnost pri vyrobe, rozvode a spotrebe tepla na
principe trvale udrzatelného rozvoja, s dérazom na ochranu Zivotného prostredia
avsulade zo zamermi energetickej politiky Slovenskej republiky a navaznymi
legislativnymi predpismi v oblasti energetiky.

Vypracovana koncepcia sa po schvaleni obecnym zastupitelstvom stava
sucastou zavaznej Casti Uzemnoplanovacej dokumentacie obce.

Predkladana koncepcia vychadza z metodického usmernenia Ministerstva
hospodarstva Slovenskej republiky z diia 15. aprila 2005 ¢&. 952 / 2005 - 200, ktorym
sa urc€uje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obci v oblasti tepelnej energetiky.

Obsahova napli koncepcie je stanovena metodickym usmernenim
nasledovne:

I. Analyza sucasného stavu

- analyza uzemia
- analyza existujucich sustav tepelnych zariadeni
- analyza zariadeni na spotrebu tepla

- analyza dostupnosti paliv a energii na uUzemi obce aich podiel na
zabezpecovani vyroby a dodavky tepla

- analyza su€asného stavu zabezpelovania vyroby tepla s dopadom na
Zivotné prostredie

- spracovanie energetickej bilancie, jej analyza a stanovenie potencialu uspor
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- hodnotenie vyuZzitelnosti obnovitefnych zdrojov energie

- predpokladany vyvoj spotreby tepla na uzemi mesta

Il. Navrh rozvoja sustav tepelnych zariadeni a buduceho zasobovania teplom Uzemia
obce

- formulacia alternativ technického rieSenia a rozvoja sustav tepelnych
zariadeni

- vyhodnotenie poziadaviek na realizaciu jednotlivych alternativ technického
riedenia rozvoja sustav tepelnych zariadeni

- ekonomické vyhodnotenie technického rieSenia rozvoja sustav tepelnych
zariadeni

Ill. Zavery a doporucenia pre rozvoj tepelnej energetiky na izemi mesta

Povinnost vypracovat koncepciu rozvoja tepelnej energetiky je idealnou
prilezitostou pre komplexné rieSenie problémov vyroby, dodavky a spotreby tepelnej
energie v meste.

Pri tvorbe koncepcie sa da vyuzit integrované planovanie a projektovanie,
ktoré moze priniest viacnasobne vyuzitelné efekty a to nielen Usporu energie, ale aj
usporu buducich investiénych nakladov. Cim komplexnej$i pohlad na vyuZitie tepelnej
energie v meste ako celku, tym viac Uspor tepelnej energie, ale aj elektrickej energie,
menej emisii alepSie zivotné prostredie pre obyvatelov mesta. Planované
a kontrolované vydavky na energetiku a spotrebovavané energie v mestskych
zariadeniach prinasaju stabilnejSie finan¢né rozpodty mesta.

RozSirenim  povinnosti vypracovania koncepcie tepelnej energetiky
o integrované uzemné planovanie, o koncepciu rozvoja dopravy v meste, spotrebu
pohonnych hmét, o spotrebu elekirickej energie a vody, méze mesto ziskat
synergické efekty, ktoré by Ciastkovom rieSeni konkrétnych problémov ostali
nevyriesené.

Mesto moze prostrednictvom koncepcie a z nej vyplyvajucich zavaznych
nariadeni ovplyviiovat priamo alebo nepriamo vyvoj tepelnej energetiky v meste
a tym chranit zivotné podmienky ob¢anov obce.

Zavadzanie zavaznych nariadeni vyplyvajucich z koncepcii do zZivota v meste
je naro¢na a nikdy nekonciaca uloha. | ta najlepSia koncepcia prinesie vysledky iba
vtedy, ked ju akceptuju obyvatelia mesta. Ztohto dévodu by mala koncepcia
obsahovat postupy a nastroje pozitivneho ovplyviiovania verejnej mienky smerom
k usporam energie. Uzke ekonomické zaujmy koneénych spotrebitelov tepelnej
energie byvaju niekedy v rozpore so zaujmami mesta.
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2.2 ENERGETICKA POLITIKA EUROPSKEJ UNIE

Poliika EU smeruje k postupnému zniZovaniu energetickej naro&nosti
Clenskych S&tatov s mozZnostou aplikacie navrhovanych rieSeni v celosvetovom
meradle.

V suc€asnosti prebieha hladanie rieSeni - opatreni na zabranenie dalSich
vykyvov v spotrebe energie, spajané s bezpelnostou dodavok, eurdpskou
konkurencie-schopnostou, klimatickymi zmenami a zneCistovanim atmosfeéry.

Energetické  uspory su  bezpochyby najrychlejSim, najefektivnejSim
a nakladovo najvyhodnejSim spésobom zniZzovania emisii sklenikovych plynov a
zlepSovania kvality ovzdus$ia najma v husto obyvanych oblastiach.

Cielom v oblasti zvySovania energeticke] efektivnosti je dosiahnutie znizenia
spotreby energie vEU 020 %, oproti predpokladom v roku 2020, na nakladovo
uc¢innom zaklade.

S dnesnym stavom vyspelych technoldgii je ur€ite mozné dosiahnut Usporu vo
vyske 20 % spotreby energie v &lenskych Statoch EU. Celkova spotreba v sti¢asnosti
dosahuje okolo 1 725 Mtoe. Odhady ukazuju, ze ak budu terajSie trendy pokracovat,
v roku 2020 dosiahne spotreba 1 900 Mtoe. Cielom teda je dosiahnut pomocou
energetickych uspor vo vySke 20 % dostat’ sa na uroven spotreby v roku 1990, t.j. 1
520 Mtoe.

V praxi to znamena prisne aplikovanie vSetkych prijatych opatreni od roku
2001, napriklad smernic o energetickej hospodarnosti budov a o kombinovanej
vyrobe tepla a elektriny, spolu s novymi opatreniami, aby sa dosiahla priemerna
roéna uspora vo vyske 1,5 %, o na druhej strane umozni EU 25 dostat sa na Groven
spotreby v roku 1990.

Vzhladom na vstup Slovenska do EU dochadza aj k Uprave nasej legislativy
v oblasti energetiky, ktora je spojena so zavadzanim postupnych krokov na $tatnej,
regionalnej a miestnej urovni.

2.3 ENERGETICKA POLITIKA SLOVENSKA

Energeticka politika je strategicky dokument, ktory urCuje zakladné ciele
aramce rozvoja energetiky vdlhodobom <&asovom vyhfade. Je sucastou
narodohospodarskej stratégie Slovenskej republiky, pretoze zabezpecenie trvalo
udrzatelného ekonomického rastu je podmienené spolahlivostou dodavky energie pri
optimalnych nakladoch a primeranej ochrane Zivotného prostredia.

Energeticka politika je vypracovana v zmysle zakona 656 / 2004 Z.z.
o energetike a 0 zmene niektorych zakonov na obdobie 25 rokov. Energeticka politika
sa bude aktualizovat minimalne kazdy piaty rok s prihliadnutim na zmeny faktorov,
ktoré na energeticku politiku maju priamy alebo nepriamy vplyv.

Cielom energetickej politiky Slovenskej republiky v dlhodobom horizonte je:

- zabezpecit taky objem vyroby elektriny, ktory pokryje dopyt na ekonomicky
efektivnom principe
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- zabezpedlit bezpelnu a spolahlivi dodavku v8etkych foriem energie
v pozadovanom mnozstve a kvalite apri zabezpeCeni energetickej
narocnosti

- znizovat podiel hrubej domacej spotreby energie na hrubom domacom
produkte - znizovanie energetickej naro¢nosti.

Energeticka politika je ramcovym dokumentom, ktory predstavuje vychodisko
pre orientaciu jednotlivych uc€astnikov na energetickom trhu Slovenskej republiky pre
dlhSie Casové obdobie. Je otvorenym dokumentom pre vSetky zmeny, ktoré pocas
realizacie m6zu nastat.

2.4 TRVALO UDRZATELNY ROZVOJ

Trvalo udrzatefny rozvoj je cieleny, dlhodoby, komplexny a synergicky proces
ovplyviiujuci v8etky oblasti Zivota, odohravajuci sa na viacerych urovniach
a smerujuci prostrednictvom uplatfiovania praktickych nastrojov a inétitacii k takému
modelu fungovania spolo¢nosti, ktory kvalitne uspokojuje materialne, duchovné a
socialne potreby a zaujmy ludi, pricom reSpektuje hodnoty prirody a neprekracuje
medze unosnej zatazitelnosti prirody, resp. krajiny a jej zdrojov.

Idea udrzatelného rozvoja je zalozena na AGENDE 21, prijatej na konferencii
OSN v Rio de Janeiro v roku 1992, ktora bola jednou z najvacSich konferencii na
svete, za ucasti 115 krajin vratane Slovenskej republiky. AGENDA 21 sa povazuje za
program prezitia fudskej civilizacie pre 21. storoCie. AGENDA 21 definuje tri zakladné
piliere trvalo udrzatefného rozvoja: environmentalny, ekonomicky a socialny.

Po podpise tohto dokumentu bola unesenim vlady €. 978 / 2001 a uznesenim
NR SR €. 1989 / 2002 schvalena Narodna stratégia trvalo udrzatelného rozvoja SR.

V suvislosti s udrzatelnym rozvojom sa za svetového lidra povazuje Eurépska
Unia, ktora svojou politikou, programom i nastrojmi (legislativa, zavazné indikatory
a ich hodnotenie) vytvara vhodné podmienky na realizaciu udrzatelného rozvoja.
V/zhladom na vstup Slovenska do EU dochadza aj k Uprave nasej legislativy, ktora je
spojena so zavadzanim postupnych krokov na statnej, regionalnej a miestnej urovni.

K efektivnej realizacii udrzatelného rozvoja v podmienkach Slovenskej
republiky prispeje tiez prehodnotenie vybranych indikatorov aich Statistické
sledovanie a hodnotenie. Zakladnou podmienkou je zvySovanie povedomia ob¢anov
v oblasti udrzatelného rozvoja t.. naulit sa globalne mysliet, lokalne konat
a individualne sa menit v zmysle zasad udrzatefného rozvoja.

Rovnako na darovni regiénov, miest aobci je potrebné dbslednejSie
rozpracovat a realizovat Lokalnu AGENDU 21 ako ucinny nastroj udrzatelného
rozvoja na urovni samospravnych organov regiénov, obci a miest.

2.4.1 OBCE A TRVALO UDRZATELNY ROZVOJ

Nova iniciativa rieSenia environmentalnych problémov na lokalnej urovni
vznikla na platforme AGENDY 21 vroku 1994 na prvej Eurépskej konferencii
o udrzatefnom rozvoji miest a velkomiest v Aalborgu ( Dansko ). Na konferencii sa
prijala tzv. ,Aalborgska charta“, ktora formuje lokalnu politiku pre 21.storocie.
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Za posledné obdobie vzniklo v Eurdpe viacero dokumentov a iniciativ
v oblasti trvalo udrzatefného rozvoja obci. Hlavnou mySlienkou tychto dokumentov je
zlepSit' Zivotné prostredie v obci a zabezpe it obyvatelom miest kvalitu Zivota pri
su¢asnom redpektovani principov udrzatelného rozvoja a s ohladom na ekonomické
a socialne oblasti rozvoja.

Obce poskytuju pre obyvatelov Siroké spektrum funkcii a sluzieb (byvanie,
zamestnanost, pristup k sluzbam, kultirne a socialne aktivity a i.). Z tychto dévodov
sa vobci nachadzaju rbéznorodé oblasti s mnohymi statickymi prvkami ako
infratruktura, zastavané plochy, zelené plochy, ale aj dynamické prvky ako doprava,
energetika, ovzdusSie, odpad, voda a i.

Vsetky z uvedenych funkcii a prvkov maju vplyv na zZivotné prostredie sami
0 sebe, ale zaroven aj prispievaju celkovému stavu kvality Zzivotného prostredia
v obci. V beZnej praxi sa stretdvame stym, Ze rozlicné rozvojové dokumenty
a zavazné predpisy sa dotykaju len jednotlivej z hore uvedenych oblasti bez
vzajomného prepojenia a su nezavisle riadené jednotlivymi oddeleniami samospravy.
Z tohto dévodu sa ukazuje ako nevyhnutné vypracovanie jasnej vizie a strategického
planu rozvoja obce s cielom dosiahnutia jeho udrzatefného rozvoja.

Podpora budovaniu partnerstiev a miestnych iniciativ na aplikaciu Miestnej
Agendy 21 bola vyjadrena aj na druhom Summite trvalo udrZzatefného rozvoja v roku
2002 v juhoafrickom Johannesburgu. Eurépske obce maju veducu poziciu pri
zavadzani Miestnej Agendy, podla poslednych prehlfadov sa uplatiiuje ako riadiaci
nastroj vo viac ako 5 000 eurdépskych mestach.

Medzi najddlezitejSie opatrenia v oblasti energetiky pri uplatiiovani Miestnej
Agendy 21 v podmienkach Slovenskej republiky sa povazuju:

- orientacia ekonomického rozvoja udrzateflnym smerom, priemysel,
energetika, doprava a polnohospodarstvo su dnes hlavnymi zdrojmi
globalnych i lokalnych problémov zivotného prostredia

- posilnenie energetickej bezpe€nosti v procese dalSieho rozvoja a vyrazné
znizenie spotreby energie na jednotku produkcie, medzi environmentalne
najvyhodnejSie rieSenia rozvoja energetiky patri budovanie kogeneracnych
jednotiek a vyuzivanie obnovitelnych zdrojov na energetické ucely pre
miestne a lokalne potreby

Miestna sprava hra délezitu ulohu pri zaisteni udrzatefného rozvoja, politika
uspor energii a energetické riadenie presadzované miestnymi organmi, tak moze
vyznamne prispiet k mnohym aspektom programu udrzatelného rozvoja danej
lokality. Miestna sprava méze v ramci svojej posobnosti prispiet k zlepSeniu zdravia
obyvatelov dobrou dopravnou stratégiou, presadzovanim environmentalne
prijatelnych spbsobov vykurovania, efektivnym vyuzivanim energie a celkovym
zvySovanim povedomia obyvatelov.

Spalovanie fosilnych paliv predstavuje v SR doposial hlavny spbésob vyroby
energie. ZnecCistenie ovzduSia, ktoré tymto spdsobom vyroby energie vznika na
miestnej, regionalnej aj globalnej urovni, je hlavnym faktorom, ktory negativne vplyva
na zdravie. SpOsobuje hlavne ochorenia dychacieho ustrojenstva, ale aj dalSie
zdravotné problémy. Cim vacsia je spotreba energie, tym vadsie problémy vznikaju.
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2.4.2 ZODPOVEDNOST OBECNYCH SAMOSPRAV

Existuje niekofko zavaznych dévodov, pre€o sa obecna sprava musi zaoberat

otazkami, spojenymi s vyrobou a spotrebou energie. Vyplyvaju z nasledujucej
zodpovednosti obecnej spravy:

Obecna Nutnost venovat sa otazkam energie v celom retazci od vyroby
zodpovednost |az po konecné vyuzZitie na udrovni obci vyplyva z obecnej
zodpovednosti predstavitelov miestnej spravy za kvalitu
prostredia pre Zivot obyvatelstva. Suvisi hlavne s poZiadavkami
a zavazkami k dosiahnutia udrzatelného rozvoja, zakotvenymi
v Agende 21, globalnom ( celosvetovom ) plane rozvoja
a ochrany zivotného prostredia. Kapitola 28 - ,Uloha miestnych
sprav pri podpore Agendy 21, uvadza, Ze cez dve tretiny uloh
Agendy 21 nemdze byt realizovanych bez spoluprace a usilia
organov miestnej spravy, pretoZe korene c¢innosti, ktoré su
predmetom Agendy 21, su v Cinnostiach na miestnej arovni.
Zodpovednost | Vyroba a spotreba energie patri medzi &innosti, ktoré najviac
za ochranu | prispievaju k znedisteniu ovzdusia. Obec by sa teda malo tymito
zivotného Cinnostami zaoberat a malo by byt pre svojich obCanov a pre
prostredia subjekty na svojom uzemi iniciatorom efektivneho vyuzivania
energie, pretoze dopady neefektivneho vyuzitia pocituje okrem
iného v zhor$eni kvality ovzdus$ia na svojom uzemi.
Zodpovednost |Naklady na energiu zobecného rozpo¢tu su zahrnuté
za  ekonomiku | v niekolkych vydavkovych polozkach a mnohokrat, hlavne vo
obce vacSich obciach, nie su suhrne vycCislené. Presna znalost a
sledovanie tychto nakladov umoznuje efektivhe hospodarenie
s verejnymi prostriedkami a ulahCuje finanéné planovanie
obecnych rozpoctov.
Zodpovednost | Naklady na energie tvoria vyznamnu polozku vo vydavkoch
za socialnu | obyvatelov obce. Pri niektorych kategériach obyvatelov
situaciu (déchodcovia, mladé rodiny s detmi, nezamestnani) mézu
obyvatelov vydavky presahovat Uunosnu mieru a tito obyvatelia sa potom
obracaju na obec o pomoc. Obec by preto malo Kk tejto
problematike pristupovat aktivne.
Pravna Obec je v mnohych pripadoch dotknutym organom pre vykon
zodpovednost Statnej spravy a jeho zakonna zodpovednost je zakotvena
v prislusnych pravnych normach.

Obec ma v navaznosti na rozsah delegovanych pravomoci zodpovednost za

pripravu a schvalenie uzemného planu. Prostrednictvom svojich uzemnych planov
rozvija a reguluje miestny trh, ur€uje novy uzemny rozvoj, planuje nové obytné a prie-

myselné zény spolu s prisluSnymi aktivitami a dopravnymi tokmi. Medzi najddlezitej-
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Sie sucasti uzemného planu z hfadiska energetiky patri zaistenie vhodnych koridorov
pre liniové energetické siete vratane ich ochrannych pasiem a zaistenie potrebnych
verejne prospesSnych stavieb tvoriacich sucast verejne pouzivanych energetickych
systémov. Obec taktiez mdze ovplyvnit' kvalitu novych stavieb z hladiska tepelno-
technickych parametrov kontrolou suladu s platnymi alebo odporu¢anymi hodnotami
noriem pri povolovacom stavebnom riadeni. Z hladiska Zivotného prostredia méze
obec regulovat’ vyuZitie niektorych paliv pre vykurovanie a dopravu v miestach so
zhorSenymi rozptylovymi podmienkami.

2.5 OBNOVA MIEST A OBCI

Obnovu miest a obci, ich obytného prostredia a jeho ¢asti v nasich
podmienkach v najsSirSom slova zmysle chapeme ako systematicku snahu v oblasti
planovania, prestavby a vystavby ako i socialnych, ekonomickych, kulturnych
a environmentalnych Standardov Zivota, s cieflom zlepSovat obytné prostredie tak,
aby zodpovedalo su€asnym poziadavkam. Z tohto hladiska délezitu ulohu zohravaju
psychologické aspekty obnovy urbannej Struktuary.

Odcudzenie, anonymita, agresivita a kriminalita su negativhe aspekty
neosobného prostredia velkych sidlisk, ktoré sa po celej Eurdpe nachadzaju na
okrajoch miest.

Uz vySe dve desatrocia je obnova obecného - obytného prostredia v Eurdpe
nosnou témou urbanizmu. V procese Zivota miest je etapou nevyhnutnou, jej cielom
je obnovit obec a jeho €asti v tom najplnSom vyzname.

V tejto suvislosti sa v odbornej literatire pouziva viacero terminov.
NajCastejSie ide o pojmy obnova a modernizacia, revitalizacia, humanizacia,
reanimacia. Ich obsah sa CiastoCne prekryva, kazdy z nich v8ak ma aj svoje
Specifické aspekty.

Konkrétne ciele takto chapanej fyzickej obnovy obytného prostredia
v podmienkach slovenskych miest mozno zhrnut do tychto zakladnych okruhov:

- tradi¢na obnova - renovacia, rekonstrukcia a dostavba (vymena) a najma
obnova objektov a blokov v pévodnej urbanistickej Strukture,

- revitalizacia velkych panelovych suborov zo 60. a 70. i 80. rokov,
modernizacia byvania,

- reorganizacia dopravy v obciach a ich jednotlivych zénach,
- znizovanie spotreby energii a neobnovitefnych zdrojov, tepelna ochrana
budov, inovacia konceptov technickej infrastruktury, vyuzitie obnovitelnych

zdrojov energie,

- obnova a revitalizacia priemyselnych zén, ktoré stratili svoju pévodnu napln
a z povodnej okrajovej polohy sa dostali do vnutornej Struktary obce,

- a v najSirsom zmysle ochrana Zivotného prostredia prostrednictvom
naplnenia konceptov trvalo udrzatelného rozvoja.
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Hlavné poslanie miest a obci v oblasti rozvoja byvania sa sustreduje
predovSetkym na nasledovné ulohy:

- zabezpedovat obstaravanie, schvalovanie a aktualizovanie
uzemnoplanovacej dokumentacie sidel a zén,

- pripravovat v sulade s plathou Uzemnoplanovacou dokumentaciou programy
rozvoja byvania obce ako aj programy obnovy bytového fondu a vytvarat
vhodné podmienky pre ich realizaciu,

- koordinovat s uc€astnikmi procesu rozvoja byvania zabezpeCovanie
pozemkov a vystavbu technickej infrastruktary,

- koordinovat €innost vietkych ucastnikov procesu rozvoja byvania a podielat
sa na nom,

- skvalitfiovat’ hospodarenie s obecnym bytovym fondom,

- iniciovat’ a koordinovat’ programy obnovy bytového fondu, v pripade bytov vo
vlastnictve ob¢anov formou metodickej a organiza¢nej pomoci,

- viest databazu o stave byvania, bytovom fonde a pod.

Okrem spomenutych uloh v suvislosti s byvanim medzi vyznamné poslanie
samospravnych organov patri aj:

- vytvaranie partnerstiev verejného a siukromného sektora,
- motivacia na uskuto€riovanie Zelanych rozvojovych zamerov,

- koordinacia socialnych a hospodarskych stratégii obce a regiéonu s cielom
kombinovat komeréné a socialne orientované programy pre verejné blaho
a zvysenie kvality zivota,

- osvetova Cinnost, komunikacia s verejnostou, zaangazovanie verejnosti na
veciach verejnych,

- poskytovanie informacii a poradenstva pre ob¢anov vo veciach suvisiacich
s byvanim ( napr. obnova, sprava bytového fondu, vzorové zmluvy, a pod. )

Obecna samosprava teda vystupuje v ulohe formulatora obecnej bytovej
politiky, stimulatora a harmonizatora obecného rozvoja a urcitého ovplyviovatela
a kontroléra aktivit sukromného sektoru. Na tomto mieste je potrebné zdéraznit, ze
pokial samosprava neprevezme aktivnu ulohu pri iniciovani konkrétnych programov
obnovy a modernizacie, zameranych na bytovy fond, mnozstvo problémov, ktoré su
zatial v latentnej podobe, mdze v nasledujucich desatroCiach prerast do tazko
rieSitelnych situacii z hladiska technického i socialneho.

Vyznamnu ulohu v oblasti informovanosti ob¢anov o potrebe a moznostiach
obnovy bytového fondu, s moznostou priamej komunikacie maju prave samospravy.
K vyS3ej zaangazovanosti prispieva aj vytvorenie informacného centra samospravy,
kde obcCania a sukromny sektor mO6zu na jednom mieste ziskat informacie
o jednotlivych otdzkach uUzemného rozvoja a byvania, mozZznych podpornych
nastrojoch zo strany Statu a obce, moznostiach financovania jednotlivych rozvojovych
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zamerov, existujucich ekonomickych nastrojoch, legislativhych predpisoch, uradnych
postupoch, a podobne.

Obnovu obytného prostredia mozno najlepSie interpretovat ako Siroku 3kalu
aktivit, medzi ktoré patri napr. modernizacia, opravy a udrzba stavebného fondu,
technickej infrastruktury, skvalitiovanie obecného a vidieckeho prostredia, socialnych
a komer¢nych sluzZieb, obcianskej vybavenosti a suvisiacich zariadeni, zlepSovanie
obecnych a regionalnych dopravnych sieti, ako aj ochrana a obnova
architektonického a kulturneho dedi€stva v obecnych i vidieckych oblastiach.

Skusenosti zo zahrani€ia dokazuju, Ze aj pri zmene vlastnickych vztahov tam,
kde sa takato pomoc neposkytla, musel byt tento fond bytov obcami, resp. Statom
dodatoéne odkupeny, lebo sa nerealizovali potrebné opravy a tym bola ohrozena
bezpeénost a ochrana obyvatelstva, za ktoru je Stat zodpovedny.

Cast’ 3 - navrh zmiernujucich a adaptaénych opatreni,
navrh dokumentu pre posudzovanie vplyvov na
zivotné prostredie

8. PREDPOKLADANY VYVOJA SPOTREBY TEPLA NA
UZEMI MESTA

8.1 USPORNE OPATRENIA NA ZABEZPECENIE POTENCIALU
USPOR

Poziadavky na energetickui hospodarnost’ budov

Zmena smernice priniesla o EHB so sebou aj zmenu v legislative SR. Tou je
zakon €. 555 / 2005 a vykonavacia vyhlaska ¢. 364 / 2012.

Zakon €. 555/ 2005

§2
Postupy a opatrenia na zlepSenie energetickej hospodarnosti budov

(1) Postupmi a opatreniami na zlepSenie energetickej hospodarnosti budov su:

a) jednotna metodika vypoctu integrovanej energetickej hospodamosti budovy (dalej
len ,vypocet®),

b) urenie a uplatfiovanie minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost

1. novych budov,

2. existujucich budov pri ich vyznamnej obnove,

3. stavebnych konStrukcii a prvkov tvoriacich ich Cast, ktoré oddeluju vnutorné
prostredie budov od vonkajSieho prostredia (dalej len ,obalova konstrukcia“) a

4. technickych zariadeni budovy alebo jej samostatne uzivanej €asti na vykurovanie,
na chladenie a vetranie, na pripravu teplej vody, na osvetlenie alebo na ich
kombinaciu, na automatizaciu a riadenie budovy a na vyrobu elektrickej energie na

15



Koncepcia rozvoja mesta Levocéa v oblasti tepelnej energetiky

mieste vratane systémov, ktoré vyuZivaju energiu z obnovitefnych zdrojov (dalej len
stechnicky systém budovy*),

) povinna energeticka certifikacia budov a systém kontroly energetickych certifikatov,

d) vypracuvanie narodnych planov zameranych na zvySovanie poctu budov s takmer
nulovou potrebou energie (dalej len ,narodny plan®),

e) vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy fondu budov (dalej len ,stratégia
obnovy"),

f) uplatiovanie vyrobkov, softvéru a inzinierskych sluzieb, ktorymi sa méze
podporovat’ energeticky efektivna, hospodarna a bezpeéna prevadzka technickych
systémov budovy prostrednictvom riadenia a ufahenim manualneho ovladania
tychto technickych systémov budovy (dalej len ,systém automatizacie a riadenia
budovy®).

§4
Minimalne pozZiadavky na energeticku hospodarnost budov

(1) Nova budova musi spifat minimalne poziadavky na energetickd
hospodarnost’. Technické parametre minimalnych poZiadaviek vyplyvaju z
technickych predpisov a z technickych noriem. Ak je to technicky, funkéne a
ekonomicky uskutoCnitelné, minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost
novych budov musi spifiat aj existujica budova po uskutoneni jej vyznamnej
obnovy.

(2) Ak ide o novu budovu, musi sa v priprave jej vystavby posudit technicka,
environmentalna a ekonomicka vyuzitefnost vysokoudinnych alternativnych
energetickych systémov v mieste vystavby.

(3) Ak je to technicky, funk&ne a ekonomicky uskutoCnitelné, v priprave vyznamne;j
obnovy existujucej budovy sa musi zohladnit technicka, environmentalna a
energeticka realizovatelnost vysokoucinnych alternativnych systémov, ako aj
podmienky zdravej klimy vo vnutornom prostredi budovy, Uroven protipoziarnej
bezpec€nosti a rizika vyplyvajluce z intenzivnej seizmickej ¢innosti.

(4) Projektant je povinny splnenie minimalnych poziadaviek na energeticku
hospodarnost’ budovy podla odseku 1 zahrnut do projektovej dokumentacie na
stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok energetického
hodnotenia podla § 4a ods. 2 uviest v technickej sprave projektovej
dokumentacie.

(5) Ak sa vyznamna obnova budovy tyka zmeny jej obalovej konstrukcie, ktora
vyznamne ovplyvni energeticki hospodarnost budovy, projektant je povinny v
projektovej dokumentacii na povolenie zmeny stavby navrhnut také rieSenie, aby sa
touto zmenou dosiahlo splnenie minimalnych poziadaviek na energeticku
hospodarnost ako na novu budovu s rovnakou funk&nostou, umiestnenim a
kategdriou. Na tento ucel projektant musi navrhnuat pouZitie vhodnych stavebnych
vyrobkov a konstrukénych rieSeni vratane technického systému budovy v rozsahu, v
akom je to technicky, funk&ne a ekonomicky uskutoc¢nitelné.

(6) Nakladovo optimalnou uroviiou minimalnych poZiadaviek na energeticku

hospodarnost budovy (dalej len ,nakladovo optimalna uroven®) sa rozumie uUroven
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investicnych nakladov suvisiacich s energiou a nakladov na udrzbu a prevadzku
podla kategdrie budovy vratane nakladov na energiu a uspory prijmov z vyrobene;j
energie v budove a nakladov na likvidaciu budovy. Nakladovo optimalna uroven sa
nachadza v rozsahu urovni energetickej hospodarnosti budovy, v ktorej je analyza
nakladov a vynosov vypocitana pre odhadovany ekonomicky Zivotny cyklus budovy
pozitivna.

(7) Odhadovany ekonomicky Zivotny cyklus sa urcuje

a) pre celu budovu, ak su poziadavky na energeticki hospodarnost uréené pre
budovu ako celok, alebo

b) pre jej samostatnu Cast, ak su poZiadavky na energeticki hospodarnost uréené len
pre samostatnu ¢ast.

(8) Na postup podfa odseku 6 sa pouzije ramec porovnavacej metodiky podla
osobitného predpisu a parametre, ktoré ovplyviiuju vypocet, najma vplyv klimatickych
podmienok a dostupnost’ energetickej infrastruktary.

Vyhlaska €. 364 / 2012

Minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost budov stanovuje
vyhlaska &. 364 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vypocte energetickej
hospodarnosti budov a obsah energetického certifikatu.

§5

(1) Opatrenia navrhované v energetickom certifikate musia byt nakladovo efektivnym
zlepSenim energetickej hospodarnosti budovy (§ 4 ods. 4 a 5 zakona) s planovanou
navratnostou vlozenych investicii na energiu a jej Uspory za menej ako 15 rokov, ale
ak su nevyhnutné na splnenie zakladnych poziadaviek na stavby,7) mézu byt aj s
dlhSou navratnostou (§ 4b ods. 3 a 4 zakona).

(2) Opatrenia podla odseku 1 maju za ciel dosiahnut pozadovanu energeticku
hospodarnost budov a dosiahnut aj dalSie znizenie potreby energie v budovach.
Tieto opatrenia mbézu byt rozdielne pre nové budovy a pre vyznamne obnovené
budovy vratane ich rozsirenia o nadstavby, pristavby a vstavby.

(3) Minimalnou poziadavkou na energeticki hospodarnost’ novych budov
postavenych po 31. decembri 2015 je horna hranica energetickej triedy A1 pre
globalny ukazovatel; vyznamne obnovovana budova musi tuto poziadavku spinit,
ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskutocnitelné.

(4) Pre nové budovy vo vlastnictve organov verejnej spravy postavené po 31.
decembri 2018 a pre vSetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri
2020 je minimalnou poziadavkou pre globalny ukazovatel horna hranica
energetickej triedy AO. Pri vyznamnej obnove budovy sa musi poZiadavka na
takmer nulovu potrebu energie splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky
uskutocnitelné.

Stanovenie minimalnych poziadaviek vychadza z hranice energetickych tried

pre prislusnu kategériu budov a tuto poziadavku reSpektuju aj energetické urovne
vystavby zavedené normou STN 73 0540.
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8.1.1 POTENCIAL USPOR PRI VYROBE A ROZVODE TEPLA

Systém CZT

Potencial uspor pri vyrobe a rozvode tepla pre systém CZT a je spracovany
v kapitole 6. Potenciadly uspor su odvodené z overovani hospodarnosti prevadzky
sustav tepelnych zariadeni.

Potencidly uspor zo systému CZT:
vyroba tepla 3,36 MWh

e distribucia tepla 615,87 MWh

e priprava TUV DOST 38,14 MWh

e spolu 657,38 MWh

Usporu pri vyrobe tepla je mozné dosiahnut zvysenim G&innosti vyroby tepla.

Jedna sa o vymenu zdrojov tepla, pripadne rekonstrukciu celych kotolni. Ako nové
zdroje je potrebné pouzit nové kondenzacné plynové kotly, prip. kogeneraéné
jednotky, ktorych ucinnost je vy3Sia ako ucinnost’ starych nekondenzacénych kotlov.
Merny naklad na kW v pripade vymeny kotla za novy je mozné uvazovat okolo 150
€/kW, v pripade rekonstrukcie celej kotolne okolo 300 €/kW vykonu nového zdroja.

Ak sa bude zdroj tepla menit za kogeneraénu jednotku, je mozné uvazovat
s nakladom 1500 — 1700 €/kW elektrického vykonu. Pri uvazovani priblizného pomeru
elektrického a tepelného vykonu 1:2 je naklad cca 800 €/kW tepelného vykonu.

Potencial uspor pri distribucii tepla v systétme CZT je mozné dosiahnut
vymenou existujucich starych rozvodov tepla a teplej vody za nové predizolované
potrubia. Zo su¢asnych 10 260 m rozvodov v meste je 970 m po rekonstrukcii a 9 290
m pbévodnych rozvodov s izolaciou na baze sklenej alebo ¢adiCovej viny. Pri vymene
tychto rozvodov je mozné uvazovat s memym nakladom 200 €/m dizky rozvodu.
Vymena vSetkych pdévodnych rozvodov v meste by si vyziadala cca 1,86 mil. €.

Individualne zdroje vykurovania

Individualnymi zdrojmi vykurovania su v meste prevazné plynové kotly.
Potencial uspor je mozné uvazovat pri starSich nekondenzacnych kotloch. Vymenou
za nové kondenzacné sa predpoklada Uspora tepla na vykurovanie a pripravu teplej
vody vo vySke do 10%.

Pri vymene zdrojov tepla na kusové drevo (kotly na tuhé palivo) sa
predpoklada potencial Uspor pri vymene tychto zdrojov za nové splyfiovacie kotly.
Uspora mbze dosahovat vySku az 15%.

Pri  elektrickom priamovyhrevnom vykurovani a vykurovani tepelnymi
Cerpadlami sa nepredpoklada vyznamna uspora tepla pri vymene zdroja. NovsSie
zdroje mbézu mat vysSiu ucinnost’ vyroby tepla, ta vSak nebude vysoka — predpoklad
do 5%.

Potencial uspor pri distribucii tepla je pri individualnych zdrojov tepla
zanedbatelny, kedZe vacsina tychto zdrojov pripravuje teplo pre budovu, v ktorej sa
zdroj nachadza. Preto nie su potrebné Ziadne vonkajSie rozvody tepla, ktoré su
zdrojom tepelnych strat.
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8.1.2 POTENCIAL USPOR PRI SPOTREBE TEPLA

Potencial uspor pri spotrebe tepla je vyznamny najma v nezateplenych
budovach. Vacésina budov uz spravila aspon Ciastocné opatrenia na Usporu tepla.
Naj¢astejSie sa jednalo o vymenu otvorovych konstrukcii. Tou je mozné znizit potrebu
tepla na vykurovanie o cca 10-30%.

V suvislosti z opravou stresnej krytiny je vhodne realizovat aj zateplenie
streSného plasta. Uspora z potreby tepla na vykurovanie je cca 10-40%.

NajnakladnejSim opatreni byva vacSinou kompletné zateplenie obvodovych
stien (fasady). Potencial uspor sa pohybuje na urovni 15-50%.

Tieto usporné opatrenia sa navzajom ovplyvAuju a percentd uUspor nie je
mozné scitavat.

Minimalne poZziadavky na rekonstruované konstrukcie su z hladiska sucinitela
prechodu tepla a tepelného odporu definované v STN 73 0540-2.

Predpokladané naklady: cca 130€/m? — zateplenie fasady
cca 100€/m? — zateplenie strechy
cca 350€/m? — vymena otvorovych konstrukcii

Kedze vacsina budov je uz aspon Ciasto¢ne alebo Uplne rekonstruovana,
celkovy potencialu uspor pri spotrebe tepla je uvazovany 25% zo sucasnej spotreby
tepla na vykurovanie, ¢o v podmienkach mesta Levoca cca 22 000 MWh tepla.

8.2 IDENTIFIKACIA ROZVOJOVYCH OBLASTIi NA UZzEMi
MESTA

Rozvojové oblasti mesta su spracované a prevzaté z uzemného planu mesta Levoca.

8.2.1 OBYTNE BUDOVY

Stru€na charakteristika sektora z hladiska energetiky a uspor energie a emisii CO,:

e znizovanie energetickej narocnosti bytovych domov vyraznym tempom priblizne
od roku 2005, t. j. u vacsej Casti bytovych domov postavenych hlavne pred rokom
1989 prebehla rekonstrukcia s ciefom zniZenia ich energetickej narocnosti

¢ vystavba novej individualnej bytovej vystavby. Budovy postavené po roku 2012 pri
dodrzani tepelnotechnickych predpisov spifiajice minimalne nizkoenergeticky
Standard, (po roku 2016 ultranizkoenergetické budovy) t.j. u tychto budov sa
predpoklada vyrazne niZSia spotreba energie ako u budov postavenych
v minulosti

e Vv pripade individualnej bytovej vystavby existuje eSte znacny potencial na
dosahovanie uspor energie technickymi, ako aj prevadzkovymi opatreniami
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e pri novych rodinnych domoch sa postupne zacinaju vyuzivat' aj obnovitelné zdroje
energie. Startérom bol dotaény program ,Zelenad doméacnostiam®, z ktorého sa
v PreSovskom kraji podporilo 1750 inStalacii obnovitelnych zdrojov energie
(solarne termické a fotovoltické panely, tepelné Cerpadla a kotly na biomasu)

e vSeobecna snaha o znizovanie spotreby energie naprie¢ celym sektorom s cielom
dosiahnutia uspor/zniZenia finanénych prostriedkov vynakladanych na obstaranie
energie.

Obdobne ako aj v inych sektoroch budov aj tu dochadza v prvom rade k vymene
povodnych otvorovych konstrukcii (najCastejSie drevenych zdvojenych okien) za
plastové s izolatnym 2-sklom, resp. v poslednom obdobi s izolaénym 3-sklom.

V daldom obdobi sa predpoklada pokradovanie v zniZzovani energetickej
narocnosti budov (bytovych a rodinnych domov), ale v znaéne pomalSom tempe ako
to bolo doteraz. Vo vSeobecnosti ostali neobnovené bytové domy postavené v zavere
investi¢nej vystavby pred rokom 1989 (u ktorych je potencial uspor nizsi ako
u bytovych domoch postavenych v 70-tych rokoch a skér) abudovy IBV (u nich
dochadza k obnove zvyCajne pri zmene majitela, alebo pri celkovej rekonstrukcii
budovy po cca 30 - 40 rokoch uzivania).

Rozvoj buducej bytovej vystavby vychadza z uzemného planu mesta:

Mesto LevoCa a jeho urbanna Struktura je taziskom rieSeného Uzemia.
Historicky, spoloCensky a ekonomicky vyznam mesta sa odraza v roznorodosti
funkcnej
a priestorovej Struktury ako aj architektonického tvaroslovia.

LevoCa stred (SO €. 1) - centralne Uzemie, urbanisticky najvyznamnejsi
priestor mesta t.j. historické jadro (mestska pamiatkova rezervacia - MPR) v ktorom
su koncentrované najma nadregionalne, regionalne a celomestské funkcie. Ide
o polyfunkéné uUzemie (zénu) byvania, obdianskeho vybavenia vy$Sieho vyznamu
a zelene. V navrhu rieSenia je funkéna Struktira mestskej pamiatkovej rezervacie
reSpektovana. Navrhuje sa vytvorenie peSej zony a novy systém organizacie dopravy
s predpokladom realizacie v dvoch Casovych etapach (graficka priloha sprievodnej
spravy — navrh organizacie dopravy na uzemi MPR) .

Navrhuje sa asanacia schatralych rodinnych domov na na Potocnej ul. ako aj
naul. Na hradbach ana takto uvolnené plochy vyuéit na rozSirenie parkovej
oddychovej zény (Sisplac). Vo vychodnej &asti Uzemie (hradobna priekopa) sa
navrhuje vybudovat parkovisko pre osobné auta s jednosmernou prevadzkou od
Bytového podniku mesta (Birhauz) cez navrhované parkovisko s odjazdom pri
KoSickej brane. Pristup do peSej zony je peSimi chodnikmi pricom su vyuZité
existujuce otvory v hradobnom mure. Zariadenia sluzieb parkoviska (kontrolna
sluzba, suveniry, obcerstvenie, hygienické vybavenie) budu umiestnené
v existujucich bastach resp. v fahkych prenosnych stavbach ktorych architektura musi
zodpovedat’ historickému prostrediu.

Na zmenu funkcie sa navrhuje Bytovy podnik mesta pre ucely cestovného
ruchu (stravovacie, obCerstvovacie zariadenie).
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Na prestavbu sa navrhuje blok prizemnych stavieb juzne od Bottovej ul. Pre
ucely obchodu, sluZieb alebo redtauraéného zariadenia. Nova stavebna Struktara
musi dodrzat’ vysku existujucich stavieb.

Pri prameni (SO &. 2) intenzivne zastavané mestské Uzemie, hlavné funkcie:
obcianske vybavenie (areal nemocnice), obytna zéna v bytovych domoch (sidlisko Pri
Prameni),v men3ej miere rodinné domy, autobusova stanica.

Priemyselny obvod (SO €. 3) hlavné funkcie: priemyselna vyroba a skladové
arealy, Zelezni¢na stanica.

Stara KeZzmarska cesta (SO €. 4) uzemne rozsiahly s€itaci obvod s hlavnymi
funkciami: byvanie — rodinné domy, ob¢ianske vybavenie, priemyselna vyroba a
skladové arealy, areal SAD. V scitacom obvode sa navrhuje rozvoj obytnej zény
a zény obcianskeho vybavenia. Rozvoj funkénych zén je rieSeny nasledovne:

Byvanie, na uzemi scitacieho obvodu su navrhnuté tieto obytné subory:

- Obytny subor €. 1 Krapny jarok ( vacsia Cast presahuje do SO ¢&. 5 Sidlisko
Zapad) je urCeny pre vystavbu rodinnych domov vo vSetkych stavebnych
formach (samostojace, radové terasové, atriové a dvojdomy). Vystavba
rodinnych domov je podmienena likvidaciou pofnohospodarskeho dvora ktory vo
vztahu k byvaniu predstavuje hygienickl zavadu a hygienickym ochrannym
pasmom pokryva cca 50 % plochy uzemia obytného suboru.

- Obytny subor €. 3 Kapustniky je ureny pre vystavbu rodinnych domov vo
vSetkych stavebnych formach.

- Obytny subor ¢ 4 Do Slichty je urCeny pre vystavbu rodinnych domov vo
vSetkych stavebnych formach. Z obdianskej vybavenosti zakladné obchody
a sluzby. Z dévodu nenarusSenia dialkovych pohladov na siluetu mesta je
vySkové zdnovanie zastavby pripustné maximalne do vysky dve nadzemné
podlazie a krov.

- Obytny stbor &. 6 Stadtberg (&ast presahuje do SO &. 5) je uréeny pre vystavbu
rodinnych domov vo vSetkych stavebnych formach.

Sidlisko Zapad (SO €. 5) Hlavné funkcie: obytna zéna bytové domy(sidlisko
Zapad) a v mensej miere rodinné domy, sidliskové obcCianske vybavenie, Sportové
vybavenie.

Byvanie, na uzemi sc€itacieho obvodu su navrhnuté tieto obytné subory:

- Obytny subor & 1 Krupny jarok (mensia Cast presahuje do SO ¢&. 4 Stara
Kezmarska cesta). Obytny subor je navrhnuty na ploche ktora si vyZaduje
asanaciu polnhohospodarskeho dvora. Uzemie je uréené pre bytovu vystavbu:

o rodinnych domov vo vsetkych stavebnych formach (samostojace, radové
terasové, atriové a dvojdomy),

o bytovych domov do vySky 4 podlazi s cielom zmiernit vySkovy prechod
z existujucej 8 podlaznej zastavby do prirodného prostredia lesoparku
(Sisplac) pri reSpektovani dialkovych pohladov na panordmu mesta
v smere od LevoCskej doliny.

Bukovica (SO ¢&. 6) Hlavné funkcie: rekreatna vybavenost, vodna nadrz,
prirodné kupalisko, rodinné chaty. Navrhuje sa nerozSirovat’ dalej chatovu zastavbu,
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Pod Marianskou horou (SO €. 7) Hlavné funkcie: byvanie — rodinné domy,
obcCianske vybavenie.
Na uzemi s€itacieho obvodu sa navrhuje rozvoj obytnej zény a zény obcianskeho

vybavenia. Rozvoj funkénych zon je rieSeny nasledovne:

Byvanie, na Uzemi scitacieho obvodu su navrhnuté tieto obytné subory:

- Obytny subor &. 2 Stard hrhovska cesta (vacsia Cast presahuje do SO ¢&. 11
Kamenny vrch). Obytny subor je navrhnuty na ploche ktora si vyzaduje asanaciu
Casti zahradok leZiacich v udolnej polohe. Uzemie je urCené pre vystavbu:

o rodinnych domov vo v3etkych stavebnych formach

o bytovych domov (vo vyskovej hladine do 4 podlaZzi).

Poznamka: SO ¢.8 je v pracovnych Sstatistickych vykazoch vynechany, tato chyba sa opakuje
vo v8etkych tabulkach tykajucich sa scitacich obvodov.

Levo&ska Dolina (SO &. 9) Severna ¢ast sé&itacieho obvodu. Uzemie ma
charakter
horskej krajiny s mozaikou izolovanych funkénych pléch ktori su v prevaznej miere
zamerané na rekreaciu.

Hlavné funkcie: byvanie — rodinné domy, rekreacna vybavenost, rekrea¢né chalupy,
zahradky

Vinica (SO &. 10) Hlavné funkcie: byvanie — bytové domy a rodinné domy.
Rozvoj funkénych zén je rieSeny nasledovne:
Byvanie, navrhuje sa dobudovanie zastavaného uzemia a priestorovej stavebnej
Struktary do kompaktného tvaru vybudovanim bytovych domov v lokalitach na ul. Pod
vinicou a na Zelezniénom riadku. V areali byvalej strelnice, ktora sa rozvojom
zastavanosti mesta dostala do nepriaznivej polohy, sa navrhuje plocha Rodinnych
domov a plocha obg¢ianskej vybavenosti. Obc&ianska vybavenost. Vzhlfadom na
oCakavany prirastok

Kamenny vrch (SO &. 11) Neurbanizované uzemie vo vychodnej Casti k.U
Levoc€a. V krajinnom prostredi tohto Uzemi lezia solitérne zoskupenia budov
v lokalitach Hradisko a Odorica. Rozvoj funkénych zon je rieSeny nasledovne:

Byvanie. Do tohto SO presahuje &ast obytného suboru €. 3 Stara hrhovska cesta
uréena pre vystavbu rodinnych domov vo vsetkych stavebnych formach.

Levodské luky (SO ¢&. 12) V sucasnosti hlavnymi funkciami v izemi su okrem
pofnohospodarskej vyroby byvanie v rodinnych domoch. S rozvojom jadrového mesta
sa SO neuvazuje.

Samostatna miestna Cast lokalizovana juzne od jadrového mesta pri ceste
11/533 a pri regionalnej Zelezni€nej trati SpiSska Nova Ves — Levoca. Hlavné funkcie:
byvanie — rodinné domy

Byvanie:

o vystavba suboru rodinnych domov vidieckeho typu v lokalite vychodne od cesty
11/533,
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o vystavba suboru rodinnych domov a suboru bytovych domov s osobitnym
Standardom.

Hustak (SO €. 13) Malo urbanizované uzemie v juznej Casti k.u., hlavné
funkcie: polnohospodarska vyroba v malom rozsahu byvanie. Rozvoj funkénych zén
je rieSeny nasledovne:

Byvanie, v severnej €asti SO sa navrhuje obytny subor pre vystavbu rodinnych
domov vo vSetkych stavebnych formach. Tento obytny subor presahuje i do SO ¢.4.

Marianska hora (SO €. 14) Hlavné funkcie: putnicke miesto, byvanie — rodinné
domy, rekreacné chaty a chalupy, zahradky. Rozvoj funkénych zon je rieSeny
nasledovne:

Byvanie. Zastavanie volnych pozemkov rodinnymi domami, postupna prestavba
chalup, rekreaCnych chat a zahradnych domcéekov na rodinné domy a vytvorenie
monofunkénej obytnej zony.

Zavada (SO ¢.15) Byvala samostatna obec typu hromadnej dediny.
V sucasnosti chalupnicka obec s funkciou byvania v men&ej miere, s prevazujiucou
rekrea¢nou funkciou (chalupy a rekreatné domceky). V rieSeni je obec definovana
ako rekreaCna obec. Z dovodu zachovania zZivého osidlenia je potrebné v miestnej
Casti ponechat trvale obyvané rodinné domy vidieckeho typu i v buducnosti.

Suhmny prehlad sucasného anavrhovaného funkéného €lenenia
zastavaného uzemia podla miestnych Casti je uvedeny v nasledujucich tabulkach.

Mesto Levoca

Sucéasny stav (13 873 obyv.) Navrhovany stav (15 893 obyv.)

Funkéna plocha \Cy:aera Po‘ﬂ/'oe' V| Obyv./ha | m?/obyv. \(/yhm:ra Poﬁ'/'oe' V' | Obyv./ha | m?/obyv
Obytné Uzemie 164,49 48,10 84,33 266,60 238,50 47,33 67,22 148,7
Zmie$ané Uuzemie 1,70 0,50| 8160,59 1,25 6,00 1,20| 2666,60 3,7
Vyrobné uzemie 50,25 14,70 276,08 36,22 71,05 14,09 225,36 43,7
Rekreacné Gzemie 12,23 3,58| 1134,34 8,82 19,93 3,93 800,20 12,5
Krajinna Struktdra 48,73 14,24 284,69 35,13 72,72 14,44 220,08 45,1
Dopravné plochy 54,51 15,94 254,50 39,29 79,31 15,75 202,53 49,3
Ostané plochy (vodné a nezaradené) 10,06 2,94| 1379,02 7,25 16,48 3,26 970,87 10,4
Spolu zastavané Uzemie 341,97 100,00 40,57 246,50 503,99 100,00 35,22 317,1

Poznamka: do zastavaného uzemia je zapocitany Novy dvor, navrhovany priemyselny park
a dialni¢né odpocivadlo, nie je zapoCitana dialnica a navrhovany lesopark.

Zavada
Sucasny stav (52 obyv. Navrhovany stav (52 obyv.)

Funkéna plocha \O’E‘:ra POdO/'OeI V' | obyv./ha | m2/obyv. \(/yhm:ra Pog/'od V| obyv./ha | m?/obyv
Obytné Uzemie 0,26 1,66 200 50,00 0,26 1,66 200 50,01
ZmieSané lzemie 7,41 47,32 7,02| 1.425,00 7,41 47,32 7,02| 1.425,01
Vyrobné uzemie 0 0 0 0 0 0 0 (
Rekreacné Gzemie 0,32 2,04 162,50 61,54 0,32 2,04 162,50 61,5
Krajinna Struktura 4,49 28,67 11,58 863,46 4,49 28,67 11,58 863,4!
Dopravné plochy 2,98 19,03 17,45 573,07 2,98 19,03 17,45 573,00
Ostané plochy (vodné a nezaradené) 0,20 1,28 260,00 38,46 0,20 1,28 260,00 38,4
Spolu zastavané tuzemie 15,66 100,00 3,32| 3.011,54 15,66 100,00 3,32| 3.011,5

Levoéska Dolina
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Sucasny stav (114 obyv.) Navrhovany stav (248 obyv.)

Funkéna plocha \Cyhm:ra Pogi/loel V' | obyv./ha | m?/obyv. \(/ytr:;era Poﬂ/'oe' V' | obyv./ha | m?/obyv
Obytné Uzemie 5,45 42,06 20,91 478,07 12,37 41,94 20,04| 498,7
ZmieS$ané Uzemie 0 0 0 0 0 0 0 [
Vyrobné tzemie (COV) 1,03 7,95] 110,68 90,35 1,06 359] 23396] 42,7
Rekreacné Gzemie 0,51 3,93 223,53 44,74 2,70 9,15 91,85 108,8
Krajinna Struktura 3,01 23,22 37,87 264,03 3.72 12,62 66,66 150,1.
Dopravné plochy 2,51 19,37 45,42 220,17 7,05 23,92 10,36 284,2
Ostané plochy (vodné a nezaradené) 0,45 3,47 253,33 39,47 2,59 8,78 28,24| 1044
Spolu zastavané uzemie 12,96 100,00 8,79| 1.136,84 29,49 100,00 8,40| 1189,1

Levoc&ské luky
Sucéasny stav (3270byv.) Navrhovany stav (729 obyv.)

Funk&na plocha Vymera | PodielV | byv.ina | m? fobyv. | VYmera | POSIEIY | obyy ha | m? iobyy
Obytné Gzemie 3,53 24,96 92,63 107,95 10,03 39,98 75,57 132,3
ZmieSané Uzemie 0 0 0 0 1,90 7,57 398,95 25,0
Vyrobné uzemie 8,02 56,72 40,77 245,26 8,02 31,96 94,51 105,8
Rekreacné uzemie 0 0 0 0 0 0 0 |
Krajinna $truktdra 1,64 11,60 199,39 50,15 2,36 9,41 321,19 31,1
Dopravné plochy 0,83 5,87 393,97 25,38 1,83 7,29 414,21 24,1
Ostané plochy (vodné a nezaradené) 0,12 0,85 2.725 3,67 0,95 3,79 797,89 50,0
Spolu zastavané Uzemie 14,14 100,00 23,12 432,42 25,09 100,00 30,21| 331,00

Nové obytné subory (zény) su rieSené v nasledovnych lokalitach:

Mesto Levoca

v

Obytny subor €. 1 Krupny jarok. Je rieSeny dokompletovanim sidliska Zapad, na
nezastavanych plochych a na Uzemi polnohospodarskeho dvora, ktory je vo vztahu
k blizko polozenej obytnej zéne v konflikinej polohe . Navrhovana stavebna Struktura:
rodinné domy a bytové domy.

Obytny subor €. 2 Stara hrhovska cesta. Je navrhovany v polohe vychodne od mesta
(od ul. Pri strelnici) na Cd&lenitom teréne v atraktivnom prirodnom prostredi
Navrhovana stavebna Struktdra rodinné domy. Do spadového okruhu navrhovanej
obcianskej vybavenosti je zahrnuta i plocha existujucich rodinnych domov.

Obytny subor €. 3 Kapustniky. Je navrhovany v nive Levo€ského potoka v juznej
Casti mesta. Navrhovana stavebna Struktura rodinné domy.

Obytny subor €. 4 Do Slichty. Je navrhovany v juhozapadnej Casti mesta.
Navrhovana stavebna Struktira rodinné domy.

Obytny subor &. 5 Plantaze. Ide o lokalitu byvalych plantazi vo vychodnej ¢asti mesta.
Obytny subor rodinnych domov, ktory navazuje na zastavbu rodinnymi domami na
Ovocinarskej ul. je rieSeny na idealne juhovychodne orientovanych svahoch.

Obytny subor &. 4 Sadtberg. Obytny subor je lokalizovany na vychodnych svahoch
terénnej vyvyseniny Stadtberg v juznej &asti jadrového mesta. Navrhovana stavebna
Struktudra rodinné domy, obcianska vybavenost'.

Zavada

I nadalej sa ponechava funkéna Struktura zmieSaného uUzemia (rodinné domy,
rodinné rekreacné chaty a zahradky. Vystavba mimo sucasne zastavané uzemia sa
nenavrhuije.

Levoéska Dolina
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Obytna funkcia je rieSena vyuZzZitim volnych nezastavanych prieluk a rozSirenim
existujucej obytnej zény smerom na sever. ObcCianske vybavenie: navrhuje sa
rekonstrukcia existujuceho obchodu. Za dalSou obcianskou vybavenostou spaduje
miestne Cast’ do Levoce.

LevoCské luky
V miestnej Casti su navrhnuté dve obytné skupiny:

o vnive Levo€ského potoka, navrhovana stavebna Struktura rodinné domy
a bytové domy,

o Vvlokalite vychodne od cesty SpiSska Nova Ves — Levoa na zapadne
orientovanom svahu navrhovana v lokalite Kacelak, stavebna Struktira rodinné
domy.

(zdroj: Uzemny plén mesta Levodéa)

Uzemna rozloha a po&et obyvatelov v jednotlivych navrhovanych obytnych stboroch
su uvedené v nasledujucej tabulke.

Cislo Nazov Rodinné domy Bytové dom! Spolu Prislusnost k séitaciemu
obyt. obytného suboru Plocha Pocet Pocet | Plocha Pocet Pocet | Plocha Pocet Pocet obvodu €.
sUboru Uz. vha obyv. bytov [ Uz.vha obyv. bytov [ Uz.vha obyv. bytov
1 |Krupny jarok 14,70{  280,00) 166,00 1,60]  195,00[ 135,00 16,30[ 475,00 301,00 5,00
2 [Stara Hrhovska cesta 10,30  195,00] 117,00 2,50] 260,00] 179,00 12,80[ 455,00] 296,00 7a10
3 |Kapustniky 4,90 100,00 56,00 0,00 0,00 0,00 4,90 100,00 56,00 4
4 [Do Slichty 18,10{  340,00) 215,00 0,00 0,00 0,00 18,10[  340,00] 215,00 4
5 [Plantaze 19,20]  360,00) 221,00 0,00 0,00 0,00 19,20[  360,00] 221,00 14
6 [Stadtberg [ 8,30]  160,00]  95,00] 0,00] 0,00] 0,00] 8,30]  160,00]  95,00] 4
Predmestie 130,00 80,00 130 80,00
Mesto spolu 75,50 1435,00] 870,00 4,10) 585,00/ 394,00 79,60 2020,00( 1264,00
Zavada 15
Lewo&ska Dolina 134,00 42,00 134,00 42,00 9
Levodské Luky 5,60[ 246,00 67,00 0,60] 156,00 39,00 6,20] 402,00 106,00 12
RieSené uz. celkom 81,10 1815,00] 979,00 4,70)  741,00] 433,00 85,80 2556,00[ 1412,00

(zdroj: Uzemny plén mesta Levoéa)

Doplnenie uzemného planu zmena ¢.8:
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Cislo Nazov Rodinné domy Bytove domy Spolu Prisludnost k séitaciemu
obyt. obytného saboru Plocha Potet Potet | Plocha Potet Potet | Plocha Potet Potet obvodu €.
subor Gz. vha obyv. bytov | Uz. vha obyv. bytov | Uz. vha obyv. bytov
1 |Krupny jarok 14,70 280,00 166,00 1,60 195,00, 135,00 16,30| 475,00 301,00 5,00
2  |Stard Hrhowska cesta 10,30 195,00 117,00 2,50 260,00| 179,00 12,80 455,00 296,00 7a10
3  |Kapustniky 4,90| 100,00 56,00 0,00 0,00I 0,00 4,90 100,00 56,00 4
4  |Do Slichty 18,10 340,00 215,00 0,00 0,00| 0,00 18,10/ 340,00 215,00 4
5 |Plantaze 25,80 484,00, 297,00 0,00 0,00| 0,00 25,80| 484,00 297,00 14
6 |Stadtberg | 8,30| 160,00\ 95,00\ 0,00| 0,00| 0,00| 8,30| 160,00| 95,00| 4
Predmestie 130,00 80,00 130 80,00
Rozptyl 6,30| 100,00 62,00 6,30| 100,00 62,00
Mesto spolu 88,40 1659,00| 1008,00 4,10| 58500| 394,00 92,50 2244,00| 1402,00
Zavada 15
Levoéska Ddlina 134,00 42,00 134,00 42,00 9
Levoéské Liky 5,60 246,00 67,00 0,60 156,00 39,00 6,20 402,000 106,00 12
RieSené Uz. celkom 94,00( 2039,00 1117,00 4,70 741,00I 433,00 98,70 2780,00| 1550,00

(zdroj: Uzemny plan mesta Levoca)

Celkovo je mozné uvazovat’ s rozvojovou vystavbou 1 550 bytovych
jednotiek, ztoho 1 117 bytovych jednotiek v rodinnych domoch a 433 v bytovy
domoch.

Odhaduje sa spotreba tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody na urovni 15
MWh rocne pre rodinny dom a 5 MWh roéne pre bytova jednotku v bytovom dome.
Celkovo je mozné pri vystavbe tychto bytovych budov uvazovat s narastom potreby
tepla na drovni 13 420 MWh rocne.

8.2.2 OBCIANSKA VYBAVENOST

Obcianskou vybavenostou sa rozumeju zariadenia podla druhu ¢innosti, ktoré
su zatriedené do funkcii, ktorymi su:

» Skolstvo

* Sportové zariadenia
* zdravotnictvo

* socialne sluzby

* kulturne zariadenia
* cestovny ruch

* sluzby

* finanéné sluzby

* obchod

* verejné stravovanie

Nasledujlce udaje su zistené z Uzemného planu mesta Levoéa:

Skolstvo a vychova
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Materské Skoly:

- je potrebné vytvorit 142 miest, navrhuju sa 4 MS a 40 miest (2 triedy po 20 deti),
pricom sa predpoklada aj vytvorenie malych MS v na baze podnikatel'skych
a dobroginnych aktivit. - potrebna plocha pozemku pre 1 MS:40 x 35 = 1400 m?

- Lokalizacia pléch pre MS je navrhovand v dvoch obytnych suboroch:
OS ¢. 1 Krupny jarok,
OS &. 5 Plantaze a v prestavbovej lokalite Predmestie.

Zakladné skoly:

- pri sucasnej kapacite 1770 miest je potrebné vytvorit 301 miest, pri ukazovateli
25 ziakov/trieda = 12 tried podla SMV ma byt 23 — 29 Ziakov/trieda). - potrebna
plocha pozemku pre ZS:301 x 35 = 10 535 m*=1,5 ha

- Vzhladom na nejasnenu koncepciu zakladného S$kolstva sa neuvazuje s
rozsSirovanim kapacit zakladnych Skél.

- Navrh neuvazuje s kapacitnym rozsirovanim Skolskych zariadeni (napr. ZUS,
CVC...) a Specialnych 3kél.

-V lokalite severne od mesta pri Levo&skom potoku sa navrhuje vybudovat’ Skolu
v prirode o kapacite 100 Ziakov, pri ukazovateli 20 Ziakov/trieda je to 5 tried
a prislusné vybavenostné zazemie a Sportoviska.

Stredné Skoly:

- Vzhladom na neujasnenu koncepciu stredného odborného Skolstva a stredného
Specialneho $kolstva sa v navrh UPN neuvaZuje s rozSirovanim kapacit tychto
Skol pre denné Studium.

Zdravotnictvo

Navrh UPN mesta navrhuje:

- Vzhladom na prebiehajucu transformaciu nepredpoklada sa nedostatok kapacit
zariadeni v _monofunkénych zdravotnickych zariadeniach a nové plochy pre tato
funkciu sa nenavrhuju.

Socialna starostlivost’ a sluzby

Navrh UPN mesta navrhuje:

- Pre navrhové obdobie je potrebné vybudovat domov dbchodcov a domov —
penzidn pre déchodcov.

- Lokalizacia tychto bytov sa predpoklada na funkénych plochach obytnej
a zmieSanej funkcie, resp na plochach sluziacich pre vojenské ucely po ich
uvolneni.

Kultirne vybavenie a sakralne stavby

Tieto zariadenia su koncentrované v historickom jadre. Odrazaju  vyznam
a Specificnost mesta v oblasti Specialneho Skolstva, sakralnych stavieb, kultirmeho
bohatstva a dedi€stva ako aj v oblasti poznavacieho turizmu a kapacitne vyhovuju aj
v navrhovom obdobi.
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-V UPN je uvazované v lokalite sidliska Zapad s vystavbou nového kostola
v lokalite a v ploSnom rozsahu podla vypracovanej zastavovacej Studie sidliska
Sever.

Telovychova a Sport

Vzhladom na stiesnené Uzemné podmienky v existujucom mestskom Sportovom
areali a jeho nevyhovujucu polohu vo funk&nej Strukture mesta navrhuje sa vystavba
noveho Sportoveho arealu v severnej Casti mesta pri Levo&skom potoku. V tomto
aredli ktory je lokalizovany na severnom okraji sidla pozdiz cesty smerom na
LevoCsku Dolinu sa navrhuju tieto zariadenia:

- futbalovy Stadién s tribunou pre 2 000 divakov

- kryty zimny Stadién s hladiskom pre 2 000 divakov

- kryta plavaren s 33 m bazénom,

- tenisové kurty,

- drobné ihriska s prisluSnou obsluznou vybavenostou,
- strelnica a kynologické cvicisko.

- §portovy areal na Potocnej ul. sa navrhuje na rekonstrukciu so zameranim hlavne
na tenis.

- plochy pre rekreacné Sportovanie su rieSené v obytnych suboroch €. 2 Stara
hrhovska cesta a ¢. z Stadtberg.

Navrhovany rozvoj strediska zimnych Sportov v LevoCskej doline radi toto stredisko
do kategérie nadregionalneho vyznamu. Navrhovana funk&na Struktura strediska
cestovného ruchu je zalozena hlavne na vystavbe arealu zjazdového lyzovania

s umelym zasnezovanim.

Ako dopliiujuce pobytove funkcie a vystavba arealu cestovného ruchu SKI CENTRE
LEVOCA LD, a.s., Levo¢ska Dolina je rieSeny penzion o kapacite 60 16zok a 30
stoliCiek a rodinné rekreacné chaty

Obchod, ubytovacie a stravovacie zariadenia

Navrh UPN mesta navrhuje:

- Pri rieSeni tejto kategdrie obCianskej vybavenosti sa vychadza zo SirSej Skaly
funkéného zénovania Uzemia mesta. Vzhladom na vysSie uvedené skutoCnosti
kapacitné potreby mesta v tejto kategorii obCianskeho vybavenia nie su v rieSeni
Specifikované. Ich umiestnenie v jednotlivych funkénych zdénach rieSeného
Uuzemia je usmerfiované zavaznymi regulativami funk&ného vyuzivania uzemia.

- Do tejto kategdrie obclianského vybavenia patri i dialniécné odpocivadlo
projektované v suvislosti s pripravovanou dialnicou D1.

-V obytnom subore Do Slichty na lokalite vybavenosti sa vypusta navrh obcCianskej
vybavenosti, vybavenostné centrum.

(zdroj: Uzemny plan mesta Levoéa)
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Podla zakona &.555/2005 a STN 73 0540-2 méa budova po 31.12.2015 spinat
energetické kritérium, ktoré vyjadruje celkovu potrebu tepla na vykurovanie.
V zavislosti od faktora tvaru sa potreba tepla na vykurovanie tychto budov pohybuje
od 25 do 50 kwWh/m?. Preto je pre rychly vypo&et potreby tepla na vykurovanie nove;
budovy mozné pouzit tieto mantinely. Pre potrebu tepla na pripravu teplej vody je
mozné uvazovat 10% az 40% z potreby tepla na vykurovanie (v zavislosti od typu
budovy).

Nové budovy bytovych domov prednostne napajat z uinného systému
centralizovaného zasobovania teplom, ak sa takyto zdroj v blizkosti nachadza.
Finan&né naroky na vybudovanie zdroja tepla su cca 300 €/kW intalovaného vykonu
kotolne pri plynovych kotlov. Pri in&talovani tepelnych Cerpadiel, kotla na biomasu
alebo kombinovanej vyroby tepla a elektriny je cena na kilowatt vykonu nového zdroja
niekolkonasobne vyssia.

Finan¢né naroky na vonkajSie rozvody vedené v zemi sa predpokladaju na cca 200
€/m dizky rozvodu.

8.2.3 PODNIKATALSKY SEKTOR

V uzemnom plane je Struktura priemyselnej vyroby v meste Levoca réznoroda.
Mnohé vyrobné, obsluzné a obchodné &innosti v meste zabezpecuju v sucasnej dobe
mensie firmy s po&tom zamestnancov do 30.

VSeobecne mozno konstatovat, Zze plochy priemyselnych okrskov vykazuju
velmi nizku intenzitu vyuzitia a nizky index zastavanych ploch.

Podniky priemyselnej vyroby, remeselnej vyroby a stavebnictva su
koncentrované najma vo vyrobnych okrskoch.

Vyrobny okrsok sever (pri ceste do Levocskej Doliny), ide o menej rozsiahly okrsok.
Vzhlfadom na to, zZe uUzemie vyrobného okrsku lezi z globalneho pohladu
v rekreatnom prostredi navrhuje sa funkciu vyroby dalej nerozvijat, resp. postupne
utimovat.

Vyrobny okrsok zapad ( pri ceste do Popradu), ide o areal zamerany najma na
dopravné sluzby a zariadenia technickej vybavenosti mesta. Vzhladom na pohfadove
exponovany prijazd do mesta od Popradu a v izemnom plane rieSeny rozvoj obytnej
zony a obdianskeho vybavenia navrhuje sa funkciu vyroby v tomto priestore okrem
pléch uréenych uzemnym planom pre malovyrobu a sklady dalej nerozvijat,

Vyrobny okrsok juh (pri ceste do SpiSskej Novej Vsi), ide o Uzemne najrozsiahlejsi
vyrobny okrsok v meste. Okrem cestného napojenia je €ast okrsku napojena i na
zelezni¢nu vleCku. Navrhuje zvySit intenzitu vyuZitia Uzemia novymi stavbami
a technologiami priemyselnej vyroby, vyrobnych sluzieb, stavebnictva, skladov
a dopravnych sluZieb.

Dalsi plosny rozvoj vyrobného okrsku Juh sa navrhuje smerom juznym. Na tdto
navrhovanu plochu sa budu lokalizovat’ vyrobné zariadenia bez negativnych vplyvov
na zivotné prostredie.

Okrem uvedeného navrhu rieSenia funkénej zény vyroby navrhuje sa v lokalite juzne
od Nového dvora plocha pre priemyselny park o plosSnej vymere 10,8 ha
s predpokladanym poctom 400 pracovnych prilezitosti. Druh priemyselnej vyroby
navrhuje sa orientovat na fahky priemysel. Nevhodnymi vyrobnymi aktivitami pre
navrhovany priemyselny park su:
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o prvotné spracovanie surovin (huty, zlievarne, chemicky priemysel, drevarsky a
papiernicky priemysel, spracovanie ropy, hnojiv, a pod.),
o tazka priemyselna vyroba, montaz a vyroba nahradnych dielov,

(zdroj: Uzemny plan mesta Levoca)

Kvantifikovat naroky na potrebu tepla pre tieto rozvojové lokality je
v suCasnosti mimoriadne tazké, nakolko nie je jasné, o aké podniky pdjde. Vo
vyrobnych podnikoch su vacsinou energeticky najviac naroéné technologické
procesy. Naroky na potrebu tepla je tazké urcit z toho dbévodu, Zze nevie o aké
technologické procesy pdjde.

Nové zdroje prednostne napajat z uéinného systému centralizovaného
zasobovania teplom, ak sa takyto zdroj v blizkosti nachadza. Odporuca na vyrobu
tepla alebo elektriny vyuzZivat energiu z obnovitelnych zdrojov. Vzhladom na
charakter prevadzok je mozné v budovach vyuzivat solarne termické panely,
fotovoltické panely, tepelné Eerpadla, kogeneracné a trigeneracné jednotky, biomasu,
alternativne biopaliva alebo odpadné teplo z vyroby. Neodporuc¢a sa pouzitie tuhych

sy v

8.3 HLAVNE PROBLEMOVE OKRUHY SUVISIACE
S DODAVKOU TEPLA A ROZVOJA MESTA V OBLASTI
TEPELNEJ ENERGETIKY

Na zaklade vykonanych analyz boli urené hlavné problémové okruhy
suvisiace so zabezpe€enim dodavky tepla a rozvoja Uzemia mesta v oblasti tepelnej
energetiky. Na existujuce problémové okruhy sa zamiera navrhova Cast koncepcie
rozvoja mesta v tepelnej energetike.

Nedostatky su€asného systému CZT:

e viac ako polovica pouzitych kotlov na vyrobu tepla je starSich ako 20 rokov,

e existujuce kotolne su predimenzované — predimenzované su kotly, rozvody,
tlakové nadoby, ¢erpadla a pod.

e prevazna Cast vonkajSich rozvodov je pévodna,

¢ minimalne investovanie do tepelného hospodarstva,

e aby sa prediSlo skokovému narastu ceny tepla je potrebné postupné
a premyslené investovanie,

e vyroba tepla z obnovitelnych zdrojov do systému CZT na urovni 0%, systém
CZT nevyuziva ziadne odpadové teplo, ani nevyraba teplo kombinovanou
vyrobou elektriny a tepla,

e systém CZT nie je u€inny v zmysle zakona o tepelnej energetike,

e hospodarnost vyroby a distribucie tepla nie je 100% vo v8etkych kotolniach na
zaklade overovania hospodarnosti z r. 2018.

Problémové okruhy rozvojovych uzemi mesta v oblasti tepelnej energetiky:
e v mieste buducej vystavby budov chyba zdroj CZT, relativne velka vzdialenost
od existujucich kotolni CZT,
e etapovita vystavba bytovych domov si Ziada koordinované budovanie
a rozSirovanie zdrojov a rozvodov tepla,
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e existujuci systtm CZT nie je u€inny v zmysle zakona o tepelnej energetike.
Podla Integrovaného narodného energetického a klimatického planu na roky
2021 — 2030 sa nové budovy v blizkosti musia pripojit na systém CZT, ak je
ucinny.

9. NAVRH ROZVOJA SUSTAV TEPELNYCH ZARIADENI
ABUDUCEHO ZASOBOVANIA TEPLOM UZEMIA
MESTA

Politika Eurdpskej unie smeruje k postupnému znizovaniu energetickej
naroc¢nosti Clenskych §&tatov s mozZnostou aplikacie navrhovanych rieSeni
v celosvetovom meradle. Vzhladom na vstup Slovenska do EU dochadza aj k Uprave
nasej legislativy v oblasti energetiky, ktora je spojena so zavadzanim postupnych
krokov na Statnej, regionalnej a miestnej urovni.

Dodavky tepla tvoria vyznamnu Cast slovenského energetického sektora
a podstatne ovplyviiuju hospodarstvo jednotlivych miest a obci. Do 90 - tych rokov sa
doraz kladol na centralizované zasobovanie teplom ( CZT ), ktoré zodpovedalo
principu efektivneho vyuZivania energie. Deformované ceny elektriny a zemného
plynu pre domacnosti vyustili do tendencii odpdjat sa od systému CZT a
uprednostriovat' individualne vykurovanie pomocou zemného plynu alebo elektriny.
Tieto tendencie v poslednom obdobi eliminuje postupny narast rozdielu ceny
zemného plynu medzi maloodberatelmi a velkoodberom. V sucasnosti eSte stale viac
nez 90 % bytovych domov na Slovensku je zasobovanych teplom z verejnej
energetiky, ktora zahffia vykurovanie CZT, okrskovymi a blokovymi kotolhami a
dodavkami tepla z priemyselnych podnikov.

Rozvoj tepelnej energetiky Slovenska v strednodobom a dlhodobom vyhlade
sa bude orientovat na vacsie vyuzitie obnovitelnych zdrojov na zaklade vyuzivania
biomasy, geotermalnej energie, slnecnej energie aich vzajomnej kombinacie.
Vyuzivanie obnovitelnych zdrojov je mozné v dbésledku zavadzania novych
vysokoucinnych technologickych zariadeni, ktoré umoznuju ich aplikaciu nie len
v systémoch s nizSim instalovanym vykonom, ale aj v systémoch s vykonom niekolko
desiatok "MW". Osobitné postavenie tu maju teplarenské sustavy priemyselnych
podnikov a verejnej energetiky, v ktorych sa uplatiiuje najefektivnejsi spdsob vyuzitia
paliva pri zdruzenej vyrobe elektrickej energie a tepla. V poslednom obdobi vzrasta
zaujem o vystavbu mensSich jednotiek na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla.

9.1 STANOVENIE VYCHODISK

Zhrnutie analyzy

V nasledujucom texte je uvedené zhrnutie zakladnych udajov analytickej Casti
koncepcie, ktoré tvoria vychodiska pre navrhy rozvoja sustav tepelnych zariadeni na
uzemi mesta Levoca.

Vlastnik povolenia na predaj tepla zabezpeCuje dodavku tepla zo6
centralnych kotolni.
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Zasobovanie teplom v rodinnych domoch sa vyznaCuje individualnym
vykurovanim prostrednictvom drobnych domovych kotolni.

Objekty verejného sektoru (Skolstvo, zdravotnictvo a iné objekty obc&ianske;j
vybavenosti) maju dodavku tepla rieSenu z centralneho alebo vlastného zdrojov tepla.

Pre objekty podnikatelského sektora je charakteristickda dodavka tepla
z vlastnych zdrojov.

Spotreba energie (teplo v palive) vSetkych zdrojoch tepla na Uuzemi mesta
predstavovala v roku 2018 hodnotu 90 261 MWh. Z toho 11 166 MWh tvorilo teplo
dodané zo systému CZT. Najvacsi podiel na vyrobenom teple v obci mali samostatné
zdroje tepla.

Na celkovom vyrobenom teple sa ako palivo v najva¢Som rozsahu podielal
zemny plyn, ktorého spotreba v predmetnych zdrojoch tepla v roku 2018 bola
68 212 MWh. Daldimi palivami su drevna Stiepka a kusové drevo 17 341 MWh.
Spotreba elektrickej energie na vyrobu tepla sa predpoklada na 4 707 MWh.

Na uzemi obce sa nachadza 1 610 rodinnych domov. Vyroba tepla je
realizovana predovSetkym v drobnych domovych kotolniach spalujucich zemny plyn,
tuhé palivo alebo elektricku energiu. Celkové mnozstvo spotrebovaného tepla (tepla
v palive) v rodinnych domoch bolo odhadnuté na trovni 30 455 MWh.

Pre objekty verejného sektora je charakteristickd dodavka tepla z vlastnych
zdrojov aj z centralnej dodavky tepla. Spotreba tepla (teplo v palive) v sektore
predstavovala v roku 2018 hodnotu 14 719 MWh.

Podnikatelsky sektor sa na celkovej spotrebe energii (tepla v palive) v obci
podiela priblizne 27 % (23 565 MWh), €o nie je zanedbatelné. Je mozné konstatovat,
Ze prave v tomto sektore sa nachadza aj mozny velky potencial uspor &i uz na strane
vyroby tepla, alebo na strane jeho spotreby. Tento potencial uspor bolo problematické
vyjadrit vzhladom na nedostatok potrebnych informacii a tiez je potrebné zobrat do
uvahy tu skuto€nost, Zze ovplyvnenie zavadzania racionalizacnych opatreni zo strany
obce v tomto sektore je prakticky nemozné.

Na strane spotreby sa potencial Uspor na vykurovanie pohybuje v Sirokych
medziach az do 50 % pre vSetky hodnotené sektory. Celkovy realny potencial uspor
tepla je do znaénej miery limitovany technickymi opatreniami na strane spotreby. Je
podmieneny realizaciou racionalizatnych opatreni vo vykurovacich systémoch
a predovsSetkym v stavebnotechnickych upravach tak bytovych ako aj nebytovych
objektov, skvalithovanim tepelnoizolaénych parametrov obvodovych konstrukcii.

Zakladné reality mesta Levoca
Pri tvorbe systematického pristupu mesta k tepelnej energetike si je potrebné
uvedomit nasledujuce skutoc¢nosti:
- pocet obyvatefov mesta je cca 14 700
- najviac tepla je spotrebovanych v rodinnych domoch (34%), nasledne

podnikatelsky sektor (27%) a v bytové domy (21%)
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- v meste prevazuju lokalne zdroje tepla nad centralnou vyrobou tepla
-z centralneho zdroja je vyrabanych cca 9% tepla v meste

- az 86% tepla vyrobeného z centralneho zdroja je spotrebovaného v bytovych
domov

- hlavny vyrobca tepla prevadzkuje v su¢asnosti 6 centralnych kotolni

- ani v jednej z kotolni nie je nainstalovany obnovitefny zdroj energie pre ucely
vykurovania

- sucasny systém CZT nie je u€inny

- cena paliv a tepelnej energie stupa a v buducnosti bude stupat

- Usilie ob&anov obce bude smerovat k Usporam energie

- najvacsi potencial uspor tepelnej energie je na strane spotreby, teda

v bytovych a rodinnych domoch a v budovach vo verejnom sektore

9.2 STANOVENIE CIELOV KONCEPCIE

Zakladnou ulohou koncepcie obce v oblasti tepelnej energetiky je vytvorenie
podmienok pre systémovy rozvoj sustav tepelnych zariadeni na tzemi obce s cielom
zabezpedit spofahlivost a bezpelnost dodavky tepla, hospodarnost pri vyrobe,
rozvode a spotrebe tepla na principe trvale udrzatefného rozvoja s dérazom na
ochranu zivotného prostredia a v sulade so zamermi energetickej politiky Slovenskej
republiky, integrovaného narodného energetického a klimatického planu s ucinnostou
na roky 2021 - 2030 a zavaznymi legislativnymi predpismi v oblasti energetiky.

Vyvoj v oblasti zasobovania teplom vo vSetkych vyrobnych a spotrebitelskych
sektoroch na Uzemi mesta by sa mal riadit tymito zakladnymi principmi:
- vyuzivat potencial obnovitelnych zdrojov energie
- zabezpecenie spolahlivej dodavky energii a tepla

- maximalizovat energeticku efektivnost vyuzivania primarnych energetickych
zdrojov

- vyuzivat’ ¢o najviac potencial uspor pri vyrobe, rozvode a spotrebe tepla
- plnit poziadavky na ochranu zivotného prostredia
- splnit podmienku technickej a ekonomickej realizovatelnosti

- zabezpecit socialnu akceptovatelnost ( optimalna cena tepla a sluzieb pre
existujucich odberatelov a novych potencionalnych odberateflov )

- vyuzivat finanéné podpory z fondov EU
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- Uc&elné vyuzivanie financii z mestského rozpoctu

9.3 MOZNOSTI ROZVOJA OBCE V OBLASTI TEPELNEJ
ENERGETIKY

Integrovany narodny energeticky a klimaticky plan s ué¢innost'ou na roky 2021 -
2030

Navrhované opatrenia riedenia rozvoja sustav tepelnych zariadeni a buduceho
zasobovania teplom sa budu prispdsobovat podfa integrovaného narodného
energetického a klimatického planu s u€innostou na roky 2021 - 2030.

Hlavnymi kvantifikovanymi ciefmi Narodného energetického a klimatického
planu v ramci SR do roku 2030 je zniZenie emisii sklenikovych plynov.

Podmienky regulaénych obdobi po 2022 v oblasti tepelnej energetiky budu
zohladriovat povinnost zvySovania podielu OZE v systémoch dialkového
vykurovania. Tiez zohladnia pripajanie samospotrebitelov / energetickych komunit
vyrabajucich z OZE na systém CZT.

Prehlad opatreni pre vykurovanie a chladenie:

1. Povinné mnoZstvo OZE v systémoch CZT

Prevadzkovatelia systémov dialkového vykurovania a chladenia budd moct
prispievat k dosahovaniu uvedeného zavazného ciela prostrednictvom zmeny
vlastnej palivovej zakladne, pripajanim dodavatelov tepla z OZE podla ¢lanku 24 ods.
4 pism. b) smernice (EU) 2018/2001 alebo pripajanim samospotrebitelov a komunit
vyrabajucich energiu z OZE.

2. Povinné pripojenie k u¢innému CZT vyuzivajuceho OZE

Opatrenim na zvySovanie podielu OZE v odvetvi vykurovania a chladenia
bude aj opatrenie v podobe pripajania novych budov a existujucich budov, u ktorych
sa uskuto€nuje vyznamna obnova k systémom dialkového vykurovania a chladenia,
ktoré spifiaju podmienku G&inného centralizovaného zasobovania teplom a vyuzivaju
OZE, ak sa v prislusnej lokalite vyskytuje takyto systém dialkového vykurovania
a chladenia a ma dostatoénd kapacitu umoziujicu pripojenie budovy a jej
zasobovanie teplom alebo chladom. Pri existujucich budovach, ktoré pred
vyznamnou obnovou neboli pripojené k systému dialkového vykurovania a chladenia
sa bude pripajanie pozadovat len v pripade, ak to povedie k plneniu poziadaviek
energetickej hospodarnosti budov vo vyS$Sej miere v porovnani s prevadzkou
individualneho zariadenia samospotrebitela energie z OZE alebo energetickych
komunit vyrabaijucich teplo z OZE.

3. Informadéna povinnost

Dodavatelia zo systémov dialkového vykurovania a chladenia budud povinni
informovat’ v pravidelnych intervaloch (najmenej raz ro¢ne) o podiele OZE v dodavke
tepla v systéme dialkového vykurovania a chladenia, ako aj o tom, &i systém spifia
podmienku ucéinného centralizovaného zasobovania teplom alebo Ci je v procese
prechodu na systém ucinného centralizovaného zasobovania teplom.
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4. Podpora samospotrebitelov tepla

V sulade s &lankom 21 a 22 smernice (EU) 2018/2001, samo spotrebitelia
energie
z OZE a energetické komunity vyrabajuce teplo z OZE budu opravneni instalovat
si vlastné zariadenie na vyrobu tepla z OZE, ktoré bude sluzit na zabezpecCovanie
vyroby tepla pre vlastnu spotrebu, umoznia uskladfiovanie tepla vyrobeného z OZE
a predaj nadmernej produkcie.
Pravo samospotrebitefa a energetickej komunity zriadit v budove zariadenie na
vyrobu tepla na ucely pokrytia vlastnej spotreby tepla, uskladfiovania energie
a predaja nadmernej produkcie tepla bude mozné uplatnit’ iba na urovni celej budovy
a pri rodinnych domoch s bytmi a bytovych domoch len na urovni celého rodinného
domu s bytmi alebo bytového domu (&lanok 24 ods. 7 smernice (EU) 2018/2001).

5. Pravo na odpojenie

Koncovy odberatel tepla zo systému dialkového vykurovania a chladenia,
ktory sa do 31. decembra 2025 nestane ucinnym dialkovym vykurovanim a
chladenim bude opravneny odpojit sa od tohto systému v pripade, ak si nainstaluje
zariadenie na vyrobu tepla vylu¢ne z OZE, a to za podmienok vyplyvajucich z ¢lanku
24 ods. 2 a 3 smernice (EU) 2018/2001.

Uginnym CZT systém sa rozumie podla zakona 657/2004 Z. z. §2 pismeno z)
ucinnym centralizovanym zasobovanim teplom systém centralizovaného zasobovania
teplom, ktorym sa dodava aspon 50 % tepla vyrobeného z obnovitelnych zdrojov
energie alebo 50 % tepla z priemyselnych procesov, 75 % tepla vyrobeného
kombinovanou vyrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombinaciou.

6. Vyuzivanie odpadov

Opatrenim sa podpori integracia OZE (zvyhodnenie budovania zariadeni na
vyrobu biometanu pochadzajuceho najmad z odpadov z rastlinnej a zivoCiSnej
produkcie, z biologicky rozlozitelnej ¢€asti komunalneho odpadu, biologicky
rozlozitelnych kuchynskych a reStauratnych odpadov a odpadov z G istiCiek
odpadovych vbd) ako aj zapojenie a vyuzivanie odpadového tepla v systémoch CZT
vratane odpadového tepla, ktoré vznika ako vedlajSi produkt v priemyselnych
a energetickych zariadeniach.

Opatrenia finanénej podpory na dosiahnutie cielov — investiéna podpora za
ucelom implementacie opatreni zameranych na zvySenie podielu OZE sa navrhuje
vyuzivat' aj nastroje investi¢nej podpory:

1. prostriedky EU

2. Modernizacny fond tvoreny z predaja emisnych kvét a dalSie nastroje vo vazbe na
EU ETS

3. Environmentalny fond.

V ramci pripravy nového programového obdobia pre Cerpanie prostriedkov z
fondov EU na roky 2021 — 2027 boli v dokumente EK Sprava o Slovensku v suvislosti
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s vyuzivanim OZE identifikované investi¢né priority tykajuce sa podpory zavadzania
decentralizovanych kapacit v ramci malych projektov vyroby elektriny z OZE a
prechodu na OZE pri vykurovani a chladeni (v sulade s kritériami udrzatelnosti).

Prioritami v oblasti zvySenia energetickej efektivnosti, podpory OZE a znizeni
emisii sklenikovych plynov v programovom obdobi 2021 — 2027 je jednym z podpér
- podpora obnovitelnych zdrojov energie a ucinnych systémov centralneho
zasobovania teplom (CZT) v oblasti zasobovania teplom a chladom a inteligentnych
energetickych systémov, uskladriovania energie.

V Environmentalnom fonde sa akumuluju finanéné prostriedky ziskané z
drazby emisnych kvét a najmenej 35 % vynosov bude pouzitych aj na projekty v
odvetvi vyroby energie s podporou efektivneho a udrzatelného dialkového
vykurovania, kogeneraCnej vyroby elektrickej energie a tepla a rozvoj obnovitefnych
zdrojov energie. Cielom bude podpora projektov prevadzkovatelov systémov
dialkového vykurovania a chladenia zameranych na prechod na ucinné dialkové
vykurovanie a chladenie vystavbou novych alebo modernizaciou existujucich
zariadeni na vyrobu tepla a zariadeni na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla
vyuzivajucich obnovitefné zdroje energie.

9.4 FORMULACIA TECHNICKEHO RIESENIA ROZVOJA
SUSTAV TEPELNYCH ZARIADENI

Na zaklade predpokladanych scenarov budiceho vyvoja spotreby tepla na
uzemi mesta boli navrhnuté opatrenia pre rieSenie rozvoja sustav tepelnych zariadeni
rozhodujuceho vyrobcu tepla na uzemi mesta tak aby bola zabezpecena spolahliva
dodavka tepla, zvySovala sa energeticka efektivnost pri vyuzivani primarnych
energetickych zdrojov, a aby v €o najvacsej miere bol vyzivany potencial uspor pri
vyrobe, dodavke a spotrebe tepla. Taktiez je kladeny déraz na vyuzivanie potencialu
obnovitelnych zdrojov energie na Uzemi mesta.

Navrhované opatrenia v legislativhej a regulaénej oblasti podla narodného
energetického a klimatického planu:

Za ucelom implementacie opatreni zameranych na zvySenie podielu OZE
v odvetvi vykurovania a chladenia bude potrebné prijat nasledovné potrebné
legislativne a regula¢né opatrenia. Ich predmetom bude okrem transpozicie smernice
(EU) 2018/2001 a smernice (EU) 2018/2002 aj opatrenia v regulaénej oblasti. Ciefom
bude zaviest aj motivatné mechanizmy pre prevadzkovatelov systémov dialkového
vykurovania a chladenia zamerané na zvySovanie podielu OZE v palivovom mixe
(napriklad priaznivejSi vypocet primeraného zisku pre prevadzkovatelov vyuzivajucich
OZE v palivovom mixe bez ohladu na ostatné ekonomicky opravnené naklady
a vySku maximalnej ceny tepla, zvySenie vyznamu ukazovatelov energetickej
ucinnosti pri vypocéte palivovych nakladov, ak sa na vyrobu tepla vyuziva OZE).

Tabulka - Prehlad opatreni pre vykurovanie a chladenie

Nazov Druh opatrenia / struény popis Ocakavany Cielova Datum

opatrenia opatrenia vysledok skupina zaCiatku
a konca
opatrenia

1. Povinné regulané / povinnost systémov zvySovanie CZT 2021 —

mnozstvo OZE dialkového vykurovania podielu OZE

v systémoch a chladenia prispievat’ k zvySeniu o jeden

centralizovaného podielu OZE na dialkovom percentualny
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zasobovania vykurovani a prostrednictvom bod ro¢ne
teplom pripajania dodavatelov z OZE do

systémov dialkového vykurovania
2. Povinné regulacné / fyzické zaclefiovanie efektivnejsie CZT anové 2021
pripojenie energie z OZE pre vykurovanie a vyuzivanie tepla resp.
k dialkovému chladenie prostrednictvom z OZE rekonstruované
vykurovaniu vyuzivania systémov dialkového stavby
z OZE vykurovania a chladenia
3. Informaéna regula¢né / povinnost dodavatelov zvysenie CZT 2021 —
povinnost tepla pravidelne informovat’ svojich akceptacie

odberatelov o podiele OZE v odberatelov

dodavke tepla prostrednictvom

systému dialkového vykurovania a

chladenia;
4. Podpora legislativne / umoznenie inStalacie Integracia CZT a 2021 —
samospotrebitelov | zariadeni na vyrobu tepla z OZE pre decentralizova- odberatelia
tepla vlastné potreby samospotrebitelov nych zdrojov

energie z OZE a komunit tepla do systému

vyrabajucich teplo z OZE v pre G¢ely | CZT

vykurovania pre vlastnu potrebu,

uskladfovania energie z OZE

a predaja nadmernej produkcie

v ramci pripojenia do systémov

dialkového vykurovania a chladenia
5. pravo na legislativne / pravo odberatela Instalacia samospotrebitel 2026
odpojenie pripojeného do systémov CZT vlastného alebo

odpoiit, ak nebude spiiiat podmienku | zariadenia na komunity

ucinného centralizovaného vyrobu tepla vyrabajucej

z4sobovania teplom teplo z OZE
6. vyuZivanie zvyhodnenie energetického vyuZitia znizenie sektor 2021
odpadov odpadov a odpadového tepla voci spotreby odpadového
a odpadového fosilnym palivam fosilnych paliv zhodnotenia
tepla a jadrové

elektrarne

(Zdroj: Integrovany narodny energeticky a klimaticky plan na roky 2021 — 2030
spracovany podla nariadenia EP a Rady (EU) & 2018/1999 o riadeni energetickej
Unie a opatreni v oblasti klimy)

Podfa integrovaného narodného energetického a klimatického planu bude od
r. 2021 povinnost pripojenia novych resp. rekonstruovanych stavieb k dialkovému
vykurovaniu z OZE. Naopak, pravo na odpojenie od systému CZT budu mat
samospotrebitelia alebo komunity vyrabajuce teplo z OZE, pokial od roku 2026
nebude systém CZT ucinny.

Z tychto dbévodov budu navrhované opatrenia rieSenia rozvoja sustav
tepelnych zariadeni formulované za predpokladu dosiahnutia G€inného systému
CZT.

Uginnym CZT systém sa rozumie podla zakona 657/2004 Z. z. §2
pismeno z) ucéinnym centralizovanym zasobovanim teplom systém
centralizovaného zasobovania teplom, ktorym sa dodava aspon 50 % tepla
vyrobeného z obnovitelnych zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselnych
procesov, 75 % tepla vyrobeného kombinovanou vyrobou alebo 50 % tepla
vyrobeného ich kombinaciou.

Vychodoslovenska distribucia (VSD) ma pridelené mnozZstvo na pripojenie

obnovitelného zdroja energie 4 MW a na pripojenie lokalneho zdroja 8 MW na
rocne.
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9.4.1 NAVRHOVANE OPATRENIA

Na

zaklade analyzy odberatelskej zakladne v okruhoch kotolni hlavného vyrobcu

tepla v meste a analyzy prevadzky tychto kotolni za posledné obdobie navrhuju
rieSitelia nasledovné opatrenia:

Pozn.:

Navrhuje sa zniZenie poctu centralnych kotolni zo 6 na 5 s vykurovacimi
okruhmi. V redukovanom poc¢te centralnych kotolni sa uvazZuje aj s
novovybudovanou kotolfiou na biomasu. Dve kotolne uvazujeme
transformovat na OST do ktorych bude dodavané teplo z novonavrhovanej
kotolne.

Do novonavrhovanej kotolne sa rata s osadenim obnovitefnych zdrojov
(biomasovy kotol) a kombinovanej vyroby elektriny a tepla v pocte: 1x kotol na
biomasu, 1x kogenera¢na jednotka.

Predpokladany vykon je 1,0 — 1,5 MW pre biomasovy kotol a25 kwW
elektrického vykonu pre kogeneraCnu jednotku. Biomasovy kotol
a kogenera¢nu jednotku pouzivat ako primarny zdroj v o najvacsej miere. Na
pokrytie Spickového vykonu a ako zalohu pouzit' existujuce plynové kotly.

Za ucelom zvysenia ucinnosti vyroby tepla sa existujuca kotolfia rekonstruuje
a navrhuju sa plynové kondenzacné kotly s prisp6sobenim vykonu suasnym
poziadavkam a jedna KGJ s 25 kW elektrickym vykonom.

Ostatné centralne kotolne uvazovat' s postupnou obnovou za uéelom zvy$enia
ucinnosti vyroby tepla

Navrhuje sa postupna vymena starych teplovodnych rozvodov za nové
predizolované potrubia v celom meste (okrem uz vymenenych).

Opatrenia je potrebné realizovat’ postupne. Realizacia kazdej investi¢nej akcie

ma vplyv na narast ceny tepla, preto je potrebné vyhodnotenie investicii aj z hladiska
dopadu na cenu tepla. Na zaklade tychto hodnoteni zvolit vhodny postup realizacie
navrhovanych opatreni.

Zdovodnenie navrhovanych rieseni

Uvedené navrhy povazuju rieSitelia za vyhodné najma z nasledujucich dévodov :

pre vytvorenie ucinného systému CZT (podla definicie zo zakona o tepelnegj
energetike) je potrebné vyuzivanie obnovitelnych zdrojov energie, odpadové
teplo z priemyselnych procesov alebo vysokouc€inni kombinovanu vyrobu
elektriny a tepla.

mensSi pocCet kotolni si vyzaduje menSie naroky na udrzbu a umoZznuje
jednoduchsie pouzitie obnovitelnych zdrojov energie v centralnych kotolniach.

inStalovany vykon existujucich kotolni je predimenzovany, zlu¢enim kotolni sa
vykon rekonstruovanych kotolni prispdsobi skutocnej potrebe tepla.
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-z hladiska buducich investicii je alternativa s prepojenim kotolni ekonomicky
vyhodnejSia ako rekonStrukcia kazdej kotolne samostatne (nizSie investicie
vzhladom na jednotku vykonu - kW).

- kotly aj strojovne su technicky a moralne opotrebované, predimenzované,
ucinnost’ vyroby tepla je nizSia v porovnani so su¢asnym Standardom, uroven
merania a regulacie nezodpoveda su¢asnym Standardom.

- uvedené rieSenia smeruju k znizeniu celkovej spotreby paliva na strane
vyroby a rozvodu tepla, ¢o ma pozitivny vplyv na zniZzenie produkcie emisii
u zdrojov tepla a zvySenie hospodarnosti vyroby a distribucie tepla.

9.4.2 ODHAD NAKLADOV

A. Nova biomasova kotolna

Predpokladané naklady na biomasovu kotolfiu:

€. | Naklad Cena bez DPH

1. | Biomasovy kotol 1,0 - 1,5 MW 300 000 €

2. | Rozvody tepla 200 000 €

3. | Stavebné riesenie + sklad biomasy 150 000 €

4. | Ostatné 50 000 €
SPOLU 700 000 €

Dalsie odhadované roéné naklady suvisiace s prevadzkou kotla (mimo paliva):

€. | Naklad Cena bez DPH

1. | Udrzba a servis kotolne 25000 €

2. | Rezijné naklady + mzdy, atesty 5000 €

3. | Likvidacia popola 15000 €

4. | Manipulacia biomasy 20 000 €

5. | Spotreba elektriny 15000 €
SPOLU 80 000 €

Existujuce plynové kotly budu v kotolni na pokrytie potreby Spi¢kového vykonu
a pocas udrzby biomasového kotla. Navrhuje sa ich vymena po ukonéeni zivotnosti.
B. Kogenera¢né jednotky

Navrhuje sa pouzitie dvoch kogeneracnych jednotiek s elektrickym vykonom

cca 2 x 25 kW. Naklady na tieto kogenera¢né jednotky sa predpokladaju vo vySke cca
86 000 €. Predpoklada sa, Ze vyrobena elektrina v KGJ v biomasovej kotolni bude
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sluzi pre vlastnu spotrebu. Z druhej KGJ sa predpoklada cca 20% spotreby vyrobenej
elektriny na vlastnu spotrebu a cca 80% na predaj do verejnej distribucnej siete.

Rocné naklady na servis a udrzbu vSetkych kogeneraCnych jednotiek sa
predpokladaju na cca 4 000 €.

Plynové kotly budu v kotolniach na pokrytie SpiCkového vykonu a pocas
udrzby kogeneracénej jednotky.

C. Prepojenie kotolni

Navrhuje sa redukcia poctu centralnych kotolni z 6 na 5. Predpoklada sa, Ze
na prepojenie kotolni bude potrenych cca 2 x 700m teplovodného rozvodu. Navrhuje
sa pouzit predizolované potrubia s ulozenim v zemi. Odhadovany naklad na
realizaciu bude cca 140 000 €.

Nevyuzité staré kotolne sa navrhuje modernizovat a vyuzivat ako
odovzdavacie stanice tepla. Naklad na ich rekonstrukciu sa predpoklada vo vySke cca
180 000 €.

D. Rekonstrukcia ostatnych kotolni

Ostatné centralne kotolne ponechat plynové. Navrhuje sa ich postupna
rekonstrukcia a modernizacia. Za uelom zvysenia ucinnosti vyroby tepla sa ako nové
zdroje navrhuju plynové kondenzacné kotly s prispOsobenim vykonu sucasnym
poziadavkam. Navrhuje sa tiez prispdsobenie strojovne kotolne suasnym potrebam,
nové regulacné systémy, dialkové hlasenie poruch a oprava budov kotolni.

E. Rekonstrukcia vonkajsich rozvodov tepla

Navrhuje sa vymena pbévodnych teplovodnych rozvodov tepla a teplej vody za
nové predizolované potrubia. Zo su¢asnych 10 260 m rozvodov v meste je 970 m po
rekonstrukcii @ 9 290 m pdvodnych rozvodov s izolaciou na baze sklenej alebo
Cadicovej viny. Pri vymene tychto rozvodov je mozné uvazovat s mernym nakladom
200 €/m dizky rozvodu. Vymena vsetkych pévodnych rozvodov v meste by si
vyziadala cca 1,9 mil. €. Vymenu rozvodov v meste realizovat postupne. Prihliadat pri
tom na hospodarnost distribucie tepla na jednotlivych Usekoch ako aj vplyv na cenu
tepla v meste.

9.4.3 MNOZSTVO VYROBENEHO TEPLA Z OZE

Momentalne je systtm CZT v meste Levoa neucinny (podla zakona
657/2004 Z. z. §2 pismeno z). V aktualnom stave v systéme CZT sa nenachadza
kotolfia, v ktorej by boli vyuzivané obnovitelné zdroje energie, kombinovanej vyroby
elektriny a tepla (kogeneracia) alebo vyuzivanie odpadového tepla z priemyselnych
procesov.

Preto navrh uvazuje s vybudovanim novej kotolne na spalovanie biomasy.
Predpoklada sa, Ze novy biomasovy kotol vyrobi cca 5 000 MWh tepla a kogenera¢na
jednotka cca 350 MWh.

Vysledné teplo vyrobené novym biomasovym kotlom bude tvorit cca 49%
z celkovej vyroby tepla v systéme CZT v meste.

Druha KGJ umiestnena v obnovovanej centralnej kotolni vyrobi kombinovanou
vyrobou cca 350 MWh tepla.
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Pre splnenie podmienky uginného systému CZT je potrebné vyrabat asponi
50% tepla kombinaciou obnovitefnych zdrojov energie a kombinovanou vyrobou
elektriny a tepla, pripadne odpadnym teplom z priemyselnych procesov. ZvySnych
cca 6% vyroby tepla v meste sa navrhuje pokryt teplom z kogeneraénych jednotiek.

Navrhnuté su 2 ks kogeneracnych jednotiek s vykonmi cca 2x25 kW
elektrického vykonu. 1 ks KGJ umiestnena v biomasovej kotolni a 1ks KGJ v plynovej
centralnej kotolni. Predpoklada sa, Ze jednotky roéne budu v prevadzke cca 7000
hodin. Pri tychto podmienkach ro&ne kogeneraéné jednotky vyrobia 700 MWh tepla,
Co je cca 7% z celkovej vyroby tepla v systéme CZT.

Vyroba tepla z OZE alebo kombinovanou vyrobou elektriny a tepla
v navrhovanom stave:
Spotreba Strata
(dodané teplo) rozvodom Vyrobené

Zdroj tepla v MWh teplav MWh | teplo v MWh

Kotly na biomasu 4579 359 4937

KGJ 649 51 700

SPOLU 5228 410 5637

V navrhovanom stave sa predpoklada viac ako 5 000 MWh tepla v systéme
CZT dodaného z obnovitelnych zdrojov energie alebo kombinovanou vyrobou
elektriny a tepla.

9.4.4 VYROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Kogeneratné jednotky okrem tepla vyrabaju aj elektricki energiu. Pri
predpokladanom ro&nom vyuziti 7000 hodin s vykonom potrebnym na ohrev TUV
a 5280 hodin pri zvySnom vykone pre potreby vyroby tepla na vykurovanie vyrobia
jednotky ro¢ne 350 MWh elektrickej energie.

Elektricka energia bude primarne ur€ena na vlastnd spotrebu v kotolni na
pohony &erpadiel a inych elektrickych zariadeni. V biomasovej kotolni sa predpoklada
vlastna spotreba vSetkej vyrobenej elektriny. Prebytocna nespotrebovana elektrina sa
Z kogeneracnej jednotky v centralnej kotolni predavana do distribu¢nej siete.

9.5 ZAVERECNE BILANCIE
9.5.1 NAKLADY NA REALIZACIOU OPATRENI

Odhadované naklady na realizaciu su priblizné, stanovené na zaklade
mernych nakladov na jednotku vykonu, diZky, spotreby a pod. Pre presné stanovenie
investicnych nakladov je potrebné vypracovat projektovu dokumentaciu na konkrétne
opatrenia a rozpocet.

Naklady na realizaciu opatrenia Cena (€)

Prepojenie kotolni + vytvorenie OST 320 000
Biomasova kotolria 700 000
Kogeneracné jednotky 86 000
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Rekonstrukcia plynovych kotolni 215 000
Vymena vonkajsich rozvodov tepla 1 858 000
SPOLU 3179 000

Na realizaciu vSetkych opatreni je potrebna investicia vo vySke cca 3,2 mil. €.

Naklady na realizaciu opatrenia (€)

Prepojenie kotolni +
vytvorenie OST;
320 000

Vymena vonkajsich
rozvodov tepla;

1858 000 Biomasova kotolfia;

700 000

Kogeneracné
jednotky; 86 000

Rekonstrukcia
plynovych kotolni;
215 000

9.5.2 ROCNE NAKLADY NA PREVADZKU

Na vypocet ro¢nych nakladov na prevadzku boli pouzité data o spotrebach
v siéasnom stave a cena tepla dana URSO. Naklady su rozdelené na variabilnG
a fixni zlozku. V navrhovanom stave su odhadnuté odpisy z investicie ako 1/12
celkovej investovanej sumy.

n 5 ¢ Jednotkova

Naklady sucasny stav Spotreba (MWh) cena (€/MWh) Cena (€)

Zemny plyn 11 166 cca 40 447 000
Drevna Stiepka 0 cca 20 0
Ostatné variabilné naklady 90 000
Variabilné naklady spolu 11 166 537 000
Fixné naklady - odhad 450 000
Spolu 987 000

V su€asnom stave su celkové ro€né naklady na prevadzku tepelného hospodarstva
cca 1,0 mil. €.
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. . Jednotkova

Naklady navrhovany stav Spotreba (MWh) cena (€/MWh) Cena (€)

Zemny plyn 5729 cca 40 229 000
Drevna Stiepka 6 021 cca 20 121 000
Vyroba EE kogeneraciou - viastna spot. -210 cca 120 -25 000
Vyroba EE kogeneraciou - predaj -140 cca 50 -7 000
Ostatné variabilné naklady 90 000
Variabilné naklady spolu 11 400 408 000
Fixné naklady - odhad 450 000
Odpisy z navrhovanej investicie (1/12 vSetkych odhadovanych nakladov) 265 000
Spolu 1123000

Pozn.: Ceny su uvedené bez DPH.

Po vykonani v8etkych navrhovanych opatreni a zapocitani odpisov ako 1/12
celkovej investicie rotne sa predpoklada narast ceny tepla o cca 14%. Cena tepla
v novom stave bude cca 114 €/ MWh bez DPH.

Pozn.: Fixné naklady sa odhaduji na rovnaké v su€asnom a navrhovanom
stave. Predpoklada sa zniZenie nakladov suvisiacich so znizenim poctu kotolni
a uspore na servise a udrzbe starych kotlov, revizii a pod., ale dbjde k narastu
nakladov suvisiacich s novou biomasovou kotolfiou a kogeneraénymi jednotkami.

Porovnanie nakladov na prevadzku (€/rok)

1200000

1000000 265000
800000
600000
400000
200000
0

sucasny stav navrhovany stav
™ Variabilné naklady M Fixné naklady Odpisy z navrhovanej investicie

Vysledné rocné naklady v navrhovanom stave su po zapocitani odpisov vy$Sie
ako v su€asnom stave. Po odpisani investicie budu nové prevadzkové naklady nizSie

ako su sucasné naklady.
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9.5.3 BILANCIA VYROBENEHO TEPLA

V suCasnom stave je teplo vyrabané v centralnych kotolniach vyhradne zo

zemného plynu.

V nasledujucej

tabulke su

z jednotlivych zdrojov tepla.

V navrhovanom stave dochadza k rozSireniu vyuzivania biomasy, pridanim
kogeneracie na vyrobu tepelnej aj elektrickej energie. Podiel zemného plynu

v navrhovanom stave klesa.

porovnané

mnozstva

vyrobeného

Navrhovany stav
Mnozstvo dodanej | Podiel dodanej

Zdroj tepla Typ energie energie (MWh) energie
Plynové kotly teplo 4122 42,5%
Kotly na biomasu teplo 4579 47,2%

) teplo 649 6,7%
Kogeneracné jednotky . :

elektricka energia 350 3,6%

SPOLU 9700 100,0%

Celkové mnozstvo dodanej energie je v navrhovanom stave vyS$Sie z dévodu
spalovania zemného plynu v kogeneraénych jednotkach na vyrobu elektrickej
energie.

Z hladiska dodaného tepla (mimo elektriny) je bilancia dodaného a vyrobené
tepla nasledovna:

Spotreba Strata Podiel
(dodané teplo) v rozvodom Vyrobené teplo dodaného
Navrhovany stav MWh tepla v MWh v MWh tepla
Plynové kotly 4122 323 4 445 44,1%
Kotly na biomasu 4 579 359 4937 49,0%
Kogeneracné jednotky 649 51 700 6,9%
SPOLU 9 350 732 10 083 100,0%

V navrhovanom stave sa predpoklada viac ako 50% tepla v systéme CZT
vyrobeného z obnovitelnych zdrojov energie alebo kombinovanou vyrobou
elektriny a tepla, ¢im je splnena poziadavka na ucinny systém CZT.
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PODIEL DODANEHO TEPLAV NAVRHOVANOM STAVE

Plynové kotly
44,1%

Kotly na
biomasu
49,0%

10. ZAVEDENIE SYSTEMU ENERGETICKEHO
MANAZMENTU

Trh s energiami ovplyviiuje ekonomiku mesta priamym spdsobom tym, ze
obec je spotrebitelom energie alebo nepriamo, Ze mesto je prijemcom dani
a poplatkov.

Dévodom pre zavedenie energetického manazmentu na urovni mesta je
dosiahnutie znizenia spotreby energii a z toho vyplyvajuce aj znizenie nakladov.

V pripade Uspor energii v objektoch alebo zdrojoch patriacich obci sa Uspora
prejavi pozitivne v rozpoéte mesta. Uspory v podnikatelskom sektore méZu so sebou
priniest pozitivhe, ale aj negativne dopady na prijmy. Délezité vSak je, aby mestska
sprava v prvom rade prihliadala na environmentalne hladisko a podporovala Setrné
vyuzivanie energii. Znizenie nakladov za energie méze v kone¢nom dbsledku
v podnikatelskom sektore znamenat narast konkurencieschopnosti a tym zvysit obrat
a prijmy mesta.

Znizenim spotreby energii sa dosiahnu aj dalSie priame alebo nepriame
prinosy, ktoré prispievajt  k dosiahnutiu trvalo udrzatelného rozvoja
a environmentalneho riadenia. Medzi priame prinosy mézeme zaradit uspory
nakladov, uUspory energii, zvySenie komfortu spotrebitelov energie, znizenie
znedistenia ovzdusia a tvorby CO,. K nepriamym prinosom mbzeme zaradit' znizenie
spotreby vody, ¢oho désledkom ddjde k zniZzeniu mnozstva odpadovych vod.

10.1 ENERGETICKA POLITIKA MESTA

Mesta predstavuju komplikovany a komplexny systém. Poskytuju obyvatelom
Siroké spektrum funkcii a sluzieb (byvanie, zamestnanost, pristup k sluzbam, kultarne
a socialne aktivity a i.). Z tychto dovodov sa v meste nachadzaju réznorodé oblasti
s mnohymi statickymi prvkami ako infrastruktura, zastavané plochy, zelené plochy,
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ale aj dynamické prvky ako doprava, energetika, ovzduSie, odpad, voda a i. VSetky
z uvedenych funkcii a prvkov maju vplyv na Zivotné prostredie sami o sebe, ale
zaroven prispievaju k celkovému stavu kvality Zivotného prostredia v obci.

V beZnej praxi sa stretivame s tym, Ze rozlicné rozvojové dokumenty
a zavazné predpisy sa dotykaju len niektorej z hore uvedenych oblasti bez
vzajomného prepojenia a su nezavisle riadené jednotlivymi oddeleniami (utvarmi)
samospravy. Z tohto dévodu sa ukazuje ako nevyhnutné vypracovanie jasnej vizie a
strategického planu rozvoja mesta s ciefom dosiahnut udrzatelny rozvoj.

Formulaciou energetickej politiky sa dosiahne nevyhnutny predpoklad pre
kvalitné energetické riadenie. Tato energetické polittka mdze byt struénym
a zrozumitefnym dokumentom, v ktorom sa mesto zaviaZe Kk plneniu a podpore

dlhodobych ciefov. Definuje tiez jednotlivé kroky, ktoré je potrebné zabezpedit' pre
dosiahnutie dlhodobého ciela.

Formulacia energetickej politiky sa opiera o dokumenty spracované v rovine:

1. strategickej (koncepcnej) - definovanie cielov v €innostiach mesta v oblasti
vyroby, distriblcie a spotreby energie na dihSie Casové obdobie

2. programovej - program postupnej realizacie energetickej koncepcie vratane
terminov realizacie a zodpovednosti

3. realizaCnej - realizacia konkrétnych opatreni a projektov

VsSeobecné zasady pre skvalitnenie energetického riadenia:

1. Organizaéné zaistenie pripravy a tvorby energetickej politiky mesta

Stanovenie pravomoci a zodpovednosti zastupitefov pri priprave a realizacii
ciefov energetickej politiky.

Pri zabezpelovani krokov a &innosti v oblasti energetiky je potrebné
spolupracovat s tymito zaujmovymi skupinami na Uzemi mesta:

- zastupitelia a zamestnanci uradu

- narodna a regionalna sprava

- miestni dodavatelia energie

- rozvodné spolocnosti

- energetické agentury

- spotrebitelia z radov domacnosti, sluzieb a priemyslu

- uzivatelia sluZieb, ktoré obec poskytuje, ngjomcovia zariadeni
- energeticki auditori, externi konzultanti a poradenské firmy

- investi¢né spolo¢nosti
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2. Spésob spracovania energetickej politiky

Pre jednotlivé ulohy mesta v oblasti energetiky su dolezité predpisy
a legislativa na narodnej a europskej urovni.

Délezité je si uvedomit kofko €asu a finanénych prostriedkov ma mesto
k dispozicii pre formulaciu energetickej politiky. Ak mesto nevenuje dostatoéné
mnozstvo Casu k priprave energetickej politiky, tak zvy&ajne nema ani dost ¢asu na
jej realizaciu. Mestam, ktoré nemaju dost Casu a skusenosti so spracovanim
energetickej politiky, sa odporuc€a najat si odbornikov pre jej vypracovanie.

3. Vytvorenie kapacit pre formulaciu a realizaciu energetickej politiky
Ak energetickej politike a jej realizacii nie je vyhradené prioritné postavenie od

samého zaciatku, tazko mozno predpokladat, Zze bude za prioritu povazovana pocas
celého procesu.

10.2 ULOHA PREDSTAVITELOV MESTA V ENERGETICKEJ
POLITIKE

Hlavné dévody pre ucast predstavitelov v energetickom riadeni vyplyvaju z ich
zodpovednosti vo&i obéanom a za vykon verejnej spravy:

- ak je mesto vlastnikom alebo prevadzkovatelom zdrojov na vyrobu energie
nesie zodpovednost za jeho hospodarenie a kvalitu acenu sluzieb
poskytovanych kone&nym spotrebitelom energie

- obec nesie zodpovednost za hospodarenie vo svojich objektoch

- uspory energie prinesu uUspory nakladov za energie, ktoré je mozné
investovat do inych oblasti

- mesto ako vyznamny odberatel energie mbéze svojim chovanim ovplyvnit
chovanie dodavatelov energii a pésobi ako priklad pre odberatelov
Okrem tychto dovodov existuje aj zodpovednost mesta vo vztahu k ochrane
ovzdusia a zdravia obyvatelov.
Mestské urady maju blizSie k verejnosti ako Statna alebo regionalna sprava.
Preto je pre obce jednoduchSie diskutovat o problémoch a potrebach v oblasti

energetiky. Ztoho vyplyva aj moznost miestnych Uradov ovplyviovat postoj
organizacii a jednotlivcov k energetickej u€innosti a usporam energie.

10.3 ENERGETICKE RIADENIE

Energetické riadenie predstavuje systém riadenia v oblasti spotrieb energii.
Cielom energetického riadenia je znizenie nakladov za energie.
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Zavedenim energetického riadenia na urovni riadiacich Struktur mesta sa
sleduje prioritne zniZenie nakladov za energie v objektoch v majetku mesta, ktoré su
hradené z verejnych zdrojov.

Predmetom energetického riadenia mesta su nielen energetické zariadenia
a objekty v majetku mesta. Energetické zariadenia a budovy vo vlastnictve ob&anov
a organizacii na uzemi mesta prispievaju pomermym dielom ku klimatickym zmenam
a znedistovaniu ovzdusia.

Energetické riadenie obsahuje postupy a €innosti, ktoré suhrne predstavuju
tzv. energeticku politiku mesta vo vztahu k obanom a organizaciam na uzemi mesta.

Energetické riadenie na zaklade analyzy suasného stavu definuje potreby
mesta pri zniZovani nakladov na energie. UrCuje ulohy a stanovuje organizacné
usporiadanie a kadrové vybavenie pre UspeSné zvladnutie stanovenych cielov.

1. Obecna zodpovednost’

Nutnost venovat sa otazkam energie v celom retazci od vyroby az po
kone¢né vyuzitie na urovni miest vyplyva z obecnej zodpovednosti predstavitefov
mestskej spravy za kvalitu prostredia pre zivot obyvatelstva. Suvisi hlavne
s poZiadavkami a zavazkami k dosiahnutia udrZatelného rozvoja, zakotvenymi
v Agende 21, globalnom (celosvetovom) plane rozvoja a ochrany Zzivotného
prostredia.

2. Zodpovednost’ za ochranu zivotného prostredia

Vyroba a spotreba energie patri medzi Cinnosti, ktoré najviac prispievaju
k znedisteniu ovzduSia. Mesto by sa teda malo tymito Cinnostami zaoberat' a malo by
byt pre svojich obCanov a pre subjekty na svojom Uzemi iniciatorom efektivheho
vyuzivania energie, pretoze dopady neefektivneho vyuzitia pocituje okrem iného
v zhor$eni kvality ovzdu$ia na svojom Uzemi.

3. Zodpovednost’ za ekonomiku mesta

Naklady na energiu z mestského rozpoétu su zahrnuté v niekolkych
vydavkovych polozkach a mnohokrat, hlavne vo vacésich mestach, nie su suhrne
vyCislené. Presna znalost a sledovanie tychto nakladov umozhuje efektivne
hospodarenie s verejnymi prostriedkami a ufah&uje finanéné planovanie rozpoctov.

4. Zodpovednost’ za socialnu situaciu obyvatelov

Naklady na energie tvoria vyznamnu poloZku vo vydavkoch obyvatelov mesta.
Pri niektorych kategériach obyvatelov (doéchodcovia, mladé rodiny s detmi,
nezamestnani) mézu vydavky presahovat Unosnu mieru a tito obyvatelia sa potom
obracaju na mesto o pomoc. Mesto by preto malo k tejto problematike pristupovat
aktivne.

5. Pravna zodpovednost’

Mesto je v mnohych pripadoch dotknutym organom pre vykon Statnej spravy a
jeho zakonna zodpovednost je zakotvena v prislusnych pravnych normach.
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10.3.1 CIELE ENERGETICKEHO RIADENIA

S rastucim vplyvom miestnej samospravy rastie aj jej zodpovednost za
zavazky prebraté znarodnych vlad aich realizaciu v sulade s europskymi
a narodnymi cielmi v oblasti energetickej politiky.

Tieto ciele su zamerané na znizenie dopadov na Zzivotné prostredie pri

Specifikacia cielov pre jednotlivé tlohy mesta:

1. Mesto ako vyrobca a distributor
- energeticky u¢inna vyroba a rozvod energie
- Uspora zdrojov energie
- vyuzivanie lokalne dostupnych paliv
- vyuZzivanie obnovitelnych zdrojov energii
- znizovanie dopadov na Zivotné prostredie

- energetické vyuzivanie odpadov

2. Mesto ako spotrebitel
- Znizovanie nakladov
- zvySenie energetickej ucinnosti na strane spotreby

- uspory verejnych zdrojov financii

3. Mesto ako spravca majetku
- vystavba budov s nizkou spotrebou energie

- zlepSovanie tepelnotechnickych parametrov existujucich budov

4. Mesto ako regulator

- vykonavanie regulagnych funkcii vyplyvajucich z platnej legislativy

5. Mesto ako iniciator
- priklad pre ostatnych spotrebitefov

- podpora informovanosti okolia a osveta v oblasti Uspor energie a ochrany
Zivotného prostredia
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10.4  ULOHY  ACINNOSTI  MESTA  SUVISIACE
S ENERGETICKYM RIADENIM

V zasade energetické riadenie predstavuje rad cinnosti, ktoré sa delia do
dvoch skupin a to na:

1. &innosti dané sucasnou legislativou, ktoré mesto musi plnit

2. Cinnosti nevyplyvajuce zo sucasnej legislativy, mesto ich chce vykonavat
ako vlastné aktivity

10.4.1 CINNOSTI VYPLYVAJUCE ZO SUCASNE PLATNEJ
LEGISLATIVY

V sucCasnosti legislativa plathd na Slovensku ukladd mestam pinit rad
povinnosti z oblasti energetiky a ochrany zivotného prostredia.

Pri plneni povinnosti vyplyvajucich zo su€asne platnej legislativy mesta
vystupuju v dvojakej pozicii:

1. mesto ako vykonavatel kompetencii, ktoré Stat preniesol na samospravy
(vydavanie povoleni a stanovisk k podnikaniu v energetike, k vystavbe
novych zdrojov tepla na uzemi mesta, vydavanie stavebnych povoleni na
nové budovy a rekonstruované budovy podla zakona o energetickej
hospodarnosti budov, atd.)

2. mesto ako subjekt, ktory ma vykonavat povinnosti vyplyvajice zo zakonov

(energeticka certifikacia budov v majetku mesta, kontrola kotlov
a klimatiza€nych zariadeni, energetické audity v mestskych podnikoch)

O vykonavani uvedenych povinnosti by malo mesto viest’ prislusnu agendu
(evidenciu a archivaciu povoleni, stanovisk, vyjadreni, atd.).

10.4.2 ULOHY A CINNOSTI NEVYPLYVAJUCE ZO ZAKONOV
Su to ulohy a €innosti, ktoré vykonava mesto v ramci svojich aktivit. Aktivity

moZzu vyplyvat z:

1. zo strategickych dokumentov mesta (Plan hospodarskeho a socialneho
rozvoja mesta, Koncepcia rozvoja mesta v oblasti energetiky, Plan trvalo
udrzatefného rozvoja, atd'. )

2. zo zapojenia sa mesta do réznych spoloCnych projektov a aktivit
vytvorenych v ramci Eurépskej unie a Slovenska
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3. zo samostatnych iniciativ. odbornikov, volenych zastupcov mesta,
podnikatelov v obci, obCanov obce, neziskovych organizacii a obCianskych
zdruzeni

10.5 POTREBA ZOSTAVENIA ENERGETICKEJ KOMISIE
MESTA

Odporuca sa vymenovanie koordinatora, ktory zaisti spolupracu zastupitel'stva
a ostatnych partnerov pri formulacii energetickej politiky a realizacii jej cielov. Tato
praca si vyZzaduje predovdetkym manazérske a komunika¢né schopnosti ako odborné
znalosti z energetiky.

Koordinaciu potrebnych cinnosti je mozne dosiahnut' zriadenim energetickej
komisie ako iniciativneho a poradného organu mesta. Clenov komisie mézu tvorit
zastupitelia mesta, Zivotného prostredia, spravy majetku, technickych sluzieb,
financii, externi odbornici a tiez aj zastupcovia dodavatelov paliv a inych zaujmovych
skupin na uzemi mesta.

Komisia méze napomahat pri:

- rozhodovani o spésobe spracovania energetickej politiky

- formulacia energetickej politiky

- definovanie konkrétnych zavazkov mesta v jednotlivych oblastiach

- vyhodnotenie energetickej politiky a hlavne energetického planu a ich
aktualizacii

- kontrole finan&ného aj vecného plnenia jednotlivych projektov

- priprave informaénych materialov pre radu ¢&i zastupitel'stvo mesta a pre ob-
¢anov

- obhajenie potrebnych vydavkov

V kazdej obecnej sprave by voleni clenovia mali mat aspon jedného
predstavitela, ktory zasada v energetickej komisii.

10.6 OBLASTI USPOR V SPOTREBE ENERGIE

Cieflom mestskych aktivit je ponuknut €o najkvalitnejSie sluzby a sucasne za
prijatelné naklady ¢o najlepsSie zivotné podmienky pre svojich obyvatelov.

Dosiahnutie tychto ciefov je mozné presadzovanim racionalnej spotreby

energie v oblastiach, ktoré mdze obec ako spotrebitel priamo ovplyvnit.

Pre dobré hospodarenie s energiou méze mesto vykonat tieto kroky:
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- vykonavat energetické audity

- vypracovat projekty uspor energie

- zavedenie systému sledovania spotreby energie

- realizovat komplexné opatrenia na zniZenie spotreby energii

- merat’ a vyhodnocovat spotreby energii v budovach

- informovat’ zaujmoveé skupiny o moznostiach uspor energie

- zabezpecit' Skolenie pracovnikov obce 0 moznostiach uspor energii

V pripadoch, kedy mesto nemdZze priamo ovplyvriovat’ spotrebu energii, moze
aspon poskytnat informacie o moznostiach ich Uspor, pripadne zabezpecit kontakt

s odbornikmi, pripadne zriadit kancelariu pre poskytovanie informacii ob&anom mesta
0 moznostiach uspor energie.

10.7 NASTROJE ENERGETICKEHO RIADENIA MESTA

Nastroje energetického riadenia mesta su konkrétne dokumenty, ktoré vo vel-
kej miere ovplyvnia opatrenia a postupy, ktoré sa budu pri energetickom riadeni vy-
uzivat.

Nastroje hodnotia sucasny stav konkrétnych budov, zdrojov tepla
a technickych zariadeni budov (TZB). Na zaklade hodnotenia navrhuju opatrenia,
ktoré vedu k usporam energie.

Nastroje energetického riadenia su povinné a vyplyvaju (resp. budu vyplyvat)
Z prislusnych zakonov.

Nastroje energetického riadenia mesta su:

1. energeticky audit
2. energeticky certifikat
3. sprava o kontrole zdrojov tepla a klimatizacnych systémov

4. trhovo orientované nastroje - dane a dotacie

10.7.1 ENERGETICKY AUDIT

Naklady na paliva a energie tvoria vyznamnejSiu polozku v rozpo¢te mesta.
Pre znizenie tychto nakladov je potrebné zrealizovat' urCité usporné opatrenia, ktoré
vedu Kk znizeniu spotreby energie. Nastrojom k hlfadaniu takychto opatreni je
energeticky audit.
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Cielom energetického auditu je navrhnut a ekonomicky vyhodnotit
najvyhodnejSiu variantu a zaistenie optimalnej spotreby energie.

Vysledkom energetického auditu je dokument, ktory udava objektivny nahfad
0 mozZnostiach a urovne vyuZivania energie v skimanom objekte a navrhuje
opatrenia, ktoré je nutné realizovat pre dosiahnutie Uspor energie.

Energeticky audit méze sluzit pre nasledujuce ucely:

- stanovenie priorit pre pripravu a realizaciu energeticky uspornych opatreni

- podklad pre Ziadost o akukolvek formu podpory na realizaciu energeticky
uspornych opatreni

- pre potreby Statnej regulacie

- pre bankovu sféru pri poskytovani Uveru v energetickom sektore

10.7.1.1 TYPY AUDITOV
Podla u€elu na aky ma audit sluzit, sa rozdeluju audity na:
1. Uvodny - informativny energeticky audit
Uvodny audit je mozné rozdelit na prehliadkovy a zakladny energeticky audit.

Prehliadkovy audit sluzi k zakladnému ohodnoteniu potencialu uspor
a poskytnutiu informacie, Ci je UcCelné vykonat audit vysSieho typu a pripravit
realizaciu Uspornych opatreni. Casto sa vykonava bez dostatoénych podkladov a je
zaloZeny na skusenostiach energetického auditora.

Zakladny energeticky audit si uz vyzaduje zber Gdajov o spotrebe a nakladoch
za energie. Vystupom tohto typu auditu je sprava, ktora vyjadruje nedostatky
v hospodareni s energiami a predklada hruby navrh moznych energeticky uspornych
opatreni aj a odhadom nakladov na ich realizaciu.

2. Podrobny energeticky audit

Tento typ auditu podrobne analyzuje stav energetického hospodarstva
s cielom najdenia pri¢in strat a vysokych nakladov za energie. Nachadza mozné
rieSenia na znizenie nakladov a vyzaduje si odborné znalosti a skusenosti
energetického auditora.

Energeticky audit je potrebné vykonat pred pripravou projektu a rozhodovani
o realizacii investicnych aktivit.

10.7.2 ENERGETICKY CERTIFIKAT BUDOVY

Energeticky certifikat budovy je zakladny subor udajov, ktoré klasifikuju
budovu z hladiska zakladnych Uzitkovych parametrov a energetickej u€innosti.
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Zakon o energetickej certifikacii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutim
ucinnosti 1. januara 2006 je zakon, ktorym sa transponovala do slovenského prava
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady ¢. 2002 / 91 / ES o energetickej
hospodarnosti budov.

Zakon ustanovuje postupy a opatrenia na zlep3enie energetickej
hospodarnosti budov s ciefom optimalizovat vnutorné prostredie v budovach a znizit
emisie oxidu uhli¢itého z prevadzky budov. Uruje povinnost vykonat energeticku
certifikaciu budov a zaradenie budovy na zaklade vypoctu integrovanej energetickej
hospodarnosti a kategorizacie budov do tried energetickej hospodarnosti (triedy A az
G).

Pri hodnoteni sa berd do uvahy tepelnotechnické vlastnosti budovy,
vykurovaci systém, klimatizacia, vetranie, osvetlenie, vyuzZivanie obnovitelnych
zdrojov energii a emisie CO, vznikajuce pri spafovani paliv.

OsvedCenim o vykonanej certifikacii budov je energeticky certifikat. Vynatok
Z energetického certifikatu - energeticky stitok, sa musi umiestnit v budove na verejne
pristupnom a viditelnom mieste.

Energeticky certifikat sa vystavuje na dobu 10 rokov. Ak sa po€as doby
platnosti certifikatu vykonaju upravy, ktoré vplyvaju na spotrebu energie budovy,
certifikat straca platnost a bude potrebné poziadat nezavislého odbornika o jeho
vystavenie.

Energetickd hospodarnost a energeticka certifikacia budov su pojmami
Z hladiska ich skutoCného uplatnenia v kazdodennom zivote. S danym procesom
suvisia aj uplathovanie opatreni a zmena v spravani uzivatefov budov, ktoré budu
viest k znizovaniu potreby energie pri nezmenenej kvalite alebo dokonca zlepSenej
kvalite uzivania budov.

Energeticka certifikacia
Energetickou certifikaciou sa budova zatrieduje do energetickej triedy.
Zakladom energetickej certifikacie je vypocet a kategorizacia budov. Certifikacia by
mala popisovat’ skuto€nu situaciu v oblasti energetickej hospodarnosti budovy.
Energeticka certifikacia je povinna:

a, pre budovy alebo samostatné Casti, ktoré sa predavaju alebo prenajimaju
novému najomcovi

b, pre budovy, v ktorych viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy uziva
organ verejnej moci a verejnost ich ¢asto navstevuje

c, pri dokonc€eni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujucej budovy;
inak je dobrovolna

Energeticky certifikat
Je osvedCenie o vykonanej energetickej certifikacii a je uznavany ¢lenskym

Statom, alebo na to uréenou pravnickou osobou, ktory obsahuje energeticku
hospodarnost’ budovy vypocitanu podfa metodiky zaloZenej na vSeobecnom ramci.
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Energeticky Stitok

Energeticky stitok je vyniatkom z energetického certifikatu.

10.7.3  KONTROLY VYKUROVACICH A KLIMATIZACNYCH
SYSTEMOV

Zakon ¢€. 314 / 2012 o pravidelnej kontrole vykurovacich systémov
a klimatizacnych systémov a o zmene zékona €. 455 / 1991 Zb. o Zivnostenskom
podnikani (zivhostensky zakon ) v zneni neskorSich predpisov

Tento zakon zavadza nastroj a ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej
kontroly vykurovacieho systému a klimatizaénych systému a odbornu spésobilost na
vykon pravidelnej kontroly kotlov a klimatizacnych systémov v nevyrobnych
budovach, ktoré spotrebuvaju energiu.

Interval pravidelnej kontroly kotlov:

Menovity vykon kotla oalive I.ntelrval prawf:ielnej kontroly [ rok ]
[kW] rodlnr:j%;)t;ytove iné budovy
fosilne tuhé a tekuté
palivo okrem 10 7
sho pl

od 20 vratane do 30 oo YT
zemny plyn 15 12
biomasa, bioplyn 15 12
fosilne tuhé a tekuté
palivo okrem 4 4

od 30 vratane do|zemného plynu

100 zemny plyn 6 6
biomasa, bioplyn 6 6
fosilne tuhé a tekuté
palivo okrem 2 2

od 100 vratane zemneho plynu
zemny plyn 3 3
biomasa, bioplyn 2 2

Interval pravidelnej kontroly klimatizaénych zariadeni:

Menovity vykon klimatizacného
systému [ kW ]

od 12 do 50 vratane

Interval pravidelnej kontroly [ rok ]

od 50 do 250 vratane

8
6
od 250 do 1 000 vratane 4
2

od 1 000

Pozn.: V r. 2021 sa planuje novelizacia zakona €. 321 / 2014, ktora bude upravovat
rozsah aj interval kontroly vykurovacich a klimatizacnych systémov.
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10.7.4 TRHOVO ORIENTOVANE NASTROJE - DANE, DOTACIE A
SOEK

Na urovni Eurdpskej unie sa postupom &asu dostavaju do popredia trhovo
orientované nastroje ako suU nepriame zdanenia, cielena podpora, alebo emisné
prava. Hovori o nich Zelena kniha o trhovo orientovanych nastrojoch na ucely
environmentalnej politiky a suvisiacich politik z 28.3.2007. Trhovo orientované
nastroje budu dbélezitymi Castami skutoCnej zmeny efektivneho vyuZivania
energetickych zdrojov prostrednictvom zmeny stimulov pre podnikanie a
spotrebitelov.

Trhovo orientované nastroje poskytuju efektivne prostriedky pre dosiahnutie
stanovenych cielov. Na drovni EU sU najviac pouzivanymi trhovo orientovanymi
nastrojmi dane, poplatky a systémy obchodovania s emisnymi kvétami (SOEK).

Hospodarske oddvodnenie vyuzivania trhovo orientovanych nastrojov spociva
v ich schopnosti upravovat zlyhania trhu nakladovo efektivnym spdsobom. Zlyhanie

trhu sa vztahuje na situaciu, v ktorej trhy Uplne chybaju alebo len nedostato¢ne
zohladriuju ,skuto&né” alebo socialne naklady hospodarskej €innosti.

10.8 REALIZACIA PROJEKTOV ENERGETICKYCH USPOR

Pri  nedostatku vlastnych finanénych prostriedkov na modernizaciu
energetickych zariadeni a budov, mbéze miestna samosprava vyuzivat rézne metédy
financovania uspor energii.

Projekty je mozné financovat z nasledujucich zdrojov:

1. Statny rozpocet

2. vlastné zdroje

3. bankové uvery

4. Strukturalne fondy EU

5. sukromné zdroje prostrednictvom firiem energetickych uspor ESCO
(garantovana energeticka sluzba), popr. PPP projektov

10.8.1 PRIPRAVA PROJEKTU

Pocas pripravy projektu je potrebné analyzovat rizika spojené s realizaciou
investicie a s vySkou uspor energie. Hodnota Uspor nie je dana len mnozstvom
uSetrenej energie a nakladov na tieto opatrenia, ale tiez aj tym, nakolko su tieto
uspory zaru€ené a ¢asovo realne. Z tohto dévodu je potrebné analyzovat' rizika, ktoré
vyplyvaju z nasledujucich faktorov:

- zmeny cien energetickych vstupov,

- zmeny v charaktere prevadzky, ¢i vyuzitia budovy alebo zariadenia,
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- uroven spolahlivosti pouzitej technoldgie a kvality materialu,
- kvalita inStalacie, prevadzky a udrzby pouzitych technolégii,
- kvalita Specifikacie kapitalovej investicie,

- cena pouzitych finan¢nych prostriedkov.

V pripade vys3ej kapitalovej investicie je vhodné vykonat citlivostnu analyzu
zmien vynosov projektu na zmeny zakladnych vstupov v ekonomickom hodnoteni
navratnosti vioZzenych investiCnych prostriedkov.

10.9 MOZNOSTI OBCE PRI ZVYSOVANI ENERGETICKEJ
EFEKTIVNOSTI

Na urovni obce je potrebné identifikovat uzke miesta, ktoré v sucasnosti
brania uc€innému aplikovaniu nakladovej efektivnosti - teda napriklad nedostatok
vhodnych stimulov, nedostatok informacii, nedostatok dostupnych finanénych
mechanizmov. Odstranenie takychto Uzkych miest mozno dosiahnut napr.:

- Zriadenim roCnych akénych planov energetickej efektivnosti. Tieto plany by
mali identifikovat' opatrenia, ktoré treba prijat na regionalnej a miestnej
urovni a nasledne monitorovat ich uspesnost a to ako z hladiska zlepSenia
energetickej efektivnosti tak aj nakladovej efektivnosti. Tieto akéné plany je
potrebné doplnit procesom porovnavania s ostatnymi regidonmi resp.
mestami.

- Poskytnut ob&anom lepsie informacie, napriklad lepsSie cielenymi verejnymi
kampanami a zlepSenym oznacovanim vyrobkov;

- Zlep$enie zdanovania, aby sa zarucilo, ze znecistovatel naozaj plati, avSak
bez zvy$ovania celkovej trovne dani. Uroveri dani by sa v podstate mala
znizovat u Specifickych produktov s nizkou energetikou naro¢nostou
a zvySovat u tych, ktoré maju vysoku spotrebu.

- LepSie zamerat Statnu pomoc v tych pripadoch, ked je verejna podpora
opravnena, umerna a potrebna na poskytnutie stimulov k efektivnemu
vyuzivaniu energie;

Existuje vela spoloCnosti, ktoré poskytuju rieSenia v oblasti efektivnosti
a platia ich za energetické uspory ( ,ESCO* ). Tieto firmy vS8ak potrebuju politicku
podporu vo forme pomoci Sirenia ich aktivit, kvalitativnych Standardov a pristupu
k financiam, pretoze eSte su stale v plienkach.

Miestne organy hraju ddlezitu ulohu pri poskytovani a podpore udrzatelnosti
stavieb, konkrétne vo vztahu k energetickej efektivnosti budov. Aj tu sa vynara vecny
problém financovania. Regulaéné opatrenia su urcite potrebné, ale musi sa dokazat
podporit ich prostrednictvom investicii.
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10.9.1 APLIKACIA INFORMACNYCH KAMPANI

Poklada sa za normalne, ked sa spusti verejna informacna kampan
nabadajuca na znizenie spotreby tabaku; avdak ovela menS$ia pozornost sa doteraz
venovala propagacnym kampaniam v oblasti energetickej efektivnosti.

Propagaéné kampane s jasnymi informaciami o tom, ako dosiahnut nakladovo
ucinné energetické uspory, ako aj stimulovanim spotrebitefov, aby v tomto zmysle
konali, by mohla byt u€innou pri zmene pristupu a podnietenim k potrebnym krokom.
Daju sa identifikovat opatrenia na troch urovniach:

- informovanie ob&anov o otazkach, ako zniZit spotrebu energii
v domacnostiach pomocou napriklad, efektivneho osvetlenia a kurenia
a rozumnymi rozhodnutiami pri nakupoch;

- informovanie priemyselnych odberatelov

- informovanie odbornikov v oblasti energetickej efektivnosti a poskytovatelov
sluzieb, aby sa zarucilo, Zze vznikne a bude fungovat' siet takychto dobre
vySkolenych expertov vo vSetkych Elenskych Statoch.

Nemalo by byt tazké presvedCit spotrebitelov o skutoCnosti, ze relativne
jednoduchymi opatreniami méze priemerna eurdpska domacnost’ uSetrit vyznamnu
Cast' svojich vydavkov, €o je osobitne dblezité pre domacnosti, ktoré vydavaju velku
Cast svojho rozpoctu na energie.

Vzdelanie a Skolenie mdzu zohrat hlavnu ulohu pri posilfiovani kultary
energetickej efektivnosti.

EU podporuije iniciativy v oblasti informovanosti, napriklad pomocou programu
ManagEnergy. ManagEnergy pomaha aktérom na miestnej a regionalnej urovni, ktori
pOsobia v oblasti obnovitefnych zdrojov energie a spotreby energie.

Informovanie verejnosti je prvym ciefom, informovanie a vySkolenie
pracovnikov energetického sektora druhym. Architekti, ktori navrhuju budovy musia
poznat najnovsie technoldgie, aby umoznili energetické Uspory. To isté plati aj pre
inStalatérov vykurovacich systémov, ktori musia svojim zakaznikom radit. Tieto akcie
treba iniciovat na eurépskej urovni, ale zrejme si ich musia osvojit a realizovat’ organy
na narodnej, regionalnej a miestnej urovni.

10.10  ZVYSOVANIE  INFORMOVANOSTI  OBCANOV
O MOZNOSTIACH ENERGETICKYCH USPOR

ZvySovanie informovanosti obyvatelstva by malo byt neoddelitelnou sucastou
komunalnej politiky pre vytvaranie povedomia o potrebe energetickych uspor. Tato
informovanost bude mat vplyv na spravanie uzivatelov v oblasti Setrenia s energiami,
ale aj na realizaciu technickych opatreni.

Podstatnu Cast vydavkov domacnosti, tvoria naklady spojené s energiami.
S neustale sa zvySujucimi sa cenami energii sa stavaju stale vyznamnejSie, preto je
potrebné sa zamerat na moznosti uspor energie. Tieto uspory potom prinasaju
znizenie vydavkov na paliva a energie.
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ZniZzenim spotreby energie dochadza zaroven aj k znizeniu produkcie emisii
vznikajucich pri spafovani paliv. Toto zniZenie sa prejavuje na lokalnej, regionalnej
a na globalnej urovni, o ma pozitivny vplyv na Zivotné prostredie, ale aj na zdravie
obyvatelstva.

10.10.1 SPOSOBY A MOZNOSTI ZVYSOVANIA POVEDOMIA
OBCANOV O VYZNAME ENERGETICKYCH USPOR

Spésoby a moznosti zvySovania energetickych uspor sa daju identifikovat’ na
tychto urovniach:

- informovanie obCanov 0 moznostiach zniZzenia spotreby energii v
domacnostiach

- informovanie priemyselnych odberatelov

- informovanie odbornikov v oblasti energetickej efektivnosti a poskytovatelov
sluzieb

Moznosti energetickych uspor sa mézu liSit na zaklade spdsobu praktickej
realizacie, podla ciefovych skupin na ktoré su zamerané a na zaklade nakladov na
ich realizaciu.

Mnohé ztychto opatreni sa daju zrealizovat na regionalnej urovni. Na

.....

subjektov aby efektivnost’ z tychto opatreni bola ¢o najvysSia.

Stretnutia s obéanmi

Ide o verejné stretnutia s ob&anmi, na ktorych sa budu prezentovat moznosti
zvySovania energetickej efektivnosti. Tieto stretnutia mézu byt zamerané pre ur€itu
cielovu skupinu, alebo vSeobecne zamerané na urcitu tému.

Na tychto diskusiach by sa mali zu€astrfiovat odbornici z danych oblasti, ktori
budu poskytovat svoje odborné a praktické skisenosti.

Takéto stretnutia by sa mali realizovat aj Skolach formou prednasok, aby sa
informacie z oblasti energetiky dostali aj do povedomia ziakov. Zaroven je mozné
vyhlasit’ aj urcitu formu sutaze v oblasti energetickych Uspor, do ktorej by sa zapojili
Ziaci danych $kol rieSenim projektu na danu tému.

Na tychto stretnutiach je mozné prezentovat uz realizované projekty
zamerané na usporu energie, ur€ité postupy, nové technologie, materialy a tiez aj
prezentaciu alternativnych zdrojov energie , ktoré vedu k energetickej efektivnosti.
Tento priestor by mali vyuzit rézne podnikatelské subjekty, ktorych c¢innost je
zamerana na energetickl oblast a zaroven dokazu poskytnut praktické rady
a skusenosti.

Casté stretnutia s obyvatelmi, mo6zu viest az Kk zriadeniu informacne;j

kancelarie na Uzemi mesta zameranej na poskytovanie informacii v oblasti
energetickej hospodarnosti, poradenstvo pri vystavbe alebo rekonstrukcii budov pre
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dosiahnutie nizkej spotreby energie ako aj pomoc pri vypracovani projektov pri
Ziadani o finanéné prostriedky na energeticky usporné opatrenia.

Skolenie v oblasti hospodarenia s energiou

Pre pracovnikov velkych podnikatelskych subjektov, ktoré maju vysoku
spotrebu energii a pre pracovnikov pracujucich v subjektoch napojenych na Statny
alebo obecny rozpoCet je vhodné aby sa pravidelne zucastfiovali Skoleni. Tieto
Skolenia by sa mali zaoberat problematikou zameranou na hospodarenie s energiami.
Na tychto Skoleniach by mali byt prezentované informacie z o moznostiach zniZzenia
spotreby energii a efektivnej prevadzke energetickych systémov.

Energetické uspory je mozné dosiahnut’ aj pomocou legislativnej cesty, alebo
réznymi podpornymi programami. Legislativa zaoberajica sa energetikou mdze byt
na urovni eurdépskej unie, Statu, alebo miestnej samospravy. T4 ma najblizSiu
pdsobnost na dosiahnutie energeticky uspornych opatreni. Méze ist napr. o rézne
darfiové ulavy pre tych, ¢o dlhodobo zniZuju spotreby energii, alebo vyuZivaju
alternativne zdroje energii. Dalej sa moéze jednat o Uprave poplatkov za
znedistovanie ovzdusia, kde by sa mala zvySit' cena u tych prevadzkovatelov, ktory
vyuzivaju neefektivne zdroje energie.

Stavebny urad na miestnej urovni mbdze zakazat vystavbu objektu, ktory
nespifia normové poziadavky na spotrebu energii, zakaz vystavby neefektivneho
zdroja, vyuzivat volné kapacity zdrojov centralneho zasobovania teplom v okoli
vystavby objektu, zvyhodnovat Ziadatelov o stavebné povolenie, ktori maju v umysle
vyuzivat alternativne zdroje energie.

Na urovni mesta by sa mohlo jednat o realizaciu uspornych opatreni, alebo
zvySenie efektivnosti zdrojov budov napojenych na obecny rozpocet, vyuzivanie
odpadného tepla z priemyselnych podnikov na vykurovanie pre objekty obecnej
samospravy, vyuzivanie energeticky uUsporného osvetlenia v budovach, ale aj
verejného osvetlenia, zavedenie meracov tepla ateplej vody, vymena starych
vykurovacich systémov, nahradenie parnych vykurovacich systémov teplovodnymi,
ak sa para nevyuziva aj na iné ucely.

Spolupraca

Mesto ma moznost konzultovat otazky z oblasti energetiky a energeticky
uspornych opatreni, ktoré sa tykaju miestnej samospravy s roznymi subjektami. Peri
rozhodovani o délezitych otazkach z oblasti energetiky je vhodné si prizvat
odbornikov z réznych energetickych oblasti - energetickych auditorov. Otazky je
mozné konzultovat’ so Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou, dodavatelmi
energii ako su napr. SPP a.s. a VSE, ini dodavatelia energii, spolupraca na urovni
ministerstva o pripravovanej legislative z oblasti energetiky, s vyznamnymi
odberatelmi alebo dodavatelmi tepla na urovni obce, podnikatel'skymi subjektami
pracujucich v oblasti energetiky resp. energetickej hospodarnosti. Je mozné rozvijat
spolupracu so strednymi a vysokymi Skolami, ktoré by sa zapajali do rieSenia
projektov  z energetickej oblasti v spolupraci s pedagogmi,  projektantmi,
s neziskovymi organizaciami, ale aj s odbornou verejnostou.
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Podpora

Po zvyseni informovanosti obyvatelov je potrebné, aby sa vytvorili uréité
podporné programy, ktoré budu napomahat k realizacii jednotlivych uUspornych
opatreni. Jednalo by sa hlavne o zrychlenie administrativneho konania, pomoc pri
vypracovani projektov s energeticky efektivnymi opatreniami, pomoc pri ziskavani
finanénych prostriedkov na realizaciu projektov Ci uz cez finanéné institucie alebo
z europskych fondov.

11. ZAVERY A ZAVERECNE DOPORUCENIA

Z hladiska buduceho vyvoja je dblezité, aby sa koncepcia rozvoja tepelnej
energetiky neuberala len smerom k vyrobe a distribucii tepla, ale aj k jeho spotrebe,
lebo prave tam mozno hladat najvy$si potencial uspor.

Pri znizovani energetickej narocnosti moéze délezitu ulohu zohrat mestska
samosprava ato najma svojim aktivnym pristupom a osobnou zaangaZovanostou
v danej problematike. Aktivny pristup obecnej samospravy spociva vo vytvoreni tzv.
energetického manazmentu, ¢im sa vytvori priestor pre vyraznejSie Setrenie s
energiami.

Zavedenim energetického manaZzmentu sa vytvori priestor pre vzajomnu
komunikaciu v rovine mesto - ob&an s tym, Zze na obidvoch stranach déjde k zvySeniu
energetického povedomia a zaroven sa spusti proces systematického znizovania
spotreby energie.

Pre dosiahnutie ucinného systému CZT podla zakona o tepelnej energetike,
pre zlepSenie tepelného hospodarstva, dosiahnutie Uspor energii, platieb za energie,
k znizeniu negativnych dopadov na Zivotné prostredie a k dosiahnutiu vSeobecnej
spokojnosti obyvatelov sa odporuca z hladiska dalSieho rozvoja mesta v oblasti
energetiky:

¢ Navrhuje sa znizenie poctu centralnych kotolni zo 6 na 5 s vykurovacimi okruhmi.
V redukovanom pocte centralnych kotolni sa uvazuje aj s novovybudovanou
kotolfiou na biomasu. Dve kotolne uvazujeme transformovat na OST do ktorych
bude dodavané teplo z novonavrhovanej kotolne.

e Do novej centralnej kotolne sa navrhuje osadenie obnovitefnych zdrojov
a kombinovanej vyroby elektriny a tepla v pocte: 1x kotol na biomasu, 1x menSia
kogeneracna jednotka

e Biomasovy kotol a kogeneraénu jednotku pouzivat ako primarny zdroj v ¢o
najvacsej miere. Na pokrytie Spi¢kového vykonu a ako zalohu pouzit' plynové
existujuce kotly v OST.

e Do dalSej centralnej kotolne vyrabajucej teplo pre bytové domy sa navrhuje
indtalacia jednej kogeneracnej jednotky spolu s novym kondenzaénym kotlom.

e Vyrobenu elektrickll energiu pouzivat prednostne pre viastnu spotrebu. Prebytky
vyrobenej elektrickej energie dodavat do verejnej distribu€nej siete.

e Ostatné centralne kotolne ponechat plynové. Navrhuje sa ich postupna
rekonstrukcia. Za uéelom zvySenia ucinnosti vyroby tepla sa ako nové zdroje
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navrhuju plynové kondenzacné kotly s prisp6sobenim vykonu suéasnym
poziadavkam. Navrhuje sa tiez prisposobenie strojovne kotolne sucasnym
potrebam, nové regulacné systémy, dialkové hlasenie poruch a oprava budov
kotolni.

e Navrhuje sa postupnd vymena starych teplovodnych rozvodov za nové
predizolované potrubia v celom meste.

¢ Investovanie do tepelného hospodarstva ma byt doménou organizacie, ktora
bude tepelné hospodarstvo prevadzkovat. Nezalezi na tom, &i uz pbjde o mesto
alebo sukromnu spoloénost.

Realizaciou tychto opatreni sa predpoklada dosiahnutie ucinného systému CZT.
Z integrovaného narodného energetického a klimatického planu vyplyva, Ze ak sa
systémy CZT stanu uc€innymi do konca roka 2025, ziskavaju tieto systémy urcité
vyhody. Odporuca sa vytvorenie ¢asového harmonogramu pre dosiahnutie u¢inného
systému CZT v tomto termine.

Dal§imi navrhovanymi opatreniami su:

1. realizacia apodpora uspornych opatreni na zniZenie spotreby tepla
v budovach na uzemi mesta,

2. zavedenie systému energetického manazmentu mesta, personalne
zabezpecenie kancelarie energetického manazmentu.,

3. pre objekty vo vlastnictve mesta dat vypracovat energetické audity
a certifikaty budov, kontrolu vykurovacich a klimatizacnych systémov, ktoré
budu tvorit’ zaklad pre realizaciu uspornych opatreni,

4. podpora obnovitelnych zdrojov energii,

5. nepovolovat vystavbu zdrojov tepla na paliva, ktoré nadmerne znedistuju
ovzdusSie,

6. zabezpecovat informovanost obyvatelov v oblasti Setrenia s energiami.

Zavazna cast’ koncepcie rozvoja mesta Levoca v tepelnej energetike

Z hladiska dalSieho rozvoja mesta v sulade so Statnou energetickou politikou
a sohfadom na skvalitnenie Zivotného prostredia odporuc¢ame prijat obecnym
zastupitelstvom nasledujuce zavazné opatrenia. Tieto opatrenia by mali byt
vychodiskovym podkladom pre usmernenie ¢innosti drzitelov povoleni na podnikanie
v tepelnej energetike, rozhodujucich spotrebitelov tepla, samospravnych organov
a Statnych organov pdsobiacich na uzemi mesta.

Zavézné opatrenia:

Rozvoj energetiky v meste LevoCa bude =zaloZzeny na nasledujucich
zakladnych bodoch s ciefom dosiahnutia u€inného systému CZT:
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- zniZenie poctu centralnych kotolni prepojenim na vaésiu centralnu kotolnu, v ktorej
budu vyuZivané obnovitefné zdroje energie akombinovana vyroba tepla
a elektrickej energie

- v centralnych kotolniach instalovat’ obnovitefné zdroje energie alebo zariadenie na
kombinovanu vyrobu elektriny a tepla,

- ostatné kotolne systému CZT ponechat plynové a modemizovat,

- postupna rekonstrukcia starych teplovodnych rozvodov v meste za nové
predizolované potrubia,

- zniZzovanie spotreby energie na vykurovanie, vetranie, klimatizaciu a osvetlenie
a zvySovanie energetickej efektivnosti technickych zariadeni budov,

- pri vystavbe novych budov uprednostnit’ napojenie objektov na systém CZT (ak je to
technicky a ekonomicky uskutocnitelné),

- odpajanie sa bytovych a nebytovych budov od systému CZT iba po spineni vSetkych
legislativnych poZiadaviek suvisiacich s odpajanim od systému CZT,

- nepovolovat vystavbu individualnych zdrojov tepla v jednotlivych bytoch, tento
spbsob zasobovania teplom povazovat za nesystémové a nekonceplCné rieSenie,
ktoré ma negativny vplyv na hospodarnost prevadzky sustavy CZT a zarovefi na
tepelnd rovnovahu bytového domu ako celku,

- pri vystavbe novych sustav tepelnych zariadeni prostrednictvom ekonomickych
nastrojov mesta podporovat (dane, poplatky, dotacie) rieSenia s vyuzivanim
obnovitelnych zdrojov energie a o zrealizovanych projektoch informovat ob&anov
mesta,

- v pripade vyroby a dodavky tepla nepovolovat vystavbu a prevadzku strednych
a velkych zdrojov tepla na tuhé paliva. Vo vynimo€nych pripadoch umoznit’ ich
prevadzku a vystavbu po preukazani nizkej produkcie emisii, alebo v pripadoch
vyuzivania modernych spalovacich zariadeni s nizkou produkciou emisii.

- zaviest systém energetického manazmentu mesta vratane personalneho obsadenia
(pozicia energeticky manazér mesta),

- realizacia legislativnych povinnosti, ¢innosti a opatreni suvisiacich so znizovanim

energetickej naroc¢nosti, zvySovanim energetickej efektivnosti a optimalizaciou
nakladov suvisiacich s energiami.

63



Koncepcia rozvoja mesta Levocéa v oblasti tepelnej energetiky

Dielo - Dokument spracovany v zmysle Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku v ramci Operaéného programu Kvalita Zzivotného
prostredia, Prioritna os 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych
sektoroch, investi¢na priorita 4.4 Podpora nizkohlikovych stratégii pre vSetky typy uzemi,
najma pre mestské oblasti, vratane podpory udrzatefnej multimodalnej mestskej mobility
a adaptacnych opatreni, ktorych ciefom je zmiernenie zmeny klimy, Specificky ciel 4.4.1
Zvysovanie poctu miestnych planov a opatreni suvisiacich s nizkouhlikovou stratégiou pre
vSetky typy uzemi, kéd vyzvy - OPKZP-PO4-SC441-2018-39 (dalej len "vyzva na
predkladanie ziadosti o NFP").
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