LEGENDA:
EXISTUJOCE SIETE:
VEREUNY VODOVOD — PREPOJOVACIE POTRUBIE MLYNARCE HDPE DN 450

far > EXISTUJOCE ZEMNE ELEKTRICKE 22 KV VN ROZVODY LINKY VN 1215 A WN 1219
* o> —¥ EXISTUJGCE VZDUSNE VN VEDENIE — NAVRHOVANA DEMONTAZ
L VYSOKOTLAKY PLYNOVOD DN 300 RESP DN 100

SLABOPRUDOVE ROZVODY — KABEL TELEKOM, KABEL ORANGE

EXISTUJOCE CESTY — KRAJNICA

= ux mx un = POZEMKY VO VLASTNICTVE INVESTORA PAROVSKE LOKY a.s.
mem mm s HRANICA RIESENEHO OZEMIA

SO 109 ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

NAVRHOVANY VEREJNY VODOVOD HDPE D160 — D225

o NAVRHOVANE NADZEMNE HYDRANTY D 150
O~ NAVRHOVANE PRIPOJKY VODY HDPE D 90 RESP D 63, VODOMERNA SACHTA

SO 110 ODVADZANIE SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD
NAVRHOVANA SPLASKOVA KANALIZACIA PVC DN 300 — DN 600

° NAVRHOVANE REVIZNE SACHTY NA SPLASKOVEJ KANALIZACII
NAVRHOVANE PRIPOUKY SPLASKOVEJ KANALIZEIE PVC DN200

SO 111 ODVADZANIE DAZDOVYCH ODPADOVYCH VOD
—————— NAVRHOVANA TLAKOVA DAZOVA KANALIZACIU Z KANALIZACNYCH POTRUBI OD DN50 DO DN250
¢t O==——"CERPACIA STANICA DAZBOVYCH VOD, PRIPOJKA DAZBOVEJ KANALIZACIE

AKUMULACIA DAZDOWCH VOD V AREALOCH OBJEKTOV:
RETENCNE POTRUBIE BETGN DN 1000 — DN 1200
W AKUMULACNA NADOBA

DAZBOVA KANALIZACIA ZO SPEVNENYCH PLOCH DN200 do DN80O
[Joris  ODLUCOVAS ROPNYCH LATOK — 4KS
Csiz3 O CERPACIA STANICA DAZBOVYCH VOD, NAPOJENIE NA TLAKOVG DAZBOVG KANALIZACIU
HAVARIJNE PRECERPAVANIE Z POLDRA DO VODNEHO TOKU NITRA DVOJICA TLAKOVYCH POTRUBI DN300
] VYUSTNY OBJEKT 2 x DN 300
PRECERPAVANIE POLDRA — RECIRKULACNE POTRUBIE C1 HDPE DN200 DL. CCA 310M
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SO 112 ZASOBOVANIE PLYNOM

SO 112.A PRIPOJOVACI VIL PLYNOVOD DNBO PN25 DL CCA 15 M
RS SO 112.B  REGULACNA STANICA PLYNU

SO 112.C DISTRIBUSNE STL PLYNOVODY PE D225-399KPa

SO 112.D  PRIPOJOVACIE STL PLYNOVODY

SO 113 ELEKTRICKE  ROZVODY

SO 113 A, SO 113 B VN ROZVODY

SP0.VN3  BOD NAPOJENIA NA JESTV. VN KABLOVE VEDENE
—————— VNK'SO 113 A- VN ROZVODY -VNK
VN zemn§ kébel od spo.vn3 po TS COV-RSP a spo. vn2 po BS
VNK, 1x NAZXSF2Y 3x1x240mm2 a pripojovacie VN zemn kable TS
VNK SO 113 B - VN ROZVODY -VNK
VN zemny kabel od spo.vn1 po BS
VNK, 1x NAZXSF2Y 3x1x240mm2
VNK SO 113 B - VN vzdusné vedenie - demontaz od MS po BS

PLANOVANA TRASA PRE ROZSIRENEE VN .
@ B S (- REZERVNA RURA POD SPEVNENYMI PLOCHAMI V RAMFI CIEST)

VNK SO 113 B - VN vzdusné vedenie - BS -betdnovy stlp
g S VNKSO 113 B - VN vzdu$né vedenie -mreZovy stoZiar- MS
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SO 113 C  TRAFOSTANICE
Trafostanica, typ EH 6 (SO-18.1, PS-18.1 a S0-18.2,PS-18.2)
TST Trafostanica ¢.1 - TS-84-X1
Trafostanica ¢.2 - TS-84-X2

SO 113 D NN ROZVODY
=1 NNK'SO 113D -rozpojovacia a istiaca skrifia SR.13.D
SO 113.D NN DISTRIBUCNE ROZVODY
Napojenie novych bytovych domov , bude z novjch kioskovych trafostanic TS
novymi NN zemnymi vedeniami-NNK. Nové kable budi typu NAYY-J £x240 mm2,
al NAYY-) bx150 mm2 5
PLANOVANA TRASA PRE ROZSIRENIE NN
(- REZERVNA RURA POD SPEVNENYMI PLOCHAMI V RAMCI CIEST)

SO 113 E  ELEKTRICKE PRIPOJKY NN
———————— elektricka pripojka NN k skupinovym elektromerovym rozvadzatom

= NN zemny kabel NNK, NAYY-) 4x240mm2 ,150mm2, 95mm2, 50mm2, 25mm2
BOD NAPOJENIA NA g . RE.113.E2.102.E  ELETROMEROVA SKRINA PRE MERANIE/ELEKTROMEROVY ROZVADZAC/ HROMADNY SKUPINOVY
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