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Zoznam skratiek:

PSK — Presovsky samospravny kraj

PK — PreSovsky kraj

BD - bytovy dom

CO - civilné ochrana

CR - cestovny ruch

COV — ¢istiaren odpadovych vod

HD - hospodarsky dvor

HaZZ — hasi¢sky a zachranny zbor
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PD - pol'nohospodarske druzstvo
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Al. Zakladné udaje

Obec Hrabovec lezi v udoli Tople, na jej l'avom brehu, v nadmorskej vyske 230 — 250 m.
Dévodom obstarania UPD je absencia UPN obce, pri¢om do k.i. obce zasahuje vodohospodarsky
vyznamny vodny tok Topl'a - je sucastou Europskej sustavy chranenych uzemi Natura 2000 — SKUEV
0936 Horny tok Tople a planovana trasa vodovodnej sustavy Giraltovce — Bardejov. Zaujem
o vystavbu v obci akceleruje, chyba vsak aktudlny nastroj na jej riadenie.

Dal§im dévodom obstarania je potreba komplexného zhodnotenia rozvoja obce a jej k.. vo
viizbe na UPN — Presovsky samospravny kraj do roku 2035 a neskor.

UPN-O je vypracovany pre Opitovné prerokovanie v sulade so Zadanim pre jeho spracovanie
a Vyhodnotenim pripomienok z verejného prerokovavania Navrhu UPD.

1.1 Hlavné ciele a problémy rieSené UPD

Hlavnym ciefom UPN je vypracovanie Gzemnoplanovacej dokumenticie obce, ktora
komplexne rieSi funkéné vyuZivanie a priestorové usporiadanie uzemia k.u. celej obce, koncepciu
verejnej dopravy, technickej 1nfrastn1ktury vratane problematlky zivotného prostredia, ochrany
prirody a krajiny a ekologickej stability uzemia. Dal§im zamerom UPN-O je ziskanie koncepéného
arozvojového dokumentu s urbanistickou koncepciou, ktora zohladni planované auréi nové
rozvojové zamery obce a vytvori predpoklady pre ich trvalo udrzatel'ny rozvoj.

Problémy, ktoré st rieSené touto UPD mozno charakterizovat’ nasledovne:

- nedostatok pracovnych prilezitosti,

- nedostatok stavebnych pozemkov pre vystavbu RD a BD,

- inundacia casti k.u. v dotyku s Toplou,

- tranzitna doprava prechadzajtica obcou.

1.2 Vyhodnotenie doterajsieho izemného planu
Obec nema vypracovana UPD.

1.3 Udaje o stilade rieSenia so Zadanim a postup spracovania UPD

1.3.1 Chronolégia spracovania a prerokovania jednotl. etdp UPD

- pripravné prace (7.2010-8.2010; zistovacie konanie: Oznamenie o strateg. dokumente pre 8 obci
od 28.10.2010),

- spracovanie Prieskumov a rozborov obce (9/2000),

- vypracovanie Zadania (6/2011),

- prerokovanie Zadania (1.7.2011-1.8.2011; dohoda obci MR dna 23.8.2011 o d’alSom samostatnom
procese obci pri schvalovani ich Zadania),

- schvalenie Zadania ((uzn. Zastupitel'stva obce Hrabovec ¢.4, dia 30.09.2011),
spracovanie Navrhu UPN-O Hrabovec (10/2019),

- prerokovanie Navrhu UPN-O Hrabovec (3.2.2020 — 4.3.2020),

- Vyhodnotenie stanovisk a pripomienok z prerokovania Navrhu UPN-O Hrabovec (11/2020).

1.3.2 Zhodnotenie suladu rieSenia so Zadanim
Riesenie UPD je vsulade so schvalenym Zadanim. Vynimkou je mierny narast poctu
bytovych jednotiek z dovodu aktudlneho zaujmu o vystavbu RD.

1.3.3 Zdovodnenie pripadného spracovania dopliiujucich prieskumov a rozborov
Spracovanie UPD si vyZadovalo doplnenie prieskumov a rozborov z dévodu ¢asového. Boli
vypracované v r. 2000.

1.3.4 Supis pouZitych podkladov a materidlov

Mapové podklady

Polohopis v M 1: 5 000 (2 500) bol vektorizovany z ROEP-u a katastralnych map obce,
doplneny z obhliadky v teréne a skenovanim d’alSich podkladov.

Vyikopis bol vektorizovany zo zékladnych map CSSR zr. 1984 v M 1:10 000. Mapovy
podklad v M 1:10 000 bol skenovany z tych istych map.

Ostatné materidly
- UPN Presovského samospravneho kraja (SMC a.s. Presov, 2019),



- Prieskumy a rozbory obce Hrabovec (Staping BJ, 2000),

- Zadanie pre vypracovanie UPN-O Hrabovec (Obec Hrabovec, 2011),
- Navrh UPN-O Hrabovec (Atrium Kogice, 10/2019),

- vydané UR a SP od r. 2015.

A2. RieSenie izemného planu

2.1 Vymedzenie rieSeného tizemia a jeho geograficky opis

Obec Hrabovec lezi v udoli Tople, na jej 'avom brehu, v nadmorskej vyske 215 — 220 m.
Z hladiska geomorfologického ¢lenenia, obce patri do oblasti Nizke Beskydy, celku Ondavska
vrchovina a ¢asti Kurimska brazda.

RieSenym tzemim je celé administrativne, tj. katastralne tizemie obce velkosti 786 ha a je
prezentované v M1:10 000. Podrobne je obec rieSena v mierke M 1:5 000.

2.2 Vizby vyplyvajuce z rieSenia a zaviznych ¢asti izemného planu regionu

V sulade s § 27, ods. 6 zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon)
je potrebné v rieSeni izemného planu obce reSpektovat’ zavaznu Cast’ nadradenej uzemnoplanovacej
dokumentcie, ktorou je Uzemny plan PreSovského samospravneho kraja.

Vr. 2019 bol novy UPN Prefovského samospravneho kraja schvaleny uznesenim ¢.268

a269/2019 a vydava sa jeho zavdzna ¢ast VZN PSK pod ¢.77/2019.

Uvedené zavdzné Casti, vratane verejnoprospesnych stavieb su respektované a zapracované do
UPN — obce Hrabovec. Jedna sa onasledovné zavdzné regulativy a VPS uzemného rozvoja
PreSovského samospravneho kraja:

I. Zavazné regulativy izemného rozvoja PreSovského samospravneho kraja

1 Zisady a regulativy Struktury osidlenia, priestorového usporiadania osidlenia a
funkéného vyuZivania uzemia z hPadiska rozvoja urbanizacie

1.1 V oblasti medzindrodnych, celoStitnych a nadregiondlnych vzt’ahov

1.1.1 Podporovat priame vizby presovsko—koSickej aglomerdcie na europsku urbanizacnu os
v smere Rzeszow — Krosno — Svidnik — Presov — KoSice — Miskolc — Budapest' v smere
sever — juh.

1.2. V oblasti regiondlnych vzt’ahov

1.2.1. Rozvoj Presovského samosprdavneho kraja  vytvarat' polycentricky vo vdzbe na
rozvojové osi, centra a taziska osidlenia v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej
sidelnej Struktury.

1.2.2. Podporovat rozvoj centier osidlenia podla Koncepcie vizemného rozvoja Slovenska

v zneni jeho zmien z roku 2011:
1.2.2.3.2. skupiny, 1. podskupiny — Bardejov, Humenné.

1.2.4. Podporovat taZiska osidlenia podla KURS:
1.2.4.3.1. Bardejovské.
1.2.7. Sidelnu Strukturu kraja formovat' ako kompaktny, vzdjomne previazany hierarchicky

system osidlenia reSpektujuci prirodné, krajinné a historické danosti vizemia a
rozvojové plochy umiestiiovat predovsetkym v nadvdznosti na zastavané uzemia.

1.2.8. Podporovat vztah urbannych a rurdlnych uizemi predovsetkym v uzemiach intenzivnej
urbanizacie zalozenom na integrdcii funkcnych vztahov mesta a vidieka.

1.2.9. Vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram
podporou verejného dopravného a technického vybavenia.

1.2.10. V' zaujme vytvorenia charakteristického architektonického vyrazu, predovsetkym

rekreacnych uzemi, pri realizacii stavieb zohladnovat regiondlnu znakovos s vyuzitim
dostupnych prirodnych materidalov.

1.2.13. Respektovat’ podmienky vyplhvajuce zo zaujmov obrany Statu v okresoch Bardejov,
Humenne, Kezmarok, Levoca, Medzilaborce, Poprad, Presov, Sabinov, Snina, Stard
Lubovna, Stropkov, Svidnik a Vranov nad Toplou.

1.2.17. V' oblasti civilnej ochrany obyvatelstva vytvarat' uzemnotechnické podmienky pre
zariadenia na ukryvanie obyvatel'stva v pripade ohrozenia.
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Respektovat uzemnotechnicke poziadavky na poziarnu ochranu obyvatelstva.

V oblasti Struktury osidlenia

Podporovat’ sidelny rozvoj vychadzajuci z principov trvalo udrZatelného rozvoja,
zabezpecujuceho vyuZitie uzemia aj pre nasledujuce generdcie bez obmedzenia
schopnosti buducich generacii uspokojovat vlastné potreby.

Respektovat’ pri rozvoji osidlenia prirodné zdroje, polnohospodarsku pédu, podzemné
a povrchové zasoby pitnej vody, ako najvyznamnejsie determinanty rozvoja uzemia.
Uzemny a priestorovy rozvoj orientovat prednostne na intenzifikdciu zastavanych
uzemi, na zvySovanie kvality a komplexity urbannych prostredi.

Nerozvijat osidlenie na uzemiach environmentdlnych zdatazi alebo v ich blizkosti.

Zasady funk¢éného vyuZivania uzemia z hPadiska rozvoja hospodarstva

V oblasti hospoddrstva

Obmedzovat’ vhodnym urbanistickym riesenim mozny negativny dopad priemyselnej a
stavebnej produkcie na Zivotné prostredie a na prirodnu krajinu.

Vytvarat podmienky kompaktného rozvoja obci primarnym vyuzivanim volnych,
nezastavanych uzemnych casti zastavaneho uzemia obci. Pri umiestiiovani investicii
prioritne vyuzivat revitalizované opustené hospodarsky vyuzivané vzemia (tzv. hnedé
plochy — brownfield).

V oblasti pol’nohospoddrstva, lesného hospodarstva a rybného hospodarstva
Minimalizovat' pri uzemnom rozvoji mozné zabery polnohospodarskej a lesnej pody.
Navrhovat' funkcné vyuzitie uzemia tak, aby co najmenej narusalo organizdciu
polnohospodarskej pody, jej vyuzitie, aby navrhované riesenie bolo z hladiska ochrany
polnohospodarskej pody najvhodnejsie.

Zohladnovat pri uzemnom rozvoji vyraznu ekologicku a environmentalnu funkciu, ktoru
polnohospodarska a lesna poda popri produkcnej funkcii plni.

Podporovat tizemny rozvoj siete chovnych a lovnych rybnikov na hospodarske vyuZitie
a sucasne aj pre rozne _formy rekreacného rybolovu.

Zisady funkéného vyuzZivania uzemia z hP’adiska rozvoja obc¢ianskej vybavenosti a
socialnej infrastruktary

V oblasti zdravotnictva

Rozvijat rovnomerne na tizemi kraja zdravotnu starostlivost vo vSetkych formach jej
poskytovania.

Vytvarat podmienky pre rovnocennu dostupnost nemocnicnych zariadeni a
zdravotnickych sluzieb pre obyvatelov jednotlivych oblasti kraja.

Vytvarat uzemno—technické predpoklady pre rozvoj domdcej osetrovatel’skej
starostlivosti, domovov osetrovatelskej starostlivosti, geriatrickych centier, staciondarov
a zariadeni liecebnej starostlivosti v priemete celého iizemia kraja a dopliat ich
kapacity podla aktudlnych potrieb.

V oblasti socidalnych veci
Modernizovat socidlnu infrastrukturu v existujucich zariadeniach socidalnych sluzieb.
Vybudovat rovnomernu siet zariadeni socidalnych sluzieb a terénnych sluzieb a vytvorit
siet’ dostupnu vSetkym obcéanom v socialnej a hmotnej nudzi v zavislosti na vyvoji poctu
obyvatelstva v uzemi.

Vytvarat uzemno—technické podmienky pre nové, nedostatkové ¢i absentujuce druhy
socialnych sluzieb vhodnou lokalizaciou na uzemi kraja a zamerat pozornost na také
socialne sluzby, ktorych cielom je najmd podpora zotrvania klientov v prirodzenom
socialnom prostredi.

Zohladnit narast podielu obyvatelov v poproduktivhom veku v suvislosti
s predpokladanym demografickym vyvojom a zabezpecit vo vhodnych lokalitach
primerané podmienky pre zariadenia poskytujuce pobytovu socialnu  sluzbu
(pre seniorov, pre obcanov so zdravotnym postihnutim).

V oblasti dusSevnej a telesnej kultiry

Podporovat’ rozvoj zariadeni kultary v stilade s polycentrickym systémom osidlenia.
Rekonstruovat, modernizovat’ a obnovovat’ kultirne objekty, vytvarat podmienky pre
ochranu a zvelad’ovanie kulturneho dediéstva na uzemi kraja formou jeho vhodného
vyuzitia najma pre ob¢iansku vybavenost'.

Podporovat’ stabilizaciu zalozenej siete zariadeni kultirno—rekreacného charakteru.
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6.1

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.2

6.2.4.

6.2.5.

6.1.3.

6.2.3.

Rozvijat’ zariadenia pre Sportovo—telovychovntl ¢innost’ a vytvarat’ pre iu podmienky
v mestskom aj vidieckom prostredi v zaujme zlepSenia zdravotného stavu obyvatel'stva.

Zasady funk¢éného vyuZivania izemia z hl’adiska rozvoja rekreacie, cestovného ruchu
a kupel’nictva

ReSpektovat’ prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimdlneho
fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktory sa v rozhodujiicej miere viaZe na
prirodné a krajinné prostredie. Podporovat’ aktivity suvisiace so starostlivostou
0 krajinu a s aktivnym spésobom jej ochrany. V navrhovanych a existujucich
chranenych uzemiach s 5. stupifiom ochrany a v zonach A reSpektovat’ bezzdsahovy
reZim ochrany.

Nadviazat’ domdce turistické aktivity na medzindarodny turizmus vyuZitim:

Specifickej prihranicnej polohy regiénov PSK s Polskom a Ukrajinou.

Vymedzit’ sustavu turistickych ndstupnych bodov, do ktorych priviest’ integrovanu
dopravu, zriadit’ sluZby, vratane parkovisk a oddychovych ploch.

Zariadenia cestovného ruchu a poskytovanie sluZieb prioritne umiestiiovat’ v
zastavanych uzemiach existujucich stredisk cestovného ruchu. Do volnej krajiny
umiestiiovat’ len vybavenost’, ktord sa bezprostredne viaZe na uskutoliiovanie
rekreacnych cinnosti zavislych od prirodnych danosti.

Podporovat’ rozvoj prisluSnej rekreacnej vybavenosti a umiestiiovanie rekreacného
mobiliaru pri cyklistickych trasdach a ich kriZovani, v obciach a turisticky zaujimavych
lokalitach (rekreacny mobiliar, stravovacie a ubytovacie zariadenia).

Podporovat’ rozvoj  agroturistickych  aktivit, rekonStrukcie  nevyuZivanych
pol’nohospoddrskych/previdzkovych dvorov na rozvoj agroturistickych arealov.

Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie

Pri planovani funkéného vyuZitia uzemia s obytnou a rekreaénou funkciou
zohPadnovat’ ich situovanie vzhl’adom na existujice liniové zdroje hluku a vytvirat’
uzemné podmienky na realizdaciu protihlukovych opatreni na tizemi PSK.

Podporovat’ kompostovanie biologicky rozloZitel’nych odpadov.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania izemia z hPadiska ochrany prirody
a tvorby krajiny, v oblasti vytvarania a udrZiavania ekologickej stability, vyuZivania
prirodnych zdrojov a iného potencialu izemia

V oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny

Modernizovat useky cyklociest vediice k hranicnym priechodom, nachadzajuce sa v 4. a
S.stupni uzemnej ochrany alebo v uzemiach Natura 2000, z lokdlnych prirodnych
materialov a zaroven dodrziavat podmienky protieroznej ochrany.

Respektovat’ a zohladniovat pri dalSom vyuziti a usporiadani vuzemia, vSetky v uzemi
PSK  vymedzené skladobné prvky tizemného systému ekologickej stability (USES),
predovsetkym biocentra provincialneho (PBc) a nadregiondlneho (NRBc) vyznamu a
biokoridory provincialneho (PBk) a nadregionalneho (NRBk) vyznamu.

Podporovat  ekologicky optimalne vyuzivanie uzemia, biotickej integrity krajiny
a biodiverzity.

Zosuladovat' trasovanie a charakter navrhovanych turistickych a rekreacnych tras s
poziadavkami ochrany prirody v chranenych uzemiach a v uzemiach, ktoré su sucastou
prvkov USES, predovietkym po existujiicich trasich. Nové trasy vytvdarat len
v odovodnenych pripadoch, ktoré sucasne zlepSia ekologicki stabilitu vizemia.

V oblasti vytvarania a udrZiavania ekologickej stability

Podporovat’ vysadbu povodnych druhov drevin a krovin na plochach nachylnych na
eroziu. Podporovat revitalizdaciu upravenych tokov na uzemi PSK, kompletizovat’ alebo
doplnit sprievodnu vegetdaciu vysadbou domacich povodnych druhov drevin a krovin
pozdl? tokov, zvysit podiel travnych porastov na plochdch okolitych mikrodepresii,
Podporovat zakladanie travnych porastov, ochranu mokradi a zachovanie prirodnych
depresii, spomalenie odtoku vody v deficitnych oblastiach a zachovanie starych ramien
a meandrov.

Uprednostiiovat’ pri obnove vegetacnych porastov prirodzenu obnovu, zvySovat' ich
ekologicku stabilitu prostrednictvom ich obnovy dlhovekymi poévodnymi drevinami
podla stanovistnych podmienok, dodrziavat prirodzené druhové zlozenie drevin pre
dané typy (postupna nahrada nepovodnych drevin povodnymi) a obmedzit tazbu



velkoplosnymi holorubmi. Podporovat’ zachovanie ekologicky vyznamnych fragmentov
lesov s malymi vymerami v polnohospodarsky vyuzivanej krajine.

6.2.7 Podporovat ekologicky systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotras.

6.3. V oblasti vyuZivania prirodnych zdrojov a iného potencidlu nizemia

6.3.1. Chranit polnohospodarsku a lesnu pédu ako limitujuci faktor rozvoja urbanizacie.

6.3.2. Respektovat a zachovat' vodné plochy, siet vodnych tokov, pobreznii vegetdciu
a vodohospodarsky vyznamné plochy zabezpecujuce retenciu vod v krajine.

6.3.3. Podporovat proces revitalizacie krajiny a ochrany prirodnych zdrojov v zdaujme
zachovania a udrzania charakteristickych ¢rt krajiny a zakladnych hodnét krajinného
obrazu.

6.3.6. Zabezpecit' ochranu a raciondlne vyuzivanie horninového prostredia, prirodnych

zdrojov, nerastnych surovin, vrdtane energetickych surovin a obnovitelnych zdrojov
energie, eliminovat nadmerné cerpanie neobnovitelnych zdrojov.

6.3.7. Regulovat’ vyuzivanie obnovitelnych zdrojov v sulade s mierou ich samoreprodukcie
a revitalizovat narusSené prirodné zdroje, ktoré su poskodené alebo znicené najmd
nasledkom klimatickych zmien, Zivelnych pohrom a prirodnych katastrof.

7. Zisady a regulativy priestorového usporiadania izemia z hPadiska starostlivosti
o krajinu
7.1. DodrZiavat’ ustanovenia Europskeho dohovoru o krajine pri formovani krajinného

obrazu rieSeného uzemia, ktory vytvdra priestor pre formovanie uzemia na estetickych
principoch krajindrskej kompozicie a na principoch aktivnej ochrany hodnot —
prirodné, kultiurno-historické bohatstvo, jedinecné panoramatické scenérie, obytny,
vyrobny, Sportovo—rekreacny, kultiitrno—spolocensky a krajinarsky potencidl uizemia.

7.2. Podporovat’ a ochrariovat’ vo vol’nej krajine nosné prvky jej estetickej kvality a
typického charakteru — prirodzené lesné porasty, luky a pasienky, nelesnu drevinoviu
vegetdciu v pol’nohospodarskej krajine v podobe remizok, medzi, stromoradi, ako aj
mokrade a vodné toky s brehovymi porastmi.

7.3. Respektovat’ krajinu ako zdkladnu zloZku kvality Zivota Pudi v mestskych i vidieckych
oblastiach, v pozoruhodnych, vSednych i naruSenych vizemiach.

7.5. Respektovat’ pri  rozvoji  jednotlivych funkénych zloZiek v uzemi zdkladné
charakteristiky primarnej krajinnej Struktury, nielen ako potencidl uzemia, ale aj ako
limitujuci faktor.

7.6. ReSpektovat’ a podporovat’ krajinotvornu ulohu lesnych a pol’nohospoddrsky
vyuZivanych ploch v kulturnej krajine.

7.7 Prehodnocovat’ v novych zameroch opodstatnenost’ budovania spevnenych ploch v
uzemi.

7.10. Podporovat’ zakladanie aleji, stromoradi v polP’nohospoddrskej krajine a chranit’ a
revitalizovat’ existujiice.

7.11. Respektovat’ pobreiné pozemky vodnych tokov a zdplavové/inundacné uzemia ako
nezastavatel’né, kde podl’a okolnosti uplatiiovat’ predovSetkym trdavne, travinno—
bylinné porasty.

7.12. Zachovat' a rekonStruovat’ existujiice prvky malej architektiry v krajine a dopliiat’
nové vytvarné prvky v sulade s charakterom krajiny.

7.13. Navrhované stavebné zdsahy citlivo umiestiiovat’ do krajiny v zdujme ochrany

krajinného obrazu, najmd v charakteristickych krajinnych scenéridch a v lokalitach
historickych krajinnych Struktur.

8. Zasady a regulativy priestorového usporiadania izemia z hPadiska zachovania kultirno
— historického dedicstva

8.2. Zohladiiovat’ a chranit’ v uzemnom rozvoji kraja:

8.24. Zname a predpokladané lokality archeologickych ndalezisk a nalezov.

8.2.5. Navrhované a existujuce ndrodné kulturne pamiatky a ich subory, aredly a ich

ochranné pasma, s dorazom na lokality pamiatkovych rezervacii, pamiatkovych zon
a na medzinarodne vyznamné narodné kulturne pamiatky.

8.2.8. Pamdtihodnosti, ktorych zoznamy vedu jednotlivé obce.

8.4. ReSpektovat’ typicku formu a Struktiuru osidlenia charakterizujucu jednotlivé etno—
kulturne a hospodarsko—socialne celky.

8.5. Uplatnit’ v zdujme zachovania prirodného, kultirneho a historického dediéstva
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8.7 Posudzovat’ pri rozvoji uzemia vyznam a hodnoty jeho jedinecnych kultirno —
historickych danosti v nadviznosti na vSetky zamery uzemného rozvoja.

9. Zasady a regulativy rozvoja uzemia z hPadiska verejného dopravného vybavenia

9.3. Cestna doprava

9.3.6. Chranit uzemné koridory a realizovat cesty I11. triedy:
okres Bardejov

9.3.6.1. Cesta I11/3533:

9.3.6.1.1. Obchvaty obci v useku Bardejov — mestska Cast’ Bardejovskd Nova Ves — Dubinné —
Kurima — Nemcovce — Ku¢in — Marhan — Lascov — Brezov.

9.6. Vodna doprava

9.6.1. Vytvarat uzemnotechnické podmienky pre vyuzivanie vodnych tokov pre turistické
a rekreacné ucely, vratane prislusnej infrastruktury.

9.7. Cyklisticka doprava

9.7.2. Vytvarat uzemné a uzemnotechnické podmienky pre realizaciu:

9.7.2.3. Cyklotras predovsetkym na nepouzivanych polnych cestach historickych spojnic medzi
obcami so zohl'adnenim klimatickych podmienok.

9.7.3. Odclenit’ komunikdcie (cyklocesta, cyklocesticka a cyklochodnik) od automobilovej
cestnej dopravy mimo hlavného dopravného priestoru. V centrach obci a miest — najmd
na komunikaciach Ill. a nizsej triedy odporucame upokojovat motorovu dopravu
nalezitymi dopravno — inzinierskymi prvkami, zriadovat zomy 3D s efektivnymi
ndstrojmi na reguldciu rychlosti — ¢im sa vo vyraznej miere zlepSia podmienky pre
nemotorovu — peSiu a cyklisticku dopravu, ktorej pozicia v hlavnom dopravnom
priestore je v mnohych pripadoch (chybajuci chodnik ¢i segregovand cyklotrasa)
opodstatnend.

9.7.5. Podporovat budovanie pesich a cyklistickych trdas v polnohospodarskej a vidieckej
krajine.

9.7.6. Podporovat realizaciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpecného systému
medzinarodnych, narodnych, regionalnych a miestnych cyklotras.

9.7.7. Podporovat vedenie cyklotras mimo frekventovanych ciest s bezpecnymi krizovaniami s
dopravnymi koridormi, s vodnymi tokmi, s uzemiami ochrany prirody a krajiny, k comu
vyuzivat lesné a polné cesty.

10. Zasady a regulativy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia

10.1. V oblasti umiestiiovania uizemnych koridorov a zariadeni technickej infrastruktury

10.1.1. Umiestnovat’ nové uzemné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo do
krajiny, ako aj citlivo pristupovat k rekonstrukcii uz existujucich prvkov technického
vybavenia tak, aby sa pri tom v maximalnej miere reSpektovali prirodné prvky ako
zakladné kompozicné prvky v krajinnom obraze.

10.2. V oblasti zasobovania vodou

10.2.1. Chranit a vyuzZivat existujuce zdokumentované zdroje pitnej vody s cielom zvySovat
podiel zasobovanych obyvatelov pitnou vodou z verejnych vodovodov, vratane ich
pasiem hygienickej ochrany.

10.3. Chradnit’ uzemné koridory pre liniové stavby:

10.3.1. Vo Vychodoslovenskej vodarenskej sustave (zdroj vody VN Starina):

10.3.1.1. Privod zo sustavy do Bardejova v trase Giraltovce — Brezov — Lascov — Marhan —
Harhaj — Porubka — Nemcovce — Kurima — Poliakovce — Hrabovec — Koméarov —
Bardejovska Nova Ves — Bardejov s napojenim d’alSich obci Brezovka, Kozany, Kué¢in.

10.3.6. Rezervovat plochy a chranit koridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodovodov
zo zdrojov obcl.

10.4. V oblasti odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod

10.4.1. Rezervovat koridory a plochy pre kanalizaciu a pre zariadenia Cistenia odpadovych
vod:

10.4.1.2. Realizaciu verejnych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod nachadzajicich sa v
ochrannych pasmach vodarenskych odberov z povrchovych tokov zabezpecit’ na trovni
sucasného technického pokroku.

10.4.2. Dobudovat kanalizaciu v obciach, kde v sucasnosti nie je vybudovana a napojit na

aktivny spésob ochrany prirody a prirodnych zdrojov.

prislusné COV.
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10.4.3.

10.4.5.

10.4.5.2.

10.4.5.3.
10.4.5.4.

10.4.6.

10.5.

10.5.1.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.7.

10.5.8.
10.5.11.

10.5.16.

10.5.18.

10.6.
10.6.1

10.7.
10.7.4.
10.7.5.

10.7.6.

10.8.
10.8.1.

10.8.2.

10.8.2.3.

Riesit' u obci nezaradenych do aglomerdacii odvadzanie splaskovych odpadovych vod do
vodotesnych zump s dostatocnou latkovou a hydraulickou kapacitou do doby
vybudovania verejnej kanalizacie a COV.

Odstranovanie disproporcii medzi zasobovanim pitnou vodou sidelnou sietou verejnych
vodovodov a odvadzanim odpadovych vod sietou verejnych kanalizacii a ich Cistenim
v COV je nutné zabezpecit’:

Budovanim komplexnych kanaliza¢nych systémov, t.j. kanaliza¢nych sieti spolu
s potrebnymi Cistiarenskymi kapacitami.

Budovanim novych kanaliza¢nych systémov pre vyhl'adové kapacity.

Aplikaciu novych trendov vystavby kanaliza¢nych sieti so zameranim na znizovanie
mnozstva balastnych vod prostrednictvom vodotesnosti kanalizacii.

Pri odvadzani zrazkovych véd riesit samostatnu stokovu siet’ a nezatazovat jestvujiuce
Cistiarne odpadovych vad.

V oblasti vodnych tokov, meliordcii, nadrZi

Revitalizovat na vodnych tokoch, kde nie su usporiadané odtokové pomery,
protipovodnové opatrenia so zohladnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochranu
intravilanov obci pred povodnami.

S cielom zlepsit' kvalitu povrchovych vod a chranit’ podzemné vody realizovat' vystavbu
novych kanalizacii, cistiarni odpadovych vad, rozsirenie a intenzifikdaciu existujucich
COV a rekonstrukciu existujiicich kanalizacnych sieti.

Zlepsovat’ vodohospoddarske pomery (odtokovych uprav) na malych vodnych tokoch v
povodi prirode blizkym spésobom lesného hospoddrenia bez uplatiiovania
velkoplosnych sposobov vyrubu lesov a zdsahmi smerujucimi k stabilizacii
vodohospodarskych pomerov za extrémnych situdcil.

Pri upravach tokov vyuzivat' vhodné plochy na vystavbu poldrov, s cielom zachytavat
povodiiové prietoky.

Vykonavat' protierozne opatrenia na prilahlej polnohospoddrskej pode a lesnom
podnom fonde, s preferovanim prirode blizkych spésobov obhospodarovania.
Respektovat existujiice melioracné kanaly s cielom zabezpecit odvodnenie uzemia.
Vytvarat tizemnotechnické podmienky v uzemi pre vystavbu rybnikov a ucelovych
vodnych nadrzi.

Pri zachytavani véd zo spevnenych ploch existujucej a novej zastavby priamo na mieste,
pripadne navrhnut iny vhodny sposob infiltracie zachytenej vody tak, aby odtok z
daného uzemia do recipientu nebol zvyseny voci stavu pred realizaciou pripadnej
zastavby a aby nebola zhorsend kvalita vody v recipiente.

Z hladiska ochrany prirodnych pomerov obmedzit' zastavanie aluvii tokov ako miest
prirodzenej retencie vod a zabezpecit' ich maximalnu ochranu.

V oblasti zdasobovania elektrickou energiou

Respektovat’ vedenia existujucej elektrickej siete, aredly, zariadenia aich ochranné
pasma (zdroje, elektrdarne, vodné elektrarne, transformacné stanice ZVN a VVN,
elektrické vedenia ZVN a VVN a pod.).

V oblasti prepravy a zdsobovania zemnym plynom

Respektovat trasy VTL plynovodov, ich ochranné a bezpecnostné pasma.

Respektovat ochranné a bezpecnostné pdasma objektov plynarenskych zariadeni,
technologickych objektov (regulacné stanice plynu, armaturne uzly) a ostatnych
plynarenskych zariadeni.

Respektovat’ predpoklad, Ze v budiucnosti moze dojst k Ciastkovym  rekonstrukciam
existujucich plynarenskych zariadeni (VTL plynovodov). Nové trasy budu respektovat
existujuce koridory VTL vedeni a budu prebiehat' v ich ochrannom a bezpecnostnom
pasme.

V oblasti vyuZivania obnovitel’nych zdrojov

Vytvarat uzemnotechnické podmienky pre vystavbu zdrojov energie vyuzZivajuc
obnovitelné zdroje a pri ich umiestnovani vychadzat' z environmentdilnej unosnosti
uzemia.

Neumiestiiovat veterné parky a veterné elektrarne:

V okoli vodnych tokov a vodnych ploch v Sirke min. 100 m, v okoli regionalnych
biokoridorov min. 100 m, pri nadregionalnych hydrickych biokoridoroch min. 200 m
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(odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresni ornitoloég v procese EIA).
10.8.2.7. V ucelenych lesnych komplexoch.

10.9. V oblasti telekomunikacii

10.9.1. Vytvarat podmienky na rozvoj globalnej informacnej spolocnosti na uzemi Presovského
kraja skvalitnovanim infrastruktiry informacnych systémov.

10.9.2. Respektovat jestvujuce trasy a ochranné pasma telekomunikacnych vedeni a zariadeni.

10.9.3. Respektovat situovanie telekomunikacnych a technologickych objektov.

10.9.4. Vytvarat uzemné predpoklady pre potrebu budovania telekomunikacnej infrastruktury v
novych rozvojovych lokalitach.

10.9.5. Zariadenia na prenos signalu prioritne umiestiiovat na vyskové budovy a tovarenské
kominy, aby sa predislo budovaniu novych stoZiarov v krajine. Existujuce stavby
na prenos signalu spolocne vyuzivat’ operatormi a nevyuzivané stoziarové stavby z

krajiny odstraniovat.

I1. Verejnoprospesné stavby

1. V oblasti verejnej dopravnej infrastruktiary

1.1. Cestna doprava

1.1.5. Stavby na cestach IlI. triedy:
okres Bardejov

1.1.5.1. Cesta I11/3533:

1.1.5.1.1. Obchvaty obci v useku Bardejov — mestska Cast’ Bardejovskd Nova Ves — Dubinné —
Kurima — Nemcovce — Kuc¢in — Marhai — Lascov — Brezov.

1.4. Cyklisticka doprava

1.4.2. Stavby cyklistickych pruhov okolo ciest I1. a Il1. triedy.

2. V oblasti nadradenej technickej infrastruktiry

2.2, V oblasti zdsobovania vodou

2.2.2. Stavby skupinovych vodovodov:

2.2.2.1. Vo Vychodoslovenskej vodarenskej sustave (zdroj vody Vodna nadrz Starina):

2.2.2.1.1. Privod zo sustavy do Bardejova v trase Giraltovce — Brezov — Lascov — Marhan —

Harhaj — Porubka — Nemcovce — Kurima — Poliakovce — Hrabovec — Koméarov —
Bardejovska Nova Ves — Bardejov s napojenim d’alSich obci Brezovka, Kozany, Kuéin.

2.3. V oblasti odkanalizovania a Cistenia odpadovych vod

2.3.1. Stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a cistiarni odpadovych vod.

2.4. V oblasti vodnych tokov, meliordcii, nadrzi

24.1. Stavby na revitalizaciu vodnych tokov s protipovodnovymi opatreniami, so zohladnenim
ekologickych zaujmov a dorazom na ochranu intravilanov obci pred povodinami.

2.4.2. Stavby rybnikov, poldrov, zdrzi, prehradzok, malych viacucelovych vodnych nadrzi
a vodarenskych nadrzi pre stabilizaciu prietoku vodnych tokov.

2.6. V oblasti telekomunikdcii

2.6.1. Stavby sieti informacnej sustavy a ich ochranné pasma.

Uskuto¢nenie verejnoprospesnych stavieb mozno, podla zakona ¢&. 282/2015 Z. z.
o vyvlasthovani pozemkov a stavieb a o nutenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov mozno pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit’, alebo vlastnicke
prava k pozemkom a stavbam obmedzit’.

2.3 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Podl'a dynamiky pohybu obyvatel'stva obec zaznamenala v rokoch 1970 - 2008 neustaly narast
poc¢tu obyvatelov, priCom v dekade rokov 1970 — 1980 to bolo az — 40 osob. Priemerné rocné
prirastky sa pohybovali v hodnotach od + 0,25 % do + 1,00 %, ¢im sa obec zaradila do kategorie
stagnujuceho sidla. V r. 2019 pocet narastol na 517 obyvatel'ov.

Od Bardejova je obec vzdialena 10 km a od Giraltoviec 26 km.

Obec je sucastou mikroregionu Stredna Topla a obec Kurima tvori jeho prirodzené tazisko -
je tam sustredené vysSie ob¢. vybavenie a pracovné prilezitosti. V obci Hrabovec je rozvinuté
lesohospodarstvo, ako aj pol'nohospodarstvo.

Priestory mimo prietahu cesty vykazuju velmi kvalitné podmienky pre byvanie. Sucasny
zaujem o vystavbu je znacny — 5 RD/ rok a v pripade disponibilnych pozemkov i vacsi.

Obec ma vd’aka vysSie uvedenym danostiam rozvojovy potencial.
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2.3.2 Demografia

Rozbor demografickych charakteristik je spracovany na zaklade celostatnych s¢itani ludi,
domov a bytov (r. 1980, 1991, 2011). Udaje z poslednéeho s¢itania v roku 2011 sa podl'a Statistického
uradu SR — www.slovak.statistics.sk. Dopliujtice tidaje si z OcU Hrabovec.

Tab.1 - Zaradenie obce do kategorii podla dynamiky vyvoja pohybu obyvatel'stva (prirastok, ibytok)

Kategoria obce Priemerny rocny prirastok obyvatel’stva
rychlo rastica nad +5 %

pomaly rastiica +2 - +5%

stagnujlca -2 —+2%

regresivna pod -2 %

Udaje o vekovej §truktire obyvatel'stva st hodnotené v troch zdkladnych vekovych skupinach:
- predproduktivny vek (obyvatelia 0—14-rocni) je vek, v ktorom obyvatelstvo eSte nie je
ekonomicky aktivne,
- produktivny vek (obyvatelia 15-64-ro¢ni) je vek, vktorom je vicSina obyvatelstva
ckonomicky aktivna,
- poproduktivny vek (obyvatelia vo veku 65+) je vek, v ktorom vacSina obyvatel'stva uz nie je
ekonomicky aktivna.

ZmenSovanie podielu mladSej populacie a zvySovanie podielu star§ich vekovych skupin
obyvatel'stva (zhor$enie vekovej Struktary obyvatel'stva) moze mat’ za nasledok pokles reprodukénych
schopnosti populacie. Pomer predproduktivnej a poproduktivnej zlozky obyvatel'stva, oznaceny ako
index vitality, m6ze okrem iného vypovedat’ aj o populacnych moZznostiach vo vyhlade.

Tab.2 - Zaradenie obce do typov populacie podl'a dosiahnutej hodnoty indexu vitality

Hodnota indexu vitality Typ populicie

Nad 300 vel'mi progresivna ( rychlo rastica )
201 —300 progresivna ( rastiica )

151 -200 stabilizovana rastlica

121 - 150 stabilizovana

101 - 120 stagnujuca

Menej ako 100 regresivna ( ubudajtica )

Stav a vyvoj obyvatel'stva obce Hrabovec

K 31.12.2018 zilo v obci Hrabovec 517 obyvatel'ov, ¢o predstavuje 0,65 % z celkového poctu
obyvatel'ov okresu Bardejov. Zeny tvorili 49,22 % obyvatel'ov obce.

Celkova rozloha katastralneho izemia obce je 785,47 ha, priemerna hustota osidlenia 65,76
obyvatel'ov na 1 km?.

Tab 3 - Retrospektivny vyvoj poctu obyvatel'ov v rokoch 1980 — 2018
Rok séitania 1980 1991 2001 2011 2018
Pocet obyvatel'ov 442 454 484 513 517
Prirastok obyvatel'ov +12 +30 +29 -3
Index rastu 102,71 106,61 105,99 99,42
@ ro&ny prirastok + 0,247 % + 0661 % + 0,599 % - 0,083 %

Zdroj: SU SR, vlastné vypocty
Tab 4 - Pohyb obyvatel'stva v obci Hrabovec v rokoch 2001 - 2018

Stredny Prirod- Migraé- | Celkovy

Stay o zeny . , ny priras-
Rok tr,val.e, Zivo | Zomreti | priras- Prls,t aho- |Vyst 3!10- priras- tok/

byvajuce- |narodeni tok/ |vami vani tok/ tibytok

ho o .

bytok bytok

obyvatel’. oyto ubyro
2001 469 6 6 0 20 3 17 17
2011 513 5 4 1 6 4 2 3
2018 517 3 3 0 1 14 -13 -13
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Zdroj: SU SR

Podl'a dynamiky pohybu obyvatel'stva obec Hrabovec zaznamenala do roku 2011 néarast poctu
obyvatel'ov, po roku 2011 obec zaznamenala Uibytok osob. Priemerné ro¢né prirastky sa pohybovali
v hodnotach od — 0,083 % do + 0,599 %, ¢im sa obec zaradila do kategorie stagnujuceho sidla.

Tab. 5 - Vyvoj vekovej struktury obyvatel'stva v obdobi rokov 2001 - 2018

Pocet obyvatelov Index .
Rok Vekové skupiny e
Spolu vitality vek
predprodukt. | produkt. poprodukt. a

2001 484 115 324 45

% 100,00 23,76 66,94 9,30 253,56 39,13 34,64
2011 513 90 345 78

% 100,00 17,54 67,25 15,20 115,38 86,67 37,14
2018 517 67 357 86

% 100,00 13,14 70,00 16,86 7791 128,36 40,54

Zdroj: SU SR, vlastné vypocty

Vyznamnou demografickou charakteristikou kazdej populécie je jej vekové zloZenie, v ktorom
sa odrazaju vysledky demografickych procesov z minulosti a zaroven ide o zéklad buduceho
demografického vyvoja. Pri pohlade na priaznivi vekova Strukturu obyvatel'stva v obci Hrabovec
mozeme konStatovat’, Ze proces starnutia aj tu intenzivne pokracuje. Predproduktivne obyvatel'stvo
v sledovanych rokoch 2001 - 2018 sa vyvija menej dynamicky. Index vitality postupne klesal
zhodnoty 255,56 na 77,91, Co zaradilo obyvatel'stvo zo progresivna ( rastica ) na regresivnu (
ubudajucu ).

Podrla udajov zo SODB v roku 2011 bol priemerny vek obyvatel'ov obce 40,54 rokov. Podla
vzdelanostnej Struktury a najvysSieho ukonceného stupia Skolského vzdelania ma zakladné vzdelanie
ukoncenych 15,76 %, ucnovské a stredné¢ bez maturity 27,43 %, stredné ucnovské, odborné
a vSeobecné s maturitou 26,46 % a vysokoskolské 7,98 % obyvatel'stva. Z nabozenského vyznania
prevlada rimskokatolicka cirkev (91,44 %), nasleduje gréckokatolicka cirkev (3,70%).

Podl'a narodnostnej Struktury obyvatel'stva Zilo v obci Hrabovec 94,16 % obyvatelov slovenskej
narodnosti. Ostatné narodnosti sa podiel'aji na celkovom pocte obyvat. podielom mensim ako 1%.

Presovsky kraj ako tizemny celok vznikol v roku 1996, od tohto roku mozno podrobnejsie
sledovat’ vyvoj obyvatel'stva, jeho pocCet, pohyb a Struktiry. Pocet obyvatel'ov v kraji v obdobi rokov
1996 — 2011 nepretrzite stipal. Specifickou skupinou obyvatel'stva je obyvatelstvo romske;
narodnosti, ktoré sa vo vécSine nehlasi k svojej narodnosti. Podla vysledkov scitania obyvatel'stva
v roku 2001 zilo v Presovskom kraji 4,0 % obyvatel'stva romskej narodnosti, podl'a SODB 2011 to bol
5,3 %. Podla vysledkov sociografického mapovania Zije v PreSovskom kraji priblizne az 10,8 %
obyvatel'ov v romskych osidleniach.

Navrh

Pri prognéze obyvatel'ov v obci do roku 2035 sa vychadzalo z doterajSicho demografického
vyvoja v okrese Bardejov, celkového pohybu obyvatel'stva a vyuzitim exponencidlnej funkcie, ktora
vychadza z teoretickych tivah o stabilnej populacii. Predpokladand miera rastu populacie (celkovy
pohyb obyvatel'stva) je 10 %o za rok.

Tab. 6 - Progndza vyvoja poctu obyvatel'ov do roku 2040
rok 2018 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Hrabovec 517 520 546 573 602 632

Pre porovnanie uvadzame progndzu demografick¢ho vyvoja za okres Bardejov (,,Prognoza
vyvoja obyvatel'stva v okresoch SR do roku 2035%, Sprocha, Vano, Bleha, oktober 2013):

Okres Bardejov:
2015 78 143 obyvatel'ov
2020 78 420 obyvatel'ov
2025 78 364 obyvatel'ov
2030 78 162 obyvatel'ov
2035 77 500 obyvatelov
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Zmena 2015 — 2035 celkom — 643 obyvatel'ov (& roény ubytok - 0,041%).

UPN navrhuje vo vztahu k Zadaniu a uvedenej prognéze kr. 2035 prekroit’ narast poétu
o cca 60 obyvatel'ov na celkovy pocet 663 obyvatel’ov. Dovodom je disponibilita ponukovych ploch a
zvySeny zaujem o vystavbu obyvatel'mi aj mimo obce — blizkost’ okresného mesta.

2.3.2 Ekonomicka aktivita a pracovné prileZitosti

Vyvoj poc¢tu ekonomicky aktivnych obyvatel'ov a ich podielu na celkovom pocte obyvatel'ov
ma klesajucu tendenciu. Ide o postupné prejavovanie sa starnutia obyvatel'stva a posun pocetnejsich
skupin do vysieho veku. Podla tudajov Statistického uradu SR, v okrese Bardejov bol v roku
Dévodom je podiel ekonomicky aktivnych obyvatel'ov 46,25 % z celkového poctu obyvatelov, €o je
na urovni priemeru PreSovského kraja (46,05 %).

Podl'a SODB 2011 z celkového poc¢tu 514 obyvatel'ov obce tvorilo 225 ekonomicky aktivnych
0s0b, ¢o predstavuje 43,77 %. Z toho Zeny tvorili 45,3 %. Nezamestnanych ekonomicky aktivnych
bolo 31 o0sob.

Z hospodarskych odvetvi najviac o0sob pracovalo v maloobchode (17 o0s6b), v oblasti
vzdelavania (14 osOb) a stavebnictva (14). Za pracou dochadzalo do zamestnania 124 obyvatel'ov
pracujucich. V obci bolo poskytovanych cca 30 pracovnych prileZitosti, prevazne v tercialnej sfére.

Tab. 7 - Ekonomicka aktivita a zamestnanost’ v roku 2011 (SODB 2011)

getes ekono(r)r;gcﬁ 7S Pocet nezamestnanych
Pocet 5 5
Obec obyvatelov /0 . 7 .
z celkového poctu z ekonomicky
celkom celkom - celkom .
obyvatelov aktivnych
obyvatel'ov
Hrabovec 514 225 43,77 31 13,78
Zdroj: SU SR, vlastné vypocty
Navrh

Na zaklade ,,Prognézy vyvoja obyvatel'ov v okresoch SR do roku 2035“ mdzeme oCakavat
pre navrhované obdobie uzemného planu - rok 2035 narast poproduktivnej zlozky populacie. Podl’a
uz spomenutej prognozy za okres Bardejov v roku 2015 bol narast celkovych prirastkov obyvatel'stva
+1,20, v roku 2035 to bude -2,23 obyvatel'ov (na 1000 obyv.). Priemerny vek v roku 2015 bol 38,33,
v roku 2035 sa zvysi na 44,32 rokov (zmena 2015 — 2035: 5,99 rokov t.j. 15,6%).

Napriek tomu, Ze okres Bardejov bude patrit’ k okresom s najvyssim populacnym potencialom
nevyhne sa problémom, najmid pokial ide o vysoké zastipenie romskeho obyvatel'stva. Nizka
vzdelanostna uroven a slaba profesijna Struktira mdze priniest’ problémy na trhu prace a v kone¢nom
dosledku sa moze prejavit’ vysokou nezamestnanost’ou a nizSou zivotnou uroviou.

UPD predpokladd narast pracovnych prileZitosti v obci na celkovy pocet 60 miest ato
prevazne v sluzbach.

2.4 RieSenie zaujmového uzemia a SirSie vzt'ahy dokumentujice zaclenenie obce do
systému osidlenia

Zaujmové tizemie tvoria obce mikroregionu Stredna Topl'a — Komarov, Beloveza, Hazlin,
Brezovka, Poliakovce a Vy$na Vola. Je zobrazené v M1:50 000 a 10 000.

Uzemie obce nachadza v okrese Bardejov. Tzv. bardejovské tazisko - Bardejov ajeho
spadové Uzemie, ako tazisko osidlenia nadregiondlneho az celostatneho vyznamu je ekonomickym
a turistickym centrom regionu s vizbou Kosice — PreSov - pohrani¢né a cezhrani¢né regiény. Od mesta
Bardejov je vzdialena 10 km a od Giraltoviec 26 km. Obec je sucastou mikroregionu Stredna Topla.
Prirodzene gravituje do obce Kurima, kde je vysSie ob¢. vybavenie a pracovné prilezitosti a tvori jeho
prirodzené tazisko.

Katastralne uzemie ma rozlohu 785,4714 ha. Juhozapadna cast’ k.. je zalesnend. Malu Cast’
z neho tvoria tri enklavy ochranného lesa.

Z hladiska geomorfologického ¢lenenia katastralneho tzemia, obce patri do oblasti Nizke
Beskydy, celku Ondavska vrchovina a ¢asti Kurimska brazda.

Rieka TopTla je vodohospodarsky vyznamnym vodnym tokom.

Horny tok Tople - SKUEV 0936 je od 2017 stcastou Europskej sustavy chranenych tizemi
Natura 2000, ktory je podla UPN PSK i hydrickym nadregionalnym biokoridorom. V k.t st i plochy
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s vyskytom prirodnych biotopov eurépskeho vyznamu, ktoré eviduje SOP SR.

Podl'a Regionalizacie cestovného ruchu v Slovenskej republike (MH SR, 2005) je obec
sucastou Sari§ského regionu cestovného ruchu a podla UPN PSK stéastou rekreaéného krajinného
celku ¢.XII Busov. Obec je nastupnym bodom do Ondavskej vrchoviny. Okolité¢ lesy st aj
polovnickym revirom. Nad obcou je byvaly hradok.

Skupinova cestna dedina je rozvinutid pozdiz cesty, kde je ststredené aj ob¢. vybavenie.
Tazisko je pri obecnom dome a pri Topli. UPD navrhuje ich posilnenie d’al§im OV. Na juznom okraji
navrhuje kompaktné plochy byvania, pri Topli Sportovo oddychové zony.

Pol'nohospod. podu obhospodaruje Rolnicke druzstvo Dubinné a SHR. Nad obcou st farmy
pre vol'né ustajnenie hospod. zvierat. Systém navrhuje UPD zachovat’.

Lesy spadaju do LHC Giraltovce a Okrthle. Vacsina z nich je zaradena do kategorie lesov
hospodarskych. S v sprave vlastnikov urbarskych pozemkov, podniku Lesy SR, §.p. a sikromnych
vlastnikov. Systém navrhuje UPD uchovat'.

Priemyselna vyroba nie je v obci zastupena, ani sa v UPN nenavrhuje.

Obec je zasobovana elektrickou energiou 22 kV odbockami z primarneho VN vedenia ¢. 229
Bardejov — Giraltovce. Na uvedenti linku sa pripojené 2 transformovne. UPD navrhuje preloZenie
primarneho vedenia VN.

Obec je stcastou Regionalneho technického centra — vychod Slovak Telecomu v primarnej
oblasti 054 Bardejov. Celé izemie je pokryté signdlom mobilnych operatorov Orange a T- mobile.

Juzne a zapadne od obce je trasovany VTL plynovod Giraltovce — Bardejov. Obec je
plynofikovana z vlastnej regulacnej stanice plynu RS 1200 ato STL plynovodom. Stav bude po
dobudovani novych ulic vyhovovat’ i vyhl'adovo.

Zasobovanie obce pitnou vodou je z obecného vodovodu. Vodarenskym zdrojom je studna pri
Topli s vydatnostou 2,3 — 2.4 1/s. Akumulaciu vody zabezpecuje vodojem 100 m* vybudovany nad
obcou na kéte 267 m n.m. UPD navrhuje zachovanie systému, doplnenie VDJ 020 m® a rozsirenie
zasobovania do rozvojovych ploch.

Pri Topli je oploteny vodarensky zdroj - studiia s CS pre vodovod Beloveza. Privodné
vytlaéné potrubie je vedené popri potoku Oby¢ka. Systém navrhuje UPD zachovat'.

Obec nemé vybudovant splaskovu kanalizaciu, ani COV. UPN ich navrhuje.

Stibezne s plynovodom je vytvorena rezerva pre trasu vodovodnej sustavy Giraltovee -
Bardejov.

Rieka Topl'a je vodohospodarsky vyznamnym vodnym tokom, nema vsak dostato¢nu kapacitu
na prevedenie Qigo rocnej velkej vody. Podla ,,Mapy povodiového ohrozenia a povodiového rizika
vodnych tokov Slovenska® bola prenesena zaplavova ¢iara, po ktort je ohrozena juzna Cast k.0. Je
navrhovana umiestnenim objektov nad hladinu Qioo.

Nad obcou na Hrabovskom potoku je navrhovand vodni nadrz — polder za ucelom
obmedzenia jeho vybreZovania v obci.

Nad a pod obcou st velkoplo$né odvodnenia, ktoré st navrhované zachovat’ a zrekonStruovat’.

Komunika¢ne je obec napojena na S$irSie uzemné jednotky osidlenia, vyroby a CR
prostrednictvom cesty 1II/ 3533, d’alej lesnymi a pol'nymi ucelovymi komunikaciami a turistickymi
trasami. UPN PSK navrhuje cestu zachovat’ v povodnom koridore. Pozdiz nej navrhuje UPD
samostatni cesticku pre pesi a cyklist. pohyb. Turisticki a cykloturistickii komunikaciu navrhuje
pozdiz Tople v smere Bardejov a Giraltovce a turisticktitrasu k byvalému hradku nad obcou.

2.5 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Zakladna koncepcia rozvoja obce a jej k.u. vychddza zuzemno-technickych, krajinno-
ckologickych a ekonomickych podmienok, demografickych ambicii a stratégie ich zhodnotenia v
prospech obce a celého k.u. do roku 2035. Res$pektuje principy ochrany prirody.

Pre optimalny rozvoj obce a jej k.ii. UPD navrhuje:
- roz8irenie obytnych ploch prevazne v juho-zapadnej a juhovychodnej Casti obce,
- dokompletizovanie centra obce a rozsirenie ploch OV,
- vyuzitie zaplavového tzemia Tople pre plochy Sportu a oddychu,
- posilnenie vyznamu obce ako agroturist. sidla - sucast’ SirSej aglomeracie turizmu a tlohy
vychodiskovej obce na potencialne turistické a cyklotuistické trasy,
- zachovanie systému ekologickej stability a uchovanie pamiatok a paméatihodnosti obce.
Pre rozvoj obce navrhuje UPD vyuZivat’ prevazne jej zastavané tizemie.
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2.6 Navrh funkéného vyuzitia izemia obce

Byvanie - pre vystavbu rodinnych domov navrhujeme vyuzivat’ plochy prevazne v zastavanom tGzemi
- vel'ké zahrady a nevyuzivané plochy vhodne napojiteIné na siete TI a jestvujici dopravny systém
obce. Celkovo st navrhované plochy pre 85 pozemkov RD a jeden BD s 12-timi bytmi, ¢o ¢ini spolu
97b,j..

Najvicsia skupina 16+5+27 RD je navrhovana v zapadnej Casti obce — Horna roven. Pri jej
organizacii vyuziva UPD majetkové pomery.

Na vychodnom okraji — Dolna roveii - UPD navrhuje plochy pre 26 RD a BD s 12-timi b.j.
Pristupova komunikacia je navrhovana juzne z déovodu bezpecnosti prevadzky jestv. RD, nakolko
jestvujuce st napojené na cestu IIl.tr. Tato koncepcia umozni ,,preladenie” hlavnych vstupov a fasad
jestv. RD na juh a bezkolizne prepojenie s Obecnym domom, MS a BD.

V prielukach v centre obce je navrhovanych 7 RD.

Vedra bytovky UPD navrhuje novy vjazd do vychodnej &asti obce a zrusenie jestvujiice MK

pri vyrobni cestovin.
Obéianske vybavenie — UPD ho navrhuje na zachovanie v povodne;j $truktire. Prirastok novych bytov
a obyvatel'ov si vyziada vSak jeho intenzifikaciu. Okrem jestv. ploch je d’al$i narast navrhovany
v centre — vyuzitim jestv. RD formou polyfunkcie, vratane BD a areal vyrobne cestovin pre predajiu.
Pri Obecnom dome je pripravovana dostavba hasi¢skej zbrojnice. Dom socidlnej starostlivosti
s kapacitou 20 miest navrhuje UPD v centre a to adaptaciou niektorej z jestv. budov. Na zapadnom
okraji navrhuje ponukovt plochu OV.

Navrhuje revitalizaciu futbalového ihriska a rozsirenie ploch $portu a oddychu pozdiz Tople aj
z dovodu budovania rekreacného prepojenia miest Bardejova a Giraltovce. Sucastou bude nova
tribuna na ihrisku, parkovacie plochy, kyslikova draha, kinolog. cvi¢iska a pod. Podmienkou je nové
dopravné napojenie na zbernti komunikaciu — cesta IIL.tr.

Rekredcia a CR - &ast domového fondu navrhuje UPD bez presnej $pecifikacie ponechat’ na vyuZitie
aj pre rekreacné ucely — ubytovanie na sukromi. Za tym ucelom navrhuje uchovanie povodnych
ucelenych skupin domov, stoddl a sypok a rozsirenie turistického vybavenia a infradtruktury. Cast
neobyvanych RD je mozné vyuzivat’ pre individualnu chalupnicku rekreaciu. Plochu byvalého mlyna
navrhuje pre CR a turizmus — taborisko.

Pol’nohospoddrska vyroba — nie je navrhovana na rozsirenie.

Ostatné — subezne s prietahom cesty IILtr. UPD navrhuje komunikécie pre pesi a cyklo pohyb. Vedla
Tople, v smere Bardejov - Giraltovce navrhuje cyklotrasu a k byvalému hradku nau¢nu trasu.

Vigsinu jestv. obsluznych komunikacii navrhuje prestavat’ a rozsirit. PozdiZ nich navrhuje
jednostranny zdruZeny chodnik. Nova siet’ miestnych komunikacii je navrhovana v obytnej skupine
zapad a vychod.

Cintorin navrhuje na rozsirenie a severne od neho zberny dvor a kompostovisko.

Nad obcou na Hrabovskom potoku navrhuje vodna nadrz — polder.

COV navrhuje na vychodnom okraji za byvalym mlynom.

A. Zasady urbanistickej kompozicie

Navrh hmotovo - priestorovej Struktiry vychadza zo snahy o c¢o najcitlivejsie
zakomponovanie novych funkcii do dlhoro¢ne sa vyvijajucej zastavby obce, ako aj krajinného
prostredia na novej kvalitativnej Grovni. Osobitne dolezitymi su priestory centra a skupiny pdvodnych
domov, sypancov a stoddl, ako odkaz 'udovej architektiry.

Centrum obce je vymedzené od kostola po cintorin, Sportovy areal s ihriskom a Obecny dom.
Zahrnuje pozemky RD, BD, OV, verejni zelen a priestranstva. V ramci neho navrhuje umiestiovat’
nové stavby a objekty mimoriadne citlivo. (vid.v.¢.3)

Za i¢elom skvalitnenia obytnych podmienok UPD navrhuje doplnit’ rieSené izemie o moderné
prvky drobnej architektury (pristresky zastavky autobusov, lavicky, verejné osvetlenie, odpadové
kose, info tabule, studnic¢ky, a pod.).

B. Ochrana pamiatok
V UZPF SR, register nehnutelnych kultirnych pamiatok si zapisané tieto nehnutelné narodné
kultarne pamiatky:

- rimsko-katolicky kostol sv. Jozefa — ¢. UZPF — 186/0, parc. &.1,

- mlyn vodny — & UZPF — 4423/0, parc. &. 439.

Akakol'vek stavebna ¢innost’ na pozemkoch tychto NKP je mozna v zmysle § 32 a § 27
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pamiatkového zakona len na zéaklade rozhodnutia Krajského pamiatkového radu Presov. V sulade
sust. § 27 ods. 2 pamiatkového zakona v bezprostrednom okoli nehnutelnej kulturnej pamiatky
nemozno vykonavat’ stavebnu ¢innost’ ani int ¢innost’, ktora by mohla ohrozit’ pamiatkové hodnoty
kultirnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnutel'nej kultiirnej pamiatky je priestor v okruhu 10 m od
NKP - 10 m sa pocita od obvodového plasta stavby, ak je nehnutelnou NKP stavba, alebo od hranice
pozemku, ak je nehnutelnou NKP aj pozemok.

Krajsky pamiatkovy trad PreSov na zaklade dosial’ evidovanych archeologickych lokalit urcil
uzemia s predpokladanymi archeologickymi nalezmi:

- historické jadro obce — izemie s evidovanymi a predpokladanymi archeologickymi nélezmi
z obdobia stredoveku az novoveku (najstarSia pisomna zmienka o obci k roku 1352),

- poloha Kra¢inova — mohylnik z neskorej doby kamenne;j.

Blizsie nelokalizované a ojedinelé nalezy:

- poloha Dolna roveil (Pod Uhliskom) — nalezy z praveku,

- blizsie nelokalizované nalezy pravekej kamennej Stiepanej a hladenej industrie.

Je pravdepodobné, ze pri zemnych pracach, suvisiacich s predmetnou stavebnou ¢innostou,
budu zistené pozitivne archeologické nalezy, resp. archeologické situacie.

V obci sa nachadzajii aj dalSie objekty s architektonickymi, historickymi a kultirnymi
hodnotami, ktoré nie su evidované v UZPF SR. Do evidencie pamitihodnosti UPD navrhuje zaradit’
hnutel'né a nehnutel'né objekty, kombinované dicla prirody a ¢loveka, historické udalosti, nazvy ulic,
katastralne a zemepisné nazvy, ktoré¢ sa viazu k historii a osobnostiam obce. K pamitihodnostiam
navrhujeme zaradit’ BoZie muky, krize, byvalé hradisko, mlynsky nahon, byvalé hliniska,.

Vsetky uvedené objekty &i miesta st v plnom rozsahu integrované do rozvoja obce, t.j. UPD
ich ponechava a rozvija.

Kratka historia obce

V 1. 1329 uhorsky kral’ Karol I. Robert z Anjou poveril Jagersku kapitulu, aby vymedzila

hranicu majetkov §l'achticov, bratov Blazeja a Jana z Fony. Sucastou panstva Kurima bola

i osada na sutoku Hraboveckého potoka a Tople.

V roku 1352 ju s panstvom Kurima dostali Cudaroveci.

Obec je dolozena z roku 1338 ako Grabo, Garbolch (1352), Hrabocz (1492), Hrabovecz

(1773), Hrabowec (1786); po mad’arsky Hraboc, Rabdc.

V roku 1427 mala 30 port a patrila panstvu Makovica.

V 17. storo¢i mala rybniky a vceliny, v roku 1634 pilu a v roku 1641 mlyn a hostinec.

V 18. a 19. storo¢i bol tu v prevadzke papierovy mlyn, koncom 19. stor. zapalkaren.

V roku 1787 mala obec 35 domov a 236 obyvatel'ov, v roku 1828 mala 53 domov a 396

obyvatel'ov. Chovali dobytok, kup¢ili s oSipanymi a slaninou.

Za 1. svetovej vojny boli v chotari boje ruskych a rakusko-uhorskych vojsk.

Za 1. CSR tu bolo znaéné vystahovalectvo. Poziar v roku 1953 sposobil vel'ké skody. Cast’

obyvatel'ov pracovala v priemyselnych zavodoch v Bardejove a KoSiciach a podu obrabali

sukromne hospodariaci rol'nici.

2.7 Navrh rieSenia byvania, ob¢ianskeho vybavenia so socidlnou infrastruktirou, navrh
vyroby a rekreacie

2.7.1 Bytovy fond
Ku ditu Scitania obyvatel'ov domov a bytov zo diia 21.maja 2011 bol v obci stav domového
a bytového fondu nasledovny:
Domovy fond tvorilo v obci spolu 117 domov, z toho:
- trvale obyvanych 111 domov,
- neobyvanych 6 domov.
Trvalo obyvané domy pozostavali z:
- 109 rodinnych domov,
- lvinej budove.
Neobyvané domy boli prevazne z tychto dovodov:
- 5 zmena vlastnikov,
- 1 zinych dévodov.

Bytovy fond tvorilo v obci spolu 117 bytov, z ktorych bolo 111 obyvanych:
- 5Svlastnych bytov v bytovych domoch,
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- 94 bytov vo vlastnych rodinnych domoch,
- 1 bytov v inych budovach.

Tab. 8 - Vyvoj poctu trvale obyvanych bytov v rokoch 1970 — 2011

Rok séitania 1970 1980 1991 2001 2011
Pocet trvale obyvanych 83 92 89 98 117
bytov

Prirastok bytov +9 -3 +9 +19
Pocet bytov/1 000 obyyv. 206,47 208,14 196,04 206,75 228,07
Okres Bardejov 207,75 236,32 255,15 250,47 254,70
PreSovsky kraj 218,08 245,94 267,45 263,71 269,67
SR 370,0 353,50 329,20

Zdroj: SU SR, vlastné vypocty

Z rozboru zakladnych charakteristik bytového fondu obce Hrabovec mozno konstatovat’, ze
doterajsi vyvoj bytov zaznamenal najvacsiu dynamiku po roku 2001 (+ 19). Prirastky bytového fondu
pozostavali z vystavby individudlnymi stavebnikmi. V rokoch 1970 — 2001 obec dosahovala v pocte
bytov na 1000 obyvatel'ov a v poéte obyvatel'ov na jeden byt (obloZnost’) hodnoty pod priemerom
okresu Bardejov, ako aj krajského priemeru.

Tab. 9 - Vyvoj obloznosti v rokoch 1970 - 2011

Rok séitania 1970 1980 1991 2001 2011
Obloznost’ obec (obyv./ byt) 4,84 4,80 5,10 4,84 4,38
Okres Bardejov 4,81 4,23 3,92 3,99 3,93
Presovsky kraj 4,59 4,07 3,74 3,79 3,71
SR 2,83 3,03

Zdroj: SU SR, vlastné vypocty

Priemerny vek rodinnych domov bol 35 rokov. Postavené su prevazne z materidlov kamen
a tehla. Priemerny pocet 0sdb na jeden byt bol v roku 2011 na Grovni 4,38. Prevazne prevladaju domy
s 5* obytnymi miestnostami (33). V bytoch tvoria najviac obytnych ploch miestnosti so 40- 80 m?.

Tab. 10 — Prirastky RD podl'a obdobia vystavby (SODB 2011)

Obec Do roku 1945 1946 - 1990 1991 - 2000 2001 a viac
Hrabovec 12 69 14 10
Zdroj: SU SR

Z uvedeného prehl'adu o dobe vystavby mozno konstatovat’, Zze po roku 1946 do roku 1990 bol
najvacsi narast bytovej vystavby az 69 bytov (65,30 %), po roku 1991 dochadza postupne
k intenzivnejsej individualnej vystavbe.

Navrh

Vo vztahu k prognoze vyvoja obyvatel'stva a potrebam rozvoja bytovej vystavby v obci
navrhujeme obnovu jestvujuceho bytového fondu, zvySenie jeho kvality a modernizacie. Rozvoj
byvania navrhujeme tak, aby vroku 2035 pri predpokladanej zniZenej obloznosti na 3,20 (pocet
obyvatel'ov na jeden byt) a predpokladanom naraste po¢tu obyvatel'ov na 663 boli dosiahnuté tieto
ukazovatele:

- Stav k roku 2011 ...oooveeiieiieiieieeieeee 111 obyvanych bytov
- Predpokladany tbytok k roku 2035............... 1

- Navrh vystavby k roku 2035 ........c..coc.... 97

Spolu v roku 2035 207 b.j.

Celkovo je navrhovanych 97 bytov, z toho v RD - 85 b.j. a v jednom BD 12 bj.
2.7.2 Predpokladany rozvoj ekonomickych aktivit

A. Pol’'nohospodarska vyroba

Podra Statistického uradu SR sa k roku 2019 v k. 0. obce nachadzaji polnohospodarske pody
(PP) o rozlohe 381 ha, z toho orna poda tvori 132 ha, zahrady 12 ha a trvalé travne porasty 237 ha.
V k. G obce sa nenachadzaju Ziadne vinice, chmelnice a ovocné sady. Podiel PP z celkovej rozlohy k.
u. obce je 48,5 %.

Z podnych typov v k. u. obce prevladaji kambizeme modalne a kultizemné nasytené zo
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zvetralin  pieskovcovo-ilovcovitych hornin. Dalej sa tu vyskytuj fluvizeme kultizemné z
nekarbonatovych aluvialnych sedimentov a kambizeme pseudoglejové kyslé zo zvetralin réznych
typov hornin. Pody st piescCito-hlinité az hlinité neskeletnaté az slabo kamenité (obsah skeletu do
hibky 0,6 m je 0 — 20 %). Obsah humusu v hibke do 25 cm sa pohybuje od nizkeho (< 1,8 %), cez
stredny (1,8 — 2,3 %) az po vysoky (> 2,3 %). Podna reakcia je stredne az silno kysla. Priepustnost’
pod je stredna a retencnad schopnost’ pod je strednd (v zapadnej Casti k. . obce) a velka. Pody su
stredne nachylné na acidifikaciu az nachylné na acidifikaciu v zapadnej €asti k. 0. obce. Odolnost’ pdd
proti kompakcii je stredna az slaba (v zapadnej Casti k. 0. obce). Index poI'nohospodarskeho potencialu
je nizky, pohybuje v rozmedzi 21 — 30 (Atlas krajiny SR, 2002).

- Podrla skupin BPEJ (bonitovana pddno-ekologicka jednotka - klasifikacny a identifika¢ny udaj
vyjadrujuci kvalitu a hodnotu produkéno-ekologického potencialu pol'nohospodarskej pody na danom
stanovisti) sa v k. 0 . obce nachadzaju pody strednej (pddy zaradené do 5. az 7. kvalitativnej skupiny
BPEJ) anizsej kvality (pddy zaradené do 8. az 9. kvalitativnej skupiny BPEJ). Najkvalitnejsie pody
s kodom BPEJ su tieto — 0602005/5, 0602035/5, 0657202/6, 0666245/5, 0666442/5, 0770313/5.

V obci je rozvinuté véelarstvo. V obci pdsobia samostatne hospodariaci rolnici. Hovédzi
dobytok o pocte 50 ks je ustajneny nad obcou vudoli Hrabovského potoka. Podu v katastri
obhospodaruje Rol'nicke druzstvo Mier v Dubinnom.

Cast’ pod v katastralnom tizemi obce je odvodnena. Odvodnenia st nejasnej kvality.

Rybarskym revirom je Topl'a, ktory obhospodaruje ORZ v Bardejove.

Navrh
Struktaru PP navrhuje UPD zachovat a zvelad’ovat’ a dvory nad obcou zachovat’,

B. Lesné hospodarstvo

Podl'a Statistického tGradu SR lesné pozemky zaberaju k roku 2009 spolu 356 ha, ¢o
predstavuje 45 % z celkovej rozlohy k. 0. obce. Z lesnych porastov prevladaji dubovo-hrabové lesy
s obCasnym vyskytom bukovych lesov. V zapadnej Casti k. 0. obce sa nachadzaju jelSové lesy
a bukové lesy. Svojim zlozenim a Struktirou lesné porastu zodpovedaju prirodzenej lesnej vegetacii.
Vécsina lesov je zaradena do kategodrie lesov hospodarskych a zvySok tvoria lesy ochranné.

Lesy su vo vlastnictve a sprave: Pozemkové spolocenstvo vlastnikov urbarskych a spolo¢nych
lesov apasienkov obce Hrabovec, Zdruzenie sukromnych vlastnikov lesov vobci Hrabovec,
spolo¢nosti Lesy SR, §.p. a sikromnikov.

V obci je Polovnicke zdruzenie Stavenec so sidlom Hrabovec, ktoré zdruzuje aj chotare
Brezovka, Dubinné a Cast’ lesov Poliakovce.

Navrh
Stav navrhujeme zachovat'.

C. Tazba, priemyselnd vyroba a remeselné innosti

V k. 0. obce sa nenachadzaju ziadne dobyvacie priestory, chranené loziskové uzemia, resp.
prieskumné uzemia (www.geology.sk).

Priemyselna zékladna nema v obci tradiciu a ani hlboké korene. V obci nie s a ani neboli
v minulosti priemyselné podniky. Bola tu vSak papiereni, vodny mlyn, stupy na konope a mocidla,
kovacske, tkac¢ske a kolarske dielne a tehliarent (v okoli obce boli hliniska). Obyvatelia, vzdelani v
technickych profesidch, dochadzali za pracou v priemysle do okolitych vacsich miest.

Z remeselnych cCinnosti je vobci zastGpend vyroba cestovin, ktord zamestnava 5
zamestnancov, vyroba nabytku, zdmoc¢nictvo a kovacstvo.
Navrh

Stav navrhujeme zachovat’.

2.7.3 Socidlna infraStruktira a obianske vybavenie

Do skupiny socialnej infrastruktary patria zariadenia $kolstva, a vychovy, zdravotnictva,
kultury a osvety, telovychovy a Sportu. Ob¢iansku vybavenost’ ¢lenime do dvoch kategérii — komeréna
infrastruktira (maloobchodna siet, ubytovanie a stravovanie, sluzby nevyrobné, sluzby vyrobné
a opravarenské) a ostatna infrastruktira (administrativa a verejna sprava a iné).

Struktura a kapacity socialneho i ob¢ianskeho vybavenia zodpovedaju v siidasnosti potrebe
obyvatel'ov.

V ramci obc¢ianskeho vybavenia sa navrhuje rozvoj jednotlivych zariadeni podl'a vyhl'adovych
potrieb obyvatel'ov a navstevnikov obce nasledovne:
skolstvo a vychova

Obec ma MS v objekte Obecného domu, ktorej areal sa rozprestiera na ploche 0,04 ha.
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Predskolské zariadenie s celodennou prevadzkou ma 1 triedu, ktorti navstevuje 17 deti a zamestnava 2
pedagogickych a1 nepedagogického pracovnika. MS ma spoloéna kuchyiiu a jedalefi, ktora
navstevuju aj deti zo ZS v obci.

Zakladnu Skolu navstevuju ziaci L. stupna len z obce Hrabovec (ro¢nik 1. — 4.). Ma 2 triedy
s poctom 22 deti a zamestnava 2 pedagogicky a jedného nepedagogického pracovnika. Od II. stupiia
(5.-9.ro¢nik) navitevuju Ziaci ZS v obci Kurima.

Najblizie stredné $kolstvo je v Bardejove a Giraltovciach, kde sa aj ZUS.

Systém navrhujeme zachovat’.
zdravotnictvo a socialna starostlivost’

V obci sa nenachadzaju Ziadne zdravotnicke zariadenia. Tieto sluzby poskytuje zdravotné
stredisko v obci Kurima a pozostava z ambulancie praktického lekara pre dospelych, ambulancie pre
deti a dorast a stomatologickej ambulancie, resp. obyvatelia dochadzaji za sluZzbami do mesta
Bardejov.

V obci sa nenachadza ziadne zariadenie domu dochodcov a socialnych sluzieb. Najblizsie je
v Bardejove.

Systém navrhujeme zachovat’ a vy¢lenit’ v centre na adaptaciu niektorej z jestv. budov - Dom
socialnej starostlivosti s kapacitou 20 miest.
kultara, osveta a cirkev

V obci sa nachadza Obecny dom, v ktorom sidli obecny trad. Je tu i kultirna sala s kapacitou
200 stoli¢iek, sucastou ktorej je kuchyna. Obecna kniznica eviduje 1 500 kniznych jednotiek.

Dominantnou stavbou v obci je rimskokatolicky kostol zasvéteny sv. Jozefovi z roku 1768,
ktory bol zdokumentovany uz v 14. storo¢i. Najblizsi kostol pre evanjelicku cirkev augsburského
vyznania je v Marhani, Porabke a Hankovciach a pre gréckokatolicku cirkev v Sasovej, KoZanoch a
Ortutove;.

Obc¢anom slizi aj dom smutku s kapacitou 150 stolic¢iek na obecnom cintorine.

Systém navrhujeme zachovat’.
telovychova a §port

V obci sa nachadza nezariadené detské ihrisko univerzalna plocha a obecné futbalové ihrisko.

Navrhujeme jeho revitalizaciu, nova tribinku a parkovacie plochy. Pozdiz Tople je
navrhované rozsirenie ploch Sportu a oddychu aj z dovodu budovania turist. a rekreacného prepojenia
miest Bardejova a Giraltovce. Sucastou bude kyslikova draha, posilfiovne, kynolog. cviciska a pod.
Podmienkou je nové dopravné napojenie na zbernii komunikéciu.

Ostatna infraStruktira - administrativa, verejnd sprdava

Obecny urad je v budove Obecného domu. Zamestnava 1 pracovnicku. Postové sluzby pre
obec zabezpecuje posta v obci.

Sidlo rimskokatolickeho farského tiradu je v obci. Fara evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania je v Hankovciach a gréckokatolickej cirkvi je v Ortutove;.

Posobi tu Dobrovolny hasi¢sky zbor. Je zamerany na zasahova Cinnost' pri poZiaroch a
zabezpecuje protipoziarnu prevenciu a vychovu na predchadzanie poziarov. V sucasnosti sa pristavuje
k pdvodnej poziarnej zbrojnici z r. 1974. Najblizsia PS je v Bardejove.

Stavebny a matricny urad je v Kurime.

Navrh
Stav navrhujeme zachovat'.

Komercné sluZby a obchod
Komer¢né sluzby a obchody su lokalizované prevazne v ucelovych zariadeniach.
maloobchod
V obci sa nachadza jedna predajiia potravin a jedno pohostinstvo s 2 zamestnancami.
ubytovanie a stravovanie
V obci sa nenachadzaji ubytovacie ani stravovacie zariadenia.
sluzby nevyrobné
Nevyrobné sluzby sa v obci neprevadzkuj.
sluzby vyrobné a opravarenské
V obci st evidované tieto vyrobné sluzby a prevadzky:
- MARUSAK v.o.s., vyroba cestovin; pocet zamestnancov 5,
- TVAR nabytok, s.r.o., Hrabovec; pocet zamestnancov 5,
- Jozef Maxin, Kovomax, zamocnictvo, kovacstvo; . pocet zamestnancov 1
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- Ostatni — cca 5 zamestnancov.

Navrh

Zvysenie kvality a $truktary OV navrhujeme UPD vo viacfunkénych domoch v centre obce
a v blizkosti autobusovych zastavok. Na pozemkoch rodinnych domov a BD je obmedzeny rozvoj
malych obchodov a sluzieb, len ako doplnkova funkcia.

UPD navrhuje pri Obecnom dome polyfunkcény BD.

Cast’ domového fondu navrhujeme ponechat’ na vyuZitie aj pre rekreaéné uéely — ubytovanie
na stkromi.

2.7.4 Turizmus, cestovny ruch a rekredcia

Podl'a Regionalizacie cestovného ruchu v Slovenskej republike (Ministerstvo hospodarstva,
2005) je obec Hrabovec stéastou Sari§ského regionu cestovného ruchu.

K. 1. obce predstavuje tizemie s priaznivymi prirodnymi podmienkami na celorocnu turistiku.
Poloha obce umozituje skombinovat’ navstevu Nizkych Beskyd s moznost'ou vyuzitia turistickych tras,
ktoré st vhodné na rodinné vylety, spoznavanie kras okolitej prirody pocas celého roka. Okolie obce
poskytuje moznosti pre rozvoj zimnej rekredcie a Sportov, letnej horskej a naucnej turistiky a
cykloturistiky, ako aj moznosti pol'ovnictva (PHSR Mikroregionu Stredna Topl'a, 2006). Nad obcou je
byvalé hradisko. V ned’alekej obci Dubinné je vybudovana vodna nadrz, ktord ma potencial byt
vyuzita ako regionalna Sportovo-relaxa¢na zéna. V dostupnosti st Bardejovské kupele a aktivity
v pohranié¢i s Pol'skom.

V k.. obce sa nenachadzaju ziadne ubytovacie zariadenia, turistické resp. rekreacné arealy
a lokality ako aj miestne, resp. regionalne turistické trasy a cyklotrasy. V samotnej obci je cca 6
neobyvanych domov s potencialom pre ubytovanie.

V $picke dominuje pasantska navstevnost' a pohybuje sa do 50 o0s6b. Priemerna denna
navstevnost je odhadovana na 20 osdb v lete a 5 v zime.

Denna rekreédcia obcanov sa uskutociiuje na Sportovo-rekreacnych plochach v obci — ihrisko,
priestory pozdiz Tople a nad obcou. Koncom tyzdiiova rekreacia sa uskutoéfiuje v §irSom priestore
regionu.

Navrh

Obec ma predpoklady byt turisticky atraktivnou. Umoznuje to jej poloha a dostupnost

uvedenych SirSich turistickych atraktivit.
Futbalovy aredl navrhujeme doplnit o d’alie $portoviskd. Priestor pozdiz Tople navrhujeme
dokompletizovat’ o plochy $portovo oddychové z dovodu budovania hlavného rekreacného prepojenia
miest Bardejova a Giraltovce. Sti€astou bude nova tribuna na ihrisku, parkovacie plochy, kyslikova
dréha, kinolog. cvi¢iska a pod. pre 100 0s6b. UPD navrhuje nauéni trasu na byv. hradok. Byvaly mlyn
navrhuje pre CR a turizmus — taborisko so zakladnym hygienickym vybavenim a kapacitou do 50
0s0b.

Celkovo predpokladame narast dennej navstevnosti na celkovych 100 oséb v lete a 50 v zime.
Cast’ domového fondu navrhujeme ponechat na vyuzitie aj pre rekreaéné ucely — individualne
chalupy, ale aj ubytovanie na sukromi - penziéony a pod. Tento trend predpokladdme ako prirodzeny
s cielom vytvorenia agroturistického sidla. Za tym ucelom je nutné rozsirenie turistického vybavenia a
infrastruktiry.

Stav rekreacnych moznosti pre obyvatel'ov bude vyhovovat’ i perspektivne.

2.7.5 Ekonomické aktivity

Struktara a kapacita ekonomickych aktivit je imernd potencialu obce. Dominuje tercialny a
primarny sektor, u ktorych je predpoklad néarastu. Perspektiva bude vo vyuziti prirodného a kultirno-
historického  potencidlu v prospech  polnohospodarstva, lesohospodarstva, spracovatel'ského
priemyslu, ako aj turizmu a CR.
Rozvoj ekonomiky obce bude vychadza z tychto progndz:
- stabilizacia a rozvoj pol'nohospodarskej vyroby,
- roz§irovanie sluzieb pre cyklo a agroturizmus,
- rozSirovanie sluzieb.

2.8 Vymedzenie zastavaného uzemia obce

Hranicu zastavitelnosti izemia obce navrhuje UPD odvodit’ od hranice sGéasne zastavaného
uzemia k 1. 1. 1990 a trasovat’ okrajom planovanych pléch byvania, $portu a oddychu, ob¢ianskeho
vybavenia, dopravy a infraStruktury. V obci ju viest:
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juho-zapadne: okraj plochy Sportu a oddychu a RD uréenej na rozSirenie a plochy OV pri
ceste,

juho-vychodne: okraj uréenej plochy MK a aredlu byvaleho mlyna a COV,

- severne: okraj jestvujicej aurcenej plochy RD a urcenej plochy pre rozsirenie cintorina
a zberny dvor s kompostoviskom.

Zobrazenie vo vykrese ¢.2 a 3.

2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla osobitnych predpisov
2.9.1 Ochranné pasma

cesta III. triedy — 20 m od osi vozovky mimo sidelného utvaru obce ohrani¢eného dopravnou
znackou oznacujlicou zacCiatok a koniec obce,

miestne komunikacie mimo zastavané izemie a izemie uréené k suvislému zastavaniu - 20 m
od osi vozovky,
miestne komunikécie I. a II. triedy - 15 metrov od osi vozovky,
I° zdrojov pitnej vody pre obec a Belovezu — nad a pod obcou, pri Topli,
1I° zdrojov pitnej vody pre obec — pod obcou, pri Topli,
hospodarske dvory — 50 m od objektov Zivocisnej vyroby,
cintorin — 10 m od hranice pozemku pohrebiska,
les — OP tvoria pozemky vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku,
NKP -r.k. kostol sv. Jozefa a mlyn vodny — 10 m okolo budovy — predmetom je ochrana
bezprostredného okolia nehnutelnej kultirnej pamiatky,
evidované archeologické lokality,
v zmysle § 30 leteckého zdkona ¢.143/1998 Z.z. je nutné prerokovat’ s Dopravnym uradom SR
nasledujuce:
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pismeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvySeninach, ktoré vy¢nievaju 100 m a viac nad okolit krajinu ( § 30 ods. 1, pismeno b),
- zariadenia, ktoré mozu rusit’ funkciu leteckych palubnych pistrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najmé zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac,
energetické zariadenia a vysielacie stanice ( § 30 ods. 1, pismeno ¢),
- zariadenia, ktoré mozu ohrozit’ let lietadla, najmé zariadenia na generovanie alebo

zosilnovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§ 30 ods.
1, pismeno d).

2.9.2 Ochranné pasma zariadeni technickej infraStruktiiry

Pre vykon spravy vodného toku a vodnych stavieb, alebo zariadeni mdze spravca vodného toku
uzivat’ pobrezné pozemKy (tymi su v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie):
- do 5 m od brehovej ¢iary pri drobnych vodnych tokoch (§ 49 vodného zakona),

- 10 m od brehovej &iary pozdiz vodhospodarsky vyznamnom toku Topla,

- dalej zdrojov pitnej vody, ako aj ostatnych vodnych stavieb v zmysle vodného zakona
¢.364/2004 Z. z. a v zmysle vydanych rozhodnuti pre ochranné pasma vodnych zdrojov,

- odvodiovanie kanaly: 5 m od brehovej Ciary u kanala v otvorenom profile a 5 m od osi kanala
v krytom profile.

Ochranné pasma (v zmysle Energetického zakona) na ochranu elektro energetickych zariadeni

- 10 m pri napéti od 1 kV do 35 kV vratane, v lesnych priesekoch 7 m,

- elektrickej stanice s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou
hranicou objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice
na vymenu technologickych zariadeni.

Ochranné pasma (v zmysle Energetického zdkona) na ochranu plynarenskych zariadent

- 4 m pre plynovody a plynovodné pripojky o menovitej svetlosti do 200 mm,

- 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, armatirne uzly, zariadenia protikordzne;j
ochrany, telekomunikacné zariadenia, zasobniky a sklady Propan-butanu a pod.)

Bezpecnostné pasma (v zmysle Energetického zdkona 251/2012) na zamedzenie alebo zmiernenie

ucinkov pripadnych poruch alebo havarii (vid’ grafickd cast)

- 10 m pri strednotlak. plynovodoch a pripojkach na vol'nom priestranstve a v nezastavanom
uzemi,
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- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a menovitou svetlostou do 350 mm.

2.9.3 Chranené uzemia — funkéné obmedzenie v zmysle prisl. zakonnych ustanoveni

- uzemie europskeho vyznamu ststavy Natura 2000 SKUEV0936 - Horny tok Tople,

- evidované svahové deformacie — zosuvy aktivne a potencialne st mimo zastavané uzemie obce
(okrem zapadného okraja) — akakol'vek vystavba, ¢i ¢innost’ je podmienena geologickym
posudkom a staticky primeranym zakladanim (v potenc. izemi je navrhovany polder, plocha OV
v zap. Casti a Sportova plocha pri Topli); v aktivnej zone nie je zastavba povolena (nie je ani
navrhovana),

- stredné radoénové riziko — izoplochy zasahuju zastavané izemie obce — vhodnost’ a podmienky
stavebného vyuzitia izemia posudit’ podl'a zak.c. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia,

- ochranny les — tri enklavy v k..,

- najkvalitnejsie pody s kédom BPEJ — 0602005/5, 0602035/5, 0657202/6, 0666245/5, 0666442/5,
0770313/5,

- byvanie a Skolské zariadenia — prislus$na izofona ekvivalentnej hladiny hluku od ciest — 40-60
dB(A) zabezpecujuca akusticky komfort podla Vyhl. MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢.
237/2009 Z. z. a zakonom NR SR ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve,

- priroda — celé tizemie leZi v 1. a &ast pozdiZz Tople v 2. st. ochrany podl'a Zakona o ochrane
prirody a krajiny.

2.10 Navrh na rieSenie zaujmov obrany Stitu, poZiarnej ochrany, geologickych zosuvov
a ochrany pred povodiiami

Civilna ochrana upravuje podmienky na u¢inni ochranu Zivota, zdravia a majetku pred
nasledkami mimoriadnych udalosti a ustanovuje ulohy pri zabezpeCovani civilnej ochrany
obyvatel'stva.

Okrem inych tloh civilnd ochrana zahfnia aj Glohy pri posudzovani umiestiiovania stavieb,
vyuzivani Gizemia a dodrzovani zdujmov civilnej ochrany na teritoriu SR, v procese uzemného konania
v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvatel'stva
v zneni neskorSich predpisov. V procese rieSenia funkéného vyuzitia Gzemia obce a v naslednej
priprave vystavby zariadeni pre zhromazd'ovanie a pobyt 'udi a zvierat, ako aj pri ¢innostiach, ktoré
mozu ohrozovat’ ich bezpeCnost’ a zdravie a pri budovani infraStruktury obce je potrebne sa riadit
citovanym zakonom.

Ukrytie obyvatelov sa realizuje v ukrytoch budovanych svojpomocne - JUBS. Za tymto
ucelom bola prevedena analyza stavebno-technického stavu budov a identifikovanie suterénnych
priestorov. Samostatna dolozka CO v rozsahu ukrytia obyvatel'ov pred radiatnym Zziarenim bude
spracovana mimo UPD po dohode s OU — OKR Bardejov v stilade s Vyhl. MV SR &. 532/ 2006 Z.z.
O podrobnostiach na zabezpeCenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany.

Rozmiestnenie a pocty ochrannych stavieb

V sulade s platnou legislativou (§ 4 zakona ¢. 42/1994 Z z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
v zneni neskorSich predpisov) sa zariadenia civilnej ochrany buduji ako dvojucelové.

V ramci rozvoja obce sa nove rozvojové lokality pre hromadne formy vystavby bytov
navrhuju len pre socialne Géely. UPD navrhuje len v ramci intenzifikacie existujucich funkénych
uzemi byvania. Zasady :

a) v ramci funk¢éného vyuzitia izemia obce a v naslednej priprave vystavby zariadeni pre

zhromazd’ovanie a pobyt I'udi a zvierat ako aj pri ¢innostiach, ktoré mézu ohrozovat’ ich

bezpecnost a zdravie, pri budovani infrastruktiry obce je potrebne sa riadit platnou
legislativou,

b) reSpektovat’ na prisluSnom stupni Gzemnej pripravy a investi¢nej ¢innosti podmienky pre

zariadenia CO v zmysle platnej legislativy),

¢) v ramci naslednej Gzemnoplanovacej pripravy, tj. UPP a DUR stanovit podmienky

vyplyvajlice zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane

obyvatel'stva v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnltra Slovenskej
republiky ¢. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeCenie stavebno-technicky ch
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany,
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d) v zaujme trvalého a kontinualneho zabezpecenia technickych a prevadzkovych podmienok

informa¢ného systému civilnej ochrany v ramci rieSeného uzemia rieSit opatrenia pre

uplatnenie podmienok stanovenych platnou legislativou (vyhlaS8kou Ministerstva vnutra

Slovenskej republiky ¢. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecovanie technickych a

prevadzkovych podmienok informacného systému civilnej ochrany v zneni neskorSich

predpisov),

e) v zaujme trvalého a kontinualneho zabezpefenia podmienok civilnej ochrany obyvatel'stva

pred uc¢inkami nebezpecnych latok v ramei rieSeného uzemia riesit’ opatrenia pre uplatnenie

podmienok stanovenych platnou legislativou (vyhlaSkou Ministerstva vnutra Slovenskej

republiky ¢€.533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvatel'stva pred uc¢inkami

nebezpeénych latok v zneni neskorsich predpisov).

MOS SR nema v k.i. obce poziadavky na UPD.

Zbény potencidlneho geologického zosuvu zasahuju do severnej a juznej Casti k.u., nad obcou.
Z6ny aktivneho zasahuju do severnej ¢asti k.u., mimo zastavané tizemie. V potencialnej je navrhovany
polder, plochy Sportu adostavba zapadného okraja obce. Akakolvek vystavba, ¢i cCinnost
v potencidlnom zosuvnom uzemi je podmienend geologickym posudkom a staticky primeranym
zakladanim.V v aktivnej zone nie je zastavba navrhovana.

Ricka Topla a ostatné toky pretekajice k.0. obce nemaji dostatocnu kapacitu na prevedenie
Q100 roénej velkej vody. Podla ,,Mapy povodinového ohrozenia a povodiiového rizika vodnych tokov
Slovenska® bola prenesena inunda¢na Ciara, po ktoru je ohrozena juzna Cast’ k.u. obce povodiiami po
prietoku Qigo rocnej vody. Nie je iou ohrozené jestv. zastavané uzemie obce. Ochrana pred povodnami
je rieSend navrhom zastavby mimo zaplavové uzemie, resp. nad hladinou Q0.

2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny, vratane prvkov uzemného systému
ekologickej stability a ekostabiliza¢nych opatreni

Pre katastralne izemie (k.i.) Hrabovec plati t.C. 1. a2. stupeil tzemnej ochrany podl'a zakona
OPaK. V k.u. Hrabovec sa nachadza Cast uzemia eurdpskej sustavy chranenych uzemi Natura 2000,
ato SKUEV 0936 Horny tok Tople, na izemi ktorého plati 2. stupen uzemnej ochrany. Vo zvysnej
Casti k.u. Hrabovec plati 1. stupen izemnej ochrany.
Predmetom ochrany SKUEV 0936 Horny tok Tople su prirodné biotopy eurdpskeho vyznamu
a biotopy Zivo&isnych druhov eurdpskeho vyznamu, ktorych zoznam je uvedeny vo Vynose MZP SR
¢. 3/2004-5.1 zo 14 jula 2004, ktorym sa vydava narodny zoznam uzemi eurdpskeho vyznamu v zneni
jeho doplnenia (SKUEV 0936 doplneny do narodného zoznamu v roku 2017). SKUEV 0936 zasahuje
do k.u. Hrabovec, a to na ¢ast’ parcely KN C ¢. 479.
Zaujmovymi Gizemiami ochrany prirody su i:
- prvok nadradeného USES - nadregionalny biokoridor — NRBk ricka Topla (podla
aktualizovaného G N-USES 2000),
- prirodné biotopy eurépskeho a narodného vyznamu, ktoré t.¢. eviduje SOP SR mimo
SKUEV0936
- Ls 5.1 Bukové a jedl'ovo-bukové kvetnaté lesy (9130)
- Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110)
- Lk 1 Nizinné a podhorské kosné luky (6510)
-Lk5 Vysokobylinné spolo¢enstva na vlhkych lukach (6430)a to pozdiz ricky Topla

Biotopy europskeho a nadregiondlneho vyznamu:

A - Cast’ rieky TopPa je si¢astou Eurépskej stistavy chranenych izemi Natura 2000, ustanovené
Opatrenim MZP SR zo dna 7. 12. 2017 ¢. 1/2017 a Géinnym od 01.01.2018.

Nazov: Horny tok Tople

Identifika¢ny koéd: SKUEV0936

Katastralne uzemie:

Okres Bardejov: Bardejov, Bardejovska Nova Ves, Brezov, Dubinné, Gerlachov, Harhaj, Hrabovec,
Komarov, Kurima, Lascov, Marhan, Mokroluh, Nemcovce, Poliakovce, Portibka, Rokytov, Tarnov,
Vys$ny Krucov

Okres Svidnik: Kalniste, Luzany pri Topli

Vymera lokality: 363,53 ha

Vymedzenie stupniov uzemnej ochrany je podl'a parciel a katastralnych tizemi:

Stupeii ochrany: 2

Katastralne iizemie: Hrabovec
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Parcely C registra: 479 - ¢ast.

Odo6vodnenie navrhu ochrany: Uzemie je navrhované z dovodu ochrany biotopov eurdpskeho
vyznamu Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloCenstva na porieCnych nivach od nizin do
alpinskeho stupnia (6430), Luzné vibovo-topolové ajelSové lesy (91E0*) adruhov eurdpskeho
vyznamu kunka zltobrucha (Bombina variegata), bobor vodny (Castor fiber), vydra rie¢na (Lutra
lutra), pimprlik mokradny (Vertigo angustior), piz severny (podunajsky) (Cobitis taenia), hriz
bieloplutvy (Gobio albipinnatus), hraz Kesslerov (Gobio kessleri), plz zlatisty (vrchovsky)
(Sabanejewia aurata), kolok vretenovity (Zingel streber).

B - Horny tok Tople je nadregionalnym biokoridorom hydrickym podla aktualizovaného G N-
USES 2000).

V suvislosti so zdkonom NR SR €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon*) a vyhlagkou Ministerstva ZP SR &. 24/2003, ktorou sa vykonava zakon
¢. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska®) boli
v uzemi vyc¢lenené biotopy eurdpskeho a narodného vyznamu, ktorych plochy st zachytené v grafickej
prilohe vramci jednotlivych ekologicky vyznamnych prvkov, rovnako boli zaznamenané druhy
zivo€ichov a rastlin europskeho a narodného vyznamu.

Tab. 11 - Vyskyt biotopov narodného a eurdpskeho vyznamu v k.u. obce

Kod Nazov biotopu

Tr7 Mezofilné lemy

Br 6 Brehové porasty devit’silov

Lk1 Nizinné a podhorské kosné luky

Lk3 Mezofilné pasienky a spasané luky

Lk5 Vysokobylinné porasty na vlhkych likach

Lk 6 Podmaécané luky horskych a podhorskych oblasti

Pr2 Prameniska niZin a pahorkatin na nevapencovych horninach

Ls 1.3 | Jasefiovo-jelSové podhorské luzné lesy

Ls2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské

Ls5.1 | Bukové a jedPovo-bukové kvetnaté lesy

Ls5.2 | Kyslomilné bukové lesy

Poznamka: Biotopy europskeho vyznamu st vyznaéené tu¢ne, ostatné biotopy su narodného vyznamu.

V uzemi su vyclenené niektoré genofondové lokality flory, fauny a vyznamné biotopy ako ekologicky
vznamné prvky - MUSES:
1. Rieka Topla s pritokmi. Podhorska prirodzene tectca rieka s bohatymi naplavovymi
plochami v koryte a zvacSa sivislymi brehovymi porastmi, ktoré lokalne prechadzaju do
porastov charakteru luzného lesa. Pritoky st zvédc¢sa kratke, stekajtice len v ramci tidolia rieky,
mimo nivy Tople prirodzene tecice, najma v hornych ¢astiach bohato meandrujtce, lesné viac-
menej vyrovnané na dne ostro zarezanych strzi, mimo lesnych porastov s bohatymi brehovymi
porastmi, lokéalne vytvarajucimi vel'ké skupiny mimo vlastného toku, v lesnych porastoch
splyvajticimi s okolitymi lesnymi porastmi.
2. Nad Hradcom — Hradec — Mraviak — Za vodou. Komplex starych prevazne bukovych
a bukovo-hrabovych lesnych porastov so zastipenim brezy, borovice, javora horského, ¢eresne
vtacej, jelSe lepkavej a d’alSich drevin.
3. Séamber — Hrabné — Mald Piskaliia. Komplex prevazne bukovych a hrabovo-bukovych
porastov so zastupenim duba, brezy, borovice, CereSne a d’al§ich drevin. Porasty st lokalne
rozpracované obnovnymi prvkami s pomerne dobrym obnovnym zastipenim drevin.
4. Ubocie — Cierny kit — Velkd Piskaliia. Na predchadzajucu lokalitu nadvizujice plochy
hodnotnych prirodzenych travobylinnych porastov, prevazne mezofilnych, lokalne
xerotermnych a na podmacanych miestach vlhkomilnych.

5. Lozingard — Laz. Komplex prevazne bukovych a hrabovo-bukovych porastov so zastupenim
duba, brezy, borovice, ceresne a d’alSich drevin. Borovica lokalne dosahuje vysSie zastupenie,
hrab prevazuje na pol'nohospodarskych pédach v minulosti opustenych.

27



6. Uhlisko — Kopanica. Komplexy réznorodych biotopov, tvorené mozaikou travobylinnych
porastov a drevinovych formacii, lokalne charakteru lesa, medzi ktorymi je mnoZstvo
prechodov s réznym stupniom sukcesie, plochy kriacin prevladaju najmi na antropogénnych
Struktarach (medze, uvozy ciest), kym formacie vzrastlych drevin zaberaju plochy medzi nimi.

7. Popovec — Medzi dolinkami — Macejovd. Rozsiahly komplex lesnych porastov a porastov
charakteru lesa na polnohospodarskom pddnom fonde. Ide prevazne o bukové a hrabovo-
bukové porasty, najmi na juznych expoziciach s vys$im zastipenim duba, z d’alSich drevin ma
zastupenie borovica, breza, ¢eresia, javor horsky a mlie¢ny, na vhodnych plochach aj jelse.

8. Polianka. Vybezky rozsiahleho lesného komplexu mimo katastra. Lesné porasty su
prevazne bukové a hrabové s primesou borovice, jelSe, brezy, osiky a d’al$ich drevin.

9. Stoh. Plocha prirodzenych travobylinnych porastov prevazne mezofilného charakteru.

Podl'a Generelu nadregionalneho USES SR nezasahuje do uzemia katastra Ziaden plo$ny alebo
liniovy prvok. Podl'a Narodnej ckologickej siete Slovenska NECONET zasahuje do juznej Casti
katastra terestricky ekologicky koridor néarodného vyznamu, rieka Topla predstavuje riecny
ekologicky koridor nirodného vyznamu. V zmysle regionalneho USES predstavuje ricka Topla
regionalny biokoridor. Na lokalnej Grovni nebol USES projektovany, avsak na zaklade predbezného
zhodnotenia Gizemia mdézeme v Gzemi situovat’ niektoré jeho prvky. Charakter miestneho biocentra
maju plochy lokalit 2., 3., 5. a 7., vSetky pritoky Tople maju funkciu miestnych biokoridorov a funkciu
interakéného prvku maju plochy ¢. 4, 6, 8 a 9.

Pre hospodarenie a vyuzivanie krajiny platia v izemi obmedzenia, vyplyvajice zo zakona.
V jeho zmysle na uzemi Slovenskej republiky, ktorému sa neposkytuje izemna ochrana okrem
chranené¢ho vtacicho tizemia, plati prvy stupenn ochrany, podl'a ktorého sa v zmysle § 6, 7, 8 zakona
upravuje zasah do biotopu eurdpskeho vyznamu alebo biotopu narodného vyznamu spdsobom, ktorym
sa moze biotop poskodit’ alebo znicit’, ako aj rozSirovanie nepovodnych druhov rastlin a Zivo¢ichov za
hranicami zastavaného uzemia obce.

Konkrétne navrhované cinnosti v uzemi, suvisiace s polnohospodarstvom, vyplyvaju aj
z ustanovenia § 7 zakona o ochrane prirodzeného druhového zlozenia ekosystémov, ktora zahfiia
regulaciu zamerného rozSirovania nepdvodnych druhov za hranicami zastavaného uzemia obce,
sledovanie vyskytu, velkosti populacii a spdsobu §irenia nepévodnych druhov a najmé odstranovanie
nepovodnych druhov, ktoré sa samovolne Siria a vytlacaji pévodné druhy z ich prirodzenych biotopov
a znizuju biologickl rozmanitost’ (invazne druhy).

Okrem prvého stupnia ochrany plati v izemi aj 2. stupenn ochrany na ploche SKUEV0936
Horny tok Tople.

Pre zachovanie, udrZiavanie a zvySenie drevinovej vegetacie v obci treba spracovat’ samostatny
generel (dokument starostlivosti o dreviny). Zelen v obci je obnovovana a vytvarana Zivelne, bez
potrebného odborného zdzemia. Pri ostatnych typoch vegetacie je potrebné zabezpecit' ich bezné
vyuzivanie, obhospodarovanie audrzZiavanie, C¢im sa zabezpe¢i zamedzenie zaburinenia ploch
a rozsirovanie nepdvodnych invaznych druhov v prirodzenych spolo¢enstvach v okolitej krajine.

2.12 Navrh verejného dopravného a technického vybavenia

2.12.1 Dopravny systém obce
A. Sirsie dopravné vzt'ahy

Riesené uzemie obce Hrabovec spada do ¢asti mikroregionu Strena Topla, ktory sa nachadza
v okrese Bardejov. Mesto Bardejov a jeho spadové uzemie, ako t'azisko osidlenia nadregionalneho az
celoStatneho vyznamu, tzv. bardejovské tazisko, je ekonomickym a turistickym centrom regionu
s vizbou Kosicko-Presovské, pohrani¢né a cezhrani¢né regiony.

Charakteristika a navrh na komunikacnej sieti obce

Zastavanym uzemim obce Hrabovec vedie cesta 11I/3533 so smerom Bardejov — Hrabovec —
Giraltovce. Cesta je v extravilane vybudovana kategorie C 9,5/60.

V zastavanom tzemi obce radime cestu IIl. triedy do funkénej triedy B3 aje vybudovana
kategorie MZ 8,0/50. Pozdiz cesty je jednostranne vybudovany chodnik - nie viak v jej celej dizke.

Na ceste II1. triedy v st zname tidaje o intenzite dopravy z Celostatneho profilového scitania
z roku 2015. Samostatne bolo vyhodnotené s¢itanie dopravy pre intravilanové a extravilanové useky
ciest.
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Navrh na zakladnej komunikacnej sieti

Vypocet intenzity dopravy pre navrhovy rok 2030-35 bol prevedeny pomocou koeficientov
narastu dopravy v skladbe dopravného pradu pre cesty III. triedy podl'a TP 07/2013 Progn6zovanie
vyhl'adovych intenzit na cestnej sieti do roku 2040.

Pre VUC PSK je koef. rastu pre st¢asné obdobie roku 2030-35, v jednotlivych séitacich iisekoch:
- pre cesty III. triedy: lahké vozidla -1,19; tazké vozidla - 1,18;
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Tab. 12
skutoc¢né vozidla / 24 hod
s¢itaci usek cesty rok ‘112 %nakl. aut.
nakl. aut. | osobné aut. | motocykle vozidla
spolu
111/3533-02980 2015 202 1963 6 2261 12,9%
Bardejov-Hrabovec-
Dubinné 2030 345 2336 7 2 688 12,8%
Dalej:

- v navrhu UPN re$pektovat’ trasu cesty 111/3533 v zastavanom, aj mimo zastavaného tizemia obce,

- ponechat’ prietahu cesty 11I/3533 aj v navrhovom obdobi funkciu zbernej komunikacie funkéne;j
triedy B3 v kategorii MZ 8,0/50 a v extravilane C 9,5/70,

- dobudovat’ pozdiz cesty III/3533 jednostranny asfaltovy chodnik pre pesich v celom tseku
zastavaného izemia obce, aj napriek roztrisenej neucelenej zastavbe rodinnych domov,

- dobudovat’ pesiecho chodniky obojstranne aj po lavej strane cesty III/3533 vsmere jazdy
Bardejov-Giraltovce v useku od navrhovaného rozSireného zaciatku zastavaného tUzemia
k pristupovej ceste a ku peSim chodnikom ku kostolu. Chodnik si vyziada Ciasto¢né prekrytie
odvodnovacieho rigola. V zmysle STN 73 6110 je zrealizovat’ min. vol'na Sirka chodnika 1,5 m,

- na ceste I1I/3533 zrealizovat’ samostatné zastavovacie pruhy na existujucich a novych zastavkach
PAD.

B. Miestne komunikdcie
Pre dopravni obsluhu ucelené¢ho zastavaného uzemia obce je zrealizovany kapacitne
nepostacujuci systém obsluznych ciest so Sirkou vozovky cca 3,0 az 5,0 m. Cesty v mnohych sekoch
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nepostacuju pre obojsmernit premavku bez moznosti rozsirenia vzhladom na tesni obostavanost’

uliéného priestoru. V niektorych zuzenych usekoch miestnych ciest je vedeny Hrabovsky potok zo

zaustenim do rieky Topl'a. Obsluzné a pristupové cesty radime do funk¢nej triedy C3.

Navrh

- reSpektovat’ trasu cesty 11I/3533 v zastavanom, aj mimo zastavané¢ho uzemia obce,

- ponechat’ ceste I1I/3533 funkciu zbernej komunikacie funkénej triedy B3 a v extravilane C 9,5/70,

- pozdiz cesty I11/3533 vy¢lenit priestor pre jednostranny chodnik pre pesich v celom useku

zastavaného Uzemia, aj napriek roztrusenej neucelenej zastavbe rodinnych domov,

- vyclenit priestor pre chodniky na ceste 111/3533 - v smere jazdy Bardejov-Giraltovce
pre obojstranne a to v useku od zapadného okraja obce k chodnikom ku kostolu. V zmysle STN 73
6110 je min. vol'na Sirka chodnika 1,5 m,

- dopravnu obsluhu zastavaného tizemia riesit’ obsluznymi a pristupovymi miestnymi
komunikaciami, raden¢ do funkénej triedy C3 s obojsmernou premavkou,

- siet’ existujucich obsluznych komunikacii (pokial’ to dovol'uje Sirka ulicného priestoru) prestavat’
na obojsmerné,

- niektoré useky obsluznych komunikacii s obmedzenou $irkou uli¢ného priestoru s tesnou
zastavbou a pritomnostou Hrabovského potoka prestavat’ na jednopruhovi s obojsmernou
premavkou a vyhybiiami po 100 m, so Sirkou vozovky 2,75 m ( aplikované z dovodu bezpecného
prejazdu poziarnych a pohotovostnych vozidiel, ktoré si vyzaduja Sirku vozovky min. 3,0 m
a vol'nu $irku ulicného priestoru min. 4,0 m); Vyhybne zrealizovat’ rozsirenim vozovky ciest pri
vjazdoch na pozemky rodinnych domov,

- vnovych lokalitich RD vy¢lenit’ §irku uliéného priestoru min. 9,0 az 10,0 m pre vedenie
vozovky komunikacie 5,0 m, min. jednostranného chodnika pre peSich a liniového pasu zelene pre
ulozenie podzemnych inZinierskych sieti,

- pri slepo ukon&enych komunikaciach, ktorych dizka by bola vi¢sia ako 100 m vybudovat na
konci ulice obratisko,

-z dovodu bezpecnosti cestnej premavky dodrzat’ na vSetkych krizovatkach v rieSenom tizemi obce
dizky rozhladovych poli v zmysle STN 73 6110,

- zmenit vjazd do arealu vyrobne cestovin z obecnej vozovky a odpojit’ sa z cesty IILtr.,

- zrus$it’ vjazd ku $kolke z cesty a nahradit’ ho novym, za bytovkou - Dolna roven,

- pozdiz cesty I11/3533 vy¢lenit pas pre chodniky a prepojit’ lokality byvania, ob&ianske
vybavenosti a zastavky PAD,

- vyclenit pas pre Obojstranny chodnik aj po I'avej strane cesty 111/3533 v smere jazdy Bardejov-
Giraltovce v tseku od rozsireného zastavaného uzemia k pristupovej ceste a ku chodnikom
do kostola. V zmysle STN 73 6110 je min. vol'na Sirka chodnika 1,5 m,

- v lokalitach RD vy¢lenit’ Sirku ulicného priestoru pre min. jednostranny chodnik min. Sirky 1,5 m,

- pozdiz toku a za Topl'ou vyélenit pas pre cyklo a turisticku cesti¢ku s prepojenim novych a
existujucich ploch Sportu a oddychu a s byvalym hradkom, ktoré budu prepajat’ cyklotrasy
na tzemi mikroregionu,

- parkovacie stojiskd dimenzovat pre konkrétnu funkciu a jej kapacitu v zmysle ukazovatelov STN
73 6110 aktualizovana zmena Z2 s pouzitim reduk¢nych koeficientov ,.k* — ide o sucinitele vplyvu
stuptia automobilizacie, vel'kosti obce ako aj vplyvu del’by dopravnej prace,

- pre ob¢iansku vybavenost realizovat’ parkoviska na vlastnom pozemku, aby sa zabranilo
parkovaniu na verejnych komunikaciach,

- podla vyhlasky ¢.532/2002 Z.z. z vyclenit cca 4 % z navrhovaného poctu parkovacich miest
pre osoby s obmedzenou moznost'ou pohybu,

- v obytnej zone vylucit’ odstavovanie nakladnych aut a autobusov a vy¢lenit’ priestor pre tento ucel

nad cintorinom,

- na vSetkych existujucich a vyclenenych zastavkach PAD na ceste [1I/3533 zrealizovat’ samostatné
zastavovacie pruhy pre spoje PAD pre zastavovanie autobusov mimo jazdnych pruhov zbernych
komunikécii, s parametrami v zmysle ukazovatel'ov STN 73 6425,

- autobusové zastavky na komunikaciach prestavat’ tak, aby pesie prechody na komunikaciach boli

vyznacen¢ za zastavkami z dovodu bezpecnosti,

- pre dopravnu obsluhu Gizemia novej lokality RD - zapad v smere jazdy na Bardejov zriadit’ nova
obojstrannul zastavku s reSpektovanim pesej dochadzkovej dostupnosti k nej - max. 500 m,

v zmysle STN 73 6110.

30



C. Uéelové komunikdcie

Pol’né cesty_ nadvizuju na miestne komunikacie, resp. na cestu IILtr. a su to vyjazdené,
zemité vozovky Sirky cca 2,5-3,0 m sliziace hospodarskym ucelom. Tieto cesty nie st zrealizované
v zmysle prislusnych noriem a nemajti zasadny vyznam v dopravnom systéme obce.

Lesné cesty su zrealizované podl'a prislusnych noriem, problematické je ich napojenie na cestu
IIL.tr., z hl'adiska ich stavebno-technického rieSenia.

Navrhujeme ich opravu a tdrzbu, ako aj uprava ich napojeni na nadradené komunikacie.

D. Pesie a cyklistické komunikdcie

Pozdiz cesty 111/3533 je po pravej strane cesty v smere jazdy Bardejov-Giraltovce Giastoéne
vybudovany asfaltovy chodnik pre peSich. PeSie chodniky st vybudované ku kostolu a k farskému
uradu. V ostatnej Casti obce nie si vybudované peSie chodniky. Pre tento ucel sa vyuziva vozovka
miestnych komunikacii a pridruzeny ulicny priestor.
Navrh

- existujiici jednostranny asfaltovy chodnik pozdiz cesty II1/3533 dostavat’ v celom tseku
zastavaného izemia obce, aj napriek roztrisenej neucelenej zastavbe rodinnych domov,

- obojstranne zrealizovat' vystavbu chodnika aj po lavej strane cesty III/3533 v smere jazdy
Bardejov-Giraltovce v iseku od rozsireného zaciatku zastavaného izemia k pristupovej ceste a ku
chodnikom do kostola. Chodnik si vyziada Ciasto¢né prekrytie odvodnovacieho rigola. V zmysle
STN 73 6110 je min. vol'na Sirka chodnika 1,5 m,

- prepojit’ chodnikmi pozdiz cesty 111/3533 s lokalitami byvania s zékladnej ob¢ianskej vybavenosti
a zastavkami PAD,

- vnovych lokalitaich vy€lenit’ Sirku uli¢éného priestoru min. 9 az 10,0 m pre vedenie vozovky
komunikéacie 5,0 m a pre realizaciu min. jednostranného chodnika min. Sirky 1,5 m,

- pozdiz vodného toku Topla zrealizovat cyklotrasu s prepojenim novych a existujucich ploch
$portu a oddychu, ktoré budi prepajat’ cyklotrasy na tizemi mikroregionu Stredna Topla.

E. Parkovacie a odstavné plochy
V obci st pre potreby obCianskej vybavenosti vybudované tieto parkovacie stojiska:

- Obecny dom s OcU a MS - 10 parkovacich stojisk
- potraviny, vyroba Topol'¢ianskych cestovin - 10 parkovacich stojisk
- aredl ZS - 4 parkovacie stojiska
- kostol sv. Jozefa, farsky arad - 20 parkovacich stojisk
- objekt posty, rozlicného tovaru - 4 parkovacie stojiska.

Iné parkovacie stojiska pre obciansku vybavenost’ v obci nie st zrealizované. Vozidla parkuju
pozdiz ciest a na plochach pridruzeného uli¢ného priestoru.
Obyvatelia byvajuci v rodinnej zastavbe si stavaju garazové statia podl'a potreby na vlastnych
pozemkoch.
Navrh
Naroky na statickit dopravu boli vypocitané¢ v zmysle STN 73 6110, podl'a platnej zmeny
ukazovatelov Z2 - podla tab. ¢.21, kde st stanovené zakladné ukazovatele pre prislusni ucelova
jednotku podl'a druhu a funkéného vyzitia objektu, pre stupen automobilizacie 1:2,5.
Navrh odstavnych stojisk pre zastavbu rodinnych domov:
- pre potreby obyvatelov byvajicich vrodinnej zastavbe nie st navrhované parkovacie
a odstavné stojiska. V zmysle STN 73 6110/Z2 je potrebné zabezpecit’ na kazdom pozemku
pre rodinny dom 2 odstavné stojiska v garazach alebo na parkovacich stojiskach.
Navrh parkovacich stojisk pre existujiicu a navrhovanu obciansku vybavenost:

- existujuci areal Sportoviska - 20 parkovacich stojisk

- Obecny dom s OcU a MS - 10+6 parkovacich stojisk
- BD - 12 parkovacich stojisk

- navrhovana ponukova plocha pre OV - 11 parkovacich stojisk

- cintorin - 14 parkovacich stojisk

- parkovisko pre nakladné autd nad cintorinom - 5 parkovacich stojisk.

parkovacie stojiska dimenzovat’ pre konkrétnu funkciu a jej kapacitu v zmysle ukazovatel'ov
STN 73 6110 aktualizovand zmena Z2 s pouzitim redukénych koeficientov ,k“ — ide
o suinitele vplyvu stupnia automobiliz, vel’kosti obce ako aj vplyvu del’by dopravnej prace,

- pre obciansku vybavenost’ si musia investori realizovat’ parkoviska na vlastnom pozemku, aby
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sa zabranilo parkovaniu na verejnych komunikaciach,

- podla vyhlasky ¢€.532/2002 Z.z. z vy€lenit’ cca 4% z navrhovaného poctu parkovacich miest
pre osoby s obmedzenou moznost'ou pohybu,

- vobytnej zéne vylu¢it odstavovanie nékladnych ut a autobusov a UPD vy¢leiiuje priestor
pre tento ucel nad cintorinom.

Parkovacie plochy pri ceste IILtr. UPD navrhuje fyzicky oddelit’ od jazdného pruhu cesty
a organizaciu dopravy riesit’ tak, aby bol zabezpefeny jeden vstup a vystup z parkoviska. Kolmé statia
pri ceste IIIL. tr. s cvanim do jazdného pruhu cesty nie st pripustné.

Pri navrhu novych objektov obcianskej vybavenosti, podnikatel'skych aktivit, ¢i pri zmene
funkéného vyuzitia uz existujucich objektov je potrebné pozadovat' zabezpelenie potrieb statickej
dopravy v zmysle ukazovatel'ov STN 73 6110/Z2 na vlastnom pozemku investora. Takymto rieSenim
sa zabrani parkovaniu vozidiel na verejnych komunikaciach a priestranstvach.

F. Hromadnd doprava 0sob
Osobna autobusovd doprava

Obec je na siet’ pravidelnej verejnej autobusovej dopravy PAD napojend prostrednictvom
Styroch primestskych liniek, ktoré premavaju po ceste IlI triedy.

Primestska linka spoje tam / spdt’
701404 so smerom Bardejov-KoZany-Giraltovce

zastavky: Hrabovec ¢.d. 101, Ristok 7/7+1 Ziacky
701406 so smerom Bardejov-Poliakovce-Porubka-Marhan-Giraltovce

zastavky: Hrabovec ¢.d. 101, Ristok 2/2+2 ziacke
701431 so smerom Dubinné-Bardejov-St.Cuboviia-Poprad

zastavky: Hrabovec ¢.d. 101, 1/1

713406 so smerom Vranov n/T-Giraltovce,Bardejov, B.Kupele

zastavky: Hrabovec ¢.d. 101, 1/1.

Obojstranné autobusové zastavky su zriadené na zbernej komunikacii. Na zastavkach je
vybudované rozsirenie vozovky na ceste, pre zastavovanie autobusov mimo jazdnych pruhov cesty III.
triedy. Na zastavkach pri ¢.d. 101 je na strane jazdy BUS smer Bardejov vymurovany pristresok pre
cestujucich a pri objekte posty je osadeny plechovy pristresok. Na zastavke Ristok je v smere jazdy na
Bardejov osadeny skleneny pristresok a v opa¢nom smere jazdy oznacovnik.

Navrh

- na tejto zastavke PAD vybudovat’ obojstranne ¢akacie priestory pre cestujucich s min.
vol'nou $irkou priestoru 2,0 m, z dovodu zvySenia bezpe¢nosti a komfortu cestovania,

- pre dopravni obsluhu autobusovou dopravou vybavit' zastavky obojstranne ¢akacimi
priestormi pre cestujtcich,

- pre dopravnu obsluhu tzemia novej lokality RD - zapad v smere jazdy na Bardejov zriadit’
novu obojstrannt zastavku s reSpektovanim pesej dochadzkovej dostupnosti k nej - max.
500 m, v zmysle STN 73 6110,

- na vSetkych existujucich a vy€lenenych zastavkach PAD na ceste 111/3533 zrealizovat’
samostatné zastavovacie pruhy pre spoje PAD pre zastavovanie autobusov mimo jazdnych
pruhov zbernych komunikacii, s parametrami v zmysle ukazovatelov STN 73 6425,

- autobusové zastavky na komunikacidch navrhujeme prestavat’ tak, aby pesie prechody na
komunikaciach boli vyznacCené za zastavky PAD tak, z dovodu bezpeéného prechodu pre
pesich cez vozovku.

Zelezniénd doprava
Cez obec, ani cez jej kataster neprechadza Ziadna Zeleznicnd trat. NajblizSia Zeleznicna
stanica je v meste Bardejov na regionalnej jednokol'ajnej trati ¢.194.

Letecka doprava
Najblizsie osobné letisko je v KoSiciach.
Jeho ochranné pasma nezasahuju do katastralneho izemia obce. V zmysle § 30 leteckého
zakona €.143/1998 Z.z. je nutné prerokovat’ s Leteckym tradom Slovenskej republiky nasledujice:
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pismeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvyseninach, ktoré vyc¢nievaju 100 m a viac nad okolitl krajinu ( § 30 ods. 1, pismeno b),
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- zariadenia, ktoré mozu rusit’ funkciu leteckych palubnych pistrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac,
energetické zariadenia a vysielacie stanice ( § 30 ods. 1, pismeno ¢),

- zariadenia, ktoré mozu ohrozit’ let lietadla, najmé zariadenia na generovanie alebo
zosilnovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje ( § 30 ods.
1, pismeno d).

G. Hlukové a ochranné pasma cestnej dopravy

Podla vyhlasky ¢€.549/2007 Z.z. je ochranné pasmo pre cesty IIL triedy je 20 m od osi
komunikacie v extravilanovych tusekoch.

Liniovym zdrojom hluku od automobilovej dopravy vobci je cesta III. triedy.
Vychodiskovym podkladom pre vypocet hluku bola intenzita dopravy na rok 2030-35, zloZenie
dopravného prudu a sklonové pomery nivelety komunikacie. Vypocet hluku bol prevedeny podla
"Metodickych pokynov SK-VTIR" z roku 1984, v miere podrobnosti pre UPN.

Tab. 13 - Vypocet hladinu hluku bez redukcii moznych odrazov, pevnych prekazok a pod.

Scitaci tsek, n Podiel Faktory Velicina | Zakl. hladina | Hladina dB (m)
¢islo useku skvvh |1 NA% | F3=1,0 X Lacq (dBA)

60dB(A)
11I/3533-02980
Bardejov- o F1=1,66
Hrabovec- 156 12,8 % F2=122 316 65,0 26,4
Dubinné

Pre obytné utvary stanovuje vyhlaska Vyhl. MZ SR ¢. 549/2007 Z.z.. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti o pripustnych hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZSR ¢. 237/2009 Z.z. najvysSie
pripustnd  hodnotu ekvivalentnej hladiny hluku vo vonkajSom priestore pozdiz zékladnej
komunikacnej siete max. Laeq 60 dB(A) cez denn avnoci Laqq 40 dB(A). Tato bude v obci
v navrhovom obdobi dosiahnuta vo vzdialenosti 26,4 m obojstranne od osi cesty III. triedy.

2.12.2 Vodné hospodarstvo a vodné toky

A. Zdsobovanie pitnou vodou

Hrabovec je zasobovany pitnou vodou z obecného vodovodu vybudovaného v roku 1987. Je
majetkom obce a prevadzku zabezpecuje Akvaspis s.r.0.

Zdrojom vody je vitana studna v blizkosti Tople pri byv. Mlyne na juZznom okraji obce.
Vydatnost’ studne je 2,3 — 2,4 1/s. Vodu zo studne dodava ¢erpadlo vytlaénym potrubim DN 50 ocel’,
dizky 686 m od vodojemu.

Vodojem je vybudovany ako polo zapusteny do svahu kopca Uhlisko nad severovychodnym
okrajom obce na kote 267 m n.m. s obsahom 100 m? .

Spadové pomery
Koty vodojemu: kota max. hladiny vody 271 mn.m.
kéta min. hladiny vody 268 m n.m.
Koty zastavby: max. kota terénu 247 m n.m.
min. kdta terénu 225 mn.m.
Prevysenie — hydrostaticky tlak 24 —46 mv.s.

Hydrostaticky tlak 24 — 46 metrov vodného stipca umoziiuje gravitaéné zasobovanie obce
vodou v jednom tlakovom pasme.

Obecny vodovod tvori vytla¢né potrubie privadzajuce vodu zo studne do vodojemu,
zasobovacie potrubie dodavajice vodu z vodojemu do obce a rozvodné potrubia do jednotlivych ulic.
Rozvodné potrubie v obci je vetvové nezokruhované. Rozvodna siet’ bola rozsirena v rokoch 2000 a
2005 o d’alsie vetvy na hornom konci obce pre novi IBV. Stav vodovodu ako 26 ro¢ného je primerany
jeho veku s obéasnymi poruchami, v su¢asnosti prevadzkyschopny.

Rozvodna siet’ je vybavena protipoziarnymi hydrantmi, sliziacimi aj na odvzdusiovanie a na
odkalovanie.

Pri Topli je d’alsi vodarensky zdroj - studiia s CS pre vodovod Beloveza. Privodné vytlaéné
potrubie je vedené popri potoku Obycka.

Popri Topli je podla UPN PSK vymedzeny koridor pre pripravovany skupinovy vodovodny
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systém Bardejov — Giraltovce.
Sposob zdasobovania

Voda z vodojemu teCie zasobovacim potrubim DN 100 PVC vedla hlavnej cesty. Pri
Obecnom urade odboéi do obce, prechadza oblukom stredom obce aZ k hlavnej ceste a pozdiz cesty az
po horny koniec obce. Po celej dizke sa na potrubie pripdjaji domy a odpdjaji odbocky do ulic.
Odbocky su z potrubia PVC DN 110 a DN 90 vedené pozdlz obecnych komunikacii ku kazdému radu
domov. Pripojky st z potrubia D 40 PVC pre kazdy dom. Odber vody je cez vodomery v Sachte
kazdého odberatel’a.

Tab. 14 - Vyvoj napojenosti a odberov z vodovodu

Ro¢né udaje 2007 2008 2009 2010
Pocet obyvatel'ov 488 495 496 497
napojenych na vodovod 3200 66% 360, 67% 370 76% 3801  76%
Pocet obyvanych domov 100 101 102 103
napojenych na vodovod 72 74 77 78
Vyrobena voda (m?) 6 400 6214 6 800 6703
Fakturovana voda (m?) 5990 1 /os/cllefl 5780 1 /;gefl 5820 1 /oéjflefl 5980 1 /04}(3161“1
z toho obyvatel'om (m?) 5680 49 5490| 40 5640 40 5640 40
inym 310 290 340 340
gfif;‘turované voda () 410 6o 534 9% | 980 14% 723 1%

Napojenost’ obyvatel'stva na vodovod za uvedené roky vzrastla zo 66 % na 76 % (z 320 na
380 0s0b). Nenapojenych je este 117 osob.

Mnozstvo vyrobenej vody sa pohybuje medzi 6 400 — 6 800 m?/rok a rovna sa 17 — 19 m?/ deni
a 0,24 1/s, ¢o je 10 % - tny odber zo studne s vydatnost'ou 2,4 1/s.

Mnozstvo fakturovanej vody (spotreba) je ustdlené jednak na mnoZstve, ale najmid v
Specifickej spotrebe 43 1/ osobu/ deni, o je nizke. Obyvatelia obmedzuju odber vody z vodovodu,
Setria vodou. Spotreba tiradu, $koly, MS, obchodu a vyrobne cestovin je spolu 340 m®.

Navrh

UPN riesi vyvoj poétu obyvatel'stva z 517 na 663, teda narast o cca 146 obyvatelov k roku
2035. Objem prirastku sa vypoéita podla vyhlasky MZP &. 684/2006, ktora stanovuje potrebu pitnej
vody pre domacnosti s lokalnou pripravou teplej uzitkovej vody v mnozstve 135 l/osobu/denn a na
obc¢iansku vybavenost’ v mnozZstve 15 l/osobu/den. Vyhlaska umoziuje znizit' vypocitanii potrebu
vody 0 25 % ak st v kazdom dome osadené vodomery.

Celkova potreba pitnej vody obce k roku 2035:
Celkova potreba spolu  Qp= 663 x (135+15) x 0,75 = 74 588 1/det = 74,59 m*/deii = 0,86 I/s,
Celkové denné max. Qm=Q,x ki=74,59x 1,6 =119,3 m’/deti = 1,38 /s,
Celkové hodinové max. Qn = Qmx kn=1,38 x 1,8 =2,48 1/s.

Posudenie hlavnych kapacit vodovodu v r.2035
- zdroj vody s vydatnostou 2,4 I/s potrebu Qm= 1,38 I/s pokryje,
- vodojem 100 m? potrebu Qm= 119,3 m’/defi nepokryje, preto UPD navrhuje jej zvySenie o 20
m3,
- zasobovacie potrubie DB 225 PVC zabezpe¢i Qn = 2,48 1/s s rezervou,
- zasobovacie potrubie PVC DN 110 zabezpeci potrebu Qn = 2,48 /s s rezervou.

Terajsie vyuzitie kapacit vodovodu je vel'mi nizke. Vodovod ma rezervy na pripajanie d’alSich
odberatelov.
Navrhy rieSenia napojenia novych lokalit RD su vyznacené na vykrese ¢.4.

B. Odvddzanie a zneSkodiiovanie odpadovych vod
Odpadové vody z uzemia obce si odvadzané a zneskodnované oddelene podla ich povodu.
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Povrchové vody atmosferického pdvodu zo striech, dvorov, komunikacii a pril'ahlého terénu volne
odtekaju prickopami vedl'a komunikacii do miestnych potokov.

Odpadové vody z domacnosti — splasky st odvedené do pridomovych zimp, kde vyhnivaja a
po &ase sa vyvazaju na COV Bardejov. Podobne st vybavené aj verejné budovy.

Hygienickd vybavenost’ obce Hrabovec bola zistovand pri poslednom celoStatnom scitani
obyvatel'stva, domov a bytov v roku 2001 s tymito vysledkami:

rok 2001 rok 2009
Pocet domov v obci 106 domov 111 domov
-z toho obyvanych 98 domov 103 domov
- pripojka na kanalizaciu - -
- septik (Zumpa) 87 domov 92 domov
- so splachovacim zachodom 78 domov 83 domov
- s kapel'nou, sprchou 94 domov 99 domov.

Vysledky sc€itania ukazuji, ze v roku 2001 zumpu nemalo 15 domov, 24 domov nemalo
splachovaci zachod a klipel'na alebo sprchovaci kit nemalo 8 domov. Terajsi stav je zmeneny o pocet
novych domov. Podstatné zmeny zabezpeci len rieSenie kanalizacie a Cisticky odpadovych vod.

Navrh

UPD navrhuje splagkovii kanalizaciu v celej obci a nahradenie zamp a septikov efektivnejsim
systémom — obecnou splaskovou kanalizaciou. Vetvy s navrhované v uliciach a COV pod mlynom.
Jej kapacitu do r. 2035 navrhujeme na 680 - 700 EO.

Do doby zrealizovania splaskovej kanalizacie zachovat’ zachyt produkovanych splaskovych
vod z pozemkov rodinnych domov a BD vo vodotesnych zumpach a zmluvne zabezpecit’ ich vyvoz na
funkéntt COV, ktora je technologicky a kapacitne vyhovujuca na zneskodnenie zumpovych vod.

Navrh rieSenia je vyznaceny vo vykrese ¢.4.

C. Vodné toky a odtokové pomery

Katastralne tizemie obce Hrabovec lezi v zakladnom povodi Tople, ktoré je stcastou povodia
Ondavy a hlavného povodia Bodrogu.

Topla preteka cez kataster od severozapadu po juhovychod v blizkosti obce. Tecie priamym,
vymytym korytom, nevytvara meandre, neinunduje. Tok cez uzemie prijima pocetné bezmenné
pritoky z oboch stran. Je vodohospodarsky vyznamny tok evidovany v zozname MZP — SR ¢&. 211/
2005 Z. z.

Cez intravilan obce pretekd Hrabovecky potok, ktory vznikd v severovychodnej kopcovitej
Casti izemia z pocetnych pritokov. Tecie v priekope vedla cesty premostenej vjazdmi do dvorov.
Koryto bolo v minulosti spevnené betonovymi murikmi.

Potoky te¢u v prirodnych korytach stabilizovanych brehovymi porastom a Kkapacitne
nepostacuju na odvedenie Qoo rocnych velkych vod.

Topl'u, potoky aj ich pritoky spravuje Slovensky vodohospodarsky podnik a. s., Sprava
povodia Bodrogu. Pre vykon spravy bude, podl'a zikona, ponechany volny pas pozemku pozdiz
brehov rieky Topla $irky 10 m a pozdiZ potokov 5 m §iroky.

Odtokové pomery.

Svahovité uzemie katastra vytvara dobré spadové pomery pre odtok povrchovych vod a pri ich
odvadzani z Uzemia budil Ziaduce opatrenia na zadrziavanie odtoku v uzemi a na zachytavanie
plavajucich necistét v zaujme kvality vody v recipiente. Katastralne uzemie obce Hrabovec sa
nachadza v ochrannom pasme II. stupiia Tople ako povrchového vodarenského zdroja pre Giraltovce.
Obmedzenia a zdkazy podla zakona ¢. 364/ 2004 (vodny zakon) a opatrenia podl'a rozhodnutia ONV —
OPLVH v Bardejove ¢. 285/ 85 — 33 zo dna 29. 10. 1985 st reSpektované.

Svahovité tzemie katastra vytvara dobré spadové pomery pre odtok povrchovych vod a pri ich
odvadzani z uzemia budu Zziadlice opatrenia na zadrziavanie odtoku v Uzemi a na zachytavanie
plavajicich necCistét v zdujme kvality vody v recipiente. Pre vykon spravy bude podla zakona,
ponechany vol'ny pas pozemku pozdiz brehov rieky Topla sirky 10 m a pozdiz ostatnych drobnych
potokov 5 m Siroky.

Pre geografickt oblast’ Hrabovec — vodny tok Topla st spracované Mapy povodnového rizika
(MPR) aMapy povodiového ohrozenia (MPO). Na ziklade tychto méap bude urceny rozsah
inundac¢ného uzemia, z coho vyplynu aj obmedzenia vyuZitia Gzemia v zmysle § 20 zakona ¢. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodnami.

V inunda¢nom Uzemi je v zmysle § 20 zakona ¢. 7/2010 o ochrane pred povodnami zakazané
umiestiiovat’ okrem in¢ho aj bytové budovy, nebytové budovy, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré
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by mohla voda pocas povodne poskodit’ alebo odplavit’.
Odvodnenia
V zapadnej, vychodnej a severnej Casti k.u. su zrealizované detailného odvodnenia a melioracné
kanaly, zatstené do Tople:
- kanal otvoreny (evid. ¢. 5401 109 009),
- kanal otvoreny (evid. ¢. 5401 109 006),
- kanal otvoreny (evid. ¢. 5401 109 007).
V Ccasti k.u. su plochy detailného odvodnenia neznamej kvality.

Navrh

Navrhované rozvojové plochy obce st mimo inunda¢né uzemie. Vynimkou st $portovo
oddychové plochy a niektoré zariadenia TI, ktoré su navrhované nad Q1o ro¢nych velkych vod.

Nad obcou, na Hraboveckom potoku navrhuje UPD vodnu nadrz — polder. V pripade vystavby novych
objektov (budov) pozdiz koryta, zabezpe¢it individualnu protipovodiiova ochranu aredlu ZS &i RD
(navysenie...).

Z hladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodinovej
ochrany UPD navrhuje zdrzat’ povrchovy odtok dazd'ovych vod zo spevnenych ploch - z komunikacit,
spevnenych ploch a striech RD, pripadne inych stavebnych objektov - v irovni minimalne 60 %
z vypoctového mnozstva pre navrhovy dazd’ 15 min., na pozemku stavebnika tak, aby nedochadzalo
k zhorseniu odtokovych pomerov v recipiente.

Vody z povrchového odtoku (dazd’ové vody) UPD navrhuje, aby ostali v mieste vzniku t.j. aby
vsiakali voI'ne na terén resp., do vsakovacich drénov v pripade.

Zaroven navrhuje realizovat’ opatrenia na zachytavanie plavajucich latok tak, aby nebola zhorSena
kvalita vody v recipiente v stlade s ustanovenim § 36 ods. 17 zakona ¢. 364/2004 Z.z. v zneni zakona
¢.409/2014 Z. z. (vodny zakon) a v zmysle § 9 NV SR ¢. 269/2010 Z. z.
V inunda¢nom uzemi je zakazané:
a) zriad'ovat’ oplotenie, zZivy plot alebo inii obdobnu prekazku, ktora zhorSuje podmienky
na odtok povrchovych vod,

b) tazit' zeminu, piesok, Strk alebo nerasty bez povolenia podl'a osobitného predpisu,

¢) vykonavat terénne upravy, ktoré mézu zhorsit’ odtok povrchovych vod poc¢as povodne,

d) obhospodarovat’ lesné pozemky, poI'nohospodarske pozemky alebo zahrady sposobom,

pri ktorom by mohlo d6jst’ k zhorSeniu odtoku povrchovych véd pocas povodne,

e) zriadovat tdbory, kempy a iné docasné ubytovacie zariadenia okrem kratkodobého

turistického stanovania.

Melioraéné kanaly vratane ich OP a plochy detailného odvodnenia UPD navrhuje zachovat'.

2.12.3 Zdsobovanie elektrickou energiou
Katastralnym uzemim obce Hrabovec prechadzaji nasledovné vysokonapatové (VN)
nadzemné vedenia:
- 22kV vedenie VN 229 Bardejov — Giraltovce,
- 22 kV pripojky k trafostaniciam.
Vedenia st zakreslené v UPN-O, vratane ochrannych pasiem, zaberajucich pasy uzemia v
Sirke 21 m, ako trvalé bremeno verejnoprospesnych objektov na pozemkoch vlastnikov v k.u. obce.
Obec je zasobovana elektrickou energiou z VN vedenia ¢is. 229 napajaného zo 110/ 22 kV ES
Bardejov s moznost'ou zaskoku zo 110/ 22 kV ES Svidnik.
Na prelozku 22 kV vedenie VN 229 severne od obce je vydané SP.

Tab. 15 - Distribuciu elektriny na rieSenom izemi zabezpecuje 2 trafostanice (DTS):

¢islo DTS miesto typ vykon
TS 0029-0001 Pri kostole priechradova 250 kVA
TS 0029-0002 Pri ihrisku C22-2b 100 kVA

Maloodber obyvatel'stva aj obCianskej vybavenosti zabezpecuju 2 trafostanice TS 01, TS 02 so
spoloc¢nym vykonom 350 kVA, ¢o pre 103 napojenych domov dava podielovy vykon 3,4 kVA/ dom.

Smernica ¢. 2/ 82 koncernu SEP urcuje primerany vykon pre plynofikované obce vo vyske
1,5kVA/dom.

Podl'a uvedeného, porovnanie podielového vykonu ukazuje, Ze inStalovany transformacny
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vykon ma rezervy na napajanie d’alSej novej zastavby v obci.
Stav rozvodnej siete NN

Rozvodna siet’ v obci nateraz pracuje spolahlivo, bez vac¢Sich tbytkov napitia. Rozvody su
vonkajsie na beténovych stipoch — odbocky na drevenych s pitkami, na ktorych je Zziaduca
rekonstrukcia. Vodige su realizované z lan AlFe vyvedené z DTS pozdiz komunikécii. Vyvody idi ku
kazdému domu a napajaju odberatel'ov zo stipov kablovymi pripojkami, bezpeénymi na skrat. Odbery
elektriny su cez elektromery v domoch a na kazdom odbernom mieste.

Tab. 16 - Doterajsi vyvoj odberov elektriny v obci

2006
Typ. tar. El praca (kWh) Z toho VT Z toho NT Poé. OM kWh/OM
MOO 309 446,00 271 694,00 37 752,00 118 2622
MOP 261 245,00 208 207,00 53 038,00 19 13750
570 691,00 479 901,00 90 790,00 137
2007
Typ. tar. El praca (kWh) Z toho VT Z toho NT Poé. OM kWh/OM
MOO 299 348,00 267 870,00 31 478,00 119 2515
MOP 171 514,00 131 328,00 40 186,00 19 9027
470 862,00 399 198,00 71 664,00 138
2008
Typ. tar. EL praca (kWh) |Z toho VT Z toho NT Poc. OM kWh/OM
MOO 301 914,00 273 221,00 28 693,00 123 2454
MOP 172 039,00 131 324,00 40 715,00 20 8 602
473 953,00 404 545,00 69 408,00 143

MOO - maloodber obyvatel'stvo, MOP — maloodber podnikov a zivnostnikov, OM — odberné miesto

Vyvojova tabul’ka vykazuje pokles odberov obyvatel'stva (MOQ). Spotreba sa znizuje ako v
celkovom mnozstve (kWh), tak v ukazovateli priemerného odberu na jedno odberné miesto (kWh/
OM). Obec je plynofikovana a elektrina sa vyuziva len na svietenic a domace elektrospotrebice.
Odbery v NT sa vyuzivaju pre bojlery v kipel'ni na ohrev vody.

Odbery obcianskej vybavenosti a Zivnostnikov (MOP) poklesli v dosledku narastu cien
elektrickej energie.

Verejné osvetlenie

Vecerné a no¢né osvetlenie obce je svietidlami vyloznikového typu so ziarivkami. Upevnenie
svietidiel je na stipoch elektrickej rozvodnej siete, vratane napéjacieho vedenia.

Pocet svietidiel postacuje. Osvetlenie komunikacii a verejného priestranstva je primerané.
Neosvetlenych kritickych bodov, alebo miest v obci niet.

Ovléadanie osvetlenia je centralne asovym spinacom.
Navrh

Rozvodna siet’ v obci bude rekonStruovana vratane domovych pripojok a uloZend do zeme.
Navrh tizemného planu riesi rozvoj obce do roku 2035 vystavbou 85 rodinnych domov a jedného BD s
12 bj., ¢o spolu za obec 207 b.j. Rozvojova zastavba bude napojovana na najblizSie distribu¢né
trafostanice, nakol’ko maju dostato¢nu vykonovu rezervu — cca 100 kVA. Vzhladom na priestorové
rozloZenie navrhovanej zastavby RD a BD je mozné doplnenie systému o d’alsiu TS.

Navrh napojenia jednotl. lokalit na elektrickti rozvodovu siet’ je zobrazeny na vykrese ¢.5.
Verejné osvetlenie

Systém navrhujeme zachovat’ a rozvody VN a NN v celej obci kabelizovat'.
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2.12.4 Zasobovanie plynom a teplom

A. Zdsobovanie plynom

Obec Hrabovec je plynofikovanad od roku 1993, kedy boli v obci vybudované uli¢né
plynovody a napojeni prvi odberatelia plynu.

Zasobovanie zabezpecuje regulaéna stanica plynu RS Hrabovec 1 200 m?/ hod, 4,0 MPa/300
kPa osadend na juho-zapadnom okraji obce pri VIL plynovode. Je napojend na VTL distribuény
plynovod DN 200 PN 0,4 MPa Giraltovce — Bardejov pripojkou DN 10 PN 0,4 MPa.

Miestna distribucna siet

Od regulacnej stanice je vedena STL distribucna siet’ s PN do 300 kPa a NTL distribuc¢na siet
s PN do 2,1 kPa. Miestna distribu¢na siet’ je budovana z materialu OCL, PE (polyetylén). Rozvody ida
pozdiz miestnych komunikécii a umoZiiuju priame napojenie domovou pripojkou. Odber plynu je cez
domovy regulator plynu STL/ NTL kazdého odberatel’a. Ulice s NTL rozvodmi majt uli¢ny regulator
plynu na zaciatku tseku.

Napojenost a odber plynu

Podla celostatneho scCitania obyvatel'stva, domov a bytov v roku 2001 bolo na plynovodni
siet’ napojenych 91 domov, ¢o z celkového poctu 98 domov cinilo 93% pricom 81 domov plynom aj
karilo a 10 domov plynom len varilo.

Na siet’ nebolo napojenych 7 domov. V st¢asnosti je na siet’ napojenych 109 domov, ¢o znaci
Uuplnt napojenost’ domov na siet’.

Tab. 17 - Doteraj$i vyvoj odberov plynu

obyvatel’stvo ob¢&. vybavenost’
Rok odber pocet priemer odber pocet priemer
tis.m? odber. m3/odber tis.m? odber. m?3/odber
2001 195 91 2144 35 5 7 000
2006 207 109 1 899 31 5 6200
2007 185 108 1712 22 4 5500
2008 180 109 1 651 20 4 5000

Pocet odberatel'ov plynu stagnuje, Co znaci, Ze potencial napajania dalSich odberatel'ov v obci
je vyCerpany. Spotreba obyvatel'stva klesa, ako v celkovom mnozstve, tak v priemere na jedného
odberatel'a. V domacnostiach Setria plynom v ddsledku jeho zdraZovania.

Odbery v obcianskej vybavenosti klesaju podobne ako u obyvatel’stva.

Z vyhodnotenych ukazovatel'ov a trendu v spotrebe plynu sa bude vychadzat’ pri stanoveni
budtcej potreby plynu v navrhu tizemného planu obce.

Navrh

Pri stanoveni buducich odberov sa vychadza zo zisteného konkrétneho ukazovatela doterajse;j
spotreby plynu na jedného odberatela. Systém bude vyhladovo vyhovovat. V novych uliciach UPD
navrhuje STL rozvody a ostatné RD v prielukach navrhuje napojit’ na jestv. ulicné rozvody.

Navrh napojovania jednotlivych lokalit na plynovodn siet’ je zobrazeny na vykrese €. 5.

Ochranné pasmo plynovodu v zastavanom izemi je 1 m na kazdua stranu od osi plynovodu.

B. Zdasobovanie teplom

Teplo potrebné pri vareni, na ohrev vody a na vykurovanie sa v obci zabezpecuje individualne
ako v domoch a bytoch, tak aj v objektoch ob¢ianskej vybavenosti.

Najvicsia spotreba tepla je pri vykurovani, ktorého efektivnost’ zavisi od sposobu vykurovania
a od tepelného zdroja. V domoch, bytoch a budovach v obci sa vyuZzivaji rdzne zdroje tepla a viaceré
spdsoby vykurovania.

Sposoby vykurovania boli zistované pri celostatnom scitani obyvatel'stva, domov a bytov v
roku 2001 aj v obci Hrabovec s tymito vysledkami:

rok 2001 rok 2009
Ustredné kiirenie lokdlne
- kotle na pevné palivo 2 domy 2 domy
- kotle na plyn 78 domov 83 domov
- kotle elektrické 1 dom 1 dom

Etazove kurenie

38



pevné palivo

3 domy

3 domy

na plyn
ostatné - -
Kachle
1. na pevné palivo 6 domov 6 domov
2. elektrické 1 dom 1 dom
3. plynové - -
4. ostané 1 dom 1 dom
Iné vykurovanie 6 domov 6 domov
Trvale obyvané domy spolu 98 domov 103 domov.

Scitanie ukazuje, ze efektivne kotle Gstredného a etazového kirenia na plyn v obci vyuziva 86
domov (bytov). Elektrinu vyuzivaji v 2 bytoch (domoch) a pevné a in¢ palivo v 15 domoch (bytoch).

Budovy obcianskej vybavenosti vyuzivaju plynové kotle.

Elektrinu vyuziva rad domacnosti najma na ohrev vody v kipelnovych bojleroch.

Tab. 18 - Terajsia spotreba paliv a tepla v obci

Pocet Palivo Teplo
Roc¢na spotreba domacn-
' o gerwh w6 oy GV

Obyvatel'stvo
RD - varenie, plyn 22 2 60 3
— varenie, kiirenie, plyn 86 178 5817 67
— varenie, kurenie, el. 1 12 46 46
— varenie, kurenie, pev. pal. 7 16 224 32
— varenie, ktirenie, pev. pal. 6 11 156 26
Bojler, konvektor, elektr. 31 16 62 2

spolu 120 28 180 27 6 365
Obcianska vybavenost’
Obecny trad 1 3 9 112
Materska skola 1 3 173
Zakladna skola 1 2 4 138
Posta 1 3 12
Pohostinstvo 1 2 6 92
Potraviny 1 3 36
Zivnostnici - vyroba 14 24 8 346

Spolu 40 20 9 919

Celkom 68 200 36 7284

Rozbor v tabulke vykazuje rocnu spotrebu tepla obyvatel'stvom v rozmedzi 26 — 67 GJ na
jeden byt, resp. dom. Najviacsia spotreba tepla je z plynu v rodinnych domoch 67 GJ/ dom/ rok, ktora
zabezpecuje teplo v 2 — 3 izbach, ale nedosahuje spotrebu 100 GJ, ktora zabezpeci tepelnti pohodu v
celom dome. NizSia je spotreba tepla v domoch s kachlami a pecami a najnizSia spotreba
26 GJ/dom/rok je z dreva, ktora zabezpeci teplo v 1 — 2 miestnostiach, ako je to na vidieku zvykom.

Spotreba tepla v objektoch obcianskej vybavenosti vykurovanych plynom je primerana
velkosti objektov.

Udaje podla vykonaného rozboru budii vychodiskové pre stanovenie budiceho zasobovania
obce teplom.

Navrh
Do roku 2035 pribudne podl'a UPN — obce 97 bj. v RD a BD.
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Spotreba tepla v obci kroku 2035 vzrastie zdoterajSich 5513 GJ na cca 9 280 GJ.
Zasobovanie teplom v obci zostane aj v budtcnosti individualne ako doteraz. Casom sa presadia
efektivnejSie spOsoby vykurovania anové modernejSie zdroje tepla aj na tradi¢né paliva, ako
bioplynové generatory tepla, tepelné Cerpadla a solarne panely. Budovy budi menej naro¢né na
spotrebu, nakol'ko od r. 2020 budu musiet’ byt vSetky nové budovy zaradené do tr. A0.Tym sa bude
znizovat’ i predpokladana spotreba tepla. Cielom modernizacie bude zniZzovanie spotreby paliv pri
dosahovani optimalnej pohody v bytoch a domoch v obci.

2.12.5 Telekomunikdcie, rozhlas, televizia

Obec Hrabovec je sucastou Regionalneho technického centra — vychod Slovak Telecomu v
primarnej oblasti 054 Bardejov.

Telefonni Gcastnici v obci st pripojené miestnou sietou na digitalnu automaticka telefonnu
Gistrediiu v obci. Ustrediia je kapacitne dimenzovana na zabezpelenie vietkych poziadaviek na
jednotlivé telekomunika¢né sluzby v danom obvode.

Vybavenost’” domacnosti telekomunikaénymi zariadeniami bola zistovana pri poslednom
celostatnom séitani obyvatel'stva, domov a bytov v roku 2001 aj v Hrabovci s tymito vysledkami:

rok 2001 rok 2009
Pocet trvale obyvanych bytov 94 bytov 99 bytov
- telefon v byte 77 bytov 82 bytov
- mobilny telefon 16 bytov 160 obyvatel'ov
- osobny pocita¢ 3 byty 30 bytov
- OP s internetom 1 byt 20 bytov
Telefony OcU, obch. prevadzky 5HTS 4 HTS.

Terajsi stav telefonnej siete

Telefonne rozvody v obci su vedené zavesnymi kablami na drevenych podpernych bodoch po
krajniciach miestnych komunikéacii. Rozvodna siet’ pokryva celii obec a umoziuje pripojenie kazdého
domu priamo pripojkou. Pripojky st prevedené zavesnymi kablami jednotlivo, alebo viac pripojok z
jedného stipa, pomocou zdruzovacieho zariadenia PCM.

Podl'a programu telekomunikacii maji byt vonkajSie zavesné kable ulozené do zeme. Za
tymto Ucelom budi v Gzemnom plane rezervované koridory po okrajoch komunikécii v trasach
terajSich zavesnych kablov, vratane trasy pripojovacieho kabla ATU.

Mobilné telefony

Signalmi mobilnych teleféonov je izemie obce pokryté zo zakladinovych stanic:

- pre Orange v katastri obce HaZlin,
- pre Slovak T-com v katastri obce Brezovka.
Slovenska posta

Postové sluzby pre obec Hrabovec zabezpecuje miestny postovy trad.
Rozhlas a televizia

Obec ma v prevadzke miestny rozhlas s ustreditou v budove Obecného uradu. Rozvodna siet
pokryva celi obec. Vedenie je z holych vodi¢ov na vlastnych ocelovych stipoch, na ktorych su
upevnené aj reproduktory. Rozvody ida pozdiz komunikacii. Pogutelnost’ rozhlasu v celej obci je
dobra.

Slovensky rozhlas na izemi obce ma dobry prijem na vsetkych vinach a frekvenciach. Mozny
je prijem komerénych domacich aj zahrani¢nych vysielacov.

Signaly Slovenskej televizie aj komercnych televizii zabezpeCuje TV vysiela¢ Magura pri
Bardejove. Prijem TV programov je individuadlnymi anténami jednotlivych koncesionarov. Pribuidaju
aj individualne parabolické domové antény na prijem digitalnych televiznych programov zo satelitov.
Navrh

Do roku 2035 UPD navrhuje uloZenie optického kablu do zeme pre prenos vietkych dat
v obci.

2.13 Koncepcia starostlivosti o Zivotné prostredie

Obec disponuje kvalitnymi podmienkami ZP. Nachadzaji sa tu viak niektoré staciondrne
a mobilné zdroje znehodnocovania ovzdu$ia, pody, podzemnych vod, zasahovania nadmernym
hlukom a vibraciami, spolupdsobiacimi s externymi zdrojmi.
Kvalita ovzduSia

Kvalita ovzdusia sa odvija od internych a externych zdrojov zneistovania ovzdusia. V k. u.
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obce sa nenachadzajui ziadne vyznamné stacionarne zdroje znecistovania ovzduS$ia a taktieZ tu nie je
vymedzena oblast’ riadenia kvality ovzduSia. Na priazniv kvalitu ovzdusia vplyva aj plynofikacia
obce. Za najvyznamnej$i zdroj zneCistovania ovzdu$ia mozno povazovat preto premavku po
miestnych komunikaciach.

Podrla udajov z Narodného emisného informa¢ného systému (NEIS) boli za rok 2009, v okrese
Bardejov, priemerné ro¢né koncentracie tuhych znecistujucich latok (TZL) - 2,250 t, oxidov siry ako
SO, - 4,978 t, oxidov dusika ako NO, — 17,602 t a oxidu uholnatého CO — 14,002 t. Cast’ z nich
zasahuje aj k.u. obce.

Kvalita podzemnych vod

K. 0 obce Hrabovec patri do Ciastkového povodia rieky Bodrog (¢islo hydrologického poradia
4-30), do zakladného povodia rieky Topla (Cislo hydrologického poradia 4-30-09-001). Podla
Vodného planu SR (2009) je chemicky stav utvarov povrchovych vod v k. 0. obce dobry, pricom
ekologicky stav utvarov povrchovych vod je dobry az priemerny. V k. 0. obce sa nachadza kvartérny
utvar podzemnych vod SK1001300P (Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Tople
oblasti povodia Bodrog), ktorého chemicky stav a kvantitativny stav je dobry. VyuziteI'né mnozstva
pozemnych vod su v rozmedzi od 0,50 — 0,99 1/s.km™ az do 1,00 — 4,99 1/s.km™. Bodové zdroje
znedistovania (dusikaté hnojivd) predstavujii pol'nohospodarske aktivity. Podl'a Statistického tiradu
SR (udaje k 31.12.2008) ma obec vybudovany obecny vodovod, av§ak nema vybudovanu kanalizaciu
a ani nie je pripojena na Cistiaren odpadovych vod. Systém likvidacie odpadovych vdd v obci je
nevyhovujuci. Vyprodukované odpadové vody su odvadzané do zamp, ktoré svojim zlym technickym
stavom spdsobuju priesaky odpadovych vod do povrchovych a podzemnych vod, ¢im je ohrozena ich
kvalita.

Podl'a Vodného planu SR (2009) sa v k. . obce nachadza chranena oblast’ urcena pre odber
pitnej vody ato povodie vodarenského toku Topla. Podzemné vodarenské zdroje maji stanovené
pasmo hygienickej ochrany 2. stupiia podzemnych vdd a povrchové vody pasmo hygienickej ochrany
2. a 3. stupiia na ochranu vydatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchovej vody.

V k. 1 obce boli stanovené pol'nohospodarsky vyuzivané pozemky ako zraniteI'né oblasti, ¢o
st v zmysle nariadenia vlady SR €. 617/2004 Z. z. pol'nohospodarsky vyuzivané tzemia, z ktorych
odtekaju vody zo zrazok do povrchovych vod najma tych, ktoré sa vyuzivaji alebo st ur¢ené na odber
pitnej vody a obsahuju alebo mo6zu obsahovat” vysSiu koncentraciu dusi¢nanov ako je stanovené
v osobitnom predpise. Dalej vsakujii do podzemnych vod, v ktorych je alebo méoze byt koncentracia
dusi¢nanov vys§ia ako 50 mg.l!. Vo vymedzenych zranitelnych oblastiach je potrebné hospodarit’
podl’a Specialneho rezimu definovaného vyhlaskou MP SR ¢. 392/2004 Z.z.

Ricka Topl'a sa niekol’kokrat v roku vylieva z koryta. Odstraiiovanie §kod po¢as povodni a po
povodni na brehu rieky Tople vykonava spravca toku — Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p.
Sprava povodia Bodrogu a Skody spdsobené na uzemi (majetku) obce odstraiiuje obec Hrabovec
(PHSR Mikroregionu Stredna Topl’a, 2006).

V k. 0. obce sa nenachadza ziadny zdroj geotermalnych a mineralnych vod (www.geology.sk).

UPN navrhuje v obci splaskovia kanalizaciu s COV so zatstenim preéistenych vod do Tople,
pod OP II° vodnych zdrojov.

Ochrana pred povodriou

Rieka Topl'a sa niekol’kokrat v roku vylieva z koryta. Odstraniovanie $kdd pocas povodni a po
povodni na brehu rieky Tople vykonava spravca toku — Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p.
Sprava povodia Bodrogu a $kody spdsobené na uzemi obce odstraniuje obec. Ochrana pred povodiami
je rieSend navrhom zastavby mimo zéplavové tizemie — podla Mapy povodiiového rizika (MPR)
a Mapy povodiiového ohrozenia (MPO), resp. nad hladinou Q100 rocnych velkych vod.

Na navrhovanych plochach $portu, oddychu a rekreacie je nutné resSpektovat’ podmienky
zakona €. 7/2010 o ochrane pred povodiami:

- § 20, ods. 5, pism. b): moznost’ vystavby len ubytovacich zariadeni na kratkodobé pobyty,
ktoré nezhorsia odtok povrchovych vod, chod 'adov alebo kvalitu vody, st odolné voci tlaku
vody a st chranené pred zaplavenim interiéru vodou,

- § 20, ods. 6, pism. ¢): kratkodobé turistické stanovanie,

- § 20, ods. 7, pism. h): docasné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré nezhorSuju odtok
povrchovych vdd, chod I'adov a kvalitu vody.

Nad obcou, na Hraboveckom potoku je navrhovana vodna nadtz — polder.

Poda
V pripade plosnej kontaminacie pdd, su pddy v k. 0. obce v stlade s rozhodnutim MP SR ¢.
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531/1994-540 relativne Cisté, nekontaminované resp. miestami mierne kontaminované. To zmanena4,
ze koncentracie rizikovych prvkov ako Ba, Cr, Mo, Ni, V st pod referen¢nou hodnotou (Atlas krajiny
SR, 2002). V k. 1. obce sa nenachadzaju Ziadne verifikované environmentalne zataZze ani poddolované
uzemia a nie su tu evidované Ziadne zdroje prirodného ziarenia ani extrémne anomalie magnetického
pola zeme.

Ohrozenost’ pol'nohospodarskych pdd veternou erdziou je vk. 4. minimalna. Ohrozenost
pol'nohospodarskych pod vodnou erdziou je stredna az silna. V juhovychodnej Casti k. 0. obce je
zaznamenana intenzivna vymol'ova erdzia (Atlas krajiny SR, 2002).

Geologicky zosuvné nizemia

Celé k.. obce patri medzi tizemia vykazujice predispoziciu k vzniku svahovych pohybov
(plazenie, zastGvanie, stekanie, ratenie). Tieto javy su predovSetkym dosledkom geologickej stavby
uzemia. K.u. obce sa nachadza v oblasti flySového pasma, ktoré tvoria ilovce, pieskovce, siltovce,
slienovce.

V casti k.0. st evidované aktivne a potencidlne svahové deforméicie. Zastavané tizemie
nezasahuj, ani na nich UPN nové funkéné plochy nenavrhuje. Vynimkou je polder a dostavba
zapadného okraja obce obcianskou vybavenostou a navrhovana funkéna plocha Sportu, oddychu
a rekreacie na pravom brehu rieky Topla, ktoré zasahuji do potencidlnych zosuvov. Aktivne zosuvy
su v severnej Casti k.u. obce — zastavba v nich nie je navrhovana.

Evidované zosuvné uzemia st vymedzené ako plochy vyzadujlice zvySent ochranu podla §12
ods. 4 pism. o) Vyhladsky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 55/2001 Z.z.
o uzemnoplanovacich podkladoch a izemnoplanovacej dokumentacii a vyznacené
v tzemnoplanovacej dokumentacii. Podl'a § 20 ods. 3 geologického zakona ministerstvo vymedzuje
ako riziko stavebného vyuzitia tizemia vyskyt potenciadlnych zosuvov a stabilizovanych svahovych
deformacii.

Aktivne zosuvy su v severnej Casti k.u. obce — zastavba v nich nie je navrhovana. Vhodnost
a podmienky stavebného vyuzitia izemia s vyskytom potencialnych zosuvov je potrebné posudit’
a overit’ inZiniersko-geologickym prieskumom. Uzemia s vyskytom aktivnych svahovych deformacii
nie st vhodné na stavebné ucely.

Radonove riziko

Cast’ predmetného uzemia spada do stredného radénového rizika tak, ako je to zobrazené na
prilozenej mape - celé zastavané tizemie obce. Stredné riziko mdze negativne ovplyvnit’ moznosti
d’al§ieho vyuzitia izemia. Ochrana bude rieSend na tirovni jednotlivych budov.

Vhodnost’ a podmienky stavebného vyuzitia izemia s vyskytom stredného radénového rizika
je potrebné posudit’ podl'a zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢.
528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o poziadavkich na obmedzenie oZiarenia
z prirodného Ziarenia.

Hluk

Primarnym producentom hluku je automobilovd doprava. NajvySs$ia pripustna hodnota
ekvivalentnej hladiny hluku vo vonkaj$om priestore pozdiz zékladnej komunikaénej siete pre obytné
utvary podla vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. nie je prekroc¢ena. Ustanovuji sa fiou podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z.

Zastavba RD a BD je navrhovand mimo ekvivalentnti hladinu hluku vo vonkajSom priestore
pozdiz zakladnej komunikacnej siete max. Laeq 60 dB(A).

Skladky a environmentdlne zat'aZe
V predmetnom uzemi su evidované skladky odpadu:
- odvezena skladka odpadov - registra¢né Cislo 4886,
- opustena skladka bez prekrytia (nelegélna skladka), registraéné ¢islo 4887 — UPD navrhuje
na likvidaciu a prekrytie,
- upravena skladka (prekrytie, terénne upravy a pod.), registracné Cislo 4888,
tak, ako st zobrazené vo vykrese €. 2, 3.
Komundlny odpad

Produkcia odpadov je evidovana v byvani a sluzbach. V obci je zavedeny separovany zber
skla a plastov. Odvoz triedeného odpadu, bielej a Ciernej techniky zabezpecuje Mestsky podnik
sluzieb Giraltovce. V obci sa nenachadza funkéna skladka odpadov. Problémové zlozky komunalneho
odpadu si odstraniované naslednym odpredajom opravnenej spolocnosti na zéklade zmluvy.
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VSeobecny odvoz odpadu je zabezpeceny zmluvne prostrednictvom obecného tradu Sarisské Cierne,
ktory zabezpeCuje odvoz odpadu, v trojtyzdinovych intervaloch, na skladku KO Semetkovce, okres
Svidnik.. Vyvoj produkcie komunalneho odpadu za roky 2007 — 2009 je zobrazeny v nasledujucej
tabulke.

Tab. 19 - Produkcia komunalneho odpadu v rokoch 2007 - 2009

Kategoria | MnoZstvo | MnoZstvo | MnoZstvo
Kod odpadu Nazov odpadu odpadu v t/rok v t/rok v t/rok
N/O 2007 2008 2009
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad O 29,00 29,31 29,45
2001 02 Sklo O 1,65 1,22 0,77
2001 39 Plasty 0o 0,88 0,76 0,45
Celkom 31,53 31,29 30,67

Zdroj: Obecny trad Hrabovec, 2010

Odpady vznikajiace vykonom predmetu podnikania je producent povinny zhodnocovat sam,
resp. tretou osobou, alebo odovzdanim osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o
odpadoch. V sucasnosti takéto odpady vznikaji v malych prevadzkach, kde je Ziaduce vyuzivat
najlepsie na trhu dostupné technolodgie Setriace prirodné zdroje a zhodnocujlice vlastny odpad, ale aj
odpad zo S$irSicho okolia. Ddlezité je zavadzat' technologie predchadzajice vzniku odpadu, resp.
obmedzit' ich tvorbu. Zariadenia pre podnikanie vo vlastnych ucel. stavbach a priestoroch nesmu
negativne ovplyviiovat’ susedné stavby a zivotné prostredie.

Pri navrhovani funkcii v dotyku s cintorinom je nutné reSpektovat’ v stilade so zdkonom ¢.
398/2019 Z. z. o pohrebnictve a zaujmami obce ochranné pasmo pohrebiska 10 m - v ilom sa nesmu
povolovat’ ani umiestiiovat’ budovy.

Z hladiska zaujmov odpadového hospodarstva UPN-O navrhuje v priestore nad cintorinom
zberny dvor pre TKO akompostovisko - separdcia biologicky rozlozitelného odpadu. Odvoz
triedené¢ho odpadu, bielej a Ciernej techniky a problémovych zloziek odpadu je zabezpeeny
v intervale raz ro¢ne.

Pre udrzanie biodiverzity, vitality a estetiky k. 0. je navrhovana kostra ekologickej stability
zahrnajlica miestne, regionalne a nadregionalne vyznamné ekosystémy.

2.14 Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych tzemi, chranenych loZiskovych tizemi
a dobyvacich priestorov

Podl'a Statneho geologického tstavu Dionyza Stura Bratislava a Obvodného banského tradu
sa v k.i. obce nenachadzaji zistené vyhradné loziskd nerastov ani evidované prieskumné tizemia,
z ¢oho vyplyva, Ze rieSenim rozvoja obce nebudu dotknuté zaujmy a vyuZzivanie nerastného bohatstva
(vyhradnych lozisk).

2.15 Vymedzenia ploch vyZadujicich zvySenu ochranu

Vsetky prvky ochrany prirody a Zosuvné tizemia (svahové deformacie). Potencialne zosuvy
su evidované v troch zénach celého k.u.

Prvky ochrany prirody:

- SKUEV0936 Horny tok Tople uzemie europskeho vyznamu; predmetna lokalita
NATURA 2000, ustanovena Opatrenim MZP SR zo 7. 12. 2017 ¢. 1/2017, ktorym sa
meni a dopita vinos MZP SR zo 14.7.2004 &. 3/2004-5.1,

- hydricky biokoridor nadregionalneho vyznamu (Topla),

- plochy s vyskytom prirodnych biotopov eur. vyznamu, ktoré eviduje SOP SR.

2.16 Ochrana podneho fondu

2.16.1 Vyhodnotenie dosledkov stavebnych a inych zamerov na pol’nohospodarskej pode

Zakladné vychodiskové podklady: hranice sti¢asne zastavaného tizemia k 1. 1. 1990 (GaKU
SR Bratislava), druhy pozemkov a BPEJ (GaKU SR Bratislava, ROEP), odvodenia (Hydromelioracie,
§.p. Bratislava) a kontaminacie PP (VUPOP — reg. pracovisko Banska Bystrica).

Podra Statistického uradu SR sa k roku 2009 v k. 0. obce nachadzajii polnohospodarske pody
(PP) o rozlohe 381 ha, z toho orna poda tvori 132 ha, zahrady 12 ha a trvalé travne porasty 237 ha.
V k. G obce sa nenachadzaju Ziadne vinice, chmelnice a ovocné sady. Podiel PP z celkovej rozlohy k.
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u. obce je 48,5 %.

Z podnych typov sa v k. 0. obce nachadzaju kambizeme modalne a kultizemné nasytené zo
zvetralin pieskovcovo-ilovcovitych hornin, kambizeme pseudoglejové kyslé zo zvetralin réznych
typov hornin a fluvizeme kultizemné z nekarbonatovych aluvidlnych sedimentov. Pody su piescito-
hlinité az hlinité neskeletnaté az slabo kamenité (obsah skeletu do hibky 0,6 m je 0 — 20 %), pri¢om
v juhozapadnej Casti k. 1 obce sa nachadzaji pody hlinito-pies¢ité neskeletnaté az slabo kamenité.
Obsah humusu v hibke do 25 cm je nizky (< 1,8 %) az stredny (1,8 — 2,3 %). Podna reakcia je
neutralna a na vychode k. 0. obce slabo kysla. Priepustnost’ pdd je stredna a retencna schopnost’ pod je
stredna az vel'ka. Pody st prevazne stredne nachylné na acidifikaciu, priCom v juhozapadnej Casti k. u.
obce st nachylné na acidifikaciu. Odolnost’ pod proti kompakcii je slaba az stredna (v juhozapadne;j
Casti k. 0. obce). Index pol'nohospodarskeho potencialu je nizky, pohybuje v rozmedzi 21 — 30 (Atlas
krajiny SR, 2002).

Z podnych typov v k. u. obce prevladaji kambizeme modalne a kultizemné nasytené zo
zvetralin  pieskovcovo-ilovcovitych hornin. Dalej sa tu vyskytuj fluvizeme kultizemné z
nekarbonatovych aluvialnych sedimentov a kambizeme pseudoglejové kyslé zo zvetralin réznych
typov hornin. Pody su piescito-hlinité az hlinit¢é neskeletnaté az slabo kamenité (obsah skeletu do
hibky 0,6 m je 0 — 20 %). Obsah humusu v hibke do 25 cm sa pohybuje od nizkeho (< 1,8 %), cez
stredny (1,8 — 2,3 %) az po vysoky (> 2,3 %). Pddna reakcia je stredne az silno kysla. Priepustnost’
pod je stredna a retencnad schopnost’ pod je strednd (v zapadnej Casti k. . obce) a velka. Pody su
stredne nachylné na acidifikaciu az nachylné na acidifikaciu v zapadnej Casti k. 0. obce. Odolnost’ pdd
proti kompakcii je stredna az slaba (v zapadnej Casti k. 0. obce). Index poI'nohospodarskeho potencialu
je nizky, pohybuje v rozmedzi 21 — 30 (Atlas krajiny SR, 2002).

Podrla skupin BPEJ (bonitovana podno-ekologicka jednotka - klasifika¢ny a identifikacny udaj
vyjadrujuci kvalitu a hodnotu produkéno-ekologického potencialu polnohospodarskej pédy na danom
stanovisti) sa v k. 0 . obce nachadzaju pody strednej (pddy zaradené do 5. az 7. kvalitativnej skupiny
BPEJ) anizSej kvality (pody zaradené do 8. az 9. kvalitativnej skupiny BPEJ). V kat. izemi su
najkvalitnejsie pody zaradené do tychto skupin BPEJ: 0602005/5, 0602035/5, 0657202/6, 0666245/5,
0666442/5, 0770313/5.

Cast’ pod v katastralnom tizemi obce je odvodnena. Odvodnenia st nejasnej kvality. Pri Topli
su tri otvorené odvodnovacie kanaly v sprave Hydromelioracie §.p., - evid. ¢. 5401 109 009, 5401
109 006 a 5401 109 007. Odvodiovacie kanaly je nutné pri vypracovani PD a realizacii stavieb
reSpektovat’, vratane ochranného pasma 5 m od brehovej Ciary u kanala v otvorenom profile a 5 m od
osi kanala v krytom profile. Krizovanie komunikacii a inzinierskych sieti s odvodnovacim kanalom
ziadame navrhnut’ a realizovat’ v zmysle ustanoveni STN 73 6961 , KriZzovanie a sibehy meliora¢nych
zariadeni s komunikaciami a vedeniami® z roku 1983.

Navrh

Zaber PP je na 16 novych lokalitach. Vid’ podrobne v tabul’ke Vyhodnotenia.

Celkovo je navrhovanych na zaber 21,6587 ha, z toho PP je celkovo 19,3678 ha.
V zastavanom tzemi je 10,7411 ha a 8,6267 ha mimo zastavaného tzemia.

Cast’ navrhovanych lokalit v rozsahu 6,9459 ha je tvorena najkvalitnej$ou polnohospodarskou
pddou v zmysle § 12 ods. 2 pism. a) zakona.

Zdovodnenie zaberu najkvalitnejsej PP v k.ii.- mimo zastavané izemie

lok. ¢. 5, 5'- zabezpecCenie vystavby RD, komunikacii, VZ a OV — invariantné rieSenie, nakol’ko je to
jedind kompaktna plocha pre rozvoj byvania v obci s moznostou napojenia na tu pritomné
siete TI,

lok. ¢. 6" - rozsirenie Sportovo — oddychovych ploch ako sti¢ast’ rekreaéného vyuzitia Tople na
spojnici BJ a Giraltovce; po dokladnej analyze krajiny - invariantné rieSenie,

lok. ¢. 9" - roz8irenie jestv Gi¢elovej cesty za i¢elom spristupnenia novej zastavby RD — invariantné
rieSenie,

lok. &. 11'- zabezpe&enie vystavby COV mimo obec - — invariantné riesenie.

Lok. ¢.15'- vyuzitie arealu byvalého mlyna pre turizmus a CR — taborisko.

2.17 Komplexné hodnotenie navrhovaného rieSenia, najmé z hl’adiska
environmentalnych, ekonomickych, socialnych a izemnotechnickych dosledkov

Navrhovana urbanisticka koncepcia celého k.. tvori vyvazeny celok. Dalsi rozvoj obce je
navrhovany prevazne na skompaktiovani zastavaného tizemia a zhodnocovani jestv. funkénych ploch.
Nové obytné plochy budi dotvarat’ charakter obce s cielom uchovat’ jej harmonicky vztah k prirode.
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Navrhované turistické cesty pozdiz Tople napoja obec na §irsi region - centra Bardejov a Giraltovce.

Na zaklade navrhu moZno konstatovat, Ze obec a jej celé k.u. ma predpoklady pre d’alsi
komplexny rozvoj. Doévodom je dobré dopravné spristupnenie, dostupnost okresného mesta,
vybudovana technicka infrastruktara, dobré mikroklimatické podmienky pre byvanie a disponibilita
ploch pre nové obytné funkcie.
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