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1 Úvod 
 

Emisná štúdia je ako príloha D.4 nedeliteľnou súčasťou Technickej štúdie pre akciu Diaľnica D2, križovatka 
Studienka, ktorej cieľom je výber technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia novej 
mimoúrovňovej križovatky 

 

Objednávateľom štúdie realizovateľnosti je Národná diaľničná spoločnosť a. s., spracovateľom je HBH Projekt 
spol. s r.o. 

 

Spracovateľom časti D.3 Emisná štúdia je Ateliér modelovania firmy HBH Projekt. 

 

Cieľom Emisnej štúdie je stanovenie emisií a následné odvodenie imisného príspevku vybraných hlavných 
znečisťujúcich látok z dopravy na posudzovaných cestných úsekoch do ovzdušia. Vypočítané hodnoty imisných 
príspevkov sú následne porovnané s platnými imisnými limitmi (pozri Vyhláška č. 244/2016 Z.z, o kvalite ovzdušia, 
v platnom znení), s prihliadnutím na existujúce imisné zaťaženie územia (tzv. imisné pozadie). 

Za hlavné znečisťujúce látky z dopravy do ovzdušia sú považované nasledujúce: 

 oxidy dusíka (NOx) 

 oxid dusičitý (NO2) 

 suspendované častice (PM2,5 a PM10) 

 benzo[a]pyrén (C20H12) 

 benzén (C6H6) 

 oxid uhoľnatý (CO) 

 

Identifikačné údaje a detailný popis zámeru sú uvedené v Sprievodnej správe [1]. 
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2 Stanovenie emisie do ovzdušia 
 

2.1 Metodika výpočtu emisie 
Na odvodenie emisií z cestnej dopravy na posudzovaných cestných úsekoch bol použitý emisný model MEFA, 
programová verzia MEFA 13 (verzia 1.0.6). 

Špecifikáciu emisného modelu MEFA je možné nájsť na internetových stránkach Ministerstva životného prostredia 
ČR [2] a spoločnosti ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., ktorá tento model vyvíja [3]. 

 

2.2 Vstupy 
Základným vstupom pre odvodenie emisií z dopravy do ovzdušia sú 3d osi posudzovaných cestných úsekov a 
intenzity dopravy [4]. Pre výpočet bol použitý odborný odhad intenzít pre rok 2045. 

 

2.3 Postup výpočtu 
Do programového prostredia MEFA 13 vstupuje geometria osi rozdelená na dielčie segmenty (s dĺžkou cca 20 m), 
ktoré nesú informáciu o dĺžke, sklone, rýchlosti, plynulosti a intenzite dopravného prúdu. 

Rýchlosť bola zadávaná podľa skutočnosti, aj predpokladu, v rozsahu 10‐130 km/h. Pre plynulosť dopravného 
prúdu bola nastavená hodnota od 1, teda plynulá prevádzka bez obmedzení a kongescií v extraviláne, po 3 
(ustálený prevoz). 

Meteorologické údaje pre dotknuté územie (zimné dni a zrážky) majúce vplyv najmä na resuspenziu boli 
odvodené z Atlasu krajiny Slovenskej republiky [5]. 

Zásadným faktorom ovplyvňujúcim výsledné emisie je okrem vyššie uvedených charakteristík tiež dynamická 
skladba vozového parku. Ide o aktuálnu skladbu vozového parku v zmysle normy EURO. Do budúcna sa 
predpokladá postupné zlepšovanie stavu vozového parku smerujúce k väčšiemu zastúpeniu vozidiel s vyššou 
normou EURO a teda nižšími emisiami do ovzdušia. Dynamická skladba vozového parku sa tiež líši v závislosti na 
triede komunikácie a geografickom regióne. 

Pre výpočet bola použitá v programe MEFA 13 prednastavená schéma vozového parku kategórie „mesta a ostatné 
komunikácie “ a „diaľnice“ pre rok 2015. 

Z hľadiska princípu predbežnej opatrnosti tak bola pre výpočet emisií a následný odhad imisií použitá kombinácia 
dvoch najviac zaťažujúcich vstupných parametrov, teda vyššej intenzity dopravy a dynamická skladba vozového 
parku zodpovedajúca súčasnosti, bez prihliadnutia na obnovu do roku 2045. 

 

2.4 Výsledky stanovenia emisie 
V programe MEFA 13 je možné odvodiť tak primárne emisie z vlastného spaľovacieho procesu, vrátane oteru bŕzd 
a pneumatík, ako aj resuspenziu (pre pevné častice PM a benzo[a]pyrén). 

Výber hlavných hodnôt intenzít dopravy ukazuje Obrázok 2. 

Hodnoty emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy na posudzovaných cestných úsekoch sú zhrnuté 
v nasledujúcich tabuľkách: 
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| Obrázok 2: Intenzity dopravy na vybranej cestnej sieti – rok 2045 [4] (obojsmerne: suma / z toho osobné) 
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| Tabuľka 1: Stručný popis úsekov zahrnutých do výpočtu 

úsek dĺžka 
dĺžka 

V1 
dĺžka 

V2 
dĺžka 

V3 
popis 

1  1 120        diaľnica D2 zo smeru od Brna po krížení s II/590 

2  2 320        diaľnica D2 zo smeru od Bratislavy hranice po krížení s II/590 

3  1 840        cesta II/590 od Studienky po krížení s D2 

4  2 200        cesta II/590 od Malaciek po krížení s D2 

5    1 060  1 060  1 060  nové prepojenie ciest I/2 a II/590 

6    810  2 100  1 200  križovatkové vetvy MÚK Studienka 

 

| Tabuľka 2.1: Emisie hlavných znečisťujúcich látok – bez výstavby – variant 0 

úsek 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok  ng/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m 

1  113.54  3.17  0.10  0.003  14.85  0.41  1.26  0.04  14.89  0.42  2.27  0.06  1.20  0.03 

2  234.38  3.16  0.21  0.003  30.74  0.41  2.61  0.04  30.76  0.41  4.70  0.06  2.49  0.03 

3  43.76  0.73  0.03  0.001  3.00  0.05  0.34  0.01  3.60  0.06  1.75  0.03  0.57  0.01 

4  57.16  0.81  0.05  0.001  4.53  0.06  0.50  0.01  5.35  0.08  2.01  0.03  0.70  0.01 

suma 391.68  0.35  48.59  4.21  49.24  8.72  4.26  

 

| Tabuľka 2.2: Emisie hlavných znečisťujúcich látok – po výstavbe – variant 1 

úsek 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok  ng/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m 

1  113.69  3.17  0.10  0.003  14.87  0.41  1.27  0.04  14.91  0.42  2.27  0.06  1.20  0.03 

2  393.32  5.30  0.38  0.005  52.32  0.70  4.52  0.06  52.20  0.70  7.13  0.10  3.96  0.05 

3  47.15  0.81  0.05  0.001  4.48  0.08  0.40  0.01  4.20  0.07  1.79  0.03  0.63  0.01 

4  51.90  0.75  0.05  0.001  4.56  0.07  0.40  0.01  4.15  0.06  2.14  0.03  0.71  0.01 

5  38.54  1.13  0.05  0.001  4.71  0.14  0.44  0.01  4.63  0.14  0.99  0.03  0.45  0.01 

6  34.48  1.31  0.05  0.002  6.67  0.25  0.49  0.02  4.99  0.19  1.10  0.04  0.56  0.02 

suma 679.07  0.68  87.61  7.51  85.06  15.42  7.51  

 

| Tabuľka 2.3: Emisie hlavných znečisťujúcich látok – po výstavbe – variant 2 

úsek 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok  ng/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m 

1  108.34  3.04  0.10  0.003  14.12  0.40  1.20  0.03  14.16  0.40  2.20  0.06  1.15  0.03 

2  301.80  4.06  0.29  0.004  40.00  0.54  3.46  0.05  39.89  0.54  5.51  0.07  3.03  0.04 

3  47.79  0.82  0.05  0.001  4.63  0.08  0.41  0.01  4.31  0.07  1.82  0.03  0.64  0.01 

4  75.08  1.09  0.07  0.001  7.72  0.11  0.66  0.01  7.24  0.11  2.82  0.04  1.03  0.02 

5  38.54  1.13  0.05  0.001  4.71  0.14  0.44  0.01  4.63  0.14  0.99  0.03  0.45  0.01 

6  63.49  0.95  0.07  0.001  9.04  0.14  0.69  0.01  7.18  0.11  2.55  0.04  1.02  0.02 

suma 635.05  0.62  80.22  6.85  77.41  15.87  7.33  
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| Tabuľka 2.4: Emisie hlavných znečisťujúcich látok – po výstavbe – variant 3 

úsek 

benzo[a]pyrén benzén CO NO2 NOx PM10 PM2,5 

suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. suma priem. 

g/rok  ng/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m  t/rok  mg/s/m 

1  112.80  3.17  0.10  0.003  14.75  0.41  1.26  0.04  14.79  0.42  2.26  0.06  1.19  0.03 

2  299.10  4.01  0.29  0.004  39.63  0.53  3.42  0.05  39.55  0.53  5.53  0.07  3.04  0.04 

3  48.15  0.83  0.05  0.001  4.69  0.08  0.41  0.01  4.34  0.08  1.82  0.03  0.64  0.01 

4  74.59  1.08  0.08  0.001  8.23  0.12  0.72  0.01  7.77  0.11  2.39  0.03  0.95  0.01 

5  38.56  1.13  0.05  0.001  4.72  0.14  0.44  0.01  4.63  0.14  0.99  0.03  0.45  0.01 

6  45.02  1.19  0.06  0.002  8.24  0.22  0.59  0.02  6.07  0.16  1.65  0.04  0.76  0.02 

suma 618.21  0.63  80.25  6.84  77.16  14.63  7.03  
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3 Stanovenie imisného príspevku z dopravy 
 

Výpočet imisného príspevku z dopravy bol stanovený v území o rozsahu 2 x 2,5 km, pre štyri modelové situácie: 

 stav bez výstavby – variant 0 

 stav po výstavbe – variant 1 

 stav po výstavbe – variant 2 

 stav po výstavbe – variant 3 
 

3.1 Metodika výpočtu imisie 
Výpočet imisných príspevkov hlavných znečisťujúcich látok bol vykonaný referenčnou metódou Systém 
modelovania stacionárnych zdrojov – SYMOS’97 [6], programom SYMOS97, verzia 7.0.6295.24465 [7]. 

Táto metóda je založená na predpoklade Gaussovského modelu koncentrácií na priereze dymovej vlečky. 
Umožňuje počítať krátkodobé i ročné priemerné koncentrácie znečisťujúcich látok v sieti referenčných bodov, 
ďalej doby prekročenia zvolených hraničných koncentrácií (napr. imisných limitov a ich násobkov) za rok, podiely 
jednotlivých zdrojov alebo skupín zdrojov na ročnej priemernej koncentrácii v danom mieste a maximálne 
dosiahnuteľné koncentrácie a podmienky (trieda stability ovzdušia, smer a rýchlosť vetra), za ktorých sa môžu 
vyskytovať. Metodika zahŕňa korekcie na vertikálnu členitosť terénu, počíta so stáčaním a zvyšovaním rýchlosti 
vetra s výškou a pri výpočte priemerných koncentrácií a doby prekročenia hraničných koncentrácií berie do úvahy 
rozloženie množstva smerov a rýchlosti vetra. Výpočty sa vykonávajú pre 5 tried stability atmosféry (tj. 5 tried 
schopnosti atmosféry rozptyľovať prímesi) a 3 triedy rýchlosti vetra. Metodika SYMOS’97 je určená pre vidiecke a 
mestské oblasti pre všetky zdroje znečisťovania a je použiteľná do 100 km od zdroja. Nie je schopná obsiahnuť 
obtekanie budov a iných prekážok prúdenia. 

3.2 Vstupy 
Do programu SYMOS97 vstupujú nasledujúce parametre: 

 výškopis 

 meteorologické údaje 

 údaje o zdrojoch 

 údaje o výpočtových bodoch 

 údaje o znečisťujúcich látkach 

 

Pre výpočet bol použitý výškopis z mapových podkladov GKÚ Bratislava. Meteorologické údaje vstupujú do 
výpočtu prostredníctvom osemramennej veternej ružice. Pre potreby tejto štúdie bol použitý odborný odhad 
veternej ružice pre lokalitu Malacky za obdobie 2012‐2016 spracovaný SHMÚ Bratislava v apríli 2018. 

Údaje o zdrojoch predstavujú jednak údaje o geometrii vybraného cestného úseku rozdeleného na segmenty 
dĺžky cca 20 m (377 segmentov pre stav bez výstavby, 467 segmentov pre variant 1, 530 segmentov pre variant 2 
a 485 pre variant 3) a ďalej údaje o emisii znečisťujúcich látok z každého segmentu, ktoré boli získané postupom 
uvedeným v predchádzajúcej kapitole. 

Výpočtové body boli pre vybrané výpočtové územie vygenerované v páse 10‐75 m od osi komunikácie vo 
vzdialenosti 25 m od seba, v páse 75‐200 m vo vzdialenosti 50 m od seba, v páse 200‐500 m vo vzdialenosti 100 m 
od seba a 250 m od seba vo zvyšnom území. (1 480 bodov pre stav bez výstavby, 1 729 bodov pre stav variant 1, 
1 749 bodov pre variant 2 a 1 741 pre variant 3 – viď Obrázok 2 na nasledujúcej strane. 
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| Obrázok 2: Rozmiestnenie výpočtových bodov 

 

Údaje o znečisťujúcich látkach sa do programu zadávajú ako limitné hodnoty dané legislatívne. Imisné limity pre 
hlavné znečisťujúce látky z dopravy do ovzdušia sú dané v Prílohe 1 a 2 vyhlášky č. 244/2016 Z.z, o kvalite 
ovzdušia, v platnom znení [9] a [10]. 

| Tabuľka 3: Imisné limity  

znečisťujúca látka doba priemerovania imisný limit 
maximálny počet 
prekročení za rok 

1. na ochranu zdravia ľudí a maximálny počet ich prekročení 

oxid dusičitý (NO2)   1 hodina  200 μg.m‐3  18 

oxid dusičitý (NO2)  1 kalendárny rok  40 μg.m‐3  0 

oxid uhoľnatý (CO)  max. denný osemhodinový priemer  10 mg.m‐3  0 

benzén  1 kalendárny rok  5 μg.m‐3  0 

častice PM10  24 hodín  50 μg.m‐3  35 

častice PM10  1 kalendárny rok  40 μg.m‐3  0 

častice PM2,5  1 kalendárny rok  25 μg.m‐3  0 

2. na ochranu ekosystémov a vegetácie 

oxidy dusíku (NOx)   1 kalendárny rok  30 μg.m‐3  – 

3. pre celkový obsah znečisťujúcej látky v časticiach PM10 vyhlásené na ochranu zdravia ľudí 

benzo[a]pyrén  1 kalendárny rok  1 ng.m‐3  – 
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3.3 Postup výpočtu 
Výpočet bol vykonaný v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S‐JTSK), natočenie 
veternej ružice teda vychádza na 5°. 

Pre vybrané výpočtové územie bola vygenerovaná sieť referenčných bodov (pozri predchádzajúca kapitola). Pre 
tieto referenčné body bol v programe SYMOS97 vypočítaný príspevok jednotlivých znečisťujúcich látok z líniového 
zdroja. 

Pre stanovenie imisie bola použitá v súlade s uvedenou metodikou fiktívna 24‐hodinová intenzita (tzn. intenzita 

špičkovej hodiny vynásobená 24), relatívne ročné využitie maximálneho výkonu () bolo stanovené na 0,31; počet 
hodín v prevádzke (Pd) na 7,32. 

3.4 Vyhodnotenie úrovne znečistenia v dotknutej 
lokalite 

Pre vyhodnotenie úrovne znečistenia v dotknutej lokalite (imisné pozadie) boli použité údaje zverejnené SHMÚ 
v publikácii Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2016 [11]. 

V celom záujmovom území sa v roku 2016 pohybovala ročná koncentrácia benzénu okolo hodnoty 0.4 g.m‐3, 

maximálny denný 8‐hodinový kĺzavý priemer CO okolo 1 535 g.m‐3, ročná koncentrácia NO2 okolo 26 g.m‐3, 

ročná koncentrácia PM10 okolo 19 g.m‐3 a ročná koncentrácia PM2,5 okolo 18 g.m‐3. 

Po porovnaní s imisnými limitmi je zrejmé, že úroveň existujúceho znečistenia nedosahuje limitné hodnoty. 

 

3.5 Výsledky stanovenia imisného príspevku 
Grafická prezentácia výsledkov výpočtu pre vybrané látky je zobrazená v Prílohách 1‐5 (s ohľadom na obdobný 
priebeh izolínií nie sú graficky prezentované látky benzo[a]pyrén, benzén, CO a PM2,5.) 

Tabelárny prehľad výsledkov výpočtu vo vybraných výpočtových bodoch pre všetky znečisťujúce látky je uvedený 
nasledujúcich tabuľkách. S ohľadom na skutočnosť, že sa v blízkosti posudzovaného zámeru nenachádzajú žiadne 
obytné objekty, boli všetky vybrané výpočtové body reprezentujúce výsledky výpočtu zvolené v blízkej 
záhradkárskej oblasti. 

 

| Obrázok 3: Rozmiestnenie vybraných výpočtových bodov 
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| Tabuľka 4.1: Zhrnutie výsledkov výpočtu – benzo[a]pyrén, benzén a CO 

jednot
ky 

benzo[a]pyrén benzén CO 

ng.m‐3  μg.m‐3  μg.m‐3 

limit 1  5  10 000 

 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 

max. 0.08  0.18  0.19  0.19  0.08  0.30  0.33  0.35  277.8  479.0  453.0  463.9 

% limitu 8.0  18.0  19.0  19.0  1.6  6.0  6.6  7.0  2.8  4.8  4.5  4.6 

pozadi
e 

–  0.40  1 535 

1  0.03  0.04  0.05  0.05  0.03  0.05  0.05  0.06  58.7  177.3  204.1  213.5 

2  0.05  0.08  0.07  0.07  0.04  0.09  0.08  0.07  125.4  212.0  193.1  182.8 

3  0.05  0.10  0.09  0.08  0.05  0.11  0.10  0.09  130.6  209.0  190.3  187.8 

4  0.03  0.05  0.04  0.04  0.03  0.05  0.05  0.05  64.9  143.2  157.5  165.7 

 

| Tabuľka 4.2: Zhrnutie výsledkov výpočtu – NO2 a NOx 

jednotk
y 

NO2 NOx 

μg.m‐3 

limit 40  200  30 

 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 

max. 1.30  3.08  3.44  3.50  75.64  119.19  92.37  89.78  10.98  27.00  30.58  31.16 

% limitu 3.3  7.7  8.6  8.8  37.8  59.6  46.2  44.9  36.6  90.0  101.9  103.9 

pozadie 26  –  – 

1  0.61  0.89  0.96  0.96  13.8  31.2  35.5  36.3  4.1  5.8  6.6  6.6 

2  0.81  1.42  1.25  1.22  31.5  41.3  38.8  37.9  6.2  11.0  9.5  9.2 

3  0.86  1.63  1.50  1.39  31.1  44.9  38.9  37.6  6.6  12.9  11.7  10.7 

4  0.57  0.95  0.89  0.88  17.6  27.0  29.6  29.9  3.8  6.3  5.9  5.8 

 

| Tabuľka 4.3: Zhrnutie výsledkov výpočtu – PM10 a PM2.5 

jednotk
y 

PM10 PM2.5 

μg.m‐3 

limit 40  50  25 

 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 

max. 1.59  4.74  5.49  5.56  13.84  18.24  18.61  18.70  0.85  2.75  3.18  3.24 

% limitu 4.0  11.9  13.7  13.9  27.7  36.5  37.2  37.4  3.4  11.0  12.7  13.0 

pozadie 19  –  18 

1  0.69  0.95  1.18  1.19  3.42  8.58  10.29  10.40  0.35  0.50  0.60  0.61 

2  0.89  1.56  1.41  1.36  6.15  9.33  8.87  8.36  0.48  0.86  0.77  0.75 

3  0.96  1.93  1.86  1.70  6.39  9.06  9.52  8.77  0.52  1.07  1.02  0.94 

4  0.57  0.94  0.94  0.93  3.19  6.12  7.01  7.00  0.30  0.51  0.50  0.50 

 

 

 

 

 



Diaľnica D2, križovatka Studienka Technická štúdia

D.4 Emisná štúdia  D Podklady a prieskumy

HBH Projekt spol. s r.o.  ▪  Číslo zákazky: 2017/0658  12

Z prevedeného výpočtu a uvedeného tabelárneho prehľadu sú zrejmé nasledujúce skutočnosti: 

 realizácia posudzovanej mimoúrovňovej križovatky, spolu s realizáciou prepojenia ciest I/2 a II/590 prinesie 
presun  dopravy  z jestvujúcej  cesty  I/2  prechádzajúcou  intravilánom  Malaciek.  Tento  presun  spôsobí 
významné  zníženie  dopravných  intenzít  v intraviláne mesta  a zvýšenie  intenzity  dopravného  prúdu  na 
diaľnici D1, v úseku medzi novou križovatkou a križovatkou Malacky (exit 29) s cestou II/503 (viď prílohu 
D.1 Doprava technickej štúdie), 

 najvyšší  nárast  dopravy  na  diaľnici  D1  je  vo  variante  1  –  v tomto  variante  je  potom  najvyššie  imisné 
zaťaženie pozdĺž trasy diaľnice, 

 najvyššie  vypočítané  hodnoty  sú  vo  všetkých  aktívnych  variantoch  viazané  na  priestor  novej 
mimoúrovňovej križovatky, 

 najvyššie  vypočítané  príspevky  dosahujú  jednotky  až  desiatky  percent  povoleného  imisného  limitu, 
v závislosti na znečisťujúcej  látke, výnimku predstavujú oxidy dusíka  (NOx), ktorého  imisné príspevky  sa 
pohybujú na hranici limitu, čo zodpovedá prevažujúcim zaťaženiam dopravou – najvyššie hodnoty sú však 
viazané na bezprostredné okolie novej križovatky, 

 s rastúcou vzdialenosťou od osi komunikácie hodnoty imisného príspevku pomerne rýchlo klesajú, 

 rozdiely medzi  jednotlivými variantmi nie  sú,  s ohľadom na predpokladané zníženie  záťaže v intraviláne 
Malaciek významné. 
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4 Záverečné vyhodnotenie 
 

V rámci emisno‐imisného posúdenia bolo pomocou programu MEFA13 stanovené množstvo emisií z dopravy 
odchádzajúce do ovzdušia, pre všetky tri posudzované varianty.  

Pre územie o rozlohe 2 x 2,5 km bol referenčnou metódou SYMOS’97 stanovený príspevok hlavných 
znečisťujúcich látok z cestnej dopravy do ovzdušia.  

Výpočet bol vykonaný pre intenzity dopravy vo výhľadovom období 2045, s dynamickou skladbou vozového parku 
zodpovedajúcou roku 2015 (teda bez prihliadnutia na zníženie emisií znečisťujúcich látok vplyvom obnovy a 
ďalšieho zlepšenia stavu vozového parku). 

V posudzovanom území nie sú podľa údajov SHMÚ prekračované imisné limity u žiadnej zo sledovaných 
znečisťujúcich látok. 

Výpočet vykonaný v rámci Emisnej štúdie preukázal pri všetkých sledovaných znečisťujúcich látkach hlboko 
podlimitné príspevky z dopravy na vybraných cestných úsekoch. 

Priame porovnanie vypočítaných hodnôt imisných príspevkov s hodnotami imisného pozadia nie je možné, 
pretože príspevky z dopravy sú súčasťou súčasného imisného pozadia. Je však možné konštatovať, že vypočítané 
príspevky korešpondujú s hodnotami imisného pozadia. 

Rozdiely medzi jednotlivými variantmi nie sú, s ohľadom na predpokladané zníženie záťaže v intraviláne Malaciek 
významné. 

 

 

V Brne dňa 16. 4. 2018 

 

Mgr. David Kouřil 

 držiteľ autorizácie na  spracovávanie  rozptylových  štúdií podľa § 32 
odst.  1  písm.  e)  zákona  č.  201/2012  Sb.,  o ochraně  ovzduší 
(č.j.: 33526/ENV/14) 

 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na 
životné  prostredie  podľa  §  61  ods.  8  zákona  č.  24/2006  Z.  z.  o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie (číslo: 523/2010/OHPV) 

 

HBH Projekt spol. s r.o. 

Kabátníkova 219/5, 602 00  Brno 

Ateliér modelovania 

tel.: +420 549 123 486 

email: d.kouril@hbh.cz 
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