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I UDAJE O NAVRHOVATELOVI

1.1 Nazov
Nuppu Housing, s.r.o.

Pbvodnym navrhovatefom navrhovanej €innosti pod nazvom ,Bergamon — Polyfunkény areal, Mlynské Nivy —
Hrani¢na ul., Bratislava®, ktora bola predmetom povinného hodnotenia v roku 2006 bol Ing. arch. Ivan Kubik.
Nasledne pripravu a realizaciu prevzala spolodnost Bergamon, a.s., ktora poziadala o predizenie platnosti
zavereéného stanoviska a predloZila aj Oznamenie o prvej zmene navrhovanej €innosti.

Realizaciu stavebnych objektov, ktoré st predmetom predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti, zabezpeCuje na
zaklade ,zmluvy o postipeni“ zo diia 26.6.2018 spolocnost Nuppu Housing, s.r.o.

1.2 Identifikaéné &islo (ICO)
ICO: 51 084 520

1.3 Sidlo
Racianska 153/A
831 54 Bratislava — mestska ¢ast Raca

1.4 Meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné udaje opravneného zastupcu navrhovatela

Opravnenym zastupcom navrhovatela je:
Ing. Stefan Mandzak
Nuppu Housing, s.r.o.
Racianska 153/A
831 54 Bratislava
Tel: +421 903 202 303
e-mail: stefan.mandzak@yit.sk

1.5 Meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné Udaje kontaktné Udaje kontaktnej osoby, od ktorej
mozno dostat relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie

Kontaktnou osobou je:
Antwork s.r.o.
v zastupeni JUDr. Ing. Matis TomaSovsky
Haburska 49/C, 821 01 Bratislava
Tel: +421 903 422 542
e-mail: matus.tomasovsky@antwork.sk

Miestom na konzultacie, na zaklade telefonickej dohody, alebo e-mailom s opravnenym zastupcom navrhovatela
je: Nuppu Housing, s.r.0., Ragianska 153/A, 831 54 Bratislava.

Il NAZOV ZMENY NAVRHOVANEJ CINNOSTI
Polyfunkény objekt Mlynské nivy

Pbvodne hodnotena navrhovana cinnost bola predmetom povinného hodnotenia pod nazvom ,Bergamon —
Polyfunkény areél, Mlynské Nivy - Hranicna ul., Bratislava“ podla vtom Case platného znenia zakona
€. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo ukoncené
ZavereCnym stanoviskom Ministerstva_Zivotného prostredia _Slovenskej republiky ¢. 185/06-7.3/fo _zo dia
30.5.2006.

Rozhodnutim ¢. 2300/2011-3.4/ak zo dia 1.3.2011 bola platnost zaverecného stanoviska MZP SR &. 185/06-
7.3/fp zo dia 30.5.2006 predlZzena do 1.3.2013.

Dia 8.12. 2011 navrhovatel, spolo¢nost Bergamon, a.s., predlozila Ministerstvu Zivotného prostredia SR
Oznédmenie o0 zmene navrhovanej €innosti pod ndzvom Bergamon — polyfunkény areél Mlynské nivy — Hrani¢na
ul., Bratislava.
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MZP SR, ako prislu$ny organ posudil Oznamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie podla v tom
¢ase platného znenia §18 ods. 4 zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
neskorSich predpisov €. 9560/2011-3.4/ak zo dia 19.12.2011.

Nasledne Mestska Cast Bratislava Ruzinov, ako prislusny stavebny drad, vydala tzemné rozhodnutie
o umiestneni_stavby ¢. SUICS 141/2012/18/KAR zo diia 29.10.2012, pravoplatné dia 5.7.2013. Zmena
rozhodnutia bola vydand Mestskou Castou Bratislava — Ruzinov ¢. SU/CS 12965/2016/4/MBL-20 zo dna
14.7.2016 pravoplatné dna 4.8.2016.

Na hlavné stavebné objekty vydala Mestska Cast Bratislava RuZinov stavebné povolenie ¢. SU/CS
2722/2017/MBL-73 zo diia 12.6.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 24.7.2017.

Objekty, ktoré su predmetom predkladaného Oznamenia ozmene navrhovanej Cinnosti boli sucastou
navrhovanej €innosti, ktora bola predmetom povinného hodnotenia podfa v tom ¢ase platného znenia zakona
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Navrhované rieSenie sa v8ak meni a preto zmeny v rieSeni, zdokumentované v dokumentécii prilozenej v Prilohe
V1.4 predkladaného Oznamenia o zmene navrhovanej Cinnosti, podliehaju zistovaciemu konaniu podla zakona
€. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskor$ich predpisov.

Il UDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

lIl1  Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Stavba je umiestnena na Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava Il, v mestskej Casti Bratislava
- Ruzinov, katastralne Uzemie Bratislava — Nivy. Polyfunkény areal BERGAMON je situovany na krizovatke ulic
Mlynské Nivy a Hraniéna, na Gzemi byvalého are&lu dopravného zavodu NAD - nakladné doprava. Uzemie sa
nachadza v juznom sektore $irSieho Gizemia vymedzeného Gagarinovou ul., Bajkalskou ul. a telesom dialnice D1.

V sQvislosti s realizaciou stavieb v ramci polyfunkéného areélu boli realizované geodetické zamerania, kde sa
menilo oznacenie parciel. Lokalita vSak zostava bez zmeny.

Zmenou navrhovanej ¢innosti budl priamo dotknuté parcely ¢. 15 454/23, /34, /35, /36, a /38 a vo vlastnictve
mesta 15444/4 (chodnik, komunikécia pred rieSenou parcelou) a v katastrlnom Uzemi Bratislava — Nivy.
Dotknuté parcely su v katastri nehnutelnosti evidované ako zastavané plochy a nadvoria.

lI.2 Opis technického a technologického riesenia, vratane poziadaviek na vstupy a udajov o
vystupoch

lI.2.1 Opis technického a technologického rieSenia
ll.2.1.1 Pévodne posudzovany stav

Ugelom pdvodne postidenej navrhovanej &innosti ,Bergamon — Polyfunkény areél, Miynské Nivy — Hraniéna ul.,
Bratislava“ bola vystavba polyfunkéného arealu BERGAMON v priestore, ktory bol pédvodne arealom Nakladne;
automobilovej dopravy (NAD). Pévodny areal NAD bol po uskutoéneni biracich prac ,uvolneny* pre navrhovani
vystavbu.

Polyfunkény aredl BERGAMON animoval a revitalizoval velki Cast uzemia medzi ulicou Mlynské nivy a
dialnicou. Neuzatvéral sa do seba, ale naopak — inicioval novl funkénU naplii, prevadzkové vézby v Uzemi a
svojou hmotno-priestorovou Strukturou nasadzoval novu mierku, reprofiloval chétrajuce prostredie industriainych
objektov na tizemie polyfunkéne vyuzivané, doplnené byvanim.

Vlystavba polyfunkéného arealu BERGAMON bola navrhovana na parcelach ¢&.: 15450/1, 15451, 15454/1, 2, 3, 4,
5,6,7,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41.

Celkova rozloha uvedenych parciel bola asi 60 522 m2. Investor vyhladovo, v zavislosti od vyvoja trhu s
nehnutelnostami, planoval polyfunkény aredl BERGAMON dobudovat aj v:
- severozapadnej Casti, ktoru predstavuje areal skladu 1 a 2 (parcely €. 15454/23, /34,/35, 36 a /38),
- severovychodnej &asti, na volnej nezastavanej ploche pozdiz Hraniénej ulice s roziohou
(parcela €. 15450/4).
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Uzemie, na ktorom mal byt postaveny navrhovany polyfunkény aredl BERGAMON bolo pdvodne arealom
Nékladnej automobilovej dopravy (NAD). Areél byvalého podniku NAD bol vyuzivany pre parkovanie, opravu
automobilovych suprav a zasobovanie automobilov pohonnymi latkami, pre colnt spravu zahraniénych dodavok a
uskladnenie dodavaného tovaru. Pre parkovanie automobilovych suprav bolo Gzemie vyuzivané aj v Case, po
zmene majitela, ale s podstatne nizSou intenzitou. V dvoch objektoch situovanych v juznej Gasti pdvodného
arealu NAD sidlilo Vypoctové stredisko SAD.

Pred vystavbou bolo potrebné vykonat blracie prace. V ramci realiz&cie buaracich prac do$lo k buaraniu
stavebnych objektov, k prekladke a likvidovaniu inZinierskych sieti, k likvidacii beténovej plochy, k premiestneniu
a Uprave existujicej trafostanice pre moznost doCasného odberu elektrickej energie pre potreby vystavby a
vykonali sa vyvolané investicie suvisiace s prevadzkou okolitych stavieb. Pre realizaciu buracich investor
vypracoval projekt buracich prac (MAKYS, P., 2005).

Aredl mal byt integrélnou si¢astou novotvoriacej sa mestskej Stvrte vymedzenej ulicami Bajkalska — Prievozska
— Hrani¢na — Mlynské nivy, v ktorej si v logickych polohach a vo vzajomnej synergii najde miesto:
« polyfunkcia, ktoru reprezentuju:
- objekty pozdiz mestskych tried Bajkalska a Prievozska,
- objekty v Uvode i v zavere ulice Mlynské nivy.
* byvanie, ktoré je tvorené:

- objektmi pozdiz novokoncipovaného mestského parku, ktory by mohol vznikn(t revitalizaciou zelene starych

zahrad medzi Prievozskou ulicou a Mlynskymi nivami,

- objektmi s vnutornou zelenou promenadou priliehajuce k Mlynskym nivam s hlukovou a klimatologickou
bariérou, ktora by mohla vzniknt medzi polyfunkénym arealom a telesom dialnice revitalizaciou uz jestvujuce;
zelene dopinenej o nové solitéry a terénne viny s krajinarsky koncipovanym prostredim parku, ktory vyusti s uz
spominanym mestskym parkom do $portového arealu (terajSia tenisova Skola).

+ obéianska vybavenost’ (obchody, sluzby, prenajimatelna administrativa), ktora mala byt lokalizovana:

- na severnej a vychodnej stavebnej Ciare posudzovaného uzemia,

- oproti arealu, kde malo vyrast nakupné centrum sliZiace celej novokoncipovanej mestskej Stvrti.

Délezitym prvkom koncepcie bolo dopravné rieSenie, ktoré by obsluhovalo logicky vy¢lenené funkéné bloky a vo
vyusteni hlavnych komunikéacii predznacilo rozradenie dopravnej obsluhy dvomi rondelmi.

Polyfunkény aredl BERGAMON bol koncipovany v zénach (A, B, C, D, E, F+G a T), ktoré boli charakterizované
réznymi typmi pddorysnych dispozicii a vy$kovych horizontov — tvorili od juhu postupne narastajicu amfiteatralinu
dispoziciu — vyskové dominanty nepresahovali Leteckym uradom predpisanu vysku 172 m n.m.

Bytové funkcia s celkovym poctom asi 1 200 bytovych jednotiek tvorila asi 65 % arealu a asi 35 % novotvoriacej
sa mestskej Stvrte vymedzenej ulicami Bajkalska — Prievozska — Hrani€na — Mlynské nivy. Polyfunkcia
(prenajimatelné priestory, vybavenost, parking) tvorila asi 35 % areélu a asi 65 % novotvoriacej sa mestske;
Stvrte vymedzenej ulicami Bajkalska — Prievozska — Hraniéna — Mlynské nivy.

Zbna A pozostavala z bytovych objektov A1, A2 a A3 a z polyfunkéného objektu A4.

Zébna B pozostavala z bytovych objektov B1, B2, B3 a z polyfunkéného objektu B4.

Zébna C pozostavala z bytovych objektov C2 a C3 a z polyfunkéného objektu C1.

Zébna D pozostavala z bytovych objektov D1, D2, D3 a D4.

Zé6na E pozostavala z bytovych objektov E1, E2, E3, E4 a E5.

Zona F pozostavala z bytovych objektov F1, F2 a G3 a z polyfunkénych objektov G2 a G1.
Zébna T pozostavala z polyfunkénych objektov T1 a T2.

Vlystavba jednotlivych zén polyfunkéného areadlu BERGAMON mala byt realizované po etapach.

Intenzita vystavby ako aj jej rozsah (vystavba na pozemkoch, ktoré este vtom Case neboli vo viastnictve
investora) bola zavisla od vyvoja trhu s nehnutefnostami.

V' polyfunkénom aredli BERGAMON bolo navrhnutych 1 399 parkovacich stojisk. Parkovacie stojiska boli
situované na spevnenych plochach mierne zvineného terénu klesajuceho asi 1,5 m pod uroved okolitého terénu.
Parking bol Ciastoéne prekryty (priblizne 2/3) peSou, zelenou promenadou s vodnymi plochami a upravovanou
zelefiou. Architektonické prevedenie parkingu zabezpedovalo jeho prirodzené odvetranie. Klimaticky ucinok
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zelene dvoch novozalozenych parkov by bol nielen synergickym faktorom hygienickych parametrov Uzemia, ale
aj vyraznym estetickym prvkom.

Polyfunkény areal by bol dopravne napojeny z ulice Mlynské Nivy (dva vjazdy a vyjazdy) a z HraniCnej ulice
(ieden vjazd a vyjazd).

Projekt predpokladal vystavbu v dvoch variantoch. Pre variant 1 navrhovanej ¢innosti sa uvazovalo, Ze zdrojom

tepla bude Sest' plynovych kotolni. Vo variante 2 by bola zdrojom tepla mestska teplaref, v areali BERGAMON by
bolo vybudovanych 6 odovzdavacich stanic.
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Navrhovana €innost bola posudzovana vo vazbe na, v tom ¢ase platné znenie zakona NR SR ¢. 391/2000 Z.z.,
ktorym sa dopifial zakon NR SR &. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie. Vystavba
polyfunkéného arealu BERGAMON bola ako navrhovana Cinnost uvedend v prilohe €. 1 k zakonu v tabulke 9
JInfrastruktira“, pod Cislom 14. Vzhladom na prekroCenie prahovych hodnét bolo potrebné absolvovat povinné
hodnotenie.

Pdvodne hodnotena navrhovana cinnost ,Bergamon — Polyfunkcny areal, Mlynské Nivy — Hranicna ul.,
Bratislava“ bola predmetom povinného hodnotenia podfa v tom Case platného znenia zékona €. 127/1994 Z.z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo ukonéené Zavereénym

- 6-



Polyfunkény objekt Mlynské nivy

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

stanoviskom Ministerstva zivotného prostredia SR €. 185/06-7.3/fp zo dfia 30.5.2006. Vzhladom k tomu, ze neboli
zistené vyznamné rozdiely vo vplyvoch jednotlivych variantov rieSenia navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie,
zavereCné stanovisko odporuca obidva varianty rieSenia.

Rozhodnutim ¢. 2300/2011-3.4/ak zo dia 1.3.2011 bola platnost zaverecného stanoviska MZP SR &. 185/06-
7.3/fp zo dfia 30.5.2006 predizena do 1.3.2013.

lll.2.1.2 Prva zmena navrhovanej ¢innosti

Poziadavky spolo¢nosti a trhové podmienky sa za ¢as od vydania rozhodnutia v povinnom hodnoteni zmenili.
Na tieto podmienky navrhovatel reagoval a preto pripravil dokumentaciu pre zmenu.

Menena bola ¢innost' ,Polyfunkcny aredl BERGAMON®, ktoré bola posudena podfa zakona NR SR €. 127/1994
Z.z. 0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov, na zaklade ¢oho bolo pre tuto
ginnost vydané zaveretné stanovisko MZP SR &. 185/06-7.3./fp zo dita 30.5.2006, ktoré postdent Ginnost
odporuéa za predpokladu splnenia podmienok uvedenych v kapitole V.3 zavereéného stanoviska.

Jednou z podmienok uvedenych v kapitole V.3 zaverecného stanoviska je zosuladenie navrhovanej Cinnosti s
platnym Uzemnym planom hlavného mesta SR Bratislavy.

Splnenie tejto podmienky si vyZiadalo zmenu stavebno-technického riesenia navrhovanej ¢innosti. Ugel vyuzitia
rieSeného Uzemia zostal nezmeneny — byvanie doplnené o funkcie obcianskej vybavenosti a administrativa.
Predmetom zmeny bolo zastipenie jednotlivych funkcii, usporiadanie stavebnych objektov v Uzemi a ich
architektonické rieSenie.

Z obrézku na nasledujucej strane je zrejmé rozmiestnenie jednotlivych budov, spevnenych pléch (pre pesich, pre
vozidla, parkoviska) a nespevnenych ploch, na ktorych sa navrhovali sadové Upravy.

Ako budovy boli navrhnuté tieto stavebné objekty):
SO 201 Bytovy dom — Typ B2
SO 202 Bytovy dom — Typ B2
SO 203 Bytovy dom — Typ B2
SO 204 Bytovy dom — Typ B2
SO 205 Bytovy dom — Typ B2
SO 206 Bytovy dom — Typ B1
SO 207 Bytovy dom — Typ B1
SO 208 Bytovy dom — Typ B1
SO 209 Bytovy dom — Typ B4
SO 210 Administrativny objekt — Typ A1
SO 211 Administrativny objekt — Typ A2
SO 212 Administrativny objekt — Typ A2
SO 213 Administrativny objekt — Typ A2
SO 214 Administrativny objekt — Typ A1
SO 215 Apartmanové domy AD v nadzemnej Casti:
SO 215A Apartmanovy dom — Typ AD
SO 215B Apartmanovy dom — Typ AD

Ako spevnené plochy boli navrhnuté stavebné objekty:
SO 701 Areélovéa obsluzna komunikacia — éast A,B,C,D,E
SO 702 Parkovisko a spevnené plochy
SO 703 Parkovisko 2 a spevnené plochy pre peSich
SO 704 Parkovisko 1 a spevnené plochy pre peSich
SO 705 Spevnené plochy pre pesich v parku

Stavebno-technické a dispozi¢né rieSenie kazdej zo 16-tich budov bolo definované jednym zo 6-tich typov budov.
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Polyfunkény objekt Mlynské nivy

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Dna 8.12. 2011 navrhovatel, spoloCnost Bergamon, a.s., predlozila Ministerstvu zivotného prostredia SR
Oznamenie o0 zmene navrhovanej ¢innosti pod nazvom Bergamon — polyfunkény areal, Mlynské nivy — Hranicna
ul., Bratislava.

Zmeny zakladnych parametrov navrhovanej €innosti boli v Oznameni o zmene navrhovanej ¢innosti uvedené v

tabulke:
parameter menena ¢innost’ zmenena ¢innost’ zmena
celkova vymera Uzemia 60 522 m? 65 043 m? +4 521 m?
zastavana plocha 15128 m? 21 567 m? 1) +6 439 m?
spevnena plocha 33 600 m? 18 232 m? 2) -15 368 m?
plocha zelene nezname 26 680 m? 3) neznama
plocha byvania 108 000 m? 73 277 m? -34 723 m?
plocha obCianskej vybavenosti 5800 m? 12 765 m? 4) +6 965 m?
plocha administrativy 17 200 m? 31881 m? +14 681 m?
staticka doprava 1399 stojisk 1725 stojisk ~ 5) +326 stojisk

1) Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohrani¢ena ortogonalnymi (pravouhlymi) priemetmi vonkajSieho lica zvislych konstrukcii
v8etkych nadzemnych a podzemnych podlaZi do vodorovnej roviny.

K zvaceniu zastavanej plochy déjde zv&¢Senim zastavanej plochy podzemnych podlazi v suvislosti s premiestnenim vacsiny kapacit
statickej dopravy pod zem. Na teréne budu tito plochu predstavovat spevnené plochy a plochy zelene.

2) Pod ,spevnenou plochou* st zahrnuté spevnené plochy komunikacii (14 668m2), spevnené plochy staticke;

dopravy na teréne (3 564m2).

3) Pod ,plochou zelene* je zahrnuta zeleri na rastiom teréne (12 541m?) a zelefi na konstrukciach striech

(14 139m2). Do tejto plochy nie je zaratana vodna plocha (342 m2).

4) Do ,plochy obéianskej vybavenosti‘ nebola zahrnuta administrativa, ktora sa pre potreby oznamenia

0 zmene navrhovanej Cinnosti uvddzala samostatne. Zahrnuta bola v nej obCianska vybavenost s priamou

vézbou na obyvatelstvo (5 449 m?) a prechodné byvanie (7 316 m?).

5) ,Staticka doprava“ pozostavala z garazi v podzemnom podlaZi (1 235 stojisk) a z parkovisk v exteriéri (490

stojisk). Staticka doprava menenej Cinnosti je rieSena parkoviskami v exteriéri na teréne znizenom 0 1,5 m

a priblizne z dvoch tretin prekrytom korzom pre pesich.

MZP SR, ako prislu$ny organ posudil Oznamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie podla v tom
Case platného znenia §18 ods. 4 zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
neskorSich predpisov €. 9560/2011-3.4/ak zo diia 19.12.2011.

Zmena, ktora bola predmetom opisaného konania nezahfiala objekty, ktoré su predmetom predkladanej zmeny
navrhovanej €innosti.

lll.2.1.3 Pedkladana zmena navrhovanej ¢innosti

V rozsahu opisanom v prvej zmene navrhovanej ¢innosti Mestska &ast Bratislava - RuZinov vydala rozhodnutie
o umiestneni stavby &. 651 &. SU/CS 141/2012/18/KAR zo diia 29.10.2012, pravoplatné diia 5.7.2013. Zmena
rozhodnutia bola vydand Mestskou Castou Bratislava — Ruzinov ¢. SU/CS 12965/2016/4/MBL-20 zo dna
14.7.2016 pravoplatné dna 4.8.2016.

Na hlavné stavebné objekty vydala Mestska cast Bratislava Ruzinov stavebné povolenie ¢. SU/CS 2722/
2017/MBL-73 zo dria 12.6.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 24.7.2017.

Stavba na zaklade tychto povoleni a dalSich povoleni uvedenych v kapitole 111.3 tohto Oznamenia o zmene
navrhovanej €innosti, zacala. Viaceré stavebné objekty su uz realizované a st v uzivani (vid kapitolu I11.3).

Viystavba polyfunkéného arealu BERGAMON bola navrhovana na parcelach €.: 15450/1, 15451, 15454/1, 2, 3, 4,
5,6,7,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41. Celkova vymera lokality vo
vlastnictve investora bola 60 522 m2. V dalSej etape sa pocitalo s rozSirenim o plochu v severo-zapadnej Casti
(parcely €. 15454/34, 38, 15454/23, 35, 36), a o plochu (parcela €. 15450/4) v severo-vychodnej asti.

Pbvodne navrhovana Cinnost riesila vyhfadovo polyfunkény aredl BERGAMON dobudovat. Vo vazbe na tento
investi€ny zamer v prvej zmene navrhovanej Cinnosti pribudli parcely 15454/17, /18, /42 a 15458/4.

Prvd zmena navrhovanej ¢innosti rieSila — menila takmer cely areal okrem severozapadného rohu, teda Casti,
ktora je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej €innosti.
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Polyfunkény objekt Mlynské nivy

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Predkladanad zmena navrhovanej éinnosti teda dopifia aredl o parcely v severozapadnej Gasti, s ktorymi
pbvodné rieSenie pocitalo v perspektive €. 15 454/23, /34, /35, /36 a 38.

Architektonické rieSenie objektu sa nechéva indpirovat realizovanou &astou aredlu. Aj ked sa jedné o projekt
pbvodne z roku 2007, jeho hlavné kompoziéné principy / najma idea stredového parku/ su platné dodnes. Objekt
reaguje na architektonické podorysné riesenie objektov v podorysnom tvare ,J* / akejsi hokejky/ a rozvija tento
motiv na parcelu, ktora je viac pozdizna.

Z hladiska kompoziénych vztahov a po prevereni moznych objemovych realizacii na predmetnom pozemku stala
hlavna volba nad tym, ¢&i rieSenu hmotu umiestiovat do vySkovej budovy, alebo sa pokusit ju umiestnit do
budovy, ktora svojou vySkou neprekroci vySku okolitej zastavby, ¢o je 8 N.P. Kompozitne sa vySkova budova do
tejto Casti nehodi. Nova vySkova dominanta, len pre naplnenie objemovych poZiadaviek nie je cesta. Budova by
nedominovala niomu, ani parku, ani ulici. Aj z tohto dévodu sme rozvijali moznosti realizovat’ objekt vySkove;
Urovne okolitej zastavby s variaciou pddorysného tvaru ,J .

Objekt je navrhnuty v pddorysnom tvare ,L“, osadeny na pozemok tak, aby neobmedzoval okolitl zastavbu a
vhodne sa do nej vclenil. ReSpektuje uz zalozenu ulicnu Ciaru objektami Nuppu 206-208. Logicky podorysne
dopliia zéstavbu v uz zaloZenej uli¢nej obsluzne; sieti celej lokality.

Objekt je hmotovo rozéleneny na akusi ,podnoz‘ a na nej posadené atypické rieSenie poslednych podlazi.
Posledné podlazia svojou kompoziciou dvoch Sikmych hmét zvaZujucich sa k obytnej zelenej terase vytvaraju na
streche East' urCenu pre majitelov, navstevnikov objektu na prijemné posedenie v korunach stromov. Atypické
tvarovanie poslednych podlazi méa vniest do lokality prvok novotvaru, neopakovatelnost. Samotné horizontaine
roz€lenenie je indpirované architekturou uz realizovanej Casti arealu, kde hlavnym prvkom architektury objektov je
5 podlazny biely zalomeny hranol, posadeny na 2 podlaznom parteri s jednym ustupujucim podlazim.

Objekt je navrhnuty ako polyfunkény dom s Eastou administrativy a byvania. Toto zakladné roz¢lenenie vychadza
z urbanistickych ukazovatelov a vyhodnotenia funkénej plochy. Rozdelenie je premietnuté aj do vyrazu
architektary. Dom ma podorysny tvar ,L“. Dih§ia noha je uréena pre administrativnu &ast pozdiz ulice Mlynské
Nivy, kratSia - otoéend kolmo na fiu je urena pre bytovd funkciu s orientaciou bytov na vychodnu a zépadnu
stranu.

Biela podnoZ, ktord prepaja obe funkcie objektu ma opticky zniZit' objekt, vytvorit' akusi podnoz pre atypické
rieSenie na vySSich podlaZiach. Napriek tomu, Ze biela hmota funkcie prepaja, zaroven ich aj odliSuje. V Casti
administrativa su dihé priebezné okna cez modul 7,5 m, ktoré budu navrhnuté tak, aby bolo mozné za nimi volne
dispoziciu menit. Okna su medzi sebou medzi podlaZiami poposuvané a vytvaraju akusi hravu Struktaru. V
bytovej Casti su Citatelné jasne definované okna jednotlivych izieb usporiadané nad sebou, ako aj priebezné
balkény na vychodnej strane.

Objekt je 8 podlazny s vyuZitim streSnych priestorov pre galérie v Casti administrativa a spacie kuty v Casti
bytovej. Osme podlazie je rieSené atypicky. Optickou dynamikou navédza na vstup jednak do objektu, ako aj do
celej lokality.

Zaroven objekt rozdeluje na dve Casti — administrativnu a bytovu. RieSenie okien v tejto Casti je atypické aj
vzhladom na atypickost tychto priestorov, ¢o ponika majitefom a najomnikom volit netraditné dispozitné a
interiérové rieSenia. Priestory sa daju vyuZit ako spacie galérie pre byty a atypické podkrovné priestory pre
administrativnu Cast. Obe streSné hmoty su od seba oddelené streSnou terasou, ur€enou pre majitelov
a navstevnikov objektu. Tato terasa tvori zaroven opticky predel medzi ¢astou administrativnou a bytovou.

Rozdielne materidlové a farebné rieSenie tychto streSnych kubusov zéroveri podCiarkuje rozdelenie objektu na
dve funkcie.

Dispoziéno - prevadzkova organizacia objektu

Z hladiska funkénej néplne je objekt koncipovany ako polyfunkény objekt. Povodny umysel v tomto objekte bol
realizovat Cisto monofunkénu bytovu funkciu. AvSak vzhfadom na reguléciu funk&nej plochy, ako aj nepriazniv
celkovu orientaciu hmoty ku svetovym strandm / z hladiska presinenia/, nie je mozné objekt navrhnut ako
komplet bytovy. V polyfunkénych objektoch, ktoré sa v minulosti beZne stavali na naSom Uzemi, dochadzalo k
mixu funkcii v jednom objekte od sluzby, cez administrativu az po byvanie. Napriklad objekt Sporitelne od
architekta Tvarozka na rohu Stirovej a Dunajskej ulice, Metropol. Luxor a iné, ktoré pozname z nasho mesta
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Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

IA3M spracovaval studiu rekonstrukcie objektu SLSP/. Takéto koncepty sa realizovali prevazne v centrach miest.
Preto aj nami ponukany koncept je prispdsobeny dnesnej dobe, moznostiam a poziadavkam trhu.

Objekt je roz€leneny na 3 schodiskd, z ktorych jedno sliZi bytovej funkcii a dalSie dve su urené pre malé
kancelarie a podobné prevadzky, ktoré si budi méct zaobstarat maijitelia Nuppu, bezprostredni susedia, ini
zaujemcovia a nakoniec aj dodavatelia investora.

Koncept tychto malych kancelarii vychadza aj z toho, ze uz v teraz realizovanych a odovzdanych bytovych
domoch projektu Nuppu bolo viacero bytov kupenych firmami a tieto slizia priamo na podnikanie. V nich maju
kancelarie vacsinou maly podnikatelia, ktori dokazu v tychto priestoroch poskytovat sluzby. Jedna sa napr. o
projektantov statiky, zdravotechniky, Specialistu poziarnej ochrany, IT firma, grafické Stidio, notar, pravnické
kancelarie, zdravotnicke ambulancie / psycholdg, chiropraktik, logopéd../, kadernictvo, pedikiura a podobne.
Ludia vykonavajuci tieto profesie ¢asto maju v bytovych priestoroch zriadené kancelarie a sidla firiem. A to boli
odovzdané do uZivania len 3 objekty zo 16, na ktoré je uZ vydané stavebné povolenie. Aj v dalich objektoch,
ktoré momentalne investor predava, je zaujem konkrétnych oséb podnikajlcich ako SZCO a zéroved zaujem
byvajucich zabezpedit si priestory pre home office, preto investor chce ponuknut takito moznost prave v tomto
projekte. Zarover overil aj zaujem a chce tieto priestory ponuknut drobnym subdodavatefom, ktori dihodobo
pracuju pre skupinu YIT.

Cast pre kancelarie a sidla malych firiem budu fungovat ako samostatné jednotky s kompletnou obsluhou
technickej infradtruktiry. Neplanujeme v objekte centralnu vzduchotechniku ani klimu. VSetky biznis centra
ponukaju priestory s centralnym rozvodom vzduchu , vetrania. Vyhodou ponukanych priestorov je, Ze jednotky
budu samostatné. Kazdy si bude moct zvolit mieru svojho komfortu a nebyt zavisly od centralnych rieSeni. Takto
si budi méct kontrolovat svoje spotreby a vydavky presnejSie ako vo velkych biznis centrach. Takéto rieSenie
zaroven reaguje aj na suasnu situéciu, ktora urcite zmeni podnikanie so segmentom velkych administrativnych
objektov. Cela technicka obsluha budtcich kancelarii sa bude riesit samostatne len v priestore vyhradenom pre
danu kancelariu. Zarover touto ponukou reaguje aj na spravanie viacerych firiem, ktoré zistili, Ze home office je
pre tieto firmy celkom vyhodny z hladiska Setrenia nakladov.

Okrem moznosti odkupenia kancelarskych priestorov, investor vybuduije aj priestor, kde si budi méct jednotlivy
zaujemcovia prenajat kancelariu na fubovolny ¢as. V takomto priestore budd mat vSetky podmienky, aby mohli
neruSene sa zUCastriovat videokonferencii, mitingov. Samozrejmostou bude napojenia na Wi-fi, pracovny stél,
police a samozrejme hygienické priestory. Prenajimatelné kancelarie ponukaju stkromie, ktoré sa vzdy doma
dosiahnut neda.

Nosny systém v bytovej ¢asti je stenovy. Nosny systém v administrativnej asti je stipovy hlavne kvéli variabilite
buducich priestorov. Podorysne je navrh administrativnej Casti rozdeleny do modulovej osnovy 7,5 metra / podia
nosného systému objektu/, ktort je mozné dalej rozdelit na 2 az 3 samostatné kancelarie. Je mozné tieto moduly
spajat do vacSich celkov. Systém je flexibilny z hladiska delenia a spajania. V3etky priestory su komunikaéne
napojené na jednu chodbu. Z tejto chodby su pristupné aj spoloéné rokovacie miestnosti uréené na prenajom pre
vSetkych , ktory budu mat sidlo na podlaZi. Rokovacie miestnosti si budu jednotlivo prenajimat.

Pre navrhované moduly 8irky 7,5m su navrhnuté pasové okné pripravené svojimi prieCnikmi rozdelit priestor na 2
- 3 gasti a kazda bude mat otvaravé okno. Standard tychto priestorov bude vyrazne iny ako napriklad $tandard v
administrativnych budovach, ktoré pozname v Bratislave. Tomuto Standardu bude prispdsobena aj cena, ktora
bude pre cielent skupinu zaujimavejSia, ako keby si hladali priestory v existujucich biznis centrach, kde
zaujemcovia o plochy mensSich vymer su v nevyhode.

Objekt ma 3 schodiska a 3 vytahy. Vstup do administrativnej Casti je umiestneny na narozi aby bol lahSie
Citatelny a viditelny. Pri vstupe do objektu je navrhnuta recepcia so zazemim. Tento vstup je kontrolovatelny.

Druhé schodisko tejto Easti slUzi na poziarny unik z budovy a vytah na prepojenie suterénnych priestorov s admi-
nistrativnymi podlaziami. Je to dopInkovy vchod.

Na prizemi objektu je navrhovana do ulice Mlynské nivy ¢o najvacsia Cast obCianska vybavenosti. V Casti pod
objektom je umiestnené parkovanie pre navstevy a pol rampami sa dostavame po podzemnych podlazi.

Obcianska vybavenost pod bytovou Castou je vyClenend na realizaciu materskej Skolky. Ciefom takéhoto
roz¢lenenia bolo dosiahnut maximélny aktivny parter do ulice Mlynské nivy.
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Polyfunkény objekt Mlynské nivy

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

V €asti 1.N.P. na poziadavku mestskej Casti je navrhované predskolské zariadenie. To bude mat pristup na terén.

V juznej Casti pozemku je navrh objekt prisypat a oddelit stenou, aby sme zamedzili pohybu udi cez obsluznu
komunikaciu. Ludia by mali prechadzat do centralneho parku Nuppu na to uréenymi prechodmi.

Samotné rieSenie zelene je velmi jednoduché zamerané len na ozelenenie a vysadbu s maximalnym zachovanim
existujucich stromov po obvode pozemku. Ani jeden zo sucasnych stromov nebude odstraneny a navrh
maximalne reSpektuje stcCasnu zelef. StreSna terasa je napojena na spoloCensku Cast a jednaciu miestnost
v administrativnej Gasti. Terasa sa bude sukromne vyuZivat pre vSetkych navstevnikov a majitefov polyfunkéného
domu.

Okolie objektu / rieSenie zelene a parku/ je rozdelené na dve Casti. Jedna je priamo napojena na prizemie objektu
S0 202, kde v spolupréaci s Mestskou ¢astou je planované prevadzka predskolského zariadenia. Tento dvor bude
oploteny a ma sluzit vyhradne pre potreby Skélky. Druha Cast dvora sa nachadza vo vnutrobloku a je uréena
majitefom bytov a zaroved pracovnikom v administrativnej Casti. Tento dvor je oploteny a odizolovany od
komunikacie a vytvara priestor pre oddych a relaxaciu pre tento objekt.

Porovnanie

Lokalizacia zmeny navrhovanej ¢innosti

Zmena navrhovanej ¢innosti nepredstavuje zmenu funkéného vyuZitia lokality ale Ciastond zmenu rieSenia
objektov komplexu. Pévodne boli navrhované 12-poschodové polyfunkéné budovy. Sucasny navrh predklada
polyfunkéné vyuzitie a len 8 poschodi. Lokalita a teda aj dotknuté zemie sa z tohoto pohladu nemeni.

Zmena parametrov podla prilohy ¢. 8 k zakonu

Pbvodne hodnotend navrhovana Cinnost bola predmetom povinného hodnotenia podfa vtom Case platného
znenia zakona €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov.
Prahové hodnoty boli uréené v Prilohe &. 1 k zakonu €. 127/1994 Z.z. v kapitole 9 ,Infrastruktura®, v polozke &.
14, kde platili tieto prahové hodnoty:

Cinnost, objekty a zariadenia Cast A — povinné hodnotenie Cast B - zistovacie konanie
Urbanistické  rozvojové projekty
vratane vystavby:
- Bytovych jednotiek Nad 500 Od 100 do 500
- Velkych obchodnych Nad 1000 m2 predajnej plochy
jednotiek Nad 5000 m?2 celkovej predajnej
- Obchodnych retazcov plochy
- Parkovisk Od 100 do 500 stojisk
- QGarazi Nad 500 stojisk 0Od 20 do 300 stojisk
- Velkokapacitnych skladov | Nad 300 stojisk Nad 1000 m? skladovej plochy

Pbvodne navrhovana c¢innost bola preto predmetom povinného hodnotenia ukon¢eného Zavereénym
stanoviskom Ministerstva zivotného prostredia SR €. 185/06-7.3/fp zo dfa 30.5.2006.

Dna 8.12. 2011 navrhovatel, spoloénost Bergamon, a.s., predioZila Ministerstvu Zivotného prostredia SR
Oznamenie o0 zmene navrhovanej ¢innosti pod ndzvom Bergamon — polyfunk&ny areél. Mlynské nivy — Hraniéna
ul., Bratislava.

MZP SR, ako prislugny organ posudil Oznamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie podfa v tom
Case platného znenia §18 ods. 4 zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
neskorsich predpisov €. 9560/2011-3.4/ak zo diia 19.12.2011.

Prva zmena navrhovanej &innosti, ku ktorej MZP SR vydalo vyjadrenie &. 9560/2011-3.4/ak zo dfia 19.12.2011,
tuto Cast pdvodne dotknutého Uzemia, neriesilo teda nemenilo.

V stcasnosti je v platnosti zakon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich
predpisov, podia ktorého navrhovanu €innost mozno zaradit vo vazbe na prilohu €. 8 k zakonu €. 24/2006 Z.z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, do kapitoly €. 2, poloZky €. 14, kapitoly €. 9, polozky 16a), a 16b).
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Polyfunkény objekt Mlynské nivy

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Zaradenie navrhovanej ¢innosti podla Prilohy ¢. 8 k zakonu €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie podla spravy o hodnoteni

Polozka podra Prilohy ¢. 8 Povodne posudzovana Prva zmena navrhovanej Predkladana zmena
¢innost’ ¢innosti navrhovanej ¢innosti
Kapitola €. 2, polozka ¢. 14 Variant 1: plyn. kotolne hortcovod hordcovod
Priemyselné zariadenia na vedenie pary, | Variant 2: horGicovod (bez zmeny)
plynu, ...
Kapitola €. 9, poloZka €. 16a) byvanie 108000m? byvanie 73 277m? 10 954 m?
Pozemné stavby alebo ich stbory vybavenost 5800m2 vybavenost 12765m2 V porovnani s pévodnym
administrativa 17200 m2 administrativa 31885 m? navrhom
spolu 131 000 m?2 spolu 117 927 m? zmenSenie 0 5 846 m?2
Kapitola ¢. 9, poloZka €. 16b) parkovacich stojisk parkovacich stojisk 138 stojisk
Staticka doprava celkom 1399 celkom 1725 V porovnani s pévodnym
navrhom
znizenie o 60 stojisk.

V pbévodne navrhovanej Cinnosti, ktord bola predmetom povinného hodnotenia ukonéeného Zavere¢nym
stanoviskom Ministerstva zivotného prostredia SR €. 185/06-7.3/fp zo dfia 30.5.2006, boli v Casti arealu, ktory je
predmetom predkladanej zmeny navrhovanej €innosti, ako sucast zény G navrhované objekty G1 a G2
(polyfunkcia).

V pdvodnom rieSeni bola porovnatelna zastavana plocha asi 1400 m2
polyfunkéné objekty. Celkova podlahova plocha bola asi 16 800 m2.

Navrhované boli 12-poschodové

Zmena navrhovanej ¢innosti predstavuje zastavanu plochu 1412,65 m2 a celkovi podlaznu plochu nadzemnych
podlazi 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej €innosti teda predstavuje v porovnani s pdvodne navrhovanym
objektmi znizenie podlahovej plochy asi 0 5 846 m2.

V pévodnom navrhu, ktory bol predmetom povinného hodnotenia v roku zroku 2006 bola podlahové plocha
vSetkych objektov navrhovana spolu 131 000 m2. Prva zmena navrhovanej €innosti z roku 2011 tato plochu
upravila na spolu 117 927 m2. Prvéa zmena navrhovanej innosti vSak nezahffiala objekty, ktoré su predmetom
predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti.

Objekty, ktoré st predmetom predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti prakticky uzatvaraju cely komplex
pbvodne posudzovany v roku 2006. Celkom teda bude podlahova plocha v3etkych objektov v komplexe (117 927
+10 954,62) spolu 128 881,62 m2. To je v porovnani s pdvodnym navrhom, ktory predstavoval 131 000 m? mene;j
(131000-128881,62) o celkom 2 118,39m?.

Celkovy navrhovany pocet parkovacich miest v rdmci predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti je 138 PM.
V8etky parkovacie miesta budu umiestnené gardzi pod objektami. V pdvodnom rieSeni neboli uréené pocty
stojisk vo vazbe na jednotlivé objekty. Pri porovnani plodnych vymer by bolo v pévodnom rieSeni objektov G1
a G2 treba viac ako 200 stojisk. Z pohladu lokalneho porovnania teda ide o znizenie statickej dopravy najmenej
0 60 stojisk.

lI.2.2 Poziadavky na vstupy
Vstupy v etape vystavby

Na realizaciu zmeny navrhovanej €innosti nebude, rovnako ako pri pdvodnom rieSeni,
polnohospodarskej pody. Zaber lesnych pozemkov tiez nie je potrebny.

potrebny zaber

Pre vystavbu objektov bude potrebné zabezpecit stavebny material rozneho druhu (kamenivo, $trk, piesok,
cement, betonové dlazby, beténové konstrukné prvky, keramické vyrobky, Zelezo, stredné krytiny, izolacie,
drevo, plastové vyrobky, sklo, elektrické vedenia a kéble a iné stavebné hmoty a materialy).

Zdrojmi tychto materidlov budu $tandardné tazobné ainé dodavatelské organizacie, resp. pdjde o obchodné
vyrobky zo zdrojov mimo posudzovaného uzemia, ktorych prisun si zabezpeci samotny zhotovitel stavby.
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Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Viystavba podfa zmeny navrhovanej Cinnosti bude rieSend prevazne domacimi kapacitami a materialmi
nachadzajucimi sa na domacom trhu.

Objekty, ktoré su predmetom predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti sU v porovnani s pdvodne navrhovanymi
objektmi G1a G2 objemom stavby asi 0 40% menSie. Preto mozno predpokladat, Ze materialové a energetické
vstupy v etape vystavby budu v takom pomere nizSie.

Vstupy v etape prevadzky

Prevadzka daného objektu nebude vyZadovat prisun Specifickych surovin. Vlastna prevadzka bude potrebovat
zakladné vstupy, najma:

- Vodu

- Elektrickd energiu

- Teplo

Zasobovanie vodou

Vodovodna pripojka bude vybudovana napojenim na existujuci verejny vodovod TvLT DN150 vedeny juzne od
objektu v areali NUPPU/Bergamon.

Vodomerna $achta bude vyhotovena zo Zelezobeténu. Vo vodomernej 8achte bude umiestnena 1 vodomerna
zostava s fakturatnym vodomerom. Arealovy vodovod bude vyhotoveny z potrubia HPDE D90 a ukonéeny na
pate objektu.

Polyfunkéné objekty budu zasobované pitnou vodou z navrhovanej vodovodnej pripojky, ktora Usti juzne od
objektu do aredlu NUPPU Bergamon. Pripojenie na verejny vodovod je su€astou stavebného objektu ,S0301a -
Vodovodna pripojka“ a aredlovy rozvod vodovodu je slUcastou stavebného objektu ,SO301b — Arealovy
vodovod®.

Potrubie vnutorného vodovodu bude vedené prestupom cez obvodovu stenu do interiéru, kde bude osadeny
hlavny uzaver vody a oddelovacia armatira BA 295 DN50 pre oddelenie studenej pitnej vody a poziarnej vody.
Potrubie pitnej vody dalej pokraduje v suteréne kde bude privedené k jednotlivym stipacim potrubiam. Za kazdou
odbockou k stipaciemu potrubiu bude osadeny gulfovy kohut pre uzatvorenie jednotlivych vetiev. Lezaty rozvod
studenej vody bude vyhotoveny z nerezového potrubia, stlpacie rozvody vody budd vyhotovené z
plasthlinikového potrubia. Rozhranim medzi leZatym a stupacim rozvodom studenej vody je gulovy kohut na
jednotlivych odbockach.

Na jednotlivych podlaZiach sa zo stupacieho potrubia studenej vody vyhotovia odbocky k jednotlivym bytom
(S0202) a kancelariam (SO201), na ktoré sa umiestnia uzévery a pomerové vodomery. Odtialto bude rozvod
vody privedeny k zariadovacim predmetom podfa dispozicie objektu.

Polyfunkéné objekty budu zasobované teplou uzitkovou vodou z navrhovanej pripojky teplej vody, ktora je
vedena z existujuceho objektu ,Bergamon — SO206*, kde sa nachadza odovzdavacia stanica tepla.

Teplovodna pripojka bude vyhotovena odbockou z existujuceho potrubia, ktoré bolo predpripravené pre objekt
,Bergamon — SO215A, B*. Pripojenie na existujlci rozvod teplej vody je sicastou stavebného objektu ,S0402 -
Pripojka teplej vody*.

Priprava teplej uzitkovej vody bude realizovana spoloéne pre oba polyfunkéné objekty z odovzdavacej stanice
tepla. Potrubie je privedené do objektu prestupom cez obvodovu stenu v suteréne, kde bude osadena zostava
pre meranie spotreby a osadenie cirkulaéného Cerpadla. Rozvod teplej vody v bude opatreny cirkulaénym
potrubim.

PozZiarna voda

Rozvod vody na hasenie bude vytvoreny spolocne pre oba stavebné objekty. Za oddelovacou armatdrou bude
potrubie poziarnej vody vedené pod stropom suterénu k jednotlivym stipacim potrubiam poziarnej vody.

Roéné potreba vody:
Qrok=Qp x d = 5 427 550 I/rok = 5 428 m3/rok
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Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Za Ucelom zavlazovania zelene bude na pozemku investora navrhnutd studia. Studna bude vyhotovena ako
vitand a voda z nej bude Cerpand pomocou ponorného Cerpadla. Na dne vitanej studne sa osadi kalnik, filter -
silonové pletivo a postupne montovanim pozinkovaného potrubia sa osadi na dno studne ponorné Eerpadio.
Ponorné &erpadlo sa osadi do hibky ustaleného dna hladiny. Technolégia studne bude umiestnena v studniénej
Sachte spolu s technoldgiou zavlaZovania. Takisto v studninej Sachte bude umiestneny fakturaény vodomer pre
meranie mnozstva vyCerpanej vody. Popis a spdsob zavlaZovania bude rieSeny v dalSom stupni projektovej
dokumentécie.

Podrobny opis rieSenia vid" Dokumentacia priloZzend v Prilohe VI.4 predkladaného Ozndmenia o zmene
navrhovanej ¢innosti.

Zasobhovanie elektrickou energiou
Zakladné udaje
Napatova sustava: 3PEN str.,50Hz,230/400V/TN-C,S
Ochrana pred Urazom el. pridom v normalnej prevadzke:
- ochrana izolovanim zivych Casti
- ochrana zabranami alebo krytmi
Ochrana pred Urazom el. pradom pri poruche
- samocinnym odpojenim napéjania
- doplnkovym pospéjanim
doplnkova pradovym chrani¢om

Vykonova bilancia

SO 201 - administrativa

InStalovany vykon ,Pi* 625,083 kW

Koeficient sicasnosti 0,547

Suéasny vykon ,Ps* 342,15 kW

Sucasny vykon Ps (zalohovany) 6 kW
Predpokladana ro¢na spotreba el.energie 0,39 GWh
Stuperi zabezpelenia dodavky el.energie 3

S0 202 - byty

InStalovany vykon ,Pi“ 540,5kW

Koeficient suCasnosti 0,38

Suéasny vykon ,Ps* 204,9 kW

Sucasny vykon Ps (zalohovany) 6 kW
Predpokladana ro¢na spotreba el.energie 0,27 GWh

Vykony celkom
InStalovany vykon ,Pi spolu® 1 165,58 kW

Sucdasny vykon "Ps spolu" 547,05 kW

Sucasny vykon Ps (zalohovany) 12 kW

Koeficient sucasnosti 0,7

Medziobjektovy suCasny vykon "Pss celkom" 382,9 kW
InStalovany vykon pre nabijanie EV 44 kW

Kompenzacia uéinnika: typovymi kompenzacénymi rozvadzaCmi pre hlavné el. rozvadzace
Prostredie podfa STN 33 20 00-3 (protokol o prostredi je su¢ast suhrnnej technickej spravy PD):
Vinatorné priestory — AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AG1,AH1
Vonkajsie priestory —AA 7,AB 8,AD 2,AE4,AK 1,Al 1,AQ 1,AS 2
VlyuZitie objektu podfa STN 332000-3: BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB2

Pri vypracovani PD su zohladnené STN normy a predpisy, hlavne:
STN 33 2000-5-51,STN 33 20 00-5-52, STN 614 39 ,STN 33 20 00-4-41,STN 33 20 00-5-54,
STN EN 12 464-1,vyhlaska 508/2009 a ostatnych stvisiacich noriem a predpisov.
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Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Polyfunkcny objekt SO201

Zasobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podla poZiadaviek dodavatefa el. energie.
Bytovy objekt SO202

Zasobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podla poziadaviek dodavatela el. energie.
Rozvodna siet NN

Bude rieSena napojenim rozpojovacich poistkovych skrifi umiestnenych pri obytnom dome tak, aby z nich bolo
mozné napojit vchod daného bytového domu.

Pre vchod bytového domu bude instalovana pripojkova skrifia, z ktorej bude napojené hlavné stupacie vedenie
vchodu. Zo stipacky sa napoja na jednotlivych podlaziach rozvadzace merania odberu el. energie. Z nich potom
jednotlivé odberné miesta-byty. V bytovom dome bude rozvadza¢ spoloénej spotreby, v ktorom budu istené
vyvody pre el. okruhy spoloCnej spotreby (vytah, osvetlenie spoloénych chodieb, schodiska a pod.)

Podrobny opis rieSenia vid" Dokumentacia priloZzend v Prilohe V1.4 predkladaného Oznamenia o zmene
navrhovanej ¢innosti.

Zasobovanie teplom

Zasobovanie teplom objektov S0201 a S0202 je uvaZované horucovodnou pripojkou zo sustavy
centralizovaného zasobovania teplom prostrednictvom OST H280W180,130. OST bude umiestnena v
samostatnej miestnosti v suteréne objektu SO202. OST bude automatickd, riadena centralnym technologickym
pocitaom a bude s ob¢asnou obsluhou.

Predpokladana spotreba tepla na vykurovanie: Q = 973,6 GJ/rok
Primarna strana

Hortca voda vstupuje cez uzatvaraciu armatiru, mechanicky filter a rozdefuje sa cez regulacne ventily do
doskového vymennika UK a doskovych vymennikov ohrevu TUV. Ventily s havarijnou funkciou zabezpecuju
regulaciu teploty v okruhoch UK a TUV. Z vymennikov UK a TUV prechadza vratna hortca voda spat do SCZT.

Sekundérny okruh UK

Sekundéarna strana UK doskového vymennika tepla pozostava z pripojovacich potrubi, potrubnych armatur,
poistného ventilu a ukazovacich armatur. Potrubia vykurovacej vody na vystupe TNOS sU vedené pod stropom
pre napojenie rozdelovaca a zberaca vykurovacej vody. Na rozdefovac a zberac vykurovacej vody budu- okruh
UK1 -S0201

- okruh UK2 - S0202.

Kazdy vykurovaci okruh bude pozostavat zo sady potrubnych armatur, obehovych &erpadiel vykurovacej vody s
plynulou reguléciou, sady potrubnych armatur, uzatvaracich armatur, filtra, meracich a ukazovacich armatir a
ultrazvukového fakturatného meraCa spotreby tepla. Vratnd vykurovacia voda zo zberaa je vedend do
doskového vymennika vykurovacej vody k opatovnému ohriatiu.

Sekundarny okruh TUV — objekt SO201

Priprava TUV je rieSena doskovym vymennikom tepla. Studena voda je vedené cez elektromagneticki Gpraviiu
vody do vymennika TUV. Cirkulacia TUV je zabezpedena cirkuladnym Eerpadiom a je zalstena do potrubia
studenej vody pred vymennikom. Vystup TUV z vymennika je vedeny cez akumulaénd nadrz TUV o objeme 1000
dm3, ktora majli funkciu akumulétora a budd sliZit na vyrovnanie teploty TUV. Teplota TUV bude udrziavana na
55°C. Odber studenej vody bude merany vodomerom.

Sekundarny okruh TUV — objekt S0202

Priprava TUV je rieSena doskovym vymennikom tepla. Studena voda je vedena cez elektromagnetickl Upraviiu
vody do vymennika TUV. Cirkulacia TUV je zabezpecena cirkulaCnym Cerpadiom a je zaustena do potrubia
studenej vody pred vymennikom. Viystup TUV z vymennika je vedeny cez akumulacnu nadrz TUV o objeme 500
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Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

dm3, ktora majui funkciu akumulatora a bud sluzit na vyrovnanie teploty TUV. Teplota TUV bude udrziavana na
55°C. Odber studenej vody bude merany vodomerom.

Podrobny opis rieSenia vid" Dokumentacia priloZzend v Prilohe VI.4 predkladaného Ozndmenia o zmene
navrhovanej ¢innosti.

Naroky na dopravu

Navrhovany polyfunkény objekt je situovany v priestore medzi ul. Mlynské nivy a novo vybudovanou arealovou
komunikaciou polyfunkéného komplexu bytovych domov.

Zaujmovy priestor je ohraniGeny zo severu obsluznou komunikaciou Miynské nivy, z juhu a vychodu
polyfunkénym komplexom NUPPU (projekt Bergamon) vo vystavbe a zo zapadnej strany je k rieSenému Uzemiu
prilahlé parkovisko a existujuci areal. Komunikacia Mlynské nivy je v dotknutom useku obojsmerna dvojpruhové
obsluzna komunikacia funkénej triedy C2 kategorie MO 8/40. Ku komunikacii st prifahlé obojstranné chodniky a
vjazdamilvyjazdami st priamo napojené prifahlé arealy. Uzemie je cez komunikaciu Miynské nivy napojené na
Bajkalsku ul., ktora je komunikaciou ZAKOS-u a cez Hraniénu ul. vo svetelne riadenej krizovatke na
komunikaciou Mierova, Prievozska ul. a Gagarinova ul.

Analyza stc¢asnej dopravnej situacie v tzemi

V sucasnosti je areal napojeny priamo na ulicu Mlynské nivy. Vzhladom na blizkost vjazdu k vybudovanej
aredlovej obsluZnej komunikacii projektu Bergamon a otoCiska autobusov MHD bude predmetné Uzemie
napojené na arealovu komunikaciu projektu Bergamon a napojenie na Mlynské nivy bude zruSené.

Komunikacie pre chodcov

Pozdiz komunikécie Miynské nivy st vedené obojstranné chodniky v $irke min. 2,0 m, na ktoré sa napajajl
chodniky z polyfunkénej zony vo vystavbe. Na tieto chodniky budu napojené navrhované chodniky pri objektoch
bytovych domov. Min. Sirka chodnikov vedenych v zeleni je 1,50 m, prifahlych ku komunikacii 2,0 m.

Mestska hromadna doprava

Trasy autobusovych liniek MHD prebiehaju po Bajkalskej ul., A-MHD a T-MHD linky su prevadzkované po
Gagarinovej a Mierovej ulici. Dostupnost k zastdvkam MHD na Bajkalskej ulici je od areélu navrhovanych
bytovych domov cca 350 m a na Mierovu ul. cca 450-500 m. V dotyku s polyfunkénym komplexom NUPPU, ktory
je vo vystavbe, je vybudovana obojstranna zastavka s obratiskom pre A-MHD na ul. Mlynské nivy, po ktorej je v
dohladnej dobe planované zavedenie linky MHD.

Cyklisticka doprava

V kontakte so zaujmovym Uzemim v sicasnosti neprebiehaju Ziadne cyklisticke trasy. V uzemi je zachovana
priestorova rezerva pozdlz ul. Mlynské nivy pre vyhladové vedenie komunikacie pre cyklistov.

Vo februari 2021 bol pre magistrat hl. mesta SR vypracovany projekt pre stavebné povolenie pre stavbu
Cyklotrasa R17 — Prievozska radiala, usek Mlynské nivy.

Navrhovany projekt bytového a administrativneho objektu v plnej miere reSpektuje vypracovany projekt cyklotrasy
a ponechéva Uzemnu rezervu na jeho realizaciu.

Posudenie statickej dopravy pre navrhovany polyfunkény objekt v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 Projektovanie
miestnych komunikacii.

Vstupné koeficienty a hodnoty pre vypocet statickej dopravy

Pre vypodet odstavnych a parkovacich pléch v zmysle ¢€1.16.3.10 tab. 20 STN 73 6110/21,22
Projektovanie miestnych komunikécii, Zmena 1, Zmena 2 su vstupné koeficienty nasledovné :

e regulacny koeficient uvazujeme k mp = 1,0 - posudzovanu lokalita sme zaradili do ,0statného uzemia“
mesta. RieSené Uzemie je napojené na miestnu obsluznu dvojpruhovu komunikéciu Mlynské nivy,

e sucinitel vplyvu prepravnej prace je uvazovany kd = 1,0 (pomer IAD : ostatnej doprave 40:60).
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Funkéné vyuzitie objektov SO 201 a SO 202 : byvanie, obchod/sluzby, administrativa
S0201 — administrativna ast
e administrativa : 175 zamestnancov (1 stojisko na 4 zamestnancov)

3050 m2 (1 stojisko / 25 m2 Cistej admin. plochy)

o funk&né vyuzitie — administrativa SO201
PO0=175:4=4375 - zamestnanci
P0=3050:25=122 - navstevnici

N=11xPoxkmpxkd kdekmp=1,0 kd=1,0
pre zamestnancov :
N=1,1x43,75x1,0x 1,0 = 48,125 ~ 49 miest — pre zamestnancov admin.

pre navstevnikov :
N=11x122x1,0x1,0=134,2: 4 = 33,55 ~ 34 miest — pre navstevnikov administrativy

S0202 - bytova &ast
e odstavné stojiska pre byvanie :  1-i a 2-i byty do 60 m2 (1 stojisko / byt) 7+ 22 bytov x 1 = 28 stoj.
3-i byty nad 60 m2 (1,5 stojiska / byt) 7 bytx 1,5=10,5 stoj.
4-i byty nad 90 m2 (2 stojiska / byt) 5 bytov x 2 = 10 stoj.
Pocet bytov spolu : 41
Zakladny pocet odstavnych miest OO pre byvanie : 48,5 stojisk

o funkéné vyuzitie — byvanie S0202
N=1,1x00
N =1,1x48,5=53,35 ~ 54 miest — pre byty podla STN 73 6110/21,22

V zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 podla vypoétu statickej dopravy je potrebné pre 41 bytov vybudovat 54
parkovacich miest (49 miest pre odstavovanie vozidiel obyvatelov bytov a 5 miest pre navstevnikov bytov).

I funkéné vyuZitie — Skdlka v objekte SO 202 so zdzemim v objekte SO 201

v zmysle STN 736110/21, Z2 tab.20 nie je urCeny zakladny ukazovatel pre Sklky, preto uvaZujeme/ volime
ukazovatel nasledovne:

- 4 zamestnanci (1 stojisko na 5 zamestnancov) Po=4:5=0,8 - zamestnanci

N =1,1x Po x kmp x kd kdekmp=1,0kd=1,0

pre zamestnancov :
N=1,1x0,8x1,0x1,0=0,88 ~ 1 miesto pre zamestnancov

BILANCIA ODSTAVNYCH A PARKOVACICH MIEST PODLA STN 73 6110/ Z1, Z2.

Funkéné vyuZitie objektu kratkodobé stojiska dlhodobé stojiska
(pocet PM) (pocet PM)

e byvanie 5 49

e administrativa 34 49

o 3kolka - 1

Spolu : 39 PM 99 PM

Celkovy pozadovany pocet parkovacich miest v zmysle STN 73 6110 je 138 PM, z &oho 4 % stojisk (Sest
parkovacich miest) bude vyhradenych pre osoby so zdravotnym postihnutim.

Podrobny vypocet potreby stojisk Dokumentacia priloZzena v Prilohe VI.4 predkladaného Oznédmenia o zmene
navrhovanej ¢innosti.

Celkovy navrhovany poCet parkovacich miest v ramci predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti je 138 stojisk.
VSetky parkovacie miesta budi umiestnené v garazi pod objektmi. V pdévodnom rieSeni neboli urené pocty
stojisk vo vazbe na jednotlivé objekty. Pri porovnani plodnych vymer by bolo v pévodnom rieSeni objektov G1
a G2 treba viac ako 200 stojisk. Z pohladu lokélneho porovnania teda ide o znizenie statickej dopravy najmenej
0 60 stojisk.

Sucastou podkladov pre prvi zmenu navrhovanej Cinnosti bola Dopravno-inZinierska $tidia spracovana
spolocnostou Pudos plus, s.r.o., ktora hodnotila podmienky realizovatelnosti zdmeru z hladiska dopravno-
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kapacitného postdenia. Stldia preukézala, e zamer je z dopravno-kapacitného hfadiska funk&ny a bez vyrazne
negativnych vplyvov na dopravnu situdciu na prilahlej komunikaénej sieti. MoZno predpokladat, Ze aj z pohladu
navysenia statickej dopravy vo vézbe na predkladani zmenu navrhovanej €innosti zostavaju zavery dopravne;
Stadie platné.

2.3  Udaje o vystupoch
lll.2.3.1 Predpokladané vystupy poc¢as vystavby

Pri kazdej stavbe, bez ohladu na to, ¢i bude realizovana podla pévodne hodnoteného rieSenia alebo podfa
predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti mozno oCakavat zvySenie hluku, praSnosti a zneCistenie ovzdusia
spbsobené pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je vSak lokalny a ¢asovo
obmedzeny na dobu vystavby.

Stavebné postupy si nevyziadaju taku technoldgiu, ktora by spdsobila nebezpedie vzniku inych negativnych
dopadov na obyvatelov v existujlcich obytnych zonach v etape vystavby.

Doprava materidlu na stavenisko bude po existujucich dopravnych trasach. Intenzita dopravy poéas vystavby
nebude predstavovat vyznamni zmenu ani z hladiska suvisiaceho zatazenia hlukom z dopravy.

PoCas vystavby sa zvysi hlukova hladina. Hodnotenie narastu hlukovej hladiny je zavislé od organizacie
vystavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dlzky ¢innosti. Zaroveri do toho vstupuje aj poloha
vykonavanej stavebnej ¢innosti v rieSenom Uzemi.

Pre stavebnu ¢innost moZno uvazovat s orientaCnymi hodnotami jednotlivych strojov:

e  Kompresor hladina akustického tlaku hluku v 7m Lparmy = 74,0dB
Elektro centrala hladina akustického tlaku hluku v 7m Leagmy = 70,0dB
Virtng sdprava  hladina akustického tlaku hluku v 7m Leagm = 69,0dB
Rypadlo lyZicové hladina akustického tlaku hluku v 10m Lpagomy = 72,0dB
Nékladné vozidla hladina akustického tlaku hluku v 10m Lragomy = 79,0dB

Rozsah hladin hluku je ureny vykonom daného stroja a jeho zataZzenim. Narast hlukovej hladiny pri nasadeni
viacerych strojov nema linearny aditivny charakter. Mozno predpokladat, Ze pri nasadeni viacerych strojov
narastie hlukova hladina na hodnotu 90 — 95 dB(A). Tento hluk sa neda odclonit’ protihlukovymi opatreniami
vzhladom premenlivost polohy nasadenia strojov a konfigurdciu terénu. Tym vznika potreba ochrany
exponovanych pracovnikov.

Pri realiz&cii inzinierskych sieti bude vykopova zemina, po uloZeni sieti, nahrnuta spat do ryh.

Pocas vystavby vlastnych objektov vznikni odpady. V zmysle zékona o odpadoch je pévodcom ten, na koho je
vydané stavebné alebo demolacné povolenie. Pévodca dalej zodpoveda za spravne zaradenie odpadu a za
odovzdanie odpadu osobe opravnenej nakladat' s odpadom v zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch a teda
tento odpad zhodnocovat pri svojej Cinnosti, alebo odpad takto nevyuzity pontkne na zhodnotenie inému.

Uprednostnené bude materialové zhodnocovanie stavebnych odpadov vznikajucich poCas vystavby (17 01 07)
napr. prostrednictvom mobilného drviaceho zariadenia. Tie odpady, ktoré nie je mozné zhodnotit je potrebné
zabezpedit ich zneSkodnenie v sulade so zakonom o odpadoch, tj. nalegélnom zariadeni opravnenej
organizacie.

S odpadmi vznikajucimi po€as vystavby sa bude nakladat v sulade s §77 zékona o odpadoch. Vzniknuté odpady
sa budu zhromazdovat v mieste ich vzniku vo vhodnych nadobéch (kontajneroch), primeranych druhu
a mnozstvu zhromazdovaného odpadu max. 12 za sebou nasledujucich mesiacov.

Bude vedena evidencia o skutoénom vzniku a nakladani s odpadmi pre vSetky odpady, ktoré vznikni pogas
odstranenia stavby a nielen tych, ktoré st vySpecifikované v projektovej dokumentacii.

V zmysle zakona o odpadoch bude pdvodca tento odpad zhodnocovat pri svojej Cinnosti, alebo odpad takto
nevyuzity pontkne na zhodnotenie inému.

Je reélny predpoklad, ze podstatnu Cast’ stavebnych odpadov bude mozné priamo vyuzit na stavbe, alebo
ponuknut inému na dalSie vyuZitie (tehly, beton, drevo...).

- 19-



Polyfunkény objekt Mlynské nivy

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Rozhodujuca ¢ast odpadov z vlastnej vystavby objektov mozno odhadnit rovnako ako v pévodnom rieSeni.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z. - prilohy ¢.1, ktorou sa
ustanovuje Zoznam odpadov su odpady vznikajuce pocas realizacie stavby zatriedené do skupin,
podskupin a druhov nasledovne:

$0201, S0202

Cislo Nazov Kategoria MnoZstvo Doporuéené
Skupiny skupiny odpadov (t md) zhodnocovanie a zne$kodriovanie
17 Stavebné odpady a odpady z demolécii

17 01/[BETON TEHLY, OBKLADACKY]|

17 01 01 betdn 0 6,00 t R5

17 01 02 tehly 0 0,60t R5

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladadiek, dlazdic O 0,12t R5

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

[17 02 DREVO, SKLO, PLASTY]

17 02 01 drevo 0 0,24t R3/R1
17 02 02 skio 0 0,06t R5

17 01 03 plasty 0 0,12t D1/D10
[17 03 BITUMENOVE ZMES|

17 03 02 bituménové zmesi iné ako uvedené v17 03010 5,00t R5

17 04 05 Zelezo a ocefl 0 1,20 R13/R4
17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,20t R13/R4
ZEMINA_KAMENIVG

17 05 06 vykopové zemina in& ako uvedenav1705050 14 320,00 m3 D1

17 09/INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACI]

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii O 24,00t D1

iné ako uvedené v 17 09 01,17 0902 a 17 09 03

20 Komunalne odpady

20 03/ INE KOMUNALNE ODPADY]

20 03 01 zmesovy komunalny odpad 0 1,20 t D10

Zhodnocovanie resp. zneSkodriovanie odpadov

R1 VyuZitie najmé ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom.

R3 Recyklacia alebo spétné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju
kompostovania a inych biologickych transformacénych procesov).

R4 Recyklacia alebo spétné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin.

R5 Recyklacia alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materialov.

R6 Regeneracia Kyselin a zasad

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z éinnosti R1 az R11

R13 Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z ¢innosti R1 az R12

D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)

D10 Spalovanie na pevnine

ako rozpustadia

Predpokladané mnozstva odpadov vznikajucich po€as vystavby objektov S0201, SO202, SO203
e [odpady ostatné (O) = 38,74 t
e [ odpady nebezpeéné (N-nebezpecné) = 0 t

So vznikom odpadov typu N poCas vystavby sa neuvazuje.

(vratane

Uskladfiovanie suti: do vozidiel stavby, drobny material do zaplachtovanych kontajnerov na sut. Stavebné sute
budu priebeZne odvaZané na riadenu sklddku s nekontaminovanym (O-ostatnym) odpadom. Miesto skladky urci

prislusny stavebny urad, resp. vybrany dodavatel stavby (so suhlasom investora).

Trieda skladky O-ostatné odpady — Dubova, Senec, Trnava-Zavar, Most pri Bratislave.
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Recyklovatelny odpad a druhotné suroviny budu likvidované odvozom do zariadeni Zbernych surovin, Zbernych
dvorov a recyklaénych centier. Poloha predmetnych zariadeni bude upresnena vybranym dodavatelom stavby (
S0 suhlasom investora).

BILANCIA VYKOPOVYCH PRAC (17 05 06 vykopova zemina):
e Objekt SO 201, SO202, SO203 = 14 320,00 m3
Uskladnenie zeminy: odvoz zo staveniska na zemnik

Miesta doasného uloZenia zeminy (deponie), na ktorom sa ulozi zemina zo staveniska (zemina a zemné prace
na stavenisku): Rozhodujlce zemné prace su spojené s realizaciou zakladov a podzemnych garazi hlavnych
stavebnych objektov polyfunkéného arealu. Vykopok bude priebezne odvéazany. Jeho doCasné umiestnenie na
ploche navrhovaného staveniska formou zemnikov je viazané suhlasom investora aje podmienené prijatym
postupom vystavby. So zeminou bude nakladané i poas realizacie pripojok 1.S., komunikacii, chodnikov a
spevnenych ploch v rozsahu navrhovanej objektovej skladby a podmienok projektov prisluSnych odbornych
profesii. Zemina z vykopov pre poloZenie I.S. bude pouZitd na spatny zasyp, nie obsyp, pokial projektant
nestanovi inac. PrebytoCna a pre stavbu nevyuzite/ni zeminu navrhujeme taktiez odvazat' priebezne na lokalitu,
ktorej polohu upresni vybrany dodavatel resp. s fiou bude naloZené v zmysle poZiadaviek investora stavby.

Dovoz zeminy na stavenisko: Dovoz zeminy (kvalithného humusového zakladu) predpokladame v spojitosti s
realizaciou zavereénych sadovych a terénnych Uprav. Po ukonCeni stavebnych prac bude potrebné organu
Statnej spravy v odpadovom hospodarstve predloZit doklad o spdsobe zhodnocovania resp. zneskodriovania
odpadov, ktoré vznikn pocas odstranenia stavby od prevadzkovatela, ktory je opravneny resp. ma udeleny
suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. na zneskodriovanie odpadov.

S odpadmi vznikajucimi poCas pripravy, ale aj realizacie stavby, sa musi nakladat v stlade s hierarchiou
odpadového hospodarstva a to predchadzanie vzniku odpadu, priprava na opatovné pouzitie, recyklécia, iné
zhodnocovanie a az nasledne zneSkodiovanie odpadu.

Nebezpe¢né odpady — ich zneSkodnenie vykond opravnend organizécia, ktora bude vybrand na zaklade
vyberového konania. Tato predloZi rozhodnutia organov tatnej spravy v odpadovom hospodarstve platné v ¢ase
realizacie stavby a doklad o spésobe zhodnotenia, resp. zneSkodnenia a mieste ulozenia nebezpecného odpadu.

Neznecistena vykopova zemina nebude odvazané zo staveniska, ale mdze byt pouzita v ramci stavby §1 ods. 1
pism. h). V pripade prebytku vykopovej zeminy bude priebezne odvazana zo staveniska na zemnik, ktorého
poloha bude ur€ena do zahajenia vystavby resp. na dopravné stavby Bratislavského kraja.

Ak zemina nebude do ukon&enia stavby pouzita v ramci objektov povolenej stavby, musi byt s fiou mimo tejto
stavby nakladané ako s odpadom, pricom jej dalSie zhodnotenie musi byt prednostne na terénne Upravy, resp.
rekultivaciu.

Priprava a ochrana vykopov pre zaloZenie menenych objektov si vyZiada zrealizovanie hrubych terénnych Gprav
(HTU). Prebytoéna vykopova zemina vznikajica realizaciou HTU a pri realizacii zakladov a spodnych stavieb
bude priebeZne odvaZana zo staveniska (stavenisk) na zemnik, ktorého polohu uréi realizator préc, do zahajenia
vystavby resp. na dopravné stavby Bratislavského kraja. So zeminou bude nakladané i poCas realizacie
spevnenych pléch, pri pokladke novonavrhovanych resp. prekladanych 1.S. Zemina z vykopov pre poloZenie
resp. prelozenie pripojok 1.S. bude pouzitd na spatny zasyp (nie obsyp) pokial projektant prisluSnej odbornej
profesie nestanovi ina&. Zemina pre zavere¢né terénne a sadové Upravy bude zabezpe€ovana dovozom.

Vzhladom na charakter a mnozstvo vzniknutych odpadov, na ich zhromazdovanie bude na stavenisko
pristaveny velkokapacitny kontajner, ktory bude priebezne odvazany.

Vo vSetkych pripadoch sa jedna o zhromazdovanie vytriedenych produkovanych odpadov, s ich naslednym
odvozom v zmysle zmluvnych vztahov s jednotlivymi Specializovanymi organizaciami.

Druhotné suroviny sa budi zhromazdovat na stavenisku utriedené podla druhov a zabezpedené pred
poveternostnymi vplyvmi a moznym odcudzenim. Prostrednictvom oprévnenej organizacie bude zabezpeCené
ich zhodnotenie - recyklaciou.

Neznecistena vykopova zemina sa vyuZije na terénne Upravy okolo staveniska §1 ods. 1 pism. h)), v pripade
jej ,nespotrebovania“ v ramci danej stavby moze byt zmysle § 99 odst. 1, pism.b4) zak. €. 79/2015Z. z. o
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odpadoch az po vyjadreni prislusného organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve pouzita na terénne
Upravy na inych stavbach investora.

V pripade, Ze mnozstvo produkovanych nebezpecnych odpadov presiahne 1 tonu ro€ne, investor ako pévodca
odpadu musi vzmysle § 97 odst. 1 pism. g) Zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch poziadat o sthlas na
zhromazdovanie nebezpecnych odpadov u pévodcu odpadu.

Odpady budi zabezpeCené v zmysle § 14 ods. 1 pism. b zak. €. 79/2015 Z. z. pred neziaducim Unikom (i
odcudzenim.

Investor prebera vzmysle § 77 zékona o odpadoch vSetky povinnosti pévodcu odpadov vznikajucich pri
stavebnej ¢innosti.

Porovnanie

Mozno predpokladat, Ze pri realizacii objektov podfa zmeny navrhovanej innosti, budl vystupy v etape vystavby
¢o do druhu porovnatefné. MozZno oCakavat zvySenie hluku, prasnosti a znedistenie ovzduSia spdsobené
pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Vzhladom na vyznamne men$i objem stavebnych
prac, mozno aj dizku a intenzitu pdsobenia vystupov pogas stavby otakavat kratSiu.

Odpady z hladiska druhového zloZenia budu v zdsade rovnaké ako v pdvodne navrhovanom rieSeni. MnoZstvo
odpadov z vystavby bude vyznamne men$ie. Zmeny s nakladani s odpadmi sU viazané hlavne na zmenu
legislativy v oblasti odpadového hospodérstva. V siCasnosti sa ovela vacsi doraz déva na zhodnocovanie
odpadov. Mozno teda oCakavat, Zze zvystavby bude potrebné zneSkodiovat asi 50% z objemu pdvodne
predpokladanych odpadov.

Iné vyznamné vystupy v etape vystavby sa neoCakavaju.

1l.2.3.2 Predpokladané vystupy poc¢as prevadzky

Zdroje znecistovania ovzdusia

Zdrojmi znecistovania ovzdusia by bol pohyb motorovych vozidiel a vykurovanie objektov.

S Ucinnostou od 1. juna 2010 bol prijaty zékon ¢&. 137/2010 Z.z. o ovzdusi, ktory zrusil zakon ¢&. 478/2002
0 ochrane ovzdusia. K novému zakonu boli s G¢innostou od 15.9.2010 prijaté vykonavacie predpisy.

Zabezpecenie tepla je napojenim na horcovod. Toto rieSenie nepredstavuje zdroj znecistovania ovzdusia.
Ostatné zdroje znecistovania ovzdu$ia sa v zdsade nemenia.

Rozptylova Studia bola spracovana doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc. v ramci podkladov pre p6évodné
rieSenie navrhovanej €innosti. Vzhladom na to, Ze vykurovanie objektov nie je zdrojom zneéistovania ovzdusia,
mozné zatazenie obyvatelstva znedistenim ovzduSia je preto predovSetkym z vyfukovych plynov osobnych
automobilov.

Vetranie garazi je navrhnuté v zmysle STN 736058 zmena b/1989 pre vetranie hromadnych garaZzi ako
podtlakové o0 10% menSim mnozstvom vzduchu na privode do garaze.

Ide o garaze s celkovym poctom stojisk nad 100 parkovacich miest, v ktorych nevznika Spickova prevadzka
(parkovacie garaze v meste, vymena vozidiel nema vyrazné 3picky, odstavné garaze osobnych vozidiel v mieste
bydliska). V garazi na 1.PP sa uvazuje s parkovanim osobnych vozidiel s palivom benzin alebo nafta. V priestore
garazi si rozmiestené len idla CO. Vozidla na palivo LPG a CNG maju zakaz parkovania v podzemnej garazi na
1.PP a budu parkovat vylu¢ne na 1.NP.

Pri navrhu sa uvaZuje vypocitana hodnota a to 220 m3/h na jedno parkovacie miesto:
220 m3/h x 57 = 12.540 m3h. — min. vykon ods&vacieho ventiltora na 1.PP
220 m¥h x 60 = 13.200 m3h. — min. vykon odsavacieho ventilatora na 2.PP

Navrhnuty je prirodzeny privod vzduchu pomocou dvoch privodnych Sacht z urovne terénu do garaze na 1.PP a
2.PP. V garazi pod stropom 2.PP a 1.PP su umiestnené posuvné ventilatory, ktoré dopravuju vzduch (posuvaju)
smerom od privodného otvoru k odsavaciemu otvoru pod stropom na 1.PP a 2.PP a odvodnym ventilatorom z
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2.PP a 1.PP je vzduch vedeny dalej potrubim pod stropom 1.PP do centralnej odvetravacej Sachty pre odvod
vzduchu z garaZe nad strechu objektu. Odvodné ventilatory st umiestnené v strojovni VZT na 2.PP a 1.PP.

Na stene odvetravacej Sachty je umiestnend protidazdova Zaluzia — dodavka ASR. Navrhnuty je taktiez centrélny
rozvadza¢ MaR pre ovladanie ventildtorov v garazi na zaklade Cidiel CO rozmiestenych v priestore garazi.
Systém riadenia odvetravania priestoru gardZe odvodnych ventilatorov je pomocou frekvenénych menicov
zabezpedené plynulé ovladanie a posuvné ventilatory su v prevadzke na maximalny vykon.

MozZno predpokladat Ze najvy$Sie koncentrécie znecistujucich latok v okoli objektov budu niZSie ako su prisludné
limity. Prevadzka nesmie ovplyvnit znecistenie ovzdusia jeho okolia nad pripustnd mieru a tym aj zdravotny stav
obyvatelstva ani pri najnepriaznivejSich podmienkach.

Na overenie tohto predpokladu bola spracovana aktuélny rozptylova $tadia — vid Priloha €. V1.4 predkladaného
Oznamenia o0 zmene navrhovanej ¢innosti.

Vplyv predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti na celkovy stav ovzduSia je moZno povaZovat za akceptovatelny.

Zdroje znecistovania vod

Zdrojom znecistovania vdd bude voda z povrchového odtoku - dazdova voda zo striech a spevnenych pléch
a splaskova voda.

Splaskova kanalizana pripojka bude vybudovand napojenim na existujicu verejnii dazdovl kanalizaciu a
ukoncena hlavnou dazdovou reviznou $achtou 1000. Pripojka bude vyhotovena z PVC potrubia DN200 a bude
Ustit do arealu areali NUPPU/Bergamon. Na kanalizacnej pripojke bude osadena hlavna revizna $achta DN1000,
arealové $achty splaskovej kanalizacie bud( takisto DN1000. Sachty st navrhnuté ako Zelezobetdnové.
Minimalny spad kanalizaéného potrubia je 2,0% pri potrubi do D160 a 1,0% pri D200 a vy$§Som Kanaliz&cia bude
v obidvoch objektoch realizovana ako delena.

Splaskové kanalizacia bude odvadzat spladkovu a odpadovl vodu z jednotlivych objektov S0201 a S0202
navrhovanou spolo¢nou kanalizaénou pripojkou do verejnej splaskovej kanalizacie.

Splaskové voda bude odvadzanéd zo zariadovacich predmetov cez pripéjacie potrubie, splaskové odpadové
potrubie a zvodové kanalizané potrubie cez navrhovanu kanalizaénu pripojku do verejnej splakovej kanalizacie.

DaZdova kanalizacia

Vody z povrchového odtoku - dazdové vody zo strechy kazdého objektu budl odvadzané samostatne. Pre
objekty je navrhovany podtiakovy systém odvodnenia (napr. Geberit Pluvia). Prechod z podtiakovej na gravitacni
kanalizaciu je rieSeny pred obvodovou stenou v suteréne. Prechod bude rieSeny vZdy cez ukludriujuci kus diZky

2m. Na streche budu osadené stresné vpuste Geberit UNI d56 s izolaciou a elektrickym ohrevom. Podtlakovy
systém bude vybudovany z potrubia PE-HD, gravitaény systém bude vybudovany z potrubia PVC-U.

Areélové rozvody dazdovej kanalizacie a odvedenie dazdovych vod do vsakovacieho systému je sucastou
stavebného objektu ,SO303 - Arealova dazdova kanalizacia a vsaky“.

ViypoCtové prietoky daZzdovej vody na péte jednotlivych objektov:(l/s)
kde:

r - vypoctova vydatnost dazda = 0,025 (.s.m-2),

C - sucinitel odtoku odvodriovanej plochy = 1,0 (-),

A - pbdorysny priemet odvodriovanej plochy — plocha strechy (m2).

Objekt SO 201 Qr=22,40 .5
Objekt SO 202 Qr=12,10 |5

Néavrhové podmienky

100 — roCny dazd v trvani 15 minut

Viypoctova vydatnost dazda 0,025 |.s'.m2

Pozn. vypoctovy prietok je pocitany za ukludriujucim kusom pre urCenie dimenzie gravitatnej dazdovej
kanalizacie. Dimenzovanie podtlakovej dazdovej kanalizacie bude rieSené v dalSom stupni projektovej
dokumentécie v spolupraci s dodavatelom systému podtlakového odvodnenia.
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Spoloénostou EkoGeos, s.r.0. bol v marci 2021 realizovany podrobny inziniersko-geologicky prieskum. Vzhladom
na priaznivé koeficienty filtracie S$trkového slvrstvia a vzhladom na dostatoéni hibku priemernej, resp.
maximalnej hladiny podzemnej vody konstatoval, ze v zaujmovom Uzemi su vhodné podmienky na realizaciu
vsakovacich systémov na vsakovanie vod z povrchového odtoku (dazdové vody) zo striech, parkovacich ploch,
komunikacii do horninového prostredia.

Jedna sa o vypU$tanie odpadovych véd do podzemnych vod, k omu je nutné povolenie organu Statnej vodnej
Spravy.

Podrobny opis rieSenia vid' Dokumentacia prilozend v Prilohe VI.4 predkladaného Ozndmenia o zmene
navrhovanej ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi

Druhy odpadov sa aj po zmene navrhovanej Cinnosti vetape prevadzky vzasade nezmenia. Mozno
predpokladat, Ze sa vyznamne zmeni produkcia, teda mnozstvo rozhodujlcich druhov odpadov a spdsob
nakladania s odpadom v zmysle novej legislativy.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢&. 365/2015 Z.z. - priloha ¢.1 v zneni neskorSich
predpisov, ktorou sa ustanovuje katalogizacia odpadov, a v zmysle Zakona o odpadoch €. 79/2015 Zb. v zneni
neskorsich predpisov mozno odpady vznikajuce prevadzkou (uzivanim) zrealizovaného stavebného fondu
zatriedit takto:

V zmysle VyhlaSky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. - prilohy €.1, ktorou sa ustanovuje
Zoznam odpadov su odpady vznikajuce pocas prevadzky (uzivania) stavby zatriedené do skupin, podskupin a
druhov nasledovne:

Cislo skupiny Nazov skupiny Kategoria odpadu

15 Odpadové obaly

1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV
1501 01 obaly z papiera a lepenky 0

1501 02 obaly z plastov 0

1501 04 obaly z kovu 0

20 Komunalne odpady

odpady z doméacnosti a podobné z obchodu, priemyslu a institucii, vratane ich zlozZiek z triedeného odpadu
20 01 ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV Z TRIEDENEHO ZBERU OKREM 15 01

20 01 01 papier a lepenka

20 01 02 sklo

20 01 11 textilie

20 01 08 biologicky rozlozitefny kuchynsky a reStauracny odpad
20 01 39 plasty

20 02 ODPADY ZO ZAHRAD A Z PARKOV

20 02 01 biologicky rozlozitelny odpad

20 03 INE KOMUNALNE ODPADY

20 03 01 zmesovy komunalny odpad

20 03 99 komunalne odpady inak neSpecifikované

(oNe) ®) cNoNoNoXe)

Podra §1 Vyhl.€.365/2015 Z.z. odpady vznikajuce poCas prevadzky (uzivania) stavby su zaradené do kategorie O
- ostatné odpady (odpady, ktoré nie su nebezpecné).

Predpokladané mnoZstva odpadov vznikajticich pocas prevadzky (uZivania) objektu SO201
Kapacita objektu: 175 zamestnancov (2| na1osobu /der)

Predpokladané mnoZstvo odpadu: asi 350! /defi

cca 1750 /tyzdefi  asi 92 750 | /rok

Predpokladané mnoZstva odpadov vznikajtcich poas prevadzky (uZivania) objektu SO202
Kapacita objektu: 90 obyvatelov v bytoch (3,8451 na 1osobu /def)

4 zamestnanci (2| natosobu /de)

40 deti (1.0l na1osobu /der)
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Predpokladané mnozstvo odpadu: cca 394,0 | /den
asi 2662 | /tyzden
asi 141 086 | /rok

$0201+S0202 Predpokladané mnozstvo odpadu cca 4412 lityzden

Celkovy minimalny pocCet typizovanych zbernych nadob:
- papier 1x1100I

- plast 1x1100l

- sklo 1x1100l

pri frekvencii odvozu 1x za tyzden

Predpokladana vytaZitelnost: 35,00 % ( sklo, papier, plasty )

Uskladriovanie odpadu

Uskladfiovanie odpadkov je v kontajneroch na uréenom mieste, pristupnom z exteriéru. Dany priestor je
prirodzene vetrany. Pristup pre vozidlo na odvoz odpadu je zabezpeCeny z areélovej komunikacie. Priestory a
pristup k zbernym nadobam komunalnych odpadov sa budu riesit bezbariérovym pristupom, z ktorého opravnena
osoba OLO, a. s., priamo zvozovou technikou bude méct vykonavat manipulaciu so zbernou nadobou.

Nakladanie s komunalnym odpadom

Nakladanie so zmesovym komunadlnym odpadom a vytriedenymi zloZzkami komunalnych odpadov bude
zabezpedovat spolocnost OLO, a. s., ktora je na tuto Cinnost opravnena na uzemi hlavného mesta SR Bratislavy
v sllade so vSeobecne zavaznym nariadenim €. 6/2020 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi
stavebnymi odpadmi na Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy.

Nakladanie s biologicky rozlozitelnym (aj kuchynskym) odpadom

Podla §81 Zakona o odpadoch Obec je okrem povinnosti podla § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 pism. b) povinna
zabezpedit zavedenie a vykonavanie triedeného zberu 1. biologicky rozlozitelného kuchynského odpadu okrem
toho, ktorého pdvodcom je fyzickd osoba — podnikatel a pravnickd osoba, ktora prevadzkuje zariadenie
spoloéného stravovania109) (dalej len ,prevadzkovatel kuchyne®) (§ 83 ods. 1), 2. jedlych olejov a tukov
z domécnosti 3. biologicky rozlozitelnych odpadov zo zahrad a parkov vratane odpadu z cintorinov Naklady na
¢innosti nakladania so zmesovym komunalnym odpadom a biologicky rozloZitelnymi komunalnym odpadom,
néklady triedeného zberu zloZiek komunélneho odpadu, na kitoré sa nevztahuje rozSirena zodpovednost
vyrobcov, a naklady spdsobené neddslednym triedenim oddelene zbieranych zloziek komunalneho odpadu, na
ktoré sa vztahuje rozSirena zodpovednost vyrobcov, a naklady presahujuce vySku obvyklych nakladov podfa §
59 ods. 8, hradi obec z miestneho poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné odpady podla osobitného
predpisu.

V ramci prevadzky budov dokumentécia navrhuje umiestnenie elektrickych kompostérov Green Good, v ktorych
sa biologicky rozloZitelny odpad (aj kuchynsky) spracuje za 24 hodin a vznikne z neho kompost. Takymto
spdsobom sa zredukuje mnoZstvo zmesového komunalneho odpadu o 40- 60% a néklady na odvoz sa vyrazne
znizia. Vzniknuty kompost sa bude sustredovat v nadobe na to uréenej v exteriéri alebo v interiéri budovy a po
pripade potreby bude tento kompost vyuZity ako hnojivo pre vlastni potrebu pestovania. Kompostér je potrebné
umiestnit v okrajovej miestnosti pri stene, ktora je v dotyku s vonkajSim prostredim, aby bol filter napojeny na
vonkajSie prostredie na odvod vzniknutého kondenzatu a pachu. Takisto je potrebné umiestnit kompostér vedla
vylevky, na umyvanie nadob na zber biologicky rozlozitelného odpadu.

Hluk

V ramci hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie bola vypracovana samostatna $tidia (Simo, 2005), ktora
hodnotila zmeny hlukovych pomerov po vystavbe objektu.

K dokumentécii pre stavebné povolenie objektov podfa prvej zmeny navrhovanej Cinnosti bola prediozena
Hlukova Studia vypracovana fy A&Z acoustics, s.r.o. Ing. P. Zatko, ku ktorej sa vyjadroval Regionélny urad
verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto & HZP/13229/216 zo dfia 20.9.2016. Zavery a poziadavky
tohto zavazného stanoviska zostavaju platné aj pri predkladanej zmene navrhovanej ¢innosti.
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V ramci podkladov pre dokumentaciu pre stavebné povolenie bola spracovana spolocnostou Valeron Enviro
Consulting, s.r.o. akustickd Studia. Tato hodnotila kumulativne vplyvy na hlukové pomery v suvislosti
s realizaciou objektov SO201, S0202, SO203, SO204, SO205, SO206, SO209 a objektov SO215A a SO215B.

Predkladana zmena navrhovanej ¢innosti prinaa zmenu hlukovych pomerov a preto zavery predchadzajlcich
akustickych tudii boli overené aktuélnym postdenim hlukovej zataze dotknutého vonkajsieho prostredie.

Po vykonanych meraniach hluku, vypoctoch a analyze ich vysledkov hlukova $tadia (3HG, s.r.o. 03/2021, vid
Priloha VI.4) konstatuje toto:

+ prevadzka navrhovaného polyfunkéného objektu (vjazd a vyjazd z podzemnej garaze) nespOsobi
prekro€enie pripustnych hodnét uréujlcich veli€in hluku pred fasadami najblizSich existujucich ani
planovanych objektov pre denny, ve¢erny, ani pre no¢ny referenény Casovy interval

« v tesnej blizkosti polyfunkéného objektu (na jeho juznej strane) sa nachadza tzemie, ktoré spifia poziadavku
¢l. 1.9 prilohy k Vyhladke MZ SR €.549/2007 Z.z., Ze posudzovana hodnota v primeranej Casti prilahlého
vonkajSieho prostredia budovy na byvanie alebo oddychovej zény v tesnej blizkosti budovy na byvanie
neprekrodi pripustne hodnoty uvedené v tabulke €. 1 pre kategériu Gzemia Ill o viac ako 5 dB

* sthlas s umiestnenim materskej Skoly do polyfunkéného objektu, ako aj suhlas s vytvorenim vonkajSieho
ihriska materskej Skoly vydava Regionalny Urad verejného zdravotnictva.

Porovnanie udajov o vystupoch

Pogas vystavby mozno oCakavat zvySenie hluku, praSnosti a zneistenie ovzduSia spdsobené pohybom
stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je vSak lokalny a Casovo obmedzeny na dobu
vystavby.

Pogas vystavby vzniknG odpady, ktoré mozno zaradit hlavne do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady
z demol&cii. Je reélny predpoklad, Ze podstatnu ¢ast stavebnych odpadov bude mozné priamo vyuzit na stavbe,
alebo pontknut inému na dalSie vyuzitie (betén, drevo...).

Iné vyznamné vystupy v etape vystavby sa neoCakavaju.

Vizhladom k tomu, Ze rozsah stavebnych prac je funkéne totoZny s pdvodnym névrhom, aj vystupy v etape
vystavby ¢o do druhu mozno oCakavat vo vSetkych smeroch porovnatelné.

V etape prevadzky su rozhodujucimi vystupmi:
e zdroje znecistovania ovzduSia
e zdroje znecistovania véd
e odpady
e hluk

Zdroje zneCistovania ovzdu$ia sa, ¢o do druhu, v zdsade nemenia. Potreba tepla v navrhovanej zmene je
v porovnani s pbvodnym navrhom podstatne nizdia a zdrojom tepla je rovnako odovzdavacia stanica tepla
(OST). Zmenou navrhovanej ¢innosti teda nevzniknu iné nové zdroje znecistovania ovzdusia.

Doprava ako zdroj znecCistovania ovzduSia sa nemeni.

Zdrojom znecistovania vod bude odvod spladkovych odpadovych vod od zariadovacich predmetov do areélovej
splaskovej kanalizcie.

RieSenie vodnych stavieb sa zmenou navrhovanej innosti v zasade nemeni.

Nakladanie s odpadmi adruhy odpadov sa po zmene navrhovanej cCinnosti zmeni zhladiska objemu
a nakladania pozitivnym smerom.  Druhy odpadov su spojené hlavne s uZivanim objektu, teda produkované
budu hlavne komunale odpady.

Objekty G1 a G2, ktoré boli v pévodnom rieSeni, ktoré bolo predmetom povinného hodnotenia ukonceného
Zavereénym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 185/06-7.3/fp zo drfia
30.5.2006 boli navrhované v podrobnosti projektového rieSenia celku pod nazvom ,Bergamon — Polyfunk&ny
aredl, Mlynské Nivy — Hraniéna ul., Bratislava“.
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Nie sU teda zname podrobné Udaje, s ktorymi by bolo mozné porovnat navrh v dokumentacii, ktora je predmetom
predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti, v absolutnych hodnotach. Mozno vSak vychadzat z toho, Ze zastavana
plocha je porovnatelna a poCet nadzemnych podlaZi bol pévodne dvanast.

Sucasny navrh predpoklada len osem nadzemnych podlazi. Vzhladom na to, Ze el stavby sa nemeni, mozno
predpokladat pri kvantifikacii vystupov v etape prevadzky, ze tieto budu v pribliznom pomere v akom je pomer
objemu pdvodného navrhu a suéasného navrhu stavby. Vo vSeobecnosti teda mozno predpokladat, Ze vystupy
pocas prevadzky budu podlfa zmeny navrhovanej innosti nizsie asi 0 30 aZ 40%.

V pévodnom rieSeni bola porovnatelna zastavana plocha asi 1400 m2.  Navrhované boli 12-poschodové
polyfunkéné objekty. Celkova podlahova plocha bola asi 16 800 m2.

Zmena navrhovanej ¢innosti predstavuje zastavanu plochu 1412,65 m2 a celkovu podlaznu plochu nadzemnych
podlazi 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej Cinnosti teda predstavuje v porovnani s pdvodne navrhovanym
objektmi znizenie podlahovej plochy asi 0 5 846 m?.

Celkovy navrhovany poCet parkovacich miest v ramci predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti je 138 stojisk.
V8etky parkovacie miesta budu umiestnené v podzemnej garéZi pod objektmi. V pévodnom rieSeni neboli uréené
poéty stojisk vo vézbe na jednotlivé objekty. Pri porovnani ploSnych vymer by bolo v pédvodnom riedeni objektov
G1 a G2 treba viac ako 200 stojisk. Z pohladu lokalneho porovnania teda ide o znizenie statickej dopravy
najmenej 0 60 stojisk.

Zmenou navrhovanej ¢innosti sa situacia, z pohladu ovplyvriovania obyvatelstva, resp. navStevnikov, prakticky
nezmeni.

lI.3 Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi c¢innostami v dotknutom vzemi
a mozné rizika havarii vzhladom na pouzité latky a technoldgie

P6vodne hodnotena navrhovana €innost bola predmetom povinného hodnotenia podla vtom Case platného
znenia zakona €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov, ktoré
bolo ukonéené Zaverenym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 185/06-7.3/fp zo dia 30.5.2006.

Rozhodnutim ¢. 2300/2011-3.4/ak zo dia 1.3.2011 bola platnost zaverecného stanoviska MZP SR &. 185/06-
7.3/fp zo dria 30.5.2006 prediZzena do 1.3.2013.

Dia 8.12. 2011 navrhovatel, spoloCnost Bergamon, a.s., predlozila Ministerstvu Zivotného prostredia SR
Oznédmenie o0 zmene navrhovanej ¢innosti pod ndzvom Bergamon — polyfunkény areal. Mlynské nivy — Hrani¢na
ul., Bratislava.

MZP SR, ako prislu$ny organ posudil Oznamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie podla v tom
Case platného znenia §18 ods. 4 zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni
neskorsich predpisov €. 9560/2011-3.4/ak zo dna 19.12.2011.

Nasledne Mestska Cast Bratislava Ruzinov vydala rozhodnutie oumiestneni stavby & 651 & SU/CS
141/2012/18/KAR zo diia 29.10.2012, pravoplatné dna 5.7.2013. Zmena rozhodnutia bola vydana Mestskou
Castou Bratislava — Ruzinov ¢&. SU/CS 12965/2016/4/MBL-20 zo diia 14.7.2016 pravoplatné dra 4.8.2016.

Mestska Cast Bratislava — Ruzinov, ako prisludny Speciélny stavebny Urad pre dopravné stavby vydal stavebné
povolenie pre dopravné stavby pod ¢. SU/CS 37/2017/19/AJA-60 zo diia 27.4.2017, pravoplatné 15.7.2017.

Na hlavné stavebné objekty, medzi ktorymi boli aj stavebné objekty, ktoré su predmetom predkladaného
Oznamenia o zmene navrhovanej €innosti, vydala Mestska Cast Bratislava RuZinov stavebné povolenie €.
SU/CS 2722/2017/MBL-73 zo dria 12.6.2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 24.7.2017.

Predmetom tohto stavebného povolenia boli objekty: SO 100 Priprava uzemia, SO 200 stavebné objekty (bytové
domy, administrativne objekty, trafostanica, zdravotechnické objekty, poziarna nadrZ, horicovodné objekty,
elektrotechnické silnoprudové objekty, sadové Upravy a prevadzkové subory (trafostanice a dieselagregaty).
Zéroven aj povolilo odstranenie stavby — objektov oplotenia, zruenie IS, pripojok kanalizacie.
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Mestska Cast Bratislava — Ruzinov, ako prislusny Specialny stavebny drad pre miestne a t¢elové komunikacie
vydal stavebné povolenie pod &. SU/CS 37/2017/19/AJA-60 zo dia 27.4.2017, pravoplatné 15.6.27 pre SO 700
Komunikacie, parkoviska a chodniky.

Na zaklade tychto povoleni investor zacal jednotlivé stavebné objekty realizovat.

Stavebné povolenia 1.etapy tykajuce sa objektov SO 207 a SO 208 spolu s inZinierskymi sietami a spevnenymi
plochami:

- SU/CS67/2016/12/MBL-100 z 20.07.2016 SP - SO 700 - komunikacie, spevnené
plochy

- SU/CS63/2016/12/MBL-101 z 22.07.2016 SP - SO 216a -Trafostanica plus pripojky

- SU/CS50/2016/13/MBL-102 z 25.07.2016 SP - SO 207, 208 - Bytové domy plus
pripojky

Stavebné povolenia pre 2.etapu tykajlce sa objektov SO 201-206, 209 - 215 A,B spolu so vSetkymi inZinierskymi
sietami, komunikaciami a spevhenymi plochami:

- OU-BA-OSZP3_2017/8714/PIA/aut./Il-5724 zo dfa 29.3.2017  SP

S0 301 - verejny vodovod
S0 302 - vodovodné pripojky,
SO 304,305,306 kanalizacia

- SU/CS 37/2017/19/AJA-60 z 27.04.2017 SP SO 700 -Arealova komunikacia, parkoviska,

spevnené plochy

- MAGS SSU 40950/2017-316051 z 30.05.2017 SP SO702b -Napojenie komunikacie Komarfianska

na MO.

- MAGS SSU 40953/2017-83297 z 06.04.2017  SP_S0707b -Uprava komunikacie Hraniéna -

Uprava existujuceho vjazdu - :

- SUICS 2722/2017/19/MBL-73 z 12.06.2017 SP pre SO 201-206, SO 209-215
stavebné objekty spolu so vSetkymi
pripojkami pre obsluhu spominanych
objektov.

- SU/CS 2164/2018/5/MBL-19 z 09.02.2018 Zmena stavby pred dokoncenim

SO 800 - sadové Upravy
SUICS 8212/2020/9/KIL-129 z 14.08.2020 Zmena stavby pred dokoncéenim
S0 210, S0211, SO212

Objekty SO 208, SO 207, SO 206 a SO 209 su uZ skolaudované s prislusnymi vonkajSimi spevnenymi
a parkovymi plochami. Pri objekte SO 201 prebieha kolaudacné konanie. V objektoch 208, 207 a 206 sa byva. V
suéasnosti su v realizacii objekty SO 202, 203, 204 a nasledne sa zacne vystavba objektu SO 205. Investor si
vytyCil ciel postupnej realizacie celého arealu, kde s odstupom polroka sa vzdy zacina vystavba nového objektu.
Tie su aj v takychto ¢asovych intervaloch postupne kolaudované a dané do uzivania. Ciefom je dokondit cely
aredl v roku 2024.

Niektoré dalSie stavebné objekty su uz vybudované a boli na ne vydané uZivacie povolenia:

e Rozhodnutim ¢. SU/CS 10820/2019/19/KIL-164 zo diia 6.9.2019 Mestska ¢ast Bratislava Ruzinov
povolila uzivanie na SO 206 Bytovy dom, SO 400 horucovodné objekty, SO 500 Elektrotechnické
silnopridové objekty, SO 800 Sadové Upravy Prevadzkovy subor PS 08 OST 2 technologicka ¢ast (pre
objekty SO 206 a SO 215A, B).

Stavebny objekt SO 206 je bytovy dom postaveny v susedstve dotknutého Uzemia predkladanou
zmenou navrhovanej ¢innosti, na parcele ¢. 15454/75 katastralne uzemie Nivy. Bytovy dom méa 106
bytovych jednotiek a nebytovy priestor ureny pre obchod a sluzby s podzemnym parkovanim 87
parkovacimi stojiskami. Je napojeny na verejné technické vybavenie.

o Mestska Cast Bratislava — Ruzinov ako prislusny Specidlny stavebny drad rozhodnutim ¢. SU/CS
7957/2019/8/KIL-154 povolil uZivanie  stavebnych objektov SO 700 Komunikacie, parkoviska
a chodniky.
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Investor zarover v ramci podmiefuijucich investicii pre areal Bergamon uz zrealizoval, alebo realizuje nasledovné
prestavby a Upravy v znaénom finanénom objeme :
Investicie do infrastruktury:

e Hrani¢néd/Gagarinova
Mierové/Gagarinova
Oprava ul. Hrani¢na
Zastavka MHD a obratisko
Zastavka a obratisko MHD je iniciativou investora. Ide o nepodmienenu investiciu pre areal projektu
Bergamon a tento zamer investor Ziadal iniciativne so snahou, aby do areélu Prievoz/Hrani¢na/Mlynské
Nivy zabezpeCil MHD a zaroveri aby zlepSil dopravnu situéciu v okoli (v sulade s ideou mesta Bratislavy
aby vacsina obyvatelov vyuZivala a presla na MHD). Cely zdmer je v spolupraci s mestom Bratislava na
zaklade podpisanej zmluvy o spolupraci. V su¢asnosti je stavba stavebne povolena.

Hodnotenie zdravotnych rizik

Rizika pocas vystavby

Realizacia navrhovanej &innosti sa bude riadit predovsetkym stavebnymi a technologickymi predpismi a
normami. Rizikd poCas vystavby vyplyvaji z charakteru prace - stavebné prace, vySkové préce, praca s
plynovymi, elektrickymi zariadeniami, stavebnymi a dopravnymi mechanizmami. V tomto smere su rizika obdobné
ako pri kazdej stavebnej innosti.

V etape vystavby bude v priestore stavby zvySeny pohyb stavebnych mechanizmov. Preto k Ciastoénému
naru$eniu pohody a kvality Zivota pride v etape realizacie najma hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto
naruSenie bude len lokélne - dopravné trasy, stavenisko. Tento dopad nebude mat vyznamny vplyv na zdravotny
stav obyvatelov.

Priame zdravotné rizika vznikaju v etape vystavby len v slvislosti s vlastnou stavebnou éinnostou. Jedna sa
predovietkym o nebezpecie Urazu pri doprave a manipulacii s materidlom, pri stavebnych, najma vySkovych
pracach, pri praci s elektrickymi zariadeniami, a pod. Tieto rizika je mozné eliminovat len pracovnou disciplinou a
dodrZiavanim zasad ochrany zdravia pri praci. Vzhladom k tomu, Ze realizacia investiéného zdmeru bude len vo
vyhradenom priestore, nemdZzu vzniknat realne zdravotné rizika ani iné désledky na obyvatel'stvo.

Pri prevadzke, udrzbe a oprave zariadeni a rozvodov je potrebné dodrzat ustanovenia prislusnych noriem a
bezpec€nostnych predpisov a vyhlasok pre rozvody jednotlivych médii.

Rizika pocas prevadzky

Pri posudzovani rizik vyplyvajlicich z prevadzky treba analyzovat bezpeénostny systém prevadzky. Z neho
vyplyva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického pradu, dihodobého vypadnutia privodu energetického zdroja.
Je to v8ak riziko minimalne a z hladiska vplyvov na zivotné prostredie kratkodobé a zanedbatelné.

Navrhovatel zdmeru neplanuje vyuzitie parkoviska pre odstavenie vozidiel dopravujuce latky Skodiace vodam,
jedy, chemikalie, vybusniny, resp. iné latky s nebezpecnymi, alebo rizikovymi vlastnostami. Touto skuto¢nostou
sa riziko havarii vyrazne znizuje. Moznym rizikom zne€istenia je tiez zneCistenie povrchu Unikom ropnych latok
na parkovisku. Tento scenar je minimalizovany technickymi opatreniami.

Priame zdravotné rizikd poCas prevadzky budd znasat len pracovnici obsluhy zariadeni. Rizika su spojené s
prevadzkou vlastnych zariadeni. Vzhlfadom na charakter ¢innosti a na podmienku plnenia prisnych hygienickych
predpisov rizika su minimalne. V3etky pouzivané zariadenia musia byt ale konstruované tak, aby nemohlo prist k
priamemu ohrozeniu Zivota, alebo zdravia pracovnikov.

S poruchami zariadeni a havarijnymi stavmi nie su spojené pripadné zdravotné rizika, ktoré by znaSali
obyvatelia. S tymito rizikami sa po¢ita uz pri konstrukcii zariadeni. Su€asné poziadavky na zariadenia su také, ze
systémy na vznik havarijného stavu spojeného s poruchou na vlastnom technickom zariadeni alebo na privodoch
reaguju automaticky.

Vizhladom na charakter Einnosti, pracovné postupy a materidlové vstupy a vystupy z €innosti negativny dopad na
obyvatelov nemdZe nastat ani pri manipulacii a preprave odpadu. Nakladanie s odpadmi v celom procese bude
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smerovat k tomu, aby z prepravy, skladovania, Upravy a vlastného zneSkodiovania odpadov, nevznikli G¢inky
ktoré by mohli narusit pohodu a kvalitu zivota obyvatefov.

Zdravotné riziko s moznym Sir§im zaberom nie je reélne.

Priamo vlastna prevadzka nesmie narusit pohodu a kvalitu Zivota obyvatelov hlukom. Hygienické poziadavky
stanovuje organ na ochranu zdravia. Najvy$Sie pripustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajSich priestoroch
budu dodrzané podfa Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

NajvyznamnejSim rizikom poCas prevadzky je riziko poziaru. V dokumentécii bude samostatnd Cast, ktora
vyhodnoti rieSenie protipoziarneho zabezpecenia.

lIl4 Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podfa osobitnych predpisov

Povolujucim organom, v zmysle zakona ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, je obec
alebo organ Statnej spravy prislusny na rozhodovanie v povolovacom konani.

V zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov sa pripravovana stavba moze realizovat iba podla stavebného povolenia stavebného
Uradu.

Stavebnym Uradom podla zakona &. 103/2003 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 50/1976 Zb. (117, ods. 1)
je obec. Mestské zastupitelstvo hlavného mesta SR, Bratislavy prenieslo kompetencie stavebného dradu na
mestské Casti.

lIL5 Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej ¢innosti presahujtcich statne
hranice

Zakon €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov v Prilohe ¢. 13
uvadza zoznam cinnosti podliehajucich medzinarodnému posudzovaniu z hladiska ich vplyvov na Zivotné
prostredie, presahujuce $tatne hranice. Navrhovana &innost nie je uvedena v Prilohe €. 13 a nie je umiestnenim,
charakterom ani rozsahom taka, aby jej vplyv na zivotné prostredie mohol presahovat $tatne hranice.

.6 Zakladné informacie o si¢asnom stave zZivotného prostredia dotknutého uzemia vratane
zdravia ludi

Reliéf a horninové prostredie

Geomorfologické pomery

V zmysle geomorfologického ¢lenenia SR (Mazur, E., Lukni§, M., in Atlas krajiny SR, 2002) sa zaujmové uzemie
nachadza v sustave Alpsko-himalajskej, podsustave Pandnska panva, provincii Zapadopanénska panva,
subprovincii Mala Dunajska kotlina, oblasti Podunajské niZina a celku Podunajské rovina. Zaujmové uzemie sa
nachadza v uzemi mesta Bratislava, oblasti Podunajskej roviny av uzemi (dolnych rie€nych naplavov,
naplavov aluviélnych rovin v okoli s vyskytom mftvych ramien. Reliéf uzemia ma rovinny, plochy charakter,
s nepatrnym uplatnenim litologie, s priemernou nadmorskou vyskou cca 134 - 135 mn. m..

InZinierska geolégia

Zaujmové uzemie je suCastou regionu tektonickych depresii, subregionu s neogénnym podkladom. Podla
InZinierskogeologickej rajonizacie Slovenska (Atlas krajiny SR 2002) sa dotknuté uzemie nachadza v rajone
Udolnych rieCnych naplavov (F). Podla Mapy inZinierskogeologickych rajonov Slovenska (M. Hrasna, A.
Klukanova, Atlas krajiny SR, 2002, M 1: 50000 a P. Liska, M 1:50000, 2017) predmetné Uzemie sa nachadza vo
formacii kvartérnych sedimentov, v rajone naplavov aluvialnych rovin (Fr) v okoli s vyskytom rajonov mftvych
ramien (Fs)

V SirSom z&ujmovom Uzemi sa v nadlozi fluvidlnych nénosov $trkov nachédza relativne malo mocné vrstva
piescito ilovitych hlin a zahlinenych pieskov, svetlo az tmavohnedych. Hliny su fluvidlne, pripadne su fluvio-
eolického pdvodu (spraSové hliny). Pod nimi sa nachadzaju fluvidlne nénosy Strkopieskov a Strkov, ktoré
obsahuju valuny kremencov, kremefa, pieskovcov a zul. Velkost valinov sa pohybuje od 1 do 10 cm, s prevahou
vallnov priemeru 3 a7z 8 cm, ojedinele dosahuju valiny velkost az 15 cm. Strky st ulahlé az dobre ulahlé.
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Mocnost' samotného kvartéru kolie a je podmienena modelaciou neogénneho podiozia. Neogén je na Uzemi
zastupeny pontskymi pestrymi ilmi, miestami so Strkmi a pieskami.

Spoloénostou EkoGeos, s.r.0 bol v marci 2021 realizovany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum. Neogén je
v skimanom Uzemi zastupeny ilovito-piescitymi sedimentami panénu, pri¢om vrstevny sled je velmi premenlivy.
Spodné Casti suvrstvia st budované vapnitymi ilmi, miestami na baze sa vyskytuju polohy Strkov a pieskov. V ich
nadlozi sa nachadzaju prevazne zelenkavoSedé, miestami modroSedé prachovito-piescité ily a vapnité ily s
podradnymi vioZkami ilovych pieskov. Lokalne sa vyskytuju polohy pieskovcov a lignitu mocné aj niekolko
desiatok c¢m. Fluvialne sedimenty su v zaujmovom U(zemi zastupené hlavne komplexom Strkopieséitych
sedimentov pleistocén-holocénneho a holocénneho veku s premenlivym obsahom piesCitej primesi a s velmi
nepravidelnym plosnym vyvojom, o ma za nasledok velku nerovnorodost sedimentov vo vertikdlnom i
horizontalnom smere. V Uzemi su S$trkovité zeminy zastlpené prevazne piesCitymi zle zrnenymi Strkmi s
velkostou valunov 0,5-1-3-4-6, menej 6-8- 10 cm. V celom Uzemi sU najvrchnejSie polohy Strkov prekryté
nestvislou vrstvou fluvialnych hlin a pieskov o hribke 3 - 5 m. Antropogénne sedimenty vznikli pocas
uskutoCriovania terénnych uprav v priebehu vystavby mestskej aglomeracie. Miestami, najma v blizkosti stavieb
boli vytvorené uloZeniny nehomogénneho zloZenia, kde sa vyskytuje Casto stavebny odpad z realizovanych
stavieb.

Geodynamické javy

Na zaklade morfologie terénu a rovinatého reliéfu zaujmového Uzemia sa neoCakava nachylnost k vzniku
geodynamickych javov. Zhladiska stability je zaujmové Uzemie stabilné. Z minulosti k najvyznamnejSim
geodynamickym javom v $irSom zaujmovom Uzemi patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne
s CiastoCnym pokraovanim v pleistocéne. Tie podstatne modelovali suéasny reliéf, charakter a mocnosti
kvartérnych sedimentov. Z hladiska geodynamickych javov je Uzemie stabilné.

Seizmicita

Podla “Seizmotektonickej mapy Slovenska“ (STN 73 0036) sa z&ujmové Uzemie nachadza v seizmickej oblasti
intenzity zemetrasenia 7° stupnice makroseizmickej intenzity MSK-64.

Podla hodnotenia vplyvu vlastnosti horninového prostredia na seizmicky pohyb v zmysle STN EN 1998-1/NA
a STN EN 1998-1, 73 0036 Eurokdd 8 patri horninové podlozie v holocénnej zone do kategérie C a od nastupu
Strkov do kategorie B. Na zaklade hodnotenia zdrojovych oblasti seizmického rizika na Gzemi Slovenska patri
predmetna lokalita do zdrojovej oblasti 4 s referenénym $piCkovym zrychlenim agr 0,3 m.s2 (STN EN 1998-
1INA/Z1).

Klimatické pomery

Zaujmové Uzemie patri z klimatického hladiska do teplej niZinnej klimy, teplej klimatickej oblasti s priemernym
poctom letnych dni za rok 50 a viac, okrsku teplého, suchého, s miernou zimou (T2). Podla meteorologickej
stanice Bratislava — Letisko sa priemerna ro¢né teplota za poslednych péat rokov (2015 — 2019) pohybuje okolo
12,0 °C, v januéri dosahuje priemernd mesacna teplota 0,3 °C a v mesiaci jul 23,2 °C. Priemerny roény uhm
zrazok dosiahol za hodnotené obdobie 5154 mm. Zaujmové uzemie sa nachadza v teplej klimatickej oblasti
a teplom okrsku. Podla meteorologickej stanice Bratislava — Letisko sa za obdobie 2015 — 2019 ro¢ny priemer
teplét pohyboval v hodnote 12,0 °C. Zaujmové Uzemie patri do teplej klimatickej oblasti a suchého okrsku. Podla
Udajov zo stanice Bratislava — Letisko priemerny uhrn zrazok za uvadzané roky 2015-2019 dosiahol 515,4 mm.

V zaujmovom Uzemi podla Udajov z meteorologickej stanice Bratislava - Letisko prevazuje severozapadné
prudenie vzduchu s poCetnostou vyskytu 24,7 % s podruzne sa vyskytujucim severovychodnym pridenim
s poCetnostou vyskytu 17,9 %.

Voda

Zaujmové Uzemie patri do povodia Vahu a Malého Dunaja (4-21-15-001), ktory odvodiuje predmetnu lokalitu.
NajvyznamnejSi vplyv vSak ma na Siroké uzemie najma tok Dunaj, z ktorého pod zaujmovym uzemim vyteka tok
Maly Dunaj. NajblizSie k predmetnému Gzemiu, juznym smerom cca 1,32 km, preteka tok Maly Dunaj a Dunaj
preteka cca 3,6 juhozapadne od zaujmového Uzemia. V dotknutom Uzemi sa vodné plochy prirodného
a umelého charakteru nenachadzaju.
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Podla Hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (Slovensky Hydrometeorologicky Ustav, Bratislava 1984) sa
zaujmové Uzemie nachadza v centralnej Casti hydrogeologického rajona Q 051 — Kvartér zapadného okraja
Podunajskej roviny a juhozapadnej Casti Ciastkového rajéna VH 00 - Subrajéon povodia Vahu. Zvodnené
prostredie tohto Uzemia je tvorené dunajskymi naplavami. Ich mocnost narasta z 8 - 12 metrov na ostrove
Sihot' v Karlovej Vsi na 20 metrov v uzemi vychodne od Petrzalky. Na hrasti v okoli Jaroviec a Rusoviec
mocnosti klesaju na 11 - 14 metrov a na lavej strane Dunaja boli najvacSie mocnosti zistené pri vychodnom
obmedzeni rajonu 30 - 40 metrov. V podlozi néplavov je vyvinuty sedimentarny neogén, ktory je v Casti Uzemia
priliehajucou ku vychodnému obmedzeniu rajénu znagne pieséity do hibky 40 - 50 metrov.

Predmetné Uzemie nezasahuje do Chranenej vodohospodarskej oblasti (CHVO). Priamo v dotknutom tzemi sa
nenachddza vodohospodarsky vyznamné Uzemie. Predmetné Uzemie sa nenachadza v pasme hygienickej
ochrany (PHO). V blizkosti zemia sa nenachadzaju ziadne zdroje termalnych a mineralnych vod.

Spolo¢nostou EkoGeos, s.r.o bol vmarci 2021 realizovany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum. V
kvartérych sedimentoch je podzemna voda viazana na polohu StrkopiesCitych sedimentov, ktoré sa v Uzemi
nachadzaju pod navazkami a pokryvnymi hlinami a pieskami premenlivej hrubky. Zvodnené kvartérne
Strkopiescité sedimenty u fluvidineho pévodu (sedimenty rieky Dunaj).

Pédne pomery

Na hodnotenej lokalite moZno podny podklad oznadit ako Antrozem (AN), ¢o je €lovekom vytvorena umela pda
na nepdvodnych substratoch. Zaradované su tu pddy na umelych substratoch, napr. navazky v sidlach a na
rekultivovanych plochach, nasypy Zeleznic a ciest, zastavané plochy a plochy neumozriujlce rast rastlin.

Fauna, fléra, vegetacia

Sledované U(zemie Bratislavy sa zhladiska fytogeografického nachadza na rozhrani dvoch velkych
fytogeografickych celkov (Futék, 1980). Od juhu tu zasahuje oblast pandnskej fléry (Pannonicum) s obvodom
eupanénskej xerotermnej flory (Eupannonicum), s okresom Podunajska nizina. Zo severu tu zasahuje oblast
zapadokarpatskej flory (Carpaticum occidentale) s obvodom predkarpatskej flory (Praecarpaticum) s okresom
Malé Karpaty. Priamo dotknuté Uzemie spada do oblasti panénskej flory (Pannonicum), obvodu eupandnskej
xerotermnej fléry (Eupannonicum), okresu Podunajska nizina. Podla fytogeograficko-vegetaéného Clenenia
(Plesnik, 2002) Uzemie Bratislavy spadd do dubovej zény anachddza sa na rozhrani horskej podzony
s kystalicko-druhohornou oblastou s okresom Malé Karpaty s dvomi podokresmi Devinske Karpaty a Pezinské
Karpaty a nizinnej podzény s rovinnou oblastou s nemokradovym okresom s luznym podokresom. Priamo
dotknuté uzemie spada do niZinnej podzény, rovinnej oblasti s nemokradovym okresom a luznym podokresom.

Vréamci podkladov pre stavebné povolenie bolo spolo¢nostou Morocz_Tacovsky s.r.o. vypracovany pre
polyfunkény areél Bergamon Dendrologicky posudok (05(2016). Mestska €ast Bratislava RuZinov rozhodnutim &.
ZP CS 4447/2017/1/ZPA zo dha 7.2.2017 vydala sthlas na vyrub drevin.

V sledovanom Uzemi neboli zistené chranené druhy rastlin a Ziadne biotopy eurdpskeho alebo narodného
vyznamu v zmysle Zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
a Vyhlagky MZP SR ¢&. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorSich zmien a doplnkov.

V/ urbanizovanom Uzemi aj zo stavovcov previadaju druhy s vy$Sou tendenciou k synantropii. Ochranu Zivogichov
ako aj jednotlivé chranené druhy vymedzuje Zakon NR SR &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov a Vyhla$ka MZP SR &. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon &. 543/2002 Z.z. 0 ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien a doplinkov. V zmysle tychto predpisov boli vyhodnotené aj jednotlivé
druhy zivo€ichov nachadzajlce sa v sledovanom uzemi. VSetky zistené druhy vtakov okrem holuba domaceho
patria v zmysle uvedenej legislativy medzi chranené druhy, kde su zaradené k druhom eurdpskeho vyznamu
alebo k druhom nérodného vyznamu.

Pri realizacii uz uzivanych Casti komplexu bola snaha o Co najvacSie zachovanie drevin a dopinenie arealu
o zelen parkovych uprav — vid nasledujuci obrazok.
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Krajina, stabilita, ochrana, scenéria

Krajinny priestor je trojrozmerny Utvar tvoreny abiotickymi, biotickymi a antropickymi prvkami, ktoré sa navzajom
podmienuju a ovplyviuju, ale uréuju aj charakter uzemia, priestorové usporiadanie a vyuZivanie. Pri stanoveni
Struktary krajiny sa vychadza zo Standardnej metddy vyskumu vyuzivania krajiny z aspektov vizualnych
(fyziognomické Crty Struktury krajiny), kultdrno-historickych (tradicné a historické prvky v Strukture krajiny),
fyzickych (napr. charakter reliéfu, vodné siet a pod.), z krajinno-ekologickej truktury (komplex Zivych a nezivych
prvkov, prirodnych a antropogénnych prvkov a ich interakcia) a z funkénej Struktury krajiny (vyuZivanie krajiny).

Z hladiska sucasne;j krajinnej Struktury ide o ¢lovekom silne pozmenenu krajinu s vysokym podielom zastavanych
Uzemi. V minulosti dany priestor predstavoval vyznamné priemyselné centrum Bratislavy, ktoré v3ak postupne
zatvaralo prevadzky a budovy postupne chatrali. V poslednom obdobi boli staré budovy zbirané a v su¢asnosti
v okoli priamo dotknutého Uzemia prebieha novéa vystavba administrativno-obytnych stavieb.

Z hladiska krajinnej Struktiry preto moZno konStatovat, Ze v danom Uzemi jeden typ zastavaného Uzemia
s prevazne priemyselno-vyrobnou a skladovou funkciou, nahradi novy typ zastavaného Uzemia, v ktorom budu
dominovat moderné budovy doplnené infraStrukturou a parkovymi plochami.

Scenéria krajiny

Hodnotu estetického pdsobenia krajinného obrazu, ktory je prejavom krajinnej Struktury nie je mozné
kvantifikovat, m6Zzeme ho posudit len kvalitativne (stupeil pozitivnych zazitkov Cloveka pri pobyte Cloveka v
krajine).

UZ3ie ponimané Uzemie predstavuje krajindrsky malo hodnotné Uzemie s vyrazne malym podielom vegetacie
aso znaCnym zastlpenim zastavanych pléch. Z hladiska krajinnej Struktury sledované Uzemie predstavuje
typicku urbanizovanu krajinu.

Chranené Gzemia a ich ochranné pasma

Ochranu prirody a krajiny na Slovensku upravuje Zakon NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov a Vyhlaska MZP SR &. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon €. 543/2002 Z.z.
0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Tieto zakonné dokumenty legislativnou formou
prispievaju k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem
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Priamo do sledovaného Uzemia a jeho okolia nezasahuje ziadne chranené uzemie. Zarover do rieSenej lokality
priamo ani nezasahuje Ziadne ochranné pasmo chraneného Uzemia. V stlade so zdkonom 543/2002 Z.z. preto
plati v dotknutom uzemi prvy stupef ochrany.

Osobitné postavenie ma ochrana drevin rastucich mimo les. Priamo v sledovanom Gzemi sa vSak nenachadza
Ziaden chréneny strom.

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov

V zmysle implementacie principov europskej politiky pri ochrane biodiverzity a ekosystémov sa na Slovensku
uskuto€iiuje uplna realizacia sustavy chranenych tzemi NATURA 2000.

Na Uzemi mesta Bratislavy a jeho bezprostrednom okoli bolo vyhlasenych viacero uzemi eurépskeho vyznamu
av SirSom okoli sledovaného Uzemia sa nachadzaju SKUEV0064 Bratislavské luhy, SKUEV0295 Biskupické
luhy, SKUEV0279 Sar, SKUEV0104 Homolské Karpaty a dal$ie. VSetky si viak lokalizované vo vacsej
vzdialenosti od sledovaného Uzemia. Priamo na plochu sledovaného Uzemia ohrani¢enu v zmysle vycleneného
Uzemia nezasahuje Ziadne Uzemie eurdpskeho vyznamu.

Biotopy druhov vtékov eurépskeho vyznamu a biotopy stahovavych druhov vtdkov mozno v zmysle § 26 zakona
&. 543/2002 Z.z. vyhlasit za chranené vtadie Uzemia. Zoznam vtacich Uzemi uverejiiuje MZP SR vo svojom
vestniku. V zmysle Smernice o vtakoch bol na Slovensku spracovany Narodny zoznam navrhovanych
chranenych vtagich Uzemi (CHVU), ktory bol schvéleny Uznesenim viady SR €. 636 zo dfia 9. jula 2003.
V nasledovnom obdobi bol navrh upravovany a dopifiany a tieto zmeny potom boli schvalené Uznesenim viady
SR k zmene a doplneniu Narodného zoznamu navrhovanych chranenych vtagich tzemi €. 345 zo dia 25. méja
2010.

Priamo do sledovaného (zemia nezasahuje Ziadne z uvedenych chrénenych Gzemi. V sulade so zékonom
543/2002 Z.z. preto plati v dotknutom Uzemi prvy stupen ochrany. VSetky z uvedenych lokalit chranenych tzemi
tvoria zaroven aj prvky Gzemného systému ekologickej stability (USES).

Uzemny systém ekologickej stability (USES)

Uzemny systém ekologickej stability (USES) predstavuje takli celopriestorovii $truktdru navzajom prepojenych
geoekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktora vytvara predpoklady pre funkéné a priestorové zachovanie
rozmanitosti podmienok a foriem zivota v Uzemi a vytvéra predpoklady pre trvalo udrZatelny rozvoj krajiny.

Hodnotenie prvkov USES z&ujmového Gzemia vychadza z jednotlivych $tudii USES, kde zakladom je Generel
nadregionalneho USES (HUSENICOVA A KOL., 1992). Prvy USES v rami Bratislavy bol spracovany uz v roku 1991
(KozoVA AKOL., 1991, KozovA, KALIVODOVA, 1992). Regionalny USES mesta Bratislavy bol vypracovany v roku
1994 (KRALIK A KOL., 1994) a nasledne prehodnoteny v ramci Gizemnoplanovacej dokumentacie Uzemného planu
velkého Uzemného celku Bratislavského kraja (1998). V sledovanom uzemi a jeho okoli bolo vy€lenenych viacero
biocentier a biokoridorov provincionalneho, nadregionélneho, regionélneho, ale aj lokélneho vyznamu.

V8etky najvyznamnejSie prirodne hodnotné lokality su lokalizované mimo ploch priameho zaberu navrhovanej
¢innosti, takze realizacia zdmeru ich priamo neovplyvni. Pri realizacii akejkolvek Cinnosti v Uzemi je vSak
potrebné zachovat vSetky vyznamné lokality sledovaného Uzemia a zérover je potrebné z Uzemia vylUcit
akukolvek ¢innost, ktora by tieto Uzemia mohla ohrozit aj nepriamo, hlavne prostrednictvom znecistenia
podzemnych alebo povrchovych vod a znecistenim ovzdusia.

Priamo do rieSenej lokality nezasahuje ani jedno chranené tzemie. V stlade so zakonom 543/2002 Z.z. preto
plati v dotknutom tzemi prvy stuperi ochrany.

Obyvatel'stvo

Z hfadiska administrativneho je mesto Bratislava hlavnym mestom SR. Tento fakt vyrazne determinuje
socioekonomicky rozvoj Uzemia. Na Uzemi mesta sU lokalizované mnohé institicie s celoslovenskou
pdsobnostou vyplyvajuce z funkcie hlavného mesta — organy viady, NR SR, sudnictva, vysokych $kol, vedecko-
vyskumnych organizacii, médii a pod. Vzhladom na mestsky charakter uzemia v iom mozno v celoslovenskom
porovnani badat vy3si vyskyt negativnych psychosocialnych javov — rozvodovost, potratovost, drogova zavislost,
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kriminalita, samovrazdy a pod. Rozvodovy index dosahuje na Uzemi mesta Bratislava hodnotu az 55,8 % a index
potratovosti 60,9 %.

Mesto Bratislava je typické administrativno-priemyselné centrum. Z priemyselnych odvetvi najvyraznejsi je
potravinarsky, chemicky a strojarsky a priemysel, ktoré maji v meste dihodobu tradiciu. Najvy$Sou mierou sa
podielaju na produkcii, ako i na zamestnanosti obyvatelstva.

Podla informacii zo Statistického Uradu SR ma Bratislava 432 864 obyvatelov (stav k 31.12.2018). NajvySSiu
mestské Gasti Cunovo, Rusovce a Jarovce.

v Bratislave sa do roku 2050 vyraznejSia zmena poCtu obyvatelov neoCakava. Pravdepodobné je miemne
zvySenie poCtu obyvatelov. V pripade menej priaznivého demografického vyvoja a niz8ej imigracii by sa dokonca
po roku 2025 mohol pocet obyvatelov Bratislavy znizit. V roku 2050 by sa podet obyvatelov mal teda pohybovat
v rozpati od 420 tis. do 490 tis., najpravdepodobnejSie tesne pod hranicou 460 tis. 0s6b

Mestska ¢ast’ Bratislava - RuZinov

je stcastou okresu Bratislava Il, lezi vychodne od centra mesta. Svojou rozlohou 39,6 km? a poétom obyvatelov
(70 004) patri k najvacsim mestskym Castiam Bratislavy. Polnohospodarsky charakter RuZinova zacal v 19.
storo¢i miznat' a objavili sa tu prvé tovarne (rafinéria Apollo, Dynamit Nobel, Cvernovka, Danubius). Rozvoj
priemyslu priniesol aj vznik robotnickych kolonii na Nivach a v Trnévke. Mestska ¢ast ma tak najstarsie sidliskové
Utvary v Bratislave. Priemyselny réz si Ruzinov zachoval dodnes a rozvija ho aj v sucasnosti. Nachadza sa tu
najvacsie bratislavské trhovisko, Zimny $tadion Viadimira Dzurillu, Aredl hier Radost pri Strkoveckom jazere,
Nemocnica s poliklinikou Ruzinov.

Zdravotny stav obyvatel'stva
Zdroj: Zdravotnicka rocenka Slovenskej republiky 2018

Demograficka situacia vaésiny eurdpskych krajin naznacuje pokracovanie trendu starnutia obyvatelstva. Podiel
deti vo veku 0 az 14 rokov sa znizuje a podiel 0sob vo veku 65 a viac rokov sa zvySuije.

V Slovenskej republike Zilo k 31. decembru 2018 podfa Udajov Statistického Uradu 5 450 421 obyvatelov s
trvalym pobytom v SR. Oproti predchadzajucemu roku zaznamenala krajina narast o 7 301 obyvatelov.
Prirodzenym prirastkom pribudlo 3 346 a migracnym prirastkom (stahovanim) 3 955 obyvatelov.

V roku 2018 sa narodilo na Slovensku 57 639 Zivonarodenych deti. V porovnani s rokom 2017 ich pocet v krajine
klesol 0 330 os6b. Najviac deti sa narodilo v PreSovskom (9 792), KoSickom (8 951) a Bratislavskom kraji (8 572).
porodnosti prepocitana na 1 000 obyvatefov bola najvyssia v Bratislavskom kraji (13,1), nasledoval Presovsky
(11,9) a Zilinsky kraj (10,9).

Prirodzeny prirastok, teda rozdiel po€tu zivonarodenych a zomretych, bol v roku 2018 po prepocitani na 1 000
obyvatelov 0,6 %, ¢o je 0 0,2 bodu menej ako v predchadzajiicom roku. Kladnt hodnotu prirodzeného prirastku
bol v ramci regiénov zaznamenany v Bratislavskom (3,5), PreSovskom (3,2), KoSickom (2,1) a Zilinskom kraji

(1,1).

Celkovy prirastok prepoCitany na 1 000 obyvatefov dosiahol najvys$Siu hodnotu v Bratislavskom kraji (13,4),
predovsetkym vdaka stahovaniu osob. Kladny celkovy prirastok sme evidovali aj v Trnavskom (2,2), PreSovskom
(1,5), KoSickom (1,5) a Zilinskom kraji (0,5).

Z celkového poctu obyvatelov predstavovali muzi 2 661 077 a Zeny 2 789 344 os6b. Na zaklade udajov
Statistického uradu vyplyva, Ze sa kazdoro¢ne rodi viac chlapcov ako dievéat. Prevaha Zien v populacii za¢ina od
51. roku zivota a s narastajucim vekom nadalej stipa z dévodu vy$Sej umrtnosti muzov.

V roku 2018 zomrelo celkovo 54 293 oséb, o je o 379 viac, nez v roku 2017, avSak hrubd miera Umrtnosti
prepocitana na 1 000 obyvatelov stipla len 0 0,1 bodu, z 9,9 na 10 %.. Zo zomretych bolo 27 777 muZov a 26
516 zien. Do 28. diia od narodenia zomrelo 173 novorodencov a do jedného roka 288 deti. Najvy$si pocet umrti
deti do jedného roka bol zaznamenany v PreSovskom (94) a KoSickom kraji (71). Vo vekovej kategérii od 1 do 24
rokov dominovali v pocte umrti muzi, a to takmer dvojnasobne. Tento rozdiel sa s vy$8im vekom este prehlboval,
vo vekovej kategorii od 25 do 44 rokov bol takmer trojnasobny. Vyrazny narast v poéte umrti Zien v porovnani s
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muzmi nastal az vo vekovej skupine od 70 do 74 rokov, kedy poget zomretych muzov predstavoval 90 809, zatial
¢o Zien 129 452.

NajcastejSou pri¢inou smrti st dihodobo choroby obehovej sustavy (CHOS), za nimi nasleduji nadorové
ochorenia a choroby dychacej a traviacej sustavy.

IV VPLYVY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ZDRAVIE, VRATANE
KUMULATiIVNYCH A SYNERGICKYCH

Pbvodne hodnotend navrhovana €innost bola predmetom povinného hodnotenia podfa vtom Case platného
znenia zakona €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov, ktoré
bolo ukon¢ené Zaverenym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 185/06-7.3/fp zo dia 30.5.2006.

Dna 8.12. 2011 navrhovatel, spoloCnost Bergamon, a.s., predlozila Ministerstvu zivotného prostredia SR
Oznémenie o0 zmene navrhovanej ¢innosti pod nazvom Bergamon — polyfunkény areal. Mlynské nivy — Hranicna
ul., Bratislava.

MZP SR, ako prislu$ny organ postdil Oznamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie podla v tom
Case platného znenia §18 ods. 4 zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni
neskorsich predpisov €. 9560/2011-3.4/ak zo dna 19.12.2011.

Néasledne bolo prislusnym stavebnym Uradom vydané Uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby, stavebné
povolenia a stavba sa zacala.

Cast stavebnych objektov je v sidasnosti zrealizovana, &ast uz bola skolaudovana aje v prevadzke — vid
informacie v kapitole I11.3.

Z hladiska ¢asového priebehu pdsobenia o€akavanych vplyvov danej prevadzky na zivotné prostredie je
potrebné tieto rozdelit do dvoch etép - etapa vystavby a etapa prevadzky.

Zmena navrhovanej ¢innosti v zasade neprinasa iné vplyvy na obyvatelstvo a prirodné prostredie ako tie, ktoré
boli identifikované v sprave o hodnoteni.

Zhrnutie predpokladanych vplyvov

Priame vplyvy navrhovanej ¢innosti sa budu prejavovat v zasade len v priestore staveniska. Nepriame vplyvy su
spojené predovsetkym s pohybom automobilov pocas vystavby a tieZ v etape prevadzky objektu.

Rozhodujuce vplyvy boli identifikované v tejto etape pripravy navrhovanej €innosti takto:

Vplyv na obyvatelstvo a urbanny komplex

V etape vystavby bude v priestore stavby zvySeny pohyb stavebnych mechanizmov. Tento hlukom
a sprostredkovane znecistenim ovzdusia prasnostou a vyfukovymi plynmi lokalne ovplyvni lokalitu. Pri realizacii
nevyhnutnych opatreni nebude mat vyznamny vplyv mimo areal vystavby.

Dopravny hluk na blizkych cestnych komunikaciach v zmysle vyhlasky MZ SR ¢.549/2007 Z.z. bude dostatocne
eliminovany prvkami obvodového plasta a za predpokladu akceptovania odporucani uvedenych v akustickej
§tadii. V tejto Casti realizacie vystavby bude mozné po uzavreti stavebnych otvorov vSetky prace realizovat v
trojsmennej prevadzke za predpokladu vyluky hluénych €innosti.

V aredli sa nepredpoklada instalacia zariadeni, ktoré by mohli byt zdrojom vibracii, elektromagnetického alebo
radioaktivneho Zziarenia s negativnym dopadom na obyvatelstvo.

Priame vplyvy a zdravotné rizika budu znaSat len pracovnici priamo zu¢astneni na vystavbe.

Z hladiska obyvatelstva realizaciu zdmeru mozno hodnotit pozitivne, nakolko sa vytvori niekolko novych ponuk
pracovnych miest a sluzieb. Vhodnymi stavebnymi a vegetaCnymi upravami sa dotvori areal pdvodne
pripravovany a realizovany pod nézvom Bergamon, vytvori esteticky pdsobivy prvok, o pozitivne ovplyvni
krajinny obraz lokality.

Rozhodujlice mozné negative pdsobenie prevadzky na obyvatelstvo je nepriame prostrednictvom znedistenia
ovzdusia, vznikom a nakladanim s odpadmi a hlukom z automobilov.
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Odpad bude triedeny. Zhodnocovanie, resp. zneSkodiovanie odpadov zabezpedi spravca objektu v spolupraci
s prevadzkovatelmi zariadeni na zhodnocovanie a zneSkodriovanie odpadov na zmluvnom zaklade. Pri dodrzani
zasad bezpeCného a hospodarneho nakladania s odpadmi vzmysle platnej legislativy nie je predpoklad
negativnych vplyvov.

Suéasna Struktura krajiny priamo dotknutého zaujmového Uzemia a aj jeho SirSieho okolia predstavuje silne
antropogénne pozmenenu krajinu. Realizacia zdmeru tym neovplyvni charakter daného Uzemia z hladiska
funkéného aj estetického zasadne.
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Z hladiska estetiky realizacia zameru vyznamne Ciastocne ovplyvni obraz lokality a jej celkové vnimanie pri
akomkolvek uhle pohladu v danom priestore.

Ku kaZdej pripravovanej stavebnej Cinnosti na posudzovanom tzemi si je potrebne vyziadat v zmysle § 30 ods. 4
a § 41 ods.4 pamiatkového zakona vyjadrenie KPU Bratislava ako dotknutého organu Statnej spravy, ktory urci
sposob ochrany evidovanych a potencionalnych archeologickych nalezisk a nalezov.

Pri realizacii planovanej vystavby nie je predpoklad, Ze by mohlo déjst k naruSeniu alebo znieniu nélezov
mimoriadnej hodnoty, preto bude nevyhnutné zabezpecit ochranu pamiatkovych hodnét na rieSenom uzemi
v zmysle prisluSnych ustanoveni zékona €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu formou z&chranného
archeologického vyskumu s dostatotnym ¢asovym predstihom.

Vramci stavby bude v rieSenom uzemi realizovand vysadba aredlovej zelene. RieSenie sadovych Uprav je
koncepéne podobné uz navrhnutym plochdm v okoli.

Zmena navrhovanej ¢innosti  predstavuje dobudovanie komplexu. Pre overenie predpokladanych vplyvov na
obyvatelstvo, v suvislosti s predkladanou zmenou navrhovanej innosti, boli spracované:

o Akusticka Studia

e Rozptylova Studia

o Svetlotechnicky posudok
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Pre vyhodnotenie moznych vplyvov na obyvatelstvo z hladiska znelistovania ovzduSia bola spracovana
rozptylova Studia, ktora je v Prilohe €. VI.4.

Rozptylova tudia v zaveroch uvadza, Ze z modelacie vyplyva, Ze najvysSie hodnoty koncentrécii zneéistujucich
latok na vypoctovej ploche pri najnepriaznivej$ich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach budu nizSie ako
su legislativou stanovené limitné hodnoty.

Rovnako bola vypracovana aj hlukova (akusticka) $tudia, ktora hodnoti zmenu hlukovych pomerov v sivislosti so
zmenou havrhovanej ¢innosti. Akusticka Studia je v Prilohe VI.4.

Svetelotechnické podmienky su vyhodnotené v samostatnom posudku, ktory je tieZ v prilohe VI.4.
Svetlotechnicky posudok (3S-Projekt, s.r.o. 03/2021) v zaveroch kon$tatuje, ze vplyv planovanej vystavby
Polyfunkéného objektu Mlynské Nivy na parc. €. 15454/23,34,35,36,38 na ul. Mlynské Nivy v Bratislave vyhovuje
poziadavkam STN 73 4301 na presinenie okolitych bytov. Planovana vystavba svojou polohou a vy$kou
negativne neovplyvni vyhovujlce presinenie okolitych existujdcich bytov.

Vplyv planovanej vystavby Polyfunkéného objektu Miynské Nivy n vyhovuje poziadavkam STN 73 0580 na denné
osvetlenie okolitych obytnych miestnosti a miestnosti s dihodobym pobytom os6b. Planovana vystavba svojou
polohou a vy$kou negativne neovplyvni vyhovujuce denné osvetlenie okolitych miestnosti.

Presinenie bytov a herni materskej Skoly

Vetky byty v planovanej vystavbe Polyfunkéného objektu Mlynské Nivy z hladiska presinenia maju aspon jednu
hlavni fasadu vyhovuijlcu. Dispoziéné rieSenie bytov je prispdsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3
plochy vSetkych obytnych miestnosti kazdého bytu boli orientované na vyhovujicu stranu. Posudzované byty v
planovanej rekonstrukcii a nadstavbe vyhovuju poZiadavkam STN 73 4301 na presinenie bytov.

Priestor materskej Skoly na 1.NP taktiez bude mat vyhovujuce presinenie podla poziadaviek STN 73 4301 a
podla poZiadaviek Vyhlasky €. €.259/2008 a to v ¢ase od 10:00 do 15:00. Doba presinenia v definovanom Case
bude 2 hodiny a 40 minut.

Denné osvetlenie obytnych miestnosti

Vetky navrhované obytné miestnosti v planovanej vystavbe Polyfunkéného objektu Milynské Nivy vyhovujl
poziadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie obytnych miestnosti.

Denné osvetlenie miestnosti s dihodobym pobytom fudi

Posudzované miestnosti s dihodobym pobytom [udi v navrhovanej vystavbe Polyfunkéného objektu Mlynské Nivy
vyhovuji poZiadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie. Vyhovujice denné osvetlenie bude zabezpedené na
min. 1/3 plochy.

Taktiez posudzované priestory materskej Skoly vyhovuju poZiadavkam STN 73 0580 a vyhlasky ¢.259/2008 Z.z.
na denné osvetlenie miestnosti. Navrhované velkosti osvetlovacich otvorov zabezpecia vyhovujuce denné
osvetlenie na ploche.

Vplyvy na prirodné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladaju az v dosledku odstranenia pokryvnej vrstvy, kedy sa zmenia
podmienky pre prienik povrchovej kontamindcie. MoZzno ocakévat zvySené riziko kontaminacie horninového
prostredia spbsobené stavbou a otvorenim ciest pre vznik sekundarnych kontaminantov z povrchu.

V ramci prevadzkovania navrhovanej ¢innosti nie su reaine priame vplyvy na horninové prostredie.

Stavebné prace pri vystavbe budu vplyvat na kvalitu ovzdusia v bezprostrednom okoli stavby v podobe zvySene;
prasnosti a generovanych emisii z pohybu stavebnych mechanizmov a nakladnych automobilov. Tieto vplyvy
musia byt Casovo obmedzené na dobu trvania stavebnych prac a so zachovanim no¢ného kludu. Vplyv vystavby
bude v3ak kratkodoby, nepredpokladame dihodobu zataz stavebnym ruchom v dotknutom uzemi. Vplyvy na chod
klimatickych charakteristik so SirSim dopadom nie je realny.

Etapa prevadzky znamena zmenu vo vyuZivani lokality. V etape prevadzky, vzhfadom na rozsah Cinnosti,
mozno oCakavat mierne vplyvy na klimatické pomery vlastného rieSeného uzemia. Lokalne zmeny
mikroklimatickych pomerov sUvisia so zmenami pomeru zastipenia spevnenych plch, budov a zelene. Lokéalne
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sa zmeni prudenie vzduchu, ktoré bude ovplyvnené prekazkami stavieb. ZvySi sa teplota vzduchu jednak
nepriamym vplyvom zdrojov, ktoré budd predstavovat hlavne viastné stavebné objekty ale aj spevnené plochy
cesty, ktoré sa prehrievaju rychlejSie ako rastly terén. Priebeh klimatickych charakteristik v8ak bude oproti
suasnému stavu vyrovnanej$i, najma z hladiska nemenného prostredia. Vzhladom ktomu, Ze odvod
daZdovych vod bude kanalizaénym systémom, zniZi sa vypar atym vihkost vzduchu. Zmena klimatickych
charakteristik bude obmedzena teritoridine na hodnoteny priestor a vyznamne neovplyvni SirSie zaujmové
Uzemie.

Podla odborného odhadu hodnoty imisnych prirastkov zo suvisiacej dopravy budu pod stanovenymi limitnymi
hodnotami. Imisné prirastky plynnych Skodlivin zo svisiacej nakladnej automobilovej dopravy je mozné
povazovat za zanedbatelné.

Z hladiska kvality ovzdu$ia budu objekty v Uzemi emitovat znecistujice latky do ovzduSia predovSetkym v
dosledku  pohybom automobilov. Vykurovania objektu nebude predstavovat lokélny zdroj znedistovania
ovzdusia.

Prevadzkovatel objektu bude plinit povinnosti prevadzkovatela zdroja znecistovania ovzdu$ia v zmysle zakona ¢.
137/2010 Z.z. 0 ovzdusi a suvisiacich predpisov. Pri dodrzani legislativnych podmienok bude prispevok k
znecisteniu ovzdusia okolia nizky.

S ucinnostou od 1. juna 2010 bol prijaty zékon ¢&. 137/2010 Z.z. o ovzdusi, ktory zrudil zékon ¢&. 478/2002
0 ochrane ovzdus$ia a dalSie sUvisiace predpisy. Prevadzkovatel objektu bude reSpektovat v redlnom &ase platni
legislativu v oblasti ochrany ovzdusia.

Vystavba nepocita s manipuléciou s latkami Skodiacimi voddm. Kvalita podzemnych véd nebude priamo
ovplyvnena. Negativne ovplyvnenie kvality podzemnych véd mbze byt len pri neopatrnej manipulacii
s pohonnymi hmotami, alebo mazadlami pri Udrzbe mechanizmov. Najvac¢sim rizikom je priamy Unik pohonnych
hmot — nafty.

Z hladiska vodnych zdrojov realizacia zédmeru nepredpoklada vyraznejSie zdsahy do kvalitativnych ani
kvantitativnych parametrov.

V Standardnych prevadzkovych podmienkach nedochadza ku kontaminécii podzemnych véd. Uplatiovanim
preventivnych technickych opatreni je riziko havérie vyrazne obmedzené.

Z hladiska vodnych zdrojov realizacia zadmeru nepredpoklada vyraznejSie zasahy do kvalitativnych ani
kvantitativnych parametrov. Na zé&sobovanie vodou bude pouZivand voda z verejného vodovodu, odvod
spladkovych a dazdovych véd bude zabezpeéeny do kanalizaéného systému.

Mozny sprostredkovany vplyv na kvalitu vod je len prostrednictvom odpadovych vod, ktoré budl vznikat
v suvislosti s hygienickymi potrebami a odtok daZdovej vody.

Vody z povrchového odtoku - dazdové vody z komunikacii budi odtekat do uliénych vpustov, odkial budd
odvedené do navrhovanej kanalizacie, rovnako tak aj dazdové vody zo striech.

Vypustanie odpadovych vod do verejnej kanalizacie upravuje zékon NR SR €. 364/2002 Z.z. ovodéch a
zakonom ¢&. 230/2005 Z.z. o vodovodoch a kanalizaciach, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 442/2002 Z.z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona €. 276/2001 Z.z. o regul&cii
v sietovych odvetviach a v zneni neskorSich predpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Viystavba si nevyziada zaber polnohospodarskej pody. Vystavba nebude mat ani dalSie priame &i nepriame
vplyvy na podu.

Posudzované Uzemie lezi v Clovekom intenzivne vyuzivanej urbanizovanej krajine s vyraznym podielom
zastavanych ploch a v kontakte s existujicimi vyznamnymi komunikanymi koridormi. Uz tento fakt naznacuje, ze
biota zaujmového Uzemia je do znacnej miery ovplyvnena a determinovana zasahmi Cloveka v minulosti
i v suCasnosti. Pévodna vegetacia zaujmového Uzemia sa na dotknutych plochach nezachovala a v uzemi je
zastUpena len vegetacia Clovekom vytvorend alebo znacne ovplyvnena. Bola ¢lovekom zmenend uz v minulosti
v prospech vytvorenej parkovej alebo ruderainej vegetacie a tento trend vyvoja je tu aj v sucasnosti. Mozno
predpokladat, Ze po vystavbe navrhovanych objektov v lzemi dominanciu prevezmU parkovo upravené plochy
s vysiatymi travnikmi a drevinovou — stromovou alebo krovitou — vegetaciou.
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Vzhladom na vzdialenost' vyznamnych prirodnych ekosystémov od lokality zameru nie je predpoklad priameho
negativneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity ani v SirSom zaujmovom Uzemi.

Zo zoozloziek Uzemia bude dotknutd len beznd fauna bezstavovcov obyvajuca zastavané plochy, ruderéine
biotopy, pripadne je viazana na parkovu drevinovu a travinno-bylinni vegetaciu. Vzhladom na rozsah zaberov
ploch a charakter uzemia je rozsah tychto vplyvov maly a nema vplyv na celkovu biodiverzitu SirSie chapaného
Uzemia.

Realizacia zdmeru nebude mat priamy vplyv na genofond a biodiverzitu Gzemia. Déjde k zaberu pléch, ktoré uz
v sucasnosti z hfadiska biodiverzity nemaju takmer Ziadny vyznam. Neddjde k vyrubu stromov. Dreviny, ktoré su
v sucasnosti po okraji lokality budu oSetrené a ponechané podobne, ako sa to dialo pri realizacii vedlajSich
objektov.

Samotné rieSenie zelene je velmi jednoduché zamerané len na ozelenenie a vysadbu s maximalnym zachovanim
existujucich stromov po obvode pozemku. Ani jeden zo suCasnych stromov nebude odstraneny a navrh
maximalne reSpektuje stasnu zelefi. StreSna terasa je napojena na spologensku Cast' a jednaciu miestnost v
administrativnej Casti. Terasa sa bude sukromne vyuzivat pre vSetkych navstevnikov a majitelov polyfunkéného
domu.

Okolie objektu / rieSenie zelene a parku/ je rozdelené na dve Casti. Jedna je priamo napojena na prizemie objektu
S0 202, kde v spolupraci s Mestskou Castou je planované prevadzka predskolského zariadenia.

Realizaciou zameru nebude zasiahnuty Ziadny vyznamny biotop a ani Ziadna vyznamna lokalita vyskytu druhov
rastlin alebo zivoCichov.

Vplyv realizacie zameru na faunu, fléru a biotopy (resp. vplyvy na genofond a biodiverzitu) Uzemia sa nebude
prejavovat ani v etape poCas prevadzky, resp. budi tu pdsobit len vplyvy, ktoré su tu uz aj v sucasnosti
spOsobené okolitymi stavbami a cestnymi komunikaciami. Je to hlavne efekt trvale zastavaného Uzemia
a bariérovy efekt Uzemia.

Medzi najvyznamnejSie zasahy a vplyvy na floru sledovaného uzemia poCas prevadzky mézeme povazovat
trvald zmenu podmienok pre existenciu druhov — zastavanim Uzemia a planovanymi parkovymi Upravami sa
podstatne zmenia podmienky pre existenciu pdvodnych rastlinnych druhov a pdvodnych biotopov Uzemia.
VacSinu tychto vplyvov v etape prevadzky vzhladom na Zivo€ichov mozno povazovat za nepriame, len menSiu
Cast za priame.

Rovnako ako pre etapu vystavby vzhfadom na vyznamné biotopy, fléru a faunu SirSieho okolia sledovaného
Uzemia plati, ze realizacia zdmeru nebude mat Ziadny podstatny vplyv na tieto zloZky prirodného prostredia.
Celkova biodiverzita SirSieho okolia sledovaného uzemia, hlavne na lokalitach chranenych uzemi, genofondovych
pléch a pod., ani v etape prevadzky nebude priamo negativne ovplyvnena. Vzhladom na dostatoénu priestorovi
vzdialenost' vyznamnych prirodnych ekosystémov od lokality zameru nie je predpoklad priameho negativneho
ovplyvnenia genofondu a biodiverzity SirSieho zaujmového tzemia.

Vplyv na faunu, fléru a ich biotopy

Vplyvy poCas vystavby

Posudzované (zemie leZi v Clovekom intenzivne vyuZivanej urbanizovanej krajine s vyraznym podielom
zastavanych ploch a v kontakte s existujucimi vyznamnymi komunikaCnymi koridormi. UZ tento fakt naznacuje, Ze
biota zaujmového Uzemia je do znalnej miery ovplyvnena a determinovana zasahmi Cloveka v minulosti
i v sucasnosti. Pévodna vegetacia zaujmového uzemia sa na dotknutych plochach nezachovala av uzemi je
zastUpena len vegetacia Clovekom vytvorena alebo znacne ovplyvnena. Bola ¢lovekom zmenena uz v minulosti
v prospech vytvorenej parkovej alebo ruderainej vegetacie a tento trend vyvoja je tu aj v stcasnosti. Mozno
predpokladat, Ze po vystavbe navrhovanych objektov v izemi dominanciu prevezmu parkovo upravené plochy
s vysiatymi travnikmi a drevinovou — stromovou alebo krovitou — vegetéciou.

Vramci pripravnych prac bola spracovana inventarizacia drevin a dendrologicky prieskum  (ArborVitae-
Arboristika, s.r.0., 03/2021). Dokumentacia, ktoré je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti viak
predpoklada, ze budl zachované vSetky dreviny. Nie je teda potrebné Ziadat o sthlas na vyrub drevin.
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Vzhladom na vzdialenost’ vyznamnych prirodnych ekosystémov od lokality zameru nie je predpoklad priameho
negativneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity ani v SirSom zaujmovom Uzemi.

Zo zoozloziek Uzemia bude dotknutd len beznd fauna bezstavovcov obyvajuca zastavané plochy, ruderaine
biotopy, pripadne je viazana na parkovu drevinovd a travinno-bylinni vegetaciu. Vzhladom na rozsah zaberov
ploch a charakter uzemia je rozsah tychto vplyvov maly a nema vplyv na celkovu biodiverzitu SirSie chapaného
Uzemia.

Vplyvy pocas prevadzky

Vplyv realizacie zameru na faunu, fléru a biotopy (resp. vplyvy na genofond a biodiverzitu) uzemia sa nebude
prejavovat ani v etape poCas prevadzky, resp. budi tu pdsobit len vplyvy, ktoré su tu uz aj v sucasnosti
spOsobené okolitymi stavbami a cestnymi komunikaciami. Je to hlavne efekt trvale zastavaného Uzemia
a bariérovy efekt Uzemia.

Medzi najvyznamnejSie zasahy a vplyvy na floru sledovaného uzemia poCas prevadzky mézeme povazovat
trvall zmenu podmienok pre existenciu druhov — zastavanim Uzemia a planovanymi parkovymi Upravami sa
podstatne zmenia podmienky pre existenciu pdvodnych rastlinnych druhov a pdvodnych biotopov Uzemia.
VaESinu tychto vplyvov v etape prevadzky vzhlfadom na Zivo€ichov mozno povazovat za nepriame, len menSiu
Cast za priame.

Rovnako ako pre etapu vystavby vzhfadom na vyznamné biotopy, fléru a faunu SirSieho okolia sledovaného
Uzemia plati, ze realizacia zameru nebude mat Ziadny podstatny vplyv na tieto zlozky prirodného prostredia.
Celkova biodiverzita SirSieho okolia sledovaného Uzemia, hlavne na lokalitach chranenych tuzemi, genofondovych
pléch a pod., ani v etape prevadzky nebude priamo negativne ovplyvnena. Vzhladom na dostatoénu priestorov
vzdialenost’ vyznamnych prirodnych ekosystémov od lokality zameru nie je predpoklad priameho negativneho
ovplyvnenia genofondu a biodiverzity SirSieho zaujmového Uzemia.

Vplyv na krajinu
Vplyvy poCas vystavby

Realizacia zameru nebude mat negativny vplyv na Struktaru krajiny. Vystavba objektov dopini siéasny charakter
lokality. Budu reSpektované vSetky stanovené limity stavby. V koneénom ddsledku, vzhfadom na sucasny
charakter astav dotknutého Uzemia, novostavba s vhodnou vegetaénou Upravou okolitého terénu mézu byt
pozitivnym prinosom v mestskom prostredi z hfadiska estetického a krajinotvorného.

Vplyvy pocas prevadzky

Novym charakterom vyuZitia Uzemia a odstranenim budov a ploch navrhovana cinnost bude prinosom pre
celkovy charakter a estetické vnimanie lokality. Navrhovanym zédmerom sa sice lokalita bude odliSovat od
suéasného stavu rozsahom parkovania a predpokladanou frekvenciou dopravy, no tieto zmeny nebudu pésobit
v dotknutom mestskom prostredi negativne, resp. viac negativne, ako tu psobia tieto faktory uz dnes.

Vplyv na biodiverzitu, chrdnené Gzemia a ich ochranné pasma

Biodiverzita alebo biologickd diverzita je rozmanitost ZivoCidnych alebo rastlinnych druhov. Ovplyviiuje ju
nadmorska vyska, klima, reliéf, dostupnost vody, horninové podioZie ale aj zasahy Cloveka. Biologicka diverzita
predstavuje réznost Zivota. Existuje mnoho definicii biodiverzity. Svetovy fond ochrany prirody definoval v roku
1989 biodiverzitu ako ,bohatstvo Zivota na Zemi, miliony rastlin, Zivo€ichov a mikroorganizmov, vratane génov,
ktoré obsahuiju, a zlozité ekosystémy, ktoré vytvaraju Zivotné prostredie®.

Realiz4cia z&meru nebude mat priamy vplyv na genofond a biodiverzitu uzemia. D6jde k zaberu pldch, ktoré
v sucasnosti z hfadiska biodiverzity nemaju podstatny vyznam. Zabraté budu len plochy ruderainej vegetacie,
ktora nepatri k vyznamnym biotopom. Nie je predpoklad ani priameho ¢i nepriameho negativneho ovplyvnenia
genofondu a biodiverzity SirSieho zaujmového uzemia.

Na priamo dotknutych plochach sa vyskytuju druhy flory, ktoré su bezne zastipené na podobnych stanovistiach
na uzemi celého mesta. Tieto druhy produkuju dostatoné mnozstvo semien, alebo sa rychle dokazu Sirit aj
vegetativne a svoje ,straty* dokdzu rychle nahradit. Vzacne alebo ohrozené druhy sa na dotknutych plochach
nevyskytujd.
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Rovnako to plati aj o dotknutych druhoch ZivoCichov. Bezstavovce, ktoré tu zijd, sa tu vyskytuji bezne a su
prispdsobené stalemu tlaku okolitych vplyvov resp. su to dokonca druhy, ktoré su ,Skodcami a do Uzemia sa
dostali préve ¢innostou CEloveka alebo ich Sirenie nepriamo podporuje. V Uzemi neboli zistené vzacne alebo
chranené druhy, ktoré sa skor zdrzuju alebo su viazané na prirodzené alebo prirode blizke biotopy. Stavovce,
ktoré v sucasnosti obyvaju dané Uzemie, su dostatotne mobilné, aby v pripade ohrozenia dokazali opustit
priestor (napr. vtaky) a po skonceni vplyvov sa sem vratili.

Nepriame vplyvy su spojené s vlastnou stavebnou ¢innostou, predovietkym s hlukom a pradnostou pri
stavebnych pracach. PoCas prevadzky su vplyvy spojené so zvySenou frekvenciou dopravy (hluk, emisie), so
zneCistovanim ovzduSia z neenergetickych zdrojov (vykurovanie objektu) so znedistovanim vod (splaskové
a dazdové vody) a s nakladanim s odpadmi. Tieto vplyvy budd technickymi opatreniami zniZzené do Urovne
stanovenej prislusnymi legislativnymi normami.

Navrhovana cinnost neovplyvni ani priamo a ani nepriamo uzemia, ktoré su v zaujme ochrany prirody. V3etky
chranené Uzemia a Uzemia Natura 2000 — Uzemia eurdpskeho vyznamu a chranené vtaCie Uzemia, ako aj
ostatné narodne alebo medzinarodne vyznamné lokality sa nachadzaju vo vacSej vzdialenosti od dotknutého
Uzemia - prirodne hodnotné lokality ktoré pozivaju ochranu v zmysle zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
su v pripade navrhovanej Cinnosti vo vacSej vzdialenosti od lokalizacie zameru. Realizacia zameru chréanené
Uzemia ani nepriamo vyznamne neovplyvni.

Predpokladané nepriame vplyvy na chranené (zemia tiez mozno hodnotit ako akceptovatelné, za podmienky
dodrzania legislativnych noriem v oblasti ochrany ovzdu$ia, ochrany véd, hlukovej zataze a nakladania
s odpadmi.

Nakolko do rieSenej lokality nezasahuje Ziadne chranené Uzemie, v stlade so zakonom 543/2002 Z.z. plati
v dotknutom uzemi prvy stupef ochrany.

Vplyvy pocas vystavby

V etape vystavby priamo fyzicky nebude na uvedené chranené Uzemia zasahovat Ziadna ¢innost a nebudu
realizaciou zdmeru ovplyvnené ani Ziadne zloZky prirodného prostredia tychto uzemi.

Vzhladom na vzdialenost lokalizacie chranenych Uzemi nie je predpoklad ani ich nepriameho ovplyvnenia
prostrednictvom znecistenia ovzduSia a hlukom zo stavebnej €innosti.

Vplyvy pocas prevadzky

Podobne ani pogas prevadzky nebude priamo fyzicky na uvedené chranené Uzemia zasahovat Ziadna Cinnost
a nebudu realizaciou zameru ovplyvnené ani ziadne zlozky prirodného prostredia tychto Uzemi.

Vplyv na tzemny systém ekologickej stability (USES)

Medzi najvyznamnejsie prvky USES v $irSom okoli dotknutého Gzemia patri biokoridor rieky Dunaj. Jeho
najvyznamnejSie zlozky v dotknutom Uzemi tvori samotny tok rieky azachované zvySky luznych lesov na
petrZalskej strane Dunaja. Vlastné dotknuté Gzemie aj v minulosti predstavovalo zastavané Uzemie, ktoré nebolo
zakladnou zloZkou biokoridoru. Preto realizacia navrhovanej Cinnosti nebude mat vyznamny vplyv na biokoridor
Dunaja.

Dalsie vyznamné prvky Gzemného systému ekologickej stability nadregionalnej alebo regionalnej urovne s
situované v SirSom zazemi sledovaného Uzemia. Ziadne ztychto prvkov USES nebudu priamo postihnuté
realizaciou zameru v tejto etape rieSenia vyuzitia Uzemia.

Vplyvy poCas vystavby

Realizacia zdmeru priamo zdberom ploch nezasiahne do toku Dunaja aani do lokalit biocentier alebo
biokoridorov v SirSom okoli.

Vplyvy pocas prevadzky

Pocas prevadzky sa uz nebudu prejavovat vplyvy spojené s priamym zaberom ploch, ale budu pretrvavat vplyvy
vyplyvajlce zo zastavaného Uzemia. Vplyvy na prvky USES po€as prevadzky mozno hodnotit ako nepriame
a z hladiska vyznamnosti mélo vyznamné.
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Porovnanie predpokladanych vplyvov

Z hladiska porovnania predpokladanych vplyvov na zivotné prostredie pdvodného rieSenia a rieSenia, ktoré je
predmetom predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti, su vyznamné tieto skutocnosti:

Zmena navrhovanej ¢innosti sa tyka objektov pdvodne posudzovaného komplexu ndzvom ,Bergamon —
Polyfunkény areal, Mlynské Nivy — Hranina ul., Bratislava“, ktory bol predmetom povinného hodnotenia
v roku 2006.

Cast komplexu bola predmetom konania o0 zmene navrhovanej ¢innosti pod nazvom Bergamon —
polyfunkény aredl Mlynské nivy — Hraniéna ul., Bratislava. MZP SR, ako prislusny organ posudil
Oznamenie o0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie ¢. 9560/2011-3.4/ak zo dfa 19.12.2011.
Vyznamna Cast komplexu uz bola vybudovana a niektoré objekty boli skolaudované — odovzdané do
uzivania (vid kapitola I1.3).

Predkladana zmena sa tyka len severozapadnej Casti komplexu, ktory nebol predmetom prvej zmeny
navrhovanej €innosti. Pévodne tu boli navrhované dvanastpodlazné objekty G1 a G2.

V p6évodnom rieSeni bola porovnatelnd zastavana plocha asi 1400 m2  Navrhované boli 12-
poschodové polyfunkéné objekty. Celkova podlahova plocha bola asi 16 800 m2,

Zmena navrhovanej €innosti predstavuje zastavanu plochu 1412,65 m? a celkovu podlaznu plochu
nadzemnych podlazi 10954,62 m2. Zmena navrhovanej Cinnosti teda predstavuje v porovnani
s pbvodne navrhovanym objektmi zniZenie podlahovej plochy asi 0 5 846 m2,

Celkovy navrhovany pocet parkovacich miest v ramci predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti je 138
stojisk. VSetky parkovacie miesta budd umiestnené v podzemnej garaZi pod objektami. V pdvodnom
rieSeni neboli uréené pocty stojisk vo vazbe na jednotlivé objekty. Pri porovnani plosnych vymer by
bolo v pdvodnom rieSeni objektov G1 a G2 treba viac ako 200 stojisk. Z pohladu lokalneho
porovnania teda ide o zniZenie statickej dopravy najmenej o 60 stojisk.

Predkladany navrh uzatvara cely komplex Bergamon. V ramci podkladov pre hodnotenie v Oznamenie
0 zmene navrhovanej €innosti spracované: akusticka, rozptylova Studia a svetlotechnické posudenie.
VSetky tieto Studie preukazali, Ze zmena navrhovanej ¢innosti je akceptovatelna.

Z hladiska predpokladanych vstupov, ¢o do druhu, su povodny navrh anovy navrh porovnatelné.
Rozdiely predpokladanych vstupov su vyznamné z hladiska kvantitativnych aj kvalitativnych parametrov
vstupov, v prospech predkladanej zmeny navrhovanej éinnosti.

Mozno predpokladat, Ze odpady poCas vystavby, z hladiska druhového zloZenia budu v zasade
rovnaké, no z hfadiska mnoZstva budu vyznamne niz3ie.

Mozno predpokladat, Ze v prevadzke objektov podla predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti bude
druhové zloZenie odpadov v z&sade rovnaké, s najvyznamnejSim podielom komunélnych odpadov.
MnoZstvo odpadov v8ak bude vyznamne nizsie — mozno predpokladat az 0 50% a vyznamny bude aj
efekt separacie.

MoZno predpokladat, Ze zataZenie ovzduSia Skodlivinami z identifikovanych zdrojov znedistovania
ovzduSia bude pri realizacii objektu podfa nového névrhu vzéasade rovnaké a neprekrodi limity
stanovené legislativou v oblasti ochrany ovzduSia a zdravia obyvatel'stva. Tento predpoklad bol overeny
rozptylovou Studiou.

Splaskové vody budu odvadzané do kanalizacie a v kone¢nom désledku Cistené v Cistiarni odpadovych
vod. Rozdiel vpredpoklade mnozstva splaSkovych vod je preto nevyznamny. MnoZstvo
predpokladanych véd z povrchového odtoku (dazdovych vod) je vzasade rovnaké.  Nakladanie
s odpadovymi vodami je tiez v zasade rovnaké,

Vzhladom na zdroje hluku, pocet obyvatelov, zamestnancov a navstevnikov, pocet stojisk a pod. mozno
predpokladat, Ze zataZzenie hlukom podia zmeny cinnosti bude akceptovatelné. Tento predpoklad
overila akusticka Studia.

ostatné identifikované vplyvy na obyvatelstvo a prirodné prostredie st podla pévodného rieSenia aj
podla zmeny navrhovanej innosti v zasade rovnakeé.
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Zakon &. 24/2006 Z.z. v prilohe &. 10 (transpozicia prilohy ¢. Ill. Smernice 2011/92EU) uvadza tieto kritéria:

| povaha a rozsah navrhovanej innosti

Rozsah navrhovanej ¢innosti (vyjadreny v technickych jednotkach)
Suvislost' s inymi ¢innostami (jestvujlcimi, pripadne planovanymi)

PoZiadavky na vstupy

Udaje o vystupoch

Pravdepodobnost U¢inkov na zdravie obyvatelstva

Ovplyviiovanie pohody Zivota

Celkové znecistovanie alebo zhodnocovanie prostredia

Riziko nehdd s prihliadnutim najma na pouZité 1atky a technoldgie

E OoNooaR~LN -~

iesto vykonavania navrhovanej ¢innosti
Sucasny stav vyuzitia Uzemia
Sulad navrhovanej €innosti s platnou uzemnoplanovacou dokumentaciou
Relativny dostatok, kvalita a regeneracné schopnosti prirodnych zdrojov v dotknutej oblasti
Unosnost prirodného prostredia

yznam oCakavanych vplyvov

Pravdepodobnost vplyvu

Rozsah vplyvu

Pravdepodobnost’ vplyvu presahujica Statne hranice

Velkost a komplexnost vplyvu

Predpokladany zaciatok, trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu

Povaha vplyvu

Kumulacia vplyvu s vplyvom inych existujucich alebo schvalenych ¢innosti

MozZnost u¢inného zmiernenia vplyvu

ONOIAPRLON IR WON

Komentar k jednotlivym kritériam Prilohy €. 10 k z&konu:

Kritérium Komentar

11 Predkladana zmena navrhovanej Cinnosti je v porovnani s lokalne navrhovanymi objektmi
rozsahom vyznamne menS$ia — v porovnanim s objemom stavby asi 0 40%.

1.2 Navrhovana zmena ¢innosti — vystavba a prevadzka objektov pozemnych stavieb s prevazujicou
funkciou byvania, obchodu a sluZieb sa nemeni z hladiska ucelu.

1.3 Predpokladané vstupy, pri realizacii objektov podla navrhovanej zmeny Cinnosti, predstavuju len
materialové a energetické vstupy pocas vystavby. Vstupy pocas vystavby budu vyznamne nizSie
a v prevadzke budu ¢o do druhu tiez porovnatelné ale objemom vyznamne nizSie.

L4 Vzhfadom na vyznamne menSi objem stavby, poCet zamestnancov, resp. obyvatelov
' a navstevnikov mozno predpokladat, ze vystupy podla zmeny navrhovanej ¢innosti v porovnani
s pbvodnym navrhom budu ¢o do druhu porovnatelné, ale objemom a vplyvom podstatne niz3ie
Na overenie tohto predpokladu boli spracované: akusticka a rozptylova $tudia. Studie preukazali,
Ze zmena navrhovanej &innosti je akceptovatelnd.

1.5 Realiz&cia stavebnych objektov nie je z hfadiska bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci
naro¢na. Budu dodrZiavané bezpeénostné predpisy ochrany zdravia.

1.6 Z hladiska obyvatelstva realizaciu zameru mozno hodnotit pozitivne, nakolko sa dotvori komplex
Bergamon a vytvori nova vyznamna ponuka sluzieb a bytov.

1.7 Lokalita nie je vyuzivana v suCasnosti vzmysle jej urenia Gzemnym planom. Vystavbou sa
uréenie Uzemno-planovacou dokumentaciou naplni.

1.8 Zdravotné rizikd su, ¢o do druhu, v pdvodnom rieSeni alebo pri predkladanej zmene
navrhovanej €innosti, v zasade rovnakeé.

.1 Na lokalite nie je potrebny zaber polnohospodarskej pody.
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1.2 Zmena navrhovanej &innosti je v stlade s UPN. To je dokumentované v Prilohe VI1.4.

1.3 Na realizaciu navrhovanej &innosti podla poévodného rieSenia aj v pripade rieSenia podla zmeny
navrhovanej €innosti nebude potrebny zaber pofnohospodérskej pody. Z hladiska zaujmov
ochrany prirody a krajiny ¢innost nie je zakonom v Uzemi zakazanou, realizaciou stavby bude
v obidvoch pripadoch potrebny vyrub drevin nie vyznamného rozsahu avyznamne nebudd
priamo dotknuté zaujmy Uzemnej alebo druhovej ochrany.

1.4 Z hladiska unosnosti prirodného prostredia je zmena navrhovanej innosti prijate/na.

A Predkladana zmena navrhovanej ¢innosti predstavuje vyznamné znizenie podlahovej plochy a
' poctu parkovacich stojisk v ramci konkrétnej lokality.

Vo vazbe na predpokladané vstupy mozno olakavat zatazenia ovzduSia a hluku z dévodu
frekvencie dopravy. Na vyhodnotenie tychto vplyvov boli spracované akustick& a rozptylova
Studia.

2 Vplyvy na Zivotné prostredie a zdravie obyvatefstva moZno z hladiska druhu hodnotit ako
' vyznamne niz8ie pri zmene navrhovanej ¢innosti ako v povodnom rieSeni. Zmena navrhovanej
¢innosti teda nebude predstavovat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie v porovnani so
suéasnym stavom alebo s pévodne navrhovanym stavom.

I3 Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat ziadny vplyv presahujici Statne hranice.

m Vplyvy zmeny navrhovanej ¢innosti budl zhladiska Zivotného prostredia lokalne
' akceptovatelné, lebo nepresiahnu limity stanovené poziadavkami platnej legislativy na tento typ
pozemnych stavieb. Toto bolo dokumentované priloZzenymi Stadiami.

5 Predpokladany zadiatok vplyvov definovanych v texte vy3Sie ako vplyvy pogas vystavby za€nu
' zacatim vystavby. Stavba ostatnych objektov komplexu uz zadala podla platného stavebného
povolenia. Niektoré objekty uz boli skolaudované a dané do uZivania. Po kolaudacii objektov
zaénu vplyvy identifikované ako vplyvy poCas prevadzky. Tieto vplyvy budl v zasade stale, bez
vyznamnych zmien vo frekvencii alebo intenzite poCas celej prevadzky objektov.

e Vplyvy na Zivotné prostredie a obyvatelstvo po realizacii objektov podla zmeny navrhovanej
' ¢innosti budu z hladiska ich povahy v z&sade niZSie ako pri pdvodnom rieSeni.
7 Vplyvy na ovzduSie, hlukové pomery, svetelné pomery maju kumulativny charakter.

V predloZenych $tudiach boli tieto vplyvy takto hodnotené — teda s prihliadnutim na vplyvy
existujucich stavieb. Zmenou navrhovanej ¢innosti mozno predpokladat’ vyznamné znizenie
pbvodne identifikovanych vplyvov.

s Viastnym architektonickym a stavebno-technickym navrhom boli eliminované, alebo vyznamne
' zmiernené predpokladané vplyvy. Studie st podkladom pre spracovanie dokumentacie pre
Uzemné rozhodnutie.

Povodne hodnotend navrhovana ¢innost bola predmetom povinného hodnotenia pod nazvom
»,Bergamon — Polyfunkcny areal, Mlynské Nivy - Hrani¢na ul., Bratislava“ podla v tom ¢ase platného
znenia zakona €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZzZivotné prostredie vzneni neskorsich
predpisov, ktoré bolo ukonéené Zavereénym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 185/06-7.3/fp zo dria 30.5.2006.

Zmeneny navrh bol predmetom konania o zmene navrhovanej ¢innosti, ktoré bolo ukoncené vyjadrenim
MZP SR ¢. 9560/2011-3.4/ak zo dina 19.12.2011. Nasledne bola podstatna ¢ast' navrhovanych objektov
v rozsahu tejto zmeny realizovana a €ast’ je uz v uzivani.

Predkladana dokumentacia, ktora je podkladom pre zmenu navrhovanej ¢innosti s nazvom “Polyfunkény
objekt Mlynské nivy“ dotvara pévodne navrhovany komplex Bergamon. V porovnani s pévodne lokalne
navrhovanymi objektmi je rozsah stavby asi 0 40% mensi. Polyfunkény objekt Mlynské nivy pocita so
138 parkovacimi miestami.

V zmysle suéasne platného znenia zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie
ma zistovacie konanie o zmene navrhovanej ¢innosti odpovedat’ na otazku, ¢i ide o zmenu, ktora méze
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mat' vyznamny nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie v porovnani s uz postdenou navrhovanou
¢innostou.

Na zéklade vyssie opisanej zmeny navrhovanej ¢innosti, predpokladov vplyvu na Zivotné prostredie
overenych v priloZzenych expertiznych posudkoch - Stidiach, spracovatel'sky kolektiv priSiel k zaveru, Ze
vplyvy na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva mozno z hladiska druhu hodnotit ako v zasade
vyznamne nizSie pri predkladanej zmene ¢innosti ako v pévodne posudzovanom rieseni. Intenzita
vplyvov v porovnani s pévodne navrhovanym objektom bude vyznamne niZsia.

Zmena navrhovanej cinnosti teda nebude predstavovat’ podstatny nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie, ale vyznamne nizSie zataZenia prostredia s pévodne posudzovanym stavom. Prinesie vSak
novu ponuku sluZieb a bytov v ramci komplexu.
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'} VSEOBECNE ZROZUMITELNE ZAVERECNE ZHRNUTIE

Udaje o navrhovatelovi

Nuppu Housing, s.r.o.

ICO: 51 084 520

Racianska 153/A

831 54 Bratislava — mestska ¢ast Raca

Udaje o zmene navrhovanej éinnosti

Pbvodne hodnotena navrhovana cinnost bola predmetom povinného hodnotenia pod nazvom ,Bergamon —
Polyfunkcny areal, Mlynské Nivy — Hranicna ul., Bratislava“ podla vtom Case platného znenia zékona ¢.
127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo ukonéené
Zavereénym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia_Slovenskej republiky ¢. 185/06-7.3/fp _zo dha
30.5.2006.

Zmeneny navrh bol predmetom konania o0 zmene navrhovanej ¢innosti, ktoré bolo ukonéené vyjadrenim MZP SR
¢. 9560/2011-3.4/ak zo diia 19.12.2011. Nasledne bola podstatna &ast' navrhovanych objektov v rozsahu tejto
zmeny realizovana a ¢ast je uz v uzivani.

Predkladana dokumentécia, ktoré je podkladom pre zmenu navrhovanej Cinnosti s ndzvom “Polyfunkény objekt
Mlynské nivy“ dotvara pévodne navrhovany komplex Bergamon.

Zmenou navrhovanej ¢innosti budu priamo dotknuté parcely €. 15 454/23, /34, /35, /36, a /38 a vo vlastnictve
mesta 15444/4 (chodnik, komunikécia pred rieSenou parcelou) a v katastrlnom Uzemi Bratislava — Nivy.
Dotknuté parcely su v katastri nehnutelnosti evidované ako zastavané plochy a nadvoria.

Architektonické rieSenie objektu sa nechava indpirovat' realizovanou &astou arealu. Aj ked sa jedné o projekt
pbvodne z roku 2007, jeho hlavné kompoziéné principy / najma idea stredového parku/ su platné dodnes. Objekt
reaguje na architektonické podorysné rieSenie objektov v pédorysnom tvare ,J“ / akejsi hokejky/ a rozvija tento
motiv na parcelu, ktora je viac pozdizna.

Z hladiska kompozi¢nych vztahov a po prevereni moznych objemovych realizacii na predmetnom pozemku stala
hlavna volba nad tym, &i rieSenu hmotu umiestiovat do vySkovej budovy, alebo sa pokusit ju umiestnit do
budovy, ktora svojou vySkou neprekroci vySku okolitej zastavby, €o je 8 N.P. Kompozi¢ne sa vySkova budova do
tejto Casti nehodi. Nova vySkova dominanta, len pre naplnenie objemovych poZiadaviek nie je cesta. Budova by
nedominovala niomu, ani parku, ani ulici. Aj z tohto dévodu sme rozvijali mozZnosti realizovat’ objekt vySkove;
Urovne okolitej zastavby s variaciou pédorysného tvaru ,J.

Objekt je navrhnuty v pddorysnom tvare ,L“, osadeny na pozemok tak, aby neobmedzoval okolitl zastavbu a
vhodne sa do nej vclenil. ReSpektuje uz zalozent ulicnu Ciaru objektami Nuppu 206-208. Logicky podorysne
dopliia zéstavbu v uz zaloZenej uliénej obsluzne; sieti celej lokality.

Objekt je hmotovo rozEleneny na akusi ,podnoz‘ a na nej posadené atypické rieSenie poslednych podlazi.
Posledné podlazia svojou kompoziciou dvoch Sikmych hmét zvaZujucich sa k obytnej zelenej terase vytvaraju na
streche &ast' urenu pre majitelov, navstevnikov objektu na prijemné posedenie v korunach stromov. Atypické
tvarovanie poslednych podlazi ma vniest do lokality prvok novotvaru, neopakovatelnost. Samotné horizontélne
roz€lenenie je indpirované architekturou uz realizovanej Casti arealu, kde hlavnym prvkom architektury objektov je
5 podlazny biely zalomeny hranol, posadeny na 2 podlaznom parteri s jednym ustupujucim podlazim.

Objekt je navrhnuty ako polyfunkény dom s Eastou administrativy a byvania. Toto zakladné roz¢lenenie vychadza
z urbanistickych ukazovatelov a vyhodnotenia funkénej plochy. Rozdelenie je premietnuté aj do vyrazu
architektury. Dom mé pddorysny tvar ,L*. Dihsia noha je uréena pre administrativnu &ast pozdiz ulice Miynské
Nivy, kratSia - otoéenad kolmo na fiu je urCena pre bytovd funkciu s orientaciou bytov na vychodnu a zépadnu
stranu.

Biela podnoZ, ktord prepaja obe funkcie objektu ma opticky zniZit' objekt, vytvorit' akusi podnoz pre atypické
rieSenie na vy3Sich podlaZiach. Napriek tomu, Ze biela hmota funkcie prepaja, zaroven ich aj odliduje. V Easti
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administrativa su dlhé priebezné okna cez modul 7,5 m, ktoré budi navrhnuté tak, aby bolo mozné za nimi volne
dispoziciu menit. Oknd su medzi sebou medzi podlaZiami poposuvané a vytvaraju akusi hrava Strukturu. V
bytovej Casti su Citatelné jasne definované okna jednotlivych izieb usporiadané nad sebou, ako aj priebezné
balkény na vychodnej strane.

Objekt je 8 podlazny s vyuzitim streSnych priestorov pre galérie v Casti administrativa a spacie kuty v Casti
bytovej. Osme podlazie je rieSené atypicky. Optickou dynamikou navadza na vstup jednak do objektu, ako aj do
celej lokality.

Zaroven objekt rozdeluje na dve Casti — administrativnu a bytovu. RieSenie okien v tejto Casti je atypické aj
vzhladom na atypickost tychto priestorov, ¢o ponika majitefom a najomnikom volit' netraditné dispozitné a
interiérové rieSenia. Priestory sa daju vyuZit ako spacie galérie pre byty a atypické podkrovné priestory pre
administrativnu Cast. Obe streSné hmoty sl od seba oddelené streSnou terasou, uréenou pre majitelov a
navstevnikov objektu. Tato terasa tvori zaroven opticky predel medzi Castou administrativnou a bytovou.

Rozdielne materialové a farebné rieSenie tychto streSnych kubusov zarover podciarkuje rozdelenie objektu na 2
funkcie.

Zmena navrhovanej ¢innosti nepredstavuje zmenu funkéného vyuZitia lokality ale Ciastoénu zmenu rieSenia
objektov komplexu. P&vodne boli navrhované 12-poschodové polyfunkéné budovy. Suéasny navrh predklada
polyfunkéné vyuZitie a len 8 poschodi. Lokalita a teda aj dotknuté Uzemie sa z tohoto pohladu nemeni.

V pbévodnom rieSeni bola porovnatelna zastavana plocha asi 1400 m2  Navrhované boli 12-poschodové
polyfunkéné objekty. Celkova podlahova plocha bola asi 16 800 m2.

Zmena navrhovanej ¢innosti predstavuje zastavanu plochu 1412,65 m2 a celkovu podlaznu plochu nadzemnych
podlazi 10 954,62 m2. Zmena navrhovanej Cinnosti teda predstavuje v porovnani s pdvodne navrhovanym
objektmi zniZenie podlahovej plochy asi 0 5 846 m2.

Celkovy navrhovany pocet parkovacich miest vramci predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti je 138 PM.
V8etky parkovacie miesta budd umiestnené v garazi pod objektami.

Poziadavky na vstupy

Na realizciu zmeny navrhovanej Cinnosti nebude, rovnako ako pri pdvodnom rieSeni, potrebny zaber
polnohospodarskej pody. Zaber lesnych pozemkov tiez nie je potrebny.

Pre vystavbu objektov bude potrebné zabezpetit stavebny material rézneho druhu (kamenivo, Strk, piesok,
cement, betonové dlazby, beténové kondtrukné prvky, keramické vyrobky, Zelezo, stredné krytiny, izolacie,
drevo, plastové vyrobky, sklo, elektrické vedenia a kable a iné stavebné hmoty a materialy).

Zdrojmi tychto materidlov budu Standardné tazobné ainé dodavatelské organizacie, resp. pdjde o obchodné
vyrobky zo zdrojov mimo posudzovaného Uzemia, ktorych prisun si zabezpeéi samotny zhotovitel stavby.

Vystavba podfa zmeny navrhovanej Cinnosti bude rieSena prevazne domacimi kapacitami a materialmi
nachadzajucimi sa na domacom trhu.

Objekty, ktoré su predmetom predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti st v porovnani s pévodne navrhovanymi
objektmi G1a G2 objemom stavby asi 0 40% menSie. Preto mozno predpokladat, ze materidlové a energetické
vstupy v etape vystavby budu v takom pomere nizSie.

Prevadzka daného objektu nebude vyzadovat prisun Specifickych surovin. Vlastna prevadzka bude potrebovat
zakladné vstupy, najma: vodu, elektricku energiu a teplo.

Udaje o vystupoch

Mozno predpokladat, Ze pri realizacii objektov podfa zmeny navrhovanej ¢innosti, budl vystupy v etape vystavby
¢o do druhu porovnatefné. MozZno oCakavat zvySenie hluku, praSnosti a znedistenie ovzduSia spdsobené
pohybom stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Vzhladom na vyznamne men$i objem stavebnych
prac, mozno aj dizku a intenzitu pdsobenia vystupov po&as stavby otakavat kratsiu.
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Odpady z hladiska druhového zloZenia budu v zasade rovnaké ako v pévodne navrhovanom rieSeni. Mnozstvo
odpadov z vystavby bude vyznamne mendie. Zmeny v nakladani s odpadmi su viazané hlavne na zmenu
legislativy v oblasti odpadového hospodarstva. V suCasnosti sa ovela vacsi doraz dava na zhodnocovanie
odpadov. Mozno teda ofakavat, ze zvystavby bude potrebné zneSkodnovat asi 50% z objemu pdvodne
predpokladanych odpadov.

PoCas vystavby mozno oCakavat zvySenie hluku, praSnosti a zneistenie ovzduSia spdsobené pohybom
stavebnych mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je v3ak lokélny a ¢asovo obmedzeny na dobu
vystavby.

PoCas vystavby vznikni odpady, ktoré mozno zaradit hlavne do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady
z demolacii. Je reélny predpoklad, Ze podstatnu ¢ast stavebnych odpadov bude mozné priamo vyuzit na stavbe,
alebo pontknut inému na dalSie vyuzitie (betén, drevo...).

Iné vyznamné vystupy v etape vystavby sa neoCakavajd.

Vzhladom k tomu, Ze rozsah stavebnych prac je funkéne totozny s pévodnym navrhom, aj vystupy v etape
vystavby ¢o do druhu mozno o€akavat vo vSetkych smeroch porovnatelné.

V etape prevadzky su rozhodujucimi vystupmi:
e zdroje znecistovania ovzduSia
e  zdroje zneCistovania vod
e odpady
e hluk

Zdroje zneCistovania ovzdu$ia sa, ¢o do druhu, v zasade nemenia. Potreba tepla v navrhovanej zmene je
v porovnani s pévodnym navrhom podstatne nizdia a zdrojom tepla je rovnako odovzdavacia stanica tepla
(OST). Zmenou navrhovanej €innosti teda nevzniknu iné nové zdroje znedistovania ovzdusia.

Doprava ako zdroj zneistovania ovzduSia sa nemeni.

Zdrojom znecistovania vod bude odvod spladkovych odpadovych vod od zariadovacich predmetov do areélovej
splaskovej kanalizacie.

RieSenie vodnych stavieb sa zmenou navrhovanej innosti v zasade nemeni.

Nakladanie s odpadmi adruhy odpadov sa po zmene navrhovanej Cinnosti zmeni z hladiska objemu
a nakladania pozitivnym smerom.  Druhy odpadov sU spojené hlavne s uzivanim objektu, teda produkované
budu hlavne komunale odpady.

Objekty G1 a G2, ktoré boli v pévodnom rieSeni, ktoré bolo predmetom povinného hodnotenia ukonéeného
ZavereCnym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 185/06-7.3/fo zo dha
30.5.2006 boli navrhované v podrobnosti projektového rieSenia celku pod nazvom ,Bergamon — Polyfunkcény
aredl, Mlynské Nivy — Hranicna ul., Bratislava®. Nie s teda zndme podrobné Udaje, s ktorymi by bolo mozné
porovnat navrh v dokumentacii, ktora je predmetom predkladanej zmeny navrhovanej €innosti, v absolutnych
hodnotach. Mozno vSak vychadzat z toho, Ze zastavana plocha je porovnatelna a poCet nadzemnych podlaZi bol
pbvodne 12. Su€asny navrh predpoklada len 8 nadzemnych podlazi. Vzhladom na to, Ze Ucel stavby sa nemeni,
mozno predpokladat pri kvantifikacii vystupov v etape prevadzky, ze tieto budu v pribliznom pomere v akom je
pomer objemu povodného névrhu a suéasného navrhu stavby. Vo vSeobecnosti teda mozno predpokladat, ze

Porovnanie predpokladanych vplyvov

Z hladiska porovnania predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie pvodného rieSenia a rieSenia, ktoré je
predmetom predkladanej zmeny navrhovanej ¢innosti, su vyznamné tieto skutoCnosti:
e Zmena navrhovanej ¢innosti sa tyka objektov pévodne posudzovaného komplexu nazvom ,Bergamon —
Polyfunkény areél, Mlynské Nivy — Hrani¢na ul., Bratislava®, ktory bol predmetom povinného hodnotenia
v roku 2006.
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Cast komplexu bola predmetom konania 0 zmene navrhovanej ¢innosti pod nazvom Bergamon —
polyfunkény areal Mlynské nivy — Hraniéna ul., Bratislava. MZP SR, ako prislu$ny organ posudil
Oznédmenie o0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie ¢. 9560/2011-3.4/ak zo dia 19.12.2011.
Vyznamna Cast komplexu uz bola vybudovana a niektoré objekty boli skolaudované — odovzdané do
uzivania (vid kapitola I11.3).

Predkladana zmena sa tyka len severozépadnej Casti komplexu, ktory nebol predmetom prvej zmeny
navrhovanej €innosti. Pévodne tu boli navrhované dvanastpodlazné objekty G1 a G2.

V pbévodnom rieSeni bola porovnatelnd zastavana plocha asi 1400 m2  Navrhované boli 12-
poschodové polyfunkéné objekty. Celkova podlahova plocha bola asi 16 800 m2.

Zmena navrhovanej ¢innosti predstavuje zastavanu plochu 1412,65 m? a celkovi podlaznu plochu
nadzemnych podlaZi 10954,62 m2. Zmena navrhovanej Cinnosti teda predstavuje v porovnani
s pbvodne navrhovanym objektmi zniZenie podlahovej plochy asi 0 5 846 m2,

Celkovy navrhovany pocet parkovacich miest v ramci predkladanej zmeny navrhovanej Cinnosti je 138
stojisk. VSetky parkovacie miesta budu umiestnené v podzemnej garaZi pod objektami. V pdvodnom
rieSeni neboli uréené pocty stojisk vo vazbe na jednotlivé objekty. Pri porovnani plosnych vymer by
bolo v pévodnom rieSeni objektov G1 a G2 treba viac ako 200 stojisk. Z pohladu lokalneho
porovnania teda ide o zniZenie statickej dopravy najmenej o 60 stojisk.

Predkladany navrh uzatvéra cely komplex Bergamon. V ramci podkladov pre hodnotenie v Ozndmenie
0 zmene navrhovanej €innosti spracované: akusticka, rozptylova Studia a svetlotechnické posudenie.
VSetky tieto Studie preukazali, Ze zmena navrhovanej ¢innosti je akceptovatelna.

Z hladiska predpokladanych vstupov, ¢o do druhu, s pdvodny navrh anovy navrh porovnatelné.
Rozdiely predpokladanych vstupov st vyznamné z hladiska kvantitativnych aj kvalitativnych parametrov
vstupov, v prospech predkladanej zmeny navrhovanej éinnosti.

Mozno predpokladat, Zze odpady poCas vystavby, z hladiska druhového zlozenia budli v zasade
rovnake, no z hladiska mnozstva budl vyznamne nizSie.

MoZno predpokladat, Ze v prevadzke objektov podla predkladanej zmeny navrhovanej €innosti bude
druhové zloZenie odpadov v z&sade rovnaké, s najvyznamnejSim podielom komunélnych odpadov.
Mnozstvo odpadov vSak bude vyznamne nizSie — mozno predpokladat az 0 50% a vyznamny bude aj
efekt separacie.

Mozno predpokladat, Ze zataZenie ovzdu$ia Skodlivinami z identifikovanych zdrojov zneCistovania
ovzduSia bude pri realizacii objektu podfa nového névrhu vzéasade rovnaké a neprekroi limity
stanovené legislativou v oblasti ochrany ovzduSia a zdravia obyvatelstva. Tento predpoklad bol overeny
rozptylovou Studiou.

SplaSkové vody budu odvadzané do kanalizacie a v kone¢nom désledku Cistené v Cistiarni odpadovych
vdd. Rozdiel v predpoklade mnozstva splaSkovych véd je preto nevyznamny. Mnozstvo
predpokladanych vod z povrchového odtoku (dazdovych vod) je vzasade rovnaké.  Nakladanie
s odpadovymi vodami je tieZ v zasade rovnaké,

Vzhfadom na zdroje hluku, poCet obyvatelov, zamestnancov a navstevnikov, pocet stojisk a pod. mozno
predpokladat, Ze zataZenie hlukom podia zmeny cinnosti bude akceptovatefné. Tento predpoklad
overila akusticka Studia.

ostatné identifikované vplyvy na obyvatelstvo a prirodné prostredie su podfa pdvodného rieSenia aj
podla zmeny navrhovanej innosti v zasade rovnakeé.

Zékon &. 24/2006 Z.z. v prilohe €. 10 (transpozicia prilohy &. lll. Smernice 2011/92EU) uvédza tieto kritéria:

povaha a rozsah navrhovanej ¢innosti

Rozsah navrhovanej &innosti (vyjadreny v technickych jednotkach)
Suvislost s inymi ¢innostami (jestvujucimi, pripadne pldnovanymi)
Poziadavky na vstupy

Udaje o vystupoch

Pravdepodobnost U¢inkov na zdravie obyvatelstva

Ovplyviiovanie pohody Zivota

Celkové znecCistovanie alebo zhodnocovanie prostredia

Nookwdd -~
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. Riziko nehdd s prihliadnutim najma na pouzité latky a technolégie

Il. Miesto vykonavania navrhovanej ¢innosti

1.
2.
3.
4.

Sucasny stav vyuzitia Uzemia

Sulad navrhovanej €innosti s platnou uzemnoplanovacou dokumentaciou

Relativny dostatok, kvalita a regeneraéné schopnosti prirodnych zdrojov v dotknutej oblasti
Unosnost prirodného prostredia

lll. Vyznam oCakavanych vplyvov

O N> LN~

Pravdepodobnost vplyvu

Rozsah vplyvu

Pravdepodobnost vplyvu presahujdca Statne hranice

Velkost a komplexnost vplyvu

Predpokladany zaCiatok, trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu

Povaha vplyvu

Kumulacia vplyvu s vplyvom inych existujucich alebo schvalenych ¢innosti
MozZnost u¢inného zmiernenia vplyvu

Komentar k jednotlivym kritéridm Prilohy €. 10 k zakonu:

Kritérium

Komentar

Predkladana zmena navrhovanej Cinnosti je v porovnani s lokalne navrhovanymi objektmi
rozsahom vyznamne menS$ia — v porovnanim s objemom stavby asi 0 40%.

Navrhovana zmena €innosti — vystavba a prevadzka objektov pozemnych stavieb s prevaZujlcou
funkciou byvania, obchodu a sluzieb sa nemeni z hiadiska Ucelu.

Predpokladané vstupy, pri realizacii objektov podla navrhovanej zmeny €innosti, predstavujl len
materialové a energetické vstupy pocas vystavby. Vstupy pocas vystavby budd vyznamne nizSie
a v prevadzke budu o do druhu tiez porovnatelné ale objemom vyznamne nizSie.

Vzhfadom na vyznamne men3i objem stavby, poCet zamestnancov, resp. obyvatelov
a navstevnikov mozno predpokladat, ze vystupy podla zmeny navrhovanej ¢innosti v porovnani
s pbvodnym navrhom budu ¢o do druhu porovnatelné, ale objemom a vplyvom podstatne nizsie
Na overenie tohto predpokladu boli spracované: akusticka a rozptylova $tudia. Studie preukézali,
Ze zmena navrhovanej ¢innosti je akceptovatelna.

Realizécia stavebnych objektov nie je z hfadiska bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
naro¢na. Budu dodrZiavané bezpeénostné predpisy ochrany zdravia.

Z hladiska obyvatelstva realizaciu zameru mozno hodnotit pozitivne, nakolko sa dotvori komplex
Bergamon a vytvori nové vyznamna ponuka sluZieb a bytov.

Lokalita nie je vyuzivana v suasnosti vzmysle jej urenia Uzemnym pldnom. Vystavbou sa
urenie Uzemno-planovacou dokumentaciou naplni.

Zdravotné rizikd su, €o do druhu, v pdvodnom rieSeni alebo pri predkladanej zmene
navrhovanej €innosti, v zasade rovnaké.

1.1

Na lokalite nie je potrebny zaber polnohospodarskej pody.

1.2

Zmena navrhovanej &innosti je v stlade s UPN. To je dokumentované v Prilohe VI1.4.

1.3

Na realizaciu navrhovanej ¢innosti podla pdvodného rieSenia aj v pripade rieSenia podla zmeny
navrhovanej Cinnosti nebude potrebny zaber polnohospodarskej pddy. Z hladiska z&ujmov
ochrany prirody a krajiny ¢innost nie je zdkonom v Uzemi zakazanou, realizaciou stavby bude
v obidvoch pripadoch potrebny vyrub drevin nie vyznamného rozsahu avyznamne nebudu
priamo dotknuté zaujmy Uzemnej alebo druhovej ochrany.

1.4

Z hladiska unosnosti prirodného prostredia je zmena navrhovanej innosti prijate/na.

1.1

Predkladana zmena navrhovanej ¢innosti predstavuje vyznamné zniZzenie podlahovej plochy a
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poctu parkovacich stojisk v ramci konkrétnej lokality.

Vo vazbe na predpokladané vstupy mozno olakavat zatazenia ovzduSia a hluku z dévodu
frekvencie dopravy. Na vyhodnotenie tychto vplyvov boli spracované akustick& a rozptylova
Studia.

2 Vplyvy na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva mozno z hfadiska druhu hodnotit ako
' vyznamne nizSie pri zmene navrhovanej ¢innosti ako v pdvodnom rieSeni. Zmena navrhovane;
¢innosti teda nebude predstavovat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie v porovnani so
suéasnym stavom alebo s pévodne navrhovanym stavom.

I3 Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat ziadny vplyv presahujici Statne hranice.

.4 Vplyvy zmeny navrhovanej Cinnosti budl zhfadiska Zivotného prostredia lokalne
' akceptovatelné, lebo nepresiahnu limity stanovené poziadavkami platnej legislativy na tento typ
pozemnych stavieb. Toto bolo dokumentované prilozenymi Stadiami.

5 Predpokladany zadiatok vplyvov definovanych v texte vy3Sie ako vplyvy po€as vystavby za€nu
' zacatim vystavby. Stavba ostatnych objektov komplexu uz zagala podla platného stavebného
povolenia. Niektoré objekty uz boli skolaudované a dané do uZivania. Po kolaudacii objektov
zaénu vplyvy identifikované ako vplyvy poCas prevadzky. Tieto vplyvy budl v zasade stale, bez
vyznamnych zmien vo frekvencii alebo intenzite poCas celej prevadzky objektov.

e Vplyvy na Zivotné prostredie a obyvatelstvo po realizacii objektov podla zmeny navrhovanej
' ¢innosti budu z hiadiska ich povahy v zasade niz$ie ako pri pdvodnom rieSeni.
7 Vplyvy na ovzduSie, hlukové pomery, svetelné pomery maju kumulativny charakter.

V predloZenych $tudiach boli tieto vplyvy takto hodnotené — teda s prihliadnutim na vplyvy
existujicich stavieb. Zmenou navrhovanej €innosti mozno predpokladat vyznamné znizenie
pbvodne identifikovanych vplyvov.

s Vlastnym architektonickym a stavebno-technickym navrhom boli eliminované, alebo vyznamne
' zmiernené predpokladané vplyvy. Studie st podkladom pre spracovanie dokumentécie pre
Uzemné rozhodnutie.

Povodne hodnotend navrhovana ¢innost bola predmetom povinného hodnotenia pod nazvom
»,Bergamon — Polyfunkcny areal, Mlynské Nivy - Hrani¢na ul., Bratislava“ podla v tom ¢ase platného
znenia zakona €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZzZivotné prostredie vzneni neskorsich
predpisov, ktoré bolo ukonéené Zavereénym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 185/06-7.3/fp zo dria 30.5.2006.

Zmeneny navrh bol predmetom konania o zmene navrhovanej Cinnosti, ktoré bolo ukoncené vyjadrenim
MZP SR ¢. 9560/2011-3.4/ak zo dia 19.12.2011. Nasledne bola podstatna ¢ast' navrhovanych objektov
v rozsahu tejto zmeny realizovana a €ast’ je uz v uzivani.

Predkladana dokumentacia, ktora je podkladom pre zmenu navrhovanej ¢innosti s nazvom “Polyfunkény
objekt Mlynské nivy“ dotvara pévodne navrhovany komplex Bergamon. V porovnani s pévodne lokalne
navrhovanymi objektmi je rozsah stavby asi 0 40% mensi. Polyfunkény objekt Mlynské nivy pocita so
138 parkovacimi miestami.

V zmysle suéasne platného znenia zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
ma zistovacie konanie o zmene navrhovanej ¢innosti odpovedat’ na otazku, ¢i ide o zmenu, ktora méze
mat' vyznamny nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie v porovnani s uz posudenou navrhovanou
¢innostou.

Na zaklade vyssie opisanej zmeny navrhovanej ¢innosti, predpokladov vplyvu na Zivotné prostredie
overenych v priloZenych expertiznych posudkoch — Studiach, spracovatel'sky kolektiv prisSiel k zaveru, Ze
vplyvy na Zivotné prostredie azdravie obyvatelstva mozno z hladiska druhu hodnotit ako v zasade
vyznamne nizSie pri predkladanej zmene ¢innosti ako v pévodne posudzovanom rieseni. Intenzita
vplyvov v porovnani s pévodne navrhovanym objektom bude vyznamne niZsia.

Zmena navrhovanej cinnosti teda nebude predstavovat’ podstatny nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie, ale vyznamne nizsie zataZenia prostredia s pévodne posudzovanym stavom. Prinesie vSak
novu ponuku sluZieb a bytov v ramci komplexu.
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VI  PRILOHY

VI.1  Informéacia o posudzovani navrhovanej ¢innosti

Pbvodne hodnotend navrhovana €innost bola predmetom povinného hodnotenia podlia vtom Case platného
znenia zakona €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov, ktoré
bolo ukon¢ené Zaverenym stanoviskom Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 185/06-7.3/fp zo dia 30.5.2006.

Rozhodnutim ¢. 2300/2011-3.4/ak zo dia 1.3.2011 bola platnost zaverecného stanoviska MZP SR &. 185/06-
7.3/fp zo dia 30.5.2006 prediZena do 1.3.2013.

Navrhovatel, spolo¢nost Bergamon, a.s., predlozila Ministerstvu zivotného prostredia SR Ozndmenie 0 zmene
navrhovanej Cinnosti  pod nazvom ,Bergamon — polyfunkény areal. Mlynské nivy — Hrani¢na ul., Bratislava“.
MZP SR, ako prislu$ny organ posudil Oznamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti a vydal vyjadrenie podla v tom
Case platného znenia §18 ods. 4 zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v zneni
neskorSich predpisov €. 9560/2011-3.4/ak zo diia 19.12.2011.

VI.2 Mapy SirSich vztahov

K predkladanému Oznameniu 0 zmene navrhovanej ¢innosti je prilozena situacia SirSich vztahov.
VI.3  Vypis z katastra nehnutelnosti

K predkladanému Oznameniu 0 zmene navrhovanej ¢innosti je prilozena képia listu vlastnictva.
VI.4 Dokumentacia k zmene navrhovanej ¢innosti

Nézov dokumentacie: Polyfunkény objekt Mlynské nivy
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03/ 2021
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IX  PODPIS OPRAVNENEHO ZASTUPCU NAVRHOVATELA

V Bratislave, 22. 04. 2021

Podpis opravneného zastupcu navrhovatela

- B3-


mailto:arch.steklacova@atelier3m.sk
mailto:arch.pokrivcak@atelier3m.sk

