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1  VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Zákazník:    VÁHOPROJEKT, s.r.o.  

Adresa:    Exnárova 13, 080 01 Prešov 

Kontaktná osoba:          Ing. Miroslav VÁHOVSKY 

Riešitelia:  prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.    

   Ing. Anna YEHOROVA  
 

2 ÚČEL POSÚDENIA 

Účelom tohto posúdenia je zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie klasickej stykovej križovatky na 

okružnú križovatku na chránené priestory v jej okolí a návrh protihlukových opatrení tak, aby bol 

dodržaný súlad výsledkov predikcie s ustanovením vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Toto posúdenie sa vykonáva pre 

potreby naplnenia požiadaviek stavebného zákona, ktorý predpisuje, aby nová stavba bola navrhnutá 

tak, aby hluk neobťažoval obyvateľov žijúcich v jej blízkosti.  
 

3 PODKLADY 
 

1. Intenzity dopravy – predikcia, v členení súčasný stav a rok 2040, 24 hodinové intenzity, v členení 

osobné a nákladné automobily. 

2. Kartogram intenzity dopravy  - súčasný stav a predikcia na rok 2040. 

3. Prehľadná situácia I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec  - križovatka, Váhoprojekt s.r.o., 11/2019 

 

4 OPIS ÚZEMIA 

Rekonštruovaná križovatka sa nachádza na východnej strane mesta Kráľovsky Chlmec. Jedná sa 

o križovanie ciest I/79 smer Čierna nad Tisou a cesty II/555 smer Veľké Kapušany.  

V okolí križovatky sa nachádza čerpacia stanica PHM (200 m), priemyselný areál (225 m) 

a zástavba rodinných domov (najbližšia vzdialenosť križovatky od chránených priestorov rodinných 

domov je 100 m).  

Uvedená stavba neovplyvni intenzitu dopravy na cestných komunikáciách I/79 a II/555.  

 

5 SÚČASNÝ STAV 

Na Obr. 1 je znázornený pohľad na posudzovanú lokalitu a súčasnú stykovú križovatku ciest I/79 

a II/555.  
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Obr. 1 Pohľad na posudzovanú lokalitu 

 

 Na Obr. 2 je uvedená prehľadná situácia a znázornenie stavu po rekonštrukcii stykovej 

križovatky ciest I/79 a II/555 na okružnú križovatku.  

 
Obr. 2 Prehľadná situácia a znázornenie stavu po rekonštrukcii stykovej križovatky ciest I/79 a II/555 na 

okružnú križovatku 

 

5.1 POŽIADAVKY NA OCHRANU ZDRAVIA PRED HLUKOM 

Minimálne požiadavky pre posúdenie hluku v chránených priestoroch z dopravy sú ustanovené 

vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí. Požiadavky sa vzťahujú na hluk z dopravy pre jednotlivé kategórie chráneného územia, 
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ktoré sú stanovené podľa jeho využitia alebo situovania. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku 

vo vonkajšom prostredí sa vzťahujú na priestor:  

• mimo budov, v ktorom sa ľudia zdržiavajú trvale alebo opakovane z oddychových, 

relaxačných, liečebných alebo iných ako pracovných dôvodov,  

• pred obvodovými stenami bytových domov, škôl alebo iných budov, vyžadujúcich tiché 

prostredie, 

• vo vnútornom prostredí budov. 

 

5.2 PRÍPUSTNÉ HODNOTY 

Z hľadiska nešpecifických účinkov počuteľného hluku je v prílohe k vyhláške MZ SR č. 549/2007 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí stanovená 

určujúca veličina hluku vo vonkajšom prostredí, v ktorou je:  

• ekvivalentná hladina akustického tlaku pre referenčný časový interval LAeq,Tref:   

▫ deň Tref = 12 h, t.j. od 600 h do 1800 h s označením LAeq,d,  

▫ večer Tref = 4 h, t.j. od 1800 h do 2200 h s označením LAeq,v,  

▫ noc Tref = 8 h, t.j. od 2200 h do 0600 h s označením LAeq,n.  

Prípustné hodnoty LAeq,p sú uvedené v Tab. 1.  

 

Tab. 1 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 

K
at

e
gó

ri
a 

ú
ze

m
ia

 

Opis chráneného územia alebo 
vonkajšieho priestoru 

R
e

fe
re

n
čn

ý 
ča

so
vý

 
in

te
rv

al
 

Prípustné hodnoty 
dB 

Hluk z dopravy 

Hluk z iných 
zdrojov 

Pozemná 
a vodná 
doprava 

b) c) 

Železničné dráhy 
c) 

Letecká doprava 

LAeq,p LAeq,p LAeq,p LASmax,p LAeq,p 

I. 

Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr. kúpeľné 
miesta  kúpeľné a liečebné 
areály 

deň 

večer 

noc 

45 

45 

40 

45 

45 

40 

50 

50 

40 

- 

- 

60 

45 

45 

40 

II. 

Priestor pred oknami obytných 
miestnosti bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestnosti školských 
budov, zdravotníckych zariadení  
a iných chránených objektov, d) 
rekreačné územie 

deň 
 

večer 
 

noc 

50 
 

50 
 

45 

50 
 

50 
 

45 

55 
 

55 
 

45 

- 
 
- 
 

65 

50 
 

50 
 

45 

III. 

Územie ako v kategórii II. v okolí 
a) diaľnic, ciest I. a II. triedy 
miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, 
mestské centrá 

     deň 
 

večer 
 

noc 

60 
 

60 
 

50 

60 
 

60 
 

55 

60 
 

60 
 

50 

- 
 
- 
 

75 

50 
 

50 
 

45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov 

deň 
 

večer 
 

noc 

70 
 

70 
 

70 

70 
 

70 
 

70 

70 
 

70 
 

70 

- 
 
- 
 

95 

70 
 

70 
 

70 

Poznámky k tabuľke: 
a)  Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. 
b)  Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c)  Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba na    
     nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
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Na základe vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

v životnom prostredí, je možné pre všetky najbližšie chránené priestory, zástavbu rodinných 

a bytových domov v obciach v okolí rýchlostnej cesty R2 stanoviť: 

kategóriu územia III 

a pre územia bez obytnej funkcie, priemyselné areály 

kategóriu územia IV.  

Tieto kategórie budú využité pri zhodnotení súčasného stavu a pri návrhu protihlukových 

opatrení. 

 

5.3   KRITÉRIÁ POSUDZOVANIA 

Pri posudzovaní výsledkov merania určujúcich veličín hluku z dopravy sa uplatňuje ustanovenie § 

3 odst. 1 vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

v životnom prostredí, t.j. ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak 

namerané alebo z nameraných hodnôt odvodené hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku 

a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty.  

 

6 MATEMATICKÝ MODEL - HLUKOVÁ MAPA POSUDZOVANÉHO ÚZEMIA 

Matematický model (hluková mapa) bol vytvorený pre denný, večerný a nočný čas. Varianty 
hlukových máp a výpočtov, ktoré boli vytvorené sú nasledujúce: 

• akustická situácia v posudzovanom území, križovatka ciest I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec,  

súčasný stav, referenčný časový interval deň, večer, noc, 

• akustická situácia v posudzovanom území, križovatka ciest I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, 

predikcia na rok 2040, referenčný časový interval deň, večer, noc. 

6.1  VSTUPNÉ ÚDAJE  

V predikcii sú uvažované iba cestné komunikácie, intenzita dopravy bola prevzatá 

z podkladov dodaných dodávateľom. V prepočte na referenčné časové intervaly deň, večer a noc bol 

zohľadnený TP 15/2015.  

Kartogram dopravného zaťaženia pre existujúcu cestnú sieť je uvedený na Obr. 3. 
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Obr. 3 Kartogram dopravného zaťaženia existujúcej cestnej siete 

 

S použitím údajov z kartogramu dopravného zaťaženia súčasného a navrhovaného stavu a so 

zohľadnením TP 15/2015 sa v predikcii uvažuje s  intenzitou dopravy zobrazenej v Tab. 2.   

 

Tab. 2  Intenzita dopravy v posudzovanej lokalite cestnej komunikácie (hodinové intenzity) 

 Súčasný stav 2040 

Úsek D %* V % N % D % V % N % 

Výjazd 
Kraľ. 

Chlmec –
križovatka  

334 15 283 10 75 8 562 15 478 10 127 8 

Križovatka 
– Čierna n. 

T. 

213 15 181 10 48 8 469 15 399 10 106 8 

Križovatka 
– 

Kapušany 

180 15 153 8 41 8 291 15 248 8 66 8 

Križovatka 
– Fejséš 

35 5 30 5 8 5 45 5 38 5 10 5 

Križovatka 
– výjazd 

juh 

- - - - - - 184 10 157 8 42 5 

*  % nákladnej dopravy 
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V Tab. 3 a 4 sú uvedené dopravné zaťaženie križovatky v súčasnosti a pre rok 2040 v prípade, 

že by k rekonštrukcii nedošlo. V Tab. 5 a 6 je uvedené dopravné zaťaženie križovatky v súčasnosti 

a pre rok 2040 pre prípad, že styková križovatka bude rekonštruovaná na okružnú.  

Tab. 3  Dopravné zaťaženie križovatky,  súčasný stav, pred rekonštrukciou 

 

 

 

Tab. 4  Dopravné zaťaženie križovatky, predikcia na rok 2040, pred rekonštrukciou 
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Tab. 5  Dopravné zaťaženie križovatky, súčasný stav, po rekonštrukcii 

 

 

Tab. 6  Dopravné zaťaženie križovatky, predikcia na rok 2040, po rekonštrukcii 
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6.2  VYPOČÍTANÉ HODNOTY V IMISNÝCH (VÝPOČTOVÝCH) BODOCH 

Pre vytvorenie predstavy o imisiách hluku, pred fasádami obytných domov a na hraniciach 

pozemkov chránených priestorov, uvádzame hodnoty ekvivalentnej hladiny A zvuku v zvolených 

výpočtových bodoch (V1 až V7). Hodnoty sú vzťahované na hranici pozemkov prislúchajúcich k 

rodinným domom alebo na vzdialenosť 1,5 m pred fasádou obytných blokov v definovaných  výškach 

nad úrovňou terénu (prízemia alebo zvoleného podlažia). Izofóny sú farebne odlíšené s krokom 5 dB. 

Výška izofón v hlukových mapách v prílohách tohto posúdenia je 1.5 m nad úrovňou terénu.   

Výber výpočtových (imisných) bodov bol vykonaný tak, aby boli zohľadnené kritické miesta 

posudzovaného územia. Situovanie týchto bodov je zrejmé z hlukovej mapy v prílohe 2. 

V Tab. 7 sú uvedené hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku vo zvolených 

výpočtových bodoch v dennom, večernom a nočnom čase pre: 

• súčasný stav,  

• stav v roku 2040, ak by sa okružná križovatka nerealizovala, 

• stav v roku 2040, ak by sa okružná križovatka realizovala. 

Uvedené vypočítané hodnoty, ku ktorým sa dospelo využitím metód matematického 

modelovania prostredníctvom softvérového produktu pre predikciu šírenia zvuku v exteriéri, sú 

zväčšené o neistotu metódy, v ktorej je zahrnutý proces  merania, modelovania, kalibrácie modelu, 

samotná metóda a kvalita vstupov pre matematický model. Neistotu použitej metódy  modelovania 

a výpočtov sme stanovili na 2,5 dB.  

Výpočtové body boli zvolené na okrajoch najbližších chránených území – na hraniciach  

pozemkov prislúchajúcich k rodinným domom alebo pred fasádou obytných domov. 

Vo všetkých uvedených tabuľkách sú vypočítané hladiny A akustického tlaku porovnané s 

prípustnými hodnotami podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

 Pri konštatovaní súladu / nesúladu s legislatívou aplikujú vo za neistotu výsledkov predikcie 

2,5 dB.  

Tab. 7 Hodnoty ekvivalentných hladín A akustického tlaku vo výpočtových bodoch, porovnanie  

Výpočtový bod 

V
ýš

ka
 b

o
d

u
 n

ad
 ú

ro
vň

o
u

 

te
ré

n
u

 [
m

] 
 

K
at

e
gó

ri
a 

ú
ze

m
ia

 Ekvivalentná hladina 
A akustického tlaku -  

súčasný stav 
[dB] 

Ekvivalentná hladina 
A akustického tlaku – 
predikcia 2040 – bez 
realizácie okružnej 

križovatky 
[dB] 

Ekvivalentná hladina 
A akustického tlaku – 

predikcia 2040 – s 
realizáciou okružnej 

križovatky 
[dB] 

LAeq, Tref [dB] LAeq, Tref [dB] LAeq, Tref [dB] 

deň večer noc deň večer noc deň večer noc 

V1  1,5 III. 55,2 54,3 48,9 57,4 56,6 51,2 57,3 56,4 51,1 

V2 1,5 III. 55,7 54,7 49,3 57,9 57,0 51,5 57,8 56,8 51,4 

V3 1,5 III. 63,8 62,0 55,8 66,0 64,3 58,1 66,0 64,2 58,1 

V4 1,5 III. 59,9 58,5 52,7 62,2 60,9 55,1 62,1 60,8 55,0 

V5 1,5 III. 50,9 58,5 52,7 53,2 52,5 47,3 52,9 52,2 47,0 

V6 1,5 III. 47,0 46,4 41,2 49,5 49,0 43,8 49,3 48,8 43,6 

V7 1,5 III. 50,6 50,1 45,1 53,2 52,5 47,3 53,1 52,6 47,6 
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7 NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ 

 

Rozdiel v predikovaných hodnotách ekvivalentnej hladiny akustického tlaku pre referenčné 

časové intervaly deň, večer a noc pre predikciu v roku 2040 bez realizácie okružnej križovatky a pre 

predikciu pre rok 2040 s realizáciou okružnej križovatky sú minimálne, hodnoty rozdielu dosahujú 

maximálne 0,2 dB. Vzhľadom k vypočítaným hodnotám ekvivalentných hladín zvuku pre referenčný 

časový interval deň, večer a noc pre simuláciu po realizácii a sprevádzkovaní stavby pre rok 2040 

nenavrhujeme žiadne protihlukové opatrenia. 

 

8  ROZPTYL ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V OVZDUŠÍ 

 

Pre výpočet šírenia emisií v ovzduší boli použité smery vetra uvedené v Tab. 8. Údaje 

o meteorologických podmienkach boli prevzaté z meteorologickej stanice v Somotor z údajov SHMÚ. 

Na Obr. 4 je znázornená veterná ružica pre predmetnú lokalitu. 

Tab. 8  Rýchlosť prúdenia vetra [m.s-1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smer vetra Košice 

N 5,6 

NE 3,6 

E 2,2 

SE 2,5 

S 3,5 

SW 5,6 

W 2,3 

NW 3,6 
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Obr. 4  Veterná ružica pre Somotor 

 

Pre posúdenie očakávanej situácie v koncentrácii znečisťujúcich látok v ovzduší sa ako 

podporný materiál použili nasledovne údaje: 

• meteorologické údaje, 

• intenzita dopravy, viď kapitolu 6.1. 

Cieľom posudzovania je zhodnotenie zmeny znečisteniu okolitého ovzdušia v prípade 

rekonštrukcie stykovej križovatky na okružnú. Teda či znečisťujúcim látkam v ovzduší bude umožnený 

ich nerušený transport voľným prúdením, s cieľom zabezpečiť ich taký rozptyl, aby neboli prekročené 

ich prípustné koncentrácie v ovzduší vztiahnuté k doprave s určitou rezervou zohľadňujúcou aj 

existujúcu intenzitu a jej nárast do roku 2040. 

Za  účelom posúdenia imisnej situácie v okolí posudzovaného zdroja bol zostavený 

matematický model znečistenia ovzdušia jednotlivých znečisťujúcich látok. Model bol zostavený 

pomocou softvéru Cadna/A 3.6.117 s implementovaným modulom pre výpočet šírenia znečisťujúcich 

látok v ovzduší APL. 

Softvér CadnaA-APL umožňuje výpočet a hodnotenie šírenia znečisťujúcich látok v ovzduší, čo 

umožňuje výpočty zodpovedajúce požiadavkám Európskej smernice 1999/30/EC a 2000/69/EG. 

Program Cadna-APL využíva pri výpočte šírenia znečisťujúcich látok v ovzduší počítačový 

model AUSTAL2000 vyvinutý Nemeckou národnou environmentálnou agentúrou. 

Analýza imisnej situácie v záujmovom území je vykonaná pre najvýznamnejšie emisie 

z dopravy – koncentráciou NOx a pevných aerosólov (prašnosti). Výpočet koncentrácie bol vykonaný 

pre výpočtové body V1-V7, tie isté, ako pri posúdení akustickej situácie (viď. prílohy). Obe situácie sú 

spracované pre súčasný stav, ako aj pre výhľadový stav pre rok 2040.   

 

V Tab. 9 a 10 sú uvedené limitné hodnoty znečistenia ovzdušia pre znečisťujúce látky podľa 

vyhlášky MŽP SR 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia. 

 

Tab. 9 Limitné hodnoty, termíny ich dosiahnutia, priemerované tolerancie pre oxid dusičitý (NO2) 
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Účel Priemerované obdobie Limitná hodnota 

Hodinová limitná 

hodnota na ochranu 

zdravia ľudí 

1 hodina 

200 μg/m3 NO2 sa nesmie 

prekročiť viac ako 7-krát 

na za kalendárny rok 

Ročná limitná hodnota 

na ochranu zdravia ľudí Kalendárny rok 40 μg/m3 NO2 

 

Tab. 10 Limitné hodnoty, termíny ich dosiahnutia, priemerované tolerancie pre koncentráciu tuhých častíc 

(PM10) 

Účel Priemerované obdobie Limitná hodnota 

24-hodinová limitná 

hodnota na ochranu 

zdravia ľudí 

24 hodín 

50 μg/m3 PM10 sa nesmie 

prekročiť viac ako 35-krát 

na za kalendárny rok 

Ročná limitná hodnota na 

ochranu zdravia ľudí Kalendárny rok 20 μg/m3 PM10 

 

 Na základe vykonanej predikcie rozptylu znečisťujúcich látok je v Tab. 11 a 12 uvedená 

koncentrácia znečisťujúcich látok NO2, NOx a PM10 (ročné) pre výpočtové body v záujmovom území. 

Tab. 11 Koncentrácie NOx a NO2 vo výpočtových bodoch – porovnanie  predikcie pre rok 2040, ak by sa 

okružná križovatka nerealizovala a keby sa realizovala 

VP 

Znečisťujúca látka NOx a NO2 

Limity 
[µg.m-3] 

Vypočítané hodnoty – 
2040 bez realizácie 

rekonštrukcie 
[µg.m-3] 

Vypočítané 
hodnoty – 2040 

s realizáciou 
rekonštrukcie 

 [µg.m-3] 

V1 

40 

3,1 3,0 

V2 3,3 3,3 

V3 6,9 6,6 

V4 4,3 4,5 

V5 3,9 3,5 

V6 1,1 1,4 

V7 3,7 3,6 
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Tab. 12 Koncentrácie PM10 vo výpočtových bodoch - porovnanie  predikcie pre rok 2040, ak by sa okružná 

križovatka nerealizovala a keby sa realizovala 

VP 

Znečisťujúca látka PM10 

Limity 
[µg.m-3] 

Vypočítané hodnoty 
[µg.m-3] 

Prekročenie 
[µg.m-3] 

V1 

20 

2,4 2,2 

V2 2,5 2,4 

V3 3,7 3,6 

V4 2,9 2,8 

V5 2,7 2,9 

V6 0,9 1,1 

V7 2,8 2,9 

 

 

9 ZÁVEREČNÉ STANOVISKO K ZMENE AKUSTICKEJ A ROZPTYLOVEJ SITUÁCIE PO REKONŠTRUKCII 

STYKOVEJ KRIŽOVATKY CIEST I/79 A II/555 NA OKRUŽNÚ KRIŽOVATKU 

 

Na základe poznania súčasnej situácie, vykonaných meraní, preštudovania dodaných podkladov 

a výsledkov matematického modelovania konštatuje nasledovné. 

• V súčasnosti  nie sú v posudzovanom úseku vykonané žiadne protihlukové opatrenia.  

• Rekonštrukciou stykovej križovatky na okružnú nedôjde k zmene akustickej situácie 

v porovnaní so situáciou, keby sa rekonštrukcia nevykonala.  

• Rekonštrukcia križovatky neovplyvní hlukovú záťaž v meste Kráľovský Chlmec. 

• Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v priestoroch obytných zón sa prakticky 

nezmenia, zmena typu križovania prakticky nezmení situáciu v obytných zónach 

• V meste Kráľovský Chlmec súčasnosti prekročené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku. 

Toto prekročenie je však spôsobené komunikáciou, ktorá nie je predmetom rekonštrukcie  

Na základe poskytnutých podkladov, vykonaných prác, skúseností dodávateľa a ďalších 

uvedených skutočností 

odporúčame 

rekonštrukciu stykovej križovatky na okružnú za predpokladu, že nedôjde k zmene vstupných 

parametrov ktoré boli dodané objednávateľom a použité pri predikcii, hlavne: 

• podstatnému zvýšeniu intenzity dopravy, než aká bola uvažovaná pri predikcii, 

• iným povrchom rýchlostnej komunikácie, než aký sa uvažoval v modeli 

(mastixový, štandardný, A11),  

• prípadným poškodením povrchu komunikácie. 

 

Konštatovanie platí za predpokladu využitia vstupných dát, ktoré boli dodané objednávateľom 

a použité pri predikcii. 
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10 UPOZORNENIE 

 

Posúdenie vplyvu rekonštrukcie stykovej križovatky ciest I/79 a II/555 na okružnú na chránené 

priestory v jej okolí a návrh protihlukových opatrení HS/9/2019, spracovaný na základe objednávky 

spoločnosti Váhoprojekt s.r.o., Exnárova 13, 080 01 Prešov, sa bez písomného súhlasu Úseku 

objektivizácie faktorov prostredia pôsobiaceho na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 

môže kopírovať len ako celok. Výsledky posúdenia platia len za predpokladu použitia vstupných dát 

dodaných objednávateľom.  

Všetci pracovníci Úseku objektivizácie faktorov prostredia, ktorí sa zúčastnili merania a jeho 

vyhodnocovania, zachovajú mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom ochrany vlastníckych 

práv objednávateľa. Pri meraní a jeho vyhodnocovaní boli dodržané všetky podmienky nezaujatosti 

a nezávislosti zúčastnených osôb. 
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Príloha 1 3D zobrazenie hlukovej mapy križovatky ciest I/79 a II/555, denný čas 
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Príloha 2 Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555 – súčasný stav, referenčný časový interval deň 

 

 

V1 
V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 



I/79  a II/555 Kráľovský Chlmec Hluková a rozptylová štúdia 

 

19 

 

Príloha  3 Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– súčasný stav, referenčný časový interval večer 
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Príloha 4  Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– súčasný stav, referenčný časový interval noc 
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Príloha 5  Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– stav bez rekonštrukcie, predikcia na rok 2040, referenčný časový interval deň 
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Príloha 6  Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– stav bez rekonštrukcie, predikcia na rok 2040, referenčný časový interval večer 
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Príloha 7  Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– stav bez rekonštrukcie, predikcia na rok 2040, referenčný časový interval noc 
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Príloha 8  Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– stav po rekonštrukcii, predikcia na rok 2040, referenčný časový interval deň 
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Príloha 9  Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– stav po rekonštrukcii, predikcia na rok 2040, referenčný časový interval večer 
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Príloha 10  Hluková mapa križovatky ciest I/79 a II/555– stav po rekonštrukcii, predikcia na rok 2040, referenčný časový interval noc 

 


