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1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 

Objednávateľ:   YIT Slovakia a.s. 

Račianska 153/A 

831 54 Bratislava 35 

 

Riešiteľ:    VALERON Enviro Consulting s. r. o. 

         Stará Vajnorská 8  

        831 04 Bratislava 

Názov a miesto:  

Predmetom štúdie je projekt „Polyfunkčný objekt“ v lokalite mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 

Účel a zdôvodnenie:  

Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky objednávateľa v súvislosti s legislatívnou prípravou 

výstavby a z dôvodov zistenia predpokladaného vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia  

navrhovaného projektu.  

Normatíva:  

• Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MŽP SR č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov. 

• Vestník MŽP SR ročník IV 1996 čiastka 5 

 

 

Pracovný postup:  

Štúdium projektovej dokumentácie, špecifikácia zdrojov znečistenia, teoretické výpočty imisnej 

záťaže s ohľadom na umiestnenie zdrojov znečistenia ovzdušia, posúdenie vypočítaných hodnôt na 

základe stanovených imisných limitov. 

 

Východiskové podklady:  

 

1 Objednávka 21oe00050 

2 Výkresová technická dokumentácia 

3 Špecifikácia statickej dopravy  
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2. POPIS NAVRHOVANÉHO PROJEKTU 
 

Názov stavby:     „Polyfunkčný objekt Mlynské nivy“ 

Miesto stavby:   Bratislava MČ  Ružinov ul. Mlynské Nivy, k.ú. Nivy, parcely 15454/23, 38, 

34, 35, 36.. 
 

Jeho hlavnou funkčnou náplňou sú funkcie bývania a administratívy cca 30% bytov a 70% 

administratíva. Projektované sú dve podzemné podlažia, prízemie tvorí parking a nebytové 

priestory. 

  

 
Obrázok 1: Širšie vzťahy 
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Obrázok 2: Situácia 
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3. ŠPECIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA ZDROJOV ZNEČISTENIA 

3.1 DOPRAVA 

 

Hlavným zdrojom imisií znečisťujúcich látok v súčasnom stave v riešenej lokalite je doprava. 

Určenie celodenných intenzít dopravy na relevantných líniových zdrojoch boli použité údaje z 

celoštátneho sčítania  dopravy z roku 2015.  

 

Tabuľka 1: Dopravné intenzity (voz/24 hod) z celoštátneho sčítania dopravy 2015 

Líniový zdroj  OA NA M Spolu 

K1 - D1 (úsek 87021) 66179 16483 297 82959 

K2 - Bajkalská  (úsek 85451) 45141 3420 159 48720 

K3 - Mlynské nivy* 5000 500 5 5505 

K4 – Hraničná* 5000 500 5 5505 

* Komunikácia nemá dostupné údaje určujúce intezitu dopravy. Vzhľadom na jej charakter bude  pre účely tejto 

rozptylovej štúdie uvažovaná intenzita na základe podobnosti s inými projektami.   

 

Pre určenie intenzity dopravy na riešených komunikáciách bol použitý dokument Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z júla 2013, s názvom „Prognózovanie výhľadových 

intenzít na cestnej sieti do roku 2040“. 

Koeficienty rastu intenzít z uvedeného dokumentu popisuje pre VÚC BA tabuľka nižšie. Na 

základe týchto koeficientov boli prepočítané intenzity dopravy pre výhľadový rok 2025. 
 

 

         Tabuľka 2: Prognózované koeficienty rastu VÚC BA 
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Tabuľka 3: Dopravné intenzity (voz/24 hod) pre rok 2025  

Líniový zdroj  OA NA M Spolu 

K1 - D1 (úsek 87021) 88019 20604 395 109018 

K2 - Bajkalská  (úsek 85451) 57330 4104 202 61636 

K3 - Mlynské nivy* 6300 560 6 6866 

K4 – Hraničná* 6300 560 6 6866 

* Komunikácia nemá dostupné údaje určujúce intezitu dopravy. Vzhľadom na jej charakter bude  pre účely tejto 

rozptylovej štúdie uvažovaná intenzita na základe podobnosti s inými projektami.  Okrem prognózy pre rok 2025 boli 

pre komunikáciu  Mlynské nivy a Hraničná započítané prejazdy spôsobené navrhovanou činnosťou, pričom sa 

predpokladajú v priemere 4 prejazdy na jedno parkovacie miesto behom 24 hodín.  

 

 

Metodika 

Pre určenie emisných faktorov motorových vozidiel bol použitý  PC program MEFA 13. Program 

umožňuje výpočet emisií pre rôzne kategórie vozidiel (osobné, nákladné autobusy), pričom 

prihliada na kategórie emisných úrovní dopravných prostriedkov. Do výpočtu takisto vstupujú 

špecifické parametre ako sklon úseku vozovky, rýchlosť a plynulosť jazdy, ale aj napríklad emisie 

z opotrebenia brzdových platničiek alebo opotrebenia pneumatík. Program umožňuje zohľadniť aj 

vyťaženie nákladných vozidiel alebo napr. emisie zo studených štartov vozidiel.  

 

Program umožňuje vyhodnotiť emisné faktory pre širokú skupinu znečisťujúcich látok štandardne 

vyhodnocovaných v zmysle platnej legislatívy v SR.  

 

Pre potreby tejto štúdie bola vypočítaná emisia z tzv. líniového zdroja (celková emisia príslušného 

úseku cesty), pričom daný líniový zdroj bol počítaný s rozlíšením smeru jazdných prúdov.  

 

Vstupné údaje pre jednotlivé úseky ciest 

 

Dĺžka úseku cesty, sklon vozovky, rýchlosť jazdy, plynulosť jazdy, kategória vozidla (osobné, 

ľahké nákladné, ťažké nákladné, autobusy), klimatické podmienky, vyťaženie nákladných vozidiel. 

 

Priemerná rýchlosť (km/h) líniového zdroja bola stanovená váženým priemerom z maximálnych 

dovolených rýchlostí na komunikácii s ohľadom na kategóriu vozidla a pomer medzi počtom 

osobných a nákladných vozidiel. Pomer  medzi typmi vozidiel je uvažovaný 90% osobné 

automobily a 10 % nákladné automobily. Z toho nákladné automobily uvažujeme s pomerom ľahké 

(LDV) 45 %, ťažké (HDV) 45%, autobusy (BUS) 10%. Pre cesty s pomerne nízkym výskytom 

nákladných vozidiel a bez autobusov uvažujeme 99 % osobné vozidlá a 1% nákladné vozidlá, 

pričom nákladné sú v pomere 0,5% ťažké a 0,5 % ľahké nákladné vozidlá. Sklon a plynulosť jazdy 

bola určovaná pre každý líniový zdroj osobitne.  

 

Vstupný parameter „výpočtový rok“ zahŕňa: 

- určenie zastúpenia jednotlivých emisných tried, ktoré sú v platnosti EÚ 

- vyjadruje zvyšovanie kvality pohonných hmôt v rámci súčasných a pripravovaných normatívnych 

predpisov (napr. znižovanie síry v motorovej nafte) 

- prihliada na proces starnutia katalytických konvertorov vozidiel,( neplatí pre konvenčných 

automobilov bez katalyzátorov – množstvo emisií týchto vozidiel primárne závisí od ich 

technického stavu pohonnej jednotky a výfukového systému 
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Vstupný parameter : skladba vozového parku“ definuje odhad vývoja dynamickej skladby 

vozového parku medzi rokmi 1995 – 2040. Pri riešení úsekov ciest sme využili skladbu vozového 

parku s názvom „Mestá a ostatné cesty“. Vyťaženie nákladných vozidiel vrátane autobusov 

uvažujeme na 10%. 

 

Výpočet emisných faktorov bol v zmysle zadania vyhotovený pre znečisťujúce látky: CO, NO2, 

benzén a TZL. 

 

Výsledky výpočtu emisných faktorov 

 

Vypočítané boli hodnoty v dvoch variantoch. Prvý variant reprezentuje štandardný prevádzkový 

stav na cestnej komunikácii, tzn. plynulá jazda a štandardná rýchlosť v oboch smeroch 

komunikácie.  Druhý variant reprezentuje emisné faktory v špičkovej hodine, kedy je rýchlosť 

podstatne nižšia a plynulosť jazdy výrazne horšia. Predpokladáme, že v špičkovej hodine prejde 

riešeným úsekom cestnej komunikácie 10% celodenného počtu vozidiel. 

 

Tabuľka 4: Emisné faktory za priemerné obdobie (budúci stav) 

Číslo úseku 

líniového zdroja 
CO  

(g/s/km) 
NO2  

(g/s/km) 
Benzén 

(g/s/km) 
PM10 

(g/s/km) 

PM2,5 

(g/s/km) 

K1 - D1 (úsek 87021) 7.2167 0.1101 0.0419 0.1033 0.0846 

K2 - Bajkalská  (úsek 

85451) 1.6759 0.0322 0.0189 0.0328 0.0237 

K3 - Mlynské nivy* 0.2186 0.0040 0.0024 0.0042 0.0030 

K4 – Hraničná* 0.2186 0.0040 0.0024 0.0042 0.0030 

 

 

Tabuľka 5: Emisné faktory v špičkovej hodine (budúci stav) 

Číslo úseku 

líniového zdroja 
CO  

(g/s/km) 
NO2  

(g/s/km) 
Benzén 

(g/s/km) 
PM10 

(g/s/km) 

PM2,5 

(g/s/km) 

K1 - D1 (úsek 87021) 38.9844 0.4620 0.2009 0.5474 0.4324 

K2 - Bajkalská  (úsek 

85451) 20.9345 0.1715 0.1306 0.1790 0.1374 

K3 - Mlynské nivy* 2.3984 0.0207 0.0145 0.0221 0.0171 

K4 – Hraničná* 2.3984 0.0207 0.0145 0.0221 0.0171 

 

Z údajov bol následne vyhodnotený stav imisného zaťaženia v riešenom území po realizácii 

navrhovaného projektu. Výsledky sú uvedené v kapitole 6. 

Grafický výstup z modelácie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe, 

kde je zahrnuté znečistenie ovzdušia z dopravy viď.  Príloha. 

 

 

 

 





    Stará Vajnorská 8, 831 04  Bratislava 

            Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič 

   č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1 

                                    

21oe00050 – RS  Strana 10 z 34 

Grafický výstup z modelácie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v prílohe, 

kde je zahrnuté znečistenie ovzdušia zo statickej  dopravy viď Príloha.  

 

 

3.2.1 Posúdenie dostatočných rozptylových podmienok 

V zmysle zákona o ovzduší je potrebné zabezpečiť aj dostatočné rozptylové podmienky. Tie sú 

splnené pokiaľ koncentrácie v mieste trvalého pobytu ľudí neprekračujú prípustné imisné limity. 

Komín umiestnený v blízkosti budovy sa posudzuje v zmysle Vestníka MŽP SR ročník IV 1996 

čiastka 5, Príloha č. 3 - situácia do 100 m. 

 

Posudzované budú ZL produkované spaľovaním pohonných hmôt, pre ktoré platí krátkodobý 

imisný limit v zmysle vyhl. 244/2016 Z.z. a teda NO2 a CO. 
 

Pri posudzovaní situácie komínov do vzdialenosti 100m sa obmedzíme na vyšetrenie 

najnepriaznivejších stavov, kde existuje prevýšenie hornej hrany fasády dotknutých objektov nad 

korunou posudzovaného výduchu, pričom platí, že čím vyššie prevýšenie hornej hrany fasády 

objektu nad výduchom, tým je situácia nepriaznivejšia. To isté platí pri vzdialenosti osi komína 

k posudzovanému bodu, čím je komín bližšie, tým je situácia nepriaznivejšia. V prípade ak existuje 

situácia a predpoklad možného sumovania imisnej záťaže z viacerých výduchov vplývajúcich na 

určitý bod fasády, potom je potrebné posudzovať ich kumulatívny vplyv.  

Výduch na streche bude posúdený stav voči vlastnej fasáde zo strechy SO 202 voči SO 201. Pri 

splnení požiadaviek týchto stavov budú splnené automaticky aj ostatné stavy voči všetkým 

okolitým fasádam.  

 

 

POSÚDENIE SITUÁCIE VPLYVU VÝDUCHU  

 

VSTUPNÉ ÚDAJE – výpočet koncentrácií pre ZL NO2 , CO voči vlastnej fasáde SO201 

 

11,6 Nm3/s Vs objemový tok emitovanej vzdušniny  

27,6 m  H výška koruny komína nad 1 NP 

17,0 m  X vzdialenosť posudzovaného bodu od osi komína  

25,5 m  Z výška posudzovaného bodu nad rovinou päty komína  

0.00058 g/s M hmotnostný tok emitovanej znečisťujúcej látky NO2*  

0.02351 g/s M hmotnostný tok emitovanej znečisťujúcej látky CO  

10 °C  ts teplota emisii  

1 kJ/m3K cs1 merné teplo emisie pri teplote emisie menšej alebo rovnej 80°C  

1,371 kJ/m3K cs2 merné teplo emisie pri teplote emisie väčšej alebo rovnej 80°C 

 

*- produkciu NO2 uvažujeme ako 100 % z produkcie NOx (tzn. 100% z 0.00058= 0.00058 g/s) 
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Tabuľka 7: Výpočet koncentrácií pre jednotlivé triedy rýchlosti vetra: 

NO2 CO 

m/s µg/m3 m/s µg/m3 m/s µg/m3 m/s µg/m3 

1,0 0.00 4,5 0.19 1,0 0.00 4,5 7.87 

1,5 0.00 5,0 0.26 1,5 0.00 5,0 10.55 

2,0 0.00 5,5 0.32 2,0 0.01 5,5 12.97 

2,5 0.00 6,0 0.37 2,5 0.16 6,0 15.03 

3,0 0.02 7,0 0.45 3,0 0.94 7,0 18.05 

3,5 0.07 8,0 0.49 3,5 2.67 8,0 19.86 

4,0 0.13 13,0 0.51 4,0 5.12 13,0 20.52 

Maximálna koncentrácia 

 

0.0005 mg/m3 

0.51 µg/m3 

Maximálna koncentrácia 

 

0.0205 mg/m3 

20.52 µg/m3 

 

Z výsledku výpočtu pre uvedenú konfiguráciu je zrejmé, že pri uvedenej konfigurácií nie je limit 

pre maximálnu hodinovú koncentráciu NO2 (200 µg/m3) prekročený.  

 

Maximálna vypočítaná hodnota pre CO vyjadruje maximálnu hodinovú koncentráciu CO, avšak 

v zmysle platnej legislatívy sa prípustný limit pre CO porovnáva s maximálnou 8-hodinovou 

strednou koncentráciou (10000 µg/m3). Ak je vyhovujúci už limit pre maximálnu hodinovú 

koncentráciu CO  nie je prekročený s istotou prekročený ani limit s maximálnou 8-hodinovou 

strednou koncentráciou (10000 µg/m3).  

 

 

 

 

3.3 VYKUROVANIE 

 

Spôsobom vykurovania je riešený teplovodom. Napojenie na odovzdávaciu stanicu tepla bude 

prostredníctvom susedného objektu.  

 

Tento spôsob vykurovania nepredstavuje zdroj znečistenia ovzdušia. 
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5.  METODIKA SPRACOVANIA 
 

Pri spracovaní štúdie bola využitá metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo stacionárnych 

a mobilných zdrojov. Situácia imisných pomerov v predmetnej lokalite bola modelovaná softvérom 

CadnaA-APL (Air Pollution). Tento softvér umožňuje výpočty v súlade s požiadavkami európskych 

smerníc 1999/30 / ES a 2000/69 / EG. CadnaA-APL pracuje na báze počítačového modelu 

AUSTAL2000 (http://www.austal2000.de), ktorý vypracovala Národná agentúra pre ochranu 

nemeckého životného prostredia. Cieľom štúdie je vyhodnotenie znečistenia ovzdušia blízkeho 

okolia objektu. 

 

Cieľom štúdie je vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov znečistenia ovzdušia blízkeho okolia 

objektu. K tomu postačuje výpočtová oblasť 450 x 350m s posudzovaním objektom umiestneným 

v strede. Hodnotil sa vplyv základných znečisťujúcich látok : 

 

• CO –  oxid uhoľnatý, 

• NOx – suma oxidov dusíka, ako NO2, oxid dusičitý  

• benzén –  produkovaný automobilovou dopravou  

• TZL – suma tuhých častíc vyjadrených pre frakcie PM10 a PM2,5 

 

Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre najnepriaznivejšie 

meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daného zdroja na znečistenia ovzdušia 

najvyšší. Počet áut na ceste v špičkovej hodine sa rovná 10 % celodenného počtu áut. 
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6. VÝSLEDOK HODNOTENIA 
 

Distribúcia najvyšších krátkodobých resp. priemerných ročných hodnôt koncentrácie ZL v riešenom 

území je uvedená v prílohe. Na mapách sú zobrazené hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok po 

realizácii projektu, t.j. z týchto výsledkov je možné vychádzať pri posúdení vplyvu projektu. 

Koncentrácie porovnávané s limitnými hodnotami boli odčítané v relevantnej blízkosti navrhovanej 

činnosti a nie maximá dosiahnuté v priamo v jadre líniových zdrojov.  

 

 
Tabuľka 8: Maximálne hodnoty koncentrácie ZL v okolí navrhovanej činnosti v prízemnej (dýchacej 

zóne)  

 

Posudzovaná hodnota 

 

Imisný limit v 

zmysle 

Vyhl.244/2016 Z.z. 

[µg/m3] 

Max. hodnota -

príspevok 

navrhovanej 

činnosti  

[µg/m3] 

Max. hodnota - 

celková situácia  

[µg/m3] 

 

CO - maximálny 8 hod. priemer 10000 2,5 1000 

NO2 - maximálna krátkodobá (1hod) 

koncentrácia 200 0,1 10 

 

NO2 - priemerná ročná koncentrácia 40 0,1 0,5 

 

benzén - priemerná ročná koncentrácia 5 0,1 0,2 

PM10 – priemerné 24- hodinové 

koncentrácie 50 0,1 10 

PM10 – priemerné ročné koncentrácie 40 0,1 0,5 

PM2,5 - priemerné ročné koncentrácie 20 0,1 0,5 
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7. ZÁVER 
 

Z modelácie vyplýva, že najvyššie hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche 

pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú nižšie ako sú legislatívou 

stanovené limitné hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 7.4.2021 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE 

 

Reprodukcia rozptylovej štúdie je dovolená iba so súhlasom laboratória spoločnosti VALERON 

Enviro Consulting, s.r.o., a to výhradne iba ako celku
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8. PRÍLOHY 
 

8.1  CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia (µg/m3) – príspevok činnosti  
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8.2 NO2 – maximálna hodinová koncentrácia (µg/m3) – príspevok činnosti  
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8.3 NO2 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – príspevok činnosti  

 



    Stará Vajnorská 8, 831 04  Bratislava 

            Oprávnená osoba : Ing. Jaroslav Hruškovič 

   č. osvedčenia 86/28102/2010-3.1 

                                    

21oe00050 – RS                 Strana 19 z 34 

8.4 benzén – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – príspevok činnosti  
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8.5 PM10 – maximálna 24-hodinová koncentrácia (µg/m3)  – príspevok činnosti  
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8.6  PM10 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – príspevok činnosti  
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8.7  PM2,5 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – príspevok činnosti  
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8.8  CO – maximálna 8-hodinová koncentrácia (µg/m3) – celková situácia  
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8.9 NO2 – maximálna hodinová koncentrácia (µg/m3) – celková situácia 
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8.10 NO2 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková situácia 
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8.11 benzén – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková situácia 
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8.12 PM10 – maximálna 24-hodinová koncentrácia (µg/m3)  – celková situácia 
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8.13  PM10 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková situácia 
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8.14  PM2,5 – priemerná ročná koncentrácia (µg/m3) – celková situácia 
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