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1. ZAKLADNE UDAJE

Objednavatel’: YIT Slovakia a.s.
Radianska 153/A
831 54 Bratislava 35

Riesitel’: VALERON Enviro Consulting s. r. o.
Stara Vajnorska 8
831 04 Bratislava

Nazov a miesto:

Predmetom stadie je projekt ,,Polyfunkény objekt™ v lokalite mestskej casti Bratislava — Ruzinov.

Ucdel a zdovodnenie:

Stadia je vypracovana na zaklade poziadavky objednavatel'a v suvislosti s legislativnou pripravou
vystavby a zdovodov zistenia predpokladaného vplyvu zdrojov zneéistenia ovzdusia
navrhovaného projektu.

Normativa:

e Zakon ¢.137/2010 Z.z. o ovzdusi Vv zneni neskorSich predpisov.

e Vyhlaska MZP SR ¢.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
0 ovzdusi Vv zneni neskorsich predpisov.

e Vyhlaska MZP SR ¢&.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdusia v zneni neskorsich predpisov.

e Vestnik MZP SR roénik IV 1996 &iastka 5

Pracovny postup:

Stadium projektovej dokumentacie, $pecifikacia zdrojov znegistenia, teoretické vypodty imisnej
zataze s ohl'adom na umiestnenie zdrojov znec€istenia ovzdusia, posudenie vypocitanych hodndt na
zaklade stanovenych imisnych limitov.

Vychodiskové podklady:

1 Objednavka 210e00050
2 Vykresova technicka dokumentacia
3 Specifikacia statickej dopravy
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2. POPISNAVRHOVANEHO PROJEKTU

Nazov stavby: »Polyfunkény objekt Mlynske nivy*
Miesto stavby: Bratislava MC Ruzinov ul. Mlynské Nivy, k.4. Nivy, parcely 15454/23, 38,
34, 35, 36..

Jeho hlavnou funkénou napliou st funkcie byvania a administrativy cca 30% bytov a 70%

administrativa. Projektované st dve podzemné podlazia, prizemie tvori parking anebytové
priestory.

Sirsie vztahy

0510 m1:1000

Polyfunkény objekt H

& ivy
_ Miynske nivy St il
DOKUMENTACIA PRE (IZEMNE ROZHODNUTIE ATFIR 3W 1ra.

Obrdzok I: Sirsie vztahy
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A VSTUPY DO OBJEKTU

(1) RELAX ZONA
% NAVRHOVANY CBUEKT @ KOMUNTWA ZibRDA I ms a %% POVODHNE STROMY
PODZEMNA CAST OBJEKTU (@) DETSKE IHRISKO - CHODNIKY %&Tﬂy
NADZEMNA EAST DBJEKTU (@) DETSKE IHRISKO MATERSKE) NAVRHOVANE STROMY riesenie zelene
o MAVRHOVANE OPLOTENIE = Litky FRISTUPOVA CESTA 0132 &  muan
:R;:|§F\YR|E§ENEH0 GZEMIA &m #} 1] stoumr w mevae POIWUGIFCnykngIekt —
- MY TT

DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE ATELER 3, e
Obrdzok 2: Situdcia
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3. SPECIFIKACIA A KVANTIFIKACIA ZDROJOV ZNECISTENIA
3.1 DOPRAVA

Hlavnym zdrojom imisii zneCistujucich latok v sucasnom stave v rieSenej lokalite je doprava.
Urcenie celodennych intenzit dopravy na relevantnych liniovych zdrojoch boli pouzit¢ udaje z
celostatneho séitania dopravy z roku 2015.

Tabul’ka 1: Dopravné intenzity (voz/24 hod) 7 celoStatneho scitania dopravy 2015

Liniovy zdroj OA NA M Spolu

K1 - D1 (asek 87021) 66179 16483 297 82959

K2 - Bajkalska (tisek 85451) 45141 3420 159 48720
K3 - Mlynské nivy* 5000 500 5 5505

K4 — Hrani¢na* 5000 500 5 5505

* Komunikécia nemé dostupné udaje urcujiice intezitu dopravy. Vzhladom na jej charakter bude pre ucely tejto
rozptylovej §tadie uvazovana intenzita na zaklade podobnosti s inymi projektami.

Pre urcenie intenzity dopravy na rieSenych komunikécidch bol pouzity dokument Ministerstva
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR z jula 2013, s ndzvom ,, Prognozovanie vyhladovych
intenzit na cestnej sieti do roku 2040 .

Koeficienty rastu intenzit z uvedeného dokumentu popisuje pre VUC BA tabulka niZSie. Na
zaklade tychto koeficientov boli prepocitané intenzity dopravy pre vyhl'adovy rok 2025.

Tabul’ka 2: Prognézované koeficienty rastu VUC BA

e - ————

Cesta Rok 2000 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040

DL.D2 | Lahké voz. 1.00 1,20 .38 1.53 1,64 1,73 1,77
Tazké voz. 1.00 1,13 .26 1.38 1,49 1.59 1.67

L. tr. Lahké voz, | 1.00 1,17 1,32 1.44 1,54 1.62 1.67
Tazké voz. 1.00 1,12 1,22 1,32 1,41 1.49 1.55

I tr. |[Llahkévoz | 1.00 1,08 116 1,22 1,28 1.31 1.33
Tazké voz. 1.00 1,07 1.14 1.19 1,24 1.29 1.31

I tr. | Cahké voz. | 1.00 1,07 1,12 1.17 1,21 1.25 1.31
Tazké voz. 1.00 1,05 1.09 1.14 1,19 1,23 1,25
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Tabul’ka 3: Dopravné intenzity (voz/24 hod) pre rok 2025

Liniovy zdroj OA NA M Spolu

K1 - D1 (usek 87021) 88019 20604 395 109018

K2 - Bajkalska (Gisek 85451) 57330 4104 202 61636
K3 - Mlynské nivy* 6300 560 6 6866
K4 — Hrani¢na* 6300 560 6 6866

* Komunikécia nemé dostupné udaje urcujiice intezitu dopravy. Vzhl'adom na jej charakter bude pre ucely tejto
rozptylovej $tadie uvazovana intenzita na zaklade podobnosti s inymi projektami. Okrem prognédzy pre rok 2025 boli
pre komunikdciu Mlynské nivy a Hranicnd zapocitané prejazdy sposobené navrhovanou cinnostou, pricom sa
predpokladaju v priemere 4 prejazdy na jedno parkovacie miesto behom 24 hodin.

Metodika

Pre ur€enie emisnych faktorov motorovych vozidiel bol pouzity PC program MEFA 13. Program
umoznuje vypocet emisii pre rozne kategorie vozidiel (osobné, ndkladné autobusy), pri¢om
prihliada na kategorie emisnych Urovni dopravnych prostriedkov. Do vypoctu takisto vstupuja
Specifické parametre ako sklon tiseku vozovky, rychlost’ a plynulost’ jazdy, ale aj napriklad emisie
Z opotrebenia brzdovych platniciek alebo opotrebenia pneumatik. Program umoziuje zohl'adnit” aj
vytazenie nakladnych vozidiel alebo napr. emisie zo studenych Startov vozidiel.

Program umoznuje vyhodnotit’ emisné faktory pre Siroku skupinu znecistujucich latok Standardne
vyhodnocovanych v zmysle platnej legislativy v SR.

Pre potreby tejto Studie bola vypocitand emisia z tzv. liniového zdroja (celkova emisia prislusného
useku cesty), pricom dany liniovy zdroj bol pocitany s rozliSenim smeru jazdnych pradov.

Vstupné udaje pre jednotlivé useky ciest

Dizka tseku cesty, sklon vozovky, rychlost jazdy, plynulost jazdy, kategéria vozidla (osobné,
lahké nakladné, tazké ndkladné, autobusy), klimatické podmienky, vytaZenie nadkladnych vozidiel.

Priemerna rychlost’ (km/h) liniového zdroja bola stanovena vaZzenym priemerom z maximalnych
dovolenych rychlosti na komunikéacii s ohl'adom na kategériu vozidla a pomer medzi poctom
osobnych a nakladnych vozidiel. Pomer medzi typmi vozidiel je uvazovany 90% osobné
automobily a 10 % nakladné automobily. Z toho nakladné automobily uvazujeme s pomerom l'ahké
(LDV) 45 %, tazké (HDV) 45%, autobusy (BUS) 10%. Pre cesty s pomerne nizkym vyskytom
nakladnych vozidiel a bez autobusov uvazujeme 99 % osobné vozidla a 1% nakladné vozidla,
pricom nakladné su v pomere 0,5% t'azké a 0,5 % l'ahké nakladné vozidla. Sklon a plynulost’ jazdy
bola uréovana pre kazdy liniovy zdroj osobitne.

Vstupny parameter ,,vypoctovy rok* zahfiia:

- uréenie zastupenia jednotlivych emisnych tried, ktoré su v platnosti EU

- vyjadruje zvySovanie kvality pohonnych hmoét v ramci sticasnych a pripravovanych normativnych
predpisov (napr. znizovanie siry v motorovej nafte)

- prihliada na proces starnutia katalytickych konvertorov vozidiel,( neplati pre konvencnych
automobilov bez katalyzatorov — mnoZstvo emisii tychto vozidiel primarne zavisi od ich
technického stavu pohonnej jednotky a vyfukového systému
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Vstupny parameter : skladba vozového parku® definuje odhad vyvoja dynamickej skladby
vozového parku medzi rokmi 1995 — 2040. Pri rieSeni usekov ciest sme vyuzili skladbu vozového
parku snazvom ,Mesta a ostatné cesty”. Vytazenie nakladnych vozidiel vratane autobusov
uvazujeme na 10%.

Vypocet emisnych faktorov bol v zmysle zadania vyhotoveny pre zneCist'ujuce latky: CO, NOg,
benzén a TZL.

Vvsledky vypoétu emisnvch faktorov

Vypocitané boli hodnoty v dvoch variantoch. Prvy variant reprezentuje Standardny prevadzkovy
stav na cestnej komunikacii, tzn. plynula jazda a S$tandardna rychlost v oboch smeroch
komunikacie. Druhy variant reprezentuje emisné faktory v Spickovej hodine, kedy je rychlost
podstatne niz$ia a plynulost’ jazdy vyrazne horSia. Predpokladame, Ze v Spickovej hodine prejde
rieSenym Usekom cestnej komunikacie 10% celodenného poctu vozidiel.

Tabul’ka 4: Emisné faktory za priemerné obdobie (budiici stav)

Cislo tiseku co NO2 Benzén PM10 PM2,5

liniového zdroja (g/s/km) (g/s/lkm) (g/s/lkm) (g/s/km) (g/s/km)

K1 - DI (isek 87021) 7.2167 0.1101 0.0419 0.1033 0.0846
K2 - Bajkalska (asek

85451) 1.6759 0.0322 0.0189 0.0328 0.0237

K3 - Mlynské nivy* 0.2186 0.0040 0.0024 0.0042 0.0030

K4 — Hrani¢na* 0.2186 0.0040 0.0024 0.0042 0.0030

Tabul’ka 5. Emisné faktory v $pic¢kovej hodine (buduci stav)

Cislo useku (6{0) NO2 Benzén PM10 PM2,5

liniového zdroja (g/s/km) (g/s/km) (g/s/km) (g/s/km) (g/s/km)

K1-DI (usek 87021) 38.9844 0.4620 0.2009 0.5474 0.4324
K2 - Bajkalska (usek

85451) 20.9345 0.1715 0.1306 0.1790 0.1374

K3 - Mlynské nivy* 2.3984 0.0207 0.0145 0.0221 0.0171

K4 — Hrani¢n* 2.3984 0.0207 0.0145 0.0221 0.0171

Z udajov bol nasledne vyhodnoteny stav imisného zatazenia v rieSenom uzemi po realizécii
navrhovaného projektu. Vysledky su uvedené v kapitole 6.

Graficky vystup z modelacie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedeny v prilohe,
kde je zahrnuté znecistenie ovzdusia z dopravy vid. Priloha.
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3.2 STATICKA DOPRAVA

Odvetranie suterénov, resp. parkovacich ploch /2.PP, 1.PP a 1.NP je prostrednictvom jedného
vyduchu nad strechu objektu SO202.
Cast’ vetrania garazi 1. NP/prizemie je rieSené prirodzene ako vonkajsi parking.
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Obrazok 3: Alternativne umiestnenie vyduchov

Pocet parkovacich miest je 150. 2PP — 60 PM, 1PP — 57 PM a 21PM na INP. Zvys$né PM su na
prizemi ako vonkajsi parking.

Garaze nie su vykurované, preto teplota odpadového vzduchu vyfukovana z garaze bude uvazovana
konzervativne ako teplotu okolia v zimnom obdobi.

Pre kazda garaz je uvazovany jeden samostatny vyduch. Koeficient sucasnosti uvazujeme 1%.
Prevadzku garaze v pocte 18 hodin za den. priemernt rychlost’ vozidiel 15 km/h a priemernu dizku
jazdy 120m. Pre vymenu vzduchu uvazujeme v zmysle STN 73 6058 300m’/h na jedno vozidlo.

Tabulka 6: Celkovd emisnd zdt’aZ gardZi (vypocet softvérom MEFAIL3)

Priemerné obdobie co PM10 NO2 Benzén PM2.5
(&) (&s) (&) (&/s) (gs)
Ro¢ny priemer 0.02351 0.00026 0.00034 0.00035 0.00017
Hodinové maximum 0.08686 | 0.00047 0.00058 0.00065 0.00033

Z dajov bol nasledne vyhodnoteny stav imisného zat'azenia v rieSenom po realizacii navrhovaného
projektu. Vysledky st uvedené v kapitole 6.
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Graficky vystup z modelacie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedeny v prilohe,
kde je zahrnuté znecistenie ovzdusia zo statickej dopravy vid’ Priloha.

3.2.1 Posudenie dostatocnych rozptylovych podmienok

V zmysle zdkona 0 ovzdusi je potrebné zabezpecit' aj dostato¢né rozptylové podmienky. Tie st
splnené pokial’ koncentracie v mieste trvalého pobytu I'udi neprekracuju pripustné imisné limity.
Komin umiestneny v blizkosti budovy sa posudzuje v zmysle Vestnika MZP SR roé¢nik IV 1996
¢iastka 5, Priloha €. 3 - situacia do 100 m.

Posudzované budu ZL produkované spalovanim pohonnych hmot, pre ktoré plati kratkodoby
imisny limit v zmysle vyhl. 244/2016 Z.z. a teda NO; a CO.

Pri posudzovani situacie kominov do vzdialenosti 100m sa obmedzime na vySetrenie
najnepriaznivej$ich stavov, kde existuje prevySenie hornej hrany fasady dotknutych objektov nad
korunou posudzované¢ho vyduchu, pricom plati, Ze ¢im vySSie prevySenie hornej hrany fasady
objektu nad vyduchom, tym je situacia nepriaznivejSia. To isté plati pri vzdialenosti osi komina
k posudzovanému bodu, ¢im je komin blizZSie, tym je situacia nepriaznivejsia. V pripade ak existuje
situdcia a predpoklad mozného sumovania imisnej zataze z viacerych vyduchov vplyvajicich na
urcity bod fasady, potom je potrebné posudzovat ich kumulativny vplyv.

Vyduch na streche bude posudeny stav voéi vlastnej fasade zo strechy SO 202 voéi SO 201. Pri
splneni poziadaviek tychto stavov budi splnené automaticky aj ostatné stavy voci vSetkym
okolitym fasadam.

POSUDENIE SITUACIE VPLYVU VYDUCHU

VSTUPNE UDAJE — vypocet koncentricii pre ZL NO2, CO  voti vlastnej fasade SO201

11,6 Nm%s Vs objemovy tok emitovanej vzdusniny

27,6 m H vyska koruny komina nad 1 NP

17,0m X vzdialenost’ posudzovaného bodu od osi komina

255m Z vyska posudzovaného bodu nad rovinou paty komina
0.00058¢g/s M hmotnostny tok emitovanej znecCist'ujucej latky NO2*
0.02351g/s M hmotnostny tok emitovanej znecistujucej latky CO

10 °C ts teplota emisii

1 kI/m3K csl  merné teplo emisie pri teplote emisie mensej alebo rovnej 80°C

1,371 kJ/m®K cs2  merné teplo emisie pri teplote emisie vicsej alebo rovnej 80°C

*- produkciu NOz uvazujeme ako 100 % z produkcie NOx (tzn. 100% z 0.00058= 0.00058 g/s)
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Tabul’ka 7: Vypocet koncentrdcii pre jednotlivé triedy rychlosti vetra:

NO> CO
m/s ug/m?® m/s ug/m?® m/s ug/m?® m/s ug/m?®
1,0 0.00 45 0.19 1,0 0.00 45 7.87
15 0.00 5,0 0.26 15 0.00 5,0 10.55
2,0 0.00 55 0.32 2,0 0.01 55 12.97
2,5 0.00 6,0 0.37 2,5 0.16 6,0 15.03
3,0 0.02 7,0 0.45 3,0 0.94 7,0 18.05
3,5 0.07 8,0 0.49 3,5 2.67 8,0 19.86
4,0 0.13 13,0 0.51 40 5.12 13,0 20.52
Maximalna koncentracia Maximalna koncentracia
0.0005 mg/m? 0.0205 mg/m?
0.51 ug/m?® 20.52 ug/m?®

Z vysledku vypoctu pre uvedent konfiguraciu je zrejmé, Ze pri uvedenej konfiguracii nie je limit
pre maximalnu hodinova koncentraciu NO, (200 zg/m®) prekroéeny.

Maximalna vypocitand hodnota pre CO vyjadruje maximalnu hodinovi koncentraciu CO, avsak
v zmysle platnej legislativy sa pripustny limit pre CO porovnava s maximalnou 8-hodinovou
strednou koncentraciou (10000 ug/m®). Ak je vyhovujuci uz limit pre maximalnu hodinovu
koncentraciu CO nie je prekroceny s istotou prekroceny ani limit s maximalnou 8-hodinovou
strednou koncentraciou (10000 xg/m?3).

3.3 VYKUROVANIE

Spdésobom vykurovania je rieSeny teplovodom. Napojenie na odovzdavaciu stanicu tepla bude
prostrednictvom susedného objektu.

Tento sposob vykurovania nepredstavuje zdroj znecistenia ovzdusia.

210e00050 - RS Strana 11 z 34




22 VALERON

4. METEOROLOGICKE PODMIENKY

Lokalita
Bratislava B1 (BA)
Smer vetra N NE E SE S |SW|[ W | NW C
relativha po¢etnost [%] 15.39]12.25]11.58 [ 4.96 | 5.00 | 4.10 | 9.03 | 21.18[ 16.50
priemerna rychlost vetra [m/s]
4.11
veterna ruzica pre lokalitu Bratislava B1 (BA) [%]
veterna ruzica pre lokalitu Bratislava B1 (BA) [%]
N
25,00
20,00
NwW NE
w E
SW SE
S

Priaznivé klimatické pomery st predpokladom dobrého prevetravania krajiny a u¢inného rozptylu

emitovanych ZL.
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5. METODIKA SPRACOVANIA

Pri spracovani S§tidie bola vyuzitd metodika pre vypocet zneCistenia ovzduSia zo stacionarnych
a mobilnych zdrojov. Situacia imisnych pomerov v predmetnej lokalite bola modelovana softvérom
CadnaA-APL (Air Pollution). Tento softvér umoznuje vypocty v stlade s poziadavkami europskych
smernic 1999/30 / ES a 2000/69 / EG. CadnaA-APL pracuje na baze pocitacového modelu
AUSTAL2000 (http://www.austal2000.de), ktory vypracovala Narodnd agentura pre ochranu
nemeckého zivotného prostredia. Cielom Studie je vyhodnotenie znecCistenia ovzdusSia blizkeho
okolia objektu.

Cielom stadie je vyhodnotenie kumulativnych vplyvov znecistenia ovzduSia blizkeho okolia
objektu. K tomu postacuje vypocétova oblast’ 450 x 350m s posudzovanim objektom umiestnenym
v strede. Hodnotil sa vplyv zakladnych znecist'ujucich latok :

CO — oxid uhol'naty,

NOx— suma oxidov dusika, ako NO2, oxid dusicity

benzén — produkovany automobilovou dopravou

TZL — suma tuhych cCastic vyjadrenych pre frakcie PM10 a PM2,5

Maximalne mozna kratkodobd koncentracia znecistujliicich latok sa pocita pre najnepriaznivejsie
meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorych je dopad daného zdroja na znecistenia ovzdusSia
najvyssi. Pocet dut na ceste v $pickovej hodine sa rovna 10 % celodenného poctu 4ut.
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6. VYSLEDOK HODNOTENIA

Distribucia najvyssich kratkodobych resp. priemernych ro¢nych hodnét koncentracie ZL v rieSenom
uzemi je uvedend v prilohe. Na mapach st zobrazené hodnoty koncentracie znecist'ujucich latok po
realizécii projektu, t.j. ztychto vysledkov je mozné vychadzat' pri posudeni vplyvu projektu.
Koncentracie porovnavané s limitnymi hodnotami boli od¢itané v relevantnej blizkosti navrhovanej
¢innosti a nie maxima dosiahnuté v priamo v jadre liniovych zdrojov.

Tabulka 8: Maximdlne hodnoty koncentrdcie ZL v okoli navrhovanej &innosti v prizemnej (dychacej

zone)

Imisny limit v

Max. hodnota -

Max. hodnota -

Posudzovana hodnota zmysle prispevok . celkova situicia
Vyhl.24412016 Z.7 navrhovanej [ng/m’]
' [ng/m’] - ¢innosti
re [ng/m?]
CO - maximalny 8 hod. priemer 10000 2,5 1000
NO; - maximalna kratkodoba (1hod)
koncentracia 200 0,1 10
NO; - priemerna ro¢na koncentracia 40 0,1 0,5
benzén - priemernd ro¢na koncentracia 5 0,1 0,2
PM10 — priemerné 24- hodinové
koncentracie 50 0,1 10
PM10 — priemerné rocné koncentracie 40 0,1 0,5
PM2,5 - priemerné ro¢né koncentracie 20 0,1 0,5
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7.ZAVER

Z modelécie vyplyva, ze najvyssie hodnoty koncentracii znecistujiicich latok na vypoctovej ploche
pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach budu nizsie ako su legislativou
stanovené limitné hodnoty.

V Bratislave dia 7.4.2021

UPOZORNENIE

Reprodukcia rozptylovej stidie je dovolend iba so suhlasom laboratoria spolocnosti VALERON
Enviro Consulting, s.r.0., a to vyhradne iba ako celku
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8. PRILOHY

8.1 CO - maximalna 8-hodinova koncentracia (ug/m?) — prispevok ¢innosti
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8.2 NO, — maximalna hodinova koncentracia (ug/m?®) — prispevok ¢innosti
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8.3 NO, - priemern4 roéna koncentracia (ug/m?) — prispevok ¢innosti
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8.4 benzén — priemerna roéna koncentracia (ug/m?®) — prispevok &innosti
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8.5 PM10— maximalna 24-hodinova koncentracia (ug/m®) — prispevok &innosti
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8.6 PM10- priemerna roéna koncentracia (ug/m?®) — prispevok &innosti

-570350 -570300 -570250 -570200 -570150 -570100 -570050 -570000 -569950 -569900 -569850 -569800 -569750 -569700

-1281000
-1281000

-1281300 -1281250 -1281200 -1281150 -1281100 -1281050
-1281300 -1281250 -1281200 -1281150 -1281100 -1281050

-1281350

-1281400

-570350 -570300 -570250 -570200 -570150 -570100 -570050 -570000 -569950 -569900 -569850 -569800 -56975( - 1<=...

210e00050 - RS Strana 21 z 34



:! VALERON

8.7 PM2,5— priemerna ro¢na koncentracia (ug/m?) — prispevok ¢innosti
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8.8 CO — maximalna 8-hodinova koncentracia (ug/mq) — celkova situdcia
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8.9 NO, — maximalna hodinova koncentracia (ug/m?®) — celkova situacia
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8.10 NO, - priemerna ro¢na koncentracia (ug/m?) — celkova situicia
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8.11 benzén — priemerna roéna koncentracia (ug/m?) — celkova situicia
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8.12 PM10— maximalna 24-hodinova koncentracia (ug/m?) — celkova situicia
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8.13 PM10- priemerna roéna koncentracia (ug/m?®) — celkova situicia
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8.14 PM2,5— priemerna ro¢na koncentracia (ug/mq) — celkova situacia
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8.15 Doklad o odbornej spésobilosti

MINISTERSTVO ZIVOTNEHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ako prislusny organ Statnej spravy ochrany ovzdusia podfa § 29 pism. m) prvého bodu zékona
¢. 47812002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopina zakon €. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znedistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (zakon o ovzdusi)

vydava

OSVEDCENIE ¢&. 86/28102/2010-3.1

Pan Ing. Jaroslav Hruskovic,

je odborne spésobily

vyhotovovat odborné posudky vo veciach ochrany ovzdusia podfa zakona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdusia a ktorym sa doplia zakon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znedistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi) na ucely vybranych konani pred organmi Statnej spravy
ochrany ovzdusia v rozsahu:

A. Odbor imisno-prenosové posudzovanie

Predmety posudzovania podla § 2 ods. 4 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 202/2003 Z. z. pismeno:

a) Rozptyl znecistujucich latok z bodovych miest odvadzania odpadovych plynov so vzdialenostou
referenéného bodu viac ako 100 m.

¢) Rozptyl znegistujucich latok z plosnych zdrojov a z liniovych zdrojov

B. Uéel konania
Suhlasy organu ochrany ovzdusia podla § 22 ods. 1 pism. a), d), h) a § 23 ods. 7, 9 a 10 zakona
€. 47812002 Z. z. o0 ovzdusi v zneni neskor§ich predpisov.

C. Cas platnosti osvedé&enia: 12. maja 2010 az 11. maja 2015

Ing. Katarina Jankovi¢ova
riaditelka odboru ochrany ovzdusia
a ozénovej vrstvy Zeme

V Bratislave 12. maja 2010
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=,.==: Stara Vajnorska 8, 831 04 Bratislava
VALERON Opravnena osoba : Ing. Jaroslav HruSkovi¢
¢. osvedc¢enia 86/28102/2010-3.1

ENVIRO CONSULTING

MINISTERSTVO ZIVOTNEHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentilneho hodnotenia a riadenia
Odbor ochrany ovzduSia
Nam. L. Stara 1, 812 35 Bratislava |

ROZHODNUTIE
Cislo: 22239/2015 V Bratislave dita 11. méja 2015

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako prislusny orgdn 3tdtnej spravy
ochrany ovzdusia podla § 23 pism. 1) druhého bodu zdkona &. 1372010 Z.z. o ovzdudi
(d'alej len ,zdkon o ovzdudi“) konajiic podla zikona L. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov

predlzuje platnost’ a meni rozsah
osved&enia opravneného posudzovatel'a podla § 19 ods. 4 ziakona o ovzdusi
¢. 86/28102/2010-3.1
Pan Ing. Jaroslav Hruskovif,

je ako opravneny posudzovatel spdsobily vyhotovovat’ odborné posudky a subposudky na
Géely konani pred organmi $tétnej spravy ochrany ovzdusia v rozsahu:

A. Odbor imisno-prenosové posudzovanie — posudzovanie rozptylu znedistujucich latok
v &leneni')

a) z bodovych micst odvadzania odpadovych plynov so vzdialenost'ou referenéného bodu
viac ako 100 m,

¢) z plodnych zdrojov a z liniovych zdrojov.

') § 1 ods. 2 vynosu Ministerstva podohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky &. 1/2010 z 22, jina 2010, ktorym sa ustanovujii podrobnosti o odbornom
posudzovani vo veciach ochrany ovzdusia (oznamenie Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 32/2011 Z. z., d'alej len vynos™); ¢lenenic sa uplatiiuje podl'a platného
Znenia vynosu.

B. Predmet imisno-prenosového posudzovamia — vonkajsie ovzdudie a zabezpelenie
rozptylu emisii zo staciondmych zdrojov znetisCovania ovzdusia.

C. Uely konani — sthlasy orgdnu ochrany ovzdudia podla § 17 ods. 1 pism. a), b)'), ¢), €),
Nag)), § 18 ods. 1 a 9 avyjadrenia podla §31 ods. 8 zakona
& 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi.’)

') Na ugel indtalovania automatizovanych merac ich systémov kvality ovzduSia.

?) Na el uréenia osobitnych podmienok monitorovania irovne znedistenia ovzdusia.
%) Siihlasy orginu ochrany ovzdusia sa uplatiuji podl'a platného znenia zikona o ovzdusi.
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ENVIRO CONSULTING

C. Cas platnosti osved&enia:

& 86/28102/2010-3.1 zo dita 11. maja 2010: od 12. 05. 2010 do 11. 05. 2015

-

& 86/28102/2010-3.1 zo diia 11. maja 2010 v zneni rozhodnutia €. 22239/2015: od 12.
05.2015do 11. 05.2020

D. Podmienky vyhotovovania odbornych posudkov a subposudkov

Ing. Jaroslav Hruskovié je pri vyhotovovani odbornych posudkov povinny:

1. Dodrziavat’ povinnosti opravneného posudzovatel'a, kioré ustanovuje § 19 ods. 5 zakona
o ovzdusi a naleZitosti odbornych posudkov, ktoré ustanovuje § 19 ods. 1 2zakona
o ovzdusi a § 10 a priloha vynosu, ktoré si platné v ase vyhotovenia odborného posudku
alebo subposudku.

2. Preukazovat sa a v odbornych posudkoch uvadzat’ &islo svojho osvedéenia opravnencho
posudzovatela v platnom zneni: &. 86/28102/2010-6.1 v zneni rozhodnutia &. .... /2015,

Odovodnenie

Ziadost' Ing. Jaroslav Hruskovi¢a o prediienic tasu platnosti osvedCenia oprdvneného
posudzovatel’a ¢. 86/28102/2010-3.1 zo dna 11. 05. 2010 bola doruéena na ministerstvo dia
1. 04. 2015. Nalezitosti Ziadosti a jej prilohy zodpovedali poZiadavkam podla § 5 ods. 3 a4
vynosu. Ministerstvo po posideni néleZitosti ¥iadosti ajej priloh zistilo, Ze Ing. Jaroslav
Hruskovi¢ preukdzal splnenie zékonnych poZiadaviek a rozhodlo o prediZzeni ¢asu platnosti
osvedéenia o pat’ rokov.

Vzhl'adom na skutoénost’, Ze od predchadzajiceho predizenia ¢asu platnosti osvedéenia doslo
k vydaniu nového zakona o ovzdusi a nového predpisu, ktorym sa ustanovuju podrobnosti
o odbornom posudzovani, ministerstvo rozhodlo o zmene osved¢enia — zosuladilo rozsah
posobnosti s élenenim imisno-prenosoveho posudzovania podla § 5 ods. 1 vynosu a ucely
konani podl'a zakona o ovzdusi.

Poudenie

Podl'a § 61 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich
predpisov mozno proti tomuto rozhodnutiu podat’ rozklad vlehote do 15 dni od jeho
dorucenia. Rozklad sa podava pisomne na Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej
republiky, Nam. . Stira 1, 812 35 Bratislava 1.

Podla § 247 zakona &. 99/1963 Zb. v zneni neskorich predpisov (ob&iansky sudny poriadok)
toto rozhodnutie moZno preskimat’ sadom po }ygcrpa\ni riadnych opravnych prostriedkov.

A2 WNOTNE, \

w2

§, atarina Jankovic
// riaditeTka odboru

Rozhodnutie sa dorudi: 1. Ing. Jaroslav Hrugkovit, bcrcifmv;i 61, 900 25 Chorviatsky Grob
2. spis & 4091/2015-3.1
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MINISTERSTVO
ZIVOTNEHO PROSTREDIA
SLOVENSKE) REPUBLIKY

Sekcia zmeny klimy a ochrany ovzdusia
Odbor ochrany ovzdusia

ROZHODNUTIE

Cislo: 20795/2020 V Bratislave, diia 05. maja 2020

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako prislusny orgén Statnej spravy
ochrany ovzdusia podla § 23 pism. 1) druhého bodu zikona &. 137/2010 Z.z. o ovzdusi
v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,zakon®), konajic podla zikona &. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov

predlzuje platnost’
osvedcenia opriavneného posudzovatel’a podla § 19 ods. 3 pism. a) zikona

¢. 86/28102/2010-3.1
v zneni rozhodnutia ¢&. 22239/2015
vydaného pre

Ing. Jaroslava Hruskoviéa,

do 11. maja 2025.

Odovodnenie

Ing. Jaroslav Hruskovi¢ podal ziadost o prediZenie &asu platnosti osvedenia
opravneného posudzovatela ¢. 86/28102/2010-3.1 vzneni rozhodnutia &. 22239/2015
na ministerstvo listom doru¢enym dnia 27. 02. 2020. Spravny poplatok vo vyske 35 eur
(slovom: tridsatpit’ eur) bol uhradeny bankovym prevodom na uGcet ministerstva diia
22.04.2020. NéleZitosti ziadosti a jej prilohy zodpovedali poZiadavkdam na prediZenie &asu
platnosti osved¢enia opréavneného posudzovatela podla § 5 ods. 3 a4 vynosu Ministerstva
pddohospodarstva,  Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
¢. 1/2010. Ing. Jaroslav Hruskovi¢ neZiadal o zmenu rozsahu osvedéenia.

Ministerstvo po posideni naleZitosti Ziadosti ajej priloh zistilo, Ze Ing. Jaroslav
Hruskovi¢ preukézal splnenie zakonnych poziadaviek a rozhodlo o predizeni ¢asu platnosti
osvedCenia ¢. 86/28102/2010-3.1 v zneni rozhodnutia &. 22239/2015 o pit’ rokov.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno do 15 dni od Jjeho dorugenia podat rozklad podra
§ 61 zdkona & 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, na adresu: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Odbor ochrany
ovzdusia, Namestie Cudovita Stira 1, 812 35 Bratislava. Toto rozhodnutic Je po vy&erpani
riadneho opravného prostriedku preskimatelné sadom.

L% N\ Ing. Zuzana Kocunova
N 74 riaditelTka odboru

Rozhodnutie sa dorugi:
1. Ing. Jaroslav Hruskovi¢, Ceresiiova 61, 900 25 Chorvatsky Grob
2. Spis ¢. 2418/2020-3.3
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