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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

I.1 Názov (meno) 

PROFINEX holding s.r.o. 
 

I.2 Identifikačné číslo 

IČO: 36045284 
 

I.3 Sídlo 

Horná 65A 
974 01 BANSKÁ BYSTRICA 
 

I.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje 
oprávneného zástupcu obstarávateľa 

JUDr. Roman KVASNIČKA e-mail: office@profinexholdng.sro 
Horná 65A    telefón: +421(0)484124455 
974 01  BANSKÁ BYSTRICA    
 

I.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od 
ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto 
konzultácie 

JUDr. Roman KVASNIČKA e-mail: office@profinexholding.sk 
Horná 65A    telefón: +421(0)484124455  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA   
 
 
           

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

II.1 Názov  

Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica 

II.2 Účel  

Účelom navrhovanej činnosti je poskytovanie trvalého bývania a zabezpečenia parkovania pre 
obyvateľov domu a návštevníkov ako aj pre riešenie občianskej vybavenosti daného územia. 
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Jedná sa o nevýrobný objekt, z čoho vyplýva, že technické a technologické vybavenie stavby 
zahŕňa základné technické zariadenia: zdravotechnická inštaláciu, požiarny vodovod, 
vzduchotechnické zariadenia, vykurovanie a chladenie objektu, silnoprúdové rozvody a 
zariadenia, slaboprúdové rozvody a zariadenia, výťahy. 
Činnosti súvisiace s realizáciou predkladaného zámeru, ktorých posúdenie je v zmysle zákona 
č.24/2006 Z.z. potrebné vykonať, sú bližšie popísané v kap. II.5 Charakter činnosti.  

II.3 Užívateľ  

Prevádzkovateľom bude navrhovateľ a užívateľom budúci majitelia resp. nájomníci „Komplexu 
Hutná“. 

II.4 Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a ukončenie 
činnosti) 

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov2 bude navrhovaná činnosť predstavovať novú činnosť.  
Navrhovaná činnosť patrí medzi aktivity podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie podľa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle 
prílohy č. 8 citovaného zákona: 
•  tabuľka 9 „Infraštruktúra“, kde sú požadované nasledovné limity: 

- položka č. 16 „Projekty rozvoja obcí vrátane  
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy“ 
s kapacitou: 

Časť A (povinné hodnotenie): -  
Časť B (zisťovacie konanie): v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo 
zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy 

b) statickej dopravy  
Časť A (povinné hodnotenie): od 500 stojísk  
Časť B (zisťovacie konanie): od 100 do 500 stojísk 
Navrhovaná činnosť spadá vo všetkých uvedených položkách pod časť B a podlieha 
zisťovaciemu konaniu, kde príslušným orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor 
starostlivosti o životné prostredie. 
Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v zmysle § 22, ods. 6 príslušný orgán na základe žiadosti 
navrhovateľa môže vo výnimočnom prípade upustiť do 30 dní od doručenia žiadosti od 
požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä vtedy, ak nie je k dispozícii iná 
lokalita, alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok 
predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho 
variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho 
variantu v konaní podľa tohto zákona. 
Na základe konzultácií s navrhovateľom bolo dohodnuté, že zámer bude vypracovaný v jednom 
variante. Neuvažuje sa s alternatívnymi riešeniami z dôvodu čo najefektívnejšieho využitia 
územia.  
Na základe týchto skutočností navrhovateľ, spoločnosť PROFINEX holding, s.r.o. predložila na 
Okresný úrad v Banskej Bystrici žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia činnosti 
„Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica“ podľa ods. 6 §22 zákona 
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č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podľa ods. 1 § 22 cit. zákona listom zo dňa 19.03.2021 s doplnením 30.3.2021.  
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 
prostredie zo dňa 01.04.2021 (list č. OU-BB-OSZP3-2021/009721-004) sa upúšťa od požiadavky 
variantného riešenia pre navrhovanú činnosť (textová príloha č. 1). 

II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, 
parcelné číslo) 

Geograficky sa hodnotené územie nachádza v zastavanom území mesta Banská Bystrica.  
Plánovaný komplex Hutná a jeho objekty bude osadený na p. č. KN-C 2992/15 LV k.ú. Banská 
Bystrica, mesto Banská Bystrica, Banskobystrický kraj vedený ako „zastavané plochy a nádvoria“, 
na mierne svahovitom, nezastavanom teréne.  
Riešené územie dnes predstavuje nezastavanú plochu v intraviláne mesta. Pozemok, určený na 
výstavbu nie je v súčasnosti využívaný, pozemok je mierne svažitý, povrch tvorí neudržiavaná 
trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými krovinami a drevinami.  Pozdĺž potoka sa 
nachádza brehová zeleň, ktorá nebude výstavbou ohrozená.. Chodníkom je napojená lávka cez 
Tajovský potok, ktorou sú prepojené ul. Hutná a cesta na štadión. 
Urbanisticky je územie svojou exponovanou plochou, orientáciou, terénnym členením a možným 
komunikačným napojením pre navrhovanú činnosť vhodné.  
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II.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000) 
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II.7 Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

Predpokladaný termín začatia výstavby 9/2022, resp. od 
právoplatnosti stavebného 

povolenia 

Predpokladaný termín ukončenia výstavby a začatia prevádzky 3/2024 

Ukončenie prevádzky neurčené 

 

II.8 Opis technického a technologického riešenia 

II.8.1 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

Navrhovaný komplex domov je umiestnený na nezastavanom pozemku medzi ul. Hutná a 
vodným tokom Tajovský potok. Komplex tvorí 3-blokový polyfunkčný dom ABC, osadený na 
spoločnej podnoži v úrovni 1.NP a výšková budova – dom V. Podzemné priestory obidvoch 
objektov sú v úrovni 1.PP prepojené. 

Funkčno-prevádzkové riešenie objektov 

SO-01 Polyfunkčný dom ABC 

Polyfunkčný dom je navrhnutý ako 5-podlažný dom s ustupujúcim 6-tym podlažím so 
zastavanou plochou menšou ako 50% nižšieho podlažia, s tromi podzemnými podlažiami, v 
ktorých je riešené parkovanie a domová vybavenosť. 

Na 1.NP sú navrhnuté prenajímateľné priestory, určené pre služby a občiansku vybavenosť a 
komunikačné uzly. Na 2.-6.NP je riešené bývanie v troch samostatných blokoch A, B a C v dvoj a 
trojizbových bytoch rôznej veľkosti. Každý blok má samostatný vstup na 1.NP, schodisko a 
výťah, prepájajúce všetky nadzemné a podzemné podlažia. Hlavný vstup do jednotlivých blokov 
bytovej časti domu je z miestnej komunikácie z juhozápadnej strany na úrovni 1.NP, samostatne 
sú riešené vstupy do priestorov občianskej vybavenosti. 

V troch podzemných podlažiach sú navrhnuté technické priestory, pivnice, sklady a parkovacie 
miesta pre obyvateľov, vrátane potrebného počtu parkovacích miest pre využitie osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Časť parkovísk na 1.PP je určených pre 
obyvateľov SO-02 – Polyfunkčný dom V a pre Bytový dom D.  

Pre návštevníkov občianskej vybavenosti sú určené aj parkovacie miesta na teréne pri 
komunikácii. Časť podzemného parkoviska na 3.PP bude riešená dvojúčelovo – aj ako úkryt CO. 
 
SO-02 Polyfunkčný dom V 

Polyfunkčný dom je riešený ako 16-podlažný dom s ustupujúcim 17-tym podlažím so zastavanou 
plochou menšou ako 50% nižšieho podlažia, s jedným podzemným podlažím, 
pre parkovanie pomocou automatického zakladača. 

Na časti 1.NP je riešený vstupný priestor s recepciou, technické priestory a vstup do 
parkovacieho domu. Na ostatnej ploche 1.NP a na 2.NP sú navrhnuté prenajímateľné priestory 
občianskej vybavenosti. 

Na 3.-17.NP je riešené bývanie v dvoj, troj a štvorizbových bytoch rôznej veľkosti. Na 17.NP na 
spoločnej terase z južnej strany objektu sa uvažuje s osadením bazénu. Schodisko a výťah prepája 
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všetky nadzemné a podzemné podlažia. Hlavný vstup bytovej časti domu je z miestnej 
komunikácie z východnej strany na úrovni 1.NP, samostatne je riešený vstup do priestorov 
občianskej vybavenosti. 

V 1. podzemnom podlaží je riešená druhá časť dvojpodlažného prenajímacieho priestoru V1, 
technické priestory, pivnice, sklady a prechod do SO-01, kde je umiestnená časť parkovísk pre 
obyvateľov SO-02 vrátane potrebného počtu parkovacích miest pre využitie osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ostatné parkovacie miesta sú riešené v 4-
úrovňovom parkovacom dome s automatickým zakladačom. 

SO-03 Vonkajšie úpravy aereálu 

Potrebné spevnené plochy a komunikácie budú doplnené o sadové úpravy – plochy zelene, 
zatrávnenie, stromy, kríky a popínavé rastliny, vodné plochy, dotvorené drobnou architektúrou - 
prvkami mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod) a detskými ihriskami. V rámci objektu 
sú navrhnuté aj oporné múriky, svahovania a terénne schody v potrebnom rozsahu. 

Sadové úpravy sú navrhnuté v urbanisticko architektonickom kontexte komplexu Hutná. Zo 
západnej strany je navrhnutá línia stromov s veľkým vzrastom – Lipa malolistá tak, aby 
geometricky jednoznačne uzatvorila obytný súbor Hutná a zároveň zadefinovala tvar predpolia 
areálu Štiavničiek a futbalového štadióna. Navrhovaná línia líp bude v kontexte s existujúcim 
stromoradím na Hutnej ul. tvoriť jeden súbor. 

Nábrežná zeleň potoka bude ponechaná v pôvodnom stave, odborne ošetrená sadovníckym 
spôsobom. Brehy potoka budú sprístupnené pešími komunikáciami a lávkami. Návrh počíta s 
realizáciou strešnej zelene a zelene na fasáde objektu podzemných garáží. 

Peší skvér, ktorý je navrhnutý v predpolí výškovej budovy sa perspektívne zapojí do budúcich 
parkových a peších priestorov budúceho námestia pred okružnou križovatkou – ESC. 

SO-04 Komunikácie a spevnené plochy  

Navrhovaný komplex je priamo napojený na existujúce miestne komunikácie, ktoré sú vedené v 
dotyku s navrhnutými objektami. Návrh rešpektuje trasovanie prepojovacej komunikácie medzi 
ul. Hutná a ul. Cesta na štadión. Táto komunikácia nie je súčasťou návrhu, len úsek v dotyku s 
Hutnou ulicou rieši prístup k polyfunkčnému objektu V. 

Pred objektom SO-01 je navrhnutých pozdĺž Hutnej ulice 7 pozdĺžnych parkovacích miest pre 
skupinu O2 rozmeru 2,2 x 6,5 m, 2 parkovacie miesta kolmé sú navrhnuté pri vjazde k objektu V. 
Vybudovanie pozdĺžnych parkovacích miest si vyžaduje posunutie chodníka smerom k 
navrhnutým objektom s prepojením na pešie plochy okolo objektu. Šírka chodníka je navrhnutá 
4,0 m. Prístup do objektu a vjazd do podzemných parkovísk pod objektom SO-01 je na 
juhozápadnej strane z miestnej komunikácie – Hutná ulica ako vetva 3 so šírkou 7,0 m. Pozdĺžny 
sklon vjazdu je navrhnutý 0,5 %. Parkovacie miesta v objekte sú navrhnuté ako garážové státia a 
otvorené parkovanie v podzemných parkoviskách na troch úrovniach. 

Pod objektom SO-02 je navrhnutá parkovacia garáž s automatickým systémom parkovania. Vjazd 
pre autá je z Hutnej ulice vetvou 1, ktorá je časťou prepojovacej komunikácie v zmysle ÚPN. 
Vetva 1 je navrhnutá šírky 6,0 m s polomermi napojenia na Hutnú ulicu 9,0 m. Pozdĺžny sklon 
vetvy 1 je navrhnutý 0,16 %. Následne vetvou 2 je riešený z južnej strany objektu SO-02 priamy 
vjazd na 1.NP, kde sa nachádza vstupný objekt parkovania. Šírka komunikácie je navrhnutá 5,0 
m, pozdĺžny sklon komunikácie je 0,54 %. Parkovanie je riešené samočinným zakladačom na 
štyroch parkovacích úrovniach, celkovo je tu 89 parkovacích miest. 

SO-05 Spevnené plochy a chodníky  
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V navrhovanom komplexe sú prepojenia medzi objektami a komunikáciami riešené chodníkmi 
pre peších, terénnymi rampami a schodmi s povrchovou úpravou z betónovej dlažby. 
Vybudovanie pozdĺžnych parkovacích miest na Hutnej ulici si vyžaduje posunutie chodníka 
smerom k navrhnutým objektom s prepojením na pešie plochy okolo objektu. Šírka chodníka je 
navrhnutá 4,0 m. Chodníky budú v dotyku s plochami zelene lemovaný záhonovým obrubníkom 
100x20x5cm bez prevýšenia, uloženými do lôžka z betónu C12/15. 

SO-06 Vodovodná prípojka 

Do navrhovaného komplexu sa pitná voda privedie vodovodnou prípojkou, napojenou z 
verejného vodovodu cez vodomernú šachtu. o vnútorných rozm. 1500x2150x1800mm. 
Vodovodná prípojka k objektu sa vybuduje z potrubia HDPE F90 mm (DN 80) o celkovej dĺžke 
cca 21,5m a o spáde nad 0,3% smerom k vodomernej šachte a k napojeniu. Prípojka je privedená 
do technickej miestnosti na 1.PP v objekte SO-01, kde je na potrubí zabudovaný hlavný 
uzatvárací ventil s odvodnením. 

SO-07 Prípojka splaškovej kanalizácie 

Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškovú vodu od zariaďovacích predmetov cez 
navrhovanú prípojku do existujúcej kanalizácie, umiestnenej v komunikácii. Do splaškovej 
kanalizácie bude zaústená aj zaolejovaná kanalizácia z krytého parkoviska, prečistená v odlučovači 
ropných látok. Na prípojke sa osadí kanalizačná šachta DN1000. Na prípojku sa použije potrubie 
kanalizačné hrdlové PVC D200 o dĺžke cca 57,0m a spáde 1%. 

SO-08 Prípojka dažďovej kanalizácie  

Dažďové vody zo striech objektov a zo spevnených plôch sa budú odvádzať vyhrievanými 
strešnými vpustmi do dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do potoka cez výustný objekt.. 

Dažďová kanalizácia z parkovania bude odvádzať dažďovú vodu z vonkajších parkovísk do 
navrhovanej prípojky dažďovej kanalizácie. Dažďové vody sa pred zaústením do dažďovej 
kanalizácie prečistia v odlučovači ropných látok 

Na prípojkách sa osadí revízna šachta DN600. Na dažďové kanalizačné prípojky sa použije 
potrubie kanalizačné hrdlové PVC D200 dĺžky cca 27,0m o spáde 1% a potrubie kanalizačné 
hrdlové PVC D250 dĺžky cca 8,0m o spáde 1%. 

SO-09 Prípojka tepla 

Vykurovanie objektov bude riešené napojením na existujúci centrálny rozvod tepla, ukončený 
stanicou KOST. Zo stanice KOST bude teplo privedené do technickej miestnosti objektu SO-01 
na 1.PP teplovodnou prípojkou. 

SO-10 Prípojka NN 

Dodávka elektrickej energie pre navrhovanú stavbu SO01 + SO02 sa zabezpečí z existujúcej 
distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. podľa pokynov vyjadrenia distribučnej 
spoločnosti. Napojenie bude z novej trafostanice, umiestnenej na ul. Hutná. 

SO-11 Vonkajšie osvetlenie 

Budú navrhnuté vonkajšie stĺpové svietidlá, stojanové svietidlá a svietidlá zapustené v zemi 
ovládané súmrakovým snímačom dosvetľujúce vonkajšie komunikácie, pochôdzne a parkovacie 
plochy. V rámci riešenia je navrhnutá demontáž a presunutie existujúcej lampy pri navrhovanom 
vjazde do objektu SO-01. Podrobné riešenie bude zdokumentované v ďalšom stupni projektu 

SO-12 Vonkajšie slaboprúdové rozvody 
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Podrobné riešenie bude zdokumentované v ďalšom stupni PD podľa vyjadrenia poskytovateľa 
služby. 

Osadenie objektov 
Terén staveniska je mierne svažitý, ±0,000 = 347,25 m n.m. je na úrovni 1.NP objektov SO-01 a 
SO-02. 
Objekt SO-01 je osadený pozdĺžnou osou v smere SZ – JV, hlavné vstupy sú navrhnuté z 
juhozápadnej strany, zo severovýchodu je na 1.NP terasa. Výškový rozdiel medzi 1.NP a úrovňou 
komunikácie je preklenutý terénnymi rampami a schodiskami 
Objekt SO-02 má hlavný vstup orientovaný z východnej strany zo spevnenej plochy pred 
objektom, priamo napojenej na komunikáciu a parkoviská. 
Technické riešenie 
Zakladanie: založenie objektov bude na monolitickej železobetónovej základovej doske, podľa 
potreby doplnenej o monolitické pásy resp. pätky. Pre ďalší stupeň projektového spracovania je 
potrebné vypracovať podrobný inžinierskogeologický prieskum, ktorý určí konkrétne 
geotechnické parametre podložia, úroveň podzemnej vody a ostatné údaje, potrebné pre výpočet 
únosnosti a sadania základov. 
Konštrukčný systém: monolitický železobetónový skelet doplnený železobetónovými stenami, 
stropy, schodisko a výťahové šachty – železobetónové monolitické, doplnené o murované nosné 
steny. 
Obvodový plášť: v podzemných podlažiach monolitické železobetónové steny v nadzemných 
podlažiach murované resp. žb steny so zateplením, doplnené o presklené plochy, v parkoviskách 
1.PP otvory opatrené žalúziami resp. výplňou z ťahokovu, technická vybavenosť na 1.PP priamo 
vetraná oknami. Skladby obvodových stien sú navrhnuté z hľadiska ich požadovaných vlastností 
(objem. hmotnosť, hrúbka, materiál, pevnosť a pod.) a podľa požiadaviek STN 730540- 
2+Z1+Z2:2019, tab. A1. 
Schodiská: navrhnuté sú dvojramenné a trojramenné monolitické železobetónové doskové 
schodiská s priamymi ramenami. 
Výťahová šachta, výťah: monolitické výťahové šachty sú prístupné z podest schodísk. Navrhnuté 
sú osobné výťahy s úpravami pre využitie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. V SO-01 je v každom bloku navrhnutý výťah pre cca 9 osôb, v SO-02 sú 2 výťahy 
precca 9 osôb a jeden výťah pre cca 15 osôb. Rozmery výťahov, typ resp. vybavenie sa upresnia 
v ďalšom stupni PD na základe výberu zo strany investora. 
Strechy objektov sú navrhnuté ako ploché nepochôdzne vegetačné strechy, s odvodnením 
vnútornými vpusťami. V skladbe strešného plášťa sú navrhnuté materiály z hľadiska ich 
požadovaných vlastností (objem. hmotnosť, hrúbka, materiál, pevnosť a pod.) a podľa 
požiadaviek STN 730540-2+Z1+Z2:2019, tab. A1 a STN 731901. Odvodnenie striech do 
dažďovej kanalizácie sa uvažuje s elektroohrevom. 
Priečky a nenosné steny bežnej konštrukcie sú navrhnuté zo stavebných materiálov tak, aby boli 
splnené požiadavky vnútorného prostredia /tepelnotechnické, akustické a iné /železobetónové, 
resp. priečky s vyšším stupňom požiarnej bezpečnosti a priečky variabilné - montované priečky – 
sadrokartónové, zasklené a pod. 
 
Úpravy povrchov: 
Podlahy sú navrhnuté s definitívnou úpravou nášľapnej vrstvy podľa účelu miestnosti s dôrazom 
na oteruvzdornosť, bezpečnosť, údržbu a stvárnenie. 
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Povrchové úpravy stien a podhľady sú navrhnuté v zmysle požiadaviek prevádzky a hygienických 
predpisov. 
Vonkajšie povrchy: omietky, obklady drevo, kameň – viď pohľady. 
Výplne otvorov:. 
Vonkajšie okná a zasklené steny: plastové resp. hliníkové rámy, zasklené izolačným trojsklom, 
Uok≤ 0,85W/m2K, podľa potreby budú použité výplne s predpísanou požiarnou odolnosťou. 
Vnútorné dvere: drevené v drevených obložkových zárubniach, v technických priestoroch v 
oceľových zárubniach; vstupy do bytov - drevené dvere bezpečnostné, s požiarnou odolnosťou 
podľa požiadaviek Požiarnej bezpečnosti. 
Vjazd do parkoviska opatriť garážovými vrátami. 
Podhľady interiérové: Navrhnuté sú podľa potreby tak, aby boli splnené požiadavky vnútorného 
prostredia (tepelnotechnické, akustické, VZT a technických zariadení) a takisto požiadavky na 
požiarnu odolnosť a estetickosť. 
Podhľady exteriérové – tvoria súčasť opláštenia objektu tak, aby boli splnené požiadavky 
vnútorného prostredia (tepelnotechnické, akustické) a požiadavky požiarnej ochrany. 

II.9 Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva 
a negatíva) 

Podľa údajov, ktoré poskytli mestá a obce ako stavebné úrady do zisťovaní o bytovej výstavbe 
Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“), sa v roku 2020 začala v Slovenskej 
republike (ďalej len „SR“) výstavba 19 744 bytov (vydané stavebné povolenia), dokončilo sa 21 
490 bytov (vydané kolaudačné rozhodnutia) a ku koncu sledovaného obdobia bolo 
rozostavaných 76 339 bytov (rozdiel začatých a dokončených bytov). Z hľadiska vlastníckej 
štruktúry najväčší podiel začatých a dokončených bytov v roku 2020 tvoria byty v súkromnom 
tuzemskom vlastníctve. 

Na základe údajov ŠÚ SR bolo v roku 2020 dokončených najviac bytov v sledovanom období od 
roku 2011. Boli prekonané aj počty dokončených bytov v období stavebného boomu pred krízou 
v roku 2008, ktorá následne poznačila vývoj bytovej výstavby. Rozhodujúcou mierou sa na 
celkovom počte dokončených bytov podieľa súkromný sektor (byty v súkromnom tuzemskom 
vlastníctve). V Banskobystrickom kraji bol zaznamenaný medziročný pokles o 225 (1 220 bytov), 
v ktorom je zároveň dlhodobo vykazovaný najnižší počet dokončených bytov v porovnaní s 
ostatnými krajmi (Informácia o bytovej výstavbe v Slovenskej republike za rok 2020, 
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/bytova 
politika/dokumenty/informacie/informacia-o-bytovej-vystavbe-v-slovenskej-republike)  

Dôvody pre umiestnenie stavby vo vybranej lokalite môžeme zhodnotiť z viacerých hľadísk: 
1. Pozemok je majetkom navrhovateľa.  
2. Dopyt po bývaní v novostavbách meste je stále aktuálny. Jedná sa výstavbu nového 3-

blokového polyfunkčného domu ABC, osadený na spoločnej podnoži v úrovni 1.NP a 
výškovej budovy – dom V. Podzemné priestory obidvoch objektov sú v úrovni 1.PP 
prepojené.  

3. Komplex Hutná bude tvoriť spolu s existujúcou zástavbou objektov Dukly Banská Bystrica 
nástupný priestor do športového areálu na Štiavničkách. Rytmus bytoviek a existujúcich 
stromov – líp na Hutnej ul. zvýraznia hmotové pôsobenie a urbanistickoarchitektonickú silu 
nástupného priestoru. Výšková budova zároveň akcentuje priečnu kompozičnú os 
„Podlavická radiála“ a kompletuje hlavnú kompozičnú os akcentovanú budovami EBC a 
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okresného úradu. Zároveň vytvára priestorové predpoklady pre formovanie „námestia“ okolo 
veľkej okružnej križovatky. 

4. Výstavba domov a bytov je v Banskej Bystrici zabezpečovaná súkromnými investormi. 
Najviac bytových jednotiek sa nachádza v bytových domoch, je to 77%, kým 15% sa 
nachádza v rodinných domoch.  

5. Celé posudzované územie sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Plánovanou 
činnosťou tak nedôjde k ohrozeniu chránených území prírody, kultúrnych cenných lokalít a 
ani chránených objektov. 

6. Pozemok je v súčasnosti charakterizovaný ako zastavané plochy a nádvoria. Je nezastavaný, 
dlhodobo nevyužívaný. 

7. Územie bude dobre dopravne napojené na existujúcu pozemnú komunikáciu a inžinierske 
siete. Dopravná infraštruktúra je vybudovaná pre cestnú dopravu, železničnú dopravu 
a medzimestskú dopravu. 

8. V súčasnosti je spracovaný kompletný projekt pre územné rozhodnutie. 

II.10 Celkové náklady (orientačné) 

Orientačné náklady realizácie investičnej činnosti sú predbežne vyrátané na cca 36 415 000,- € 
bez DPH. 

II.11 Dotknutá obec 

obec: Banská Bystrica 
k.ú. : Banská Bystrica 

II.12 Dotknutý samosprávny kraj  

Banskobystrický samosprávny kraj 

II.13 Dotknuté orgány 

Mesto Banská Bystrica 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie: 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemné komunikácie 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia  
Okresný úrad Banská Bystrica – pozemkový a lesný odbor 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica  
Banskobystrický samosprávny kraj 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica 

II.14 Povoľujúci orgán 

Povoľujúcim orgánom v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení 
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.  
Pre výstavbu navrhovanej činnosti a stavebných objektov bude potrebné: 
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- územné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení jeho noviel - povoľujúcim orgánom je mesto Banská Bystrica 

Pre navrhovanú činnosť je povoľujúcim orgánom mesto Banská Bystrica. 

II.15 Rezortný orgán 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov 

Závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. 
(„Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ alebo „Záverečné stanovisko“) pre navrhovanú 
činnosť sú podkladom pre vydanie územného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

II.17 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti 
presahujúcich štátne hranice  

Realizácia zámeru nebude mať priamy vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky. 
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

III.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území (napr. 
navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska 
sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, 
chránené vodohospodárske oblasti) 

III.1.1 Geomorfológia  

Z hľadiska geomorfologického členenia (MAZÚR, E. – LUKNIŠ, M.: Regionálne geomorfologické 
členenie SR [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. [apríl 2020] dostupné na 
internete: http://apl.geology.sk/temapy/) patrí územie výstavby navrhovanej činnosti do oblasti 
Slovenské stredohorie, celku Zvolenská kotlina, podcelku Bystrické podolie. 
Základnou morfoštruktúrou širšieho okolia územia výstavby sú negatívne morfoštruktúry: 
priekopové prepadliny a morfoštruktúrne depresie kotlín s reliéfom rovín a nív. Oblasť územia 
výstavby sa nachádza v nadmorskej výške okolo 344 -347 m n. m. Terén územia výstavby je 
rovinatý, z časti na jeho južnom okraji stúpa.  

III.1.2 Geologické pomery dotknutého územia a jeho širšieho okolia  

Širšie okolie záujmového územia patrí podľa regionálneho geologického členenia (D. Vass a kol., 
1988) do geologického celku Starohorské vrchy. 
Ide o najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne sedimenty, vystupujúce v podobe dolinných 
nív (nivných terás) riek a potokov. Postglaciálne náplavy nivných sedimentov tvoria podstatnú 
časť jemnozrnného sedimentačného povrchového krytu piesčito-štrkového súvrstvia dnovej 
akumulácie riek, alebo len samostatnú výplň dien dolín v celom priečnom profile u všetkých 
potokov tak, ako sú zobrazené v mape. V suchých úvalinovitých dolinách prechádzajú často 
kontinuálne do deluviálno-fluviálnych splachov (16). Nivné sedimenty väčších riek tvoria 
litofaciálne najpestrejšie laterálne i horizontálne sa meniace súvrstvie, čo sa prejavuje rýchlo sa 
meniacim mikroreliéfom nív a komplikovanou stavbou i litofaciálnym zložením sedimentov. Na 
báze je súvrstvie tvorené zväčša sivými ílovitými hlinami (lokélne nahradenými sivozeleným 
ílovitým glejovým horizontom), ílovitými pieskami a smerom k aktívnemu toku aj 
resedimentovanými štrkmi a pieskami vrchných polôh dnovej akumulácie (2). V hornej časti hlín 
sa občas môžu vyskytovať nesúdržné drobné konkrécie CaCO3, prípadne nesúvislé tenké vápnité 
polohy. Na ílovitých hlinách a ostatných sedimentoch je v mnohých nivách sformovaný 
tmavosivý až čierny, humózny, horizont pochovanej nivnej pôdy. V nadloží tejto pôdy sú 
rozšírené litologicky pestrejšie, hlinité, prachovité a ílovité, humózne sedimenty nivnej fácie, ktoré 
sa vyznačujú najväčším plošným rozšírením a dominujú už aj v povrchovej stavbe nív menších 
tokov, kde však pribúda jemnopiesčitá zložka (4). Typickým znakom pre nivné sedimenty väčších 
tokov je výskyt karbonátov, ktoré sa nachádzajú hlavne vo forme mikrokonkrécií, nodúl a 
úlomkov. Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je najčastejšie sivé, tmavosivé a hnedosivé. 
U menších tokov sú sedimenty tvorené vrstvenými, ílovitými sivohnedými nevápnitmi nivnými 
hlínami, alebo piesčitými hlinami i pieskami, v spodnej časati s obsahom valúnov, alebo úlomkov 
hornín. U potokov vytekajúcich z pohorí a u ostatných horských potokov, kde absentuje dnová 
akumulácia, sú tieto sedimenty tvorené hrubšími hlinito - štrkovými až balvanovito - štrkovitými, 
alebo len piesčito - kamenitými málo vytriedenými a slabšie opracovanými akumuláciami v celom 
profile. V záveroch dolín sú už balvanovito-štrkovito-hlinité sedimenty prívalových vôd. Celková 
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hrúbka nivných sedimentov hlavných tokov nie je rovnaká a pohybuje sa od 1,5 – 3 m, max. 4,5 
m (Maglay,J. in Polák, et al., 2003: Starohorské vrchy – mapa, http://apl.geology.sk/gm50js/, 2021). 
Inžinierskogeologické vlastnosti 
Podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (HRAŠNA, M, KLUKANOVÁ, A.: 
Inžinierskogeologická rajonizácia [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ, 2014. [apríl 2020]. Dostupné na internete: 
http://apl.geology.sk/temapy/) v území výstavby navrhovanej činnosti je zastúpený rajón 
kvartérnych sedimentov, rajón údolných riečnych náplavov (F). 
Polyfunkčný objekt (SO 01 a SO 02) je navrhovaný na lokalite, kde už bol pre jeho plánovanú 
výstavbu zrealizovaný orientačný inžinierskogeologický prieskum. Vzhľadom na obmedzené 
možnosti prístupu na predmetnú lokalitu boli pre SO 01 zrealizované dve vŕtané sondy do hĺbky 
cca 7,0m od pôvodného terénu a v oboch sondách v hĺbke 5-6m bola narazená vrstva silne 
zvetraného skalného podložia a rovnako v oboch sondách bola narazená hladina podzemnej 
vody v hĺbke cca 2,2m. Pre SO 02 zrealizované dve vŕtané sondy do hĺbky cca 7,0m od 
pôvodného terénu a v oboch sondách v hĺbke 5-6m bola narazená vrstva silne zvetraného 
skalného podložia a rovnako v oboch sondách bola narazená hladina podzemnej vody v hĺbke 
cca 2,2m. 
Prieskumové a chránené ložiskové územia a dobývacie priestory 
V území výstavby ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú prieskumné územia, ložiská 
nerastných surovín. Nie je tu evidované vyhlásené ani navrhované chránené ložiskové územie, ani 
dobývací priestor. 
V širšom okolí je niekoľko lokalít s ťažbou nerastných surovín 
(http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/ , 2020): 
· ložisko nevyhradeného nerastu Iliaš II pre stavebný kameň dolomit (cca 2,8 km juhovýchodne). 
· výhradné ložisko (CHLÚ), dobývací priestor Horné Pršany pre stavebný kameň dolomit (cca 5 
km juhozápadne). 
Geotermická charakteristika 
Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nachádza v geotermálnej oblasti stredoslovenské 
neovulkanity (SZ časť). 

III.1.3 Seizmicita územia  

Podľa mapy seizmicity (STN 73 0036) záujmové územie patrí do územia, v ktorom možno 
očakávať otrasy pôdy do 7° M.S.K stupnice. Pre stavebné účely je seizmicita územia 
posudzovaná podľa normy STN EN 1998-1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť, 
Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy; STN EN 1998-
1/NA/Z1 Národná príloha Zmena 1 a STN EN 1998-1/NA/Z2 Národná príloha Zmena 2.  

III.1.4 Stabilita územia 

Podľa Mapy stability svahov (Kotrčová, E, Šimeková, J.: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000, 
dostupné na internete: https://apl.geology.sk/atlassd/) predstavuje dotknuté územie rajón stabilných 
území. Sú to územia prevažne stabilné, resp. územia s veľmi nízkym stupňom náchylnosti ku 
vzniku svahových deformácií (v morfologicky priaznivých územiach s nedostatočnou 
preskúmanosťou sa sporadická existencia svahových deformácií ako aj lokálny vznik nových 
svahových deformácií menších rozmerov nedajú vylúčiť). 
Stabilita trvalých prirodzených svahov je pri súčasných sklonoch zachovaná, na lokalite ani v 
okolí nie sú prítomné žiadne prejavy svahových porúch, takže územie z tohto hľadiska 
hodnotíme ako stabilné. Územie nie je v rizikovej oblasti evidovaných svahových porúch. 

https://apl.geology.sk/atlassd/
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III.1.5 Hydrogeologické pomery dotknutého územia a jeho širšieho okolia 

Dotknuté územie navrhovanej činnosti podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (ŠUBA, J. A 
KOL., 1981, 1984) patrí do hydrogeologického rajónu MP 079 Mezozoikum Kremnických vrchov a 
západnej časti Zvolenskej kotliny 
V zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES (NV 282/2010 Z. z.; Kullman, E. a kol., 
2005) patria podzemné vody do útvaru SK200250KF Útvar s dominantnými krasovo-puklinovými 
podzemnými vodami Veľkej Fatry oblasti povodí Hron. V útvare podzemnej vody SK200250KF sú ako 
kolektorské horniny zastúpené najmä vápence a dolomity stratigrafického zaradenia mezozoikum 
- trias.  
V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje krasovo-puklinová priepustnosť. Priemerný 
rozsah hrúbky zvodnencov je > 100 m. Dominantné krasovo-puklinové hydrogeologické 
štruktúry sú odvodňované prevažne prameňmi na obvode štruktúr, prípadne na okraji pohoria, v 
menej priepustných súvrstviach a horninách kryštalinika je smer prúdenia konformný so sklonom 
terénu [2]. V roku 2019 bola pozorovacia sieť tohto útvaru reprezentovaná 3 prameňmi. Vo 
všetkých objektoch v katiónovej časti dominujú ióny Ca2+ a Mg2+ , v aniónovej HCO3

- . Podľa 
Palmer-Gazdovej klasifikácie sú dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry 
zaradené medzi základný výrazný Ca-HCO3 typ až Ca-Mg-HCO3 typ (obr. 41). Podľa 
mineralizácie nameranej v rozsahu od 213,55 mg.l-1 (128799 Králiky) do 449,86 mg.l-1 (127999 
Motyčky – pr. gen. Čunderlíka) radíme tieto podzemné vody medzi vody so strednou 
mineralizáciou. 

III.1.6 Klimatické pomery 

V súlade s Končekovou klasifikáciou (ŠŤASTNÝ A KOL., 2015) územie výstavby navrhovanej 
činnosti leží v oblasti teplej, mierne vlhkej, s miernou zimou. 
Podľa Atlasu krajiny (LAPIN ET AL. IN MIKLÓS ET AL., 2002) sa dotknuté územie nachádza 
v okrsku mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou, dolinový/kotlinový (január do -3 
°C, júl nad 16°C, letné dni do 50, Iz = 60 až 120).   
Pri hodnotení teplotných pomerov územia výstavby sme vychádzali z výsledkov meraní z 
najbližšej klimatologickej stanice Banská Bystrica - Zelená (11898). Stanica je situovaná v 
nadmorskej výške 427 m n. m. 
Tabuľka 1: Priemerné mesačné teploty vzduchu (ºC) v rokoch 2012–2016 stanica Banská Bystrica – Zelená 
(427 m n. m.) 
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

2012 -1,2 -4,1 5,6 9,9 15,4 18,2 19,9 19,6 15,4 9,1 6,1 -2,7 9,3 

2013 -1,8 0 1,2 10,1 14,2 18,2 20,2 20,1 12,4 10,7 5,6 0,4 9,3 

2014 1,9 3,4 7,8 10,4 13,4 17,4 19,5 16,6 15 10,8 6,7 1,8 10,4 

2015 0,6 0,1 5,1 9,2 13,9 18,4 21 20,9 15,2 8,8 5,7 1,9 10,1 

2016 -2,9 3,5 5,4 10,3 14,3 18,5 19,5 17,8 15,7 7,7 3,5 -1,2 9,3 

Min2012-2016 -2,9 -4,1 1,2 9,2 13,4 17,4 19,5 16,6 12,4 7,7 3,5 -2,7 9,3 

Max2012-2016 1,9 3,5 7,8 10,4 15,4 18,5 21 20,9 15,7 10,8 6,7 1,9 10,4 

Priemer2012-
2016 

-0,7 0,6 5,0 10,0 14,2 18,1 20,0 19,0 14,7 9,4 5,5 0,04 9,7 

Zdroj: SHMÚ, Bratislava 

Tabuľka 2: Normál mesačnej a ročnej teploty vzduchu (ºC) 1981 -2010 stanica Banská Bystrica – Zelená (427 
m n. m.) 
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Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Normál 
1981- 
2010 

-2,2 -0,5 3,4 9,1 14,0 16,8 18,7 18,0 13,6 8,7 3,4 -1,2 8,5 

Zdroj: SHMÚ, Bratislava 

Z porovnania priemerných mesačných teplôt (2010-2016) s dlhodobým normálom 1981-2010 
sme zistili, že vývoj teploty v jednotlivých mesiacoch má mierne vzostupný trend. Hodnota 
priemernej ročnej teploty vzduchu v rokoch 2012 – 2016 je vyššia o 1,2°C ako je stanovený 
dlhodobý normál. Najteplejší mesiac je júl s priemernou teplotou vzduchu 20,0°C (priemer 2012-
2016). Najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou vzduchu -0,7°C (priemer 2012-
2016). 
Na zrážkomernej stanici Banská Bystrica boli za obdobie rokov 2012-2016 zaznamenané ročné 
úhrny zrážok v rozsahu 792 – 1012 mm, pričom priemer za dané roky dosiahol hodnotu 912 
mm. Najväčšie mesačné úhrny zrážok sú viazané na mesiac júl (maximum VII/2014) a súvisia 
hlavne s intenzívnou búrkovou činnosťou. Výnimkou je rok 2013, v ktorom maximum je viazané 
na mesiac máj. Podružné maximá sa vyskytujú na jeseň (október) a na jar (február). Najnižšie 
priemerné úhrny zrážok (2012-2016) boli zistené v mesiaci december, kedy väčšina zrážok je 
viazaná na tuhé zrážky. 
Tabuľka 3: Mesačné a ročné úhrny zrážok (mm) - 2012 – 2016 – stanica B. Bystrica – Zelená (427 m n. m.) 
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROČNÝ 

ÚHRN 

2012 88 25 7 44 22 104 137 23 34 174 95 58 811 

2013 131 120 136 34 181 79 3 64 84 34 100 27 993 

2014 94 76 56 57 115 56 184 123 112 48 41 50 1012 

2015 104 25 79 27 83 10 107 46 52 150 96 12 792 

2016 61 184 29 59 68 54 147 75 46 125 81 21 950 

Min2012-2016 61 25 7 27 22 10 3 23 34 34 41 13 792 

Max2012-2016 131 184 136 59 181 104 184 123 112 174 100 58 1012 

Priemer2012-
2016 

96 86 61 44 94 61 116 66 66 106 83 34 912 

DP 1951-
1980 

50 54 47 55 65 93 81 72 54 60 80 73 784 

N 1981-
2010 

69 62 69 61 100 94 90 77 74 74 91 89 950 

Vysvetlivky: DP - dlhodobý priemer, N- zrážkový normál Zdroj: SHMÚ, Bratislava 

Ročné úhrny zrážok za roky 2013, 2014 a 2016 na stanici Banská Bystrica – Zelená sú vyššie resp. 
rovné zrážkovému normálu a uvedené roky je možné klasifikovať z hľadiska zrážok ako 
zrážkovo normály rok. Výnimkou sú však roky 2012 a 2015, kedy ročné úhrny zrážok na stanici 
Banská Bystrica – Zelená boli nižšie ako je hodnota zrážkového normálu 1981- 2010 a tieto roky 
je možné klasifikovať ako suché (len 83 – 85 % normálu). Keď však porovnáme priemerný ročný 
úhrn za celé 5 ročné obdobie (2012 - 2016) s normálom, tak sme zistili, že sa pohybujeme na 
úrovni 96 % dlhodobého zrážkového normálu, čo nám v zásade charakterizuje normálny rok na 
zrážkové úhrny. Na zrážky najvýdatnejší rok za obdobie rokov 2012-2016 bol rok 2014 a 
najmenej výdatný bol rok 2015. 
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Priemerná ročná rýchlosť vetra za posledných 10 rokov na stanici Banská Bystrica - Zelená je 1,7 
m.s-1, bezvetrie sa vyskytuje v 29% roka, rýchlosti vetra do 2 m.s-1 sa vyskytujú v 43% roka. 
Rýchlosti vetra väčšie ako 8 m.s-1 predstavujú len 0,02% prípadov ročne. (Kolektív MŽP SR, OÚ 
Banská Bystrica, SHMÚ, 2013: Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – 
územie mesta Banská Bystrica).  

Prevládajúcim prúdením je západné a severozápadné, potom nasledujú severné a južné prúdenie. 
Najmenej sa vyskytujú smery prúdenia juhozápadné a východné. Kým pri nízkych rýchlostiach do 
4 m.s-1 sú zastúpené takmer všetky smery vetra, pri rýchlostiach 4 - 8 m.s-1 sú pozorované len 
severozápadné, severné a západné vetry. Nad 8 m.s-1 sú pozorované výlučne západné a 
severozápadné smery prúdenia. (Kolektív MŽP SR, OÚ Banská Bystrica, SHMÚ, 2013) 

III.1.7 Povrchové vody 

Povrchové vody v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti patria do povodia Hrona 
(4–23–02), Hron od Čierneho Hrona po Slatinu (výnos MP, ŽP a RR SR č. 2/2010, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, 
ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní), podrobné číslo 4–23–02-125. Toto povodie 
nepredstavuje vodohospodársky významný ani vodárenský tok v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
211/2005 Z.z. Hron pretekajúci v blízkosti územia výstavby navrhovanej činnosti má kód VÚ 
SKR0004 (r.km od 174,5 do 82,00) podľa prílohy č. 2 k vyhláške 418/2010 Z.z., typ vodného 
útvaru R1(K2V) (Stredná časť toku Hron v nadmorskej výške 200 - 500 m v Karpatoch), druh 
VÚ NAT. 
Širšie okolie územia výstavby navrhovanej činnosti je odvodňované Tajovským potokom, ktorý je 
pravostranným prítokom rieky Hron. Územie výstavby navrhovanej činnosti sa od toku Hron 
nachádza vo vzdialenosti cca 300 m východne. 
Tajovský potok nie je zaradený do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov v 
zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 1: Výrez vodohospodárskej mapy v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti 
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oblasť územia výstavby navrhovanej činnosti      

 
Územie mesta Banská Bystrica nie je citlivou a zraniteľnou oblasťou podľa NV SR č. 174/2017 
Z.z. Prietoky Hrona v r. km 175,8 v hydrologickom poradí 4-23-02-086, kód VÚ SKR0003 (v 
mieste R095010D) sú: Q355 =6,19 m3/s, Q270 = 9,62 m3/s, Q(A - dlhodobý priemerný prietok 
za referenčné obdobie 1961- 2000) = 22,13 m3/s, Q(1 maximálny prietok dosiahnutý alebo 
prekročený priemerne raz za rok (jednoročný prietok)) = 135 m3/s. 
Z hľadiska povrchového odtoku patrí hodnotené územie do vrchovinno-nížinnej oblasti s 
dažďovo-snehovým režimom odtoku. Rieky tejto oblasti majú akumuláciu vôd v období 
november až február, vysokú vodnosť v mesiacoch marec až máj. Najvyššie priemerné mesačné 
prietoky povrchových tokov sú na jar (v apríli), najnižšie sú v zime (v januári – februári) alebo na 
jeseň (september - október). Podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je 
mierne výrazné. (Šimo, E., Zaťko, M. in Atlas krajiny SR, 2002). 
Priemerný špecifický odtok v širšom hodnotenom území za obdobie pozorovania 1931 – 1980 je 
10 - 15 l.s-1.km-2, maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov 
bol v tomto období 0,7 – 1,0 m3.s-1.km-2. Minimálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou 
opakovania raz za 100 rokov sa za obdobie pozorovania 1931 – 1980 pohyboval 2 - 3 l.s-1.km-2 
(Lešková, D., Majerčáková, O. in Atlas krajiny SR., 2002). 
Úsek Hrona v oblasti Banskej Bystrice od r.km 169,5 – do r.km 184,4 predstavuje vodný tok s 
existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom (Kolektív, 2014: Plán manažmentu 
povodňového rizika v čiastkovom povodí Hrona). V r. 2020 je realizovaná stavba 
„Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica“, ktorá zabezpečí prevedenie povodňových 
prietokov v koryte Hrona na úrovni prietoku Q100 (tzv. storočnej vody), a to s bezpečnostnou 
rezervou 1,0 m nad túto úroveň, čo ochráni intravilán mesta aj pri väčších povodniach, ktorých 
dosah by bol ešte zničujúcejší. Súčasná ochrana vybudovaná v roku 1974 neprevedie korytom ani 
tzv. 50-ročnú vodu. Stavba pozostáva z úpravy brehov, navýšenia ochranných hrádzí, 
vybudovania nových nábrežných múrikov a zabezpečenia k nim prislúchajúceho mobilného 
hradenia, ktoré sa na múriky osadí iba v čase povodní. 
(https://www.banskabystrica.sk/projekty/protipovodnova-ochrana-mesta-banska-bystrica/, 2020) 
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Vodné plochy 
Priamo v území výstavby navrhovanej činnosti sa vodné plochy nenachádzajú. Najbližšia vodná 
plocha sa nachádza v areály kúpaliska Štiavničky, vzdialená cca 800 m SZ smerom. 

III.1.8 Podzemné vody 

Dotknuté územie navrhovanej činnosti podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (ŠUBA, J. 
A KOL., 1981, 1984) patrí do hydrogeologického rajónu MP 079 Mezozoikum Kremnických vrchov a 
západnej časti Zvolenskej kotliny. V zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES (NV 282/2010 
Z. z.; KULLMAN, E. A KOL., 2005) patria podzemné vody v predkvartérnom útvare do útvaru  
SK200250KF Útvar s dominantnými krasovo-puklinovými podzemnými vodami Veľkej Fatry oblasti povodí 
Hron. 
V útvare podzemnej vody SK200250KF sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence a 
dolomity stratigrafického zaradenia mezozoikum - trias.  
V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje krasovo-puklinová priepustnosť. Priemerný 
rozsah hrúbky zvodnencov je > 100 m. Dominantné krasovo-puklinové hydrogeologické 
štruktúry sú odvodňované prevažne prameňmi na obvode štruktúr, prípadne na okraji pohoria, v 
menej priepustných súvrstviach a horninách kryštalinika je smer prúdenia konformný so sklonom 
terénu [2]. V roku 2019 bola pozorovacia sieť tohto útvaru reprezentovaná 3 prameňmi. Vo 
všetkých objektoch v katiónovej časti dominujú ióny Ca2+ a Mg2+ , v aniónovej HCO3

- . Podľa 
Palmer-Gazdovej klasifikácie sú dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry 
zaradené medzi základný výrazný Ca-HCO3 typ až Ca-Mg-HCO3 typ (obr. 41). Podľa 
mineralizácie nameranej v rozsahu od 213,55 mg.l-1 (128799 Králiky) do 449,86 mg.l-1 (127999 
Motyčky – pr. gen. Čunderlíka) radíme tieto podzemné vody medzi vody so strednou 
mineralizáciou. 
V susedstve, z východnej strany, leží rajón Q 080 Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po 
Tlmače. V zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES (NV 282/2010 Z. z.; KULLMAN, E. 
A KOL., 2005) patria podzemné vody v kvartérnom útvare do útvaru  SK1000700P Medzizrnové 
podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona oblasti povodia Hron, v predkvartérnom útvare podzemných 
vôd SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti Stredoslovenských neovulkanitov 
oblasti povodia Hron. 
V útvare podzemnej vody SK1000700P sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä aluviálne a 
terasové štrky, piesčité štrky, piesky, proluviálne sedimenty stratigrafického zaradenia pleistocén - 
holocén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnová priepustnosť. 
Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je <10 m. Generálny smer prúdenia podzemných vôd v 
aluviálnej nive kvartérneho útvaru SK1000700P je viac-menej paralelný s priebehom hlavného 
toku.  
V útvare podzemnej vody SK200220FP sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä 
sladkovodné tufitické íly, piesky, pieskovce a zlepence, tufy, tufity, aglomeráty, andezity, ryolity, 
bazalty stratigrafického zaradenia neogén. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje 
medzizrnová, puklinová a puklinovo-medzizrnová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky 
zvodnencov je 10 m - 30 m. Smer prúdenia podzemných vôd v tomto útvare je vzhľadom na 
charakter horninového prostredia typu hydrogeologického masívu viac-menej konformný so 
sklonom terénu. 
Dotknuté územie sa nachádza vo vrchovinno-nížinnej oblasti so dažďovo-snehovým typom 
odtoku. 
V rámci realizovaného orientačného inžinierskogeologického prieskumu (HES-COMGEO spol. 
s.r.o., Banská Bystrica; 2016) sa podzemná voda spod povrchom skúmaného územia v dosahu 
realizovaných vrtných prác (7 m) nachádza v hĺbke cca 2,2m. 
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Pramene a pramenné oblasti vrátane minerálnych a termálnych vôd 
V registri minerálnych vôd v SR vedenom MZ SR - Inšpektorátom kúpeľov a žriediel sa na 
území mesta Banská Bystrica nachádza 15 zdrojov minerálnej vody. Ide o zdroje: B-1 B-2, B- 4, 
PV-6, ŠHV-1, BB-1, ŠV-1, ŠV-2, Medokýš, Medokýš II, Prameň pod vŕbou v Bargarovej 
záhrade, Prameň pod včelínom, Prameň v záhrade Žiackeho domova IV, Pod smrčkom a 
Kúpeľný prameň.  
Na území mesta však v súčasnosti vyvierajú len dva pramene minerálnych vôd (Štiavničky a 
Rudlovský prameň) a na území Mestských lesov liečivý prameň v Harmaneckej doline. Jediný 
vyhovujúci a všeobecne prístupný je na území mesta Rudlovský minerálny prameň (Kolektív 
AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská 
Bystrica).  
Najbližší minerálny prameň – Štiavničky - sa nachádza cca 620 m severne nad územím výstavby, 
Výstavba navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kvalitu a kvantitu prameňov minerálnych 
vôd. 
Vodohospodársky chránené územia 
V riešenom území mesta Banská Bystrica sa nachádzajú a na hromadné zásobovanie sa využívajú 
nasledujúce vodárenské zdroje: 
Laskomer - 21 prameňov 19,0 l/s  Šalková - Kosienky  9,0 l/s 

Iliaš – vrt  40,0 l/s  Králiky – Stádlo (k.ú. 
Radvaň)  

1,5 l/s 

Sásová - Štepnica  3,0 l/s  Králiky – Stredný (k.ú. 
Radvaň)  

1,0 l/s 

Jakub - Grunty  4,0 l/s  Králiky – Čutková (k.ú. 
Radvaň)  

4,0 l/s 

Skubín 1,2  1,0 l/s   

Zdroj:. Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská 
Bystrica 

Ochrana prírodných liečivých zdrojov 
Dotknuté územie neleží v žiadnom ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov.  
Ochranné pásmo vodárenského zdroja (ďalej OP) 
Dotknuté územie neleží v ochrannom pásme vodárenského zdroja. 
Navrhovaná činnosť nezasahuje do vodohospodársky chránenej oblasti podľa zákona 
č.305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Územie výstavby navrhovanej činnosti nezasahuje do vodohospodársky chránených území ani do 
ochranných pásiem vodárenských zdrojov určených na hromadné zásobovanie obyvateľstva. 
Výstavba navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kvalitu a kvantitu vodárenských zdrojov ani 
prírodných liečivých zdrojov vôd. 

III.1.9 Pôdne pomery 

Vývoj pôd závisí najmä od pôdotvorného substrátu, expozície svahu, jeho sklonu, klímy, 
vodného režimu, a pod. Vzhľadom na svoj potenciál (typologicko-produkčné kategórie) ide 
v širšom okolí rámci záujmového územia celkovo o produkčné a menej produkčné trvalé trávne 
porasty.  
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V súčasnosti je vývoj pôd ovplyvňovaný aj antropogénnymi zásahmi do pôdy. Všetky tieto 
činitele sú v krajinnom priestore veľmi premenlivé, je premenlivý aj charakter pôdy. 
Z celkovej výmery mesta Banská Bystrica (podľa výmery v r. 2019) pripadá na poľnohospodársku 
pôdu cca 32,4%. Z poľnohospodárskej pôdy väčšinu tvoria trvalé trávne porasty – 69,83%, orná 
pôda tvorí 20,38%, záhrady 9,68%, ovocný sad 0,1%. (http://datacube.statistics.sk/). 
Povrch územia výstavby je nezastavané, tvorí ho neudržiavaná trávnatá plocha, miestami 
zarastená náletovými krovinami a drevinami. Pozemok je situovaný v katastrálnom území Banská 
Bystrica, na parc. KN-C č. 2992/15, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako „zastavané 
plochy a nádvoria“. Pozemok je vo vlastníctve stavebníka. 
V širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti, v alúviu Hrona, sú zastúpené fluvizeme 
modálne (kultizemné) a fluvizeme glejové (kultizemné glejové), ktoré severne prechádzajú do 
pseudogleje modálnej (kultizemné) a pseudogleje luvizemnej (kultizemné luvizemné). Keďže 
okolie územia výstavby navrhovanej činnosti je situované v zastavanom území, tu možno 
očakávať prítomnosť antropozeme. 
V rámci dotknutého územia a jeho širšieho okolia, na miestach, kde pôvodný pôdny kryt nebol 
v dôsledku antropogénnej činnosti odstránený je tvorený nasledovnými pôdnymi jednotkami 
(http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm , 2015 - Hraško, J., Linkeš, V., Šály, R., Šurina, B.): 
• N1 – fluvizeme modálne (kultizemné), luvizeme glejové kultizemné glejové, s 

nekarbonátovými aluviálnymi sedimentami, pôdy s ochrickým Ao -horizontom, zrnitostne 
značne variabilné, pôdna reakcia slabo kyslá, prevažne hlboké ale aj stredne hlboké, alebo 
plytké pôdy s rôznym obsahom skeletu, vyskytujúce sa v nivách vodných tokov. Využitie 
prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny, strukoviny, kukurica), menej trvalé trávne porasty a 
lesné pôdy. Limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je výška hladiny podzemnej vody. Ako 
potenciálne degradačné procesy sú nepriaznivý vodno-vzdušný režim najmä na pôdach s 
vyšším zastúpením ílu alebo piesku.  

• G1 - Pseudogleje modálne (kultizemné) a pseudogleje luvizemné (kultizemné luvizemné), 
nasýtené až kyslé, sprašové hliny a svahoviny, povrchovo zamokrené textúrne diferencované 
pôdy s výskytom zvýšeného obsahu ílu už v podornici s mramorovaným Bm -horizontom 
pod ochrickým A - horizontom, s prítomnosťou, alebo bez prítomnosti eluviálneho 
hydromorfného En -horizontu, mierne kyslé až kyslé, hlboké, prevažne bez skeletu 
(mramorovaný horizont môže vznikať premenou luvického Bt -horizontu). Využitie 
prevažne orné pôdy (obilniny, krmoviny, strukoviny, kukurica), menej trvalé trávne porasty a 
lesné pôdy. Limitujúcim faktorom pôdnej úrodnosti je textúrna diferenciácia pôdneho 
profilu, nízka pôdna reakcia. Ako potenciálne degradačné procesy sú erózia, utláčanie pôd. 
 
 

Obrázok 2: Výrez z pôdnej mapy v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti 

 

        územie výstavby navrhovanej činnosti 
 
 
 

http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm
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N1 - Fluvizeme modálne (kultizemné) 
 
G1 - Pseudogleje modálne (kultizemné) a pseudogleje 
luvizemné (kultizemné luvizemné), nasýtené až kyslé 
(kultizemné pseudoglejové) nasýtené 

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm, 2016 - Hraško, J., Linkeš, V., Šály, R., Šurina, B. 
 
Dotknutá oblasť sa nenachádza v prostredí ovplyvnenom poľnohospodárskou výrobou 
a pestovaním plodín, v miestach, kde je pôvodný pôdny kryt. 
 
Obrázok 3: Prehľad zastúpenia BPEJ (Bonitované pôdno-ekologické jednotky) na území Banskej Bystrice 
(http://www.beiss.sk/, 2021) 

 

III.1.10 Rastlinstvo a živočíšstvo 

FLÓRA A VEGETÁCIA 

Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (PLESNÍK, P. IN ATLAS KRAJINY SR, 2002) 
širšie okolie územia výstavby navrhovanej činnosti leží v bukovej zóne, sopečnej oblasti, okrese 
Zvolenská kotlina, severnom podokrese, obvode Bystrické podolie. 
Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje prírodnú vegetáciu, t. j. takú vegetáciu, ktorá by sa 
vyvinula za súčasných klimatických, edafických a hydrologických podmienok, keby človek do 
vývojového procesu nijakým spôsobom nezasahoval.  
V daných podmienkach, až na stanovištia na holých skalách a otvorených vodných hladinách, by 
sa vyvinuli lesné rastlinné spoločenstvá ako stabilný autoregulačný systém. V oblasti širšieho 
územia výstavby navrhovanej činnosti predstavujú potenciálnu prirodzenú vegetáciu (Maglocký, Š. 
in Atlas krajiny SR, 2002): 

• Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (U) (tvrdé lužné lesy) so 
zastúpením druhov: brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (Ulmus laevis), dub letný 
(Quercus robur), baza čierna (Sambucus nigra), cesnak medvedí (Allium ursinum), veternica 
iskerníkovitá (Anemone Ranunculoides). 

• Karpatské dubovo-hrabové lesy (C) - so zastúpením: dub zimný (Quercus petraea), hrab 
obyčajný (Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia cordata), javor poľný (Acer campestre), ostrica 
chlpatá (Carex pilosa), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), mliečnik mandľolistý 
(Tithymalus amygdaloides). 

• Bukové a jedľovo-bukové lesy so zastúpením: buk lesný (Fagus sylvatica), jedľa biela (Abies 
alba), javor horský (Acer pseudoplatanus), ostrica chlpatá (Carex pilosa), zubačka žliazkatá 
(Dentaria glandulosa), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), marinka voňavá (Galium 
odoratum). 

Aktuálny stav lesnej vegetácie je výsledkom prírodného potenciálu a dlhodobého ovplyvňovania 
prirodzenej vegetácie človekom.  
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Z celkovej výmery mesta Banská Bystrica (podľa výmery v r. 2019) pripadá na poľnohospodársku 
pôdu cca 32,4%. Z poľnohospodárskej pôdy väčšinu tvoria trvalé trávne porasty – 69,83%, orná 
pôda tvorí 20,38%, záhrady 9,68%, ovocný sad 0,1%. Lesná pôda tvorí cca 44,8% z výmery 
Banskej Bystrice, 13,9% tvorí zastavaná plocha a nádvorie a cca 1,4% tvoria vodné plochy 
(http://datacube.statistics.sk/). 
Reálna vegetácia, ktorá sa v území vyskytuje v súčasnosti, je značne odlišná od tej pôvodnej. 
Územie výstavby navrhovanej činnosti je zo severu ohraničené čerpacou stanicou PHM 
a parkovacou plochou, zo západu miestnou komunikáciou na ul. Hutná, z juhu miestnou 
komunikáciou na ul. Švermova a východne korytom Tajovského potoka za ktorým sa nachádzajú 
prevádzky komerčného charakteru.  
Parcela, na ktorej je navrhovaná posudzovaná činnosť, je v katastri vedená ako „zastavané plochy 
a nádvoria“, územie sa však na tento účel nevyužíva. V územnoplánovacej dokumentácii je táto 
plocha určená pre „zmiešané územie  - občianska vybavenosť, viacpodlažná obytná zástavba “ 
(Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2020: ÚPN mesta Banská 
Bystrica v znení zmien ZaD č. 1-5, 2020, dostupné na https://www.banskabystrica.sk/uzemne-
planovanie/uzemny-plan-mesta-banska-bystrica-aktualizovane-znenie-v-zmysle-zad-c-1-c-5/.)  
Územie výstavby je mierne svažité, povrch tvorí neudržiavaná trávnatá plocha, miestami 
zarastená náletovými krovinami.  
Komplex Hutná bude tvoriť spolu s existujúcou zástavbou objektov Dukly Banská Bystrica 
nástupný priestor do športového areálu na Štiavničkách. Rytmus bytoviek a existujúcich stromov 
– líp na Hutnej ul. zvýraznia hmotové pôsobenie a urbanistickoarchitektonickú silu nástupného 
priestoru. 
Hodnotené územie predstavuje voľnú plochu určenú pre výstavbu viacpodlažnú obytnú zástavbu 
a občiansku vybavenosť, bez pôvodnej vegetácie. Brehová vegetácia popri Tajovskom potoku 
(biokoridor miestneho významu) nebude výstavbou negatívne zasiahnutá, naopak, aktívne ju 
zapája do navrhovanej kompozície a funkčno-priestorového pôsobenia. Časť pozemku, funkčne 
naviazaná na vodný tok a odbytové priestory parteru je navrhnutá pre potreby športovo 
rekreačného vyžitia obyvateľov. 
V území výstavby sa chránené resp. ohrozené druhy rastlín nenachádzajú. Nenachádzajú sa tu ani 
prioritné biotopy, biotopy európskeho významu ani národného významu. 

FAUNA 

Z hľadiska zoogeografického členenia terestrického biocyklu patrí územie Slovenska do oblasti 
palearktickej, podoblasti Eurosibírskej, provincie stepí, listnatých lesov a stredoeurópskych 
pohorí. Územie mesta Banská Bystrica zaraďujeme do provincií listnatých lesov, podkarpatského 
úseku (Jedlička, Kalivodová, 2002, In Atlas krajiny Slovenskej republiky). 
Limnický biocyklus Slovenska patrí do euromediteránnej zoogeografickej podoblasti. Prevažná 
väčšina územia patri do severopontického úseku pontokaspickej provincie. Jej vody odvádza 
Dunaj do Čierneho mora. Mesto Banská Bystrica spadá do pontokaspickej provincie, 
stredoslovenskej časti podunajského okresu (Hensel, Krno, 2002, In Atlas krajiny Slovenskej 
republiky). 
Geografická poloha, charakter klímy a aktivity človeka mali rozhodujúci vplyv na formovanie 
živočíšnych spoločenstiev v riešenom území.  
Územie výstavby navrhovanej činnosti je zo všetkých strán obklopené zastavanými plochami 
s výnimkou biokoridoru Tajovského potoka s brehovým porastom (vŕba, jelša). Podľa 
dopracovania ÚSES k.ú. Banská Bystrica 1996 dotknuté územie hraničí s lokalitou  A6 - Banská 
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Bystrica - Tajovský potok s brehovými porastami od Podlavíc po Hušták a blízke okolie -stupeň 
4, kde boli zaznamenané nasledovné druhy vtákov: 
- bioindikačné druhy vtákov – Coturnix coturnix, Perdix perdix, Actitis hypoleucus, Anas 
plathyrhychos, Apus apus, Upupa epops, Jynx torguilla, Picus viridis, P. canus, Denrdocops 
minor, Oriolus oriolus, Lanius cristatus, Certhia familiaris, Cinclus cinklus, Oenanthe oenanthe, 
Saxicola rubetra, S. troquara, Phoneicirus phoneicurus, Lusicnia megarhynchos, acrocephalus 
scirpaceus, Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, F. albicollis, F. parva, Motacilla cinerea, Anthus 
pratnsis, Galerida cristata, Scoplax rusticola (celkový počet druhov zaznamenaný na lokalite – 80). 
 
Živočíchy ľudských sídel a iných urbánnych priestorov 
Do týchto oblastí prenikajú živočíchy z okolitých stanovíšť, a preto aj druhové zloženie častokrát 
zodpovedá okolitému prostrediu resp. trofickej a topickej ponuke daného prostredia. Z 
bezstavovcov tu väčšinou nájdeme euryektné druhy, ktoré sa vyskytujú na podobných 
stanovištiach ako v okolitej krajine. Urbánnemu prostrediu sa prispôsobili niektoré druhy vtákov 
s rôznym stupňom synantroizácie, ktorá závisí od topických a trofických podmienok stanovíšť.  
Charakter vegetácie v území výstavby a širšom okolí (sprievodná zeleň zastavaných území) a 
prítomnosť významných bariér (koridory dopravných stavieb, zastavanosť územia), neposkytuje 
priaznivé podmienky pre pobyt vyšších stavovcov. Ako biotop je územie vhodné najmä pre 
živočíšne druhy adaptované na urbanizované prostredie, napr. drobné cicavce, plazy, vtáky (napr. 
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), dážďovník 
obyčajný (Apus apus), sýkorka veľká (Parus major), zelienka obyčajná (Carduelis chloris), 
dážďovník obyčajný (Apus apus), drozd plavý (Turdus philomelos), drozd čierny (Turdus 
merula). Voľne žijúce vtáky prirodzene sa vyskytujúce na európskom území členských štátov 
Európskej únie sú podľa zákona č. 543/2002 Z.z. chránenými živočíchmi podľa § 33 ods. 3. 
V širšom dotknutom území ani v priestore samotného územia pre navrhovanú činnosť 
nepredpokladáme výskyt vzácnych, chránených ani ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov.  
 
 

III.2 Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 

III.2.1  Súčasná krajinná štruktúra 

Súčasná krajinná štruktúra (ďalej len SKŠ) zobrazuje rozmiestnenie jednotlivých prvkov v krajine.  
Súčasnú krajinnú štruktúru tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne alebo úplne 
pozmenených dynamických systémov, ako aj novovytvorené umelé prvky, ktoré vznikli na 
osnove prvotnej štruktúry. Jej prvky možno charakterizovať najmä ako fyzické formy využitia 
zeme a reálnej bioty a ako objekty a výtvory človeka.  Súčasná krajinná štruktúra predstavuje 
obraz aktuálneho stavu využívania územia.  
V širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti je zastúpený KEK pahorkatín, ktoré 
západne prechádzajú do KEK vrchovín na karbonátových a pestrých horninách a východne 
KEK riečnych rovín a KEK vrchovín na karbonátových a pestrých horninách (Miklós, L., 
Kočická, E., Kočický, D. in Atlas krajiny SR, 2002). 
Z celkovej výmery mesta Banská Bystrica (podľa výmery v r. 2020) pripadá na poľnohospodársku 
pôdu cca 32,33%. Z poľnohospodárskej pôdy väčšinu tvoria trvalé trávne porasty – 69,89%, orná 
pôda tvorí 20,34%, záhrady 9,66%, ovocný sad 0,1%. Lesná pôda tvorí cca 44,82% z výmery 
Banskej Bystrice, 14% tvorí zastavaná plocha a nádvorie, cca 7,5% tvorí ostatná plocha a cca 
1,33% tvoria vodné plochy (http://datacube.statistics.sk/). Oproti r. 2000 došlo k poklesu 
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výmery poľnohospodárskej pôdy o cca 1,05% a k nárastu výmery zastavaných plôch a nádvorí a 
ostatných plôch o cca 1,3%. 
V rámci dotknutého územia a jeho bližšieho okolia boli identifikované nasledovné prvky krajinnej 
štruktúry: 

1. Zastavané plochy - (prevádzky verejného občianskeho vybavenia a prevádzky vybavenia komerčného 
charakteru - obchodné prevádzky) – oproti navrhovanému „Komplexu Hutná“ (západne cca 
70 m, na ul. Hutná) sú situované objekty vojenského športového centra Dukla Banská 
Bystrica, severne sa nachádza čerpacia stanica PHM Slovnaft, autoumyváreň 
a veľkokapacitné parkovisko Štiavničky za ktorým je situovaný futbalový štadión 
Štiavničky. Z východnej strany (popri Tajovskom potoku) sa nachádzajú dvojpodlažné 
objekty (funkcia na bývanie, podnikanie) a objekt s rôznymi prevádzkami (Alza, bežecké 
potreby). 

2. Cesta na ul. Hutná a chodník pre peších – dôležitým krajinným prvkom v hodnotenom území 
sú tiež komunikácie. 
• prístupovou komunikáciou je miestna komunikácia na ul. Hutná, ktorá je 
trasovaná priamo pred navrhovaným „Komplexom Hutná“. Cesta je priamym napojením 
na hlavnú cestnú komunikáciu na ul. Švermova. 
•   chodník pre peších je trasovaný pozdĺž cesty na ul. Hutná  

3. Vodný tok – Tajovský potok, ktorý preteká východne od lokality, tvorí hranicu dotknutého 
územia, výstavbou však nebude zasiahnutý. Potok s brehovými porastmi je z pozemku 
viditeľný. 

4. Samotné dotknuté územie - parcela, na ktorej je navrhovaná posudzovaná činnosť, je v 
katastri vedená ako „zastavané plochy a nádvoria“, územie je pokryté trávnatým porastom 
a náletovými drevinami. Pozemok sa však na žiadny účel dlhodobo nevyužíva. 

 
Obrázok 4: Pohľad na dotknuté územie s vizualizáciou navrhovanej stavby  
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III.2.2 Územný systém ekologickej stability  

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je jeden z nástrojov pre riešenie priestorovej stránky 
ekologickej stabilizácie územia a optimalizácie využívania krajiny. Nosnými stavebnými prvkami 
takéhoto systému sú biocentrá (Bc) a biokoridory (Bk), v podmienkach silno urbanizovaných 
území sú súčasťou funkčného ÚSES aj ostatné plošné prvky (napr. kategórie vnútromestskej 
zelene, sady, vinice). ÚSES (§ 3 písm. a) zákona) predstavuje celopriestorovú štruktúru určitých 
systémov, zložiek a prvkov. Právny režim jeho ochrany je len čiastočne upravený v zákone 
č. 543/2002 Z.z. Jeho právna ochrana sa zabezpečuje prevažne cez zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ale aj cez ďalšie zákony, napr. zákon o vodách, 
zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva, zákon o pozemkových úpravách. Zo zákona o 
ochrane prírody a krajiny pre ÚSES vyplýva: 
• je zaradený do všeobecnej ochrany prírody a krajiny, 
• každý je povinný ÚSES udržiavať, 
• jeho vytváranie a udržiavanie je verejným záujmom, 
• každý, kto ÚSES ohrozuje je povinný navrhnúť opatrenia na jeho vytváranie a udržiavanie, 
• každý, kto do ÚSES-u zasahuje je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia na 

predchádzanie a obmedzovanie zásahov, tieto opatrenia treba zahrnúť už do návrhov, plánov, 
projektov, programov a pod., 

• za ohrozenie, poškodenie alebo zničenie časti prírody a krajiny, jej zložky alebo prvku možno 
uložiť pokutu ako za správny delikt, resp. ide o priestupok. 

Kostra územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom priestore ekologickú sieť, 
ktorá: 
- zabezpečuje územnú ochranu všetkým ekologicky hodnotným segmentom v území, 
- vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinným 

a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región - biocentrá (majú charakter jadrových 
území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine), 

- umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov - biokoridory, 
- zlepšuje pôdoochranné, klimatické a ekostabilizačné podmienky v území. 
Navrhované činnosti nezasahujú do prvkov ochrany prírody a krajiny, v zmysle zákona 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov sa v ňom 
uplatňuje 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana).  
Generel nadregionálneho ÚSES SR - GNÚSES, schváleného uznesením vlády SR č. 319 z 27. 
apríla 1992, vytvára základ pre stratégiu ochrany ekologickej stability, biodiverzity a ochrany 
genofondu Slovenskej republiky a pre tvorbu nižších úrovní ÚSES. V roku 2000 bol 
aktualizovaný a premietnutý do Koncepcie územného rozvoja Slovenska (2001), ktorá bola 
schválená uznesením vlády SR č. 1033/2001. V ZaD č. 1 KURS 2001 z roku 2011 sa 
problematika GNÚSES neriešila. V rámci aktualizovaného GNÚSES je navrhnutých celkovo 138 
biocentier o výmere 584 258 ha, čo činí 11,91 % z rozlohy SR. 
Prvky miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) boli aktualizované v 
územnoplánovacej dokumentácii spracovanej v r. 2013 (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v 
spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica). 
V rámci MÚSES mesta Banská Bystrica je najbližšie lokalizovaný biokoridor miestneho významu 
(MBk) - C.2 Dolina Tajovského potoka (pôvodne uvedený v MÚSES ako regionálny 
biokoridor). Dolný úsek je v súčasnosti znehodnotený polyfunkčnou zástavbou (USES-BO8/S), 
časť stredného úseku najmä obytnou zástavbou (USES-B18/S), čiastočne aj poľnohospodárskou 
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výrobou (USES-P5/S), funkcie biokoridoru sú veľmi obmedzené. Opatrením je biokoridory 
rešpektovať, nepripustiť intenzifikáciu zástavby vo vymedzenom biokoridore okrem plôch s 
ÚPD zóny schválenou pred realizáciou. V dolnom úseku biokoridoru sú navrhnuté menšie 
polyfunkčné plochy (USES-B19) a obmedzená intenzifikácia športovo-rekreačného areálu 
Štiavničky (USES-O10), výhľadové utváranie funkčných plôch so značným zastúpením verejnej 
zelene v priestore dnešného športového areálu Štiavničky vytvára predpoklad pre oživenie 
funkcie biokoridoru pri rešpektovaní jeho požiadaviek pri koncipovaní tejto zelene.  
Územie výstavby navrhovanej činnosti je situované v zastavanom území urbanistického obvodu 
Banská Bystrica, časť 21 - Štiavničky, ktoré má charakter zmiešaného územia – občianskej 
vybavenosti a viacpodlažnej obytnej zástavby so susediacim územím so zariadeniami občianskej 
vybavenosti. Tvoria ho v juhozápadnej časti športovo-rekreačné plochy, v severovýchodnej časti 
rozvojové plochy lokality Trosky. Funkcia bývania je na území UO zastúpená jednak rodinnými 
domami pozdĺž Cesty na štadión, jednak novou výstavbou bytových a rodinných domov v 
severnej časti zóny Trosky pozdĺž ulice Nad plážou.  
Územie výstavby navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho prvku RÚSES. Z hľadiska prvkov 
MÚSES tvorí hranicu dotknutého územia MBk Dolina Tajovského potoka. Predmetná lokalita 
nebude navrhovanou činnosťou ovplyvnená. Nábrežná zeleň potoka bude ponechaná v 
pôvodnom stave, odborne ošetrená sadovníckym spôsobom. Brehy potoka budú sprístupnené 
pešími komunikáciami a lávkami. Východne, vo vzdialenosti cca 300 m preteká rieka Hron, ktorej 
alúvium je biokoridorom nadregionálneho významu. 
 
 
Obrázok 5: Výrez z mapy „Ochrana prírody a tvorba krajiny“ (Zdroj: AUREX s.r.o., Bratislava ÚHA 
mesta Banská Bystrica: ÚPN mesta Banská Bystrica), 2014 
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     územie pre výstavbu komplexu Hutná 

NRBk Hron je v kontakte s NRBc Ďumbierske Nízke Tatry, RBc Plavno –Šupín a v jeho trase sa 
nachádza RBc Majerská jelšina. Vymedzený je na nive Hrona, mimo zastavaných území a zahŕňa 
lužné lesy, slatiny, rašeliniská, vlhkomilné a lúčne spoločenstvá s nelesnou drevinou vegetáciou. 
Hydricko-terestrický NRBk Hron je významným vodivým prvkom pre šírenie teplomilných 
rastlinných druhov, ktoré sa šíria až do okresu Brezno, preto naň nepriamo nadväzujú aj RBc 
Mackov bok, RBc Príboj, RBc Stará kopa, RBc Malachovské lúky a RBc Iliašská a Peťovská 
dolina. 
Vzhľadom na vzdialenosť územia výstavby navrhovanej činnosti od prvkov RÚSES a MÚSES a 
vplyvov, ktorých zdrojom navrhovaná činnosť bude, nepredpokladáme priame a ani nepriame 
vplyvy na ne. 

III.2.3 Ochrana prírody 

Dotknuté územie sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany prírody a krajiny v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, nenachádzajú sa tu vyhlásené chránené 
územia, resp. ich ochranné pásma. Druhová ochrana rastlín, živočíchov, nerastov, skamenelín ako 
aj ochrana drevín sa uplatňuje podľa zákona o ochrane prírody a krajiny ako aj súvisiacich 
predpisov. Dotknuté územie nie je zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. 
Chránené územia môžu byť súčasťou národnej siete chránených území alebo môžu byť súčasťou 
európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia európskeho významu – SKUEV a 
chránené vtáčie územia – CHVÚ).  
Ochrana sa už od 1. stupňa tiež poskytuje biotopom európskeho alebo národného významu. 
Zoznam týchto biotopov je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z. 
V zmysle implementácie princípov európskej politiky pri ochrane biodiverzity a ekosystémov boli 
na Slovensku implementované dve základné smernice, ktoré tvoria základ ochrany prírody v EÚ - 
smernica Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákoch (Smernica o vtákoch) a 
smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich 
rastlín (Smernica o biotopoch). Sieť sústavy NATURA 2000 predstavuje súvislú európsku 
ekologickú sieť chránených území na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín významných pre ES. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území - 
osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SACs) vyhlasované na základe 
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Smernice o biotopoch a osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPAs) vyhlasované 
na základe Smernice o vtákoch. 
V nasledujúcom obrázku sú znázornené prvky ochrany prírody a krajiny nachádzajúce sa v okolí 
dotknutého územia. 

Obrázok 6: Výrez z mapy so zobrazením chránených území v okolí dotknutého územia (zdroj: Komplexný 
informačný monitorovací systém ŠOP SR - mapový portál http://maps.sopsr.sk/, 2021)  

 
     územie pre navrhovaný komplex Hutná 

 
 
Územie pre navrhovanú činnosť nezasahuje do prvkov ochrany prírody a krajiny, v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov sa 
v ňom uplatňuje 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana).  
V blízkosti územia výstavby navrhovanej činnosti, cca 1,0 km JV sa nachádza PR Urpínska 
lesostep, cca 3,2 km JV sa nachádza SKUEV0860 Iljašská dolina, cca 2 km JZ sa nachádza CHA 
Malachovské skalky. Charakter navrhovanej činnosti nemá dosah ovplyvniť predmety ochrany 
týchto chránených území. 

Chránené stromy 
V území navrhovanej činnosti sa chránené stromy nenachádzajú.  

Chránené vtáčie územia  
Územie navrhovaných činností nie je súčasťou ani nezasahuje do vyhlásených (alebo 
pripravovaných) chránených vtáčích území.  
Dohovor o mokradiach, majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy 
vodného vtáctva 
Dohovor o mokradiach, majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného 
vtáctva (známy aj ako Ramsarský dohovor) bol podpísaný 02. 02. 1971 v iránskom meste Ramsar. 
Platnosť nadobudol 21. 12. 1975. 
Základne princípy dohovoru boli transponovane do právneho poriadku Slovenskej republiky 



KOMPLEX HUTNÁ – POLYFUNKČNÉ DOMY HUTNÁ UL., BANSKÁ BYSTRICA 
Zámer činnosti podľa zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jún 2021 

 

 
 34 

zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
Ramsarské lokality sú mokrade medzinárodného významu. Na Slovensku je 14 mokraďových 
lokalít zapísaných v Zozname mokradí medzinárodného významu. 
Vodné a mokraďové spoločenstvá patria medzi najohrozenejšie typy ekosystémov. Na Slovensku 
sú mokrade rozčlenene do 5 kategórii (Slobodník, Kadlečík, 2000): 
• lokality zapísané v Zozname mokradí medzinárodného významu 
• ostatné medzinárodné významné mokrade, spĺňajúce kritéria Ramsarského dohovoru, ale zatiaľ 
nezapísané do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu 
• mokrade národného významu (N) 
mokrade regionálneho (okresného) významu (R) 
• mokrade lokálneho (miestneho) významu (L) 
V dotknutom území sa mokrade nenachádzajú. 
V auguste 2011 vláda Slovenskej republiky schválila prvú aktualizáciu národného zoznamu ÚEV. 
Druhá aktualizácia (2017) národného zoznamu území európskeho významu obsahuje 169 s 
výmerou 31 656,34 ha, kde takmer na 10 000 parcelách boli identifikované tisícky subjektov. Je 
doplnkom k 473 lokalitám, ktoré boli predložené Európskej komisii v roku 2004 a 2011. Celková 
výmera sa tak zvýši z 11,92 % z rozlohy Slovenskej republiky na 12,56 %. 
Priamo v dotknutom území neboli identifikované biotopy národného a európskeho významu. 

Vodohospodársky chránené územia 
Celé posudzované územie nezasahuje do vodohospodársky chránených území.  

III.2.4 Krajinná scenéria  

Súčasná krajinná štruktúra (ďalej SKŠ) v území je odrazom pôsobenia ľudskej činnosti na 
biotické a abiotické zložky krajiny a zároveň odzrkadľuje stupeň antropogénnej premeny krajiny. 
SKŠ odráža vzájomnú kombináciu súboru prvkov prírodného, poloprírodného (človekom 
pozmenené prvky krajinnej štruktúry) i umelého charakteru (človekom vytvorené prvky krajinnej 
štruktúry).  
Krajinný obraz je súborom faktorov, pôsobiacich na človeka prostredníctvom optických, 
sluchových a čuchových vnemov. V tejto súvislosti treba osobitne zdôrazniť esteticko-výtvarné 
kvality krajinného obrazu, na základe ktorého si človek vytvorí prvý dojem, spontánny iniciujúci 
vzťah človeka ku krajine.  
Z hľadiska krajinnoekologických komplexov predstavuje územie súvisle zastavané (mestská 
krajina) so stredným stupňom osídlenia. V širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti je 
zastúpený KEK pahorkatín, ktoré západne prechádzajú do KEK vrchovín na karbonátových a 
pestrých horninách a východne KEK riečnych rovín a KEK vrchovín na karbonátových a 
pestrých horninách (Miklós, L., Kočická, E., Kočický, D. in Atlas krajiny SR, 2002). 
Za pozitívne prvky scenérie krajiny možno považovať sídelnú zeleň a prírodná rezervácia 
Urpínska lesostep (JV smerom). Za negatívne prvky scenérie krajiny možno považovať cesty, 
sústavu nadzemných inžinierskych vedení. V okolí lokality sa nevyskytuje žiadny prirodzený 
prvok súčasnej krajinnej štruktúry, ktorý by vykazoval prvky jedinečnosti, pôvodnosti, okrem 
Tajovského potoka, ktorý z pohľadu dotknutého územia je viditeľný. Celkovú scenériu krajiny 
pozitívne ovplyvňuje panoráma Urpínskej lesostepy.   
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III.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty 
územia 

Mesto Banská Bystrica 

Mesto Banská Bystrica je administratívno-správnym centrom kraja a okresu a predstavuje jedno z 
najvýznamnejších centier Slovenskej republiky. Ako také je aj rozhodujúcim prvkom pri 
formovaní nadregionálnych a interregionálnych vzťahov celého Banskobystrického kraja. 
Banskobystrický kraj predstavuje v súčasnosti značne vnútorne diferencovaný hospodársky a 
sídelný systém. Táto diferenciácia vychádza predovšetkým z hospodárskych, ekonomických a 
demografických faktorov. V kraji možno sledovať výrazné severo-južné rozdiely v hospodárskej 
sile a demografickom vývoji. Napriek nepriaznivejšej dopravnej dostupnosti severnej časti kraja, a 
teda aj mesta Banská Bystrica, je táto časť rozvinutejšia a má aj väčšie predpoklady ďalšieho rastu. 
Je to podmienené najmä prítomnosťou mesta Banská Bystrica a banskobystricko-zvolenskej 
aglomerácie – ťažiska osídlenia, celoštátneho až medzinárodného významu, ktorého je mesto 
jadrovým územím. 

Banská Bystrica leží na rozmedzí Horehronia a Zvolenskej kotliny, medzi Kremnickými a 
Starohorskými vrchmi a Poľanou. Nosným prírodným prvkom mesta je rieka Hron, ktorá sa na 
území mesta stáča z východo-západného smeru na južný okolo prírodnej dominanty mesta vrchu 
Urpín. Katastrálne územia mesta: Banská Bystrica, Kostiviarska, Kremnička, Podlavice, Radvaň, 
Sásová, Senica, Šalková, Uľanka. Mestské časti. Banská Bystrica, Iliaš, Fončorda, Jakub, 
Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska Terasa, Radvaň, Rakytovce, 
Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka. Na rozlohe 103,38 km2  v r. 2019 žilo 
78 205,5 obyvateľov, čo predstavuje hustotu 756,51 osôb na km2 (http://datacube.statistics.sk, 
2020). 

História mesta Banská Bystrica 

História mesta sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osady Bystrice – zásluhou 
niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta prirodzene vytvorili 
hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti, stúpol význam 
osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto. 

Mesto Banská Bystrica od udelenia mestských práv prešlo viacerými etapami vývoja a trvale sa 
vpísalo nielen do dejín Slovenska. V roku 2005 sa tiež písalo 510. výročie vzniku Thurzovsko-
fuggerovskej spoločnosti. Tento banskobystrický mediarsky podnik so svojím obrovským 
komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, hustou sieťou 
skladov a podvojným účtovníctvom patril k najväčším a najmodernejším ranokapitalistickým 
podnikom svojho druhu v Európskom baníctve a hutníctve. 

Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu 
(Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom, 
barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie 
Slovenského národného povstania s Mariánskym stĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie 
ohraničujú honosné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. 
Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v 
ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické meštianske domy 
možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihányiovskom kaštieli v mestskej 
časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické 
múzeá sú v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty 
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Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého. 

Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené 
Slovenské národné povstanie – ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta v 
druhej svetovej vojne – 26. marca 1945 sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodársko-
správnych centier Slovenska. Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územno-
administratívnym pomerom a začalo stavať na bankovníctve, školstve a turistike. Založením 
Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského 
vzdelávania na Slovensku. V školskom roku 2013/2014 študovalo na univerzite 10416 študentov. 
V súčasnosti je Banská Bystrica s 77786 obyvateľmi hospodárskym, administratívnym a 
kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. 
(zdroj: https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/o-meste/historia/). 
Kultúrnohistorické hodnoty  
Stredoveké centrum mesta Banská Bystrica bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú 
rezerváciu. Hranica pamiatkovej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1 NV SR č. 108/2004 Z.z. 
o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica, zo dňa 10.2.2004, s účinnosťou od 
1.3.2004. Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR č. PÚ-11/521- 17/4810/And zo dňa 7.7.2011 
bolo v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany pamiatok vyhlásené ochranné pásmo 
Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v k.ú. 
Banská Bystrica. V r. 2015 boli pre túto rezerváciu spracované Zásady ochrany, obnovy a 
prezentácie hodnôt územia (spracoval Klasová, Z. a kol., KPÚ BB). Územie výstavby navrhovanej 
činnosti nezasahuje do pamiatkovej rezervácie. V meste Banská Bystrica je v „Registri 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok“ evidovaných celkom 336 nehnuteľných pamiatkových 
objektov (http://www.pamiatky.sk/sk, 2020). Ako nehnuteľné pamiatkové objekty sú evidované 
budovy (bytové, meštianske domy), prvky opevnenia hradu (bašty, brány, múry), cintoríny, parky, 
pamätné tabule, kostoly, pamätné miesta ...  
Archeologické náleziská  
Na území mesta sa nachádza viacero pozoruhodných archeologických objavov zaznamenaných 
najmä v Dolnej ulici, na Námestí SNP, na Námestí Štefana Moysesa, ul. Jána Cikkera, 
Kuzmányho ulici, Národnej ulici, Kapitulskej ulici, Hornej ulici, Skuteckého ulici, Lazovnej ulici, 
Krížnej ulici, Katovnej ulici, Dolnej Striebornej ulici, v Areáli Mestského hradu (Kolektív 
AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica). 
Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádza v miestach uvedených pozoruhodných 
archeologických objavov. 

Demografické údaje  
Podľa počtu obyvateľov patrí Banská Bystrica medzi veľké mestá SR. Počet obyvateľov mesta 
Banská Bystrica zaznamenáva od roku 1970 výrazný nárast do roku 1991, a to zo 44 749 na 83 
698 obyvateľov, po roku 1991 už počet obyvateľov mesta klesá až na 79 819 osôb v roku 2010. 
Od roku 2010 do súčasnosti možno sledovať trend poklesu počtu obyvateľov. Úbytok 
zapríčiňuje jednak záporný, resp. veľmi nízky prirodzený prírastok, jednak negatívne saldo 
migračného pohybu. 
V populácii mesta dochádza k procesu starnutia obyvateľstva (regresívny typ populácie v ktorej 
poreprodukčná zložka má prevahu nad detskou zložkou), tak ako v celej spoločnosti. Celkový 
úbytok obyvateľstva je spôsobený tak prirodzeným úbytkom ako i mechanickým, avšak s väčším 
podielom zvýšenej migrácie z mesta. V štruktúre trvale bývajúceho obyvateľstva prevládajú ženy 
nad mužmi. Priemerný vek od r. 2010 presahuje 40 rokov. Väčšia časť obyvateľov 38,36%, sa pri 
SODB 2011 hlásila k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu, 10,9% k Evanjelickej cirkvi 
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augsburského vyznania, 29,3% obyvateľstva je bez vyznania, u 17,6% nebolo vyznanie zistené. Z 
hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti – 
83,82%, u 13,72 nebola národnosť zistená. Podľa stupňa najvyššieho dostupného vzdelania cca 
24,5% obyvateľstva má ukončené úplné stredné učňovské (s maturitou), 21,5% má ukončené 
vysokoškolské vzdelanie, 12,2% je bez vzdelania, cca 10% má stredné vzdelanie bez maturity, 9% 
má učňovské vzdelanie, 8,3% ukončilo základné vzdelanie. (https://census2011.statistics.sk/, 
2020). 
Tabuľka 5: Vývoj počtu obyvateľov v Banskej Bystrici 
Počet 
obyvateľov 

Roky 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muži 37557 37613 37509 37445 37288 37145 37022 36949 36876 36773 36617 

Ženy 42262 42162 42074 41923 41739 41613 41613 41535 41451 41311 41102 

Spolu 79819 79755 79583 79368 79027 78758 78635 78484 78327 78084 77719 

 
 
 
 
 
Tabuľka 6: Prehľad pohybu obyvateľstva Banskej Bystrice 
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2020 77964 729 766 -37 -328 1189 861 -328 43,66 13,99 66,19 19,83 

2015 78 897 760 695 65 -334 1317 983 -423 42,21 12,91 71,47  15,62 

2010 79 883 805 665 140 -311 1244 933 -171 40,38 12,15 75,59 12,26 

2005 81 769 673 727 -54 -369 1286 917 -269 38,41 13,19 76,31 10,5 

2000 84 129 623 665 -42 -230 995 765 -243 36,28 17,08 73,11 9,8 

V populácii mesta dochádza k procesu starnutia obyvateľstva (regresívny typ populácie v ktorej 
poreprodukčná zložka má prevahu nad detskou zložkou), tak ako v celej spoločnosti. Celkový 
úbytok obyvateľstva je spôsobený tak prirodzeným úbytkom ako i mechanickým, avšak s väčším 
podielom zvýšenej migrácie z mesta. V štruktúre trvale bývajúceho obyvateľstva prevládajú ženy 
nad mužmi. Priemerný vek od r. 2010 presahuje 40 rokov. Väčšia časť obyvateľov 38,36%, sa pri 
SODB 2011 hlásila k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu, 10,9% k Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, 29,3% obyvateľstva je bez vyznania, u 17,6% nebolo vyznanie zistené. Z 
hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti – 
83,82%, u 13,72 nebola národnosť zistená.  
Podľa stupňa najvyššieho dostupného vzdelania cca 24,5% obyvateľstva má ukončené úplné 
stredné učňovské (s maturitou), 21,5% má ukončené vysokoškolské vzdelanie, 12,2% je bez 
vzdelania, cca 10% má stredné vzdelanie bez maturity, 9% má učňovské vzdelanie, 8,3% ukončilo 
základné vzdelanie. (https://census2011.statistics.sk/, 2020). 
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Infraštruktúra 
Zásobovanie vodou  
Mesto Banská Bystrica nie je sebestačné kryť potrebu pitnej vody iba z vlastných vodárenských 
zdrojov. Zabezpečenie potrebného množstva pitnej vody pre verejný vodovod mesta je riešené 
odberom vody z Pohronského skupinového vodovodu a z vodárenských zdrojov nachádzajúcich 
sa v záujmovom území mesta – vodárenský zdroj Ľadová studňa a doplňujúci vodárenský zdroj 
Tajov. Distribučný systém vodovodných privádzačov zásobuje vodojemy pre jednotlivé tlakové 
pásma a zásobovacie oblasti, ako z nadradeného vodovodného systému, tak aj z vlastných 
zdrojov s možnosťou alternatívneho plnenia príslušných vodojemov. Celková dĺžka 
vodovodných privádzačov je 53 869 m. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta 
Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica). 

Odkanalizovanie  
V súčasnosti je ukončená I. a II. etapa stavby „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu 
odpadových vôd“. Kmeňová stoka A od ČOV po Kráľovú bola rekonštruovaná a v úseku 
Kráľová – napojenie zberača AP od železničnej stanice bola vybudovaná nová súbežná stoka. 
Kmeňová stoka má charakter jednotnej kanalizácie. V rámci stavby bolo vybudovaných 44 172 m 
nových kanalizačných sietí a 20 320 m rekonštrukcií existujúcich zberačov. Na verejnú 
kanalizáciu mesta boli okrem časti mesta Iliaš, Jakub, Senica a Šalková napojené aj obce Badín, 
Kynceľová, Nemce a Selce. V rámci stavby sa vytvorili podmienky, aby sa na verejnú kanalizáciu 
mesta mohli napojiť aj obce Tajov a Malachov. Na sieti je vybudovaných 16 odľahčovacích 
komôr dažďových vôd s pomerom odľahčovania 1:5 a s vyústením odpadových vôd po 
odľahčení do centrálnej ČOV. Čistenie odpadových vôd zabezpečuje ČOV Banská Bystrica. 
ČOV je vybudovaná na pravom brehu Hrona v k.ú. Rakytovce a Badín. Kapacita ČOV je po 
rozšírení 190 830 EO (ekvivalentných obyvateľov), 32 250 m3.d-1 . Recipientom vyčistených 
odpadových vôd je rieka Hron. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská 
Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

Elektrická energia  
Banskobystrický kraj je trvalo deficitný vo výrobe elektrickej energie. Výrobu elektrickej energie 
zabezpečujú len malé vodné elektrárne a teplárne v priemyselných a bytových aglomeráciách. Na 
území mesta Banská Bystrica sa nenachádzajú väčšie zdroje elektrickej energie. Celé zásobovanie 
je riešené z rozvodní 110/220 kV Bánoš a Fončorda. Väčším doplnkovým zdrojom elektrickej 
energie je na území mesta Tepláreň Radvaň (5,2 MWe), tepláreň Biotika, a.s. Slovenská Ľupča ako 
aj elektráreň mestskej ČOV. Prenosová sústava 220 kV prechádzajúca v smere Lemešany -Sučany 
- Nováky je prepojená s rozvodňou 220/110/22 kV v Medzibrode (okres Banská Bystrica), ktorá 
je ďalej prenosovými 110 kV vedeniami napojená na rozvodňu 110/22 kV Bánoš. Distribučnú 
sieť mesta Banská Bystrica a jeho záujmového územia zásobujú rozvodne prenosovej sústavy 
110/22 kV Bánoš a 110/6 kV Fončorda, ktoré sú napojené z uvedenej rozvodne 220/110 kV 
Medzibrod, ale aj z rozvodne 220/110 kV Žiar nad Hronom. Mesto Banská Bystrica je potom 
zásobované elektrickou energiou z 22 kV a 6 kV rozvodov. Ide o vzdušné okružné vedenia ako aj 
káblové, ktoré zásobujú distribučné rozvodne 22/0,4 kV resp. 6/0,4 kV. Prevádzku distribučnej 
sústavy s VVN 110 kV, VN 22 kV, NN a príslušných energetických zariadení zabezpečuje v 
okrese Banská Bystrica Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v 
spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

Zásobovanie teplom  
Zásobovanie teplom na území mesta Banská Bystrica je riešené kombinovaným spôsobom. Časti 
mesta s bytovými domami (HBV) sú zásobované prevažne z centrálnych kotolní, malá časť je 
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zásobovaná teplom zo samostatných domových kotolní vo vlastníctve spoločenstiev vlastníkov 
bytov, alebo správcov domov. Rodinné domy (IBV) sú teplom zásobované výhradne z malých 
kotolní osadených v jednotlivých objektoch. Kotolne v RD sú v plynofikovaných oblastiach 
prevažne plynové. V oblastiach bez plynovodov sú prevažne na pevné palivo a elektrickú energiu. 
Existujúce centrálne kotolne v Banskej Bystrici sú rozmiestnené tak, aby pokrývali požadované 
odbery tepla v zásobovaných územiach. Priemyselné objekty sú vykurované prevažne plynovými 
spotrebičmi s napojením na distribučnú, alebo zásobovaciu sieť plynovodov. V oblastiach, kde 
nie je možné napojenie na zemný plyn spotrebičmi na pevné palivo. Elektrické vykurovanie 
priemyselných objektov je len výnimočné a v zanedbateľnom pomere. 
V území je ako médium pre zdroj tepla minimálne využívaný aj propán-bután. Alternatívne 
zdroje tepla (slnečná energia, latentné teplo...) sú pre potreby výroby tepla použité len výnimočne. 
Prevažne sú využité v rodinných domoch formou slnečných kolektorov. (Kolektív AUREX, s.r.o. 
Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica). 
Zásobovanie plynom  
Dodávka plynu pre Banskú Bystricu sa uskutočňuje vysokotlakovým plynovodom z prepúšťacej 
stanice Michalová smerom Brezno - Banská Bystrica – Zvolen - Žiar nad Hronom - Handlová, 
tzv. Pohronským plynovodom, ktorý prechádza územím mesta (DN 300, PN 25). Z plynovodu 
sú vysadené odbočky pre napojenie jednotlivých regulačných staníc a následne STL a NTL 
plynových rozvodov. VTL plynovod je vedený ako zásobovací s napájaním ďalších obcí a miest v 
okolí horného toku Hrona. Pre zásobovanie odberných miest STL a NTL plynovodmi sú na 
odbočky VTL plynovodu osadené regulačné stanice s potrebnou kapacitou. Z pohľadu vyžitia 
existujúcich regulačných staníc je ich kapacita dostatočná a vzhľadom na ich zokruhovanie 
(väčšia časť) s napojením na jednotnú plynovodnú sieť je zabezpečená dodávka zemného plynu 
aj pri výpadku niektorej z RS. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská 
Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

Dopravná infraštruktúra  
Mesto Banská Bystrica sa z dopravného hľadiska nachádza v centrálnej časti SR a spolu s mestom 
Zvolen tvorí jeden z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku.  
Napojenie územia Banskej Bystrice na ostatné územie Slovenska je zabezpečované:  
• rýchlostnými cestami a cestami I. triedy, ktoré zabezpečujú prepojenia medzinárodného a 
celoštátneho významu: R1 v trase D1 Trnava – Banská Bystrica (E77), s pripravovaným 
pokračovaním v smere Korytnica – D1 Ružomberok, I/59 v trase Banská Bystrica – 
Ružomberok (E77) s vymedzením pre turistickú osobnú dopravu, I/66 v trase Banská Bystrica – 
Zvolen – Brezno, I/69 v trase Zvolen – Sliač - Banská Bystrica, I/14 v trase Banská Bystrica – 
Harmanec – I/65.  
• cestami II. triedy, ktoré zabezpečujú prepojenia regionálneho charakteru: II/578 v trase Banská 
Bystrica – Kordíky, II/591 v trase Banská Bystrica – Zvolenská Slatina s pripojením na cestu 
I/50.  
• cestami III. triedy, ktoré zabezpečujú prepojenia lokálneho charakteru: III/066033 - od I/66 
cez Selce a Priechod na Baláže, III/066034 - od I/59 na severnom okraji Kostiviarskej cez 
Nemce na cestu III/066033, III/066024 - od križovatky s cestami I/66 a I/59 cez Sládkovičovu 
ulicu súbežne s rýchlostnou cestou R1 do Badína s pripojením na cestu I/69 pri Vlkanovej, 
III/066014 - zo Sielnice na cestu I/66, III/066019 - z cesty I/66 cez Vlkanovú a Hronsek na 
cestu III/066016, III/066021 - prepojenie ciest I/69 a III/066024 severne od Badína a 
Vlkanovej, III/066026 - z križovatky Sládkovičovej a Poľnej ulice cez Poľnú ulicu do Horných 
Pršian, III/066035 - od cesty I/66 v Šalkovej na Poniky, III/066036 - od cesty III/066035 cez 
Môlču na cestu II/591, III/066040 - od cesty III/066042 zo Slovenskej Ľupče na Podkonice, 
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III/066042 - od rýchlostnej cesty R1 východne od Šalkovej do Slovenskej Ľupče, III/578001 - z 
cesty II/578 do Riečky, III/578002 - z cesty II/578 na Králiky, III/059003 – z cesty I/59 do 
Španej Doliny.  
Základný komunikačný systém mesta je riešený ako radiálno-okružný, tvorený vonkajším a 
vnútorným mestským okruhom a doplnený radiálami v trasách ciest I., II. a III. triedy. Základom 
komunikačného systému mesta je prieťah rýchlostnej cesty R1, ktorá je súčasťou siete diaľnic a 
rýchlostných ciest, v pokračovaní smerom východným až po hranicu mesta Banská Bystrica. V 
priestore Kostiviarska sa z rýchlostnej cesty R1 odpája cesta I/59. Realizáciou severného 
obchvatu - rýchlostnej cesty R1 došlo k rozdeleniu mimoriadne veľkých prepravných objemov zo 
súčasnej trasy cesty I/66 do dvoch polôh. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA 
mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica)  
V roku 2015 bolo vykonané celoštátne sčítanie dopravy. V nižšie uvedenom obrázku a tabuľke sú 
uvedené intenzity dopravy zistené na sčítacích úsekoch v oblasti Banskej Bystrice. 
 
 
Obrázok 7: Cestná sieť v Banskej Bystrici s výsledkami sčítania dopravy v r. 2015 
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Zdroj: https://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/bb/scitanie_banska_bystrica_2015.pdf 

 
 
 
 
 
Tabuľka 7: Intenzity dopravy zistené v r. 2015 na sčítacích úsekoch situovaných v oblasti Banskej Bystrice 
Číslo sčítacieho 
úseku/číslo cesty 

Ročné priemerné intenzity profilové (sk. voz./24 h) 

nákladné vozidlá 
celkom 

osobné automobily motocykle súčet všetkých 
vozidiel 

90871 (R1) 4644 35174 193 40011 

90662 (R1) 4747 23403 40 28190 

90663 (R1) 3785 19811 61 23657 

90664 (R1) 2548 9126 40 11714 

90665 (R1) 2413 15792 62 18267 

90881 (R1) 1867 9862 37 11766 

90882 (R1) 1972 11589 48 13609 

90872 (I/66) 2740 31719 100 34559 

90873 (I/66) 2457 24891 95 27443 

90874 (I/66) 1273 9853 29 11155 

92831 (II/591) 405 3231 21 3657 

93581 (III/2415) 1485 17961 67 19513 

93582 (III/2415) 717 4815 43 5575 

Zdroj: https://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/bb/scitanie_tabulka_bb_2015.pdf 

Statická doprava  
Významným problémom v rámci dopravnej infraštruktúry v meste Banská Bystrica je statická 
doprava. So stupňujúcou sa motorizáciou sa situácia neustále zhoršuje, predovšetkým na 
sídliskách, kde je koncentrované väčšie množstvo obyvateľov. Sú to hlavne obytné územia 
Rudlová-Sásová, Podlavice, Fončorda, Radvaň, Podháj. Pri výstavbe obytných území v 
predchádzajúcom období sa uvažovalo s výrazne nižším stupňom automobilizácie, než je v 
súčasnosti, plochy pre parkovanie a odstavovanie vozidiel boli poddimenzované. Na vyriešenie 
tohto problému je nevyhnutné budovanie nových plôch sústredeného odstavovania a parkovania 
vozidiel formou hromadných parkovacích garáží a záchytných plôch statickej dopravy mimo 
centrálnu časť mesta. (Kolektív: PHSR mesta BB na r. 2015 – 2023) 
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Železničná doprava  
Železničnú dopravu predstavujú v priestore Banskej Bystrice dve železničné trate. Prvou z nich je 
trať č. 170 zo stanice Zvolen cez Banskú Bystricu do stanice Vrútky, druhou je trať č. 172 zo 
stanice Banská Bystrica cez Brezno na Červenú Skalu. Úseky tratí z Banskej Bystrice do Vrútok a 
na Červenú Skalu sú jednokoľajné a neelektrifikované. Elektrifikácia úseku trate č. 170 Zvolen – 
Banská Bystrica bola ukončená v roku 2006. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA 
mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) V zámeroch rozvoja železničnej dopravy je 
návrh zdvojkoľajnenia úseku trate č. 170 v úseku Zvolen – Banská Bystrica, čo je odôvodnené aj 
potrebou vytvorenia integrovaného systému hromadnej dopravy regiónu Banskej Bystrice, kde 
nosnú os tohto systému by tvorilo práve železničné prepojenie Banskej Bystrice a Zvolena. 
(Kolektív: PHSR mesta BB na r. 2015 – 2023)  
Letecká doprava  
Letecká doprava je pre mesto Banská Bystrica zabezpečovaná letiskom Sliač, ktoré je situované v 
katastri obce Sielnica. Letisko Sliač je letiskom medzinárodného významu s pravidelnou osobnou 
prepravou a so súbežnou vojenskou prevádzkou. Z územného pohľadu je letisko zaradené do 
kategórie hlavnej siete. Dostupnosť letiska z centra mesta je cca 14 km. Po technickej stránke je 
letisko schopné zabezpečovať lety pre pasívny cestovný ruch strednokapacitnými lietadlami. 
Terminál a jeho ostatná vybavenosť zodpovedajú požiadavkám menšieho regionálneho letiska. 
V súčasnosti sa na území mesta Banská Bystrica nachádzajú nasledovné účelové heliporty 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta na nám. L. Svobodu, heliport 
Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v starom areáli nemocnice na Ceste k 
nemocnici. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN 
mesta Banská Bystrica) 

Občianska vybavenosť  
Sociálna a zdravotná starostlivosť  
Zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť obyvateľom mesta a spádovej oblasti zabezpečujú 
predovšetkým samostatné ambulancie všeobecnej (pre dospelých, pre deti a dorast) a 
špecializovanej ambulantnej starostlivosti (gynekologickej a zubno-lekárskej starostlivosti) 
rovnomerne rozložené na území mesta buď ako samostatné objekty, alebo ako vostaviteľné 
zariadenia v objektoch rodinných/bytových domov alebo v polyfunkčných objektoch/centrách, 
2 polikliniky (Poliklinika na Hornej ul. 60 a Poliklinika NovaMed spol. s r.o.), medicínske 
centrum ZDRAVOMED, 2 všeobecné nemocnice (Fakultná NsP F. D. Roosevelta a Detská 
fakultná nemocnica s poliklinikou), 3 špecializované nemocnice (Stredoslovenský ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a.s., Centrum pre liečbu drogových závislostí, Mammacentrum sv. Agáty 
ProCare10, a.s.), 3 agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, verejné lekárne, pobočky 
verejných lekární, výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne audioprotetických a ortopedicko-
protetických zdravotníckych pomôcok, 1 hospic a mobilný hospic (Dom Božieho milosrdenstva, 
n.o.), zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a viaceré špecializované 
zdravotnícke zariadenia. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 
2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

Školstvo  
V Banskej Bystrici sú zastúpené vzdelávacie inštitúcie všetkých úrovní, od materských škôl po 
vysoké, vrátane celoživotného vzdelávania. V Banskej Bystrici pôsobí 40 materských škôl, z toho 
27 je zriadených Mestom, 2 sú zriadené Okresným úradom a 11 materských škôl je súkromných. 
Mesto Banská Bystrica zriaďuje 11 základných škôl. Na území mesta ďalej pôsobia 3 súkromné, 2 
cirkevné a 2 špeciálne základné školy zriadené Okresným úradom Banská Bystrica. V Banskej 
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Bystrici pôsobí 18 stredných škôl, z toho 6 gymnázií, 9 stredných odborných škôl, 1 
konzervatórium, 1 špeciálna stredná škola. Zriaďovateľom stredných škôl na území mesta je 
Banskobystrický samosprávny kraj – 11 škôl, Okresný úrad Banská Bystrica – 3 školy, cirkev – 2 
školy, súkromné subjekty – 2 školy. (https://www.banskabystrica.sk/zivot-v-meste/skolstvo/) Vysoké 
školstvo v Banskej Bystrici vzdeláva v humanitných, prírodovedeckých, ekonomických a 
umeleckých odboroch. V Banskej Bystrici pôsobí 6 vysokých škôl: Univerzita Mateja Bela so 
šiestimi fakultami, Akadémia umení s tromi fakultami, Fakulta zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 
(https://www.portalvs.sk/sk/mesto/banska-bystrica)  

Kultúra  a šport  

Zariadenia kultúry sú v meste Banská Bystrica reprezentované viacerými zariadeniami 
celomestského až regionálneho významu s kapacitou zodpovedajúcou postaveniu krajského 
mesta. Sú to viaceré múzeá (Múzeum SNP, Literárne a hudobné múzeum, Poštové múzeum 
Slovenskej pošty, a.s. s celoslovenským významom, Stredoslovenské múzeum so samostatnými 
expozíciami v Thurzovom dome a Tihányiovskom kaštieli v Radvani), galérie (Stredoslovenská 
galéria s 3 výstavnými priestormi, z toho 1 stála expozícia), knižničné inštitúcie (Verejná knižnica 
Mikuláša Kováča so 6-timi pobočkami, Štátna vedecká knižnica, Univerzitná knižnica UMB), 
profesionálne i amatérske divadelné scény, kiná a iné kultúrne zariadenia (Štátna opera, Bábkové 
divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, Divadlo 
Akadémie umení, Divadlo Ivana Palúcha, multikino Europa Cinemas, Dom Matice slovenskej, 
Stredoslovenské osvetové stredisko, hvezdáreň, PKO, centrá voľného času atď.) (Kolektív 
AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica)  

Športové a telovýchovné zariadenia  

Jestvujúce zariadenia najmä vyššej vybavenosti: • zariadenia pre športy pozemné (otvorené a 
kryté): futbalový a ľahkoatletický štadión SNP + 5 cvičných ihrísk – Štiavničky, športové areály v 
rámci škôl (UMB – Lúčka na Tajovského ul. a na Sásovej, 8-ročné športové gymnázium, 
futbalové ihriská (ŠK Radvaň, Uľanka - bývalé, Jakub, Rudlová, Podlavice, za evanjelickým 
cintorínom, Šalková, Kremnička, Rakytovce – tesne za hranicami mesta) + školské telovýchovné 
areály, • telocvične – 4 mimoškolské (Rudlová, Sásová, na Hviezdoslavovej a Komenského ul.) + 
20 telocviční základného a 15 stredného školstva, • športové haly - na Štiavničkách, 8-ročné 
športové gymnázium, • tenisový areál Dixon na Štiavničkách, tenisové dvorce v rámci školských 
areálov, 3 ihriská volejbalové, • iné: kolkáreň v Sásovej, 2 hokejbalové ihriská v Sásovej, štadión 
pre pozemný hokej na Golianovej ulici, jazdecké areály v extraviláne (Pony farma, pri štarte Bielej 
stopy) a v území Hornej Mičinej, strelnice v areáli UMB v ČM XII Sásová a na území obce Horná 
Mičiná, motokrosový areál v Môlči, • zariadenia pre vodné športy: plážové kúpalisko a krytá 
plaváreň, obe na Štiavničkách, • zimné športy na ľade: 2 kryté haly na Uhlisku, • zimné športy na 
snehu: lyžiarske areály – v extraviláne mesta (Areál zdravia – 2 vleky, Suchý vrch - 2 vleky, 
stredisko Králiky –vlek, sedačka, štart a cieľ bežeckej Bielej stopy), lyžiarske bežecké dráhy), • 
skokanské lyžiarske mostíky – Uhlisko (neperspektívne), Králiky. (Kolektív AUREX, s.r.o. 
Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica) 

Cestovný ruch  

Prírodné podmienky dávajú predpoklady predovšetkým pre uplatnenie rekreačných a športových 
činností viazaných na horské prostredie a to:  
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• pre prechádzky, pešiu a horskú turistiku s výbornými podmienkami, čo je zdôraznené bohatou 
sieťou peších turistických trás začínajúcich už na okraji mesta do všetkých okolitých pohorí; 
výborné podmienky dávajú predpoklad aj pre tvorbu lesoparku, ktorý sa rozprestiera na troch 
lokalitách, 

 • pre zimné športy, ktorým slúžia viaceré lyžiarske terény v bezprostrednom okolí a v bližšom 
záujmovom území mesta najmä na východných svahoch Kremnických vrchov a Starohorských 
vrchov, • pre cykloturistiku údolnú aj horskú, pre ktorú sa začína budovať sieť cyklistických trás, 

• pre špecifické činnosti (poľovníctvo, jazdectvo, golf a pod.). Slabšie podmienky sú pre vodné 
športy, z ktorých sa uskutočňuje vodná turistika po Hrone a športové rybárstvo.  

Vodné plochy sa v okolí nenachádzajú. Možnosť kúpania je len v budovaných zariadeniach – 
prírodné kúpalisko Štiavnička v meste. V okolí je bohatý výskyt minerálnych prameňov, vo 
vlastnom meste minerálny prameň v Rudlovej. (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s 
ÚHA mesta Banská Bystrica, 2013: ÚPN mesta Banská Bystrica). 

III.4 Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 

Podľa Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2019 je z hľadiska 
diferenciácie územia podľa environmentálnej kvality posudzované územie charakterizované ako 
Podpoliansky región – región s mierne narušeným prostredím, okrsok Zvolensko-bystrický  - okrsok 
s  narušeným prostredím (SAŽP, 2020).  
Z dostupných údajov a obhliadky dotknutého územia nie sú indície o reálnych zdrojoch 
znečisťovania horninového prostredia, podzemných vôd, povrchových vôd, ovzdušia v území 
výstavby. 

III.4.1 Ovzdušie 

V súčasnosti sú na Slovensku rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia v 
mestách: 

• výfukové plyny z automobilov, 
• resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (znečistené automobily, posypový materiál, 

prach, špina na krajnici ciest, ...), 
• suspenzia tuhých častíc z dopravy (oder pneumatík, brzdových obložení a povrchov 

ciest...), 
• minerálny prach zo stavebnej činnosti, 
• veterná erózia z nespevnených povrchov, 
• lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá 

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. V § 6 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je stanovený postup pre jej 
hodnotenie. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné 
medze na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite 
ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z. Základným východiskom pre hodnotenie kvality 
ovzdušia na Slovensku sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré 
realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na staniciach Národnej monitorovacej 
siete kvality ovzdušia (NMSKO), ktorej súčasťou sú aj 4 stanice s monitorovacím programom 
EMEP. 
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Na monitorovanie lokálneho znečistenia ovzdušia bolo v roku 2019 na území SR rozmiestnených 
33 automatických monitorovacích staníc, z ktorých väčšina monitoruje základné znečisťujúce 
látky (SO2, NO2, NOX, PM10, PM2,5, CO). Takéto stanice sa v okrese Banská Bystrica nachádzajú 
2  a to Štadlerovo nábrežie a Zelená ulica.  
Územie mesta Banskej Bystrice je na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a 
aglomeráciách v rokoch 2016 – 2018, vymedzenou oblasťou riadenia kvality ovzdušia pre 
znečisťujúce látky PM10, Benzo(a)pyrén (Kolektív SHMÚ: Hodnotenie kvality ovzdušia v SR 
2018). Pre toto územie bol v r. 2013 spracovaný „Program na zlepšenie kvality ovzdušia – územie 
mesta Banská Bystrica (Kolektív MŽP SR, OÚ BA, SHMÚ, 2013). Akčný plán pre oblasť 
riadenia kvality ovzdušia (ďalej len oblasti „RKO“) - územie mesta Banská Bystrica bol 
zverejnený vo Vestníku vlády SR, čiastka 1 dňa 28.2.2013 ako Všeobecne záväzná vyhláška 
Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2013 z 20. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na 
zabezpečenie kvality ovzdušia (účinnosť 1.3.2013). 
Od roku 2000 je vývoj hlavných znečisťujúcich látok sledovaný aj prostredníctvom databázy 
Národného emisného inventarizačného systému (NEIS), ktorý je vyvíjaný za podpory 
Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Program 
NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR a obsahuje najnovšie zmeny legislatívy 
ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU. Súčasťou projektu sú 
procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných 
úradov, ako aj procedúry, zabezpečujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich 
prezentáciu na centrálnej úrovni. Vývoji emisií zo stacionárnych zdrojov (veľké a stredné zdroje 
znečistenia) klesá len množstvo oxidov siričitého a množstvo organických látok vyjadrených ako 
celkový organický uhlík (TOC). Množstvo tuhých znečisťujúcich látok, oxidu dusíka a oxidu 
uhoľnatého mierne stúpa (NEIS, 2018). 
V Banskobystrickom kraji patrí medzi oblasti riadenej kvality ovzdušia: Banská Bystrica (PM10), 
Jelšava a obce Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota (PM10 a PM2,5). 
Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v Banskobystrickom kraji pochádzajú z bodových zdrojov 
znečistenia (výroba magnezitového slinku, teplárne, výroba uhlíkových vlákien, strojárenská 
výroba a iné), ale aj z mobilných zdrojov - automobilová doprava. 
Z hľadiska zdrojov znečistenia ovzdušia v meste Banská Bystrica sa podieľajú na znečistení 
ovzdušia najmä centrálne tepelné zdroje, blokové kotolne, domáce kúreniská, automobilová 
doprava a prach z ulíc, nespevnených plôch a poľnohospodárskej pôdy. 
 
Aglomerácie a zóny pre SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, benzén a CO - Zóna Banskobystrický kraj – za rok 
2018 
Priemerné denné koncentrácie PM10 prekročili limitnú hodnotu na dvoch AMS: Jelšava, 
Jesenského a Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie. Limitná hodnota pre priemernú ročnú 
koncentráciu PM10 nebola prekročená na žiadnej stanici v tejto zóne. Vysoký počet prekročení 
dennej limitnej hodnoty pre PM10 v Jelšave (74 prekročení dennej limitnej hodnoty) je možné 
pripísať najmä vykurovaniu tuhým palivom v tejto oblasti, kde situáciu ešte zhoršujú extrémne 
nepriaznivé rozptylové podmienky. 
Menej výrazne sa v Jelšave prejavuje vplyv priemyselných zdrojov. Naopak, na AMS Banská 
Bystrica, Štefánikovo nábrežie, je vysoký počet prekročení dennej limitnej hodnoty spôsobený 
najmä cestnou dopravou. Koncentrácie PM2,5, oxidu siričitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), 
benzénu ani oxidu dusného (CO) neprekročili v tejto zóne limitné hodnoty.  
Cieľová hodnota pre BaP bola prekročená na staniciach: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr.; 
Veľká Ida, Letná; Žilina, Obežná a Jelšava, Jesenského. Vysoké koncentrácie benzo(a)pyrénu 



KOMPLEX HUTNÁ – POLYFUNKČNÉ DOMY HUTNÁ UL., BANSKÁ BYSTRICA 
Zámer činnosti podľa zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jún 2021 

 

 
 46 

(BaP) vo Veľkej Ide sú pravdepodobne z väčšej časti spôsobené výrobou koksu v blízkom 
metalurgickom komplexe, v Jelšave je hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia vykurovanie 
domácností tuhým palivom. Na stanici v Žiline a v Banská Bystrica na Štefánikovo nábreží sú 
vysoké koncentrácie BaP pravdepodobne zapríčinené najmä vysokou intenzitou cestnej dopravy, 
pri zhoršených rozptylových podmienkach v chladnom polroku, vykurovanie domácností má na 
tieto stanice menši vplyv (Okresný úrad, Banská Bystrica, 2019, Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho 
znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2018). 
 
 
Tabuľka 8: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia za rok 
2019 (SHMÚ, 2020, Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2019) 

Aglomerácia/ 
zóna 

Ochrana zdravia VP2) 

Znečisťujúca 
látka SO2 NO2 PM10 PM2,5 CO Benzén SO2 NO2 

Doba 
spriemerovania 

1 
hod 

24 
hod 

1 
hod 

1 
rok 

24 
hod 

1 
rok 

1 rok 8 
hod1) 

1 rok 3 
hod 
po 
sebe 

3 
hod 
po 
sebe 

Limitná 
hodnota [µg.m–

3] 
(počet 
prekročení pre 
SR) 

350 
(24) 

125 
(3) 

200 
(18) 40 50 

(35) 40 25 10 
000 5 500 400 

Banskobystrický 
kraj 

Štefánikovo 
nábrežie, Banská 
Bystrica 

0 0 0 29 25 26 18 1768 1,0 0 0 

1) maximálna osemhodinová koncentrácia  
2) limitné hodnoty pre výstražné prahy  
3) stanice indikujú regionálnu pozaďovú úroveň  
Znečisťujúce látky, ktoré prekročili limitnú hodnotu sú zvýraznené hrubým písmom 
Označenie:            ≥ 90 % platných meraní 

 
Najviac súhlasov na povolenie stavby a prevádzky malých zdrojov znečisťovania býva vydaných 
v súvislosti s výstavbou, alebo rekonštrukciou rodinných domov. Najväčšia početnosť sa tak 
viaže k lokalitám: Pršianska terasa, Suchý vrch, Rakytovce, IBV Moskovská, Slnečné stráne a 
Podlavice. Ostatné uvedené malé zdroje podľa účelu sú vo výraznom nepomere k vyššie 
uvádzaným kategóriám. Každoročne rastie počet žiadostí individuálnych žiadateľov, ako 
majiteľov bytov v bytových domoch o doplnkové vykurovanie krbom, alebo individuálne 
vykurovanie bytu plynovým kotlom. Okrem novostavieb je tento trend najmä v starších bytových 
domoch s inštalovanými pôvodnými komínmi. V roku 2016 bolo vydaných 131 súhlasov na 
výstavbu a 113 súhlasov na prevádzku (Mesto Banská Bystrica, 2017: Správa o stave životného prostredia 
v meste Banská Bystrica 2012 – 2016). 

Zdroje znečisťovania ovzdušia v zóne Banskobystrický kraj 

Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v Banskobystrickom kraji je vykurovanie 
domácností, najmä v severnej časti, kde je podiel využitia palivového dreva v porovnaní s 
ostatnými oblasťami najvyšší. Lokálne je dôležitá aj cestná doprava. Najvyššiu intenzitu dosahuje 
v okrese Banská Bystrica – na diaľnici R1 (denne ňou v priemere prechádza 40 011 vozidiel, 4 
644 nákladných a 35 174 osobných áut) a na ceste č. 66 (34 559 vozidiel, 2 740 nákladných a 31 
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719 osobných áut). Významnou z hľadiska zaťaženosti komunikácií je cesta č. 50 v okrese 
Zvolen, Detva a Žiar nad Hronom – s úrovňou 29 988 vozidiel (19 % nákladných), 16 707 
vozidiel (23 % nákladných áut) a 14 357 vozidiel (11 % nákladných áut) – a cesta č. 66 v okresoch 
Zvolen (14 715 vozidiel, 2 534 nákladných áut a 12 135 osobných áut) a Brezno (12 289 vozidiel, 
1 659 nákladných a 10 559 osobných áut). V okrese Lučenec sú dôležitými cesty č. 585, č. 50 a č. 
75, pričom najhustejšia premávka je na prvej z nich (13 815 vozidiel, 1 387 nákladných a 12 370 
osobných áut) 8. 

Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia, ako je metalurgia neželezných kovov sú z hľadiska 
príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej významné. 
V závislosti od meteorologických podmienok sa v tomto kraji môže prejaviť aj vplyv teplární 
(SHMÚ, 2020, Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2019). 

V roku 2019 (http://www.air.sk/emissions.php?zl=TZL&rok=em_2015&pcz=, 2019) medzi 
významne stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v okolí patrili: 
• TZL: Kotolňa na spaľovanie biomasy – STEFE ECB, s.r.o., Banská Bystrica (k.ú. Banská 

Bystrica) 
Na znečistenie ovzdušia má vplyv drevársky priemysel s emisiami prašnosti, ale aj veľký počet 
lokálnych tepelných zdrojov. Na vysokej úrovni znečistenia v centre mesta má vysoký podiel 
automobilová doprava. Zdroje znečisťovania ovzdušia sa nachádzajú priamo v oblasti a v jej 
pomedzí. Významné stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v Banskej Bystrici a jej okolí 
podľa druhu znečisťujúcich látok v r. 2018 (http://www.air.sk/emissions.php, Brozmanová, M., 2019: 
Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2018. OÚ BB, OSŽP): 
· TZL: BB - Kotolňa na spaľovanie biomasy (innogy Solutions Banská Bystrica), Výroba 
elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, Badín), DOKA DREVO, 
s.r.o., Kabe s.r.o., STEFE Banská Bystrica, a.s., okolie - Prevádzka energetika (BUČINA 
ZVOLEN, a.s., Zvolen). 
· SOx: BB - Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, Badín), 
HTS BB s.r.o., Confal a.s., SVPS, a.s., BioREn BB s.r.o., okolie – Oceliareň (Železiarne 
Podbrezová a.s., Podbrezová), Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov 
(KOMPALA, Badín), Tepláreň B (Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen), Kogeneračná jednotka 
BPS BRO (Bioplyn Budča spol. s r.o.). 
· NOx: BB - Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, Badín), 
Kotolňa na spaľovanie biomasy (innogy Solutions Banská Bystrica), STEFE Banská Bystrica, a.s., 
SHP Harmanec, a.s., Evonik Fermas s.r.o., okolie - Oceliareň (Železiarne Podbrezová a.s., 
Podbrezová), Valcovňa (Železiarne Podbrezová a.s., Valaská), Prevádzka energetika (BUČINA 
ZVOLEN, a.s., Zvolen), Prevádzka drevotrieskové dosky (BUČINA DDD, spol. s r.o., Zvolen), 
Výhrevňa (PPS Group a.s., Dúbravy). 
· CO: BB - Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov (KOMPALA, Badín), 
HTS BB s.r.o., Confal a.s., STEFE Banská Bystrica, a.s., SHP Harmanec, a.s., okolie - Oceliareň 
(Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová), Kuplove pece KP A a KP B(ZLH Plus, a.s., Hronec), 
Prevádzka energetika (BUČINA ZVOLEN, a.s., Zvolen), Prevádzka drevotrieskové dosky 
(BUČINA DDD, spol. s r.o., Zvolen). 
· TOC: okolie - Prevádzka drevotrieskové dosky (BUČINA DDD, spol. s r.o., Zvolen), 
Kogeneračná jednotka BPS BRO (Bioplyn Budča spol. s r.o.), Lakovňa - hala H5 Lakovací box 
(PPS Group a.s., Očová). 
 
Od roku 2000 dochádza zo stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia k poklesu emisií 
TZL, NOx, SO2. Emisie SO2, NOx, CO, TOC v jednotlivých rokoch oscilujú. Pri vývoji emisií 
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znečisťujúcich látok z priemyslu a energetiky zohrali úlohu obmedzenia emisií (ustanovenie 
emisných limitov), zavádzanie nových environmentálnych technológií a technologických opatrení, 
ktoré súvisia so zavádzaním najlepších dostupných techník, ale aj s celkovým pokrokom v oblasti 
technológií a tiež z ekonomických dôvodov. V poslednej dekáde minulého storočia sa výrazne 
znížila spotreba tuhých palív. Dominantným palivom sa stal zemný plyn (vrátane lokálneho 
vykurovania). Vzhľadom na nárast cien zemného plynu však v posledných rokoch začal návrat k 
používaniu tuhých palív na vykurovanie domácností. Očakáva sa, že tento zdroj bude aj v 
najbližších rokoch významne narastať, rovnako ako jeho vplyv na lokálne znečistenie ovzdušia. 
Problematickou oblasťou ovplyvňujúcou kvalitu ovzdušia v oblasti BB sú emisie z dopravy - 
emisie z výfukov a emisie z oteru pneumatík, brzdového obloženia a samotnej vozovky. 

III.4.2 Povrchové a podzemné vody 

Kvalita vody v Slovenskej republike sa útlmom priemyselnej a poľnohospodárskej výroby 
po roku 1989 zlepšila, avšak treba zdôrazniť, že na tomto zlepšení sa významne podieľalo aj 
zavedenie mnohých opatrení v oblasti ochrany vôd, konkrétne úpravy v legislatíve (nariadenie 
vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele 
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných 
vôd), vybudovanie nových alebo rekonštrukcia už fungujúcich čistiarní odpadových vôd a v 
neposlednom rade aj modernizácia technologických procesov vo výrobe. 

POVRCHOVÉ VODY  

Kvalita povrchových vôd je ovplyvňovaná jednak bodovými zdrojmi znečisťovania a na druhej 
strane rozptýlenými zdrojmi znečisťovania povrchových vôd.  
• Bodové zdroje znečisťovania majú sústredené vypúšťanie odpadových vôd do recipientov 

(kanalizačné systémy, výpuste ČOV, výpuste z poľnohospodárskych prevádzok, 
priemyselných areálov, turistické a rekreačné zariadenia a pod.). Pri týchto zdrojoch 
znečistenia je možná identifikácia pôvodcu, určenie jeho základných charakteristík ako režim 
vypúšťania, množstvo a akosť vypúšťaných vôd v časových reláciách atď. –  zdroje môžu 
byť monitorované.  

• Rozptýlené zdroje znečisťovania podľa ich pôvodu pôsobia trvalo, alebo občas a ich 
veľkosť a vplyv na akosť vôd je podmienená ešte celým radom spolupôsobiacich faktorov. 
Zdrojmi plošného znečistenia sú predovšetkým: poľnohospodárstvo, skládky a odkaliská, 
splachy zo spevnených plôch, splachy z komunikácií a železníc, znečistené zrážkové vody, 
znečistené závlahové vody. 

Povrchové vody z dotknutého územia a jeho okolia sú odvádzané Tajovským potokom, ktorý 
preteká severne od posudzovaného územia, v bezprostrednej blízkosti resp. zo severnej strany 
ohraničuje dotknuté územie. Vo vzdialenosti cca 220 m od posudzovaného územia sa Tajovský 
potok vlieva do rieky Hron. 
Zdrojmi znečistenia povrchových i podzemných vôd na území mesta sú najmä priemysel, 
technická infraštruktúra, ako aj komunálne odpadové vody SeVaK-u. Prienik látok organického aj 
anorganického pôvodu do pôdy, povrchových tokov a do podzemných vôd spôsobuje aj 
poľnohospodárska výroba (z rozptýlených zdrojov a nárazovo). Značný rozsah chemického 
znečistenia predstavujú aj nelegálne skládky odpadov, z ktorých sú často vylúhované aj toxické 
látky znečisťujúce povrchové i podzemné vody. Kvalita povrchových vôd je v riešenom území 
mesta Banská Bystrica dlhodobo monitorovaná v odberných miestach Hron – Banská Bystrica, 
riečny km 175,80 (most pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto) a v odbernom mieste 
Bystrica – Banská Bystrica, riečny km 2,10. Je zaznamenávaná prevažne v skupine ukazovateľov 
kyslíkového režimu, nutrientov a biologických a mikrobiologických ukazovateľov a 
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vyhodnocovaná v zmysle STN 75 7221 Klasifikácia kvality povrchových vôd. K najväčším 
producentom odpadových vôd z priemyselnej výroby patria v riešenom a záujmovom území: 
Smrečina Hofatex, a.s. Banská Bystrica, Biotika, a.s. Slovenská Ľupča a Fermas, s.r.o. Slovenská 
Ľupča. 
Najvýraznejšie prejavy poľnohospodárskeho znečistenia s vysokými obsahmi dusičnanov do 90 
mg.l-1 sú v záujmovom území v oblastiach intenzívne obrábaných, napr. v okolí Vlkanovej, 
Hronseka a Veľkej Lúky. V oblasti značne ovplyvnenej poľnohospodárstvom leží najmä 
bezmenný ľavostranný prítok Hrona severne od Veľkej Lúky, ktorého voda má vysoké obsahy 
dusičnanov, chloridov a draslíka. Vysoké obsahy dusičnanov preukázala tiež analýza vody v 
melioračnom kanáli pri hnojisku pri obci Veľká Lúka. Najvýraznejší prejav znečistenia 
povrchových vôd pôvodom zo skládky sa v riešenom území prejavuje v dôsledku účinkov 
nezrekultivovanej bývalej regionálnej skládky komunálneho odpadu pre Banskú Bystricu a okolie 
v Horných Pršanoch. Dokumentujú to veľmi vysoké hodnoty vodivosti, CHSKMn, CHSKCr, 
sodíka, draslíka a chloridov, vysoké obsahy organického uhlíka, amoniakálneho dusíka, Fecelk. a 
Hg. Opakované analýzy potvrdili aj negatívne ovplyvnenie kvality aj v ukazovateľoch Mn, 
celkového fosforu, fenolov, NEL i mikrobiologického znečistenia. Zaradenie povrchových vôd 
do IV., resp. V. triedy kvality v zmysle STN 75 7221 je charakteristické nielen pre priesakovú 
vodu zo skládky, ale aj pre celý Pršiansky potok. Výsledná kvalita vody v Hrone zodpovedá II.-V. 
triede kvality, väčšinou však má rieka nevyhovujúcu kvalitu vody. Bočné prítoky Hrona majú už 
podstatne čistejšiu vodu a sú väčšinou v II. triede čistoty. Povrchové vody sú odoberané 
prevažne len na technologické účely v priemysle a na závlahy v poľnohospodárstve. 
K potenciálnym zdrojom znečisťovania povrchových vôd patrí vypúšťanie neprečistených 
splaškových odpadových vôd.  
V súčasnosti je Banská Bystrica z veľkej časti odkanalizovaná jednotnou kanalizačnou sieťou 
odvádzajúcou odpadovú vodu z domácností, závodov ako aj dažďové vody zo spevnených 
plôch. Pretože ide o neúplný systém zberačov, surové odpadové vody sa na niektorých miestach 
bez čistenia vypúšťajú do recipientov cez výuste priamo do Hrona, alebo do jeho prítokov 
(najmä menšie obce v najbližšom okolí mesta). Hoci je veľká časť Banskej Bystrice do veľkej 
miery napojená na čistiareň odpadových vôd, nekontrolované vypúšťanie odpadových vôd do 
Hrona a jeho prítokov je stále veľkou hrozbou v prvom rade pre kvalitu vody a následne aj pre 
obyvateľov. Dokazuje to fakt, že kvalita vody v Hrone sa na celom sledovanom úseku (Šalková – 
Banská Bystrica – Sliač) v skupine ukazovateľov E zhoršila na najhoršiu triedu V. Okrem 
nekontrolovaného vypúšťania nečistených odpadových vôd do recipientov sa v určitých častiach 
mesta vyskytujú aj viaceré prevádzkové a záplavové problémy, čo poukazuje na nedostatočnú 
hydraulickú kapacitu takmer všetkých hlavných zberačov. 
V čiastkovom povodí Hron bola v roku 2019 monitorovaná kvalita povrchových vôd v 33 
monitorovaných miestach. Monitoring priamo na Tajovskom potoku nebol realizovaný.  
Požiadavky na kvalitu povrchovej vody definované Prílohou č. 1 k NV č. 269/2010 Z.z. boli 
splnené v sledovaných ukazovateľoch v týchto monitorovaných miestach: Hron – Banská 
Bystrica. V monitorovacom mieste Hron – Šalková bolo zistené: 
• pre  PN - potenciálne nevyhovuje požiadavkám NV SR č. 269/2010 Z. z. a NV SR č. 
167/2015 Z. z. v rámci ročného priemeru (RP): Benzo(a)pyrén  (Thalmeinerová, D. a kol., 
Spracovanie údajov z monitorovania kvality povrchovej vody za rok 2019, MŽP SR, SHMÚ, 2020). 
V nasledovnej tabuľke č. 9 uvádzame prehľad nesplnených požiadaviek na kvalitu povrchovej 
vody podľa Prílohy č.1 NV č. 269/2010 Z.z. v jednotlivých monitorovaných miestach 
čiastkového povodia Hron (najbližšie k posudzovanému územiu). 
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Tabuľka 9: Čiastkové povodie Hron – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody 
Tok Monitorované 

miesto 
Riečny km Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám na kvalitu povrchovej vody 

podľa Prílohy č. 1: 

Časť A Časť B Časť C Časť E 

Hron Banská Bystrica 175,8    - 

Hron Šalková 181,6   Benzo(a)pyrén 
(PN pre RP) 

- 

PODZEMNÉ VODY 

Podzemné vody patria medzi tie zložky životného prostredia, ktoré veľmi rýchlo odrážajú 
negatívne antropogénne vplyvy. Na znečistenie podzemných vôd majú negatívny vplyv najmä 
priemyselné, poľnohospodárske i komunálne zdroje znečistenia s bodovým, líniovým aj plošným 
charakterom. Za východisko znečisťovania podzemných vôd môžeme pokladať aj infiltrujúce 
zrážkové vody, ktoré vždy obsahujú určité množstvo rozpustených látok, ktoré sa pri prekročení 
určitej hranice môžu stať kontaminujúcou látkou. 
V blízkosti mesta Banská Bystrica sa nachádzajú 3 odberové lokality určené na kontrolu kvality 
podzemných vôd. Na týchto lokalitách bola prekročená kontaminácia určená vyhláškou 
247/2017 u Fe = ≥ 0,2 mg/l, Mn = ≥0,05 mg/l, As = ≥0,01 mg/l a zistené bolo aj vysoké 
množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU). 
Do triedy A (čisté podzemné vody) je možné zaradiť územie oblasti Slovenskej Ľupče, Králikov, 
Kordíkov a Riečky. Do triedy B patria podzemné vody z okolia Králikov a Malachova. Podzemné 
vody triedy C nie sú na území mesta ani v jeho záujmovom území rozšírené, podzemné vody 
najhoršej kvality D sa nachádzajú v oblasti ČM Uľanka, Seliec a Sielnice. V oblasti Španej Doliny 
a Starých Hôr sa prejavuje v podzemných vodách polymetalické zrudnenie zvýšenými obsahmi 
antimónu, medi, zinku. Zvýšené obsahy hliníka boli zistené v oblasti Seliec, Sielnice a Badína, 
obsahy kadmia boli prekročené v oblasti Sielnice, Badína a v ČM X Rakytovce. Agresivita 
podzemných vôd ovplyvňuje najmä výstavbu technických diel v regióne. Väčšina jeho vôd 
vykazuje hlavne uhličitanovú alebo síranovú agresivitu na betónové konštrukcie. 
V zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES (NV 282/2010 Z. z.; KULLMAN, E. A KOL., 
2005) patria podzemné vody do útvaru SK200250KF Dominantné krasovo - puklinové podzemné vody 
Veľkej Fatry (25) 
V útvare podzemnej vody SK200250KF sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä vápence a 
dolomity stratigrafického zaradenia mezozoikum - trias. V hydrogeologických kolektoroch útvaru 
prevažuje krasovo-puklinová priepustnosť. Priemerný rozsah hrúbky zvodnencov je > 100 m. 
Dominantné krasovo-puklinové hydrogeologické štruktúry sú odvodňované prevažne prameňmi 
na obvode štruktúr, prípadne na okraji pohoria, v menej priepustných súvrstviach a horninách 
kryštalinika je smer prúdenia konformný so sklonom terénu [2]. V roku 2019 bola pozorovacia 
sieť tohto útvaru reprezentovaná 3 prameňmi. Vo všetkých objektoch v katiónovej časti 
dominujú ióny Ca2+ a Mg2+ , v aniónovej HCO3

- . Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sú 
dominantné krasovo - puklinové podzemné vody Veľkej Fatry zaradené medzi základný výrazný 
Ca-HCO3 typ až Ca-Mg-HCO3 typ (obr. 41). Podľa mineralizácie nameranej v rozsahu od 213,55 
mg.l-1 (128799 Králiky) do 449,86 mg.l-1 (127999 Motyčky – pr. gen. Čunderlíka) radíme tieto 
podzemné vody medzi vody so strednou mineralizáciou.  
SHMÚ vykonáva pravidelný monitoring kvality podzemných vôd v rámci ČMS Voda. V roku 
2019 bola pozorovacia sieť tohto útvaru reprezentovaná 2-mi prevádzkovými vrtmi a jedným 
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základným vrtom. Najbližšie prevádzkový vrt k posudzovanému územiu je objekt č. 128799 
Králiky. V útvare dominantných krasovo – puklinových podzemných vôd Veľkej Fatry sa kvalita 
podzemných vôd hodnotí v troch prameňoch. V prameni 128799 Králiky došlo aj v roku 2019 k 
prekročeniu limitnej hodnoty Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. v prípade ukazovateľa Sb (8,60 
µg.l-1 ) (tabuľka 41.1). V skupine polyaromatických uhľovodíkov bolo zaznamenané prekročenie 
limitnej hodnoty pri ukazovateli naftalén v objekte 127999 Motyčky - pr.gen. Čunderlíka (0,13 
µg.l-1 a 0,45 µg.l-1 ) a v objekte 128799 Králiky (0,10 µg.l-1 ). V objekte 132599 Harmanec – 
Zalámaná 1 spĺňali všetky sledované ukazovatele limitné hodnoty dané Vyhláškou MZ SR č. 
247/2017 Z.z.. (Ľuptáková, A. a kol., 20120: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2019, SHMÚ 2020). 
Najvýznamnejšie znečistenie, pokiaľ ide o rozsah, stupeň a riziko ďalšieho šírenia znečistenia do 
podzemných vôd záujmového územia, je v oblasti vojenského letiska Sliač a skladov pohonných 
hmôt pri Vlkanovej ako dôsledok pobytu Sovietskej armády na tomto území. Podzemné vody sú 
znečistené ropnými látkami, chlórovanými alifatickými uhľovodíkmi, monochlórovanými a 
dichlórovanými benzénmi, PCB, kovmi (Pb, Al, Hg, Cr, As, Cu, Ba) a kyanidmi. Dekontaminácia 
podzemných vôd je realizovaná sanačným čerpaním vybudovaného drenážneho systému. 
Podzemná voda je čistená v čistiarňach kontaminovaných vôd a po vyčistení je vypúšťaná do 
rieky Hron, alebo zatláčaná späť do horninového prostredia. Okrem tohto územia sa podzemné 
vody znečistené chlórovanými uhľovodíkmi a ropnými látkami nachádzajú aj v areáli bývalého 
odbytového skladu Chemika Banská Bystrica v ČM XVI Uľanka, v oblasti centra tepelného 
hospodárstva NsP F.D.Roosevelta sú podzemné vody znečistené ľahkým vykurovacím olejom. 
Kvalitu podzemných vôd zhoršujú aj nesanované skládky odpadov (vysoké hodnoty vodivosti, 
ChSKMn, ChSKCr, Na, K, ťažké kovy), priemyselné a odpadové vody z mesta a obcí 
záujmového územia (zvýšená hodnota BSK5) a poľnohospodárstvo (vysoké obsahy dusitanov, 
dusičnanov, fosforečnanov, amoniaku). 

III.4.3 Kontaminácia pôd a horninové prostredie 

Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania a rozvoja územia. Medzi hlavné 
negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú environmentálnu funkciu pôd patria najmä zhutňovanie, 
acidifikácia, neuvážené meliorácie a rekultivácie, nadmerná chemizácia, emisno-imisná 
kontaminácia a zvyšujúca sa erózia. Samotná prítomnosť kontaminantov v pôde v prevažnej 
väčšine pôdy nepoškodzuje. Škodlivosť sa prejavuje najmä ich absorpciou pôdnymi 
organizmami, rastlinami ako i prienikom do pôdneho roztoku a následne do podzemných vôd. 
Kontaminanty prostredníctvom potravného reťazca ďalej priamo ohrozujú vyšších živočíchov 
a človeka.  
Znečistenie horninového prostredia úzko súvisí so znečistením podzemných vôd. V riešenom 
území nie sú evidované zdroje znečistenia horninového prostredia. Vzhľadom na povahu zmeny 
činnosti nepredpokladáme vznik nových potenciálnych zdrojov znečisťovania horninového 
prostredia a teda ani jeho znečistenie. 
Pôdy v Banskej Bystrici patria do 1 až 2 triedy kontaminácie – relatívne čisté pôdy až 
nekontaminované pôdy (Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska, 2017). 
Realizovanie poľnohospodárskych, výrobných a ťažobných aktivít potenciálne zvyšuje 
nebezpečenstvo kontaminácie pôd. Potenciálnymi bodovými zdrojmi znečistenia pôd môžu byť 
čierne (príp. riadené) skládky odpadov a to na poľnohospodárskej ako aj lesnej pôde. V okolí 
týchto skládok sa môžu koncentrovať neznáme, často veľmi toxické látky.  
Podľa mapy „Kontaminácia pôd“ (Čurlík, J., Šefčík, P.: Kontaminácia pôd [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ 
[máj 2017]. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/ sú pôdy v oblasti 
dotknutého územia a jeho širšieho okolia nekontaminované, geogénne podmienený obsah 
niektorých rizikových prvkov dosahuje limitné hodnoty A. Kontaminácia pôd sa určuje na 
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základe geogénne podmieneného obsah niektorých rizikových prvkov dosahujúcich limitné 
hodnoty z hľadiska obsahu rizikových prvkov As, Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V. 
Priamo v posudzovanom území sa v minulosti nerealizoval geologický prieskum životného 
prostredia zameraný na zisťovanie znečistenia pôdy resp. horninového prostredia. 
Okolie posudzovaného územia tvorí najmä zastavané územie, poľnohospodárska pôda sa 
v blízkom okolí nenachádza.  
Vodná a veterná erózia pôd 
Pôdna erózia je prirodzený proces často sa prejavujúci ireverzibilnými zmenami fyzikálnych, 
chemických a biologických vlastností pôdy. V katastrálnom území mesta dominuje ovplyvňovanie 
pôd vodnou eróziou. 
Degradácia pôdy eróziou 
Vonkajšími faktormi mechanickej degradácie pôd sú vietor a zrážky podporované typom reliéfu a 
antropogénnou činnosťou. Reliéf v riešenom území je rovinatý až mierne svahovitý, podľa mapy 
„Potenciálna vodná erózia pôdy (podľa R. K. Frewerta, K. Zdražila a O. Stehlíka)“  
(https://geo.enviroportal.sk/atlassr/) bez prejavu vodnej erózie. V dotknutom území nedochádza k 
prejavom eróznych javov. 
Obrázok 8:. Ovplyvnenie pôd vodnou eróziou na území mesta Banská Bystrica (http://www.beiss.sk/, 
2021) 

 

III.4.4 Odpady 

V lokalite Šalková-Škradno sa nachádza regionálna skládka ostatných odpadov, ktorá je miestom 
zneškodňovania komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu od občanov mesta 
Banská Bystrica.  
V odpadovom hospodárstve mesta je pozitívnym prístupom systém zavedeného systému 
triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, ktorého efektivitu treba stále zvyšovať. 
Nevyhnutné je pokračovať v osvete a informovaní verejnosti o odpadovom hospodárstve v 
kombinácii s motivačným systémom separovaného zberu odpadov. Dostupnosť miest 
odovzdania vytriedených zložiek je možné podporiť novými zbernými dvormi a miestami pre 
odovzdávanie nebezpečných odpadov. 
Podľa POH mesta Banská Bystrica pre roky 2016 – 2020 (Dolinajcová, M., 2019: Program odpadového 
hospodárstva mesta Banská Bystrica pre roky 2016 – 2020) má z dlhodobého hľadiska vznik 
komunálnych odpadov v meste stúpajúcu tendenciu. V roku 2015 vyprodukoval každý obyvateľ 
mesta 381 kg komunálneho odpadu, čo je vyššie množstvo v porovnaní s okresom Banská 
Bystrica, kde v roku 2014 je to v priemere 344 kg/obyvateľa. Najväčším negatívom v nakladaní s 
odpadmi je vysoký podiel zneškodňovania odpadov skládkovaním, ktorý bude potrebné 
zásadnými opatreniami zmeniť v prospech recyklácie a opätovného použitia odpadov. Klesajúci 
trend skládkovania komunálnych odpadov, ktoré oproti roku 2011 pokleslo zo 76,55 % na 68,16 
% v roku 2015, dynamiku poklesu skládkovania je potrebné zabezpečiť aj v ďalšom období. 
Recyklácia komunálnych odpadov v meste Banská Bystrica sa v roku 2015 na celkovom nakladaní 
s komunálnymi odpadmi podieľala 31,84 %, recyklácia komunálnych odpadov v 
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Banskobystrickom kraji sa v roku 2014 sa na celkovom nakladaní s komunálnymi odpadmi 
podieľala 12,6 %. 
V súčasnosti platí povinnosť pre mesto zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na 
báze lepenky a biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je 
prevádzkovateľ kuchyne. Zmyslom triedeného zberu komunálnych odpadov je zabezpečiť 
zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu, preto je veľmi dôležitá úroveň čistoty 
vytriedenej zložky. Pri započítaní vytriedených množstiev „klasických zložiek“ komunálnych 
odpadov v roku 2015 vytriedil jeden obyvateľ mesta 52,6 kg komunálnych odpadov, v 
Banskobystrickom kraji v roku 2014 to bolo len 27,9 kg komunálnych odpadov. Pokiaľ 
zohľadníme všetky tzv. „suché zložky“ komunálnych odpadov, ktoré sú recyklovateľné, v roku 
2015 vytriedil jeden obyvateľ mesta 102,5 kg komunálnych odpadov, v Banskobystrickom kraji v 
roku 2014 to bolo len 54,3 kg komunálnych odpadov. Na základe uvedeného možno hodnotiť 
dynamiku rastu triedeného zberu v meste za dostatočnú. 

III.4.5 Radónové riziko 

Radón je inertný plyn, obsiahnutý v pôdnom vzduchu, so zvýšenými koncentráciami 
predovšetkým pozdĺž tektonických línií. Vzniká ako jeden z dcérskych produktov pri premene 
uránu a tória, ktoré sa nachádzajú v horninách a mineráloch v zemskej kôre. V prírode existujú tri 
rádioaktívne izotopy radónu – Rn-222, Rn-220 a Rn-219. Dôležité z hľadiska ožiarenia ľudskej 
populácie sú Rn-222 a Rn-220. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží budov, 
v ich stavebnom materiály a vo vode. Z celkového rádioaktívneho ožiarenia, ktoré voľne pôsobí 
na ľudskú populáciu, viac ako dve tretiny tvoria prírodné rádioaktívne zdroje. Najzávažnejším 
prírodným zdrojom žiarenia je radón (222Rn) a jeho dcérske produkty rozpadu (polónium, 
bizmut a olovo). Prísunovými cestami radónovej emanácie z väčších hĺbok na povrch sú dobre 
priepustné horniny a mladé zlomové systémy, najmä miesta ich križovania.  
V oblasti navrhovanej činnosti boli namerané hodnoty stredného radónového rizika (Čížek, P., 
Gluch, A., Smolárová, H. 2001; http://apl.geology.sk/radio/, 2021).  
Obrázok 9: Výrez z mapy prognózy radónového rizika v okolí dotknutého územia (zdroj: Mapa prognózy 
radónového rizika (ČÍŽEK, P., GLUCH, A., SMOLÁROVÁ, H. 2001; www.geology.sk, 2018) 
 

 

Vysvetlivky: 
Radónové riziko – referenčné 
plochy 

 

 Prognóza zvýšeného 
radónového rizika 
Izoplochy radónového rizika 

 
.     dotknuté územie 
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III.4.6 Hluk 

Hluk je jedným z faktorov zaťažujúcich životné prostredie obyvateľov, ale aj živočíchov. Hluk 
patrí medzi významné negatívne faktory znižujúce kvalitu životného prostredia.  

Ochrana obyvateľov pred nadmerným hlukom vo vonkajšom prostredí sa riadi vyhláškou MZ SR 
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. a 
zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Vyhláška zhodnocuje intenzitu hluku samostatne vo vonkajšom prostredí, 
pre cestnú dopravu, pre železničné dráhy, leteckú dopravu a hluk z iných zdrojov ako z dopravy. 

Zdrojmi nadmerných hladín hluku v meste Banská Bystrica vo vonkajších chránených 
priestoroch a chránených miestnostiach súvisí s vysokou koncentráciou obyvateľstva, 
dopravných prostriedkov a aktivít najrozličnejšieho charakteru (stacionárne zdroje hluku, služby, 
priemysel, kultúra, šport, zábava) v prípade ich nevyhovujúceho umiestnenia, resp. bez 
technického zabezpečenia opatrení na znižovanie hluku. 

Významnými líniovými zdrojmi hluku na území mesta sú automobilová a železničná doprava. 
Bodovými zdrojmi hluku sú najmä výrobné procesy. S ohľadom na predpokladaný ďalší nárast 
motorizmu možno vo výhľade očakávať ďalšie narastanie nadmerných hlukových hladín. 
Nepriaznivo sa to prejaví najmä všade tam, kde obytná zástavba nie je situovaná v dostatočnej 
vzdialenosti od hlavných dopravných ťahov. 

Automobilová doprava predstavuje líniový stresový faktor, ktorý vplýva na okolitú krajinu, 
predovšetkým pozdĺž dopravných koridorov, negatívne zaťažuje prostredie emisiami, hlukom a 
vibráciami.  

Podľa analýz stavu hlučnosti vykonaných v Banskej Bystrici v uplynulých rokoch prišlo takmer na 
všetkých meracích miestach k významnému zvýšeniu počtu osobných motorových vozidiel (2 až 
3-násobne), naopak na všetkých meracích miestach sa znížil podiel nákladnej dopravy. 
Vytvorením pešej zóny na námestí SNP sa dosiahlo najvýraznejšie zníženie hlučnosti o 14,6 
dB(A), čo priaznivo ovplyvnilo aj ďalšie zaťažené územia. Na komunikáciách, ktoré prebrali 
presmerovanú dopravu sa podstatne zvýšila prejazdnost' osobných automobilov a vozidiel MHD 
(autobusov i trolejbusov), pričom neprišlo k výraznému nárastu hlučnosti. V 

Pri železničnej doprave je intenzita hluku závislá na počte, druhu a skladbe vlakov a parametroch 
trasy. Intenzita hluku je najvýraznejšia na tratiach prechádzajúcimi cez sídelne útvary a na 
železničných staniciach.  

Hluk zo železničnej dopravy dosahuje pomerne vysoké hodnoty v dôsledku súčasných zlých 
akustických parametrov vlakových súprav a zlého technického riešenia koľajového systému. 
Nakoľko je však najvyužívanejší úsek železnice Banská Bystrica - Zvolen vedený v súbehu s 
významnými ťahmi cestnej dopravy, nemožno jednoznačne stanoviť intenzity hluku. Predpoklad 
ekvivalentných hladín hluku sa pohybuje v rozmedzí 65-70 dB (A). 
 

III.4.7 Environmentálne záťaže 

Kvalitu podzemných vôd a horninového prostredia, pôd môže ovplyvňovať prítomnosť 
„environmentálnych záťaží“. Informačný systém environmentálnych záťaží, aj s údajmi z 
Registra environmentálnych záťaží a mapovými službami je dostupný na www.enviroportal.sk. 
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Obrázok 10:  Situovanie registrovaných lokalít pravdepodobných a environmentálnych záťaží, sanovaných a 
rekultivovaných lokalít na území mesta Banská Bystrica a blízkom okolí (zdroj: 
http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/) 

 
 územie pre výstavbu komplexu Hutná 

V širšom okolí posudzovaného územia sa vyskytujú lokality pravdepodobných 
environmentálnych záťaží. 
Pravdepodobné environmentálne záťaže 
BB (002) / Banská Bystrica - lom Podlavice – STK - lom Podlavice - STKO 
BB (003) / Banská Bystrica - Medený Hámor 
BB (004) / Banská Bystrica – SAD - SAD 
BB (005) / Banská Bystrica - skládka Pršianska terasa - skládka Pršianska terasa 
V širšom okolí posudzovaného územia sa vyskytujú lokality registrovaných environmentálnych 
a sanovaných /rekultivovaných záťaží.  
Sanované environmentálne záťaže 
BB (001) / Banská Bystrica - ČS PHM Partizánska cesta - ČS PHM Partizánska cesta 
BB (002) / Banská Bystrica - skládka odpadov Horné Pršany, skládka odpadov Horné Pršany - 
skládka komunálneho odpadu; 
BB (005) / Banská Bystrica - cementáreň - mazutové hospodárstvo, cementáreň - mazutové 
hospodárstvo, skladovanie a distribúcia palív; 
BB (006) / Banská Bystrica - cementáreň - skládka odpadu, cementáreň - skládka odpadu - 
skládka priemyselného odpadu; 
V širšom okolí posudzovaného územia sa vyskytujú lokality potvrdených environmentálnych 
záťaží. 
Potvrdené environmentálne záťaže 
BB (001) / Banská Bystrica - bývalá galvanizovňa LOBB, bývalá galvanizovňa LOBB - 
povrchová úprava kovov; 
BB (007) / Banská Bystrica - železničná stanica, železničná stanica - železničné depo a stanica; 
Register skládok odpadov (ďalej len „RSO“ bol zostavený v rokoch 1993 – 1994. Aktualizuje sa 
priebežne na základe hlásení orgánov štátnej správy (dnes okresné úrady životného prostredia) od 
r. 1996. Spravuje ho Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava - odbor Geofondu. RSO 
obsahuje nasledujúce údaje: lokalizáciu skládky, základné technické zabezpečenie skládky, 
základné vzťahy skládky k životnému prostrediu, odhad množstva uloženého odpadu a návrh na 
jej ďalšie využitie. 
Obrázok 11: Situovanie „nelegálnych“ skládok evidovaných v Registri skládok odpadov v dotknutom území 
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(zdroj: http://apl.geology.sk/skladky/, 2021) 
       Legenda: 

 
územie pre výstavbu komplexu Hutná 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA 
ICH ZMIERNENIE 

IV.1 Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, spotreba 
vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, 
nároky na pracovné sily, iné nároky). 

ZÁBER PÔDY 
Stavba bude umiestnená na území mesta Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica, na 
parc. KN-C č. 2992/15, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako „zastavané plochy 
a nádvoria“. Pozemok je vo vlastníctve stavebníka. 
Riešené územie dnes predstavuje nezastavanú plochu v intraviláne mesta. Pozemok, určený na 
výstavbu nie je v súčasnosti využívaný, pozemok je mierne svažitý, povrch tvorí neudržiavaná 
trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými krovinami a drevinami.  
Celková plocha pozemku:       6 665 m² 
Celková zastavaná plocha pozemnými objektmi:    3 052 m2 
Plocha komunikácií a vonk. spevnených plôch:    1 223 m2 
Celková zastavaná plocha územia:      4 275 m2 (64,1%) 
Plocha vonkajších úprav areálu (zeleň, chodníky):    2 390 m2 (35,8%) 
Celková úžitková plocha pozemných objektov:             24 474 m2 
Úžitková plocha SO-01 Polyfunkčný dom ABC:            15 756 m2 
Úžitková plocha SO-02 Polyfunkčný dom V:    8 818 m2 
Pozemok je v súčasnosti nezastavaný. V rámci prípravy územia je potrebné vyčistiť územie od 
drevín (výrub), náletovej zelene a podrastu. V rámci prípravy územia sa počíta aj s realizáciou 
hrubých terénnych úprav. Súčasťou je demontáž existujúceho zábradlia. 
Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete, prechádzajúce 
riešeným územím resp. sa ho dotýkajú, zabezpečiť ich proti poškodeniu resp. preložiť. 

OCHRANNÉ PÁSMA A CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
Územie pre výstavbu jednotlivých stavebných objektov spadá do k.ú. Banská Bystrica, mesto 
Banská Bystrica. Je to územie v prvom stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 
Pri osadzovaní navrhovanej stavby boli dodržané stavebným zákonom požadované odstupy od 
susediacich pozemkov a objektov, alebo boli upravené na základe dohody s majiteľmi susedných 
parciel.  
Pred zahájením stavebných prác je nevyhnutné prizvať všetkých majiteľov a správcov 
podzemných a nadzemných sietí k ich presnému vytýčeniu. Ďalej je nutné všetky existujúce siete 
zabezpečiť pred porušením. Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí je povinný zabezpečiť 
investor  stavby.  
Dotknuté územie plošne nezasahuje do maloplošných chránených území, chránených výtvorov a 
chránených pamiatok.  
Ochranné pásma elektrického vedenia 
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Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je 
určený na zabezpečovanie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života 
a zdravia osôb a majetku. 
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto 
vzdialenosť je: 
• 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
• 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane, 
• 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 
• 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 
• 35 m pri napätí nad 400 kV. 
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 k V do 110 k V vrátane je 2 m 
od krajného vodiča na každú stranu. 
Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného káblu. Táto vzdialenosť je: 
• 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
• 3 m pri napätí nad 110 kV. 
Ochranné pásma elektrickej stanice sú nasledovné : 
• ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo 

vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo obostavanú hranicu objektu stanice, 
• ochranné pásmo transformovne z vysokého na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou 10 

m od konštrukcie transformovne. 
Komplexná zostava stavieb využíva v maximálnej miere pozemky s dodržaním požadovaných 
odstupových vzdialeností vzhľadom na hranice pozemku a samotné prevádzky stavieb. 
Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a 
na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu 
alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v 
bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Pásma ochrany sú 
vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 
• 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm, 
• 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

SUROVINOVÉ ZABEZPEČENIE 
Pre výstavbu bude potrebné nasledovné surovinové zabezpečenie: 
• násypový materiál, kamenivo, štrky, štrkopiesky – množstvá nie sú dosiaľ špecifikované, 
zdrojmi týchto materiálov budú ťažobne zmluvných dodávateľov, 
• betónové dlažby, betónové konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, izolácie, 
plastové výrobky a iné stavebné materiály – pôjde o obchodné výrobky väčšinou zo zdrojov 
mimo dotknutého územia. 
Energetické zdroje počas výstavby predstavujú pohonné hmoty pre dopravné a stavebné 
mechanizmy, elektrická energia pre stavebnú mechanizáciu a stavenisko. 
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Vzhľadom na nevýrobný charakter stavby počas prevádzky nevznikajú nároky na suroviny, dovoz a 
skladovanie z hľadiska výroby, ani nároky na skladovanie a odvoz výrobkov. 

ELEKTRICKÁ ENERGIA 
Dodávka elektrickej energie pre navrhovanú stavbu SO 01 + SO 02 sa zabezpečí z existujúcej 
distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. podľa pokynov vyjadrenia distribučnej 
spoločnosti. Napojenie bude z novej trafostanice umiestnenej na ul. Hutná. 
Stupeň spotreby: odber bytového, bývacieho charakteru a komunálny konzum 
Stupeň elektrifikácie: B - vyšší stupeň elektrifikácie - ako kategória A plus varenie a ohrev TÚV, 
počet ciest zásobovania: 3 - 2 (elektrina, plyn, diaľkové teplo, uhlie..) 
Napäťová sústava:     3+PEN (PE+N) str., 50Hz, 230/400V / TN-C-S 
Energetická bilancia SO 01 + SO 02 
Inštalovaný príkon spolu (všetky odberné miesta - 132 odberných miest)  Pi = 3 919 kW 
Prevádzkový výkon spolu        Pp = 861 kW 
Koeficient súčasnosti odberov (132 odberných miest)    b=0,7 
Prevádzkový výkon         Pp = 603 kW 
Rezervované kapacity a počet odberných miest 
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie (132 odberných miest)  637 MWh 
Predpokladané rezervované kapacity na 132 odberných miestach:  
2x odberné miesto (spoločné priestory) rezervovaná kapacita 100A/3P 
4x odberné miesto (nájomné priestory) rezervovaná kapacita 25A/3P 
7x odberné miesto (nájomné priestory) rezervovaná kapacita 20A/3P 
119x odberné miesto (byty) rezervovaná kapacita 20A/3P 
Fakturačné merania budú združené a inštalované v miestnostiach elektro a stupačkách, podrobné 
riešenie bude zdokumentované v ďalšom stupni projektu. 

ZÁSOBOVANIE VODOU 

Do navrhovaného komplexu sa pitná voda privedie vodovodnou prípojkou, napojenou z 
verejného vodovodu cez vodomernú šachtu. o vnútorných rozm. 1500x2150x1800mm. 
Vodovodná prípojka k objektu sa vybuduje z potrubia HDPE F90 mm (DN 80) o celkovej dĺžke 
cca 21,5m a o spáde nad 0,3% smerom k vodomernej šachte a k napojeniu. 

Prípojka je privedená do technickej miestnosti na 1.PP v objekte SO-01, kde je na potrubí 
zabudovaný hlavný uzatvárací ventil s odvodnením. 

SO-01 

Obyvatelia ............................................... 200 os x 145 l........................ 29 000 l/d 

Zamestnanci.............................................. 18 os x 60 l............................. 1080 l/d 

SPOLU: 30 080 l/d 

Max. denná potreba:   Qm = 30 080 x 1,3 = 3 9104,0 l/d 

Max. hodinová potreba:  Qh = (29 000 x 1,3 x 1,8) / 24 + (1080 x 1,3 x 1,8)/12 = 
3038,1 l/h = 0,844 l/s 

Ročná potreba vody:    Qrč = 30,080 x 365 = 10 979,2 m3/rok 
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Potreba požiarnej vody - vnútorná:  Qp = 2,0 l/s – súčasnosť dvoch hadicových zariadení 

SO-02 

Obyvatelia ................................. 236 os x 145 l....................................... 34 220 l/d 

Zamestnanci................................ 8 os x 60 l...............................................480 l/d 

SPOLU: 34 700 l/d 

Max. denná potreba:   Qm = 34 700 x 1,3 = 45110,0 l/d 

Max. hodinová potreba:  Qh = (34 220 x 1,3 x 1,8) / 24 + (480 x 1,3 x 1,8)/12 = 
3430,05 l/h = 0,995 l/s 

Ročná potreba vody:    Qrč = 34,700 x 365 = 12 665,5 m3/rok 

Potreba požiarnej vody - vnútorná:  Qp = 2,0 l/s – súčasnosť dvoch hadicových zariadení 

Teplá úžitková voda - v objektoch sa bude teplá úžitková voda pripravovať v technických 
miestnostiach v podzemných podlažiach pomocou výmenníkových staníc, ktoré sú dodávkou 
profesie UK. 

Požiarna voda - v navrhovaných objektoch budú hydranty napojené na samostatný rozvod 
požiarnej vody. Rozmiestnenie hydrantov podľa požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

VYKUROVANIE 

Vykurovanie objektov bude riešené napojením na existujúci centrálny rozvod tepla, ukončený 
stanicou KOST. Zo stanice KOST bude teplo privedené do technickej miestnosti objektu SO-01 
na 1.PP teplovodnou prípojkou. 

Potreba tepla pre SO-01: 

Tepelné straty objektu:  440 000 W 

Príprava TÚV:   135 000 W 

Spolu:     575 000 W 

Ročná potreba tepla:   Qr = 575 000 x (20 – 3,6) x243 x 24 x 0,65 x 10-6/ (20 – (-15)) = 
1021,35 MWh.r-1 = 3676,86 GJ.r-1 

Potreba tepla pre SO-02: 

Tepelné straty objektu:  373 000 W 

Príprava TÚV:   159 000 W 

Spolu:     532 000 W 

Ročná potreba tepla:   Qr = 532 000 x (20 – 3,6) x243 x 24 x 0,65 x 10-6/ (20 – (-15)) =  

944,97 MWh.r-1= 3401,89 GJ.r-1 

Ročná potreba tepla spolu SO-01 + SO-02: Qr = 1966,32 MWh.r-1 = 7078,75 GJ.r-1 

Dimenzia teplovodnej prípojky bude určená podľa tepelného spádu v systéme centrálneho 
rozvodu tepla. 

DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA 
Navrhovaný komplex je priamo napojený na existujúce miestne komunikácie, ktoré sú vedené v 
dotyku s navrhnutými objektami. Návrh rešpektuje trasovanie prepojovacej komunikácie medzi 
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ul. Hutná a ul. Cesta na štadión. Táto komunikácia nie je súčasťou návrhu, len úsek v dotyku s 
Hutnou ulicou rieši prístup k polyfunkčnému objektu V. 
Pred objektom SO-01 je navrhnutých pozdĺž Hutnej ulice 7 pozdĺžnych parkovacích miest pre 
skupinu O2 rozmeru 2,2 x 6,5 m, 2 parkovacie miesta kolmé sú navrhnuté pri vjazde k objektu V. 
Vybudovanie pozdĺžnych parkovacích miest si vyžaduje posunutie chodníka smerom k 
navrhnutým objektom s prepojením na pešie plochy okolo objektu. Šírka chodníka je navrhnutá 
4,0 m. Prístup do objektu a vjazd do podzemných parkovísk pod objektom SO-01 je na 
juhozápadnej strane z miestnej komunikácie – Hutná ulica ako vetva 3 so šírkou 7,0 m. Pozdĺžny 
sklon vjazdu je navrhnutý 0,5 %. Parkovacie miesta v objekte sú navrhnuté ako garážové státia a 
otvorené parkovanie v podzemných parkoviskách na troch úrovniach. 
Pod objektom SO-02 je navrhnutá parkovacia garáž s automatickým systémom parkovania. Vjazd 
pre autá je z Hutnej ulice vetvou 1, ktorá je časťou prepojovacej komunikácie v zmysle ÚPN. 
Vetva 1 je navrhnutá šírky 6,0 m s polomermi napojenia na Hutnú ulicu 9,0 m. Pozdĺžny sklon 
vetvy 1 je navrhnutý 0,16 %. Následne vetvou 2 je riešený z južnej strany objektu SO-02 priamy 
vjazd na 1.NP, kde sa nachádza vstupný objekt parkovania. Šírka komunikácie je navrhnutá 5,0 
m, pozdĺžny sklon komunikácie je 0,54 %. Parkovanie je riešené samočinným zakladačom na 
štyroch parkovacích úrovniach, celkovo je tu 89 parkovacích miest.  
Základné ukazovatele výhľadového počtu odstavných a parkovacích stojísk vychádzajú z potrieb 
obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov daného pracoviska, inštitúcie alebo zariadenia, pričom 
za krátkodobé parkovanie možno považovať parkovanie do 2 h. 
SO-01 Polyfunkčný dom ABC 
Bývanie – bytové domy 
Byty do 60 m2   1 miesto/byt    8 bytov 8 miest 
Byty 60-90 m2   1,5 miesta/byt   19 bytov 28,5 miest 
Byty nad 90 m2  2 miesta/byt   24 bytov 48 miest 

O0 Spolu     84,5 miest 
Služby ( obchody, obchodné centrá ) 
- zamestnanci    4zam /1miesto   18 zamestnancov 4,5 miesta 
- návštevníci    do 1h – 10 os/1miesto  30 návštevníkov 3 miesta 
- návštevníci    do 2h – 5 os/1miesto   15 návštevníkov 3 miesta 
P0 spolu        10,5 miest 
N = 1,1x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd , 
N = 1,1 x 84,5 + 1,1 x 10,5 x 0,8 x 1,4 = 92,95 + 12,93 = 105,88 = 106 miest 
Potreba pre navrhnutý objekt SO-01 je 106 parkovacích miest. 
V podzemných garážach je riešených celkovo 186 parkovacích miest, z toho 37 miest je určených 
pre SO-02 a 12 miest pre Bytový dom D, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 80 m od objektu 
SO-01. Pre SO-01 návrh rieši 144 parkovacích miest, z toho 137 miest v podzemných podlažiach 
a 7 miest na vonkajšom parkovisku pred objektom, čo vyhovuje požiadavkám normy. Z 
uvedeného počtu je 7 miest navrhnutých pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami vyhl. 
č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
SO-02 Polyfunkčný dom V 
Bývanie – bytové domy 
Byty 60-90 m2   1,5 miesta/byt    48 bytov 72 miest 
Byty nad 90 m2  2 miesta/byt    17 bytov 34 miest 
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O0 Spolu      106 miest 
Služby ( obchody, obchodné centrá ) 
- zamestnanci   4zam /1miesto   8 zamestnancov 2 miesta 
- návštevníci   do 1h – 10 os/1miesto  20 návštevníkov 2 miesta 
- návštevníci   do 2h – 5 os/1miesto   10 návštevníkov 2 miesta 

P0 spolu      6 miest 
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd , 
N = 1,1 x 106 + 1,1 x 6 x 0,8 x 1,4 = 116,6 + 7,39 = 123,99 = 124 miest 
Potreba pre navrhnutý objekt SO-02 je 124 parkovacích miest. 
Návrh rieši 124 parkovacích miest, z toho 85 miest v garážovom dome, 37 miest v 1.PP objektu 
SO-01 a 2 miesta na vonkajšom parkovisku pred objektom, čo vyhovuje požiadavkám normy. Z 
uvedeného počtu je 5 park. miest navrhnutých pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami 
vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
Celkovo je navrhnutých 282 parkovacích miest. 
Od okolitej zelene a chodníkov sú komunikácie oddelené chodníkovým obrubníkom 
1000x260x150 osadeným v betónovej opore s prevýšením 100 mm oproti úrovni vozovky. 
V mieste kríženia trasy peších s komunikáciou budú obrubníky upravené bezbariérovo znížením 
obrubníka - cestný nábehový, a to tak, že hrana obrubníka sa zníži na rozdiel +20 mm voči ceste 
a zošikmí sa pás pre chodcov v sklone 1:12 pre pohyb invalidných vozíkov a detských kočíkov. 
Odvedenie dažďových vôd:  
Povrchové odvodnenie komunikácií a spevnených dopravných plôch zabezpečuje ich priečny a 
pozdĺžny sklon. Dažďové vody z komunikácií sú odvedené do kanalizačnej siete prostredníctvom 
dažďových vpustov a odvodňovacích žľabov. Na odvodnenie cestnej pláne je navrhovaný 
pozdĺžny trativod z drenážnych rúrok DN 160. Pozdĺžny sklon drenáže je totožný so spádom 
vozovky. Drenážne ryhy budú vyplnené vodopriepustným kamenivom, flexidrenážne trubky DN 
160 budú obalené geotextíliou. 
Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre funkčnú triedu C – obslužné, skupina dopravného 
zaťaženia D. 
Areálové komunikácie 
ASFALTOVÝ BETÓN AC 11O; CA 35/50-II STN EN 13108-1    50 mm 
SPOJOVACÍ POSTREK Z ASFALTOVEJ EMULZIE 0,5 kg/m2 PS, A   STN 73 6129 
ASFALTOVÝ BETÓN AC 22 L II; CA 35/50, STN EN 13108-1    70 mm 
INFILTRAČNÝ POSTREK Z ASFALTOVEJ EMULZIE 1 kg/m2 PI, A   STN 73 6129 
CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBGM C 8/10 22; STN 736124-1   150 mm 
ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5 (45) Gc; STN 73 6126      250 mm 
SPOLU           520 mm 
 
V navrhovanom komplexe sú prepojenia medzi objektami a komunikáciami riešené chodníkmi 
pre peších, terénnymi rampami a schodmi s povrchovou úpravou z betónovej dlažby. 
Vybudovanie pozdĺžnych parkovacích miest na Hutnej ulici si vyžaduje posunutie chodníka 
smerom k navrhnutým objektom s prepojením na pešie plochy okolo objektu. Šírka chodníka je 
navrhnutá 4,0 m. Chodníky budú v dotyku s plochami zelene lemovaný záhonovým obrubníkom 
100x20x5cm bez prevýšenia, uloženými do lôžka z betónu C12/15. 
Konštrukcia chodníkov 
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BETÓNOVÉ DLAŽOBNÉ TVAROVKY DL STN EN 1338   60 mm 
DRVENÉ KAMENIVO 2/4 STN EN 13242     30 mm 
ŠTRKODRVINA ŠD; 31,5Gc STN 736126     120 mm 
ŠTRKODRVINA ŠD; 45 Gc STN 736126     150 mm 
SPOLU         360 mm 
Odvodnenie chodníkov je riešené priečnym sklonom ku komunikácii resp. do priľahlej zelene. 

NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY 
Počet pracovníkov počas výstavby sa v tejto fáze nešpecifikuje, bude závisieť od kapacít, 
zvolených technologických procesov a postupov vybratého dodávateľa, nešpecifikuje sa potreba 
a počet výrobných pracovníkov z hľadiska ich kvalifikácie. 
Prevádzka objektov vyžaduje cca 24 pracovníkov, resp. počet sa upraví podľa potreby. 

NÁROKY NA ZASTAVANÉ ÚZEMIE, VÝZNAMNÉ TERÉNNE ÚPRAVY A ZÁSAHY DO KRAJINY 
Realizácia výstavby stavebných objektov si vyžaduje prípravu územia pre výstavbu. Prípravné 
práce budú zahrňovať nasledovné činnosti: 

• Vyčistenie pozemku od náletových drevín. 
• Odstránenie zábradlia popri chodníku na ul. Hutná 
• Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne stavebné objekty, ktoré by bolo možné využiť 

počas výstavby. Potrebné plochy pre umiestnenie skládok a objektov zariadenia 
staveniska sú k dispozícii na vlastnom pozemku. Postupne sa budú využívať dostavané 
časti objektu. 

• Pred začatím výstavby je potrebné vytýčiť všetky existujúce inžinierske siete, 
prechádzajúce riešeným územím resp. v priľahlej komunikácii a zabezpečiť ich proti 
poškodeniu resp. preložiť. 

 

IV.2 Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné 
odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, 
napríklad vyvolané investície) 

IV.2.1 Emisie 

Funkčné využitie navrhovanej činnosti predpokladá vznik škodlivín, ktoré by mohli do určitej 
miery znečisťovať ovzdušie. V prvom rade to bude osobná automobilová doprava obyvateľov 
komplexu a návštevníkov prevádzok a malé úžitkové vozidlá do 3,5t pre zásobovanie prevádzok.  

EMISIE POČAS VÝSTAVBY  

Líniové zdroje znečistenia budú predstavované prevádzkou stavebnej techniky, najmä 
automobilov pri dovoze stavebného materiálu. Odhad pohybu nákladných áut by bol 
špekulatívny. Odhad emisií z líniových zdrojov v celej etape výstavby nie je možné spoľahlivo 
predikovať. Nepredpokladá sa však prekročenie dovolených hodnôt vzniku CO2 a emisií 
minerálneho prachu. 
Plošné zdroje – za dočasný plošný zdroj znečistenia je možné považovať za vlastný priestor 
staveniska, ktorý môže byť zdrojom sekundárnej prašnosti. Jedná sa predovšetkým o niektoré 
druhy prác – napr. dočasné skládky sypkých materiálov.  
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EMISIE POČAS PREVÁDZKY  

Líniové zdroje – budú predstavovať všetky prichádzajúce a odchádzajúce dopravné prostriedky 
pohybujúce sa po príjazdovej komunikácii – dynamická doprava. Režim jazdy bude mestský.  
Potencionálnym zdrojom znečisťujúcich látok do ovzdušia pochádzajúcich z navrhovanej 
činnosti po uvedení do prevádzky je dynamická doprava. Predstavuje zvýšenú intenzitu dopravy na 
príjazdovej komunikácii k objektu. Predpokladaná intenzita osobných automobilov do 
a z „Komplexu Hutná“ je nasledovná: 
Tabuľka 10: Prognóza dopravy za 24 h v riešenom území 

Komunikácia 
Súčasný stav (nulový 

variant) Príspevok činnosti Nový stav 

OA NA OA NA OA NA 

Švermova ul. 13 378 695 451 0 13 829 695 

Hutná ul. 2 693 11 902 0 3 595 11 

Vjazd do 
garáže SO 02 

0 0 272 0 272 0 

Vjazd do 
garáže SO 01 

0 0 595 0 595 0 

Podľa spracovaného „Imisno - prenosového posúdenia stavby Komplex Hutná - Polyfunkčné 
domy Hutná ul., Banská Bystrica“ (Brozman J., 2021) budú maximálne príspevky znečisťujúcich 
látok od statickej dopravy súvisiacej s navrhovanou stavbou počas špičkových hodín v 
referenčných bodoch výrazne pod limitnými hodnotami (maximum 60 % pre PM2.5 v 
referenčnom bode 1) o nízky zdroj znečistenia ovzdušia. 
Stacionárne zdroje – búdu predstavovať statická doprava a výfuky VZT vetrania podzemných 
garáží 
Statická doprava – vonkajšie parkovacie plochy a podzemné garáže 
Potreba pre navrhnutý objekt SO-01 je 106 parkovacích miest. V podzemných garážach je 
riešených celkovo 186 parkovacích miest, z toho 37 miest je určených pre SO-02 a 12 miest pre 
Bytový dom D, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 80 m od objektu SO-01. Pre SO-01 návrh 
rieši 144 parkovacích miest, z toho 137 miest v podzemných podlažiach a 7 miest na vonkajšom 
parkovisku pred objektom, čo vyhovuje požiadavkám normy. Z uvedeného počtu je 7 miest 
navrhnutých pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami vyhl. č. 532/2002 Z.z. o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
Potreba pre navrhnutý objekt SO-02 je 124 parkovacích miest. Návrh rieši 124 parkovacích 
miest, z toho 85 miest v garážovom dome, 37 miest v 1.PP objektu SO-01 a 2 miesta na 
vonkajšom parkovisku pred objektom, čo vyhovuje požiadavkám normy. Z uvedeného počtu je 5 
park. miest navrhnutých pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Celkove je navrhnutých 282 parkovacích 
miest. 
Maximálne príspevky ZL od statickej dopravy súvisiacej s navrhovanou stavbou „Komplex 
Hutná“ v referenčných bodoch počas špičkových hodín (konzervatívny odhad) pre referenčné 
body 1 a 2 (viď textová príloha č. 2) sú výrazne pod limitnými hodnotami (maximum 60 % pre 
PM2.5 v referenčnom bode 1). 
Vykurovanie zariadenia 
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Zdroj tepla: Vykurovanie objektov bude riešené napojením na existujúci centrálny rozvod tepla, 
ukončený stanicou KOST. Zo stanice KOST bude teplo privedené do technickej miestnosti 
objektu SO-01 na 1.PP teplovodnou prípojkou – rieši SO-09. 

IV.2.2 Hluk a vibrácie 
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovaných činností budú stavebná  činnosť 
a súvisiaca doprava na priľahlých komunikáciách. V etape výstavby budú zdrojmi hluku v 
súvislosti s realizáciou najmä stavebné mechanizmy (hrubé terénne úpravy, samotná výstavba 
navrhovaných objektov, ...). Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor stavby a 
časovo obmedzený na dobu stavby. 
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s nasledovnými orientačnými hodnotami akustického 
tlaku vo vzdialenosti 7 m od obrysu jednotlivých strojov: 
- nákladné automobily typu Tatra        87 - 89 dB 
- buldozér                                     86 - 90 dB 
- zhutňovacie stroje                             83 - 86 dB 
- grader                                            86 - 88 dB 
- bager                                               83 - 87 dB 
- nakladače zeminy                              86 - 89 dB 
Výstavba bude pomerne náročná na dopravu. Znamená to, že transport stavebného materiálu 
bude predstavovať zvýšenú hlukovú záťaž pre toto územie a okolité územie. 

Pri prevádzke bude zdrojom hluku najmä doprava:  
- osobná doprava a zásobovanie prevádzok ľahkými úžitkovými vozidlami do 3,5 t 
- technika na odvoz odpadov 
 
Najbližšia obytná zóna je západne od navrhovaného komplexu Hutná vzdialená cca 170 m (ul. 
Švermova). Najväčšia intenzita osobnej automobilovej dopravy sa predpokladá v ranných a 
poobedných hodinách počas pracovných dní. 
Navrhované parkovacie plochy pre objekt SO – 01 sú situované pred objektom, pozdĺž Hutnej 
ulice 7 pozdĺžnych parkovacích miest pre skupinu O2 rozmeru 2,2 x 6,5 m, 2 parkovacie miesta 
kolmé sú navrhnuté pri vjazde k objektu V. V podzemných garážach je riešených celkovo 186 
parkovacích miest, z toho 37 miest je určených pre SO-02 a 12 miest pre Bytový dom D, ktorý sa 
nachádza vo vzdialenosti cca 80 m od objektu SO-01. Pre SO-01 návrh rieši 144 parkovacích 
miest, z toho 137 miest v podzemných podlažiach. Z uvedeného počtu je 7 miest navrhnutých 
pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu. Prístup do objektu a vjazd do podzemných parkovísk 
pod objektom SO-01 je na juhozápadnej strane z miestnej komunikácie – Hutná ulica ako vetva 3 
so šírkou 7,0 m. 

Pod objektom SO – 02 je navrhnutá parkovacia garáž s automatickým systémom parkovania. 
Vjazd pre autá je z Hutnej ulice vetvou 1, ktorá je časťou prepojovacej komunikácie v zmysle 
ÚPN. Vetva 1 je navrhnutá šírky 6,0 m s polomermi napojenia na Hutnú ulicu 9,0 m. Pozdĺžny 
sklon vetvy 1 je navrhnutý 0,16 %. Následne vetvou 2 je riešený z južnej strany objektu SO-02 
priamy vjazd na 1.NP, kde sa nachádza vstupný objekt parkovania.  Návrh rieši 124 parkovacích 
miest, z toho 85 miest v garážovom dome, 37 miest v 1.PP objektu SO-01 a 2 miesta na 
vonkajšom parkovisku pred objektom, čo vyhovuje požiadavkám normy. Z uvedeného počtu je 5 
park. miest navrhnutých pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami vyhl. č. 532/2002 Z.z. 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

V rámci spracovania environmentálnej dokumentácie bola spoločnosťou EnA CONSULT 
Topoľčany, s.r.o. spracovaná Akustická štúdia „KOMPLEX HUTNÁ POLYFUNKČNÉ 
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DOMY Hutná ul., Banská Bystrica“ (Plaskoň, V., 2021) – textová príloha č. 3. Z hľadiska hluku 
bolo konštatované nasledovné: 

Vplyv navrhovanej činnosti na jestvujúcu zástavbu: 

„V súčasnosti je okolie ulice Švermova v riešenej časti územia zaťažované dopravným hlukom, 
ktorý pred oknami obytných priestorov prekračuje prípustnú hodnotu v referenčnom intervale 
deň, večer a noc. Pred bytovým domom v susedstve navrhovaného areálu z východnej strany 
(Cesta na štadión) prípustná hodnota hluku nie je prekročená. 

Po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravného hluku pred fasádami najbližších 
obytných objektov v okolí Švermovej ulice najviac o 0,1 dB. Uvedený nárast hluku je z hľadiska 
subjektívneho vnímania sluchom zanedbateľný, z objektívneho hľadiska sa tento nárast pohybuje 
v rámci neistoty bežného merania hluku. Pred bytovým domom na ul. Cesta na štadión sa zistil 
pokles hluku až o -5,6 dB. Tento jav je dôsledkom toho, že útlmový efekt hmoty novostavby na 
dopravný hluk doliehajúci zo smeru od Švermovej a Hutnej ul. je vyšší, ako reálny príspevok 
hluku z celkového nárastu dopravy v riešenom území.“ 

Vplyv okolia na navrhovanú činnosť  

Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu nové budovy na 
bývanie umiestňovať aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 
pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať, 

a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia, 

b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia 
budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III 
o viac ako 5 dB. 

Podľa tab. č. 6 v tejto štúdii predikované hodnoty hluku spĺňajú podmienku b) vyššie uvedeného 
predpisu. Pre následné splnenie bodu a) je vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie pre 
obytné miestnosti budov objektu SO-01, ktoré majú otváravé časti okenných konštrukcií 
orientované do Hutnej ulice a tiež v celom objekte SO-02, potrebné riešiť protihlukové opatrenia 
vo väzbe na vetranie miestností pri zachovaní zvukovoizolačných vlastností obvodového plášťa 
budovy. 

Vplyv navrhovanej činnosti na vlastné chránené priestory  

Základnou podmienkou pre splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z vnútorných 
zdrojov vo vnútornom priestore obytných miestností je: 

- zabezpečenie dostatočne vysokej nepriezvučnosti medzibytových deliacich konštrukcií v zmysle 
STN 730532:2013 (čl. 7.2 – Akustická štúdia). 

- dodržanie všetkých antivibračných zásad pri inštalácii hlukovo významných komponentov TZB 
vo vnútri budov (čl. 7.2 – Akustická štúdia)  
 

Vibrácie budú produkované najmä v období výstavby pri stavebných prácach ťažkých zemných 
strojov (bagre, nakladače, buldozéry, ťažké nákladné vozidlá). Veľkosť otrasov je úmerná 
hmotnosti, rýchlosti pohybu hmoty resp. výške nerovnosti jazdnej dráhy.  
Projektovaná navrhovaná činnosť nie je zdrojom určitého množstva tepla, zápachu, vibrácií a 
žiarenia.  
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IV.2.3 Odpadové vody 
Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškovú vodu od zariaďovacích predmetov cez 
navrhovanú prípojku do existujúcej kanalizácie, umiestnenej v komunikácii. Do splaškovej 
kanalizácie bude zaústená aj zaolejovaná kanalizácia z krytého parkoviska, prečistená v odlučovači 
ropných látok. Na prípojke sa osadí kanalizačná šachta DN1000. Na prípojku sa použije potrubie 
kanalizačné hrdlové PVC D200 o dĺžke cca 57,0m a spáde 1%. 

Produkcia odpadných vôd: 
Produkcia splaškovej vody je zhodná s potrebou vody, t.j. 
SO 01 Qww = 30,08 m3/d 
SO 02 Qww = 34,70 m3/d 
SPOLU: 64,78 m3/d 
Dažďové vody zo striech objektov a zo spevnených plôch sa budú odvádzať vyhrievanými 
strešnými vpustmi do dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do potoka cez výustný objekt. 
Dažďová kanalizácia z parkovania bude odvádzať dažďovú vodu z vonkajších parkovísk do 
navrhovanej prípojky dažďovej kanalizácie. Dažďové vody sa pred zaústením do dažďovej 
kanalizácie prečistia v odlučovači ropných látok Na prípojkách sa osadí revízna šachta DN600. 
Na dažďové kanalizačné prípojky sa použije potrubie kanalizačné hrdlové PVC D200 dĺžky cca 
27,0m o spáde 1% a potrubie kanalizačné hrdlové PVC D250 dĺžky cca 8,0m o spáde 1%. 
Odtokové množstvo dažďovej vody je počítané zvlášť pre strechy objektov a zvlášť pre 
odstavné parkoviská, kde je možnosť znečistenia dažďovej vody ropnými produktami. 
• Max. odtokové množstvo dažďovej vody zo strechy a terás: 
SO-01: Qd = 2635,0 x 0,017 x 1,0 = 44,8 l/s 
SO-02: Qd =  773,0 x 0,017 x 1,0 = 13,14 l/s 
SPOLU: 57,94 l/s 
• Max. odtokové množstvo dažďovej vody zo spevnených plôch: 
Qd = 315 x 0,017 x 0,8 = 4,28 l/s 

IV.2.4 Odpady 

Pre činnosti, ktoré sú predmetom posudzovania tohto zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je možné uvažovať so vznikom odpadu pri 
stavebných prácach počas výstavby a počas využívania komplexu Hutná..  

Počas výstavby vzniknú odpady najskôr pri realizácii zemných prác, neskôr pri realizácii 
stavebných prác.  
Vzniknuté odpady a ich následné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie musí pôvodca/držiteľ 
zaraďovať podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať ich utriedené, oddelene zhromažďovať 
nebezpečné odpady, čo v najväčšej miere ich sám zhodnocovať, prípadne ich ponúknuť na 
zhodnotenie inému. Ak nie je možné zhodnotiť odpady, musí zabezpečiť ich zneškodnenie 
odovzdaním odpadov len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.  
Pôvodca/držiteľ odpadu vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými 
nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení. Evidencia musí byť vedená so zaradením odpadov 
podľa Katalógu odpadov (Príloha č.1, k vyhláške MŽP SR 320/2017 Z.z., ktorou sa mení a 
dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov). Pôvodca/držiteľ musí poznať podmienky pre zhromažďovanie, 
triedenie, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (podľa zákona NR SR 
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č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich 
predpisov).  
V environmentálnej dokumentácii sú druhy odpadov v podrobnejšom členení počas výstavby 
a následne počas prevádzky. 

Odpady vznikajúce počas výstavby, kde bude realizovaná činnosť „Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná 
ul., Banská Bystrica“ 

Počas stavebných prác vzniknú niektoré druhy odpadov. Ich pravdepodobná skladba 
a zatriedenie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov, je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 11. 

 

 

 

 
Tabuľka 11: Predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti „Komplex 
Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica“ 

Číslo skupiny, 
podskupiny,  

druhu a poddruhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Množstvo 
(t) 

Kategória 
odpadu 

15 01 03 Obaly z dreva 0,5 O 

15 01 04 Obaly z kovu 0,5 O 

15 01 06  Zmiešané obaly 0,5 O 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 0,04 N 

15 02 02  Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na 
čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 0,02 N 

17 01 01 Betón 1,5 O 

17 01 02 Tehly 0,5 O 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 
06 0,5 O 

17 04 05 Železo a oceľ 0,2 O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 01 10 0,05 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 1,0 O 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 1,0 O 

 
Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti budú zneškodňované v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení doplňujúcich predpisov. Výkopová zemina bude uskladnená na medziskládke na vlastnom 
pozemku, časť sa využije pri spätných zásypoch a úpravách terénu. 

Zhotoviteľ stavby uvedené odpady vytriedi a v maximálnej miere použije na recykláciu. Kód 
zneškodňovania odpadov v súlade s prílohou č.3 zákona č. 79/2015 Z.Z. je: 

• R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

• R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

• R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
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• R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

• D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

Stavebný odpad (odpady s kat. číslom 17) bude uskladnený na legálnej skládke odpadov alebo na 
skládke inertného odpadu.   

Uvedené odpady  určené na likvidáciu skladovaním na skládke, musia byť uložené na  skládkach, 
ktorých prevádzkovateľ má súhlas orgánu štátnej správy a má súhlas na zneškodňovanie 
predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii treba preukázať naloženie so všetkými odpadmi 
vzniknutými počas stavebných prác v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nie je predpoklad ohrozenia 
životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté odpady skladovať a zhromažďovať oddelene na 
vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené voči odcudzeniu. 

Množstvo stavebných odpadov bude bilancované podľa skutočnosti na stavbe v stavebnom 
denníku. Jednotlivé druhy odpadu budú pri vzniku separované.  

Odpady vznikajúce počas prevádzky investičnej činnosti „Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., 
Banská Bystrica“ 

Pravdepodobná skladba a zatriedenie odpadov vzniknutých počas prevádzky navrhovanej 
činnosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov, je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 12. 

Tabuľka 12: Predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas prevádzky „Komplex Hutná – polyfunkčné 
domy Hutná ul., Banská Bystrica“ 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny,  
druhu a 

poddruhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Predpokladané 
množstvo 
(tony/rok) 

Kategória 
odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0,5 O 

15 01 02 Obaly z plastov 0,5 O 

15 01 03 Obaly zo skla 0,5 O 

20 01 01 Papier a lepenka 1,0 O 

20 01 02 Sklo 1,0 O 

20 01 39 Plasty 0,3 O 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 120 O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 20 O 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie 0,1 O 

Uvedené druhy odpadov súvisia s druhom prevádzky – polyfunkčné domy s občianskou 
vybavenosťou.  

Odpadové vody - areál bude vybavený kanalizáciou na odvádzanie splaškových odpadových vôd 
a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkovísk, ktoré budú prečistené v ORL. 
Odpadové vody vzniknú prevádzkou sociálnych zariadení – splaškové odpadové vody. 
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Samostatnú kategóriu tvoria dažďové odpadové vody zo striech, u ktorých nie je predpoklad 
znečistenia, ktoré by si vyžadovalo ich prečistenie. 

- komunálny odpad – odpad, ktorého pôvodcom budú vlastníci bytov a nebytových priestorov 

- ďalšie odpady – vznikajúce prevádzkou (odpady z nefunkčných svietidiel s obsahom ortuti, 
odpady z obalov, použitých na balenie, ochranu a manipuláciu s tovarom). 
Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik súvisí bezprostredne s prevádzkou, bude 
zabezpečovať majiteľ, resp. prevádzkovateľ objektu, tento zabezpečí spracovanie programu 
odpadového hospodárstva. Pôvodca odpadov bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 
Z.z.o odpadoch. Evidencia množstiev a druhov produkovaných odpadov bude vykonávaná v 
zmysle Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 
Nekontaminovaný (O - ostatný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená 
organizácia na riadenú skládku, ktorej polohu upresní v Zmluve o dielo likvidátor so 
správcovskou organizáciou, resp. odvozom do zariadení zberných surovín a zberných dvorov (pri 
dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri zhromažďovaní komunálneho odpadu). Pre 
zmesový komunálny odpad budú používané kontajnery, ktoré vyhovujú systému zberu na území 
mesta Banská Bystrica, počet kontajnerov a interval vyprázdňovania podľa potreby, minimálne 1 
x týždenne, čím sa zabezpečí vyhovujúce nakladanie s komunálnym odpadom z hygienického 
hľadiska. 
Kontaminovaný (N - nebezpečný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona spôsobilá 
organizácia na likvidáciu, resp. dekontamináciu na požiadanie majiteľa alebo správcu objektu. Na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi je potrebné zabezpečiť také nádoby na skladovanie, ktoré 
zabránia vzniku nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. požiar, výbuch). 
Platia tu predpisy, platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami 
(zákon č. 67/2010 Z.z., vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). 
Biologicky rozložiteľný odpad sa bude odovzdávať na zhodnotenie kompostovaním resp. na iné 
zhodnotenie podľa dohody s odberateľom. 
Platná právna úprava týkajúca sa separovaného zberu zložiek komunálneho odpadu v súčasnosti 
vyžaduje zavedenie zberu v komodite papier, plasty, sklo a kovy. Zberné nádoby na zmesový 
komunálny odpad a zberné nádoby na separovaný zber odpadu budú umiestnené v určenom na 
to vyhradenom priestore. 
Zmesi tukov a olejov z lapačov tukov budú zhromažďované v uzavretých nádobách a spolu s 
odpadovými živočíšnymi produktmi budú zlikvidované v spaľovni alebo kafilérii. 

IV.2.5 Žiarenie a iné fyzikálne polia 

Navrhovaná činnosť v území vo vzťahu k prírodnému a urbánnemu prostrediu nebude zdrojom 
žiarenia, alebo iných ekvivalentných výstupov. 

IV.2.6 Teplo, zápach a iné výstupy 

Počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá vznik tepla, zápachu, ani iných podobných 
výstupov. 

IV.2.7 Posúdenie dopadov na zdravotný stav obyvateľstva 

Samotná prevádzka nie je zdrojom znečisťujúcich látok, ani pôvodcom stresujúcich faktorov, či 
iných negatívnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladať negatívne dopady na 
zdravotný stav obyvateľstva či už bývajúceho v bytových domoch i obyvateľstva bývajúceho 
v blízkosti objektov a obyvateľov mesta. 
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Zdravotné riziká zamestnancov či už počas výstavby, ale aj počas prevádzky sú minimalizované 
využívaním ochranných pomôcok používaných v zariadení rovnakého charakteru.  
Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje pri dodržiavaní legislatívou stanovených 
usmernení a podmienok pre prevádzku komplexu Hutná významné riziká pre negatívne 
ovplyvnenie parametrov jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľov. 
 

IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné 
prostredie 

Zo vstupov a výstupov pre navrhované činnosti uvedených v kapitole IV.1 a IV.2 
vyhodnocujeme priame a nepriame vplyvy zariadenia sociálnych služieb počas výstavby a počas 
prevádzky a to tak negatívne ako aj pozitívne. 
Základným členením predpokladaných vplyvov je ich časové hľadisko vzhľadom k etapám 
projektu. Takto sa vplyvy delia na: 
Vplyvy počas výstavby – ich pôsobenie je dané trvaním stavebných aktivít a ich špecifikáciou 
Vplyvy počas prevádzky – sú dané povahou prevádzky a jej kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 
parametrami (vstupmi a výstupmi). Ich trvanie je identické s fungovaním (prevádzkovaním) 
objektu (činnosti), čo však nemusí platiť o ich dôsledkoch. 

IV.3.1 Vplyvy na prírodné prostredie 

HORNINOVÉ PROSTREDIE A PÔDA 

Horninové prostredie môže byť počas výstavby ovplyvnené najmä technickým stavom 
stavebných zariadení a mechanizmov, ktorý ovplyvní riziko možnej kontaminácie. Pri 
zabezpečení opatrení počas výkopových a stavebných prácach nehrozia riziká kontaminácie 
horninového prostredia. Zemné práce a zakladanie navrhovanej výstavby budú mať na 
horninové prostredie trvalý a významný vplyv. Zaistením dobrého technického stavu stavebných 
zariadení a mechanizmov sa zníži riziko možnej kontaminácie pôdy počas výstavby. Prípadný 
únik ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe možno odstrániť použitím 
sorpčných prostriedkov. Tieto vplyvy, ktoré môžu ohroziť horninové prostredie počas výstavby 
možno hodnotiť ako dočasné a nevýznamné. 
Znečistenie horninového prostredia v etape prevádzky je potencionálne možné v prípade 
náhodných havarijných situáciách (nesprávna manipulácia s odpadom a pod.). 
Podľa Nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti, sa mesto Banská Bystrica a ani dotknuté územie nenachádza v zraniteľnej oblasti. 
Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá.  
Posudzované územie sa nachádza na mierne svahovitom teréne, v stabilnom území. Zásahy do 
súčasného stavu pozemku,  predovšetkým výkopové práce a lokálna zmena režimu povrchovej 
vody zemnými prácami nebude mať žiadne významnejšie následky.  
Potenciálne riziká súvisiace s možnosťou kontaminácie pôdneho prostredia v dôsledku 
realizácie navrhovanej činnosti sú pre etapu výstavby ako ja prevádzky identické ako pri 
horninovom prostredí. 
Vplyvy na pôdu spočívajú v: 
• trvalom zábere novej 3052 m2 plochy samotných objektov 
•  trvalom zábere novej 2111,08 m2 plochy komunikácií  
•  trvalom zábere novej cca 1223 m2 zastavanej plochy spevnených plôch  
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• technickom stave stavebných zariadení a mechanizmov, ktorý ovplyvní riziko možnej 
kontaminácie pôdy počas výstavby,  
• používaní rôznych látok pri výstavbe (látky ropného charakteru, lepidlá, tesniace 
materiály, prašné materiály a pod.). 
Povrch územia výstavby tvorí neudržiavaná trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými 
krovinami a drevinami. Pre osadenie nových objektov príslušných spevnených plôch je potrebný 
výrub cca 30ks drevín, tieto budú v plnej miere nahradené na novom mieste v riešenom areáli. 
Orná pôda a lesné pozemky sa na riešenom území nenachádzajú, záber poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a lesných pozemkov nie je potrebné riešiť. 
Nevhodný technický stav stavebných zariadení a dopravných mechanizmov resp. havária, ako aj 
používanie rôznych škodlivých látok pri výstavbe (napr. penetračné nátery), môžu byť 
potenciálnym zdrojom kontaminácie aj pôdneho prostredia. 
Zaistením dobrého technického stavu stavebných zariadení a mechanizmov bude riziko možnej 
kontaminácie pôdy počas výstavby eliminované. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp. 
iných nebezpečných látok pri výstavbe možno odstrániť použitím sorpčných prostriedkov. Tieto 
vplyvy, ktoré môžu ohroziť pôdne prostredie počas výstavby možno hodnotiť ako dočasné a 
nevýznamné. 
Počas prevádzky sa nepredpokladá vykonávanie činností, ktoré by ohrozovali znečistenie pôdy. 
Navrhovaná činnosť bude predstavovať nový záber pôdy. Vplyvy navrhovanej činnosti na pôdu 
hodnotíme z dlhodobého hľadiska ako málo významné. 

POVRCHOVÁ A PODZEMNÁ VODA 
Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie činností existuje v 
súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií v doprave počas výstavby - uvoľnenie 
palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a 
podobne. V štádiu výstavby je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a strojných 
zariadení nedochádzalo k únikom ropných látok do pôdy a prípadne následnému znečisteniu 
podzemných vôd. 
Vybudovaním nových spevnených plôch dôjde k zmenšeniu plochy infiltrácie zrážkovej vody do 
podzemia. Tento vplyv je trvalý a významný.  
Prevádzka „Komplexu Hutná“, kde: 
• parkoviská a komunikácie budú mať systém na odvedenie dažďových vôd zaústený do 

lapača olejov,  
• bude zásobovaná pitnou vodou z novej prípojky vody z verejného vodovodu, nie je 

predpoklad ovplyvnenia prúdenia podzemných vôd. 
• odpadové splaškové vody budú odvádzané cez navrhovanú prípojku do existujúcej         

kanalizácie, umiestnenej v komunikácii. Do splaškovej kanalizácie bude zaústená aj 
zaolejovaná kanalizácia z krytého parkoviska, prečistená v odlučovači ropných látok.  

•       zrážkové vody zo spevnených plôch a strechy objektu budú odvádzané vyhrievanými 
strešnými vpustmi do dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do potoka cez výustný 
objekt. 

•  dažďová kanalizácia z parkovania bude odvádzať dažďovú vodu z vonkajších parkovísk  
prečistenú cez ORL do navrhovanej prípojky dažďovej kanalizácie, 

prakticky vylučuje akýkoľvek vplyv navrhovaných činností na podzemné aj povrchové vody. 
Negatívny vplyv na povrchovú vodu – Tajovský potok, ktorý tvorí hranicu územia, pri dodržaní 
bezporuchovej prevádzky a opatrení dažďovej kanalizácie nepredpokladáme. 
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Podľa Nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti, sa mesto Banská Bystrica a ani dotknuté územie nenachádza v zraniteľnej oblasti. 
Kontaminácia povrchových a podzemných vôd sa nepredpokladá.  
Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv činnosti na  režim, kvalitu a obeh podzemnej 
a povrchovej vody. Produkcia a vypúšťanie  iných odpadových vôd,  napr.  odpadových  vôd  s 
obsahom nebezpečných látok, sa nepredpokladá. Vplyv prevádzky na vodohospodárske pomery 
dotknutého územia možno považovať za málo významný. 

OVZDUŠIE  
V súvislosti s výstavbou komplexu Hutná môžeme identifikovať nasledovné zdroje 
znečisťovania ovzdušia: 

- doprava  v garážach objektov 
- doprava na ul. Hutná 
- zásobovanie prevádzok  

Zvýšené znečistenie ovzdušia prašnosťou a exhalátmi počas výstavby môže byť zapríčinené 
zvýšenou intenzitou cestnej premávky v súvislosti s prepravou stavebného materiálu. Tento vplyv 
je krátkodobý.  
Prevádzkovanie komplexu Hutná bude rozdelené na 

- priestory na prenájom (prevádzky napr. služieb) – podľa otváracích hodín jednotlivých 
nájomcov 

- byty  
Vykurovanie objektov bude riešené napojením na centrálny rozvod tepla, ukončený stanicou 
KOST – nie je súčasťou riešenia tejto stavby. 
Vplyv osobnej automobilovej dopravy bude predstavovať zvýšenie intenzity dopravy v rámci 
územia mesta dopravou obyvateľov komplexu Hutná a návštevníkov prevádzok a to pohybom 
po ul. Hutná, v garážach a na vonkajších parkovacích miestach.  
Vplyv dopravy zásobovania prevádzok bude prebiehať priebežne podľa skutočnej spotreby. S 
ohľadom na intenzitu zásobovania sa neočakáva zvýšený negatívny vplyv dopravy (osobné 
automobily, automobily do 3,5 t) na ovzdušie. 
Stav dopravy na priľahlých komunikáciách sa stanovil z výsledkov odpočtu dopravy pri meraní 
hluku a z bilancie navrhovanej činnosti, ktorá podľa grafu na obr. 2 vygeneruje celkom 902 
pohybov OA / 24 hod. Predpokladá sa smerovanie takmer všetkej novej dopravy smerom k 
Švermovej ulici, kde na stykovej neriadenej križovatke dôjde k rovnomernému prerozdeleniu 
dopravy medzi západný a východný smer. Predpokladané zaťaženie dopravy v území je vyjadrené 
v tabuľke č.13. 
Tabuľka 13 Prognóza dopravy za 24 h v riešenom území 

Komunikácia 
Súčasný stav (nulový 

variant) Príspevok činnosti Nový stav 

OA NA OA NA OA NA 

Švermova ul. 13 378 695 451 0 13 829 695 

Hutná ul. 2 693 11 902 0 3 595 11 

Vjazd do 
garáže SO 02 

0 0 272 0 272 0 

Vjazd do 
garáže SO 01 

0 0 595 0 595 0 
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Zdroj: Akustická štúdia č. 21-023-s, EnA Consult Topoľčany s.r.o. 

V rámci vypracovania environmentálnej dokumentácie bolo spracované RNDr. Jurajom 
Brozmanom „Imisno-prenosové posúdenie stavby „Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., 
Banská Bystrica“ (jún 2021) – textová príloha č. .... Cieľom imisno-prenosového posúdenia je 
zhodnotiť vplyv zdrojov znečisťovania ovzdušia posudzovanej stavby na kvalitu ovzdušia v 
blízkom okolí po realizácii navrhovanej investície.  
V nasledujúcej tabuľke č.12 sú uvedené maximálne krátkodobé koncentrácie vybraných 
znečisťujúcich látok od zdrojov navrhovanej stavby „komplexu Hutná“ - osobnej dopravy počas 
špičkových hodín v referenčných bodoch. 
Referenčné body: 
1 - areál komplexu Hutná v blízkosti výfukov VZT vetrania podzemných garáží pod SO-01 
(dychová zóna, cca 2m nad terénom), 
2 - areál komplexu Hutná v blízkosti výfukov VZT vetrania podzemných garáží pod SO-02 
(dychová zóna, cca 2m nad terénom) 
3 - horná hrana fasády susediacej stavby súpisné číslo 14987/15, 
4 - horná hrana fasády susediacej stavby súpisné číslo 14218/7, 
5 - ulica Hutná 
Obrázok 12: Umiestnenie referenčných bodov (výrez z „Imisno-prenosové posúdenie stavby „Komplex Hutná – 
polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica“, RNDr. Juraj Brozman, jún 2021) 

 
 
Tabuľka 14: Max. príspevky ZL od statickej dopravy súvisiacej s navrhovanou stavbou „komplex  Hutná“ v 
referenčných bodoch počas špičkových hodín - konzervatívny odhad 
Referenčný 
bod 

NO2 max 
(limit 200 μg/m3/1hod) 

PM10 max 
(limit 50 μg/m3/24hod) 

PM2,5 max 
(limit 25 μg/m3/24hod) 

[μg/m3] % limitu [μg/m3] % limitu [μg/m3] % limitu 

1 105 52,5% 28 56,0% 15 60,0% 

2 64 32,0% 113 26,0% 7 28,0% 

3 7 3,5% 1,8 3,6% 1 4,0% 

4 3 1,5% 0,8 1,6% 0,4 1,6% 
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Tabuľka 15: Priemerné imisné zaťaženie od dopravy na ul. Hutná - Referenčný bod 5 
stav Doprava na ul. 

Hutná 
NO2 max 

(limit 40 μg/m3/rok) 
PM10 max 

(limit 40 μg/m3/rok) 
PM2,5 max 

(limit 20 μg/m3/rok) 

OA/ 24 h [μg/m3] % limitu [μg/m3] % limitu [μg/m3] % limitu 

Súčasnosť/ 
nulový 
variant 

2693 0,544 1,4% 0,257 0,6% 0,145 0,7% 

Príspevok 
navrhovanej 

činnosti 

903 0,182 0,5% 0,086 0,2% 0,048 0,2% 

Nový stav 3595 0,727 1,8% 0,343 0,9% 0,194 1,0% 

 
Z výsledkov modelových výpočtov vyplýva, že maximálne príspevky znečisťujúcich látok od 
statickej dopravy súvisiacej s navrhovanou stavbou počas špičkových hodín budú v referenčných 
bodoch výrazne pod limitnými hodnotami (maximum 60 % pre PM2.5 v referenčnom bode 1). 
Imisné zaťaženie dopravou ulice Hutná po realizácii navrhovanej stavby oproti súčasnosti stúpne 
približne o 33 %.  
V prípade realizácie pri deklarovaných parametroch a kapacitách zdrojov bude spĺňať požiadavky 
a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje 
znečisťovania ovzdušia. 
Najväčšia intenzita osobnej automobilovej dopravy sa predpokladá v čase dopravných špičiek v 
ranných hodinách (odchod obyvateľov z bytových častí objektov) a poobedných hodinách počas 
pracovných dní (príchod obyvateľov do bytových častí objektov). Dopravnú intenzitu do 
a z prevádzok, ktoré budú súčasťou komplexu Hutná v súčasnosti nevieme predikovať, bude 
závisieť od zamerania prevádzok (služby, obchodné priestory).  
Znečistenie dopravou vzhľadom na jej predpokladanú frekvenciu (zvýšenie o 33% na ul. Hutná) 
nepredstavuje ani počas špičkových hodín významný príspevok k emisnej záťaži lokality. S 
ohľadom na uvedené informácie sa neočakáva zvýšený negatívny vplyv osobnej dopravy na 
ovzdušie.  
S ohľadom na lokalizáciu „komplexu Hutná“ vo vzťahu k dotknutým okolitým objektom 
predpokladáme, že vplyvy na obyvateľstvo z tvorby a šírenia emisií nebudú významné a 
nepredstavujú pre obyvateľov zdravotné riziko. 
Vhodnými ochrannými opatreniami (výsadba stabilnej zelene, rýchlorastúcich vždyzelených 
drevín) sa zníži vplyv emisií z dopravy. Po stránke estetického efektu boli vybrané dreviny, ktoré 
v danej kompozícii budú prinášať celoročný efekt so svojím zafarbením a tvarom.  
Biota 
Areál „Komplexu Hutná“ nezasahuje do prvkov ochrany prírody a krajiny, v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov sa v ňom 
uplatňuje 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana). 
Vplyvy na vegetáciu 
Následkom činností počas výstavby - stavebných mechanizmov, ich pohybom v dotknutom území 
bude dochádzať v etape výstavby k znečisťovaniu ovzdušia najmä výfukovými plynmi z 
automobilov a stavebných mechanizmov ako aj zvýšenou prašnosťou. Plynné imisie pôsobia na 
rastliny jednak tým, že vnikajú do rastlinných pletív a negatívne ovplyvňujú metabolické procesy a 
zároveň prostredníctvom pôdneho substrátu, odkiaľ ich rastliny prijímajú koreňovým systémom. 
Prach pôsobí na rastliny fyzikálne - usadzuje sa na povrchu listov a tým sa prekrývajú alebo 
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upchávajú prieduchy. Mechanicky zabraňuje výmene plynov v listoch, obmedzuje transpiráciu, 
fotosyntézu, a dýchanie. Ide o vplyv dočasný, obmedzený na dobu výstavby. 
Povrch územia výstavby tvorí neudržiavaná trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými 
krovinami a drevinami. Pre osadenie nových objektov príslušných spevnených plôch je potrebný 
výrub cca 30ks drevín, tieto budú v plnej miere nahradené na novom mieste v riešenom areáli.  
Vplyvy realizácie navrhovanej činnosti na rastlinstvo, živočíšstvo a biotopy dotknutého územia 
budú minimálne a spočívajú najmä v odstránení trvalých trávnych porastov, náletových krovín a 
drevín určených na výstavbu samotného objektu a príslušných spevnených plôch v dotknutom 
území. Výrub drevín bude v plnej miere nahradené na novom mieste v riešenom areáli. 
Vplyvy na živočíšstvo 
Medzi vplyvy s výraznejším negatívnym dopadom na zoocenózy širšieho dotknutého územia 
môžeme zaradiť hluk vyvolaný stavebnými zariadeniami, pohybom techniky. Ide o dočasné 
pôsobenie tohto vplyvu, ktorého dôsledky na živočíšne spoločenstvá je obtiažne predpokladať. 
Vzhľadom na časovo obmedzené pôsobenie tohto vplyvu však môžeme usudzovať o pomerne 
rýchlej regenerácii zoocenóz ovplyvnených hlukom z výstavby vyskytujúcich sa v dotknutom 
území v súčasnosti. 
Počas výstavby dôjde k odstráneniu trávnatých porastov a v dôsledku budovania nových 
spevnených plôch aj k odstráneniu vrstvy pôdneho a horninového prostredia, teda k narušeniu až 
k likvidácii časti drobných zemných živočíchov vyskytujúcich sa v dotknutom území. 
Keďže sa jedná o mestské prostredie, táto časť dotknutého územia môže byť útočiskom vtákov, 
malých cicavcov a hmyzu. Odstránením tohto pokryvu prídu tieto o svoje prechodné, prípadne 
trvalé stanovištia. Keďže však nejde o prirodzený biotop a v širšom okolí si tieto jedince nájdu 
dostatok refúgií, nepôjde ani o dlhodobý ani o významný vplyv. Po sadových úpravách areálu sa 
sem niektoré druhy, predovšetkým vtáky, drobné stavovce a hmyz určite vrátia. 
Z územia navrhovaného pre realizáciu činností nie sú indície o výskyte vzácnych alebo 
chránených živočíšnych druhoch.  
Vplyvy na genofond a biodiverzitu 
Areál navrhovaného „Komplexu Hutná“ nezasahuje do prvkov ochrany prírody a krajiny, v 
zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa v ňom uplatňuje 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana). 
Povrch územia výstavby tvorí neudržiavaná trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými 
krovinami a drevinami. Pre osadenie nových objektov príslušných spevnených plôch je potrebný 
výrub cca 30ks drevín, tieto budú v plnej miere nahradené na novom mieste v riešenom areáli. 
Odstránenie drevín bude mať negatívny vplyv na potravné niky, hniezdenie a úkryt niektorých 
zástupcov vyšších stavovcov, ale aj množstvá bezstavovcov. 
Navrhovanými výrubmi sa dočasne zníži úroveň biodiverzity v dotknutom území. Zámerom 
navrhovateľa je realizovať v území projekt sadových a vegetačných úprav s využitím rastlinných 
druhov, ktoré nie sú charakterizované ako silne alergénne.  
Sadové úpravy sú navrhnuté v urbanisticko architektonickom kontexte komplexu Hutná. Zo 
západnej strany je navrhnutá línia stromov s veľkým vzrastom – Lipa malolistá tak, aby 
geometricky jednoznačne uzatvorila obytný súbor Hutná a zároveň zadefinovala tvar predpolia 
areálu Štiavničiek a futbalového štadióna. Navrhovaná línia líp bude v kontexte s existujúcim 
stromoradím na Hutnej ul. tvoriť jeden súbor. 
Nábrežná zeleň potoka bude ponechaná v pôvodnom stave, odborne ošetrená sadovníckym 
spôsobom. Brehy potoka budú sprístupnené pešími komunikáciami a lávkami. 
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Návrh počíta s realizáciou strešnej zelene a zelene na fasáde objektu podzemných garáží. Peší 
skvér, ktorý je navrhnutý v predpolí výškovej budovy sa perspektívne zapojí do budúcich 
parkových a peších priestorov budúceho námestia pred okružnou križovatkou – ESC. 
Návrh sadových úprav sa zameriava na tvorbu nových plôch a prvkov v prostredí tak, aby nebola 
narušená biodiverzita, ale naopak prinášal prospech pre ľudí. Na základe koncepcie zelenej 
infraštruktúry je jedným z hlavných cieľov konektivita už spomínaných prírodných prvkov v 
krajine a udržanie, resp. zlepšenie ekologickej stability územia. Vplyvy hodnotenej činnosti na 
biodiverzitu sú menej významné. 

IV.3.2 Vplyvy na krajinu a scenériu 

Štruktúra krajiny 
Vplyvy výstavby na krajinu sa odvíjajú od skutočnosti, že v území bude narušená krajinná 
pokrývka a budú tu vykonávané stavebné práce s používaním stavebných mechanizmov. Tieto 
negatívne vplyvy sú dočasné, viazané na obdobie výstavby. 
Realizáciou investičného zámeru sa zmení štruktúra prvkov súčasnej krajinnej štruktúry priamo v 
dotknutom území, a to nasledovne: 

• Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k naplneniu funkčného využitia územia. Parcela, 
na ktorej je navrhovaná posudzovaná činnosť, je toho času nezastavaná v katastri je 
vedená ako „zastavané plochy a nádvoria“. Územie sa však dlhodobo nevyužíva. 
Výstavbou navrhovaného komplexu Hutná dôjde k jej zastavaniu, vznikne areál 
s polyfunkčnou a bytovou funkciou. S navrhovanou funkciou počíta aj územnoplánovacia 
dokumentácia, kde je územie výstavby určené pre PZ-03 Zmiešané územie – občianska 
vybavenosť, viacpodlažná bytová výstavba (Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s 
ÚHA mesta Banská Bystrica, 2020: ÚPN mesta Banská Bystrica – aktualizované znenie v zmysle 
ZaD č.1 - č.5). 

• Realizáciou činností dochádza v dotknutom území k zmene súčasného spôsobu 
využívania. Doteraz nevyužívaná zatrávnená plocha bude zastavaná SO 01 Polyfunkčným 
domom ABC a SO 02 Polyfunkčný dom V, vnútroareálovými komunikáciami a 
vhodnými sadovými úpravami zakomponovaná do mestskej krajiny. 

• Komplex Hutná bude tvoriť spolu s existujúcou zástavbou objektov Dukly Banská 
Bystrica nástupný priestor do športového areálu na Štiavničkách. Rytmus bytoviek a 
existujúcich stromov – líp na Hutnej ul. zvýraznia hmotové pôsobenie a urbanisticko-
architektonickú silu nástupného priestoru. 

Koncepcia riešenia vyplýva z požiadaviek na funkciu objektov a zároveň z maximálneho využitia 
lokalizácie. Hmotové riešenie rešpektuje lokalitu, v ktorej sa pozemok nachádza. Výškovo 
akceptuje mierku okolia, čím sa prispôsobuje svojmu prostrediu.  
Scenéria krajiny 
Scenéria územia v súčasnom stave, na ktorom sa plánuje realizácia činností, bude zmenená.  
Urbanistické riešenie je navrhnuté s maximálnym využitím daného pozemku, so zohľadnením 
komunikačného napojenia.  
Výšková budova zároveň akcentuje priečnu kompozičnú os „Podlavická radiála“ a kompletuje 
hlavnú kompozičnú os akcentovanú budovami EBC a okresného úradu. Zároveň vytvára 
priestorové predpoklady pre formovanie „námestia“ okolo veľkej okružnej križovatky. 
Navrhovaný komplex domov je umiestnený na nezastavanom pozemku medzi ul. Hutná a 
vodným tokom Tajovský potok. Komplex tvorí 3-blokový polyfunkčný dom ABC, osadený na 
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spoločnej podnoži v úrovni 1.NP a výšková budova – dom V. Podzemné priestory obidvoch 
objektov sú v úrovni 1.PP prepojené. 
Priečne hmoty obytného komplexu umožňujú optický kontakt so zeleným koridorom 
Tajovského potoka a lepšie prestvetlenie objektov. Urbanisticko-architektonický návrh rešpektuje 
brehovú zeleň Tajovského potoka a aktívne ju zapája do navrhovanej kompozície 
a funkčnopriestorového pôsobenia. Časť pozemku, funkčne naviazaná na vodný tok a odbytové 
priestory parteru je navrhnutá pre potreby športovo rekreačného vyžitia obyvateľov. 
Navrhovaný objekt SO-01 Polyfunkčný dom ABC má 5 nadzemných podlaží, 6.NP je ustupujúce 
so zastavanou plochou menšou ako 50% nižšieho podlažia. Na 1.nadzemnom podlaží je riešená 
občianskej vybavenosť, na 2.-6.NP sú navrhnuté byty. 
SO-02 Polyfunkčný dom V, osadený v južnom bloku má 16NP, 17. NP je ustupujúce so 
zastavanou plochou menšou ako 50% nižšieho podlažia a obchodnou vybavenosťou na dvoch 
podlažiach. 
Regulatívy, dané VZN č.158/2005 sú dodržané. V komplexe je dodržaný koeficient zastavanosti 
0,65. Situácia objektov rešpektuje požiadavku UPN na budúce prepojenie ulíc Cesta na Štadión a 
ul. Hutná novou komunikáciou. 
Snahou riešenia je vytvoriť mestotvornú zástavbu lokality, riešenú súčasnými architektonickými 
výrazovými prostriedkami, materiálmi a technikami. 
Z pohľadu existencie stojacich objektov a areálov prevádzok v širšom okolí, možno konštatovať, 
že výstavba nebude mať negatívny vplyv na krajinnú štruktúru. Svojou výškou a 
architektonickými prvkami bude esteticky dotvárať nástupný priestor do športového areálu na 
Štiavničkách.  Rytmus bytoviek a existujúcich stromov – líp na Hutnej ul. zvýraznia hmotové 
pôsobenie a urbanisticko-architektonickú silu nástupného priestoru. 

IV.3.3 Vplyvy na obyvateľstvo 

Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti budú dotknutí obyvatelia mesta Banská Bystrica a 
obyvatelia žijúci alebo pracujúci v okolí riešeného územia. Plocha riešeného územia v súčasnosti 
nie je obývaná, nezastavaná, nachádza sa intraviláne mesta Banská Bystrica. Najbližšie obytné 
územie sa nachádza juhozápadne od navrhovanej činnosti vo vzdialenosti cca 200 m. 
Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k miernemu ovplyvneniu faktorov kvality a pohody 
životného prostredia zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou a exhalátmi na zamestnancov 
a návštevníkov existujúcej stanice PHM, športového klubu Vojenské športové centrum Dukla 
Banská Bystrica, prevádzok a obyvateľov situovaných za Tajovským potokom pozdĺž ul. Cesta na 
štadión. Predpokladaná doba výstavby projektu sú cca 1,5 roka (termín dokončenia stavby bude 
závislí hlavne podľa finančných možností investora) s tým, že počas tohto obdobia bude zvýšené 
dynamické zaťaženie hlavne nákladnej dopravy.  
Tieto vplyvy sú len dočasné, lokalizované len v mieste výstavby, ktoré je možné vhodnými 
bezpečnostnými a technickými opatreniami zmierniť a eliminovať tak ich negatívne pôsobenie. 
Pri vykonávaní prác bude zabezpečené udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v okolí 
stavby; dodržanie dopravných trás pre odvoz stavebného odpadu a dovoz stavebného materiálu 
tak, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimo 
staveniskové komunikácie; organizovanie dopravy a stavebnej činnosti efektívne s minimalizáciou 
zaťaženia komunikácií a zníženie prašnosti podľa potreby kropením a zakrývaním sypkého 
materiálu ako aj ukladanie stavebného odpadu a separovane do príslušných kontajnerov. 
Realizáciou takýchto opatrení sa zabezpečí minimalizácia vplyvov navrhovanej činnosti počas 
výstavby. 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa budú prejavovať najmä tieto vplyvy: 
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- hluk z dopravy, hluk z prevádzkových zdrojov a hluk vo vnútorných priestoroch  
- znečistenie ovzdušia z dopravy (tento vplyvy je rozpracovaný v kapitole IV.3.1 Vplyvy na 
prírodné prostredie/ Ovzdušie.) 
V rámci spracovania environmentálnej dokumentácie bola vypracovaná Akustická štúdia 
(Plaskoň, V.: Akustická štúdia č. 21-023-s Komplex Hutná Polyfunkčné domy Hutná ul. Banská Bystrica, 
2021), ktorej predmetom posúdenia je vplyv hluku z mobilných a stacionárnych zdrojov na 
vonkajšie chránené prostredie okolitej zástavby a na vnútorné chránené prostredie navrhovaných 
stavieb. 
Predikcia hluku z dopravy 
Celkový hluk z cestnej dopravy bol v záujmovom území posudzovaný pre situáciu po realizácii 
zámeru. Stav dopravy na priľahlých komunikáciách sa stanovil z výsledkov odpočtu dopravy pri 
meraní hluku a z bilancie navrhovanej činnosti, ktorá (podľa grafu na obr. 2 – Akustická štúdia) 
vygeneruje celkom 902 pohybov OA / 24 hod. Predpokladá sa smerovanie takmer všetkej novej 
dopravy smerom k Švermovej ulici, kde na stykovej neriadenej križovatke dôjde k 
rovnomernému prerozdeleniu dopravy medzi západný a východný smer. Štruktúra dopravy v 
území je zhrnutá v tabuľke č.16. 
Tabuľka 16 Prognóza dopravy za 24 h v riešenom území 

Komunikácia 
Súčasný stav (nulový 

variant) Príspevok činnosti Nový stav 

OA NA OA NA OA NA 

K1 - 
Švermova ul.  

13 378 695 451 0 13 829 695 

K2 - Hutná 
ul. 

2 693 11 902 0 3 595 11 

K3 - Vjazd do 
garáže SO 02 

0 0 272 0 272 0 

K4 - Vjazd do 
garáže SO 01 

0 0 595 0 595 0 

V rámci dňa sa predpokladá zhustenie dopravy v čase rannej a popoludňajšej špičky. 
Výpočtové body vonkajšieho prostredia novej obytnej zóny predstavuje priestor vo vzdialenosti 
1,5 m pred oknami bytov vo výške okien 2.NP a 5.NP objektu SO-01 a vo výške 3., 7., 12., a 
16.NP objektu SO-02 (obr. 3, body V01 – V24). Posudzované body jestvujúceho vonkajšieho 
chráneného prostredia predstavuje priestor vo vzdialenosti 1,5 m pred oknami obytných budov 
vo výške okien 2. NP. 
Z hľadiska kategorizácie územia je vonkajšie prostredie posudzovaného územia v okolí hlavnej 
zbernej mestskej komunikácie s hromadnou dopravou (Švermova ul.) zaradené do III. kategórie 
chránených území s prípustnou hodnotou hluku 60 dB cez deň a večer a 50 dB v noci. Podľa 
ustanovenia čl. 1.6. prílohy vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z [2] „ak je preukázané, že jestvujúci hluk 
z pozemnej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený 
postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými 
opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže 
prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a 
pre kategórie územia III najviac o 10 dB“. 
Vplyv navrhovanej činnosti na jestvujúcu zástavbu 
V súčasnosti je okolie ulice Švermova v riešenej časti územia zaťažované dopravným hlukom, 
ktorý pred oknami obytných priestorov prekračuje prípustnú hodnotu v referenčnom intervale 



KOMPLEX HUTNÁ – POLYFUNKČNÉ DOMY HUTNÁ UL., BANSKÁ BYSTRICA 
Zámer činnosti podľa zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jún 2021 

 

 
 81 

deň, večer a noc. Pred bytovým domom v susedstve navrhovaného areálu z východnej strany 
(Cesta na štadión) prípustná hodnota hluku nie je prekročená. 
Po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravného hluku pred fasádami najbližších 
obytných objektov v okolí Švermovej ulice najviac o 0,1 dB. Uvedený nárast hluku je z hľadiska 
subjektívneho vnímania sluchom zanedbateľný, z objektívneho hľadiska sa tento nárast pohybuje 
v rámci neistoty bežného merania hluku. Pred bytovým domom na ul. Cesta na štadión sa zistil 
pokles hluku až o -5,6 dB. Tento jav je dôsledkom toho, že útlmový efekt hmoty novostavby na 
dopravný hluk doliehajúci zo smeru od Švermovej a Hutnej ul. je vyšší, ako reálny príspevok 
hluku z celkového nárastu dopravy v riešenom území. 
Hluk z prevádzkových zdrojov 
V čase tvorby tejto štúdie neboli známe typy zariadení pre vetranie a chladenie jednotlivých 
priestorov objektu. Pre prípad umiestnenia ľubovoľného bodového zdroja hluku vo vonkajšom 
prostredí na streche budovy SO-01 sa stanovil jeho maximálny prípustný akustický výkon, pri 
ktorom ešte nedôjde k prekročeniu prípustných hodnôt pred oknami horných podlaží 
susediaceho obytného objektu.  
Počas pracovného dňa pri nepretržitej prevádzke zdroja hluku, ktorý je umiestnený na streche 
objektu A, sa za limitnú hranicu hlukových imisií (LAeq) vo vonkajšom chránenom prostredí 
budovy V považovala prípustná hodnota stanovená v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. pre 
hluk z iných zdrojov ako dopravy a pre nočnú dobu LAeq,n,p = 45 dB. Najbližšie vonkajšie 
chránené priestory susediaceho objektu V sa nachádzajú vo vzájomnej vzdialenosti (r) cca 25 m 
od okraja strechy. Maximálny prípustný akustický výkon zdroja hluku so smerovou 
charakteristikou Q=2 umiestneného na juhovýchodnom okraji strechy objektu je: 
 LW = 81 dB(A)  
alebo hladina akustického tlaku A zvuku vo vzdialenosti 5 m od zdroja hluku: LAeq,5m = 59 dB 
Hluk vo vnútornom prostredí budov 
Pre ochranu rezidentov navrhovaného areálu pred nadmerným hlukovým zaťažením je nutné už 
pri tvorbe projektovej dokumentácie zohľadňovať také konštrukčné systémy, ktoré zabezpečia 
dostatočný hlukový komfort pri udržaní všetkých nárokov na štandardné využívanie vnútorných 
priestorov (napr. nároky na vetranie a pod.). Určujúcimi veličinami hluku vo vnútornom prostredí 
sú ekvivalentná hladina a zvuku LAeq pre zvuk doliehajúci z vonkajšieho prostredia alebo 
maximálna hladina a zvuku LAmax pre hluk z vnútorných zdrojov budovy. 

Hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia 
Pre účinnú separáciu hluku prenikajúceho z vonkajšieho prostredia sú rozhodujúce 
zvukovoizolačné vlastnosti obvodového plášťa budov, ktoré sú pre technické potreby dostatočne 
charakterizované indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw. Požiadavky na nepriezvučnosť 
obvodového plášťa v závislosti od funkčného využitia vnútorných priestorov sú definované 
v STN 73 05 32 (tab. č. 3). 
Vypočítané hladiny hluku sa pred oknami obytných miestností pohybujú od 42 dB do 64 dB cez 
deň a od 33 dB do 55 dB v noci v závislosti od orientácie fasády a vzdialenosti výpočtového bodu 
od dopravných zdrojov hluku. 
Vetranie: obytné miestnosti budov, ktoré majú otváravé časti okenných konštrukcií orientované 
do priestoru, kde bola v nočnom čase predikciou zistená vyššia hladina hluku ako 45 dB, je 
potrebné vybaviť systémom vetrania pri zatvorených oknách chránenej miestnosti. Zvyšné 
obytné miestnosti je možné prevetrávať prirodzeným spôsobom otváravými oknami. Riešením 
núteného vetrania je okrem centrálnej vzduchotechniky napr. inštalácia aktívnych rekuperačných 
zariadení priamo v bytoch, alternatívou môže byť aj systém vetrania, kedy okná alebo fasády sú 
vybavené akusticky tlmenými vetracími štrbinami v kombinácii s odťahovým ventilátorom 
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umiestneným vo vnútri dispozície bytu tak, aby bolo zabezpečené vetranie obytnej miestností bez 
potreby otvárania okien. 
Vplyv okolia na navrhovanú činnosť  
Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu nové budovy na 
bývanie umiestňovať aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 
pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať, 
a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia, 
b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia 
budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III 
o viac ako 5 dB. 
Podľa výsledkov v tejto štúdii predikované hodnoty hluku spĺňajú podmienku b) vyššie 
uvedeného predpisu. Pre následné splnenie bodu a) je vo vyšších stupňoch projektovej 
dokumentácie pre obytné miestnosti budov objektu SO-01, ktoré majú otváravé časti okenných 
konštrukcií orientované do Hutnej ulice a tiež v celom objekte SO-02, potrebné riešiť 
protihlukové opatrenia vo väzbe na vetranie miestností pri zachovaní zvukovoizolačných 
vlastností obvodového plášťa budovy. 
Vplyv navrhovanej činnosti na vlastné chránené priestory  
Základnou podmienkou pre splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z vnútorných 
zdrojov vo vnútornom priestore obytných miestností je: 
- zabezpečenie dostatočne vysokej nepriezvučnosti medzibytových deliacich konštrukcií v zmysle 
STN 730532:2013 (čl. 7.2 – Akustická štúdia). 
- dodržanie všetkých antivibračných zásad pri inštalácii hlukovo významných komponentov TZB 
vo vnútri budov (čl. 7.2 – Akustická štúdia)  
 
Z hľadiska hluku a znečistenia z dopravy pri zabezpečení a dodržaní opatrení negatívne vplyvy na 
zdravie obyvateľstva nepredpokladáme. 
Prevádzka navrhovanej činnosti nepredpokladá vznik takých látok, ktoré by mohli ohroziť 
zdravie obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude predstavovať zvýšenie zdravotných rizík ani 
ohrozovať verejné zdravie obyvateľov polyfunkčných domov, okolitého obyvateľstva, 
zamestnancov či návštevníkov vzniknutých prevádzok v priestoroch na prenájom. Budú 
dodržané požiadavky na ochranu obyvateľstva pred účinkami hluku a vibrácií. Vplyv emisií zo 
stacionárnych zdrojov a dopravy ako aj hluku na obyvateľstvo v najbližšej obytnej zóne bude 
minimálny. Pre zamestnancov budúcich prevádzok nepredstavuje komplex Hutná v prípade 
dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiadne výnimočné riziká.  
Navrhovaná činnosť zásadným spôsobom neovplyvňuje svetelné pomery okolia a svojim 
situovaním na parcele využíva svetové strany na presvetlenie pozemku. Svojím umiestnením 
nezabraňuje okolitej zástavbe a nepôsobí negatívne na jej svetlotechnické pomery. Susedné 
parcely ani stavby nebudú obmedzené z hygienického ani požiarneho hľadiska. Svojím osadením 
nezasahuje do zníženia osvetlenia susedných budov, nezasahuje ani do ich požiarnej bezpečnosti.  
Zo socioekonomického hľadiska za pozitívny vplyv možno označiť predovšetkým vytvorenie 
nových pracovných príležitostí a s tým spojených aj sociálnych istôt pre obyvateľov priamo 
v meste, ktorí tu budú zamestnaní. 
S ohľadom na lokalizáciu jednotlivých objektov, umiestnenie (hlavné vchody, vjazd do garáží, 
vonkajšie parkovacie plochy), intenzitu dopravy vo vzťahu k dotknutému sídlu predpokladáme, 
že vplyvy na obyvateľstvo z hľadiska hluku z prevádzkovania zariadenia na obyvateľov mesta 
nebudú významné a nepredstavujú pre obyvateľov zvýšené zdravotné riziko.  
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Vhodnými ochrannými opatreniami (výsadba stabilnej zelene, rýchlorastúcich vždyzelených 
drevín) sa zníži vplyv emisií z dopravy. Po stránke estetického efektu boli vybrané dreviny, ktoré 
v danej kompozícii budú prinášať celoročný efekt so svojím zafarbením a tvarom.  

IV.3.4 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 

Vplyvy na dopravu 
Územie navrhované pre navrhovanú činnosť je priamo napojené obslužnou komunikáciou 
(Hutná ulica) na mestskú cestnú sieť. V etape výstavby môžeme očakávať mierne zvýšenú 
intenzitu dopravy na prístupovej komunikácii. Tento jav bude spôsobený dovozom (odvozom) 
stavebnej techniky a materiálov. Tento vplyv je dočasný. 
Vplyv osobnej automobilovej dopravy počas prevádzky komplexu Hutná bude predstavovať 
zvýšenie intenzity dopravy v rámci územia dopravou obyvateľov polyfunkčných domov, 
zamestnancov prevádzok a ich návštevníkov.  
Tabuľka 17: Štruktúra dopravy v dotknutom území za 24 hod. (Plaskoň V., 2021: Akustická štúdia č. 21-
023-s Komplex Hutná Polyfunkčné domy, Hutná ul., Banská Bystrica) 

Komunikácia 

Súčasný stav  
(nulový variant) 

Príspevok činnosti Nový stav 

OA NA OA NA OA NA 

Švermova ul. 13 378 695 451 0 13 829 695 

Hutná ul. 2 693 11 902 0 3 595 11 

Vjazd do 
garáže SO 02 0 0 272 0 272 0 

Vjazd do 
garáže SO 01 0 0 595 0 595 0 

 
V rámci dňa sa predpokladá zhustenie dopravy v čase rannej a popoludňajšej špičky. Intenzita 
dopravy je vyjadrená v nasledovnej tabuľke č.17. 
Tabuľka 18: Intenzita dopravy počas dňa (Plaskoň V., 2021: Akustická štúdia č. 21-023-s Komplex Hutná 
Polyfunkčné domy, Hutná ul., Banská Bystrica) 

Komunikácia 
Deň Večer  Noc  

OA NA OA NA OA NA 

S ú č a s n ý    s t a v 

Švermova ul. 10 876 626 1 726 24 776 45 

Hutná ul. 2 189 10 347 0 156 1 

N a v r h o v a n ý    s t a v 

Švermova ul. 11 243 626 1 784 24 802 45 

Hutná ul. 2 923 10 464 0 209 1 

Vjazd do 
garáže SO 02 221 0 35 0 16 0 

Vjazd do 
garáže SO 01 484 0 77 0 35 0 

Dopravné zaťaženie na ul. Hutná bude po realizácii predstavovať predpokladané navýšenie 
o 33%. Predpokladá sa smerovanie takmer všetkej novej dopravy smerom k Švermovej ulici, kde 



KOMPLEX HUTNÁ – POLYFUNKČNÉ DOMY HUTNÁ UL., BANSKÁ BYSTRICA 
Zámer činnosti podľa zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jún 2021 

 

 
 84 

na stykovej neriadenej križovatke dôjde k rovnomernému prerozdeleniu dopravy medzi západný 
a východný smer.  
Na nočnú intenzitu dopravy v území prevádzky nebude mať významný negatívny vplyv. 
Pre výstavbu navrhovaného „Komplexu Hutná“ je potrebné vybudovanie parkovacích miest.  
Potreba pre navrhnutý objekt SO-01 je 106 parkovacích miest. 
V podzemných garážach je riešených celkovo 186 parkovacích miest, z toho 37 miest je určených 
pre SO-02 a 12 miest pre Bytový dom D, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti cca 80 m od objektu 
SO-01. Pre SO-01 návrh rieši 144 parkovacích miest, z toho 137 miest v podzemných podlažiach 
a 7 miest na vonkajšom parkovisku pred objektom, čo vyhovuje požiadavkám normy. Z 
uvedeného počtu je 7 miest navrhnutých pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami vyhl. 
č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
Potreba pre navrhnutý objekt SO-02 je 124 parkovacích miest. 
Návrh rieši 124 parkovacích miest, z toho 85 miest v garážovom dome, 37 miest v 1.PP objektu 
SO-01 a 2 miesta na vonkajšom parkovisku pred objektom, čo vyhovuje požiadavkám normy. Z 
uvedeného počtu je 5 park. miest navrhnutých pre imobilných občanov v súlade s požiadavkami 
vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
Celkove je navrhnutých 282 parkovacích miest. 
Využitím miernej svahovitosti pozemku sa získa dostatočné množstvo parkovacích miest 
v garážovom dome. Záber plochy pre vonkajšie parkovacie miesta tak bude minimalizovaný 
(pred SO 01 - 7 parkovacích miest, pre SO 02 - 2 parkovacie miesta). 
Vplyvy na kultúrnohistorické a archeologické nálezy a pamiatky 
V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nie sú evidované žiadne nehnuteľné alebo 
hnuteľné kultúrne pamiatky podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.  
Na lokalite, kde sa bude navrhovaná činnosť realizovať, nie sú evidované archeologické 
náleziská, ani archeologické nálezy podľa zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.  
V prípade výskytu archeologických nálezov pri realizácii zemných a výkopových prác bude 
postupované podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. 

IV.3.5 Vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch  

Nepredpokladajú sa významné negatívne vplyvy na služby, rekreáciu a cestovný ruch, vzhľadom 
k tomu, že bezprostredné okolie nie je využívané na pobytové formy rekreácie a cestovného 
ruchu. Služby v najbližšom okolí sú lokalizované v objektoch na ul. Cesta na štadión, 
v nákupnom centre Europa Shopping Center, reštaurácia na plavárni, kaviareň v športovej hale. 
Výstavba komplexu Hutná však pozitívne zatraktívni nástupný priestor do športového areálu na 
Štiavničkách. Ubytovacie možnosti v súkromnom sektore môžu byť využívané na krátkodobé 
prenajímanie pre športových fanúšikov (naviazanie na športové podujatia priamo na Štiavničkách 
(futbalový štadión, plaváreň, športová hala) alebo na krátkodobé ubytovanie napr. pre 
víkendových turistov v meste Banská Bystrica. Pozitívnym vplyvom bude využitie priestorov na 
prenájom pre občiansku vybavenosť (napr. kaviareň, reštaurácia, služby so skrášľovaním tela, 
obchod s rôznym tovarom) pre návštevníkov, obyvateľov objektov. 

IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík 

Posúdenie vplyvu činnosti na zdravie ľudí je procesom veľmi komplikovaným a komplexným. 
Vplyvy na zdravie človeka pochádzajú z mnohých zdrojov a z medicínskeho pohľadu je veľmi 
ťažko extrahovať  jeden  zdroj  a sledovať  jeho účinky  (či  už  kvalitatívne  alebo kvantitatívne).   
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Riziká možno vo všeobecnosti rozdeliť na: 
• Riziko akútneho charakteru (nehody, havárie) 
• Riziko chronického charakteru (expozícia polutantom cez znečistené ovzdušie, hluk, 

vodu, pôdu). Úniky  škodlivých látok,  ktoré sa  môžu vyskytovať  vo veľmi  nízkych  
koncentráciách,  ale z hľadiska dlhodobého  pôsobenia môžu predstavovať riziko pre  
človeka. 

Počas výstavby komplexu Hutná predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, zvýšená hlučnosť 
a znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy. Tieto riziká sú dočasné 
a eleminovateľné technologickými opatreniami a dodržiavaním pracovných postupov. 
Posudzovaná činnosť nebude počas prevádzky ohrozovať zdravie miestneho obyvateľstva. K 
prekročeniu hygienických limitov vplyvom posudzovanej činnosti nedôjde. Zárukou tejto 
skutočnosti budú osvojené technologické a organizačné postupy počas prevádzky a kontrola ich 
dodržiavania. 
Hluk 
Počas výstavby dôjde ku krátkodobému a dočasnému zvýšeniu hlučnosti v priamo dotknutom 
území a jeho bezprostrednom okolí. Negatívne účinky hluku a vibrácií voči existujúcemu 
obytnému prostrediu sa prejavia len počas zemných výkopových prác a prejazdu ťažkých 
stavebných mechanizmov. 
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a riešené územie je navrhovaná činnosť 
realizovateľná  a nepredstavuje negatívny vplyv na hlukovú situáciu v území. 
Prevádzka navrhovanej činnosti nepredpokladá vznik takých látok, ktoré by mohli ohroziť 
zdravie obyvateľstva. Navrhovaná činnosť nebude predstavovať zvýšenie zdravotných rizík ani 
ohrozovať verejné zdravie obyvateľov komplexu Hutná, zamestnancov či návštevníkov 
prevádzok a obyvateľov v blízkom či širšom okolí.. Nepredpokladá sa vplyv na hygienické 
pomery a všetky požadované hygienické limity budú splnené. Budú prijaté také opatrenia, ktorá v 
najvyššej možnej miere minimalizujú vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie. 
Realizácia navrhovanej činnosti po prijatí bezpečnostných a organizačných opatrení nebude 
predstavovať zdravotné riziká pre obyvateľov. Zdravotné riziká vyvolané realizáciou zámeru 
hodnotíme ako minimálne. 
Zdrojom emisií je nárast dopravy súvisiacej s komplexom Hutná (parkovacie plochy, garáže 
najmä pre obyvateľov komplexu). Z hľadiska hodnotenia rizík na obyvateľstvo môžeme 
konštatovať, že sú rovnaké ako v kapitole  IV.3.3 Vplyvy na obyvateľstvo. 
Významným a sledovaným faktorom pri posudzovaní zdravotných rizík je sledovanie radónu v 
pôdnom vzduchu a vyhodnotenie radónového rizika. Investor pre potreby výstavby bude musieť 
zadať spracovanie hodnotenia radónového rizika oprávnenej organizácii, ktorej výsledkom 
skúmania bude zaradenie územia do nízkeho, stredného alebo vysokého rizika prenikania radónu. 
Na základe výsledkov prieskumu bude investor povinný realizovať navrhnuté protiradónové 
opatrenia. 
Ako sme konštatovali v predchádzajúcich kapitolách, významné negatívne vplyvy súvisiace s 
realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.  
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IV.5 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na 
biodiverzitu a chránené územia (napr. navrhované chránené vtáčie územia, 
územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), 
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti) 

Dotknuté územie nebude mať vplyv na žiadne zložky prírody uvedené podľa zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  
Dotknuté územie nie je zahrnuté do národného zoznamu navrhovaných území európskeho 
významu, schváleného vládou SR 17. marca 2004 a vydaného Výnosom Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004. 
Dotknuté územie nie je zahrnuté do národného zoznamu chránených vtáčích území, schváleného 
vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 9. júla 2003.  
Navrhovaná činnosť nezasahuje do vodohospodársky chránenej oblasti.  
Prírodne  hodnotné lokality, ktoré požívajú ochranu v zmysle  zákona č.  543/2002  Z.z. o 
ochrane  prírody  a krajiny  sú vo väčšej  vzdialenosti od  lokalizácie zámeru. 

IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového 
priebehu pôsobenia 

Ako už bolo naznačené v kapitole “Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch 
na životné prostredie“ hodnotenie vplyvov vychádza z predbežnej identifikácie najvýznamnejších 
vstupov a výstupov plánovaného zámeru.  
Cieľom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé zložky prírodného, 
krajinného a sociálneho prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by závažným spôsobom 
modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia, či už v pozitívnom alebo negatívnom smere. 
V nasledujúcej tabuľke č. 19 uvádzame stručný prehľad najzávažnejších vplyvov navrhovanej 
činnosti identifikovaných v rámci predkladanej environmentálnej dokumentácie. 
Tabuľka 19: Prehľad najvýznamnejších vplyvov činnosti „Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., 
Banská Bystrica“ 
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Vplyvy počas výstavby 

Hluk, prach a exhaláty zo stavebných mechanizmov -        

Dopravné obmedzenia -        

Vznik pracovných príležitostí +        

Trvalý záber pôdy -        

Dočasný záber pôdy -        

Odstránenie trávneho porastu, príprava územia -        

Vplyvy počas prevádzky 
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Vplyvy na životné prostredie 
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Hluk, prach a exhaláty z dopravy  -        

Trvalý záber pôdy a zmena odtokových pomerov -        

Zvýšenie intenzity dopravy -        

Využitie existujúcej infraštruktúry pre zámer  +        

Zmena súčasnej krajinnej štruktúry +        

Zlepšenie podmienok v oblasti bytovej 
infraštruktúry +   

     

Rozvoj územia v intenciách vymedzených inými 
strategickými dokumentami  +        

Pracovné príležitosti a ekonomický efekt +        

Z tabuľky je zrejmé, že najvýznamnejšie negatívne vplyvy súvisia najmä s aktivitami výstavby. 
Samotná prevádzka nepredstavuje pri dodržiavaní legislatívou stanovených usmernení a 
podmienok pre prevádzku zariadenia významné riziká pre negatívne ovplyvnenie parametrov 
jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľov. 
 

IV.7 Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice 

Pri realizácii navrhovaných činností nedôjde k priamym vplyvom presahujúcim štátne hranice. 
 

IV.8 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť s prihliadnutím 
na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na 
druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych 
pamiatok) 

Všetky súvislosti, ktoré spracovateľ na súčasnej úrovni poznania navrhovanej činnosti 
i posudzovaného územia očakáva, sú uvedené v kapitole o základných údajoch zámeru a o jeho 
predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch.  
Medzi  vyvolané súvislosti  patria všetky  aktivity,  stavby  a s nimi  spojené  okolnosti,  ktoré 
vzniknú v kontexte s realizáciou činností v prírodnom, sociálnom i hospodárskom prostredí. Nie 
je reálny  predpoklad,  aby  realizácia zámeru vyvolala súvislosti, ktoré môžu významne  
ovplyvniť  súčasný  stav  životného  prostredia v  dotknutom  území  v  oblasti  ochrany  prírody, 
prírodných zdrojov alebo kultúrnych pamiatok. 
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IV.9 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti 

Výstavba „Komplexu Hutná“ umiestneného v meste Banská Bystrica, s napojením na hlavnú 
komunikačnú os mesta, dáva vzhľadom nielen na výhodné dopravné napojenie, ale najmä dopyt 
po bývaní v moderných novostavbách s parkovacími miestami, predpoklad na využívanie 
polyfunkčných objektov na bývanie ako aj pre občiansku vybavenosť v jednom objekte. 
Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov 
by malo byť eliminované riziko posudzovanej činnosti počas jej výstavby aj prevádzky. 
Potenciálne riziká poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia môžu vzniknúť v dôsledku 
nasledovných príčin:  

− zlyhanie technických opatrení (havárie na stavebných mechanizmoch a dopravných 
prostriedkoch, havárie pri prevádzke splaškovej kanalizácie a odlučovača olejov, únava 
materiálu a pod.), 

− zlyhanie ľudského faktora (nedodržanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri 
výstavbe, ...), 

− sabotáže, teroristické útoky, vlámania a krádeže, 
− vonkajšie vplyvy (neovplyvniteľné udalosti – finančný krach prevádzkovateľa, ...), 
− prírodné sily (prívalové dažde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...). 

Nehody a havárie môžu mať tieto následky: 
− kontaminácia horninového prostredia a podzemnej vody, 

K problémom s kontamináciou pôdy a podzemnej vody môže dôjsť v dôsledku úniku ropných 
látok z benzínových alebo olejových nádrží mechanizmov pri rôznych haváriách a poruchách. 
Predpoklady šírenia kontaminácie vhodnými médiami je v danom území veľmi nízke.  

− požiar, 
− škody na majetku, 
− poškodenie zdravia alebo smrť (pri nesprávnej manipulácii. 

Väčšina rizík je však na úrovni pracovnej disciplíny a dodržiavania bezpečnostných zásad 
(v pracovnom procese), takže prevenciou je predovšetkým osobná úroveň vzdelania a miera 
zodpovednosti a spôsobilosti vykonávať danú činnosť. Vo všeobecnosti prevenčným opatrením 
k nepredvídaným situáciám a haváriám je vypracovanie havarijných plánov a manipulačných 
poriadkov a riadne zaškolenie pracovníkov. 
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IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie 

Účelom opatrení je predchádzať, zmierniť, minimalizovať alebo kompenzovať očakávané 
(predpokladané) negatívne vplyvy činnosti. Opatrenia sa po ich akceptácii včleňujú do 
rozhodovacieho procesu a stávajú sa súčasťou ďalších konaní a povoľovacích činností. 
Technické opatrenia sa týkajú najmä opatrení počas realizácie stavby (dodržiavanie pravidiel 
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, požiarnych predpisov, hygienických predpisov a právnych 
predpisov a noriem, vypracovanie havarijného plánu). 
Všetky práce na stavbe sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia, najmä zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

IV.10.1 Opatrenia počas prípravy 

• Pred začiatkom prác je potrebné vytýčiť všetky existujúce siete v dotknutom území. Je 
potrebné dodržať všetky ochranné pásma inžinierskych sietí (križovania, súbehy). 

Na doplnenie opatrení, ktorých dodržiavanie vyplýva priamo z legislatívnych predpisov a 
technických noriem a ktoré sú dané technickým riešením posudzovanej činnosti navrhujeme 
nasledovné: 
• Povrch územia výstavby tvorí neudržiavaná trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými 

krovinami a drevinami. Pre osadenie nových objektov príslušných spevnených plôch je 
potrebný výrub cca 30ks drevín, tieto budú v plnej miere nahradené na novom mieste v 
riešenom areáli. 

• Pred samotnou výsadbou drevín a vysiatím trávneho semena je potrebné previesť biologické 
zúrodnenie pozemku. Pri výsadbe stabilnej zelene použiť druhy drevín, ktoré sa vyskytujú na 
lokalite, výber drevín konzultovať s odborníkmi. Po výsadbe uskutočňovať pravidelnú 
starostlivosť o vysadenú zeleň (napr. kontrola zdravotného stavu rastlín, kontrola úväzkov 
stromov, rez stromov a pod.). 

• Pre výrub stromov s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad 40 cm a výrub 
krovitých porastov s výmerou nad 20 m2 bude potrebné požiadať o súhlas na výrub drevín 
podľa § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

• Vzduchotechnické zariadenie navrhnúť tak, aby boli dodržané maximálne prípustné hladiny 
hluku. 

• V území výstavby, prípadne aj na iných plochách určených mestom, realizovať výsadbu 
zelene v zmysle požiadaviek Odboru územného plánovania mesta Banská Bystrica, t.j. na 40 
m2 spevnených plôch bude pripadať 1 strom. 

• V ďalších stupňoch spracovania projektovej dokumentácie zapracovať podmienky vyjadrení 
príslušných orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí. 
 
 

IV.10.2 OPATRENIA POČAS VÝSTAVBY 

Ochrana pred prachom a hlukom 
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• Pri realizácii zemných prác je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie 
prašnosti, napríklad vhodným výberom stavebných technológií a materiálov (zakrytie sypkých 
materiálov, zákaz spaľovania materiálov, čistenie vozidiel pred odjazdom zo staveniska). 

• V prípade potreby udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu v okolí výstavby (kropenie, 
polievanie), dopravných trás a prašných materiálov, ak nie sú zabezpečené iným spôsobom. 

• Zabezpečiť, aby práce počas výstavby dlhodobo neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu 
hluku vo vonkajšom prostredí napríklad vhodnou organizáciou prác.  

• Pri skladovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napr.:  
- skladovať prašné materiály najmä v silách, 
- zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán, 
- zakryť povrch skladovaných prašných materiálov, 
- zazeleniť povrch dlhodobo skladovaných prašných materiálov, 
- udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov. 

Ochrana podzemných a povrchových vôd, horninového prostredia a pôdy 
• Zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov 

pri realizácii, aby nedošlo k neželaným únikom ropných látok do prírodného prostredia. 
• Na mieste výstavby nebudú dopĺňané pohonné hmoty, vymieňané oleje a iné náplne, 

vykonávané opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k 
úniku nebezpečných látok. 

• Zabezpečiť sadu prostriedkov na likvidáciu úniku nebezpečných odpadov a nebezpečných 
látok do prírodného prostredia: zásoba sorpčného materiálu (VAPEX) a príslušné náradie 
na okamžitý sanačný zásah (lopaty, nádoba na kontaminované látky, PE vrecia). 

• Pri stavebných prácach bude potrebné v rámci preventívnych opatrení vypracovať plán 
havarijných opatrení, v zmysle platnej legislatívy (nariadenie vlády SR č. 296/2005, ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty 
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd). 

• Znečistenú zeminu ihneď odstrániť, v zabezpečenom prepravnom mechanizme vyviesť na 
vhodné úložisko. V prípade, že miesto znečistenia nebude zastavaná plocha, je potrebné 
odstránenú horninu nahradiť čistou, miesto zhutniť a zatrávniť.  

• Minimalizovať plošný rozsah prác. Toto opatrenie eliminuje negatívne následky odstránenia 
vegetačného pokryvu na pôdny substrát a zeminy. 

• Časová optimalizácia a minimalizácia rozpracovanosti zemných prác. Ide o opatrenia ako 
minimalizovanie dočasných záberov pôd, minimalizovanie plochy pre skladovanie pôdy a 
výber vhodného miesta, premiestňovanie výkopovej zeminy len v čase sucha a pod. 
 
 

Ochrana bioty 
• Po ukončení stavebných prác vykonať náhradné rekultivácie a výsadbu zelene v 

posudzovanom území.  
• Pri realizácii sadových úprav uprednostniť miestne prirodzene rastúce druhy rastlín  a drevín 

vyskytujúce sa v území (viď kapitola IV.1 Požiadavky na vstupy - Nároky na zastavané územie, 
významné terénne úpravy a zásahy do krajiny), pred exotickými, miestne nepôvodnými druhmi. 
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• Súčasťou kompletizačných prác na stavbe budú aj sadové úpravy. Hlavným účelom 
sadových úprav je esteticky dotvoriť okolie stavby, pomocou výsadby zelene - vhodným 
zoskupením rastlín v kombinácii so spevnenými plochami a tým vlastne zlepšiť 
mikroklímu areálu. Po stránke estetického efektu boli vybrané dreviny, ktoré v danej 
kompozícii budú prinášať celoročný efekt so svojím zafarbením a tvarom.  

• Strechy objektov sú navrhnuté ako ploché nepochôdzne vegetačné strechy, s 
odvodnením vnútornými vpusťami.  

• Realizáciu sadových úprav previesť až po ukončení stavebných prác, odvoze stavebných 
zvyškov a dôkladnej príprave územia na výsadbu rastlinného materiálu.  

Opatrenia na minimalizáciu hluku a vibrácií 

• Zabezpečiť vhodný výber mechanizmov, pri rešpektovaní požiadavky optimálneho výberu 
technológií k navrhovanému konštrukčnému riešeniu a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a 
kontrolu. Dodávateľ stavebných prác je povinný vyžadovať od výrobcov stavebných strojov 
údaje o výške hladiny hluku, ktorý stroje vydávajú.  

• Vhodnou organizáciou prác zabezpečiť, aby práce na stavenisku dlhodobo neprekračovali 
najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí. Prevádzku ťažkých stavebných 
strojov a nákladných vozidiel je nutné sústrediť len na dennú dobu v max. rozmedzí 7:00 – 
18:00 hod. 

• Stanoviť maximálnu povolenú rýchlosť na vnútro staveniskových komunikáciách. 

Bezpečnosť a plynulosť dopravy 
• Dopravu organizovať tak, aby sa minimalizovala nákladná doprava po príjazdovej 

komunikácii a následne v čase rannej a poobednej dopravnej špičky. 
• Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, 

zníženie rýchlosti). 
• Pre zabezpečenie bezpečnosti premávky vozidiel prechádzajúcich komunikáciou miestneho 

významu smerom k dotknutému územiu a k objektom situovaných v okolí zaistiť označenie 
resp. upozornenia na výjazd vozidiel pri stavebných prácach.  

• Všetky dopravné prostriedky používané na stavenisku, alebo pre dopravu osôb i materiálu na 
stavenisko, alebo zo staveniska, musia byť označené tak, aby bola zrejmá ich príslušnosť ku 
stavenisku.  

• Ak počas prepravy dôjde k znečisteniu vozovky prepravovaným materiálom alebo vozidlom, 
je potrebné komunikáciu ihneď očistiť.  

• Zabrániť vytekaniu zrážkových vôd mimo staveniska, najmä nie na priľahlé komunikácie. 
• Všetky prechody cez výkopy rýh inžinierskych sietí musia byť zabezpečené dočasnou lávkou 

so zábradlím (môžu byť aj drevenej konštrukcie) šírky min. 1,50 m a spevnenými rampami 
(chodníkmi) k lávke. 

• Organizovať dopravu (odvoz odpadu a zeminy, zásobovanie a obsluhu) na stavenisku tak, 
aby sa zachovala kontinuita dopravy po okolitých komunikáciách. 

• Používať sa môžu len stroje a zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a 
technickým stavom zodpovedajú všetkým predpisom bezpečnosti práce. Stroje sa môžu 
používať iba na účely, na ktoré boli vyrobené a sú technicky spôsobilé. 

Iné opatrenia 
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• Práce realizovať v rámci záberu (dočasného, trvalého) stavby, aby nedošlo k znehodnoteniu 
susedných parciel. Zábery stavby viditeľne vyznačiť 

• Po ukončení stavebných prác revitalizovať narušené územie. 
 

IV.10.3 OPATRENIA POČAS PREVÁDZKY 

Ochrana povrchových a podzemných vôd 
• Dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z .z. o vodách v znení neskorších predpisov 

Ochrana ovzdušia  
• Sledovať dodržiavanie platných emisných limitov a podmienky rozptylu emisií stanovené 

vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
137/2010 Z.z. o ovzduší, a zároveň dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou MŽP SR č. 
244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia,  

Prevádzkové opatrenia  
• Zachovať a využiť prirodzený charakter dotknutého územia v čo možno najväčšej miere, 

nové objekty podriadiť mierkou, architektonickým riešením, materiálovým riešením, 
veľkosťou a kapacitou činnosti, pre ktorú sú určené. 

• Protipožiarne opatrenia 
• V čase realizácie stavebných prác ako aj počas budúceho užívania stavby sa budú riadiť 

všeobecno-záväznými právnymi predpismi.  
• Dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 

Opatrenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
• Počas prevádzky je povinnosťou investora vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti 

pracovníkov v zmysle platných zákonov, nariadení a vyhlášok.  

Iné opatrenia 
Medzi iné opatrenia je možné zaradiť štandardné dodržiavanie platných technických, 
technologických, organizačných a bezpečnostných predpisov. 
• spracovať prevádzkový poriadok a havarijný plán 
• - a iné povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy. 

Vyjadrenie technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení  

Navrhnuté opatrenia sú technicky realizovateľné a sú dosiahnuteľné cenovo dostupnými 
prostriedkami. 

IV.11 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala 
– nulový variant 
V prípade, že by sa nerealizovala výstavba investičného zámeru „Komplex Hutná – polyfunkčné 
domy Hutná ul., Banská Bystrica“, ostala by situácia v dotknutom území v súčasnom stave 
(nulový variant). Plocha určená na výstavbu objektu by ostala voľná, neudržiavaná trávnatá 
plocha, miestami zarastená náletovými krovinami a drevinami. 
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Dotknuté územie sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica, pozemok nieje oplotený 
a nevyužíva sa. Je vo vlastníctve navrhovateľa, preto predpokladáme, že aj v prípade 
nerealizovania predloženého zámeru, v budúcnosti by jeho využitie bolo podobné ako uvažuje 
tento zámer. 
Z hľadiska vývoja a stavu jednotlivých zložiek životného prostredia posudzovaného územia 
vrátane obyvateľstva, má realizácia zámeru významnejší dopad ako jeho nerealizácia.  
Realizácia investičnej činnosti v danom území (predkladané jednovariantné riešenie) 
predstavuje okrem nezanedbateľného ekonomického prínosu aj vznik nových priamych aj 
nepriamych pracovných príležitostí. 

IV.12 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi 

Územnoplánovacia dokumentácia 
Mesto Banská Bystrica disponuje platnou územnoplánovacou dokumentáciou „Územný plán 
mesta Banská Bystrica – aktualizované znenie v zmysle ZaD č.1 – č.5 – 07/2020“ (spracoval 
Kolektív AUREX, s.r.o. Bratislava v spolupráci s ÚHA mesta Banská Bystrica spracovaný v r. 
2020), schválený Uznesením z 24.3.2015 číslo 19/2015 – MsZ (vydané bolo VZN č. 1/2015). 
Zmeny a doplnky boli spracované v r. 2016 (I. a II. etapa), 2017 (III. a IV. etapa), ktoré boli 
schválené Uznesením z 26.1.2016 číslo 358/2016 – MsZ, Uznesením z 19.4.2016 číslo 428/2016 
– MsZ (vydané bolo VZN č. 11/2016), Uznesením z 19.9.2017 číslo 902/2017 – MsZ (vydané 
bolo VZN č. 8/2017) a Uznesením z 7.2.2017 číslo 721/2017 – MsZ (vydané bolo VZN č. 
2/2017) a Uznesením z 23.6.2020 číslo 508/2020-MsZ (vydané bolo VZN č. 11/2020). 
Podľa horeuvedeného aktuálne platného ÚPN mesta Banská Bystrica je dotknuté územie 
zaradené ako funkčné využitie územia – PZ-03 Zmiešané územie – občianska vybavenosť, 
viacpodlažná bytová výstavba. Navrhovaná činnosť spĺňa túto funkciu. 
Podľa VZN č. 11/2020, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN mesta Banská Bystrica – 
aktualizované znenie v zmysle ZaD č.1 – č.5 – 07/2020 – PZ03 – Zmiešané územie – občianska 
vybavenosť, viacpodlažná bytová výstavba. Územie s občianskou vybavenosťou a bytovými 
domami predstavuje základnú formotvornú a obsahovú zložku urbánneho prostredia mesta 
podieľajúcu sa na priestorovom výraze hlavného urbanistického korpusu mestského organizmu. 
Funkčné využitie: 
I)  Hlavné funkcie 
- bývanie v bytových domoch 
- zariadenia obchodu, verejného stravovania a nezávadných nevýrobných služieb ako súčasť 
základného občianskeho vybavenia pre obyvateľov územia 
II) Prípustné funkcie:  
a) ostatné zariadenia obchodu, ubytovacie zariadenia, administratíva, verejné stravovanie a 

nevýrobné služby 
e) odstavné, parkovacie miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia územia 
f) nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
i) parkovo upravená plošná a líniová zeleň 
Návrh koncepcie funkčného a priestorového dotvárania časti mesta Stred (urbánne jadro 
predovšetkým rešpektuje primárne funkcie väčšiny jej územia vyformovaného urbanistickým 
vývojom ako prirodzeného centrálneho priestoru Banskej Bystrice s urbanistickými celkami 
Pamiatková rezervácia, Historické jadro a Centrálna mestská zóna, čo je okrem historického 
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vývoja dané aj jej ťažiskovou polohou v organizme mesta. Prevažná časť územia predstavuje 
stabilizovanú funkčno-priestorovú štruktúru s vykryštalizovanými kompozičnými danosťami. 
Jeho ďalší urbanistický rozvoj by mal prebiehať predovšetkým: 

• urbanistickou revitalizáciou Hrona, potoka Bystrica, Tajovského potoka, a ich organickým 
začlenením do funkčno-priestorového systému centra ako významných prírodných 
kompozičných prvkov mesta 

Z hľadiska funkcie bývania je v ÚPN mesta do roku 2025 uvažovaný rozvoj aj v lokalite Hutná 1 
a Hutná 2. 
Ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte posudzovaná činnosť je navrhnutá v súlade s 
územnoplánovacím dokumentom mesta Banská Bystrica. 

IV.13 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov 
problémov  

O záujmovom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe ktorých 
môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhu problémov boli identifikované a riešené, či už 
existujúcou legislatívou, v samotnom technickom riešení stavby alebo navrhovanými 
zmierňovacími opatreniami. 
Metodický  postup  hodnotenia navrhovanej  činnosti  bol  vykonaný  v súlade so zákonom  NR 
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Význam očakávaných vplyvov bol vyhodnotený vo vzťahu k povahe a rozsahu navrhovanej  
činnosti, miestu vykonávania navrhovanej činnosti s prihliadnutím najmä na pravdepodobnosť  
vplyvu, rozsah vplyvu, pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice, veľkosť a 
komplexnosť vplyvu, trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu.  
Vypracovaný zámer bol predložený príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Banská 
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie. 
Proces posudzovania navrhovanej činnosti ďalej postupuje podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
nasledovne:  
1. Rozoslanie a pripomienkovanie zámeru, vyhotovenie stanovísk k predloženému zámeru. 
2. Vypracovanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania. 
Vzhľadom na umiestnenie činnosti v území, ktoré na základe disponovania územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Banská Bystrica má vymedzenú funkciu - Z-03 Zmiešané územie – 
občianska vybavenosť, viacpodlažná bytová výstavba, jej rozsah, identifikovanie 
najvýznamnejších vplyvov činnosti na životné prostredie a pokiaľ v etape posúdenia zámeru pre 
zisťovacie konanie nedôjde k objaveniu sa nových skutočností, ktoré by zásadným spôsobom 
menili náhľad na posudzovanú činnosť, navrhujeme touto dokumentáciou ukončiť 
posudzovanie predloženým zámerom. 
Pokiaľ by bolo potrebné vysvetliť niektoré parciálne nejasnosti, či doplniť údaje potrebné k 
prijatiu rozhodnutia, navrhujeme postupovať podľa § 29 ods. 5 a vyžiadať si od navrhovateľa 
doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek. 
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
A NÁVRH OPTIMÁLNEHO STAVU (VRÁTANIE 
POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM) 

V.1 Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho 
variantu 

V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie existuje viacero odporúčaných metód 
hodnotenia vplyvov a výberu optimálneho variantu – kontrolné zoznamy, matrice, metódy 
multikriteriálneho hodnotenia a pod.  
Pre výber optimálneho variantu sa uvažovalo najmä s nasledovnými skutočnosťami:  
- súčasný stav jednotlivých zložiek životného prostredia,  
- zraniteľnosť zložiek životného prostredia dotknutého územia,   
- zdravotné riziká,  
- pohoda a kvalita prostredia pre obyvateľstvo,   
- účinnosť navrhovaných opatrení.   
Navrhovateľ PROFINEX Holding s.r.o., Banská Bystrica predložil na Okresný úrad Banská 
Bystrica žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia činnosti „Komplex Hutná – 
polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica“ podľa ods. 6 §22 zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ods. 
1 § 22 cit. zákona.  Z uvedených dôvodov v žiadosti navrhovateľ usúdil, že pre navrhovanú 
činnosť, nie je k dispozícii iná vhodnejšia lokalita a ani neexistuje iná alternatíva. Navrhovaný 
realizačný variant preto môžeme porovnať len s tzv. nulovým variantom, teda stavom keby sa 
navrhovaná činnosť nerealizovala a jeho prípadným vývojom. Okresný úrad v Banskej Bystrici 
upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-BB-OSZP3-
2021/009721-004 zo dňa 01.04.2021. 
Výber optimálneho variantu sa uskutočnil z nasledovných posudzovaných variantov riešenia:  
Nulový variant - predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa činnosť nerealizovala.   
Variant zámeru - predstavuje výstavbu polyfunkčného komplexu na ul. Hutná v Banskej Bystrici 
a to 3 blokový Polyfunkčný dom ABC osadený na spoločnej podnoži v úrovni 1.NP a výšková 
budova – dom V. Podzemné priestory obidvoch objektov sú v úrovni 1.PP prepojené. 
Parkovacie miesta sú pred objektmi a v garážových domoch situovaných priamo pod objektmi. 
Navrhovaný investičný zámer – realizačný variant – môžeme porovnať len s tzv. nulovým 
variantom, teda stavom, ktorý by nastal, ak by sa činnosť nerealizovala z pohľadu najzávažnejších 
identifikovaných vplyvov, pričom nulovým variantom je stav ponechania územia resp. pozemok 
by ostal bez využívania ako v súčasnosti. V súčasnosti sa nevyužíva, jej povrch tvorí neudržiavaná 
trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými krovinami a drevinami.  
V nasledujúcej tabuľke č. 20 uvádzame stručné porovnanie realizačného a nulového variantu, 
z hľadiska najzávažnejších identifikovateľných vplyvov.   
 
Tabuľka 20: Posúdenie variantov činnosti z hľadiska vplyvov na prírodné prostredie a krajinu + socio-
ekonomické vplyvy 

Posudzované hľadisko Nulový variant Realizačný variant 
Vplyvy počas výstavby 
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Posudzované hľadisko Nulový variant Realizačný variant 
sprievodné vplyvy výstavby bez vplyvu krátkodobé obmedzenie dopravy, hluk, 

prach, exhaláty 
Vplyvy počas prevádzky 

záber poľnohospodárskej 
pôdy 

bez záberu bez záberu   

zdroje znečisťovania ovzdušia bez vplyvu 
 
 

nízke zaťaženie územia emisiami 
z dopravy  a z výfukov VZT vetrania 

podzemných garáží – pod limitom 

vplyv na podzemné 
a povrchové vody 

bez významných negatívnych 
vplyvov 

bez významných negatívnych 
vplyvov 

vplyv na horninové prostredie   
vplyv na biotu bez vplyvu odstránenie vegetačného pokryvu (náletové 

dreviny, trávnatý porast) 
vplyv na chránené územia bez vplyvu bez vplyvu 
vplyv na krajinu – scenériu pozemok s náletovými drevinami s trávnatým 

porastom bez využitia 
komplex Hutná bude tvoriť spolu s 

existujúcou zástavbou objektov Dukly 
Banská Bystrica nástupný priestor do 

športového areálu na Štiavničkách. Rytmus 
bytoviek a existujúcich stromov – líp na 
Hutnej ul. zvýraznia hmotové pôsobenie 

a urbanisticko-architektonickú silu 
nástupného priestoru. 

vplyv na hlukovú situáciu 
dotknutého územia 

zdrojom hluku v okolí územia je doprava po 
miestnej komunikácii na ul. Hutná 

s napojením na ul. Švermova 

zdrojom hluku v okolí územia je doprava 
po miestnej komunikácii na ul. Hutná 
(zvýšenie o 33%) s napojením na ul. 

Švermova – zvýšenie o najviac 0,1 dB, 
pokles o -5,6dB na ul. Cesta na Štadión 

vplyv na dopravné zaťaženie 
dotknutého územia 

súčasné dopravné intenzity  zvýšenie dopravnej intenzity o 33%  

ovplyvnenie kvality a pohody 
života obyvateľov 

bez vplyvu hluk, emisie – v rámci limitov podľa 
príslušnej legislatívy 

zvýšenie kapacít v oblasti bývania 
rozvoj územia s ÚPN mesta 

Banská Bystrica 
Mesto Banská Bystrica disponuje ÚPN Mesto Banská Bystrica disponuje ÚPN 

ekonomický efekt prevádzky 
 

bez vplyvu finančný profit pre samosprávu 

pracovné príležitosti  bez vplyvu nárast počtu zamestnancov  

 

V.2 Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre 
posudzované varianty 

Z dvoch posudzovaných variantov (realizačný vs. nulový) za vhodnejší variant považujeme 
realizačný variant. 
Poradie vhodnosti pre posudzované varianty je teda nasledovné: 
1. Realizačný variant 
2. Nulový variant 
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V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 

Navrhovaný variant spĺňa požiadavky optimálneho variantu, nakoľko všetky identifikované 
vplyvy v tejto etape sú únosné pre zložky životného prostredia a akceptovateľné pre zdravie ľudí. 
Zvážili sa všetky riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravie 
obyvateľov na základe čoho bolo preukázané, že navrhované činnosti je možné realizovať 
v odporúčanom variante. 
Riešené územie navrhovanej činnosti sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica. Mesto 
Banská Bystrica má spracovanú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu.  
Toto územie predstavuje pre výstavbu „Komplexu Hutná“ výbornú polohu, dostupnosť do 
centra mesta ako aj dobré dopravné napojenie na existujúcu infraštruktúru. Významné negatívne 
vplyvy sa neočakávajú. Iné negatívne vplyvy je možné minimalizovať realizáciou vhodných 
opatrení.  
V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie neboli identifikované žiadne významné 
negatívne vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu životného prostredie riešeného územia a jeho 
širšieho okolia. Takisto sa neočakáva žiadny vplyv navrhovanej činnosti v regionálnych 
súvislostiach. 
Navrhovaná činnosť je hodnotená so snahou o maximálne zladenie požiadaviek ochrany prírody 
a krajiny, ochrany obyvateľstva, využitia územia, potreby bývania a dotknutého regiónu. 
Výsledky doterajšieho posudzovania realizačného variantu nepreukázali výrazne negatívne vplyvy 
na jednotlivé zložky životného prostredia, ani na zdravie a pohodu obyvateľov. 
Potenciálne významnejšie negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie 
človeka minimalizované až eliminované návrhom prevádzky jednotlivých objektov a realizáciou 
potrebných opatrení. 
Zastávame názor, že uskutočnením realizačného variantu nedôjde k prekročeniu ekologickej 
únosnosti prostredia, a tiež že výstavba „Komplexu Hutná“ s príslušnou infraštruktúrou 
a parkovacími miestami na povrchu a v garážových domoch v dotknutej lokalite a jej následné 
využívanie sa dá zosúladiť zo záujmami ochrany prírody a krajiny. Najmä dôsledným 
uplatňovaním opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov počas výstavby ako aj počas 
prevádzky, môže byť v konečnom dôsledku antropogénna zaťaženosť územia výrazne znížená. 
Pri výstavbe ako aj prevádzke investičnej činnosti budú zohľadnené všetky hygienické, zdravotné 
a bezpečnostné požiadavky na jednotlivé priestory. Z hľadiska ochrany životného prostredia 
prevádzka zámeru pri dodržaní kompletnej environmentálnej legislatívy ako aj pri realizácii 
navrhovaných opatrení bude mať len málo významné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. 
Z uvedených dôvodov pokladáme realizáciu zámeru - výstavbu a prevádzku investičnej 
činnosti „Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica“ v meste 
Banská Bystrica za environmentálne a ekonomicky vhodnú a technicky realizovateľnú. 
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VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA 

VI.1 Zoznam grafických príloh v texte 
Kapitola II.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti   M 1 : 50 000  
Príloha 1 Celková situácia         M 1 : 500 
Príloha 2 Urbanistická situácia       M 1 : 500 
Príloha 3 Pôdorys 1.NP  SO 01 a SO 02      M 1 : 200 
Príloha 4 Pôdorys 2.NP – 5.NP SO 01      M 1 : 200 
Príloha 5 Pôdorysy 1.NP-16.NP + 17.NP ustupujúce NP pre SO-02  M 1 : 200 
Príloha 6 Dopravné riešenie - situácia      M 1 : 500 
Príloha 7  Vizualizácie       

VI.2 Fotodokumentácia  
Autor fotodokumentácie: Ing. Zuzana Šauša Melcerová (apríl, 2021) 
Foto 1: Pohľad na dotknuté územie z severu. Foto 2: Pohľad na dotknuté územie zo severu. Na pravej 

strane je Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 3: Pohľad 
na dotknuté územie 

z ul. Hutná. V pozadí na ľavo je nákupné centrum Europa Shopping 
Center a prírodná rezervácia Urpínska lesostep. 

 
 
 
 
 
Foto 4: Pohľad na koryto 
Tajovského potoka. 

 
 
 



KOMPLEX HUTNÁ – POLYFUNKČNÉ DOMY HUTNÁ UL., BANSKÁ BYSTRICA 
Zámer činnosti podľa zákona  č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jún 2021 

 

 
 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.3 Zoznam obrázkov v texte 

Obrázok 1: Výrez vodohospodárskej mapy v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti 
Obrázok 2: Výrez z pôdnej mapy v širšom okolí územia výstavby navrhovanej činnosti 
Obrázok 3: Prehľad zastúpenia BPEJ (Bonitované pôdno-ekologické jednotky) na území Banskej Bystrice 
(http://www.beiss.sk/, 2021) 
Obrázok 4: Pohľad na dotknuté územie s vizualizáciou navrhovanej stavby  
Obrázok 5: Výrez z mapy „Ochrana prírody a tvorba krajiny“ (Zdroj: AUREX s.r.o., Bratislava ÚHA 
mesta Banská Bystrica: ÚPN mesta Banská Bystrica), 2014 

Obrázok 6: Výrez z mapy so zobrazením chránených území v okolí dotknutého územia (zdroj: Komplexný 
informačný monitorovací systém ŠOP SR - mapový portál http://maps.sopsr.sk/, 2021)  
Obrázok 7: Cestná sieť v Banskej Bystrici s výsledkami sčítania dopravy v r. 2015 
Obrázok 8:. Ovplyvnenie pôd vodnou eróziou na území mesta Banská Bystrica (http://www.beiss.sk/, 2021) 
Obrázok 9: Výrez z mapy prognózy radónového rizika v okolí dotknutého územia (zdroj: Mapa prognózy 
radónového rizika (ČÍŽEK, P., GLUCH, A., SMOLÁROVÁ, H. 2001; www.geology.sk, 2018) 
Obrázok 10:  Situovanie registrovaných lokalít pravdepodobných a environmentálnych záťaží, sanovaných a 
rekultivovaných lokalít na území mesta Banská Bystrica a blízkom okolí (zdroj: 
http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/) 
Obrázok 11: Situovanie „nelegálnych“ skládok evidovaných v Registri skládok odpadov v dotknutom území 
(zdroj: http://apl.geology.sk/skladky/, 2021) 
Obrázok 12: Umiestnenie referenčných bodov (výrez z „Imisno-prenosové posúdenie stavby „Komplex Hutná – 
polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica“, RNDr. Juraj Brozman, jún 2021) 
 

VI.4 Zoznam tabuliek v texte 

Tabuľka 1: Priemerné mesačné teploty vzduchu (ºC) v rokoch 2012–2016 stanica Banská Bystrica – Zelená 
(427 m n. m.) 
Tabuľka 2: Normál mesačnej a ročnej teploty vzduchu (ºC) 1981 -2010 stanica Banská Bystrica – Zelená (427 
m n. m.) 
Tabuľka 3: Mesačné a ročné úhrny zrážok (mm) - 2012 – 2016 – stanica B. Bystrica – Zelená (427 m n. m.) 
Tabuľka 5: Vývoj počtu obyvateľov v Banskej Bystrici 
Tabuľka 6: Prehľad pohybu obyvateľstva Banskej Bystrice 

http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/
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Tabuľka 7: Intenzity dopravy zistené v r. 2015 na sčítacích úsekoch situovaných v oblasti Banskej Bystrice 
Tabuľka 8: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia za rok 
2019 (SHMÚ, 2020, Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2019) 
Tabuľka 9: Čiastkové povodie Hron – prehľad nesplnenia požiadaviek na kvalitu vody 

Tabuľka 10: Prognóza dopravy za 24 h v riešenom území 
Tabuľka 11: Predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti „Komplex 
Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica“ 
Tabuľka 12: Predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas prevádzky „Komplex Hutná – polyfunkčné 
domy Hutná ul., Banská Bystrica“ 
Tabuľka 13 Prognóza dopravy za 24 h v riešenom území 
Tabuľka 14: Max. príspevky ZL od statickej dopravy súvisiacej s navrhovanou stavbou „komplex  Hutná“ v 
referenčných bodoch počas špičkových hodín - konzervatívny odhad 
Tabuľka 15: Priemerné imisné zaťaženie od dopravy na ul. Hutná - Referenčný bod 5 
Tabuľka 16 Prognóza dopravy za 24 h v riešenom území 
Tabuľka 17: Štruktúra dopravy v dotknutom území za 24 hod. (Plaskoň V., 2021: Akustická štúdia č. 21-
023-s Komplex Hutná Polyfunkčné domy, Hutná ul., Banská Bystrica) 
Tabuľka 18: Intenzita dopravy počas dňa (Plaskoň V., 2021: Akustická štúdia č. 21-023-s Komplex Hutná 
Polyfunkčné domy, Hutná ul., Banská Bystrica) 
Tabuľka 19: Prehľad najvýznamnejších vplyvov činnosti „Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., 
Banská Bystrica“ 
Tabuľka 20: Posúdenie variantov činnosti z hľadiska vplyvov na prírodné prostredie a krajinu + socio-
ekonomické vplyvy 
 

VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre 
zámer a zoznam hlavných použitých materiálov 

VII.1.1 Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer 

BROZMAN, J., 2021: Imisno-prenosové posúdenie stavby pre účely posudzovania vplyvov na 
životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Komplex Hutná 
Polyfunkčné domy Hutná ul.., Banská Bystrica, RNDr. Juraj Brozman, P.V.Rovnianka 5, 036 01 
Martin 
PLASKOŇ V., 2021: Akustická štúdia č. 21-023-s Komplex Hutná Polyfunkčné domy Hutná ul.., 
Banská Bystrica, EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., 956 12 Preseľany 565 
 
VII.1.2 Použitá literatúra 
AUREX S.R.O., [2013]: Riešenie územného plánu – návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane 
prvkov ÚSES. Dostupné na internete: 
http://materialy.banskabystrica.sk/mestska_rada/2014/2014_06_10/01%20-
%20UPN_M_BB/smerna_cast/BB_dopr.navrh_2013_11_B12_ochr.prirody_USES_tlac.pdf 
ČURLÍK, J., ŠEFČÍK, P.: Kontaminácia pôd [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ [máj 2017]. Dostupné na 
internete: http://mapserver.geology.sk/tmapy). 

http://materialy.banskabystrica.sk/mestska_rada/2014/2014_06_10/01%20-%20UPN_M_BB/smerna_cast/BB_dopr.navrh_2013_11_B12_ochr.prirody_USES_tlac.pdf
http://materialy.banskabystrica.sk/mestska_rada/2014/2014_06_10/01%20-%20UPN_M_BB/smerna_cast/BB_dopr.navrh_2013_11_B12_ochr.prirody_USES_tlac.pdf
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GLUCH, A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický 
ústav Dionýza Štúra, 2009. [cit. máj 2017]. Dostupné na internete: 
http://mapserver.geology.sk/radio. 
HRAŠKO, J., LINKEŠ, V., ŠÁLY, R., ŠURINA, B: Pôdna mapa dostupná 
na http://www.podnemapy.sk/poda400/viewer.htm. 
HRAŠNA, M, KLUKANOVÁ, A.: Inžinierskogeologická rajonizácia [online]. Bratislava: ŠGÚDŠ, 
2014. [máj 2017]. Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/tmapy/. 
KASA, M.,: ÚPN VÚC Banskobystrického kraja, Zmeny a doplnky 2014. [december 2014]. 
L.I.N.E design s.r.o., Banská Bystrica 
KOLEKTÍV: Geologická mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, 2013. [máj 2017]. Dostupné na internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js. 
KOLEKTÍV SHMÚ, [2020]: Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2019. Dostupné na internete: 
http://www.shmu.sk. 
KOTRČOVÁ, E, ŠIMEKOVÁ, J.,: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000, Dostupné na 
internete: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv/. 
KULLMAN, E. – MALÍK, P. – PATSCHOVÁ, A. -  BODIŠ, D., [2005]: Vymedzenie útvarov 
podzemných vôd na Slovensku v zmysle rámcovej smernice o vodách 200/60/EC. Časopis 
podzemná voda č. 1, ročník XI. SAH Bratislava. 
ĽUPTÁKOVÁ, A. A KOL., [2018]: Kvalita podzemných vôd na Slovensku za rok 2018; SHMÚ 
2019. 
MALÍK, P., ŠVASTA, J., Atlas krajiny SR, [2002]: Hlavné hydrogeologické región, Dostupné na 
internete: http://mapserver.geology.sk/hydrogeol/ - Hydrogeologické regióny, znázornené na 
tejto mape, odpovedajú hydrogeologickej rajonizácii územia Slovenskej republiky (Šuba et al., 
1995). 
MARTINOVSKÝ, J. A KOL., [1987]: Kľúč na určovanie rastlín. Register vedeckých názvov rastlín. 

SPN Bratislava. 
MAZÚR, E. A KOL., [1980]: Atlas SSR. 
MAZÚR, E. – LUKNIŠ, M.: Regionálne geomorfologické členenie SR [online]. Bratislava: Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. [máj 2017]. Dostupné na internete: 
http://mapserver.geology.sk/tmapy. 
MIKLÓS, L. A KOL., [2002]: Atlas krajiny SR. MŽP Bratislava 
PONIŠT, M., [MÁJ 2019]: Rekonštrukcia atletického štadióna VŠC DUKLA Banská Bystrica, 
oznámenie o zmene. Envigeo a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 
SAŽP A KOL., [2019]: Správa o stave životného prostredia na Slovensku v roku 2018; SAŽP SR  
ŠUBA, J., [1981]: Hydrogeologická rajonizácia Slovenska. Hydrometeorologický ústav Bratislava. 
VKÚ HARMANEC, [2005]: Turistický atlas Slovenska M = 1 : 50 000. 
 

VII.1.3 Zoznam súvisiacich nariadení a zákonov 

 NARIADENIE VLÁDY SR Č. 145/2006 Z.Z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších 
predpisov. 

 NARIADENIE VLÁDY SR 398/2012 Z.Z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd 
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 NARIADENIE VLÁDY SR Č. 174/2017 Z.Z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a 
zraniteľné oblasti. 

 VYHLÁŠKA MŽP SR Č. 211/2005 Z.Z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. 

 VYHLÁŠKA MŽP SR č. 410/2012 Z.Z,. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
ovzduší 

 VYHLÁŠKA MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
 VYHLÁŠKA MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so 

znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd 

 ZÁKON Č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 ZÁKON Č. 479/2005 Z.Z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.   

 ZÁKON Č. 24/2006 Z.Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 ZÁKON č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ktorý je nahradený zákonom č. 126/2006 Z.z. o verejnom 
zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov. 

 ZÁKON č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 ZÁKON Č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. 
 ZÁKON Č. 79/2015 Z. Z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 ZÁKON Č. 51/2018 Z.Z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

 ČSN 73 0036 Seizmické zaťaženie územia 
 STN 75 7221 Kvalita vody, Klasifikácia kvality povrchových vôd 
 
VII.1.4 Iné zdroje informácií 
http://atlas.sazp.sk    www.enviroportal.sk 
www.geoportal.sk    www.lifeenv.gov.sk 
www.sazp.sk     www.sopsr.sk 
www.shmu.sk     www.statistics.sk 
www.podnemapy.sk    www.banskabystrica.sk 
https://www.geology.sk/geoinfoportal/ 
http://www.beiss.sk/ 
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VII.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti 
pred vypracovaním zámeru 

V čase vypracovávania zámeru boli k navrhovanej činnosti k dispozícii vyjadrenia a stanoviská: 
• OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, 01.04.2021: Rozhodnutie, list č. OU-BB-OSZP3-

2021/009721-004, odbor starostlivosti o životné prostredie  

VII.3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy 
navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie 

V predloženom zámere sú spracované všetky v súčasnosti dostupné informácie o postupe 
prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 
K navrhovanej činnosti je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorý vypracovala 
spoločnosť AMŠ Partners, spol. s r.o., Nám. Štefana Moysesa 3, 974 01 Banská Bystrica.
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VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 

Banská Bystrica, jún 2021 

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 

IX.1 Spracovateľ zámeru 

ENVIGEO a.s. 
Kynceľová 2 
974 11 BANSKÁ BYSTRICA 11   
tel. 048/47 124 30 
e-mail: envigeo@envigeo.sk 
www: http://www.envigeo.sk/ 
 
Zodpovedný zástupca spracovateľa 
 
RNDr. Pavol TUPÝ predseda predstavenstva   ................................................................ 
 
Riešiteľský kolektív  
 
Ing. Zuzana ŠAUŠA MELCEROVÁ    ................................................................ 
Mgr. František VATERKA - grafické prílohy   
 
Za údaje technického charakteru zodpovedá navrhovateľ. 
Za správnosť údajov environmentálneho charakteru zodpovedá spracovateľ. 

IX.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa 
a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa 

Svojím podpisom potvrdzujeme, že údaje obsiahnuté v zámere vychádzajú z najnovších 
poznatkoch o stave životného prostredia v záujmovom území a že žiadna dôležitá skutočnosť, 
ktorá by mohla negatívne ovplyvniť životné prostredie nie je vedome opomenutá. 
 

     .................................................................
 JUDr. Roman KVASNIČKA 

                                    konateľ PROFINEX Holding s.r.o. 



 
 
 
 OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, 01.04.2021: Rozhodnutie, list č. OU-BB-OSZP3-

2021/009721-004, odbor starostlivosti o životné prostredie  
 BROZMAN, J., 2021: Imisno-prenosové posúdenie stavby pre účely posudzovania vplyvov na 

životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Komplex 
Hutná Polyfunkčné domy Hutná ul.., Banská Bystrica, RNDr. Juraj Brozman, P.V.Rovnianka 5, 
036 01 Martin 

 PLASKOŇ V., 2021: Akustická štúdia č. 21-023-s Komplex Hutná Polyfunkčné domy Hutná ul.., 
Banská Bystrica, EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., 956 12 Preseľany 565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textové prílohy k zámeru 
 

„Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., 
Banská Bystrica“ 

 
 

 
 
 



OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2021/009721-004

Banská Bystrica
01. 04. 2021

Rozhodnutie
o upustení od požiadavky variantného riešenia

Popis konania / Účastníci konania
PROFINEX holding, s.r.o., Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §
5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v
spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o EIA") a § 22 ods. 6 zákona o EIA

upúšťa od požiadavky variantného riešenia

navrhovanej činnosti „Komplex Hutná, Polyfunkčné domy Hutná ulica, Banská Bystrica“, navrhovateľa PROFINEX
holding, s.r.o., Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 284.

Odôvodnenie
Spoločnosť PROFINEX holding, s.r.o., Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 045 284 (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 19.03.2021, s doplnením dňa 30.03.2021 na Okresný úrad Banská Bystrica odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad“), podľa § 22 ods. 6 zákona o EIA, žiadosť o upustenie
od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Komplex Hutná, Polyfunkčné domy Hutná ulica, Banská
Bystrica“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčného domu A, B, C a V, v ktorých je navrhnutých spolu 119
bytov, rôznej veľkosti a izbovosti, s príslušným domovým vybavením a s občianskou vybavenosťou na 1. NP, v
dome V aj na 2. NP. Potrebný počet parkovacích miest, určených pre obyvateľov polyfunkčných domov je riešený v
podzemných garážach, parkovanie pre návštevníkov sa navrhuje aj na teréne, pozdĺž komunikácie. Komplex Hutná
bude tvoriť spolu s existujúcou zástavbou objektov Dukly Banská Bystrica nástupný priestor do športového areálu
na Štiavničkách.

Celková plocha pozemku: 6 665 m2
Celková zastavaná plocha pozemnými objektmi: 3 052 m2
Úžitková plocha SO -01 Polyfunkčný dom A, B, C: 15 756 m2
Úžitková plocha SO -02 Polyfunkčný dom V: 8 818 m2
Celkový navrhovaný počet parkovacích miest: 280, z toho v podzemnej garáži 271.



2 / 2

Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Banskobystrický samosprávny kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Parcelné čísla: KN C 2992/15

V žiadosti navrhovateľa je uvedené: „Navrhovateľ nedisponuje inou lokalitou na území mesta Banská Bystrica,
vhodnou na realizáciu predmetného projektu. Variantné riešenie spočívajúce v lokalizácii navrhovanej činnosti nie
je reálne. Umiestnenie a priestorová dispozícia navrhovanej činnosti sú podmienené majetkovo-právnymi vzťahmi
v širšom dotknutom území s maximálnym dôrazom na šetrnosť projektu k okolitému obytnému prostrediu ako aj k
životnému prostredie (s ohľadom na všetky jeho zložky – ovzdušie, podzemné vody, pôdy, rastlinstvo i živočíšstvo...)
Celkový koncept projektového riešenia a osadenia navrhovaného objektu na pozemku vychádza z požiadaviek
navrhovateľa a zo súčasného stavu lokality, z jej urbanisticko-architektonických a dopravno-prevádzkových
súvislostí a tiež z plošných možností územia. Variantné riešenia založené na technickom riešení stavby sú limitované
požiadavkami legislatívy a jestvujúcich okolitým prostredím (ochranné pásma inžinierskych sietí, komunikácií, ...a
napojením objektu na okolité prostredie (doprava, elektrická doprava, vykurovanie, kanalizácia...)“

Podľa prílohy č. 8 zákona o EIA je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:
9. Infraštruktúra
Pol. číslo Činnosť, objekty, zariadenia Prahové hodnoty
Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie konanie)
16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných
položkách tejto prílohy v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy mimo zastavaného územia od 1 000
m2 podlahovej plochy
Projekty rozvoja obcí vrátane
b) statickej dopravy od 500 stojísk od 100 do 500 stojísk

Na základe žiadosti navrhovateľa, v ktorej sú uvedené základné údaje o navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na
charakter a navrhované umiestnenie navrhovanej činnosti, v katastrálnom území Banská Bystrica, na parcele č, KN
C 2992/15, Okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona o EIA, bude obsahovať jeden variant činnosti, ako aj
nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. Navrhovateľ doručí
Okresnému úradu 2x písomné vyhotovenie zámeru a 1x zámer na elektronickom nosiči dát.

Okresný úrad zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona
vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku
na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona o EIA.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
PROFINEX holding, s.r.o., Horná 65A, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
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Použité skratky: 
ZZO, zdroj ZO - zdroj znečisťovania ovzdušia 
ZL   - znečisťujúca látka 
BD   - bytový dom 
PM   - parkovacie miesto 
NP   - nadzemné podlažie 
PP   - podzemné podlažie 
VZT   - vzduchotechnika 
PM10   - tuhé častice priemeru ≤10µm 
PM2.5  - tuhé častice priemeru ≤2.5µm 
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1. Dôvod vypracovania  

Imisno-prenosové posúdenie vplyvu rozptylu vybraných znečisťujúcich látok od zdrojov stavby 
KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul., Banská Bystrica bolo vypracované účely pre 
účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov.  
Zámerom investora je vybudovať komplex bytových domov s príslušnými garážovými a 
parkovacími plochami v súlade s UPN. Súčasťou projektu je aj vybudovanie vonkajších parkovacích 
plôch a dopravného napojenia na ulicu Hutná. 
 
Cieľom imisno-prenosového posúdenia je zhodnotiť vplyv zdrojov znečisťovania ovzdušia 
posudzovanej stavby „KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul., Banská Bystrica“, na 
kvalitu ovzdušia v blízkom okolí po realizácii navrhovanej investície. 
 
Čiastkové ciele:  - odhadnúť množstvá emisií vybraných znečisťujúcich látok od dopravy súvisiacej 

s navrhovanou stavbou; 

- určiť príspevok navrhovanej stavby k znečisteniu ovzdušia; 

- zhodnotiť plnenie limitných hodnôt vybraných znečisťujúcich látok na ochranu 

zdravia ľudí 

 

2. Identifikačné údaje  

Objednávateľ:  ENVIGEO, a.s. 
Kynceľová 2 
974 11 Banská Bystrica 
IČO: 31 600 891 

 
Investor:  PROFINEX holding s.r.o., Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica 
    BELmax, s.r.o., Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica 
    H-INVEST s.r.o., Zvolenská cesta 15339/19B, 974 05 Banská Bystrica 
 
Spracovateľ PD: AMŠ Partners, spol. s r.o. 
 

3. Predmet posudzovania  

3.1 Identifikácia predmetu posudzovania  

Názov stavby:   KOMPLEX HUTNÁ,  
   POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul. ,  Banská Bystrica  
Umiestnenie stavby:  k.ú. Banská Bystrica, parc. KN-C č. 2992/15 
 

3.2 Zoznam použitých podkladov 

[1] Projektová dokumentácia: „KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul., Banská 

Bystrica“;  AMŠ Partners, spol. s r.o.; 2021 

[2] Hodnotenie kvality ovzdušia v SR 2019;  SHMÚ;  2020 

[3] Dodatočne vyžiadané informácie od objednávateľa a vlastné zdroje 

[4] Akustická štúdia č. 21-023-s; EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o.; 2021 
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3.3 Zoznam použitých právnych predpisov o  ochrane ovzdušia  

Zákon  č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení  neskorších predpisov 
Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

ovzduší, znení  neskorších predpisov 
Vyhláška  MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky  č. 296/2017 Z. z.   

 a vyhlášky 32/2020 Z.z. 
Vyhláška  MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov 

znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky č. 316/2017 Z. z. 
 

4. Charakteristika predmetu posudzovania 

4.1 Základné údaje o predmete posudzovania  

Predmetom posudzovania je projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby 
„KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul., Banská Bystrica“ uvedená v časti 3.2.  

Navrhovaný komplex domov je umiestnený v katastrálnom území Banská Bystrica na, parc. KN-C 
č. 2992/15, na nezastavanom pozemku vo vlastníctve stavebníka medzi ulicou Hutná a vodným 
tokom Tajovský potok.  

Komplex tvorí 3-blokový polyfunkčný dom ABC (SO-01), osadený na spoločnej podnoži v úrovni 
1.NP a výšková budova – dom V (SO-02). Podzemné priestory oboch objektov sú v úrovni 1.PP 
prepojené. V Polyfunkčných domoch A,B,C  a V  je navrhnutých spolu 119 bytov rôznej veľkosti a 
izbovitosti s príslušným domovým vybavením a s občianskou vybavenosťou na 1. NP, v dome V 
aj na 2.NP. Potrebný počet parkovacích miest, určených pre obyvateľov polyfunkčných domov je 
riešený v podzemných garážach, parkovanie pre návštevníkov sa navrhuje aj na teréne pozdĺž 
komunikácií. 

SO-01 Polyfunkčný dom ABC má 5 nadzemných podlaží, 6.NP je ustupujúce. Na 1.nadzemnom 
podlaží je riešená občianskej vybavenosť, na 2.-6.NP sú navrhnuté byty. V troch podzemných 
podlažiach sú navrhnuté technické priestory, pivnice, sklady a parkovacie miesta pre obyvateľov. 
Časť parkovísk na 1.PP je určených pre obyvateľov SO-02 – Polyfunkčný dom V a pre Bytový dom 
D. Pre návštevníkov občianskej vybavenosti sú určené aj parkovacie miesta na teréne pri 
komunikácii. 

SO-02 Polyfunkčný dom V, osadený v južnom bloku má 16 NP, 17. NP je ustupujúce. Na časti 
1.NP je riešený vstupný priestor s recepciou, technické priestory a vstup do parkovacieho domu. 
Na ostatnej ploche 1.NP a na 2.NP sú navrhnuté prenajímateľné priestory občianskej 
vybavenosti. V 1.PP je riešená druhá časť dvojpodlažného prenajímacieho priestoru, technické 
priestory, pivnice, sklady a prechod do SO-01, kde je umiestnená časť parkovísk pre obyvateľov 
SO-02. Ostatné parkovacie miesta sú riešené v 4-úrovňovom parkovacom dome s automatickým 
zakladačom. 

Na vetranie podzemných garáží bude navrhnutý podtlakový systém s prívodom vzduchu do 
priestoru cez prívodné mriežky na fasáde budovy. Výfuky odsávanej vzdušniny budú riešené 
formou anglických dvorcov u SO-01 zo severovýchodnej strany, u SO-02 z juhovýchodnej strany. 
Navrhovaný komplex je priamo napojený na existujúce miestne komunikácie, ktoré sú vedené v 
dotyku s navrhnutými objektmi.  

Pred objektom SO-01 od Hutnej ulice je navrhnutých 7 pozdĺžnych parkovacích miest. Prístup do 
objektu a vjazd do podzemných parkovísk pod objektom SO-01 je z ulice Hutná. Parkovacie 
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miesta v objekte sú navrhnuté ako garážové státia a otvorené parkovanie v podzemných 
parkoviskách na troch úrovniach. 

Pred objektom SO-02 sú navrhnuté dve parkovacie miesta. Vjazd pre autá je z Hutnej ulice. 
Parkovanie je riešené samočinným zakladačom na štyroch parkovacích úrovniach. 
 
Vykurovanie objektov bude riešené napojením na centrálny rozvod tepla, ukončený stanicou 
KOST – nie je súčasťou riešenia tejto stavby.  
 
Tab. 1: Kapacitné údaje navrhovanej stavby KOMPLEX HUTNÁ 

Objekt  SO-01 
(A,B,C) 

SO-02 
(V) 

spolu 
(A,B,C,V) 

Celkový počet bytových jednotiek 54 65 119 

Navrhovaný počet park. miest v garážach  186 85 271 

Navrhovaný počet park. miest na teréne  7 2 9 

Celkový navrhovaný počet park. miest  194 87 282 

Potrebný počet park. miest:  106 124* 230 

* - pre doplnenie potrebných PM pre SO-02 je 37 PM. vyhradených v  1.PP objektu SO-01. 

 
Tab. 2: Kapacity parkovísk podzemných garáží a parametre vzduchotechniky 

Objekt 
Podlažie 

garáží 
Počet 

PM 
VZT 

Plocha 
mriežky 

Výška nad 
terénom * 

[m
3
/h] [mm] [m] 

SO-01 
(A,B,C) 

1. PP 58 18000 2000x1400 

1 2. PP 65 26100 2000x2000 

3. PP 63 26100 2000x2000 

SO-02 
(V) 

1. - 4 PP 85 12750 1600x1250 1 

  * - výška spodnej hrany mriežky nad terénom 

 
Tab. 3: Predpokladaný príspevok k dopravnému zaťaženiu ul. Hutná [4] 

Komunikácia Súčasnosť  Navrhovaná činnosť Nový stav 

 OA  NA  OA  NA  OA  NA 

ul. Hutná 2693 11 902 0 3595 11 

 
Osobná doprava od navrhovanej stavby sa bude podieľať na dopravnom zaťažení ul. Hutná 
približne 25%. 
 

4.3  Súčasné znečistenie ovzdušia  

V zmysle § 9 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší je územie mesta Banská Bystrica, v ktorom sa 
nachádza posudzovaná stavba, zaradené medzi oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia 
pre TZL. 
Podľa posledného hodnotenia kvality ovzdušia *2+, ktoré každoročne publikuje Slovenský 
hydrometeorologický ústav je odhadovaná priemerná ročná koncentrácia sledovaných 
znečisťujúcich látok v lokalite (Štefánikovo nábrežie) nasledovná: 

NO2  29 µg/m3 (72.5 % limitu), PM10  26 µg/m3 (65 % limitu), PM2.5  18 µg/m3 (90 % limitu). 
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Z uvedeného vyplýva mierny pokles priemerných hodnôt oproti predchádzajúcim rokom, ale 
napriek tomu tuhé znečisťujúce látky PM10 a PM2.5 výrazne prekračujú 50% limitnej hodnoty. 
 
 

5. Čiastkové výsledky posúdenia  

5.1 Emisné pomery 

Vymedzenie znečisťujúcich látok 
Z hľadiska znečistenia ovzdušia budú hodnotené najvýznamnejšie znečisťujúce látky PM10, 
PM2.5 a NO2 emitované automobilovou dopravou súvisiacou s navrhovanou stavbou „KOMPLEX 
HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul., Banská Bystrica“, z ktorých PM10 je aj sledovanou ZL 
na území mesta Banská Bystrica. 
 
Množstvá emisií 
V poskytnutej projektovej dokumentácii k posúdeniu stavby KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ 
DOMY Hutná ul., Banská Bystrica neboli k dispozícii informácie o množstvách emisií z 
jednotlivých zdrojov ZO.  
Zdrojom emisií v prípade posudzovanej stavby statická a dynamická doprava, tzn. parkovacie 
plochy podzemných garáží a vonkajších parkovacích miest, plus súvisiaca doprava na ulici Hutná. 
Na výpočet znečisťujúcich látok z emisií automobilovej dopravy slúži metodika COPERT, ktorá je 
súčasťou EMEP / CORINAIR Emission Inventory Guidebook. Pre výpočet emisných faktorov z 
cestnej dopravy v tomto posúdení bol použitý  postup založený na využití tejto metodiky 
s použitím údajov z *1] a [3]. 
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené emisie ZL produkované statickou dopravou od parkovísk 
na jednotlivých podlažiach podzemných garáží objektov SO-01 a SO-02 a dopravou na ulici 
Hutná, súvisiacou s navrhovanou činnosťou pre základné znečisťujúce látky NO2, PM10, PM2.5 
počas špičkových hodín. 
 
Tab. 4: Emisie podzemných garáží počas špičkových hodín - konzervatívny odhad 

Objekt Podlažie 
garáží 

Počet 
PM 

Počet aut 
v chode * 

NO2 PM10 PM2.5 
[kg/h] 

SO-01 

(domy A,B,C) 

1. PP 58 15 0.01016 0.001943 0.00115 

2. PP 65 16 0.01138 0.002178 0.00129 

3. PP 63 16 0.01103 0.002111 0.00125 

SO-02 
(dom V) 

1. PP 19 5 0.00333 0.000637 0.00038 

2. PP 22 6 0.00385 0.000737 0.00044 

3. PP 22 6 0.00385 0.000737 0.00044 

4. PP 22 6 0.00385 0.000737 0.00044 
  * - predpoklad 

 
Tab. 5: Emisné faktory pre motorové vozidlá pri zvolenej emisnej norme a priem. rýchlosti 

Kategória 
vozidla 

Emisná 
norma 

Rýchlosť 
Palivo 

NO2 PM10 PM2.5 
[km/h] [g/km] 

OA Euro5 50 
Benzín 0.0035 0.0191 0.0104 

Diesel 0.0836 0.0220 0.0128 
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5.2 Modelovanie imisi í  

Cieľom modelových výpočtov je zhodnotiť vplyv zdrojov znečisťovania ovzdušia stavby 
„KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul., Banská Bystrica“, na kvalitu ovzdušia po 
realizácii navrhovanej investície. 
Odpadovým plynom má byť podľa legislatívy umožnený ich nerušený transport voľným 
prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby neboli 
prekročené ich prípustné koncentrácie v ovzduší vztiahnuté k predmetnému zdroju s určitou 
rezervou zohľadňujúcou aj jestvujúce a plánované zdroje. To platí aj pre výduchy 
vzduchotechniky slúžiacej na výmenu vzduchu z pracovných priestorov, medzi ktoré možno 
zaradiť aj hromadné garáže. 
Modelové výpočty boli vykonané v súlade s cieľmi uvedenými v časti 1. tohto posúdenia. Vo 
výpočtoch boli použité ako vstupné hodnoty údaje uvedené v časti 4. a  5. 
 
 
Hodnotené ZL 

Z hľadiska znečistenia ovzdušia sú hodnotené len najvýznamnejšie znečisťujúce látky emitované 
dopravou súvisiacou s posudzovanou stavbou: NO2, PM10 a PM2.5. 
Limitné a cieľové hodnoty imisií základných znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí 
a termíny ich dosiahnutia stanovuje príloha č.1, vyhlášky MŽP SR MŽP SR č. 244/2016 Z.z. 
o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z.z. 

Limitné hodnoty :  PM10  (priem. obdobie 24h) =     50 µg/m3 
NO2       (priem. obdobie 1h) =   200 µg/m3 
PM2.5 (priem. obdobie 24 hod) =   nestanovená (WHO: 25 µg/m

3
) 

 
 
Modelové výpočty 

Modelové výpočty koncentrácií vybraných ZL od dopravy súvisiacej so stavbou KOMPLEX HUTNÁ 
(statická a dynamická), boli vykonané pre: 

- pole maximálnych krátkodobých koncentrácií, počas špičkových hodín, kedy je v chode 
najviac zaparkovaných vozidiel za predpokladu plnej obsadenosti odstavných parkovísk, 
tzn. dopad daného zdroja na znečistenie ovzdušia v okolí je najvyšší - konzervatívny 
odhad.  

- pole priemerných denných koncentrácií pre súčasné dopravné zaťaženie, príspevok 
navrhovanej stavby k dopravnému zaťaženiu a stav po realizácii navrhovanej stavby. 

Výsledky výpočtov imisného zaťaženia po realizácii stavby „KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ 
DOMY Hutná ul., Banská Bystrica“ sú prezentované v referenčných bodoch (označených 1 až 5), 
ktoré umožnili reprezentatívne zobrazenie distribúcie škodliviny vo výpočtovej oblasti. 
Referenčné body v areáli posudzovanej stavby sú v blízkosti výfukov vzduchotechniky vetrania 
podzemných garáží (výšková úroveň dychovej zóny), mimo areálu stavby horná hrana fasády 
najbližších susediacich objektov (stavieb súpisné číslo 14987/15 a 14218/7) a ulica Hutná. 
Príspevky koncentrácií jednotlivých znečisťujúcich látok v referenčných bodoch počas špičkovej 
hodiny sú uvedené v hmotnostných koncentráciách (µg/m3) a tiež v percentách limitnej 
hodnoty. 
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6. Výsledky posúdenia  

6.1 Príspevky zdrojov posudzovanej  stavby  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené maximálne krátkodobé koncentrácie vybraných 
znečisťujúcich látok od zdrojov navrhovanej stavby „KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ DOMY 
Hutná ul., Banská Bystrica“ - osobnej dopravy počas špičkových hodín v referenčných bodoch. 

Referenčné body:  
1 - areál komplexu Hutná v blízkosti výfukov VZT vetrania podzemných garáží pod SO-01 

(dychová zóna, cca 2m nad terénom),  
2 - areál komplexu Hutná v blízkosti výfukov VZT vetrania podzemných garáží pod SO-02 

(dychová zóna, cca 2m nad terénom) 
3 - horná hrana fasády susediacej stavby súpisné číslo 14987/15,  
4 - horná hrana fasády susediacej stavby súpisné číslo 14218/7,  
5 - ulica Hutná 

 
Obr. 1: Umiestnenie referenčných bodov 

 
 
 
Tab. 6: Max. príspevky ZL od statickej dopravy súvisiacej  s navrhovanou stavbou KOMPLEX 

HUTNÁ v referenčných bodoch počas špičkových hodín - konzervatívny odhad 

Referenčný 
bod 

NO2 max  
(limit 200 µg/m3/1hod) 

PM10 max  
(limit 50 µg/m3/24hod) 

PM2.5 max  
(limit 25 µg/m3/24hod* ) 

[µg/m
3
] % limitu *µg/m

3
] % limitu *µg/m

3
] % limitu 

1 105 52.5% 28 56.0% 15 60.0% 

2 64 32.0% 13 26.0% 7 28.0% 

3 7 3.5% 1.8 3.6% 1 4.0% 

4 3 1.5% 0.8 1.6% 0.4 1.6% 
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Graf k Tab. 6  

  
 
 
Tab. 7: Priemerné imisné zaťaženie od dopravy na ul. Hutná - Referenčný bod 5   

Stav 
Doprava ul. 

Hutná 
NO2 max  

(limit 40 µg/m3/rok) 
PM10 max  

(limit 40 µg/m3/rok) 
PM2.5 max  

(limit 20 µg/m3/rok ) 

OA / 24h [µg/m
3
] % limitu *µg/m

3
] % limitu *µg/m

3
] % limitu 

Súčasnosť 2693 0.544 1.4% 0.257 0.6% 0.145 0.7% 

Príspevok 
navrhovanej činnosti 

902 0.182 0.5% 0.086 0.2% 0.048 0.2% 

Nový stav 3595 0.727 1.8% 0.343 0.9% 0.194 1.0% 

 
 
 

6.2 Zhodnotenie posúdenia  

Z výsledkov modelových výpočtov  vyplýva, že maximálne príspevky 
znečisťujúcich látok od statickej  dopravy súvisiacej  s  navrhovanou stavbou 
„KOMPLEX HUTNÁ,  POLYFUNKČNÉ DOMY Hutná ul . ,  Banská Bystrica“ ,  počas 
špičkových hodín budú v referenčných bodoch výrazne pod l imitnými 
hodnotami (maximum 60 % pre PM2.5 v  referenčnom bode 1). 
 

Imisné zaťaženie dopravou ulice Hutná po realizáci i  navrhovanej stavby oproti  
súčasnosti  stúpne pribl ižne o  33 %.  
 
 
Uvedené konštatovania platia pre parametre a kapacity stavby uvádzané v poskytnutých 
podkladoch v čase vypracovania posúdenia.  
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7. Súhrnný výsledok posúdenia  

Predmet posudzovania ,  navrhovaná stavba  „KOMPLEX HUTNÁ, POLYFUNKČNÉ 

DOMY Hutná ul . ,  Banská Bystrica “,  v  prípade realizácie pri  deklarovaných 

parametroch a kapacitách  zdrojov bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré 

sú ustanovené právnymi predpismi vo veci  ochrany ovzdušia pre zdroje 

znečisťovania ovzdušia .  

 
 
V Martine, 4. júna 2021     
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Spracovateľ štúdie Ing. Vladimír Plaskoň je zapísaný pod č. 421/2006 – OPV do 
zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie 
podľa §65 ods. 4  zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v odbore činností 2z „hluk a vibrácie“ a je držiteľom 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí č. 
OOD/7360/2009 v zmysle ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. 

Podľa Čl. XXXV zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa § 63a zákona č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov takto:  

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za 
osvedčenia udelené na neurčitý čas. 

 
Všetky práva k využitiu si vyhradzuje EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., spoločne so 

zadávateľom. Výsledky obsiahnuté v dokumentácii sú duševným vlastníctvom spoločnosti EnA 
CONSULT Topoľčany, s.r.o., Ich verejná publikácia a ďalšie využitie nad rámec pôvodného 
účelu alebo odovzdanie tretej osobe je viazané na súhlas spracovateľa. 
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Používané značky a skratky 

 

LAeq   ‐ ekvivalentná hladina hluku (dB) 
LAeq,t   ‐ ekvivalentná hladina hluku v časovom intervale t (dB) 
LAeq,p   ‐ prípustná ekvivalentná hladina hluku (dB) 
LAmax   ‐ maximálna hladina hluku (dB) 
LAmax,t   ‐ maximálna hladina hluku v časovom intervale t (dB) 
LAmax,p   ‐ prípustná maximálna hladina hluku (dB) 
LA,min   ‐ minimálna hladina akustického tlaku (dB) 
LA,N   ‐ N percentná ekvivalentná hladina hluku - percentil (dB) 
Lfeq   ‐ ekvivalentná hladina hluku vo frekvenčnom pásme (dB) 
LR,Aeq   ‐ posudzovaná ekvivalentná hladina A zvuku (dB) 
LWA   ‐ hladina akustického výkonu (dB) 
L'WA   ‐ hladina zdanlivého (fiktívneho) akustického výkonu (dB) 
U  - rozšírená neistota merania (dB) 
KT  - korekcia na tónový charakter hluku (dB) 
KI  - korekcia na impulzný charakter hluku (dB) 
KP  - korekcia na vplyv hlukového pozadia (dB) 
Rw  - vzduchová nepriezvučnosť (dB) 
R'w  - stavebná vzduchová nepriezvučnosť (dB) 
DnT,w  - stupeň štandardizovanej zvukovej izolácie (dB) 
 
M1, M2,... ‐ meracie miesta 
V1, V2,...  ‐ výpočtové body, v ktorých bola posudzovaná akustická situácia 
RD   - rodinný dom 
BD  - bytový dom 
IBV  - individuálna bytová výstavba 
n.NP  - n-té nadzemné podlažie 
UPD  - územnoplánovacia dokumentácia 
SSC  - Slovenská správa ciest 
OA  - osobný automobil (do 3,5 t) 
NA  - nákladný automobil (nad 3,5 t) 
VS  - vlaková súprava 
PH  - prípustná hodnota 
OST  - odovzdávacia stanica tepla 
TZB  - technické zabezpečenie budovy 
VZT  - vzduchotechnika 
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1. Úvod 

Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky spracovateľa dokumentácie EIA na 
posúdenie akustickej situácie v dotknutom území po výstavbe nového polyfunkčného areálu a 
súvisiacej technickej infraštruktúry pre účely zákona [1]. Predmetom posúdenia je vplyv hluku 
z mobilných a stacionárnych zdrojov na vonkajšie chránené prostredie okolitej zástavby a 
na vnútorné chránené prostredie navrhovaných stavieb.  

2. Požiadavky 

Podľa vyhlášky [2] určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je 
ekvivalentná hladina A zvuku LAeq pre deň (600-1800 h), večer (1800-2200 h) a noc (2200-600 h).  
Prípustné hodnoty sa vzťahujú na priestor mimo budov,  na miesta, ktoré ľudia používajú 
dlhodobo alebo opakovane, ďalej na priestor pred fasádami obytných miestností s oknom, učební 
a budov vyžadujúcich tiché prostredie. Prípustné hodnoty ekvivalentných hladín A hluku podľa 
kategórie územia uvádza tabuľka č. 1. 

 

K
a

te
g

ó
ri
a
 

 Opis  chráneného územia  
Ref. 
čas. 
inter. 

Prípustné hodnoty  a) (dB) 
Hluk  z  dopravy  

Hluk  
z iných 
zdrojov  

 
LAeq,p

  

Pozemná  
a vodná 
doprava  

     b) c) 
   LAeq,p 

Železničné
dráhy 

c)   
LAeq,p 

Letecká 
doprava  

LAeq,p LASmax,p
 

I. 
Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné 
a liečebné areály. 

deň 

večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. 

Priestor  pred oknami  obytných miestností  
bytových a rodinných domov, 
priestor  pred oknami chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení a iných 
chránených objektov, d) rekreačné územie. 

deň 

večer 
noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. 

Územie ako v kategórii  II  v okolí diaľnic, 
ciest  I.a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, železničných dráh 
a letísk, mestské centrá. 

deň 

večer 
noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50 
50 
45 

IV. 
Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov,  výrobné  
zóny, priemyselné parky, areály závodov. 

deň 

večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

a)  Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b)  Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.   
c)  Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxi-služieb, určené pre nastupovanie 
     a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť dopravy.  
d)  Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod. 

Tabuľka č. 1: Prípustné hladiny hluku v závislosti od kategórie chráneného územia  
 
 
Určujúcimi veličinami hluku vo vnútornom prostredí budov sú ekvivalentná hladina a zvuku 

pre zvuk doliehajúci z vonkajšieho prostredia alebo maximálna hladina a zvuku pre hluk 
z vnútorných zdrojov budovy pre deň (600-1800 h), večer (1800-2200 h) a noc (2200-600 h). Prípustné 
hodnoty sa vzťahujú na chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale 
alebo opakovane dlhodobo. Určujú sa za podmienok, ktoré možno predpokladať pri obvyklom 
používaní miestnosti (napr. zabezpečenie vetrania). Prípustné hodnoty maximálnych resp. 
ekvivalentných hladín a hluku podľa kategórie chráneného priestoru uvádza tabuľka č.2: 
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kateg. opis chráneného vnútorného priestoru 
referenčný 

časový 
interval 

prípustné hodnoty hluku (dB) 
z vnútorných 

zdrojov 
LAmax,p 

z vonkajšieho 
prostredia 

LAeq,p 

A 
Nemocničné izby, ubytovanie pacientov  
v kúpeľoch 

deň 
večer 
noc 

35 
30 

25a) 

35 
30 
25 

B 
Obytné miestnosti, ubytovne, domovy 
dôchodcov, škôlky a jasle b) 

deň 
večer 
noc 

40 
40 

30a) 

40c) 

40c) 

30c) 

 LAeq,p 

C 
Učebne, posluchárne, čitárne, študovne, 
konferenčné miestnosti, súdne siene 

počas 
používania 

40 40 

D 
Miestnosti pre styk s verejnosťou, informačné 
strediská,  

počas 
používania 

45 45 

E 
Priestory vyžadujúce dorozumievania rečou, napr 
školské dielne, čakárne, vestibuly  

počas 
používania 

50 50 

a) Posudzovaná  hodnota  pre  impulzový  hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov sa stanovuje 
pripočítaním korekcie K=(-7) dB  pre  noc 

b) Prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania 
c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III sa stanovuje pripočítaním K=  (-5) dB  
Tabuľka 2:     Najvyššie prípustné hladiny vnútorného hluku v závislosti od druhu chráneného priestoru  
  

Požiadavky na zvukovú izoláciu obvodového plášťa budov definované v norme [5] 
v závislosti od druhu chránenej miestnosti a hladiny vonkajšieho hluku uvádza tabuľka č. 3 
 

Požadovaná zvuková izolácia obvodového plášťa v hodnotách R'w alebo DnT,w (dB) 

Druh chráneného vnútorného priestoru 

Ekvivalentná hladina a zvuku v dennom čase vo 
vzdialenosti 2 m pred fasádou LAeq,2m (dB) 

≤ 50 
> 50 > 55 > 60 > 65 > 70 >75 

≤ 55 ≤ 60 ≤ 65 ≤ 70 ≤ 75 ≤ 80 

Obytné miestnosti bytov, izby 
v ubytovniach, hoteloch a penziónoch, internáty  

30 30 30 33 38 43 48 

Nemocničné izby 30 30 33 38 43 48 (53) 

Druh chráneného vnútorného priestoru 

Ekvivalentná hladina a zvuku vo večernom čase vo 
vzdialenosti 2 m pred fasádou LAeq,2m (dB) 

≤ 50 
> 50 > 55 > 60 > 65 > 70 >75 

≤ 55 ≤ 60 ≤ 65 ≤ 70 ≤ 75 ≤ 80 

Obytné miestnosti bytov, izby 
v ubytovniach, hoteloch a penziónoch, internáty  

30 30 30 33 38 43 48 

Nemocničné izby 30 33 38 43 48 (53) (58) 

Druh chráneného vnútorného priestoru 

Ekvivalentná hladina a zvuku v nočnom čase vo 
vzdialenosti 2 m pred fasádou LAeq,2m (dB) 

≤ 40 
> 40 > 45 > 50 > 55 > 60 > 65 

≤ 45 ≤ 50 ≤ 55 ≤ 60 ≤ 65 ≤ 70 

Obytné miestnosti bytov, izby 
v ubytovniach, hoteloch a penziónoch, internáty  

30 30 30 33 38 43 48 

Nemocničné izby 30 30 33 38 43 48 (53) 

Tabuľka 3:     Požiadavky na zvukovú izoláciu budov v závislosti od vonkajšieho hluku 
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3. Situácia a popis zámeru 

 Účelom navrhovanej činnosti je výstavba polyfunkčného areálu tvorený polyfunkčným 
domom A,B,C (SO-01) a polyfunkčným domom V (SO-02) s prevahou funkcie bývania vrátane 
príslušnej technickej infraštruktúry a potrebných parkovacích miest na povrchu a v hromadnej 
garáži v suteréne. V Polyfunkčných domoch A,B,C a V je navrhnutých spolu 119 bytov rôznej 
veľkosti a izbovitosti s príslušným domovým vybavením a s občianskou vybavenosťou na 1.NP, 
v dome V aj na 2.NP. 

Stavba bude umiestnená na území mesta Banská Bystrica, katastrálne územie Banská 
Bystrica, na parc. KN-C č. 2992/15, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako Zastavané 
plochy a nádvoria. Riešené územie dnes predstavuje nezastavanú plochu v intraviláne mesta. 
Pozemok určený na výstavbu nie je v súčasnosti využívaný, pozemok je mierne svažitý, povrch 
tvorí neudržiavaná trávnatá plocha, miestami zarastená náletovými krovinami a drevinami. Pozdĺž 
potoka sa nachádza brehová zeleň, ktorá nebude výstavbou ohrozená. Chodníkom je napojená 
lávka cez potok Tajovka, ktorou sú prepojené ul. Hutná a cesta na štadión. Územné vzťahy sú 
zrejmé zo situačnej schémy na obr. 1 
 
Polyfunkčný dom A,B,C je navrhnutý ako 5-podlažný dom s ustupujúcim 6-tym podlažím so 
zastavanou plochou menšou ako 50% nižšieho podlažia, s tromi podzemnými podlažiami, 
v ktorých je riešené parkovanie a domová vybavenosť. Na 1.NP sú navrhnuté prenajímateľné 
priestory, určené pre služby a občiansku vybavenosť a komunikačné uzly. Na 2.-6.NP je riešené 
bývanie v troch samostatných blokoch A, B a C v dvoj a trojizbových bytoch rôznej veľkosti. Každý 
blok má samostatný vstup na 1.NP, schodisko a výťah, prepájajúce všetky nadzemné a 
podzemné podlažia. Hlavný vstup do jednotlivých blokov bytovej časti domu je z miestnej 
komunikácie z juhozápadnej strany na úrovni 1.NP, samostatne sú riešené vstupy do priestorov 
občianskej vybavenosti. V troch podzemných podlažiach sú navrhnuté technické priestory, 
pivnice, sklady a parkovacie miesta pre obyvateľov. Časť parkovísk na 1.PP je určených pre 
obyvateľov Polyfunkčného dom V. Pre návštevníkov občianskej vybavenosti sú určené aj 
parkovacie miesta na teréne pri komunikácii. 
Polyfunkčný dom V je riešený ako 16-podlažný dom s ustupujúcim 17-tym podlažím so 
zastavanou plochou menšou ako 50% nižšieho podlažia, s jedným podzemným podlažím, 
určeným na domovú vybavenosť a podzemným priestorom – parkovacím domom, určeným pre 
parkovanie pomocou automatického zakladača. Na časti 1.NP je riešený vstupný priestor s 
recepciou, technické priestory a vstup do parkovacieho domu. Na ostatnej ploche 1.NP a na 2.NP 
sú navrhnuté prenajímateľné priestory občianskej vybavenosti. Na 3.-17.NP je riešené bývanie 
v dvoj, troj a štvorizbových bytoch rôznej veľkosti. Na 17.NP na spoločnej terase z južnej strany 
objektu sa uvažuje s osadením bazénu. Schodisko a výťah prepája všetky nadzemné a 
podzemné podlažia. Hlavný vstup bytovej časti domu je z miestnej komunikácie z východnej 
strany na úrovni 1.NP, samostatne je riešený vstup do priestorov občianskej vybavenosti. V 1.PP 
je riešená druhá časť dvojpodlažného prenajímacieho priestoru V1, technické priestory, pivnice, 
sklady a prechod do SO-01, kde je umiestnená časť parkovísk pre obyvateľov SO-02. Ostatné 
parkovacie miesta sú riešené v 4-úrovňovom parkovacom dome s automatickým zakladačom. 

 

Nároky statickej dopravy pokrýva celkom 282 parkovacích miest, z toho 186 PM 
v podzemnej garáži SO-01, 85 PM v garáži SO-02 a 11 PM na teréne pred objektmi. Z uvedeného 
celkového počtu je rezervovaných 12 PM pre Bytový dom D, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 
cca 80 m od objektu SO-01.  
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Obr. 1:  Situačná schéma zastavanosti územia,  
 M1 – miesto kalibračného merania hluku 

K1..K4 – líniové zdroje hluku,  
V25..V27 – výpočtové body jestvujúcej obytnej zóny 
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4. Hluk vo vonkajšom prostredí – súčasný stav 

Na kalibráciu výpočtového softwaru sa použilo technické kalibračné meranie imisií hluku 
v definovaných a zaznamenaných podmienkach. Kalibrácia výpočtu spočíva v nastavení 
predikčného programu tak, aby pri rovnakých podmienkach, aké sa vyskytovali pri meraní, 
program poskytol rovnaké vypočítané hodnoty. Na takúto zhodu má vplyv viacero faktorov 
(akustická pohltivosť prostredia, odrazové plochy v okolí, povrch vozovky a pod.), ktoré sa 
zohľadňujú pri kalibrácii výpočtového modelu. Po nastavení programu podľa reálneho 
merania in-situ tento ďalej už pracuje s oficiálnymi parametrami intenzity a zloženia dopravy. 
Z uvedeného je zrejmé, že pre kalibráciu je podstatné nastavenie zhody výsledkov reálnych 
meraní s vypočítanými hodnotami a nie nameraná výška hladín hluku. Z toho dôvodu výsledky 
kalibračného merania sú určené len pre technickú podporu predikčnej metodiky a informatívne 
opisujú akustický stav daného prostredia v danom čase. Výsledky tohto merania neslúžia pre 
porovnávanie s prípustnými hodnotami v zmysle príslušnej legislatívy. 

 
Na kalibračné meranie hluku boli použité meradlá určené pre povinné overovanie 

v zmysle platnej metrologickej legislatívy: 
- Zvukový analyzátor Norsonic NOR-140,v.č.1406494, platnosť overenia do 15.1.2022  
- Mikrofón Norsonic N-1225, v.č. 227216, platnosť overenia do 15.01.2022 
- Mikrofónový  kalibrátor RFT 05 000, výr.č.85557, platnosť overenia do 09.09.2021 
Meracia sústava zvukomer - mikrofón sa kalibruje pomocou mikrofónového kalibrátora 

vždy pred začiatkom merania a po skončení merania. Vyhodnotenie merania sa uskutočnilo 
v počítači pomocou softwarových produktov NOR-XFER 6.0 a NOR-REVIEW 3.1. 

 
Zdrojom hluku pozadia v riešenom území je dopravný ruch na priľahlých komunikáciách 

a doliehajúci hluk zo stavebných prác na rekonštrukcii objektu v areáli vojenského športového 
centra. Súčasné hlukové pomery ilustruje meranie imisií hluku medzi ulicami Švermova a Hutná 
v južnej časti riešeného územia (merací bod M1). Všesmerový mikrofón vybavený krytom proti 
vetru bol umiestnený na statíve vo výške 1,5 m nad terénom, vzorkovacia frekvencia prístroja 
bola nastavená na 1s, t.j. počas meracieho intervalu bolo zaznamenaných 3600 hladinových a 
frekvenčných profilov. Kalibrácia meracej sústavy pred a po meraní nevykazuje odchýlku od 
menovitej hodnoty kalibrátora väčšiu ako ±0,05 dB. Klimatické podmienky počas merania: teplota 
17 oC, prúdenie vzduchu 0 m.s-1 (bezvetrie), suchá vozovka. 

 
Nameraná ekvivalentná hladina A zvuku LAeq,t reprezentuje energetický priemer všetkých 

imisných hladín vo vonkajšom prostredí vrátane náhodilých zvukov. Štatistická analýza výskytu 
zvukových udalostí (percentily) vyjadruje dynamiku meraného zvuku, t.j. vypočítané hladiny hluku, 
ktoré sú prekročené v N percentách z celkového času hodnotenia. Napr. hodnota LA,95 je 
vypočítaná ekvivalentná hladina A zvuku, ktorá je prekročená v 95 % z celkového času 
hodnotenia. V uvedených podmienkach merania je možné práve hodnotu LA,95  považovať za 
hladinu hluku pozadia v „tichých“ intervaloch dopravy. Najnižšia dosiahnuteľná minimálna hladina 
ustáleného hluku v meranom intervale je vyjadrená veličinou LAFmin,t. Hodnotiaca hladina hluku 
LAeq reprezentuje nameranú ekvivalentnú hladinu hluku zvýšenú o kladnú hodnotu rozšírenej 
neistoty merania U a o prípadné korekcie na zvláštny charakter zvuku (tónový, impulzný). 
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EnA CONSULT Topoľčany s.r.o. 
Školská 565, 956 12 Preseľany 

www.enaconsult.sk 

Záznam z merania hluku  

vo vonkajšom prostredí  
Úsek merania faktorov prostredia 

Číslo:   M1 Miesto merania:     medzi ulicami Švermova a Hutná v južnej časti riešeného územia 

Podmienky merania 

Umiestnenie mikrofónu: 1,5 m nad terénom Zdroj hluku:    prejazd 924 OA + 66 NA po 
Švermovej ul. a 186 OA + 1 NA po Hutnej ul. 

 

Špecifický charakter zvuku: - 

Rozšírená neistota merania: U = 1,4 dB 

Prístroj: NOR-140 

Začiatok merania:     2.3.2021 11:38:26 

Dĺžka merania:     1:0:0.0 

Vzorkovacia perióda:    0:0:1.0 

Dátový súbor:       210302_0003.NBF 

Merací technik: Ing. Vladimír Plaskoň 

Namerané akustické parametre 

LAeq,t LAFmax,t LAFmin,t LAIeq,t LA,1 LA,5 LA,10 LA,50 LA,90 LA,95 LA,99 

59,9 86,9 47,1 61,6 68,3 62,5 61,1 56,9 52,6 51,4 49,3 

časový záznam zvuku 

 

frekvenčná analýza 
Frekv. 

[Hz] 

Lfeq,t 

[dB] 

Frekv. 

[Hz] 

Lfeq,t 

[dB] 

 

20 54,8 800 51,3 

25 57,7 1000 53,3 

31.5 58,1 1250 52,5 

40 59,0 1600 50,5 

50 62,0 2000 46,6 

63 62,9 2500 41,7 

80 59,7 3150 38,6 

100 56,4 4000 36,2 

125 54,9 5000 33,6 

160 53,9 6300 30,4 

200 52,7 8000 27,7 

250 51,5 10000 22,9 

315 49,1 12500 19,5 

400 48,2 16000 15,7 

500 49,2 20000 13,3 

630 49,5   
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5. Predikcia hluku z dopravy  

Celkový hluk z cestnej dopravy bol v záujmovom území posudzovaný pre situáciu po 
realizácii zámeru. Hladiny hlukových imisií vo vonkajšom prostredí z líniových zdrojov hluku sa 
určili výpočtovou metódou pomocou programového produktu CadnaA ver. 2020 podľa metodiky 
NMPB-Routes-96 upravenej pre podmienky SR odborným usmernením ÚVZ SR [9]. 
Východiskovými výpočtovými parametrami bola intenzita a zloženie cestnej dopravy na 
posudzovaných dopravných úsekoch, kvalita povrchu vozovky, plynulosť dopravného 
prúdu, terénny profil a urbanizačná štruktúra posudzovaného územia. Zloženie celkovej dopravy 
bolo rozdelené do dvoch skupín zdrojov hluku, z ktorých jedna predstavuje ľahké vozidlá – OA 
(osobné, malé úžitkové) a druhá ťažké vozidlá nad 3,5 t – NA (nákladné vozidlá a autobusy). 

Dopravné priťaženie riešeného územia je determinované objemom statickej dopravy po 
dostavbe polyfunkčného areálu a bude realizované len osobnou automobilovou dopravou, 
prevádzky občianskej vybavenosti budú zásobované ľahkými úžitkovými vozidlami do 3,5 t 
(dodávky). Podľa metodiky [8] sa príspevok dopravy z počtu 282 parkovacích miest stanovil 
nasledovne: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2:     Bilancia pohybov vozidiel areálu počas 24 hod.  
 
Stav dopravy na priľahlých komunikáciách sa stanovil z výsledkov odpočtu dopravy pri 

meraní hluku a z bilancie navrhovanej činnosti, ktorá podľa grafu na obr. 2 vygeneruje celkom 
902 pohybov OA / 24 hod. Predpokladá sa smerovanie takmer všetkej novej dopravy smerom 
k Švermovej ulici, kde na stykovej neriadenej križovatke dôjde k rovnomernému prerozdeleniu 
dopravy medzi západný a východný smer. Štruktúra dopravy v území je zhrnutá v tab. č. 4.    

 

Komunikácia 
Nultý variant Príspevok činnosti  Nový stav  

OA NA  OA NA  OA NA  

K1 – Švermova ul. 13378 695 451 0 13829 695 

K2 – Hutná ul. 2693 11 902 0 3595 11 

K3 – Vjazd do garáže SO-02 0 0 272 0 272 0 

K4 – Vjazd do garáže SO-01 0 0 595 0 595 0 

Tabuľka 4:     Prognóza dopravy za 24 h v riešenom území 
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Akustické modelovanie je založené na prerozdelení dopravných intenzít medzi parciálne 
komunikácie tvoriace homogénne líniové zdroje hluku (obr. 1, K1-K4) počas pracovného dňa. 
V rámci dňa sa predpokladá zhustenie dopravy v čase rannej a popoludňajšej špičky, určujúcou 
veličinou pre posudzovanie hluku v zmysle vyhlášky [2] je len ekvivalentná hladina hluku v rámci 
referenčného intervalu deň, večer a noc. Prepočet celkovej dopravy na referenčné intervaly sa 
uskutočnilo podľa metodiky [7]. Na základe vyššie uvedených dopravných údajov sa stanovili 
vstupné výpočtové parametre na zostrojenie analytických hlukových máp uvedené v tab. č. 5: 

 
Do akustického modelovania boli zahrnuté ďalšie výpočtové parametre: 
- typ komunikácie:     miestna 
- povrch vozovky:     hladký asfalt  
- výpočtová rýchlosť:     30-50 km/h 
- pozdĺžny sklon vozovky:    0-5%  
- územie:      intravilán 
- terén:       čiastočne pohltivý (=0,5) 
- činiteľ zvukovej pohltivosti fasád budov:  0,2 
- referenčný časový interval:    12h (deň), 4h (večer), 8h (noc) 
- výpočtová výška izofon:    7 m nad terénom (2.NP) 
- korekcia výpočtu z kalibračného merania:  0,5 dB 

 

Komunikácia 
deň večer noc 

OA NA  OA NA  OA NA  

Súčasný stav  

K1 – Švermova ul. 10876 626 1726 24 776 45 

K2 – Hutná ul. 2189 10 347 0 156 1 

Navrhovaný stav  

K1 – Švermova ul. 11243 626 1784 24 802 45 

K2 – Hutná ul. 2923 10 464 0 209 1 

K3 – Vjazd do garáže SO-02 221 0 35 0 16 0 

K4 – Vjazd do garáže SO-01 484 0 77 0 35 0 

Tabuľka 5:     Vstupné výpočtové parametre cestnej dopravy v referenčných intervaloch  
 
Výpočtové body vonkajšieho prostredia novej obytnej zóny predstavuje priestor vo 

vzdialenosti 1,5 m pred oknami bytov vo výške okien 2.NP a 5.NP objektu SO-01 a vo výške  3.,  
7., 12., a 16.NP objektu SO-02 (obr. 3, body V01 – V24). Vypočítané hladiny hluku v uvedených 
bodoch pre čas využívania priestorov (referenčný interval deň, večer a noc) sú uvedené v tab. 6.  
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Obr. 3:  Lokalizácia výpočtových bodov V01-V24 pred oknami obytných miestností  
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objekt 
výpočtový 

bod č. 
podlažie 

ekvivalentná hodnota hluku z dopravy (dB) 
požiadavka 

na R'w,min 
(dB) deň LAeq,12h večer LAeq,4h noc LAeq,8h 

SO-01 

A 

V01 
2.NP 62,9 59,2 53,6 32 

5.NP 62,5 58,4 53,1 32 

V02 
2.NP 58,6 54,7 49,9 30 

5.NP 61,3 57,0 51,9 31 

V03 
2.NP 54,4 50,9 46,8 30 

5.NP 58,8 54,5 49,5 30 

V04 
2.NP 43,4 40,2 34,5 30 

5.NP 47,2 43,9 39,3 30 

V05 
2.NP 43,9 40,6 35,6 30 

5.NP 51,7 48,0 42,4 30 

V06 
2.NP 53,2 49,7 44,0 30 

5.NP 56,3 52,5 46,7 30 

SO-01 

B 

V07 
2.NP 61,2 57,6 51,9 31 

5.NP 60,8 56,8 51,4 31 

V08 
2.NP 57,7 54,0 48,8 30 

5.NP 59,3 55,2 50,0 30 

V09 
2.NP 47,3 43,9 39,5 30 

5.NP 53,5 49,6 44,4 30 

V10 
2.NP 42,5 40,0 33,4 30 

5.NP 45,4 42,4 37,0 30 

V11 
2.NP 44,0 41,0 35,3 30 

5.NP 51,3 47,8 42,0 30 

V12 
2.NP 52,2 48,8 43,1 30 

5.NP 55,1 51,5 45,6 30 

SO-01 

C 

V13 
2.NP 61,6 58,0 52,2 31 

5.NP 60,4 56,5 50,9 31 

V14 
2.NP 59,3 55,7 50,0 30 

5.NP 58,6 54,6 49,2 30 

V15 
2.NP 46,6 43,4 38,8 30 

5.NP 52,2 48,4 42,8 30 

V16 
2.NP 43,8 41,3 34,6 30 

5.NP 45,0 42,1 35,8 30 

V17 
2.NP 53,1 49,7 43,7 30 

5.NP 53,1 49,6 43,6 30 

V18 
2.NP 57,0 53,5 47,5 30 

5.NP 55,7 52,2 46,2 30 

Tabuľka 6a:   Hladiny hluku z dynamickej dopravy pred oknami obytných miestností novostavby 
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objekt 
výpočtový 

bod č. 
podlažie 

ekvivalentná hodnota hluku z dopravy (dB) 
požiadavka 

na R'w,min 
(dB) deň LAeq,12h večer LAeq,4h noc LAeq,8h 

SO-02 

V 

V19 

3.NP 64,2 59,9 54,9 33 

7.NP 64,2 59,6 54,6 33 

12.NP 63,7 59,1 54,1 32 

16.NP 63,2 58,5 53,6 32 

V20 

3.NP 59,5 54,9 50,2 30 

7.NP 59,5 54,8 50,0 30 

12.NP 59,5 54,8 49,9 30 

16.NP 59,1 54,5 49,5 30 

V21 

3.NP 56,4 52,0 47,2 30 

7.NP 57,5 52,9 48,0 30 

12.NP 57,7 53,0 48,2 30 

16.NP 57,6 53,0 48,1 30 

V22 

3.NP 49,3 45,6 40,4 30 

7.NP 51,0 47,0 41,6 30 

12.NP 46,3 43,1 36,9 30 

16.NP 46,6 43,3 37,1 30 

V23 

3.NP 59,6 55,5 50,5 30 

7.NP 61,0 56,6 51,5 31 

12.NP 60,4 55,9 50,8 30 

16.NP 60,1 55,6 50,5 30 

V24 

3.NP 62,7 58,6 53,4 32 

7.NP 62,5 58,1 53,0 32 

12.NP 61,8 57,3 52,3 31 

16.NP 61,2 56,7 51,6 31 

Tabuľka 6b:   Hladiny hluku z dynamickej dopravy pred oknami obytných miestností novostavby 
 

 
 
Posudzované body jestvujúceho vonkajšieho chráneného prostredia predstavuje priestor 

vo vzdialenosti 1,5 m pred oknami obytných budov vo výške okien 2. NP (obr. 1, body V25 – V27). 
Vypočítané hladiny hluku v uvedených bodoch pre ref. interval deň a večer sú uvedené v tab. 7.  

 
- bod V25   – pred severovýchodnou fasádou BD č. 1791/5 
- bod V26   – pred severovýchodnou fasádou BD č. 1794/11 
- bod V27   – pred juhozápadnou fasádou BD č. 14968/13 
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Obr. 4   Hluková mapa LAeq,12h z dotknutých dopravných trás v nultom variante 
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Obr. 5   Hluková mapa LAeq,12h z dotknutých dopravných trás v navrhovanom variante 
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Obr. 6   Hluková mapa LAeq,8h z dotknutých dopravných trás v nultom variante 
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Obr. 7   Hluková mapa LAeq,8h z prevádzky dotknutých dopravných trás v navrhovanom variante 
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výpočtový bod nultý variant  po výstavbe zmena 
len doprava 
Polyf areálu 

deň - LAeq,12h (dB) 

V25 68,7 68,7 0,0 52,6 

V26 70,6 70,7 +0,1 54,0 

V27 55,4 49,8 -5,6 38,3 

večer - LAeq,4h (dB) 

V25 64,1 64,1 0,0 49,5 

V26 65,9 66,0 +0,1 50,8 

V27 51,7 46,1 -5,6 35,6 

noc - LAeq,8h (dB) 

V25 59,3 59,3 0,0 43,2 

V26 61,1 61,2 +0,1 44,5 

V27 47,2 41,7 -5,5 29,6 

Tabuľka 7:    Vypočítané imisné hladiny hluku z  dopravy v priľahlom vonkajšom chránenom prostredí 
 
 

6. Hluk z prevádzkových zdrojov  

V čase tvorby tejto štúdie neboli známe typy zariadení pre vetranie a chladenie 
jednotlivých priestorov objektu. Pre prípad umiestnenia ľubovoľného bodového zdroja hluku vo 
vonkajšom prostredí na streche budovy SO-01 sa stanovil jeho maximálny prípustný akustický 
výkon, pri ktorom ešte nedôjde k prekročeniu prípustných hodnôt pred oknami horných podlaží 
susediaceho obytného objektu. Akustický výkon zdroja hluku je daný vzťahom: 

 
 LW = LAeq – log(Q/4) + 20 log r   dB(A)    (1) 

 
Počas pracovného dňa pri nepretržitej prevádzke zdroja hluku, ktorý je umiestnený na 

streche objektu A, sa za limitnú hranicu hlukových imisií (LAeq) vo vonkajšom chránenom prostredí 
budovy V považovala prípustná hodnota stanovená v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. pre 
hluk z iných zdrojov ako dopravy a pre nočnú dobu LAeq,n,p = 45 dB. Najbližšie vonkajšie chránené 
priestory susediaceho objektu V sa nachádzajú vo vzájomnej vzdialenosti (r) cca 25 m od okraja 
strechy. Maximálny prípustný akustický výkon zdroja hluku so smerovou charakteristikou Q=2 
umiestneného na juhovýchodnom okraji strechy objektu je: 

 
 LW = 81 dB(A)  

 
 alebo hladina akustického tlaku A zvuku vo vzdialenosti 5 m od zdroja hluku: 

 
 LAeq,5m = 59 dB 
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7. Hluk vo vnútornom prostredí budov 

Pre ochranu rezidentov navrhovaného areálu pred nadmerným hlukovým zaťažením je 
nutné už pri tvorbe projektovej dokumentácie zohľadňovať také konštrukčné systémy, ktoré 
zabezpečia dostatočný hlukový komfort pri udržaní všetkých nárokov na štandardné využívanie 
vnútorných priestorov (napr. nároky na vetranie a pod.). Určujúcimi veličinami hluku vo vnútornom 
prostredí sú ekvivalentná hladina a zvuku LAeq pre zvuk doliehajúci z vonkajšieho prostredia alebo 
maximálna hladina a zvuku LAmax pre hluk z vnútorných zdrojov budovy.  

7.1. Hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia 

Pre účinnú separáciu hluku prenikajúceho z vonkajšieho prostredia sú rozhodujúce 
zvukovoizolačné vlastnosti obvodového plášťa budov, ktoré sú pre technické potreby dostatočne 
charakterizované indexom vzduchovej nepriezvučnosti Rw. Požiadavky na nepriezvučnosť 
obvodového plášťa v závislosti od funkčného využitia vnútorných priestorov sú definované v STN 
73 05 32 (tab. č. 3).  

Vypočítané hladiny hluku sa pred oknami obytných miestností pohybujú od 42 dB do 
64 dB cez deň a od 33 dB do 55 dB v noci v závislosti od orientácie fasády a vzdialenosti 
výpočtového bodu od dopravných zdrojov hluku. Požiadavka na index stavebnej nepriezvučnosti 
pre obvodový plášť budovy je pre obytnú zónu uvedená podľa výpočtových bodov v tab. č. 6. 

 
Korekcie požiadaviek na hodnotu R'w - pri výbere konštrukčných materiálov je nutné 

zohľadniť skutočnosť, že v uvedenej tabuľke sú hodnoty R’w stavebnými hodnotami na rozdiel od 
údajov v technických listoch výrobcov a dodávateľov, ktorí deklarujú laboratórne hodnoty 
vzduchovej nepriezvučnosti Rw. Po zabudovaní takýchto materiálov do stavebnej konštrukcie 
dochádza vplyvom vedľajších ciest šírenia zvuku k reálnemu zníženiu laboratórnych hodnôt 
spravidla o 2 až 6 dB. Napr. pri fasádnych systémoch sa hodnota Rw izolačného dvojskla po jeho 
osadení do fasádneho systému zníži o cca 2-4 dB pri malých zaskleniach a o cca 4-8 dB pri 
veľkoplošných zaskleniach.  

Vypočítaná požiadavka platí pre obvodový plášť ako celok. V prípade ak plocha okien 
presahuje 50% plášťa pri pohľade z miestnosti, platí uvedená hodnota aj pre okná. Ak plocha 
okien predstavuje od 35% do 50% celkovej plochy obvodovej konštrukcie v miestnosti, 
vyžadovaný index nepriezvučnosti okna Rw môže byť o 3 dB nižší ako uvedená hodnota. Pre 
okná s plochou menšou ako 35% je možné vyžadovaný index okna Rw znížiť o 5 dB. Uvedené 
platí za predpokladu, že plná časť obvodového plášťa má nepriezvučnosť minimálne o 10 dB 
vyššiu, než okná, dvere, resp. presklené plochy.  

 
Vetranie: obytné miestnosti budov, ktoré majú otváravé časti okenných konštrukcií 

orientované do priestoru, kde bola v nočnom čase predikciou zistená vyššia hladina hluku ako 
45 dB, je potrebné vybaviť systémom vetrania pri zatvorených oknách chránenej miestnosti. 
Zvyšné obytné miestnosti je možné prevetrávať prirodzeným spôsobom otváravými oknami. 
Riešením núteného vetrania je okrem centrálnej vzduchotechniky napr. inštalácia aktívnych 
rekuperačných zariadení priamo v bytoch, alternatívou môže byť aj systém vetrania, kedy okná 
alebo fasády sú vybavené akusticky tlmenými vetracími štrbinami v kombinácii s odťahovým 
ventilátorom umiestneným vo vnútri dispozície bytu tak, aby bolo zabezpečené vetranie obytnej 
miestností bez potreby otvárania okien. Uvedený návrh je potrebné riešiť s ohľadom na potrebu 
minimálnej výmeny vzduchu pre jednotlivé chránené priestory podľa vyhlášky MZ SR č. 259/2008 
Z.z. pričom je nutné zabezpečiť ostatné stavebné prvky tak. aby neznemožňovali nútenú výmenu 
vzduchu (napr. súvisiace dvere osadiť ako bezprahové. resp. s ventilačnou mriežkou).  
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7.2. Hluk prenikajúci z vnútorného prostredia budov 

Pri riešení problematiky hlučnosti vo vnútri budov je nutné počas vypracovania projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie rozlišovať dve základné zložky hluku, ktoré sa budú šíriť 
od zdrojov hluku umiestnených vo vnútornom priestore obytných objektov: 

 
L1  – prenos zvuku priamo cez vnútorné deliace zvislé a vodorovné konštrukcie – zložku hluku je 

možné definovať indexom stavebnej nepriezvučnosti R´W  
L2  – prenos zvuku konštrukciou budovy (chvením) – zložka hluku je tvorená chvením zdrojov 

hluku a jeho prenosom dotykom priamo do konštrukcie vplyvom uchytenia (napríklad 
privarením) alebo tvrdým uložením. Táto zložka sa prenáša do chráneného priestoru iba 
pevnou fázou, t.j. konštrukciou budovy a inštaláciami a je následne vyžarovaná povrchom 
konštrukčných prvkov (typickým príkladom je kročajový hluk, syčanie potrubí, zatvárače 
dverí  a pod). 

 
Výsledná hladina hluku v chránenom priestore vo vnútri budov bytovej časti je daná 

energetickým súčtom oboch zložiek: 
 
L = 10 log (100,1.L1 + 10100,1.L2)   dB    (2) 
 
Minimalizovanie zložky L1 je možné dosiahnuť použitím materiálov s dostatočne vysokým 

stupňom indexu stavebnej nepriezvučnosti R´W na konštrukciu priečok a stropných dosiek. 
Minimálne požiadavky podľa STN 73 0532 pre zariadenia prechodného ubytovania sú: 

 
- Zvislé steny medzi bytmi:      R´W = 53 dB 
- Stropy medzi bytmi      R´W = 53 dB 
- Stropy medzi hromadou garážou a bytom:   R´W = 57 dB 
- Stropy medzi prevádzkarňou do 22:00 hod a bytom:  R´W = 57 dB 
 
Upozornenie: Do deliacich konštrukcií medzi obytnými miestnosťami a okolitými 

priestormi iných bytov alebo nebytových priestorov nesmú byť realizované otvory a drážky, ktoré 
môžu výrazne znížiť nepriezvučnosť deklarovanú výrobcom akustického stavebného materiálu. 
Elektrické zásuvky prípadne vypínače na protiľahlých povrchoch steny by nemali byť umiestnené 
oproti sebe, ale posunuté min. 500 mm od seba. Počet zásuviek v akusticky deliacich stenách 
obmedziť na minimum. Požadovanú zvukovú izoláciu medzibytových priečok a stropov je vhodné 
preveriť priamym meraním stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti v rámci kolaudačného konania 

 
Znižovanie vplyvu zložky L2 je možné docieliť len aktívnym odpružením všetkých 

potenciálnych zdrojov hluku od skeletu budovy a voľbou vhodného dispozičného riešenia 
bytových priestorov.  

- Kročajový hluk – bude dostatočne tlmený ťažkou plávajúcou podlahou, ktorú tvorí betónový 
poter na pružnej podložke (nie polystyrén) dilatovaný od obvodových stien pružnou výplňou. 
Je nutné zamedziť vzniku tuhých mostov v dilatačných špárach (napr. zatečením omietky). 
Soklové obkladové pásiky v prípade keramickej dlažby ako aj soklové lišty v prípade parkiet 
alebo plávajúcej podlahy musia byť oddelené od samotnej podlahovej krytiny pružným 
materiálom alebo treba použiť špeciálnu soklovú lištu pre napojenie obkladu na dlažbu. 
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- Výťah - výťahová šachta je v priamom kontakte so stenou obytnej miestnosti v oboch 
stavebných objektoch. Je potrebné zabezpečiť dilatáciu výťahovej šachty od skeletu budovy 
vrátane schodiska. Všetky súčasti mechanizmov a výťahovej dráhy je potrebné kotviť pružne 
cez silentbloky, doraz výťahových dverí musí byť plynulý a tlmený. Doporučuje sa obmedziť 
prípadné zvukové návestia výťahu na minimum. 

- Vykurovanie - bude riešené napojením na centrálny rozvod tepla, ukončený odovzdávacou 
stanicou tepla. Prestup zvuku vzduchom cez stropnú konštrukciu z priestoru OST do priestoru 
bytu je vzhľadom na nízke hodnoty hluku zariadenia zanedbateľný. Rozhodujúci podiel na 
šírení hluku z OST je chvením po konštrukčných prvkoch budovy. Osadenie obehových 
čerpadiel, rozvodných potrubí musí byť pružne odizolované od skeletu budovy, pre pripojenie 
potrubí na zariadenia je potrebné použiť gumové kompenzátory. Je nanajvýš nutné zamedziť 
tvrdému styku potrubí so skeletom budovy pri prechode deliacimi konštrukciami. Prechody 
musia byť vyplnené pružným materiálom, avšak nie bežnými montážnymi PUR penami 
(riešením môže byť napr. akustická PU pena). 

- Sanita - Dôležité je zamerať sa na pružné odizolovanie vstavaného nábytku, ktorý je často 
zdrojom impulzného hluku (napr. kuchynské linky) a sanitárnych prvkov (vane, umývadlá, 
batérie, WC sety a pod.) od konštrukčných prvkov budovy. Keramické obklady v okolí batérií 
by mali byť lepené a spárované pružným tmelom. 

8. Vplyv výstavby areálu na okolie 

Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia 
spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude  
obmedzený na priestor stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase 
terénnych úprav a zemných prác. V neskorších fázach výstavby bude hluková záťaž obyvateľstva 
v území nižšia. 

V zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa pri stavebnej činnosti v pracovných dňoch od 
700 do 2100 hod a v sobotu od 800 do 1300 hod hluk v blízkom okolí posudzuje hodnotiacou hladinou 
pri použití korekcie -10 dB. V tomto prípade by ekvivalentná denná hluková záťaž od stavebných 
mechanizmov v najbližšom jestvujúcom obytnom prostredí a v uvedenom časovom intervale 
nemala presiahnuť hladinu hluku 60 dB. Doporučuje sa vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných 
strojov a nákladných vozidiel vo večernej a nočnej dobe. Pri prácach je potrebné používať iba 
zariadenia, ktoré neprodukujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia je nutné ich 
opatriť kapotážou, prípadne použiť dočasné protihlukové steny. Vykládky a nakládky realizovať 
pri vypnutých motoroch vozidiel. Kompresor a elektrocentrála musia byť umiestnené v akustickom 
prístrešku. 
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9. Záver 

Z hľadiska kategorizácie územia podľa tab. č.1 je vonkajšie prostredie posudzovaného 
územia v okolí hlavnej zbernej mestskej komunikácie s hromadnou dopravou (Švermova ul.) 
zaradené do III. kategórie chránených území s prípustnou hodnotou hluku 60 dB cez deň a večer 
a 50 dB v noci. Podľa ustanovenia čl. 1.6. prílohy vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z  [2] „ak je 

preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky 

1 pre kategórie územia II a III zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť 

dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného 

narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť 

prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 

5 dB a pre kategórie územia III najviac o 10 dB“. 
 
Vplyv navrhovanej činnosti na jestvujúcu zástavbu - V súčasnosti je okolie ulice Švermova 

v riešenej časti územia zaťažované dopravným hlukom, ktorý pred oknami obytných priestorov 
prekračuje prípustnú hodnotu v referenčnom intervale deň, večer a noc. Pred bytovým domom 
v susedstve navrhovaného areálu z východnej strany (Cesta na štadión) prípustná hodnota hluku 
nie je prekročená.  

Po realizácii navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu dopravného hluku pred fasádami 
najbližších obytných objektov v okolí Švermovej ulice najviac o 0,1 dB. Uvedený nárast hluku je 
z hľadiska subjektívneho vnímania sluchom zanedbateľný, z objektívneho hľadiska sa tento 
nárast pohybuje v rámci neistoty bežného merania hluku. Pred bytovým domom na ul. Cesta na 
štadión sa zistil pokles hluku až o -5,6 dB. Tento jav je dôsledkom toho, že útlmový efekt hmoty 
novostavby na dopravný hluk doliehajúci zo smeru od Švermovej a Hutnej ul. je vyšší, ako reálny 
príspevok hluku z celkového nárastu dopravy v riešenom území. 

 
Vplyv okolia na navrhovanú činnosť - Na základe stanoviska príslušného orgánu 

verejného zdravotníctva sa môžu nové budovy na bývanie umiestňovať aj v území, kde hluk 
z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde 
takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať, 

a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia, 
b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho 

prostredia budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre 
kategóriu územia III o viac ako 5 dB. 

 
Podľa tab. č. 6 v tejto štúdii predikované hodnoty hluku spĺňajú podmienku b) vyššie 

uvedeného predpisu. Pre následné splnenie bodu a) je vo vyšších stupňoch projektovej 
dokumentácie pre obytné miestnosti budov objektu SO-01, ktoré majú otváravé časti okenných 
konštrukcií orientované do Hutnej ulice a tiež v celom objekte SO-02, potrebné riešiť protihlukové 
opatrenia vo väzbe na vetranie miestností pri zachovaní zvukovoizolačných vlastností 
obvodového plášťa budovy (viď čl. 7.1). 
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Vplyv navrhovanej činnosti na vlastné chránené priestory - Základnou podmienkou pre 
splnenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z vnútorných zdrojov vo vnútornom priestore 
obytných miestností je: 
- zabezpečenie dostatočne vysokej nepriezvučnosti medzibytových deliacich konštrukcií 

v zmysle STN 730532:2013 (čl. 7.2). 
- dodržanie všetkých antivibračných zásad pri inštalácii hlukovo významných komponentov 

TZB vo vnútri budov (čl. 7.2)  
 
 
 
 
 
 

24.03.2021        Ing. Vladimír Plaskoň 
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