1IKOSIT

OZNAMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

vypracovany podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zariadenie na zber odpadov

Modernizacia skladového hospodarstva

Kraj : KoSicky

Okres : Kosice

Kataster : k.a. KoSice - Barca
Druh €innosti : Infrastruktira

Polozka 9: Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi

Jun 2021



1KOSIT

OBSAH
l. Zakladné Udaje 0 NAVINOVATEIOVI ...ccceeiii et e e e e st e e e sate e e e eanra e e eareeeeas 4
I.1. 1V =70 1V U 4
1.2. o 1T A1 1 T a1 o £ o PPN 4
1.3. YL | o T TSR 4
1.4. Kontaktné Udaje opravneného zdstupcu navrhovatela .........ccceeeeeciveeicciiie e 4
I.5. Kontaktna osoba, od ktorej mozno dostat relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti
I 1T o oY a0 - ol =TT 4
Il N3zov @ zmeny NAVIhoVaNE] CINNOSTi.....eeiiiiiiieiiie ettt et e sae e be e saeeenees 4
Il Udaje 0 ZMeNne NAVINOVANE] CINNNOS........c.oiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeees et seseses et et ee e eee e eeseeesesessesesesaseenas 5
l.1. Umiestnenie Navrhovane] CiNNOSTi.......cicciieeiiiiieecccieee ettt e et ecire e e esrre e e e eenre e e e snreeeeeanes 5
l.2. Opis technického a technologického riesSenia vratane poziadaviek na vstupy a udajoch
o vystupoch6
1.2.1. (0 o YU Lot [ aT=] aTo 35 - VU [PPSRt 7
1.2.2. OPis NAVINOVANEN0 STAVU .......eiiiiiiiii ettt e e e e eba e e e e eaaraee e 10
1.2.3. Navrhovand zmena CiNNOST .....eiviiee e esaee e saes 11

11.2.4. Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi ¢innostami v dotknutom. Gzemi a
mozné rizika havarii vzhladom na pouZité latky a technoldgie .......cccccoeeveiiiiei i, 21

111.2.5. Druh poZadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov..... 21

I1.2.6.  Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej ¢innosti presahujicich
L =1 a1 o= ool SRS 21

I11.2.7.  Zakladné informacie o sucasnom stave zivotného prostredia dotknutého Gzemia

L= A LT e [ VL= TN (8 e RS 21
V. Vplyvy na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva vratane kumulativnych a synergickych................ 31
1.9. Predpokladany vplyv presahujici $tatne hranice........cccoccuveeeiiiiieiiiciiee e 33
l.10. Vyvolané suvislosti a dalSie MoZNné rizika.........cccooovieiiecii e 33
l.11. Dal3ie mozné rizika spojené s realizdCiou CINNOSTI..........cvcueeereeveeiieeeeeeeeee e 33
.12. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov €iNNoSti......ccccccveeiveiieiiccciec e, 33
1.13. Posudenie o¢akavaného vyvoja Uzemia, ak by sa ¢innost nerealizovala .........c.cccveeuveeeee. 33
1.14. Posudenie suladu ¢innosti s Uzemnoplanovacou dokumentaciou ..........ccceeeevveeeecnnennn. 33
[11.15. Dal3i postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaznejsich okruhov problémouv........ 34
V. VSeobecne zrozumitelné Zaverefné ZRINULIE .......coiueiiiiiiieece e 34
V. o 1o oSS 35
IvV.1. Informacia, ¢i navrhovana ¢innost bola postdena podla zdkona; v pripade ak ano, uvedie
sa Cislo a datum zaverec¢ného stanoviska, prip. jeho KOpia ......c..eeeeecuiiieieciiii e 35
IV.2. Mapy $irSich vztahov s oznacenim umiestnenia zmeny navrhovanej ¢innosti v danej obci
A VO VZEAhU K OKOIITE] ZASTAVDE. .....c.veieeeeeeeee ettt eetee e et e e are e e beeeeanas 35
IvV.3. Dokumentacia k zmene navrhovanej CiNNOSti ......cccvveeeiiiieeeciieee e 35

Strana | 2



KOSI I Zariadenie na zber odpadov - MODERNIZACIA SKLADOVEHO HOSPODARSTVA

Oznamenie o zmene &innosti k zistovaciemu konaniu

v.4.
IV.5.
IV.6.

VI.
VILI.

Zoznam vydanych rozhodnuti zariadenia na zber odpadov..........ccceeeeeveeeeecvieeeecieeeeens 36
Zoznam nebezpecnych odpadoVv — SUCASNY StAV.......cceccieeeieciieeeeiieee e ecieee e ecree e serreee e 36
Zoznam nebezpecnych odpadov — rozSirenie suhlasu na zber odpadov ..........cccccvveeenneee 40
DATUM SPIACOVANIA «.eeuteeutieuieriieiitesttesteete e et eatesttesbe e be e besatesatesheesaeebeaubeeaeesstesbtanbe e beeabeeasesatesaeesaeenseanseans 40
Meno, priezvisko, adresa a podpis sSPracovatela ZAMErU ........c.eecceeiiiieeiee i 40
Podpis opravneného zastupcu Navrhovatela...........cooiiieeieiie e 40

Strana | 3



1KOSIT

I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

.1. NAzov
KOSIT a.s.
1.2. IDENTIFIKACNE CiSLO

36 205 214

1.3. SibLo

Rastislavova 98, Kosice

1.4. KONTAKTNE UDAJE OPRAVNENEHO ZASTUPCU NAVRHOVATELA

Ing. Marian Christenko — ¢len predstavenstva a generdlny riaditel KOSIT a. s.
Kontakt: +421 55 72 70 770
e-mail: ims@kosit.sk

1.5. KONTAKTNA OSOBA, OD KTOREJ MOZNO DOSTAT RELEVANTNE INFORMACIE
O NAVRHOVANEJ CINNOSTI A MIESTO KONZULTACIE

Ing. Lubomir Kukla - riaditel pre prevadzku KOSIT a.s.
Kontakt: +421 55 7282 770
e-mail: ims@kosit.sk

Ing. Tibor Munka - zastupca riaditela pre Usek spracovania odpadov
Kontakt: +421 55 7282 770

e-mail: ims@kosit.sk

Ing. Tomas Cerevka - veduci oddelenia investi¢nej vystavby a spravy majetku

Kontakt: +421 55 7270 770
e-mail: ims@kosit.sk

Il. NAZOV A ZMENY NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Zariadenie na zber odpadov — Modernizacia skladového hospodarstva
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Il. UDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNNOSTI

ll.1. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Kraj:  KoSicky
Okres: Kosice IV
Obec: KoSice — Mestska ¢ast Barca

Katastrdlne Uzemie: Barca, okres KoSice - Barca
Parcelné ¢isla: KN — C 2601, 2602/1, 2602/2, 2602/3, 2607, CKN 2708 a 2719, CKN 2608 a 2609
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Obrazok 1: Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

Zariadenie na zber odpadov sa nachadza v areali ,Integrovaného zariadenia odpadov spolo¢nosti
KOSIT a.s.“. Predmetné Uzemie sa nachddza juhovychodne od mesta KoSice. Tento areal spolu s COV
KoSice a spolo¢nostou EKO — SALMO s.r.o. tvori priemyselnd zénu v katastralnom GUzemi Barca, okres
KosSice - Barca. Priemyselny areal je situovany medzi obcami Valaliky a Koksov - Baksa, severne od
Sirokorozchodnej kolajovej Zeleznice veducej do arealu spolocnosti U.S. Steel, vo vzdialenosti 750 m
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od obytnej zény obce KokSov — Baksa, 1 250 m od obytnej zdny obce Valaliky a cca 800 m od mestskej
Casti KoSice — Krdsna nad Hornddom. ZjuZnej casti je aredl obklopeny polhohospodarskymi
pozemkami. Posudzované je hlavne celé katastrdlne Uzemie obce KokSov - Baksa a obce Valaliky, v
ktorych najblizSom zazemi sa predmetna stavba nachadza. Pre SirSie vztahy st posudzované aj pomery
vzdialenejSich lokalit, hlavne okresu Kosice - mesto.

Prijazdovd cesta do aredlu zariadenia a vnutro aredlové cesty su spevnené asfaltové cesty. V rdmci
aredlu su cesty oznacené zvislym dopravnym znacenim pre zabezpeclenie bezpecného chodu
prevadzky. Parkovisko pre zamestnancov sa nachadza pred vstupnou branou do zariadenia, ktoré je
vyznacené vodorovnym znacenim. V ramci arealu sa nachadzaju parkovacie miesta pre sluzobné
osobné vozidla a nakladné vozidla.

111.2. OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RIESENIA VRATANE POZIADAVIEK NA VSTUPY
A UDAJOCH O VYSTUPOCH

Spolo¢nost KOSIT a.s. vykonava zber odpadov, vratane nebezpecnych odpadov, v rdmci Kosického a
PreSovského kraja. V rdmci tychto krajov sa vykondva zber z priemyselnej sféry, komunalnej sféry miest
a obci. Odpad sa zvaza do zariadenia na zber odpadov, ktory prevadzkuje od roku 2007. V tomto
zariadeni sa vykondva zber odpadov kategoérie ,,0“ — ostatny odpad a kategdrie ,,N“ — nebezpecny
odpad v zmysle vydanych suhlasov.

Vzhladom na rozsirujucu sa podnikatelsku aktivitu spolo¢nosti a vyvoj priemyslu v tychto regidnoch,
narasta dopyt a potreba pre nakladania so zvySenym mnozstvom nebezpecnych odpadov. V KoSickom
a PreSovskom kraji nie su k dispozicii dostatocné zariadenia na spracovanie nebezpecnych odpadov,
hlavne priemyselnych kvapalnych odpadov. Prevoz odpadov od pévodcov odpadov priamo ku
konecnému spracovatelovi odpadu je z ekonomického a z ekologického hlfadiska nepripustna, pretoze
by to malo za nasledok navy3enie finanéného zatazenia pre pdvodcov odpadov, pre samotnu
spolocnost a viedlo by to k zvySovaniu uhlikovej stopy zo zvySenej prepravy.

Z tychto dovodov sa odpady do¢asne zhromazduju v zariadeni na zber odpadov, ale kapacita su¢asnych
skladov je nepostacujlca. Z daného dévodu spolo¢nost pristtpila k moznosti vybudovania novej haly
k do¢asnému zhromazZdeniu nebezpecnych odpadov. Hala je potrebnd pre kapacitné zabezpecenie
docasného uloZenia odpadov pred ich prepravou k zhodnoteniu, prip. zneSkodneniu.

V zmysle §18 ods. 2 pism. c) zakona o posudzovani vplyvov sa jedna o zmenu navrhovanej ¢innosti
uvedenej v prilohe €. 8 Casti A:

,9. Infrastruktira — pol. €. 9. stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnymi
odpadmi”, s prahovou hodnotou od 10 ton /rok uvedenou v ¢asti B — zistovacie konanie.

Vplyv Cinnosti na Zivotné prostredie bol posudeny v nasledovnom zamere:
= Zberny dvor pre oddeleny zber odpadov z olejov”. Rozhodnutie bolo vydané Obvodnym
uradom Zivotného prostredia KoSice pod ¢islom OPaK 2008/00840-4 zo dna 23.4.2008;

Oznamenie o zmene cinnosti je spracované za ucelom zhodnotenia vplyvu na Zivotné prostredie
a obyvatelstvo v suvislosti s modernizaciou skladového hospodarstva v zariadeni na zber odpadov
a zosuladenim posudenia ¢innosti s platnou pravnou Upravou odpadového hospodarstva pri nakladani
s nebezpecnymi odpadmi.
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I(OSI I Zariadenie na zber odpadov - MODERNIZACIA SKLADOVEHO HOSPODARSTVA

Oznamenie o zmene &innosti k zistovaciemu konaniu

111.2.1. Opis sucasného stavu

Prevadzka spolo¢nosti KOSIT a.s. ma v sicasnosti vydany suhlas ¢. OU-KE-OSZP3 — 2016/0005655-3
na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov, zo dia 25.1.2016, ktory bol pozmeneny suhlasmi ¢.
OU-KE-OSZP3 - 2016/012880-3 zo dra 16.3.2016, OU-KE-OSZP3 — 2018/040621 zo dria 15.10.2018
a OU-KE-OSZP3 —2019/009951 zo dria 20.3.2019 s platnostou do 31.12.2022.

Spoloénost vyuzZiva na do¢asné skladovanie nebezpeénych odpadov:
= sklad nebezpecnych odpadov,
= sklad opotrebovanych olejov,
= sklad elektroodpadov a elektrozariadeni,
* uzatvorené kontajnery s objemom 30 m3,
» uzatvaratelné kontajnery 7m3, 5 m?3,
= spevnené plochy pre docasné uloZenie kontajnerov s nebezpeénym odpadom.

Obrazok 2: Sklady nebezpecnych odpadov - sticasny stav

Organizacné zabezpecenie prevadzky:

Logistika sp6sobu prijimania odpadov sa riadi internou smernicou riadeného systému spracovanou
podla noriem ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45001. Cely proces je naplanovany podla postupnosti krokov
od zakaznika po prevadzku v internom informa¢nom programe:

1. krok: objednanie vyvozu na oddeleni obchodu (zmluvny vztah, objednavka). Obchodné oddelenie
po overeni vietkych potrebnych Gdajov posunie informdcie na oddelenie dopravy.

2. krok: oddelenie dopravy naplanuje denl vyvozu odpadu. Informdciu odovzdd zdkaznikovi a na
vstupnu vahu integrovaného zariadenia.

3. krok: systém v ramci prevadzky zariadenia na zber odpadov - vozidld, ktoré privezd odpad su na
vahe zaevidované a odvazené pred vstupom do aredlu. Pri vstupe vodi¢ oznami zakladné informacie
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o odpade, o pévodcovi odpadu a obsluhe vahy odovzda prepravné dokumenty. Nasledne je vodic
usmerneny obsluhou vahy, ku ktorému skladu NO ma pristavit vozidlo na vykladku odpadov. Ak sa
do zariadenia privezie vramci jednej dodavky odpadu viac druhov nebezpecnych odpadov,
pracovnici prevadzky jednotlivo odvazZia, kaidy druh odpadu na certifikovanej vdhe a tieto
mnozstva oznamia obsluhe na hlavnej vahe. Vykladku odpadov vykonavaju pracovnici prevadzky,
ktory vyloZia nebezpecné odpady na urcené miesta pre docasné zhromaZzdovanie odpadov. Po
ukonceni vykladky sa vozidlo pred opustenim arealu opatovne odvazi na vahe. Z rozdielu vah (pri
vstupe a po vykladke) vaZiaci systém stanovi Cistl vaha odpadu. Po ukonceni vaZzenia obsluha vahy
odovzda vodicovi potvrdené prepravné dokumenty avazne listky podla jednotlivych druhov
odpadu.

Sklad nebezpecnych odpadov:

Vsklade NO su zhromazdované nebezpecné odpady, ako napriklad: opotrebované batérie
a akumulatory, absorbenty, handry, olejové filtre, znecistené malé obaly od ropnych latok,
zdravotnicky odpad, odpadové chemikalie.

Skladovanie odpadov je rieSené:

tekuté atuhé odpady su ulozené v kovovych 200 litrovych sudoch, v plastovych nadobdch
a sudoch, pripadne v povodnych nadobach vhodnych pre tento ucel. Tie st ulozené na rostoch
zachytnych vani s predpisanym objemom.

autobatérie a akumulatory su uloZené v plastovych nadobdach typ 6033 — objem 500 litrov.
Tieto nadoby vyhovuju predpisom ADR: 50H/X/0107/USA/M4990/4500/750.

zdravotnicky odpadov kat. ¢. 180103 a 18 02 02 je uloZeny v pevnych plastovych vreciach, prip.
prepravnych karténovych krabiciach. Tie su do doby odvozu uloZené v plastovych nadobach
typ 6033 — objem 500 litrov. Tieto nddoby vyhovuju predpisom ADR:
50H/X/0107/USA/M4990/4500/750. Tieto odpady sa tiez moézZe ulozit do uzatvoreného
kontajnera, ktory je oznaceny vzmysle ADR predpisov atiez identifikaChym listom
nebezpecného odpadu.

zdravotnicky odpad kat. ¢. 18 01 02 je uloZeny v chladiacom zariadeni o objeme 100 litrov.
zdravotnicky a veterindrny odpad kat. ¢. 180108 su uloZené v samostatnej uzamykatelnej
skrini.

ortut a odpady s obsahom ortuti st uloZzené v $pecidlnom kontajnery. Jedna sa o laboratérne
obaly, ktoré su nepriepustné, uzatvaratelné nadoby. Obal ma oznacenie podla ADR predpisov
UN 1H2/X120/S. Material je odolny voci chemickym latkam, je robustnej konstrukcie a zaistuje
maximalnu mechanickd odolnost.

nadrozmerné kusy nebezpecnych odpadov (autodiely, kontaminovany kovovy odpad a pod.)
su uloZené na spevnenych plochdach vo velkokapacitnych kontajneroch a v kontajneroch typu
ABROLL.

V pripade potreby sa pre uloZenie nebezpecného odpadu vyuziva uzatvoreny EKO kontajner, ktory je
zabezpeceny zachytnou vanou a je uloZeny na urcéenej spevnenej ploche. Kontajnery pre nebezpecny
odpad st oznacené identifikacnym listom nebezpecného odpadu (ILNO).

Prevadzkové subory komplexu Skladu nebezpecnych odpadov tvoria:

plocha v areadli, kde su uloZené velkokapacitné kontajnery,
sklad nebezpeéného odpadu,
EKO kontajner.
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Sklad elektroodpadov:
Sklad sa nachadza v byvalych gardzovych priestoroch, ktoré presli rekonstrukciou, pre bezpecnu
prevadzku skladu. Zhromazdovanie odpadov je riesené:

a) kontajnerovou formou (uzatvorené kontajnery) na vyclenenych plochach pri sklade EO:
= velkokapacitné kontajnery: 5 m3, 7 m3, 20 — 30 m?

b) v sklade elektroodpadov:
= ziarivky sa ukladaju do kovovych kontajnerov uréenych na prepravu v zmysle predpisov ADR:
UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET (v sklade NO aj v sklade elektroodpadov).

Vtomto sklade je elektroodpad uloZzeny na drevenych paletach, v kovovych IBC nddobdch ana
kovovom regdle. Ide o odpady ako napr. televizory, PC monitory, klavesnice a pod. Elektronicky
a elektricky odpad je rozdeleny podla kategérii v zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 373/2015 Z.z. o rozsirenej
zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani s vyhradenymi prddmi odpadov, podla
§ 10 poziadavky na oddeleny zber a zhromaZdovanie elektroodpadu. Kontajnery pre nebezpecény
odpad su oznacené identifikacnym listom nebezpecného odpadu.

Prevadzkové subory skladu elektroodpadov tvoria:
= plocha v areali strediska DZO, kde je elektroodpad uloZeny v uzatvorenom velkokapacitnom
kontajneri,
= sklad elektroodpadu, ktory je vytvoreny z garazovych miest v aredli strediska DZO.

Sklad odpadovych olejov:
Sklad sa nachadza v byvalych gardzovych boxoch, ktoré presli kompletnou rekonstrukciou. Odpadové
oleje sa zhromazduiju:

» v pojazdnej snimatelnej cisterne typu CAPT 12 ADR, ktora spiiia technické poziadavky ADR pre
prepravu nebezpeénych odpadov. Objem cisterny je 11 m3. Cisterna je uloZend na posuvnych
kolajniciach, ktoré su prichytené k podlahe. Pod cisternou je vybudovana izolovana havarijna
nadri o objeme 11 m?3 tak, aby zachytila havarijny Unik olejov. Podlaha nadrie sa sklada
z podkladového beténu, Zelezo beténovej dosky, zdvojenou izoldciou z geotextilie
,GEOFITEX“, ochrannej betdnovej mazaniny, beténovej mazaniny v spade C 12/15, izola¢ného
ochranného nateru PENGUARD HB. Steny havarijnej nadrze su tieZz opatrené ochrannym
naterom PENGUARD HB

= v malej pojazdnej nesnimatelnej cisterne typu Multicar M30 AL — FUNO 7 FEKO o objeme 2,4
m3.

= v kovovych a plastovych uzatvaratelnych sudoch, kanistroch a povodnych obaloch, na
zachytnej vani, prip. sa precerpavaju ru¢nym cerpadlom do IBC nadoby, prip. cisterny.

= VIBC nadobach oobjeme 1000 litrovn UN 31HA1/Y/0309/D/BAMO0380 - SCHUTZ
/4056/2037/10601/60 kg/100 kPa.

Vsetky sklady su vybavené aj zachytnymi kovovymi vanami s rostom, na ktorych su uloZzené tekuté
odpady, prip. tuhé odpady, u ktorych je predpoklad, Ze obsahuju tekutinu. Objem zachytnych vani
spiia podmienky vzmysle § 3 ods. 1 vyhlasky MZP SR &. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o zaobchadzani so znecistujicimi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o postupe
pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod a STN 920 800 Poziarna bezpecnost stavieb — Horlavé
kvapaliny. Aredl prevadzky ma, Slovenskou inSpekciou Zivotného prostredia schvéleny ,Havarijny plan
pre zaobchdadzanie so znedistujucimi ldtkami“. Kontajnery a nadoby pre nebezpecny odpad su
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oznaéené identifikatnym listom nebezpeéného odpadu podla prilohy ¢. 7 k vyhlasky MZP SR ¢&.
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Priestor pred skladmi (sklady nebezpecnych odpadov) a skladom elektro odpadov reprezentuje
spevnend plocha, zktorej su vody z povrchového odtoku odvadzané do aredlovej kanalizacie
a nasledne do odlu¢ovaéa ropnych latok, typu SEPURATOR 90 typ MOA 50/I1-2-9,7 + sorp&ny
dodistovaci ¢len PURASORB 50/Il, vyrobcu Purator — Techno Tip, s.r.o. Bratislava.

111.2.2. Opis navrhovaného stavu

Hlavnou zmenou c¢innosti oproti su¢asnému stavu prevadzkovania zariadenia na zber odpadov je
spb6sob docasného zhromazd'ovania nebezpeénych odpadov v rdmci prevadzky:

= vybudovanie haly na do¢asné zhromazdovanie nebezpeénych odpadov, na novych parceldch
v rdmci arealu spolocnosti,

= modernizacia existujucich skladov,

= doplnenie novych druhov odpadov,

= navySenie kapacity zariadenia,

= zosuladenie legislativnych povinnosti drzitela odpadu s platnou legislativou odpadového
hospodarstva.

Spolo¢nost KOSIT a.s. prevadzkuje zariadenie na zber odpadov, ktorého sucastou su nebezpecné
odpady. Odpady su docasné zhromazdované od klientov spolo¢nosti do doby ich zhodnotenia, prip.
zneskodnenia u zmluvnych oprdvnenych partnerov. Zariadenie na zber odpadov nema povolené
docasné zhromazZdovanie pre vsetky druhy nebezpecnych odpadov. Z tohto dévodu vykonava ¢innost
obchodnika v zmysle § 98 ods. 2 zakona o odpadoch.

Na zaklade internych Statistik a ohldseni o vzniku odpadu a nakladani s nim od roku 2017 do roku 2020
nastal stupajuci trend prijmu nebezpecnych odpadov.

Od roku 2017 do roku 2019 stupol pocet prijatych nebezpeénych odpadov do zariadenia na zber
odpadov o0 26 %. V roku 2020 oproti roku 2017 je narast len 2,93 %.

Pri scitani celkovych uUdajov zo zberu odpadov do zariadenia zber odpadov a odpadov, s ktorymi
spoloc¢nost nakladala ako obchodnik narast vzniku nebezpeénych odpadov od roku 2017 do roku 2019
bol 11,03 % a pri porovnani Udajov z roku 2017 a v roku 2020 bol zaznamenany pokles o0 51,29 %.

Pokles bol spo6sobeny z dovodu mimoriadnej situacie a nidzového stavu vyhlaseného v sivislosti s
ochorenim COVID — 19 v SR, kedy priemyselné spoloc¢nosti prerusili svoju vyrobnu ¢innost a zberné
dvory boli uzatvorené pre obyvatelov mesta Kosice cca 2 mesiace. Preto nie je mozné brat (daje z roku
2020 ako relevantné udaje pre preukazanie zvySujucemu sa mnoZistva nebezpecnych odpadov.
Opodstatnenie navysSujuceho sa vzniku nebezpecnych odpadov je preukazatelné z percentualneho
porovnania rokov 2017 a 2019.

Sucasna kapacita zariadenia na zber odpadov spolo¢nosti KOSIT a.s. pre uskladnenie nebezpecnych
odpadov je nepostacujuca. Prevoz odpadov od poOvodcov odpadov priamo ku koncenému
spracovatelovi odpadu je z ekonomického a z ekologického hladiska nepripustna, pretoze by to malo
za nasledok navysenie finanéného zatazenia pre pévodcov odpadu, pre samotnu spolo¢nost a viedlo
by to k zvySovaniu uhlikovej stopy zo zvySenej prepravy. Z toho dévodu je potrebné vybudovanie
novych skladovacich priestorov s prerozdelenim suic¢asnych skladov podla charakteristickych vlastnosti
odpadov.
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111.2.3.Navrhovana zmena cinnosti

Navrhovana zmena cinnosti nakladania s odpadmi v zariadeni na zber odpadov je navrhnutd do dvoch
etap:

= 1. etapazahfiia vybudovanie novej haly pre docasné zhromaZzdovanie nebezpecnych odpadov
¢.3a

= 2. etapa zahfia dobudovanie haly ¢.1 pre docasné zhromazdovanie nebezpeénych odpadov
a elektroodpadov.

2594

2594

Obrazok 3: Navrhovany stav oboch etap

Spo6sob organizacno - logistického zabezpecenie navrhovanej ¢innosti a sposob prijimania odpadov do
zariadenia na zber odpadov ostdva rovnaky po realizacii 1. etapy aj 2. etapy:

1. krok: objednanie vyvozu na oddeleni obchodu (zmluvny vztah, objednavka). Obchodné oddelenie
po overeni vsetkych potrebnych udajov posunie informacie na oddelenie dopravy.

2. krok: oddelenie dopravy naplanuje den vyvozu odpadu. Informaciu odovzda zakaznikovi a na
vstupnu vahu integrovaného zariadenia.

3. krok: preberanie odpadov do zariadenia sa riadi vzmysle v § 9 vykonavacej vyhlasky k zakonu
o odpadoch. Vozidl3, ktoré privezi odpad su na vahe zaevidované a odvazené pred vstupom do
aredlu. Pri vstupe vodi¢ oznami zadkladné informacie o odpade, o pévodcovi odpadu a obsluhe vahy
odovzda prepravné dokumenty. Nasledne je vodi¢ usmerneny obsluhou vahy k ktorému skladu NO
ma pristavit vozidlo na vykladku odpadov. Ak sa do zariadenia privezie v rdmci jednej dodavky
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odpadu viac druhov nebezpecénych odpadov, pracovnici prevadzky jednotlivo odvazia, kazdy druh
odpadu na certifikovanej vahe atieto mnoZstvd oznamia obsluhe na hlavnej vahe. Vykladku
odpadov vykondvaju pracovnici prevadzky, ktory vyloZia nebezpecné odpady na ur¢ené miesta pre
docasné zhromazdovanie odpadov. Po ukonceni vykladky sa vozidlo pred opustenim arealu
opatovne odvazZi na vahe. Z rozdielu vah (pri vstupe a po vykladke) vaziaci systém stanovi Cistu vaha
odpadu. Po ukonceni vazenia obsluha vahy odovzda vodicovi potvrdené prepravné dokumenty
a vazne listky podla jednotlivych druhov odpadu.

Spoloénost upozorni a vyzve klienta (pdévodcu odpadu, drzitela odpadu) pri objednani sluzby, aby pri
prvom dodani nebezpecnych odpadov do zariadenia na zber odpadov dorucil v zmysle § 5 vykonavacej
vyhlagky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z.:

= protokol z analytickej kontroly nebezpecného odpadu, ktorého charakteristické fyzikalno —
chemické vlastnosti sa pri pouzivani menia. Analytickd kontrola musi byt vykonana v zmysle
vynosu MZP SR €. 1/2015 o jednotnych metddach analytickej kontroly odpadov,

= protokol z analytickej kontroly nebezpecného odpadu, pri zmene zloZenia odpadu v rozsahu
zodpovedajucom analyze pri prvej dodavke odpadu,

= karty bezpeénostnych udajov, ak ide o nebezpecné odpady tvorené kompaktnymi celkami
zhodnymi s pévodnym vyrobkom, ako su svetlené zdroje alebo akumulatory,

= sprievodnu dokumentdciu vyrobku, ktora obsahuje Udaje o jeho zlozeni, ak vyrobok nema
kartu bezpecnostnych Udajov,

= Udaje ovlastnostiach z dostupnej literatdry, ak ide o nebezpecné odpady s nebezpecnymi
vlastnostami, ktoré vyplyvaju z celkového zloZenia odpadov.
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.2.3.1. 1. Etapa navrhovanej zmeny

Tato etapa zahfna vybudovanie haly pre docasné zhromazdovanie nebezpecnych odpadov v aredli
integrovaného zariadenia na parcele KN — C s p.¢. 2601 v k.d. Barca. Organizacné usporiadanie
povodnych skladov odpadov zostava tak, ako je uvedené v bode l11.2.3.1. Zmena nastava vo vybudovani
novej haly pre docasné zhromaZzdovanie nebezpecénych odpadov na parcele ¢. 2601.

. .‘ A
,=/'.<’.'

Obrazok 4: Organizacné ¢lenenie skladov

Navrhovand hala bude vybudovand na parcele ¢. 2601 v juhozdpadnej Casti integrovaného arealu.
Navrhovana plocha a cely aredl su oplotené dvojmetrovym plotom (pletivo uchytené na kovovych
plotovych stipikoch). Cast plota je zabezpelena zahradnou plachtou. Aredl je strazeny vlastnou
straznou sluzbou, monitorovany kamerovym systémom 24 hodin denne. Sklad bude sldzit pre ulozenie
tuhych odpadov a tekutych odpadov. Blizsia Specifikacia rozdelenia skladovanych odpadov (podla kat.
Cisla odpadu) bude vypracovand pre prislusny Okresny urad pri povolovani prevadzky, podla
Specifikdcii uréenych podla poZiarno — bezpecnostnej spravy vypracovanej v zmysle Vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani
stavieb a suvisiacich technickych predpisov STN 92 0201 Poziarna bezpeénost stavieb. Prevadzkovatel
zariadenia na zber odpadov vypracuje podrobny prevadzkovy poriadok a opatrenia pre pripad havdrie,
ktoré budu sucastou Ziadosti na vydanie nového rozhodnutia na zber odpadov. Vystavba hal pre
docasné zhromazdovanie nebezpecnych odpadov bude ¢lenend do dvoch samostatnych zén:

1. zéna: sklad tuhého odpadu,

2. zdbna: sklad tekutého odpadu.
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Hala bude stavebne a protipoZiarne rozdelena na c¢ast pre skladovanie tuhého odpadu regalovym
systémom a na Cast pre skladovanie horlavych kvapalin, ktoré budu skladované v uzavretych nadobach
s objemom do 1000 litrov. Priestor bude slizit len na do¢asné zhromazdovanie do doby jeho expedicie
(najdlhsie po dobu 1. roka) na dalSie spracovanie, k opravnenym spolo¢nostiam odpadového
hospodarstva.

Hala bude rieSend ako ocelova konstrukcia osadend na vodotesnej Zelezobeténovej vani
(zachytna/havarijnd nadrz s objemom na min. 10% objemu skladovanych kvapalin s moznostou
samostatného odcerpania do cisterny) a bude rozdelena protipoZiarnou stenou nezavislou od nosnej
ocelove] konstrukcie presahujucou strechu o minimalne 450 mm. Rozmery podorysu na drovni
zakladovej vane budu 26 000 mm x 13 300 mm, vnutorné podorysné rozmery obidvoch casti (pre
skladovanie tuhého odpadu aj pre skladovanie horlavych kvapalin) budd 11 500 mm x 11 950 mm.
Celad plocha pod halou bude zabezpeéenad vocéi moznému Uniku nebezpecnych latok do podlozia.
Sucastou podlozia bude tesniaca fdlia s elektronickym senzorom s vystupom do kontrolnej skrine.
Tesnost félie bude sledovana v zmysle platnych predpisov, prip. podla uréenia povolujiceho organu.
Podstatou monitorovania tesnosti izolacnej félie je meranie hustoty prirodzeného aumelo
vytvoreného elektromagnetického pola. Skusky tesnosti félie atesnosti nadrze na zachytavanie
ropnych latok bude vykonavat opravnena certifikovana spoloénost v zmysle noriem EN STN 75 3415
Ochrana vody pred ropnymi latkami - Objekty na manipulaciu s ropnymi latkami a ich skladovanie
a EN STN 65 0201 Horlavé kvapaliny. Prevadzky a sklady .
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Obrazok 5: Podorysné riesenie vnutornych priestorov navrhovaného skladu - 1. etapa

Obvodovy plast objektu bude kombinaciou profilovanych plechov a protidazdovych Zaluzii (celkova
otvorena plocha proti dazdovych Zallzii bude minimalne 25% z plochy obvodovych konstrukcii - sklad
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horlavych kvapalin bude otvorenym skladom horlavych kvapalin v zmysle Vyhlasky MV SR ¢. 96/2004
Z.z. ). Systém Zaluzii bude zabezpecovat prirodzené odvetravanie skladov. Navrhovatel uvaZzuje aj
z nitenym vetranim s ventildtormi v Ex prevedeni, ktoré su vhodné do skladovych priestorov
s horlavymi latkami. Strecha objektu bude sedlova, so sklonom cca 7° k dlhSim stranam objektu.
Konstrukcia streSného plasta bude z profilovanych plechov uloZenych na ocelovych stre$nych
vazniciach a ocelovych priehradovych vaznikoch. Odvodnenie strechy bude do novo vybudovanej
dazdovej kanalizacie. V objekte bude rieSené vnutorné osvetlenie a bleskozvod.

Vstupy do objektu budu rieSené branami (cca 3 300 mm x 6000 mm) s personalnymi vstupmi. Do Casti
pre skladovanie tuhého odpadu su navrhované tri vstupy a do ¢asti pre skladovanie horlavych kvapalin
je navrhovany jeden vstup.

POHLAD SEVEROVYCHODNY - 1:200 _
50

T
S

Obrazok 6: Pohlady stavby

Pre docasné zhromazdovanie odpadov sa v hale budu vyuzivat nadoby:
=  sudy s objemom 100 litrov, 200 litrov,
= |BC nddoby s objemom 1000 litrov,
= 2 ks uzatvorenych kontajnerov s objemom 30 m3,
= Specidlne nadoby pre uloZenie odpadov (autobatérie, zdravotnicky odpad a pod.) — nadoby
urcené k preprave a skladovaniu nebezpecnych latok v zmysle predpisov ADR,
= skladové skrine pre uloZenie odpadov v reZime zakona ¢. 362/2011 Z.z.

Hala bude oznaena v zmysle platnych predpisov odpadového hospodarstva na viditelnej strane.
Miesta uloZenia odpadov budu oznacené:
* vzmysle predpisov odpadového hospodarstva — podla § 6 a § 8 vykonavacej vyhlasky MZP SR
¢.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odpadoch.
= v zmysle zakona o chemickych latkach.
Pri vstupe do integrovaného zariadenia bude aktualizovana vyvesnd tabula pre zariadenie na zber
odpadov o nové druhy odpadov, po schvaleni prislusSnym okresnym uradom.

I.2.3.2. 2. Etapa navrhovanej Cinnosti

Druha etapa zahffia dobudovanie novej haly €. 2 pre do¢asné zhromaZzdovanie nebezpecénych odpadov
na parcele 2601, ktory stavebne bude prepojeny halou €. 1 na do¢asné zhromazdovanie nebezpecnych
odpadov.
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Organizacné usporiadanie hal ¢. 1, 2 a skladu elektroodpadov zostdva tak, ako je uvedené v bode
1.2.3.1.

PODORYS - |+I.ETAPA, M-1:200
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Obrazok 7: Podorys I. a Il. etapy

Prepojenim hal sa vykonaju mensie stavebné Upravy a dispozi¢né rieSenie uloZenia odpadov:

v hale ¢.1 sa vytvori vchodovd brana v ¢asti, kde bola protipoZiarna stena, ¢im sa prepoja oba
sklady. V tychto skladoch sa budi docasne zhromazZdovat tuhé odpady. Vstup bude moziny
tromi povodnymi branami. Dve brany budu uréené pre uloZenie natahovacich uzatvorenych
kontajnerov, ktorych stéastou je zachytna nadrz s objemom 1 m3. Stredna bréna bude hlavnou
branou pre vstup do skladu. V sklade sa budiu docasne zhromaidovat tuhé odpady
v pévodnych obaloch, IBC nddobach, kovovych a plastovych sudoch.

Novo vybudovana hala ¢.2, bude uréend pre docasné zhromaZzdovanie tekutych odpadov.
Stavba sa konstrukéne napoji na halu ¢.1, s pédorysom do ,L“. Spolo¢nad stena bude
zabezpecena vzmysle bezpecnostnych a poZiarnych predpisov (podla spracovanych
projektov). P6vodny vstup do byvalého skladu tekutych odpadov sa uzatvori a oddeli
poziarnou stenou.

ZhromaZdovanie odpadov v skladoch bude najdlhsie jeden rok, do doby ich odovzdania na
zhodnotenie, prip. zneSkodnenie odpadov a na recyklaciu opravnenym spolo¢nostiam.

BlizSia Specifikacia rozdelenia do¢asne zhromaZdovanych odpadov bude vypracovana pre prislusny
Okresny Urad pri povolovani prevadzky, podla Specifikacii uréenych pri projektovej dokumentacii a
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spravy HaZZ KoSice. Prevadzkovatel zariadenia na zber odpadov vypracuje podrobny prevadzkovy
poriadok a opatrenia pre pripad havarie, ktoré budu stc¢astou Ziadosti.

Podla poziarno — bezpeénostnej spravy, stavby sa nebudd nachadzat v poziarne nebezpeénom
priestore iného stavebného objektu. Skutoéna vzdialenost medzi najblizSou jestvujicou stavbou a
posudzovanou stavbou je cca 38 m .

Pre obidva poziarne Useky posudzovanej stavby je poZiarne nebezpecny priestor ur¢eny nasledovne:

»  dizka poziarneho Useku 12,40 m,

=  vyysSka poziarneho useku 9,40 m,

=  obvodové steny st 100 % poziarne otvorené plochy,

» poiZiarne riziko je uréené najnepriaznivej$ou hodnotou 180 kg/m?,
= odstupova vzdialenost je 20 m.

Odstupové vzdialenosti vyhovuju predpisom.

Areal ZEVO

Obrazok 8: Polomer poziarnej bezpecnosti
1.2.3.3. Poziadavky na vstupy

Naroky na zaber pody

Predmetna Cinnost bude realizovana v jestvujicom priemyselnom areali na pozemkoch vo vlastnictve
navrhovatela a nevyZaduju zadber polnohospodarskeho ani lesného pddneho fondu. Jednd sa
o betdénovu plochu a ¢ast spevnenej plochy zhutnenej strkodrvou. Navrhovana ¢innost bude situovana
na parc. €. 2601 v k.u. Barca, okres KoSice - Barca. Vo vzdialenosti cca 200 m sa nachddza zariadenie na
mechanickd Upravu odpadov lisovanim spolocnosti EAST PAPER, spol. s.r.o. Navrhované uUzemie
ohranicuje pasmo drevin a stromov, za ktorym sa nachadzaju pofnohospodarske pozemky.

Spotreba vody a naroky na pracovné sily

Navrhovana ¢innost — doc¢asné skladovanie nebezpecénych odpadov, nevyzaduje k ¢innosti napojenie
na rozvody vody. Navysenie spotreby pitnej vody predpokladdme len pocas vystavby. Na prevadzke sa
nachdadzaju pristroje AQUA Pro, ktoré zabezpecuju pitnd vodu pre zamestnancov. V pripade potreby
zamestnavatel zabezpeduje pre pracovnikov balenl vodu. Obcerstvenie si mézu tiez zakupit v bufete,
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ktory sa nachddza v priestoroch vstupnej brany, ktory prevadzkuje siukromna podnikatelka. Odpadova
voda zo socialnych zariadeni je napojena na kanalizaciu VVS a.s.

Pocet zamestnancov: 2-3.

Zmennost: jednozmennad prevadzka.

Prevadzka si svojou povahou nevyZaduje potrebu technologickej vody.

Potreba vody pre hygienické a socidlne ucely

V prevadzke sa pocita s dennou spotrebou vody pre 2-3 pracovnikov.
Qe = 2 @7 3 x 120 I/den = 240 a7 360 |/deri = 0,24 a7 0,36 m3/ den
Qo = 0,24 a2 0,36 m3/ deri x 240 dni = 57,60 az 86,40 m3/ rok

Potreba poziarnej vody

Stavba bude zabezpedena vodou na hasenie poziarov v zmysle Vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z.z. o
zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov. Zdroj vody musi v zmysle § 4 ods. 1 Vyhlasky MV SR
¢. 699/2004 Z.z. zabezpecit vodu na hasenie poZiarov najmenej po dobu 30 mindt. V zmysle STN 92
0400 je najmensi odber stanoveny maximalnou hodnotou pre jednotlivé poZziarne useky Q = 12 I/s,
potrubie DN 100. Voda na hasenie poZiarov bude zabezpecena:

a) jestvujucim vonkajsim poziarnym vodovodom - nadzemnym hydrantom vo vzdialenosti 68 m
(mensej ako 80 m od stavby a vacsej ako 5 m ) od stavby, mimo jej poZiarne nebezpecného
priestoru, umiestnenie je zakreslené vo vykresovej dokumentacii,

b) vnudtornym poziarnym vodovodom — pre sklad tuhych Iatok su navrhované hadicové navijaky
s tvarovo stdlou hadicou s vnutornym priemerom 33 mm s minimalnym priemerom hubice
alebo ekvivalentnym priemerom 12 mm s minimalnym prietokom Q = 90 I.min? pri tlaku 0,2
MPa. Navrhované su hadicové navijaky s dizkou hadice 30 m, uzatvaracie ventily budu
umiestnené vo vyske najviac 1,3 m nad podlahou, a bude k nim umozneny lahky pristup.
Vnutorny vodovod bude navrhnuty podla STN 73 6655 a STN 73 6660 a to tak, Ze na
najnepriaznivejSie  polozenom vytoku hadicového zariadenia bude poZadovany
hydrodynamicky pretlak vacsi nez 0,2 MPa. Pre sklad horlavych kvapalin vnutorny poZziarny
vodovod nie je navrhovany.

Aredl ma vlastnu poziarnu hliadku a poZiarne vozidlo (cisternu).Pre hasenie poZiarov elektrickych
rozvodov a instaldcii pod prudom bude pouZité hasiace médium na baze CO; resp. ABCE praskov.

Dopravna infrastruktura

Dopravné napojenie navrhovanej €innosti je po externych dopravnych komunikaciach a po vnutro
arealovych spevnenych plochdach zariadenia. Spdsob dopravnej komunikacie je oznadeny zvislym
dopravnym znacéenim. Existujice plochy aredlu su spevnené, hutnené tak, aby sa dosiahli maximalne
pevnosti. Ide o asfaltované komunikacie a plochy spevnené zo Zelezobetdnu.

Pre potreby parkovania zamestnancov, navstevnikov a inych vozidiel spolo¢nosti sliZia dostatocne
dimenzované existujuce parkoviska v aredli spolo¢nosti, pred vjazdom do arealu spolo¢nosti, s kolmym
statim s rozmermi 2,5 x 5,5 m. Parkovacie miesta sU oznacené zvislym aj vodorovnym znacenim.
K aredlu prevadzky je zriadena mestska linka dopravného podniku mesta Kosice.

V zmysle poZiarno — bezpecnostnej spravy sa vnutornd zdsahova cesta, vonkajSia zdsahova cesta
a nastupna plocha nepozaduje.

Spoloénost disponuje vozidlami, na prepravu nebezpecénych odpadov, typovo schvélenymi v zmysle
prepravy nebezpecnych veci ADR. Vodici su Skoleni v zmysle predpisov ADR, vozidla su vybavené
zékladnou povinnou vybavou ADR. Spolo¢nost ma vlastného interného ,Bezpecnostného poradcu
ADR“.
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Energetické zdroje

Navrhované Uzemie je prispésobené na napojenie k existujucej technickej a energetickej
infrastruktire. Napojenie na elektrické siete aspOsoby prepojeni vramci aredlu riesi stavebnd
projektova dokumentdcia. Pracovnici maju k dispozicii v aredli v socidlno-administrativnej budove
$atne s dennou miestnostou, socialnym zazemim. Budova je napojena na tepelny rozvod z vyuzZitia pary
zo spalovacieho procesu z prevadzky Zariadenia na energetické vyuZitie odpadov (ZEVO) — vyuZiva
vlastny energeticky zdroj.

Zmena ¢innosti ma ndroky na zvySenu potrebu vody pre hygienické a socidlne Ucely, zvysi sa spotreba
elektrickej energie na osvetlovanie.

Surovinové zdroje

Surovinovymi zdrojmi st odpady (vstupy), ktoré su povolené pre prevadzkovanie zariadenia na zber
odpadov, ktoré navrhovatel ma schvdlené Okresnym Uradom Kosice, odborom starostlivosti o Zivotné
prostredie, ¢. OU-KE-OSZP3 — 2016/0005655-3, zo diia 25.1.2016, ktory bol pozmeneny sthlasmi ¢.
OU-KE-OSZP3 — 2016/012880-3 zo dria 16.3.2016, OU-KE-OSZP3 — 2018/040621 zo dria 15.10.2018
a OU-KE-OSZP3 —2019/009951 zo dria 20.3.2019. Zoznam odpadov je uvedeny v prilohe VI.5.

Spoloénost uvazuje o rozsireni sthlasu o nové druhy nebezpeénych odpadov, ktoré v sticasnosti pre
povodcov a drzitelov odpadov sprostredkiva ako obchodik v zmysle vydanej registracie podla § 98
zakona o odpadoch.

Spolo¢nost KOSIT a.s. ma zaujem o rozsirenie sthlasu na zber odpadov o dalsie druhy nebezpecnych
odpadov, ktoré v sucasne dobe nema vydany suhlas do zariadenia na zber odpadov.

Tabulka 1: Zoznam nebezpecnych odpadov

Kat.c. Nazov odpadu

030205 Iné prostriedky na ochranu dreva

07 02 08 Iné destilacné zvysky a reakéné splodiny

080119 Vodné suspenzie obsahujuce farby a laky, ktoré obsahuju organické rozpustadla alebo iné
nebezpecné latky

101211 Odpady z glazury obsahujlce tazké kovy

161101 Vymurovky a Ziaruvzdorné materialy na baze uhlika z metalurgickych procesov obsahujuce
nebezpecné latky

16 11 03 Iné vymurovky a Ziaruvzdorné materialy z metalurgickych procesov obsahujice nebezpecné
latky

19 12 05 Kaly z fyzikdlno — chemického spracovania obsahujlce nebezpecné latky

Sucasna okam?ita kapacita zariadenia na zber odpadov (vratane odpadov kat. O): 80 000 ton / rok
Sucasné povolené celkové mnozstvo prepravovanych odpadov: 80 000 ton / rok

Navrhovana okamzita kapacita zariadenia na zber odpadov (vratane odpadov kat. O): 100 000 ton/rok
Navrhované povolené celkové mnozZstvo prepravovanych odpadov: 100 000 ton / rok

I.2.3.4. PoZiadavky na vystupy

Predmetna ¢innost nie je kategorizovana ako zdroj znecistovania ovzdusia podla vyhlasky MZP SR ¢&.
410/2012 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdus$i. Zdrojom s$kodlivin
emitovanych do ovzdusia budu emisie z dopravy na pristupovych komunikaciach a vnutro aredlovych
komunikaciach.

Zmenou ¢innosti sa nemenia zdroje znedistovania ovzdusia oproti si¢asnému stavu.
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Hlavné liniové zdroje znedistovania ovzdusia

Hlavny liniovym zdrojom znecistenia ovzdusia je pristupova cesta v hodnotenom Uzemi. Tieto emisie
vyznamne nezvysia zataz ovzdusia v danom Uzemi. Zmena ¢innosti je situovana v antropogénne
zmenenom prostredi v priemyselnom integrovanom aredli, ktory aj v sucasnosti sluzi ako zariadenie
na zber, zhromazdovanie a spracovanie odpadov.

Zmenou ¢innosti sa nemenia hlavné liniové zdroje znecistovania ovzdusia.

Odpadové vody

Vzhladom k narastu poctu zamestnancov, ktori budu vyuzZivat nové socidlne zariadenie sa zvysi
produkcia splaskovych odpadovych vod. Z navrhovanej ¢innosti vznikaju len splaskové odpadové vody
a vody povrchového odtoku. Technologické odpadové vody su vyluéené.

Navrhovand plocha kontinualne nadvéazuje na plochu existujuceho aredlu. Preto je odvadzanie vod z
povrchového odtoku riesené komplexne a rovnako. Vody z povrchového odtoku (,,zrazkové vody“) a zo
stresnej plochy su odvadzané dazidovymi vpustmi do verejnej kanalizacnej siete mesta KoSice.
Splagkové odpadové vody st odvadzané do verejnej kanaliza¢nej siete a nasledne do mestskej COV.

Navrhovand zmena cinnosti vyzaduje ndrast poctu zamestnancov 2-3, preto sa zvysSi produkcia
splaskovych odpadovych vod. Mnozstvo splaskovych odpadovych vod je stanovené 100% z vypocitanej
Specifickej potreby vody na umyvanie a sprchovanie:

Qq = max. 0,36 m3/den
Q,= max. 86,40 m3/rok

Dotknuté Uzemie nie je v zozname zranitelnych oblasti v zmysle ustanoveni vodného zdkona ¢.
364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Kvalita a kvantita povrchovych véd vo vodnych tokoch a
podzemnych vod realizdciou zmeny ¢innosti nebude ovplyvnena. V lokalite navrhovanej vystavby sa
nevyskytuju chranené vodohospodarske oblasti ani ochranné pasma vodarenskych zdrojov.

Pre odvodnenie objektu strechy sa bude realizovat daZzd'ova kanalizacia z PVC potrubia DN 200 mm so
zaUstenim do jestvujucej odpadovej siete z COV KosSice. V lomovych bodoch budi plastové $achty
o priemere minimalne 600 mm s poklopmi pre vysoké zatazenie. Celkova dizka kanalizacie bude cca 60
m so sklonom potrubia minimalne 1%.

Zdroje hluku a vibracii

Pocas prevadzky zariadenia sa mozu ocCakdvat narazové emisie hluku ato hlavne pri nakladke
a vykladke vozidiel. Tieto hlukové emisie budu ¢asovo obmedzené len na dennu dobu.

Zmenou Cinnosti nedochddza k zmene ekvivalentnych hladin hluku a vibracii oproti su¢asnému stavu.

Zdroje Ziarenia, tepla a iné vplyvy
Na prevadzke sa nepouzivaju Ziadne zdroje Ziarenia.

Iné ocakavané vplyvy
Nie su zndme iné ocakdvané vplyvy navrhovanej ¢innosti.

Posudenie dopadov na zdravotny stav obyvatelstva

Prevadzka zariadenia na zber odpadov spolo¢nosti KOSIT a.s. sa nachddza v existujucom priemyselnom
integrovanom areali vzhladom na charakter vykonavanej ¢innosti a dostato¢nu vzdialenost od obytnej
z6ny nebude mat negativny vplyv na obyvatelstvo v okolitej obytnej zéne a nepredstavuje
toxikologické, radioaktivne i iné redlne nebezpelenstvo.
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Zamestnanci spolo¢nosti su podla pracovného zaradenia vystaveni jednotlivym rizikdm, ktoré riesia
pracovnopravne a bezpecnostné predpisy.

111.2.4. Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi éinnostami v dotknutom.
uzemi a mozné rizika havarii vzhladom na pouzité latky a technologie

Na zdklade uvedenych vplyvov hodnotenej Cinnosti nie je predpoklad vzniku Ziadnych vyvolanych
suvislosti s priamym negativnym dopadom na sucasny stav Zivotného prostredia predmetného Gzemia
a jeho okolia.

Navrhované a existujuce technologické, technické a bezpecnostné opatrenia v maximdlnej miere
zabezpecuju vylucenie prevadzkovych rizik s nepriaznivym vplyvom na Zivotné prostredie a zdravie
Cloveka. Prevadzkové podmienky v stave Standardnej prevadzky v maximalnej miere eliminuju riziko
vzniku prevadzkovych nehéd suvisiacich priamo s prevadzkou ako i havarii prip. mimoriadnych udalosti
s moznym negativnym vplyvom na zdravie ¢loveka a prilahlé Zivotné prostredie. Ich minimalizovanie
je podmienené dodrziavanim platnych prdvnych predpisov sudvisiacich s ochranou Zivotného
prostredia, bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci.

Postup pre dosledné uplatiovanie opatreni zameranych na urychlend likvidaciu pripadného
havarijného Uniku znedistujucich latok a odstranovanie ich Skodlivych nasledkov

11.2.5.Druh pozadovaného povolenia navrhovanej cinnosti podla osobitnych
predpisov

Realizdcia zmeny navrhovanej ¢innosti ,Modernizacia skladového hospodarstva® vyzaduje:

= stavebné povolenie pre vystavbu skladov nebezpecnych odpadov,

= yydanie suhlasu podla § 27 ods. 1 pism. c) zakona o vodach,

» yypracovanie havarijného planu podla vyhldsky MZP SR €. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuj
podrobnosti o zaobchadzani so znecistujldcimi latkami, o naleZitostiach havarijného planu
a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod,

= yydanie nového suhlasu na zber odpadov podla § 97 ods. 1 pism. d) zdkona o odpadoch.

lll.2.6.Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej cinnosti
presahujucich statne hranice

Z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie realizacia zmeny navrhovanej ¢innosti nebude mat vplyv
presahujuci Statne hranice.

1.2.7.Zakladné informacie o sucasnom stave Zivotného prostredia dotknutého
Uuzemia vratane zdravia ludi

Katastralne Uzemie obce KoSice - Barca na zaklade geomorfologickych jednotiek patri do oblasti
Lu¢enecko - koSickej zniZeniny, oblasti KoSickda kotlina, oddielu KoSickd rovina. Do severnej
a severovychodnej ¢asti Uzemia zasahuje geomorfologicky celok Cierna hora a severozapadny vybezok
spada do geomorfologického celku Volovské vrchy.
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Tabulka 2: Prehlad geomorfologického ¢lenenia tzemia

Provincia Subprovincia Oblast Celok Podcelok
Zapadné Karpaty Vnutorné Zapadné Slovenské Rudohorie | Cierna hora Pokryvy
Karpaty Hornadske predhorie
Volovské vrchy KojSova hola
Lucenecko-kosicka Kosicka Kotlina Kosicka rovina
zniZenina Medzevska
pahorkatina
Toryska pahorkatina

Sucasnd krajinnd Struktldra odraza aktualny stav vyuZitia krajiny v posudzovanom uzemi. Plosne
vyrazne zastupenym prvkom suicasnej krajinnej Struktiry predmetného Uzemia su aj zastavané a
ostatné plochy, ktoré tvoria v k. 0. KoSice - Barca 8,81 %, Sefia 5,68 %, Kechnec 8,29 %, Milhost 12,80
% katastralnej vymery jednotlivych obci. SU to predovsetkym obytné, obsluiné, priemyselné,
polnohospoddrske aredly dotknutych obci. V Gzemi dominuji vidiecke sidla zvacsa
polnohospoddrskeho charakteru. V katastrdlnom Gzemi obce KoSice - Barca vyrastli vyznamné
priemyselné arealy.

V ramci sucéasnej krajinnej struktdry posudzovaného Gzemia mozno vyélenit aj nasledovné vyznamné
liniové prvky:
e 7elezniénad dopravna siet - posudzovanym Uzemim prechddza Zelezni¢na trat ¢. 169 Kosice -
Hidasnémeti MAYV a Sirokorozchodna trat U.S. Steel KoSice
e elektrovody - hlavné trasy elektrovodov
e produktovody - podzemné vedenia: plynovod, vodovod a kablové vedenia, ktoré limituju
vyuzitelnost jednotlivych parciel.

Otvorenost krajinného priestoru rovinatého charakteru spdsobuje réznorodost estetického vnimania
prostredia. Dominuju v fom v severnej a vychodnej expozicii technické a urbanistické prvky starej
zastavby priemyselnych objektov. V pocitovom vnimani priestoru dojem z krajiny negativne ovplyviuje
mnozstvo komunalneho, stavebného a domového odpadu v bezprostrednom okoli. Prevladajicim
krajinnym prvkom Uzemia je otvorenad polnohospodarska krajina. Absentuje prvok suvislej vrastlej
zelene, ktory by tvoril pufrovaciu zénu a kulisovy model. Takto sa stava krajinna Struktura nevyvazena
a zniZuje sa jej ekologicky potencial.

Biocentra
Stale vodné plochy zaplavenych vytazenych priestorov po tazbe Strkov predstavuju lokalne hydrické
biocentra.

Biokoridory

V nadregionalnom Uzemnom systéme ekologickej stability je v KoSickom regione navrhnuty
nadregionalny hydricky biokoridor, ktory prechadza aldviom rieky Horndd. Vysledky prieskumov vsak
poukazuju na silny antropogénny tlak, ktory je z vacsej Casti bariérou. V sucasnosti je tok rieky Hornad
v SirSom okoli regiondlnym hydrickym biokoridorom.

Genofondovo vyznamné plochy
V bezprostrednom priestore hodnoteného Uzemia sa nenachddza Ziadna genofondovo vyznamna
plocha.

Ekologicky vyznamné segmenty
V danom type posudzovanej krajiny ako ekologicky vyznamny segment vystupuju brehové porasty a
meandre Hornadu. V polnhohospodarskej krajine su to aj vysadené topolové vetrolamy.
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Bioticka kvalita zemia

Pri posudzovani biotickej kvality Uzemia vychadzame hlavne z priestorového rozmiestnenia
jednotlivych typov biotopov. Na zaklade toho m6Zzeme na posudzovanom tzemi vyc€lenit priestory s
dobrou biotickou kvalitou a priestory s nizkou biotickou kvalitou.

Biota krajiny pri sucasnej skladbe a Strukture biotopov Uzemia svojim zloZzenim dosahuje stredne
kvalitna uroven. Absencia pévodnych rastlinnych spoloéenstiev, nastup agresivnych burinnych druhov
podporovanych neobhospodarovanim casti Uzemia, vyvaZzuje na druhej strane pocetnd druhova
skladba avifauny, zvlast pocas jarnej a jesennej migracie. Zachovanie ploch viacroénych plodin
(datelina, lucerna, trvaly travny porast) zvysuju kvalitativnu Uroven priestoru ako lovného teritdria
vzacnych druhov dravcov a sov. Biocendza vodného prostredia je umelo vytvorena (vsadkou ryb) na
stalej vodnej ploche starej tazobnej prevadzky a preto si vyZzaduje umell regulaciu i dlhodobu
samoregulaciu spolocenstiev a populacii.

Vyznamné migracné biokoridory Zivocichov

Cely priestor aldvia rieky Hornad predstavuje vyznamnu severojuznd tahovd cestu vtactva zemim
Slovenska. Svojim vyznamom a druhovym zloZenim tiahnucich druhov sa radi medzi popredné
Eurdpske migracné trasy.

Vodna plocha nadvazujuca na rie¢ny koridor Hornadu, vytvara priestor pre oddych hlavne vodnych
druhov. Samotnd vodnd hladina bez dostato¢ného trofického zazemia a vhodnej vegetacie v okoli
vytvara len docasnu plochu pre migrujuce vtacie druhy.

Geologicka charakteristika

Geologicka stavba Kosickej kotliny ma zlozity, heterogénny charakter. Na povrch tu vystupuju horniny
starsSieho paleozoika, mladsieho paleozoika, mezozoika, paleogénu, neogénu a kvartéru. Prevaznu ¢ast
Kosickej kotliny tvoria molasové neogénne sedimenty, miestami s vyraznym pokryvom kvartérnych
sedimentov. Kosicka kotlina a je su¢astou Vychodoslovenskej neogénnej panvy, patriacej do skupiny
vnutro horskych molasovych panvy. Jej vypln tvori podla D. Vassa (1981) hlavna molasa (egenburg —
sarmat).

Vroku 2015 bol v aredli navrhovatela vykonany inZiniersko-geologicky prieskum, ktory vykonala
spolo¢nost Montana, spol. s.r.0. Zavere¢na sprava z novembra 2015 uvadza, Ze bol overeny geologicky
profil do hibky 12 m, ktory potvrdil vyskyt nasledovnych vrstiev:

Povrchova vrstva navazky — spevnend plocha z betdénu hribky 0,20 az 0,30 m, ojedinele 0,60 m, pod
ktorou sa nachadza premenliva vrstva navazky mocnosti 0,2 az 0,1 m, ktoru tvoria nestdrzné strkovité
zeminy, kyprej az strednej ulahlosti, s nepravidelnymi vrstvami ilu a Strkovitého ilu tuhej konzistencie,
s organickymi zbytkami v spodnych polohach navazky.

Sudrzné zeminy kvartéru — tieto sedimenty tvoria kvartérny pokryv Strkovej vyplne aluviadlnej nivy rieky
Hornad. Jedna sa o hnedé aZz tmavohnedé ily a Strkovité ily, prevaine tuhej konzistencie, strednej
plasticity, ojedinele z povrchu vrstvy pevnej atuhej aZz pevnej konzistencie. Valiny Strku su
opracované, priemeru 1-3-5 c¢cm, ojedinele 8-15 cm. Mocnost sudrinych zemin je premenliva
a dosahuje 0,5 a7 1,4 m, ojedinele 2,9 m. Vyskytuju sa do hfbky 1,5-2,0 m, ojedinele 2,5-3,0 m pod
terénom.

Nesudrzné zeminy kvartéru — tvoria vypln aluvidlnej nivy rieky Hornad. Jednd sa o vrstvy sivohnedého
az sivého Strku s primesou jemnozrnnej zeminy a Strku zle zrneného, strednej az hrubej zrnitosti,
dosahujtice premenlivej mocnosti 3,5 — 9,7 m, ktoré sa nepravidelne striedaju. Siahaju do hibky 7,6 —
11,0 m. Velkost poloopracovanych valinov sa pohybuje okolo 3-5-8 cm, s ojedinelymi kamerimi 12-15-
20 cm. Valuny su slabo navetrané, poloopracované az opracované, zlozené z kremena, kremencov,
krystalickych bridlic, granitov, pieskovcov. Od hibky 4,3 — 5,1 m su $trky zvodnené.
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Neogénne sedimenty — ilovité a ilovito-piesCité zeminy — podloZie kvartérnym sedimentom tvoria
neogénne horniny, ktoré boli zistené vrtmi od hfbky 7,1 -7,6 m. Do hfbky 7,5 — 8,0 m sa nachadza
#ltohnedy il s extrémne vysokou plasticitou, tuhej konzistencie. Pod nim bola vrtom do hibky 11,7 m
overena vrstva sivého piescitého ilu s vysokou plasticitou, tuhej konzistencie. V intervale 9,6 — 9,8 m
a 10,0 - 10,2 m su polohy sivého piescitého Strku tvorené poloostrohrannymi dlomkami do velkosti 10
cm. Baza vrtu, od 11,7 m, je tvorend svetlozelenosivym az sivozelenym prachovitym ilom.

Geodynamické procesy su podmienené hlavne geologickou stavbou, reliéfom, vegetdciou a
klimatickymi pomermi. Zaujmova lokalita sa nachddza v udolnej nive rieky Horndd. Jej reliéf ma
charakter roviny, bez vyznamnych zmien v nadmorskych vyskach. V tomto Uzemi neboli zistené
prakticky Ziadne geodynamické javy (zosuny, erdzia atd.).

Celd oblast sa podla STN 73 0036 "Seizmické zatazenie stavieb" sa lokalita nachadza v oblasti s
intenzitou seizmického ohrozenia 7° M.C.S. V tejto lokalite neboli zistené Ziadne znaky nestability
Uzemia, preto ho hodnotime ako stabilné.

Hibka hladiny podzemnej vody pod terénom sa meni lokalne. Je zavisld od nadmorskej vysky
skimaného miesta, ako aj od skutocnosti, ¢i v danom mieste ma charakter volnej alebo napatej
hladiny. Podla Gdajov z prieskumov uskutoénenych v zdujmovej lokalite sa hladina pohybovala v hibke
4,0 az 4,8 m p. t. t.j. na kéte 181,40 - 181,90 m n. m. V zmysle dopliujiceho IG prieskumu na lokalite
(K. Pacajova, 1987) sa podla rezimového merania na sonde SHMU v Kok3ov - Baksi predpoklada za
vysokych stavov v Horndde zvysenie hladiny podzemnej vody o 1,5 - 2,0 m t.j. na kétu az 182,40 -
183,90 m n. m. ReZim podzemnej vody je charakterizovany suvislou hladinou, ktorej vyska je priamo
zavisla na vyske vodnych stavov na rieke Horndd. Generalny smer pridenia podzemnej vody je zhodny
so smerom toku rieky Hornad, t.j. SZ - JV. Podzemna voda akumulovana v Strkopiescitych naplavoch
Hornadu je s volnou hladinou, v miestach vacésich mocnosti pokryvnych hlin ciasto¢ne napata. V
neogénnych zvodnenych horizontoch je hladina podzemnej vody takmer vZdy napata. Pocas nizkych
urovni hladin odteka podzemna voda z priestoru zaujmovej lokality JV smerom, t.j. sibeZne so smerom
toku hlavného recipienta - Hornadu. Presakovanie podzemnych vod do lavobreznych (protilahlych)
Casti toku Hornadu je vylucené. Sucinitel filtracie kvartérnych Strkopiescitych horizontov zisteny na
zéklade erpacich skusok poéas prieskumu (K. Padajova, 1987) sa pohyboval v rozmedzi 4,76. 1073 aZ
5,86. 10 m.s. Rychlost pridenia podzemnej vody bola stanovena (na zaklade vysledkov prieskumu,
priemerného spadu hladiny podzemnej vody /0,002/ a Darcyho zdkona) na 0,475 m . defi®.

Uzemie zariadenia na zber odpadov sa nenachadza v oblasti environmentdlnej zataze.

Posudzované Gzemie je sucastou Chraneného vtacieho uzemia - KosSicka kotlina, Identifikacny kod
CHVU: SKCHVUO0O09, vymera: 18 338,44 ha. U&elom vyhlasenia CHVU je zachovanie biotopov druhov
vtakov eurdpskeho vyznamu sokola raroha (Falco cherrug), sovy dlhochvostej (Strix uralensis), datla
hnedkavého (Dendrocopos syriacus), bociana bieleho (Ciconia ciconia), prepelice polnej (Coturnix
coturnix), orla kralovského (Aquila heliaca). Sokol raroh je zaroven kritériovym druhom pre CHVU.

Kosicka kotlina je jednym z troch najvyznamnejsich tzemi na Slovensku pre hniezdenie sokola raroha
(Falco cherrug) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % narodnej populacie druhov sova dlhochvosta (Strix
uralensis), datel hnedkavy (Dendrocopos syriacus), bocian biely (Ciconia ciconia), prepelica polna
(Coturnix coturnix).

Z chranenych druhov Zivocichov sa tu vyskytuju aj zastupcovia obojzivelnikov, no dominuju vtacie
druhy, ktorych vyskyt na Uzemi ma docasny i trvaly charakter v zavislosti od roéného obdobia. Prevazna
vacsina vtacich druhov patri medzi chranené, resp. vzacne a ohrozené druhy.
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Zoznam katastralnych tzemi, v ktorych sa CHVU Kosicka kotlina nachadza:

CHVU sa nachadza v okrese Kosice - okolie v katastralnych Gzemiach BelZa, Bo¢iar, Buzica, Byster,
Cestice, Cafa, Ge&a, Gyriov, Haniska, Chym, Kechnec, Komarovce, Kosickd Polianka, Milhost, Nizna
Hutka, Niznd Mysla, Niiny Caj, Nizny Lanec, Ol3ovany, Perin, Sefia, Skaro$, Sokolany, Trstené pri
Hornade, Velka Ida, Vysny Caj, Vydny Lénec, Zdafia a v okrese KoSice Il. v katastrdlnom uzemi
Zeleziarne.

Navrhované chranené vtéacie Uzemie KoSicka kotlina nezasahuje do hodnoteného Uzemia.

Chranené vodohospodarske oblasti - V hodnotenom Gzemi a jeho okoli sa vyskytujui vodohospodarsky
vyznamné toky podla vyhlasky Ministerstva pddohospodarstva SR ¢. 211/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam vodohospoddrsky vyznamnych tokov a voddrenskych tokov. Ide o toky: Sartos,
Sokoliansky potok, BelZiansky potok a rieka Hornad.

Vodarenské nadrze, chrdanené vodohospodarske oblasti sa v _hodnotenom uUzemi a jeho okoli
nevyskytuju.

Podla nariadenia vlady SR €. 617/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuju citlivé a zranitelné oblasti, za citlivé
oblasti sa ustanovuju vodné utvary povrchovych vod, ktoré sa nachadzaju na Uzemi Slovenskej
republiky alebo tymto Uzemim pretekaju. Do citlivej oblasti je zaradené celé Uzemie Slovenskej
republiky. Potreba ustanovit celé tzemie Slovenskej republiky za citlivi oblast vyplynula zo siéasného
stavu kvality povrchovych vod dokumentovaného vysledkami monitorovania a zo zhodnotenia
aktualneho stavu ich eutrofizacie.

V dotknutom Uzemi sa nenachddzaju vyuZzivané zdroje podzemnej vody.

Osobitne chranené druhy Zivocichov a rastlin

Druhova ochrana Zivocichov podla regionalnych cervenych zoznamov a programy zachrany druhov
Zivocichov v posudzovanom Uzemi nie sU zaznamenané.

Osobitne chrdnené druhy rastlin v posudzovanom Uzemi nie su evidované.

Chranené stromy

Chranené stromy sa na dotknutej lokalite, ani v jej blizkom okoli nenachadzaju. NajblizSimi chranenymi
stromami je cca 7 km juhozapadne vzdialend Lipa malolistd v Hutnikoch (vek stromu 350 rokov) a
v severnej ¢asti mesta Kosic (vzdialené cca 9 km od umiestnenia predmetnej ¢innosti): Univerzitna
sofora, Topol biely v Mestskom parku, Ginko na Masarykovej ulici, Alvinczyho agat, Jasen pri Angeline
a Platany na Veterine (s nezistenym vekom).

Priamo do zaujmove;j lokality zasahuju vyhradne ochranné pasma technickej a dopravnej infrastruktury
(vratane izolinie ochranného pasma vodorovnej roviny Letiska KoSice s vyskou 320 m n.m.). Samotna
zaujmova plocha nelezi v Ziadnom legislativhe vymedzenom ochrannom pasme vyhlasenom za uéelom
ochrany prirodnych zdrojov.

Uzemna ochrana prirody

Priamo v zaujmovom Uzemi nezasahuje Ziadne chranené Uzemie, alebo jeho ochranné pasmo. V zmysle
zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, na mieste navrhovanej ¢innosti plati 1.
stupen ochrany.

Klimatické pomery

Podnebie Kosic je kontinentalne, mierne s priemernymi teplotami —3 °C v januari a 19 °C v juli.
Priemerna rocna teplota sa pohybuje okolo 8,4-8,7 °C. Priemerny ro¢ny uUhrn zradzok je asi
600 — 650 mm.
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e Absolutne maximum: 38,5 °C (20. jul 2007).
e Absolitne minimum: —30,5 °C (16. februar 1940).

Pre oblast mesta Kosice a okolitych obci mézeme pouZit meteorologické Gdaje z meteorologickej
stanice Kosice - letisko, ktora sa nachddza v juznej ¢asti mesta a lezi v nadmorskej vyske 230 m. Presna
poloha stanice je uréena zemepisnymi stradnicami 48°40'20" s. §., 21°13'21" v. d. Udaje uvadzame za
rok 2018, rok 2019 a rok 2020.

Tabulka 3:Mesacny priebeh teplot z meteorologickej stanice KoSice — letisko za obdobie rokov 2018-2020

ROK 2018
Mesiac 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Priemerna mesacna teplota v °C 1,4 -1,1 2,3 14,9 18,9 20,2 | - - - - - -
Max. mesacna teplota v °C 9,6 6 17,4| 26,1 30 31 32| 329| 31,1| 254| 229 6,5
Min. mesacna teplota v °C o0 7,00
h. -11,2 -11,9 -15,2 0 6,1 9,6 65| 11,2 1,1 0,9 -8,8 -12,5
Normal v °C za roky 1961 - 1990 -3,6 -1,1 3,8 98| 14,8 18| 19,7| 189| 14,9 9,3 3,4 -1,6
Absolutne minimum v °C -26,9 -22,3 -17,1 -7,3 -2,6 -0,4 4,2 2,7 -3,4 -8,6 -14 -21,3
Absoltitne maximum v °C 13,2 16,4 254 | 28,6 32| 343| 385| 374| 324| 265| 214 13,4
ROK 2019
Mesiac 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Priemernd mesacna teplota v °C - - - - - - - - - - - -
Max. mesacna teplota v °C 5 13,9 20,8| 27,3| 253| 335| 31,4| 331| 314| 238| 1622 10,5
Min. mesacna teplota v °C o 7,00
h. -12,5 -3,8 -5,5| 2,85 4,4 11 7,8 9,8 2,4 -3,2 -3,6 -9,7
Normal v °C za roky 1961 - 1990 -3,6 -1,1 3,8 98| 148 18| 19,7| 189]| 149 9,3 3,4 -1,6
Absolitne minimum v °C -26,9 -22,3 -17,1 -7,3 -2,6 -0,4 4,2 2,7 -3,4 -8,6 -14 -21,3
Absoltitne maximum v °C 13,2 16,4 254| 286| 32,6| 343| 385| 374| 345| 268| 229 13,4
ROK 2020
Mesiac 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Priemerna mesacna teplota v °C - - - - - - - - - - - -
Max. mesacnd teplota v °C 7,2 13 20,2 229| 269| 31,3| 304| 323| 305 23 18 14,1
Min. mesacna teplota v °C o 7,00
h. -10,1 -6,5 -7 -5,6 1,8 4,8 88| 11,4 6,3 1,7 -6,5 -8,1
Normal v °C za roky 1961 - 1990 -3,6 -1,1 3,8 98| 148 18| 19,7| 189]| 149 9,3 3,4 -1,6
Absolitne minimum v °C -26,9 -22,3 -17,1 -7,3 -2,6 -0,4 4,2 2,7 -3,4 -8,6 -14 -21,3
Absoltitne maximum v °C 13,2 16,4 254| 286 32| 347| 347| 374| 345| 268| 229 13,4

Na zdklade zaevidovanych Udajov z meteorologickej stanice KoSice-Letisko, ktoré su uvedené na
stranke SHMU, maximalne mesacné teploty si v mesiac augustov a minimalne mesacné teploty
zaevidované o 7,00 hod. v roku 2018 je mesiac marec a v rokoch 2019 a 2020 v mesiaci januar.

Zrazky
Priemerné mesacné zrazkové uhrny a maximalne mesacné denné Uhrny atmosférickych zrazok za
obdobie rokov 2018 aZz 2020 na zrazkomernej stanici Kosice - letisko uvadza tab. ¢. 3. V tomto obdobi
boli najbohatsie zrazky v juni, najmenej zrazok spadlo vjanudri 2018, marci 2019 a aprili 2020.
Potencialny vypar sa pohybuje od hodnét okolo 650 mm na S po hodnoty vyssie ako 730 mm na J okraji
Uzemia. Vypar z povrchu pody dosahuje hodnoty okolo 480 - 530 mm. Hodnotené Uzemie patri do
oblasti niZin so znizenym vyskytom hmiel s priemernym ro¢nym poc¢tom dni s hmlou v rozmedzi 20 -
45 dni.
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Tabulka 4: Mesacny uhrn zraZzok z meteorologickej stanice KoSice — letisko za obdobie 2018 — 2020

ROK 2018
Mesiac 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Mesacny Uhrn zrazok v mm 13 34 47 20 52 101,5 62 71 27 21 28 23
Normal zrazok v mm 28 27 32 42 72 84 84 74 53 43 48 35
Pocet dni s thrnom > 0,0 mm 16 19 19 11 11 18 12 11 8 10 13 21
Mesacéna suma sln.svitu v h. 50 69 78 120 295 188,4 262 287 228 183 98 28
Normal sin.svitu v h. 49 76 131 170 215 216 236 224 179 138 62 39
Mesacna suma vysky snehu v.cm 39 7 14 0 0 0 0 0 0 0 3 13

ROK 2019
Mesiac 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Mesacny uhrn zrazok v mm 20 13 5 54 97 123 67 74 44 36 110 52
Normal zrazok v mm 28 27 32 42 72 84 84| 774 53 43 48| 35
Pocet dni s Uhrnom > 0,0 mm 20 9 12 17 20 14 17 17 13 8 22 20
Mesaéna suma sln.svitu v h. 52 107 172 187 132 310 238 256 192 188 45 31
Normal sin.svitu v h. 52 74 134 177 212 222 236 224 179 138 62 39
Mesacna suma vysky snehu v.cm 103 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

ROK 2020
Mesiac 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Mesacny uhrn zrazok v mm 20 24 28 13 40 132 92 71 58 104 20 44
Normal zrazok v mm 28 27 32 42 72 84 84 74 53 43 48| 35
Pocet dni's thrnom = 0,0 mm 15 18 12 5 19 24 16 13 11 21 16 19
Mesaéna suma sln.svitu v h. 46 104 173 294 199 184 | 257 275 207 90 65 35
Normal sin.svitu v h. 52 74 134 177 212 222 236 224 179 138 62 39
Mesacna suma vysky snehu v.cm 166 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Veternost

Klimatické pomery oblasti ovplyvriuje usporiadanie pohori. Z juhozdpadu zasahuje do oblasti Slovensky
kras, na severe sa rozklada Slovenské Rudohorie, na vychode Slanské vrchy. Medzi tymito pohoriami
sa rozkladd KoSickd kotlina. Prevladajuce prudenie zo severu sa vyznacuje relativne vy3Simi
rychlostami, ktoré v priemere dosahuju hodnotu 5,7 m.s™. Priemerna rychlost v roku vo vsetkych

smerov je 3,6 m.st.
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Oznamenie o zmene &innosti k zistovaciemu konaniu

Tabulka 5: Veterné druzice v sledovanom obdobi 2019 az 2020
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Uzemna ochrana prirody

Priamo v zaujmovom Uzemi nezasahuje Ziadne chranené Uzemie, alebo jeho ochranné pasmo. V zmysle
zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, na mieste navrhovanej ¢innosti plati 1.
stupen ochrany.

Sucasny stav Zivotného prostredia vratane zdravia obyvatelstva
Uzemie zmeny navrhovanej ¢innosti sa nachadza v Kogiciach v mestskej ¢asti KoSice - Barca, ktord ma
3734 obyvatelov (k 31.12.2020).

Tabulka 6: Vyvoj poctu obyvatelov Mestskej Casti KoSice - Barca (www.statistic.sk)
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pocet obyvatefov| 3380 3409 3445 3481 3502 3584 3626 3677 3756 3734

Nasledujuca tabulka uvadza zloZenie obyvatelstva v mestskej ¢asti KoSice-Barca podla vekovych skupin
charakterizujucich obyvatelstvo v predproduktivnom, produktivnom a poproduktivnom veku. Vekova
Struktura obyvatelstva sa v poslednych rokoch meni. Struktira obyvatelstva bola koncom minulého
storocia priazniva, kedy vyrazne prevaZovalo obyvatelstvo predproduktivheho veku, avsak postupe
dochadza ku zmene trendu. Pocet obyvatelov v predproduktivnom veku vyrazne klesa zatial ¢o pocet
obyvatelov v poproduktivnom veku dlhodobo stupa.

Tabulka 7: ZloZenie obyvatelov podla vekovych skupin(www.statistic.sk)

Obec Vekova skupina 2016 2017 2018 2019 2020
0-14 498 517 517 552 542

Kosice - Barca 15-65 2431 2234 2470 2491 2488
65 a viac 655 675 690 713 704

Narodnostna Struktira nie je zvlast komplikovana. Vyrazne dominuju Slovaci po nich. Narodnostné
zloZenie obyvatelov ukazuje nasledovna tabulka:

Tabulka 8: Zlozenie obyvatelov okresu Kosice IV. podla narodnosti (www.statistic.sk)

Narodnost Pocet Podiel (%)
Slovenska 46 294 77,07
Madarska 1812 3,02
Rémska 279 0,46
Rusinska 376 0,63
Ruska 48 0,08
Ukrajinska 376 0,63
Ceska 401 0,67
Moravska 26 0,04
Nemecka 198 0,33
Rakuska 9 0,02
Pol'ska 81 0,13
Zidovska 8 0,01
Bulharska 20 0,03
Grécka 14 0,02
Rumunska 19 0,03
Vietnamska 106 0,18
Nezistena 10 109 16,83

Zdravotny stav obyvatelstva

Vplyv na zdravotny stav obyvatelstva ma mnoZstvo determinantov, z ktorych najdélezitejsie su: Zivotny
Styl, Zivotné podmienky (vratane kvality Zivotného prostredia), genetickd vybava a droven
zdravotnictva.
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Z hladiska mozného priameho vplyvu danej prevadzky za hodnotenu oblast povazujeme:
= Okres KoSice IV.: Mestské casti KoSice — Barca, KoSice — Nad Jazerom a KoSice — Krasna
=  Obce KoSice - okolie: KokSov — Baksa a Valaliky.

Tabulka 9: Priemerny stav obyvatel'stva v roku 2018

Okres Kosice IV Kosice - okolie
Ukazovatel S
azovatele o
' 1 . >
G g g s 8| 33 =
9 53 @ 52 S @ 2w -
2 GRS o Z N S a s
3 ¥ ~ L ~ >
x
Stav obyvatelov 3677 5627 24613 1211 4531
Zivonarodeni (osoba) 30 67 184 11 57
Zivonarodeni (na 1 000 obyv.) 8,09 11,60 7,53 9,04 12,51
Zomreti (osoba) 58 36 213 6 33
Zomreti (na 1 000 obyv.) 15,77 6,40 8,65 4,95 7,28
Prirodzeny prirastok (osoba) -28 31 -29 5 24
Prirodzeny prirastok (na 1 000 obyv.) -7,61 5,51 -1,18 4,13 5,30
Potratovost (osoba) 7 10 34 - 3
Potratovost (na 1 000 obyv.) 1,9 1,78 1,38 - 0,66
Umrtnost dojéenska (osoba) - 1 - - -
Umrtnost novorodenecka (osoba) - - - - -
Index starnutia (%) 129,17 54,69 160,77 82,84 59,69
Priemerny vek 42,82 36,33 42,71 39,62 37,27
Vysvetlivky:
Index starnutia vyjadruje pocet os6b v poproduktivnom veku (65+ rokov)
pripadajuci na 100 oséb v predproduktivnom veku (0 — 14 rokov).
Tabulka 10: Miera umrtnosti pre vybrané priciny smrti (v %)
Rok 2018
Pric¢ina umrtia Okres Okres SR
Kosice IV KosSice-okolie
Kap. Il Nadory 27,89 24,19 25,56
Kap. IX Choroby obehovej sustavy 42,00 44,84 46,71
Kap. X Choroby dychacej sustavy 6,97 7,84 7,69

Na zéklade uvedenych ukazovatelov je moiné konstatovat, Ze natalita na Uzemi rieSenych obci
a mestskych Casti je r6znorodd, vyznamnejsie sa vSak neodchyluje od celoslovenského priemeru.

V predmetnych obciach sa v dokumentovanom roku prejavil aj prirodzeny prirastok, aj ubytok
obyvatelstva, rovnako ako u dotknutych okresov (okres Kosice IV zaregistrovali Ubytok, okres KoSice —
okolie zaregistroval prirastok).

Z hladiska sledovaného ukazovatela - potratovosti, kde pri spontdnnych potratoch tiez uréitou mierou
moze zohravat Ulohu aj environmentélny aspekt, napr. obsah skodlivin v ovzdusi, vode a potravinach,
mozno uviest, Ze miera potratovosti bola v sledovanom roku v okrese Kosice IV, aj v okrese KoSice —
okolie nizsia ako slovensky priemer, rovnako ako v pripade dokumentovanych obci.

Strana | 30



1KOSIT

V umrtnosti podla pricin v zaujmovych okresoch KoSice IV a KoSice-okolie, identicky s celoslovenskou
situdciou, dominuju Umrtnost na ochorenia obehovej ststavy a nddorové ochorenia, pricom ich
zastUpenie je porovnatelné s celoslovenskym priemerom.

IV. VPLYVY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA VRATANE
KUMULATiIVNYCH A SYNERGICKYCH

Hodnotenie predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie predstavuju vplyvy vyvolané ¢innostami
suvisiacimi s realizdciou a prevadzkovanim zmeny navrhovanej ¢innosti ,, Zariadenia na zber odpadov —
Modernizdcia skladového hospodarstva“. V predchadzajlcich kapitolach ozndmenia o zmene ¢innosti
boli identifikované o¢akavané vplyvy, ktoré sa mdzu vyskytnut v ¢ase prevadzky.

Tabulka 11: Postdenie vplyvov z hladiska ich vyznamnosti

HODNOTENIE PRUJATE
(- OPATRENIA
udrzby, V Case
servisu prevadzky
PRVOK VPLYV - o [+ [-[of +
Vplyvy na obyvatelstvo
Pohoda Zivota . . N
Hluk, Ruch na okolité obyvatelstvo 0 0
Hluk, Ruch na pracovnikov obsluhujucich sklady 0 0

3 zamestnanci
navrhovatela,
prip. ndjomcu
Vznik pracovnych ¢innosti v dotknutej lokalite +3 +3 | zariadenia

Zdravotné rizika Len pri
manipulacii na
Hluénost 0 -1 vozidle

Len pri
manipulacii na
vozidle -
Emisie do ovzdusia 0 -1 vyfukové plyny

Sklad vytvoreny
podla STN pre
skladovanie NL

— podlaha
tvarovand ako
Emisie do vod 0 0 zachytnd vana
Prasnost 0 0 )
Zasiahnuta len
uzka plocha
uzemia v okoli
Vibracie 0 -1 v Case vystavby
Vhodné nadoby
na uskladnenie
odpadov,
oznacenie
Odpady -1 -1 nadob
Vplyvy na prirodné prostredie
Horninové prostredie -
P Narusenie loZisk NS*, stability svahov, geologického podloZia 0 0
Znedistenie horninového prostredia 0 0 )
Ovzdusie -
vzaust Zmeny prudenia, vlhkosti, teploty vzduchu 0 0
Vozidla
prepravujlce
odpady na
Emisie do volného priestoru 0 -1 zariadenia
Povrchové vody Znedistenie povrchovych vod 0 0 )
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HODNOTENIE PRIJATE
V case OPATRENIA
udrzby, V Case
servisu prevadzky
PRVOK VPLYV - 10 + -]10| +
Podzemné vody Znedistenie podzemnych vod 0 0
Pody Zaber, kontamindcia, erdzia pod 0 0
Vyrub stromovej a krovinatej vegetacie 0 0
Narusenie, zuZenie Uzemia biotopov 0 0
Rastlinstvo Vplyv emisii 0 0
Narusenie migracnych ciest 0 0
Zivoiisstvo Poskodenie Uzemi biotopov
Vplyvy na krajinu
Struktura krajiny Zmena ¢lenenia krajiny 0 0
Scenéria krajiny Krajinny obraz 0 0
Chranené uzemia Vplyv na chranené Gzemia prirody 0 0
USES Zmeny dotykajtice sa prvkov USES 0 0
Ekologicka stabilita Vplyv na ekologicku stabilitu Uzemia 0 0
Vplyvy na urbdnny komplex a vyuZitie krajiny
Sidla Vplyvy na architekturu, kultirne pamiatky, archeologické naleziska 0 0
Polnohospodarstvo Zaber, ¢i kontaminacia polnohospodarskej pody 0 0
Lesné hospodarstvo Zaber lesnej pody 0 0
Priemysel a sluzby Rozvoj priemyselnych aktivit 0 +3
ZataZzenost miestnych komunikacii 0 0
Doprava Obmedzenie dopravy vplyvom prevadzky 0 0
MnoZstvo vznikajlcich odpadov 0 0
Odpady Sposob nakladania s odpadmi 0 +4
Rekreacia a cestovny ruch | Vplyvy na poskytovanie sluzieb v dosledku prevadzky 0 0
Infrastruktira Vplyv ¢innosti na inZinierske siete 0 0
Skratky:

NS — nerastné suroviny

Legenda:

0 Prakticky bezvyznamny, irelevantny vplyv.
- 1 Mdlo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, Uzemného alebo ¢asového rozsahu.

- 2 Malo vyznamny nepriaznivy vplyv, vacSieho kvantitativneho, zemného alebo ¢asového rozsahu,

ktory moze byt zmierneny ochrannymi opatreniami.

- 3 Vyznamny nepriaznivy vplyv malého kvantitativneho, Uzemného alebo ¢asového rozsahu.

- 4 Vlyznamny nepriaznivy vplyv vacSieho kvantitativneho, tzemného alebo ¢asového vyznamu, ktory

moze byt zmierneny ochrannymi opatreniami.

- 5 Velmi vyznamny nepriaznivy vplyv velkého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového vyznamu

alebo mensieho kvantitativneho, Uzemného alebo casového vyznamu, ale nezmiernitelny

ochrannymi opatreniami.

+ 1 Malo vyznamny priaznivy vplyv, malého kvantitativneho, Uzemného alebo ¢asového rozsahu.
+ 2 Mdlo vyznamny priaznivy vplyv, kvantitativne vacsieho rozsahu, dlhodobejsieho charakteru alebo
s p6sobenim na vacsom uzemi.
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+ 3 Vyznamny priaznivy vplyv malého kvantitativneho, tzemného alebo ¢asového vyznamu.
+ 4 \lyznamny priaznivy vplyv vacsieho kvantitativneho, izemného alebo ¢asového vyznamu.
+ 5 Velmi vyznamny priaznivy vplyv v kvantitativnom, Gzemnom alebo ¢asovom ponimani.

11.9. PREDPOKLADANY VPLYV PRESAHUJUCI STATNE HRANICE

Prevadzkovanim zariadenia na zber odpadov vzhladom na druh vykondavanej ¢innosti a vzdialenost od
$tatnych hranic sa jeho vplyv v okolitych Statoch nemoéze prejavit.

111.10. VYVOLANE SUVISLOSTI A DALSIE MOZNE RIZIKA

Dal3ie rizikd v stvislosti s vystavbou a prevadzkovanim zariadenia nepredpokladame.

111.11. DALSIE MOZNE RIZIKA SPOJENE S REALIZACIOU CINNOSTI

Urcité rizikd spojené s prevadzkovanim zariadenia m6Zzeme ocakavat v pripade vzniku poZiaru. Aredl
ma vybudovanu siet proti — poZiarnej ochrany. Hydranty su na viditelnych a dostupnych miestach.
Navrhovatel ma tieZ vlastnu poziarnu hliadku a k dispozicii hasi¢ské vozidlo, parkované v pohotovosti
priamo v aredli zariadenia.

111.12. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV CINNOSTI

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov ¢innosti vyplyvaju z existujucich legislativnych noriem,
ktoré upravuju prevadzkovanie takychto prevaddzok, technologickych postupov a technického
vybavenia objektov, o ktorych sme pisali v predchadzajucich kapitolach, ako aj z opatreni, ktoré
vyplynu zo stanovisk dotknutych organov.

Medzi opatrenia, ktoré mbzeme v sticasnej dobe navrhnut ako prevenciu proti poziarom patria :
= vyytvaranie primeranych zasob odpadov, umoznujucich ich priebezné spracovévanie,
= pri skladovani vytvorit podmienky pre Ucinny protipoZiarny zasah v pripade vzniku poZiaru.

Tieto podmienky pravdepodobne vyplynd z pripomienok Okresného riaditelstva Hasic¢ského
a zachranného zboru Kosice.

111.13. POSUDENIE OCAKAVANEHO VYVOJA UZEMIA, AK BY SA CINNOST NEREALIZOVALA

Ak by sa dana ¢innost nerealizovala, vo vyvoji Uzemia by nenastali takmer Ziadne zmeny, existujuci stav
by bol zachovany. Vzhladom na ndrast vzniku nebezpecného odpadu hlavne v priemyselnej sfére
a problémove;j situdacie s koncovymi zariadeniami v KoSickom a PreSovskom kraji, sucasna kapacita
zariadenia na zber odpadov spoloc¢nosti KOSIT a.s. pre uskladnenie nebezpecnych odpadov je
nepostacujlca. Prevoz odpadov od povodcov odpadov priamo ku kone¢nému spracovatelovi odpadu
je z ekonomického a z ekologického hladiska nepripustna, pretoze by to malo za nasledok navySenie
finanéného zataZenia pre pbévodcov odpadu, pre samotnu spolocnost a viedlo by to k zvySovaniu
uhlikovej stopy zo zvysSenej prepravy. Z toho dovodu je potrebné vybudovanie novych skladovacich
priestorov s prerozdelenim stcasnych skladov podla charakteristickych vlastnosti odpadov.

111.14. POSUDENIE SULADU CINNOSTI S UZEMNOPLANOVACOU DOKUMENTACIOU

V Uzemnoplanovacich dokumentaciach sa s hodnotenym Uzemim uvaZuje na vyuZitie pre priemyselné
ucéely. Dana Cinnost je v sulade s POH okresov Kosice I. az IV.
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111.15. DALSi POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENIM NAJZAVAZNEJSICH OKRUHOV
PROBLEMOV

Pred zacatim prevadzkovania novych skladov pre uloZenie odpadov prebehne v zaujmovom Uzemi
proces hodnotenia vplyvov na ZP (EIA), v ramci ktorého vyplynie aké problémy bude potrebné riesit.
Daldie hodnotenie vplyvov prebieha uZ pri samotnom projektovom navrhu tychto novych skladov a pri
zabezpeceni ostatnych posudeni pre stavebné povolenie.

Dana &innost je v sulade so zamermi odpadového hospodarstva, prispeje k logisticky a ekonomicky
prepracovanejSiemu nakladaniu s odpadmi pre samotnych pévodcov odpadov, samosprav miest
a obci, ktoré zabezpecuju zber nebezpecnych odpadov. Nepredpokladame dalsi postup hodnotenia
vplyvov na Zivotné prostredie.

V. VSEOBECNE ZROZUMITELNE ZAVERECNE ZHRNUTIE

Spolo¢nost KOSIT a.s. zabezpecluje zber a prepravu nebezpecnych odpadov od klientov v rdmci
KoSického a Presovského kraja do svojho zariadenia na zber odpadov ako aj obchodnik. Sucasna
situdcia v tejto oblasti je v ramci krajov problematickd, nakolko sa v nich nenachadza dostatocny pocet
koncovych zariadeni na zhodnocovanie, resp. zneskodniovanie odpadov, prip. recyklatorov. Zariadenie
na zber odpadov je vsucasnosti kapacitne nepostacujuce, nakolko odpady, ktoré spoloc¢nost
sprostredkiva ako obchodnik bude nutena preskladnit. Z tychto dévodov sa spoloc¢nost rozhodla, Ze
v rdmci existujliceho zariadenia na zber odpadov, ktoré sa nachddza v integrovanom areali spolo¢nosti
KOSIT a.s., zmodernizuje skladové hospodarstvo a vybuduje nové sklady nebezpecnych odpadov
v dvoch etapach.

Ozndmenie o zmene cinnosti rieSi sucasny stav zariadenia na zber odpadov, spb6sob nakladania
s odpadmi a sulad legislativnych poziadaviek v zmysle platnych predpisov, k logistickému zabezpeceniu
zberu a prepravy nebezpecnych odpadov, aby bol dopad na povodcov a drzitelov odpadov ekonomicky
unosny.

Zmena sa dotyka planovanych prevadzkovych ¢innosti:
A. rozsirenie plochy zberu vramci existujiceho aredlu so zmenou vyuZitia pre skladovanie
nebezpecénych odpadov:
Spolo¢nost v ramci arealu disponuje dostatoénymi kapacitami ploch. Plocha, ktord je predmetom
zaujmu sa nachadza v samotnom areadli zariadenia, v sucasnosti sliZi na do¢asné ulozenie odpadov,
ktoré nie su nebezpecné. Ide o spevnenu betdnovu plochu, ohrani¢ent kovovym oplotenim. VyuZije
sa v rdmci sucasnych rozmerov.

B. vybudovanie dvoch hal na do¢asné zhromazdovanie odpadov v dvoch etapach:

Vybudovanie hal je rozdelené do dvoch etap, z dovodu plnohodnotného zastresenia sii¢asného stavu
v rdmci dovozu a prepravy odpadu. V 1. etape sa vybuduje sklad, ktory bude rozdeleny do dvoch zén,
na sklad tuhych odpadov a sklad tekutych odpadov. Po vybudovani druhej etapy sa technicky sklady
prepoja a dispozi¢ne rozdelia podla charakterovych vlastnosti a tieZ podla fyzikalnych vlastnosti.

C. doplnenie suhlasu o nové druhy nebezpeénych odpadov:

Spolo¢nost ma zaujem o doplnenie nebezpecnych odpadov, ktoré v sucasnosti prepravuje ku
spracovatelom mimo Kosicky a PreSovsky kraj . Z tohto dévodu dochadza k prestojom a k zvySovaniu
ekonomickych nakladov, ako pre spolo¢nost aj pre pévodcov a drzitelov odpadu.
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D. navysenie kapacity zariadenia.

NavysSenie kapacity zariadenia nastane z doévodu, Ze odpady, ktoré spoloc¢nost riesila ako obchodnik,
chce spolo¢nost doplnit a doasne zhromazdovat v existujicom zariadeni na zber, do doby ich
odovzdania opravnenym spolo¢nostiam v zmysle zdkona o odpadoch, aby sa zamedzilo prestojom,
ekonomického zataZenia a aby sa nezvysila uhlikova stopa z navysenej dopravy.

Zamedzenie negativnych vplyvov suvisiacich s navrhovanou zmenou ¢innosti je primarne zabezpecenie
vykondvania Cinnosti zberu a do¢asného zhromazdovania v uzatvorenych skladoch, prip. uzatvorenych
kontajneroch v sulade s prevadzkovymi postupmi a pomocou kvalitného, moderného technického
vybavenia, ktoré spifiaju zakonom stanovené limity, poziadavky z pohladu priamych a nepriamych
vplyvov. Sklady a sp6sob manipulacie a nakladanie s tymito odpadmi bude prevadzkované v sulade
s platnymi predpismi as ohladom na mozné vplyvy na prirodné prostredie a krajinu, vplyvu na
ovzdusie a klimu, vplyvu na povrchové a podzemné vody, vplyvu na obyvatelstvo, vplyvu na Uzemny
systém ekologickej stability a vplyvu na Struktdru a scenériu krajiny, na ochranné pasma a tzemia.

IV. PRILOHY

IV.1. INFORMACIA, €I NAVRHOVANA CINNOST BOLA POSUDENA PODL'A ZAKONA; V PRIPADE AK
ANO, UVEDIE SA CiSLO A DATUM ZAVERECNEHO STANOVISKA, PRiP. JEHO KOPIA

= Zberny dvor pre oddeleny zber odpadovych olejov KoSice - Barca“. Rozhodnutie, ze
navrhovana ¢innost sa nebude posudzovat, bolo vydané Obvodnym uradom Zivotného
prostredia Kosice, pod ¢islom OPaK 2008/00840-4, zo dna 23.4.2008.

IV.2. MAPY SIRSiCH VZTAHOV S OZNACENIM UMIESTNENIA ZMENY NAVRHOVANEJ CINNOSTI V
DANEJ OBCI A VO VZTAHU K OKOLITE) ZASTAVBE

Obrazok 1: Prehladna situdcia umiestnenia navrhovanej CinNOSti .......cccccveeeieciiieecciee e, 5
Obrazok 2: Sklady nebezpecnych odpadov — SUCASNY StAV ......ccveiiiiciieeiiiiiee et 7
Obrazok 3: Navrhovany stav 0b0OCh 18P ....eeiiiiiiiiiieee et are e 11
Obrazok 4: Organizacné €lenenie SKIadOV........ccuiiiiiiiiiiiciiee e e e 13
Obrazok 5: P6dorysné rieSenie vnutornych priestorov navrhovaného skladu — 1. etapa........cc.......... 14
(0] o] - 720 ] SR 2o T a1 =1 AV 2= Y o1V PSPPSR 15
(0] o] - 7201 QA sloTe Lo T o Vi - 1N | =Y -1 o V2SRRI 16
Obrazok 8: Polomer pozZiarnej bezpeCnosti ......c.ueeiicciiiiiciiiee et e e 17

IV.3. DOKUMENTACIA K ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Kapitola VI.4 — Zoznam vydanych rozhodnuti zariadenia na zber odpadov

Kapitola VI.5 - Zoznam nebezpecnych odpadov — sucasny stav

Kapitola VI.6 — Zoznam nebezpecnych odpadov — rozsirenie suhlasu na zber odpadov

Priloha €. 1 - Rozhodnutie Obvodného Uradu Zivotného prostredia KoSice ¢. OPaK 2008/00840-4, zo
dnia 23.4.2008
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IV.4. ZOzZNAM VYDANYCH ROZHODNUTI ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV

= Sghlas ¢. OU-KE-OSZP3 — 2016/0005655-3 na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov, zo
dnia 25.1.2016,
ktory bol pozmeneny
= suhlasom ¢. OU-KE-OSZP3 — 2016/012880-3 zo dna 16.3.2016,
=  sthlasom ¢. OU-KE-OSZP3 — 2018/040621 zo dria 15.10.2018,
= suhlasom ¢. OU-KE-OSZP3 — 2019/009951 zo dna 20.3.2019,
s platnostou do 31.12.2022.

IV.5. ZozNAM NEBEZPECNYCH ODPADOV — SUCASNY STAV

Cislo skupiny,

podskupiny, ; . . Kategoria
druhu a poddruhu Nazov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu odpadu
odpadu
02 0108 Agrochemické odpady obsahujice nebezpecéné latky N
03 0104 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovlaknité dosky, N
dyhy obsahujlce nebezpecné latky
030201 Bezhalogénové organické prostriedky na ochranu dreva N
040103 odpady z odmastovania obsahujlce rozpustadla bez kvapalnej fazy N
040214 odpad z apretécie obsahujuci organické rozpustadla N
0402 16 farbiva a pigmenty obsahujice NL N
06 04 04 Odpady obsahujuce ortut N
06 04 05 Odpady obsahujuce iné tazké kovy N
070103 Organické halogénové rozpustadla, premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy N
07 01 04 Iné organické rozpustadld, premyvacie kvapaliny a matec¢né luhy N
07 0304 Iné organické rozpustadld, premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy N
07 0309 Halogénové filtracné kolace a pouzité absorbenty N
07 04 04 Iné organické rozpustadld, premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy N
070513 Tuhé odpady obsahujuce nebezpecné latky N
07 06 04 Iné organické rozpustadld, premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy N
07 06 10 Iné filtracné kolace a pouZzité absorbenty N
07 07 04 iné organické rozpustadld, premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy N
0707 10 Iné filtracné kolace a pouzité absorbenty N
080111 Odpadové farby a laky obsahujuice organické rozpustadla alebo iné NL N
080113 Kaly z farby alebo laku obsahujtice organické rozpustadla alebo iné NL N
080114 Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 N
080117 Odpady z odstrariovania farby alebo laku obsahujtce organické rozpustadla alebo iné N
NL
080121 Odpadovy odstrarnovac farby a laku N
080312 Odpadova tlaciarenska farba obsahujica NL N
080314 Kaly z tlaciarenskej farby obsahujuce NL N
0803 17 Odpadovy toner do tladiarni s obsahom NL N
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Cislo skupiny,

podskupiny, ; . . Kategoria
druhu a poddruhu Nazov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu odpadu

odpadu

08 04 09 Odpadové lepidld a tesniace materialy obsahujlce organické rozpustadla alebo iné NL N
080411 Kaly z lepidiel a tesniacich materialov obsahujice organické rozpustadla alebo iné NL N
080417 Zivieny olej N
08 0501 Odpadové izokyanaty N
090101 Roztoky vodorozpustnych vyvojok a aktivatorov N
090102 Roztoky vodorozpustnych vyvojok ofsetovych dosiek N
090103 Roztoky vyvojok rozpustnych v rozpustadlach N
09 0104 Roztoky ustalovacov N
09 01 06 Odpady zo spracovania fotografickych odpadov v mieste ich vzniku obsahujdce striebro N
101111 Skleneny odpad v malych éastiach a skleny prach obsahujuci tazké kovy (napr. katédové N

tuby)

110109 Kaly a filtraéné kolace obsahujuice NL N
110111 Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujice NL N
110198 Iné odpady obsahujuce NL N
120108 Rezné emulzie a roztoky obsahujice halogény N
120109 Rezné emulzie a roztoky neobsahujlce halogény N
120112 Pouzité vosky a tuky N
120114 Kaly z obrabania obsahujuce NL N
120118 Kovovy kal z brusenia, honovania a lapovania obsahujuci olej N
120120 Pouzité brisne nastroje a brdsne materidly obsahujuce NL N
130110 Nechlérované mineralne hydraulické oleje N
130111 Syntetické hydraulické oleje N
130112 Biologicky fahko rozlozZitelné hydraulické oleje N
130113 Iné hydraulické oleje N
130204 Chlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje N
130205 Nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje N
130206 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 Biologicky lahko rozlozitelné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
130208 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 07 Nechlérované mineralne izolacné a teplonosné oleje N
130308 Syntetické izolacné a teplonosné oleje N
130309 Biologicky fahko rozloZitelné izola¢né a teplonosné oleje N
130310 Iné izola¢né a teplonosné oleje N
130501 Tuhé latky z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja z vody N
13 05 02 Kaly z odluc¢ovacov oleja z vody N
130503 Kaly z lapacov necistot N
13 05 06 Olej z odlucovacov oleja z vody N
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Cislo skupiny,

podskupiny, ; . . Kategoria
druhu a poddruhu Nazov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu odpadu
odpadu
13 0507 Voda obsahujuca olej z odlucovacov oleja z vody N
13 05 08 Zmesi odpadov z lapacov piesku a odlucovacov oleja z vody N
130701 Vykurovaci olej a motorova nafta N
130701 Vykurovaci olej a motorova nafta N
1307 02 Benzin N
130703 Iné paliva N
13 08 02 Iné emulzie N
14 06 01 Chlérfluorované uhlovodiky, HCFC, HFC N
14 06 03 Iné rozpustadla a zmesi rozpustadiel N
150110 Obaly obsahujuice zvysky NL alebo kontaminované NL N
150111 Kovové obaly obsahujlice nebezpecny tuhy poérovity zakladny material (napr. azbest) N
vratane prazdnych tlakovych nadob
1502 02 Absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, N
handry na Cistenie, ochranné odevy kontam. NL
16 01 07 Olejové filtre N
16 01 08 Dielce obsahujuce ortut N
160111 Brzdové platnicky a obloZenie obsahujlce azbest N
160113 Brzdové kvapaliny N
160114 Nemrznuce kvapaliny obsahujuce NL N
160121 Nebezpecné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 a2 16 01 11, 16 01 13a 16 01 14 N
1602 11 Vyradené zariadenia obsahujutce chléfluorované uhlovodiky, HCFC, HFC N
1602 13 Vyradené zariadenia obsahujuce nebezpecné Casti iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 N
12
1602 12 Vyradené zariadenia obsahujuce volny azbest N
16 02 15 Nebezpecné Casti odstranené z vyradenych zariadeni N
16 03 03 Anorganické odpady obsahujice NL N
16 03 05 Organické odpady obsahujuce NL N
16 05 06 Laboratérne chemikdlie pozostavajuce z NL alebo obsahujice NL vratane zmesi N
laboratérnych chemikalii
16 05 07 Vyradené anorganické chemikalie pozostavajlce z NL alebo obsahujice NL N
16 05 08 Vyradené organické chemikalie pozostavajice z NL alebo obsahujtice NL N
16 06 01 Olovené batérie N
16 06 02 Niklovo — kadmiové batérie N
16 06 03 Batérie obsahujlce ortut N
16 06 06 Oddelene zhromazdeny elektrolyt z batérii a akumulatorov N
16 07 08 Odpady obsahujuce olej N
16 07 09 Odpad obsahujuce iné NL N
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Cislo skupiny,

podskupiny, ; . . Kategoria
druhu a poddruhu Nazov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu odpadu
odpadu
16 08 02 Pouzité katalyzatory obsahujice nebezpecné prechodové kovy alebo nebezpecné N
zliceniny prechodovych kovov
16 09 02 Chrémany, napr. chrom draselny, dvojchroman draselny alebo sodny N
161001 Vodné kvapalné odpady obsahujuce NL N
1701 06 Zmesi alebo oddelené zlozky betdnu, tehal, obkladacdiek, dlazdic a keramiky obsahujuce N
NL
170204 Sklo, plasty a drevo obsahujice NL alebo kontaminované NL N
170301 Bitumenové zmesi obsahujuce uholny decht N
170303 Uholny decht a dechtové vyrobky N
17 04 09 Kovovy odpad kontaminovany NL N
1704 10 Kable obsahujuce olej, uholny decht a iné nebezpecné latky N
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujuce NL N
17 0505 Vykopova zemina obsahujuca NL N
17 06 01 Izolacné materialy obsahujlce azbest N
17 06 03 Iné izolaéné materidly pozostdvajuce z NL alebo obsahujice NL N
17 08 01 Stavebné materidly na baze sadry kontaminované NL N
170903 Iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmiesanych odpadov obsahujice NL N
180102 Casti a orgéany tiel vratane krvnych vreciek a krvnych konzerv okrem 18 01 03 N
18 01 03 Odpady, ktorych zber azneskodnenie podliehaju osobitym poZiadavkam z hladiska N
prevencie nakazy
18 01 06 Chemikalie pozostavajuce z NL alebo obsahujuce NL N
18 01 07 Chemikdlie iné ako v 18 01 06 N
18 0108 Cytotoxické a cytostatické lieciva N
1801 10 Amalganovy odpad z dentalnej starostlivosti N
18 02 02 Odpady, ktorych zber a zneskodnenie podliehaju osobitym poZiadavkdm z hladiska N
prevencie nakazy
18 02 05 Chemikalie pozostavajuce z NL alebo obsahujuce NL N
2001 26 Oleja a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
191206 Drevo obsahujice NL N
191301 Tuhé odpady zo sanacie pody obsahujice NL N
200113 Rozpustadla N
200114 Kyseliny N
200115 Zasady N
200117 Fotochemické latky N
200119 Pesticidy N
200121 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut (okrem Ziariviek) N
200123 Vyradené zariadenia obsahujuce chlérfluorované uhlovodiky N
2001 26 Oleja a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
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Cislo skupiny,
podskupiny, ; . . Kategoria
Nazov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu
druhu a poddruhu odpadu
odpadu
2001 27 Farby, tlaCiarenské farby, lepidla a Zivice obsahujuce NL N
200129 Detergenty obsahujuce NL N
200133 Batérie a akumulatory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené N
batérie a akumulatory obsahujuce tieto batérie
200135 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 N
obsahujuce nebezpecné latky
2001 37 Drevo obsahujice NL N
IV.6. ZOzZNAM NEBEZPECNYCH ODPADOV — ROZSIRENIE SUHLASU NA ZBER ODPADOV
VYSTUPY Z PROCESU UPRAVY ODPADOV PRED ULOZENIM NA SKLADKU ODPADOV
. . Kategoria
Kdd odpadu | Nazov odpadu el
030205 | Iné prostriedky na ochranu dreva N
07 0208 | Iné destilacné zvysky a reakéné splodiny N
101211 | Odpady z glaztry obsahujuce tazké kovy N
Vymurovky a Ziaruvzdorné materidly na baze uhlika z metalurgickych procesov obsahujtce
161101 A N
nebezpecné latky
Iné vymurovky a Ziaruvzdorné materidly z metalurgickych procesov obsahujuce
16 1103 . N
nebezpecné latky
191205 | Kaly z fyzikdlno — chemického spracovania obsahujice nebezpecné latky N
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