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|. UDAJE O NAVRHOVATELOVI
I.1 Nazov (meno)

Greentech Slovakia s.r.o.

1.2 Identifikacne Cislo
ICO: 45366977

1.3 Sidlo
Partizanska cesta 4634, 974 01 Banska Bystrica

.4 Meno, priezvisko, adresa, teleféonne cCislo ainé kontaktné Udaje opravneného
zastupcu navrhovatela

Greentech Slovakia s.r.o.
Partizanska cesta 4634, 974 01 Banskéa Bystrica
tel. +421 908 379 543, + 421 918 784 623

Konatelia spolo¢nosti : Mgr. Lukas Cierny
Mgr. Michal Figur
Partizanska cesta 4634, 974 01 Banska Bystrica

.5 Meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné Udaje osoby, od ktorej
mozno dostat’ relevantné informacie o navrhovanej €innosti a miesto konzultacie

Ing. Zdenka Hrablayova, tel. +421 907 715 419, Greentech Slovakia s.r.o., Partizanska cesta
4634, 974 01 Banska Bystrica

1. NAZOV ZMENY NAVRHOVANEJ CINNOSTI
Inovativha technoldgia recyklacie PET odpadov Banska Bystrica - navySenie kapacity
a pristavba haly

Ill. UDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI
lll.1 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti (kraj, okres, obec, katastralne izemie, parcelné
cCislo).

Predmetné parcely st umiestnené v aredli byvalej cementarne mimo obytnych
Gzemi, v severovychodnej Casti mesta Banska Bystrica.

Kraj: Banskobystricky kraj
Okres: Banska Bystrica
Obec: Banska Bystrica
Katastralne Uzemie: Senica

Parcelné Cislo: KN-C 374/10, 374/24

Uvedena ¢innost je lokalizovana v priestore novej vyrobnej haly a jedna sa o
zariadenie na recyklaciu PET flias inovativnou technoldgiou.

Dotknuta hala je umiestnena v areali byvalej cementéarne. Hala je dobre dostupna z
miestnej komunikacie z Partizanskej cesty. Pristup k hale je z cesty v smere z Banskej
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Bystrice do Brezna, s naslednym odboéenim do mestskej €asti Senica. Hala je kompletne
napojena na vsetky inzinierske siete.

I11.2 Opis technického a technologického rieSenia vratane poziadaviek na vstupy (zaber
pbédy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravna a in&
infrastruktara, naroky na pracovné sily, iné naroky) a udajov o vystupoch (napriklad
zdroje znecistenia ovzdusia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibracii,
Ziarenia, tepla a zapachu, iné o€akavané vplyvy, napriklad vyvolané investicie).

3.2.1 Opistechnického a technologického rieSenia

Struény popis suc¢asného stavu

Pbévodne navrhovana €innost' ,Inovativna technoldgia recyklacie nespracovatefnych

PET odpadov* podla prilohy €. 8 zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
zakon o posudzovani) patri do kapitoly 9. Infrastruktira, polozka €. 8 — Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov tepelnymi postupmi — ¢ast' A a podlieha povinnému hodnoteniu.
K navrhovanej ginnosti vydalo MZP SR zavereéné stanovisko &. 4430/2016-1.7/bjzo diia 30.
6. 2016. Zamer rieSil vybudovanie prevadzky s inovativnou technoldgiou na spracovanie PET
odpadov so vstupnou kapacitou odpadu 9 600t/rok a vystupnou kapacitou regranulatu
6000t/rok.

V roku 2017 bolo vydané MZP SR rozhodnutie vydané v zistovacom konani &.
5870/2017-1.7/bj zo dha 23. 6. 2017 pre zmenu navrhovanej €innosti ,Doplnenie plynove;j
pripojky do inovativnej technolégie recyklacie nespracovatelnych PET odpadov®. Oproti
pbvodne posudzovanej ¢innosti je zmena v instalacii plynu.

Vroku 2018 bolo vydané MZP SR rozhodnutie vydané v zistovacom konani
€.10432/2018-1.7/bj zo dna 23. 11. 2018 pre zmenu navrhovanej Cinnosti ,Inovativha
technolégia recyklacie nespracovatelnych PET odpadov Banska Bystrica — zmena stavby®.
Zmena navrhovanej ¢innosti sa tykala: inStalacia plynu, pristavba pristreSku, precistenie
odpadovych véd, pripojka uzitkovej vody.

V roku 2014 bolo vydané Okresnym Uradom Banska Bystrica rozhodnutie pre
navrhovanu ¢innost’ ,Zber a spracovanie druhotnych surovin Ekolumi s.r.0.“ v zistovacom
konani, Ze tato Cinnost' sa nebude dalej posudzovat s ro€nou kapacitou 80 000t.

Vstupy do vyroby su nalisované baliky réznych PET flia§, kioré sa dopravnikom
dopravia do tzv. rozbalovaca, kde su odstranené viazacie droty alebo viazacie pasky. Z
rozbalovaca ide material dopravnikom postupne do rozruSovaca balikov, cez prvy magneticky
separator na detekciu kovovych a nekovovych ¢asti. Nasleduje prvotna faza triedenia, kde su
odstranené etikety. Po vystupe z balistického separatora cez dopravnikovy a Snekovy pas sa
prvotne odseparuju etikety do samostatného big bagu alebo kontajnera. Takto vytriedené
flaSky sa cez vibracny stél dostavaju do optickych triediciek. Vytriedené prvotne upravené
flaSe su dalej pomocou dopravnikov presunuté do Casti manualneho dotriedovania, kde
prebehne findlne triedenie pred vstupom do mokrého drvenia. Mokré drvenie funguje na
principe obmyvania noZov toCiacich sa na rotore vo vnutri drvi€a. V tomto kroku su flase
drvené na frakciu +,-10 mm tzv. PET vlo¢ky. Tato frakcia je posuvana do frikéného distica,
kde dochadza k otieraniu viloCiek o seba a tym k ich Cisteniu. Nasledne sa cez vzduchové
dopravniky presuvaju postupne do mieSacich flotaénych vani, kde stale dochadza k ich
Cisteniu a separacii PET materialu, PO materidlov z vrchnakov a etikiet. Znova nasleduje
frikény Cisti€ a umyvacie vane s horucou vodou zohriatou az na 85°C, kde dochadza
prostrednictvom takto zohriatej vody a zmesi hydroxidu sodného, tabletovanej soli, detergentu
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a odpenovaca k ocCisteniu vlio€iek od vSetkych necistét. Po vyprani nasleduje posledné dvojité
frikéné Cistenie. Nasledne su opraté PET vloCky cez vzduchové dopravniky transportované
na findlnu detekciu kovovych a nekovovych Casti, optickych triediCov na detekciu inych
polymérov a farieb. Finalne upravené vlocky na zaklade kvality pokracuju do fazy plnenia PET
vloCiek a PO materialov pomocou plniacich stanic. Takto vycistené vlocky mdzu byt
pretransformované na finalny produkt v extradery.

Popis zmeny navrhovanej ¢innosti

V rdmci zmeny navrhovanej ¢innosti ,Inovativna technoldgia recyklacie PET odpadov
Banska Bystrica — navySenie kapacity a pristavba haly“ ide o navySenie kapacity pri vstupe
PET odpadov na 3700t/mesiac (44 000t/rok) a vystupnu kapacitu 2 100t/mesiac (25 200t/rok).
Posudzovana kapacita v roku 2016 vychadzala z projektu a len z odhadovanej garancie
vyrobcu linky pred jej vyrobou. Navrhovatel v ramci skuSobnej prevadzky linky zistil, Ze linka
dokaze spracovat navrhovanu kapacitu za dodrzania nezmenenych technickych a
technologickych podmienok.

Zaroven ide o doplnenie o pristavbu existujucej funkénej haly o 12 m, pridanim dalSich
dvoch modulov z dévodu efektivneho a technického ulozenie BAT technologie pre fazu
hortceho prania.

Obrazok 1 Existujuca hala na spracovanie PET fliag

5
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Linka na recyklaciu PET fliag

Tento systém bol navrhnuty na recyklaciu PET flias§ pochadzajucich z
komunalneho a selektivneho zberu.

Kapacita systému

Vstupna kapacita s materialom z triediaceho centra: 5000kg/h
Vystupna kapacita Useku na triedenie a drvenie za mokra: 4000 kg / h

Vystupna kapacita zavisi od charakteristik PET flia$, ktoré sa maju spracovat.

Linka je navrhnuta na nepretrzitu prevadzku (24 hodin / defi, 7 dni / tyZzden) bez zredukovania
¢asu potrebného na udrzbu (beznl a mimoriadnu).

Linka bude generovat jemné frakcie PET / HDPE poc¢as procesu (1 az 3% vstupného
materialu), z centrifigy a procesu prania.

Vstupna charakteristika

Nalisované baliky PET flias zbavené viazacich drétov alebo pasok st dopravované
Z rozbalovaca dopravnikom postupne do rozruSovaca balikov, cez prvy magneticky separator
na detekciu kovovych a nekovovych ¢asti. Po vystupe z balistického separatora cez
dopravnikovy a Snekovy pas sa prvotne odseparuju etikety do samostatného big bagu alebo
kontajnera. Vytriedené flasky sa cez vibraény stol dostanu do optickych triediCiek, ktoré na
zaklade optiky a balistiky odstranuju jednotlivé nevhodné resp. nie PET materialy mimo
recyklaCného procesu. Vytriedené prvotne upravené flase su dalej pomocou dopravnikov
presunuté do ¢asti manualneho dotriedovania, kde manuélne prebehne finalne triedenie pred
vstupom do mokrého drvenia. Mokré drvenie funguje na principe obmyvania nozov tociacich
sa na rotore vo vnutri drvi¢a. V tomto kroku su flase drvené na frakciu +,-10 mm tzv. PET

vlocky.
Vstup: lisované baliky
- minimalny rozmer: 700x800x700 mm
- maximalny rozmer: 1200x1400x1200 mm
- hustota: 150 az 350 kg/m?
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Obrazok 2 Nalisovany balik PET flia§ s viazacim drétom

Vlastnosti flias:

- priemerna hmotnost: 409

- objem: 500-5000 cm?

- etikety: PVC

- vrchnaky: HDPE, PP
Tuhé nedistoty:

- iné ako PET: 3%

(PP, PE, LDPE)

- PVC: 2%

- PETsPVC: 2%

- prach, piesok, odpadky: 8 %

- kovy: 1-3%

- papier/kartén: 1%

Vystupna charakteristika

PET vlo¢ky su posuvané do frikéného Cistica, kde dochadza k otieraniu vioCiek o seba
a tym k ich Cisteniu. Nasledne sa cez Snekové dopravniky presuvaju postupne do mieSacich
flotanych vani, kde stale dochadza k ich Cisteniu a separacii PET materidlu, PO materialov
z vrchndkov a etikiet. Znova nasleduje frikény Cisti€ a umyvacie vane s hortucou vodou
zohriatou az na 85°C, kde dochadza prostrednictvom takto zohriatej vody a zmesi hydroxidu
sodného, tabletovanej soli, detergentu a odpefiovaca k o isteniu vioCiek od vSetkych nedistot.

7



Inovativna technoldgia recyklacie PET odpadov Banska Bystrica
- navySenie kapacity a pristavba haly

Oznamenie 0 zmene vypracované podla zdkona NR SR ¢&.24/2006 Z.z. o posudzovani

< . . Jul 2021
vplyvov na zivotné prostredie

Tento krok je pre vysledny produkt velmi ddlezity. Po vyprani nasleduje eSte posledné dvojité
frikéné Cistenie. Nasledne su opraté PET vloCky cez vzduchové dopravniky transportované
na findlnu detekciu kovovych a nekovovych c¢asti, optickych triediCovna detekciu inych
polymérov a farieb. Takto vycistené viocky mbézu byt pretransformované na finalny produkt
v extradery.

Cely proces, kde je pouzivana voda je velmi prisne kontrolovany jednotlivymi
zariadeniami, cez ktoré odpadova voda preteka. Jednotlivé Casti Cistenia vody sa skladaju zo
zariadeni na Upravu vody, ktorych ulohou je splnenie kvalitativnych poziadaviek na vypustanie
vody. Kazda faza recyklacie ma svoje vlastné Cistenie vody.

1.0behovy systém pre mokré drvenie pozostava zo zberného sila, sita, obehového
Cerpadla, kalového Cerpadla a odpadového lisu vyrobenych z nerezovej ocele,

2. obehovy systém pre fazu separacie pozostava zo zberného sila, sita, obehového
Cerpadla, kalového &erpadla vyrobenych z nerezovej ocele,

3. obehovy systém pre fazu hordceho prania pozostava zo zberného sila, sita,
obehového a kalového &erpadla,

4. obehovy systém pre fazu po ukonceni prania pozostava z tych istych &asti ako pri
faze horuceho prania.

Cely obehovy systém, je dalej napojeny na chemicku CistiCku odpadovych véd. Tato
pozostava zo spadovych filtrov, usadzovacej nadrze, lisu na nerozpustné latky vacsie ako 5
mm, flotatnej vane, kalovej nadrze, davkovacov flokulantu a kolagulantu, dehydratora
so Snekovim dopravnikom na kal.

Pri tomto systéme &istenia vody, vysledna odpadova vody spina vietky legislativne
podmienky na vypustenie véd do kanalizacie.

Voda je do zariadenia privddzana z rezervoara, ktory v minulosti napéjal cely aredl
cementarni. Pred vstupom do recyklacnych liniek je upravovana PH, tvrdost vody
a mechanické filtraéné precistenie od nerozspustnych latok vody v Specialnom zariadeni na
Upravu vody.

VSetky zaradenia su napajané elektricky. Pripojenie na elektriku je z vysokonapatovej
trafo stanice, ktora tiez v minulosti napajala cely areal.

Ciastoénym vyslednym produktom je kvalitna PET viocka vyrobena z PET flia$, ktora
spifa vsetky kvalitativne poziadavky na dal$ie spracovanie pre finalny produkt.

Popis PET vloCky:
- velkost: frakciu +/-10 mm
- zvySkova vlhkost: max. 3%
- PVC: 10 — 30 ppm
- kov: max. 10 ppm
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Obrazok 3 PET vio¢ka a granulat
4 YU’
{ ;2

PoZiadavky na systém

Elektricky vykon: 400V, 3ph +/-3%,
bez vplyvu indukovanych elektromagnetickych poli
Frekvencia: 50 Hz
Obvody pre vnatorné osvetlenie skrinky a servisné zasuvky:
- napdjanie: 230V, 1ph, 50 Hz, diferencialna ochrana

- maximalny vykon: 16A

Pomocné obvody, riadiace pristroje a elektropneumatické ventily,
PLC kontrolné tlacidlo: 24V, 1ph, 50Hz,
generované transformatorom, izolované,vnutri skrinky

Stlaceny vzduch:

- tlak: min. 6, max. 10 bar
- kondenzaéna teplota: -20°C
- kvalita: filtrovand, bez olejov a prachu

Spotreba energii

Celkovy instalovany vykon: 1 630kW+/-5%

Pouzita energia: 60%

Voda:; 1,5 — 3I/kg PET vlociek
Stlaceny vzduch: 4Nm?3/h
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Pristavba haly

Jedna sa o pristavbu existujuceho halového objektu. Zaklad haly tvori jednolodova
ocelova hala s rozponom 23m v pozdiznom smere 6m x 23 + 4m. Stipy st z ocele HAE
profilov. StreSné vazniky su z priehradovej konStrukcie. Strecha je sedlova s miernym
sklonom 7,2%. Stredny plast’ tvoria streSné sendvicové PUR panely, kladené na streSné
ocelové nosniky kladené priamo na vrchnu pasnicu vaznika. Krytina je samotny PUR panel.
Obvodovy plast je z horizontalne kladenych mineralnych sendvicovych panelov hr. 100 mm
kotvenych priamo do primarnych stipov. Konstrukcia haly je konstruovana tak, ze v pripade
poziaru stipy neslce obvodové steny ostan( stat aj po destrukcii strednej konstrukcie.
Primarne stipy su poziarne chranené. Okrem primarnych strov podopierajicich véazniky po
obvode haly, st aj pridavné stipy nestice obvod plasta v Stitovych fasadach.

Samotnu pristavbu bude tvorit pridanie dvoch technologicky totoznych modulov PUR
sendvicovych panelov 6m x 2 k severozapadnej Casti existujuceho halového objektu.

3.2.2. Poziadavky na vstupy
Zaber pédy
Aktualny stav
Hala je existujuca a k zaberu pédy neddjde, vzhladom k tomu, ze pdjde o montaz

ocelovej konstrukcie na existujucej beténovej ploche.

Stav po zmene
Bezo zmeny

Ochranné pasma a chranené tzemia

Aktualny stav

Predmetna &innost' nezasahuje do navrhovanych a vyhlasenych uzemi eurépskeho
vyznamu a chranenych vta€ich uzemi, ako ani do biotopov narodného alebo eurdpskeho
vyznamu, do maloplo$nych a velkoploSnych chranenych uzemi, mokradi, resp. jej prevadzkou
nie st dotknuté chranené stromy a prvky USES.

Predmetna Cinnost je situovana mimo chranené uzemia, chranené vytvory a pamiatky
a ochranné pasma (okrem ochrannych pasiem jestvujacich prvkov technickej a dopravnej
infrastruktury, ktoré prevadzkou predmetnej €innosti zostavaju nedotknuté a zachované, resp.
sluZia pre jej potreby). V aredly predmetnej Cinnosti sa nachadza ochranné pasmo
elektrického vedenia blizkej trafostanice.

Stav po zmene
Bezo zmeny

Elektrickda energia

Aktudlny stav

Bodom napojenia elektroindtalacie na VN siet je velka trafo stanica vybudovana
v tesnej blizkosti existujucej haly, z ktorej je napojeny na VN cely areal byvalej cementarne.
Spolo¢nost’ je zaradena medzi velkych odberatefov VN. Z trafo stanice sa vysokonapétovym
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silovym medenym kablom typu CYKY - CYKY napaja NAYY 4Bx25 v trubke hlavny rozvadzac¢
HR. Svetelna inStalacia je v celej hale navrhnuta svietidlami typu WFL 400W POL/SYM IP65.
Napojenie prenosnych spotrebiCov v kancelariach, Satniach a pod. je rieSené zasuvkovou
inStalaciou. Vo vyrobnej hale je napojenie prenosnych spotrebi¢ov zasuvkovymi skrifiami so
zasuvkami 230 V, 400 V. Instalacia je navrhnuta kablami CYKY.
Z&kladné technické udaje
Napatova sustava: 3 PEN, AC, 50 Hz, 230/400 V, ,TN-C*

3 N PE, AC, 50 Hz, 230/400 V, , TN-S*
Aktuélna spotreba elektrickej energie na 1kg: 0,36kW/kg

Energetické rozvody pre technoldgiu
VSetky technologické zariadenia sU napojené cez VN rozvadza¢ osadeny vo VN rozvodni.

Stav po zmene

Po navySeni kapacity zariadenia nepredpokladame navySenie spotreby elektrickej
energie, vzhladom k tomu, Ze ide o BAT technoldgiu, ktora spifa energetické poziadavky.
Hodnoty, ktoré boli posudené pred zmenou navrhovanej ¢innosti su dostacujuce.

Zasobovanie vodou

Technické voda

Aktudlny stav

Z&sobovanie technickou vodou je vyrieSené z dvoch rezervoéarov, ktoré v minulosti
zasobovali byvalé cementarne. Kapacita jedného rezervoara je 1000 m® vody.

VSetka voda v procese je kontinualne Ccistena a recyklovana pre minimalizciu
odpadovych vad, spotreby elektrickej energie a minimalizaciu spotreby chemickych latok.

Spotreba vody je znaCne ovplyvnena znecistenim vstupnych flias. Predpokladana
spotreba je 1,5 | na 1 kg flia$.

Vzhlfadom na vysokokvalitny recyklacny systém vody, ktory je uréeny na velmi
intenzivnu recyklaciu vody, to ma za nasledok nizku percento znecistenych latok vo
vypustanej vode. Vdaka vysoko efektivnej praCke je spotreba chemikalii taktiez nizka
priblizuje sa hodnotam 0,012 I/kg. Samozrejme liSi sa od znedistenia vstupnych flias.

Stav po zmene
Predpokladana spotreba vody bude 2,3 | na 1 kg flias.
Zasobovanie technickou vodou z rezervoarov je aj pri tomto navySeni dostacujuce.

Vodovod a poziarny vodovod

Aktudlny stav

Vodovod rieSi zasobovanie pitnou vodou, pre cely areal. Jedna sa o rozvodové HDPE
potrubie s priemerom 100 mm. Pitna voda je vyuzivana vyhradne ako uzitkova voda pre
zamestnancov pre socialne a hygienické zariadenia.

Poziarny vodovod je napajany na siet' technickej vody.

Nerovnomernost’ potreby vody pre max. dennu potrebu je dana sucinitefom dennej
nerovnomernosti kq = 2,0. Nerovnomernost potreby vody pre max. hodinovu potrebu je dana
sucinitelom hodinovej nerovnomernosti k, = 1,8.
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osoby/den spotreba liter/den spotreba spolu/dern
Zamestnanci 40 40 x 60 I/den 2400 I/den

Priemerna denna potreba vody: Q, = 2400 |.dern*

Max. dennd potreba vody: Qm = Qp X kg = 2400 x 2 = 4800 l.der* = 4,8 m3 .deri
Max. hodinova potreba vody: Qn = Qm/8 X kn = 4,8/8 x 1,8 = 1,08 m? .h!
Priemerna ro¢na potreba vody: Q; = Qp x 365 = 2,4 x 365 = 876 m® .rok*

Stav po zmene
Zmena nastane navySenim poctu zamestnancov z pévodnych 40 na 90.

osoby/den spotreba liter/den spotreba spolu/der
Zamestnanci 90 90 x 60 I/den 5400 l/den

Priemerna dennd potreba vody: Q, = 5400 l.der*

Max. dennd potreba vody: Qm = Qp X kg = 5400 x 2 = 10800 l.der! = 10,8 m3 .deri*
Max. hodinova potreba vody: Qn = Qm/8 x kn = 10,8/8 x 1,8 = 2,43 m3 .h'?
Priemerna ro¢na potreba vody: Q; = Qp x 365 = 5,4 x 365 = 1971 m® .rok*

Naroky na pracovné sily

Aktudlny stav
Celkovy pocet zamestnancov 40.

Stav po zmene
Celkovy poc€et zamestnancov 90 pre 4 zmennu nepretrzitl prevadzku.

Tabulka 1 Fond pracovnej doby

Parameter Hodnota parametra
Zmennost 4 zmeny

Dizka pracovnej zmeny 75h

Pocet pracovnych dni za tyZzden 7 dni

Pocet pracovnych dni za rok nepretrzita prevadzka

Vykurovanie

Aktudlny stav

Vykurovanie je rieSené elektrickym kotlom s rozvodmi pre radiatory do vSetkych
miestnosti. Miestnosti sa vykuruju na teploty v zmysle STN EN 12 831 do vonkajSej vypoctovej
teploty -18°C. Ohrev TUV pre zamestnancov je rieSeny bojlermi a prietokovymi ohrievaémi
vody.

Stav po zmene
Bezo zmeny
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Doprava a infrastruktura

Aktudlny stav

Posudzované Uzemie ako aj okolité objekty st dopravne napojené na miestnu
komunikaciu smerujlcej z Brezna do Banskej Bystrice. Paralelne s touto cestou ide rychlostna
cesta R1 smerujuca z Brezna do Banskej Bystrice. Aredl je vybaveny spevnenymi plochami.
Nedochadza ani k upchavkam dopravy automobilmi ¢akajucimi na nakladky alebo vykladky,
kedze areal je priestranny a je v ilom dostatok parkovacieho miesta.

Stav po zmene
Bezo zmeny )
Existujuca infrastruktura splha parametre pri navySeny dopravy.

Naroky na zastavané Uzemie
Vystavba v tomto pripade nie je potrebna.

Vyznamné terénne Gpravy a zasahy do krajiny
Terénne Upravy a zasahy do krajiny nie su potrebné.

3.2.3 Udaje o vystupoch

Emisie
Emisie pocas vystavby

Bodové zdroje znecistenia sa poc€as vystavby nepredpokladaju.

Liniové zdroje znedistenia budu predstavované prevadzkou techniky, pri navazani
materialu po¢as montaze.

PloSné zdroje — za docCasny ploSny zdroj znelistenia je mozné povazovat vlastny
montazny priestor, ktory moze byt zdrojom sekundarnej prasnosti.

Z hladiska druhu znecistujucich latok ide hlavne o CO (oxid uhofnaty), NOx (suma
oxidov dusika ako NO- a oxid dusicity) a VOC (prchavé organické zluceniny).

Emisie po€as prevadzky

Zdrojmi znecistenia ovzdusia po€as prevadzky predmetnej €innosti su hlavne doprava
(dovoz a odvoz odpadov, surovin a produktov a osobnd doprava zamestnancov a
navstevnikov po predmetnom arealy a pristupovych komunikaciach).

Za plosné zdroje znecistovania ovzduSia mozno povazovat plochy pre staticku
dopravu a spevnené manipulacné plochy a pristupové komunikacie zasa za liniové zdroje
znedistenia ovzdusia. Z hladiska druhu znecistujucich latok ide hlavne o CO (oxid uholnaty),
NOx(suma oxidov dusika ako NO2 a oxid dusicity) a VOC (prchavé organickeé zluceniny).

Samotna prevadzka predmetnej cCinnosti predstavuje maly stacionarny zdroj
znedistovania ovzdu$ia podla prilohy &. 1 vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z. z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi (5.99 ,Ostatné zariadenia a technoldgie
spracovania a nakladania s odpadmi - ¢lenenie podfa bodu 2.99).

Z uvedeného vyplyva, Zze navrhovatel poCas prevadzky predmetnej Cinnosti musi
dodrziavat poziadavky zakona ¢&. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v
zneni neskorsich predpisov, zdkona €. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzduS$ia v zneni neskor$ich
predpisov, vyhladky MZP SR &. 231/2013 Z. z. o informaciach podavanych Eurépskej komisii,
o poziadavkach na vedenie prevadzkovej evidencie, o udajoch oznamovanych do Narodného
emisného informacného systému a o subore technicko-prevadzkovych parametrov a
technicko-organizaénych opatreni vyhlasky MZP SR &. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdusia a
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vyhlasky MZP SR &. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov
znecistovania ovzdusSia a kvality ovzdusia v ich okoli.

Navrhovana &innost’ v kumulativnom meritku spifia poziadavky a podmienky, ktoré st
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzdusSia, pricom
emisie z automobilovej dopravy su zavislé od frekvencie automobilovej premavky,
poveternostnych podmienok, rychlosti premavky a pomeru osobnych motorovych vozidiel a
nékladnych vozidiel na okolitych komunikaciach.

Stav po zmene

Z hladiska vyrobného procesu sa predpoklada navyseniu frekvencie automobilovej
premavky (dovoz a odvoz odpadov, surovin a produktov a osobna doprava zamestnancov a
navstevnikov po predmetnom arealy a pristupovych komunikaciach) primerane k navyseniu
kapacity.

Vzhladom na to, zZe ide o priemyselnd z6nu mimo zastavaného (zemia, je toto
navysenie prijatelné.

Hluk a vibrécie

Z hladiska kategorizacie uzemia podla tabulky ¢. 1 vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi v zneni
neskorsich predpisov je Uzemie umiestnenia predmetnej Einnosti do V. kategérie chranenych
uzemi s pripustnou hodnotou hluku 70 dB cez deni, vecer a v noci. V bezprostrednej blizkosti
predmetnej €innosti sa nenachadzaju obytné uzemia, resp. budovy s dlhodobym pobytom ludi
v nich.

V su€asnosti su zdrojmi hluku zabudovana technoldgia a manipulaény priestor.
Priestory so zdrojmi hluku su zabezpelené potrebnymi vibroakustickymi zasadami.
Zariadenie je zabezpecené proti Sireniu hluku do okolitého prostredia oplastenim Casti, ktoré
mézu byt zdrojom hluku. NavySenim kapacity zariadenia nedéjde k zvySeniu hladiny hluku
nad pozadované maximum. Technoldgia spiia Nariadenie vlady &. 416/2005 Z.z.
o minimalnych zdravotnych a bezpe€nostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami sQvisiacimi s expoziciou vibraciam.

Stav po zmene

Bola spracovana hlukova Studia (protokol: Si_014 2021/N), v ktorej sa konstatuje, ze
povolené hygienické limity nebudu &innostou v areali prekratované. Zmena navrhovanej
¢innosti bude mat z pohladu hluku malo vyznamny vplyv.

Vody a odpadové vody

Odpadové vody

Aktudlny stav

Zariadenie ma vlastnu CistiCku priemyselnych technologickych odpadovych véd, ktora
spifia najprisnejsie legislativne kritéria pre vystupy odpadovych véd.

Pripojenie vypustu do kanalizacie je do skolaudovanej stoky splaskovo priemyselnu
stoku, ktora je sucCastou arealu. Pred vypustom do kanalizaCnej betonovej rury na konci
technolégie je kontrolné meranie vSetkych potrebnych veli€in na zistenie kvality vypustanych
odpadovych véd.

Splaskové odpadové vody z hygienickych a socidlnych zariadeni su odvedené do
kanalizaCnej siete.
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Stav po zmene

Zmena nastane navySenim poc¢tu zamestnancov z pdévodnych 40 na 90.

S ohladom na napodcitanu potrebu vody pre zamestnancov méZeme uvazovat s
produkciou splaskovych odpadovych véd na urovni Qp = 5,4 m3.den? .

Dazdové vody

Aktudlny stav

Dazdové vody, vznikajuce po€as navrhovanej €innosti su tzv. Cisté vody, pochadzaju
zo strechy dotknutej haly a su zvadzané do existujucej dazdovej kanalizacie a dazdové vody
zo spevnenych pléch su zvadzané cez ORL dazdovou kanalizaciou do existujucej kanalizacie
arealu.

Stav po zmene
Bezo zmeny

Odpady
Pocas prevadzky vznikaji odpady, ktoré v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, mézeme zaradit nasledovne:

Tabulka 2 Druhy odpadov, ktoré mdézu vzniknut po€as prevadzky — bez technolégie

Cislo druhu | Nazov druhu odpadu Kategoria
odpadu odpadu
200101 papier (0]

200301 zmesovy komunalny odpad

200121 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut

o|z|0

2001 39 plasty

Tabulka 3 Druhy odpadov, ktoré vznikaju po€as spracovania odpadov pri prevadzke technolégie ako
produkt recyklacie

OC(;ZI;) d‘truhu Nazov druhu odpadu g da;z%%”a
191201 papier a lepenka (0]
1912 02 Zelezné kovy fe)
1912 03 nezelezné kovy 0
1912 04 plasty a guma (0]
191205 sklo (0]
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 @)
1912 12 iné odpady vratane zmieSanych materialov z mechanického spracovania (0]

Vzniknuté odpady musi pévodca/drzitel zaradovat podfa Katalégu odpadov,
zhromazdovat' ich utriedené, oddelene zhromazdovat nebezpecné odpady, €o v najvacse;j
miere ich sam zhodnocovat, pripadne ich ponuknut na zhodnotenie inému. Ak nie je mozné
zhodnotit odpady musi zabezpe it ich zneSkodnenie odovzdanim odpadov len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi.

Pévodca/drzitel odpadu vedie a uchovava evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov,
s ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni a zneskodneni v zmysle vyhlasky MZP SR &. 366/2015
Z. z. 0 eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
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Pbdvodcal/drzitel musi poznat podmienky pre zhromazdovanie, triedenie, nakladanie,
zhodnocovanie a zneSkodriovanie odpadov (podla zakona ¢&. 75/2015 Z.z.).

Ich pravdepodobna skladba a zatriedenie v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

Komunalny odpad bude potrebné zneSkodnovat v sulade so vSeobecno-zavaznym
nariadenim mesta Banské Bystrica na regionalnej skladke.

Stav po zmene
Bezo zmeny

Teplo, zdpach ainé vystupy

Pocas prevadzky sa vznik vyznamnejSieho zapachu nepredpoklada. V pripade vzniku
zapachu sa nesiri do prostredia, kedze cely proces recyklacie sa nachadza v uzavretej hale.
Teplo mézZe vznikat z procesu vyroby. VyznamnejSi vznik tepla sa nepredpoklada.

Stav po zmene
Bezo zmeny

Postudenie dopadov na zdravotny stav obyvatel'stva

Samotna prevadzka nie je zdrojom znedistujucich latok, ani pédvodcom stresujucich
faktorov, Ci inych negativnych vplyvov v miere, pri ktorej by sa dali predpokladat’ negativne
dopady na zdravotny stav obyvatelstva, kedZze sa jedna o recyklaciu produktov dennej
spotreby. Sice inovativnhou technoldgiou, ale chemické procesy vyuzivaju tie isté odpernovace
a detergenty ako pri recyklacii klasickych napojovych PET flia$.

Stav po zmene
Bezo zmeny

Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie

Hodnotenie vplyvov vychadza z predbeznej identifikacie najvyznamnejSich vstupov a
vystupov planovaného zameru.

Cielom Specifikacie dopadov tychto vstupov a vystupov na jednotlivé zlozky
prirodného, krajinného a socialneho prostredia je podchytenie tych okolnosti, ktoré by
zavaznym spdsobom modifikovali existujucu kvalitu zZivotného prostredia, i uz v pozitivnom
alebo negativnom smere.

Priamy vplyv na Zivotné prostredie spo€iva v pozitivnom zmysle, kedZe sa odbura vo
vacsej miere Cast’ skladkovanych odpadov, ktora sa v suasnej dobe nerecykluje.

Medzi negativne priame vplyvy by sme zaradili zvySeny vypust priemyselnej vody do
recipientu, ktory vSak prejde vSetkymi stanovenymi limitmi.

Stav po zmene
Bezo zmeny
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1.3 Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi €innostami v dotknutom
uzemi a mozné rizika havarii vzhl'adom na pouzité latky a technolégie

Navrhovana Cinnost je situovana v priemyselnom areali byvalej Cementarne. Lokalita
predstavuje oplotend zastavant plochu, pokrytd viacerymi priemyselnymi halami
a zariadeniami na zber a spracovanie druhotnych surovin ako napr. KOVOD a.s.,
SCRAPMET Slovakia a.s.. Pristup k hale je z niekdajSej hlavnej cesty v smere z Banskej
Bystrice do Brezna, s naslednym odbocenim do mestskej Casti Senica. a vjazdu do aredlu
.Zber a vykup surovin SCRAPMET Slovakia s.r.0.“. Hala sa nachadza priamo po ceste popri
arealu vykupne na samom konci jestvujlicej komunikacie. Urbanisticky je Uzemie svojou
exponovanou plochou, orientaciou, terénnym c¢lenenim, komunikaénym napojenim ako aj
existujucimi stavbami pre navrhovanu &innost velmi vhodné.

Uzemie je z vychodnej strany obklopené spevnenymi plochami toho istého arealu,
ktoré su vyuzivané na skladovanie dovazanych surovin. Za spevnenymi plochami sa
nachadza aredl spolo¢nosti KOVOD a.s., ktora sa zaobera spracovanim Zelezného Srotu.

Severnu hranicu tvori strmy beténom spevneny svah. Pozemky juzne od dotknutého
Uzemia tvoria spevnené a nespevnené plochy a volné sklady tiahnuce sa az k hlavnej ceste.

Zo zapadnej strany aredl susedi s budovou trafo stanice, ktora napaja elektrickou
energiou cely aredl.

Terén lokality je terasovity, priemyselné haly su orientované v smere vychod - zapad.

Hala je dobre dostupna z miestnej komunikacie z Partizanskej cesty.

Hala je kompletne napojena na vSetky inZinierske siete.

Zariadenie je riadne zabezpeCené v zmysle poziarnej ochrany aje vybavené
ohlasovriou poziarov.

Pouzité latky su skladované v sklade na to uréenom, zabezpe&enom proti moznému
uniku zachytnymi vafiami. Sklad je riadne oznaleny, zabezpeleny proti poveternostnym
podmienkam a proti vniknutiu cudzich oséb.

V slvislosti s moznymi rizikami havarii je zariadenie opatrené vlastnym ORL
a CistiCkou odpadovych véd.

[11.4 Druh pozadovaného povolenia navrhovanej €innosti podl'a osobitnych predpisov.
Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podla § 97 ods. 1
pism. c) zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Suhlas na vydanie prevadzkového priadku podla § 97 ods. 1 pism. e) bod 2. zak. €.
79/2015 Z. z. o0 odpadoch

.5 Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej c¢&innosti
presahujucich Statne hranice.

Realizacia zmeny zameru nebude mat priamy vplyv presahujuci Statne hranice.

I11.6 Zakladné informacie o si¢asnom stave zivotného prostredia dotknutého Gzemia
vratane zdravia l'udi.

3.6.1 Charakteristika prirodného prostredia

Celkovy stav zivotného prostredia je priamo Umerny prirodnym danostiam a
suCasnému stavu socioekonomického rozvoja danej oblasti.
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Charakteristiky prirodného prostredia st uvadzané aj pre SirSie okolie navrhovanej
¢innosti.

3.6.1.1 Geomorfologické pomery

Banska Bystrica leZi v nadmorskej vySke 342 — 380 m na oboch brehoch rieky Hron,
na rozhrani troch pohori stredného Slovenska: Nizkych Tatier, Velkej Fatry a Slovenského
Rudohoria.

Posudzované Uzemie v Banskej Bystrici sa nachadza severne od hlavnej dopravnej
osi — cesta 1/66 smer Banska Bystrica — Brezno. Podla geomorfologického ¢lenenia
(http://geo.enviroportal.sk/atlassr 2016) sa nachadza v subprovincii Vnatorné Zapadné
Karpaty, v oblasti Slovenského stredohoria, celku Zvolenska kotlina, oddielu Bystrické
podolie. Podla typologického &lenenia reliéfu predstavuje posudzované uzemie reliéf nivy,
ktory je prevazne rovinaty, nadmorska vyska posudzovaného Uzemia sa pohybuje okolo 360
— 380 mn.m. Priamo dotknuty aredl je mierne zvineny. Posudzovany areal sa nachadza v
priestore mensej priemyselnej zény s vyskytom antropogénnych sedimentov (panely, Strk).

3.6.1.2 Geologické pomery

Z geologického hladiska je posudzované uzemie a jeho SirSie okolie budované
zlepencami, pieskovcami, pestrymi ilovitymi bridlicami a vulkanitmi (maluzské, hnolskeé,
cejkovské suvrstvie), ktoré tvoria mladSie paleozoikum vnutornych Karpat.

Na geologickej stavbe SirSieho okolia sa podiefa hlavne choéska jednotka svojimi
spodnotriasovymi ¢lenmi, tvorenymi suvrstvim pieskovcov a bridlic s polohami melafyrov.
Spodnotriasové horniny v priestore arealu (posudzované Uzemie) nevystupuji na povrch, ale
su prekryté zeminami kvartéru, ktoré su zastupené hrubozrnnymi terasovymi Strkami s
pokryvom deluvialnych ilov a hlin.

Na zaklade Geochemickych typov hornin vypracovanej v ramci ulohy ,Subor
regionalnych map geologickych faktorov Zivotného prostredia regiénu Banska Bystrica —
Zvolen v mierke 1 : 50 000 je posudzované Uzemie tvorené 2 geochemickymi typmi hornin:

- Kremité horniny so zvySenym obsahom Zivcov, slud alebo ilovych mineralov (J
Cast’ Uzemia)
- Fluvidlne sedimenty — Strky a piescité Strky akumulacie rie€nych teras Hrona

Do tejto skupiny boli zaradené sedimenty pleistocénu az holocénu starych hronskych
teras. Ich horninovy material sa na zéklade vysledkov geologického mapovania ( Michalko, J.
et al. 1986) sklada prevazne z kremitych hornin (zvac8a metakvarcity, kremence a kremité
pieskovce, zriedkavo pritomné, granitoidy, metamorfity). Kremeriovo - karbonatové horniny.
Deluvialne, eluvialno-deluvialne, deluvialno-fluvialne a proluvialne sedimenty

Inzinierska geoloégia

Na zaklade Mapy inZinierskogelogickej rajonizacie vypracovanej v ramci ulohy ,Subor
regionalnych map geologickych faktorov Zivotného prostredia regionu Banska Bystrica —
Zvolen v mierke 1 : 50 000 spadé posudzované Uzemie do rajonu deluvidlnych sedimentov.

Rajon vytvara ploché a strmé svahy s r6znou ¢lenitostou. Previadaju hlinité, ilovito-
piescité a ulomkovité deluvialne sedimenty premenlivej mocnosti (2 — 10 m). Sedimenty leZia
na skalnych horninach krystalinika, mezozoika, poloskalnych horninach mezozoika a
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paleogénu, na neogénnych iloch. Jedna sa o polygenetické svahové hliny, ¢asto s tlomkami,
hlinito-kamenisté blokové sedimenty s chaoticky usporiadanymi Glomkami, miestami so
znacnych podielom hlinitej zlozky. Rajon sa vyznaCuje premenlivou priepustnostou v
zavislosti od zrnitostného zloZenia delavii. Urover hladiny podzemnej vody priamo suvisi s
intenzitou zraZok a je prevazne v hibke vaésej nez 5 m. Sedimenty sa vyznaduju znaénou
variabilitou koeficienta filtracie. Chemizmus a agresivita podzemnych véd je kolisava.
Najcastejsie je agresivita podzemnych vod spésobena kyslostou a agresivnym COo.

3.6.1.3 LoZiskd nerastnych surovin

Loziska nerastnych surovin sa v dotknutom Gzemi nenachadzaju.

Na uzemi mesta Banska Bystrica sa nachadza vyhradné lozisko vapencov
Kostiviarska, na Uzemi okresu je eSte lozisko Selce (vapenec). Z nevyhradenych loZisk
nerastov (stavebny kamen) sa v okoli nachadzaju loziska — Badin, Horna Micina, Horné
Prsany, Kraliky, Salkova a Uranka.

3.6.1.4 Povrchové a podzemné vody

Podla hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (Suba J. et al., 1995) posudzované
Uzemie patri do hydrogeologického rajonu MG 077 Mezozoikum a paleozoikum
Starohorskych vrchov a severnej ¢asti Zvolenskej kotliny.

Jedinym zvodnenym horizontom v posudzovanom Uzemi je vrstva hrubych hlinito-
piesCitych terasovych Strkov, ktoré tvoria s navetranou a rozpukanou vrchnou castou
podloznych spodnotriasovych pieskovcov jeden hydrogeologicky celok. Hladina podzemnej
vody sa v nich podla celkovej vy$ky vodnych stavov v SirSom okoli zdujmového uzemia
nachadza v hibke
5 — 8 m pod uroviou terénu. K infiltracii podzemnej vody do zvodneného kolektoru dochadza
najma v uzemi severne od dotknutého Uzemia, kde zrazkové vody a podzemné vody z
deluvialnych sedimentov prestupuju do pomerne dobre priepustnych terasovych Strkov.

Rajon je vymedzeny v oblasti budovanej hlavne paleozoikom a mezozoikom.
Geologicky je rajon v posudzovanom Uzemi budovany sdvrstviami obalovej série
krizhanského a chol&ského prikrovu. Je roz€leneni na dva Ciastkové rajony a to severny a
juzny. Severny Ciastkovy rajéon tvoreny hlavne paleozoikom (zapadna c&ast), obalovymi
kremencami (stredna Cast) a suvrstviami triasu az kriedy krizrianského prikrovu (vychodna
Cast) je ako celok malo zvodneny. Relativne priaznivejSie kolektorské horniny vystupuju v jeho
vychodnej Casti a tvoria triasové dolomity a vapence, ktoré vSak nie su nositelom velkych
zdrojov podzemnych vod. Juzny Ciastkovy rajon vytvara prakticky uzavrety hydrogeologicky
celok karbonatov cho€ského prikrovu, leZiaci na nepriepustnych suvrstviach krizrianského
prikrovu a spodného triasu prikrovu cho&ského. Je hydrogeologicky vymedzeny a
odvodnovany riekou Hron (Suba J. et al., 1995).

Na zaklade Vymedzenia utvarov podzemnych vdd na Slovensku v zmysle ramcovej
smernice o vodach 2000/60/ES je rajon MG 077 Mezozoikum a paleozoikum Starohorskych
vrchov a severnej €asti Zvolenskej kotliny vymedzeny nasledovne:

SK200280FK Utvar puklinovych a krasovo-puklinovych podzemnych vod Nizkych
Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodi Hron.

Na zaklade Hydrogeologickej mapy vypracovanej v ramci ulohy ,Subor regionalnych
map geofaktorov Zivotného prostredia regionu Banska Bystrica — Zvolen v mierke 1 : 50 000
je posudzované uzemie tvorené piescitymi a hlinitymi Strkmi fluvialnych nivnych sedimentov
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pleistocénu — rie€nych teras. Pleistocénne sedimenty rieénych teras su tvorené prevazne
zahlinenymi Strkopieskami prekrytymi povodfiovymi hlinami.

Vodné toky — povrchové vody

Vodny fond na uzemi mesta tvoria vodné toky v sprave SVP, &. p. OZ Povodie Hrona,
Lesov SR, 8. p. a v sprave mesta Banska Bystrica. K vodohospodarsky vyznamnym vodnym
tokom pretekajucim katastralnym tzemim mesta patri samotna rieka Hron v dizke cca 35 km
a vodné toky SelCiansky potok, potok Bystrica, Starohorsky potok. V sprave Mesta su dva
vodné toky a to potok Udurna a Rudlovsky potok.

Prave rieka Hron preteka cca 1 200 m juzne od posudzovaného uzemia, Cislo
hydrologického poradia je 4-23-01-001.

Hron bol upravovany uz od 20. — 30.-tych rokov 20. storocia, neskér v r. 1961. Po
povodni v r. 1974 boli realizované dalSie protipovodniové opatrenia — vybudovanie nabreznych
murov, zaustenie potoka Bystrica po most pri Smrecine a prevySena ochranna hradza v ¢asti
Majer. Zabezpecenia protipovodfiovej ochrany mesta predstavuje upravu Hrona na prietok
Q100 =540 m3.s, ktory vyhovuje len na Useku km 172,000 — 173,960 (most llia$ — teplovod).
V ostatnych ¢astiach upravené koryto Hrona kapacitne nepostaéuje a dochadza k inundaciam.
Uzemie je podlia zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach vymedzené &iastkovym povodim Hron —
Hron od Cierneho Hrona po Slatinu. V danom Useku nie je riecka Hron vodohospodarsky
vyznamny tok.

Podla nariadenia vlady SR €. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a
zranitefné oblasti, patria vSetky vySSie spominané vodné toky medzi citlivé oblasti. Podfla
uvedeného nariadenia nie je posudzované Uzemie zaradené medzi zranitefné oblasti.
NajblizSia zranitelna oblast je obec Badin a obec Hronsek nachadzajuce sa cca 15 km
juhozapadnym smerom.

Podzemné vody

Podla hydrogeologickej rajonizacie SR sa sidelny utvar Banska Bystrica a jej okolie
nachadza na rozhrani tychto piatich hydrogeologickych regiénov:
- MG 077 mezozoikum a paleozoikum Starohorskych vrchov a severnej Casti
Zvolenskej kotliny
- MG 078 mezozoikum a predmezozoické Utvary severovychodnej Casti Zvolenske;j
kotliny
- MP 079 mezozoikum Kremnickych vrchov a zapadnej €asti Zvolenskej kotliny
- Q 080 kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Lupce po Tlace
- NQ 081 Neogén Zvolenskej kotliny - zapadna Cast
Posudzované Gzemie je zaradené do rajonu MG 077 Mezozoikum a paleozoikum
Starohorskych vrchov a severnej Casti Zvolenskej kotliny. Jedinym zvodnenym horizontom
v posudzovanom Uzemi je vrstva hrubych hlinito-piescitych terasovych Strkov, ktoré tvoria
s navetranou a rozpukanou vrchnou €astou podloZnych spodnotriasovych pieskovcov jeden
hydrogeologicky celok. Hladina podzemnej vody sa v nich podla celkovej vySky vodnych
stavov v $irSom okoli zaujmového uzemia nachadza v hibke 5 — 8 m pod uroviiou terénu
Priamo v uzemi ani blizkom okoli sa nenachadzaju vyznamnejSie pramene a zdroje
podzemnych i mineralnych vod.
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Vodohospodarsky chrdnené Gzemia

Dotknuté Uzemie nezasahuje do vodohospodarsky chrdnenych tzemi akumulacie vod,
ani ochrannych pasiem vodarenskych alebo prirodnych lieivych zdrojov.

3.6.1.5 Klimatické pomery

V zmysle ¢lenenia SR na klimatické oblasti patri zaujmové uzemie sidelného uUtvaru
mesta Banska Bystrica do oblasti teplej (pocet letnych dni v roku > 50, maximalna teplota
vzduchu 25 °C a vy3&Sia), okrsku teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou s teplotou
vzduchu v januari menej ako -3 °C, I; = 0 — 60 (niva Hronu a prifahlé okolie), dalej do oblasti
mierne teplej (pocet letnych dni v roku < 50, maximalna teplota vzduchu 25 °C a vySSia,
priemernd teplota vzduchu v jali >16 °C), okrsku mierne teplého, vihkého, vrchovinného, s
teplotou vzduchu v juli >16 °C, s nadmorskou vyskou prevazne nad 500 m, I, = 0 — 60
(juzna Cast mesta mimo nivu Hrona) a do okrsku mierne teplého, velmi vihkého,
vrchovinného, s teplotou vzduchu v juli viac ako 16 °C, s nadmorskou vySkou prevazne
nad 500 m, I, = nad 120 (severna ¢ast mesta).

Vlastné zaujmové Uzemie sa nachadza na styku okrsku mierne teplého, vihkého,
vrchovinného teplej oblasti a okrsku mierne teplého, velmi vlhkého, vrchovinného mierne
teplej oblasti.

Z hladiska klimatickogeografickych typov patri Uzemie mesta Banska Bystrica i
vlastné hodnotené Uzemie do typu krajiny s kotlinovou klimou s velkou inverziou tepl6t,
mierne suchou az vihkou, subtypu mierne chladného so sumou teplét 10 °C a teplotou v
januari -3,5 az -6 °C, teplotou v juli 16 —17 °C, amplitidou 20 —24 °C, roénymi zrazkami
600 — 850 mm.

Priemerny ro¢ny uhrn zraZok za obdobie rokov 1990 — 2000 je 853 mm. Pocet dni
so snehovou pokryvkou je 117. PoCet vykurovacich dni sa pohybuje v rozmedzi od 140 do
50 (Plesnik et al., 2002).

3.6.1.6 Péda

V posudzovanom uzemi a jeho blizSom okoli su z pohladu pédnych typov zastupené
hlavhe kambizeme prevazne nasytené, kambizemepseudoglejové nasytené, sprievodné
pseudogleje modalne a kultizemné, lokalne gleje, zo zvetralin r6znych hornin. Zrnitostne s(
pbédy v posudzovanom uzemi hlinité, neskeletnaté az slabo kamenité (Plesnik et al, 2002).

Na zaklade Podnej mapy vypracovanej v ramci ulohy ,Subor regionalnych map
geofaktorov zivotného prostredia regionu Banska Bystrica — Zvolen v mierke 1 : 50 000 sa
v posudzovanom Uzemi vyskytuju kambizeme typické a kambizemepseudoglejové. Su to
pbédy prevazne stredne hiboké az hiboké s mensim obsahom skeletu. V podornici tychto p6d
je Casto vysoky obsah fyzikalneho ilu, €o na erodovanych polohach znamena, ze sa menej
priepustna vrstva dostava na povrch pédy a mdze vo vihkych obdobiach spdsobovat sezénne
zamokrovanie tychto pdéd, uz na ich povrchu. Najviac sa vyskytuju medzi pédami, ktoré maju
v kambickom horizonte alebo v substrate zniZzenu priepustnost pre gravitatnu vodu, t.|.
vacsinou a zahlinenych terasach a jemnozrnnejSichsvahovinach na upati svahov a v
terénnych depresiach.

V ramvi PPKP 2003 bolo na tzemi mesta Banska Bystrica kontrolovanych 21 honov
v celkovej rozlohe 510,0 ha. Sledované boli parametre Cr, Ni, As, Cd, Hg, Pb. Z uvedeného
poCtu bolo 11 honov ovymere 274,0 ha s nadlimitnymi hodnotami parametrov Cd, Pb
(VUPOP, 2004).
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V bezprostrednej blizkosti posudzovaného Uzemia, ktoré je umiestnené v priemyselnej
zone, nie su suvislé polnohospodarske pozemky. Tie su lokalizované juznym smerom od
posudzovaného Uzemia, za $tatnou cestou 1/66.

3.6.1.7 Biota
Flora

Podla fytogeograficko-vegetacného clenenia (Plesnik et al., 2002) je posudzované
Uzemie zaradené do bukovej zény, sopecnej oblasti, zvolenska kotlina, severny podokres,
Bystrické podolie.

Potencialna prirodzena vegetacia predstavuje prirodna vegetéciu, t. j. takd vegetaciu,

ktora by sa vyvinula za su€asnych klimatickych, edafickych a hydrologickych podmienok, keby
¢lovek do vyvojového procesu nijakym spbésobom nezasahoval. V zaujmovom Gzemi je tato
vegetacia reprezentovana luznymi lesmi nizinymi (Ulmenion) v nive Hrona. V severnej Casti
(prava strana Hrona) dominuju dubovo-hrabové lesy karpatské (Caricipilosae-
Carpinenionbetuli), v nich su vtrisené enklavy bukovych kvetnatych lesov podhorskych (Eu-
Fagenionp.p. min.) a dubovych natrznikovych lesov (Potentilloalbae-Quercion). V juznej Casti
(fava strana Hrona) dominuju bukové lesy vapnomilné (Cephalanthero-Fagenion).
Priamo v posudzovanom Uzemi sa v su¢asnosti nachadza antropogénna vegetacia. Suvisi to
s intenzivnou priemyselnou vyrobou a budovanim priemyselnej zény. Posudzované Gzemie
predstavuje zastavanu plochu bez pdvodnej fauny a flory. D6sledkom adaptability, introdukcie
a postupnych zmien podmienok doslo v Uzemi klikvidacii prirodzenej vegetacie a
synantropizécii tej zostavajucej. Predmetné (zemie v su€asnosti osidfuje ruderalna
vegetacia, ktora je zastupena druhmi ako pupava lekarska (Taraxacumsect. Ruderalia), vrati¢
oby€ajny (Tanactumvulgare), palina prava (Artemisiaabsinthium), Stiav alpinsky
(Rumexalpinum), ostruzina Cernicova (Rubusfruticosus), pichlia¢ rolny
(Cirsiumarvense),smizkroviskovy (Calamagrostisepigeos) a dalSie. Tento typ vegetacie
osidluje velmi roznorodé stanovistia, ako su nasypy, navazky, smetiska, okraje komunikacii,
medze poli, atd. V okrajovych €astiach dotknutého Uzemia sa nachadza niekolko jedincov
viby rakyty (Salixcaprea).

Faunu a fléru SirSieho okolia posudzovaného uUzemia mézeme charakterizovat
v spojitosti s ochrannym pasmom NP Nizke Tatry. Posudzované uzemie tvori sucast
priemyselného arealu. Pédny kryt, ktory tvori priestor pozemku je po€as vegetacného obdobia
zarasteny ruderalnym porastom.

Fauna

V zmysle zoogeografického Clenenia — terestrickybiocyklus, mdéZzeme posudzované
Uzemia a SirSie okolie zaclenit do eurosibirskej podoblasti, provincie listnatych lesov,
podkarpatsky uUsek. Zoogeografické ¢lenenie — limnickybiocyklus zallefiuje Uzemie do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu, stredoslovenska Cast (Plesnik et al., 2002).

Samotné posudzované UGzemie a jeho bezprostredné okolie sa nachadza
v antropogénne zmenenej krajine, priemyselnej zéne. Cast pléch obidvoch  variantov
posudzovaného Gzemia je nezastavana, pozemok je tvoreny pddnym krytom s ruderalnym
porastom.

V SirSom sledovanom Uzemi sa vyskytuje bezna fauna luk a poli (drobné zemné
cicavce, hmyz, slimaky, pédne organizmy, vtéky), fauna komplexu zahrad a pridomovych
zahrad, fauna okolia ciest a nasypov ainych biotopov. Z bezstavovcov tu mézeme najst
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bezné, ruderalne alebo synantropné druhy. Z triedy makkySov je to napr. slimak zahradny
(Helixpomatia) a slizovec hrdzavy (Arionrufus). Z chrobakov sa vyskytuju bezné druhy
behunikov ako je napr. behunik oby€ajny (Amara communis), z triedy motylov je to napr.
mlynérik repkovy (Pieris napi), z blanokridlovcov napr. osa oby¢ajna (Paravespulavulgaris),
¢mel zemny (Bombusterrestris), v€ela medonosna (Apismellifera), rézne druhy bzdéch, atd.,
ktoré su viazané na zvac3a Elovekom pozmenené biotopy. Avifauna (Aves) sa vyskytuje
v urbanizovanych, ruderalnych a okolitych Iu¢nych biotopoch, &iasto¢ne aj v doprovodnej
zeleni. Rieka Hron sluzi ako biokoridor pre tahové vtactvo poCas jarného a jesenného tahu.
Z daldich druhov v prostredi spomenutych biotopov nachadzame druhy: lastovi¢ka beloritka
(Delichonurbica), drozd c&ierny (Turdusmerula), sykorka bielolica (Parus major), brhlik
obyC€ajny (Sittaeuropaea), hrdlicka polna (Streptopeliaturtur) a dalSie. Z drobnych cicavcov
(Mikromammalia) na okolitych ruderalnych a luénych biotopoch mézeme zistit' nasledovné
druhy: hrabo$ polny (Microtusarvalis), rySavkazltohrdla (Apodemusflavicollis), piskor oby&ajny
(Sorexaraneus) akrt oby€ajny (Thalpaeuropea). Zinych druhov je to lasica obycajna
(Mustellanivalis), tchor obyc&ajny (Putoriusputorius) a liSka obyc€ajna (Vulpesvulpes). Ryby,
obojzivelniky a plazy sa priamo v dotknutom Gzemi nevyskytu;ja.

Vzhladom na charakter biotopov v dotknutom Gzemi je vyskyt rastlin a zivoCichov
chranenych podfa vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, malo pravdepodobny. Terénnou obhliadkou
lokality, kde je situovany zamer, neboli chranené druhy rastlin zistené.

3.6.2 Krajina, Krajinny obraz, Stabilita, Ochrana a scenéria

3.6.2.1 Struktiira krajiny

Sucasna krajinna Struktura predstavuje obraz aktualneho stavu vyuzivania uzemia.
K zmene krajinnej Struktury, a teda aj k podstatnému pretvoreniu obrazu krajiny doSlo v obdobi
rozrastania sa intenzivneho obchodu, vyroby a budovania hlavnych dopravnych koridorov.
Struktura dotknutého Uzemia nesie &rty zastavaného Gzemia s dominanciou zastavanych
pléch so sprievodnymi liniovymi prvkami miestnych a obsluznych komunikacii. Dominantné
postavenie maju priemyselné a obsluzné arealy. Zakladna funkcia posudzovaného Uzemia
a jeho okolia je funkcia priemyslu.
Miesto navrhovanej Cinnosti a SirSie Uzemie od variantov posudzovaného uzemia ma typicky
antropogénny charakter s vyuzitim pre priemysel. V SirSom okoli smerom na sever su
zachované prvky prirodného, resp. poloprirodného charakteru (lesny porast).
V rdmci variantov posudzovaného Uzemia a jeho blizSieho okolia boli identifikované
nasledovné prvky krajinnej Struktury:

1. priemyselny aredl — posudzované Uzemia tvori su€ast priemyselného arealu,

2. komunikécie (spevneng, nespevnené) — tvoria pristupové cesty k okolitym objektom
v priemyselnej Casti. Priamo v aredli su komunikacie vacsinou spevnené panelmi
a asfaltovymi cestami,

3. lesy, lesna vegetacia — V posudzovanom Uzemi sa nenachddza suvisla lesna
vegetacia.

Krajina je krajinnoekologickym komplexom (KEK) pahorkatin — (polygénne)
pahorkatiny a uzke plosinné predhoria s mozaikou pofnohospodarskych kultdr a lesov.

Posudzované uUzemia, ako aj jeho priame okolie, predstavuje oblast s funkénym
vyuzitim pre vyrobu, priemysel a umiestnenie skladov. V bezprostrednom okoli

23



Inovativna technoldgia recyklacie PET odpadov Banska Bystrica
- navySenie kapacity a pristavba haly

Oznamenie 0 zmene vypracované podla zdkona NR SR ¢&.24/2006 Z.z. o posudzovani

< . . Jul 2021
vplyvov na zivotné prostredie

posudzovaného Uzemia sa nachadzaju negativne prvky SKS (technické objekty, stipy a
stoziare vonkajsieho osvetlenia, elektrického vedenia, ...) v blizkom spojeni na pozitivny prvok
SKS (husty, zmie$any lesny drevinovy porast.

V posudzovanom Uzemi sa nevyskytuju prvky krajinnej Struktary, ktoré by vykazovali
prvky jedineénosti alebo mnohorakosti. Uzemie nie je v priamom kontakte s obytnou zénou.

3.6.2.2 Uzemny systém ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability (USES) je celopriestorova $truktira navzajom
prepojenych ekosystémov, ktoré zabezpec€uju rozmanitost podmienok a foriem Zivota v
krajine. Tato je tvorena biocentrami, biokoridormi a interakénymi prvkami v hierarchickych
arovniach: nadregionalnej — biosférickej a provincionalnej, regionalnej a miestnej (lokalnej)
arovni.

Kostra Uzemného systému ekologickej stability vytvara v krajinnom priestore
ekologicku siet, ktora:

- zabezpecluje Uzemnu ochranu vSetkym ekologicky hodnotnym segmentom v tzemi,

- vymedzuje priestory umoznujuce trvalu existenciu, rozmnozZovanie, ukryt a vyzivu
rastlinnym a zivoCiSnym spolocenstvam typickym pre dany region — biocentra(maju
charakter jadrovych uzemi s prioritnym ekostabilizaénym u€inkom v krajine),

- umozfuje migraciu a vymenu genetickych informacii zivych organizmov — biokoridory,

- zZlepSuje pdébdoochranné, klimatické a ekostabilizacné podmienky v uzemi.

V UPN VUC Banskobystrického kraja boli medzi prvky kostry Gzemného systému
ekologickej stability zahrnuté krajinné segmenty, ktoré zabezpeduju v rieSenom Uuzemi trvalo
udrzatelny rozvoj vo vztahu k prirodnym danostiam a potencialu uzemia.

Najbliz§im prvkom ekologicke] siete je hydricko-terestricky biokoridor rieka Hron
vzdialeny cca 1200 m od dotknutého Uzemia. Biokoridor Hrona okrem ploSného ohrozenia
priemyselnou zénou je v SirSom okoli aj liniovo ohrozovany subeznymi cestnymi
komunikaciami a Zelezni€nou dopravou vysokej intenzity. Proti tymto socioekonomickym
vplyvom navrhovana €innost neohrozuje jeho vodivost.

3.6.2.3 Scenéria krajiny a krajinny obraz

Zaujmove uzemie sa vyznacuje z hladiska scenérie krajiny nizkou estetickou hodnotu.
Uzemie predstavuje urbanizovant krajinu priemyselného typu s plochami reprezentujice
technicko - priemyselnd zénu. Prevladajicim prvkom scenérie a krajinného obrazu je
urbanizovana krajina s technickou infrastruktarou.

3.6.2.4 Chranené tizemia prirody a krajiny

Uzemie je v suéasnosti urbanizované, v minulosti tu bola cementarenska vyroba.

Priamo posudzované Uzemie nie je objektom osobitnej Gzemnej ochrany,
nenachadzaju sa v riom ani osobitne chranené druhy rastlin a zivo€ichov, prip. chranené
stromy. V posudzovanom uzemi sa nenachadzaju ziadne uzemia sustavy Natura 2000
(Chranené vtacie uzemie, Chranené uzemie eurdpskeho vyznamu).

Navrhovanou ¢innostou nebudu ovplyvnené Ziadne maloplodné chranené uzemia a
iné prvky ochrany prirody a krajiny nachadzajuce sa v SirSom okoli posudzovaného uzemia.
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Osobitne chranené druhy zivoéichov a rastlin

Podla vyhlasky 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny na ploche posudzovaného zaujmového Uzemia sa nevyskytuju
Ziadne osobitne chranené druhy zivocichov a rastlin.

Chranené stromy

Stromy vyhlasené za chranené v zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny sa na predmetnej lokalite ani jej blizkosti nenachadzaju.

3.6.3 Obyvatelstvo

Mesto Banska Bystrica s pocltom obyvatelov 80 003 (k 26.5.2011) patri medzi
najludnatejSie mesta Slovenskej republiky. Populacia Banskej Bystrice tvori priblizne 74,19 %
populacie okresu Banska Bystrica a priblizne 12,56 % populacie Banskobystrického kraja.
Vacsina obyvatelov Banskej Bystrice je koncentrovana v centralnej Casti (44 % obyvatelov).
Najvacsimi sidliskami su Sasova (23% obyvatefov) a Radvan (7% obyvatelov). Ostatni
obyvatelia Ziju v €astiach llias, Jakub, Kostiviarska, Kralova, Kremni¢ka, Majer, Podlavice,
Rakytovce, Rudlova, Sasova, Senica, Skubin, Salkova a Ulanka.

Z vyvoja poctu obyvatelstva je zrejmy postupny pokles poctu obyvatelov. Z porovnania
stavu obyvatelov v roku 2011 so stavom obyvatelstva v roku 2006 vyplyva pokles o 1,57 %.

Celkovy trend vyvoja je charakteristicky spomalovanim reprodukcie obyvatelstva.
Demograficky proces je ovplyviiovany ubytkom obyvatelstva v rokoch 2000 a2002 a
ddésledkom poklesu zivonarodenych deti.

V ramci sledovaného obdobia kazdoro¢ne vykazuje mesto Banska Bystrica Ubytok
obyvatel'stva. Pri€iny tohto stavu sa Statisticky nesleduju, mézeme sa len domnievat, Ze na
tento stav maju vplyv — ceny pozemkov, domov, bytov, rozSirena individualna bytova vystavba
v okolitych obciach, nové pracovné prilezitosti a podobne.

Po prudkom naraste poctu obyvatelov v 70-tych a 80-tych rokoch sa (podfa
Statistickych udajov rok 1970 — 44 749, 1980 — 62 688, 1991 — 83 698) prirodzeny prirastok
v meste prudko zniZzil a od roku 1991 ma plynuly klesajuci trend. Pokles prirodzeného prirastku
obyvatel'stva pri nezmenenej miere umrtnosti ma za nasledok zvy3ovanie poctu obyvatelov
poproduktivnom veku a zniZenie poctu obyvatelov predproduktivneho veku.

Demograficky potencial Banskej Bystrice je charakteristicky dalSim atribitom a to
vysokou vzdelanostou, vytvarajucou dobré predpoklady pre dalSi rozvoj. Az 33,4 %
obyvatelov dosiahlo UpIné stredné odborné vzdelanie a len 13,4 % obyvatefov je so
zakladnym vzdelanim. Hlavnym faktorom vysokej vzdelanosti obyvatelov Banskej Bystrice je
jej vyssia vybavenost vzdelavacimi institiciami na jej uzemi (SU SR, 2011).

Podla Statistickych udajov zo Statistického uradu SR v Banskej je 94,7 % obyvatelov
slovenskej narodnosti, 0,5 % obyvatelov romskej narodnosti, 1,4 % Ceskej narodnosti, 0,1 %
ukrajinskej nadrodnosti a 2,8 % ostatnej.

NabozZenské vyznanie obyvatelov:

Rimsko-katolicke vyznanie - 46,7 %, Evanjelick& cirkev a.v. - 13,68 % Grécko-katolicka
cirkev - 1,03 %, Reformovana krestanska cirkev - 0,11 %, Pravoslavna cirkev - 0,24 %
Nabozenska spolo¢nost Jehovovi svedkovia - 0,29 % , Evanjelicka cirkev metodistické - 0,26
% Bratska jednota baptistov - 0,18 %, Nezisten& 7,46 %, bez vyznania - 30,17 %
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IV. VPLYVY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA VRATANE
KUMULATIVNYCH A SYNERGICKYCH

Vplyv na obyvatel'stvo

Zmena navrhovanej Cinnosti, jej charakter, ani jej Cinnosti nie su producentom
vyznamnych kontaminantov a faktorov, ktoré by mohli mat’ nepriaznivy vplyv na zdravotny
stav obyvatelstva. Naopak, zmena ma vyznamny ekologicky charakter, spojeny so zlepSenim
kvality zivotného prostredia ako aj kvality Zivota obyvatelov prostrednictvom vytvorenia
moznosti adekvatneho nakladania s odpadom i z hladiska nadvazujucich socialnych a
ekonomickych dosledkov a suvislosti pozitivne. Na zaklade uvedeného i vzhlfadom na to, ze
zmena cCinnosti je lokalizovana v priemyselnej ¢asti mimo obytného Uzemia (vzdialenost od
najbliz8ej obytnej zény 400 m) vyplyva, ze realizacia zmeny cinnosti nebude mat ziaden
vyznamny nepriaznivy vplyv na zdravotny stav obyvatelstva.

Vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery

Zakladové zeminy v zaujmovom Uzemi nemaju premenlivé vlastnosti. V hodnotenom
Uzemi navrhovanej cinnosti sa nevyskytuju ploSné ani bodové zosuvy pédy. Zmena
navrhovanej €innosti vo vztahu k horninovému prostrediu a reliéfu nebude mat vyznamne
odlisny vplyv ako navrhovana €innost v pévodnom rozsahu. Pri dodrZzani navrhovanych
opatreni neoCakavame Ziadne vyrazné vplyvy zmenou ¢€innosti na horninové prostredie,
geodynamické javy a geomorfologické pomery

Navrhovana zmena Cinnosti nezasahuje do Ziadnych vyhradnych ploSnych a liniovych
lozisk, chranenych lozisk nerastnych surovin alebo dobyvacich priestorov v hodnotenom
Uzemi a jeho okoli.

Navrhovanu zmenu mozno vo vztah k Zivotnému prostrediu hodnotit pozitivne,
nakolko ide o modernu technoldgiu spifiajucu poziadavky najlepsej dostupnej techniky (BAT).

Vplyvy na podu

Realizaciou zmeny navrhovanej €innosti nedéjde k novému zaberu pbdy. Vyuzity bude
existujuci priestor, ktory je pre navrhovanu zmenu ¢innosti vyhovujuci a v su¢asnosti povoleny.
Vzhladom na skuto€nost, Ze navrhovana zmena &innosti je lokalizovana v sulade s Uzemno-
planovacou dokumentaciou, nie je mozné vplyv tejto zmeny €innosti na pédu hodnotit’ ako
negativny. Potencialne mozny vplyv na pédu by bol v pripade havarijného uniku ropnych latok,
pripadne inych Skodlivych latok, s ktorymi sa v ramci realizacie alebo pocas prevadzky zmeny
navrhovanej ¢innosti bude nakladat, na spevnené plochy aredlu a nasledne na nespevnené
plochy posudzovaného Uzemia.

Na zaklade vysSie uvedeného vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na pédy hodnotime
ako malo vyznamny na urovni bezného rizika spojeného s priemyselnymi Cinnostami.

Vplyvy navodné pomery
V suvislosti s realizaCnymi Cinnostami je podobne ako u vysSie uvedeného vplyvu v

oblasti horninového prostredia a pédy aktualny mozny prienik kontaminantov do podzemnych
vod pri pripadnom uniku ropnych latok z jednotlivych pouzitych mechanizmov. Tomuto riziku
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je ucinne predchadzat’ dodrziavanim pracovnej discipliny a pravidelnou kontrolou stavu tychto
mechanizmov.

Z hladiska vodnych zdrojov realizacia zmeny navrhovanej Cinnosti predpoklada narast
spotreby vody uréenej na pitné a socialne ucely, resp. produkcie splaskovych a dazdovych
odpadovych véd. Zmenou navrhovanej €innosti déjde k navySeniu produkcie technologickych
odpadovych véd.

Predmetné Uzemie sa nenachadza v bezprostrednej blizkosti vyznamnych zdrojov a
nebude mat vyznamny vplyv na kvalitativno-kvantitativhe pomery povrchovych a podzemnych
vod. Nie je predpoklad, aby poc¢as prevadzky doslo k mozZnej kontaminacii podzemnych vod.
Uplathiovanim preventivnych technickych opatreni je riziko havarie vyrazne obmedzené.
Prevadzka disponuje vlastnou COV a ORL.

Na zaklade vysSie uvedeného vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na povrchovu a
podzemnu vodu hodnotime ako malo vyznamny nepriaznivy vplyv, vaéSieho kvantitativneho,
uzemného alebo ¢asoveho rozsahu, ktory mdze byt zmierneny ochrannymi opatreniami.

Vplyvy na ovzdusSie

Vzhladom k tomu, ze predpokladame nérast intenzity dopravy vplyvom zmeny
navrhovanej €innosti mézZeme povazovat vplyv dopravy na ovzdusSie za vyznamny nepriaznivy
vplyv vaésieho kvantitativneho uUzemného alebo &asového rozsahu, alebo menSieho
kvantitativneho, uUzemného alebo ¢&asového rozsahu, ale nezmiernitefny ochrannymi
opatreniami ale vzhfadom na celkové prinosy tejto €innosti, ako aj s ohfadnom na vhodnu
lokalizaciu prevadzky v existujacom priemyselnom aredli s dobrym napojenim na cestné
komunikacie za celkovo akceptovatelny. NajblizSia obytna zéna je situovana v dostacujucej
odstupovej vzdialenosti na zamedzenie negativnych vplyvov spojenych s emisiou exhalatov z
dopravnych prostriedkov.

Vplyvy na faunu a fléru

Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat vyznamny vplyv na existujucu faunu a fléru
predmetného uUzemia, kedZe je situovana do existujuceho zariadenia, ktorého rozloha sa
nebude rozSirovat.

Vplyvy nakrajinu

Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat’ vyznamny vplyv na krajinu, krajinny obraz
ani scenériu, kedZe je situovana do existujuceho zariadenia.

Vplyvy na chranené Gzemie

Priamo posudzované Uzemie nie je objektom osobitnej Gzemnej ochrany,
nenachadzaju sa v fiom ani osobitne chranené druhy rastlin a Zivoc&ichov, prip. chranené
stromy. V posudzovanom Uzemi sa nenachadzaju ziadne Uzemia sustavy Natura 2000
(Chranené vtacie uzemie, Chranené Uzemie eurdpskeho vyznamu) a prvky USES.

Navrhovanou ¢innostou nebudu ovplyvnené Ziadne maloplodné chranené uzemia a
iné prvky ochrany prirody a krajiny nachadzajuce sa v SirSom okoli posudzovaného uzemia.

Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat’ vyznamny vplyv na tieto Gzemia.
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Vplyv na klimatické pomery

V zmysle ¢lenenia SR na klimatické oblasti patri zaujmové uzemie sidelného utvaru
mesta Banska Bystrica do oblasti teplej (pocet letnych dni v roku > 50, maximalna teplota
vzduchu 25 °C a vy3Sia), okrsku teplého, mierne vihkého, s chladnou zimou s teplotou
vzduchu v januéri menej ako -3 °C, I, = 0 — 60 (niva Hronu a prifahlé okolie), dalej do oblasti
mierne teplej (pocet letnych dni v roku < 50, maximalna teplota vzduchu 25 °C a vysSia,
priemernd teplota vzduchu v jali >16 °C), okrsku mierne teplého, vihkého, vrchovinného, s
teplotou vzduchu v juli >16 °C, s nadmorskou vyskou prevazne nad 500 m, I, = 0 — 60
(juzna Cast mesta mimo nivu Hrona) a do okrsku mierne teplého, velmi vihkého,
vrchovinného, s teplotou vzduchu v juli viac ako 16 °C, s nadmorskou vySkou prevazne
nad 500 m, I, = nad 120 (severna ¢ast’ mesta).

Vlastné zaujmové Uzemie sa nachadza na styku okrsku mierne teplého, vihkého,
vrchovinného teplej oblasti a okrsku mierne teplého, velmi vihkého, vrchovinného mierne
teplej oblasti.

Z hladiska klimatickogeografickych typov patri uzemie mesta Banska Bystrica i
vlastné hodnotené Uuzemie do typu krajiny s kotlinovou klimou s velkou inverziou tepl6t,
mierne suchou az vihkou, subtypu mierne chladného so sumou teplét 10 °C a teplotou v
januéari -3,5 az -6 °C, teplotou v juli 16 =17 °C, amplitidou 20 —24 °C, ro¢nymi zrazkami
600 — 850 mm.

Priemerny ro¢ny uhrn zraZok za obdobie rokov 1990 — 2000 je 853 mm. Pocet dni
so snehovou pokryvkou je 117. PoCet vykurovacich dni sa pohybuje v rozmedzi od 140 do
50 (Plesnik et al., 2002).

Navrhovana zmena nebude mat vplyv na klimatické pomery.
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V.VSEOBECNE ZROZUMITELNE ZAVERECNE ZHRNUTIE

Navrhovana ¢innost uz bola v minulosti posudzovana podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V ramci zmeny navrhovanej ¢innosti ,Inovativna technoldgia recyklacie PET odpadov
Bansk& Bystrica — navySenie kapacity a pristavba haly“ ide o navySenie kapacity pri vstupe
PET odpadov na 3500t/mesiac (42 000t/rok) a vystupnu kapacitu 2 100t/mesiac(25 200t/rok).

Posudzovana kapacita v roku 2016 vychadzala z projektu a len z odhadovanej
garancie vyrobcu linky pred jej vyrobou. Navrhovatel v ramci skiSobne jprevadzky linky zistil,
Ze linka dokaze spracovat navrhovanu kapacitu za dodrzania nezmenenych technickych a
technologickych podmienok.

Zaroven ide o doplnenie o pristavbu existujacej funkénej haly o 12m, pridanim dalSich
dvoch modulov z dévodu efektivneho a technického ulozenie technolégie pre fazu hortce
hoprania.

Jedna sa o pristavbu existujuceho halového objektu. Zaklad haly tvori jednolodova
ocelova hala s rozponom 23 m v pozdiznom smere 6m x 23 + 4m. Stipy su z ocele HAE
profilov. StreSné vazniky su z priehradovej konstrukcie. Strecha je sedlova s miernym
sklonom 7.2%. Stredny plast tvoria streSné sendvicové PUR panely, kladené na streSné
ocelové nosniky kladené priamo na vrchnu pasnicu vaznika. Krytina je samotny PUR panel.
Obvodovy plast je z horizontalne kladenych mineralnych sendvi¢ovych panelov hr. 100 mm
kotvenych priamo do primarnych stipov. Konstrukcia haly je konstruovana tak, Ze v pripade
poziaru stlpy nestce obvodové steny ostanu stat aj po destrukcii streSnej konStrukcie.
Primarne stipy su poziarne chranené. Okrem primarnych stipov podopierajicich vazniky po
obvode haly, st aj pridavné stipy nestice obvod plasta v Stitovych fasadach.

Samotnu pristavbu bude tvorit pridanie dvoch technologicky totoznych modulov
mineralnych sendviCovych panelov 6m x 2 k severozapadnej Casti existujuceho halového
objektu.

Z pohladu ochrany Zivotného prostredia ma zmena navrhovanej ¢innosti minimalny
dopad na Zivotné prostredie. Cinnost bude realizovana v existujlicej prevadzke na spevnene;
ploche.

Z pohladu vplyvov na obyvatelstvo je miera intenzity negativnych vplyvov hodnotena
ako nizka, vzhladom k tomu, Ze pristavba haly je minimalny stavebny proces a navysenie
kapacity zhodnotenych odpadov, &ize mnozstvo odpadov uz bolo posudzované v roku 2014
s ro¢nou kapacitou 80 000t.

Pri hodnoteni vplyvov na prirodné prostredie bolo zistené, Ze nie su Ziadne negativne
vplyvy realizacie navrhovanej Cinnosti na jednotlivé zlozky prirodného prostredia, uzemie a
okolita krajina je do zna¢nej miery pozmenena ludskou €innostou, na dotknutom Uzemi sa
nenachadzaju ziadne biotopy, zivo€ichy alebo fauna vyznamné z hladiska zaujmov ochrany
prirody, nepredpokladame vyznamnu mieru ich ovplyvnenia uvedenou zmenou navrhovanej
¢innosti.

Z pohladu vplyvu na urbarny komplex a vyuzitie krajiny bol brany do uvahy
predovSetkym vyznamny vplyv na rozvoj priemyselnych a regionalnich aktivit, sulad
s Uzemnim planom Banskobystrického samospravneho kraja, priama nadvaznost na miestne
komunikéacie, spdsob nakladania s odpadmi a vplyv na inzinierske siete v okoli. Vplyv na
zatazenost miestnych komunikacii a vplyv na mnozstvi vznikajicich odpadov bol hodnoteny
ako zanedbatefny nakolko zariadenie prisne dodrziava vSetky predpisané legislativne
pozadavky a samotné zariadenie patri medzi recyklatorov odpadov.
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Recyklacia odpadovych latok, odpadovej energie a tepla je v najSirSom vyzname
stratégia, pomocou ktorej opatovnym vyuzivanim tychto surovin Setrime prirodné zdroje a
obmedzujeme zataZovanie Zivotného prostredia neziaducimi zlozkami.

Spolo¢nost’ Greentech Slovakia s.r.o.ako popredny recyklator PET flias v ramci strednej
Eurdépy svojou c¢innostou prispieva k rychlejSiemu smerovaniu Slovenska k cirkularnej
ekonomike ato spracovanim vSetkych PET flias aich pretransformovanim na vstupnu
surovinu.
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VI.PRILOHY
VI.1 Informacia, €i navrhovana €innost’ bola posudzovana podla zakona; v pripade, ak
ano, uvedie sa ¢islo a datum zavere€ného stanoviska, prip. jeho képia

Navrhovana cinnost ,Inovativna technolégia recyklacie nespracovatelnych PET

odpadov“ podla prilohy & 8 zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
zakon o posudzovani) patri do kapitoly 9. InfraStruktura, polozka €. 8 — Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov tepelnymi postupmi — ¢ast' A a podlieha povinnému hodnoteniu.
K navrhovanej ¢innosti vydalo MZP SR zaveredné stanovisko €. 4430/2016-1.7/bj
zo dna 30. 6. 2016. Zamer rieSil vybudovanie prevadzky s inovativhou technolégiou na
spracovanie PET odpadov so vstupnou kapacitou odpadu 9 600t/rok a vystupnou kapacitou
regranulatu 6000t/rok.

V roku 2017 bolo vydané MZP SR rozhodnutie vydané v zistovacom konani é&.
5870/2017-1.7/bj zo dna 23. 6. 2017 pre zmenu navrhovanej ¢innosti ,Doplnenie plynove;j
pripojky do inovativnej technolégie recyklacie nespracovatelnych PET odpadov®. Oproti
pbvodne posudzovanej ¢innosti je zmena v instalacii plynu.

Vroku 2018 bolo vydané MZP SR rozhodnutie vydané v zistovacom konani
€. 10432/2018-1.7/bj zo dna 23. 11. 2018 pre zmenu navrhovanej ¢innosti ,Inovativna
technoldgia recyklacie nespracovatelnych PET odpadov Banska Bystrica — zmena stavby*.
Zmena navrhovanej Cinnosti sa tykala: inStalacia plynu, pristavba pristreSku, precistenie
odpadovych vad, pripojka uzitkovej vody.
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vplyvov na zivotné prostredie

V1.2 Mapy S8irSich vztahov s oznac¢enim umiestnenia zmeny navrhovanej €innosti v
danej obci a vo vzt'ahu k okolitej zastavbe
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V1.3 Dokumentécia k zmene navrhovanej ¢innosti
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V1.4 Hlukova studia
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VIl. DATUM SPRACOVANIA
Banska Bystrica, jul 2021

VIll. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEL'A OZNAMENIA
Ing. Zdenka Hrablayova
tel. +421 907715 709

Greentech Slovakia s.r.o.
Partizanska cesta 4634
974 01 Banska Bystrica

IX. PODPIS OPRAVNENEHO ZASTUPCU NAVRHOVATELA

Svojim podpisom potvrdzujeme, Ze Udaje obsiahnuté v ozndmeni vychadzaju z
najnovsich poznatkoch o stave Zivotného prostredia v zaujmovom uzemi a Ze ziadna délezita
skutoénost, ktora by mohla negativne ovplyvnit Zivotné prostredie nie je vedome opomenuta.

Ing. Zdenka Hrablayova Mgr. Michal Figur
spracovatel oznamenia

Mgr. Luka$ Cierny
navrhovatelia oznamenia
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