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I.   Z§kladn® ¼daje o navrhovateŎovi 

1.   N§zov (meno) 

ENERGY STUDIO, s.r.o.   

 

2.   Identifikaļn® ļ²slo 

45 231 842 

 

3.   S²dlo 

M.Ġinsk®ho 671/3, 010 07 Ģilina 
 

4. Meno, priezvisko, adresa, telef·nne ļ²slo a in® kontaktn® ¼daje opr§vnen®ho 

z§stupcu navrhovateŎa 

Libor RybanskĨ 

M. Ġinsk®ho 671/3 
010 07 Ģilina 

  

 

tel : 0903 269 279 

e-mail : libor.rybansky@gmail.com 

 

5.  Meno, priezvisko, adresa, telef·nne ļ²slo a in® kontaktn® ¼daje kontaktnej 

osoby, od ktorej moģno dostaŠ relevantn® inform§cie o navrhovanej ļinnosti a 

miesto na konzult§cie 

RNDr.Kamil Kandera 

Predmestsk§ 75 

010 01 Ģilina 

0903 451 689 

progeokk@gmail.com 

 

II. N§zov zmeny navrhovanej ļinnosti 

Bytov® domy Bytļa ï 5. etapa. 

 

 



 3ÔÒÜÎËÁ 4 
Bytov® domy Bytļa ï 5. etapa. 
Ozn§menie o zmene navrhovanej ļinnosti 
 

III. Đdaje o zmene navrhovanej ļinnosti 

1. Umiestnenie navrhovanej ļinnosti 

Kraj:  ĢilinskĨ ( k·d kraja 5) 

Okres: Bytļa (k·d okresu 501) 

Obec : Bytļa (517461) 

Kataster : VeŎk§ Bytļa 

Parc. ļ. : C KN 3155/53. 

 

2. StruļnĨ opis technick®ho a technologick®ho rieġenia vr§tane poģiadaviek na 

vstupy a ¼dajov o vĨstupoch 

Spracovan® podŎa : Bytov® domy Bytļa - 5. etapa (Bytļa, Thurzove sady). Dokument§cia pre 

¼zemn® rozhodnutie. Spracoval : Ing.arch. Martin BizoŔ, Horn® Z§hrady 11, Bansk§ Bystrica,  

m§j 2021). 

IDENTIFIKAĻN£ ĐDAJE STAVBY :  

¶ n§zov stavby: BYTOV£ DOMY BYTĻA - 5. ETAPA 

¶ miesto stavby: Bytļa 

¶ kraj: ĢilinskĨ 

¶ okres: Bytļa 

¶ katastr§lne ¼zemie: VeŎk§ Bytļa 

¶ parc. ļ.: C-KN 3155/53 

¶ nadmorsk§ vĨġka: 301 ï 303 m n. m. (Bpv) 

¶ charakter stavby: novostavba 

¶ stupeŔ: dokument§cia pre ¼zemn® rozhodnutie 

¶ objedn§vateŎ: ENERGY STUDIO, s.r.o., M. Ġinsk®ho 3, 010 07 Ģilina 

¶ zhotoviteŎ: Ing.arch. Martin BizoŔ, Horn® z§hrady 11, 974 01 Bansk§ Bystrica 

¶ autor n§vrhu: Ing.arch. Daniel BizoŔ 

¶ d§tum: m§j 2021 

 

ZĆKLADN£ ĐDAJE CHARAKTERIZUJĐCE STAVBU 

Dokument§cia rieġi vĨstavbu ġtyroch bytovĨch domov v lokalite ĂThurzove sadyñ, 

nach§dzaj¼cej sa v Bytļi, katastr§lne ¼zemie VeŎk§ Bytļa. 

Dokument§cia navrhuje novostavbu ġtyroch objektov bytovĨch domov na pozemku 

parc. ļ. C-KN 3155/53 vr§tane ich napojenia na technick¼ a dopravn¼ infraġtrukt¼ru. 



 3ÔÒÜÎËÁ 5 
Bytov® domy Bytļa ï 5. etapa. 
Ozn§menie o zmene navrhovanej ļinnosti 
 

V lokalite ĂThurzove sadyñ bolo v roku 2018 vydan® ¼zemn® rozhodnutie a stavebn® povolenie 

pre vĨstavbu 17 bytovĨch domov a prisl¼chaj¼cej infraġtrukt¼ry, na ktor¼ nadvªzuj¼ 

novonavrhovan® 4 objekty. UvedenĨ s¼bor 17 bytovĨch domov bol pos¼denĨ v procese EIA 

a vydan® bolo dŔa 11.4.2018 z§vereļn® stanovisko ļ²slo: 490/2018-1.7/pl. 

V s¼ļasnosti prebieha proces vĨstavby tejto obytnej ġtvrte. Jej s¼ļasŠou je aj dopravn® 

napojenie celej lokality na cestu II/507.  

Rieġen® ¼zemie sa nach§dza vpravo od cesty II/507 v smere z Bytļe do Malej Bytļe. 

Đzemie bolo predmetom rieġenia Đzemn®ho pl§nu s²deln®ho ¼tvaru Bytļa - Zmeny a doplnky 

ļ. 3 z augusta 2013. Đzemie je vymedzen® na nov® plochy pre rozvoj vĨroby, obļianskej 

vybavenosti a hromadn®ho bĨvania (polyfunkļn® ¼zemie) v nadvªznosti na s¼ļasnĨ intravil§n 

v lokalite Doln® pole na l¼kach.  

Predloģen§ dokument§cia pre ¼zemn® rozhodnutie rieġi novostavbu ġtyroch objektov bytovĨch 

domov na pozemku parc. ļ. C-KN 3155/53, ktor§ sa nach§dza v priestore medzi prebiehaj¼cou 

vĨstavbou bytovĨch domov a cestou II/507.  

Na susednej parcele zo z§padnej strany parc. ļ. C-KN 3155/43 je navrhovan§ vĨstavba dvoch 

polyfunkļnĨch bytovĨch domov (dokument§cia pre ¼zemn® rozhodnutie, Ing. arch. Martin 

BizoŔ, september 2020). Cez t¼to parcelu bude dopravne napojen® aj ¼zemie, rieġen® v tejto 

dokument§cii, a taktieģ bud¼ cez t¼to parcelu veden® rozvody inģinierskych siet² do rieġen®ho 

¼zemia. 

V rieġenom ¼zem² je navrhnut§ obsluģn§ komunik§cia spr²stupŔuj¼ca navrhovan® bytov® 

domy, popri ktorej s¼ navrhnut® parkovacie st§tia, a tieģ s¼ v Ŕom rieġen® peġie chodn²ky 

a sadov® ¼pravy. 

Navrhovan® bytov® domy s¼ rieġen® ako samostatne stojace, 6-podlaģn®, nepodpivniļen®, 

zastreġen® plochou strechou. Vġetky ġtyri objekty bytovĨch domov maj¼ obdŌģnikovĨ p¹dorys 

s totoģnĨmi p¹dorysnĨmi rozmermi 16,00 x 38,00 m. Vġetky ġtyri navrhovan® bytov® domy s¼ 

navrhnut® do celkovej vĨġky 19,00 m. V kaģdom bytovom dome je jedno schodisko a jeden 

osobnĨ vĨŠah. 

Na 1.nadzemnom podlaģ² (NP) kaģd®ho bytov®ho domu s¼ umiestnen® aj nebytov® priestory 

pre prev§dzky obļianskej vybavenosti (predajne) a tieģ umiestnen® vstupn® priestory 

bytov®ho domu, koļik§rne, komory bytov, ako aj plynov§ kotolŔa a elektrorozvodŔa.                 

Na ostatnĨch podlaģiach (2.NP - 6.NP) s¼ umiestnen® byty, priļom dispoz²cia bytov na 

2.NP - 6.NP je u kaģd®ho bytov®ho domu vģdy na vġetkĨch tĨchto podlaģiach zhodn§. 
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Dopravn® napojenie celej lokality je rieġen® z cesty II. triedy ļ. 507 prostredn²ctvom kriģovatky, 

z ktorej je kolmo veden§ obsluģn§ komunik§cia ï Vetva A. Odboļen²m z Vetvy A smerom 

doprava po cca 100 m za z§stavkou hromadnej dopravy je pr²stupn® rieġen® ¼zemie ï 

pozemok parc. ļ. C-KN 3155/43 pre polyfunkļn® bytov® domy a pozemok rieġenĨ v tejto 

dokument§cii pre navrhovan® bytov® domy ï parc. ļ. C-KN 3155/53. V rieġenom ¼zem² 

zabezpeļuje dopravn¼ obsluhu navrhovan§ obsluģn§ komunik§cia. 

Dokument§cia Ņalej rieġi napojenie navrhovanĨch objektov na verejnĨ plynovod, verejnĨ 

vodovod, verejn¼ kanaliz§ciu, verejnĨ rozvod elektrickej energie a tieģ verejn® osvetlenie, 

odvedenie daģŅovĨch v¹d zo striech navrhovanĨch objektov a navrhovanĨch spevnenĨch 

pl¹ch, ako aj sadov® ¼pravy. 

VĨhŎad: V bud¼cnosti je predpoklad, ģe bude moģn® rozġ²riŠ vĨstavbu aj smerom na vĨchod 

na parcelu 3155/117. Preto je technick§ infraġtrukt¼ra  navrhnut§ tak, aby v bud¼cnosti po 

vysporiadan² vlastn²ckych vzŠahov, mohla byŠ cesta a inģinierske siete predŌģen® vĨchodnĨm 

smerom. Predpokladan® vyuģitie tejto parcely je na parkovisk§, sadov® ¼pravy, ihrisk§ 

a podobne. 

ĻLENENIE STAVBY NA STAVEBN£ OBJEKTY  

¶ SO 5.01   BYTOVħ DOM 

¶ SO 5.02  BYTOVħ DOM 

¶ SO 5.03  BYTOVħ DOM 

¶ SO 5.04  BYTOVħ DOM 

¶ SO 5.05  KOMUNIKĆCIE 

¶ SO 5.06  SPLAĠKOVĆ KANALIZĆCIA 

¶ SO 5.07  DAĢńOVĆ KANALIZĆCIA 

¶ SO 5.08  VODOVOD   

¶ SO 5.09  POĢIARNA NĆDRĢ 

¶ SO 5.10  ELEKTRICK£ NN ROZVODY 

¶ SO 5.11  VEREJN£ OSVETLENIE 

¶ SO 5.12  STL PLYNOVOD 

¶ SO 5.13 SADOV£ ĐPRAVY 

¶ SO 5.14 HRUB£ TER£NNE ĐPRAVY 

V ZBY NA OKOLITĐ VħSTAVBU, SĐVISIACE INVESTĉCIE 

Stavba nem§ vªzby na okolit¼ vĨstavbu ani s¼visiace invest²cie. 
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ETAPOVITOSş: 

Stavba bude zrealizovan§ v jednej etape.  

PLOĠNĆ, PRIESTOROVĆ a KAPACITNĆ BILANCIA STAVBY 

SO 5.01 BYTOVħ DOM (podobne aj bytov® domy SO 5.02, SO 5.03, SO 5.04) : 

¶ zastavan§ plocha: 615 m2 

¶ obostavanĨ priestor: 12 980 m3 

¶ poļet bytov celkom: 45 bytov 

¶ podlahov§ plocha bytov celkom (bez pl¹ch balk·nov): 2 211 m2 

¶ poļet obyvateŎov: 100 os¹b 

¶ poļet prev§dzok obļianskej vybavenosti: 1 predajŔa 

¶ podlahov§ plocha prev§dzok obļianskej vybavenosti celkom: 180 m2 

¶ z toho ļist§ predajn§ plocha predajne: 104 m2 

¶ poļet zamestnancov vybavenosti celkom: 2 osoby 

Typick® podlaģie (2.NP - 6.NP): 

¶ byt A 3-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  68,5 m2 

¶ byt B 4-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  85,8 m2 

¶ byt C 1-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  31,2 m2 

¶ byt D 1-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  34,1 m2 

¶ byt E 1-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  34,1 m2 

¶ byt F 2-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  46,2 m2 

¶ byt G 2-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  50,4 m2 

¶ byt H 2-izbovĨ byt so samostatnou kuchyŔou 46,0 m2 

¶ byt I 2-izbovĨ byt s kuchynskĨm k¼tom  46,0 m2 

BILANCIA BYTOV V BYTOVħCH DOMOCH SPOLU: 

¶ poļet bytov celkom: 180 bytov  

¶ z toho poļet bytov do 60 m2: 140 bytov,  poļet bytov do 90 m2: 40 bytov 

¶ poļet obyvateŎov: 400 os¹b 

¶ poļet 1-izbovĨch bytov celkom: 60 bytov 

¶ poļet 2-izbovĨch bytov celkom: 80 bytov 

¶ poļet 3-izbovĨch bytov celkom: 20 bytov 

¶ poļet 4-izbovĨch bytov celkom: 20 bytov 

¶ celkov§ podlahov§ plocha bytov : 8 844 m2 
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BILANCIA PREVĆDZOK OBĻIANSKEJ VYBAVENOSTI SPOLU: 

¶ poļet prev§dzok obļianskej vybavenosti: 4 predajne 

¶ podlahov§ plocha prev§dzok obļianskej vybavenosti celkom: 720 m2 

¶ z toho ļist§ predajn§ plocha celkom: 416 m2 

¶ poļet zamestnancov celkom: 8 os¹b 

BILANCIA PARKOVACĉCH MIEST: 

¶ poļet parkovac²ch miest na vonkajġ²ch parkovac²ch ploch§ch na ter®ne: 245 + 18 = 263    

      miest 

¶ z toho poļet parkovac²ch miest pre osoby s obmedzenou schopnosŠou pohybu: 13 miest 

BILANCIA SADOVħCH ĐPRAV: 

¶ vĨmera zelene celkom: 5 000 m2 

 
Poģiadavky na vstupy 

Z§ber p¹dy  

¶ Zastavan§ plocha bytovĨch domov 4 x 615 m2, spolu 2460 m2, 

¶ komunik§cie a parkovacie plochy pre SO 5.01 a SO 5.02: 2 953,0 m2, 

¶ komunik§cie a parkovacie plochy pre SO 5.03 a SO 5.04: 3 317,0 m2. 

CelkovĨ z§ber p¹dy 8 730 m2 

 
Spotreba vody 

Priemern§ denn§ potreba vody: 

Å SO 5.01 BYTOVħ DOM: Qp = 14 880 l/deŔ 

Å SO 5.02 BYTOVħ DOM: Qp = 14 880 l/deŔ 

Å SO 5.03 BYTOVħ DOM: Qp = 14 880 l/deŔ 

Å SO 5.04 BYTOVħ DOM: Qp = 14 880 l/deŔ 

Sum§rna priemern§ denn§ potreba vody: 57 920 l/deŔ 

Maxim§lna hodinov§ potreba vody: 

Å SO 5.01 BYTOVħ DOM: Qh = 1 692,6 l/hod. = 0,470 l/s 

Å SO 5.02 BYTOVħ DOM: Qh = 1 692,6 l/hod. = 0,470 l/s 

Å SO 5.03 BYTOVħ DOM: Qh = 1 692,6 l/hod. = 0,470 l/s 

Å SO 5.04 BYTOVħ DOM: Qh = 1 692,6 l/hod. = 0,470 l/s 

Sum§rna maxim§lna hodinov§ potreba vody: 1,88 l/s 

Roļn§ potreba vody: 

Å SO 5.01 BYTOVħ DOM: Qr = 5 300 m3/rok 

Å SO 5.02 BYTOVħ DOM: Qr = 5 300 m3/rok 

Å SO 5.03 BYTOVħ DOM: Qr = 5 300 m3/rok 
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Å SO 5.04 BYTOVħ DOM: Qr = 5 300 m3/rok 

Sum§rna roļn§ potreba vody: 21 200 m3/rok 

Poģiarna voda: 

V objektoch s¼ navrhnut® poģiarne hydranty typu A 25/30, hadicovĨ navijak s tvarovo st§lou 

hadicou DN 25 s hadicou dŌģky 30 m, Q = 1,0 l/s pri pretlaku 0,2 MPa na vĨtoku. 

Potreba vody pre s¼ļasn® pouģitie 3 hydrantov: Qpoģiar. = 3,0 l/s 

 
Energetick® zdroje 

Plyn 

Vykurovanie objektov bytovĨch domov je navrhovan® ¼stredn® teplovodn®. HlavnĨ zdroj tepla 

v kaģdom objekte bude plynovĨ kotol. Vykurovac² syst®m je navrhovanĨ kombin§ciou 

podlahov®ho vykurovania a vykurovania vykurovac²mi telesami. 

Pre vykurovanie a pr²pravu teplej vody je navrhovanĨ vģdy jeden kondenzaļnĨ kotol, ktorĨ 

obsahuje dva nez§visl® vĨmenn²ky tepla ATAG XL105. 

Potreba plynu pre 1 bytovĨ dom : 

hodinov§ potreba plynu: min. 0,80 m3/hod, max. 9,98 m3/hod 

roļn§ potreba plynu: 22 012 m3/rok 

Sum§rna potreba plynu pre 4 bytov® domy : 88 048 m3/rok 

Elektrick§ energia 

Dokument§cia pre ¼zemn® rozhodnutie rieġi sveteln¼, z§suvkov¼ a technologick¼ inġtal§ciu v 

objektoch bytovĨch domov, a to hlavn® rozv§dzaļe pre objekty, napojenie bytovĨch 

rozv§dzaļov, rozv§dzaļov kotolne a rozv§dzaļov prev§dzok vybavenosti, meranie spotreby 

elektrickej energie, elektrick¼ inġtal§ciu, ochranu posp§jan²m, uzemnen²m a ochranu proti 

¼ļinkom atmosf®rickej elektriny. 

InġtalovanĨ pr²kon: 

Å SO 5.01 BYTOVħ DOM: Pi = 45 x 11 kW/byt = 495 kW + spoloļn§ spotreba 50 kW = 545 kW 

Å SO 5.02 BYTOVħ DOM: Pi = 45 x 11 kW/byt = 495 kW + spoloļn§ spotreba 50 kW = 545 kW 

Å SO 5.03 BYTOVħ DOM: Pi = 45 x 11 kW/byt = 495 kW + spoloļn§ spotreba 50 kW = 545 kW 

Å SO 5.04 BYTOVħ DOM: Pi = 45 x 11 kW/byt = 495 kW + spoloļn§ spotreba 50 kW = 545 kW 

VĨpoļtovĨ pr²kon: 

Å SO 5.01 BYTOVħ DOM: Pp = 545 kW x 0,4 = 218 kW,  Ip = 350A/400V 

Å SO 5.02 BYTOVħ DOM: Pp = 545 kW x 0,4 = 218 kW,  Ip = 350A/400V 

Å SO 5.03 BYTOVħ DOM: Pp = 545 kW x 0,4 = 218 kW,  Ip = 350A/400V 

Å SO 5.04 BYTOVħ DOM: Pp = 545 kW x 0,4 = 218 kW,  Ip = 350A/400V 
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N§roky na dopravu a in¼ infraġtrukt¼ru 

Dopravn® napojenie celej lokality je rieġen® z cesty II. triedy ļ. 507 prostredn²ctvom kriģovatky, 

z ktorej je kolmo veden§ obsluģn§ komunik§cia ï Vetva A (obr.ļ.III.1). 

Rieġen§ lokalita je spr²stupnen§ odboļen²m z obsluģnej komunik§cie (Vetva A) funkļnej triedy 

C2 kateg·rie MO 8,5/40 vedenej kolmo na cestu II/507, ktor§ bola s¼ļasŠou projektovej 

dokument§cie Bytov® domy Bytļa, cez pr²stup k objektom polyfunkļnĨch bytovĨch domov. 

Z obsluģnej komunik§cie je n§sledne rieġen® napojenie rieġenej lokality obsluģnou 

komunik§ciou (Vetva 1), ktor§ je rieġen§ ako obsluģn§ komunik§cia C3 kateg·rie MO 7,5/30 

so ġ²rkou jazdnĨch pruhov 2x 3,25 m. Komunik§cia je navrhnut§ s jednostrannĨm sklonom 

smerom k parkovac²m miestam. 

N§sledne je rieġen® spr²stupnenie jednotlivĨch objektov bytovĨch domov obsluģnĨmi 

komunik§ciami (Vetva 2 ï 5) funkļnej triedy C3 kateg·rie MO 7,5/30 so ġ²rkou jazdnĨch pruhov 

3,25 m, ktor® s¼ veden® smerom juģnĨm. 

Vetvy 2-5 s¼ navrhnut® so strechovitĨm sklonom. 

Vġetky vetvy s¼ navrhnut® v smerovom veden² ako priame bez smerovĨch obl¼kov.   

PozdŌģ obsluģnĨch komunik§ci² s¼ navrhnut® parkovacie a odstavn® miesta ako kolm® stojisk§ 

pre osobn® vozidl§ skupiny O2. 

Rozmer st§t² je 5,50 x 2,50 m resp. 4,80 x 2,50 m v miestach s previsom nad zeleŔ. 

Celkovo je navrhnutĨch 245 parkovac²ch miest na ter®ne + 18 miest ako n§hrada za 

parkovacie miesta, ktor® bud¼ zabrat® pri objektoch polyfunkļnĨch bytovĨch domov pre 

zabezpeļenie dopravn®ho spr²stupnenia rieġenej lokality. 

Statick§ doprava: 

Potreba statickej dopravy pre navrhovan® objekty: 237 miest 

Bilancia navrhnutĨch parkovac²ch miest: poļet parkovac²ch miest na ter®ne: 245 miest + poļet 

parkovac²ch miest n§hrada pre stavbu ĂPolyfunkļn® bytov® domyñ: 18 miest = celkom 263 

miest 

NavrhnutĨ poļet parkovac²ch a odstavnĨch miest vyhovuje poģiadavk§m STN 73 6110 

Projektovanie miestnych komunik§ci², priļom z uveden®ho poļtu parkovac²ch miest je 13 

navrhnutĨch pre osoby s obmedzenou schopnosŠou pohybu. 

Pre pohyb chodcov s¼ rieġen® chodn²ky, napojen® na chodn²ky rieġen® v r§mci stavby 

ĂBYTOV£ DOMY BYTĻA ï THURZOVE SADYñ. 

VĨġkovo bud¼ chodn²ky pri objektoch osaden® na ¼rovni ï0,02 m oproti ¼rovni podl§h v 

objektoch, oproti ¼rovni priŎahlej komunik§cie s¼ osaden® na ¼rovni +0,10 m.  

Prechody pre peġ²ch bud¼ upraven® bezbari®rovo zn²ģen²m obrubn²ka do nivelety vozovky a 

to tak, ģe hrana obrubn²ka sa zn²ģi na rozdiel 20 mm voļi ceste a zoġikm² sa p§s pre chodcov 

v sklone 1:12 pre pohyb invalidnĨch voz²kov a detskĨch koļ²kov.
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Obr.ļ.III.1 :  Situ§cia dopravnĨch vzŠahov



N§roky na pracovn® sily 

V pr²pade realiz§cie z§meru bude vĨstavba ļinnosŠ zabezpeļovan§ pracovn²kmi stavebnej 

firmy, poļet pracovn²kov bude v jej r®ģii. 

Poļas prev§dzky bytovĨch domov vznikne 8 pracovnĨch miest v obchodnĨch prev§dzkach.  

 
Poģiadavky na vĨstupy 

Ovzduġie 

Hlavn® bodov® zdroje zneļistenia ovzduġia 

TrvalĨ, m§lo vĨznamnĨ zdroj zneļistenia ovzduġia poļas prev§dzky bud¼ predstavovaŠ nov® 

energetick® zdroje - zdroj tepla a teplej vody bude pre kaģdĨ objekt predstavovaŠ jeden 

z§vesnĨ kondenzaļnĨ plynovĨ kotol s dvomi vĨmenn²kmi tepla a s dvomi plynovĨmi hor§kmi 

ATAG XL105 s menovitĨm tepelnĨm vĨkonom  92,5 KW pri teplotnom sp§de vykurovacej vody 

80/60ÁC.  

Technick® parametre: 

¶ typ: n§stennĨ s trubkovĨm nerezovĨm vĨmenn²kom tepla 

¶ menovitĨ tepelnĨ vĨkon ï vykurovanie: 14,8 aģ 92,5 kW pri teplotnom sp§de 80/60ÁC 

¶ palivo: zemnĨ plyn 2 kPa 

Spaliny z kotla bud¼ odveden® dymovodom priemeru DN 160. 

Kondenz§t zo spal²n bude odvedenĨ plastovĨm potrub²m do kanaliz§cie. 

 

Hlavn® ploġn® zdroje zneļistenia ovzduġia 

Pri vĨstavbe jednotlivĨch objektov bude doch§dzaŠ pouģ²van²m stavebnej techniky 

a automobilov k emisi§m spal²n vĨfukovĨch plynov a prachovĨch ļast²c do ovzduġia. Toto 

p¹sobenie bude vġak priestorovo lok§lne a ļasovo obmedzen® len na obdobie vĨstavby.  

Poļas prev§dzky obytnĨch domov bud¼ zdrojom zneļisŠuj¼cich l§tok parkovanie a zvĨġen§ 

intenzita dopravy po ulici Malobytļianska a pr²jazdovĨch komunik§ci§ch k jednotlivĨm 

objektom. 

 
Odpadov® vody 

Juģne od z§ujmov®ho ¼zemia, v s¼behu s cestou II/507 je veden® kanalizaļn® potrubie 

verejnej jednotnej kanaliz§cie ï kanalizaļnĨ zberaļ OC DN 1000 mm, ktor® konļ² v neŅalekej 

ļistiarni odpadovĨch v¹d mesta Bytļa, nach§dzaj¼cej sa z§padne od z§ujmov®ho ¼zemia. Na 

t¼to splaġkov¼ kanaliz§ciu je stokou ĂS1ñ  rieġen® napojenie splaġkovej kanaliz§cie komplexu 

BytovĨch domov Bytļa ï Thurzove sady a jeho jednotliv® etapy. Verejn¼ kanaliz§ciu 

prev§dzkuje spoloļnosŠ Severoslovensk® vod§rne a kanaliz§cie, a.s., Ģilina. 
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Splaġkov® odpadov® vody bud¼ z objektu odv§dzan® hlavnĨmi leģatĨmi zvodmi v z§kladoch 

so za¼sten²m do kanalizaļnĨch ġachiet. 

Potrubie kanalizaļnĨch leģatĨch zvodov v zemi sa navrhuje z plastovĨch r¼r a tvaroviek PVC-

U DN 110-160 hrdlovĨch, kanalizaļn® potrubie nad zemou ï kanalizaļn® odpady, leģat® zvody 

zavesen® pod stropom v 1.NP, vetracie a pripojovacie potrubie z polypropyl®novĨch 

odpadovĨch r¼r a tvaroviek hrdlovĨch DN 32-125.  

Pripojovacie potrubia v bytoch bud¼ veden® v prieļkach, podlahe a inġtalaļnĨch 

predsadenĨch stienkach.  

Roļn® mnoģstvo splaġkovĨch odpadovĨch v¹d: 

Å SO 5.01 BYTOVħ DOM: Qspl. roļ. = 5 300 m3/rok 

Å SO 5.02 BYTOVħ DOM: Qspl. roļ. = 5 300 m3/rok 

Å SO 5.03 BYTOVħ DOM: Qspl. roļ. = 5 300 m3/rok 

Å SO 5.04 BYTOVħ DOM: Qspl. roļ. = 5 300 m3/rok 

 
Mnoģstvo daģŅovĨch odpadovĨch v¹d z komunik§cie, chodn²ka a zelen®ho p§su je vypoļ²tan® 

v zmysle STN 75 6101 Stokov® siete a kanalizaļn® pr²pojky, ļl. 6.3.4 aģ 6.3.9 a tab. ļ. 2 

a STN EN 752 ï 4 (75 6100) Stokov® siete a syst®my kanalizaļnĨch potrub² mimo budov, ļasŠ 

4: Hydraulicky n§vrh a ¼dajov SHMĐ zo zr§ģkomernej stanice VeŎk® Rovn® ï 15Ë d§ģŅ 

periodicity 0,2 qs = 222 l/s/ha, roļnĨ ¼hrn zr§ģok 662 mm/rok. 

S¼ļiniteŎ odtoku pre spevnen® komunik§cie a parkovisk§ ɣ = 0,90 a pre strechu ɣ = 1,0. 

Plochy: 

¶ komunik§cie a parkovacie plochy pre SO 5.01 a SO 5.02: 2 953,0 m2 

¶ komunik§cie a parkovacie plochy pre SO 5.03 a SO 5.04: 3 317,0 m2 

¶ ostatn® plochy s odtokom do odluļovaļa pre SO 5.01 a SO 5.02: 2x 1185,0 m2 = 2 370 m2 

¶ ostatn® plochy s odtokom do odluļovaļa pre SO 5.03 a SO 5.04: 1185,0 + 580,0 m2 = 1 

765 m2 

¶ plocha strechy SO 5.01: 615,0 m2 

¶ plocha strechy SO 5.02: 615,0 m2 

¶ plocha strechy SO 5.03: 615,0 m2 

¶ plocha strechy SO 5.04: 615,0 m2 

N§vrhovĨ prietok povrchov®ho odtoku zo zr§ģok pre vsakovanie: 

Vsakovac² objekt VsO1: 

QdaģŅ.1.1  =  2 953  m2 x 0,9 x 0,0222 l/s/m2 = 59,00 l/s 

QdaģŅ.2.1  =  2 370  m2 x 0,2 x 0,0222 l/s/m2 = 10,52 l/s 

QdaģŅ.3.1  = (615 + 615) m2 x 1,0 x 0,0222 l/s/m2  = 27,31 l/s 

Spolu: 96,83 l/s 
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Vsakovac² objekt VsO2: 

QdaģŅ.1 2 = 3 317 m2 x 0,9 x 0,0222 l/s/m2 = 66,27 l/s 

QdaģŅ.2.2  = 1 765 m2 x 0,2 x 0,0222 l/s/m2 = 7,84 l/s 

QdaģŅ.3.2  = (615 + 615) m2 x 1,0 x 0,0222 l/s/m2 = 17,96 l/s 

Spolu: 92,07 l/s 

N§vrhovĨ prietok povrchov®ho odtoku zo zr§ģok pre n§vrh odluļovaļa ropnĨch l§tok: 

Odluļovaļ ropnĨch l§tok ORL1: 

QdaģŅ.1.1  =  2 953  m2 x 0,9 x 0,0222 l/s/m2  = 59,00 l/s 

QdaģŅ.2.1  =  2 370  m2 x 0,2 x 0,0222 l/s/m2  = 10,52 l/s 

Spolu: 69,52 l/s odv§dzan® na odluļovaļ ropnĨch l§tok a n§sledne do vsakovania 

Navrhuje sa odluļovaļ ropnĨch l§tok ORL1 s prietokom 80,00 l/s. 

Odluļovaļ ropnĨch l§tok ORL2: 

QdaģŅ.1 2 = 3 317 m2 x 0,9 x 0,0222 l/s/m2  = 66,27 l/s 

QdaģŅ.2.2  = 1 765 m2 x 0,2 x 0,0222 l/s/m2  = 7,84 l/s 

Spolu:74,11 l/s odv§dzan® na odluļovaļ ropnĨch l§tok a n§sledne do vsakovania 

Navrhuje sa odluļovaļa ropnĨch l§tok ORL2 s prietokom 80,00 l/s. 

 

In® odpady 

Odpady poļas vĨstavby: 

Odpady vznikaj¼ce poļas vĨstavby s¼ zaraden® podŎa platn®ho Katal·gu odpadov 

nasledovne: 

¶ 15 01 01 / O ï obaly z papiera a lepenky ï sp¹sob nakladania: R3 

¶ 15 01 02 / O ï obaly z plastov ï sp¹sob nakladania: R5 

¶ 15 01 06 / O ï zmieġan® obaly ï sp¹sob nakladania: D1 

¶ 17 01 07 / O ï zmesi bet·nu, teh§l, ġkridiel, obkladov®ho materi§lu a keramiky in® ako   

      uveden® v 17 01 06 ï sp¹sob nakladania: D1 

¶ 17 02 01 / O ï drevo ï sp¹sob nakladania: D1 

¶ 17 02 02 / O ï sklo ï sp¹sob nakladania: R5 

¶ 17 04 05 / O ï ģelezo a oceŎ ï sp¹sob nakladania: R4 

¶ 17 04 11 / O ï k§ble in® ako uveden® v 17 04 10 ï sp¹sob nakladania: R4 

¶ 17 05 04 / O ï zemina a kamenivo in® ako uveden® v 17 05 03 ï sp¹sob nakladania: D1 

¶ 17 06 04 / O ï izolaļn® materi§ly in® ako uveden® v 17 06 01 a 17 06 03 ï sp¹sob  

      nakladania: D1 

¶ 17 09 04 / O ï zmieġan® odpady zo stavieb a demol§ci² in® ako uveden® v 17 09 01,  

      17 09 02 a 17 09 03 ï sp¹sob nakladania: D1 
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V zmysle z§kona o odpadoch zhodnotenie odpadov bude preveden® recykl§ciou (R3, R4, R5) 

resp. zneġkodnenie odpadov bude uskutoļnen® uloģen²m na skl§dke odpadu (D1). 

 

Odpady z prev§dzky: 

Zber a zhromaģŅovanie odpadov z prev§dzky bude rieġen® v s¼lade so z§konom ļ. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnen² niektorĨch z§konov a s vyhl§ġkou Ministerstva 

ģivotn®ho prostredia Slovenskej republiky ļ. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katal·g 

odpadov. 

Odpady z prev§dzky s¼ zaraden® podŎa platn®ho Katal·gu odpadov nasledovne: 

¶ 13 05 01 / N ï tuh® l§tky z lapaļov piesku a odluļovaļov oleja z vody 

¶ 13 05 02 / N ï kaly z odluļovaļov oleja z vody 

¶ 13 05 03 / N ï kaly z lapaļov neļist¹t 

¶ 13 05 06 / N ï olej z odluļovaļov oleja z vody 

¶ 13 05 07 / N ï voda obsahuj¼ca olej z odluļovaļov oleja z vody 

¶ 13 05 08 / N ï zmesi odpadov z lapaļov piesku a odluļovaļov oleja z vody 

¶ 20 01 01 / O ï papier a lepenka 

¶ 20 01 02 / O ï sklo 

¶ 20 01 03 / O ï viacvrstvov® kombinovan® materi§ly na b§ze lepenky 

¶ 20 01 04 / O ï obaly z kovu 

¶ 20 01 08 / O ï biologicky rozloģiteŎnĨ kuchynskĨ a reġtauraļnĨ odpad 

¶ 20 01 35 / N ï vyraden® elektrick® a elektronick® zariadenia in® ako v 20 01 21 a 20 01  

      23, obsahuj¼ce nebezpeļn® ļasti 

¶ 20 03 01 / O ï zmesovĨ komun§lny odpad 

Odpady bud¼ zhromaģŅovan® v n§dob§ch na biologicky rozloģiteŎnĨ odpad, v n§dob§ch na 

komun§lny odpad a v n§dob§ch na separovanĨ zber a odoberan® bud¼ odberateŎom 

komun§lneho odpadu v lokalite. 

N§doby na biologicky rozloģiteŎnĨ odpad, n§doby na komun§lny odpad a n§doby na 

separovanĨ zber bud¼ umiestnen® na vyhradenĨch spevnenĨch ploch§ch, navrhnutĨch 

v r§mci rieġenĨch komunik§cii. 

 
Hluk a vibr§cie 

V lokalite bolo vykonan® meranie hluku (Ing. Stanislav Chomo ï SONICA, LiptovskĨ Mikul§ġ, 

2020). 

Na z§klade vykonanĨch meran² hluku, vykonanej predikcie akustickĨch pomerov nie je 

od¹vodnen® v bud¼cnosti oļak§vaŠ, ģe ekvivalentn® hladiny hluku z pozemnej dopravy pre 
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jednotliv® referenļn® ļasov® intervaly bud¼ pred fas§dami chr§nenĨch priestorov bytovĨch 

domov prekraļovan®. 

V posudzovanom ¼zem² bud¼ pr²tomn® aj in® minoritn® stacion§rne zdroje hluku s n²zkou 

hodnotou akustick®ho vĨkonu, ktor® bud¼ ale plnohodnotne maskovan® okolitĨm rezidu§lnym 

hlukom, ktorĨ vytv§ra predovġetkĨm pozemn§ doprava. 

Posudzovanie moģnĨch bl²zkych zdrojov hluku z bl²zkych priemyselnĨch prev§dzok a 

n§sledn® opatrenia s¼ v kompetencii prev§dzkovateŎa predmetnĨch technologickĨch zdrojov 

hluku. 

Z hŎadiska existuj¼ceho rezidu§lneho hluku v ¼zem², ktorĨ vytv§ra predovġetkĨm hluk z 

pozemnej dopravy je zrejm®, ģe v z§ujmovom ¼zem² bude vplyv imisi² hluku z pozemnej 

dopravy vġeobecne primeranĨ. 

NajvĨznamnejġ² pr²spevok hluku v posudzovanom ¼zem² bude v s¼vislosti pohybu 

automobilov po ceste II/507 poļas denn®ho referenļn®ho ļasov®ho intervalu, urļitĨ 

nevĨznamnĨ vplyv prinesie aj pr²rastok dopravy s¼visiacej s aktu§lnou vĨstavbou v z§ujmovom 

¼zem² a pohybom automobilov rezidentov. 

Z hŎadiska posudzovania situ§cie v zmysle z§kona o posudzovan² vplyvov na ģivotn® 

prostredie vĨstavba v z§ujmovom ¼zem² a s tĨm s¼visiace zvĨġenie intenzity dopravy po 

bl²zkych cestnĨch komunik§ci§ch nebude maŠ vĨznamnĨ vplyv na celkov¼ akustick¼ situ§ciu 

ģivotn®ho prostredia okolit®ho dotknut®ho ¼zemia. 

PodŎa vyhl§ġky Ministerstva zdravotn²ctva Slovenskej republiky ļ. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovuj¼ podrobnosti o pr²pustnĨch hodnot§ch hluku, infrazvuku a vibr§ci² a o poģiadavk§ch 

na objektiviz§ciu hluku, infrazvuku a vibr§ci² v ģivotnom prostred², s¼ stanoven® hodnoty 

urļuj¼cich veliļ²n hluku vo vonkajġom prostred² pre hluk z pozemnej a vodnej dopravy. 

Pr²pustn® hodnoty urļuj¼cich veliļ²n hluku vo vonkajġom prostred² pre hluk z pozemnej 

dopravy nie s¼ prekroļen®. 

ObvodovĨ pl§ġŠ navrhovanĨch objektov bytovĨch domov je navrhnutĨ tak, aby boli splnen® 

poģiadavky uvedenej vyhl§ġky. 

Realiz§ciou navrhovan®ho obvodov®ho pl§ġŠa vr§tane syst®mu vetrania vn¼tornĨch 

chr§nenĨch priestorov bud¼ splnen® poģiadavky uvedenej vyhl§ġky v chr§nenĨch 

miestnostiach, t.j. pre deŔ LAeq,12h,p = 40 dB, pre veļer LAeq,4h,p = 40 dB, pre noc 

LAeq,8h,p = 30 dB. 

Na z§klade predikcie hluku je moģn® konġtatovaŠ, ģe poģiadavka uvedenej vyhl§ġky, tĨkaj¼ca 

sa priŎahlej ļasti vonkajġieho prostredia, ako aj poģiadavka, tĨkaj¼ca sa vplyvu dopravy 

vygenerovanej stavbou, bude splnen§. 

Navrhnut® s¼ horizont§lne a vertik§lne deliace konġtrukcie spŌŔaj¼ce poģiadavky STN 73 

0532. 
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NakoŎko je potrebn® zabezpeļiŠ poļas sp§nku nepretrģit® vetranie tak, aby boli splnen® 

normat²vne poģiadavky z hŎadiska vĨmeny vzduch podŎa STN EN 15251, s¼ v obytnĨch 

miestnostiach pre nas§vanie ļerstv®ho vzduchu do miestnost² osaden® v r§mci okien 

akusticky utlmen® vetracie mrieģky v kombin§cii s odŠahovĨm ventil§torom, vn¼torn® dvere 

musia byŠ bezprahov®. 

  

Ģiarenie a in® fyzik§lne polia 

Ģiarenie a in® fyzik§lne polia ani in® fyzik§lne polia poļas realiz§cie z§meru nebud¼ vznikaŠ. 

 

Z§pach a in® vĨstupy 

Vetranie hygienickĨch zariaden²: 

Hygienick® zariadenia, ktor® nemaj¼ moģnosŠ prirodzen®ho vetrania oknami, bud¼ vetran® 

podtlakovo, ods§vac²mi ventil§tormi a n§hradou vzduchu z okolitĨch priestorov cez 

bezprahov® dvere alebo mrieģkami vo dver§ch.  

VĨtlak ventil§torov bude za¼stenĨ do zvislĨch zbernĨch potrub², vyvedenĨch nad strechu 

objektu a ukonļenĨch hlavicami. 

Zbern® potrubia bud¼ veden® v inġtalaļnĨch jadr§ch. 

Ventil§tory bud¼ vybaven® spªtnou klapkou, ļasovĨm dobehom a bud¼ sp¼ġŠan® samostatne 

z konkr®tneho priestoru. 

Ods§vanie kuchynskĨch digestorov: 

Nad spor§kmi bud¼ osaden® ods§vaļe kuchynskĨch p§r, ktorĨch vĨtlak bude za¼stenĨ do 

zvislĨch zbernĨch potrub², vyvedenĨch nad strechu objektu a ukonļenĨch hlavicami. 

Zbern® potrubia bud¼ veden® v inġtalaļnĨch jadr§ch. 

Ods§vaļe p§r bud¼ vybaven® osvetlen²m, pretlakovou klapkou na elimin§ciu prenikania 

pachov zo stupaļky do bytov a filtrami na odluļovanie mastnoty z ods§van®ho vzduchu. 

Vetranie z§zemia prev§dzok obļianskej vybavenosti: 

V z§zem² bud¼ podtlakovo vetran® priestory bez moģnosti prirodzen®ho vetrania oknami. 

Tieto priestory bud¼ vetran® samostatnĨmi radi§lnymi ventil§tormi, osadenĨmi v podhŎade 

resp. na stene. 

VĨtlak ventil§torov bude za¼stenĨ do horizont§lneho zbern®ho potrubia, za¼sten®ho do 

stupaļky resp. do fas§dy. 

Ventil§tory bud¼ vybaven® spªtnĨmi klapkami a ļasovĨmi dobehmi a bud¼ sp¼ġŠan® 

samostatne z konkr®tneho priestoru. 

N§hrada odsat®ho vzduchu sa uvaģuje z okolitĨch priestorov bezprahovĨmi dverami alebo 

mrieģkami vo dver§ch. 
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VĨznamn® ter®nne ¼pravy a z§sahy do krajiny 

UvaģovanĨ z§mer predstavuje vĨstavbu objektov, pri ktorĨch ter®nne ¼pravy a z§sah do 

krajiny, aj vzhŎadom na umiestnenie z§meru v urbanizovanej krajine, bude minim§lny. Ter®nne 

¼pravy bud¼ predstavovaŠ len pr§ce na z§kladovĨch konġtrukci§ch a z§vereļn® ter®nne 

¼pravy s¼visiace s estetiz§ciou ¼zemia. 

 

3. Prepojenie s ostatnĨmi pl§novanĨmi a realizovanĨmi ļinnosŠami v dotknutom 

¼zem² a moģn® rizik§ hav§ri² vzhŎadom na pouģit® l§tky a technol·gie. 

Stavba nem§ vªzby na okolit¼ vĨstavbu ani s¼visiace invest²cie. 

Napojenie navrhovanĨch objektov na verejnĨ plynovod, verejnĨ vodovod, verejn¼ kanaliz§ciu, 

verejnĨ rozvod elektrickej energie a tieģ verejn® osvetlenie bude rieġen® na existuj¼ce siete 

vybudovan® pre p¹vodnĨch 17 bytovĨch domov. 

Pri stavebnĨch pr§cach hroz² riziko ¼niku ropnĨch l§tok do podloģia a n§sledne do 

podzemnĨch v¹d v pr²pade hav§rie n§kladn®ho automobilu alebo stavebn®ho mechanizmu. 

Pri stavebnĨch pr§cach bud¼ vyuģ²van® mechanizmy, ktorĨch technickĨ stav bude pravidelne 

kontrolovanĨ autorizovanĨm servisom. Parkovanie n§kladnĨch aut a mechanizmov bude buŅ 

na spevnenĨch ploch§ch, resp. s umiestnenĨmi olejovĨmi vaŔami pod motorovĨch priestorom. 

Doplnenie pohonnĨch l§tok do n§kladnĨch §ut bude dod§vateŎ pr§c realizovaŠ vo vlastnej r®ģii 

mimo predmetn®ho ¼zemia. Poļas stavebnĨch pr§c bude potrebn® maģ k dispoz²cii vhodnĨ 

absorbent (napr.Vapex), v pr²pade ¼niku ropnĨch l§tok ho okamģite pouģiŠ a kontaminovan¼ 

zeminu odstr§niŠ a vyviezŠ na zneġkodnenie opr§vnenej osobe. 

 

4. Druh poģadovan®ho povolenia navrhovanej ļinnosti podŎa osobitnĨch 

predpisov. 

Đzemn® rozhodnutie a stavebn® povolenie podŎa z§kona ļ. 50/1976 Zb. o ¼zemnom pl§novan² 

a stavebnom poriadku (stavebnĨ z§kon) v znen² neskorġ²ch predpisov. 

 

5. Vyjadrenie o predpokladanĨch vplyvoch zmeny navrhovanej ļinnosti 

presahuj¼cich ġt§tne hranice 

NakoŎko uvaģovanĨ z§mer je lok§lneho charakteru i vĨznamu, nie s¼ predpokladan® vplyvy 

predkladan®ho z§meru za hranice Slovenskej republiky.  
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6. Z§kladn® inform§cie o s¼ļasnom stave ģivotn®ho prostredia dotknut®ho 

¼zemia vr§tane zdravia Ŏud² 

Charakteristika pr²rodn®ho prostredia vr§tane chr§nenĨch ¼zem² 

Geomorfologick® pomery 

Đzemie dotknut® z§merom patr² podŎa geomorfologick®ho ļlenenia (Maz¼r, E., Lukniġ, M., in 

Mikl·s, L., a kol., 1980 in Atlas krajiny SR, 2002)do pods¼stavy Karpaty, provincie Z§padn® 

Karpaty, subprovincie vonkajġie Z§padn® Karpaty, oblasti Moravsko ï slovensk® Karpaty, 

celku Povaģsk® podolie, podcelku Bytļianska kotlina (Tab.ļ.3.1, Obr.ļ.III.1). Ter®n ¼zemia a 

jeho okolia je rovinatĨ a leģ² na aluvi§lnej nive rieky V§h a potoka Petroviļka. Nadmorsk§ 

vĨġka ter®nu sa dv²ha v smere od z§padu na vĨchod z 298 na 300 m n.m. 

Tab. ļ. III.1 : Zaļlenenie ¼zemia podŎa region§lneho geomorfologick®ho ļlenenia Slovenskej 

republiky                        

 

Provincia subprovincia OblasŠ Celok Oddiel 

Z§padn® Karpaty Vn¼torn® Z§padn® Karpaty 
Moravsko-
slovensk® 
Karpaty 

Povaģsk® podolie Bytļianska kotlina 

 

Obr. ļ. III.2 :Geomorfologick® ļlenenie Slovenska (podŎa Atlas krajiny SR, 2002)  

 

 

Predmetn® ¼zemie 
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Predmetn® ¼zemie z§meru je vyznaļen® na obr.III.1 a kapitole VI.3. Zobrazen® je na liste 

mapy 25-42-24 v mierke 1: 10000, leģ² na ¼zem² mesta Bytļa, katastr§lne patr² predmetn® 

¼zemie do katastra VeŎk§ Bytļa. Predmetn® ¼zemie leģ² na pravostrannej aluvi§lnej nive rieky 

V§h, ktor§ teļie z§padne od predmetn®ho ¼zemia vo vzdialenosti cca 50 m. Predmetn§ lokalita 

je v extravil§ne mesta a je pr²stupn§ od ulice Malobytļianska. 

Dotknut® ¼zemie a jeho ġirġie okolie sa vyznaļuje len mierne zvlnenĨm georeli®fom. 

PrevĨġenie je minim§lne, maxim§lny rozdiel nadmorskĨch vĨġok je do 3 metrov, sklonitosŠ 

reli®fu je v intervale 0Á aģ 2Á. Celkovo moģno hodnoten® ¼zemie oznaļiŠ ako mierne 

horizont§lne a vertik§lne rozļlenen¼ rovinu, v ktorej najvĨznamnejġ²m morfologickĨm ¼tvarom 

s¼ do ter®nu zarezan® toky V§h a Petroviļka a naopak v ter®ne vystupuj¼ci derivaļnĨ kan§l 

V§ģskeho vodn®ho diela. 

Geologick§ stavba, hydrogeologick® a inģiniersko-geologick® pomery 

V zmysle region§lne-geologick®ho ļlenenia Z§padnĨch Karp§t (Vass, D., et al., 1987) lokalita 

patri do oblasti Slovensko-moravsk® Karpaty, celku Povaģsk® podolie, podcelku Bytļianska 

kotlina. 

Geologick§ stavba vlastn®ho ¼zemia je vĨsledkom er·zno-sedimentaļnej ļinnosti V§hu 

a ļiastoļne aj toku Petroviļka. Er·zna ļinnosŠ tĨchto povrchovĨch tokov prebiehala po 

predurļenĨch zlomovĨch poruch§ch v predkvart®rnych flyġoidnĨch s¼vrstviach (²lovce a ²lovit® 

bridlice) mezozoickĨch ļlenov bradlov®ho p§sma. 

Fluvi§lne sedimenty leģia na podloģnĨch predkvart®rnych hornin§ch so sklonom v smere toku 

V§hu. Bytļianska kotlina vytv§ra pomerne ġirok¼ nivu s rieļnymi n§plavami s hr¼bkou 6,0m 

aģ 12,0 m. Tieto s¼ tvorene hlavne piesļitĨmi ġtrkmi lok§lne za²lovanĨmi, ktor® s¼ pokryt® 

n§plavovĨmi hlinami s hr¼bkou 2,0 aģ 5,0 m. Ġtrky vykazuj¼ r¹zny stupeŔ zahlinenia, r¹zny 

obsah ġoġoviek jemnozrnnĨch zem²n a pieskov, podŎa meandrovania toku V§hu a 

usadzovania sedimentov. 

V predmetnom ¼zem² sa nach§dzaj¼ i antropog®nne deponovan® zeminy ako d¹sledok 

stavebnej ļinnosti v regi·ne Έ do prehŌben²n vzniknutĨch lok§lnou Šaģbou pieskov a 

ġtrkopieskov boli navezen® r¹zne stavebn® materi§ly. 

Z hydrogeologick®ho hŎadiska zr§ģkov® vody infiltruj¼ cez piesļitejġie polohy kvart®rnych 

usaden²n a v s¼lade so sklonom ter®nu a podloģia stekaj¼ v deluvi§lnych sedimentoch, alebo 

po povrchu paleog®nnych komplexov do ¼dolnĨch recipientov k er·znej b§ze. 

Dotknut® ¼zemie patri do hydrogeologick®ho raj·nu Q 039 Έ kvart®r Bytļianskej kotliny, ktorĨ 

je budovanĨ nivnĨmi sedimentmi V§hu - ġtrkmi s koeficientom filtr§cie 10-2- 10-3 m.s-1. Raj·n 

bol vyļlenenĨ pre veŎkĨ vĨznam, odliġn® nap§janie i reģim podzemnĨch v¹d kvart®ru V§hu 
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oproti ostatnĨm vod§m v okolitom flyġi. Vrty na okrajoch al¼via a v n§plavoch pr²tokov V§hu 

dosahuj¼ vĨdatnosŠ 0,3 Έ 5,0 l.s-1, uprostred porieļnej nivy 5,0 Έ 60,0 l.s-1. 

Hrub® fluvi§lne sedimenty s¼ zakryt® tenkou vrstvou povodŔovĨch hl²n (0,5 Έ 2,0 m), ktor§ len 

nedostatoļne chr§ni podzemn® vody. Hydrogeologick® pomery ¼zemia s¼ silne ovplyvnen® 

vĨstavbou v§ģskych vodnĨch diel. N§sledkom s¼ poklesnut® hladiny podzemnĨch v¹d v okol² 

hlbġie zarezanĨch korĨt povrchovĨch tokov. Aj n²zke stavy v starĨch koryt§ch maj¼ vplyv na 

zvĨġenie dren§ģneho ¼ļinku a zn²ģenie infiltr§cie. VyuģiteŎn® z§soby podzemnĨch v¹d 

dosahuj¼ asi 600 l.s-1 (Pospiġil, Z., a kol. 1991). Ich kvalita bola v minulosti negat²vne 

ovplyvnen§ poŎnohospod§rstvom, priemyslom, dopravou a s²dlami. Pokraļovanie 

zneļisŠovania by mohlo vyradiŠ tieto vĨznamn® z§soby vody z kateg·rie vyuģiteŎnĨch. 

V poslednĨch dvoch desaŠroļiach vplyvom zn²ģenie vĨroby v devªŠdesiatych rokoch minul®ho 

storoļia a opatreniami na ochranu kvality v¹d sa stav zlepġuje. 

Z inģiniersko-geologick®ho hŎadiska moģno podloģne horniny charakterizovaŠ nasledovne : 

Podloģie samotnej lokality je tvorene pevnĨmi horninami paleog®nu so zast¼pen²m ²lovcov 

prevl§daj¼cich nad pieskovcami (trieda R). V zmysle STN731001 s¼ tieto horninov® typy 

zaraŅovan® medzi skaln® horniny tried R3 aģ R5 (podŎa stupŔa poruġenia). 

Baz§lna ļasŠ kvart®rnych fluvi§lnych usaden²n v predmetnom ¼zem² je tvoren§ hrubozrnnĨm 

piesļitĨm ġtrkom (trieda G3) so stredno aģ hrubozrnnĨm piesļitĨm ġtrkom a hlinitĨm pieskom 

(trieda G4, S4) v nadloģ². V bl²zkom okol² sa nach§dzaj¼ proluvi§lne sedimenty ako mierne 

uklonene ploġiny v ¼pªtnĨch ļastiach pohor². Vyġġ² podiel ¼lomkov pevnĨch horn²n pri 

proluvi§lnych sedimentov, zaraŅuj¼ tieto zeminy do tried G ΈġtrkovitĨch zem²n. 

Geodynamick® javy  

V posudzovanom ¼zem² nie je geomorfologick§ situ§cia umoģŔuj¼ca vĨskyt geodynamickĨch 

javov ï ¼zemie je rovinat®. 

Seizmicita 

PodŎa STN EN 1998-1, jej n§rodnej pr²lohy a zmeny n§rodnej pr²lohy z roku 2010, sa z§ujmov® 

¼zemie z hŎadiska vplyvu lok§lnych vlastnost² podloģia na seizmickĨ pohyb zaraŅuje v zmysle 

ļl. 3.1.2 citovanej normy do kateg·rie A so s¼ļiniteŎom podloģia podŎa tab. NB.5.1 n§rodnej 

pr²lohy S = 1,0. Z hodnoty n§vrhov®ho seizmick®ho zrĨchlenia vyplĨva, ģe pri statickĨch 

vĨpoļtoch bude potrebn® uvaģovaŠ s ustanoveniami STN EN 1998-1, a to vzhŎadom na 

skutoļnosŠ, ģe podŎa ļl. 3.2.1(5) normy a ļl. NA.2.8 jej n§rodnej pr²lohy sa z§ujmov® ¼zemie 

nenach§dza v oblasti veŎmi n²zkej seizmicity, t.j. s¼ļin ag . S je vªļġ² ako 0,49 m.s-2. Je vġak 

moģn® pouģiŠ redukovan® alebo zjednoduġen® postupy seizmick®ho n§vrhu (ļl. 3.2.1(4) a ļl. 

NA.2.7), keŅģe s¼ļin ag . S je menġ² ako 0,98 m.s-2. 
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Rad·nov® riziko 

PodŎa vykonanĨch region§lnych meran² v lokalite (Bez§k, J., 1997) je dotknut® ¼zemie 

s¼ļasŠou plochy so strednĨm rad·novĨm rizikom, v ktorom hodnota objemovej aktivity rad·nu 

v p¹dnom vzduchu prekraļuje odvoden¼ z§sahov¼ ¼roveŔ, ļo znaļ², ģe podŎa vyhl§ġky MZ 

SR ļ. 12/2001 vyplĨva povinnosŠ vykonaŠ opatrenia proti prenikaniu rad·nu z podloģia 

objektov. V r§mci podrobn®ho inģinierskogeologick®ho prieskumu pre obytnĨ s¼bor bude 

potrebn® uskutoļniŠ aj overenie expoz²cie rad·nu pre jednotliv® objekty. 

Obr.ļ.III.3 : Mapa rad·nov®ho rizika ï ohraniļenie ¼zemia so strednĨm rizikom 
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Loģisk§ nerastnĨch surov²n 

V dotknutom ¼zem² sa nevyskytuj¼ loģisk§ nerastnĨch surov²n. Najbliģġie loģisk§ sa 

nach§dzaj¼ na Ŏavom brehu rieky V§h ï ide o loģisk§ ġtrkopieskov : 

- vĨhradn® loģisko Mal§ Bytļa (320), 

- loģisk§ nevyhradenĨch nerastov Mal§ Bytļa (4592), Predmier ï Za cintor²nom 

(4627), Predmier ï z§pad (4727), Predmier (4597), VeŎk§ Bytļa (4631, 4632), 

loģisko bez n§zvu (4533). 

Obr.ļ.III.4 : Mapa loģ²sk nerastnĨch surov²n (mapovĨ server ĠGĐDĠ:  

                   http://mapserver.geology.sk/loziska/) 
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