


POLYFUNKČNÝ KOMPLEX ČEREŠNE LIVING, BRATISLAVA AKUSTIKA 

 

 

Ing. Irena Kreutzová – Autorizovaný stavebný inžinier – 4713*SP*I1 2

1 VSTUPNÉ INFORMÁCIE 
 
1.1 ÚLOHA POSUDKU 
 

 Úlohou posudku je pre účely procesu územného rozhodovania a posudzovania 
EIA posúdiť vplyv generovaného hluku z dopravy, ktorú do posudzovaného územia vnesú 
novonavrhované stavby komplexu Čerešne v lokalite Polianky. V lokalite Polianky sa 
nachádzajú existujúce bytové budovy komplexu Čerešne 1 a rozostavané budovy 
komplexu Čerešne 2. V projektovej fáze sú objekt hotelu Čerešne 3 a objekty 
polyfunkčného komplexu Čerešne 4.  

Predmetom akustického posudku nie je meranie hluku vo vonkajšom prostredí, ale 
predikcia hluku z dopravy a iných zdrojov a návrh akustických opatrení. 
 

1.2 PODKLADY 
 
• Projektová dokumentácia pre územné konanie vypracovaná projektovou organizáciou 

Architekti Šebo Lichý s. r. o., Bratislava, zodpovedný projektant Ing. arch. Tomáš 
Šebo, HIP Ing. Katarína Frivaldská, 12/2020 

• Obhliadka lokality a fotodokumentácia 
• Hluková štúdia – EIA + DÚR, Polyfunkčný komplex Polianky, Bratislava, k.ú. 

Dúbravka, vypracovaná 2D partner, s.r.o., Žilina, jún 2014 
• Hluková štúdia – EIA + DÚR, Polyfunkčný komplex ČEREŠNE 2, Bratislava, k.ú. 

Dúbravka, vypracovaná 2D partner, s.r.o., Žilina, február 2017 
• Hluková mapa mesta Bratislava, rok 2016 
• Sčítanie dopravy, rok 2015 
 
1.3 POUŽITÉ PREDPISY A LITERATÚRA 
 

(1) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
v znení zákonov č. 103/1990Zb., č.262/1992 Zb., č. 136/1995Z.z. a č.199/1995Z.z. 

(2) Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

(3) Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

(4) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.,o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(5) STN 73 0532: 2013 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov 
a stavebných konštrukcií. Požiadavky. 

(6) STN ISO 1996-1: 2019 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom 
prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania 

(7) STN ISO 1996-2: 2019 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom 
prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku 

(8) STN EN ISO 717-1 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a 
stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 717-1: 2013) 

(9) STN EN ISO 717-2 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a 
stavebných konštrukcií. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť (ISO 717-2: 2013) 

(10) Tomašovič P. – Dlhý D. – Gašparovičova V. – Rychtáriková M.: Akustika budov - 
 Stavebná a urbanistická akustika. Vydavateľstvo STU Bratislava, 2011, ISBN 978-
 80-227-3455-4 
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1.4 SPRACOVATEĽ POSUDKU 

STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava 
Ing. Irena Kreutzová, Ing. Radovan Kreutz 
Kancelária: Trnava, Bulharská 42 
tel.: 033/ 5536 414, e-mail: stasys@stasys.sk, http://www.stasys.sk 
 
 

2 LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY  
 

2.1 STAVEBNÝ ZÁKON § 43d 
 
Ods. (1)   
Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 
požiadavkám na stavby, medzi ktoré patria i 

c) hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia  
e) ochrana pred hlukom a vibráciami. 
 

Ods. (6)  
Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami sa musí stavba navrhnúť a postaviť tak, aby 
hluk a vibrácie vnímané užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti neprekročili úroveň, 
ktorá ohrozuje ich zdravie, aby im umožnili spať, odpočívať a pracovať v uspokojivých 
podmienkach. 
 
2.2 VYHLÁŠKA MZ SR Č. 549/2007 Z.z. 
 

1 PRÍPUSTNÉ HODNOTY URČUJÚCICH VELIČÍN HLUKU VO VONKAJŠOM 
PROSTREDÍ 

 
1.1 Určujúcimi veličinami hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí sú ekvivalentná 

hladina A zvuku LAeq. 
 
1.3 Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú uvedené v 

tabuľke č. 1 pre príslušné kategórie územia, referenčné časové intervaly a zdroje 
hluku. 

 
1.6 Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci 

prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategórie územia II a III zapríčinený 
postupným narastaním dopravy, ktorý nie je možné obmedziť dostupnými 
technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami bez podstatného 
narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže 
prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy uvedené v 
tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III a IV najviac o 10 dB. 

 
1.7 V pracovných dňoch od 7: 00 do 21:00 h a v sobotu od  8: 00 do 13:00 h sa pri 

hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí ustanovuje 
posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K= (-10) dB k ekvivalentnej hladine 
A zvuku. V uvedených časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky 
č. 2. 

 
1.9 Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu 

umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem 
škôl, škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných budov aj v území, kde hluk z 
dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v 
území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať,  
a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia,  
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b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého 
vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy 
na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu 
územia III o viac ako 5 dB.  

 
 

 
 

Poznámky k tabuľke: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
Okolie je 
1) územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého pásu pozemnej komunikácie koľaje železničnej dráhy, 
2) územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy, 
3) územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových a pristávacích 
dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových trajektórií9) 11) s dĺžkou priemetu 9 000 m od okraja 
vzletových a pristávacích dráh letísk, 
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3.2 POPIS DOTKNUTÝCH A NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV 
 

Cestná doprava, ktorá vznikne z novonavrhovaného objektu Čerešne 3 (hotel) 
a z komplexu bytových domov Čerešne 4 je vedená vnútroblokovou komunikáciou popri 
existujúcich budovách Čerešne 1 a Čerešne 2. Obslužná zberná komunikácia sa napája 
v severovýchodnej časti komplexu na ulicu Polianky. 

 Situácia s prerozdelením parkovacích miest a obslužných komunikácii je 
zobrazená na prílohe č. 1. 
 
3.2.1 Čerešne 1 
 

Polyfunkčný komplex Čerešne 1 sa skladá z ôsmych celkov označených 
písmenami A až H. Budovy sú pôdorysne usporiadané v tvare U. Budovy majú šesť 
nadzemných podlaží. Budova A má desať nadzemných podlaží. 

Polyfunkčný komplex Čerešne 1 má dohromady 287 parkovacích miest (PM), 
z toho na teréne je 163 PM a v garáži 124 PM. Pre obchod a služby je z tohoto počtu 
vyhradených 4 PM. 
 

 
Obr. 3: Pohľad na budovy D a H v komplexe Čerešne 1 

 

 
Obr. 4: Zjednodušený náhľad na parkovacie miesta komplexu Čerešne 1 
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3.2.2 Čerešne 2 
 

Polyfunkčný komplex Čerešne 2 sa skladá zo šiestich samostatných budov 
označených písmenami I až N. Budovy sú pôdorysne usporiadané v troch líniach. 
Budovy majú osem až devätnásť nadzemných podlaží. 

Polyfunkčný komplex Čerešne 2 má dohromady 324 parkovacích miest (PM), 
z toho na teréne je 85 PM a v garáži 239 PM. Pre obchod a služby je z tohoto počtu 
vyhradených 8 PM. 
 

 
Obr. 4: Pohľad na rozostavané budovy N (vpravo), L a I v komplexe Čerešne 2 

 

 
Obr. 5: Zjednodušený náhľad na parkovacie miesta komplexu Čerešne 2 
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3.2.4 Čerešne 4 
 
V lokalite polyfunkčného komplexu Čerešne 4 sa navrhujú tri budovy „O“, „P“ a „ 

R“. Vonkajšie priestory vytvorené týmto spôsobom budú mať verejný parter s občianskou 
vybavenosťou, poloverejné blokové dvory a súkromný charakter predzáhradiek.  

Blok O sa nachádza vo východnom cípe riešeného územia a má deväť 
nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia. Blok P je umiestnený v strede územia, 
medzi blokom O a R a má desať nadzemných podlaží a dve podzemné. Posledným 
z trojice je blok R, ktorý má šestnásť podlaží a dve podzemné podlažia. Pre všetky tri 
objekty sú typické terasy, ktoré ustupujú od susedných objektov polyfunkčných 
komplexov Čerešne 1 a Čerešne 2. 

Polyfunkčný komplex Čerešne 4 má dohromady 398 parkovacích miest (PM), 
z toho na teréne je 91 PM a v garáži 307 PM. Pre obchod a služby je z tohoto počtu 
vyhradených 24 PM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8: Rez bloku „O“ a bloku „P“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Rez bloku „R“ 
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Obr. 10: Zjednodušený náhľad na parkovacie miesta komplexu Čerešne 4 

 
 
4 PREDIKCIA VONKAJŠIEHO HLUKU Z DOPRAVY 

 
Podľa tabuľky 1 vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. lokalita pre existujúce objekty 

Čerešne 1 a Čerešne 2 a výstavbu hotela Čerešne 3 a objektov Čerešne 4, ktorá sa 
nachádza vo väčšej vzdialenosti ako 100 m od osi cestnej komunikácie a koľaje 
železničnej trate je zaradená do kategórie územia II.  

 
Hladina hluku vo vonkajšom prostredí v kategórií územia II, t.j. priestor pred 

oknami chránených priestorov je prípustná hladina hluku  z cestnej dopravy dopravy: 
• cez deň    LpAeq,12h, deň    = 50 dB  
• cez večer LpAeq,4h, večer   = 50 dB  
• cez noc    LpAeq,8h, noc     = 45 dB  

 
Zdrojom hluku v danej lokalite je  súčasná  automobilová doprava po diaľnici D2, 

ul. Polianky, Harmincovej ul. a ul. M. Schneidra Trnavského. 
 
 

4.1 INTENZITY DOPRAVY VSTUPUJÚCE DO VÝPOČTU 
 
4.1.1 Dopravné zaťaženie imitované stavbou Čerešne 1 
 

Existujúci Polyfunkčný komplex Čerešne 1 má navrhnutých 287 parkovacích 
stojísk: 

• pre byty  283 miest 
• pre občiansku vybavenosť (služby, obchody) krátkodobé  2 miesta 
• pre občiansku vybavenosť (služby, obchody) dlhodobé  2 miesta 

 
 Predpokladaná intenzita dopravy prepočítaná podľa Metodiky dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov vyprodukovaná navrhovanou 
stavbou bude 940 prejazdov denne. 
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Tabuľka: intenzita dopravy vyprodukovaná stavbou Čerešne 1 za 24 hodín 

Parkovacie 
miesto 

Počet 
miest 

Deň Večer Noc 
Spolu 

Súčet 6:00-18:00 
(12hod) 

18:00-22:00 
(4hod) 

22:00-6:00 (8hod) 

príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy 

Byty 283 297 351 125 76 31 26 453 453 906 

Vybavenosť  
krátkodobé 

2 9 7 2 4 0 0 11 11 22 

Vybavenosť  
dlhodobé 

2 5 3 1 2 0 1 6 6 12 

Spolu 287 
311 361 128 82 31 27 

470 470 940 
672 210 58 

 
 
4.1.2 Dopravné zaťaženie imitované stavbou Čerešne 2 
 

Existujúci Polyfunkčný komplex Čerešne 2 má navrhnutých 324 parkovacích 
stojísk: 

• pre byty  316 miest 
• pre občiansku vybavenosť (služby, obchody) krátkodobé  1 miest 
• pre občiansku vybavenosť (služby, obchody) dlhodobé  7 miest 

 
 Predpokladaná intenzita dopravy prepočítaná podľa Metodiky dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov vyprodukovaná navrhovanou 
stavbou bude 1098 prejazdov denne. 
 
Tabuľka: intenzita dopravy vyprodukovaná stavbou Čerešne 2 za 24 hodín 

Parkovacie 
miesto 

Počet 
miest 

Deň Večer Noc 
Spolu 

Súčet 6:00-18:00 
(12hod) 

18:00-22:00 
(4hod) 

22:00-6:00 (8hod) 

príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy 

Byty 316 332 392 139 86 35 28 506 506 1012 

Vybavenosť  
krátkodobé 

1 2 2 1 1 0 0 3 3 6 

Vybavenosť  
dlhodobé 

7 31 26 8 13 1 1 40 40 80 

Spolu 324 
365 420 148 100 36 29 

549 549 1098 
785 248 65 

 
 
4.1.3 Dopravné zaťaženie imitované stavbou Čerešne 3 
 

Navrhovaný hotel  Čerešne 3 má navrhnutých 63 parkovacích stojísk: 
• pre hotel 63 miest 

 
 Predpokladaná intenzita dopravy prepočítaná podľa Metodiky dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov vyprodukovaná navrhovanou 
stavbou bude 380 prejazdov denne. 
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Tabuľka: intenzita dopravy vyprodukovaná stavbou Čerešne 3 za 24 hodín 

Parkovacie 
miesto 

Počet 
miest 

Deň Večer Noc 
Spolu 

Súčet 6:00-18:00 
(12hod) 

18:00-22:00 
(4hod) 

22:00-6:00 (8hod) 

príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy 

Hotel 63 123 95 54 63 13 32 190 190 380 

Spolu 63 
123 95 54 63 13 32 

190 190 380  
218 117 45 

 
 
4.1.4 Dopravné zaťaženie imitované stavbou Čerešne 4 
 

Projektovaný Polyfunkčný komplex Čerešne 4 má navrhnutých 398 parkovacích 
stojísk: 

• pre byty  374 miest 
• pre občiansku vybavenosť (služby, obchody) krátkodobé  5 miest 
• pre občiansku vybavenosť (služby, obchody) dlhodobé  19 miest 

 
 Predpokladaná intenzita dopravy prepočítaná podľa Metodiky dopravno-
kapacitného posudzovania vplyvov investičných projektov vyprodukovaná navrhovanou 
stavbou bude 1438 prejazdov denne. 
 
Tabuľka: intenzita dopravy vyprodukovaná stavbou Čerešne 2 za 24 hodín 

Parkovacie 
miesto 

Počet 
miest 

Deň Večer Noc 
Spolu 

Súčet 6:00-18:00 
(12hod) 

18:00-22:00 
(4hod) 

22:00-6:00 (8hod) 

príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy príjazdy odjazdy 

Byty 374 393 464 165 101 41 34 599 599 1198 

Vybavenosť  
krátkodobé 

5 12 9 1 2 0 2 13 13 26 

Vybavenosť  
dlhodobé 

19 85 70 21 35 1 2 107 107 214 

Spolu 398 
490 543 187 138 42 38 

719 719 1438 
1033 325 80 

 
 
4.1.5 Súhrn dopravného zaťaženia imitované v lokalite stavieb 
 
Tabuľka: intenzita dopravy vyprodukovaná stavbami Čerešne 1 až Čerešne 4 

Polyfunkčný 
komplex 

Deň Večer Noc 

Súčet 6:00-18:00 
(12hod) 

18:00-22:00 
(4hod) 

22:00-6:00 (8hod) 

 

Čerešne 1 672 210 58 940 

Čerešne 2 785 248 65 1098 

Čerešne 3 218 117 45 380 

Čerešne 4 1033 325 80 1438 

Spolu 2708 900 248 3856 
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 Celková intenzita dopravy z exitujúcich a navrhovaných polyfunkčných budov 
Čerešne 1 až Čerešne 4 bude počas 24 hodinového obdobia dohromady 3856 prejazdov 
osobných automobilov. 

Počas dňa v čase od 6:00 do 18:00 to bude 2708 prejazdov, počas večera od 
18:00 do 22:00 to bude 900 prejazdov a počas noci od 22:00 do 6:00 to bude 248 
prejazdov. 

 
Vplyvom výstavby objektu Čerešne 3 príde k nárastu dopravy o 380 prejazdov 

vozidiel za 24 hodín. Vplyvom výstavby objektov Čerešne 4 príde k zvýšeniu intenzity 
dopravy o 1438 prejazdov za 24 hodín. 
 
4.1.6 Diaľnica D2 
 
 Vstupné údaje prejazdu motorových vozidiel sú prevzaté z celonárodného sčítania 
dopravy z roku 2015, číslo sčítacieho úseku 87011. Vo výpočte bola zohľadnená 
prognóza nárastu dopravy podľa dokumentu MDVaRR č. TP07/2013 Prognózovanie 
výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040 

 
Tabuľka: ročná priemerná denná intenzita za 24 hodín  

Komunikácia 
rok 2015 koeficienty nárastu 

dopravy 
rok 2020 

OA NA M OA NA M OA NA M 
Diaľnica D2, sčítací 
úsek 87011 46846 9916 100 1,18 1,13 1,18 55279 11205 118 
OA – osobné automobily, NA – nákladné automobily, M - motorky 

 
4.1.7 Ulica Harmincova 
 
 Vstupné údaje prejazdu motorových vozidiel sú prevzaté z akustického posudku, 
ktorý bol spracovaný pre účely DUR Polyfunkčného komplexu Čerešne 2 (Hluková štúdia 
– EIA + DÚR, Polyfunkčný komplex ČEREŠNE 2, Bratislava, k.ú. Dúbravka, vypracovaná 
2D partner, s.r.o., Žilina, február 2017). V uvedenom posudku boli uvádzané priemerné 
hodinové intenzity dopravy. 
 
Tabuľka: priemerná hodinová intenzita 

Komunikácia 
ulica Harmincova 

rok 2015 koeficienty nárastu 
dopravy 

rok 2020 

OA NA M OA NA M OA NA M 
Deň 6:00-18:00 1112 47 - 

1,18 1,13 1,18 
1312 53 - 

Večer 18:00-22:00 780 22 - 920 25 - 
Noc 22:00-6:00 61 9 - 72 10 - 
OA – osobné automobily, NA – nákladné automobily, M - motorky 

 
4.1.8 Ulica Polianky 
 
 Vstupné údaje prejazdu motorových vozidiel sú prevzaté z akustikcého posudku, 
ktorý bol spracovaný pre účely DUR Polyfunkčného komplexu Polianky (Hluková štúdia – 
EIA + DÚR, Polyfunkčný komplex Polianky, Bratislava, k.ú. Dúbravka, vypracovaná 2D 
partner, s.r.o., Žilina, jún 2014). V uvedenom posudku boli uvádzané priemerné hodinové 
intenzity dopravy. 
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Tabuľka: priemerná hodinová intenzita 

Komunikácia 
ulica Polianky 

rok 2015 
koeficienty nárastu 

dopravy rok 2020 

OA NA M OA NA M OA NA M 
Deň 6:00-18:00 224 22 - 

1,18 1,13 1,18 
265 25 - 

Večer 18:00-22:00 55 1 - 65 2 - 
Noc 22:00-6:00 8 9 - 9 10 - 
OA – osobné automobily, NA – nákladné automobily, M - motorky 

 
 
4.2 VÝPOČTOVÉ MODELY 

 
Výpočet ekvivalentných hladín hluku od cestnej dopravy bol počítaný na základe  

výsledkov celoštátného sčítania dopravy v SR v roku 2015, vstupných údajov 
z akustických posudkov už spracovaných pre danú lokalitu a z projektovaného množstva 
statickej dopravy. Výsledky a výstupy boli spracované výpočtovým programom Hluk+, 
verzia 13.52 (január 2021). 

Výpočtová rýchlosť vo vnútrobloku 40 km/hod. Povrch komunikácie asfaltobetón. 
 

 
Obr. 11: Zobrazenie 3D modelu v programe Hluk+ 

 
4.2.1 Doprava generovaná z existujúcich komplexov Čerešne 1 a Čerešne 2 
 

V súčasnosti je skolaudovaný a užívaný polyfunkčný komplex Čerešne 1  
a rozostavaný je polyfunkčný komplex Čerešne 2.  

 
Z polyfunkčného objektu Čerešne 1 je napočítaný počet prejazdov cez deň 747, 

večer 237 a v noci 58. Doprava generovaná objektami Čerešne 1 bude vychádzať 
z podzemných garáží pri parkovisku obchodu KAUFLAND s napojením na ulicu Polianky. 
Ostatná doprava z povrchových parkovacích miest bude tiež vyústená na ulicu Polianky 
v severovýchodnej časti komplexu. 

Čerešne 1 

Čerešne 2 

Čerešne 3 

Čerešne 4 

Kaufland 
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Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu 
umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, 
škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných budov aj v území, kde hluk z dopravy 
prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde 
takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať,  
a)  ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia,  
b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého vonkajšieho 

prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy na bývanie 
neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III o viac 
ako 5 dB.  
 

Zdrojom hluku v danej lokalite je  súčasná  automobilová doprava po diaľnici D2, 
ul. Polianky, ul. Harmincovej a vzdialenej ul. M. Schneidera Trnavského a doprava 
vygenerovaná navrhovanými stavbami 

 
Vzhľadom k tomu, že existujúci hluk a hluk vygenerovaný po výstavbe z 

pozemnej dopravy prekračuje na časti riešeného územia vo vzdialenosti 2,0 m od fasád 
prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategóriu územia II zapríčinený postupným 
narastaním dopravy, ktorý nie je možné obmedziť dostupnými technickými opatreniami 
alebo organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, musia 
sa vykonať opatrenia na ochranu vnútorného prostredia. 

Opatrenia na zamedzenie prenikania vonkajšieho hluku do chránených priestorov 
spočíva v osadení okien podľa vonkajšej hladiny hluku so zabezpečením núteného 
vetrania a navrhnutia obvodových stien s dostatočnou zvukovou izoláciou. 
 
 

 Na zabezpečenie vetrania počas kľudového režimu večer a počas spánku v noci 
v chránených priestoroch, kde je hodnota LAeq,2m,večer > 50 dB a LAeq,2m,noc > 45 dB, musí 
byť navrhnutý spôsob vetrania bez otvárania okien. Podľa normy STN EN 16798-1: 2019 
je potrebné zabezpečiť pre prítomnú osobu nútenú výmenu vzduchu 25 m3/hod bez 
otvárania okien. 
 
 V predchádzajúcich fázach projektovej dokumentácie boli určené fasády na 
jednotlivých komplexoch budov, ktoré je potrebné chrániť a zabezpečiť vetranie obytných 
miestností núteným spôsobom. Označené časti fasád sa zhodujú s priebehom izofón na 
obrázkoch č. 22 a 23 pre ekvivalentné hladiny hluku večer LAeq,2m,večer > 50 dB a v noci 
LAeq,2m,noc > 45 dB. 
 
Polyfunkčný komplex Čerešne 1 

 
Červenou farbou sú označené fasády, kde bolo potrebné zabezpečiť nútené vetranie. 
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Polyfunkčný komplex Čerešne 2 

 
 
Červenou farbou sú označené fasády, kde bolo potrebné zabezpečiť nútené vetranie. 
 
Polyfunkčný komplex Čerešne 4 
 

 
 
Červenou čiarkovanou farbou sú označené fasády, kde bolo potrebné zabezpečiť nútené 
vetranie. 
 
6 INÉ ZDROJE HLUKU NAVRHOVANEJ STAVBY VO VONKAJŠOM 

PROSTREDÍ 
 

Navrhovaný polyfunkčný komplex Čerešne 4 bude mať garáže vetrané pomocou 
vzduchotechnických zariadení. V súčasnom stupni projektovej dokumentácie nie je 
špecifikovaný presný typ a spôsob vetrania. Vo vonkajšom prostredí spôsobuje hluk zo 
vzduchotechnických zariadení, ktoré sú umiestnené vo vnútri (v suteréne), vzduch 
prechádzajúci mriežkou vonkajšej výustky. V projekte vzduchotechniky musia byť 
navrhnuté opatrenia, aby hluk zo vzduchotechnických zariadení vo vonkajšom prostredí 
nebol vyšší ako 50 dB cez deň a 45 dB v noci. Pri návrhu zariadení je potrebné 
navrhovať technické zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky na ochranu prostredia pred 
hlukom a vibráciami  a pri návrhu a realizácií   je potrebné dbať na pružné uloženie 
všetkých zariadení produkujúcich hluk a vibrácie. 
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7 VYHODNOTENIE PRIĽAHLEJ ČASTI VONKAJŠIEHO ÚZEMIA 
 

Na základe stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa môžu 
umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, 
škôlok, nemocničných izieb a účelovo podobných budov aj v území, kde hluk z dopravy 
prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde 
takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať,  

a) ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia,  
b) ak posudzovaná hodnota hluku z dopravy v primeranej časti priľahlého 
vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v blízkosti budovy 
na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu 
územia III o viac ako 5 dB. 
 
Opatrenia na ochranu vnútorného prostredia existujúcich a projektovaných 

polyfunkčných objektov sú v projektových dokumentáciach navrhnuté. 
 

 Na základe priebehu izofón pri výpočte komplexného zaťaženia územia dopravou 
(obr. 21, 22 a 23) je možné konštatovať, že ekvivalentná hladina hluku na priľahlom 
odpočinkovom území polyfunkčných komplexov Čerešne 1, Čerešne 2, Čerešne 4 
a hotelu Čerešne 3 vo výške 1,5 m nad terénom vo vnútrobloku bude cez: 

• deň LAeq,12h  < 55 dB, 
• večer LAeq,4h  < 50 dB, 
• noc LAeq,8h  < 45 dB, 

 
čo je menej ako hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III: 

• deň LAeq,12h  < 60 dB, 
• večer LAeq,4h  < 60 dB, 
• noc LAeq,8h  < 50 dB, 

 
Na pozemkoch priľahlých k bytovým domom tvoriacich oddychovú zónu  

posudzovaná hodnota hluku z dopravy neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke 
č. 1 pre kategóriu územia III, čím sú splnené požiadavky vyhlášky MZ SR č. 549/2007 
týkajúce sa priľahlej časti vonkajšieho prostredia. 
 
 
 

8  PREDPOKLADANÉ  VPLYVY HLUKU POČAS  STAVEBNÝCH PRÁC  
 

Z dôvodu ochrany obyvateľov pred hlukom počas výstavby sa odporúča trvalý 
monitoring hluku, vzhľadom na to, že pomocou predikcie hlukových pomerov nie je 
možné relevantne určiť hluk počas výstavby a prípadné protihlukové opatrenia. Hluk zo 
základných zemných prác stavby je prirodzene hluk dočasný, rovnako i realizácia hornej 
stavby.  

Na základe platnej legislatívy je nutné dodržať najvyššie prípustné limity hluku v 
pracovných dňoch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod.  
Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje posudzovaná 
hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedených 
časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie pre 
stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí. Pri hodnotení hluku zo 
stavebnej činnosti sa neuplatňuje korekcia pre špecifický hluk. 

 
 
 






