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Ziadostou zo dfia 09.04.2021 ste nas poziadali O vyjadrenie Kk projektovej dokumentacii:

k Gzemnému konaniu pre stavbu: ,Hotel Ceresne a parkovisko — prestavba a rozsirenie
a parkovisko Polianky*

Z hladiska BVS k technickému riegeniu zasobovania pitnou vodou a k odvadzaniu a Cisteniu

odpadovych vod v zmysle § 17 ods. 2 pism. i) a § 18 ods. 2 pism. ) zakona €. 442/2002 7. z.

O verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskor&ich predpisov zaujimame
nasledovné stanovisko:

EXISTUJUCI STAV

V sucasnosti podla popisu v Ziadosti nie st hore uvedené nehnutelnosti pripojené na verejny
vodovod a nie su pripojené na verejnu kanalizaciu.

NAVRHOVANE RIESENIE

Zasobovanie vodou

e Zasobovanie predmetnej stavby vodou je navrhnuté novou vodovodnou pripojkou
DN 150 (dimenzia z projektu zodpovedny projektant Ing. Karol Hlava€) z verejného
vodovodu DN 200 OC vedeného v danej lokalite.

 Vodomerna $achta (svetlé vnutorné rozmery 1750x3800x1800 mm) je navrhnutd na
pozemku parc. ¢.2436/257.

 Na vodovodnej pripojke v navrhovanej vodomernej $achte bude umiestnena vodomerna
zostava s fakturaénym vodomerom / zdruzeny DN 100 /.

 Potreba vody je vypoéitana Qp= 36 825 I/den.

e Na vodovodnej pripojke bude osadeny poziarny hydrant nadzemny. Potreba vody pre
poziarne ucely 12,0 I/s.

Odvadzanie odpadovych véd

* Odvadzanie odpadovych véd z objektu Hotel Ceregne Je navrhnuté pomocou novej

kanalizaénej pripojky DN 200 (dimenzia z projektu), ktora bude zalstena do navrhovanej
jednotnej kanalizacie DN 300 (SO 404.1 povolenej v ramci stavby parkovisko1, dalej
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napojenej na jednotnu kanalizaciu Ceredne 2 — SO 32.5), ktora sa nachadza na pozemku
investora. Trasa zadina v navrhovanej reviznej sachte S4 (SO 404.1) konéi pri objekte
Hotel Ceredne a konéi reviznou Sachtou S1. o

o Na trase st navrhnuté beténové kanaliza¢né Sachty DN 1000.

o Odvadzania vod z povrchového odtoku /zrazkove vody/ zo strechy navrhovane; budovy

s funkciou prechodného ubytovania a podzemnou gardzou Hotel Ceredne je navrhnute

areslovou dazdovou kanalizaciou, ktora bude satstenda do kanalizacie navrhovaného
parkoviska (Parkovisko 1). Dazdova kanalizdcia bude zaustena za navrhovanym
odluéovacom ropnych latok pred retencnou nadrzou.

o Na trase st navrhnuté beténové revizne kanalizacné sachty DN 1000.

e Odvadzanie véd z povrchového odtoku /zrazkove vody/ zaolejované dazdové vody
z podzemnych garazi apartmanového hotela (Ceredne 3) je navrhnute kanalizacnou
pripojkou do kanalizacie juzneho parkoviska (SO 303.1). Vody budld cez kanalizaciu
parkoviska odvadzane cez odlu¢ovaé ropnych latok do dazdovej nadrze. Po zdrzani
v dazdovej nadrzi bude dazdové voda odvedena do jednotnej kanalizacie DN 300 (SO
404.1 povolenej v ramci stavby Parkovisko 1, dalej napojenej na jednotnu kanalizaciu
Ceresne 2 — SO 32.5).

e Stavebny objekt Odvodnenie severného parkoviska riedi odvadzanie dazdovych vod zo
severného parkoviska po precisteni v odluéovaci ropnych latok do podloZia (vsak). Trasa
sadina zalstenim do vsakovacieho zariadenia pokracuje do kontrolnej Sachty S1. Medzi
sachtami S1 a$2 bude osadeny odlu¢ovaé ropnych latok(ORL). Trasa pokracuje
v parkovisku do $achty S5 kde kongi.

VYJADRENIE BVS

Pri akejkolvek stavebnej alebo inej Cinnosti v trase vodovodu a kanalizacie, pozadujeme
re$pektovat nase zariadenia a ich pasma ochrany, vratane vSetkych ich zariadeni a sucasti
podla § 19 zékona ¢. 442/2002 Z. z. O verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

Pasma ochrany uréené podfa predpisov do Ucinnost 7Zakona &. 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a kanalizaciach a vynimky z nich zostavaju zachovane.

Pri tesnom stbehu a krizovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami
je potrebné dodrzat STN 73 6005 O priestorovej Uprave vedeni technického vybavenia vratane jej
zmien a dodatkov.

Technické riegenie, navrh a realizacia vodovodnej a kanalizacne pripojky musi byt v sulade
so zadkonom &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni dalsich
zakonov, za sudasného dodrzania STN, EN a ON, vratane ich zmien a dodatkov a v sulade
s platnymi ,Technickymi podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutelnosti na verejny vodovod
a verejnt kanalizaciu a technickymi podmienkami zriadovania a odstrafovania vodovodne]

a kanaliza&nej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s.” (dale] len
technické podmienky"”).

Platné: , TECHNICKE PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnutefnosti na verejny
vodovod a verejnti kanalizaciu a technicke podmienky zriadovania a odstrafiovania

vodovodnej a kanalizaénej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodarenskej spolocnosti,

a.s.“ su dostupné v kontakinych centrach a zverejnené na internetovom sidle
www.bvsas.sKk.



Vzajomné prdva a povinnosti vzhladom na spoluvlastnicke (prip. In€) vztahy je potrebné
doriesit’ vzajomnymi zmluvnymi vztahmi.

Vsetky vodohospodarske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a krizovania musia byt
v koordindcii a v stlade s platnymi STN.

Z dévodu uréenia presnej polohy vodohospodarskych zariadeni vzhradom na navrhovanu
stavbu odporudame vytyCenie smeru a vysky verejného vodovodu, verejnej kanalizacie
a suvisiacich zariadeni v teréne podla zakona &. 442/2002 7.z O verejnych vodovodoch

a verejnych kanalizacidch v zneni neskorsich predpisov. Uvedend sluzbu je mozné objednat
Na odbore priamych sluZieb zakaznikom BVS.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, e s navrhovanym technickym riegenim napojenia na
verejny vodovod budeme suhlasit’ za nasledovnych podmienok:

1. Podla podkladov BVS a.s. je potrebné v dalsom stupni projektovej dokumentacie dolozit
overenu Dohodu o umiestneni vodomernej Sachty od obidvoch zmluvnych stran.

Zaroven si VAas dovolujeme upozornit, Ze s navrhovanym technickym rieenim napojenia na
verejnu kanalizaciu budeme suhlasit za nasledovnych podmienok:

1. Pred napojenim a poéas realizacie pripojenia musi byt privolany obvodny majster DOQV
( Mario Palatinus ).
2. Zaroven si VAas dovolujeme upozornit, e V pripade, Ze producent odpadovych vdd bude
odvadzat do verejnej kanalizacie odpadové vody zinych zariadeni ako st domacnost ( napr.
priemyselna vyroba, stravovacie zariadenia, zdravotnicke zariadenia a pod.), je potrebné uzatvorit
sBVS aj Zmluvu o vykone kontroly miery znedistenia vypustanych odpadovych véd od
producentov, odvadzanych verejnou kanalizaciou”, vyhotovenou v zmysle Vyhlasky MZP SR &.

55/2004 Z.z., ktorou sa stanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii.

BVS - Ing. Leitman (tel. 02/48253336).

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze s navrhovanym technickym rieSenim napojenia
dazdovych odpadovych véd do verejnej kanalizdcie budeme suthlasit’ za nasledovnych
podmienok:

1. Je potrebné v dalsom stupni projektovej dokumentacie dodrzat stanoveny limit vypustania
vOd z povrchového odtoku z vyjadrenia 341/201 9/4020/Ing.La z 23.01.2019.

Dalsi stupen kompletnej projektovej dokumentacie pre stavebné konanie, vVypracovanej
podla horeuvedenych podmienok spolu s aktudlnym dokladom o vlastnictve nehnutelnosti,
katastralnou mapou a inych priloh, ktoré vyplynd z navrhovaného riesenia, pozadujeme predlozit
na vyjadrenie.

5 i '\n‘.i\.



e —————————————————SSSSSEEU

BVS si vyhradzuje pravo zmeny vyjadrenia na zaklade novozistenych skuto€nosti.

‘{J

Vyjadrenie BVS je platne dva roky.

Po strate platnosti vyjadrenia podia oredchadzajucej vety Je siadatel povinny pred realizaciou
pripojok poziadat o nove vyjadrenie.

S pozdravom

Ing. Ingrid Remenarova
vedica oddelenia vyjadrovacich €innosti

Prilohy
Projektova dokumentacia

-

Upozornenie
V pripade neopravneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochédza k trestnému &inu kradeze podla § 212 ods.2 pism. e/
sakona &. 300/2005 Z. z., Trestny zakon v zneni neskorsich predpisov

V pripade neopravneného vypustania odpadovej vody do verejnej kanalizéacie sa producent dopusta priestupku podla § 40 ods. 1 pism.
e/ zakona ¢. 442/2002 Z. z.
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Vas list ¢islo / zo diia Nase éislo Vybavuje / linka Miesto a datum
11.02.2021 B o ocugovi/140  Bratislava, 22. 02. 2021
Vec:

Bratislava, k.t. Dubravka, Polyfunkény komplex Ceresne Living — Ceresne 4
stavebnik: New Vital s.r.o. Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre vydanie uzemného rozhodnutia

Listom doru€enym Bratislavskej vodarenskej spolo€nosti, a.s. (dalej len BVS) dna 15.02.2021
ste nas poziadali o vyjadrenie k dokumentacii pre vydanie uzemného rozhodnutia (dalej DUR)
stavby Polyfunkcny komplex Ceresne Living — Ceresne 4.

DUR riesi vystavbu obytného suboru s podzemnou garazou blok O,P,R a prislusnej technickej
infradtruktury v lokalite Polianky, na parc. €. 2436/1, *5, *9, *10, *11, *13, *14, *15, *21, *22, *24,
*48, *61, *65, *67, 2442/14, v K. U. Dubravka.

NAVRHOVANE RIESENIE

SO 51 Vodovod

SO 51.1 Vodovodna pripojka

S0 51.1.1 Vodovodna pripojka pre objekt ,,0“

Zasobovanie objektu SO.05 bytového domu ,0“ vodou je navrhované prostrednictvom
vodovodnej pripojky z materialu TvLT, DN 80, dizky 5,1 m po vodomernu $achtu. Pripojka bude
pripojena v mieste odbocky T200/80 z prelozky verejného vodovodu SO 61.1 DN 200 TvLT, ktora
je predmetom samostatnej stavby ITB Development a.s. Meranie spotreby vody pre bytovy dom
,O bude fakturanym vodomernom umiestnenym vo vodomernej Sachte pred objektom.

Potreba vody pre bytovy dom O
- pre 148 obyvatelov, 6 zam., 30 navstev.: Qq = 0,251.s"' Qn = 0,331.s" Qy = 0,59 I.s™
- uvazovana vyska zastavby: 2 PP a 9 NP, (kéta +0,000=201,64 m n.m.,)

S0 51.1.2 Vodovodna pripojka pre objekt ,,P“ a ,,R”

Zasobovanie objektu SO.06 bytovych domov ,P* a ,R* vodou bude prostrednictvom spolo¢ne;
vodovodnej pripojky z materialu TvLT, DN 100, dlzky 8,5 m po vodomernu Sachtu, Pripojka bude
pripojena na odbocku T200/100 z navrhovaného verejného vodovodu DN200, ktory je predmetom
stavby ,Polyfunkény komplex Ceredne 2 Polianky*

Meranie spotreby vody pre bytovy dom ,P“ a ,R" bude jednym fakturaénym vodomernom
umiestnenym vo vodomernej Sachte pri bloku ,R“. Pre samostatné merania spotreby vody su
v suteréne objektov ,P“ a ,R" navrhnuté podruzné meradla.

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 7°°-16%° Poruchovy dispeéing: 0800 121 333, nonstop
E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk
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Potreba vody pre bytovy dom ,P“a ,R"

- pre 184 obyvatelov, 8 zam., 60 navstev.: Qq = 0,321.s" Qm = 0,391.s' Qy = 0,74 .8
- pre 325 obyvatelov, 12 zam., 80 navstev.: Q4 = 0,56 1.s'Qm = 0,73 1.s" Qn = 1,318
- uvazovana vysSka zastavby: 3 PP a 10 - 16 NP, (kéta +0,000=192,77 m n.m.,)

S0 51.2 Arealovy vodovod

Aredlovy rozvod vody a arealové pripojky pre bytové domy ,P* a ,,R“ budu z materidlu PE.

Pre Il. tlakové pasmo (od 9.NP) je navrhnuta automaticka tlakova stanica ATS s prerusovacou
nadrzou s objemom 3 m3 a v suteréne objektu ,R“.

Pre poziarne zabezpec€enie budu v objektoch umiestnené vnutorné poziarne zariadenia D25
s dizkou hadice 30 m.

Celkova potreba vody je vyCislena nasledovne:

- pre 675 obyvatelov, 26 zam., 170 navstev.,: Q, =1,131s",Qq =1,471.s",Qn = 2,64 l.s™
- potreba poziarnej vody: Qpoz = 25 I.8™"

- uvazovana vyska zastavby: 9 - 17 NP (kéta +0,000=201,64 m n.m, £ 0,000=192,77 m n.m.)

SO 52 Kanalizacia

SO 52.1 Kanaliza¢na pripojka

S0 52.1.1 Kanaliza¢na pripojka pre objekt ,,0*

Odvadzanie splaskovych odpadovych vod z bytového domu ,,0“ je navrhované prostrednictvom
kanalizaénej pripojky z materialu PVC, DN 200, dizky 6,8 m, ktord bude zalstena do existujlcej
kanalizacie DN 500 trasovanej v blizkosti navrhovaného objektu.

SO 52.1.2 Kanaliza¢na pripojka pre objekt ,,P*

Odvadzanie splaskovych odpadovych véd z bytového domu ,P“bude novou kanalizaénou
pripojkou z materialu PVC, DN 200, dizky 4,6 m, zalstenou do existujlcej kanalizacie DN 500
trasovanej v blizkosti navrhovaného objektu.

SO 52.1.3 Kanaliza¢na pripojka pre objekt ,,R*

Pre odvadzanie splaskovych odpadovych vod z bytového domu ,,R” je navrhovana kanaliza¢na
pripojka z materialu PVC DN 250, dizky 2,4 m, ktord bude zaustena do koncovej $achty na
verejnej kanalizécii DN500 budovanej v ramci stavby Polyfunkéného komplexu Ceresne 2.

SO 52.2 Arealova splaskova kanalizacia

Aredlova splaskova kanalizacia bude odvadzat splaskové odpadové vody z jednotlivych
objektov do verejnej kanalizacie DN500 (vetva C) budovanej vramci stavby Polyfunkéného
komplexu Ceresne 2.

S0 52.3 Arealova dazd'ova kanalizacia

Odpadové vody z povrchového odtoku zo striech bytovych domov budiu odvadzané do
zbernych nadrzi a nasledne cez retencné nadrze (100 m3) s regulatorom odtoku max. 5 I/s budu
odvadzané do verejnej kanalizacie DN500 (vetva C) budovanej v rdmci stavby Polyfunkéného
komplexu Ceresne 2.

S0 52.4 Arealova zaolejovana kanalizacia

Odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch (ciest, parkovisk a podzemnych
garazi) budu odvadzané do cestnych vpusti a nasledne cez odlu¢ovace ropnych latok (ORL1
s prietokom 5 I.s"a ORL2 s prietokom 15 |.s") prostrednictvom arealovej dazdovej kanalizacie do
retenénych nadrzi (SO 52.3).



Celkové mnozstvo odpadovych vad je vy&islené nasledovne:

- splaskové vody: Q =2,641s"
- odpadové vody z povrchového odtoku z rieSenej plochy : 5849 m?
- odpadové vody z povrchového odtoku celkovo: Qqazg. = 111,73 1.5
- odpadové vody do VK: Q =764ls"

Priprava staveniska
Voda zo stavebnej jamy bude ¢erpana doasnymi studrnami a odvadzana do infiltraénych studni
do horninového prostredia.

Zavlazovanie
Zdrojom vody pre zavlazovanie zelene budu retencné nadrze, do ktorych sa bude voda dopifat
zo studne.

v

K predlozenej DUR Vam vzmysle zikona &. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach davame nasledovné vyjadrenie.

I. Z hladiska situovania navrhovanej stavby

1.V Uzemi navrhovanej stavby sa nachadzaju zariadenia BVS, ktoré Ziadame redpektovat
vratane ich pasma ochrany vsllade s § 19 Zak. ¢. 442/2002 Z.z. ,O verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizaciach®.

- vodovod DN 200 s pAsmom ochrany 1,5 m vodorovne od okraja potrubia na obidve strany
- kanalizacia DN 500 s pasmom ochrany 2,5 m vodorovne od okraja potrubia na obidve strany

2. VytyCenie verejného vodovodu, verejnej kanalizacie a suvisiacich zariadeni v teréne je
mozné objednat cez podatelfiu BVS na zaklade objednavky na prace (tladivo na webovej stranke
www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach). Sucastou objednavky musi byt situacia z GIS-u
BVS, ktoru je mozné ziskat' na ktoromkolvek kontaktnom centre BVS.

3. Vtrase vodovodu a kanalizacie vratane pasma ochrany je zakézané vykonavat zemné
prace, umiestfiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiovat reklamné tabule, billboardy,
konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat &innosti, ktoré obmedzuju pristup
k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technicky stav,
vysadzat trvalé porasty, umiestfiovat skladky, vykonavat terénne Upravy a podobne.

4. Pri subehu a krizovani inzinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami je
potrebné dodrzat STN 73 6005 o priestorovej Uprave vedeni technického vybavenia vratane jej
zmien a dodatkov

Il. Z hfadiska zasobovania pitnou vodou

1. Zbilanéného hladiska je zasobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného
vodovodu BVS mozné. Verejny vodovod moéze mat funkciu zdroja poziarnej vody, nenahradza
véak poziarny vodovod. V pripade poZiaru nemdzeme garantovat potrebné mnozstvo vody a
pozadovany pretlak pri napojeni SHZ a DHZ priamo na vodovodnu siet.

2. Z hladiska majetkovopravnych vztahov uvadzame:

a) Verejny vodovod, na ktory sa navrhovana vodovodna pripojka DN 80 pripaja, je v majetku
BVS. Kprelozke verejného vodovodu DN 200 LT sme sa vyjadrili listom
¢. 43988/2020/40201/Ing.La zo dfia 11.10.2020.

b) Vyprojektovany vodovod DN 200 (vyjadrili sme sa listom &. 3531/2021/40201/Ing.Mev zo
dha 11.02.2021), na ktory sa pripdja navrhovana vodovodna pripojka DN 100, bude na zéaklade
buducej zmluvy odovzdani do majetku pripadne do vykonu odbornej prevadzky BVS.




3. Z hfadiska technického navrh vodovodnej pripojky vratane vodomernej Sachty ziadame
v daldom stupni riesit' v stlade s STN736005, ON755411 vratane ich zmien a dodatkov a v sulade
s platnymi , Technickymi podmienkami pripojenia ....... v podmienkach BVS,a.s.”, ktoré su dostupné
v kontaktnych centrach a zverejnené na internetovom sidle www.bvsas.sk

lll. Z hfadiska odkanalizovania

1. Z bilanéného hladiska je odkanalizovanie polyfunkéného komplexu do verejnej kanalizacie
BVS mozné v obmedzenom rozsahu z dévodu nevhodnych podmienok na realizaciu vsakovacich
systémov (hydrogeologicky prieskum spol. EKOGEOS-SK spol. s r. 0. ,april 2020)

Pre vypustanie vod z povrchového odtoku zrieSeného Uzemia je nuiné regulovat’ odtok
zrazkovych vod z retencnej nadrze do verejnej kanalizacie BVS max. 3 I/s.

2. Z hladiska majetkovopravnych vztahov uvadzame:
a) Existujuca verejna kanalizacia DN 500, na ktorl sa navrhované dve kanalizaéné pripojky

DN 200 pripajaju, je v majetku BVS.

b) Vyprojektovana kanalizacia DN 500 (vyjadrili sme sa listom &. 3531/2021/40201/Ing.Mev zo
dna 11.02.2021), na ktoru sa pripaja navrhovana kanalizacna pripojka DN 250, bude na zaklade
buddcej zmluvy odovzdana do majetku pripadne vykonu odbornej prevadzky BVS.

3. Z hradiska technického kanaliza¢né pripojky Ziadame navrhovat v sulade s STN 756101 ,
STN736005 a ,Technickymi podmienkami pripojenia......v podmienkach BVS" ktoré su dostupné
v kontaktnych centrach a zverejnené na internetovom sidle www.bvsas.sk

Dalsi stupeni projektovej dokumentécie ziadame predlozit na vyjadrenie BVS.
Platnost tohto vyjadrenia je 2 roky do vydania tzemného rozhodnutia.

Vsulade s § 17 ods. 2 pismena i) a § 18 ods. 2 pismena i) zakona €. 442/2002 Z. z. o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov a v sulade
s platnym cennikom poplatkov BVS bude za vyjadrenie uplatneny poplatok.

S pozdravom

Ing. Anna Leitmanova
veduca oddelenia vodarenskych koncepcii

Priloha:
1 x DUR
1 x GIS BVS

Na vedomie: §
BVS - DDV, DOOQOV, OVC

Upozornenie
V pripade neopravneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochadza k trestnému Cinu kradeze podla § 212
ods.2 pism. e/ zdkona &. 300/2005 Z. z., Trestny zékon v zneni neskor$ich predpisov
V pripade neopravneného vypustania odpadovej vody do verejnej kanalizacie sa producent dopusta priestupku podlia §
40 ods. 1 pism. e/ zakona €. 442/2002 Z. z.
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