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Uvod

Predmetom tejto Spravy o hodnoteni vplyvov €innosti na Zivotné prostredie je posudenie vplyvu
vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti: ,,Obytna a polyfunkéna mestska stvrt' Parovské
luky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce I., 1. etapa“.

Navrhovana ¢innost bude umiestnena na ploche rieSeného Uzemia s rozlohou 90 820 m?. Na tejto
ploche bude umiestnena nova obytna a polyfunkéna mestska Stvrt s prislichajucim zazemim s
prvkami dopravnej a technickej infratruktury a plochami zelene.

Sprava o hodnoteni je vypracovana podla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom zivotného
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentalneho hodnotenia a odpadového
hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (€. 6773/2021-6.6/m$
21467/2021 21472/2021 21468/2021-int., zo dna 22.04.2021). Pre dalSie, podrobnejSie
hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti sa na zaklade rozsahu hodnotenia urcuje:

o Nulovy variant - stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana ¢innost neuskutocnila.
o Variant £.2 uvedeny v zamere.

Podrobnejsie informacie k predlozenej sprave o hodnoteni je mozné ziskat' v pripade zaujmu aj u
spracovatela Spravy o hodnoteni, EKOJET, s.r.0., Mgr. Toma$ Sembera, tel.: 02 / 45 69 05 68, e -
mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.
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Spréava o hodnoteni

CAST A
ZAKLADNE UDAJE

I. Zakladné udaje o navrhovatelovi
1. Nazov:

2. Identifikaéné ¢islo:

3. Sidlo:

4. Meno, priezvisko, adresa, telefénne
Cislo a iné kontaktné udaje opravneného
zastupcu navrhovatela:

Parovské luky, a.s.
44267665
Zochova 6 — 8, 811 03 Bratislava - MC Staré mesto

Ivan MatejCik,
SMART & GREEN City Slovakia, s.r.o.,

Dolezalova 15C,

821 04 Bratislava
Tel.:+421915410747

e-mail: info@parovskeluky.sk

5. Meno, priezvisko, adresa, telefonne
Cislo a iné kontaktné udaje kontaktnej
osoby, od ktorej mozno dostat’
relevantné informacie o navrhovanej
¢innosti a miesto na konzultacie:

Mgr. Tomas Sembera,

EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
tel.: +421 2 45 690 568,

e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.

Il. Zakladné udaje o navrhovanej €innosti

1. Nazov

,Obytna a polyfunkéna mestska stvrt’ Parovské luky Nitra, lokalita Parovské luky —
Milynarce ., 1. etapa“

Navrhovana cCinnost pozostava z Cinnosti, ktora spada do povinného hodnotenia, podfa zakona
NR SR ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Ide o nasledovné ¢innosti:

A. Objekty byvania s prvkami obéianskej vybavenosti s prisluchajucim zazemim

Pre bod 9. Infrastruktara, polozku 16a): Projekty rozvoja obci vratane — pozemnych stavieb
alebo ich suborov (komplexov), ak nie su uvedené v inych poloZkach tejto prilohy, platia
nasledovné prahové hodnoty:

- v zastavanom Uzemi od 10 000 m 2 podlahovej plochy, mimo zastavaného Uuzemia od
1 000 m? podlahovej plochy zistovacie konanie — ¢ast’ B

Navrhovana &innost s prislichajiucim zazemim bude obsahovat’ celkovi vymeru podlahove;j
plochy na Grovni 51 144 m 2.

B. Staticka doprava
Pre bod 9. Infrastruktura, polozku 16b): Projekty rozvoja obci vratane — statickej dopravy platia
nasledovné prahové hodnoty:

e 0d 100 - 500 stojisk, zistovacie konanie — ¢ast' B
e 0od 500 stojisk, povinné hodnotenie — €ast’ A

Navrhovana d¢innost bude obsahovat celkovo 1 212 parkovacich stojisk, ztoho 361
parkovacich stojisk bude umiestnenych na prizemi bytovych domov, 572 parkovacich stojisk
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bude umiestnenych v objekte parkovacieho domu a 279 parkovacich stojisk bude situovanych
na povrchu terénu.

C. Cistiaren odpadovych véd

Pre bod 10 Vodné hospodarstvo, polozku 6: Cistiarne odpadovych voéd a kanalizaéné siete
platia tieto prahové hodnoty:

e 0d 2000 do 100 000 ekvivalentnych obyvatelov, zistovacie konanie — ¢ast’ B

¢ 0d 100 000 ekvivalentnych obyvatefov, povinné hodnotenie — ast A

Navrhovana arealova Cistiarenn odpadovych véd bude sluzit pre 2 000-2 500 ekvivalentnych
obyvatelov (I. etapa vystavby) s moznostou rozSirenia kapacity na 7 000 - 7 500
ekvivalentnych obyvatelov (ll. etapa vystaby), resp. do 10 000 ekvivalentnych obyvateflov (lll.
etapa vystavby).

Z uvedeného vyplyva, ze predlozeny zamer spada do povinného hodnotenia podPa
citovaného zakona.

2. Ucel

Ugelom navrhovanej éinnosti je |. etapa vystavby novej obytnej a polyfunkénej mestskej $tvrte s
vlastnym zazemim v lokalite Parovské Iuky — Mlynarce |. za u€elom reprofilacie rieSeného Uzemia
s vyuzitim jeho funkéného potencialu v zmysle regulativov uzemného planu dotknutého sidla.
Realizaciou obytnej a polyfunkénej mestskej Stvrte doOjde krozSireniu priestorov pre
byvanie, k rozSireniu ponuky sluzieb v meste Nitra a k tzemnému rozvoju dotknutého sidla.
V mestskej Stvrti su navrhované objekty bytovych domov s polyfunkciou v parteri, objekt
parkovacieho domu a materskej Skoly. Su€astou arealu mestskej Stvrte bude aj objekt Cistiarne
odpadovych véd (COV) s kapacitou 2 000-2 500 ekvivalentnych obyvatelov (EO) (l. etapa
vystavby) s moznostou rozSirenia kapacity do 10 000 EO (lll. etapa vystavby).

3. Uzivatel
Parovské luky, a.s, Zochova 6 — 8, 811 03 Bratislava - MC Staré mesto, resp. buduci obyvatelia
a navstevnici mestskej Stvrte a najomnici nebytovych priestorov.

4. Charakter navrhovanej c¢innosti (nova c¢innost, zmena c¢&innosti, ukoncenie
¢innosti a podobne)
V zmysle zakona ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a ozmene
a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov, Cinnost ,Obytna a polyfunkéna
mestska Stvrt’ Parovské luky Nitra, lokalita Parovské luky — Mlynarce I., 1. etapa“ predstavuje novu
¢innost’ v danom uzemi.

5. Umiestnenie

Navrhovana Cinnost' bude situovana v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v meste Nitra, v k. U.
Mlynarce. Plocha rie§eného Gzemia o vymere 90 820 m? je umiestfiovana na parcelach registra C
¢€.: 1033/2, 1033/17 (zastavana plocha a nadvorie), 1033/6, 1033/16, 1055/130, 1033/19, 1033/20
(orna pbda) a na parcelach registra E &.: 769, 770, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1023 (trvaly travny porast).

Dotknuty pozemok je v su€asnosti tvoreny ornou pddou a je vyuzivany na polnohospodarsku
vyrobu. Na ploche rieSeného Uzemia sa nenachadzaju ziadne nadzemné stavebné objekty, ktoré
by bolo potrebné asanovat. RieSené Uzemie je zo severnej strany ohrani¢ené rychlostnou cestou
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R1A, zjuznej strany su lokalizované arealy firiem a obchodov (autopozi¢ovha LIMA, obchod
z drevom PENTAL, zahradnicke centrum Ruza ai.). Zjuznej/ juhozapadnej strany rieSeného
uzemia preteka vodny tok Nitra, zo zapadnej strany su situované pozemky ornej pody.

6. Prehl'adna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti (mierka 1 : 50 000)

Prehladna situacia sa nachadza v Prilohach - pozri mapa ¢.1.

7. D6vod umiestnenia v danej lokalite

Zamerom navrhovatela je realizacia modernej obytnej a polyfunkénej mestskej Stvrte s
prislichajucim zazemim za ucelom vyuzitia funkéného potencialu a reprofilacie danej lokality v
sulade s regulativmi uzemného planu dotknutého sidla.

Realizaciou zameru dojde k vybudovaniu nového moderného komplexu pre SirSie vrstvy
obyvatelstva so Sirokou ponukou pléch pre byvanie s doplnkovou funkciou obcianskej vybavenosti.

Navrhovana €innost bude situovana na ploche, v ramci ktorej plati 1. stupefi ochrany prirody a
krajiny, v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
zmien a doplnkov. Stavba v zmysle citovaného zakona nie je v danom uzemi zakazana.

8. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti

Predpokladana doba zacatia vystavby mestskej Stvrte ...........coeevvvvnnnnnnnn. 2022
Predpokladana doba ukoncenia |. etapy vystavby mestskej Stvrte ............ 2027
Predpokladana doba skoncenia prevadzky ..............coooiiiiiiiiiiinnnees nie je stanovena
Predpokladana doba zagatia vystavby COV............coceeueeeveeeeeeeeeeeennn 2022
Predpokladana doba ukon&enia |. etapy vystavby COV..........ccccovienennnnn.. 2023
Predpokladana doba skoné&enia prevadzky COV...........cccccveveuenenne. nie je stanovena

9. Popis technického a technologického rieSenia

Tato kapitola bola spracovana podfla Dokumentacie pre uUzemné rozhodnutie: ,Obytna
a polyfunkéna mestska Stvrt’ Parovské luky Nitra, lokalita Parovské luky — Mlynarce 1., 1. etapa®,
Ing. arch. Martin Bizoh, Banska Bystrica, 12/2020 a Dokumentacie pre uzemné rozhodnutie
,Parovské luky — Mlynarce I, Nitra — COV*, PRESTA spol. s r.0., 11/2020.

9.1. Dispozi¢no-prevadzkové rieSenie navrhovanej ¢innosti

Projekt rieSi vybudovanie novej modernej obytnej a polyfunkénej mestskej Stvrte. Zamerom
rieSenia je vytvorenie kvalithej mestskej Struktury zastavby, ktora je tvorena uliCnymi blokmi
prevazne obytnych budov. Taziskom navrhovanej &innosti je funkcia byvania s doplnenim o prvky
obgianskej vybavenosti. Posudzovana stavba je navrhovana tak, aby v sebe skibila funk&né
a estetické poziadavky, kladené na tento druh stavby. Navrhovana Cinnost’ zohfadiuje vazby na
existujuce a navrhované dopravné a inZinierske siete v danom uzemi.

V mestskej Stvrti je navrhovanych 5 objektov bytovych domov s polyfunkciou v parteri, 1 objekt
materskej Skoly a 1 objekt parkovacieho domu. Sucastou aredlu mestskej Stvrte bude aj
biologicko-mechanicka gistiarers odpadovych vdd (COV) situovana cca 80 m zapadne od obytne;
Casti mestskej Stvrti.
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Obr.: Zastavovacia situacia
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9.1.1 Dispozi¢no-prevadzkové rieSenie stavebnych objektov mestskej stvrte

Bytové domy SO101, SO102 a SO103 su situované v centralnej Casti mestskej Stvrte. Objekty su
navrhované so 6 nadzemnymi podlaZziami ajednym ustupenym podlazim, s pddorysom tvaru
pismena ,U“. Maximalna vyska atiky objektov predstavuje + 23, 00 m. Objekty su rieSené formou
blokovej zastavby, ktora vytvara nadvoria — vnutrobloky. Na prizemi kazdého objektu je situovana
hromadna garaz s kapacitou 75 PM pre kazdy objekt. Na 1.NP objektov sa budu nachadzat
prevadzky obdianskej vybavenosti, pre kazdy objekt je navrhovanych 5 prevadzok. Na 2.NP -6. NP
sa budu nachadzat byty, pre kazdy objekt je navrhovanych 190 bytovych jednotiek (1-4 izbové
byty). Na prilahlych spevnenych plochach bytovych domov sa bude nachadzat parkovanie pre
zakaznikov predajni aich zamestnancov, ako aj obyvatefov bytov. Na strechach nad prizemim
(prevazne nad hromadnymi garazami) je navrhovana realizacia intenzivnych vegetacnych striech.
V pripade variantu €. 2 su na strechach objektov navrhované extenzivne vegetaéné strechy.

Bytovy dom S0O104 je situovany v centralnej Casti mestskej Stvrte, juzne od bytovych domov
S0101, SO102 a SO103. Objekt je navrhovany so 6 nadzemnymi podlaziami, s pddorysom tvaru
pismena ,U“. Maximalna vySka atiky predstavuje +20,00 m. Objekt je rieSeny formou blokovej
zastavby, ktora vytvara nadvorie — vnutroblok. Na prizemi objektu je navrhovana hromadna garaz
s kapacitou 83 PM. Na 1. NP su situované 2 prevadzky obcianskej vybavenosti, 2.NP — 6.NP su
tvorené bytovymi jednotkami v celkovom poc&te 185 b.j. Na prilahlych spevnenych plochach sa
bude nachadzat parkovanie pre zakaznikov predajni a ich zamestnancov, ako aj obyvatelov bytov.
Na streche nad prizemim (prevazne nad hromadnymi gardZzami) je navrhovana realiz4cia
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intenzivnej vegetacnej strechy. V pripade variantu €. 2 je na streche objektu navrhovana
extenzivna vegetaéna strecha.

Parkovaci dom SO105 je lokalizovany v juznej Casti mestskej Stvrte. Budova parkovacieho domu
tvori jeden blok s pddorysom tvaru nepravidelného lichobeznika. Objekt je navrhovany so 6
nadzemnymi podlaZiami, s maximalnou vy$kou atiky +22,80 m. Cast bloku parkovacieho domu na
vychodnej strane ma vysku 3 N.P. Vjazd do objektu je navrhovany zo severnej strany, priCom
parkovanie je navrhnuté na kazdom podlazi v dvoch radoch s kolmym radenim parkovacich miest
a jednotlivé podlazia su prepojené Sikmymi rampami. Kapacita parkovacieho domu je 572 PM.
Cast' prizemia objektu je navrhovana pre 3 prevadzky obcianskej vybavenosti. Na vy$sich
podlaziach su navrhované kancelarske priestory. Strecha budovy je v pripade variantu ¢. 2
navrhovana ako intenzivna vegetaéna strecha.

Rozmiestnenie parkovacich stojisk pre objekt parkovacieho domu je nasledovny:

ANP. e 71 PM

2.NP, BNP....oiiiiieieeeeeee . 210 PM (2 x 105 PM)
4NP, 5NP, B.NP......ooveereeeennn, 291(3x 97 PM)
Spolu 572 PM

Bytovy dom SO106 je lokalizovany v SV &asti mestskej Stvrte. Budova je navrhovana so 6 N.P,
maximalna vyska atiky predstavuje +20,00 m. Objekt je rieSeny formou blokovej zastavby. Na
prizemi objektu je navrhovana hromadna garaz s kapacitou 53 PM. Na 1. NP je situovanych 5
prevadzok obcianskej vybavanosti, 2.NP — 6.NP su tvorené bytovymi jednotkami v celkovom pocte
73 b.j. Na prilahlych spevnenych plochach sa bude nachadzat parkovanie pre zakaznikov predajni
aich zamestnancov, ako aj obyvatelov bytov. Na streche nad prizemim (prevazne nad
hromadnymi garazami) je navrhovana realizacia intenzivnej vegetacnej strechy. V pripade variantu
€. 2 je na streche objektu navrhovana intenzivna vegetacna strecha.

Materska Skola SO107 je situovana v severnej Casti mestskej stvrte. Objekt je navrhovany s 2.N.P
s maximalnou vyskou atiky + 8,00 m. Budova materskej Skoly je rozdelena do hmét jednotlivych
dvojpodlaznych pavilénov. Hlavny vstup do budovy je navrhovany zo severnej a vychodnej strany,
pricom z oboch stran sa vstupuje do vstupnej haly, z ktorej su pristupné jednotlivé triedy na
prizemi a na 2.N.P. Na 2.N.P. sa v hospodarskej ¢asti nachadza kancelaria vedenia materskej
Skoly, denna miestnost personalu, Satne personalu, kotolfia. Na pavilénoch s triedami su v pripade
variantu ¢€.2 navrhované extenzivne vegetacné strechy.

Sucastou mestskej Stvrte budu aj parkovo upravené zelené plochy (centralny park), zelené plochy
vnutroblokov a sprievodna zeleri komunikacii.

9.1.2 Technické a dispoziéno-prevadzkové riesenie COV

Cistiareri odpadovych vod SO 108 je lokalizovana vo vlastnom aredli COV, cca 80 m zapadnym
smerom od obytnej éasti navrhovanej mestskej $tvrte. COV je navrhovana pre vystavbu v troch
etapach, pricom prvé dve etapy vystavby budu zabezpelovat Cistenie odpadovych véd pre 7000
az 7500 ekvivalentnych obyvatelov, v tretej etape vystavby 10 000 ekvivalentnych obyvatefov.
Architekturu stavby tvoria samostatne stojace prevadzkové objekty, ktoré su zastreSené a Styri
odkryté nadrze (3 nadrze biologické Cistenia a 1 kalojem), CiastoCne obsypané a CiastoCne
zapustené pod terén.
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Navrh technického rieSenia COV vychadza z Ggelu stavby ako aj z poziadavky na etapovitl
vystavbu. Cistiarefl je navrhovana s dvojstupriovym &istenim odpadovych véd ako mechanicko-
biologicka.

Mechanicky stupen Cistenia je odpadovych véd je tvoreny hrubymi hrablicami, jemnymi, strojne
stieranymi hrablicami a vertikdlnym lapadom piesku. Mechanicky vycCistena odpadova voda
nasledne nateka do erpacej stanice na pritoku do COV.

Biologické Cistenie je technologicky navrhnuté ako nizkozataZovana aktivacia s uplnou
stabilizaciou kalu. Stavebne je biologické Cistenie navrhnuté v troch samostatnych nadrziach
biologického Cistenia, z ktorych kazda je rozdelena na dve nezavislé linky biologického Cistenia.
Vzhladom na to, Ze rieka Nitra ma v predmetnej lokalite vybudované ochranné hradze, je na
odtoku z COV navrhovana &erpacia stanica.

Tab.: Navrhové parametre COV — mnozstvo a kvalita odpadovych véd na pritoku do COV (bezdazdovy
stav)

Parameter Rozmer Hodnota
Pocet obyv. navrhovy stav - 10 000
Q24 m3.dent 1691
Qq m3.derit 2 255
Qh max m3.h 185
CHSKcr kg.d? 1200
BSKs kg.d?! 600
NL kg.d? 550
Neelk kg.d? 110
Peelk kg.d? 25

(Zdroj: Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie ,Parovské luky — Mlynarce I, Nitra — COV*, PRESTA spol. s r.0., 11/2020)
Pozn.: Q24 - priemerny denny natok , Q4 - denny pritok , Qn max - maximalny hodinovy pritok , BSKs - biochemicka

spotreba kyslika — biologicky ukazovatel' zneéistenia, CHSK - chemicka spotreba kyslika — ukazovatel znecistenia, NL -
nerozpustené latky, N-NHs — amoniakalny dusik, Ncek — celkovy dusik, Pceik - celkovy fosfor

Produkcia odpadovych véd, zhrabkov a kalov z navrhovanej COV je uvedena v nasledujliicom
prehlade:

Tab.: Produkcia odpadovych véd, zhrabkov a kalu

Druh odpadu Rozmer Mnozstvo
MnoZstvo odpadovych vod m? .dent 1691
MnoZstvo zhrabkov m?3 .rok* 70
Produkcia piesku m3 .rok! 29
Produkcia kalu kg.den? 464
Produkcia kalu zo zasobnika kalu - cca 4% m3 .rok! 4243
Produkcia odvodneného kalu - cca 18% m?3 .rok! 940

(Zdroj: Dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie ,Parovské luky — Mlynarce I, Nitra — COV*, PRESTA spol. s r.0., 11/2020)

Vystupné hodnoty pregistenych odpadovych véd z navrhovanej COV su bliz§ie $pecifikované
v kap. IV./2./ 2.2.1. Typ, projektova kapacita a ucinnost’ Cistiarne odpadovych véd v rozhodujucich
ukazovateloch znecistenia.
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9.2. Plo$na a priestorova bilancia navrhovanej ¢innosti
Zakladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti s uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné kapacitné udaje navrhovanej €innosti

Bilancie Navrhovana ¢innost

Plocha rie§eného Gizemia (m?) 90 820
Plocha verejnych priestorov (m?) 49 700

Z toho Plocha mestskych blokov (budovy + vnutrobloky) (m?) 32 320
Areal COV + RS (m?) 8 800

Zastavana plocha objektov* (m?) 28 934

Celkova podlahova (uzitkova) plocha stavby* (m?) 51 146

2 toho Podlahova (Uzitkova) plocha bytov (m?) 44 616
Podlahova (Uzitkova) plocha obéianskej vybavenosti (m?) 6 528

Celkovy pocet bytov (ks) 828

Celkovy pocet prevadzok obcianskej vybavenosti (ks) 25

Parkovacie stojiska — spolu**(ks) 1212
Parkovacie stojiska na prizemi bytovych domov (ks) 361

z toho Parkovacie stojiska na teréne v aredli stavby (ks) 279
Parkovacie stojiska v parkovacom dome (ks) 572

Celkova plocha spevnenych ploch (m?) 32 630

Plocha vodnych ploch — akumulaéno-retenény polder (m?) 5330

Celkova plocha zelene — spolu /zapogitatelna plocha zelene spolu (m?) 40 190 /20 220
Plochy verejnej zelene - centralny park, uliéna zelen a ostatné 11 740
(zap. 100%) (m?)
Plochy mestskych blokov - zelefi vnutroblokov na teréne (zap. 5 660
100%) (m?)

e e i fo oot e | 2890 ap 1449
o eson o 5o o, | sowam 1079
S010% G108 SOL, SOLY Cap ORGP 14400 (22,0

Predpokladany pocet obyvatelov mestskej Stvrti 2 000

Predpokladany po¢et zamestnancov prevadzok OV 100

Pozn.:

*do kapacit nie je zahrnuty objekt COV
**naviac je navrhnutych 72 PM v pozdiZznych parkovacich pruhoch, ktoré do uvedenej kapacity nie st zapoé&itané

Tab. Plo$né bilancie arealu navrhovanej COV

Bilancie Cistiarefi odpadovych
véd (COV)
Celkova plocha arealu COV (m?) 5 774,20
Zastavana plocha objektami (m?) 748,00
Spevnené plochy (m?) 1472,00
Zelené plochy (m?) 2 558,82

9.3. Zakladanie navrhovanej ¢innosti, konstrukéné a technologické riesSenie stavby

9.3.1. Zakladanie stavby, konStrukény systém stavby

Vzhladom na charakter terénu (vysoka hladina podzemnej vody) je navrhovana ploSna Uprava
terénu v rieSenom uzemi jeho zvySenim nasypanim do vy3ky 1,0 m - 1,6 m. ZaloZenie objektov je
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navrhnuté vzhladom na charakter podlozia na hlbinnych zakladoch (3-6 m pod terénom), ktoré
budl pozostavat prevazne z vitanych velkopriemerovych pilét, priom dizka pilét musi re$pektovat
unosnu Strkovu vrstvu podlozia. Vzhladom na osadenie objektov voCi urovni rastlého terénu
vychadza vysadenie hlav pilét cca 0,6 m nad rastly terén a na tejto urovni je navrhnuty pilétovy
rost, na ktory sa ulozia nosné dosky podlah prizemia.

Pred samotnou realizaciou stavby bude na lokalite uskuto€neny podrobny inZinierskogeologicky
prieskum, na zaklade ktorého bude upresneny spbésob zakladania jednotlivych planovanych
stavieb. Nakolko sa nepocita s realizaciou podzemnych priestorov, nebude na lokalite potrebné
riedit odvodnenie stavebnej jamy. Pod hladinou podzemnej vody, t.z. do neogénnych ilov budu
osadené piloty, ktorych pocet bude spresneny az po definitivnom navrhu jednotlivych stavieb a

po podrobnom |G prieskume. Samotny vplyv jednotlivych pilotov by nemal mat zasadny vplyv na
rezim podzemnych véd, priCom je mozné predpokladat ich vplyv len na bezprostredné okolie
pilotov (vytvorenie bariér, ktoré bude podzemna voda obtekat).

Zvislymi nosnymi prvkami navrhovanych objektov bytovych domov budu Zelezobetdénové piliere
hlavnych prie€nych spojitych poschodovych ramov s modulovou osnovou. Nosné konStrukcie
prizemia su tvorené monolitickymi Zelezobeténovymi stenami resp. piliermi. Obvodové steny
prizemia su rovnako monolitické Zelezobeténové so zateplenim kontaktnym zatepfovacim
systémom. Obvodové steny ostatnych podlazi su navrhnuté murované z tehloblokov so zateplenim
kontaktnym zatepfovacim systémom. Zvislymi nosnymi prvkami navrhovaného objektu materske;j
Skoly budi murované steny, ktoré sa doplnia v mieste vacSich rozponov integrovanymi
Zelezobetdénovymi piliermi do hrubky nosnych stien.

Vodorovnymi nosnymi prvkami navrhovanych objektov su spojité monolitické Zelezobeténové
stropné dosky, ktoré su podopreté v modulovych osiach prievlakmi, pri€¢om prievlaky su suc¢astou
prieCnych spojitych Zelezobeténovych poschodovych ramov. Po obvode objektov, ktory je tvoreny
murovanym obvodovym plastom, su navrhnuté Zelezobetonové monolitické vence a vencové
preklady, vytvarajuce spolu s nosnymi prvkami stropov vodorovny stuzujuci systém.

Pri realizacii Cistiarne odpadovych voéd sa uvazujeme so zakladanim spustanej studne.

9.3.2. Technologické rieSenie (vykurovanie, vzduchotechnika)

V navrhovanych objektoch mestskej Stvrte je navrhované Ustredné teplovodné vykurovanie.
Zdrojom tepla bude v kazdom objekte plynova kotolfia, ktora bude obsahovat zavesné
kondenzacné kotly s nerezovym vymennikom tepla. Ohrev teplej pitnej vody je navrhnuty
zasobnikovym spésobom v dvoch stuprioch, pri¢om v prvom stupni bude voda zohriata slneénymi
kolektormi. Teplo dodavané slne¢nymi kolektormi bude akumulované do zasobnikovych
ohrievaCov. Dohrev teplej vody sa uskutoéni v zasobnikovom ohrievaci teplej vody objemu 1000 |
resp. 750 | resp. 500 I.

Privod tepla do ohrievaga teplej pitnej vody bude zabezpe€ovat vykurovaci okruh s konstantnou
vystupnou teplotou. Privod tepla do ustredného kurenia bude zabezpelovat vykurovaci okruh
s ekvitermicky regulovanou teplotou vody.

Hodnotena ¢&innost' je nevyrobnej povahy, neobsahuje vyrobné technolégie. Celkovy koncept
navrhu rieSenia vykurovania vychadza zo zakladnych poziadaviek UCelu buduceho vyuzitia
priestorov, miesta rieSenia a naroku na komfort stavby.
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Vzduchotechnika

Vzduchotechnika v navrhovanych objektoch bytovych domov riesi vetranie priestorov hygienickych
zariadeni a odvod vyparov z kuchynskych digestorov. Hygienické =zariadenia, ktoré nemaju
moznost prirodzeného vetrania oknami, budu vetrané podtlakovo, axialnymi odsavacimi
ventildtormi a nahradou vzduchu z okolitych priestorov. V instalanych jadrach budu vedené
vzduchotechnické potrubia, do ktorych budu zaustené ventilatory z hygienickych zariadeni a ktoré
budu vyvedené nad strechu objektu a ukonéené samotahovymi hlavicami.

Vetranie zazemia prevadzok vybavenosti bez moznosti prirodzeného vetrania oknami bude
podtlakovo samostatnymi radialnymi ventilatormi, vytlak ventilatorov bude =zausteny do
horizontalneho zberného potrubia, zausteného do stupaCky resp. do fasady. Priestory
hospodarskej Casti navrhovaného objektu materskej Skoly budu vetrané nutene rekuperanou
jednotkou s rovnotlakou bilanciou privodu a odvodu vzduchu. V hromadnych parkovacich
garazach a v objekte parkovacieho domu je navrhované prirodzené vetranie.

9.4. Dopravné rieSenie navrhovanej €innosti a staticka doprava

Pripojenie mestskej Stvrti na cestnu siet je naplanované v SV Casti Uzemia na existujuci privadzac
na rychlostnu cestu R1A. V dalSich etapach vystavby mestskej Stvrti bude vybudované aj druhé
dopravné napojenie Uzemia z Bratislavskej ulice novym mostom cez rieku Nitra.

Navrh komunikacného systému 1. etapy bytovych domov je rieSeny aj z vyhladového hladiska ako
zokruhovany, ktory zabezpec€i najpriaznivejSiu dopravnu obsluhu celej lokality. Miestne pristupové
a obsluzné komunikacie cestnej siete v rieSenom Uzemi su definované najma vo funkénej triede
C3 a v obytnych skupinach su vymedzené tzv. obytné ulice vo funkénej triede D1 s obmedzenym
dopravnym pohybom.

Na cestnych miestnych komunikaciach v rieSenom uzemi 1. etapy su rieSené dve okruzné
krizovatky — na hlavnej dopravnej kostre tvorenej komunikaciami funkénej triedy C1 a C2, ostatné
prieseCné a stykové.

PodrobnejsSie udaje o dopravnom rieSeni / napojeni stavby a intenzite dopravy z navrhovanej
¢innosti vo vazbe na okolité pristupové komunikacie v danom uzemi su uvedené v Casti B kap.
I./5. Naroky na dopravnu a inu infrastrukturu.

Staticka doprava

Parkovanie v areali navrhovanej €innosti bude zabezpecéené v celkovom pocte 1 212 parkovacich
stojisk, pricom 361 PM bude situovanych na prizemi bytovych domov, 279 PM bude
lokalizovanych na povrchu terénu a 572 PM bude situovanych v objekte navrhovaného
parkovacieho domu. Kapacita narokov na staticki dopravu bola stanovena podfa STN 73 6110 /
Z2, vid. Cast B I./5. Naroky na dopravnu a inG infrastruktiru. Pre navrhovand g&innost bolo
spracované dopravno-kapacitné postdenie (Zilinska univerzita v Ziline, 11/2020) a Doplnenie
dopravno-kapacitného posudenia pre projekt Parovské Iuky - Mlynarce |, Nitra - vypracovanie
vyhladu pre rok 2044 (Zilinska univerzita v Ziline, 05/2021) , vid. prilohy predloZzeného zameru).

Navrh rieSenia peSich a cyklistov

Pre doplnenie komunikacného systému v predmetnom uzemi je navrhnutd siet chodnikov pre
pesich. Chodniky pre pesich, ktoré budu napojené na existujuce chodniky, budu spristupnené
vSetky vchody do navrhovanych objektov a plochy parkovej zelene pre uzivatefov mestskej Stvrti
a verejnost. Realizaciou stavby dbjde k skvalitneniu pohybu pre peSich v danom uzemi.
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V trasach tvoriacich dopravnu kostru obytného uUzemia su navrhnuté obojstranné samostatné
cyklistické komunikacie oddelené od vozoviek a chodnikov parkovacimi pasmi resp. pasmi zelene.
Umiestnenie navrhovanej Cinnosti reSpektuje su€asné cyklotrasy vedené v jej okoli.

Mestska autobusova doprava (MHD)
V ramci navrhovanej mestskej Stvrte sa pocita s rezervou pre vybudovanie liniek MHD so
samostatnymi zastavkovymi pruhmi.

10. Varianty navrhovanej ¢innosti

Sprava o hodnoteni je vypracovana podla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom zivotného
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentalneho hodnotenia a odpadového
hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (€. 6773/2021-6.6/m$
21467/2021 21472/2021 21468/2021-int., zo dna 22.04.2021). Pre dalSie, podrobnejSie
hodnotenie vplyvov navrhovanej €innosti sa na zaklade rozsahu hodnotenia urcuje:

o Nulovy variant - stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana &innost neuskutocnila.
o Variant .2 uvedeny v zamere.

11. Celkové naklady
Celkové predpokladané naklady stavby ........................ cca 75 mil. EUR.

12. Dotknuta obec
¢ Mesto Nitra.

13. Dotknuty samospravny kraj
¢ Nitriansky samospravny kraj.

14. Dotknuté organy

¢ Mesto Nitra, Mestsky urad v Nitre,

e Krajsky pamiatkovy urad Nitra,

e Okresny urad Nitra, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia,

e Okresny urad Nitra, Odbor krizového riadenia,

e Okresny urad Nitra, Pozemkovy a lesny odbor,

e Okresny urad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,

e Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre,

e Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru Nitra.

15. Povolujuci organ
e Stavebny urad Mesta Nitra,
e Okresny urad Nitra, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie.

16. Rezortny organ
e Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky.
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17. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podla osobitnych
predpisov

Zamer Cinnosti sa pripravuje s cielom vydania uzemného rozhodnutia a naslednych povoleni pre
navrhovanu ¢innost v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni.

18. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej ¢innosti presahujucich Statne hranice
Vzhladom na polohu umiestnenia navrhovanej €innosti v meste Nitra, v k. u. Mlynarce sa vplyvy
presahujuce Statne hranice SR nepredpokladaju.
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CAST B
UDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI
NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

l. Poziadavky na vstupy
1. Péda

1.1. Zaber pody celkom, naroky na zastavané Gzemie

Navrhovana cinnost bude situovana v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v meste Nitra, v k. U.
Mlynarce. Plocha rie§eného Gzemia o vymere 90 820 m? je umiestfiovana na parcelach registra C
¢.: 1033/2, 1033/17 (zastavana plocha a nadvorie), 1033/6, 1033/16, 1055/130, 1033/19, 1033/20
(orna péda) a na parcelach registra E &.: 769, 770, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1023 (trvaly travny porast).

Dotknuty pozemok je v suCasnosti tvoreny ornou pédou a trvalymi travnymi porastami a je
vyuzivany na pofnohospodarsku vyrobu. Na ploche rieSeného Uuzemia sa nenachadzaju Ziadne
nadzemné stavebné objekty, ktoré by bolo potrebné asanovat.

Vynatie polnohospodarskej pddy na nepolnohospodarske uéely bude zrealizované v zmysle
zakona €. 219/2008 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani
polnohospodarskej pddy a o zmene zakona &. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona C.
359/2007 Z.z.

Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do lesnej pody.

1.1.1. Naroky na zastavané uzemie
PloSna bilancia navrhovanej ¢innosti je zobrazena v nasledujucej tabulke:

Tab.: PloSna bilancia navrhovanej ¢innosti

Ukazovatel Plocha (m?)
Plocha rieSeného uzemia 90 820
Zastavana plocha objektov 28934
Celkova plocha spevnenych ploch 33730
Zapocitatelna 20 220
Plocha zelene Celkova 20 190

Navrhovana &innost si nevyZiada demolaciu obytnych objektov ani objektov rekreacie.

1.2. Chranené Uzemia, chranené vytvory a pamiatky

Hodnotena Cinnost nezasahuje do ziadneho chraneného Uzemia ani jeho ochranného pasma v
zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.
Na rieSenom Uzemi plati 1. stuperi Uzemnej ochrany prirody a krajiny.

RieSené Uuzemie navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve so ziadnym chranenym uzemim tvoriacich
sustavu Natura 2000. Stavba nezasahuje do lokalit zaradenych do Ramsarského zoznamu podfa
medzinarodného dohovoru o mokradiach.
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Umiestnenie obytnych objektov s prvkami obdianskej vybavenosti nezasahuje do ziadnej
vodohospodarsky chranenej oblasti ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych
vod (v zmysle zdkona NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskor3ich predpisov).

Podla vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sa na samotnej ploche rieSeného Uzemia
nenachadzaju prirodzené biotopy, ani biotopy eurépskeho/narodného vyznamu.

Realizaciou hodnotenej €innosti v uzemi nebudu dotknuté chranené vytvory a pamiatky.

1.3. Ochranné pasma
Pri vystavbe navrhovanej Cinnosti bude potrebné dodrZzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zakonom.

2. Voda

2.1. Spotreba vody celkom, maximalny a priemerny odber

V suvislosti s prevadzkou navrhovanej &innosti vznikni poZziadavky na odber vody pre pitné,
hygienické uc€ely a potreba poZiarnej vody pre protipoZiarne zabezpec€enie aredlu navrhovanej
¢innosti. Predpokladana spotreba vody pre funkénu prevadzku navrhovanej ¢innosti predstavuije:

o priemerna potreba vody (Qp1) -.evvvviiiiiiiiiiiinnnn. 4,306 I/s,
o maximalna denna potreba vody (Qm1).................. 6,888 I/s,
o maximalna hodinova potreba vody (Qni)............. 12,398 I/s.

Potreba vody pre Gzemie Parovskych IUk, ako je to navrhované v Uzemnom plane zény Mlynarce
1., Nitra, v zneni Zmien a doplnkov €.1 predstavuje:

o priemerna potreba vody (Qp2) ....ovviiiiiiiiiiinnnn 4,306 I/s,
o maximalna denna potreba vody (Qmz2).................. 6,888 I/s,
o maximalna hodinova potreba vody (Qn)............. 12,398 I/s.

Zdroj vody / pripojenie stavby na verejny vodovod

Zdrojom vody pre navrhovanu &innost je existujuce vodovodné potrubie, ktoré je zasobované
z dialkovodu Jelka - Galanta - Nitra, cez VDJ Sudol 2x5000 m3, resp. cez VDJ Mlynarce 2x6000
m3.

Navrhovana mestska Stvrt’ bude napojena na existujuci verejny vodovod mesta Nitra, na existujuce
vodovodné potrubie HDPE DN 450, ktoré prechadza juzne od navrhovanej zastavby, pozdiz rieky
Nitra. Zasobovanie navrhovaného uzemia je rieSené v jednom tlakovom pasme, vstupny tlak
v bode napojenia je cca 0,5 MPa. Bod napojenia na existujuce potrubie HDPE DN 450 bude
v juznej Casti rieSeného Uzemia. V bode napojenia sa zrealizuje vyrez a osadi sa odbocna tvarovka
o dimenzii DN 400/200 a vodarenské uzavery vo vSetkych smeroch zasobovania pitnou vodou.
Vodovodny rad je rieSeny ako okruhova vodovodna siet — km 0,3970=1,2802. Trasovanie
vodovodného radu je vrastlom teréne, v buducich zelenych pasoch avtelesach obsluznych
komunikaciach rieSenych v ramci navrhovanej zastavby. Celkova dizka potrubi navrhovanych
verejnych vodovodov predstavuje 1 505,0 m.

Vodovodné pripojky budu v bode pripojenia na navrhovanu rozvodnu siet pripojené pomocou
navrtavacieho pasu so zemnou supravou a poklopom do dimenzie DN 63 resp. pri dimenzii DN 90
budu napojené pomocou odbocnej tvarovky prislusnej dimenzie a v smere zasobovania pitnou

14



EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské liky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce 1., 1. etapa“
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

vodou bude osadeny vodarensky uzaver prislusnej dimenzie so zemnou supravou a poklopom. Na
vodovodnych pripojkach budu osadené vodomerné Sachty.

Posudenie rychlosti a tlakovych strat v navrhovanom potrubi HDPE D 225 pre celé Uzemie
Parovskych luk, ako je to navrhované v Uzemnom plane zony Mlynarce 1., Nitra, v zneni Zmien

a doplnkov €.1:

Celkova maximalna hodinova potreba vody Qh, = 132608,6 I/hod = 36,81 I/s

V zmysle tabuliek pre vypocet rychlosti a tlakovych strat v potrubi, pre parameter Qn, budu pocas
prevadzky a maximalnej hodinovej potrebe vody nasledovné prevadzkové udaje:

rychlost pridenia vody v potrubi  v=1,19 m/s (optimalne hodnoty rychlosti prudenia su 1,0-1,5
m/s)

sklon Ciary straty energie i=6,0 %o

Z uvedeného vyplyva, ze aj v pripade odberu maximalnej hodinovej potreby vody, rychlost
prudenia vody v potrubi sa nachadza v rozmedzi optimalnych rychlosti.

Posudenie dimenzie navrhovaného vodovodného potrubia HDPE D 225 pre celé lUzemie
Parovskych Iuk, ako je to navrhované v Uzemnom plane zony Mlynarce 1., Nitra, v zneni Zmien
a doplnkov &.1:

Qh,=36,811/s
v=119m/s
Qn2=S.v kde : S - prierezova plocha potrubia vodovodného potrubia (m?)
Qnz — maximalna hodinova potreba vody (m?/s)
v —rychlost prudenia vody v potrubi (optimalna 1,19 m/s)
Qn2 0,03681
S= = = 0,0309 m?
v 1,19
3,14 . d?
S =
4
4.S
d= + d — vnutorny priemer potrubia
3,14
4. 0,0309
d=
3,14

d=0,198 m=19,8cm
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Navrhovany vodovod ma vnutorny priemer potrubia dnawh. = 19,82 cm

d < dnavrh.
19,8 cm < 19,82 cm
Priemer dimenzie potrubia vyhovuje.

Z uvedeného mozno konstatovat, Ze priemer dimenzie navrhovaného privodného potrubia
postaduje aj pre zasobovanie celého Uzemia Parovskych luk, ako je to navrhované v Uzemnom
plane zény Mlynarce 1., Nitra, v zneni Zmien a doplnkov €.1, aj v ase maximalnej hodinovej
potreby vody.

Poziarny vodovod
Zasobovanie poZiarnou vodou a prislusné poZiarne Useky na stavbe bude zabezpeéené v sulade s
prislusnou legislativou a STN.

3. Suroviny

3.1. Druh a spotreba surovin

Elektricka energia

V suvislosti s prevadzkovanim navrhovanej mestskej Stvrte vzniknu pre navrhovanu €innost’ naroky
na odber elektrickej energie (bytové jednotky, priestory sluZieb a obchodu, vytahy, spoloCné
priestory, priestory materskej Skoly a parkovacieho domu). Spotreba elektrickej energie pre
potreby navrhovanej €innosti (SO101-SO108) je uvedena v nasledujucich tabulkach:

Tab.: Spotreba elektrickej energie navrhovanej €innosti

Energeticka bilancia Navrhovana (T‘,vinnc’)st‘ — mestska
Stvrt

Predpokladany instalovany vykon (Pi) — kW 8 765
Predpokladany su¢asny vykon (Ps) — kW 1601
Sucasnost (B) 0,183

Tab. Spotreba elektrickej energie technologickych zariadeni COV
Energeticka bilancia Navrhovana ginnost - COV
Predpokladany inStalovany vykon (Pi) — kW 140
Predpokladana denna spotreba el. energie - kWh/den 1500
Predpokladana ro¢na spotreba el. energie - kWh/rok 547 500

Plyn
V suvislosti s navrhovanou ¢innostou sa pocita s plynofikaciou, resp. pripojenim mestskej Stvrte na

rozvody plynu. RieSenym uzemim je v suéasnosti vedeny VTL plynovod PN 25 — DN 300 a VTL
plynovod DN 100 (parc. €. 1033/16).

Navrhovana obytna oblast mestskej Stvrte bude zasobovana plynom pomocou navrhovaného VTL
pripojovacieho plynovodu o dimenzii DN80 PN25, ktory bude napojeny na existujuci VTL plynovod
DN300 PN25. Navrhovany VTL plynovod PN25 bude zacinat kolmym napojenim na VTL plynovod
a ukon&eny bude v navrhovanej regulac¢nej stanici plynu VTL/STL. Navrhovany STL plynovod bude
vedeny prevazne pod komunikaciami. Z navrhovaného distribuéného plynovodu budu vysadené
pripojovacie plynovody, ktoré budu ukonéené v skrinkach merania spotreby plynu. Regulaéna
stanica plynu je navrhnuta na vykon 750 m3/hod. Pre potreby napojenia dalSieho rozvoja Uzemia
budu predpripravené plynovody ukonCené zaslepenim s odvzdusnenim.
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Predpokladana hodinova spotreba plynu celkom................... 182,71 m3/hod,
Predpokladana ro&na spotreba plynu celkom........................ 561 775 m3/rok.

4. Energetické zdroje

4.1. Zdroj elektrickej energie

Pre zabezpecCenie dodavky elektrickej energie je navrhované vybudovanie piatich novych
kioskovych transformaénych stanic - TS1, TS3, TS5, TS6 a TS COV-RS. Transformagné stanice
budi jednotransformatorové alebo dvojtransformatové, budd mat samostatny priestor pre
transformator do 1x1000kVA / 2x1000kVA a spolo¢ny priestor pre VN, NN rozvodriu.

V suvislosti s navrhovanou €innostou bude potrebna prekladka existujucich zemnych VN vedeni
(€. 1215 a &. 1219) a prekladka existujuceho vzdudného VN vedenia (€. 1219), ktoré aktualne
prechadzaju cez rieSené Uuzemie. Existujuci VN kabel linky €. 1215 bude preruSeny a naspojkuje sa
novy VN kabel s dizkou 2x 130m. Kabel VN bude uloZeny v chodnikoch, v zeleni, bude krizovat
nové chodniky, nové cestné komunikacie, prijazdové komunikacie k COV az k navrhovanej TS -
COV-RSP. Jestvujuci VN kabel linky &. 1219 bude preruseny, novy kabel VN o dizke 836 m bude
uloZzeny v chodnikoch, v =zeleni, bude krizovat nové chodniky, nové cestné komunikacie,
prijazdové komunikacie k bytovym domov SO 101 - 104 a k parkovaciemu domu SO 105.

Uvazuje sa s VN vedenim jednozilového vyhotovenia s plastovou vrstvou na povrchu typu 3x
NA2XSF2Y 1x240 mm?, kde v sUbehu s nim vo vzdialenosti cca 0,3 m bude ukladana trasa
pozostavajuca z ochrannej rurky pre optiku. Kébel VN bude v celej trase uloZzeny v ochrannej rurke
v hibke 1,0 - 1,5 m.

4.2. Zdroj tepla

V objektoch je navrhnuté astredné teplovodné vykurovanie. Zdroj tepla bude v kazdom
navrhovanom objekte plynova kotolfia, ktora bude obsahovat zavesné kondenzaéné plynové kotly
s nerezovym vymennikom tepla. Ohrev teplej pitnej vody je navrhnuty zasobnikovym spdsobom v
dvoch stuprioch, pricom v prvom stupni bude voda zohriata slnenymi kolektormi. Teplo dodavané
slne¢nymi kolektormi bude akumulované do zasobnikovych ohrievacov. Dohrev teplej sa uskutocni
v zasobnikovom ohrievaci teplej vody objemu 1000 | resp. 750 | resp. 500 I. Vykurovaci okruh
s kon&tantnou vystupnou teplotou zabezpeduje privod tepla do ohrievaca teplej pitnej vody.
Vykurovaci okruh s ekvitermicky regulovanou teplotou vody zabezpeéuje privod tepla do
ustredného kurenia. Celkova rocna potreba tepla pre jednotlivé objekty (SO101-S0O107)
predstavuje 2 816 920 kwh/r.

5. Naroky na dopravu a inu infrastrukturu

5.1. Napojenie navrhovanej innosti na prilahld dopravnd infraStruktiru

Navrhovana cinnost bude dopravne napojena na cestnu siet v SV Casti rieSeného Uzemia na
existujuci privadza€ na rychlostnu cestu R1A. V dalSich etapach vystavby mestskej Stvrti bude
vybudované aj druhé dopravné napojenie Uzemia v juznej Casti z Bratislavskej ulice novym
mostom cez rieku Nitra.

5.2. Naroky na staticku dopravu

Parkovanie v areali navrhovanej €innosti bude zabezpeéené v celkovom poéte 1 212 parkovacich
stojisk, pricom 361 parkovacich stojisk bude situovanych v hromadnych garazach na prizemi
bytovych domov, 279 PM bude lokalizovanych na povrchu terénu a 572 PM bude situovanych
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v objekte navrhovaného parkovacieho domu. Kapacita narokov na staticki dopravu bola
stanovena podla STN 73 6110/ Z2.

5.2.1. Vypoclet statickej dopravy
Naroky na staticku dopravu su rieSené dostatoénym poctom parkovacich miest v zmysle vypoctu
podla STN 736101/Z2:

Celkovy pocet stojisk sa vypocita podla vzorca:

N=1,1.00+1,1.P,.Kmp.Kq
kde:
o N = celkovy pocet stojisk
o O, = zakladny pocet odstavnych stojisk
o P, = zakladny pocet parkovacich stojisk
o koeficient 1,1 zahffia aj 10% rezervu stojisk pre kratkodobé parkovanie navstev verejne
pristupnych
e kg = sucinitel vplyvu delby prepravnej prace, IAD:ostatna doprava 40:60 — 1,0
e kmp = koeficient mestskej polohy, lokalne centra v mestskej Casti -0,6

Zakladné ukazovatele pre riedené objekty su podla tabulky 20 z STN 73 6110/Z2 nasledovné:

Byvanie — bytové domy:

e bytydo 60 m2 1 miesto/byt

e byty 60-90 m2 1,5 miesta/byt

e byty nad 90 m2 2 miesta/byt

Sluzby:

e zamestnanci 1 miesto/4 zamestnanci
e vymera 1 miesto/25 m?

Stravovacie zariadenia:

e zamestnanci 1 miesto/5 zamestnancov
e navstevnici 1 miesto/8 osbb

Objekt SO101.:

Byvanie:

Velkost bytu byty celkom pocet miest
byty do 60 m? 108 bytov 108

byty 60-90 m? 82 bytov 123

byty nad 90 m? - -

celkom 190 bytov 231
Vybavenost'.

Ukazovatel celkom Pocet miest
obchod - zamestnanci 10 2,5
Uzitkova plocha 541 m? 21,64
celkom 24,14
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N:1,1.0o+1,1.Po.kmp.kd
N=1,1.(231)+1,1.(24,14).0,6.1,0=254,1+ 15,93 =270

Potreba parkovacich miest: 270 PM.
Navrhnuté stojiska:

e na prizemi domu 75 miest
e pri ceste v blizkosti bloku 42 miest + 10 pri materskej Skole t.j. spolu 52 miest
e v parkovacom dome SO 05 143 miest

Pocet navrhovanych parkovacich miest pre objekt SO101 spolu: 270.

Objekt SO102:
Potreba parkovacich miest rovnaka ako pre SO 01, t.j. potreba parkovacich miest: 270 PM.
Navrhnuté stojiska:

e na prizemi domu 75 miest
e pri ceste v blizkosti bloku 78 miest
e v parkovacom dome SO 05 117 miest

Poclet navrhovanych parkovacich miest pre objekt SO10 spolu: 270.

Objekt SO103:
Potreba parkovacich miest rovnaka ako pre SO 01, t.j. potreba parkovacich miest: 270 PM.
Navrhnuté stojiska:

e na prizemi domu 75 miest
e pri ceste v blizkosti bloku 75 miest
e v parkovacom dome SO 05 120 miest

Pocet navrhovanych parkovacich miest pre objekt SO103 spolu: 270.

Objekt SO104:

Byvanie:

Velkost bytu byty celkom pocet miest
byty do 60 m? 155 bytov 155

byty 60-90 m? 30 bytov 45

byty nad 90 m? - -

celkom 185 bytov 200
Vybavenost'

Ukazovatel celkom pocet miest
obchod - zamestnanci 4 1

Uzitkova plocha 145 m? 5,8
stravovanie - zamestnanci 5 1
stravovanie — navstevnici 48 6

celkom 13,8

N:1,1.00+1,1.P0.kmp.kd
N=1,1.(200)+1,1.(13,8).0,6.1,0 =220+ 9,11 = 230

Potreba parkovacich miest: 230 PM.
Navrhnuté stojiska:
e na prizemi domu 83 miest
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e pri ceste v blizkosti bloku 39 miest
e v parkovacom dome SO 05 108 miest
Pocet navrhovanych parkovacich miest pre objekt SO104 spolu: 230.

Objekt SO105:

Vybavenost:

Ukazovatel celkom pocet miest
Zamestnanci 16 4,0
Uzitkova plocha 889 m? 35,56
celkom 39,56

N:1,1.0o+1,1.Po.kmp.kd
N=1,1.(0)+1,1.(39,56).0,6x1,0=2611

Potreba parkovacich miest: 27 miest

Navrhnuté stojiska:

e pri ceste v blizkosti bloku: 23 miest

e v parkovacom dome SO 05: 4 miesta

Poclet navrhovanych parkovacich miest pre objekt SO105 spolu: 27.

Objekt SO106:

Byvanie:

Velkost bytu byty celkom pocet miest
byty do 60 m? 40 bytov 40

byty 60-90 m? 12 bytov 18

byty nad 90 m? 21 bytov 42

celkom 73 bytov 100
Vybavenost:

Ukazovatel celkom pocet miest
obchod - zamestnanci 10 2,5
Uzitkova plocha 482 m? 19,28
celkom 21,78

N:1,1.00+1,1.P0.kmp.kd
N=1,1.(100)+1,1.(21,78).0,6.1,0=110+ 14,37 =125

Potreba parkovacich miest: 125 PM.
Navrhnuté stojiska:

e na prizemi domu 53 miest
e pri ceste v blizkosti bloku 3 miesta
e v parkovacom dome SO 05 69 miest

Pocet navrhovanych parkovacich miest pre objekt SO106 spolu: 125.

Objekt SO107:

Pre materské 8koly sa potreba nestanovuje.
Navrhnuté stojiska:

e na komunikacii v blizkosti MS 9 miest
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Celkovy pocet odstavnych stojisk pre navrhované objekty v zmysle STN 73 6110/Z2 predstavuje
1 192 PM, pri¢om celkovy navrhovany pocet PM pre navrhovanu €innost’ je na urovni 1 212 PM.

5.3. Intenzita dopravy z navrhovanej ¢innosti

Pre potreby navrhovanej &innosti bolo spracované dopravno-kapacitné posudenie (Zilinska
univerzita v Ziline, 11/2020 a Doplnenie dopravno-kapacitného postdenia pre projekt Parovské
luky - Mlynarce |, Nitra - vypracovanie vyhladu pre rok 2044, Zilinska univerzita v Ziline, 05/2021
vid. prilohy predloZzeného zameru). Ugelom spracovania dopravnokapacitného postdenia bolo
overenie funk&nosti navrhovaného dopravného rieSenia z pohfadu kapacity prifahlej okruznej
krizovatky. Vysledky dopravno-kapacitného posudenia podla platnych STN a TP dokladuju, ze
posudzovana okruzna krizovatka bude kapacitne vyhovovat po ukonleni |. etapy vystavby.
Planovana vystavba obytnej a polyfunkénej mestskej stvrte a z toho vyplyvajuca novogenerovana
doprava nebude mat vyrazny vplyv na plynulost dopravy na posudzovanej krizovatke po
dokoncCeni |. etapy vystavby (rok 2024). Vzhfadom na dosiahnuté vysledky kapacitného vypoctu
pre rok 2024, je mozné predpokladat, Ze posudzovana okruzna krizovatka nebude kapacitne
vyhovovat predpokladanému novogenerovanému zatazeniu v dalSich etapach vystavby mestskej
Stvrte. Z tohto dévodu bude v neskorSom obdobi nevyhnutné vybudovat dalSie/nové napojenie
navrhovanej mestskej Stvrte na existujucu cestnu siet.

Pre potreby spracovania predkladanej spravy o hodnoteni bolo vypracované aj doplnenie
dopravno-kapacitného posudenia pre projekt Parovské Iuky - Mlynarce |, Nitra - vypracovanie
vyhfadu pre rok 2044 (05/2021). Zo zaverov vyhladu pre rok 2044 je mozné konStatovat, ze
planovana vystavba a z nej vyplyvajuca novogenerovana doprava bude mat vplyv na plynulost
dopravy na posudzovanej okruznej krizovatke. Vyhovujuci stupen kvality ,D“ je mozné dosiahnut
len v pripade vybudovania dalSieho napojenia mestskej Stvrte na komunikacnu siet mesta.
Vystavba cestného mosta bude vSak nevyhnutna az pri realizacii |l. etapy. Potrebné je vSak
poznamenat, ze uvedeny stupen kvality je ovplyvneny aj navySenim suCasnej zataze (zistenej
vykonanym dopravnym prieskumom) prostrednictvom koeficientov rastu pre rok 2044. Tiez je
potrebné poznamenat, Ze po dobudovani celej mestskej Stvrte je mozné predpokladat’ rozSirenie
vybavenosti uzemia (obdianska vybavenost, sluzby a pod.), ktoré mdéze mat’ za nasledok zmenu
(znizenie) mobilitného spravania obyvatelov a teda aj zniZzenie zataZenia posudzovanej krizovatky
novogenerovanou dopravou z mestskej Stvrte.

5.4. Naroky na dopravu pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

V ramci stavby budu pouzité vSetky potrebné bezpecnostné prvky a dopravné znacenie v sulade
s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpe€ena plynulost suvisiacej dopravy, bezpeénost
chodcov, cyklistov a dalSich ucastnikov dopravnej prevadzky. Tiez bude minimalizovany prejazd
staveniskovej dopravy v ¢ase dopravnych Spiciek na prifahlych komunikaciach.

PocCas realizacie zemnych a stavebnych prac nesmie byt na pristupovej komunikacii skladovany
Ziadny stavebny materidl ani zemina z vykopov a ryh. Pripadné znecistenie a poSkodenie ciest
bude odstranené.

5.5. Navrh rieSenia peSich a cyklistov

Pre doplnenie komunikaéného systému v predmetnom uUzemi je navrhnuta siet chodnikov pre
pesSich. Chodniky pre peSich, ktoré budd napojené na existujice chodniky, budu spristupnené
v8etky vchody do navrhovanych objektov a plochy parkovej zelene pre uzivatelov mestskej Stvrti
a verejnost. Realizaciou stavby déjde k skvalitneniu pohybu pre peSich v danom uzemi.
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V trasach tvoriacich dopravnu kostru obytného uUzemia su navrhnuté obojstranné samostatné
cyklistické komunikacie oddelené od vozoviek a chodnikov parkovacimi pasmi resp. pasmi zelene.
Umiestnenie navrhovanej Cinnosti reSpektuje su€asné cyklotrasy vedené v jej okoli.

5.6. Mestska hromadna doprava (MHD)
V ramci navrhovanej mestskej Stvrte sa pocita s rezervou pre vybudovanie liniek MHD so
samostatnymi zastavkovymi pruhmi.

6. Naroky na pracovné sily

Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti

Hlavnymi pracovnymi silami budu kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodavatelskych
stavebnych organizacii.

Poc&as prevadzky navrhovanej €innosti
Sucéastou navrhovanej c&innosti budu priestory obdianskej vybavenosti, kde bude vytvoreny
pracovny priestor pre cca 100 zamestnancov.

Il. Udaje o vystupoch

1.0vzdusie

1.1 Zdroje znecistenia ovzdusia

Zdrojom znedistujucich latok posudzovaného arealu bude staticka doprava (parkoviska pre
osobné vozidla), zvysSena intenzita dopravy na prijazdovych komunikaciach k navrhovanej
¢innosti, spdsob vykurovania navrhovanych objektov (plynové kotolne) a distiareri odpadovych
vod (COV). Navrhovana &innost bude obsahovat celkovo 1 212 parkovacich stojisk, z toho 361
parkovacich stojisk bude situovanych na prizemi bytovych domov, 279 PM bude lokalizovanych
na povrchu terénu a 572 PM bude situovanych v objekte navrhovaného parkovacieho domu.

V suvislosti s navrhovanou ¢innostou sa pocita s plynofikaciou, resp. napojenim mestskej Stvrte na
plynovodné potrubia. Systém vykurovania budu zabezpecovat’ kotolne na zemny plyn, ktoré budu
umiestnené v kazdom objekte navrhovanej mestskej Stvrti. Celkovo je navrhovanych 7 plynovych
kotolni, z toho 4 kotolne predstavuju maly zdroj znedistenia ovzdusia (vykon kotolni v rozmedzi od
41,1 kKW do 277,5 kW) a 3 kotolne predstavuju stredny zdroj znedistenia ovzdusSia (vykon kotolni
360 kW).

Sucastou navrhovanej mestskej Stvrte je aj vystavba biologicko — mechanickej Cdistiarne
odpadovych vod (COV), ktora predstavuje stredny zdroj znedistenia ovzdusia (kapacita v 1. a L.
faze vystavby COV 7 000 -7 500 ekvivalentnych obyvatelov, v lll. etape vystavby 10 000
ekvivaletnych obyvatelov).

Zdrojom znedistenia ovzduSia poCas vystavby méze byt zvySena prasnost. Tento jav bude
doCasny a vhodnymi stavebnymi a organizaénymi postupmi na stavenisku je mozné
minimalizovat' / eliminovat.

Maximalne hodnoty koncentracie znedcistujucich latok v predmetnom uUzemi su uvedené
v nasledujucej tabulke:
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Tab.: Maximalne hodnoty koncentracie znedistujucich latok v predmetnom Uzemi

Imisny limit v Max. hodnota
zmysle v rieSenom Uzemi
Znecist'ujuca latka / posudzovana hodnota Vyhl.244/2016 Z. z. [ug/ m3
3 Navrhovana stavba
[ng/ m?]
CO - maximalny 8 hod. priemer 10 000 2000
NO: - maximalna kratkodoba (1hod) koncentracia 200 10
NO: - priemerna ro¢na koncentracia 40 0,2
benzén - priemerna rocna koncentracia 5 0,3
PM10 — maximalna 24-hodinova koncentracia 50 20
PM10 — priemerna ro€na koncentracia 40 4
PM2,5 — priemerna ro€na koncentracia 20

(Zdroj: VALERON Enviro Consulting s.r.o., Rozptylova $tudia, 2021)

Zaver:

Koncentracia CO — maximalny 8hod. priemer — limitna hodnota koncentracie tejto znecistujuce;j
latky nie je v predmetnom uzemi prekrocena.

Koncentracia NO2 — maximalna kratkodoba (1hod) koncentracia— limitha hodnota koncentracie
tejto znedistujucej latky nie je v predmetnom uzemi prekrocena.

Koncentracia NO2 — priemerna rocna koncentracia — limitha hodnota koncentracie tejto
znecistujucej latky nie je v predmetnom uzemi prekroCena.
Koncentracia benzénu — priemerna ro¢na koncentracia — limitna hodnota koncentracie tejto

znecistujucej latky nie je v predmetnom uzemi prekroCena.
Koncentracia PM10 — maximalna 24-hodinova koncentracia — limitna hodnota koncentracie tejto
znecistujucej latky je v predmetnom uzemi prekrocena.

Koncentracia PM10 — priemerna ro¢na koncentracia — limitha hodnota koncentracie tejto
znedistujucej latky nie je v predmetnom uzemi prekrocena.
Koncentracia PM2,5 — priemerna ro¢na koncentracia — limitna hodnota koncentracie tejto

znecistujucej latky nie je v predmetnom uzemi prekrocena.

Vysledky rozptylovej studie preukazali, ze najvyssSie hodnoty koncentracii zne€ist'ujucich
latok — CO, NO2, benzén, PM2,5 vzhladom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejsSich
rozptylovych a prevadzkovych podmienkach budi aj pri kumulativnom pésobeni s
ostatnymi posudzovanymi zdrojmi v okoli nizSie ako su legislativou stanovené limitné
hodnoty.

2. Odpadové vody

2.1. Celkové mnozstvo vypustanych odpadovych vod

Bilancia splaskovych odpadovych véd z arealu navrhovanej ¢innosti je uvedena v nasledujucom
prehlade:

Splaskova kanalizacia:

e priemerny denny prietok SplaSKoV (Qsd 1). .-« eueeerenenmniiiie it eeieieieaeaeaaaaaaeaaans 4,306 I/s
e priemerny hodinovy prietok splaskov (Qs241)...cvevreiiiiiiiiiiiiiiiiieee, 15,501 m3/hod
e maximalny hodinovy prietok splaskov (Q smax1)....cocevvrriiiiiiiiiniii e 12,917 I/s

Cistiarer odpadovych véd:
e priemerny denny Natok (Q24)......cevveueeeeneenainaennnne. 1 691 m3/den = 70,5 m*/hod = 19,6 I/s.
e maximalne hodinové mnozstvo odpadovych vdd (Qn) ...185 m?/hod = 51,3 I/s.
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Bilancia splaskovych odpadovych voéd pre uzemie Parovskych Iuk, ako je to navrhované v
Uzemnom plane zény Miynarce 1., Nitra, v zneni Zmien a doplnkov &.1 je uvedena v
nasledujucom prehlade:

e priemerny denny prietok SplaSKoV (Qsd2). ..« eueerueuiniire e 15,74 /s
e priemerny hodinovy prietok splaskov (Qs242)........coeviiiiiiiiiiiiii, 56,66 m*/hod
e maximalny hodinovy prietok splaskov (Q smax2).....ccoeervurriiriiiiiiniin e, 47,41 /s

Pre hydrotechnické posudenie prevedenia poZzadovaného mnozstva odpadovych véd uvazujeme
z hfadiska stavebnotechnického a prevadzkového a ako aj z dévodov obmedzenia nepriaznivych
ucinkov stokovej siete na Zivotné prostredie, so sklonom stoky, ktory by nemal byt menSi ako sklon
Imin V %, vypoCitany podla vztahu:

Imin = 1500 D
D — priemer kruhovej kanalizacnej stoky = 400

Potom : Imin =1500: D
Imin = 1500 : 400
Imin = 3,75 %,

Pri uvedenom sklone a materialy PVC kapacitny prietok kanalizaénej stoky predstavuije :

-podla Manninga Qkap = 225,48 I/s
-podla Colebrook-White Qkar = 194,70 /s

Pre samotné hydrotechnické posudenie uvaZujeme s nepriaznivejSou hodnotou pre vypocet
samotnej kapacity kanaliz. stoky, ktora je vypocitana podla Colebrook-White a to z hodnotou Qkap
=194,70 I/s.

Stoky splaskovej siete delenej sustavy sa v zmysle STN 756101 ¢1.6.1.5. dimenzuju na najvacsi
navrhovy prietok rovnajuci sa dvojnasobku maximalneho hodinového prietoku.

Potom : 2 X Qsmaxz < Qkap
2x47,411/s<194,70 /s
94,82 I/s < 194,70 I/s

Z uvedeného vyplyva, ze dimenzia potrubia DN 400 pre odvadzanie mnozstva splaskovych
odpadovych véd z navrhovaného tzemia Parovskych luk, ako je to navrhované v Uzemnom plane
zony Mlynarce 1., Nitra, v zneni Zmien a doplnkov €.1, je dostato¢na. Pozadovany prietok by bol
prevedeny aj potrubim s dimenziou DN 300, dimenzia potrubia DN 400 je navrhnuta z dévodu
moznosti uloZenia potrubia s mensim sklonom ako pri niZ8ej dimenzii potrubia a tym nedochadza v
zlozitom teréne k nepriaznivému zahlbovaniu potrubia.

Imin = 1500 : D
D — priemer kruhovej kanalizanej stoky = 600

Potom : Imin=1500: D
Imin = 1500 : 600
Imin = 2,50 %,
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Pri uvedenom sklone a materidly PVC kapacitny prietok kanalizaénej stoky predstavuije :

-podla Manninga Qkap = 488,07 I/s
-podla Colebrook-White Qkap = 412,91 /s

Pre samotné hydrotechnické posudenie uvazZujeme s nepriaznivejSou hodnotou pre vypocet
samotnej kapacity kanaliz. stoky, ktora je vypocitana podfa Colebrook-White a to z hodnotou Qkap
=412,91 I/s.

Stoky splaskovej siete delenej sustavy sa v zmysle STN 756101 €1.6.1.5. dimenzuju na najvacsi
navrhovy prietok rovnajuci sa dvojnasobku maximalneho hodinového prietoku.

Potom : 2 X Qsmaxz < Qkap
2x47,411/s<412,91 /s
94,82 1/s<41291 /s

Z uvedeného vyplyva, ze dimenzia potrubia DN 600 pre odvadzanie mnozstva splaskovych
odpadovych véd z navrhovaného Gzemia Parovskych Ik, ako je to navrhované v Uzemnom plane
zony Milynarce 1., Nitra, v zneni Zmien a doplnkov ¢€.1, je dostato¢na. Pozadovany prietok by bol
prevedeny aj potrubim s dimenziou DN 300, dimenzia potrubia DN 600 je navrhnutd z dévodu
moznosti uloZenia potrubia s menSim sklonom ako pri niz8ej dimenzii potrubia a tym nedochadza
v zlozitom teréne k nepriaznivému zahlbovaniu potrubia.

2.2. Technologicky proces, pri ktorom odpadové vody vznikaju
Z prevadzky navrhovanej €innosti budu vznikat odpadové vody, ktoré budu odvadzané delenou
kanalizaCnou sustavou (dazdova kanalizacia a spladkova kanalizacia):

Splaskoveé odpadové vody

Splaskové odpadové vody z prevadzky navrhovanej €innosti budu odvadzané prostrednictvom
novovybudovanej gravitaénej splaskovej kanalizacie so zaustenim do navrhovanej COV 2x5000
EO. Navrhované stoky su navrhnuté z potrubia PVC o dimenzii DN 300, DN 400 a DN 600.
V ramci budovania kanalizanych sték budu vysadené odboCky na kanalizacné pripojky pre
navrhované objekty. Kanalizacné pripojky su navrhnuté v celom rozsahu z kanalizacnych rar PVC
o dimenzii DN 200. Celkovo dbjde k vybudovaniu 1389,9 m gravitacnej splaskovej kanalizacnej
siete.

Odpadové vody z povrchového odtoku

Hospodarenie s dazdovymi vodami a zadrziavanie dazdovej vody v uzemi je jednym z hlavnych
konceptov projektu obytnej Stvrte. Odvadzanie dazdovych vdd z predmetného Uzemia je rieSené
vybudovanim systému kombinacie dazdovej gravitatnej resp. tlakovej kanalizacie a otvorenych
rigolov resp. vybudovanim zachytnych akumula¢nych objektov - poldrov.

V ramci kazdého navrhovaného objektu bude vybudovany akumulaény systém zachytavania
dazdovych véd, ktory bude tvoreny z akumulaénych rur, vedenych vo vnutrobloku, pripadne po
obvode objektu. Retenéné rury budu zaustené do Cerpacej stanice dazdovych vbod. Pred
zaustenim do C&erpacej stanice bude do systému vloZzena akumulaéna nadrz, z ktorej budu
dazdové vody vyuzivané na zavlazovanie zelene. Z Cerpacej stanice budu dazdové vody
preCerpavané do centralneho systému tlakovej dazdovej kanalizacie. Dazdovu kanalizaciu bude
tvorit’ tlakové potrubie, do ktorého budu zaustené vytlacné potrubia z jednotlivych Cerpacich stanic
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stavebnych objektov. Do tohto systému budu zaustené aj Cerpacie stanice, ktoré budu odvadzat
dazdovu vodu z verejnych ploch. Tlakové potrubia dazdovej kanalizacie budu zaustené do
centralneho otvoreného poldra. Centralny polder bude tvoreny otvorenym rigolom, ktory bude
v ur€itych miestach prekopany do Strkov. Dazdova voda bude jednak akumulovana
prostrednictvom rigolov a poldru, €ast vody bude vsakovana do Strkopieskov, ktoré sa v
posudzovanej oblasti nachadzaju v hibke cca 4,0 m p.t. a ¢ast vody sa bude z otvorenej vodne;
plochy odstrariovat vyparom. Celkovo mnozstvo dazdovych vod Q = 3 591,09 I.s?.

Polder sa sklada z dvoch Casti — vacSia €ast na severnej strane je sucastou parku a mensia Cast
na juznej strane je su€astou namestia, pricom obe Casti su prepojené rurovym priepustom. Polder
bude vybaveny &erpacimi stanicami CSd1 a CSd2. Objem poldra je zavisly od hladiny podzemne;j
vody aje pocCitany az po hornu hranu hradze poldra. Pri hladine podzemnej vody 140,00 je
maximalny objem poldra cca 8 473,2 m?, pri hladine podzemnej vody 141,10 je maximalny objem
poldra cca 5 920,0 m3,

Otvoreny polder bude spifat viaceré funkcie:

- Primarne bude sluzit pre zachytavanie dazdovych vod s postupnym vsakovanim do polozia.

- Sekundarne bude sluzit ako vodny prvok ktory méze byt sCasti prevadzkovany aj ako dazdova
zahrada, tvorena kombinaciou rastlinstva a vodnej plochy.

Dazdové vody z komunikacii a parkovacich miest budiu cez odluGovace ropnych latok (ORL)
odvedené do rigolov, resp. poldra, odkial budu vsakované do horninového prostredia.

Odlucovace ropnych latok su navrhnuté pre jednotlivé spevnené plochy. Tieto navrhované ORL
sluzia vyluéne pre potreby navrhovanej 1. etapy. Pri dalSich etapach vystavby na okolitych
pozemkoch budu navrhované ORL samostatne pre tieto etapy. Ostatné Casti uzemia spadajuce do
uzemného planu maiju rieSené samostatné Casti odvadzania dazdovych vod.

Navrhovana kanaliza¢na sustava na zaklade hydrotechnickych vypoctov bude naprojektovana a
realizovana v dostato¢nej kapacite / retencii aj pre odvadzanie extrémnej privalovej zrazky v
danom uzemi.

Pre navrhovanu ¢&innost bol spracovany Odborny hydrogeologicky posudok (GEO, spol. sr.o.,
Nitra, 12/2020). Na zaklade vysledkov HG posudku mbézeme konstatovat, ze:

- ustalena hladina podzemnej vody bola identifikovana v hibke 2,1 az 4,6 m pod terénom.

- priepustnost Strkopieskov je dobra, v dbsledku nepravidelnej rieCnej sedimentacie javi
znacné rozdiely vo vyjadreni koeficientom filtracie v rozmedzi k = 5,3.10% - 1,3.103 m.s™.

- v obdobi extrémnych stavov na rieke Nitra, nebude dochadzat k infiltracii zrazok do
Strkopiescitych poldh, ale podzemna voda bude vytlaCana do otvorenych vodnych pléch. S
touto moznostou projekt stavby pocita a navrhuje vybudovat, ako sucast poldru aj Cerpaciu
stanicu CSd1, ktora bude v pripade potreby prederpavat dazdové vody z regulovanym
odtokom do rieky Nitra. KedZe sa predpoklada Ze v otvorenom rigole a poldry bude aj mimo
dazdivych obdobi voda, je navrhnuty systém cirkulacie tejto vody pomocou Cerpacej stanice
CSd2 a vytladného (cirkuladného) potrubia.

Na zaklade zaverov HG posudku sa odporuca odvadzanie dazdovych véd pomocou vsaku na
pozemku investora, pricom dazdové vody budu predakumulované v otvorenych rigoloch a poldry s
akumulaénym objemom 5 339,35 m3. Pocet vsakovacich miest, ich umiestnenie a technické
rieSenie bude spresnené po IGP, v dalSich stuprfioch projektovej dokumentacie.
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2.3. Typ, projektova kapacita a ucinnost’ ¢istiarne odpadovych vod

Splaskové vody budu precistené v novonavrhovanej mechanicko-biologickej Cistiarni odpadovych
vod (COV) s kapacitou 7000- 7500 ekvivalentnych obyvatelov (l.a Il. etapa vystavby COV), resp.
10 000 ekvivalentnych obyvatelov (lll. etapa vystavby COV). Po splneni prislusnych limitov budu
precistené vody zaustené do recipientu Nitra.

Udaje o pregistenych vodach z navrhovanej COV a limitné hodnoty v zmysle Nariadenia vliady SR
€. 269/2010 Z.z. pre velkost zdroja 2 000 — 10 000 ekvivalentnych obyvatefov su uvedené
v nasledujucom prehlade:

Tab.: Udaje o pregistenych vodach z navrhovanej COV a limitné hodnoty v zmysle Nariadenia vlady SR &.
269/2010 Z.z

Hodnoty na odtoku z COV Limitné hodnoty
Parameter Rozmer
p m < p m
CHSKcr mg.It 80 130 < 120 170
BSKs mg.I* 20 40 < 25 45
NL mg.It 20 40 < 25 50
N-NHa4 mg.I* 25 30 < 20/30* 40/40*

(Zdroj: Dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie ,,Pérovské liky — Miynérce I, Nitra — COV“ PRESTA spol. s r.0., 11/2020)
Pozn. :
e BSKs - biochemicka spotreba kyslika — biologicky ukazovatel znecistenia
e CHSKGcr - chemicka spotreba kyslika — ukazovatel znecistenia
¢ NL - nerozpustené latky
¢ N-NHs— amoniakalny dusik
e p - limitnd hodnota koncentracie znecistenia v prislusnom ukazovateli v zlievanej vzorke za urcité Casové
obdobie
e m - maximalna limitna hodnota koncentracie znecistenia v prisluShom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej
vzorke
e * hodnoty platia pre obdobie po¢as ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického reaktora nizSia
ako 12 °C.

Hodnoty na odtoku z COV budu spifat poziadavky na kvalitu vypustanych odpadovych véd do
toku v zmysle nariadenia vlady SR €. 269/2010 Z.z.

Udaje o kvalite vody vtoku po zmie$ani alimitné hodnoty v zmysle Nariadenia vliady SR &.
269/2010 Z.z. su uvedené v nasledujucom prehlade:
Tab.: Kvalita vody v toku po zmieSani a limitné hodnoty v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z.z

Parameter Rozmer Hodnota po zmie$ani v toku Limitna hodnota
BSKs mg.It 5,0 < 7
CHSKcr mg.It 22,1 < 35
NL mg.I* 22,0 -
N-NHa mg.It 0,4 < 1,0

(Zdroj: Dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie ,,Parovské liky — Miynérce I, Nitra — COV*“ PRESTA spol. s r.0., 11/2020)

Pozn. :

e BSKs - biochemicka spotreba kyslika — biologicky ukazovatel znecistenia

e CHSK - chemické spotreba kyslika — ukazovatel znedistenia
¢ NL - nerozpustené latky
¢ N-NHs-— amoniakalny dusik

27



EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské liky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce 1., 1. etapa“
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

Kvalita vypustanej vody z navrhovanej COV po zmie$ani vtoku bude spifiat poziadavky
nariadenia vlady SR €. 269/2010 Z.z.

COV bude prevadzkovana do &asu vybudovania kanalizaéného zberaga, vid. prilohu stanoviska
Zapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. (€.17248-2021, zo dia 27.04.2021).

2.4. Charakter recipientu
Odpadové vody z navrhovanej COV budu vyvedené do vodného toku Nitra.

2.5. Vypustané znedistenia

Vypustané budu splaskové odpadové vody. Dazdové vody zrieSeného Uzemia budu (po
precisteni v ORL) odvedené do rigolov, resp. poldra, odkial budd vsakované do horninového
prostredia.

Dazdové vody so spevnych ploch akomunikacii budl odvadzané do systému dazdovej
kanalizacie cez odluCovace ropnych latok (,ORL®). Odlu€ovaée ropnych latok su navrhnuté pre
jednotlivé spevnené plochy. Tieto navrhované ORL sluzia vyluCne pre potreby navrhovanej 1.
etapy. Pri dalSich etapach vystavby na okolitych pozemkoch budu navrhované ORL samostatne
pre tieto etapy. Ostatné Casti Uzemia spadajuce do Uzemného planu maju rieSené samostatné
Casti odvadzania dazd'ovych vod.

Navrhovana €innost svojim funkénym rieSenim, druhom prevadzky, ako aj technickym rieSenim
minimalizuje mozZnost kontaminacie podlozia a podzemnych vod.

2.6. Ovplyvnenie prudenia a rezimu povrchovych a podzemnych véd

Z pohladu celkového mnoZstva odpadovych vdéd a vzhladom k navrhovanym opatreniam
odvadzania dazdovych véd v zmysle vykonaného HG posudku (realizacia akumulaénych nadrzi,
poldrov, otvorenych riglov, Cerpacich stanic s regulovanym odtokom) je mozné konstatovat, ze
realizaciou navrhovanej €innosti neddjde k vyznamnému ovplyvneniu prudenia, rezimu a kvality
podzemnych véd v rieSenom uzemi.

Realizaciou a prevadzkou navrhovanej stavby v navrhovanom funkénom a stavebno - technickom
rieSeni nepredpokladame trvaly pokles ani vyznamné stupnutie hladiny podzemnej vody v
rieSenom uzemi.

Vplyv jednotlivych zakladovych pilotov by nemal mat zasadny vplyv na rezim podzemnych véd,
pricom je mozné predpokladat ich vplyv len na bezprostredné okolie pilotov (vytvorenie bariér,
ktoré bude podzemna voda obtekat) (vid. Prilohu €. 7 GEO, spol. s .r.0., 06/2021).z tohto dévodu
nepredpokladame trvaly pokles ani vyznamné stupnutie HPV.

3. Odpady

3.1. Druh a kategéria odpadu

PocCas vystavby a poCas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame, Ze budu vznikat odpady
uvedené v nasledujucich tabulkach (podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR
&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhl. MZP SR &. 320/2017 Z.z.).
Odpady, ktoré budu vznikat pri vystavbe a prevadzke hodnotenej &innosti su v nasledujucich
tabulkach zaradené do kategérii odpadov: ostatny odpad — O, nebezpeény odpad — N.
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V zmysle zakona o odpadoch &. 79/2015 Z. z. a vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhl. MZP SR ¢&. 320/2017 Z.z., mdézu vzniknit pocas
vystavby a poc€as prevadzky navrhovanej ¢innosti odpady uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: Odpady poéas vystavby podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z.
v platnom zneni

1. 150101 Obaly z papiera a lepenky o
2. 150102 Obaly z plastov (@)
3. 150103 Obaly z dreva @)
4 15 01 10 S:::;peg:;;?gff:mi zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované N
5 1502 02 Absorbent)i,. fiItrgéné materilély vratane ole.jovych, filtrov inavk ’nelép,ecifikc.)vanych, N
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami
6. 170101 Betén 0]
7. 17 01 02 Tehly 0]
8 17 01 07 Zmesi betodnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (@)
9. 170201 Drevo 0]
10. 17 02 02 Sklo 0]
11. 17 02 03 Plasty 0]
12. 17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 o
13. 17 04 05 Zelezo a ocel 0
14. 1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O
15. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (@)
16. 17 05 05 Vykopova zemina obsahujuce nebezpecné latky N
17. 17 05 06 Vykopova zemina ina ako v 17 05 05 (@)
18. 17 06 04 Izolagné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
19, 17 09 04 i;ngegéggé odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a o
20. 200301 Zmesovy komunalny odpad (@)

Pozn.: bilancie odpadov poc¢as vystavby budu spresnené v dalSom stupni projektového rieSenia stavby

Pred zahgjenim vystavby sp6sobom a v rozsahu stanovenom projektantom prislusnej odbornej
profesie dbdjde k odstraneniu zemného krytu z pléch buducej vystavby. Zemina pouzitelna v ramci
zaverecnych terénnych a sadovych uprav bude do€asne umiestnena v hraniciach navrhovaného
staveniska. Stavebny odpad a vykopova zemina obsahujuce nebezpecné latky budu
znesSkodhované v sulade so zak. &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Vykopova zemina bude kontrolovana na pritomnost nebezpelnych latok. V pripade vyskytu
nebezpecnych odpadov pocas vystavby si stavebnik v predstihu zmluvne zabezpecli opravneny
subjekt, ktory ich zneskodni v sllade so zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a zaroven poziada Okresny urad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
0 vydanie suhlasu na nakladanie s nebezpeCnymi odpadmi. Zhotovitel stavby uzatvori pred
zahajenim prac s opravnenou organizaciou zmluvu na zneskodriovanie odpadov.

Pocas prevadzky navrhovanej €innosti predpokladame vznik nasledujucich odpadov:
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Tab.: Odpady poéas prevadzky podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z.
v plathom zneni

Por. &. Katalogove Nazov odpadu Kategéria
Cislo odpadu odpadu
1. 130502 Kaly z odlu€ovacov oleja z vody N
2. 13 05 06 Olej z odlu€ovacov oleja z vody N
3. 13 05 07 Voda obsahujuca olej z odlu¢ovacov oleja z vody N
4, 130508 Zmesi odpadov z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja z vody N
5. 150101 Obaly z papiera a lepenky @)
6. 1501 02 Obaly z plastov o
7. 1501 03 Obaly z dreva (@)
8. 1501 04 Obaly z kovu O
9. 1501 06 ZmieSané obaly O
10. 15 01 07 Obaly zo skla (@)
11. 1501 09 Obaly z textilu o
Absorbenty, filtratné materidly, vratane olejovych filtrov inak
12. 1502 02 neSpecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované N

nebezpeénymi latkami

Absorbenty, filtratné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné

13 150203 ako uvedené v 15 02 02 ©
14. 1908 01 Zhrabky z hrablic (@)
15. 19 08 02 Odpad z lapacov piesku (0]
16. 19 08 05 Kaly z ¢istenia komunalnych odpadovych véd (@)
17 1908 09 ir:;?;(t;;l;%\;eza lc;ls;aéon?SLL:)(“ilc;vaéa oleja z vody obsahujuce jedlé oleje a o
18. 200101 Papier a lepenka O
19. 200102 Sklo 0]
20. 200108 Biologicky rozlozitelny kuchynsky a reStaura¢ny odpad (@)
21. 200111 Textilie 0]
22. 2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N
23. 2001 25 Jedlé oleje a tuky @)
o4, 2101 35 ;/);rg%inzé;’elglg;r:;‘ku(?ui:I:g’érggézl;izzaér;e;?ienia iné ako uvedené v 20 01 21 N
5. 2001 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, N
200123a200135
26. 2001 39 Plasty 0]
27. 200201 Biologicky rozlozitelny odpad o
28. 200301 Zmesovy komunalny odpad (@)
29. 200303 Odpad z Cistenia ulic O

Pozn.: bilancie odpadov poc¢as prevadzky budu spresnené v dalSom stupni projektového rieSenia stavby

MnoZstvo odpadu

UZivanim, resp. prevadzkou navrhovanej €innosti bude produkovany najma zmesovy komunalny
odpad a separované zbierané zlozky komunalnych odpadov: papier a lepenka, sklo a plasty (PET
ffasSe), teda bude vznikat najma bezny zmesovy komunalny odpad v kategdrii 20 03 01. Odpady
budu zhromazdované v nadobach na biologicky rozlozitelny odpad, v nadobach na komunalny
odpad a v nadobach na separovany zber, ktoré budu umiestnené na vyhradenych spevnenych
plochach pri kazdom navrhovanom objekte.

30



EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské liky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce 1., 1. etapa“
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

Pri prevadzke navrhovanej c¢innosti budu vytvorené vSetky predpoklady na realizaciu
separovaného zberu odpadu do kontajnerov s odvozom podfa odvozného planu podniku, ktory
zabezpecuje odvoz odpadu v dotknutom sidle. Predpokladané mnoZstva odpadov vznikajucich z
prevadzky navrhovanej ¢innosti budu spresnené v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

3.2. Technologicky postup, pri ktorom odpad vznika
Pri prevadzke navrhovanej ¢innosti budu vznikat nasledovné druhy odpadov:

e Odpad ¢ 1 az 4 — vznika pri prevadzke odluCovacda ropnych latok pre odpadové vody
Z povrchového odtoku z povrchovych parkovisk a spevnenych pléch / komunikacii.

e Odpad €. 5 - 13, 17-21, 23-26, 28 — vznika pri €innostiach, ktoré priamo suvisia
s prevadzkou navrhovanej ¢innosti, resp. s jej udrzbou.

e Odpad &. 14-16 — vznika pri prevadzke COV.

e Odpad ¢&. 22 — vznika pri vymene nefunkénych svetelnych zdrojov sluziacich na vnutorné
a vonkajSie osvetlenie, vyradenych elektrickych a elektronickych zariadeni (maloobchodné
prevadzky / sluzby). Odpad bude skladovany do doby jeho odvozu na zneSkodnenie vo
vhodnych obaloch (p&évodné papierové obaly) tak, aby nedoSlo k ich poSkodeniu.

e Odpad €. 27 a 29 — bude vznikat pri udrzbe okolia navrhovanej €innosti.

3.3. Spdésob nakladania s odpadmi

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby navrhovanej cinnosti

RieSenie nakladania s odpadmi poCas vystavby navrhovanej Cinnosti bude rieSené v zmysle
zakona &. &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov v zneni vyhl. €. 320/2017 Z.z.

Vykopova zemina, vznikajuca pri budovani navrhovanej €innosti, bude priebezne zhromazdovana
na zemniku umiestnenom v ramci staveniska. So zeminou bude nakladané i pocas realizacie
spevnenych pléch, pri pokladke inzinierskych sieti, suvisiacej dopravnej infrastruktary a pri
terénnych upravach. Pocas realizacie stavby bude stavebny odpad odvezeny na skladku, ktoru
prevadzkuje organizacia s opravnenim na skladovanie tohto druhu odpadu.

K Ziadosti o kolaudacné rozhodnutie stavebnik dolozi prislusnému okresnému uradu, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie, potvrdenie o prevzati stavebného odpadu na povolenu skladku,
resp. na vyuzitie ako druhotnej suroviny, resp. potvrdenie o nezavadnosti dekontaminovaného
materialu pre jeho dalSie vyuZitie.

Nakladanie s odpadmi pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Starostlivost o produkované odpady, ktorych vznik suvisi bezprostredne s prevadzkou navrhovanej
Cinnosti, bude zabezpeCovat prevadzkovatel stavby. Odpad zatriedi podfa katalégu odpadov,
zabezpedi umiestnenie vhodnych nadob na zber odpadu, farebne odliSenych podla jednotlivych
kategérii odpadu) a nasledne zabezpeci jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia.
Zberné nadoby budu umiestnené na spevnenych plochach, ktoré budu oznacené. Nadoby na zber
nebezpecného odpadu budid aZz do &asu ich odvozu vhodne zabezpelené pred stratou,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom budu oznacené vyplnenym tlacivom ,ldentifikaény list
nebezpecného odpadu® a bude zamedzené uniku Skodlivin mimo skladovacie obaly.

Pévodca odpadov bude dodrzZiavat ustanovenia zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. Evidencia mnozstiev a druhov produkovanych odpadov bude
vykonavana v zmysle platnej legislativy. K Ziadosti o kolauda¢né rozhodnutie stavebnik doloZi
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prislusnému okresnému uradu, odb. ZP potvrdenie o prevzati stavebného odpadu na povolenu
skladku, resp. na vyuZitie ako druhotnej suroviny.

4. Hluk a vibracie
Pre hodnotenu ¢&innost ,Obytny subor Prudy” bola spracovana Akusticka Studia (EnA CONSULT
Topol€any 07/2021), ktora je su€astou priloh spravy o hodnoteni.

4.1. Hygienické poZiadavky na hluk vo vonkajSom prostredi

Pripustné hodnoty ur€ujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podfa Vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zZivotnom prostredi su
uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Pripustné hodnoty ur€ujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podla Vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov

Pripustné hodnoty ®
(dB)
Hluk z dopravy
Kat. Opis chraneného tzemia Ref.cas. MBozemna . . Hiuk
Uzemia interval , Zelez. Letecka doprava | , inych
avodna dréhy i
doprava 5 zdrojov
b) C) L LAeq, p LASmax, p LAeq, p
Aed, p
LAeq, p
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
l. hlukom (napriklad kipelné miesta'®, veder 45 45 50 - 45
kupelné a lieGebné arealy) noc 40 40 40 60 40
Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych domov, priestor pred den 50 50 55 - 50
Il. oknami chranenych miestnosti Skolskych vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni a inych noc 45 45 45 65 45
chranenych objektov, 9)rekreaéné tzemie
Uzemie ako v kategérii Il
v okoli dialnic, ciest I. a Il. triedy, deni 60 60 60 - 50
M. miestnych komunikacii s hromadnou veder 60 60 60 - 50
dopravou, Zelezni¢nych drah noc 50 55 50 75 45
a letisk, 9 11) mestské centra
Uzemie bez obytnej funkcie
a bez chranenych vonkajsich den 70 70 70 - 70
V. priestorov, vyrobné vecer 70 70 70 - 70
zbny, priemyselné parky, noc 70 70 70 95 70
arealy zavodov

Poznamky k tabulke:

2) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.

®) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrikovej dopravy. *V

¢) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezni€nej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb uréené iba na nastupovanie
a vystupovanie os6b sa hodnotia ako suc¢ast pozemnej a vodnej dopravy.

9) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatiiuju v ¢ase ich pouzivania, napr. $koly po¢as vyucovania a pod.

9 Notifikacia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinarodnom letectve (oznamenie ¢. 196/1995 Z. z.)

10) § 35 zakona ¢&. 538/ 2005 Z.z. o prirodnych lie€ivych vodach, prirodnych lie€ebnych kupeloch, kupefnych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11 Zakon ¢&. 135/ 1961 Z. z. o pozemnych komunkaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
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Zakon Narodnej rady SR €. 164/ 1996 Z. z. o drahach a o0 zmene zakona €. 455/ 1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (zivnostensky
zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Zakon €. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4.2. Kategorizacia uzemia

Z hladiska kategorizacie Uzemia podla tab. €.1 je vonkajSie prostredie posudzovaného Uzemia
navrhovanej mestskej sidliskovej zastavby v okoli rychlostnej cesty R1A a tiez v okoli zbernej
komunikacie s hromadnou dopravou zaradené do lll. kategérie chranenych Uzemi s pripustnou
hodnotou hluku 60 dB cez den a vecer a 50 dB v noci.

4.3. Sucasna hladina hluku — vysledky merani hluku

Na zaklade uskutoCneného merania hluku vo vonkajSom prostredi v severozapadnej Casti
rieSeného uzemia vo vzdialenosti 42 m od blizSich zvodidiel cesty R1A na suradniciach GPS
48,322236N, 18,053866E (meraci bod M1), bola namerana ekvivalentna hladina hluku z dopravy:

e ekvivalentna hladina hluku: LAeq,t = 63,6 dB.

4.4. Situacia polas prevadzky navrhovanej ¢innosti
Na zaklade vysledkov akustickej Studie (EnA CONSULT Topol&any, s.r.o., 07/2021) mbézeme
konstatovat nasledovné zavery:

Realizaciou navrhovanej €innosti dojde k vzniku novej vnutrozonalnej cestnej siete v uzemi, v
ktorom sa v su€asnosti nenachadzaju Ziadne zény vyZzadujuce ochranu pred hlukom v zmysle
poziadaviek vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007. Hlukom z novej dopravy tak budu zatazované len
objekty v ramci navrhovanej &innosti. Predikciou zistené hodnoty akustického tlaku presahuju
pripustné hodnoty hluku stanovené pre lll. kategdériu Uuzemi pred fasadami s oknom obytnej
miestnosti, ktoré su orientované k ceste R1A (SO101 a SO106).

Podla ¢&l. 1.9 prilohy vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 sa na zaklade stanoviska prislusného organu
verejného zdravotnictva mdzu nové budovy na byvanie umiesthiovat aj v Uzemi, kde hluk
z dopravy prekracuje hodnoty uvedené v tabufke €. 1 pre kategoriu uzemia Il, alebo v uzemi, kde
takéto prekroCenie je mozné v buducnosti oCakavat,

a) ak sa vykonaiju opatrenia na ochranu ich vnitorného prostredia,

b) ak posudzovana hodnota hluku z dopravy v primeranej Casti prilahlého vonkajSieho prostredia
budovy na byvanie neprekrodi pripustné hodnoty uvedené v tabulke €. 1 pre kateg6riu uzemia Ill o
viac ako 5 dB.

Podla tab. 7 v priloZenej akustickej $tudii predikované hodnoty hluku spifaji podmienku b) vyssie
uvedeného predpisu. Pre nasledné splnenie bodu a) je nutné vo vySSich stupnioch projektovej
dokumentéacie zabezpecit dostatoCni nepriezvuCnost okien a obvodového plasta budovy a
zaroven riesSit’ protihlukové opatrenia pre obytné miestnosti s oknom na severnej fasade objektu
(vid €l. 7.1 priloZenej akustickej studie).

Predikciou zistené hladiny A akustického tlaku z prevadzky parkovacieho domu SO105
nepresahuju pripustné hodnoty pred najviac exponovanymi fasaddami najbliz8ieho bytového domu
S0104 v ziadnom referenénom intervale deri, ve€er a noc. Vypocitané limitné akustické parametre
potencialnych zdrojov hluku v aredli COV vykazuju primeranu rezervu pre prevadzku Standardnych
technologickych zariadeni analogickych Eistiarni odpadovych vod.
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Zakladnou podmienkou pre splnenie pripustnych hodnét ur€ujucich veli€¢in hluku z vnutornych
zdrojov vo vnutornom priestore obytnych miestnosti je:

- zabezpecenie dostatoCne vysokej nepriezvucnosti medzibytovych deliacich konstrukcii v zmysle
STN 730532:2013.

- dodrzanie vSetkych antivibraCnych zasad pri intalacii hlukovo vyznamnych komponentov TZB vo
vnutri budov (El. 7.2 prilozenej akustickej studie).

4.5. Hluk pocas vystavby navrhovanej éinnosti

Polas vystavby mozno predpokladat zvySenie dennych ekvivalentnych hladin hluku v lokalite,
ktoré bude spbsobené najma prejazdmi tazkych nakladnych automobilov a montaznymi pracami,
ktoré su spojené s hlu¢nymi technologiami. Hlu¢né stavebné Cinnosti sa odporu¢a vykonavat len
poCas pracovného tyzdfia, max. do 18.00 hod. Pri pracach neodporu€ame pouzivat zariadenia,
ktoré produkuju nadmerny hluk a v pripade ich nevyhnutného pouZitia je nutné ich opatrit
kapotazou, pripadne pouzit doCasné protihlukové steny.

4.6. Vibracie

Vibracie su sucastou stavebnych prac a je ich mozné eliminovat’ volbou vhodnych technolégii.
Budu kratkodobé a bez vyrazného vplyvu na okolité objekty. Sirenie vibracii z navrhovanej innosti
pocas jej prevadzky nepredpokladame.

5. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Posudzovana &innost nie je zdrojom radioaktivneho alebo elektromagnetického Ziarenia. Ziarenie
a iné fyzikalne polia sa v suvislosti s prevadzkou hodnotenej c&innosti nevyskytuja.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti v takej miere, Ze
by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody uzivatefov okolia hodnoteného uzemia.

6. Zapach a iné vystupy

Nepredpokladame Sirenie tepla a zapachu z funkénej prevadzky navrhovanej €innosti. Zapach z
prevadzky COV vzhladom na typ pouzitej technolégie nepredpokladame (technolégia oxicke;j,
resp. nitratovej respiracie).

7. Dopliiujuce udaje (napr. vyznamné terénne Upravy a zasahy do krajiny a horninového
prostredia)

7.1. Ocakavané vyvolané investicie
K podmieriujucim investiciam pri vystavbe navrhovanej €innosti mozno zaradit:
e napojenie arealu na prilahlt dopravnu a technicku infrastruktdru,
e zrealizovanie (inStalacia) 5 novych transformacénych stanic,
e napojenie navrhovanej ¢innosti na existujuce inZinierske siete v uzemi (vodovod, plynovod,
kanalizacia, vedenia VN, NN, atd".),
e prekladka existujuceho vzdusného a zemného VN vedenia,
e vybudovanie novej gistiarne odpadovych vod (COV) v aredli mestskej Stvrte,
e sadovnicke a terénne Upravy,
e oplotenie staveniska (poCas vystavby navrhovanej €innosti).
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7.2. Svetlotechnika navrhovanej ¢innosti

Vzhladom na vysku / objemové rieSenie predmetnej stavby (podlaznost 6 nadzemnych podlazi +
siedme ustupujuce podlazie - + 23, 00 m) a vzdialenost od najblizSej obytnej zastavby (cca 265 m
vzduSnou Ciarou v JZ smere od hranice rieSeného Uzemia, na ul. Chotarna - vystavba rodinnych
domov) umiestnenim navrhovanej €innosti v danom Uzemi neddjde k obmedzeniu insolacie
najblizSich obytnych priestorov ani k znizeniu denného osvetlenia najblizSej obytnej zastavby.

Navrhovana cinnost' svojim funkénym a objemovo - dispozicnym rieSenim nebude negativne
ovplyviovat okolitu existujucu obytnu zastavbu.

7.3. Vyznamné terénne upravy a zasahy do krajiny a horninového prostredia

Medzi terénne upravy a zasahy do krajiny mézu byt zaradené vykopové prace, prekladka VN
vedenia, pripojenie navrhovanych objektov na siet’ technickej a dopravnej infrastruktury, terénne a
sadovnicke Upravy a pod.

RieSené uzemie je urovihou rastlého terénu nizSie ako je regulovana hladina vodného toku Nitra,
preto je navrhovana plosna Uprava terénu v Uzemi rieSena jeho zvySenim - nasypom do vysky 1,0
m-1,6m.

Pri navrhu je pocCitané s vysadbou novej sidelnej zelene vo verejnych priestoroch ulic, arealov a
vnutroblokov a parkovej zelene s ohfadom na Specifické podmienky lokality. Navrhuje sa realizacia
extenzivnych a intenzivnych zelenych striech na strechach navrhovanych objektov. Cielom je
vytvorenie zdravého a ekologicky stabilného prostredia s maximalnym vyuZzitim pléch pre
vegetacné uUpravy a hospodarenie s vodou a vytvorenie priestorov pre oddych, Sport a pobyt v
priiemnom prostredi. RieSenie je zvlast citlivo navrhnuté k Specifikam rieSenej lokality (vysoka
hladina podzemnej vody).

Hlavny zeleny koridor mestskej Stvrte predstavuje Centralny park, ktory je navrhovany ako
sprievodna vegetacna plocha zelene pri poldri evokujucom prirodny tok s prirodzenym [uénym
porastom. Plocha je doplnena solitérnymi vzrastlymi stromami s podrastom zahonov krikov vysky
do 1,5 m. Popri komunikaciach je navrhovana liniova zelen, ktora v maximalnej miere vyuziva
priestor uli€cnych koridorov a vytvara liniové plochy so stromoradiami. Navrhované je striedanie
stromov réznych velkostnych parametrov a textar a farieb olisteni, s ktorym sa dosiahne pestré
prirodné prostredie s premenlivym efektom pocas roka.

Zelen vnutroblokov a arealov predstavuje plochy zelene vnutroblokov objektov SO 101 - 104 a
aredlov materskej $koly resp. arealu COV. Na ploche vnutroblokov je navrhovana vysadba
vzrastlych stromov, zahonov krikov a zahonov trvaliek. Areal materskej Skoly bude obsahovat
obvodové linie ozelenenia popri oploteni, ktoré budu posilnené liniovymi kompaktnymi zahonmi
krikov s vzrastlymi stromami, vnutri arealu budd vsadené volné travnaté plochy. Areal COV je
rieSeny s obvodovou vysadbou vzrastlych stromov s ciefom zakomponovania arealu do rieSeného
uzemia a posilnenia pléch zelene o vzrastlé stromy.

Vysadba stromov bude realizovana v sulade s normou STN 83 7010 "Ochrana prirody,
OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie". Vysadba drevin na ploche rieSeného
Uuzemia bude reSpektovat’ existujuce a navrhované inzinierske siete a ich ochranné pasma. V
suvislosti s navrhovanou &innostou vyrub drevin nie je potrebny.

Projekt sadovych uprav vypracovany odborne spdsobilou osobou je sucastou priloh predkladanej
spravy o hodnoteni (Priloha &. 10: Sadové upravy).
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CAST C
KOMPLEXNA CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV
NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

I. Vymedzenie hranic dotknutého uzemia

Z hladiska administrativneho &lenenia SR patri navrhovana ¢innost do Nitrianskeho kraja, okresu
Nitra, mesta Nitra a k.u. Mlynarce.

Hranica rieSeného uzemia
Za bezprostredne rieSené Uzemie povaZzujeme samotnu plochu umiestnenia navrhovanej ¢innosti
(vid. Mapa ¢&. 2: Ortofotomapa v prilohe zameru).

Hranica hodnoteného uzemia bola stanovena na zaklade nasledujucich kritérii:
e dosahu moznych vplyvov €innosti navrhovaného zameru,

e situovania prvkov ochrany prirody a USES,

e hlukovej zataze uzemia a rozptylu imisii, zdravotné rizika,

e situovania najblizSej obytnej zastavby.

ll. Charakteristika suc¢asného stavu zivotného prostredia dotknutého
uzemia

1. Geomorfologické pomery (energia, sklonitost’, ¢lenitost’)

Hodnotené uzemie navrhovanej Cinnosti patri podla geomorfologického Clenenia (Geoenviroportal,
2021) do Alpsko-himalajskej sustavy, podsustavy — Pandnska panva, do provincie Zapadne;j

panonskej panvy, subprovincie Mala Dunajska kotlina, do oblasti Podunajskej niziny a celku
Podunajska pahorkatina, podcelku Nitrianska niva a asti Stredonitrianska niva.

Hodnotené uzemie je charakteristické rovinatym reliéfom s nadmorskou vySkou v rozmedzi 140,5 -
142,3 m n.m. Zakladné morfostruktury su negativne morfostruktury Panonskej panvy.

2. Geologické pomery

2.1. Geologicka charakteristika Uzemia

Z pohladu inziniersko-geologickej klasifikacie patri hodnotené Uzemie do regiénu neogénnych
tektonickych vkleslin, oblasti vnutrokarpatskych nizin. Z pohladu inZiniersko-geologickej rajonizacie
(Geoenviroportal, 2021) patri hodnotené Uzemie do rajonu kvartérnych sedimentov, F — rajéon
udolnych rie€nych naplavov.

Na geologickej stavbe podlozia rieSeného Uzemia (podla vysledkov realizovanych inziniersko —
geologickych prieskumov v dotknutom Uuzemi) sa podielaju horniny kvartéru a neogénu.

Kvartér

Povrch zaujmového Uzemia je tvoreny pomerne slabo humusovitou vrstvou mocnosti prevazne 0,1
- 0,2 m. Pod povrchovou slabo humusovitou vrstvou bola do hibok 0,8 - 1,2 m p.t. zistena vrstva
ilov prevazne s vysokou, miestami vefmi vysokou resp. strednou plasticitou. Pod urovriou 0,8 - 1,2
m p.t. boli do hibok cca 2 - 3 m zistené jemnozrnné zeminy tvorené v prevaznej miere ilmi s
vysokou plasticitou, menej so strednou, lokalne az s velmi vysokou resp. extrémne vysokou
plasticitou. V podloZi vysokoplastickych jemnozrnnych zemin do hibkovej trovne 3,0 - 5,5 m boli

36



EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské liky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce 1., 1. etapa“
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

zistené jemnozrnné zeminy tvorené ilmi piesCitymi s prevazne makkou konzistenciu, resp. s
konzistenciu na hranici makkej az tuhej. Polohy jemnozrnnych sedimentov, ako aj pod nimi sa
nachadzajuce kypré, vodou nasytené polohy pieskov s premenlivym obsahom jemnozrnnej
primesi, €asto obsahuju aj primes organickych latok, ktora je miestami zvySena (6-50%), az
zeminy nadobudaju charakter organickych zemin V hibkovej drovni cca. 2,5 - 5,5 m sa v podlozZi
povrchovych povodnovych hlin vyskytuju vrstvy prevazne kyprych, ojedinele az stredne ulahnutych
pieskov s premenlivym obsahom jemnozrnnych zemin, vaésinou bez obsahu Strkovitej frakcie.
Tvorené su v prevaznej miere sivymi az tmavosivymi pieskami ilovitymi, v mensej miere pieskami s
primesou jemnozrnnej zeminy. Na baze kvartéru sa v hibkovej Grovni cca. 4 - 10 m p.t. v miestach
jednotlivych sond vyskytuju vrstvy prevazne stredne ulahnutych az ufahnutych Strkopiescitych az
piescitostrkovitych zemin v ktorych lokalne prevazuje piescita, inde Strkovita zlozka.

Neogén

Neogénne sedimenty boli identifikované v hibkach pod cca 6 m p.t. az 10 m p.t. Neogénne
sedimenty su tvorené hlavne ilmi s vysokou plasticitou, menej ilmi so strednou resp. nizkou
plasticitou a ilmi piescitymi, ojedinele ilmi s vefmi vysokou resp. extrémne vysokou plasticitou s
pevnou konzistenciou. Neogénne sedimenty v zaujmovom Uzemi tvoria ako celok nepriepustné
podloZie kvartérnym fluvialnym StrkopiesCitym sedimentom, ktoré vytvaraju najpriaznivejSie
prostredie pre akumulaciu podzemnych véd.

Radén

V hodnotenom Uzemi navrhovanej €innosti (podla vysledkov realizovaného radénového prieskumu
v dotknutom Uzemi) prevlada stredné raddnové riziko. V dalSich stupfioch projektového riedenia
stavby bude raddnové riziko spresnené a nasledne v pripade potreby budu navrhnuté a
realizované protiradénové opatrenia.

2.2. Geodynamické javy

V hodnotenom uUzemi mozno identifikovat z geodynamickych javov predovSetkym seizmicitu
predmetného uUzemia. Z hladiska seizmicity lezi hodnotené uUzemie v pasme so seizmickou
intenzitou 6-7° MSK, v zdrojovej zéne s referenénym seizmickym zrychlenim agr = 1,0 — 1,29 m.s™.

V hodnotenom uzemi nie su identifikované Ziadne svahové deformacie a zosuvy.

2.3. Loziska nerastnych surovin
Navrhovana cCinnost’ priamo nepretina tazené ani vyhfadové loziska nerastnych surovin. Areadl
stavby nie je v kontakte so Ziadnym chranenym loZiskovym Uzemim.

3. Pédne pomery

3.1. Pédne typy, druhy aich bonita

V rieSenom Uzemi sa vyskytuju prevazne fluvizeme kultizemné, karbonatové, tazké a velmi tazke,
resp. fluvizeme kultizemné, tazké. Z hladiska skeletovitosti ide o pédy bez skeletu (obsah skeletu
do hibky 0,6 m je pod 10%). Z pohladu zrnitosti pod ide o tazké pady (ilovitohlinité) az velmi tazké
pody (ilovité pédy a ily). Pédy v rieSenom Uzemi su zaradené do 3., 4. a 5. skupiny kvality pod (In:
VUPOP, 2021).

Realizaciou navrhovanej Cinnosti déjde k zaberu pofnohospodarskej pédy o vymere cca 9,08 ha.
Ide o pozemok vyuzivany na pofnohospodarske ucely. Vynatie polnohospodarskej pédy na
nepolnohospodarske ucely bude zrealizované v zmysle zakona €. 219/2008 Z. z., ktorym sa meni
a dopifia zakon &. 220/2004 Z.z. o ochrane avyuzivani pofnohospodarskej pddy a o zmene
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zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona &. 359/2007 Z. z.

Plocha rieSeného Gzemia nezasahuje do lesnej pody.

3.2. Stupen nachylnosti na mechanicku a chemicku degradaciu

Proces pddnej erézie sa prejavuje najma v oblastiach s va¢sim sklonom uzemia na plochach
nepokrytych vegetacnym krytom a na zrnitostne lahSich pédach. Vzhfadom na su€asny charakter
a pokryv uzemia ma rieSené uzemie nepatrnu nachylnost na vodnu a veternu eréziu.

Z hladiska odolnosti péd proti kompakcii su pédy rieSeného Uuzemia slabo odolné. Proti intoxikacii
kyslou skupinou rizikovych kovov su tieto pédy stredne odolné, proti intoxikacii alkalickou skupinou
rizikovych kovov vykazuju taktiez strednu odolnost.

3.3. Kvalita a stupen znecistenia pod

Znedistenie pdd na ploche rieSeného Uzemia nebolo identifikované. Podla mapy kontaminacie péd
(Geoenviroportal, 2019) su pbédy hodnoteného Uzemia nekontaminované, kde geogénne
podmieneny obsah niektorych rizikovych prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A.

4. Klimatické pomery

Podla klimatického ¢lenenia Slovenska (Geoenviroportal, 2021) patri hodnotené Uzemie
navrhovanej ¢innosti do teplej klimatickej oblasti s priemernym poc¢tom letnych dni za rok 50 a viac,
do okrsku T2 — teply, suchy, s miernou zimou (januar > - 3 °C, 1z = - 20 az - 40, 1z — Koncekov
index zavlazenia, ro¢ny uhrn zrazok: 550 — 600 mm).

Zrazky
Priemer mesacénych (roénych) uhrnov zrazok z meteorologickej stanice Nitra — Velké Janikovce je
uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacéné (rocné) uhrny zrazok v mm (r. 2017 — 2019)

Nitra — Velké Janikovce I Il. M. V. V. VL. VIL | VI | IX. X. XI. XIll. | ROK
2017 16 18 18 43 13 24 70 19 88 48 58 45 38,3
2018 22 27 49 12 26 | 109 | 43 74 69 14 23 60 44,0
2019 47 23 18 11 | 120 | 63 41 107 | 67 16 93 43 54,1

(Zdroj: SHMU, 2021)

Teploty
Priemer mesacnych (ro€nych) teplot vzduchu z meteorologickej stanice Nitra — Velké Janikovce je
uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (rocné) teploty vzduchu v °C (2017 — 2029)

Nitra — Velké Janikovce I Il. M. V. V. VI | VI | VI | IX. X. XI. Xll. | ROK
2017 68| 26 | 86 | 98 | 171219221 |230|152|108 | 53 | 1,8 | 11,0
2018 28 | 04| 34 |160| 194|210 224|234 (170|129 | 75 | 1,3 | 12,2
2019 -08 | 35 | 81 |131|133 234|221 |227|163|122| 88 | 34 | 12,2

(Zdroj: SHMU, 2021)
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Veternost

Prevladajucim smerom vetra je v hodnotenom Uzemi severozapadny vietor s priemernou ro¢nou
rychlostou 3,8 m.s®. Relativha poCetnost bezvetria predstavuje 10,1 %o (In: Klimaticky atlas
Slovenska, SHMU, 2015).

6. Hydrologické pomery

6.1. Vodné toky

Hodnotené uzemie navrhovanej ¢innosti hydrologicky patri do povodia rieky Nitra. Z hladiska typu
rezimu odtoku patri hodnotené uzemie a jeho SirSie okolie do vrchovinovo-nizinnej oblasti
s dazdovo-snehovym typom reZimu odtoku (Geoenviroportal, 2021).

V rieSenom Uzemi sa_nenachadzaju ziadne povrchové toky. Najbliz§im vodnym tokom k arealu
navrhovanej ¢innosti je vodny tok Nitra, ktory sa nachadza cca 80 m zapadne/juhozapadne od
arealu navrhovanej c¢innosti. Hydrologické charakteristiky vodného toku Nitra su uvedené
v nasledujucej tabulke:

Tab.: Prietoky vodného toku Nitra a jeho priemerné mesacné a extrémne hodnoty z roku 2016

STANICA: Nitrianska Streda TOK: Nitra STANICENIE: 91,10 km PLOCHA: 2 093,71 km?

Mesiac l. 1. 1. V. V. VI. VII. VIII. IX. X. Xl XIl. Rok
Qm 10,11 | 43,65 | 22,31 | 11,48 | 10,73 10,81 11,42 13,34

oty | 4 s ) ) o | 7687 7785 | 0% | 6572 | 9,025 | T | 9,081 | T,

Qmax 2016 136,600 Den/Mes/Hod: 20.02.02 Qmin 2016 5,055  Der/Mes: 12.07

Qmax 19312015 328,000 02.04.06 - 1941 Qmin 1931-2015 2,000 30.09 - 1933

(Zdroj: Hydrologicka roéenka povrchové vody 2016, SHMU, 2017)

6.2. Vodné plochy
Z vodnych pléch sa na ploche arealu navrhovanej stavby ani vjeho bezprostrednom okoli
nenachadzaju prirodzené ani umelé vodné plochy, nadrze, bagroviska a pod.

RieSené Uzemie sa nenachadza v zaplavovom uzemi ani v zéne povodiiového rizika (podla: Mapy
povodiiového ohrozenia a mapy povodnového rizika vodnych tokov SR, SVP, $.p., 2021).

6.3. Podzemné vody

Hodnotené uzemie navrhovanej €innosti a jeho SirSie okolie patri do hydrogeologického regionu
Neogén Nitrianskej pahorkatiny s medzizrnovou priepustnostou. Podla hydrologickej rajonizacie
Slovenska patri hodnotené uzemie do rajonu NQ 071 — Neogén Nitrianskej pahorkatiny (subrajon
NA 20) s vyuzitelnym mnozstvom podzemnych vod 0,20-0,49 |.s'2.km™ (In: SHMU, 2021).

Hladina podzemnej vody v SirSej oblasti posudzovaného Uzemia volna az mierne napata,
v zavislosti od vodnych stavov v rieke Nitra. V zmysle vykonaného odborného hydrogeologického
posudku (GEO spol. sr.o., Nitra, 12/2020) bola ustalena hladina podzemnej vody identifikovana
v hibke 2,1 az 4,6 m pod terénom. Priepustnost zvodnelého materidlu — S$trkopieskov bola
zhodnotena ako dobra, koeficient filtracie (k) sa pohybuje v rozmedzi od 5,3.10% do 1,3.10% m.s 1.

Na zaklade zaverov HG posudku sa odporuca odvadzanie dazdovych vod pomocou vsaku na
pozemku investora, pricom dazdové vody budu predakumulované v otvorenych rigoloch a poldry s
akumulaénym objemom 5 339,35 mS. Poget vsakovacich miest, ich umiestnenie a technické
rieSenie bude spresnené po IGP, v dalSich stuprioch projektovej dokumentacie.
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Podla vykonaného odborného geologického posudku (GEO, spol. s r.o. Nitra) vid. prilohy, je
mozné konstatovat, Ze v posudzovanom Uzemi budu, v pripade realizacie stavebného zameru,
zasiahnuté kvartérne podzemné vody, ktoré sa v posudzovanom Uzemi nachadzaju v hibke cca
3,5 m p.t. Tieto vody su viazané na Strko-piesc€ité sedimenty, ktoré sa nachadzaju pod ilovitymi
sedimentmi, a to priblizne od hibky 3,5 m p.t. Kvartér bude na lokalite vyvinuty do hibky priblizne
9,5 m p.t,, pod nim sa bude nachadzat neogénny il. Podzemna voda bude po vacsinu roka
vykazovat mierne napaty charakter. Z aspektu ochrany voéd je mozné konstatovat, Ze
posudzované uUzemie nie je suCastou ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov. Pévodné
ochranné pasmo ,Parovské luky“ — OP I. a Il. stupha bolo stanovené na sustavu vrtov a studni
vybudovanych v rokoch 1957 a 1968 pre zasobovanie pitnou vodou. Uz poc€as druhého prieskumu
bola zistena nevyhovujica kvalita podzemnej vody pre vysoky obsah Fe, Mn a pre zapach po H2S.
Prevadzka tohto vodného zdroja tak bola zrusena v 80-tych rokoch minulého storocia, avSak OP II.
stupfia bolo zrusené az 1.3.2005 rozhodnutim Obvodného uradu v Nitre €. A/2004/02569-003/F10.
V roku 2007 bol uskutoéneny hydrogeologicky prieskum rieSeny spolo¢nostou GEO, spol. s r.o.
Nitra, ktorého ulohou bolo zlikvidovat objekty vodnych zdrojov v lokalite s vynimkou vrtu S-1, ktory
sa v8ak nachadza mimo posudzovaného uzemia v blizkosti zaustenia kanalu Dobrotka do rieky
Nitra (lokality Parovské luky sa tykal vrt S-20). Zaroven rieSitel tohto prieskumu odporugil po
likvidacii vodnych zdrojov zruSit ochranné pasmo |. stupna, nakofko tieto pasma stratili svoj
vyznam.

6.4. Pramene a pramenné oblasti
Na ploche rieSeného uUzemia nie_su identifikované pramene a pramenné oblasti vyuzivané pre
zasobovanie obyvatelstva.

6.5. Termalne a mineralne pramene
V rieSenom Uzemi navrhovanej Cinnosti ajeho susedstve sa nenachadzaju prirodné zdroje
stolovych, lieCivych a mineralnych véd. Taktiez neboli dokladované zdroje geotermalnych vod.

6.6. Vodohospodarsky chranené uzemia
Na ploche rieSeného uUzemia sa nenachadzaju vodné zdroje vyuZivané na zasobovanie vodou
okolitého obyvateflstva.

Areal navrhovanej Cinnosti priamo nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
a zarovenh nie je v prekryve s pasmami hygienickej ochrany vodnych zdrojov, stolovych, lie€ivych a

mineralnych véd (v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov).

hranice rieSeného uzemia.

6.7. Stupen znecistenia podzemnych a povrchovych véd

6.7.1. Znecistenie povrchovych véd

V hodnotenom uzemi sa kvalita povrchovych véd nemonitoruje. Kvalita vody v SirSom okoli
rieSeného Uzemia je sledovana na vodnom toku Nitra, ktory pretekd cca 80 m
zapadne/juhozapadne od hranice rieSeného Uzemia.

Vodny tok rieky Nitra m6Zeme hodnotit' ako silne az velmi silne znecisteny tok kvéli antropogénnej
ginnosti vyvijanej v jej povodi (SHMU, 2021). V mieste odberu Nitra - Cechynce (rkm 47,8)
nevyhovovali poziadavkam na kvalitu povrchovej vody podla nariadenia vlady €. 269/2010 Z. z. a
NV €. 167/2015 Z. z. nasledujuce ukazovatele: N-NO; a Pceik (In: Hodnotenie kvality povrchovej
vody na Slovensku 2017, MZP SR, SHMU, 2018).
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6.7.2. Znecistenie podzemnych véd

Kvalita podzemnych véd v okoli rieSeného uzemia navrhovanej cCinnosti je ovplyviiovana
antropogénnym znecistenim a charakterom vyuZitia povrchu. Podzemna voda v rieSenom uzemi
nie_je v suc€asnosti vyuzivana na pitné ucCely. V rieSenom Uzemi znedistenie podzemnych vod
nebolo dokladované / identifikované.

RieSené ani hodnotené uzemie navrhovanej Cinnosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky
chranenej oblasti ani do vyhlasenych pasem hygienickej ochrany véd (v zmysle zakona .
364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov) a nenachadzaju sa na fiom Ziadne
vyznamné zachytené prirodzené vyvery a zdroje mineralnych a termalnych vod.

7. Fauna, fléra a vegetacia

7.1. Kvantitativna a kvalitativha charakteristika

7.1.1. Fytogeografické ¢lenenie

Podla fytogeograficko-vegetatného Cclenenia (Geonviroportal, 2021) lezi hodnotené uUzemie
v dubovej zdne, nizinnej podzone, pahorkatinnej oblasti, v okrese Nitrianska niva.

Potencialnu prirodzenu vegetaciu (Geoenviroportal, 2021) v okoli hodnoteného uUzemia
navrhovanej Cinnosti tvorili jasenovo-brestovo-dubové lesy v povodiach velkych riek (tvrdé luzné

lesy).

7.1.2. Plocha rieSeného uzemia (areal umiestnenia navrhovanej stavby)

RieSené uzemie je v suCasnosti z hladiska vegetatného pokryvu chudobné na druhové zlozenie,
€o suvisi s jeho vyuzivanim a dosahom vplyvov urbanizovaného uzemia. Prevaznu €ast’ plochy
rieSeného uzemia tvori obhospodarovana orna pdda vyuzZivana na pestovanie monokultur. Z juznej
strany sa v okrajovej Casti rieSeného uzemia vyskytuje naletova vegetacia tvorena druhmi: ruza
Sipova (Rosa canina), baza Cierna (Sambucus nigra), agat biely (Robinia pseudoacacia), topofl sivy
(Populus x canescens) a iné. Pritomna je segetalna vegetacia v zastupeni: palina oby&ajna
(Artemisia vulgaris), bodliak tfnity (Carduus acanthoides), rebri¢ek obyc&ajny (Achillea millefolium),
pupava lekarska (Taraxacum officinale) a i.

V suvislosti s realizaciou navrhovanej €innosti vyrub drevin nie je potrebny.

Na ploche rieSeného uzemia neboli identifikované chranené ani inak vzacne druhy drevin. Taktiez
v rieSenom Uzemi nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych
taxénov alebo vzacnych a kriticky ohrozenych druhov drevin. Po ukoné&eni vystavby bude stavba
zaclenena do krajiny prostrednictvom sadovnickych uprav (vid prilohu &. 10).

7.1.3. Zoogeografické ¢lenenie

Zoogeograficky z hladiska limnického biocyklu patri ZivoCiSstvo hodnoteného uUzemia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej Casti. Z hladiska terestrického
biocyklu patri ZivoCiSstvo hodnoteného Uzemia do provincie stepi a pandnskeho uUseku,
(Geoenviroportal, 2021).

7.1.4. Plocha rieSeného Uzemia (areal umiestnenia navrhovanej stavby)

Vyskyt fauny na ploche rieSeného uUzemia, ako aj jeho SirSieho okolia determinovany biotopmi,
ktoré sa tu nachadzaju. Riedené uzemie sa nachadza v dosahu vplyvov urbanizovaného uzemia
dotknutého sidla. Plocha rieSeného Uzemia je vyuzivana na pofnohospodarske ¢innosti.

41



EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské liky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce 1., 1. etapa“
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

Vzhladom na charakter prostredia sa v suc¢asnosti v rieSenom uzemi vyskytuju prevazne mobilné
druhy Zivo€ichov s vys$Sou tendenciou k synantropii, resp. stavovcov viazanych hlavne na pofné
biotopy a trvalé travne porasty. Zoocenozy dotknutych biotopov su druhovo relativne chudobné,
pricom k typickym zastupcom patria: z bezstavovcov — mnohonézky, stonozky, pavuky, chrobaky,
bzdochy, roztoCe, cikady, vosky, blanokridlovce, dvojkridlovce, a pod.. Z vtakov zalietavaju na
dané uzemie bezné druhy avifauny typické pre urbanizované plochy, ako napr.: havran polny
(Corvus frugilegus), straka oby&ajna (Pica pica), drozd Cierny (Turdus merula), sykorka velka
(Parus major), vrabec domovy (Passer domesticus), dalej druhy viazuce sa na polnohospodarsky
vyuzivané plochy v areali stavby ako napr.: bazant oby€ajny (Phasianus colchicus), Skovranok
polny (Alauda arvensis), atd., z cicavcov napr.: srnec lesny (Capreolus capreolus), liska hrdzava
(Vulpes vulpes), krt obyCajny (Talpa europaea), zajac polny (Lepus europaeus), hrabo$ polny
(Microtus arvalis) a iné.

Vzhladom na otvorenost’ priestoru do okolitého prirodného prostredia mozno o€akavat’ prechodny,
najma potravny vyskyt u bezne rozSirenych druhov typickych najma pre antropogénne biotopy,
ojedinele nie je vyluCeny aj vyskyt vzacnejsich druhov.

7.2. Charakteristika biotopov a ich vyznamnost’
Na ploche rieSeného Uzemia a jeho susedstve sa nachadzaju nasledovné antropogénne biotopy:

e Al110000 Polia — ide odominantné biotopy na ploche rieSeného Uzemia a v
susedstve/blizkom okoli arealu navrhovanej €innosti. Biotopy s jednorocnymi (bylinnymi)
polnymi kulturami. Kazda plodina vytvara iné podmienky pre rast burin a ZivoCichov,
predovietkym dizkou vegetaéného obdobia, rychlostou rastu, vyskou a pod.

o Ab521000 Polna cesta — biotopy sa nachadzaju v okrajovych Castiach rieSeného Uzemia a
spristupfuju okolité obhospodarované pofnohospodarske plochy.

o Biotop X4 Teplomilna ruderalna vegetacia mimo sidel — ide o plochy na synantropnych
stanovistiach v kontakte s dopravnymi koridormi, v priekopach, nasypoch, v okrajovych
Castiach rieSeného uzemia a pod. V druhovom zloZeni su zastupené, napr.: palina
obyc€ajna (Artemisia vulgaris), pfhlava dvojdoma (Urtica dioica), bodliak tfnity (Carduus
acanthoides), vrati¢ oby&ajny (Tanacetum vulgare), datelina (Trifolium sp.) a iné.

o A200000 Porasty drevin antropogénneho pdvodu — v pripade rieSeného Uzemia ide
0 porasty liniovej drevinovej vegetacie na okrajovych ¢astiach v okoli rieSeného uzemia.

o A520000 Cestné komunikacie — pozemné komunikacie s vozovkou, krajnicami, priekopami
a pod., lokalne v okrajovych Castiach v kontakte s rieSenym uzemim. |de o antropogénny
biotop, prispd0sobené na mechanické poskodzovanie a zranovanie (zoSliap). Vegetacia je
zastupena predovSetkym burinnymi druhmi, ako napr.: bodliak tfnity (Carduus
acanthoides), palina obyc¢ajna (Artemisia vulgaris) a iné.

e 8160000 Regulovany tok — biotop vznika hydromeliorizaénymi upravami povodnych tokov.
Mézu mat’ spevnené celé koryto (beténom, tvarnicami). V takom pripade neexistuje kontakt
medzi tokom a zavodnenym podlozim. Iny typ predstavuju toky so spenenymi brehmi
(tvarnice, alebo kamenny nasyp), samotné dno ma vSak viac-menej pévodny charakter.
Treti typ, ktory reSpektuje pdvodny asymetricky profil koryta, ma spevnené kamennym
nasypom iba erézne brehové Useky a do znacnej miery ma zachovanu pobreznu vegetaciu.
Druhové zloZenie - makrozoobentos: Beatis vernus (podenky), Hydropsyche angustipennis
(Trichoptera), Odagmia ornata, Prosimulium tomosvariy (dvojkridlovce). Zlozenie
ichtyofauny je nestabilné, podstatne chudobnejSie ako ichtyofauna neregulovanej Casti
toku, jej poCetnost je nizka a populacna hustota velmi nevyrovnana v zavislosti od
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pritoimnosti Ukrytov. Biotop je pretekda cca 80 m zapadne/juhozapadne od hranice
rieSeného Uzemia.

Na ploche rieSeného Uzemia sa prirodzené biotopy nenachadzaju.

7.3. Chranené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy

7.3.1. Biotopy eurépskeho a narodného vyznamu

Podla vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sa na ploche rieSeného Uzemia nenachadzaju
biotopy eurépskeho ani narodného vyznamu.

7.3.2. Chranené druhy

V zmysle eurépskeho prava (smernica 79/409/EHS) a Vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z. ktorou
sa vykonava zakon &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov,
mbze byt v rieSenom Uzemi navrhovanej Cinnosti zaznamenany vyskyt niektorych chranenych
druhov vtactva viazanych prevazne na urbanizované Uzemie sidla, ako aj zivo€iSnych druhov
biotopov poli.

Na ploche dotknutej realizaciou navrhovanej c&innosti mdéZeme predpokladat ich obcCasné
zalietavanie, avdak vzhladom na charakter rieSeného uzemia nepredpokladame ich dihodobejsie
zdrziavanie sa. Zalietavanie a obCasny vyskyt druhov viaZucich sa na plochy rieSeného Uzemia
suvisi najma s ich potravovymi narokmi.

Vyskyt chranenych, vzacnych a ohrozenych druhov Zivoc€ichov sa viaze v SirSom okoli rieSeného
Uzemia na lokality Natura 2000, sprievodnu vegetaciu tokov, maloplosné a velkoplosné chranené

Uzemia, prvky USES, lesné komplexy a pod.

Vyskyt chranenych druhov fléry na ploche rieSeného Uzemia nie je identifikovany.
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8. Krajina, stabilita, ochrana a scenéria
8.1. Struktura krajiny

Struktara krajiny bliz8ieho okolia hodnoteného UGzemia sa sklada z 17 prvkov, ktoré je mozné
zoskupit' podla prevladajucich aktivit do 6 skupin. Ide o tieto prvky:

1. Polnohospodarske plochy 2. Prvky technickej vybavenosti
e orna poda. e linky VN,
e VTL plynovod,
5. Urbanizované plochy e verejny vodovod,
e prevadzky obchodov a sluZieb, e verejné dopravné znacenie.

e obytna zastavba.
4. Vegetacia v mestskej krajine
3.Dopravné plochy a linie * Ppoiné kuiltary,
e cesta R1A e verejna zelen,
) e dreviny antropogénneho pévodu,
e synantropna a naletova vegetacia.

e Bratislavska cesta,
e chodniky pre pesich,

e polné cesty, 6. Vodné toky
e miestne obsluzné komunikacie. e rieka Nitra.

8.2. Krajinny obraz, scenéria, stabilita a ochrana

Krajina hodnoteného uzemia je charakteristicka pre urbanizovanu mestsku krajinu s prevaznym
zastupenim pofnohospodarskych ploch (polia a TTP), pléch antropogénnej vegetacie, arealov
obchodov a sluzieb s prvkami dopravnej a technickej infrastruktury. liniovych stavieb dopravnej
infradtruktury. RieSené Uzemie je zo severnej strany ohrani¢ené rychlostnou cestou R1A, z juznej
strany su lokalizované arealy obchodov a sluzieb. Z juznej/ juhozapadnej strany rieSeného Uzemia
preteka vodny tok Nitra, zo zapadnej strany su situované pozemky ornej pédy. Plocha rieSeného
Uzemia je v su€asnosti vyuzivana na polnohospodarske ucely (pestovanie krmovin), €ast plochy je
nevyuzivana (polné uhory).

V SirSom vnimani scenérie krajiny z vizualneho hfadiska predstavuju dominantu rozlahlé plochy
polnohospodarskej pody (polia) a masiv pohoria Tribe€ (vrch Zobor).

Obr.: Panoramaticky pohlad na rieSené Uzemie z juhozapadnej strany (v pozadi vrch Zobor)

"

(foto: EOJET, s.r.o, 2021)
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Obr.: Panoramaticky pohlad na rieSené Uzemie z pristupovej komunikacie (privadza¢ na cestu R1A)

(foto: EKOJE, s.r.o, 2021)

9. Chranené uzemia podla osobitnych predpisov a ich ochranné pasma

Narodna siet’ chrénenych uzemi

Areal navrhovanej cCinnosti nie je v prekryve so Ziadnym maloploSnym ani velkoploSnym
chranenym Uzemim, v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich zmien a dopinkov. Na ploche rieSeného uzemia plati 1. stupen uzemnej ochrany
prirody a krajiny.

NajbliZz8ie sa k arealu navrhovanej €innosti nachadzaju nasledujuce chranené uzemia:

Velkoplosné chranené uzemia

e CHKO Ponitrie — chranend krajinna oblast' s rozlohou 37 655 ha je vzdialena cca 2,5 km
v SV smere od hranice rieSeného uzemia. Predmetom ochrany v CHKO Ponitrie su najma
biotopy suvislych lesov a lokality s vyskytom stepnej a lesostepnej fléry a fauny, ale aj
dalSie prirodné osobitosti. V uzemi plati druhy stupen ochrany, vo vysSich stupnoch
ochrany (treti az piaty stupen) je v sucasnosti vyhlasenych 18 maloplo$nych chranenych
uzemi. V CHKO Ponitrie sa nachadza aj sedem uzemi eurépskeho vyznamu a Chranené
vtacie uzemie Tribec.

MaloploSné chranené uzemia

e PP Nitriansky dolomitovy utvar — prirodna pamiatka o rozlohe 1,19 ha je lokalizovana cca
1,51 km vJV smere od hranice rieSeného Uzemia. Chranené Uzemie tvori
Sedy ramsausky dolomit a vapenec z obdobia vrchného a stredného triasu. Lokalita
predstavuje vhodny objekt pre Studium geologickej stavby Tribeca.

e PR Lupka — prirodna rezervacia s rozlohou 20,73 ha je vzdialena cca 1,6 km SV smerom
od arealu navrhovanej Ccinnosti. Chranené uzemie bolo vyhlasené na ochranu
xerotermnych spoloCenstiev s vyskytom chranenych a inych zriedkavych druhov rastlin a
zivocichov, dblezitych z vedeckovyskumného, nauéného a kultirno-vychovného hladiska.
V uzemi plati 4. stupen ochrany prirody a krajiny.

V rieSenom uUzemi navrhovanej Cinnosti sa nenachadzaju chranené stromy v zmysle platnych
predpisov ochrany prirody a krajiny.
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Eurdpska siet’ chranenych uzemi (lokality stustavy Natura 2000)

RieSené ani hodnotené uzemie navrhovanej €innosti nezasahuje / nepretina Ziadne vyhlasené ani
navrhované lokality tvoriace sustavu chranenych uzemi Natura 2000 (Chranené vtacie uzemia
a Uzemia eurépskeho vyznamu).

NajblizSie k arealu navrhovanej ¢innosti sa nachadza uzemie eurépskeho vyznamu SKUEV0879
Lupka vzdialené cca 1,51 km juhovychodne od arealu navrhovanej €innosti a SKUEV0130 Zobor
lokalizované cca 1,2 km severne od rieSeného uzemia. Z chranenych vtacich uzemi je najblizSie
Uzemie SKCHVUO031 Tribe¢ vzdialené cca 8,1 km v SV smere od hranice rieSeného Uzemia.

Uvedené uzemia sustavy Natura 2000 sa nachadzaju v dostato¢nej vzdialenosti od navrhovane;j
¢innosti na to, aby ich predmety ochrany vo vztahu k charakteru planovanej &innosti neboli

ovplyvnené.

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov - Lokality RAMSAR
Plocha rieSeného uzemia ani hodnotené uzemie stavby nie je v prekryve s lokalitami zaradenymi
do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach ani sa nenachadza v ich blizkosti.

10. Uzemny systém ekologickej stability

Rie$ené Uzemie navrhovanej &innosti nezasahuje priamo do Ziadnych prvkov R-USES. Najblizsie k
aredlu navrhovanej &innosti sa nachadzaju nasledovné prvky USES (podfa Uzemného planu
mesta Nitra v zneni zmien a doplnkov &.1- &.6 (2018) a podla UPN regiénu Nitrianskeho kraja,
Vykres ochrany prirody a krajiny vratane prvkov USES, M 1:50 000, 02/2012):

Biokoridory:

e Nadregionalny biokoridor Rieka Nitra — biokoridor, veduci nivou rieky, zahffia samotny
vodny tok, brehové porasty, medzihradzovy priestor a sprievodné drevinné porasty. Koryto
rieky je v celom Useku upravené, v uzemi je rieka prehradena. Drevinné brehové porasty
su vyvinuté najma v severnej Casti Uzemia, dominuju v nich viba krehka (Salix fragilis), viba
biela (Salix alba) a jelda lepkava (Alnus glutinosa). K vyznamnym sucastiam biokoridoru
patria aj porasty v medzihradzovom poraste aj travobylinné porasty hradzi, ktoré su v Casti
uzemia kosené. Trasa biokoridoru vedie vzduSnou Ciarou cca 80 m v
zapadnom/juhozapadnom smere od hranice rieSeného Uuzemia.

o Miestny biokoridor JelSina — biokoridor veduci vodnym tokom JelSina, s obmedzenym
dosahom, s vyvinutou bylinnou vegetaciou a v dolnej Casti aj zapojenou drevinnou
vegetaciou. V ramci vodného toku Jeldina su navrhované renaturaéné opatrenia. Miestny
biokoridor je situovany cca 245 m severozapadne od hranice rieSeného Uzemia.

e Biokoridor lokalneho vyznamu - Dobrotka — skanalizovany vodny tok je vyznamny z
hladiska vodnej a litoralnej vegetacie, ktora je velmi dobre vyvinuta najma v hornej Casti
toku. Vysokobylinné porasty sa vyvinuli i v dolnej asti useku, v ktorom su brehy aj dno
vyloZzené betéonom. Biokoridor predstavuje vyznamnu migraénu trasu zivocichov zo
Zoborskych vrchov. Hlavnym problémom toku je bariérovy efekt a dalSie nepriaznivé efekty
urbanizovaného Uzemia (napr. eutrofizacia). Biokoridor sa nachadza cca 1,2 km vychodne
od hranice rieSeného uzemia.

Cez areal navrhovanej €innosti neprechadzaju Ziadne migracné trasy zivoc€ichov.
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Biocentra

Biocentrum miestneho vyznamu — Vodné zdroje pod Lupkou (navrh) — ide o komplex
viacerych typov biotopov, na lokalite sa vyskytuje fragment luzného lesa, zvySky mftvych
ramien aj lu¢ne Uhory. Hoci je lokalita do znacnej miery poSkodena, predsa ma svoj
vyznam — jednak relativne vy8Sim stupfiom prirodzenosti ako okolie, biodiverzitou a
vyskytom ohrozenych druhov a tiez znacnym regeneraCnym potencialom, typickym pre
ekosystémy mokradi. Areal biocentra je lokalizovany cca 960 m v SV smere od hranice
rieSeného Uzemia.

Biocentrum miestneho vyznamu — Luky pri hydrocentrale (navrh) — ploSne znacne rozsiahla
lokalita na nive rieky Nitry. Najvacsiu €ast tvoria ochranné pasma vodnych zdrojov, z
ktorych vaésina bola v minulosti kosena, avSak v sufasnosti je ponechana uhorom, ¢ast
plochy sa kosi aj v sucCasnosti. Toto Uzemie vyzaduje obhospodarovanie — kosenie
porastov, ktoré tu existuju. V tejto oblasti byvaju pozemky v jarnych mesiacoch podmacané,
bolo by vhodné uvazovat s premenou prifahlej ¢asti ornej pody na trvalé travne porasty. Z
hladiska rozvoja stavebnej Struktury bude tato lokalita vo vyhfadovom obdobi z Casti
zastavana a z Casti tu bude vytvorena environmentalna zelen so sekundarnym ekologickym
vyznamom. Lokalita je situovana cca 990 m vychodne od arealu navrhovanej ¢innosti.
Biocentrum miestneho vyznamu — Mestsky park - jadrom biocentra je zvySok pévodného
koryta rieky Nitry s drevinovymi brehovymi porastami charakteru makkého luzného lesa.
Napriek tomu, Ze lokalita lezi v intravildne mesta a je ovplyvnena cinnostou Cloveka a
vystavena i pomerne velkej navstevnosti uzemia, ma hodnoty, na zaklade ktorych ju mozno
zaradit medzi biocentra. Biocentrum sa nachadza cca 1,25 km v JV smere od hranice
rieSeného Uzemia.

Biocentrum regionalneho vyznamu - Lupka - svojou druhovou bohatostou a vyskytom
ohrozenych druhov patri k najvyznamnejSim lokalitam v SirSom okoli arealu navrhovanej
¢innosti. Hlavnym problémom lokality je sukcesia, t.j. zarastanie drevinami, ktoré sa
intenzivne prejavuje. Lokalita je situovana cca 1,6 km v JV smere od arealu navrhovanej
¢innosti.

Genofondové plochy (podia RUSES, 1994):
V blizS8om urbanizovanom okoli arealu navrhovanej €innosti sa genofondové plochy nenachadzaju.

Na ploche rieSeného Gzemia nie st navrhované ziadne nové prvky USES, podla Uzemného planu
mesta Nitra v zneni zmien a doplnkov &.1- &.6 (2018) a podla UPN regionu Nitrianskeho kraja,
Viykres ochrany prirody a krajiny vratane prvkov USES, M 1:50 000 (02/2012).

11. Obyvatelstvo

11.1. Demografické udaje

Aredl navrhovanej €innosti (samotna plocha rieSeného Uzemia) sa nachadza v okrese Nitra, na
uzemi mesta Nitra, k. u. Mlynarce. V dotknutom okrese a meste boli v roku 2018 a 2019, podla
udajov Statistického uradu SR, nasleduijlice stavy obyvatelov:

Tab.: Trvalo byvajuce obyvatelstvo (stav k 31.12.2018 a k 31.12.2019)

Ukazovatel okres Nitra mesto Nitra

2018 2019 2018 2019
Trvalo byvajuce obyvatelstvo (spolu) 161 025 161 441 76 655 76 533
Podiel Zien (%) 51,54 51,49 52,21 52,28
Celkovy prirastok obyvatel'stva 416 238 -393 -122

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2021)
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Plocha rieSeného uzemia v sucCasnosti nie je obyvana. NajblizSia existujuca obytna zastavba sa
nachadza na opacnej strane rieky Nitra, cca 265 m vzduSnou c¢iarou v JZ smere od hranice
rieSeného Uzemia, na ul. Chotarna (vystavba rodinnych domov).

11.2. Sidla
Navrhovana &innost lezi v okrese v okrese Nitra, v meste Nitra, v k. 4. Mlynarce. Zakladné uzemné
charakteristiky mesta Nitra a okresu Nitra su uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné uzemné charakteristiky mesta Nitra a dotknutého okresu (r. 2019)

Hustota obyvatelov

. . 2 .
Sidelna jednotka Rozloha (km?) Obyvatelstvo (obyv./ km?)
mesto Nitra 100,48 76 533 762,29
okres Nitra 870,72 161 441 185,55

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2021)

11.3. PoPnohospodarska vyroba a lesné hospodarstvo

Polhohospodarstvo

Okres Nitra a jeho okolie predstavuju typ krajiny s velmi dlhym vegetaénym obdobim a miernou
zimou. Polnohospodarske pddy maju velku potrebu doplnkovej vlahy a vyznaduju sa miernou
potencialnou vodnou eréziou. Celkova vymera polnohospodarskej pddy okresu Nitra je na urovni
66 979 ha, z toho orna pbéda predstavuje 90,1 % (60 375 ha), zahrady 4 % (2 672 ha), vinice 3 %
(1996 ha), trvalé travne porasty 2,4 % (1631 ha) a ovocné sady 0,5 % (304 ha) (Statisticka
rogenka o péddnom fonde v SR, Bratislava 2019, UGKK SR, stav k. 1.1.2019).

Vymera porastovej plochy lesov v okrese Nitra predstavuje 8 572,87 ha. Z hladiska kategorizacie
lesnych porastov previadaju s 86,0 % podielom ploSného zastupenia hospodarske lesy, 11,3 %
podiel predstavuju ochranné lesy a lesy osobitného urenia su zastupené 2,7 % podielom.
Rozhodujuca €ast lesného pddneho fondu je viazana na horsky masiv Tribeca.

Navrhovana €innost zasahuje do polnohospodarsky vyuzivanych pléch s ploSnym zaberom cca
9,08 ha. Vynatie pofnohospodarskej pédy na nepolnohospodarske ucely bude zrealizované
v zmysle zakona ¢&. 219/2008 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 220/2004 Z. z. o ochrane
a vyuzivani pofnohospodarskej pddy a 0 zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona €. 359/2007 Z. z.

Na ploche rieSeného Uzemia sa lesna pbéda a lesné pozemky nenachadzaju.

11.4. Priemyselna vyroba

Medzi najvyznamnejSie odvetvia hospodarstva v Nitrianskom kraji patria strojarsky, chemicky,
elektrotechnicky a potravinarsky priemysel. Z vyznamnych podnikov sa v meste Nitra nachadza
napr. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.0. s vyrobou vozidiel, Plastika, a.s. s vyrobou a spracovanim
plastov (rézne druhy félii, obalovych materialov a drenaznych rur). Elektrotechnicky priemysel
zastupuje napr. podnik Foxconn Slovakia, spol. s r.0o. a SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. Z
potravinarskeho priemyslu st to podniky VINO NITRA, spol. s r.o. (vyroba nealkoholickych napojov
a vina), Penam Slovakia, a.s. (pekarska a cukrovinkarska vyroba), Miva, spol. s.r.o. atd.

V roku 2019 bolo na uzemi okresu Nitra evidovanych 100 priemyselnych podnikov, ktoré
zamestnavali priemerne 16 296 zamestnancov. V tomto roku dosiahla celkova produkcia priemyslu
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v okrese Nitra hodnotu 2 651,6 mil. € (Rogenka priemyslu SR 2020, SU SR, 2020). Navrhovana
Cinnost’ nezasahuje do priemyselnych arealov / podnikov.

11.5. Sluzby

Mesto Nitra je vybavené Sirokou $kalou zariadeni nadregionalneho, regionalneho, okresného
mestského i lokalneho vyznamu v oblasti Skolstva, zdravotnictva, kultary, telovychovy a Sportu,
socialnej starostlivosti, ako aj zariadeni obchodu a sluzieb. Urover vybavenosti sluzbami, ich
Struktura zodpoveda sidelnej velkosti dotknutého sidla, jeho vyznamu a funkénej profilacii v
zalozenom systéme osidlenia. Je tu sustredena vysSia aj Specificka vybavenost.

Nitra je sidlom biskupského Uradu a je tradiénym cirkevnym centrom a centrom vzdelavania.
Stredné Skolstvo je v Nitre prevazne na okresnej urovni, vysoké Skolstvo ma krajsky az celostatny
vyznam. Sidli tu Slovenska pofnohospodarska univerzita, Univerzita KonStantina Filozofa a
Bohoslovecka fakulta Univerzity Komenského. Z kulturnych zariadeni patri medzi najvyznamnejSie
Divadlo Andreja Bagara a niekolko mestskych muzei, i galérii.

V sucasnosti sa na ploche dotknutého pozemku ani v jeho bliZ8om okoli nenachadzaju Ziadne
prvky verejnej ani komerénej obCianskej vybavenosti.

11.6. Reakreacia a cestovny ruch

RieSené Uzemie navrhovanej Cinnosti nezasahuje do Ziadnych prvkov rekreacie a neprechadzaju
nim Ziadne turistické trasy. Areal navrhovanej Cinnosti nie je na rekreaciu a cestovny ruch
vyuzivany.

Turisticky ruch mesta Nitra je orientovany najma na historické pamiatky mesta, vacsinou
sakralneho charakteru, ktoré su sustredené najma v Hornom meste (od r. 1981 mestska
pamiatkova rezervacia). Turisticky vyhfadavané je aj pohorie Tribe&, najma vrchol Zobor (5688 m n.
m.), ktory poskytuje jedineny vyhlad na mesto a prifahli nizinu. Cestovny ruch podporuju aj
tradicné tematické vystavy Agrokomplex, Autosaléon a Medacta. Prirodny potencial a vhodné
terénne danosti poskytuju podmienky pre rozvoj cyklistickej dopravy.

11.7. InfraStruktara

11.7.1. Doprava a dopravné plochy

Cestné doprava

V okrese Nitra sa nachadzaju cesty miestneho, regionalneho, nadregionalneho a medzinarodného
vyznamu. Stav siete cestnych komunikacii v okrese Nitra (stav k 1. 1. 2020, podla SSC, 2021)
predstavuje:

e diZka rychlostnych ciest (R1).......ccccccoevoveeeveeeeeeenanee, 40,34 km,
o dizka ciest |. triedy (1/64, 1/51) ....covooeeeeeeeeeeeeeeeeeen 68,85 km,
o dizka ciest II. triedy (11/513, 11/562, 11/593)..........cooo........ 54,25 km,
e cesty lIl. triedy st zastipené v dizke ...........cccoeerennnen. 270,72 km.

Navrhovana €innost bude v rieSenej |. etape vystavby dopravne napojena na cestnu siet v SV Casti
rieSeného Uzemia na privadzac na rychlostnu cestu R1A prostrednictvom navrhovanej pristupovej
komunikacie. Pre 2. etapu vystavby mestskej Stvrte sa uvazuje s druhym dopravnym pristupom,
ktory sa v zmysle platnej uzemnoplanovacej dokumentacie predpoklada v juznej €asti uzemia
novym premostenim vodného toku Nitra.

49



EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské liky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce 1., 1. etapa“
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

Mestska hromadna doprava

V suc€asnosti MHD v rieSenom uUzemi ani blizkom okoli nie je zastupena (plochy ornej pdody).
V SirSom okoli rieSeného Uzemia je mestska hromadna doprava zabezpeCena MHD zastavkami na
ul. Dubikova (zastavka Dubikova, zastavka Chotarna), cca 250 m vzdusSnou Ciarou zapadnym
smerom od hranice rieSeného Uuzemia. V ramci navrhovanej mestskej Stvrte sa pocita s rezervou
pre vybudovanie liniek MHD so samostatnymi zastavkovymi pruhmi. Navrhovana d&innost
reSpektuje existujuce trasy /linky MHD v jej SirSom okoli.

Cyklisticka doprava

V susedstve rieSeného uzemia, cca 70 m zapadnym smerom subezne s riekou Nitra je trasovana
cyklotrasa 019 — Ponitrianska cyklomagistrala. V ramci rieSeného uzemia, v trasach tvoriacich
dopravnu kostru obytného Uzemia su navrhnuté obojstranné samostatné cyklistické komunikacie,
s planovanym napojenim na okolité cyklotrasy v uzemi. Umiestnenie navrhovanej cinnosti
reSpektuje sucasné cyklotrasy vedené v jej okoli.

11.7.2. Technicka infrastruktura
V areali umiestnenia navrhovanej ¢innosti je z ¢asti vybudovana technicka infrastruktdra v rozsahu:
e VTL plynovod DN 300 resp. DN 100,
e zemné elektrické 22 KV VN rozvody linky VN 1215 a VN 1219,
e vzdusné VN vedenie.
Pre trasy vedeni technickej infradtruktury hodnoteného zameru su vymedzené koridory ochrannych
pasiem. Pri vystavbe navrhovanej €innosti bude potrebné dodrzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zakonom.

Pre zabezpelenie realizacie vystavby navrhovanej mestskej Stvrte je navrhnutd prekladka
existujucich zemnych VN vedeni (€. 1215 a €. 1219) a prekladka existujuceho vzdusného VN
vedenia (€. 1219) do kablového vedenia trasovaného v navrhovanych uliénych priestoroch.

12. Kulturne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
V rieSenom Uzemi navrhovanej Cinnosti sa nenachadzaju kulturne a historické pamiatky a
pozoruhodnosti. Areal stavby sa nenachadza v pamiatkovej zéne dotknutého sidla.

13. Archeologické naleziska

KPU Nitra vo svojom rozhodnuti (&.KPUNR-2021/7953-5/35192/NIK, zo dfia 05.05.2021)
vyhodnotil, Ze uzemie dotknuté stavbou z hladiska narodnych kulturnych pamiatok a pamiatkovych
uzemi evidovanych v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SE a z hladiska archeologického
potencialu prislusnej Casti katastralneho Uzemia Mlynarce, okr. Nitra. Z predmetného katastra
pochadza hned niekolko evidovanych archeologickych lokalit. V SirSom i bezprostrednom okoli
navrhovanej stavby sa nachadzaju viaceré evidované archeologické lokality, a preto KPU Nitra
(List ¢ KPUNR-2021/7953-5/35192/NIK, zo dna 05.05.2021) urcil podmienky vykonania
archeologického prieskumu, ktoré budu v pinej miere reSpektované.

14. Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality
V rieSenom uUzemi ajeho susedstve sa nenachadzaju Zziadne paleontologické naleziska ani
vyznamné geologické lokality.
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15. Charakteristika existujucich zdrojov znecistenia zivotného prostredia a ich vplyv
na zivotné prostredie

15.1. Zat’'azenie Uzemia hlukom

Zdrojom hluku v hodnotenom uzemi je najma automobilova doprava na prifahlych komunikaciach
urbanizovaného uzemia.

15.2. Skladky, smetiska a devastované plochy
Vyprodukované mnozstva vSetkych druhov odpadov v okrese Nitra v rokoch 2016 a 2017 (t) su

uvedeneé v nasledujucej tabulke:

Tab.: Vyprodukované mnozstva vSetkych druhov odpadov v okrese Nitra v rokoch 2016 a 2017 (t)

Zhodnocov. | Zhodnocov. | Zhodnocov. | ZneSkod. Zm’eskoo!. ZneSkod. | Iny spOsob
o . . X spalovanim . .
Okres spolu materialové | energetické ostatné skladkov. ostatné nakladania
[ [ [ mo| P [
vyuzitia [t]
Nitra 258544,9* 128103,31 772,25 4541,9 81729,4 593,26 22640,3 20164,34
270620,6** | 143660,26 1085,94 10039,0 76609,0 642,90 7213,1 31370,36

Pozn.:* rok 2016, ** rok 2017 (Zdroj: cms.enviroportal.sk, 2021)

Na rieSenom uUzemi nie su v sulasnosti evidované Ziadne neriadené alebo riadené skladky
odpadu. V pripade realizacie navrhovanej €innosti budu zabezpeené podmienky pre zber,
separaciu a odvoz odpadu.

15.3. Iné zdroje znecistenia — radénové riziko

Raddnové znedistenie

V hodnotenom uzemi navrhovanej €innosti (podfa vysledkov realizovaného radénového prieskumu
v dotknutom Uzemi) prevlada stredné radonoveé riziko. V dalSich stupfioch projektového rieSenia
stavby bude radonové riziko spresnené a nasledne v pripade potreby budu navrhnuté

a realizované protiradénové opatrenia.

15.4. Ohrozené biotopy zivoéichov

Priamo vrieSenom Uzemi sa ohrozené biotopy nevyskytuju, taktiez sa na jeho ploche
nenachadzaju prirodzené biotopy ani biotopy eurépskeho a narodného vyznamu. V danom uzemi
boli identifikované antropogénne biotopy.

V rieSenom ani v hodnotenom Uzemi nedéjde vplyvom prevadzky navrhovanej ¢innosti k naruseniu
ohrozenych biotopov Zivo€ichov.

16. Komplexné zhodnotenie su¢asnych environmentalnych problémov

Kvalita Zivotného prostredia, resp. uroven ekologickej stability rieSeného Uzemia je v suCasnosti
nizka, &o je zapri¢inené pévodnym vyuZivanim Gzemia umiestnenej navrhovanej éinnosti. Uzemie
bolo pbévodne vyuzivané na polnohospodarske ucely s velkoploSnym monokultirnym pestovanim.
Zaroven je uzemie v dosahu antropickych vplyvov z prilahlych urbanizovanych pléch. Pokryv
rieSeného Uzemia je malo hodnotny, je tvoreny prevazne agrocenézami, bez zastupenia vzrastlej
vegetacie.

V aredli navrhovanej c¢innosti sa nevyskytuju prirodzené biotopy, biotopy eurdpskeho ani
narodného vyznamu alebo vzacne ekosystémy, ktoré by boli ohrozené antropickymi vplyvmi z
okolia a znecistenim. Navrhovana ¢innost nie je v prekryve s lokalitami Natura 2000, chranenymi
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Uzemiami/ich ochrannymi pasmami, nie je v kolizii s PHO (pasmo hygienickej ochrany) ani VCHO
(vodohospodarsky chranena oblast). Okolie navrhovanej €innosti je antropogénne vyuzivané.

V rieSenom Uzemi nie su evidované zdroje znecistenia vod ani horninového prostredia. Taktiez na
ploche rieSeného uzemia neboli identifikované environmentalne zataze, teda sanacny zasah nie je

potrebny.

Problémom suc€asnosti a blizkej buducnosti su klimatické zmeny, €o prinaSa so sebou &oraz
CastejSie extrémy prejavoch pocasia (napr. extrémne vykyvy teplét - viny horucav, privalové dazde
— nahle povodne, nedostatok snehu / velké mnoZstvo snehu, rychle topenie snehu, silny mraz,
atd.). Pre eliminaciu extrémnej zrazky v danom uzemi je v ramci stavby navrhovana dostatona
kapacita zariadeni pre odvadzanie extrémnej privalovej zrazky (na zaklade prislusnych
hydrotechnickych vypo€tov je naprojektovana kanalizatnd sustava dimenzovana na
najnepriaznivejSiu zrazku v danom uzemi). Realizacia navrhovanej ¢innosti nebude produkovat
odpadové vody z technologického procesu, Cinnost ma nevyrobny charakter. Pre zabranenie
prehrievaniu spevnenych pléch navrhovanej €innosti je na ploche rieSeného Uzemia navrhnuté ¢o
najvacsie mnozstvo zelenych pléch, ktoré budu pozitivne vplyvat na mikroklimatické podmienky
rieSeného Uzemia.

17. Celkova kvalita zivotného prostredia — syntéza pozitivnych a negativhych
faktorov (zranitel'nost))

V podmienkach hodnotenia stavby a ¢innosti navrhovaného zameru chapeme problematiku
environmentalnej unosnosti v procese EIA ako kritérium priestorovej lokalizacie potencionalnych
nepriaznivych environmentalnych vplyvov €innosti na uzemie.

V klasifikacii zranitefnosti sme pouzili pat’ stupfiov zranitelfnosti:
kriticky zranitelné prostredie,

velmi zranitelné prostredie,

stredne zranitelné prostredie,

mierne zranitelné prostredie,

nepatrne zranitelné prostredie.

aprwdne

Postup hodnotenia prvkov prostredia sme zvolili v tychto krokoch:
e identifikacia a ucinky, ktoré vyvolava pésobenie faktora zranitefnosti v sledovanom prvku,
¢ Kklasifikacia zranitelnosti prvku.

17.1. Zranitel'nost’ horninového prostredia

Zranitelnost horninového prostredia chapeme ako odolnost horninového prostredia na aktivity
vyvolané vystavbou a prevadzkou Cinnosti v danom uzemi. Zranitelnost horninového prostredia je
dana inziniersko-geologickymi vlastnostami horninového prostredia, hibkou hladiny podzemnej
vody, pritomnostou agresivneho oxidu uhli¢itého a litologickou heterogenitou prostredia.

Nepredpokladame, ze pdOsobenie faktorov zranitelnosti vyvola zasahy, ktoré by boli z hladiska
zranitelnosti neunosné. Stavba svojim funkénym a stavebno-technickym rieSenim (zakladanie

stavby na pilétoch) nevyvola v uzemi zhorSenie existujuceho stavu horninového prostredia.

Zranitelnost horninového prostredia hodnotime ako mierne zranitelné prostredie — 4.
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17.2. Zranitelnost’ reliéfu

Zranitelnost’ reliéfu je funkciou tvaru povrchu, jeho horizontalnej ¢lenitosti, energiou reliéfu,
geologickou stavbou a pésobiacimi reliéfovymi procesmi. Navrhovana €innost bude v €o najvacsej
miere vyuzivat a zohladhovat prirodzené vilastnosti sucasného reliéfu. Navrhovana c¢innost
nevyvola v uzemi zhorSenie existujuceho stavu (napr. zosuvy a svahové deformacie, atd.).

Zranitelnot reliéfu hodnotime ako nepatrne zranitelné prostredie — 5.

17.3. Zranitelnost’ povrchovych a podzemnych véd
17.3.1. Zranitel'nost’ podzemnych véd
Zranitelnost podzemnych véd zavisi najma od 3 faktorov:

o koeficientu priepustnosti jednotlivych hydrogeologickych celkov,
o hibky hladiny podzemnej vody,
e druhu a hrabky pokryvnej vrstvy.

Ustalena hladina podzemnej vody bola identifikovana v hibke 2,1 aZ 4,6 m pod terénom.
Priepustnost’ Strkopieskov je dobra, v désledku nepravidelnej rieCnej sedimentacie javi znacné
rozdiely vo vyjadreni koeficientom filtracie v rozmedzi k = 5,3.10* - 1,3.10 m.st. Pri vystavbe sa
nepodita s realizaciou podzemnych priestorov. Vzhladom na charakter terénu (vysoka hladina
podzemnej vody) je navrhovana ploSna uprava terénu v rieSenom Uzemi jeho zvySenim
nasypanim do vysky 1,0 m - 1,6 m. Pod hladinou podzemnej vody, t.z. do neogénnych ilov budu
osadené piloty, ktorych pocet bude spresneny az po definitivnom navrhu jednotlivych stavieb a po
podrobnom IG prieskume. Samotny vplyv jednotlivych pilotov by nemal mat zasadny vplyv na
rezim podzemnych véd, priCom je mozné predpokladat ich vplyv len na bezprostredné okolie
pilotov (vytvorenie bariér, ktoré bude podzemna voda obtekat) (vid. Prilohu &. 7 GEO, spol. s .r.o.,
06/2021).z tohto dévodu nepredpokladame trvaly pokles ani vyznamné stupnutie HPV.

Polas stavebnych prac budu dodrziavané organizacno-bezpecnostné opatrenia na stavenisku
(zahrnuté v projekte organizacie vystavby) za u€elom minimalizovania / eliminacie prip. Uniku
nebezpecnych latok zo stavebnych mechanizmov do podlozia.

Z pohladu faktorov ovplyviujucich zranitelnost podzemnych vod, zakladanie stavby a jej funkéné
rieSenie hodnotime zranitelnost podzemnych vod ako mierne zranitelné prostredie — 4.

17.3.2. Zranitel'nost’ povrchovych véd

Zranitelnost’ povrchovych véd je dana stavom povrchového toku a jeho nachylnosti na znecistenie.
Do hodnotenia je potrebné zahrnut

o kvalitativne a kvantitativne ukazovatele povrchového toku,

e zhodnotenie transportnych ciest znecistenia, druh kontaminantu a pomer zriedenia,

e vztah povrchovej vody k podzemnej vode,

e vyuzitie povrchovej vody na iné Ucely (napr. zavlahy, pri stavebnej ¢innosti a pod.).

V rieSenom Uzemi sa _nenachadzaju Ziadne povrchové toky. Najbliz§im vodnym tokom k arealu
navrhovanej Cinnosti je vodny tok Nitra, ktory sa nachadza cca 80 m zapadne/juhozapadne od
arealu navrhovanej c&innosti. Odpadové vody z navrhovanej d&innosti budld po precisteni
v navrhovanej COV vyvedené do spominaného vodného toku Nitra.

Zranitelnost povrchovych vod hodnotime ako stredne zranitelné prostredie — 3.
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17.4. Zranitelnost’ p6d

Miera zranitefnosti pédy v rieSenom Uzemi vychadza z podstaty antropogénnej ¢innosti vyuzivania
zeme (napr. rozrudenie pbdy pri odkopoch zeminy, speviiovanie povrchu, umelé prekrytie pody
betdbnom, asfaltom, uniky olejov/pohonnych hmét stavebnych strojov, produkcia odpadov a pod.).

Zranitelnost pddy sa bude prejavovat v zmene nasledujucich znakov a vilastnosti p&dy:

o fyzikalne vlastnosti (zhutnenie, destrukcia, nadmerna aeracia, prekryv, zamokrenie),

e chemickeé vlastnosti (zasolovanie, toxicita, zvySeny obsah ropnych produktov, atd'.),

e biologické (znizena nitrifikacia alebo mineralizacia v désledku zni€enia ¢asti péddneho edafénu
ucinkom exhalatov).

Zranitelnost pod v rieSenom Uzemi charakterizujeme ako stredne zranite/né prostredie — 3.

17.5. Zranitelnost’ ovzdusia

Pri hodnoteni zranitefnosti ovzdusia sme vychadzali z nasledujicich faktorov:

e 70 suCasného stavu znecistenia ovzduS$ia, reprezentovanymi dennym a dlhodobym indexom
znecistenia ovzdusia,

e z existujucich zdrojov znedistenia ovzdusia, reprezentované priemernymi ro€nymi emisiami —
z&kladnych znedistujucich latok,

e z meteorologickych faktorov.

Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti je mozné o€akavat zvySenu prasnost, ktora vSak moze byt
vhodnymi stavebnymi postupmi minimalizovana, ako napr. kropenim ciest, zakryvanim sypkého
materialu plachtami, prip. foliami a pod. Pdjde o vplyv dogasny s lokalnym charakterom a bude
spojeny len s prislusnou etapou vystavby navrhovanej ¢innosti.

Vzhladom na vySSie uvedené hodnotime zranitefnost ovzduSia ako stredne zranitelné
prostredie — 3.

v rw

17.6. Zranitelnost’ vegetacie, zivo€iSstva a ich biotopov
Z hladiska uchovania produkénej a krajinarskej hodnoty, ako aj relativnej tolerancie
k antropogénnej €innosti (odolnosti) je zranitelnost’ vegetacie v rieSenom Uzemi charakterizovana:

o teplomilna ruderalna vegetacia mimo sidel: mierne zranitelné prostredie — 4,
e polia (agrocendzy): mierne zranitelné prostredie — 4,
e urbanizované plochy: nepatrne zranitelné prostredie —5.

(ruderalna naletova vegetacia)

Zranitelnost’ Zivoc€iSstva sme hodnotili prostrednictvom zranitefnosti biotopov v rieSenom uzemi
a jeho susedstve a je charakterizovana nasledovne:

e antropogénne biotopy/urbanizované Uzemie: mierne zranitelhé prostredie — 4,
(mobilné druhy zivoCichov s vy$Sou tendenciou k synantropii)

e zivoCiSne spoloCenstva kulturnej stepi: mierne zranitelné prostredie — 4.
(na pofnohospodarsky vyuzivanych plochach)

Vzhladom na samotnu polohu a charakter rieSeného uUzemia hodnotime celkovu zranitelnost
vegetacie a zZivoCiSstva ako prevazne mierne zranitelné prostredie — 4.
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17.7. Zranitelnost’ faktorov pohody a kvality zivota ¢loveka

Medzi hlavné faktory zranitelnosti pohody a kvality Zivota ¢loveka sme zaradili:

1. doprava (zahrfiuje elementy dopravy s dérazom na formu, zavadzanie, produkciu, ruch
a dopravné Spicky, parkovanie, prevadzky, sluzby),

2. vertikalizacia (zahriiuje v3etky aktivity, tykajuce sa umiestfiovania alebo vystavby bariér, ktoré
zvieraju pravy uhol s horizontom, alebo so zemskym povrchom, deliaci ucinok),

3. produkcia znecistenia (zahriiuje vSeobecne znecistenie - s vynimkou odpadov, napr. hluk a iné
rusivé vibracie, prach, dym, pach z dopravnych prostriedkov),

4. obyvatelstvo (zahriuje aktivity, ktoré sa tykaju nadlimitnych Gcinkov ohrozujicich zdravie
obyvatelstva),

5. najblizSie obyvané celky / obytné urbanizované uzemie.

Na zaklade vykonanej predikcie hluku (EnA CONSULT Topol€any, s.r.o0.,07/2021) pre prevadzku
navrhovanej ¢innosti pre posudzovany stupern projektu je mozné konstatovat, Ze navrhovana
¢innost pri aplikacii prisluSnych protihlukovych opatreni tykajucich sa dodrzania zvukovoizolaénych
poziadaviek na konstrukéné prvky obvodového plasta budovy/objektov bude spifat ustanovenie
vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z. z.

Vysledky dopravno-kapacitného postdenia (Zilinska univerzita v Ziline, 11/2020) resp. doplnenia
dopravno-kapacitného postdenia (Zilinska univerzita v Ziline, 05/2021) preukazuju v navrhovanom
dopravnom rieSeni, pri realizacii prislusnych dopravno-technickych opatreni vyplyvajacich zo
zaverov posudenia, moznost napojenia obytného suboru na prilahli existujucu / navrhovanu
dopravnu infradtruktiru. V ramci stavby budu pouzité vSetky potrebné bezpecénostné prvky
a dopravné znacenie v sulade s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpeCena plynulost
suvisiacej dopravy, bezpeénost’ chodcov a dalSich u€astnikov dopravnej prevadzky.

Celkovu zranitefnost’ faktorov pohody a kvality Zivota ¢loveka hodnotime ako stredne zranitelné
prostredie — 3.

17.8. Syntéza ekologickej unosnosti tzemia a jeho kvalifikacia

Syntéza ekologickej unosnosti Uzemia umoznuje lokalizovat potencionalne konflikiné situacie zo
vztahu hodnotenej €innosti k prostrediu a predchadzat moznym nakladnym sanaciam vzniknutych
Skod na prostredi.

V nasledujucej tabulke su uvedené stupne zranitelnosti jednotlivych prvkov prostredia
v hodnotenom uzemi:

Tab.: Stupne zranitelnosti jednotlivych prvkov prostredia v hodnotenom uzemi

Zlozka zivotného prostredia Hodnota zranitefnosti Verbalna hodnota
(hodnota 1 - 5)

Horninové prostredie 4 Mierne zranitelné prostredie
Reliéf 5 Nepatrne zranitelné prostredie
Podzemné vody 4 Mierne zranitelné prostredie
Povrchové vody 3 Mierne zranitelné prostredie
Pody 3 Stredne zranitelné prostredie
Ovzdusie 3 Stredne zranitelné prostredie
Vegetacia a zivoCiSstvo 4 Mierne zranitelné prostredie
Pohoda a kvalita Zivota ¢loveka 3 Stredne zranitelné prostredie
Celkova unosnost’ 3,63 Prevazne mierne zranitelné prostredie
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Na zaklade syntézy ekologickej unosnosti jednotlivych zloZiek hodnoteného uzemia je ho mozné
hodnotit’ ako prevazne mierne zranitelné prostredie.

18. Posudenie oc€akavaného vyvoja uUzemia, ak by sa navrhovana ¢innost’
nerealizovala

V pripade, Ze sa navrhovana &innost nezrealizuje, zostane rieSené Uuzemie v su€asnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloZiek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. C./II.

Nerealizaciou navrhovanej cCinnosti nedéjde k reprofilacii rieSeného uUzemia a vyuZitiu jeho
funk&ného a priestorového potencialu. Funkény potencial rieSeného Uzemia v zmysle uzemného
planu bude aj dalej nevyuzity. V rieSenom Uzemi neddjde k vytvoreniu novych pléch byvania a
obdCianskej vybavenosti s prislichajucim zazemim a udrziavanej zelene. V pripade nerealizacie
navrhovanej €innosti taktiez neddjde k vytvoreniu novych pracovnych miest v dotknutej lokalite. Ak
sa Cinnost’ nebude realizovat bude v Uzemi dochadzat’ k postupnej sukcesii naletovymi drevinami
za predpokladu, Ze nebude dochadzat' k uzivaniu polnohospodarskych ploch.

19. Sulad navrhovanej ¢innosti s platnou izemnoplanovacou dokumentaciou
Hodnotena cinnost je umiestnena v Nitrianskom kraji, okrese Nitra, k.U. Mlynarce. V platnom
Gzemnom plane dotknutého sidla (Uzemny plan mesta Nitra v zneni zmien a doplnkov &. 1 - &. 6,
2018) je plocha rieSeného uzemia lokality Parovskeé luky navrhovana na zastavanie.

V r. 2007 bola spracovana Urbanisticka Studia Parovské luky Nitra (San-Huma "90, s.r.o., 2008),
ktora sa stala vychodiskovym podkladom pre dalSie stupne rieSenia. V r. 2008 bolo spracované
zadanie pre spracovanie UPN zény Nitra, Parovské liky — Mlynarce |. (schvalené mestom Nitra
uznesenim MZ v Nitre ¢.99/1010- MZ zo dna 6.5.2010), ktorym ulozilo zabezpedit a obstarat navrh
UPN zény Mlynarce |.

V r. 2011 bol obstarany navrh UPN zény Nitra, Parovské luky — Mlynarce |. (San — Huma 90 s.r.o.
Nitra). V roku 2014 bol spracovany Uzemny plan zény Mlynarce |., Nitra (schvaleny MZ v Nitre &.
uznesenim ¢&. 318 /2014-MZ zo dna 20.11.2014). Vzhladom na Cciastocné prehodnotenie
povodnych zamerov a zmeny v uzemi mesto Nitra pristupilo k spracovaniu Zmien a doplnkov ¢ 1
UPN z6ny Mlynarce |. Aktualne je schvalené obstaranie ZaD &. 1 UPNZ Mlynarce (schvalené MZ v
Nitre uznesenim €. 347/2019-MZ zo dna 21.11.2019), pre ktoré je vydané Rozhodnutie Okresného
uradu Nitra zo zistovacieho konania strategického dokumentu o dalSom neposudzovani podfa

zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Funké&né vyuzitie plochy rieSeného uzemia navrhovanej ¢innosti je vy€lenené v ramci pripravovanej
uzemnoplanovacej dokumentacie Zmeny a doplnky & 1 UPN zény Mlynarce |. (Architektonicka
kancelaria Csanda - Piterka, s.r.o., Ing. Arch. Milan Csanda a kol., 2020) ako funkéné plochy:
Zastavba pre technicku vybavenost (ZTT), Zastavba pre zdkadnu vybavenost (ZVZ), Zastavba pre
zakladnu a/alebo vySSiu vybavenost a byvanie (ZVB), Zastavba pre byvanie a zakladnu a/alebo
vy8Siu vybavenost do 25% (ZBV) a Vegetacia vybavenostna a/alebo rekrealna.
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Obr.: Vyrez zo Zadania Zmeny a doplnky &. 1 UPN zény Mlynarce |., Nitra (Priestorova a funkéna regulacia
2BC, M 1: 1000, 2020).

Hranica'.‘"‘rieéeného uzemia o | Wt S
. etapy vystavby ; 5 Vo XS A

Legenda:

# Zastavba pre technicnku vybavenost (ZTT). Funkéné plochy sliziace pre technicku

vybavenost. Vylu€uje sa umiestnenie inych funkcii nesuvisiacich s hlavnymi funkciami.
Zastavba pre zakladnu vybavenost (ZVZ). Funkéni plochy sluZiace pre zakladnu vybavenost.
Pripustné je byvanie ako doplnkova prevadzkova zlozka umiestnena, v ramci objektov zakladnej
vybavenosti vyvolana potrebou zabezpedenia prevadzky objektu. VyluCuje sa umiestnenie inych
funkcii nesuvisiacich s hlavnymi funkciami.

Y/ Zastavba pre zakladnu a/alebo vy38iu vybavenost a byvanie (ZVB). Funkéné plochy sluZiace pre
zakladnu a/alebo vy$Siu vybavenost s moznostou umiestnit trvalé byvanie v polyfunkcii. Vylu€uje sa
umiestnenie byvania samostatne a inych funkcii nesuvisiacich s hlavnymi funkciami.

Y/ Zastavba pre byvanie a zakladnu a/alebo vy$Siu vybavenost do 25% (ZBV). Funkéné plochy
sluZiace pre trvalé byvanie s moznostou umiestnit zakladnu a/ alebo vys8iu vybavenost v polyfunkcii
s podielom zlozky vybavenosti do 25% podlahovej plochy objektu. Vylu€uje sa umiestnenie inych
funkcii nesuvisiacich s hlavnymi funkciami.

777Negetacia vybavenostna a/alebo rekreacna. Plochy vegetacie priamo tvoriacej funkciu obcianskej
vybavenosti a/alebo funkcie rekreacie, ktoré sicasne mdézu maz vyznamny ekostabilizujuci alebo
environmentalny aspekt. Tento druh vegetacie musi vykazovat ur€ity kvalitativny ako aj esteticky
sadovnicky zamer — napr. vegetacia ako Sportova plocha, park, ucelené plochy verejnej zelene na
namestiach a pod.

Zastavovacie podmienky:

Zastavovacie podmienky pre vSetky bloky okrem SO 107 Materska Skola uréuju kompaktnu uliénu
formu zastavby. Pre SO 107 Materska Skola plati vofna forma uli¢nej zastavby. VSetky navrhované
objekty su v sulade so zastavovacimi podmienkami.
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Ozelenenie:

Ozelenenie je uréené ako minimalny percentualny podiel vegetacie na vymedzenej parcele resp.
bloku. Vegetacia méze byt umiestnena na teréne alebo na konstrukcii objektu (strecha, stena a
pod.). Pri umiestneni na konstrukcii objektu je potrebné zohladnit spdsob zapoctu do celkového
podielu. V ramci pléch zastavby je stanoveny minimalny percentualny podiel vegetacie pre kazdy
typ:

* pre kompaktnu uli¢nu zastavbu je tento podiel stanoveny na 20% — objekty SO 101 - 106,

* pre volnu uliénu zastavbu je tento podiel stanoveny na 30% — objekt SO 107.

Spbsob zapodtu vegetacie do celkového podielu:

* terén: 100%

* konstrukcia objektu — minimalne 60 cm substratu: 75%
* konstrukcia objektu — minimalne 40 cm substratu: 50%
* konstrukcia objektu — minimalne 20 cm substratu: 25%

Vypodet ozelenenia je uvedeny pri jednotlivych objektoch, pritom u vSetkych spifia predpisané
poziadavky:

+ SO 101 Bytovy dom podiel ozelenenia: 23%

» SO 102 Bytovy dom podiel ozelenenia: 23%

» SO 103 Bytovy dom podiel ozelenenia: 23%

* SO 104 Bytova dom podiel ozelenenia: 28%

» SO 105 Parkovaci dom podiel ozelenenia: 23%

+ SO 106 Bytovy dom podiel ozelenenia: 30%

» SO 107 Materska skola podiel ozelenenia: 37%

Podlaznost’:

Pre regulované bloky okrem SO 107 je prepisana podlaznost 6 nadzemnych podlazi + siedme
ustupujuce podlazie. Stavebné objekty SO 101 - 103 maju podlaznost 6 nadzemnych podlazi +
siedme ustupujuce podlaZie. Stavebné objekty SO 104 - 106 maju podlaznost 6 nadzemnych
podlazi. Pre regulovany blok, ktorého su€astou je SO 107, plati podlaznost’ 3 nadzemné podlazia.
Stavebny objekt SO 107 ma podlaznost 2 nadzemné podlaZia.

Zastavanost

Zastavanost je definovana ako percentualny podiel zastavanej plochy budovy alebo budov a
vymedzenej parcely. Pre regulované bloky okrem SO 107 je prepisana moznost’ uplne;j
zastavanosti, t.j. 100%. Pre blok SO 107 je prepisana zastavanost’ 70%.

Vypodet zastavanosti je uvedeny pri jednotlivych objektoch, pritom u vietkych spifia predpisané
poZiadavky:

» SO 101 Bytovy dom zastavanost: 77 %

» SO 102 Bytovy dom zastavanost: 77 %

» SO 103 Bytovy dom zastavanost: 77 %

» SO 104 Bytovy dom zastavanost: 72 %

» SO 105 Parkovaci dom zastavanost: 97 %

» SO 106 Bytovy dom zastavanost: 100 %

* SO 107 Materska Skola zastavanost: 32 %

Podmienky pre funk&né vyuzitie zastavby:
Stavebné objekty SO 102 a 103 maju pozadované funkéné vyuzitie ako Zastavba pre byvanie

58



“

EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské Iliky Nitra, lokalita Parovské luky — Mlynarce 1., 1. etapa
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

a zakladnu a/alebo vysSiu vybavenost do 25% — Funk&né plochy sluziace pre trvalé byvanie s
moznostou umiestnit' zakladnu a/alebo vy$Siu vybavenost v polyfunkcii s podielom zloZky
vybavenost do 25% podlahovej plochy objektu. Stavebné objekty SO 101, SO 104 a SO 105 maju
pozadované funkcéné vyuzitie ako Zastavba pre zakladnu a/alebo vy$Siu vybavenost a byvanie —
Funkéné plochy sluziace pre zakladnu a/alebo vySSiu vybavenost s moznostou umiestnit trvalé
byvanie v polyfunkcii, pri¢om sa vylu€uje umiestnenie byvania samostatne a inych funkcii
nesuvisiacich s hlavnymi funkciami. Stavebny objekt SO 107 ma pozadované funkéné vyuzitie ako
Zastavba pre zakladnu vybavenost — Funkéné plochy sluziace pre zakladnu vybavenost.

VSetky navrhované objekty su v sulade s poZadovanym funkénym vyuzitim.

Na zaklade vyssSie uvedeného konstatujeme, ze navrhovana ¢innost’ reSpektuje regulativy
pripravovanej izemnoplanovacej dokumentacie Zmeny a doplnky & 1 UPN zény Mlynarce .
Stavba nie je v rozpore s plathym Uzemnym planom dotknutého sidla.
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lll. Hodnotenie predpokladanych vplyvov €innosti na zivotné prostredie
vratane zdravia a odhad ich vyznamnosti

1. Vplyvy na obyvatelstvo

1.1. Poéet obyvatelov ovplyvnenych u€inkami éinnosti v dotknutych obciach

Nosnym taziskom navrhovanej ¢innosti je funkcia byvania s doplnkovou funkciou obdianskej
vybavenosti s prislichajucim parkovanim, Cize ide o Cinnosti, ktoré vyrazne nezatazia zivotné
prostredie. Plocha rieSeného uzemia ani jej bezprostredné okolie v su€asnosti nie je obyvané.
Najbliz8ia existujuca obytna zastavba sa nachadza na opacnej strane rieky Nitra, cca 265 m
vzdusnou Ciarou v JZ smere od hranice rieSeného uzemia, na ul. Chotarna (vystavba rodinnych
domov).

Vplyvy vyplyvajuce z realizacie navrhovanej ¢innosti na obyvatelstvo su posudzované na zaklade
emisnej situacie, akustickej zataze a dopravného riedenia stavby:

a) Vysledky rozptylovej Studie (pozri kapitolu B/Il./1) preukazali, Ze najvyS$Sie hodnoty
koncentracii znecistujucich latok — CO, NO2, benzén, PM2,5 vzhfadom na dotknuté
prostredie pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach budu aj pri
kumulativnom pdsobeni s ostatnymi posudzovanymi zdrojmi v okoli nizSie ako su
legislativou stanovené limitné hodnoty.

b) Vysledky akustickej Studie (pozri kapitolu B/Il./4) preukazali, ze navrhovana ¢innost pri
aplikacii protihlukovych opatreni bude spifiat ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z.
Z. v platnom zneni.

c) Zavery dopravno-inzinierskeho posudenia, preukazali moZnost napojenia navrhovanej
Cinnosti na prilahld dopravnu siet v navrhovanom dopravnom rieSeni pri realizacii
prislusnych opatreni, ktoré bude potrebné v priebehu budovania investicného zameru
realizovat.

Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni u€inkami navrhovanej €innosti v zmysle vysledkov spracovanych
odbornych §tudii neboli identifikovani.

V suCasnosti je dotknuta Ilokalita nenavStevovana a pre okolité obyvatelstvo neatraktivna.
Realizaciou navrhovanej Cinnosti ddjde k vyuzitiu funkéného a polohového potencialu danej lokality
v zmysle uzemného planu. V désledku vystavby navrhovanej Cinnosti sa vylepSi a dotvori stav
technickej a dopravnej infrastruktury. ZlepSi priechodnost uzemim nie len pre peSich, ale aj
pre cyklistov, uzivatelov stavby, okolitych obyvatelov a navstevnikov lokality.

1.2. Zdravotné rizika, socialne a ekonomické dosledky a suvislosti

1.2.1. Zdravotné rizika

Vplyv hodnotenej Cinnosti na obyvatelstvo je spojeny s produkciou exhalatov a zvySenou hladinou
hluku. Na zaklade predpokladanej hladiny hluku spésobenej samotnou prevadzkou navrhovanej
¢innosti, dopravného zatazenia, emisnej zataze (pri dodrzani navrhovanych opatreni a platnych
zakonom stanovenych hygienickych limitov), nepredpokladame nadlimitné ovplyvnenie okolitého
obyvatelstva ani uzivatelov, navstevnikov ¢i zamestnancov mestskej Stvrte, ¢o potvrdili aj vysledky
$tadii (pozri aj prilohy spravy o hodnoteni). Navrhovana &innost bude spifiat’ prislusné hygienické
limity v zmysle platnej legislativy.

Z prevadzky navrhovanej €innosti nebudu vznikat odpadové latky takého charakteru a zloZenia,
aby mohli mat negativny dopad na zdravotny stav budiceho, ako aj suasného okolitého
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obyvatelstva. PoCas prevadzky navrhovanej Cinnosti nebude dochadzat k ohrozeniu zdravia ani
anomaliam v zdravotnom stave dotknutého obyvatelstva ani samotnych uzivatelov mestskej Stvrte.

1.2.2. Vplyvy na socialne a ekonomické suvislosti

Realizaciou navrhovanej Ccinnosti dbjde k Uzemnému rozSireniu mesta Nitra, rozSireniu
ubytovacich moznosti a sluzieb v dotknutej lokalite. InvestiCny zamer prispeje k spristupneniu a
otvoreniu danej lokality pre S$irSie vrstvy obyvatelstva, dbjde k zvySeniu atraktivnosti daného
uzemia. Vplyvom navrhovanej &innosti déjde k zvySeniu pracovnych prilezitosti v dotknutom
uzemi.

1.3. Narusenie pohody a kvality zivota

1.3.1. Vplyvy pocas vystavby navrhovanej cinnosti

NaruSenie kvality Zivota obyvatefov v blizkosti rieSeného Uzemia mdze nastat poCas stavebnej
Cinnosti. Vplyv vystavby mozno minimalizovat pouzitim vhodnej technoldgie a stavebnych
postupov, ¢o bude potrebné zohladnit' v ramci pripravy vlastného projektu stavby a jej organizacie
(napr. Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, kropenie staveniska pocas vykopovych prac,
kropenie a Cistenie chodnikov, komunikacii, kapotovanie zariadeni na manipulaciu so sypkymi
latkami, oplotenie staveniska, dopravné znacenia, atd.). Tymito opatreniami mézZu byt neZiaduce
ucinky navrhovanej Cinnosti po€as vystavby potlaéené a minimalizované. Vplyvy pocas realizacie
stavby budu doCasné, lokalne a asovo obmedzené na samotnu etapu vystavby.

Navrhovana c&innost' si nevyziada zaber ani asanaciu objektov charakteru obytnych budov,
rekreaénych objektov, polnohospodarskych ani priemyselnych aredlov. Stavebny dvor bude
umiestneny v areali vlastnej stavby. PoCas vystavby navrhovanej &innosti budu prijaté také
opatrenia, ktoré zabezpeCia bezkolizny a bezpeCny prejazd dopravy a okoloiducich
chodcov/cyklistov.

1.3.2. Vplyvy poéas prevadzky navrhovanej innosti

Na zaklade studii posudzujucich vplyv hodnotenej Cinnosti na Zivotné prostredie a obyvatelstvo
mozno kon$tatovat, Ze prevadzkou hodnotenej Cinnosti v zmysle vysledkov spracovanych Studii
(rozptylova Studia, akusticka Studia, dopravne posudenie) pri realizacii prislusnych stavebno-
technickych a dopravno-organizaénych opatreni neddjde k nadlimitnym expoziciam okolitého
obyvatelstva ani obyvatelov / zamestnancov / navstevnikov mestskej Stvrte Parovské Iuky Nitra.

V suvislosti s hodnotenou ¢innostou neoCakavame, Zze dbdjde k takému navySeniu kumulativnych
vplyvov, ktoré by mohli predstavovat vyznamné zdravotné rizika pre obyvatelov a zamestnancov.

1.4. Prijatelnost’ ¢innosti pre dotknuté obce

Zamer navrhovanej Cinnosti: ,Obytna a polyfunkénd mestska Stvrt Parovské luky Nitra, likalita
Parovské luky—Mlynarce I., 1.etapa®“, (02/2021) bol predloZzeny prisluSnému organu, povolujucim
organom, dotknutym organom a dotknutej obci. Ich pripomienky boli zapracované do tejto spravy o
hodnoteni.

Vyhodnotenie pripomienok k zameru: ,Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské luky Nitra,
likalita Parovské luky—Mlynarce I., 1.etapa“, (02/2021) vyplyvajucich zo stanovisk ucastnikov
a zainteresovnej verejnosti procesu posudzovania je prehladne uvadzané v tabulke v Casti C kap.
X/2 Naplnenie poziadaviek rozsahu hodnotenia MZP SR.

1.5. Iné vplyvy
Iné vplyvy neboli identifikované.
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2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery

2.1. Vplyvy na geomorfologické pomery, geodynamické javy a nerastné suroviny

Vzhladom na parametre projektovanej €innosti, charakter prostredia/umiestnenie stavby v danom
uzemi a v pripade spolahlivého zalozenia stavby, neoCakavame ziadne vyrazné vplyvy
posudzovanej ¢innosti v etape vystavby alebo prevadzky na geodynamické javy a geomorfologické
pomery.

Navrhovana ¢innost priamo nepretina zZiadne tazené ani vyhfadové loziska nerastnych surovin,
taktiez nezasahuje priamo do chranenych lozZiskovych Uzemi, z tohto dévodu bude vplyv
navrhovanej €innosti na nerastné suroviny nulovy.

Vyznamné negativne vplyvy navrhovanej €innosti na geodynamické javy, nerastné suroviny
a geomorfologické pomery neboli identifikované.

2.2. Vplyvy na horninové prostredie

Vplyvy na horninové prostredie po¢as vystavby budu spocivat v realizacii vykopov pri zakladani
stavieb, zasahovani do vrchnych vrstiev horninového prostredia pri ukladani vedeni technickej
infradtruktury pod terénom a pod. Zakladanie objektov je navrhnuté v zmysle vykonaného
predbezného IGP prieskumu a vzhladom na charakter podlozia na hlbinnych zakladoch (3-6 m
pod terénom). Vzhladom na uvedeny spdsob zakladania a stavebné rieSenie navrhovanych
objektov (bez podzemnych podlazi) nepdjde o vyznamné zasahy do horninového prostredia.

Stavba je navrhnuta a bude realizovana tak, aby v maximalnej moznej a znamej miere eliminovala
moznost’ kontaminacie horninového prostredia.

Prijaté stavebné, konstrukéné a prevadzkové opatrenia minimalizuju moznost kontaminacie
horninového prostredia poCas vystavby a prevadzky hodnotenej ¢innosti.

V areadli stavby ani v jej susedstve nie je identifikovana Ziadna environmentalna zataz, z tohto
dovodu pocas stavebnych prac sanacny zasah nie je potrebny.

Vyznamné negativhe vplyvy navrhovanej c¢innosti na horninové prostredie neboli
identifikované.

3. Vplyvy na klimatické pomery a zranitelnost’ navrhovanej ¢innosti vo€i zmene
klimy
Stavba v ramci projektovej pripravy je optimalizovana na désledky zmeny klimy a bude realizovana
tak, aby navrhovanu stavbu neohrozovali nepriaznivé uc€inky zmeny klimy. K zmierneniu
negativnych désledkov zmeny klimy je vhodny vyber a aplikacia adaptacnych opatreni, ktoré
v suvislosti s predmetnou stavbou predstavuiju:
e vyhodnotenie nezamiznej hibky pre osadenie prvkov technickej infrastruktury a pre
samotné zakladanie stavby,
o vysadba vzrastlej vegetacie, ktora na vhodne umiestnenych plochach v areali navrhovanej
Cinnosti méze sluzit’ aj ako tiefiovy efekt stavby,
e realizacia zelenych striech,
e vybudovanie dostato¢nej kapacity zariadeni pre odvadzanie extrémnej privalovej zrazky
(naprojektovana kanalizana sustava s dostatoCnou kapacitou / retenciou, odvadzanie
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splaskovych v6d do kapacitne postadujucej COV, retenéno-vsakovaci polder,
inStalacia/vybudovanie €erpacich stanic, atd’.),

e zohladnenie uc&inkov vysokého rozpalenia povrchov obvodového plasta stavby /
prehrievania stavby (tepelna izolacia stavby, tienenie vypini otvorov).

V rieSenom Uzemi nebola identifikovana existencia potencialne vyznamného povodriového rizika
ani oblasti, v ktorej mozno predpokladat pravdepodobny vyskyt potencidlne vyznamného
povodiiového rizika. Tok rieky Nitra je v celom profile opatreny ochrannou protipovodfiovou
hradzou.

Realizaciou a prevadzkou navrhovanej €innosti neoéakdvame nepriaznivé ovplyvnenie
mikroklimatickych podmienok v uzemi. Navrhovana éinnost’ je v ramci projektovej pripravy
optimalizovana na désledky zmeny klimy a bude realizovana tak, aby stavbu nepriaznivé
uéinky zmeny klimy neohrozovali.

4. Vplyvy na ovzdusie

Pre potreby navrhovanej c&innosti bola spracovana Rozptylova Studia (VALERON Enviro
Consulting s.r.o., 2021) za uc€elom posudenia predpokladaného vplyvu zdrojov znedistenia
ovzdusia navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzdusia jej okolia.

Vysledky rozptylovej Studie preukazali, Ze najvy3Sie hodnoty koncentracii znecistujucich latok —
CO, NO2, benzén, PM2,5 vzhladom na dotknuté prostredie pri najnepriaznivejSich rozptylovych a
prevadzkovych podmienkach budu aj pri kumulativnom pésobeni s ostatnymi posudzovanymi
zdrojmi v okoli nizSie ako su legislativou stanovené limitné hodnoty.

Navrhovana é&innost' spina poziadavky a podmienky, ktoré si ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzdusia.

Pocas vystavby navrhovanej €innosti je mozné oCakavat' zvySenu prasnost, ktora nastane vplyvom
trasovania staveniskovej dopravy po spevnenych aj nespevnenych plochach a vplyvom terénnych
uprav pocCas vystavby posudzovanej &innosti. Negativhe vplyvy poéas vystavby mézu byt
vhodnymi stavebnymi postupmi a organizaénymi opatreniami na stavenisku minimalizované, ako
napr. kropenim ciest, zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. féliami, realizaciou prac so
zvySenou vihkostou a pod. Pdjde o vplyv do€asny s lokalnym charakterom a bude spojeny len s
etapou vystavby navrhovanej ¢innosti.

4.1. Vplyvy na hlukovu situaciu v izemi

Polas vystavby dbjde ku kratkodobému zvySeniu hluénosti v dotknutom uUzemi vplyvom
stavebnych prac a trasovanim staveniskovej dopravy. Tento vplyv bude doasného charakteru,
ktory je mozné eliminovat pouzitim vhodnych stavebnych postupov 3pecifikovanych v projekte
organizacie vystavby (POV).

Na zaklade vysledkov Akustickej Studie (EnA CONSULT Topol€any, 07/2021) mdzeme
konstatovat, Ze navrhovana cinnost pri aplikacii protihlukovych opatreni navrhnutych v akustickej
$tudii bude spifiat ustanovenie vyhlagky MZ SR &. 549/2007 Z. z. v platnom zneni.

Vzhlfadom na charakter prevadzky, jej lokalizaciu, vysledky a navrhy akustického posudku
negativne vplyvy €innosti na hlukovu situaciu v danom uzemi neboli identifikované, Navrhovana
¢innost’ z pohladu hlukove;j situacie je v danom uzemi realizovatelna.
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Vplyvy navrhovanej €innosti na hlukovu situaciu vdanom uzemi hodnotime ako trvalé,
lokdlneho charakteru a primerané jej hmotovo-funkénému rieSeniu. Vplyv hodnotenegj
¢innosti na hlukovu situaciu v dotknutom uzemi bude akceptovatelny. Vyznamné
kumulativne a synergické vplyvy na hlukovl situaciu v kombinacii s inymi investi€nymi
planmi alebo projektami nepredpokladame.

5. Vplyvy na vodné pomery

5.1. Vplyvy stavby na podzemnu a povrchovu vodu

5.1.1. Vplyvy poéas vystavby navrhovanej ¢innosti

Vplyvy pocas vystavby navrhovanej €innosti

Zhotovitel bude pouzivat zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchadzat
s nebezpecnymi latkami takym spdsobom, aby sa zabranilo neZiaducemu zmieSaniu s odpadovymi
vodami alebo s vodou z povrchového odtoku a bude postupovat v zmysle zakona NR SR ¢&.
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) av zmysle vyhlasky 418/2010 Z.z.
Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zistovani
vyskytu a hodnoteni stavu povrchovych véd a podzemnych véd, o ich monitorovani, vedeni
evidencie o vodach a o vodnej bilancii.

Hladina podzemnej vody

Na zaklade vysledkov odborného hydrogeologického posudku (GEO, spol. s .r.o., 12/2020) bola
ustalena hladina podzemnej vody identifikovana v hibke 2,1 az 4,6 m pod terénom. Podzemna
voda sa pri predbeznom IGP prieskume nachadzala 1,5 m pod terénom az po Uroven terénu.
Z tohoto doévodu je navrhovana plosna Uprava terénu v rieSenom Uuzemi jeho zvySenim nasypanim
do vySky 1,0 m - 1,6 m, priemerne do vysky 1,3 m.

Pred samotnou realizaciou stavby bude na lokalite uskuto€neny podrobny inZinierskogeologicky
prieskum, na zaklade ktorého bude upresneny spbsob zakladania jednotlivych planovanych
stavieb. Nakolko sa nepodita s realizaciou podzemnych priestorov, nebude na lokalite potrebné
rieSit odvodnenie stavebnej jamy. Pod hladinou podzemnej vody, t.z. do neogénnych ilov budu
osadené piloty, ktorych pocet bude spresneny az po definitivnom navrhu jednotlivych stavieb a po
podrobnom |G prieskume. Samotny vplyv jednotlivych pilotov by nemal mat zasadny vplyv na
rezim podzemnych vbéd, pricom je mozné predpokladat ich vplyv len na bezprostredné okolie
pilotov (vytvorenie bariér, ktoré bude podzemna voda obtekat) (vid. Prilohu &. 7 GEO, spol. s .r.0.,
06/2021).

Vykopové prace bude potrebné pomocou organizacno-bezpecnostnych opatreni na stavenisku
realizovat tak, aby nedoSlo k uniku nebezpecnych latok zo stavebnych mechanizmov (napr.
nechlérované mineralne hydraulické oleje, nechlérované mineralne motorové, prevodové a
mazacie oleje, ropné latky a pod.) do podlozia, resp. podzemnej vody. Pri dodrzani stavebno-
technickych, organizanych a bezpelnostnych opatreni po€as vystavby navrhovanej Cinnosti
neddjde k nepriaznivému ovplyvneniu podzemnych vod.

5.1.2. Vplyvy poéas prevadzky navrhovanej innosti

Vplyvy navrhovanej cinnosti na vodné pomery poc€as jej prevadzky suvisia s vypustanim
spladkovych odpadovych véd a odpadovych vdéd z povrchového odtoku, v spésobe odvadzania
tychto véd z arealu navrhovanej ¢innosti, resp. ich zadrzania v areali stavby a v parametroch
vypustanych pregistenych odpadovych véd z navrhovanej COV.
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Odvadzanie odpadovych véd z prevadzky navrhovanej Cinnosti je rieSené delenou kanalizaénou
sustavou (dazdova a splaskova kanalizacia). SplaSkové odpadové vody z prevadzky navrhovanej
¢innosti budu odvadzané prostrednictvom novovybudovanej gravitaCnej splaskovej kanalizacie so
zaustenim do navrhovanej COV 2x5000 EO. Udaje o predistenych vodach z navrhovanej COV
dokladuji, Ze hodnoty na odtoku z COV budu spifat poZiadavky na kvalitu vypustanych
odpadovych vdéd do toku v zmysle nariadenia vliady SR €. 269/2010 Z.z. Na zaklade udajov
o kvalite vody v toku po zmieSani mézeme konstatovat, ze kvalita vypustanej vody z navrhovanej
COV po zmiesani v toku bude spinat poziadavky nariadenia vliady SR &. 269/2010 Z.z. Prevadzka
navrhovanej COV bude spifiat prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy.

Odvadzanie dazdovych vdd z predmetného Uzemia je rieSené vybudovanim systému kombinacie
dazdovej gravitaCnej resp. tlakovej kanalizacie a otvorenych rigolov resp. vybudovanim zachytnych
akumula¢nych objektov - poldrov. Dazdové vody z rieSeného Uuzemia budu odvadzané pomocou
vsaku na pozemku investora, pricom budu predakumulované v otvorenych rigoloch a poldry s
akumulaénym objemom 5 339,35 m®. Pre uvedeny sp6sob nakladania s dazdovymi vodami bol
vydany kladny hydrogeologicky posudok (GEO, spol. s .r.o., 12/2020). PoCet vsakovacich miest,
ich umiestnenie a technické rieSenie bude spresnené po IGP, v dalSich stuprioch projektove;j
dokumentacie.

Vzhfadom na vys$Sie uvedené a prijatim prislusnych technicko-organizaénych opatreni
(kanalizaéna sustava, hibka zakladania, zakladové konstrukcie stavby, atd.) mézeme
konstatovat, ze vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti neddjde v danom uzemi
k vyznamnému negativnemu ovplyvneniu praudenia, rezimu, kvality ani fyzikalno-
chemickych vlastnosti podzemnych ani povrchovych vod.

5.1.3. Vplyvy na PHO a vodohospodarsky chranené oblasti

V rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody, pramene
a pramenné oblasti vyuzivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva. Plocha rieSeného ani
hodnoteného uzemia nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti.

V blizSom okoli rieSeného Uzemia sa nachadzaju vodné zdroje Parovské luky (Nitra |.) — sustava
vrtov a studni s vymedzenym PHO |I. stupfia. Vodné zdroje sa od r. 1986 nevyuZivaju z dévodu
dlhodobo nevyhovujucej kvality vody (najma Fe, Mn, H.S). Na vymedzenom uzemi lokality
Parovské luky (planovana Il. etapa vystavby) sa nachadza vodny zdroj pod evidenénym &. 20,
ktory je v suvislosti so zamerom stavebného rozvoja v uzemi navrhovany na zrusenie.

Vzhladom na vyssSie uvedené konstatujeme, ze negativhe vplyvy navrhovanej éinnosti na
lokality PHO a chranené vodohospodarske oblasti neboli identifikované.

5.2. Havarie

Pri posudzovani havarii latok Skodiacim vodam vychadzame zo skuto¢nosti, Ze hodnotena ¢innost
bude stavebno-technicky a organizatne zabezpelena proti prieniku znecistenia do podzemnych
vdd (napr. cez navrhovanu aredlovu kanalizaciu, technickym zabezpeéenim COV, zo zbernych
miest odpadov, atd.). Hodnotena &innost” a jej priestory nebudd uréené pre parkovanie vozidiel
prevazajucich nebezpecné latky, resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu nebezpeénych latok
a pripravkov, ktoré by predstavovali riziko pre zdravie buducich/okolitych obyvatelov,
zamestnancov a navstevnikov rieSeného Uzemia.

Hodnotena ¢innost’ nie je svojim charakterom rizikova.
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6. Vplyvy na p6édu

Realizaciou navrhovanej Cinnosti dbjde k zaberu polnohospodarskej pédy o vymere cca 9,08 ha.
Ide o pozemok vyuzZivany na polnohospodarske ucely. Pre umiestnenie navrhovanej ¢innosti so
suvisiacim zazemim nie je potrebny trvaly ani doCasny zaber lesnej pbdy. Podla platného
uzemneého planu mesta Nitra v zneni zmien a doplinkov ¢.1 — 6 (2018) je tato parcela uréena na
zastavanie. V ramci UPN Nitra bol vydany predbezny suhlas na zaber pddneho fondu Krajskym
pozemkovym uradom v Nitre. Navrhovany zaber PPF na nepolnohospodarske uc¢ely bol rieSeny v
Uzemnom plane zény Mlynarce |. (2014), lokalita zaberu &. 14c.

Vynatie polhohospodarskej pddy na nepolnohospodarske ucely o vymere cca 9,08 ha bude
zrealizované v zmysle platnej legislativy. Pred zahdjenim vystavby bude ornica rieSeného uzemia
zhrnuta. So zeminou bude nakladané pri realizacii objektov, spevnenych pléch, vnutroarealovych
obsluznych komunikacii a parkovisk a pri pokladke novonavrhovanych inzinierskych sieti.

Na zaklade navrhovanych bezpecnostnych, technicko — stavebnych a organizacnych opatreni
braniacim uniku Skodlivych latok do pddneho prostredia po€as prevadzky a vystavby navrhovanej
Cinnosti nepredpokladame kontaminaciu pdd nachadzajucich sa v rieSenom Uzemi a jeho SirSom
okoli.

Areal navrhovanej ¢innosti nezasahuje do lesnej pddy a nebude mat’ negativny vplyv na kvalitu a
stav p6d mimo rieSeného Uzemia.

Vplyv hodnotenej ¢€innosti na pédu pri zohladneni platného Uzemného planu je
akceptovatelny.

7. Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy

7.1. Vplyvy na vegetaciu

V rieSenom Uzemi sa nachadza vegetacia systematicky dlhodobo antropicky ovplyviiovana a jej
suc¢asné druhové a priestorové zloZenie je vysledkom sucasného spbésobu vyuZivania uUzemia.
Sucasnu vegetaciu arealu stavby tvoria polnohospodarske kultury, segetalna vegetacia a porasty
drevin antropogénneho pévodu lemujuce juznu/juhozapadnl a zapadnu stranu rieSeného Uzemia.
V rieSenom Uzemi nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych
taxénov, v pripade realizacie navrhovanej €innosti bude vplyv na vegetaciu minimainy.

Zaroven na ploche nie je zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych druhov drevin.
V suvislosti s navrhovanou €innostou nie je potrebny vyrub drevin.

Navrhovand €innost bude zaclenena do krajiny prostrednictvom sadovnickych Uprav realizovanych
v areali stavby. Zelené plochy vytvoria kulturne a prijemné prostredie pre pobyt rezidentov stavby,
ako aj pre navstevnikov rieSeného uzemia (vid. prilohu €. 10).

Sadové Upravy vo variante ¢.2 st navrhované o vymere 40 190 m?

Po realizacii navrhovanej ¢innosti bude v rieSenom Uzemi oproti nulovému variantu viac
zelene. Na ploche rieseného uzemia déjde aj k zabraneniu / eliminacii prasnosti
a vznikajucej sukcesii naletovymi invaznymi druhmi vegetacie. Z pohladu porovnania
kvality prostredia pdojde o pozitivnu zmenu voéi suéasnému stavu. Vplyvy navrhovanej
¢innosti na vegetaciu budu trvalé, prospesné s lokalnym rozsahom.
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7.2. Vplyvy na zivoéisSstvo

Vplyvy na zivoCiSstvo hodnotime na zaklade jeho sucasného vyskytu v rieSenom Uzemi a jeho
bezprostrednom okoli. Vzhladom na sucasné vyuzivanie lokality ma plocha rieSeného Uzemia
relativne nizku biodiverzitu s vyskytom Zivo¢iSnych druhov beZne vyskytujucich sa v antropogénne
ovplyviiovanom prostredi, resp. zZivogichov viazucich sa na plochy agrocendz.

Vyskyt vzacnejSich druhov priamo na ploche rieSeného Uzemia je zvacsa len prechodny a vzacny
a suvisi s vyuzivanim pozemku ako potravnych ¢&i lovnych biotopov, a to v zavislosti od
agrotechnickych zdsahov a druhu pestovanych plodin.

V areali stavby déjde k vysadbe novej zelene, ktora mbze poskytnut nové utociska / biotopy pre
ukryt, hniezdenie najma takych druhov zivoC€ichov, ktoré su adaptované na sucasny charakter
prostredia.

VzhPfadom na charakter daného uUzemia ajeho okolia hodnotime vplyvy navrhovanej

¢innosti na zivoéisSstvo pri dodrzani navrhovanych vymer zelenych pléch ako Gnosné a
realizovatelné.

8. Vplyvy na krajinu — strukturu a vyuzivanie krajiny, krajinny obraz

8.1. Vplyvy na Struktaru a vyuzivanie krajiny

Realizaciou navrhovanej cinnosti dbjde k zmene Struktury a vyuzivania rieSeného Uzemia
vyuzivaného prevazne na pofnohospodarske ucely. Dotknuty pozemok sa funkéne reprofiluje v
zmysle regulativov uzemného planu dotknutého sidla so zohladnenim vazieb na existujucu /
planovanu dopravnu a technicku infradtruktaru v izemi.

Zastavba navrhovanej Cinnosti bude vytvarat v danom uzemi taku urbanisticku Struktaru, ktora
bude zohladnovat prirodzené limity uzemia. Navrh zastavby z hladiska jej hmotovo-priestorového
rieSenia s vyuzitim morfolégie terénu nebude narusat charakter prifahlého uzemia ani dalSich
rozvojovych ploéch v blizkom okoli stavby.

Z pohladu vyuzivania rieSeného Uzemia konstatujeme, ze dotknuta plocha sa funk&ne zhodnoti,
skulturni a zatraktivni. Na ploche rieSeného Uzemia vznikne nova moderna mestska Stvrt, ktora
bude vyuzivana ako novym, tak aj su€asnym okolitym obyvatel'stvom, jej navstevnikmi, dennymi
pasantmi a pod. Novy priestor bude udrziavany a bezpecny.

Vzhladom na funkény potencial daného uzemia, navrhovany koncept urbanizmu a hmotovo
- dispozi€né rieSenie navrhovanej €¢innosti, hodnotime jej vplyvy na Strukturu a vyuzivanie
krajiny ako pozitivnhy a prospesny.

8.2. Vplyvy na scenériu krajiny

Z hladiska lokalnych aspektov scenérie krajiny je mozné oCakavat zmenu oproti su¢asnému stavu.
Realizaciou navrhovanej cinnosti bude do krajiny zaClenena nova sidelna Struktura, ktora
Ciasto€ne pozmeni sucCasnu scenériu rieseného Uzemia. Zmena scenérie krajiny nebude
vyznamna, novostavba nebude vytvarat v uzemi vyskové dominanty (max. 6.NP + 1 ustupené
podlaZzie), je navrhnuta tak, aby nevnaSala do uUzemia neprijatelny kontrast. Umiestnenie
navrhovanej €innosti nebude branit vo vyhlade na krajinarske vyznamné prvky v blizSom a SirSom
okoli rieSeného uzemia a ani neznecisti ich scenériu.

Pre estetickejSie zaClenenie navrhovanych objektov do krajiny su navrhované sadovnicke Upravy v
rieSenom uzemi vo forme novej zelene (dreviny, kry, zatravnenie, parkovo upravena zelen), ktoré
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prispeju k zvySeniu vizualnej pohody nielen uZivatelom mestskej Stvrte, ale aj jej navstevnikom
(vid. priloha &. 10).

Vzhladom na navrhovany architektonicky aspekt, objemovo - dispozi€éné rieSenie
navrhovanej €innosti a zaélenenie stavby do krajiny prostrednictvom sadovnickych uGprav
hodnotime jej vplyvy na scenériu krajiny ako realizovatelné a trvalé.

9. Vplyvy na biodiverzitu, chranené tizemia a ich ochranné pasma

Vplyvy na biodiverzitu

Vplyvy navrhovanej cinnosti na biodiverzitu hodnotime ako menej vyznamné a lokalneho
charakteru na zaklade nasledovnych skuto¢nosti:

e Plocha navrhovanej €innosti sa nachadza na okraji urbanizovaného prostredia, kde je
viditelny antropicky vplyv na uzemie, ¢o vedie k nizkej druhovej rozmanitosti uzemia.

e Plocha navrhovanej Cinnosti je v su€asnosti vyuzivana na polhohospodarske ucely
(monokultury na velkoplo$nych oracinach).

e V hodnotenom uUzemi ajeho okoli sa nachadzaju antropogénne biotopy, kde nebol
zaznamenany trvaly vyskyt chranenych, vzacnych ani do ziadnej kategoérie ohrozenia fauny
a fléry zaradenych druhov bioty.

¢ Realizaciou navrhovanej €innosti neddjde k znizeniu diverzity vzacnych alebo ohrozenych
druhov vyskytujucich sa v SirSom okoli hodnoteného Uuzemia navrhovanej €innosti.

e Zamer cCinnosti, vzhfadom na funkciu a polohu, vyrazne neovplyvni existujuce Uzemia
ochrany prirody a nebude negativne vplyvat na vyskyt a migraciu druhov fauny a fléry v
SirSom okoli hodnoteného uzemia.

e Stavba nebude zasahovat do cennych genofondovych lokalit s vy$Sou biodiverzitou
nachadzajucich sa v jej SirSom okoli.

e Zamer cinnosti, vzhladom na jeho funkciu/polohu a etapovitost vystavby neovplyvni
existujuce uzemia ochrany prirody a nebude negativne vplyvat na vyskyt a migraciu druhov
fauny a flory v SirSom okoli hodnoteného Uzemia.

Vplyv na biodiverzitu po€as prevadzky hodnotenej €¢innosti na zaklade jej technického a
technologického rieSenia a umiestnenia navrhovanej ¢innosti predpokladame za
realizovatelny.

Narodna siet chranenych uzemi a ich ochranné pasma

Vplyvy navrhovanej €¢innosti na velkoplodné a maloploSné chranené uzemia sa nebudu vyskytovat
z dovodu, zZe navrhovana Cinnost nezasahuje do Ziadnych maloploSnych ani velkoploSnych
chraneny Uzemi, v zmysle zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich zmien a doplinkov. Vplyv pocas prevadzky navrhovanej €innosti bude na velkoplo3dné a
maloplo$né chranené uzemia nulovy. Na ploche rieSeného Uzemia plati 1. stupenn Uzemnej
ochrany prirody a krajiny.

Na ploche rieSeného uUzemia sa nenachadzaju prirodzené biotopy ani biotopy eurdpskeho a
narodného vyznamu (v zmysle vyhlasky ¢. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov).
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Ochranné pasma
Navrhovana cinnost nezabera a ani sa nedotyka ochrannych pasiem chranenych Gzemi, vplyv
stavby je nulovy.

RieSené uzemie navrhovanej €innosti nezasahuje do ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
(v zmysle zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov), vid. aj ¢ast C., kap.
111./5./5.1.3. Vplyvy na PHO a vodohospodarsky chranené oblasti.

Eurdpska siet chranenych tzemi (lokality sustavy Natura 2000)
Navrhovana €innost nezasahuje do lokalit Natura 2000 a zaroven sa ziadne lokality Natura 2000
nenachadzaju ani v SirSom okoli navrhovanej €innosti.

Vzhladom na vzdialenost navrhovanej ¢innosti od spominanych chranenych Uzemi, jej funkéné
rieSenie a trasovanie dopravy zjej prevadzky konStatujeme, Ze vystavba ani prevadzka
navrhovanej €innosti nebude mat negativny vplyv na priaznivy stav biotopov a druhov rastlin a
Zivo€ichov, ktoré su predmetom ochrany lokalit Natura 2000. Vyznamné negativne vplyvy stavby
na lokality Natura 2000 lokalizované v SirSom okoli rieSeného Uzemia neboli identifikované.

Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov

RieSené ani hodnotené Uzemie navrhovanej Cinnosti nie je v prekryve s uzemim zaradenym do
zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach, z tohto dévodu bude vplyv navrhovanej Cinnosti
na mokradné spoloCenstva situované v jej Sirsom okoli nulovy.

Negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na chranené Uzemia, vytvory a pamiatky situované
v SirSom okoli stavby neboli identifikované.

10. Vplyvy na uzemny systém ekologickej stability
Navrhovana ¢&innost nezasahuje do Ziadnych prvkov USES, ani ekologicky vyznamnych prvkov
krajiny. Cez areal navrhovanej ¢innosti neprechadzaju ziadne migracné trasy zivocichov.

V susedstve navrhovanej ¢innosti, vo vzdialenosti cca 80 m zdpadnym smerom je lokalizovany
biokoridor nadregionalneho vyznamu Nitra. Navrhovana ¢innost nezasahuje planovanymi
stavebnymi aktivitami do trasy biokoridoru, ktory je v urbanizovanom Gzemi prerusovany prvkami
antropogénnej ¢innosti (mosty, dopravna infrastruktura a pod.).

Vzhladom na funk&ny charakter investiCnej Cinnosti a jej lokalizaciu, nepredpokladame realizaciou
navrhovanej stavby naru$enie existujucich a navrhovanych prvkov USES identifikovanych v jej
blizS8om ¢i SirSom okoli.

Z pohfadu navrhovanej &innosti vyznamné negativne vplyvy na prvky USES neboli
identifikované. Na ploche rieSeného Uzemia nie su navrhované ziadne nové prvky
uzemného systému ekologickej stability.

11. Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

11.1. Vplyvy na pol'nohospodarsku a lesnu vyrobu

Areal navrhovanej mestskej Stvrte bude umiestneny na polnohospodarsky obrabanej pbde o
vymere cca 9,08 ha. Realizaciou navrhovanej &innosti dbéjde k znizeniu polnohospodarskej
produkcie, ¢o mdzeme povazovat za negativny vplyv stavby na pofnohospodarsku vyrobu v
danom uzemi. K tomuto bodu konstatujeme, Ze v zmysle platného uzemného planu dotknutého
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sidla je plocha rieSeného Uuzemia navrhovana na reprofilaciu, pri€om s jej dalSim vyuzZivanim na
polnohospodarske ucely sa neuvazuje. Vynatie pofnohospodarskej pody na nepolnohospodarske
ucely bude zrealizované v zmysle platnej legislativy.

Navrhovany zamer svojou cinnostou nebude zasahovat, resp. nebude obmedzovat
obhospodarovanie okolitych polnohospodarsky vyuzivanych pozemkov a zaroveh neznefunk&ruje
vSetky pristupy k okolitym polnohospodarsky vyuzivanym pozemkom, vplyv navrhovanej Cinnosti
nie je negativny.

Areal navrhovaného investicného zameru nie je v prekryve s lesnou pbédou, ani nebude branit
obhospodarovaniu lesnych pozemkov v SirSom okoli stavby, vplyv stavby je nulovy.

11.2. Vplyvy na priemyselnt vyrobu
Navrhovana cinnost’ nebude branit’ roz8ireniu podnikatel'skych aktivit a rozvoju priemyslu vyroby
v regione. Negativne vplyvy na priemyselnu vyrobu neboli identifikované.

11.3. Vplyvy na dopravu

V rieSenom uzemi bude vybudovanych celkovo 1 212 parkovacich miest, z toho 361 parkovacich
stojisk bude umiestnenych na prizemi bytovych domov, 572 parkovacich stojisk bude
umiestnenych v objekte parkovacieho domu a 279 parkovacich stojisk bude situovanych na
povrchu terénu. Kapacita narokov na staticki dopravu bola stanovena podla STN 73 6110 / Z2.

Pre overenie funkénosti navrhovaného dopravného rieSenia z dopravno-kapacitného hladiska a
kapacity prilahlého dotknutého krizovatkového uzlu, bolo spracované dopravno-kapacitné
posudenie (Zilinské univerzita v Ziline, 11/2020, vid. prilohy), ktoré potvrdilo, Ze planovana
vystavba mestskej Stvrte a z toho vyplyvajuca novogenerovana doprava nebude mat vyznamny
vplyv na plynulost dopravy na posudzovanej krizovatke po ukonceni |. etapy vystavby (r. 2024).

Podla Doplnenia dopravno-kapacitného posudenia pre projekt Parovské luky - Mlynarce |, Nitra -
vypracovanie vyhladu pre rok 2044 (Zilinska univerzita v Ziline, 05/2021) po ukoné&eni vystavby
celej mestskej Stvrte (ll. etapa vystavby) je mozné predpokladat, ze posudzovana okruzna
krizovatka nebude kapacitne vyhovovat predpokladanému novogenerovanému zataZeniu. Z toto
doévodu bude v neskorSom obdobi nevyhnutné vybudovat nové napojenie mestskej Stvrte na
cestnu siet. Predkladany investicny zamer uvazuje pre Il. etapu vystavby s druhym dopravnym
pristupom, ktory sa v zmysle platnej uzemnoplanovacej dokumentacie predpoklada v juznej Casti
uzemia novym premostenim vodného toku Nitra. Vystavba cestného mosta tak bude nevyhnutna
az pri realizacii 2. etapy. Cestny most bude predmetom DUR a DSP v 2.etape vystavby.

Navrhovana Cinnost bude v rieSenej I. etape vystavby dopravne napojena na cestnu siet v SV
Casti rieSeného Uzemia na privadza¢ na rychlostnu cestu R1A prostrednictvom navrhovane;j
pristupovej komunikacie. Napojenie navrhovanych vjazdov, resp. vyjazdov na pristupovu
komunikaciu bude situované s dostatoénym rozhladom pre uc€astnikov dopravy. V ramci stavby
budu pouzité vietky potrebné bezpecnostné prvky a dopravné znacenie v sulade s predpismi tak,
aby bola maximalne zabezpecena bezpecnost vietkych ucastnikov cestnej premavky.

Zo zaverov dopravno-kapacitného posudenia vyplynulo, Ze napojenie navrhovanej ¢innosti
a dotknuty krizovatkovy uzol podl'a platnych STN a TP kapacitne vyhovuje predpokladanym
narokom dopravy po ukongéeni l. etapy vystavby (r. 2024). Investi€ny zamer v navrhovanom
dopravnom rieSeni je realizovatelny.
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11.3.1. Vplyv navrhovanej Cinnosti na MHD / integrovana doprava

Prevadzka navrhovanej &innosti nebude obmedzovat suasnu prevadzku MHD na prifahlej
dopravnej sieti. V ramci navrhovanej mestskej Stvrte sa pocita s rezervou pre vybudovanie liniek
MHD so samostatnymi zastavkovymi pruhmi.

Navrhovana €innost’ rozsSiruje / predizuje siet’ liniek MHD v dotknutom uzemi, vplyv stavby
na MHD _je pozitivny.

11.3.2. Chodniky pre peSich/cyklotrasy

Navrhovana Cinnost' reSpektuje existujuce peSie trasy a cyklotrasy v jej okoli (cyklotrasa 019 —
Ponitrianska cyklomagistrala ai.). V areali navrhovanej Cinnosti dojde k vybudovaniu chodnikov
pre peSich a samostatnych cyklistickych tras s ich planovanym napojenim na prifahlé cyklotrasy v
uzemi.

Navrhovana c¢innost’ rozsiruje siet’ cyklochodnikov a chodnikov pre pesSich, vplyv
navrhovanej ¢innosti je pozitivny.

11.4. Vplyvy nadvéazujucich stavieb, ¢innosti a infrastruktary

Navrhovana &innost bude vyuZivat existujucu dopravnu infrastrukturu, inZinierske siete v prilahlom
Uzemi a novovybudovanu COV. Realizacia dal$ich etap vystavby je podmienena aj inymi / dal$imi
nadvazujucimi stavbami. Ide o pripojenie mestskej Stvrte na prilahlu existujucu dopravnu siet
prostrednictvom vystavby cestného mosta nevyhnutnej az pri realizacii 2. etapy. Cestny most
bude predmetom DUR a DSP v 2.etape vystavby.

Vplyvy nadvazujucich stavieb, ¢innosti a infrastruktiury vzhladom na ich rozsah a funkciu
hodnotime ako prijatelné a v uzemi realizovatelné.

11.5. Vplyvy na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch

V rieSenom uzemi nie su prvky rekreacie a cestovného ruchu zastupené. Realizaciou navrhovane;j
¢innosti neddéjde k priamemu zaberu, i nepriaznivému ovplyvneniu rekreaénych a oddychovych
lokalit nachadzajucich sa v SirSom okoli arealu navrhovanej ¢innosti. Taktiez v suvislosti
s prevadzkou navrhovanej cinnosti nepredpokladdme zmenu existujuceho stavu vyuzivania
turistickych a rekreacnych lokalit v dotknutej mestskej Casti.

Realizaciou navrhovanej &innosti déjde v rieSenom uUzemi k vybudovaniu prvkov obcianske;j
vybavenosti (materska Skola, obchody). Realizacia navrhovanej &innosti prispeje k vytvoreniu
novych oddychovo-relaxaénych ploch, parkovej zelene a pod. Nové zelené plochy budu pristupné
nielen obyvatelom mestskej Stvrte, ale aj okolittmu obyvatelstvu, dennym pasantom Ci
navstevnikom lokality.

Vplyvy navrhovanej €innosti na sluzby, rekreaciu a cestovny ruch hodnotime ako pozitivhe
a v danom uzemi prospesné.

11.6. Vplyvy na infrastruktaru

Vystavbou inZinierskych sieti potrebnych pre funkénu prevadzku navrhovanej €innosti nedéjde k
znefunkéneniu existujucej dopravnej a technickej infradtruktury v okoli arealu stavby. Pocas
vystavby dbjde k prekladke existujuceho vzdusSného VN vedenia azemného VN vedenia.
Realizaciou navrhovanej investicie dojde v uzemi k vybudovaniu novych prvkov technickej a
dopravnej infrastruktury, pdjde o vplyv pozitivny.
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Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej €innosti budu dodrzané ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zakonom. Nepredpokladame negativne vplyvy
navrhovanej €innosti na existujuci stav infrastruktary v hodnotenom tuzemi navrhovanej €innosti.

12. Vplyvy na kulturne a historické pamiatky
Navrhovana cinnost nebude mat negativny vplyv na kultirne hodnoty a historické pamiatky
uzemia. Areal navrhovanej €innosti sa nachadza mimo pamiatkovej zény dotknutého sidla.

13. Vplyvy na archeologické naleziska

Realizacia navrhovanej €innosti nebude mat” negativny vplyv na archeologické naleziska, nakolko
navrhovatel stavby bude reSpektovat zakon &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v
zneni neskorsich predpisov, a bude sa riadit vydanym rozhodnutim Krajského pamiatkového
uradu Nitra (€. KPUNR-2021/7953-5/35192/NIK, zo dna 05.05.2021) ur€ujucim podmienky
vykonania archeologického vyskumu, ktoré budu v pinej miere reSpektované. Tymto postupom sa
minimalizuju negativne vplyvy na archeologické naleziska a dbjde k zachovaniu cennych nalezisk
a historickych predmetov.

14. Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality
Vystavbou, resp. prevadzkou navrhovanej Cinnosti nebudu dotknuté paleontologické lokality.

15. Vplyvy na kulturne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradicie)
Vystavba a prevadzka hodnotenej Cinnosti nebude ovplyviiovat kultirne hodnoty nehmotnej
povahy, ani miestne tradicie.

16. Iné vplyvy (napr. o¢akavané vplyvy vyplyvajice zo zranitelnosti navrhovanej ¢innosti
vo€i rizikAm zavaznych havarii alebo prirodnych katastrof, ktoré maji vyznam pre
navrhovanu €innost))

Navrhovana cinnost bude realizovana sStandardnym postupom. Postup vystavby bude
zabezpedleny tak, aby doprava na vyuzZivanych komunikaciach nebola obmedzovana v nelnosnej
miere. Stavebny dvor bude umiestneny na pozemku navrhovatela. PocCas vystavby budu
manipulaéné plochy umiesthiované do pléch trvalého zaberu.

Pri posudzovani rizik poCas prevadzky vychadzame zo skuto€nosti, Ze hodnotené parkovacie
miesta nebudu urCené pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecéné latky, pbjde len o bezné
dopravné prostriedky uréené na dopravu oséb. Taktiez v priestoroch obytného suboru a jeho
zazemi nebude nakladané s nebezpeénymi latkami.

Mozné riziko predstavuje poZiar, v tejto suvislosti bude vypracovany projekt poziarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania mozného vzniku a rozSirenia poZiaru, ochrany ludskych
Zivotov a zniZenia 3$kéd spbsobenych poziarom. Hodnotend &innost nie je svojim funkénym
rieenim rizikova.

17. Priestorova syntéza vplyvov ¢innosti v Uzemi

17.1. Predpokladana antropogénna zat'az uzemia, jej vzt'ah k ekologickej inosnosti Uzemia
V etape vystavby a prevadzky hodnotenej Cinnosti bude najvacsie zatazenie koncentrované na
samotnu plochu rieS§eného Uzemia.
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Z hladiska zloZiek bioty:

1. flora, fauna, ekologicka unosnost - pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa antropogénna
zataz samotného rieSeného Uzemia, ako aj bezprostredného okolia zvysi, avSak nebude
spojena s ohrozenim alebo trvalym naruSenim ekologickej stability jednotlivych zloziek
Zivotného prostredia. Antropogénnu zataz rieSeného Uzemia je mozné znizit na nosnu mieru
v€asnou eliminaciou rizik, pracovnou disciplinou na stavenisku a dal$imi technickymi,
organizaénymi a prevadzkovymi opatreniami, vid. Cast C/IV. Opatrenia. KonStatujeme, ze
stavba svojim funkénym rieSenim pri dodrzani navrhovanych opatreni nebude ohrozovat
genofond ani trvalé prezivanie druhov v uzemi.

Predovsetkym budu dotknuté tieto abiotické zlozky v rozsahu:

1. horninové prostredie - horninové prostredie je z hladiska realizacie vystavby zatazené doCasne
bez prekroCenia unosnej miery zranitelnosti. Vplyv na horninové prostredie rieSeného, ako aj
hodnoteného Uzemia sa z pohladu realizacie hodnotenej €innosti nezmeni.

2. geodynamické javy - rieSené uzemie je po geologickej stranke stabilné, nie je postihnuté
geodynamickymi javmi. PoCas stavebnych prac dojde ku kratkodobému bodovému zataZeniu,
bez negativheho dlhodobého pdsobenia.

3. povrchové a podzemné vody - samotné umiestnenie objektov stavby priamo nezasahuje do
ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany
podzemnych vdd. MozZny nepriaznivy vplyv prevadzky statickej dopravy na podzemné vody
bude eliminovany vystavbou dazdovej kanalizacie s inStalovanim ORL.

4. ovzduSie - dbéjde k Ciasto€nému zvySeniu znedistenia ovzdusSia v bezprostrednom okoli
rieSeného Uzemia avSak bez prekroCenia pripustnej miery zataZenia ovzdu$ia na fasadach
najexponovanejsej existujucej obytnej zastavby v uzemi, a samotnej stavby.

5. krajina - pri realizacii vystavby navrhovanej ¢innosti sa uskutoéni zmena scenérie krajiny, ked
do krajiny bude zaclenena nova forma zastavby. Su€astou navrhu budu aj nové sadovnicky
upravené plochy vzrastlej zelene, parkovo upravenej zelene (stromy, krovité skupiny) so
zatravnenim.

Vystavbou a realizaciou ¢innosti v ramci predloZzeného projektu neboli identifikované nadmerné
zatazZenia a naruSenie stability okolitej krajiny a preto povazujeme realizaciu stavby z hfadiska
ekologickej unosnosti prirodného prostredia za prijatelnu.

17.2. Priestorové rozlozenie predpokladanych pret'azenych lokalit tzemia

Nosnym taziskom navrhovanej ¢innosti je funkcia byvania s doplnkovou funkciou obcianskej
vybavenosti s prisluchajucim parkovanim, €iZze ide o Cinnosti, ktoré vyrazne nezatazia Zivotné
prostredie.

Na zaklade ziskanych poznatkov a vysledkov spracovanych Studii (akustika, rozptyl, dopravna
Studia) pri dodrzani platnych emisnych a hlukovych limitov, realizacii dopravno-technickych
opatreni, ako aj vzhfadom na spbsob a Casovy rozsah realizacie hodnotenej Ccinnosti
nepredpokladame v danom uzemi vznik vyznamne pretazenych lokalit.

Pripadné pretazenie lokality novou dopravnou zatazou z prevadzky navrhovanej Cinnosti aj
v pripade rozvoja SirSieho zazemia bolo overené vramci dopravno-kapacitného posudenia
(Zilinska univerzita v Ziline, 11/2020) a Doplnenia dopravno-kapacitného postdenia pre projekt
Parovské luky - Mlynarce |, Nitra - vypracovanie vyhladu pre rok 2044 (Zilinska univerzita v Ziline,
05/2021). Vysledky posudeni preukazali ze je mozné predpokladat, ze v neskorSom obdobi bude
nevyhnutné vybudovat nové napojenie mestskej Stvrte na cestnu siet. Predkladany investi¢ny
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zamer uvazuje pre ll. etapu vystavby s druhym dopravnym pristupom, ktory sa v zmysle platnej
uzemnoplanovacej dokumentacie predpoklada v juznej ¢asti uzemia novym premostenim vodného
toku Nitra. Vystavba cestného mosta vSak bude nevyhnutna az pri realizacii 2. etapy. Cestny most
bude predmetom DUR a DSP v 2.etape vystavby.

17.2.1. Synergické a kumulativne vplyvy

Synergické a kumulativhe vplyvy predstavuju vplyvy, ktoré maju multiplikacny efekt, pésobia
spolo¢ne s inymi vplyvmi, a tym sa ich u€inok v danom priestore znasobuje. Ide o hodnotenie
vplyvov, ktorych samostatné pdsobenie nie je vyznamné ale v kombinacii s inymi vplyvmi, méze
byt ich vplyv identifikovany. Medzi takéto vplyvy v danom Uzemi vo vztahu k navrhovanej Cinnosti
mozno zaradit’' vplyvy na hlukové, rozptylové a svetlotechnické pomery a dopravnu zataz.

V suvislosti s predmetnou stavbou, vzhlfadom na jej parametre, sa vyznamné kumulativne vplyvy
neoCakavaju. Prevadzka navrhovaného investiéného zameru mierne zvySi sucasnu hlukovu
situaciu, rozptyl emisii a dopravné intenzity v danom uzemi, priCom vzhladom na technické
a technologické rieSenie stavby predpokladame, Ze neddjde k prekrocCeniu hygienickych limitov
v zmysle platnej legislativy pre okolité obyvatelstvo ani samotnych zamestnancov/obyvatefov
dotknutého arealu.

Z hodnotenia jednotlivych vplyvov a z ich vzajomného spolupdsobenia sa nepredpoklada/nebolo
identifikované vyznamné negativne synergické a kumulativne pésobenie, ktoré by malo za
nasledok vyznamné zhorSenie stavu Zivotného prostredia a zdravia obyvatelov v hodnotenom
uzemi a teda vplyvy navrhovanej Cinnosti nebrania v hodnotenom Uzemi realizacii inych
projektov/stavieb zadefinovanych v izemnom plane dotknutého sidla.

Navrhovana mestska Stvrt sa umiestfiuje do Uzemia s uréenym /zadefinovanym funkénym
vyuzitim (regulativmi) v zmysle navrhovaného uUzemného planu zony dotknutého sidla, ktoré
navrhovana €innost reSpektuje.

Vyznamné synergické a kumulativne vplyvy na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia, na chranené
Uzemia, Uzemia Natura 2000, pamiatky, krajinu, pamiatky kultirneho dedi¢stva a materialové
zdroje v spojeni s inou €innostou, nepredpokladame.

17.3. Priestorova syntéza pozitivhych vplyvov

Umiestnenim hodnotenej €&innosti na dotknutom pozemku déjde v zmysle Uuzemného planu
dotknutého sidla k reprofilacii uzemia dotknutého sidla leziaceho mimo ekologicky a ochranarsky
cennych uzemi.

Realizaciou navrhovanej stavby dbjde k rozSireniu ponuky priestorov pre byvanie. V areali
obytného suboru dbéjde k vybudovaniu detskych ihrisk, drobnej architektury/prvkov v zeleni
orientovanych na uzivatelov a navstevnikov arealu.

V doésledku vystavby navrhovanej cinnosti sa vylepSi a dotvori stav technickej a dopravnej
infradtruktury a zlepsi priechodnost Uzemim pre peSich a cyklistov nielen pre uzivatelov stavby,
ale aj pre okolité obyvatelstvo.
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18. Komplexné posudenie o¢akavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a ich
porovnanie s platnymi pravnymi predpismi

V nasledujucej tabulke uvadzame prehfad relevantnych / kfu€ovych pravnych predpisov a
doporucenych limitov, ktoré sme zohladnili pri hodnoteni vplyvov €innosti.

Ovzdusie a zdravotny stav Poznamka

Emisné limity podla Vyhlasky MZP SR &. 410/2012 v zneni
vyhlasky &. 270/2014, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o ovzdusi,

Limitné hodnoty, ciefové hodnoty na ochranu zdravia [udi, | hodnotena €innost reSpektuje citované
terminy ich dosiahnutia a medze tolerancie, podla vyhlasky | zakony a nariadenia

MZP SR &. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdusia v zneni neskorsich
predpisov,

Zakon €. 137/2010 o ovzdusi v zneni neskorsSich predpisov

Hluk a vibracie

Vyhlagky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v |je v sulade
zivotnom prostredi, v zneni neskorSich predpisov

Vody

Zakon NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich
predpisov

Zakon NR SR €. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodfiami v zneni
zékona €. 180/2013 Z.z.

je v sulade

hodnotend Cinnost reSpektuje uvedeny zakon

Nariadenie vlady ¢.617/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuju citlivé rieSené uzemie nie je zaradené medzi
oblasti a zranitelné oblasti zranitelné oblasti

Nariadenie vlady SR €. 269/2010 Z.z, ktorym sa ustanovuju

poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd hodnotena cinnost reSpektuje nariadenie

Ochrana prirody

Zakon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny,
v zneni neskorSich predpisov

Vykonavacia vyhlagka MZP SR &. 170/2021 k tomuto zakonu, je v sulade
Odpady

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

je v sulade

¢innost je v sulade

Vyhladka MZP SR & 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje | vdetky vznikajlice odpady st obsiahnuté v
Katalég odpadov v zneni vyhl. MZP SR &. 320/2017 Z. z. platnom katalégu odpadov

Pamiatkova starostlivost’

Zakon €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorSich predpisov
Uzemné planovanie

nie je v rozpore

Zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni zmien a doplnkov zakona je v sulade so zakonom
a prisluchajucimi vykonavajucimi vyhlaskami
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18.1. Prehlad o¢akavanych vplyvov navrhovanej ¢innosti
Prehlad o¢akavanych vplyvov navrhovanej €innosti je uvedeny v nasledujucom prehlade:

Tab.: Popis oakavanych vplyvov a rozsah vplyvu

Rozsah vplyvu Popis vplyvu

+5 Vysoky dlhodoby, nadmerne prospeSny

+4 Vysoko prospesny, avSak kratkodobo alebo rozsahom obmedzeny

+3 Vyznamne prospesdny, je vSak kratkodoby na velkom uzemi alebo dlhodoby na malom uzemi

+2 Menej prospesny, je v§ak kratkodoby na velkom Uzemi alebo dlhodoby na malom Gzemi

+1 Menej prospesSny na obmedzenom Uzemi

0 Vplyv irelevantny

-1 MensSie nepriaznivé U€inky na obmedzenom uzemi

2 MenSie nepriaznivé U€inky, kratkodobé na velkom uzemi, alebo dlhodobé na malom tuzemi,
mdzZu byt zmiernené ochrannym opatrenim alebo inym navrhom

3 Vyznamné nepriaznivé ucinky s dlhodobym pdsobenim na malom Uzemi alebo s kratkodobym
pésobenim na velkom Uzemi, mézu byt zmiernené inym navrhom

-4 Vysoko nepriaznivé Ucinky s kratkodobym pdsobenim alebo na obmedzenom tzemi

-5 Vysoko nepriaznivé U¢€inky s dlhodobym a uzemne rozsiahlym uzemim

Tab.: Prehfad oGakavanych vplyvov navrhovanej Cinnosti — po€as vystavby navrhovanej €innosti

Hodnotenie vplyvu
Rozsah vplyvu Usinok Trvanie
Prvok — &innost’ Vplyvy vystavby navrhovanej éinnosti | (Pozri tab. hore) vplyvu vplyvu
navrhovanej | navrhovanej
VARO | VAR2 stavby T
Vplyvy na obyvatelstvo
Stavebny ruch pri vystavbe, hlu¢nost,
.. obmedzovanie miestnej dopravy, 0 -1 P/N D
1. Pohoda Zivota staveniskova doprava EoprEy
Pracovné prilezitosti v dotknutom sidle 0 +1 P/N D
Hlu€nost 0 -1 P D
Emisie 0 -1 P D
2. Zdravotné rizika Prasnost -1 -1 P T/D
Vibracie 0 -1 P D
Odpady 0 -1 P D
Vplyvy na prirodné prostredie
Narusenie loZisk surovin 0 0 BV BV
1. Vplyvy na horninové prostredie | NaruSenie stability svahov 0 0 BV BV
NaruSenie geologického podlozia 0 0 BV BV
Emisie — volny priestor / zemné prace 0 -2 P D
2. Vplyvy na ovzdusie Zmeny prudenia vzduchu 0 0 BV BV
Zmeny vihkosti a teploty vzduchu 0 0 BV BV
3. Vplyvy na povrchové vody Znecistenie povrchovych vod 0 0 BV BV
4. Vplyvy na podzemné vody Znecistenie podzemnych véd 0 0 BV BV
Zaber pbdy 0 -1 P T
5. Vplyvy na pédu Znecistenie pddy 0 -1 P D
Erézia pody 0 0 BV BV
Vyrub drevin 0 0 BV BV
Ruderalizacia ploch 0 0 BV BV
6. Vplyvy na vegetaciu Zmeny v pestrosti vegetacie 0 0 BV BV
Kratenie cennych biotopov 0 0 BV BV
Kontaminacia rastlin 0 0 BV BV
PreruSenie migraénych ciest 0 0 BV BV
Hlu€nost 0 -1 P D
7. Vplyvy na Zivogisstvo Pradnost 0 -1 P D
Znecistenie pbdy 0 -1 P D
Znehodnotenie biotopov 0 0 BV BV
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Vplyvy na krajinu

1. Struktara krajiny Deliaci Uc“:inE)k 0 0 BV BV
Dopravné vazby v uzemi po€as vystavby 0 -1 P D

2. Scenéria krajiny Stavebné dvory, objekty 0 -1 P D
Zaber a zmeny lokalit Natura 2000,

3. Chranené Gzemie prirody chranené Gzemia narodnej siete 0 0 BV BV
chranenych tuzemi

4. Uzemny systém Zasah do prvkov / kostry USES 0 0 BV BV

ekologickej stability

Urbanny komplex a vyuzitie krajiny
Deliaci ucinok 0 0 BV BV
Vplyvy na kulturne pamiatky, 0 0 BV BV

1. Sidla architekturu sidla
Vplyvy na archeologické naleziska 0 +1 BV BV
Vplyvy na objekty pamatihodnosti sidla 0 0 BV BV
Zaber polnohospodarskej pody 0 -1 P T

2. Polnohospodarstvo Devastacia pozemkov v etape vystavby 0 -1 P D
Kontaminacia polnohospodarskych péd 0 0 BV BV
Deliaci uc¢inok 0 0 BV BV

3. Priemysel a sluzby Vplyvy hlu€nosti, emisii a vibracii 0 0 BV BV
Rozvoj stavebnictva 0 +2 P D
Navazr)o:st_na prilahlé cestné 1 1 = 1D
komunikacie

4. Doprava Zatazenost miestnych komunikacii 0 -1 P D
Obmedzovanie dopravy v désledku

, . . 0 -1 P D

vystavby hodnotenej €innosti

5. g:?ez:g;’;’elé:?gcﬁy Obrnnedzovan’ie sluzieb a rekreacie 0 0 BV BV

ruch v dbsledku vystavby

6. Infradtruktara Wst@vba r)ovej dopravnej a technickej 0 +2 = T
infrastruktary
Zaber pléch lesnej pbdy 0 0 BV BV

7. Lesné hospodarstvo Vplyv emisii 0 0 BV BV
Vplyv na hospodarsku Upravu lesa 0 0 BV BV

Pozn.: P — priamy vplyv, N — nepriamy vplyv, T — trvaly vplyv, D — doCasny vplyv, BV — bez vplyvu
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Tab.: Prehlad o&akavanych vplyvov navrhovanej €innosti — poéas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Hodnotenie vplyvu
Prvok — &innost Vplyv prevait_izky n.avrhovanej Rozglah vplyvu Uéinok Trvanie
c¢innosti (pozri tab. hore) vplyvu vplyvu
VARO | VAR2 VAR2 VAR2
Vplyvy na obyvatel'stvo
Bariérovy efekt, pocit izolovanosti 0 0 BV BV
1. Kvalita zivota Kvalita prostredia v obytnom tuzemi -2 +3 P T
Pracovné prilezitosti v danom uzemi 0 +3 P T
Hlu€nost 0 -1 P/N T
Emisie 0 -1 P/N T
2. Zdravotné rizika Pradnost -2 +2 P/N T
Vibracie 0 0 BV BV
Odpady 0 0 BV BV
Vplyvy na prirodné prostredie
1. Vplyvy na horninové Naru$enie loZisk surovin a podlozia 0 0 BV BV
prostredie Naru$enie stability svahov 0 0 BV BV
Emisie — volny priestor 0 -1 P/N T
2. Vplyvy na ovzdusie Zmeny prudenia vzduchu 0 0 BV BV
Zmeny vlhkosti a teploty vzduchu 0 +2 P T
3. Vplyvy na povrchové Znecistenie povrchovych véd 0 0 BV BV
vody Odtok vod z povrchového odtoku 0 0 BV BV
4. Vplyvy na podzemné Zmeny v kvalite, prudeni, reZime 0 0 BV BV
vody Zmeny v kvantite podzemnych véd 0 0 BV BV
5. Vplyvy na podu Kontaminacia pod 0 0 BV BV
Erézia pod 0 0 BV BV
Vysadba novej zelene 0 +3 P T
6. Vplyvy na vegetaciu Ruderalizacia pléch 0 0 BV BV
) Zmeny Vv pestrosti vegetacie 0 +2 P T
Fragmentacia cennejSich biotopov 0 0 BV BV
PreruSenie migracnych ciest 0 0 BV BV
Hluénost 0 -1 P/N T
7.Vplyvy na Zivodigstvo | aonost 1 +1 PN I
Imisie 0 0 BV BV
Znecistenie pody 0 0 BV BV
Fragmentacia cennejSich biotopov 0 0 BV BV
Vplyvy na krajinu
1. Struktara krajiny Deliacv;i qéino‘f. — 0 0 BY BY
Funk&né vyuzitie rieSeného Uuzemia 0 +3 P T
Objekty navrhovanej €innosti 0 -1 P T
2. Scenéria krajiny Vysadba novych pléch zelene, vodné 0 +2
prvky
Zaber a zmeny lokalit Natura 2000,
3. Chranené Uzemia prirody | chranené Uzemia narodnej siete 0 0 BV BV
chranenych uzemi
Z_meny v prieniku s existujucim 0 0 BV BV
. . . biokoridorom
4. Ul(zelmnyksysteng_l_ Zmeny v prieniku s existujucim 0 BV BV
ekologickej stability biocentrom
Zasah do genofondovych lokalit 0 BV BV
Urbanny komplex a vyuzitie krajiny
Deliaci u€inok 0 0 BV BV
Vplyvy na kulturne pamiatky 0 0 BV BV
1. Sidla Vplyvy na archeologické naleziska 0 0 BV BV
Vplyvy na pamatihodnosti sidla 0 +3 P T
Vplyv na rozvoj byvania 0 +3 P T
, . Zaber polnohospodarskej pody 0 0 BV BV
2. Polnohospodarstvo Kontaminacia polnoh. pédy 0 0 BV BV
. . Vplyvy hluénosti, emisii a vibracii 0 0 BV BV
3. Priemysel a sluzby Rozvoj regionalnych aktivit 0 +3 N T
Zatazenost miestnych komunikacii 0 -2 P T
4. Doprava Ot,Jn]edzov’anie dopravy : 0 -1 P T
Navaznost na novovybudovanu
. « ; 0 +2 P T
dopravnu infrastruktiru
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5. Sluzby, rekreadné Rozvoj sluzieb, komerénej a verejnej 0 +3 = T
priestory, cestovny ruch vybavgnostl -
Rozvoj cestovného ruchu 0 0 BV BV
Vplyvy na inZinierske siete v uzemi 0 0 BV BV
6. Infrastruktira Vystavba novej infrastruktury 0 +2 P T
l’\lapOJ’enle na chodniky a cyklotrasy v 0 +3 = T
uzemi
. . Zaber pléch lesnej pbdy 0 0 BV BV
7. Lesné hospodarstvo Vplyv na hospodarsku upravu lesa 0 0 BV BV

Pozn.: P — priamy vplyv, N — nepriamy vplyv, T — trvaly vplyv, BV — bez vplyvu

19. Prevadzkové rizika a ich mozny vplyv na tzemie (moznost’ vzniku havarii)

Rizika poéas vystavby navrhovanej innosti

Stavba bude musiet byt realizovana pod trvalym dohladom stavebného dozoru. Pogas vystavby
mobzu vzniknut malo pravdepodobné, v minimalnom rozsahu a aj to bezné rizika, nehody suvisiace
priamo so stavebnou &innostou. Ich vyluéenie je podmienené dodrziavanim platnych pravnych
predpisov tykajucich sa bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Riziké poéas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Vzhladom na technicko-bezpecnostné zabezpelenie navrhovanej €innosti a jej prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej — normalnej prevadzky, mozno konstatovat, Ze budu v maximainej
moznej miere eliminované rizika vzniku prevadzkovych nehéd, havarii, mimoriadnych udalosti
S moznymi nepriaznivymi vplyvmi na zdravie Cloveka a okolité Zivotné prostredie.

Pri posudzovani rizik vychadzame zo skuto€nosti, Ze hodnotené parkovacie miesta nebudu uréené
pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecné latky. Péjde len o bezné dopravné prostriedky
uréené na dopravu oséb. TaktieZz v priestoroch navrhovanych objektov aich zazemi nebude
nakladané s nebezpelnymi latkami, resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu nebezpecnych latok
a pripravkov.

Mozné riziko predstavuje poziar, v tejto suvislosti bude vypracovany projekt poziarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania mozného vzniku a rozSirenia poZiaru, ochrany ludskych
Zivotov a zniZenia $kdd spbsobenych poziarom.

V priestoroch navrhovanej Cinnosti sa nebude nakladat s vybranymi latkami a pripravkami
spadajucimi pod pdsobnost zakona €. 128/2015 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. M6Zeme konstatovat, Ze na ploche rieSeného Uzemia
sa nevyskytuju zdroje rizika s neprijatelnym rizikom pre spolo¢nost.

Iné rizika

Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia vplyvov Cinnosti konStatujeme, ze nie su nam
zname dalSie zasadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informécie a prijatelné navrhy
na ich rieSenie.

19.1. Civilna ochrana

Poziadavky civilnej ochrany na stavby bytovych domov su stanovené regulativom Uzemného
planu, a to ur€enim povinnej vystavby zariadeni civilnej ochrany budovanim ochrannych stavieb
v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne.

V kazdom navrhovanom objekte bytového domu je navrhnuty jednoduchy ukryt budovany
svojpomocne s kapacitou ukrytia 50 ukryvanych oséb a viac v sulade s vyhlaskou €. 532/2006 Z.z.
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0 podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v platnom zneni.

Jednotlivé jednoduché ukryty budované svojpomocne su navrhnuté v priestore hromadnej garaze
na prizemi kazdého navrhovaného objektu bytového domu. Stavebno-technické rieSenie priestorov
hromadnych garazi bude zodpovedat zakladnym poZiadavkam vyhlasky &. 532/2006 Z.z. a prilohy
¢. 1.

Spolu je navrhnutych 5 jednoduchych ukrytov budovanych svojpomocne. Kazdy ukryt bude mat
navrhovanu kapacitu ochrannej stavby odvodenu od predpokladaného poctu obyvatelov. Kapacita
ochrannej stavby v objekte SO 104 bude zvySena aj o moznost ukrytia pre osoby z prevadzok
vybavenosti a administrativnych priestorov v objekte parkovacieho domu SO 105.

V. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu
a kompenzaciu vplyvov navrhovanej €innosti na zivotné prostredie a
zdravie

1. Uzemnoplanovacie opatrenia

o Dodrzat ukazovatele intenzity vyuzitia Uzemia v zmysle pripravovanej Uzemnoplanovacej
dokumentacie Zmeny a dopinky & 1 UPN zény Mlynarce |. (2020).

2. Technické opatrenia
Opatrenia po€as vystavby

e V priebehu realizacie vystavby musia byt dodrziavané pravidla bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (nutné dodrziavat’ hygienické a bezpe&nostné pravne predpisy a normy).

o ESte pred zaciatkom vykopovych prac vytyCit a overit' vSetky existujiuce podzemné siete
technickej infraStruktary. Akékolvek zemné prace musia byt vykonavané so zvySenou
opatrnostou, aby nedoS$lo k poruseniu sieti a ich izolacie.

o Vykopové prace v blizkosti drevin ur€enych na zachovanie navrhujeme vykonat citlivo,
poskodené dreviny oSetrit a vykopy v blizkosti korefiového systému €o najskér zasypat.

2.1. Opatrenia po€as vystavby a prevadzky navrhovanej €innosti
OvzduSie
e Skladovanie prasnych stavebnych materialov v hraniciach staveniska minimalizovat, resp.
ich skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch, silach a pod.
o Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, Sistenie pristupovej komunikacie na vyjazde
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska pocas vykopovych prac a pod.
e Pri Cinnostiach, pri ktorych mdézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuzit technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii.
o Zabezpelit maximalne zniZzenie pradnosti pofas vystavby navrhovanej Cinnosti najma
kropenim staveniska pocCas vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipulaciu so
sypkymi materialmi, oplachtenim stavby pri realizacii prasnych stavebnych €innosti a pod.

Hluk a vibracie
e Dodrziavat' prislusné hygienické limity hluku uréené vyhlaskou MZ SR €. 549/2007 Z.z.
v zneni neskorSich zmien a predpisov.
o Realizovat’ prislusné opatrenia pre ucinnu separaciu hluku prenikajuceho z vonkajSieho
prostredia pre vnutorné prostredie vlastnej stavby v zmysle vysledkov akustickej Studie (EnA
CONSULT Topol€any, 07/2021).
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vykonom. Vyluéuje sa pouzivanie zastaranych stavebnych strojov bez platného osvedcéenia o
akustickych emisiach.

Opatrenia proti U€inku vibracii suvisia aj s organizaciou dopravy na stavenisku, vjazdov a
vyjazdov nakladnych automobilov so stavebnym materialom a zeminou z vykopov, znizenie
povolenych rychlosti, a pod.

Stacionarne alebo docCasné zdroje vibracii v etape vystavby (napr. tazké stavebné
mechanizmy) eliminovat vyberom vhodného typu mechanizacie s nizkou intenzitou Gcinku
vibracie a situovanie stavebného stroja na stavenisku.

Povrchové a podzemné vody

Zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych véd dotknutej lokality.

Zabezpedit a v priebehu vystavby dodrZiavat bezpecnostné predpisy pri manipulacii s
ropnymi latkami a kontrolovat’ stav mechaniza¢nych prostriedkov.

Zabezpedit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody
reSpektovali Kanalizaény poriadok spravcu siete.

Zabezpedit bezporuchovu prevadzku technologickych celkov a obsluznych zariadeni a dalSie
preventivne opatrenia na ochranu povrchovych a podzemnych véd.

Realizacia a prevadzka objektov vodnych stavieb musi byt v sulade s platnou legislativou.
Pre pripad havarii pouZit plan havarijnych opatreni na likvidaciu $kod.

Nakladanie s dazdovymi vodami realizovat vzmysle vykonaného odborného
hydrogeologického posudku (GEO, spol. s r.o., Nitra, 12/2020).

Horninové prostredie

Po odkryti zakladovej jamy upresnit radénové riziko a nasledne v pripade potreby navrhnut
protiradénové opatrenia.

P&dny fond

Vytazena vykopova zemina bude vyuzivana v ramci hrubych technickych uprav rieseného
Uzemia resp. bude priebezne odvazana zo zriadenych vlastnych stavenisk na zemnik (napr.
na ploche centralneho ZS).

Vegetacia

Zabezpedit, aby zelen v tesnej blizkosti rieSeného Uzemia bola poc€as vystavby reSpektovana
v plnom rozsahu (vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat citlivo, poSkodené
dreviny oSetrit a pripadné vykopy v blizkosti korefiového systému €o najskér zasypat).

Vyrub vegetacie uskutoénit’ vyluéne v mimohniezdnom a mimovegetacnom obdobi.

Stavbu zaclenit do krajiny sadovnickymi Upravami.

Vysadené stromy ukotvit kolovou konStrukciou.

ReSpektovat opatrenia v sulade s normou STN 83 7010 Ochrana prirody (oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie).

Pri realizacii vysadby nepouZzit invazne druhy.

Cestna doprava

Realizovat' opatrenia vplyvajuce z vysledkov dopravno-kapacitného postdenia (Zilinska
univerzita v Ziline, 11/2020) a Doplnenia dopravno-kapacitného posudenia pre projekt
Parovské luky - Mlynarce |, Nitra - vypracovanie vyhladu pre rok 2044 (Zilinska univerzita v
Ziline, 05/2021), pre zabezpedenie plynulosti dopravy.
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Odpady
o Realizator navrhovanej stavby musi zabezpedit' likvidaciu odpadov podfa zistenych druhov

odpadov v ramci platnej legislativy. Pre obdobie prevadzky zabezpelit technicky a
organizacne nakladanie s odpadmi v sulade s poziadavkami zakona o odpadoch.

e Za vzniknuté odpady pocCas prevadzky zodpoveda prevadzkovatel navrhovanej Cinnosti,
ktory odpad zatriedi podla katalégu odpadov, zabezpeci umiestnenie vhodnej nadoby na
zber odpadu a nasledne zabezpedi jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo zneSkodnenia.

o Vzniknuty odpad z vykopovych prac monitorovat na pritomnost Skodlivych latok a podla
vysledkov ho zneskodnit v sulade s platnou legislativou.

o Zabezpeclit aby nebezpeéné odpady vznikajuce poc€as prevadzky odlu¢ovacov ropnych latok
boli pravidelne odvazané a zneSkodrnované firmou, ktora ma opravnenie na likvidaciu tohoto
druhu odpadu.

o Zabezpecit, aby likvidacia drevnej hmoty z dotknutého pozemku bola realizovana odvozom.
Palenie a drvenie na stavenisku je nepripustné.

Archeologické naleziska
e Riadit sa vydanym rozhodnutim Krajského pamiatkového uradu Nitra (€. KPUNR-
2021/7953-5/35192/NIK, zo dna 05.05.2021) wurcujucim podmienky vykonania
archeologického vyskumu, ktoré budu v plnej miere reSpektované. Tymto postupom sa
minimalizuju negativne vplyvy na archeologické naleziska a dojde k zachovaniu cennych
nalezisk a historickych predmetov.

Cistota okolia stavby
o Zabezpeclit Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska. V zmysle cestného zakona
zabezpedovat Cistotu stavbou znedistovanych prilahlych komunikacii a spevnenych ploch.
e Oplotit celé stavenisko z dévodov Sirenia negativnych vplyvov do okolia a pre zabezpecenie
zakazu vstupu nahodnych chodcov na stavenisko.

3. Technologické opatrenia
Navrhovana &innost neobsahuje vyrobné technoldgie. V ramci stavby sa technologické opatrenia
nenavrhuju.

4. Organiza€né a prevadzkové opatrenia
Povinnostou investora a stavebného dozoru je vytvorit na stavbe podmienky na zaistenie
bezpecnosti pracovnikov v zmysle platnych zakonov, nariadeni a vyhladok.

Prevadzkovatel stavby vyuZije v &o najvys$8ej miere recyklaciu pouzitych materidlov a vyuZitie
odpadu s ciefom minimalizovat mnozstvo skladkovaného odpadu. Navrhovana Cinnost bude mat
spracovany projekt poziarnej ochrany a bude vybavena protipoziarnym vybavenim a ochranou.
Prevadzkovatel vypracuje prevadzkovy poriadok a havarijny plan. Navrhované protipoziarne
zariadenia budu reSpektovat STN 73 0872.

5. Iné opatrenia
Medzi iné opatrenia je mozZzné zaradit dodrziavanie platnych technickych, technologickych,
organizac¢nych a bezpec€nostnych predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom ¢innosti.

6. Vyjadrenie k technicko — ekonomickej realizovatelnosti opatreni
Navrhované opatrenia su z technického aj ekonomického hladiska realizovatelné.

82



EKOJET, s.r.o. ,»Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské liky Nitra, lokalita Parovskeé luky — Mlynarce 1., 1. etapa“
priemyselna a krajinna ekologia Spréava o hodnoteni

V. Porovnanie vhodnych variantov navrhovanej €innosti a navrh

optimalneho variantu s prihliadnutim na vplyvy na zivotné prostredie

(vratane porovnania s nulovym variantom)

Sprava o hodnoteni je vypracovana podla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom zivotného
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentadlneho hodnotenia a odpadového
hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na Zzivotné prostredie (€. 6773/2021-6.6/m$
21467/2021 21472/2021 21468/2021-int., zo dna 22.04.2021). Pre dalSie, podrobnejSie

hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti sa na zaklade rozsahu hodnotenia urcuje:

o Nulovy variant - stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana &innost neuskutocnila.
o Variant €.2 uvedeny v zamere.

1. Tvorba suboru kritérii so zretefom na charakter, velkost’ a rozsah navrhovanej
¢innosti, technoldgiu a umiestnenie a ur€enie ich délezitosti pre vyber optimalneho
variantu
Pre vyber optimalneho variantu navrhovanej ¢innosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré
povazujeme za rovnako dblezité:
e vplyvy na obyvatelstvo - pohoda zZivota, zdravotné rizika:
= stavebny ruch pri vystavbe, hlu¢nost, obmedzovanie dopravy,
= hluénost, emisie, pradnost, vibracie, odpady.
e vplyvy na prirodné prostredie - podzemna a povrchova voda, prvky USES, biotické
zlozky (vegetacia/zivocisstvo), geomorfologické pomery:
= znecistenie horninového prostredia,
= znecistenie povrchovych véd/podzemnych véd,
= zmeny v prieniku prvkov USES,
= vplyvy na vegetaciu (vyrub vegetacie, ruderalizacia pléch),
= vplyvy na ZivoCiSstvo (preruSenie migraénych ciest, hlu¢nost, prasnost, vyrub
vegetacie, kratenie cennych biotopov),
= vplyvy na pédu (zaber, kontaminacia pody).
e vplyvy na lokality Natura 2000 a chranené uzemia - zaber a zmeny lokalit Natura 2000,
chranené Uzemia narodnej siete chranenych uzemi.
¢ vplyvy na krajinu - Struktura a scenéria krajiny, deliaci uc¢inok, stavebné objekty.
e vplyvy na urbanny komplex - dopravné rieSenie, napojenie stavby na dopravnu
infrastrukturu, sluzby, rekreaciu a cestovny ruch:
= navaznost na prilahlé komunikacie / zatazenost miestnych komunikacii,
= obmedzovanie dopravy / sluZieb v désledku vystavby hodnotenej €innosti.

2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty

2.1. Porovnanie variantov

2.1.1. Nulovy variant (stav ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala)

V pripade, Ze sa navrhovana &innost nezrealizuje, zostane rieSené Uuzemie v su€asnom stave so
suCasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zlozZiek zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. C./II.

Nerealizaciou navrhovanej €innosti nedbjde k reprofilacii rieSeného Uzemia a vyuzitiu jeho
funk&ného a priestorového potencialu. Funkény potencial rieSeného Uzemia v zmysle uzemného
planu bude aj dalej nevyuZity. V rieSenom Uzemi neddjde k vytvoreniu novych pléch byvania a
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obcCianskej vybavenosti s prislichajucim zazemim a udrzZiavanej zelene. V pripade nerealizacie
navrhovanej ¢innosti taktiez neddjde k vytvoreniu novych pracovnych miest v dotknutej lokalite. Ak
sa ¢innost’ nebude realizovat’ bude v izemi dochadzat’ k postupnej sukcesii naletovymi drevinami
za predpokladu, Ze nebude dochadzat' k uzivaniu polnohospodarskych ploch.

2.1.2. Navrhovany variant &.2
Variant €.2 navrhuje realizaciu navrhovanej ¢innosti v nasledovnych parametroch:

Bilancie Navrhovana €innost
Plocha rie$eného Uzemia (m?) 90 820
Plocha verejnych priestorov (m?) 49 700
Z toho Plocha mestskych blokov (budovy + vnutrobloky) (m?) 32 320
Areal COV + RS (m?) 8 800
Zastavana plocha objektov* (m?) 28 934
Celkova podlahova (uzitkova) plocha stavby* (m?) 51 146
2 toho Podlahova (Uzitkova) plocha bytov (m?) 44 616
Podlahova (Uzitkova) plocha obdéianskej vybavenosti (m?) 6 528
Celkovy pocet bytov (ks) 828
Celkovy pocet prevadzok obcianskej vybavenosti (ks) 25
Parkovacie stojiska — spolu**(ks) 1212
Parkovacie stojiska na prizemi bytovych domov (ks) 361
z toho Parkovacie stojiska na teréne v areali stavby (ks) 279
Parkovacie stojiska v parkovacom dome (ks) 572
Celkova plocha spevnenych ploch (m?) 32 630
Plocha vodnych ploch — akumulaéno-retenény polder (m?) 5330

Celkova plocha zelene — spolu /zapocitatelna plocha zelene spolu (m?)

40 190 /20 220

Plochy verejnej zelene - centralny park, ulicna zelen a ostatné

(zap. 100%) (m?) 11740

Plochy mestskych blokov - zelefi vnutroblokov na teréne (zap.

100%) (m?) 5660

Intenzivne vegetaéné strechy nad hromadnymi gardZzami

Z toho bytovych domov (hibka substratu min. 40 cm - zap. 50%) (m2) 2890 (zap. 1 445)
Intenzivne vegetatné strechy na strechach objektov SO105
a SO106 (hibka substratu min. 20 cm - zap. 25%) (m?) DL (i i)
Extenzivne vegetacné strechy na strechach objektov SO101,
S0102, SO103, SO104, SO107 (zap. 0%) (Mm?) 14 400 (zap. 0)
Predpokladany pocet obyvatelov mestskej Stvrti 2 000
Predpokladany po¢et zamestnancov prevadzok OV 100
2.2. Zaver:

Navrhovany investiény zamer vo variante €. 2 je oproti nulovému variantu pre dané uzemie, resp.
dotknuté obyvatelstvo prinosom, nakolko realizaciou stavby sa oproti nulovému variantu dotknuty
pozemok funkéne reprofiluje, skulturni a ,otvori“ pre SirSie vrstvy obyvatelstva. Pozemok bude
funkéne reprofilovany v zmysle uzemného planu dotknutej zény sidla. Navrhovany investiCny
zamer prinaSa do uUzemia nové plochy byvania s prvkami obdianskej vybavenosti. Na uzemi
investi€nej Cinnosti vzniknd nové plochy parkovo upravenej zelene, vodné plochy (polder), zelen
vnutroblokov dotvorenu detskymi ihriskami s drobnym mobilidrom, zariadeniami na travenie
volného €asu orientovanych pre obyvatelov obytného suboru a navstevnikov dotknutej lokality.
Navrhovany investiény zamer bude umiestneny v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona
C. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien a doplnkov a nie je
Vv prekryve so Ziadnymi chranenymi tzemiami ani lokalitami Natura 2000.
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3. Zdovodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zéklade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom tzemi pri
porovnani variantu &. 2 s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu, eliminéaciu,
minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov na Zivotné prostredie povaZujeme realizaciu navrhovanej
Cinnosti vo variante ¢.2 za prijatelnt a z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie a obyvatelstvo za
realizovatelnu a v uzemi tnosnu.

Odporucame realizaciu navrhovaného variantu &. 2.

VI. Navrh monitoringu a poprojektovej analyzy
1. Program monitorovania od zacatia vystavby, v priebehu vystavby, pocas
prevadzky a po skon€eni prevadzky navrhovanej €innosti

Cielom monitorovania je sledovanie a porovnanie realnych vplyvov vystavby a prevadzky
navrhovanej €innosti na jednotlivé zloZzky Zivotného prostredia, ako aj overenie zapracovania
a funk&nosti navrhnutych opatreni a v pripade nutnosti tvorbou dodato¢nych opatreni.

S ohladom na parametre navrhovanej Cinnosti a prostredia, v ktorom sa nachadza a na zaklade
identifikovanych vplyvov, ich predpokladanej miery pdsobenia na zivotné prostredie a navrhnutych
zmiernujucich opatreni navrhujeme v pripade posudzovanej ¢innosti zabezpedit':
e Ekodozor pocas vystavby
e Vyhodnotit zapracovanie podmienok =z procesu posudzovania vplyvov do pripravy
a vystavby navrhovanej €innosti.

2. Navrh kontroly dodrziavania stanovenych podmienok
Navrhujeme kontrolu zapracovania navrhovanych opatreni, vyhodnotenie a kontrolno -
koordinaénu ¢innost zameranu na dodrziavanie ochrannych opatreni a ich ucinnosti. Kontrola
dodrziavania stanovenych podmienok sa vykona v dalSich krokoch povolovacieho procesu, a to:
e kontrolou zakomponovania pozadovanych technickych opatreni do projektov navrhovanej
¢innosti vo faze stavebného povolenia,
e kontrolou realizacie navrhovanej €innosti podla schvaleného projektu vo faze kolaudacie
stavby.

Kontrolu dodrziavania stanovenych podmienok navrhujeme vykonat formou predlozenia
zavereCnej spravy z monitorovacich prac navrhovatelom vSetkym zucastnenym stranam
(povolujuci organ, dotknuty organ).
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VIl. Metédy pouzité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej €innosti
na zivotné prostredie a spoésob a zdroje ziskavania udajov o suéasnom
stave zivotného prostredia v uzemi, kde sa ma navrhovana c¢innost’
realizovat’

PoCas spracovania spravy o hodnoteni azameru EIA sa uskutoCnili tieto priame merania
su€asného stavu Zivotného prostredia a vykonali sa predbezné modelové vypocty:

e Akusticka Studia, EnA CONSULT Topol€any, s.r.o., 07/2021,

¢ Dopravna progndza, Ing. Dr. Skyva, 07/2021

o Dopravno-kapacitné postdenie, Zilinska univerzita v Ziline, 11/2020,

e Doplnenie dopravno-kapacitného posudenia pre projekt Parovské Iuky - Mlynarce I, Nitra -
vypracovanie vyhladu pre rok 2044, Zilinska univerzita v Ziline, 05/2021,

e Odborny hydrogeologicky posudok, GEO spol. s r.o., Nitra, 12/2020,

e Odborny hydrogeologicky posudok, GEO spol. s r.o., Nitra, 06/2021,

e Posudenie kapacity kanalizaéného potrubia DN 600, Ing. Malik,

e Posudenie kapacity vodovodného ptrubia DN 225, Ing. Malik,

¢ Rozptylova $tudia, Valeron Enviro Consulting s.r.o., 08/2021.

Stanoviska

e Rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu Nitra (€. KPUNR-2021/7953-5/35192/NIK, zo dha
05.05.2021),

e Stanovisko zapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., (€.17248-2021, zo dna
27.04.2021).

Udaje pre spracovanie spravy poskytli:

e SHMU, kvalita a kvantita povrchovych véd.

e GEOFOND Ba, udaje o geologickej stavbe uzemia, nerastnych surovinach, hydrogeolégia.

¢ Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie: ,Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské luky
Nitra, lokalita Parovské luky — Mlynarce I., 1. etapa®, Ing. arch. Martin Bizori, Banska Bystrica,
12/2020.

o Dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie: ,Parovské luky — Mlynarce |, Nitra — COV*, PRESTA
spol. s r.o., 11/2020.

e SHMU, udaje z NEIS.

» SU SR udaje o obyvatelstve, tdaje o produkcii odpadov.

VIIl. Nedostatky a neurcitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri
vypracuvani spravy o hodnoteni

Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia komplexnych vplyvov &innosti konstatujeme,
Ze nie su nam zname zasadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informacie a prijatelné
navrhy na ich rieSenie.
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IX. Prilohy k sprave o hodnoteni
V prilohe tejto spravy o hodnoteni sa nachadza:

Mapova dokumentacia:

e Mapa&. 1: SirSie vztahy — umiestnenie navrhovanej ginnosti
e Mapa €. 2: Ortofotomapa

e Mapa €. 3: Celkova situacia stavby, variant ¢.2

Dalsie prilohy:

e Priloha ¢.1: Vizualizacie

e Priloha ¢.2: Akusticka stadia, EnA CONSULT Topol¢any, s.r.o., 07/2021

e Priloha €.3: Rozptylova Studia, Valeron Enviro Consulting s.r.o0., 08/2021

e Priloha &.4: Dopravno-kapacitné posudenie, Zilinska univerzita v Ziline, 11/2020

e Priloha ¢.5: Doplnenie dopravno-kapacitného posudenia pre projekt Parovské luky - Mlynarce
|, Nitra - vypracovanie vyhladu pre rok 2044, Zilinsk& univerzita v Ziline, 05/2021

e Priloha €.6: Odborny hydrogeologicky posudok, GEO spol. s r.o0., Nitra, 12/2020

e Priloha ¢.7: Odborny hydrogeologicky posudok, GEO spol. s r.o., Nitra, 06/2021

e Priloha ¢.8: Rozhodnutie Krajského pamiatkového uUradu Nitra (¢. KPUNR-2021/7953-
5/35192/NIK, zo dna 05.05.2021)

¢ Priloha ¢€.9: Stanovisko zapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., (¢.17248-2021, zo dha
27.04.2021).

e Priloha ¢.10: Sadové upravy
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X. VSeobecne zrozumitelné zaverecné zhrnutie

1. Zakladné informacie o navrhovanej ¢innosti

Predmetom tejto Spravy o hodnoteni vplyvov Cinnosti na Zivotné prostredie je posudenie vplyvu
vystavby a prevadzky navrhovanej Cinnosti: ,,Obytna a polyfunkéna mestska stvrt’ Parovské
laky Nitra, lokalita Parovské luky — Mlynarce I., 1. etapa®.

Ugelom navrhovanej &innosti je |. etapa vystavby novej obytnej a polyfunkénej mestskej $tvrte s
vlastnym zazemim v lokalite Parovské Iuky — Mlynarce |. za u€elom reprofilacie rieSeného Uzemia
s vyuzitim jeho funk&ného potencialu v zmysle regulativov izemného planu dotknutého sidla.
Realizaciou obytnej a polyfunkénej mestskej Stvrte dbdjde k rozSireniu priestorov pre
byvanie, k rozSireniu ponuky sluZieb v meste Nitra a k uzemnému rozvoju dotknutého sidla.
V mestskej Stvrti su navrhované objekty bytovych domov s polyfunkciou v parteri, objekt
parkovacieho domu a materskej Skoly. Su€astou arealu mestskej Stvrte bude aj objekt Cistiarne
odpadovych véd (COV) s kapacitou 2 000-2 500 ekvivalentnych obyvatelov (EO) (l. etapa
vystavby) s moznostou rozSirenia kapacity do 10 000 EO (lll. etapa vystavby).

Navrhovana ¢&innost pozostava z &innosti, ktora spada do povinného hodnotenia, podla zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrhovana c¢innost s prisluchajucim zazemim bude
obsahovat celkovld vymeru podlahovej plochy na urovni 51 144 m2. Na ploche rieSeného Uzemia
navrhovanej ¢innosti bude celkovo 1 212 parkovacich stojisk, z toho 361 parkovacich stojisk bude
umiestnenych na prizemi bytovych domov, 572 parkovacich stojisk bude umiestnenych v objekte
parkovacieho domu a 279 parkovacich stojisk bude situovanych na povrchu terénu. Navrhovana
aredlova Cistiaref odpadovych vod bude sluzit pre 2 000-2 500 ekvivalentnych obyvatelov (I. etapa
vystavby) s moznostou rozSirenia kapacity na 7 000 -7 500 ekvivalentnych obyvatelov (ll. etapa
vystaby), resp. do 10 000 ekvivalentnych obyvatelov (lll. etapa vystavby).

Navrhovana &innost' bude situovana v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v meste Nitra, v k. 0.
Mlynarce. Plocha rieSeného Uzemia o vymere 90 820 m? je umiestiiovana na parcelach registra C
¢.: 1033/2, 1033/17 (zastavana plocha a nadvorie), 1033/6, 1033/16, 1055/130, 1033/19, 1033/20
(orna pbéda) a na parcelach registra E ¢.: 769, 770, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
1021, 1023 (trvaly travny porast).

V platnom Gzemnom plane dotknutého sidla (Uzemny plan mesta Nitra v zneni zmien a doplnkov
€. 1-¢€. 6, 2018) je plocha rieSeného uzemia lokality Parovské Iuky navrhovana na zastavanie.

V r. 2007 bola spracovana Urbanisticka Studia Parovské luky Nitra (San-Huma "90, s.r.o., 2008),
ktora sa stala vychodiskovym podkladom pre dalSie stupne rieSenia. V r. 2008 bolo spracované
zadanie pre spracovanie UPN zény Nitra, Parovské luky — Mlynarce |. (schvalené mestom Nitra
uznesenim MZ v Nitre €.99/1010- MZ zo dna 6.5.2010), ktorym uloZilo zabezpecit a obstarat navrh
UPN zény Mlynarce |.

V r. 2011 bol obstarany navrh UPN zény Nitra, Parovské luky — Mlynarce I. (San — Huma "90 s.r.o.
Nitra). V roku 2014 bol spracovany Uzemny plan zény Mlynarce |., Nitra (schvaleny MZ v Nitre &.
uznesenim ¢&. 318 /2014-MZ zo dna 20.11.2014). Vzhladom na Cciastocné prehodnotenie
pbévodnych zamerov a zmeny v Uzemi mesto Nitra pristupilo k spracovaniu Zmien a doplinkov & 1
UPN z6ny Mlynarce |. Aktualne je schvalené obstaranie ZaD &. 1 UPNZ Mlynarce (schvalené MZ v
Nitre uznesenim ¢&. 347/2019-MZ zo diia 21.11.2019), pre ktoré je vydané Rozhodnutie Okresného
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uradu Nitra zo zistovacieho konania strategického dokumentu o dalSom neposudzovani podfa
zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

RieSené uzemie je zo severnej strany ohrani€ené rychlostnou cestou R1A, z juznej strany su
lokalizované aredly obchodov a sluzieb. Z juznej/ juhozapadnej strany rieSeného Uzemia preteka
vodny tok Nitra, zo zapadnej strany su situované pozemky ornej pody. Plocha rieSeného Uuzemia je
v suCasnosti vyuzivana na polnohospodarske ucCely (pestovanie krmovin), Cast plochy je
nevyuzivana (polné uhory).

Sprava o hodnoteni je vypracovana podla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentadlneho hodnotenia a odpadového
hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na Zzivotné prostredie (€. 6773/2021-6.6/m$
21467/2021 21472/2021 21468/2021-int., zo dha 22.04.2021). Pre daldie, podrobnejSie
hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti sa na zaklade rozsahu hodnotenia uréuje: Nulovy variant
- stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana €innost neuskutoc¢nila a Variant ¢.2 uvedeny v zamere.

V pripade, Ze sa navrhovana &innost nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v suasnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloZiek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. C./ll. Nerealizaciou navrhovanej €innosti neddjde k reprofilacii
rieSeného Uzemia a vyuzitiu jeho funkéného a priestorového potencialu. Funkény potencial
rieSeného Uzemia v zmysle Uzemného planu bude aj dalej nevyuzity. V rieSenom Uzemi neddjde k
vytvoreniu novych pléch byvania a obCianskej vybavenosti s prislichajucim zazemim a udrziavane;j
zelene. V pripade nerealizacie navrhovanej cCinnosti taktiez nedbjde k vytvoreniu novych
pracovnych miest v dotknutej lokalite. Ak sa Cinnost nebude realizovat bude v Uzemi dochadzat
k postupnej sukcesii naletovymi drevinami za predpokladu, Ze nebude dochadzat k uzivaniu
pofnohospodarskych pléch.

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov €innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom uzemi pri
porovnani variantu €.2 s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu, eliminaciu,
minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov na Zivotné prostredie povazujeme realizaciu navrhovanej
Cinnosti vo variante ¢.2 za prijatelnu a z hfadiska vplyvov na Zivotné prostredie a obyvatelstvo za
realizovatelnu a v uzemi unosnu. Odporu¢ame realizaciu navrhovaného variantu €. 2.

Navrhovany investiény zamer vo variante ¢.2 je oproti nulovému variantu pre dotknuté
obyvatelstvo prinosom, nakolko realizaciou stavby sa oproti nulovému variantu dotknuty pozemok
funk&ne reprofiluje, skulturni a ,,otvori“ pre SirSie vrstvy obyvatelstva. Navrhovany investi¢ny zamer
prinada do uzemia nové plochy byvania s prvkami obc&ianskej vybavenosti. Na uzemi investi¢nej
¢innosti vzniknu nové plochy parkovo upravenej zelene, zelen vnutroblokov dotvorenu detskymi
ihriskami s drobnym mobilidrom, zariadeniami na travenie vofného &asu orientovanych pre
obyvatelov obytného suboru a navstevnikov dotknutej lokality.

Plocha rieSeného uzemia v sucCasnosti nie je obyvana. NajblizSia existujuca obytna zastavba sa
nachadza na opacnej strane rieky Nitra, cca 265 m vzduSnou c¢iarou v JZ smere od hranice
riedeného Uzemia, na ul. Chotarna (vystavba rodinnych domov). Plocha riedeného Uzemia sa
realizaciou navrhovanej ¢innosti funkéne zhodnoti a zaéleni do existujucich urbanizovanych ¢asti
krajského mesta Nitra. Okolie obytnych celkov bude kultirne, Cisté a bezpecné.
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Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni prevadzkou navrhovanej €innosti po realizacii technickych
opatreni neboli identifikovani, o potvrdili vysledky akustickej a rozptylovej studie.

Z prevadzky navrhovanej €innosti nebudu vznikat odpadové latky takého charakteru a zlozenia,
aby mohli mat negativny dopad na zdravotny stav buduceho, ako aj suasného okolitého
obyvatelstva. PoCas prevadzky navrhovanej €innosti nebude dochadzat k ohrozeniu zdravia ani
anomaliam v zdravotnom stave dotknutého obyvatelstva ani samotnych uzZivatefov obytného
suboru.

Stavba spolu s navrhovanymi opatreniami bude realizovana tak, aby prislusné hygienické limity
v zmysle platnej legislativy boli splnené.

Podla vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, sa v rieSenom Uzemi situovania navrhovanej
Cinnosti nenachadzaju biotopy eurdépskeho ani narodného vyznamu. RieSené uzemie nie je
sudastou prvkov kostry USES a na jeho ploche plati 1. stuperi izemnej ochrany prirody a krajiny.

Areadl navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve so ziadnymi lokalitami Natura 2000 (Chranené vtacie
uzemia a Uzemia eurépskeho vyznamu) ani nie je zaradené do zoznamu Ramsarského dohovoru
o mokradiach.

Umiestnenie jednotlivych objektov obytného suboru nezasahuje do ziadnej vodohospodarsky
chranenej oblasti ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych véd (v zmysle
zakona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov).

V sucasnosti je dotknuta lokalita nenavstevovana a pre okolité obyvatelstvo neatraktivna.
Realizaciou navrhovanej ¢innosti déjde k vyuzitiu funkéného a polohového potencialu danej lokality
v zmysle uzemného planu. V dbsledku vystavby navrhovanej Cinnosti sa vylepSi a dotvori stav
technickej a dopravnej infrastruktury. Zlepsi priechodnost uzemim nie len pre peSich, ale aj
pre cyklistov, uzivatelov stavby, okolitych obyvatelov a navstevnikov lokality. V areali navrhovanej
¢innosti, vo vnutroblokoch déjde k vybudovaniu detskych ihrisk so suvisiacim mobiliarom, parkovo
upravenej zelene, zelenych striech a pod.

Navrhovana cinnost bude zaclenena do krajiny prostrednictvom sadovnickych uprav realizovanych
v aredli stavby. Zelené plochy vytvoria kulturne a prijemné prostredie pre pobyt rezidentov stavby,
ako aj pre navstevnikov rieSeného uzemia. Sadové upravy vo variante €.2 su navrhované
o vymere 40 190 m2. Po realizacii navrhovanej ¢innosti bude v rieSenom Uzemi oproti nulovému
variantu viac zelene. Na ploche rieSeného Uzemia dbjde aj k zabraneniu / eliminacii prasnosti
a vznikajucej sukcesii naletovymi invaznymi druhmi vegetacie. Z pohladu porovnania kvality
prostredia pbjde o pozitivnu zmenu voci suCasnému stavu. Vplyvy navrhovanej Cinnosti na
vegetaciu budu trvalé, prospesné s lokalnym rozsahom.

Investi€ny zamer pozitivne ovplyvni existujucu situaciu v danom uzemi, prispeje k zvyseniu kultury
byvania a atraktivnosti lokality. Plocha rieSeného Uzemia sa realizaciou navrhovanej &innosti
funkéne zhodnoti a zadleni do existujucich urbanizovanych Casti sidla. Zastavba navrhovanej
ginnosti bude hmotovo dopifiat dany priestor a vytvarat tak( urbanisticki Struktdru, ktora bude
organizovat Uzemie tak, aby bola v riedeni zabezpefena jasna hierarchia komunikacii a priestorov,
ako aj dobra a Citatelna orientacia v uzemi. Zarovefn z pohladu Struktury uzemia navrhovana
¢innost nebude narusat’ existujuce obytné Struktury v jej susedstve, resp. v jej blizkom okoli.
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Pozitivne vplyvy

Medzi pozitivne vplyvy navrhovanej ¢innosti patria:

vystavba modernych obytnych suborov,

reprofilacia lokality s vyuzitim funk&ného potencialu rieSeného Uzemia,

e zvySenie atraktivity lokality,

e otvorenie” lokality pre SirSie vrstvy obyvatelstva,

e nové plochy zelene: nové sadovnicke Upravy (parkovo upravena zeleni, polder, detské
ihriska, prvky drobnej architektary, atd.),

e realizacia Cinnosti, ktord vyrazne nezatazi Zivotné prostredie,

e Uzemny rozvoj dotknutého sidla.

Nepriaznivé vplyvy
Medzi nepriaznivymi vplyvmi prevadzky navrhovanej ¢innosti boli identifikované:

e negativne vplyvy pocCas vystavby (hluk zo staveniskovej dopravy a stavebnych
mechanizmov, vznik emisii a prasnosti), ktoré budu kratkodobé aje mozné ich
minimalizovat pouzitim vhodnej technolégie a stavebnych postupov,

e zaber polnohospodarskej pody,

e mierne zvySenie emisnej a hlukove] zataze uzemia poCas prevadzky pri splneni
prisluSnych limitov,

e noveé intenzity dopravy na prilahlej komunikacnej sieti.

Tieto vplyvy su prevazne lokalneho vyznamu, priCom vhodnymi technicko-dopravnymi,
organizaénymi a bezpecnostnymi opatreniami je mozna ich minimalizacia.

Zaverecné zhodnotenie:
Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom
uzemi pri porovnani variantu ¢.2 s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu,
elimindciu, minimalizaciu a kompenzdciu vplyvov na Zivotné prostredie povaZujeme
realizaciu navrhovanej ¢innosti vo variante ¢.2 za prijatel'nu a z hl'adiska vplyvov na Zivotné
prostredie a obyvatel'stvo za realizovatel'na a v tzemi unosnd.

Odporuc¢ame realizaciu variantu ¢. 2.
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2. Naplnenie poziadaviek rozsahu hodnotenia MZP SR

Zo stanovisk dorucenych k zameru EIA: ,Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt’ Parovské luky Nitra,
lokalita Parovské luky — Mlynarce ., 1. etapa®, (02/2021) vyplynula potreba rozpracovat v sprave
0 hodnoteni podrobnejSie nasledovné okruhy otazok suvisiacich s navrhovanou ¢innostou.

Naplnenie tychto poZiadaviek je obsahom prisluSnych kapitol tejto spravy o hodnoteni: (podfa
Rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia
environmentalneho hodnotenia a odpadového hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie (&. 6773/2021-6.6/mS 21467/2021 21472/2021 21468/2021-int., zo dna
22.04.2021).

Poziadavka
(bod 2.2. Specifické podmienky rozsahu hodnotenia)

Odkaz

Navrhnut opatrenia na maximalnu moznu eliminaciu

Vid. priloha spravy o hodnoteni:
Priloha ¢&.2: Akusticka Stdadia, EnA
CONSULT Topol€any, s.r.o., 07/2021.

1033/9, 1055/2 v katastralnom
vyhodnotit  aktualne  umiestnenie

uzemi Mlynarce,
vzhladom na

2:2.1. negativnych G¢inkov dopravy; Priloha ¢&.5: Doplnenie dopravno-
kapacitného posudenia, Zilinska
univerzita v Ziline, 05/2021
Vid. priloha spravy o hodnoteni:
Priloha ¢&. 8: Rozhodnutie Krajského
Podrobne vyhodnotit pripomienku Krajského | pamiatkového dradu Nitra (. KPUNR-
pamiatkoveho udradu a navrhndt optimalne rieSenie | 2021/7953-5/35192/NIK, 70 dha
vykonania archeologického prieskumu, prip. | 05.05.2021)
2:2.2 predstihového archeologického prieskumu, prip. objasnit | + ¢ast C/ kap. Ill./ 13. Vplyvy na
akym spdsobom bude zabezpeceny archeologicky | archeologicke naleziska.
dozor: + Cast C/ kap. Il./ 13. Archeologické
naleziska
Vid'. priloha spravy o hodnoteni:
priloha ¢&.7: Odborny hydrogeologicky
posudok - Hydrogeologické posudenie
Rozpracovat problematiku hydrologickych pomerov | zameru vystavby obytnej polyfunkénej
2.2.3. | lokality a pri ich vyhodnocovani vychadzat z Vodného | mestskej Stvrte Nitra - Parovské luky,
planu Slovenska a Planu manazmentu povodia; GEO, spol. s r.o. Nitra, 06/2021.
+ cast C./ kap. 1l./6./ 6.3. Podzemné
vody
Vid. priloha spravy o hodnoteni:
priloha ¢&.7: Odborny hydrogeologicky
Samostatne vyhodnotit vplyv stavby (t. j. navrhnutého p9sudok ; Hydrogeologlgke posud?nlg
R L . zameru vystavby obytnej polyfunkéne;j
spbsobu zaloZenia stavby a ochrany stavebnej jamy L : . C
2:2.4. pocas vystavby) pocas vystavby aj dalSej existencie mestskej Stvrte N|.tra - Parovske lky,
stavby na prudenie podzemnej vody v dotknutom tzemi; GEO, spol. s r.o. Nitra, 06/2021. .
" |+ cast Alkap. 9./ 9.3. Zakladanie
navrhovanej c&innosti, konstrukéné a
technologické rieSenie stavby
Vyhodnotit  mozZnost  alternativneho  umiestnenia | Umiestnenie COV  bolo navrhnuté
Cistiarne odpadovych véd tak, aby ochranné pasmo tejto | v sulade s uzemnoplanovacou
2.2.5. | stavby nezasahovalo na pozemky s parcelnymi &islami | dokumentaciou Uzemny plan zény

Mlynarce I. Nitra, Zmeny a doplnky €. 1,
na ktord bolo vydané rozhodnutie
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Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 174/2017 Z. z.,
ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné oblasti;

Okresného uradu Nitra, odbor
starostlivosti o ZzZivotné prostredie zo
zistovacieho  konania strategického
dokumentu o dalSom neposudzovani
podlfa zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na  Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. K vystavbe COV
zaujala stanovisko Zapadoslovenska
vodarenska spolocnost, a. s. (€. 17248-
2021, zo dna 27.04.2021). Vystavba
a prevadzka COV bude realizovana ako
doCasné rieSenie. Zapadoslovenska
vodarenska spoloCnost ma v plane
vybudovat zbera¢ po lavej strane R1,
ktory bude Ustit do centralnej COV ZVS
v Nitre. Tento zberal bude sluZit na
napojenie zostavajucej a
novovznikajucej Casti priemyselného
parku, dalej celej lokality Mlynarce, Nitra
a prilahlych lokalit podla potreby. V
Case, ked bude tento zberal
vybudovany a skolaudovany, doCasna
COV bude prestavana na tlakovu
preCerpavaciu stanicu a vSetky splasky
z mestskej Casti Parovské luky, budu
preerpavané do nového zberaca

2.2.6.

Vypracovat akusticku Studiu, ktora posudi vplyv hluku
spOsobeny pozemnou cestnou dopravou a aj inymi
zdrojmi (priemyselny aredl) v lokalite navrhovane;j
éinnosti;

Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
priloha ¢&.2: Akusticka Stuadia, EnA
CONSULT Topol¢any, s.r.o., 07/2021

+ Cast' B/ kap. 1l./4. Hluk a vibracie,

+ Cast C/ kap. lll./4./4.1. Vplyvwy na
hlukovu situaciu.

+ Cast’ C/ llIl./1. Vplyvy na obyvatelstvo

2.2.7.

Rozpracovat moznost a navrhnat moznost realizacie
vystavby mostu pri Zelokvete;

Cast C./kap.lll/11./ 11.3. Vplyvy na
dopravu.

Potreba realizacie mosta je az vl
etape. Pre potreby |. etapy nie je jeho
realizacia potrebna.

2.2.8.

Vypracovat a dolozZit projekt sadovych
vypracovany odborne spdsobilou osobou;

Uprav

Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
priloha €. 10: Sadové Upravy.

Projekt sadovych uprav, vypracovany
autorizovanym krajinnym architektom
(Ing. Zoltdn Balko, 12/2020 Nitra) je
suCastou Dokumentacie pre uUzemné
rozhodnutie  ,Obytnd  a polyfunkéna
mestska Stvrt Parovské Iluky Nitra,
lokalita Parovské luky — Mlynarce |I., 1.
etapa“ (12/2020) ako SO 116 Sadové
Upravy.

2.2.9.

Doplnit vyhladové dopravno - kapacitné posudenie na
rok 2044 v zmysle prisludnych technickych predpisov a
STN;

Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
prilioha ¢€. 5: Dopravna Studia -
Doplnenie dopravno-kapacitného

posudenia pre projekt
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Parovské luky - Milynarce |, Nitra -
vypracovanie vyhladu
pre rok 2044, Zilinska univerzita v Ziline,

05/2021

2.2.10.

Do variantu navrhnut aplikaciu prvkov pre zadrziavanie
dazdovej vody (dazdové zahrady);

Cast B./kap 1./2./ 2.2. Technologicky
proces, pri ktorom odpadové vody
vznikaju

2.2.11.

2.2.11. Podrobne vyhodnotit navrhovanu c&innost z
hladiska ochrany voéd. K sprave o hodnoteni prilozit
spravu z hydrogeologického prieskumu a vyhodnotit
vplyv zalozenia stavby na podzemné vody (rezim,
hladina, prudenie). V ramci popisu technického a
technologického rieSenia navrhovanej &innosti opisat
technoldgiu zneSkodiovania zrazkovych vdéd s dérazom
na technologické prvky relevantné z hfadiska ochrany
vod (ORL);

Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
Priloha ¢€.6: Odborny hydrogeologicky

posudok, GEO spol. s r.o., Nitra,
12/2020,
Priloha ¢.7: Odborny hydrogeologicky
posudok, GEO spol. s r.o.,, Nitra,
06/2021,
+ Cast A/ 9./9.3. Zakladanie

navrhovanej ¢innosti,

+ Cast B./kap 1./2./ 2.2. Technologicky
proces, pri ktorom odpadové vody
vznikaju,

+ Cast C / kap. Ill. /5./5.1 Vplyv stavby
na podzemnu a povrchovu vodu.

2.2.12.

Preukazat dostato¢nu kapacitu priepustnosti kanalizacie,
uCinnosti  odluCovaCov  ropnych latok (ORL) a
vodovodného pripojenia aj s ohfadom na vytazenost
uzemia inymi projektami, dostato&nost kapacity potvrdit
spravcom inzinierskych sieti;

Cast B./kap 1./2./ 2.2. Technologicky
proces, pri ktorom odpadové vody
vznikaju

2.2.13.

V sprave o hodnoteni vyhodnotit’ pripojenie navrhovane;j
mestskej Stvrte na existujuci verejny vodovod s ohladom
na kapacitu vyuzZivanych zdrojov vody. Posudit sulad
navrhovanej c¢innosti s Planom rozvoja verejnych
vodovodov Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027;

Vid. priloha spravy o hodnoteni:

priloha ¢&.9: Stanovisko ZVS a.s,,
(€.17248-2021, zo dha 27.04.2021).

+ ¢ast' B./kap 1./2. Voda

2.2.14.

Podrobne vyhodnotit vplyv na ovzduSie. K sprave o
hodnoteni priloZit rozptylovu Studiu;

Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
priloha ¢. 2: Rozptylova
Studia, VALERON Enviro Consulting s.
r. 0., 08/2021,

+ Cast B/ 1./ 1. Ovzdusie,

+ Cast' C/ lll./4. Vplyvy na ovzduSie,
+ Cast C/ llIl./1. Vplyvy na obyvatelstvo.

2.2.15.

V bode X. spravy o hodnoteni navrhovanej cinnosti
okrem zhrnutia navrhovanej &innosti a jej vplyvov na
Zivotné prostredie sa vyjadrit’ ku vSetkym pripomienkam
doruéenym ku navrhovanej Cc&innosti pripadne k
uréenému rozsahu hodnotenia (od organov Statnej
spravy a samospravy ako aj ucastnikov konania) a v
prehfadnej forme vyhodnotit splnenie vSetkych
poziadaviek a odporu€ani zo stanovisk doruenych k
navrhovanej c&innosti, pripadne k uréenému rozsahu
hodnotenia, resp. odévodnit ich nesplnenie.

¢ast C./ X./ 2. Naplnenie poziadaviek
rozsahu hodnotenia MZP SR.
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Tab.: Vyhodnotenie pripomienok k zameru EIA: ,Obytna a polyfunkéna mestska Stvrt Parovské Iuky Nitra, lokalita Parovské luky — Mlynarce I., 1. etapa®, (02/2021)

Por. €./
organizacia - institucia

Pripomienky

Stanovisko predkladatela

1./ Ministerstvo dopravy a
vystavby Slovenskej
republiky, Odbor stratégie
dopravy,

(€. 16516/2021/0SD/23589, zo
dna 24.02.2021)

MDV SR ma v dalSom stupni pripravy zmeny &innosti
,Obytna a polyfunk&éna mestska Stvrt Parovské Iuky
Nitra, lokalita Parovské luky - Mlynarce L, 1. etapa“
nasledovné pripomienky a poZiadavky:

- navrhovanu stavbu je potrebné odsuhlasit
spravcom a vlastnikom ovplyvnenych komunikacii;

SO

- re$pektovat ochranné pasmo rychlostnej cesty RIA
podfa zakona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov;

- vSetky dopravné parametre je potrebné navrhnut v
sulade s prislusnymi normami STN a technickymi
predpismi;

- Poziadavka sa berie na vedomie. Navrhovatel vyZiada stanoviska
spravcu dotknutych komunikacii v dalSom stupni projektovej pripravy k
Uzemnému rozhodnutiu. Poziadavky a pripomienky vyplyvajuce zo
stanovisk budu zohladnené.

- Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenske;j
republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii (listom €.
04900/2014/C212-SCDPK/01814, zo dna 09.01.2014, pravoplatnost
dria 20.01.2014) povolilo vynimku zo zakazu c&innosti v ochrannom
pasme privadzata R1A rychlostnej cesty R1 od km 2,900 po km 3,800
vpravo v smere staniéenia pre Uzemny plan zény Parovské Liky, Nitra,
Cast Mlynarce I. Podmienky udelenej vynimky zo zakazu cinnosti v
ochrannom pasme budud v plnej miere reSpektované. Ministerstvo
dopravy a vystavby Slovenskej republiky, odbor stratégie dopravy
(listom €. 16516/2021/0SD/59583, zo dfa  13.05.2021) =zaslalo
dopliiujuce stanovisko v ktorom sa uvadza, ze MDV SR nadalej netrva
na poziadavke reSpektovat ochranné pasmo rychlostnej cesty R1A v
zmysle cestného zakona.

- PoZiadavka sa reSpektuje. VSetky dopravné parametre suvisiace
s navrhovanou dopravnou infrastruktdrou predmetnej stavby tykajucej
sa realizacie / projektovania parkovacich stojisk, chodnikov spevnenych

pochddznych pléch, atd. budu projekéne a stavebne realizované
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- upozorfiujeme, ze pri navrhu jednotlivych stavieb v
blizkosti pozemnych komunikacii je nevyhnutné posudit
nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodrzat pasmo
hygienickej ochrany pred hlukom a negativhymi
ucinkami dopravy podla vyhlasky MZ SR &. 549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom
prostredi v zneni neskorsich zmien a predpisov;

- v pripade potreby je nevyhnutné navrhnut opatrenia
na maximalnu moznu eliminaciu negativhych u&inkov
dopravy a zaviazat investorov na vykonanie tychto
opatreni. Vo&i spravcovi pozemnych komunikacii
nebude mozné uplathovat poziadavku na realizaciu
tychto opatreni, pretoze negativne UucCinky vplyvu
dopravy su v ase realizacie zname.

v sulade s prislusnymi normami STN a technickymi predpismi.

- Poziadavka je splnena. K navrhovanej &innosti bola spracovana
akusticka studia (EnA CONSULT, 07/2021), ktorej zavery preukazali, Ze
navrhovana ¢&innost pri aplikacii protihlukovych opatreni bude spifat
ustanovenie vyhladky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. v platnom zneni.

- PoZiadavka sa re3pektuje. Nepriaznivé vplyvy z dopravy su posudené
v ramci posudenia hlukovej zataze navrhovanej stavby (Hlukova studia)
a Doplnenia dopravno-kapacitného posudenia pre projekt Parovské
luky — Mlynarce.

2./ Urad Nitrianskeho
samospravneho kraja, (¢. CS
6538/2021, CZ 6657/2021, zo
dna 12.03.2021)

-Posudzovany zamer musi byt v sulade s
uzemnoplanovacou dokumentaciou mesta Nitra;

- Hodnoteny zadmer nesmie byt v rozpore s Uzemnym
planom regiénu Nitrianskeho kraja schvélenym
uznesenim ¢&. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia
Zastupitelstva  Nitrianskeho samospravneho kraja
konaného dha 14. maja 2012 a jeho zavaznou €astou
vyhlasenou VS8eobecne zavaznym nariadenim NSK ¢&.
2/2012 a ani s jeho Zmenami a dopinkami ¢. 1
schvalenymi uznesenim &. 111/2015 zo 16. riadneho
zasadnutia Zastupitelstva Nitrianskeho samospravneho
kraja konaného dnha 20. jula 2015 a ich z&vaznou
Castou vyhlasenou V3eobecne zavaznym nariadenim
NSK &. 6/2015.

- Poziadavky su splnené. Posudzovany zamer re$pektuje Uzemny plan
zbény €. 1 Mlynérce |. Nitra, ktory je v sulade so schvalenymi zdsadami a
zavaznymi podmienkami Uzemného planu mesta Nitra, ako aj
Uzemnym planom regiénu Nitrianskeho kraja.
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3./ Mesto Nitra, Mestsky urad
v Nitre, Odbor zivotného
prostredia, (€. OZP/2360/2021,
zo dria 10.03.2021)

Mesto Nitra zastupené primatorom mesta Nitra k
zameru predklada nasledovné stanovisko a
pripomienky:

- funkéné vyuzitie a priestorové usporiadanie nie je v
rozpore zo schvalenym uzemnym pldnom Mesta Nitra;

- predloZzeny zamer je nutné koordinovat’ a zosuladit s
navrhom ,Zmeny a doplnky &.I, uzemny plan zény
Mlynarce L, Nitra“ , ktory v su€asnosti obstarava Mesto
Nitra;

- projektova dokumentacia neriesi vyhladové dopravno-
kapacitné posudenie (iba na rok 2024), je potrebné
dopracovanie dopravno-kapacitného posudenia na rok
2044, v zmysle prisludnych a pitnych TP a STN;

- z hladiska intenzity generovanej dopravy a jej
vhodného rozptylu Ziadame aby investor realizoval i
vystavbu Mostu pri Zelokvete;

- Ziadame zosuladenie navrhovanej €innosti s PUM
Mesta Nitra (plan udrzatelnej mobility mesta Nitra);

- Pripomienka sa berie na vedomie.

- Poziadavka je splnena. Posudzovany zamer reSpektuje Zmeny a
doplnky &.I, Uzemného planu zény &. 1 Mlynarce I. Nitra.

- Pre Posudzovany z&mer bola vypracovana dopravna Studia
,Doplnenie dopravno-kapacitného postdenia pre projekt Parovské luky
- Mlynarce I, Nitra - vypracovanie vyhladu pre rok 2044 (05/2021),
v ramci ktorého je dopracované dopravno-kapacitné posudenie na rok
2044, v zmysle prisludnych TP a STN.

- Zo zaverov dopravnej Studie ,Doplnenie dopravno-kapacitného
postdenia pre projekt Parovské luky - Mlynarce |, Nitra - vypracovanie
vyhladu pre rok 2044 (05/2021) je mozné konstatovat, Ze planovana
vystavba a z nej vyplyvajuca novogenerovana doprava bude mat vplyv
na plynulost dopravy na posudzovanej okruznej krizovatke. Vyhovujuci
stupen kvality ,D“ je mozné dosiahnut len v pripade vybudovania
dalSieho napojenia mestskej Stvrte na komunikaénu siet mesta.
Vystavba cestného mosta bude vSak nevyhnutna az pri realizacii 2.
etapy. Cestny most bude predmetom DUR a DSP v 2.etape vystavby.

- Plan udrzatelnej mobility mesta Nitra je rozsiahly dokument, ktory
investor v plnej miere reSpektuje. V pripade zistenia akéhokolvek
nesuladu projektovej dokumentacie so zasadami spominaného planu
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- Mesto Nitra sa priklana k variantu ¢.2 a ziada
maximalizovanie pléch zelene s maximalizaciou
vysadby vzrastlej zelene;

- Ziada predloZit samostatny projekt sadovych uprav
vypracovany odborne spdsobilou osobou a predloZit ho
na schvélenie OZP Mesto Nitra;

- Ziada navrh vysadby v sadovych Upravach pozdiz ulic
medzi komunikaciou a stavebnym objektom realizovat
ako alejovu zeleh, s vyuZitim o najmenej ,alergénnych®
druhov drevin;

mesta Nitra bude tento nesulad predmetom dalSich Uprav projektovej
dokumentacie veducich k jeho odstraneniu.

- Poziadavka sa berie na vedomie. Predkladana sprava o hodnoteni
rieSi variant €. 2.

- PoZiadavka sa berie na vedomie. Projekt sadovych Uprav,
vypracovany autorizovanym krajinnym architektom (Ing. Zoltan Balko,
12/2020 Nitra) bol vypracovany aje suCastou Dokumentacie pre
uzemné rozhodnutie ako SO 116 Sadové uUpravy ako aj sucastou
predkladanej spravy o hodnoteni (priloha €. 10: Sadové upravy).

- Pri navrhu koncepcie urbanistickej Struktury bola kladena priorita na
maximalne vyuzitie verejnych pléoch v uliéhych koridoroch,
vnutroblokoch a arealoch pre plochy zelene na rastlom teréne s trvalymi
drevinovymi porastmi. Podla priestorovych limitov bola drevinova
skladba volena z druhov a kultivarov vhodnych vyskovych a Sirkovych
parametrov korun a tiez druhov vhodnych do mestského prostredia bez
narokov na nakladnu a zlozitd dadrzbu. Odolné domace druhy su
doplnené o odskisané a vhodné druhy vytvarajuce zdravé a
perspektivne porasty vo€i podmienkam v mestskom prostredi a odolné
voci Skodcom a chorobam.

4./ Regionalny urad verejného
zdravotnictva,

Ul. Stefanikova &. 58, 949 63
Nitra

(€. HZP/AJ2021/00727, zo dha
01.03.2021)

- Vzhladom k uvedenym skutoénostiam poZadujeme v
sprave o hodnoteni navrhovanej €innosti predloZit na
posudenie akusticku Stadiu, ktord posudi hluk z
pozemnej cestnej dopravy, ako aj hluk z inych zdrojov
(priemyselny park) v lokalite navrhovaného obytného
suboru.

- PoZiadavka je splnena. K navrhovanej Cinnosti bola spracovana
akusticka studia (EnA CONSULT, 07/2021), ktorej zavery preukazali, ze
navrhovana ¢&innost pri aplikacii protihlukovych opatreni bude spifiat
ustanovenie vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z. v platnom zneni.

6./ Krajsky pamiatkovy urad
Nitra,

(¢. KPUNR-2021/4491-
2/14848/NIK, zo dna
25.02.2021)

- Vo vztahu k mozZnosti naruSenia archeologickych
nalezisk nachadzajucich sa v bezprostrednom okoli
navrhovanej stavby je teda pri akejkolvek stavebnej
¢innosti stavebnik v zmysle pamiatkového zakona a
zadkona o Uzemnom planovani v zneni neskorsich

- Knavrhovanej ¢&innosti bolo vydané rozhodnutie Krajského
pamiatkového uUradu Nitra (€. KPUNR-2021/7953-5/35192/NIK, zo dna
05.05.2021) ur€ujuce podmienky vykonania archeologického vyskumu,
ktoré bude v plnej miere reSpektované.
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predpisov  povinny vyziadat si od Krajského
pamiatkového Uradu Nitra zavazné stanovisko, v
ktorom budu uréené podmienky ochrany

archeologickych nalezov. O nevyhnutnosti vykonania
archeologického vyskumu za uéelom zachrany
archeologickych nalezov alebo nalezovych situdcii
predpokladanych v zemi na Uuzemi stavby a
podmienkach jeho vykonania rozhodne Krajsky
pamiatkovy urad Nitra v samostatnom rozhodnuti podfa
§ 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového
zakona.

7./ Rimskokatolicka
Sidelna kapitula Nitra,
Nam. Jana Pavla Il. 7, Nitra

cirkev

- Vzhladom na skutocnost, ze Uzemie, na ktorom sa ma
COV nachadzat, je povaZzované za zranitelnu oblast a
v odtokoch z biologickych Cisti¢iek odpadovych véd sa
vo vy8Sich koncentraciach nachadzaju dusi¢nany a iné
nutrienty, ktoré maju priamo za nasledok zvy3eny rast
sinie, rias a vysSich rastlinnych foriem, ¢im méze déjst
k neziaducemu zhorSovaniu biologickej rovnovahy a
kvality vody v okoli, Ziadame, aby COV na predmetnom
uzemi vybudovana nebola.

-Ak vybudovaniu COV v danom tzemi nebude zakonna
Uprava a zistenia v konani branit, navrhujeme, aby bola
umiestnena tak, aby svojim ochrannym pasmom
nezasahovala do nasSich pozemkov pare. ¢. 1033/9 a
pare. €. 1055/2 v k. U. Mlynarce.

- Umiestnenie COV bolo navrhnuté v sulade s Gzemnoplanovacou
dokumentaciou Uzemny plan zény Mlynarce |. Nitra, Zmeny a doplnky
€. 1, na ktoru bolo vydané rozhodnutie Okresného uradu Nitra, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie zo zistovacieho konania strategického
dokumentu o daldom neposudzovani podla zakona ¢&. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych  zékonov. Kvystavbe COV  zaujala  stanovisko
Zapadoslovenska vodarenska spolocnost, a. s. (€. 17248-2021, zo dia
27.04.2021). Vystavba aprevadzka COV bude realizovana ako
docCasné rieSenie. Zapadoslovenska vodarenska spolo¢nost ma v plane
vybudovat zbera po lavej strane R1, ktory bude ustit do centralnej
COV ZVS v Nitre. Tento zbera¢ bude sluzit na napojenie zostavajticej a
novovznikajucej Casti priemyselného parku, dalej celej lokality
Mlynarce, Nitra a prilahlych lokalit podla potreby. V &ase, ked bude
tento zbera&é vybudovany a skolaudovany, dogasna COV bude
prestavand na tlakovl pre€erpavaciu stanicu a vSetky splasky z

mestskej Casti Parovské Iuky, budu precerpavané do nového zberaca.
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Xl. Zoznam rieSitelov a organizacii, ktoré sa na vypracovani spravy
o0 hodnoteni podielali

1. Meno spracovatela Spravy o hodnoteni
Spracovatelom Spravy o hodnoteni je firma EKOJET, s. r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.

2. Zoznam rieSitefov

Zodpovedny riesitel:
Mgr. Toméas Sembera
Ing. lvan Sembera, CSc.

Spoluriesitelia:
Ing. Jan Schvarcz
Ing. Dr. Milan Skyva
Ing. Vladimir Plaskor
Ing. Jaroslav Hruskovi¢
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XIL.

Zoznam doplnujucich analytickych sprav a studii, ktoré su

k dispozicii u navrhovatela a ktoré boli podkladom pre vypracovanie
spravy o hodnoteni

1

. Zoznam textovej a grafickej dokumentacie

Akusticka studia, EnA CONSULT Topol¢any, s.r.0., 07/2021

Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. s r.0. Banska
Stiavnica, 2002

Biotopy Slovenska, Ustav krajinnej ekoldgie SAV, 1996

Dokumentécia pre izemné rozhodnutie (DUR): ,Obytna a polyfunkéna mestska $tvrt Parovské
luky Nitra, lokalita Parovské luky — Mlynarce |., 1. etapa, Ing. arch. Martin Bizori, Banska
Bystrica, 12/2020

Dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie ,Parovské Iiky — Mlynarce |., Nitra — COV*, PRESTA
spol. sr.o., 11/2020

Dopravna Studia: ,Dopravno-kapacitné posudenie po ukon&eni |. etapy vystavby Obytnej a
polyfunkénej mestskej Stvrte Parovské luky — Mlynarce |, Nitra“, Zilinska univerzita v Ziline,
11/2020

Dopravna Studia: ,Doplnenie dopravno-kapacitného posudenia pre projekt Parovské Iuky -
Mlynarce |, Nitra - vypracovanie vyhladu pre rok 2044*, Zilinska univerzita v Ziline, 05/2021
Environmentalna databaza firmy EKOJET, s.r.o. ajej dokumentacie hodnotenia vplyvov
¢innosti na zivotné prostredie — Zamery alebo Spravy E.L.A.

Geologicka mapa Slovenska. M 1:500 000, MZP SR, GS SR, Bratislava, 1996

Hydrologicka roenka. Povrchoveé vody 2016, SHMU, Bratislava, 2017

IG Mapa SSR, GS SR

Klimaticky atlas Slovenska, SHMU, Bratislava, 2015

Michalko, J. a kol. (1985): Geobotanicka mapa CSSR - SSR, Mapova a textova &ast

Odborny hydrogeologicky posudok, GEO spol. s r.o., Nitra, 12/2020

Odborny hydrogeologicky posudok, GEO spol. s r.o., Nitra, 06/2021

Rodenka priemyslu 2018, SU SR 2018

Rozptylova &tudia, VALERON Enviro Consulting s r.o., 08/2021

Statisticka roc¢enka o pddnom fonde v SR, Bratislava 2016, UGKK SR 2017

Uzemny plan mesta Nitra v zneni zmien a doplnkov &.1- &.6 (2018), textova a graficka éast.
Uzemny plan regiénu Nitrianskeho kraja, Vykres ochrany prirody a krajiny vratane prvkov
USES, M 1:50 000, 02/2012)

Uzemny plan zény Mlynarce 1., Nitra (2014), textova a graficka ast

www.nitra.sk, www.ssc.sk, www.katasterportal.sk, www.shmu.sk, www.sopsr.sk, www.
statistic.sk, wwwe.air.sk, www.enviroportal.sk, www.envirozataze.enviroportal.sk
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XIll. Datum a potvrdenie spravnosti a uplnosti udajov podpisom
(peciatkou) opravneného zastupcu spracovatela spravy o
hodnoteni a navrhovatela

V Bratislave 26.07.2021

Potvrdzujem spravnost’ udajov.

Ivan MatejCik,
opravneny zastupca navrhovatela

Mgr. Tomas Sembera,
za spracovatela spravy o hodnoteni
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PRILOHY
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