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LEGENDA :

VZT KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY A VÝVODY UMIESTNENÉ NA STRECHE NAD ÚROVŇOU ATIKY

VÝVODY NA OSVETLENIE BILBOARDOV, VIĎ. ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA A UZEMNENIE

SVIETIDLO NAD VSTUPMI DO JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK V ZÁSOBOVANÍ, VIĎ. ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA A UZEMNENIE

SVETLÍKY ZODT (COLT)

VYÚSTENIA VÝVODOV VZDUCHOTECHNIKY

MARKÍZA PRESTREŠENIE HLAVNÉHO A ZÁSOBOVACIEHO VSTUPU, OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA, POZINKOVANÁ,
OPLECHOVANÁ POZINKOVANÝM POPLASTOVANÝM PLECHOM NA JEDNODUCHÚ LEŽATÚ DRÁŽKU, FARBA - POZINKOVANIE
DAŽĎOVÝ ZVOD - OCEĽOVÁ RÚRA DN 80 MM, POZINKOVANÁ

OTVORY V ATIKE - BEZBEČNOSTNÉ PREPADY PRE KRÍZOVÉ ODOVODNENIE STRECHY 300x100 MM
S.H. +5,500M A +5,600M NAD POVLAKOVOU KRYTINOU Z POPLASTOVANEHO PLECHU, RAL 9007
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SOKEL TVORENÝ ZO ZÁKLADOVÝCH PREFABRIKOVANÝCH TRÁMOV SKELETU, Umax=0,22 W/m2.K ( STN 730540-2019)

ZATEPLENIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH NOSNÍKOV SKELETU V EXTERIÉRI,
SAMOZHÁŠAVÝ IZOLANT HR.150MM, TENKOVRSTVÁ OMIETKA, NATER FARBA SIVÁ

REKLAMNÉ BILBOARDY 5,1x2,4M, RÁMY Z POZINKOVANÝCH JAKLOVÝCH PROFILOV, UMIESTNENÉ NA FASÁDE,
S OCEĽOVÝMI POZINKOVANÝMI VÝLOŽNÍKMI PRE NASVETLENIE VRÁTANE VÝVODU PRE NAPOJENIE OSVETLENIA BILBOARDU

OCELOVÝ REBRÍK PRE VÝLEZ NA STRECHU S OCHRANNÝM KOŠOM V POZINKOVANOM OCELOVOM PREVEDENÍ,
PRÁŠKOVÝ NÁTER FARBA RAL 9007
KLAMPIARSKE VÝROBKY OPLECHOVANIE ATÍK A UKONČUJÚCE PRVKY FASÁDNYCH SENDVIČOVÝCH PANELOV - RAL 9006 - STRIEBORNÁ
VETRACIA MRIEŽKA VZT NA FASÁDE (ROZMER A POLOHA PODĽA PROJEKTU VZT)

DTTO - HR. 60 MM

HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA Umax=0,85 W/m2.K ( STN 730540-2019), S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. FARBA RAL 9007
ZASKLENIE: BEZPEČNOSTNÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO, S OCHR. VRSTVOU PROTI UV ŽIARENIU.
V ZASKLENEJ STENE BUDÚ OSADENÉ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ ÚNIKOVÉ DVERE.
VŠETKY DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE OTVÁRANÉ NA FOTOBUNKU. DVERE V JEDNOTLIVÝCH PREDAJNIACH
BUDÚ OVLÁDANÉ NA EPS A EL. KLÚČOM ZVNÚTRA A AJ ZVONKA.
V ÚROVNI cca 1400-1600mm NAD PODLAHOU NALEPIŤ  NA ZASKLENIE VODOROVNÝ ZVÝRAZŇUJÚCI PÁSIK Z PIESKOVANEJ FÓLIE. 
PLASTOVÉ OKNÁ , Umax 0,85 W/m2.K ( STN 730540-2019), ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, S OCHRANNOU VRSTVOU
PROTI UV ŽIARENIU, S OCHRANNOU OCEĽOVOU, POZINKOVANOU MREŽOU, PRÁŠKOVÝ NÁTER - FARBA STRIEBORNÁ RAL 9007,
VIĎ. VÝPIS VÝROBKOV
OCEĽOVÉ DVERE Umax=0,85W/m2.K ( STN 730540-2019), PLNÉ, ZATEPLENÉ, S OKAPNICOU PROTI ZATEKANIU, S PANIKOVÝM KOVANÍM, NAPOJENÉ NA EPS,
FARBA STRIEBORNÁ, RAL 9007

FASÁDNY SENDVIČOVÝ PANEL - POŽIARNA ODOLNOSŤ MIN. 30 MINÚT Z EXTERIÉRU PROFILÁCIA VĹN MICRO, ŠÍRKY 1000MM,
HORIZONTÁLNE KLADENÉ, HR. 120 MM OBOJSTRANNE POZINKOVANÉ, OCEĽOVÉ PLECHY - ÚPRAVA MIKRO PROFIL ( HR. 0,6 MM ),
JADRO Z  TEPELNÉHO IZOLANTU - TUHÝ POLYIZOKYANURÁT ( PIR ) - Umax = 0,18 W/m2.K, PREKRYTIE STYKOV POMOCOU LÍŠT, 
FARBA - RAL 9006 ( STRIEBORNÁ ) VRÁTANE VŠETKÝCH UKONČENÍ ( ATIKA, SOKEL, ZASKLENÁ STENA, OTVORY,... ). 
V  PRÍPADE NEROVNOSTÍ STENY POUŽIŤ DIŠTANČNÝ VYROVNÁVAJÚCI  KOVOVÝ ROŠT. 

REKLAMNÁ TABUĽA NÁJOMCU NAD VSTUPOM DO PREVÁDZKY (2,0x2,0 RESP. 2,5x2,5 m) PODSVIETENÁ, UZAVRETÁ KONŠTRUKCIA
Z HLINIKOVÉHO SENDVIČOVÉHO PLECHU, V KTOREJ SÚ ZABUDOVANÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ, Z ČELNEJ STRANY PREKRYTÉ POLYKARBONÁTOM,
NA KTORÝ SA UMIESTNI REKLAMA NÁJOMCU (DODÁVKA NÁJOMNÍKOV), HLINÍK FARBA 9006
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