
 

 

VALERON Enviro Consulting, s.r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04  Bratislava,  
www.valeron.sk/enviro/, tel. 0911 404 084 

  
 
 
 
 
 
 
 
„STACIONÁRNE ZARIADENIE NA ZHODNOTENIE DREVNÉHO 

ODPADU - ZVOLEN“ 
 

 
 (22oe00024 AS) 

 
 
 
 

Akustická štúdia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum vydania:  03/2022 
Schválil:    Ing. Jaroslav Hruškovič 

(vedúci laboratória) 
 

 

http://www.valeron.sk/enviro/


                                              
VALERON Enviro Consulting, s.r.o., 
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 

 

22oe00024  AS  Strana 2 z 35 

OBSAH 
 
  
 
1.    ZÁKLADNÉ ÚDAJE .............................................................................................................. 3 
2.    POPIS NAVRHOVANÉHO PROJEKTU ............................................................................... 5 
3.    KATEGORIZÁCIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA .................................................................... 7 
4. SÚČASNÝ STAV HLUKOVEJ ZÁŤAŽE V LOKALITE .................................................... 8 
5. PREDIKCIA VPLYVU HLUKU V BUDÚCOM STAVE ................................................... 16 
6. VYHODNOTENIE ................................................................................................................ 21 
7.     PRÍLOHA .............................................................................................................................. 23 

  



                                              
VALERON Enviro Consulting, s.r.o., 
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 

 

22oe00024  AS  Strana 3 z 35 

1 .   Z Á K L A D N É  Ú D A J E   
 
 
Objednávateľ:   INECO, s.r.o. 

Mladých budovateľov 2 
974 11 Banská Bystrica 

 
Riešiteľ:    VALERON Enviro Consulting s r.o. 
         Stará Vajnorská 8  
        831 04 Bratislava 
 
Merania uskutočnil:  Ing. Jaroslav Hruškovič, 

odb. spôsobilosť: ÚVZ Bratislava, č. osvedčenia OLP/6841/2007 
 
 
Názov a miesto:  
Predmetom akustickej štúdie je projekt „Stacionárne zariadenie na zhodnotenie drevného 
odpadu“ v meste Zvolen, Banskobystrický kraj. 

  
Účel a zdôvodnenie:  
Navrhovaná činnosť predstavuje umiestnenie stacionárneho zariadenia na drvenie dreveného 
odpadu. Navrhovateľ už v minulosti prevádzkoval podobné zariadenie priamo v predmetnej 
lokalite, toto zariadenie však v súčasnosti nie je funkčné a bude demontované. Účelom 
zariadenia je predpríprava drevného odpadu dvojstupňovým drvením na požadovanú veľkosť 
častí, pred jeho samotným energetickým zhodnotením. 
 
Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky objednávateľa v súvislosti s prípravou 
vybudovania tejto technológie, z dôvodov zistenia predpokladaného vplyvu hluku na okolité 
chránené prostredie. 
 
 
Normatíva:  
 

1. Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácii v životnom prostredí 

2. STN 73 05 32:2013  Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a   stavebných 
konštrukcií 

3. STN ISO 1996 – 1 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí, 
časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania, júl 2019 

4. STN ISO 1996 – 2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí, 
časť 2: určovanie hladín hluku, júl 2019 

5. Metodické usmernenie UVZ SR Bratislava 16.10.2009 na zabezpečenie jednotného prístupu 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri uplatňovaní prípustných hodnôt určujúcich 
veličín hluku vo vonkajšom prostredí. 
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Pracovný postup:  
 

Štúdium projektovej dokumentácie, obhliadka záujmového územia, špecifikácia zdrojov hluku, 
meranie hluku v lokalite, kategorizácia dotknutého prostredia, zistenie možných ciest prienikov 
hluku, výpočty hlukovej záťaže s ohľadom na zdroje hluku a ich vplyv na najbližšie chránené 
prostredie, modelácia vplyvu hluku v budúcom stave po vybudovaní a spustení technológie. 
 
 

Východiskové podklady:  
 

1 Objednávka 22oe00024 
2 Grafická časť - Celková situácia, pôdorysy, rezy,  
3 Textová časť – pracovná verzia Zámer činnosti 02/2022 

 
 

Metodika: 
 

Pre špecifikovanú situáciu a prevádzkový režim zdrojov hluku boli zistené hladiny akustického 
výkonu/tlaku hluku jednotlivých zdrojov a z predpokladaného štatistického využitia v priebehu 
referenčných intervalov bola určená hladina akustického výkonu zdrojov. Ďalšie posúdenie 
hlukovej záťaže v dotknutom území bolo realizované na základe akustických máp vytvorených 
špecializovaným softvérom CadnaA (DataKustik, verz. 4.4.145). Metodika vyhodnocovania 
údajov bola zvolená tak, aby čo najkomplexnejšie vyjadrovala sledované akustické pomery,  
a aby boli dodržané stanovené podmienky Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. a ďalšej platnej 
legislatívy. Na základe predikovaných hodnôt LR,Aeq bolo zisťované potenciálne prekročenie 
povolených hladín hluku vo vonkajšom prostredí. Vypočítané údaje boli vyhodnotené vo vzťahu 
k najvyšším prípustným hodnotám (NPH) hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré definujú prílohy 
k Vyhláške MZ SR č.549/2007 Z. z.  
 
 

Dotknuté vonkajšie prostredie:   
 

Najbližšia obytná lokalita od plánovaného umiestnenia zámeru sa nachádza na opačnej strane 
cesty, mimo priemyselného areálu, vo vzdialenosti cca 350m, na Lučeneckej ceste. 
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2 .    P O P I S  N A V R H O V A N É H O  P R O J E K T U  

 
2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
Názov projektu:   Stacionárne zariadenie na zhodnocovanie drevného odpadu   
Kraj: Banskobystrický 
Okres: Zvolen 
Obec: Zvolen 
Katastrálne územie: Môťová 
Parcelné čísla: KN – C: 1558/23; 1558/126 
 
2.2 POPIS   PROJEKTU 
 
Navrhovaná činnosť predstavuje umiestnenie stacionárneho zariadenia na drvenie dreveného 
odpadu. Navrhovateľ už v minulosti prevádzkoval podobné zariadenie priamo v predmetnej 
lokalite, toto zariadenie však v súčasnosti nie je funkčné a bude demontované. Účelom 
zariadenia je predpríprava drevného odpadu dvojstupňovým drvením na požadovanú veľkosť 
častí, pred jeho samotným energetickým zhodnotením. Energetické zhodnotenie nie je súčasťou 
tohto Zámeru.  
 
Ústie drviča tvorí násypka s dĺžkou v ktorej sú umiestnené 4 železné pásy (podávací dopravník), 
pomocou ktorých sa materiál na spracovanie posúva popod prítlačný valec k drviču, kde 
prebieha samotné spracovanie odpadu (dreva). Výstupný materiál prepadáva cez sitá na 
výstupný dopravník, ktorý má magnetickú prednú kladku. Táto dokáže oddeliť klince a iný 
kovový materiál od štiepky. Pomocou výmeny sít sa nastavuje frakcia štiepky v rôznych 
rozmeroch podľa potreby. 
 
Riadiaci systém nepretržite monitoruje operáciu drvenia v zariadení  a automaticky nastavuje 
smer podávacieho dopravníka a tlakového valca pre dosiahnutie maximalizácie výroby. Obsluha 
zariadenia využíva programy riadiaceho systému na usporiadanie rôznych druhov materiálu, 
zmenu reakcií systému a maximalizáciu výstupného procesu. 
 
V zariadení je možné využívať niekoľko samostatných programov, ktoré sú nastavené od 
výrobcu podľa vstupného materiálu a požadovaného výstupu. Pre dosiahnutie maximalizácie 
výroby môže obsluha použiť tlačidlo Výber materiálu na spustenie a výber najlepšieho programu 
pre aktuálne podmienky drvenia. Táto voľba sa môže uskutočniť aj vtedy, ak práve prebieha 
drvenie materiálu. Strojné zariadenie je možné ovládať pomocou riadiaceho panela 
umiestneného na stroji, pomocou rádiového diaľkového ovládača, ale aj káblového diaľkového 
ovládača. 
 
Súčasťou činnosti bude taktiež skladovanie vstupných materiálov pred ich spracovaním v drviči. 
Toto bude prebiehať na existujúcich spevnených plochách. 
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Obr. 2.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti v meste Zvolen 

 
 

2.3 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy 
starostlivosti o životné prostredie upúšťa od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 
činnosti. 
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3 .   K A T E G O R I Z Á C I A  D O T K N U T É H O  Ú Z E M I A  
 
Tab.1 Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí  
podľa Vyhlášky č. 549/2007  Z. z. 
 

Kategória 
územia 

Opis chráneného 
územia 

Ref. 
čas. 

interval 

Hluk z dopravy  
Pozemná 
a vodná 
doprava 

LAeq,p 

Železničné 
dráhy 
LAeq,p 

Letecká doprava Hluk  z 
iných 

zdrojov 
LAeq,p 

LAeq,p LASmax,p 

I. 

Územie s osobitnou 
ochranou pred hlukom 
(napríklad kúpeľné 
miesta, kúpeľné a 
liečebné areály) 

deň 
večer 
noc 

45           
45            
40 

45                
45               
40 

50                 
50                     
40 

-               
-                    

60 

45           
45            
40 

II. 

Priestor pred oknami 
obytných miestností 
bytových a rodinných 
domov, priestor pred 
oknami chránených 
miestností školských 
budov,  
zdravotníckych 
zariadení a iných 
chránených objektov, 
rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50           
50            
45 

50                 
50                     
45 

55                 
55                     
45 

-               
-                     

65 

50           
50            
45 

III. 

Územie ako v kat.II v  
okolí diaľnic, ciest I. a II. 
triedy, miestnych 
komunikácií s 
hromadnou dopravou, 
železničných dráh a 
letísk, mestské centrá 

deň 
večer 
noc 

60           
60            
50 

60                 
60                     
55 

60           
60            
50 

-                
-                    

75 

50           
50            
45 

IV. 

Územie bez obytnej 
funkcie a bez 
chránených vonkajších 
priestorov, výrobné 
zóny, priemyselné 
parky, areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70           
70            
70 

70               
70               
70 

70               
70               
70 

-                
-                   

95 

70               
70               
70 

 
Dotknuté chránené prostredie: Podľa Tab. 1  Prílohy k Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. je 
dotknuté územie zaradené do kategórie územia IV. Najbližšie chránené obytné prostredie je 
zaradené do kategórie III. 
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4 .  S Ú Č A S N Ý  S T A V  H L U K O V E J  Z Á Ť A Ž E  V  L O K A L I T E  
 
Predmetná lokalita sa nachádza v meste Zvolen v blízkosti cestnej komunikácie I. triedy I/16 
Lučenecká cesta, v priemyselnom areáli. Významným zdrojom hluku v lokalite je automobilová 
doprava na blízkych komunikáciách a hluk z priemyselných činností v areáli. 
 
MERANIE HLUKU SÚČASNÉHO STAVU 
 
Pre analýzu hlukových pomerov v lokalite boli vykonané merania hluku. Dlhodobým 48-
hodinovým meraním boli zisťované hladiny hluku pochádzajúce z dopravy na Lučeneckej ceste, 
po ktorej bude vedená nákladná doprava v budúcom stave.  
 
4.1 MERANIE HLUKU Z CESTNEJ DOPRAVY 
 
Dlhodobé meranie vplyvu hluku z pozemnej dopravy bolo uskutočnené v dňoch 22.- 24.02.2022 
na dvoch meracích miestach v blízkosti monitorovaných líniových zdrojov v meste Zvolen. 
(Obr. 4.1). 
 
Súpis prístrojov: 
 

 2x Zvukomer DT8852  
Na2tavenie prístroja bolo kontrolované pred i po meraní. Meracia frekv. bola nastavená na 8s. 
Nastavenie meracej sústavy pred a po meraní nevykazuje odchýlku od menovitej hodnoty 
kalibrátora väčšiu ako ± 0,5 dB. 
 
Neistota merania pre prístroje typu DT 8852:     
Na určenie neistoty merania bolo použité „Odborné usmernenie určovania neistôt merania 
zvuku“, ÚVZSR, Bratislava, 2.5.2005. Vychádzali sme z nasledujúcej kategorizácie: 
- merací reťazec v triede presnosti II.  
- neistota merania pre smerovú charakteristiku hluku skupiny „1“ 
- neistota merania pre skupinu frekvenčného spektra hluku „1“ 
 

Pre tieto charakteristiky stanovíme neistotu merania   U = 2,6 dB  
 
Meracie miesta: 

• M1 – meranie hladiny LAeq z pozemnej dopravy na ceste Lučenecká (Zvolen), v smere 
na Budču, pri potoku Slatina, vo vzdialenosti 15m od stredu cesty, vo výške 6m nad 
úrovňou cesty, súradnice: 48°34'0" N, 19°9'19" E 

 
• M2 - meranie hladiny LAeq z pozemnej dopravy na ceste Lučenecká (Zvolen) v smere 

na Detvu, zhruba na úrovni Slovenskej teplárenskej a.s., vo vzdialenosti 12m od stredu 
komunikácie, merací prístroj bol umiestnený vo výške 4 m nad terénom, súradnice: 48° 
34' 1" N, 19° 9' 50" E 

 
• M3 - meranie hladiny LAeq z iných zdrojov (bližšie popísané v nasledujúcej podkapitole 

Meranie hluku z tzv. iných zdrojov) 
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Obr. 4.1 Orientačné vyznačenie meracích miest pozdĺž Lučeneckej cesty vo Zvolene 

 
 
Meteorologické podmienky pri meraní: - zo dňa 23.02.2022, Zvolen, exteriér 
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4.1.1 VÝSLEDKY MERANIA HLUKU Z POZEMNEJ DOPRAVY 
 

Tab. 4.1: Namerané hodnoty na meracom mieste M1 (ekvivalentné hladiny akustického tlaku 
hluku určené z reálnych meraní v kompletných ref. intervaloch deň, večer, noc):  

Meracie miesto Nameraná hladina LAeq 

(dB) 
U 

(dB) 
  22.02. 23.02. 24.02.  

M1 
Deň - 73.3 - 

+ 2,6 Večer 69.8 70.3 - 
Noc  68.0 68.5  

 

 
 
 
Tab. 4.2: Namerané hodnoty na meracom mieste M2 (ekvivalentné hladiny akustického tlaku 
hluku určené z reálnych meraní v kompletných ref. intervaloch deň, večer, noc):  

Meracie miesto Nameraná hladina LAeq 

(dB) 
U 

(dB) 
  22.02. 23.02. 24.02.  

M2 
Deň - 77.3 - 

+ 2,6 Večer 73.6 74.4 - 
Noc  71.9 72.5  
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4.1.2  VYHODNOTENIE VPLYVU HLUKU Z DOPRAVY V SÚČASNOM STAVE 
 
Expozícia hluku z dopravy v súčasnom stave bola vyhodnocovaná na najbližších obytných 
domoch ku monitorovanej komunikácií – Lučenecká cesta. Posudzované boli rodinné domy 
Lučenecká cesta 22 – 26 v smere do mesta. Toto prostredie zaraďujeme do kategórie územia III. 
(viď. tabuľka 1 v Kapitole 3). V smere von z mesta neevidujeme blízke obytné prostredie. 
 
 Z modelácie vplyvu hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie v súčasnom stave 
vyplýva, že na fasádach exponovaných budov budú  hladiny hluku dosahovať hodnoty: 
 

• Rodinné domy v smere do mesta (Lučenecká cesta 22 - 26) – kategória úz. III 
 

  LR,Aeq,d =  64 - 73 dB - pre referenčný interval deň  
  LR,Aeq,v =  61 - 70 dB - pre referenčný interval večer 
  LR,Aeq,n =  59 - 68 dB - pre referenčný interval noc 

 
Posudzované hodnoty prekračujú najvyššie prípustné hodnoty podľa Tab.1 pre hluk z cestnej 
dopravy podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. 

 
4.2  HLUK Z INÝCH ZDROJOV 
 
Pre určenie vplyvu hluku z okolitých premyslených prevádzok boli vykonané merania tzv. 
„iných zdrojov“  v predmetnej lokalite v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z., ktoré boli 
použité pre modeláciu šírenia hluku v súčasnom stave. Vykonané bolo dlhodobé 48-hodinové 
meranie na troch statických meracích bodoch pre zistenie všeobecnej situácie v lokalite, najmä 
v blízkosti chránených prostredí (M4, M5, M6). K tomu bolo vykonané krátkodobé pochôdzne 
meranie po výrobnom areáli (M7) pre bližšiu špecifikáciu konkrétnych menších zdrojov 
a krátkodobé meranie priamo na pozemku budúcej stavby (M3).   
 
Súpis meracích prístrojov: 
Zvukomery DT8852  
Nastavenie prístroja bolo kontrolované pred i po meraní. 
 
Neistota merania:     
Na určenie neistoty merania bolo použité „Odborné usmernenie určovania neistôt merania 
zvuku“, ÚVZSR, Bratislava, 2.5.2005. Vychádzali sme z nasledujúcej kategorizácie: 
- merací reťazec v triede presnosti II.  
- neistota merania pre smerovú charakteristiku hluku skupiny „1“ 
- neistota merania pre skupinu frekvenčného spektra hluku „1“ 
Pre tieto charakteristiky stanovíme neistotu merania    U = 2,6 dB   
 
Dátum merania:   M3 – 22.02.2022 11:24 – 11:37h. 

M4, M5, M6 - 26.5.2020 – 28.5.2020  - ref. interval deň, večer, noc  
M7 - 28.5.2020  , 10:57 – 13:28 hod 
 

Vonkajšie zdroje hluku:  Výrobný areál Dolná kolónia, Bučina Zvolen a.s, Kronospan a.s 
a okolité prevádzky 
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Meracie miesta: 

• M3 -   meranie hladiny LAeq  priamo na pozemku, v mieste budúcej stavby, poloha 
mikrofónu v výške 2m nad terenom, GPS súradnice: 48° 33.9781' N, 19° 9.5281' E 

• M4 – meranie hladiny LAeq  zistené meraním, poloha meracieho bodu vo výške 4 m nad 
terénom - GPS súradnice N 48° 34´ 17.4648´´ E 19° 9´ 23.0544´´ 

• M5 - meranie hladiny LAeq  zistené meraním, poloha meracieho bodu vo výške 3 m nad 
terénom - GPS súradnice N 48° 34´ 2.4492´´ E 19° 9´ 14.7852´´ 

• M6 - meranie hladiny LAeq  zistené meraním, poloha meracieho bodu vo výške 2,2 m nad 
terénom N 48° 33´ 56.132´´ E 19° 9´ 46.5624´´ 

 
Mikrofóny, vybavené krytom proti vetru, boli umiestnené na stĺpe a stožiaroch. Vzorkovacia 
frekvencia prístroja bola nastavená na 7s. Nastavenie meracej sústavy pred a po meraní 
nevykazuje odchýlku od menovitej hodnoty kalibrátora väčšiu ako ± 0,5 dB. 
 
Hodnoty namerané pri tomto meraní boli následne primerane použité v softvéri CadnaA na 
kalibráciu modelu a vyhodnotenie celkového vplyvu hluku v lokalite vo forme hlukových máp, 
ktoré sú prílohou tohto dokumentu. 
 

  
Obr. 4.2: Umiestnenie meracích bodov M4 – M6 v okolí výrobného areálu 

 
             
 
 
 

M4 

M5 

M6 
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 4.2.1 VÝSLEDKY  MERANIA HLUKU INÝCH ZDROJOV 
 
Graf 4.1 Záznam z merania na meracom mieste M3  
LAeq = 52.8 dB 

 
 
 
Tab. 4.4: Namerané hodnoty (ekvivalentné hladiny akustického tlaku hluku určené z reálnych 
meraní v ref. intervale deň, večer, noc) na meracom mieste M1  
 

Meracie miesto Referenčný interval LAeq (dB) LAeq + U (dB) 

M4 
Deň 52.5 55.1 

Večer 54.2 56.8 
Noc 53.7 56.3 

 
 
Tab. 4.5 Namerané hodnoty (ekvivalentné hladiny akustického tlaku hluku z pozemnej dopravy 
určené z reálnych meraní v ref. intervale deň, večer, noc) na meracom mieste M2   

 
Meracie miesto Referenčný interval LAeq (dB) LAeq + U  (dB) 

M5 
Deň 57.3 60.3 

Večer 55.4 58.0 
Noc 54.3 56.9 
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Tab. 4.6 Namerané hodnoty (ekvivalentné hladiny akustického tlaku hluku určené z reálnych 
meraní v ref. intervale deň, večer, noc) na meracom mieste M3   

 
Meracie 
miesto 

Referenčný 
interval 

LAeq  

(dB) 
LAeq + U 

 (dB) 

M6 
Deň 59.6 63.2 

Večer 59.6 63.2 
Noc 58.5 61.1 

 

 
  
 
POCHÔDZNE MERANIE 
 
Dátum merania:  - 28.5.2020  , 10:57 – 13:28 hod 
 
Dňa 28.5.2020 v čase 10:57 – 13:28 hod. bolo v lokalite Kronospan, s. r. o. vykonané meranie 
hluku. Metóda merania bola zvolená ako plošné mapovanie z dôvodu nemožnosti merania na 
statických miestach, tieto merania by boli rušené okolitou dopravou na priľahlých cestných 
a kolajových komunikáciách a nebol by dosiahnutý dostatočný prehľad o zdrojoch hluku. 
Meranie bolo vykonané formou pochôdzky po celom areáli, spolu so snímaním polohy pomocou 
GPS. Trasa bola zvolená tak, aby dostatočne zachytila skúmané hlukové pomery, operátor sa 
snažil zachytiť výraznejšie zdroje hluku  pochádzajúce z areálu samotnej spol. Neuman, ale aj 
okolitých blízkych prevádzok. Trasa pochôdzky spolu z nameranými úrovňami je zobrazená na 
Mapa č.1 nižšie. 
 
Trasa merania: 

• M7 – meranie hladiny LAeq vo vonkajšom prostredí, pochôdzkou po areáli (Obr. 4.2) 
 
Mikrofónom, vybaveným krytom proti vetru bolo pomaly pohybované postupne po celom areáli 
posudzovanej prevádzky a jej  blízkom okolí. Vzorkovacia frekvencia prístroja bola nastavená na 
1s. Nastavenie meracej sústavy pred a po meraní nevykazuje odchýlku od menovitej hodnoty 
kalibrátora väčšiu ako ± 0,5 dB. Súčasne s meraním bola zaznamenávaná aj GPS poloha 
prístroja. 
 
Hodnoty namerané pri pochôdznom meraní boli následne primerane interpolované a pomocou 
softvéru CadnaA boli spracované do máp hlukového poľa, ktoré sú prílohou tohto dokumentu.   
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Obr. 4.3 Trasa pochôdzneho merania hluku v areáli Kronospan - Zvolen  

 
4.2.2VYHODNOTENIE VPLYVU Z INYCH ZDROJOV V SÚČASNOM STAVE 

 
Najbližšie k areálu posudzovanej prevádzky sa nachádzajú bytové domy na ulici Lučenecká 
cesta, vzdialené asi 350m.  
 
Z modelácie vplyvu hluku z iných zdrojov na dotknuté vonkajšie prostredie v súčasnom stave 
vyplýva, že na fasádach exponovaných budov budú  hladiny hluku dosahovať hodnoty: 
 

• Bytové domy južne od areálu (ul. Lučenecká cesta) – kategória úz. III 
 

  LR,Aeq =  60 - 73 dB - pre referenčný interval počas prevádzky  
 
Podľa bodu 1.8 Zbierky zákonov č. 549/2007 Ak hladina hluku z iných zdrojov podľa tabuľky č. 
1 (str. 6 tejto štúdie) prekračuje prípustnú hodnotu a vzniká spolupôsobením viacerých zdrojov 
hluku rôznych prevádzkovateľov, posudzovaná hodnota pre jednotlivých prevádzkovateľov za 
určuje pripočítaním korekcie K = +5dB pri troch a viacerých prevádzkovateľoch. 
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5 .  P R E D I K C I A  V P L Y V U  H L U K U  V  B U D Ú C O M  S T A V E  
 
V súvislosti s navrhovanou prevádzkou zariadenia na drvenie drevného odpadu sú zdrojmi hluku 
a vibrácií nasledujúce oblasti: 

1. doprava vstupného materiálu  
2. technologické zdroje hluku (drvič) 

Najbližšie trvalo obývané sídelné jednotky predstavujú bytové domy umiestnené cca 350m 
juhozápadne od posudzovaného územia. 
 
5.1  VPLYV HLUKU Z NÁRASTU DOPRAVY 

Cestné napojenie dotknutého územia je realizované po cestnej komunikácii 1. triedy č. 16 (I/16). 
Lokalita má z hľadiska cestnej dopravy výhodnú polohu s ohľadom na skutočnosť, že po ceste 
I/16 je vo vzdialenosti cca 4 km v smere na Bratislavu privádzač k rýchlostnej ceste R1. 
V opačnom smere k privádzaču na rýchlostnú cestu R2 v smere na Košice je táto vzdialenosť cca 
7 km. Grafické znázornenie trasovania dopravy k záujmovému areálu je na Obr. 5.1 nižšie. 
 
OSOBNÁ DOPRAVA 
V prevádzke sa uvažuje s celkovým finálnym počtom 2 pracovníkov pri plnej prevádzke 
zariadenia. Doprava zamestnancov do a z prevádzky bude zabezpečená buď prostredníctvom 
verejnej dopravy alebo osobnými automobilmi.  
 
NÁKLADNÁ DOPRAVA 
Text Zámeru činnosti uvádza že bilancia nákladnej dopravy spojená s prevádzkou navrhovanej 
činnosti bude v priemere vyžadovať 10 príjazdov do riešeného areálu denne. Odvoz materiálu 
sa neuskutočňuje, nakoľko drvené drevo sa ďalej využíva priamo v areáli. Táto bilancia bola 
určená s cieľom získania najnepriaznivejšieho stavu. 

 
Obr. 5.1 Trasovanie dopravy 
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5.1.2  VYHODNOTENIE VPLYVU  HLUKU Z NÁRASTU DOPRAVY  
 

Novými prejazdami budú potenciálne ovplyvnené stavby v tesnej blízkosti uvedených cestných 
komunikácií. Posudzované boli rodinné domy Lučenecká cesta 22 – 26 v smere do mesta (modrá 
trasa). Toto prostredie zaraďujeme do kategórie územia III. (viď. tabuľka 1 v Kapitole 3). 
V smere von z mesta (červená trasa) neboli identifikované žiadne obytné budovy.  
 
 Z modelácie vplyvu hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie v budúcom stave 
vyplýva, že na fasádach exponovaných budov budú  hladiny hluku dosahovať hodnoty: 
 

• Rodinné domy v smere do mesta (Lučenecká cesta 22 - 26) – kategória úz. III 
 

  LR,Aeq,d = 64 - 73  dB - pre referenčný interval deň  
  LR,Aeq,v =  61 - 70 dB - pre referenčný interval večer 
  LR,Aeq,n =  59 - 68 dB - pre referenčný interval noc 

 
Posudzované hodnoty prekračujú najvyššie prípustné hodnoty podľa Tab.1 pre hluk z cestnej 
dopravy podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. Prekročenie je však nastáva už v súčasnom 
stave. Navýšením intenzity dopravy o 10 prejazdov nákladných automobilov denne nedôjde 
k badateľnému zvýšeniu hladín hluku v lokalite.   
 
Pre očakávané priťaženie novou dopravou je možné aplikovať článok 1.6 Vyhlášky MZ SR 
č.549/2007 Z.z : 
 
„ Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné 
hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategórie územia II. a III. je zapríčinený postupným narastaním 
dopravy a nie je možné ho obmedziť dostupnými technickými opatreniami alebo organizačnými 
opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu 
územia II. môže prekročiť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z pozemnej dopravy 
uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategórie územia III. a IV. najviac o 10 dB.“ 

 
 

5.2   VPLYV HLUKU Z NOVEJ TECHNOLÓGIE 

Navrhované je stacionárne zariadenie na spracovanie resp. drvenie drevnej hmoty, úprave 
biologických odpadov, rôznorodých obalov z dreva. Drvič je umiestnený na samostatnom 
dvojnápravovom podvozku v zadnej časti stroja, ktorý je zároveň návesom na ťahač pri 
premiestňovaní sa z pracoviska na pracovisko. Zariadenie je vyhotovené ako mobilné, avšak 
zámerom prevádzkovateľa je prevádzkovať toto zariadenie stacionárnym spôsobom výhradne 
v priestoroch areálu prevádzky. V prednej časti na každom boku sa nachádza hydraulická 
podpera. Ako pohon na samotnú pracovnú činnosť je určený motor Caterpillar C13 Tier 4  
s výkonom 577 konských síl s elektrickým riadiacim modulom. Samotný prevod z motora na 
rotor je pomocou klinových remeňov, pričom spúšťanie a vypínanie spojky je riadené cez plne 
uzavretú olejovú hydraulickú spojku /systém HPTO/. Ústie štiepkovača tvorí násypka s dĺžkou 
5,4 a šírkou 1,5 metra, v ktorej sú umiestnené  4 železné pásy (podávací dopravník), pomocou 
ktorých sa materiál na spracovanie posúva popod prítlačný valec k drviču /rotoru/, kde prebieha 
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samotné spracovanie odpadu (dreva). Výstupný materiál prepadáva cez sitá na výstupný 
dopravník, ktorý ma magnetickú prednú kladku. Táto dokáže oddeliť klince a iný kovový 
materiál od štiepky. Pomocou výmeny sít sa nastavuje frakcia štiepky v rozmeroch 5-8-10 
centimetrov. Riadiaci systém nepretržite monitoruje operáciu drvenia v zariadení /počet otáčok 
motora za minútu a hydraulické tlaky/ a automaticky nastavuje smer podávacieho dopravníka a 
tlakového valca pre dosiahnutie maximalizácie výroby. Obsluha využíva programy riadiaceho 
systému na usporiadanie rôznych druhov materiálu, zmenu reakcií systému a maximalizáciu 
výstupného procesu. V zariadení Morbark 3000 X je osem samostatných programov, ktoré sú 
nastavené od výrobcu podľa vstupného materiálu a požadovaného výstupu. Pre dosiahnutie 
maximalizácie výroby môže obsluha použiť tlačidlo Výber materiálu na spustenie a výber 
najlepšieho programu pre aktuálne podmienky drvenia. Táto voľba sa môže uskutočniť aj vtedy, 
ak práve prebieha drvenie materiálu. Strojné zariadenie je možné ovládať pomocou riadiaceho 
panela umiestneného na stroji,  pomocou rádiového diaľkového ovládača, ale aj káblového 
diaľkového ovládača. 

V súvislosti s dosiahnutím vhodnej frakcie sa v navrhovanej činnosti bude používať aj 
stacionárne zariadenie Morbark 3400 X XT, ktoré zabezpečí dvojité spracovanie vstupnej 
suroviny na požadovanú frakciu za pomoci dieselagregátu CAT s výkonom 520 až 800 konských 
síl.   

Technické parametre stacionárneho zariadenia MORBARK 3000 X 

Pracovná dĺžka zariadenia                                 15,88 m 
Pracovná šírka                      4,47  m 
Šírka výstupného dopravníka      1,22 m 
Rozmery násypky šírka x dĺžka         1,50  x 4,3 m 
Počet drviacích kladív             18 
Alternatíva - počet štiepkovacích nožov                                      12 
ffNádrž pohonných hmôt                                  663 l 
Hydraulická nádrž                      322  l 
Maximálna (štítková) kapacita zariadenia                                    20 t/hod   (58 400 t/rok) 
 

Technické parametre stacionárneho zariadenie MORBARK 3400 X XT 

Pracovná dĺžka zariadenia                                 17,60 m 
Pracovná šírka                      4,85 m 
Šírka výstupného dopravníka      1,22 m 
Rozmery násypky šírka x dĺžka         1,50  x 4,3 m 
Počet drviacích kladív             18 
Alternatíva - počet štiepkovacích nožov                                      12 
Nádrž pohonných hmôt                                  1135 l 
Hydraulická nádrž                      378  l 
Maximálna (štítková) kapacita zariadenia                                    20 t/hod   (58 400 t/rok) 
 
Strojné zariadenia sú  určené na zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Tento materiál 
sa spracováva kladivami, t.z. pracujú ako drvič. Ďalej je možné zhodnocovať len povolené druhy 
odpadov a to v súlade s ustanoveniami platnej právnej úpravy v oblasti odpadového 
hospodárstva. 
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Obr. 5.2 Zariadenia Morbark 3400 X a 3400 X XT 

 
Hlučnosť tohto konkrétneho zariadenia nebolo možné presne určiť, preto bol za vzor vzatý 
merací protokol z merania na zariadení podobného charakteru Rubble Master 80: 

 
Obr. 5.3 Výňatok z protokolu merania hlučnosti na zariadení Rubble Master 
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5.2.2 VYHODNOTENIE VPLYVU HLUKU Z NAVRHOVANEJ TECHNOLÓGIE 
 
Pri posudzovaní uplatníme korekciu +5dB na hluk z viacerých zdrojov, podľa bodu 1.8 Z.z. 
549/2007 a teda najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 
pre hluk z iných zdrojov budú: 
 

LAeq,p = 45 dB pre ref. interval deň a večer 
LAeq,p = 40 dB pre ref. interval noc 

 
Z modelácie vplyvu hluku z iných zdrojov (iba z novej technológie) na dotknuté vonkajšie 
prostredie v budúcom stave vyplýva, že na fasádach blízkych budov budú  hladiny hluku 
dosahovať hodnoty: 

 
• Najbližšie rodinné domy Lučenecká cesta 
 

  LR,Aeq  = 37 – 44 dB   
   

Posudzované hodnoty neprekračujú najvyššie prípustné hodnoty podľa Tab.1 pre hluk z iných 
zdrojov podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.  
 
Grafický výstup z modelácie hluku v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený 
v Prílohách v kapitole  7 ( Vplyv hluku z iných zdrojov pre budúci stav – vplyv prevádzky na 
drvenie drevného odpadu  - hladiny hluku  počas prevádzky). 
 
5.3 KUMULATÍVNY VPLYVU HLUKU V LOKALITE 
 
Z modelácie kumulatívneho vplyvu hluku z iných zdrojov (novej technológie aj okolitých 
blízkych prevádzok z areálu Kronospan a.s.) na dotknuté vonkajšie prostredie v budúcom stave 
vyplýva, že na fasádach blízkych budov budú počas prevádzky hladiny hluku dosahovať 
hodnoty: 

 
• Najbližšie rodinné domy Lučenecká cesta 
 

  LR,Aeq  = 60 - 73 dB   
   

Posudzované hodnoty prekračujú najvyššie prípustné hodnoty podľa Tab.1 pre hluk z iných 
zdrojov podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. Tieto hodnoty sú však totožné so súčasným 
stavom. Z toho vyplýva, že vplyv novo navrhovanej činnosti má na hlukové pomery v lokalite 
minimálny vplyv. 
 
Grafický výstup z modelácie kumulatívneho vplyvu hluku v lokalite softvérom CadnaA 
(DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v Prílohách v kapitole  7 (Hluková mapa – kumulatívny 
vplyv hluku z iných zdrojov - budúci stav – hladiny hluku počas prevádzky). 
  



                                              
VALERON Enviro Consulting, s.r.o., 
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 

 

22oe00024 AS  Strana 21 z 35 

6 .  V Y H O D N O T E N I E  
 

 
 
VPLYV HLUKU Z NÁRASTU DOPRAVY 
 
Areál určený pre výstavbu zámeru Stacionárne zariadenie na drvenie drevného odpadu, Zvolen, 
je dopravne napojený prostredníctvom Lučeneckej cesty I/16. Z areálu sa po tejto ceste dá ísť 
buď smerom na Budču alebo na Detvu resp. na privádzače k rýchlostnej ceste R1 a R2.  
 
Expozícia hluku z dopravy v súčasnom stave bola vyhodnocovaná na najbližších obytných 
domoch ku monitorovanej komunikácií – Lučenecká cesta. Posudzované boli rodinné domy 
Lučenecká cesta 22 – 26 v smere do mesta Zvolen (smer Budča). Toto prostredie zaraďujeme do 
kategórie územia III. V druhom smere, von z mesta,  neboli identifikované žiadne obytné budovy 
– chránené prostredie.  
 
Meranie a modelácia vplyvu hluku z dopravy už v súčasnom stave vykazuje prekročenie 
najvyšších prípustných hodnôt na fasádach obytných domov podľa vyhlášky 549/2007 Z.z.  
 
Priťaženie 10 novými prejazdami nákladných automobilov v referenčnom časovom intervale deň 
(6:00 – 18:00) nespôsobí nárast hladín hluku na fasádach chránených obytných budov oproti 
súčasnému stavu. Pri súčasnej intenzite dopravy v spomínanom úseku budú potenciálne pridané 
prejazdy zanedbateľné. 
 
 
 
VPLYV HLUKU Z NAVRHOVANEJ TECHNOLÓGIE 
 
Z modelácie vplyvu hluku z uvažovanej novej prevádzky na dotknuté vonkajšie prostredie 
vyplýva, že na fasádach najbližších dotknutých chránených objektov budú  hladiny hluku počas 
prevádzky dosahovať hodnoty v rozmedzí: 

LR,Aeq, =  37 - 44 dB  
 

Posudzované hodnoty z novo navrhovanej prevádzky neprekračujú najvyššie prípustné hodnoty 
podľa Tab.1 pre hluk z iných zdrojov podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.  
 
 
 
KUMULATÝVNY VPLYV HLUKU Z „INÝCH ZDROJOV“ 
 
Z modelácie kumulatívneho vplyvu hluku z iných zdrojov (novej technológie na drvenie 
drevného odpadu a okolitých blízkych prevádzok z areálu Kronospan  a.s.) na dotknuté vonkajšie 
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prostredie v budúcom stave vyplýva, že na fasádach blízkych budov budú počas prevádzky 
hladiny hluku dosahovať hodnoty: 

 

LR,Aeq  = 60 - 73 dB 
   

Posudzované hodnoty prekračujú najvyššie prípustné hodnoty podľa Tab.1 pre hluk z iných 
zdrojov podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. Tieto hodnoty sú však totožné so súčasným 
stavom. Z toho vyplýva, že vplyv novo navrhovanej činnosti má na hlukové pomery v lokalite 
minimálny vplyv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava: 23.03.2022 
 

UPOZORNENIE 

Výsledky meraní v tejto akustickej štúdii sa vzťahujú len na stav prostredia a podmienky, ktoré 
boli zaznamenané pri meraní. 
 
Reprodukcia akustickej štúdie je dovolená iba so súhlasom laboratória spoločnosti VALERON 
Enviro Consulting, s.r.o., a to výhradne iba ako celku. 
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7 .    P R Í L O H Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÚČASNÝ STAV 
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7.1 Hluková mapa – Hluk z cestnej dopravy – súčasný stav – ref. interval deň 
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Príloha 7.2 Hluková mapa – Hluk z cestnej dopravy – súčasný stav – ref. interval večer 
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Príloha 7.3 Hluková mapa – Hluk z cestnej dopravy – súčasný stav – ref. interval noc 
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Príloha 7.4 Hluková mapa – Hluk z cestnej dopravy – budúci stav -  ref. interval deň  
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Príloha 7.5 Hluková mapa – Hluk z cestnej dopravy – budúci stav – ref. interval večer 
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Príloha 7.6 Hluková mapa – Hluk z cestnej dopravy – budúci stav – ref. interval noc 
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Príloha 7.7 Hluková mapa – Hluk z iných zdrojov – súčasný stav 
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7.8 Hluk z iných zdrojov – vplyv hluku z navrhovanej činnosti – budúci stav 
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7.9 Hluk z iných zdrojov – kumulatívny vplyv hluku z iných zdrojov zaznamenaných v lokalite – budúci stav 
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7.10  Doklad o odbornej spôsobilosti 
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