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Vec: Martin KN-C 7131 - vyjadrenie k Zziadosti o stanovisko k funk&énému vyuzitiu
parcely

Diia 822022 bola spolo¢nosti Stredoslovenska distribuéna, a.s., so sidlom Pri Rajcianke
2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36 442 151 (dalej len ,SSD") dorugena Ziadost o vydanie stanoviska
k funkénému vyuZitiu hore uvedenej parcely pre projekt vodikového hospodarstva.

Na predmetnej parcele investor planuje instalovat elektrolyzér s vykonom 1 MW na vyrobu
a skladovanie ,zeleneho" (ekologicky ¢istého) vodika. Projekt je v &tadiu pripravy DUR.

Stanovisko SSD:

SSD nie je vlastnikom parcely KN-C 7131 vk.0. Martin (ani inych parciel v najblizSom okoli
vo vzdialenosti cca 600m), preto sa k funkénému vyuZitiu dotknutej parcely
nevyjadruje.

Zaroven v zmysle platnej legislativy Ziadame re$pektovat ochranné pasma inzinierskych sieti, ktoré
moézu byt v dotknutej lokalite umiestnené.
S pozdravom

6. lilan Miskar
povereny riadenim
divizia Energetické aktiva

W Stredoslovenska distribuéna, a. s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, tel.: +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575
1CO: 36 442 151, IC DPH: SK2022187453, DIC: 2022187453, IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX
Stredoslovenska distribuéna, a. s. je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, Oddiel: Sa, Viozka &islo: 10514/L
www.ssd.sk
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Vec: Ziadost o stanovisko

Touto cestou si Vas dovolujeme oslovit’ o vydanie stanoviska k funk&nému vyuZitiu parcely pre
projekt vodikového hospodarstva ,,VH*

InStalacia 3:

Typ instalacie: IMW elektrolyzér s uloZiskom vodika

Katastrilne izemie: Martin

Parcela KN-C ¢.: 7131

Stavba: Pozemok, na ktorom je manipula¢na a skladova plocha
Vymedzenie izemia: Parcela v areali ZTS |

Na predmetnej parcele planujeme ako investor realizovat’ in§taldciu elektrolyzéra s vykonom 1MW
na vyrobu askladovanie zeleného (ekologicky C¢istého) vodika. V momentdlnom $tadiu sme
v prvotnej, zaciatoénej faze, kedy pripravujeme podklady pre projektovi dokumentaciu na tizemne
konanie a vzhl'adom na skutognost,, Ze ide o pilotny projekt tohto typu v Slovenskej republike, radi by
sme Vs oslovili 0 Vase stanovisko.

PEM elektrolyzer je zariadenie, v ktorom prebieha elektrolyticky rozklad vody na vodik a kyslik
pomocou elektrického pridu s pouzitim proténovej membrany ako elektrolytu. Na vyrobu 1 kg vodika
a 8 kg kyslika je potreba 8,92 litrov demineralizovanej vody (&istejsia ako destilovana voda), priom
kazda pouZité megawatthedina vyrobi priblizne 15-20kg zelerého vodika s &istotou a? 99,5%. Ten
bude nasledne uskladneny v bezpe€nych, vysokotlakovych nadobach, z ktorych bude moznost ho
Cerpat’ pomocou Cerpacej stanice alebo vyuzit' v kogeneralnej jednotke.

Elektrolyzér je sifastou sistavy, ktora zahfiia eSte kompresory a tloZisk4 a je dodévan4 vo forme
prevoznych samostatnych kontajnerov, ktoré mézu byt umiestnené vnitri vyrobnych hal alebo v
exteriéri. Celkova vaha typicke;j ingtalacie je priblizne 13 ton.

Zéakladné charakteristiky tejto technologie si kompaktné rozmery, vysoki uinnost’ a minimalne
naroky na udrzbu bez pouZitia litok nebezpeénych pre Zivotné prostredie. Vyrobnym vstupom je
iba Cistd voda. Zariadenie a proces elektrolyzy neprodukuje do okolia Ziadne negativne latky a hluk
generovany strojmi bude obmedzeny, aby bol v silade s miestnymi predpismi (norma hluku pre
priemyselné podniky < 83 dBs).

Stacioname sa vodik skladuje vo velkoobjemovych ocelovych tlakovych nadobach v plynnom
skupenstve. Vodik je moZné povazovat za podobne bezpe&ny ako kazdé iné palivo. Vodikové nadrze
sa testuji okrem Standardnych crash-testov tiez tak, aby odolali strelbe z ostrelovacej pusky. Nadrze
dokazu odolat’ dvojnasobnému tlaku, nez ktory sa za Standardnych podmienok dosiahne. Podobne
bezpené sii aj plniace stanice, ktoré maja cely rad systémov zameriavajucich sa na bezpe&nost’ pri
praci s vysokym tlakom.
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Priloha ¢. 1
Typické vodikové hospodirstvo pozostiva z nasledujicich komponentov:

* Ix kontajner s rozmermi 12,2 x 2,4 x 3,2 m, vratane osvetlenia, ventilacie, online detektora
uniku vodika, klimatizacie pre riadiacu kabinu a izolcie atd’.

* 1x nadoba dimenzovana k produkcii vodika v kapacite 200 Nm3/h a ako vedlajsi produkt
kyslik v objeme 100 Nm3/h s prevaddzkovym tlak 2,0 MPa (g)

* 1x kompresorova sistava s vystupnym tlakom 45 Mpa (g)

* 1x uskladnenie na 450 kg vodika

*  IxCistenie pomocou katalyzatora na odstranenie ne¢istdt a vihkosti zo surového plynného

*  vodika
+  Ixrektifikatna jednotka na premenu vykonu HVAC na jednosmerny prud pre elektrolyzu
*  vody

+ Ix pripravna nadrZ na su$inu a erpadlo na napdjaciu vodu

Potrebné inZinierske siete a zdroje:

Elektricka energia: Voda: Dusik:
»  Nominalne napitie *  Prietok (m3/h) — nom. 0,8 / *  Prietok (Nm3/h) — max. 40
o 3 fazy, 10kV +5%/- max. 0,9 *  Tlak (Mpa) — min. 0,6 / max.
5%, 50 Hz + Tlak (Mpa (g)) — nom. 20
o 400VAC, 3 fazy, 50Hz 0,04 / max. 0,30 + Teplota (°C) — min. 25
a N-line; 10kV * Teplota (°C) — nom. 22 / *  Rosny bod (°C) — max. minus
o 230VAC, 1 faza max. 32 60 '
«  Kapacita usmerfiovacieho «  Kvalita *  Kvalita
transformatora: 2x o PH-7,0-8,0 o N2 (%vol) — min. 99,995
500KVA o Vodivest (mS/m) — c  O2 {vppm) - max. <10
¢ Nominalna frekvencia 50 max. 11,3
Hz o Chloridovy i6én (mg) —
*  Odchylka +/- 3% pre max. 0,4mg/L
frekvenciu a +/- 10% pre o Zikal (NFU) — max.
napitie 0,05

Dodavany systém vyroby vodika je certifikovany podl’a niZiie uvedenych noriem:

*  Smernica o bezpecnosti strojov 2006/42/ES;

*  Smernica o nizkom napiti 2014/35/EU;

+  Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU;

+  Smernica o tlakovych zariadeniach 2014/68/EU;

e Zariadenie na pouZitie v potencialne vybusnej atmosfére: Certifikacia ATEX 1142014/34/EU

Tymto by sme Vas zaroveri cheeli zdvorilo poziadat’ o vyjadrenie k tejto zaleZitosti.
S pozdravomy

Igor Rechtorik
ManaZér pre OZE projekty
RIGHT POWER, as.
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