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ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Road) 
ČOV – čistiareň odpadových vôd 
IGP – inžiniersko geologický prieskum 
MSK – makroseizmická stupnica zemetrasení 
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR 
NA – nákladný automobil 
NN – nízke napätie 
OA – osobný automobil 
PP – priemyselný park 
PÚ – povrchová úprava 
PVC – polyvinil chlorid 
RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability 
SHZ – stabilné hasiace zariadenie 
SKCHVU - chránené vtáčie územie 
SKÚEV - územie európskeho významu 
SĽDB – sčítanie ľudí, domov a bytov 
SODB - sčítanie obyvateľov domov a bytov 
SPP – slovenský plynárenský priemysel 
STL – strednotlakový plynovod 
STN – Slovenská technická normalizácia 
TZL – tuhé znečisťujúce látky 
ÚSES - územný systém ekologickej stability 
VTL - vysokotlakový plynovod 
XPS – extrudovaný polystyrén 
ZL - znečisťujúce látky 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
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36 763 756 
 
 

9. mája 1818/70, 97401 Banská Bystrica 
 
 

SEASHORESTYLE s.r.o. 
Rybná 24, Praha 11000, ČESKá republika 
Adresa na doručovanie: ČSA 24, Banská Bystrica 
Tel: 0902374738 
Email: seashorestyle@gmail.com 

 
 

Ako v bode 4. 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1. NÁZOV 

2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 

3. SÍDLO 

4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ 
KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU OBSTARÁVATEĽA 

5. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ 
ÚDAJE  KONTAKTNEJ OSOBY, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ 
RELEVANTNÉ INFORMÁCIE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A MIESTO NA 
KONZULTÁCIE 
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Obytný súbor Borovicový Háj, Banská Bystrica 
 
 

 

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie (umiestnenie) bytových domov na okraji 
mesta Banská Bystrica, urbanisticky pričlenený k sídelnému útvaru mesta časť 
Sásová. Súbor sa bude nachádzať východne od hraníc katastra Nemce, kde sa 
nachádzajú polia, južne od riešeného územia sa hranica dotýka areálu centra 
Saleziáni de Bosca. Zo západnej a južnej strany sa územia dotýka okraj bytovej 
zástavby pozdĺž Tatanskej ulice, mestská časť Sásová. Na severozápad sa 
nachádzajú hromadné garáže a rozostavaná bytová zástavba. Okrem bytovej 
zástavby a spevnených plôch, budú vybudované aj prípojky inžinierskych sietí, ktoré 
budú napojené na existujúce siete v lokalite. 

Bytová zástavba bude umiestnená na južnej strane pod názvami bytové domy “B”. 
Navrhnutá je viacpodlažná zástavba, tak aby táto bola v súlade so všetkými platnými 
regulatývmi v danej oblasti.  

 
 

BLJ, s.r.o. 
9. mája 70 
974 01 Banská Bystrica 

 
 

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie        a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude 
navrhovaná činnosť predstavovať novú činnosť. 

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho prílohy č. 8 
môžeme navrhovanú činnosť zaradiť nasledovne: 
 časť 9. Infraštruktúra, položka č. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) 

pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných 
položkách tejto prílohy - zisťovacie konanie 

 
 časť 9. Infraštruktúra, položka č.16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej 

dopravy od 100 do 500 stojísk - zisťovacie konanie 
 

Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ (investor) je povinný spracovať zámer. 
Príslušný orgán pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie 
bude Okresný úrad Banská Bystrica. 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

1. NÁZOV 

2. ÚČEL 

3. INVESTOR 

4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (NOVÁ ČINNOSŤ, ZMENA 
ČINNOSTI A UKONČENIE ČINNOSTI) 
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Tabuľka: Základné parametre  pre  posudzovanie  vplyvov  navrhovanej  činnosti  podľa  prílohy  č.  8  zákona  č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
9. Infraštruktúra Prahové hodnoty 

povinné 

hodnotenie 

zisťovacie 

konanie 

 
 

16. Projekty rozvoja obcí vrátane 
 
 

a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), 
ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy 

 
 

b) statickej dopravy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

od 500 stojísk 

 
 
 

v zastavanom území 
od 10 000 m2 

podlahovej plochy 
mimo zastavaného 
územia 
od 1 000 m2 

podlahovej plochy 
 
 
 

od 100 do 500 stojísk 

 

 

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Banskobystrickom samosprávnom kraji, 
okrese Banská Bystrica meste Banská Bystrica v katastrálnom území Sásová. 

 
Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla: 
Obytný dom B11 : KN C 2702/30, 2702/93, 2702/94, 2702/95, 2702/96, 
Obytný dom B12: KN C 2702/91, 2702/92, 2702/93, 2702/101, 2702/102, 
Obytný dom B13: KN C 2702/30, 2702/99, 2702/100, 2702/101, 2703/1, 
Obytný dom B14: KN C 2702/30, 2702/102, 2702/103, 2702/104, 2703/1, 2703/3, 
2703/4, 2703/5. 

 
Parcely sú klasifikované ako ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie.   Celková 
plocha pozemkov je 18329 m2. 
Z uvedeného vyplýva, že realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu lesnej 
pôdy. Pozemok je nezastavaný, nijakým spôsobom nevyužívaný. 

 

5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (KRAJ, OKRES, OBEC, 
KATASTRÁLNE ÚZEMIE, PARCELNÉ ČÍSLO) 
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Obr. Umiestnenie navrhovanej činnosti 

 
 

Zdroj: Google Maps 

 
Navrhovaná činnosť bude prebiehať mimo zastavaného územia. Územie je zaradené 
podľa regulatívy ÚP mesta Banská Bystrica ako funkčné plochy určené na bývanie – 
územie zastavané rodinnými domami do 2 NP a bytovými domami do 4 NP a bytovými 
domami and 4 NP.   
V rámci navrhovanej výstavby nedôjde k výrubu drevín. Navrhovaná výstavba 
nezasahuje do ochranných pásiem. 
Z hľadiska územného plánu mesta Banská Bystrica možno konštatovať, že  
plánovaná výstavba je v súlade s ÚP mesta. 

 

Príloha 1 
 
 

Termín začatia a ukončenia výstavby spresní investor v súčinnosti s dodávateľom 
stavby a technológií. 
Začiatok výstavby: 2022 
Ukončenie výstavby: 2025 

6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
(MIERKA 1: 50 000) 

7. TERMÍN ZAČATIA A SKONČENIA VÝSTAVBY A PREVÁDZKY 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 



Borovicový Háj, Banská Bystrica – obytný súbor 

 

9 Mgr. Július Ernek, A.K. 

 

 

Zámer 

kolaudácia 01/2024 

  8. OPIS TECHNICKÉHO A  TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA  

Nulový variant 
 

 

Bytový dom B11 

Lokalitu pre navrhovaný obytný dom tvoria parcely 2702/30, 2702/93, 2702/94, 2702/95, 
2702/96 v okrajovej časti nezastavaného územia severovýchodne od sídliska Sásová 
v Banskej Bystrici. Projekt je v súlade s vydaným Územným rozhodnutím č. RV-
18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 25.07.2008. ÚR definuje počet a typ bytových 
jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. Navrhovaný bytový dom nadväzuje na plánovanú 
zástavbu bytových domov. 
Pozemok na výstavbu je svažitý. Svah klesá konštantne od západu smerom na východ. 
Z južnej strany je ohraničený pozemkami plánovanej výstavby bytových domov B12-14 a 
príjazdovou komunikáciou k bytovému domu. Z východnej strany príjazdovou 
komunikáciou a zo severnej strany je ohraničený eróznou ryhou. Zo západnej strany 
nezastavanými pozemkami plánovanej lokality určenej pre bývanie v bytových a 
rodinných domoch. Pozemok na výstavbu je stavebne voľný. 

 
Územie je vymedzené : 

 južná strana – plánovaná cesta a výstavba objektov B12 až B14 (lokalita 
Borovicový Háj) 

 západná strana – nezastavané územie rozvojového zámeru PB-03. 
 východná strana – plánovaná príjazdová komunikácia 
 severná strana – erózna ryha 

 

Zástavba v danom území je z hľadiska svojej štruktúry pre daný účel vhodná ako svojím 
obsahom, tak architektonickým výrazom a ekonomickou návratnosťou investície. 
Navrhované urbanisticko-architektonické riešenie v plnom rozsahu rešpektuje podmienky 
určené v ÚR. Disponibilná plocha územia je ohraničená z dvoch strán plánovanou 
infraštruktúrou. Vo vzniknutej vymedzenej ploche bola navrhnutá výstavba bytového domu 
so svetelnou orientáciou východ-západ. Zástavba pôdorysne v tvare „V“ je navrhnutá vo 
výškovom zónovaní 5. a  7. n.p., pričom 6. a 7.  nadzemné podlažie je ustúpené. Objekt 
disponuje s dvomi podzemnými podlažiami.  
Okolitý priestor je navrhnutý pre obyvateľov obytného domu vo forme nízkej, vysokej 
zelene oddychových plôch, detského ihriska, odstavných plôch pre automobily, atď. Z 
funkčného hľadiska je  celá zástavba navrhnutá pre bývanie. 
Obytný dom bude pozostávať z jedného hlavného stavebného objektu. V bytovom dome 
bude vybudovaných 41 bytových jednotiek rôznej izbovitosti. V suteréne bytového domu 
budú odstavné státia pre byty, priestory pre technické vybavenie bytov a pivničné kobky. 
Byty budú prístupné z chodieb spojenými schodiskom a výťahom. 
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Z navrhovanej obslužnej komunikácie budú obsluhované garáže pre parkovanie 62 
osobných automobilov obyvateľov objektu, takisto ku okolitým komunikáciám bude 
priliehať úrovňové parkovisko s 4 parkovacími miestami. 
Navrhovaný bytový dom bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – verejný 
vodovod, kanalizáciu, plyn a NN sieť. 
Prvé a druhé podzemné podlažie – je určené pre potreby technického vybavenia bytov, 
pivničné kobky, sklady a odstavné miesta pre automobily. 
Prvé až siedme nadzemné podlažie – byty a domová vybavenosť 
Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti a zodpovedá funkcii, materiálovým a 
finančným možnostiam investora. Dopravná obsluha je z plánovaných ulíc lokality 
Borovicový Háj pomocou obslužnej komunikácie. 
 

Lokalitu pre navrhovaný bytový dom tvoria parcely 2702/30, 2702/93, 2702/94, 2702/95, 
2702/96 pre pozemné stavebné objekty a  inžinierske objekty, v okrajovej časti 
nezastavaného územia severovýchodne od sídliska Sásová v Banskej Bystrici. Projekt je v 
súlade s vydaným Územným rozhodnutím č. RV-18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 
25.07.2008 ÚR definuje počet a typ bytových jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. 
Navrhovaný bytový dom nadväzuje na plánovanú zástavbu bytových domov Pozemok na 
výstavbu je svažitý. Svah klesá konštantne od západu smerom na východ. V súčasnosti sa 
na pozemku nachádzajú trávnaté plochy bez nutnosti výrubu drevín.  Pozemok na výstavbu 
je stavebne voľný. 
Navrhovaný objekt bude dopravne prístupný dvomi vjazdmi z novovybudovanej ulice. 
Navrhovaná obslužná komunikácia v južnej časti napája vjazd do podzemnej garáže na 
úrovni 1 p.p. hlavného stavebného objektu, kde sa nachádza 30 parkovacích miest. Ďalej, 
smerom na sever, obslužná komunikácia klesá a končí vjazdom do podzemných garáži na 
úrovni 2 p.p., kde sa nachádza 32 parkovacích miest. V rámci stavby budú vybudované 
chodníky pre peších. Pozemok má napojenie na navrhované inžinierske siete, verejný 
vodovod, kanalizáciu, plynovod a NN sieť. Pozemok sa nachádza nezastavanom 
rozvojovom území. 

 
K investičnému zámeru výstavby obytného domu na pozemku investor pristúpil na 

základe platného územného rozhodnutia a po vyhodnotení ekonomickej efektívnosti 
výstavby na daných parcelách. Územie výstavby je nezastavané a neupravené, v 
súčasnosti sa nevyužíva. 
Ako už bolo spomenuté, umiestnenie stavby bytového domu je v súlade s platným 
územným rozhodnutím a parcely číslo 2702/30, 2702/93, 2702/94, 2702/95, 2702/96 k. ú. 
Sásová sa navrhuje zastavať bytovým domom. 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU  

PLOŠNÉ VÝMERY : 
Plocha ohraničená výstavbou  

(2702/30, 2702/93, 2702/94, 2702/95, 2702/96) 3 104,0 m2  

Zastavaná plocha nadzemným stavebným objektom 747,5 m2 

Plocha zastavaná podzemnou časťou stavby  934,1  m2 
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Hrubá podlažná plocha nadzemnej časti : 4 591,1  m2 

Celková úžitková plocha nadzemnej časti: 3 736,4 m2 

Celková úžitková plocha podzemnej časti: 1 749,2 m2 

Celkový počet bytov : 41 b.j. 

Celková úžitková plocha bytov : 3 074,8 m2 

Celková úžitková plocha bytov vrátane balkónov a terás 3 626,5 m2 
Celková úžitková plocha balkónov a terás : 578,5 m2 

Celková úžitková plocha spoločných priestorov : 590,0 m2 

Celková úžitková plocha parkovacích priestorov 1 622,8 m2 
Max. podlažnosť   5.NP + 6. a 7. NP ustupujúce 
podlažie 

 

  OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 

Celkový obostavaný priestor : 21 894,58 m3 

Celkový obostavaný priestor / vrchná stavba /: 16 419,5 m3 
 

POČET PARKOVACÍCH MIEST : 80 P.M. 

Celkový počet parkovacích miest na teréne: 18 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 1.PP : 30 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 2.PP : 32 P.M. 
 
 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 41 B.J. 

Predpokladaný počet osôb : 123 
 

Pozemné stavebné objekty: 
SO 01 – Bytový dom B11+G1 
Inžinierske objekty: 
SO 01a    – Vodovodná prípojka  
SO 01b – Prípojka plynu 
 

Predpoklad do 36 mesiacov od vydania stavebného povolenia. 
Predpokladaný začiatok realizácie : 01/2022  
Predpokladaný koniec realizácie : 12/2023 

 
 

Obytný dom B12 
 

Lokalitu pre navrhovaný obytný dom tvoria parcely 2702/91, 2702/92, 2702/93, 
2702/101, 2702/102 v okrajovej časti nezastavaného územia severovýchodne od sídliska 
Sásová v Banskej Bystrici. Projekt je v súlade s vydaným Územným rozhodnutím č. RV-
18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 25.07.2008. ÚR definuje počet a typ bytových 
jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. Navrhovaný bytový dom nadväzuje na plánovanú 
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zástavbu bytových domov. 
Pozemok na výstavbu je svažitý. Svah klesá konštantne od západu smerom na východ. 

Zo severnej a východnej strany je ohraničený pozemkami plánovanej výstavby bytových 
domov B11-14 a príjazdovou komunikáciou k bytovému domu. Zo západnej strany 
príjazdovou komunikáciou k susednému plánovanému objektu B11 a zo severnej strany je 
ohraničený eróznou ryhou. Z južnej strany hlavnou prístupovou komunikáciou a 
nezastavanými pozemkami plánovanej lokality určenej pre bývanie v bytových a rodinných 
domoch. Pozemok na výstavbu je stavebne voľný. 
 
Územie je vymedzené : 

 južná strana – plánovaná cesta a nezastavané územie rozvojového zámeru PB03 
 západná strana – plánovaná cesta a nezastavané územie rozvojového zámeru 

PB03 
 východná strana – prístupová komunikácia a výstavba objektu B14 (lokalita 

Borovicový Háj) 
 severná strana – prístupová komunikácia a výstavba objektu B11 (lokalita 

Borovicový Háj) 
 

A URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 

Zástavba v danom území je z hľadiska svojej štruktúry pre daný účel vhodná ako 
svojím obsahom, tak architektonickým výrazom a ekonomickou návratnosťou investície. 
Navrhované urbanisticko-architektonické riešenie v plnom rozsahu rešpektuje podmienky 
určené v ÚR. Disponibilná plocha územia je ohraničená z troch strán plánovanou 
infraštruktúrou. Vo vzniknutej vymedzenej ploche bola navrhnutá výstavba bytového domu 
so svetelnou orientáciou východ-západ. Zástavba v pôdorysne jednoduchom tvare je 
navrhnutá vo výškovom zónovaní 4. a 5. n.p., pričom 5.  nadzemné podlažie je ustúpené. 
Objekt disponuje s dvomi podzemnými podlažiami, ktoré sú prepojené spolu s podzemnými 
podlažiami navrhovaného objektu B13.  
Okolitý priestor je navrhnutý pre obyvateľov obytného domu vo forme nízkej, vysokej 
zelene oddychových plôch, detského ihriska, odstavných plôch pre automobily, atď. Z 
funkčného hľadiska je  celá zástavba navrhnutá pre bývanie. 
Obytný dom bude pozostávať z jedného hlavného stavebného objektu. V bytovom dome 
bude vybudovaných 36 bytových jednotiek rôznej izbovitosti. V suteréne bytového domu 
budú odstavné státia pre byty, priestory pre technické vybavenie bytov a pivničné kobky. 
Byty budú prístupné z chodieb spojenými schodiskom a výťahom. 
Z navrhovanej obslužnej komunikácie budú obsluhované garáže pre parkovanie 75 
osobných automobilov obyvateľov objektu, takisto ku okolitým komunikáciám bude 
priliehať úrovňové parkovisko s 3 parkovacími miestami. 
Navrhovaný bytový dom bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – verejný 
vodovod, kanalizáciu, plyn a NN sieť. 
 

Prvé a druhé podzemné podlažie – je určené pre potreby technického vybavenia bytov, pivničné kobky, sklady 
a odstavné miesta pre automobily. 
Prvé až piate nadzemné podlažie – byty a domová vybavenosť 
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Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti a zodpovedá funkcii, materiálovým a 
finančným možnostiam investora. Dopravná obsluha je z plánovaných ulíc lokality 
Borovicový Háj pomocou obslužnej komunikácie. 
 

B PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV, SÚLAD STAVBY K 
VÝCHODISKOVÝM PODKLADOM 

 
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „ BOROVICOVÝ HÁJ, BANSKÁ BYSTRICA“,  autor Ing. arch. 

Eva Bakitová. 

 Územné rozhodnutie RV-18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 
 Výškopisné a polohopisné zameranie územia, Ing. Valentíny 
 Informatívne zákresy inžinierskych sietí 
 Výškopisné a polohopisné zameranie susedného projektu Quartetto, Sylvo invest 

s.r.o. 
 IGP v rozsahu posudku o základovej pôde, INGEVA, s.r.o. 

 

C STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A SPÔSOB 
DOTERAJŠIEHO VYUŽITIA 

 
Lokalitu pre navrhovaný bytový dom tvoria parcely 2702/91, 2702/92, 2702/93, 

2702/101, 2702/102 pre pozemné stavebné objekty a 2702/30, 2702/102 pre inžinierske 
objekty, v okrajovej časti nezastavaného územia severovýchodne od sídliska Sásová 
v Banskej Bystrici. Projekt je v súlade s vydaným Územným rozhodnutím č. RV-
18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 25.07.2008 ÚR definuje počet a typ bytových 
jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. Navrhovaný bytový dom nadväzuje na plánovanú 
zástavbu bytových domov. Pozemok na výstavbu je svažitý. Svah klesá konštantne od 
západu smerom na východ. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú trávnaté plochy bez 
nutnosti výrubu drevín.  Pozemok na výstavbu je stavebne voľný. 
Navrhovaný objekt bude dopravne prístupný dvomi vjazdmi z novovybudovanej ulice. 
Navrhovaná obslužná komunikácia z východnej strany napája vjazd do podzemnej garáže 
na úrovni 1 p.p. hlavného stavebného objektu, kde sa nachádza 33 parkovacích miest. 
Ďalej, smerom na sever, obslužná komunikácia klesá a končí vjazdom do podzemných 
garáži na úrovni 2 p.p., kde sa nachádza 39 parkovacích miest. Oba vstupy do podzemného 
podlažia slúžia aj pre vstup do objektu B13. V rámci stavby budú vybudované chodníky pre 
peších. Pozemok má napojenie na navrhované inžinierske siete, verejný vodovod, 
kanalizáciu, plynovod a NN sieť. Pozemok sa nachádza nezastavanom rozvojovom území. 
 

D ZDÔVODNENIE STAVBY NA DANOM ÚZEMÍ 

 
K investičnému zámeru výstavby obytného domu na pozemku investor pristúpil na 

základe platného územného rozhodnutia a po vyhodnotení ekonomickej efektívnosti 
výstavby na daných parcelách. Územie výstavby je nezastavané a neupravené, v 
súčasnosti sa nevyužíva. 
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Ako už bolo spomenuté, umiestnenie stavby bytového domu je v súlade s platným 
územným rozhodnutím a parcely číslo 2702/91, 2702/92, 2702/93, 2702/101, 2702/102  k. 
ú. Sásová sa navrhuje zastavať bytovým domom. 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU  

PLOŠNÉ VÝMERY : 
Plocha ohraničená výstavbou  

(2702/91, 2702/92, 2702/93, 2702/101, 2702/102) 2 840,0 m2  

Zastavaná plocha nadzemným stavebným objektom 682,4 m2 

Plocha zastavaná podzemnou časťou stavby  1 418,4  m2 

Hrubá podlažná plocha nadzemnej časti : 3 205,3  m2 

Celková úžitková plocha nadzemnej časti: 3 163,2 m2 

Celková úžitková plocha podzemnej časti: 2 490,1 m2 

Celkový počet bytov : 36 b.j. 

Celková úžitková plocha bytov : 2 317,1 m2 

Celková úžitková plocha bytov vrátane balkónov a terás 3 067,4 m2 
Celková úžitková plocha balkónov a terás : 750,3 m2 

Celková úžitková plocha spoločných priestorov : 360,8 m2 

Celková úžitková plocha parkovacích priestorov 2 321,6 m2 
Max. podlažnosť   5.NP  

 
  OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 

Celkový obostavaný priestor : 19 472,0 m3 

Celkový obostavaný priestor / vrchná stavba /: 10 252,4 m3 
 

POČET PARKOVACÍCH MIEST : 75 P.M. 

Celkový počet parkovacích miest na teréne: 3 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 1.PP : 33 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 2.PP : 39 P.M. 
 
 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 36 B.J. 

Predpokladaný počet osôb : 108 
 

E ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
Pozemné stavebné objekty: 
SO 02 – Bytový dom B12+G12 
Inžinierske objekty: 
SO 02a    – Vodovodná prípojka  
SO 02b – Prípojka plynu 
 

F ETAPIZÁCIA A TERMÍNY REALIZÁCIE 
 

Predpoklad do 36 mesiacov od vydania stavebného povolenia. 
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Predpokladaný začiatok realizácie : 01/2022  
Predpokladaný koniec realizácie : 12/2023 
 
 

G VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní stavebného povolenia, začiatkom roku 

2022. Pozemok je stavebne voľný. Areál staveniska bude oplotený. Počas výstavby ani 
po jej ukončení nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na miestnych komunikáciách 
ani ňou nebudú dotknuté iné stavby a nevzniknú nároky na obmedzenie alebo zmenu 
funkcie existujúcej zástavby. 
 

Obytný dom B13 
 

Lokalitu pre navrhovaný obytný dom tvoria parcely 2702/30, 2702/99, 2702/100, 
2702/101, 2703/1 v okrajovej časti nezastavaného územia severovýchodne od sídliska 
Sásová v Banskej Bystrici. Projekt je v súlade s vydaným Územným rozhodnutím č. RV-
18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 25.07.2008. ÚR definuje počet a typ bytových 
jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. Navrhovaný bytový dom nadväzuje na plánovanú 
zástavbu bytových domov. 

Pozemok na výstavbu je svažitý. Svah klesá konštantne od západu smerom na východ. 
Z juhovýchodnej strany je ohraničený príjazdovou komunikáciou k bytovému domu. 
Z juhozápadnej strany objekt susedí s plánovaným bytovým domom B12. 
Zo severozápadnej strany príjazdovou komunikáciou k susednému plánovanému objektu 
B11 a zo severovýchodnej strany je ohraničený eróznou ryhou. Pozemok na výstavbu je 
stavebne voľný. 
 
Územie je vymedzené : 

 juhozápadná strana – bytový dom B12 
 juhovýchodná strana – prístupová komunikácia k objektu 
 severovýchodná strana – erózna ryha  
 severozápadná strana – prístupová komunikácia a výstavba objektu B11 (lokalita 

Borovicový Háj) 
 

H URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 

Zástavba v danom území je z hľadiska svojej štruktúry pre daný účel vhodná ako 
svojím obsahom, tak architektonickým výrazom a ekonomickou návratnosťou investície. 
Navrhované urbanisticko-architektonické riešenie v plnom rozsahu rešpektuje podmienky 
určené v ÚR. Disponibilná plocha územia je ohraničená z troch strán plánovanou 
infraštruktúrou. Vo vzniknutej vymedzenej ploche bola navrhnutá výstavba bytového domu 
so svetelnou orientáciou juhovýchod-severozápad. Zástavba v pôdorysne jednoduchom 
tvare je navrhnutá vo výškovom zónovaní 8. n.p., pričom 7. a 8.  nadzemné podlažie sú 
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čiastočne ustúpené. Objekt disponuje s dvomi podzemnými podlažiami, ktoré sú prepojené 
spolu s podzemnými podlažiami navrhovaného objektu B12.  
Okolitý priestor je navrhnutý pre obyvateľov obytného domu vo forme nízkej, vysokej 
zelene oddychových plôch, detského ihriska, odstavných plôch pre automobily, atď. Z 
funkčného hľadiska je  celá zástavba navrhnutá pre bývanie. 
Obytný dom bude pozostávať z jedného hlavného stavebného objektu. V bytovom dome 
bude vybudovaných 64 bytových jednotiek rôznej izbovitosti. V suteréne bytového domu 
budú odstavné státia pre byty, priestory pre technické vybavenie bytov a pivničné kobky. 
Byty budú prístupné z chodieb spojenými schodiskom a výťahom. 
Z navrhovanej obslužnej komunikácie budú obsluhované garáže pre parkovanie 60 
osobných automobilov obyvateľov objektu, takisto ku okolitým komunikáciám bude 
priliehať úrovňové parkovisko s 33 parkovacími miestami. 
Navrhovaný bytový dom bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – verejný 
vodovod, kanalizáciu, plyn a NN sieť. 
 

Prvé a druhé podzemné podlažie – je určené pre potreby technického vybavenia bytov, pivničné kobky, sklady 
a odstavné miesta pre automobily. 
Prvé až ôsme nadzemné podlažie – byty a domová vybavenosť 

 

Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti a zodpovedá funkcii, materiálovým a 
finančným možnostiam investora. Dopravná obsluha je z plánovaných ulíc lokality 
Borovicový Háj pomocou obslužnej komunikácie. 
 

I PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV, SÚLAD STAVBY K 
VÝCHODISKOVÝM PODKLADOM 

 
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „ BOROVICOVÝ HÁJ, BANSKÁ BYSTRICA“,  autor Ing. arch. 

Eva Bakitová. 

 Územné rozhodnutie RV-18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 
 Výškopisné a polohopisné zameranie územia, Ing. Valentíny 
 Informatívne zákresy inžinierskych sietí 
 Výškopisné a polohopisné zameranie susedného projektu Quartetto, Sylvo invest 

s.r.o. 
 IGP v rozsahu posudku o základovej pôde, INGEVA, s.r.o. 

 

J STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A SPÔSOB 
DOTERAJŠIEHO VYUŽITIA 

 
Lokalitu pre navrhovaný bytový dom tvoria parcely 2702/30, 2702/99, 2702/100, 

2702/101, 2703/1 pre pozemné stavebné objekty a 2702/101, 2702/102 pre inžinierske 
objekty, v okrajovej časti nezastavaného územia severovýchodne od sídliska Sásová 
v Banskej Bystrici. Projekt je v súlade s vydaným Územným rozhodnutím č. RV-
18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 25.07.2008 ÚR definuje počet a typ bytových 
jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. Navrhovaný bytový dom nadväzuje na plánovanú 
zástavbu bytových domov. Pozemok na výstavbu je svažitý. Svah klesá konštantne od 
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západu smerom na východ. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú trávnaté plochy bez 
nutnosti výrubu drevín.  Pozemok na výstavbu je stavebne voľný. 
Navrhovaný objekt bude dopravne prístupný dvomi vjazdmi z novovybudovanej ulice. 
Navrhovaná obslužná komunikácia z južnej strany napája vjazd do podzemnej garáže na 
úrovni 1.PP  hlavného stavebného objektu, kde sa nachádza 28 parkovacích miest. Ďalej, 
smerom na severovýchod, obslužná komunikácia klesá a končí vjazdom do podzemných 
garáži na úrovni 2.PP, kde sa nachádza 32 parkovacích miest. Oba vstupy do podzemného 
podlažia slúžia aj pre vstup do objektu B12. V rámci stavby budú vybudované chodníky pre 
peších. Pozemok má napojenie na navrhované inžinierske siete, verejný vodovod, 
kanalizáciu, plynovod a NN sieť. Pozemok sa nachádza nezastavanom rozvojovom území. 
 

K ZDÔVODNENIE STAVBY NA DANOM ÚZEMÍ 

 
K investičnému zámeru výstavby obytného domu na pozemku investor pristúpil na 

základe platného územného rozhodnutia a po vyhodnotení ekonomickej efektívnosti 
výstavby na daných parcelách. Územie výstavby je nezastavané a neupravené, v 
súčasnosti sa nevyužíva. 
Ako už bolo spomenuté, umiestnenie stavby bytového domu je v súlade s platným 
územným rozhodnutím a parcely číslo 2702/30, 2702/99, 2702/100, 2702/101, 2703/1 k. 
ú. Sásová sa navrhuje zastavať bytovým domom. 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU  

PLOŠNÉ VÝMERY : 
Plocha ohraničená výstavbou  

(2702/30, 2702/99, 2702/100, 2702/101, 2703/1) 2 645,0 m2  

Zastavaná plocha nadzemným stavebným objektom 583,2 m2 

Plocha zastavaná podzemnou časťou stavby  618,6  m2 

Hrubá podlažná plocha nadzemnej časti : 4 536,8  m2 

Celková úžitková plocha nadzemnej časti: 4 406,4 m2 

Celková úžitková plocha podzemnej časti: 1 408,3 m2 

Celkový počet bytov : 64 b.j. 

Celková úžitková plocha bytov : 3 176,9 m2 

Celková úžitková plocha bytov vrátane balkónov a terás 3 928,3 m2 
Celková úžitková plocha balkónov a terás : 751,5 m2 

Celková úžitková plocha spoločných priestorov : 478,0 m2 

Celková úžitková plocha parkovacích priestorov 1 323,0 m2 
Max. podlažnosť   8.NP  

 
  OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 

Celkový obostavaný priestor : 18 731,0 m3 

Celkový obostavaný priestor / vrchná stavba /: 14 715,0 m3 
 

POČET PARKOVACÍCH MIEST : 93 P.M. 
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Celkový počet parkovacích miest na teréne: 33 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 1.PP : 28 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 2.PP : 32 P.M. 
 
 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 64 B.J. 

Predpokladaný počet osôb : 192 
 

L ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
Pozemné stavebné objekty: 
SO 03 – Bytový dom B13+G13 
Inžinierske objekty: 
SO 03a    – Vodovodná prípojka  
SO 03b – Prípojka plynu 
 

M ETAPIZÁCIA A TERMÍNY REALIZÁCIE 
 

Predpoklad do 36 mesiacov od vydania stavebného povolenia. 
Predpokladaný začiatok realizácie : 01/2022  
Predpokladaný koniec realizácie : 12/2023 
 
 

N VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní stavebného povolenia, začiatkom roku 

2022. Pozemok je stavebne voľný. Areál staveniska bude oplotený. Počas výstavby ani 
po jej ukončení nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na miestnych komunikáciách 
ani ňou nebudú dotknuté iné stavby a nevzniknú nároky na obmedzenie alebo zmenu 
funkcie existujúcej zástavby. 
 
Obytný dom B14 
 

Lokalitu pre navrhovaný obytný dom tvoria parcely 2702/30, 2702/102, 2702/103, 
2702/104, 2703/1, 2703/3, 2703/4, 2703/5 v okrajovej časti nezastavaného územia 
severovýchodne od sídliska Sásová v Banskej Bystrici. Projekt je v súlade s vydaným 
Územným rozhodnutím č. RV-18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 25.07.2008. ÚR 
definuje počet a typ bytových jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. Navrhovaný bytový 
dom nadväzuje na plánovanú zástavbu bytových domov. 

Pozemok na výstavbu je svažitý. Svah klesá konštantne od západu smerom na východ. 
Z juhovýchodnej strany je ohraničený hlavnou vetvou obslužnej komunikácie. 
Z juhozápadnej a severozápadnej strany objekt ohraničuje príjazdová komunikácia pre 
objekty B12 a B13. Zo severovýchodnej strany je ohraničený eróznou ryhou. Pozemok na 
výstavbu je stavebne voľný. 
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Územie je vymedzené : 

 juhozápadná strana – prístupová komunikácia k objektu  B12 a B13 (lokalita 
Borovicový Háj) 

 juhovýchodná strana – hlavná vetva obslužnej komunikácie 
 severovýchodná strana – erózna ryha  
 severozápadná strana – prístupová komunikácia k objektu  B12 a B13 (lokalita 

Borovicový Háj) 
 

O URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 

Zástavba v danom území je z hľadiska svojej štruktúry pre daný účel vhodná ako 
svojím obsahom, tak architektonickým výrazom a ekonomickou návratnosťou investície. 
Navrhované urbanisticko-architektonické riešenie v plnom rozsahu rešpektuje podmienky 
určené v ÚR. Disponibilná plocha územia je ohraničená z troch strán plánovanou 
infraštruktúrou. Vo vzniknutej vymedzenej ploche bola navrhnutá výstavba bytového domu 
so svetelnou orientáciou juhovýchod-severozápad. Zástavba v pôdorysnom tvare „V“ je 
navrhnutá vo výškovom zónovaní 7. n.p., pričom 5., 6. a 7.  nadzemné podlažie sú 
čiastočne ustúpené. Objekt disponuje s dvomi podzemnými podlažiami so samostatnými 
vjazdmi z terénu. 
Okolitý priestor je navrhnutý pre obyvateľov obytného domu vo forme nízkej, vysokej 
zelene oddychových plôch, detského ihriska, odstavných plôch pre automobily, atď. Z 
funkčného hľadiska je  celá zástavba navrhnutá pre bývanie. 
Obytný dom bude pozostávať z jedného hlavného stavebného objektu. V bytovom dome 
bude vybudovaných 68 bytových jednotiek rôznej izbovitosti. V suteréne bytového domu 
budú odstavné státia pre byty, priestory pre technické vybavenie bytov a pivničné kobky. 
Byty budú prístupné z chodieb spojenými schodiskom a výťahom. 
Z navrhovanej obslužnej komunikácie budú obsluhované garáže pre parkovanie 48 
osobných automobilov obyvateľov objektu, takisto ku okolitým komunikáciám bude 
priliehať úrovňové parkovisko s 40 parkovacími miestami. 
Navrhovaný bytový dom bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – verejný 
vodovod, kanalizáciu, plyn a NN sieť. 
 

Prvé a druhé podzemné podlažie – je určené pre potreby technického vybavenia bytov, pivničné kobky, sklady 
a odstavné miesta pre automobily. 
Prvé až siedme nadzemné podlažie – byty a domová vybavenosť 

 

Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti a zodpovedá funkcii, materiálovým a 
finančným možnostiam investora. Dopravná obsluha je z plánovaných ulíc lokality 
Borovicový Háj pomocou obslužnej komunikácie. 
 

P PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV, SÚLAD STAVBY K 
VÝCHODISKOVÝM PODKLADOM 
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 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „ BOROVICOVÝ HÁJ, BANSKÁ BYSTRICA“,  autor Ing. arch. 
Eva Bakitová. 

 Územné rozhodnutie RV-18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 
 Výškopisné a polohopisné zameranie územia, Ing. Valentíny 
 Informatívne zákresy inžinierskych sietí 
 Výškopisné a polohopisné zameranie susedného projektu Quartetto, Sylvo invest 

s.r.o. 
 IGP v rozsahu posudku o základovej pôde, INGEVA, s.r.o. 

 

Q STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A SPÔSOB 
DOTERAJŠIEHO VYUŽITIA 

 
Lokalitu pre navrhovaný bytový dom tvoria parcely 2702/30, 2702/102, 2702/103, 

2702/104, 2703/1, 2703/3, 2703/4, 2703/5 pre pozemné stavebné objekty a 2702/104, 
2703/5  pre inžinierske objekty, v okrajovej časti nezastavaného územia severovýchodne 
od sídliska Sásová v Banskej Bystrici. Projekt je v súlade s vydaným Územným 
rozhodnutím č. RV-18870/2008/PM, ev. č. 58/2008 zo dňa 25.07.2008 ÚR definuje počet 
a typ bytových jednotiek, podlažnosť a výšku objektu. Navrhovaný bytový dom nadväzuje 
na plánovanú zástavbu bytových domov. Pozemok na výstavbu je svažitý. Svah klesá 
konštantne od západu smerom na východ. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú 
trávnaté plochy bez nutnosti výrubu drevín.  Pozemok na výstavbu je stavebne voľný. 
Navrhovaný objekt bude dopravne prístupný dvomi vjazdmi z novovybudovanej ulice. 
Navrhovaná obslužná komunikácia z juhovýchodnej strany napája vjazd do podzemnej 
garáže na úrovni 1.PP  hlavného stavebného objektu, kde sa nachádza 30 parkovacích 
miest. Ďalej obslužná komunikácia pokračuje smerom na severovýchod a medzi objektom 
B14 a eróznou ryhou sa na ňu napája vjazd do podzemných garáži na úrovni 2.PP, kde sa 
nachádza 18 parkovacích miest. V rámci stavby budú vybudované chodníky pre peších. 
Pozemok má napojenie na navrhované inžinierske siete, verejný vodovod, kanalizáciu, 
plynovod a NN sieť. Pozemok sa nachádza nezastavanom rozvojovom území. 
 

R ZDÔVODNENIE STAVBY NA DANOM ÚZEMÍ 

 
K investičnému zámeru výstavby obytného domu na pozemku investor pristúpil na 

základe platného územného rozhodnutia a po vyhodnotení ekonomickej efektívnosti 
výstavby na daných parcelách. Územie výstavby je nezastavané a neupravené, v 
súčasnosti sa nevyužíva. 
Ako už bolo spomenuté, umiestnenie stavby bytového domu je v súlade s platným 
územným rozhodnutím a parcely číslo 2702/30, 2702/102, 2702/103, 2702/104, 2703/1, 
2703/3, 2703/4, 2703/5 k. ú. Sásová sa navrhuje zastavať bytovým domom. 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU  

PLOŠNÉ VÝMERY : 
Plocha ohraničená výstavbou  

(2702/30/102/103/104, 2703/1/3/4/5/6/7) 5 356,5 m2  
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Zastavaná plocha nadzemným stavebným objektom 817,3 m2 

Plocha zastavaná podzemnou časťou stavby  960,1  m2 

Hrubá podlažná plocha nadzemnej časti : 5 173,8  m2 

Celková úžitková plocha nadzemnej časti: 4 952,2 m2 

Celková úžitková plocha podzemnej časti: 1 361,2 m2 

Celkový počet bytov : 68 b.j. 

Celková úžitková plocha bytov : 3 257,7 m2 

Celková úžitková plocha bytov vrátane balkónov a terás 4 072,7 m2 
Celková úžitková plocha balkónov a terás : 815,0 m2 

Celková úžitková plocha spoločných priestorov : 779,54 m2 

Celková úžitková plocha parkovacích priestorov 1 216,1 m2 
Max. podlažnosť   7.NP  

 
  OBOSTAVANÝ PRIESTOR : 

Celkový obostavaný priestor : 20 951,6 m3 

Celkový obostavaný priestor / vrchná stavba /: 16 134,6 m3 
 

POČET PARKOVACÍCH MIEST : 88 P.M. 

Celkový počet parkovacích miest na teréne: 40 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 1.PP : 30 P.M. 
Celkový počet parkovacích miest v garáži 2.PP : 18 P.M. 
 
 

POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK : 68 B.J. 

Predpokladaný počet osôb : 204 
 

S ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
Pozemné stavebné objekty: 
SO 04 – Bytový dom B14+G14 
Inžinierske objekty: 
SO 04a    – Vodovodná prípojka  
SO 04b – Prípojka plynu 
 

T ETAPIZÁCIA A TERMÍNY REALIZÁCIE 
 

Predpoklad do 36 mesiacov od vydania stavebného povolenia. 
Predpokladaný začiatok realizácie : 01/2022  
Predpokladaný koniec realizácie : 12/2023 
 
 

U VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 



Borovicový Háj, Banská Bystrica – obytný súbor 

 

22 Mgr. Július Ernek, A.K. 

 

 

So začatím výstavby sa uvažuje po vydaní stavebného povolenia, začiatkom roku 
2022. Pozemok je stavebne voľný. Areál staveniska bude oplotený. Počas výstavby ani 
po jej ukončení nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na miestnych komunikáciách 
ani ňou nebudú dotknuté iné stavby a nevzniknú nároky na obmedzenie alebo zmenu 
funkcie existujúcej zástavby. 
 
 

Hlavný dôvod situovania navrhovanej činnosti do predmetného územia je využitie 
územia na účel určený ÚP mesta Banská Bystrica. 
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia 
predurčenému k využitiu na bývanie a to  nielen platným znením územného plánu a 
svojou dopravnou dostupnosťou, ale aj dostupnosťou inžinierskych sietí, ktoré majú 
pre prevádzku daného charakteru dostatočnú kapacitu.  
Výstavbou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene existujúcej ani navrhovanej 
dopravnej infraštruktúry v území, nakoľko bude táto pre navrhovaný zámer 
dostatočná. Navrhované riešenie zodpovedá súčasným technickým možnostiam. 
Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných 
trás. Realizácia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzí žiadnu z 
jestvujúcich prevádzok. 

 
 

Celkové náklady na realizáciu navrhovaného zámeru vzhľadom na pohyblivosť cien 
stavebných prác, či cien technologických zariadení, v závislosti od vybraných 
dodávateľov budú stanovené v neskorších štádiách procesu výstavby. 
Investičné náklady boli určené predbežne, na základe všeobecne uznávaných 
jednotkových cien pre jednotlivé činnosti. 
Predpokladané investičné náklady: 12.000.000 € 

 
 

Pre navrhovanú činnosť boli identifikované tieto dotknuté obce: 

 mesto Banská Bystrica, mestská časť Sásová 

Pre navrhovanú činnosť bol ako dotknutý samosprávny kraj identifikovaný: 

 Banskobystrický samosprávny kraj 

9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ 
LOKALITE (JEJ POZITÍVA A NEGATÍVA) 

10. CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ) 

11. DOTKNUTÁ OBEC 

12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
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Pre navrhovanú činnosť boli identifikované tieto dotknuté orgány: 

 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 
 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 
 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia 
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 

Dopravný úrad 
 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
 Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy 

 
 

Pre navrhovanú činnosť boli identifikované tieto povoľujúce orgány: 

 Mesto Banská Bystrica 
 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

 
 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 
 
 

Pre navrhovaný zámer bude potrebné: 

 stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 povolenie vodných stavieb v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

 
 

Posudzovaný zámer nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie 
presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z.       o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného 
zákona. 

13. DOTKNUTÉ ORGÁNY 

14. POVOĽUJÚCI ORGÁN 

15. REZORTNÝ ORGÁN 

16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 

17. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ 
ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 
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Územie, ktorého sa dotýka nasledujúci popis, je ohraničené buď samotným 
priestorom predpokladanej realizácie zámeru (dotknuté hodnotené územie) alebo je 
ho možné v širšom meradle (širšie okolie hodnotenej oblasti) orientačne ohraničiť 
katastrálnym územím mesta Banská Bystrica. Niektoré informácie týkajúce sa zložiek 
životného prostredia sú regionálneho charakteru. 

 
 

 

 

Dotknuté územie patrí podľa geomorfologického členenia (Mazúr, E., Lukniš, M., In: 
Atlas krajiny SR, 2002) do sústavy Alpsko-himalájskej, podsústavy Karpaty provincie 
Západné Karpaty, do oblasti Slovenské stredohorie, celku Zvolenskej kotliny, 
podcelku bystrické podolie. 

 
Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť 

Alpsko – 

himalájska 

Karpaty Západné Karpaty Vnútorné Západné 
Karpaty 

Slovenské rudohorie 

Fatransko-tatranská oblast 

Slovenské stredohorie 

Lučenecko-košická zníženina 

Matransko-slanská oblast 

Vonkajšie Západné 
Karpaty 

Slovensko-moravské Karpaty 

Západné Beskydy 

Stredné Beskydy 

Východné Beskydy 

Podhôľno-magurská oblast 

Východné Karpaty Vnútorné Východné 
Karpaty 

Vihorlatsko-gutinská oblast 

Vonkajšie Východné 
Karpaty 

Poloniny 

Nízke Beskydy 

Panónska 
panva 

 
 
 
 
 
 
 

 

Západopanónska 
panva 

Viedenská kotlina Záhorská nížina 

Juhomoravská panva 

Malá Dunajská kotlina Podunajská nížina 

Východopanónska 
panva 

Veľká dunajská kotlina Východoslovenská nížina 

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 

1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  (NAPR.  NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE 
ÚZEMIA, ÚZEMIA  EURÓPSKEHO VÝZNAMU, EURÓPSKA SÚSTAVA 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000), NÁRODNÉ PARKY, CHRÁNENÉ 
KRAJINNÉ OBLASTI, CHRÁNENÉ VODOHOSPODÁRSKE OBLASTI) 

1.1. GEOMORFOLOGICKÉ POMERY 
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Geologická stavba 
 

Podľa regionálneho geologického členenia západných Karpát patrí záujmové územie 
do oblasti Veporské pásmo, celku Hronské synklinórium (Vass, 1988). Záujmové 
územie a jeho širšie okolie je budované sedimentmi kvartéru, neogénu a mezozoika 
(Lafférs et al., 1998). 
Kvartér - kvartérne sedimenty v širšom okolí záujmového územia sú zastúpené 
eluviálnodeluviálnymi sedimentmi. Ide o zmes ílovito-hlinito-piesčitej až hlinito- 
kamenitej zvetraliny plošín a planín. 
Neogén - neogénne horniny sú v širšom okolí záujmového územia reprezentované 
banskobystrickým súvrstvím pliocénneho veku. Ide o súvrstvie budované 
striedajúcimi sa vrstvami ílov, pieskov, ílovitých pieskov a štrkov. 
Mezozoikum - mezozoické horniny v širšom okolí záujmového územie sú zaradené 
do chočského príkrovu. Ide o reiflinské vápence s rohovcami, ktoré sú vo vrchnej časti 
zvetrané. 

 
Inžinerskogeologické pomery 

 

Dotknuté územie sa podľa Inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (Hrašna M., 
Klukanová A., Atlas krajiny SR, 2002) nachádza v regióne neogénnych tektonických 
vkleslín a oblasti vnútrohorských kotlín (Rimavská kotlina). Podľa Atlasu 
inžinierskogeologických máp SSR 1: 200 000 (Matula et al., 1989) dotknuté územie 
patrí do rajónu údolných riečnych náplavov (F). 
Pre posúdenie lokality bol vypracovaný Hydrogeologický posudok Ing. Jozefom 
Hajčíkom, (2019). 
Geologické  a  hydrogeologické pomery v záujmovom území vsakovania boli 
zhodnotené prevzatým blízkym hydrogeologickým vrtom S 883 do hĺbky 7,60 
m. Vrtom boli zistené len kvartérne sedimenty. 
Kvartérne sedimenty sú reprezentované povrchovými hlinami piesčitými, 
šedohnedými, s valúnami o priemere 5-10 cm, konzistencie, tuhej a pevnej  F3 MS a 
pod nimi boli zistené do konečnej hĺbky  7,60 m Hronské štrky, G5 GC, G4 GM, G3 
G-F a G2 GP. 

 
S-883 ( HV-38 ) 310.37 m n. m. 
0,00 - 0,20 m ornica 
0,20 - 1,10 m hlina piesčitá šedo hnedá, s ojedinelými valúnami priemeru 5 10 cm 
1,10 - 1,90 m štrky hlinité hnedé, valúny do 15 cm (30 %), nad 15 cm (30 %), 

hlina (40 %) 
1,90 - 4,50 m štrky piesčité tmavošedé, valúny do 15 cm (20 %), 15 30 cm (40 %), 

nad 30 cm (30 %), valúny andezitov, žuly, kremenca, ruly, dolomity 
4,50 - 5,20 m balvany, žuly 
5,20 - 7,60 m štrky hlinité hnedožlté, valúny do 15 cm (60 %), nad 15 cm (10 %), 

hlina (30 %), valúny kremencov, kremeňa 
 
Zo záveru orientačného IGP vypracovaný Ing. Ľubomírom Vančíkom vyplýva, že hladina 
podzemnej vody vo vrte V – 1 bola v hĺbke 9,30 m pod terénom (ustálená v hĺbke 7,70 m) 
a vo vrte V-2 zistená v hĺbke 5,80 m (ustálená v hĺbke 3,00 m) pod terénom. Vrt V-3 v hĺbke 
7,10 m (ustálená 5,10 m) a vo vrte V-4 (najnižšia časť pozemku) v hĺbke 4,40 m. Predmetné 
IGP prikladáme vo fotokópii. 

1.2. HORNINOVÉ PROSTREDIE 
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Hĺbkový zásah do horninového prostredia stavebnými zásahmi – maximálna hĺbka 
stavebných zásahov je 6,5 m od pôvodného terénu. Priemerná hĺbka sa pohybuje od 4,0 
m do 4,5 m.   
 

Geodynamické javy 
 

Exogénne geodynamické javy ako zosuvy, zosuny ani iné gravitačné pohyby 
horninového prostredia sa priamo v dotknutom území neuplatňujú. Z exogénnych 
geodynamických javov sa môže uplatňovať hlavne erózia a zvetrávanie. 
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Oblasť patrí podľa Seizmických oblastí (STN 73 00 36) do oblasti 7. stupňa M.C.S. 
Z hľadiska seizmickej a geodynamickej stability možno považovať toto územie za 
stabilné a bez zosuvov. 
Veterná erózia a vodná erózia v záujmovom území bola iniciovaná postupným 
odlesňovaním krajiny a jej intenzita je znásobovaná nevhodným poľnohospodárskym 
využívaním. Z hľadiska stability je záujmové územie stabilné. 

 
Radónové riziko 

 

Stupeň radónového rizika a jeho vnikanie do objektov je závislé od objemovej 
aktivity radónu v pôdnom vzduchu a od štruktúrno-mechanických vlastností 
základových pôd, pričom rýchlejšie uniká z horninového podložia v suchšom a 
teplejšom počasí. Polčas rozpadu 222Rn je 3,82 dňa, pričom vznikajú hlavne 
izotopy Po a Bi, ktoré sú kovového charakteru a absorbovaním sa na prašné častice 
môžu byť človekom vdychované a môžu mať aj karcinogénne účinky. Dotknuté 
územie patrí podľa mapy radónového rizika SR (Čížek,P., Smolárová,H., Gluch,A. 
in Atlas krajiny SR 2002) medzi územia so stredným radónovým rizikom. 

 
Ložiská nerastných surovín 

 

Priamo v dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne 
evidované vyhradené ani nevyhradené ložiská nerastných surovín a ani prieskumné 
územia. 
V širšom území mesta sa nachádza výhradné ložisko vápencov Kostiviarska a na 
území okresu je ešte ložisko Selce (vápenec). Z nevyhradených ložísk nerastov 
(stavebný kameň) sa v širšom okolí nachádzajú ložiská – Badín, Horná Mičiná, Horné 
Prašany, Králiky, Šalková a Uľanka. 

 

Pôdne pomery širšieho okolia sú odrazom dlhodobého vývoja, pri ktorom zohrala 
rozhodujúcu funkciu činnosť riek a vplyv podzemnej vody v alúviách. Podzemné vody 
vplývali na hydromorfný vývin pôd a zvýšenou mineralizáciou aj na procesy 
zasoľovania pôd. 

 
 

Na základe vyčlenenia klimatických oblastí patrí dotknuté územie do mierne teplej 
klimatickej oblasti (ATLAS KRAJINY SR, 2002) okrsok M7 – mierne teplý, veľmi vlhký, 
vrchovinový. Oblasť ma v priemere menej ako 50 letných dní s denným maximom 
nad 25 °C a júlovým priemerom nad 16 °C. 

 
Teploty 

 

Posudzované územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, priemerná ročná 
teplota vzduchu je 7 – 8 °C. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou 

1.3. PÔDNE POMERY 

1.4. KLIMATICKÉ POMERY 
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mesačnou teplotou vzduchu -3 až -4 °C a najteplejším mesiacom je júl s priemernou 
mesačnou teplotou vzduchu 17 až 18 °C. Priemerný ročný počet letných dní s 
teplotou vzduchu 25 °C a viac je v priemere 50 dní a tropických dní s teplotou vzduchu 
30 °C a viac je 10 – 12 dní. Teplé obdobie vymedzené priemernou dennou teplotou 
vzduchu 15 °C a viac trvá v priemere 100 dní od konca mája do konca prvej dekády 
septembra. Mrazové obdobie vymedzené priemernou dennou teplotou vzduchu 0 °C 
a menej trvá v priemere 120 dní od začiatku novembra do konca marca. 

Tab.: Priemerne mesačné teploty vzduchu zo stanice Banská Bystrica [°C] 
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1951-1980 -3,4 -1,1 2,9 8,5 13,3 16,8 18,1 17,4 13,4 8,4 3,4 -1,1 

2017 -6,9 1,8 6,7 8,0 14,9 19,4 18,7 20,0 13,3 9,0 3,4 -0,8 

2018 0,7 -1,9 1,6 13,7 17,1 18,7 20,0 20,7 15,1 10,8 5,6 -0,6 

Zdroj: SHMÚ 

 
Zrážky 

 

Ročný úhrn zrážok v území sa pohybuje v intervale 700 – 800 mm. Priemerné úhrny 
zrážok v januári predstavujú 60 – 80 mm a v júli 80 – 100 mm. Priemerný počet dní 
so zrážkami 1 mm a viac je približne 100 dní, najviac zrážok sa vyskytuje prevažne v 
letnom období. Snehová pokrývka leží v Banskej Bystrici priemerne 60 – 80 dní do 
roka jej priemerná výška je 20-30 cm. 

 
Tab.: Priemerný mesačný úhrn zrážok (mm) zo stanice Banská Bystrica 

stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1951-1980 50 54 47 55 65 93 82 73 55 60 79 73 

2017 31 50 51 110 35 88 64 67 120 77 103 63 

2018 71 44 86 28 77 63 31 85 60 54 27 71 

Zdroj: SHMÚ 

 
Veternosť 

 

Veterné pomery sú v území ovplyvnené cirkuláciou vzdušných hmôt v ovzduší a tiež 
vplyvom morfológie okolitého terénu. Celkovo veternosť na území je slabá, 
priemerné mesačné a ročné rýchlosti vetra sa pohybujú v rozpätí 1,5 až 2,5 m.s-1 

Veterná ružica pre Sásovú (najbližšie k posudzovanému územiu) 



Borovicový Háj, Banská Bystrica – obytný súbor 

Zámer 

29 Mgr. Július Ernek, A. K. 

 

 

 
 
 

 
(www.meteoblue.com) 

 

 

Povrchové vody 
 

Hydrograficky patrí záujmové územie do čiastkového povodia Hrona 4-23, 
základného povodia 4-23- 02 „Hron od Čierneho Hrona po Slatinu“. 
Režim odtoku Hrona je snehovo-dažďový s obdobím akumulácie v mesiacoch 
november až február a s obdobím vysokých vodností v mesiacoch marec a apríl. 
Maximálne vodnosti sa najčastejšie vyskytujú v mesiaci apríl. Mesiacom s 
minimálnymi vodnosťami je september. Podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene 
a začiatkom zimy je mierne výrazné. Priemerný ročný prietok Hrona v stanici Banská 
Bystrica je 24,7 m3.s-1. 

 
Vodné plochy 

 

Priamo v dotknutom území sa stále vodné plochy nevyskytujú. 
Najbližšia vodná nádrž je Badín (tzv. Badínsky rybník). Rozloha vodnej nádrže je 5 
hektárov. Vodná nádrž je využívaná hlavne rybármi. 

 
Podzemné vody 

 

Hydrogeologické pomery v záujmovom území sú podmienené geologickou stavbou, 
úložnými, litologickými, hydrogeologickými a geomorfologickými pomermi. Podľa 
hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1981) patrí hodnotené územie 

1.5. HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY 
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do hydrogeologického rajónu MG 077 – mezozoikum a paleozoikum Starohorských 
vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny. V zmysle rámcovej smernice o vodách 
2000/60/ES (NV 282/2010 Z. z.; Kullman et al., 2005) je v hodnotenom území 
vymedzený útvar SK200280FK Útvar puklinových a krasovo-puklinových 
podzemných vôd Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodí Hron. 
Na území Banskej Bystrice je evidovaných cca 30 zdrojov podzemných vôd slúžiacich 
pre hromadné zásobovanie pitnou vodou. 

 
Pramene a pramenné oblasti 

 

Na dotknutej lokalite a v jej priamom okolí sa nevyskytujú žiadne významné pramene 
ani pramenné oblasti. 

 
Termálne a minerálne pramene 

 

Na dotknutej lokalite sa nevyskytujú žiadne významné termálne ani minerálne 
pramene. 

 
Vodohospodársky chránené územia 

 

Do dotknutého územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie. 
 

 

 

Flora 
 

Podľa fytogeograficko – vegetačného členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) 
patrí územie do bukovej zóny, oblasti sopečnej, okresu Zvolenská kotlina a obvodu 
Bystrické podolie. 
Potenciálna prirodzená vegetácia predstavuje prírodnú vegetáciu, t. j. takú vegetáciu, 
ktorá by sa vyvinula za súčasných klimatických, edafických ahydrologických 
podmienok, keby človek do vývojového procesu nijakým spôsobom nezasahoval. 
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu územia tvoria karpatské dubovo-hrabové lesy 
(Carici pilosae – Carpinetum syn. Querco – Carpinetum medioeuropaeum) s 
charakteristickými zástupcami: Dub zimný (Quercus petraea), Hrab obyčajný 
(Carpinus betulus), Lipa malolistá (Tilia cordata), Javor poľný (Acer campestre), 
Ostrica chlpatá (Carex pilosa), Zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera) a Mliečnik 
mandľolistý (Tithymalus amygdaloides), 

 

1.6. BIOTICKÉ POMERY 
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Fauna 
 

Podľa zoogeografického členenia Slovenska patrí územie do eurosibírskej 
podoblasti, provincie listnatých lesov, podkarpatského úseku a podľa 
zoogeografického členenia – limnický biocyklus spadá územie do pontokaspickej 
provincie, podunajského okresu, stredoslovenskej časti (Atlas krajiny, 2002). 
Hodnotené územie a jeho bezprostredné okolie predstavuje antropogénne využívanú 
krajinu. Do tohto priestoru prenikajú živočíchy z okolitých stanovíšť, a preto aj druhové 
zloženie často krát zodpovedá okolitému prostrediu. 
V urbanizovanom prostredí prevládajú druhy s vyššou tendenciou k synantropii – Jež 
západoeurópsky (Erinaceus europaeus), Potkan obyčajný (Rattus norvegicus), myš 
domáca (Mus musculus). Z vtákov k najbežnejším druhom patrí Lastovička obyčajná 
(Hirundo rustica), Sýkorka veľká (Parus major), Drozd čierny (Turdus merula), 
Trasochvost biely (Motacilla alba), Vrabec domový (Passer domesticus) a Žltochvost 
domový (Phoenicurus ochruros). 
Čo sa týka fauny širšieho územia je možný výskyt srnčej a jelenej zveri, zajacov a 
líšok.  
V hodnotenom území nebol zaznamenaný výskyt vzácnych ani ohrozených druhov 
živočíchov. 

 
Charakteristika biotopov a ich významnosť 

 

Dotknuté územie predstavuje nezastavanú plochu využívanú na poľnohospodárske 
účely. Vegetáciu tvoria náletové dreviny bez väčšieho významu z hľadiska biologickej  
diverzity.  Chránené,  vzácne  ani  ohrozené  druhy  a biotopy  nie  sú   v dotknutom 
území evidované a vzhľadom na charakter územia nie je predpoklad ich výskytu. 

 
Významné migračné koridory živočíchov 

 

Priamo dotknutým územím neprechádza žiadny migračný koridor živočíchov. 
 

 

Chránené územia 
 

Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. Na voľné plochy 
areálu sa vzťahuje základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.  o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté územie nie je 
zasiahnuté či už maloplošnými alebo veľkoplošnými prvkami ochrany prírody a 
krajiny ani ich ochrannými pásmami. 
Veľkoplošné ani maloplošné chránené územia sa v dotknutom posudzovanom 
území nevyskytujú. 
V dotknutom území neboli pozorované žiadne vzácne a ohrozené druhy rastlín a 
živočíchov. 
Hodnotené územie nie je zaradené medzi Ramsarské lokality. Všetky prírodne 
hodnotené lokality sú v dostatočnej vzdialenosti od lokalizácie zámeru, takže 
realizácia navrhovanej činnosti ich nijako neovplyvní. 

1.7. CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
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Územie mesta Banská Bystrica a jeho záujmové územie patrí z hľadiska ochrany 
prírody a krajiny do pôsobnosti: 

 Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky – Správy Národného parku Nízke 
Tatry je územie Národného parku Nízke Tatry a jeho ochranného pásma, 

 Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky – Správy Chránenej krajinnej 
oblasti Poľana je územie CHKO a územie okresov Banská Bystrica, Detva, 
Zvolen a Brezno mimo katastra obce Telgárt, 

 Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky – Správy Národného parku Veľká 
Fatra je územie NP a jeho ochranného pásma. 

 
Národný park Nízke Tatry (NAPANT) - bol vyhlásený v roku 1978 nariadením vlády 
SNR č.119/1978 Zb. V roku 1997 bolo Nariadením vlády SR č.182/1997 Z. z. 
zmenené vymedzenie územia národného parku a jeho ochranného pásma. Súčasná 
výmera národného parku je 72.842 ha a jeho ochranného pásma 110.162 ha. Časť 
ochranného pásma zasahuje aj do katastrálnych území mesta Banská Bystrica: 
Uľanka, Kostiviarska, Sásová, Senica a Šalková, kde platí druhý stupeň ochrany (§ 
13 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny). 

 
Chránený areál : 

 
Chránený areál Jakub - Nachádza sa na území mesta Banská Bystrica, v k. ú. 
Kostiviarska v časti mesta II Jakub. Leží nad železničnou traťou Banská Bystrica – 
Harmanec v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Významná lokalita xerotermofytnej 
flóry na území NP Nízke Tatry, rok vyhlásenia 1999, výmera 12,7043 ha, stupeň 
ochrany 4 
Chránený areál Podlavické výmole - Nachádza sa na južne exponovaných svahoch 
kóty Dúbrava severozápadne od časti mesta VIII Podlavice. Hlavným dôvodom 
územnej ochrany je výskyt 19 druhov chránených rastlín z čeľade vstavačovitých so 
zastúpením ďalších chránených a ohrozených druhov rastlín. Rok vyhlásenia1998, 
výmera 26,77 ha, stupeň ochrany 4. 
Chránený areál Malachovské skalky - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica 
v k. ú. Radvaň na hrane tzv. Pršianskej terasy nad dolinou Malachovského potoka. 
Vyhlásený z dôvodu zabezpečenia ochrany jednej z najsevernejších lokalít rozšírenia 
teplomilných druhov fauny a flóry v okolí Banskej Bystrice a zároveň významnej 
krajinnej dominanty v bezprostrednej blízkosti urbanizovaného územia. Patrí k 
najohrozovanejším, a tým aj k najproblematickejším chráneným územiam v riešenom 
území. Rok vyhlásenia 1990 (novelizácia 2002), výmera 11,4522 ha, stupeň ochrany 
4. 

 
Prírodné rezervácie: 

 
Národná prírodná rezervácia Plavno - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica, 
v k. ú. Šalková. Zriadená na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev s tisom 
obyčajným (Taxus baccata L.) vo Zvolenskej kotline. Rok vyhlásenia 1951 
(novelizácia 1988), výmera 28,08 ha (navrhované rozšírenie východným smerom), 
stupeň ochrany 5. 



 

33 Mgr. Július Ernek, A. K. 

 

 

Zámer 
 

Národná prírodná rezervácia Príboj - nachádza sa na území mesta Banská  Bystrica, 
v k.ú. Šalková (a obce Slovenská Ľupča v záujmovom území), v ochrannom pásme 
NP Nízke Tatry, nad železničnou traťou Banská Bystrica – Brezno. Ukážka 
zachovalého, prirodzeného a súvislého porastu duba zimného s prímesou iných 
drevín vysoko na Pohroní. Rok vyhlásenia 1985, výmera 10,96 ha, stupeň ochrany 5. 
Prírodná rezervácia Baranovo - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica, v k.ú. 
Kostiviarska na juhozápadnom úpätí masívu Baranova nad železničnou traťou 
Banská Bystrica – Diviaky, v ochrannom pásme NP Nízke Tatry. Floristicky  relatívne 
dobre zachovalé územie s väčšími plochami polopôvodných a pôvodných porastov 
pralesovitého charakteru. Rok vyhlásenia 1993, výmera 15,83 ha, stupeň ochrany 5. 
Prírodná rezervácia Urpínska lesostep - nachádza sa na území mesta Banská 
Bystrica, v k.ú. Radvaň. Vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany lesostepi s 
výskytom veľkého množstva vzácnych druhov hmyzu a zachovalých biotopov rastlín. 
Rok vyhlásenia 1997, výmera 5,02 ha, stupeň ochrany 4. 
Prírodná rezervácia Stará kopa - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica, v 
ČM I Banská Bystrica - UO Uhlisko. Vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany 
územia s izolovaným výskytom duba plstnatého. Anorganická atraktivita územia: 
skalná brána. Rok vyhlásenia 1997, výmera 4,53 ha, stupeň ochrany 4. 
Prírodná rezervácia Pavelcovo - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica v ČM 
XVI Uľanka na južnom okraji Starohorských vrchov v tesnej blízkosti intravilánu 
Banskej Bystrice, nad štátnou cestou Banská Bystrica - Ružomberok. Vyhlásená z 
dôvodu zabezpečenia ochrany prirodzených lesných spoločenstiev s 
koncentrovaným výskytom tisu obyčajného. Rok vyhlásenia 1998, výmera 28,65 ha, 
stupeň ochrany 4. 
Prírodná rezervácia Uňadovo  - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica v  ČM 
VIII Podlavice. Vyhlásená na ochranu bohatého výskytu tisu obyčajného (Taxus 
baccata L.) v porastoch prirodzeného lesa Starohorských vrchov. Rok vyhlásenia 
1988, výmera 3,58 ha, stupeň ochrany 4. 

 
Prírodné pamiatky: 

 
Prírodná pamiatka Horná roveň - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica v 
k.ú. Banská Bystrica. Pestrý súbor skalných útvarov ako doklad geologického vývoja 
a ukážka geomorfologických procesov vo vulkanitoch Kremnických vrchov. Rok 
vyhlásenia 1991, výmera 1,51 ha, stupeň ochrany 4. 
Prírodná pamiatka Králická tiesňava - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica 
v k.ú. Radvaň (a obce Králiky v záujmovom území). Dominantným v ochrane územia 
je anorganický motív – morfologicky jedinečná tiesňava Farebného potoka so 7 m 
vysokým vodopádom. Rok vyhlásenia 1993, výmera 20,89 ha, stupeň ochrany 4. 
Prírodná pamiatka Tajovská kopa - nachádza sa na území mesta Banská Bystrica, 
k.ú. Radvaň. Zriadená na ochranu významnej geologickej lokality - morfologicky 
ojedinelého útvaru pramenných kontinentálnych vápencov – penovcov. Rok 
vyhlásenia 1991, výmera 0,2719 ha, stupeň ochrany 4. 

 
Ďalšie chránené územia v Okrese Banská Bystrica, ktoré nie sú v strete s 
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navrhovaným Zámerom: 
 Národná prírodná rezervácia – Badínsky prales, Harmanecká tisina, 

Ľubietovský Vepor, Plavno, Ponická dúbrava, Príboj, Svrčinník 
 Prírodná rezervácia – Barania hlava, Baranovo, Čačínska cerina, Harmanecký 

Hlboký jarok, Jelšovec, Kozlinec, Mackov bok, Mačková, Pavelcovo, Periská, 
Pri Bútľavke, Stará kopa, Štrosy, Šupín, Uňadovo, Urpínska lesostep 

 Národná prírodná pamiatka – Harmanecká jaskyňa, Mičinské travertíny 
 Prírodná pamiatka – Bátovský balvan, Dekrétova jaskyňa, Horná Roveň, 

Jánošíkova skala, Jelenecká jaskyňa, Králická tiesňava, Kremenie, 
Ľubčiansky skalný hríb, Majerova skala, Netopieria jaskyňa, Ponická jaskyňa, 
Potok Zolná, Tajovská kopa, Veporské skalky 

 Chránený areál – Brvnište, Dekretov porast, Hrochotská Bukovina, Jakub, 
Kopec, Krásno, Malachovské sklaky, Podlavické výmole 

 
Natura 2000 
Chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu v rámci siete Natura 2000 
sa priamo na dotknutej lokalite nevyskytujú. 
Územia ani lokality zaradené do zoznamu Ramsarských lokalít na základe 
medzinárodného Dohovoru o mokradiach sa dotknutom území ani v jeho okolí 
nevyskytujú. 
Najbližšie územie siete Natura 2000 je Chránené vtáčie územie Poľana 
(SKCHVU022) s rozlohou 32 538,18 ha. 

 
Osobitne chránené druhy rastlín a živočíchov 

 

V dotknutom území nie je evidovaný výskyt chránených druhov rastlín ani 
živočíchov. 

 
Chránené stromy 

 

V dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa žiadny chránený strom nevyskytuje. 
Na území mesta Banská Bystrica najmä v jeho centre sa nachádza 7 chránených 
stromov a jedno chránené stromoradie. 

 
Ochranné pásma 

 

Predmetné územie nezasahuje do žiadneho ochranného pásma. 
 

  2.  KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA  
 

Súčasná  krajinná  štruktúra  (druhotná  krajinná  štruktúra)  je  tvorená  súborom 
prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril 
ako umelé prvky krajiny (Ružička, Ružičková, 1973). Sú charakterizované z 
fyziognomicko-formačno-ekologického hľadiska. Ich obsahovú náplň určuje funkčná 
charakteristika (spôsob využitia prvkov), biotická charakteristika prvkov 
(charakteristika reálnej vegetácie a biotopov), stupeň antropickej premeny (prírode 

2.1. ŠTRUKTÚRA KRAJINY 
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blízke prvky až umelé technické prvky) a formačná charakteristika podľa 
priestorového usporiadania prvkov, resp. krajinných štruktúr (plocha, línia a bod). 
Záujmové územie je situované na okraji mesta. V širšom záujmovom území je 
možné identifikovať nasledovné prvky súčasnej krajinnej štruktúry: 

 poľnohospodárske a lesné areály – orná pôda, nelesná drevinová 
vegetácia, 

 trvalé trávnaté porasty a iné zatrávnené plochy, 
 obytné zóny 

 

Reliéf v okolí posudzovaného územia je kopcovitý až mierne zvlnený, vyskytujú sa 
len lokálne nepatrné výškové rozdiely. Krajinný obraz širšieho okolia je tvorený 
intenzívne poľnohospodársky využívanou krajinou a sídelnou zástavbou mesta 
Banská Bystrica a okolitých obcí. 
Posudzované územie má charakter nevyužívanej trávnatej plochy a je silno 
poznačené antropogénnou činnosťou. Prírodné prvky nachádzajúce sa na tomto 
území zastupuje prevažne už len ruderálna vegetácia. Negatívny prvok scenérie 
užšieho okolia posudzovaného územia tvorí lom a cestná komunikácia, ktorá 
prechádza v blízkosti posudzovaného územia. Scenériu širšieho okolia 
posudzovaného územia tvoria z veľkej časti antropogénne prvky zástavby samotného 
mesta Banská Bystrica a jeho mestských častí, do ktorej patrí individuálna a 
sídlisková zástavba, miestne komunikácie a spevnené plochy. 

 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) predstavuje takú celopriestorovú 
štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá 
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základnými 
štrukturálnymi elementmi ÚSES sú biocentrá, biokoridory, interakčné prvky a 
genofondovo významné lokality. Biocentrá - predstavujú ekosystémy alebo skupiny 
ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu 
živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Biokoridory 
- predstavujú priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a 
umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich 
spoločenstiev, na ktoré priestorovo nadväzujú interakčné prvky. 

Väčšina dotknutého územia a jeho širšieho okolia prešla vďaka ľudskej činnosti 
mnohými zmenami. To spôsobilo, že zastúpenie pôvodných prvkov je minimálne. 

 
Hodnotená lokalita nezasahuje významným spôsobom do siete prvkov a 
interakčných línií štruktúry ekologickej stability. V širšom okolí posudzovaného 
územia sa nachádzajú nasledujúce prvky ÚSES: 

2.2. SCENÉRIA KRAJINY 

2.3. STABILITA KRAJINY 
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Biocentrá 
 

Za biocentrum považujeme geoekosystém alebo skupinu geosystémov, ktoré 
vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a 
na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Ide teda o taký segment krajiny, 
ktorý svojou veľkosťou a stavom ekologických podmienok umožňuje trvalú 
existenciu druhov a spoločenstiev jej prirodzeného genofondu. V bezprostrednej 
blízkosti posudzovaného územia sa žiadne biocentrum nenachádza. 

Biocentrá v širšom okolí: 
 nadregionálne biocentrum - Baranovo, Horná roveň – Badínsky prales – 

Horná skala, Kremnické vrchy, Riečka – Lackov grúň – Košiar, Ďumbierske 
Nízke Tatry, Veľká Fatra, 

 regionálne biocentrá – Iliašská a Peťovská Dolina, Malachovské lúky II, 
Majerská jelšina, Králická tiesňava, Malachovské lúky I, Pavlecovo, Plavno – 
Šupín, Príboj, Stará kopa, Brvnište, Lúky za hradom Slovenská Ľupča, 
Mackov, Tajovská lúka, Japeň 

 
Biokoridory 

 

Tvorí priestorovo prepojené súbory geoekosystémov, ktoré spájajú biocentrá a 
umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich 
spoločenstiev, na ktorých priestorovo nadväzujú interakčné prvky. 

 
Biokoridory lokalizované v širšom okolí: 

 biokoridory nadregionálneho významu – rieka Hron, hydricko – terestrický 
biokoridor 

 biokoridory  regionálneho významu – tok Bystrica, Starohorský potok, 
Ďumbierske Nízke Tatry – Lúky za hradom Slovenská Ľupča, 

 biokoridory miestneho významu – Sásovská dolina 
 
 

 

Posudzovaná lokalita je situovaná v meste Banská Bystrica v katastrálnom území 
Rakytovce. Nasledujúci prehľad základných údajov a charakteristík obyvateľstva sa 
preto dotýka predmetného mesta na katastrálnom území ktorého sa bude 
navrhovaná činnosť realizovať. Údaje sú uvedené podľa informácii získaných pri 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov, uskutočneného Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky v roku 2011 ako aj z údajov uverejnených na stránkach Štatistického 
úradu SR a na stránkach mesta. 

 
Mesto Banská Bystrica s počtom obyvateľov 76 147 (k 31.12.2019) je šiestym 
najväčším mestom podľa počtu obyvateľov v SR. Počet obyvateľov v meste dlhodobo 
klesá. 

3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, 
KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA 

3.1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
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Tab: Vývoj počtu obyvateľov Banská Bystrica (www.statistic.sk) 
Rok 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Obyvateľo 
v 

85 
811 

84 
668 

84 
908 

85 
099 

84 
718 84 129 

83 
930 

82 
732 

82 
215 

81 
769 

81 
411 

81 
082 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 
Obyvateľo 
v 

80 
632 

80 
218 

80 
015 

79 
883 

79 
934 

79 
738 

79 
477 

79 
233 

78 
897 

78 
758 

76 
434 

76 
147 

 
Veková štruktúra obyvateľstva sa v posledných rokoch mení. Štruktúra obyvateľstva 
bola koncom minulého storočia priaznivá, kedy výrazne prevažovalo obyvateľstvo 
predproduktívneho veku, avšak postupe dochádza ku zmene trendu. Počet 
obyvateľov v predproduktívnom  veku  výrazne  klesá  zatiaľ  čo  počet  obyvateľov v 
poproduktívnom veku dlhodobo stúpa. 

 
Tab: Zloženie obyvateľov podľa vekových skupín (www.statistic.sk) 
Obec veková skupina 2018 

 
Banská Bystrica 

0-14 10 708 

15-64 53 403 

65 a viac 14 216 

 
Banská Bystrica je kresťanským, resp. rímskokatolíckym sídlom. Z obyvateľov sa 
pri poslednom sčítaní v roku 2011 prihlásilo k tomuto náboženstvu (46,57%). 
Druhou najpočetnejšou skupinou z hľadiska religióznej štruktúry je Evanjelická 
cirkev augsburského vyznania (13,94%), ďalej nasleduje Gréckokatolícka cirkev 
(1,03%) a Pravoslávna cirkev (0,24%). 30,17 % obyvateľov je bez vyznania. 

 
V národnostnej štruktúre výrazne dominujú Slováci (94,74%), po nich nasledujú 
Česi (1,39%). Iba desatinami percenta sú zastúpené ostatné národnosti ako Maďari 
(0,54%), Rómovia (0,54%), Nemci (0,06%) a Ukrajinci (0,05%). Takmer 11,4 % 
obyvateľov Banskej Bystrice neuviedlo svoju národnosť. 

 
 

Banská  Bystrica  leží  na  sútoku  riek  hron  a Bystrica,  na  rozmedzí  Horehronia 
a Zvolenskej kotliny. Mesto sa delí na 19 mestských častí, v  súčasnosti je krajským 
mestom. 
Najstaršie osídlenie regiónu sa viaže na nerastné bohatstvo, pričom v okolí Banskej 
Bystrice to bola najmä meď. Už v období eneolitu (2900 – 1900 pred Kr.) prenikali 
skupiny prospektorov do okolia Španej a Sásovskej doliny, čo potvrdzujú nálezy 
keramiky. 
Doba železná zanechala pamiatky v podobe výšinných sídlisk púchovskej kultúry v 
Horných Pršanoch a Selciach. Kelti priniesli ďalší hospodársky a sociálny pokrok, 
keltské mince boli objavené v Radvani, kontakty s rímskymi provinciami dokladá aj 
nález mincí v Selciach, kde bolo nájdených takmer 50 strieborných mincí z rokov 104 
– 193. Unikátny nález keramického kalicha a striebornej oblúkovitej spony s 
predĺženou nôžkou sa v roku 1926 podaril v Netopierej jaskyni, kde počas ďalšieho 
výskumu v roku 1986 našli ďalšie tri strieborné spony, datované do 5. storočia. Nálezy 
z rímskej doby dokladajú aj osídlenie jaskyne Kaplnka. 
V ranom stredoveku bolo územie Zvolenskej kotliny osídlené Avarmi, ktorí sa miešali 
s Kotínmi a ďalšími germánskymi kmeňmi. Cez Karpatské priesmyky do 

3.2. SÍDLA 
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nížin a kotlín Slovenska už prenikali skupiny Slovanov. Nálezy vo Zvolenskej kotline 
potvrdili prítomnosť Slovanov už v 7. storočí a slovanské osídlenie na území Banskej 
Bystrice potvrdili nálezy keramiky z 9. storočia na Námestí SNP. 
Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako slobodnom kráľovskom meste pochádza z roku 
1255, keď vtedajší uhorský kráľ Belo IV. dal mestu práva na ťažbu surovín a takisto 
mestské práva. Ťažila sa hlavne meď, železo a striebro. Do mesta sa tak koncom 13. 
storočia nasťahovali Nemci, ako názov mesta sa vtedy používal Neusohl (Nový 
Zvolen). Banská Bystrica sa vďaka prisťahovalcom rozvíjala. V roku 1494 tu vznikla 
spoločnosť Ungarischer Handel (Uhorský obchod), nazývaná aj Der Neusohler 
Kupferhandel, ktorá sa v 16. storočí stala jednou z najväčších a najmodernejších 
ťažobných spoločností tej doby. 
Do roku 1928 bola Banská Bystrica sídlom Zvolenskej župy, v roku 1940 sa stáva 
sídlom novej Pohronskej župy. 
Po vypuknutí SNP sa Banská Bystrica stala politickým, vojenským a administratívnym 
centrom povstaleckého Slovenska. Sídlili tu vedúce sily povstania 
– Slovenská národná rada, Veliteľstvo 1. čs. armády na Slovensku, prišla sem 
delegácia čs. emigrantskej vlády v Londýne a predstavitelia moskovského vedenia 
KSČ. Sídlila tu anglo-americká a sovietska vojenská misia. Z mesta sa riadil 
ozbrojený boj i uskutočňovanie základných ekonomických a spoločenských premien. 

 

 

Priemysel 
 

Z priemyselných odvetví v meste a okolí prevláda chemický, farmaceutický, 
drevospracujúci, strojársky a papierenský. V posledných rokoch nadobudol rozmach 
priemysel zaoberajúci sa odpadovým hospodárstvom. 
Medzi podnikateľské subjekty s najstaršou tradíciou možno zaradiť podniky: 
BIOTIKA, a.s. Slovenská Ľupča (Fermas Slovenská Ľupča – zahraničný investor 
Degussa Nemecko) – farmaceutický priemysel a SHP Harmanec, a.s. Harmanec – 
papierenský priemysel. Ako jedna z mála drevárskych podnikov sa zachovala 
spoločnosť Doka Drevo s.r.o. 

 
Poľnohospodárstvo 

 

Poľnohospodárstvo regiónu banskej Bystrice je zamerané na rastlinnú aj živočíšnu 
výrobu. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie silážnej kukurice, obilnín, repky 
olejnej. Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka a oviec. 

 
Lesné hospodárstvo 

 

Lesné pozemky tvoria veľký podiel územia mesta, zaberajú takmer 45% výmery 
celkového pôdneho fondu. Ide najmä o hospodárske lesy určené na pestovanie 
drevnej hmoty. 

 

Banskou Bystricou prechádza rýchlostná cesta R1 trasovaná z juhu od Zvolena v 
trase existujúcej štvorpruhovej smerovo rozdelenej komunikácie s pokračovaním 
severným  obchvatom mesta  Banská Bystrica, ďalej   cestami I. triedy celoštátneho 

3.3. PRIEMYSELNÁ VÝROBA A POĽNOHOSPODÁRSTVO 

3.4. DOPRAVA 
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významu (I/59, I/66, I/69, I/14) a cestami II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú prepojenie 
regionálneho a lokálneho charakteru. 

 
Mesto je napojené na sieť ŽSR traťou Zvolen – Vrútky a traťou Banská Bystrica – 
červená Skala. Železničná stanica sa nachádza v blízkosti autobusovej stanice,      v 
blízkosti centra mesta. 
Letecké spojenie je dostupné z letiska Sliač. 

 

Mesto Banská Bystrica je krajské a okresné mesto v ktorom je dostupná celá škála 
štandardnej infraštruktúry. 

Zásobovanie vodou zabezpečuje verejný vodovod mesta v správe StVPS, a.s. – 
Závod 01 Banská Bystrica. Vodárenské zdroje v záujmovom území mesta – 
vodárenský zdroj Ľadová studňa, Iliaš a doplňujúci vodárenský zdroj Tajov. 
Zabezpečenie potrebného množstva pitnej vody pre verejný vodovod mesta je 
riešené teda aj odberom vody z Pohronského skupinového vodovodu - vodárenské 
zdroje v Harmaneckej doline, v Starohorskej doline. 
V meste je vybudovaná verejná splašková kanalizácia v správe StVS a.s. Banská 
Bystrica. Čistenie splaškových odpadových vôd zabezpečuje mestská ČOV v katastri 
Rakytovce. 
Mesto Banská Bystrica je plynofikované vysokotlakovým plynovodom z prepúšťacej 
stanice Michalová smerom Brezno – Banská Bystrica – Zvolen – Žiar nad Hronom – 
Handlová, tzv. Pohronským plynovodom. 
Zásobovanie elektrickou energiou je riešené z rozvodní 110/220 kV Bánoš a 
Fončorda, ktoré sú napojené z rozvodne 220/110 kV Medzibrod a z rozvodne 220/110 
kV Žiar nad Hronom. 
Mesto má vybudovaný vlastný systém nakladania s odpadmi a zberné stredisko 
odpadov, kde môžu občania bezplatne odovzdať vyseparované zložky komunálneho 
odpadu, drobný stavebný odpad a nebezpečný odpad. 

 

Mesto Banská Bystrica je centrom verejného a kultúrneho života Banskobystrického 
okresu a kraja. Zabezpečuje základnú a mestskú vybavenosť pre obyvateľov mesta 
a nadmestskú vybavenosť pre obyvateľov celého okresu v oblastiach základného a 
stredného školstva, zdravotníctva, sociálnej pomoci, kultúry, verejnej správy, 
administratívy, športu, rekreácie, dopravy a rezortov na úrovni okresu a kraja. 
Rekreačný a turistický potenciál okresu Banská Bystrica je veľký. V meste a jeho 
bližšom záujmovom okolí sa nachádza množstvo pamätihodností a pozoruhodností, 
pamiatok a atraktivít. Ide o architektonické pamiatky, technické pamiatky najmä z 
obdobia baníctva a hutníctva, múzeá, kultúrno-spoločenské inštitúcie, a rôzne 
športové a kultúrne podujatia. V blízkosti mesta sa nachádza NP Veľká Fatra a NP 
Nízke Tatry, ktoré majú dobré podmienky pre širokú škálu aktivít: pešia turistika, 
cyklistika, atď. 

 

Najvýznamnejšie pamiatky mesta Banská Bystrica: 

3.5. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

3.6. SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH 

3.7. KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY A POZORUHODNOSTI 
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 Stredoveké centrum – vyhlásené v roku 1955 vyhlásené za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Areál Mestského hradu bol vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku.

 Kostol Nanebovzatia Panny Márie - jednoloďová stavba s polygonálne 
ukončeným presbytériom a predstavanou vežou, ktorá bola založená v 13. 
storočí ešte ako románska. Z tohto obdobia sa zachovala spodná časť veže 
so  zduženými  románskymi  oknami.  Kostol  prešiel  gotickou  prestavbou   v 
14. a 15. Storočí.

 Evanjelický kostol - jednoloďová empírová stavba na pôdoryse gréckeho kríža 
z rokov 1803-1807.

 Kostol sv. Kríža - jednoloďová neskorogotická stavba na nepravidelnom 
pôdoryse bez veže z druhej polovice 15. Storočia. Kostol je súčasťou 
opevnenia bystrického hradu, priamo prepojený s Pisárskou baštou. Oba 
objekty vznikli súčasne.

 

V procese aktualizácie environmentálnej regionalizácie SR na základe 
komplexného zhodnotenia stavu ovzdušia, podzemnej a povrchovej vody, pôdy, 
horninového prostredia, bioty a ďalších faktorov sa vymedzilo päť stupňov kvality 
životného prostredia, pričom ohrozené územia z hľadiska životného prostredia sú tie, 
ktoré sú zaradené do 4. a 5. stupňa kvality životného prostredia (prostredie narušené 
a silne narušené). Dotknuté územie, resp. jeho širšie okolie je zaradené medzi 
regióny s nenarušeným prostredím. Podľa environmentálnej regionalizácie SR (2016) 
patrí územie do 2. stupňa úrovne životného prostredia – prostredie vyhovujúce až 
prostredie mierne narušené. 

 

Z hľadiska životného prostredia kvalita ovzdušia je ovplyvnená emisnými záťažami 
a rozptylovými podmienkami, ktoré sú zas podmienené orografickými a 
meteorologickými pomermi. Na znečisťovaní ovzdušia sa v regióne v podstatnej 
miere podieľajú existujúce stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia, 
poľnohospodárstvo a automobilová doprava, ktoré zaťažujú ovzdušie hlavne tuhými 
znečisťujúcimi látkami (TZL), oxidmi síry (SOx), oxidmi dusíka (NOx) a oxidom 
uhoľnatým (CO). 

Tab: Prehľad najväčších znečisťovateľov v rámci okresu Banská Bystrica podľa množstva emisií 
(rok 2018) 

 Prevádzkovateľ / zdroj Obec Činnosť 
1 Biotika a.s. Slovenská 

Ľupča 
Výroba farmaceutických prípravkov 

2 Confal a.s. Slovenská 
Ľupča 

Odlievanie ľahkých kovov 

3 ČOV a.s. Slovenská 
Ľupča 

Čistenie a odvod odpadových vôd 

4 Evonik Fermas s.r.o. Slovenská 
Ľupča 

Výroba organických chemikálií 

5 SHP Harmanec, a.s. Harmanec Výroba hygienických a toaletných potrieb pre 
domácnosti 

4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE 
ZDRAVIA 

4.1. ZNEČISTENIE OVZDUŠIA 
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6 STEFE Banská Bystrica, 
a.s. 

Banská 
Bystrica 

Výroba tepla a elektrickej energie 

Zdroj: shmu.sk 
 

Na celkovom znečistení ovzdušia sa podieľajú aj stredné a malé zdroje, ktoré 
predstavujú emisie zo zdrojov zabezpečujúce dodávku tepla pre bytovo-komunálnu 
sféru, ale ich podiel je značne menší v porovnaní s veľkými zdrojmi. K významným 
zdrojom znečistenia ovzdušia patrí aj automobilová doprava, ktorá je koncentrovaná 
predovšetkým v hlavných dopravných koridoroch vstupujúcich do miest a v 
centrálnych častiach miest, ako aj tranzitná automobilová doprava vedená cez obytné 
zóny obcí. 

Tab.: Emisie zo stacionárnych zdrojov v okrese Banská Bystrica (v tonách za rok) 
Emisie 2016 2017 

TZL 30,336 24,417 
SO2 86,362 181,101 
NOx 260,962 364,571 
CO 121,296 129,215 
TOC 71,413 79,633 

Zdroj: NEIS, www.air.sk 
 

Hlukové zaťaženie prostredia je fenoménom, ktorý je sprievodným javom mnohých 
aktivít človeka. Je produkovaný najmä v priemyselných prevádzkach, doprave, v 
energetickom a ťažobnom priemysle. Z regionálneho hľadiska je najvýznamnejším 
zdrojom  hluku  doprava,  najmä  cestná . Zvýšená  hladina  hluku     v dotknutom 
území je dokumentovaná najmä pozdĺž ciest. Ďalšie zdroje hluku sú bodové zdroje, 
emitované z prevádzok výrobných a obchodných zariadení. Tieto však v prevažnej 
miere nie sú emitované do širšieho okolia a vnímané sú len v najbližšom okolí 
samotného zdroja. 

 

 

Kvalita povrchových vôd 
 

Kvalita vody na prírodných vodných plochách závisí najmä od počasia a od 
samočistiacich schopností jednotlivých lokalít. Na prírodných vodných plochách 
môže kontaminácia pochádzať z odpadových komunálnych vôd, zvierat ale aj 
nekontrolovaného hromadenia odpadov a využívania lokalít. Tieto faktory majú 
vplyv na mikrobiologickú, chemickú aj senzorickú kvalitu vody na kúpanie a preto je 
nevyhnutná jej pravidelná kontrola. 
Kvalita povrchových vôd nie je monitorovaná ale je dlhodobo monitorovaná v 
odberných miestach Hron – Banská Bystrica, riečny km 175,80 (most pri železničnej 
stanici Banská Bystrica – mesto) a v odbernom mieste Bystrica – Banská Bystrica, 
riečny km 2,10. 
Kvalita vody na toku Hron a na jeho prítokoch je ovplyvňovaná vypúšťaním 
odpadových vôd z bodových zdrojov znečistenia, ako aj plošným znečistením. Medzi 
priemyselné zdroje odpadových vôd patria: Biotika Slovenská Ľupča, SNP Žiar nad 
Hronom, ZLH a.s. Sabinov, prevádzka Hronec (na prítoku Čierny Hron), 

4.3. ZAŤAŽENIE ÚZEMIA HLUKOM 

4.4. ZNEČISTENIE PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD 
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SHP Harmanec (na prítoku Slatina), Bučina Zvolen (na prítoku Zolná), Slovnaft 
Benzinol a.s. OZ Stožok (na prítoku Slatina). Z hľadiska množstva vypúšťania 
komunálnych odpadových vôd sú významné mestá a obce ako Brezno, Podbrezová, 
Slovenská Ľupča, Banská Bystrica, Sliač, Zvolen, Detva, Kremnica, Žiar nad Hronom. 

 
Kvalita podzemných vôd 

 

Podzemné vody sú ohrozené okrem prirodzených zdrojov znečistenia, aj plošným 
znečistením z poľnohospodárstva, priemyslu a obývanosťou územia. Za ďaľši faktor 
znečisťovania podzemných vôd môžme považovať aj infiltrujúce zrážkové 
vody, ktoré môžu potencionálne obsahovať určité množstvo naviazaných 
znečisťujúcich látok. 
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1981) patrí hodnotené 
územie do hydrogeologického rajónu MG 077 – mezozoikum a paleozoikum 
Starohorských vrchov a severnej časti Zvolenskej kotliny. V zmysle rámcovej 
smernice o vodách 2000/60/ES (NV 282/2010 Z. z.; Kullman et al., 2005) je v 
hodnotenom území vymedzený útvar SK200280FK Útvar puklinových a krasovo- 
puklinových podzemných vôd Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria oblasti povodí 
Hron. 
SHMÚ vykonáva pravidelný monitoring kvality podzemných vôd v rámci ČMS Voda. 
V blízkosti mesta Banská Bystrica sa nachádzajú 3 odberové lokality určené na 
kontrolu kvality podzemných vôd. Na týchto lokalitách bola  prekročená kontaminácia 
určená vyhláškou 247/2017 z.z. u Fe = ≥ 0,2 mg/l, Mn = ≥0,05 mg/l, As = ≥0,01 mg/l 
a zistené bolo aj vysoké množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU). 

 

Pôdy v oblasti sú už dlhodobo vystavené emisnému vplyvu z viacerých zdrojov. 
Najväčší podiel na ich kontaminácii majú emisie pochádzajúce z chemického a 
strojárskeho priemyslu, komunálnej sféry a poľnohospodárskej výroby. 
Z monitorovaných rizikových stopových prvkov v pôdach je obsah kadmia, olova, 
chrómu, niklu, medi a zinku na úrovni prirodzených, alebo len veľmi málo zvýšených 
obsahov, v každom prípade pod hygienickým limitom. Relatívne veľmi mierne 
zvýšenie, ale rovnako pod hygienickým limitom je v obsahu polycyklických 
aromatických uhľovodíkov a ortutí. 
Vyšší obsah kontaminujúcich látok v pôde môže byť spôsobený prirodzene zvýšeným 
obsahom prvkov vplyvom geochemických anomálií (napr. v okolí rudných ložísk), 
vplyvom globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahraničných zdrojov (prejavuje 
sa zvýšeným obsahom Cd, Pb, Cr, As), vplyvom regionálnych zdrojov znečistenia 
(rôzne druhy priemyslu a teplárne), vplyvom poľnohospodárskej výroby (najmä na 
obsah Cd z fosforečných hnojív) a nakoniec vplyvom emisií z dopravy. 

 

Škodliviny v ovzduší poškodzujú aj vegetáciu, a to často krát vo väčšej miere ako 
živočíšne organizmy. Tuhé imisie usadené na povrchu rastlín vplývajú na príjem 
energie,   obmedzujú   dýchanie,   upchávajú   prieduchy   tuhými   časticami. Podľa 

4.5. KONTAMINÁCIA HORNINOVÉHO PROSTREDIA A PÔDY 

4.6. POŠKODENIE VEGETÁCIE A BIOTOPOV 
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citlivosti na exhaláty možno rastliny deliť nasledovne (začínajúc od najcitlivejších): 
ihličnaté dreviny, listnaté dreviny, viacročné byliny, jednoročné byliny. 
Veľkým problémom je aj poškodzovanie stanovištných podmienok drevín, porušenie 
vhodnej štruktúry lesných porastov, odumieranie koreňového systému. Ako základný 
symptóm hodnotenia zdravotného stavu lesov sa používa strata asymilačných 
orgánov (SAO) – defoliácia (odlistenie). Stromy sa zatrieďujú do medzinárodne 
stanovenej 5 – triednej stupnice poškodenia: 0 – bez defoliácie (0- 10% SAO), 1 – 
slabo defoliované (11-25% SAO), 2 – stredne defoliované (26-60% SAO), 3 – silne 
defoliované (61-90% SAO), odumierajúce a mŕtve stromy (91-100% SAO). V 
riešenom území sa lesné porasty nenachádzajú. 
V urbánnom prostredí existuje množstvo faktorov, ktoré negatívne pôsobia na 
mestskú zeleň. S postupom času, so stále väčším a rýchlejším rozvojom sídel a 
vôbec celkovej urbanizácie je toto pôsobenie viditeľnejšie na samotných drevinách. 
Podľa pôvodu a spôsobu vplývania na dreviny môžeme tieto činitele rozdeliť na 
biotické a abiotické. Oba činitele pôsobia v mnohých interakciách, pričom ich 
vzájomné pôsobenie ešte znásobuje škodlivý účinok jedného z nich. Okrem toho 
každý zo spomínaných negatívnych faktorov pôsobí rôznym spôsobom, a to 
mechanicky alebo fyziologicky. Keďže činitele pôsobia vzájomne, je ťažké určiť, ktorý 
z nich je primárnou príčinou negatívneho pôsobenia. 
Biotické činitele - sem môžeme zaradiť: vírusy, mykoplazmy, baktérie, huby, 
parazitické rastliny, hmyz, stavovce, a v neposlednom rade človeka, ktorý svojou 
činnosťou priamo alebo nepriamo podporuje vznik a vplyvy spomínaných činiteľov. 
Biotický faktor ohrozujúci urbánnu vegetáciu môžu predstavovať i invázne druhy 
rastlín, ktoré oslabujú, niekedy až ničia okolité dreviny. 
Abiotické činitele - sem môžeme zaradiť pôsobenie nasledovných činiteľov: vietor, 
sneh, námraza, ľadovec, elektrické výboje, žiarenie, teplota, vlhkosť, živiny, a 
cudzorodé látky. 
Na ohrození vegetácie širšieho okolia územia sa podieľa viacero negatívnych 
faktorov – priemyselné emisie, dopravné exhaláty, lesohospodárske faktory a pod. 
Vplyv týchto faktorov zhoršuje celkovú vitalitu vegetácie, predovšetkým lesných 
spoločenstiev. Lesné ekosystémy územia sú tiež ohrozované ťažbou dreva, 
nezodpovedajúcou prirodzeným podmienkam – výrub prirodzených spoločenstiev a 
ich nahradzovanie umelými kultúrami. 

 
 
 
 

Zdravotný stav obyvateľstva je ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Medzi hlavné faktory 
patrí kvalita životného prostredia, ekonomická a sociálna situácia, životný štýl, úroveň 
zdravotníckej starostlivosti a výživové návyky. Vplyv životného prostredia na 
zdravotný stav obyvateľstva sa odhaduje na 15 – 20%. Určenie podielu kontaminácie 
životného prostredia na vývoj zdravotného stavu však nie je jednoduché. Pohoda a 
kvalita života sú atribúty života človeka, spojené s objektívnymi javmi vonkajšieho 
prostredia ľudí a zároveň aj so subjektívnymi javmi ich „vnútorného prostredia“, 
charakterizovaného ich zdravotným stavom a psychikou. 
Základným ukazovateľom životných podmienok je stredná dĺžka života. V okrese 
Banská Bystrica v rokoch 1996-2000 predstavovala stredná dĺžka života u mužov 

4.7. SÚČASNÝ ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA 
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69,9 rokov a žien 77,88 rokov, v rokoch 2014 – 2018 dosiahla 75,4 rokov u mužov a 
82,33 rokov u žien. 
Vo všeobecnosti sa uvádza, že prostredie je determinantom zdravia, z ktorého 
najznámejšiu skupinu tvoria determinanty demografické a biologické (vek, pohlavie, 
národnosť a iné), socio – ekonomické (životný štýl, vzdelanie, zamestnanie, sociálne 
kontakty a iné), prostredie (životné a pracovné) a zdravotníctvo. 

 
K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich 
ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnosť – mortalita. 
Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, 
ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva. Okres Banská 
Bystrica patrí k regiónom s priemernou úmrtnosťou a priemernou chorobnosťou. 

Tabuľka: Najčastejšie príčiny smrti v okrese Banská Bystrica za rok 2018 (ŠÚ SR) 
Príčina smrti Počet zomretých 

Spolu 928 
Nádorové ochorenia 290 
Choroby obehovej sústavy 441 
Choroby dýchacej sústavy 73 
Choroby tráviacej sústavy 68 
Iné príčiny chorobnosti a úmrtnosti 56 

 
Obyvatelia Banskobystrického okresu najčastejšie zomierajú na choroby obehovej 
sústavy, nádorové ochorenia (a v menšej miere na choroby dýchacej sústavy, na 
choroby tráviacej sústavy. Veľmi závažné je pretrvávajúce konštatovanie, že v 
prípade prvých dvoch príčin smrti ide o dlhodobý nepriaznivý vývoj. V poslednom 
období – podobne ako v celej republike aj v okrese Banská Bystrica je zaznamenaný 
rapídny nárast alergií, najmä alergickej rinitídy sezónnej i celoročnej. 



 

45 SEASHORESTYLE, s.r.o.  

 

 

 
 
 

 
 

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Banskobystrickom samosprávnom kraji, 
okrese Banská Bystrica v meste Banská Bystrica, mestská časť Sásová, v 
katastrálnom území Sásová. 
Navrhovaná činnosť bude prebiehať v nezastavanom území dotknutej obce, 
pozemok je využívaný, na poľnohospodárske účely. Parcely určené na výstavbu sú 
klasifikované ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha.     . 
Realizáciou činnosti nedôjde k záberu lesnej pôdy. V rámci navrhovanej výstavby 
dôjde k výrubu drevín. Pred zahájením stavebných prác v riešenom území sa na 
ploche odstráni humus v hrúbke podľa výsledkov IGP, ktorý sa využije na spätné 
zahumusovanie a úpravy plôch v území. 

 

 

 

Potreba vody počas výstavby 
 

Pre účely výstavby objektov bude zriadený staveniskový vodovod, voda pre stavebné 
účely bude odoberaná z jestvujúcej vodovodnej siete prípojkami dovedenými na 
predmetnú parcelu. Na stavenisku sa budú využívať mobilné WC boxy, Pitnú vodu 
pre svojich pracovníkov zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

 
Potreba vody po kolaudácii 

 

Navrhovaná rozvodná sieť bude napojená na existujúce vodovodné potrubie DN 200 na 
Tatranskej ulici. Z tohto bodu bude vedená hlavná vetva 1, na ktorú budú napojené 
vedľajšie vetvy do jednotlivých plánovaných uličných pásov, čím bude zabezpečená 
zásobovanie vodou celej IBV. Tam kde je to možné a efektívne je sieť zokruhovaná. 
Existujúca vodovodná sieť na Tatranskej ulici je zásobovaná z 5. tlakového pásma s 
akumuláciou vody v sústave vodojemov 2x650 m³ a 2x1500 m³ s kótou dna 500,0 m n. m. 
Zásobované územie je situované v rozmedzí vrstevníc 420-460 m n. m. Z 
predchádzajúceho vyplýva, že v najnižších miestach riešeného územia by bol hydrostatický 
tlak vyšší ako povolených 0,6 MPa. Z toho dôvodu bude na vetve 1 umiestené redukčná 
šachta na zníženie tlaku aby bol v najnižšom mieste pod 0,6 MPa. Tesne za napojením na 
existujúci vodovod bude umiestnená vodomerná šachta, v ktorej bude zabezpečené 
meranie vody dodávanej do plánovanej IBV. Na trase rozvodných vetiev budú vybudované 
hydranty, hydranty vzdušníky a kalníky. Na odbočeniach a napojeniach vetiev existujúceho 
vodovodu sa osadia uzávery. 
 

1. POŽIADAVKY  NA  VSTUPY  (NAPR.  ZÁBER  LESNÝCH  POZEMKOV A 
PÔDY, SPOTREBA VODY, OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ 
ZDROJE, DOPRAVA A INÁ INFRAŠTRUKTÚRA,  NÁROKY NA PRACOVNÉ 
SILY, INÉ NÁROKY). 

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE 
ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE 

1.1. ZÁBER PÔDY 

1.2. ZDROJE A SPOTREBA VODY 

1.3. SUROVINOVÉ ZABEZPEČENIE 
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Počas výstavby 
 

Vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie  údaje o dodávateľskom 
zabezpečení resp.  subdodávateľoch,  vyplývajúcich z  navrhovaného členenia 
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Zámer 
 

zámeru a surovinové zabezpečenie bude spresnené po ukončení výberového 
konania. 

 
 

 

Elektrická energia 
 
Pre pripojenie požadovaných odberných miest je potrebné v danej lokalite vybudovať 
novú VN prípojku, dve trafostanice, NN káblové rozvody a rozpojovacie skrine. V trase VN 
a NN kábla sa položí optochránička. Úsek č.A/1.1. VN prípojka Popis: napäťová sústava 
22 kV, 50 Hz - IT ochrana pri poruche samočinným odpojením napájania skratové pomery 
ochranné pásmo neporuší VN prípojka sa vykoná zemným VN káblom o priereze 240 
mm2 . Napojenie VN prípojky bude z VN linky 326 cez zvislý ÚV, ktorý sa umiestni na PB 
podľa doloženej situácie. Úsek č.A/1.2. Trafostanica TS 1- skelet Popis: napäťová 
sústava 3 PEN, 230/400V, 50Hz - TNC ochrana pri poruche samočinným odpojením 
napájania skratové pomery ochranné pásmo neporuší Trafostanica bude kiosková uzlová 
do 2 x 630 kVA. Úsek č.A/1.3. Trafostanica TS 1 - technológia Popis: napäťová sústava 3 
PEN, 230/400V, 50Hz - TNC ochrana pri poruche samočinným odpojením napájania 
skratové pomery ochranné pásmo neporuší Trafostanica bude kiosková uzlová do 2 x 630 
kVA s osadenými transformátormi 2 x 630 kVA. NN rozvádzače dimenzované do 1 000 A 
s hlavnými ističmi nastavenými na transformátor 630 kVA. Transformátory 630 kVA s 
prevodom 22/0,40 kV – 2 ks. FR-SSED—SM24-01 Vzor formulára REV00_01_05_2015 3 
Úsek č.A/1.4. Trafostanica TS 2- skelet Popis: napäťová sústava 3 PEN, 230/400V, 50Hz 
- TNC ochrana pri poruche samočinným odpojením napájania skratové pomery ochranné 
pásmo neporuší Trafostanica bude kiosková priebežná do 630 kVA. Úsek č.A/1.5. 
Trafostanica TS 2 - technológia Popis: napäťová sústava 3 PEN, 230/400V, 50Hz - TNC 
ochrana pri poruche samočinným odpojením napájania skratové pomery ochranné pásmo 
neporuší Trafostanica bude kiosková priebežná do 630 kVA s osadeným transformátorom 
250 kVA. NN rozvádzač dimenzovaný do 1 000 A s hlavným ističom nastaveným na 
transformátor 250 kVA. Transformátor 250 kVA s prevodom 22/0,40 kV – 1 ks. Úsek 
č.A/1.6. NN káblové rozvody Popis: napäťová sústava 3 PEN, 230/400V, 50 Hz - TNC 
ochrana pri poruche samočinným odpojením napájania skratové pomery ochranné pásmo 
neporuší NN káblový rozvod bude realizovaný zemným káblom o priereze 240 mm2 . 
Rozpojovacie skrine SR je potrebné umiestniť tak, aby boli trvale dostupné z verejného 
priestoru. Zapojenie rozpojovacích skríň bude vykonané podľa doloženej jednopólovej 
schémy. Úsek č.A/1.7. Optochránička Popis: V trase VN a NN kábla podľa doloženej 
situácie sa položí optochránička. E/ VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Odpadové hospodárstvo : Ak pri realizácii stavby vzniknú odpady, ich zneškodnenie bude 
zabezpečené v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Špecifikácia 
vzniknutých odpadov bude uvedená v PD. Ochrana prírody a krajiny : Navrhované 
technické prvky musia spĺňať podmienky pre ich inštalovanie v predmetnom území v 
súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich predpisov (typy konzol a 
technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov (chráničky, antibird konzoly atď.) 
Vodné hospodárstvo : Technológiu a technické zariadenia v PD navrhnúť tak, aby 
neovplyvňovali kvalitu povrchových a podzemných vôd. 

 
 
 

1.4. ENERGETICKÉ ZDROJE 



 

48 SEASHORESTYLE, s.r.o.  

 

 

Plyn a teplo 
 

Počas výstavby 
 

Zabezpečenie zemným plynom počas výstavby navrhovanej činnosti sa 
nepredpokladá. 
 
PO kolaudácii 

 

rieši rozšírenie distribučnej siete STL plynovodov v lokalite Borovicový háj v  Banskej 
Bystrici - Sásová. Rozšírenie je investícia vyvolaná plánovanou výstavbou v dotknutom území. 
Predmetom  riešenia projektovej dokumentácie je rozšírenie distribučnej site na základe podmienok 
SPP-distiribúcia zadaných v stanovisku ku žiadosti TPRS e.č. 1000440421. Projekt je spracovaný 
podľa platných STN EN. Národné normy (STN) sú  použité z dôvodu maximálneho zabezpečenia 
rozsahu skúšok zariadení, pre  zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku a pre zvýšenie 
prevádzkovej spoľahlivosti navrhovaných zariadení!  

Druh plynu   : zemný plyn     
 Prevádzkový pretlak plynu : 0,1 MPa      
  Skupina výbušnosti a tepl.trieda : IIA T1     
    Hustota    : 0,69kg/m3   
      Medza výbušnosti  : 5-15%  
       Zápalná teplota    :
 650°C         Množstvo spaľovacieho 
vzduchu 9,56m3         Teplota 
horenia   : 1957°C        
 Materiál rozvodu plynu  : PE-100, SDR 17,6 (11); RC  a  oceľ 11.353-
bralén   Dimenzie plynovodov  : d110  /  d90    
    Dĺžky plynovodov  : 117,5m  / 453,0m  
    Dimenzie prípojok  : d40 / DN32-bralén  
     Počet prípojok   : 11ks 
 Celková dĺžka prípojok (horiz). : 106,0m     
    

   1a       Potreba zemného plynu 

Základné bilancie boli zadané v žiadosti o TPRS v nasledovnom rozsahu: 

 
Detailné bilancie územia sú riešené v časti vykurovanie a rozvod plynu jednotlivých objektov 
plánovanej výstavby.  

2. Stavebno - technické riešenie 
     Navrhované riešenie je prevedené v zmysle STN EN 12007-1-5, STN EN 12 327, TPP 702 
01, TPP 702 02, PTN 100 16  a vyhl. MP SVR SR  č.508/2009 Z.z - plynovod je zaradený podľa 
vyhl. ako plynové zariadenia  skupiny B-g. Na plastovom plynovode v zemi musí byť vykonaná prvá 
úradná skúška a prehliadky a skúšky počas prevádzky podľa vyhl. 508/2009 Z.z.   
          Materiál rozvodu plynu :
 PE-100, SDR 17,6 (11); RC  a  oceľ 11.353-bralén  Dimenzie plynovodov 
 : d110x6,3  /   d90x5,2       Dĺžky 
plynovodov  : 117,5m  /  453,0m     
 Dimenzie prípojok  : d40 / DN32-bralén     
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  Počet prípojok   : 11ks (vrátane výhľadových 
objektov) 
 Celková dĺžka prípojok (horiz).: 106,0m  (vrátane výhľadových objektov) 
       

Technologický postup pripojeniabude presne určený dodávateľom stavby po odhalení 
plynovodu a zistení jeho stavu. Predpokladané pripojenie na existujúci plynovod DN150 je 
uvažované cez navŕtavaciu armatúru MANIB DN100 do DN150 bez uzáveru v mieste pripojenia. 
Prechodku PE/oceľ d110/DN100 na strane pripojenia na oceľový plynovod osadiť hneď za 
pripojovaciu armatúru (bezpečná vzdialenosť pre plastovú časť prechodky). Detailný postup 
a technické riešenie bude určené pred realizáciou zástupcom prevádzkovateľa plynovodu.  

 Plynovod po svojej trase križuje VTL plynovod, rozvod VN a NN, kanalizáciu, vodovod, 
telekom. kábel.  Križovanie s kanalizáciou je predpokladané vo vzdialenosti viac ako 500mm, bez 
potreby zvláštneho režimu pri križovaní. Pripojenie na obidvoch stranách je uvažované v plánovanej 
spevnenej ploche – v parkovisku. Novonavrhované využitie plochy (parkovisko namiesto pôvodnej 
zelene) zohľadňuje (podľa vykopanej sondy) výškové pomery IS tak, aby bolo dodržané 
požadované krytie plynovodu min.1,0m.  

Pre riešené objekty a aj výhľadové objekty sú navrhované prípojky PE d40/DN32-bralén pre 
ich pripojenie na rozširovanú DS. Dĺžka prípojok je navrhovaná do 20,0m. 1,0m pred výstupom nad 
terén sú navrhované prechodky PE/oceľ d40/DN32. Prípojky budú vyústené do miesta osadenia 
skriniek merania a regulácie. 

Trasu je potrebné prispôsobiť skutočnému stavu existujúcich a projektovaných sietí 
vytýčených priamo v teréne. Plynovod je vedený v súbehu s ostatnými IS s rešpektovaním hĺbky 
ich uloženia a spôsobov križovania. Signalizačný vodič na plynovode bude na začiatku a na konci 
vyvedený na orientačný stĺpik. Minimálne krytie plynovodu musí byť dodržané aj pri dočasnom 
užívaní komunikácie!  Minimálna  výška krytia vo voľnom teréne je 0,8m, pod úrovňou  komunikácie 
a spevnenej plochy min. 1,0 m. Pri zásypoch privolať budúceho prevádzkovateľa so zabezpečením 
kontroly zhutnenia zásypu. Značenie trasy bude prevedené v mieste napojenia, ukončenia, na 
odbočkách  a v lomových bodoch orientačnými tabuľkami a orientačnými stĺpikmi. 0,4m nad 
povrchom potrubia uložená výstražná fólia – žltá  s nápisom POZOR PLYN š. 33,0cm.  V prípade 
použitia potrubia s ochranou proti šíreniu trhlín (typ RC), je možné použiť pre zásyp prebratú zeminu 
zbavenú kameňov. Uloženie potrubia môže byt vykonané na upravené dno ryhy presypané 
prebratou zeminou. Výkop ryhy v spevnenej ploche môže byť vykonaný až po zhutnení lôžka 
spevnenej plochy. Hutnenie konštrukcie vozovky a parkoviska na plynovode je zakázané. 

3.     Križovanie a súbeh s vedeniami inžinierskych sietí 

 Pri križovaní a súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je nutné dodržať STN 73 6005. 
Umiestnenie plynovodu  je volené vzhľadom  k jestvujúcim inž. sieťam a priestorovým možnostiam. 
Pri  križovaní  a   súbehu  s  podzemnými  inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať požiadavky 
prevádzkovateľa – vzdialenosť od akejkoľvek inej IS, podzemného objektu, základu, stavby 
minimálne 1,0m (povrchová vzdialenosť). Od nadzemných stavieb 2,0m (s možnosťou 
priblíženia na 1,0m pri udelení výnimky prevádzkovateľom).  

Podľa požiadaviek správcov sietí je ochranné pásmo  pre potreby údržby 1,0m od 
akéhokoľvek vedenia, jeho príslušenstva a podzemného objektu (šachty, septik, ...)  

4  Krytie plynovodu a spád 

          Krytie plynovodu je  volené v súlade s platnou legislatívou - v spevnenej ploche min. 1,0m, 
v zeleni 0,8m (pri výstavbe je potrebné zohľadniť prípadné zvýšené zaťaženie spevnenej plochy!).  

5  Ochrana plynovodu proti korózii 

         Potrubie PE bude uložené bez ďalších protikoróznych opatrení.   Miesto pripojenia na oceľový 
plynovod a vyvedenie prípojok DN32-bralén, bude doizolované systémovým riešením. Po ukončení 
izolatérskych prác je potrebné vykonať elektroiskrovú skúšku kompletnosti izolácie.  

6.     Materiál a montážne práce 
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6.1    Potrubie a prídavný materiál pre zváranie 

         Potrubie v zemi 

         Pre  stavbu  plynovodu  sa  použije  potrubie  z materiálu  polyetylén (PE), rada  ťažká PE 
100 - SDR 17,6 vo vyhotovení RC. Rúry musia byť oranžovej farby. Potrubie  sa  bude  spájať 
elektrotvarovkami, alebo zvarmi na tupo. Pri voľbe jednotlivých dielov plynovodu (potrubie, tvarovky, 
ohyby...) je  potrebné dbať na správny  výber vhodných materiálov pre spájanie vzhľadom na 
prevedenie kvalitných spojov.      Ako vhodné materiály pre 
spájanie sú materiály s rovnakými chemicko-fyzikálnymi  vlastnosťami. Pre  spájanie možno  
navzájom použiť materiály s indexom toku taveniny od ITT 005 do ITT 010. Materiál   použitý  pre   
stavbu  STL   plynovodu  musí  byť dokladovaný  osvedčeniami  pre  vhodné  použitie  na  stavbu  
STL plynovodov zo štátnej skúšobne. Technické požiadavky na materiál musia zodpovedať STN 
EN 12007-1-5.   Pre budovanie plynovodu doporučujeme použitie rady „RC“ – potrubie 
s ochrannou vrstvou proti šíreniu trhlín a s možnosťou zásypu prebratou zeminou. 

 Oceľové potrubie bude použité z materiálu 11.353 so systémovou izoláciou Bralén 
s doizolovaním nevyhnutných zvarov systémovou izoláciou. 

7   Odpady 
      Dodávateľ v priebehu výstavby musí dbať na starostlivosť o životné  prostredie, ktorú  
zapracuje do technologického postupu výstavby.  
 Pri rekonštrukcii vzniknú malé množstvá odpadov zo zemných a montážnych prác na 
plynovode. 
 V zmysle Z.č.  223/2001, 409/2006 Z.z. a vyhl. 365/2015 Z.z je odpad zatriedený 
nasledovne: 

Kód druhu odpadu Popis odpadu Kategória Množstvo jedn. Likvidácia
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 1,000 m3 zber
15 01 02 obaly z plastov O 2,000 m3 separovaný odpad
15 01 03 obaly z dreva O 1,500 m3 riadená skládka-bio
17 01 07 zmesi betónu, škridiel, ... O 0,000 t skládka
17 03 02 bitumenové zmesy O 0,000 t riadená skládka
17 04 07 zmiešané kovy O 0,100 t riadená skládka-zberný dvor
17 05 06 výkopová zemina O 150,000 m3 terénne úpravy areálu
17 09 04 stavebná suť nezneč. O 2,000 t skládka
17 06 04 izolačné materiály O 0,010 t skládka
 

Pri realizácií stavby dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001, 409/2006 a vyhl. 365/2015  
Zb., 320/2017 Zb. o odpadoch v znení neskorších doplnkov a ďalších zákonov platných v 
odpadovom hospodárstve. 
 
 
 
 

 

Počas výstavby 
 

V priebehu prípravy staveniska a výstavby objektu by dochádzalo ku krátkodobému 
dopravnému zaťaženiu komunikácií súčasnej dopravnej infraštruktúry v území. 
Dopravná obsluha územia bude počas výstavby uskutočňovaná pomocou 
existujúcich komunikácií. 

 
Hlavné dopravné napojenie riešeného územia na existujúcu cestnú sieť je pomocou 
napojenia navrhovanej miestnej obslužnej komunikácie (vetva „1“) na existujúcu miestnu 
obslužnú komunikáciu na Borovej ulici. Polomery oblúkov na napojení sú 9,00m resp. 
7,00m. Navrhovaná vetva „1“ sa delí na vetvu „1a“ a vetvu „1b“ pričom rozdiel spočíva v 

1.5. DOPRAVNÉ RIEŠENIE 
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odlišnej kategórie miestnej obslužnej komunikácie. Rozhranie daných vetiev je v 
staničení vetvy „1“ km 0,487 58. Navrhované miestne obslužné komunikácie sú 
navrhnuté v kategórii MO 8,50/40 (vetva 1a), MO 7,0/40 (vetvy 1b, 2, 3, 4) resp. MO 
7,0/30 (vetvy 2, 3 a 4) a s funkčnou triedou C3. Šírkové usporiadanie obojsmernej 
komunikácie MO 8,50/40 ( vetva 1a): • spevnená krajnica s vodiacou čiarou 0,50m • 
jazdný pruh 3,25m • jazdný pruh 3,25m • spevnená krajnica s vodiacou čiarou 0,50m • 
pás zelene 1,50m • chodník 2,00m Šírkové usporiadanie obojsmernej komunikácie MO 
7,00/40 ( vetva 1b): • chodník 2,00m • pás zelene 1,50m • spevnená krajnica s vodiacou 
čiarou 0,50m • jazdný pruh 2,50m • jazdný pruh 2,50m • spevnená krajnica s vodiacou 
čiarou 0,50m Od napojenia pokračuje komunikácia (vetva „1a“) ľavotočivým smerovým 
oblúkom so stredovým polomerom oblúka 22,20m, za ktorým priamo nasleduje 
ľavotočivý smerový oblúk so stredovým polomerom 23,00m. Za daným smerovým 
oblúkom pokračuje komunikácia k južnej hranici riešeného územia, kde je pomocou 
ľavotočivého smerového oblúku s polomerom 18,00m presmerovaná o 90°. Trasa 
pokračuje popri južnej hranici riešeného územia smerom východnému okraju riešeného 
územia. Pri východnom okraji riešeného územia je trasa presmerovaná o 90° a pokračuje 
popri východnej strane smerom na severozápad. Komunikácia je ukončená obratiskom 
v tvare písmena „T“. Rozmery obratiska sú 9,00x6,00m s polomermi oblúkov 6,00m. Na 
vetvu „1a“ sa z ľavej strany v smere staničenia napájajú výhľadové komunikácie, ktoré 
budú dopravne obsluhovať výhľadové bytové domy. Polomery oblúkov na napojení sú 
8,00m. Od staničenia vetvy „1a“ km 0,355 00 je po ľavej strane komunikácie v smere 
staničenia navrhnutá autobusová zastávka so šírkou 3,00m. Šírka nástupišťa je 2,50m a 
jeho dĺžka je 25,00m. Dĺžka odbočovacieho úseku na vjazde na zastávku je 20,00m a 
dĺžka odbočovacieho úseku na výjazde zo zastávky je 10,00m. Autobusová zastávka je 
navrhnutá ako jednostranná koncová. Na protiľahlej strane je navrhnuté obratisko pre 
autobusy. Na vetvu „1b“ sa z ľavej strany v smere staničenia napájajú navrhované 
miestne obslužné komunikácie ( vetva 2, 3, 4), ktoré dopravne obsluhujú navrhované 
bytové domy B11, B12, B13. Bytový dom B14 je dopravne obsluhovaný priamo z 
navrhovanej miestnej komunikácie na vetve „1b“. Miestne obslužné komunikácie na 
vetva 2, 3 a 4 sú dvojpruhové obojsmerné so šírkou 6,00m (2x jazdný pruh so šírkou 
3,00). Popri komunikáciách sú navrhnuté parkovacie stojiská s kolmým resp. s 
pozdĺžnym spôsobom radenia. Rozmery parkovacích stojísk s kolmým spôsobom 
radenia sú min. 2,50x5,00m a rozmery parkovacích stojísk s pozdĺžnym spôsobom 
radenia sú min. 2,50x6,00m. Rozmery parkovacích stojísk pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie s kolmým spôsobom radenia sú 3,50x5,00m resp. 
3,00x5,00m ( pri daných stojiskách je priľahlý chodník s min. šírkou 1,50m). Na jednotlivé 
miestne obslužné komunikácie sa napájajú navrhované cementobetónové rampy resp. 
vjazdy do podzemných garáží, ktoré sa nachádzajú v suterénoch jednotlivých bytových 
domov. Základný priečny sklon komunikácii ako aj chodníkov je jednostranný s hodnotou 
2%. Maximálny pozdĺžny sklon vetvy 1 je 12% a minimálny je 1,55%. Celkovo je v rámci 
projektu navrhnutých v exteriéri 94 parkovacích stojísk pre navrhované bytové domy B11, 
B12, B13 a B14. Popri vetve „1a“ je navrhnutých 9 parkovacích stojísk s pozdĺžnym 
spôsobom radenia, ktoré budú prislúchať k výhľadovým bytovým domom s ktorými sa 
uvažuje v ich okolí. Na prepojenie peších ťahov medzi navrhovanou lokalitou a 
existujúcim chodníkom je navrhnuté prepoj navrhovaného chodníka na existujúci na 
Borovej ulici ako aj na Tatranskej ulici. V staničení vetvy „1“ km 0,743 29 je navrhnutý 
rúrový priepust, ktorý pozostáva z dvoch rúr s priemerom 2x1000mm a dĺžkou 47,00m. 
Ich presnú polohu je potrebné určiť presným výškovým zameraním existujúceho terénu 
tak, aby bol priepust osadený v najnižšom mieste eróznej ryhy. Celková plocha 
asfaltobetónovej miestnej obslužnej komunikácie je 9295m2 . Plocha parkoviska s 
krytom z betónovej dlažby je 1910m2 a plocha chodníkov s rovnakým krytom je 3250m2 
. Plocha autobusovej zastávky a obratiska pre autobusy s cementobetónovým krytom je 
450m2. Celková plocha rámp resp. vjazdov do podzemných garáži je 490m2. 
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Významné terénne úpravy alebo zásahy do krajiny sa nepredpokladajú. 

 
Sadové úpravy 

Park na južnej strane 
Medzi prístupovou cestou a parkoviskom je uvažované s vytvorením parkových úprav 
(trávnaté plochy s vysokou a nízkou zeleňou), doplnených parkovým mobiliárom 
(odpadkové koše, stojany na bicykle a pod.). 
Šírka parku bude 25 m. Predpokladá sa, že pri výstavbe na susedných parcelách 
bude park rozšírený západným aj východným smerom. 
Návrh parku na južnej strane je v súlade s platnou územno-plánovacou 
dokumentáciou. 

Zámerom je navrhovať najmä nealergizujúce a lokálne druhy zelene, vhodnou 
výsadbou a úpravami podporiť zadržiavanie zrážkovej vody v území, čím bude 
dosiahnuté zlepšenie mikroklímy v lokalite aj zlepšenie odtokových pomerov. 
Charakter parku: 

 
Areálová zeleň na severnej strane 
V tejto časti je navrhovaná kombinácia vysokej a nizkej zelene, koncepcia výsatby je 
voľnejšia, vytvorené budú skupiny vysokej zelene, parter je vytvorený nizkou zeleňou 
– kry, záhony. 

 
1.7. VÝZNAMNÉ TERÉNNE ÚPRAVY A ZÁSAHY DO KRAJINY 
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Vysoká zeleň je navrhnutá tak, aby popri estetickej funkcii plnila i funkciu hygienickú 
(tlmenie hluku, prašnosti) a mikroklimatickú. 
Listnaté vysokokmenné stromy umožňujú využitie voľného parteru pod ich korunami. 
Ihličnaté stromy sú navrhnuté len ako bodové dominanty. 
Stromy sú navrhnuté ako vysokokmenné, prevažne druhy s dostatočne vysokou 
korunou, aby tienili fasády resp. spevnené plochy. Stromy sú v dostatočnej 
vzdialenosti od budov, aby netienili nadmerne a ochladzovali najmä terén pri budove, 
čo umožní vetranie sviežim vzduchom spod korún stromov. 
Hygienická funkcia vysokej zelene bude nielen priama (tlmenie hluku, zachytávanie 
prašnosti, ochladzovanie vzduchu výparom z listov v lete), ale aj nepriama. 
Tá spočíva v znížení výparu na pritienených plochách, ktoré sa tým uchránia pred 
vysušením v letných horúčavách a kde sa udrží svieža, hygienicky účinná zeleň. 

 
Kry sú navrhnuté ako doplnok vysokej zelene, budú sadené v skupinách. Navrhnuté 
sú aj  stálezelené  ihličnaté  i listnaté  kry,  významné  pre  zelený  efekt  parteru  aj v 
zimnom období. Väčšina krov je doporučená kvitnúca, nepretržite počas celého 
vegetačného obdobia. 
Zatiaľ čo stromy vnášajú do priestoru pravidelnosť a rád, nízke výsadby svojím 
usporiadaním do parteru vnášajú nepravidelnosť. 

 
Použitím rôznych druhov trvaliek sa dosiahne celoročné kvitnutie, okrasné trávy 
budú esteticky účinné aj v suchom stave v zime. 
Spolu s kvitnúcimi krami dotvárajú kvitnúci parter verejného priestoru, jeho 
farebnosť a premenlivosť. Trávniky a nízka zeleň sú navrhnuté na výmere 8420 m2. 
Trávniky sa založia výsevom, pri ich založení sa bude postupovať podľa STN 83 
7017. 

 
 

 

 

Emisie počas výstavby 
 

Za producenta emisií počas realizácie zámeru možno považovať vlastnú lokalitu 
počas výstavby navrhovanej činnosti. Stavebné a montážne mechanizmy a súvisiaca 
nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejaví lokálne 
priamo na stavenisku a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy budú 
lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu 
znečistenia je možné minimalizovať vhodnými opatreniami. 
Mobilných producentov emisií počas realizácie navrhovanej činnosti budú 
predstavovať vozidlá pri dovoze stavebných materiálov a technologických zariadení. 
Odhad takto vyprodukovaných emisií v celej etape realizácie nie je možné spoľahlivo 
predikovať. 

2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH (NAPR. ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA, 
ODPADOVÉ VODY, INÉ ODPADY, ZDROJE  HLUKU,  VIBRÁCIÍ, ŽIARENIA, 
TEPLA A ZÁPACHU, INÉ OČAKÁVANÉ VPLYVY, NAPRÍKLAD VYVOLANÉ 
INVESTÍCIE) 

2.1. OVZDUŠIE 
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Emisie počas prevádzky 
 

 

čas výstavby 

 

Vzhľadom na rozsah a celkovú dobu výstavby predpokladáme súčasné nasadenie 
max. 60 pracovníkov, pre ktorých bude dimenzované mobilné sociálne zariadenie 
poskytnuté dodávateľom stavby. 

 
Počas prevádzky 

 

 OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA – STAVEBNÁ ČASŤ  
 
Projektová dokumentácia rieši rozvodnú sieť vodovodu pre plánovanú IBV Borovicový Háj. 
Trasa vodovodu je navrhovaná prevažne v plánovaných miestnych komunikáciách v súbehu s 
dažďovou a splaškovou kanalizáciou. 1.1. Rozvodné potrubia Tabuľka rozvodných potrubí: 
Vetva D Materiál Dĺžka Počet hydrantov Počet prípojok Dĺžka prípojok mm m ks ks m 1 160x9,5 
HDPE 962,18 6 30 78,8 1-1 110x6,6 HDPE 52,05 1 1 6,7 1-2 110x6,6 HDPE 100,93 1 2 13,9 1-
3 110x6,6 HDPE 181,64 1 4 25,6 1-4 160x9,5 HDPE 319,93 1 4 25,9 1-4-1 110x6,6 HDPE 
50,60 1 1 4,8 1-5 110x6,6 HDPE 50,90 1 2 20,1 Spolu: 1718,23 12 44 175,80 Navrhovaná 
rozvodná sieť bude napojená na existujúce vodovodné potrubie DN 200 na Tatranskej ulici. Z 
tohto bodu bude vedená hlavná vetva 1, na ktorú budú napojené vedľajšie vetvy do jednotlivých 
plánovaných uličných pásov, čím bude zabezpečená zásobovanie vodou celej IBV. Tam kde je 
to možné a efektívne je sieť zokruhovaná. Existujúca vodovodná sieť na Tatranskej ulici je 
zásobovaná z 5. tlakového pásma s akumuláciou vody v sústave vodojemov 2x650 m³ a 
2x1500 m³ s kótou dna 500,0 m n. m. Zásobované územie je situované v rozmedzí vrstevníc 
420-460 m n. m. Z predchádzajúceho vyplýva, že v najnižších miestach riešeného územia by 
bol hydrostatický tlak vyšší ako povolených 0,6 MPa. Z toho dôvodu bude na vetve 1 umiestené 
redukčná šachta na zníženie tlaku aby bol v najnižšom mieste pod 0,6 MPa. Tesne za 
napojením na existujúci vodovod bude umiestnená vodomerná šachta, v ktorej bude 
zabezpečené meranie vody dodávanej do plánovanej IBV. Na trase rozvodných vetiev budú 
vybudované hydranty, hydranty vzdušníky a kalníky. Na odbočeniach a napojeniach vetiev 
existujúceho vodovodu sa osadia uzávery. BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová - 
Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné 
povolenie 2 1.2. Objekty na vodovode Hlavná vodomerná šachta CVŠ Stavebná časť 
Základným stavebným prvkom VŠ je prefabrikovaná ŽB nádrž s vnútorným pôdorysným 
rozmerom 2400 x 1900 mm a svetlou výškou 1930 mm, na ktorú je osadená prefabrikovaná ŽB 
zákrytová doska hr. 200 mm. Prefabrikovaná nádrž je uložená na ŽB základovej doske hr. 250 
mm a vrstve štrkopiesku hr. 100 mm. Medzi nádržou a ŽB základovou doskou bude vrstva 
cementového poteru hr. 20 mm. Vstup do VŠ je riešený cez liatinový poklop 600 x 600 mm, tr. 
D400, osadený v betónovom ráme. Vstup do VŠ bude pomocou oceľových poplastovaných 
stúpačiek s ochranou proti bočnému ušmyknutiu. Vonkajší povrch šachty bude ošetrený 
asfaltovým penetračným náterom, vnútorný ochranným náterom na betón. Prestupy potrubia 
budú realizované jadrovým vŕtaním, následne budú utesnené. Vo vnútri šachty navrhujeme dva 
betónové bloky pre podopretie potrubia. Ich pôdorysný rozmer bude 300 x 100 mm, výška bude 
prispôsobená nivelete potrubia. Čerpacia priehlbeň vo vnútri šachty – pôdorysný rozmer 400 x 
400 mm – bude prekrytá kompozitným pororoštom. Vytvorená bude pri betónovaní základovej 
dosky, vynechanie priestoru v dne šachty je potrebné určiť pri jej zadávaní do výroby. Pre 
zabezpečenie vetrania vnútorného priestoru šachty navrhujeme cez zákrytovú dosku vyviesť na 
povrch oceľovú rúrku d70, zakončenú 180° ohybom. Výkop VŠ bude prebiehať v zapaženej 
stavebnej jame, ktorá sa zasype pretriedeným vykopaným materiálom, zhutneným po vrstvách 

2.2. VODY 
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200 mm. Terén sa uvedie do pôvodného stavu, prípadne sa vykoná príprava pre plánované 
povrchové úpravy – nie sú predmetom tejto PD. Armatúrne vybavenie HDPE vodovodné 
potrubie d160 je pred vstupom do šachty napojené na LT prírubovú spojku pre PE potrubia, 
istenú proti posunu d160/150, na ktorú je napojený FF kus DN 150, L = 600 mm, ktorý 
prestupuje do vnútra šachty. Za FF kusom nasleduje prírubová redukcia DN 150/80 a uzáver 
DN 80. Na uzáver je pripojený FF kus DN 80 L=300. Za FF kusom ďalej nasleduje montážna 
vložka a prírubový filter DN 80. Za prírubovým filtrom je osadený vodomer DN 80. Na vodomer 
je napojený uzáver DN 80, prírubová redukcia DN 80/150 a FF kus DN 150. L = 600 mm, 
prestupujúci von zo šachty. Za prestupom zo šachty je pomocou prírubovej spojky napojené 
vodovodné potrubie HDPE d160 (d110). Vo vnútri šachty bude na FF kuse inštalovaný 
navŕtavací pás DN 150, na ktorý bude pripojená armatúrna zostava manometra - guľový kohút 
1“, redukcia 1“/ 1/2“ a nakoniec manometer (1/2“). Pre podrobnosť a úplnosť viď výkres 
vodomernej šachty. Redukčná šachta RŠ Redukčná šachta bude vybudovaná na vetve 1 na 
hraniciach tlakových pásiem na kóte 440 m n. m., čím bude navrhovaná sieť rozdelená na dve 
tlakové pásma. Stavebná časť šachty pozostáva z prefabrikovanej železobetónovej armatúrnej 
šachty s vnútornými rozmermi 4150/1750/2090 mm (al. podobným, nie menším) Hrúbka stien 
šachty bude 150 mm. Prefabrikovaná šachta bude prekrytá prefabrikovanou železobetónovou 
zákrytovou doskou s hr. 150 mm. Všetky prefabrikáty BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - 
Sásová - Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre 
stavebné povolenie 3 budú z vodostavebného betónu min. C 30/37, ktorý bude vystužený 
sieťovou a viazanou prútovou výstužou 10 505 (R). Šachtový prefabrikát sa uloží na vrstvu 
podkladového betónu STN 206+A1 C 16/20 – X0 hr. 150 mm. Pre lepšie priľnutie prefabrikátu 
sa na podkladový betón rozprestrie vrstvička piesku frakcie 0-4 mm. Pod podkladovým 
betónom bude zabudovaná zhutnená vrstva štrkopiesku hr. 120 mm, frakcie 0-32 mm. Vo vnútri 
šachty bude dno šachty vyspádované spádovým betónom STN EN 206+A1 C 16/20 – X0 
smerom k čerpacej priehlbni s rozmermi 500/500/200 mm. Čerpacia priehlbeň bude prekrytá 
kompozitným roštom, osadeným v oceľovom ráme 500/500 mm. Zhotovenie prestupov pre 
potrubia cez stenu šachty, osadenie poplastovaných stúpačiek pre bezpečný zostup do šachty 
bude vykonané pri výrobe šachty. Na prefabrikovanú zákrytovú dosku sa nadbetónuje 
železobetónový vstupný komín – betón STN EN 206+A1 C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA2 (SK), 
výstuž KARI sieť (ø6,0xø6,0) / (100x100) mm. Koruna komína bude vybudovaná v úrovni 
terénu navrhovanej komunikácii. Do komína bude zabetónované kapsové stúpadlá KASI (počet 
ks podľa výšky komína) a liatinový rám poklopu. Poklop bude osadený liatinový, vodotesný, 
uzamkýnateľný – súčasť dodávky prefabrikovanej šachty. Podopretie potrubia vo vnútri šachty 
budú zabezpečovať betónové oporné bloky STN EN 206+A1 C 16/20 – rozmery a umiestnenie 
podľa vzorového výkresu redukčnej šachty. Po inštalácii potrubia a armatúr sa prestupy v stene 
šachty utesnia napučiavajúcim tmelom a opravnou maltou na betón. Armatúrna skladba 
redukčnej šachty je nasledovná: Potrubie HDPE sa na vstupe do šachty napojí na priamy 
liatinový FF kus pomocou prírubovej spojky pre PE potrubie istenej proti posunu – Systém 2000 
DN/D 150/160. Na FF kus bude napojený liatinový uzáver s ručným kolieskom, nasleduje 
montážna vložka, filter a redukčný ventil – DN 150. Za redukčným ventilom bude inštalovaný 
priamy liatinový FF kus s dĺžkou min. 5x DN. Za FF kusom bude osadená clona s meraním 
tlakovej diferencie (súčasť poistného ventilu). Za clonou nasleduje priamy FF kus – dĺžka min. 
3x DN a nakoniec poistný ventil – DN 150. Za poistným ventilom sa napája druhá montážna 
vložka a liatinový uzáver s ručným kolieskom. Na uzáver sa napojí liatinový FF kus prestupujúci 
von zo šachty a prírubová spojka s istením proti posunu – Systém 2000, na ktorú nadviaže 
HDPE potrubie vetvy 1. Na FF kus na začiatku a na konci šachty sa osadí navŕtavací pás s 
guľovým ventilom 1/2“ pre inštaláciu tlakovej sondy. Hydranty Hydranty budú na navrhovanom 
vodovode vybudované aj ako podzemné, Hydranty sú navrhnuté dimenzie DN 80. Armatúry 
hydrantu budú na vodovodné potrubie napojené pomocou liatinových prírubových spojov s 
istením proti posunu (Systém 2000) a cez liatinový T-kus DN 150/80 resp. DN 100/80. Za 
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odbočkou z hlavného potrubia nasleduje uzáver DN 80 so zemnou súpravou vyvedenou na 
povrch do uzáverového poklopu, prírubový spoj pre PE potrubia istený proti posunu, na ktorý sa 
napája potrubie HDPE D 90 s dĺžkou podľa potreby pre umiestnenie hydrantu mimo 
komunikáciu. Na opačnom konci bude HDPE potrubie pomocou prírubového adaptéru 
napojené na prírubové koleno. Na prírubové koleno nadväzovať priamy liatinový FF kus s 
dĺžkou podľa potreby, na ktorý sa napojí podzemný hydrant DN 80. Podzemný hydrant bude na 
teréne prekrytý hydrantovým poklopom. Podrobné zobrazenie hydrantov je vo vzorovom 
výkrese. BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová - Kanalizácia splašková, kanalizácia 
dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 4 Hydranty vzdušníky V 
najvyššie položených miestach vodovodného potrubia sú navrhnuté podzemné hydranty 
vzdušníky. Hydranty vzdušníky budú zabezpečovať odvádzanie nahromadeného vzduchu v 
potrubí. Armatúry hydrantu budú na vodovodné potrubie napojené pomocou liatinových 
prírubových spojov s istením proti posunu (Systém 2000) a cez liatinový T-kus DN 150/80 resp. 
DN 100/80. Odbočka je otočená nad vodovodné potrubie. Nasleduje koleno DN 80, na ktoré je 
napojený zemný uzáver DN 80 so zemnou súpravou vyvedenou do poklopu na terén. Za 
uzáverom bude nasledovať prírubový spoj pre PE potrubia s istením proti posunu, na ktorý sa 
napojí potrubie HDPE D 90 s dĺžkou podľa potreby. HDPE potrubie bude na konci prírubovým 
spojom napojené na ďalšie prírubové 90° koleno, na ktoré sa pripojí podzemný hydrant DN 
80.Podzemný hydrant bude na teréne prekrytý hydrantovým poklopom. Pre názornosť viď 
vzorový výkres podzemných a nadzemných hydrantov. Hydranty kalníky V najnižšie 
položených miestach vodovodného potrubia budú umiestené podzemné hydranty, ktoré budú 
slúžiť na odkalovanie potrubia. Armatúry hydrantu budú na vodovodné potrubie napojené 
pomocou prírubových spojov cez liatinový T-kus DN 150/80, prípadne DN 100/80. Za odbočkou 
z potrubia nasleduje liatinové koleno 90° DN 80 s pätkou, uzáver so zemnou súpravou 
vyvedenou na povrch do uzáverového poklopu, HDPE potrubie D 90, napojené pomocou 
prírubových adaptérov D 90 / DN 80 s istením proti posunu. Dĺžka HDPE potrubia bude podľa 
potreby – tak aby bol hydrant umiestnený mimo komunikáciu. Nasleduje koleno s pätkou a FF 
kus DN 80 dĺžka podľa potreby, na ktorý je napojený podzemný hydrant DN 80. Pod kolenami s 
pätkou je navrhnutý podkladný blok s rozmermi 300x300x200 mm z betónu C 12/15. Podzemný 
hydrant bude na teréne prekrytý hydrantovým poklopom. Podrobné zobrazenie hydrantu – 
kalníka je vo výkrese podzemných a nadzemných hydrantov. Uzávery Liatinové uzávery budú 
vybudované v mieste odbočenia vedľajších vetiev z hlavnej vetvy. V prípade potreby bude 
možné uzatvoriť jednotlivé vetvy alebo ich časti. Na HDPE potrubie budú napojené liatinovými 
prírubovými spojmi s istením proti posunu. Ovládanie uzáveru bude pomocou zemnej súpravy 
vyvedenej na terén, prekrytej liatinovým poklopom. Vodovodné prípojky Prípojky pozostávajú z 
prípojkového ventilu s navŕtavacou armatúrou DAV kit D 160/(32, 40, 50 alebo 63), resp. D 
110/(32, 40, 50 alebo 63) so zemnou súpravou. DAV kit bude nainštalovaný priamo na 
potrubie. Na voľný koniec bude pomocou prepojovacej elektrotvarovky (súčasť DAV kit) 
napojené potrubie prípojky HDPE PE100, SDR17, PN10 D 32, 40, 50 alebo 63, ukončené na 
hranici súkromného pozemku. Prípojka bude podopretá betónovým blokom s rozmermi 
200x200x100 mm. Vzorové vykreslenie prípojky ako aj priečny rez jej BURSA Názov stavby: 
Borovicový Háj - Sásová - Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 5 uloženia sú vykreslené vo výkrese E.3-06.. Prípojky 
budú vybudované po vodomernú šachtičku, ktorá bude navrhnutá v rámci projektovej 
dokumentácie plánovanej nehnuteľnosti. 1.3. Uloženie potrubia Uloženie potrubia je navrhnuté 
v paženej stavebnej ryhe šírky 1000 mm. V prípade súbehu s navrhovanými kanalizačnými 
potrubiami môže byť uložený v jednotnej ryhe pri dodržaní minimálnych vzdialenostných 
podmienok. Potrubie bude uložené v hutnenom štrkopieskovom lôžku, fr. 0-22 mm, hr. 150 mm. 
Obsyp okolo potrubia a nad potrubím do výšky 300 mm bude vykonaný zo štrkopiesku fr. 0-22 
mm s hutnením po vrstvách hrúbky 150 mm. Obsyp priamo nad potrubím sa nezhutňuje. Nad 
obsypom potrubia sa umiestni identifikačná plastová páska s nápisom „POZOR VODOVOD“. 
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Na potrubí bude upevnený vyhľadávací vodič CY 2x4 mm2 s vyvedením do poklopov armatúr. 
Zásyp stavebnej ryhy bude vyťaženou zeminou fr. max. 63 mm, hutnenou po vrstvách hr. 200 
mm. Pri výskyte hladiny podzemnej vody nad úrovňou dna výkopovej ryhy, sa na jej dno položí 
drenážna vrstva z makadamu, v ktorej bude uložená plastová drenážna rúrka DN 80, ktorá sa 
obalí štrkopieskom. Medzi drenážnu vrstvu a pieskové lôžko vodovodného potrubia sa položí 
geotextília. V mieste zmeny vedenia trasy budú umiestnené elektrotvarovkové kolená 
potrebných uhlov. Kolená budú podopreté betónovými blokmi. Pri trasovaní vodovodu vo 
voľnom nezastavanom teréne budú v miestach lomov umiestnené oceľové smerové stĺpiky s 
modrými a bielymi pruhmi, uložené do betónového základu. Obnova povrchu nad výkopovou 
ryhou vo voľnom teréne bude podľa návrhu terénnych úprav územia – nie je predmetom tejto 
PD. Ryhy a stavebné jamy treba zabezpečiť pažením podľa STN 73 3050 a v zmysle platných 
predpisov o bezpečnosti práce. Zhotoviteľ zaistí paženie stien výkopov všade tam, kde je to 
nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti práce a stability stien a okolia, alebo určené SD. Zvislé 
steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu pri hĺbke väčšej ako 1.3 m v zastavanom 
území a 1.5 m v nezastavanom území. S ohľadom na stav zeminy (posúdi SD) sa táto hĺbka 
môže znížiť na 70 cm. Ak sa počíta so vstupom pracovníkov do týchto rýh, musia mať svetlú 
šírku najmenej 80 cm. 1.4. Vodovodné potrubie Rúry a tvarovky z vysokohustotného 
polyetylénu (HDPE) triedy PE 100 musia vyhovovať STN EN 12201-1. Rúry a tvarovky z PE 
navrhujeme navzájom spájať elektrofúziou. Farebné označenie rúr: modrou čiarou pozdĺž celej 
dĺžky (rúry dopravujúce pitnú vodu). Skúšanie tesnosti vodovodného sa má vykonávať podľa 
STN 75 5911 „Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia“. Tlakové skúšky sa 
vykonávajú ako úsekové alebo celkové. Úsekovou tlakovou skúškou sa preukazuje 
vodotesnosť úseku potrubia pred zasypaním úseku. Celkovou tlakovou skúškou sa preukazuje 
tesnosť prevádzkového celku a že zasypaním predtým skúšaných úsekov nedošlo k ich 
poškodeniu. Tlakovú skúšky pri osadených uzáveroch sú povolené BURSA Názov stavby: 
Borovicový Háj - Sásová - Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 6 len v tom prípade, ak uzávery sú dimenzované na 
odolnosť voči skúšobným tlakom. Dĺžka skúšaného úseku závisí od miestnych pomerov, 
výškových pomerov a skúšaného potrubného Pri malých priemeroch potrubia (do DN 50 mm) 
na rozvodnej sieti nemajú úseky spravidla prekročiť 500 m a v ostatných prípadoch 1000 m. 
Menšie dĺžky ako uvedené sa volia pri veľkom výškovom rozdiele, z prevádzkových dôvodov (v 
dôvodu rýchlej obnovy zásobovania vodou alebo z dôvodov vyvolaných stavebnými prácami) 
alebo z technických dôvodov (skracovanie doby zachovania otvorených výkopov). Rozdiel v 
hydrostatickom tlaku medzi najvyšším a najnižším bodom skúšaného úseku nesmie byť väčší 
ako 0,2 MPa. Pri úsekovej tlakovej skúške sa majú dosiahnuť pretlaky 1,3 x maximálny 
pracovný tlak (MPT) pre potrubia HDPE rúr. 
 
 
Projektová dokumentácia rieši splaškovú kanalizáciu, pre plánovanú výstavbu bytov Borovicový 
Háj. Trasa splaškovej gravitačnej kanalizácie je navrhovaná prevažne v miestnych 
komunikáciách v súbehu s dažďovou kanalizáciou. Splaškové odpadové vody budú zaústené 
do prečerpávacej stanice - ČS OV, odkiaľ budú čerpané do existujúcej jednotnej kanalizácie 
sídliska Sásová. Zaústenie je riešené do existujúcej šachty, kde je už zaústený výtlak s 
bytového komplexu Quartetto. SO 01.1 Splašková kanalizácia Podrobná tabuľka stôk: Stoka / 
DN Materiál Dĺžka Počet šácht Počet prípojok Dĺžka prípojok Výtlak mm m ks ks m S 300 PP 
489,28 18 6 61,2 S1-1 300 PP 68,58 3 2 19,5 S1-2 300 PP 148,14 6 1 7 S1-2-1 300 PP 61,73 2 
2 14 S1-2-2 300 PP 55,56 2 2 14 S1-3 300 PP 62,20 2 2 14 S1-4 300 PP 69,49 2 2 14 S1-5 
300 PP 41,60 2 1 4 S2 300 PP 249,50 5 26 102,47 SV 140/8,3 HDPE 418,85 PŠ N/A N/A 
Spolu: 1664,93 42 44 250,17 V rámci výstavby bytov v lokalite Borovicový Háj bude 
vybudovaná splašková kanalizácia v celkovej dĺžke 1664,93 m. Kanalizácia je navrhnutá z plno 
stenného potrubia PP SN 10, dimenzie DN 300. Trasa kanalizácie je prevažne vedená v 
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navrhovaných miestnych komunikáciách a v menšej miere zelenom páse. Všetky splaškové 
vody zbiera kmeňová stoka S. Táto je vyústená do prečerpávacej stanice, odkiaľ sú vody 
prečerpávané výtlakom HDPE d140 do existujúcej kanalizácie. Na navrhovanej splaškovej 
gravitačnej kanalizácii sa nachádza 42 kanalizačných šácht a 44 kanalizačných prípojok. 
Kanalizačné prípojky Súčasťou kanalizácie sú kanalizačné prípojky z bytoviek a radových 
rodinných domov. Odbočenia sú vybudované ako gravitačné priemeru DN 150 mm pre rodinné 
domy a DN 200 mm pre bytovky. S pozdĺžnym BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová 
- Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné 
povolenie 2 sklonom 2 % pri priemere 150 mm a pri priemere 200 mm sklon 1%. Prípojky sú 
pripojené cez odbočkové tvarové kusy 315/150 resp. 315/200. Celkový počet domových 
kanalizačných odbočení je 44 kusov. Prípojky križujú miestne komunikácie a súbežné 
inžinierske siete vedené v súbehu s kanalizáciou. Každá prípojka je ukončená kontrolnou 
plastovou šachtou DN 400. Objekty na stokovej sieti: 1./ Kanalizačné šachty Na kanalizačnej 
sieti je umiestnených 42 kusov kanalizačných šácht, ktoré sú typové, s kruhovým 
prefabrikovaným spodkom. Horná časť je zo železobetónových skruží rovných, prechodových a 
vyrovnávacieho prstenca. Jednotlivé skruže sú vybavené integrovanými gumenými tesneniami, 
dodané výrobcom spolu so skružami. Výška kynety v dne šachty je 1/2 DN. Poklopy D400 - v 
miestnej komunikácii: kruhového tvaru, priemer 600 mm, materiál betónovo-liatinové BEGU, 
poklopy bez odvetrania, dvojité hermetické uzatvorenie s tesnením odolným voči vtekaniu 
povrchovej vody dovnútra kanalizácie. Šachty na konci stôk budú mať odvetranie. Poklopy 
B125 – kruhového tvaru, priemer 600 mm, sú použité v nespevnených plochách pričom poklop 
šachty je umiestený v minimálnej výške 0,1 m nad okolitým terénom. Špecifikácie poklopov: 
materiál betónovo-liatinové BEGU, poklopy bez odvetrania, dvojité hermetické uzatvorenie s 
tesnením odolným voči vtekaniu povrchovej vody dovnútra kanalizácie. Posledná šachta 
najvyššia na stoke nachádzajúca sa vo voľnom teréne je osadená poklopom s odvetraním, aby 
nedochádzalo k vzniku podtlaku v kanalizačnom systéme a hromadeniu nebezpečných plynov. 
Šachty sú uložené na podkladovom betóne C12/15 XF1 XC1 (SK) hr. 100 mm a zhutnenom 
štrkopieskovom lôžku hr. 150 mm. Vstupy do revíznych šachiet v komunikáciách a spevnených 
plochách a prípadných prechodných plochách sú osadené do úrovni okolitého terénu. V 
zelených plochách je poklop osadený 10 cm nad úrovňou okolitého terénu. 2./ Revízna šachta 
na výtlačnom potrubí RŠ V rámci výtlačného potrubia - výtlak SV navrhujeme jednu revíznu 
šachtu. Táto bude zabezpečovať preplachovanie potrubia a odstraňovanie usadenín. Šachtu 
tvorí studňová skruž vyvýšená nad okolitý terén, v ktorej budú umiestnené poklopy pre 
preplachovaciu súpravu a zemné súpravy uzáverov. Preplachovacia súprava je na potrubie 
výtlaku napojená zboku cez koleno 90° pätkové DN 80. Uzávery sú osadené priamo na 
výtlačnom potrubí pred a za súpravou. 3./ Križovanie miestnych komunikácii V niektorých 
úsekoch budú križované navrhované miestne komunikácie. Potrubie kanalizácie navrhujeme v 
týchto úsekoch umiestniť do oceľovej chráničky DN 500 mm a v prípade výtlaku do chráničky 
DN BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová - Kanalizácia splašková, kanalizácia 
dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 3 300 mm. 4./ Kanalizačné 
potrubie Kladenie a uloženie potrubia PP potrubie splaškovej gravitačnej kanalizácie bude do 
stavebnej ryhy kladené na hutnenom lôžku z piesku, piesčitej alebo hlinito-piesčitej zeminy so 
zrnom fr. 0-22 mm, hr. 150 mm. Po vykonaní skúšky tesnosti bude potrubie obsypané pieskom 
fr. max. 22 mm do výšky 300 mm nad vrchol potrubia, ktorý sa rovnomerne zhutní po oboch 
stranách rúr vo vrstvách hrúbky max. 150 mm. Obsyp priamo nad potrubím sa nezhutňuje. V 
prípade výtlaku bude nad potrubím umiestnená identifikačná výstražná páska s nápisom "pozor 
kanalizácia". Na samotnom potrubí bude umiestnený vyhľadávací dvojžilový vodič vyvedený do 
poklopov armatúr. Spätný zásyp ryhy mimo ciest bude vyťaženým materiálom, respektíve ho 
bude tvoriť násyp upraveného terénu. Pod navrhovanými cestami bude spätný zásyp 
vyťaženým materiálom zhutneným po vrstvách hrúbky 200 mm. Povrchové úpravy terénu 
spadajú pod iné stavebné objekty. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe, bude dno výkopu 
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opatrené makadamovým lôžkom potrebnej hrúbky. Podzemná voda bude odvedená drenážnym 
potrubím DN 80 mm. Prečerpávacia stanica Čerpacia stanica odpadových vôd (ČS OV) je 
umiestnená v najnižšom bode odkanalizovaného územia. Predmetná plocha bude využívaná 
ako parkovisko. Najbližšie parkovacie miesto bude vyhradené pre obslužné vozidlá správcu 
prevádzkovateľa kanalizácie. Do čerpacej stanice je zaústená stoka "S", ktorá odvádza 
splaškové odpadové vody z celej plánovanej lokality Borovicový Háj. Odpadové vody z ČS OV 
budú čerpané výtlakom "SV" do existujúcej kanalizácie sídliska Sásová. Stavebná časť ČS OV 
Základom stavebnej časti ČS je podzemná monolitická ŽB nádrž s pôdorysnými rozmermi 9,00 
x 5,30 m a svetlou výškou 4,75 m. Hrúbku stien navrhujeme 400 mm, hrúbku základovej dosky 
500 mm a hrúbku zákrytovej dosky 250 mm. Celá monolitická konštrukcia ČS bude ležať na 
vrstve podkladového betónu a stabilizačnej štrkovej vrstve. Obe vrstvy dosahujú hrúbku 150 
mm, t. j. spolu 300 mm. Vo vnútri nádrže navrhujeme vrstvu spádového betónu s hladeným 
povrchom v sklone hrúbky 500 – 800 mm pre vytvorenie priehlbne, v ktorej budú umiestnené 
čerpadlá. V monolitickej ŽB zákrytovej doske budú umiestnené tri otvory. Prvý otvor rozmeru 
600x600 bude slúžiť na vstup do vnútorných priestorov ČS. Pre bezpečný zostup a výstup z 
týchto priestorov navrhujeme osadenie kompozitného rebríku. Druhý otvor, rozmeru 500 x 500 
mm je navrhnutý nad prítokom do ČS (plast DN 300). Umožní čistenie koša na zhrabky. Tretí 
otvor, rozmeru 3,00 x 1,00 m je navrhnutý nad čerpadlami. Bude slúžiť na ich montáž, 
demontáž, údržbu, atď. Poklopy jednotlivých otvorov budú pochôdzne z materiálu kompozit. 
Otvor rozmeru 3,00 x 1,00 m bude prekrývať trojica poklopov, BURSA Názov stavby: 
Borovicový Háj - Sásová - Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 4 ktorú budú podopierať 2 železné profily IPE 120, dĺžky 
1400 mm, ukotvené do ŽB zákrytovej dosky. Presné vyhotovenie poklopov pre tento otvor bude 
závislé od ich dodávateľa. Pre manipuláciu s čerpadlami navrhujeme v blízkosti otvorov 2,15 x 
0,70 m a 0,50 x 0,50 osadiť do zákrytovej dosky pätky pre prenosný výložník s navijakom 
(nosnosť do 500 kg, výložník tvorí súčasť návrhu). Odvetranie vnútorného priestoru ČS 
zabezpečia 2 oceľové rúrky d 70 s ohybom 180°. Vonkajších povrch stien ČS navrhujeme 
zaizolovať 2x hydroizolačným penetračným náterom. Súčasťou ČS je taktiež obdĺžniková 
prefabrikovaná betónová šachta s pôdorysným rozmerom 3,00 x 2,60 m a svetlou výškou 1,93 
m. V jej vnútri budú umiestnené potrebné armatúry a indukčný prietokomer. Navrhovaná šachta 
pozostáva z prefabrikovaného šachtového dna PNO 240/280/193/10 BZP a prefabrikovanej 
zákrytovej dosky PNO 240/280/20 ZDP. Zákrytová doska je hrubá 0,20 m, šachtové dno 0,12 m 
a jeho steny 0,10 m. Šachta bude uložená na vrstve štrkopiesku hrúbky 200 mm a na vrstve 
podkladového betónu hrúbky 150 mm. Medzi podkladový betón a dno šachty navrhujeme 
maltové lôžko hrúbky 50 mm. Vnútro šachty bude vyplnené spádovým betónom (s hladeným 
povrchom v sklone) pre vytvorenie čerpacej priehlbne rozmeru 400 x 400 x 100 mm, prekrytej 
roštom z kompozitu. Vstup do šachty je riešený štvorcovým otvorom 600 x 600, na ktorom bude 
osadený kompozitný pochôdzny poklop. Pre bezpečný vstup do šachty slúži 6 poplastovaných 
stúpačiek s úpravou proti bočnému ušmyknutiu. Strop šachty, ako aj horné časti stien, budú 
tepelne zaizolované vrstvou polystyrénu. Betónové bloky 300 x 300 mm (celkom 3 ks), 
umiestnené vo vnútri šachty, navrhujeme pre podopretie potrubia. Vonkajší povrch stien šachty 
bude zaizolovaný 2x hydroizolačným penetračným náterom. Technologická časť a armatúrne 
vybavenie ČS OV Základom technologickej časti čerpacej stanice je trojica kalových čerpadiel, 
umiestnených v priehlbni nádrže ČS, s nasledovnými parametrami:  Q (prietok): 3x9,00 l/s.  H 
(výsledná dopravná výška): 55,00 m.  P (príkon): 70 kW (tri čerpadlá a príslušenstvo). 
Súčasťou každého čerpadla je pätkové koleno DN 80 pre napojenie čerpadla na výtlak ako aj 
vodiace tyče, ktoré umožňujú správne napojenie a odpojenie čerpadla z výtlaku. Na pätkové 
koleno DN 80 sa prírubou napája výtlačné potrubie z nerezu, rozmeru 84x2 mm, smerujúce do 
šachty s armatúrami, v ktorej sa prírubou napája na montážnu vložku DN 80. Za montážnou 
vložkou je osadená spätná klapka a uzáver DN 80. Výtlak z každého čerpadla prichádza do 
šachty s armatúrami samostatne. Za uzávermi DN 80 dochádza pomocou nerezových T-kusov 
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k zlúčeniu potrubí do jedného výtlačného potrubia z materiálu nerez, rozmeru 104x2 mm 
pomocou redukcií. V tomto mieste je na odbočke potrubia, smerujúcej smerom nahor, 
navrhnutý vzdušník DN 80 (pre možnosť odvzdušnenia potrubia), ktorému predchádza uzáver 
DN 80. Výtlačné potrubie sa po jeho zlúčení z trojice samostatných potrubí a po výškovom 
lome prírubou napája na FF kus DN 100, dĺžky 500 mm. Na FF kus je pripojený indukčný 
prietokomer DN 100, PN 16, Qmax BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová - 
Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné 
povolenie 5 = 18,0 l/s, ktorý bude spĺňať funkciu fakturačného meradla. Pre správnosť merania 
je pre prietokomer požadované jeho permanentné zatopenie tak, aby sa v potrubí nevyskytoval 
vzduch. Z tohto dôvodu bol vo vnútri šachty navrhnutý výškový lom (spomínaný vyššie) ako aj 
výškový lom bezprostredne za šachtou. V prípade, ak meracia jednotka bude umiestnená mimo 
telesa prietokomeru, max. vzdialenosť umiestnenia jednotky je podmienená hodnotou 3,0 m 
(dĺžka kábla). Hneď za prietokomerom je osadený FF kus DN 100, na ktorý sa prírubou napája 
nerezové potrubie 104x2 mm, prestupujúce von zo šachty. Nerezové potrubie je bezprostredne 
za šachtou ukončené prírubou, na ktorú je pripojený uzáver so zemnou súpravou DN100. 
Nasleduje T kus 100/100 mm, ktorý bude vytvárať odbočku pre vypustenie výtlačného potrubia 
do akumulácie ČS. Na odbočke bude umiestnený tiež uzáver DN 100 so zemnou súpravou. Za 
T-kusom pokračuje výtlak EFL kusom z materiálu HDPE, dimenzie DN 100 / d 125 mm. 
Nasleduje výškový lom vytvorený z dvoch elektrofúznych 45° HDPE kolien d 125 mm a krátkou 
priamou časťou HDPE potrubia a nakoniec redukcia BR 140/125 mm, za ktorou nasleduje 
výtlačné potrubie až do miesta svojho vyústenia do existujúcej kanalizácie. Na prítoku do ČS 
(plast DN 300) navrhujeme z dôvodu ochrany čerpadiel osadiť nerezový kôš na zhrabky na 
vodiacich tyčiach, ktorý bude možné cez navrhovaný otvor vytiahnuť pomocou oceľového lana 
a mobilného zdvíhacieho zariadenia a následne ho vyčistiť. Medzi prítokom a prestupom do 
šachty bude osadená spojka. Prestupy do prefabrikovanej šachty navrhujeme realizovať 
jadrovým vŕtaním. Pri prestupe potrubia DN 100 uvažujeme s priemerom vrtu 150 mm a pri 
potrubí DN 80 s priemerom 120 mm. Jednotlivé prestupy je potrebné utesniť. ČS pre 
prichádzajúce splaškové odpadové vody poskytne zásobný objem 42 m3 . Zapínacia hladina je 
navrhnutá na kóte 416,00 m n.m. a vypínacia hladina na úrovni 414,30 m n. m. Výškový rozdiel 
týchto hladín je 1,70 m. Princíp činnosti a riadenia ČS Čerpacia stanica je navrhnutá na 
prevádzku v režime 1+1 čerpadlo + 1 x 50% rezerva. Činnosť čerpadiel bude primárne riadená 
automaticky - riadiacim systémom umiestneným v rozvádzači a hydrostatickou tlakovou 
sondou, nachádzajúcou sa pri dne ČS v blízkosti čerpadiel (tvorí súčasť dodávky čerpadiel). 
Tlaková sonda sníma polohu hladiny. Pri dosiahnutí zapínacej hladiny je do chodu uvedené 
prvé čerpadlo. V prípade, že prvé čerpadlo beží a hladina odpadových vôd stále stúpa, je 
spustené druhé čerpadlo. Ak hladina odpadových vôd naďalej stúpa aj pri chode dvoch 
čerpadiel (napr. náhle zvýšenie prítoku, upchatie čerpadla), zapne sa tretie čerpadlo. Pri 
dosiahnutí vypínacej hladiny riadiaca jednotka čerpadlá vypne. Ako záložné prvky sa k 
čerpadlám inštalujú dva plavákové spínače v prípade poruchy hydrostatickej tlakovej sondy 
(súčasť dodávky čerpadiel). O rovnomerné zaťaženie (opotrebovanie) čerpadiel sa stará 
riadiaca jednotka, ktorá jednotlivé čerpadlá striedavo uvádza do chodu podľa počtu ich 
motohodín. Čerpaciu stanicu je taktiež možné riadiť v manuálnom režime, kedy systém pracuje 
bez kontroly – nepoužíva analógové meranie hydrostatickej sondy. V tomto režime je možné 
odčerpať nádrž do „sucha“. Pri prevádzkovaní čerpadiel v manuálnom režime je potrebné 
sledovať hladinu vody v ČS, aby sa zabránilo chodu čerpadiel na „sucho“. Jednotlivé 
prevádzkové BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová - Kanalizácia splašková, 
kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 6 parametre ako 
aj signalizácie poruchy sú zobrazované na displeji riadiacej jednotky, resp. opticky hlásené 
signalizačným svetlom. V prípade záujmu existuje možnosť prenášania údajov a chybových 
hlásení z riadiacej jednotky na mobilné zariadenie prevádzkovateľa. 
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Projektová dokumentácia rieši dažďovú kanalizáciu pre plánovanú investíciu Borovicový Háj. 
Dažďová kanalizácia pozostáva z dvoch samostatných systémov, ktoré budú dažďové vody cez 
výustné objekty odvádzané do dolinky, nachádzajúcej sa v riešenom území. Odlúčenie a 
zachytávanie ľahkých kvapalín zo zrážkových vôd, ktoré budú zachytené z parkovacích miest, 
zabezpečí navrhovaný odlučovač ropných látok. SO-11 Dažďová kanalizácia Podrobná tabuľka 
stôk: Stoka Materiál Celková dĺžka DN Počet šácht Počet prípojok Dĺžka prípojok m mm ks ks 
m DA PP 743.34 DN 600 - 29.98 m (km 0.000 00 - 0.029 98) 24 27 71.95 DN 300 - 713.36 m 
(km 0.029 98 - 0.743 34) DA-1 PP 342.74 DN 300 13 10 47.16 DA-1-1 PP 86.31 DN 300 3 5 
27.36 DA-1-2 PP 72.10 DN 300 3 4 15.36 DA-1-3 PP 145.69 DN 300 4 10 47.97 DA-1-4 PP 
174.23 DN 300 5 11 43.50 DA-1-5 PP 86.55 DN 300 3 5 21.50 DA-2 PP 56.57 DN 300 2 3 
20.73 DB PP 285.26 DN 300 8 7 3.84 Havarijný obtok ORL PP 23.90 DN 300 1 0 0.00 Spolu 
PP DN 300 2011.28 PP DN 600 29.98 66 82 299.37 ∑ 2016,69 V rámci investície Borovicový 
Háj bude vybudovaná dažďová kanalizácia v celkovej dĺžke 2016,69 m. Kanalizácia je 
navrhnutá z plnostenného potrubia PP SN 10, dimenzie DN 300 a DN 600. Trasa kanalizácie je 
prevažne vedená v navrhovaných miestnych komunikáciách a v menšej miere v zelenom páse. 
Dažďové vody z povodia A zbiera kmeňová stoka DA, na ktorej je tesne pred vyústením do 
dolinky (výustný objekt VO-A) umiestnený odlučovač ropných látok (SO-16). Z povodia B na 
opačnej strane dolinky sú zachytené vody odvádzané stokou DB, ktorá je priamo zaústená cez 
výustný objekt VO-B do dolinky. Nakoľko z povodia B nebudú odvádzané vody z parkovacích 
miest, ORL na tejto stoke nebol riešený. Na navrhovanej dažďovej kanalizácii sa nachádza 66 
kanalizačných šácht a 82 kanalizačných prípojok. BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - 
Sásová - Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre 
stavebné povolenie 2 Kanalizačné prípojky Súčasťou kanalizácie sú kanalizačné prípojky z 
plánovaných obytných budov, uličných vpustí a prvkov líniového odvodnenia komunikácii. 
Prípojky budú vybudované ako gravitačné priemeru DN 150 mm, s pozdĺžnym sklonom min. 2 
%. Prípojky budú pripojené cez odbočkové tvarové kusy DN 300 (resp. 600) / 150. Celkový 
počet navrhovaných prípojok je 82 kusov. Prípojky určené pre budovy budú ukončené 
kontrolnou plastovou šachtou DN 400. Prípojky križujú miestne komunikácie a inžinierske siete 
vedené v súbehu s kanalizáciou. Prípojky navrhnuté pre budovy budú ukončené kontrolnou 
plastovou šachtou DN 400. Rozsah SO-11 v prípade prípojok pre uličné vpusty a líniové 
odvodnenie komunikácii je od napojenia na stoku dažďovej kanalizácie do vzdialenosti 2 m od 
uličného vpustu, resp. prvku líniového odvodnenia. Objekty na stokovej sieti: 1./ Kanalizačné 
šachty Na kanalizačnej sieti je umiestnených 67 kusov kanalizačných šácht, ktoré sú typové, s 
kruhovým prefabrikovaným spodkom. Horná časť je zo železobetónových skruží rovných, 
prechodových a vyrovnávacieho prstenca. Jednotlivé skruže sú vybavené integrovanými 
gumenými tesneniami, dodané výrobcom spolu so skružami. Výška kynety v dne šachty je 1/2 
DN. Poklopy D400 - v miestnej komunikácii: kruhového tvaru, priemer 600 mm, materiál 
betónovo-liatinové BEGU, poklopy bez odvetrania, dvojité hermetické uzatvorenie s tesnením 
odolným voči vtekaniu povrchovej vody dovnútra kanalizácie. Poklopy B125 – kruhového tvaru, 
priemer 600 mm, sú použité v nespevnených plochách pričom poklop šachty je umiestený v 
minimálnej výške 0,1 m nad okolitým terénom. Špecifikácie poklopov: materiál betónovo-
liatinové BEGU, poklopy bez odvetrania, dvojité hermetické uzatvorenie s tesnením odolným 
voči vtekaniu povrchovej vody dovnútra kanalizácie. Šachty na konci stôk budú mať odvetranie 
aby nedochádzalo k vzniku podtlaku v kanalizačnom systéme a hromadeniu nebezpečných 
plynov. Šachty sú uložené na podkladovom betóne C12/15 hr. 100 mm a zhutnenom 
štrkopieskovom lôžku hr. 150 mm. Vstupy do revíznych šachiet v komunikáciách a spevnených 
plochách a prípadných prechodných plochách sú osadené do úrovni okolitého terénu. V 
zelených plochách je poklop osadený 10 cm nad úrovňou okolitého terénu. 2./ Výustné objekty 
Vyústenie zrážkových vôd z dažďovej kanalizácie do dolinky bude realizované cez výustné 
objekty (VO). V rámci navrhnutej kanalizácie budú vybudované celkovo dva. Jedná sa drobné 
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objekty z vodostavebného betónu C 20/25 s hrúbkou základu aj čela 300 mm. Celkové rozmery 
VO sa odvíjajú od priemeru kanalizačného potrubia a sú vykreslené vo výkrese E.2-9. VO bude 
vybudovaný na vrstve podkladového betónu C 12/15 hr. 100 mm, pod ktorým sa zhotoví 
štrkopieskový podsyp tiež hr. 100 mm. Pod BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová - 
Kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné 
povolenie 3 VO sa v svahu odkope odtokový žľab na odvádzanie vyústených vôd. Žľab bude 
ukončený na dne dolinky pri jej päte. Po celej dĺžke až po čelo VO sa opevní kamennou 
rovnaninou hr. 300 mm, ktorá bude chrániť svah pred eróziou. 3./ Križovanie miestnych 
komunikácii V niektorých úsekoch budú križované navrhované miestne komunikácie. Potrubie 
kanalizácie DN 300 navrhujeme v týchto úsekoch umiestniť do oceľovej chráničky DN 500 mm 
a v prípade kanalizácie DN 600 do chráničky DN 800 mm. 4./ Kanalizačné potrubie Kladenie a 
uloženie potrubia PP potrubie dažďovej kanalizácie bude do stavebnej ryhy kladené na 
hutnenom lôžku z piesku, piesčitej alebo hlinito-piesčitej zeminy so zrnom fr. 0-22 mm, hr. 150 
mm. Po vykonaní skúšky tesnosti bude potrubie obsypané štrkopieskom fr. max. 22 mm do 
výšky 300 mm nad vrchol potrubia, ktorý sa rovnomerne zhutní po oboch stranách rúr vo 
vrstvách hrúbky max. 150 mm. Obsyp priamo nad potrubím sa nezhutňuje. Spätný zásyp ryhy 
mimo ciest bude vyťaženým materiálom, respektíve ho bude tvoriť násyp upraveného terénu. 
Pod navrhovanými cestami bude spätný zásyp vyťaženým materiálom zhutneným po vrstvách 
hrúbky 200 mm. Navrhované terénne úpravy a komunikácie nie sú predmetom tejto PD. V 
prípade výskytu podzemnej vody v ryhe, bude dno výkopu opatrené makadamovým lôžkom 
potrebnej hrúbky. Podzemná voda bude odvedená drenážnym potrubím DN 80 mm. SO-16 
Odlučovač ropných látok Na stoke DA je navrhnuté vybudovať odlučovač ropných látok (ORL), 
ktorý bude zachytávať ľahké kvapaliny a ropné látky zo zrážkových vôd. Parametre 
navrhovaného odlučovača sú nasledovné:  Typ : KL 350/5 s II (alebo ekvivalentný)  Menovitý 
prietok (výkon) Q : 350 l/s  DN : 600 mm  Počet nádrží : 5  Objem kalojemu : 36 m3  
Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL : do 0,1 mg/l NEL Jedná sa o prefabrikovaný ORL, 
ktorého základná konštrukcia je vyhotovená zo železobetónových nádrží obdĺžnikového 
pôdorysu. Nádrže sú vyrobené z triedy betónu C 34/45 v zmysle STN EN 206-1. Jednotlivé 
nádrže pozostávajú zo samotnej nádrže (vane), deliacich stien (priečok) a zákrytovej stropnej 
dosky. Priamo pri výrobe nádrže sa v mieste prechodu prítokového a výtokového potrubia 
zabudujú šachtové púzdra s BURSA Názov stavby: Borovicový Háj - Sásová - Kanalizácia 
splašková, kanalizácia dažďová, vodovod Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie 4 
olejuvzdorným tesniacim krúžkom požadovaného DN. Všetky technologické zariadenia vo 
vnútri odlučovača sú z nerezového plechu a z plastu. Jednotlivé komory odlučovača sú 
prístupné na údržbu a kontrolu cez kruhové vstupné otvory a šachty vybudované z 
kanalizačných skruží. Vstupná šachta je uzatvorená liatinovým poklopom priemeru 600 mm, 
triedy D 400. Jednotlivé súčasti ORL:  Kalová nádrž (kalojem) vybavená koagulačnou bariérou 
 Koalescenčný filter so samočinným plavákovým uzáverom  Dvojstupňový sorpčný filter 
Odlučovač bude osadený priamo do výkopu postupným spájaním jednotlivých nádrží na vopred 
pripravený vodorovný podkladový betón C 12/15, hr. 150 mm, vystužený kari sieťou, na ktorý 
sa rozprestrie vrstvička piesku. Hutnený štrkopieskový podsyp pod podkladový betón bude 
zhotovený s hrúbkou 120 mm. Po ukončení montážnych prác a pripojení kanalizačného 
potrubia sa zásyp stavebnej jamy medzi nádržami vykoná hutneným štrkopieskom fr. 0-22 mm; 
na ostatných miestach vhodnou vykopanou zeminou fr. max. 63 mm. V rámci objektu dažďovej 
kanalizácie sa navrhuje vybudovať havarijný obtok ORL. Jedná sa o gravitačné potrubie PP DN 
300 dĺžky 23,90 m. Potrubie začína v šachte Š-ORL3 a je ukončené v šachte Š1 tak, že jeho 
niveleta je navrhnutá nad hladinou návrhového prietoku v stoke DA. Havarijný obtok ORL bude 
v činnosti len pri extrémnej zrážkovej udalosti, pri ktorej prítok do ORL prekročí jeho menovitý 
výkon Q = 350 l/s. Vtedy dochádza k samočinnému uzavretiu odtoku vody z ORL. Havarijný 
obtok v tomto čase zabezpečí plynulé odtekanie vody do výustného objektu.
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Odpady vznikajúce počas výstavby 
 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov sú odpady vznikajúce výstavbou navrhovanej činnosti zaradené 
nasledovne: 

 
Tab.: Odhadované druhy odpadov vznikajúcich počas výstavby navrhovanej činnosti 

 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny a 
druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória 
odpadu 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

17 01 01 Betón O 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a 
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O 

17 02 01 Drevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 železo a oceľ O 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

 
Počas výstavby bude dodávateľom stavby priebežne zabezpečená evidenčná 
povinnosť v zmysle legislatívy. V rámci realizácie stavby bude vykonávané triedenie 
odpadu. 
Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených, brániacich úniku odpadu 
(napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod..). Uskladnené budú na spevnenej 
ploche tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám. Miesto dočasného 
uskladnenia bude prestrešené. 

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR. 
Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby 
nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu. 

2.3. ODPADY 
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Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť 
podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy. 

 
Odpady vznikajúce počas prevádzky 

 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov sú odpady vznikajúce prevádzkou navrhovanej činnosti zaradené 
nasledovne: 

Tab.: Odhadované druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky navrhovanej činnosti 
 

Kód druhu 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N 

13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z 
vody 

N 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 06 zmiešané obaly O 
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
20 03 01 zmesový komunálny odpad O 
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

 
Okrem zhromažďovania odpadov do doby ich odvozu oprávnenou organizáciou, 
navrhovateľ neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadov. Zhromažďovanie odpadov bude pri prevádzke zabezpečené do nádob na 
to určených. 
Predpokladaný spôsob nakladania s odpadmi zmluvnou organizáciou bude 
stanovený v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona o odpadoch. 
Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu 
činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu. Počas nakladania s odpadmi 
sa budú rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy. 

 

 

 

Počas výstavby 
 

Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a 
znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných a montážnych mechanizmov 

2.4. HLUK A VIBRÁCIE 
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v priestore realizácie zámeru. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný 
priestor stavby a časovo obmedzený na dobu stavby. 

 
Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s nasledovnými orientačnými hodnotami 
akustického tlaku vo vzdialenosti 7 m od obrysu jednotlivých strojov: 

 nákladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB 
 buldozér 86 - 90 dB 
 zhutňovacie stroje 83 - 86 dB 
 grader 86 - 88 dB 
 bager 83 - 87 dB 
 nakladače zeminy 86 - 89 dB 

 
Rozsah hladín hluku je určený výkonom daného stroja a jeho zaťažením. Nárast 
hlukovej hladiny pri nasadení viacerých strojov nemá lineárny aditívny charakter. 
Možno predpokladať, že pri nasadení viacerých strojov narastie hluková hladina na 
hodnotu 90 – 95 dB(A). Tento hluk sa nedá odcloniť protihlukovými opatreniami 
vzhľadom na premenlivosť polohy nasadenia strojov, ale dá sa riadiť len dĺžka jeho 
pôsobenia v rámci pracovného dňa. 
V období stavebnej činnosti budú zdrojom hluku montážne mechanizmy a súvisiaca 
doprava na priľahlých komunikáciách (prevažne v rámci areálu investora). 

 
Počas prevádzky 

 

Zdroje hluku a vibrácií budú mierne zvýšené ako sú v súčasnosti. V dotknutom 
území v súčasnosti ako zdroje hluku vystupujú: 
 doprava 

 
Vplyv hluku na zamestnancov musí byť v súlade s požiadavkami nariadenia vlády 
č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 
Ďalším menej významným zdrojom hluku bude nákladná doprava zabezpečujúca 
dopravu na dopravných trasách v časti areálu a na priľahlých komunikáciách.. 
V zmysle platnej legislatívy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú organizácie 
a občania povinní vykonávať opatrenia na zníženie hluku a vibrácií a starať sa o to, 
aby pracovníci a ostatní občania boli len v najmenšej možnej miere vystavení hluku 
a vibráciám, zabezpečovať, aby sa neprekračovali najvyššie prípustné hladiny hluku 
a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia v znení neskorších predpisov. 
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V plánovanej prevádzke nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite. 

 

Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu 
pohody obyvateľov v najbližšom okolí nepredpokladáme, nakoľko sa lokalita z 
hľadiska rozptylu pachových látok vyznačuje značnou veternosťou počas celého roka 
a bez výraznejších inverzných javov spomaľujúcich prúdenie vzdušných hmôt. 

 

Vyvolané investície v súčasnom štádiu poznania predstavujú cca 60 000 Euro, ide 
najmä o úpravu VN a výstavbu trafostanice. 

 
 

 

Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade 
spoľahlivého založenia a dostatočnej izolácie stavby od okolitého prostredia, 
neočakávame žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo 
prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a 
geomorfologické pomery. 
Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere 
eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, 
konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie 
horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky hodnotenej činnosti. 
Na ploche hodnotenej činnosti sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská 
nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu. 
Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade 
len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným 
dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. 
Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná 
možnosť kontaminácie horninového prostredia. 

 

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti na okraji mesta nepredpokladáme 
významné vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality, nakoľko zásobovanie 
vodou bude z existujúceho verejného vodovodu a splaškové vody budú odvádzané 
do verejnej kanalizácie v množstvách v súlade so spotrebou vody pre sociálne účely 
v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti. 
V štandardných prevádzkových podmienkach sa nepredpokladajú negatívne vplyvy 
na povrchovú a podzemnú vodu z prevádzky logistického areálu. Negatívne vplyvy 
by mohli nastať v prípade havarijného stavu únikom nebezpečných látok, prípadne 
nesprávnym zaobchádzaním s nebezpečnými látkami činnosťou prevádzky. 

2.5. ŽIARENIE A INÉ FYZIKÁLNE POLIA 

2.6.TEPLO, ZÁPACH A INÉ VÝSTUPY 

2.7 VYVOLANÉ INVESTÍCIE 

3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH 
VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

3.1. VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF 

3.2 VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY 



 

67  

 

 

Zámer 
 

Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť 
len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným 
dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. 
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na vodné 
pomery ako bez vplyvu. 

 

Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu 
výfukových splodín v ovzduší a na trase prístupových ciest. Stavebné a montážne 
mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Tento 
vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný. 
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého 
územia počas prevádzky hodnotenej činnosti v porovnaní s nulovým variantom len 
mierne zvýšený. 
Realizáciou posudzovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných 
limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka bude 
spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi 
na ochranu ovzdušia. 
Nakoľko však dôjde k miernemu zvýšeniu znečisťujúcich látok v ovzduší v predmetnej 
lokalite hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu ako mierne 
negatívny. 

 

Vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti nie je vplyv na pôdu relevantný. 
Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje 
takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok 
a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, 
nesprávna manipulácia s odpadom, technologická havária a pod.). 
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na pôdne 
pomery ako bez vplyvu. 

 

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie 
posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný 
stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. 
Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu v 
posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko 
späté s ľudskou činnosťou nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu a flóru. 
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k asanácii vzrastlých drevín. 
Prevádzkovanie navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť v území zakázanú a 
hodnotíme ju preto ako majúcu minimálny vplyv. 

 

 

Posudzovaná činnosť nebude mať vzhľadom na svoj charakter negatívny vplyv na 
štruktúru a scenériu krajiny. Štruktúra krajiny nebude zásadne zmenená nakoľko sa 
jedná o výstavbu logistického areálu v blízkosti čistiarne odpadových vôd.  Funkčné 

3.3 VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU 

3.4. VPLYVY NA PÔDU 

3.5. VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY 

3.6. VPLYVY NA KRAJINU 
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využitie územia bude v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Banská 
Bystrica. Scenéria územia nebude realizáciou zámeru nijako zmenená. 
Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu hodnotíme ako bez vplyvu. 

 

Keďže je dotknuté územie v časti mesta Banská Bystrica v dostatočnej vzdialenosti 
od obývaných objektov, nebude mať posudzovaná činnosť počas prevádzky zásadný 
negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných súborov. Dlhodobý vplyv bude 
predovšetkým daný zanedbateľným zvýšením imisií oproti súčasnému stavu, je však 
oprávnený predpoklad, že realizáciou posudzovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu 
koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným 
stavom) a prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené 
platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia. 
Hluková záťaž na najbližšie obytné súbory z mobilných zdrojov ako aj z prevádzky 
v porovnaní so súčasným stavom bude takmer identická. 
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a 
hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie 
obyvateľstva. 
Počas prevádzky bude mať posudzovaná činnosť priamy pozitívny dopad na 
obyvateľstvo, pretože prispieva k vytvoreniu podmienok na zvýšenie zamestnanosti 
a ekonomického rozvoja Slovenska vytvorením 120 nových pracovných miest. 
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy zámeru na obyvateľstvo zo 
sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne a z environmentálneho ako bez 
vplyvu. 

 

  4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK  

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav 
obyvateľstva. Vlastná prevádzka navrhovanej činnosti pri dodržaní platných 
bezpečnostných a hygienických limitov nebude zdrojom nadlimitných toxických alebo 
iných škodlivín, ktoré by významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká dotknutého 
obyvateľstva. 
Možné negatívne vplyvy posudzovanej činnosti na život a zdravie zamestnancov 
prevádzky predstavujú: 
 práca so zariadeniami vyžadujúcimi odbornú obsluhu, 

Všeobecné zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a konkrétne 
povinnosti zamestnávateľa sú určené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a v jeho vykonávacom nariadení vlády SR č. 355/2006 Z. z. 
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom 
pri práci. Obsluha technologických zariadení vyžaduje riadne zaškolenie, pravidelnú 
kontrolu a preskúšavanie pracovníkov. 

 
 

3.7. VPLYV NA OBYVATEĽSTVO 

5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA (NAPR. NAVRHOVANÉ 
CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU, 
EURÓPSKA SÚSTAVA CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 
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Prevádzka posudzovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich 
ochranné pásma. Navrhovanou činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany 
prírody a krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - 
všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Užívanie 
areálu na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Vplyv 
navrhovanej činnosti na chránené územia hodnotíme preto ako bez vplyvu. 

 
Areál pre navrhovanú činnosť priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných 
segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť siete ÚSES. Vplyv navrhovanej činnosti na 
sieť prvkov ÚSES hodnotíme ako minimálny - bez vplyvu. 

 
 

 

Syntézy v predchádzajúcich kapitolách dokladujú, že výsledné komplexné pôsobenie 
navrhovanej činnosti je dané zaťažením prostredia antropogénneho charakteru a 
pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a jeho socio - ekonomické aktivity. 
Ako vyplýva z predchádzajúcich hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného 
prostredia, výsledný dopad možno zhodnotiť ako nepatrný vzhľadom na minimum 
priamych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou 
vhodných opatrení. Výsledné pôsobenie navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť 
prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter 
krajinnej štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom území. 
Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná činnosť radí 
k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a 
zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle. 
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Aby 
nedošla do konfliktu s inými legálnymi čiastkovými záujmami je nevyhnutné jej 
usmernenie a limitovanie povoľovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s právnymi 
predpismi vyžaduje kontrolu a dohľad nad prevádzkou navrhovanej činnosti s 
podmienkami stanovenými v povoľovacom procese a s dotknutými právnymi 
predpismi. 
Vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v 
predchádzajúcich kapitolách pričom ich významnosť sa znižuje so zvyšujúcou sa 
vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného posúdenia 
očakávaných vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov 
je činnosť hodnotená ako bez vplyvu, v prípade vplyvu na ovzdušie ako mierne 
negatívna a v prípade vplyvu na obyvateľstvo a jeho socioekonomické aktivity ako 
pozitívna. 

 

  7.  PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE  

2000), NÁRODNÉ PARKY, CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI, 
CHRÁNENÉ VODOHOSPODÁRSKE OBLASTI). 

6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH 
VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 
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Posudzovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie 
presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z.       o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. predmetného 
zákona. 

 
 

Nepredpokladáme negatívne vyvolané súvislosti v  dotknutej  lokalite ani jej 
bezprostrednom okolí. 

 
 

S realizáciou činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného respektíve 
katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií 
spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických 
opatrení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, 
sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť kontaminácia 
horninového prostredia, pôdy a povrchových aj podzemných vôd napr. ropnými 
látkami, požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi 
málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním 
technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe. 

 
 

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti vyplývajú z existujúcich 
legislatívnych noriem, ktoré upravujú prevádzkovanie takýchto prevádzok, 
technologických postupov a technického vybavenia objektov, o ktorých sme písali   v 
predchádzajúcich kapitolách, ako aj z opatrení, ktoré vyplynú zo stanovísk dotknutých 
orgánov. 

 

Územnoplánovacie opatrenia nie sú potrebné, nakoľko sa v danom prípade jedná o 
územie, ktoré je aktualizovanou a platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta 
Banská Bystrica určené ako plocha pre bytovú zástavbu . 

 

Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti v danej lokalite sú navrhnuté tieto 
opatrenia počas realizácie resp. počas prevádzky hodnotenej činnosti: 

8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ  MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S 
PRIHLIADNUTÍM   NA  SÚČASNÝ   STAV   ŽIVOTNÉHO   PROSTREDIA  V 
DOTKNUTOM ÚZEMÍ (SO ZRETEĽOM NA DRUH, FORMU A STUPEŇ 
EXISTUJÚCEJ OCHRANY PRÍRODY, PRÍRODNÝCH ZDROJOV, 
KULTÚRNYCH PAMIATOK). 

9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ 
ČINNOSTI 

10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH 
VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

10.1. ÚZEMNOPLÁNOVACIE OPATRENIA 

10.2. TECHNICKÉ OPATRENIA 
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 Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. zemné práce) 
budú využité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných 
emisií (napr. zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov 
bude treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými 
prostriedkami) 
 skladovanie prašných materiálov, v hraniciach navrhovaného priestoru realizácie, 
bude minimalizované resp. ich skladovanie bude v uzatvárateľných plechových 
skladoch a stavebných silách, v rámci areálu investora 
 emisie zo stacionárnych zdrojov budú do ovzdušia odvádzané tak, aby 
nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene 
vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a 
zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou 
dodržania kvality ovzdušia, a tým bude zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana 
životného prostredia. 
 pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov budú volené také 
technické riešenia, aby sa emisie znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo 
najmenším počtom komínov alebo výduchov. 

 

 pri realizácii navrhovanej činnosti sa budú používať iba stroje a zariadenia 
vhodné k danej činnosti a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 
 pred plánovanými stavebnými a montážnymi prácami s predpokladanými vysokými 
hladinami A zvuku bude investor informovať obyvateľov o plánovanom čase ich 
uskutočňovania 
 stavebné a montážne práce vyznačujúce sa vyššími hladinami hluku sa budú 
vykonávať len v denných hodinách 
 budú sa používať prednostne stroje a zariadenia s nižšími akustickými výkonmi 
 ak to postup prác a technológia výstavby umožňuje, budú sa používať mobilné 
protihlukové zásteny 
 stavebné činnosti, pri vykonávaní ktorých dochádza k prenosu vibrácií do podložia 
a šíreniu hluku do okolitého prostredia (napr. narážanie pilót a pod.), nahradiť inými 
technologickými postupmi, napr. vŕtaním, 
 trasy pohybov nákladných vozidiel budú plánované cez miesta čo najviac 
vzdialené od bytových domov 
 investor poučí všetkých dodávateľov na potrebu ochrany okolia dotknutého územia 
pred hlukom z ich činnosti 

 

 odpady, ktoré vzniknú pri realizácii resp. počas prevádzky hodnotenej činnosti 
budú zaradené do príslušných kategórií a druhov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, 
 nakladanie s odpadmi bude zabezpečované v súlade s právnymi požiadavkami 
platnými v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neksorších predpisov) 

Z HĽADISKA OCHRANY OVZDUŠIA : 

Z HĽADISKA OCHRANY PRED HLUKOM : 

Z HĽADISKA NAKLADANIA S ODPADMI: 
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 odpady budú odovzdané na zhodnotenie alebo zneškodnenie len organizácii na 
to oprávnenej 

 

 zabezpečí sa, aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a 
neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality 
 zabezpečí sa, aby splaškové vody z budov, rešpektovali kanalizačný 
poriadok a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd 

 

 pri sadových úpravách sa uprednostní výsadba miestnych druhov drevín 
 

 v obytných budovách bude zavedený program kontroly a údržby všetkých 
zariadení a 

program školenia a informovanosti zamestnancov o preventívnych opatreniach na 
zníženie špecifického nebezpečenstva pre životné prostredie. 
 je potrebné zabezpečiť priestory pred vniknutím nepovolaných osôb do zázemia 
 zhotoviteľ diela bude dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
 vypracovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného 
úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku 
(Havarijný plán), 
 vypracovať požiarne a poplachové smernice a požiarny a poplachový plán 
 pri prevádzke činnosti dodržať ustanovenie NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

 

Identifikované vplyvy nevyžadujú kompenzačné opatrenia v súčasnom štádiu 
poznania. 

 

Identifikované vplyvy nevyžadujú iné opatrenia v súčasnom štádiu poznania. 
 
 

Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, zostali by kapacity územia s 
potenciálom pre bytovú výstavbu daným aktuálnymi územnoplánovacími 
dokumentami nevyužité, resp. by územie zostalo v súčasnom stave, ktoré 
charakterizuje voľná plocha. 
Realizáciou navrhovaného zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia 
predurčenému k využitiu pre bytovú zástavbu a občiansku vybavenosť nielen platným 
znením územného plánu mesta a svojou dopravnou dostupnosťou, ale aj 
dostupnosťou inžinierskych sietí.  

Z HĽADISKA OCHRANY VÔD A PÔDY: 

Z HĽADISKA OCHRANY ZELENE: 

ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA 

10.3. KOMPENZAČNÉ OPATRENIA 

10.4. INÉ OPATRENIA 

11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA 
NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA 
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Areál navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy 
týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a 
hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť 
dopravných trás. 
 

Funkčné využitie územia bude v súlade s platnou aktualizovanou 
územnoplánovacou dokumentáciou mesta Banská Bystrica.  
Pre mesto Banská Bystrica platí Územný plán mesta Banská Bystrica, schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 19/2015-MsZ zo dňa 
24.03.2015, v znení zmien a doplnkov. 
Realizáciou zámeru sa účel a využitie územia nezmení, navrhovaná činnosť bude 
preto v plne súlade s platnými územnoplánovacími dokumentami mesta Banská 
Bystrica. 

O záujmovom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe 
ktorých môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy problémov boli identifikované 
a riešené, či už v technickom riešení posudzovanej činnosti alebo navrhovanými 
zmierňovacími opatreniami. 
Pokiaľ v etape posúdenia zámeru nedôjde k objaveniu sa nových skutočností, ktoré 
by zásadným spôsobom menili náhľad na posudzovanú činnosť, navrhujeme  upustiť 
od spracovania Správy o hodnotení a na ďalší postup hodnotenia primerane použiť 
ustanovenia § 33 až § 39 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

12. POSÚDENIE SÚLADU  NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU 
ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI 
STRATEGICKÝMI DOKUMENTMI 

13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM 
NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV 
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Zámer je predložený v jednom variante, nakoľko na základe žiadosti navrhovateľa 
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 
22 ods. 6 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozhodnutím upustil od požiadavky 
variantného riešenia predloženého zámeru. 

 
 

Pre hodnotenie vplyvov zámeru na životné prostredie a zdravie obyvateľstva bola 
použitá metóda hodnotiaceho opisu. Súbory kritérií hodnotenia boli vyberané tak, aby 
charakterizovali spektrum vplyvov a ich významnosť. Pre navrhovaný variant boli ako 
významné kritéria hodnotenia identifikované vplyvy na obyvateľstvo dotknutého    
územia     prostredníctvom     výstupov     znečisťovania     ovzdušia,  a v neposlednom 
rade sociálnoekonomický vplyv navrhovanej činnosti. Kritériá očakávaných vplyvov 
boli vytvorené z hľadiska kvalitatívneho, časového priebehu pôsobenia a formy 
pôsobenia. 

 
 

V porovnaní s nulovým variantom počíta variant 1 s výstavbou nového bytového súboru. 
Okrem bytových budov a spevnených plôch, budú vybudované aj prípojky inžinierskych 
sietí, ktoré budú napojené na existujúce siete v lokalite. Areál bude situovaný na 
severovýchodnom okraji mesta Banská Bystrica, dopravné napojenie bude z existujúcej 
cesty. 

 
V prípade nulového variantu, teda ak by sa hodnotená činnosť nerealizovala, 
existujúce pozemky a priestory ostanú v súčasnom stave so súčasnými vstupmi a 
výstupmi do zložiek životného prostredia, čo znamená, že budú naďalej nevyužité. 
Územie tak zostane na súčasnej úrovni rozvoja a nedôjde k podpore rozvoja 
zamestnanosti a služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. 
Podľa opísaných vplyvov v súvislosti s realizáciou zámeru nedôjde k významnému 
ovplyvneniu zdravotného stavu obyvateľstva, príslušné limity budú splnené. 

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A 
NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTÍM NA 
VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

1. TVORBA  SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA 
VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU 

2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA 
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY 
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Z pohľadu ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani 
maloplošné chránené územia vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Platí tu prvý stupeň ochrany. 
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v 
zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. 
Porovnaním variantu 1 s nulovým variantom je zrejmé, že prinesie zvýšenie 
pozitívnych vplyvov v sociálnej sfére pri miernom navýšení negatívnych výstupov do 
jednotlivých zložiek životného prostredia v dotknutom území. 

  3.  ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU  

Navrhovaný Variant 1 zámeru je v súlade s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou. Bytový súbor (areál) a jeho prevádzka bude spĺňať všetky platné 
právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s 
odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, 
akceptuje prítomnosť dopravných trás s dopravným napojením. Realizácia 
navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z jestvujúcich 
prevádzok a bude sociálno-ekonomickým prínosom.  
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 projektová dokumentácia pre územné konanie 
 

 

@ http://www.enviroportal.sk 
@ http://www.sazp.sk 
@ http://www.air.sk 
@ http://www.shmu.sk 
@ http://www.statistics.sk/mosmis 
@ http://www.podnemapy.sk 
@ http://www.geology.sk 
@ http://www.upsvar.sk 
@ http://www.saget.szm.sk 
@ http://sk.wikipedia.org 
@ http://www.pamiatky.sk 
@ http://www.sopsr.sk 

1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA 
VYPRACOVALA PRE ZÁMER, A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH 
MATERIÁLOV 

VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 

ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV 

ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA 
VYPRACOVALA PRE ZÁMER 

ZOZNAM ZDROJOV INFORMÁCII Z INTERNETU 
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§ Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

§ Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

§ Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 
§ Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov 
§ Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 
§ Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  a  o zmene  a  doplnení 

zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších 

predpisov 
§ Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov 
§ Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov 
§ Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
§ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
§ Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí v znení neskorších predpisov 

§ Nariadenie vlády SR č. 78/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 

 
 

K doterajšiemu postupu prípravy „Zámeru“ a posudzovaní jeho predpokladaných 
vplyvov neboli k dispozícii žiadne doplňujúce informácie. 

LEGISLATÍVA 

3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH 
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
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 VIII. MIESTO A  DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU  
Banská Bystrica, Máj 2022 
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A PODPISOM (PEČIATKOU) 
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