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Príloha č. 2: Vyhodnotenie súladu navrhovanej technológie s BAT z hľadiska 

zníženia únikov emisií amoniaku a prachových častíc do ovzdušia 
 

 

BAT 3. 

S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka, a tým aj emisie amoniaku, pri zachovaní 

nutričných potrieb zvierat, sa majú v rámci BAT používať také zloženie krmiva a nutričná stratégia, 

ktoré zahŕňajú niektorú z týchto techník alebo ich kombináciu. 

 Technika 
Uplatnenie – Novogal, a.s. Dvory 

nad Žitavou  

a 

Zníženie celkového obsahu proteínu prostredníctvom 

krmiva s vyváženým obsahom dusíka na základe 

energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín. 

Áno – Používané kŕmne zmesi sú 

certifikované a skladbou spĺňajú 

zásady správnej poľnohospodárskej 

praxe. 

b 

Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva 

prispôsobeným špecifickým požiadavkám 

produkčného obdobia. 

Áno – Využíva sa fázové kŕmenie 

hydiny, t.j. kŕmnymi zmesami pre 

každú vekovú kategóriu nosníc, 

prispôsobenými nutričným 

požiadavkám pre jednotlivé rastové 

štádia. 

c 

Pridanie kontrolovaných množstiev esenciálnych 

aminokyselín do krmiva s nízkym celkovým obsahom 

proteínu. 

Áno – V prevádzke sa uplatňuje.  

d 
Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, 

ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka. 

Áno – Krmivo obsahuje 

enzymatické prípravky 6-fytáza 

a xylanáza, ktoré umožňujú lepšiu 

stráviteľnosť prijatých živín 

a zníženie celkového množstva 

emisií vylúčeného amoniaku. 

Dodržiavaním uvedeného postupu 

(správnej stratégie kŕmenia) je 

plnená zásada správnej 

poľnohospodárskej praxe o. i. 

opatrenia na obmedzovanie emisií 

amoniaku z chovov hospodárskych 

zvierat uvedených v Prílohe č. 7, kap. 

F, bod č. 9.2.1 Vyhlášky MŽP SR č. 

410/2012 Z.z. 

Na základe odhadu pomocou 

analýzy celkového obsahu dusíka 

a fosforu v hnoji, bola zo vzorky 

hnoja zistená hodnota 0,42 kg 

vylúčeného N na jednu nosnicu za 

rok (stanovené rozmedzie: 0,4-0,8). 

Poznámka:  

Aktuálne platné integrované povolenie (IP) neustanovuje monitorovanie celkového množstva vylúčeného 

dusíka v hnoji pre nosnice chované v prevádzke, ani neobsahuje podmienky sledovania množstva 

vylúčeného dusíka pre nosnice.  
Prevádzka je povinná zosúladiť sa s vydanými závermi BAT do 4 rokov od ich publikácie.  

V súčasnosti prebiehajú konania o zmenu IP, ktorých výsledkom bude stanovenie emisných limitov pre 

celkové množstvo vylúčeného N a P ako aj stanovenie podmienok a frekvencie monitorovania. 

 

 

BAT  11. Na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre zvieratá sa má v rámci BAT  použiť niektorá  
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z týchto techník alebo ich kombinácia. 

 Technika 
Uplatnenie – Novogal, a.s. Dvory 

nad Žitavou 

a Zníženie tvorby prachu v budovách pre hospodárske 

zvieratá. Na tento účel sa môže použiť kombinácia týchto 

techník: 

 

 1. Použitie hrubšej podstielky (napríklad dlhej slamy alebo 

drevených hoblín namiesto sekanej slamy); 
- 

2. Aplikácia čerstvej podstielky pomocou techniky 

podstielania s nízkou prašnosťou (napr. ručne); 
- 

3. Používanie adlibitného kŕmenia; - 

4. Používanie vlhkého krmiva, granulovaného krmiva 

alebo pridanie olejových surovín alebo spojív do systémov 

so suchým krmivom; 

Áno – Používanie granulovaných 

krmív – expandovaných (tepelne 

upravených) krmív. 

5. Vybavenie pneumaticky napĺňaných skladov suchého 

krmiva separátormi prachu; 

Áno – Pneumatické napĺňanie 

suchého krmiva so zachytávaním 

prachu. 

6. Návrh a prevádzkovanie ventilačného systému s nízkou 

rýchlosťou vzduchu v budove. 

Áno – Intenzita ventilácie je 

ovládaná riadiacim systémom, ktorý 

efektívne reguluje dodržiavanie 

podmienok správneho chovu.  

b Zníženie koncentrácie prachu v budove pomocou jednej z 

týchto techník: 

 

 

1. použitie vodnej hmly; 

Áno – Na zníženie vysokej teploty sa 

v niektorých halách v prípade 

letných horúčav používa vodná 

hmla, ktorá ako vedľajší efekt 

spôsobuje aj zníženie prašnosti 

v halách (len v letnom období). 

 2. postrekovanie olejom; - 

3. ionizácia. - 

c Úprava vyfukovaného vzduchu pomocou systému na 

čistenie vzduchu, napríklad: 

 

 1. vodný odlučovač, - 

2. suchý filter, - 

3. práčka plynu, 

- 

4. kyselinová práčka plynu, 

5. bioskruber (alebo skrápaný biofilter), 

6. dvojstupňový alebo trojstupňový systém na čistenie 

vzduchu; 

7. biofilter. - 
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BAT 12. 

S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie 

sa má v rámci BAT vytvoriť, realizovať a pravidelne preskúmavať plán na riadenie zápachu, ktorý 

je súčasťou systému environmentálneho riadenia a ktorý zahŕňa tieto prvky: 

- protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy; 

- protokol na vykonávanie monitorovania zápachu; 

- protokol pre reakcie na zistené obťažovanie zápachom; 

- program prechádzania a odstraňovania zápachu určený napríklad na identifikáciu zdrojov, 

monitorovanie emisií zápachu (pozri položku BAT 26), označenie príspevkov zdrojov a 

vykonávanie opatrení na ich elimináciu a/alebo zmiernenie; 

- posúdenie minulých výskytov zápachu a nápravných opatrení a šírenie poznatkov o výskyte 

zápachu. 

 BAT 12 nie je uplatňovaný – v prevádzke a jej okolí nebolo doposiaľ preukázané obťažovanie 

zápachom „citlivých receptorov“. 

 

 

BAT 13. 
S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu a/alebo vplyvu zápachu z farmy alebo, ak to nie je 

možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia nižšie uvedených techník. 

 Technika Uplatnenie – Novogal, a.s. Dvory nad Žitavou 

a Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti 

medzi farmou/prevádzkou a citlivými 

receptormi. 
Áno – uplatnené.  

b Použitie systému ustajnenia, v ktorom je 

zavedený jeden z nasledujúcich princípov 

alebo ich kombinácia: 

- udržiavanie zvierat a povrchov v suchu a 

čistote (napr. predchádzať únikom 

krmiva, predchádzať prítomnosti výkalov 

v akumulačných priestoroch čiastočne 

roštových podláh), 

- obmedzenie povrchu hnoja, ktorý vytvára 

emisie (napr. pomocou kovových alebo 

plastových roštov, kanálov s menším 

odkrytým povrchom hnoja), 

- časté vyvážanie hnoja do externého 

(krytého) skladu hnoja, 

- zníženie teploty hnoja (napríklad 

chladením hnojovice) a vnútorného 

prostredia, 

- zníženie prietoku a rýchlosti prúdenia 

vzduchu nad povrchom hnoja, 

- v systémoch s podstielkou udržiavanie 

podstielky v suchu a v aeróbnych 

podmienkach. 

Áno – Zvierat a povrchy sú udržiavané v suchu 

a čistote, resp. chov nosníc je udržiavaný v suchu 

a v aeróbnych podmienkach.  
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c Optimalizovanie podmienok vypúšťania 

vyfukovaného vzduchu z budovy pre 

zvieratá pomocou niektorej z týchto techník 

alebo ich kombinácie: 

- zvýšenie výšky výpustu (napr. 

vyfukovanie vzduchu nad úrovňou 

strechy, komíny, vedenie vyfukovaného 

vzduchu cez hrebeň strechy namiesto 

nízkej časti stien), 

- zvýšenie vertikálnej rýchlosti ventilácie 

prostredníctvom výpustu, 

- efektívne umiestnenie externých 

prekážok na vytváranie turbulentného 

prúdenia vyfukovaného vzduchu (napr. 

vegetácie), 

- pridanie deflektorov vo výfukových 

otvoroch umiestnených v nízkych 

častiach stien s cieľom viesť vyfukovaný 

vzduch smerom k zemi, 

- rozptyľovanie vyfukovaného vzduchu na 

tej strane budovy, ktoré je odvrátená od 

citlivého receptora, 

- vedenie osi hrebeňa strechy prirodzene 

vetranej budovy priečne k 

prevládajúcemu smeru vetra. 

Áno – V okolí prevádzky sa nachádza drevinová 

výsadba, ktorá tvorí prirodzenú bariéru 

a zachytáva prachové, ako aj pachové látky 

uvoľňované z prevádzky. Prechodné skladovanie 

trusu je realizované v uzatvorenej a prekrytej 

fermentačnej hale, čím sa zabraňuje zvýšenému 

uvoľňovaniu emisií do ovzdušia. Do fermentačnej 

haly sa trus z jednotlivých chovných hál nosníc 

vyhŕňa pomocou trusných pásov v intervale 2x do 

týždňa alebo systémom dopravníkov.  

 

d Použitie systémov na čistenie vzduchu, 

napríklad: 

1. bioskruber (alebo skrápaný biofilter), 

2. biofilter; 

3. dvojstupňový alebo trojstupňový systém 

na čistenie vzduchu. 

Neuplatňuje sa – V prevádzke sa systémy na 

čistenie vzduchu nepoužívajú. 

e 

Použitie niektorej z týchto techník alebo ich 

kombinácie na skladovanie hnoja: 

Neuplatňuje sa – Prevádzkovateľ nevykonáva 

skladovanie ani aplikáciu hnoja do pôdy – trus je 

po prechodnom uskladnení vo fermentačnej hale 

odvážaný z prevádzky zmluvnými externými 

spoločnosťami.  

 1. zakrytie hnojovice alebo pevného hnoja 

počas skladovania, 

 

2. umiestnenie skládky pri zohľadnení 

všeobecného smeru vetra a/alebo prijatie 

opatrení na zníženie rýchlosti vetra okolo 

skládky skladu a nad ňou (napr. stromy, 

prirodzené prekážky), 

 

 

3. minimalizovanie premiešavania 

hnojovice. 

 

f Spracovanie hnoja pomocou niektorej z 

týchto techník s cieľom minimalizovať 

emisie zápachu počas aplikovania do pôdy 

(alebo pred ňou): 

Neuplatňuje sa – viď. bod e. 

 1. aeróbny rozklad (prevzdušňovanie) 

hnojovice; 

 

2. kompostovanie pevného hnoja,  

3. anaeróbny rozklad.  
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g Použitie niektorej z týchto techník alebo ich 

kombinácie na aplikáciu hnoja do pôdy: 
Neuplatňuje sa – viď. bod e. 

 1. pásový rozmetávač, zariadenie na plytkú 

alebo hlbokú injektáž pri aplikácii 

hnojovice do pôdy, 

 

2. zapracovanie hnoja v čo najkratšom čase.  

 

 

BAT 14. 
Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu zo skladovania pevného hnoja sa má v rámci 

BAT použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia. 

 
Technika 

Uplatnenie – Novogal, a.s. Dvory nad 

Žitavou 

a Zníženie pomeru plochy povrchu, ktorý 

vytvára emisie, k objemu haldy pevného 

hnoja. 

- 

b 

Zakrytie háld pevného hnoja. 

Áno – Prechodné skladovanie trusu nosníc je 

zabezpečené v uzatvorenej a prekrytej 

fermentačnej hale. 

c Skladovanie vysušeného pevného hnoja v 

prístrešku. 
- 

 

 

BAT 23. 

Na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri chove ošípaných (vrátane 

prasníc) alebo hydiny sa v rámci BAT má odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií 

amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených na farme. 

 Áno – uplatňuje sa: V prevádzke sa používa správna stratégia výživy s používaním 

biotechnologických prípravkov, ktoré spôsobujú lepšie využitie živín v krmive a tým aj 

nižšie množstvo vylúčeného amoniaku v truse, prevádzkovateľ si uplatňuje 50% 

zníženie emisií amoniaku z chovu hydiny na základe údajov uvedených vo Vestníku 

MŽP SR, ročník XVI, čiastka 5/2008, časť III. bod 1. Všeobecné emisné faktory 

a všeobecné emisné závislosti pre vybrané technológie a zariadenia. 

 

 

BAT 25. 
V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku do vzduchu pomocou niektorej z týchto 

techník minimálne s uvedenou frekvenciou. 

 Technika Frekvencia 
Uplatnenie – Novogal, 

a.s. Dvory nad Žitavou 

a Odhad pomocou materiálovej bilancie na 

základe vylučovania a celkového obsahu 

dusíka (alebo celkového obsahu 

amoniakálneho dusíka) prítomného v 

jednotlivých etapách spracovania hnoja. 

Raz ročne pre 

každú kategóriu 

zvierat. - 
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b 

Výpočet pomocou merania koncentrácie 

amoniaku a intenzity vetrania pomocou 

metód vychádzajúcich z noriem ISO, 

vnútroštátnych alebo medzinárodných 

noriem alebo iných metód, ktoré 

zabezpečujú údaje s porovnateľnou 

vedeckou kvalitou. 

Vždy, keď dôjde k 

významným 

zmenám   najmenej   

jedného  z týchto 

parametrov: 

druh 

hospodárskych 

zvierat chovaných 

na farme, 

systém ustajnenia. 

- 

c 

Odhad pomocou emisných faktorov. 

Raz ročne pre 

každú kategóriu 

zvierat. 

Áno – V prevádzke je 

vykonávané ročné 

monitorovanie emisií 

amoniaku z chovu nosníc 

technikou „odhadom 

pomocou emisných 

faktorov“ – množstvo 

amoniaku vypúšťaného 

z prevádzky sa zisťuje 

ustanovených spôsobom (v 

zmysle platnej legislatívy) 

a postupom schváleným 

príslušným okresným 

úradom.  

 

 

BAT 26. 

V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať emisie zápachu do vzduchu. 

Pri monitorovaní emisií zápachu možno použiť: 

-  normy EN (napr. s využitím dynamickej olfaktometrie podľa normy EN 13725 na určenie 

koncentrácie zápachu). 

-  Pri využití alternatívnych metód, pre ktoré nie sú dostupné normy EN (napríklad meranie/odhad 

vystavenia zápachu, odhad vplyvu zápachu), možno použiť normy ISO, vnútroštátne alebo 

medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov s porovnateľnou vedeckou kvalitou. 

 Nie – neuplatňuje sa: V prevádzke a jej okolí nebolo doposiaľ preukázané obťažovanie zápachom 

„citlivých receptorov“, preto sa techniky uvedené v BAT 26 v prevádzke neuplatňujú. 

 

 

BAT 27. 
V rámci BAT sa majú monitorovať emisie prachu z jednotlivých budov na ustajnenie zvierat 

pomocou niektorej z týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou. 

 Technika Frekvencia 
Uplatnenie – Novogal, a.s. Dvory 

nad Žitavou 

a Výpočet pomocou merania koncentrácie 

prachu a intenzity vetrania pomocou 

metód vychádzajúcich z noriem EN alebo 

iných metód (ISO, vnútroštátne alebo 

medzinárodné), ktoré zabezpečujú údaje s 

porovnateľnou vedeckou kvalitou. 

Raz ročne. 

-  

(Položka nie je uplatniteľná 

vzhľadom na náklady na 

merania.) 

b 

Odhad pomocou emisných faktorov. 

Raz ročne. Áno – Na sledovanie 

vznikajúceho množstva prachu sa 

používa odhad pomocou 

emisných faktorov uvedených 

v metodickej príručke MŽP 

České republiky pod č. 
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MZP/2017/710/2113 zo dňa 

27.10.2017. 

 

 

BAT 31. 

Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z jednotlivých priestorov na chov nosníc, plemenných 

brojlerov alebo mládok sa má v rámci BAT používať niektorá z týchto techník alebo ich 

kombinácia. 

 Technika 
Uplatnenie – Novogal, a.s. Dvory nad 

Žitavou 

a Odstraňovanie hnoja pomocou pásov (v prípade 

prispôsobených a neprispôsobených klietkových 

systémov) aspoň s: 

- jedným odstraňovaním týždenne so vzduchovým 

sušením alebo 

- dvoma odstraňovaniami týždenne bez 

vzduchového sušenia. 

Áno – Pre prispôsobené klietkové 

systémy – frekvencia odstraňovanie trusu 

v prevádzke je 2x týždenne.  

b V prípade bezklietkových systémov:  

 0. Systém núteného vetrania a nečasté 

odstraňovanie hnoja (v prípade hlbokej podstielky s 

jamou na hnoj) len pri použití v kombinácii s 

dodatočným zmierňujúcim opatrením, napr.: 

- dosiahnutie  vysokého  obsahu   sušiny   v hnoji, 

- systém na čistenie vzduchu. 

- 

 1. Pás alebo zhŕňač na odstraňovanie hnoja (v 

prípade hlbokej podstielky s jamou na hnoj). 
- 

2. Nútené vzduchové sušenie hnoja prostredníctvom 

potrubí (v prípade hlbokej podstielky s jamou na 

hnoj). 

- 

3. Nútené vzduchové sušenie hnoja prostredníctvom 

perforovanej podlahy (v prípade hlbokej podstielky 

s jamou na hnoj). 

- 

4. Pásy na odstraňovanie hnoja (v prípade voliér). 

Áno – Pri voliérovom chove bude 

zabezpečené pásové odstraňovanie trusu 

v intervale 2x týždenne. 

5. Nútené sušenie podstielky prostredníctvom 

vnútorného vzduchu (v prípade pevnej podlahy s 

hlbokou podstielkou). 

- 

c Použitie systémov na čistenie vzduchu, napríklad: 

1. kyselinová práčka plynu, 

2. dvojstupňový alebo trojstupňový systém na 

čistenie vzduchu, 

3. bioskruber (alebo skrápaný biofilter). 

Neuplatňuje sa – V prevádzke nie sú 

inštalované systémy na čistenie vzduchu. 

Poznámka: 

Prevádzkovateľ na základe publikovaných emisných faktorov pre amoniak v chove nosníc (uverejnených vo 

Vestníku MŽP SR, ročník XVI, čiastka 5/2008, časť III. bod 1.) každoročne vypočítava množstvo 

uvoľneného amoniaku do ovzdušia. Na základe týchto údajov bola hodnota vylúčeného amoniaku 

vypočítaná v množstve 0,02 kg, čo je v rozmedzí uvedenom v tabuľke 3.1. BAT 31. 

 


