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I. Základné údaje 

 

Názov posudzovaného návrhu: 

Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na 

elastoméroch 

 

Objednávateľ a spracovateľ zámeru: 

INECO,s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica 

IČO 36 738 379 

 

Navrhovateľ stavby: 

RubberTech, s.r.o., Lučenecká cesta 6, 960 96 Zvolen 

IČO 51 832 020 

 

Účel posudzovania 

Navrhovaná činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba 

výrobkov založených na elastoméroch“ predstavuje otvorenie novej gumárenskej výroby 

výrobkov založených na elastoméroch z odpadovej gumy z pneumatík pomocou procesu 

mechanickej úpravy a regenerácie vulkanizovanej gumy (elastickej) na pôvodnú 

nezvulkanizovanú zmes (plastickú surovinu, resp. polotovar nazývaný regenerát). Kapacita 

takto spracovaných „O“ odpadov bude 2200 t/rok. 

Činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Príslušným orgánom podľa cit. zákona je Okresný úrad Zvolen, 

odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Požiadavka na hodnotenie vplyvov na zdravie (HIA) bola stanovená v zisťovacom 

konaní vo vyjadrení k zámeru miestne príslušného orgánu verejného zdravotníctva – 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene. 

Hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je vypracovaná 

podľa ust. § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia. Bola spracovaná v súlade s vyhláškou MZ SR č. 233/2014 

o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie. 

 

Zamestnanci a pracovné prostredie: 

V posudzovanej prevádzke bude pracovať 32 pracovníkov v troch zmenách, pôjde 

o nepretržitú prevádzku. 

Posúdenie pracovného prostredia a zdravotných rizík pracovníkov nie je súčasťou 

tohto posudku. Tieto aspekty budú posúdené pri uvedení do prevádzky podľa § 13 ods. 4 

písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Pri 

začatí prevádzky musí byť posúdené pracovné prostredie a vypracovaný návrh rizikových 

prác zmluvnou pracovnou zdravotnou službou a predložené orgánu verejného 

zdravotníctva po vydaní rozhodnutia k prevádzke podľa § 13 ods. 4 písm. a) cit. zákona. 
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II. Fyzicko-geografické charakteristiky vymedzeného územia 

 

 Činnosť sa navrhuje umiestniť: 

Banskobystrický kraj 

Okres  Zvolen 

Obec  Zvolen 

K.ú.  Môťová 

P.č. KN-C: 1311, 1312, 1314, 1317/3  

Pozemky – zastavané plochy a nádvoria  

 

Navrhovaná činnosti sa umiestňuje do jestvujúcich skladových hál pri ceste I/18. 

Severne za cestou sa nachádza priemyselný areál, južne od pozemku tok Slatina. Cca 500 

m juhovýchodne je vodná nádrž Môťová.  

Najbližšia chránená lokalita je južne od areálu za tokom Slatina záhradkárska osada 

vo vzdialenosti cca 80 m. Najbližšia obytná zástavba je v sídlisku Záhonok cca 140 m 

južne od navrhovanej činnosti. Cca 30 m severne od budúcej prevádzky sa nachádza 

administratívna budova. 

 

Lokalita sa nachádza v Zvolenskej kotline. Zvolenská kotlina predstavuje 

vulkanickú panvu obklopenú sopečnými pohoriami: Poľana, Ostrôžky, Javorie, Štiavnické 

vrchy a Kremnické vrchy. Zo severu je kotlina ohraničená Starohorskými a Veporskými 

vrchmi a Horehronským podolím.  

Územie sa nachádza v povolí Hrona a Slatiny, pretekajú ním rieky Hron, Slatina 

a Zolná.  Juhovýchodne sa nachádza vodná nádrž Môťová na rieke Slatina, ktorá slúži ako 

zdroj úžitkovej vody pre priemyselný areál. 

Dotknuté územie je z klimatického hľadiska v oblasti teplej, suchej, s miernou 

zimou. Priemerná ročná teplota je 7,5oC.  Priemerný ročný úhrn zrážok je cca 700 - 800 

mm, územie je v zrážkovom tieni.  Prevažuje severné prúdenie vetrov s rýchlosťou do 3,3 

m/s. 

Územím Zvolena prechádzajú cestné dopravné ťahy medzinárodného významu v 

smere východ - západ (Ukrajina a Košice – Bratislava a Rakúsko) aj v smere sever – juh 

(Poľsko a Ružomberok – Šahy a Maďarsko). Mesto je i významnou križovatkou 

železničných tratí: č. 150 Nové Zámky – Zvolen; č. 160 Košice – Zvolen; č. 170 Zvolen –

Banská Bystrica (Vrútky); č. 171 Zvolen – Hronská Dúbrava – Diviaky; č. 153 Zvolen – 

Šahy – Čata.  

Severne od Zvolena sú zdroje minerálnych a termálnych vôd. Nachádzajú sa tu 

početné pramene a sú vybudované kúpeľné centrá Sliač a Kováčová. Posudzovaná lokalita 

je však mimo ochranné pásma týchto zdrojov. Najbližšie chránené vodohospodárske 

oblasti sú vo vzdialenosti 30 – 35 km, vodárenské nádrže Hriňová a Turček sa nachádzajú 

vo vzdialenosti cca 30 km. 

V okolí sú chránené krajinné oblasti Poľana a Štiavnické vrchy, posudzovaná 

lokalita však nezasahuje do ich ochranných pásiem. 
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III. Súčasný stav demografických ukazovateľov dotknutej populácie 

 

Lokalita navrhovanej činnosti „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – 

výroba výrobkov založených na elastoméroch“ sa nachádza v meste Zvolen, v časti 

Môťová, prakticky v priemyselnom areáli. Za dotknutú populáciu je možné v širšom 

zmysle považovať obyvateľov mesta Zvolen. 

Podľa údajov ŠÚ SR žilo vo Zvolene k 31.12.2020 celkovo 42 092 obyvateľov 

pričom hustota obyvateľov na 1 km2 predstavuje 427,09. Z celkového počtu obyvateľov 

bolo 22 167 žien a 19 925 mužov.  

Základné demografické údaje o populácii v meste Zvolen v r. 2020 sú uvedené 

v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1: 

Základné demografické údaje o populácii mesta Zvolen v r. 2020 

 

Populácia mesta: 42092 

Populácia okresu: 68657 

Podiel populácie obce v okrese: 61.31 % 

Podiel žien z populácie obce: 52.66 % 

Celkový počet novorodencov: 366 

Počet novorodencov - muži: 182 

Počet novorodencov - ženy: 184 

Celkový počet zomretých 445 

Počet zomretých - muži: 213 

Počet zomretých - ženy: 232 

Prirodzený prírastok: -79 

 

Pri sledovaní vývoja populácie od r. 2010 sa javí populácia mesta Zvolen čo do množstva 

pomerne stabilná, avšak dochádza k miernemu zvyšovaniu priemerného veku, teda k jej 

starnutiu. Tento jav je však pozorovateľný aj v celoslovenských údajoch. 

V národnostnom zložení obyvateľov dominuje národnosť slovenská (84%), 

menšiny sú česká  (1%), maďarská a rómska národnosť. Zastúpenie ostatných národností 

je minimálne. 

Zvolen patrí do lokalít s nízkou mierou nezamestnanosti – napr. v marci t.r. 

dosiahla v okrese nezamestnanosť hodnotu 4,8%, zatiaľ čo celoslovenský priemer bol 

6,7%. 

 

Za vlastnú dotknutú populáciu je však možné považovať iba niekoľko desiatok 

obyvateľov priľahlého sídliska Záhonok, príp. užívateľov záhradiek v záhradkárskej 

kolónii. Ďalej je sem potrebné zarátať aj zamestnancov v administratívnej budove, čo je 

objekt s dlhodobým pobytom osôb. 
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Tabuľka č. 2: 

Dotknutá populácia a vzdialenosti od hranice posudzovanej činnosti 

 

Lokalita Vzdialenosť 

Sídlisko Záhonok 140m 

Záhradkárska osada 80 m 

Administratívna budova 30 m 

 

 

 

IV. Súčasný stav zdravotného stavu dotknutej populácie 

 

Podľa štatistických údajov základné zdravotné štatistiky obyvateľov okresu Zvolen 

v zásade kopírujú hodnoty celoslovenských údajov, významne sa od nich neodlišujú. I tu 

medzi príčinami úmrtia dominujú ochorenia kardiovaskulárne a nádorové. Podrobnejšie 

údaje sú v uvedené v zámere. 

Pre posúdenie zdravotného stavu vlastnej dotknutej populácie, čo je niekoľko 

desiatok obyvateľov  priľahlého sídliska Záhonok,  nie sú parciálne štatistické údaje 

dostupné. Navyše aj štatistické hodnotenie vybraných ukazovateľov zdravotného stavu 

obyvateľov v okolí posudzovanej činnosti by bolo natoľko ovplyvnené chybou malých 

čísel, že by neprinieslo reálny obraz o ich zdravotnom stave.  

 

 

 

V. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia v dotknutom 

území 

 

Dotknuté územie leží v Zvolenskej kotline, obkolesenej pohoriami. Nadmorská 

výška mesta Zvolen je 293 m. Územie mesta má 98,73 km2, hustota osídlenia je cca 408 

obyvateľov/km2. 

K najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia v danej lokalite patria veľké 

podniky typu Zvolenská teplárenská, a.s., Bučina, Kronospan a ďalšie strojárenské 

podniky. Ďalším významným zdrojom sú cestná doprava a lokálne kúreniská s využívaním 

tuhých palív (najmä v okrajových častiach mesta a okolitých obciach). Najbližšia meracia 

stanica kvality ovzdušia je meste Zvolen a neeviduje prekračovanie priemerných ročných 

limitov znečisťujúcich látok. Lokalita nie je zaradená medzi oblasti riadenia kvality 

ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z.  o ovzduší, ani medzi rizikové oblasti na základe 

modelovania znečistenia ovzdušia SHMÚ. 

Mesto je plynofikované. 

Zdrojmi hluku v posudzovanej lokalite sú priemyselné podniky a cestná doprava. 

Na hlučnosti sa významne podieľa aj frekventovaná železničná doprava. 

Mesto Zvolen je napojené na verejný vodovod v správe Slovenskej 

vodohospodárskej prevádzkovej spoločnosti. Mesto má vybudovanú mechanicko – 
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biologickú ČOV so zaústením čistených vôd do rieky Hron. V okrese Zvolen nie je žiadna 

prírodná vodná plocha vyhlásená za kúpaciu oblasť. 

Mesto má riešené odstraňovanie triedeného domového odpadu. 

 

 

 

VI. Charakteristika posudzovaného návrhu 

 

Posudzovaná činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba 

výrobkov založených na elastoméroch“ sa navrhuje umiestniť do dvoch pôvodných 

skladových hál, v nadväznosti na priemyselný areál mesta, ktorý leží za cestou I/16. 

Rekonštruované haly – budú tvoriť dve zateplené kovové haly o celkovej výmere 

1 950 m2 (každá hala má rozmery 15 m x 65 m). Objekty budú vybavené inžinierskymi 

sieťami (elektrina, plyn, pitná a úžitková voda),  vetrané vzduchotechnikou. Haly budú 

vykurované, budú mať každá  dve nákladné brány a 2 osobné brány pre zamestnancov. V 

halách bude umiestnená časť skladových priestorov a to sklad nakupovaného gumového 

odpadu vo forme granulátu baleného v big-bagoch, sklad vyrábaných polotovarov, aj sklad 

finálnych gumárenských výrobkov, sklady majú celkovú podlažnú plochu 500 m2. 

Hala na pozemku parc. č.1311 – bude využívaná ako výrobná hala, hala na 

pozemku parc. č. 1312 – bude slúžiť ako skladová hala. Jedna výrobná hala bude 

dvojpodlažná a jej časť budú tvoriť administratívno-sociálne priestory o celkovej 

predpokladanej ploche 180 m2.V týchto priestoroch sa budú nachádzať kancelárie, jedáleň 

a sociálne zariadenia. V budove bude prebiehať evidencia dovážaného odpadu aj 

expedovaných materiálov. 

Súčasťou budú skladovacie a manipulačné plochy vyčlenené na voľne dostupných 

otvorených priestranstvách pri stavebných objektoch a budú slúžiť na parkovanie, 

logistiku, nakládku a vykládku vstupných materiálov a hotových výrobkov. 

 Technologický postup bude nasledovný: 

1. Nákup pneumatík spracovaných do formy granulátu, balený v big-bagoch 

2. Dočistenie granulátu magnetickou separáciou a separátorom vlákien na čistotu 99,9% 

3. Mechanická regenerácia granulátu (šnekový extrúder, pri T=100 – 200oC, vznik 

regenerátu, jeho formovanie dodosiek 25x120 cm a uloženie na palety) 

4. Miešanie regenerátu s pôvodou gumárenskou zmesou v mixéri, domiešavanie, chladenie 

pásky a ukladanie na paletu 

5. Výroba finálnych gumárenských výrobkov (lisovanie na vstrekolisoch, vulkanizácia). 

Výstupom z výrobného procesu budú: 

 Regenerovaná guma 

 Zmes regenerovanej gumy a gumárenskej zmesi 

 Hotové výrobky. 

Prevádzka bude zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu a úžitkovou vodou 

zo Zvolenskej teplárenskej a.s. Odkanalizovanie bude do žumpy na vyvážanie, 

s koncovkou v ČOV Zvolen.. Teplofikácia bude teplovodom zo závodu Bučina, pre 

technológiu bude využívaný ako zdroj energie zemný plyn. 
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Prevádzka bude nepretržitá, v 3 zmenách tu bude pracovať 32 pracovníkov. Bude 

pre ne zabezpečené hygienické zázemie v časti skladovej haly. 

Doprava vstupných surovín i výrobkov bude predstavovať celkom 2 prejazdy 

nákladných vozidiel/deň, maximálna osobná preprava zamestnancov bude 64 

prejazdov/deň. Dopravné napojenie areálu je na cestu I/16, kde je v súčasnosti frekvencia 

dopravy cca 20 000 vozidiel/deň. Z cesty I/16 je možné napojenie na rýchlostné 

komunikácie  R1 v smere na Bratislavu a na R2 v smere na Košice. 

 

 

 

 

VII.  Identifikácia potenciálnych vplyvov na verejné zdravie 

  Skríning 

 

Navrhovaná činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba 

výrobkov založených na elastoméroch“ môže ovplyvňovať nasledovné faktory prostredia 

a životných podmienok obyvateľov s možným vplyvom na zdravie: 

 

 Chemické faktory - Vplyv znečistenia ovzdušia 

                                      Vplyv znečistenia vody 

                                      Vplyv znečistenia pôdy 

 Fyzikálne faktory - Vplyv hluku  

                               Vplyv elektromagnetického žiarenia 

                               Vplyv ionizujúceho žiarenia  

 Biologické faktory 

 Psychologické vplyvy 

 Sociologické vplyvy 

 

Možný vplyv jednotlivých faktorov na zdravie bude postupne skúmaný v nasledovných 

kapitolách. 

 

 

 

VIII.  Chemické faktory 

 

1. Vplyv na kvalitu ovzdušia 

 

Ovzdušie je významným faktorom kvality životného prostredia s účinkom na 

verejné zdravie.  Ide o faktor tzv. nedobrovoľnej expozície, nakoľko človek si nemôže 

voliť, aký vzduch dýcha. Človek predýcha denne okolo 20 m3 vzduchu, za 70 rokov života 

je to cca 500 000 m3. Obsah znečisťujúcich látok v dýchanom vzduchu je preto zdravotne 

významný. 
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Posudzovaná činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba 

výrobkov založených na elastoméroch“ bude zdrojom emisií z technológie a zo súvisiacej 

dopravy. 

V rozptylovej štúdii boli vytipované nasledovné znečisťujúce látky, ktoré sa budú 

uvoľňovať do ovzdušia  z posudzovanej prevádzky a mohli by ovplyvňovať kvalitu 

ovzdušia v okolitej zástavbe s dlhodobým pobytom osôb (tabuľka č. 3): 

 

Tabuľka č. 3:   

Znečisťujúce látky z prevádzky Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – 

výroba výrobkov založených na elastoméroch a prípustné hodnoty imisných 

koncentrácií  

 

Znečisťujúca  látka Značka Limit (v µg/m3) 

Jemné prachové častica PM10 50/24 h, 40/rokx 

Jemné prachové častice PM2,5 20/rokx 

Oxid uhoľnatý CO  10 000/8 hx 

Oxidy dusíka NO2 200/h, 40/rokx 

Benzén C6H6 5/rokx 

Celkový organický uhlík TOC 10xx 

 

Pozn.:   x limit daný  vyhláškou  MŽP SR č.244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia   

             xx limit odvodený z koeficientu „S“ podľa vestníka MŽP SR č. 5/1996  

 

 

 

 

A. Identifikácia nebezpečenstva 

         Toxikologická charakteristika znečisťujúcich látok 

 

 Jednotlivé vytipované znečisťujúce látky, uvoľňované z posudzovanej prevádzky 

po realizácii navrhovanej zmeny  majú nasledovné charakteristiky a biologické účinky: 

 

Prachové častice (TZL) 

sa všeobecne uvoľňujú pri drvení materiálov, spaľovacích procesoch, sú aj 

obsahom výfukových plynov motorových vozidiel. Do ovzdušia sa dostávajú aj vírením 

usadených častíc – tzv. sekundárna prašnosť. 

 Ich zdravotná škodlivosť závisí od veľkosti častíc a ich zloženia. Väčšie častice nad 

10µm dráždia horné dýchacie cesty a očné spojivky, menšie častice postupujú do dolných 

dýchacích ciest a zhoršujú priebeh zápalových a alergických ochorení dýchacieho systému. 

Častice pod 2,5 µm môžu prestupovať cez pľúcne alveoly až do krvného obehu, čo je 

významné aj v prípade ich zloženia s obsahom toxických látok. Preto sa imisné limity 

stanovujú pre frakciu jemného prachu PM10 a PM2,5. 
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Jemné prachové častice (PM10, PM2,5) 

 Jemné prachové častice s rozmerom pod 10 µm prechádzajú cez bariéry 

v dýchacom trakte a dostávajú sa do dolných dýchacích ciest. Jemnejšie častice PM2,5 , 

ktoré sú súčasťou PM10, môžu prechádzať aj cez pľúcne alveoly a dostávať sa do krvného 

obehu. 

Prach sa považuje najmä za znečisťujúcu látku s dráždivým účinkom na horné 

dýchacie cesty a očné spojivky. Pri dlhodobej expozícii populácie jemným prachovým 

časticiam však bola zistená i zvýšená úmrtnosť populácie. Preto sa ich koncentrácie 

monitorujú a vykonávajú sa opatrenia na znižovanie prašnosti. 

K citlivým populačným skupinám patria alergici-astmatici, osoby s ochoreniami 

dýchacích ciest, veľmi malé deti a staré osoby. 

Prípustná priemerná ročná koncentrácia pre PM10 je 40 µg/m3 a pre PM2,5 je 20 

µg/m3, limitná priemerná denná koncentrácia PM10 je 50 µg/m3.  

 

Oxid uhoľnatý (CO) 

 CO je toxický plyn, ktorý vzniká pri nedokonalom spaľovaní. Je súčasťou 

výfukových plynov motorových vozidiel a vstrebáva sa vdychovaním. Jeho významným 

zdrojom je aj fajčenie. 

 Preniká do krvi, kde sa viaže na červené krvné farbivo za vzniku 

karboxylhemoglobínu, ktorý stráca schopnosť prenosu kyslíku. Následkom je znížený 

prívod kyslíku do tkanív. Organizmus však dokáže tolerovať pomerne vysoké koncentrácie 

bez príznakov zdravotného poškodenia (vysoké koncentrácie CO v krvi fajčiarov). 

Na CO sú najcitlivejšie tehotné ženy a ich plody (nedostatočné okysličovanie, 

nižšia pôrodná váha), ďalej malé deti a osoby s ochoreniami srdcovo-cievneho aparátu. 

 Limit koncentrácie vo voľnom ovzduší bol stanovený na 10 000 µ/m3 za 8 hodín. 

 

Oxidy dusíka (NOx) 

 NOx vznikajú pri spaľovacích procesoch, vrátane spaľovacích motorov cestných 

vozidiel. Ich najvýznamnejšou zložkou sú oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO), ktorá 

je však nestály a mení sa na oxid dusičitý. 

 NO2 je dráždivý plyn, ktorý pôsobí podráždenie dýchacích ciest a spôsobuje ich 

zužovanie. Na vyššie koncentrácie preto reagujú najmä astmatici a osoby s ochoreniami 

dýchacej sústavy. Citlivejší sú aj veľmi malé deti a starí ľudia. 

 Limit bol stanovený 200 µ/m3 pre 1 hodinu a 40 µ/m3 ako ročný priemer. 

 

Benzén 

Benzén je toxický plyn, ktorý sa dobre vstrebáva vdychovaním. Pri dlhodobom 

pôsobení vyšších koncentrácií poškodzuje tvorbu červených krviniek, pečeň a zhoršuje 

imunitu organizmu.  

Benzén je dokázaný ľudský karcinogén, ktorý môže viesť u exponovaných osôb 

k vzniku zhubnej leukémie. Najcitlivejšou populačnou skupinou sú deti do 12 rokov. 

Prípustnú ročnú koncentráciu stanovujú naše predpisy na 5 µg/m3. Jednotka 

karcinogénneho rizika je 7,8E-06. 
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Organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC) 

 Zmes rôznych organických látok vznikajúca v prostredí (metabolizmus živočíchov, 

ich rozklad), ale aj antropogénnou činnosťou (pri spaľovaní, z ČOV, skládok odpadov, 

priemyslu a pod.). Zmes nie je v právnych predpisoch charakterizovaná ako nebezpečná 

látka, skôr môže obsahovať látky s pachovými vlastnosťami. Limity pre takúto rôznorodú 

skupinu látok nie sú stanovené, je možné stanoviť prípustnú koncentráciu podľa zloženia 

zmesi látok. 

 

 

 

B. Určenie vzťahov medzi dávkou (koncentráciou) a reakciou (účinkom) 

 

 Základné znečisťujúce látky (prachové častice,  oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a 

benzén) majú v našich právnych predpisoch stanovené limity, ktoré vychádzajú 

z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a boli stanovené na základe 

dlhodobých výskumov účinkov na človeka i na pokusné zvieratá.  

 Prípustná koncentrácia pre organické plyny a pary bola stanovená na základe ich 

predpokladaného zloženia podľa koeficientu „S“. 

Z uvedených dôvodov považujeme expozíciu limitným koncentráciám za bezpečnú 

a pri hodnotení rizika z nej vychádzame. Preto nebol zvolený zložitejší postup výpočtu 

indexu nebezpečnosti výpočtom dávok pre jednotlivé znečisťujúce látky  a ich porovnaním 

s referenčnými/prípustnými dávkami. 

 

 

C. Hodnotenie expozície  

 

Exponované osoby: 

Hodnotenie vychádza z predpokladu, že vplyvy zmenenej kvality ovzdušia 

z činnosti „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov 

založených na elastoméroch“ sa môžu očakávať v najbližšej chránenej zástavbe – na okraji 

sídliska Záhonok. Bližšie k posudzovanej činnosti je záhradkárska osada. Najbližším 

objektom s dlhodobým pobytom osôb je administratívna budova. Na základe uvedeného 

boli zhodnotené 3 referenčné body: 

R1 – fasáda administratívnej budovy 

R2 – okraj záhradkárskej osady 

R3 – Okraj sídliska Záhonok č. 2448 

 

 

Expozičné cesty: 

         V prípade znečistenia ovzdušia ide o nedobrovoľnú expozíciu dýchaním, ktorú 

prakticky  jednotlivec nemôže ovplyvňovať. Z hľadiska dĺžky expozície sa počíta pre 

obyvateľov s dlhodobým pobytom v trvaní 24 hodín denne a po 70 rokov života, vrátane 

citlivých populačných skupín (malé deti, gravidné ženy, osoby s chronickými ochoreniami 

a starí ľudia). Na základe tohto konzervatívneho prístupu určuje SZO odporúčané medzné 
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koncentrácie škodlivín vo voľnom ovzduší, ktoré slúžia pre stanovovanie limitov 

v jednotlivých krajinách. 

Iné expozičné cesty (pokožkou a prostredníctvom zažívacieho traktu pri prieniku 

znečisťujúcich látok do potravinového reťazce) je možné v danom prípade pri umiestnení 

činnosti v priemyselnom areáli považovať za zanedbateľné až prakticky vylúčené.  

 

 

D. Metodika hodnotenia 

 

Pri výpočte rizika bol použitý konzervatívny prístup – pre hodnotenie boli použité 

z rozptylovej štúdie vypočítané maximálne krátkodobé koncentrácie jednotlivých 

znečisťujúcich látok, ktoré sa môžu vyskytovať v okolí posudzovanej činnosti po realizácii 

navrhovanej zmeny. Rozptylová štúdia posúdila celkom tri najbližšie referenčné body (viď 

vyššie). 

Vypočítané maximálne koncentrácie znečisťujúcich látok boli porovnané s limitmi, 

resp. s odvodenými prípustnými hodnotami (viď vyššie). Výpočet rizika z maximálnych 

krátkodobých koncentrácií je konzervatívny prístup, nakoľko takéto koncentrácie sa budú 

vyskytovať iba občasne. 

Pre posúdenie zdravotných účinkov je relevantnejšie použitie priemerných ročných 

koncentrácií, kedy hodnotíme dopad dlhodobého  pobytu osôb v danej lokalite. Indexy 

nebezpečnosti vypočítané z dlhodobých koncentrácií bývajú rádovo nižšie oproti 

výpočtom z maximálnych koncentrácií.  

Do výpočtu rizika nebola zahrnutá koncentrácia PM2,5, nakoľko tieto jemné častice 

sú súčasťou PM10 a boli by tak započítané 2x. 

          Koeficient nebezpečnosti (HQ) pre jednotlivé látky bol počítaný z pomeru medzi 

vypočítanou koncentráciou (C) a limitnou koncentráciou (L): 

                                                       

HQ =  C/L 

 

           Ďalej  bol vypočítaný sumárny index nebezpečnosti (HI) súčtom koeficientov 

nebezpečnosti pre jednotlivé znečisťujúce látky.  

Sumárny index nebezpečnosti tvorí predpoklad miery rizika – ak je menší ako 1, 

nie je predpoklad rizika ohrozovania zdravia, ak je väčší ako 1, je potrebná ďalšia analýza 

a opatrenia na ochranu zdravia. Za zdravie ohrozujúce sa považujú hodnoty nad 10. 

 

  Výpočet koeficientov nebezpečnosti pre jednotlivé znečisťujúce látky a sumárneho 

indexu nebezpečnosti pre hodnotené lokality sú uvedené v tabuľkách č. 4 - 6. Hodnoty HQ 

a HI boli zaokrúhlené na 3 desatinné miesta: 
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          Tabuľka č. 4:  

Maximálne krátkodobé koncentrácie znečisťujúcich látok (v µg/m3) na fasáde 

administratívnej budovy a koeficienty nebezpečnosti  

          

Znečisťujúca  látka Značka Max. 

koncentrácia 

Limit  HQ 

Jemné prachové častice PM10 25 50 0,500 

Oxid uhoľnatý CO  150 10 000 0,015 

Oxidy dusíka NO2 4,5 200 0,023 

Benzén C6H6 0,1 5 0,020 

Celkový organický uhlík TOC 2 10 0,200 

HI  0,758 

         

        

 Tabuľka č. 5:  

Maximálne krátkodobé koncentrácie znečisťujúcich látok (v µg/m3) na okraji 

záhradkárskej osady a koeficienty nebezpečnosti  

          

Znečisťujúca  látka Značka Max. 

koncentrácia 

Limit  HQ 

Jemné prachové častice PM10 29,41 50 0,588 

Oxid uhoľnatý CO  78,27 10 000 0,008 

Oxidy dusíka NO2 3,49 200 0,017 

Benzén C6H6 0,02 5 0,004 

Celkový organický uhlík TOC 1,06 10 0,106 

HI  0,723 

         

 

          Tabuľka č. 6:  

Maximálne krátkodobé koncentrácie znečisťujúcich látok (v µg/m3) na fasáde 

objektu Záhonok č. 2448 a koeficienty nebezpečnosti  

          

Znečisťujúca  látka Značka Max. 

koncentrácia 

Limit  HQ 

Jemné prachové častice PM10 18,15 50 0,363 

Oxid uhoľnatý CO  94,19 10 000 0,009 

Oxidy dusíka NO2 3,08 200 0,015 

Benzén C6H6 0,02 5 0,004 

Celkový organický uhlík TOC 0,76 10 0,076 

HI  0,467 
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E.  Charakterizácia rizika 

 

  Vypočítané koeficienty nebezpečenstva pre jednotlivé znečisťujúce látky i výsledný 

index nebezpečenstva pre najbližšie objekty s dlhodobým pobytom osôb nedosahuje číslo 

jeden, preto neavizuje zdravotné riziko zo znečistenia ovzdušia, spôsobeného 

posudzovanou činnosťou. 

Navyše bol index nebezpečenstva pre záhradkársku osadu počítaný ako pre miesto 

s trvalým pobytom, aj keď tento nie je možné predpokladať.  

 

Záver: 

Z uvedeného vyplýva, že posudzovaná činnosť „Recyklácia odpadovej gumy 

z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“ nepredstavuje pre 

osoby s dlhodobým pobytom v okolí posudzovanej činnosti riziko poškodenia zdravia zo 

znečisteného ovzdušia ani ovplyvnenie pohody bývania. 

         

 

 

2. Vplyv znečistenia vody 

 

Posudzovaná činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba 

výrobkov založených na elastoméroch“  sa navrhuje umiestniť do jestvujúcich skladových 

hál v nadväznosti na priemyselný areál. 

Prevádzka bude zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu a úžitkovou vodou 

zo Zvolenskej teplárenskej a.s. Odkanalizovanie bude do žumpy na vyvážanie s koncovkou 

na ČOV Zvolen. 

Mesto Zvolen má zabezpečenie hromadné zásobovanie nezávadnou pitnou vodou, 

ktoré je v rámci monitoringu kontrolovaní miestne príslušným RÚVZ.  

Lokalita, kde je umiestnená posudzovaná činnosť, sa nachádza mimo chránené 

vodohospodárske oblasti, v okolí  sa nenachádza vodný zdroj pre hromadné zásobovanie 

obyvateľov ani ochranné pásmo takéhoto vodného zdroja. 

V okolí posudzovanej lokalíty umiestnenia činnosti  sa rovnako nenachádza  žiadna 

povrchová voda určená na kúpanie. 

 

Záver: 

 Poškodenie zdravia obyvateľov v okolí posudzovanej činnosti „Recyklácia 

odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“  

kontamináciou pitnej alebo rekreačnej vody  je  prakticky vylúčené. 

 

 

3. Vplyv znečistenia pôdy 

 

Činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov 

založených na elastoméroch“ je lokalizovaná v priemyselnom areáli. V bezprostrednom 
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okolí sa nenachádza obrábaná poľnohospodárska pôda, ale vo vzdialenosti 80 m od 

posudzovanej činnosti je záhradkárska osada.  

Prevádzka posudzovanej činnosti bude zabezpečená proti prieniku znečisťujúcich 

látok do pôdy i podzemnej vody. Z hľadiska charakteru emisií do ovzdušia, ktoré by mohli 

ovplyvniť kvalitu pôdy spadom, ide zväčša o látky s nízkou toxicitou, ktoré nebudú 

ovplyvňovať kvalitu pôdy ani pestovaných produktov. 

 

Záver: 

Poškodenie zdravia obyvateľov v okolí posudzovanej činnosti „Recyklácia 

odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“ 

kontamináciou pôdy a prienikom znečisťujúcich látok, emitovaných z navrhovanej činnosti 

do potravinového reťazca, nie je reálne. 

 

 

 

 

X.  Fyzikálne faktory 

 

1. Vplyv hluku 

 

Hluk je zdravotne významný faktor životného prostredia. Vysoké hodnoty hluku 

nad 85 dB môžu poškodzovať sluchový aparát. Vyskytujú sa zväčša v pracovnom 

prostredí. Hodnoty hluku nad 50 – 60 dB v životnom prostredí môžu u exponovaných osôb 

vyvolávať poruchy spánku, sústredenia, rozmrzenosť, príznaky neurotizácie. U citlivých 

osôb môžu pri dlhodobom pôsobení nadmerného hluku vzniknúť aj tzv. neurovegetatívne 

ochorenia - poruchy srdcovej činnosti, zvýšenie krvného tlaku, vznik žalúdočných vredov, 

rozvoj cukrovky, hormonálne dysfunkcie a pod. Za dlhodobé pôsobenie sa považuje doba 

cca  1 roka. Vo vnímaní hluku a jeho zdravotných účinkoch existujú veľké rozdiely medzi 

jedincami.  

 

Posudzovaná činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba 

výrobkov založených na elastoméroch“ sa navrhuje umiestniť v jestvujúcom priemyselnom 

areáli. Pre priemyselné areály stanovuje vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. prípustné 

hodnoty hluku pre deň/večer/noc = 70/70/70 dB. Pre dotknutú obytnú zástavbu platia 

prípustné hladiny hluku pre deň/večer/noc = 50/50/45 dB, v prípade kategórie III 

v nadväznosti na významné dopravné ťahy hodnoty pre deň/večer/noc = 60/60/50 dB. 

Zaradenie zástavby do kategórií je v pôsobnosti miestne príslušného orgánu verejného 

zdravotníctva. 

 

Akustická štúdia vytipovala ako kritický bod okraj zástavby sídliska Záhonok a tiež 

lokalitu záhradkárskej osady. Dominujúcim zdrojom hluku v posudzovanej dotknutej 

oblasti je dopravný hluk z premávky po Lučeneckej ceste (I/16). Výsledky merania hluku 
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na Lučeneckej ceste v súčasnosti preukázali vysoké prekračovanie prípustných hladín 

hluku: 

 

Tabuľka č. 5: 

Maximálne hodnoty hluku z dopravy na okrajoch obytnej zástavby pri Lučeneckej 

ceste v súčasnosti (v dB) 

 

Časový interval Ekvivalentné hladiny  Prípustná hodnota 

Deň 72 – 76 60 

Večer 69 – 73 60 

Noc 67 - 71 50 

 

 

Hladiny hluku prekračujú prípustnú úroveň podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. 

i v prípade použitia korekcie -10 dB na postupný nárast dopravy. Hluk z iných zdrojov 

(priemyselný areál) v danej lokalite predstavuje hodnoty 24 – 30 dB, čo sú hodnoty 

zanedbateľné, ktoré neovplyvnia výslednú hlučnosť. 

 

 Dominujúci zdroj hluku, ktorý ovplyvňuje situáciu v záhradkárskej osade, je tiež 

uvedená cestná doprava. Hladiny hluku v súčasnosti dosahujú tieto hodnoty: 

 

Tabuľka č. 6: 

Hladiny hluku z dopravy na okrajoch záhradkárskej osady v súčasnosti (v dB) 

 

Časový interval Ekvivalentné hladiny  Prípustná hodnota 

Deň 61 – 65 50 

Večer 58 – 62 50 

 

Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. radí takéto osady ako rekreačné územie do kategórie II. 

Pre záhradkárske osady sa nehodnotí hluk v nočnej dobe, lebo sa tam trvalý pobyt osôb  

 Hluk i iných zdrojov sa na okraji osady v súčasnosti pohybuje cez deň v hodnotách okolo 

57 dB. 

 

Rovnako situácia na okrajoch sídliska Záhonok v súčasnosti poukazuje na 

prekračovanie prípustných hodnôt hluku: 

 

Tabuľka č. 7: 

Hladiny hluku z dopravy na okrajoch sídliska Záhonok v súčasnosti (v dB) 

 

Časový interval Ekvivalentné hladiny  Prípustná hodnota 

Deň 66 - 68 50/60 

Večer 63 - 65 50/60 

Noc 61 - 63 45/50 
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Prípustná hodnota je stanovená alternatívne, podľa zaradenia územia do kategórií II alebo 

III. Hluk z iných zdrojov v dennej dobe v súčasnosti dosahuje hodnoty 60 – 61 dB. 

 

Nárast hluku, spôsobený technológiou posudzovanej činnosti, v obidvoch 

posudzovaných lokalitách predstavuje cca 20 – 35 dB.  V kontexte s uvedeným súčasným 

hlukovým pozadím ide o hodnoty,  ktoré sa   na výslednej hladine hluku vôbec neprejavia. 

Nárast hluku, spôsobený nárastom dopravy po ceste I/16 v súvislosti s obslužnou 

prevádzkovou dopravou, je rovnako nevyčísliteľný. Pri súčasnej dopravnej frekvencii po 

tejto ceste (20 000 vozidiel/24 hod.) nebudú 2 prejazdy nákladných vozidiel a 64 prejazdov 

osobných vozidiel výsledný hluk vôbec ovplyvňovať. 

 

Súčasnú hlukovú situáciu v dotknutých lokalitách mesta Zvolen v okolí činnosti 

(Záhonok, záhradkárska osada, Lučenecká cesta) navrhovaná činnosť prakticky 

neovplyvní. 

 

Záver: 

Poškodenie zdravia obyvateľov v okolí posudzovanej činnosti „Recyklácia 

odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“ 

nadmerným hlukom z prevádzky ani z obslužnej dopravy nie je reálne. 

 

 

2. Vplyv elektromagnetického žiarenia 

  

Technologické postupy posudzovanej činnosti „Recyklácia odpadovej gumy 

z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“  nebudú zdrojom 

elektromagnetického žiarenia, preto dopad tohto faktora na zdravie nie je hodnotený, 

ohrozenie zdravia obyvateľov v okolí prevádzky týmto faktorom nie je reálne. 

 

3. Vplyv ionizujúceho žiarenia 

 

 Technologické postupy posudzovanej činnosti „Recyklácia odpadovej gumy 

z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“ nebudú zdrojom 

ionizujúceho žiarenia, preto dopad tohto faktora na zdravie nie je hodnotený, ohrozenie 

zdravia obyvateľov v okolí prevádzky týmto faktorom nie je reálne. 

 

 

 

X.  Biologické faktory 

  

Technologické postupy posudzovanej činnosti „Recyklácia odpadovej gumy 

z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“ nebudú používať 

žiadne biologické faktory.  
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Ohrozenie zdravia obyvateľov v okolí biologickými faktormi z posudzovanej 

činnosti nie je reálne. 

 

 

XI.  Psychologické vplyvy 

 

Prevádzka navrhovanej činnosti „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen 

– výroba výrobkov založených na elastoméroch“ je lokalizovaná v priemyselnom areáli, 

v dostatočnej vzdialenosti od obytného prostredia.  

Vzhľadom na to, že ide o novú technológiu, môže informácia vyvolávať 

u obyvateľov v okolí obavy o možné negatívne vplyvy na ich zdravie a kvalitu bývania.  

Je preto nevyhnutná komunikácia prevádzkovateľa posudzovanej činnosti 

s  dotknutými  obcami a obyvateľmi v štádiu prípravy, výstavby i prevádzky posudzovanej 

zmeny a operatívne riešenie prípadných problémov. 

 

 

 

XII.  Sociologické vplyvy 

 

Posudzovaný návrh činnosti počíta s vytvorením 32 nových pracovných miest. Táto 

informácia môže byť pozitívna, napriek tomu, že lokalita má nízku mieru nezamestnanosti.  

Žiadne iné významné sociologické vplyvy činnosti „Recyklácia odpadovej gumy 

z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“ sa nepredpokladajú. 

 

 

 

 

 

XIII.  Diskusia 

 

Neistoty v hodnotení a ďalšie aspekty posudzovania 

 

 Činnosť „Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov 

založených na elastoméroch“ sa navrhuje umiestniť v nadväznosti na  jestvujúci 

priemyselný areál, do jestvujúcich skladových hál. 

 Odborný  imisný posudok preukázal, že posudzovaná činnosť nebude zdrojom 

nadmerného znečisťovania ovzdušia ani v jej bezprostrednom okolí, t.j. na fasáde 

najbližšieho objektu s dlhodobým pobytom osôb. Vo vzdialenejších lokalitách 

(záhradkárska osada, Záhonok) budú hodnoty znečistenia ešte nižšie. 

 Okolie posudzovanej činnosti je výrazne pod vplyvom dopravného hluku, ktorý 

v súčasnosti prekračuje prípustné hodnoty podľa platných právnych predpisov. Riešenie 

tohto faktu nie je v pôsobnosti navrhovateľa činnosti. 
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 Navrhovaná činnosť svojou technológiou ani súvisiacou dopravou výslednú hlukovú 

situáciu neovplyvní. 

 Žiadne iné faktory životného prostredia nebudú posudzovanou činnosťou ovplyvnené. 

 Posudzovaná činnosť nezaťažuje okolie nadmernými emisiami ani hlukom a je 

umiestnená v súlade s územným plánom mesta Zvolen. 

 

XIV.  Závery 

 

Výsledky hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti „Recyklácia odpadovej 

gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“  

nepreukázali možné negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov ani osôb s dlhodobým 

pobytom v najbližšej zástavbe, ani neprípustné zhoršenie podmienok bývania.  

 

 

 

XV. Odporúčania a návrh opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov 

 

 Nakoľko hodnotenie rizík a posúdenie možných vplyvov zmeny činnosti 

„Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na 

elastoméroch“ nepreukázalo ohrozovanie zdravia obyvateľov v okolí, návrh opatrení na 

zmiernenie nepriaznivých vplyvov nie je potrebný.  

Napriek uvedenému sa odporúča: 

 Vzhľadom na súčasné hodnoty hluku v nočnej dobe, kedy je obyvateľstvo na hluk 

najcitlivejšie, zvážiť možnosť minimalizovať hlučné činnosti/prevádzkovú dopravu 

v tomto časovom intervale. 

 Počas výstavby i prevádzky zabezpečiť komunikáciu s dotknutými obcami i obyvateľmi 

v záujme operatívneho riešenie prípadných problémov. 
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