
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 

 
 

 

  
 

 
 

Šamorín-intenzifikácia ČOV 
 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
 

vypracované podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

 
  

 
06/2022 

 spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

Čovdesign, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava 
 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 2 

Obsah 
I. Údaje o navrhovateľovi....................................................................................................................3 

1. Názov (meno). ............................................................................................................................ 3 
2. Identifikačné číslo. ..................................................................................................................... 3 
3. Sídlo. ......................................................................................................................................... 3 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

navrhovateľa. ............................................................................................................................. 3 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 

možno dostať relevantné informácie o navrhovanej zmene činnosti a miesto na konzultácie. .. 3 
II. Názov zmeny navrhovanej činnosti................................................................................................3 
III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti..............................................................................................3 

1. Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti. ................................................................................ 3 
2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, 

spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky 
na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, 
odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané 
vplyvy, napríklad vyvolané investície). ....................................................................................... 7 

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné 
riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. ........................................................... 74 

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov. ..... 74 
5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcej štátne 

hranice. .................................................................................................................................... 74 
6.  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane 

zdravia ľudí. ............................................................................................................................. 75 
IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických 

........................................................................................................................................................141 
V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie............................................................................177 
VI. Prílohy ........................................................................................................................................... 183 

1.  Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie 
sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia................................................... 182 

2.  Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo 
vzťahu k okolitej zástavbe ..................................................................................................... 182 

3.  Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti ....................................................................... 182 
VII. Dátum spracovania ...................................................................................................................... 183 
VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia .................................................. 183 
IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa ............................................................................ 183 

  



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 3 

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1. Názov (meno). 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

2. Identifikačné číslo. 

31 365 213 

3.  Sídlo. 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

4.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
navrhovateľa. 

JUDr. Alexandra Gieciová - člen predstavenstva 
RNDr. Ján Krtík - podpredseda predstavenstva 
JUDr. Zoltán Hájos - člen predstavenstva 
Ladislav Hroššo - člen predstavenstva 
Ing. František Gőgh - člen predstavenstva 
Ing. Marek Illéš - člen predstavenstva 
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein - predseda predstavenstva 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4 
949 60 Nitra 
tel. č.: +421 37 694 9202 

5.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o navrhovanej zmene činnosti a miesto na 
konzultácie. 

Ing. Ivan Chabaľ – konateľ spoločnosti  
Čovdesign, s.r.o. 
Strojnícka 34 
821 05 Bratislava     
tel. č.: +421 903 328 502    
e-mail: lchabal@covdesign.sk    

II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Šamorín-intenzifikácia ČOV 

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

1. Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti. 

Kraj:     Trnavský 
Okres:    Dunajská Streda 
Mesto:    Šamorín 
Katastrálne územie:   Mliečno 
Základná sídelná jednotka:  Mliečno 
Parcela KN-C:  757/3 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 

pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
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761/2 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/3 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je  postavená nebytová budova označená 
súpisným číslom 1186 (Prevádzková budova, dielňa a garáže - budova 
technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, 
čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a 
rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)); 
umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/4 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/5 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/6 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/7 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/13 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/14 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/15 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/20 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/21 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/22 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/23 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/27 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/28 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/30 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je  postavená nebytová budova označená 
súpisným číslom 1186 (Prevádzková budova, dielňa a garáže - budova 
technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, 
čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a 
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rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)); 
umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/31 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/32 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/33 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/34 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/35 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/36 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/37 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/38 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/39 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je  postavená nebytová budova označená 
súpisným číslom 1186 (Prevádzková budova, dielňa a garáže - budova 
technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, 
čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a 
rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)); 
umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/40 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je  postavená nebytová budova označená 
súpisným číslom 1186 (Prevádzková budova, dielňa a garáže - budova 
technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, 
čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a 
rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)); 
umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/41 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/42 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/43 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/44 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/45 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
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761/59 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/60 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/61 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/62 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/63 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/64 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/65 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/66 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/68 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/71 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/83 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/84 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je  postavená nebytová budova označená 
súpisným číslom 1186 (Prevádzková budova, dielňa a garáže - budova 
technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, 
čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a 
rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)); 
umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/85 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/86 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/87 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
761/88 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom; umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia) 
761/89 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor; umiestnenie pozemku: mimo 
zastavaného územia) 
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Navrhovaná zmena činnosti sa nachádza v existujúcom oplotenom areále ČOV Šamorín, pričom zo 
severu až severovýchodu je tento areál obklopený areálom cintorína Mliečno, zo severozápadu a z 
východu až juhovýchodu obytnou zástavbou a z juhu až juhozápadu kanálom Hamuliakovo – Dobrohošť, 
zastavanou pôdou a poľnohospodársky obrábanými pozemkami. Areál ČOV je prístupný z miestnych 
komunikácií na uliciach Vodárenská a Slnečná obytnej zóny miestnej časti Mliečno a je v priamom 
kontakte s obytnou zónou mesta. Existujúci stav, t.j. samotné situovanie ČOV nespĺňa podmienky 
ochranných pásiem, nakoľko v ochrannom pásme ČOV bola zrealizovaná výstavba rodinných domov. V 
zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je 
pre tento veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. Areál ČOV sa 
nachádza v blízkosti recipientu – vodného toku Dunaj, ktorý slúži na vypúšťanie vyčistenej odpadovej 
vody.  

2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, 
spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, 
nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia 
ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné 
očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície). 

Vodohospodárske stavby a najmä objekty ČOV majú svoj špecifický charakter a sú navrhované s 
ohľadom na ich technologickú funkciu a špecifický charakter prostredia. V súčasnej dobe, keď sú kladené 
zvýšené požiadavky na ekológiu, je vo väčšej miere potrebné riešiť odvádzanie a čistenie splaškových 
odpadových vôd. Zrealizovaním potrebných úprav na ČOV sa značnou mierou prispeje k ozdraveniu 
životného a pracovného prostredia mesta a k riešeniu ekologických problémov.  

ČOV Šamorín čistí odpadové vody z mesta Šamorína a ďalších deviatich okolitých obcí. V súčasnosti sú 
odpadové vody na ČOV Šamorín privádzané existujúcou jednotnou kanalizáciou. V areáli ČOV je 
umiestnená odľahčovacia komora, ktorá zabezpečuje maximálny prítok na ČOV 220 l.s-1, ostatné vody sú 
cez priepadovú hranu odľahčované do prívalovej ČS na odtoku z ČOV. 

ČOV Šamorín bola zrealizovaná v zmysle projektu z roku 1996, ktorý zodpovedal vtedajším legislatívnym 
požiadavkám. Prevádzkovaná ČOV plní požadované limity len tesne a len vďaka tomu, že nie je 
zaťažovaná na pôvodne projektovanú kapacitu 25 000 EO. Súčasné požiadavky platných právnych 
predpisov vyžadujú zásadne vyššiu úroveň čistenia. Súčasné zaťaženie ČOV v štandardnom vyjadrení 
pre parameter BSK5 potom vychádza s priemerom 964 kg.deň-1, čo predstavuje 16 060 EO. Stavebné 
objekty a prevádzkové súbory sú už opotrebené a vyžadujú obnovu, resp. intenzifikáciu. Kanalizácia 
mesta Šamorína je riešená jednotnou kanalizačnou sústavou. Hlavný zberač je zaústený do odľahčovacej 
komory, kde dochádza k odľahčovaniu dažďových vôd. Ostatné odpadové vody sú privádzane na 
mechanicko-biologickú ČOV. ČOV v súčasnom stave nebude schopná dosahovať legislatívou 
požadované parametre t.j. emisné hodnoty podľa platného NV SR priepadov č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd pre danú veľkostnú triedu ČOV. 

Porovnanie odtokových parametrov z ČOV podľa platnej legislatívy v dobe výstavby a v súčasnosti pre 
veľkosť zdroja 10 001 - 25 000 EO: 

ukazovateľ označenie 
požiadavky 242/1993 Z. z. požiadavky 269/2010 Z. z. 

povolenie KÚŽP Trnava 
platné do 02. 02. 2021 

mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 

Chemická spotreba kyslíka CHSK 150 100 70 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 45 20 20 

Nerozpustné látky NL 35 20 20 

Amoniakálny dusík N-NH4 25 15/25(z1) /-(z2) 10/25(z1)/-(z2) 

Celkový dusík Ncelk - 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 

Celkový fosfor Pcelk - 2,0 2,0 

z1- hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 12°C 
z2- hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 9°C 
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Z tabuľky je evidentný rozdiel v požiadavkách na kvalitu vypúšťanej odpadovej vody do recipientu. Všetky 
parametre sú v súčasnosti prísnejšie a dokonca niektoré parametre neboli v čase výstavby ani 
požadované. V povolení Krajského úradu životného prostredia v Trnave je v parametri CHSK prísnejší 
limit ako je stanovený v NV SR Čpel č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

Pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu a ČOV bola k 31.12.2018 nasledovná: 
obce obyvatelia obyvatelia k 01. 01. 2021 pripojení na ČOV rozdiel 

Báč 558 546 433 125 

Blatná na Ostrove 892 981 681 211 

Holice 2 032 2 114 692 1 340 

Hviezdoslavov 1 726 2 472 281 1 445 

Kyselica 174 206 122 52 

Macov 370 446 324 46 

Rohovce 1 194 1 108 780 414 

Šamorín 13 337 13 628 11 965 1 372 

Trnávka 487 522 359 128 

Veľká Paka 964 984 640 324 

spolu 21 734 23 007 16 277 5 457 

Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, že v obciach a meste s už existujúcou stokovou sieťou existuje 
potenciál na postupné pripojenie cca 5 400 obyvateľov na ČOV, resp. Šamorín a časť okolitých obcí má 
rozvojový potenciál na ďalší rast obyvateľstva.  

Zaťaženie ČOV bolo spracované na základe údajov z obdobia 01/2015 až 12/2018: 
ukazovate
ľ 

m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 poznámka 

Qpriem 2 523 105,1 29,2 vrátane balastov a zrážok 

Qd 3 290 137,1 38,1 určené ako 95-percentil Qpriem; kd vychádza 1,30 

QB 250 10,4 2,9 odhad 

Q24 2 273 94,7 26,3 Qpriem - QB 

Qh --- 244,3 67,8 (Q24 x 1,3 x 1,9) + QB 

Vyhodnotenie zloženia odpadových vôd za rovnaké obdobie je nasledujúce: 

ukazovateľ 
koncentrácia bilancia 

priemer, mg.l-1 priemer, kg.deň-1 

CHSK 647 1 664 

BSK5 375 964 

NL105 322 832 

Ncelk 84,5 218,7 

Pcelk 7,0 18,0 

V súčasnosti je ČOV prevádzkovaná na základe povolenia Okresného úradu Trnava, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja č. OU-TT-OSZP2-2021/003299-003, zo dňa 04. 02. 2021 (časová platnosť povolenia na 
vypúšťanie odpadových vôd je do 31. 01. 2026) podľa § 21 ods. 1 písmena c) zákona č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny 
poriadok) v súlade s NV SR Uh č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, na vypúšťanie čistených odpadových 
vôd z verejnej kanalizácie mesta Šamorín cez mechanicko - biologickú ČOV do vodného toku Dunaj - zdrž 
VD Gabčíkovo, k. ú. Šamorín, v rkm ľavej strany zdrže 5,080. Kapacita ČOV sa nemení a ostáva na 
úrovni 25 000 EO.  
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Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania vypúšťaných 
odpadových vôd:  

• maximálny prietok: 220 l.s-1, 

• priemerný prietok: 50 l.s-1, 

• ročný prietok: 4 320 m3.deň-1, 1 576 800 m3.rok-1. 

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd sa vykonáva ultrazvukovým prietokomerom v 
Parshallovom mernom žľabe na odtoku z ČOV. 

Koncentračné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia: 

ukazovateľ  p  m  kg.deň-1  t.rok-1 

• CHSKCr:   70  140  302,4   110,4 

• BSK5:    20  35  86,4   31,5 

• NL105C   20 (C)  50/40 (C) 86,4   31,5 

• N-NH4   15/25 (Z1) 30/40 (Z1) 64,8   23,6 

• Ncelk.   15(C)/30(Z1) 40/45 (Z1) 64,8   23,6 

• Pcelk.   2 (C)  5 (C)  8,6   3,2 
Z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 oC. Ak je 
táto teplota nižšia ako 9 oC, ukazovateľ sa nesleduje, 
C - hodnoty platia pre vody vypúšťané v citlivých oblastiach. 

Miesto a spôsob vypúšťania vyčistených odpadových vôd: 

• vodný tok Dunaj - zdrž VD Gabčíkovo, k. ú. Šamorín, v rkm ľavej strany zdrže 5,080, 

• kontinuálne vypúšťanie 24 hodín denne, 365 dní v roku, 

Miesto odberu, doba odberu a početnosť odberu vzoriek: 

• kontrolným miestom pre odber stanovených vzoriek je merný žľab na odtoku, 

• vykonávať rozbory vyčistených odpadových vôd v stanovených ukazovateľoch v 24-hodinovej 
zlievanej vzorke získaním zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných 
v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín 12 x ročne. 

Kanalizácia mesta Šamorína je riešená jednotnou kanalizačnou sústavou. Odpadové dažďové 
a splaškové vody sú na ČOV privádzané hlavným kanalizačným zberačom "A" rozmerov  DN 2200/1390, 
Qkap= 2 898 l.s-1.        

V starej nefunkčnej odľahčovacej komore pred areálom ČOV sa potrubie DN 2200  mení na tlakové 
potrubie DN 2400 a ústi do odľahčovacej komory v areáli ČOV. Odpadová voda z tejto odľahčovacej 
komory odteká potrubím DN 600 do čerpacej stanice. Väčšie prietoky prepadajú cez hranu a odtekajú na 
čerpaciu stanicu na výstupe z ČOV, odkiaľ sa prečerpávajú do Dunaja. Komora je navrhnutá tak, aby voda 
nad 220 l.s-1 prepadala do obtoku.  

Odpadová voda priteká z odľahčovacej komory do ČS1 gravitačne potrubím DN 600. ČS1 je riešená ako 
mokrá ČS, v ktorej sú  osadené tri ponorné kalové čerpadlá (v zostave 2+1). Na jedno čerpadlo je 
pripojený frekvenčný menič, ktorý reguluje výkon čerpadla v rozmedzí 50 – 110 l.s-1. Pri prietoku väčšom 
ako 110 l.s-1 sa zapína druhé čerpadlo, ktoré bude pracovať na maximálny výkon 110 l.s-1. Každé z troch 
čerpadiel má samostatný výtlak DN 250, ktorý je zaústený do rozšíreného žľabu pred strojne stierané 
hrablice. Na  výtlakoch nie sú namontované žiadne armatúry. Na vyústení prítokovej rúry DN 600 je v ČS1 
osadený hrablicový kôš s medzerou 60 mm na zachytenie hrubých nečistôt. Nad komorou je nosná 
konštrukcia s dvoma pojazdnými dráhami pre kladkostroje – jeden ručný a jeden elektrický. Čerpacia 
stanica ČS1 je svetlých rozmerov 4,0 x 3,0 m a hĺbky 5,95 m s akumulačným objemom 12,0 m3.  

Stupeň mechanického predčistenia bol navrhnutý na maximálny prietok 220 l.s-1. Do objektu 
mechanického predčistenia sú odpadové vody privádzané z ČS1 tromi tlakovými rúrami DN 250 
zaústenými do betónovej vane, ktorá bola vytvorená predĺžením a rozšírením prítokového žľabu na strojné 
a ručné hrablice. Strojne stierané hrablice sú umiestnené v žľabe šírky 900 mm a hĺbky 1 500 mm. Tieto 
hrablice môžu byť v prípade poruchy obtokované žľabom šírky 600 mm s ručne stieranými hrablicami. 
Pred a za hrablicami sú osadené ručné stavidlá. Zachytené zhrabky vypadávajú do fúrika a následne sú 
odvážané do kontajnera umiestneného pred strojovňou. Zo strojovne mechanického predčistenia sú 
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odpadové vody privádzané betónovým žľabom šírky 800 mm do vírového lapača piesku VLP 4,8 (Qmax = 
320 l.s-1). Na prítokovom a odtokovom žľabe lapača piesku sú osadené stavítka. Tlakový vzduch potrebný 
pre prevádzku mamutky je dodávaný kompresorovou stanicou umiestnenou v strojovni mechanického 
predčistenia. Z lapača piesku je odpadová voda dopravovaná betónovým žľabom do mokrej komory 
čerpacej stanice ČS2.  

Odpadová voda priteká po mechanickom predčistení betónovým žľabom do mokrej komory čerpacej 
stanice ČS2. Čerpadlá sú osadené v strojovni čerpadiel (suterén starej prevádzkovej budovy). Sú tu 
osadené tri čerpadlá ( v zostave 2+1 inštalovaná rezerva). Práca čerpadiel je podobná ako v ČS1. To 
znamená jedno čerpadlo má frekvenčný menič s reguláciou v rozmedzí 50 - 110 l.s-1. Pri prítoku viac ako 
110 l.s-1 sa pripína druhé čerpadlo, ktoré pôjde na maximálny výkon 110 l.s-1. Do strojovne prechádzajú 
cez stenu tri sacie potrubia DN 250 s uzatváracími armatúrami. Samostatné výtlačné rúry DN 250 sú 
spojené do jednej rúry DN 350, ktorá privádza odpadovú vodu na biologický stupeň čistenia. V strojovni je 
kalová priehlbeň, kde je osadené kalové čerpadlo, ktoré prečerpáva kalovú vodu do mokrej komory ČS2. 
Manipulácia s čerpadlami v strojovni je zabezpečená pojazdným kladkostrojom, ktorý sa dopravia 
čerpadlá pod montážny otvor. Cez tento otvor sa čerpadlá vyťahujú druhým kladkostrojom osadeným 
v nadzemnom podlaží. Čerpacia stanica ČS2 je svetlých rozmerov 9,0 x 2,4 m a hĺbky 2,33 m 
s akumulačným objemom 9,7 m3.  

Mechanicky predčistené odpadové vody pritekajú výtlačným potrubím DN 350 do rozdeľovacieho objektu, 
ktorý je umiestnený  nad dažďovou nádržou. V rozdeľovacom objekte  sú dve priepadové hrany. Pri 
prítoku do Q = 140 l.s-1 prepadajú odpadové vody cez prepadovú hranu (H-žľab), následne dvoma 
betónovými žľabmi a potrubiami DN 350 natekajú do dvoch biologických nádrží. Na vtoku do jednotlivých 
žľabov sú umiestnené ručné stavidlá na reguláciu nátoku do nádrží. Pri prietokoch väčších ako 140 l.s-1 
stúpne v rozdeľovacom objekte hladina a odpadové vody začnú prepadať cez priepadovú hranu do 
dažďovej nádrže. 

Dažďová nádrž je svetlých rozmerov 25,0 x 6,0 x 5,0 m s užitočnou hĺbkou 4,5 m. Jej  úlohou je 
zachytenie prietoku 80 l.s-1 po dobu dvoch hodín. Po naplnení nádrže sa nádrž stáva prietočnou a voda 
prepadá cez bezpečnostný prepad do kanalizácie. V nádrži  sú umiestnené dve ponorné kalové čerpadlá, 
ktoré v čase minimálnych  prietokov prečerpávajú zachytenú odpadovú vodu späť do rozdeľovacieho 
objektu. 

Z rozdeľovacieho objektu pritekajú vody (maximálne 140 l.s-1) potrubiami DN 350 do dvoch biologických 
nádrží. Ide o železobetónové nádrže združené do jedného monobloku. Svetlé rozmery jednej nádrže sú 
27,4 x 25,0 x 5,0 m s hladinou 4,5 m. Každá aktivačná nádrž je rozdelená na sekcie a v strede nádrže je 
osadená dosadzovacia nádrž typu ODKAL, ktorý je patentom firmy Čovspol. Deliace priečky medzi 
denitrifikačnou a nitrifikačnou zónou sú železobetónové. Deliace priečky medzi aktiváciou a dosadzovacou  
časťou ako aj ODKAL sú z pozinkovaných oceľových konštrukcií s presvetlovacími PVC doskami typu 
Panlux. V aktivačných zónach je prevzdušňovací systém tvorený roštami a prevzdušňovacími elementami 
zabezpečujúcimi dostatočné množstvo vzduchu potrebné pre proces biologického čistenia. 

Separácia vyčistenej vody od aktivovaného kalu v dosadzovacom priestore odkalu prebieha cez kalový 
mrak. Vyčistená voda z dosadzovacieho priestoru prepadá cez priepadové hrany do odtokových žľabov a 
oceľovým potrubím DN 300 je odvedená do vonkajšej kanalizácie. V spodnej časti dosadzovacieho 
priestoru je pomocou rozdeľovacích stien z plastov a prevzdušňovacích elementov hydraulicky vytvorený 
systém vnútornej recirkulácie. Nad dosadzovacím priestorom odkalu sa pohybuje pojazdný most, na 
ktorom je upevnené zhrabovacie zariadenie spolu s ponorným  kalovým čerpadlom, pomocou ktorého sa 
odčerpáva vratný kal do žľabu. Žľab vyúsťuje na začiatku aktivácie, čím je zabezpečená vnútorná 
recirkulácia. Zo žľabu je zabezpečený odber prebytočného kalu, ktorý gravitačne nateká do čerpacej 
komory kalu. 

Potrebné množstvo vzduchu pre biologické čistenie je zabezpečené dvoma dúchadlami (v zostave 1 + 1 
inštalovaná rezerva) osadenými v suteréne starej prevádzkovej budovy vedľa strojovne čerpadiel ČS1. 
Chod dúchadiel je riadený od kyslíkovej sondy. Jedno dúchadlo je ovládané cez frekvenčný menič otáčok. 
Na zabezpečenie dodávky kyslíka do procesu je osadený pneumatický prevzdušňovací systém 
s jemnobublinnými prevzdušňovacími elementami Čovox. 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 11 

Prebytočný kal je odoberaný z aktivačných nádrží a je žľabmi a potrubiami dopravovaný do čerpacej 
komory kalového hospodárstva, z ktorej je prečerpávaný do dvoch zahusťovacích nádrží kalu. Tu sa kal 
zahustí minimálne na 1,5 % a kalová voda sa odpúšťa cez horizonty a vracia sa späť do procesu čistenia. 
Zahustený kal sa potom prečerpáva vretenovými čerpadlami na mechanické odvodnenie kalu na pásovom 
lise alebo v prípade potreby do havarijnej nádrže kalu (bývalá štrbinová nádrž). Kal z havarijnej nádrže je 
čerpaný späť do zahusťovacích nádrží. Kal sa v strojovni kalového hospodárstva odvodňuje na pásovom 
lise, čoho výsledkom je filtračný koláč s 20 – 25 % sušinou. Po odvodnení je kal dopravovaný pásovým 
dopravníkom do kontajnera, ktorý je umiestnený pod prístreškom. Filtrát a oplachová voda sú kanalizáciou 
odvedené do mokrej komory ČS2 a následne do aktivácie. 

Potreba zrealizovania navrhovanej zmeny činnosti je daná potrebou chrániť životné prostredie do takej 
miery, ako je to technicky možné a ekonomicky realizovateľné. Pôvodná ČOV je viac ako 20-ročná a teda, 
napriek úpravám v minulosti nemôže efektívne čistiť odpadové vody v príslušnej kvalite. Zabezpečenie 
zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami smernice Rady 
91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text 
s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika 
zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a ktoré sú jednoznačne definované aj v zákone č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon). Existujúca ČOV nevyhovuje ako z hľadiska potrebnej kapacity, 
tak aj z hľadiska eliminácie privádzaného znečistenia či už organického alebo nutrientov. Implementácia 
uvedenej smernice je premietnutá do Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR. 
Tento Plán rozvoja vytvára rámec pre usmernenie prípravy, plánovania a realizácie verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií na území SR. Uvedená smernica je taktiež premietnutá do zákona č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), ktorého prílohou č. 6 je aj zoznam prebraných právne záväzných 
aktov Európskej únie, z ktorých tento zákon vychádza. Cieľom napĺňania plánov rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií je dosiahnuť na jednej strane rozvoj obecnej infraštruktúry, respektíve 
zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a na strane druhej zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných 
zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí. Hlavným cieľom zmeny navrhovanej činnosti je 
čistenie odpadových vôd a tým aj ochrana vodných zdrojov pred znečistením z bodových zdrojov pri 
splnení požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných právnych predpisov o čistení mestských 
odpadových vôd. 

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je návrh intenzifikácie existujúcej ČOV, ktorá je naprojektovaná na 
potrebnú kapacitu tak, aby bola schopná prevádzkovo spoľahlivo zabezpečiť účinnosť čistenia 
privádzaných odpadových vôd v súlade s príslušnou národnou a EÚ legislatívou. Na tejto ČOV sa vytvoria 
predpoklady pre účinnejšie odstraňovanie organického znečistenia a predovšetkým nutrientov, čím sa 
zabezpečí zlepšenie kvality vody v toku Dunaj – zdrž vodného diela Gabčíkovo. Navrhovaným riešením 
čistenia odpadových vôd sa značnou mierou prispieva k ozdraveniu životného a pracovného prostredia 
regiónu. Vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou zvýši atraktívnosť pre obyvateľstvo, bude 
mať priaznivý dopad na jeho zdravotný stav a životnú úroveň, a teda bude mať aj výrazný sociálny aspekt. 
Zároveň sa bude zvyšovať atraktívnosť územia so zvyšujúcim sa rastom konkurencie schopnosti a 
ekonomickej výkonnosti. 

Dôvodom intenzifikácie je zabezpečiť mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd v potrebnom 
rozsahu, ktorý predpisuje platná legislatíva. Ďalším dôvodom rekonštrukcie je zníženie energetickej 
náročnosti ako aj opotrebovanosť stavebných objektov ako aj strojnotechnologického vybavenia, ktoré je 
na pokraji funkčnosti a prevádzka vyžaduje zvýšené náklady na opravy a sanácie existujúceho stavu. 
Predmetom riešenia je komplexné riešenie mechanického stupňa, biologického stupňa a kalového 
hospodárstva s odvodnením na pásovom lise. V stavebnej časti sa všetky železobetónové konštrukcie 
vyspravia, vymenia sa lávky, zábradlia, rebríky a urobia sa potrebné stavebné úpravy pre osadenie 
nových technologických zariadení. Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za čiastočne obmedzenej 
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prevádzky v jestvujúcom areáli ČOV bez nutnosti záberu vedľajších pozemkov s maximálnym využitím 
existujúcich stavebných objektov. Navrhované riešenie predpokladá s intenzifikáciou ČOV s kapacitou 
25 000 EO. V priľahlých obciach a meste Šamorín s už existujúcou stokovou sieťou existuje potenciál na 
postupné pripojenie ďalších obyvateľov na ČOV, resp. Šamorín a časť okolitých obcí má rozvojový 
potenciál na ďalší rast obyvateľstva. 

Návrh koncepcie technologickej linky vychádza z požiadavky na kvalitu vyčistenej vody s rešpektovaním 
emisno – imisného princípu (NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) pre ČOV a minimalizuje platenie 
poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd (NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení 
NV SR č. 367/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd a 
394/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení 
NV SR č. 367/2008 Z. z.). Navrhované čistenie odpadových vôd je mechanicko – biologické 
s odstraňovaním Nc a Pc. 

Na základe Opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje 
klasifikácia stavieb je navrhovaná zmena činnosti zatriedená medzi 22 Potrubné rozvody, 
telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia, 222 Miestne potrubné a káblové rozvody a 2223 Miestne 
kanalizácie. 

Stavebné objekty: 
SO 01 Čerpacia stanica - stavebné úpravy 
SO 02 Objekt mechanického predčistenia - stavebné úpravy 
SO 03 Vírový lapač piesku - stavebné úpravy 
SO 04 Prítokový žľab - stavebné úpravy 
SO 05 Prečerpávacia stanica odpadových vôd - stavebné úpravy 
SO 06 Nádrže biologického čistenia - stavebné úpravy 
SO 07 Dúchareň 
SO 08 Dosadzovacie nádrže 
SO 09 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 
SO 10 Dávkovanie síranu železitého 
SO 11 Nádrže aeróbnej dostabilizácie kalu - stavebné úpravy 
SO 12 Homogenizačná nádrž 
SO 13 Objekt kalového hospodárstva - stavebné úpravy 
SO 14 Prepojovacie potrubia 
SO 15 Rozvod pitnej a úžitkovej vody 
SO 16 VN prípojka a trafostanica 
SO 17 Sekundárne káblové rozvody NN 
SO 18 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava 
SO 19 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 20 Búracie práce 
SO 21 Terénne a sadové úpravy 

Prevádzkové súbory: 
PS 01 Čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie  
PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu  
PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu  
PS 04 Kalové hospodárstvo 
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR 
PS 06 MaR a ASRTP  
PS 07 Kamerový systém 
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Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za plnej prevádzky s čiastočným obmedzením, čo je potrebné 
zohľadniť pri návrhu organizácie výstavby. Navrhuje sa výstavba rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo v 
najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa v čo najmenšej miere zhoršovali odtokové 
parametre z ČOV. Aby čistiareň odpadových vôd dosahovala požadované parametre je potrebné aby po 
vybudovaní bola prevádzkovaná ako jeden celok v spolupráci s kanalizačným systémom. 

Samotná realizácia navrhovanej zmeny činnosti nenadväzuje na žiadnu okolitú výstavbu ani súvisiace 
investície. Bude však potrebné vecne a časove zladiť jednotlivé aktivity v rámci navrhovanej stavby tak, 
aby čistenie produkovaných odpadových vôd bolo kontinuálne. 

Stavba je podmieňujúcou investíciou ďalšieho rozvoja mesta. Rozširovanie a skvalitňovanie bytového 
fondu, rozvoja malého a stredného podnikania v riešenom území, umožňuje rozvoj cestovného ruchu s 
prínosom pre celý región. V neposlednom rade investícia zvýši kvalitu životného prostredia ochranou 
povrchových a podzemných vôd, nakoľko územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti 
Žitný ostrov, ktorý je obrovskou zásobárňou podzemných vôd. 

Skúšobnú prevádzku vrátane jej vyhotovenia bude zaisťovať prevádzkovateľ. Skúšobná prevádzka bude 
zahájená so súhlasom stavebného orgánu a dotknutých orgánov štátnej správy a bude vykonaná  v 
súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácie spracovaným dodávateľom ako aj v súlade s 
vodohospodárskym rozhodnutím pre nakladanie s vodami. Zhotoviteľ zabezpečuje riadenie skúšobnej 
prevádzky a poskytne znalosti, technickú pomoc a náhradné diely, ktoré sú potrebné k úspešnému 
priebehu skúšobnej prevádzky. Ďalej je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na 
prevádzkovanie diela. Pred uvedením do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť 
schválenie prevádzkového a manipulačného poriadku. 

Vstupné parametre prietoku – prítok na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
prietok označenie m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 

Priemerné denné množstvo bezdažďových OV Q24 3 480 145 40,3 

Maximálne denné množstvo OV Qd,max 4 774 198,9 55,2 

Balastné vody QB 250 10,4 2,9 

Maximálne hodinové množstvo OV Qh  349,7 97,1 

Maximálny prietok na biologické čistenie Qn,bio  387,4 107,6 

Maximálny prietok odpadových vôd biologickým stupňom určený ako 2Qd – QB = 387,4 m3.deň-1 = 107,6 
l.s-1. 

Vstupné parametre znečistenia – v prítoku na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
ukazovateľ označenie mg.l-1 kg.d-1 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 431 1 500 

Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSKCr 786 2 737 

Nerozpustné látky NL 380 1 324 

Celkový dusík Ncelk 91 317 

Celkový fosfor Pcelk 9 31 

Počet ekvivalentných obyvateľov  EO60 25 000 

Kvalita vyčistenej vody bude dosahovať nasledujúce hodnoty „p“ a bilančné množstvá pre vypúšťanie 
priemerne 4 320 m3.deň-1 a 1 576 800 m3.rok-1 (v súlade s doterajším povolením): 

ukazovateľ 
koncentrácia  „p“ požiadavky 269/2010 Z. z. bilančné hodnoty  

mg.l-1 mg.l-1 kg.deň-1 t.rok-1 

CHSK 70 100 302,4 110,4 

BSK5 20 20 86,4 31,5 

NL 20 20 86,4 31,5 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) 15/25(z1) /-(z2) 43,2/108,0(z1) *15,8 

Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 64,8/129,6(z1) *23,7 

Pcelk 2,0 2,0 8,6 3,2 

   z1- hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 12 °C 
 z2- hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 9 °C 
  * skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu 

teplôt   odpadovej vody v danom roku 
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Predpokladaná produkcia odpadov je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
popis rozmer množstvo 

Množstvo odpadových vôd 
m3.deň-1 4 320 

m3.rok-1 1 576 800 

piesok t.rok-1 125 

vyprané a vylisované zhrabky t.rok-1 100 

odvodnený 20%-ný stabilizovaný kal t.rok-1 1 654 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať v jestvujúcom areáli za plnej prevádzky bez nutnosti ďalšieho záberu 
pôdy s maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. Ide o čerpaciu stanicu ČS1, strojovňu 
mechanického predčistenia, lapač piesku, prečerpávaciu stanicu ČS2, združený objekt biologického 
čistenia, havarijnú nádrž kalu a strojovňu odvodnenia kalu. Všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v areáli sú 
v súčasnosti funkčné a sú v prevádzke. Stavebné objekty bez budúceho využívania a nachádzajúce sa 
v miestach nových objektov budú vybúrané a technológia sa zdemontuje. Ide o objekt kalových nádrží a 
dávkovanie síranu železitého.  

Na stavbe sú vybudované VN prípojka ukončená v trafostanici a prípojka pitnej vody ukončená vo 
vodomernej šachte. Pripojenie ČOV na elektrickú energiu je vzdušnou VN prípojkou, ktorú je z dôvodu 
výstavby nových objektov potrebné preložiť do zeme. Pripojenie na vodovodnú sieť bude pomocou 
existujúcej prípojky pitnej vody cez jestvujúcu vodomernú šachtu, ktorá je umiestnená v areáli ČOV. Pre 
technologické účely sa navrhuje vybudovať novú vŕtanú studňu s novým rozvodom úžitkovej vody v celom 
areáli ČOV. 

V rámci inžinierskej činnosti a pri vlastnej výstavbe je potrebné zistiť prítomnosť všetkých podzemných 
vedení v areáli ČOV alebo inak chránených záujmov a vytýčiť ich. Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné 
na stavenisku je potrebné rešpektovať v rozsahu požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle 
ich vyjadrení.  

Odtokové potrubie a výustný objekt nie je predmetom zmeny navrhovanej činnosti, to znamená ostávajú 
pôvodné bez zmeny alebo stavebných úprav. Časť záujmovej plochy tvoria spevnené plochy, 
vnútroareálové komunikácie a zatrávnené plochy.  

Na budúcom stavenisku a ani v jeho okolí sa nenachádzajú chránené kultúrne pamiatky.  
Poľnohospodárska pôda sa nebude výstavbou zmeny navrhovanej činnosti dotknutá.  

Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Pre účely 
zariadenia staveniska budú z jestvujúcich objektov využívané nasledovné objekty: cesty a spevnené 
plochy, vodovod, oplotenie, čiastočne sekundárny káblový rozvod. Doprava stavebných konštrukcií a 
materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálovej komunikácii a miestnych 
komunikáciách. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez staveniskový rozvádzač s meraním 
z jestvujúcej trafostanici. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete, ktorá je v areáli ČS. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Stavba bude realizovaná v jestvujúcom areáli ČS. Skládky stavebných materiálov môžu 
byť v areáli staveniska zriadené na voľných plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a 
uzamykateľné bunkové sklady  môžu byť tiež zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných 
plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí 
investor pri preberaní staveniska. Pre účely výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody 
zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú 
odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí 
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dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí základné ochranné pracovné pomôcky pre 
pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť 
nielen v areáli, ale aj na prístupových komunikáciách. Uvedené bude minimalizované kropením a čistením 
dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál 
riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách 
riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na vykonávanie stavebných prác. Zariadenie 
staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory 
pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za plnej prevádzky s čiastočným obmedzením, čo je potrebné 
zohľadniť aj pri návrhu organizácie výstavby. Navrhuje sa výstavbu rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo 
v najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa v čo najmenšej miere zhoršovali odtokové 
parametre z ČOV. Za týmto účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukcia ČOV v nasledovných etapách, 
ktoré sa môžu čiastočne prekrývať. Pri jednotlivých etapách bude potrebné zrealizovať aj príslušné 
prepojovacie potrubia ako aj elektrické rozvody a rozvádzače.  

V prvej etape sa navrhuje zrekonštruovať vstupná čerpacia stanica ČS1, to znamená, že bude potrebné z 
prevádzky odstaviť prívodné potrubie DN 600 vedúce z odľahčovacej komory do ČS1. To sa môže 
zrealizovať inštalovaním nafukovacieho vaku do potrubia. Navrhuje sa inštalovať na odtoku z prvej šachty 
za odľahčovacou komorou, alebo v prípade technických problémov priamo do odľahčovacej komory, čím 
sa vytvorí vzdutie a odpadové vody sa môžu prečerpávať pred mechanické predčistenie. Navrhuje sa 
čerpanie dvomi čerpadlami DČ1a,b (2 pracovné stroje bez rezervy) v súčte 160 l.s-1. Návrhové parametre 
čerpadiel DČ1a,b budú Q = 81 l.s-1; H = 4,4 m. Zvyšné odpadové vody budú odľahčované cez priepadovú 
hranu do ČS na odtoku z ČOV. V prípade problémov s inštalovaním čerpadla do šachty sa navrhuje 
šachtu obkopať a demontovať prechodový kus (kónus) šachty. Odpadová voda bude dopravovaná 
tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP1a,b Ø 280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10. DP1a,b 
budú ukončené v prítokovej šachte pred mechanickým predčistením. V prípade technických problémov 
bude možnosť zrealizovať túto možnosť prečerpávania a teda sa môžu odpadové vody odviesť do 
prítokového bazéna odľahčovacej ČS na výstupe. Tu by sa ale musel prehradiť prítokový kanál v tejto ČS 
s nastaviteľnou priepadovou hranou pre odľahčovanie dažďových vôd. V tomto prípade by boli výtlačné 
potrubia dlhé cca 150 m. V tejto etape sa môžu taktiež vybudovať nové objekty – rozdeľovací objekt 
aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČS vratného a prebytočného kalu, akumulačná komora 
plávajúcich látok, zásobník na síran železitý a dúchareň. Súčasne môže byť zrealizovaná rekonštrukcia 
havarijnej nádrže kalu, kde sa zmení jej funkcia na dostabilizáciu prebytočného kalu. Toto je potrebné 
zrealizovať ešte pred zbúraním existujúcich kalových nádrží pri odvodnení kalu. Výstavba nových objektov 
môže začať aj v druhej etape. Všetko bude záležať na harmonograme dohodnutých prác. 

V rámci 2. etapy po zrealizovaní stavebných a montážnych prác v ČS sa môže pustiť odpadová voda do 
ČS1 odkiaľ bude prečerpávaná na biologický stupeň čistenia. Ochrana čerpadiel bude hrablicovým košom 
s medzerou 60 mm, ktorý bude osadený v 1. etape výstavby. Na prečerpávanie sa budú využívať nové 
čerpadlá 1Č1a,b. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP2a,b Ø 
280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10, ktoré budú napojené na výtlačné potrubia z ČS1 prírubovým 
spojom DN 250, PN 10. DP1a,b budú ukončené v rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred 
biologickým čistením, do ktorého sa osadia hrablice s medzerou 20 mm a potom bude odpadová voda 
vedená do nádrží biologického čistenia. V tejto etape by sa zrealizovali potrebné práce na mechanickom 
predčistení (t.j. strojovňa jemného mechanického predčistenia, lapač piesku a žľaboch) a prečerpávacej 
stanici (ČS2). Súčasne sa môžu zrealizovať práce na jednej linke biologického čistenia a dažďovej nádrži. 
To znamená, že bude v prevádzke ČS1 a jedna linka biologického čistenia. 

V tretej etape sa zrealizujú práce na rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred biologickým čistením, 
druhá linka biologického čistenia, homogenizačná nádrž a strojovňa odvodnenia kalu. V tejto etape je 
potrebné zabezpečiť obtok rozdeľovacieho a odľahčovacieho objektu pred biologickým čistením, čo 
môžeme dosiahnuť odbočkou z výtlačného potrubia z ČS2, ktorá bude prepojená priamo do nového 
biologického čistenia. Prepojenie bude vykonané prírubovým spojom DN 400, PN 10 na odbočke 
z výtlačného potrubia DN 400. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovým potrubím dočasných prepojov 
DP3 Ø 400 x 23,7– HDPE SDR17 PE100 PN10 a bude ukončené v prvej linke biologického čistenia. 
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V tejto etape už bude v prevádzke ČS1, mechanické predčistenie, ČS2, jedna linka biologického čistenia 
a nové objekty – rozdeľovací objekt aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČSVK a dúchareň. 

SO 01 Čerpacia stanica - stavebné úpravy 

Odpadová voda priteká do čerpacej stanice existujúcim potrubím DN 600 z odľahčovacej komory. 
Čerpacia stanica je existujúci podzemný železobetónový objekt s vnútornými rozmermi 4,60 x 3,60 m, s 
hĺbkou 5,80 m. Objekt je opatrený oceľovým kesónom vodorovne stuženými oceľovými profilmi tvaru U. 
Čerpacia stanica je zhora otvorená, zaistená zábradlím a v časti opatrená oceľovým roštom. Nad nádržou 
je osadené zdvíhacie zariadenie pre technológiu. V objekte sa urobia potrebné stavebné úpravy na 
zabezpečenie vodonepriepustnosti objektu, taktiež sa vymenia všetky zámočnícke výrobky a úpravy 
vyplývajúce z osadenia novej technológie. 

SO 02 Objekt mechanického predčistenia - stavebné úpravy 

Objekt mechanického predčistenia je existujúci stavebný objekt, ktorý dispozične pozostáva z podzemnej 
prítokovej komory a strojovne mechanického predčistenia. Prítoková komora je čiastočne podzemný 
stavebný objekt so svetlými rozmermi 3,0 x 1,8 m a hĺbkou 1,3 m. Objekt bude prekrytý nerezovým 
plechom. Prítoková komora objektu mechanického predčistenia bude stavebne upravená v rozsahu, že 
bude odstránený panelový strop, dobudovaná deliaca stena pomocou ktorej sa vytvoria dva žľaby, ktoré 
budú následne pokračovať do strojovne. Pri stene strojovne mechanického predčistenia bude vybudovaný 
nový železobetónový strop. Strojovňa mechanického prečistenia je nadzemný stavebný objekt so svetlými 
rozmermi 9,8 x 5,8 m s existujúcou svetlou výškou 3,0 - 3,2 m, ktorá bude upravená na 4,0 - 4,2 m. 
Podzemná časť strojovne objektu je riešená z vodostavebného železobetónu, prípadne prostého 
vodostavebného betónu. Nadzemná časť strojovne objektu je murovaná z tehál, prekrytá 
železobetónovým stropom a bude prekrytá novým krovom s ľahkou strešnou krytinou. Objekt bude 
vybavený novou zdravotechnikou, vzduchotechnikou, elektroinštaláciou, bleskozvodom, elektrickým 
vykurovaním. Za objektom sa vybuduje nová spevnená plocha s prístreškom pre kontajnery. Obvodové 
murivo bude zateplené komplexným zatepľovacím systémom na báze fasádneho difúzne otvoreného 
polystyrénu. V oblasti soklov a pod terénom bude použitý extrudovaný polystyrén. Vonkajšia úprava 
obvodových stien bude riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel bude použitá silikátová 
omietka tmavosivej farby. Vnútorné steny sa po opravení omietky v rozsahu 100 % opatria hladkou 
vápenno-cementovou omietkou s bielou maľbou. Steny v strojovni sa obložia keramickým obkladom do 
výšky 3,7 m. Vnútorné betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj zvislé, budú natreté náterom na 
betón sivej farby. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. 
Na objekte sa vymenia okná a dvere za plastové, taktiež sa vymenia klampiarske a zámočnícke výrobky. 

SO 03 Vírový lapač piesku - stavebné úpravy 

SO 03 Vírový lapač piesku je stavebný objekt pozostávajúci z existujúceho typizovaného vírového lapača 
piesku LPO4800 a novonavrhovaného prístrešku so spevnenou plochou, kde budú osadené 
technologické zariadenia. Lapač piesku je existujúci objekt, ktorý nadväzuje na objekt mechanického 
predčistenia. Lapač piesku pozostáva z prítokového žľabu šírky 0,8 m, samotného LP (kužeľ priemeru 
4,58 m a valcová časť na zachytávanie piesku s priemerom 1,0 m) a odtokového žľabu šírky 0,8 m. 
Prítokový žľab bude po celej dĺžke prekrytý póroroštom. Stavebné úpravy budú pozostávať z opravy 
poškodených častí. Povrch existujúcich betónových stien a dno sa vyčistí a vyspraví. Vodonepriepustnosť 
objektu bude zabezpečená nátermi na báze kryštalických náterov, tmelmi a tesniacimi systémami škár a 
stykov. Vymenia sa všetky zámočnícke prvky a vybuduje sa nová spevnená plocha s prístreškom pre 
separátor piesku. 
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SO 04 Prítokový žľab - stavebné úpravy 

Prítokový žľab je existujúci objekt, ktorý nadväzuje na odtokový žľab z vírového lapača piesku a privádza 
odpadové vody do mokrej komory prečerpávacej stanice odpadových vôd (ČS 2). Prítokový žľab šírky 0,8 
m bude po celej dĺžke prekrytý póroroštom. Stavebné úpravy budú pozostávať z opravy poškodených 
častí. Povrch existujúcich betónových stien a dno sa vyčistí a vyspraví. Vodonepriepustnosť objektu bude 
zabezpečená nátermi na báze kryštalických náterov, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. 
Vymenia sa všetky zámočnícke prvky. 

 

SO 05 Prečerpávacia stanica odpadových vôd - stavebné úpravy 

Prečerpávacia stanica odpadových vôd je existujúci dvojpodlažný objekt. Suterén tvorí železobetónová 
monolitická konštrukcia zapustená v teréne a nadzemné prízemie je murované z tehál. Objekt je 
zastrešený plochou strechou. Po rekonštrukcii budú na prízemí skladové priestory a elektrorozvodňa, v 
suteréne bude osadené strojnotechnologické zariadenie (čerpadlá a ATS). Strojovňa ČS2 má svetlé 
rozmery 8,9 x 5,4 m, strojovňa ATS má svetlé rozmery 7,6 x 5,4 m. Svetlá výška suterénu je 3,5 - 3,18 m. 
Prítoková komora ČS2 je podzemný prestropený železobetónový objekt so svetlými rozmermi 9,0 x 2,4 m 
s výškou 1,9 - 2,23 m. Existujúci strop nad suterénom je monolitický ŽB trámový. Strop nad prízemím 
tvoria stropné ŽB prefa dosky. Existujúca povlaková krytina plochej strechy bude opravená na 100 % a 
potom zateplená PUR penou so silikónovou UV vrstvou s posypom z mletej bridlice. Vymenia sa okná a 
dvere za plastové, niektoré okná a dvere sa zamurujú. Podlahy sa opatria novým cementovým poterom s 
protiprašným náterom. V časti elektrorozvodne sa na podlahu položí dielektrický koberec. V suteréne sa 
po vyspravení existujúcej betónovej podlahy nanesie protiprašný náter na betón. Obvodové murivo bude 
zateplené komplexným zatepľovacím systémom na báze fasádneho difúzne otvoreného polystyrénu. V 
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oblasti soklov a pod terénom bude použitý extrudovaný polystyrén. Vonkajšia úprava obvodových stien 
bude riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel bude použitá silikátová omietka tmavosivej 
farby. Vnútorné steny sa po opravení omietky v rozsahu 100 % opatria hladkou vápennocementovou 
omietkou s bielou maľbou. V suteréne budú vnútorné betónové a železobetónové plochy natreté náterom 
na betón sivej farby. Vymenia sa všetky klampiarske a zámočnícke prvky. Objekt bude vybavený novou 
vzduchotechnikou, elektroinštaláciou, bleskozvodom a elektrickým vykurovaním.  

 

SO 06 Nádrže biologického čistenia - stavebné úpravy 

Nádrž biologického čistenia je existujúca nádrž, ktorá bude v potrebnom rozsahu upravená pre 
novonavrhovanú technológiu. Jedná sa obdĺžnikovú nádrž, delenú vnútornými priečkami podľa 
požiadaviek technológie. Novonavrhovaná technológia si vyžaduje nové stavebné úpravy a to: dostavbu 
nových priečok, prestupy pre nové potrubia, lávky pre obsluhu technológie, nové zábradlia, nové šachty 
pre prítok vratného kalu, nové šachty pre odtok aktivačnej zmesi, zabezpečenie vodotesnosti objektu, 
nové okapové chodníky, celkové vynovenie objektu a ďalšie úpravy podľa požiadaviek technológie. Nové 
vnútorné deliace steny budú monolitické železobetónové a sú navrhnuté z vodostavebného železobetónu. 
Deliace steny budú spojené s existujúcimi konštrukciami. Existujúce betónové konštrukcie budú očistené a 
vyspravené v rozsahu 100 %. Vnútorné betónové a železobetónové plochy vodorovné aj zvislé budú 
opatrené kryštalickým náterom na betón. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená okrem kryštalických 
náterov aj tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. 
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SO 07 Dúchareň 

Dúchareň je novonavrhovaný objekt osadený v mieste, kde sa nachádza zemný násyp, v ktorom sa 
predpokladá existencia podzemného železobetónového objektu vyplneného suťou a zeminou. 
Navrhovaný objekt dúcharne je prízemný objekt, pozostávajúci z technologickej miestnosti (dúcharne) a 
elektrorozvodne. Budova je zastrešená šikmou sedlovou strechou. Svetlé vnútorné rozmery dúcharne 
budú 16 x 4,8 m s výškou 3,8 m a rozvodne 4,6 x 3,6 m s výškou 3,8 m. Pred samotnou výstavbou bude 
odkopaný zemný násyp s následným vybúraním podzemného železobetónového objektu s odstránením 
výplne zo železobetónovej sute a zeminy. Objekt bude založený na základových pásoch z betónu 
prostého C 25/30 so štrkopieskovým zhutneným podsypom. Steny budú murované z dierovaných tehál hr. 
380 mm na vápennocementovú maltu. Stredná priečka a štítové steny podkrovia budú murované z tehál 
dierovaných hr. 250 mm. Strop nad prízemím bude monolitický zo železobetónu C25/30 hr. 200 mm. 
Stropná doska nad prízemím bude podkladom pre uloženie tepelnej izolácie. Objekt bude prestrešený 
dreveným krovom šikmej sedlovej strechy. Strešný plášť krovu je navrhovaný ako ľahká hliníková strešná 
krytina. Vonkajšia úprava obvodových stien bude riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel 
bude použitá silikátová omietka tmavosivej farby. Podlahy sú riešené ako liate priemyselné podlahy na 
báze cementu, v elektrorozvodni s dielektrickým kobercom. Objekt bude vybavený potrebnými 
klampiarskymi a zámočníckymi prvkami. Vonkajšie dvere sa navrhujú plastové bielej farby. Objekt bude 
vybavený vzduchotechnikou, elektroinštaláciou a bleskozvodom. 
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SO 08 Dosadzovacie nádrže 

Dosadzovacie nádrže sú novonavrhované objekty, ktoré pozostávajú z dvoch kruhovitých nádrží, 
pridružených šácht prístupných cez poklopy, rozdeľovacieho objektu a akumulačnej nádrže plávajúcich 
nečistôt. Výkopy pre objekt budú kolmé a budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné 
zrealizovať pred zahájením výkopových prác. Po zrealizovaní spätných zásypov sa štetovnicová stena 
zabezpečujúca výkopovú jamu odstráni. Objekt bude založený na základovej doske zo železobetónu 
vodostavebného C 30/37 hr. 500 mm (hlavné nádrže) a 300 mm, resp. 250 mm (bočné šachty). 
Dobetonávka dna bude z betónu prostého C 30/37. Prívodné a odtokové potrubia a potrubia na vedenie 
elektrických káblov sa osadia pred betonážou podkladného betónu a obetónujú sa betónom C16/20. Pod 
objektom je navrhnutá vrstva zhutneného štrkopiesku v hrúbke 150 mm taktiež aj pod pridruženými 
šachtami. Podkladný betón pod objektom je z betónu prostého C12/15. Steny dosadzovacích nádrží budú 
monolitické z vodostavebného železobetónu C30/37 hr. 500 mm (hlavné nádrže) a 300, resp. 250 mm 
(bočné šachty). Steny rozdeľovacieho objektu budú monolitické z vodostavebného železobetónu C30/37 
hr. 350 mm. Steny akumulačnej komory plávajúcich nečistôt budú monolitické z vodostavebného 
železobetónu C30/37 hr. 300 mm. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená vodostavebným 
železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené 
prechodovými kusmi osadenými pred betonážou, resp. pomocou napučiavacích pások. Súčasťou objektu 
sú zámočnícke výrobky a okapový chodník z betónových dlaždíc. 
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SO 09 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 

Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu je novonavrhovaný dvojpodlažný objekt pozostávajúci zo 
suterénu a prízemia, zastrešený je šikmou sedlovou strechou. Výkopy pre objekt budú kolmé a budú 
zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať pred zahájením výkopových prác. Po 
zrealizovaní spätných zásypov sa štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu odstráni. Objekt 
bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 350 mm. Podkladný 
betón pod objektom bude z betónu prostého C12/15 hr. 150 mm. Pod objektom je navrhnutá výmena 
jestvujúcej zeminy za vrstvu zhutneného makadamu v hrúbke 150 mm. Steny suterénu budú monolitické 
zo železobetónu vodotesného C30/37 hr. 380 mm. Steny prízemia a štítové steny podkrovia budú 
murované z dierovaných tehál hr. 380 mm na vápennocementovú maltu. Strop bude monolitický zo 
železobetónu C30/37 hr. 230 mm. Stropná doska bude podkladom pre uloženie tepelnej izolácie. Objekt 
bude prestrešený dreveným krovom šikmej sedlovej strechy. Strešný plášť krovu je navrhovaný ako ľahká 
hliníková strešná krytina. Obvodové murivo bude zateplené komplexným zatepľovacím systémom na báze 
fasádneho polystyrénu hr. 40 mm. Vonkajšia úprava obvodových stien bude riešená ako silikátová 
omietka svetlosivej farby. Na sokel bude použitá silikátová omietka tmavosivej farby. Vnútorné steny a 
strop sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou s bielou maľbou. Vodotesnosť objektu bude 
zabezpečená aj tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené 
prechodovými kusmi osadenými pred betonážou. Podlahy sú riešené ako liate priemyselné podlahy na 
báze cementu. Okná a vonkajšie dvere sa navrhujú plastové bielej farby. Podesta a schodiskové stupne 
budú zo železobetónu, zábradlie z kompozitu. Objekt bude vybavený potrebnými klampiarskymi a 
zámočníckymi prvkami. Objekt bude vybavený vzduchotechnikou, elektroinštaláciou a bleskozvodom. 
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SO 10 Dávkovanie síranu železitého 

Dávkovanie síranu železitého je novonavrhovaný jednoduchý plošný objekt. Výkopy pre objekt budú 
kolmé a budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať pred zahájením 
výkopových prác. Po zrealizovaní spätných zásypov sa štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu 
odstráni. Zemina získaná z výkopov sa umiestni v rámci areálu, a použije sa spätne na zásyp. Pod 
základovou doskou bude nutné vymeniť jestvujúcu zeminu za makadam o hrúbke 1,46 m. Objekt tvorí 
monolitická doska z vodostavebného železobetónu C30/37 hr. 540 mm s vyvýšenými okrajmi hr. 100 mm, 
vytvárajúcimi vaňu. Podkladný betón pod objektom bude z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. Vonkajšie 
železobetónové plochy nad úrovňou terénu, vnútorné betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj 
zvislé budú natreté ochranným síranovzdorným náterom na betón oranžovej farby. 

 

SO 11 Nádrže aeróbnej dostabilizácie kalu - stavebné úpravy 

Nádrž aeróbnej dostabilizácie kalu vznikne prebudovaním existujúcej havarijnej nádrže. Nádrže aeróbnej 
dostabilizácie kalu je existujúci objekt. Jedná sa o objekt nadzemnej železobetónovej nádrže pôdorysných 
rozmerov 14,6 x 15,6 m, rozdelenej železobetónovými deliacimi stenami na štyri rovnaké komory s 
vnútornou svetlosťou 6,0 x 6,5 m. Všetky komory majú dno kónického tvaru, so spádovaním do stredu, 
svetlej výšky pri okraji 7,8 m, v strede 
9,8 m. Prístup z úrovne terénu na 
korunu nádrže je vonkajším schodiskom 
s ochranným zábradlím. Na korune 
nádrže je vytvorené betónová lávka s 
ochranným zábradlím. V rámci 
stavebných úprav dôjde k vybúraniu 
horných častí čiastočného panelového 
prekrytia nádrže (slúžil pôvodne ako 
pochôdzna komunikácia). Taktiež budú 
vybúrané podperné konštrukcie pod 
týmito plochami. Ďalej budú kónické dná 
jednotlivých štyroch komôr nádrže 
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vyrovnané na požadovanú úroveň. Po stavebných úpravách vzniknú dve samostatné linky tvorené vždy 
dvomi identickými mokrými komorami o pôdorysných rozmeroch 6,0 x 6,5 m navzájom prepojených 
otvormi v deliacej stene. Výška hladiny je navrhnutá na úrovni 5,0 m. Pre účely komunikácie bude využitá 
po obvode nádrže 1,1 m široká koruna nádrže, po oboch stranách bude nové zábradlie. Taktiež bude 
vybudované nové výstupné schodisko s okolitého terénu na korunu nádrže. Objekt bude po stavebnej 
stránke kompletne vyspravený a stavebnými úpravami prispôsobený novej technológii. Pri objekte sa 
vybudujú dve nové odtokové šachty, ktoré budú vybudované z vodostavebného železobetónu C30/37. 
Vodotesnosť existujúcej betónovej nádrže bude zabezpečená kryštalickým náterom na betón. 
Vodotesnosť nových šácht bude zabezpečená vodotesným betónom a prechody potrubí cez steny šácht 
sú riešené šachtovými prechodkami osadenými pred betonážou. Vodotesnosť prestupov potrubí v 
existujúcich železobetónových stenách nádrže bude zabezpečená napučiavacími profilmi. 

SO 12 Homogenizačná nádrž 

Homogenizačná nádrž je novonavrhovaný objekt, ktorý pozostáva z kruhovej nádrže a pridruženej 
podzemnej šachty. Kruhová železobetónová zateplená nádrž s vnútorným priemerom 5,2 m bude prekrytá 
zateplenou kupolou kužeľovitého tvaru. Vnútorná výška nádrže pri obvode bude 6,85 m. Nádrž bude 
prístupná cez vstupný a montážny otvor na streche objektu. Podzemná šachta so svetlými rozmermi 2,50 
x 2,50 m výšky 2,15 m bude prestropená a prístup bude cez poklop. Navrhovaný objekt bude umiestnený 
na mieste pôvodných kalových nádrží, ktoré sa musia pred samotnou výstavbou zbúrať. Výkopy pre objekt 
budú kolmé a budú zabezpečené príložným pažením, príp. iným vhodným spôsobom paženia. Objekt 
bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 550 mm. Dobetonávka 
dna bude z betónu prostého C 30/37. Pod objektom je navrhnutá vrstva zhutneného štrkopiesku v hrúbke 
200 mm. Podkladný betón pod objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 150 mm. Steny nádrže budú 
monolitické z vodostavebného železobetónu C30/37 hr. 400 mm. Steny nádrže budú zateplené tepelno-
izolačnými doskami z čadičovej vlny pre obvodové steny. Povrchová úprava stien nádrže bude 
poplastovaný profilovaný plech s výškou vlny 50 mm. Zateplenie sokla a zvislej steny pod terénom bude 
zabezpečené extrudovaným polystyrénom pre styk so zeminou. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená 
vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie budú 
riešené prechodovými kusmi osadenými pred betonážou, resp. pomocou napučiavacích pások. Súčasťou 
objektu budú klampiarske a zámočnícke výrobky. Armatúrna šachta bude opatrená elektroinštaláciou. 
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SO 13 Objekt kalového hospodárstva - stavebné úpravy 

Objekt kalového hospodárstva je existujúci murovaný objekt so sedlovou strechou. Dispozične pozostáva 
zo strojovne, skladu, elektrorozvodne a prístrešku pre kontajnery. Objekt bude po stavebnej stránke 
kompletne vyspravený a vykonajú sa stavebné úpravy, ktoré budú súvisieť s novou technológiou. 
Vybuduje sa nová železobetónová vaňa a žľaby pre osadenie novej technológie. ŽB vaňa bude založená 
na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 250 mm. Žľab okolo ŽB vane bude z 
betónu s rozptýlenou výstužou. Podkladný betón sa navrhuje hr.100 mm z betónu prostého C12/15. Nová 
podlaha z betónovej mazaniny v objekte bude hr. 50 – 150 mm z betónu C30/37. V strojovni bude nový 
podhľad uchytený o nosnú konštrukciu strechy, ktorú tvoria oceľové priehradové väzníky. Podhľad je 
navrhnutý s odolnosťou voči trvale pôsobiacej vlhkosti a kondenzátu. Strešný plášť bude vymenený za 
novú oceľovú trapézovú krytinu s výškou vlny 50 mm. Obvodové murivo bude zateplené komplexným 
zatepľovacím systémom na báze fasádneho difúzne otvoreného polystyrénu. V oblasti soklov a pod 
terénom bude použitý extrudovaný polystyrén. Vonkajšia úprava obvodových stien bude riešená ako 
silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel bude použitá silikátová omietka tmavosivej farby. Vnútorné 
steny sa po opravení omietky v rozsahu 100 % opatria hladkou vápennocementovou omietkou s bielou 
maľbou. Steny sa v strojovni obložia keramickým obkladom do výšky 3,7 m. Vymenia sa všetky 
klampiarske a zámočnícke prvky. Podlahy sú riešené ako liata priemyselná podlaha protišmyková. V časti 
elektrorozvodne sa na liatu priemyselnú podlahu položí dielektrický koberec. Objekt bude vybavený 
vzduchotechnikou, elektroinštaláciou, bleskozvodom a elektrickým vykurovaním. Podlaha pod prístreškom 
bude zdvihnutá betónovou doskou z betónu B30/37 v spáde vystuženou kari sieťou 8/150-8/150. Pod 
prístreškom bude osadený betónový blok, na ktorom budú umiestnené koľajnice. 

 

SO 14 Prepojovacie potrubia 

Predmetom stavebného objektu bude riešenie prepojovacích potrubí medzi jednotlivými stavebnými 
objektami ČOV. Sú to rozvody odpadovej vody, aktivačnej zmesi, vratného kalu, prebytočného kalu, 
stabilizovaného kalu, kalovej vody, plávajúcich nečistôt, vyčistenej vody a tlakového vzduchu. Jednotlivé 
vetvy budú uložené v nezámrznej hĺbke. Súbeh a križovanie podzemných vedení bude realizovaný v 
zmysle platných noriem a predpisov. Niektoré vetvy prepojovacích potrubí budú podľa požiadaviek 
technológie ukončené 0,5m pred jednotlivými objektmi, kde sa budú pripájať na vnútorné potrubia, riešené 
v rámci stavebných objektov. Ostatné potrubia budú vchádzať priamo do objektu. Potrubia, ktoré budú 
vedené pod cestnými komunikáciami v nedostatočnej hĺbke, budú opatrené oceľovými chráničkami 
príslušnej dimenzie. Rozvody technologického procesu budú ukladané v potrubnej ryhe s príložným 
pažením stien. Šírka ryhy pre jednotlivé priemery prepojovacích potrubí bude závislá od dimenzie 
potrubia. Po uložení potrubia na vyrovnané a zhutnené pieskové lôžko hrúbky min. 150 mm, sa urobí 
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obsyp príslušnou zeminou podľa materiálu potrubia do úrovne 300 mm nad horný okraj rúry. Obsyp bude 
potrebné hutniť po vrstvách 150 mm okrem úseku priamo nad potrubím. Nakoniec sa urobí spätný 
hutnený zásyp ryhy z výkopového materiálu resp. materiálu budúceho násypu, až po požadovanú úroveň 
terénu. V úsekoch vedených pod spevnenými cestami sa spätný zásyp realizuje štrkodrvou, ktorý je 
potrebné zhutniť, až do úrovne konštrukčných vrstiev vozovky. Na záver sa urobí zahumusovanie povrchu 
upraveného terénu v zelenom páse, resp. sa zrealizujú konštrukčné vrstvy nových ciest, alebo sa upraví 
do pôvodného stavu povrch existujúcich ciest. Šachty na prepojovacích potrubiach budú typizované so 
spodnou monolitickou časťou z vodostavebného betónu s priemerom 1000 mm. Vstupné komíny 
popísaných šácht sú navrhnuté z prefabrikovaných skruží DN 600 a pre vstup sú navrhnuté oceľové 
poplastované stúpačky. Všetky navrhované potrubia bude potrebné pred ich uvedením do prevádzky 
preskúšať na vodotesnosť v zmysle príslušných platných noriem - STN EN 1610 Stavba a skúšanie 
kanalizačných potrubí a stôk a STN 75 5911 + O1 + Oa + Z1 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového 
potrubia. Súbeh a križovanie podzemných vedení realizovať v zmysle STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 
+ Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a 
komunikácií s vodnými tokmi. 

SO 15 Rozvod pitnej a úžitkovej vody 

Do areálu ČOV je privedená prípojka pitnej vody, ktorá je ukončená vo vodomernej šachte, odkiaľ je 
urobený rozvod pitnej vody po celom areáli ČOV. Rozvod pitnej vody ostane pôvodný. Urobí sa iba jedna 
preložka potrubia, ktoré prechádza miestom novonavrhovaného objektu. Rozvod úžitkovej vody bude 
vybudovaný v plnom rozsahu. Navrhovaný rozvod bude slúžiť pre technologické účely. Súbeh a križovanie 
podzemných vedení bude realizovaný v zmysle platných noriem a predpisov. Potrubia vedené pod 
komunikáciou alebo vetvy, ktoré prechádzajú základy, podlahy a iné stavebné konštrukcie budú uložené v 
oceľových chráničkách príslušnej dimenzie, prípadne obetónované. Rozvod úžitkovej vody bude 
realizovaný z tlakového potrubného systému HDPE 100, SDR17, PN10. Vodovodné potrubie bude 
uložené na pieskovom vankúši s hrúbkou 150 mm, obsypané zo všetkých strán vrstvou štrkopiesku. 
Obsyp má byť zhutnený, okolo plastového potrubia nesmú byť žiadne ostré úlomky. Obsyp potrubia sa 
môže vykonať až po zrealizovaní úspešnej tlakovej skúšky. Potrubie bude vedené v nezámrznej hĺbke 
minimálne 1,1 m pod rastlým terénom. Zdrojom úžitkovej vody bude vŕtaná studňa umiestnená za 
budovou prečerpávacej stanice odpadových vôd. Hĺbka studne od pôvodného terénu bude 21,0 m. Studňa 
sa bude realizovať vŕtaním s osadením oceľovej pažnice DN 300, do ktorej sa centricky osadí PVC rúra 
DN 200, ktorá bude rozdelené na tri časti - spodná časť dĺžky 2,0 m bude slúžiť ako kalník, nad ním bude 
perforovaná zárubnica dĺžky 6,0 m (perforácia bude s maximálnou šírkou otvoru 1,0 mm) a nad ňou bude 
plná zárubnica dĺžky 10,15 m. Po osadení PVC rúry sa medzipriestor s oceľovou pažnicou vyplní 
vodárenským kremičitým pieskom frakcie 2 – 4 mm. Po vykonaní obsypu sa vytiahne oceľová pažnica. 
Vrchná časť studne bude tvorená šiestimi betónovými studničnými skružami priemeru 1,0 m s výškou 0,5 
m, ktoré budú osadené na podkladovom betóne. Do takto pripravenej studne sa osadí sacie potrubie 
čerpadla, ktoré bude osadené v prečerpávacej stanici. 

SO 16 VN prípojka a trafostanica 

V súčasnosti je areál zásobovaný elektrickou energiou VN prípojkou do existujúcej transformačnej stanice 
s dvoma transformátormi po 630 kVA. Neuvažuje sa s výmenou transformátorov. Vzhľadom na výstavbu 
nového objektu SO 09 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu bude potrebná úprava VN prípojky. 
Existujúca vzdušná VN prípojka sa navrhuje preložiť do zeme. Vzdušná prípojka sa od posledného stĺpu 
pred trafostanicou až po trafostanicu komplet zdemontuje vrátane dvojitého závesu a prepäťových ochrán 
na fasáde trafostanice. Na poslednom stĺpe pred trafostanicou (DB) sa vybuduje nový zvislý odpínač s 
prepäťovou ochranou typu OTEK 25-400-HDA24. Nová VN prípojka bude riešená káblom 3 x (NA2XS2Y 
1 x 95), ktorý bude na stĺpe a na fasáde trafostanice uložený v príchytkách a do výšky 2,5 m nad úrovňou 
terénu bude kábel uložený v ochrannej rúre DN 200. V zemi budú káble spojkované do trojuholníka 
každých 1 m a pri prechode popod komunikáciu a popod momentálne vyschnutý potok budú káble 
uložené v chráničke HDPE DN 200. Uzemnenie stĺpa DB bude realizované ako ekvipotenciálne 
uzemnenie tvorené vodičmi FeZn 30 x 4 v sústredených kruhoch v rozličných hĺbkach vzdialených 2,0 m 
od seba.  
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V existujúcom rozvádzači sa vykonajú v súvislosti s rekonštrukciou ČOV nasledovné zmeny: 

• Výzbroj pola č. 6 bude kompletné zdemontovaná. Do poľa č. 6 sa osadí nový poistkový odpínač pre 
napojenie existujúceho elektro-stavebného rozvádzača trafostanice a nové poistkové odpínače 
vrátane ďalšej výzbroje pre vonkajšie osvetlenie. 

• V poli č. 7 sa presunie existujúci vývod pre RM03 na poistkový spodok s odpínačom In = 200 A. Na 
poistkové spodky s odpínačmi 400 A budú zapojené nové vývody pre RM1 a RM2 istené poistkami 
224A gG. Na druhý poistkový spodok s odpínačom 200 A bude zapojený nový vývod pre RM2.1 
istený poistkami 80A gG. 

• Ostatné polia rozvádzača RH ostávajú bez zmeny. 

Rozvodná sústava: 

• VN časť: 3 - AC 50 Hz - 22kV - IT 

• NN časť: 3 + PEN - AC 50 Hz - 230/400V - TN-C 

Nová energetické bilancia pre celú ČOV po intenzifikácii: 

• Inštalovaný príkon: Pi = 1 389,1 kW 

• Súčasný príkon: Ps = 525 kW 

Predpokladaná spotreba elektrickej energie ČOV bude cca 656,25 MWh.rok-1 (spotreba elektrickej energie 
na ČOV Šamorín bola v roku 2021 1 031 853 kWh). 

SO 17 Sekundárne káblové rozvody NN 

Stavebný objekt rieši NN rozvody z NN rozvádzača trafostanice do jednotlivých rozvádzačov pre 
napájanie technológie ako aj svetelných a zásuvkových rozvádzačov v jednotlivých objektoch. Všetky 
časti elektrické zariadenia musia byť chránené proti účinkom skratového prúdu a preťaženiu. To znamená, 
že musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenie. 
Navrhnuté zariadenie má príslušnú skratovú odolnosť. Vzhľadom na prierez vodičov sú skratové pomery v 
podružných rozvodoch zanedbateľné. Vonkajšie káblové rozvody budú riešené káblami typu AYKY resp. 
CYKY uložených v zemi a v žľaboch. Káble NN musia byť uložené v zemi pri dodržaní STN 33 2000-5-52 
+ A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Elektrické rozvody a STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia s minimálnym krytím 0,7 m pod upraveným terénom, 0,35 m pod chodníkom, 1,0 m pod 
komunikáciou s chránením chráničkou pri jej križovaní. 

Rozvodná sústava: 

• 3 PEN - AC 50 Hz – 230/400V – TN-C 

• 3 N + PE - AC 50 Hz - 230/400V - TN-S 

Energetické bilancia: 

• Strojno-technologická časť: Pi = 1 211,0 kW Ps = 477,9 kW 

• Stavebná časť:   Pi =    178,1 kW Ps =   47,1 kW 

• Celkom:    Pi = 1 389,1 kW Ps = 525    kW 

Dažďové čerpadlá sa budú spúšťať maximálne dve aj to v obmedzenom režime. V tomto prípade bude 
spustená iba nevyhnutná technológia tak, aby sa neprekročila maximálna rezervovaná kapacita. 

SO 18 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava 

Pre osvetlenie prístupových ciest k jednotlivým objektom bude navrhnuté nové vonkajšie osvetlenie 
pozostávajúce z LED svietidiel o výkone 1 x 35 W (4 450 lm, 4 000 K, 70 Ra, IP65) umiestnených na FeZn 
výložníkoch dĺžky 1 m, ktoré budú uchytené na FeZn stožiaroch výšky 7 m. Stožiare budú vybavené 
stožiarovou svorkovnicou s poistkami pre istenie prívodu k svietidlu - kábel typu CYKY-J 3 x 1,5. 
Jednotlivé svorkovnice v stožiaroch bude prepojené slučkovaním. Osvetlenie objektov biologického 
čistenia (SO 06) a dosadzovacích nádrží (SO 08) bude LED reflektormi o výkone 1 x 80 W (10 500 lm, 
5 000 K, IP66) umiestnené na FeZn konzolách, ktoré budú na FeZn stožiaroch výšky 7 m. Stožiare budú 
vybavené stožiarovou svorkovnicou s poistkami pre istenie prívodu k svietidlu - kábel typu CYKY-J 3 x 1,5. 
Jednotlivé svorkovnice v stožiaroch bude prepojené slučkovaním. Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude 
pre každú vetvu prepínačom (ručne - 0 - automat) na dverách rozvádzača RH. V automatickom režime 
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bude osvetlenie spínané cez astronomické hodiny. Svietidlá pre osvetlenie nádrží (SO 06 a SO 08) budú 
napojené z fázy L3, ktorá bude mať samostatný stykač a prepínač (0-1) na dverách rozvádzača RH. Tieto 
svietidlá nebudú spínané automaticky od súmraku. Vonkajšie osvetlenie je navrhnuté na základe svetelno-
technického výpočtu v zmysle STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: 
Svetelnotechnický výpočet v triede osvetlenia M6 (R3) podľa STN EN 13201-1 Osvetlenie pozemných 
komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia. V areáli ČOV bude zriadená nová uzemňovacia sústava 
pozostávajúcu z uzemnenia jednotlivých objektov vzájomne prepojených do spoločného uzemňovacieho 
systému prepojením s uzemnením vonkajšieho (areálového) osvetlenia, uzemnením trafostanice. 
Uzemnenie všetkých objektov sa musí pripojiť na túto sieť. Uzemňovacia sústava bude slúžiť pre 
pracovné a ochranné uzemnenie PE prípojnice ako aj pre bleskozvod, preto jej celkový výsledný odpor 
musí byť vždy menší ako 10 Ohmov. Uzemnenie bude prevedené nerezovými vodičmi (V4A) 30 x 3,5 
a DN 10. Všetky svorky v zemi budú zdvojené a v nerezovom prevedení (V4A). 

SO-19 Komunikácia a spevnené plochy 

Vnútroareálové spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým objektom ČOV a na manipuláciu pri 
odvoze a dovoze materiálov. Účelové komunikácie areálu ČOV Šamorín sa pripájajú na jestvujúce 
prístupové komunikácie. Navrhnuté sú nové spevnené plochy, chodníky pre peších a komunikácie 
funkčnej triedy C3 okolo objektov. Zároveň sú navrhnuté nové spevnené plochy, ktoré umožňujú prístup k 
jednotlivým objektom. Existujúce betónové komunikácie sú s priečnym sklonom 1 - 1,5 %. Povrch vozovky 
existujúcich komunikácii, ktorý je zhotovený ako cementobetónový, vykazuje priečne a pozdĺžne 
nerovnosti, praskliny menšieho rozsahu a lokálne výtlky. Na existujúcich komunikáciách je navrhnutá 
oprava v celkovom rozsahu 70 % plochy. Spevnené plochy a komunikácie budú riešené ako priame, s 
jednoduchými smerovými oblúkmi. Niveleta účelových spevnených plôch a komunikácií je navrhnutá s 
pozdĺžnym a priečnym sklonom, s plynulým napojením na jednotlivé stavebné objekty a cesty. Pre rýchle 
a bezpečné odvedenie vody sa vozovka po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným prípadne s 
obojstranným 2 % priečnym sklonom s odvodnením do terénu. V prípade, ak sa zistí, že podložie je 
nekvalitné je potrebné jeho spevnenie - stabilizácia podložia, pomocou cementu, resp. vápna ako aj jeho 
úpravy na stanovenú niveletu a jeho zhutnenie na nižšie uvedené hodnoty. Na základe dopravno-
inžinierskych predpokladov bude pre podložie návrhový modul pružnosti Ep,n = 60 MPa. Zhutnenie pláne 
v celom rozsahu je navrhnuté v rozpätí 60 MPa. V realizácii je nevyhnutné dodržať normové nároky 
týkajúce sa kontroly miery zhutnenia zemín (STN 73 6133 + Z1 Stavba ciest. Teleso pozemných 
komunikácií). V zatvrdnutom cementobetónovom kryte budú narezané dilatačné škáry, vyplnené gumovou 
drvinou a utesnené zálievkovou hmotou. Jednotlivé dosky budú mať rozmer 4 x 6 x 0,08 m. Uvedená 
konštrukcia vozovky je navrhnutá aj pri všetkých spevnených plochách. Komunikácie a spevnené plochy 
sú ohraničené cestným obrubníkom v betónovom lôžku. 

Konštrukcia sa navrhuje podľa predpokladaného dopravného zaťaženia nasledovne: 
- cementovo betónová doska CB III 200 mm STN EN 206-1 

alt. C30/37 - XF4 - Dmax 32  
- kamenivo spevnené cementom CBGM 150 mm        STN EN 14 227-1, 

C5/6, syst. I  
- štrkodrvina fr. 0-62 ŠD 150 mm STN 73 6126, 

0 – 63 mm; Gc                                                                                                                       
Spolu:       500 mm 

Oprava existujúcich komunikácií zahŕňa vybúranie poškodených miest, ich dôkladné vyčistenie, armovanie 
(prípadne kotvenie do okolitých dosiek), betónovanie a po stvrdnutí betónu narezanie škár a ich 
zatesnenie. 

Konštrukcia chodníkov: 
- betónová dlažba 500/500 
- drvené kamenivo fr. 4 - 8 mm 
- štrkodrvina fr. 0 – 32 mm  
- Spolu: 

 

DL 60 mm 
             40 mm 

ŠD             200 mm 
            300 mm 
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SO 20 Búracie práce 

V súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti dôjde postupne k čiastočnej či úplnej demolácii 
niektorých existujúcich objektov v rámci areálu ČOV, s ktorými sa v novonavrhovanej technológii už 
nepočíta alebo sa nachádzajú v miestach budovania nových objektov. Demolačné práce sa budú riadiť 
ustanoveniami vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 100/2015 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. Pred 
vlastnými búracími prácami je potrebné demontovať stroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou objektov. 
Demontážne práce vo všeobecnosti zahŕňajú demontáž strojov a zariadení, vrátane potrubných rozvodov, 
elektrickej inštalácie, rozvádzačov, vypustenie a zneškodnenie starých náplní a pod. Pred začatím 
búracích prác sa ohrozený priestor vymedzí a zabezpečí proti vstupu nepovolaných osôb. Inžinierske 
siete (napr.: kanalizácia, vodovod, elektrina) sa musia odpojiť a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému 
používaniu počas búracích prác. Ak sa z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť, musí zhotoviteľ v 
súčinnosti s investorom určiť pravidlá na ich prevádzkovanie počas búracích prác. Postup búracích prác je 
potrebné koordinovať s prevádzkou, pretože niektoré objekty, s ktorými sa uvažuje na asanáciu budú aj 
počas výstavby dočasne využívané pre pôvodnú prevádzku. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa 
uvažuje s kompletným vybúraním nasledovných existujúcich objektov: 
- nádrže kalového hospodárstva, 
- železobetónový základ pod nádržou pre síran železitý vrátane nádrže, 
- komunikácie a spevnené plochy, 
- železobetónová vaňa s obsypom, 
- kalové polia, 
- cestné betónové obrubníky, 
- železobetónové šachty. 

Všetky odpady, ktoré vzniknú pri demolácii sa budú likvidovať alebo využívať v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti životného prostredia (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov), na základe ich 
zaradenia podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov). Vybúrané materiály z demolácií sa vyvezú na 
skládku odpadov v rámci regiónu. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané 
a odvezené do zberných surovín. 

SO 21 Terénne a sadové úpravy 

Terénne úpravy sa budú realizovať až po vybudovaní objektov ČOV. Súčasťou objektu je aj 
zahumusovanie a výsadba svahov zeleňou. Pri projektovaní a realizovaní zemných prác a svahov 
zemného telesa, pokiaľ ide o ich stabilitu a konečnú úpravu platia ustanovenia STN 73 3050 +a + Z2 
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. Vzhľadom k charakteru stavby, údržbe svahov, vhodnejšiemu 
začleneniu do krajiny budú sklony svahov 1:1, 1:2 a 1:2,4 pre násypy. Svahy sa musia chrániť proti 
erozívnej činnosti zrážkovej vody a proti účinkom poveternosti a mrazu zahumusovaním v minimálnej 
hrúbke 0,10 m a zatrávnením s následnou výsadbou vhodného porastu. Pri použití zeminy do násypov 
bude potrebné venovať pozornosť tomu, či je násypový materiál vhodný ako zemina do násypov. Ďalej je 
dôležité, aby sa násyp ukladal tak, aby mal prijateľnú hutnosť. Klasifikáciu vhodnosti zemín do násypov 
uvádza STN 72 1001 + O1 Klasifikácia zemín a skalných hornín a TKP časť 2 - Zemné práce. Násyp 
môže splniť požiadavky len vtedy, ak sa zhutní na požadovanú mieru. Dostatočné zhutnenie umožní 
správny výber zhutňovacích strojov a správna technológia zhutňovania (napr. sypanie po malých vrstvách, 
správna vlhkosť zeminy). Zemnú pláň pod násypovými svahmi bude potrebné zhutniť na 102 % Proctor 
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standard. Pred sypaním násypov sa odporúča vyhodnotiť vhodnosť materiálu pre jeho použitie ako 
násypu a laboratórne stanoviť optimálne množstvo vody potrebnej pre čo najväčšie zhutnenie. Tento 
obsah vody sa stanovuje v laboratóriu tzv. Proctorovou skúškou a nazýva sa optimálna vlhkosť- wopt; 
prípadne sa odporúča zrealizovať pre stanovenie kritéria zhutnenia zhutňovaciu skúšku. Hutnenie 
násypového telesa sa odporúča na min. 92 % PS. V rámci stavebného objektu SO 21 Terénne úpravy a 
sadové úpravy sa budú realizovať nasledujúce zemné práce: 
- odkopávky v hornine triedy 2-3, 
- uloženie sypaniny do násypov zhutnených, 
- výkopy, 
- svahovanie, 
- úprava pláne so zhutnením v hornine triedy 1-4. 

Sadové úpravy riešia návrh zelene v areáli ČOV Šamorín, ktorá prispeje k zlepšeniu mikroklimatických a 
hygienických pomerov. Voľné plochy budú zahumusované o hrúbke 300 mm a zatrávnené trávnym 
semenom parkového vzrastu. Ornica na zahumusovanie sa použije spätne so skrývky ornice, ktorá bude 
uložená na medziskládke. Zatrávnené budú plochy, ktoré nebudú v rámci areálu zastavané. Počet nízko 
rastúcich kríkov a stromov je možné prispôsobiť miestnym požiadavkám. Navrhuje sa použiť cypruštek 
lawsonow (Minima glauca), ktorý bude posadený pozdĺž oplotenia na východnej a západnej strane 
pozemku. Nízko rastúce kríky nemajú vplyv na podzemné siete, neohrozujú ich svojou koreňovou 
sústavou. 

Samotnou výstavbou čistiarne odpadových vôd nie sú vyvolané ďalšie potrebné investície. 

Predpokladaná doba výstavby je 24 mesiacov.Termíny realizácie sú viazané na zabezpečenie finančných 
prostriedkov investorom. 

Plochy a priestory navrhnuté pre realizáciu vychádzajúce z technológie prevádzky ČOV a potrieb obsluhy 
ČOV. 

Navrhovaná zmena činnosti si nevyžaduje žiadne špeciálne požiadavky na prípravu územia. Výkopy pre 
objektov budú kolmé a budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať pred 
zahájením výkopových prác. Pri výstavbe niektorých objektov je potrebné počítať s odvodnením 
stavebných jám počas výkopových prác a betonáže. Vykopaná zemina z výstavby nových objektov sa 
bude uskladňovať na medziskládke v rámci areálu ČOV. Vykopaná zemina sa následne použije na 
zasypanie stavebných jám a na obsyp biologických reaktorov, dosadzovacích nádrží a priľahlých objektov. 
Nadbytočná zemina sa odvezie na riadenú skládku, prípadne pre použitie v poľnohospodárstve. Po 
zrealizovaní spätných zásypov sa odstráni štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu. Po 
ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Z 
uvedeného je zrejmé, že bilancia materiálov výkopov, zásypov a prípadne i násypov je viac menej 
vyrovnaná. Nadbytočný výkop, ako už bolo uvedené, sa počas výstavby bude využívať na vypĺňanie 
miestnych nerovností a na obsyp nádrží. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že táto stavba 
nemá špeciálne nároky na zdroje materiálov, resp. pri jej realizácii budú postačovať existujúce dostupné 
zdroje štrkodrvy, štrkopiesku a piesku potrebné pre budovanie nových objektov na ČOV. Zariadenie 
staveniska bude riešené na pozemku určenom pre výstavbu. Pred zahájením výstavby bude potrebné v 
priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné na stavenisku je 
potrebné rešpektovať v rozsahu požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle ich vyjadrení. Doprava 
stavebných konštrukcií a materiálov ako aj doprava počas prevádzky ČOV bude po existujúcej miestnej 
komunikácii. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť nielen v areáli ČOV, ale aj na prístupových 
komunikáciách. Uvedené bude minimalizované kropením komunikácii. Dopravné prostriedky sa pred 
výjazdom na plochy mimo ČOV riadne očistia od hliny, aby neznečisťovali okolie. 

Navrhovaná zmena činnosti bude vybavená technologickým zariadením tak, aby bol zabezpečený jej účel 
a funkcia, čo je doprava a vyčistenie odpadových vôd produkovaných v meste Šamorín a priľahlých 
obciach a ich následné odvedenie do recipientu. 
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PS 01 Čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie 

Prevádzkový súbor PS 01 Čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie pozostáva z existujúcich 
stavebných objektov SO 01 Čerpacia stanica, SO 02 Objekt mechanického predčistenia, SO 03 Vírový 
lapač piesku a SO 05 Prečerpávacia stanica odpadových vôd. 

Čerpacia stanica ČS1 

SO 01 Čerpacia stanica je existujúci stavebný objekt s vnútornými rozmermi š/d – 4,0/3,0 m; s hĺbkou 5,05 
– 5,8 m. Odpadová voda bude pritekať do ČS existujúcim betónovým gravitačným potrubím DN 600 z 
odľahčovacej komory a novonavrhovaný gravitačným potrubím DN 250 z jemného mechanického 
predčistenia. Na zachytávanie hrubých plávajúcich nečistôt bude slúžiť hrablicový kôš, ktorý bude 
osadený na prítokovom potrubí DN 600. Na manipuláciu s hrablicovým košom bude slúžiť pojazdný 
kladkostroj s elektrickým ovládaním s nosnosťou 1,0 t. Čerpanie odpadovej vody budú zabezpečovať 
ponorné kalové čerpadlá s parametrami čerpacej sústavy Q = 220 l.s-1, H = 7,2 m, parametre jedného 
čerpadla budú Q = 110 l.s-1, H =  7,2 m. Odpadová voda bude dopravovaná výtlačným potrubím DN 250 
za ČS bude zväčšené na DN 300 samostatne z každého čerpadla do prítokovej komory SO 02 Objekt 
mechanického predčistenia. Na manipuláciu s čerpadlami bude slúžiť pojazdný kladkostroj s elektrickým 
ovládaním, s nosnosťou 1,0 t. Pojazdné kladkostroje budú osadené na existujúcom I-nosníku. Nosná 
konštrukcia bude repasovaná. Existujúce strojné vybavenie bude kompletne demontované. 

Objekt mechanického predčistenia 

SO 02 Objekt mechanického predčistenia je existujúci stavebný objekt pozostávajúci s prítokovej komory 
a zo strojovne mechanického predčistenia. Prítoková komora je čiastočne podzemný stavebný objekt so 
svetlými rozmermi d/š – 3,0/1,8 m a hĺbkou 1,3 m. Objekt bude prekrytý nerezovým plechom. Strojovňa 
mechanického prečistenia je nadzemný stavebný objekt so svetlými d/š – 9,8/5,8 m s existujúcou svetlou 
výškou 3,0 – 3,2 m, ktorá bude upravená na 4,0 – 4,2 m. Prítoková komora objektu mechanického 
predčistenia bude stavebne upravená v nasledujúcom rozsahu: bude odstránený panelový strop, 
dobudovaná deliaca stena hr. 300 mm pomocou ktorej sa vytvoria žľaby š. 600 a 900 mm, ktoré budú 
následne pokračovať do strojovne. Pri stene strojovne mechanického predčistenia bude vybudovaný nový 
železobetónový strop šírky 600 mm a hrúbky 200 mm. Do prítokovej komory objektu mechanického 
predčistenia budú pritekať odpadové vody z čerpacej stanice ČS1 tromi výtlačným potrubím DN 300, ktoré 
budú vedené ponad korunu objektu. Odtok odpadových vôd z prítokovej komory do žľabov hrablíc bude 
možne regulovať pomocou stavidiel s elektropohonmi. Strojovňa mechanického predčistenia bude 
stavebne upravená v nasledujúcom rozsahu: nový strop objektu bude upravený z pôvodných 3,0 – 3,2 m 
na 4,0 – 4,2 m, bude vytvorená nová podlaha na kóte - 0,750 v mieste odtoku zo závitovkovej ČS 
(existujúce stavebné konštrukcie budú vybúrané), bude upravená koruna žľabov š. 600 mm a 900 mm. 
Odpadové vody budú pritekať do strojovne žľabmi šírky 600 a 900 mm z prítokovej komory. Plávajúce 
nečistoty sa budú zachytávať na jemných strojne ovládaných hrabliciach 1JSH1 šírky 900 mm a 1JSH2 
šírky 600 mm. Hrablice budú pracovať v zapojení 1+1 (1 ks pracovný stroj + 1 ks inštalovaná rezerva). 
Kapacita sústavy mechanického predčistenia bude 220 l/s a maximálna hladina pred hrablicami pri 
maximálnom prietoku bude pre 1JSH1 900 mm, pre 1JSH2 600 mm. Šírka medzier jemných hrablíc bude 
6 mm. Odtok odpadových vôd z mechanického predčistenia bude ovládaný pomocou stavidiel s 
elektropohonmi. Zhrabky zachytené na hrabliciach budú dopravované pomocou závitovkového dopravníka 
do lisu na zhrabky s praním. Lis bude osadený v strojovni mechanického predčistenia na zníženej podlahe 
na kóte - 0,750. V lise bude dochádzať k premývaniu rozpustných organických látok zo zhrabkov s 
následným odvodnením, lisovaním a dopravou do vaňového kontajnera, ktorý bude umiestnený vo 
vonkajšom prostredí pod novým prístreškom. Premývanie zhrabkov bude zabezpečené pomocou úžitkovej 
vody a  bude riadené v automatike elektromagnetickými ventilmi. Zhrabky budú odvodnené cez štrbinové 
otvory v lisovacej zóne. Pohybom závitovky bude dochádzať k stláčaniu zhrabkov nahromadených v 
prívodnej násypke, protitlak budú vytvárať zhrabky vo výtlačnom potrubí. Vylisovaná odpadová voda zo 
zhrabkov bude odtekať odpadovým potrubím do areálovej kanalizácie. Manipulácia s vaňovým 
kontajnerom bude zabezpečená pomocou elektrického koľajového vozíka. V strojovni mechanického 
predčistenia na podlahe s kótou -0,750 bude osadený kompresor, ktorý bude zabezpečovať dodávku 
stlačeného vzduchu pre mamutku vírového lapača piesku. Na manipuláciu so strojnými zariadeniami bude 
slúžiť pojazdný kladkostroj s elektrickým ovládaním s nosnosťou 3,2 t, ktorý bude osadený na novom 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 31 

oceľovom I-profile. Podlaha strojovne a prístrešku bude spádovaná a odkanalizovaná. Priestor strojovne 
bude nútene vetraný a temperovaný. Existujúce strojné vybavenie bude kompletne demontované.. 

Vírový lapač piesku 

SO 03 Vírový lapač piesku je stavebný objekt pozostávajúci z existujúceho typizovaného vírového lapača 
piesku LPO4800 a novonavrhovaného prístrešku so spevnenou plochou, kde budú osadené 
technologické zariadenia. Odpadová voda bude pritekať zo strojovne mechanického predčistenia žľabom 
šírky 800 mm, ktorý bude rozšírený na 1 100 mm a tangenciálne zaústený do hornej valcovej časti s 
priemerom 4 580 mm. Prítok odpadovej vody do lapača piesku bude možné uzavrieť stavidlom s ručným 
ovládaním. V strednej kužeľovitej časti lapača sa odpadová voda dostane do vírového pohybu, kedy 
piesok a iné ťažšie častice budú klesať na dno do pieskovej spodnej časti s priemerom 1 000 mm. Odtok 
odpadovej vody z lapača piesku bude otvorom šírky 850 mm, ktorý bude zaústený do obtokového žľabu 
šírky 800 mm a bude ho možné uzavrieť stavidlom s ručným ovládaním. Obtokový žľab bude možné 
uzavrieť stavidlom s ručným ovládaním. Maximálny prietok vírovým lapačom piesku bude 220 l.s-1, pričom 
dôjde k zachyteniu zrna o veľkosti 0,3 mm a väčšej. Výška hladiny v lapači piesku a v odtokovom žľabe 
bude kontrolovaná existujúcim merným Venturiho žľabom (MVŽ300) so šírkou hrdla 300 mm. Piesok 
usadený na dne pieskovej časti bude čerpaný ako hydrozmes vody a piesku čerpadlom s parametrami Q 
= 12,5 l.s-1, H = 4,7 m a dopravované tlakovým potrubím DN 80, do odvzdušňovacieho zariadenia, odkiaľ 
bude odtekať gravitačným potrubím DN 150 do separátora piesku s praním. Kapacita separátora bude 10 
l.s-1. Piesok usadený v pieskovom priestore vírového lapača piesku bude pred samotným čerpaním 
zvírený tlakovým vzduchom, ktorý bude dodávaný kompresorom zo strojovne mechanického predčistenia 
potrubím DN40. V separátore piesku bude piesok praný t.j. oddelenie organických a minerálnych častíc od 
vody. Hydrozmes je privádzaná do hornej kužeľovej časti separátora, kde sa zmení smer prúdenia z 
vertikálneho na horizontálny. Piesok s organickými časťami klesá do strednej časti nádoby práčky, kde 
bude privedená úžitková voda. Samotné pranie piesku bude spustené v automatickom režime na základe 
signálu od tlakovej sondy. Odtok odpadovej vody bude cez prelivný prah umiestnený v nádobe a následne 
nerezovým potrubím DN 200 do odtokového žľabu z vírového lapača piesku. Piesok zbavený organického 
podielu je automaticky ťažený závitovkovým dopravníkom, popritom je staticky odvodnený a dopravovaný 
do vaňového kontajnera. Manipulácia s vaňovým kontajnerom bude zabezpečená pomocou elektrického 
koľajového vozíka. Separátor piesku, vaňový kontajner a elektrický koľajový vozík budú osadené vo 
vonkajšom prostredí pod prístreškom na odkanalizovanej spevnenej ploche. Pre potreby separátora 
piesku, na oplachy plôch a technologických zariadení bude do šachty DN 600 k separátoru privedená 
úžitková voda. Prepojenie separátora s rozvodom úžitkovej vody vrátane zateplenia a vyhrievania bude 
súčasťou dodávky separátora. Na korune vírového lapača piesku bude osadená lávka vrátane ručne 
ovládanej otočnej konzoly, pomocou ktorej bude možné manipulovať s čerpadlo na hydrozmes. Prítokové 
a odtokové žľaby vírového lapača piesku budú prekryté nerezovými póroroštami.  

Prečerpávacia stanica odpadových vôd ČS2 

SO 05 Prečerpávacia stanica odpadových vôd je existujúci stavebný objekt pozostávajúci z dvojpodlažnej 
budovy a z prítokovej komory ČS2. Na 1. NP budovy budú umiestnené priestory pre prevádzku, sklady a 
elektrorozvodňa. Na 1. PP budovy bude umiestnená strojovňa ČS2 a strojovňa ATS. Strojovňa ČS2 má 
svetlé rozmery d/š – 8,9/5,4 m, strojovňa ATS má svetlé rozmery d/š – 7,6/5,4 m. Svetlá výška 1. PP je 
3,5 – 3,18 m. Prítoková komora ČS2 je podzemný prestropený železobetónový objekt so svetlými 
rozmermi d/š – 9/2,4 m, výška 1,9 – 2,23 m. Existujúce strojné vybavenie v strojovní ČS2 a ATS bude 
demontované: dúchadlá, rozvod tlakového vzduchu, suché kalové čerpadlá, rozvody odpadovej, kalovej a 
pitnej vody. Odpadová voda bude pritekať do prítokovej komory ČS2 z vírového lapača piesku existujúcim 
žľabom šírky 800 mm a dvoma novými gravitačnými potrubiami areálovej kanalizácie DN 300. Do 
prítokovej komory ČS2 je tiež zaústené tlakové potrubie kalovej vody DN 100 z kalovej priehlbne ČS2. 
Prestupy pre odtok odpadovej vody 3 x DN 250 zostanú zachované. Prítoková komora ČS2 bude 
kompletne stavebne vyspravená. Odpadová voda bude pritekať z prítokovej komory ČS2 do strojovne 
ČS2 troma novými sacími potrubiami DN 250, ktoré bude napojené na existujúce prestupy 3 x DN 250. 
Dopravu odpadovej vody zo strojovne ČS2 do rozdeľovacieho objektu odpadovej vody budú 
zabezpečovať tri vertikálne kalové čerpadlá. Parametre čerpacej sústavy budú Q = 220 l.s-1, H = 7,5 m. 
Sacie potrubia DN 250 ako aj výtlačné potrubia čerpadiel DN 300 bude možné uzavrieť pomocou ručných 
armatúr, na výtlačných potrubiach budú osadené spätné klapky. Výtlačné potrubia z čerpadiel budú 
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zaústené do spoločného výtlaku DN 400. Na manipuláciu s čerpadlami 1Č2 bude slúžiť pojazdný 
kladkostroj s elektrickým ovládaním s nosnosťou 0,5 t. Strojovňa ČS2 bude kompletne stavebne 
vyspravená, čerpadlá budú osadené na upravené základy, žľaby budú prekryté plným kompozitom. 
Dodávku úžitkovej vody bude zabezpečovať automatická tlaková stanica, ktorá bude umiestnená v 
strojovni ATS. Automatická tlaková stanica bude pozostávať z dvojice čerpadiel s frekvenčným meničom a 
dvojice tlakových nádob. Do strojovne ATS bude privedená úžitková voda potrubím DN 100 zo studne 
úžitkovej vody. Parametre čerpacej sústavy budú Q = 6,0 l.s-1, H = 64 m. Vyrovnávanie tlakov medzi 
maximálnymi a minimálnymi hodnotami budú zabezpečovať tlakové nádoby s objemom 2 x 20 l. Na 
výtlačnom potrubí DN 80 z 1ATS1 bude osadený skrutkový vodomer DN 65. Na čerpanie kalových vôd 
zachytených v žľaboch bude slúžiť ponorné kalové čerpadlo s parametrami Q = 5,4 l.s-1, H = 5,8 m. 
Kalová voda bude dopravovaná tlakovým potrubím do prítokovej komory ČS2. Na manipuláciu so strojným 
vybavením na 1. NP bude slúžiť pojazdný kladkostroj s elektrickým ovládaním s nosnosťou 0,5 t. 

PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu 

Predmetom PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu je nová dúchareň, rekonštrukcia 
existujúcich nádrží biologického čistenia a nový zásobník pre síran železitý. Nádrže biologického čistenia 
sú tvorené dvomi identickými linkami biologického čistenia s predradenou dažďovou nádržou. Na korune 
dažďovej nádrže je umiestnený rozdeľovací a odľahčovací objekt. Projekt uvažuje s kompletným 
prebudovaním stavebnej časti oboch liniek biologického čistenia a s návrhom novej technológie. Pôvodná 
technológia bude kompletne zdemontovaná. 

Dúchareň 

Stavebný objekt SO 07 Dúchareň je novonavrhovaný nadzemný objekt pozostávajúci z dúcharne a z 
elektrorozvodne. Svetlé vnútorné rozmery dúcharne budú d/š – 16/4,8 m s výškou 3,8 m. Na 
zabezpečenie dodávku potrebného množstva tlakového vzduchu budú v dúcharni inštalované skrutkové 
dúchadlá: 
1) Pre dodávku tlakového vzduchu pre oxické časti aktivácie budú dúchadlá 2D1a,b,c s parametrami Q 

= 2 376 m3.hod.-1, tlak na výstupe bude 1,56 bar. Zapojenie dúchadiel bude 2 + 1 inštalovaná 
rezerva. 
 

2) Pre dodávku tlakového vzduchu pre nádrž regeneráciu kalu bude dúchadlo 2D2 s parametrami Q = 
500 m3.hod.-1, tlak na výstupe 1,56 bar. Zapojenie dúchadiel bude 1 ks bez inštalovanej rezervy. Pri 
nefunkčnosti 2D2 bude tlakový vzduch odoberaný zo spoločného registra dúchadiel DN 300. 

3) Pre dodávku tlakového vzduchu pre nádrže aeróbnej dostabilizácie kalu bude dúchadlo 2D3 s 
parametrami Q = 830 m3.hod.-1, tlak na výstupe 1,63 bar. Zapojenie dúchadiel bude 1 ks bez 
inštalovanej rezervy. Pri nefunkčnosti 2D3 bude tlakový vzduch odoberaný zo spoločného registra 
dúchadiel DN 300. 

Výtlačné potrubia zo všetkých dúchadiel bude možné uzavrieť ručné ovládanými klapkami. Výtlačné 
potrubia budú pripojené do spoločného registra, pri dúchadlách 2D1 bude register DN 300-SS, smerom k 
dúchadlu 2D2 bude redukovaný na DN 125 a opačným smerom k dúchadlu 2D3 bude redukovaný na DN 
150. Striedanie dúchadiel 2D1a,b,c bude prebiehať na základe motohodín pomocou klapiek DN 300 s 
elektropohonom 2EK1a,b,c,d ktoré budú osadené na spoločnom registri DN 300. Záloha pri nefunkčnosti 
dúchadiel 2D2 a 2D3 bude pomocou ručne ovládaných klapiek na spoločnom registri, DN 125 pre 2D2 
a DN 150 pre 2D3. Tlakový vzduch bude dopravovaný k nádržiam biologického čistenia tlakovým potrubím 
DN 300 samostatne pre každú linku, k nádrži regenerácie kalu tlakovým potrubím DN 125 a k nádržiam 
dostabilizácie kalu (NADK) DN 150. Na spoločnom registri budú osadené nízkotlaké kontaktné tlakomery, 
tak aby bolo zabezpečené meranie na výtlačným potrubia k jednotlivým nádržiam. Potrubia v dúcharni 
budú tepelne izolované, aby sa znížilo množstvo vyžiareného tepla z potrubia do strojovne. Prevádzka 
dúchadiel 2D1 bude riadená frekvenčnými meničmi otáčok v závislosti na aktuálnej koncentrácií 
rozpusteného kyslíka, meraného sondami v nitrifikačných nádržiach. Prevádzka dúchadla 2D2 bude 
riadená frekvenčným meničom otáčok. Prevádzka dúchadla 2D3 bude riadená frekvenčným meničom 
otáčok v závislosti od výšky hladiny kalu v nádrži a od časového režimu prevádzky nádrže. Vzduch do 
NADK bude dodávaný striedavo raz do jednej a potom do druhej linky NADK. Striedavý režim dodávky 
tlakového vzduchu budú zabezpečovať klapky s elektrickým pohonom DN 150 na samostatných 
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prívodných potrubiach tlakového vzduchu k linkám NADK. Dúchadlá budú osadené na betónovej podlahe 
v samostatných protihlukových krytoch s vlastnou ventiláciou. Montáž, resp. demontáž jednotlivých častí 
dúchadiel a elektromotorov bude zabezpečená pomocou pojazdného kladkostroja s elektrickým 
ovládaním s nosnosťou 0,5 t. Kladkostroj bude osadený na oceľovom I-profile nad dúchadlami v osi 
elektrických motorov a dúchadiel. Na zabezpečenie prívodu dostatočného množstva vzduchu do strojovne 
dúchadiel a na prirodzené prúdenie vzduchu v dúcharni budú slúžiť sacie otvory s tlmičmi hluku. Výmenu 
vzduchu zabezpečia rúrové ventilátory s tlmičmi hluku. Spínanie ventilátorov bude automatické v závislosti 
od dosiahnutia nastavenej teploty v danom priestore. 

Rozdeľovači objekt RO1 

Odpadová voda je po mechanickom predčistení privádzaná z objektu SO 05 Prečerpávacia stanica 
odpadových vôd novým potrubím DN 400 k objektu biologických nádrží. Pripája sa zospodu cez dno do 
rozdeľovacieho objektu, pričom tesne pred napojením sa na existujúce potrubie bude prívodné potrubie 
zredukované na DN 350. V rozdeľovacom objekte dochádza k deleniu odpadových vôd na prítok do 
biologického čistenia a na odľahčenie vôd do dažďovej nádrže. Maximálne množstvo odpadových vôd 
čerpaných z prečerpávacej stanice do rozdeľovacieho objektu je Q = 220 l.s-1, maximálny prítok 
odpadových vôd na biologický stupeň je Q = 108 l.s-1. V rozdeľovacom objekte bude nadbetónované dno v 
prvej nátokovej časti o 100 mm. V rámci tejto úpravy bude osadený na konci tejto časti nový merný profil 
typ H-flume D = 0,457. Taktiež budú navrhnuté nové ručné stavidlá na prítoku vody do jednotlivých liniek 
biologického čistenia a do dažďovej nádrže. Na existujúcej betónovej priepadovej hrane bude doplnená 
nová nerezová hrana s upravenou niveletou hornej hrany, ktorá bude korešpondovať s úrovňou hladiny 
vody pri maximálnom prítoku OV na stupeň biologického čistenia. RO1 bude prekrytý novou pochôdznou 
plošinou (lávkou) pripevnenou na korune objektu. Na nátokovej strane merného profilu bude meraná 
hladina vody ultrazvukovou sondou. 

Dažďová nádrž 

Dažďová nádrž slúži na zachytenie prietokov väčších ako je kapacita nádrží biologického čistenia, čiže 
rozdiel medzi Qbio = 108 l.s-1 a Qmax = 220 l.s-1, t.j. Qdažď = 112 l.s-1. Nádrž má vnútorné rozmery 25,0 x 6,0 
x 5,0 m, s hladinou 4,5 m. Pri dlhšie trvajúcich dažďoch je odpadová voda po dosiahnutí maximálnej 
hladiny odvádzaná bezpečnostným priepadom potrubím DN 400 do existujúcej kanalizácie. Po ukončení 
dažďov v čase malých prítokov odpadových vôd na ČOV je zachytená voda prečerpávaná ponornými 
čerpadlami (v zapojení 1+1 inštalovaná rezerva) naspäť do nátokovej časti rozdeľovacieho objektu. Odtiaľ 
je odvádzaná na biologické čistenie. 

Biologické čistenie 

Odpadová voda je privádzaná z rozdeľovacieho objektu dvomi rúrami do dvoch identických liniek 
biologického čistenia. Jedna linka biologického čistenia je tvorená komorami (nádržami) ako regeneračná 
nádrž (1 ks), anaeróbna nádrž (1 ks), denitrifikačná nádrž (1 ks) a nitrifikačné nádrže (3 ks). 

Regeneračná nádrž 

Regeneračná nádrž je predradená pred anaeróbnou nádržou. Jej rozmery sú 12,3 x 3,3 x 5,0 m, s 
hladinou 4,62 m. Do nádrže je zaústené potrubie vratného kalu DN 200. Obsah nádrže je prevzdušňovaný 
a zároveň premiešavaný tlakovým vzduchom, ktorý dodáva prevzdušňovací systém tvorený 
prevzdušňovacími elementmi typu Duo Plus 2 x 750 – spolu 24 ks. Tlakový vzduch do tohto 
prevzdušňovacieho systému dodáva samostatné dúchadlo 2D2. 

Anaeróbna nádrž 

Rozmery nádrže sú 12,3 x 3,3 x 5,0 m s hladinou 4,58 m. Kal z regeneračnej nádrže preteká cez otvor pri 
hladine v deliacej stene medzi obomi nádržami. Otvor je šírky 1,8 m, pričom je čiastočne ponorený pod 
hladinou vody v nádrži. V otvore na betónovej hrane je navrhnutá nastaviteľná nerezová priepadová 
hrana, cez ktorú bude prepadať kal do anaeróbnej nádrže. Do nádrže je zaústené aj prívodné potrubie 
odpadovej vody DN 350 z rozdeľovacieho objektu. Obsah nádrže bude premiešavaný dvojicou miešadiel. 
Prístup k miešadlám bude z pochôdznej betónovej lávky a z koruny nádrže.  
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Denitrifikačná nádrž 

Rozmery nádrže sú 25,0 x 9,3 x 5,0 m s hladinou 4,55 m. Nádrž je navrhnutá ako obehová denitrifikačná 
nádrž s alternatívnou nitrifikáciou (v zimných mesiacoch). Nádrž má v strede nádrže navrhnutú deliacu 
priečku, čím vznikli dva rovnako široké koridory so šírkou 4,45 m. Pre zlepšenie prúdenia vody v nádrži sú 
rohy nádrže zaliate výplňovým betónom. Odpadová voda z anaeróbnej nádrže je privádzaná do 
denitrifikačnej nádrže existujúcim potrubím DN 400 osadeným pri dne nádrže a otvorom pri korune nádrže 
v deliacej stene. Otvor má dno čiastočne zanorené pod navrhovanou hladinou v nádržiach. Týmto 
otvorom bude umožnené prechádzať prípadne vzniknutej pene z jednej nádrže do druhej. Šírka otvoru je 
1 000 mm. Taktiež je v polovici denitrifikačnej nádrže zaústené potrubie DN 300 interného recyklu. V 
prvom koridore denitrifikačnej nádrže sú navrhnuté dve ponorné banánové miešadlá, ktoré majú za úlohu 
svojou činnosťou a energiou dodanou do vody udržať v pohybe a vo vznose odpadovú vodu v celom 
objeme nádrže. V druhom koridore po celej dĺžke pozdĺžnej deliacej priečky je navrhnutý prevzdušňovací 
systém, tvorený dvomi identickými zostavami s prevzdušňovacími elementmi Duo Plus 2 x 750, spolu 64 
ks na nádrž. Tlakový vzduch do tohto prevzdušňovacieho systému bude odoberaný z celkového množstva 
tlakového vzduchu určeného pre nitrifikačné nádrže – dodávajú dúchadlá 2D1a,b,c. Odpadová voda z 
denitrifikačnej nádrže bude odvádzaná otvorom pri korune v deliacej stene o rozmeroch 2 500 x 600 mm. 
Otvor má dno čiastočne zanorené pod navrhovanou hladinou v nádržiach. V tejto stene je pri dne 
vytvorený ešte jeden otvor s rozmermi B x H = 600 x 1 000 mm. Dno otvoru je 300 mm nad dnom nádrže. 
Tento otvor je uzatvárateľný stenovým uzáverom ovládaným z obslužnej lávky. Počas prevádzky je 
spodný otvor vždy otvorený. Stavidlo sa využíva na uzatvorenie otvoru len v prípade nutných opráv 
technologickej výbavy v nádržiach. Uzatvorením otvoru v stene sa umožní vyčerpávať len tú nádrž, kde je 
nutná oprava technológie. 

Nitrifikačné nádrže 

V jednej linke biologického čistenia sú tri rozmerovo identické nitrifikačné nádrže o rozmeroch 13,9 x 8,0 x 
5,0 m s hladinou 4,50 m. Nitrifikačné nádrže sú od seba oddelené betónovými stenami, v ktorých sú 
navrhnuté otvory: jeden pri dne o rozmeroch B x H = 600 x 1 000 mm a jeden pri korune o rozmeroch B x 
H = 1 000 x 650 mm. Otvor pri korune má dno pod navrhovanou hladinou vody. Na dne nádrží je 
navrhnutý prevzdušňovací systém tvorený v dvoch nádržiach tromi identickými zostavami s 
prevzdušňovacími elementmi Duo Plus 2 x 750, 3 x 32 ks, spolu 96 ks na nádrž. V tretej nádrži je tvorený 
dvomi identickými a jednou upravenou zostavou z dôvodu umiestnenia čerpadla interného recyklu. V tretej 
nádrži sú počty elementov 2 x 28 a 1 x 23 ks, spolu 79 ks. Tlakový vzduch do tohto prevzdušňovacieho 
systému dodávajú dúchadlá 2D1a,b,c. V tretej nitrifikačnej nádrži je pod odtokovým žľabom aktivačnej 
zmesi navrhnuté čerpadlo interného recyklu. Potrubie interného recyklu DN 300 je vedené popri stene pod 
hladinou vody a čiastočne nad hladinou do denitrifikačnej nádrže. V mieste pri hlavnej obslužnej betónovej 
lávke na strane nitrifikačnej nádrže je navrhnutý na potrubí interného recyklu indukčný prietokomer DN 
300. Aktivačná zmes je odvádzaná z nitrifikácie odtokovým žľabom umiestneným na konci tretej 
nitrifikačnej nádrže. Žľab je navrhnutý nerezový o rozmeroch B x H x L = 500 x 300 x 5 000 mm. Približne 
v jednej tretine dĺžky žľabu je v jeho dne vytvorená kapsa (prehĺbenie), na ktorú je napojené potrubie DN 
400 odvádzajúce aktivačnú zmes cez stenu nádrže do novej odtokovej betónovej šachty. Z nej je 
aktivačná zmes odvádzaná potrubím ďalej do rozdeľovacieho objektu pred dosadzovacími nádržami. V 
druhej linke sú do odtokovej šachty aktivačnej zmesi zaústené dve potrubia: potrubie DN 50 kalovej vody 
z ČS vratného a prebytočného kalu a potrubie DN 80 privádzajúce kalovú vodu z akumulačnej komory 
plávajúcich nečistôt. Obe potrubia sú vyvedené nad maximálnu hladinu v šachte. Odtoková šachta 
aktivačnej zmesi je prekrytá póroroštom a po obvode je vybavená zábradlím a výstupným rebríkom. Z nej 
je zabezpečený prístup k zdvíhaciemu zariadeniu čerpadla interného recyklu. 

Rozvod tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch je do prevzdušňovacieho systému dodávaný dúchadlami 2D1a,b,c, ktoré budú 
umiestnené v novej dúcharni. Tlakový vzduch je z dúcharne k nádržiam biologického čistenia privádzaný v 
zemi dvomi rúrami DN 300, jedna rúra pre jednu linku biologického čistenia. Pri nádrži prívodné rúry DN 
300 vychádzajú zvislo na korunu nádrže. Rúra DN 300 je vedená na jednej strane hlavnej betónovej lávky, 
do ktorej sú zhora kotvené pevné a posuvné (klzné) podpery potrubia. Z potrubia je postupne urobených 
11 odbočiek profilu DN 100, ktoré privádzajú tlakový vzduch k jednotlivým prevzdušňovacím zostavám v 
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nitrifikačných nádržiach a v denitrifikačnej nádrži. Hlavné potrubie DN 300 sa postupne redukuje až na 
konečný profil DN 200 podľa klesajúceho prietoku vzduchu v potrubí. Na hlavnom rozvodnom potrubí na 
profile DN 200 je navrhnutý nerezový vlnovcový kompenzátor. Na konci potrubia DN 200 je navrhnuté 
odvedenie kondenzátu. Taktiež je z hlavných prívodných potrubí DN 300 v zemi tesne pri nádrži navrhnutý 
odvod kondenzátu. Na každom prívodnom potrubí DN 100 k jednej zostave prevzdušňovacieho systému 
je navrhnutá jedna uzatváracia (čiastočne regulačná) klapka DN 100. Každé prívodné potrubie bude 
napojené na jednu zostavu. Prevzdušňovacie zostavy sú navrhnuté z lPE rúr, na ktorých sú osadené 
prevzdušňovacie elementy Duo Plus 2 x 750. Tlakový vzduch do prevzdušňovacieho systému regenerácie 
kalu je dodávaný dúchadlom 2D2, ktoré bude umiestnené v novej dúcharni. Tlakový vzduch je z dúcharne 
k nádržiam biologického čistenia privádzaný v zemi jedným potrubím DN 125, ktoré je vedené postupne 
vedľa nádrží biologického čistenia. Toto potrubie sa delí na dve potrubia DN 80. Potrubie DN 80 privádza 
vzduch k príslušnej linke biologického čistenia. Rúra DN 80 pri nádrži vychádza zvislo na korunu nádrže a 
ďalej je vedená po korune deliacej priečky až k regeneračnej nádrži. Tam je zvedená do nádrže a je 
napojená cez prírubu do zostavy prevzdušňovacieho systému 2PS1. Na prívodnom potrubí DN 80 v 
mieste vyvedenia potrubia zo zeme je navrhnutá jedna uzatváracia (čiastočne regulačná) klapka DN 80. 
Na potrubí v úseku na korune priečky je navrhnutý jeden nerezový vlnovcový kompenzátor DN 80. 

Dávkovanie síranu železitého 

Dávkovanie síranu železitého do odpadovej vody bude zabezpečovať nové dávkovacie zariadenie. 
Dávkovanie je tvorené jednou zásobnou stojatou plastovou dvojplášťovou nádržou o objeme V = 20 m3 s 
vlastnými dávkovacími čerpadlami. Celá táto zostava bude umiestnená na betónovom základe vedľa 
nádrže aeróbnej dostabilizácie kalu. Prístup k nádrži zabezpečuje prístupová vnútroareálová komunikácia. 
Dávkovanie síranu železitého bude riadené od prietoku odpadovej vody a od časového spínača. Síran 
železitý je dopravovaný dvomi potrubiami 12/9 mm, ktoré sú vedené v chráničke v zemi popri nádrži 
biologického čistenia. Síran železitý je zaústený do oboch liniek biologického čistenia na koniec 
anaeróbnej nádrže. 

PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu 

Prevádzkový súbor PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu rieši návrh nových objektov: 
rozdeľovací objekt aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže s odťahom plávajúcich nečistôt, čerpaciu 
stanicu vratného a prebytočného kalu. 

Rozdeľovači objekt aktivačnej zmesi 

Aktivačná zmes je privádzaná z oboch liniek biologického čistenia jedným potrubím DN 600 do nového 
šachtového rozdeľovacieho objektu, kde je zabezpečené rozdelenie do dvoch dosadzovacích nádrží. 
Prítokové potrubie je v rámci rozdeľovacieho objektu DN 800 s tangenciálnym prítokom potrubím DN 600. 
Na konci potrubia bude osadená posuvná priepadová hrana. Komora je rozdelená výstupnou rúrou a 
dvoma nerezovými plechmi na dve rovnaké polovice. Odtok z RO je dvomi potrubiami DN 400. Na 
uzatvorenie prítoku do dosadzovacích nádrží sú na odtoku z rozdeľovacieho objektu osadené stenové 
stavidlá DN 400. To znamená, že vieme odstaviť každú dosadzovaciu nádrž z prevádzky. 

Dosadzovacie nádrže 

Z rozdeľovacieho objektu bude aktivačná zmes privádzaná samostatnými potrubiami do dvoch nových 
radiálnych dosadzovacích nádrží priemeru 18,0 m. Tu bude dochádzať k separácii vyčistenej odpadovej 
vody od aktivovaného kalu gravitačnou sedimentáciou a recirkulácii vratného kalu do biologického 
čistenia. Aktivačná zmes je privádzaná stredovým potrubím cez disipačný a flokulačný valec. Stredové 
potrubie bude taktiež tvoriť nosnú časť pre stredové uloženie pojazdného mosta. Základnou časťou 
technologického zariadenia dosadzovacej nádrže bude pojazdný most vybavený zhrabovaním dna a 
stieraním hladiny, prípadne peny z hladiny nádrže. Odsadený a na dne čiastočne zahustený kal bude 
zhrabovaný zhrabovacím mechanizmom ku stredu dosadzovacej nádrže do kalovej priehlbne. Zahustený 
a v kalovej priehlbni sústredený kal bude čerpaný ako vratný kal do nádrže regenerácie kalu. Z hladiny 
budú plávajúce nečistoty stierané do misky, z ktorej budú odčerpávané mamutkovým čerpadlom do 
odtokových žľabov na plávajúce nečistoty na vonkajšom okraji dosadzovacej nádrže, alebo do stredu 
nádrže. Zo žľabov budú plávajúce nečistoty odtekať potrubím DN 200 do akumulačnej komory plávajúcich 
látok. Zdrojom vzduchu pre mamutky bude dúchadlo osadené na pojazdnom moste dosadzovacej nádrže. 
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Na moste bude taktiež osadený ventilátor na ofuk hladiny. Súčasťou dodávky dosadzovacích nádrží budú 
taktiež rotačné kefy na čistenie priepadových hrán. Odtok vyčistenej vody z dosadzovacích nádrží bude 
zabezpečený železobetónovým odtokovým žľabom, ktorý bude osadený na stene dosadzovacích nádrží. 
Žľab bude vybavený nerezovou priepadovou hranou a nornou stenou. Vyčistená voda odteká zo žľabu 
cez otvor stene do odtokovej šachty a následne gravitačne potrubím DN 400, resp. DN 500 cez merný 
objekt do recipientu. 

Akumulačná komora plávajúcich nečistôt 

Plávajúce nečistoty z dosadzovacích nádrží odtekajú do akumulačnej komory plávajúcich nečistôt. Táto 
komora je tvorená dvomi komorami prepojenými nornou stenou. Jedna časť slúži pre separáciu kalovej 
vody a druhá časť bude slúžiť na akumuláciu plávajúcich nečistôt. Plávajúce nečistoty budú priebežne 
odťahované fekálnym vozidlom. Kalová voda bude prečerpávaná ponorným kalovým čerpadlom 3Č4 do 
odtokovej šachty za aktivačnými nádržami linky č. 2. 

Čerpacia stanica vratného kalu (ČSVK) 

Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu je nový čiastočne zapustený stavebný objekt. Z 
nadzemnej časti objektu je z podesty vedené schodisko do podzemnej časti objektu, kde sú navrhnuté 
samotné kalové čerpadlá. Odsadený a čiastočne zahustený kal bude z kalovej priehlbne každej 
dosadzovacej nádrže odvádzaný dvomi samostatnými rúrami DN 250 do čerpacej stanice vratného a 
prebytočného kalu. Vratný kal bude prečerpávaný systémom troch kalových čerpadiel (3Č1a,b,c) v 
zapojení 2+1 do nádrže regenerácie kalu príslušnej linky biologického čistenia. Do každej linky bude viesť 
jedno výtlačné potrubie DN 200. Chod čerpadiel bude regulovaný frekvenčnými meničmi. Meranie 
množstva prečerpávaného vratného kalu bude zabezpečené indukčnými prietokomermi osadenými v 
ČSVK (3IP1a,b) DN 150 na výtlačných potrubiach vratného kalu. Z oboch prívodných rúr DN 250 
zachyteného kalu z dosadzovacích nádrží je odoberaný prebytočný kal pomocou dvoch odbočiek DN 150 
do sacieho potrubia dvoch kalových čerpadiel 3Č2a,b. Čerpadlá pracujú v zapojení 1+1. Prebytočný kal 
bude prečerpávaný potrubím DN150 do nádrže aeróbnej stabilizácie kalu. Na samostatných sacích rúrach 
DN 150 budú nainštalované nožové uzávery s elektrickým pohonom (3EŠ1a,b). Pomocou ktorých bude 
možné v automatickom režime striedať odčerpávanie prebytočného kalu z jednej alebo z druhej 
dosadzovacej nádrže. Množstvo prečerpaného prebytočného kalu bude merané indukčným 
prietokomerom (3IP2) DN 100 v ČSVK. Čerpanie vratného a prebytočného aktivovaného kalu z 
dosadzovacích nádrží bude regulované podľa okamžitého hydraulického zaťažovania aktivačných liniek, 
podľa koncentrácie sušiny kalu a podľa jeho zahusťovacích vlastností. Pre odvedenie prípadných 
priesakov, resp. oplachových vôd je do kalovej priehlbne navrhnuté prenosné kalové čerpadlo 3Č3. 
Montáž respektíve demontáž čerpadiel v strojovni ČSVK bude pomocou pojazdného kladkostroja s 
ručným pohonom (3PK1). Na oplach potrubia je do ČSVK privedená úžitková voda DN 50. Nútené 
vetranie strojovne zabezpečí jeden nástenný ventilátor a jeden sací otvor určený pre prísun čerstvého 
vzduchu do strojovne (rieši stavebná časť). 

PS 04 Kalové hospodárstvo 

Prevádzkový súbor PS-04 rieši návrh rekonštrukcie existujúceho kalového hospodárstva na ČOV 
Šamorín, ktoré v súčasnosti pozostáva zo zahusťovacích nádrží kalu (2 ks) a strojovne odvodnenia kalu s 
pásovým lisom. K tejto zostave objektov je priradený objekt havarijnej nádrže, ktorá bola vytvorená 
čiastočnou úpravou pôvodnej štrbinovej nádrže. V rámci navrhovanej intenzifikácie ČOV bude havarijná 
nádrž prebudovaná na nádrž aeróbnej dostabilizácie kalu (NADK), existujúce zahusťovacie nádrže kalu 
budú zbúrané a nahradené jednou homogenizačnou nádržou kalu a strojovňa odvodnenia kalu bude 
vystrojená novou technologickou výbavou. 

Nádrž aeróbnej dostabilizácie kalu 

Nádrž aeróbnej dostabilizácie kalu vznikne prebudovaním jestvujúcej havarijnej nádrže. V rámci 
stavebných úprav dôjde k vybúraniu horných častí čiastočného panelového prekrytia nádrže (slúžil 
pôvodne ako pochôdzna komunikácia). Taktiež budú vybúrané podperné konštrukcie pod týmito plochami. 
Ďalej budú kónické dná jednotlivých štyroch komôr nádrže vyrovnané na požadovanú úroveň. Po 
stavebných úpravách vzniknú dve samostatné linky tvorené vždy dvomi identickými mokrými komorami o 
pôdorysných rozmeroch 6,0x6,5m navzájom prepojených otvormi v deliacej stene. Výška hladiny je 
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navrhnutá na úrovni 5,0 m. Pre účely komunikácie bude využitá po obvode nádrže 1,1 m široká koruna 
nádrže, po oboch stranách bude nové zábradlie. Taktiež bude vybudované nové výstupné schodisko s 
okolitého terénu na korunu nádrže. Pre potreby akumulácie a stabilizácie zahusteného kalu 
produkovaného zo zrekonštruovanej linky biologického čistenia je potrebný minimálny objem nádrže 
NADK 720 m3. Tento objem je približne dosiahnutý pri navrhnutej maximálnej prevádzkovej hladine 5,0 m 
a pri bežnom pracovnom rozsahu hladín 0,4 – 5,0 m. Pri bežnej prevádzke je minimálna hladina v nádrži 
NAKD nastavená tak, aby boli prevzdušňovacie elementy umiestnené na dne nádrže vždy chránené 
vodou (kalom). V prípade havárie existujúceho strojného odvodnenia kalu je možné  nádrže naplniť až do 
výšky 5,4 m. Prebytočný zahustený kal je privádzaný z čerpacej stanice vratného kalu k nádrži novou 
rúrou DN 150. Pri nádrži nad terénom bude táto rúra rozdelená na dve samostatné prívodné rúry DN 150, 
ktoré budú privádzať kal do oboch liniek NAKD. Na prívodných rúrach budú elektricky ovládané posúvače, 
pomocou ktorých sa bude prepínať prítok do jednej alebo druhej linky. V jednotlivých komorách oboch 
liniek nádrže sú navrhnuté ponorné miešadlá, ktoré zabezpečujú homogenizáciu obsahu nádrže v čase, 
kedy nie je príslušná linka prevzdušňovaná. Stabilizovaný kal je z jednej aj druhej linky vyčerpávaný 
ponornými čerpadlami. Ich samostatné výtlačné rúry DN 150 sa spájajú do spoločného výtlaku, ktorý 
privádza kal do novej homogenizačnej nádrže kalu (HNK). V mieste spojenia oboch výtlakov sú na oboch 
rúrach navrhnuté elektrické posúvače, pomocou ktorých je možné čerpať vždy z jednej alebo z druhej 
linky nádrže NAKD. Pred týmito posúvačmi sú na samostatných výtlačných rúrach urobené odbočky DN 
40 s  elektrickými posúvačmi DN 40. Tie slúžia na odvzdušnenie alebo zavzdušnenie danej vetvy 
výtlačného potrubia počas čerpania alebo po ukončení čerpania príslušným čerpadlom. Pre potreby 
osadenia čerpadiel sú vytvorené dve malé obslužné plošiny so zábradlím. Všetky štyri ponorné miešadlá a 
obe čerpadlá 4Č1a,b majú na spúšťacích (vodiacich) tyčiach aj integrovaný otočný žeriav s kladkou. 
Pomocou neho je možné príslušný stroj zdvihnúť na korunu nádrže. Z nádrže je možné jednotlivé stroje 
spúšťať na okolitý terén pomocou samostatné otočného žeriava s kladkou na rohu nádrže. V oboch 
linkách NAKD sú navrhnuté rúry na odpúšťanie kalovej vody z nádrže. Tieto rúry (3 ks – „kalové 
horizonty“/ jedna linka) sú zaústené do nádrží v troch rôznych úrovniach. Štvrtá rúra bude slúžiť ako 
bezpečnostný priepad, ktorý je navrhnutý na maximálnej havarijnej hladine Hmaxhav. Na troch rúrach na 
odber kalovej vody sú z vonku nádrže nad terénom navrhnuté elektrické posúvače a ručné posúvače 
DN150. Pomocou posúvačov je možné vypúšťať kalovú vodu z príslušnej úrovne hladiny kalu v nádrži. 
Všetky štyri rúry sú na vonkajšej strane nádrže spojené do spoločnej rúry a tá je zaústená do malej 
otvorenej komory (2 ks) prekrytej póroroštom. Z oboch komôr je odvádzaná kalová voda novým 
kanalizačným potrubím DN 300 do mokrej komory prečerpávajúcej stanice odpadových vôd (SO 05). 
Vzhľadom na polohu jednotlivých kalových rúr (vzdušná strana nádrže) a na povahu prevádzky bude 
potrebné jednotlivé úseky potrubí kalu a kalovej vody na vzdušnej strane nádrže zaizolovať, oplechovať a 
samotné zaizolované úseku vyhrievať (temperovať) odporovým drôtom (rieši časť PRS). Na aeróbnu 
stabilizáciu zahusteného prebytočného kalu je na dne nádrže navrhnutý prevzdušňovací systém tvorený 
štyrmi prevzdušňovacími roštmi (jeden/1 komora) a prevzdušňovacími membránovými elementmi 
sviečkového typu. Prívod tlakového vzduchu do systému je privádzaný k nádrži NAKD z dúcharne jedným 
potrubím DN 150. Pri nádrži toto potrubie vychádza nad terén kde sa rozvetvuje na dve samostatné 
potrubia DN 150. Na samostatných vetvách sú navrhnuté elektricky ovládané uzatváracie klapky DN 150. 
Pomocou klapiek bude možné prepínať prívod vzduchu striedavo do jednej alebo druhej linky nádrže 
NAKD. Na nádrži sú samostatné prívodné rúry DN 150 zaústené do samostatných registrov DN 200. Z 
týchto registrov sú vyvedené vždy dve rúry DN 100 s osadenými ručne ovládanými klapkami k dvom 
prevzdušňovacím roštom jednej linky nádrže NAKD. Hlavný prívod potrubia je v zemi tesne pred 
výstupným potrubím zo zeme v najnižšom mieste odvodnené pomocou rúry DN 25. Meranie hladiny kalu 
sa navrhuje samostatnou ultrazvukovou sondou (rieši PS 05).  

Homogenizačná nádrž 

Homogenizačná nádrž kalu SO 12 je nový stavebný objekt. Tento objekt bude slúžiť na jednodňovú 
akumuláciu a homogenizáciu anaeróbne stabilizovaného kalu pred jeho mechanickým odvodnením. 
Samotný objekt je tvorený dvomi časťami – železobetónovou nádržou a armatúrnou komorou. 
Homogenizačná nádrž kalu je železobetónová mokrá komora valcového tvaru s vnútorným priemerom 5,2 
m a s užitočným objemom 120,0 m3. Zásobný objem nádrže postačuje na akumuláciu dvojdňovej 
produkcie zahusteného stabilizovaného. Nádrž je prestropená železobetónovým stropom, pričom 
nadzemné časti stien a stropu nádrže sú tepelne zaizolované a opláštené. Aeróbne stabilizovaný kal je 
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privádzaný do homogenizačnej nádrže cez armatúrnu komoru rúrou DN 150. Tá je ďalej vedená cez stenu 
do samotnej nádrže a je vyvedená nad maximálnu hladinu kalu.  Homogenizovaný kal je odvádzaný z 
najnižšieho miesta nádrže (kalová priehlbeň) samostatnou rúrou DN 150 zapustenou v dne nádrže. Táto 
rúra odvádza kal do armatúrnej komory a z nej ďalej do strojovne odvodnenia kalu na odvodnenie. 
Homogenizáciu kalu zabezpečí jedno ponorné miešadlo. Toto miešadlo bude spúšťané cez montážny 
otvor v strope nádrže na vodiacej tyči. Prístup k nemu je z novej obslužnej lávky na strope nádrže. 
Miešadlo bude možné spustiť z obslužnej lávky až na terén vedľa homogenizačnej nádrže jednou otočnou 
konzolou so zdvíhacím zariadením. Otočná konzola bude ukotvená na betónovom strope v mieste nad 
obvodovou stenou nádrže. Obslužná lávka sa navrhuje lomená tvorená niekoľkými segmentmi. Tým bude 
zabezpečený prístup nie len k montážnemu otvoru miešadla  a otočnej konzole, ale aj k samostatnému 
revíznemu otvoru. Súčasťou obslužnej lávky je výstupný rebrík. Pre potreby čistenia dna nádrže od 
prípadných nánosov je v nádrže navrhnutý revízny otvor tvorený oceľovou rúrou profilu DN 700, ktorá je 
ukončená mimo nádrže zaslepovacou prírubou. V nádrži je navrhnutý bezpečnostný priepad DN 300, 
ktorý je zaústený do nádrže kalovej vody. Vzájomné prepojenie prívodného potrubia kalu s odtokovým 
potrubím predstavuje obtok samotnej homogenizačnej nádrže. V armatúrnej komore sú navzájom 
prepojené prívodné potrubie kalu DN 150 s odtokovým potrubím kalu DN 150. Toto prepojenie predstavuje 
obtok samotnej homogenizačnej nádrže. Tok média príslušným smerom je zabezpečený vhodnou 
manipuláciou troch uzatváracích posúvačov navrhnutých na týchto potrubiach. V dne komory je vytvorená 
kalová priehlbeň na zachytávanie prípadných kalových vôd v čase opráv potrubia. Z nej je možné 
zachytené vody vyčerpávať malým prenosným ponorným čerpadlom. Do komory je zabezpečený vstup 
jedným otvorom v strope komory. Komora je pasívne odvetraná pomocou dvoch VZT potrubí. Meranie 
hladiny kalu sa navrhuje samostatnou ultrazvukovou sondou (rieši PS 05). 

Strojovňa odvodnenia kalu 

Strojné odvodnenie kalu je navrhnuté v stavebnom objekte SO 13 Objekt kalového hospodárstva. 
Súčasťou objektu je strojovňa odvodnenia kalu, sklad, elektrorozvodňa a vysunutý prístrešok pre 
kontajnery na odvodnený kal. Stabilizovaný kal je z homogenizačnej nádrže privedený do strojovne 
odvodnenia kalu novým potrubím DN 150. Rúra je privedená v strojovni do armatúrnej komory, kde je 
ukončená zaslepovacou prírubou. Z rúry DN 150 je vyvedené nad podlahu potrubie DN 100, ktoré je 
zaústené do sacieho hrdla kalových vretenových čerpadiel. Na sacom potrubí čerpadla je navrhnutý ručný 
posúvač DN 100. Výtlačné potrubia čerpadiel DN 100 sú spojené do spoločného potrubia, ktoré je za 
prvým oblúkom zredukované na profil DN 65. Na tomto úseku výtlačného potrubia je navrhnutý indukčný 
prietokomer. Pásový lis bude osadený na železobetónovom základe, v ktorom je vytvorená vaňa na 
zachytávanie a odvod kalovej vody vznikajúcej počas procesu odvodňovania kalu. Z troch strán lisu je 
navrhnutý v podlahe odvodňovací žľab prekrytý roštom, ktorý zachytáva kalové a oplachové vody z 
podlahy strojovne. Do tohto žľabu je privedená kalová voda aj zo samotnej vane spod pásového lisu. 
Kalová voda zo žľabu je odvádzaná rúrou DN 250 do vnútroareálovej kanalizácie ČOV. Do tejto rúry sú 
zaústené aj zvody z ďalších podlahových odvodňovacích žľabov v strojovni (rieši stavebná časť ZT). 
Odvodnený kal bude dopravovaný jedným závitovkovým zo strojovne do priestoru pod prístrešok, kde sú 
navrhnuté dva vaňové kontajnery. Kontajnery sú umiestnené na vozíkoch na koľajovom podvozku s 
elektrickým pohonom. Závitovkový dopravník je navrhnutý so sklonom cca 20° a dĺžkou šneku 9,0 m. 
Dopravník je vybavený dvomi samostatnými výsypkami kalu, pričom prvá z nich (v smere pohybu kalu) je 
vybavená elektricky ovládaným uzáverom. Príprava polymérneho flokulantu je zabezpečená v 
automatickej flokulačnej stanici. Súčasťou chemického hospodárstva je aj dávkovacie vretenové čerpadlo 
polymérneho flokulantu, ktoré čerpá polymérny flokulantu do pásového lisu. Pitnú vodu do flokulačnej 
stanice bude privádzať rúra DN 32, ktorá je napojená na hlavný prívod pitnej vody do objektu DN 65. 
Tlakový vzduch potrebný na napínanie pásov pásového lisu počas odvodňovania kalu bude dodávať 
samostatný kompresor. Prepojovacie tlakové hadice medzi kompresorom a vzduchovým panelom na 
lávke ako aj medzi panelom a strojom sú súčasťou dodávky pásového lisu. Pracovný výkon pásového lisu 
(momentálne množstvo odvodňovaného kalu na lise) je možné meniť pomocou frekvenčného meniča lisu 
v kombinácii s regulovaným čerpacím výkonom pracovného kalového čerpadla. Podobne je regulovaný 
frekvenčným meničom výkon čerpadla polymérneho flokulantu, ktoré dávkuje polymérny flokulant do kalu 
pred vstupom do pásového lisu. Akumulácia úžitkovej vody určenej na oplach (čistenie prúdom tlakovej 
vody) pásov lisu bude prebiehať v zásobnej nádrži ostrekovej vody. Do zásobnej nádrže ostrekovej vody 
budú dodávať vodu dve potrubia, zaústené nad filtračné sito v nádrži. Jedno potrubie DN 65 bude 
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privádzať pitnú vodu, druhé potrubie DN 65 bude privádzať úžitkovú vodu. Na obidvoch prívodných 
potrubiach do nádrže je navrhnutý na uzatváranie potrubia guľový kohút s elektrickým pohonom. Úžitková 
voda je odvádzaná z nádrže k ostrekovému čerpadlu rúrou DN 65. Z čerpadla je tlaková voda vedená 
výtlačnou rúrou DN 50 k samotnému pásovému lisu. Pri lise je toto potrubie rozdelené na dve samostatné 
vetvy DN 40, ktoré privádzajú vodu do dvoch prítokových miest lisu s nainštalovanými guľovými kohútmi 
DN 40. Na sacích aj výtlačných rúrach ostrekového čerpadla sú navrhnuté ručne ovládané uzatváracie 
armatúry DN 65 a DN 50 (guľové kohúty). Na existujúcom prívodnom potrubí pitnej vody bude osadený 
nový vodomer. Ten je určený na meranie spotrebovanej pitnej vody v linke odvodnenia kalu. Meranie 
prietoku množstva kalu a polymérneho flokulantu bude merané samostatnými indukčnými prietokomermi: 
kal – DN 65 a polymérny flokulant – DN 20. Všetky stroje a nádrže budú osadené na betónových 
základoch. Nútené vetranie strojovne zabezpečia dva nové stenové ventilátory a dva sacie otvory určené 
pre prísun čerstvého vzduchu do strojovne (rieši stavebná časť VZT). 

PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

Všetky elektrické zariadenia technologickej časti ČOV budú napájané z nových rozvádzačov RM1, RM2 a 
RM2.1.  

Rozvádzač RM1 bude umiestnený v rozvodni vo vstupnej čerpacej stanici a nahradí jestvujúci rozvádzač 
RM1. Z rozvádzača RM1 je napájané: 
- čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie, 
- kalové hospodárstvo - mechanické odvodnenie kalu. 

Rozvádzač RM2 bude umiestnený v rozvodni dúcharne. Z rozvádzača RM2 je napájané: 
- biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu. 
- kalové hospodárstvo - aeróbna dostabilizácia kalu. 

Rozvádzač RM2.1 bude umiestnený v budove čerpacej stanici vratného kalu. Z rozvádzača RM2.1 je 
napájané: 
- dávkovanie síranu železitého, 
- dosadzovacie nádrže, 
- čerpanie vratného kalu. 

Napájané nových rozvádzačov RM1, RM2 a RM2.1 bude riešené v SO-17 Sekundárne káblové rozvody 
NN.  

Najskôr sa nainštalujú nové rozvádzače a elektrické zariadenia nezávisle na prevádzke existujúcej ČOV. 
Po spustení a sprevádzkovaní nových častí sa odpoja a zdemontujú elektrické zariadenia existujúcej 
ČOV.  

Inštalovaný príkon technologickej časti ČOV: 

• Rozvádzač RM1     Pi = 154 kW,   Ps =   92 kW 

• Rozvádzač RM2     Pi = 218 kW,   Ps = 129 kW 

• Rozvádzač RM2.1  Pi =   20 kW,   Ps =   14 kW 

Inštalovaný príkon technologickej časti ČOV Pi = 392 kW, Ps = 235 kW. 

Predpokladaná ročná spotreba AR = 1 410 000 kWh. 

Elektroinštalácia 

Elektroinštalácia bude riešená celoplastovými káblami typu AYKY, CYKY, NYCWY a JQTQ. Káble budú v 
miestnosti vedené v káblových kanáloch, alebo na stene v káblových žľaboch PVC a MARS. Pri prestupe 
cez stenu, v podlahe a nad podlahu do výšky 1,5 m chrániť proti mechanickému poškodeniu chráničkami. 
Mimo objektu sú vedené v zemi v káblovej ryhe, alebo po nádržiach a konštrukciách v káblových žľaboch 
MARS a pancierových trubkách. Káble sú uložené v zemi v káblovej ryhe šírky 35 cm, hĺbky 80 cm, v 
pieskovom lôžku o hrúbke 20 cm. Pred mechanickým poškodením sú káble chránené výstražnou fóliou z 
PVC šírky 33 cm. Pre uloženie káblov v zemi sa využijú káblové ryhy vonkajších rozvodov NN s 
dodržaním súbehov káblov v zmysle STN. Kladenie káblov sa vyhotoví podľa STN 33 2000-5-52 + A11 + 
O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické 
rozvody, farebné značenie vodičov sa vyhotoví podľa STN EN 60 445 Základné a bezpečnostné zásady 
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pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a 
vodičov. Dimenzovanie je navrhnuté podľa STN 33 2000-5-52 + A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení, Elektrické rozvody, STN 33 2000-4-43 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom a STN 
33 2000-4-473 + O1 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: 
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti 
nadprúdom.  

Uzemnenie 

Kostry chránených spotrebičov a zariadení budú samostatne pripojené na ochranný vodič PE. Tento je 
súčasťou hlavného pospájania, cez hlavnú ochrannú prípojnicu je vyvedený na uzemňovaciu sústavu. 
Uzemňovacia sústava v jestvujúcich objektoch je vyhotovená pásikom FeZn 30 x 4 mm prepojeným s 
vonkajším uzemnením okolo objektov a u trafostanice, uloženým v zemi. Uzemňovacia sústava bude 
prevedená v súlade s STN 33 2000-5-54 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a 
stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Výsledná hodnota uzemnenia 
nesmie presiahnuť 2 Ω.  

Hlavná uzemňovacia prípojnica 

K hlavnej uzemňovacej prípojnici HUP sa musia pripojiť uzemňovacie vodiče, ochranné vodiče, vodiče 
hlavného pospájania a uzemňovacie vodiče funkčného uzemnenia.  

Hlavné pospájanie 

V objektoch bude prevedené hlavné pospájanie. K hlavnému pospájaniu musí byť pripojený hlavný 
ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia prípojnica HUP, rozvodné potrubia v 
objekte, kovové konštrukčné časti objektu a oceľová výstuž konštrukčných betónových prvkov (ak je to 
prakticky vykonateľné). Hlavné pospájanie bude prevedené v súlade s STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + 
O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom. 

Doplnkové pospájanie 

Doplnkové pospájanie musí zahŕňať všetky neživé časti pripevnených zariadení súčasne prístupné dotyku 
a cudzie vodivé časti. Systém pospájania sa musí spojiť s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátanie 
zásuviek. Doplnkové pospájanie bude prevedené v súlade s STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom. 

Vyhotovenie elektrických zariadení 

Elektrické zariadenia bude vyhotovené v zmysle STN 33 20000-5-51 (IEC 60364-5-51).  

Všetky elektrické zariadenia ponorené vo vode ako ponorné čerpadlá, miešadlá a plaváky budú v krytí IP 
68. 

PS 06 MaR a ASRTP 

Elektroinštalácia je riešená celoplastovými káblami typu JYTY, JEFY, CYKY, LAN FTP. Káble sú v 
miestnosti vedené v káblových kanáloch, alebo na stene v káblových žľaboch PVC a MARS. Pri prestupe 
cez stenu, v podlahe a nad podlahu do výšky 1,5 m chrániť proti mechanickému poškodeniu chráničkami. 
Mimo objektu sú vedené v zemi v káblovej ryhe, alebo po nádržiach a konštrukciách v káblových žľaboch 

Minimálne krytie pre prostredie: 

prostredie s výskytom AD1 IP x 0 
prostredie s výskytom AD2 IP x 2 
prostredie s výskytom AD3 IP x 3 
prostredie s výskytom AD4 IP x 4 
prostredie s výskytom AD5 IP x 5 
prostredie s výskytom AD6 IP x 6 
prostredie s výskytom AD7 IP x 7 

prostredie s výskytom AD8 IP x 8 
prostredie s výskytom AE1 IP x 0 
prostredie s výskytom AE2 IP x 3 
prostredie s výskytom AE3 IP x 4 
prostredie s výskytom AE4 IP x 5, IP x 6 
prostredie s výskytom AE5 IP x 5, IP x 6 
vonkajšie prostredie                IP 54 
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MARS a pancierových trubkách. Káble sú uložené v zemi v káblovej ryhe š. 35 cm, hl. 80 cm, v pieskovom 
lôžku o hr. 20 cm. Káblové ryhy sú riešené v PRS a v stavebnej časti. Pred mechanickým poškodením sú 
káble chránené výstražnou fóliou z PVC š. 33 cm. Kladenie káblov sa vyhotoví podľa STN 33 2000-5-52 + 
A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení, 
Elektrické rozvody, farebné značenie vodičov sa vyhotoví podľa STN EN 60 445 Základné a 
bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Dimenzovanie je navrhnuté 
podľa STN 33 2000-5-52 + A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Elektrické rozvody, STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 
4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom a STN 33 2000-4-473 + O1 Elektrotechnické 
predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na 
zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom. Všetky riadiace systémy 
umiestnené v technologických rozvádzačoch budú navzájom komunikačne prepojené optickou sieťou 
vrátane dispečerskej stanice vo velíne.  

Signály z MaR a časti elektro budú sústredené v rozvádzačoch: 

• DT1 - umiestnenom v rozvodni vo vstupnej čerpacej stanici. Rozvádzač DT1 bude napájaný z 
rozvádzača RM1a bude určený pre riadenie a monitoring: 
- čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie, 
- kalové hospodárstvo. 

• DT2 - umiestnenom v rozvodni dúcharne. Rozvádzač DT2 bude napájaný z rozvádzača RM2 a bude 
určený pre riadenie a monitoring: 
- biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu. 

• DT2.1 - umiestnenom v budove čerpacej stanici vratného kalu. Rozvádzač DT2.1 bude napájaný z 
rozvádzača RM2.1 a bude určený pre riadenie a monitoring: 
- dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu. 

• DT3 - umiestnenom v budove trafostanice. Rozvádzač DT3 je existujúci rozvádzač, ktorý sa doplní 
modulmi pre napojenie existujúceho riadiaceho systému na novú komunikačnú optickú sieť a pre 
monitoring odberu elektrickej energie z hlavného elektromera. Existujúci rozvádzač DT3 (fa 
Regotrans) ostáva, riadiaci systém sa prepojí do novej komunikačnej siete. Ovládanie, riadenie a 
monitoring jestvujúceho riadiaceho systému sa zakomponuje do vizualizačného SW InTouch - 
technologický uzol - Výtlačná ČS. 

• DTPC - umiestnenom v prevádzkovej budove vo velíne. Napájanie DTPC rieši stavba. Rozvádzač 
DTPC bude určený pre komunikačné prvky systému ASRTP a kamerový systém. Na velín budú 
dodané 2 ks PC, prvý bude pracovný a druhý rezerva. 

Automatizačné a vizualizačné prvky: 

• Dispečerská stanica: 
- PC s dvoma grafickými výstupmi pre pripojenie 2 monitorov - W10, MS Office, Security SW, 

HW výbava - myška, tlačiareň, 24“ monitor, 
- tlačiareň (1 x color A4), 
- GPRS LTE router, duálny pre 2 x SIM – redundancia, 
- dispečerská stanica s grafickým objektovo orientovaným aplikačným softvérom Wonderware 

InTouch aktuálna verzia min. 17.3 – 2019, 
- prepäťové ochrany, ochrany proti bleskom. 

• Riadiace systémy: 
- programovateľné priemyselné automaty - Allen Bradley, 
- programovateľné ovládacie panely - Allen Bradley. 

Riadiaci systém 

Pre riadenie technológie budú určené riadiaci systém - AB1 (umiestnený v rozvádzači DT1), AB2 
(umiestnený v rozvádzači DT2), AB21 (umiestnený v rozvádzači DT2.1). Na dverách rozvádzačoch bude 
umiestnený ovládací panel pre zobrazenie stavu ( chod, porucha, poloha ) strojnotechnologických 
zariadení a meracích a regulačných zariadení, vzniknutých alarmov. Pomocou komunikačných modulov 
bude tento RS komunikovať sieťou Ethernet TCP/IP s nadradeným PC – komunikačný prepoj riadiacich 
systémov je riešený optickými vláknami. RS bude napájaný zálohovaným napätím 24 V DC. Do systému 
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budú privedené údaje z časti MaR ako aj z časti elektro - chod a porucha pohonov, koncové stavy 
uzáverov, poloha reg. uzáverov, diaľková voľba režimu ovládania vybraných pohonov, analógové hodnoty 
a pod. Bežiaci program (riadiace algoritmy) v programovateľnom automate na základe týchto informácií a 
zadaných parametrov budú priamo ovládať jednotlivé pohony a motory. Programovo musia byť dodržané 
blokovacie podmienky, aby neprišlo k poškodeniu jednotlivých pohonov resp. k havárii. RS vyhodnotí 
poruchy a následne vykonáva havarijné riadenie technológie. Počas výpadku komunikácie musí byť 
zabezpečené autonómne riadenie jednotlivých uzlov technológie. Po reštarte systémov bude riadenie 
prebiehať podľa posledne zadaných parametrov. Vstupné signály majú úroveň 24V=.Výstupné moduly 
budú tranzistorové / 24V = /, každý modul bude zvlášť istený poistkou proti skratu, každý výstup bude 
ovládať prislúchajúce relé. Aplikačný softvér umožní kontrolovať a následne regulovať odber elektrickej 
energie podľa zadávaného ¼ hodinového maxima. Analógové signály (vstupné a výstupné) budú mať 
úroveň 4 – 20 mA. V prípade potreby umožňujú riadiace systémy rozšírenie o ďalšie vstupno/výstupné, 
alebo komunikačné moduly. Zadávanie parametrov na operátorskom panely bude podmienené prioritou 
prihláseného užívateľa. Monitoring celkového stavu ČOV bude prenášaný na SpS terminál server a 
Úložisko dát. 

Dispečerská stanica 

Dispečerská stanica bude inštalovaná v miestnosti velína, umožní centrálne riadenie technológie celej 
ČOV s plnou informovanosťou obsluhy o stave jednotlivých technologických celkoch, poruchách, priebehu 
jednotlivých technologických operáciách. Stav technológie bude zobrazovaný v plnom grafickom režime, 
doplneným  animačnými objektmi, čím sa zvýši prehľadnosť zobrazenia stavu technologického procesu a 
tým aj operatívnosť zásahov obsluhy. Obsluha operátorského pracoviska bude mať k dispozícii ovládací 
komfort zodpovedajúci prostrediu Windows. V tomto systéme budú zabudované všetky potrebné 
komponenty: historické a aktuálne trendy, alarmy, udalosti, úrovne oprávnení a prihlasovanie užívateľov, 
informačný a diagnostický systém. Inštalovaný GPRS modem umožní diaľkový prenos údajov, bude 
napojený na dispečing ZsVS, SpS terminál server a do úložisko dát (podľa zvyklostí ZsVS ). Zálohový 
zdroj umožní počítaču korektné vypnutie po výpadku napájacieho napätia. Čas a dôvod vypnutia PC musí 
byť archivovaný. Ovládanie jednotlivých pohonov bude buď z ovládacích skriniek umiestnených v 
technológii, operátorského panela, z dispečerskej stanice, alebo priamo riadiacim systémom podľa 
bežiaceho programu. U všetkých pohonov a zariadení bude na dispečerskej stanici graficky zobrazený 
stav /miestne ovládanie , chod, porucha, povel, koncová poloha/. Aplikačný softvér umožní prihlasovanie 
zodpovedných pracovníkov prihlasovacím heslom, umožní podľa priority prihlásenia práva obsluhovať 
program, meniť a zadávať parametre. Každé prihlásenie a zmena nastavení bude archivovaná ako 
vzniknutá udalosť. Každý stroj bude mať sledované a archivované nabehané prevádzkové motohodiny 
celkové a pri vybraných strojoch pomocné, s požiadavkou na plán údržby, opráv, výmeny oleja, ktoré po 
porovnaní s komparačnými hodnotami upozornia obsluhu a budú môcť byť vynulované. Akusticky a 
vizuálne bude obsluha upozornená o.i. pri výpadku komunikácie s RS. Údaje od určených prietokomerov / 
pretečené množstvá / budú spracované do tabuliek denných po hodinách, mesačných po dňoch a ročných 
po mesiacoch. Tieto tabuľky ako aj ostatné archivované súbory budú vo formáte MS Office. Prístup k 
archívnym súborom a databázam bude mať len osoba určená, zodpovedná. Na dispečerskej stanici bude 
možná tlač prehľadových protokolov databázových položiek podľa zadaných kritérií napr. časové obdobie 
/ smena, deň, mesiac, rok, vlastné /, výber položky zo zoznamu, kumulatívy, minimá, maximá, priemery a 
pod. Systém umožní archiváciu údajov na externých médiách / Flash /. Celá technológia bude vhodne a 
prehľadne rozmiestnená na jednotlivé obrazovky, vrátane týchto obrazoviek a prehliadačov: 
- Obrazovka trendov - umožní prezerať historické trendy, t.j. všetky namerané hodnoty a chody 

pohonov v zadanom čase a časovom intervale s možnosťou vytvárať si rôzne skupiny trendovaných 
veličín. 

- Obrazovka pretečených množstiev - umožní prezerať hodinové, dňové a mesačné sumáre 
pretečených množstiev vo forme tabuliek. 

- Prehliadač alarmov - umožní prezerať históriu alarmov, so zaznamenaným druhom, časom vzniku, 
zániku a kvitácii alarmu. 

- Prehliadač udalostí - umožní prezerať históriu udalostí, so zaznamenaným časom vzniku udalosti, 
popis udalosti. 

Pre MaR a ASRTP bude vypracovaný manuál. 
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Ovládanie strojov a zariadení, signalizácia 

Ovládaním strojov a zariadení sa rozumie spôsob zapínania, vypínania, prípadne prepínania strojov a 
zariadení. Z hľadiska  spôsobu ovládania rozlišujeme: 
- ovládanie miestne (pri stroji) – z miestnej ovládacej skrinky s prepínačom „ručne“ - „vypnuté“ - 

„diaľkovo“, 
- ovládanie diaľkové – z dispečerskej stanice riadiaceho systému s prepínaním „ručne“ - „vypnuté“ - 

„automaticky“. 

Z hľadiska režimu ovládania rozlišujeme: 
- ovládanie ručné – na základe priamej akcie obsluhy, 
- ovládanie automatické – v závislosti od druhu stroja je automatické ovládanie realizované na základe 

vstupného signálu, ktorým môže byť: časový interval, nastavená hodnota analógového signálu, 
blokovacia podmienka a pod. 

Signalizáciou rozumieme zobrazenie meraných údajov a stavov strojov a zariadení na monitore 
operátorskej stanice (DS), alebo ovládacom paneli. Stavom strojov rozumieme režim ovládania, chod 
(stop) zariadenia, poruchu, koncovú polohu zariadenia. Podrobný popis ASRTP, zoznam meraných a 
regulovaných obvodov  je v technickej správe PS 06 MaR a ASRTP. 

PS 07 Kamerový systém 

Pripojenie na komunikačnú sieť 

V PS 06 MaR a ASRTP je navrhnutá komunikačná sieť optickými vláknami. V optickom kábli budú 
rezervované vlákna, ktoré sa využijú na komunikačnú sieť kamerového systému, ktorý bude oddelený od 
iných sietí. Kamerová komunikačná sieť bude mať vlastné prevodníky optika/metal a switche. 

Kamery 

V areáli ČOV bude umiestnených 6 ks statických IP kamier. Kamery budú v prevedení antivandal do 
vonkajšieho prostredia (IP67). Kamery sa namontujú pomocou originálnych kovových držiakov a konzol.  
- Kamera VK1 – je umiestnená na stĺpe vonkajšieho osvetlenia pred prevádzkovou budovou. Kamera 

monitoruje priestor okolia prevádzkovej budovy a vstup na ČOV. Je napájaná a pripojená z 
rozvádzača DTPC, ktorý je umiestnený vo velíne v prevádzkovej budove. 

- Kamera VK2 – je umiestnená na stĺpe vonkajšieho osvetlenia pred prevádzkovou budovou. Kamera 
monitoruje priestor príjazdu k odvodneniu kalu a mechanickému predčisteniu od prevádzkovej 
budovy. Je napájaná a pripojená z rozvádzača DTPC, ktorý je umiestnený vo velíne v prevádzkovej 
budove. 

- Kamera VK3 – je umiestnená na streche budovy rozvodne mechanického predčistenia. Kamera 
monitoruje priestor okolia homogenizačnej nádrže. Je napájaná a pripojená z rozvádzača DT1, ktorý 
je umiestnený v el. rozvodni mechanického predčistenia. 

- Kamera VK4 – je umiestnená na streche budovy rozvodne mechanického predčistenia. Kamera 
monitoruje priestor biologického čistenia. Je napájaná a pripojená z rozvádzača DT1, ktorý je 
umiestnený v el. rozvodni mechanického predčistenia. 

- Kamera VK5 – je umiestnená na budove trafostanice. Kamera monitoruje priestor biologického 
čistenia. Je napájaná a pripojená z jestvujúceho rozvádzača DT3. 

- Kamera VK6 – je umiestnená na budove trafostanice. Kamera monitoruje zadnú časť ČOV, priestor 
dosadzovacích nádrží. Je napájaná a pripojená z jestvujúceho rozvádzača DT3. 

Kamery budú umiestnené tak, aby monitorovali celý areál ČOV.  

Nahrávacie zariadenie NVR 

Nahrávacie zariadenie bude umiestnené vo velíne dispečerskej stanici v skrini DTPC. Bude napájané zo 
zálohovaného napájania UPS, ktoré je špecifikované v PS06 MaR a ASRTP. Zariadenie bude osadené 
pevným diskom o kapacite 4T a pripojené k monitoru 27“. V SW sa nakonfigurujú oblasti, ktoré v prípade 
pohybu aktivujú nahrávanie. Záznam môže byť uchovávaný max. 15 dní a prístup k záznamom môže mať 
len osoba zodpovedná. Prevádzkovateľ zabezpečí používanie kamerového systému v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 44 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Monitoring a záznamy priestorov budú monitorované na účely bezpečnosti a ochrany majetku alebo 
zdravia. Prevádzkovateľ musí vytvoriť také podmienky fungovania prevádzkovania informačných 
systémov, ktoré zaručia ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané opatrenia, 
zaručiť bezpečnosť ich spracúvania a vypracovať príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu. Prevádzkovateľ 
je povinný poučiť všetky oprávnené osoby vo vzťahu ku kamerovému systému. Poučenie sa vykonáva v 
rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. O tomto poučení 
je prevádzkovateľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať. 
Prevádzkovateľ zabezpečí v zmysle Bezpečnostného projektu ZsVS ( GDPR ), aby informácie o 
monitorovanom objekte (značka zvýrazňujúca používanie CCTV a kontaktné číslo) boli uvedené na 
viditeľných miestach, t.j. pri všetkých vstupoch/vjazdoch a následne pre prehľadnosť na nástenke. Pre 
názornosť je možné doplniť písomné informácie jednoduchými a názornými obrázkami 

Bude napájané zo zálohovaného napájania UPS, ktoré je špecifikované v PS06 MaR a ASRTP. 
Zariadenie bude osadené pevným diskom o kapacite 4T a pripojené k monitoru 27“. V SW sa 
nakonfigurujú oblasti, ktoré v prípade pohybu aktivujú nahrávanie. Záznam môže byť uchovávaný 
maximálne 15 dní a prístup k záznamom môže mať len zodpovedná osoba. Prevádzkovateľ zabezpečí 
používanie kamerového systému v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4. 5. 2016) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov v znení neskorších predpisov. Monitoring a 
záznamy priestorov budú monitorované na účely bezpečnosti a ochrany majetku alebo zdravia. 
Prevádzkovateľ musí vytvoriť také podmienky fungovania prevádzkovania informačných systémov, ktoré 
zaručia ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný prijať primerané opatrenia, zaručiť 
bezpečnosť ich spracúvania a vypracovať príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu. 

Ochrana proti prepätiu 

Na strane NVR a kamery sú umiestnené prepäťové ochrany PTF-51-PRO / PoE /, ktoré chránia 
zariadenia a signálovú linku so zdrojom PoE. Majú malé rozmery, umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž, 
na strane kamery sa zakryjú v základni kamery. Ochrana je účinná pred prepätím a atmosférickým 
výbojom, ako aj vandalizmom (akcia paralyzátora). 

Vstupy a výstupy 

Všetky práce sa budú vykonávať v areáli pôvodnej ČOV bez nutnosti rozšírenia areálu z toho vyplýva, že 
nedôjde k ďalšiemu trvalému ani dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, resp. 
k zásahom do ochranného pásma lesa. 

Areál ČOV je zásobovaný pitnou vodou z existujúcej vodovodnej prípojky pitnej vody cez jestvujúcu 
vodomernú šachtu, ktorá je umiestnená v areáli ČOV, odkiaľ je urobený rozvod pitnej vody po celom areáli 
ČOV. Rozvody pitnej vody ostávajú bez zmeny, pričom ani nároky na pitnú vodu pre zamestnancov počas 
prevádzky navrhovanej zmeny činnosti zostanú bez zmeny oproti súčasnosti. Urobí sa iba jedna preložka 
potrubia, ktoré prechádza miestom novonavrhovaného objektu. V prípade výstavby navrhovanej zmeny 
činnosti bude pitná voda pre potreby pracovníkov stavby zabezpečená dovozom pitnej vody alebo 
z existujúcich rozvodov a sociálneho zázemia areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá 
odhadnúť, nakoľko nie je známy počet pracovníkov výstavby a ich nasadenie nie sú v súčasnosti známe. 

Rozvod úžitkovej vody bude vybudovaný v plnom rozsahu. Navrhovaný rozvod bude slúžiť pre 
technologické účely. Súbeh a križovanie podzemných vedení bude realizovaný v zmysle platných noriem 
a predpisov. Potrubia vedené pod komunikáciou alebo vetvy, ktoré prechádzajú základy, podlahy a iné 
stavebné konštrukcie budú uložené v oceľových chráničkách príslušnej dimenzie, prípadne obetónované. 
Rozvod úžitkovej vody bude realizovaný z tlakového potrubného systému HDPE 100, SDR17, PN10. 
Vodovodné potrubie bude uložené na pieskovom vankúši s hrúbkou 150 mm, obsypané zo všetkých strán 
vrstvou štrkopiesku. Obsyp má byť zhutnený, okolo plastového potrubia nesmú byť žiadne ostré úlomky. 
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Obsyp potrubia sa môže vykonať až po zrealizovaní úspešnej tlakovej skúšky. Potrubie bude vedené v 
nezámrznej hĺbke minimálne 1,1 m pod rastlým terénom. Zdrojom úžitkovej vody bude vŕtaná studňa 
umiestnená za budovou prečerpávacej stanice odpadových vôd. Hĺbka studne od pôvodného terénu bude 
21,0 m. Studňa sa bude realizovať vŕtaním s osadením oceľovej pažnice DN 300, do ktorej sa centricky 
osadí PVC rúra DN 200, ktorá bude rozdelené na tri časti - spodná časť dĺžky 2,0 m bude slúžiť ako 
kalník, nad ním bude perforovaná zárubnica dĺžky 6,0 m (perforácia bude s maximálnou šírkou otvoru 1,0 
mm) a nad ňou bude plná zárubnica dĺžky 10,15 m. Po osadení PVC rúry sa medzipriestor s oceľovou 
pažnicou vyplní vodárenským kremičitým pieskom frakcie 2 – 4 mm. Po vykonaní obsypu sa vytiahne 
oceľová pažnica. Vrchná časť studne bude tvorená šiestimi betónovými studničnými skružami priemeru 
1,0 m s výškou 0,5 m, ktoré budú osadené na podkladovom betóne. Do takto pripravenej studne sa osadí 
sacie potrubie čerpadla, ktoré bude osadené v prečerpávacej stanici. Množstvo potreby technologickej 
vody bude závisieť od intenzity využívania navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov. 

Pre technologické účely výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečovaná z existujúcich 
zdrojov, resp. bude dovážaná. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy 
presný postup výstavby. V areáli ČOV sa vybuduje studňa s automatickou tlakovou stanicou a novými 
rozvodmi úžitkovej vody. ATS bude umiestnená v prečerpávacej stanici (ČS2). Dodávku úžitkovej vody 
bude zabezpečovať automatická tlaková stanica, ktorá bude umiestnená v strojovni ATS. Automatická 
tlaková stanica bude pozostávať z dvojice čerpadiel s frekvenčným meničom a dvojice tlakových nádob. 
Do strojovne ATS bude privedená úžitková voda potrubím DN 100 zo studne úžitkovej vody. Parametre 
čerpacej sústavy budú Q= 6,0 l.s-1, H = 64 m. Vyrovnávanie tlakov medzi maximálnymi a minimálnymi 
hodnotami budú zabezpečovať tlakové nádoby s objemom 2 x 20 l. Premývanie zhrabkov bude 
zabezpečené pomocou úžitkovej vody a bude riadené v automatike elektromagnetickými ventilmi. 
Samotné pranie piesku bude spustené v automatickom režime na základe signálu od tlakovej sondy, 
pričom bude na to využívaná voda pre technologické účely. Pre potreby separátora piesku, na oplachy 
plôch a technologických zariadení bude do šachty DN 600 k separátoru privedená úžitková voda. 
Prepojenie separátora s rozvodom úžitkovej vody vrátane zateplenia a vyhrievania bude súčasťou 
dodávky separátora. Na oplach potrubia je do ČSVK privedená úžitková voda DN 50. Akumulácia 
úžitkovej vody určenej na oplach (čistenie prúdom tlakovej vody) pásov lisu bude prebiehať v zásobnej 
nádrži ostrekovej vody. Do zásobnej nádrže ostrekovej vody budú dodávať vodu dve potrubia, zaústené 
nad filtračné sito v nádrži. Jedno potrubie DN 65 bude privádzať pitnú vodu, druhé potrubie DN 65 bude 
privádzať úžitkovú vodu. Na obidvoch prívodných potrubiach do nádrže je navrhnutý na uzatváranie 
potrubia guľový kohút s elektrickým pohonom. Úžitková voda je odvádzaná z nádrže k ostrekovému 
čerpadlu rúrou DN 65. Z čerpadla je tlaková voda vedená výtlačnou rúrou DN 50 k samotnému pásovému 
lisu. Pri lise je toto potrubie rozdelené na dve samostatné vetvy DN 40, ktoré privádzajú vodu do dvoch 
prítokových miest lisu s nainštalovanými guľovými kohútmi DN 40. Na sacích aj výtlačných rúrach 
ostrekového čerpadla sú navrhnuté ručne ovládané uzatváracie armatúry DN 65 a DN 50 (guľové kohúty). 
Na existujúcom prívodnom potrubí pitnej vody bude osadený nový vodomer. Ten je určený na meranie 
spotrebovanej pitnej vody v linke odvodnenia kalu. 

Areál je vybavený jestvujúcou vnútroareálovou kanalizáciou, ktorá je ukončená v čerpacej stanici. 
Prepojovacie potrubia budú slúžiť na prepojenie jednotlivých objektov ČOV za účelom dopravy všetkých 
médií používaných na ČOV. 

Potreba jednotlivých stavebných materiálov a surovín bude známa na základe ich presnej špecifikácie 
v rámci povoľovania navrhovanej zmeny činnosti. Základnou vstupnou surovinou prevádzky navrhovanej 
činnosti bude odpadová voda, elektrická energia, flokulanty, síran železitý, pitná a technologická voda, 
kyslík, chemické zrážadlo 

Použité stavebné materiály sú a budú odolné proti vzniku požiaru. Dopravovaným materiálom je odpadová 
voda. Potrubia sú uložené v zemi. Šachty sú prefabrikované betónové. Elektrické zariadenia v objektoch 
sú navrhované a chránené tak, aby sa nestali zdrojom požiaru. V areáli ČOV je riešený rozvod pitnej a 
úžitkovej vody s hydrantmi umiestenými v blízkosti pozemných stavebných objektov ČOV. V budovách 
budú umiestené ručné hasiace prístroje v skladbe podľa požiadaviek na druh haseného materiálu. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prízemné objekty a v rámci areálu ČOV je dostatok vody na hasenie 
prípadného požiaru nie je potrebné riešiť žiadne ďalšie špeciálne protipožiarne opatrenia. Koncepcia 
požiarnej ochrany - protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená tak, že budú dodržiavané všetky platné 
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legislatívne nariadenia a platné normy. Medzi základné predpisy platia STN 92 0201-1 + Z1 + Z2 + Z3 + 
Z3/Oa Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho 
úseku, STN 92 0201-2 + O1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné 
konštrukcie, STN 92 0201-3 + Z1 + Z2 + Z3 + Z4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 
Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb, STN 92 0201-4 + Z1 + Z2 + Z3 + Z3/Oa Požiarna bezpečnosť 
stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti a vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
v znení neskorších predpisov, ktoré stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a užívaní stavieb. 

Z hľadiska riešenia civilnej ochrany nevyplývajú žiadne zvláštne požiadavky. 

Gravitačné potrubie, výtlačné potrubie a kanalizačné odbočky sú navrhnuté z plastového a odstredivo 
liateho sklolaminátu. Tieto materiály nepotrebuje protikoróznu ochranu. Protikorózna ochrana ostatných 
konštrukcií bude vychádzať zo stanovení prostredia podľa príslušnej technickej normy a požiadaviek na 
životnosť konštrukcie a povrchových úprav. Zvárané konštrukcie a technológia zvárania budú vyhovovať 
slovenským technickým normám. Pre ČOV Šamorín budú stavebné oceľové výrobky a nosné konštrukcie 
(lávky, poklopy, zábradlia,...) prevedené s ochranou proti korózii žiarovým zinkovaním alebo z 
nehrdzavejúcich materiálov (napr. kompozit, nerez). Po skončení montáže technologických zariadení, 
potrubných rozvodov a vykonaní skúšok tesnosti a pevnosti je potrebné jednotlivé zariadenia a rozvody, 
ktoré nie sú nerezové, resp. pozinkované, natrieť polyuretánovým náterom. Potrubie je potrebné pred 
aplikáciou náterov okartáčovať a odmastiť. Armatúry budú použité štandardné liatinové, vodiace tyče 
čerpadiel s pätkovými kolenami budú z nerezových trubiek vrátane nerezovej závesnej reťaze. Potrubie je 
potrebné pred aplikáciou náterov okartáčovať a odmastiť. Zloženie ochranného náteru bude 1 x  základný 
polyuretánový náter, 2 x základný polyuretánový náter a 2 x povrchový polyuretánový náter. 

Vykurovanie a temperovanie dotknutých objektov bude riešené elektrickými konvektormi. Ostatné objekty 
(prevádzková budova, dielňa, sklady) nie sú predmetom PD a vykurovanie ostáva pôvodné. 

V súčasnosti je areál zásobovaný elektrickou energiou VN prípojkou do existujúcej transformačnej stanice 
s dvoma transformátormi po 630 kVA. Neuvažuje sa s výmenou transformátorov. Vzhľadom na výstavbu 
nového objektu SO 09 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu bude potrebná úprava VN prípojky. 
Existujúca vzdušná VN prípojka sa navrhuje preložiť do zeme. Vzdušná prípojka sa od posledného stĺpu 
pred trafostanicou až po trafostanicu komplet zdemontuje vrátane dvojitého závesu a prepäťových ochrán 
na fasáde trafostanice. Na poslednom stĺpe pred trafostanicou (DB) sa vybuduje nový zvislý odpínač s 
prepäťovou ochranou typu OTEK 25-400-HDA24. Nová VN prípojka bude riešená káblom 3 x (NA2XS2Y 
1 x 95), ktorý bude na stĺpe a na fasáde trafostanice uložený v príchytkách a do výšky 2,5 m nad úrovňou 
terénu bude kábel uložený v ochrannej rúre DN 200. V zemi budú káble spojkované do trojuholníka 
každých 1 m a pri prechode popod komunikáciu a popod momentálne vyschnutý potok budú káble 
uložené v chráničke HDPE DN 200. Uzemnenie stĺpa DB bude realizované ako ekvipotenciálne 
uzemnenie tvorené vodičmi FeZn 30 x 4 v sústredených kruhoch v rozličných hĺbkach vzdialených 2,0 m 
od seba. V existujúcom rozvádzači sa vykonajú v súvislosti s rekonštrukciou ČOV nasledovné zmeny: 

• Výzbroj pola č. 6 bude kompletné zdemontovaná. Do poľa č. 6 sa osadí nový poistkový odpínač pre 
napojenie existujúceho elektro-stavebného rozvádzača trafostanice a nové poistkové odpínače 
vrátane ďalšej výzbroje pre vonkajšie osvetlenie. 

• V poli č. 7 sa presunie existujúci vývod pre RM03 na poistkový spodok s odpínačom In = 200 A. Na 
poistkové spodky s odpínačmi 400 A budú zapojené nové vývody pre RM1 a RM2 istené poistkami 
224A gG. Na druhý poistkový spodok s odpínačom 200 A bude zapojený nový vývod pre RM2.1 
istený poistkami 80A gG. 

• Ostatné polia rozvádzača RH ostávajú bez zmeny. 

Rozvodná sústava: 

• VN časť: 3 - AC 50 Hz - 22kV - IT 

• NN časť: 3 + PEN - AC 50 Hz - 230/400V - TN-C 
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Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie v zmysle STN 34 1610 Elektrotechnické predpisy STN. 
Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach je tretí. Skupina elektrických zariadení podľa 
§ 2, odst. 1., resp. prílohy 1, časť III. vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia: 

• Skupina  „A/c“ – všetky zariadenia VN 22 kV, 

• Skupina  „B“ – všetky ostatné zariadenia. 

Ochrana pred ÚEP podľa STN EN 61 936-1 + A1 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia 
prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá a STN EN 50 522 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na 
striedavé napätia prevyšujúce 1 kV pre VN časť: 

• Ochrana pred priamym dotykom, kapitola 8 – časť 8.2: 
- Ochrana krytom 
- Ochrana zábranou 
- Ochrana prekážkou 
- Ochrana umiestneným mimo dosah 

• Ochrana mimo uzatvorených elektrických prevádzkových priestorov – časť 8.2.2.1: 
- Ochranné krytom 
- Umiestneným mimo dosah 

• Ochrana počas normálnej prevádzky – časť 8.2.2.3:  
- Uzemňovacie sústavy 
- IEC 61 140 

Uzemnenie podľa STN EN 50 522 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia 
prevyšujúce 1 kV. 

Ochrana pred ÚEP podľa STN 33 2000-4-41 STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 Elektrické inštalácie 
nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pre NN 
časť, ochranné opatrenie: 411 

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 

• Základná izolácia živých častí – príloha A.1 

• Zábrany alebo kryty – príloha A.2 

• Prekážky a umiestnenie mimo dosahu – príloha B 

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 

• Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl. 411.3.1 

• Samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2 

Prostredia určené komisionálne v zmysle STN 33 2000-5-51 + A11 + A12 + O1 + O2 Elektrické inštalácie 
budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá: 

• protokol o určení vonkajších vplyvov č. 01/2019/P. 

Farebné označenie vodičov: 

• V zmysle STN 34 7411 Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach. 

• V zmysle STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a 
identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov. 

V rozvádzači môžu byť použité iba prístroje, ktoré majú skratovú vypínaciu schopnosť Icu > Ik“ resp., ktoré 
majú skratovú zapínaciu schopnosť Icm > io.  Ik“. 

Kompenzáciu účinníka jalového výkonu je riešená centrálne pre celú ČOV v existujúcom kompenzačnom 
rozvádzači RC v trafostanici, ktorý ostáva bez zmeny keďže v dôsledku rekonštrukcie technológie dôjde k 
poklesu požadovaného jalového výkonu. 
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Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým 
prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevznikajú žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia. 

Fakturačné meranie je riešené centrálne pre celú ČOV na VN strane v trafostanici a ostáva bez zmeny. 

Nová energetické bilancia pre celú ČOV po intenzifikácii: 

• Inštalovaný príkon: Pi = 1 389,1 kW 

• Súčasný príkon: Ps = 525 kW 

Predpokladaná spotreba elektrickej energie ČOV bude cca 656,25 MWh.rok-1 (spotreba elektrickej energie 
na ČOV Šamorín bola v roku 2021 1 031 853 kWh). 

Stavebný objekt SO 17 Sekundárne káblové rozvody NN rieši NN rozvody z NN rozvádzača trafostanice 
do jednotlivých rozvádzačov pre napájanie technológie ako aj svetelných a zásuvkových rozvádzačov v 
jednotlivých objektoch. Všetky časti elektrické zariadenia musia byť chránené proti účinkom skratového 
prúdu a preťaženiu. To znamená, že musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú 
nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenie. Navrhnuté zariadenie má príslušnú skratovú odolnosť. Vzhľadom 
na prierez vodičov sú skratové pomery v podružných rozvodoch zanedbateľné. Vonkajšie káblové rozvody 
budú riešené káblami typu AYKY resp. CYKY uložených v zemi a v žľaboch. Káble NN musia byť uložené 
v zemi pri dodržaní STN 33 2000-5-52 + A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber 
a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody a STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová 
úprava vedení technického vybavenia s minimálnym krytím 0,7 m pod upraveným terénom, 0,35 m pod 
chodníkom, 1,0 m pod komunikáciou s chránením chráničkou pri jej križovaní. 

Rozvodná sústava: 

• 3 PEN - AC 50 Hz – 230/400V – TN-C 

• 3 N + PE - AC 50 Hz - 230/400V - TN-S 

Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie v zmysle STN 34 1610 Elektrotechnické predpisy STN. 
Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach je tretí. Skupina elektrických zariadení podľa 
§ 2, odst. 1., resp. prílohy 1, časť III. vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia: 

• Skupina  „B“ – všetky ostatné zariadenia. 

Ochrana pred ÚEP podľa STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pre NN časť, ochranné 
opatrenie: 411 

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): 

• Základná izolácia živých častí – príloha A.1 

• Zábrany alebo kryty – príloha A.2 

• Prekážky a umiestnenie mimo dosahu – príloha B 

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): 

• Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl. 411.3.1 

• Samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2 

• Doplnková ochrana - čl. 411.3.3 

Prostredia určené komisionálne v zmysle STN 33 2000-5-51 + A11 + A12 + O1 + O2 Elektrické inštalácie 
budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá: 

• protokol o určení vonkajších vplyvov č. 02/2016/Z. 

Farebné označenie vodičov: 

• V zmysle STN 34 7411 Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach. 

• V zmysle STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a 
identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov. 
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V hlavnom NN rozvádzači môžu byť použité iba prístroje, ktoré majú skratovú vypínaciu schopnosť Icu > 
Ik“ resp., ktoré majú skratovú zapínaciu schopnosť Icm > io.  Ik“ resp. io sú uvedené na výkrese 
rozvádzača. 

Kompenzáciu účinníka jalového výkonu je riešená centrálne pre celú ČOV v existujúcom kompenzačnom 
rozvádzači RC v trafostanici, ktorý ostáva bez zmeny keďže v dôsledku rekonštrukcie technológie dôjde k 
poklesu požadovaného jalového výkonu. 

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým 
prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevznikajú žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia. 

Fakturačné meranie je riešené centrálne pre celú ČOV na VN strane v trafostanici. 

Energetická bilancia: 

Elektrotechnologická časť Pi [kW] Ps [kW] 

RM1 154,0 92,0 

RM2 (zahŕňa aj RM2.1) 238,0 143,0 

Existujúci RM3 69,0 46,0 

Existujúce dažďové čerpadlá 750,0 250,0 

Koeficient súdobosti  0,9 

Spolu 1 211,0 477,9 

Dažďové čerpadlá sa budú spúšťať maximálne dve aj to v obmedzenom režime. V tomto prípade bude spustená iba nevyhnutná 
technológia tak aby sa neprekročila maximálna rezervovaná kapacita. 

Elektrotechnologická časť Pi [kW] Ps [kW] 

RS02 (SO 02) 25,0 11,3 

RS05 (SO 01, SO 05) 36,0 14,3 

RS07 (SO 07) 20,0 9,9 

RS09 (SO 09) 25,0 11,7 

RS13 (SO 12, SO 13) 27,1 12,3 

Existujúci RS04 10,0 4,0 

Existujúca trafostanica 15,0 4,0 

Existujúca prevádzková budova 20,0 10,0 

Vonkajšie (areálové) osvetlenie 1,0 1,0 

Koeficient súdobosti  0,6 

Spolu 178,1 47,1 

Energetické bilancia: 

• Strojno-technologická časť: Pi = 1 211,0 kW Ps = 477,9 kW 

• Stavebná časť:   Pi =    178,1 kW Ps =   47,1 kW 

• Celkom:    Pi = 1 389,1 kW Ps = 525    kW 

Predpokladaná spotreba elektrickej energie ČOV činí cca 656,25 MWh.rok-1. 

Pre osvetlenie prístupových ciest k jednotlivým objektom bude navrhnuté nové vonkajšie osvetlenie 
pozostávajúce z LED svietidiel o výkone 1 x 35 W (4 450 lm, 4 000 K, 70 Ra, IP65) umiestnených na FeZn 
výložníkoch dĺžky 1 m, ktoré budú uchytené na FeZn stožiaroch výšky 7 m. Stožiare budú vybavené 
stožiarovou svorkovnicou s poistkami pre istenie prívodu k svietidlu - kábel typu CYKY-J 3 x 1,5. 
Jednotlivé svorkovnice v stožiaroch budú prepojené slučkovaním. Osvetlenie objektov biologického 
čistenia (SO 06) a dosadzovacích nádrží (SO 08) bude LED reflektormi o výkone 1 x 80 W (10 500 lm, 
5 000 K, IP66) umiestnené na FeZn konzolách, ktoré budú na FeZn stožiaroch výšky 7 m. Stožiare budú 
vybavené stožiarovou svorkovnicou s poistkami pre istenie prívodu k svietidlu - kábel typu CYKY-J 3 x 1,5. 
Jednotlivé svorkovnice v stožiaroch bude prepojené slučkovaním. Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude 
pre každú vetvu prepínačom (ručne - 0 - automat) na dverách rozvádzača RH. V automatickom režime 
bude osvetlenie spínané cez astronomické hodiny. Svietidlá pre osvetlenie nádrží (SO 06 a SO 08) budú 
napojené z fázy L3, ktorá bude mať samostatný stykač a prepínač (0-1) na dverách rozvádzača RH. Tieto 
svietidlá nebudú spínané automaticky od súmraku. Vonkajšie osvetlenie je navrhnuté na základe svetelno-
technického výpočtu v zmysle STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 3: 
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Svetelnotechnický výpočet v triede osvetlenia M6 (R3) podľa STN EN 13201-1 Osvetlenie pozemných 
komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia. V areáli ČOV bude zriadená nová uzemňovacia sústava 
pozostávajúcu z uzemnenia jednotlivých objektov vzájomne prepojených do spoločného uzemňovacieho 
systému prepojením s uzemnením vonkajšieho (areálového) osvetlenia, uzemnením trafostanice. 
Uzemnenie všetkých objektov sa musí pripojiť na túto sieť. Uzemňovacia sústava bude slúžiť pre 
pracovné a ochranné uzemnenie PE prípojnice ako aj pre bleskozvod, preto jej celkový výsledný odpor 
musí byť vždy menší ako 10 Ohmov. Uzemnenie bude prevedené nerezovými vodičmi (V4A) 30 x 3,5 
a DN 10. Všetky svorky v zemi budú zdvojené a v nerezovom prevedení (V4A). 

Spotreba elektrickej energie počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude závisieť od nasadenia 
jednotlivých strojov a zariadení a v súčasnosti ju nie je možné presne definovať, keďže nie je známe 
presné nasadenie strojných mechanizmov. 

Čistiareň odpadových vôd nie je výrobným zariadením. Zabezpečuje mechanicko-biologické čistenie 
odpadových vôd privádzaných kanalizačným systémom a po ich vyčistení sú vody vypúšťané cez merné 
zariadenie do recipientu. 

Kapacita navrhovanej ČOV - Počet ekvivalentných obyvateľov 25 000 EO. 

Vstupné parametre prietoku – prítok na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
prietok označenie m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 

Priemerné denné množstvo bezdažďových OV Q24 3 480 145 40,3 

Maximálne denné množstvo OV Qd,max 4 774 198,9 55,2 

Balastné vody QB 250 10,4 2,9 

Maximálne hodinové množstvo OV Qh  349,7 97,1 

Maximálny prietok na biologické čistenie Qn,bio  387,4 107,6 

Maximálny prietok odpadových vôd biologickým stupňom určený ako 2Qd – QB = 387,4 m3.deň-1 = 107,6 
l.s-1. 

Vstupné parametre znečistenia – v prítoku na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
ukazovateľ označenie mg.l-1 kg.d-1 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 431 1 500 

Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSKCr 786 2 737 

Nerozpustné látky NL 380 1 324 

Celkový dusík Ncelk 91 317 

Celkový fosfor Pcelk 9 31 

Počet ekvivalentných obyvateľov  EO60 25 000 

Kvalita vyčistenej vody bude dosahovať nasledujúce hodnoty „p“ a bilančné množstvá pre vypúšťanie 
priemerne 4 320 m3.deň-1 a 1 576 800 m3.rok-1 (v súlade s doterajším povolením): 

ukazovateľ 
koncentrácia  „p“ požiadavky 269/2010 Z. z. bilančné hodnoty  

mg.l-1 mg.l-1 kg.deň-1 t.rok-1 

CHSK 70 100 302,4 110,4 

BSK5 20 20 86,4 31,5 

NL 20 20 86,4 31,5 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) 15/25(z1) /-(z2) 43,2/108,0(z1) *15,8 

Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 64,8/129,6(z1) *23,7 

Pcelk 2,0 2,0 8,6 3,2 

p -  hodnota - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie 
z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. 

Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne 
štvorhodinových intervaloch boli aspoň v 2 meraniach teploty nižšie než 12 °C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti. 

z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C. 
Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v 
minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C. Ustanovenie platí aj pre citlivé 
oblasti. 

*  skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu teplôt odpadovej 
vody v danom roku 
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Pre proces čistenia odpadovej vody na ČOV Šamorín sú rozhodujúce nasledovné zariadenia, ktoré budú 
zabudované v nasledovných prevádzkových súboroch: 

• PS 01 Čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie: 
- Prevádzkový súbor PS 01 Prečerpávanie odpadových vôd a mechanické predčistenie bude 

pozostávať z čerpania odpadových vôd na mechanické predčistenie, jemného mechanického 
predčistenia s lapačom piesku a prečerpávacej stanice na biologické čistenie. 

- Medzi hlavné stroje patria čerpadlá odpadových vôd na mechanické predčistenie, jemné strojne 
stierané hrablice, strojnotechnologické vybavenie lapača piesku, čerpadlá odpadových vôd na 
biologické čistenie. 

• PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu: 
- Prevádzkový súbor PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu pozostáva z 

dúcharne, nádrží biologického čistenia (dve linky) a z dávkovania síranu železitého. 
- Medzi hlavné stroje patria miešadlá anaeróbnych a denitrifikačných nádrží, čerpadlá interného 

recyklu, prevzdušňovací systém, dúchadlá, strojnotechnologické vybavenie dávkovania síranu 
železitého. 

• PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu: 
- Prevádzkový súbor PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu pozostáva z 

rozdeľovacieho objektu, dosadzovacích nádrží a čerpacej stanice vratného kalu. 
- Medzi hlavné stroje patrí strojnotechnologické vybavenie dosadzovacích nádrží, čerpadlá 

vratného a prebytočného kalu. 

• PS 04 Kalové hospodárstvo: 
- Prevádzkový súbor PS 04 Kalové hospodárstvo pozostáva z aeróbnej stabilizácie kalu a jeho 

gravitačného zahusťovania, homogenizácie kalu a mechanického odvodnenia kalu. 
- Medzi hlavné stroje patria dúchadlo pre aeróbnu stabilizáciu kalu, prevzdušňovací systém, 

čerpadlá a strojnotechnologické vybavenie odvodnenia kalu na pásovom lise. 

• PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu: 
- Prevádzkový súbor PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu rieši rozvádzače jednotlivých 

technologických celkov, pripojenie jednotlivých strojov a zariadení k elektrickej energii. 

• PS 06 MaR a ASRTP 
- Prevádzkový súbor PS 06 MaR a ASRTP rieši meranie potrebných veličín na ČOV ako je 

kvalita a kvantita jednotlivých médií. Taktiež rieši reguláciu strojov a zariadení na základe 
požiadaviek technologického procesu a nadradený systém automatizácie procesu čistenia. 

• PS 07 Kamerový systém 
- Prevádzkový súbor PS 07 Kamerový systém rieši monitorovanie hlavných uzlov 

technologického procesu a areálu ČOV. 
- Medzi hlavné stroje patria samotné kamery rozmiestnené po areáli ČOV. 

Odpadové vody vyprodukované u jednotlivých producentov, budú odvedené kanalizačnou sieťou na 
čistiareň odpadových vôd. Technológia čistenia odpadových vôd je rozdelená do dvoch stupňov čistenia a 
spracovania kalu: 

• mechanický stupeň čistenia, 

• biologické čistenie, 

• kalové hospodárstvo. 

Mechanické predčistenie pozostáva z čerpania odpadových vôd a samotného mechanického predčistenia. 
Odpadová voda privádzaná na ČOV bude prečerpávaná sústavou čerpadiel do strojovne mechanického 
predčistenia. Na prítoku do čerpacej stanice bude osadený hrablicový kôš slúžiaci na hrubé predčistenie 
odpadových vôd. Odpadová voda dopravovaná do strojovne prechádza jemným mechanickým 
predčistením na strojne stieraných hrabliciach so šírkou medzery 6 mm osadených v dvoch paralelných 
žľaboch. Žľaby budú navzájom na prítoku a odtoku prepojené. Odpadová voda zo strojovne 
mechanického predčistenia odteká žľabom do vírivého lapača piesku. Pre zabezpečenie správnych 
hydraulických vlastností lapača piesku a meranie celkového prítoku odpadových vôd bude v odtokovom 
žľabe z lapača piesku osadený merný profil. Za lapačom piesku nasleduje druhá čerpacia stanica, ktorá 
dopravuje mechanicky predčistenú odpadovú vodu na biologické čistenie. 
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Technologické parametre mechanického predčistenia: 

• Čerpanie odpadovej vody ČS1: 
- počet inštalovaných strojov:       3 ks 
- zapojenie strojov v zostave:      2 + 1 inštalovaná rezerva 
- parametre čerpadla: 

o prietok Q =          110 l.s-1 
o dopravná výška H =        7,2 m 

• Jemné strojne stierané hrablice: 
- počet inštalovaných strojov:       2 ks  
- šírka prítokového žľabu:        0,90 m a 0,60 m 
- výška prítokového žľabu:       2,10 m 
- veľkosť medzier medzi lamelami hrablíc:     6 mm 

• Lapač piesku: 
- počet:          1 ks 
- typ vírivý lapač piesku (VLP 480): 

o priemer lapača        4,8 m 
o účinná plocha        12,37 m2 
o účinný objem        4,13 m2 
o akumulačný objem piesku       2,28 m3 
o hydraulický výkon        220 l.s-1 
o schopnosť pri 220 l.s-1 zachytávať so 100 %-nou účinnosťou frakciu 0,30 mm 

• Čerpanie odpadovej vody ČS2: 
- počet inštalovaných strojov      3 ks 
- zapojenie strojov v zostave      2+1 inštalovaná rezerva 
- parametre čerpadla: 

o prietok Q = 110 l.s-1 
o dopravná výška H = 7,5 m 

Mechanicky predčistená odpadová voda bude prečerpávaná z ČS2 do odľahčovacieho a rozdeľovacieho 
objektu, ktorý je umiestnený nad dažďovou nádržou. V odľahčovacom objekte sa oddelí mechanicky 
predčistená dažďová voda, ktorá po naplnení dažďovej nádrže odteká cez merný objekt do recipientu. V 
rozdeľovacom objekte dochádza k rozdeleniu odpadovej vody na dve linky biologického čistenia. 
Odpadová voda postupne preteká týmito sekciami jednej linky biologického čistenia: anaeróbna nádrž (1 
ks), denitrifikačná nádrž (1 ks) a nitrifikačné nádrže (3 ks). Zo združeného objektu biologického čistenia 
bude aktivačná zmes dopravovaná jedným potrubím do rozdeľovacieho objektu dosadzovacích nádrží, 
kde bude rozdelená na dve dosadzovacie nádrže. Vratný kal bude prečerpávaný z dosadzovacích nádrží 
prostredníctvom čerpacej stanice vratného kalu do nádrže regenerácie, ktorá je prepojená s anaeróbnou 
nádržou. Prebytočný kal bude prečerpávaný do nádrže aeróbnej stabilizácie kalu. 

Technologické parametre biologického čistenia: 

• Aktivácia: 
- minimálna teplota       10 °C 
- prevádzková koncentrácia sušiny v aktivácii   3,75 kg.m-3 
- maximálny prítok na biologický stupeň    295 m3.hod.-1 

• Nádrž regenerácie kalu (RNK):  
- prevádzkový objem nádrží regenerácie kalu    370 m3 
- koncentrácia kalu v nádrži regenerácie    7,5 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 7,5 g.l-1                 2 775 kg  
- čas kontaktu pri Qmax      1,25 hod. 
- maximálny prietok vratného kalu     82 l.s-1 = 295 m3.hod.-1 

• Anaeróbne nádrže (ANN): 
- prevádzkový objem anaeróbie       370 m3 
- koncentrácia kalu       3,75 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 3,75 g.l-1    1 387 kg 
- čas kontaktu pri Qmax       0,75 hod. 
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- maximálny prietok (vratného kalu + odpadová voda)   137 l.s-1 = 494 m3.hod.-1 

• Denitrifikačné nádrže - obehová denitrifikácia (DNN):  
- prevádzkový objem obehovej denitrifikácie    2 000 m3 
- koncentrácia kalu       3,75 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 3,75 g.l-1    7 500 kg 
- čas kontaktu pri Qmax       1,8 hod. 
- maximálny prietok (VK + OV + interný recyklus)   301 l.s-1 = 1 084 m3.hod.-1 
- interný recyklus 3 x Qd       141 l.s-1 =    590 m3.hod.-1 
- podiel denitrifikačnej biomasy (ANN+DNN) na celkovej zásobe kalu 38 % 
- penitrifikačná kapacita systému     360 kg.deň-1 
- zaručená minimálna denitrifikačná rýchlosť   0,048 g/kg/deň 
- denitrifikačný potenciál privedenej BSK5   215 kg/deň-1 
- celkový maximálny recyklus     4,0 
- recyklus vratného kalu      1,0 - 1,5 
- interný recyklus       2,5 - 3,0 
- účinnosť denitrifikácie pri celkovom max. recykle  80 % 

• Nitrifikačné nádrže (NN): 
- prevádzkový objem nitrifikácie      3 150 m3  
- koncentrácia kalu       3,75 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 3,75 g/l     11 812 kg 
- čas kontaktu pri Qmax       2,9 hod.  
- maximálny prietok (VK + OV + IR)     301 l.s-1  = 1 084 m3.hod.-1 
- koncentrácia kalu v aktivačnej zmesi     0,027 kg/kg/deň 
- podiel nitrifikačnej biomasy (RNK+NN) na celkovej zásobe kalu 62 %  
- nitrifikačná kapacita systému     283,5 kg/deň-1 
- zaručená minimálna nitrifikačná rýchlosť   0,024 g/kg/deň 
- denná produkcia prebytočného kalu    1 350 kg/deň-1 

• Potreba vzduchu pre biológiu: 
- denná spotreba kyslíka       3 481 kg/deň-1 
- max. potreba vzduchu pre nitrifikáciu pri 20 °C; 101,325 kPa  4 751 m3.hod.-1 
- max. potreba vzduchu pre regeneráciu pri 20 °C; 101,325 kPa  450 m3.hod.-1  
- priemerné zaťaženie elementov v nitrifikácii    6,0 m3/mdĺžky/hod. 
- priemerné zaťaženie elementov v regenerácii    7,0 m3/mdĺžky/hod. 

• Odstraňovanie fosforu: 

- chemické zrážadlo      41%-ný Fe2(SO4)3 (síran železitý) 
- hustota média maximálna     1,54 kg.dm-3 
- objem zásobnej nádrže na síran železitý    20,0 m3 
- denná dávka       535,0 l.deň-1 
- maximálny výkon dávkovacieho čerpadla   30,0 l.hod.-1 

• Dosadzovacia nádrž: 
- počet identických nádrží      2 ks 
- priemer dosadzovacej nádrže      18,0 m 
- hĺbka         4,0 m 
- maximálny prietok (vratného kalu + odpadová voda)   137 l.s-1 = 494 m3.hod.-1 
- teoretický čas zdržania 10,2 h Hydraulické povrchové zaťaženie pri Qmax 0,4 m3.m-2.hod.-1 
- látkové povrchové zaťaženie NL pri Qmax   3,7 kg/m2/hod. 
- zaťaženie priepadovej hrany     1,9 m3/m/hod. 

Kalové hospodárstvo bude pozostávať z aeróbnej dostabilizácie kalu, homogenizačnej nádrže kalu a 
mechanického odvodnenia kalu na pásovom lise. Prebytočný kal bude privádzaný do nádrže aeróbnej 
stabilizácie z ČS vratného kalu, kde prebehne aeróbna dostabilizácia kalu pomocou jemnobublinného 
prevzdušňovacieho systému a gravitačné zahustenie kalu. Potom bude kal prečerpávaný do 
homogenizačnej nádrže, kde bude kal zhomogenizovaný pred samotným odvodnením. Obsah nádrže 
bude prečerpávaný vretenovým čerpadlom umiestneným v strojovni odvodnenia kalu na odvodnenie 
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pásovým lisom o kapacite 8 - 10 m3.hod.-1. Odvodnený kal z pásového lisu sa bude dopravovať 
závitovkovým dopravníkom do kontajnera umiestneného pod prístreškom vedľa strojovne. 

• Aeróbna dostabilizácia kalu: 
- celková produkcia prebytočného kalu    1 350 kg.deň-1 
- koncentrácia gravitačne zahusteného kalu   20,0 g.l-1 (2,0 %) 
- objemová produkcia zahusteného kalu    60 m3.deň-1 
- minimálna zdržná doba kalu v nádrži    10 dní 
- objem nádrže dostabilizácie kalu    720 m3 
- maximálna potreba vzduchu pri 20 °C; 101,325 kPa   830 m3.hod.-1 

• Homogenizácia kalu: 
- objem nádrže       120,0 m3 

• Mechanické odvodnenie kalu: 
- požadovaná kapacita odvodňovacieho zariadenia  8 - 10 m3.hod.-1 
- smennosť prevádzky odvodňovania    8 - 12 hod.deň-1 
- počet dní odvodňovania v týždni    5 dní/týždeň 

Potrebný materiál k výstavbe ČOV bude skladovaný v rámci areálu ČOV v priestoroch na to určených, 
ktoré budú súčasťou zariadenia staveniska a to na voľných plochách a v kontajneroch na to určených. V 
priebehu realizácie a následne aj v priebehu prevádzky bude dochádzať k produkcii odpadov a to z 
čistenia kanalizácie, zhrabkov v mechanickom predčistení, piesku separovaného v lapači piesku, 
plávajúcich látok zachytených v dosadzovacej nádrži a aeróbne stabilizovaného odvodneného kalu so 
sušinou od 18 do 25 % ako aj bežného komunálneho odpadu. Zhrabky zachytené na hrablicovom koši 
budú uskladňované v kontajneri. Zhrabky zachytené na jemných strojne stieraných hrabliciach budú 
vyprané, odvodnené a zlisované. Uskladňované budú v samostatnom kontajneri pod prístreškom. Zhrabky 
budú dezinfikované a odvážané na skládku odpadov. Vyťažený piesok bude prepraný, odvodnený a 
uskladňovaný v samostatnom kontajneri, v ktorom bude dezinfikovaný a odvážaný na skládku odpadov. 
Aeróbne stabilizovaný kal bude odvodnený na pásovom lise a uskladnený v kontajneri a následne 
vyvážaný na skládku odpadov, prípadne za podmienok stanovených zákonom č. 188/2003 Z. z. o aplikácii 
čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aplikovaný na poľnohospodársku 
prípadne lesnú pôdu. Bežný komunálny odpad bude zhromažďovaný v kontajneri a bude likvidovaný spolu 
s komunálnym odpadom z mesta. 

Prevádzka čistiarne odpadových vôd Šamorín bude plne automatizovaná. Samotné prevádzkovanie bude 
prebiehať v závislosti od prítoku do ČOV, kvality pritekajúcej odpadovej vody, jej premenlivosti v čase ako 
aj od produkcie prebytočného kalu. Proces dopravy odpadovej vody na jednotlivé stupne čistenia ako aj 
samotný čistiaci proces bude plne automatizovaný a bude riadený riadiacou jednotkou, ktorej výstup ako 
aj operačné vstupy budú vizualizované na počítači. Obsluha bude môcť upravovať podľa potreby 
jednotlivé parametre čistiaceho procesu. Samostatnou časťou bude spracovávanie (odvodňovanie) kalu 
na pásovom lise. Všetky prípadné poruchy budú automaticky hlásené obsluhe.  

Prístup k areálu ČOV je po existujúcej miestnej komunikácii. V rámci areálu ČOV sú navrhnuté 
komunikácie a spevnené plochy podľa potrieb obsluhy a prevádzkovania ČOV. Parkovanie vozidiel 
obsluhy bude na spevnenej ploche pri prevádzkovej budove v rámci areálu ČOV. Vnútroareálové 
spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým objektom ČOV a na manipuláciu pri odvoze a dovoze 
materiálov. Účelové komunikácie areálu ČOV Šamorín sa pripájajú na jestvujúce prístupové komunikácie. 
Navrhnuté sú nové spevnené plochy, chodníky pre peších a komunikácie funkčnej triedy C3 okolo 
objektov. Zároveň sú navrhnuté nové spevnené plochy, ktoré umožňujú prístup k jednotlivým objektom. 
Existujúce betónové komunikácie sú s priečnym sklonom 1 - 1,5 %. Povrch vozovky existujúcich 
komunikácii, ktorý je zhotovený ako cementobetónový, vykazuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, praskliny 
menšieho rozsahu a lokálne výtlky. Na existujúcich komunikáciách je navrhnutá oprava v celkovom 
rozsahu 70 % plochy. Spevnené plochy a komunikácie budú riešené ako priame, s jednoduchými 
smerovými oblúkmi. Niveleta účelových spevnených plôch a komunikácií je navrhnutá s pozdĺžnym a 
priečnym sklonom, s plynulým napojením na jednotlivé stavebné objekty a cesty. Pre rýchle a bezpečné 
odvedenie vody sa vozovka po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným prípadne s obojstranným 2 % 
priečnym sklonom s odvodnením do terénu. V prípade, ak sa zistí, že podložie je nekvalitné je potrebné 
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jeho spevnenie - stabilizácia podložia, pomocou cementu, resp. vápna ako aj jeho úpravy na stanovenú 
niveletu a jeho zhutnenie na nižšie uvedené hodnoty. Na základe dopravno-inžinierskych predpokladov 
bude pre podložie návrhový modul pružnosti Ep,n = 60 MPa. Zhutnenie pláne v celom rozsahu je 
navrhnuté v rozpätí 60 MPa. V realizácii je nevyhnutné dodržať normové nároky týkajúce sa kontroly miery 
zhutnenia zemín (STN 73 6133 + Z1 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií). V zatvrdnutom 
cementobetónovom kryte budú narezané dilatačné škáry, vyplnené gumovou drvinou a utesnené 
zálievkovou hmotou. Jednotlivé dosky budú mať rozmer 4 x 6 x 0,08 m. Uvedená konštrukcia vozovky je 
navrhnutá aj pri všetkých spevnených plochách. Komunikácie a spevnené plochy sú ohraničené cestným 
obrubníkom v betónovom lôžku. 

Konštrukcia sa navrhuje podľa predpokladaného dopravného zaťaženia nasledovne: 
- cementovo betónová doska CB III 200 mm STN EN 206-1 

alt. C30/37 - XF4 - Dmax 32  
- kamenivo spevnené cementom CBGM 150 mm        STN EN 14 227-1, 

C5/6, syst. I  
- štrkodrvina fr. 0-62 ŠD 150 mm STN 73 6126, 

0 – 63 mm; Gc                                                                                                                       
Spolu:       500 mm 

Oprava existujúcich komunikácií zahŕňa vybúranie poškodených miest, ich dôkladné vyčistenie, armovanie 
(prípadne kotvenie do okolitých dosiek), betónovanie a po stvrdnutí betónu narezanie škár a ich 
zatesnenie. 

Konštrukcia chodníkov: 
- betónová dlažba 500/500 
- drvené kamenivo fr. 4 - 8 mm 
- štrkodrvina fr. 0 – 32 mm  
- Spolu: 

Intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude obdobná ako v súčasnosti 
(pracovníci areálu, odvoz odpadov a zvoz splaškových odpadových vôd zo žúmp), pričom v súčasnosti je 
minimálna. 

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa zvýši intenzita dopravy po priľahlých miestnych 
komunikáciách v dôsledku dopravy vstupných materiálov a zariadení, resp. pracovníkmi výstavby 
a odvozom odpadov, pričom jej nyvýšenie nebude významné. 

Samotnou navrhovanou zmenou činnosti nie sú vyvolané ďalšie potrebné investície. Realizácia 
navrhovanej zmeny činnosti si nebude vyžadovať zásah do verejných komunikácií a železničných dráh, 
resp. do ich ochranných pásiem. 

Všetky suroviny a materiály, potrebné na realizáciu navrhovanej zmeny činnosti, budú pôvodom z krajín 
EÚ s certifikátom o preukázaní zhody. Všetky suroviny a materiály potrebné na zrealizovanie stavby sú 
bežne dostupné na slovenskom trhu. Keďže sa jedná o stavbu nevýrobného charakteru nebudú k 
prevádzke zrealizovanej stavby, potrebné žiadne suroviny ani materiály. Jedinou surovinou pre 
prevádzkovanie stavby budú splaškové odpadové vody a v prípade dažďa zmiešané odpadové vody a 
dažďové vody pritekajúce do ČOV kanalizačným systémom po odľahčení. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečená pracovníkmi dodávateľských firiem, ktoré majú 
na jednotlivé, požadované druhy prác svojich špecialistov. Pre realizáciu stavby si zhotoviteľ zaobstará 
približne 50 pracovníkov. Všetci pracovníci musia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prejsť 
školením z BOZP. Stavba bude mať vlastné zariadenie staveniska, ktoré bude zahŕňať aj šatne a 
umyvárne. Stravovanie a ubytovanie si zaistí podľa potreby zhotoviteľ alebo bude riešené individuálne. 

Na ČOV je stála odborne zaškolená obsluha. Prevádzka ČOV bude čiastočne automatizovaná. Po 
zrealizovaní intenzifikácie ČOV sa nepredpokladá zvýšenie počtu pracovníkov na ČOV v porovnaní so 
súčasnosťou. Požaduje sa pravidelná kontrola chodu zariadení a pravidelná údržba v zmysle návodu na 
prevádzku a údržbu jednotlivých strojov a zariadení. Pre prevádzkovanie navrhovanej zmeny činnosti, t.j. 
prevádzkovanie ČOV, bude potrebný tím pracovníkov, ktorých zabezpečí prevádzkovateľ. Minimálny 

DL 60 mm 
             40 mm 

ŠD             200 mm 
            300 mm 
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počet pracovníkov obsluhy je vedúci ČOV + dvaja pracovníci na dennú zmenu. Na nočnú zmenu bude 
postačovať minimálne jeden pracovník. Pri zohľadnení chorobnosti a dovoleniek je minimálny počet 
pracovníkov obsluhy ČOV navrhovaný 9 pracovníkov, ktorí budú zaškolení odbornými pracovníkmi 
dodávateľa technologickej časti stavby, pri jej odovzdávaní investorovi. 

Pred uvedením diela do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť schválenie 
prevádzkového a manipulačného poriadku v súlade s platnou legislatívou, ktorým sa bude obsluha riadiť. 

V priebehu realizácie stavby dôjde ku likvidácii niektorých objektov alebo ich častí, ktoré nie je možné 
využiť pre ďalšiu prevádzku. Objekty budú likvidované postupne, podľa postupu výstavby tak, aby bola 
prevádzka ČOV kontinuálne zabezpečená. Vybúraný stavebný materiál bude odvezený na skládku 
stavebného odpadu v rámci regiónu. 

V súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti dôjde postupne k čiastočnej či úplnej demolácii 
niektorých existujúcich objektov v rámci areálu ČOV, s ktorými sa v novonavrhovanej technológii už 
nepočíta alebo sa nachádzajú v miestach budovania nových objektov. Demolačné práce sa budú riadiť 
ustanoveniami vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 100/2015 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. Pred 
vlastnými búracími prácami je potrebné demontovať stroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou objektov. 
Demontážne práce vo všeobecnosti zahŕňajú demontáž strojov a zariadení, vrátane potrubných rozvodov, 
elektrickej inštalácie, rozvádzačov, vypustenie a zneškodnenie starých náplní a pod. Pred začatím 
búracích prác sa ohrozený priestor vymedzí a zabezpečí proti vstupu nepovolaných osôb. Inžinierske 
siete (napr.: kanalizácia, vodovod, elektrina) sa musia odpojiť a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému 
používaniu počas búracích prác. Ak sa z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť, musí zhotoviteľ v 
súčinnosti s investorom určiť pravidlá na ich prevádzkovanie počas búracích prác. Postup búracích prác je 
potrebné koordinovať s prevádzkou, pretože niektoré objekty, s ktorými sa uvažuje na asanáciu budú aj 
počas výstavby dočasne využívané pre pôvodnú prevádzku. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa 
uvažuje s kompletným vybúraním nasledovných existujúcich objektov: 
- nádrže kalového hospodárstva, 
- železobetónový základ pod nádržou pre síran železitý vrátane nádrže, 
- komunikácie a spevnené plochy, 
- železobetónová vaňa s obsypom, 
- kalové polia, 
- cestné betónové obrubníky, 
- železobetónové šachty. 

Všetky odpady, ktoré vzniknú pri demolácii sa budú likvidovať alebo využívať v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti životného prostredia (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov), na základe ich 
zaradenia podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov). Vybúrané materiály z demolácií sa vyvezú na 
skládku odpadov v rámci regiónu. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané 
a odvezené do zberných surovín. 

V rámci areálu ČOV sa v súčasnosti nachádza viacero drevín s pestrým druhovým zložením (ihličnaté 
stromy, kríky, ovocné stromy a listnaté dreviny, pričom prevažná väčšina stromov je pomerne mladá 
a bola vysadená v blízkej minulosti (prevládajú orechy). V areáli ČOV sa uvažuje s výrubom drevín, ktoré 
sú v mieste návrhu nových stavebných objektov a svojou polohou by sťažovali výstavbu – konkrétne 
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v priestore pre prístupovú komunikáciu k prístrešku za strojovňou mechanického predčistenia, v mieste 
zásobníka pre síran železitý a dúcharne. Uvažuje sa s výrubom cca dvanástich stromov. Pre potreby 
povoľovania zmeny navrhovanej činnosti bude spracovaný dendrologický prieskum, ktorého predmetom 
bude dendrologický prieskum drevín určených na výrub. Pre potreby výrubu drevín bude potrebné 
požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, pričom v maximálnej možnej miere sa vyvarovať výrubu drevín. Prípadný výrub drevín 
realizovať v mimo hniezdnom období v termíne od 01. 10. do 01. 03. daného roka, prípadne po konzultácii 
s ornitológom. Náhradná výsadba sa navrhuje po okraji areálu, tam, kde to nie je v kolízii s existujúcimi 
alebo navrhovanými stavebnými objektmi, pričom by sa mali preferovať miestne pôvodné druhy drevín. 

Výstavbou navrhovanej zmeny činnosti nebudú dotknuté žiadne pamiatkovo chránené objekty. Každá 
pripravovaná stavebná činnosť, súvisiaca so zemnými prácami, si však vyžaduje stanovisko Krajského 
pamiatkového úradu a Archeologického ústavu SAV z dôvodu, že pri zemných prácach spojených so 
stavebnou činnosťou môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezov a nálezísk. 

Na základe korelácie výsledkov popisných a fyzikálnych skúšok a makroskopického vyhodnotenia 
dokumentačných vzoriek s výsledkami DPS a pomocou STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. 
Zakladanie stavieb uvádzame inžiniersko-geologické zhodnotenie horninového podložia a miestnych 
hydrogeologických pomerov základovej pôdy v preskúmaných bodoch. 

Po genetickej stránke na geologickej stavbe celej lokality sa podieľajú kvartérne holocénne a pleistocénne 
sedimenty fluviálneho pôvodu. Povrch terénu v skúmanom bode prekrývajú antropogénne navážky do 0,3 
- 0,4 m. Skladali sa hlinito-štrkovitých zemín. V podloží navážok súvrstvie súdržného holocénneho pokryvu 
siahalo iba do hĺbky 1,1 m p.t. Budujú ho pevné íly typu F6-CL, ktoré sa vyskytovali iba u sondy C-1. Inde 
vystupujú jemnozrnné, stredne uľahnuté ílovité piesky S5-SC, alebo piesky typu S3, S2 pred nástupom 
štrkov. Fluviálne štrky typu G2-GP s val. 1 - 3 cm, ojedinele do 4 - 6 cm ostro nastupujú od hĺbok 1,9 - 2,4 
m. Podľa výsledkov DPS boli stredne uľahnuté a uľahnuté. Hladina podzemnej vody bola narazená v 
štrkoch s voľnou hladinou v hĺbke 5 m p.t. Maximálna hladina podzemnej vody podľa štatistického 
spracovania doterajších údajov bola na kóte 124,28 m n. m. v roku 1965. Domnievame sa, že po 
vybudovaní vodného diela táto hodnota už nie je platná pre súčasnosť. Na základe spracovania údajov od 
roku 1995, zadávame hĺbku 2,5 m p.t. Z hľadiska jej agresivity voči betónu na základe výsledkov 
laboratórnej skúšky môžeme konštatovať, že podzemná voda je výrazne alkalická (pH = 8,09), 
hydrogénuhličitanovo – vápenatohorečnatá so strednou mineralizáciou. Obsah síranov je nízky (25,8 mg·l-
1). Neobsahuje ani agresívne CO2. Odporúča sa štandardná izolácia. 

Na základe výsledkov zrnitostnej analýzy priemerná hodnota koeficientu filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 
1,12 E-03 m.s-1. Dané hydrogeologické prostredie sa charakterizuje v zmysle STN 731001 Geotechnické 
konštrukcie. Zakladanie stavieb za B – veľké množstvo pohybujúcej sa vody v priepustnej hornine, ktoré 
podporuje agresívne vlastnosti podzemnej vody.  

Zakladanie obidvoch nových objektov ČOV už bude v týchto štrkoch G2-GP. Plánované hĺbky zakladania 
sú hĺbke cca 7,5 m (v prípade dosadzovacích nádrží) a v prípade ČSVK cca 3,5 m pod rastlým terénom. 
Pri zakladaní dosadzovacej nádrže bude treba brať do úvahy aj účinky vztlaku v súvislosti s aktuálnou a 
očakávanou maximálnou hladinou podzemnej vody. 

Statické posúdenie navrhujeme v zmysle zásad 2. Geotechnickej kategórie na II. skupinu medzných 
stavov. Navrhujeme použiť preukazné geotechnické parametre štrkov z výsledkov DPS. 

Vzhľadom na relatívne skorý nástup sypkých pieskov a štrkov všade bude stabilita stien výkopov 
problematická. V prípade založenia dosadzovacích nádrží treba vyriešiť aj odvodňovanie (hĺbkové) 
stavebných jám. Nepriepustné podložie štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 
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Pre výkopové práce určujeme sklony svahov pre dočasné výkopy v daných geologických podmienkach v 
zmysle STN 73 3050 nasledovne: 
Navážky hlinito-štrkovité 1:0,5 
Íly F6-CL  1:0,25 
Piesky S5, S3, S2, suché 1:1 
Štrky G2 suché 1:1 
Štrky G2 zvodnené paženie 

Pre výkopové práce sme zatriedili zeminy na základe korelácie výsledkov pôdomechanických skúšok a 
makroskopického vyhodnotenia a v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
do príslušných tried ťažiteľnosti nasledovne: 
Navážky hlinito-štrkovité tr. 2 
Íly F6-CL, pevné až tvrdé  tr. 3 
Piesky S5, S3, S2, suché tr. 1 
Štrky G2 suché tr. 3 
Štrky G2 zvodnené tr. 4 

V rámci návrhu technického riešenia bolo vykonané zameranie celého existujúceho areálu ČOV vrátane 
jednotlivých stavebných objektov a inžinierskych sietí (RV Geo s.r.o., so sídlom v Bratislave). 

Výkopy pre objektov budú kolmé a budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať 
pred zahájením výkopových prác. Pri výstavbe niektorých objektov je potrebné počítať s odvodnením 
stavebných jám počas výkopových prác a betonáže. Vykopaná zemina z výstavby nových objektov sa 
bude uskladňovať na medziskládke. Spätne zásypy  budú zo zeminy získanej z výkopov. Po zrealizovaní 
spätných zásypov sa odstráni štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu. 

Zdroj znečisťovania ovzdušia ČOV Šamorín je stredným zdrojom znečistenia ovzdušia, na ktorý bolo 
vydané povolenie (súhlas). Produkciu emisie amoniaku a jeho plynných zlúčenín z tohto zdroja za roky 
2002 až 2020 uvádza nasledujúci graf (merná jednotka sú tony). V zmysle § 4 vyhlášky MŽP SR č. 
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 
predpisov sa na účely uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok 
prevádzkovania zariadenie stacionárneho zdroja vymedzuje ako g) technologické zariadenie, ak ide o iné 
zariadenie, ako je uvedené v písmenách a) až f), na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 30 
až 32. Aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude ZZO zaradený podľa prílohy č. 1 k uvedenej 
vyhláške, ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: 5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou 
kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov a) čistiarne komunálnych odpadových vôd - > 5 000. 
Pre emisie vznikajúce pri prevádzke ČOV nie sú emisné limity v zmysle uvedenej vyhlášky. 

 

K zvýšeným emisiám pachových látok môže dochádzať pri nedostatočnej areácii v biologickom stupni a 
pri stabilizácii kalu.  
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Vzhľadom k tomu, že v rámci posudzovanej prevádzky sa čistí odpadová voda a koncentrácie horľavých 
látok v odpadových plynoch sú hlboko pod hranicou výbušnosti, resp. horľavosti je prakticky vylúčená 
havária s dopadom na kvalitu ovzdušia. Vzhľadom na druhy, charakter a množstvá používaných látok, 
nespadá prevádzka pod účinnosť zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vzhľadom na druhy charakter a množstvá používaných látok nespadá posudzovaný zdroj pod účinnosť 
vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 
látok v znení vyhlášok MV SR č. 445/2007 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o 
podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a 160/2012 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 
nebezpečných látok v znení vyhlášky MV SR č. 445/2007 Z. z. 

Odpadové plyny, ktoré vznikajú v technologickom procese čistenia odpadných vôd, hlavne z biologického 
čistenia, sú emitované priamo z hladiny jednotlivých technologických zariadení do ovzdušia. 

Najväčšie zastúpenie v odpadových plynoch vznikajúcich v technologickom procese čistenia odpadových 
vôd je oxid uhličitý. Jeho produkcia na ČOV nie je limitovaná. Medzi ďalšie plyny produkované v procese 
čistenia patrí: 
- metán, ako produkt metanizačných baktérií pri anaeróbnom procese, 
- amoniak, ako produkt amonifikácie, 
- nemetánové organické zlúčeniny obsiahnuté v odpadovej vode a odparené do ovzdušia v procese 

čistenia, 
- sulfán, vzniká v anaeróbnom prostredí ako produkt desulfikačných baktérií. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti nemá vplyv na zloženie vypúšťaných znečisťujúcich látok. Na 
posudzovanej časti zdroja nie sú inštalované odlučovacie systémy. Odpadové plyny sú vypúšťané do 
komunálneho ovzdušia bez čistenia. 

Podmienky BAT pre čistiarne odpadových vôd sú stanovené napríklad v dokumente BREF „Čistenie 
odpadových vôd a odpadových plynov v chemickom priemysle“ jún 2016 a následne v Záveroch o BAT z 
09. 06. 2016. Tieto dokumenty nepojednávajú konkrétne o komunálnych čistiarňach odpadových vôd, ale 
stanovené princípy je možné primerane aplikovať aj na komunálne čistiarne odpadových vôd. Najlepšia 
dostupná technológia v oblasti čistenia odpadných vôd je technológia, ktorá pri terajšej úrovni poznania o 
procese čistenia odpadných vôd je najúčinnejšou, najvhodnejšou a najpokročilejšou technológiou z 
hľadiska dosiahnutia najvyššej miery odstránenia znečistenia v odpadných vodách a ktorá so 
zohľadnením nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej použitie pri čistení odpadných vôd za 
ekonomicky a technicky únosných podmienok. Pri ich aplikácii na posudzovaný zdroj je potrebné mať na 
zreteli najmä veľkosť zdroja, jeho umiestnenie a najmä primeranosť nákladov na technológiu, s cieľom 
dosiahnuť požadované parametre odpadovej vody na výstupe z ČOV v súlade s prílohou č. 6 NV SR č. 
NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV 
SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ako aj opatrení na zníženie emisií. Technologické zariadenie na 
čistenie odpadových vôd - mechanicko - biologickým spôsobom je zárukou splnenia legislatívnych 
požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody. Základom je odstránenie nutrientov - dusíka a fosforu, ktoré sa 
nachádzajú v splaškových vodách v nadbytočnom množstve. Dusík sa nachádza vo forme anorganickej, 
ako amoniakálny dusík, dusičnany a dusitany, v organickej forme ako bielkoviny, amíny, aminokyseliny 
atď. Na biologické odstránenie dusíka sa využívajú najmä dva procesy, nitrifikácia a denitrifikácia. 
Nitrifikácia je biochemická oxidácia amoniakálneho dusíka na dusitany a ďalej na dusičnany. V oxických 
podmienkach prebieha bez problémov pomocou nitrifikačných baktérií. Denitrifikácia biochemická redukcia 
dusičnanov na oxidy dusíka a následne na elementárny dusík, ktorý je odvetrávaný do ovzdušia, čím sa 
odstráni z vody. Technologický proces biologického čistenia posudzovanej ČOV využíva obe fázy 
denitrifikačnú a nitrifikačnú, čím sa zabezpečuje odstránenie dusíka až na 90- 95 %. Bez fázy 
denitrifikácie sa táto hodnota pohybuje od 20 – 30 %. Pri chemickom odstraňovaní fosforu sa využíva 
najmä zrážanie s použitím síranu železitého. Pri ňom rozpustený anorganický fosfor je premieňaný na 
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rozpustné fosforečnany kovov a súčasne prebieha tvorba ich hydroxidov. Nasledujúca tabuľka uvádza 
porovnanie kvalitatívnych parametrov vyčistenej vody a BAT-AEL. 

ukazovateľ zmena navrhovanej činnosti (v mg.l-1) požiadavky BAT-AEL (v mg.l-1) 

CHSK 70 30 - 100 

BSK5 20 neuplatňuje sa 

NL 20 5,0 - 35 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) neuplatňuje sa 

Ncelk 15/30(Z1)/-(Z2) < 5,0 - 25 

Pcelk 2,0 0,50 - 3,0 

Na základe údajov uvedených v predchádzajúcej tabuľke je možné konštatovať, že technológia 
posudzovanej čistiarne spĺňa hodnoty BAT-AEL pre vyčistenú vodu vypúšťanú do recipientu. 
Technologický spôsob čistenia odpadných vôd využíva najpoužívanejšiu metódu biologického čistenia 
aktivovaným kalom. Je to v podstate napodobenie samočistiacich procesov a ich intenzifikácia dodávkou 
nadbytku vzduchu. Aktivácia kalu je proces postupného vytvárania aktivovaného kalu adaptovaného na 
určitý druh odpadovej vody. Výsledným produktom mechanicko - biologického čistenia je vyčistená 
odpadová voda a prebytočný kal. Prebytočný kal je potrebné upraviť tak, aby vyhovoval legislatívnym 
požiadavkám. Hlavnými cieľmi spracovania kalu sú redukcia objemu kalu a redukcia zápachu. Redukcia 
objemu bude zabezpečená mechanicky odstreďovaním, redukcia zápachu aeróbnou stabilizáciou. Na 
zariadení nie sú inštalované technické opatrenia na odvádzanie odpadových plynov, pre posudzovaný 
zdroj by bolo finančne neprimerane nákladné a neefektívne. Zárukou optimálneho chodu zariadenia bude 
inštalovaný riadiaci systém, umožňujúci prepojenie doplnkových technologických uzlov do vzájomnej 
funkčnej nadväznosti v plnoautomatickom režime. Prevádzku smie obsluhovať výlučne odborne zaškolená 
obsluha, ktorá je povinná vykonávať činnosť v súlade s vnútornými predpismi, ktoré do náležitých 
podrobností rieši jednotlivé operácie a ustanovujú povinnosti, ktorých dodržiavanie je základným 
predpokladom predchádzania havarijných stavov. Postup riešenia porúch a havárií vrátane kompetencií a 
zodpovednosti prevádzkovateľ rieši v prevádzkovej dokumentácii. Posudzovaná technológia spĺňa 
požiadavky najlepšej dostupnej technológie pri primeranosti nákladov na prevádzku a obstaranie. 

V rámci posudzovanej časti technológie ČOV sa nepoužívajú suroviny, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu 
ovzdušia. Na základe rozboru technológie je možné znečisťujúce látky vypúšťané z prevádzky ČOV do 
komunálneho ovzdušia zaradiť podľa prílohy 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, nasledovne: 
- sulfán (sírovodík): 3. skupina, 2. podskupina 
- amoniak: 3. skupina, 3. podskupina 
- pachové látky: 7.skupina 
- NMVOC: 4. skupina 

Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom 
prebiehajúcej oxickej respirácie k produkcii CO2 a H2O. Aerosól vzniká uvoľňovaním častíc aktivačnej 
zmesi z biologického reaktora mechanickou turbulenciou pri prerušovanej pneumatickej jemnobublinnej 
aerácii. Množstvo uvoľňovaných aerosólov je v porovnaní s inými metódami aerácie nižšie. Vzhľadom na 
simultánnu stabilizáciu kalu v reaktore je aj potenciálna nebezpečnosť aerosólu v porovnaní s inými 
technológiami značne znížená. Emisie ostatných plynov (CH4, CO, H2, H2S, NH3) možno vzhľadom na typ 
použitej technológie, kedy v reaktore prevládajú výrazne oxické podmienky s vyššími hodnotami ORP, 
prakticky vylúčiť, lebo pri oxickej, resp. nitrátovej respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii 
znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu. 
Emisie z kalového hospodárstva možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a 
prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbať. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú 
aktivitu ako aj výrazne redukovaný organický podiel, čo spolu s nízkou teplotou v kalojeme zamedzuje 
priebehu následných anaeróbnych rozkladných procesov za vzniku hore uvedených rozkladných 
produktov. 

Intenzifikáciou ČOV nedôjde k zmene zloženia vypúšťaných znečisťujúcich látok. Pre znečisťujúce látky 
emitované pri prevádzke ČOV sú stanovené všeobecné emisné limity okrem pachových látok. Emisné 
limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok platia pre každé miesto odvádzania 
odpadového plynu zo zdroja, t.j. ak sú odpadové plyny odvádzané riadeným spôsobom - § 2 písm. d) 
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vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov. Emisie z technologických zariadení posudzovaného zdroja môžeme 
charakterizovať ako fugitívne emisie - § 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, preto pre čistiareň 
odpadových vôd sa emisné limity uvedených znečisťujúcich látok neuplatňujú. Pachové látky nemajú 
stanovené emisné limity. Posudzovaná časť zdroja emituje pachové látky. Príloha č. 3, časť II., bod 4., 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, stanovuje všeobecné podmienky prevádzkovania pre zariadenia emitujúce pachové 
látky. Množstvo pachových látok produkovaných pri prevádzke ČOV je nízke. Samotné situovanie ČOV 
nespĺňa podmienky ochranných pásiem, nakoľko v ochrannom pásme ČOV bola zrealizovaná výstavba 
rodinných domov. V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 
ekvivalentných obyvateľov je pre tento veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 100 m od okolitej súvislej 
bytovej zástavby. Zariadenie je umiestnené v otvorenej krajine s dobrými rozptylovými podmienkami. Dá 
sa predpokladať, že dosah vplyvu pachových látok za bežných prevádzkových podmienok nepresiahne 
územie areálu ČOV. Určitá intenzita zápachu pre ČOV bežná bude cítiť v primeranom rozsahu aj v 
najbližšom okolí areálu. Pri bežnej prevádzke je ochrana ovzdušia zabezpečená dodržiavaním 
technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným riadiacim systémom. Riadiaci 
systém kontroluje chod technológie, vyhodnotí poruchy a následne vykonáva havarijné riadenie 
technológie. Pri správnom chode je tvorba pachových látok minimalizovaná. K zvýšenej tvorbe pachových 
látok by mohlo dochádzať v prípade, že by z dôvodu poruchy nebol zabezpečený dostatočný prísun 
kyslíka a začali by prevládať anaeróbne procesy. Prevádzka ČOV je nepretržitá. Údržba je vykonávaná za 
bežnej prevádzky bez nutnosti odstávky čistiaceho procesu. V prípade odstavenia ČOV z akýchkoľvek 
dôvodov nemá táto skutočnosť významný vplyv na kvalitu ovzdušia. Havarijný stav z hľadiska ochrany 
ovzdušia vzhľadom na veľkosť ČOV nemôže nastať. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. 
stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých stavebných 
objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia 
budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby 
navrhovanej zmeny činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade 
netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou 
navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie, odvoz odpadov...). Doprava surovín a 
materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude 
pochádzať z dopravy spojenej s výstavbou navrhovanej zmeny činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, 
nakoľko nie je zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. 
Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov 
dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, 
priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude 
prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to hlavne v období 
zemných a výkopových prác. Pri stavebných prácach a činnostiach u ktorých môžu vznikať prašné emisie, 
v zariadeniach v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné 
látky bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií (vlhčenie 
sypkých látok pri nakladaní či manipulácii). Taktiež sa bude minimalizovať tvorba výfukových plynov z 
motorových vozidiel (zemné práce, dovoz materiálov, odvoz výkopovej zeminy a sute) a splodín 
vznikajúcich pri zváraní. Na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadu. Z hľadiska 
znečisťovania ovzdušia samotnými stavebnými prácami a dopravou s ňou spojenou, bude dotknuté 
bezprostredné okolie stavby. Výstavba navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch 
navrhovanej zmeny činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie 
staveniska bude taktiež iba na parcelách situovania navrhovanej zmeny činnosti. Výstavba navrhovanej 
zmeny činnosti bude mať za následok zníženie kvality ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v dôsledku 
zvýšenej prašnosti hlavne počas zemných prác a pri veternom a suchom počasí. Zvýšenie intenzity 
dopravy navrhovanou zmenou činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti v dotknutom území bude mať 
za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom území. 
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Pri uskutočňovaní realizácie stavby nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. 
Prípadná havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď eliminovaná a zemina, 
kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. Po dobu realizácie stavby sa na 
stavenisku stavby ani v zariadení staveniska neuvažuje so zriadením dočasného skladu pohonných hmôt 
a olejov. 

Technológia čistenia je navrhnutá tak, aby kvalita vyčistenej odpadovej vody spĺňala požiadavky NV SR č. 
269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 
398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd. Dodržanie prípustných hraníc znečistenia odpadových je v značnej miere 
závislé od bezporuchového chodu ČOV, ktorý závisí od zabezpečenia pracovníkov potrebnej kvalifikácie, 
vybudovania ČOV podľa projektovej dokumentácie a dodržania vstupných parametrov na prítoku na ČOV. 
Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná tak ako doteraz, bez zmeny výustného objektu, t.j., 
kontinuálne, do rieky Dunaj, ľavý breh zdrže vodného diela Gabčíkovo v rkm 5,08 (respektíve Dunaj, rkm 
1843). Údaje pre stanovenie kvality vody v recipiente po zmiešaní s vypúšťanou vyčistenou vodou z ČOV 
boli podľa údajov SHMÚ list č. 302-2874/2019, zo dňa 16. 07. 2019 (kvalita) a č. 301-2847/2019 
(prietoky), zo dňa 03. 07. 2019 nasledovné: 

Tok:  Dunaj, zdrž 

Profil:  ČOV Šamorín, rkm 1843, (rkm zdrže 5,08) 

Hydrologické číslo:  4-20-01-008 

Plocha povodia:  131 515,0 km2 

Dlhodobý ročný prietok Qa(1961-2000): 2 027 m3.s-1 

M - denné prietoky, priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne uvádza 
nasledujúca tabuľka. 

dni v roku 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1 ) 3 362 2 498 1 850 1 348 1 050 898 786   

Údaje o kvalite vody v recipiente uvádza nasledujúca tabuľka. 

 
 

 
 

 
 

 

Dodržanie prípustných hraníc znečistenia odpadových vôd je v značnej miere závislé od bezporuchového 
chodu ČOV, ktorý závisí od zabezpečenia pracovníkov potrebnej kvalifikácie, vybudovania ČOV podľa 
projektovej dokumentácie a dodržania vstupných parametrov na prítoku na ČOV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukazovateľ rozmer hodnota 

BSK5 mg/l 2,5 

CHSKCr mg/l 8,4 

NL105 mg/l 37 

NH4+-N mg/l 0,06 

Ncelk mg/l 3,00 

Pcelk mg/l 0,14 
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Kvalita vyčistenej vody bude dosahovať nasledujúce hodnoty „p“ a bilančné množstvá pre vypúšťanie 
priemerne 4 320 m3.deň-1 a 1 576 800 m3.rok-1 (v súlade s doterajším povolením): 

ukazovateľ 
koncentrácia  „p“ požiadavky 269/2010 Z. z. bilančné hodnoty  

mg.l-1 mg.l-1 kg.deň-1 t.rok-1 

CHSK 70 100 302,4 110,4 

BSK5 20 20 86,4 31,5 

NL 20 20 86,4 31,5 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) 15/25(z1) /-(z2) 43,2/108,0(z1) *15,8 

Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 64,8/129,6(z1) *23,7 

Pcelk 2,0 2,0 8,6 3,2 

- p -  hodnota - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie 

- z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. 
Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne 
štvorhodinových intervaloch boli aspoň v 2 meraniach teploty nižšie než 12 °C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti. 

- z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 
°C. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v 
minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C. Ustanovenie platí aj pre citlivé 
oblasti. 

- * skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu teplôt odpadovej 
vody v danom roku 

Navrhovaná kvalita vyčistených vôd je v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a je plne v 
súlade aj s vodoprávnym povolením. Súčasne kvalita vyčistených vôd plne zodpovedá požiadavkám 
imisného princípu pre požiadavky na kvalitu povrchovej vody v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. 
z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd. 

Rovnaké ako v doterajšom platnom povolení ostávajú prietoky, bilančné množstvá, koncentrácie ako aj 
druh a početnosť vzoriek. 

Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania vypúšťaných odpadových 
vôd:  

• maximálny prietok (vrátane dažďových vôd):  220 l.s-1, 

• priemerný prietok:      50 l.s-1, 

• ročný prietok:       4 320 m3.deň-1, 1 576 800 m3.rok-1. 

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd sa vykonáva ultrazvukovým prietokomerom v 
Parshallovom mernom žľabe na odtoku z ČOV.  

Nasledujúca tabuľka uvádza kvalitu povrchovej vody (recipientu) po zmiešaní s vyčistenou vodou z ČOV 
Šamorín. 

ukazovateľ označenie 

koncentrácia v mg/l 

recipient nad ČOV 

Šamorín 

recipient pod ČOV 

Šamorín 

požiadavka NV SR 

269/2010 Z. z. 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 2,5 2,501 7,0 

Chemická spotreba kyslíka CHSKCr 8,4 8,403 35,0 

Amoniakálny dusík N-NH4 0,06 0,061 1,0 

Celkový dusík Ncelk 3,0 3,001 9,0 

Celkový fosfor Pcelk 0,14 0,140 0,4 
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Je možné konštatovať, že vplyv vypúšťania odpadových vôd na kvalitu toku je zanedbateľný, na úrovni 
tisícin mg.l-1. Súčasne kvalita vody v toku bez problémov splňuje s veľkou rezervou pre všetky parametre 
požiadavky prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Pre účely 
zariadenia staveniska budú z jestvujúcich objektov využívané nasledovné objekty: cesty a spevnené 
plochy, vodovod, oplotenie, čiastočne sekundárny káblový rozvod. Doprava stavebných konštrukcií a 
materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálovej komunikácii a miestnych 
komunikáciách. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez staveniskový rozvádzač s meraním 
z jestvujúcej trafostanici. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete, ktorá je v areáli ČS. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Stavba bude realizovaná v jestvujúcom areáli ČS. Skládky stavebných materiálov môžu 
byť v areáli staveniska zriadené na voľných plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a 
uzamykateľné bunkové sklady  môžu byť tiež zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných 
plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí 
investor pri preberaní staveniska. Pre účely výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody 
zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú 
odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí 
dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí základné ochranné pracovné pomôcky pre 
pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť 
nielen v areáli, ale aj na prístupových komunikáciách. Uvedené bude minimalizované kropením a čistením 
dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál 
riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách 
riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na vykonávanie stavebných prác. Zariadenie 
staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory 
pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za plnej prevádzky s čiastočným obmedzením, čo je potrebné 
zohľadniť aj pri návrhu organizácie výstavby. Navrhuje sa výstavbu rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo 
v najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa v čo najmenšej miere zhoršovali odtokové 
parametre z ČOV. Za týmto účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukcia ČOV v nasledovných etapách, 
ktoré sa môžu čiastočne prekrývať. Pri jednotlivých etapách bude potrebné zrealizovať aj príslušné 
prepojovacie potrubia ako aj elektrické rozvody a rozvádzače.  

V prvej etape sa navrhuje zrekonštruovať vstupná čerpacia stanica ČS1, to znamená, že bude potrebné z 
prevádzky odstaviť prívodné potrubie DN 600 vedúce z odľahčovacej komory do ČS1. To sa môže 
zrealizovať inštalovaním nafukovacieho vaku do potrubia. Navrhuje sa inštalovať na odtoku z prvej šachty 
za odľahčovacou komorou, alebo v prípade technických problémov priamo do odľahčovacej komory, čím 
sa vytvorí vzdutie a odpadové vody sa môžu prečerpávať pred mechanické predčistenie. Navrhuje sa 
čerpanie dvomi čerpadlami DČ1a,b (2 pracovné stroje bez rezervy) v súčte 160 l.s-1. Návrhové parametre 
čerpadiel DČ1a,b budú Q = 81 l.s-1; H = 4,4 m. Zvyšné odpadové vody budú odľahčované cez priepadovú 
hranu do ČS na odtoku z ČOV. V prípade problémov s inštalovaním čerpadla do šachty sa navrhuje 
šachtu obkopať a demontovať prechodový kus (kónus) šachty. Odpadová voda bude dopravovaná 
tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP1a,b Ø 280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10. DP1a,b 
budú ukončené v prítokovej šachte pred mechanickým predčistením. V prípade technických problémov 
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bude možnosť zrealizovať túto možnosť prečerpávania a teda sa môžu odpadové vody odviesť do 
prítokového bazéna odľahčovacej ČS na výstupe. Tu by sa ale musel prehradiť prítokový kanál v tejto ČS 
s nastaviteľnou priepadovou hranou pre odľahčovanie dažďových vôd. V tomto prípade by boli výtlačné 
potrubia dlhé cca 150 m. V tejto etape sa môžu taktiež vybudovať nové objekty – rozdeľovací objekt 
aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČS vratného a prebytočného kalu, akumulačná komora 
plávajúcich látok, zásobník na síran železitý a dúchareň. Súčasne môže byť zrealizovaná rekonštrukcia 
havarijnej nádrže kalu, kde sa zmení jej funkcia na dostabilizáciu prebytočného kalu. Toto je potrebné 
zrealizovať ešte pred zbúraním existujúcich kalových nádrží pri odvodnení kalu. Výstavba nových objektov 
môže začať aj v druhej etape. Všetko bude záležať na harmonograme dohodnutých prác. 

V rámci 2. etapy po zrealizovaní stavebných a montážnych prác v ČS sa môže pustiť odpadová voda do 
ČS1 odkiaľ bude prečerpávaná na biologický stupeň čistenia. Ochrana čerpadiel bude hrablicovým košom 
s medzerou 60 mm, ktorý bude osadený v 1. etape výstavby. Na prečerpávanie sa budú využívať nové 
čerpadlá 1Č1a,b. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP2a,b Ø 
280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10, ktoré budú napojené na výtlačné potrubia z ČS1 prírubovým 
spojom DN 250, PN 10. DP1a,b budú ukončené v rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred 
biologickým čistením, do ktorého sa osadia hrablice s medzerou 20 mm a potom bude odpadová voda 
vedená do nádrží biologického čistenia. V tejto etape by sa zrealizovali potrebné práce na mechanickom 
predčistení (t.j. strojovňa jemného mechanického predčistenia, lapač piesku a žľaboch) a prečerpávacej 
stanici (ČS2). Súčasne sa môžu zrealizovať práce na jednej linke biologického čistenia a dažďovej nádrži. 
To znamená, že bude v prevádzke ČS1 a jedna linka biologického čistenia. 

V tretej etape sa zrealizujú práce na rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred biologickým čistením, 
druhá linka biologického čistenia, homogenizačná nádrž a strojovňa odvodnenia kalu. V tejto etape je 
potrebné zabezpečiť obtok rozdeľovacieho a odľahčovacieho objektu pred biologickým čistením, čo 
môžeme dosiahnuť odbočkou z výtlačného potrubia z ČS2, ktorá bude prepojená priamo do nového 
biologického čistenia. Prepojenie bude vykonané prírubovým spojom DN 400, PN 10 na odbočke 
z výtlačného potrubia DN 400. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovým potrubím dočasných prepojov 
DP3 Ø 400 x 23,7– HDPE SDR17 PE100 PN10 a bude ukončené v prvej linke biologického čistenia. 
V tejto etape už bude v prevádzke ČS1, mechanické predčistenie, ČS2, jedna linka biologického čistenia 
a nové objekty – rozdeľovací objekt aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČSVK a dúchareň. 

Množstvo splaškových vôd a ich rozvody súvisiace s produkciou zamestnancov areálu zostanú rovnaké 
ako v súčasnosti. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude splašková odpadová voda 
pracovníkmi stavby kumulovaná v suchých WC, resp. budú využívať existujúce rozvody a sociálne 
zázemie areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy počet 
pracovníkov výstavby a ich nasadenie. 

Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených povrchov a striech bude tak ako v súčasnosti voľne na terén. 
Pre rýchle a bezpečné odvedenie vody sa vozovka po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným 
prípadne s obojstranným 2 % priečnym sklonom s odvodnením do terénu. 

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti musí pôvodca odpadov pri nakladaní s odpadmi 
rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového 
hospodárstva to napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení 
neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov, zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a 
doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenia mesta Šamorín o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na jeho území, resp. VZN o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných 
prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo 
odstraňovaní stavieb. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo 
udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste 
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 
podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom 
štádiu vykonávajú. Držiteľ odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia 
odpadu podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť 
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene 
nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s 
týmto zákonom a osobitnými predpismi (vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 484/1990 
Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
a 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.), zabezpečiť spracovanie 
odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci 
svojej činnosti (odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému), recykláciou v 
rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie (odpad 
takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému), zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné 
alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu (odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému), 
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie a 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nie je v § 14 ods. 5 uvedeného 
zákona (Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) uvedeného zákona, je 
oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona, 
ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú 
spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpadových pneumatík a použitých batérií a 
akumulátorov; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri 
takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) uvedeného 
zákona. Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa § 14 ods. 5 uvedeného zákona, je povinná s ním 
zaobchádzať spôsobom a na účel podľa uvedeného odseku a po prevzatí od držiteľa odpadu sa táto vec 
nepovažuje za odpad.), § 49 písm. a) a b) uvedeného zákona (Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je 
povinný ich odovzdať, ak ide o použité prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 
1 písm. a) uvedeného zákona alebo osobe oprávnenej na ich zber a automobilové batérie a akumulátory, 
na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona.) a § 72 (Konečný používateľ pneumatiky 
je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík 
okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe 
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.) ustanovené inak a ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zároveň je povinný viesť a uchovávať evidenciu 
o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, predložiť na vyžiadanie 
predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob 
nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti a na základe 
žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov, skladovať odpad najdlhšie jeden rok 
alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-49.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-49.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-72
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zhodnotením (na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
len pôvodcovi odpadu), umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na 
pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť 
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, vykonať 
opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3 
uvedeného zákona) a na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej 
osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu 
predchádzania vzniku odpadu. Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu potrebu 
alebo vlastnú potrebu, vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) a j) 
až l) uvedeného zákona. Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v § 14 ods. 1 písm. b), c), i) a j) uvedeného 
zákona sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na 
obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad vo fyzickej držbe, sa vzťahujú povinnosti uvedené 
v § 14 ods. 1 uvedeného zákona. Ak bol udelený súhlas podľa § 14 odseku 1 písm. i) uvedeného zákona 
pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu odpadu za skládku 
odpadov. Za nakladanie s odpadmi podľa uvedeného zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, 
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie 
na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 uvedeného 
zákona, pričom ustanovenie § 77 ods. 2 uvedeného zákona sa neuplatní. Osoba uvedená v § 77 ods. 3 
uvedeného zákona je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií 
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

Odpady produkované počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú vznikať v troch etapách. Prvá 
zahŕňa prípravné práce pre potreby staveniska včítane výrubu drevín a demolácie objektov. Druhá etapa 
zahŕňa zemné práce súvisiace s ukladaním navrhovaných prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry 
a výstavbou podzemných častí navrhovanej zmeny činnosti a s jej zakladaním. Tretia etapa sa viaže na 
výstavbu nadzemných častí navrhovanej zmeny činnosti a dokončovacie práce. Najväčšie množstvo 
odpadov bude pri výkopových prácach a pri demolácii existujúcich stavebných objektov a pri demontáži 
strojno-technologického vybavenia a rozvodov. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy, resp. 
odvezená a využitá v rámci terénnych úprav po dohode s mestom Šamorín alebo podnikateľským 
subjektom, ktorý ju použije na terénne úpravy. Odpady budú vznikať aj počas výstavby nadzemných častí 
navrhovanej zmeny činnosti, zariaďovania navrhovanej zmeny činnosti, pri budovaní prevádzkových 
súborov až po ich finalizáciu, vrátane odpadov z dokončovania a čistenia priestorov. Počas výstavby 
navrhovanej zmeny činnosti má byť zhromažďovanie odpadov riešené hlavne vo veľkokapacitných 
kontajneroch pre stavebný odpad. Odpady, ktoré sa môžu zhodnotiť ako druhotné suroviny (papier, plasty, 
sklo, kovy), budú skladované v samostatných kontajneroch a odvážané na zberné dvory v rámci regiónu. 
Ku kolaudačnému rozhodnutiu dodávateľ stavby, v spolupráci s investorom, predloží na príslušný okresný 
úrad evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení alebo zhodnotení, zmluvu na odvoz a 
zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas výstavby okrem stavebných odpadov je predpoklad vzniku 
aj odpadov z obalov. Odpady vzniknú najmä po rozbaľovaní stavebného materiálu. Odpady vznikajúce 
počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, 
koordinovane s každým stavebným dodávateľom. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, sa bude 
nakladať vo vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Výkopové zeminy by mali byť 
kontrolované na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky budú identifikované, bude sa 
so zeminami nakladať ako s nebezpečným odpadom podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Taktiež budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde sú dodávatelia povinný počas 
stavebných prác udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, 
pričom výstavbu musia zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.  

Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník 
podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je 
uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň. Ak sa v 
Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu 
aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu (Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných 
odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní - Oznámenie MZV SR o pristúpení Slovenskej republiky 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-116.odsek-3
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k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich 
zneškodňovaní č. 60/1995 Z. z.). Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac 
ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné 
vlastnosti odpadu. Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva 
sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Množstvo vzniknutých odpadov počas 
výstavby navrhovanej činnosti sa spresní po dokončení výstavby na základe evidenčných listov odpadov. 

Všetky odpady, ktoré vzniknú pri demolácii sa budú likvidovať alebo využívať v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti životného prostredia (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov), na základe ich 
zaradenia podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov). Vybúrané materiály z demolácií sa vyvezú na 
skládku odpadov v rámci regiónu. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané 
a odvezené do zberných surovín. 

Predpokladá sa, že počas výstavby navrhovanej zmeny činností vzniknú druhy odpadov uvedené 
v nasledujúcej tabuľke, pričom je uvedený aj predpokladaný spôsob nakladania s nimi.  

číslo druh odpadu kategória spôsob nakladania 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O X/R03/D01 

15 01 02 obaly z plastov O X/R03/D01 

15 01 03 obaly z dreva O X/R03/D01 

15 01 06 zmiešané obaly O X/R03/D01 

15 02 02 nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy N D09 

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O D10 

17 01 01 betón O R05 

17 01 01 tehly O R05 

17 01 01 škridly a obkladový materiál a keramika O R05 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O R05/D01 

17 02 01 drevo O R01/R12 

17 02 03 plasty O R03/R12 

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N D01 

17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  O R05 

17 04 05 železo a oceľ O R04 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O D01 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O terénne úpravy/D01 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O terénne úpravy/D01 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O D01 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O D01/R05 

20 01 01 papier a lepenka O R03 

20 01 02 sklo O R03 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti *) 

N R04 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O R04 

20 01 39 plasty O R03 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O D01 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O  

N – nebezpečný odpad 
O – ostatný odpad 
D01 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov), 
D09 - Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 
niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd.), 
D10  – spaľovanie, 
R01  – využitie ako palivo 
R03  - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 
R04 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
R05  – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
R10 - úprava pôdy za účelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia 
R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 
 X – recyklácia alebo D1; spôsob nakladania bude závisieť od vlastností materiálov, ktoré sa nachádzali v použitých obaloch 
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V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá zhodnocovanie odpadov s kódom:  
- R01 (využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom) a to v prípade 

odpadového dreva, 
- R03 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov - patrí sem aj splyňovanie a 
pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky) a to v prípade odpadov z obalov, papiera a lepenky, 
skla a plastov, ktoré budú zhromažďované osobitne a odovzdávané podľa komodít zberniam odpadov, 
resp. spoločnostiam, ktoré majú súhlas na zhodnocovanie, zhromažďovanie, triedenie, úpravu alebo 
nakladanie s uvedenými druhmi odpadov,         

- R04 (recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín) a to v prípade odpadov z kovov, 
ktoré budú zhromažďované osobitne a odovzdávané zberniam odpadov, resp. spoločnostiam, ktoré 
majú súhlas na zhodnocovanie, zhromažďovanie, triedenie, úpravu alebo nakladanie s uvedenými 
druhmi odpadov,         

- R05 (recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov - patrí sem aj čistenie pôdy, 
ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov) a to v prípade 
odpadového betónu, odpadových bitúmenových zmesí, resp. zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky a zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií, pričom uvedené druhy odpadov 
budú zhodnocované v zariadeniach, ktoré majú na to príslušný súhlas.  

Všetky odpady určené na zhodnotenie spôsobom R01 až R05 budú počas výstavby navrhovanej zmeny 
činnosti uskladňované v kontajneroch, prípadne na vyhradených miestach pozemku (železo, drevo). Tie 
odpady, ktoré po zhodnotení budú môcť byť použité (napr. odpadový betón), budú zakomponované do 
podkladových konštrukcií. V prípade časti odpadovej zeminy a kameniva sa predpokladá ich použitie na 
stavbe do konštrukcie spevnených plôch a na zásypy, resp. ako podklad pre konečnú sadovnícku úpravu. 
Uvedené odpady budú počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti uskladňované na vyhradených 
miestach pozemku výstavby. Pri ostatných druhoch odpadov sa uvažuje s ich skládkovaním (D01) a budú 
zhromažďované na stavbe v kontajneroch a po naplnení odvážané na príslušnú skládku odpadov 
prostredníctvom spoločnosti oprávnenej na uvedenú činnosť, s ktorou bude mať hlavný dodávateľ 
uzatvorenú obchodnú zmluvu o likvidácii odpadu počas výstavby. 

Počas prípravných prác a zemných prác bude vznikať výkopová zemina. Zemina bude použitá na spätný 
zásyp, prebytočná zemina bude odvezená na riadenú skládku odpadov, resp. použitá na povrchovú 
úpravu terénu. Miesto dočasnej depónie zeminy bude spresnené pred začatím stavebných prác. Všetky 
odpady budú skladované tak, aby sa minimalizoval ich účinok na životné prostredie. 

■ stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistený škodlivinami (betón, tehla, malta, obaly ... ) 
katalógové číslo: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: použiteľný odpad je možné recyklovať (betón, murivo), pričom 
dodávateľ stavebných prác zvyšný odpad uloží na skládku tuhého odpadu, v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 1 846,0 t 

■ výkopová zemina 
katalógové číslo: 17 05 06 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zemina z výkopov sa použije na spätné zásypy, úpravu terénu a 
obsyp, prebytočná zemina sa odvezie na skládku odpadov 

■ drevo (odpad z debnenia) 
katalógové číslo: 17 02 01 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: recyklácia  
predpokladané produkované množstvo: cca 2,0 t 

■  sklo 
katalógové číslo: 17 02 02 
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na zberný dvor (zhodnotenie ako druhotné suroviny) 
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predpokladané produkované množstvo: cca 0,2 t  
■ plasty (obalový materiál, potrubia) 

katalógové číslo: 17 02 03 
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na zberný dvor (zhodnotenie ako druhotné suroviny) 
predpokladané produkované množstvo: cca 8,0 t 

■ železo, oceľ  
katalógové číslo: 17 04 05 
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: bude sústredený na mieste určenom objednávateľom a ďalej bude 
s ním disponovať objednávateľ 
predpokladané produkované množstvo: cca 150,0 t 

■ komunálny odpad produkovaný počas výstavby /iné komunálne odpady/ 
katalógové číslo: 20 03 01 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 2,0 t 

■ bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht 
katalógové číslo: 17 03 01 
kategória odpadu: N 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 1,5 t 

Spolu tak bude vytvorených z uvedených druhov odpadov cca 2 014,7 t odpadov. 

Nakladanie s vyprodukovanými odpadmi pri prevádzke prístavu bude riešené v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, 
vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 
320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenia mesta Šamorín o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na jeho území, resp. VZN o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Odpad sa bude zhromažďovať v odpadových nádobách, vytriedené komodity (plasty, sklo a papier) budú 
zbierané samostatne a odovzdávané v rámci triedeného zberu, resp. pravidelným odvozom oprávnenou 
organizáciou spôsobilou na odvoz odpadu. Nebezpečný odpad bude odovzdávaný zmluvne oprávnenej 
osobe na nakladanie s nebezpečným odpadmi. Po uvedení navrhovanej zmeny činnosti do prevádzky sa 
predpokladá zavedenie triedeného zberu odpadov vhodných na ďalšie spracovanie (neznečistený obalový 
papier, kartónové obaly, sklo, plasty, biologický rozložiteľný odpad, atď.). Materiálne a organizačné 
zabezpečenie zberu bude realizované s odberateľskou firmou, ktorá zabezpečí dodávku vhodných 
zberných nádob, odvoz odpadu a jeho ďalšie využitie. Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik 
súvisí bezprostredne s prevádzkou navrhovanej činnosti, bude zabezpečovať majiteľ a prevádzkovateľ 
areálu. Nakladanie s organickým odpadom (biologicky rozložiteľný odpad) zo zelene a jej údržby bude 
zabezpečená zmluvne partnerom. Prevádzkovateľ areálu zabezpečí zatriedenie odpadu podľa katalógu 
odpadov a umiestnenie vhodných nádob na zber odpadu a následne zabezpečí jeho odvoz na miesto 
zhodnotenia alebo zneškodnenia. Zberné nádoby budú umiestnené na spevnených plochách, ktoré budú 
označené. Z hľadiska množstiev odpadov z prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, tak tie budú závislé od 
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intenzity využívania navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov a od intenzity 
starostlivosti o navrhované stavebné objekty a prevádzkové súbory. Predpokladá sa, že počas prevádzky 
navrhovanej činnosti vzniknú druhy odpadov uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom je uvedený aj 
spôsob nakladania s nimi.  
číslo druhu 

odpadu 
druh odpadu 

kategória 
odpadu 

19 08 01 zhrabky z hrablíc O 

19 08 02 odpad z lapačov piesku O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 

20 01 01 papier a lepenka  O 

20 01 02 sklo O 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  N 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti *) 

N 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 

20 01 39 plasty O 

20 02 01 biologický rozložiteľný odpad O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

Všetky odpady určené na zneškodnenie spôsobom D1 budú zhromažďované v kontajneroch, po naplnení 
odvážané na skládku odpadov prostredníctvom zmluvnej firmy, ktorá má oprávnenie na uvedenú činnosť 
a s ktorou bude mať prevádzkovateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu o likvidácii odpadu. Nebezpečné 
odpady budú zhromažďované v samostatných nádobách a odovzdávané na likvidáciu alebo zhodnotenie 
na základe subdodávateľských zmlúv (subjekt s oprávnením na nakladanie s uvedenými druhmi 
nebezpečných odpadov a súhlasom na prevádzkovanie zariadení na ich zhodnocovanie alebo 
zneškodnenie). Spôsoby nakladania s odpadmi sa zdokladujú sa v rámci hlásení a na základe zmluvného 
zabezpečenia s organizáciami, ktoré majú potrebné súhlasy na zneškodnenie alebo zhodnotenie, resp. 
prevoz vyššie uvedených odpadov, čím sa preukáže vytvorenie optimálnych podmienok pri manipulácii s 
odpadmi. 

▪ komunálny odpad - produkovaný obsluhou 
katalógové číslo: 20 03 01 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na skládku odpadov v rámci regiónu 

▪ zachytený piesok - odpad produkovaný v lapači piesku. Hydrozmes piesku je po odobratí z lapača 
piesku prepraná, aby sa čo najväčšia časť organického znečistenia vrátila späť do čistiaceho procesu. 
Následne je piesok odvodnený a uložený v pristavenom kontajneri. Kontajnery s odpadom sú po 
naplnení vyvážané na skládku odpadov. Piesok je minerálneho charakteru a na skládke predstavujú 
inertný odpad s prímesou organického znečistenia. 
katalógové číslo: 19 08 02 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný spolu so zhrabkami na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 125 t za rok 
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▪ vyprané a vylisované zhrabky – ide o odpad produkovaný na hrubých a jemných hrabliciach. 
Pritekajúca odpadová voda obsahuje množstvo väčších nečistôt, ktoré je treba zachytiť, aby sa 
zabránilo poškodeniu technologických zariadení ČOV. Zachytený odpad (zhrabky) je prevažne 
organického pomaly rozložiteľného charakteru (plast, papier, drevo a pod.). Zhrabky zachytené na 
jemných hrabliciach sú po zachytení preprané kvôli navráteniu čo najväčšej časti biologicky 
odstrániteľného znečistenia späť do čistiaceho procesu. Následne sú zhrabky lisované, aby sa zmenšil 
ich celkový objem a uskladňované v kontajneri. Po naplnení je obsah kontajnerov vyvezený na skládku 
odpadov. 
katalógové číslo: 19 08 01  
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a po dezinfekcii chlórovým vápnom 
sú v dohodnutých intervaloch odvážané na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 100 t za rok  

▪ odvodnený aeróbne stabilizovaný kal - prebytočný kal bude aeróbne stabilizovaný, gravitačne 
zahustený s následným odvodnením na pásovom lise. 
katalógové číslo: 19 08 05 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie na skládke odvodneného kalu a následne 
vyvážaný v dohodnutých intervaloch na skládku odpadov, prípadne za podmienok stanovených 
zákonom č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov aplikovaný na poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky. 
predpokladané produkované množstvo: cca 1 654 t za rok 

V súlade s STN 46 5735 Priemyselné komposty sa uvažuje o použití takýchto kalov ako substrátov na 
výrobu priemyselných hnojív, ktoré je možné ďalej využívať ako organické hnojivá. Priama aplikácia 
stabilizovaného kalu do poľnohospodárskych pôd sa riadi ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z., o 
aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 4 definuje 
podmienky aplikácie čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky. Pri 
uvedenom spôsobe likvidácie kalu je v zmysle § 8 citovaného zákona producent povinný: viesť evidenciu 
o množstve a zložení produkovaného a do pôdy aplikovaného kalu, viesť register odberateľov, evidovať 
dodané množstvo, obsah rizikových látok a miesto aplikácie, poskytnúť užívateľovi pôdy údaje o 
výsledkoch analýzy kalu, vystaviť potvrdenie o dodávke a aplikácii (podľa prílohy č. 8 uvedeného zákona), 
vyplnené a podpísané potvrdenie zaslať na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 
(ÚKSÚP) Bratislava, resp. Lesnícky výskumný ústav (LVÚ) Zvolen. Všetky uvedené údaje je potrebné 
archivovať 10 rokov. 

Na základe uvedených skutočností je možné produkovaný aeróbne stabilizovaný kal ďalej likvidovať, resp. 
spracovávať nasledovne: 
➢ odvozom na inú ČOV s kalovým hospodárstvom, na základe uzatvorenej zmluvy, 
➢ odvozom na ďalšie spracovanie - kompostovanie, na základe vykonaných rozborov v súlade s STN 

46 5735 Priemyselné komposty a uzatvorenej zmluvy, 
➢ priamou aplikáciou na poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky na základe uzatvorenej zmluvy 

s poľnohospodárskym družstvom v súlade s hore uvedenými ustanoveniami o vykonaní analýz kalu 
a pôdy. 

Producent odpadov je povinný najneskôr ku dňu kolaudácie uzatvoriť zmluvy na odvoz a zneškodnenie 
vyššie uvedených odpadov s organizáciami, ktoré majú platné oprávnenia na výkon takejto činnosti. 

V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa budú musieť dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
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podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
v znení NV SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.  

Zdrojom hluku v rámci prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude doprava a technologické zariadenia. 
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti bude produkovať minimálnu intenzitu dopravy a preto a preto sa 
nepredpokladá nárast dopravy vplyvom prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, ako aj vplyv hluku 
a vibrácií na okolie z nej.   

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú práce súvisiace so stavebnou 
činnosťou a doprava. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných prácach a 
doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Intenzity a charaktery technických seizmických 
otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením 
pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových 
strojových zariadení, ich uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú 
otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového 
masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení budú 
utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas vlastnej 
výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej činnosti. Tento vplyv 
bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb 
podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných 
mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, 
odchádzania a prichádzania. Ich vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a 
stavebných postupov. Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti 
produkujúce hluk. V etape základných terénnych úprav a zemných prác súvisiacich so základmi 
jednotlivých objektov budú nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby 
navrhovanej činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne 
vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu vykonávanej 
operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj superpozícia jednotlivých 
zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V etape základných terénnych úprav a 
zemných prác budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov 
dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A). Hlučné stavebné činnosti sa odporúčajú vykonávať len počas 
pracovného týždňa, maximálne do 18:00 hodiny. Pri prácach sa neodporúča používať zariadenia, ktoré 
produkujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia je potrebné ich opatriť kapotážou, 
prípadne použiť dočasné protihlukové steny. 

Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej zmeny činnosti musia byť dodržané limity 
ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí. 

Navrhovaná zmena činnosti v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby a prevádzky 
(existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej zmeny činnosti) musí spĺňať 
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany 
zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na uvedené zdroje hluku a ich predpokladanú intenzitu je 
možné konštatovať, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti počas jej výstavby a prevádzky na hlukovú 
situáciu bude mať lokálny a dlhodobý charakter, pričom musí byť v intenciách požiadaviek vyhlášky MZ 
SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
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vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, 
laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej 
zmeny činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity 
aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nebude používať. O žiarení 
možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej 
činnosti budú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory. 

V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používanie zváračských 
agregátov. Ultrafialové žiarenie sa môže vyskytovať iba krátkodobo po dobu montáže konštrukcií, či 
technológií pri zvarovaní oblúkom, či plameňom a pritom budú využívané bežné osobné ochranné 
pomôcky. 

Hodnota radónového rizika v dotknutom a predmetnom území je stredná. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na preslnenia okolitých bytov, nebude tvoriť tieniacu 
prekážku a nebude znižovať úroveň denného osvetlenia v zmysle STN 73 0580-1 + Z1 + Z2 Denné 
osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - 
Denné osvetlenie budov na bývanie.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti musia byť dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných miest 
a osvetlenia pri práci, resp. úrovne denného osvetlenia vnútorných priestorov podľa požiadaviek vyhlášky 
MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR 
č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci a príslušných STN.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nebudú nachádzať iné zdroje tepla a chladu, okrem už vyššie 
uvedených. Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude produkovať teplo a zápach, ktoré 
by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu bude aj automobilová 
doprava a nádoby na odpad. 

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území 
a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií 
vzhľadom na použité látky a technológie nie sú známe, okrem uvedených v ostatnom texte tohto 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov. 

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov sú stavebné povolenia a 
kolaudačné rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vodoprávne rozhodnutia podľa zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcej štátne 
hranice. 

Predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, ktoré sú predmetom tohto oznámenia nebudú 
presahovať štátne hranice. 
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6.  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane 
zdravia ľudí. 

Podľa geomorfologického členenia (Mazúr – Lukniš, 1986) je dotknuté územie súčasťou Alpsko - 
himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá 
Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina (minimálna nadmorská výška 
v tejto geomorfologickej jednotke predstavuje 103,03 m n. m., maximálna nadmorská výška v tejto 
geomorfologickej jednotke predstavuje 191,49 m n. m., tzn. rozsah nadmorských výšok 88,47 m n. m. a 
priemernú nadmorskú výšku 118,96 m n. m., dĺžka riečnej siete v tejto geomorfologickej jednotke 
predstavuje 1 773 277,89 m, hustota riečnej siete 0,81 m.m-2, členitosť reliéfu 1 a priemerný sklon 0,4 °). 

Podľa geomorfologického členenia Slovenska sa teda dotknuté územie nachádza v oblasti Podunajská 
nížina, pre ktorú je typická nepravidelná kryhová depresná štruktúra. V dôsledku nerovnakých poklesov a 
diferencovaných exogénnych reliéfotvorných procesov sa rozčlenila do dvoch morfoštruktúrnych typov, 
pričom dotknuté územie patrí do akumulačnej roviny. Dotknuté územie spadá do oblasti naplavenín 
Dunaja, resp. nachádza v údolnej nive rieky Dunaj. Počas štvrtohôr došlo k ukladaniu hrubších i 
jemnejších uloženín, pričom prítoky Dunaja prehlbovali doliny a vytvárali terasy, ktoré tvoria geologický 
základ dotknutého územia. Dnešný reliéf nížiny je výsledkom mladej tektonickej aktivity, eróznej a hlavne 
akumulačnej činnosti Dunaja. Morfologický vývoj územia počas kvartéru ovplyvňovali základné exogénne 
činitele – voda, vietor, ale aj neotektonické pohyby. Rozdielny kvartérny vývoj územia podmienil tiež 
diferenciáciu reliéfu.  

Podunajská nížina, je geomorfologická oblasť juhozápadného Slovenska. Predstavuje neogénnu panvu s 
pokrovmi spraše a riečnych sedimentov, ktorá sa v dôsledku nerovnakých poklesov a diferencovaných 
exogénnych reliéfotvorných procesov rozčlenila do dvoch morfoštruktúrnych celkov – Podunajskej 
pahorkatiny a Podunajskej roviny. Územie ktorého sa navrhovaný strategický dokument týka patrí do celku 
akumulačnej Podunajskej roviny. Podunajská rovina je juhozápadnou časťou Podunajskej nížiny. 
Nachádza sa na nivách Dunaja a Váhu, má plochu 3 500 km2 a má minimálnu členitosť terénu. 

Z hľadiska geomorfologických pomerov patrí dotknuté územie medzi základné typy erózno - denudačného 
reliéfu a to reliéf rovín a nív. Z hľadiska základných typov morfoštruktúry patrí dotknuté územie medzi 
mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou (negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy). 
Morfologicko-morfometrickým typom reliéfu v dotknutom území je rovina nerozčlenená. Morfologický vývoj 
územia počas kvartéru je výsledkom vplyvu exogénnych činiteľov a mladej tektoniky. Štruktúra 
Podunajskej nížiny patrí do sústavy prikarpatských depresií a zálivovite vybieha pozdĺž jednotlivých tokov 
dovnútra karpatskej sústavy. Je vyplnená molasovými sedimentmi mladšieho neogénu. Priebeh riečnej 
siete, reliéfu poukazujú na kryhovú štruktúru nížiny. Pre túto oblasť je charakteristické neustále 
poklesávanie panvového charakteru, trvajúce od terciéru až do súčasnosti, ktorého intenzita sa zväčšuje v 
smere od severu na juh. Vertikálna členitosť reliéfu dotknutého územia je minimálna, reliéf je rovinný, s 
nepatrným kolísaním nadmorskej výšky. Sklonitosť reliéfu je v intervale 0 - 1o, so všeobecným úklonom k 
juhu až k juhovýchodu, v smere riečnych tokov. Na základe exogénnych procesov predstavuje riešené 
územie akumulačný reliéf s nepatrným uplatnením litológie. Z hľadiska typologického členenia reliéfu celé 
územie tvorí fluviálny reliéf (fluviálna rovina). Z fluviálnych foriem reliéfu sa v dotknutom území vyskytujú 
riečne korytá, meandre, mŕtve ramená, meandrujúce korytá, riečna, resp. poriečna niva, riečne terasy, 
náplavové kužele, agradačný val, prikorytový val a zamokrený okraj nivy. V súčasnosti majú fluviálne 
procesy minimálny vplyv a prevládajú planačné procesy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré 
vedú k postupnému zarovnávaniu povrchu, vypĺňaniu pôvodných mokradí pri vodných tokoch. Pre 
dotknuté územie sú charakteristické mŕtve ramená vodných tokov v dotknutom území s rôznym stupňom 
zazemnenia a vo väčšine prípadov sú už v teréne ťažko rozpoznateľné. Terén dotknutého územia je 
rovinatý.  

V záujmovom území možno pozorovať bodové, líniové a aj plošné, väčšinou antropické formy reliéfu, 
ktoré zasahujú do recentných geomorfologických procesov. Antropogénnymi formami reliéfu sú útvary po 
ťažbe štrkov a štrkopieskov a protipovodňové hrádze. V záujmovom území a v jeho širšom okolí sa 
nenachádzajú žiadne zriedkavé formy reliéfu. Dotknuté územie je morfologicky veľmi málo diferencované 
a výrazne antropogénne pozmenené, pričom pôvodné morfoštruktúrne tvary boli zväčša zotreté terénnymi 
úpravami a výstavbou v záujmovom území, resp. úpravami poľnohospodárskej pôdy. Dotknuté územie je 
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rovinaté, pričom výškové rozdiely terénu sú minimálne (menej ako 1o). Nadmorská výška predmetného 
územia sa pohybuje v rozmedzí 124 až 127 m n. m. 

Hlavným činiteľom, ktorý ovplyvňoval vývoj územia v minulosti, boli vodné toky v dotknutom území. Riečna 
činnosť (najmä bočná a hĺbková erózia a akumulácia) spôsobovala vznik, presúvanie i zánik meandrov. 
Naopak, ako terénne elevácie vystupujú nad úroveň poriečnej nivy zvyšky terás. Počas povodní vznikali 
na okrajoch korýt vodných tokov v dotknutom území agradačné valy. V súčasnosti je hlavným 
geologickým činiteľom v tejto oblasti človek a jeho činnosť. Pri regulácii vodných tokov a pokračujúcom 
rozvoji osídlenia územia boli charakteristické znaky poriečnej nivy temer úplne zmenené. Terénne 
depresie vznikli pri budovaní prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a z dôvodu vodohospodárskych 
úprav. Genéza refiéfu je spätá s fluviálnou sedimentačnou činnosťou Dunaja. 

Na základe regionálneho geologického členenia Západných Karpát patrí dotknuté územie do 
vnútrohorských panví a kotlín podunajskej panvy, konkrétne do gabčíkovskej panvy (Vass a kol., 1988). 
Podunajská panva je medzihorská superponovaná depresia majúca tvar zložitého synklinória. Ucelená 
Podunajská panva začala vznikať vo vrchnom tortóne zjednotením dielčích panví. V tortóne bol jej stred v 
oblasti Trnavy, postupne sa však oblasť najintenzívnejšieho klesania presúvala na juh, v pliocéne ku 
Kolárovu a v štvrtohorách ku Komárnu. Do dnešnej podoby bola dotvorená v pliocéne a štvrtohorách, 
kedy došlo k diferencovaným pohybom, k poklesu medzihorského zadunajského bloku a k vyzdvihnutiu 
okolitých pohorí. Na stavbe panvy sa zúčastňujú i staršie útvary, a to paleogén a starší miocén, vystupujú 
však zriedka a celkom nezávisle od dnešného tvaru panvy. Vyskytujú sa obyčajne na severných a 
juhovýchodných okrajoch panvy a ich sedimentačné priestory majú odlišný pôvod, a preto sa k výplni 
počítajú len sedimenty z vrchného tortónu a vyššie, pričom hlavná výplň je pliocénna. Neogénnu výplň 
panvy predstavujú prevažne morské sedimenty, rôznych stratigrafických členov, pričom celková mocnosť 
neogénu sa odhaduje na 5 000 m. Podložie panvy je štruktúrne heterogénne. Podložie panvy tvoria 
prevažne tektonické jednotky vnútorných Karpát, tatridy, veporidy a miestami i krížňanský príkrov. 
Poklesávanie Podunajskej panvy v kvartéri umožnilo sedimentáciu mohutného súvrstvia kvartérnych 
uloženín, prevažne štrku. V centrálnej časti dosahujú hrúbku až niekoľko 100 m. Koncom pliocénu, po 
ukončení poklesov panvy a ústupe mora, vznikali prietočné jazerá a začalo sa postupné formovanie 
súčasnej riečnej siete v záujmovom území a v jeho okolí. Samotná výplň panvy je tvorená neogénom, 
hlavne sedimentmi tortónu, sarmatu a panónu, na ktorý nadväzujú kvartérne fluviálne štrky a štrkopiesky. 
Podložie kvartéru tvorí panón v zastúpení ílov, vápnitých ílov so striedajúcimi sa polohami pieskov a 
pieskovcov. 

Kvartérny pokryv predmetného územia tvoria hlavne fluviálne sedimenty, fluviálno-organické sedimenty, -
fluviálno-eolické sedimenty a antropogénne sedimenty. Hrúbka kvartéru dosahuje 100 až 400 m. Dotknuté 
územie je tvorené nasledujúcimi kvartérnymi horninami: 
- Fluviálne sedimenty - piesčité štrky a piesky najmladšieho horizontu dnovej akumulácie v nadnivných 

terasách veku mladší pleistocén – holocén (fš), pričom ide o štrkopiesčité fluviálne sedimenty 
najmladšieho horizontu dnovej akumulácie, ktoré vystupujú na povrch v eróznych zvyškoch svojej 
pôvodnej akumulačnej úrovne. V oblasti Žitného ostrova vystupujú priamo na povrch v nive Dunaja v 
podobe nadnivnej terasy „jadra“ Žitného ostrova. Ostatné výskyty predstavujú umelé odkryvy v 
podobe štrkovísk. Jadro Žitného ostrova má centrálne postavenie a je to morfologicky najvyššie 
postavené územie v rámci Podunajskej roviny. Jeho sedimenty sa ponárajú pod fluviálne sedimenty 
holocénu. V hornej časti jadra dosahuje jeho šírka 15 km, v strednej a dolnej časti je zúžená na 4 - 6 
km alebo vystupuje ostrovčekovite. Je tvorené piesčitými štrkmi vrchnej časti stredného fluviálneho 
súvrstvia, resp. dnovou akumuláciou Dunaja. 

- Fluviálne sedimenty - jemnozrnné a strednozrnné piesky až piesčité štrky v agradačných valoch veku 
mladší pleistocén - holocén (fp) tvoria osobitnú kategóriu v sedimentačnom priestore dolných úsekov 
všetkých väčších tokov tvoria fluviálne a čiastočne až fluviálno-eolické vápnité piesky agradačných 
valov. Sú deponované vo vrchných polohách dnovej akumulácie, prípadne besprostredne na nej. 
Časté sú ich výskyty i na najnižšom terasovom stupni v priestore Žitného ostrova. Ide o pôvodne 
ucelené pásmo (systém) prikorytových valov, neskôr v dôsledku laterálnej erózie migrujúcich tokov 
rozčlenených na sled viac-menej izolovaných plochých piesčitých telies – miernych vyvýšenín vo 
forme presypov, resp. nepravidelných ostrovov, prevyšujúcich povrch holocénnej nivy o 2 – 3 m. V 
akumuláciách prevládajú zvrstvené sivé až okrové, zväčša vápnité jemno- až strednozrnné prevažne 
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vápnité piesky s polohami hrubozrnnej frakcie, ojedinele s prítomnosťou drobných štrčíkov Ø 0,5 - 1 
cm na báze. Hrúbka akumulácie sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 1 - 7 m. Medzivalové priestory 
sú vyplnené piesčitými štrkmi a pieskami, prípadne tu môžu byť aj defláciou obnažené sedimenty 
dnovej akumulácie. Na rozdiel od eolických pieskov piesky agradačných valov nevytvárajú strmšie 
formy, sú tmavšie a hrubozrnnejšie. 

- Fluviálne sedimenty - resedimentované nivné jemnozrnné piesky veku mladší holocén (nph2) sú 
reprezentované subfáciami pieskov prikorytových plytčín a miestami i pieskov zo segmentov 
agradačných valov. Podľa zrnitostného zloženia sú piesky nivnej fácie veľmi jemnozrnné až 
prachovité a veľmi zahlinené. Ich farba sa pohybuje od sivej a sivožltú. Piesky sú zväčša slabo 
vápnité, málo humózne až nehumózne. Nachádzajú sa na štrkoch dnovej akumulácie príslušného 
toku a miestami i na samotných nivných sedimentoch povodňovej fácie. Nachádzajú sa najmä v 
nivách tokov na rozhraní Podunajskej roviny a pahorkatiny a na Východoslovenskej nížine. Ich 
hrúbka spravidla neprevyšuje 3 m.  

- Fluviálne sedimenty - litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných 
nív a nív horských potokov veku holocén (fhh) sú najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne 
sedimenty, vystupujúce v podobe dolinných nív (nivných terás) riek a potokov. Postglaciálne náplavy 
nivných sedimentov tvoria podstatnú časť jemnozrnného sedimentačného povrchového krytu 
piesčito-štrkového súvrstvia dnovej akumulácie riek, alebo len samostatnú výplň dien dolín v celom 
priečnom profile u všetkých potokov. Nivné sedimenty väčších riek tvoria litofaciálne najpestrejšie 
laterálne i horizontálne sa meniace súvrstvie, čo sa prejavuje rýchlo sa meniacim mikroreliéfom nív a 
komplikovanou stavbou i litofaciálnym zložením sedimentov. Na báze je súvrstvie tvorené zväčša 
sivými ílovitými hlinami (lokálne nahradenými sivozeleným ílovitým glejovým horizontom), ílovitými 
pieskami a smerom k aktívnemu toku aj resedimentovanými štrkmi a pieskami vrchných polôh dnovej 
akumulácie. V hornej časti hlín sa občas môžu vyskytovať nesúdržné drobné konkrécie CaCO3, 
prípadne nesúvislé tenké vápnité polohy. Na ílovitých hlinách a ostatných sedimentoch je v mnohých 
nivách sformovaný tmavosivý až čierny, humózny, horizont pochovanej nivnej pôdy. V nadloží tejto 
pôdy sú rozšírené litologicky pestrejšie, hlinité, prachovité a ílovité, humózne sedimenty nivnej fácie, 
ktoré sa vyznačujú najväčším plošným rozšírením a dominujú už aj v povrchovej stavbe nív menších 
tokov, kde však pribúda jemnopiesčitá zložka. Typickým znakom pre nivné sedimenty väčších tokov 
je výskyt karbonátov, ktoré sa nachádzajú hlavne vo forme mikrokonkrécií, nodúl a úlomkov. 
Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je najčastejšie sivé, tmavosivé a hnedosivé. U menších 
tokov sú sedimenty tvorené vrstvenými, ílovitými sivohnedými nevápnitými nivnými hlinami, alebo 
piesčitými hlinami i pieskami, v spodnej časti s obsahom valúnov, alebo úlomkov hornín. Celková 
hrúbka nivných sedimentov hlavných tokov nie je rovnaká a pohybuje sa od 1,5 m – 3 m, maximálne 
4,5 m.  

- Fluviálne sedimenty - resedimentované nivné piesčité štrky prikorytovej zóny veku mladší holocén 
(šh2) predstavujú sedimenty vystupujúce priamo na povrch v nivách, resp. len nivných úsekoch 
tokov. Nachádzajú sa zväčša v bližšom okolí recentných tokov prevažne v nánosových častiach 
meandrov, ako aj v častiach z umelo odstráneným povrchom nivných hlín a jemnopiesčitých hlín 
povodňovej fácie. V niektorých oblastiach Slovenska sa pre tento typ sedimentov používa názov 
„kamence“. Vplyvom laterálne sa premiestňujúceho toku, pri jeho súčasnom miernom zahlbovaní boli 
štrky dnovej akumulácie preplavené a následne uložené. Resedimentovaný materiál pochádza 
zväčša z vrchného štrkového horizontu dnovej akumulácie príslušného toku, pričom dnešný stav 
povrchu dnovej akumulácie oproti jej pôvodnému povrchu predstavuje vždy erózne zníženie o cca 
0,5 - 4 m. Resedimentované štrky ležiace na dnových štrkoch majú s nimi totožné petrografické 
zloženie v závislosti na proveniencii príslušného toku. Všeobecne okrem tokov flyšového pásma sú v 
štrkoch najhojnejšie zastúpené spodnotriasové kremence, kremité pieskovce a žilné kremene. 
Nasledujú granity, granodiority, metamorfity (ruly a svory), hojné sú aj žilné kalcity, rohovce, arkózy, 
droby, kremité a vápnité pieskovce, rôzne druhy vápencov, permské pieskovce a pieskovce 
neogénu. Obliakový materiál je prevažne dobre opracovaný a čerstvý. Priemerná veľkosť obliakov sa 
pohybuje okolo 6 cm. Charakteristickým znakom resedimentovaných piesčitých štrkov je ich často sa 
striedajúca, ale málo výrazná vytriedenosť polôh jemných pieskov a štrkov oproti štrkom dnovej 
akumulácie. Hrúbka polôh resedimentovaných štrkov sa pohybuje v rozmedzí od 0 – 2 (3) m.  
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- Fluviálno-eolické sedimenty - fluviálne piesky s krátkym eolickým transportom veku mladší pleistocén 
- holocén (fep). Výskyty pieskov s krátkym eolickým transportom sa viažu na nižšie položené 
rovinaté časti územia, najmä na styk riečnych nív a terás väčších tokov hlavne v okrajových častiach 
styku rovín a pahorkatín. Dajú sa v nich rozlíšiť dve pásma: Prvé pásmo tvoria presypy pieskov 
uložených väčšinou na fluviálnych sedimentoch dnových akumulácií tokov s pieskami ktorých majú 
úzku genetickú spätosť, a na fluviálnych nivných sedimentoch. Tieto piesky nesú ešte znaky 
fluviálnej akumulácie. Druhé pásmo tvoria čisto eolické piesky, ktoré sú deponované na močiarnych 
sprašiach povrchu nízkych prípadne na typických sprašiach povrchu stredných fluviálnych terás. Ich 
rozsah a početnosť sa v nivách tokov od rovinatých častí nížin smerom k severu zmenšuje, až sa 
napokon úplne vytrácajú. Morfológia presypov je veľmi zložitá. Prevládajú podlhovasté, parabolické, 
elipsovité, oblúkovité presypy a miestami i duny. Ich orientácia a tvar sú deformované laterálnou 
eróznou činnosťou tokov. Hrúbka presypov eolických pieskov nie je rovnaká, pohybuje sa v 
hodnotách od 2 - 4,5 m, max. 6 m. Najmenšia (2,5 m) je u pieskov previatych na krátku vzdialenosť z 
agradačných valov. Výška presypov dosahuje miestami 2 – 4 m nad okolitým terénom. Z hľadiska 
zrnitosti sú naviate piesky prevažne veľmi jemnozrnné, ale i strednozrnné, občas lokálne hlinité. Sú 
pórovité a sypké, no miestami sú v nich prítomné hrubšie zrná a drobné štrčíky, ale aj prachovité 
častice. Zrná piesku sú všeobecne dobre opracované a ich vytriedenosť narastá s dĺžkou transportu. 
Majú svetložltú, žltú až nahnedlú farbu, často sú druhotne vybielené. U pieskov 2 pásma prevláda 
krížové zvrstvenie zvýraznené zrnitostným zložením a železitou zložkou, ale i občasnými 
striedajúcimi sa polohami previatych humusových pôd. V mineralogickom zložení pieskov dominuje 
kremeň a kremenec. Z ťažkých minerálov prevladajú granáty, chlorit, amfibol, epidot, turmalín, apatit, 
rutil, zirkón, staurolit, ojedinele distén. Väčšia časť presypov bola sformovaná v období neskorého 
glaciálu, avšak k ich previevaniu dochádzalo aj v holocéne a dochádza aj v recente. 

- Fluviálno-organické sedimenty - jemnopiesčité, ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych ramien 
a močiarov veku holocén (hh) predstavujú sieť mŕtvych ramien. Väčšina týchto ramien je v 
súčasnosti rekultivovaných, takže úplne zanikli, prípadne sa zachovali iba zvyšky a neúplné úseky. 
Takéto mŕtve ramená sa dnes nachádzajú v rozličnom štádiu zrelosti. Ich vývoj úzko súvisel so 
zmenou tokov spôsobenou ich častým divočením, bifurkáciou a meandrovaním. Ide o akumulačné 
ramená a pochované mŕtve ramená. Prevahu majú najmä mladé mŕtve ramená vyplnené prachovito 
až piesčito ílovitými slabo humóznymi hlinami. V týchto sedimentoch prevláda pôvodná zložka ílov, 
hlín s prímesou polorozloženej organickej hmoty. V spodných polohách sú často oglejené. Okrem 
uvedených sedimentov sa zachovali nivné kalové a hnilokalové, veľmi humózne staršie mŕtve 
ramená. Z hľadiska zrnitostného zloženia sú to opäť väčšinou piesčité hliny, hliny až íly čiernosivej 
až čiernej farby s veľkým množstvom nedostatočne rozloženej organickej hmoty. Tieto sedimenty 
boli vyčlenené v tých reliktoch mŕtvych ramien, kde glejový horizont narastá na hrúbku okolo 0,5 – 
1,5 m a v nadloží pribúda humóznych až rašelinových hlín, ktoré sú často zamočiarené a pokryté 
stojatými vodami. Najmladšie hnilokalové piesčité hliny sa usádzajú taktiež v miestach prechodu 
vodných tokov v nivách do stojatých vôd priehrad, menších vodných nádrží, rybníkov a jazier.  

- Antropogénne sedimenty - navážky, haldy a skládky veku mladší holocén (ah2) tvoria plošne 
rozsiahlejšie akumulácie stavebných navážok, násypov, skládok priemyselného a domového 
odpadu, ťažobných háld v oblastiach s bývalou i súčasnou banskou činnosťou, háld po okrajoch 
väčších lomov a háld tvorených hlušinou v okolí hút. Sedimenty sa vyskytujú hlavne, pozdĺž cestných 
a železničných komunikačných ťahov, v nivách pozdĺž tokov v podobe protipovodňových hrádzí, v 
intravilánoch obcí a ako stavebné úpravy terénu v sídlach. Najrozsiahlejšie navážky a haldy tvorené 
piesčitými štrkmi, štrkmi a pieskami boli zaznamenané pri opustených i aktívnych štrkovniach. 
Piesčito-kamenitý a kamenitý materiál háld a násypov sa nachádza v okolí opustených i aktívnych 
lomov. Navážky a haldy tvorené piesčitými a ílovitými hlinami až ílmi boli zaznamenané pri 
opustených i aktívnych hliniskách tehelní. Plošne rozsiahlejšie a objemom hmoty veľké haldy, 
tvorené hlušinou zo spracovaných rúd sú známe z okolia hutných závodov. Ekologickým problémom 
sa javia drobné neorganizované (divoké) skládky domového odpadu, zaznamenané takmer vo 
všetkých hlbších výmoľoch a úvozoch, vrátane umelých priehlbín, v dnách suchých dolín a jarkov, na 
okrajoch poľných ciest i vedľajších ciest nižších tried a na iných miestach v zastavaných územiach 
obcí.  
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Vysvetlivky: 

 
antropogénne sedimenty (ah2)

  

 
fluviálne sedimenty - piesčité štrky a piesky najmladšieho horizontu dnovej akumulácie v nadnivných 

     terasách (fš)
 

 
fluviálne sedimenty - resedimentované nivné jemnozrnné piesky (nph2) 

 
fluviálne sedimenty - litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív 

     horských potokov (fhh)
 

 
fluviálno-organické sedimenty - jemnopiesčité, ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych ramien a 

     močiarov (hh) 

 
fluviálno-eolické sedimenty - fluviálne piesky s krátkym eolickým transportom (fep) 

 
fluviálne sedimenty - resedimentované nivné piesčité štrky prikorytovej zóny (šh2) 

 
fluviálne sedimenty -  jemnozrnné a strednozrnné piesky až piesčité štrky v agradačných valoch (fp) 

V podloží neogénu je predpoklad výskytu hornín malokarpatského kryštalinika. Je reprezentovaný 
sedimentmi sarmatu, panónu a pontu. Sarmat vystupuje lokálne v podloží panónu a je tvorený sedimentmi 
klasickými hrubozrnnými pieskami s ojedinelými vložkami ílov, ktoré sú prevažne svetlosivé, sivé, často 
stlmené vápnitým alebo kaolinickým tmelom. Vývoj panónu nie je jednotný a je zastúpený 
prachovopiesčitými ílmi až ílovcami, zväčša vápenitými. Íly sú prevažne modrosivé až sivé, s vložkami 
dobre opracovaných jemno až hrubozrnných sivých kremitých pieskov s vápnito-piesčitými konkréciami a 
stmelenými pieskami vo forme platničiek o mocnosti do 50 cm. Sedimenty panónu vstupujú v hĺbke, 
pričom hĺbka narastá smerom k východu. Pont je zastúpený súvrstvím pestrých ílov, zelenkavosivých, 
žltosivých, svetlosivých s obsahom drobných vápenitých a mangánových konkrécií. Typické pre pont sú 
pestré plastické, temer nepiesčité íly s polohami jemnozrnných pieskov, ojedinelé hrubozrnných štrkov. 
Priebeh pontských sedimentov sa predpokladá v hĺbke 5 – 25 m s poklesom hĺbky juhovýchodným 
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smerom. Z neogénnych sedimentov sú na území najviac rozšírené súvrstvia sivých a pestrých ílov, 
prachov, pieskov, jemnopiesčitých farebných ílov, štrkov, slojok lignitu, sladkovodných vápencov a polôh 
tufitov (brodské, gbelské, kollárovské, volkovské a čečehovské súvrstvie) veku dák – ruman. Neogénu 
sedimentačnú výplň tvoria sedimenty miocénu až pliocénu, pričom báden je reprezentovaný bazálnymi 
konglomerátmi, ktoré prechádzajú do pelitov (piesčité a slienité íly) a do vápnitých pieskovcov. 
Sedimentačný cyklus pokračoval sarmatom v pestrom ílovitom, slienitom a piesčitom vývoji. Najvrchnejší 
neogén je zastúpený pliocénom, ktorý je stratigraficky reprezentovaný najvrchnejším členom pontom. 
Sedimenty pontu sa nachádzajú v pelickom vývoji s polohami šedých až hnedošedých vápnitých pieskov, 
tvoria jednotný vrstvový kolektorový systém vôd, ktorý z hydraulického hľadiska tvorí dotovanú štruktúru. 
Vrstvy pontu sú zastúpené ílmi, piesčitými a vápnitými ílmi s konkréciami CaCO3 a Mn, rôznozrnnými 
pieskami, pieskovcami, ojedinele i štrkmi. Najvrchnejšia časť neogénneho súvrstvia je budovaná 
štrkopiesčitými sedimentmi rumanu, ktoré ležia na nepriepustných íloch dáku a litologicky sú ťažko 
rozlíšiteľné od sedimentov kvartéru. Pomerne časté je striedanie polôh ílov s pieskovcami, pričom štrky 
bývajú viac rozšírené na báze súvrstvia. Termálna voda v týchto uloženinách má teplotu 45 až 140 oC, 
celkovú mineralizáciu do 10 g.l-1 a ide prevažne o alkalicko-bikarbonátový typ. Neogén na povrch 
nevystupuje. 

Horizontálna zrnitostná variabilita sedimentov Dunaja je podmienená unášacou schopnosťou toku a jej 
zmenami v dôsledku zmien koryta rieky. Dôkazom toho sú početné ramená, ako aj mŕtve ramená. Vývoj 
mŕtvych ramien súvisí so zmenou hydrosiete, spôsobenou častou zmenou pôvodných korýt a 
odrezávaním bočných ramien.  

V predmetnom území dominujú náplavy rieky Dunaj, pričom podložie je tvorené fluviálnymi sedimentmi. 

Kvartér reprezentujú od povrchu piesčito-hlinité alebo ílovité sedimenty holocénu prevažne malých hrúbok 
(do 1 - 3 m). V ich podloží sa nachádzajú najprv piesky, potom pleistocénne štrky, štrkopiesky. Piesky 
často bývajú zo začiatku ešte s prímesou jemnozrnných zemín. Neogénny komplex začína pontskými 
súvrstviami. Prevažne sú to morské lagunárne alebo brakické súvrstvia ílov, slienitých ílov a slieňov s 
medzivrstvičkami pieskov. 

Na predmetnej lokalite plánovaných dvoch dosadzovacích nádrží bola realizovaná vŕtaná sonda č. 1 do 
hĺbky 10 m p.t. a v miestne plánovanej dúcharne prieskumná sonda č. 2. do hĺbky 5 m p.t. Vrtné práce sa 
vykonávali pomocou vrtnej súpravy UGB 50-M nárazovo točivým spôsobom. Počas vrtných prác vrtní 
pracovníci odoberali z každej litologickej zmeny vzorky zemín so zachovaním prirodzenej vlhkosti jednak 
pre ich makroskopické vyhodnotenie a jednak pre pôdomechanické skúšky (4 x) na spresnenie ich 
popisných a fyzikálnych vlastností a k stanoveniu koeficientu filtrácie štrkov. Vedľa obidvoch vrtov boli ešte 
vykonávané aj dynamické penetračné skúšky (ďalej už iba DPS) do identických hĺbok. Počas vrtných prác 
sa zaznamenávala aj úroveň narazenej a ustálenej hladiny podzemnej vody. Jedna vzorka podzemnej 
vody z vrtu č.1 bola v laboratóriu vyšetrená aj na agresivitu voči betónu. 

Sondy inžiniersko-geologického prieskumu v miestach budovania nových stavebných objektov sú 
nasledovné: 

Sonda C-1 (Dosadzovacie nádrže) 
0,00 – 0,30  navážky (Y), pieščito štrkovité  
0,30 – 1,10  íl nízkoplastický (F6-CL), pevný, žltý 
1,10 – 1,70  piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy (S3-S-F), suchý, stredne uľahnutý, jemnozrnný, 

žltý   
1,70 – 1,90 piesok zle zrnený (S2-SP), suchý, stredne uľahnutý, jemnozrnný, žltý 
1,90 – 4,70 štrk (G2-GP), s valúnmi 1,0-3,0cm, ojedinele 4,0-6,0cm, suchý, veľmi uľahnutý, šedožltý 
4,70 – 5,00 štrk (G2-GP), s valúnmi 1,0-3,0cm, ojedinele 4,0-6,0cm, suchý, stredne uľahnutý, 

šedožltý 
4,70 – 10,0 štrk (G2-GP), s valúnmi 0,3-1,0cm, ojedinele do 2,0cm, zvodnený, stredne uľahnutý, 

šedožltý 
Narazená hladina podzemnej vody 5,0 m p.t.  
Ustálená hladina podzemnej vody 5,0 m p.t. 
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Sonda C-2 (Dúchareň) 
0,00 – 0,40  navážky (Y), pieščito štrkovité 
0,40 – 1,60   piesok ílovitý (S5-SC) suchý, uľahnutý, jemnozrnný, žltý  
1,60 – 2,40  piesok ílovitý (S5-SC) suchý, stredne uľahnutý, jemnozrnný, žltý  
2,40 – 3,40 štrk (G2-GP), s valúnmi 1,0-3,0cm, ojedinele 4,0-6,0cm, suchý, uľahnutý, šedožltý 
3,40 – 5,00 štrk (G2-GP), s valúnmi 0,3-1,0cm, ojedinele do 2,0cm, suchý, stredne uľahnutý, 

šedožltý 
Hladina podzemnej vody nebola narazená  

Na základe korelácie výsledkov popisných a fyzikálnych skúšok a makroskopického vyhodnotenia 
dokumentačných vzoriek s výsledkami DPS a pomocou STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. 
Zakladanie stavieb uvádzame inžiniersko-geologické zhodnotenie horninového podložia a miestnych 
hydrogeologických pomerov základovej pôdy v preskúmaných bodoch. 

Po genetickej stránke na geologickej stavbe celej lokality sa podieľajú kvartérne holocénne a pleistocénne 
sedimenty fluviálneho pôvodu. Povrch terénu v skúmanom bode prekrývajú antropogénne navážky do 0,3 
- 0,4 m. Skladali sa hlinito-štrkovitých zemín. V podloží navážok súvrstvie súdržného holocénneho pokryvu 
siahalo iba do hĺbky 1,1 m p.t. Budujú ho pevné íly typu F6-CL, ktoré sa vyskytovali iba u sondy C-1. Inde 
vystupujú jemnozrnné, stredne uľahnuté ílovité piesky S5-SC, alebo piesky typu S3, S2 pred nástupom 
štrkov. Fluviálne štrky typu G2-GP s val. 1 - 3 cm, ojedinele do 4 - 6 cm ostro nastupujú od hĺbok 1,9 - 2,4 
m. Podľa výsledkov DPS boli stredne uľahnuté a uľahnuté. Hladina podzemnej vody bola narazená v 
štrkoch s voľnou hladinou v hĺbke 5 m p.t. Maximálna hladina podzemnej vody podľa štatistického 
spracovania doterajších údajov bola na kóte 124,28 m n.m. v roku 1965. Domnievame sa, že po 
vybudovaní vodného diela táto hodnota už nie je platná pre súčasnosť. Na základe spracovania údajov od 
roku 1995, zadávame hĺbku 2,5 m p.t. Z hľadiska jej agresivity voči betónu na základe výsledkov 
laboratórnej skúšky môžeme konštatovať, že podzemná voda je výrazne alkalická (pH = 8,09), 
hydrogénuhličitanovo – vápantohorečnatá so strednou mineralizáciou. Obsah síranov je nízky (25,8 mg·l-
1). Neobsahuje ani agresívne CO2. Odporúča sa štandardná izolácia. 

Na základe výsledkov zrnitostnej analýzy priemerná hodnota koeficientu filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 
1,12 E-03 m.s-1. Dané hydrogeologické prostredie sa charakterizuje v zmysle STN 731001 Geotechnické 
konštrukcie. Zakladanie stavieb za B – veľké množstvo pohybujúcej sa vody v priepustnej hornine, ktoré 
podporuje agresívne vlastnosti podzemnej vody.  

Zakladanie obidvoch nových objektov ČOV už bude v týchto štrkoch G2-GP. Plánované hĺbky zakladania 
sú hĺbke cca 7,5 m (v prípade dosadzovacích nádrží) a v prípade ČSVK cca 3,5 m pod rastlým terénom. 
Pri zakladaní dosadzovacej nádrže bude treba brať do úvahy aj účinky vztlaku v súvislosti s aktuálnou a 
očakávanou maximálnou hladinou podzemnej vody. 

Statické posúdenie navrhujeme v zmysle zásad 2. Geotechnickej kategórie na II. skupinu medzných 
stavov. Navrhujeme použiť preukazné geotechnické parametre štrkov z výsledkov DPS. 

Vzhľadom na relatívne skorý nástup sypkých pieskov a štrkov všade bude stabilita stien výkopov 
problematická. V prípade založenia dosadzovacích nádrží treba vyriešiť aj odvodňovanie (hĺbkové) 
stavebných jám. Nepriepustné podložie štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 

Pre výkopové práce určujeme sklony svahov pre dočasné výkopy v daných geologických podmienkach v 
zmysle STN 73 3050 nasledovne: 
Navážky hlinito-štrkovité 1:0,5 
Íly F6-CL  1:0,25 
Piesky S5, S3, S2, suché 1:1 
Štrky G2 suché 1:1 
Štrky G2 zvodnené paženie 
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Pre výkopové práce sme zatriedili zeminy na základe korelácie výsledkov pôdomechanických skúšok a 
makroskopického vyhodnotenia a v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné 
ustanoveniado príslušných tried ťažiteľnosti nasledovne: 
Navážky hlinito-štrkovité tr. 2 
Íly F6-CL, pevné až tvrdé  tr. 3 
Piesky S5, S3, S2, suché tr. 1 
Štrky G2 suché tr. 3 
Štrky G2 zvodnené tr. 4 

Výkopy pre objektov budú kolmé a budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať 
pred zahájením výkopových prác. Pri výstavbe niektorých objektov je potrebné počítať s odvodnením 
stavebných jám počas výkopových prác a betonáže. Vykopaná zemina z výstavby nových objektov sa 
bude uskladňovať na medziskládke. Spätne zásypy  budú zo zeminy získanej z výkopov. Po zrealizovaní 
spätných zásypov sa odstráni štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu. 

Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie (M. Hrašna, A. Klukanová, 2002) patrí predmetné územie medzi 
typy rajónov kvartérnych sedimentov a to do inžiniersko-geologického rajónu údolných riečnych náplavov. 

V dotknutom a ani záujmovom území sa významná geologická lokalita (P. Liščák, M. Polák, P. Pauditš, I. 
Baráth, 2002) nenachádza. 

Podľa metalogenetickej mapy Slovenskej republiky (J. Lexa, P. Bačo, M. Chovan, M. Petro, I. Rojkovič a 
M. Tréger, 2004) sa záujmové územie nachádza v neogénnych až kvartérnych bazénoch, ktoré sú tvorené 
pliocénnymi až kvartérnymi sedimentmi vnútrooblúkových a zaoblúkových panví.  

V tektogenéze a stavebnom štýle Podunajskej roviny sa uplatnili dva tektonické prvky – zlomová tektonika 
a tektonika prehýbania vrstiev. Zlomová tektonika je vyjadrená dvomi systémami zlomov. Prvý typ (hlavný 
zlomový systém) má karpatský smer SV – JZ a druhý typ sú zlomy kolmé na hlavný zlomový systém v 
smere SZ – JV. Zlomový systém rozčlenil neogénne podložie na rad krýh, rôzne hlboko pokleslých. 
Centrálna časť Podunajskej roviny sa vyznačuje intenzívnym poklesávaním počas celého kvartéru, jej 
okrajové časti poklesávali pomalšie. Tieto pohyby sa dejú pozdĺž tektonických línií.  

Z hľadiska neotektonickej stavby (J. Maglay et al., 1999) spadá záujmové územie do negatívnej jednotky 
(roviny nížin a nížinných kotlín, neotektonické panvové depresie), podsústavy Panónska panva, v ktorej sú 
pohybové tendencie tektonických blokov na úrovni veľký pokles, pričom v južnej časti územia mesta 
Šamorín sú na úrovni veľmi veľký pokles a v západnej časti územia mesta stredný pokles.  

Dotknuté územie je zasiahnuté zlomovou tektonikou, pričom bolo rozčlenené na kryhy vzájomne 
horizontálne aj vertikálne posunuté a k najrozšírenejším systémom porúch v dotknutom území patria 
mladé tektonické línie JZ-SV, pričom najvýraznejšia je pozdĺžna tektonika. Tektonická aktivita v území 
ožila koncom neogénu a v kvartéri. Na mladé tektonické pohyby upozorňuje aj priebeh seizmických línií 
v oblasti.  

Podľa tektonickej mapy podložia terciéru vnútorných Západných Karpát (Fusán, Oto, Plančár, Jozef & 
Ibrmajer, Jaroslav, 1987) sa v záujmovom území nachádzajú kryštalické bridlice tatrika v podloží. 
Tektonická charakteristika záujmového územia je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

základné tektonické členenie Vnútorné Západné Karpaty 

tektonická etapa Neoalpínske tektonické štruktúry Západných Karpát 

skupiny naložených formácií 
Formácie vnútorných Západných Karpát naložené na paleoalpínsku 
príkrovovú sústavu 

naložené formácie sedimentárne panvy s neogénnou a kvartérnou výplňou 

typy naložených formácií termálne extenzné panvy a depresie 

Popis 
panvy generované nerovnomerným stenčovaním litosféry (s izopachami 
hrúbky v km): územie pokryté sedimentmi kvartéru (hrúbka 100-400 m) 

Seizmicita územia je hodnotená podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií. Podľa 
seizmotektonickej mapy Slovenska patrí záujmové územie do oblasti s intenzitou seizmických otrasov o 
sile 6° MSK-64. V zmysle STN 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií a STN EN 1998- 1 + A1 
+ AC + NA + NA/1 + NA/2 + NA/3 +O1 Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 
1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy uvádzame údaje k možnosti posúdenia 
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seizmického zaťaženia danej stavebnej konštrukcie. Podľa mapy oblastí seizmického ohrozenia SR 
záujmové územie patrí do oblasti referenčného špičkového seizmického zrýchlenia  agr = 0,40 m.s-2. V 
zmysle obrázku č. 1 citovanej normy lokalita je súčasťou zdrojovej oblasti seizmického rizika 4 mimo 
epicentrálnej oblasti. V zmysle uvedenej STN EN horninové podložie v ílovitopiesčitej skrývke štrkov 
zaraďujeme do kategórie C, v podložných štrkoch do kat. B. Podľa STN 0036 obrázok 1 „Zdrojové oblasti 
seizmického rizika, strana 15, sa predmetné územie nachádza v oblasti 4, pričom tejto oblasti je v článku 
4.1.2.3.1. uvedenej normy priradená hodnota základného seizmického zrýchlenia ar = 0,3 m.s-2, pričom 
základné seizmické zrýchlenie ar zodpovedá zemetraseniu s periódou výskytu 450 rokov a vzťahuje sa na 
objekty so súčiniteľom významnosti 𝛾I = 1,0 s priemernou životnosťou 50 – 100 rokov. Návrhové 
seizmické zrýchlenie ag = 1,1 . ar = 0,33 m.s-2. Normové návrhové spektrum seizmickej odozvy je potrebné 
vypočítať v závislosti od vlastnej frekvencie konštrukcie f(j) = 1/T(j). V záujmovom území neboli zistené 
žiadne znaky nestability územia v prirodzenom stave, preto je územie hodnotené ako stabilné. Seizmické 
ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží dosahuje hodnoty 0,70 – 0,79.  

Navrhovaná zmena činnosti je situovaná do oblasti, v ktorej nemožno vykonávať ložiskový geologický 
prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a mimo prieskumné územia, výhradné ložiská chránených 
ložiskových území a dobývacích priestorov a mimo ložiská nevyhradeného nerastu, ako aj mimo územia 
so starými banskými dielami a environmentálnymi záťažami. V záujmovom území sa vyskytujú chránené 
ložiskové územia Šamorín I pre energetické suroviny (horľavý zemný plyn (ID 772) a ropa poloparafinická 
(ID 773)) organizácie SPP, a.s., so sídlom v Bratislave, pričom ide o ložiská s predpokladom využívania 
zásob a chránené ložiskové územie Šamorín (ID 228) pre surovinu nerudy (technicky použiteľné kryštály 
nerastov - typ nerastu granát) organizácie ALAS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, pričom ide 
o ložisko s predpokladom využívania zásob a ložiská nevyhradeného nerastu štrkopiesky a piesky, resp. 
šrky (stavebné suroviny) Šamorín (ID 4087) a Hamuliakovo (ID 4105) organizácie ŠGÚDŠ Bratislava 
(ložiská so zastavenou ťažbou alebo na ktorých sa nepredpokladá využívanie zásob) a Šamorín (ID 4701) 
organizácie ALAS SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, pričom ide o ložisko so zastavenou ťažbou 
alebo na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob. 
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Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., Smolárová, H., Gluch, A., In: Atlas krajiny SR, 2002) 
patrí záujmové územie do kategórie radónové riziko z geologického podložia stredné. 

Prírodná rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia. Ľudstvo je neustále vystavované 
pôsobeniu prírodného rádioaktívneho žiarenia. Prírodné ožiarenie je spôsobené dvoma odlišnými zdrojmi: 
kozmickým žiarením (dopadajúcim na Zem z vesmíru, ktoré ožaruje človeka najmä externe v závislosti od 
nadmorskej výšky a polohy na Zemi) a prírodnými rádionuklidmi (ktoré sa vyskytujú v našom životnom 
prostredí). Druhá skupina sa dá podľa pôvodu rozdeliť do dvoch skupín a to kozmogénne rádionuklidy 
(vznikajú kontinuálne jadrovými reakciami pri interakcii kozmického žiarenia so stabilnými prvkami najmä v 
atmosfére Zeme (napr. 14C, 3H, 7Be a iné) a terestriálne rádionuklidy. Terestriálne rádionuklidy je možné 
rozdeliť do dvoch skupín a to primordiálne rádionuklidy (vznikli v ranných štádiách vesmíru a vďaka veľmi 
dlhej dobe polpremeny (> 108 rokov) sa doteraz vyskytujú na Zemi, vo významnom množstve sú to iba 
238U, 235U, 232Th, 40K a 87Rb. Rada ďalších pôvodne prítomných rádionuklidov kvôli kratšej dobe 
polpremeny už vymrela alebo sú prakticky nedetekovateľné), ďalej sú to sekundárne rádionuklidy 
(vznikajúce z primordiálnych rádionuklidov, ktoré tvoria premenové rady). Vďaka zdrojom prírodného 
žiarenie priemerná ročná efektívna dávka obyvateľstva sa pohybuje na úrovni 2,4 mSv.  

Radón (izotop 222Rn) je plyn zo skupiny inertných plynov a patrí medzi najvýznamnejšie zdroje prírodného 
žiarenia. Je súčasťou rozpadového radu 238U a vzniká rozpadom 226Ra. Radón a dcérske produkty jeho 
rozpadu sa podieľajú približne polovicou na celkovej radiačnej záťaži populácie. V prírodnom prostredí je 
objemová aktivita 222Rn priamo úmerne závislá na hmotnostnej aktivite 226Ra v horninovom prostredí, 
hustote prostredia, koeficiente emanácie a nepriamo úmerná jeho pórovitosti. Z regionálneho hľadiska 
ovplyvňujú objemovú aktivitu radónu (pri bežných koncentráciách rádia v horninovom komplexe) najmä 
zmeny hustoty a pórovitosti miestnych zemín a hornín.  

V geologickom prostredí sa radón šíri difúznym a konvekčným prúdením. Difúzia spôsobuje pohyb 
molekúl v smere koncentračného gradientu, a preto je ovplyvnená vlastnosťami prostredia (pórovitosť, 
vlhkosť a pod.). Konvekčné prúdenie radónu spôsobujú zmeny fyzikálnych podmienok prostredia (teplotné 
a tlakové gradienty) a pohyb podzemných vôd. Uplatňuje sa najmä v tektonicky porušených zónach, 
dislokáciách a v prostredí s vysokými hodnotami difúzie (pórovité horniny, silne vyvinutý zvetralinový plášť  
a pod.). V porovnaní s difúziou je dĺžka transportu radónu konvekciou asi o rád vyššia. Veľký význam pre 
prenos radónu má tektonická prepracovanosť hornín. Tektonické poruchy umožňujú transport radónu aj 
na pomerne veľké vzdialenosti. 

Krátkodobé a dlhodobé variácie radónu v pôdnom vzduchu sú späté s klimatickými pomermi. Výrazné sú 
najmä rozdiely v objemovej aktivite radónu meranej v zimnom a v letnom období, vyznačujúce sa 
výrazným gradientom rastu, resp. poklesu v jesennom a jarnom období. Tieto zmeny nepriamo súvisia so 
zmenami teploty vzduchu a pôdy. Zmeny teploty pôdneho prostredia sú doprevádzané aj zmenami pôdnej 
vlhkosti, čím ovplyvňujú emanačné prostredie a tým aj objemovú aktivitu radónu. Pôdny vzduch 
predstavuje významné potencionálne radónové riziko. Na základe súčasných poznatkov je zrejmé, že 
radónové riziko základových pôd je závislé minimálne na kombinácii dvoch parametrov a to okrem 
objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu aj na priepustnosti základovej pôdy pre plyny. Preto boli 
zavedené kategórie radónového rizika základových pôd – nízke, stredné a vysoké riziko. 

kategória Rn-rizika objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu [kBq.m-3] 

nízke < 30 < 20 < 10 

stredné 30 – 100 20 – 70 10 – 30 

vysoké > 100 > 70 > 30 

priepustnosť pôdy malá stredná dobrá 

Plynová priepustnosť pôd je reprezentatívny parameter, ktorý charakterizuje možnosť šírenia radónu a 
iných plynov v pôde. Stanovenie radónového indexu pozemku sa určuje priamym meraním alebo 
odborným posúdením. Plynová priepustnosť sa označuje symbolom k. Vyjadruje sa v jednotkách m2, ak 
bola určená priamym meraním. Ak bola určená odborným posúdením, hodnotí sa plynová priepustnosť v 
kategóriách nízka – stredná – vysoká. Pri tejto klasifikácii sa využíva odhad obsahu jemnej frakcie f v 
pôde. Nízkej plynovej priepustnosti zodpovedá obsah jemnej frakcie > 65 %, strednej plynovej 
priepustnosti zodpovedá obsah jemnej frakcie v intervale 15 % < f ≤ 65 % a vysokej plynovej priepustnosti 
zodpovedá obsah jemnej frakcie f ≤ 15 %.  
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Kategórie plynovej priepustnosti pôdy sú uvedené v tabuľke. 

parameter 
plynová priepustnosť pôd 

nízka stredná vysoká 

permeabilita k (m2) k < 3.10-13 3.10-13 < k < 5.10-12 k > 5.10-12 

obsah jemnej frakcie f (%) f > 65 15 < f < 65 f < 15 

Celkovo sa predpokladá, že 36,7 % územia Slovenska spadá pod nízke radónové riziko, 63 % pod 
stredné a 0,3 % pod vysoké. 

Vstupné cesty radónu do pobytových priestorov možno rozdeliť na bodové zdroje (drenážne otvory, 
vsakovacia jamka, suchá guľa, studňa v pivnici), lineárne zdroje (praskliny v dôsledku odtrhnutia podláh 
od stien, neutesnené inštalačné prestupy, kanáliky kúrenia v podlahe), plošné a objemové zdroje 
(neizolovaná podlaha, základové murivo so zvetraným spojivom). Druhý faktor, ktorý ovplyvňuje prísun 
radónu do budovy, je aktívne nasávanie pôdneho plynu spôsobené podtlakom v dome, vytvoreným najmä 
v dôsledku rozdielu vnútorných a vonkajších teplôt (tzv. komínovým efektom, a to najmä v zime, vo 
vykurovacej sezóne). Ľahší teplý vzduch stúpa hore a uniká strechou alebo hornou časťou okien či dverí 
von, súčasne je nasávaný jednak studený vonkajší vzduch, jednak poruchami v kontaktnej ploche tiež 
pôdny vzduch obsahujúci radón. Je evidentné, že o veľkosti nasávania radónu z podložia rozhoduje 
jednak kvalita základovej bariéry voči podlažiu, jednak tesnenie okien a dverí v obytnom priestore. 

Ďalším zdrojom radónu v pobytových priestoroch je radón zo stavebného materiálu. Bežný stavebný 
materiál, tehly, betón, pórobetón, malta, omietka, je vyrobený z prírodných surovín, ktoré obsahujú v 
určitých koncentráciách rádionuklidy. Ich prítomnosť v materiáloch a surovinách používaných v 
stavebníctve pre výstavbu pobytových priestorov má za následok vonkajšie a vnútorné ožiarenie 
obyvateľstva. Používané materiály sú najčastejšie charakterizované koncentráciami 40K, 232Th a 226Ra. Z 
týchto rádionuklidov je obvykle najvýznamnejšie 226Ra. Jeho prítomnosť v stavebných materiáloch vedie k 
ožiareniu osôb v pobytových priestoroch. Na jednej strane je to vdychovaním produktov premeny 222Rn 
exhalovaného do vnútorného ovzdušia, ktorý vzniká rádioaktívnou premenou 226Ra, na druhej strane 
gama žiarením vznikajúcim v stavebných materiáloch ako dôsledok rádioaktívnej premeny v ňom 
prítomného 226Ra ako aj ostatných prírodných rádionuklidov. Aj v stavebnom materiály (obdobne ako v 
pôde) sa časť radónu uvoľňuje do pórov, kde sú objemové aktivity radónu porovnateľné s tými v pôdnom 
vzduchu. Časť radónu difunduje zo stavebného materiálu, zo stien, stropov, podláh, do vnútorného 
ovzdušia stavby.  

Ďalším zdrojom radónu v pobytových priestoroch je voda. Radón obsiahnutý vo vode sa na ožiarení osôb 
uplatňuje dvojakým spôsobom. Jednak sa pri používaní vody uvoľňuje do ovzdušia a zvyšuje obsah 
radónu – vedie teda k inhalačnej expozícii (ide najmä o veľkú spotrebu vody pri praní, sprchovaní a 
varení), jednak vedie pri použití k ingesčnej expozícii. Množstvo uvoľneného radónu závisí popri 
objemovej aktivite radónu vo vode na spotrebe vody na osobu, na počte osôb, na faktore deemanácie pri 
rôznych spôsoboch spotreby vody (kúpanie, sprchovanie, pranie, umývanie riadu). Uvoľnený radón sa 
postupne rozptýli, objemová aktivita radónu vo vzduchu počas spotreby vody prudko narastie a podľa 
intenzity vetrania opäť klesne. Priemerná objemová aktivita radónu vo vzduchu je desaťtisíckrát menšia 
než objemová aktivita radónu v používanej vode. K najväčšiemu skoncentrovaniu radónu dochádza 
spravidla v kúpeľni. Inhalačná expozícia z radónu vo vode je teda zrovnateľná s inhalačnou expozíciou z 
radónu exhalovaného zo stavebných materiálov najskôr u medzných objemových aktivít radónu vo vode.  

Radónové krátkožijúce produkty premeny (najmä 218Po a 214Po), ktoré sú kovy, sa na rozdiel od radónu 
viažu na aerosóly v ovzduší a následne sú vdychované do pľúc. Vdýchnutý vzduch sa v pľúcach očisťuje 
od aerosólov, ktoré sa zachytávajú na relatívne malej ploche pľúcneho tkaniva. Rádioaktívnou premenu 
polónia sú emitované α častice (pre 218Po je Eα = 6 MeV a pre 214Po je Eα = 7,7 MeV), ktoré spôsobujú 
poškodenie pľúcnych buniek. Riziko vzniku rakoviny pľúc je tým väčšie, čím je koncentrácia radónu vyššia 
a čím je pobyt v priestore s touto koncentráciou dlhší. V dôsledku toho, v akom pobytovom priestore s 
objemovou aktivitou radónu človek žije, podľa toho aj vzniká riziko vzniku rakoviny pľúc. Riziko vzniku 
rakoviny pľúc expozíciou radónom je úmerné hlavne dvom faktorom a to koncentrácii radónu vo vzduchu 
a dobe, po ktorú expozícia prebieha. Vo všeobecnosti však možno povedať, že riziko je tým väčšie, čím je 
koncentrácia radónu vyššia a čím je pobyt v priestore s touto koncentráciou dlhší. Súčasné štúdie 
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ukazujú, že radón v pobytových priestoroch spôsobuje okolo 20 000 úmrtí na rakovinu pľúc v Európskej 
únii za jeden rok. 

Referenčná úroveň pre objemovú aktivitu radónu na pracovisku alebo v pobytových priestoroch je 300 
Bq.m-3 za kalendárny rok podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. 

Pre účely hodnotenia územia z hľadiska radónového rizika bola použitá mapa radónového rizika (GLUCH, 
A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, 2009. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/radio.).  

Základné preventívne opatrenie na obmedzenie ožiarenia z radónu je 
a) stanovenie radónového indexu pozemku, 
b) projektovanie opatrenia a vykonanie opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického 

podložia stavebného pozemku do budovy, 
c) odvetranie pôdneho radónu z geologického podložia stavebného pozemku mimo budovy alebo  
d) zvýšenie tesnosti kontaktných konštrukcií a vytvorenie podtlaku pod budovou. 

Základné nápravné opatrenie v budove s možným zvýšeným výskytom radónu je opatrenie  
a) na zníženie prísunu radónu do budovy, ktorým je 

1. zvýšenie tesnosti kontaktných konštrukcií, 
2. vytvorenie podtlaku pod budovou, 
3. zvýšenie tesnosti kontaktných konštrukcií a vytvorenie podtlaku pod budovou,  
4. zabránenie transportu radónu z nepobytových priestorov do pobytových priestorov, 
5. vybudovanie tienenia zdroja radónu, ak je zdrojom radónu stavebný materiál, alebo 
6. odstránenie zdroja radónu, 

b) na zvýšenie výmeny vzduchu v budove, ktorým je 
1. zvýšenie výmeny vzduchu v pobytových priestoroch, 
2. zvýšenie výmeny vzduchu v nepobytových priestoroch. 

Určitý stupeň znečistenia horninového prostredia môžu spôsobiť predovšetkým poľnohospodárske 
činnosti, priemyselné exhaláty, miestne prevádzky, odpadová voda a doprava, lokálne obmedzenejším, no 
intenzívnejším zdrojom znečistenia sa javia znečistené toky, z ktorých na určitých úsekoch vsakuje 
znečistená voda. Časť kontaminantov prenikne do podzemnej vody, časť sa zachytí aj v nenasýtenej zóne 
a horninovom prostredí. Znečistenie horninového prostredia je v dotknutom území dané hlavne 
poľnohospodárskou činnosťou a žumpami. Divoké skládky môžu lokálne znečistiť aj horninové prostredie. 

Podľa Registra environmentálnych záťaží sa na 
území mesta Šamorín nachádza environmentálna 
záťaž DS (016) / Šamorín - Beesket - skládka TKO. 
Publikovanie údajov pre environmentálnu záťaž 
zaradenú do časti A - registra environmentálnych 
záťaží nie je povolené bez autorizovaného vstupu. V 
zmysle § 20a, odseku 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov (zákon č. 384/2009 Z. z.) nie 
sú sprístupnené informácie o pravdepodobných 
environmentálnych záťažiach. 
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Z hľadiska stability je posudzované 
územie a jeho okolie stabilné, bez 
zosuvov. Vzhľadom na charakter 
reliéfu predmetného územia sa 
neočakáva významná náchylnosť k 
vzniku geodynamických javov. Z 
hľadiska vybraných 
geodynamických javov (A. 
Klukanová, P. Liščák, M. Hrašna a 
J. Stredanský, 2002) možno 
konštatovať, že väčšina dotknutého 
územia patrí medzi stredne 
ohrozené z hľadiska veternej 
erózie. 

Podľa klimatického členenia 
Slovenska (Lapin et al., 2002, Atlas 
krajiny SR) patrí dotknuté územie 
do okrsku T2, do teplej, mierne 
suchej klimatickej oblasti s miernou 
zimou. Pre oblasť je typických priemerne 50 a viac letných dní za rok (t.j. dní s denným maximom teploty 
vzduchu od 25 °C), veľmi dlhé, teplé a suché leto, krátke obdobia s teplou jarou a jeseňou a mierne teplá 
a suchá zima s krátkym trvaním snehovej pokrývky. 

Podľa klimaticko-geografického členenia (Kočický, Ivanič, 2011, ŠGÚDŠ) patrí celé dotknuté územie do 
klimaticko-geografického typu nížinnej teplej klímy.  

Podľa údajov nameraných na meteorologickej stanici Bratislava - Letisko M. R. Štefánika za posledných 5 
rokov (ŠÚ SR, 2016 – 2020) sa priemerná ročná teplota vzduchu v lokalite pohybuje okolo 12,04 °C. 
Ročné trvanie slnečného svitu dosahuje priemerne 2 193 hodín. Relatívna vlhkosť vzduchu v území 
dosahuje hodnotu 68 %, ročný úhrn zrážok dosahuje priemerne 536 mm. V lokalite prevláda  
severozápadné prúdenie vzduchových hmôt. 

V tabuľke nižšie sú uvedené priemerné mesačné teploty vzduchu namerané na stanici Bratislava - Letisko 
M. R. Štefánika za roky 2016 – 2020. Priemerná ročná teplota v území dosahuje 11,5 – 12,5 °C. 
Najteplejším mesiacom je z dlhodobého hľadiska júl s priemernou teplotou 23 °C a najchladnejšími 
mesiacmi sú január a december s priemernou teplotou vzduchu 0,8 °C. 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

2020 0,8 6,2 7,2 12,4 14,6 19,8 22,1 22,7 17,3 11,4 5,6 3,5 12,0 

2019 0,3 4,6 8,8 12,6 13,5 23,8 23,0 23,2 16,9 11,9 8,1 3,7 12,5 

2018 3,4 -0,4 3,7 15,8 19,1 21,5 23,0 23,7 17,6 13,2 6,6 2,3 12,4 

2017 -4,4 3,0 9,6 10,5 17,3 22,7 22,8 23,4 15,7 12,0 6,1 3,0 11,8 

2016 -0,4 6,1 6,7 11,4 16,2 20,9 22,6 20,2 18,8 9,8 4,6 0,6 11,5 

Z hľadiska teplotných pomerov býva v lokalite štandardne 98 letných dní (max. teplota vzduchu min. 25 
°C), 35 tropických dní (max. teplota vzduchu min. 30 °C), 72 mrazových dní (min. teplota vzduchu nižšia 
ako 0 °C) a 12 ľadových dní (max. teplota vzduchu nižšia ako 0 °C).  

Ročný chod zrážok v dotknutom území je premenlivý, maximum zrážkových úhrnov pripadá na letné 
obdobie mesiacov júl - september a naopak, minimum zrážkových úhrnov pripadá na zimné obdobie 
mesiacov november - február. Priemerný mesačný úhrn zrážok v dotknutom území za roky 2016 - 2020 je 
uvedený v tabuľke nižšie.  

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

2020 15,7 36,7 47,0 1,3 54,2 92,0 34,3 66,1 56,5 118,1 18,7 52,9 593,5 

2019 59,7 17,9 27,3 20,6 118,2 17,5 41,4 31,7 45,1 20,3 68,3 56,6 524,6 

2018 29,0 23,8 32,5 24,8 85,6 89,4 71,1 29,5 94,5 14,7 31,7 80,3 606,9 

2017 13,6 22,8 18,5 19,7 16,5 20,0 61,7 23,2 56,5 44,7 51,2 51,8 400,2 

2016 41,0 61,8 8,9 40,1 67,1 51,7 106,2 28,4 24,7 49,2 61,4 11,6 552,1 
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Počas roka býva štandardne 30 jasných dní s dennou oblačnosťou menšou ako 20 % a 118 zamračených 
dní. Na území mesta sa snehová pokrývka vyskytuje pomerne krátko, priemerne 22 dní do roka, odchýlky 
boli zaznamenané v rokoch 2013 (37 dní) 2014 (5 dní), v roku 2017 (34 dní) a v roku 2020. 

Cirkulačné pomery sú ovplyvnené najmä blízkosťou Malých Karpát, vzduchové hmoty sa na územie mesta 
a do Podunajskej nížiny dostávajú najmä Devínskou bránou. Na záveternej strane Malých Karpát 
dochádza ku zvýšeniu rýchlosti a nárazovosti vetra. V území prevláda severozápadné prúdenie 
vzduchových hmôt s priemernou početnosťou výskytu 24,5 % (ŠÚ SR, 2017 – 2021). Priemerná rýchlosť 
vetra dosahuje 3,0 – 5,0 m/s. Na území mesta býva počas roka zaznamenaných priemerne 27 dní so 
silným vetrom (t.j. vetrom s rýchlosťou vyše 10,8 m/s). 

Sídelné prostredie je z klimaticko-meteorologického hľadiska najviac náchylné na extrémne vysoké teploty 
vzduchu, dlhšie trvajúce obdobia s vysokou teplotou vzduchu, výskyt búrok s vysokou intenzitou 
krátkotrvajúcich zrážok, silné rýchlosti a nárazy vetra a vzhľadom na vysokú veternosť lokality aj na tvorbu 
snehových jazykov a závejov pri snežení. Už v súčasnosti možno pozorovať nárast priemerných teplôt 
vzduchu, zvýšenie podielu horúcich a tropických dní, častejšie a dlhšie trvajúce vlny horúčav, nárast 
výskytu prívalových zrážok, častejší výskyt búrok sprevádzaných intenzívnymi dažďami a tiež nárast 
poveternostných extrémov (veterné smršte, snehové kalamity a i.). Podľa spracovaných scenárov vývoja 
klímy a v nasledujúcich rokoch očakáva ďalší nárast priemernej teploty vzduchu (vrátane nárastu počtu 
tropických a extrémne horúcich dní, poklesu počtu chladných a mrazových dní), častejší výskyt vĺn 
horúčav, pokles zrážkových úhrnov (nárast maximálnych denných úhrnov zrážok a premenlivosti úhrnov 
zrážok v letnom období), zvyšovanie rozdielov medzi zastavaným územím a okolitým prírodným zázemím 
a intenzívnejšia búrková činnosť s extrémnym množstvom zrážok. 

Dotknuté územie spadá do Bratislavskej zaťaženej oblasti. Ovzdušie v dotknutom území je zaťažované 
základnými znečisťujúcimi látkami, ako sú TZL, PM10, PM2,5 a plynnými exhalátmi. Najväčšími producentmi 
je doprava po ceste I/63 a rýchlostnej komunikácii R7, miestnych komunikáciách, ceste II. triedy č. II/503 a 
cestách III. triedy č. 1056, 1375 a 1373 a ostatných poľných a lesných cestách, stavebná činnosť, 
vykurovanie a poľnohospodárska a priemyselná výroba, resp. služby a ČOV. Významným druhotným 
zdrojom znečistenia ovzdušia dotknutého územia je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od 
meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Ďalším možným 
zdrojom znečisťovania ovzdušia je výstavba (minerálny prach zo stavenísk), resp. prestavba stavebných 
objektov a s tým súvisiace búracie, výkopové a stavebné práce. V zimnom období k znečisťovaniu 
prispieva aj použitý posypový materiál.  

Dotknuté územie nepatrí do skupiny zón a aglomerácií s úrovňou znečistenia, keď jedna látka alebo 
viaceré znečisťujúce látky dosahujú vyššie ako limitné hodnoty, prípadne dosahujú limitné hodnoty 
zvýšené o medzu tolerancie, tzn. územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia. Znečistenie 
ovzdušia NOx, a SO2 možno považovať v dotknutom území za minimálne a znečistenie CO  a PM10 možno 
považovať v dotknutom území za mierne. Jedným z najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia je v 
hodnotenom území doprava a to výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov, nevyhovujúci 
technický stav vozidiel), resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc, 
nedostatočné čistenie vozidiel), suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov 
ciest, doprava a manipulácia so sypkými materiálmi). Zdrojom znečistenia ovzdušia je aj veterná erózia z 
neupravených priestorov a povrchov a skládok sypkých materiálov, erózia odkrytej pôdy a nespevnených 
povrchov a diaľkový prenos znečisťujúcich látok. Koncentrácie prízemného ozónu narastajú v dôsledku 
emisií CO, NOX a uhľovodíkov, ktorých veľmi významným zdrojom sú výfukové plyny, spaľovanie fosílnych 
palív a pri uhľovodíkoch aj používanie rozpúšťadiel. Dotknuté územie je z hľadiska veterných pomerov 
pomerne dobre vetrané. Z hľadiska koncentrácií PM10 prispieva hlavne regionálne pozadie (viac ako 
polovicou), zdroje neznámeho pôvodu (do 40 %) a mobilné zdroje (cca 10 %). Vo všeobecnosti dochádza 
k celkovému poklesu emisií PM10 z veľkých a stredných zdrojov, zatiaľ čo emisie z malých zdrojov 
vykazujú zotrvalý stav. Emisie z dopravy však vykazujú síce iba mierny, ale kontinuálny nárast, čo súvisí 
so sústavným zvyšovaním zaťaženosti komunikácií automobilovou dopravou. Nárast intenzity cestnej 
dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií, zvyšuje množstvo emisií 
z výfukových plynov a sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia. Hlavnými 
škodlivinami z automobilovej dopravy sú oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOX), 
polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), tuhé emisie, olovo a ďalšie zlúčeniny. Emisie, ktoré produkuje 
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doprava, závisia hlavne od jej intenzity, zloženia dopravného prúdu, technického stavu vozidiel, režimu 
dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov. Zvýšená intenzita dopravy patrí aj medzi hlavné 
príčiny zvýšených imisných koncentrácií hlavne u oxidov dusíka (NOx). Malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia na vykurovanie väčšinou využívajú zemný plyn. Napriek malému podielu dreva jeho emisie 
vysoko prevyšujú emisie z plynu. V sektore cestnej dopravy k emisiám PM10 a PM2,5 zo spaľovania 
najvýraznejšie prispievajú dieselové motory, príspevok abrázie (oter pneumatík, brzdových a spojkových 
obložení a vozovky) je menej významný ako pri emisiách TZL. Resuspenzia, podobne ako emisie PM10 z 
poľnohospodárskych prác a stavebných prác a spaľovania poľnohospodárskych zvyškov predstavujú 
taktiež časť emisií PM10. K zdrojom PM10 patria aj staveniská, skládky odpadov, fugitívne emisie a kotolne. 
Ďalšie špecifikum je intenzívna stavebná činnosť, ktorá v kombinácii s klimatickými podmienkami 
vyznačujúcimi sa veľmi nízkym podielom bezvetria a vysokou priemernou ročnou rýchlosťou vetra, 
pravdepodobne značne prispieva k vysokému podielu resuspenzie a veternej erózie. Určitý vplyv možno 
pripočítať aj na vrub lokálnych kúrenísk. Vzhľadom na veterný charakter dotknutého územia prispievať 
môže aj resuspenzia znečistenia a posypových materiálov z povrchov ciest. Z pohľadu diaľkového 
prenosu PM10 je dôležité nielen priestorové rozloženie emisií antropogénneho pôvodu, ale aj emisie z 
prírodných zdrojov (erózia a resuspenzia pôdy a piesku, prenos morskej soli, lesné požiare, sopečná 
činnosť ...), ale aj emisie prekurzorov sekundárnych aerosólov (dusičnany, sírany) a chemické 
transformácie týchto prekurzorov vedúce k vzniku sekundárnych aerosólov.  

Veľkým problémom súčasnosti sú emisie skleníkových plynov. Pod skleníkovými plynmi rozumieme oxid 
uhličitý - CO2, metán - CH4, oxid dusný - N2O, ozón – O3, ktoré sú prirodzenou súčasťou ovzdušia, ich 
obsah v ovzduší je ale ovplyvnený ľudskou činnosťou. Skupina umelých látok ako neplnohalogenové 
fluorované uhľovodíky – HFCs, perfluorované uhľovodíky – PFCs, SF6 sú tiež skleníkové plyny, ale do 
atmosféry sa dostávajú len vplyvom ľudskej činnosti, pričom aj malé emisie majú veľký negatívny dopad 
na životné prostredie (majú schopnosť atakovať stratosférický ozón). Fotochemicky aktívne plyny ako sú 
NOX, CO a nemetánové prchavé organické uhľovodíky (NMVOC) nie sú skleníkovými plynmi, ale 
nepriamo prispievajú k skleníkovému efektu atmosféry, pretože ovplyvňujú vznik a rozpad ozónu v 
atmosfére. Rast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére (vyvolaný antropogénnou emisiou) vedie 
k zosilňovaniu skleníkového efektu a tým k dodatočnému otepľovaniu atmosféry. Koncentrácie 
prízemného ozónu narastajú v dôsledku emisií CO, NOX a NMVOC, ktorých veľmi významným zdrojom sú 
výfukové plyny, spaľovanie fosílnych palív a používanie rozpúšťadiel (pri NMVOC). Najväčším zdrojom 
emisií skleníkových plynov je spaľovanie fosílnych palív pri výrobe elektriny a tepla.  

Podľa www.air.sk boli v dotknutom území v roku 2020 registrované viaceré zdroje znečisťovania ovzdušia, 
ktoré uvádzajú nasledujúce tabuľky. 

názov zdroja názov prevádzkovateľa TZL oxid siričitý NOx CO organické látky 

Plynová kotolňa pre OD ŠA COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 0,001  0,019 0,008 0,001 

ČS PL OMV Šamorín OMV Slovensko, s.r.o.     0,833 

Plynová kotolňa Liečebný ústav MERKATOR, s.r.o. v likvidácii      

Kotolňa SSOŠ SD JEDNOTA 
Šamorín 

Súkromná stredná odborná škola spotrebných družstiev 
Jednota a Jednota Fogyasztási Szövetkezetek Magán 

Szakközépiskolája Vinohradská 48 Šamorín 
0,004  0,071 0,029 0,005 

ČS - Šamorín-Bratislavská SLOVNAFT, a.s.     0,661 

Plynová kotolňa Šamorín NÉMETH LIFT s.r.o.      

Plynová kotolňa Šamorín Veolia Energia Slovensko, a. s. 0,003  0,054 0,022 0,004 

Priemyselné spracovanie plastov SLOVAKOR INDUSTRY, a.s.      

Motogenerátor Kaufland Slovenská republika v.o.s.  0,001    

plynová kotolňa CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o. 0,002  0,036 0,015 0,002 

plynová kotolňa Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. 0,004 0,001 0,085 0,034 0,006 

plynová kotolňa Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 0,005 0,001 0,095 0,039 0,006 

Betonárka B-25 a RTM 750 OSP DANUBIUS DS s.r.o. 0,009     

Nájomný bytový dom OSP DANUBIUS DS s.r.o.      

Výrobňa kŕmnych zmesí Krmivá - JORULA, s.r.o. 0,054     

kotolňa EAS EUROPE s.r.o. 0,001  0,029 0,012 0,002 

Plynová kotolňa K-1 MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. 0,06 0,007 1,179 0,476 0,079 

Plynová kotolňa K-2 MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. 0,032 0,004 0,62 0,25 0,042 

Plynová kotolňa K-4 MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. 0,052 0,006 1,015 0,41 0,068 

ČOV Šamorín Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.     0,83 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 90 

názov zdroja názov prevádzkovateľa TZL oxid siričitý NOx CO organické látky 

Kotolňa MEVIS Slovakia, s.r.o.      

Výrobná hala MEVIS Slovakia, s.r.o. 0,035    0,034 

Výrobný areál MEVIS Slovakia 
s.r.o., Šamorín -- kotolňa na 

vykurovanie priestorov 
MEVIS Slovakia, s.r.o. 0,011 0,001 0,172 0,067 0,011 

Linka predúpravy pred KTL 
lakovaním a Linka na nanášanie 

KTL laku 
MEVIS Slovakia, s.r.o. 0,021 0,001 0,163 0,066 0,588 

Odvod odpadových plynov od 
zvárania, filtrovanie vzduchu od 

nečistôt 
MEVIS Slovakia, s.r.o.      

kotolňa Biometrix, s. r. o. 0,002  0,044 0,018 0,003 

Plynová kotolňa Trexo Industries Ltd., organizačná zložka 0,003  0,057 0,023 0,004 

Plynová kotolňa Polikliniky JESENIUS ŠAMORÍN, s.r.o. 0,002  0,032 0,013 0,002 

Pestovateľská pálenica a ovocný 
liehovar Šamorín 

Investment International Group, s.r.o. 0,001  0,029 0,012 0,002 

Kotolňa ZŠ Šamorín KOOR, s.r.o. 0,006 0,001 0,11 0,044 0,007 

Bioplynová stanica Šamorín ECO PWR, s. r. o. 0,055 1,813 7,011 12,759 17,939 

Hlavná kotolňa Šamorín-1.etapa X-BIONIC® SPHERE a.s. 0,163 0,02 3,182 1,285 0,214 

ČS Tankuj lacno Šamorín GAS product & services a.s.     0,221 

Plynová kotolňa - Obchodná galéria 
ARDIS Šamorín 

KLM Šamorín a.s. 0,002  0,036 0,015 0,002 

Plynová kotolňa výrobnej haly ARM EMBLEMS SLOVAKIA s. r. o. v likvidácii      

plynová kotolňa SKY Medical, a.s. 0,001  0,023 0,009 0,002 

ČS Tankuj lacno Šamorín FARGO trade s. r. o.     0,163 

 

názov zdroja názov prevádzkovateľa 
meď a jej 
zlúčeniny 

zinok a 
jeho 

zlúčeniny 

fluór a jeho 
plynné 

zlúčeniny 

amoniak a 
jeho plynné 
zlúčeniny 

formaldehyd 
(metanal) 

alkány 
(parafíny) 

okrem metánu 

ČS PL OMV Šamorín OMV Slovensko, s.r.o.      0,006 

Priemyselné spracovanie plastov SLOVAKOR INDUSTRY, a.s.      71,508 

ČOV Šamorín 
Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. 
   0,312   

Výrobná hala MEVIS Slovakia, s.r.o. 0,001      

Linka predúpravy pred KTL lakovaním 
a Linka na nanášanie KTL laku MEVIS Slovakia, s.r.o. 

 0,006 0,001    

Bioplynová stanica Šamorín ECO PWR, s. r. o.     0,015  

Zdroj znečisťovania ovzdušia ČOV Šamorín je stredným zdrojom znečistenia ovzdušia, na ktorý bolo 
vydané povolenie (súhlas). Produkciu emisie amoniaku a jeho plynných zlúčenín z tohto zdroja za roky 
2002 až 2020 uvádza nasledujúci graf (merná jednotka sú tony).  
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Územie obce Šamorín patrí do povodia Dunaja. Cez územie mesta Šamorín pretekajú vodné toky ako 
Dunaj, kanál Hamuliakovo – Dobrohošt, prívodný kanál k vodnej elektrárni Gabčíkovo, bezmenný prítok 
odpadného kanála od vodnej elektrárne Gabčíkovo a viaceré bezmenné periodické alebo neperiodické 
vodné toky. 

Dunaj pramení vo výške 1 078 m n. m. v centre Schwarzwaldu v Bádensku – Württembersku a po 2 888 
km sa vlieva do Čierneho mora pri rumunskej Suline. Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka. Vzniká 
sútokom Brege a Brigachu v Čiernom lese Nemecku. Dunaj preteká respektíve dotýka sa 10 krajín 
(Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna hora, 
Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina. Na území Slovenskej republiky je plocha povodia Dunaja 47 
084 km2, čo predstavuje 5,9 % z celkovej plocha povodia Dunaja a 96 % z plochy povodia Dunaja v 
Slovenskej republike. Povodie Dunaja zaberá plochu 801 463 km2. Dunaj je dôležitou súčasťou 
transkontinentálnej vodnej cesty dlhej 3 500 km a spájajúcej Severné a Čierne more. Dunaj je aj 
recipientom takmer všetkých slovenských riek s výnimkou riek Poprad a Dunajec a ich prítokov zo 
Slovenskej republiky, ktorých vody tečú do Baltického mora. Slovenský úsek Dunaja patrí k hornej časti 
stredného toku. Od vtoku na naše územie tvorí hraničný tok s Rakúskom v dĺžke 7,5 km, na úseku 22,5 
km prechádza celý na naše územie a potom v dĺžke 142 km tvorí hraničný tok s Maďarskom. Dlhodobý 
priemerný prietok Dunaja v Štúrove je 2 264 m3.s-1. Údaje o priemernom odtoku a zrážkach patria k 
základným informáciám o vodnom potenciáli povodia. Nasledujúca tabuľka uvádza hydrologickú bilanciu v 
čiastkovom povodí Dunaja za obdobie rokov 1961 až 2000. 

čiastkové povodie plocha v km2 zrážky (P) v mm odtok (O) v mm P-O v mm 

Dunaj 1 138,00 611 30 581 

správne územie povodia Dunaja 47 084,00 738 228 509 

Slovensko 49 014,00 743 236 506 

Rozdelenie vodnosti v roku charakterizuje časová zmena priemerných mesačných prietokov. Pre povodie 
Dunaja je charakteristický odtokový režim s maximálnymi priemernými mesačnými prietokmi v mesiacoch 
máj a jún a s najmenšími priemernými mesačnými prietokmi v októbri a novembri. Vybrané hydrologické 
údaje pre tok Dunaja uvádza tabuľka nižšie.  

ukazovateľ 
rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bratislava – Propeler, 1868,8 rkm 

Priemerný vodný stav (cm) 355 339 325 357 343 

Najvyšší vodný stav (cm) 681 607 636 675 690 

Najnižší vodný stav (cm) 242 248 241 258 267 

Rieka Dunaj (4-20-01-001) je zaradená v zozname podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov. V dotknutom území je evidovaný útvar 
povrchových vôd SKD0017 Dunaj (ekologický stav/potenciál je priemerný a chemický stav nie je dobrý) a 
SKD0015 Prívodný kanál k vodnej elektrárni Gabčíkovo (ekologický stav/potenciál je dobrý a chemický 
stav dobrý). 

Prevádzkou VDG sa na stupni Čunovo časť prietoku Dunaja prepúšťa do starého koryta Dunaja (medzi 
250 – 600 m3.s-1, priemerne 400 m3.s-1), väčšia časť do prívodného kanála. 

Povodie Dunaja patrí do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku (Šimo, Zaťko, 
2002) s akumuláciou v mesiacoch december až február, vysokou vodnatosťou v mesiacoch marec a apríl 
a najvyšším prietokom v marci a najnižším v októbri, pričom podružné zvýšenie vodnatosti koncom jesene 
a začiatkom zimy je výrazné. Začiatok zamŕzania vodných tokov pripadá na obdobie 1. 1/3 januára a 
koniec na obdobie 1. 1/3 februára (priemer za obdobie rokov 1927 - 1956, Atlas SSR, 1980). 

Podobne ako v rozdelení vodnosti počas roka, prevláda v povodí Dunaja najväčší odtok v jarnom a letnom 
období, aj výskyt kulminačných prietokov sa sústreďuje do jarného a letného obdobia. Jarné povodne sú 
typické väčšími objemami, nakoľko ide spravidla o povodne z topiaceho sa snehu, príp. povodne 
zmiešaného typu z topiaceho sa snehu a dažďa. Letné povodne sú typickým následkom prívalových a 
regionálnych dažďov, často s menším objemom povodňovej vlny, ale s vyšším kulminačným prietokom.  
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Pri hydrologickom a vodohospodárskom hodnotení odtoku je dôležitou fázou hydrologického cyklu 
obdobie malej vodnosti, na ktoré sa viaže aj výskyt minimálnych prietokov. Malá vodnosť v povodí je v 
priebehu roka sústredená do dvoch období a to do letno-jesennej prietokovej depresie s minimom v 
mesiacoch august až október a do podružnej zimnej depresie s minimom obvykle v januári. Prietok Q355 
dosahuje na hlavnom toku hodnoty do 50 % dlhodobého prietoku (Qa1961-2000).  

Hydrogeologické pomery záujmového územia sú podmienené jeho geologicko - litologickou stavbou, 
morfológiou, klimatickými pomermi a predovšetkým okrajovými hydrogeologickými podmienkami - hranice 
kolektorov, hydrogeologické bariéry. Z hľadiska predpokladaného stavebného zásahu do horninového 
prostredia nás zaujíma iba kvartérna podzemná voda. Kvartérna hydrogeologická štruktúra sa vytvorila 
hlavne z riečnych náplavov rieky Dunaj. Väčšie mocnosti týchto sedimentov hlavne smerom na V a JV boli 
podmienené tektonickými pochodmi poklesového charakteru na sedimentačnom území. 

Okrem toho po prietoku Dunaja Devínskou bránou sa rýchlosť toku podstatne znížil, čo spôsobilo 
intenzívne ukladanie transportného materiálu. V dôsledku veľkej migrácie a meandrovania rieky vo 
vlastných náplavoch väčšinou chýbajú sedimenty vrchného fluviálneho sedimentačného cyklu. 
Jemnozrnné pelitické fácie sa väčšinou vyplavili a zachovali sa hlavne iba štrky, prípadne piesky. Toto 
vysvetľuje malú mocnosť pokryvných útvarov a pomerne neobvykle vysokú priepustnosť zvodnených 
fluviálnych sedimentov Dunaja na Žitnom ostrove. Koeficienty filtrácie sa pohybujú v rozmedzí rádovo 
10E-05 - 10E-03. 

Koryto Dunaja po prechode cez Devínskou bránou sa nachádza vlastne na vrchole mohutného 
náplavového kužeľa. Táto poloha predurčuje trvalú infiltráciu vôd do kvartérnych sedimentov, je najväčším 
podielom na dotácií podzemných vôd i na záujmovom území. Zrážky môžu doplňovať podzemné vody iba 
v zimnom a skoro jarnom období. V kvartérnych zvodnených vrstvách dochádza k intenzívnemu prúdeniu 
podzemných vôd s charakterom režimu prúdenia s voľnou hladinou. Toto platí pre celú plochu lokality 
prieskumných prác. Hladinu podzemných vôd na základe vrtnej preskúmanosti bližšieho okolia lokality 
udávame v hĺbke okolo 4,5 - 5,5 m p.t. Pri max. stavoch historicky bola zaznamenaná na kóte 124,28 m n. 
m. (pozorovací vrt SHMÚ Šamorín č. 740 v júni roku 1965). Takáto výška hladiny po vybudovaní vodného 
diela už nie je reálna. Znamenalo by to cca 1,2 - 2,1 m p.t. 

Pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb je v čiastkovom povodí Dunaja vyhlásený len 1 kmeňový 
tok č.1 – Dunaj - pásmo kaprovitých rýb (od rkm 1 880 po rkm 1 708, tzn. dĺžku 172 km). Prerušenie 
pozdĺžnej kontinuity pre migráciu rýb je identifikované na rieke Dunaj v dvoch miestach a to sklz Dunakility 
a hať Čunovo. 

V záujmovom území z hľadiska typu režimu odtoku ide o vrchovinno-nížinný typ režimu odtoku (dažďovo-
snehový), s akumuláciou v mesiacoch december až február, vysokou vodnatosťou v mesiacoch marec a 
apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším v októbri, pričom podružné zvýšenie vodnatosti koncom 
jesene a začiatkom zimy je výrazné. Začiatok zamŕzania vodných tokov pripadá na obdobie 1. 1/3 januára 
a koniec na obdobie 1. 1/3 februára (priemer za obdobie rokov 1927 - 1956, Atlas SSR, 1980). 

V dotknutom území predstavuje priemerný ročný špecifický odtok 1 – 3 l.s-1.km-2 (priemer za roky 1931 - 
1980), maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov predstavuje 0,1 – 
0,2 a minimálny špecifický odtok 364-denný menej ako 0,1. 

Na území mesta Šamorín sa nachádzajú viaceré vodné plochy v blízkosti Dunaja a jedna väčšia vodná 
plocha vo východnej časti mesta.  
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V dotknutom území sa nachádza zdroj minerálne vody vrt FGC-1v (BA-6) v lokalite Čilistov.  

 

 

V dotknutom území sa nachádza zdroj termálnej vody vrt FGČ-1 a jeho ochranné pásma a to v lokalite 
Čilistov, pričom ide o prírodný liečivý zdroj na liečebné účely – vonkajšiu balneoterapiu - vaňové a 
bazénové kúpele a energetické účely – pre tepelné čerpadlá, pričom zdroj musí byť prednostne využívaný 
na liečebné účely. V odbernom množstve prírodnej liečivej vody je možný maximálny odber 8,7 l.s-1 
v členení na liečebné účely v odbernom množstve 4,5 l.s-1 a na energetické účely v odbernom množstve 
4,2 l.s-1. 
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lokalita Čilistov 

vrt FGČ-1 

rok realizácie 1979 

hĺbka vrtu [m] 2 500 

otvorený úsek vrtu od-do 1 195 – 1 549 

vek kolektora Panón 

litológia kolektora Pieskovce 

výdatnosť [l.s-1] 15 

koeficient prietočnosti T [m2.s-1] 0,00199 

teplota vody na ústí vrtu [°C] 52 

tepelný výkon [MWt] 2.32 

mineralizácia [g.l-1] 6,9 

oblasť Centrálna depresia Podunajskej panvy (SK300240PF) 
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Územie Čilistov sa nachádza v priestore západnej okrajovej časti centrálnej depresie podunajskej panvy. 
Centrálna depresia vystupuje medzi Bratislavou a Komárnom, má misovitú brachysynklinálnu stavbu a je 
vyplnená sedimentmi kvartéru, rumanu, dáka, pontu a panónu. Sedimenty kvartéru a rumanu sú 
zastúpené štrkmi a pieskami s prítomnosťou hlín vo vrchných horizontoch a ostatné stupne striedaním ílov 
a piesčitých ílov s pieskami a pieskovcami. Geotermálne vody sa viažu na kolektory dáka, pontu a 
panónu, ktoré sú tvorené predovšetkým pieskami a pieskovcami. Nádrž týchto vôd je priestorovo zvrchu 
obmedzená rovinou v hĺbke 1 000 m a zbokov a zospodu relatívne nepriepustným podložím – izolátorom. 
Izolátor s ohľadom na stavbu depresie upadá zo všetkých strán do jej stredu. Hydrogeologicky ide o 
štruktúru s medzizrnovou priepustnosťou a režimom s napätou hladinou vôd. Na základe doterajších 
poznatkov štruktúru prírodného liečivého zdroja v Čilistove možno zaradiť medzi polootvorené štruktúry s 
prirodzenou infiltračnou a akumulačnou oblasťou a umelou výverovou oblasťou. Keďže sa tu uplatňuje 
najmä medzivrstevné pretekanie, akumulačná oblasť je totožná s infiltračnou oblasťou. Voda z 
kvartérnych štrkov preto infiltruje priamo cez podložné vrstvy do nádrže geotermálnych vôd, ktorá je 
exploatovaná prostredníctvom geotermálneho vrtu FGČ-1. 

Hustota povrchového tepelného toku v dotknutom území sa pohybuje od 60 mW.m-2 do 80 mW.m-2. 
Teplota vody s hĺbkou stúpa, pričom v hĺbke 1 000 m p. t. sa odhaduje na 40 – 50 °C, o 1 000 m nižšie na 
70 – 90 °C. Tepelný výkon geotermálnych vôd v záujmovom území je 50 – 250 MWt a hlavné kolektory 
geotermálnych vôd predstavujú neogénne piesky, pieskovce a zlepence. Navrhovaná zmena činnosti sa 
nachádza v perspektívnej oblasti alebo štruktúre geotermálnych vôd nazývanej centrálna depresia 
podunajskej panvy. Dotknuté územie sa nachádza v útvare geotermálnych vôd SK300240PF Centrálna 
depresia Podunajskej panvy; piesky, pieskovce a zlepence, neogén, priepustnosť medzizrnová, 
medzizrnovo-puklinová. Vypočítaná výdatnosť vrtov v útvare sa pohybuje na úrovni 731 l.s-1, tepelný 
výkon na úrovni 150 MWt (Malík, P. a kol., 11/2013). 

Jeden z najväčších zdrojov pitnej vody v strednej Európe sa nachádza medzi Šamorínom 
a Hamuliakovom. Vodárenský zdroj Šamorín by mohol zásobovať pitnou vodou 2,5 milióna obyvateľov 
Slovenska. Ochranné pásmo 2. stupňa s rozlohou 7,9 km2 zasahuje podstatnou časťou do katastrálneho 
územia obce Hamuliakovo. Zakázané je tu vykonávať činnosti, ktoré by mohli znečistiť vodárenský zdroj. 
V ochrannom pásme 3. stupňa s rozlohou 15,3 km2 sú všeobecné obmedzenia, ktoré vyplývajú z platnej 
legislatívy. Veľkokapacitný vodárenský zdroj Šamorín sa nachádza na ľavej strane rieky Dunaj v priestore 
2,5 km západne od mesta Šamorín a približne 750 m od hrádze zdrže Hrušov VD Gabčíkovo. Voda 
akumulovaná vo vrstvách štrkopieskov je zachytená širokopriemerovými vŕtanými studňami s hlbokou od 
36 do 94 m. Jeho celková kapacita je asi 3 400 litrov za sekundu. 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 96 

 

Predmetné územie je situované v území s významnou prirodzenou akumuláciou povrchových a 
podzemných vôd, tzn. v území chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd a to v Chránenej 
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, pričom v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a 
vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd, podzemných vôd a 
ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Výrobné záujmy, 
dopravné záujmy a iné záujmy musia byť zosúladené s uvedenými požiadavkami.  

Zoznam zakázaných činností v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov je uvedený v § 3 v ods. 3 
a 4 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a to nasledovne: 

V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje: 
a) stavať alebo rozširovať 

1. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu 
používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných 
zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd, 

2. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové 
vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky, 

3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok, 
4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej 

oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) vyššie uvedeného s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s 
kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3, 

5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky, 
6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem, 
7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia 

komunálnych odpadových vôd, 
8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok, 

b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo 
vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde 
môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd, 
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c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v 
chránenej vodohospodárskej oblasti, 

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy, 
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste, 
f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže 

dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, 
g) ukladať rádioaktívny odpad, 
h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 
i) aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného 

predpisu v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané. 

Existujúce stavby a zariadenia uvedené pod vyššie uvedeným písmenom a), v treťom až šiestom bode 
možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov 
oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie 
dostupné techniky, ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd. 

Celý Žitný ostrov je obrovskou zásobárňou podzemných vôd a jednou z najúrodnejších 
poľnohospodárskych oblastí Slovenska. Pod povrchom sa nachádza asi 10 miliárd m3 kvalitnej pitnej 
vody, ktorá je znova a znova doplňovaná vodou presakujúcou z riek. Keďže Dunaj a jeho ramená neustále 
menili svoj smer, vznikli riečne uloženiny v podobe tzv. aluviálnych nív. Ich materiál sa skladá zo štrkov, 
pieskov a hlín. Množstvo podzemnej vody závisí od rozsahu, mocnosti a priepustnosti týchto sedimentov. 
Uloženiny Dunaja na Žitnom Ostrove juhovýchodne od Bratislavy dosahujú mocnosť 10 - 15 metrov, pri 
Čilistove vyše 150 m, medzi Čilistovom, Dunajskou Stredou a Gabčíkovom 200 m a vo východnej časti 
Žitného ostrova len niekoľko metrov. Toto nerovnomerné rozloženie spôsobuje, že nie sú rovnaké 
podmienky pre výskyt podzemnej vody. Podzemná voda je väčšinou 200 - 700 metrov pod povrchom, ale 
v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja iba v hĺbke 100 - 150 metrov. 

Dotknuté územie nie je ohrozované povodňami (podľa máp povodňového rizika). 

Znečisťovanie povrchových vôd je spôsobované prvkami typickými pre poľnohospodársky a vidiecky 
priestor. Najvýraznejšími prvkami sú neodkanalizované sídla, farmy živočíšnej výroby, výrobné prevádzky 
a skládky priemyselných a komunálnych odpadov, doprava a havarijné stavy. Na povrchové vody 
v dotknutom území majú vplyv bodové znečistenie, difúzne znečistenie a hydromorfologické zmeny. Vplyv 
na kvalitu povrchových a podzemných vôd majú aj zrážky. 

Kvalita vody v Dunaji sa v posledných desiatkach rokov zlepšila, najmä vďaka zvýšenému záujmu človeka 
o životné prostredie (sprevádzkovaním ČOV v mestských aglomeráciách, rafinériách a pod.). Kvalita 
dunajskej vody v oblasti VDG si zachováva dlhodobo vyrovnaný trend. Po napustení Vodného diela 
Gabčíkovo sa znížila rýchlosť toku, čím dochádza k zanášaniu dna Dunaja a tým aj k zmene výšky jeho 
stavov. Z uvedeného vyplýva, že stavy v povrchovom toku v závislosti od rovnakého prietoku sa v 
priebehu posledného obdobia menili. Vodné dielo Gabčíkovo predovšetkým zvýšilo hladiny v Dunaji, a to 
prakticky o 2 m (počas normálnej prevádzky vodného diela, t.j. pri projektovanej hladine pre zdrž, ktorá je 
131,1 m n. m.). Po prehradení Dunaja (rok 1992) sa celé sledované územie dostalo pod vplyv zdrže v tom 
zmysle, že ide o územie zasiahnuté spätným vzdutím. Užšie záujmové územie je ešte odvodňované aj 
melioračnými kanálmi – Hamuliakovo – Dobrohošť po severnej, ako aj po južnej strane - Čilistovský kanál 
pozdĺž vodného diela. Významnejšie stojaté vodné plochy na záujmovom území sú okolité bývalé 
štrkoviská južne od Čilistova a na východnom konci k.ú. Mliečno.  

V roku 2020 (SHMÚ, 2021) bola kvalita povrchových vôd Dunaja sledovaná v rkm 1869 (stanica Bratislava 
Ľ.B. - D002050D, D002051D Bratislava – Stred, D002052D Bratislava P.B.). Podľa NV SR č. 269/2010 Z. 
z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd boli vo všetkých uvedených 
staniciach zistené prekročenia limitných hodnôt reakcie vody (pH). Na stanici Bratislava - Stred boli 
prekročené limitné hodnoty súčasne pre ukazovatele benzo(a)pyrén (B(a)P – ročný priemer, koliformné 
baktérie (KB) a kultivované mikroorganizmy (KM22) a na stanici Bratislava pravý breh pre dusitanový dusík 
(N-NO2).  

Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti je územie mesta Šamorín 
zaradené medzi zraniteľné oblasti.  
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Podľa hydrogeologického členenia Slovenska sa záujmové územie nachádza v hydrogeologickom rajóne 
Q 052 DN „Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny“ s využiteľným množstvom podzemných vôd 
>9,99 l.s-1.km-2 a s typom priepustnosti medzizrnová (Atlas krajiny SR, 2002). 

Využiteľné množstvá podzemných vôd v roku 2020 boli v regióne Q 052 Kvartér juhozápadnej časti 
Podunajskej roviny 19 126,55 l.s-1, z toho termálne vody 207,90 l.s-1 a odber 2 409,63 l.s-1, z toho termálne 
vody 47,32 l.s-1. Bilančný stav v uvedenom hydrogeologickom regióne je dobrý. 
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Z genetického hľadiska ide sa v dotknutom území nachádzajú podzemné vody charakterizované podľa 
Gazdovej charakteristiky ako A2 nevýrazný a A2 výrazný, genetický typ fluviogénny, chemického typu Ca-
Mg-HCO3, s celkovou mineralizáciou na úrovni 119 – 2 027 mg.l-1 (fluviálne sedimenty) a s typom 
priepustnosti medzizrnová, resp. genetický typ podzemných vôd v dotknutom území je prechodný 
a zmiešaný, chemického typu S2(SO4), s celkovou mineralizáciou na úrovni 1 073 mg.l-1 (fluviálne 
sedimenty) a s typom priepustnosti medzizrnová a v triede kvality B (znečisťujúca zložka Ca+Mg, niekoľko 
anomálnych vzoriek tried F a hlavne H s obsahom NO2, NO3, NH4, Pb, Cd, SO4, Mn, min) a A (bez 
kontaminácie, veľmi ojedinele Mn, Fe, Ca+Mg, 4 anomalie tr. D (Mn, Fe, Ca+Mg, pH, 1 anomalia tr. F 
(NH4, Ca+Mg) a 1 anom. tr. G (NH4, Fe). 
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V zmysle Vodného plánu Slovenska (2015) sa dotknuté územie nachádza v 
• útvare podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch SK1000300P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy;  
• útvare podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch SK1000200P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj;  
• útvare podzemnej vody v predkvartérnych horninách SK2001000P Medzizrnové podzemné vody 

centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov 
• útvare podzemnej vody v predkvartérnych horninách SK2000500P Medzizrnové podzemné vody 

Podunajskej panvy 
• útvare geotermálnych vôd SK300240PF Centrálna depresia Podunajskej panvy; piesky, pieskovce a 

zlepence, neogén, priepustnosť medzizrnová, medzizrnovo-puklinová; Vypočítaná výdatnosť vrtov v 
útvare sa pohybuje na úrovni 731 l/s, tepelný výkon na úrovni 150 MWt (Malík, P. a kol., 11/2013).  

 

 
 

kód útvaru názov útvaru 
čiastkové 
povodie 

plocha v 
km2 

dominantné 
zastúpenie kolektora 

priepustnosť kolektora 
stav vodného útvaru 

kvantitatívny chemický 

SK1000300P 

Medzizrnové podzemné 
vody kvartérnych náplavov 
centrálnej časti Podunajskej 

panvy 

Váh 1 668,112 
fluviálne štrky, piesčité 

štrky, piesky 
medzizrnová dobrý dobrý 

SK1000200P 

Medzizrnové podzemné 
vody centrálnej časti 

Podunajskej panvy a jej 
výbežkov 

Dunaj 518,749 
fluviálne štrky, piesčité 

štrky, piesky 
medzizrnová dobrý dobrý 

SK2001000P 

Medzizrnové podzemné 
vody centrálnej časti 

Podunajskej panvy a jej 
výbežkov 

Váh 6 248,370 
jazerno-riečne 

sedimenty najmä piesky 
a štrky, íly 

medzizrnová dobrý zlý 

SK2000500P 
Medzizrnové podzemné 
vody Podunajskej panvy 

Dunaj 1 043,038 
štrky, piesčité štrky, 

piesky 
medzizrnová dobrý dobrý 

SK300240PF 
Centrálna depresia 
Podunajskej panvy 

Dunaj 3 426,870 
piesky, pieskovce a 

zlepence 
medzizrnová, 

medzizrnovopuklinová 
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Stupeň ohrozenia podzemnej vody je v dotknutom území vysoký, pričom z hľadiska vhodnosti na 
ukladanie odpadov, je dotknuté územie nevhodné z dôvodu vysokého stupňa ohrozenia podzemnej vody 
ukladaním odpadov. 

Chemické zloženie podzemnej vody je v prírodne nenarušených podmienkach len v obmedzenej miere 
formované mineralizačnými procesmi v horninovom prostredí a nesie svoje základné črty už počas 
infiltrácie z povrchového toku. Horninové prostredie štrkopiesčitých náplavov pozostáva hlavne z chemicky 
slabo aktívneho silikátového materiálu. Mineralizačné procesy v ňom prebiehajú najintenzívnejšie v 
povrchovej časti zvodneného komplexu a to pri zapojení geochemicky najaktívnejšieho pôdneho pokryvu. 
V prípade fluviogénnych antropogénne neovplyvnených vôd sú hodnoty celkovej mineralizácie v rozpätí 
300 - 500 mg.l-1, pri základnom výraznom až nevýraznom Ca-HCO3 menej Ca-SO4-HCO3 type vody. 
Smerom do hĺbky sa znižuje prevažná časť aniónov a tým aj mineralizácia, pričom je známe, že v plytkých 
horizontoch od zvýšenej prítomnosti solí sú vody vyššie mineralizované, dokonca niekedy bývajú aj 
kontaminované. 

Ustálená hladina podzemnej vody v dotknutom území je rozdielna, pričom priamo reaguje na 
hydrologický režim Dunaja, s ktorými je priamo hydraulicky spojená. Hladina podzemnej vody je z 
pravidla voľná, ojedinele mierne napätá. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je smerom na juh a 
juhovýchod (viď. nasledujúca mapa). Rozkyv hladiny podzemných vôd je najvýraznejší pozdĺž 
povrchových tokov. Doplňovanie zásob podzemných vôd zrážkami má pravdepodobne len podružný 
charakter. Štrkopiesky sú bohatým rezervoárom podzemnej vody. Ich zásoby a výdatnosť sú veľké 
(Machnerová, 1976; Pestúch, 1987). 
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Prietočnosť a hydrogeologická produktivita je v záujmovom 
území veľmi vysoká (T > 1.10-2 m2.s-1).  
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Z hľadiska hydrogeologického patrí Žitný ostrov medzi najvýznamnejšie oblasti a to tak z hľadiska 
množstva ako aj kvality podzemných vôd. Hydrogeologické pomery sú viazané na geologickú a 
geomorfologickú stavbu územia. Geologická stavba územia podmienila vznik dvoch hydrogeologických 
celkov, neogénu a kvartéru, ktoré spolu komunikujú. Sedimenty neogénu sú prakticky nepriepustné, 
podzemná voda je viazaná na polohy pieskov. Táto voda má artézsky (napätý) charakter. V kvartérnych 
sedimentoch je podzemná voda viazaná na štrkový komplex. Nositeľmi podzemných vôd sú hlavne 
fluviálne sedimenty (štrky a piesky) napájané vodnými tokmi a ich vodná zásoba je doplňovaná 
vsakovaním zrážok. Podložný štrkopiesčitý fluviálny sediment je v celom vertikálnom profile zvodnený. Na 
území prevláda horizontálny pohyb podzemnej vody. Priepustnosť súvrstvia drobných piesčitých štrkov je 
vysoká. V neogénnych súvrstviach sa nachádzajú piesčité a drobnoštrkovité vrstvy obsahujúce napätú 
hladinu podzemných vôd, pričom výdatnosť vrtov neogénnych podzemných vôd býva značná a väčšinou 
vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu. Podzemné vody neogénu sa zaraďujú do galantského artézskeho 
rajónu. Dotknuté územie má z hľadiska vodohospodárskeho aktívnu bilanciu. Disponuje bohatými zdrojmi 
podzemných vôd. Podzemná voda, ktorá sa nachádza v kvartérnych štrkovito-piesčitých sedimentoch, má 
voľnú hladinu a medzizrnovú pórovitú priepustnosť. Tento kolektor sa vyznačuje značnou výdatnosťou, 
dosahuje pomerne veľkú mocnosť, ale z vodohospodárskeho hľadiska má obmedzený význam vzhľadom 
na kontamináciu. Zvodnené neogénne horizonty (piesky, pieskovce, štrky) vytvárajú pozitívne i negatívne 
obzory. Priaznivosť zvodnenia závisí na počte a hĺbke výskytu týchto horizontov, ich mocnosti, 
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granulometrickom zložení, stupni ílovitej zložky, možnosti dopĺňania zásob podzemných vôd po 
tektonických líniách, resp. v miestach ich východzov. Kvalita podzemných vôd vrchného neogénu je 
spravidla vhodná pre pitné účely. So stúpajúcou hĺbkou však vzrastá teplota. Základnú hydrogeologickú 
charakteristiku dotknutého územia uvádza nasledujúca tabuľka. 

litológia 
piesky agradačných valov prevažne piesčité štrky a jemné až hrubé štrky a 

piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov 

vek holocén pleistocén - holocén 

koeficient prietočnosti t v 
m2.s-1 

1.10-3 až 3.10-3 > 3.10-3 

variabilita prietočnosti sY = 0,6 - 0,9 sY = 0,3 - 0,6 

typ priepustnosti medzizrnová medzizrnová 

hydrogeologická funkcia kolektor kolektor 

Kvalita podzemných vôd je ovplyvňovaná najmä charakterom využitia povrchu územia (husto osídlené 
územie a súvisiace komunálne zariadenia (kanalizácia), priemyselné aktivity, dopravné koridory a uzly, 
skládky a staré environmentálne záťaže a znečistená zrážková voda). Poľnohospodárske znečistenie sa 
prejavuje zvýšenými koncentráciami zlúčenín dusíka, fosforu, draslíka a stopových prvkov vo vode. 
Obdobné kontaminácie u podzemných vôd sa pripisujú nesprávnemu silážovaniu, nesprávnemu 
skladovaniu a manipulácii tuhých a tekutých exkrementov živočíšnej výroby. Z hľadiska ohrozenia zásob 
podzemných vôd znečisťujúcimi látkami (Atlas krajiny SR, 2002) je v hodnotenom území a jeho širšom 
okolí veľmi vysoké. Z hľadiska tried kvality podzemných vôd podľa stupňa kontaminácie sú podzemné 
vody na území mesta Šamorín zaradené do 1. triedy (stupeň kontaminácie 0,05 - 0,10 %) v rámci 99,79 % 
mesta Šamorín a 3. triedy (stupeň kontaminácie 0,51 % - 3,00 %) v rámci 0,21 % mesta Šamorín. 
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Charakter pôdnych pomerov Podunajskej nížiny je určovaný vývojom klimatických podmienok, dlhodobými 
zmenami hladín podzemných vôd, zrážkami, zrnitostným zložením pôdy a sedimentov v zóne aerácie. 
Zloženie sedimentov od povrchu k hladine podzemnej vody modifikuje miestny vodný a vlhkostný režim aj 
pri rovnakej hĺbke hladiny podzemnej vody. 

Prevládajúcimi pôdnymi typmi v záujmovom území sú pôdy ako černozeme (černozeme kultizemné 
karbonátové, sporadicky modálne a čiernice kultizemné karbonátové; zo starých karbonátových 
fluviálnych sedimentov, resp. černozeme čiernicové karbonátové, lokálne čiernice černozemné 
karbonátové až čiernice glejové karbonátové, zo starých karbonátových fluviálnych sedimentov) a 
fluvizeme (fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové, karbonátové a fluvizeme 
glejové, sprievodné gleje - G; z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov).  
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Fluvizeme (v starších klasifikáciách „nivné pôdy“) sú pôdnym typom, ktorý sa vyskytuje len v nivách 
vodných tokov, ktoré sú alebo donedávna boli ovplyvňované záplavami a výrazným kolísaním hladiny 
podzemnej vody. Majú svetlý humusový horizont. Najdôležitejšie subtypy používané v bonitácii sú 
fluvizeme typické (vo variete typické a karbonátové), glejové s vysokou hladinou podzemnej vody a 
glejovým horizontom pod humusovým horizontom, pelické s veľmi vysokým obsahom ílovitých častí 
(zrnitostne veľmi ťažké pôdy). Ide o mladé, dvojhorizontové A-C pôdy, vyvinuté výlučne z holocénnych 
fluviálnych, t.j. aluviálnych a proluviálnych silikátových a karbonátových sedimentov (alúviá tokov, 
náplavové kužele). Sú to pôdy v iniciálnom štádiu vývoja s pôdotvorným procesom slabej tvorby a 
akumulácie humusu, pretože tento proces je, resp. v nedávnej minulosti bol narúšaný záplavami a 
aluviálnou akumuláciou. Pre fluvizeme je typická textúrna rozmanitosť, rôzna minerálna bohatosť a rôzne 
vysoká hladina podzemnej vody, s následným vplyvom na vývoj ďalšieho, glejového G-horizontu. 
Fluvizeme sú teda pôdy so svetlým, plytkým (tzv. ochrickým) Ao-horizontom zriedkavo presahujúcim 
hrúbku 0,3 m, ktorý prechádza cez tenký prechodný A/C-horizont priamo do litologicky zvrstveného 
pôdotvorného substrátu, C-horizontu. V typickom vývoji môžu byť v profile náznaky glejového G-horizontu 
(glejový oxidačný Go-horizont a glejový redukčno-oxidačný Gro - horizont), čo znamená, že hladina 
podzemnej vody je trvalo hlbšie ako 1 m. 

Černozeme sú pôdnym typom s tmavým humusovým horizontom vyskytujúce sa na sprašiach, na starších 
nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádzalo k záplavám a v niektorých územiach aj na 
sprašových hlinách. Černozeme predstavujú pôdy najteplejších a najsuchších oblastí a sú to 
dvojhorizontové A-C pôdy vyvinuté z rôznych nespevnených sedimentov prevažne na sprašiach v 
podmienkach teplej a suchej klímy s nepremyvným až periodicky premyvným vodným režimom. Majú 
dlhodobý, 5 – 7 tisícročný vývoj v podmienkach teplej suchej klímy, kde evapotranspirácia je trvalo vyššia 
ako zrážky. A horizont je molický, t.j. štruktúrny, s vysokou biologickou aktivitou, tmavý, sorpčne nasýtený 
(nad 50 %), bez znakov oglejenia podzemnou vodou, s priemernou hrúbkou 52 cm, priemerným obsahom 
humusu 2,2 % a pH/KCl 6,8. A horizont nikdy neobsahuje karbonáty, aj keď je pôda vyvinutá na 
karbonátových substrátoch. A horizont prechádza cez 10 - 20 cm hrubý prechodný A/C horizont do 
pôdotvorného substrátu (prevažne spraš). Tieto pôdy sú viazané najmä na staršie aluviálne sedimenty a 
sprašové pokrovy pleistocénnych terás a pahorkatín, ich vývoj je podmienený procesom hromadenia a 
premeny organickej hmoty. Černozeme patria k dobrým producentom biomasy. Nachádzajú v nížinných 
oblastiach so zdrojmi podzemnej vody, mimoriadne cenná je ich dobrá schopnosť filtrácie, neutralizácie a 
premeny látok. Ich vývoj sa začal už v neolite (pred 5-7 tisíc rokmi) a to pravdepodobne aj za 
spolupôsobenia človeka – v tom čase už poľnohospodára - ktorý tieto pôdy odlesňovaním chránil a 
stabilizoval pred ďalšími pôdotvornými procesmi vyvolávanými zmenami klímy. Eróziou sú menej 
ohrozené ako hnedozeme. 

Medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy na katastrálnom území Mliečno podľa kódu bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotiek patria pôdy s BPEJ 0002002, 0017002, 0017005, 0017032, 0036002 
a 0036005. 

Okrem uplatňovania obmedzení vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v 
znení neskorších predpisov, v dotknutom území platí aj smernica č. 676/1991/EHS o ochrane vodných 
zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva (Nitrátová smernica). Táto 
smernica predstavuje súbor opatrení smerujúcich k zníženiu možnosti znečistenia vodných zdrojov 
(povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych 
hnojív (hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom 
čase alebo keď sú zle uskladňované. V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, 
hydrologických, geografických a ekologických podmienok určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 
kategórie obmedzení hospodárenia a to kategória A – produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia 
hospodárenia, kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia a kategória 
C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia . Dotknuté pôdy spadajú do 
kategórie B. Podľa identifikačného systému poľnohospodárskych parciel sa tieto rozdeľujú do troch skupín 
s rôznym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsah (v dotknutom území sa nachádzajú všetky tri 
kategórie). Nízky stupeň, stredný stupeň alebo vysoký stupeň obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom 
dusíka a spôsobu hospodárenia je určený podľa stavu ohrozenia kvality podzemných vôd dusičnanmi v 
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závislosti od vlastností poľnohospodárskej pôdy, horninového prostredia, hladinového režimu podzemných 
vôd a ich vodohospodárskeho významu.  

V prípade § 10b (Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach) zákona č. 136/2000 Z. z. 
o hnojivách v znení neskorších predpisov fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá 
obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) uvedeného zákona, alebo fyzická osoba – 
podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) 
uvedeného zákona a chová zvieratá, (ďalej len „obhospodarovateľ“) je povinná mať vybudované 
skladovacie kapacity nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá a na skladovanie maštaľného hnoja na 
technicky spevnených plochách v zraniteľných oblastiach najmenej na šesťmesačnú produkciu. Potreba 
skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera je 
uvedená v prílohe č. 1 uvedeného zákona. Ak obhospodarovateľ nemá vybudované skladovacie kapacity 
podľa prvej vety, môže zabezpečiť uskladnenie kvapalných hospodárskych hnojív a maštaľného hnoja v 
skladovacích nádržiach alebo na spevnených plochách u inej osoby alebo ich odovzdať na iné využitie, 
najviac však v objeme zodpovedajúcom trojmesačnej skladovacej kapacite. Obhospodarovateľ je povinný 
spôsob nakladania s kvapalnými hospodárskymi hnojivami a maštaľným hnojom preukázať a oznámiť 
kontrolnému ústavu do 15 dní na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle kontrolného 
ústavu. Obhospodarovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych 
hnojív boli nepriepustné a vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a zabezpečené proti 
prítoku povrchových vôd. Obhospodarovateľ môže tuhé hospodárske hnojivá a kompost voľne skladovať 
na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach (ďalej len „voľná skládka“) len vtedy, ak 
poľnohospodárska pôda je zaradená v nízkom stupni alebo strednom stupni obmedzenia a vzdialenosť 
voľnej skládky od povrchového vodného zdroja je najmenej 100 m pri svahovitosti parcely do 3°. 
Obhospodarovateľ je pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív a kompostu na voľnej skládke povinný 
zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu povrchových vôd alebo podzemných vôd a uskutočniť vývoz 
maštaľného hnoja z pevnej podložky na voľnú skládku najskôr po troch mesiacoch od poslednej navážky, 
to sa nevzťahuje na tuhé hospodárske hnojivá z hlbokých podstielok, pri stelivových prevádzkach s 
kanalizáciou na oddelenie močovky od maštaľného hnoja a z chovu zvierat bez produkcie močovky pri 
dennej spotrebe steliva vyššej ako 6 kg na dobytčiu jednotku na deň, o ktorej sa vedie evidencia o 
spotrebe podstielky a o počte chovaných zvierat a ktoré môžu byť uložené na poľnohospodárskej pôde 
bez nutnosti predchádzajúceho uskladnenia na pevných hnojiskách, pričom vývoz na voľnú skládku sa 
nesmie uskutočniť v období, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach 
zakázané podľa prílohy č. 2 uvedeného zákona, spracovať voľnú skládku do ôsmich mesiacov od prvej 
navážky najneskôr však do začiatku obdobia, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v 
zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2 uvedeného zákona, opakované zriadenie voľnej 
skládky na tom istom mieste možno až po štyroch rokoch a viesť evidenciu o mieste skladovania a prvej 
navážke hnoja a kompostu na voľnú skládku. Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá bez spevnenej 
podložky je zakázané v zraniteľných oblastiach na poľnohospodárskej pôde s vysokým stupňom 
obmedzenia, trvalo zamokrenej, s hladinou podzemnej vody vyššou ako 0,6 m, a to aj dočasne, na svahu 
so sklonom väčším ako 3°, v inundačnom území vodného toku, na území v okolí odkrytých podzemných 
vôd, ak to určil orgán štátnej vodnej správy a na zrnitostne ľahkých pôdach. 

V prípade § 10c (Používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach) zákona č. 136/2000 Z. 
z. o hnojivách v znení neskorších predpisov obhospodarovateľ je povinný dodržiavať zakázané obdobia 
uvedené v prílohe č. 2 V prípade § 10b (Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach) 
zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, ak odseky 2 až 11 uvedeného § 
zákona neustanovujú inak. Zakázané obdobia sa nevzťahujú na výkaly a moč pasúcich sa zvierat a pri 
hnojení zakrytých plôch v skleníkoch a fóliovníkoch. Obhospodarovateľ môže požiadať kontrolný ústav o 
udelenie výnimky zo zákazu. Kontrolný ústav môže udeliť výnimku zo zákazu len na poľnohospodárskej 
pôde v zraniteľných oblastiach so svahovitosťou do 5° na obdobie 14 dní od začiatku zakázaného obdobia 
alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia, ak v tomto období nastane priaznivý vývoj klimatických 
podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského 
hydrometeorologického ústavu vyššia ako 5° C s prognózou jej dlhšieho trvania. Žiadosť 
obhospodarovateľa o udelenie výnimky zo zákazu sa eviduje v registračnom a informačnom systéme, 
ktorý vedie organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Obhospodarovateľ môže použiť dusíkaté 
hnojivé látky na pôde bez vegetačného krytu bezprostredným zapracovaním, ak ide o tuhé hnojivá, a 
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podpovrchovou aplikáciou, ak ide o kvapalné hnojivá a pri hospodárení na odvodnených územiach s 
funkčným melioračným systémom spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia, ak dodrží 
dávky dusíka pre jednotlivé plodiny podľa ich potreby živín, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 uvedeného 
zákona. Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať celkové dávky dusíka v minerálnych hnojivách pri 
zohľadnení množstva využiteľného dusíka z použitých hospodárskych hnojív a hnojivých látok s organicky 
viazaným dusíkom podľa príloh č. 4 až 6 uvedeného zákona. Obhospodarovateľ je povinný vypracovať 
každoročne najneskôr do 31. augusta plán použitia dusíkatých hnojivých látok. Obhospodarovateľ môže 
použiť najviac 40 kg/ha dusíka vo forme kvapalných a tuhých minerálnych hnojív a 80 kg/ha dusíka vo 
forme kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom s 
prihliadnutím na príjmovú kapacitu plodín v jesennom období a zníženie rizika strát dusíka do vodných 
zdrojov v čase po zbere plodín do začiatku zakázaného obdobia, to sa nevzťahuje na maštaľný hnoj a iné 
tuhé hnojivá s organicky viazaným dusíkom, ktoré možno použiť aj pod jarné plodiny, použiť v jarnom 
období najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých minerálnych hnojív 60 kg/ha na 
poľnohospodárskej pôde v nízkom a strednom stupni obmedzenia a 40 kg/ha na poľnohospodárskej pôde 
vo vysokom stupni obmedzenia; pri plodinách náročných na dusík, najmä kukurici na zrno, repke olejnej 
alebo hlúbovej zelenine, pestovaných na pozemkoch so svahovitosťou do 5° možno jednorazovú dávku 
dusíka zvýšiť o 50 % okrem poľnohospodárskej pôdy vo vysokom stupni obmedzenia a aplikovať vyzretý 
kompostovaný hnoj, najmä rozdrvený hnoj od oviec na povrch trávneho porastu plošným rozmetaním v 
jarnom období. Obhospodarovateľ je povinný používať vhodné zariadenia na aplikáciu hnojív do 
poľnohospodárskej pôdy najmä s ohľadom na tlak stroja na poľnohospodársku pôdu, terén, zrnitostné 
zloženie poľnohospodárskej pôdy a vlhkostný stav poľnohospodárskej pôdy, použitým zariadením na 
aplikáciu hnojív zabezpečiť rovnomernú aplikáciu hnojiva, zabezpečiť bezodkladne pri obnove trvalých 
trávnych porastov a po zaoraní ďatelinovín vysiatie následnej plodiny, používať závlahovú vodu tak, aby 
nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, najmä stekaním, dodržiavať dávky dusíka 
aplikovaného vo forme hospodárskych hnojív tak, aby neprevýšili dávku dusíka 170 kg/ha za hospodársky 
rok, pričom do tohto limitu sa započítavajú aj exkrementy zvierat na pasienku a nezapočítava sa dusík 
pozberových zvyškov rastlín alebo vedľajších produktov plodín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej 
pôdy; produkcia dusíka jedným zvieraťom za kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 4 uvedeného zákona, 
obsah živín v hospodárskych hnojivách je uvedený v prílohe č. 5 uvedeného zákona, pričom hodnoty v nej 
uvedené platia, ak analytický rozbor vykonaný akreditovanou osobou nepreukáže iné hodnoty obsahu 
dusíka v hospodárskom hnojive, a limitné dávky dusíka pri jednotlivých plodinách sú uvedené v prílohe č. 
7 uvedeného zákona a zabezpečiť, aby sa pri aplikácii dusíkatých hnojivých látok neprekročili limitné 
dávky pre plodiny uvedené v prílohe č. 7 uvedeného zákona, to sa vzťahuje aj na aplikáciu len 
minerálnych dusíkatých hnojív, ak sa neaplikujú hospodárske hnojivá. Pri hospodárení na svahoch je 
zakázané využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12o ako ornú pôdu, aplikovať dusíkaté 
hnojivé látky na ornej pôde so sklonom vyšším ako 10o a na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším 
ako 12o, to sa nevzťahuje na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy 
najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii, a na trvalý trávny porast. Obhospodarovateľ na svahoch môže 
aplikovať na ornej pôde so sklonom vyšším ako 5o dusíkaté hnojivé látky bezodkladným zapravením do 
pôdy, najneskôr však do 24 hodín, alebo aplikáciou na list; kvapalné hospodárske hnojivá je povinný 
aplikovať podpovrchovo alebo okamžite zapraviť do pôdy, na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším 
ako 7o kvapalné dusíkaté hnojivé látky len podpovrchovo. Obhospodarovateľ je povinný na ornej pôde a 
trvalom trávnom poraste dodržať najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných hospodárskych hnojív 
a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom 80 kg/ha a najvyššiu jednorazovú dávku 
dusíka z kvapalných a tuhých priemyselných hnojív najviac 40 kg/ha, dusík z exkrementov hospodárskych 
zvierat, pasúcich sa na trvalých trávnych porastoch, sa do výšky jednorazovej dávky nezapočítava. 
Obhospodarovateľ na poľnohospodárskej pôde susediacej s vodnými zdrojmi nesmie používať dusíkaté 
hnojivé látky na poľnohospodárskej pôde so sklonom nižším ako 7o v zóne, ktorá od brehovej čiary 
vodného toku alebo zátopovej čiary vodnej nádrže meria 10 m na plochách v nízkom stupni obmedzenia a 
strednom stupni obmedzenia, 20 m na plochách vo vysokom stupni obmedzenia a je povinný na ornej 
pôde so sklonom vyšším ako 7o aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti väčšej ako 25 m od 
vodného zdroja; ak sa na týchto plochách pestujú širokoriadkové plodiny, najmä cukrová repa, zemiaky 
alebo kukurica, je povinný dodržať protierózne agrotechnické opatrenia (rozdeliť ornú pôdu zvažujúcu sa k 
vodnému toku priečne osiatymi pásmi a vytvoriť na nej protierózne medze s porastom alebo iné opatrenia 
s rovnakým účinkom, založiť medzi vodným zdrojom a hnojenou plochou ornej pôdy vegetačný pás široký 
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najmenej 20 m s vysiatou plodinou s vyššou protieróznou účinnosťou, aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo 
vzdialenosti od vodného zdroja väčšej ako 50 m alebo okryť mimo vegetačného obdobia pozemok 
vegetačným pokryvom) a nesmie aplikovať dusíkaté hnojivé látky v zóne 10 m od hranice ochranného 
pásma prvého stupňa vodného zdroja vo všetkých stupňoch obmedzenia. 

Obdobie zákazu používania dusíkatých hnojivých látok je  

 

Vyhláška MPaRV SR č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní 
poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach ustanovuje podrobnosti o vedení registračného a 
informačného systému a databázy, získaní informácií o stave počasia, náležitostiach žiadosti o 
mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok, postupe ohlasovania dodatočných 
skladovacích priestorov, pláne použitia dusíkatých hnojivých látok a registrácii vykonaných kontrol. 

Z hľadiska indexu poľnohospodárskeho potenciálu ide o pôdy s najvyšším potenciálom.  

Mechanická degradácia závisí od viacerých endogénnych a exogénnych faktorov. Kompakcia pôdy je v 
dotknutom území primárna a sekundárna, resp. bez kompakcie. Z endogénnych faktorov sú 
najvýznamnejšie súdržnosť, lipnavosť a konzistencia. Z exogénnych faktorov je dôležitý vplyv reliéfu, 
zrážok a vetra. Reliéf v dotknutom území je rovinatý, bez výrazného prejavu vodnej erózie. 

Slabá až žiadna vodná erózia poľnohospodárskej pôdy sa prejavuje v celom dotknutom území. Erózny 
účinok prívalového dažďa je v dotknutom území veľmi nízky. 

V prípade veternej erózie poľnohospodárskej pôdy, tá je väčšinou slabá až žiadna, menej stredná. 

Z hľadiska rentability rastlinnej výroby sa pôdy dotknutého územia zaraďujú zväčša medzi veľmi vysoko až 
vysoko rentabilné pôdy. 

Do osobitne chránených pôd (kategória BPEJ triedy 1 až 4) spadá 37,71 % pôdy na území mesta Šamorín 
a medzi osobitne nechránené pôdy (kategória BPEJ triedy 5 až 7) spadá 12,01 % pôdy na území mesta 
Šamorín. 

Z hľadiska potenciálnej produkcie fytomasy možno pôdy dotknutého územia charakterizovať potenciálom 
produkcie vysokým až veľmi vysokých, ojedinele stredným a malým.  

Potenciálna schopnosť pôdy transportovať organické kontaminanty je vysoká, stredná až nízka, tak ako aj 
ich inaktivácia. Priepustnosť dotknutých pôd je stredná a retenčná schopnosť pôd je stredná až veľká. 
Vlhkostný režim dotknutých pôd je mierne vlhký.  

Pôda dotknutého územia je nevyhnutná pre zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska 
(primárna poľnohospodárska pôda), ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre priame 
poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá neohrozí 
potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Ide o pôdy s vyšším produkčným potenciálom (najprodukčnejšie 
orné pôdy, vysoko produkčné orné pôdy, veľmi produkčné orné pôdy, produkčné orné pôdy, ojedinele o 
menej produkčné orné pôdy a stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty). Uvedená 
poľnohospodárska pôda nie je vhodná pre pestovanie rýchlorastúcich drevín, ale je veľmi vhodná pre 
pestovanie kukurice, obilia a repky. 
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Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň zraniteľnosti pôdy voči 
takejto degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu biochemických vlastností pôdy, konkrétne 
kvality humusových látok a acidity pôdneho prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených 
pádnych vlastnosti (fyzikálno - chemických, fyzikálno - biologických). 

Kontaminácia pôd na území obce Šamorín podľa Atlasu krajiny Slovenskej republiky (J. Čurlík a P. 
Ševčík, 2002) je hodnotená ako relatívne čistá pôda. Vo všeobecnosti sa na plošnej kontaminácii pôd 
podieľajú najväčšou mierou činitele ako výskyt prirodzenej kontaminácie pôd rizikovými prvkami z 
geochemických anomálií, vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahraničných zdrojov, vplyv 
vnútroštátnych zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom z rôznych druhov priemyslu, vplyv 
poľnohospodárstva (najmä obsah ťažkých prvkov), divoké skládky odpadu, obsahy žúmp a vplyv emisií z 
dopravných prostriedkov. 

Z hľadiska potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou možno dané pôdy 
charakterizovať ako pôdy so slabou eróziou. Z hľadiska potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy 
veternou eróziou možno dané pôdy prevažne charakterizovať ako pôdy so žiadnou eróziou (79,92 % 
poľnohospodárskych pôd na území mesta Šamorín) a so strednou eróziou (20,07 % poľnohospodárskych 
pôd na území obce Šamorín).  

Z hľadiska orografického členenia je predmetné územie súčasťou celku Podunajská rovina. Nadmorskou 
výškou spadá predmetné územie do nížinného stupňa. Podľa fytogeografického členenia Slovenska, 
predmetné územie zasahuje do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej 
flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina, resp. do zóny dubovej, podzóny nížinnej, oblasti 
rovinnej, okresu nemokraďového alebo Trnavská pahorkatina a podokresu dúbravinový podokres horného 
Žitného ostrova alebo lužný. 

Základnú predstavu o vegetačnom kryte dotknutého územia poskytuje Geobotanická mapa ČSSR. 
Znázorňuje prirodzenú vegetáciu, teda taký vegetačný kryt, ktorý by sa vyvinul na území, keby do 
vývojového procesu nezasahoval človek svojou činnosťou. Potenciálnou prirodzenou vegetáciou 
dotknutého územia sú vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach veľkých riek (mäkké lužné lesy), 
jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy) a dubové xerotermofilné lesy 
ponticko-panónske.  

Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske patria medzi borovicové lesy lesostepného charakteru s 
rôzne veľkou prímesou duba. Typickými stanovišťami sú výslnné svahy v kotlinách na vápnitom flyši, 
melafýre alebo vápenci, s pôdnym typom pararendzina. Jednotka je v kontakte s mezofilnejšími typmi 
submediteránnych teplomilných dubín vo vyšších polohách. V stromovom poschodí dominuje borovica 
lesná (Pinus sylvestris) a dub zimný (Quercus petraea agg.), v bylinnom mrvica peristá (Brachypodium 
pinnatum), zanoväť trojkvetá (Chamaecytisus hirsutus), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides) a mednička 
ovisnutá (Melica nutans). Jednotku dotvárajú subpanónske travinno-bylinné porasty, v ktorých dominujú 
trsnaté hemikryptofyty a druhy s plazivým podzemkom. V medzitrsových priestoroch sa nachádzajú 
hemikryptofyty s prízemnou listovou ružicou, chamaefyty, geofyty a terofyty. Porasty osídľujú plytké pôdy, 
humusovo-karbonátové na miernych vápencových a dolomitových svahoch alebo rankre na kryštaliniku a 
na mladotreťohorných vyvrelinových podložiach. Primárne sa nachádzajú na strmých skalnatých svahoch 
a skalných výstupoch. Na ich okraji sa tvoria komplexy s lemovými spoločenstvami. Biotopy sa v minulosti 
často využívali ako extenzívne pasienky. V druhovom spektre nájdeme taričník skalný (Aurinia saxatilis), 
kostravu padalmátsku (Festuca pseudodalmatica), oman hodvábny (Inula oculus-christi), a kavyľ 
vláskovitý (Stipa capillata). 

Lužné lesy vŕbovo-topoľové (Salicion albae, Salicion triandrae p.p.) sú spoločenstvá mäkkých lužných 
lesov teplej panónskej oblasti, patriace do zväzov Salicion albae (vysokokmenné vŕbovo-topoľové lesy) a 
Salicion triandrae (krovinné vrbiny). Boli vyvinuté na agradačných valoch tokov a primárnych aluviálnych 
naplaveninách. V pôvodných spoločenstvách v stromovom poschodí dominovali vŕby vŕba biela (Salix 
alba), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba sivá (Salix eleagnos), ku ktorým pristupujú topole, hlavne topoľ 
čierny (Populus nigra) a topoľ biely (Populus alba). Z krovinných druhov sa tu vyskytujú vŕba trojtyčinková 
(Salix triandra), vŕba košikárska (Salix viminalis), vŕba purpurová (Salix purpurea) a ďalej najmä baza 
čierna (Sambucus nigra) a svíb krvavý (Swida sanguinea). V bylinnom podraste prevládala pŕhľava 
dvojdomá (Urtica dioica), ostružina ožinová (Rubus caesius), zádušník brečtanovitý (Glechoma 
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hederacea) a na vlhkejších pôdach i chrastnica trsťová (Phalaroides arundinacea) a niektoré ostrice (rod 
Carex). Lužné lesy vŕbovo-topoľové sa zachovali čiastočne pozdĺž vodných tokov aj v dotknutom území. 

Jaseňovo – brestovo - dubové nížinné lužné lesy (Ulmenion Oberd. 1953) sú naviazané na suchšie 
polohy, na mladšie i staršie agradačné valy a terasy. Sú to typické tvrdé lužné lesy. Na ich vývoj a 
štruktúru má rozhodujúci vplyv vodný režim, v spojení s pôdnymi vlastnosťami. Základným rastlinným 
spoločenstvom sú brestové dúbravy, ktoré nie sú už viazané na podzemnú vodu. V stromovej etáži 
prevláda jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný 
(Acer campestre), brest hrabolistý (Ulmus minor), čremcha strapcovitá (Padus avium), dub letný (Quercus 
robur) topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a viaceré 
druhy vŕb. V krovinnej etáži, ktorá býva dobre vyvinutá, s vysokou pokryvnosťou, sa uplatňujú svíb krvavý 
(Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), druhy rodu hloh 
(Crataegus sp.) a i. Bylinný podrast je druhovo relatívne bohatý, k typickým druhom patria: mrvica lesná 
(Brachypodium sylvaticum), čarovník parížsky (Circaea lutetiana), blyskáč cibuľkonosný (Ficaria 
bulbifera), kuklík mestský (Geum urbanum), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria) a ďalšie. 

 

 
Lesy na území obce Šamorín spadajú do LHC Šamorín. Drevinové zloženie lesov na katastrálnom území 
Mliečno je znázornené na nasledujúcom obrázku. 
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Rozdelenie drevín na lesných pozemkoch katastrálneho územia Mliečno podľa vekových tried uvádza 
nasledujúca tabuľka. 

 

Hospodárske lesy zaberajú 11,82 ha z katastrálneho územia Mliečno, pričom ochranné lesy sa 
rozprestierajú na 19,01 ha (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach). 

Zdravotný stav lesov územia obce Šamorín možno charakterizovať podľa poškodenia lesov, pričom 17,44 
% lesov na území mesta Šamorín je zdravých, 2,63 % porastov je s prvými príznakmi poškodenia, 42,28 
% porastov je mierne poškodených, 7,89 % porastov je stredne poškodených a 29,76 % porastov možno 
zaradiť medzi silne až veľmi silne poškodené.  

Za ohrozené typy biotopov v meste Šamorín možno považovať biotopy nachádzajúce sa v rámci 
povrchových vodných tokov a plôch a v ich bezprostrednej blízkosti, resp. je za ne možno považovať aj 
lesné biotopy na území mesta Šamorín. Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nie sú ohrozené žiadne 
významné biotopy na území mesta Šamorín. 

Na území mesta Šamorín je pôvodná vegetácia prevažne zmenená antropickou činnosťou. V lesnom 
poraste často šľachtený topoľ.  

Z hľadiska reálnej vegetácie možno konštatovať, že v dotknutom území prevažuje vegetácia nížinného 
stupňa a uplatňujú sa hlavne druhy hydrofilné druhy, resp. druhy typické pre poľnohospodársky intenzívne 
obhospodarovanú krajinu, druhy viažuce sa na urbanizované prostredie. Súčasná vegetácia dotknutého 
územia je značne pozmenená. Na území mesta Šamorín dominujú agroekosystémy. Prirodzené 
spoločenstvá majú väčšie zastúpenie len v okolí vodných tokov, resp. v rámci lesných ekosystémov, 
pričom ide aj o súvislejšie lesné a nelesné porasty. Na viacerých miestach sú však so zmeneným 
druhovým zložením oproti prirodzenému. Lužné lesy, ale aj nelesná drevinná vegetácia sú značne 
poznačené inváziou agáta. Mimo súvislých lesov sa v dotknutom území nachádzajú aj rozlohou menšie 
porasty drevín. Prevládajú v nich pôvodné druhy listnáčov, no vyskytujú sa aj tu aj nepôvodné dreviny. 
Lužné nížinné lesy pôvodne pokrývali nivy vodných tokov v dotknutom území, resp. sa vyskytovali na 
náplavových kužeľoch, agradačných valoch a riečnych terasách. V súčasnosti tvoria hlavne líniovú 
brehovú zeleň pozdĺž vodných tokov, resp. v okolitých lesných porastoch. Vo viacerých častiach vodných 
tokov sú však brehové porasty často likvidované, resp. chýbajú. Nelesná drevinná vegetácia predstavuje 
hlavne líniové porasty okolo vodných tokov (typické dreviny lužných lesov ako sú jelše (hlavne Alnus 
glutinosa), vŕby (rôzne druhy rodu Salix), jasene (hlavne Fraxinus excelsior), javory (Acer pseudoplatanus 
a Acer platanoides), brest hrabolistý, čremcha (Padus avium), menej aj iné dreviny a tieto stromové druhy 
dopĺňajú kroviny) a komunikácií. Často sa medzi touto vegetáciou vyskytuje aj euroamerický topoľ a 
kultivary topoľa čierneho, resp. ovocné druhy drevín. V území sú typické aj invázie nepôvodného 
severoamerického druhu agáta bieleho (Robinia pseudoacacia). Ide o veľmi agresívny druh postupne 
vytláčajúci pôvodné dreviny a v súčasnosti patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce dreviny. Na území 
mesta Šamorín sa vyskytuje tiež celý rad líniových porastov drevín, na medziach, popri cestách, plotoch 
a pod. Typicky sú vyvinuté krovinné porasty triedy Rhamno-Prunetea, v ktorých sa najčastejšie vyskytujú 
trnka slivková (Prunes spinosa), bršlen európsky (Euonymus europaea), rešetliak prečisťujúci (Rhamnus 
catharticus L.), javor poľný (Acer campestre) a pod. Krovinné poschodie je vďaka dostatočnému 
presvetleniu bohaté na druhy ako baza čierna (Sambucus nigra), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), svíb 
krvavý (Swida sanguinea), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a z lianovitých druhov sú prítomné plamienok 
plotný (Clematis vitalba) a chmeľ obyčajný (Humulus lupulus). Bylinný podrast je rôznorodý, jeho druhové 
zloženie závisí od stanovištných podmienok, šírky porastu a vzdialenosti od vodného toku. Na 
stanovištiach, ktoré nie sú v priamom kontakte s vodou toku rastú pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), balota 
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čierna (Ballota nigra), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), druhy rodu loboda (Atriplex sp.), baza 
čierna (Sambucus nigra). Malým podielom sú tu zastúpené menšie až malé lesíky a remízky, prípadne 
skupiny stromov často doplnené krovitým podrastom. Na zarastajúcich častiach trávnych porastov, alebo 
na okrajoch lesíkov majú kroviny často dominantné postavenie. Častou drevinou pozdĺž komunikácií je 
čerešňa, jabloň, slivka, orechy a okrasné dreviny, resp. jedince topoľa čierneho (Populus nigra) rôzneho 
veku, prípadne topoľa bieleho (Populus alba). Krovinné poschodie je bohato vytvorené a tvorené najmä 
jedincami svíbu krvavého (Swida sanguinea), bazy čiernej (Sambucus nigra) a najmä na okrajoch 
vytvárajú nepreniknuteľnú bariéru jedince trnky slivkovej (Prunus spinosa) a ruže šípovej (Rosa canina). V 
trávnatých priekopách popri cestách sa vyskytujú druhy ako napr. psiarka lúčna (Alopecurus pratensis), 
nátržník husí (Potentilla anserina), lipnica lúčna (Poa pratensis), ostrica srstnatá (Carex hirta), zádušník 
brečtanovitý (Glechoma hederacea), iskerník plazivý (Ranunculus repens), pakost lúčny (Geranium 
pratense). V poľných kultúrach sa okrem pestovaných druhov vyskytuje i množstvo burinových druhov 
napr. hviezdica prostredná (Stellaria media), mak vlčí (Papaver rhoeas), horčica roľná (Sinapis arvensis), 
mohár zelený (Setaria viridis), čistec ročný (Stachys annua), ostrôžka poľná (Consolida regalis), 
parumanček nevoňavý (Tripleurospermum perforatum), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), pýr plazivý 
(Elytrigia repens), pichliač roľný (Cirsium arvense), hrachor hľuznatý (Lathyrus tuberosus), ježatka kuria 
(Echinochloa crus–galli), turanec kanadský (Conyza canadensis) a pod. V rámci zastavaného územia 
mesta Šamorín sa z dreviny nachádzajú hlavne na verejných priestranstvách, na cintoríne, v záhradách 
a ako sídelná zeleň. Plochy sídelnej zelene v niektorých častiach dopĺňa líniová zeleň pozdĺž miestnych 
komunikácií. Drevinová skladba výsadby verejnej zelene je pomerne rôznorodá. Značné plochy v 
zastavanom území zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorí ju predovšetkým vegetácia úžitkových záhrad 
a okrasných plôch pri rodinných domoch. Súkromná vegetácia pri rodinných domoch predstavuje spravidla 
lokality s vysokým podielom plôch zelene. Ide prakticky o vegetáciu domových záhrad, určených pre 
úžitkové a okrasné rastliny, ale aj na pobytové trávniky. Údržba a architektonická úroveň týchto záhrad je 
samozrejme rozdielna a je závislá na záujme, prostriedkoch a schopnostiach majiteľov. Dá sa 
konštatovať, že architektonická úroveň súkromných záhrad a starostlivosť o ne vzrastá a že práca i pobyt 
na záhradkách patrí stále k obľúbenejším formám využívania voľného času. Reprezentantom vyhradenej 
verejnej zelene je predovšetkým vegetácia verejných priestranstiev, cintorína a vegetácia hospodárskych 
dvorov, atď. Táto vegetácia je komunikáciami, podzemnými a nadzemnými sieťami a najrôznejším 
zariadením čiastočne roztrieštená. Vegetácia hospodárskych dvorov je na nízkej úrovni, areály sú po 
väčšine bez vegetácie alebo disponujú len veľmi malým podielom trávnatých porastov. V rámci 
hospodárskej vegetácie dominuje intenzívny spôsob hospodárenia, ide o vegetáciu funkčnú. Kvalita 
porastov je priamo úmerná vynaloženej starostlivosti a údržbe. Ruderálna a segetálna vegetácia je 
v dotknutom území pomerne dobre rozšírená, vyskytuje sa na stanovištiach výrazne ovplyvnených alebo 
vytvorených človekom. Rozšírená je v zastavanom a aj mimo zastavaného územia mesta Šamorín, najmä 
pri poľných cestách, poľnohospodárskych objektoch a smetiskách. Na stanovištiach výrazne ovplyvnených 
ľudskou činnosťou, alebo na stanovištiach človekom vytvorených sa vyskytuje ruderálna vegetácia. K 
druhom, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na ruderálnych stanovištiach patria napr. balota čierna (Ballota 
nigra), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), pichliač roľný (Cirsium arvense), bolehlav škvrnitý (Conium 
maculatum), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), palina obyčajná (Artemisia vulgaris) a pod., z ďalších 
druhov boli zistené napr. voškovník obyčajný (Xanthium strumarium), baza chabzdová (Sambucus 
ebulus), štiavec špenátový (Rumex patientia). Patria sem aj enklávy nitrofilných burinových spoločenstiev 
v blízkosti stavieb mimo zastavané územie obce Šamorín a na smetiskách. Na ich stavbe sa podieľajú 
najmä druhy rodov loboda (Atriplex sp.), palina (Artemisia sp.), durman obyčajný (Datura stramonium), 
voškovník obyčajný (Xanthium strumarium) a ježatka kuria (Echinochloa crus-galli). V agrocennózach sa 
vyskytujú najmä porasty burín patriace do triedy Secalietea. K najčastejšie sa vyskytujúcim druhom možno 
zaradiť ostrôžku poľnú (Consolida regalis), mliečnika drobného (Tithymalus exiguus), mliečnika 
kosákovitého (Tithymalus falcatus), bažanku ročnú (Mercurialis annua), hrachora hľuznatého (Lathyrus 
tuberosus), pupenca roľného (Convolvulus arvensis) a pod. Spomedzi spoločenstiev stepného typu 
vykazujú najnižšiu ekologickú hodnotu agrocenózy na orných pôdach, ktoré sú v danom území plošne 
najrozsiahlejšie. Hlavnými pestovanými plodinami sú obilniny, hlavne kukurica na zrno, olejniny, 
jednoročné a viacročné krmoviny, rozšírené je aj pestovanie zeleniny. Polia majú charakter rozsiahlych 
pôdnych celkov, prerušovaných pomerne hustou sieťou poľných ciest, niekedy so sprievodnou 
vegetáciou. Je to časť krajiny, ktorá je zameraná na vysokú produkciu a výbornými prírodnými 
podmienkami pre poľnohospodársku výrobu. Na celkové zastúpenie a stav vegetácie v poľnohospodárskej 
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krajine má tento podiel negatívny vplyv (spôsob intenzívneho obrábania ornej pôdy, snahy o sceľovanie 
honov, odstraňovanie medzí, remízok a hájikov, ako aj chemizácia sú javy, ktoré bezprostredne podporujú 
eróziu a devastáciu). Trávinno-bylinné porasty lúčneho charakteru sa vyskytujú ako plošné, tak aj líniové 
porasty, najmä popri líniových prvkov krajinnej štruktúry - cesty, hrádze vodných tokov a pod. Ide 
o porasty najmä triedy Molinio-Arrhenatheretea, zväzu Arrhenatherion. Nevyužívané trávobylinné porasty 
dosť rýchlo zarastajú drevinami, viaceré však pretrvávajú relatívne dlho, na násypoch a medziach a pod. 
Plošné trvalé trávne porasty predstavujú trávnaté porasty, ktoré väčšinou vznikli zarastením bývalej ornej 
pôdy (úhory) vysiatím niektorých kultivarov hospodársky významných druhov tráv, alebo sa vyskytujú na 
miestach, ktoré neboli vhodné na obrábanie a v minulosti bola na nich odstránená stromová a krovitá 
vegetácia. Pomerne veľké časť predstavujú aj trávnaté porasty v rôznych areáloch. Súbor brehových 
porastov je narušený, miestami zničený vodohospodárskymi zásahmi. Ochranársky hodnotnejšie 
zastúpenie rastlín, resp. drevín sa nachádza v okolí vodných tokov a ich mŕtvych ramien, vodných plôch, 
resp. lesných spoločenstiev. Ide zväčša o druhy mäkkého a tvrdého lúhu. Vegetácia vôd patrí 
k významným typom vegetácie územia mesta Šamorín. Pre tento typ vegetácie je charakteristický vysoký 
stupeň pôvodnosti, vyskytujú sa tu niektoré zriedkavejšie, chránené alebo ohrozené rastlinné druhy. Na 
tieto uvedené spoločenstvá sú naviazané hodnotné cenózy živočíchov. Dominantné sú spoločenstvá 
stojatých a tečúcich vôd tried Lemnetea, Potametea a Charetea fragilis. V dotknutom území sa vyskytujú 
aj spoločenstvá na dne zakorenených širokolistých vodných rastlín (zväzu Magnopotamion) a 
spoločenstvá úzkolistých vodných rastlín, zakorenených na dne (zväzu Parvopotamion).  

Podľa zoogeografického členenia na základe limnického biocyklusu spadá dotknuté územie do provincie 
pontokaspickej, okresu podunajského a do časti západoslovenskej. Terestrický biocyklus zaraďuje 
dotknuté územie do provincie stepí (výskyt stepných druhov živočíchov a ich zoocenóz), panónskeho 
úseku (výskyt mnohých teplomilných druhov, ktoré sa rozšírili z refúgií treťohornej fauny ležiacich v oblasti 
Stredomoria, predovšetkým ide o populácie z ponticko-mediteránneho centra ako napr. askalafus 
škvrnitokrídly (Libelloides macaronius), chrček (Cricetus cricetus) a tchor svetlý (Mustela eversmanni)). 
Najviac stepných faunistických prvkov však patrí medzi článkonožce, t.j. hmyz alebo ich iné skupiny. 
Fauna územia sa formovala v rámci vodných spoločenstiev šíriacich sa vodnými cestami a terestricky 
viazanými na suchozemské podmienky. Úroveň poznania rozšírenia jednotlivých skupín je veľmi 
rozdielna. Najkomplexnejšia je spracovaná skupina stavovcov. Nízku úroveň poznania možno konštatovať 
najmä u niektorých bezstavovcov (napr. pôdny edafón). Riešené územie je intenzívne poľnohospodársky 
využívané. Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín možno skonštatovať, že pre dotknuté územie je 
charakteristická fauna vodných tokov a plôch, lužných lesov (lužné lesy, zachované v rámci brehových 
porastov niektorých vodných tokov), polí, okrajov ciest s výskytom cicavcov, hmyzu, pôdnych organizmov, 
plazov, obojživelníkov, rýb, netopierov a vtákov. Taktiež sa tu vyskytuje charakteristická fauna 
urbanizovaného územia a mozaiky prídomových záhrad a záhumienkov (biotopy kultúrnej krajiny - polia, 
záhrady, ovocné sady, rozptýlená zeleň a pod.). 

Z hľadiska výskytu biotopov, prevažujúcu skupinu tvoria biotopy veľkoblokových polí. Pre živočíchy majú 
minimálny význam a na poliach sa vyskytujú bažanty (Phasianus colchicus), jarabice (Perdix perdix) 
a zajace (Lepus europaeus), ďalej sa tu vyskytujú niektoré druhy plazov ako napr. jašterice a pôdny 
edafón. 

Biotopy trávnatých plôch sú pre mnohé druhy živočíchov potravnou základňou. Trávnaté plochy najmä 
mimo sídiel slúžia ako potravný biotop pre rôzne druhy vtákov a vyskytujú sa tu niektoré skupiny hmyzu, 
napr. rovnokrídlovce (Orthoptera). Tieto biotopy sú druhovo bohatšie. Zastúpenie bezstavovcov je 
podobné ako u poľných biotopov - dážďovky (Lumbricidae), hlístovce (Nematoda), mnohonôžky (Lulidae), 
stonôžky (Chilopoda), slimáky (Heliciadae), kosce (Phalangiidae), roztoče (Acaria), blanokrídlovce 
(Hymenoptera), rovnokrídlovce (Orthoptera). Bežný je výskyt mravcov (Formica), kobyliek (Ensifera), 
koníkov (Caelifera), bzdôch (Pentatomidae) atď. Výskyt obojživelníkov je podobne ako pri poliach viazaný 
na prítomnosť vody v okolí, bežný je výskyt ropúch (Bufo sp.), skokanov (Rana sp.) a pod. Z plazov sa 
v tom to druhu biotopu vyskytujú jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) a iné druhy jašteríc a užovka hladká 
(Coronella austriaca). Nevyužívaná poľnohospodárska pôda, lúky, pasienky a rôzne ruderálne stanovištia 
poskytujú podmienky na prežitie a lov pre mnohé druhy vtákov ako myšiak lesný (Buteo buteo), pŕhľaviar 
čiernohlavý (Saxicola torquata), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), trasochvost lúčny (Motacilla 
flava), svrčiak zelenkavý (Locustella naevia), stehlík pestrý (Carduelis carduelis) atď. Z drobných zemných 
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cicavcov sa tu vyskytujú napr. hraboš poľný (Microtus arvalis), piskory (Sorex sp.) a myška drobná 
(Micromys minutus). Bežným druhom je zajac poľný (Lepus europaeus). 

Kultúrna step je v hojnej miere osídlená početnými druhmi bezstavovcov (z radu hmyzu sú to napr. 
blanokrídlovce, dvojkrídlovce, rovnokrídlovce, sieťokrídlovce, chrobáky a iné). Z obojživelníkov tento 
biotop obýva ropucha zelená (Bufo viridis), plazy zastupuje napr. jašterica obyčajná (Lacerta agilis). 
Najpočetnejšou skupinou, vzhľadom na svoju veľkú pohyblivosť je vtáctvo. Druhy obývajúc toto prostredie 
sú čiastočne adaptované na antropogénne zmenené prostredie, väčšina hniezdičov sa však sústreďuje do 
drevinných a vodných biotopov. Vyskytujú sa tu bocian biely (Ciconia ciconia), kaňa popolavá (Circus 
pigargus), myšiak hôrny (Buteo buteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus), jarabica poľná (Perdix perdix), 
bažant obyčajný (Phasianus colchicus), cíbik chocholatý (Vanellus vanellus) a mnohé ďalšie. 

V území tvoria charakteristickú zložku krajiny biotopy priemyselných a poľnohospodárskych podnikov a 
dopravné línie. Takéto typy biotopov charakterizuje prevaha spevnených plôch a rôznych skládok 
materiálu. Vegetáciu týchto plôch tvorí väčšinou zruderalizovaná trávobylinná vegetácia, v lepšom prípade 
udržiavané trávniky s výsadbami drevín. Zo živočíchov sú pre priemyselné, poľnohospodárske a skladové 
areály charakteristické niektoré drobné hlodavce (myši, hraboše, potkany). Poľnohospodárske podniky 
osídľujú niektoré synantropné druhy vtákov a drobných cicavcov viazaných na blízkosť sýpok, 
hospodárskych zvierat a pod. Cesty mimo sídla majú sprievodné porasty, ktoré slúžia hlavne v zimných 
mesiacoch pre stanovište dravých vtákov pri zháňaní si potravy. Porasty sú zväčša zanedbané 
a neudržiavané, napriek tomu tvoria migračný koridor pre niektoré druhy cicavcov (ježe, drobné hlodavce) 
ako aj stanovištia aj pre iné druhy vtákov. 

V dotknutom území je najvýznamnejší biotop lužných lesov a brehových porastov, ktorý bol prevažujúcim 
biotopom takmer na celom sledovanom území pred počiatkom poľnohospodárskeho využívania 
a výstavby sídiel v historických dobách. Najmä v posledných dvoch storočiach sa plocha lužných lesov 
redukovala len na porasty okolo tokov a v inundačnej zóne riek. Spoločenstvá lužných lesov sa viažu na 
porasty pozdĺž vodných tokov. V intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine sa kde tu zachovali 
remízky týchto lesov, často značne zruderalizované a antropogénne pozmenené. Možno ich považovať za 
významné, čo sa prejavuje aj vo väčšej diverzite fauny. V týchto lesných a brehových porastoch sa 
z obojživelníkov môžu vyskytovať napr. ropucha obyčajná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), 
skokan rapotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (Rana esculenta), skokan krátkonohý (Rana lessonae), 
skokan ostropyský (Rana arvalis) a pod. Z plazov sa môžu vyskytovať napr. jašterica obyčajná (Lacerta 
agilis), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka fŕkaná (Natrix tessellata) a užovka obyčajná (Natrix 
natrix). Biotop je významný z hľadiska zachovania genofondu pôvodných druhov vtákov lužných lesov. Zo 
skupiny cicavcov sú charakteristické napr. jež tmavý (Erinaceus concolor), zajac poľný (Lepus 
europaeus), diviak (Sus scrofa), srnec hôrny (Capreolus capreolus) a ďalšie. 

Biotopy vodných tokov a vodných plôch sú zväčša migračnými koridormi živočíchov. Charakteristické sú 
spoločenstvá dolných nížinných tokov riek s pomaly tečúcou vodou, zabahneným dnom a bohatým 
brehovým zárastom (dňovky, pošvatky, larvy chrobákov a dvojkrídlovcov, kôrovce, červy a mäkkýše). 
V uvedených vodných tokoch sa nachádza fytoplantkón a zooplanktón, ktorý tvorí zložku potravy vyšších 
živočíchov. Bentofauna, ktorá pozitívne ovplyvňuje čistotu vody, zastupujú larvy pakomárov, 
riedkoštetinaté červy a niektoré druhy mäkkýšov. V uvedených biotopoch sa nachádzajú taktiež ulitníky, 
pavúky, chvostoskoky (Collembola), korčuliarky (Gerridae), z chrobákov napr. behúniky (Ammara 
communis), drobčíky (Staphylinidae), vážky (Libellulidae), šidlá (Aeschnidae), pošvatky (Plecoptera), 
podenky (Ephemeroptera), potočníky (Limnophilus sp.), ovady (Tabanus bovinus) a pod. Bolo tu zistených 
viacero druhov rýb. Tento typ biotopu je významný najmä z hľadiska reprodukcie obojživelníkov 
(Amphibia). Vodné toky a plochy okolo nich sú významné z hľadiska výskytu a hniezdenia vodných vtákov 
a spevavcov (napr. kačice (Anas platyrhynchos), lysky (Fulica atra), potápky (Tachybaptus ruficolis, 
Podiceps cristatus), labute hrbozobé (Cygnus olor), trsteniarik škriekavý (Acrocephalus arudinaceus), 
trsteniarik bahenný (Acrocephalus scirpaceus), strnádka tŕsťová (Emberiza schoeniclus), bocian biely 
(Ciconia ciconia), volavka popolavá (Ardea cinerea), sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus), 
trasochvost biely (Motacilla alba), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) atď. Z cicavcov žijú v týchto 
biotopoch druhy ako napr. potkan hnedý (Rattus norvegicus), piskor veľký (Sorex araneus), hryzec vodný 
(Arvicola terrestris), dulovnice (Neomys sp.), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), myška drobná 
(Micromys minutus), vydra riečna (Lutra lutra) a netopiere. 
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Biotopy rekreačných záhrad, záhradkárskych osád sú pre výskyt živočíchov väčšinou neatraktívne, hlavne 
z hľadiska zloženia plodín, veľkosti a intenzity obhospodarovania. Významnejšie sú záhrady 
s vysokokmennými stromami, kde hniezdia niekedy vrabce poľné (Passer montanus), sýkorky bielolíce 
(Parus major) a pod. Záhrady môžu byť útočišťom ropúch (Bufo bufo), drobných hlodavcov a ježov 
(Erinaceus europaeus). 

Biotopy urbanizovaných priestorov vytvárajú vhodné podmienky pre existenciu tzv. synantropných druhov, 
viazaných na ľudské obydlia, ako sú napr. vrabec domový (Passer domesticus), lastovička (Hirundo 
rustica), belorítky (Delichon urbica) a iné drobné spevavce, v okolí odpadkových košov sa často vyskytujú 
drobné hlodavce. Vzhľadom na poľnohospodárske využívanie okolia sem dolietajú napríklad vrany, čajky 
a drobné spevavce. 

Uvedené viaceré druhy sú zákonom chránené (hlavne vtáky, obojživelníky a plazy), pričom medzi 
uvedenými druhmi sú aj živočíchy chránené a to aj Dohovorom CITES, resp. Bonnským a Bernským 
dohovorom. Mnohé z druhov patria medzi ohrozené druhy, resp. medzi veľmi ohrozené druhy, resp. sú 
druhmi národného alebo európskeho významu. 

Podľa Environmentálnej regionalizácie Slovenska, resp. úrovne životného prostredia v Slovenskej 
republike spadá dotknuté územie medzi prostredie vyhovujúce, mierne narušené až narušené a ide 
o priestor ekologicky stabilný, stredne stabilný až  nestabilný. 

Štruktúra súčasnej krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja. Odráža využitie prírodnej krajiny 
človekom. Vznikla v dôsledku pôsobenia človeka na prírodné ekosystémy, ich využívaním, prejavujúcim 
sa pretváraním a ovplyvňovaním vlastností zložiek krajiny. Výsledkom tohto antropického pôsobenia v 
krajine je vznik poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré spolu s prírodnými prvkami vytvárajú určitú 
fyziognomickú mozaiku súčasnej štruktúry krajiny. Teda funkčná štruktúra krajiny je základným faktorom 
podmieňujúcim jej fyziognómiu. Pôvodnú krajinu záujmového územia vytvorila hustá riečna sieť, 
podmáčaných území a lužné lesy, pričom bola formovaná jednotlivými exogénnymi a endogénnymi 
procesmi pôsobiacimi v území.  

Dominantným typom súčasnej krajinnej štruktúry záujmového územia je krajina poľnohospodársky 
obrábaná, resp. neobrábaná, doplnená krajinnou štruktúrou urbanizovaného priestoru sídelnej štruktúry 
s obytnou, obslužnou, výrobnou, technickou a dopravnou funkciou na pozadí s prírodnou štruktúrou 
lesných porastov v okolí vodných tokov. Štruktúra krajiny záujmového územia vyplýva z jej funkčného 
zamerania. V súčasnej krajinnej štruktúre územia dominuje poľnohospodársky využívaná krajina. V 
krajinnej štruktúre záujmového územia dominujú prvky poľnohospodársky využívaných plôch, zastavané 
územia obcí, prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, nelesná drevinná vegetácia v okolí komunikácií 
a lesné komplexy. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom pozmenenú krajinu. Z hľadiska 
geoekologických prírodných krajinných typov je celé sledované územie charakterizované ako 
intramontánna nížinná krajina mierneho pásma. Podľa fyzickogeografickej charakteristiky typov súčasnej 
krajiny (Mazúr a Krippel, 1980) možno záujmové územie klasifikovať ako poľnohospodársku krajinu so 
sústredenými sídlami. Konkrétne ide o typ rovinnej, oráčinovej až oráčinovo-lesnej krajiny. 
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Krajinný obraz každého územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a vytvorenými prvkami 
súčasnej krajinnej štruktúry. Reliéf predstavuje limitu vo vizuálnom vnímaní krajiny, ktorá určuje, do akej 
miery je každá priestorová jednotka krajiny výhľadovým a súčasne videným priestorom (tzv. vizuálne 
prepojenie reliéfu). Prvky krajinnej štruktúry určujú estetický potenciál daného priestoru, resp. bariérovo 
(pozitívne aj negatívne) tento priestor ovplyvňujú. Reliéf predstavuje limity vo vizuálnom vnímaní krajiny, 
ktorá určuje, do akej miery je každá priestorová jednotka krajiny výhľadovým a súčasne videným 
priestorom. Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny možno považovať 
osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob poľnohospodárskeho využitia, lesné hospodárstvo (spôsob 
hospodárenia), komunikácie, energovody a priemysel vrátane ťažby surovín. V zásade možno 
konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú estetické pôsobenie 
krajiny na človeka. Poznatky o scenérii krajiny sú významným podkladom pre posúdenie začlenenia 
technického diela do krajiny. Reliéf záujmového územia je daný takmer vodorovným rovinatým terénom, 
ktorý predurčuje výrazný vizuálny potenciál krajiny. V záujmovom území prevláda tzv. otvorený typ 
priestoru, s relatívne malým množstvom typov prvkov krajinnej štruktúry. V záujmovom území a v jeho 
okolí sa nachádza taktiež zástavba rôznej funkcie, ktorá pôsobí ako vizuálna bariéra. Atraktívne a pre 
daný typ krajiny typické sú prírodné a poloprírodné prvky krajiny predstavované prvkami ÚSES. Za 
pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v záujmovom území a jeho zázemí možno považovať nelesnú 
drevinnú vegetáciu, lesné spoločenstvá a vodné plochy a toky. Za negatívne prvky scenérie krajiny možno 
považovať nadzemné prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, priemyselné areáli a zastavané plochy. 
Navrhovaná zmena činnosti nebude mať významné prvky vertikálnej členitosti. Záujmové územie 
predstavuje krajinu s nízkou percepčnou hodnotou, nakoľko ide poľnohospodársku krajinu a urbanizované 
prostredie. Nízku estetickú kvalitu krajinnej štruktúry podmieňuje najmä malá atraktivita a diverzita 
priestorov.  

Koeficient ekologickej kvality územia obce Šamorín podľa štruktúry využitia je 0 až 0,2. Z hľadiska 
relatívneho vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov súčasnej krajinnej štruktúry predmetné územie 
leží v priestore ekologicky nestabilnom. Koeficient ekologickej stability je pre obec Šamorín určený na 2,19 
(stredná ekologická stabilita). Z hľadiska geoekologických prírodných krajinných typov je dotknuté územie 
charakterizované ako intramontánna nížinná krajina mierneho pásma. Environmentálnu kvalitu územia 
mesta Šamorín možno charakterizovať tak, že 20,28 % územia mesta Šamorín spadá medzi územia 
vyhovujúce, 78,27 % územia mesta Šamorín spadá medzi územia mierne narušené a 1,07 % územia 
mesta Šamorín spadá medzi územia narušené. 

Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do navrhovaných a vyhlásených území európskeho významu a 
chránených vtáčích území, pričom je umiestnená v území s I. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde sa nenachádzajú žiadne 
maloplošné a veľkoplošné chránené územia, mokrade a chránené stromy. Z výrubom drevín sa v rámci 
navrhovanej zmeny činnosti uvažuje. 
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V dotknutom území sa nachádza Chránené vtáčie územie Dunajské. Uvedené chránené územie bolo 
vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 440/2008 Z. z. ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské 
luhy v znení vyhlášky MŽP SR č. 466/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské 
luhy. Chránené vtáčie územie Dunajské luhy bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu 
biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, 
brehule hnedej, bučiačika močiarneho, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky 
potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, kalužiaka 
červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečneho, 
rybárika riečneho, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené 
vtáčie územie bolo vyhlásené aj na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a zabezpečenia 
podmienok prežitia a rozmnožovania sťahovavých vodných druhov vtákov vytvárajúcich zoskupenia počas 
migrácie alebo zimovania, najmä druhov uvedených v prílohe č. 1: (kalužiak riečny (Actitis hypoleucos), 
kačica ostrochvostá (Anas acuta), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), kačica chrapkavá (Anas crecca), 
kačica hvízdavá (Anas penolope), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica chripľavá (Anas strepera), hus 
bieločelá (Anser albifrons), hus divá (Anser anser), hus siatinná (Anser fabalis), volavka popolavá (Ardea 
cinerea), chochlačka sivá (Aythya ferina), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), chochlačka morská 
(Aythya marila), chochlačka bielooká (Aythya nyroca), hlaholka severská (Bucephala clangula), labuť 
spevavá (Cygnus cygnus), labuť hrbozobá (Cygnus olor), volavka biela (Egretta alba), lyska čierna (Fulica 
atra), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus), potáplica 
severská (Gavia arctica), potáplica štíhlozobá (Gavia stellata), čajka bielohlavá (Larus cachinnans), čajka 
sivá (Larus canus), čajka smejivá (Larus ridibundus), močiarnica tichá (Lymnocryptes minimus), turpan 
tmavý (Melanitta fusca), turpan čierny (Melanitta nigra), potápač biely (Mergus albellus), potápač veľký 
(Mergus merganser), potápač dlhozobý (Mergus serrator), hrdzavka potápavá (Netta rufina), kormorán 
veľký (Phalacrocorax carbo), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), potápka červenokrká (Podiceps 
grisegena), potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis), chriašteľ vodný (Rallus aquaticus), potápka hnedá 
(Tachybaptus ruficollis) a kalužiak perlavý (Tringa ochropus). Chránené vtáčie územie sa nachádza 
v okrese Bratislava II na katastrálnych územiach Podunajské Biskupice, Ružinov, v okrese Bratislava IV 
na katastrálnom území Karlova Ves, v okrese Bratislava V na katastrálnych územiach Čunovo, Jarovce, 
Petržalka, Rusovce, v okrese Senec na katastrálnych územiach Hamuliakovo, Kalinkovo, Nové Košariská, 
v okrese Dunajská Streda na katastrálnych územiach Baka, Bodíky, Čilistov, Dobrohošť, Gabčíkovo, 
Kľúčovec, Kyselica, Medveďov, Mliečno, Rohovce, Sap, Šamorín, Šuľany, Vojka nad Dunajom, v okrese 
Komárno na katastrálnych územiach Číčov, Iža, Klížska Nemá, Komárno, Kravany nad Dunajom, Moča, 
Nová Stráž, Patince, Radvaň nad Dunajom, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove a v okrese Nové 
Zámky na katastrálnych územiach Chľaba, Kamenica nad Hronom, Mužla, Obid a Štúrovo. Chránené 
vtáčie územie má výmeru 17 653,670 ha. Maximálna nadmorská výška tohto územia je 149 m n. m., 
priemerná 120 m n. m. a minimálna 92 m n. m. Spadá do biogeografického regiónu panónsky región.  

Nasledujúca tabuľka uvádza typy biotopov prítomné v danej lokalite a hodnotenie lokality podľa nich na 
základe NATURA 2000 štandardného formulára údajov. 

typy biotopov podľa prílohy I hodnotenie lokality 

kód plocha v ha počet jaskýň kvalita údajov 
A|B|C|D A|B|C 

reprezentatívnosť relatívna plocha ochrana celkové hodnotenie 

3130 16,51 0 zlá B C B B 

3140 16,51 0 zlá C C C C 

3150 825,58 0 zlá A A B A 

3260 16,51 0 zlá C B C C 

3270 8,26 0 zlá B A B B 

6210 412,79 0 dobrá B C B C 

6430 82,56 0 dobrá C C C C 

6510 165,12 0 dobrá B C C C 

91E0 1 651,16 0 priemerná B B B B 

91F0 990,69 0 priemerná A B A B 

91G0 165,12 0 priemerná B C B C 

91H0 165,12 0 priemerná C C B C 
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Chránené územie je tvorené z 38 % vnútrozemskými vodnými útvarmi (stojatá a tečúca voda), 5 % 
mokraďami a brehovou vegetáciou, 8 % vlhkými trávnatými porastmi a mezofilnými trávnatými porastmi, 3 
% lúkami, 6 % ornou pôdou, 5 % listnatými lesmi, 30 % pestovaných lesnými monokultúrami, 1 % 
pestovanými drevinami v sadoch a viniciach a 4 % ostatnou pôdou a zastavanými plochami (vrátane 
miest, dedín, ciest, skládok odpadu, baní, priemyselných areálov).  

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy uvádza nasledujúca tabuľka.  

kód biotopu slovenský názov dobrý v % nevyhovujúci v % zlý v % 

3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 100,0 0,0 0,0 

3150 
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo 
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 

100,0 0,0 0,0 

3270 
Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov 
Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 

66,7 0,0 33,3 

40A0 Xerotermné kroviny 33,3 66,7 0,0 

6430 
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin 
do alpínskeho stupňa 

0,0 100,0 0,0 

6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 20,0 80,0 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 0,0 100,0 0,0 

91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 40,0 45,0 15,0 

91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 0,0 0,0 100,0 

Samotné chránené územie je pokryté stojatými a tečúcimi vodami na 38 %, mokraďami, rašeliniskami, 
močiarmi a zarastenými vodnými plochami na 5 %, vlhkými lúkami a pasienkami a mezofilnými lúkami na 
8 %, trávnatými porastmi na 3 %, ornou pôdou na 6 %, listnatými lesmi na 5 %, lesnými monokultúrami na 
30 %, nelesnou drevinnou vegetáciou na 1 % a ostatnou pôdou, resp. zastavaným území na 4 %. 

Podľa schváleného Národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území (2003) Chránené 
vtáčie územie Dunajské luhy je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie 
druhov orliak morský (Haliaeetus albicilla), volavka striebristá (Egretta garzetta), haja tmavá (Milvus 
migrans), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus), rybár riečny 
(Sterna hirundo), rybárik riečny (Alcedo atthis) a jedným z piatich pre hniezdenie druhov kačica chrapľavá 
(Anas querquedula), kalužiak červenonohý (Tringa totanus), hrdzavka potápavá (Netta rufina) a kačica 
chripľavá (Anas strepera).  V území pravidelne zimuje alebo migruje viac ako 1% európskej ťahovej 
populácie druhov potápač biely (Mergus albellus), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), chochlačka sivá 
(Aythya ferina) a hlaholka severská (Bucephala clangula). Územie pravidelne podporuje počas migrácie 
viac ako 20 000 a počas  zimovania viac ako 70 000 jedincov viacerých vodných druhov vtákov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasHabitat/Detail/91E0?IsNatura=True&ReturnPage=Stats_AtlasHabitat
https://www.biomonitoring.sk/Registration/AtlasHabitat/Detail/91F0?IsNatura=True&ReturnPage=Stats_AtlasHabitat
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Ďalej v území pravidelne hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov ľabtuška poľná (Anthus 
campestris), bocian čierny (Ciconia nigra), kaňa močiarna (Circus aeruginosus) a brehuľa hnedá (Riparia 
riparia), pričom bolo uvedené nasledovné zastúpenie druhov (viď. nasledujúca tabuľka). 

druh 

hniezdne obdobie mimohniezdne obdobie 
splnené 
kritérium 

priemerný počet 
hniezdiacich párov 

kritériové 
druhy 

migrant zimujúci druh 

Haliaeetus albicilla 2,5 •   K1 

Egretta garzetta 3 •   K1 

Milvus migrans 5,5 •   K1 

Ixobrychus minutus 23 •   K1 

Larus melanocephalus 50 •   K1 

Sterna hirundo 175 •   K1 

Alcedo atthis 33 •   K1 

Anas querquedula 4 •   K3 

Tringa totanus 5,5 •   K3 

Netta rufina 12,5 •   K3 

Anas strepera 16,5 •   K3 

Mergus albellus - •  600 ex K2 

Aythya fuligula - • 100 00 ex 28 000 ex K4 

Aythya ferina - •  16 000 ex K4 

Bucephala clangula - •  9 000 ex K4 

vodné druhy spolu - • 20 000 ex 70 000 ex K5 

Anthus campestris 5    >1% 

Ciconia nigra 5    >1% 

Circus aeruginosus 11,5    >1% 

Riparia kráterové 300    >1% 

Porzana parva 0,5     

Picus canus 1     

Milvus milvus 1,5     

Dendrocopos syriacus 2     

Pernis apivorus 9,5     

Dryocopus martius 20     

Galerida cristata 20     

Coturnix coturnix 30     

Jynx torquilla 50     

Saxicola torquata 50     

Alauda arvensis 80     

Streptopelia turtur 100     

Muscicapa striata 200     

Lanius collurio 250     

Ficedula albicollis 500     

Dendrocopos medius +     

Nycticorax nycticorax +     

Sylvia nisoria +     
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Nasledujúce tabuľky uvádzajú údaje o druhoch, na ktoré odkazuje článok 4 smernice o ochrane voľne 
žijúceho vtáctva alebo ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a hodnotenie lokality podľa nich na základe NATURA 2000 štandardného 
formulára údajov. 

druh populácia v lokalite 

skupina kód vedecký názov typ 

veľkosť 

jednotka 

kategória 
kvalita 
údajov 

minimálna maximálna C|R|V|P 

B A229 Alcedo atthis p 40 90 i 
 

dobrá 

B A229 Alcedo atthis r 20 45 p 
 

dobrá 

B A055 Anas querquedula r 1 7 p  dobrá 

B A051 Anas strepera r 12 21 p  dobrá 

B A255 Anthus campestris r 4 6 p  dobrá 

P 1614 Apium repens p 50 100 i  dobrá 

B A059 Aythya ferina w 16 000 16 000 i  dobrá 

B A061 Aythya fuligula w 28 000 28 000 i  dobrá 

B A061 Aythya fuligula c 10 000 10 000 i  dobrá 

A 1188 Bombina bombina r    R priemerná 

A 1188 Bombina bombina p    P priemerná 

B A067 Bucephala clangula w 9 000 9 000 i  dobrá 

M 1337 Castor fiber p    P priemerná 

M 1337 Castor fiber r    R priemerná 

B A030 Ciconia nigra r 4 6 p  dobrá 

B A081 Circus aeruginosus r 7 16 p  dobrá 

P 4081 Cirsium brachycephalum p 50 50 i  dobrá 

I 1086 Cucujus cinnaberinus p    P zlá 

B A026 Egretta garzetta r 2 5 p  dobrá 

B A075 Haliaeetus albicilla r 1 4 p  dobrá 

B A022 Ixobrychus minutus r 12 34 p  dobrá 

B A176 Larus melanocephalus r 30 70 p  dobrá 

M 1355 Lutra lutra p    P priemerná 

M 1355 Lutra lutra r    R priemerná 

B A068 Mergus albellus w 600 600 i  dobrá 

M 4004 Microtus oeconomus mehelyi r    R priemerná 

M 4004 Microtus oeconomus mehelyi p    P priemerná 

B A073 Milvus migrans r 5 6 p  dobrá 

B A058 Netta rufina r 7 18 p  dobrá 

I 1084 Osmoderma eremita p     zlá 

B A249 Riparia riparia r 180 420 p 
 

dobrá 

B A193 Sterna hirundo r 110 240 p 
 

dobrá 

B A162 Tringa totanus r 3 8 p  dobrá 

A 1993 Triturus dobrogicus r    R priemerná 

A 1993 Triturus dobrogicus p    P priemerná 

Vysvetlivky: 
skupina: A = obojživelníky, B = vtáky, I = bezstavovce, M = cicavce, P = rastliny 
typ: p = trvalé: možno ich v lokalite nájsť počas celého roka (nemigrujúce druhy, usídlené populácie migrujúcich druhov) 
        c = zhromažďovanie: lokalita využívaná na odpočinok alebo prenocovanie, alebo ako zástavka pri sťahovaní s výnimkou 
prezimovania; r = rozmnožovanie: využívajú lokalitu na chov mláďat (napr. počas párenia, hniezdenia). 
c = zhromažďovanie: lokalita využívaná na odpočinok alebo prenocovanie, alebo ako zástavka pri sťahovaní, alebo na 
zhadzovanie peria mimo párenia a s výnimkou prezimovania; w = prezimovanie: využívajú lokalitu počas zimy 
jednotka: i = jednotlivci, w = páry; kategória: kategórie relatívneho zastúpenia C = bežné, R = zriedkavé, P = prítomné 
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druh hodnotenie lokality 

skupina kód vedecký názov 

A|B|C|D A|B|C 

populácia ochrana izolácia celk. 

B A229 Alcedo atthis B B C A 

B A229 Alcedo atthis B B C A 

B A055 Anas querquedula B C B C 

B A051 Anas strepera A B B B 

B A255 Anthus campestris C B B B 

P 1614 Apium repens C C A C 

B A059 Aythya ferina A C C A 

B A061 Aythya fuligula A B C A 

B A061 Aythya fuligula A B C A 

A 1188 Bombina bombina C A C A 

A 1188 Bombina bombina C A C A 

B A067 Bucephala clangula A B C B 

M 1337 Castor fiber B A C A 

M 1337 Castor fiber B A C A 

B A030 Ciconia nigra C C C C 

B A081 Circus aeruginosus B B C B 

P 4081 Cirsium brachycephalum C B A C 

I 1086 Cucujus cinnaberinus C B C B 

B A026 Egretta garzetta B B B B 

B A075 Haliaeetus albicilla A C B A 

B A022 Ixobrychus minutus B B C A 

B A176 Larus melanocephalus A B A B 

M 1355 Lutra lutra C B C B 

M 1355 Lutra lutra C B C B 

B A068 Mergus albellus A B C B 

M 4004 Microtus oeconomus mehelyi C C A C 

M 4004 Microtus oeconomus mehelyi C C A C 

B A073 Milvus migrans A C C A 

B A058 Netta rufina A B A B 

I 1084 Osmoderma eremita C C C B 

B A249 Riparia riparia C B C B 

B A193 Sterna hirundo A C C A 

B A162 Tringa totanus B C C B 

A 1993 Triturus dobrogicus C B A B 

A 1993 Triturus dobrogicus C B A B 

Vysvetlivky: 
Populácia: veľkosť a hustota populácie druhov prítomných v danej lokalite vo vzťahu k populáciám existujúcim v rámci územia 
krajiny (A: 100 ≥ p > 15 %, B: 15 ≥ p > 2 %, C: 2 ≥ p > 0 %, D: nevýznamná populácia). 
Ochrana: stupeň ochrany prvkov prirodzeného biotopu, ktoré sú dôležité pre príslušný druh a možnosti jeho obnovy. Toto 
kritérium pozostáva z dvoch podkritérií a to stupeň ochrany prvkov daného biotopu, ktoré sú dôležité pre druhy (prvky sú vo 
vynikajúcom stave, prvky sú dobre chránené, prvky sú v priemerne alebo čiastočne degradovanom stave) a možnosť obnovy 
(obnova je jednoduchá, obnova je možná s vynaložením priemerného úsilia alebo obnova je zložitá alebo nemožná) - A: 
vynikajúca ochrana, B: dobrá ochrana a C: priemerná alebo znížená ochrana; Izolácia: stupeň izolácie populácie existujúcej v 
danej lokalite vo vzťahu k oblasti prirodzeného pohybu daného druhu A: populácia (takmer) izolovaná, B: populácia nie je 
izolovaná, ale je na okrajoch oblasti rozšírenia, C: populácia nie je izolovaná v rámci rozšíreného rozsahu rozloženia; Celkové 
hodnotenie: celkové zhodnotenie významu lokality pre ochranu príslušného druhu (A: výborná hodnota, B: dobrá hodnota alebo 
C: významná hodnota). 
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Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy uvádza nasledujúca tabuľka. 

latinský názov slovenský názov 
taxonomická 

skupina 
dobrý v 

% 
nevyhovujúci v % zlý v % 

Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 

Castor fiber Linnaeus, 1758 bobor vodný cicavce 23,8 71,4 4,8 

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) hraboš severský cicavce 0,0 100,0 0,0 

Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) hrebenačka pásavá ryby 0,0 50,0 50,0 

Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 hrúz fúzatý ryby 0,0 0,0 100,0 

Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) hubár jednorohý chrobáky 0,0 100,0 0,0 

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 jašterica bystrá plazy 62,5 37,5 0,0 

Lacerta vivipara pannonica Lac et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 0,0 0,0 100,0 

Zingel streber (Siebold, 1863) kolok vretenovitý ryby 0,0 100,0 0,0 

Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 3,7 77,8 18,5 

Emys orbicularis (LINNAEUS,1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 8,7 91,3 

Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) kotúľka štíhla mäkkýše 18,2 45,5 36,3 

Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 100,0 0,0 

Barbus barbus (Linnaeus, 1758) mrena severná ryby 66,7 0,0 33,3 

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / rajniak veľký cicavce 0,0 66,7 33,3 

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijavica lekárska obrúčkavce 20,0 30,0 50,0 

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 0,0 100,0 

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 7,1 92,9 

Rutilus meidingeri (Heckel, 1852) plotica čiernomorská (perleťová) ryby 0,0 0,0 100,0 

Rutilus pigus (Heckel, 1852) plotica lesklá ryby 0,0 33,3 66,7 

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 91,3 8,7 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) roháč obyčajný chrobáky 0,0 100,0 0,0 

Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) šabľa krivočiara ryby 0,0 50,0 50,0 

Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 62,5 0,0 37,5 

Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 0,0 100,0 0,0 

Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 50,0 50,0 0,0 

Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 75,0 25,0 0,0 

Helix pomatia LINNAEUS, 1758 slimák záhradný mäkkýše 0,0 100,0 0,0 

Natrix tessellata (Laurenti, 1768) užovka fŕkaná plazy 0,0 55,6 44,4 

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 0,0 18,2 81,8 

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) vážka malá libellulidae 0,0 100,0 0,0 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy uvádza nasledujúca tabuľka. 

latinský názov slovenský názov taxonomická skupina dobrý v % nevyhovujúci v % zlý v % 

Himantoglossum adriaticum jazýčkovec jadranský vyššie rastliny 90,0 10,0 0,0 

Apium repens zeler plazivý vyššie rastliny 0,0 18,2 81,8 
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Nasledujúce tabuľky uvádzajú ďalšie významné rastlinné a živočíšne druhy v chránenom území na 
základe NATURA 2000 štandardného formulára údajov. 

druh populácia v lokalite dôvod 

skupina vedecký názov 

ostatné kategórie 

C 

R Elaphe longissima X 

M Eptesicus serotinus X 

A Hyla arborea X 

R Lacerta agilis X 

M Myotis brandtii  

M Myotis daubentonii  

M Myotis mystacinus  

M Myotis nattereri  

R Natrix tessellata  

M Nyctalus noctula  

A Pelobates fuscus  

M Pipistrellus nathusii  

M Pipistrellus pipistrellus  

M Plecotus auritus  

M Plecotus austriacus  

A Rana arvalis  

A Rana dalmatina  

A Rana lessonae  

I Stylurus flavipes  

I Zerynthia polyxena  

Vysvetlivky: 
skupina: A = obojživelníky, I = bezstavovce, M = cicavce, R = plazy 
dôvod na zaradenie jednotlivých druhov: C (x) medzinárodné dohovory (vrátane Bernského, Bonnského a dohovoru o  
                       biodiverzite) 

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, 
sa v celom chránenom vtáčom území považujú výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín 
rastúcich mimo lesa od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania povinností podľa osobitných 
predpisov, zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku, zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy na iný druh 
poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast, vykonávanie lesohospodárskej 
činnosti v blízkosti hniezda orliaka morského, haje tmavej alebo bociana čierneho, ak tak určí obvodný 
úrad životného prostredia, okrem zabezpečenia ochrany lesa, rozorávanie existujúcich trvalých trávnych 
porastov a ostatných zatrávnených plôch okrem existujúcich políčok pre zver, rozorávanie zamokrených 
terénnych depresií, ak tak určí okresný úrad, vstupovanie na ostrovy a vchádzanie a státie s plavidlami a 
plávajúcimi zariadeniami v okruhu 10 m od brehov ostrovov nachádzajúcich sa na území Hrušovskej zdrže 
od riečneho kilometra 1 842 po riečny kilometer 1 856 od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania 
činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou 
plavebnou správou alebo okrem činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom. 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, 
sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 3 považuje táborenie, stanovanie, 
bivakovanie a zakladanie ohňa, lov pernatej zveri od 16. októbra do 31. mája, športový rybolov z plavidiel, 
ostrovov alebo umelo vybudovaných úkrytov od 16. októbra do 31. mája, umiestnenie krátkodobého 
prenosného zariadenia, najmä predajného stánku, prístreška okrem použitia prenosného prístreška pri 
výkone rybárskeho práva alebo rybárskeho móla, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu 
alebo osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce, 
organizovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných, verejnosti 
prístupných spoločenských podujatí, plavba alebo státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a 
vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa 
osobitného predpisu a vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností 
súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou 
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správou8) a činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom. Za zakázané 
činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach 
chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 4 považuje vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 
2 písm. a), d), e) a f), lov zveri alebo rýb z plavidiel od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad. 
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, 
sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 5 považuje vykonávanie činnosti uvedenej v 
odseku 2 písm. a) a c) až g) a lov pernatej zveri od 1. decembra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad. 
Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. d) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu. 
Navrhované manažmentové opatrenia sú: simulácia inundačných procesov, umiestňovanie a výstavba 
lavičiek, mostíkov, chodníkov, povalových chodníkov a pod., revitalizácia starých záťaží (napríklad 
opustené ťažbové priestory, odkaliská, haldy, výsypky, odvaly, skládky), stráženie (napríklad. hniezd 
dravcov), elimináciu vplyvu nepôvodných druhov na pôvodnú faunu, ochranu, údržbu a úpravu 
priaznivého stavu súčasných a budovanie nových liahnísk pre obojživelníky, úpravu a budovanie nových 
hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva, zabezpečovanie vhodných pobytových podmienok bioty, 
ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín, revitalizáciu tokov, 
obnovu prívodných kanálov, mŕtvych ramien za účelom zavodnenia mokraďových biotopov, uplatňovanie 
pôvodných druhov drevín pri obnove brehových porastov, opatrenia na udržanie primeraného vodného 
režimu (vysokej hladiny podzemnej vody), kombinovaná pastva (napr. oviec a dobytka so stádom s 
veľkosťou primeranou únosnosti pasienka), špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu 
ochrany živočíšnych druhov (chrapkáč, drop a drobné pernaté vtáctvo, alebo cicavce), optimalizovanie 
ekologických podmienok v bylinnej etáži (napr. presvetlenie znižovaním zápoja) z dôvodu chránených 
alebo ohrozených druhov rastlín, eliminovanie zastúpenia nepôvodných druhov drevín tak, aby sa 
zabránilo ich šíreniu na ďalšie lokality, zachovanie alebo cielená obnova pôvodného druhové zloženie 
lesných porastov, zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy, ponechávanie stromov a drevnej hmoty v 
porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a ležaniny), jemnejšie spôsoby hospodárenia a 
ich formy (výberkový hosp. spôsob), zvyšovanie rubnej doby, odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne 
bylín a vyhrabávanie stariny a obnova zdroja potravy (zarybňovanie). Za činnosti, ktoré môžu mať 
negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území možno považovať diaľnice, výkon rybárskeho práva 
- lov rýb, vypaľovanie stariny, jazda na vodných skútroch a motorových člnoch, manipulácia s vodnou 
hladinou, umiestnenie zariadení na vodných tokoch alebo iných vodných plôch neslúžiacich plavbe alebo 
správe vodných tokov alebo vodných diel, budovanie a vyznačenie turistických chodníkov, náučných 
chodníkov, bežeckých trás, lyžiarskych trás alebo cyklotrás, rozširovanie všetkých nepôvodných druhov 
živočíchov, údržba brehových porastov  nad 1 000 m dĺžky, výrub krov nad 500 m2, rozširovanie 
inváznych druhov rastlín, stožiare elektrických vedení, transformačné stanice, telekomunikačné stožiare a 
transformačné stanice, nekryté parkoviská a odstavné plochy, účelové komunikácie, rozširovanie 
nepôvodných druhov rastlín, výrub nad 80 stromov a likvidácia brehových porastov holorubným spôsobom 
nad 100 m dĺžky. Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia 
možno považovať budovanie a vyznačenie mototrasy (do 200 m), použitie zariadení spôsobujúcich 
svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovaná hudba mimo uzavretých 
(do 200 m), tepelné, vodné, jadrové alebo iné elektrárne a energetické zariadenia (do 1 000 m) a diaľnice 
(do 200 m).  

Medzi najvýznamnejšie vplyvy a činnosti pre toto chránené územie boli zaradené poľnohospodárske 
aktivity (kosenie, opustenie pasenia, nedostatočné pasenie, používanie pesticídov, hormónov 
a chemikálií, hnojenie, zavlažovanie, odstránenie živých plotov, krovín a mladiny), lesohospodárske 
činnosti (výsadba stromov a výsadba nepôvodných druhov stromov), ťažobný priemysel (odstraňovanie 
sedimentov), doprava a prvky technickej infraštruktúry (chodníky, poľné cesty, cyklotrasy, úžitkové 
vedenia, elektrické a telefónne vedenie, potrubia, prístavy a lodné cesty), urbanizácia, sídla a ich rozvoj 
(urbanizované územia a ľudské sídla, nakladanie s komunálnym odpadom, poľnohospodárske stavby), 
využívanie biologických zdrojov iných ako v poľnohospodárstve a lesníctve (rekreačný rybolov, 
poľovníctvo, odchyt, odstrel suchozemskej fauny, kladenie pascí a otrávených návnad, pytliactvo), 
antropogénne vplyvy (potápanie, motorizované zariadenia, športové a rekreačné štruktúry, iné športové a 
rekreačné zariadenia a vandalizmus), znečistenie (znečistenie pôdy, odpady a iné formy znečistenia), 
invazívne alebo inak problematické druh, prirodzené zmeny ekosystému (požiar a potláčanie požiaru, iné 
človekom vyvolané zmeny v hydrologických podmienkach, zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, 
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poldre, rekultivácie mokradí, zasypávanie priekop, kanálov, jazierok, rybníkov a atď., odstraňovanie 
sedimentov, zmeny vo vodných tokoch, hrádze a upravené brehy) a prírodné biotické a abiotické procesy 
okrem katastrof (erózia, zazemňovanie, vysušovanie, biologické procesy, súťaživosť (fauna) 
a predátorstvo). Vplyvy, hrozby, tlaky a činnosti, ktoré majú vplyv na lokalitu a aktivity v území a v jeho 
kontaktnej zóne na základe NATURA 2000 štandardného formulára údajov udávajú nasledujúce tabuľky. 
Ide o vplyvy negatívne. 

vyššia kategória (kód - názov) kód a názov aktivity relatívny význam výskyt 

A - poľnohospodárstvo 

A03 - kosenie stredný význam/vplyv v území 

A04.03 - opustenie pasenia, nedostatočné pasenie veľký význam/vplyv v území aj mimo neho 

A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií stredný význam/vplyv v území aj mimo neho 

A08 - hnojenie stredný význam/vplyv mimo územia 

A09 - zavlažovanie stredný význam/vplyv mimo územia 

A10.01 - odstránenie živých plotov, krovín a mladiny veľký význam/vplyv mimo územia 

B - lesníctvo 

 veľký význam/vplyv v území 

 malý význam/vplyv mimo územia 

B01 - výsadba stromov veľký význam/vplyv v území aj mimo neho 

B01.02 - výsadba stromov - nepôvodné druhy veľký význam/vplyv v území aj mimo neho 

C - baníctvo, ťažba materiálu, 
výroba energie 

C01.01.02 - odstraňovanie pobrežných sedimentov 
veľký význam/vplyv mimo územia 

stredný význam/vplyv v území 

D - doprava a komunikácie 

D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy 
stredný význam/vplyv mimo územia 

malý význam/vplyv v území 

D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie stredný význam/vplyv v území 

D02 - úžitkové vedenia 
veľký význam/vplyv mimo územia 

stredný význam/vplyv v území 

D02.01 - elektrické a telekomunikačné vedenie veľký význam/vplyv mimo územia 

D02.02 - potrubia veľký význam/vplyv mimo územia 

D03.01 - prístavy malý význam/vplyv v území 

D03.02 - lodné cesty veľký význam/vplyv v území 

E - urbanizácia, sídla a rozvoj 

E01 - urbanizované územia a ľudské sídla malý význam/vplyv v území 

E03.01 - nakladanie s komunálnym odpadom stredný význam/vplyv mimo územia 

E04.01 - poľnohospodárske stavby veľký význam/vplyv mimo územia 
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vyššia kategória (kód - názov) kód a názov aktivity relatívny význam výskyt 

F - využívanie biologických 
zdrojov iných ako 

poľnohospodárstvo a lesníctvo 

F02.03 - rekreačný rybolov 

veľký význam/vplyv mimo územia 

stredný význam/vplyv v území 

F03.01 - poľovníctvo veľký význam/vplyv v území aj mimo neho 

F03.02 - odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej) stredný význam/vplyv mimo územia 

F03.02.03 - kladenie pascí, otrávených návnad, 
pytliactvo 

veľký význam/vplyv mimo územia 

G - ľudské vplyvy 

G01.01 - potápanie stredný význam/vplyv v území 

G01.03 - motorizované zariadenia malý význam/vplyv v území 

G02 - športové a rekreačné štruktúry 
veľký význam/vplyv mimo územia 

stredný význam/vplyv v území 

G02.10 - iné športové / rekreačné zariadenia stredný význam/vplyv v území 

G05.04 - vandalizmus malý význam/vplyv v území 

H - znečistenie 
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad malý význam/vplyv v území 

H07 - iné formy znečistenia stredný význam/vplyv v území 

I - invazívne alebo inak 
problematické druhy 

I01 - druhové invázie veľký význam/vplyv v území aj mimo neho 

J - prirodzené zmeny systému 

J01 - požiar a potlačenie požiaru stredný význam/vplyv v území aj mimo neho 

J02 - iné človekom vyvolané zmeny v hydrologických 
podmienkach 

malý význam/vplyv v území 

J02.01 - zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie veľký význam/vplyv mimo územia 

J02.01.02 - rekultivácie mokradí malý význam/vplyv v území 

J02.01.03 - zasypanie priekop, kanálov, jazierok, 
rybníkov, atď. 

malý význam/vplyv v území 

J02.02 - odstraňovanie sedimentov malý význam/vplyv v území 

J02.05 - zmeny vo vodných tokoch stredný význam/vplyv v území 

J02.10 - manažment vodnej a brehovej vegetácie na 
účely odvodnenia 

veľký význam/vplyv mimo územia 

malý význam/vplyv v území 

J02.12 - hrádze, upravené brehy veľký význam/vplyv mimo územia 

J02.12.01 – protipovodňové opatrenia veľký význam/vplyv mimo územia 

K - prírodné biotické a abiotické 
procesy (okrem katastrof) 

K01.01 - erózia malý význam/vplyv mimo územia 

K01.02 - zazemňovanie malý význam/vplyv mimo územia 

K01.03 - vysušovanie veľký význam/vplyv mimo územia 

K02 - biologické procesy 
veľký význam/vplyv mimo územia 

malý význam/vplyv v území 

K03.01 - súťaživosť (fauna) malý význam/vplyv v území 

K03.04 - predátorstvo stredný význam/vplyv v území 

Za pozitívne vplyvy sa považuje v rámci prirodzenej zmeny systému realizácia poldrov (stredný 
význam/vplyv) a to mimo územia chráneného územia. 

Uvedené chránené územie je v prekryve s Prírodnou rezerváciou Topoľové hony (0,32 % z územia 
predmetného územia európskeho významu), Chráneným areálom Poľovnícky les (0,04 % z územia 
predmetného územia európskeho významu), Prírodnou rezerváciou Gajc (0,01 % z územia predmetného 
územia európskeho významu), Prírodnou rezerváciou Opatovské jazierko (0,00 % z územia predmetného 
územia európskeho významu), Prírodnou pamiatkou Panský diel (0,08 % z územia predmetného územia 
európskeho významu), Národnou prírodnou rezerváciou Číčovské mŕtve rameno (0,51 % z územia 
predmetného územia európskeho významu), Prírodnou rezerváciou Ostrovné lúčky (0,28 % z územia 
predmetného územia európskeho významu), Chráneným areálom Bajdeľ (0,03 % z územia predmetného 
územia európskeho významu), Prírodnou rezerváciou Kopáčsky ostrov (0,40 % z územia predmetného 
územia európskeho významu), Chráneným areálom Strážsky park (0,03 % z územia predmetného územia 
európskeho významu), Chráneným areálom Kraviansky park (0,00 % z územia predmetného územia 
európskeho významu), Národnou prírodnou rezerváciou Ostrov orliaka morského (0,10 % z územia 
predmetného územia európskeho významu), Chránenou krajinnou oblasťou Dunajské luhy (54,00 % 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 130 

z územia predmetného územia európskeho významu), Územím európskeho významu Dunajské luhy 
(71,23 % z územia predmetného územia európskeho významu), Prírodnou pamiatkou Kráľovská lúka 
(0,04 % z územia predmetného územia európskeho významu), Prírodnou rezerváciou Dunajské ostrovy 
(1,19 % z územia predmetného územia európskeho významu) a Národnou prírodnou rezerváciou 
Leliansky les (0,06 % z územia predmetného územia európskeho významu), pričom ostatné územie tohto 
chráneného územia nie je v prekryve so žiadnym chráneným územím národnej sústavy chránených 
území. 

V dotknutom území sa z území európskeho významu nachádzajú  

• SKÚEV0090 Dunajské luhy (4 542 ha), 
• SKÚEV2090 Dunajské luhy (1 225 ha), 

SKÚEV0090 Dunajské luhy 
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SKÚEV2090 Dunajské luhy 

ň 
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Z veľkoplošných chránených území sa v dotknutom území nachádza Chránená krajinná oblasť Dunajské 
Luhy. Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy bola vyhlásená Ministerstvom  životného prostredia 
Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny vyhláškou MŽP SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské 
luhy z 3. marca 1998 s účinnosťou od 1. mája 1998. Územie je súčasťou vnútrozemskej delty Dunaja 
v rámci strednej Európy. V súčasnosti predstavuje unikátnu mozaiku vodných, mokraďných a lesných 
ekosystémov. Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy sa rozprestiera na Podunajskej nížine, vedľa 
slovenského a slovensko – maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese 
Komárno. Pozostáva z piatich samostatných častí. Toto jedinečné územie sa celé nachádza na 
arecentnom agradačnom vale Dunaja. Systém agradačných valov a akumulačných depresií s hustou 
sieťou riečnych ramien s prevahou sedimentačnej akumulácie, vznikol ešte pred zásahmi do prírodného 
hydrologického režimu Dunaja. Takto vytvorená ramenná sústava sa zachovala čiastočne v úseku od 
Dobrohošte po Sap, ale aj napriek tomu patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe. 
V závislosti od hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa tu na pomerne malom území vyskytujú 
spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, lúčne a psamofilné. Zoocenózy Dunaja a priľahlých luhov sú 
ovplyvnené pestrosťou biotopov od vodných až po xerotermné. Zoogeograficky je územie pod vplyvom 
Panónskej nížiny, ale i alpskej sústavy, s ktorými je prepojené prostredníctvom Dunaja. Významne sú tu 
zastúpené najmä faunistické prvky močiarnych a vodných biocenóz a spoločenstvá lužných lesov. 
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Osobitný význam má územie pre hniezdenie a hibernáciu vodného vtáctva. Pravidelne sa tu vyskytujú 
vzácne druhy vtákov, ako napríklad orliak morský, beluša malá a volavka purpurová. Slovensko-maďarský 
úsek Dunaja je medzinárodne významným vtáčím územím (IBA). Dôležitou zložkou živočíšstva 
navrhovaného chráneného územia sú ryby. V Dunaji a jeho ramenách sa vyskytuje najvyšší počet druhov 
rýb zo všetkých vodných tokov Slovenska. Táto skupina živočíchov patrí medzi najviac postihnuté 
výstavbou vodných diel na Dunaji. Zo vzácnych a chránených druhov tu žije divá forma kapra (sazan), 
blatniak tmavý, šabľa krivočiara a býčko škvrnitý. Na území platí II. stupeň územnej ochrany. Celé územie 
chránenej krajinnej oblasti je zároveň zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 
(Ramsarská konvencia).  
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V dotknutom území je evidovaný chránený strom a jeho ochranné pásmo.  

 

V dotknutom území sa nachádzajú mokrade lokálneho významu Bereki lápas - lužný les na ploche 15 000 
m2 a Mliečno - rybník (zavlažovací) na ploche 14 000 m2, regionálneho významu Ľavostranný priesakový 
kanál SVD G-N na ploche 639 000 m2 a Pravostranný priesakový kanál VD-G na ploche 150 000 m2 
a národného významu Zdrž vodného diela Gabčíkovo na ploche 22 000 000 m2, ako aj Ramsarská lokalita 
Dunajské luhy 

V záujmovom území možno za ekologicky významné segmenty krajiny považovať najmä zbytky lužných 
lesov a brehových porastov, v odlesnenej krajine je to najmä nelesná stromová a krovinná vegetácia, 
vlhké lúky, lesné porasty, vodné toky a vodné plochy. V zastavaných územiach má túto funkciu najmä 
parková vegetácia, sídelná vegetácia, líniová a ostrovčekovitá nelesná drevinová vegetácia, vodné toky 
a plochy a ich sprievodná vegetácia.  

Na vytvorenie ekologickej kvality prvku územného systému ekologickej stability nadregionálnej ale i 
regionálnej úrovne sú v prirodzených podmienkach potrebné tisíce rokov a aj to len za predpokladu, že v 
dostupnej vzdialenosti od neho sa nachádza zdroj primerane bohatého pôvodného genofondu. V 
biologickej polopúšti kultúrnej krajiny, drancovanej hospodárskym využívaním nad mieru svoje ekologickej 
únosnosti, takého biocentrum nie je v ľudských silách umelo založiť alebo vytvoriť. Biocentrum 
nadregionálneho, ale i regionálneho významu je preto považované za neobnoviteľný prírodný zdroj. Ak sa 
takého ložisko vyčerpá samé, od seba sa už neobnoví. Podstatou ekologickej kvality a jedinečnosti 
nadregionálneho biocentra je, že sa v ňom, samé od seba udržujú životaschopné populácie stoviek 
druhov rastlín i tisícov druhov živočíchov v jednom priestore. Podľa § 4 odsek 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vytváranie a udržanie územného systému 
ekologickej stability je verejným záujmom. Každý kto zamýšľa vykonať činnosť, ktorou môže ohroziť alebo 
narušiť územný systém ekologickej stability je povinný zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho 
vytváraniu a udržovaniu.  
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Dotknutým územím prechádzajú biokoridory RÚSES Dunajská Streda, ktoré navrhovaná zmena činnosti 
križuje:  

• NRBk2 Tok rieky Dunaj (NRBk2a Tok rieky Dunaj - staré koryto, NRBk2b Dunajský kanál) - Biokoridor 
nadregionálneho významu, ktorý si zachoval svoje zaradenie od roku 1992. Jedná sa o hydrický 
biokoridor vymedzený Vodným dielom Gabčíkovo, Dunajským kanálom a starým korytom Dunaja. Je 
členený na dve vetvy: NRBk2a Tok rieky Dunaj - staré koryto a NRBk2b Dunajský kanál. NRBk2a Tok 
rieky Dunaj - staré koryto leží na štátnej hranici medzi Maďarskom a Slovenskom, čím je zabezpečené 
prepojenie významných lokalít medzinárodného priestoru. Biokoridor prepája významné lokality 
Dunajských a Číčovských luhov a ich širšie okolie. Má charakter nížinného vodného toku s brehovými 
porastmi, ktoré tvoria prevažne lužné lesy a trávinno-bylinné porasty. Biokoridor je funkčný. NRBk2b 
Dunajský kanál predstavuje umelo vybudovaný kanál v dĺžke 30 km medzi Hanuliakovom a jeho ústím 
do Dunaja, ktorý je súčasťou VD Gabčíkovo. Jeho súčasťou sú ľavostranné a pravostranné kanále, do 
ktorých ústia niektoré regionálne biokoridory. Brehy sú tvorené trávinno-bylinnými spoločenstvami, 
ktoré môžu tvoriť významné refúgiá pre stepné druhy.  

• RBk14 Janíky – Šamorín - Regionálny terestrický biokoridor (neexistujúci) bol navrhnutý z dôvodu 
optimálneho vymedzenia kostry ekologickej stability v severozápadnej časti záujmového územia, 
pretože v tejto časti absentujú významnejšie prírodné segmenty krajiny. Navrhnutý biokoridor je 
nefunkčný a bol prevažne vymedzený katastrálnymi hranicami obcí Janíky, Hubice - Čakany, Čakany - 
Štvrtok na Ostrove, pokračuje poľnou cestou a pri obci Hviezdoslavov opäť kopíruje katastrálnu 
hranicu. Pokračuje po hranici okresov Dunajská Streda - Senec, po hranici Kvetoslavova a Šamorína. 
Napojí sa na existujúce stromoradie a napojí sa na NRBk2 Tok rieky Dunaj. Katastrálna hranica bola 
využitá z dôvodu najmenšieho zásahu vlastníckych práv a zabezpečenia najefektívnejšieho 
vymedzenia koridoru v priestoro-plánovacej praxi. V niektorých častiach boli pri návrhu využité 
existujúce prírodné prvky (stromoradia, líniová vegetácia, mŕtve ramená), ktoré tvoria katastrálnu 
hranicu. K hraniciam biokoridoru bola započítaná ochranná zóna v šírke 50 m. Navrhnutý biokoridor 
spája NRBk2 Tok rieky Dunaj a NRBk1 Malý Dunaj - Klátovské rameno v severozápadnej časti 
záujmového územia. 

NRBk2 Tok rieky Dunaj (NRBk2a Tok rieky Dunaj - staré koryto, NRBk2b Dunajský kanál)  

Kategória: hydrický nadregionálny biokoridor 
Výmera a celková dĺžka: 4232,88 ha/74,18 km (NRBk2a Tok rieky Dunaj - staré koryto 2164,30 ha/49,49 
km, NRBk2b Dunajský kanál 2068,60 ha/29,90 km) 
Stav: prevažne vyhovujúci  
Príslušnosť k. ú.: Šamorín, Dobrohošť, Kyselica, Vojka nad Dunajom, Bodíky, Baka, Gabčíkovo, Sap, 
Medveďov (NRBk2a Tok rieky Dunaj - staré koryto), Kľúčovec (NRBk2a Tok rieky Dunaj - staré koryto)  
Charakteristika a trasa biokoridoru: patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe a 
predstavuje najvzácnejšiu, ale aj najohrozenejšiu časť tejto medzinárodne významnej lokality. Pozdĺž toku 
sa vyskytujú lesné, vodné, mokraďové, lúčne a psamofytické spoločenstvá, ktoré tiež dopĺňajú systém 
riečnych a mŕtvych ramien. Pre koridor je typická ramenná sústava, ktorá je založená na dynamike režimu 
prúdenia povrchových a podzemných vôd, na prietoku vody ramennou sústavou, na existencii všetkých 
typov ramien, od prietočných po neprietočné, až občas vysychajúce terénne depresie, zazemnené staré 
ramená a relikty mokradí. Pre Dunaj a jeho záplavové (inundačné) územie sú v prirodzených 
podmienkach typické viac menej pravidelne sa vyskytujúce vyššie prietoky v letných mesiacoch, občas 
nespojené so záplavami terénu, vyznačujúce sa prínosom živín a sedimentov počas záplav, ohraničenie 
inundácie protipovodňovými hrádzami, ktoré zároveň oddeľujú toto záplavové územie od 
poľnohospodárskeho a obývaného územia. Biokoridor sa v záujmovom území začína v katastrálnom 
území mesta Šamorín, pokračuje tokom rieky Dunaj, po hranici s Maďarskom, až do katastrálneho územia 
obce Kľúčovec, kde opúšťa záujmové územie. NRBk2b Dunajský kanál sa končí pred obcou Medveďov. 
Jeho brehy sú tvorené trávinno-bylinnými porastami, ktoré môžu tvoriť významné refúgiá stepných 
organizmov.  
Legislatívna ochrana, genofondové lokality: CHKO Dunajské luhy (2. stupeň ochrany), SKCHVU007 
Dunajské luhy, Ramsarská lokalita Dunajské luhy, zastúpená je genofonovo významná lokalita GL52 
Staré koryto rieky Dunaj  
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Ohrozenia, konfliktné uzly: znečistenie antropogénneho pôvodu, rozširovanie siete už existujúcich 
komunikácií, budovanie cyklotrás, používanie terénnych vozidiel, štvorkoliek a skútrov, poľovníctvo, 
rybárstvo, nedodržiavanie správnej poľnohospodárskej praxe, praktizovanie nevhodných 
lesohospodárskych postupov, výrub brehových porastov, sukcesia, prenikanie inváznych druhov rastlín, 
nevhodná regulácia hladiny vody, za kolízny bod možno považovať Vodné dielo Gabčíkovo a ústia 
Kanálov Gabčíkovo - Topoľníky a Vojka - Kračany s rozdielnou výškou hladín vody v regionálnych 
biokoridoroch a nadregionálnom biokoridore.  
Manažmentové opatrenia: lesné okraje rúbať v etapách po kratších úsekoch, správny termín kosby, 
zamedziť výrub brehových porastov, monitorovať invázne druhy, zabezpečiť priechodnosť biokoridoru, 
vylúčenie intenzívneho poľnohospodárstva (najmä ornej pôdy) v nivných oblastiach a aplikovať ekologické 
formy hospodárenia v príbrežnej zóne zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť 
aplikáciu chemických látok v území, zabezpečiť elimináciu agresívnych a odstránenie inváznych druhov 
drevín, dôsledné odstraňovanie inváznych druhov rastlín  

RBk14 Janíky - Šamorín 

Kategória: terestrický biokoridor regionálneho významu 
Výmera a celková dĺžka: 131,39 ha/ 19,31 km 
Stav: nevyhovujúci 
Príslušnosť k. ú.: Janíky, Zlaté Klasy, Čakany, Hubice, Štvrtok na Ostrove, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, 
Šamorín 
Charakteristika a trasa biokoridoru: Spája NBk2 Tok rieky Dunaj a NBk1 Malý Dunaj - Klátovské rameno v 
severozápadnej časti záujmového územia. Bol prevažne vymedzený katastrálnymi hranicami obcí Janíky, 
Hubice - Čakany, Čakany - Štvrtok na Ostrove, pokračuje poľnou cestou a pri obci Hviezdoslavov opäť 
kopíruje katastrálnu hranicu. Pokračuje po hranici okresov Dunajská Streda - Senec, po hranici 
Kvetoslavova a Šamorína. Napojí sa na existujúce stromoradie a následne na NBk Dunaj. Prechádza 
intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou vyznačujúcou sa veľkoblokovým hospodárením 
s nízkym zastúpením vegetačných prvkov, ktoré by mohli byť využité pri návrhu kostry. 
Legislatívna ochrana, genofondové lokality: CHA Hubický park (4. stupeň ochrany), nebola identifikovaná 
žiadna genofondová lokalita. 
Ohrozenia, konfliktné uzly: intenzívna poľnohospodárska činnosť na veľkoblokovej pôde, nadmerné 
používanie agrochemikálií, ktoré môžu mať vplyv na zmeny druhovej skladby biokoridoru, šírenie 
inváznych druhov rastlín a živočíchov, za konfliktné uzly možno považovať križovanie s hlavnými cestnými 
komunikáciami, križovanie s rýchlostnou cestou R7 na hranici katastrálnych území Šamorín a Kvetoslavov 
Manažmentové opatrenia: realizovať technické opatrenia (ekodukty, podchody, rybochody) na prekonanie 
bariér pre migrácie a tok génov na kolíznych bodoch biokoridorov a líniových technických prvkov,, návrh 
na vytvorenie ekotónových zón okolo prvkov RÚSES s intenzívne využívanou poľnohospodárskou 
krajinou s cieľom ochrany týchto stabilizačných prvkov pred negatívnymi vplyvmi, zabezpečiť elimináciu 
agresívnych a odstránenie inváznych druhov drevín, dôsledné odstraňovanie inváznych druhov rastlín, pri 
intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch ponechať dostatočne široký pás extenzívne 
využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy z okolitých, hlavne intenzívne využívaných 
plôch (napr. splachy agrochemikálií z polí), udržanie konektivity voči priľahlým nivným ekosystémom. 

V dotknutom území sa nachádza biocentrum podľa RÚSES Dunajská Streda, do ktorého navrhovaná 
zmena činnosti nezasahuje a to NRBc2 Dunajské luhy - Existujúce funkčné nadregionálne biocentrum 
zaberá prirodzené vŕbovo-topoľové spoločenstvá v priestore medzi Dunajským kanálom a starým korytom 
Dunaja, ktoré sú súčasťou CHKO Dunajské luhy. 

NRBc2 Dunajské luhy 

Kategória: nadregionálne biocentrum  
Výmera existujúca/navrhovaná: 4770,45 ha  
Stav: prevažne vyhovujúci  
Príslušnosť k. ú.: Šamorín, Dobrohošť, Kyselica, Vojka nad Dunajom, Bodíky, Baka, Gabčíkovo, Sap  
Charakteristika, zastúpenie biotopov: nachádza sa na arecentnom agradačnom vale Dunaja. Systém 
agradačných valov a akumulačných depresií s hustou sieťou riečnych ramien s prevahou sedimentačnej 
akumulácie, vznikol ešte pred zásahmi do prírodného hydrologického režimu Dunaja, ktorá zachovala 
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čiastočne v úseku od Dobrohrošte po Sap. V závislosti od hydrologických podmienok sa tu na pomerne 
malom území vyskytujú spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, lúčne a psamofilné. Vo vzácnych a 
ohrozených spoločenstvách vodných rastlín otvorených plôch ramennej sústavy sú zastúpené chránené 
druhy lekno biele (Nymphaea alba), leknica žltá (Nuphar lutea), salvínia plávajúca (Salvinia natans), 
kotvica plávajúca (Trapa natans), leknovec štítnatý (Nymphoides peltatum) a i. V lúčnych spoločenstvách 
a v bývalých mŕtvych ramenách, rastú viaceré ohrozené druhy čeľade vstavačovitých vstavač ploštičný 
(Anacamptis coriophora), vstavač vojenský (Orchis militaris), kruštík širokolistý (Epipactis helleborine), 
vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia) a i. Lesné spoločenstvá ovplyvňuje predovšetkým vyššia až vysoká 
hladina podzemnej vody a občasné záplavy. V závislosti od výšky hladiny podzemnej vody sa tu vyvinuli 
spoločenstvá vŕbových jelšín, dubových jasenín a brestových jasenín s topoľom, brestových jasenín s 
hrabom a drieňových dúbrav. Zoocenózy sú ovplyvnené pestrosťou biotopov od vodných až po 
xerotermné. Významne sú tu zastúpené najmä faunistické prvky močiarnych a vodných biocenóz a 
spoločenstvá lužných lesov. Pozoruhodný je najmä výskyt chrobáka druhu (Thinobius korbeli), ale aj 
viacerých druhov, ktoré sa vyskytujú na Slovensku iba v priestore ramennej sústavy Dunaja (Hydrovatus 
cuspidatus, Bagous bagdatensis, Donacia crassipes). Z drobných cicavcov je významný reliktný výskyt 
hraboša severského panónskeho (Microtus oeconomus mehelyi). Pravidelne sa tu vyskytujú vzácne druhy 
vtákov, ako napríklad orliak morský (Haliaeetus albicilla), beluša malá (Egretta garzetta) a volavka 
purpurová (Ardea purpurea). Dôležitou zložkou živočíšstva sú ryby. Vyskytuje sa tu najvyšší počet druhov 
rýb zo všetkých vodných tokov Slovenska. Zo vzácnych a chránených druhov tu žije divá forma kapra 
(sazan), blatniak tmavý (Umbra krameri), šabľa krivočiara (Pelecus cultratus) a býčko škvrnitý (Gobio 
gobio). Zastúpené sú biotopy ako vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, dubovo-brestovo-jaseňové nížinné 
lužné lesy, prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených 
cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd 
(Ranunculion aquatilis), trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition), rieky s bahnitými až piesočnatými 
brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p., aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 
Cieľové spoločenstvá: vŕbovo-topoľové lužné lesy, dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy, voľne plávajúce 
formácie vodných rastlín, formácie ponorených (submerzných), v dne zakorenených cievnatých rastlín, 
formácie na hladine plávajúcich, v dne zakorenených rastlín, širokolistové porasty vodných rastlín, 
plávajúce a ponorené spoločenstvá plytkých vôd, porasty dvojzubov a horčiakov, porasty mrlíka 
červeného.  
Legislatívna ochrana, genofondové lokality: CHKO Dunajské luhy (2. stupeň ochrany), PR Foráš (5. 
stupeň ochrany), PP Kráľovská lúka (5. stupeň ochrany), NPR Ostrov orliaka morského (5. stupeň 
ochrany), SKUEV 0090 Dunajské Luhy, Ramsarská lokalita Dunajské luhy, zastúpené sú genofonovo 
významné lokality GL1 Dolné Mačacie, GL2 Vrbiny, GL3 Dolné Vrbiny, GL4 Lesy pri Šulianskom jazere, 
GL5 Malá Sihoť, GL6 Hájik, GL7 Kráľovská lúka, GL8 Foráš, GL9 Sihoť, GL10 Pustovník, GL11 NPR 
Ostrov orliaka morského, GL12 Erčéd, GL48 Šulianske rameno, GL53 Severný Bodícky kanál. 
Ohrozenia: vybudovaním VD Gabčíkovo sa porušila prirodzená dynamika záplav na väčšine územia v 
tejto ramennej sústave, zmenil sa vodný režim ramien, zhoršili sa životné podmienky vodných organizmov, 
negatívny vplyv lesného hospodárstva, klesanie vodnej hladiny v dôsledku erózie dna pod elektrárňou, 
enormné rozširovanie inváznych druhov bylín ako zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea), astra 
novobelgická (Aster novi – belgii), netýkavka žľaznatá (Impatiens glandulifera), živelná rekreačná činnosť, 
najmä rozširovanie nelegálnej stavebnej činnosti, na ramenách i vedľa nich a prejazdy motorových 
vozidiel po lesných cestách i mimo nich. 
Manažmentové opatrenia: zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov, 
podporovať prirodzenú obnovu, prirodzenú výstavbu a štruktúru porastov, eliminovať šírenie expanzívnych 
a inváznych druhov, zabezpečiť elimináciu expanzívnych a odstránenie inváznych druhov drevín a rastlín, 
zosúladiť rekreačné aktivity so záujmami ochrany prírody a krajiny, zosúladiť záujmy lesného 
hospodárstva so záujmami ochrany prírody a krajiny, v lesných porastoch s výskytom významných druhov 
vtáctva realizovať hospodárske opatrenia v mimohniezdnom období a vytvárať podmienky pre ich 
hniezdenie. 
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Genofondovo významné lokality predstavujú územia s výskytom vzácnych a chránených druhov flóry a 
fauny. Významné sú pre zachovanie autochtónnej biodiverzity. Ich hlavnými celospoločensky prospešnými 
funkciami sú záchrana genofondu domácich pôvodných drevín, zvýšenie rôznorodosti lesných 
geobiocenóz, stabilizácia a zachovanie charakteru krajiny, ochrana lesa voči škodlivým činiteľom a 
zvýšenie odolnostného potenciálu porastov (pôvodné, stanovištne vhodné dreviny).  

V dotknutom území sa nachádzajú genofondovo významné lokality RÚSES Dunajská Streda, do ktorých 
navrhovaná zmena činnosti nezasahuje:  

 

 

 

Prehľad identifikovaných ekologicky významných segmentov krajiny s ich názvom, výmerov, príslušnosťou 
ku katastrálnemu územiu a stručnou charakteristikou, ktoré boli identifikované v dotknutom území 
a nezasahujú do predmetného areálu uvádza nasledujúca tabuľka. 
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Nesystémová exploatácia prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, povrchových a podzemných vôd 
a pôdy (intenzívna poľnohospodárska činnosť), neorganizované hromadenie priemyselných 
a komunálnych odpadov, zastaralosť technológií a infraštruktúry, odlesňovanie, sceľovanie pozemkov, 
odvodnenie krajiny a tiež dopravná záťaž podmieňujú celkové narušenie funkčnosti a štruktúry krajiny 
s nepriaznivým vplyvom na genofond a biodiverzitu, čo so všetkými negatívnymi dôsledkami spôsobuje 
prenikanie cudzorodých látok do prostredia a tým aj do potravinového reťazca človeka, čím zhoršuje 
kvalita jeho života. Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomickej 
a sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti, ako aj 
životného prostredia. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, 
odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva: 
❖ stredná dĺžka života pri narodení, 
❖ celková úmrtnosť (mortalita), 
❖ dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť, 
❖ počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami, 
❖ štruktúra príčin smrti, 
❖ počet alergfajčických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, 
❖ stav hygienickej situácie, 
❖ šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, 
❖ stav pracovnej neschopnosti a invalidity, 
❖ choroby z povolania a profesionálne otravy. 

IV.  VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE 
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH 

Súčasťou hodnotenia v tejto kapitole sú priame a nepriame vplyvy navrhovanej zmeny činnosti, primárne a 
sekundárne vplyvy navrhovanej zmeny činnosti, krátkodobé a dlhodobé vplyvy navrhovanej zmeny 
činnosti, dočasné a trvalé vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie a to počas ich 
výstavby a prevádzky. Zároveň sú posúdené aj kumulatívne a synergické vplyvy súvisiace s navrhovanou 
zmenou činnosti, ako aj s činnosťami, ktoré sú vykonávané, resp. sa plánujú vykonávať v dotknutom 
území. Hodnotenie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie vychádza z identifikácie 
kvality a kvantity vstupov a výstupov už uvedených, ako aj s dostupných informácií o území, informácií o 
navrhovanej zmene činnosti, s praktických skúseností z posudzovania obdobných činností a v 
neposlednom rade aj z rekognoskácie terénu, na ktorom sa má navrhovaná zmena činnosti realizovať. 
Cieľom špecifikácie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a 
zdravia obyvateľstva počas ich výstavby a prevádzky je podchytenie tých okolností, ktoré by závažným 
spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia a zdravie dotknutého obyvateľstva, či už v 
pozitívnom alebo negatívnom smere. 

Všetky práce sa budú vykonávať v areáli pôvodnej ČOV bez nutnosti rozšírenia areálu z toho vyplýva, že 
nedôjde k ďalšiemu trvalému ani dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, resp. 
k zásahom do ochranného pásma lesa. 
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Na základe korelácie výsledkov popisných a fyzikálnych skúšok a makroskopického vyhodnotenia 
dokumentačných vzoriek s výsledkami DPS a pomocou STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. 
Zakladanie stavieb uvádzame inžiniersko-geologické zhodnotenie horninového podložia a miestnych 
hydrogeologických pomerov základovej pôdy v preskúmaných bodoch. 

Po genetickej stránke na geologickej stavbe celej lokality sa podieľajú kvartérne holocénne a pleistocénne 
sedimenty fluviálneho pôvodu. Povrch terénu v skúmanom bode prekrývajú antropogénne navážky do 0,3 
- 0,4 m. Skladali sa hlinito-štrkovitých zemín. V podloží navážok súvrstvie súdržného holocénneho pokryvu 
siahalo iba do hĺbky 1,1 m p.t. Budujú ho pevné íly typu F6-CL, ktoré sa vyskytovali iba u sondy C-1. Inde 
vystupujú jemnozrnné, stredne uľahnuté ílovité piesky S5-SC, alebo piesky typu S3, S2 pred nástupom 
štrkov. Fluviálne štrky typu G2-GP s val. 1 - 3 cm, ojedinele do 4 - 6 cm ostro nastupujú od hĺbok 1,9 - 2,4 
m. Podľa výsledkov DPS boli stredne uľahnuté a uľahnuté. Hladina podzemnej vody bola narazená v 
štrkoch s voľnou hladinou v hĺbke 5 m p.t. Maximálna hladina podzemnej vody podľa štatistického 
spracovania doterajších údajov bola na kóte 124,28 m n.m. v roku 1965. Domnievame sa, že po 
vybudovaní vodného diela táto hodnota už nie je platná pre súčasnosť. Na základe spracovania údajov od 
roku 1995, zadávame hĺbku 2,5 m p.t. Z hľadiska jej agresivity voči betónu na základe výsledkov 
laboratórnej skúšky môžeme konštatovať, že podzemná voda je výrazne alkalická (pH = 8,09), 
hydrogénuhličitanovo – vápantohorečnatá so strednou mineralizáciou. Obsah síranov je nízky (25,8 mg·l-
1). Neobsahuje ani agresívne CO2. Odporúča sa štandardná izolácia. 

Na základe výsledkov zrnitostnej analýzy priemerná hodnota koeficientu filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 
1,12 E-03 m.s-1. Dané hydrogeologické prostredie sa charakterizuje v zmysle STN 731001 Geotechnické 
konštrukcie. Zakladanie stavieb za B – veľké množstvo pohybujúcej sa vody v priepustnej hornine, ktoré 
podporuje agresívne vlastnosti podzemnej vody.  

Zakladanie obidvoch nových objektov ČOV už bude v týchto štrkoch G2-GP. Plánované hĺbky zakladania 
sú hĺbke cca 7,5 m (v prípade dosadzovacích nádrží) a v prípade ČSVK cca 3,5 m pod rastlým terénom. 
Pri zakladaní dosadzovacej nádrže bude treba brať do úvahy aj účinky vztlaku v súvislosti s aktuálnou a 
očakávanou maximálnou hladinou podzemnej vody. 

Statické posúdenie navrhujeme v zmysle zásad 2. Geotechnickej kategórie na II. skupinu medzných 
stavov. Navrhujeme použiť preukazné geotechnické parametre štrkov z výsledkov DPS. 

Vzhľadom na relatívne skorý nástup sypkých pieskov a štrkov všade bude stabilita stien výkopov 
problematická. V prípade založenia dosadzovacích nádrží treba vyriešiť aj odvodňovanie (hĺbkové) 
stavebných jám. Nepriepustné podložie štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 

Pre výkopové práce určujeme sklony svahov pre dočasné výkopy v daných geologických podmienkach v 
zmysle STN 73 3050 nasledovne: 
Navážky hlinito-štrkovité 1:0,5 
Íly F6-CL  1:0,25 
Piesky S5, S3, S2, suché 1:1 
Štrky G2 suché 1:1 
Štrky G2 zvodnené paženie 

Pre výkopové práce sme zatriedili zeminy na základe korelácie výsledkov pôdomechanických skúšok a 
makroskopického vyhodnotenia a v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné 
ustanoveniado príslušných tried ťažiteľnosti nasledovne: 
Navážky hlinito-štrkovité tr. 2 
Íly F6-CL, pevné až tvrdé  tr. 3 
Piesky S5, S3, S2, suché tr. 1 
Štrky G2 suché tr. 3 
Štrky G2 zvodnené tr. 4 

V rámci návrhu technického riešenia bolo vykonané zameranie celého existujúceho areálu ČOV vrátane 
jednotlivých stavebných objektov a inžinierskych sietí (RV Geo s.r.o., so sídlom v Bratislave). 
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Výkopy pre objektov budú kolmé a budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať 
pred zahájením výkopových prác. Pri výstavbe niektorých objektov je potrebné počítať s odvodnením 
stavebných jám počas výkopových prác a betonáže. Vykopaná zemina z výstavby nových objektov sa 
bude uskladňovať na medziskládke. Spätne zásypy  budú zo zeminy získanej z výkopov. Po zrealizovaní 
spätných zásypov sa odstráni štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti je možnosť kontaminácie pôdy spojená so situáciami 
spojenými s rizikom nehôd alebo zlým technickým stavom vozového parku a mechanizmov. Prípadný únik 
ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe navrhovanej zmeny činnosti možno eliminovať 
použitím sorpčných prostriedkov. Pri výstavbe navrhovanej zmeny činnosti dôjde k strate biotopu pre 
pôdny edafón a živočíchy, pre ktorých bola sekundárnym zdrojom v rámci ich potravinových reťazcov. 
Strata biotopu sa viaže aj na rastliny rastúce v danom území. 

Potenciálne možná je kontaminácia horninového prostredia v čase realizácie zemných prác vplyvom úniku 
pohonných hmôt a mazacích olejov z mechanizmov. Nežiaduci úniku znečisťujúcich látok do prostredia je 
možné eliminovať dodržiavaním technologických postupov počas výstavby a zabezpečením dobrého 
technického stavu stavebných mechanizmov. 

Všeobecné technické požiadavky pre výstavbu navrhovanej zmeny činnosti sú dané vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a STN a to aj v súvislosti s použitými materiálmi a vykonanými prácami. 
Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Do 
navrhovaných stavebných objektov je možné zabudovať výlučne materiál s príslušným atestom a zeminu 
schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom na základe vykonania patričných 
rozborov, na základe ktorých sa stanový technológia sypania a zhutňovania násypov. Atesty a záväzné 
posudky o použitých materiáloch a o vykonaných prácach (zhutnenie) sa budú vyžadovať pri preberacom 
konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka.  

Prípravou terénu pre ukladanie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a ostatných navrhovaných 
stavebných objektov je pravdepodobnosť zvýšenia intenzity veternej erózie odkryvom povrchu pôdy, v 
dôsledku čoho je pravdepodobnosť nárastu prašnosti, z uvedených skutočností dôjde k ovplyvneniu 
geodynamických javov a síce k zvýšeniu intenzity veternej erózie počas výstavby. Vplyv na morfológiu 
územia vplyvom realizácie navrhovanej zmeny činnosti bude bezvýznamný. Z charakteru navrhovanej 
zmeny činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom 
ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia. Hĺbka ukladania prvkov 
technickej a dopravnej infraštruktúry a hĺbka zakladania navrhovaných stavebných objektov nebudú mať 
za následok zmeny súčasného stavu horninového prostredia. Vplyv navrhovanej zmeny činnosti na 
horninové prostredie sa predpokladá do úrovne hĺbky ukladania navrhovaných prvkov technickej a 
dopravnej infraštruktúry a navrhovaných stavebných objektov a to v súvislosti s výkopovými prácami 
(lokálne a krátkodobo môže dôjsť k zmene vlhkosti a teploty hornín). V prípade, že sa zistí, že výkopová 
zemina nie je kontaminovaná, uloží sa na depóniu zeminy, resp. zemník a následne sa môže použiť pri 
sadovníckych úpravách územia, pri terénnych úpravách a vyrovnávaní terénu územia, resp. bude použitá 
na iné účely v okolí navrhovanej zmeny činnosti.  

Z hľadiska významnosti vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na horninové prostredie počas jej výstavby a 
prevádzky sa predpokladajú vplyvy minimálne. Sekundárne pri odkrytí geologického podložia a následnej 
havárii môže dôjsť k jeho znečisteniu. Navrhovaná zmena činnosti je navrhnutá tak, aby sa v maximálnej 
možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Počas prevádzky 
navrhovanej zmeny činnosti sa okrem havarijných stavov vplyvy na horninové prostredie, nerastné 
suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery nepredpokladajú. Prijaté stavebné, konštrukčné a 
prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a 
prevádzky navrhovanej zmeny činnosti. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať významný vplyv na nerastné suroviny. 

Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti je potenciálnym rizikom únik znečistených odpadových vôd 
v dôsledku porušenia tesnosti potrubí. Dodržaním všetkých technologických postupov pri výstavbe je vznik 
havárie málo pravdepodobný, minimálne počas trvania ich životnosti. Počas realizácie navrhovanej zmeny 
činnosti nebude významnejšie zasahované do horninového prostredia, reliéfu, pričom nebudú vo 
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významnej miere používané nerastné suroviny a taktiež nebudú závažne ovplyvňované geodynamické a 
geomorfologické javy v dotknutom území. Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná 
zmena činnosti počas svojej realizácie nebude mať závažný negatívny vplyv na horninové prostredie, 
reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu. Navrhovanou zmenou činnosti 
nebude ovplyvnená banská činnosť.  

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na SKD0017 Dunaj a SKD0015 
Prívodný kanál k vodnej elektrárni Gabčíkovo, resp. na ostatné povrchové vodné útvary a útvary 
podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 
náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a SK1000200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 
náplavov západnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj a útvary podzemnej vody v 
predkvartérnych horninách SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy 
a jej výbežkov a SK2000500P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy, resp. útvar 
geotermálnych vôd SK300240PF Centrálna depresia Podunajskej panvy. 

Navrhovaná zmena činnosti má byť situovaná do územia s významnou prirodzenou akumuláciou 
povrchových a podzemných vôd, tzn. do územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd. 
Navrhovaná zmena činnosti nemá byť situovaná v ochranných pásmach vodných tokov a vodárenských 
zdrojov alebo na pobrežných pozemkoch. Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z. ktorým sa ustanovujú citlivé 
oblasti a zraniteľné oblasti sa za citlivé oblasti sa ustanovili vodné útvary povrchových vôd na území 
Slovenskej republiky. Za zraniteľné oblasti sa ustanovili poľnohospodársky využívané pozemky v obciach 
podľa prílohy č. 1 uvedeného nariadenia, pričom mesto Šamorín sa v danej prílohe nachádza. 

Areál ČOV je zásobovaný pitnou vodou z existujúcej vodovodnej prípojky pitnej vody cez jestvujúcu 
vodomernú šachtu, ktorá je umiestnená v areáli ČOV, odkiaľ je urobený rozvod pitnej vody po celom areáli 
ČOV. Rozvody pitnej vody ostávajú bez zmeny, pričom ani nároky na pitnú vodu pre zamestnancov počas 
prevádzky navrhovanej zmeny činnosti zostanú bez zmeny oproti súčasnosti. Urobí sa iba jedna preložka 
potrubia, ktoré prechádza miestom novonavrhovaného objektu. V prípade výstavby navrhovanej zmeny 
činnosti bude pitná voda pre potreby pracovníkov stavby zabezpečená dovozom pitnej vody alebo 
z existujúcich rozvodov a sociálneho zázemia areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá 
odhadnúť, nakoľko nie je známy počet pracovníkov výstavby a ich nasadenie nie sú v súčasnosti známe. 

Rozvod úžitkovej vody bude vybudovaný v plnom rozsahu. Navrhovaný rozvod bude slúžiť pre 
technologické účely. Súbeh a križovanie podzemných vedení bude realizovaný v zmysle platných noriem 
a predpisov. Potrubia vedené pod komunikáciou alebo vetvy, ktoré prechádzajú základy, podlahy a iné 
stavebné konštrukcie budú uložené v oceľových chráničkách príslušnej dimenzie, prípadne obetónované. 
Rozvod úžitkovej vody bude realizovaný z tlakového potrubného systému HDPE 100, SDR17, PN10. 
Vodovodné potrubie bude uložené na pieskovom vankúši s hrúbkou 150 mm, obsypané zo všetkých strán 
vrstvou štrkopiesku. Obsyp má byť zhutnený, okolo plastového potrubia nesmú byť žiadne ostré úlomky. 
Obsyp potrubia sa môže vykonať až po zrealizovaní úspešnej tlakovej skúšky. Potrubie bude vedené v 
nezámrznej hĺbke minimálne 1,1 m pod rastlým terénom. Zdrojom úžitkovej vody bude vŕtaná studňa 
umiestnená za budovou prečerpávacej stanice odpadových vôd. Hĺbka studne od pôvodného terénu bude 
21,0 m. Studňa sa bude realizovať vŕtaním s osadením oceľovej pažnice DN 300, do ktorej sa centricky 
osadí PVC rúra DN 200, ktorá bude rozdelené na tri časti - spodná časť dĺžky 2,0 m bude slúžiť ako 
kalník, nad ním bude perforovaná zárubnica dĺžky 6,0 m (perforácia bude s maximálnou šírkou otvoru 1,0 
mm) a nad ňou bude plná zárubnica dĺžky 10,15 m. Po osadení PVC rúry sa medzipriestor s oceľovou 
pažnicou vyplní vodárenským kremičitým pieskom frakcie 2 – 4 mm. Po vykonaní obsypu sa vytiahne 
oceľová pažnica. Vrchná časť studne bude tvorená šiestimi betónovými studničnými skružami priemeru 
1,0 m s výškou 0,5 m, ktoré budú osadené na podkladovom betóne. Do takto pripravenej studne sa osadí 
sacie potrubie čerpadla, ktoré bude osadené v prečerpávacej stanici. Množstvo potreby technologickej 
vody bude závisieť od intenzity využívania navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov. 

Pre technologické účely výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečovaná z existujúcich 
zdrojov, resp. bude dovážaná. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy 
presný postup výstavby. V areáli ČOV sa vybuduje studňa s automatickou tlakovou stanicou a novými 
rozvodmi úžitkovej vody. ATS bude umiestnená v prečerpávacej stanici (ČS2). Dodávku úžitkovej vody 
bude zabezpečovať automatická tlaková stanica, ktorá bude umiestnená v strojovni ATS. Automatická 
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tlaková stanica bude pozostávať z dvojice čerpadiel s frekvenčným meničom a dvojice tlakových nádob. 
Do strojovne ATS bude privedená úžitková voda potrubím DN 100 zo studne úžitkovej vody. Parametre 
čerpacej sústavy budú Q= 6,0 l.s-1, H = 64 m. Vyrovnávanie tlakov medzi maximálnymi a minimálnymi 
hodnotami budú zabezpečovať tlakové nádoby s objemom 2 x 20 l. Premývanie zhrabkov bude 
zabezpečené pomocou úžitkovej vody a bude riadené v automatike elektromagnetickými ventilmi. 
Samotné pranie piesku bude spustené v automatickom režime na základe signálu od tlakovej sondy, 
pričom bude na to využívaná voda pre technologické účely. Pre potreby separátora piesku, na oplachy 
plôch a technologických zariadení bude do šachty DN 600 k separátoru privedená úžitková voda. 
Prepojenie separátora s rozvodom úžitkovej vody vrátane zateplenia a vyhrievania bude súčasťou 
dodávky separátora. Na oplach potrubia je do ČSVK privedená úžitková voda DN 50. Akumulácia 
úžitkovej vody určenej na oplach (čistenie prúdom tlakovej vody) pásov lisu bude prebiehať v zásobnej 
nádrži ostrekovej vody. Do zásobnej nádrže ostrekovej vody budú dodávať vodu dve potrubia, zaústené 
nad filtračné sito v nádrži. Jedno potrubie DN 65 bude privádzať pitnú vodu, druhé potrubie DN 65 bude 
privádzať úžitkovú vodu. Na obidvoch prívodných potrubiach do nádrže je navrhnutý na uzatváranie 
potrubia guľový kohút s elektrickým pohonom. Úžitková voda je odvádzaná z nádrže k ostrekovému 
čerpadlu rúrou DN 65. Z čerpadla je tlaková voda vedená výtlačnou rúrou DN 50 k samotnému pásovému 
lisu. Pri lise je toto potrubie rozdelené na dve samostatné vetvy DN 40, ktoré privádzajú vodu do dvoch 
prítokových miest lisu s nainštalovanými guľovými kohútmi DN 40. Na sacích aj výtlačných rúrach 
ostrekového čerpadla sú navrhnuté ručne ovládané uzatváracie armatúry DN 65 a DN 50 (guľové kohúty). 
Na existujúcom prívodnom potrubí pitnej vody bude osadený nový vodomer. Ten je určený na meranie 
spotrebovanej pitnej vody v linke odvodnenia kalu. 

Areál je vybavený jestvujúcou vnútroareálovou kanalizáciou, ktorá je ukončená v čerpacej stanici. 
Prepojovacie potrubia budú slúžiť na prepojenie jednotlivých objektov ČOV za účelom dopravy všetkých 
médií používaných na ČOV. 

Potreba jednotlivých stavebných materiálov a surovín bude známa na základe ich presnej špecifikácie 
v rámci povoľovania navrhovanej zmeny činnosti. Základnou vstupnou surovinou prevádzky navrhovanej 
činnosti bude odpadová voda, elektrická energia, flokulanty, síran železitý, pitná a technologická voda, 
kyslík, chemické zrážadlo 

Použité stavebné materiály sú a budú odolné proti vzniku požiaru. Dopravovaným materiálom je odpadová 
voda. Potrubia sú uložené v zemi. Šachty sú prefabrikované betónové. Elektrické zariadenia v objektoch 
sú navrhované a chránené tak, aby sa nestali zdrojom požiaru. V areáli ČOV je riešený rozvod pitnej a 
úžitkovej vody s hydrantmi umiestenými v blízkosti pozemných stavebných objektov ČOV. V budovách 
budú umiestené ručné hasiace prístroje v skladbe podľa požiadaviek na druh haseného materiálu. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prízemné objekty a v rámci areálu ČOV je dostatok vody na hasenie 
prípadného požiaru nie je potrebné riešiť žiadne ďalšie špeciálne protipožiarne opatrenia. Koncepcia 
požiarnej ochrany - protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená tak, že budú dodržiavané všetky platné 
legislatívne nariadenia a platné normy. Medzi základné predpisy platia STN 92 0201-1 + Z1 + Z2 + Z3 + 
Z3/Oa Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho 
úseku, STN 92 0201-2 + O1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné 
konštrukcie, STN 92 0201-3 + Z1 + Z2 + Z3 + Z4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 
Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb, STN 92 0201-4 + Z1 + Z2 + Z3 + Z3/Oa Požiarna bezpečnosť 
stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti a vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
v znení neskorších predpisov, ktoré stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a užívaní stavieb. 

Pri uskutočňovaní realizácie stavby nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. 
Prípadná havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď eliminovaná a zemina, 
kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. Po dobu realizácie stavby sa na 
stavenisku stavby ani v zariadení staveniska neuvažuje so zriadením dočasného skladu pohonných hmôt 
a olejov. 
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Technológia čistenia je navrhnutá tak, aby kvalita vyčistenej odpadovej vody spĺňala požiadavky NV SR č. 
269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 
398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd. Dodržanie prípustných hraníc znečistenia odpadových je v značnej miere 
závislé od bezporuchového chodu ČOV, ktorý závisí od zabezpečenia pracovníkov potrebnej kvalifikácie, 
vybudovania ČOV podľa projektovej dokumentácie a dodržania vstupných parametrov na prítoku na ČOV. 
Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná tak ako doteraz, bez zmeny výustného objektu, t.j., 
kontinuálne, do rieky Dunaj, ľavý breh zdrže vodného diela Gabčíkovo v rkm 5,08 (respektíve Dunaj, rkm 
1843). Údaje pre stanovenie kvality vody v recipiente po zmiešaní s vypúšťanou vyčistenou vodou z ČOV 
boli podľa údajov SHMÚ list č. 302-2874/2019, zo dňa 16. 07. 2019 (kvalita) a č. 301-2847/2019 
(prietoky), zo dňa 03. 07. 2019 nasledovné: 

Tok:  Dunaj, zdrž 

Profil:  ČOV Šamorín, rkm 1843, (rkm zdrže 5,08) 

Hydrologické číslo:  4-20-01-008 

Plocha povodia:  131 515,0 km2 

Dlhodobý ročný prietok Qa(1961-2000): 2 027 m3.s-1 

M - denné prietoky, priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne uvádza 
nasledujúca tabuľka. 

dni v roku 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1 ) 3 362 2 498 1 850 1 348 1 050 898 786   

Údaje o kvalite vody v recipiente uvádza nasledujúca tabuľka. 

 
 

 
 

 
 

 

Dodržanie prípustných hraníc znečistenia odpadových vôd je v značnej miere závislé od bezporuchového 
chodu ČOV, ktorý závisí od zabezpečenia pracovníkov potrebnej kvalifikácie, vybudovania ČOV podľa 
projektovej dokumentácie a dodržania vstupných parametrov na prítoku na ČOV. 

Kvalita vyčistenej vody bude dosahovať nasledujúce hodnoty „p“ a bilančné množstvá pre vypúšťanie 
priemerne 4 320 m3.deň-1 a 1 576 800 m3.rok-1 (v súlade s doterajším povolením): 

ukazovateľ 
koncentrácia  „p“ požiadavky 269/2010 Z. z. bilančné hodnoty  

mg.l-1 mg.l-1 kg.deň-1 t.rok-1 

CHSK 70 100 302,4 110,4 

BSK5 20 20 86,4 31,5 

NL 20 20 86,4 31,5 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) 15/25(z1) /-(z2) 43,2/108,0(z1) *15,8 

Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 64,8/129,6(z1) *23,7 

Pcelk 2,0 2,0 8,6 3,2 

Navrhovaná kvalita vyčistených vôd je v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a je plne v 
súlade aj s vodoprávnym povolením. Súčasne kvalita vyčistených vôd plne zodpovedá požiadavkám 
imisného princípu pre požiadavky na kvalitu povrchovej vody v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. 
z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd. 

ukazovateľ rozmer hodnota 

BSK5 mg/l 2,5 

CHSKCr mg/l 8,4 

NL105 mg/l 37 

NH4+-N mg/l 0,06 

Ncelk mg/l 3,00 

Pcelk mg/l 0,14 
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Rovnaké ako v doterajšom platnom povolení ostávajú prietoky, bilančné množstvá, koncentrácie ako aj 
druh a početnosť vzoriek. 

Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania vypúšťaných odpadových 
vôd:  

• maximálny prietok (vrátane dažďových vôd):  220 l.s-1, 

• priemerný prietok:      50 l.s-1, 

• ročný prietok:       4 320 m3.deň-1, 1 576 800 m3.rok-1. 

Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd sa vykonáva ultrazvukovým prietokomerom v 
Parshallovom mernom žľabe na odtoku z ČOV.  

Nasledujúca tabuľka uvádza kvalitu povrchovej vody (recipientu) po zmiešaní s vyčistenou vodou z ČOV 
Šamorín. 

ukazovateľ označenie 

koncentrácia v mg/l 

recipient nad ČOV 

Šamorín 

recipient pod ČOV 

Šamorín 

požiadavka NV SR 

269/2010 Z. z. 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 2,5 2,501 7,0 

Chemická spotreba kyslíka CHSKCr 8,4 8,403 35,0 

Amoniakálny dusík N-NH4 0,06 0,061 1,0 

Celkový dusík Ncelk 3,0 3,001 9,0 

Celkový fosfor Pcelk 0,14 0,140 0,4 
 
 

Je možné konštatovať, že vplyv vypúšťania odpadových vôd na kvalitu toku je zanedbateľný, na úrovni 
tisícin mg.l-1. Súčasne kvalita vody v toku bez problémov splňuje s veľkou rezervou pre všetky parametre 
požiadavky prílohy č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Pre účely 
zariadenia staveniska budú z jestvujúcich objektov využívané nasledovné objekty: cesty a spevnené 
plochy, vodovod, oplotenie, čiastočne sekundárny káblový rozvod. Doprava stavebných konštrukcií a 
materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálovej komunikácii a miestnych 
komunikáciách. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez staveniskový rozvádzač s meraním 
z jestvujúcej trafostanici. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete, ktorá je v areáli ČS. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Stavba bude realizovaná v jestvujúcom areáli ČS. Skládky stavebných materiálov môžu 
byť v areáli staveniska zriadené na voľných plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a 
uzamykateľné bunkové sklady  môžu byť tiež zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných 
plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí 
investor pri preberaní staveniska. Pre účely výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody 
zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú 
odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí 
dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí základné ochranné pracovné pomôcky pre 
pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť 
nielen v areáli, ale aj na prístupových komunikáciách. Uvedené bude minimalizované kropením a čistením 
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dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál 
riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách 
riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na vykonávanie stavebných prác. Zariadenie 
staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory 
pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za plnej prevádzky s čiastočným obmedzením, čo je potrebné 
zohľadniť aj pri návrhu organizácie výstavby. Navrhuje sa výstavbu rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo 
v najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa v čo najmenšej miere zhoršovali odtokové 
parametre z ČOV. Za týmto účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukcia ČOV v nasledovných etapách, 
ktoré sa môžu čiastočne prekrývať. Pri jednotlivých etapách bude potrebné zrealizovať aj príslušné 
prepojovacie potrubia ako aj elektrické rozvody a rozvádzače.  

V prvej etape sa navrhuje zrekonštruovať vstupná čerpacia stanica ČS1, to znamená, že bude potrebné z 
prevádzky odstaviť prívodné potrubie DN 600 vedúce z odľahčovacej komory do ČS1. To sa môže 
zrealizovať inštalovaním nafukovacieho vaku do potrubia. Navrhuje sa inštalovať na odtoku z prvej šachty 
za odľahčovacou komorou, alebo v prípade technických problémov priamo do odľahčovacej komory, čím 
sa vytvorí vzdutie a odpadové vody sa môžu prečerpávať pred mechanické predčistenie. Navrhuje sa 
čerpanie dvomi čerpadlami DČ1a,b (2 pracovné stroje bez rezervy) v súčte 160 l.s-1. Návrhové parametre 
čerpadiel DČ1a,b budú Q = 81 l.s-1; H = 4,4 m. Zvyšné odpadové vody budú odľahčované cez priepadovú 
hranu do ČS na odtoku z ČOV. V prípade problémov s inštalovaním čerpadla do šachty sa navrhuje 
šachtu obkopať a demontovať prechodový kus (kónus) šachty. Odpadová voda bude dopravovaná 
tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP1a,b Ø 280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10. DP1a,b 
budú ukončené v prítokovej šachte pred mechanickým predčistením. V prípade technických problémov 
bude možnosť zrealizovať túto možnosť prečerpávania a teda sa môžu odpadové vody odviesť do 
prítokového bazéna odľahčovacej ČS na výstupe. Tu by sa ale musel prehradiť prítokový kanál v tejto ČS 
s nastaviteľnou priepadovou hranou pre odľahčovanie dažďových vôd. V tomto prípade by boli výtlačné 
potrubia dlhé cca 150 m. V tejto etape sa môžu taktiež vybudovať nové objekty – rozdeľovací objekt 
aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČS vratného a prebytočného kalu, akumulačná komora 
plávajúcich látok, zásobník na síran železitý a dúchareň. Súčasne môže byť zrealizovaná rekonštrukcia 
havarijnej nádrže kalu, kde sa zmení jej funkcia na dostabilizáciu prebytočného kalu. Toto je potrebné 
zrealizovať ešte pred zbúraním existujúcich kalových nádrží pri odvodnení kalu. Výstavba nových objektov 
môže začať aj v druhej etape. Všetko bude záležať na harmonograme dohodnutých prác. 

V rámci 2. etapy po zrealizovaní stavebných a montážnych prác v ČS sa môže pustiť odpadová voda do 
ČS1 odkiaľ bude prečerpávaná na biologický stupeň čistenia. Ochrana čerpadiel bude hrablicovým košom 
s medzerou 60 mm, ktorý bude osadený v 1. etape výstavby. Na prečerpávanie sa budú využívať nové 
čerpadlá 1Č1a,b. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP2a,b Ø 
280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10, ktoré budú napojené na výtlačné potrubia z ČS1 prírubovým 
spojom DN 250, PN 10. DP1a,b budú ukončené v rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred 
biologickým čistením, do ktorého sa osadia hrablice s medzerou 20 mm a potom bude odpadová voda 
vedená do nádrží biologického čistenia. V tejto etape by sa zrealizovali potrebné práce na mechanickom 
predčistení (t.j. strojovňa jemného mechanického predčistenia, lapač piesku a žľaboch) a prečerpávacej 
stanici (ČS2). Súčasne sa môžu zrealizovať práce na jednej linke biologického čistenia a dažďovej nádrži. 
To znamená, že bude v prevádzke ČS1 a jedna linka biologického čistenia. 

V tretej etape sa zrealizujú práce na rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred biologickým čistením, 
druhá linka biologického čistenia, homogenizačná nádrž a strojovňa odvodnenia kalu. V tejto etape je 
potrebné zabezpečiť obtok rozdeľovacieho a odľahčovacieho objektu pred biologickým čistením, čo 
môžeme dosiahnuť odbočkou z výtlačného potrubia z ČS2, ktorá bude prepojená priamo do nového 
biologického čistenia. Prepojenie bude vykonané prírubovým spojom DN 400, PN 10 na odbočke 
z výtlačného potrubia DN 400. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovým potrubím dočasných prepojov 
DP3 Ø 400 x 23,7– HDPE SDR17 PE100 PN10 a bude ukončené v prvej linke biologického čistenia. 
V tejto etape už bude v prevádzke ČS1, mechanické predčistenie, ČS2, jedna linka biologického čistenia 
a nové objekty – rozdeľovací objekt aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČSVK a dúchareň. 
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Množstvo splaškových vôd a ich rozvody súvisiace s produkciou zamestnancov areálu zostanú rovnaké 
ako v súčasnosti. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude splašková odpadová voda 
pracovníkmi stavby kumulovaná v suchých WC, resp. budú využívať existujúce rozvody a sociálne 
zázemie areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy počet 
pracovníkov výstavby a ich nasadenie. 

Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených povrchov a striech bude tak ako v súčasnosti voľne na terén. 
Pre rýchle a bezpečné odvedenie vody sa vozovka po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným 
prípadne s obojstranným 2 % priečnym sklonom s odvodnením do terénu. 

K ohrozeniu kvalitatívnych vlastností povrchových vôd môže dôjsť počas výstavby v súvislosti s použitím 
stavebných mechanizmov, kedy môže dôjsť k únikom pohonných hmôt a olejov v prípade havárií. Jedná 
sa však o vplyvy potenciálneho charakteru. Stavenisko je potrebné vybaviť prostriedkami pre vykonanie 
bezprostredných opatrení v prípade rizika úniku škodlivých látok do prostredia. Za dodržania 
technologických postupov počas výstavby a zabezpečením dobrého technického stavu stavebných 
mechanizmov sa významné ohrozenie kvality podzemnej vody nepredpokladá. 

Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami 
Smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a záväzkami, ktoré sa Slovenská 
republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a ktoré sú jednoznačne definované i v 
zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a v zákone č. 
305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. 

Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich látok do podzemnej vody s 
následným zhoršením jej kvality počas havarijných stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi. V 
danom prípade sa bude postupovať podľa vypracovaného a schváleného havarijného plánu. Realizácia 
navrhovanej zmena činnosti čiastočne ovplyvní (priamo na zastavanej ploche) infiltráciu zrážkovej vody do 
podzemia. Navrhovanou zmenou činnosti by sa nemal narušiť prirodzený kolobeh vody a nemalo by dôjsť 
k lokálnemu vysušovaniu územia, resp. pri zvýšených zrážkach zase naopak k hydraulickému zaťaženiu.  

Navrhovaná zmena činnosti nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, termálne a minerálne 
pramene a prírodné liečivé zdroje a počas realizácie nebude mať významný negatívny vplyv na 
kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového 
poriadku, technickej a pracovnej disciplíny a za dôsledného dodržania zásad narábania s prípravkami a 
látkami škodiacich vodám. Navrhovaná zmena činnosti bude mať pozitívny vplyv na Chránenú 
vodohospodársku oblasť Žitný ostrov. Celkovo možno vplyv navrhovanej zmeny činnosti na povrchové a 
podzemné vody charakterizovať ako minimálny. 

Čistiareň odpadových vôd nie je výrobným zariadením. Zabezpečuje mechanicko-biologické čistenie 
odpadových vôd privádzaných kanalizačným systémom a po ich vyčistení sú vody vypúšťané cez merné 
zariadenie do recipientu. 

Kapacita navrhovanej ČOV - Počet ekvivalentných obyvateľov 25 000 EO. 

Vstupné parametre prietoku – prítok na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
prietok označenie m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 

Priemerné denné množstvo bezdažďových OV Q24 3 480 145 40,3 

Maximálne denné množstvo OV Qd,max 4 774 198,9 55,2 

Balastné vody QB 250 10,4 2,9 

Maximálne hodinové množstvo OV Qh  349,7 97,1 

Maximálny prietok na biologické čistenie Qn,bio  387,4 107,6 

Maximálny prietok odpadových vôd biologickým stupňom určený ako 2Qd – QB = 387,4 m3.deň-1 = 107,6 
l.s-1. 
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Vstupné parametre znečistenia – v prítoku na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
ukazovateľ označenie mg.l-1 kg.d-1 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 431 1 500 

Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSKCr 786 2 737 

Nerozpustné látky NL 380 1 324 

Celkový dusík Ncelk 91 317 

Celkový fosfor Pcelk 9 31 

Počet ekvivalentných obyvateľov  EO60 25 000 

Kvalita vyčistenej vody bude dosahovať nasledujúce hodnoty „p“ a bilančné množstvá pre vypúšťanie 
priemerne 4 320 m3.deň-1 a 1 576 800 m3.rok-1 (v súlade s doterajším povolením): 

ukazovateľ 
koncentrácia  „p“ požiadavky 269/2010 Z. z. bilančné hodnoty  

mg.l-1 mg.l-1 kg.deň-1 t.rok-1 

CHSK 70 100 302,4 110,4 

BSK5 20 20 86,4 31,5 

NL 20 20 86,4 31,5 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) 15/25(z1) /-(z2) 43,2/108,0(z1) *15,8 

Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 64,8/129,6(z1) *23,7 

Pcelk 2,0 2,0 8,6 3,2 

p -  hodnota - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie 
z1 - hodnoty platia pre obdobie, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. 

Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v minimálne 
štvorhodinových intervaloch boli aspoň v 2 meraniach teploty nižšie než 12 °C. Hodnoty platia aj pre citlivé oblasti. 

z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C. 
Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v 
minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C. Ustanovenie platí aj pre citlivé 
oblasti. 

*  skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu teplôt odpadovej 
vody v danom roku 

Pre proces čistenia odpadovej vody na ČOV Šamorín sú rozhodujúce nasledovné zariadenia, ktoré budú 
zabudované v nasledovných prevádzkových súboroch: 

• PS 01 Čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie: 
- Prevádzkový súbor PS 01 Prečerpávanie odpadových vôd a mechanické predčistenie bude 

pozostávať z čerpania odpadových vôd na mechanické predčistenie, jemného mechanického 
predčistenia s lapačom piesku a prečerpávacej stanice na biologické čistenie. 

- Medzi hlavné stroje patria čerpadlá odpadových vôd na mechanické predčistenie, jemné strojne 
stierané hrablice, strojnotechnologické vybavenie lapača piesku, čerpadlá odpadových vôd na 
biologické čistenie. 

• PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu: 
- Prevádzkový súbor PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu pozostáva z 

dúcharne, nádrží biologického čistenia (dve linky) a z dávkovania síranu železitého. 
- Medzi hlavné stroje patria miešadlá anaeróbnych a denitrifikačných nádrží, čerpadlá interného 

recyklu, prevzdušňovací systém, dúchadlá, strojnotechnologické vybavenie dávkovania síranu 
železitého. 

• PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu: 
- Prevádzkový súbor PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu pozostáva z 

rozdeľovacieho objektu, dosadzovacích nádrží a čerpacej stanice vratného kalu. 
- Medzi hlavné stroje patrí strojnotechnologické vybavenie dosadzovacích nádrží, čerpadlá 

vratného a prebytočného kalu. 

• PS 04 Kalové hospodárstvo: 
- Prevádzkový súbor PS 04 Kalové hospodárstvo pozostáva z aeróbnej stabilizácie kalu a jeho 

gravitačného zahusťovania, homogenizácie kalu a mechanického odvodnenia kalu. 
- Medzi hlavné stroje patria dúchadlo pre aeróbnu stabilizáciu kalu, prevzdušňovací systém, 

čerpadlá a strojnotechnologické vybavenie odvodnenia kalu na pásovom lise. 

• PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu: 
- Prevádzkový súbor PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu rieši rozvádzače jednotlivých 

technologických celkov, pripojenie jednotlivých strojov a zariadení k elektrickej energii. 
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• PS 06 MaR a ASRTP 
- Prevádzkový súbor PS 06 MaR a ASRTP rieši meranie potrebných veličín na ČOV ako je 

kvalita a kvantita jednotlivých médií. Taktiež rieši reguláciu strojov a zariadení na základe 
požiadaviek technologického procesu a nadradený systém automatizácie procesu čistenia. 

• PS 07 Kamerový systém 
- Prevádzkový súbor PS 07 Kamerový systém rieši monitorovanie hlavných uzlov 

technologického procesu a areálu ČOV. 
- Medzi hlavné stroje patria samotné kamery rozmiestnené po areáli ČOV. 

Odpadové vody vyprodukované u jednotlivých producentov, budú odvedené kanalizačnou sieťou na 
čistiareň odpadových vôd. Technológia čistenia odpadových vôd je rozdelená do dvoch stupňov čistenia a 
spracovania kalu: 

• mechanický stupeň čistenia, 

• biologické čistenie, 

• kalové hospodárstvo. 

Mechanické predčistenie pozostáva z čerpania odpadových vôd a samotného mechanického predčistenia. 
Odpadová voda privádzaná na ČOV bude prečerpávaná sústavou čerpadiel do strojovne mechanického 
predčistenia. Na prítoku do čerpacej stanice bude osadený hrablicový kôš slúžiaci na hrubé predčistenie 
odpadových vôd. Odpadová voda dopravovaná do strojovne prechádza jemným mechanickým 
predčistením na strojne stieraných hrabliciach so šírkou medzery 6 mm osadených v dvoch paralelných 
žľaboch. Žľaby budú navzájom na prítoku a odtoku prepojené. Odpadová voda zo strojovne 
mechanického predčistenia odteká žľabom do vírivého lapača piesku. Pre zabezpečenie správnych 
hydraulických vlastností lapača piesku a meranie celkového prítoku odpadových vôd bude v odtokovom 
žľabe z lapača piesku osadený merný profil. Za lapačom piesku nasleduje druhá čerpacia stanica, ktorá 
dopravuje mechanicky predčistenú odpadovú vodu na biologické čistenie. 

Technologické parametre mechanického predčistenia: 

• Čerpanie odpadovej vody ČS1: 
- počet inštalovaných strojov:       3 ks 
- zapojenie strojov v zostave:      2 + 1 inštalovaná rezerva 
- parametre čerpadla: 

o prietok Q =          110 l.s-1 
o dopravná výška H =        7,2 m 

• Jemné strojne stierané hrablice: 
- počet inštalovaných strojov:       2 ks  
- šírka prítokového žľabu:        0,90 m a 0,60 m 
- výška prítokového žľabu:       2,10 m 
- veľkosť medzier medzi lamelami hrablíc:     6 mm 

• Lapač piesku: 
- počet:          1 ks 
- typ vírivý lapač piesku (VLP 480): 

o priemer lapača        4,8 m 
o účinná plocha        12,37 m2 
o účinný objem        4,13 m2 
o akumulačný objem piesku       2,28 m3 
o hydraulický výkon        220 l.s-1 
o schopnosť pri 220 l.s-1 zachytávať so 100 %-nou účinnosťou frakciu 0,30 mm 

• Čerpanie odpadovej vody ČS2: 
- počet inštalovaných strojov      3 ks 
- zapojenie strojov v zostave      2+1 inštalovaná rezerva 
- parametre čerpadla: 

o prietok Q = 110 l.s-1 
o dopravná výška H = 7,5 m 
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Mechanicky predčistená odpadová voda bude prečerpávaná z ČS2 do odľahčovacieho a rozdeľovacieho 
objektu, ktorý je umiestnený nad dažďovou nádržou. V odľahčovacom objekte sa oddelí mechanicky 
predčistená dažďová voda, ktorá po naplnení dažďovej nádrže odteká cez merný objekt do recipientu. V 
rozdeľovacom objekte dochádza k rozdeleniu odpadovej vody na dve linky biologického čistenia. 
Odpadová voda postupne preteká týmito sekciami jednej linky biologického čistenia: anaeróbna nádrž (1 
ks), denitrifikačná nádrž (1 ks) a nitrifikačné nádrže (3 ks). Zo združeného objektu biologického čistenia 
bude aktivačná zmes dopravovaná jedným potrubím do rozdeľovacieho objektu dosadzovacích nádrží, 
kde bude rozdelená na dve dosadzovacie nádrže. Vratný kal bude prečerpávaný z dosadzovacích nádrží 
prostredníctvom čerpacej stanice vratného kalu do nádrže regenerácie, ktorá je prepojená s anaeróbnou 
nádržou. Prebytočný kal bude prečerpávaný do nádrže aeróbnej stabilizácie kalu. 

Technologické parametre biologického čistenia: 

• Aktivácia: 
- minimálna teplota       10 °C 
- prevádzková koncentrácia sušiny v aktivácii   3,75 kg.m-3 
- maximálny prítok na biologický stupeň    295 m3.hod.-1 

• Nádrž regenerácie kalu (RNK):  
- prevádzkový objem nádrží regenerácie kalu    370 m3 
- koncentrácia kalu v nádrži regenerácie    7,5 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 7,5 g.l-1                 2 775 kg  
- čas kontaktu pri Qmax      1,25 hod. 
- maximálny prietok vratného kalu     82 l.s-1 = 295 m3.hod.-1 

• Anaeróbne nádrže (ANN): 

- prevádzkový objem anaeróbie       370 m3 
- koncentrácia kalu       3,75 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 3,75 g.l-1    1 387 kg 
- čas kontaktu pri Qmax       0,75 hod. 
- maximálny prietok (vratného kalu + odpadová voda)   137 l.s-1 = 494 m3.hod.-1 

• Denitrifikačné nádrže - obehová denitrifikácia (DNN):  
- prevádzkový objem obehovej denitrifikácie    2 000 m3 
- koncentrácia kalu       3,75 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 3,75 g.l-1    7 500 kg 
- čas kontaktu pri Qmax       1,8 hod. 
- maximálny prietok (VK + OV + interný recyklus)   301 l.s-1 = 1 084 m3.hod.-1 
- interný recyklus 3 x Qd       141 l.s-1 =    590 m3.hod.-1 
- podiel denitrifikačnej biomasy (ANN+DNN) na celkovej zásobe kalu 38 % 
- penitrifikačná kapacita systému     360 kg.deň-1 
- zaručená minimálna denitrifikačná rýchlosť   0,048 g/kg/deň 
- denitrifikačný potenciál privedenej BSK5   215 kg/deň-1 
- celkový maximálny recyklus     4,0 
- recyklus vratného kalu      1,0 - 1,5 
- interný recyklus       2,5 - 3,0 
- účinnosť denitrifikácie pri celkovom max. recykle  80 % 

• Nitrifikačné nádrže (NN): 
- prevádzkový objem nitrifikácie      3 150 m3  
- koncentrácia kalu       3,75 g.l-1 
- zásoba kalu pri koncentrácii 3,75 g/l     11 812 kg 
- čas kontaktu pri Qmax       2,9 hod.  
- maximálny prietok (VK + OV + IR)     301 l.s-1  = 1 084 m3.hod.-1 
- koncentrácia kalu v aktivačnej zmesi     0,027 kg/kg/deň 
- podiel nitrifikačnej biomasy (RNK+NN) na celkovej zásobe kalu 62 %  
- nitrifikačná kapacita systému     283,5 kg/deň-1 
- zaručená minimálna nitrifikačná rýchlosť   0,024 g/kg/deň 
- denná produkcia prebytočného kalu    1 350 kg/deň-1 
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• Potreba vzduchu pre biológiu: 
- denná spotreba kyslíka       3 481 kg/deň-1 
- max. potreba vzduchu pre nitrifikáciu pri 20 °C; 101,325 kPa  4 751 m3.hod.-1 
- max. potreba vzduchu pre regeneráciu pri 20 °C; 101,325 kPa  450 m3.hod.-1  
- priemerné zaťaženie elementov v nitrifikácii    6,0 m3/mdĺžky/hod. 
- priemerné zaťaženie elementov v regenerácii    7,0 m3/mdĺžky/hod. 

• Odstraňovanie fosforu: 
- chemické zrážadlo      41%-ný Fe2(SO4)3 (síran železitý) 
- hustota média maximálna     1,54 kg.dm-3 
- objem zásobnej nádrže na síran železitý    20,0 m3 
- denná dávka       535,0 l.deň-1 
- maximálny výkon dávkovacieho čerpadla   30,0 l.hod.-1 

• Dosadzovacia nádrž: 
- počet identických nádrží      2 ks 
- priemer dosadzovacej nádrže      18,0 m 
- hĺbka         4,0 m 
- maximálny prietok (vratného kalu + odpadová voda)   137 l.s-1 = 494 m3.hod.-1 
- teoretický čas zdržania 10,2 h Hydraulické povrchové zaťaženie pri Qmax 0,4 m3.m-2.hod.-1 
- látkové povrchové zaťaženie NL pri Qmax   3,7 kg/m2/hod. 
- zaťaženie priepadovej hrany     1,9 m3/m/hod. 

Kalové hospodárstvo bude pozostávať z aeróbnej dostabilizácie kalu, homogenizačnej nádrže kalu a 
mechanického odvodnenia kalu na pásovom lise. Prebytočný kal bude privádzaný do nádrže aeróbnej 
stabilizácie z ČS vratného kalu, kde prebehne aeróbna dostabilizácia kalu pomocou jemnobublinného 
prevzdušňovacieho systému a gravitačné zahustenie kalu. Potom bude kal prečerpávaný do 
homogenizačnej nádrže, kde bude kal zhomogenizovaný pred samotným odvodnením. Obsah nádrže 
bude prečerpávaný vretenovým čerpadlom umiestneným v strojovni odvodnenia kalu na odvodnenie 
pásovým lisom o kapacite 8 - 10 m3.hod.-1. Odvodnený kal z pásového lisu sa bude dopravovať 
závitovkovým dopravníkom do kontajnera umiestneného pod prístreškom vedľa strojovne. 

• Aeróbna dostabilizácia kalu: 
- celková produkcia prebytočného kalu    1 350 kg.deň-1 
- koncentrácia gravitačne zahusteného kalu   20,0 g.l-1 (2,0 %) 
- objemová produkcia zahusteného kalu    60 m3.deň-1 
- minimálna zdržná doba kalu v nádrži    10 dní 
- objem nádrže dostabilizácie kalu    720 m3 
- maximálna potreba vzduchu pri 20 °C; 101,325 kPa   830 m3.hod.-1 

• Homogenizácia kalu: 
- objem nádrže       120,0 m3 

• Mechanické odvodnenie kalu: 
- požadovaná kapacita odvodňovacieho zariadenia  8 - 10 m3.hod.-1 
- smennosť prevádzky odvodňovania    8 - 12 hod.deň-1 
- počet dní odvodňovania v týždni    5 dní/týždeň 

Potrebný materiál k výstavbe ČOV bude skladovaný v rámci areálu ČOV v priestoroch na to určených, 
ktoré budú súčasťou zariadenia staveniska a to na voľných plochách a v kontajneroch na to určených. V 
priebehu realizácie a následne aj v priebehu prevádzky bude dochádzať k produkcii odpadov a to z 
čistenia kanalizácie, zhrabkov v mechanickom predčistení, piesku separovaného v lapači piesku, 
plávajúcich látok zachytených v dosadzovacej nádrži a aeróbne stabilizovaného odvodneného kalu so 
sušinou od 18 do 25 % ako aj bežného komunálneho odpadu. Zhrabky zachytené na hrablicovom koši 
budú uskladňované v kontajneri. Zhrabky zachytené na jemných strojne stieraných hrabliciach budú 
vyprané, odvodnené a zlisované. Uskladňované budú v samostatnom kontajneri pod prístreškom. Zhrabky 
budú dezinfikované a odvážané na skládku odpadov. Vyťažený piesok bude prepraný, odvodnený a 
uskladňovaný v samostatnom kontajneri, v ktorom bude dezinfikovaný a odvážaný na skládku odpadov. 
Aeróbne stabilizovaný kal bude odvodnený na pásovom lise a uskladnený v kontajneri a následne 
vyvážaný na skládku odpadov, prípadne za podmienok stanovených zákonom č. 188/2003 Z.z. o aplikácii 
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čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aplikovaný na poľnohospodársku 
prípadne lesnú pôdu. Bežný komunálny odpad bude zhromažďovaný v kontajneri a bude likvidovaný spolu 
s komunálnym odpadom z mesta. 

Prevádzka čistiarne odpadových vôd Šamorín bude plne automatizovaná. Samotné prevádzkovanie bude 
prebiehať v závislosti od prítoku do ČOV, kvality pritekajúcej odpadovej vody, jej premenlivosti v čase ako 
aj od produkcie prebytočného kalu. Proces dopravy odpadovej vody na jednotlivé stupne čistenia ako aj 
samotný čistiaci proces bude plne automatizovaný a bude riadený riadiacou jednotkou, ktorej výstup ako 
aj operačné vstupy budú vizualizované na počítači. Obsluha bude môcť upravovať podľa potreby 
jednotlivé parametre čistiaceho procesu. Samostatnou časťou bude spracovávanie (odvodňovanie) kalu 
na pásovom lise. Všetky prípadné poruchy budú automaticky hlásené obsluhe.  

Zmena navrhovanej činnosti nespadá do územia skupiny zón a aglomerácií s úrovňou znečistenia, keď 
jedna látka alebo viaceré znečisťujúce látky dosahujú vyššie ako limitné hodnoty, prípadne dosahujú 
limitné hodnoty zvýšené o medzu tolerancie, tzn. územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia. 

Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti neovplyvní významne zmeny klimatických 
ukazovateľov, smeru alebo prúdenia vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný 
vplyv na klimatické pomery v jej okolí. 

Z pohľadu klimatických zmien sa nepredpokladá ich vplyv na prevádzku navrhovanej zmeny činnosti, 
pričom príspevok navrhovanej zmeny činnosti ku klimatickým zmenám je zanedbateľný. 

Zdroj znečisťovania ovzdušia ČOV Šamorín je stredným zdrojom znečistenia ovzdušia, na ktorý bolo 
vydané povolenie (súhlas). Produkciu emisie amoniaku a jeho plynných zlúčenín z tohto zdroja za roky 
2002 až 2020 uvádza nasledujúci graf (merná jednotka sú tony). V zmysle § 4 vyhlášky MŽP SR č. 
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 
predpisov sa na účely uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok 
prevádzkovania zariadenie stacionárneho zdroja vymedzuje ako g) technologické zariadenie, ak ide o iné 
zariadenie, ako je uvedené v písmenách a) až f), na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 30 
až 32. Aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude ZZO zaradený podľa prílohy č. 1 k uvedenej 
vyhláške, ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: 5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou 
kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov a) čistiarne komunálnych odpadových vôd - > 5 000. 
Pre emisie vznikajúce pri prevádzke ČOV nie sú emisné limity v zmysle uvedenej vyhlášky. 

K zvýšeným emisiám pachových látok môže dochádzať pri nedostatočnej areácii v biologickom stupni a 
pri stabilizácii kalu.  

Vzhľadom k tomu, že v rámci posudzovanej prevádzky sa čistí odpadová voda a koncentrácie horľavých 
látok v odpadových plynoch sú hlboko pod hranicou výbušnosti, resp. horľavosti je prakticky vylúčená 
havária s dopadom na kvalitu ovzdušia. Vzhľadom na druhy, charakter a množstvá používaných látok, 
nespadá prevádzka pod účinnosť zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vzhľadom na druhy charakter a množstvá používaných látok nespadá posudzovaný zdroj pod účinnosť 
vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 
látok v znení vyhlášok MV SR č. 445/2007 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o 
podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a 160/2012 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 
nebezpečných látok v znení vyhlášky MV SR č. 445/2007 Z. z. 

Odpadové plyny, ktoré vznikajú v technologickom procese čistenia odpadných vôd, hlavne z biologického 
čistenia, sú emitované priamo z hladiny jednotlivých technologických zariadení do ovzdušia. 
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Najväčšie zastúpenie v odpadových plynoch vznikajúcich v technologickom procese čistenia odpadových 
vôd je oxid uhličitý. Jeho produkcia na ČOV nie je limitovaná. Medzi ďalšie plyny produkované v procese 
čistenia patrí: 
- metán, ako produkt metanizačných baktérií pri anaeróbnom procese, 
- amoniak, ako produkt amonifikácie, 
- nemetánové organické zlúčeniny obsiahnuté v odpadovej vode a odparené do ovzdušia v procese 

čistenia, 
- sulfán, vzniká v anaeróbnom prostredí ako produkt desulfikačných baktérií. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti nemá vplyv na zloženie vypúšťaných znečisťujúcich látok. Na 
posudzovanej časti zdroja nie sú inštalované odlučovacie systémy. Odpadové plyny sú vypúšťané do 
komunálneho ovzdušia bez čistenia. 

Podmienky BAT pre čistiarne odpadových vôd sú stanovené napríklad v dokumente BREF „Čistenie 
odpadových vôd a odpadových plynov v chemickom priemysle“ jún 2016 a následne v Záveroch o BAT z 
09. 06. 2016. Tieto dokumenty nepojednávajú konkrétne o komunálnych čistiarňach odpadových vôd, ale 
stanovené princípy je možné primerane aplikovať aj na komunálne čistiarne odpadových vôd. Najlepšia 
dostupná technológia v oblasti čistenia odpadných vôd je technológia, ktorá pri terajšej úrovni poznania o 
procese čistenia odpadných vôd je najúčinnejšou, najvhodnejšou a najpokročilejšou technológiou z 
hľadiska dosiahnutia najvyššej miery odstránenia znečistenia v odpadných vodách a ktorá so 
zohľadnením nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej použitie pri čistení odpadných vôd za 
ekonomicky a technicky únosných podmienok. Pri ich aplikácii na posudzovaný zdroj je potrebné mať na 
zreteli najmä veľkosť zdroja, jeho umiestnenie a najmä primeranosť nákladov na technológiu, s cieľom 
dosiahnuť požadované parametre odpadovej vody na výstupe z ČOV v súlade s prílohou č. 6 NV SR č. 
NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV 
SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ako aj opatrení na zníženie emisií. Technologické zariadenie na 
čistenie odpadových vôd - mechanicko - biologickým spôsobom je zárukou splnenia legislatívnych 
požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody. Základom je odstránenie nutrientov - dusíka a fosforu, ktoré sa 
nachádzajú v splaškových vodách v nadbytočnom množstve. Dusík sa nachádza vo forme anorganickej, 
ako amoniakálny dusík, dusičnany a dusitany, v organickej forme ako bielkoviny, amíny, aminokyseliny 
atď. Na biologické odstránenie dusíka sa využívajú najmä dva procesy, nitrifikácia a denitrifikácia. 
Nitrifikácia je biochemická oxidácia amoniakálneho dusíka na dusitany a ďalej na dusičnany. V oxických 
podmienkach prebieha bez problémov pomocou nitrifikačných baktérií. Denitrifikácia biochemická redukcia 
dusičnanov na oxidy dusíka a následne na elementárny dusík, ktorý je odvetrávaný do ovzdušia, čím sa 
odstráni z vody. Technologický proces biologického čistenia posudzovanej ČOV využíva obe fázy 
denitrifikačnú a nitrifikačnú, čím sa zabezpečuje odstránenie dusíka až na 90- 95 %. Bez fázy 
denitrifikácie sa táto hodnota pohybuje od 20 – 30 %. Pri chemickom odstraňovaní fosforu sa využíva 
najmä zrážanie s použitím síranu železitého. Pri ňom rozpustený anorganický fosfor je premieňaný na 
rozpustné fosforečnany kovov a súčasne prebieha tvorba ich hydroxidov. Nasledujúca tabuľka uvádza 
porovnanie kvalitatívnych parametrov vyčistenej vody a BAT-AEL. 

ukazovateľ zmena navrhovanej činnosti (v mg.l-1) požiadavky BAT-AEL (v mg.l-1) 

CHSK 70 30 - 100 

BSK5 20 neuplatňuje sa 

NL 20 5,0 - 35 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) neuplatňuje sa 

Ncelk 15/30(Z1)/-(Z2) < 5,0 - 25 

Pcelk 2,0 0,50 - 3,0 

Na základe údajov uvedených v predchádzajúcej tabuľke je možné konštatovať, že technológia 
posudzovanej čistiarne spĺňa hodnoty BAT-AEL pre vyčistenú vodu vypúšťanú do recipientu. 
Technologický spôsob čistenia odpadných vôd využíva najpoužívanejšiu metódu biologického čistenia 
aktivovaným kalom. Je to v podstate napodobenie samočistiacich procesov a ich intenzifikácia dodávkou 
nadbytku vzduchu. Aktivácia kalu je proces postupného vytvárania aktivovaného kalu adaptovaného na 
určitý druh odpadovej vody. Výsledným produktom mechanicko - biologického čistenia je vyčistená 
odpadová voda a prebytočný kal. Prebytočný kal je potrebné upraviť tak, aby vyhovoval legislatívnym 
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požiadavkám. Hlavnými cieľmi spracovania kalu sú redukcia objemu kalu a redukcia zápachu. Redukcia 
objemu bude zabezpečená mechanicky odstreďovaním, redukcia zápachu aeróbnou stabilizáciou. Na 
zariadení nie sú inštalované technické opatrenia na odvádzanie odpadových plynov, pre posudzovaný 
zdroj by bolo finančne neprimerane nákladné a neefektívne. Zárukou optimálneho chodu zariadenia bude 
inštalovaný riadiaci systém, umožňujúci prepojenie doplnkových technologických uzlov do vzájomnej 
funkčnej nadväznosti v plnoautomatickom režime. Prevádzku smie obsluhovať výlučne odborne zaškolená 
obsluha, ktorá je povinná vykonávať činnosť v súlade s vnútornými predpismi, ktoré do náležitých 
podrobností rieši jednotlivé operácie a ustanovujú povinnosti, ktorých dodržiavanie je základným 
predpokladom predchádzania havarijných stavov. Postup riešenia porúch a havárií vrátane kompetencií a 
zodpovednosti prevádzkovateľ rieši v prevádzkovej dokumentácii. Posudzovaná technológia spĺňa 
požiadavky najlepšej dostupnej technológie pri primeranosti nákladov na prevádzku a obstaranie. 

V rámci posudzovanej časti technológie ČOV sa nepoužívajú suroviny, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu 
ovzdušia. Na základe rozboru technológie je možné znečisťujúce látky vypúšťané z prevádzky ČOV do 
komunálneho ovzdušia zaradiť podľa prílohy 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, nasledovne: 
- sulfán (sírovodík): 3. skupina, 2. podskupina 
- amoniak: 3. skupina, 3. podskupina 
- pachové látky: 7.skupina 
- NMVOC: 4. skupina 

Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom 
prebiehajúcej oxickej respirácie k produkcii CO2 a H2O. Aerosól vzniká uvoľňovaním častíc aktivačnej 
zmesi z biologického reaktora mechanickou turbulenciou pri prerušovanej pneumatickej jemnobublinnej 
aerácii. Množstvo uvoľňovaných aerosólov je v porovnaní s inými metódami aerácie nižšie. Vzhľadom na 
simultánnu stabilizáciu kalu v reaktore je aj potenciálna nebezpečnosť aerosólu v porovnaní s inými 
technológiami značne znížená. Emisie ostatných plynov (CH4, CO, H2, H2S, NH3) možno vzhľadom na typ 
použitej technológie, kedy v reaktore prevládajú výrazne oxické podmienky s vyššími hodnotami ORP, 
prakticky vylúčiť, lebo pri oxickej, resp. nitrátovej respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii 
znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu. 
Emisie z kalového hospodárstva možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a 
prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbať. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú 
aktivitu ako aj výrazne redukovaný organický podiel, čo spolu s nízkou teplotou v kalojeme zamedzuje 
priebehu následných anaeróbnych rozkladných procesov za vzniku hore uvedených rozkladných 
produktov. 

Intenzifikáciou ČOV nedôjde k zmene zloženia vypúšťaných znečisťujúcich látok. Pre znečisťujúce látky 
emitované pri prevádzke ČOV sú stanovené všeobecné emisné limity okrem pachových látok. Emisné 
limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok platia pre každé miesto odvádzania 
odpadového plynu zo zdroja, t.j. ak sú odpadové plyny odvádzané riadeným spôsobom - § 2 písm. d) 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov. Emisie z technologických zariadení posudzovaného zdroja môžeme 
charakterizovať ako fugitívne emisie - § 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, preto pre čistiareň 
odpadových vôd sa emisné limity uvedených znečisťujúcich látok neuplatňujú. Pachové látky nemajú 
stanovené emisné limity. Posudzovaná časť zdroja emituje pachové látky. Príloha č. 3, časť II., bod 4., 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, stanovuje všeobecné podmienky prevádzkovania pre zariadenia emitujúce pachové 
látky. Množstvo pachových látok produkovaných pri prevádzke ČOV je nízke. Samotné situovanie ČOV 
nespĺňa podmienky ochranných pásiem, nakoľko v ochrannom pásme ČOV bola zrealizovaná výstavba 
rodinných domov. V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 
ekvivalentných obyvateľov je pre tento veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 100 m od okolitej súvislej 
bytovej zástavby. Zariadenie je umiestnené v otvorenej krajine s dobrými rozptylovými podmienkami. Dá 
sa predpokladať, že dosah vplyvu pachových látok za bežných prevádzkových podmienok nepresiahne 
územie areálu ČOV. Určitá intenzita zápachu pre ČOV bežná bude cítiť v primeranom rozsahu aj v 
najbližšom okolí areálu. Pri bežnej prevádzke je ochrana ovzdušia zabezpečená dodržiavaním 
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technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným riadiacim systémom. Riadiaci 
systém kontroluje chod technológie, vyhodnotí poruchy a následne vykonáva havarijné riadenie 
technológie. Pri správnom chode je tvorba pachových látok minimalizovaná. K zvýšenej tvorbe pachových 
látok by mohlo dochádzať v prípade, že by z dôvodu poruchy nebol zabezpečený dostatočný prísun 
kyslíka a začali by prevládať anaeróbne procesy. Prevádzka ČOV je nepretržitá. Údržba je vykonávaná za 
bežnej prevádzky bez nutnosti odstávky čistiaceho procesu. V prípade odstavenia ČOV z akýchkoľvek 
dôvodov nemá táto skutočnosť významný vplyv na kvalitu ovzdušia. Havarijný stav z hľadiska ochrany 
ovzdušia vzhľadom na veľkosť ČOV nemôže nastať. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. 
stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých stavebných 
objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia 
budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby 
navrhovanej zmeny činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade 
netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou 
navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie, odvoz odpadov...). Doprava surovín a 
materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude 
pochádzať z dopravy spojenej s výstavbou navrhovanej zmeny činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, 
nakoľko nie je zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. 
Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov 
dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, 
priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude 
prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to hlavne v období 
zemných a výkopových prác. Pri stavebných prácach a činnostiach u ktorých môžu vznikať prašné emisie, 
v zariadeniach v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné 
látky bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií (vlhčenie 
sypkých látok pri nakladaní či manipulácii). Taktiež sa bude minimalizovať tvorba výfukových plynov z 
motorových vozidiel (zemné práce, dovoz materiálov, odvoz výkopovej zeminy a sute) a splodín 
vznikajúcich pri zváraní. Na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadu. Z hľadiska 
znečisťovania ovzdušia samotnými stavebnými prácami a dopravou s ňou spojenou, bude dotknuté 
bezprostredné okolie stavby. Výstavba navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch 
navrhovanej zmeny činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie 
staveniska bude taktiež iba na parcelách situovania navrhovanej zmeny činnosti. Výstavba navrhovanej 
zmeny činnosti bude mať za následok zníženie kvality ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v dôsledku 
zvýšenej prašnosti hlavne počas zemných prác a pri veternom a suchom počasí. Zvýšenie intenzity 
dopravy navrhovanou zmenou činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti v dotknutom území bude mať 
za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom území. 

Pri uskutočňovaní realizácie stavby nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. 
Prípadná havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď eliminovaná a zemina, 
kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. Po dobu realizácie stavby sa na 
stavenisku stavby ani v zariadení staveniska neuvažuje so zriadením dočasného skladu pohonných hmôt 
a olejov. 

Prístup k areálu ČOV je po existujúcej miestnej komunikácii. V rámci areálu ČOV sú navrhnuté 
komunikácie a spevnené plochy podľa potrieb obsluhy a prevádzkovania ČOV. Parkovanie vozidiel 
obsluhy bude na spevnenej ploche pri prevádzkovej budove v rámci areálu ČOV. Vnútroareálové 
spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým objektom ČOV a na manipuláciu pri odvoze a dovoze 
materiálov. Účelové komunikácie areálu ČOV Šamorín sa pripájajú na jestvujúce prístupové komunikácie. 
Navrhnuté sú nové spevnené plochy, chodníky pre peších a komunikácie funkčnej triedy C3 okolo 
objektov. Zároveň sú navrhnuté nové spevnené plochy, ktoré umožňujú prístup k jednotlivým objektom. 
Existujúce betónové komunikácie sú s priečnym sklonom 1 - 1,5 %. Povrch vozovky existujúcich 
komunikácii, ktorý je zhotovený ako cementobetónový, vykazuje priečne a pozdĺžne nerovnosti, praskliny 
menšieho rozsahu a lokálne výtlky. Na existujúcich komunikáciách je navrhnutá oprava v celkovom 
rozsahu 70 % plochy. Spevnené plochy a komunikácie budú riešené ako priame, s jednoduchými 
smerovými oblúkmi. Niveleta účelových spevnených plôch a komunikácií je navrhnutá s pozdĺžnym a 
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priečnym sklonom, s plynulým napojením na jednotlivé stavebné objekty a cesty. Pre rýchle a bezpečné 
odvedenie vody sa vozovka po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným prípadne s obojstranným 2 % 
priečnym sklonom s odvodnením do terénu. V prípade, ak sa zistí, že podložie je nekvalitné je potrebné 
jeho spevnenie - stabilizácia podložia, pomocou cementu, resp. vápna ako aj jeho úpravy na stanovenú 
niveletu a jeho zhutnenie na nižšie uvedené hodnoty. Na základe dopravno-inžinierskych predpokladov 
bude pre podložie návrhový modul pružnosti Ep,n = 60 MPa. Zhutnenie pláne v celom rozsahu je 
navrhnuté v rozpätí 60 MPa. V realizácii je nevyhnutné dodržať normové nároky týkajúce sa kontroly miery 
zhutnenia zemín (STN 73 6133 + Z1 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií). V zatvrdnutom 
cementobetónovom kryte budú narezané dilatačné škáry, vyplnené gumovou drvinou a utesnené 
zálievkovou hmotou. Jednotlivé dosky budú mať rozmer 4 x 6 x 0,08 m. Uvedená konštrukcia vozovky je 
navrhnutá aj pri všetkých spevnených plochách. Komunikácie a spevnené plochy sú ohraničené cestným 
obrubníkom v betónovom lôžku. 

Konštrukcia sa navrhuje podľa predpokladaného dopravného zaťaženia nasledovne: 
- cementovo betónová doska CB III 200 mm STN EN 206-1 

alt. C30/37 - XF4 - Dmax 32  
- kamenivo spevnené cementom CBGM 150 mm        STN EN 14 227-1, 

C5/6, syst. I  
- štrkodrvina fr. 0-62 ŠD 150 mm STN 73 6126, 

0 – 63 mm; Gc                                                                                                                       
Spolu:       500 mm 

Oprava existujúcich komunikácií zahŕňa vybúranie poškodených miest, ich dôkladné vyčistenie, armovanie 
(prípadne kotvenie do okolitých dosiek), betónovanie a po stvrdnutí betónu narezanie škár a ich 
zatesnenie. 

Konštrukcia chodníkov: 
- betónová dlažba 500/500 
- drvené kamenivo fr. 4 - 8 mm 
- štrkodrvina fr. 0 – 32 mm  
- Spolu: 

Intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude obdobná ako v súčasnosti 
(pracovníci areálu, odvoz odpadov a zvoz splaškových odpadových vôd zo žúmp), pričom v súčasnosti je 
minimálna. 

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa zvýši intenzita dopravy po priľahlých miestnych 
komunikáciách v dôsledku dopravy vstupných materiálov a zariadení, resp. pracovníkmi výstavby 
a odvozom odpadov, pričom jej nyvýšenie nebude významné. 

Samotnou navrhovanou zmenou činnosti nie sú vyvolané ďalšie potrebné investície. Realizácia 
navrhovanej zmeny činnosti si nebude vyžadovať zásah do verejných komunikácií a železničných dráh, 
resp. do ich ochranných pásiem. 

Všetky suroviny a materiály, potrebné na realizáciu navrhovanej zmeny činnosti, budú pôvodom z krajín 
EÚ s certifikátom o preukázaní zhody. Všetky suroviny a materiály potrebné na zrealizovanie stavby sú 
bežne dostupné na slovenskom trhu. Keďže sa jedná o stavbu nevýrobného charakteru nebudú k 
prevádzke zrealizovanej stavby, potrebné žiadne suroviny ani materiály. Jedinou surovinou pre 
prevádzkovanie stavby budú splaškové odpadové vody a v prípade dažďa zmiešané odpadové vody a 
dažďové vody pritekajúce do ČOV kanalizačným systémom po odľahčení. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečená pracovníkmi dodávateľských firiem, ktoré majú 
na jednotlivé, požadované druhy prác svojich špecialistov. Pre realizáciu stavby si zhotoviteľ zaobstará 
približne 50 pracovníkov. Všetci pracovníci musia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prejsť 
školením z BOZP. Stavba bude mať vlastné zariadenie staveniska, ktoré bude zahŕňať aj šatne a 
umyvárne. Stravovanie a ubytovanie si zaistí podľa potreby zhotoviteľ alebo bude riešené individuálne. 

 

DL 60 mm 
             40 mm 

ŠD             200 mm 
            300 mm 
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Na ČOV je stála odborne zaškolená obsluha. Prevádzka ČOV bude čiastočne automatizovaná. Po 
zrealizovaní intenzifikácie ČOV sa nepredpokladá zvýšenie počtu pracovníkov na ČOV v porovnaní so 
súčasnosťou. Požaduje sa pravidelná kontrola chodu zariadení a pravidelná údržba v zmysle návodu na 
prevádzku a údržbu jednotlivých strojov a zariadení. Pre prevádzkovanie navrhovanej zmeny činnosti, t.j. 
prevádzkovanie ČOV, bude potrebný tím pracovníkov, ktorých zabezpečí prevádzkovateľ. Minimálny 
počet pracovníkov obsluhy je vedúci ČOV + dvaja pracovníci na dennú zmenu. Na nočnú zmenu bude 
postačovať minimálne jeden pracovník. Pri zohľadnení chorobnosti a dovoleniek je minimálny počet 
pracovníkov obsluhy ČOV navrhovaný 9 pracovníkov, ktorí budú zaškolení odbornými pracovníkmi 
dodávateľa technologickej časti stavby, pri jej odovzdávaní investorovi. 

Pred uvedením diela do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť schválenie 
prevádzkového a manipulačného poriadku v súlade s platnou legislatívou, ktorým sa bude obsluha riadiť. 

V priebehu realizácie stavby dôjde ku likvidácii niektorých objektov alebo ich častí, ktoré nie je možné 
využiť pre ďalšiu prevádzku. Objekty budú likvidované postupne, podľa postupu výstavby tak, aby bola 
prevádzka ČOV kontinuálne zabezpečená. Vybúraný stavebný materiál bude odvezený na skládku 
stavebného odpadu v rámci regiónu. 

V súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti dôjde postupne k čiastočnej či úplnej demolácii 
niektorých existujúcich objektov v rámci areálu ČOV, s ktorými sa v novonavrhovanej technológii už 
nepočíta alebo sa nachádzajú v miestach budovania nových objektov. Demolačné práce sa budú riadiť 
ustanoveniami vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 100/2015 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. Pred 
vlastnými búracími prácami je potrebné demontovať stroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou objektov. 
Demontážne práce vo všeobecnosti zahŕňajú demontáž strojov a zariadení, vrátane potrubných rozvodov, 
elektrickej inštalácie, rozvádzačov, vypustenie a zneškodnenie starých náplní a pod. Pred začatím 
búracích prác sa ohrozený priestor vymedzí a zabezpečí proti vstupu nepovolaných osôb. Inžinierske 
siete (napr.: kanalizácia, vodovod, elektrina) sa musia odpojiť a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému 
používaniu počas búracích prác. Ak sa z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť, musí zhotoviteľ v 
súčinnosti s investorom určiť pravidlá na ich prevádzkovanie počas búracích prác. Postup búracích prác je 
potrebné koordinovať s prevádzkou, pretože niektoré objekty, s ktorými sa uvažuje na asanáciu budú aj 
počas výstavby dočasne využívané pre pôvodnú prevádzku. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa 
uvažuje s kompletným vybúraním nasledovných existujúcich objektov: 
- nádrže kalového hospodárstva, 
- železobetónový základ pod nádržou pre síran železitý vrátane nádrže, 
- komunikácie a spevnené plochy, 
- železobetónová vaňa s obsypom, 
- kalové polia, 
- cestné betónové obrubníky, 
- železobetónové šachty. 

Všetky odpady, ktoré vzniknú pri demolácii sa budú likvidovať alebo využívať v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti životného prostredia (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov), na základe ich 
zaradenia podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov). Vybúrané materiály z demolácií sa vyvezú na 
skládku odpadov v rámci regiónu. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané 
a odvezené do zberných surovín. 
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V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa budú musieť dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
v znení NV SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.  

Zdrojom hluku v rámci prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude doprava a technologické zariadenia. 
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti bude produkovať minimálnu intenzitu dopravy a preto a preto sa 
nepredpokladá nárast dopravy vplyvom prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, ako aj vplyv hluku 
a vibrácií na okolie z nej.   

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú práce súvisiace so stavebnou 
činnosťou a doprava. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných prácach a 
doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Intenzity a charaktery technických seizmických 
otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením 
pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových 
strojových zariadení, ich uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú 
otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového 
masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení budú 
utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas vlastnej 
výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej činnosti. Tento vplyv 
bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb 
podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných 
mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, 
odchádzania a prichádzania. Ich vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a 
stavebných postupov. Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti 
produkujúce hluk. V etape základných terénnych úprav a zemných prác súvisiacich so základmi 
jednotlivých objektov budú nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby 
navrhovanej činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne 
vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu vykonávanej 
operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj superpozícia jednotlivých 
zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V etape základných terénnych úprav a 
zemných prác budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov 
dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A). Hlučné stavebné činnosti sa odporúčajú vykonávať len počas 
pracovného týždňa, maximálne do 18:00 hodiny. Pri prácach sa neodporúča používať zariadenia, ktoré 
produkujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia je potrebné ich opatriť kapotážou, 
prípadne použiť dočasné protihlukové steny. 

Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej zmeny činnosti musia byť dodržané limity 
ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí. 
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Navrhovaná zmena činnosti v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby a prevádzky 
(existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej zmeny činnosti) musí spĺňať 
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany 
zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na uvedené zdroje hluku a ich predpokladanú intenzitu je 
možné konštatovať, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti počas jej výstavby a prevádzky na hlukovú 
situáciu bude mať lokálny a dlhodobý charakter, pričom musí byť v intenciách požiadaviek vyhlášky MZ 
SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, 
laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej 
zmeny činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity 
aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nebude používať. O žiarení 
možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej 
činnosti budú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory. 

V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používanie zváračských 
agregátov. Ultrafialové žiarenie sa môže vyskytovať iba krátkodobo po dobu montáže konštrukcií, či 
technológií pri zvarovaní oblúkom, či plameňom a pritom budú využívané bežné osobné ochranné 
pomôcky. 

Hodnota radónového rizika v dotknutom a predmetnom území je stredná. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na preslnenia okolitých bytov, nebude tvoriť tieniacu 
prekážku a nebude znižovať úroveň denného osvetlenia v zmysle STN 73 0580-1 + Z1 + Z2 Denné 
osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - 
Denné osvetlenie budov na bývanie.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti musia byť dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných miest 
a osvetlenia pri práci, resp. úrovne denného osvetlenia vnútorných priestorov podľa požiadaviek vyhlášky 
MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR 
č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci a príslušných STN.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nebudú nachádzať iné zdroje tepla a chladu, okrem už vyššie 
uvedených. Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude produkovať teplo a zápach, ktoré 
by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu bude aj automobilová 
doprava a nádoby na odpad. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať v území, kde platí I. stupeň územnej ochrany 
prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a teda mimo chránené územia sústavy NATURA 2000 a mimo národnej sústavy chránených území 
(veľkoplošných a maloplošných).  

V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne chránené stromy (a realizácia navrhovanej zmeny činnosti 
ich ani neohrozí). V dotknutom území sa nenachádzajú mokrade medzinárodného, národného, 
regionálneho alebo miestneho významu.  

Vplyv navrhovanej zmeny činnosti počas výstavby na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpokladá v 
súvislosti s výkopovými prácami, ako ukladanie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a ostatnými 
navrhovanými stavebnými objektmi, terénnymi úpravami a rekultiváciou. Vplyvom navrhovanej zmeny 
činnosti dôjde k priamym vplyvom na vegetáciu a to jednorazové odstraňovanie vegetácie, narušovanie 
povrchu pôdy, zhutnenie povrchu pôdy, odber biomasy, zmenšenie alebo zničenie lokality výskytu a 
sekundárne sa zvýši prašnosť a hlučnosť, osvetlenie. Kontaminácia prostredia počas výstavby a 
prevádzky je možná iba pri náhodných havarijných situáciách a pri nedodržaní jednotlivých všeobecne 
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záväzných právnych predpisov a noriem, pri porušení pracovnej disciplíny, zlyhaní techniky alebo 
nepozornosťou návštevníkov a pracovníkov v území. 

Za najvýznamnejší vplyv realizácie navrhovanej zmeny činnosti na biotu možno pokladať predpokladaný 
výrub drevín a záber pôdy s rastlinným pokryvom. 

V rámci areálu ČOV sa v súčasnosti nachádza viacero drevín s pestrým druhovým zložením (ihličnaté 
stromy, kríky, ovocné stromy a listnaté dreviny, pričom prevažná väčšina stromov je pomerne mladá 
a bola vysadená v blízkej minulosti (prevládajú orechy). V areáli ČOV sa uvažuje s výrubom drevín, ktoré 
sú v mieste návrhu nových stavebných objektov a svojou polohou by sťažovali výstavbu – konkrétne 
v priestore pre prístupovú komunikáciu k prístrešku za strojovňou mechanického predčistenia, v mieste 
zásobníka pre síran železitý a dúcharne. Uvažuje sa s výrubom cca dvanástich stromov. Pre potreby 
povoľovania zmeny navrhovanej činnosti bude spracovaný dendrologický prieskum, ktorého predmetom 
bude dendrologický prieskum drevín určených na výrub. Pre potreby výrubu drevín bude potrebné 
požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, pričom v maximálnej možnej miere sa vyvarovať výrubu drevín. Prípadný výrub drevín 
realizovať v mimo hniezdnom období v termíne od 01. 10. do 01. 03. daného roka, prípadne po konzultácii 
s ornitológom. Náhradná výsadba sa navrhuje po okraji areálu, tam, kde to nie je v kolízii s existujúcimi 
alebo navrhovanými stavebnými objektmi, pričom by sa mali preferovať miestne pôvodné druhy drevín. 

V rámci projektovej prípravy bude potrebné vypracovať dendrologický posudok pre dreviny určené na 
výrub a po vydaní súhlasu realizovať adekvátnu výsadbu drevín ako náhradu za vyrúbané dreviny. V 
rámci náhradnej výsadby bude potrebné používať vzrastlé jedince miestne pôvodných druhov drevín a 
určiť ich počet, druhové meno a miesto výsadby (preferovať miesta v rámci prvkov ÚSES), pričom 
navrhovaná výsadba musí byť realizovaná ku kolaudácii navrhovanej zmeny činnosti. Nevysádzať invázne 
druhy drevín a ani potenciálne invázne taxóny, resp. alergénne dreviny.  

Starostlivosť o zeleň bude v rámci prevádzky navrhovanej zmeny činnosti uskutočňovať podľa STN 83 
7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7015 
Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v 
krajine. Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich 
zakladanie a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany prírody 
a krajiny. 

Zraniteľnosť živočíšstva je hodnotená prostredníctvom zraniteľnosti biotopov v dotknutom území a 
vzhľadom na narušenie a degradáciu ich životného prostredia. Vplyvy pri výstavbe a realizácii 
navrhovanej zmeny činnosti ako sú vibrácie, hluk, osvetlenie, prašnosť a možné havarijné stavy nebudú 
mať na živočíšstvo v okolí závažný negatívny vplyv. Potenciálne zasiahnutý negatívnymi vplyvmi sú 
všetky druhy živočíchov vyskytujúcich sa v dotknutom území. Vplyvom výstavby a prevádzky navrhovanej 
zmeny činnosti nedôjde k ovplyvneniu migračných trás vtáctva a nemôže dôjsť k potenciálnemu stretu 
vtákov s konštrukciami navrhovaných stavebných objektov. V súvislosti so zakladaním a ukladaním 
navrhovaných objektov budú ovplyvnené také druhy, ktoré sa v daných vrstvách nachádzajú, resp. 
využívajú dané územie ako potravinový biotop, resp. ako migračný koridor (hlavne pôdny edafón) a v 
súvislosti s výrubom bude zničený biotop, ktorý vytváral určité podmienky pre život, obživu a úkryt, resp. 
rozmnožovanie živočíchov (určité druhy vtákov, drobné zemné cicavce, hmyz).  

Z uvedeného vyplýva, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti na biotu bude počas výstavby čiastočne 
negatívny (pôsobenie hluku, prašnosti, osvetlenia, výrub drevín, záber pôdy a rastlinnej pokrývky územia, 
fragmentácia biotopov), pričom počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá aj vplyv 
pozitívny (náhradná výsadba, tzn. zvýšenie počtu drevín). 

Z hľadiska vplyvu navrhovanej zmeny činnosti na krajinu a scenériu možno konštatovať, že do krajiny 
budú zakomponované nové prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, ktoré sa z krajinnoekologického 
hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Zároveň dôjde aj k zmene rastlinnej pokrývky územia.  

Navrhovaná zmena činnosti má byť situovaná v sídelnej krajine, kde prevládajú prvky antropického 
charakteru nad prírodnými. Z uvedeného dôvodu nebude štruktúra krajiny výrazne ovplyvnená.  
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Realizácia navrhovanej zmeny činnosti charakter daného územia, ani štruktúru a scenériu krajiny 
významne neovplyvní.  

Zraniteľnosť faktorov scenérie, pohody a kvality života človeka závisí od náročnosti zabezpečovania jeho 
potrieb, ako bývanie, technická a občianska infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť, zamestnanie, kvalita 
životného prostredia, vzdialenosť od dopravných tepien a pod., pričom jeho výpovedná hodnota je veľmi 
subjektívna a málo výpovedná vzhľadom na rôzne druhy pohľadov jednotlivých jedincov alebo skupín 
odvíjajúca sa od celkového cítenia, výchovy, správania a postoju k životu samého seba a okolia. 
Zraniteľnosťou krajiny je výsledok integrovania a kumulácie jednotlivých zložiek krajiny.  

Ekologická stabilita dotknutého územia v prípade realizácie navrhovanej zmeny činnosti zostane na 
približne rovnakej úrovni, pričom z hľadiska prvkov územného systému ekologickej stability na lokálnej, 
regionálnej alebo národnej úrovni, resp. z hľadiska významných migračných koridorov živočíchov možno 
konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti na ne nebude mať významný negatívny vplyv.  

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať výrazné prvky vertikálneho usporiadania, pričom reliéf 
záujmového územia má vysoký potenciál pre dohľadnosť v krajine (limitom dohľadnosti je urbanizácia 
krajiny a nelesná drevinná vegetácia). 

Navrhovaná zmena činnosti nebude významný negatívny vplyv na prvky RÚSES Dunajská Streda. 

V dotknutom území sa nenachádzajú mokrade medzinárodného, národného, regionálneho alebo 
miestneho významu. Z uvedeného vyplýva, že vplyvy realizácie navrhovanej činnosti nebudú mať žiadne 
negatívne vplyvy na tie zložky chránených území, ktoré boli dôvodom ich vyhlásenia podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na súčasný stav 
životného prostredia v dotknutom území, funkciu a charakter navrhovanej činnosti, kvalitu a kvantitu 
biotickej zložky bezprostredného okolia a na základe možných identifikovateľných a predpokladaných 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude 
mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej 
sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu, resp. na ich integritu. 

Územie navrhovanej činnosti zasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a bude mať na 
neho pozitívny vplyv, pričom sa taktiež predpokladajú pozitívne vplyvy.  

Keďže pod pojmom biodiverzita sa chápe pestrosť a bohatstvo všetkých druhov organizmov, živočíchov a 
rastlín a rozmanitosť ich prirodzených alebo umelých stanovíšť, tak možno posúdiť vplyv navrhovanej 
zmeny činnosti na ňu práve prostredníctvom vplyvov na rastlinstvo a živočíšstvo, resp. ich biotopy, tak ako 
to bolo popísané v rámci tejto kapitoly. Z uvedeného vyplýva, že sa očakáva vplyv na biodiverzitu.  

Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v 
záujmovom území, resp. ani na pohľady na ne. Realizácia navrhovanej zmeny činnosti významne 
neovplyvní štruktúru dotknutých sídiel a ani ich architektúru. Navrhovaná zmena činnosti nebude mať 
vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. 

Priamo na lokalite výstavby navrhovanej zmeny činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, 
ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Predmetné územie sa nachádza mimo 
pamiatkových území, resp. zón. Nie je možné však vylúčiť výskyt archeologických a paleontologických 
nálezísk v predmetnom území, pričom kultúrno - historické hodnoty v dotknutých obciach nebudú 
realizáciou navrhovanej zmeny činnosti ovplyvnené. Navrhovaná zmena činnosti sa priamo žiadneho z 
nich nedotýka a ani neovplyvní pohľady na tieto objekty. Investor a aj zhotoviteľ stavby budú v dobe 
realizácie navrhovanej zmeny činnosti viazaný zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 
znení neskorších predpisov, keby sa pri výkopových prácach narazilo na predmety charakteru pamiatok. 
Investor aj zhotoviteľ stavby sú v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány 
pamiatkovej starostlivosti k účasti na stavbe. Všetky tieto náležitosti musia byť podrobne zachytané v 
stavebnom denníku. Pokračovať v prácach sa bude môcť až po písomnom vyjadrení orgánu pamiatkovej 
starostlivosti.  

Negatívne vplyvy na urbánny komplex sa neočakávajú. 
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Výstavba navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch navrhovanej zmeny činnosti, 
resp. podľa projektového riešenia. 

Z uvedeného vyplýva, že realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedochádza k významným nárokom na 
zastavané územie. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať významný vplyv na existujúcu funkčnú rastlinnú a živočíšnu 
výrobu v záujmovom území. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na rybné hospodárstvo a poľovníctvo. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať nijaký vplyv na priemyselnú výrobu. Počas výstavby možno 
očakávať pozitívny vplyv v oblasti stavebníctva a dodávateľskej činnosti z hľadiska nárokov navrhovanej 
zmeny činnosti na stavebné materiály, práce, vybavenia a pod. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít v širšom okolí. 

K drobeniu lesných pozemkov realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde. Navrhovaná zmena 
činnosti nezamedzuje prístup do okolitých lesných porastov a nebude obmedzovať riadne 
obhospodarovanie lesa.  

Navrhovaná zmena činnosti počas svojej prevádzky nebude mať negatívny vplyv na služby, rekreáciu a 
cestovný ruch. Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k zvýšenému využívaniu stravovacích kapacít v 
rámci dotknutej obce pracovníkmi výstavby navrhovanej zmeny činnosti. Z hľadiska rekreačnej funkcie 
môže výstavba navrhovanej zmeny činnosti pôsobiť na rekreantov negatívnym dojmom, resp. aktivity s 
ňou spojené (zvýšený hluk, znečistenie ovzdušia a dopravné obmedzenia) môžu pôsobiť na pohodu a 
kvalitu bývania a rekreácie v dotknutom území, avšak ide o vplyvy dočasné.  

Navrhovaná zmena činnosti podporí rozvoj dotknutých obcí. 

Vplyvom realizácie navrhovanej zmeny činnosti dôjde k zvýšeniu produkcie odpadov a hlavne nie 
nebezpečných. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti, ide o typické stavebné odpady, ktoré 
budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane s každým stavebným 
dodávateľom. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, budú nakladať dodávateľské organizácie vo 
vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi, pričom odvoz a následné zneškodňovanie, resp. 
zhodnocovanie odpadov sa zabezpečí zmluvným spôsobom v organizáciách na to oprávnených. 
Výkopové zeminy by mali byť kontrolované na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky 
budú identifikované, bude sa so zeminami nakladať ako s nebezpečným odpadom podľa príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Držiteľ odpadu bude povinný zaraďovať odpady podľa 
Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene nebezpečné 
odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s všeobecne 
platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, 
resp. odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak 
nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s 
odpadmi v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a 
množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, ohlasovať ustanovené údaje z 
evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Počas prevádzky navrhovanej 
zmeny činnosti vzniknú klasické odpady pre činnosť ČOV a odpady s údržby prvkov technickej a 
dopravnej infraštruktúry, tak ako vznikajú v podobných typoch prevádzok. Pri výstavbe a prevádzke 
navrhovanej zmeny činnosti je predpoklad navýšenia množstiev odpadov z lokálneho hľadiska.  

Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude mať na dopravu a infraštruktúru v dotknutom území 
významný vplyv. 

Vplyvy na využívanie jestvujúcich prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry počas výstavby a prevádzky 
navrhovanej zmeny činnosti sú dlhodobé, pričom celkovo sa dá hodnotiť vplyv navrhovanej zmeny činnosti 
na infraštruktúru tak, že dôjde k rozvoju infraštruktúry v dotknutom území, avšak aj k nárastu spotreby 
elektrickej energie a k zvýšeniu množstva produkovaných odpadov a z nich vyplývajúcich vplyvov 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 165 

(osvetlenie, znečisťovanie ovzdušia, emitovanie hluku a vibrácií). Vplyvom realizácie navrhovanej zmeny 
činnosti vzniknú nové ochranné pásma technickej infraštruktúry v predmetnom území. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na organizáciu spoločenských podujatí.  

Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že navrhovaná zmena 
činnosti by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a 
jeho zdravie. 

Počet obyvateľov počas výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, ktorí budú ovplyvnení jej 
vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť. 

Prípadným vplyvom navrhovanej zmeny činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú havarijné 
stavy. 

S realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k nim 
dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie 
zariadení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, 
prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad poškodenie zdravia. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, vibrácie, 
znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy. Vplyv výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude 
možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. 

Vplyvy súvisiace s výstavbou majú lokálny charakter, sú viazané na zariadenie staveniska, miesta 
prebiehajúcej výstavby a dopravné trasy.  

Zdravotné riziká počas výstavby môžu byť spojené s úrazovosťou pracovníkov, keďže pri stavebných 
prácach, pri výkopových prácach, pri prácach vo výškach, pri doprave, manipulácii s materiálom a 
technológiami môže dôjsť k úrazu. Jedná sa o potenciálne riziká, ktoré je možné eliminovať dôsledným 
dodržiavaním technologických a prevádzkových postupov v súlade s právnymi predpismi a pokynmi v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Samotná stavebná činnosť, pri dodržaní zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nebude predstavovať zdravotné riziká. 

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná na základe stavebného povolenia, v ktorom budú 
premietnuté všetky podmienky realizácie stavby tak, aby boli dodržané legislatívne podmienky smerujúce 
k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo. 

Uvedené vplyvy sú lokálne, krátkodobé a zaniknú ukončením stavebných prác. Negatívne vplyvy na 
obyvateľstvo počas výstavby sa hodnotia ako málo významné. 

Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a 
pohodu a kvalitu života obyvateľstva. Navrhovaná zmena činnosti nebude zaťažovať životné prostredie 
nad rámec povolených hygienických limitov v rámci všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ 
budú dodržané pokyny v prevádzkovom poriadku. 

Zo socioekonomického hľadiska je možnosť vytvorenia podmienok na ďalší rozvoj dotknutých obcí. Z 
hľadiska sociálnych a ekonomických vplyvov možno konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti bude mať 
pozitívny vplyv na sociálne a ekonomické aspekty.  

Významnejšie vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého prevádzkou navrhovanej zmeny 
činnosti sa nepredpokladajú.  

Navrhovaná zmena činnosti nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali 
špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva. 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nebude narábať s látkami, ktoré by predstavovali priame 
nebezpečie pre dotknuté obyvateľstvo, pracovníkov a návštevníkov dotknutého územia. Avšak je dôležité 
v rámci prevádzky dodržiavať potrebné hygienické požiadavky, požiadavky na bezpečnosť pri práci ako aj 
pracovné postupy pri manipulácii s technickými zariadeniami a jednotlivými odpadmi, tak ako ich uvádza 
výrobca a tak ako budú vyškolený jednotlivý zamestnanci.  
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Navrhovaná zmena činnosti nie je v rozpore s platnými a navrhovanými zneniami príslušných 
územnoplánovacích dokumentácií platnými pre predmetné územie. 

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie je navrhovaná zmena činnosti realizovateľná a 
prijateľná.  

Eliminácia vplyvov navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať aj prostredníctvom optimalizácie výstavby 
a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti. 

Základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre prípravu programovania fondov je 
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky. Stanovuje národné priority, ktoré budú 
spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v nadväznosti na Strategické usmernenia 
Spoločenstva. Navrhovaná zmena činnosti spadá pod Operačný program Kvalita životného prostredia, 
ktoré vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na obdobie 2014 - 2020. Vodné 
hospodárstvo bolo zaradené do Investičnej priority 2; Prioritnej osi 1. 
Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti 
s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Z dôvodu plnenia záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a zo záväzkov 
vyplývajúcich zo smernice 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES 
L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. 
februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 
15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 
284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) je potrebné, aby SR 
dobudovala infraštruktúru v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd ako základnej 
environmentálnej služby. 

Preto v rámci opravnej aktivity je podporovaná: 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, 
rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO; 

Zmena navrhovanej činnosti je teda plne v súlade s OP Životné prostredie, operačným cieľom 1.2 a 
vyhovuje cieľom opatrenia, nakoľko umožňuje zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených 
na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových 
vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ. 

Navrhovaná zmena činnosti je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon), ktorého prílohou č. 6 je aj zoznam prebraných právne záväzných aktov Európskej únie, z ktorých 
tento zákon vychádza. 

Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné 
obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo 
najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia 
obyvateľstva. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného 
povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa zmene klímy budú jej 
následky na Slovensku čo možno najmiernejšie. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd je 
potrebné zvýšiť podiel čistených odpadových vôd. Podiel obyvateľstva pripojeného na verejné vodovody a 
verejné kanalizácie sa zvýši budovaním novej infraštruktúry a pripájaním občanov, ktorí túto možnosť 
zatiaľ nevyužili. Tam, kde je to efektívne, sa dobuduje kanalizácia aj v aglomeráciách s menej ako 2 000 
ekvivalentnými obyvateľmi aj v aglomeráciách, ktoré mali doteraz obmedzené možnosti získať finančný 
príspevok. Prioritne sa tak stane v chránených vodohospodárskych oblastiach, či na územiach s 
rozsiahlym znečistením. Napriek možnosti sa množstvo obyvateľov z rôznych príčin stále nepripája na 
verejnú kanalizáciu. Výrazne sa preto posilní inštitút evidencie a kontroly. Slovensko tak zvýši mieru 
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pripojenia obyvateľstva k čistiarňam odpadových vôd a do roku 2030 dosiahnu aglomerácie s viac ako 2 
000 ekvivalentnými obyvateľmi 100 % a aglomerácie s nižším počtom ekvivalentných obyvateľov 50 %-né 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd. V menších obciach je problém nákladovej efektívnosti viditeľnejší 
ako vo väčších aglomeráciách, čo môže znamenať aj výstavbu menších a menej efektívnych ČOV, ktoré 
napriek tomu povedú k zlepšeniu stavu povrchových vôd. Ak to umožnia lokálne a regionálne podmienky, 
Slovensko bude využívať inovatívnu (aj prírode blízku) infraštruktúru (napr. vegetačné, membránové, 
kontajnerové ČOV a pod.) a decentralizované čistenie. Zrážkové vody sú v sídlach na Slovensku väčšinou 
odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarní, a stávajú sa tak súčasťou odpadových vôd. 
Optimalizácia infraštruktúry odvádzania odpadových vôd umožní zrážkové a odpadové vody zbierať 
oddelene. Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v plnom súlade so Stratégiou 
environmentálnej politiky SR. 

Povinnosti SR pre oblasť verejných kanalizácií uvedené v Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k 
Európskej únii zo dňa 16.4.2003, vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení 
komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v 
znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 
z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 
2008). Uvedená smernica vyžaduje v praxi dobudovanie potrebnej vodohospodárskej infraštruktúry 
(čistiarní odpadových vôd a komunálnych stokových sietí) a zlepšenie technológie čistenia odpadových 
vôd v aglomeráciách.  

Potreba vysokých finančných prostriedkov na realizáciu smernice bola dôvodom na dohovor dvoch 
prechodných období na jej realizáciu do roku 2010 a do roku 2015. 

• do 31. decembra 2010 zabezpečiť vo všetkých aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov 
(EO) čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou 

• do 31. decembra 2015 zabezpečiť vo všetkých aglomeráciách nad 2000 EO čistenie odpadových 
vôd v súlade so smernicou. 

Konkrétne do 31. decembra 2010 bolo potrebné dosiahnuť súlad so smernicou pre aglomerácie s viac ako 
10 000 EO t.j. bolo potrebné zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie vrátane odstraňovania 
nutrientov. Tento termín nebol konkrétne pre túto stavbu dodržaný. Preto boli v rámci Operačného 
programu životné prostredie prijaté opravné aktivity, podľa ktorých je investičná priorita zameraná na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode (RSV). Cieľom opatrení 
investičnej priority budú aktivity, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd, 
zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných bezpečnou pitnou vodou, zlepšeniu sledovania vôd a vytvorenia 
podmienok pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu povrchových vôd. Podpora odvádzania a čistenia 
odpadových vôd bude priamo prispievať k znižovaniu emisií skleníkových plynov z odpadových vôd. Z 
dôvodu plnenia záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a zo záväzkov vyplývajúcich 
z uvedenej smernice je potrebné, aby SR dobudovala infraštruktúru v oblasti odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby. Preto v rámci uvedenej aktivity je 
podporovaná: 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO; 

V súčasnosti prebieha v SR proces implementácie smernice 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení 
komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v 
znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 
z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 
2008). Čiastkové ciele sú dané záväzkami, ktoré sú zakotvené v Zmluve o pristúpení SR k EÚ. SR vytvára 
podmienky pre realizáciu potrebných stavieb, ale stav implementácie smernice je predovšetkým závislý 
najmä od vlastníkov infraštruktúry. 
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Implementácia uvedenej smernice je premietnutá do Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií SR. Tento Plán rozvoja vytvára rámec pre usmernenie prípravy, plánovania a realizácie 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR. Jeho súčasťou je aj vymedzenie jednotlivých 
aglomerácií. 

Súlad zmeny navrhovanej činnosti s uvedenou smernicou dokumentuje aj nasledovná tabuľka, kde 
sú porovnané požiadavky na emisné odtokové parametre podľa smernice a garantované projektové 
odtokové parametre po zrealizovaní navrhovanej zmeny činnosti. 

ukazovateľ označenie 
koncentrácia na odtoku z ČOV požiadavka 91/271/EHS 

mg.l-1 mg.l-1 

Chemická spotreba kyslíka CHSK 70 125 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 20 25 

Nerozpustné látky NL 20 35 

Amoniakálny dusík N-NH4 10/25(z1)/-(z2) - 

Celkový dusík Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15 

Celkový fosfor Pcelk 2,0 2,0 

V roku 2000 sa v smernici 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 
22. 12. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení rozhodnutia č. 2455/2001/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001 (text s významom pre EHP) (Ú. v. ES L 331, 15. 12. 
2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES 
z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 
16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 
23. apríla 2009 (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 226, 24. 8. 2013) 
smernice Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013), smernice Komisie 
2014/101/EÚ z 30. októbra 2014 (text s významom EHP) (Ú. v. EÚ L311, 31. 10. 2014) (skrátene 
nazývanej Rámcová smernica o vode/RSV) predstavili nové ambiciózne ciele ochrany a obnovy vodných 
ekosystémov, ktorých napĺňanie je základnou podmienkou dlhodobého udržateľného využívania vody pre 
ľudí, prírodu a hospodárstvo. Environmentálne ciele sa stali ústrednou myšlienkou ochrany vodného 
prostredia a integrovaného prístupu k vodnému hospodárstvu na úrovni povodia. Základom na 
vykonávanie rámcovej smernice o vode sú plány manažmentu povodí. Postupy a spôsoby dosahovania 
cieľov RSV sú predmetom plánov manažmentu povodí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je program 
opatrení na dosiahnutie cieľov RSV do roku 2015. V rámcovej smernici o vode sa uznáva, že dosiahnutie 
dobrého stavu vôd môže v prípade niektorých vodných útvarov trvať dlhšie. Preto smernica členským 
štátom umožňuje uplatniť výnimku vzhľadom na prírodné podmienky daného vodného útvaru a predĺžiť 
lehotu až do roku 2027, prípadne aj na neskôr (čl. 4 ods. 4 písm. c) RSV). Lehota na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd sa okrem iného môže predĺžiť aj vtedy, keď je dosiahnutie dobrého stavu daného vodného 
útvaru do roku 2015 technicky nemožné alebo neúmerne nákladné (čl. 4 ods. 5 a ods. 7 RSV). V prípade 
uplatnenia výnimiek musia byť tieto v pláne manažmentu povodia odôvodnené a vysvetlené. Celý proces 
implementácie RSV je rozplánovaný do časového obdobia rokov 2003 - 2027 s podrobnejším 
vymedzením úloh pre naplnenie prvého plánovacieho cyklu, ktorý končil v roku 2015 revíziou splnenia 
environmentálnych cieľov. Na prvý plánovací cyklus nadväzuje druhý, resp. tretí plánovací cyklus, 
zameraný na revíziu a aktualizáciu predchádzajúcich plánovacích cyklov s cieľom odstrániť zistené 
nedostatky a podporiť dosiahnutie cieľov RSV. Druhý plánovací cyklus končil v roku 2021 revíziou 
splnenia environmentálnych cieľov. Implementáciou uvedenej rámcovej smernice o vode vznikol Vodný 
plán Slovenska; Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, ktorý bol aktualizovaný v roku 
2015. V rámci Vodného plánu Slovenska je v prílohe 4.1 Zoznam aglomerácií SÚP Dunaj s veľkosťou nad 
2 000 EO, kde je pod kódom aglomerácie SKA2010025 zahrnutá aglomerácia Šamorín. Z toho vyplýva, 
že navrhovaná zmena činnosti je v súlade s vodným plánom Slovenska čiže aj s Rámcovou 
smernicou o vode. 

 

 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 169 

NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV 
SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 
12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27. 
12. 2006). Ustanovuje požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej 
na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov 
rýb a rozsah monitorovania týchto vôd, klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, dobrého 
chemického stavu povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu povrchových vôd, limitné hodnoty 
ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd 
vypúšťaných do povrchových alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach, 
limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok a 
prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd a požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z 
odľahčovacích objektov vôd z povrchového odtoku. Navrhovaná kvalita vyčistených vôd z ČOV 
Šamorín je v plnom súlade s požiadavkami určených v NV SR zabezpeč č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd (prílohy č. 6 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd 
a osobitných vôd (emisný princíp) č. 1 Požiadavky na kvalitu povrchovej vody (imisný princíp)).  

Recipientom pre vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody je rieka Dunaj, ľavý breh zdrže vodného diela 
Gabčíkovo v rkm 5,08. 

ukazovateľ označenie 
koncentrácia na odtoku z ČOV požiadavka NV SR č. 269/2010 Z. z. 

mg.l-1 mg.l-1 

Chemická spotreba kyslíka CHSK 70 100 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 20 20 

Nerozpustné látky NL 20 40 

Amoniakálny dusík N-NH4 10/25(z1)/-(z2) 15/25(z1) /-(z2) 

Celkový dusík Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 

Celkový fosfor Pcelk 2,0 2,0 

Nasledujúca tabuľka uvádza kvalitu povrchovej vody (recipientu) po zmiešaní s vyčistenou vodou z ČOV 
Šamorín. 

ukazovateľ označenie 

koncentrácia v mg/l 

recipient nad ČOV 

Šamorín 

recipient pod ČOV 

Šamorín 

požiadavka NV SR 

269/2010 Z. z. 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 2,5 2,501 7,0 

Chemická spotreba kyslíka CHSKCr 8,4 8,403 35,0 

Amoniakálny dusík N-NH4 0,06 0,061 1,0 

Celkový dusík Ncelk 3,0 3,001 9,0 

Celkový fosfor Pcelk 0,14 0,140 0,4 
 
 

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s nasledujúcimi regulatívmi v oblasti environmentálnej 
infraštruktúry obsiahnutými v Koncepcii územného rozvoja Slovenska a to najmä v rámci 
zabezpečenia požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne znižovať rozdiel medzi podielom 
odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou; zabezpečenia 
požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zosúladiť vypúšťanie odpadových vôd z 
jestvujúcich kanalizácií a novo navrhovanou ČOV s legislatívne požadovaným stavom, zabezpečenia 
požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň v odkanalizovaní miest a obcí v 
súlade s požiadavkami legislatívy EÚ (budovať čistiarne odpadových vôd v sídlach s verejnou 
kanalizáciou, budovať verejné kanalizácie s mechanicko-biologickým čistením v aglomeráciách nad 2000 
ekvivalentných obyvateľov). V kapitole 12 v oblasti rozvoja nadradeného technického vybavenia záväznej 
časti koncepcie územného rozvoja SR v bode 12.1.  
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Vodné hospodárstvo bolo prijaté: 

• zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne znižovať rozdiel medzi podielom 
odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou, 

• zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zosúladiť vypúšťanie 
odpadových vôd z jestvujúcich kanalizácií a ČOV s legislatívou požadovaným stavom, 

• zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň v 
odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ (budovať ČOV v sídlach s 

• verejnou kanalizáciou, budovať verejné kanalizácie s mechanicko-biologickým čistením v 
aglomeráciách nad 2000 EO, a pod.). 

•  prioritne podporovať výstavbu kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich v 
ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. 

Centrá osídlenia: 

Podporovať rozvoj centier tretej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu - kde je zaradené aj mesto 
Šamorín. 

Rozvojové osi: 

Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa: Žitnoostrovno - dunajskú rozvojovú os: Bratislava - 
Dunajská Streda - Komárno – Štúrovo. 

Operačný program Kvalita životného prostredia vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky na obdobie 2014 - 2020. Vodné hospodárstvo bolo zaradené do Investičnej priority 2; Prioritnej 
osi 1. 

Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti 
s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Špecifický cieľ je zameraný na zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov a v chránených vodohospodárskych oblastiach v 
aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov. Tento špecifický cieľ je v súlade s požiadavkou 
Rámcovej smernice o vode (RSV) dosiahnuť dobrý stav vôd a s cieľmi smernice 91/271/EHS z 21. mája 
1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 
67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ 
L 311, 21. 11. 2008). Očakávaným výsledkom realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie 
vyššie uvedeného špecifického cieľa bude: 

a) Zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť 

Plnenie výsledkov môže byť ovplyvnené skutočnosťou, že v prípade ak vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku má povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými 
vodami, nevzniká mu v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov povinnosť napojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu. Avšak pri aktívnom prístupe 
investora a obce sú v rámci platných právnych predpisov vytvorené podmienky pre napojenie sa 
producentov na novovybudovanú kanalizačnú sieť. 

b) Zvýšený podiel komunálnych odpadových vôd čistených v súlade s legislatívou SR a EÚ 

Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd: 

• východisková hodnota v roku 2012 3 301 000 obyvateľov 

• cieľová hodnota v roku 2023  3 851 955 obyvateľov 
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Investičná priorita je zameraná na dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle požiadaviek RSV. Cieľom 
opatrení investičnej priority budú aktivity, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových 
vôd, zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných bezpečnou pitnou vodou, zlepšeniu sledovania vôd a 
vytvorenia podmienok pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu povrchových vôd. Podpora odvádzania 
a čistenia odpadových vôd bude priamo prispievať k znižovaniu emisií skleníkových plynov z odpadových 
vôd. 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Uvedený špecifický cieľ bude napĺňaný prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

a) budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ: 

Z dôvodu plnenia záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a zo záväzkov 
vyplývajúcich zo smernice 91/271/EHS je potrebné, aby SR dobudovala infraštruktúru v oblasti 
odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby. 

Preto v rámci uvedenej aktivity bude podporovaná: 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, 
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 
EO; 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, 
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 - 
10 000 EO; 

• v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je 
vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie. 

Prioritou v rámci tejto aktivity bude zabezpečenie súladu s požiadavkami smernice 91/271/EHS 
podľa veľkostných kategórií aglomerácií, a to nasledovne: 

• aglomerácie nad 10 000 EO, 

• aglomerácie 5 000 - 10 000 EO, 

• aglomerácie 2 000 - 5 000 EO, a to v prípadoch, v ktorých odvádzanie a čistenie komunálnych 
odpadových vôd nie je v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS. 

b) podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú 
k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné 
zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar 
ako rizikový 

Požiadavka na redukovanie znečistenia povrchových vôd organického pôvodu a znečistenia 
povrchových vôd živinami v aglomeráciách pod 2000 EO vyplýva z doplnkových opatrení RSV. 
Opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej 
vodohospodárskej oblasti upravuje zákon o chránených vodohospodárskych oblastiach. 

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v plnom súlade s Operačným programom Kvalita 
životného prostredia s vyššie citovaným operačným cieľom. 

Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s 
dôrazom na životné prostredie v sebe zahŕňa dva tematické ciele, a to tematický cieľ č. 4 - Podpora 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a tematický cieľ č. 6 - Ochrana životného 
prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov. Spektrum navrhovaných opatrení bude prispievať k 
riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v sektore zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a odvádzania 
a čistenia odpadových vôd a bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia v mestách a 
obciach. V sektore bývania sa vytvoria podmienky pre úsporu spotreby energie na vykurovanie, 
budovaním prvkov zelenej infraštruktúry sa dosiahne zlepšenia environmentálnych aspektov v sídlach a 
vhodnými adaptačnými opatreniami sa zvýši odolnosť sídelného prostredia na zmenu klímy a zníži sa 
zraniteľnosť v rámci jednotlivých sektorov (oblastí). 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 172 

Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec týchto požiadaviek 

Špecifický cieľ č. 4.2.1:  

Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Základným 
koncepčným materiálom pre riešenie aktivít v oblasti čistenia a likvidácie odpadových vôd je Plán rozvoja 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, ako aj krajské plány rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

Špecifický cieľ je zameraný na podporu aktivít, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a 
povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd a k zvýšeniu počtu 
obyvateľov zásobovaných kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov. Na existujúcich kanalizačných 
systémoch evidujeme nedostatky, ku ktorým možno zahrnúť napr. časté zaústenie väčších profilov stôk do 
menších, ako následok dodatočného budovania privádzačov do ČOV, predimenzované profily zberačov, v 
ktorých sedimentuje znečistenie, vybudované v dôsledku veľkorysých prognóz rozvoja miest a iné. 

Výsledok podpory IROP: 

• zabezpečenie bezproblémových dodávok pitnej vody pre obyvateľstvo prostredníctvom rekonštrukcie 
prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, 

• zvýšený podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou z verejného vodovodu, 

• zamedzenie negatívneho vplyvu nečistených odpadových vôd na životné prostredie a zdravie 

• (prostredníctvom oddelenia odvádzania odpadových vôd od dažďovej vody) výstavbou verejnej 
kanalizácie a ČOV vo vybraných obciach, 

• zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizáciu, 

• zlepšenie podmienok a prístupu k pitnej vode pre obyvateľstvo v regiónoch s deficitom pitnej vody, v 
ktorých voda na zásobovanie nespĺňa požiadavky na pitnú vodu, v zmysle integrovaného 
manažmentu vodných zdrojov podľa Vodného plánu Slovenska, tak aby nedošlo k zhoršeniu 
dobrého stavu iných vodných zdrojov, 

• zvýšenie kvality dodávanej pitnej vody a zlepšenie ochrany existujúcich zdrojov pitnej vody. 

Výstavba kanalizačných sietí a budovanie alebo rekonštrukcia ČOV bude podporovaná v aglomeráciách 
do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov, okrem aktivít na výstavbu ČOV v prípadoch, 
ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie, ako aj aktivít na výstavbu 
stokovej siete a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje 
podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako 
rizikový, ktoré budú predmetom podpory z OP KŽP. Popri aglomeráciách nad 2 000 EO je potrebné 
zabezpečiť zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd aj v aglomeráciách do 2 
000 EO, konkrétne v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov. 

Podpora výstavby verejnej kanalizácie prostredníctvom IROP tak spoločne s aktivitami OP KŽP 
(investičnej priority 2 prioritnej osi 1) komplementárne prispieva k plneniu cieľov Rámcovej smernice o 
vode (2000/60/ES). Rekonštrukcia kanalizačných sietí bude podporovaná v rámci obcí všetkých 
veľkostných kategórií. 

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v plnom súlade s Integrovaným regionálnym operačným 
program. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja je základným 
strategickým dokumentom pre roky 2016 - 2020. Program poskytuje komplexnú analýzu súčasného stavu 
hospodárskej a sociálnej situácie kraja a stanovuje priority, opatrenia a aktivity v hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej tak, aby prispeli k naplneniu vízie kraja: „Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý 
kraj, efektívne využívajúci všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, 
pamiatok, kvality života a životného prostredia. Mobilizácia vnútorných zdrojov pre realizovanie zámerov, 
spejúcich k rozvoju kraja.“. 
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Prioritná oblasť: environmentálna 

Špecifický cieľ 3.1. Investície do vodného hospodárstva 

Prostredníctvom aktivít, zahrnutých v špecifickom cieli, budú podporované aktivity zamerané na 
rekonštrukciu a budovanie vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, rekonštrukciu 
vodárenských zdrojov, na rekonštrukciu a dobudovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. 
Za účelom dosiahnutia dobrého stavu podzemných a povrchových vôd je potrebné dbať na pozdĺžnu a 
postrannú kontinuitu vodných tokov, odstraňovanie bariér a znečisťujúcich látok, pritekajúcich vodnými 
tokmi. Súčasťou cieľa je aj podpora pri výstavbe a rekonštrukcii odvodňovacích rigolov, resp. záchytných 
nádrží, podpora pri budovaní a realizácii protipovodňových opatrení a pripravenosti územia kraja na vznik 
mimoriadnych udalostí, ktoré vznikajú zmenou klímy. 

Opatrenie 3.1.4. Podpora pri rekonštrukcii a budovaní vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného 
vodovodu, verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd 

Aktivity v opatrení sú orientované na kvalitné a efektívne odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových 
vôd formou budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, a na zlepšenie kvality vôd v chránených 
vodohospodárskych oblastiach, na výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, na podporu 
aktivít, zameraných na dosiahnutie kvalitného ekologického stavu povrchových vôd a na podporu výstavby 
verejných vodovodov. 

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Trnavského samosprávneho kraja. 

Premietnutie integrovaného prístupu k ochrane a využívaniu vodných zdrojov v rámci trvalo udržateľného 
rozvoja do oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd znamená zabezpečovať 
znižovanie rozdielov medzi množstvom a kvalitou vody spotrebovanej a množstvom a kvalitou vôd spätne 
privádzaných kanalizačným systémom do vodného prostredia. Naplniť tieto požiadavky je možné 
dôsledným uplatňovaním postupov zakotvených v legislatívnych, koncepčných a strategických 
materiáloch SR dotýkajúcich sa oblasti vôd. 

Medzi strategické ciele vodohospodárskej politiky do roku 2015, okrem iného, patrí tiež vytváranie 
predpokladov na zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a 
efektívna zneškodňovanie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie pri zvyšovaní 
podielu obyvateľov bývajúcich v domoch s kanalizáciou a znižovanie postupného zaostávania rozvoja 
kanalizácií za rozvojom vodovodov. 

Medzi hlavné ciele patria okrem iných, tiež: 

• Vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie komunálnych odpadových vôd vo všetkých 
aglomeráciách od 10 000 do 100 000 EO. 

• Rekonštrukcie a rozšírenie stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO. 

• Rekonštrukcie ČOV v aglomeráciách s produkciou znečistenia od 10 000 EO, prioritne v oblastiach 
so zhoršenou kvalitou vôd v recipientoch v skupine „nutrienty“. 

Ciele do roku 2015 patria okrem iných, tiež: 

• Vyhovujúceho odvádzania a primerané čistenie odpadových vôd zo všetkých aglomerácií nad 2000 
EO. 

Podľa uvedených podmienok a cieľov je navrhovaná zmena činnosti v súlade s Koncepciou 
vodohospodárskej politiky SR do roku 2015. 

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 je 
základným otvoreným rámcovým dokumentom politiky vodného hospodárstva Slovenskej republiky pre 
plánovacie procesy a ich implementáciu do roku 2021, resp. do roku 2027. Uvedené roky sú míľniky na 
dosiahnutie environmentálnych cieľov v rámci stanovených cyklov plánov manažmentu povodia Dunaja a 
povodia Visly. Cieľom dokumentu je určiť základné zásady a nástroje na riešenie národných priorít v 
oblasti vodného hospodárstva s rešpektovaním požiadaviek vyplývajúcich z politiky Európskej únie. Tento 
dokument je založený na princípoch vyplývajúcich z platných legislatívnych predpisov, strategických 
plánovacích a koncepčných dokumentov Slovenskej republiky, vychádza z aktuálnych poznatkov a analýz 
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o stave vôd. Napriek ambíciám Slovenskej republiky splniť požiadavky tykajúce sa odvádzania a čistenia 
odpadových vôd v aglomeráciách, z dôvodu finančnej náročnosti týchto stavieb bude musieť Slovenská 
republika pokračovať v napĺňaní cieľov aj v ďalšom plánovacom období. Mimoriadne dôležitá je finančná 
podpora zo strany Európskej únie. Prioritami sú aktivity na dosiahnutie zníženia znečisťovania 
povrchových vôd minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu v 
oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. Medzi priority vodohospodárskej politiky patrí zlepšovanie 
stavu vôd s cieľom dosiahnutia ich dobrého stavu. Každé zníženie znečistenia, ktoré umožní využívanie 
vôd podľa potrieb a zlepší stav prírodného prostredia a v tejto symbióze tvorí predpoklad trvalo 
udržateľného rozvoja. Základným nástrojom na dosahovanie stanovených environmentálnych cieľov je 
dosiahnutie úplného súladu pri implementácii požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti 
vôd predchádzajúcich rámcovej smernici o vode, a to najmä zo smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 
1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 
67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ 
L 311, 21. 11. 2008 a smernice Rady Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd 
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1991; Mimoriadne 
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 
29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 
2008), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov rámcovej smernice o vode. 

Východiskovým prvkom rozvoja verejných kanalizácií je uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja, 
rešpektujúcich starostlivosť o životné prostredie a zabezpečenie všetkých zákonných nárokov na 
využívanie vôd (vodných zdrojov). Cieľom napĺňania plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií je dosiahnuť na jednej strane rozvoj obecnej infraštruktúry, respektíve zvýšenie úrovne 
sanitácie, komfortu bývania a životnej úrovne obyvateľstva a na strane druhej zvýšenú ochranu a 
zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí. Z pohľadu 
medzinárodných záväzkov, ekonomických a organizačno-technických možností bolo nutné riešiť v 
horizonte do roku 2010 všetky aglomerácie nad 10 000 EO a v časovom období do roku 2015 všetky 
aglomerácie nad 2000 EO. Zaradenie obcí do aglomerácií podľa cieľového roku a bez časového 
ohraničenia realizácie výstavby kanalizácií je uvedené v prílohe č.2 plánu rozvoja verejných kanalizácií. 
Výstavba kanalizácií v aglomeráciách, ktoré nie sú zaradené do časových horizontov sa predpokladá 
priebežne, resp. postupne podľa finančných možností. Predmetný projekt je v súlade s touto požiadavkou 
plánu rozvoja. Napĺňaním cieľov plánu rozvoja verejných kanalizácií SR sa dosiahne predovšetkým 
zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie 
ekologických a vodohospodárskych záujmov, ako aj zdravia ľudí v dôsledku rozvoja obecnej infraštruktúry 
(nárastu počtu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu), čo bude mať 
následne pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj regiónov a celej spoločnosti. 

Platnosť Územného plánu Trnavského samosprávneho kraja bola potvrdená uznesením zastupiteľstva 
Trnavského samosprávneho kraja č.149/2014/08 ako aj jeho Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecným 
záväzným nariadením č.300/2014 dňa 17. 12. 2014. Územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej 
oblasti Žitný ostrov, ktorý je obrovskou zásobárňou podzemných vôd. Jednou z podmienok pre tvorbu a 
zachovanie kvalitných zdrojov podzemných vôd je budovanie kanalizácií a ČOV s vyhovujúcou 
účinnosťou. V rámci efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd bude na území TTSK 
uplatňovaný systém kanalizačných aglomerácií, ktorý vychádza z ustanovení našej a európskej právnej 
úpravy. Pod aglomeráciou sa rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska 
činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody stokovou sieťou 
(podľa smernice 91/271/EHS) do ČOV, alebo na miesto ich spracovania a vypúšťania.  
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Medzi hlavné zásady smernej časti Územného plánu regiónu TTSK v oblasti odkanalizovania a čistenia 
odpadových vôd patria: 

• zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SR nízko uhlíkové č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd. 

• budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd, 

• zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel 
obyvateľstva na znečisťovaní, 

• zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čim sa zvýši životná úroveň obyvateľov a 
súčasne sa zlepší životné prostredie, 

• dokončiť rozostavané stavby kanalizácií a ČOV, 

• dobudovať kanalizácie v obciach, kde v súčasnosti nie je, 

• realizovať opatrenia na napojenie domov na vybudované domové kanalizačné prípojky, 

• rešpektovať pripravované projekty zásobovania vodou a odkanalizovania spracované ich 
prevádzkovateľmi (v danom prípade ZsVaK), 

• rešpektovať a chrániť vodohospodársku oblasť Žitný Ostrov, zásoby podzemných, termálnych a 
prírodných liečivých vôd. 

Medzi hlavné zásady záväznej časti Územného plánu regiónu TTSK v oblasti odkanalizovania a čistenia 
odpadových vôd patria: 

• Dobudovať čistiarne odpadových vôd (ČOV) a kanalizačných sietí v oblastiach s chýbajúcou 
kanalizáciou a zvyšovať celkový počet domov pripojených na kanalizačnú sieť. 

• Prednostne budovať kanalizáciu a ČOV v obciach okresov Dunajská Streda a Galanta ako prevenciu 
znečisťovania zásob vysokokvalitných podzemných zdrojov pitných vôd. 

• Realizovať prioritne výstavbu kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich v 
ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov. 

• Dokončiť rozostavané stavby kanalizácií a ČOV 

• Dobudovať kanalizácie v obciach, kde v súčasnosti nie je vybudovaná. 

• Podmieniť nový územný rozvoj obcí umiestnených v chránenej vodohospodárskej oblasti napojením 
na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú kanalizačnú sieť s následným prečistením komunálnych 
odpadových vôd v príslušnej ČOV. 

Navrhovaná zmena činnosti je v plnom súlade s Územným plánom regiónu Trnavského 
samosprávneho kraja a je taktiež v súlade s Krajinno-ekologickým plánom územia. 

Medzi základné zásady Územného plánu mesta Šamorín v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových 
vôd patria: 

• dobudovať kanalizačnú sieť na 100 %-né odvádzanie odpadových vôd, 

• dobudovať vodovodnú a kanalizačnú sieť v Bučuháze, Kraľoviankach a Šamote a prepojiť na sieť 
mesta Šamorín, 

• odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon), 

• priemyselnú zónu napojiť na ČOV a v priemyselnej zóne budú len také podniky, ktorých odpadové 
vody majú podobné zloženie ako komunálne odpadové vody a v prípade, že by tu bol zámer 
vybudovať podnik s iným druhom odpadových vôd, tento si bude musieť vybudovať svoju ČOV vo 
svojom areáli na vlastné náklady, vyčistené odpadové vody budú potom odvádzané do mestskej 
kanalizácie, 

• dodržiavať ochranu vodných zdrojov na celom území chránenej vodohospodárskej oblasti, 

• dodržiavať zákon o vodách, ako aj zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach 
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v znení neskorších predpisov a NV SR č. 46/1978 Zb. o chránenej vodohospodárskej oblasti 
prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove, 

• najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí 
byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 55/2005 Z. z., ktorou sa 
vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sulíne. 

Navrhovaná zmena činnosti je v plnom súlade s Územným plánom mesta Šamorín a jeho zmenami 
a doplnkami. 

V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 

1. Navrhovateľ. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

2. Názov zmeny navrhovanej činnosti. 

Šamorín-intenzifikácia ČOV 

3. Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti. 

Kraj:     Trnavský 
Okres:    Dunajská Streda 
Mesto:    Šamorín 
Katastrálne územie:   Mliečno 
Základná sídelná jednotka:  Mliečno 
Parcela KN-C:  761/2-7; 761/13-15; 761/20-23; 761/27; 761/28; 761/30-45; 761/59-66; 

761/68; 761/71; 761/83-89; 757/3   

Navrhovaná zmena činnosti sa nachádza v existujúcom oplotenom areále ČOV Šamorín, pričom zo 
severu až severovýchodu je tento areál obklopený areálom cintorína Mliečno, zo severozápadu a z 
východu až juhovýchodu obytnou zástavbou a z juhu až juhozápadu kanálom Hamuliakovo – Dobrohošť, 
zastavanou pôdou a poľnohospodársky obrábanými pozemkami. Areál ČOV je prístupný z miestnych 
komunikácií na uliciach Vodárenská a Slnečná obytnej zóny miestnej časti Mliečno a je v priamom 
kontakte s obytnou zónou mesta. Existujúci stav, t.j. samotné situovanie ČOV nespĺňa podmienky 
ochranných pásiem, nakoľko v ochrannom pásme ČOV bola zrealizovaná výstavba rodinných domov. V 
zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je 
pre tento veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. Areál ČOV sa 
nachádza v blízkosti recipientu – vodného toku Dunaj, ktorý slúži na vypúšťanie vyčistenej odpadovej 
vody.  

4. Stručný opis technického a technologického riešenia.  

Potreba zrealizovania navrhovanej zmeny činnosti je daná potrebou chrániť životné prostredie do takej 
miery, ako je to technicky možné a ekonomicky realizovateľné. Pôvodná ČOV je viac ako 20-ročná a teda, 
napriek úpravám v minulosti nemôže efektívne čistiť odpadové vody v príslušnej kvalite. Zabezpečenie 
zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami smernice Rady 
91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text 
s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a záväzkami, ktoré sa Slovenská republika 
zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a ktoré sú jednoznačne definované aj v zákone č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon). Existujúca ČOV nevyhovuje ako z hľadiska potrebnej kapacity, 
tak aj z hľadiska eliminácie privádzaného znečistenia či už organického alebo nutrientov. Implementácia 
uvedenej smernice je premietnutá do Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií SR. 
Tento Plán rozvoja vytvára rámec pre usmernenie prípravy, plánovania a realizácie verejných vodovodov 
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a verejných kanalizácií na území SR. Uvedená smernica je taktiež premietnutá do zákona č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), ktorého prílohou č. 6 je aj zoznam prebraných právne záväzných 
aktov Európskej únie, z ktorých tento zákon vychádza. Cieľom napĺňania plánov rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií je dosiahnuť na jednej strane rozvoj obecnej infraštruktúry, respektíve 
zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a na strane druhej zvýšenú ochranu a zlepšenie stavu prírodných 
zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí. Hlavným cieľom zmeny navrhovanej činnosti je 
čistenie odpadových vôd a tým aj ochrana vodných zdrojov pred znečistením z bodových zdrojov pri 
splnení požiadaviek smernice 91/271/EHS a národných právnych predpisov o čistení mestských 
odpadových vôd. 

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je návrh intenzifikácie existujúcej ČOV, ktorá je naprojektovaná na 
potrebnú kapacitu tak, aby bola schopná prevádzkovo spoľahlivo zabezpečiť účinnosť čistenia 
privádzaných odpadových vôd v súlade s príslušnou národnou a EÚ legislatívou. Na tejto ČOV sa vytvoria 
predpoklady pre účinnejšie odstraňovanie organického znečistenia a predovšetkým nutrientov, čím sa 
zabezpečí zlepšenie kvality vody v toku Dunaj – zdrž vodného diela Gabčíkovo. Navrhovaným riešením 
čistenia odpadových vôd sa značnou mierou prispieva k ozdraveniu životného a pracovného prostredia 
regiónu. Vybavenosť územia environmentálnou infraštruktúrou zvýši atraktívnosť pre obyvateľstvo, bude 
mať priaznivý dopad na jeho zdravotný stav a životnú úroveň, a teda bude mať aj výrazný sociálny aspekt. 
Zároveň sa bude zvyšovať atraktívnosť územia so zvyšujúcim sa rastom konkurencie schopnosti a 
ekonomickej výkonnosti. 

Dôvodom intenzifikácie je zabezpečiť mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd v potrebnom 
rozsahu, ktorý predpisuje platná legislatíva. Ďalším dôvodom rekonštrukcie je zníženie energetickej 
náročnosti ako aj opotrebovanosť stavebných objektov ako aj strojnotechnologického vybavenia, ktoré je 
na pokraji funkčnosti a prevádzka vyžaduje zvýšené náklady na opravy a sanácie existujúceho stavu. 
Predmetom riešenia je komplexné riešenie mechanického stupňa, biologického stupňa a kalového 
hospodárstva s odvodnením na pásovom lise. V stavebnej časti sa všetky železobetónové konštrukcie 
vyspravia, vymenia sa lávky, zábradlia, rebríky a urobia sa potrebné stavebné úpravy pre osadenie 
nových technologických zariadení. Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za čiastočne obmedzenej 
prevádzky v jestvujúcom areáli ČOV bez nutnosti záberu vedľajších pozemkov s maximálnym využitím 
existujúcich stavebných objektov. Navrhované riešenie predpokladá s intenzifikáciou ČOV s kapacitou 
25 000 EO. V priľahlých obciach a meste Šamorín s už existujúcou stokovou sieťou existuje potenciál na 
postupné pripojenie ďalších obyvateľov na ČOV, resp. Šamorín a časť okolitých obcí má rozvojový 
potenciál na ďalší rast obyvateľstva. 

Návrh koncepcie technologickej linky vychádza z požiadavky na kvalitu vyčistenej vody s rešpektovaním 
emisno – imisného princípu (NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd) pre ČOV a minimalizuje platenie 
poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd (NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení 
NV SR č. 367/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd a 
394/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení 
NV SR č. 367/2008 Z. z.). Navrhované čistenie odpadových vôd je mechanicko – biologické 
s odstraňovaním Nc a Pc. 

Stavebné objekty: 
SO 01 Čerpacia stanica - stavebné úpravy 
SO 02 Objekt mechanického predčistenia - stavebné úpravy 
SO 03 Vírový lapač piesku - stavebné úpravy 
SO 04 Prítokový žľab - stavebné úpravy 
SO 05 Prečerpávacia stanica odpadových vôd - stavebné úpravy 
SO 06 Nádrže biologického čistenia - stavebné úpravy 
SO 07 Dúchareň 
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SO 08 Dosadzovacie nádrže 
SO 09 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 
SO 10 Dávkovanie síranu železitého 
SO 11 Nádrže aeróbnej dostabilizácie kalu - stavebné úpravy 
SO 12 Homogenizačná nádrž 
SO 13 Objekt kalového hospodárstva - stavebné úpravy 
SO 14 Prepojovacie potrubia 
SO 15 Rozvod pitnej a úžitkovej vody 
SO 16 VN prípojka a trafostanica 
SO 17 Sekundárne káblové rozvody NN 
SO 18 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava 
SO 19 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 20 Búracie práce 
SO 21 Terénne a sadové úpravy 

Prevádzkové súbory: 
PS 01 Čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie  
PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu  
PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu  
PS 04 Kalové hospodárstvo 
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR 
PS 06 MaR a ASRTP  
PS 07 Kamerový systém 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za plnej prevádzky s čiastočným obmedzením, čo je potrebné 
zohľadniť pri návrhu organizácie výstavby. Navrhuje sa výstavba rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo v 
najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa v čo najmenšej miere zhoršovali odtokové 
parametre z ČOV. Aby čistiareň odpadových vôd dosahovala požadované parametre je potrebné aby po 
vybudovaní bola prevádzkovaná ako jeden celok v spolupráci s kanalizačným systémom. 

Samotná realizácia navrhovanej zmeny činnosti nenadväzuje na žiadnu okolitú výstavbu ani súvisiace 
investície. Bude však potrebné vecne a časove zladiť jednotlivé aktivity v rámci navrhovanej stavby tak, 
aby čistenie produkovaných odpadových vôd bolo kontinuálne. 

Stavba je podmieňujúcou investíciou ďalšieho rozvoja mesta. Rozširovanie a skvalitňovanie bytového 
fondu, rozvoja malého a stredného podnikania v riešenom území, umožňuje rozvoj cestovného ruchu s 
prínosom pre celý región. V neposlednom rade investícia zvýši kvalitu životného prostredia ochranou 
povrchových a podzemných vôd, nakoľko územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti 
Žitný ostrov, ktorý je obrovskou zásobárňou podzemných vôd. 

Skúšobnú prevádzku vrátane jej vyhotovenia bude zaisťovať prevádzkovateľ. Skúšobná prevádzka bude 
zahájená so súhlasom stavebného orgánu a dotknutých orgánov štátnej správy a bude vykonaná  v 
súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácie spracovaným dodávateľom ako aj v súlade s 
vodohospodárskym rozhodnutím pre nakladanie s vodami. Zhotoviteľ zabezpečuje riadenie skúšobnej 
prevádzky a poskytne znalosti, technickú pomoc a náhradné diely, ktoré sú potrebné k úspešnému 
priebehu skúšobnej prevádzky. Ďalej je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na 
prevádzkovanie diela. Pred uvedením do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť 
schválenie prevádzkového a manipulačného poriadku. 

Vstupné parametre prietoku – prítok na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
prietok označenie m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 

Priemerné denné množstvo bezdažďových OV Q24 3 480 145 40,3 

Maximálne denné množstvo OV Qd,max 4 774 198,9 55,2 

Balastné vody QB 250 10,4 2,9 

Maximálne hodinové množstvo OV Qh  349,7 97,1 

Maximálny prietok na biologické čistenie Qn,bio  387,4 107,6 

Maximálny prietok odpadových vôd biologickým stupňom určený ako 2Qd – QB = 387,4 m3.deň-1 = 107,6 
l.s-1. 
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Vstupné parametre znečistenia – v prítoku na ČOV uvádza nasledujúca tabuľka. 
ukazovateľ označenie mg.l-1 kg.d-1 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 431 1 500 

Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSKCr 786 2 737 

Nerozpustné látky NL 380 1 324 

Celkový dusík Ncelk 91 317 

Celkový fosfor Pcelk 9 31 

Počet ekvivalentných obyvateľov  EO60 25 000 

Kvalita vyčistenej vody bude dosahovať nasledujúce hodnoty „p“ a bilančné množstvá pre vypúšťanie 
priemerne 4 320 m3.deň-1 a 1 576 800 m3.rok-1 (v súlade s doterajším povolením): 

ukazovateľ 
koncentrácia  „p“ požiadavky 269/2010 Z. z. bilančné hodnoty  

mg.l-1 mg.l-1 kg.deň-1 t.rok-1 

CHSK 70 100 302,4 110,4 

BSK5 20 20 86,4 31,5 

NL 20 20 86,4 31,5 

N-NH4 10/25(z1)/-(z2) 15/25(z1) /-(z2) 43,2/108,0(z1) *15,8 

Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15/30(z1) /-(z2) 64,8/129,6(z1) *23,7 

Pcelk 2,0 2,0 8,6 3,2 

   z1- hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 12 °C 
 z2- hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 9 °C 
  * skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu 

teplôt   odpadovej vody v danom roku 

Predpokladaná produkcia odpadov je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
popis rozmer množstvo 

Množstvo odpadových vôd 
m3.deň-1 4 320 

m3.rok-1 1 576 800 

piesok t.rok-1 125 

vyprané a vylisované zhrabky t.rok-1 100 

odvodnený 20%-ný stabilizovaný kal t.rok-1 1 654 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať v jestvujúcom areáli za plnej prevádzky bez nutnosti ďalšieho záberu 
pôdy s maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. Ide o čerpaciu stanicu ČS1, strojovňu 
mechanického predčistenia, lapač piesku, prečerpávaciu stanicu ČS2, združený objekt biologického 
čistenia, havarijnú nádrž kalu a strojovňu odvodnenia kalu. Všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v areáli sú 
v súčasnosti funkčné a sú v prevádzke. Stavebné objekty bez budúceho využívania a nachádzajúce sa 
v miestach nových objektov budú vybúrané a technológia sa zdemontuje. Ide o objekt kalových nádrží a 
dávkovanie síranu železitého.  

Na stavbe sú vybudované VN prípojka ukončená v trafostanici a prípojka pitnej vody ukončená vo 
vodomernej šachte. Pripojenie ČOV na elektrickú energiu je vzdušnou VN prípojkou, ktorú je z dôvodu 
výstavby nových objektov potrebné preložiť do zeme. Pripojenie na vodovodnú sieť bude pomocou 
existujúcej prípojky pitnej vody cez jestvujúcu vodomernú šachtu, ktorá je umiestnená v areáli ČOV. Pre 
technologické účely sa navrhuje vybudovať novú vŕtanú studňu s novým rozvodom úžitkovej vody v celom 
areáli ČOV. 

V rámci inžinierskej činnosti a pri vlastnej výstavbe je potrebné zistiť prítomnosť všetkých podzemných 
vedení v areáli ČOV alebo inak chránených záujmov a vytýčiť ich. Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné 
na stavenisku je potrebné rešpektovať v rozsahu požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle 
ich vyjadrení.  

Odtokové potrubie a výustný objekt nie je predmetom zmeny navrhovanej činnosti, to znamená ostávajú 
pôvodné bez zmeny alebo stavebných úprav. Časť záujmovej plochy tvoria spevnené plochy, 
vnútroareálové komunikácie a zatrávnené plochy.  

Na budúcom stavenisku a ani v jeho okolí sa nenachádzajú chránené kultúrne pamiatky.  
Poľnohospodárska pôda sa nebude výstavbou zmeny navrhovanej činnosti dotknutá.  
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Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Pre účely 
zariadenia staveniska budú z jestvujúcich objektov využívané nasledovné objekty: cesty a spevnené 
plochy, vodovod, oplotenie, čiastočne sekundárny káblový rozvod. Doprava stavebných konštrukcií a 
materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálovej komunikácii a miestnych 
komunikáciách. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez staveniskový rozvádzač s meraním 
z jestvujúcej trafostanici. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete, ktorá je v areáli ČS. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Stavba bude realizovaná v jestvujúcom areáli ČS. Skládky stavebných materiálov môžu 
byť v areáli staveniska zriadené na voľných plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a 
uzamykateľné bunkové sklady  môžu byť tiež zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných 
plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí 
investor pri preberaní staveniska. Pre účely výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody 
zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú 
odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí 
dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí základné ochranné pracovné pomôcky pre 
pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť 
nielen v areáli, ale aj na prístupových komunikáciách. Uvedené bude minimalizované kropením a čistením 
dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál 
riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách 
riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na vykonávanie stavebných prác. Zariadenie 
staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory 
pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať za plnej prevádzky s čiastočným obmedzením, čo je potrebné 
zohľadniť aj pri návrhu organizácie výstavby. Navrhuje sa výstavbu rozdeliť do niekoľkých etáp, aby sa čo 
v najmenšej miere obmedzovala prevádzka ČOV a aby sa v čo najmenšej miere zhoršovali odtokové 
parametre z ČOV. Za týmto účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukcia ČOV v nasledovných etapách, 
ktoré sa môžu čiastočne prekrývať. Pri jednotlivých etapách bude potrebné zrealizovať aj príslušné 
prepojovacie potrubia ako aj elektrické rozvody a rozvádzače.  

V prvej etape sa navrhuje zrekonštruovať vstupná čerpacia stanica ČS1, to znamená, že bude potrebné z 
prevádzky odstaviť prívodné potrubie DN 600 vedúce z odľahčovacej komory do ČS1. To sa môže 
zrealizovať inštalovaním nafukovacieho vaku do potrubia. Navrhuje sa inštalovať na odtoku z prvej šachty 
za odľahčovacou komorou, alebo v prípade technických problémov priamo do odľahčovacej komory, čím 
sa vytvorí vzdutie a odpadové vody sa môžu prečerpávať pred mechanické predčistenie. Navrhuje sa 
čerpanie dvomi čerpadlami DČ1a,b (2 pracovné stroje bez rezervy) v súčte 160 l.s-1. Návrhové parametre 
čerpadiel DČ1a,b budú Q = 81 l.s-1; H = 4,4 m. Zvyšné odpadové vody budú odľahčované cez priepadovú 
hranu do ČS na odtoku z ČOV. V prípade problémov s inštalovaním čerpadla do šachty sa navrhuje 
šachtu obkopať a demontovať prechodový kus (kónus) šachty. Odpadová voda bude dopravovaná 
tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP1a,b Ø 280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10. DP1a,b 
budú ukončené v prítokovej šachte pred mechanickým predčistením. V prípade technických problémov 
bude možnosť zrealizovať túto možnosť prečerpávania a teda sa môžu odpadové vody odviesť do 
prítokového bazéna odľahčovacej ČS na výstupe. Tu by sa ale musel prehradiť prítokový kanál v tejto ČS 
s nastaviteľnou priepadovou hranou pre odľahčovanie dažďových vôd. V tomto prípade by boli výtlačné 
potrubia dlhé cca 150 m. V tejto etape sa môžu taktiež vybudovať nové objekty – rozdeľovací objekt 
aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČS vratného a prebytočného kalu, akumulačná komora 
plávajúcich látok, zásobník na síran železitý a dúchareň. Súčasne môže byť zrealizovaná rekonštrukcia 
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havarijnej nádrže kalu, kde sa zmení jej funkcia na dostabilizáciu prebytočného kalu. Toto je potrebné 
zrealizovať ešte pred zbúraním existujúcich kalových nádrží pri odvodnení kalu. Výstavba nových objektov 
môže začať aj v druhej etape. Všetko bude záležať na harmonograme dohodnutých prác. 

V rámci 2. etapy po zrealizovaní stavebných a montážnych prác v ČS sa môže pustiť odpadová voda do 
ČS1 odkiaľ bude prečerpávaná na biologický stupeň čistenia. Ochrana čerpadiel bude hrablicovým košom 
s medzerou 60 mm, ktorý bude osadený v 1. etape výstavby. Na prečerpávanie sa budú využívať nové 
čerpadlá 1Č1a,b. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami dočasných prepojov DP2a,b Ø 
280 x 16,6 – HDPE SDR17 PE100 PN10, ktoré budú napojené na výtlačné potrubia z ČS1 prírubovým 
spojom DN 250, PN 10. DP1a,b budú ukončené v rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred 
biologickým čistením, do ktorého sa osadia hrablice s medzerou 20 mm a potom bude odpadová voda 
vedená do nádrží biologického čistenia. V tejto etape by sa zrealizovali potrebné práce na mechanickom 
predčistení (t.j. strojovňa jemného mechanického predčistenia, lapač piesku a žľaboch) a prečerpávacej 
stanici (ČS2). Súčasne sa môžu zrealizovať práce na jednej linke biologického čistenia a dažďovej nádrži. 
To znamená, že bude v prevádzke ČS1 a jedna linka biologického čistenia. 

V tretej etape sa zrealizujú práce na rozdeľovacom a odľahčovacom objekte pred biologickým čistením, 
druhá linka biologického čistenia, homogenizačná nádrž a strojovňa odvodnenia kalu. V tejto etape je 
potrebné zabezpečiť obtok rozdeľovacieho a odľahčovacieho objektu pred biologickým čistením, čo 
môžeme dosiahnuť odbočkou z výtlačného potrubia z ČS2, ktorá bude prepojená priamo do nového 
biologického čistenia. Prepojenie bude vykonané prírubovým spojom DN 400, PN 10 na odbočke 
z výtlačného potrubia DN 400. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovým potrubím dočasných prepojov 
DP3 Ø 400 x 23,7– HDPE SDR17 PE100 PN10 a bude ukončené v prvej linke biologického čistenia. 
V tejto etape už bude v prevádzke ČS1, mechanické predčistenie, ČS2, jedna linka biologického čistenia 
a nové objekty – rozdeľovací objekt aktivačnej zmesi, dosadzovacie nádrže, ČSVK a dúchareň. 

5. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

Výstavbou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti a ani jej synergickým a kumulatívnym pôsobením sa 
nepredpokladajú žiadne významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, 
obyvateľstvo a jeho zdravie, pričom ide o vplyvy minimálne. 

významnosť predpokladaných vplyvov počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti 

vplyv 

významnosť vplyvu 

vplyv 
minimálny/bez 

vplyvu 

vplyv málo 
významný 

vplyv 
významný 

vplyv 
závažný 

Vplyvy na obyvateľstvo  x   

Vplyvy na hornin. prostr., geodynam. javy a geomorfologické pomery  x   

Vplyvy na klimatické pomery x    

Vplyvy na ovzdušie  x   

Vplyvy vodné pomery  x   

Vplyvy na pôdu  x   

Vplyvy na flóru   x   

Vplyv na faunu  x   

Vplyv na biotopy  x   

Vplyv na krajinu x    

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma x    

Vplyvy na územný systém ekologickej stability x    

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme  x   

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky x    

Vplyvy na archeologické náleziská x    

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality x    

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy x    

Iné vplyvy x    
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významnosť predpokladaných vplyvov počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti 

vplyv 

významnosť vplyvu 

vplyv minimálny, 
resp. bez vplyvu 

vplyv málo 
významný 

vplyv 
významný 

vplyv 
závažný 

Vplyvy na obyvateľstvo  x   

Vplyvy na hornin. prostr., geodynam. javy a geomorfologické 
pomery 

 x   

Vplyvy na klimatické pomery x    

Vplyvy na ovzdušie x    

Vplyvy vodné pomery  x   

Vplyvy na pôdu  x   

Vplyvy na flóru  x    

Vplyv na faunu x    

Vplyv na biotopy x    

Vplyv na krajinu x    

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma x    

Vplyvy na územný systém ekologickej stability x    

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme x    

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky x    

Vplyvy na archeologické náleziská x    

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality x    

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy x    

Iné vplyvy x    

VI. PRÍLOHY 

1.  Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, 
uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia 

Pre mesto Šamorín bol v rámci projektu „Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 
Aglomerácia Šamorín“ vypracovaný zámer navrhovanej činnosti, pričom ČOV Šamorín bola zahrnutá v 
Sústave č. 1. Šamorín - rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete mesta Šamorín o miestne časti a 
výstavba kanalizačnej siete v obciach Báč, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Rohovce, Kyselica, Holice 
a intenzifikácia ČOV Šamorín. Zisťovacie konania bolo ukončené rozhodnutím príslušného orgánu, že 
navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení zákona NR SR č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 
č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (rozhodnutie číslo 5279/03-1.12/mv, ktoré 
vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, dňa 01. 03. 2004). MŽP SR v rámci 
zisťovacieho konania posúdilo navrhovanú činnosť z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva, stavu využitia územia a únosnosti prírodného prostredia, povahy a 
rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. 
Prihliadalo pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania vrátane dotknutej verejnosti. V rámci 
zisťovacieho konania MŽP SR nezistilo žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo v závažnej miere ohrozovali životné 
prostredie a zdravie obyvateľov. 

2.  Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a 
vo vzťahu k okolitej zástavbe 

Sú súčasťou príloh na konci tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

3.  DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Dokumentáciu k zmene navrhovanej činnosti spracovala spoločnosť Čovdesign, s.r.o., Strojnícka 34, 821 
05 Bratislava.  



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Šamorín-intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 183 

VII.  DÁTUM SPRACOVANIA 

10. 06. 2022 

VIII.  MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA 

Ing. Ivan Chabaľ – konateľ spoločnosti  
Mgr. Tomáš Černohous 
Ing. Jozef Polák 

Čovdesign, s.r.o. 
Strojnícka 34 
821 05 Bratislava     
tel. č.: +421 903 328 502    
e-mail: lchabal@covdesign.sk 

IX.  PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein -         Ing. Marek Illéš    
                   predseda predstavenstva            člen predstavenstva 

 
 


































