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I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1. Názov (meno). 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

2. Identifikačné číslo. 

36 550 949 

3.  Sídlo. 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

4.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
navrhovateľa. 

JUDr. Alexandra Gieciová - člen predstavenstva 
RNDr. Ján Krtík - podpredseda predstavenstva 
JUDr. Zoltán Hájos - člen predstavenstva 
Ladislav Hroššo - člen predstavenstva 
Ing. František Gőgh - člen predstavenstva 
Ing. Marek Illéš - člen predstavenstva 
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein - predseda predstavenstva 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4 
949 60 Nitra 
tel. č.: +421 37 694 9202 

5.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o navrhovanej zmene činnosti a miesto na 
konzultácie. 

Ing. Ivan Chabaľ – konateľ spoločnosti  
Čovdesign, s.r.o. 
Strojnícka 34 
821 05 Bratislava     
tel. č.: +421 903 328 502    
e-mail: lchabal@covdesign.sk    

II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV 

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

1. Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti. 

Kraj:     Trnavský 
Okres:    Dunajská Streda 
Obec:    Kútniky 
Katastrálne územie:   Heďbeneéte 
Základná sídelná jednotka:  Heďbeneéte 
Umiestnenie pozemkov:  mimo zastavaného územia 
Parcela KN-C:  198/2 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 

pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
198/3 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
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198/17 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
198/18 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
218 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, 
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 
parkovisko a ich súčasti); 
234/1 (druh pozemku: orná pôda; spôsob využívania pozemku: pozemok 
využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, 
krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo 
pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu); 
234/2 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
234/3 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, 
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 
parkovisko a ich súčasti); 
234/4 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená 
súpisným číslom 602 sociálno prevádzková budova - budova technickej 
vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia 
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, 
budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/5 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (šneková čerpacia stanica) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/6 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (lapače piesku) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/7 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (objekt zahusťovania kalu) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/8 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (objekt čerpania kalu) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/9 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (plynojem) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
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234/10 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (vyhnívacia nádrž I.) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/11 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (vyhnívacia nádrž II.) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/12 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (uskladňovacia nádrž) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/13 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (združený objekt) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/14 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (monoblok – usadzovacia nádrž) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/15 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (kalové pole) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/16 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (kalové pole) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/17 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (kalové pole) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/18 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (kalové pole) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
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234/19 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (kalové pole) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/20 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, 
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 
parkovisko a ich súčasti); 
234/21 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
234/22 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova 
na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, 
transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/23 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova 
na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, 
transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/25 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, 
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 
parkovisko a ich súčasti); 
234/26 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
234/27 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (vyhnívacia nádrž I.) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/28 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (združený objekt) - budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková 
stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa 
vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne 
odpadových vôd a iné); 
234/29 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je dvor); 
234/30 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným 
číslom (monoblok – usadzovacia nádrž) - budova technickej vybavenosti sídla 
(výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu 
alebo čistiarne odpadových vôd a iné); 
234/31 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; spôsob využívania 
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, 
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté 
parkovisko a ich súčasti); 
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Parcely KN-E: 198/2, 198/11,  198/14, 219/2, 219/13, 222/2, 224/8, 226 a 229 (všetko druh 
pozemku orná pôda); 
224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/9, 224/11, 225/1, 225/2; 225/3, 225/6, 225/7, 
225/14 a 225/15 (všetko druh pozemku trvalý trávny porast). 

Navrhovaná zmena činnosti sa nachádza v existujúcom oplotenom areále ČOV, pričom zo všetkých 
svetových strán ju obklopuje poľnohospodárska pôda alebo nelesná drevinná vegetácia alebo trávnaté 
porasty. Areál ČOV je dopravne napojená z miestnej komunikácie na cestu I/63, resp. poľnými cestami.  

 

Areál ČOV sa nachádza v blízkosti recipientu – vodného toku kanál Gabčíkovo – Topoľníky (tečie severne 
až východne až južne od areálu), ktorý slúži na vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody. V okruhu 450 m od 
hranice areálu ČOV sa nenachádza žiadna obytná zástavba. V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne 
odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je pre veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 
100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. 
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2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, 
spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, 
nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia 
ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné 
očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície). 

Vodohospodárske stavby a najmä objekty ČOV majú svoj špecifický charakter a sú navrhované s 
ohľadom na ich technologickú funkciu a špecifický charakter prostredia. V súčasnej dobe, keď sú kladené 
zvýšené požiadavky na ekológiu, je vo väčšej miere potrebné riešiť odvádzanie a čistenie splaškových 
odpadových vôd. Zrealizovaním potrebných úprav na ČOV sa značnou mierou prispeje k ozdraveniu 
životného a pracovného prostredia mesta a k riešeniu ekologických problémov.  

Odpadové vody z mesta Dunajská Streda a obcí Kostolné Kračany, Veľké Dvorníky a Vrakúň sú 
privádzané na ČS Povodská, ktorá prečerpáva tieto vody na ČOV Dunajská Streda. Po trase medzi ČS 
Povodská a ČOV Kútniky sú pripojené ďalšie obce, ktorých odpadové vody sa čistia na predmetnej ČOV. 
Sú to obce: Povoda, Kútniky, Mad a Dolný Bar. V minulosti pred vybudovaním ČOV Dunajská Streda bola 
v areáli ČS Povodská prevádzkovaná mestská ČOV. Aktuálne je ČS Povodská okrem čerpania 
odpadových vôd na ČOV Dunajská Streda využívaná ako odľahčovací objekt na stokovej sieti s vyústením 
do kanálu Gabčíkovo – Topoľníky. Odpadové vody sú pred čerpaním na ČOV mechanicky predčistené na 
hrubých hrabliciach. Z ČS Povodská sa bude na ČOV prečerpávať maximálny prietok na biologické 
čistenie 420 l.s-1, ostatné vody do prietoku 1 303,5 l.s-1 budú v areáli ČS čistené na linke dažďových vôd a 
následne vypúšťané do recipientu. Ostatné vody nad tento prietok budú po hrubom predčistení vypúšťané 
do recipientu.  

ČOV Dunajská Streda bola zrealizovaná v zmysle projektu v roku 1985, ktorý zodpovedal vtedajším 
legislatívnym požiadavkám. Od výstavby neboli na ČOV Dunajská Streda vykonané žiadne rozsiahlejšie 
zásahy do stavebných objektov ani do technológie čistenia odpadových vôd. Dôvodom intenzifikácie je 
zabezpečiť mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd v potrebnom rozsahu, ktorý predpisuje platná 
legislatíva. Ďalším dôvodom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti ako aj opotrebovanosť 
stavebných objektov ako aj strojnotechnologického vybavenia, ktoré je na pokraji funkčnosti a prevádzka 
vyžaduje zvýšené náklady na opravy a sanácie existujúceho stavu.  

Podstatným dôvodom na intenzifikáciu a rozšírenie ČOV je tiež požiadavka na pripojenie ďalších okolitých 
obcí na verejnú kanalizáciu. ČOV bude schopná vyčistiť odpadové vody z doteraz napojených obcí pri ich 
úplnom odkanalizovaní ako aj z deviatich novo pripojených obcí (Kráľovičove Kračany, Vieska, Lúč na 
Ostrove, Malé Dvorníky, Veľké Blahovo, Vydrany, Ohrady, Trhová Hradská, Horné Mýto). Šesť z týchto 
obcí bude napojených do verejnej kanalizácie v Dunajskej Strede. 

Návrh koncepcie technologickej linky zmeny navrhovanej činnosti vychádza z požiadavky na kvalitu 
vyčistenej vody s rešpektovaním emisno – imisného princípu (NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd) pre ČOV a minimalizuje platenie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd (NV SR č. 755/2004 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 
spoplatňovaním užívania vôd v znení NV SR č. 367/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 
755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti 
súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd a 394/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 
Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 
spoplatňovaním užívania vôd v znení NV SR č. 367/2008 Z. z.). Navrhované čistenie odpadových vôd je 
mechanicko – biologické s odstraňovaním Nc a Pc. 

Kapacita existujúcej ČOV je v súčasnosti na úrovni 32 950 EO, po intenzifikácii sa zvýši kapacita 
ČOV na 62 361 EO. Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je komplexné riešenie 
mechanického stupňa, biologického stupňa a kalového hospodárstva s odvodnením na odstredivke. 
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Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy 
príslušný podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 24 os. 2 písm. b) vodného zákona zmenil rozhodnutie 
Obvodného úradu životného prostredia Dunajská Streda, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody 
pod č. A2011/00086-004-OLL zo dňa 14. 03. 2011 na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie komunálnych 
odpadových vôd z verejnej kanalizácie mesta Dunajská Streda cez mechanicko - biologickú ČOV do 
kanála Gabčíkovo - Topoľníky, ľavobežne, v rkm 10,7 nasledovne rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-
2020/022629-004 Seb, zo dňa 18. 12. 2020 tak, že časová platnosť povolenia podľa ust. § 21 odst. 4 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) bola predlžená do 31. 12. 2030, pričom ostatné 
časti pôvodného povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z 
verejnej kanalizácie Mesta Dunajská Streda cez mechanicko - biologickú ČOV do kanála Gabčíkovo - 
Topoľníky, ľavobežne, v rkm 10,7 č. A2011/00086-004-OLL zo dňa 14.03.2011 ostali nezmenené. 
Uvedené rozhodnutie tvorí nedeliteľnú súčasť pôvodného stavebného povolenia. 

V stavebnej časti sa všetky železobetónové konštrukcie vyspravia, vymenia sa lávky, zábradlia, rebríky a 
urobia sa potrebné stavebné úpravy pre osadenie nových technologických zariadení. Pozemné stavebné 
objekty sa vybavia vykurovaním (temperovaním) a vzduchotechnikou. Intenzifikácia ČOV bude prebiehať 
za čiastočne obmedzenej prevádzky v existujúcom areáli ČOV bez nutnosti záberu vedľajších pozemkov s 
maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. 

Existujúci stav 

Odpadové vody (OV) sú hlavným zberačom A privedené na starú ČOV, ktorá bola prebudovaná na 
prečerpávaciu stanicu s hrubým predčistením – ČS Povodská. Na hlavnom zberači je vybudovaný 
odľahčovací a rozdeľovací objekt. Odpadové vody sú potom privedené cez lapač štrku a dvojicu strojne 
stieraných hrubých hrablíc do závitovkovej čerpacej stanice, ktorou sú OV privádzané na ČOV Dunajská 
Streda v Kútnikoch. Závitovkovou ČS sú odpadové vody prečerpávané do takej výšky aby gravitačne 
pritiekli na ČOV. Prívodná stoka DN 1200 je na ČOV zaústená do prítokového bazénu závitovkovej ČS, 
ktorá pozostáva zo štyroch čerpadiel, ktorými sa OV prečerpáva do strojovne mechanického predčistenia. 
V strojovni je osadená dvojica strojne stieraných hrablíc. Zachytené zhrabky sú dopravované do lisu na 
zhrabky a následne vyvážané do kontajnera pri lapači piesku. OV sú ďalej vedené dvojitým žľabom s 
možnosťou prepojenia do prevzdušňovaného dvojkomorového lapača piesku. Zachytený piesok je 
odčerpávaný mamutkami osadenými na pojazdovom moste do stredového žľabu, ktorým je hydrozmes 
dopravovaná do jímky a po odvodnení je ťažený drapákom do kontajnera. Za lapačmi piesku nasledujú 
dve usadzovacie nádrže, kde je OV dopravovaná betónovým žľabom s možnosťou uzatvorenia každej 
usadzovacej nádrže. V nádržiach sa znečisťujúce látky usadia na dno nádrže odkiaľ sú mostovým 
zhrabovákom zhŕňané do kalových priehlbní a potom sú odpúšťané do ČS surového kalu. Plávajúce 
nečistoty sú zhŕňané spätným chodom mosta do naklápacieho potrubia, z ktorého sú odvedené do ČS 
surového kalu. Za usadzovacími nádržami je umiestnený aj obtok biologického stupňa. Z usadzovacích 
nádrží nateká OV do dvoch liniek aktivačných nádrží. V roku 2002 bola vykonaná rekonštrukcia 
biologického stupňa, kde boli odstránené štyri prevzdušňovacie turbíny s prístupovými lávkami a boli 
nahradené v jednej sekcii miešadlom a v troch sekciách prevzdušňovacími roštami. Každá linka bola 
priečkami rozdelená na jednu anoxickú a tri oxické sekcie. Anoxická sekcia je oddelená betónovou 
priečkou a ostatné sekciu sú oddelené panluxovými stenami. V prvej sekcii dochádza k odbúravaniu 
dusíkatého znečistenia. Do tejto sekcie je zaústený aj recirkulácia vratného kalu z dosadzovacích nádrží. 
Oxické sekcie sú intenzívne prevzdušňované, čím sú zabezpečené aeróbne podmienky a dochádza k 
mineralizácii organického znečistenia a oxidácii amoniakálneho dusíka. Z poslednej sekcie nateká 
aktivačná zmes do dosadzovacích nádrží. Tlakový vzduch pre nitrifikáciu je dodávaný z dúcharne, kde sú 
inštalované dve dúchadlá v zo stave 1+1 inštalovaná rezerva. V dosadzovacích nádržiach dochádza k 
usadeniu biologického kalu, ktorý je zhrabovaný do stredovej priehlbne, odkiaľ je prečerpávaný 
čerpadlami osadenými na pojazdovom moste do stredového žľabu a gravitačne sa vracia na začiatok 
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biologického čistenia prípadne sa odpúšťa ako prebytočný kal do usadzovacích nádrží. Vyčistená voda 
odteká sústavou pozdĺžnych žľabov do odtokového žľabu s meraním prietoku a následne do recipientu. 
Zmiešaný kal z usadzovacích nádrží je pomocou čerpacej stanice dopravovaný do zahusťovacej nádrže 
surového kalu, kde dochádza ku gravitačnému zahusťovaniu. Odsadená kalová voda je odtokovým 
žľabom odvádzaná späť do procesu čistenia. Zahustený kal je čerpacou stanicou dopravovaný do 
strojovne kalového hospodárstva do cirkulácie kalu a pomocou ďalších čerpadiel až do vyhnívacích 
nádrží. Vyhnívanie kalu je podporované premiešavaním obsahu nádrže prečerpávaním a ohrevom cez 
výmenník tepla kal-voda. Sú tu vybudované dve vyhnívacie a jedna uskladňovacia nádrž. Zachytený 
bioplyn vo vyhnívacích nádržiach je privádzaný do plynojemu objemu 300 m3 odkiaľ sa odoberá do 
kotolne na vyhrievanie vyhnívacích nádrží a prípravu teplej vody. Pri zapracovaní ČOV alebo pri 
nedostatku bioplynu sa používa kotol na zemný plyn. Premiešavanie obsahu vyhnívacích nádrží bioplynu 
sa prevádza kompresormi umiestnenými v strojovni kompresorov, ktorá je súčasťou budovy kalového 
hospodárstva. Tu sa bioplyn stláča a ako tlakový sa privádza na dno vyhnívacích nádrží, kde sa vypúšťa a 
cez kal stúpa k stropu nádrže. Týmto procesom sa urýchľuje vyhnívanie a zároveň sa podporuje tvorba 
bioplynu. Vyhnitý kal sa prepúšťa do otvorenej uskladňovacej nádrže, kde kal dohníva a uvoľňuje kalovú 
vodu, ktorá sa odpúšťa z troch horizontov. Obsah nádrže je možné premiešavať stlačeným vzduchom. 
Vyhnitý kal sa odvodňuje na pojazdnej odstredivke alebo na kalových poliach. 

Navrhovaný stav 

Súčasná (rok 2020) a výhľadová pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu a ČOV je nasledovná: 
obec/mesto počet obyvateľov (2021) pripojení na ČOV výhľadový stav zaústenie do ČS Povodská 

Dunajská Streda 23 044 21 994 25 000 áno 

Kostolné Kračany 1 419 634 1505 áno 

Mad 571 153 572 nie 

Dolný Bar 819 384 1 140 nie 

Kútniky 1 466 573 1 500 nie 

Povoda 964 406 1 145 áno 

Veľké Dvorníky 1 374 590 1 397 áno 

Kráľovičove Kračany 1 093  1 250 nie 

Ohrady 1 359  1 446 nie 

Trhová Hradská 2 211  2 500 nie 

Horné Mýto 905  950 áno 

Vieska 407  450 áno 

Lúč na Ostrove 711  1 193 áno 

Malé Dvorníky 1 182  1 347 áno 

Veľké Blahovo 1 589  3 641 áno 

Vydrany 1 783  1 870 áno 

Vrakúň 2 794 42 2 950 áno 

spolu 43 691 24 776 49 856  

Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, že v meste Dunajská Streda a v obciach s existujúcou stokovou 
sieťou existuje potenciál na postupné pripojenie ďalších obyvateľov na ČOV, ako aj pripojenie nových 
okolitých obcí. Taktiež sa v regióne uvažuje s jeho rozvojom a rastom počtu obyvateľstva. V meste 
Dunajská Streda je viacero priemyselných podnikov pripojených na verejnú kanalizáciu, ako aj rôzne 
podniky miestneho charakteru, občianska a sociálna vybavenosť. 

So zvozom žumpových vôd sa na ČOV neuvažuje, zvoz je v súčasnosti zabezpečený na ČS Povodská 
a nakladanie s týmito vodami sa navrhovanou zmenou činnosti nemení. Pripájaním nových producentov 
odpadových vôd na verejnú kanalizáciu sa množstvo zvážaných žumpových vôd bude znižovať. 

Vstupné parametre prietoku – prítok na ČOV: 
prietok označenie m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 

Priemerné denné množstvo mestských OV Q24,m 8 303 346,0 96,1 

Balastné vody QB 15 529 646,9 179,7 

Priemerné denné množstvo bezdažďových OV Q24 23 832 992,9 275,8 

Maximálne denné množstvo OV Qd,max 25 907,8 1 079,6 299,9 

Maximálne hodinové množstvo OV Qh  1 382,2 383,9 

Maximálny prietok na biologické čistenie Qn,bio 40 201,9 1 675,1 465,3 
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Pre doposiaľ nepripojených obyvateľov v obciach alebo ďalšie návrhovo pripojené znečistenie iných obcí 
na verejnú kanalizáciu je uvažované budovanie výlučne delenej splaškovej kanalizácie. 

Vstupné parametre znečistenia – v prítoku na ČOV: 
ukazovateľ označenie mg.l-1 kg.deň-1 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 157 3 741,63 

Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSKCr 313 7 459,43 

Nerozpustné látky NL105 144 3 431,81 

Celkový dusík Ncelk 29,0 691,1 

Celkový fosfor Pcelk 5,2 123,93 

Počet ekvivalentných obyvateľov  EO60 62 361 

Teplota odpadovej vody v intervale 8 až 25 °C. 

Vyčistená odpadová voda bude spĺňať nasledovné požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do 
povrchových vôd a bude v súlade s prílohou č. 6 k NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd: 

ukazovateľ 
koncentrácie  podľa NV SR č. 269/2010 (v mg.l-1) bilančné hodnoty 

„p“ „m“ kg.deň-1 t.rok-1 

BSK5 14 25 333,6 121,8 

CHSKcr 60 90 1 429,9 521,9 

NL 15 25 357,5 130,5 

N-NH4 5 20 119,2 43,5 

NH4-N (Z1) 10 (z1) 25 (z1)   

NH4-N (Z2) -(z2) -(z2)   

Ncelk 15 30 357,5 130,5 

Ncelk (Z1) 25 (z1) 40 (z1)   

Ncelk (Z2) -(z2) -(z2)   

Pc 0,8 2 19,1 7,0 

z1- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 12 °C 
z2- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 9 °C 
* skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu teplôt 
odpadovej vody v danom roku 

Stavebné objekty: 
SO 01 Prevádzková budova ČOV – nie je predmetom 
SO 02 Závitovková čerpacia stanica s predčistením – stavebné úpravy 
SO 03 Lapač piesku – stavebné úpravy 
SO 04 Žľaby a merný žľab (je predmetom SO 34 Príprava územia a búracie práce) 
SO 05 Združený objekt biologického čistenia – stavebné úpravy 
SO 06 Nitrifikačné nádrže 
SO 07 Prístrešok pre dúchadlá 
SO 08 Dávkovanie síranu železitého 
SO 09 Dosadzovacie nádrže 
SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 
SO 11 Akumulačná komora plávajúcich nečistôt 
SO 12 Prečerpávacia stanica surového kalu – stavebné úpravy 
SO 13 Zahusťovacia nádrž a ČS surového kalu – stavebné úpravy 
SO 14 Budova kalového hospodárstva – stavebné úpravy 
SO 15 Vyhnívacie nádrže – stavebné úpravy  
SO 16 Uskladňovacia nádrž – stavebné úpravy 
SO 17 Homogenizačná nádrž 
SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu 
SO 19 Krytá skládka kalu 
SO 20 Čerpacia stanica kalovej vody 
SO 21 Kalové polia – stavebné úpravy 
SO 22 Manipulačná plocha 
SO 23 Plynojem a strojovňa plynojemu 
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SO 24 Horák zbytkového plynu – nie je predmetom 
SO 25 Prepojovacie  potrubia 
SO 26 Rozvod pitnej vody 
SO 27 Rozvod úžitkovej vody 
SO 28 VN prípojka a trafostanica 
SO 29 Sekundárne káblové rozvody NN 
SO 30 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava 
SO 31 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 32 Oplotenie 
SO 33 Terénne a sadové úpravy 
SO 34 Príprava územia a búracie práce 
SO 35 Garáže 

Prevádzkové súbory: 
PS 01 Vstupná ČS a mechanické predčistenie 
PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu 
PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu 
PS 04 Zahustenie a odvodnenie kalu 
PS 05 Kalové a plynové hospodárstvo 
PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR 
PS 07 MaR a ASRTP 
PS 08 Kamerový systém 

Rekonštrukcia a výstavba nových objektov bude prebiehať za plnej prevádzky, v nevyhnutnom čase s 
čiastočne obmedzenou prevádzkou v existujúcom areáli bez nutnosti záberu vedľajších pozemkov. 
Harmonogram prác bude termínovo spresnený na základe finančného krytia stavby a bude rozvrhnutý tak, 
aby bola prevádzka ČOV obmedzená iba na nevyhnutne potrebnú dobu. Počas realizácie stavby by 
nemalo dochádzať k výraznému obmedzeniu kvality čistených odpadových vôd.. 

Skúšobnú prevádzku vrátane jej vyhotovenia bude zaisťovať prevádzkovateľ. Skúšobná prevádzka bude 
zahájená so súhlasom stavebného orgánu a dotknutých orgánov štátnej správy a bude vykonaná  v 
súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácie spracovaným dodávateľom ako aj v súlade s 
vodohospodárskym rozhodnutím pre nakladanie s vodami. Zhotoviteľ zabezpečuje riadenie skúšobnej 
prevádzky a poskytne znalosti, technickú pomoc a náhradné diely, ktoré sú potrebné k úspešnému 
priebehu skúšobnej prevádzky. Ďalej je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na 
prevádzkovanie diela. Pred uvedením do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť 
schválenie prevádzkového a manipulačného poriadku. 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať v existujúcom areáli za plnej prevádzky bez nutnosti ďalšieho záberu 
pôdy s maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. Všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v 
areáli sú v súčasnosti funkčné a sú v prevádzke. Stavebné objekty bez budúceho využívania a 
nachádzajúce sa v miestach nových objektov budú vybúrané a technológia sa zdemontuje. Jedná sa o 
objekt dávkovania síranu železitého, kalových polí a železobetónových žľabov.  

V areáli navrhovanej zmeny činnosti sú vybudované: 
– VN prípojka ukončená v stožiarovej trafostanice nachádzajúcej sa za prevádzkovou budovou,   
– prípojka pitnej vody, 
– prípojka zemného plynu. 

Odtokové potrubie a výustný objekt nie je predmetom zmeny navrhovanej činnosti, to znamená ostávajú 
pôvodné bez zmeny alebo stavebných úprav. Časť záujmovej plochy tvoria spevnené plochy, 
vnútroareálové komunikácie a zatrávnené plochy s nelesnou drevinovou vegetáciou.  

V rámci inžinierskej činnosti a pri vlastnej výstavbe je potrebné zistiť prítomnosť všetkých podzemných 
vedení v areáli ČOV alebo inak chránených záujmov a vytýčiť ich. Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné 
na stavenisku je potrebné rešpektovať v rozsahu požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle ich 
vyjadrení.  
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Pripojenie ČOV na elektrickú energiu je v súčasnosti vzdušnou VN prípojkou, ktorá končí v existujúcej 
stožiarovej trafostanici. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa rieši nová VN prípojka uložená v zemi a 
nová kiosková trafostanica umiestnená pri skládke odvodneného kalu. 

Pripojenie na vodovodnú sieť bude pomocou existujúcej prípojky pitnej vody cez existujúcu vodomernú 
šachtu, ktorá je umiestnená v areáli ČOV. Pre technologické účely sa navrhuje prerušovacia nádrž 
dopĺňaná z rozvodu pitnej vody s automatickou tlakovou stanicou s novým rozvodom k jednotlivým 
spotrebiskám. 

Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Pre účely 
zariadenia staveniska budú z jestvujúcich objektov využívané nasledovné objekty: cesty a spevnené 
plochy, vodovod, oplotenie, čiastočne sekundárny káblový rozvod. Doprava stavebných konštrukcií a 
materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálových komunikáciách a miestnej 
prístupovej komunikácii napojenej na cestu I. triedy. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez 
staveniskový rozvádzač s meraním z jestvujúcej trafostanice, resp. po vybudovaní novej VN z novej 
kioskovej trafostanice. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete, ktorá je v areáli ČOV. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Skládky stavebných materiálov môžu byť v areáli staveniska zriadené na voľných 
plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a uzamykateľné bunkové sklady môžu byť tiež 
zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie 
zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí investor pri preberaní staveniska. Pre účely 
výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody 
elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne 
zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí 
základné ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa 
neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť nielen v areáli, ale aj na prístupovej komunikácii. 
Uvedené bude minimalizované kropením a čistením dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa 
budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko 
bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na 
vykonávanie stavebných prác. Zariadenie staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a 
stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Intenzifikácia sa bude prevádzať za čiastočne obmedzenej prevádzky, z toho dôvodu ju bude potrebné 
zrealizovať tak, aby bola čo najmenej obmedzená súčasná prevádzka existujúcej linky ČOV. Za týmto 
účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukciu v nasledovných etapách, ktoré sa môžu čiastočne 
prekrývať. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť obmedzenie prítoku odpadových vôd na ČOV 
prevádzkovými zásahmi na ČS Povodská. 

V prvej etape sa navrhujú vybudovať nové objekty – nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže, čerpacia 
stanica vratného kalu, prístrešok pre dúchadlá, dávkovanie síranu železitého vrátane prepojovacích 
potrubí. Prepojovacie potrubia medzi novými objektami by sa urobili kompletne a potrubia k existujúcim 
objektom by boli ukončené pred nimi. V tejto etape by nebolo potrebné riešiť dočasné prepojovacie 
potrubia nakoľko by sa riešili nové objekty bez zásahu do existujúcej linky čistenia. Z dôvodu nemožného 
nezamerania všetkých inžinierských sietí v areáli ČOV by sa prípadne preložky existujúcich potrubí, ktoré 
by boli v konflikte s novou výstavbou riešili priamo na mieste počas výstavby. V prevádzke by boli všetky 
existujúce objekty ČOV: vstupná ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku, usadzovacie nádrže, 
biologické čistenie, dosadzovacie nádrže a existujúci odtok do recipientu. 
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V rámci 2. etapy by sa urobila rekonštrukcia jednej linky v existujúcom monobloku. Týkalo by sa to jednej 
usadzovacej nádrže, nádrží biologického čistenia a dosadzovacej nádrže. Pre lepšie prevádzkovanie sa 
navrhuje zrekonštruovať ľavú linku v smere toku (linka A), aby mohla byť v prevádzke nádrž, ktorá je 
napojená priamo na existujúci odtokový žľab za dosadzovacou nádržou s odtokom do recipientu. Taktiež 
by sa urobili prepojovacie potrubia týkajúce sa prepojenia monobloku s novými objektmi. Odtokový žľab 
vyčistenej vody sa bude musieť prehradiť dočasným hradením, aby sa mohlo spraviť prepojenie na novú 
nitrifikačnú nádrž. Zároveň je potrebné urobiť nevyhnutnú prípravu pre napojenie nového potrubia 
vyčistenej vody (DN 1000) na existujúce betónové potrubie cez novú sútokovú šachtu. Prepojenie by sa 
robilo počas odstávky čerpania odpadovej vody z ČS Povodská. Odstavením prítoku existujúcimi 
stavidlami na závitovkové čerpadlá by sa vytvorila v prítokovom bazéne závitovkovej ČS mokrá komora na 
osadenie dočasných čerpadiel, ktorými by sa odpadová voda čerpala priamo do usadzovacej nádrže linky 
B. Odpadová voda bude čerpaná čerpadlami, ktoré by sa postupne spínali na základe nastavených hladín 
v komore. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami dočasných prepojovacích potrubí. 
Počas tejto etapy by sa zrekonštruovala závitovková ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku a jedna 
linka v monobloku.  

Prvá a druhá etapa sa môže navzájom prelínať, čím by sa do ďalšej etapy zabezpečilo kompletné 
biologické čistenie až po dosadzovacie nádrže. V prevádzke by bola usadzovacia nádrž, biologické 
čistenie, dosadzovacia nádrž linky B (pravá strana v smere toku) a existujúci odtok do recipientu.  

V tretej etape by sa zrekonštruovala druhá časť monobloku linka B (pravá strana v smere toku). To 
znamená, že by bola v prevádzke vstupná ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku a linka A s tým, že 
by bol otvorené aj obtokové potrubie usadzovacej nádrže a prítok by bol do usadzovacej nádrže, ako aj 
priamo do anaeróbnej nádrže. Ďalej by boli v prevádzke nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže, ČS 
vratného kalu a nové potrubie vyčistenej vody. Taktiež by mohli začať práce na objektoch kalového 
hospodárstva (strojovni zahustenia a odvodnenia kalu, skládke kalu, homogenizačnej nádrži a ČS kalovej 
vody), ako aj rekonštrukcia vyhnívacích nádrží a plynového hospodárstva.  

Po tejto etape zostane bez rekonštrukcie iba prítokový bazén vrátane stavidiel na prítoku k závitovkovým 
čerpadlám. Táto časť objektu by sa mohla zrealizovať nasledovne. Najprv bude potrebné odstaviť prítok 
do vstupnej čerpacej stanice dočasným vodotesným zaslepením potrubia DN 1200 preplátovaním, alt. 
osadením stavidla na rovnú betónovú stenu. V tejto situácii by bola potrebná spolupráca s prevádzkou 
ČOV – odstavenie čerpania na ČOV Povodská a z podružných obecných ČS. Podľa informácii od 
prevádzky je možné odstaviť prítok na 6 – 8 hodín. Po odstavení prítoku by sa odpadová voda 
prečerpávala z kanalizačných šachiet na prítoku do ČOV priamo do lapačov piesku. Akumulácia pre 
čerpanie by bola v prítokovom potrubí DN 1200. Navrhuje sa do šachty v areáli ČOV vložiť dve čerpadlá s 
prípadným doplnením samonasávacieho dieselového čerpadla (je ho možné zapožičať) a do šachty mimo 
areálu vložiť jedno čerpadlo. Okolo šachty bude dočasné oplotenie. Výtlačné potrubia by boli zaústené 
priamo do lapačov piesku. Odpadová voda bude čerpaná tými istými čerpadlami DČ1a,b,c, ktoré boli 
predtým v prítokovom bazéne vstupnej ČS. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami 
dočasných prepojovacích potrubí. 

SO 02 Závitovková čerpacia stanica s predčistením – stavebné úpravy 

Objekt závitovkovej ČS je jestvujúci. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť závitovkovej čerpacej stanice je 
monolitický objekt so štyrmi žľabmi, v ktorých sú osadené závitovkové čerpadlá. Druhá časť sa skladá so 
strojovne, v ktorej sú osadené hrablice.  

Predmetom rekonštrukcie sú: 
• búracie práce: 

- pôvodná dlažba aj s poterom 50 mm, celý objekt, 
- demontáž všetkých oceľových schodísk, zábradlí, lávok a rebríkov, 
- betónový základ 1 970 x 600 x 200 mm, 
- žb stĺpy (4 x) pre stavidlá po kótu +0,200, 
- oceľové poklopy aj s profilmi, 
- všetky okná v objekte, vrátane parapetov, 
- 4 x betónový základ 900 x 900 x 200 mm, 
- žb stĺpy (4 x) pre stavidlá po kótu - 4,600, 
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- demontáž všetkých dverí v objekte vrátane rámov, 
- demontáž všetkých oplechovaní atiky, vrátane oplechovania nad dvernými prístreškami, 
- pôvodného fasádneho tehlového obkladu, 
- otvorov v obvodovej stene pre VZT, 
- vrchnej vrstvy žľabu 100 mm, aj bočných profilov, 
- okapových chodníkov 
- odstránenie omietky až na murivo. 

• nové konštrukcie a úpravy: 
- vybúrať pôvodnú dlažbu aj s poterom 50 mm, nový poter s liatou podlahou na pôvodnú kótu, 
- v podlahe vynechať miesto pre koľajisko 1 200 x 12 000 mm, po osadení platní a koľajisko 

doliať poterom a vyspádovať v rámci interiéru do navrhovaného odvodňovacieho žľab,. 
- oceľové platne (28 ks) 200 x 100 x 10 mm osadí stavba na základe požiadaviek dodávateľa 

koľajiska, 
- navrhovaný odtokový žľab, odtok žľabu osadiť v mieste jestvujúceho odtoku, 
- navrhovaný základ pre tg. 3 350 x 1 700 x 250 mm, 
- kompozitné schodisko s podestou, 
- kompozitné zábradlie, prispôsobiť tg. potrubiam, 
- dobetónovanie časti podlahy na kótu + 0,200, 
- dobetónovanie priehlbne 1 000 x 700 x 150 mm v dne žľabu na kótu -1,000, 
- žľaby prekryť kompozitnými poklopmi, otvory prispôsobiť hrabliciam a stavidlám, 
- nadbetónovať základy (4 ks) podľa požiadaviek dodávateľa závitkových čerpadiel, druhú vrstvu 

nadbetónovať až po osadení tg., 
- kompozitný rebrík s ochranným košom, 
- žb základ 800 x 800 x 140 mm pre závitkové čerpadlo, 
- kompozitné zábradlie v rozsahu pôvodného, 
- okapový chodník s betónových tvárnic 500 x 500 do pieskového lôžka, 
- oplechovanie prístrešku, 
- v celom objekte výmena okien za plastové, 
- oplechovanie atiky, 
- priehlbeň prekryť kompozitným poklopom, 
- vymeniť jestvujúce strešné zvody PVC dn 250, 2 x 10 m, 
- kompozitná plošina s rebríkom a ochranným košom, 
- celú konštrukciu žeriavu očistiť, odmastniť a 2 x natrieť polyuretánovým náterom, 
- vybúrať pôvodnú dlažbu aj s poterom 50 mm, nový poter s liatou podlahou na pôvodnú kótu, 
- pôvodné okno vybúrať a otvor zamurovať v súvislosti s VZT, 
- pôvodný otvor v obvodovej stene 600 x 600 pre VZT, zamurovať. 

Strešný plášť ostáva pôvodný. Vymení sa oplechovanie atiky, materiál poplastovaný plech, farba antracit. 
Objekt sa zateplí komplexným zatepľovacím systémom na báze fasádneho difúzne otvoreného 
polystyrénu hr. 40 mm. V oblasti soklov je potrebné použiť extrudovaný polystyrén. Vonkajšia úprava 
obvodových stien je riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel bude použitá silikátová 
omietka tmavosivej farby. Okná sa navrhujú plastové, bielej farby, s trojsklom. Vonkajšie dvere sa 
navrhujú plastové s tepelnou izoláciou, bielej farby, do plastovej zárubne. Podlahy sú riešené ako liate 
epoxidové. Vnútorné steny sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou s 2 x bielou maľbou. Stropy 
sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou v rozsahu 30 % s 2 x bielou maľbou. Oceľové 
konštrukcie sa natrú náterom v skladbe 1 x náter základný polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový farby 
svetlosivej. Prvý a posledný stupeň schodov sa opatrí farebným náterom žltým. Existujúce plochy 
konštrukcií betónových a murovaných (omietaných), t.j. steny, dná a stropy, budú očistené. Vonkajšie 
betónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby 
sivej. Vnútorné betónové plochy, vodorovné aj zvislé, sa natrú kryštalickým náterom. Vodotesnosť objektu 
bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Nové 
prechody cez konštrukcie budú riešené jadrovým vŕtaním a po osadení potrubí zabezpečené 
napučiavacími páskami. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. 
Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa 
tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 75 
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0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na 
vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. V miestach narušenia vnútorných a vonkajších povrchov, t.j. v 
miestach realizácie dverí, úprav nadpraží dverí, stavebných úprav atď., sa zrealizuje vyspravenie 
povrchov (utesnenie špár, doplnenie vnútorných a vonkajších povrchových úprav (omietok, náterov)). Ako 
klampiarske výrobky sa navrhujú dažďové odkvapy z popolastovaného plechu a oplechovanie atiky. Ako 
zámočnícke výrobky sa navrhujú prechodové kusy pre potrubie, materiál nerez a ako ostatné výrobky sa 
ďalej navrhujú zábradlia, lávky, plošiny, schody z kompozitu a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 
x 500 do pieskového lôžka. 

SO 03 Lapač piesku – stavebné úpravy 

Objekt je jestvujúci a je osadený v násype. Ide o zapustený objekt pozostávajúci z otvorených žľabov. K 
objektu lapača piesku sú navrhované nové objekty a to odtokové žľaby, odkanalizovaná plocha 
prestrešená oceľovou konštrukciou a odkanalizovaná plocha, slúžiaca na odťah plávajúcich látok. Vykoná 
sa rekonštrukcia jestvujúcich žľabov. V rámci búracích prác sa demontujú všetky oceľové lávky, zábradlia, 
plošiny, žb. obvodová stena sa sčasti vybúra (1 550 x 500 mm po kótu -1,350), okapové chodníky okolo 
objektu a betónové plochy sa vybúrajú a žb. žľab sa vybúra. V rámci navrhovaných prác sa zrealizujú 
navrhované žľaby, monolitické s vodostavebného železobetónu, kompozitná lávka so zábradlím 
a schodmi, kompozitné zábradlie okolo celého objektu, vyseká sa drážka 3 045 x 500 po kótu -2,720, po 
osadení tg. potrubia sa zaleje betónom na pôvodnú kótu po kótu -2,720 po osadení potrubia sa zaleje 
betónom na pôvodnú kótu, priečka sa dobetónuje na kótu -0,820, medzera, ktorá vznikne po vybúraní 
pôvodného žľabu 100 x 3 025 sa zabetónuje na kótu -2,060, jestvujúci otvor dn 400 sa vodotesne 
zabetónuje, odkanalizovaná spevnená betónová plocha 10 500 x 6 200 mm bude prestrešená oceľovou 
konštrukciou so šikmou strechou, plocha bude vystužená sieťovinou ky14 8r/150-8r/150, žb. základ pod 
dúchadlá sa vybuduje 3 000 x 1 050 mm (zaťaženie 3 x 2,0 t), podlaha bude vyspádovaná do uličnej 
vpuste 300 x 300 mm, vybuduje sa prestup cez podlahu dn 60 a prestup cez podlahu 2 x dn 100. V 
podlahe sa vynechá miesto pre koľajisko 1 200 x 12 000 mm (celková dĺžka), po osadení oceľových platní 
a koľajiska sa doleje poterom a vyspáduje v rámci koľajiska do navrhovaného odvodňovacieho žľabu. 
Vytvoria sa oceľové platne (26 ks) 200 x 100 x 10 mm, osadí stavba na základe požiadaviek dodávateľa 
koľajiska, ako aj okapový chodník z betónových tvárnic 500 x 500 mm. Spevnená plocha s oporným 
múrom bude vyspádovaná do uličného vpustu 300 x 300, vytvoria sa štetovnice, žeriavová dráha pre 
drapák piesku sa repasuje a natrie 2 x polyuretánovým náterom farby sivej vrátane plošiny s rebríkom. 
Steny a dno žľabov sa upravia, pričom sa plochy vyčistia, očistia až na zdravý betón, opravia, vyspravia 
stierkou v rozsahu 100 %. Ďalej sa zabezpečí ich vodotesnosť 1 x kryštalickým náterom na betón. 
Zobratie ornice v hrúbke 300 mm je uvažované v rámci objektu v rozsahu plánovaného obrysu stavby 
rozšíreného o 2,0 m. Podzemná voda do plánovaného výkopu nezasahuje, preto čerpanie vody nebude 
potrebné. Spätné zásypy  budú zo zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 100 % PS. Pod 
objektom je navrhnutá vrstva zhutneného štrkopiesku v hrúbke 150 mm. Štrkopiesok bude zhutnený na 
objemovú hmotnosť väčšiu ako 1 750 kg.m-3. Deformačný modul zhutnenia štrkového lôžka Def = 80 Mpa. 
Podkladný betón pod objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. Po strane objektu bude 
zrealizovaná plocha pre kotvenie technológie. Táto bude zrealizovaná z betónu C25/30 vystuženého kari 
sieťou 6/100-6/100 hr. 250 mm. Pod plochou je navrhnutá vrstva zhutneného štrkopiesku v hrúbke 150 
mm. Štrkopiesok bude zhutnený na objemovú hmotnosť väčšiu ako 1 750 kg.m-3. Deformačný modul 
zhutnenia štrkového lôžka Def = 80 Mpa. Výkopy pre objekt budú kolmé zabezpečené pažením. Objekt 
bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 300 mm. Dobetonávka 
dna bude z betónu prostého C 30/37. Nové žľaby musia byť na jestvujúci objekt lapača napojené 
vodotesne v celom rozsahu dna aj stien. Pre vodotesné prepojenie sa použijú materiály stavenej chémie. 
Výkopy pre pätky budú kolmé. V rámci zakladania je potrebné vybudovať žb. pätky pre osadenie nosných 
stĺpov konštrukcie prístrešku. Objekt bude založený na základovej doske z  betónu C20/25 vystuženého 
sieťovinou KY14 R8/150-R8/150 v dvoch vrstvách. V doske sa nachádzajú prestupy pre TG. potrubia. Po 
osadení potrubí bude potrebné prestupy vodotesne zabetónovať. Betónový poter spevnenej plochy v 
mieste pojazdu kontajnera je potrebné realizovať až po montáži koľají. Spevnená plocha je vyspádovaná 
smerom k navrhovanému odvodňovaciemu žľabu a vpustu. Odtok je zaústený do vnútroareálovej 
kanalizácie. Pod prístreškom je potrebné vybudovať aj základ pre osadenie TG. Pod objektom lapača 
piesku je novo navrhovaný objekt pre odťah plávajúcich látok. Objekt je z časti zapustený do svahu. 
Objekt bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 300 mm. S 
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hrúbkou stien 250 mm. Plocha bude vyspádovaná do prefabrikovanej uličnej vpuste, s odtokom do 
vnútroareálovej kanalizácie. Steny obtokových žľabov sa navrhujú zo železobetónu monolitického 
vodostavebného C30/37 hr. 300 mm. Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 
2 x akrylovým náterom na betón farby šedej. Vnútorné betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj 
zvislé, budú natreté 1 x kryštalickým náterom, 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej 
do výšky 500 mm pod navrhovanú hladinu vody v objekte. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená okrem 
kryštalických náterov aj tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené 
prechodovými kusmi osadenými pred betonážou. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená 
tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu 
príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v 
zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska 
nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Prvý a posledný stupeň schodov sa opatrí farebným 
náterom žltým. Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 2 x akrylovým náterom 
na betón farby šedej.   Vnútorné betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj zvislé budú 
natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej. Vodotesnosť objektu bude 
zabezpečená aj tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené 
prechodovými kusmi osadenými pred betonážou. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená 
tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu 
príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v 
zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska 
nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Ako klampiarske výrobky sa navrhujú dažďový odkvap, 
strešná hliníková krytina z trapézového plechu a ako zámočnícke výrobky sa navrhujú prechodové kusy 
pre potrubie, materiál nerez. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú zábradlia, lávky, plošiny, schody 
z kompozitu a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. 

SO 05 Združený objekt biologického čistenia – stavebné úpravy a SO 12Prečerpávacia stanica surového 
kalu – stavebné úpravy 

SO je jestvujúci podzemný objekt, ktorý dispozične pozostáva zo suchej a mokrej komory. V rámci objektu 
SO 12 sa dobetónuje dno suchej komory na kótu -3,700. V rámci dna je navrhnutá kalová priehlbeň. 
Navrhuje sa sanácia mokrej komory objektu SO 12 a kalových šachiet (4 ks). 

Jestvujúci objekt pozostáva z monobloku, ktorý je rozdelený na dve linky biologického čistenia, každá 
linka pozostáva niekoľkých nádrží tvoriacich monoblok. 
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Objekt dispozične pozostáva z dvoch liniek biologického čistenia, konkrétne usadzovacej nádrže, 
aktivačnej nádrže a dosadzovacej nádrže. Predmetom rekonštrukcie sú: 
• búracie práce: 

-  jestvujúcu nesúdržnú vrstvu betónu, ktorá vznikne po odstránení koľajiska TG časti vybúrať na 
kótu 0,000, 

- pôvodné žľaby sa vybúrajú, zo žľabov sa ponechá 1 m pred stenou biologických nádrží, 
- všetky oceľové zábradlia sa demontujú, 
- nosná betónová konštrukcia na areátory sa vybúra, 
- oceľové lávky vedúce k areátorom budú demontované (6 ks), 
- vybúrajú sa nové prestupy v jestvujúcich priečkach, podľa navrhovaného stavu, 
- panluxové steny sa demontujú, 
- stredová priečka v nádrži sa vybúra, 
- spádové betóny v nádrži sa vybúrajú na kótu -4,600, 
- pôvodný žľab sa vybúra, zo žľabu sa ponechá cca 2,5 m a bude slúžiť ako merný objekt, 
- okapový chodník sa vybúra okolo celého objektu, 
- vybúranie (vyfrézovanie) drážok v obvodových stenách pre nové žb. priečky v nádržiach, 
- vybúrať (zväčšiť) 2 x vstupný otvor do ČS z pôvodných 600 x 600 mm na 900 x 600 mm, 
- vybúrať pôvodný základ pre čerpadlá 2 000 x 1 000 x 100 mm v ČS na kótu -4,400, 

• navrhujú sa: 
- jestvujúcu nesúdržnú vrstvu betónu vybúrať na kótu 0,000 a nadbetónovať novú korunu na kótu 

+0,200, okolo usadzovacích nádrží, 
- nové betónové schodisko, pôdorysný rozmer 3 800 x 1 700 mm, 
- kompozitné poklopy na všetky šachty 7 ks, otvory budú s odvetraním, 
- kompozitný rebrík s madlom, 
- jestvujúci žľab zasypať štrkom, na vrch dobetónovať dosku s hr. 200 mm, vrch na kóte +0,200, 
- oceľová vzpera i200, 
- nová bet. stena 11 000 x 400, vrch steny na kóte -0,100, jestvujúce zvislé potrubia dn 200 na 

dne žľabu pred betonážou steny utesniť 20 ks, 
- nová betónová stena 1 800 x 600, vrch steny na kóte +0,200, dobetónovanie jestvujúceho 

prestupu, 
- dobetónovať dno v nádržiach rnk a1, a2 na kótu -4,600, 
- jestvujúci žľab zasypať štrkom, na vrch dobetónovať dosku s hr. 200 mm, vrch na kóte 0,000, 
- dobetónovať otvor v stene, 500 x 250, od dna nádrže -5000, po kótu -1,790, 
- kalová priehlbeň 500 x 500 x 200, 
- navrhovaná ŽB priečka 12 000 x 250 mm, vrch koruny na kóte -1,200, 
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- jestvujúca priečka sa nadbetónuje na kótu -1,200, 
- nový okapový chodník okolo celého objektu (okrem časti, kde vedie betónová cesta). 
- kompozitné schodisko s plošinou, 
- kompozitné zábradlie, 
- kompozitné plošiny s rebríkom, 
- vzpery heb120, 
- kompozitné zábradlie, 
- betónová podesta v mieste pôvodných prívodných žľabov a žľaby dobetónovať, 
- kompozitná plošina,  
- jestvujúce otvory zabetónovať 4 ks, 
- jestvujúce prestupy dn 1000 po odstránení potrubia z časti zabetónovať, jestvujúce otvory 

kolidujú s novými prestupmi stu-14, 
- žľab prehradiť ŽB. Stenou, 
- dobetónovať dno žľabu na kótu -0,800, 
- dno v ČS dobetónovať na kótu -3,700, v mokrej komore vyspraviť spádové betóny, 
- spádové betóny v šachtách (4 ks) sú v zlom stave, jestvujúci betón vybúrať, dná dobetónovať a 

vyspádovať pod potrubia, 
- všetky mokré šachty (4 ks) budú vyspravené kyselinovzdornou stavebnou chémiou, 
- oceľovú konštrukciu i200 natrieť náterom 1 x základný polyuretánový a 2 x vrchný 

polyuretánový farby svetlosivej. 

Výkopy budú prevádzané pre vybúranie nových prestupov nových potrubí TG časti. Výkopy budú 
jednoduché kolmé. Spätné zásypy budú zo zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 45 MPa. 
Prepojenie nadbetónovania koruny (v rámci usadzovacích nádrží) a jestvujúcej priečky (v rámci 
denitrifikačných nádrží), sa prevedie prepojovacími prvkami, tesniacimi napučiavacími páskami a 
materiálmi stavebnej chémie. V nádržiach sa vybetónujú nové ŽB priečky. V nových stenách budú 
vynechané otvory pri korune a dne. V jestvujúcich obvodových stenách a dne sa pre uchytenie nových 
priečok vyfrézujú kapsy hĺbky 100 – 150 mm. V nádrži regenerácie kalu sa dobetónuje dno na kótu -4,600. 
V rámci dna je navrhnutá kalová priehlbeň. Objekt je potrebné pred zahájením rekonštrukcie vyčerpať, 
dokonale vyčistiť, očistiť až na betón, vyspraviť a opraviť plochy vnútorné aj vonkajšie v rozsahu 100 %. 
Steny a dno nádrže sa po stavebných prácach (zabetónovanie pôvodných nevyužívaných otvorov 
betónom C30/37 a začistenie nových otvorov) upravia, zahladia a natrú sa kryštalickým náterom – 2 x. 
Tiež steny a dno armatúrnych komôr (prítoková, odtoková) sa natrú kryštalickým náterom. Vnútorné 
betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj zvislé, budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným 
náterom na betón farby sivej. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj tmelmi a tesniacimi systémami 
škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené prechodovými kusmi osadenými pred betonážou. 
Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné 
zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. 
Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky 
vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený 
do skupiny „a“. Nové oceľové konštrukcie (I-nosníky) budú natreté náterom v skladbe 1 x základný 
polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový farby sivej. Šachty sú v zlom technickom stave. ŽB konštrukcie 
sú s výraznou otvorenou štruktúrou, viditeľné kamenivo na povrchu. Lokálne vidno malé plochy výstuže s 
koróziou na jej povrchu, ale žiadne veľké lokálne poškodenia vo väčších hrúbkach. Reálny stav nosného 
betónu bude možné zhodnotiť až po očistení jeho povrchu. Očistí sa podklad strojným spôsobom (vysoko 
tlakový vodný lúč) prípadne ručným spôsobom – kladivo, drôtená kefa. Odstránia sa všetky nenosné 
častice, prach a pod. Betónový podklad bude nosný, zdravý, bez drolivých častíc, prachu, cementového 
mlieka, mastnôt a pod. V prípade, že bude treba lokálne povrch sanovať, pre uzatvorenie betónu bude 
vhodné aplikovať maltu na opravu žb konštrukcie v hrúbke min. 5 mm, ak bude obnažená výstuž. Očistí sa 
a aplikuje ochranný náter proti korózii. Pri aplikácii spojovacieho mostíka sa pred nanášaním dôkladne 
predvlhčí podklad. Nanesenie sanačnej malty systémom „čerstvé do čerstvého“ bude v prípade 
spojovacieho mostíka. Následne sa aplikuje chemicky vysoko odolná povrchová úprava betónu 
(uzatváracia stierka / vlhkostná bariéra, spotreba cca 4,5 kg.m-2), penetrácia s posypom kremičitým 
pieskom 0,1 – 0,3 mm (spotreba cca 0,5 kg.m-2 + cca 1.0 kg.m-2) a chemicky odolný náter, celková 
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spotreba cca 1,3 kg.m-2, aplikácia v 2 - 3 pracovných krokoch. Pred sanáciou šachiet je potrebné osloviť a 
konzultovať postup sanačných prác s dodávateľom stavebnej chémie. 

SO 06 Nitrifikačné nádrže 

Nitrifikačné nádrže sú nový objekt, ktorý pozostáva z  dvoch identických liniek NNA a NNB, pričom každá 
linka je tvorená dvomi rovnakými komorami o rozmeroch 18,5 x 14,0 x 6,0 m NN A1, A2 a NN B1, B2. 
Výška vodnej hladiny je na úrovni 5 500 mm. V deliacich priečkach medzi komorami sú navrhnuté dva 
otvory (jeden pri dne o rozmeroch 1 000 x 1 500 mm a jeden pri korune o rozmeroch 1 000 x 500 mm). 
Otvory slúžia na postupný prechod aktivačnej zmesi z prvej komory do druhej. Objekt pozostáva z jednej 
otvorenej nádrže predelenej na štyri časti a dvoch šácht - prítokovej a odtokovej. Objekt je umiestnený v 
mieste kalových polí, ktoré budú počas rekonštrukcie vybúrané. Hladina podzemných vôd na základe 
vrtnej preskúmanosti bližšieho okolia lokality bola narazená v hĺbke 2,6 m. Podzemná voda zasahuje do 
plánovaného výkopu, preto sa uvažuje s čerpaním vody. Výkopy pre objekt budú kolmé a budú 
zabezpečené tryskovou injektážou, ktorú je potrebné zrealizovať pred zahájením výkopových prác. 
Tryskovou injektážou sa zároveň utesní dno výkopu. Prípadné priesaky spodnej vody budú odčerpávané 
studňami zo skruží. Spätné zásypy budú zo zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 45 MPa. Pod 
objektom je navrhnutý podkladný betón z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. Objekt bude založený na 
základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 800 mm (nádrže) a 300 mm (šachty). 
Steny budú monolitické z vodostavebného železobetónu C30/37 hr. 800 mm (nádrže) a 300 mm (šachty). 
Deliaca priečka v šachtách je hr. 500 mm. Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú 
natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej. Vnútorné betónové a železobetónové 
plochy otvorených nádrží, vodorovné aj zvislé, budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na 
betón farby sivej - od vrchu nádrže do úrovne 500 mm pod navrhovanú hladinu vody v objekte. 
Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami 
škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené prechodovými kusmi osadenými pred betonážou. 
Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné 
zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. 
Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky 
vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený 
do skupiny „a“. Hrany železobetónových konštrukcií sa skosia. Ako zámočnícke výrobky sa navrhujú 
prechodové kusy pre potrubie, materiál nerez a prepadové hrany osadené na stenách odtokových žľabov, 
materiál nerez. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú stenové vložky pre sklolaminátové potrubia, 
podlahové rošty vrátane osadzovania rámov a kotvení – materiál kompozit, obslužné plošiny so zábradlím 
a výstupným rebríkom - materiál kompozit, zábradlie na korune a šachtách – materiál kompozit, výstupné 
schodisko so zábradlím na prítokovú šachtu – materiál kompozit, výstupné schodisko s podestou a 
zábradlím na odtokovú šachtu – materiál kompozit, odvodňovacie studne a okapový chodník z betónových 
dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. Kompozitné výrobky sú vrátane kotvenia kompletnou súčasťou 
dodávky dodávateľa kompozitných výrobkov. 

SO 07 Prístrešok pre dúchadlá 

Ide o jednoduchý plošný objekt. Umiestnený je v mieste kalových polí, ktoré budú počas rekonštrukcie 
vybúrané. Nové dúchadlá budú umiestnené vo vonkajšom prostredí pod novým prístreškom na betónovej 
ploche. Tento stavebný objekt je umiestnený v priestore medzi vnútroareálovou komunikáciou a objektom 
nitrifikačných nádrží. Rozmery betónovej plochy sú 11,5 x 5,7 m. Podzemná voda do plánovaného výkopu 
nezasahuje, preto sa s čerpaním vody neuvažuje. Základová doska pod dúchadlá je navrhnutá cca 1,7 m 
nad spodnou hranou búraných kalových polí. Rozdiel je potrebné vyplniť štrkovým vankúšom, ktorý je 
treba zhutniť na hutnosť Edef = 100 MPa, pri dodržaní podmienky Edef2/Edef1 je menšie ako 2,0. Pod 
objektom je navrhnutý podkladný betón z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. Objekt bude založený na 
základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 400 mm. Nad základovou doskou bude 
zrealizované prestrešenie, ktorého nosná konštrukcia je tvorená rámami z oceľových profilov. Na tieto 
rámy sa uložia nosníky strešného plášťa. Strecha bude pultová. Strešný plášť bude tvorený trapézovým 
plechom. Trapézový plech sa zrealizuje s lakoplastovou úpravou, farby antracitovej. Vonkajšie 
železobetónové plochy nad úrovňou terénu, vnútorné betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj 
zvislé budú natreté ochranným náterom na betón farby sivej. Oceľové konštrukcie budú natreté náterom 
v skladbe 1 x základný polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový náter farby sivej. Hrany 
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železobetónových konštrukcií sa skosia. Ako klampiarske výrobky sa navrhujú prvky odkvapového 
systému a klampiarske prvky strechy. Klampiarske výrobky budú prevedené ako poplastované plechy 
farby antracit. 
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SO 08 Dávkovanie síranu železitého 

Uskladňovanie a dávkovanie síranu železitého do OV bude zabezpečovať nové dávkovacie zariadenie. V 
zariadení je možné dávkovať aj iný koagulant na báze železitých a/alebo hlinitých solí, podľa aktuálnej 
technologickej potreby. Dávkovanie síranu železitého je tvorené dvojicou zásobných stojatých plastových 
dvojplášťových nádrží o objeme po 20 m3 a s piatimi dávkovacími čerpadlami, ktoré sú umiestnené v 
dávkovacej stanici síranu železitého. Celá táto zostava bude umiestnená na betónovom základe vedľa 
nitrifikačných nádrži. Prístup k nádrži zabezpečuje prístupová vnútroareálová komunikácia. 

Dávkovanie síranu železitého bude riadené od prietoku OV a od časového spínača. Síran železitý je 
dopravovaný do miest zaústenia štyrmi potrubiami, ktoré sú vedené v zemi v chráničke. Síran železitý je 
zaústený do štyroch miest – na koniec denitrifikačných nádrží DNN A1 (B1) a do oboch komôr odtokového 
objektu nitrifikačnej nádrže. 

Ide o jednoduchý plošný objekt. Podzemná voda do plánovaného výkopu nezasahuje, preto sa s 
čerpaním vody neuvažuje. Základová doska pod nádrže síranu železitého je navrhnutá cca 1,4 m nad 
spodnou hranou búraných kalových polí. Rozdiel je potrebné vyplniť štrkovým vankúšom, ktorý je treba 
zhutniť na hutnosť Edef = 100 MPa, pri dodržaní podmienky Edef2/Edef1 je menšie ako 2,0. Podkladný betón 
pod objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. Objekt tvorí monolitická doska z vodostavebného 
železobetónu C30/37 hr. 630 mm s vyvýšenými okrajmi hr. 100 mm vytvárajúcimi vaňu. ŽB doska bude v 
časti vyspádovaná pre odkanalizovanie. Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu, vnútorné 
betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj zvislé budú natreté ochranným síranovzdorným náterom 
na betón farby oranžovej. Hrany železobetónových konštrukcií bude potrebné skosiť. Ako ostatné výrobky 
sa navrhujú bodové vpuste s kompozitným rámom a roštom (odolné voči chemickým zlúčeninám vrátane 
Fe2(SO4)3, 2 x PP potrubie DN 110 z bodových vpustí, ktoré sa napoja na kanalizačné potrubie K1 
(vrátane tvaroviek) a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. 

SO 09 Dosadzovacie nádrže 

Z odtokovej šachty nitrifikačných nádrží bude aktivačná zmes privádzaná samostatnými potrubiami DN 
900 do dvoch nových radiálnych dosadzovacích nádrží DNa a DNb. Tu bude dochádzať k separácii 
vyčistenej odpadovej vody od aktivovaného kalu gravitačnou sedimentáciou a recirkulácii vratného kalu do 
biologického čistenia.  
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Nové dosadzovacie nádrže sú navrhnuté s priemerom 34,0 m; hĺbkou pri stene nádrže 4,5 m a hladinou 
4,0 m. Nádrže budú vybudované v priestore existujúcich kalových polí, ktoré budú predmetom búracích 
prác. 

Z odtokovej šachty nitrifikačných nádrží bude aktivačná zmes privádzaná novým potrubím DN 900 cez 
stredový stĺp (potrubie DN 900) do disipačného valca. Stredové potrubie bude ukončené výtokovým 
kusom (potrubie s výtokovými otvormi), z ktorého bude aktivačná zmes vytekať do betónového 
disipačného valca, ktorého strop bude tvoriť nosnú konštrukciu pre osadenie stredového uloženia 
pojazdného mosta. Táto stredová betónová konštrukcia bude osadená na štyroch betónových stĺpoch. 
Výtokovými otvormi sa dostáva aktivačná zmes z disipačného valca do priestoru flokulačného valca, kde 
dochádza ku flokulácii kalových vločiek a k usmernenému toku, ktorý zabezpečuje ich klesanie ku dnu 
nádrže. 

Objekt pozostáva z dvoch kruhových nádrží s priemerom 34 metrov a pridružených šácht prístupných cez 
poklopy. Zaťaženie na stredový stĺp od technológie je 2,5 t (bez prítokového stĺpa). Zaťaženie koruny od 
technológie je 2 t (tolerancia kruhovitosti pojazdovej dráhy musí byť v rozsahu max.+-3,0 mm, tolerancia 
max.+- 5,0 mm sa požaduje vo vzťahu pojazdová dráha - stredová konštrukcia, povrch dráhy musí byť 
hladký a horizontálny s toleranciou +-5 mm, táto nerovnosť sa smie zmeniť z jednej extrémnej hodnoty na 
druhú extrémnu hodnotu na dĺžke 3,0 m a viac, vrch odtokového žľabu musí byť horizontálny s toleranciou 
+-2 mm, spádovanie dna nádrže sa zrealizuje až po namontovaní stred, uloženia mostovky a pojazdu 
pomocou laty zavesenej na mostovke pri zapnutom pojazde mosta a drážka 100 x 100 mm pre prívod 
energie pre TG. po osadení a odskúšaní technológie sa zaleje betónom). Zobratie ornice v hrúbke 300 
mm je uvažované v rámci objektu v minimálnom rozsahu (po okraji objektu). Ustálená hladina podzemnej 
vody je v hĺbke cca 2,60 m pod úrovňou pôvodného terénu. Podzemná voda do plánovaného výkopu 
zasahuje, preto čerpanie vody bude potrebné. Na odčerpávanie spodnej vody sú navrhnuté studne zo 
skruží. Výkopy pre objekt budú realizované kombináciou štetovnicových stien a prúdovej injektáže dna s 
hrúbkou 3 m. Prúdovú injektáž bude potrebné zrealizovať pred zahájením výkopových prác. Štetovnice 
budú staticky zabezpečené pomocou horizontálnych nosníkov z ocele S235, prierezu 2 x IPN240 so 
spojkami. Štetovnice budú dĺžky 12 m. Nosníky budú realizované po celom obvode štetovnicovej steny. O 
nosníky budú ukotvené kotvy, ktoré budú kotvené do rastlého terénu po celom obvode výkopu v 
rozostupoch 1,5 m. Kotvy budú štvorlanové s dĺžkou 12 m, v hĺbke 3,2 m p.t.. Pôvodná zemina medzi 
vrchnou stranou prúdovej injektáže a spodnou hranou základovej dosky objektu DN sa nesmie odkopať, 
slúži ako priaznivé zaťaženie voči vztlaku vody. Na zakladanie, návrh štetovníc a kotiev si dodávateľ 
vypracuje dielenskú dokumentáciu. Po zrealizovaní spätných zásypov sa štetovnicová stena 
zabezpečujúca výkopovú jamu odstráni. Spätné zásypy budú zo zeminy získanej z výkopov a budú 
zhutnené na 45 MPa. Podkladný betón pod objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 600 mm. Objekt 
bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 600 mm so zvislými 
železobetónovými stenami hr. 600 mm (hlavné nádrže) a 250 mm (bočné šachty). Dobetonávka dna bude 
z betónu prostého C 30/37. Prívodné a odtokové potrubia sa osadia pred betonážou do podkladného 
betónu a obetónujú sa betónom C16/20. Steny budú monolitické z vodostavebného železobetónu C30/37 
hr. 600 mm a 250 mm (bočné šachty). Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 
1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej. Vnútorné betónové a železobetónové plochy 
otvorených nádrží, vodorovné aj zvislé, budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby 
sivej od vrchu nádrže do úrovne 500 mm pod navrhovanú hladinu vody v objekte. Vodotesnosť objektu 
bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. 
Prechody cez konštrukcie budú riešené prechodovými kusmi osadenými pred betonážou, resp. pomocou 
napučiavacích pások. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. 
Vodotesnosť bude potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa 
tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + 
Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť 
je zaradený do skupiny „a“. Hrany železobetónových konštrukcií bude potrebné skosiť. Ako zámočnícke 
výrobky sa navrhujú oceľové rúry, materiál nerez, oceľové platničky a plechy, materiál nerez a ako ostatné 
výrobky sa ďalej navrhujú poklop šachty z kompozitu a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 
do pieskového lôžka. Kompozitné výrobky sú vrátane kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa 
kompozitných výrobkov. 
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SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 

Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu je nový čiastočne zapustený stavebný objekt. Z 
nadzemnej časti objektu je z podesty vedené schodisko do podzemnej časti objektu, kde sú navrhnuté 
samotné kalové čerpadlá. Ide o dvojpodlažný objekt, pozostávajúci zo suterénu a prízemia, zastrešený je 
šikmou sedlovou strechou. Zobratie ornice v hrúbke 300 mm je uvažované v rámci objektu v minimálnom 
rozsahu (po okraji objektu). Ustálená hladina podzemnej vody je v hĺbke cca 2,60 m pod úrovňou 
pôvodného terénu. Podzemná voda do plánovaného výkopu zasahuje, preto čerpanie vody bude 
potrebné. Na odčerpávanie spodnej vody sú navrhnuté studne zo skruží. Výkopy pre objekt budú kolmé a 
budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať pred zahájením výkopových prác. 
Po zrealizovaní spätných zásypov sa štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu odstráni. Spätné 
zásypy budú zo zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 45 MPa. Podkladný betón pod objektom 
bude z betónu prostého C12/15 hr. 150 mm. Objekt bude založený na základovej doske zo železobetónu 
vodostavebného C 30/37 hr. 400 mm. Hydroizolácia v napojení podzemných stien muriva je na báze PVC. 
Steny suterénu budú monolitické zo železobetónu vodotesného C30/37 hr. 380 mm. Steny prízemia a 
štítové steny podkrovia budú murované z tehál dierovaných hr. 380 mm na maltu vápennocementovú. 
Podesta nad suterénom bude monolitický zo železobetónu C30/37 hr. 200 mm. Strop nad prízemím bude 
monolitický zo železobetónu C30/37 hr. 280 mm. Stropná doska nad prízemím bude podkladom pre 
uloženie tepelnej izolácie. Objekt bude prestrešený dreveným krovom šikmej sedlovej strechy. Drevené 
konštrukcie budú opatrené náterom proti drevokazným hubám a hmyzu. Krov je kompletnou dodávkou 
firmy dodávajúcej kompletné krovové konštrukcie. Strešný plášť krovu je navrhovaný ako ľahká strešná 
krytina. Zateplenie sa nachádza v úrovni stropu nad prízemím - minerálna vlna hr. 120 mm. Fasádne 
murivo je zateplené komplexným zatepľovacím systémom na báze fasádneho difúzne otvoreného 
polystyrénu hr. 40 mm. V oblasti soklov a pod terénom je potrebné použiť extrudovaný polystyrén. 
Vonkajšia úprava obvodových stien je riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel bude 
použitá silikátová omietka tmavosivej farby. Okná sa navrhujú plastové, bielej farby, s trojsklom. Vonkajšie 
dvere sa navrhujú plastové s tepelnou izoláciou, bielej farby, do plastovej zárubne. Podlaha je riešená ako 
liata priemyselná podlaha epoxidová protišmyková. Vnútorné steny sa opatria vápennocementovou 
omietkou hladkou s 2 x bielou maľbou od výšky +0,950, pod touto úrovňou sa navrhujú keramické 
obklady. Stropy sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou s 2 x bielou maľbou. Oceľové 
konštrukcie sa natrú náterom v skladbe 1 x náter základný polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový farby 
svetlosivej. Prvý a posledný stupeň schodov sa opatrí farebným náterom žltým. Vodotesnosť objektu bude 
zabezpečená aj tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené 
prechodovými kusmi osadenými pred betonážou. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená 
tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu 
príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v 
zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska 
nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Ako klampiarske výrobky sa navrhujú prvky 
odkvapového systému, klampiarske prvky strechy a vonkajšie okenné parapetné plechy. Klampiarske 
výrobky budú prevedené ako poplastované plechy farby svetlosivej RAL 7035. Ako zámočnícke výrobky 
sa navrhujú prechodové kusy pre potrubie, materiál nerez a kotevné prvky krovu - žiarovo pozinkované v 
hr. min. 80 mikrónov. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú poklopy šachiet z kompozitu, zábradlia 
z kompozitu, prefabrikované keramické preklady nad otvory v murive, vetracie mriežky podkrovia a 
okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. Kompozitné výrobky sú vrátane 
kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa kompozitných výrobkov. 

SO 11 Akumulačná komora plávajúcich nečistôt 

Akumulačná komora plávajúcich nečistôt predstavuje železobetónový pravouhlý objekt zapustený do 
zeme, ktorý je predelený deliacou priečkou s otvorom pri dne na dve komory. Zhora je tento objekt 
prekrytý plným kompozitom. Objekt pozostáva z jednej šachty rozdelenej priečkou. Šachta je prístupná 
cez poklopy. Výkopová jama bude riešená v rámci objektu SO 09 Dosadzovacie nádrže. Zachytené 
plávajúce nečistoty z dosadzovacích nádrží odtekajú z odtokových žľabov plávajúcich nečistôt 
dosadzovacích nádrží cez odtokové šachty samostatnými potrubiami DN 200. Zobratie ornice v hrúbke 
300 mm je uvažované v rámci objektu v minimálnom rozsahu (po okraji objektu). Ustálená hladina 
podzemnej vody je v hĺbke cca 2,60 m pod úrovňou pôvodného terénu. Podzemná voda do plánovaného 
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výkopu zasahuje, preto čerpanie vody bude potrebné. Na odčerpávanie spodnej vody sú navrhnuté 
studne zo skruží. Podkladný betón pod objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 150 mm. Objekt bude 
založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 300 mm. Steny budú 
monolitické z vodostavebného železobetónu C30/37 hr. 300 mm. Stredová priečka bude hrúbky 250 mm. 
Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom 
na betón farby sivej. Vnútorné betónové a železobetónové plochy šachty, vodorovné aj zvislé, budú 
natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej od vrchu nádrže do úrovne 500 mm 
pod navrhovanú hladinu vody v objekte. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj vodotesným 
železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené 
prechodovými kusmi osadenými pred betonážou, resp. pomocou napučiavacích pások. Vodotesnosť 
pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v 
zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť 
preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a 
kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Hrany 
železobetónových konštrukcií bude potrebné skosiť. Ako ostatné výrobky sa navrhujú poklop šachty 
z kompozitu a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. Kompozitné 
výrobky sú vrátane kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa kompozitných výrobkov. 
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SO 13 Zahusťovacia nádrž a ČS surového kalu – stavebné úpravy 

Stavebný objekt pozostáva zo zahusťovacej nádrže primárneho kalu a z čerpacej stanice primárneho kalu.  

Zahusťovacia nádrž primárneho kalu je existujúci do zeme zapustený objekt kruhového pôdorysu s 
priemerom cca 10,7 m. Výška koruny nádrže pri stene je 3,6 m. Steny objektu sú tvorené 
železobetónovými prefabrikovanými panelmi. Čerpacia stanica zahusteného primárneho kalu je do zeme 
zapustený existujúci objekt s vnútornými rozmermi 5,68 x 5,78 m a svetlou výškou 5,05 m, ktorý je 
prekrytý plochou strechou. Stroje a zariadenia nádrže a ČS budú demontované vrátane potrubných 
rozvodov, armatúr, doplnkových konštrukcii. 
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Objekt dispozične pozostáva z budovy ČS (dvojúrovňový objekt skladajúci sa s nadzemnej a podzemnej 
časti, zastrešený šikmou ŽB strechou, pričom nosná časť je tvorená so ŽB stropných nosníkov, podzemná 
časť objektu je riešená z monolitického vodostavebného železobetónu a nadzemná časť strojovne objektu 
je z časti tvorená z keramického muriva) a zahusťovacej nádrže s priemerom 10,7 m a hĺbkou 3,6 m pri 
stenách nádrží. Hĺbka v stredovej kalovej priehlbni je 5,6 m. Obvodové steny sú tvorené panelmi s 
hrúbkou 150 mm. Predmetom rekonštrukcie sú: 
• búracie práce: 

- demontáž oceľového zábradlia, 
- demontáž pôvodných dverí, vrátane zárubní, 
- demontáž okna, vonkajších a vnútorných parapetov, 
- demontáž oceľového schodiska, 
- vybúrať betónové základy 2 ks, 
- demontáž oceľového prístreška, 
- demontáž oceľového poklopu aj s rámom, 
- vybúrať podlahu po úroveň izolácie, 
- priehlbeň zabetónovať, 
- demontáž strešného plášťa, 
- odstrániť oplechovanie atiky a dažďové zvody, 
- vybúrať okapové chodníky, 
- odstrániť vrchnú vrstvu podlahy po žb. dosku, 
- odstránenie omietky a sokla po celom obvode až po murivo, 
- vyvŕtanie nových otvorov, 
- vybúrať v spevnenej ploche 4 x otvory 900 x 900 x 1 200 mm, pre pätky navrhovaného 

prístrešku, 
- vybúrať časť oporného múra pre pätku navrhovaného prístrešku, 
- vybúrať oceľový nosník I200, 

• navrhujú sa: 
- nové plastové dvere so zárubňou, vonkajšie dvere sa navrhujú zateplené plastové farby 

antracit, vnútorné dvere plastové farba biela, 
- nové plastové okno vrátane vonkajších a vnútorných parapetov, izolačné 3-sklo, okná sa 

navrhujú plastové farby antracit, vonkajší parapet farba antracit, vnútorný parapet farba biela, 
- nová skladba strešného plášťa, 
- nové klampiarske výrobky, 
- nová podlaha, v prípade porušenia hydroizolácie pri búraní bude potrebné izoláciu doplniť 

(nahradiť), 
- nový keramický obklad na kótu 0,000, 
- nová podlaha liata epoxidová, 
- nové VPC omietky stien a stropov, 
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- nová fasádna omietka (farba svetlo šedá) na nový kompletný zatepľovací systém hr. 40 mm na 
báze tepelno-izolačných platní z expandovaného polystyrénu, 

- nový sokel – fasádna omietka (farba tmavo šedá) na nový kompletný zatepľovací systém hr. 40 
mm na báze tepelno-izolačných soklových platní z extrudovaného polystyrén u vhodného pre 
styk s terénom, zateplenie do hĺbky 500 mm pod terénom, 

- nové výrobky z kompozitu (zábradlie, schodisko, poklop), pričom kompozitné výrobky sú 
vrátane kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa kompozitných výrobkov, farba sivá 
RAL 7035, 

- nové otvory, resp. prestupy (zrealizujú sa jadrovým vŕtaním) sa po osadení technológie 
vodotesne utesnia napučiavacou páskou, 

- nový prístrešok,  
- 2 ks I200-nosníkov s nosnosťou 500 kg, ktoré sa zabetónujú do vysekanej kapsy, 
- nový strešný plášť, 
- nové oplechovanie atiky a dažďové zvody s poplastovaného plechu, farba antracit, 
- všetky koruny, steny a dná nádrži sa vyspravia a zarovnajú na požadovanú kótu, 
- nový okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 mm do pieskového lôžka, 
- betónová spevnená plocha o rozmeroch 1 500 x 1 500 mm, vyspádovaná do uličnej vpuste 300 

x 300 mm, zaústená do vnútroareálovej kanalizácie, 
- nové 4 x betónové základy 900 x 900 x 1 200 mm, pre ukotvenie prístrešku, HH = -0,300, SH = 

-1,500. 

K objektu pribudne odkanalizovaná, vyspádovaná plocha. OV budú odvedené do vnútroareálovej 
kanalizácie. Dno bude s betónu B25/30 vystuženého karisieťou a steny budú z cestných obrubníkov. Dno 
hr. 150 mm a steny hr. 100 mm. Dno bude vyspádované spádovým betónom hr. 100 mm do uličnej vpuste 
300 x 300 mm. Objekt sa zateplí komplexným zatepľovacím systémom na báze fasádneho difúzne 
otvoreného polystyrénu hr. 40 mm. V oblasti soklov je potrebné použiť extrudovaný polystyrén. Vonkajšia 
úprava obvodových stien je riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel bude použitá 
silikátová omietka tmavosivej farby. Okná sa navrhujú plastové, bielej farby, s trojsklom. Vonkajšie dvere 
sa navrhujú plastové s tepelnou izoláciou, bielej farby, do plastovej zárubne. Podlahy sú riešené ako liaté 
epoxidové. Vnútorné steny sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou s 2 x bielou maľbou. Stropy 
sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou v rozsahu 30 % s 2 x bielou maľbou. Oceľové 
konštrukcie sa natrú náterom v skladbe 1 x náter základný polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový farby 
svetlosivej. Prvý a posledný stupeň schodov sa opatrí farebným náterom žltým. Existujúce plochy 
konštrukcií betónových a murovaných (omietaných), t.j. steny, dná a stropy, budú očistené. Vonkajšie 
betónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby 
sivej. Vnútorné betónové plochy, vodorovné aj zvislé, sa natrú kryštalickým náterom. Vodotesnosť objektu 
bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Nové 
prechody cez konštrukcie sú riešené jadrovým vŕtaním a po osadení potrubí zabezpečené napučiavacími 
páskami. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je 
potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. 
Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky 
vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený 
do skupiny „a“. V miestach narušenia vnútorných a vonkajších povrchov - t.j. v miestach realizácie dverí, 
úprav nadpraží dverí, stavebných úprav atď. sa zrealizuje vyspravenie povrchov (utesnenie špár, 
doplnenie vnútorných a vonkajších povrchových úprav (omietok, náterov)). Ako klampiarske výrobky sa 
navrhujú dažďové odkvapy z popolastovaného plechu a oplechovanie atiky. Ako zámočnícke výrobky sa 
navrhujú prechodové kusy pre potrubie, materiál nerez a ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú zábradlia, 
lávky, plošiny, schody z kompozitu a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového 
lôžka. 
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SO 14 Budova kalového hospodárstva – stavebné úpravy 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá dúchareň regenerácie kalu v priestore pôvodnej dúcharne 
biologického čistenia. K dúcharni je pridružená samostatná elektrorozvodňa. Dúchadlá budú osadené na 
betónovej podlahe v samostatných protihlukových krytoch s vlastnou ventiláciou. Montáž, resp. demontáž 
jednotlivých častí dúchadiel a elektromotorov je zabezpečená pomocou ručného pojazdného kladkostroja 
s nosnosťou 0,5 t, ktorý bude osadený na existujúcom oceľovom I-profile nad dúchadlami. 

Strojovňa vyhnívacích nádrží je existujúci stavebný objekt, ktorý je súčasťou SO 14 Budova kalového 
hospodárstva, je to existujúci dvojpodlažný stavebný objekt pozostávajúci z 1. nadzemného podlažia 
(1.NP) a 1. podzemného podlažia (1.PP). Na 1.PP nadväzuje kolektor, ktorý končí vo veži vyhnívacích 
nádrží. Veža VN je existujúci stavebný objekt umiestnený do priestoru medzi vyhnívacími nádržami. 
Najnižšie podlažie veže VN je na úrovni 1.PP strojovne vyhnívacích nádrží, resp. podlahy kolektora a 
najvyššie podlažie je na úrovni výstupnej lávky k veku VN. 

Objekt je existujúcou budovou, ide o prízemný objekt, ktorý je prepojený kolektorom s nádržami kalového 
hospodárstva (SO 15 Vyhnívacie nádrže a SO 16 Uskladňovacia nádrž). Objekt pozostáva z 
technologických miestností :kompresorová stanica, čerpacia stanica kalu (1.NP, 1.PP, kolektor), sklad 1, 
miestností sociálnych zariadení (WC), chodba, elektorozvodňa, strojovňa kotolne, kotolňa, sklad 2, 
dúchareň zásobnej nádrže kalu, dúchareň regenerácie kalu, elektrozvodňa dúcharne regenerácie kalu. 
Funkčné využitie priestorov sa rekonštrukciou nemení. Budova je zastrešená plochou strechou. Súčasťou 
objektu je šachta teplovodu umiestnená z vonkajšej strany kompresorovej stanice. 

Na manipuláciu so zariadením a strojným vybavením strojovne bude slúžiť kladkostroj s ručným 
ovládaním. Existujúca podlaha tvorená oceľovým roštom s plechmi bude čiastočne nahradená ŽB doskou, 
resp. kompozitovou konštrukciou s plným prekrytím. 

Dúchareň uskladňovacej nádrže kalu je existujúci stavebný objekt vytvorený zo skladových priestorov 
vybudovaním priečky v SO 14 Budova kalového hospodárstva. Svetlé stavebné rozmery dúcharne budú 
3,65 x 5,94 m, svetlá výška objektu bude 4,7 m. V dúcharni budú umiestnené dúchadlá, ktoré budú 
zabezpečovať dodávku tlakového vzduchu pre miešanie uskladňovacej nádrže kalu. Dúchadlá budú 
umiestnené v protihlukovom kryte. 

 

V rámci búracích prác sa prevedú nasledovné práce: 
• demontáž existujúcich oceľových okien (vrátane oplechovania parapetov) a oceľových dverí, 
• demontáž vnútorných dverí vrátane zárubní, 
• vybúranie nášľapnej vrstvy podlahy v hr. 50 mm vo všetkých miestnostiach, 
• demontáž plechovej podlahy v ČS kalu vrátane uloženia, kotvenia a podpernej konštrukcie,  
• vybúranie základu po úroveň -0,13 m, 
• vybúranie základu v plnej výške, 
• odstránenie pôvodného keramického obkladu vo všetkých priestoroch, 
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• odstránenie oceľových plechov prekrývajúcich elektrokanály vrátane uloženia, 
• demontáž oceľových zábradlí a rebríkov, 
• demontáž oceľového schodiska vrátane zábradlia a uloženia, 
• demontáž výstupného oceľového rebríka na strechu, 
• demontáž poklopu do šachty teplovodu, 
• vybúranie pôvodného okapového chodníka z betónových dlaždíc, 
• demontáž klampiarskych výrobkov (odvod dažďovej vody, oplechovanie atiky), 
• vybúranie exteriérového keramického obkladu sokla po celom obvode,  
• búranie pre vytvorenie nových stavebných úprav a prierazov. 

V existujúcom stavebnom objekte nebudú realizované žiadne nové základy. Nové prechody stenovými a 
podlahovými konštrukciami pod úrovňou terénu je potrebné realizovať vodotesne. Vodotesnosť objektu 
bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. 
Prechody cez konštrukcie sú riešené vybúraním a použitím tesniacich napučiavacích pások. Vodotesnosť 
je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho 
systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky 
vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený 
do skupiny „a“. V existujúcej budove nebudú realizované žiadne nové zvislé nosné konštrukcie. V 
miestnosti ČS kalu bude zrealizovaná nová ŽB podlaha nesená ŽB stĺpom. Podlaha je z vodostavebného 
betónu C30/37 hr. 180 mm. Podporný stĺp je z vodostavebného betónu C30/37 o rozmeroch 300 x 300 
mm. Nový I-nosník pre kladkostroj bude votknutý do zavesené na strešnej priehradovej konštrukcii. Strop 
a strecha ostávajú pôvodné. Na vytvorenie miestnosti pre dúchareň zásobnej nádrže kalu sa pôvodná 
miestnosť skladu predelí akustickou sadrokartónovou priečkou (Duragips dvojito opláštená) hr. 125 mm. 
Kotvenie priečky je do obvodových konštrukcií. Pôvodný fasádny obvodový plášť tvorený pórobetónovými 
panelmi, zavesenými na stĺpoch železobetónového skeletu a murovanými časťami z pórobetónových 
tvárnic bude zateplený komplexným zatepľovacím systémom na báze fasádneho polystyrénu hr. 40 mm. 
Vonkajšia úprava obvodových stien je riešená ako silikátová omietka, svetlosivý odtieň. Na sokel bude 
použitá silikátová omietka, sivý odtieň. Povrchová úprava rímsy bude silikátová omietka sivej farby na 
kompletnom zatepľovacom systéme a debnení. Vonkajšie dvere sa navrhujú plastové bielej farby. Okná 
sa navrhujú plastové bielej farby. V interiéri budú osadené nové plastové dvere do plastovej zárubne. 
Väčšina dverí a okien sa osádza do pôvodných otvorov. V miestach kde sú dvere osadené menšie oproti 
pôvodným, zabezpečí sa nadpražie (preklad, resp. oceľové prvky zabezpečenia). Vo vybraných 
priestoroch budú osadené požiarne dvere drevené biele so samozatváračom a s požiarnou odolnosťou 15 
min. Odstráni sa pôvodná keramická dlažba v hr. 50 mm, plochy sa vyčistia až na zdravý podklad 
a zrealizuje sa nová liata priemyselná podlaha. V ČS kalu na 1.NP sa po odstránení pôvodnej plechovej 
podlahy zrealizuje nová ŽB podlaha, prevedie sa spádovanie a opatrí sa liatou priemyselnou podlahou. 
Zvyšná časť šírky 3,30 m sa prekryje novou kompozitovou podlahou (roštom). V ČS kalu na 1.PP a 
kolektore sa pôvodná betónová mazanina vyčistí, vyspraví a natrie náterom na betón. V priestoroch el. 
rozvodní bude realizovaná nová liata podlaha, na ktorú sa uloží dielektrický koberec. Betónové podlahy sa 
povrchovo upravia, plochy sa vyčistia, očistia sa až na zdravý betón, opravia, vyspravia sa stierkou v 
rozsahu 100 %. Plochy sa natrú 1 x základným a 2 x vrchným náterom na betón farby šedej. Steny 
a stropy sa vyčistia, očistia až na zdravý podklad (odstránia sa omietky v potrebnom rozsahu), opravia, 
vyspravia novou vápennocementovou, resp. vápennou omietkou. Plochy sa natrú 2 x novou maľbou 
bielou. Steny sa vo vybraných priestoroch opatria obkladom z gresu do výšky 1 500 mm. Vnútorné 
oceľové konštrukcie sa očistia od nečistôt, hrdze, mastnoty a pripravia sa pre aplikáciu nových náterov. 
Opatria sa náterom v skladbe 1 x základný náter polyuretánový a 2 x vrchný náter polyuretánový farby 
svetlosivej. Ako klampiarske výrobky sa navrhujú prvky odkvapového systému, klampiarske prvky strechy,  
oplechovania okien a oplechovanie atiky. Klampiarske výrobky (okenné parapety) budú prevedené ako 
plech poplastovaný, biela farba. Klampiarske výrobky strechy a odkvapového systému budú plech 
poplastovaný, resp. pozink farbený odtieň antracit. Ako zámočnícke výrobky sa navrhujú nerezové rúry na 
vloženie do nových otvorov v kompresorovni. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú podlaha v ČS kalu 
vrátane uloženia a kotvenia, materiál kompozit, výstupné schodisko so zábradlím, materiál kompozit, 
výstupný rebrík na strechu s ochranným košom, materiál kompozit, zábradlia, rebríky, výstupné madlá, 
materiál kompozit a prekrytia podlahových kanálov vrátane uloženia a kotvenia, materiál kompozit. Ďalej 
sú navrhované prefabrikované keramické preklady nad otvory v murive, resp. prvky zabezpečenia 
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nadpražia pre nové otvory, prekrytie otvorov póroroštom, materiál kompozit, nový poklop do šachty 
teplovodu, materiál kompozit a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. 
Kompozitné výrobky sú vrátane kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa kompozitných 
výrobkov. 

SO 15 Vyhnívacie nádrže – stavebné úpravy a SO 16 Uskladňovacia nádrž – stavebné úpravy 

Vyhnívacie nádrže VN1 a VN2 sú existujúce stavebné objekty. Sú to čiastočne do zeme zapustené 
železobetónové nádrže, kruhového tvaru priemeru 10,0 m a svetlou výškou 18,2 m. Spodná a horná časť 
nádrže je tvorená železobetónovými kužeľmi. V hornej časti je osadené oceľové veko priemeru 2,0 m na 
odber bioplynu. Celkový objem vyhnívacích nádrží je 2 x 1 350 m3. 

Vyhnívacie nádrže budú kompletne stavebne vyspravené, so zabezpečením vodotesnosti a plynotesnosti. 
Stabilizácia kalu bude prebiehať mezofilným vyhnívaním pri teplote cca. 38 °C pri intenzívnom 
hydraulickom premiešavaní cirkulačnými čerpadlami a pri premiešavaní bioplynom. 

Prevádzková hladina vo VN1 bude znížená na kótu +14,50, pri ktorej bude objem VN1 cca 1 303 m3. 
Prevádzková hladina vo VN2 bude znížená na kótu +14,20, pri ktorej bude objem VN2 cca 1 280 m3. 

Na hornú valcovú časť priemeru 2,0 m po zrealizovaní stavebných úprav bude osadné nové nerezové 
veko. Na veku budú osadené pripojovacie hrdlá a príruby pre médiá a zariadenia ako vstupný otvor; 
zberač bioplynu; odpeňovač; 2 x H-prepad; 2 x bezpečnostný prepad; kvapalinová poistka; radar; potrubia 
bioplynu na miešanie VN; prípojka pre inertný plyn a teplomerová jímka. 

Zásobná nádrž kalu ZNK je čiastočne do zeme zapustená existujúca železobetónová nádrž valcového 
tvaru s priemerom 10,0 m a výškou 16,4 m. Dno je tvorené monolitickým betónom so spádovaním do 
stredu nádrže kde je kalová priehlbeň. 

Stabilizovaný kal bude privádzaný do zásobnej nádrže kalu ZNK potrubím z vyhnívacích nádrží cez nový 
vodotesný otvor v stene nádrže. Odťah stabilizovaného kalu bude zo ZNK potrubím z kalovej priehlbne do 
strojovne ZNK. Na odber kalovej vody budú v ZNK slúžiť tri zónové odbery, ktoré sa napoja na existujúce 
vodotesné prestupy. Potrubie bezpečnostného prepadu bude napojené na existujúci vodotesný prestup. 
Na homogenizáciu obsahu nádrže bude slúžiť hrubobublinný prevzdušňovací systém, do ktorého bude 
tlakový vzduch dodávaný potrubím z dúcharne zásobnej nádrže. 

Strojovňa zásobných nádrží kalu je 2-podlažný existujúci stavebný objekt, situovaný medzi ZNK a VN2. 
Podlaha strojovne je cca na úrovni dna ZNK. Vstup do strojovne je z vonkajšieho priestoru na 
komunikačnú lávku na úrovni 1.NP. Všetky existujúce stroje, zariadenia, potrubné rozvody, armatúry a 
doplnkové konštrukcie bude potrebné pred rekonštrukciou demontovať. 

Existujúca komunikačná lávka so schodiskom spájajúca 1.NP strojovne vyhnívacích nádrží s exteriérom 
bude demontovaná a približne na jej mieste bude zrealizovaná nová. 

Stabilizovaný kal prichádza do strojovne potrubím z vyhnívacích nádrží. Stabilizovaný kal zo ZNK bude 
odoberaný z dna kalovej priehlbne potrubím a gravitačne odtekať do homogenizačnej nádrže kalu. Po 
dosiahnutí minimálnej hladiny pre gravitačný odtok bude stabilizovaný kal prečerpávaný jedným 
čerpadlom (+ skladová rezerva). Sacie aj výtlačné potrubie pri čerpadle bude možné uzavrieť uzávermi s 
ručným ovládaním. Z výtlačného potrubia bude zrealizovaná odbočka, ktorá bude zaústená do nádrže a 
bude využívaná na hydraulické miešanie nádrže. Odber kalovej vody zo ZNK bude realizovaný trojicou 
zónových odberov, ktoré budú opatrené uzávermi s elektro pohonmi. Z potrubí zónových odberov budú 
vyvedené vzorkovacie potrubia, ktoré budú zaústené do odberového žľabu. Na spoločnom potrubí 
zónových odberov bude osadený pohotovostný uzáver s pneupohonom. Kalová voda a havarijný prepad 
zo ZNK budú zaústené do areálovej kanalizácie.  
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Objekt sa skladá z troch kruhových nádrží, dvoch vyhnívacích nádrží a jednej uskladňovacej nádrže, 
výstupnej veže a strojovne uskladňovacej nádrže. Dno výstupnej veže slúži ako strojovňa vyhnívacích 
nádrží. Nádrže sú železobetónové, dve sú prekryté železobetónovou kopulou  s plechovou krytinou, tretia 
nádrž je otvorená. Podzemná časť strojovne vyhnívacích nádrží  je železobetónová, nadzemná časť je z 
oceľovej nosnej konštrukcie, opláštená kopilitom. Strojovňa uskladňovacej nádrže je podzemný a 
čiastočne nadzemný objekt s plochou strechou. Podzemná časť je železobetónová, nadzemná časť je 
murovaná. Nádrže sú zateplené, zateplenie je kryté vlnitým hliníkovým plechom. Rekonštrukcia bude 
pozostávať z prác, ktorými bude objekt prispôsobený novonavrhovanej technológii. Pred začatím nových 
stavebných úprav v objekte je potrebné zrealizovať nasledovné práce: 
• demontovať opláštenie a izoláciu na všetkých troch nádržiach, 
• demontovať všetky oceľové lávky, schodiská a zábradlia v exteriéri, 
• demontovať kopilitové opláštenie výstupnej veže, 
• demontovať dvere v rámci výstupnej veže, 
• demontovať oplechovanie atiky a dažďové zvody, 
• odstrániť strešnú izoláciu, 
• veko oboch vyhnívacích nádrží vybúrať na kótu +17,280, 
• demontovať oplechovanie atiky, strešnej izolácie a dažďových zvodov na strojovni zásobnej nádrže 

kalu, 
• odstrániť okno a vstupné dvere, 
• vybúranie dvoch nových prestupov dn 200, 
• demontovať pôvodné schodisko aj s oceľovou plošinou 
• demontovať opláštenie a izoláciu na všetkých troch nádržiach, 
• demontovať všetky oceľové lávky, schodiská a zábradlia v exteriéri, 
• demontovať kopilitové opláštenie výstupnej veže, 
• demontovať dvere v rámci výstupnej veže, 
• demontovať oplechovanie atiky a dažďové zvody, 
• odstrániť strešnú izoláciu, 
• veko oboch vyhnívacích nádrží vybúrať na kótu +17,280, 
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• demontovať oplechovanie atiky, strešnej izolácie a dažďových zvodov na strojovni zásobnej nádrže 
kalu, 

• odstrániť okno a vstupné dvere, 
• vybúranie dvoch nových prestupov dn 200. 

Navrhujú sa nové konštrukcie a úpravy: 
• nové zateplenie nádrží xps300 mm + nové opláštenie nádrží hliníkovým plechom, vrátane stropnej 

dosky, 
• opláštenie výstupnej veže systémom hliníkových sendvičových panelov, 
• nové vstupné dvere, 
• nové okno, 
• jestvujúce oceľové schodisko v celej výstupnej veži a zábradlie sa repasujú a natrú 2 x 

polyuretánovým náterom, 
• jestvujúce oceľové podesty sa repasujú a natrú 2 x polyuretánovým náterom, 
• zábradlie – kompozit, 
• plošina so zábradlím a schodiskom – kompozit, 
• lávka so zábradlím - kompozit, pórorošt, 
• schodisko so zábradlím – kompozit, 
• oplechovanie atiky poplastovaným plechom, 
• výmena strešnej izolácie, 
• dažďové zvody z poplastovaného plechu, 
• jestvujúce veko na oboch vyhnívacích nádržiach sa vybúra na kótu +17,280, dobetónuje na kótu 

+17,380, veko dodávka tg, 
• - vyberateľná časť poklopu. 

Nové opláštenie výstupnej veže bude zo systémom hliníkových zateplených sendvičových panelov. Nové 
zateplenie železobetónových nádrží bude z izolácie z minerálnych vlákien a profilovaného poplastovaného 
plechu, vrátane kopulí. Objekt sa zateplí komplexným zatepľovacím systémom na báze fasádneho difúzne 
otvoreného polystyrénu hr. 40 mm. V oblasti soklov je potrebné použiť extrudovaný polystyrén. Vonkajšia 
úprava obvodových stien je riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Na sokel bude použitá 
silikátová omietka tmavosivej farby. Okná sa navrhujú plastové, bielej farby, s trojsklom. Vonkajšie dvere 
sa navrhujú plastové s tepelnou izoláciou, bielej farby, do plastovej zárubne. Podlahy sú riešené ako liaté 
epoxidové. Vnútorné steny sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou s 2 x bielou maľbou. Stropy 
sa opatria vápennocementovou omietkou hladkou v rozsahu 30 % s 2 x bielou maľbou. Oceľové 
konštrukcie sa natrú náterom v skladbe 1 x náter základný polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový farby 
svetlosivej. Prvý a posledný stupeň schodov sa opatrí farebným náterom žltým. Existujúce plochy 
konštrukcií betónových a murovaných (omietaných), t.j. steny, dná a stropy, budú očistené. Vonkajšie 
betónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby 
sivej. Vnútorné betónové plochy, vodorovné aj zvislé, sa natrú kryštalickým náterom. Vodotesnosť objektu 
bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Nové 
prechody cez konštrukcie sú riešené jadrovým vŕtaním a po osadení potrubí zabezpečené napučiavacími 
páskami, alebo prechodovými kusmi z nerezu. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená 
tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu 
príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v 
zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska 
nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. V miestach narušenia vnútorných a vonkajších 
povrchov, t.j. v miestach realizácie dverí, úprav nadpraží dverí, stavebných úprav atď., sa zrealizuje 
vyspravenie povrchov (utesnenie špár, doplnenie vnútorných a vonkajších povrchových úprav (omietok, 
náterov)). Okolo objektu bude zriadený okapový chodník z betónových dlaždíc do pieskového lôžka. Ako 
klampiarske výrobky sa navrhujú dažďové odkvapy z popolastovaného plechu, oplechovanie atiky, 
oplechovanie stien a kopulí nádrží a zateplený hliníkový sendvičový systém výstupnej veže. Ako 
zámočnícke výrobky sa navrhujú prechodové kusy pre potrubie, materiál nerez. Ako ostatné výrobky sa 
ďalej navrhujú zábradlia, lávky, plošiny, schody z kompozitu a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 
x 500 do pieskového lôžka. 
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SO 17 Homogenizačná nádrž 

Homogenizačná nádrž kalu je nový stavebný objekt, ktorý slúži na jednodňovú akumuláciu a 
homogenizáciu anaeróbne stabilizovaného kalu pred jeho mechanickým odvodnením. Samotný objekt je 
tvorený dvomi časťami – železobetónovou nádržou a armatúrnou komorou. Homogenizačná nádrž kalu je 
železobetónová mokrá komora valcového tvaru s vnútorným priemerom D = 5,8 m a s užitočným 
objemom cca 175,0 m3. Nádrž je prestropená železobetónovým stropom, pričom nadzemné časti stien a 
stropu nádrže sú tepelne zaizolované a opláštené. Dno nádrže je vyspádované do stredovej priehlbne. 
Objekt pozostáva z kruhovej nádrže a podzemnej šachty. Kruhová železobetónová zateplená nádrž s 
vnútorným priemerom 5,6 m je prekrytá zateplenou kupolou kužeľovitého tvaru. Vnútorná výška nádrže pri 
obvode je 7,10 m. Nádrž je prístupná cez vstupný a montážny otvor na streche objektu. Podzemná šachta 
so svetlými rozmermi 2,80 x 3,20 m, výška 2,15 m je prestropená a prístup je cez poklop. Objekt je 
umiestnený v mieste kalových polí, ktoré budú počas rekonštrukcie vybúrané. 

Anaeróbne stabilizovaný kal je privádzaný zo zásobnej nádrže kalu do homogenizačnej nádrže cez 
armatúrnu komoru rúrou DN 200. Tá je ďalej vedená cez stenu do samotnej nádrže. Pred vstupom do 
nádrže je na potrubí navrhnutý elektricky ovládaný nožový uzáver. V nádrži je rúra vyvedená nad 
maximálnu hladinu kalu. Z prívodnej rúry je v armatúrnej komore navrhnutá jedna odbočka, ktorá 
umožňuje presmerovanie kalu na kalové polia. Na tejto odbočke je navrhnutý elektricky ovládaný nožový 
uzáver. 

Zobratie ornice v hrúbke 300 mm sa neuvažuje, nakoľko je objekt navrhnutý na mieste pôvodných 
kalových polí. Hladina podzemných vôd na základe vrtnej preskúmanosti bližšieho okolia lokality bola 
narazená v hĺbke 2,8 m a potom sa ustálila na 2,4 m. Podzemná voda do plánovaného výkopu 
nezasahuje, preto sa s čerpaním vody neuvažuje. Dno základovej škáry je predpokladané na spodnej 
hrane búraných kalových polí. V prípade, že skladba vrstiev IGP bude odlišná, je potrebné základovú 
škáru určiť na stavbe a kopať až po vrstvu ílu. Rozdiel medzi základovou škárou a spodnou hranou 
základovej dosky je potrebné vyplniť prostým betónom C12/15. Podkladný betón pod objektom je 
uvažovaný v hr. 200 - 600 mm. Spätné zásypy budú zo zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 45 
MPa. Objekt nádrže bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 
600 mm. Dobetonávka dna bude z betónu prostého C 30/37. Prívodné a odtokové potrubia sa osadia pred 
betonážou. Objekt suchej armatúrnej komory bude založený na základovej doske zo železobetónu 
vodostavebného C 30/37 hr. 300 mm. Je potrebné zabezpečiť vodonepriepustnosť spojov (napr. Sika- 
KAB125 a pod.). Steny nádrže budú monolitické z vodostavebného železobetónu  C30/37 hr. 400 mm. 
Steny suchej komory budú monolitické z vodostavebného železobetónu  C30/37 hr. 300 mm. Kruhová 
nádrž bude prestropená monolitickou železobetónovou doskou kužeľovitého tvaru hr. 200 mm z betónu 
C30/37. Šachta bude prestropená monolitickou železobetónovou doskou hr. 250 – 300 mm z betónu 
C30/37. Steny nádrže budú zateplené tepelno-izolačnými doskami z čadičovej vlny pre obvodové steny. 
Povrchová úprava stien nádrže bude poplastovaný profilovaný plech s výškou vlny 50 mm. Zateplenie 
sokla a zvislej steny pod terénom bude zabezpečené extrudovaným polystyrénom pre styk so zeminou. 
Povrchová úprava sokla bude silikátová tenkovrstvá omietka sivého odtieňa, povrchová úprava rímsy 
silikátová omietka svetlosivej farby. Vonkajšie viditeľné železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú 
natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej. Vnútorné betónové a železobetónové 
plochy, vodorovné aj zvislé, budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej - od 
vrchu nádrže do úrovne 500 mm pod navrhovanú hladinu vody v objekte. Vodotesnosť objektu bude 
zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez 
konštrukcie sú riešené prechodovými kusmi osadenými pred betonážou, resp. pomocou napučiavacích 
pások. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je 
potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. 
Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky 
vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený 
do skupiny „a“. Strecha objektu bude zateplená tepelno-izolačnými platňami z čadičovej vlny pre strechy, s 
mechanicky kotvenou PVC strešnou krytinou. Ako klampiarske výrobky sa navrhujú prvky odkvapového 
systému a klampiarske prvky strechy. Klampiarske výrobky budú prevedené ako poplastované plechy 
farby svetlosivej RAL 7035. Ako zámočnícke výrobky sa navrhujú prechodový kus pre potrubie, materiál 
nerez, oceľové rúry, materiál nerez a kotevné prvky obvodového plášťa - žiarovo pozinkované v hr. min 80 
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mikrónov. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú výlezné madlá do arm. komory, materiál kompozit, rebrík 
do arm. komory, materiál kompozit, pórorošt v komore, materiál kompozit, poklopy, materiál kompozit, 
obslužná lávka s podlahovým roštom, materiál kompozit, zábradlia na obslužnej lávke, materiál kompozit, 
výstupný rebrík na nádrž s madlami a ochranným košom, materiál kompozit a okapový chodník z 
betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. 

SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu 

Strojné zahustenie a odvodnenie kalu je navrhnuté v novom objekte. Tento objekt sa nachádza tesne 
vedľa homogenizačnej nádrže a medzi objektmi SO 19 Krytá skládka kalu z pravej strany a SO 20 
Čerpacia stanica kalovej vody z ľavej strany objektu. V objekte, ktorý predstavuje samostatnú halu sú 
navrhnuté ešte dve menšie miestnosti a to elektrorozvodňa a sklad.  

V strojovni zahustenia a odvodnenia kalu budú umiestnené dve samostatné technologické linky a to linka 
strojného zahustenia kalu a linka strojného odvodnenia kalu. Pre strojné zahustenie kalu je navrhnutý 
rotačný bubnový zahusťovač a pre odvodnenie kalu dekantačná odstredivka. Oba tieto stroje budú 
umiestnené spoločne na vyvýšenej železobetónovej plošine. Ostatné periférie oboch liniek budú osadené 
na samostatných betónových základoch na podlahe strojovne a armatúrnej komory. Prívod médií (prítok 
oboch kalov, úžitkovej vody a pitnej vody a aj TÚV) sú zaústené do armatúrnej komory, ktorá je 
umiestnená v hornom pravom rohu strojovne. 

Na montáž, resp. demontáž rotačného zahusťovača a dekantačnej odstredivky je navrhnutý jeden 
kladkostroj s elektrickým pohonom s nosnosťou 4,0 t. Ďalej sú pre vyberanie rotačného sita zahusťovača 
určené dva ručné pojazdné kladkostroje každý s nosnosťou 1,0 t. Pomocou nich bude možné spustiť časti 
rotačného zahusťovača a dekantačnej odstredivky z plošiny až na podlahu strojovne. 

Ide o prízemný objekt, pozostávajúci z technologickej miestnosti, elektrorozvodne-velínu a skladu. V 
technologickom priestore sa nad časťou pôdorysu nachádza medzipodesta - plošina prístupná 
schodiskom, ktorá vytvára hornú úroveň pre technologické zariadenia. Budova je zastrešená šikmou 
sedlovou strechou. Súčasťou objektu je menšia šachta. Objekt je umiestnený v mieste kalových polí, ktoré 
budú počas rekonštrukcie vybúrané. 

Zobratie ornice v hrúbke 300 mm sa neuvažuje, nakoľko je objekt navrhnutý na mieste pôvodných 
kalových polí. Hladina podzemných vôd na základe vrtnej preskúmanosti bližšieho okolia lokality bola 
narazená v hĺbke 2,8 m a potom sa ustálila na 2,4 m. Podzemná voda do plánovaného výkopu 
nezasahuje, preto sa s čerpaním vody neuvažuje. Dno základovej škáry je predpokladané na spodnej 
hrane búraných kalových polí. V prípade, že skladba vrstiev IGP bude odlišná, je potrebné základovú 
škáru určiť na stavbe a kopať až po vrstvu štrku. Rozdiel medzi základovou škárou a spodnou hranou 
základovej dosky je potrebné vyplniť vrstvou štrku. Štrkový vankúš treba zhutniť na hutnosť Edef2 = 100 
MPa, pri dodržaní podmienky Edef2/Edef1 je menšie ako 2,0. Spätné zásypy budú zo zeminy získanej z 
výkopov a budú zhutnené na 45 MPa. Podkladný betón pod objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 100 
mm. Objekt bude založený na základových pásoch zo železobetónu do hĺbky -1,20. Vnútorné nosné steny 
budú založené na základových pásoch zo železobetónu do hĺbky -1,00. Pod stĺpmi sú navrhnuté 
základové pätky zo železobetónu do hĺbky -1,20. Podlahová doska hlavnej časti budovy sa navrhuje hr. 
200 mm z betónu C30/37, vystužená 2 x sieťovinou. Podlahová doska vnútornej šachty je z železobetónu 
monolitického vodostavebného C30/37 hr. 300 mm. Hydroizolácia je na báze PVC. Vzhľadom k tomu, že v 
mieste objektu sa nachádza podložie s nedostatočnou únosnosťou, založenie objektu do únosného 
podložia bude pilótami vytvorenými tryskovou injektážou. Obvodové steny prízemia a štítové steny 
podkrovia budú murované z tehál dierovaných hr. 440 mm na maltu vápennocementovú. V obvodových a 
štítové stenách budú osadené ŽB stĺpy. Vnútorné steny vstavaného priestoru budú murované z tehál 
dierovaných hr. 250 mm na maltu vápennocementovú. Vnútorná medzipodesta bude nesená stĺpmi zo 
železobetónu vodostavebného. I-nosníky pre kladkostroje budú zavesené na strešnej priehradovej 
konštrukcii. Šachta bude mať steny zo železobetónu monolitického vodostavebného C30/37 hr. 300 a 440 
mm. Objekt bude prestrešený oceľovými priehradovými nosníkmi. Na nosníkoch budú uložené strešné 
väznice, ktoré budú podkladnou konštrukciou strešného plášťa. Strešný plášť je navrhovaný ako sústava 
zo sendvičových panelov- panely pozostávajú z plechového plášťa a z výplňového jadra z PUR. Hrúbka 
panelov je 120 mm. Fasádne murivo je zateplené komplexným zatepľovacím systémom na báze 
fasádneho polystyrénu hr. 40 mm. Vonkajšia úprava obvodových stien je riešená ako silikátová omietka 
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svetlosivej farby. Na sokel bude použitá omietka silikátová tmavosivá. Okná sa navrhujú plastové, bielej 
farby, s izolačným 3-sklom. Vonkajšie dvere sa navrhujú plastové s tepelnou izoláciou, bielej farby, do 
plastovej zárubne. Vnútorné dvere sa navrhujú plastové do plastovej zárubne. Podlahy budovy sú riešené 
ako liate priemyselné podlahy protišmykové. V časti elektrorozvodne sa na liatu priemyselnú podlahu 
položí dielektrický koberec. Vnútorné steny a železobetónové stropy sa opatria vápennocementovou 
omietkou hladkou s bielou maľbou. Vnútorné steny sa obložia do výšky +2,30 keramickým obkladom. 
Steny šachty budú obložené na celú výšku. Oceľové konštrukcie sa natrú náterom v skladbe 1 x náter 
základný polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový farby svetlosivej. Prvý a posledný stupeň schodov 
opatriť farebným náterom žltým. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj tmelmi a tesniacimi 
systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené prevažne prechodovými kusmi osadenými 
pred betonážou. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť 
je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho 
systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky 
vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený 
do skupiny „a“. Ako klampiarske výrobky sa navrhujú okenné parapety, prvky odkvapového systému a 
klampiarske prvky strechy. Klampiarske výrobky (okenné parapety) budú prevedené ako plech 
poplastovaný, biela farba. Klampiarske výrobky strechy a odkvapového systému budú plech poplastovaný, 
resp. pozink farbený odtieň antracit. Ako zámočnícke výrobky sa navrhujú prechodové kusy pre potrubie, 
materiál nerez, kryt v mieste dopravníka, materiál nerez, lemovania otvorov v medzipodeste, materiál 
nerez a lemovanie okraja medzipodesty, materiál nerez. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú zábradlia 
na medzipodeste, materiál kompozit, kompozitné schodisko - komplet, vrátane schodníc, stupňov, 
zábradlia a doplnkových konštrukcií schodiska, rebríky, výstupné madlá a zábradlie na šachte, materiál 
kompozit, poklopy šachiet z kompozitu, prekrytia podlahového kanála z kompozitu, prefabrikované 
keramické preklady nad otvory v murive a okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do 
pieskového lôžka. Kompozitné výrobky sú vrátane kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa 
kompozitných výrobkov. 

SO 19 Krytá skládka kalu 

Krytá skládka kalu zabezpečuje dočasné skladovanie kalu po jeho mechanickom odvodnení. Odvodnený 
kal je zo skládky kalu priebežne odvážaný vozidlami v súlade so zmluvami na likvidáciu, resp. umiestnenie 
odvodneného kalu. Na spevnenú a zastrešenú plochu sa kaly dostávajú dopravníkom zo susedného 
objektu SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu. Navrhovaný objekt je prízemný objekt, 
pozostávajúci z polootvoreného krytého priestoru. Budova je zastrešená šikmou sedlovou strechou. 
Objekt je umiestnený v mieste kalových polí, ktoré budú počas rekonštrukcie vybúrané. 

Zobratie ornice v hrúbke 300 mm sa neuvažuje, nakoľko je objekt navrhnutý na mieste pôvodných 
kalových polí. Podzemná voda do plánovaného výkopu nezasahuje, preto sa s čerpaním vody neuvažuje. 
Dno základovej škáry je predpokladané na spodnej hrane búraných kalových polí. V prípade, že skladba 
vrstiev IGP bude odlišná, je potrebné základovú škáru určiť na stavbe a kopať až po vrstvu ílu. Rozdiel 
medzi základovou škárou a spodnou hranou základovej dosky je potrebné vyplniť vrstvou štrku. Štrkový 
vankúš treba zhutniť na hutnosť Edef2 = 90 MPa, pri dodržaní podmienky Edef2/Edef1 je menšie ako 2,0. 
Spätné zásypy budú zo zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 45 MPa. Podkladný betón pod 
objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. Objekt nádrže bude založený na základovej doske zo 
železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 300 mm. Dobetonávka dna bude z betónu prostého C 30/37. 
Prívodné a odtokové potrubia sa osadia pred betonážou. Obvodové nosné steny sú zo železobetónu 
monolitického vodostavebného C30/37 hr. 300 mm - dosky a steny budú spojené a budú vytvárať vaňu. 
Steny sú navrhnuté do výšky +2,500. Strecha je nesená sústavou ŽB stĺpov o rozmere 500 x 500 mm. 
Objekt bude prestrešený oceľovými nosníkmi. Na nosníkoch budú uložené strešné väznice, ktoré budú 
podkladnou konštrukciou strešného plášťa. Strešný plášť je navrhovaný ako ľahká strešná krytina UNI2 
(KJG). Vonkajšia úprava obvodových stien je riešená ako silikátová omietka svetlosivej farby. Pod 
silikátovou omietkou sa zrealizujú podkladné vrstvy tvoriace súvrstvie vápennocementovej vonkajšej 
omietky. Na sokel bude použitá omietka silikátová tmavosivá. Podlahy budovy sú riešené náterom farby 
svetlosivej na železobetónovú konštrukciu. Vonkajšie a vonkajšie železobetónové plochy sa zrealizujú ako 
pohľadové. Opatria sa náterom na betón v zložení 1 x základný a 1 x vrchný náter na betón farby sivej. 
Hrany železobetónových konštrukcií sa skosia. Oceľové konštrukcie sa natrú náterom v skladbe 1 x náter 
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základný polyuretánový a 2 x vrchný polyuretánový farby svetlosivej. Ako klampiarske výrobky sa navrhujú  
prvky odkvapového systému a klampiarske prvky strechy. Klampiarske výrobky budú prevedené ako 
pozink farbený odtieň antracit. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú okapový chodník z betónových 
dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. Nájazd zo skládky kalu ku spevnenej komunikácii je v rámci SO 
31 Komunikácie a spevnené plochy. 

SO 20 Čerpacia stanica kalovej vody 

ČS kalových vôd je nový stavebný objekt, ktorý je určený na akumuláciu kalovej vody produkovanej 
odvodňovacou linkou. Kalová voda je následné celodenne prečerpávaná na začiatok regeneračných 
nádrží kalu. Samotný objekt je tvorený dvomi časťami a to akumulačnou železobetónovou nádržou a 
armatúrnou komorou. Akumulačná nádrž je železobetónová mokrá komora pravouhlého tvaru s 
pôdorysnými rozmermi 8,6 x 8,6 m s hĺbkou 5,05 m. Užitočný objem nádrže predstavuje cca 207,0 m3. 
Nádrž je otvorená, po celom obvode opatrená ochranným zábradlím. Na manipuláciu s čerpadlami a 
miešadlom budú dodané zdvíhacie otočné žeriavy, ktoré sú súčasťou dodávky strojov. Bezpečnostný 
priepad z mokrej komory ČS kalových vôd je zaústený do vnútroareálovej kanalizácie. Objekt pozostáva z 
jednej mokrej a jednej suchej komory prístupnej cez poklop. Objekt je umiestnený vedľa jestvujúcej 
budovy kalového hospodárstva.  

Zobratie ornice v hrúbke 300 mm je uvažované v rámci objektu v rozsahu jeho pôdorysného priemetu 
zväčšeného o šírku 2,0 m. Podzemná voda do plánovaného výkopu zasahuje, preto sa uvažuje s 
čerpaním vody. Výkopy pre objekt budú kolmé a budú zabezpečené tryskovou injektážou, ktorú je 
potrebné zrealizovať pred zahájením výkopových prác. Tryskovou injektážou sa zároveň utesní dno 
výkopu. Prípadné priesaky spodnej vody budú odčerpávané studňami zo skruží. Spätné zásypy budú zo 
zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 45 MPa. Podkladný betón pod objektom mokrej komory je 
z betónu prostého C12/15 hr. 500 mm. Objekt mokrej komory bude založený na základovej doske zo 
železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 450 mm. Dobetonávka dna bude z betónu prostého C 30/37. 
Podkladný betón pod objektom suchej komory je z betónu prostého C12/15 hr. 3 000 mm. Objekt suchej 
komory bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 300 mm. 
Dobetonávka dna bude z betónu prostého C 30/37. Steny nádrže budú monolitické z vodostavebného 
železobetónu C30/37 hr. 450 mm. Steny suchej komory budú z vodostavebného železobetónu C30/37 hr. 
300 mm. Suchá komora bude prestropená monolitickou železobetónovou doskou hr. 250 - 200 mm z 
betónu C30/37. Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 1 x základným a 1 x 
vrchným náterom na betón farby sivej. Vnútorné betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj zvislé, 
budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej do výšky 500 mm pod 
navrhovanú hladinu vody v objekte. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená vodotesným železobetónom, 
tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené prechodovými kusmi 
osadenými pred betonážou, resp. pomocou napučiavacích pások. Vodotesnosť pracovných škár bude 
zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického 
predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou 
vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. 
Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Hrany železobetónových konštrukcií 
sa skosia. Ako zámočnícke výrobky sa navrhujú prechodové kusy pre potrubie, materiál nerez a vetracie 
potrubie so strieškou, materiál nerez. Ako ostatné výrobky sa ďalej navrhujú vodotesný poklop, materiál 
kompozit, výlezné madlá, materiál kompozit, rebrík do armovanej komory, materiál kompozit, pórorošt, 
materiál kompozit, zábradlia s bránkami, materiál kompozit, odvodňovacie studne z betónových skruží a 
okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. Kompozitné výrobky sú vrátane 
kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa kompozitných výrobkov. 

SO 21 Kalové polia – stavebné úpravy 

Existujúce kalové polia budú zbúrané a na časti z nich budú vybudované nové kalové polia (každé o 
rozmere 12,0 x 30,0 m). Zvyšná plocha pôvodných kalových polí bude zastavaná novými objektmi. Objekt 
tvorí sedem kalových polí, jedno kalové pole obsahuje v dne dva drenážne kanály. Stabilizovaný kal bude 
na kalové polia privádzaný novým potrubím, z ktorého sú navrhnuté štyri odbočky na jednotlivé kalové 
polia. Na začiatku odbočiek sú osadené ručne ovládané uzávery. Prvá odbočka privádza kal len do 
jedného kalového poľa, preto má len hlavný uzáver. Na druhej až štvrtej odbočke budú na konci potrubia, 
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ktoré sa cez T-kus rozdeľuje do dvoch strán opäť ručne ovládané uzávery. Potrubia sú vedené na 
podperách nad korunou deliacich železobetónových priečok objektu. Kalové polia sú prejazdné, osadené 
100 m nad terénom s nápustnou výškou 450 mm. Obvodové a deliace steny sú z prefabrikovaných stĺpov 
a dosiek. Dno je spevnené betónom. Dno vo vnútri kalových polí mimo stredu je vyspádované. V 
pozdĺžnej osi je ryha šírky 800 mm vytvorená prefabrikovanými dielcami vyplnená drenážnou vrstvou s 
drenážnym potrubím. Súčasťou každého kalového poľa je vetracia a preplachovacia šachta. Nová 
sútoková šachta bude riešená v SO 25 Prepojovacie potrubia.  

Rekonštrukcia sa týka len posledných kalových polí. Ostatné polia budú v rámci rekonštrukcie vybúrané 
(rieši SO 34 Príprava územia a búracie práce). 

V rámci rekonštruovaných kalových polí sa prevedú nasledovné búracie práce: 
• vybratie drenážnej vrstvy hr. 630 – 800 mm (až po dno stenových dielcov), 
• demontáž drenážneho potrubia DN 110, 
• vybúranie nájazdových plôch ako zo strany sútokovej šachty, tak aj vetracej šachty v šírky 1,0 m a 

dĺžky 1,8 m, 
• vyrezanie otvorov v stenách pre vybratie drenážneho potrubia DN 110, 
• vybúranie 6 x deliacich stien (steny, deliace dosky, základy) v šírke 0,6 m, 
• vybúranie 2 x obvodových stien (steny, deliace dosky, základy) v šírke 0,6 m, 
• demontáž oceľového plechu na vetracej a preplachovacej šachte. 

V rámci realizácie nových konštrukcií prevedú nasledovné práce: 
• nová drenážna vrstva vrátane drenážneho potrubie DN 110, 
• vodotesné zabetónovanie otvorov pomocou napučiavacích pásov po vložení drenážneho potrubia 

DN 110, 
• nová spádová vrstva z betónu C30/37 vystužená 2 x kari sieťou pri vetracej šachte, 
• nová nájazdová plocha v spáde z betónu C30/37 vystužená 2 x kari sieťou, 
• nové prekrytie vetracej a preplachovacej šachty, 
• zrealizovanie 2 x nových ukončovacích stien z betónu C30/37 vrátane základov a napojenie na 

pôvodné steny, pričom spoj pôvodného a nového betónu ošetriť spojovacím mostíkom, 
• zrealizovanie 6 x nových deliacich stien z betónu C30/37 vrátane základov a napojenie na pôvodné 

steny, pričom spoj pôvodného a nového betónu sa ošetria spojovacím mostíkom, 
• vyspravenie vrchnej krycej vrstvy prostého spádového betónu C12/15 hr. 100 mm, v rozsahu 100 %, 
• potrubie DN 110 napojiť na sútokovú šachtu (rieši SO 25) vrátane tvaroviek, 
• mimo objektu kalových polí zrealizovať podsyp potrubia DN 110. 

Nové prechody stenovými konštrukciami pod úrovňou terénu je potrebné realizovať vodotesne. 
Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami 
škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené vybúraním a použitím tesniacich napučiavacích pások. 
Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa 
tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + 
Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť 
je zaradený do skupiny „a“. Potrubie bude ukladané v ryhe príslušnej šírky, ktorá vychádza zo vzájomných 
predpísaných vzdialeností jednotlivých inžinierskych sietí. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr. 
100 mm. Taktiež obsyp bude z každej stany pieskom. Materiál na zriadenie lôžka bude ukladaný 
rovnomerne po celej šírke ryhy. Pred zasypaním kanalizácie je potrebné urobiť skúšky tesnosti STN EN 
1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. 

SO 22 Manipulačná plocha 

Manipulačná plocha pozostáva z troch samostatných častí, osadených tesne vedľa seba, oddelených 
dilatačnou škárou. Každá manipulačná plocha má vetraciu šachtu, oddelenú dilatačnou škárou. Celý 
objekt je umiestnený je na mieste pôvodných kalových polí, ktoré budú vybúrané počas rekonštrukcie 
vybúrané. 
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Dno základovej škáry je predpokladané na spodnej hrane búraných kalových polí. Rozdiel medzi 
základovou škárou a spodnou hranou základovej dosky je potrebné vyplniť vrstvou štrku. Štrkový vankúš 
treba zhutniť na hutnosť Edef2 = 100 MPa, pri dodržaní podmienky Edef2/Edef1 je menšie ako 2,0. Spätné 
zásypy budú zo zeminy získanej z výkopov a budú zhutnené na 45 MPa.  

Podkladný betón pod objektom je z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. 

Objekt nádrže bude založený na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 300 mm. 
V strede dosky je vytvorený drenážny kanál s rozmermi 0,6 x 7,0 a hl. 0,90 m zo železobetónu 
vodostavebného C30/37 hr. 0,3 m. Základová doska s drenážnym kanálom a obvodovými stenami budú 
vytvárať vaňu. Dobetonávka dna a drenážneho kanála bude z betónu prostého C 30/37. Drenážne 
potrubia sa osadia pred betonážou. 

Podkladný betón pod vetracou šachtou je z betónu prostého C12/15 hr. 100 mm. Šachta bude založená 
na základovej doske zo železobetónu vodostavebného C 30/37 hr. 250 mm. Dobetonávka dna bude z 
betónu prostého C 30/37. 

V drenážnych kanáloch, v ktorých je osadená drenážna rúra, sa zrealizujú filtračné vrstvy v skladbe podľa 
výkresu rezov. 

Obvodové nosné steny manipulačnej plochy a vetracej šachty sú zo železobetónu monolitického 
vodostavebného C30/37 hr. 250 mm.  

Vnútorné a vonkajšie betónové a železobetónové plochy, vodorovné aj zvislé, budú natreté 1 x základným 
a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej.  

Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami 
škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené prechodovými kusmi osadenými pred betonážou, 
resp. pomocou napučiavacích pások. Vodotesnosť pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi 
z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického predpisu príslušného 
dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 
75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na 
vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Hrany železobetónových konštrukcií skosiť. 

Potrubie bude ukladané v ryhe príslušnej šírky, ktorá vychádza zo vzájomných predpísaných vzdialeností 
jednotlivých inž. sietí. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr. 100 mm. Taktiež obsyp bude z každej 
stany pieskom. Materiál na zriadenie lôžka bude ukladaný rovnomerne po celej šírke ryhy. Pred 
zasypaním kanalizácie je potrebné urobiť skúšky tesnosti STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných 
potrubí a stôk.  

Navrhuje sa zámočnícky výrobok kastlík pre bezpečnostný priepad – materiál nerez. Ako ostatné výrobky 
sa navrhujú zábradlie – materiál kompozit, stupačky vo vetracích šachtách – materiál kompozit, pórorošt 
na vetracej šachte – materiál kompozit, kanalizačné potrubie z PP, drenážne potrubie z PP a okapový 
chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. 

SO 23 Plynojem a strojovňa plynojemu 

Vyrobený bioplyn procesom metanizácie vo vyhnívacej nádrži bude akumulovaný v novom suchom 
plynojeme, ktorý umožní svojou akumuláciou vyrovnávať vzniknuté rozdiely medzi vyrobeným a 
spotrebovaným množstvom bioplynu v priebehu dňa. Suchý plynojem bude inštalovaný vo vonkajšom 
prostredí na betónovom základe. Plynojem bude vybudovaný v mieste existujúceho základu, ktorý bude v 
potrebnom rozsahu zväčšený. Existujúci plynojem sa kompletne aj s príslušenstvom zdemontuje.  

Navrhuje sa použiť dvojmembránový plynojem s akumulačným objemom 593 m3 a s prevádzkovým 
pretlakom plynu cca 2,5 kPa. Vonkajšia membrána tohto plynojemu je vyrobená z polyesterovej tkaniny 
potiahnutej PVC, rezistentnej voči UV a plesniam. Vnútorná a podlahová membrána sú vyrobené z 
chemicky vysoko odolnej PE-LD fólie odolnej voči H2S ako aj olejom a rôznym uhľovodíkom s dlhým 
reťazcom. Plynová membrána je vybavená systémom stabilizácie pohybu na dosiahnutie vysokej 
spoľahlivosti signálu merania naplnenia, prevencie straty signálu a jeho výkyvu. 
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Suchý plynojem bude okrem vzduchového ventilátora vybavený aj dvomi plynovými potrubiami DN 150 
pre prívod a odber bioplynu, čím bude zabezpečená cirkulácia bioplynu v plynojeme bez rizika zamrznutia 
kondenzátu. Vonkajšie potrubia bioplynu do plynojemu budú predĺžené do stredu nového základu nového 
plynojemu. Kondenzát bude odvádzaný týmito potrubiami do strojovne plynojemu, kde bude odpúšťaný a 
následne prečerpávaný do vnútroareálovej kanalizácie. Samotný plynojem bude proti nedovolenému 
stúpnutiu tlaku istený existujúcou kvapalinovou poistkou DN 100, ktorá je inštalovaná na odbočke z 
plynového potrubia pre odber bioplynu. Na poistke sa nastaví poistný tlak pre navrhovaný pretlak 
plynojemu 2,5 kPa. 

Strojnotechnologické vybavenie strojovne plynojemu ostáva v pôvodnom stave bez zmeny nakoľko v roku 
2006 bola urobená jeho kompletná výmena a je v nerezovom prevedení. V strojovni bude doplnené jedno 
ponorné kalové čerpadlo, ktoré bude prečerpávať zachytený kondenzát do vnútroareálovej kanalizácie 
ČOV. 

 

Objekt pozostáva z 2 úrovní, z nadzemnej aj podzemnej úrovni a plochy pre inštaláciu nádrže plynojemu. 
Budova (technologické miestnosti) je zastrešená plochou strechou. Rekonštrukcia sa týka rozšírenia 
existujúceho základu pod plynojem. V strojovni plynojemu budú úpravy minimálne. V rámci búracích prác 
sa prevedú nasledovné práce v prípade základu pod plynojem: 
• vybúranie spádovej vrstvy v hr. 90 mm, 
• vybúranie základu 1,5 x 2,0 m vrátane podkladných vrstiev, 
• v strede základe vyrezať ryhu 2,0 x 1,4 m až do štrkovej vrstvy, 
• odpáliť a zablendovať existujúce potrubia, 
• odstránenie všetkých častí plochy, ktorá zasahuje do navrhovaných úprav terénnu okolo plynojemu – 

ochranná štrková plocha. 

V rámci búracích prác sa prevedú nasledovné práce v prípade strojovne plynojemu: 
• vybúranie otvoru pre nové potrubie, 
• vybúranie klampiarskych výrobkov strechy – prvky odvodu dažďovej vody. 

Taktiež sa plánuje vybúranie okapového chodníka okolo strojovne plynojemu a vybúranie obrubníka okolo 
základu plynojemu. 

V rámci realizácie nových konštrukcií prevedú nasledovné práce: 
• základ pod plynojem: 

- Rozšírenie kruhovej plochy pre osadenie plynojemu sa vytvorí dobetonávkou z betónu C 30/37 
s osadenými kari sieťami. Ryha v existujúcom základe po osadení TG potrubí sa zabetónuje a 
spoj pôvodného a nového betónu sa ošetrí spojovacím mostíkom. Na tento základ sa zrealizuje 
nová ŽB doska hr. 200 - 300 mm z betónu C30/37 (HH = +0,66, SH = +0,46). Spoj pôvodného 
a nového betónu sa ošetrí spojovacím mostíkom. Zrealizuje sa nová spádová vrstva v sklone 
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1,0 % ku stredu objektu. Spádovanie je potrebné zrealizovať v jednom pracovnom cykle naraz s 
realizáciou ŽB dosky. 

- Zrealizujú sa dva nové základy pre TG. Pod základ sa zrealizuje štrkové lôžko hr. 200 mm. 
- Prevedú sa povrchové úpravy a to vonkajšie betónové plochy kruhového objektu pod 

plynojemom nad úrovňou terénu - steny aj vodorovné plochy budú natreté 1 x základným a 1 x 
vrchným náterom na betón farby svetlosivej. Jestvujúce konštrukcie je pred náterom potrebné 
upraviť (odstrániť odpadávajúce časti betónu, plochy vyčistiť, očistiť až na zdravý podklad, 
opraviť, vyspraviť vhodnou cementovou zmesou). 

• strojovňa plynojemu: 
- Prevedú sa nové vonkajšie povrchové úpravy stien. Zrealizuje sa zateplenie a nová fasáda 

objektu.  
- Prevedú sa nové vnútorné povrchové úpravy stien a stropov. Uvažuje sa s lokálnymi 

vysprávkami stien v objeme cca 30 %. Steny a stropy sa natrú 2 x maľbou, farba biela. 
- Zrealizujú sa nové klampiarske výrobky a to pre prvky odvodnenia strechy. Klampiarske 

výrobky budú prevedené ako poplastované plechy farby antracit (prispôsobenie podľa strešnej 
krytiny). 

• iné: 
- zrealizujú sa okapové chodníky z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka okolo 

strojovne plynojemu, 
- v ochrannom pásme plynojemu šírky 4,50 m od betónového základu sa zrealizujú terénne 

úpravy v zostave riečny štrk frakcie 50 mm hr. 150 mm + geotextília polypropylénová, 
- zrealizujú sa terénne úpravy okolo dvoch nových základov.  

Nové prechody stenovými a podlahovými konštrukciami pod úrovňou terénu v spojovacom trakte je 
potrebné realizovať vodotesne. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj vodotesným železobetónom, 
tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené vybúraním a použitím 
tesniacich napučiavacích pások. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v zmysle technologického 
predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť preukázaná skúškou 
vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. 
Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Ako klampiarske výrobky sa 
navrhujú prvky odkvapového systému. Klampiarske výrobky budú prevedené ako plech poplastový. Ako 
ostatné výrobky sa ďalej navrhujú okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. 

SO 25 Prepojovacie potrubia 

Predmetom stavebného objektu SO 25 Potrubné rozvody časť: SO 25.1 Potrubné rozvody je riešenie 
prepojovacích potrubí medzi jednotlivými stavebnými objektami ČOV. Sú to rozvody odpadovej vody, 
aktivačnej zmesi, vratného kalu, prebytočného kalu, stabilizovaného kalu, kalovej vody, vyčistenej vody, 
plávajúcich nečistôt, tlakového vzduchu a bioplynu. Súčasťou prepojovacích potrubí je aj uloženie 
chráničiek pre rozvod síranu železitého. Jednotlivé vetvy budú uložené v nezámrznej hĺbke. Súbeh a 
križovanie podzemných vedení bude realizované v zmysle platných noriem a predpisov. Existujúce 
rozvody, ktoré sú vedené v priestore ČOV budú podľa potreby demontované alebo zaslepené. 

Začiatok, resp. ukončenie vetiev prepojovacích potrubí bude nasledovné: 
• podľa požiadaviek technológie ukončené 0,5 – 1,0 m pred jednotlivými objektmi a prepojenie s 

technologickým vedením cez točivú prírubu príslušného DN a PN10, 
• v stavebnom objekte (nádrže, šachty), kde sa osadia do pripravených otvorov a zabezpečí sa 

vodotesnosť prestupu, 
• pri gravitačných kanalizačných potrubiach je to v kanalizačných šachtách. 

Potrubia, ktoré budú križovať komunikácie, alebo budú pod nimi v nedostatočnej hĺbke, budú opatrené 
oceľovými chráničkami príslušnej dimenzie, resp. budú obetónované vrstvou prostého betónu. Potrubia 
budú ukladané v potrubnej ryhe s príložným pažením stien. Ak bude potrubie osadené pod hladinou 
podzemnej vody môže dochádzať k vyplavovaniu jemnozrnného materiálu lôžka a obsypu rúr. Preto sa 
navrhuje dno ryhy dočasne odvodňovať. Pieskové lôžko a obsyp rúr sa zrealizuje pod ochranou 
geotextíliou, ktorá bude vložená medzi rastlým terénom (dno a stena ryhy) a  pieskovým lôžkom, obsypom 
potrubia. Po uložení potrubia na vyrovnané a zhutnené pieskové lôžko hrúbky 150 mm, sa urobí obsyp 
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príslušnou zeminou podľa materiálu potrubia do úrovne 300 mm nad horný okraj rúry. Obsyp je potrebné 
hutniť po vrstvách 150 mm okrem úseku priamo nad potrubím. Nakoniec sa urobí spätný hutnený zásyp 
ryhy z výkopového materiálu, resp. materiálu budúceho násypu, až po požadovanú úroveň terénu. V 
úsekoch vedených pod spevnenými cestami sa spätný zásyp realizuje štrkodrvou, ktorý je potrebné 
zhutniť, až do úrovne konštrukčných vrstiev vozovky. Na záver sa urobí zahumusovanie povrchu 
upraveného terénu v zelenom páse, resp. sa upraví do pôvodného stavu povrch jestvujúcich ciest alebo 
chodníkov. V prevažnej miere budú všetky súbežne vedené potrubia realizované v spoločnej výkopovej 
ryhe, pričom pri rozdielnom výškovom vedení súbežných potrubí bude potrebné začať s ukladaním 
najnižšie položeného potrubia a postupným hutneným prísypom sa dostať do výškovej úrovne ďalších 
súbežných prepojovacích potrubí. Šachty na prepojovacích potrubiach budú typizované betónové, resp. 
sklolaminátové. Vstupné komíny šácht sú navrhnuté z prefabrikovaných skruží s oceľovými 
poplastovanými stúpačkami. Vzhľadom k situovaniu šácht v cestách aj v zelenom páse sa navrhuje 
vstupné poklopy na zaťaženie 400 kN, respektíve 125 kN. Všetky navrhované potrubia je potrebné pred 
ich uvedením do prevádzky preskúšať na vodotesnosť v zmysle príslušných platných noriem – STN EN 
1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk a STN 75 5911 + O1 + Oa + Z1 Tlakové skúšky 
vodovodného a závlahového potrubia. Súbeh a križovanie podzemných vedení je potrebné realizovať v 
zmysle STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a STN 
73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. 

Prepojovacie potrubia sú navrhnuté podľa požiadaviek technologickej časti ČOV. Na trase prepojovacích 
potrubí sú miesta, kde nebolo možné dodržať minimálne vzdialenosti potrubí pri križovaní. V niekoľkých 
bodoch sú potrubia vedené tesne nad sebou a nie je medzi nimi priestor pre osadenie chráničiek. Aby 
nedochádzalo k ich poškodeniu vzájomným zaťažením, budú obetónované betónovými blokmi, ktoré 
zabezpečia fixáciu potrubia v potrebnej výške. Taktiež bude potrebné na niektorých miestach realizovať 
kotevné a oporné bloky potrubí, aby nedochádzalo vplyvom prúdiaceho média k horizontálnym či 
vertikálnym pohybom navrhovaných potrubí. Pre nerezové potrubia, ktoré sú súčasťou technologickej 
časti, zabezpečí stavba zemné práce – výkopy; zásyp a obsyp potrubia vrátane podkladných vrstiev pre 
potrubie. Dĺžky vetiev sú oproti dĺžkam v pozdĺžnych profiloch navýšené o zvislé úseky a rozdiel so 
skutočnými dĺžkami pri šikmých vedeniach potrubí. 

OV1 – tlakové potrubie začína v odtokovej šachte lapača piesku A (SO 03) a končí prírubovým spojom 
pred usadzovacou nádržou linky A (SO 05); navrhované potrubie DN 700; Ø 718 x 17; materiál 
sklolaminát; SN 10000; PN1; dĺžky 37,95 m; médium odpadová voda. Na trase je jedna šachta (merný 
objekt MO1) s ultrazvukovým príložným prietokomerom. 

OV2 – tlakové potrubie začína v odtokovej šachte lapača piesku B (SO 03) a končí prírubovým spojom 
pred usadzovacou nádržou linky B (SO 05); navrhované potrubie DN 700; Ø 718 x 17; materiál 
sklolaminát; SN 10000; PN1; dĺžky 26,41 m; médium odpadová voda. Na trase je jedna šachta (merný 
objekt MO1) s ultrazvukovým príložným prietokomerom. 

OV3 – tlakové potrubie začína v odtokovej šachte lapača piesku A (SO 03) a končí prírubovým spojom 
pred anaeróbnou nádržou linky A (SO 05); navrhované potrubie DN 700; Ø 718 x 17; materiál sklolaminát; 
SN 10000; PN1; dĺžky 93,15 m; médium odpadová voda. 

OV4 – tlakové potrubie začína v odtokovej šachte lapača piesku A (SO 03) a končí prírubovým spojom 
pred anaeróbnou nádržou linky A (SO 05); navrhované potrubie DN 700; Ø 718 x 17; materiál sklolaminát; 
SN 10000; PN1; dĺžky 75,18 m; médium odpadová voda.  

AZ1 – tlakové potrubie začína v denitrifikačnej nádrži linky A (SO 05) a končí v prítokovej šachte 
nitrifikačnej nádrže linky A (SO 06); navrhované potrubie DN 1000; Ø 1026 x 23; materiál sklolaminát; SN 
10000; PN1; dĺžky 8,11 m; médium aktivačná zmes.  

AZ2 – tlakové potrubie začína v denitrifikačnej nádrži linky B (SO 05) a končí v prítokovej šachte 
nitrifikačnej nádrže linky B (SO 06); navrhované potrubie DN 1000; Ø 1026 x23; materiál sklolaminát; SN 
10000; PN1; dĺžky 7,11 m; médium aktivačná zmes.  

AZ3 – tlakové potrubie začína v odtokovej šachte nitrifikačnej nádrže linky A (SO 06) a končí prírubovým 
spojom pred dosadzovacou nádržou A (SO 09); navrhované potrubie DN 900; Ø 924 x 21; materiál 
sklolaminát; SN 10000; PN1; dĺžky 51,30 m; médium aktivačná zmes.  
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AZ4 – tlakové potrubie začína v odtokovej šachte nitrifikačnej nádrže linky B (SO 06) a končí prírubovým 
spojom pred dosadzovacou nádržou B (SO 09); navrhované potrubie DN 900; Ø 924 x 21; materiál 
sklolaminát; SN 10000; PN1; dĺžky 36,30 m; médium aktivačná zmes.  

IR1 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred nitrifikačnou nádržou linky A (SO 06) a končí 
prírubovým spojom pred denitrifikačnou nádržou linky A (SO 05); navrhované potrubie DN 400; Ø 427 x 
11; materiál sklolaminát; SN 10000; PN1; dĺžky 54,41 m; médium interný recyklus. 

IR2 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred nitrifikačnou nádržou linky B (SO 06) a končí 
prírubovým spojom pred denitrifikačnou nádržou linky B (SO 05); navrhované potrubie DN 400; Ø 427 x 
11; materiál sklolaminát; SN 10000; PN1; dĺžky 53,78 m; médium interný recyklus. 

VK1 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred dosadzovacou nádržou A (SO 09) a končí 
prírubovým spojom pred ČSVK (SO 10); navrhované potrubie DN 400; Ø 427 x 11; materiál sklolaminát; 
SN 10000; PN1; dĺžky 41,39 m; médium vratný kal. 

VK2 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred dosadzovacou nádržou B (SO 09) a končí 
prírubovým spojom pred ČSVK (SO 10); navrhované potrubie DN 400; Ø 427 x 11; materiál sklolaminát; 
SN 10000; PN1; dĺžky 14,01 m; médium vratný kal. 

VK3 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred ČSVK (SO 10) a končí prírubovým spojom pred 
nádržou regenerácie kalu linky A (SO 05); navrhované potrubie DN 350; Ø 376 x 9; materiál sklolaminát; 
SN 10000; PN6; dĺžky 149,51 m; médium vratný kal. 

VK4 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred ČSVK (SO 10) a končí prírubovým spojom pred 
nádržou regenerácie kalu linky B (SO 05); navrhované potrubie DN 350; Ø 376 x 9; materiál sklolaminát; 
SN 10000; PN6; dĺžky 193,65 m; médium vratný kal. 

PK1 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred ČSVK (SO 10) a končí prírubovým spojom pred 
strojovňou odvodnenia kalu (SO 18); navrhované potrubie DN 125; Ø 140 x 8,3; materiál HDPE; PE100; 
SDR17; PN10; dĺžky 113,51 m. Na trase je jedna armatúrna šachta PK1-AŠ1 s nožovými uzávermi. 
Potrubné rozvody v šachte DN 125; Ø 139,7 x 3,0; dĺžky 1,55 m; materiál nerez; celková dĺžka potrubia 
115,06 m; médium prebytočný kal. 

PK2 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred strojovňou odvodnenia kalu (SO 18) a končí 
prírubovým spojom pred strojovňou kalového hospodárstva (SO 14); navrhované potrubie DN 100; Ø 110 
x 6,6; materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; dĺžky 74,77 m; médium prebytočný kal. 

PK3 – tlakové potrubie začína odpojením z PK1 v armatúrnej šachte PK1-AŠ1 a končí v kanalizačnej 
šachte K1-Š9; navrhované potrubie DN 125; Ø 140 x 8,3; materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; dĺžky 
1,98 m. Potrubné rozvody v šachte PK1-AŠ1 DN 125; Ø 139,7 x 3,0; dĺžky 1,05 m, materiál nerez; celková 
dĺžka potrubia 3,03 m; médium prebytočný kal. 

VZ1 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pri prístrešku dúchadiel pre lapače piesku (SO 03) a 
končí prírubovým spojom pri lapačoch piesku (SO 03); navrhované potrubie DN 65; Ø 76,1 x 3,0; materiál 
nerez; dĺžky 6,9 m; médium tlakový vzduch.  

VZ2 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pri prístrešku dúchadiel pre lapače piesku (SO 03) a 
končí prírubovým spojom pri lapačoch piesku (SO 03); navrhované potrubie DN 65; Ø 76,1 x 3,0; materiál 
nerez; dĺžky 6,9 m; médium tlakový vzduch.  

VZ3 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pri dúcharni regenerácie kalu (SO 14) a končí 
prírubovým spojom pri nádrži regenerácie kalu (SO 05); navrhované potrubie DN 200; Ø 219,1 x 4,0; 
materiál nerez; dĺžky 39,04 m; médium tlakový vzduch.  

VZ4 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pri dúcharni regenerácie kalu (SO 14) a končí 
prírubovým spojom pri denitrifikačnej nádrži (SO 05); navrhované potrubie DN 200; Ø 219,1 x 4,0; materiál 
nerez; dĺžky 101,85 m; médium tlakový vzduch.  

VZ5 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pri prístrešku pre dúchadlá nitrifikácie (SO 07) a končí 
prírubovým spojom pri nitrifikačnej nádrži linky A (SO 06); navrhované potrubie DN 350; Ø 355,6 x 4,0; 
materiál nerez; dĺžky 26,53 m; médium tlakový vzduch.  
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VZ6 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pri prístrešku pre dúchadlá nitrifikácie (SO 07) a končí 
prírubovým spojom pri nitrifikačnej nádrži linky B (SO 06); navrhované potrubie DN 350; Ø 355,6 x 4,0; 
materiál nerez; dĺžky 29,39 m; médium tlakový vzduch.  

VZ7 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pri dúcharni uskladňovacej nádrže (SO 14) a končí 
prírubovým spojom pri uskladňovacej nádrži (SO 16); navrhované potrubie DN 100; Ø 114,3 x 3,0; 
materiál nerez; dĺžky 7,70 m; médium tlakový vzduch.  

PN1 – gravitačné potrubie začína v dosadzovacej nádrži A (SO 09) a končí v AKPN (SO 11); navrhované 
potrubie DN 200; Ø 200 x 7,3; materiál PP; SN10; dĺžky 18,64 m; médium plávajúce nečistoty. 

PN2 – gravitačné potrubie začína v dosadzovacej nádrži B (SO 09) a končí v AKPN (SO 11); navrhované 
potrubie DN 200; Ø 200 x 7,3; materiál PP; SN10; dĺžky 18,64 m; médium plávajúce nečistoty. 

VV1 – gravitačné potrubie začína v odtokovej šachte dosadzovacej nádrže A (SO 09) a končí v odtokovej 
šachte dosadzovacej nádrže B (SO 09); navrhované potrubie DN 1000; Ø 1026 x 23; materiál sklolaminát; 
SN 10000; PN1; dĺžky 38,78 m; médium vyčistená voda.  

VV2 – gravitačné potrubie začína v odtokovej šachte dosadzovacej nádrže B (SO 09) a končí v novej 
šachte na existujúcom betónovom potrubí DN 1000; navrhované potrubie DN 1000; Ø 1026 x 23; materiál 
sklolaminát; SN 10000; PN1; dĺžky 68,71 m; médium vyčistená voda. Na trase sú navrhnuté tri šachty – 
jedna ako merný objekt (MO2) s fakturačným meraním, jedna lomová šachta a jedna sútoková šachta na 
existujúcom betónovom potrubí DN 1000. 

KV1 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred ČSVK (SO 10) a končí ako prípojka do kanalizácie 
K1 cez objímku s manžetou 300/100; navrhované potrubie DN 50; Ø 63 x 5,8; dĺžky 15,0 m; pred 
zaústením je potrubie zväčšené na DN 100; Ø 110 x 6,6; dĺžky 2,66 m; materiál HDPE; PE100; SDR17; 
PN10; celková dĺžka potrubia 17,66 m; médium kalová voda. 

KV2 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred ČS kalovej vody (SO 20) a končí prírubovým 
spojom pred nádržou regenerácie kalu (SO 05); navrhované potrubie DN 80; Ø 90 x 5,4; dĺžky 41,25 m; 
materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; médium kalová voda. 

SK1 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred ČS primárneho kalu (SO 12) a končí prírubovým 
spojom pred strojovňou ČS primárneho kalu (SO 13); navrhované potrubie DN 150; Ø 160 x 9,5; dĺžky 
11,15 m; materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; médium surový (primárny) kal. 

SK2 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred strojovňou ČS primárneho kalu (SO 13) a končí 
prírubovým spojom pred strojovňou kalového hospodárstva (SO 14); navrhované potrubie DN 125; Ø 140 
x 8,3; dĺžky 49,5 m; pred ukončením potrubia je zredukované na DN 100, Ø 110 x 6,6; dĺžky 0,5 m 
materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; celková dĺžka potrubia 49,5 m; médium surový (primárny) kal. 

WK1 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred kolektorom kalového hospodárstva (SO 14) a 
končí prírubovým spojom pred strojovňou uskladňovacej nádrže kalu (SO 16); navrhované potrubie DN 
200; Ø 225 x 13,4; dĺžky 16,02 m; materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; médium stabilizovaný vyhnitý 
kal. 

WK2 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred strojovňou uskladňovacej nádrže kalu (SO 16) a 
končí prírubovým spojom pred armatúrnou šachtou homogenizácie kalu (SO 17); navrhované potrubie DN 
200; Ø 225 x 13,4; dĺžky 52,33 m; materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; médium stabilizovaný vyhnitý 
kal. 

WK3 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred armatúrnou šachtou homogenizácie kalu (SO 17) 
a končí prírubovým spojom pred kalovými poliami (SO 21); navrhované potrubie DN 200; Ø 225 x 13,4; 
dĺžky 225,73 m; materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; médium stabilizovaný vyhnitý kal. Na trase je 
jedna odkalovacia šachta WK3-OŠ1, ktorá slúži na vypustenie potrubia WK3 (najnižšie miesto na trase 
potrubia) so zaústením do kanalizačnej šachty K8-Š3 a tri odbočky ukončené prírubovým spojom pre 
kalové polia. 
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WK4 – tlakové potrubie začína prírubovým spojom pred armatúrnou šachtou homogenizácie kalu (SO 17) 
a končí prírubovým spojom pred strojovňou odvodnenia kalu (SO 18); navrhované potrubie DN 150; Ø 160 
x 9,5; dĺžky 13,21 m; materiál HDPE; PE100; SDR17; PN10; médium stabilizovaný vyhnitý kal. 

SŽ1 – chránička pre rozvod síranu železitého, potrubie začína pri dávkovaní síranu železitého (SO 08) a 
končí pred denitrifikačnou nádržou linky A (SO 05); navrhované potrubie DN 100; Ø 110 x 6,6; materiál 
HDPE; dĺžky 78,00 m. Do potrubia je nutné vtiahnuť oceľové lanko na zatiahnutie hadice rozvodu síranu 
železitého do potrubia. Chránička bude slúžiť pre jednu hadicu síranu železitého. 

SŽ2 – chránička pre rozvod síranu železitého, potrubie začína pri dávkovaní síranu železitého (SO 08) a 
končí pred denitrifikačnou nádržou linky B (SO 05); navrhované potrubie DN 100; Ø 110 x 6,6; materiál 
HDPE; dĺžky 105,38 m. Do potrubia je nutné vtiahnuť oceľové lanko na zatiahnutie hadice rozvodu síranu 
železitého do potrubia. Chránička bude slúžiť pre jednu hadicu síranu železitého. 

SŽ3 – chránička pre rozvod síranu železitého, potrubie začína pri dávkovaní síranu železitého (SO 08) a 
končí pred odtokovou šachtou z nitrifikačných nádrží (SO 06); navrhované potrubie DN 100; Ø 110 x 6,6; 
materiál HDPE; dĺžky 26,60 m. Do potrubia je nutné vtiahnuť oceľové lanká na zatiahnutie hadice rozvodu 
síranu železitého do potrubia. Chránička bude slúžiť pre dve hadice síranu železitého. 

BP1 – preložka potrubia bioplynu, ktoré sa nachádza v mieste výstavby nového stavebného objektu, 
potrubie bioplynu zo strojovne plynojemu (SO 23) k existujúcemu horáku zbytkového bioplynu; 
navrhované potrubie DN100; preveriť skutočný priemer potrubia; materiál nerez; dĺžky 13,5 m; médium 
bioplyn.   

Na prepojovacích potrubiach budú nasledovné objekty: 
• Armatúrna šachta PK1-AŠ1 – armatúrna šachta na potrubí prebytočného kalu, v šachte sú 

umiestnené nožové uzávery pre potreby obtokovania zahusťovacej odstredivky. Obtok je zaústený 
do kanalizačnej šachty K1-Š9.  

• Merný objekt MO1 – je umiestnený na potrubiach OV1 a OV2, na oboch potrubiach je  umiestnené 
ultrazvukový príložný prietokomer. Šachta je navrhnutá ako sklolaminátová na dvoch potrubiach DN 
700.  

• Merný objekt MO2 (VV2-Š3) – je umiestnený na potrubí VV1, v šachte je umiestnené fakturačné 
meranie prietoku vyčistenej vody (rýchlostná a hladinová sonda v nerezových návarkoch). Šachta je 
navrhnutá ako sklolaminátová na potrubí DN 1000.  

• Šachta (VV2-Š2) – lomová šachta je umiestnená na potrubí VV1 a je navrhnutá ako sklolaminátová 
na potrubí DN 1000.  

• Šachta (VV2-Š1) – sútoková šachta je umiestnená na sútoku existujúceho betónového potrubia 
DN1000 a nového sklolaminátového potrubia DN 1000 (potrubie VV1). Šachta je navrhnutá ako 
sklolaminátová priemeru.  

• Odkalovacia šachta (WK3-OŠ1) – šachta slúži na vypustenie potrubia WK3 (najnižšie miesto na 
trase potrubia) so zaústením do kanalizačnej šachty K8-Š3. Na potrubí je vytvorená odbočka s 
guľovým ventilom.  

• Sútoková šachta SŠ1 – existujúca šachta na betónovom potrubí DN 1000, nachádzajúca sa za 
existujúcim monoblokom na konci odtokového betónového žľabu, ktorý je predmetom búracích prác. 
Šachta sa stavebne upraví tak, aby ostala funkčná. Dobetónuje sa jedna stena a prekryje sa plným 
kompozitom.  

Postup výstavby: 
• vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení, 
• vytýčenie trás navrhovaných vedení priamo v teréne, 
• odhumusovanie v mieste výkopu, resp. vybúranie existujúcich spevnených plôch a chodníkov, 
• pažený výkop ryhy pre potrubia a jamy pre šachty, 
• výstavba spodnej časti šácht a pokládka jednotlivých potrubných vedení, 
• skúška vodotesnosti, resp. tlaková skúška realizovaných potrubí, 
• realizácia prefabrikovaného komína šácht, 
• spätný zásyp ryhy a upravenie okolitého terénu. 
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Prepojovacie potrubia sú trasované v nespevnených plochách, v komunikáciách a chodníkoch. Pri 
križovaní potrubia s komunikáciou sa potrubie osadí do oceľovej chráničky alebo sa obetónuje prostým 
betónom. Potrubia, ktoré majú malé krytie zeminou a nezasahujú do nezámrznej hĺbky budú izolované 
tepelnou izoláciou, alebo dosypané zeminou. 

Prepojovacie potrubia sú navrhnuté z HDPE, PP, sklolaminátu a z nereze. 

Okolo potrubia bude obsyp pieskom, zhutneným na 70 – 90 %. Nad potrubím bude zásyp vykopaným 
materiálom zhutneným na 80 % PS, minimálna výška zásypu je 30 cm. Po upravený terén bude nasypaná 
vrstva vykopaného materiálu. 

Hĺbenie rýh pre prepojovacie potrubia sa bude vykonávať strojne. V miestach, kde to nebude možné a v 
mieste križovania podzemných vedení budú výkopy vykonávané ručne. Pred začiatkom výkopových prác 
sa vytýčia existujúce inžinierske siete, aby výkopovými prácami nedošlo k ich poškodeniu. Terén sa po 
zásypových prácach upraví do pôvodného stavu, okolo objektov ČOV sa upraví podľa terénnych a 
sadových úprav. 

Predmetom stavebného objektu SO 25 Prepojovacie potrubia, časť: SO 25.2 Areálová kanalizácia je 
odvedenie znečistenej vody z jednotlivých stavebných objektov ČOV do areálovej kanalizácie a následne 
na začiatok čistiaceho procesu v ČOV. Sú to rozvody odpadovej vody, kalovej vody a voda z odtoku zo 
spevnených plôch. Jednotlivé vetvy budú uložené v nezámrznej hĺbke. Súbeh a križovanie podzemných 
vedení bude realizovaný v zmysle platných noriem a predpisov. 

Stoky a vetvy jednotlivých vetiev kanalizácie budú vychádzať z objektov. Prípojky z jednotlivých objektov 
budú napojené priamo do kanalizačných šachiet alebo pomocou odbočky priamo na kanalizačné potrubie. 
Kanalizačné šachty, do ktorých sa napoja prípojky zo zdravo technických zariadení sú existujúce na 
existujúcej kanalizácii, novo navrhované na existujúcej kanalizácii, alebo nové na novonavrhovanej 
kanalizácii. Potrubia, ktoré budú vedené pod cestnými komunikáciami v nedostatočnej hĺbke, budú 
opatrené oceľovými chráničkami príslušnej dimenzie, prípadne obetónované. Rozvody kanalizácie budú 
ukladané v potrubnej ryhe s príložným pažením stien. Po uložení potrubia na vyrovnané a zhutnené 
pieskové lôžko hrúbky min. 150 mm, sa urobí obsyp príslušnou zeminou podľa materiálu potrubia do 
úrovne 300 mm nad horný okraj rúry. Obsyp je potrebné hutniť po vrstvách 150 mm okrem úseku priamo 
nad potrubím. Nakoniec sa urobí spätný hutnený zásyp ryhy z výkopového materiálu resp. materiálu 
budúceho násypu, až po požadovanú úroveň terénu. Na záver sa urobí zahumusovanie povrchu 
upraveného terénu v zelenom páse, resp. sa zrealizujú konštrukčné vrstvy nových ciest, chodníkov, 
spevnených plôch. V prevažnej miere budú všetky súbežne vedené potrubia realizované v spoločnej 
výkopovej ryhe, pričom pri rozdielnom výškovom vedení súbežných potrubí bude potrebné začať 
s ukladaním najnižšie položeného potrubia a postupným hutneným prísypom sa dostať do výškovej 
úrovne ďalších súbežných prepojovacích potrubí technologického procesu. Na kanalizácii sa vybudujú 
typizované vstupné kanalizačné šachty a to všade tam, kde je zmena smeru alebo sklonu potrubia, pri 
sútokoch jednotlivých stôk a aj tam, kde je potrebné na existujúcu stoku osadiť novú šachtu. Šachty budú 
typizované, kruhové s priemerom Ø 1000 mm z polypropylénu. Materiál PP nesmie obsahovať plnivo 
alebo recyklát. Plastová šachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus s tesnením, od dilatovaný 
betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzi segmentové tesnenia, tesniace v 
horizontálnom smere a hliníkové / plastové / sklolaminátové stúpadlá / rebrík pevne zabudované/ý už vo 
výrobe. Napojenie prítoku a odtoku do šachty bude cez dvojité alebo kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou do 
5,0 barov. Všetky navrhované potrubia je potrebné pred ich uvedením do prevádzky preskúšať na 
vodotesnosť v zmysle príslušných platných noriem – STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných 
potrubí a stôk a STN 75 5911 + O1 + Oa + Z1 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia. 
Súbeh a križovanie podzemných vedení je potrebné realizovať v zmysle STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + 
Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a 
komunikácií s vodnými tokmi. 

Jednotlivé vetvy kanalizácie sú navrhnuté podľa požiadaviek technológie ČOV. Na trase kanalizácie sú 
miesta, kde nebolo možné dodržať minimálne vzdialenosti potrubí pri križovaní. V niekoľkých bodoch sú 
potrubia vedené tesne nad sebou, kde nie je medzi nimi priestor pre osadenie chráničiek. Aby 
nedochádzalo k ich poškodeniu vzájomným zaťažením, budú potrubia fixované betónovými blokmi, ktoré 
zabezpečia stabilitu v potrebnej výške a smere. 
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K1 – gravitačné potrubie medzi novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K1-Š16 pri SO 31 Manipulačná 
plocha a zaústením do existujúceho stavebného objektu SO 02 Závitovková ČS s predčistením, 
&315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 280,34 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia 
potrubia a na revíziu budú na potrubí osadené kanalizačné šachty K1-Š1...Š16 DN 1000-PP. 

K2 – gravitačné potrubie medzi novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K2-Š1 pri objekte SO 23 
Plynojem a strojovňa plynojemu a zaústením do novo navrhovanej kanalizácie K1, &200x7,3-PP, SN10 s 
dĺžkou 20,23 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na 
potrubí osadené kanalizačné šachty K2-Š1 DN 1000-PP. 

K3 – gravitačné potrubie medzi novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K2-Š1 pri objekte SO 13 
Zahusťovacia nádrž a ČS surového kalu a novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K1-Š4, &200x7,3-PP, 
SN10 s dĺžkou 17,32 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu 
budú na potrubí osadené kanalizačné šachty K3-Š1 DN 1000-PP. 

K4 – gravitačné potrubie medzi novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K4-Š1 pri SO 14 Budova 
kalového hospodárstva a novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K1-Š5, &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 
3,01 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí 
osadené kanalizačné šachty K4-Š1 DN 1000-PP. 

K5 – gravitačné potrubie medzi SO 05 Združený objekt biologického čistenia a novo navrhovanou 
kanalizačnou šachtou K4-Š6, &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 10,14 m, médium odpadová voda. 

K6 – gravitačné potrubie medzi novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K6-Š3 pri SO 16 Uskladňovacia 
nádrž a novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K1-Š7, &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 48,00 m, médium 
odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí osadené 
kanalizačné šachty K6-Š1,Š2,Š3 DN 1000-PP. 

K7 – gravitačné potrubie medzi novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K7-Š3 pri SO 17 
Homogenizačná nádrž a novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K6-Š2, &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 
24,99 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí 
osadené kanalizačné šachty K7-Š1,Š2,Š3 DN 1000-PP. 

K8 – potrubie medzi SO 21 Kalové polia a novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K1-Š11. Celková 
dĺžka navrhovaného potrubia bude 216,53 m, gravitačné potrubie &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 213,53 
m, výtlačné potrubie z K8-ČS1 DN100 Ø 110 x 6,6-HDPE, PE100, SDR17, PN10 s dĺžkou 3,0 m, médium 
odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí osadené 
kanalizačné šachty K8-Š1...Š17 DN 1000-PP. Vzhľadom na nevyhovujúcu konfiguráciu terénu bude na 
gravitačnej kanalizácii K8 osadená čerpacia stanica K8-ČS1, pomocou ktorej budú dopravované 
odpadové vody do najbližšej gravitačnej šachty K8-Š2, z ktorej bude odpadová voda odtekať gravitačne. 
Dopravu odpadovej vody budú zabezpečovať ponorné kalové čerpadlá s parametrami Q = 15,0 l.s-1, H = 
3,0 m, zapojenie 1+1 (1 ks prac. stroj + 1 ks skladová rezerva). Odpadová voda bude dopravovaná 
výtlačným potrubím DN 100. 

K9 – gravitačné potrubie medzi SO 11 Akumulačná komora plávajúcich nečistôt a novo navrhovanou 
kanalizačnou čerpacou stanicou K8-ČS1, &200x7,3-PP, SN10 s dĺžkou 7,42 m, médium odpadová voda. 
Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí osadené kanalizačné šachty K9-Š1 
DN 1000-PP. 

K10 – gravitačné potrubie medzi SO 11 Akumulačná komora plávajúcich nečistôt a zaústením do 
novonavrhovanej kanalizácie K9, &200x7,3-PP, SN10 s dĺžkou 1,20 m, médium odpadová voda.  

K11 – gravitačné potrubie medzi odtokovou komorou SO 03 Lapač piesku a existujúcou kanalizačnou 
šachtou EŠ1, &427x11-SKL, SN 10000 s dĺžkou 61,19 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, 
hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí osadené kanalizačné šachty K11-Š1,Š2 DN 1000-PP. 

K12 – gravitačné potrubie medzi SO 05 Združený objekt biologického čistenia a zaústením do existujúcej 
prívodnej stoky DN 1200, &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 104,84 m, médium odpadová voda. Na 
zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí osadené kanalizačné šachty K12-
Š1,Š2,Š3 DN 1000-PP. 
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K13 – gravitačné potrubie medzi K13-Š1 pri SO 03 Lapač piesku a novo navrhovanou kanalizačnou 
šachtou K12-Š1, &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 15,56 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, 
hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí osadené kanalizačné šachty K12-Š1 DN 1000-PP. 

K14 – gravitačné potrubie medzi komorou na plávajúce nečistoty pri SO 03 Lapač piesku a novo 
navrhovanou kanalizačnou šachtou K12-Š2, &200x7,3-PP, SN10 s dĺžkou 7,28 m, médium odpadová 
voda.  

K15 – gravitačné potrubie medzi komorou na plávajúce nečistoty pri SO 03 Lapač piesku a zaústením do 
novonavrhovanej kanalizácie K14, &200x7,3-PP, SN10 s dĺžkou 1,71 m, médium odpadová voda. 

K16 – gravitačné potrubie medzi novo navrhovanou kanalizačnou šachtou K16-Š2 pri SO 18 Strojovňa 
zahustenia a odvodnenia kalu a SO 20 Čerpacia stanica kalovej vody, &315x11,4-PP, SN10 s dĺžkou 
22,34 m, médium odpadová voda. Na zmenu smeru, hĺbky uloženia potrubia a na revíziu budú na potrubí 
osadené kanalizačné šachty K16-Š1,Š2 DN 1000-PP. 

KP1 – gravitačné potrubie kanalizačnej prípojky medzi šachtou s uličnou vpusťou KP1-UV1 pri SO 13 
Zahusťovacia nádrž a ČS surového kalu a zaústením do novonavrhovanej kanalizácie K3, &200x7,3-PP, 
SN10 s dĺžkou 4,54 m, médium odpadová voda. 

KP2 – gravitačné potrubie kanalizačnej prípojky medzi šachtou s uličnou vpusťou KP2-UV1 pri SO 03 
Lapač piesku a zaústením do novonavrhovanej kanalizácie K12, &200x7,3-PP, SN10 s dĺžkou 2,45 m, 
médium odpadová voda. 

Postup výstavby: 
• vytýčenie existujúcich podzemných vedení, 
• vytýčenie trás navrhovaných vedení priamo v teréne, 
• odhumusovanie v mieste výkopu, 
• pažený výkop ryhy pre potrubia a jamy pre šachty, 
• výstavba spodnej monolitickej časti šácht a pokládka jednotlivých potrubných vedení, 
• skúška vodotesnosti, resp. tlaková skúška realizovaných potrubí, 
• realizácia prefabrikovaného komína šácht, 
• spätný zásyp ryhy a upravenie okolitého terénu. 

Potrubia areálovej kanalizácie sú trasované v komunikáciách, chodníkoch, spevnených plochách 
a v teréne. Pri križovaní potrubia s komunikáciou v nedostatočnej hĺbke sa potrubie osadí do chráničky 
príslušnej dimenzie resp. obetónuje prostým betónom. Potrubia, ktoré majú malé krytie a nespĺňajú 
požiadavku na uloženie v nezámrznej hĺbke budú izolované tepelnou izoláciou resp. ak to bude možné 
bude navýšené krytie dosypanou zeminou. 

Materiál navrhovanej areálovej kanalizácie bude polypropylén PN10 v zmysle STN EN 1852-1 Potrubné 
systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). Časť 1: 
Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému a STN P CEN/TS 1852-2 Potrubné systémy z plastov na beztlakové 
kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). Časť 2: Odporúčania na posudzovanie 
zhody. 

Okolo potrubia bude obsyp pieskom, zhutneným na 70 – 90 %. Nad potrubím bude zásyp vykopaným 
materiálom zhutneným na 80 % PS, minimálna výška zásypu je 30 cm. Po upravený terén bude nasypaná 
vrstva vykopaného materiálu. 

Hĺbenie rýh pre prepojovacie potrubia sa bude vykonávať strojne. V miestach, kde to nebude možné 
a v mieste križovania podzemných vedení budú výkopy vykonávané ručne. Pred začiatkom výkopových 
prác sa vytýčia existujúce inžinierske siete, aby výkopovými prácami nedošlo k ich poškodeniu. Terén sa 
po zásypových prácach upraví do pôvodného stavu, okolo objektov ČOV sa upraví podľa terénnych a 
sadových úprav. 

Predmetom stavebného objektu SO 25.3 Dočasné prepojovacie potrubia je riešenie prepojovacích potrubí 
počas realizácie diela. Tieto potrubia budú funkčné iba v nevyhnutnú dobu, kým sa nespusti novo 
vybudovaná časť diela do prevádzky, to znamená, že bude časť diela funkčná vrátane prepojovacích 
potrubí a technologického vybavenia. 
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DP1a,b,c – tlakové potrubia sú navrhnuté na prevedenie odpadovej vody počas rekonštrukcie vstupnej 
ČS, mechanického predčistenia a lapačov piesku. Vetvy začínajú v mieste čerpania a budú ukončené v 
usadzovacej nádrži linky A. Čerpanie bude zabezpečené pomocou čerpadiel DČ1a,b,c. Navrhované 
potrubie DP1a,b – 450x26,7-HDPE SDR17 PE100 PN10, dĺžky DP1a – 90,0 m, DP1b – 87,0 m, DP1c – 
87,0m. 

DP2a,b,c – tlakové potrubia sú navrhnuté na prevedenie odpadovej vody počas rekonštrukcie prítokovej 
komory závitovkových čerpadiel. Vetvy začínajú v mieste čerpania a budú ukončené v lapačoch piesku. 
Čerpanie bude zabezpečené pomocou čerpadiel DČ1a,b,c. Navrhované potrubie DP1a,b – 450x26,7-
HDPE SDR17 PE100 PN10, dĺžky DP1a – 37,0 m, DP1b – 35,0 m, DP1c – 43,0m. 

Potrubia sú trasované po rastlom teréne prípadne vo výkope uložene na betónových kotevných blokoch, 
na ktorých budú uchytené pomocou strmeňov. Dočasné prepojovacie potrubie DP2c bude križovať 
vnútroareálové komunikácie. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť ich ochranu proti poškodeniu, sa 
navrhuje ich uloženie v ryhe s prekrytím oceľovou platňou. 

Prepojovacie potrubia sú navrhnuté z HDPE a sklolaminátových potrubí, ktoré sa môžu neskôr použiť ako 
prepojovacie potrubie. 

SO 25.4 rieši vybudovanie potrubného prepojenia na dopravu vykurovacej vody z kotolne kalového 
hospodárstva, SO 14, do budovy SO 18, Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu, na vykurovanie objektu 
SO 18, Strojovne zahustenia a odvodnenia kalu. Zdrojom tepla budú nízkoteplotné plynové kotly na 
spaľovanie zemného plynu a bioplynu v objekte SO 14. Ide o podzemné vedenie potrubnej trasy v novom 
potrubnom kanáli - ryhe o celkovej dĺžke cca 43 m. V novom potrubnom kanáli budú uložené 
predizolované potrubia Austroflex AustroPUR FWS double rozmeru 2 x 40/32,6/3,7, DA 175. Potrubia 2 x 
D40 sú spoločne zaizolované PUR izoláciou a uložené v ochrannej trubke DA 175. Na oboch koncoch 
bude potrubie Austroflex opatrené lisovaným prechodom PE-X, PN 6, d40 na 5/4“(vonkajší závit) 
a Austroflex gumenou ukončovacou manžetou double DA 175/2xd40. Pri každom prechode na oceľ bude 
Austroflex fixácia (pevný bod). Potrubie bude spádované v smere prúdenia, ku v objekte SO 18, 
odvzdušnené v napájanom objekte.  

Parametre vykurovacej vody: 
- Vykurovacia voda  - výstup DN 32,     0,3 MPa, do 90 ºC  

                         - spiatočka DN 32    0,3 MPa, 70 ºC  

V objekte SO 18 bude potrubie, 2 x DN 32, napojené na potrubie vykurovacej vody. Oceľové potrubia 
v SO 14 a SO 18, pred napojením na potrubia Austroflex budú zaizolované izoláciou Tubolit hr. 20 mm. 
V objektoch SO 14 a 18 bude potrubie Austroflex opatrené gumenou ukončovacou manžetou double DA 
175/2xd40. Pri oboch prechodoch na oceľ bude Austroflex fixácia (pevný bod). Parametre 
predizolovaného potrubia Austroflex Austro PUR double: 
-  maximálna teplota     90 ºC 
-  maximálny tlak            4 bar 
-  tepelná izolácia  polyuretánová pena 
-  trubka   PE-X  
-  plášť   zvlnený LLD-PE 

Pôjde o vybudovanie nového potrubného kanála - ryhy. Pred začatím výkopových prác musia byť 
zamerané a vytýčené všetky inžinierske siete v priestore výkopov. V prípade inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v trase rozvodu budú výkopy vykonané ručne. Po dobu realizácie teplovodu budú 
káblové vedenia zaistené vo výkope podoprením a chránené proti mechanickému poškodeniu. Po 
ukončení montážnych prác budú káble uložené v teréne tak, aby ich uloženie zodpovedalo požiadavkám 
STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri výkope 
musia byť splnené nasledovné požiadavky : 
- zaistenie dostatočného priestoru pre montáž rúr v správnej hĺbke, 
- zaistenie dostatočného priestoru pre správne hutnenie zásypu okolo rúr, 
- zaistenie bezpečnostných pracovných podmienok pre zamestnancov vo výkope. 
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Dno výkopu musí byť zarovnané a zbavené kameňov. V miestach s nízkou únosnosťou pôdy treba dať 
zvlášť pozor na únosnosť dna výkopu. Počas celého výkopu musí byť udržiavaná čistá, suchá a musí byť 
chránená proti prieniku povrchovej vody. 

Montáž môžu prevádzať len organizácie, ktoré preukážu svoju odbornú spôsobilosť oprávnením vydaným 
Technickou inšpekciou v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Pred uložením rúr do výkopu je potrebné 
skontrolovať, či je správne upravené a vyspádované pieskové lôžko. Jednotlivé prvky potrubnej trasy sa 
rozmiestnia vedľa výkopu. Montáž potrubia bude vykonaná v súlade s platným montážnym manuálom 
výrobcu a dodávateľa potrubia. Potrubný systém musí byť podrobený záverečnej kontrole dodávateľom 
pred zasypaním, za účasti investora. Po uložení potrubia sa musia odstrániť všetky podpery a potrubie sa 
zasype a zhutní tak, aby nad plášťom potrubia bola 150 mm vysoká súvislá vrstva piesku. Zhutnenie 
piesku okolo plášťov rúr je nutné urobiť manuálne. Vo vyššej vrstve sa zhutnenie môže robiť mechanicky. 
Na pieskovú vrstvu sa položí výstražná fólia zelenej farby vo vzdialenosti 200 - 250 mm nad potrubím 
a potom sa výkop zasype zeminou. Spevnené plochy a komunikácie sa uvedú do pôvodného stavu. 

Po ukončení montážnych prác je potrebné vykonať záverečnú kontrolu montážnych prác. Priebežnú 
kontrolu montážnych prác je však potrebné vykonávať trvale v priebehu celej montáže. Jednotlivé úseky 
po zmontovaní pred odovzdaním na izolatérske práce, sa musia protokolárne odovzdať zákazníkovi  so 
všetkými nutnými podkladmi. Za kompletnosť a predpísanú kvalitu montážnych prác a za to, že montáž 
bola vykonaná podľa projektovej dokumentácie zodpovedá zásadne montážna organizácia, ktorá cez 
svojich pracovníkov vykonáva aj kontrolu montážnych prác. 

Kontrola kompletnosti sa musí vykonať pre všetky potrubia, ďalej sa kontrola zameria na správne 
spádovanie potrubia, odvzdušnenia, odvodnenia a vypúšťania jednotlivých trás, ako aj správne funkčné 
zapojenie jednotlivých trás. Akékoľvek odchýlky od projektovej dokumentácie počas montáže musia byť 
písomne odsúhlasené povereným zástupcom dodávateľa a technickým dozorom na stavbe buď 
samostatným zápisom, alebo zápisom do montážneho denníka. Ku konečnej kontrole montážnych prác 
musí dodávateľ predložiť kompletnú dodávkovú dokumentáciu, t.j. osvedčenie o akosti, prípadne 
skúškach použitých armatúr a materiálov. Nakoniec sa vykoná záverečná kontrola montážneho denníka. 
Po skontrolovaní správnej funkcie potrubia a jeho častí, resp. jednotlivých trás sa vykonajú overovacie 
skúšky tesnosti jednotlivých trás. Tieto skúšky sa obvykle vykonávajú pri prvom naplnení, resp. pri prvej 
prevádzke s tlakom média. Vykurovací systém musí prejsť tlakovou skúškou, pri tlaku, ktorý je minimálne 
o 30 % väčší, ako je projektovaný prevádzkový tlak, v primeranej dĺžke trvania, minimálne však počas 2 
hodín. Vykurovacia skúška bude vykonaná v dĺžke 72 hodín vo vykurovacej sezóne, podľa dohody medzi 
dodávateľmi a investorom. Preplachovanie a čistenie jednotlivých potrubí vykoná montážna organizácia 
podľa vlastnej technológie. Skúšky ovládateľnosti armatúr sa vykonajú ručným otvorením a zatvorením z 
miesta. Každá armatúra musí byť ľahko ovládateľná. Prípadné netesnosti  upchávok armatúr alebo trasy 
je potrebné odstrániť ich dotiahnutím, prípadne výmenou alebo doplnením tesnení v upchávkach, resp. 
prírubových spojoch. Vykonajú sa skúšky funkcie elektropohonov ak sú inštalované. Aj keď el. pohony sú 
skúšané vo výrobnom podniku, podľa platných dodacích predpisov, je treba previesť kontrolu správnosti 
elektrického zapojenia a správneho nastavenia koncových spinačov a až potom správnosť funkcie 
elektropohonu ako celku. O všetkých individuálnych a konečných skúškach musia byť spísané protokoly, 
ktoré musia podpísať všetky zainteresované strany určené v dodávateľskej zmluve. Po ukončení montáže 
potrubí  je potrebné vykonať na nich  tlakovú skúšku v zmysle STN EN 13480-8 Kovové priemyselné 
potrubia. Časť 8: Dodatočné požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin skúšobným pretlakom = 
1,3 násobku výpočtového. Všetky potrubia (mimo pred izolovaných) s povrchovou teplotou nad 50 oC 
budú izolované tepelnou izoláciou, tak aby povrchová teplota nebola vyššia ako 50 oC. Všetky odvodnenia 
a odvzdušnenia budú riešené priamo pri montáži potrubí. 

Systém sa musí napustiť vodou požadovanej kvality a odvzdušniť. Keď sa systém napustí, odpojenie 
zariadenia zo zdroja vody, cez ktoré sa priviedla voda do systému, sa musí uskutočniť v súlade 
s požiadavkami uvedenými v STN EN 1717 Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom 
vodovode a všeobecné požiadavky na zabezpečovacie zariadenia na zamedzenie znečistenia pri 
spätnom prúdení. Prevádzkový tlak systému sa nesmie zväčšiť, ani keď sa napúšťa z vysokotlakového 
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zdroja. Aby sa zabezpečila efektívnosť odvzdušnenia, systém sa musí napúšťať pomaly, a to od spodnej 
časti k hornej, aby sa vzduch mohol uvoľniť do atmosféry. Zvýšená pozornosť sa musí venovať nastaveniu 
ventilov a odvzdušňovacích ventilov, pred napúšťaním systému aj počas napúšťania systému, aby sa 
predišlo vytvorenie vzduchových bublín a nadmernému vypúšťaniu, najmä v prípade ak sa voda upravuje.  

Objekt sútokovej šachty SŠ1 je jestvujúci objekt. Objekt je súčasťou žľabov merného objektu vyčistenej 
vody. Značná časť žľabov bude vybúraná v rámci objektu SO 34 Príprava územia a búracie práce. 
Ponechá sa koncová časť žľabu, ktorá bude prestavaná na sútokovu šachtu SŠ1. Šachta bude prístupná 
cez poklop.  

V rámci búracích prác sa prevedie nasledovné: 
- okapové chodníky okolo objektu a betónovej plochy sa vybúrajú, 
- existujúci odtokový žľab sa vybúra. 

V rámci navrhovaných prác sa prevedie nasledovné: 
- dobetónovať stenu šachty na kótu ±0,000, 
- zabetónovať jestvujúci otvor 600 x 800 mm, 
- prekryť plným kompozitom x-01, poklop podoprieť nosníkom l60 x 60 x 5mm z troch strán, 
- pôvodný rebrík prispôsobiť výške šachty a repasovať, 
- okapový chodník okolo objektu šachty, 
- hrany otvoru zosekať, bez porušenia výstuže, z obidvoch strán otvor vystužiť sieťovinou, 
- novú stenu kotviť pomocou chemických kotiev. 

Nadbetónovanie steny a zabetónovanie jestvujúceho otvoru bude z vodostavebného betónu C30/37. 
Vonkajšie železobetónové plochy nad úrovňou terénu budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom 
na betón farby sivej. Vnútorné betónové a železobetónové plochy šachty, vodorovné aj zvislé, budú 
natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej - od vrchu nádrže do úrovne 500 mm 
pod navrhovanú hladinu vody v objekte. Vodotesnosť objektu bude zabezpečená aj vodotesným 
železobetónom, tmelmi a tesniacimi systémami škár a stykov. Prechody cez konštrukcie sú riešené 
prechodovými kusmi osadenými pred betonážou, resp. pomocou napučiavacích pások. Vodotesnosť 
pracovných škár bude zabezpečená tesniacimi pásmi z PVC. Vodotesnosť je potrebné zabezpečovať v 
zmysle technologického predpisu príslušného dodávateľa tesniaceho systému. Vodotesnosť musí byť 
preukázaná skúškou vodotesnosti v zmysle STN 75 0905 + Z1 Skúšky vodotesnosti vodárenských a 
kanalizačných nádrží. Objekt z hľadiska nároku na vodotesnosť je zaradený do skupiny „a“. Hrany 
železobetónových konštrukcií sa skosia. Ako ostatné výrobky sa navrhujú poklop šachty z kompozitu a 
okapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 do pieskového lôžka. Kompozitné výrobky sú vrátane 
kotvenia kompletnou súčasťou dodávky dodávateľa kompozitných výrobkov. 

SO 26 Rozvod pitnej vody 

Potrubia vedené pod komunikáciou, alebo vetvy ktoré prechádzajú základy, podlahy a iné stavebné 
konštrukcie budú uložené v oceľových chráničkách príslušnej dimenzie, prípadne obetónované. Súbeh a 
križovanie podzemných vedení bude realizovaný v zmysle platných noriem a predpisov. Existujúce 
rozvody, ktoré sú vedené v priestore ČOV budú podľa potreby demontované. V mieste križovaní potrubia 
budú výkopy vykonávané ručne. Pri napájaní navrhovaných vetiev na existujúce potrubia je potrebné 
vopred preveriť hĺbku dna existujúcich potrubí a podľa nich prispôsobiť nové siete. 

PV1 – tlakové potrubie preložky pitnej vody medzi pripojovacími bodmi na existujúcom potrubí rozvodu 
pitnej vody, Ø 110 x 9,2; HDPE; PE100; SDR11; PN16 s dĺžkou 27,77 m. Výškové a smerové oblúky budú 
osadené v oporných blokoch. 

PV2 – tlakové potrubie pitnej vody od odbočenia z existujúcej vetvy „A“ DN 100 pri SO 14 Budova 
kalového hospodárstva a končí prírubovým spojom pri SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu, Ø 
63 x 5,8; HDPE; PE100; SDR11; PN16 s  dĺžkou 62,56 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v 
oporných blokoch. Na vetve PV2 bude osadený uzáver  so zemnou súpravou PV2-U1 (DN 50). 

V ryhe nad potrubím vo výške cca 0,3 m bude položená výstražná fólia „vodovod“. Plastový rozvod bude 
opatrený signalizačným vodičom AYKY 2 x 4 mm, prichyteným k potrubiu pomocou pásky cca. každé 2 m. 
Signalizačný vodič bude na oboch koncoch prepojený s kovovou časťou navrhovaného rozvodu. 
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Postup výstavby: 
- vytýčenie existujúcich podzemných vedení, 
- vytýčenie trás navrhovaných vedení priamo v teréne, 
- odhumusovanie v mieste výkopu, 
- pažený výkop ryhy pre potrubia a jamy pre šachty, 
- výstavba spodnej monolitickej časti šácht a pokládka jednotlivých potrubných vedení, 
- skúška vodotesnosti, resp. tlaková skúška realizovaných potrubí, 
- realizácia prefabrikovaného komína šácht, 
- spätný zásyp ryhy a upravenie okolitého terénu. 

Rozvodné plastové potrubie bude vedené pod rastlým terénom a pod spevnenými plochami v nezámrznej 
hĺbke. Odvzdušnenie a vypustenie systému vyplýva z výškových a spádových pomerov, ktoré vyplývajú z 
tvaru upraveného terénu. Úseky potrubí, ktoré budú vedené pod miestnymi cestami budú uložené v 
oceľových chráničkách príslušných dimenzií, respektíve obetónované. V prípade že majú potrubia malé 
krytie zeminou a nezasahujú do nezámrznej hĺbky budú izolované tepelnou izoláciou, alebo dosypané 
zeminou. 

Rozvod vody bude realizované z tlakového potrubného systému HDPE, PE100, SDR11, PN16. Rúry a 
zariadenia zabudované s potrubiami z HDPE PE100 SDR11 PN16 musia byť vyrobené so vzájomne 
zvariteľných materiálov. Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. Označuje sa číslo 
zvaru, meno (značka) zvárača, dátum a čas zhotovenia zvaru. Pri elektro tvarovkách aj dĺžka zváracieho 
času a čas chladnutia zvaru. Kontrola zvarov sa vykonáva vizuálne. Kontrola zvarov zhotovených elektro 
tvarovkami sa skladá z kontroly zváracieho času, kontroly tavných bodov a kontroly vonkajšieho vzhľadu. 
Nad potrubím bude umiestnený medený vyhľadávací vodič  s izoláciou do zeme s minimálnym prierezom 
CE 4 mm2. Vodič bude pripevnený na vrchnú časť potrubia. Pred uvedením do prevádzky je potrebné 
urobiť revíziu vodiča podľa STN 33 1500 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Elektrotechnické predpisy. Revízie 
elektrických zariadení. Treba zmerať izolačný stav vodiča uloženého v zemi. Novo navrhované HDPE 
potrubie bude uložené v otvorenej paženej ryhe na 150 mm pieskovom lôžku s pieskovým obsypom 300 
mm nad hornú hranu potrubia. Pri výstavbe vodovodného potrubia je potrebné dodržiavať STN 75 5402 + 
Z1 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí, ON 75 5411 Vodovodné prípojky, STN 73 3050 + a + Z2 
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava 
vedení technického vybavenia. Betónové bloky budú osadené v lomových bodoch. Betónové bloky budú z 
betónu B15. 

Nová trasa vodovodu bude vedená pod komunikáciami a zelenými plochami. Pri realizácii je treba venovať 
pozornosť uloženiu potrubia, ktoré je potrebné zabezpečiť tak, aby neprišlo k jeho posunutiu, alebo 
zlomeniu. Vodovodné potrubie bude uložené na pieskovom vankúši s hrúbkou 150 mm a obsypom zo 
všetkých strán potrubia. Obsyp má byť zhutnený, okolo plastového potrubia nesmú byť žiadne ostré 
úlomky. Obsyp potrubia sa môže vykonať až po zrealizovaní úspešnej tlakovej skúšky. Potrubie bude 
vedené v nezámrznej hĺbke min. 1,1 m pod rastlým terénom. Cez stenu a základy prechádza potrubie cez 
vodotesnú prechodku, obojstranne pružnú. Pri križovaní a súbehu vodovodného potrubia s inými 
vedeniami budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava 
vedení technického vybavenia o minimálnych vzdialenostiach. Pred realizáciou výkopových prác je 
potrebné vytýčiť trasu. Po vytýčení trasy sa vykonajú zemné práce a to výkop ryhy a zásyp potrubia. 
Výkop ryhy sa bude vykonávať strojne i ručne. Zemina sa bude ukladať na opačnú stranu výkopu, ako sa 
bude vykonávať montáž potrubia a pohyb mechanizmov. Minimálne krytie vodovodu v teréne bude 1,1 m. 
Po vykopaní ryhy sa dno ryhy vyčistí od ostrých predmetov. Dno ryhy sa upraví do prepísaného spádu. Na 
dne ryhy sa urobí lôžko z piesku hrúbky 150 mm, ktoré sa rovnomerne zhutní tak, aby bolo na ňom 
potrubie uložené po celej dĺžke. Po uložení potrubia do ryhy sa urobí obsyp pieskom do výšky 300 mm 
nad potrubie, ryha sa dosype zeminou z výkopu. Zvyšok ryhy sa zasype zeminou z výkopu. Zásyp bude 
zhutnený na únosnosť okolitej zeminy. Porušené  plochy sa po zásype zeminou z výkopu  obnovia. V 
mieste, kde sa budú realizovať nové terénne úpravy je potrebné upraviť terén podľa projektu terénnych 
úprav.  Všetky práce musia byť zrealizované súlade s STN EN 12007-1 Plynárenská infraštruktúra. 
Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na 
prevádzku a STN EN 12007-2 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 
16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 
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barov vrátane), STN EN 15001-1 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším 
ako 0,5 baru pre priemyselné rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 
1: Podrobné funkčné požiadavky na projektovanie, materiály, výstavbu, kontrolu a skúšanie, STN 73 6005 
+ a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 3050 + a + Z2 
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a príslušných bezpečnostných predpisov. Výkopové práce sa budú 
realizovať strojne i ručne Zemina sa bude ukladať na opačnú stranu výkopu, ako sa bude vykonávať 
montáž potrubia. V prípade, že bude potrubie uložené do výkopu hlbšieho ako 1 m, je potrebné steny 
výkopu zapažiť príložným pažením. Nad potrubie sa uloží vyhľadávací vodič a nad obsyp fólia. Priamo 
nad vrcholom potrubia sa obsyp nesmie ubíjať. Zásyp bude pôvodne vykopanou zeminou, ktorý sa bude 
zhutňovať po vrstvách. 

SO 27 Rozvod úžitkovej vody 

Rozvod úžitkovej vody bude vybudovaný v plnom rozsahu. Navrhovaný rozvod bude slúžiť pre 
technologické účely. Súbeh a križovanie podzemných vedení bude realizovaný v zmysle platných noriem 
a predpisov. Potrubia vedené pod komunikáciou, alebo vetvy, ktoré prechádzajú základy, podlahy a iné 
stavebné konštrukcie, budú uložené v oceľových chráničkách príslušnej dimenzie, prípadne obetónované. 
Existujúce rozvody, ktoré sú vedené v priestore ČOV budú podľa potreby demontované. V mieste 
križovaní potrubia budú výkopy vykonávané ručne. Pri napájaní navrhovaných vetiev na existujúce 
potrubia je potrebné vopred preveriť hĺbku dna existujúcich potrubí a podľa nich prispôsobiť nové siete. 

Rozvod úžitkovej vody je dimenzovaný na vstupné parametre a to potreba UV pre technológiu 4,0 – 5,0 
l.s-1; požadovaný tlak na výstupe v objektoch je 5,0 – 6,0 bar. Úžitková voda bude vedená z SO 02 
Závitovková ČS s predčistením, podľa požiadaviek technologickej prevádzky do / k nasledovným 
objektom: 
-  SO 03 Lapač piesku 
-  SO 05 Združený objekt biologického čistenia 
-  SO 06 Nitrifikačné nádrže 
-  SO 09 Dosadzovacie nádrže 
-  SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 
-  SO 14 Budova kalového hospodárstva 
-  SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu 
-  SO 19 Krytá skládka kalu 
-  SO 21 Kalové polia 
-  SO 22 Manipulačná plocha 
-  H – nadzemné hydranty vedľa stavebných objektov 

UV1 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína prírubovým spojom pri SO 02 Závitovková ČS s 
predčistením a končí nadzemným hydrantom UV1-H4 pri SO 22 Manipulačná plocha, Ø 90 x 8,2- HDPE, 
PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 297,97 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. 
Na vetve UV1 bude osadený nadzemný hydrant UV1-H1, H2, H3, H4. Z vetvy UV1 bude zrealizovaná 
odbočka UV2, UV5, UV6, UV7, UV8, UV9, UV10, UV11, UV12. 

UV2 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí nadzemným hydrantom 
UV2-H2 pri SO 02 Závitovková ČS s predčistením, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 
81,40 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV2 bude osadený 
uzáver  so zemnou súpravou UV2-U1 a nadzemný hydrant UV2-H1, H2. Z vetvy UV2 bude zrealizovaná 
odbočka UV3, UV4. 

UV3 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV2 a končí nadzemným hydrantom 
UV3-H1 pri SO 05 Združený objekt biologického čistenia, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s 
dĺžkou 20,50 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV3 bude 
osadený uzáver  so zemnou súpravou UV3-U1 a nadzemný hydrant UV3-H1. 

UV4 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV3 a končí prírubovým spojom DN 32 
pri SO 03 Lapač piesku. Potrubie s celkovou dĺžkou 3,37 m, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s 
dĺžkou 1,20 m bude po trase redukované na Ø 40 x 3,7-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 2,17 m. 
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Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV4 bude osadený uzáver so 
zemnou súpravou UV4-U1. 

UV5 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí prírubovým spojom DN 50 
pri SO 14 Budova kalového hospodárstva. Potrubie s celkovou dĺžkou 25,22 m, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, 
SDR11, PN16 s dĺžkou 1,20 m bude po trase redukované na Ø 63 x 5,8-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s 
dĺžkou 24,02 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV5 bude 
osadený uzáver so zemnou súpravou UV5-U1. 

UV6 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí nadzemným hydrantom 
UV6-H1 pri SO 05 Združený objekt biologického čistenia, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s 
dĺžkou 13,69 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV6 bude 
osadený uzáver  so zemnou súpravou UV6-U1 a nadzemný hydrant UV6-H1. 

UV7 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí prírubovým spojom DN 65 
pri SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu. Potrubie s celkovou dĺžkou 39,79 m, Ø 90 x 8,2-
HDPE, PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 1,20 m bude po trase redukované na Ø 75 x 6,8 -HDPE, PE100, 
SDR11, PN16 s dĺžkou 38,59 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve 
UV7 bude osadený uzáver so zemnou súpravou UV7-U1 a nadzemný hydrant UV7-H1. 

UV8 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí nadzemným hydrantom 
UV8-H3 pri SO 21 Kalové polia, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 152,91 m. Výškové a 
smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV8 bude osadený uzáver  so zemnou 
súpravou UV8-U1 a nadzemný hydrant UV8-H1, H2, H3. 

UV9 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí nadzemným hydrantom 
UV9-H1 pri SO 05 Združený objekt biologického čistenia, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s 
dĺžkou 4,87 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV9 bude 
osadený nadzemný hydrant UV9-H1. 

UV10 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí nadzemným hydrantom 
UV10-H1 pri SO 09 Dosadzovacie nádrže, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 9,38 m. 
Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV10 bude osadený nadzemný 
hydrant UV10-H1. 

UV11 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí nadzemným hydrantom 
UV11-H1 pri SO 22 Manipulačná plocha, Ø 90 x 8,2-HDPE, PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 53,86 m. 
Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. Na vetve UV11 bude osadený uzáver so 
zemnou súpravou UV11-U1 a nadzemný hydrant UV11-H1. 

UV12 – tlakové potrubie úžitkovej vody začína odbočením z vetvy UV1 a končí prírubovým spojom DN 50 
pri SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu. Potrubie s celkovou dĺžkou 3,74 m, Ø 90 x 8,2 -
HDPE, PE100, SDR11, PN16 s dĺžkou 0,50 m bude po trase redukované na Ø 63 x 5,8-HDPE, PE100, 
SDR11, PN16 s dĺžkou 3,24 m. Výškové a smerové oblúky budú osadené v oporných blokoch. 

V ryhe nad potrubím vo výške cca 0,3 m bude položená výstražná fólia „vodovod“. Plastový rozvod bude 
opatrený signalizačným vodičom AYKY 2 x 4 mm, prichyteným k potrubiu pomocou pásky cca. každé 2 m. 
Signalizačný vodič bude na oboch koncoch prepojený s kovovou časťou navrhovaného rozvodu. 

Postup výstavby: 
- vytýčenie existujúcich podzemných vedení, 
- vytýčenie trás navrhovaných vedení priamo v teréne, 
- odhumusovanie v mieste výkopu, 
- pažený výkop ryhy pre potrubia a jamy pre šachty, 
- výstavba spodnej monolitickej časti šácht a pokládka jednotlivých potrubných vedení, 
- skúška vodotesnosti, resp. tlaková skúška realizovaných potrubí, 
- realizácia prefabrikovaného komína šácht, 
- spätný zásyp ryhy a upravenie okolitého terénu. 
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Na rozvode úžitkovej vody budú osadené vedľa niektorých stavebných objektov nadzemné hydranty DN 
80. Tieto hydranty budú využívané občasne na oplachy prípadne polievanie zelene. Rozvodné plastové 
potrubie bude vedené pod rastlým terénom a pod spevnenými plochami v nezámrznej hĺbke. 
Odvzdušnenie a vypustenie systému vyplýva z výškových a spádových pomerov, ktoré vyplývajú z tvaru 
upraveného terénu. Úseky potrubí, ktoré budú vedené pod miestnymi cestami budú uložené v oceľových 
chráničkách príslušných dimenzií, respektíve obetónované. V prípade že majú potrubia malé krytie 
zeminou a nezasahujú do nezámrznej hĺbky budú izolované tepelnou izoláciou, alebo dosypané zeminou. 

Rozvod úžitkovej vody bude realizované z tlakového potrubného systému HDPE, PE100, SDR11, PN16. 
Rúry a zariadenia zabudované s potrubiami z HDPE PE100 SDR11 PN16 musia byť vyrobené so 
vzájomne zvariteľných materiálov. Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. Označuje 
sa číslo zvaru, meno (značka) zvárača, dátum a čas zhotovenia zvaru. Pri elektro tvarovkách aj dĺžka 
zváracieho času a čas chladnutia zvaru. Kontrola zvarov sa vykonáva vizuálne. Kontrola zvarov 
zhotovených elektro tvarovkami sa skladá z kontroly zváracieho času, kontroly tavných bodov a kontroly 
vonkajšieho vzhľadu. Nad potrubím bude umiestnený medený vyhľadávací vodič  s izoláciou do zeme s 
minimálnym prierezom CE 4 mm2. Vodič bude pripevnený na vrchnú časť potrubia. Pred uvedením do 
prevádzky je potrebné urobiť revíziu vodiča podľa STN 33 1500 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Elektrotechnické 
predpisy. Revízie elektrických zariadení. Treba zmerať izolačný stav vodiča uloženého v zemi. Novo 
navrhované HDPE potrubie bude uložené v otvorenej paženej ryhe na 150 mm pieskovom lôžku s 
pieskovým obsypom 300 mm nad hornú hranu potrubia. Pri výstavbe vodovodného potrubia je potrebné 
dodržiavať STN 75 5402 + Z1 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí, ON 75 5411 Vodovodné 
prípojky, STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + 
Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Betónové bloky budú osadené v lomových 
bodoch. Betónové bloky budú z betónu B15. 

Nová trasa vodovodu bude vedená pod komunikáciami a zelenými plochami. Pri realizácii je treba venovať 
pozornosť uloženiu potrubia, ktoré je potrebné zabezpečiť tak, aby neprišlo k jeho posunutiu, alebo 
zlomeniu. Vodovodné potrubie bude uložené na pieskovom vankúši s hrúbkou 150 mm a obsypom zo 
všetkých strán potrubia. Obsyp má byť zhutnený, okolo plastového potrubia nesmú byť žiadne ostré 
úlomky. Obsyp potrubia sa môže vykonať až po zrealizovaní úspešnej tlakovej skúšky. Potrubie bude 
vedené v nezámrznej hĺbke min 1,1 m pod rastlým terénom. Cez stenu a základy prechádza potrubie cez 
vodotesnú prechodku, obojstranne pružnú. Pri križovaní a súbehu vodovodného potrubia s inými 
vedeniami budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava 
vedení technického vybavenia o minimálnych vzdialenostiach.  

Pred realizáciou výkopových prác je potrebné vytýčiť trasu. Po vytýčení trasy sa vykonajú nasledovné 
zemné práce a to výkop ryhy a zásyp potrubia. Výkop ryhy sa bude vykonávať strojne i ručne. Zemina sa 
bude ukladať na opačnú stranu výkopu, ako sa bude vykonávať montáž potrubia a pohyb mechanizmov. 
Minimálne krytie vodovodu v teréne bude 1,1 m. Po vykopaní ryhy sa dno ryhy vyčistí od ostrých 
predmetov. Dno ryhy sa upraví do prepísaného spádu. Na dne ryhy sa urobí lôžko z piesku hrúbky 150 
mm, ktoré sa rovnomerne zhutní tak, aby bolo na  ňom potrubie uložené po celej dĺžke. Po uložení 
potrubia do ryhy sa urobí obsyp pieskom do výšky 300 mm nad potrubie, ryha sa dosype zeminou z 
výkopu. Zvyšok ryhy sa zasype zeminou z výkopu. Zásyp bude zhutnený na únosnosť okolitej zeminy. 
Porušené plochy sa po zásype zeminou z výkopu  obnovia. V mieste, kde sa budú realizovať nové 
terénne úpravy je potrebné upraviť terén podľa projektu terénnych úprav. Všetky práce musia byť 
zrealizované súlade s STN EN 12007-1 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový 
tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku a STN EN 12007-2 Plynárenská 
infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické 
požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane), STN EN 15001-1 
Plynárenská infraštruktúra. Plynovody s prevádzkovým tlakom väčším ako 0,5 baru pre priemyselné 
rozvody plynu a väčším ako 5 barov pre nepriemyselné rozvody plynu. Časť 1: Podrobné funkčné 
požiadavky na projektovanie, materiály, výstavbu, kontrolu a skúšanie, STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + 
Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. 
Všeobecné ustanovenia a príslušných bezpečnostných predpisov Výkopové práce sa budú realizovať 
strojne i ručne. Zemina sa bude ukladať na opačnú stranu výkopu, ako sa bude vykonávať montáž 
potrubia. V prípade, že bude potrubie uložené do výkopu hlbšieho ako 1 m, je potrebné steny výkopu 
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zapažiť príložným pažením.  Nad potrubie sa uloží vyhľadávací vodič a nad obsyp fólia. Priamo nad 
vrcholom potrubia sa obsyp nesmie ubíjať. Zásyp bude pôvodne vykopanou zeminou, ktorý sa bude 
zhutňovať po vrstvách. 

SO 28 VN prípojka a trafostanica 

Rozvodná sieť, ochrana: 

Strana VN:  3 str. 50Hz 22000V / IT 

Druh VN siete:  sieť s účinným uzemnením neutrálneho bodu cez nízku impedanciu  
STN EN 61 936-1 + A1 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné 
pravidlá, čl.4.2.1  

Bezpečnostné opatrenia v zmysle STN EN 61936-1: 
A) Ochrana pred priamym dotykom v zmysle čl. 8.2 
B) Prostriedky na ochranu osôb pri nepriamom dotyku v zmysle čl. 8.3 
C) Prostriedky na ochranu osôb pracujúcich na elektrických inštaláciách v zmysle čl. 8.4 
D) Ochrana pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z poruchy sprevádzanej oblúkom v zmysle čl. 8.5 
E) Ochrana pre priamymi údermi blesku v zmysle čl. 8.6 
F) Ochrana pred požiarom čl. 8.7 
G) Ochrana pred únikom izolačnej kvapaliny a SF6 v zmysle čl. 8.8 

Strana NN:  3PEN str. 50Hz 400V/230V / TN-C 
3NPE str. 50Hz 400V/230V / TN-S 

Druh NN siete: TN-S  Ochrana pred priamym a nepriamym dotykom bude vykonaná v zmysle STN 
33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: 
Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-
41) 

čl. A.1 Základná izolácia živých častí 
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi 
čl. B.2 Prekážkami 
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah 

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 
2000-4-41) 

čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana 

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41) 

VN káble, sú chránené poistkami, ktoré sú umiestnené na existujúcom stĺpe VN č. 122. NN káble 
a zariadenia sú chránené proti skratu a preťaženiu istiacimi prvkami v NN rozvádzačoch RH. 
Transformátory sú na strane 22 kV chránené pred skratom elektronickou ochranou. Ochrana 
transformátorov pred preťažením je na strane NN, prívodným ističmi so skratovou a tepelnou spúšťou. 
Vývody z NN rozvádzača na rozvádzače objektu sú chránené ističmi a poistkami. 

Pre všetky elektrické zariadenia bude uvažovaný prepočítaný výkon: 610 kW 

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým podmienkam vyplývajúcim z predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, 
ako aj pri trvalom prevádzkovaní sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a 
bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. 
Za predpokladu plnenia uvedených podmienok nebudú zostatkové nebezpečenstvá alebo ohrozenia 
takmer žiadne. 
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V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predpokladajú hlavne nasledovné možné 
neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia: 
• možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000V / nad 1000V, 
• možnosť úrazu osôb v dôsledku nedostatočne zabezpečeného pracoviska, 
• možnosť úrazu osôb v dôsledku nesprávne zabezpečeného pracoviska, 
• možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných 

pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb ich pádom, 
• možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa, 
• možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne, 
• možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov, 
• možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov, 
• možnosť' úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a 

technologických postupov, 
• možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a 

technologických pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou 

napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácií. 

Všetci pracovníci organizácie musia byť poučení o spôsobe poskytovania prvej pomoci pri úrazoch el. 
prúdom, vrátane poučenia o používaní záchranných pomôcok. Poučenie pracovníkov musí byť 
opakované, aspoň 1 krát ročne a musí byť o týchto poučeniach vedený záznam. Organizácia je povinná 
zabezpečiť všetky pomôcky pre poskytovanie prvej pomoci. Elektrické rozvody sú navrhnuté a musia sa 
udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným Elektrotechnickým predpisom. Pracovníci určený k obsluhe a 
práci na el. zariadeniach musia mať tiež duševné a telesné predpoklady, aké vyžaduje zodpovednosť nimi 
prevádzaných úkonov. Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať jednoduché 
zariadenia do 1000V, pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku s časťami pod napätím.  Pracovníci 
oboznámení môžu samostatne obsluhovať jednoduché el. zariadenia a nesmú pracovať na častiach el. 
zariadení pod napätím. O poučení osôb je nutné viesť pravidelné záznamy. Pracovníci, ktorí obsluhujú 
stroje a zariadenia, musia byť oboznámení s prevádzkovými predpismi zariadení a s ich funkciou. Tam, 
kde sú vypracované miestne, alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy alebo pokyny, musia byť na 
vhodnom mieste prístupné a pracovníci s nimi preukázateľne oboznámení. Pracovníci s kvalifikáciou 
(vyučený v el. tech. odbore alebo s ukončeným stredným, alebo vysokoškolským vzdelaním v el. tech. 
odbore) môžu samostatne obsluhovať el. zariadenia, pracovať na el. zariadení bez napätia, v blízkosti 
častí pod napätím i na častiach s napätím (ďalej viď. STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu 
a prácu na elektrických inštaláciách). Znalosť predpisov týchto pracovníkoch bude prípadne overená 
podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov. 

Transformačná stanica slúži pre napájanie ČOV Dunajská Streda. Z predmetnej trafostanice sa napojí 
celý objekt ČOV Dunajská Streda. 

Základné technické údaje transformačnej stanice: 
• menovité napätie na strane VN....................................6,3 kV, 22 kV 
• menovité napätie na strane NN....................................242/420 V 
• frekvencia.....................................................................50 Hz 
• menovité výkony transformátorov................................1 x 630 kVA 
• kompenzácia transformátora naprázdno......................12 kVAr 
• menovitý prúd prípojnic VN..........................................400 A /630 A 
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• menovitý prúd prípojníc NN..........................................1000 A 
• menovitý krátkodobý prúd VN......................................20 kA efekt. 1s 
• zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN.........50 kA max 
• menovitý dynamický prúd rozvádzača NN...................min. 30 kA 
• krytie podľa STN EN 60 529.........................................IP43 
• rozmery /d l x š x v/........................................................EH6 4 000 x 2 400 x 2 400 mm 
Výška trafostanice je udaná s výškou strechy (nad terénom). Celková maximálna hmotnosť je závislá od typu bloku, ako aj 
technologického vybavenia. 

Navrhovaná transformačná sa skladá z: 
• rozvádzača R22kV (22 kV) - typ (KT) – 24 kV,  
• rozvádzača NN označeného ako RH-T1 – typový skriňový, oceľovo plechový, s dverami, voľne 

stojaci, 
• transformátor T1 - 630 kVA. 

Vstup do transformačnej stanice je z vonkajšieho priestoru cez oceľovo plechové dvere, otvárajúce sa 
smerom von. V prvej miestnosti – rozvodni VN - je inštalovaný rozvádzač VN 22 kV – R22 kV a rozvádzač 
NN -RH-T1. Rozvodňa VN –pri stene vpravo od vstupu je inštalovaný rozvádzač VN typ KT. Do 
prívodného poľa „K“  je privedený kábel z linky 22 kV smerom od úsekového odpojovača  – typ 3 x 22-
NA2XS2Y 1 x 240. Z vývodového poľa rozvádzača „T“ je napojený transformátor T1. Ďalej je tu 
inštalovaný rozvádzač  NN  RH-T1. Do prívodného ističa rozvádzača NN je privedený kábel z NN strany  
transformátora, v ďalšej časti rozvádzača sú vývody pre napojenie hlavných rozvádzačov RM objektu 
ČOV Dunajská Streda. 

Zostava dvoch skríň (KT). Prívod pre napojenia VN – 22kV kábla  je vyzbrojený odpínačom, vývod pre 
transformátor VN istiacimi poistkami a odpínačom. 

Stanovište transformátorov: 
- Výkon transformátora je 630 kVA, napätie 22/0,42 kV, zapojenie Dyn1,uk = 6 %. 
- Transformátor je na strane VN istený poistkami. 
- Transformátor je napojený z rozvádzača VN R22 kV, vývod pre transformátor, káblom 3 x 22-

NA2XS2Y 1 x 70. 
- Na strane NN sú napojené káble  4 x 3 x CHBU240  + 2xCHBU240zž pripojené do rozvádzača NN. 
- Transformátor je prirodzene ochladzovaný cez vetracie otvory v dverách na stanovište 

transformátora. Transformátor je osadený na stanovišti na tlmiacich blokoch (silentbloky). 

Uzemnenie transformačnej stanice je spoločné pre VN a NN s viditeľnou cestou uzemnenia. Uzemňovacia 
sieť je vytvorená pozinkovaným pásom FeZn 30 x 4. Vzhľadom na umiestnenie transformačnej stanice 
pri objekte a možnosť vstupu do trafostanice je zriadený ekvipotenciálny prah len zo strán, z ktorých je 
možné vstúpiť  do trafostanice. Ekvipotenciálovy prah je vytvorený vodičom FeZn 30 x 4 tak, že prvý pás 
je položený v hĺbke 0,2 m vo vzdialenosti 0,2 m od vstupu na prístupovú rampu, druhý pás FeZn 30 x 4 
v hĺbke 0,4 m vo vzdialenosti 0,7 m od objektu a tretí pás v hĺbke 0,8 m vo vzdialenosti 1,4 m od objektu. 
Uzemňovacia sieť je vytvorená sústavou vytvorenou z pásu FeZn 30 x 4. Celá uzemňovacia sieť je 
navzájom vodivo pospájaná a pripojená cez meracie svorky na uzemnenie trafostanice. Max. hodnota 
odporu uzemňovacej siete sú 2 ohmy. Uzemnenie trafostanice vodivo je potrebné napojiť na uzemnenie 
položené v betónových základoch objektu. V transformačnej stanici na uzemňovaciu sieť pripojiť: 
- uzol transformátora, 
- nádobu transformátora 
- oceľové skrine (neživú časť) rozvádzačov NN a VN, 
- oceľové nosné konštrukcie pre káble (kábelové rošty a žľaby), 
- koľajnice pre dopravu transformátora, 
- oceľové rámy dverí ohybný vodič (CY 16 žl/zel) aj oceľové krídla dverí, 
- oceľové obrubníky kábelových kanálov a pod. 

Ochrana pred bleskom je navrhnutá podľa STN EN 62305-3 + O1 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné 
škody na stavbách a ohrozenie života. Objekt je zaradený do triedy ochrany LPS II. Zachytávacia sústava 
je navrhnutá metódou mrežovej sústavy (veľkosť oka mreže max. 10 m). Vytvorená je vodičom FeZn fí 8 
mm položeným na streche na podperách, zvody na príchytkách a zvodovou tyčou výšky 1,5 m. Zvody 
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bleskozvodu sú vedené v protiľahlých rohoch objektu, vodivo sú pripojené cez skúšobné svorky na vývody 
z uzemnenia pre objekt trafostanice. Obmedzovače prepätia na VN kábloch a zvodič prepätia v NN 
rozvádzači RH nie sú uvažované na žiadosť prevádzkovateľa distribučnej siete z prevádzkových dôvodov. 

Fakturačné meranie odberu el. energie je na sekundárnej strane zásobovania elektrickou energiou – v 
rozvádzačoch pre fakturačné elektromery jednotlivých odberných miest. Kontrolné meranie odberu el. 
energie je na strane NN v trafostanici. 

Na transformačnej stanici sa budú  inštalovať bezpečnostné tabuľky v zmysle STN: 
- tabuľky č. 136 „Vysoké napätie – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!“ 
- tabuľka č. 65 „Nehas vodou ani penovými prístrojmi!“ 
- tabuľka č. 70 „Vstup zakázaný!“ 

Trafostanica sa vybaví ochrannými, pracovnými pomôckami a hasiacimi prístrojmi v zmysle STN 33 3220 
+ a + Z2 Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice. Vstup do TS – 
stanovišťa transformátora - je možný len v beznapäťovom stave – vypnutých  prívodoch VN rozvádzača. 
Manipulácia na VN zariadení po vydaní príkazu „B“ a zabezpečení pracoviska: 
- Vypnutie: 

• 1.2 Vypnúť rozvádzač VN 
Vypnúť istič v prívode v rozvádzači NN RH-T1 

- Zapínanie : 

• 2.1 Zapnúť prívody VN rozvádzača R22 kV 

• 2.2 Zapnúť prívodný istič rozvádzača NN – RH-T1 
Kontrola trafostanice -  1 x za 6 mesiacov 

Káble prípojky VN 22 kV sú privedené do rozvádzača VN 22 kV zo spodu, káble sú po vstupe do objektu 
uložené na káblových nosných konštrukciách – káblových roštoch do  priestoru podstavca pod rozvádzač 
VN-R 22kV.  

Po požiarnej stránke tvorí trafostanica jeden požiarny úsek, s prevádzkou bez obsluhy ( v zmysle STN 33 
3220 + a + Z2 Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia, čl.10.4.3.). V priestoroch trafostanice nie 
sú použité horľavé stavebné materiály. Pre protipožiarne oddelenie je nevyhnutné použiť výhradne 
bezazbestové materiály. Prestupy rozvodov požiarno - deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu 
musia byť utesnené podľa požiadaviek STN 92 0201-2 + O1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné 
ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie, podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a podľa požiadaviek § 40 ods. 3) vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v 
znení neskorších predpisov. Tieto tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B, napr. upchávky 
HILTI, INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou požiarnej odolnosti požiarno - 
deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút). Stanovište transformátora má byť 
vybavené mobilným hasiacim zariadením 3 ks 6 kg CO2.  

Transformačná stanica bude vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle STN 38 1981 + a 
Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrické stanice (tab. č. 2 skupina 4a). Pracovné pomôcky budú 
umiestnené v priestore pre obsluhu – rozvodňa VN/NN. Podlaha okolo rozvádzača VN bude opatrená 
gumovými dielektrickými kobercami. Stanica bude vybavená výstražnými a bezpečnostnými tabuľkami 
v pevnom vyhotovení a tabuľkami únikových ciest. Ďalej bude stanica vybavená náhradnými dielmi 
v rozsahu nutnom pre prvé vybavenie a zaistenie skúšobnej prevádzky, vrátane príslušných 
prevádzkových pomôcok nutných na obsluhu zariadení trafostanice. Všetky kovové nosné, úložné a 
ochranné konštrukcie budú opatrené antikoróznymi ochrannými nátermi, nátermi v príslušnej farebnej 
kombinácii (ž/z náter) bude opatrená celá uzemňovacia sieť. Podľa požiadaviek budúceho 
prevádzkovateľa bude stanica opatrená príslušnými nápismi. 

VN prípojka je riešená od existujúceho dvojitého betónového podperného bodu č. 122 na parcele E č. 
212/11 v katastrálnom území Heďbeneéte. Na tento existujúci podperný bod bude umiestnený nový 
úsekový odpojovač s prechodom do káblu. Z tohto úsekového odpojovača bude vedený VNK typu 
3xNA2XS(F)2Y 1 x 240 smerom ku novej trafostanici v areály objektu ČOV Dunajská Streda. Presná trasa 
nového VNK je zakreslená na výkrese. VN č. 235. 
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Križovanie a súbeh káblom VN rozvodov s inými káblami a sieťami je nutné zrealizovať podľa požiadaviek 
noriem. V miestach, kde bude kábel vedený vo vzdialenosti do 2,5 m od päty kmeňa stromu, bude kábel 
uložený v chráničke s priemerom D160 mm tak, aby pri jeho uložení nebola porušená koreňová sústava 
príslušného stromu. Pri tomto styku káblovej chráničky a koreňovej sústavy musí byť zachovaný 
zostávajúci pôdny prekryv min. 0,8 m. Po ukončení zemných prác, je potrebné dať zemné profily do 
pôvodného stavu. 

V rámci tohto SO bude demontovaná časť vzdušného vedenia od podperného bodu č. 122 na parcele E č. 
212/11 v katastrálnom území Heďbeneéte až ku existujúcej trafostanici objektu ČOV Dunajská Streda, 
vrátane samotnej vzdušnej trafostanice a úsekového odpojovača. V určitom čase budú prevádzkované 
dve trafostanice súčasne. Pôvodná trafostanica a jej vzdušná prípojka sa odstaví a zdemontuje po 
ukončení rekonštrukcie a odpojení všetkých jej NN vývodov. V rámci demontáže VN vzdušného vedenia 
bude demontovaný materiál: 
- 4 x betónový podperný bod vrátane konzol a izolátorov, 
- 100 metrov 3 x AlFe vodič, 
- transformátor, 
- NN rozvádzač, 
- VN poistky, 
- úsekový odpojovač. 

Pôvodné výkopy budú upravené do roviny s terénom okolia. Všetky demontované zariadenia budú 
likvidované podľa platného zákona o odpadoch. 

Všetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachádzajú, sú označené výstražnými tabuľkami. Pre 
vonkajšie označenie (na dverách) sa používajú smaltované tabuľky. Celé elektrické zariadenie musí byť 
podrobené odbornej prehliadke a prvej úradnej skúške od TI SR – podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, ktorá sa 
vykonáva pred uvedením trafostanice do trvalej prevádzky. Elektrické zariadenia transformačnej stanice 
svojím konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia obsluhy zariadenia pri 
dodržiavaní bezpečnostných predpisov. Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky SÚBP č. 
59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., 
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri realizácii 
dodržať najmä tieto predpisy : 
- STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 
- STN 01 0812 -  Bezpečnostné upozornenia 
- STN 34 3104 - Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v 

elektrických prevádzkarňach 

Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, prevádzkové 
predpisy a normy súvisiace so zaistením bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a tak isto k zabezpečeniu 
bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. Všetky montážne a stavebné práce musia byť 
vykonané za beznapäťového, vypnutého a zaisteného stavu. Bezpečnosť práce je zaistená: 

• prevedením ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí, 

• krytie, zábrana, izolácia, vymedzená poloha pre živé časti el. predmetov, 

• samočinným odpojením neživých častí el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom, 

• inštalovaním tabuliek príkazov a zákazov, 

• na rozvádzače dať bezpečnostnú tabuľku č. 0101, č. 4301, 

• vedľa hl. ističa dať bezpečnostnú tabuľku č.6131, 

• vypnutie el. zariadenia ako celku je možné v rozvádzači nn pomocou hl. ističa. 
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Pre činnosť na el. zariadení je stanovená spôsobilosť vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov: 

§ 21 -  elektrotechnik 
§ 22 -  samostatný elektrotechnik 
§ 23 -  elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky 
§ 24 -  elektrotechnik špecialista: na projektovanie  
                                                     na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok  
                                                     vyhradených technických zariadení 

Osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie je vstup do transformačnej stanice zakázaný. Bezpečná 
prevádzka projektovaného zariadenia vyžaduje, že montáž bude vykonaná podľa platných noriem 
a predpisov. Pred uvedením do prevádzky celé zariadenie musí byť odskúšané, užívateľ poučený 
o funkcií el. zariadenia, musí byť prevedená prvá prehliadka a skúške el. zariadenia v zmysle STN 33 
1500 + Z1 + Z1/O1 + Z2 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení a STN 33 2000-6 + A11 
+ A12 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia. Hlučnosť transformačnej stanice je 
overená meraním hluku na transformátore a podľa výrobcov transformátorov výsledky merania 
zodpovedajú prípustným hraniciam v rámci platných predpisov, predovšetkým OEG 38 1753 – Vnútorné 
stanovištia transformátorov, opatrenia proti hluku. Výrobca transformátorov udáva hodnoty akustického 
tlaku Lpa a Lwa na 1 m: max. 630 kVA – 57 dB a 66 dB. Užívateľ vypracuje samostatný prevádzkový 
predpis pre prevádzku transformačnej stanice. Nebezpečné odpady pri montáži transformačnej stanice 
nevznikajú. 

Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok 
a skúšok. Pred uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku 
a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú  správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške 
(„východziu revíznu správu“). Transformačná stanica je vyhradeným technickým zariadením skupiny 
A v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov – je nevyhnutné pred uvedením do prevádzky skontrolovať , či 
realizácia zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilá na bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku – vykonanie prvej úradnej skúšky ( vykoná a osvedčenie vystaví TI SR na žiadosť a náklady 
stavebníka ). Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ koordinovať 
a prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 

Projekt vo svojom riešení minimalizuje možné ohrozenia elektrickým prúdom nasledovne: 
- ohrozenie osôb dotykom so živými časťami (priamy dotyk) – základná ochrana - ochrana pred 

priamym dotykom podľa STN 33 2000 – 4 - 41 
- ohrozenie osôb dotykom s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä 

porušením izolácie (nepriamy dotyk) – ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom 
podľa STN 33 2000 – 4 - 41 

- ohrozenie elektrostatickými javmi – v rámci stavebnej časti sa vytvára : 

• na budove sa vyhotoví bleskozvodná inštalácia, ktorá zvedie elektrostatické náboje, 

• technologické zariadenie – sa uzemnia, 
- iné javy ako napr. preťaženie, skratové účinky a pod. - sú riešené istiacimi prvkami 
- z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje v 

technickej správe citované vyhlášky a platné normy a ich vykonávacie predpisy. 

Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia a preto pri 
rešpektovaní uvedených bodov a technického riešenia ako i prevádzkových a revíznych predpisov možno 
vyhodnotiť projektové riešenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia ako nulové. 
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SO 29 Sekundárne káblové rozvody NN 

SO rieši sekundárne káblové rozvody NN, výkopy a chráničky pod spevnenými plochami. Stavba 
zabezpečí prestupy pre káble do jednotlivých objektov a koordináciu pri výkopových prácach. 

Napäťová sústava: 
- 3+PEN, AC, 230/40V, 50Hz, TN-C-S 
- 3+NPE, AC, 230/40V, 50Hz, TN-S: silové obvody 
- 1+NPE, AC, 230V, 50Hz, TN-S: riadiace obvody 
- 2 x 24VDC, PELV: obvody MaR 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 Elektrické 
inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 
- ochranné opatrenia:  

• samočinné odpojenie od napájania čl. 411.1 až čl. 411.4 

• dvojitá alebo zosilnená izolácia čl. 412 
- opatrenia na základnú ochranu: 

• základná izolácia živých častí, príloha A čl. A.1 

• zábrany alebo kryty, príloha A čl. A.2 

• malé napätie PELV a SELV čl. 414 
- doplnková ochrana čl. 415: 

• prúdové chrániče čl. 415.1 

• doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2 

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov, prílohy č. 1 časti III. sú elektrické zariadenia podľa miery 
ohrozenia zaradené do skupiny B. Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického 
zariadenia je potrebné overovať podľa § 9 uvedenej vyhlášky, prehliadkami a skúškami, a zariadenia 
musia byť spôsobilé na bezpečnú prevádzku. Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonať 
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa prílohy č. 8 uvedenej vyhlášky. 

SO 30 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava 

Predmetom tohto stavebného objektu je uzemňovacia sústava, vonkajšie osvetlenie a napojenie vstupnej 
brány.  

Rozvodná sieť, ochrana: 
• 3PEN~50Hz 400/230V/TN–C 
• 3NPE~50Hz 400/230V/TN–C-S 
• 3NPE~50Hz 400/230V/TN–S 
• 1NPE~50Hz 230V/TN–S 

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 
Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2: 
• čl. A.1 Základná izolácia živých častí 
• čl. A.2 Zábranami alebo krytmi 
• čl. B.2 Prekážkami 
• čl. B.3 Umiestnením mimo dosah 

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3: 
• čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 
• čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 
• čl. 411.3.3 Doplnková ochrana 

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4: 2-60V = SELV 
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Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, 
hlavným a doplnkovým pospájaním. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích 
káblov v zmysle STN 33 2000-1 + A11 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, 
stanovenie všeobecných charakteristík, definície, STN 33 2000-4-41 +A11 + A12 + O1 Elektrické 
inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, 
STN 33 2000-5-54 + A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče, STN 33 2000-6 + A11 + A12 Elektrické 
inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky 
bude v zmysle uvedených STN izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a 
zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi bude na 
zásuvkové okruhy a pevné vývody v kúpeľni a zásuvkové okruhy pre vonkajšie priestory a všetky ostatné 
priestory, kde sú zásuvky určené pre používanie laikmi. Pri navrhovaní rozvodov musia byť splnené 
podmienky čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41 +A11 + A12 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-
41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. 

Ochrana proti prepätiu v objekte je zabezpečená pomocou prepäťovej ochrany v každom rozvádzači.  

Ochrana proti preťaženiu a skratu bude riešená voľbou a nastavením vhodných nadprúdových ochrán 
a návrhom el. zariadení s dostatočnou skratovou odolnosťou. 

Zariadenia a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami, ističmi a motorovými spínačmi. 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania základnou ochranou pred 
priamym dotykom živých častí je krytmi, izolovaním živých častí a doplnkovou ochranou - prúdovými 
chráničmi. Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť prúdovými chráničmi pre zásuvky s menovitým prúdom 
menším ako 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie, ako aj vo vonkajších 
priestoroch pre mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A. Prúdové chrániče sú s ∆I 
< 30 mA. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania 
v súlade s STN 33 2000-4-41 +A11 + A12 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie 
bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (čl. 411.3 až 411.6). Maximálny čas odpojenia 
pri koncových obvodoch do 32 A v sieťach TN pre menovité napätie 230 < Uo ≥ 400 V, AC je 0,2 s. 
V systémoch TN je dovolený čas odpojenia nepresahujúci 5 s v napájacích obvodoch a v obvodoch, nad 
32 A. Pri poruche medzi živou a neživou časťou el. zariadenia nesmie trvať napätie vyššie ako dovolené 
(Ud = 50 V) čas dlhší ako 0,4 sec. pri Uo = 230 V (vnútorné rozvody).Táto podmienka je v sieti TN 
splnená, ak impedancie poruchových obvodov Zs budú menšie ako Uo/Ia (Ia je vypínací prúd istiaceho 
prvku podľa jeho vypínacej charakteristiky). Výpočet pre max. dovolené hodnoty impedancií poruchových 
slučiek a skratových prúdov bol urobený na základe ampérsekundových charakteristík ističov od výrobcu. 
Max. dovolené hodnoty impedancií poruchových slučiek (medzi miestom poruchy a zdrojom) sú : 
- pre ističe 2 A  (charakteristika B)  23.10  Ohmov 
- dtto 6 A     7.70  Ohmov 
- dtto 10 A     4.60  Ohmov 
- dtto 16 A     2.90  Ohmov  
- dtto 20 A     2.30  Ohmov      
- dtto 25 A     1.80  Ohmov  
- pre ističe 16 A (charakteristika C)  1.60  Ohmov 

Všetky použité inštalačné prvky v rozvádzačoch musia vyhovovať daným vypočítaným skratovým údajom. 

Meranie elektrickej energie je zabezpečené pre celý objekt a nie je predmetom oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti, ako ani kompenzácia účinníka. 

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým podmienkam vyplývajúcim z predpisov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, 
ako aj pri trvalom prevádzkovaní sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a 
bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. 
Za predpokladu plnenia uvedených podmienok nebudú zostatkové nebezpečenstvá alebo ohrozenia 
takmer žiadne. 
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V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predpokladajú hlavne nasledovné možné 
neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia: 
• možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000V / nad 1000V, 
• možnosť úrazu osôb v dôsledku nedostatočne zabezpečeného pracoviska, 
• možnosť úrazu osôb v dôsledku nesprávne zabezpečeného pracoviska, 
• možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných 

pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb ich pádom, 
• možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa, 
• možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne, 
• možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov, 
• možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov, 
• možnosť' úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a 

technologických postupov, 
• možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a 

technologických pomôcok, 
• možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou 

napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácií. 

Všetci pracovníci organizácie musia byť poučení o spôsobe poskytovania prvej pomoci pri úrazoch el. 
prúdom, vrátane poučenia o používaní záchranných pomôcok. Poučenie pracovníkov musí byť 
opakované, aspoň 1 krát ročne a musí byť o týchto poučeniach vedený záznam. Organizácia je povinná 
zabezpečiť všetky pomôcky pre poskytovanie prvej pomoci. Elektrické rozvody sú navrhnuté a musia sa 
udržovať v stave, ktorý zodpovedá platným Elektrotechnickým predpisom. Pracovníci určený k obsluhe a 
práci na el. zariadeniach musia mať tiež duševné a telesné predpoklady, aké vyžaduje zodpovednosť nimi 
prevádzaných úkonov. Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu obsluhovať jednoduché 
zariadenia do 1000V, pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku s časťami pod napätím.  Pracovníci 
oboznámení môžu samostatne obsluhovať jednoduché el. zariadenia a nesmú pracovať na častiach el. 
zariadení pod napätím. O poučení osôb je nutné viesť pravidelné záznamy. Pracovníci, ktorí obsluhujú 
stroje a zariadenia, musia byť oboznámení s prevádzkovými predpismi zariadení a s ich funkciou. Tam, 
kde sú vypracované miestne, alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy alebo pokyny, musia byť na 
vhodnom mieste prístupné a pracovníci s nimi preukázateľne oboznámení. Pracovníci s kvalifikáciou 
(vyučený v el. tech. odbore alebo s ukončeným stredným, alebo vysokoškolským vzdelaním v el. tech. 
odbore) môžu samostatne obsluhovať el. zariadenia, pracovať na el. zariadení bez napätia, v blízkosti 
častí pod napätím i na častiach s napätím (ďalej viď. STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu 
a prácu na elektrických inštaláciách). Znalosť predpisov týchto pracovníkoch bude prípadne overená 
podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov. 

Vonkajšie osvetlenie je navrhnuté na v zmysle STN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. 
Časť 2: Vonkajšie pracoviská a výber triedy osvetlenia komunikácií v zmysle STN EN 13201-1 Osvetlenie 
pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia. Osvetľovacie telesá budú osadené na oceľových 
stožiaroch vo výške cca 6 m (7 m). Svietidlá sú navrhnuté typu výkonných LED výkone 125 W. V 
stožiaroch sa navrhuje použitie typizovanej stožiarovej svorkovnice s dvojicou tavných poistiek 10 A s 
minimálnym krytím IP 44. Technické údaje: 
• zodpovedá STN EN 61439-1 + AC Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá 
• nárazu odolný termoplast 
• kovové časti chránené proti korózii 
• priehľadný alebo šedý kryt 
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• zapojenie svoriek N, L1, L2, L3, PE(N) 
• krytie: IP 54 
• trieda ochrany II 
• rozsah utesnenia pre prívodné káble: Φ 19 - 24 mm (2 x), Φ 19 - 22 mm (3 x) 
• rozsah tesniacich káblových priechodiek pre káble k svietidlu: Φ 8 - 14 mm (2 vývody pre 2 káble k 

svietidlu 3 x 1,5 mm2 – 5 x 2,5 mm2) 
• káble k svietidlu je možné pripojiť aj zo spodu paralelne s prívodnými káblami max. 11,5 mm (2 x). 

Pre pripojenie káblov sú použité plášťové alebo posuvné svorky. Poistková časť je osadená 1-3  
poistkovými spodkami pre istenia svietidiel bez vplyvu na ostatné časti systému verejného osvetlenia. 
Namiesto poistkových spodkov môžu byť svorkovnice osadené DIN lištami pre montáž prvkov. Časť pre 
pripojenie svietidla je vybavená radovou svorkovnicou alebo svorkami pre pripojenie káblových ôk. Kábel 
prechádza cez tesniacu priechodku alebo je utesnený skrutkovacou vývodkou. Stožiare určené pre 
verejné osvetlenie musia spĺňať v plnom rozsahu podmienky kladené normou STN 34 8340 + a + b + c + d 
+ Z5 + Z6 + Z7 + Z8 Osvetľovacie stožiare. Štandardná závesná výška inštalovaných svietidiel pre 
osvetlenie pozemných komunikácií. Pre svetelné miesta sa navrhuje použiť bezpäticové oceľové kónické 
stožiare žiarovo zinkované osadené svietidlom na driek stožiara (ELV Produkt a.s.). Pre kontrolu 
osvetlenia je potrebné pred realizáciou urobiť aj výpočet osvetlenia, kde budú dodržané vstupné 
parametre a osvetlenie dosahuje predpísaných 10 lx. 

Momentálne je v rámci budovy kalového hospodárstva osadený rozvádzač RVO. Tento bude ponechaný 
a jeho vnútro bude vymenené za nové. Rozvádzač je riešený ako nástenný a bude napájať vonkajšie 
osvetlenie areálu ČOV. Osvetlenie bude ovládané automaticky pomocou súmrakového snímača 
umiestneného na streche budovy kalového hospodárstva a manuálne pomocou tlačidla, ktoré je 
umiestnené vo vnútri rozvádzača RVO. Napájanie rozvádzača bude zabezpečené z jestvujúcej rozvodne 
NN v budove kalového hospodárstva. 

Napájacie káble budú uložené voľne vo výkope a pri prechode popod spevnené plochy v chráničke, resp. 
v chráničkách pre PS (prevádzkový rozvod silnoprúdu). Pokládku káblov je potrebné zosúladiť s 
realizáciou uvedeného PS a káble v časti uložiť do spoločných výkopov. Pred výkopovými prácami je 
potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia a dodržať dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní 
jednotlivých vedení v zmysle STN 73 6005 + a +b + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia. Celé vonkajšie osvetlenie je rozdelené do troch vetví (S1, S2 a S3). Existujúce 
vonkajšie osvetlenie bude demontované v celom rozsahu. 

Uzemnenie osvetľovacích stožiarov je zabezpečené uzemňovacím pásikom FeZn 30x4 mm vedenom v 
spoločnom výkope s napájacím káblom a bude súčasťou celkového uzemnenia, resp. spoločnej 
uzemňovacej sústavy. V celom areály, na jednotlivých objektoch, bude urobené spoločné uzemnenie a to 
tak, že uzemnenie VO sa pripojí na uzemnenia jednotlivých objektov. Celé uzemnenie musí vyhovovať 
resp. musí byť vyhotovené v zmysle STN 33 2000-5-54 + A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 
Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče a STN EN 
62305-3 + O1 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života. V rámci 
uzemnenia je potrebné urobiť ochranné pospájanie všetkých neživých a živých častí, resp. spojov 
zariadení min. vodičom CY 6 zž pomocou predpísaných svoriek a vejárových podložiek v zmysle STN 33 
2000-5-54 + A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. 

V rámci tohto stavebného objektu sa privedenie elektrické napojenie vstupnej brány z rozvádzača RVO. 
Tento vývod bude 230 V AC istený 16 A ističom. Napájací kábel CYKY-J 3 x 4 mm bude priložený do 
spoločného výkopu s káblom pre verejné osvetlenie.  

SO 31 Komunikácie a spevnené plochy 

Vnútroareálové spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým objektom ČOV a na manipuláciu pri 
odvoze a dovoze materiálov. SO rieši vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy, ktoré budú slúžiť 
pre prístup nákladných áut. Dopravne je účelová komunikácia ČOV napojená na existujúci vjazd, ktorý sa 
napája na miestnu komunikáciu. Novonavrhované komunikácie a spevnené plochy ČOV sa napájajú na 
jestvujúce účelové komunikácie ČOV. Priebeh podzemných inžinierskych sietí nebol zisťovaný, siete sú 
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zamerané v rámci viditeľných povrchových znakov, resp. informácií odberateľa. Pred začatím stavebných 
prác je preto potrebné vytýčiť správcami inžinierskych sietí trasy všetkých podzemných vedení 
prechádzajúcich záujmovou lokalitou a v prípade kolízie konzultovať s nimi ich zabezpečenie alebo 
preloženie. Navrhnuté sú nové komunikácie a spevnené plochy a terénne úpravy okolo objektov, ktoré 
umožňujú prístup k jednotlivým objektom ČOV. Komunikácie v areáli sa priamo napájajú na jestvujúce 
betónové cesty v areáli. Navrhnuté sú štyri nové vetvy – A2, B, C a D, ako priame, bez smerových 
oblúkov. Jestvujúce komunikácie ostanú zachované, rozšírené sú polomery obrúb napojenia, pre plynulý 
prechod nákladných áut. Niveleta účelových komunikácií je navrhnutá s pozdĺžnym sklonom kopírujúcim 
jestvujúce spevnené plochy, s plynulým napojením na ± 0,000 jednotlivých stavebných objektov a  ciest. 
Pozdĺžny sklon kopíruje upravený terén areálu ČOV. Pre rýchle a bezpečné odvedenie vody sa vozovka 
po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným 2 % priečnym sklonom s odvodnením do terénu a do 
existujúceho betónového žľabu, ktorý sa vybuduje z TBN tvárnic. Zemná pláň bude odvodnená 3 % 
pozdĺžnym sklonom cez štrkodrvinu do trativodu DN 160, s vyústením do terénnu. V prípade, ak sa zistí, 
že podložie je nekvalitné je potrebné jeho spevnenie – stabilizácia podložia, pomocou cementu, resp. 
vápna ako aj jeho úpravy na stanovenú niveletu a jeho zhutnenie na nižšie uvedené hodnoty. V miestach 
násypov pod komunikáciami je nevyhnutné spevniť podložie na úroveň 45 Mpa. Na základe dopravno-
inžinierskych predpokladov bol stanovený pre podložie návrhový modul pružnosti Ep,n = 45 Mpa. 
Zhutnenie pláne v celom rozsahu je navrhnuté v rozpätí 45 Mpa. V realizácii je nevyhnutné dodržať 
normové nároky týkajúce sa kontroly miery zhutnenia zemín (STN 73 6133 + Z1 Stavba ciest. Teleso 
pozemných komunikácií). Konštrukcia sa navrhuje podľa predpokladaného dopravného zaťaženia 
nasledovne: 

cementobetónová doska  CB III  120 mm  STN EN 206-1  
kamenivo spevnené cementom CBGM  180 mm  STN EN 14 227-1, C5/6,syst.I  
štrkodrvina    ŠD  250 mm  STN 73 6126, 0-63mm; Gc 
spolu:        550 mm 
- zhutnené podložie na Ens = 45 Mpa 

Priečny sklon pláne pod vozovkou je 3%. V zatvrdnutom cementobetónovom kryte budú narezané 
dilatačné škáry, vyplnené gumovou drvinou a utesnené zálievkovou hmotou. Komunikácie sú ohraničené 
cestný obrubníkom so skosením ABO 1-15, v betónovom lôžku hr. 100 mm, betón C 12/15. Prevýšenie 
obrubníka je 0 cm. Podkladné vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri 
kladení klesne pod 5 oC. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po 
rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od 
okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená 
vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred 
pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef2 statickou 
zaťažovacou skúškou. Edef2 musí byť najmenej 120 MPa. Pomer Edef2/Edef2 musí byť menší ako 2,5. Na 
cestnej pláni musí byť Edef,2 minimálne 45 MPa, v prípade, že sa na pláni nepodarí dodržať predpísanú 
hodnotu, bude treba ju upraviť takým spôsobom (vápnom, cementom, výmenou podložia alebo iným 
spôsobom), aby ju po úprave dosiahla. Každý materiál vrstvy musí mať pred začatím stavby vyhotovenú 
preukaznú/počiatočnú skúšku typu (ŠD, ŠP, CBIII) v zmysle platných STN, v zmysle týchto noriem je 
potrebné v priebehu stavby jednotlivých vrstiev vykonať kontrolné skúšky. Vyššie uvedená konštrukcia 
vozovky je navrhnutá aj pri všetkých spevnených plochách. 

Konštrukcia opravovaných jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch bude cementobetónová doska 
(CB III 100 mm STN EN 206-1). V zatvrdnutom cementobetónovom kryte budú narezané dilatačné škáry, 
vyplnené gumovou drvinou a utesnené zálievkovou hmotou. Komunikácie sú ohraničené cestný 
obrubníkom so skosením ABO 1-15, v betónovom lôžku hr.100 mm, betón C 12/15. Prevýšenie obrubníka 
je 0 cm. 

Konštrukcia chodníkov bude: 
betónová dlažba  DL      60 mm  STN EN 1338 
drvené kamenivo  L 4/8     40 mm STN  EN 13242 
štrkodrvina   ŠD 31,5(45) GC 200 mm STN  73 6126 
spolu       300 mm 
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Chodníky sú ohraničené záhonovým obrubníkom ABO 1/828 v betónovom lôžku hr.100 mm, betón C 12. 
Chodníky so odvodnené spádovaním 1 % do terénnu. 

Z dôvodu bezpečného odvedenia povrchových dažďových vôd z povrchu vozovky komunikácie a 
spevnených plôch sa navrhuje odvodnenie do priľahlého terénu a do jestvujúceho betónového žľabu, ktorý 
sa vybúra a nanovo vybuduje z typových žľaboviek TBM 1-60. Spevnená plocha pred SO 01 je 
odvodnená do jestvujúcej uličnej vpuste, ktorá sa nadbetónuje 10 cm a osadí sa nový liatinový poklop, 
sklony spevnenej plochy ostanú zachované. Vozovka nových komunikácií sa po celej svojej dĺžke 
navrhuje s jednostranným 2 % priečnym sklonom s odvedením dažďových vôd do terénu. Zemná pláň je 
odvodnená priečnym sklonom 3 % do trativodu DN 160.  
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SO 32 Oplotenie 

Celková dĺžka oplotenia vrátane brán a bránky je 873,0 m, bez brán a bránky je 850,0 m. Šírka hlavnej 
brány je 6 200 mm, šírka vedľajších brán je 5 700 mm, 3 400 mm a 6 100 mm, šírka bránky je 1 000 mm. 
Pôvodné oplotenie v dĺžke 850,0 m bude vybúrané, vrátane brán. Búracie práce sú súčasťou SO 34 
Búracie práce. 

Novonavrhované oplotenie bude pozostávať z oceľových poplastovaných stĺpikov, poplastovaného pletiva 
a poplastovaného ostnatého drôtu farby antracitovej. Hlavná brána bude posuvná na koľajnici, 
uzamykateľná s diaľkovým ovládaním, vedľajšie brány budú otváravé dvojkrídlové, bránka je otváravá 
jednokrídlová uzamykateľná z oboch strán. Brány a bránka budú opatrené základným a 2 x vrchným 
náterom farby tmavosivej. Stojky oplotenia sú z poplastovaných profilov T 50/6 mm. Stojky sú ukotvené do 
základových pätiek 400 x 400, hĺbky 900 mm, vzpery sú kotvené do pätiek 600/400/900 mm. Stĺpy hl. 
brány sú kotvené do pätiek 1 400 x 600, hĺbky 1 200 mm. Stĺpy vedľajšej brány sú kotvené do pätiek  600 
x 600, hĺbky 1 200 mm. Pätky brány sú navzájom vystužené základovým pásom šírky 600 mm a hĺbky 500 
mm, v ktorom je osadená vodiaca koľajnica. Základy sú z betónu prostého C 12/15. Samotné oplotenie je 
navrhnuté z poplastovaného pletiva výšky 2 000 mm s okami 50/50 mm. Pletivo je pripevnené k stojkám 
napínacím poplastovaným drôtom v 5 radoch. Oplotenie je opatrené aj ostnatým drôtom v dvoch radoch 
nad pletivom.  

SO 33 Terénne a sadové úpravy 

Rieši terénne úpravy po vybudovaní stavebných objektov ČOV, terénne schody, ktoré prekleňujú výškový 
rozdiel medzi vnútroareálovými plochami. Terénne úpravy sa budú realizovať až po vybudovaní objektov 
ČOV a komunikácií. 

 Vzhľadom k charakteru stavby, údržbe svahov, vhodnejšiemu začleneniu do krajiny je navrhnutý jednotný 
sklon svahov 1:2 pre výkopy a sklon 1:2 až 1:2,5 pre násypy. Svahy sa musia chrániť proti erozívnej 
činnosti zrážkovej vody a proti účinkom poveternosti a mrazu zahumusovaním v min. hr. 0,30 m a 
zatrávnením. 

Násypový materiál bude vhodný ako zemina do násypov. Ďalej je dôležité, aby sa násyp ukladal tak, aby 
mal prijateľnú hutnosť. Klasifikáciu vhodnosti zemín do násypov uvádza STN 73 6133 + Z1 Stavba ciest. 
Teleso pozemných komunikácií. Násyp môže splniť požiadavky len vtedy, ak sa zhutní na požadovanú 
mieru. Dostatočné zhutnenie umožní správny výber zhutňovacích strojov a správna technológia 
zhutňovania (napr. sypanie po malých vrstvách, správna vlhkosť zeminy). Miera zhutnenia sa odvodzuje 
pre súdržné zeminy z Proctorovej skúšky. Zemnú pláň pod násypovými svahmi je nutné zhutniť na 102 % 
Proctor standard. Doporučuje sa však pred sypaním násypov vyhodnotiť vhodnosť materiálu pre jeho 
použitie ako násypu a laboratórne stanoviť optimálne množstvo vody potrebnej pre čo najväčšie 
zhutnenie. Tento obsah vody sa stanovuje v laboratóriu tzv. Proctorovou skúškou a nazýva sa optimálna 
vlhkosť-wopt, prípadne sa doporučuje zrealizovať pre stanovenie kritéria zhutnenia zhutňovacou skúškou. 
Doporučuje sa hutnenie násypového telesa na min. 92 % PS.  

Pri realizácií zemných prác je potrebné dodržať nasledovné zásady: 
• pred výkopmi a sypaním násypu sa odstráni humusovitá pôda hr. 0,3 m, korene, pôda s vysokým 

obsahom organických látok a nevhodné zeminy a upraví sa pláň, 
• základová škára sa očistí od predmetov, ktoré nie sú do telesa násypu, výkopu prípustné, urovná, 

upraví a zhutní sa, 
• voda, ktorá stojí v priehlbniach základovej škáry sa musí pred navážaním prvej vrstvy sypaniny 

odstrániť a pritekajúca voda povrchová i podzemná odviesť vhodným technickým opatrením, 
• ďalšia vrstva sa smie navážať iba na zhutnenú predchádzajúcu vrstvu, ktorej povrch musí byť 

urovnaný, bez kaluží vody, bez preschlej, alebo rozbahnenej zeminy, bez nevhodných predmetov, 
pričom znehodnotená zemina (vplyvom mrazu, dažďu, a pod.) musí byť odstránená rovnako ako 
sneh a ľad a ak je povrch vrstvy príliš vlhký, nechá sa buď vyschnúť, alebo sa zemina odstráni, 

• ak je povrch vrstvy vyschlý alebo hladký, musí sa pred navážaním ďalšej vrstvy navlhčiť alebo 
odstrániť a podľa potreby zdrsniť, aby bolo zaručené dostatočné spojenie oboch vrstiev, 

• zo sypaniny sa musia odstrániť korene drevín, dreviny a materiál, ktorý môže časom zotlieť, 
kamene a predmety, ktoré prekážajú hutneniu, 
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• navrhuje sa ukladanie výkopku po vrstvách hr. 0,3 až 0,5 m so súčasným zhutňovaním zemín a na 
zhutňovanie násypu sa doporučujú použiť vibračné valce o hmotnosti do 10 t, ktoré zhutňujú násyp 
striasaním (vibráciou), čím jednotlivá zrná zaujmú pri zhutňovaní najvýhodnejšiu polohu a kde je 
zhutnenie násypu ťažkými strojmi nemožné pre obmedzený pracovný priestor, zhutní sa sypanina 
na požadované kritérium inými prostriedkami, napr. malými vibračnými valcami alebo vibračnými 
doskami, 

• pri realizácií násypu v zemine je nutné zaručiť, aby ťažená a do násypu dovezená sypanina nebola 
zamrznutá a neobsahovala zamrznuté kusy. Zemina musí mať pri spracovaní vlhkosť a zloženie 
ako je predpísané pri normálnych  podmienkach, nesmie obsahovať zložky ľadu a snehu a 
dopravenú zeminu je treba zhutniť na požadovanú uľahlosť a jej zhutňovanie musí prebiehať 
nepretržite po vrstvách, aby nezamrzla. 

V rámci stavebného objektu SO 33 Terénne úpravy a sadové úpravy sa budú realizovať nasledujúce 
zemné práce: 
• odhumusovanie hr. 300 mm, 
• odkopávky v hor. 2. – 3. triedy, 
• uloženie sypaniny do násypov zhutnených, 
• svahovanie,  
• zahumusovanie hr. 300 mm, 
• zatrávnenie parkovou zmesou, 
• oporný múr, terénne schody,                                                    
• úprava pláne so zhutnením v horninách 1. – 4. triedy. 

Kontroly kvality majú počas výstavby za cieľ dosiahnuť a zabezpečiť zhodu s definovanými technickými 
podmienkami. Tieto sa týkajú: 
• kvality použitých materiálov zo zemníka, 
• skladovania a transportných podmienok, 
• prípravy stavebných hmôt, 
• ukladanie do násypov a spätného zásypu, 
• vlastnosti zemín po uložení do konštrukcií. 

Tento návrh sa upresňuje pred zahájením stavebných prác a v priebehu stavby podľa získaných 
skúseností a situácie na stavenisku (projektant, stavebný dozor). Kontrolné skúšky je nutné vykonať v 
súlade s STN 73 6850 Sypané priehradné hrádze, STN 73 6824 + a + b Malé vodné nádrže a STN 73 
3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. Počet skúšok sa riadi nasledovnými kritériami: 
• na požiadanie investora, 
• najmenej 1 krát na 300 m3, 
• pri zmene počasia, ktoré podstatne ovplyvňuje vlastnosti zeminy, 
• pre skúšanie prírodného stavebného kameňa. 

Terénne schody sú navrhnuté zo železobetónu C 16/20, vystužené sieťovinou Q188, zábradlie je 
navrhnuté z kompozitných materiálov a je kompletnou dodávkou firmy dodávajúcej kompozitné materiály. 

Zeleň v areáli ČOV prispeje k zlepšeniu mikroklimatických a hygienických pomerov. Voľné plochy budú 
zahumusované o hr. 150 mm a zatrávnené trávnym semenom parkového vzrastu. Ornica na 
zahumusovanie sa použije spätne so skrývky ornice, ktorá bude uložená na medziskládke – podľa výberu 
investora. Ornica sa odvezie na medziskádku do 5 km. Skládka zeminy je uvažovaná vo vzdialenosti do 5 
km, zemník je vo vzdialenosti do 5 km. Navrhuje sa zatrávnenie plôch, ktoré nebudú v rámci areálu 
zastavané výsevom parkovej zmesi s obsahom mätonohu. Minimálne 15 dní pred výsevom trávy je 
potrebné plochu ošetriť premergentným herbicídom a pred samotným výsevom trávy sa zemina skvalitní 
rozprestrením vrstvy Vitahunu v hrúbke 2 cm.  

V rámci areálu ČOV sa v súčasnosti nachádza viacero drevín s pestrým druhovým zložením (ihličnaté 
stromy, kríky, ovocné stromy a listnaté dreviny, pričom prevažná väčšina stromov je pomerne mladá 
a bola vysadená v blízkej minulosti. V areáli ČOV sa uvažuje s výrubom drevín, ktoré sú v mieste návrhu 
nových stavebných objektov a svojou polohou by sťažovali výstavbu – konkrétne ide o územie pri lapači 
piesku a prístrešku pre separátor piesku, strojovni odvodnenia a zahustenia kalu, ČS kalovej vody, 
dosadzovacích nádržiach a nových komunikáciách. Uvažuje sa s výrubom cca osemnástich drevín. Pre 
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potreby povoľovania zmeny navrhovanej činnosti bude spracovaný dendrologický prieskum, ktorého 
predmetom bude dendrologický prieskum drevín určených na výrub. Pre potreby výrubu drevín bude 
potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 
170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, pričom v maximálnej možnej miere sa vyvarovať výrubu drevín. Prípadný výrub drevín 
realizovať v mimo hniezdnom období v termíne od 01. 10. do 01. 03. daného roka, prípadne po konzultácii 
s ornitológom. Náhradná výsadba sa navrhuje po okraji areálu, tam, kde to nie je v kolízii s existujúcimi 
alebo navrhovanými stavebnými objektmi, pričom by sa mali preferovať miestne pôvodné druhy drevín. 

SO 34 Príprava územia a búracie práce 

V areáli ČOV sa nachádzajú objekty, s ktorými sa pri novonavrhovaných objektoch a technológii nepočíta 
a preto budú vybúrané. Demolačné práce sa budú riadiť ustanoveniami vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností a 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. Objekty, s ktorými sa uvažuje na 
demoláciu budú vybúrané kompletne, vrátane podzemných časti. Po vybúraní sa priestor zasype 
zhutneným zemným zásypom, okrem plôch na ktorej bude realizovaná nová výstavba. Zásyp bude 
zhutnený na 100 % PS. Použiteľný odpad je možné recyklovať (betón, murivo), dodávateľ stavebných 
prác zvyšný odpad uloží na skládku odpadu v rámci regiónu. Pred vlastnými búracími prácami je potrebné 
demontovať stroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou objektov. Demontážne práce vo všeobecnosti zahŕňajú 
demontáž strojov a zariadení, vrátane potrubných rozvodov, elektrickej inštalácie, rozvádzačov, 
vypustenie a zneškodnenie starých náplní a pod. Pred začatím búracích prác sa ohrozený priestor 
vymedzí a zabezpečí proti vstupu nepovolaných osôb. Inžinierske siete (napr.: kanalizácia, vodovod, 
plynovod, elektrina) sa musia odpojiť a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému používaniu počas 
búracích prác. Ak sa z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť, musí zhotoviteľ v súčinnosti s investorom 
určiť pravidlá na ich prevádzkovanie počas búracích prác. Postup búracích prác je potrebné koordinovať s 
prevádzkou, pretože niektoré objekty, s ktorými sa uvažuje na asanáciu budú aj počas výstavby dočasne 
využívané pre pôvodnú prevádzku. Všetky demontované stroje a zariadenia ostávajú v majetku 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný demontované stroje a zariadenia uskladniť na mieste určenom 
objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za likvidáciu všetkých vypustených starých prevádzkových 
náplní. Zhotoviteľ vyvinie maximálne úsilie na ochranu proti poškodeniu stromov a objektov, ktoré sa  
nebudú odstraňovať vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v blízkosti staveniska. Postup búracích prác je 
potrebné koordinovať s prevádzkou. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa uvažuje s kompletným 
vybúraním nasledovných existujúcich objektov: 
• žľaby - podzemné železobetónové objekty, ktoré sú ohradené oceľovým zábradlím (objem 

vybúranej železobetónovej konštrukcie je cca 38,0 m3, oceľové stavebné konštrukcie: zábradlia - 
hmotnosť spolu: cca 200 kg), 

• kalové polia - železobetónové vyspádované plochy, pričom obvodové steny kalových polí sú z 
betónu prostého a vnútorné deliace steny sú zo železobetónových dosák, kotvených do 
železobetónových stĺpikov a podlaha kalových polí je betónová a čiastočne štrková s drenážnym 
systémom a potrubným rozvodom na prívod kalu na kalové polia (objem vybúranej betónovej 
konštrukcie je cca 1 300 m3, oceľové potrubia 200 mm - hmotnosť cca 12,0 t), 
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• komunikácie a spevnené plochy - vnútroareálové komunikácie sú tvorené vozovkou zhotovenou z 
cestného betónu, panelov a roznášacími vrstvami telesa komunikácie a k týmto plochám sú 
pridružené aj plochy tvorené z betónových panelov uložených na teréne a spevnené plochy 
vytvorené svojpomocne z betónu, pričom komunikácie sa budú búrať iba v rámci vedenia 
navrhovaných prepojovacích potrubí (objem vybúraného materiálu cca 100,0 m3), 

• oplotenie vrátane brán - demontáž jestvujúceho 
oplotenia z pletiva v dĺžke cca 850 m, 4 
oceľových brány a 1 bráničky v dĺžke cca 23 m, 

• betónový základ pre síran - na železobetónovej 
základovej doske je osadená PVC nádrž s 
objemom cca 10 m3 a v rámci objektu sa budú 
búrať dva kusy (objem vybúranej betónovej 
konštrukcie je cca 10,0 m3 a 2 x PVC nádrž 10 
m3), 

• žľaby - ide o podzemné železobetónové objekty, 
ktoré sú ohradené oceľovým zábradlím a žľaby 
je možné vybúrať až po sprevádzkovaní linky 
biologického čistenia „A“, pričom koniec objektu 
sa bude využívať ako sútoková šachta SŠ1 
(objem vybúranej železobetónovej konštrukcie je 
cca 42,0 m3 a oceľové stavebné konštrukcie 
(zábradlia) budú mať hmotnosť spolu cca 500 
kg). 

SO 35 Garáže 

Objekt pozostáva z montovanej garáže s pôdorysnými rozmermi 6 x 6 m, so sedlovou strechou. Garáž 
bude uzatvorená z troch strán, predná strana (vstup) bude otvorená. Garáž bude osadená na spevnenej 
betónovej ploche, ktorá je riešená v časti SO 31 Komunikácie a spevnené plochy. Vonkajšie betónové 
plochy nad úrovňou terénu budú natreté 1 x základným a 1 x vrchným náterom na betón farby sivej. 
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ČOV bude zabezpečovať plné mechanické a biologické čistenie ako v parametroch organického 
znečistenia (CHSK, BSK5, NL), tak aj nutrientov (dusík a fosfor). 

PS 01 Vstupná ČS a mechanické predčistenie 

Vstupná ČS 

Objekt vstupnej ČS je existujúci, čiastočne podzemný objekt so svetlými pôdorysnými rozmermi 14,8 x 8,1 
m a premenlivou hĺbkou (max. 5,75 m). Objekt je tvorený prítokovým žľabom a žľabmi čerpadiel 4 x 1 000 
mm. V ČS sú osadené a budú demontované a nahradené novými zariadeniami 4 ks stavidiel 
s elektropohonmi a 4 ks závitovkových čerpadiel. 

Odpadová voda priteká do prítokového žľabu vstupnej ČS existujúcim gravitačným potrubím DN 1200 z 
ČS Povodská, novým potrubím areálovej kanalizácie a novým potrubím z povrchového odvodňovacieho 
žľabu. 

Z prítokového žľabu bude odpadová voda natekať do žľabov čerpadiel 4 x 1 000 mm, ktoré sú za 
stavidlami rozšírené na 1 400 mm. Žľaby čerpadiel bude možné uzavrieť stavidlami s elektropohonom. 
Odpadová voda bude čerpaná závitovkovými čerpadlami 4 x Ø 1050 do spoločného žľabu v strojovni 
mechanického predčistenia. Maximálny výkon jedného čerpadla bude 300 l.s-1, čerpadlá budú pracovať v 
zapojení 2 + 2 ks inštalovaná rezerva. Maximálny výkon vstupnej ČS bude 466,0 l.s-1, čo zodpovedá 
maximálnemu prietoku na mechanické predčistenie. Všetky čerpadlá vo vstupnej ČS budú ovládané 
pomocou frekvenčných meničov. Výška hladiny v prítokovom žľabe bude kontinuálne meraná 
ultrazvukovou sondou. Žľaby čerpadiel a závitovkové čerpadlá budú prekryté plným kompozitom. 

Mechanické predčistenie 

Budova mechanického predčistenia je existujúci nadzemný stavebný objekt so svetlými rozmermi 
18,4x12,6 m a svetlou výškou 9,6 m. Podlaha objektu je v dvoch úrovniach. Budova mechanického 
predčistenia pozostáva zo strojovne mechanického predčistenia, dúcharne prevzdušňovaného lapača 
piesku (bude zrušená) a elektrorozvodne. 

Strojné vybavenie budovy mechanického predčistenia  bude kompletne demontované vrátane potrubných 
rozvodov. 
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Odpadová voda bude do budovy mechanického predčistenia čerpaná závitovkovými čerpadlami, ktoré 
budú zaústené do spoločného prítokového žľabu šírky 800 mm. Za prítokovým žľabom čerpadiel sú 
základové bloky pre horné uloženia závitovkových čerpadiel. Z prítokového žľabu bude odpadová voda 
odtekať žľabom na jemné strojne stierané hrablice s medzerovitosťou 6 mm, ktoré budú umiestnené v 
žľabe šírky 1 000 mm. Maximálna kapacita hrablíc bude 466,0 l.s-1 a hrablice budú pracovať v zapojení 
1+1 ks inštalovaná rezerva. Výška hladiny v žľabe pred hrablicami bude kontinuálne meraná 
ultrazvukovou sondou. Prítok a odtok k hrabliciam bude možné uzavrieť pomocou stavidiel s 
elektropohonom. Zhrabky zachytené na hrabliciach budú dopravované pomocou závitovkového 
dopravníka do lisu na zhrabky s praním.  

V lise bude dochádzať k praniu zhrabkov s následným odvodnením, lisovaním a dopravou do vaňového 
kontajnera. Pranie zhrabkov bude zabezpečené pomocou úžitkovej vody a bude riadené v automatickom 
režime. Zhrabky budú odvodnené cez štrbinové otvory v lisovacej zóne a pohybom závitovky bude 
dochádzať k ich stláčaniu. Odpadová voda z lisu bude odtekať do areálovej kanalizácie. Manipulácia s 
vaňovým kontajnerom bude zabezpečená pomocou elektrického koľajového vozíka. 

Dodávku úžitkovej vody pre technologické účely bude zabezpečovať automatická tlaková stanica, ktorá 
bude pozostávať z prerušovacej beztlakovej nádrže, troch čerpadiel s frekvenčnými meničmi, tlakovej 
nádoby a z plavákového ventilu. Do strojovne mechanického predčistenia je privedená pitná voda novým 
potrubím, ktoré bude napojené na existujúci rozvod pitnej vody a bude ukončené v prerušovacej nádrži. 

Na manipuláciu s technologickým vybavením strojovne mechanického predčistenia bude slúžiť existujúci 
mostový žeriav s ručným ovládaním, ktorý bude repasovaný. 

Odpadová voda bude odtekať z budovy mechanického predčistenia dvojicou žľabov šírky 800mm na 2-
komorový prevzdušňovaný lapač piesku. 

Lapače piesku 

Stavebný objekt pozostáva z existujúceho prevzdušňovaného dvojkomorového lapača piesku, komory na 
hydrozmes a nového odtokového objektu, komory plávajúcich nečistôt a dúcharne lapača piesku. 

Prevzdušňovaný lapač piesku (PLP) 

Prevzdušňovaný lapač piesku je existujúci čiastočne podzemný stavebný objekt  pozostávajúci z dvoch 
samostatných komôr so svetlými vnútornými rozmermi 3 x 21 m s výšou 4,65 m. Prítok odpadovej vody je 
samostatne do každej komory žľabom šírky 800 mm zo strojovne mechanického predčistenia. Odtok 
odpadovej vody z PLP je spoločný žľabom šírky 1 000 mm do usadzovacích nádrží, ktorý bude zrušený. 
Strojné vybavenie PLP bude kompletne demontované vrátane potrubných rozvodov. 

Prítok odpadovej vody do PLP je samostatne do každej komory žľabom šírky 800 mm, ktorý bude možné 
uzavrieť stavidlom s elektropohonom. Na pojazdnom moste, ktorý bude spoločný pre obe komory PLP 
budú osadené mamutkové čerpadlo, dúchadlo, stieranie hladiny a rozvádzač. Piesok zachytený na dne 
lapača piesku bude odčerpávaný ako hydrozmes vody a piesku pomocou mamutkových čerpadiel. 
Hydrozmes bude čerpaná z každej komory jedným čerpadlom do nerezového žľabu, ktorý bude uchytený 
na stredovej stene lapača piesku. Dodávku vzduchu pre mamutkové čerpadlá budú zabezpečovať 
dúchadlá osadené na moste PLP. V každej z komôr lapača bude osadená lamelová stena, za ktorou sa 
budú akumulovať plávajúce nečistoty. V odtokovej časti lapača sa lamelová stena zmení na stenu plnú. 
Na pojazdnom moste bude umiestnené stieracie zariadenie, pomocou ktorého budú plávajúce látky za 
lamelovou stenou dopravované do nerezového žľabu plávajúcich nečistôt, ktorý bude zaústený do komory 
na plávajúce nečistoty. OV bude odtekať z lapača piesku pretlakom hladín cez kruhové otvory DN 1400, 
následne cez prepadovú hranu do odtokového objektu. Max. prietok pri jednej komory lapača piesku pri 
bežnej prevádzke bude 233 l.s-1. 

Odtokový objekt 

Odtokový objekt je nový čiastočne podzemný stavebný objekt, pozostávajúci zo štyroch komôr, ktorý je 
priamo prepojený s existujúcim lapačom piesku. Každej komore lapača piesku prislúcha odtoková komora 
ktorou odteká odpadová voda potrubím DN 700 do usadzovacích nádrží. Odtokové potrubia bude možné 
uzavrieť pomocou stavidiel s elektropohonom. Odtokové komory budú navzájom prepojené s možnosťou 
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uzavretia pomocou stavidla s elektropohonom. Ku každej odtokovej komore prislúcha obtoková komora, 
pomocou ktorej bude možné obtokovať usadzovaciu nádrž potrubím DN 700. Prepojenie odtokovej a 
obtokovej komory bude pomocou stavidiel s elektropohonom. Z obtokovej komory lapača piesku bude 
zrealizovaný havarijný obtok biologického stupňa potrubím DN 400 ktorý bude možné uzavrieť stavidlom s 
ručným ovládaním. Toto potrubie bude zaústené do existujúcej šachty za usadzovacími nádržami. 

Komora plávajúcich nečistôt 

Komora plávajúcich nečistôt je nový čiastočne podzemný stavebný objekt, pozostávajúci z dvoch komôr, 
ktorý je priamo prepojený s existujúcim lapačom piesku. Plávajúce nečistoty budú pritekať zo žľabu 
plávajúcich nečistôt PLP gravitačným potrubím. Odpúšťanie plávajúcich nečistôt z komory lapača piesku 
do žľabu plávajúcich nečistôt bude stavidlom s ručným ovládaním. Komora bude rozdelená stenou s 
otvorom pri dne na dve časti. V časti kde budú zaústené potrubia plávajúcich nečistôt sa budú 
zhromažďovať plávajúce látky, ktoré budú v určitých časových intervaloch odťahované fekálnym vozidlom. 
V druhej časti sa bude kalová voda, ktorá bude odtekať gravitačne do areálovej kanalizácie. 

Prístrešok pre zariadenia lapača piesku 

Prístrešok pre zariadenia lapača piesku bude nový stavebný objekt, kde budú umiestnené dúchadlá na 
prevzdušňovanie lapačov piesku, separátor piesku a kontajner na piesok na elektrickom koľajovom 
podvozku. 

Tlakový vzduch pre lapač piesku budú zabezpečovať 3 ks dúchadiel v zapojení 2+1 ks inštalovaná 
rezerva, ktoré budú umiestnené vo vonkajšom prostredí pod prístreškom. Parametre dúchadiel budú Q = 
170 m3.hod.-1, p = 1,6 bar. Striedanie pracovný agregátov bude ručné, na základe motohodín. Prívod 
vzduchu k lapaču bude zabezpečený dvojicou prívodných potrubí samostatne pre každú komoru. Z 
rozvádzacích potrubí budú urobené odbočky k prevzdušňovacím elementom. Obe komory lapača budú 
prevzdušňované hrubobublinnými elementami. Na každej z odbočiek bude osadená uzatváracia armatúra 
s ručným ovládaním. 

Na žľab na hydrozmes bude napojené nerezové potrubie, ktorým sa bude hydrozmes privádzať do 
separátora piesku. Separátor piesku bude umiestnený vo vonkajšom prostredí pod prístreškom a jeho 
kapacita bude 18 l.s-1. V separátore bude piesok oddelený od ľahších plávajúcich látok, vypraný za 
pomoci úžitkovej vody a čiastočne odvodnený. Upravený piesok je zo separátora dopravovaný 
závitovkovým dopravníkom do vaňového kontajnera, ktorý bude umiestnený na koľajovom podvozku s 
elektrickým pohonom. Voda s obsahom ľahších plávajúcich látok a s obsahom organických časti 
gravitačne odteká zo separátora potrubím do areálovej kanalizácie. 

PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu 

Prevádzkový súbor rieši návrh intenzifikácie a rozšírenia existujúceho stupňa biologického čistenia. V 
rámci tohto prevádzkového súboru sú navrhnuté v existujúcom združenom objekte biologického čistenia 
usadzovacie nádrže, regeneračné nádrže kalu, anaeróbne a denitrifikačné nádrže a ČS surového kalu. 
Ďalej je to návrh novej nádrže nitrifikácie, návrh dvoch nových dúcharní a objektu dávkovania síranu 
železitého. Rekonštrukcia biologického stupňa čistenia bude prebiehať v existujúcom stavebnom objekte 
SO 05 Združený objekt biologického čistenia a v objekte SO 14 Budova kalového hospodárstva. SO 06 
Nitrifikačné nádrže, SO 07 Prístrešok pre dúchadlá a SO 08 Dávkovanie síranu železitého sú nové 
stavebné objekty. 

Usadzovacie nádrže 

Odpadová voda je privádzaná novým potrubím DN 700 z odtokovej komory lapača piesku do usadzovacej 
nádrže. Potrubie je zaústené zospodu do nového nerezového nátokového žľabu o rozmeroch 800 mm x 
900 mm x 12 000 mm (šírka x výška x dĺžka) s dvanástimi nátokovými elementami v tvare T.  

Na konci usadzovacej nádrže je vytvorený nový železobetónový odtokový žľab s nerezovou priepadovou 
hranou. Ten odvádza vodu k vnútornej stene UN (do stredu objektu) a odtiaľ je odvádzaná novým 
nerezovým odtokovým žľabom do anaeróbnej nádrže ANN A1 (B1). 
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Usadený kal je stieraný novým pojazdným mostom so stieracím zariadením dna a hladiny. Plávajúce 
nečistoty sú na konci nádrže odťahované sklopným žľabom plávajúcich nečistôt a odvádzané potrubím do 
vnútroareálovej kanalizácie.  

Usadený surový kal je odťahovaný z každej usadzovacej nádrže štyrmi rúrami s uzávermi s 
elektropohonom (spolu 8 ks) do ČS primárneho kalu. Uzávery sú umiestnené po dvojiciach v existujúcich 
odtokových šachtách primárneho kalu. 

ČS primárneho kalu 

Primárny kal je z ČS primárneho kalu ďalej prečerpávaný čerpadlami do zahusťovacích nádrží surového 
kalu. Na samostatných výtlačných potrubiach čerpadiel pred ich spojením do spoločného výtlaku sú v 
armatúrnej komore navrhnuté spätné klapky a ručné uzávery. Pre montáž alebo demontáž čerpadiel je 
navrhnutý ručný pojazdný kladkostroj, ktorý bude osadený na existujúcej konštrukcii s pojazdnou dráhou.  

Biologické čistenie 

Odpadová voda je privádzaná z usadzovacej nádrže do anaeróbnej nádrže ANN A1 (B1) novým 
nerezovým žľabom o rozmeroch 950 mm x 600 mm x 12 650 mm (šírka x výška x dĺžka), pričom 
„obchádza" nádrž regenerácie kalu RNK A1 (B1). V anaeróbnej nádrži dochádza k zmiešaniu odpadovej 
vody po mechanickom predčistení s zregenerovaným vratným kalom, ktorý sem nateká z predradenej 
regeneračnej nádrže RNK A1 (B1). 

Regeneračná nádrž RNK A1 (B1) je prvá komora zo 6 komôr za sebou zoradených v jednej linke 
biologického čistenia v objekte SO 05 Združený objekt biologického čistenia. Do tejto nádrže sú zaústené 
potrubie vratného kalu a potrubie kalovej vody. Potrubie kalovej vody privádza kalovú vodu z ČS kalovej 
vody – ide o kalovú vodu, ktorá sa tvorí v procese strojného odvodnenia stabilizovaného kalu.  

Zmes vratného kalu a kalovej vody je odvádzaná do anaeróbnej nádrže ANN A1 (B1) otvorom v stene pri 
dne nádrže o rozmeroch 1 000 x 1 500 mm. Pri korune je vytvorený otvor o rozmeroch 1 000 x 750 mm 
slúžiaci na odtok plávajúcej peny. Do anaeróbnej nádrže ANN A1 (B1) je zaústené aj obtokové potrubie 
usadzovacej nádrže, ktoré môže v prípade potreby privádzať OV priamo z lapača piesku. Toto potrubie 
bude opatrené ručným stenovým uzáverom. Na dne regeneračnej nádrže je navrhnutý prevzdušňovací 
systém. 

Zmes odpadovej vody, vratného kalu a kalovej vody z anaeróbnej nádrže ANN A1 (B1) ďalej prechádza 
do anaeróbnej nádrže ANN A2 (B2) a ďalej preteká do denitrifikačných nádrží DNN A1 (B1),  DNN A2.1 
(B2.1), DNN A2.2 (B2.2) a DNN A2.3 (B2.3). To je umožnené otvormi v deliacich stenách medzi nádržami 
a to otvorom pri dne nádrže o rozmeroch 1 000 x 1 500 mm a otvorom pri korune 1 000 x 500 mm. Na 
konci nádrže DNN A2.3 (B2.3) je odpadová voda odvádzaná novým potrubím DN 1000 do objektu SO 06 
Nitrifikačné nádrže. 

Do denitrifikačných nádrží DNN A1 (B1) je privedený interný recyklus, ktorý je prečerpávaný z konca 
nitrifikačných nádrží. 

Vo všetkých anaeróbnych a denitrifikačných nádržiach sú navrhnuté ponorné miešadlá určené na 
homogenizáciu obsahu nádrží. Prístup k miešadlám je umožnený cez obslužné lávky umiestnené na 
korune nádrže. Ku každému miešadlu je navrhnuté samostatné otočné zdvíhacie zariadenie. 

Posledná denitrifikačná nádrž DNN A2.3 (B2.3) bude fungovať ako nádrž s kombinovaným režimom 
prevádzky – denitri/nitri. Z tohoto dôvodu je nádrž vybavená aj prevzdušňovacím systémom. 

V nádrži regenerácie kalu RNK A1 (B1) a v poslednej denitrifikačnej nádrži DNN A2.3 (B2.3) je navrhnutý 
prevzdušňovací systém. 

Prevzdušňovacie systémy sú tvorené prevzdušňovacími elementami Raubioxon. Tlakový vzduch je do 
prevzdušňovacích systémov dodávaný dúchadlami, ktoré budú umiestnené v dúcharni regenerácie kalu. 
Tá vznikne v priestore pôvodnej dúcharne v objekte kalového hospodárstva. Z dúcharne je tlakový vzduch 
privádzaný k objektu biologického čistenia dvomi samostatným potrubiami. Jedným potrubím pre 
regeneráciu kalu a druhým potrubím pre kombinovanú zónu. 
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Dúchareň regenerácie kalu 

Dúchareň regenerácie kalu je navrhnutá v priestore pôvodnej dúcharne biologického čistenia v objekte SO 
14 Budova kalového hospodárstva. K dúcharni je pridružená samostatná elektrorozvodňa. 

Na zabezpečenie dodávky potrebného množstva tlakového vzduchu do regenerácie a občas aj do 
kombinovanej zóny denitrifikácie/nitrifikácie budú v dúcharni inštalované skrutkové dúchadlá. Zapojenie 
dúchadiel bude 1+1  (1 ks pracovné dúchadlo a 1 ks inštalovaná rezerva) alebo v zapojení 2+0. Pre 
občasnú dodávku vzduchu do kombinovanej zóny bude použité druhé rezervné dúchadlo. 

Odstavenie jednotlivých dúchadiel ako aj presmerovanie tlakového vzduchu bude možné pomocou ručne 
ovládaných uzatváracích klapiek. Na samostatných výtlačných potrubiach budú osadené nízkotlaké 
kontaktné tlakomery. Potrubia v dúcharni sú tepelne izolované, aby sa znížilo množstvo vyžiareného tepla 
z potrubia do strojovne. 

Prevádzka dúchadiel bude riadená frekvenčnými meničmi otáčok v závislosti na aktuálnej koncentrácií 
rozpusteného kyslíka, meraného sondou v regenerácii a kombinovaných zónach.  

Pre zabezpečenie mechanickej regenerácie prevzdušňovacích elementov sú na samostatných výtlačných 
potrubiach vzduchu navrhnuté solenoidy, pomocou ktorých je možné pri vypnutí konkrétneho dúchadla 
vypustiť vzduch zo systému. Striedavým vypínaním dúchadla a vypúšťaním vzduchu (poklesu tlaku v 
systéme) a zapínaním dúchadla dochádza k mechanickému uvoľneniu tvoriacich sa inkrustov na 
membránach prevzdušňovacích elementov. 

Dúchadlá budú osadené na betónovej podlahe v samostatných protihlukových krytoch s vlastnou 
ventiláciou. Montáž resp. demontáž jednotlivých častí dúchadiel a elektromotorov je zabezpečená 
pomocou ručného pojazdného kladkostroja s nosnosťou 0,5 t, ktorý bude osadený na existujúcom 
oceľovom I-profile nad dúchadlami. 

Na zabezpečenie prívodu dostatočného množstva vzduchu do strojovne dúchadiel a na prirodzené 
prúdenie vzduchu v dúcharni budú slúžiť sacie otvory s tlmičmi hluku. Výmenu vzduchu zabezpečia rúrové 
ventilátory s tlmičmi hluku. Taktiež bude zabezpečená výmena vzduchu v pridruženej elektrorozvodni 
pomocou nástenného ventilátora a jedného sacieho otvoru v stene objektu. 

Nitrifikačné nádrže 

Nitrifikačné nádrže sú nový objekt, ktorý pozostáva z  dvoch identických liniek NNA a NNB, pričom každá 
linka je tvorená dvomi rovnakými komorami o rozmeroch 18,5 x 14,0 x 6,0 m NN A1, A2 a NN B1, B2. 
Výška vodnej hladiny je na úrovni 5 500 mm. V deliacich priečkach medzi komorami sú navrhnuté dva 
otvory (jeden pri dne o rozmeroch 1 000 x 1 500 mm a jeden pri korune o rozmeroch 1 000 x 500 mm). 
Otvory slúžia na postupný prechod aktivačnej zmesi z prvej komory do druhej. 

Odpadová voda je privádzaná zo združeného objektu biologického čistenia z posledných denitrifikačných 
nádrží DNN A2.3 a B2.3b dvomi rúrami DN 1000. Tie sú zaústené do rozdeľovacieho objektu na začiatku 
nitrifikácie. Ten je tvorený dvomi identickými komorami, ktoré sú od seba oddelené betónovou priečkou. V 
tejto priečke ako aj v otvoroch do prvých komôr oboch liniek nitrifikácie sú navrhnuté stenové uzávery, 
pomocou ktorých je možné prítok vody do nitrifikácie uzatvoriť alebo odkloniť z jednej linky do druhej. 

Aktivačná zmes prechádza postupne z prvej komory do druhej a na konci druhej komory prepadá cez 
priepadovú hranu do odtokového žľabu. Ten aktivačnú zmes odvádza cez otvor v stene do  odtokového 
objektu. Z neho odteká aktivačná zmes dvomi tlakovými potrubiami DN 900 do dosadzovacích nádrží. 
Odtokový objekt je tvorený dvomi identickými komorami, ktoré sú od seba oddelené betónovou priečkou. 
V tejto priečke ako aj v otvoroch na odtokových potrubiach sú navrhnuté stenové uzávery, pomocou 
ktorých je možné odtok aktivačnej zmesi do dosadzovacích nádrží uzatvoriť alebo odkloniť z jednej linky 
do druhej. 

Na konci druhých komôr oboch liniek nitrifikácie budú umiestnené pri bočných stenách objektu čerpadlá 
interného recyklu. Výtlačné potrubia oboch čerpadiel prechádzajú cez obe komory nitrifikácie a sú 
zaústené v prvej sekcii denitrifikácie. 
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Montáž čerpadiel je zabezpečená pomocou samostatných otočných zdvíhacích zariadení, ktoré sú 
súčasťou dodávky čerpadiel. Prístup k čerpadlám bude z obslužných lávok na korune bočných stien 
objektu. 

Vo všetkých štyroch komorách nitrifikácie je navrhnutý prevzdušňovací systém, ktorý je tvorený 
prevzdušňovacími elementami Raubioxon. Tlakový vzduch je do prevzdušňovacích systémov dodávaný 
dúchadlami, ktoré budú umiestnené pod prístreškom vedľa nitrifikačných nádrží. Z dúcharne je tlakový 
vzduch privádzaný k objektu nitrifikácie dvomi samostatným potrubiami. 

Dúchareň nitrifikácie 

Nové dúchadlá budú umiestnené vo vonkajšom prostredí pod novým prístreškom na betónovej ploche. 
SO 07 je umiestnený v priestore medzi vnútroareálovou komunikáciou a objektom nitrifikačných nádrží. 
Rozmery betónovej plochy sú 11,5 x 5,7 m.  

Na zabezpečenie dodávky potrebného množstva tlakového vzduchu do sú navrhnuté tri skrutkové 
dúchadlá v zapojení 2+1 (2 ks pracovné stroje + 1 ks inštalovaná rezerva). Z dúcharne vychádzajú dve 
samostatné vetvy tlakového vzduchu, ktoré privádzajú vzduch k dvom linkám nitrifikácie. Odstavenie 
jednotlivých dúchadiel ako aj presmerovanie tlakového vzduchu bude možné pomocou 2ks ručne 
ovládaných uzatváracích klapiek a 2ks elektricky ovládaných klapiek. 

Na spoločnom registri budú osadené nízkotlakové kontaktné tlakomery tak, aby bolo zabezpečené 
meranie na výtlačným potrubia k jednotlivým nádržiam. Výtlačné potrubia v priestore pod prístreškom 
budú tepelne izolované. 

Pre zabezpečenie mechanickej regenerácie prevzdušňovacích elementov sú na samostatných výtlačných 
potrubiach vzduchu navrhnuté solenoidy, pomocou ktorých je možné pri vypnutí konkrétneho dúchadla 
vypustiť vzduch zo systému. Striedavým vypínaním dúchadla a vypúšťaním vzduchu (poklesu tlaku v 
systéme) a zapínaním dúchadla dochádza k mechanickému uvoľneniu tvoriacich sa inkrustov na 
membránach prevzdušňovacích elementov. 

Prevádzka dúchadiel bude riadená frekvenčnými meničmi otáčok v závislosti na aktuálnej koncentrácií 
rozpusteného kyslíka, meraného sondou v nitrifikačných nádržiach.  

Dúchadlá budú osadené na betónovej ploche prístrešku v samostatných protihlukových krytoch s vlastnou 
ventiláciou.  

Dávkovanie síranu železitého 

Uskladňovanie a dávkovanie síranu železitého do OV bude zabezpečovať nové dávkovacie zariadenie. V 
zariadení je možné dávkovať aj iný koagulant na báze železitých a/alebo hlinitých solí, podľa aktuálnej 
technologickej potreby. Dávkovanie síranu železitého je tvorené dvojicou zásobných stojatých plastových 
dvojplášťových nádrží o objeme po 20 m3 a s piatimi dávkovacími čerpadlami, ktoré sú umiestnené v 
dávkovacej stanici síranu železitého. Celá táto zostava bude umiestnená na betónovom základe vedľa 
nitrifikačných nádrži. Prístup k nádrži zabezpečuje prístupová vnútroareálová komunikácia. 

Dávkovanie síranu železitého bude riadené od prietoku OV a od časového spínača. Síran železitý je 
dopravovaný do miest zaústenia štyrmi potrubiami, ktoré sú vedené v zemi v chráničke. Síran železitý je 
zaústený do štyroch miest – na koniec denitrifikačných nádrží DNN A1 (B1) a do oboch komôr odtokového 
objektu nitrifikačnej nádrže. 

Zahusťovacia nádrž a ČS surového kalu 

Zahusťovacia nádrž primárneho kalu je existujúci do zeme zapustený objekt kruhového pôdorysu s 
priemerom cca 10,7 m. Výška koruny nádrže pri stene je 3,6 m. Steny objektu sú tvorené 
železobetónovými prefabrikovanými panelmi. Čerpacia stanica zahusteného primárneho kalu je do zeme 
zapustený existujúci objekt s vnútornými rozmermi 5,68 x 5,78 m a svetlou výškou 5,05 m, ktorý je 
prekrytý plochou strechou. Stroje a zariadenia nádrže a ČS budú demontované vrátane potrubných 
rozvodov, armatúr, doplnkových konštrukcii. 
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Primárny kal bude do strojovne privádzaný z ČS primárneho kalu potrubím, ktoré bude možné v ČS 
uzavrieť ručne ovládaným uzáverom, potom bude pokračovať do nádrže a bude ukončené nad hladinu. 
Potrubie bude vo vonkajšom prostredí izolované a vyhrievané. Na odber primárneho kalu z nádrže bude 
využívané existujúce potrubie, ktoré bude v strojovni prepojené s novým potrubím. Na navrhované 
potrubie bude pripojený macerátor zahusteného primárneho kalu ktorého max. prietok bude Q = 44 
m3.hod.-1. Pri odstavení macerátora bude možný jeho obtok, ktorý bude uzatváraný ručnými uzávermi. 
Dopravu zahusteného primárneho kalu do vyhnívacích nádrží kalového hospodárstva budú zabezpečovať 
čerpadlá parametrami Q = 11 l.s-1 H = 19,7 m. Čerpadlá budú pracovať v zapojení 1+1 ks inštalovaná 
rezerva. Výtlačné potrubia čerpadiel budú v strojovni spojené do jedného výtlaku, na ktorom bude 
osadený indukčný prietokomer a uzáver s ručným ovládaním. Primárny kal v nádrži bude kontinuálne 
zahusťovaný, odtok kalovej vody bude cez odtokový žľab do areálovej kanalizácie. Na manipuláciu s 
čerpadlami a macerátorom budú slúžiť pojazdné kladkostroje, ktoré budú umiestnené nad pozdĺžnymi 
osami zariadení. 

Zahusťovaciu nádrž primárneho kalu bude možné obtokovať, prítok do nádrže bude uzavretý uzáverom s 
ručným ovládaním, primárny kal z ČS primárneho kalu bude čerpaný priamo do vyhnívacích nádrží cez 
mecerátor a čerpadlá. Vyprázdnenie nádrže bude možné aj cez prípojku pre fekálne vozidlá. Prípojka 
bude umiestnená nad odkanalizovanou spevnenou plochou pred ČS a bude uzatvárateľná uzáverom s 
ručným ovládaním. 

PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu 

Prevádzkový súbor rieši návrh nových stavebných objektov a to dve radiálne dosadzovacie nádrže, 
akumulačnú komoru plávajúcich látok a čerpaciu stanicu vratného a prebytočného kalu. 

Dosadzovacie nádrže  

Z odtokovej šachty nitrifikačných nádrží bude aktivačná zmes privádzaná samostatnými potrubiami DN 
900 do dvoch nových radiálnych dosadzovacích nádrží DNa a DNb. Tu bude dochádzať k separácii 
vyčistenej odpadovej vody od aktivovaného kalu gravitačnou sedimentáciou a recirkulácii vratného kalu do 
biologického čistenia.  

Nové dosadzovacie nádrže sú navrhnuté s priemerom 34,0 m; hĺbkou pri stene nádrže 4,5 m a hladinou 
4,0 m. Nádrže budú vybudované v priestore existujúcich kalových polí, ktoré budú predmetom búracích 
prác. 

Z odtokovej šachty nitrifikačných nádrží bude aktivačná zmes privádzaná novým potrubím DN 900 cez 
stredový stĺp (potrubie DN 900) do disipačného valca. Stredové potrubie bude ukončené výtokovým 
kusom (potrubie s výtokovými otvormi), z ktorého bude aktivačná zmes vytekať do betónového 
disipačného valca, ktorého strop bude tvoriť nosnú konštrukciu pre osadenie stredového uloženia 
pojazdného mosta. Táto stredová betónová konštrukcia bude osadená na štyroch betónových stĺpoch. 
Výtokovými otvormi sa dostáva aktivačná zmes z disipačného valca do priestoru flokulačného valca, kde 
dochádza ku flokulácii kalových vločiek a k usmernenému toku, ktorý zabezpečuje ich klesanie ku dnu 
nádrže. 

Základnou časťou technologického zariadenia dosadzovacej nádrže bude pojazdný most vybavený 
zhrabovaním dna a stieraním hladiny, prípadne peny z hladiny nádrže. Odsadený a na dne čiastočne 
zahustený kal bude zhrabovaný zhrabovacím mechanizmom ku stredu dosadzovacej nádrže do kalovej 
priehlbne. Zahustený a v kalovej priehlbni sústredený kal bude čerpaný ako vratný kal do regenerácie kalu 
príslušnej linky biologického čistenia prípadne je prečerpávaný ako prebytočný kal na strojné zahustenie 
kalu. 

Z hladiny budú plávajúce nečistoty stierané do zbernej misky, z ktorej budú odčerpávané mamutkovým 
čerpadlom do samostatných odtokových žľabov (nerezové vostavby v odtokovom žľabe vyčistenej vody), 
odkiaľ budú gravitačne odvádzané potrubiami DN 200 do akumulačnej komory plávajúcich nečistôt. 
Taktiež je navrhnuté druhé miesto zaústenia plávajúcich nečistôt a to do stredu nádrže do flokulačného 
valca. Presmerovanie toku bude zabezpečené manipuláciou s príslušnými armatúrami na potrubí. Zdrojom 
vzduchu pre mamutku bude dúchadlo osadené na pojazdnom moste dosadzovacej nádrže. Na moste 
bude taktiež osadené čerpadlo s potrubnými rozvodmi na ostrek hladiny a rotačné kefy na čistenie 
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priepadových hrán. Každá dosadzovacia nádrž bude mať vlastný rozvádzač osadený na pojazdnom 
moste. 

Odtok vyčistenej vody z dosadzovacích nádrží bude zabezpečený železobetónovým odtokovým žľabom, 
ktorý bude osadený na obvodovej stene dosadzovacej nádrže. Žľab bude vybavený nerezovou 
priepadovou hranou a nornou stenou. Vyčistená voda odteká zo žľabu cez otvor v stene do odtokovej 
šachty a gravitačným potrubím cez merný objekt do recipientu. Časť odtokového potrubia a výustný objekt 
ostávajú existujúce bez zmeny. Pre napojenie nového potrubia sa na existujúcom betónovom potrubí 
vytvorí nová sútoková šachta.  

Akumulačná komora plávajúcich nečistôt 

Akumulačná komora plávajúcich nečistôt predstavuje železobetónový pravouhlý objekt zapustený do 
zeme, ktorý je predelený deliacou priečkou s otvorom pri dne na dve komory. Zhora je tento objekt 
prekrytý plným kompozitom. 

Zachytené plávajúce nečistoty z dosadzovacích nádrží odtekajú z odtokových žľabov plávajúcich nečistôt 
dosadzovacích nádrží cez odtokové šachty samostatnými potrubiami DN 200. 

Akumulačná komora plávajúcich nečistôt je tvorená dvomi komorami. V akumulačnej časti sa akumulujú 
plávajúce nečistoty, ktoré budú občasne odťahované fekálnym vozidlom. Za týmto účelom je v tejto časti 
komory osadené potrubie DN 100 vyvedené nad korunu akumulačnej komory s osadenou prípojkou pre 
fekálne vozidlo. Z druhej menšej časti bude kalová voda odvádzaná gravitačne z hladiny potrubím DN 200 
do vnútroareálovej kanalizácie. Pri dne je navrhnuté druhé potrubie DN 200 so stenovým uzáverom. 
Pomocou tohto potrubia je možné v prípade potreby zachytené plávajúce nečistoty vypustiť do 
vnútroareálovej kanalizácie, ktorá je zaústená do vstupnej čerpacej stanice. 

Merný objekt na odtoku z ČOV (MO2) 

Merný objekt je tvorený sklolaminátovou šachtou, ktorá je osadená na potrubí vyčistenej vody za 
dosadzovacou nádržou DNb. Fakturačné meranie prietoku je navrhnuté ultrazvukovým prietokomerom s 
vŕtaným senzorom rýchlosti a ultrazvukovým senzorom merania výšky hladiny s vyhodnocovačom. 
Navrhované meranie zabezpečí meranie prietoku v čiastočne až plne zaplavenom potrubí DN 1000, 
nakoľko pri vyšších stavoch v recipiente je potrebné počítať aj so spätným vzdutím. Pred meraním musí 
byť zabezpečený rovný úsek o dĺžke 6 x DN a za senzormi 2 x DN. Pre senzor rýchlosti sa v spodnej časti 
potrubia umiestni 2“ návarok a pre senzor hladiny 1“ návarok umiestni zhora potrubia. Senzory sa montujú 
do návarkov cez guľové ventily. 

Čerpacia stanica vratného kalu (ČSVK) 

Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu je nový čiastočne zapustený stavebný objekt. Z 
nadzemnej časti objektu je z podesty vedené schodisko do podzemnej časti objektu, kde sú navrhnuté 
samotné kalové čerpadlá. 

Odsadený a čiastočne zahustený kal bude z kalovej priehlbne každej dosadzovacej nádrže odvádzaný 
dvomi samostatnými rúrami DN 400 do čerpacej stanice vratného a prebytočného kalu. Vratný kal bude 
prečerpávaný systémom troch kalových čerpadiel v zapojení 2+1 inštalovaná rezerva do nádrže 
regenerácie kalu príslušnej linky biologického čistenia. Chod čerpadiel bude regulovaný frekvenčnými 
meničmi. Meranie množstva prečerpávaného vratného kalu bude zabezpečené indukčnými prietokomermi 
DN 250 osadenými v ČSVK na výtlačných potrubiach vratného kalu. Na sacích ako aj na výtlačných 
potrubiach budú osadené nožové uzávery s elektrickým pohonom, pomocou ktorých bude možné 
zabezpečiť striedanie čerpadiel v prípade poruchy alebo na základe motohodín.  

Z oboch prívodných potrubí DN 400 zachyteného kalu z dosadzovacích nádrží je odoberaný prebytočný 
kal pomocou dvoch odbočiek DN 125 do sacieho potrubia dvoch vretenových kalových čerpadiel. 
Čerpadlá pracujú v zapojení 1+1 inštalovaná rezerva. Prebytočný kal bude prečerpávaný a dopravovaný 
potrubím DN 125 na strojné zahustenie kalu v strojovni zahustenia a odvodnenia kalu. Na samostatných 
sacích rúrach DN 125 budú nainštalované nožové uzávery s elektrickým pohonom pomocou ktorých bude 
možné v automatickom režime striedať odčerpávanie prebytočného kalu z jednej alebo z druhej 
dosadzovacej nádrže. Množstvo prečerpaného prebytočného kalu bude v ČSVK merané indukčným 
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prietokomerom DN 80. Na trase výtlačné potrubia je armatúrna šachta, ktorá slúži na obtokovanie 
zahustenia kalu. Obtok je zaústený do vnútroareálovej kanalizácie. 

Čerpanie vratného a prebytočného aktivovaného kalu z dosadzovacích nádrží bude regulované podľa 
okamžitého hydraulického zaťažovania aktivačných liniek, podľa koncentrácie sušiny kalu a podľa jeho 
zahusťovacích vlastností. 

Pre odvedenie prípadných priesakov, resp. oplachových vôd je v kalovej priehlbni navrhnuté prenosné 
kalové čerpadlo. 

Montáž respektíve demontáž čerpadiel v strojovni ČSVK bude pomocou pojazdného kladkostroja s 
elektrickým pohonom. Na oplach potrubia je do ČSVK privedená úžitková voda. Nútené vetranie strojovne 
bude zabezpečené nástenným ventilátorom a sacími otvormi, ktorý bude určený pre prísun čerstvého 
vzduchu do strojovne. 

PS 04 Zahustenie a odvodnenie kalu 

Prevádzkový súbor rieši homogenizáciu stabilizovaného kalu pred jeho odvodnením, strojné zahustenie 
prebytočného kalu, strojné odvodnenie stabilizovaného kalu, dočasné uskladnenie odvodneného kalu, 
akumuláciu a prečerpávanie kalovej vody z procesu strojného odvodnenia kalu a kalové polia. 

Homogenizačná nádrž 

Homogenizačná nádrž kalu je nový stavebný objekt, ktorý slúži na jednodňovú akumuláciu a 
homogenizáciu anaeróbne stabilizovaného kalu pred jeho mechanickým odvodnením. Samotný objekt je 
tvorený dvomi časťami – železobetónovou nádržou a armatúrnou komorou. Homogenizačná nádrž kalu je 
železobetónová mokrá komora valcového tvaru s vnútorným priemerom D = 5,8 m a s užitočným 
objemom cca 175,0 m3. Nádrž je prestropená železobetónovým stropom, pričom nadzemné časti stien a 
stropu nádrže sú tepelne zaizolované a opláštené. Dno nádrže je vyspádované do stredovej priehlbne. 

Anaeróbne stabilizovaný kal je privádzaný zo zásobnej nádrže kalu do homogenizačnej nádrže cez 
armatúrnu komoru rúrou DN 200. Tá je ďalej vedená cez stenu do samotnej nádrže. Pred vstupom do 
nádrže je na potrubí navrhnutý elektricky ovládaný nožový uzáver. V nádrži je rúra vyvedená nad 
maximálnu hladinu kalu. Z prívodnej rúry je v armatúrnej komore navrhnutá jedna odbočka, ktorá 
umožňuje presmerovanie kalu na kalové polia. Na tejto odbočke je navrhnutý elektricky ovládaný nožový 
uzáver. 

Homogenizovaný kal je odvádzaný z najnižšieho miesta nádrže samostatnou rúrou cez armatúrnu komoru 
do strojovne zahustenia a odvodnenia kalu na odvodnenie. V armatúrnej komore sú navzájom prepojené 
prívodné potrubie kalu s odtokovým potrubím kalu, čo predstavuje obtok homogenizačnej nádrže. Tok 
média príslušným smerom je zabezpečený vhodnou manipuláciou dvoch elektrických uzáverov ako aj 
dvoch ručne uzáverov  navrhnutých na obtoku a na odtoku zhomogenizovaného kalu. V dne komory je 
vytvorená kalová priehlbeň na zachytávanie prípadných kalových vôd v čase opráv potrubia. Z nej je 
možné zachytené vody vyčerpávať prenosným ponorným čerpadlom. Do komory je zabezpečený vstup 
jedným otvorom v strope komory. Komora je pasívne odvetraná pomocou dvoch VZT potrubí. 

Homogenizáciu kalu zabezpečí jedno ponorné miešadlo. Miešadlo bude spúšťané cez montážny otvor v 
strope nádrže na vodiacej tyči. Prístup k nemu je umožnený z obslužnej lávky na strope nádrže. Miešadlo 
bude možné spustiť z obslužnej lávky až na terén vedľa homogenizačnej nádrže otočnou konzolou so 
zdvíhacím zariadením. Pre potreby čistenia dna nádrže od prípadných nánosov je v nádrži navrhnutý 
revízny otvor DN 700 ukončený zaslepovacou prírubou. Bezpečnostný priepad z nádrže je zaústený do 
vnútroareálovej kanalizácie. 

Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu 

Strojné zahustenie a odvodnenie kalu je navrhnuté v novom objekte SO 18 Strojovňa zahustenia a 
odvodnenia kalu. V objekte, ktorý predstavuje samostatnú halu sú navrhnuté ešte dve menšie miestnosti 
a to elektrorozvodňa a sklad.  
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V strojovni zahustenia a odvodnenia kalu budú umiestnené dve samostatné technologické linky: linka 
strojného zahustenia kalu a linka strojného odvodnenia kalu. Pre strojné zahustenie kalu je navrhnutý 
rotačný bubnový zahusťovač a pre odvodnenie kalu dekantačná odstredivka. Oba tieto stroje budú 
umiestnené spoločne na vyvýšenej železobetónovej plošine. Ostatné periférie oboch liniek budú osadené 
na samostatných betónových základoch na podlahe strojovne a armatúrnej komory. Prívod médií (prítok 
oboch kalov, úžitkovej vody a pitnej vody a aj TÚV) sú zaústené do armatúrnej komory, ktorá je 
umiestnená v hornom pravom rohu strojovne. 

Strojné zahustenie kalu 

Prebytočný kal je do strojovne čerpaný čerpadlom, ktoré je umiestnené v ČS vratného a prebytočného 
kalu potrubím do armatúrnej komory. Tesne za vstupom do armatúrnej komory je na zvislej vetve potrubia 
osadený zmiešavací ventil, do ktorého je privedené potrubie polymérneho flokulantu. Táto armatúra je 
súčasťou dodávky rotačného zahusťovača a slúži na dokonalé zmiešanie polymérneho flokulantu s 
prebytočným kalom pred vstupom do rotačného zahusťovača. 

Z rotačného zahusťovača vypadáva zahustený kal o sušine cca 5,0 % do nádrže zahusteného kalu, ktorá 
sa nachádza pod plošinou. Zahustený kal je ďalej prečerpávaný vretenovým čerpadlom do vyhnívacích 
nádrží. Na výtlačnom potrubí zahusteného kalu je osadený indukčný prietokomer. 

Kalová voda zo zahusťovania kalu je odvádzaná gravitačne potrubím do vnútroareálovej kanalizácie. 

Príprava polymérneho flokulantu pre potreby zahusťovania kalu bude zabezpečená v automatickej 
flokulačnej stanici. Zarobený roztok polymérneho flokulantu je do rotačného zahusťovača čerpaný 
vretenovým čerpadlom. Potrubie polymérneho flokulantu je zaústené priamo do zmiešavacieho ventilu. 

Na výtlačných potrubiach čerpadiel sú navrhnuté indukčné prietokomery na meranie zahusteného kalu a 
polymérneho flokulantu. Výkon všetkých vretenových čerpadiel v linke zahustenia kalu bude ovládaný 
pomocou frekvenčných meničov. Taktiež otáčky rotačného zahusťovača sú riadené frekvenčným 
meničom. 

Strojné odvodnenie kalu 

Stabilizovaný kal je z homogenizačnej nádrže privedený do strojovne zahustenia a odvodnenia kalu do 
priestoru armatúrnej komory. V armatúrnej komore je navrhnuté kalové vretenové čerpadlo, ktoré čerpá 
stabilizovaný kal na odvodnenie na dekantačnú odstredivku.  

Odstredivka je navrhnutá na betónovej plošine vedľa rotačného zahusťovača. Výkon odstredivky je 
regulovaný dvomi frekvenčnými meničmi. Odvodnený kal vypadáva do závitovkového dopravníka, ktorý je 
umiestnený pod plošinou. Kal je dopravníkom transportovaný na krytú skládku kalu. 

Kalová voda z odvodňovania kalu je odvádzaná gravitačne do čerpacej stanice kalovej vody. Príprava 
polymérneho flokulantu potrebného pre odvodňovanie kalu bude zabezpečená v automatickej flokulačnej 
stanici. Zarobený roztok polymérneho flokulantu je do dekantačnej odstredivky čerpaný vretenovým 
čerpadlom. 

Na výtlačných potrubiach čerpadiel budú osadené indukčné prietokomery na meranie stabilizovaného kalu 
a polymérneho flokulantu. Pre potreby každodenného premývania odstredivky úžitkovou vodou bude do 
výtlačného potrubia stabilizovaného kalu pred jeho zaústením do odstredivky zaústené potrubie úžitkovej 
vody s magnetickým ventilom.  

Výkon všetkých vretenových čerpadiel v linke odvodnenia kalu bude ovládaný pomocou frekvenčných 
meničov. Taktiež výkon dekantačnej odstredivky je riadený dvomi frekvenčnými meničmi. 

Elektrické rozvádzače linky strojného zahustenia kalu a strojného odvodnenia kalu budú umiestnené v 
samostatnej miestnosti v elektrorozvodni. Polymérny flokulant bude uskladnený v samostatnej miestnosti v 
sklade. 

Nútené vetranie strojovne zahustenia a odvodnenia kalu zabezpečia dva potrubné ventilátory s rúrovými 
tlmičmi hluku. Prísun čerstvého vzduchu do strojovne bude cez tri sacie otvory s tlmiacimi vložkami. 
Rovnako bude zabezpečené vetranie elektrorozvodne pomocou jedného nástenného ventilátora a 
jedného sacieho otvoru. 
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Na montáž, resp. demontáž rotačného zahusťovača a dekantačnej odstredivky je navrhnutý jeden 
kladkostroj s elektrickým pohonom s nosnosťou 4,0 t. Ďalej sú pre vyberanie rotačného sita zahusťovača 
určené dva ručné pojazdné kladkostroje každý s nosnosťou 1,0 t. Pomocou nich bude možné spustiť časti 
rotačného zahusťovača a dekantačnej odstredivky z plošiny až na podlahu strojovne. 

Krytá skládka kalu 

Odvodnený kal bude dopravovaný zo strojovne zahustenia a odvodnenia kalu závitovkovým dopravníkom 
na krytú skládku kalu. Skládka je navrhnutá na cca 3-mesačnú akumuláciu odvodneného kalu pri 
predpokladanej sušine kalu cca 22 %. Rozmiestnenie kalu po ploche skládky ako aj nakladanie 
odvodneného kalu na nákladné autá bude zabezpečovať univerzálny kolesový nakladač. Dno skládky kalu 
bude mierne vyspádované do odvodňovacieho žľabu v strede skládky. Potrubie z odvodňovacieho kanála 
bude zaústené do vnútroareálovej kanalizácie. 

Čerpacia stanica kalových vôd 

ČS kalových vôd je nový stavebný objekt, ktorý je určený na akumuláciu kalovej vody produkovanej 
odvodňovacou linkou. Kalová voda je následné celodenne prečerpávaná na začiatok regeneračných 
nádrží kalu. Samotný objekt je tvorený dvomi časťami a to akumulačnou železobetónovou nádržou a 
armatúrnou komorou.  

Akumulačná nádrž je železobetónová mokrá komora pravouhlého tvaru s pôdorysnými rozmermi 8,6 x 8,6 
m s hĺbkou 5,05 m. Užitočný objem nádrže predstavuje cca 207,0 m3. Nádrž je otvorená, po celom obvode 
opatrená ochranným zábradlím. 

Homogenizáciu kalových vôd v akumulačnej nádrži zabezpečí jedno ponorné miešadlo. Ďalej sú v komore 
navrhnuté dve ponorné kalové čerpadlá s výkonom cca 3,0 l.s-1 v zapojení 1+1 ks inštalovaná rezerva. 
Čerpadlá majú samostatné výtlačné rúry, ktoré sú v armatúrnej komore spojené do spoločného výtlaku. 
Meranie množstva prečerpávaných kalových vôd bude pomocou indukčného prietokomeru. Na 
samostatných výtlačných rúrach sú v armatúrnej komore navrhnuté uzatváracie armatúry a spätné klapky. 

Na manipuláciu s čerpadlami a miešadlom budú dodané zdvíhacie otočné žeriavy, ktoré sú súčasťou 
dodávky strojov. Bezpečnostný priepad z mokrej komory ČS kalových vôd je zaústený do vnútroareálovej 
kanalizácie. 

V dne armatúrnej komory je vytvorená kalová priehlbeň na zachytávanie prípadných kalových vôd v čase 
opráv potrubia. Z nej je možné zachytené vody vyčerpávať malým prenosným ponorným čerpadlom. Do 
komory je zabezpečený vstup jedným otvorom v strope komory. Komora je pasívne odvetraná pomocou 
dvoch VZT potrubí. 

Kalové polia 

Existujúce kalové polia budú zbúrané a na časti z nich budú vybudované nové kalové polia. Zvyšná 
plocha pôvodných kalových polí bude zastavaná novými objektmi. Objekt tvorí sedem kalových polí, jedno 
kalové pole obsahuje v dne dva drenážne kanály. 

Stabilizovaný kal bude na kalové polia privádzaný novým potrubím, z ktorého sú navrhnuté štyri odbočky 
na jednotlivé kalové polia. Na začiatku odbočiek sú osadené ručne ovládané uzávery. Prvá odbočka 
privádza kal len do jedného kalového poľa, preto má len hlavný uzáver. Na druhej až štvrtej odbočke budú 
na konci potrubia, ktoré sa cez T-kus rozdeľuje do dvoch strán opäť ručne ovládané uzávery. Potrubia sú 
vedené na podperách nad korunou deliacich železobetónových priečok objektu. 

PS 05 Kalové a plynové hospodárstvo 

V tomto prevádzkovom súbore sú navrhované nové strojnotechnologické zariadenia pre plynové 
hospodárstvo anaeróbnej stabilizácie kalu v dôsledku intenzifikácie celej ČOV. Kalové a plynové 
hospodárstvo ČOV tvorí jeden celok, ktorý pozostáva z vyhnívacích nádrží, suchého dvojmembránového 
plynojemu, strojovne plynojemu, kompresorovej stanice na stláčanie bioplynu pre miešanie obsahu 
vyhnívacej nádrže, kotolne, horáka prebytočného bioplynu a prepojovacích potrubí s príslušnými 
armatúrami.  
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Pri procese fermentácie prebiehajúcom vo vyhnívacej nádrži v anaeróbnom prostredí vzniká bioplyn, ktorý 
sa akumuluje v plynojeme a využíva sa na výrobu tepla v kotolni a po stlačení v kompresorovej stanici na 
miešanie vyhnívacích nádrží. 

Po realizácii rekonštrukcie kalového a plynového hospodárstva bude produkované priemerné množstvo 
bioplynu 875 m3.deň-1. Na akumuláciu bioplynu sa navrhuje nový suchý dvojmembránový plynojem o 
objeme 593 m3 pri pretlaku 2,5 kPa. Existujúca vyhnívacia nádrž sa opatrí novým vekom, ktoré zabezpečí 
uzatvorenie nádrže na vytvorenie podmienok pre anaeróbne vyhnívanie kalu s tvorbou bioplynu. 

PS 05.1 Kalové hospodárstvo 

Kal bude stabilizovaný vyhnívaním vo vyhnívacích nádržiach, ktoré bude možné prevádzkovať ako 
jednostupňové (paralelné) alebo dvojstupňové (sériové). 

Jednostupňová anaeróbna stabilizácia kalu bude pozostávať z: 

• vyhnívacích nádrží VN1, resp. VN2, kde je kal vyhrievaný na 38 °C pri intenzívnom miešaní obsahu 
nádrže cirkulačným čerpadlom a bioplynom, 

• zásobnej nádrže kalu ZNK, kde bude akumulovaný stabilizovaný kal, ktorý bude odpúšťaný z VN1, 
resp. VN2. 

Dvojstupňová anaeróbna stabilizácia kalu bude pozostávať z: 

• vyhnívacej nádrže VN1, kde je kal vyhrievaný na 38 °C pri intenzívnom miešaní obsahu nádrže 
cirkulačným čerpadlom a bioplynom, 

• vyhnívacej nádrže VN2, kde kal podlieha procesu dohnívania pri intenzívnom miešaní obsahu 
nádrže cirkulačným čerpadlom a bioplynom, 

• zásobnej nádrže kalu ZNK, kde bude akumulovaný stabilizovaný kal, ktorý bude odpúšťaný z VN2. 

Pred začatím montážnych prác je potrebné demontovať všetky technologické zariadenia, vrátane 
potrubných rozvodov, armatúr, doplnkových konštrukcií v nádržiach a v strojovniach kalového 
hospodárstva. 

Vyhnívacie nádrže VN 

Vyhnívacie nádrže VN1 a VN2 sú existujúce stavebné objekty. Sú to čiastočne do zeme zapustené 
železobetónové nádrže, kruhového tvaru priemeru 10,0 m a svetlou výškou 18,2 m. Spodná a horná časť 
nádrže je tvorená železobetónovými kužeľmi. V hornej časti je osadené oceľové veko priemeru 2,0 m na 
odber bioplynu. Celkový objem vyhnívacích nádrží je 2 x 1 350 m3. 

Vyhnívacie nádrže budú kompletne stavebne vyspravené, so zabezpečením vodotesnosti a plynotesnosti. 
Stabilizácia kalu bude prebiehať  mezofilným vyhnívaním pri teplote cca. 38 °C pri intenzívnom 
hydraulickom premiešavaní cirkulačnými čerpadlami a pri premiešavaní bioplynom. 

Prevádzková hladina vo VN1 bude znížená na kótu +14,50, pri ktorej bude objem VN1 cca 1 303 m3. 
Prevádzková hladina vo VN2 bude znížená na kótu +14,20, pri ktorej bude objem VN2 cca 1 280 m3. 

Na hornú valcovú časť priemeru 2,0 m po zrealizovaní stavebných úprav bude osadné nové nerezové 
veko. Na veku budú osadené pripojovacie hrdlá a príruby pre médiá a zariadenia ako vstupný otvor; 
zberač bioplynu; odpeňovač; 2 x H-prepad; 2 x bezpečnostný prepad; kvapalinová poistka; radar; potrubia 
bioplynu na miešanie VN; prípojka pre inertný plyn a teplomerová jímka. 

Hladina kalu vo vyhnívacích nádržiach bude meraná pomocou tlakových sond, ktoré budú osadené na 
sacom potrubí hydraulického miešania v priestore strojovne kalového hospodárstva. V tomto mieste bude 
taktiež merania teploty kalu. Horná hladina kalu vo vyhnívacích nádržiach, resp. tvorba peny bude meraná 
radarom umiestneným v hornom veku nádrže. 

Miešanie VN bioplynom 

Bioplyn potrebný na miešanie vyhnívacích nádrží bude privedený z kompresorovne a bude ukončené nad 
horným vekom VN registrom, z ktorého budú vedené do VN potrubia 4 x DN 65. Potrubia budú 
rovnomerne rozmiestnené vo výške 1,5 m od dna nádrže. Uzavretie potrubí bude možné pomocou klapiek 
s elektropohonom. Kombináciou jednotlivých vetiev bude zabezpečené miešanie nádrží. Odber bioplynu 
bude cez zberače bioplynu, z ktorých budú potrubia bioplynu vedené do strojovne kompresorov, kde budú 
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ukončené v kvapalinových uzáveroch, ktoré budú slúžiť v prípade odstavenia vyhnívacích nádrží z 
prevádzky.  

Každé potrubie pre odber bioplynu z VN bude na hornom veku vybavené uzatváracou klapkou a z boku 
jednou odbočkou pre odvzdušnenie plynového potrubia. Každé odvzdušňovacie potrubie bude vybavené z 
boku jednou odbočkou pre odber vzorky so závitovým guľovým ventilom. 

Hydraulické miešanie VN 

Hydraulické miešanie obsahu vyhnívacích nádrží, resp. „veľká cirkulácia“ bude zabezpečená pomocou 
cirkulačných čerpadiel kalu v zostave 2+1 inštalovaná rezerva. Cirkulačný kal bude odoberaný sacím 
potrubím hydraulického miešania z dna VN. Cirkulačný kal bude zaústený k hornému kužeľu VN 
výtlačným potrubím hydraulického miešania. Cirkulačné čerpadlá kalu sú navrhnuté tak, aby bol obsah VN 
prečerpaný minimálne 3 x denne, čo bude vykonané za cca 22 hodín. Na potrubí veľkej cirkulácie je 
umiestnený macerátor. 

Strojovňa vyhnívacích nádrží 

Strojovňa vyhnívacích nádrží je existujúci stavebný objekt, ktorý je súčasťou SO 14 Budova kalového 
hospodárstva, je to existujúci dvojpodlažný stavebný objekt pozostávajúci z 1. nadzemného podlažia 
(1.NP) a 1. podzemného podlažia (1.PP). Na 1.PP nadväzuje kolektor, ktorý končí vo veži vyhnívacích 
nádrží. Veža VN je existujúci stavebný objekt umiestnený do priestoru medzi vyhnívacími nádržami. 
Najnižšie podlažie veže VN je na úrovni 1.PP strojovne vyhnívacích nádrží, resp. podlahy kolektora a 
najvyššie podlažie je na úrovni výstupnej lávky k veku VN. 

Na manipuláciu so zariadením a strojným vybavením strojovne bude slúžiť kladkostroj s ručným 
ovládaním. Existujúca podlaha tvorená oceľovým roštom s plechmi bude čiastočne nahradená ŽB doskou, 
resp. kompozitovou konštrukciou s plným prekrytím. 

Zásobná nádrž kalu ZNK  

Zásobná nádrž kalu ZNK je čiastočne do zeme zapustená existujúca železobetónová nádrž valcového 
tvaru s priemerom 10,0 m a výškou 16,4 m. Dno je tvorené monolitickým betónom so spádovaním do 
stredu nádrže kde je kalová priehlbeň. 

Stabilizovaný kal bude privádzaný do zásobnej nádrže kalu ZNK potrubím z vyhnívacích nádrží cez nový 
vodotesný otvor v stene nádrže. Odťah stabilizovaného kalu bude zo ZNK potrubím z kalovej priehlbne do 
strojovne ZNK. Na odber kalovej vody budú v ZNK slúžiť tri zónové odbery, ktoré sa napoja na existujúce 
vodotesné prestupy. Potrubie bezpečnostného prepadu bude napojené na existujúci vodotesný prestup. 
Na homogenizáciu obsahu nádrže bude slúžiť hrubobublinný prevzdušňovací systém, do ktorého bude 
tlakový vzduch dodávaný potrubím z dúcharne zásobnej nádrže. 

Strojovňa zásobných nádrží kalu 

Strojovňa zásobných nádrží kalu je 2-podlažný existujúci stavebný objekt, situovaný medzi ZNK a VN2. 
Podlaha strojovne je cca na úrovni dna ZNK. Vstup do strojovne je z vonkajšieho priestoru na 
komunikačnú lávku na úrovni 1.NP. Všetky existujúce stroje, zariadenia, potrubné rozvody, armatúry a 
doplnkové konštrukcie bude potrebné pred rekonštrukciou demontovať. 

Existujúca komunikačná lávka so schodiskom spájajúca 1.NP strojovne vyhnívacích nádrží s exteriérom 
bude demontovaná a približne na jej mieste bude zrealizovaná nová. 

Stabilizovaný kal prichádza do strojovne potrubím z vyhnívacích nádrží. Stabilizovaný kal zo ZNK bude 
odoberaný z dna kalovej priehlbne potrubím a gravitačne odtekať do homogenizačnej nádrže kalu. Po 
dosiahnutí minimálnej hladiny pre gravitačný odtok bude stabilizovaný kal prečerpávaný jedným 
čerpadlom (+ skladová rezerva). Sacie aj výtlačné potrubie pri čerpadle bude možné uzavrieť uzávermi s 
ručným ovládaním. Z výtlačného potrubia bude zrealizovaná odbočka, ktorá bude zaústená do nádrže a 
bude využívaná na hydraulické miešanie nádrže. Odber kalovej vody zo ZNK bude realizovaný trojicou 
zónových odberov, ktoré budú opatrené uzávermi s elektro pohonmi. Z potrubí zónových odberov budú 
vyvedené vzorkovacie potrubia, ktoré budú zaústené do odberového žľabu. Na spoločnom potrubí 
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zónových odberov bude osadený pohotovostný uzáver s pneupohonom. Kalová voda a havarijný prepad 
zo ZNK budú zaústené do areálovej kanalizácie.  

Dúchareň uskladňovacej nádrže kalu 

Dúchareň uskladňovacej nádrže kalu je existujúci stavebný objekt vytvorený zo skladových priestorov 
vybudovaním priečky v SO 14 Budova kalového hospodárstva. Svetlé stavebné rozmery dúcharne budú 
3,65 x 5,94 m, svetlá výška objektu bude 4,7 m. V dúcharni budú umiestnené dúchadlá, ktoré budú 
zabezpečovať dodávku tlakového vzduchu pre miešanie uskladňovacej nádrže kalu. Dúchadla budú v 
zapojení 1+1 ks inštalovaná rezerva. Dúchadlá budú umiestnené v protihlukovom kryte. 

PS 05.2 Plynové hospodárstvo 

Strojovňa kompresorov 

Intenzita procesu anaeróbnej stabilizácie do značnej miery závisí od účinného miešania obsahu 
vyhnívacej nádrže, ktoré musí byť nielen spoľahlivé, hospodárne, ale aj prevádzkovateľovi ľahko 
prístupné. Tieto požiadavky najlepšie spĺňa miešanie obsahu vyhnívacej nádrže bioplynom – tzv. 
pneumatická homogenizácia kalu. Miešanie bioplynom sa okrem veľmi dobrej homogenizačnej schopnosti 
vyznačuje aj spoľahlivou likvidáciou kalového stropu. Princíp pneumatického miešania spočíva v tom, že 
bioplyn odoberaný z horného veka vyhnívacej nádrže je naspäť vháňaný plynovým potrubím nad dno 
vyhnívacej nádrže a stúpajúci bioplyn uvádza kal v nádrži do pohybu. 

Potrebný pretlak bioplynu pri miešaní vyhnívacej nádrže VN1 a VN2 bude vytváraný plynovými 
kompresormi v zostave 1+1 inštalovaná rezerva, ktoré budú inštalované v strojovni kompresorov. 
Navrhujú sa použiť bezmazné rotačné plynové kompresory chladené vzduchom, kde stláčaný bioplyn 
neprichádza do styku s olejom. Takéto riešenie nepotrebuje inštaláciu odlučovačov oleja. Každý plynový 
kompresor bude poháňať asynchrónny elektromotor o výkone 7,5 kW. Kompresor bude v zostave s 
poisťovacím ventilom vrátane obtoku napojeného do sania kompresoru, teplotným senzorom na strane 
výtlaku a tlakovým senzorom na strane sania kompresora. 

Bioplyn vyrobený vo vyhnívacej nádrži bude naviac nasýtení vodnými parami, kde jeho ochladzovanie pri 
prúdení v potrubí vyvolá kondenzovanie vodných pár. K odlučovaniu vody od plynu bude dochádzať v 
odvádzači kondenzátu a v kvapalinových uzáveroch. Je veľmi pravdepodobné, že najväčšie množstvo 
vody bude vypúšťané z kvapalinových uzáverov DN 150 inštalovaných na plynových potrubiach pre odber 
bioplynu z vyhnívacích nádrží. Preto budú tieto kvapalinové uzávery vybavené automatickým vypúšťaním 
kondenzátu, ktoré bude zabezpečené manipuláciu s guľovými ventilmi s elektropohonom.  

Pre zavodnenie kvapalinového uzáveru bude použitý zásobník vody, rozdelený na dve časti s objemom 
každej časti 125 litrov, s automatickým doplňovaním vody. Zásobník vody bude plnený pitnou vodou z 
vodovodného rozvodu čistiarne. Prítok vody bude regulovaný manipuláciou s guľovým ventilom s 
elektropohonom. Zavodnenie kvapalinových uzáverov bude možné dosiahnuť okrem elektricky 
ovládaných guľových ventilov aj ručným guľovými ventilom ovládaným z vonkajšieho priestoru 
kompresorovne. 

Výtlačné potrubia bioplynu do vyhnívacích nádrží bude vybavené odvádzačom kondenzátu s ručným 
odpúšťaním kondenzátu. Za ním bude potrubie rozdelené na dve vetvy pre miešanie vyhnívacích nádrží s 
elektricky ovládanými klapkami. 

Kondenzát zo všetkých zariadení bude odvádzaný potrubím cez stenu do priehlbne v suteréne strojovne 
kalového hospodárstva odkiaľ bude gravitačne odtekať do vnútroareálovej kanalizácie ČOV. 

Plynové potrubie je vybavené prípojkami pre interný plyn, vzorkovacími kohútmi a meraním tlaku. Plynové 
kohúty na odbere vzoriek sú zdvojené. Kohúty na prípojkách inertného plynu sú zaslepené. 
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Suchý membránový plynojem 

Vyrobený bioplyn procesom metanizácie vo vyhnívacej nádrži bude akumulovaný v novom suchom 
plynojeme, ktorý umožní svojou akumuláciou vyrovnávať vzniknuté rozdiely medzi vyrobeným a 
spotrebovaným množstvom bioplynu v priebehu dňa. Suchý plynojem bude inštalovaný vo vonkajšom 
prostredí na betónovom základe. Plynojem bude vybudovaný v mieste existujúceho základu, ktorý bude v 
potrebnom rozsahu zväčšený. Existujúci plynojem sa kompletne aj s príslušenstvom zdemontuje.  

Navrhuje sa použiť dvojmembránový plynojem s akumulačným objemom 593 m3 a s prevádzkovým 
pretlakom plynu cca 2,5 kPa. Vonkajšia membrána tohto plynojemu je vyrobená z polyesterovej tkaniny 
potiahnutej PVC, rezistentnej voči UV a plesniam. Vnútorná a podlahová membrána sú vyrobené z 
chemicky vysoko odolnej PE-LD fólie odolnej voči H2S ako aj olejom a rôznym uhľovodíkom s dlhým 
reťazcom. Plynová membrána je vybavená systémom stabilizácie pohybu na dosiahnutie vysokej 
spoľahlivosti signálu merania naplnenia, prevencie straty signálu a jeho výkyvu. 

Požadovaný pretlak plynu v plynovom priestore (priestor vymedzený vnútornou membránou) bude 
dosahovaný pretlakom atmosférického vzduchu vo vzduchovom priestore (priestor medzi vonkajšou a 
vnútornou membránou). Stlačený atmosférický vzduchu bude do vzduchového priestoru vháňaný 
vzduchovými ventilátormi, ktorého prietok bude v mieste vypúšťania do ovzdušia škrtený pomocou 
regulačnej klapky. Ventilátory budú v zapojení 1+1 ks inštalovaná rezerva. Takto zaistené prúdenie 
atmosférického vzduchu vo vzduchovom priestore zabezpečí i jeho vetranie. Vzduchový ventilátor bude 
inštalovaný vo vonkajšom prostredí na spoločnom betónovom základe so suchým plynojemom. 

Suchý plynojem bude okrem vzduchového ventilátora vybavený aj dvomi plynovými potrubiami DN 150 
pre prívod a odber bioplynu, čím bude zabezpečená cirkulácia bioplynu v plynojeme bez rizika zamrznutia 
kondenzátu. Vonkajšie potrubia bioplynu do plynojemu budú predĺžené do stredu nového základu nového 
plynojemu. Kondenzát bude odvádzaný týmito potrubiami do strojovne plynojemu, kde bude odpúšťaný a 
následne prečerpávaný do vnútroareálovej kanalizácie. Samotný plynojem bude proti nedovolenému 
stúpnutiu tlaku istený existujúcou kvapalinovou poistkou DN 100, ktorá je inštalovaná na odbočke z 
plynového potrubia pre odber bioplynu. Na poistke sa nastaví poistný tlak pre navrhovaný pretlak 
plynojemu 2,5 kPa. 

Strojovňa plynojemu 

Strojnotechnologické vybavenie strojovne plynojemu ostáva v pôvodnom stave bez zmeny nakoľko v roku 
2006 bola urobená jeho kompletná výmena a je v nerezovom prevedení. V strojovni bude doplnené jedno 
ponorné kalové čerpadlo, ktoré bude prečerpávať zachytený kondenzát do vnútroareálovej kanalizácie 
ČOV. 

Plynový horák prebytočného bioplynu 

Pre spaľovanie prebytočného bioplynu je na ČOV umiestnený jeden plynový horák bioplyn, ktorý ostáva v 
prevádzke bez zmeny.  

V trase bioplynového potrubia sa urobí prekládka časti potrubia DN 100 v mieste základu nového 
plynojemu. 

Kotolňa  (je riešená v SO 14 Budova kalového hospodárstva) 

Kotolňa kalového hospodárstva sa nachádza v budove kalového hospodárstva, ktorá slúži na ohrev kalu v 
kalových výmenníkoch a vykurovanie objektov SO 02, SO 13, SO 14, SO 18 a SO 23. V kotolni sú 
inštalované dva kotle po 400 kW na bioplyn a bude inštalovaný nový nízkoteplotný liatinový kotol s 
kombinovaným horákom na spaľovanie zemného plynu a bioplynu o výkone 240 kW. Celkový výkon  
kotolne bude 1 040 kW. Potreba paliva je pre nový kotol, 240 kW, na zemný plyn a bioplyn je 24 Nm3/h.  

Teplovodný vykurovací systém slúži na vykurovanie (temperovanie) objektov SO 02, SO 13, SO 14, SO 
18, SO 23 a na ohrev kalu v kalových výmenníkoch. Systém je navrhnutý s menovitým spádom 65/50 °C 
pre účely vykurovania a spádom 80/60 °C pre potreby ohrevu kalu. Teplá voda do vykurovacieho systému 
sa udržuje na požadovanej teplote primiešavaním.      
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Vykurovací systém je tvorený jednou samostatnou vetvou pre objekt SO 14, spoločnou vetvou pre objekty 
SO 02, SO 13, SO 18, SO 23 a samostatnou vetvou pre ohrev kalu. Nový plynový kotol bude inštalovaný 
v existujúcej kotolni na mieste demontovaného existujúceho plynového kotla. 

Vykurovacie vetvy sú navrhnuté ako dvojrúrková horizontálna sústava s núteným obehom vykurovacej 
vody. Vykurovací systém je zabezpečený tlakovou expanznou nádobou s membránou (vakom) a poistným 
ventilom spoločne pre všetky kotly. Obeh vykurovacej vody v každej vetve zabezpečuje samostatné 
teplovodné obehové čerpadlo. 

Potreba tepla pre ÚK a technológiu je 760 kW (450 kW – kalové hospodárstvo a vykurovanie objektov – 
310 kW). Existujúce plynové kotly o výkone 2 x 400 kW na bioplyn, budú ponechané bez zmeny, ako 
záložný kotol bude inštalovaný kotol na kombinované spaľovanie zemného plynu a bioplynu o výkone 240 
kW. V priestore kotolne, na existujúcom základe, bude umiestnený nový kotol Buderus Logano GE 515, 
výkon 240 kW, palivo zemný plyn – bioplyn, spotreba max. 24 Nm3/h; horák kombinovaný pretlakový 
Weishaupt WM-G10/1-A, ZM. Celkový inštalovaný výkon bude 1 040 kW. Kotolňa je nízkotlakovou 
kotolňou v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. 

Na expanziu vykurovacieho média a udržovanie tlaku v systéme budú slúžiť expanzomaty 2 x 200 L, 
napojené spoločne pre všetky kotly. Jednotlivé vykurovacie vetvy budú osadené obehovými čerpadlami s 
plynulým riadením otáčok a trojcestný zmiešavací ventil na udržiavanie teploty vykurovacej vody podľa 
vonkajšej teploty, podľa potreby ohrevu kalu. Združený rozdeľovač a zberač vykurovacej vody je 
umiestnený v strojovni, od kotlového okruhu je vykurovací systém oddelený hydraulickým vyrovnávačom 
dynamických tlakov.  

Rozvodné potrubie v kotolni bude vyhotovené z oceľových rúry spájaných zváraním. Potrubie bude 
izolované polyetylénovou penovou izoláciou hrúbky 20 mm.  

Kotolňa je samostatne vetraná miestnosť s prirodzeným prívodom vetracieho vzduchu. Vzduchovo – 
spalinová cesta nového kotla 240 kW bude riešená samostatným dymovodom Ø 250, ktorý bude zaústený 
do komínového prieduchu, ktorý sa vytvorí umiestnením komínových vložiek Ø 250 do existujúceho 
komínového prieduchu. Výška komína od terénu je 11 m. 

Regulačné, meracie a zabezpečovacie zariadenie plynového kotla  musí spĺňať požiadavky bezpečnej 
obsluhy a prevádzky kotla. Teplomer a tlakomer pre kontrolovanie stavu zariadenia sú súčasťou kotla. Pre 
zabezpečenie ekonomickej výroby a spotreby tepla bude kotolňa vybavená mikroprocesorovou riadiacou 
jednotkou, ktorá zabezpečuje plynulú reguláciu výkonu kotlov podľa zaťaženia a reguláciu vykurovacieho 
systému na základe snímania vonkajšej teploty (ekvitermicky). Regulátor riadi oba okruhy vykurovania, aj 
zásobovanie kalového výmenníka. 

Rozvod zemného plynu pre kotolňu začína hlavným uzáverom (HUP, DN 40) na vonkajšej stene budovy. 
Pred kotolňou bude na potrubí zemného plynu inštalovaný membránový plynomer BK G16. Potrubie ďalej 
vstúpi cez chráničku v stene do kotolne, kde sa potrubie DN 40 rozšíri na DN 200 (akumulačné potrubie). 
Za akumulačným potrubím pokračuje potrubie zemného plynu ako DN 40 do horákovej rady napojenej na 
kombinovaný horák plynových kotlov Logano G 515. Potrubie bude pred horákovou radou odvzdušnené 
potrubím DN 15, s uzávermi a vzorkovacím kohútom, odvzdušnenie bude napojené na spoločné 
odvzdušňovacie potrubie, ktoré je vyvedené nad strechu min. 1 m a opatrené proti vnikaniu dažďovej 
vody.  

Rozvod bioplynu (nerezové potrubie) pre kotolňu začína hlavným uzáverom (HUP, DN 150) na vonkajšej 
stene budovy. Potrubie vstupuje cez chráničku v stene do kotolne, kde sa redukuje na DN 125 
(akumulačné potrubie), z ktorého sú napojené existujúce kotly 2 x 400 kW. Z tohto potrubia bude 
vysadená odbočka  DN 40 napojená na kombinovaný horák  nového plynového kotla Logano G 515. 
Potrubie bude pred horákovou radou odvzdušnené potrubím DN 15, s uzávermi a vzorkovacím kohútom, 
odvzdušnenie bude napojené na spoločné odvzdušňovacie potrubie, ktoré je vyvedené nad strechu min. 1 
m a opatrené proti vnikaniu dažďovej vody. 
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PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

Prevádzkový súbor rieši prevádzkový rozvod silnoprúdu pre technologické zariadenia. Rozvádzače RM1 
až RM4 budú slúžiť na pripojenie technologických časti uvedených v prevádzkových súboroch PS 01 až 
PS 05. 

Rozvádzač RM1 je umiestnený v rozvodni NN, SO 02 Závitovková čerpacia stanica s predčistením. 
Rozvádzače napájané a istené z RM1 sú: 
- rozvádzač MaR a ASRTP: DT1, 
- rozvádzač kompenzácie: RC1, 
- rozvádzač stavebnej elektroinštalácie RS02 a RS (rozvádzač RS je existujúci, umiestnený v SO 01 

prevádzkovej budove a nie je predmetom), 
- náhradný zdroj NZ (iba príprava v poli č.1), 
- R-1ATS1: rozvádzač technológie ATS, 
- R-1JSH1: rozvádzač technológie jemne strojne stieraných hrablíc, 
- R-1PM1: rozvádzač technológie pojazdného mosta lapača piesku, 
- R-1SP1: rozvádzač technológie separátora piesku. 

Rozvádzač RM1 je stojatá skriňová rozvodnica. Skladá sa zo 7 polí. Zdroj elektrickej energie pre 
rozvádzač RM1 bude rozvádzač RH umiestnený v trafostanici (predmetom SO 28: VN prípojka a 
trafostanica). Z rozvádzača RH bude pripojený káblom 2 x 1-AYKY 4 x 150. 

Rozvádzač RM2 je umiestnený v rozvodni NN, SO 14 Budova kalového hospodárstva. Rozvádzače 
napájané a istené z RM2: 
- rozvádzač MaR a ASRTP: DT2, 
- rozvádzač kompenzácie: RC2, 
- rozvádzač stavebnej elektroinštalácie RS14 pre SO 14, 
- rozvádzač stavebnej elektroinštalácie RS13 pre SO 13, 
- rozvádzač vonkajšieho osvetlenia: RVO, 
- existujúci rozvádzač RM106.2; umiestnenie: rozvodňa NN SO 23 Plynojem a strojovňa plynojemu. 

Do rozvádzača RM106.2 sa doplnia iba nové zariadenia (2 x ventilátor a 1 x čerpadlo), vymenia sa 
za existujúce, ovládanie zostáva pôvodné. 

- R-2PM1a: rozvádzač technológie usadzovacej nádrže, 
- R-2PM1b: rozvádzač technológie usadzovacej nádrže. 

Rozvádzač RM2 je stojatá skriňová rozvodnica. Skladá zo 7 polí. Zdroj elektrickej energie pre rozvádzač 
RM2 bude rozvádzač RH umiestnený v trafostanici (predmetom SO 28: VN prípojka a trafostanica). 
Z rozvádzača RH bude pripojený káblom 1 x 1-AYKY 4 x 240. 

Rozvádzač RM3 je umiestnený v rozvodni NN, SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu. 
Rozvádzače napájané a istené z RM3: 
- rozvádzač MaR a ASRTP: DT3, 
- rozvádzač kompenzácie: RC3, 
- rozvádzač stavebnej elektroinštalácie RS10, 
- R-3DN1a: rozvádzač technológie dosadzovacej nádrže DN1a, 
- R-3DN1b: rozvádzač technológie dosadzovacej nádrže DN1b, 
- R-2CHH1: rozvádzač technológie dávkovanie síranu železitého. 

Rozvádzač RM3 je stojatá skriňová rozvodnica. Skladá z 5 polí. Zdroj elektrickej energie pre rozvádzač 
RM3 bude rozvádzač RH umiestnený v trafostanici (predmetom SO 28: VN prípojka a trafostanica). 
Z rozvádzača RH bude pripojený káblom 2 x 1-AYKY 4 x 150. 

Rozvádzač RM4 je umiestnený v rozvodni NN SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu. 
Rozvádzače napájané a istené z RM4: 
- rozvádzač MaR a ASRTP: DT4, 
- rozvádzač kompenzácie: RC4, 
- rozvádzač stavebnej elektroinštalácie RS18, 
- R-RBZ: rozvádzač technológie rotačného bubnového zahusťovača, 
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- R-DO: rozvádzač technológie dekantačnej odstredivky, 
- R-4CHH1: rozvádzač technológie flokulácie zahustenia, 
- R-4CHH2: rozvádzač technológie flokulácie odvodnenia. 

Rozvádzač RM4 je stojatá skriňová rozvodnica. Skladá z 2 polí. Zdroj elektrickej energie pre rozvádzač 
RM4 bude rozvádzač RH umiestnený v trafostanici (predmetom SO 28: VN prípojka a trafostanica). 
Z rozvádzača RH bude pripojený káblom 1 x 1-AYKY 4 x 120. 

U čerpadiel a miešadiel sú zapojené tepelné ochrany a sondy prieniku kvapaliny, ktoré sú zabudované 
v čerpadlách a miešadlách. Sonda a ochrana sa pripájajú k vyhodnocovacej jednotke, ktorá je súčasťou 
dodávky čerpadiel a miešadiel. 

Všetky prevádzkové stavy (chod, porucha, otvorený, zatvorený a pod.) sú privedené z rozvádzačov RM1 
až RM4 do rozvádzačov MaR a ASRTP DT1 až DT4  a sú signalizované vo velíne. Súčasne sú vybrané 
prevádzkové stavy signalizované signálkami na rozvádzačoch RM1 až RM4. 

Kabeláž sa navrhuje realizovať silovými a signálnymi káblami s medenými jadrami patričného prierezu a 
počtu žíl. Dimenzovanie káblov je s ohľadom na ich dovolené prúdové zaťaženie a povolený úbytok 
napätia na svorkách napájaných zariadení. Káble pre napájanie zariadení povedú z rozvádzačov v 
káblových trasách zriadených z elektroinštalačných káblových žľabov, uložených po stenách 
konštrukciách k jednotlivým zariadeniam.  

Káble do výšky 1,5 m od podlahy chrániť pancierovými rúrkami. Zaústenie k jednotlivým spotrebičom sa 
urobí v ohybných rúrkach. Káble v rozvádzači, v miestach odbočení a pri napájanom zariadení opatriť 
káblovými štítkami. Prechody elektrických rozvodov, káblov stavebnými konštrukciami a medzi požiarnymi 
úsekmi bude zabezpečené protipožiarnym utesnením. Všetky vstupy a výstupy káblov z rozvádzačov, do 
káblového priestoru a vstupy a výstupy z objektov budú zabezpečené utesnením. Uloženie káblov bude 
realizované v súlade s platnými normami STN, hlavne STN 33 2000-5-52 + A11 + O1 Elektrické inštalácie 
nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody. 

Káble sú v miestnosti vedené v káblových kanáloch, alebo na stene v káblových žľaboch. Pri prestupe cez 
stenu, v podlahe a nad podlahu do výšky 1,5 m chrániť proti mechanickému poškodeniu chráničkami. 
Mimo objektu sú vedené v zemi v káblovej ryhe, alebo po nádržiach a konštrukciách v káblových žľaboch 
a pancierových trubkách. Káble sú uložené v zemi v káblovej ryhe šírka 35 cm, hĺbka 80 cm, v pieskovom 
lôžku o hrúbke 20 cm. Pred mechanickým poškodením sú káble chránené výstražnou fóliou z PVC šírka 
33 cm. Pre uloženie káblov v zemi využiť káblové ryhy sekundárnych káblových rozvodov a vonkajšieho 
osvetlenia s dodržaním súbehov káblov v zmysle STN. 

Elektroinštalácia bude vykonaná chránenými káblami. Káblové trasy sú vedené v káblových žľaboch alebo 
elektroinštalačných lištách. Exponované káblové rozvody sú chránené proti mechanickému poškodeniu 
elektroinštalačnými hadicami. 

Káblové žľaby sú upevnené na technologickom zariadení resp. na oceľových pomocných konštrukciách. 
Je potrebné realizovať ochranné pospájanie neživých častí elektrických zariadení s okolitými vodivými 
časťami stavby, technologickými zariadeniami a pod. Strojné zariadenie musí byť vodivo prepojené a musí 
byť uzemnené. Prírubové spoje musia byť vodivo prepojené v zmysle normy.  

Elektrické zariadenia musí byť vyhotovené v zmysle STN  33 20000-5-51 (IEC 60364-5-51). 

Minimálne krytie pre prostredie: 
prostredie s výskytom AD1  IPx0  prostredie s výskytom AD8  IPx8 

prostredie s výskytom AD2  IPx2   prostredie s výskytom AE1   IP0x 

prostredie s výskytom AD3  IPx3   prostredie s výskytom AE2   IP3x 

prostredie s výskytom AD4  IPx4   prostredie s výskytom AE3   IP4x 

prostredie s výskytom AD5  IPx5   prostredie s výskytom AE4   IP5x, IP6x 

prostredie s výskytom AD6  IPx6   prostredie s výskytom AE5   IP5x, IP6x 

prostredie s výskytom AD7  IPx7   vonkajšie prostredie    IP54 

Všetky elektrické zariadenia ponorené vo vode ako ponorné čerpadlá, miešadlá a plaváky sú v krytí IP 68. 
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Všetky elektrické zariadenia technologickej časti ČOV budú napájané z nových rozvádzačov RM1, RM2 a 
RM2.1.  

Rozvádzač RM1 bude umiestnený v rozvodni vo vstupnej čerpacej stanici a nahradí jestvujúci rozvádzač 
RM1. Z rozvádzača RM1 je napájané: 
- čerpanie odpadových vôd a mechanické predčistenie, 
- kalové hospodárstvo - mechanické odvodnenie kalu. 

Rozvádzač RM2 bude umiestnený v rozvodni dúcharne. Z rozvádzača RM2 je napájané: 
- biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu. 
- kalové hospodárstvo - aeróbna dostabilizácia kalu. 

Rozvádzač RM2.1 bude umiestnený v budove čerpacej stanici vratného kalu. Z rozvádzača RM2.1 je 
napájané: 
- dávkovanie síranu železitého, 
- dosadzovacie nádrže, 
- čerpanie vratného kalu. 

Napájané nových rozvádzačov RM1, RM2 a RM2.1 bude riešené v SO 17 Sekundárne káblové rozvody 
NN.  

Najskôr sa nainštalujú nové rozvádzače a elektrické zariadenia nezávisle na prevádzke existujúcej ČOV. 
Po spustení a sprevádzkovaní nových častí sa odpoja a zdemontujú elektrické zariadenia existujúcej 
ČOV.  

Inštalovaný príkon technologickej časti ČOV: 

• Rozvádzač RM1     Pi = 154 kW,   Ps =   92 kW 

• Rozvádzač RM2     Pi = 218 kW,   Ps = 129 kW 

• Rozvádzač RM2.1  Pi =   20 kW,   Ps =   14 kW 

Inštalovaný príkon technologickej časti ČOV Pi = 392 kW, Ps = 235 kW. 

Predpokladaná ročná spotreba AR = 1 410 000 kWh. 

Elektroinštalácia 

Elektroinštalácia bude riešená celoplastovými káblami typu AYKY, CYKY, NYCWY a JQTQ. Káble budú v 
miestnosti vedené v káblových kanáloch, alebo na stene v káblových žľaboch PVC a MARS. Pri prestupe 
cez stenu, v podlahe a nad podlahu do výšky 1,5 m chrániť proti mechanickému poškodeniu chráničkami. 
Mimo objektu sú vedené v zemi v káblovej ryhe, alebo po nádržiach a konštrukciách v káblových žľaboch 
MARS a pancierových trubkách. Káble sú uložené v zemi v káblovej ryhe šírky 35 cm, hĺbky 80 cm, v 
pieskovom lôžku o hrúbke 20 cm. Pred mechanickým poškodením sú káble chránené výstražnou fóliou z 
PVC šírky 33 cm. Pre uloženie káblov v zemi sa využijú káblové ryhy vonkajších rozvodov NN s 
dodržaním súbehov káblov v zmysle STN. Kladenie káblov sa vyhotoví podľa STN 33 2000-5-52 + A11 + 
O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické 
rozvody, farebné značenie vodičov sa vyhotoví podľa STN EN 60 445 Základné a bezpečnostné zásady 
pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a 
vodičov. Dimenzovanie je navrhnuté podľa STN 33 2000-5-52 + A11 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho 
napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení, Elektrické rozvody, STN 33 2000-4-43 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom a STN 
33 2000-4-473 + O1 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: 
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti 
nadprúdom.  

Uzemnenie 

Kostry chránených spotrebičov a zariadení budú samostatne pripojené na ochranný vodič PE. Tento je 
súčasťou hlavného pospájania, cez hlavnú ochrannú prípojnicu je vyvedený na uzemňovaciu sústavu. 
Uzemňovacia sústava v jestvujúcich objektoch je vyhotovená pásikom FeZn 30 x 4 mm prepojeným s 
vonkajším uzemnením okolo objektov a u trafostanice, uloženým v zemi. Uzemňovacia sústava bude 
prevedená v súlade s STN 33 2000-5-54 + O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 92 

stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Výsledná hodnota uzemnenia 
nesmie presiahnuť 2 Ω.  

Hlavná uzemňovacia prípojnica 

K hlavnej uzemňovacej prípojnici HUP sa musia pripojiť uzemňovacie vodiče, ochranné vodiče, vodiče 
hlavného pospájania a uzemňovacie vodiče funkčného uzemnenia.  

Hlavné pospájanie 

V objektoch bude prevedené hlavné pospájanie. K hlavnému pospájaniu musí byť pripojený hlavný 
ochranný vodič, hlavný uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia prípojnica HUP, rozvodné potrubia v 
objekte, kovové konštrukčné časti objektu a oceľová výstuž konštrukčných betónových prvkov (ak je to 
prakticky vykonateľné). Hlavné pospájanie bude prevedené v súlade s STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + 
O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom. 

Doplnkové pospájanie 

Doplnkové pospájanie musí zahŕňať všetky neživé časti pripevnených zariadení súčasne prístupné dotyku 
a cudzie vodivé časti. Systém pospájania sa musí spojiť s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátanie 
zásuviek. Doplnkové pospájanie bude prevedené v súlade s STN 33 2000-4-41 + A11 + A12 + O1 
Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom 
elektrickým prúdom. 

Vyhotovenie elektrických zariadení 

Elektrické zariadenia bude vyhotovené v zmysle STN 33 20000-5-51 (IEC 60364-5-51). 

 

Všetky elektrické zariadenia ponorené vo vode ako ponorné čerpadlá, miešadlá a plaváky budú v krytí IP 
68. 

PS 07 MaR a ASRTP 

Rieši meranie, reguláciu a prenos dát pre technologické zariadenia z prevádzkových súborov PS 01 až PS 
05. Pre riadenie technológie v ČOV budú určené rozvádzače DT1 až DT4. Napájaná a istené budú 
z rozvádzačov RM1 až RM4.  

Umiestnenie rozvádzačov: 

• rozvodňa NN SO 02 Závitovková čerpacia stanica s predčistením 

− rozvádzač PRS: RM1 

− rozvádzač MaR a ASRTP: DT1 

− rozvádzač DT1 je napájaný a istený z RM1. 

• rozvodňa NN SO 14 Budova kalového hospodárstva 

− rozvádzač PRS: RM2 

− rozvádzač MaR a ASRTP: DT2 

− rozvádzač DT2 je napájaný a istený z RM2. 

• rozvodňa NN SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 

− rozvádzač PRS: RM3 

− rozvádzač MaR a ASRTP: DT3 

− rozvádzač DT3 je napájaný a istený z RM3. 

Minimálne krytie pre prostredie: 

prostredie s výskytom AD1 IP x 0 
prostredie s výskytom AD2 IP x 2 
prostredie s výskytom AD3 IP x 3 
prostredie s výskytom AD4 IP x 4 
prostredie s výskytom AD5 IP x 5 
prostredie s výskytom AD6 IP x 6 
prostredie s výskytom AD7 IP x 7 

prostredie s výskytom AD8 IP x 8 
prostredie s výskytom AE1 IP x 0 
prostredie s výskytom AE2 IP x 3 
prostredie s výskytom AE3 IP x 4 
prostredie s výskytom AE4 IP x 5, IP x 6 
prostredie s výskytom AE5 IP x 5, IP x 6 
vonkajšie prostredie                IP 54 
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• rozvodňa NN SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu 

− rozvádzač PRS: RM4 

− rozvádzač MaR a ASRTP: DT4 

− rozvádzač DT3 je napájaný a istený z RM4. 

• rozvodňa NN SO 23 Plynojem a strojovňa plynojemu 

− rozvádzač PRS: RM106.2 – existujúci, RM106.2 je napájaný a istený z RM2 

− rozvádzač MaR a ASRTP: DT106 - existujúci 

− rozvádzač DT106 je napájaný a istený z RM106.2. 

Technologické zariadenia pre PS01 až PS05 budú riadené a monitorované z rozvádzačov DT1 až DT4. 
Na dverách rozvádzačov bude umiestnený ovládací panel HMI (10“) pre zobrazenie nameraných hodnôt 
prevádzkových veličín, prevádzkových a poruchových stavov zariadení technológie, resp. pre zadávanie 
parametrov riadenia technológie a zasielanie povelov na riadenie prevádzky zariadení. Zadávanie 
parametrov a zasielanie povelov cez operátorský panel bude podmienené prihlásením užívateľa 
s požadovanými oprávneniami. 

Na ČOV bude vytvorená ethernetová komunikačná sieť, do ktorej budú pripojené jednotlivé súčasti 
ASRTP ako sú napr. operátorské PC, riadiaci systém, pohony motorov, zariadenia procesnej analýzy, 
GSM modem a iné. Riadiaci systém bude napájaný zdrojom s výstupnou úrovňou napätia 24VDC. Do 
systému budú privedené údaje z časti MaR ako aj z časti elektro - chod a porucha pohonov, koncové 
stavy uzáverov, poloha regulačných uzáverov, diaľková voľba režimu ovládania vybraných pohonov, 
analógové hodnoty snímačov a pod. 

Softvér riadiaceho systému na základe týchto informácií a zadaných parametrov bude priamo ovládať 
jednotlivé prvky technológie. Riadiaci systém bude vyhodnocovať prevádzkové stavy, poruchy a následne 
vykonáva riadenie technológie. Pri výpadku komunikácie s nadradeným systémom bude zabezpečené 
autonómne riadenie jednotlivých uzlov technológie na základe naposledy zadaných povelov. Po reštarte 
systémov bude riadenie prebiehať podľa posledných zadaných parametrov. Vstupné signály majú úroveň 
24VDC. Výstupné moduly 24VDC, každý modul bude zvlášť istený poistkou proti skratu, každý výstup 
bude ovládať prislúchajúce relé. 

Analógové signály (vstupné a výstupné) budú mať úroveň 4-20 mA. V prípade potreby umožňujú riadiace 
systémy rozšírenie o ďalšie vstupno/výstupné alebo komunikačné moduly.  

Zozbierané údaje z technologického procesu prostredníctvom riadiaceho systému ČOV budú prenášané 
pomocou priemyselného komunikačného protokolu (OPC UA) v lokálnej sieti ethernet na velín ČOV na 
operátorské pracovisko (umiestnené bude v SO 01 Prevádzková budova). Z operátorského pracoviska 
bude možné monitorovať a riadiť zariadenia technológie ČOV.  

Monitoring celkového stavu ČOV (merané veličiny a prevádzkové stavy) bude prenášaný pomocou GSM 
siete na centrálny dispečing. Z centrálneho dispečingu bude možné monitorovať a ovládať vybrané 
zariadenia technológie. Prenos údajov medzi dispečingom PVS a PLC ČOV bude štandardným 
telemetrickým komunikačným protokolom. 

V rámci SpS-terminál server (ZsVS, a.s., Nitra) budú zmeny doplnené na SpS-terminál server. V rámci 
Úložiska dát (ZsVS, a.s Nitra) budú zmeny doplnené do Úložiska dát. 

Operátorské pracovisko so systémom SCADA (Supervisory control and data acquisition), ktoré bude 
inštalované v miestnosti velína ČOV v SO 01 Prevádzkovej budove, umožní centrálne riadenie 
technológie ČOV s plnou informovanosťou obsluhy o stave jednotlivých technologických celkov, 
poruchách, priebehu jednotlivých technologických operácií. 

V tomto systéme budú zabudované všetky potrebné komponenty SCADA systému a to historické 
a aktuálne trendy, alarmy, udalosti, úrovne oprávnení a prihlasovanie užívateľov, informačný a 
diagnostický systém. Systém bude distribuovaný na dvoch PC. PC SERVER bude obsahovať kľúčové 
súčasti SCADA systému ako sú databázový subsystém, jadro SCADA systému, komunikačné ovládače 
a pod. Tento počítač nebude bežne prístupný pre pracovníkov obsluhy ČOV. PC KLIENT bude obsahovať 
vizualizačnú časť systému SCADA a ďalšie potrebné podsystémy, ktoré interagujú s operátorom (napr. 
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akustické hlásenie alarmov, výstrah a pod.). Pracovník obsluhy ČOV bude mať po prihlásení sa do 
systému prístup k vybraným prvkom vizualizácie v závislosti od skupiny oprávnení, do ktorej patrí. 

Stav technológie bude zobrazovaný v plnom grafickom režime s využitím technologických schém procesu, 
čím sa zvýši prehľadnosť zobrazenia stavu technológie a tým aj operatívnosť zásahov obsluhy. Celá 
monitorovaná a riadená technológia bude vhodne a prehľadne rozmiestnená na jednotlivé obrazovky. 
Obrazovky technologických schém – štruktúra obrazoviek bude rozčlenená podľa jednotlivých 
technologických celkov procesu čistenia vody. Obrazovky budú schematicky znázorňovať jednotlivé 
zariadenia technológie a ich vzájomné prepojenia s farebným odlíšením jednotlivých médií a so 
zobrazením hodnôt nameraných prevádzkových veličín v danom mieste technológie. Alarmové stavy 
jednotlivých prvkov technológie budú viditeľné okrem alarmového systému aj na obrazovke príslušnej 
technologickej časti. Obrazovky budú obsahovať prvky pre jednoduchú a intuitívnu navigáciu v rámci 
štruktúry obrazoviek. 

Trendové zostavy – súčasť systému umožňujúca generovanie a prezeranie rôznych trendových zostáv, 
porovnávacích trendov a pod. zo všetkých nameraných hodnôt technologických veličín a binárnych stavov 
pohonov v zadanom čase a časovom intervale s možnosťou vytvárať si rôzne skupiny trendovaných 
veličín.  

Tabuľkové zostavy – umožňujú generovanie a prezeranie hodinových, denných a mesačných pretečených 
množstiev vo forme tabuliek. 

Prehliadač alarmov – umožní prezerať históriu alarmov, so zaznamenaným druhom, časom vzniku, zániku 
a kvitovaní alarmu. 

Prehliadač udalostí – umožní prezerať históriu udalostí, so zaznamenaným časom vzniku udalosti, popis 
udalosti. 

Softvér bude umožňovať správu užívateľov a užívateľských skupín oprávnení a podľa aktuálne 
prihláseného užívateľa umožní obsluhovať program, zadávať povely a meniť parametre riadenia. Každé 
prihlásenie a zmena nastavení bude archivovaná ako vzniknutá udalosť.  

Každý stroj bude mať sledované a archivované nabehané prevádzkové motohodiny celkové (nulované pri 
výmene stroja) a servisné, ktoré po porovnaní s komparačnými hodnotami upozornia obsluhu na blížiaci 
sa servis a prekročenie servisného intervalu. Po vykonaní servisu budú môcť byť vynulované. 

Akusticky a vizuálne bude obsluha upozornená o. i. aj pri výpadku komunikácie s RS. 

Namerané údaje budú štatisticky spracované (minimum, maximum, priemerná hodnota hodinová a denná) 
a budú môcť byť spracované do tabuľkových zostáv napr. denných po hodinách, mesačných po dňoch 
a ročných po mesiacoch. Tieto tabuľky budú kompatibilné z formátom MS Office. Archívy databáz ako aj 
aktuálneho SCADA projektu budú zálohované na PC KLIENT. Prístup k archívnym súborom a databázam 
bude mať len užívateľ s príslušnými oprávneniami. Systém umožní archiváciu a spätné pripojenie 
historických databáz do online stavu, v ktorom bude možné prezerať dáta z daného obdobia štandardným 
spôsobom ako online databázy. Historické databázy údajov bude možné vyexportovať na externé médiá 
(CD-RW, Flash). 

Záložný zdroj umožní počítaču korektné vypnutie po výpadku napájacieho napätia. Čas a dôvod vypnutia 
PC musí byť archivovaný. Po zapnutí PC zo stavu korektného vypnutia by sa mali automaticky spustiť 
všetky potrebné súčasti systému SCADA. 

Ovládanie jednotlivých pohonov bude buď z ovládacích skriniek umiestnených v technológii, 
z operátorského panela na rozvádzači, z operátorského pracoviska alebo priamo riadiacim systémom 
podľa bežiaceho programu. U všetkých pohonov a zariadení bude na konkrétnom monitorovacom 
termináli (HMI, SCADA) graficky zobrazený stav (miestne ovládanie , chod, porucha, povel, koncová 
poloha a pod.). 

Systém bude umožňovať tlač  vygenerovaných trendových a tabuľkových zostáv. Pre dispečerské 
pracovisko bude vypracovaný manuál, oboznamujúci obsluhu s ovládaním zariadení z operátorského 
pracoviska. 
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Ovládaním strojov a zariadení sa rozumie spôsob zapínania, vypínania, prípadne prepínania strojov a 
zariadení. Z hľadiska  spôsobu ovládania rozlišujeme: 
- ovládanie miestne (pri stroji) – z miestnej ovládacej skrinky s prepínačom „ručne“ - „vypnuté“ - 

„diaľkovo“, 
- ovládanie diaľkové – z dispečerskej stanice riadiaceho systému s prepínaním „ručne“ - „vypnuté“ - 

„automaticky“. 

Z hľadiska režimu ovládania rozlišujeme: 
- ovládanie ručné – na základe priamej akcie obsluhy, 
- ovládanie automatické – v závislosti od druhu stroja je automatické ovládanie realizované na základe 

vstupného signálu, ktorým môže byť: časový interval, nastavená hodnota analógového signálu, 
blokovacia podmienka a pod. 

Pod signalizáciou rozumieme zobrazenie meraných údajov a stavov strojov a zariadení na monitore 
operátorskej stanice, alebo ovládacom paneli.  

Pod stavom strojov rozumieme režim ovládania, chod (stop) zariadenia, poruchu, koncovú polohu 
zariadenia. 

PS 08 Kamerový systém 

Kamerový systém bude mať vlastnú komunikačnú sieť. Optické prepojenia bude možné využiť aj ako 
vnútornú ethernetovú sieť, fyzicky oddelenú od komunikačnej siete medzi PLC a dispečingom, 
samostatnými prevodníkmi OPT/ETH. 

Kamery budú umiestnené na stĺpoch vonkajšieho osvetlenia. Káble ku kamerám budú uložené 
v spoločnom výkope v chráničkách, spolu s kabelážou vonkajšieho osvetlenia a vonkajších káblových 
rozvodov. 

Kamery K1, K2, K5 budú pripojené káblami FTP cat.5e priamo do navrhovaného racku. Kamera K3 bude 
pripojená káblom FTP cat.5e do združovacej skrinky MSK1. Kamera K4 bude pripojená káblom FTP 
cat.5e do združovacej skrinky MSK2. Kamery K7, K8 budú pripojené káblami FTP cat.5e do združovacej 
skrinky MSK3. Kamera K6 bude pripojená káblom FTP cat.5e do združovacej skrinky MSK4.  

Združovacie skrinky budú napájané a istené v skrini Rack. Združovacie skrinky budú pripojené do skrine 
rack káblami (napájanie CYKY-J 3 x ,2,5 a komunikácia optickým káblom (4-vlákna)). Optické káble budú 
pripojené cez prevodníky OPT-ETH na switch pre kamerový systém SWITCH-3. Kamery K1, K2, K5 budú 
pripojené priamo do racku káblom FTP cat 5e na SWITCH-3. Kamerový systém je prepojený na monitor 
v prevádzkovej budove. 

Požiadavky na kamerový systém sú: profesionálny kamerový systém, kamery IP statické, alebo otočné, 
vrátane nočného videnia minimálne rozlíšenie 4 MPx, do vonkajšieho prostredia IP66, dosah IR min do 50 
m, kamerový záznamník pre min. 8 kamier v rozlíšení do 8 Mpx, 2 x SATA 2TB, monitor 2 x 24", alebo 1 x 
27“ a záložný zdroj, softvérové vybavenie. 

Optický kábel bude realizovaný min. štyrmi vláknami v režime multimode. 2 x optické vlákno bude použité 
pre vybudovanie technologickej siete pre účely komunikácie medzi PLC a dispečingom. 2 x optické vlákno 
bude rezerva pre ethernetovú sieť pre potreby prevádzky. Všetky vlákna budú ukončené pasívnymi 
optickými prvkami. 

Navrhovaný je počet ekvivalentných obyvateľov 62 361 EO60. 

  Vstupná čerpacia stanica jednotka projektovaná kapacita 

  Počet závitovkových čerpadiel ks 4 

  Návrhová zostava čerpadiel  2+2 

  Priemer závitovkového čerpadla mm 1 050 

  Maximálny výkon jedného čerpadla l.s-1 300,0 

  Maximálny prietok sústavou čerpadiel na mechanické predčistenie l.s-1 466,0 
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  Jemné strojne stierané hrablice  jednotka projektovaná kapacita 

  Počet žľabov ks 2 

  Šírka jedného žľabu mm 1 000 

  Počet hrablíc ks 2 

  Návrhová zostava hrablíc  1 + 1 

  Návrhový prietok na jedny hrablice l.s-1 660,0 

  Medzerovitosť mm 6.0 

   

  Lapač piesku  jednotka projektovaná kapacita 

  Návrhový prietok odpadovej vody na jeden lapač l.s-1 330 

  Zachytávaná frakcia piesku so 100-nou účinnosťou je menšia než mm 0,201 - 0,25 

  Počet identických lapačov piesku ks 2 

  Šírka jednej komory mm 3 000 

  Hĺbka vody bez pieskového priestoru mm 2 700 

   

  Primárna sedimentačná nádrž (usadzovacie nádrže) jednotka projektovaná kapacita 

  Primárna sedimentačná nádrž pravouhlého pôdorysu ks 2 

  Objem m3 1 982 

  Plocha m2 708 

  Teoretická doba zdržania pri Qn h 1,8 

  Povrchové hydraulické zaťaženie sedimentačnej plochy pri Qn m3.hod.-1 1,5 

  Koncentrácia sušiny primárneho kalu kg.m-3 20 

  Priemerná denná produkcia primárneho kalu pri 2%-nej sušine kg.deň-1 1 029,5 

  Odťahovaný objem kalu z primárnej sedimentácie m3.deň-1 51,5 

   

  Aktivačné nádrže biologického stupňa čistenia Jednotka projektovaná kapacita 

  Počet identických liniek biologického čistenia ks 2 

  Prietok odpadovej vody Qn=Qd 

m3.deň-1 25 907,8 

m3.hod.-1 1 079,5 

l.s-1 300 

  Prítok BSK5 kg.deň-1 2 619,1 

  Pomer NL/BSK5  0,92 

  Návrhová teplota °C 10 

  Podiel denitrifikácia (vrátane anaeróbie) % 43 

  Produkcia prebytočného aktivovaného kalu kg.deň-1 2 040,4 

  Minimálny vek kalu (podľa STN 75 6401) d 19 

  Koncentrácia aktivačnej zmesi (podľa STN 75 6401) g/l 4,0 

  Zásoba aktivovaného kalu kg 51 456 

  Objemové látkové zaťažovanie Bv kg/m3/deň 0,22 

  Špecifické látkové zaťažovanie kalu BSK5  - Bx kg/kg/deň 0.05 

  Vratný kal 0,7 až 1,0 Qn 
m3.deň-1 755,6 – 1 079,5 

l.s-1 210 – 300  

  Interný recyklus 0,7 až 1,0 Qn 
m3.hod.-1 755,6 – 1 079,5 

l.s-1 210 – 300  

  Celková recirkulácia  2,0 

   

Anaeróbia   

  Doba zdržania hod. 1,08 

  Objem m3 2 316 

   

Denitrifikácia   

  Objem m3 3 336 

  Zásoba denitrifikačného kalu kg 13 344 

  Denitrifikačná rýchlosť g/kg/hod. 2,0 

  Denitrifikačná kapacita systému kg.deň-1 640,5 

  Potreba BSK5 na denitrifikáciu gBSK5/gNden  8,0 

  Čas kontaktu aktivačnej zmesi v denitrifikácii pri maximálnych prietokoch  hod. 1,03 

   

Nitrifikácia   

  Objem m3 5 700 

  Objem alt. nitrifikácie m3 864 

  Zásoba nitrifikačného kalu Kg 22 800 / 26 256 
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  Nitrifikačná rýchlosť g/kg/hod. 1,0 

  Nitrifikačná kapacita systému kg.deň-1 547,2 / 630,1 

  Potreba BSK5 na denitrifikáciu gBSK5/gNden  8,0 

  Čas kontaktu aktivačnej zmesi v nitrifikácii pri maximálnych prietokoch  hod. 1,76 

  Špecifické látkové zaťažovanie kalu BSK5  - Bx kg/kg/deň 0.03 

   

Výpočet potreby vzduchu    

  Teplota °C 20 

  Doba prevzdušňovania hod. 24 

  Koeficient alfa  0,7 

  Koeficient nadmorskej výšky MPa 0,101 

  Saturačná koncentrácia kyslíka pri 20°C mg.l-1 9,08 

  Koncentrácia kyslíka v nitrifikácii mg.l-1 1,5 

  Objemová intenzita aerácie m3.hod.-1 1 360 

  Štandardná oxygenačná kapacita kg.deň-1 12 930,4 

  Objemová intenzita aerácie pre nitrifikáciu m3.hod.-1 5 938,8 

  Objemová intenzita aerácie pre regeneráciu m3.hod.-1 1 360 

   

Nádrž regenerácie kalu   

  Doba zdržania hod. 0,52 

  Objem m3 846 

   

  Dávkovanie koagulantu pre chemické zrážanie  jednotka projektovaná kapacita 

  Potreba síranu železitého 40%  l.hod.-1 87,5 

  Zásobná nádrž m3 20,0 

  Počet nádrží ks 2 

  Zásoba koagulantu d 24 

  Výkon čerpadla l.hod.-1 45,0 

   

  Dosadzovacie nádrže  jednotka projektovaná kapacita 

  Počet identických  dosadzovacích nádrží  ks 2 

  Vnútorný priemer dosadzovacej nádrže m 34,0 

  Hladina pri stene nádrže m 4,0 

  Plocha jednej nádrže m2 907,5 

  Objem jednej nádrže m3 3 811,5 

  Čas zdržania pre Qn hod. 7,1 

  Čas zdržania pre Qmax hod. 5,5 

  Povrchové hydraulické zaťaženie pre Qn m3/m2/hod. 0,59 

  Povrchové hydraulické zaťaženie pre Qmax m3/m2/hod. 0,76 

  Povrchové zaťaženie nerozpustenými látkami pre Qn a Rvk=1,0 Qn kg/m2/hod. 4,8 

  Povrchové zaťaženie nerozpustenými látkami pre Qmax a Rvk=1,0 Qn kg/m2/hod. 6,1 

  Návrhový maximálny prietok vratného kalu 
m3.hod.-1 1 079,5 

l.s-1 300 

   

  Anaeróbna stabilizácia prebytočného aktivovaného a primárneho kalu  jednotka projektovaná kapacita 

 Počet identických stabilizačných nádrží  ks 2 

 Objem vyhnívacích nádrží m3 2 600 

 Vstupná sušina do VN % 3,3 

 Privádzaný objem kalu na stabilizáciu 
kg.deň-1 2 988,6 

m3.deň-1 90,7 

 Organický podiel 
% 60 

kg.deň-1 1 793,1 

 Teplota anaeróbnej stabilizácie °C 37.0 

 Doba zdržania v anaeróbnej stabilizácii d 26 

 Percento odbúrania organickej sušiny kalov % 60,0 

 Koncentrácia stabilizovaného kalu kg.m3 25,0 

 Denná produkcia stabilizovaného kalu 
kg.deň-1 2 271,3 

m3.deň-1 89,95 

 Organický podiel 
% 47,37 

kg.deň.1 1 075, 

 Predpokladaná produkcia bioplynu m3.deň-1 874,7 
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  Uskladňovacia nádrž stabilizovaného kalu  jednotka projektovaná kapacita 

  Počet zásobných nádrží stabilizovaného kalu ks 1 

  Doba zdržania d 14 

  Objem zásobných nádrží stabilizovaného kalu m3 1 225 

   

 Suchý membránový plynojem  jednotka projektovaná kapacita 

  Počet plynojemov ks 1 

  Účinný objem plynojemu m3 593 

   

   Predzahustenie prebytočného aktivovaného kalu jednotka projektovaná kapacita 

  Denná produkcia prebytočného kalu 
kg.deň-1 2 040,4 

m3.deň-1 320,45 

  Počet inštalovaných strojov ks 1 

  Prevádzkový výkon  m3.hod.-1 25 

  Sušina kalu po odvodnení % 5,0 

  Produkcia kalu po zahustení m3.deň-1 39,2 

  Produkcia kalovej vody m3.deň-1 80,62 

  Spotreba flokulantu 
g.kg-1 3,0 

kg.deň-1 5,9 

   

  Odvodňovanie stabilizovaného kalu  jednotka projektovaná kapacita 

  Denná produkcia stabilizovaného kalu 
kg.deň-1 2 271,3 

m3.deň-1 89,95 

  Počet inštalovaných strojov ks 1 

  Prevádzkový výkon  m3.deň-1 15 

  Sušina kalu po odvodnení % 18,0 

  Produkcia odvodneného stabilizovaného kalu m3.deň-1 9,33 

  Produkcia kalovej vody m3.deň-1 80,62 

  Spotreba flokulantu 
g.kg-1 6,0 

kg.deň-1 10,1 

  Skutočná doba činnosti  hod. 16 

  Počet dní  v jednom týždni - 5 

Vstupy a výstupy 

Všetky práce sa budú vykonávať v areáli pôvodnej ČOV bez nutnosti rozšírenia areálu z toho vyplýva, že 
nedôjde k ďalšiemu trvalému ani dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, resp. 
k zásahom do ochranného pásma lesa (dočasný záber poľnohospodárskej pôdy bude iba v prípade 
budovania VN prípojky). 

BPEJ 
hlavné pôdne 

jednotky 
signatúra svahovitosť expozícia skeletovitosť hĺbka zrnitosť 

skupina 
kvality 
podľa 
BPEJ 

0017002 

černozeme 
kultizemné, čiernicové, 
prevažne karbonátové, 

stredne ťažké 

ČMačc 

rovina bez 
prejavu 
plošnej 
vodnej 

erózie 0° – 
1° 
 

rovina s 
možnosťou 

prejavu 
plošnej 
vodnej 

erózie 1° – 
3° 

rovina 

pôdy bez skeletu 
(obsah skeletu [obj.] 

do hĺbky 0,6 m pod 10 
%) 

hlboké 
pôdy 

(60 cm 
a viac) 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

1. 
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Areál ČOV je zásobovaný pitnou vodou z existujúcej vodovodnej prípojky pitnej vody. Rozvody pitnej vody 
ostávajú bez zmeny okrem preložky v mieste budovania nových stavebných objektov a napojenia nového 
odberného miesta. Nároky na pitnú vodu pre zamestnancov počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti 
zostanú bez zmeny oproti súčasnosti. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude pitná voda 
pre potreby pracovníkov stavby zabezpečená dovozom pitnej vody alebo z existujúcich rozvodov 
a sociálneho zázemia areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy 
počet pracovníkov výstavby a ich nasadenie nie sú v súčasnosti známe.  

Pre technologické účely sa navrhuje prerušovacia nádrž dopĺňaná z rozvodu pitnej vody s automatickou 
tlakovou stanicou s novým rozvodom k jednotlivým spotrebiskám. Množstvo potreby technologickej vody 
bude závisieť od intenzity využívania navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov. 

Pre technologické účely výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečovaná z existujúcich 
zdrojov, resp. bude dovážaná. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy 
presný postup výstavby. 

Potreba jednotlivých stavebných materiálov a surovín bude známa na základe ich presnej špecifikácie 
v rámci povoľovania navrhovanej zmeny činnosti. Základnou vstupnou surovinou prevádzky navrhovanej 
činnosti bude odpadová voda, plyn, bioplyn, elektrická energia, flokulanty, síran železitý, pitná 
a technologická voda, kyslík, chemické zrážadlo. 

Z hľadiska riešenia civilnej ochrany nevyplývajú žiadne zvláštne požiadavky. 

Inštalovaný príkon technologickej časti ČOV: 

− Rozvádzač RM1: Pi = 235 kW Ps = 112 kW 
  In = 400 A, Ir = 250 A, U = 400VAC 

− Rozvádzač RM2: Pi = 185kW Ps = 101 kW 
  In = 250 A, Ir = 210 A, U = 400VAC 

− Rozvádzač RM3: Pi = 335 kW Ps = 165 kW 
 In = 400 A, Ir = 315 A, U = 400VAC 

− Rozvádzač RM4: Pi = 90 kW Ps = 55 kW 
 In = 160A, Ir = 125 A, U = 400VAC 

Spotreba elektrickej energie počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude závisieť od nasadenia 
jednotlivých strojov a zariadení a v súčasnosti ju nie je možné presne definovať, keďže nie je známe 
presné nasadenie strojných mechanizmov. 

Potrebný materiál k výstavbe ČOV bude skladovaný v rámci areálu ČOV v priestoroch na to určených, 
ktoré budú súčasťou zariadenia staveniska a to na voľných plochách a v kontajneroch na to určených.  

Prístup k areálu ČOV je po existujúcej miestnej komunikácii napojenej na cestu I. triedy. Touto štátnou a 
taktiež miestnymi komunikáciami bude zabezpečený prísun materiálu a strojného zabezpečenia stavby 
počas intenzifikácie ČOV. V rámci areálu ČOV sú navrhnuté komunikácie a spevnené plochy podľa 
potrieb obsluhy a prevádzkovania ČOV. Parkovanie vozidiel obsluhy bude na spevnenej ploche pri 
prevádzkovej budove pred areálom ČOV. Vnútroareálové spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým 
objektom ČOV a na manipuláciu pri odvoze a dovoze materiálov/odpadov. V areáli ČOV sú existujúce 
vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy, ktoré nadväzujú na príjazdovú cestu tak, aby bol  
vytvorený prístup k zariadeniam prevádzky. V rámci intenzifikácie ČOV sa navrhujú aj nové komunikácie k 
novým stavebným objektom. Všetky existujúce komunikácie budú vybavené novým betónovým povrchom. 
V miestach kde sú uličné vpuste bude dažďová voda odvádzaná do vnútornej kanalizácie ČOV. Pri 
nových komunikáciách sa uvažuje s odvádzaním dažďovej vody do terénu. 

Intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude obdobná ako v súčasnosti 
(pracovníci areálu, odvoz odpadov), pričom v súčasnosti je minimálna. 

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa zvýši intenzita dopravy po priľahlých miestnych 
komunikáciách v dôsledku dopravy vstupných materiálov a zariadení, resp. pracovníkmi výstavby 
a odvozom odpadov, pričom jej navýšenie nebude významné. 
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Samotnou navrhovanou zmenou činnosti nie sú vyvolané ďalšie potrebné investície. Realizácia 
navrhovanej zmeny činnosti si nebude vyžadovať zásah do verejných komunikácií a železničných dráh, 
resp. do ich ochranných pásiem. 

Všetky suroviny a materiály, potrebné na realizáciu navrhovanej zmeny činnosti, budú pôvodom z krajín 
EÚ s certifikátom o preukázaní zhody. Všetky suroviny a materiály potrebné na zrealizovanie stavby sú 
bežne dostupné na slovenskom trhu.  

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečená pracovníkmi dodávateľských firiem, ktoré majú 
na jednotlivé, požadované druhy prác svojich špecialistov. Pre realizáciu stavby si zhotoviteľ zaobstará 
približne 50 pracovníkov. Všetci pracovníci musia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prejsť 
školením z BOZP. Stavba bude mať vlastné zariadenie staveniska, ktoré bude zahŕňať aj šatne a 
umyvárne. Stravovanie a ubytovanie si zaistí podľa potreby zhotoviteľ alebo bude riešené individuálne. 

Na ČOV je stála odborne zaškolená obsluha. Prevádzka ČOV bude čiastočne automatizovaná. Po 
zrealizovaní intenzifikácie ČOV sa nepredpokladá zvýšenie počtu pracovníkov na ČOV v porovnaní so 
súčasnosťou. Požaduje sa pravidelná kontrola chodu zariadení a pravidelná údržba v zmysle návodu na 
prevádzku a údržbu jednotlivých strojov a zariadení.  

Pred uvedením diela do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť schválenie 
prevádzkového a manipulačného poriadku v súlade s platnou legislatívou, ktorým sa bude obsluha riadiť. 

V priebehu realizácie stavby dôjde ku likvidácii niektorých objektov alebo ich častí, ktoré nie je možné 
využiť pre ďalšiu prevádzku. Objekty budú likvidované postupne, podľa postupu výstavby tak, aby bola 
prevádzka ČOV kontinuálne zabezpečená. Vybúraný stavebný materiál bude odvezený na skládku 
stavebného odpadu v rámci regiónu. 

V súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti dôjde postupne k čiastočnej či úplnej demolácii 
niektorých existujúcich objektov v rámci areálu ČOV, s ktorými sa v novonavrhovanej technológii už 
nepočíta alebo sa nachádzajú v miestach budovania nových objektov. Demolačné práce sa budú riadiť 
ustanoveniami vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 100/2015 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. Pred 
vlastnými búracími prácami je potrebné demontovať stroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou objektov. 
Demontážne práce vo všeobecnosti zahŕňajú demontáž strojov a zariadení, vrátane potrubných rozvodov, 
elektrickej inštalácie, rozvádzačov, vypustenie a zneškodnenie starých náplní a pod. Pred začatím 
búracích prác sa ohrozený priestor vymedzí a zabezpečí proti vstupu nepovolaných osôb. Inžinierske 
siete (napr.: kanalizácia, vodovod, elektrina) sa musia odpojiť a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému 
používaniu počas búracích prác. Ak sa z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť, musí zhotoviteľ v 
súčinnosti s investorom určiť pravidlá na ich prevádzkovanie počas búracích prác. Postup búracích prác je 
potrebné koordinovať s prevádzkou, pretože niektoré objekty, s ktorými sa uvažuje na asanáciu budú aj 
počas výstavby dočasne využívané pre pôvodnú prevádzku.  

Všetky odpady, ktoré vzniknú pri demolácii sa budú likvidovať alebo využívať v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti životného prostredia (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov), na základe ich 
zaradenia podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov). Vybúrané materiály z demolácií sa vyvezú na 
skládku odpadov v rámci regiónu. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané 
a odvezené do zberných surovín. 
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V rámci areálu ČOV sa v súčasnosti nachádza viacero drevín s pestrým druhovým zložením (ihličnaté 
stromy, kríky, ovocné stromy a listnaté dreviny, pričom prevažná väčšina stromov je pomerne mladá 
a bola vysadená v blízkej minulosti). V areáli ČOV sa uvažuje s výrubom drevín, ktoré sú v mieste návrhu 
nových stavebných objektov a svojou polohou by sťažovali výstavbu. V areáli ČOV sa uvažuje s výrubom 
stromov, ktoré sú v mieste návrhu nových stavebných objektov a svojou polohou by sťažovali výstavbu – 
konkrétne sa jedná o územie pri lapači piesku a prístrešku pre separátor piesku, strojovni odvodnenia a 
zahustenia kalu, ČS kalovej vody, dosadzovacích nádržiach a nových komunikáciách. Uvažuje sa s 
výrubom cca osemnástich stromov. Pre potreby povoľovania zmeny navrhovanej činnosti bude 
spracovaný dendrologický prieskum, ktorého predmetom bude dendrologický prieskum drevín určených 
na výrub. Pre potreby výrubu drevín bude potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o 
súhlas podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a 
jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pričom v maximálnej možnej miere sa vyvarovať 
výrubu drevín. Prípadný výrub drevín realizovať v mimo hniezdnom období v termíne od 01. 10. do 01. 03. 
daného roka, prípadne po konzultácii s ornitológom. Náhradná výsadba sa navrhuje po okraji areálu, tam, 
kde to nie je v kolízii s existujúcimi alebo navrhovanými stavebnými objektmi, pričom by sa mali preferovať 
miestne pôvodné druhy drevín. 

Výstavbou navrhovanej zmeny činnosti nebudú dotknuté žiadne pamiatkovo chránené objekty. Každá 
pripravovaná stavebná činnosť, súvisiaca so zemnými prácami, si však vyžaduje stanovisko Krajského 
pamiatkového úradu a Archeologického ústavu SAV z dôvodu, že pri zemných prácach spojených so 
stavebnou činnosťou môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezov a nálezísk. 

Na predmetnej lokalite plánovaných dvoch dosadzovacích nádrží a nitrifikačnej jednoty boli realizované 
vŕtané sondy Č-2 a Č-3 do hĺbky 12 m p.t. a v miestne plánovanej ČS vratného kalu prieskumná sonda Č-
1. do hĺbky 10 m p.t. Vrtné práce sa vykonávali pomocou vrtnej súpravy UGB 50-M nárazovo točivým 
spôsobom. Počas vrtných prác vrtní pracovníci odoberali z každej litologickej zmeny vzorky zemín so 
zachovaním prirodzenej vlhkosti jednak pre ich makroskopické vyhodnotenie a jednak pre 
pôdomechanické skúšky (3 x) na upresnenie ich popisných a fyzikálnych vlastností a k stanoveniu 
koeficientu filtrácie štrkov. Vedľa vrtov Č-2 a Č-3 boli ešte vykonávané aj dynamické penetračné skúšky 
(ďalej len „DPS“) do identických hĺbok. Počas vrtných prác sa zaznamenávala aj úroveň narazenej a 
ustálenej hladiny podzemnej vody. Jedna vzorka podzemnej vody z vrtu Č-1 bola v laboratóriu vyšetrená 
aj na agresivitu voči betónu. Sondy inžiniersko-geologického prieskumu v miestach budovania nových 
stavebných objektov sú nasledovné: 

Sonda Č-1 (Nová ČS kalovej vody) 

0,00 – 1,00  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité 
1,00 – 1,40  navážky (Y), siltovito-ílovité zmiešanej farby 
1,40 – 1,70 pôvodný pôdny horizont ílovitý, hnedý  
1,70 – 2,20 íl (F6-CL), pevný, sivožltý 
2,20 – 2,80 silt (F5-ML), tuhý, sivý 
2,80 – 3,50 silt piesčitý (F3-MS), nízkoplastický, vodou saturovaný, tuhý, sivý 
3,50 – 10,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 - 8 cm, ojedinele 8 – 10 cm, stredne uľahnutý, 

zvodnený, šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,80 m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t. 
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Sonda Č-2 (Nová dosadzovacia nádrž) 

0,00 – 1,30  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité, prekonsolidované 
1,30 – 1,90  štrk zle zrnený (G2-GP), uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
1,90 – 2,70 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
2,70 – 3,20 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, 

zvodnený, šedožltý 
3,20 – 6,30 štrk zle zrnený (G2-GP), kyprý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, zvodnený, 

šedožltý  
6,30 – 8,80 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
8,80 – 11,20 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 6 cm, ojedinele 6 – 8 cm, stredne uľahnutý, 

zvodnený, šedožltý 
11,20 – 12,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 8 cm, ojedinele 8 – 10 cm, uľahnutý, zvodnený, 

šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,70 m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody 2,70 m p.t. 

Sonda Č-3 (Nová nitrifikačná nádrž) 

0,00 – 1,70  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité 
1,70 – 2,20  štrk zle zrnený (G2-GP), kyprý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, šedožltý 
2,20 – 2,60  štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý  
2,60 – 10,10 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
10,10 – 12,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 6 cm, ojedinele 6 – 8 cm, kyprý, zvodnený, 

šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t.; 9,60 m p.t.  
Ustálená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t.; 9,60 m p.t. 

Po genetickej stránke na geologickej stavbe celej lokality sa podieľajú kvartérne holocénne a pleistocénne 
sedimenty fluviálneho pôvodu. Povrch terénu v skúmaných bodoch prekrývajú antropogénne navážky do 
1,3 - 1,7 m. Skladali sa zo siltovito-štrkovitých zemín. V podloží navážok súvrstvie súdržného holocénneho 
pokryvu bolo zaznamenané iba vrtom Č-1, kde to siahalo do hĺbky 3,5 m p.t. Budujú ho najprv pevné íly 
typu F6-CL (do 2,2 m), potom už tuhé silty F5-ML a F3-MS, ktoré už boli aj vodou saturované. U ostatných 
sond už hneď pod navážkami vystupujú fluviálne štrky typu G2-GP. Podľa výsledkov DPS boli prevažne 
stredne uľahnuté, u vrtov Č-2 a Č-3 polohovo aj kypré.  

Hladina podzemnej vody u vrtu Č-1, kde silty siahali hlbšie bola narazená pri nástupe piesčitých siltov od 
2,8 m, ktorá sa potom ustálila vo výške 2,4 m. U ostatných sond už v štrkoch s voľnou hladinou v hĺbkach 
2,6 - 2,7 m p.t. Maximálna hladina podzemnej vody podľa štatistického spracovania doterajších údajov 
bola na kóte 113,15 m n. m. (Bpv.) podľa štatistického údaja z najbližšej pozorovacej sondy SHMÚ č. 663 
– Kútniky - Povoda z roku 1965. Podľa miestneho výškopisu je to už takmer v úrovni terénu. V statickom 
posúdení treba kalkulovať aj so vztlakom. 

Z hľadiska jej agresivity voči betónu na základe výsledkov laboratórnej skúšky možno konštatovať, že 
podzemná voda je alkalická (pH = 7,72), hydrogénuhličitanovo – vápenato – horečnatá s relatívne 
vysokou mineralizáciou (1 020 mg.l-1). Obsah síranov je tiež mierne zvýšený (251 mg.l-1) a tým mierne 
prekračuje limit pre slabú síranovú agresivitu voči betónu. Agresívne CO2 neobsahuje. Odporúča sa 
síranovzdorný betón.  

Na základe výsledkov zrnitostnej analýzy priemerná hodnota koeficientu filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 
4,86 E-04 m.s-1. Dané hydrogeologické prostredie sa charakterizuje v zmysle STN 73 1001 Geotechnické 
konštrukcie. Zakladanie stavieb za B – veľké množstvo pohybujúcej sa vody vo veľmi priepustnej hornine, 
ktoré podporuje agresívne vlastnosti podzemnej vody. Zakladanie všetkých nových objektov ČOV už bude 
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do štrkov G2-GP. Plánované hĺbky zakladania sú hĺbke cca 8,1 m (v prípade dosadzovacích nádrží), 5,5 
m (v prípade nitrifikačnej jednotky) a v prípade ČSVK cca 5 m pod rastlým terénom. V daných hĺbkach už 
všade dominujú stredne uľahnuté štrky. Pri zakladaní objektov bude treba brať do úvahy aj účinky vztlaku 
v súvislosti s aktuálnou a očakávanou maximálnou hladinou podzemnej vody. Statické posúdenie sa 
navrhuje v zmysle zásad 2. geotechnickej kategórie na II. skupinu medzných stavov. Navrhuje sa použiť 
preukazné geotechnické parametre štrkov z výsledkov DPS. 

Pre výkopové práce sa zatriedili zeminy na základe korelácie výsledkov pôdomechanických skúšok a 
makroskopického vyhodnotenia a v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
do príslušných tried ťažiteľnosti nasledovne: 

navážky, siltovito-štrkovité   tr.3 
íly F6-CL, pevné    tr.3 
silty F5-ML, tuhé    tr.2 
silty piesčité F3-MS, vodou saturované  tr.2 
štrky G2, suché, kypré   tr.3 
štrky G2, zvodnené    tr.4 

Pre výkopové práce sa určujú sklony svahov pre dočasné výkopy v daných geologických podmienkach v 
zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (tab. 4): 

navážky – siltovito-štrkovité   1:0,5 
íly F6-CL, pevné    1:0,25 
silty F5-ML, tuhé    1:0,25 
silty piesčité F3-MS, vodou saturované  paženie 
štrky G2, suché, kypré   paženie 
štrky G2, zvodnené    paženie 

Stabilita stien výkopov bude problematická už od samého začiatku navážok, ale najmä potom od nástupu 
zvodnených štrkov. Pravdepodobne bude treba použiť Larsenové štetovnice a následné odvodňovanie 
stavebnej jamy. Koeficient filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 4,86 E-04 m.s-1. Vzhľadom na vysokú 
priepustnosť zvodnených štrkov a pomerne veľkú hĺbku nutného znižovania hladiny podzemnej vody v 
stavebných jamách sa nevylučuje ani potreba injektáže pod základovou škárou pre znižovanie prítoku 
podzemných vôd zospodu. Nepriepustné podložie štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 

Na lokalite plánovanej ČOV pre všetky plánované nové objekty, pre ktoré sa prieskum realizoval v hĺbkach 
ich plánovaného zakladania už budú celoplošne vystupovať zvodnené fluviálne štrky (stredne uľahnuté) 
typu G2-GP. 

Podzemná voda vykazuje slabú síranovú agresivitu voči betónovým konštrukciám. Objekty sa odporúčajú 
zakladať širokoplošne. 

Vzhľadom na skorý nástup sypkých štrkov všade bude stabilita stien výkopov problematická (u sond Č-2 a 
Č-3 už prakticky od povrchu terénu). V prípade založenia nových objektov treba vyriešiť aj odvodňovanie 
stavebných jám (pravdepodobne štetovnice, spodná injektáž a odvodňovanie). Nepriepustné podložie 
štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 

Zdroje znečisťovania ovzdušia ČOV Dun. Streda- Kútniky a kotolňa sú stredným zdrojom znečistenia 
ovzdušia, na ktoré boli vydané povolenia (súhlasy). Produkcie emisií amoniaku a jeho plynných zlúčenín 
a organických látok zo zdroja ČOV Dun. Streda- Kútniky za roky 2002 až 2020 uvádza nasledujúci graf 
(merná jednotka sú tony).  
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Produkcie emisií základných znečisťujúcich látok zo zdroja Kotolňa za roky 2002 až 2020 uvádza 
nasledujúci graf a tabuľka (merná jednotka sú tony).  
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Rok TZL oxid siričitý NOx CO organické látky 

2020 0,023 0,003 0,441 0,178 0,03 

2019 0,025 0,003 0,485 0,196 0,033 

2018 0,023 0,003 0,447 0,18 0,03 

2017 0,025 0,003 0,489 0,197 0,033 

2016 0,019 0,002 0,363 0,147 0,024 

2015 0,014 0,002 0,271 0,109 0,018 

2014 0,013 0,002 0,254 0,102 0,017 

2013 0,007 0,001 0,144 0,058 0,01 

2012 0,016 0,002 0,321 0,13 0,022 

2011 0,007 0,001 0,145 0,059 0,01 

2010 0,009 0,001 0,175 0,071 0,012 

2009 0,015 0,002 0,285 0,115 0,019 

2008 0,018 0,002 0,342 0,138 0,023 

2007 0,017 0,002 0,328 0,132 0,022 

2006 0,01 0,001 0,191 0,077 0,013 

2005 0,014 0,002 0,28 0,113 0,019 

2004 0,019 0,002 0,361 0,146 0,024 

2003 0,011 0,001 0,206 0,083 0,014 

2002 0,011 0,001 0,205 0,083 0,014 

V zmysle § 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o ovzduší v znení neskorších predpisov sa na účely uplatňovania emisných limitov, technických 
požiadaviek a podmienok prevádzkovania zariadenie stacionárneho zdroja vymedzuje ako g) 
technologické zariadenie, ak ide o iné zariadenie, ako je uvedené v písmenách a) až f), na ktoré sa 
uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 30 až 32. Aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti bude ZZO 
zaradený podľa prílohy č. 1 k uvedenej vyhláške, ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia: 5.3.2 
Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov a) čistiarne 
komunálnych odpadových vôd - > 5 000. Pre emisie vznikajúce pri prevádzke ČOV nie sú emisné limity v 
zmysle uvedenej vyhlášky. 

K zvýšeným emisiám pachových látok môže dochádzať pri nedostatočnej areácii v biologickom stupni a 
pri stabilizácii kalu.  

Vzhľadom k tomu, že v rámci posudzovanej prevádzky sa čistí odpadová voda a koncentrácie horľavých 
látok v odpadových plynoch sú hlboko pod hranicou výbušnosti, resp. horľavosti je prakticky vylúčená 
havária s dopadom na kvalitu ovzdušia. Vzhľadom na druhy, charakter a množstvá používaných látok, 
nespadá prevádzka pod účinnosť zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vzhľadom na druhy charakter a množstvá používaných látok nespadá posudzovaný zdroj pod účinnosť 
vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 
látok v znení vyhlášok MV SR č. 445/2007 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o 
podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a 160/2012 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 
nebezpečných látok v znení vyhlášky MV SR č. 445/2007 Z. z. 

Odpadové plyny, ktoré vznikajú v technologickom procese čistenia odpadných vôd, hlavne z biologického 
čistenia, sú emitované priamo z hladiny jednotlivých technologických zariadení do ovzdušia. Taktiež aj pri 
spaľovaní plynu a bioplynu. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti je riešenie temperovania stavebných objektov pre technologické 
účely nasledovne: 
- teplovodne z kotolne v budove kalového hospodárstva: prevádzková budova, strojovňa 

mechanického predčistenia, ČS zahusteného surového kalu, strojovňa plynojemu, budova kalového 
hospodárstva, strojovňa zahustenia a  odvodnenia kalu, 

- elektrickými konvektormi: čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu. 
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Najväčšie zastúpenie v odpadových plynoch vznikajúcich v technologickom procese čistenia odpadových 
vôd je oxid uhličitý. Jeho produkcia na ČOV nie je limitovaná. Medzi ďalšie plyny produkované v procese 
čistenia patrí: 
- metán, ako produkt metanizačných baktérií pri anaeróbnom procese, 
- amoniak, ako produkt amonifikácie, 
- nemetánové organické zlúčeniny obsiahnuté v odpadovej vode a odparené do ovzdušia v procese 

čistenia, 
- sulfán, vzniká v anaeróbnom prostredí ako produkt desulfikačných baktérií. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti nemá vplyv na zloženie vypúšťaných znečisťujúcich látok. Na 
posudzovanej časti zdroja nie sú inštalované odlučovacie systémy. Odpadové plyny sú vypúšťané do 
komunálneho ovzdušia bez čistenia. 

Podmienky BAT pre čistiarne odpadových vôd sú stanovené napríklad v dokumente BREF „Čistenie 
odpadových vôd a odpadových plynov v chemickom priemysle“ jún 2016 a následne v Záveroch o BAT z 
09. 06. 2016. Tieto dokumenty nepojednávajú konkrétne o komunálnych čistiarňach odpadových vôd, ale 
stanovené princípy je možné primerane aplikovať aj na komunálne čistiarne odpadových vôd. Najlepšia 
dostupná technológia v oblasti čistenia odpadných vôd je technológia, ktorá pri terajšej úrovni poznania o 
procese čistenia odpadných vôd je najúčinnejšou, najvhodnejšou a najpokročilejšou technológiou z 
hľadiska dosiahnutia najvyššej miery odstránenia znečistenia v odpadných vodách a ktorá so 
zohľadnením nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej použitie pri čistení odpadných vôd za 
ekonomicky a technicky únosných podmienok. Pri ich aplikácii na posudzovaný zdroj je potrebné mať na 
zreteli najmä veľkosť zdroja, jeho umiestnenie a najmä primeranosť nákladov na technológiu, s cieľom 
dosiahnuť požadované parametre odpadovej vody na výstupe z ČOV v súlade s prílohou č. 6 NV SR č. 
NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV 
SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ako aj opatrení na zníženie emisií. Základom je odstránenie nutrientov 
- dusíka a fosforu, ktoré sa nachádzajú v splaškových vodách v nadbytočnom množstve. Dusík sa 
nachádza vo forme anorganickej, ako amoniakálny dusík, dusičnany a dusitany, v organickej forme ako 
bielkoviny, amíny, aminokyseliny atď. Na biologické odstránenie dusíka sa využívajú najmä dva procesy, 
nitrifikácia a denitrifikácia. Nitrifikácia je biochemická oxidácia amoniakálneho dusíka na dusitany a ďalej 
na dusičnany. V oxických podmienkach prebieha bez problémov pomocou nitrifikačných baktérií. 
Denitrifikácia biochemická redukcia dusičnanov na oxidy dusíka a následne na elementárny dusík, ktorý je 
odvetrávaný do ovzdušia, čím sa odstráni z vody. Technologický proces biologického čistenia 
posudzovanej ČOV využíva obe fázy denitrifikačnú a nitrifikačnú, čím sa zabezpečuje odstránenie dusíka 
až na 90- 95 %. Bez fázy denitrifikácie sa táto hodnota pohybuje od 20 – 30 %. Pri chemickom 
odstraňovaní fosforu sa využíva najmä zrážanie s použitím síranu železitého. Pri ňom rozpustený 
anorganický fosfor je premieňaný na rozpustné fosforečnany kovov a súčasne prebieha tvorba ich 
hydroxidov.  

Technologický spôsob čistenia odpadných vôd využíva najpoužívanejšiu metódu biologického čistenia 
aktivovaným kalom. Je to v podstate napodobenie samočistiacich procesov a ich intenzifikácia dodávkou 
nadbytku vzduchu. Aktivácia kalu je proces postupného vytvárania aktivovaného kalu adaptovaného na 
určitý druh odpadovej vody. Výsledným produktom mechanicko - biologického čistenia je vyčistená 
odpadová voda a prebytočný kal. Prebytočný kal je potrebné upraviť tak, aby vyhovoval legislatívnym 
požiadavkám. Hlavnými cieľmi spracovania kalu sú redukcia objemu kalu a redukcia zápachu. Redukcia 
objemu bude zabezpečená mechanicky odstreďovaním, redukcia zápachu aeróbnou stabilizáciou. 
Prebytočný kal bude anaeróbne stabilizovaný vo vyhnívacích nádržiach s následným odvodnením na 
dekantačnej odstredivke. Zárukou optimálneho chodu zariadenia bude inštalovaný riadiaci systém, 
umožňujúci prepojenie doplnkových technologických uzlov do vzájomnej funkčnej nadväznosti v 
plnoautomatickom režime. Prevádzku smie obsluhovať výlučne odborne zaškolená obsluha, ktorá je 
povinná vykonávať činnosť v súlade s vnútornými predpismi, ktoré do náležitých podrobností rieši 
jednotlivé operácie a ustanovujú povinnosti, ktorých dodržiavanie je základným predpokladom 
predchádzania havarijných stavov. Postup riešenia porúch a havárií vrátane kompetencií a zodpovednosti 
prevádzkovateľ rieši v prevádzkovej dokumentácii.  
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V rámci posudzovanej časti technológie ČOV sa nepoužívajú suroviny, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu 
ovzdušia. Na základe rozboru technológie je možné znečisťujúce látky vypúšťané z prevádzky ČOV do 
komunálneho ovzdušia zaradiť podľa prílohy 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, nasledovne: 
- sulfán (sírovodík): 3. skupina, 2. podskupina 
- amoniak: 3. skupina, 3. podskupina 
- pachové látky: 7.skupina 
- NMVOC: 4. skupina 

Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom 
prebiehajúcej oxickej respirácie k produkcii CO2 a H2O. Aerosól vzniká uvoľňovaním častíc aktivačnej 
zmesi z biologického reaktora mechanickou turbulenciou pri prerušovanej pneumatickej jemnobublinnej 
aerácii. Množstvo uvoľňovaných aerosólov je v porovnaní s inými metódami aerácie nižšie. Vzhľadom na 
simultánnu stabilizáciu kalu v reaktore je aj potenciálna nebezpečnosť aerosólu v porovnaní s inými 
technológiami značne znížená. Emisie ostatných plynov (CH4, CO, H2, H2S, NH3) možno vzhľadom na typ 
použitej technológie, kedy v reaktore prevládajú výrazne oxické podmienky s vyššími hodnotami ORP, 
prakticky vylúčiť, lebo pri oxickej, resp. nitrátovej respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii 
znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu. 
Emisie z kalového hospodárstva možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a 
prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbať. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú 
aktivitu ako aj výrazne redukovaný organický podiel, čo spolu s nízkou teplotou v kalojeme zamedzuje 
priebehu následných anaeróbnych rozkladných procesov za vzniku hore uvedených rozkladných 
produktov. 

Intenzifikáciou ČOV nedôjde k zmene zloženia vypúšťaných znečisťujúcich látok. Pre znečisťujúce látky 
emitované pri prevádzke ČOV sú stanovené všeobecné emisné limity okrem pachových látok. Emisné 
limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok platia pre každé miesto odvádzania 
odpadového plynu zo zdroja, t.j. ak sú odpadové plyny odvádzané riadeným spôsobom - § 2 písm. d) 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov. Emisie z technologických zariadení posudzovaného zdroja môžeme 
charakterizovať ako fugitívne emisie - § 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, preto pre čistiareň 
odpadových vôd sa emisné limity uvedených znečisťujúcich látok neuplatňujú. Pachové látky nemajú 
stanovené emisné limity. Posudzovaná časť zdroja emituje pachové látky. Príloha č. 3, časť II., bod 4., 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, stanovuje všeobecné podmienky prevádzkovania pre zariadenia emitujúce pachové 
látky. Množstvo pachových látok produkovaných pri prevádzke ČOV je nízke. V okruhu 450 m od hranice 
areálu ČOV sa nenachádza žiadna obytná zástavba. V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne 
odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je pre veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 
100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. Zariadenie je umiestnené v otvorenej krajine s dobrými 
rozptylovými podmienkami. Dá sa predpokladať, že dosah vplyvu pachových látok za bežných 
prevádzkových podmienok nepresiahne územie areálu ČOV. Určitá intenzita zápachu pre ČOV bežná 
bude cítiť v primeranom rozsahu aj v najbližšom okolí areálu. Pri bežnej prevádzke je ochrana ovzdušia 
zabezpečená dodržiavaním technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným 
riadiacim systémom. Riadiaci systém kontroluje chod technológie, vyhodnotí poruchy a následne 
vykonáva havarijné riadenie technológie. Pri správnom chode je tvorba pachových látok minimalizovaná. 
K zvýšenej tvorbe pachových látok by mohlo dochádzať v prípade, že by z dôvodu poruchy nebol 
zabezpečený dostatočný prísun kyslíka a začali by prevládať anaeróbne procesy. Prevádzka ČOV je 
nepretržitá. Údržba je vykonávaná za bežnej prevádzky bez nutnosti odstávky čistiaceho procesu. V 
prípade odstavenia ČOV z akýchkoľvek dôvodov nemá táto skutočnosť významný vplyv na kvalitu 
ovzdušia. Havarijný stav z hľadiska ochrany ovzdušia vzhľadom na veľkosť ČOV nemôže nastať. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. 
stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých stavebných 
objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia 
budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby 
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navrhovanej zmeny činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade 
netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou 
navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie, odvoz odpadov...). Doprava surovín a 
materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude 
pochádzať z dopravy spojenej s výstavbou navrhovanej zmeny činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, 
nakoľko nie je zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. 
Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov 
dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, 
priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude 
prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to hlavne v období 
zemných a výkopových prác. Pri stavebných prácach a činnostiach u ktorých môžu vznikať prašné emisie, 
v zariadeniach v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné 
látky bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií (vlhčenie 
sypkých látok pri nakladaní či manipulácii). Taktiež sa bude minimalizovať tvorba výfukových plynov z 
motorových vozidiel (zemné práce, dovoz materiálov, odvoz výkopovej zeminy a sute) a splodín 
vznikajúcich pri zváraní. Na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadu. Z hľadiska 
znečisťovania ovzdušia samotnými stavebnými prácami a dopravou s ňou spojenou, bude dotknuté 
bezprostredné okolie stavby. Výstavba navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch 
navrhovanej zmeny činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie 
staveniska bude taktiež iba na parcelách situovania navrhovanej zmeny činnosti. Výstavba navrhovanej 
zmeny činnosti bude mať za následok zníženie kvality ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v dôsledku 
zvýšenej prašnosti hlavne počas zemných prác a pri veternom a suchom počasí. Zvýšenie intenzity 
dopravy navrhovanou zmenou činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti v dotknutom území bude mať 
za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom území. 

Pri uskutočňovaní realizácie stavby nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. 
Prípadná havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď eliminovaná a zemina, 
kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. Po dobu realizácie stavby sa na 
stavenisku stavby ani v zariadení staveniska neuvažuje so zriadením dočasného skladu pohonných hmôt 
a olejov. 

Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná do recipientu kanál Gabčíkovo – Topoľníky. Údaje pre 
stanovenie kvality vody v recipiente po zmiešaní s vypúšťanou vyčistenou vodou z ČOV boli podľa údajov 
SHMÚ list zo dňa 23. 11. 2020 (kvalita) a list zo dňa 24. 11. 2020 (kvantita) nasledovné: 

Tok    kanál Gabčíkovo - Topoľníky 

Profil    VS 9924 Topoľníky; km 0,30 

Hydrologické číslo    4-21-17-005 

Plocha povodia    349,27 km2   

Dlhodobý ročný prietok Qa (1975-2019)  3,079 m3.s-1  

M – denné prietoky; priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas 

dni v roku 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1 ) 5,711 3,771 2,76 2,012 1,17 0,606 0,194 

Uvedené prietokové údaje o prietokoch vyjadrujú prirodzený hydrologický potenciál obdobia 1975 - 2019 a  
podľa STN 75 1400 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia ich 
zaraďujeme do I. triedy spoľahlivosti. 

Údaje o kvalite vody v recipiente vztiahnuté na Q355 

ukazovateľ merná jednotka hodnota 

BSK5 mg.l-1 3,6 

CHSKCr mg.l-1 10,7 

NH4
+-N mg.l-1 0,4 

Ncelk mg.l-1 3,6 

Pcelk mg.l-1 0,2 
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Dodržanie prípustných hraníc znečistenia odpadových vôd je v značnej miere závislé od bezporuchového 
chodu ČOV, ktorý závisí od: 
- zabezpečenia pracovníkov potrebnej kvalifikácie, 
- vybudovania ČOV podľa projektovej dokumentácie, 
- dodržania vstupných parametrov na prítoku na ČOV. 

Vyčistená odpadová voda bude spĺňať nasledovné požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do 
povrchových vôd a bude v súlade s prílohou č. 6 k NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd: 

ukazovateľ 
koncentrácie  podľa NV SR č. 269/2010 (v mg.l-1) bilančné hodnoty 

„p“ „m“ kg.deň-1 t.rok-1 

BSK5 14 25 333,6 121,8 

CHSKcr 60 90 1 429,9 521,9 

NL 15 25 357,5 130,5 

N-NH4 5 20 119,2 43,5 

NH4-N (Z1) 10 (z1) 25 (z1)   

NH4-N (Z2) -(z2) -(z2)   

Ncelk 15 30 357,5 130,5 

Ncelk (Z1) 25 (z1) 40 (z1)   

Ncelk (Z2) -(z2) -(z2)   

Pc 0,8 2 19,1 7,0 

- z1- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 12 °C 
- z2- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 9 °C 
- * skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu teplôt 

odpadovej vody v danom roku 

Ovplyvnenie toku vypúšťaním z ČOV Dunajská Streda vypočítané zmiešavacou rovnicou: 

Zmiešavacia rovnica: 
 

C = 
recčov

recrecčovčov

QQ

QcQc

+

+ 
  

C koncentrácia príslušného parametra znečistenia v recipiente po zmiešaní 
cčov koncentrácia príslušného parametra znečistenia vyčistenej odpadovej vody z ČOV 
  (hodnoty „p“) 
crec koncentrácia príslušného parametra znečistenia v recipiente 
QČOV     prietok odpadovej vody z ČOV, Qpriem 
Qrec      prietok v recipiente, Q355 
 

Ukazovateľ Označenie 

koncentrácia v mg/l 

Recipient, nad 
vyústením z ČOV  

Recipient, pod 
vyústením z ČOV  

Imisný limit 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 3,6 6,85 7,0 

Chemická spotreba kyslíka CHSKCr 10,7 26,12 35,0 

Amoniakálny dusík N-NH4 0,4 1,84 1,0 

Celkový dusík Ncelk 3,6 7,17 9,0 

Celkový fosfor Pcelk 0,2 0,388 0,4 

Uvedené limity na odtoku z ČOV sú prísnejšie ako limitné ukazovatele uvádzané v NV SR č. 269/2010 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd a aj prísnejšie ako uvádzajú požiadavky pre dosiahnuteľné hodnoty koncentrácií 
ukazovateľov znečistenia pri použití dostupných technológií čistenia komunálnych a splaškových 
odpadových vôd bez nadmerných finančných nákladov, ale aj napriek tejto skutočnosti nie je možné 
dodržať imisné hodnoty v toku Kanál Gabčíkovo-Topoľníky v ukazovateli amoniakálny dusík.  
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Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Doprava 
stavebných konštrukcií a materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálovej komunikácii 
a miestnych komunikáciách a ceste I. triedy. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez staveniskový 
rozvádzač s meraním z trafostanice. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Stavba bude realizovaná v jestvujúcom areáli ČS. Skládky stavebných materiálov môžu 
byť v areáli staveniska zriadené na voľných plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a 
uzamykateľné bunkové sklady  môžu byť tiež zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných 
plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí 
investor pri preberaní staveniska. Pre účely výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody 
zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú 
odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí 
dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí základné ochranné pracovné pomôcky pre 
pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť 
nielen v areáli, ale aj na prístupových komunikáciách. Uvedené bude minimalizované kropením a čistením 
dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál 
riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách 
riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na vykonávanie stavebných prác. Zariadenie 
staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory 
pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Intenzifikácia sa bude prevádzať za čiastočne obmedzenej prevádzky, z toho dôvodu ju bude potrebné 
zrealizovať tak, aby bola čo najmenej obmedzená súčasná prevádzka existujúcej linky ČOV. Za týmto 
účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukciu v etapách, ktoré sa môžu čiastočne prekrývať. V prípade 
potreby je potrebné zabezpečiť obmedzenie prítoku odpadových vôd na ČOV prevádzkovými zásahmi na 
ČS Povodská.  

Množstvo splaškových vôd a ich rozvody súvisiace s produkciou zamestnancov areálu zostanú rovnaké 
ako v súčasnosti. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude splašková odpadová voda 
pracovníkmi stavby kumulovaná v suchých WC, resp. budú využívať existujúce rozvody a sociálne 
zázemie areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy počet 
pracovníkov výstavby a ich nasadenie. 

Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených povrchov a striech bude tak ako v súčasnosti voľne na terén. 
Pre rýchle a bezpečné odvedenie vody sa vozovka po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným 
prípadne s obojstranným priečnym sklonom s odvodnením do terénu. 

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti musí pôvodca odpadov pri nakladaní s odpadmi 
rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového 
hospodárstva to napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení 
neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov, zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a 
doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
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povinnosti v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenia obce Kútniky o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na jeho území, resp. VZN o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných 
prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo 
odstraňovaní stavieb. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo 
udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste 
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 
podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom 
štádiu vykonávajú. Držiteľ odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia 
odpadu podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť 
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene 
nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s 
týmto zákonom a osobitnými predpismi (vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 484/1990 
Zb. o zmene a doplnení vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na 
zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
a 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.), zabezpečiť spracovanie 
odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci 
svojej činnosti (odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému), recykláciou v 
rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie (odpad 
takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému), zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné 
alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu (odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému), 
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie a 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak nie je v § 14 ods. 5 uvedeného 
zákona (Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) uvedeného zákona, je 
oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v § 14 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona, 
ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti, ako je materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú 
spotrebu okrem nebezpečného odpadu, elektroodpadu, odpadových pneumatík a použitých batérií a 
akumulátorov; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri 
takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. d) a e) uvedeného 
zákona. Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa § 14 ods. 5 uvedeného zákona, je povinná s ním 
zaobchádzať spôsobom a na účel podľa uvedeného odseku a po prevzatí od držiteľa odpadu sa táto vec 
nepovažuje za odpad.), § 49 písm. a) a b) uvedeného zákona (Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je 
povinný ich odovzdať, ak ide o použité prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 
1 písm. a) uvedeného zákona alebo osobe oprávnenej na ich zber a automobilové batérie a akumulátory, 
na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona.) a § 72 (Konečný používateľ pneumatiky 
je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík 
okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe 
oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.) ustanovené inak a ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zároveň je povinný viesť a uchovávať evidenciu 
o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, predložiť na vyžiadanie 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-49.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-49.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-72
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predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob 
nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti a na základe 
žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov, skladovať odpad najdlhšie jeden rok 
alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho 
zhodnotením (na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
len pôvodcovi odpadu), umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na 
pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť 
dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, vykonať 
opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3 
uvedeného zákona) a na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej 
osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu 
predchádzania vzniku odpadu. Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu potrebu 
alebo vlastnú potrebu, vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) a j) 
až l) uvedeného zákona. Povinnosti držiteľa odpadu uvedené v § 14 ods. 1 písm. b), c), i) a j) uvedeného 
zákona sa nevzťahujú na obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí nemajú tento odpad vo fyzickej držbe. Na 
obchodníka a sprostredkovateľa, ktorí majú tento odpad vo fyzickej držbe, sa vzťahujú povinnosti uvedené 
v § 14 ods. 1 uvedeného zákona. Ak bol udelený súhlas podľa § 14 odseku 1 písm. i) uvedeného zákona 
pôvodcovi odpadu, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu u pôvodcu odpadu za skládku 
odpadov. Za nakladanie s odpadmi podľa uvedeného zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, 
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie 
na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 uvedeného 
zákona, pričom ustanovenie § 77 ods. 2 uvedeného zákona sa neuplatní. Osoba uvedená v § 77 ods. 3 
uvedeného zákona je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií 
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 

Odpady produkované počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú vznikať v troch etapách. Prvá 
zahŕňa prípravné práce pre potreby staveniska včítane výrubu drevín a demolácie objektov. Druhá etapa 
zahŕňa zemné práce súvisiace s ukladaním navrhovaných prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry 
a výstavbou podzemných častí navrhovanej zmeny činnosti a s jej zakladaním. Tretia etapa sa viaže na 
výstavbu nadzemných častí navrhovanej zmeny činnosti a dokončovacie práce. Najväčšie množstvo 
odpadov bude pri výkopových prácach a pri demolácii existujúcich stavebných objektov a pri demontáži 
strojno-technologického vybavenia a rozvodov. Výkopová zemina bude použitá na spätné zásypy, resp. 
odvezená a využitá v rámci terénnych úprav po dohode s obcou Kútniky alebo podnikateľským subjektom, 
ktorý ju použije na terénne úpravy. Odpady budú vznikať aj počas výstavby nadzemných častí 
navrhovanej zmeny činnosti, zariaďovania navrhovanej zmeny činnosti, pri budovaní prevádzkových 
súborov až po ich finalizáciu, vrátane odpadov z dokončovania a čistenia priestorov. Počas výstavby 
navrhovanej zmeny činnosti má byť zhromažďovanie odpadov riešené hlavne vo veľkokapacitných 
kontajneroch pre stavebný odpad. Odpady, ktoré sa môžu zhodnotiť ako druhotné suroviny (papier, plasty, 
sklo, kovy), budú skladované v samostatných kontajneroch a odvážané na zberné dvory v rámci regiónu. 
Ku kolaudačnému rozhodnutiu dodávateľ stavby, v spolupráci s investorom, predloží na príslušný okresný 
úrad evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení alebo zhodnotení, zmluvu na odvoz a 
zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas výstavby okrem stavebných odpadov je predpoklad vzniku 
aj odpadov z obalov. Odpady vzniknú najmä po rozbaľovaní stavebného materiálu. Odpady vznikajúce 
počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, 
koordinovane s každým stavebným dodávateľom. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, sa bude 
nakladať vo vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Výkopové zeminy by mali byť 
kontrolované na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky budú identifikované, bude sa 
so zeminami nakladať ako s nebezpečným odpadom podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Taktiež budú rešpektované požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde sú dodávatelia povinný počas 
stavebných prác udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, 
pričom výstavbu musia zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-116.odsek-3
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Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník 
podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je 
uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň. Ak sa v 
Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu 
aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu (Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných 
odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní - Oznámenie MZV SR o pristúpení Slovenskej republiky 
k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich 
zneškodňovaní č. 60/1995 Z. z.). Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac 
ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné 
vlastnosti odpadu. Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva 
sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov. Množstvo vzniknutých odpadov počas 
výstavby navrhovanej činnosti sa spresní po dokončení výstavby na základe evidenčných listov odpadov. 

Predpokladá sa, že počas výstavby navrhovanej zmeny činností vzniknú druhy odpadov uvedené 
v nasledujúcej tabuľke, pričom je uvedený aj predpokladaný spôsob nakladania s nimi.  

číslo druh odpadu kategória spôsob nakladania 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O X/R03/D01 

15 01 02 obaly z plastov O X/R03/D01 

15 01 03 obaly z dreva O X/R03/D01 

15 01 06 zmiešané obaly O X/R03/D01 

15 02 02 nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy N D09 

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O D10 

17 01 01 betón O R05 

17 01 02 tehly O R05 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O R05 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O R05/D01 

17 02 01 drevo O R01/R12 

17 02 03 plasty O R03/R12 

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N D01 

17 03 02  bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  O R05 

17 04 05 železo a oceľ O R04 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O D01 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O terénne úpravy/D01 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O terénne úpravy/D01 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O D01 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O D01/R05 

20 01 01 papier a lepenka O R03 

20 01 02 sklo O R03 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti *) 

N R04 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O R04 

20 01 39 plasty O R03 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O D01 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O D01 

N – nebezpečný odpad O – ostatný odpad 
D01 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov), 
D09 - Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 
niektorou z operácií označených ako D1 až D12 (napr. Odparovanie, sušenie, kalcinácia atd.), 
D10  – spaľovanie, R01  – využitie ako palivo 
R03  - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 
R04 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
R05  – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 
R10 - úprava pôdy za účelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo pre zlepšenie životného prostredia 
R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 
 X – recyklácia alebo D1; spôsob nakladania bude závisieť od vlastností materiálov, ktoré sa nachádzali v použitých obaloch 

V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá zhodnocovanie odpadov s kódom:  
- R01 (využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom) a to v prípade 

odpadového dreva, 
- R03 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá 

(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov - patrí sem aj splyňovanie a 
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pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky) a to v prípade odpadov z obalov, papiera a lepenky, 
skla a plastov, ktoré budú zhromažďované osobitne a odovzdávané podľa komodít zberniam odpadov, 
resp. spoločnostiam, ktoré majú súhlas na zhodnocovanie, zhromažďovanie, triedenie, úpravu alebo 
nakladanie s uvedenými druhmi odpadov,         

- R04 (recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín) a to v prípade odpadov z kovov, 
ktoré budú zhromažďované osobitne a odovzdávané zberniam odpadov, resp. spoločnostiam, ktoré 
majú súhlas na zhodnocovanie, zhromažďovanie, triedenie, úpravu alebo nakladanie s uvedenými 
druhmi odpadov,         

- R05 (recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov - patrí sem aj čistenie pôdy, 
ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov) a to v prípade 
odpadového betónu, odpadových bitúmenových zmesí, resp. zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky a zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií, pričom uvedené druhy odpadov 
budú zhodnocované v zariadeniach, ktoré majú na to príslušný súhlas.  

Všetky odpady, ktoré vzniknú pri demolácii sa budú likvidovať alebo využívať v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti životného prostredia (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov), na základe ich 
zaradenia podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov). Vybúrané materiály z demolácií sa vyvezú na 
skládku odpadov v rámci regiónu. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané 
a odvezené do zberných surovín. 

Všetky odpady určené na zhodnotenie spôsobom R01 až R05 budú počas výstavby navrhovanej zmeny 
činnosti uskladňované v kontajneroch, prípadne na vyhradených miestach pozemku (železo, drevo). Tie 
odpady, ktoré po zhodnotení budú môcť byť použité (napr. odpadový betón), budú zakomponované do 
podkladových konštrukcií. V prípade časti odpadovej zeminy a kameniva sa predpokladá ich použitie na 
stavbe do konštrukcie spevnených plôch a na zásypy, resp. ako podklad pre konečnú sadovnícku úpravu. 
Uvedené odpady budú počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti uskladňované na vyhradených 
miestach pozemku výstavby. Pri ostatných druhoch odpadov sa uvažuje s ich skládkovaním (D01) a budú 
zhromažďované na stavbe v kontajneroch a po naplnení odvážané na príslušnú skládku odpadov 
prostredníctvom spoločnosti oprávnenej na uvedenú činnosť, s ktorou bude mať hlavný dodávateľ 
uzatvorenú obchodnú zmluvu o likvidácii odpadu počas výstavby. 

Počas prípravných prác a zemných prác bude vznikať výkopová zemina. Zemina bude použitá na spätný 
zásyp, prebytočná zemina bude odvezená na riadenú skládku odpadov, resp. použitá na povrchovú 
úpravu terénu. Miesto dočasnej depónie zeminy bude spresnené pred začatím stavebných prác. Všetky 
odpady budú skladované tak, aby sa minimalizoval ich účinok na životné prostredie. 

■ stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistený škodlivinami (betón, tehla, malta, obaly ... ) 
katalógové číslo: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: použiteľný odpad je možné recyklovať (betón, murivo), pričom 
dodávateľ stavebných prác zvyšný odpad uloží na skládku tuhého odpadu, v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 6 000 t 

■ výkopová zemina 
katalógové číslo: 17 05 06 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zemina z výkopov sa použije na spätné zásypy, úpravu terénu a 
obsyp, prebytočná zemina sa odvezie na skládku odpadov 

■ drevo (odpad z debnenia) 
katalógové číslo: 17 02 01 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: recyklácia  
predpokladané produkované množstvo: cca 5,0 t 
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■  sklo 
katalógové číslo: 17 02 02 
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na zberný dvor (zhodnotenie ako druhotné suroviny) 
predpokladané produkované množstvo: cca 2,0 t  

■ plasty (obalový materiál, potrubia) 
katalógové číslo: 17 02 03 
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na zberný dvor (zhodnotenie ako druhotné suroviny) 
predpokladané produkované množstvo: cca 2,0 t 

■ železo, oceľ  
katalógové číslo: 17 04 05 
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: bude sústredený na mieste určenom objednávateľom a ďalej bude 
s ním disponovať objednávateľ 
predpokladané produkované množstvo: cca 150,0 t 

■ komunálny odpad produkovaný počas výstavby /iné komunálne odpady/ 
katalógové číslo: 20 03 01 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 3,0 t 

■ odpad z čistenia kanalizácie 
katalógové číslo: 20 03 06 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 20,0 t 

■ bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht 
katalógové číslo: 17 03 01 
kategória odpadu: N 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 1,0 t 

Spolu tak bude vytvorených z uvedených druhov odpadov cca 6 283 t odpadov. 

Nakladanie s vyprodukovanými odpadmi pri prevádzke prístavu bude riešené v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, 
vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 
320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenia obce Kútniky o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a s drobnými stavebnými odpadmi na jeho území, resp. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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Odpad sa bude zhromažďovať v odpadových nádobách, vytriedené komodity (plasty, sklo a papier) budú 
zbierané samostatne a odovzdávané v rámci triedeného zberu, resp. pravidelným odvozom oprávnenou 
organizáciou spôsobilou na odvoz odpadu. Nebezpečný odpad bude odovzdávaný zmluvne oprávnenej 
osobe na nakladanie s nebezpečným odpadmi. Po uvedení navrhovanej zmeny činnosti do prevádzky sa 
predpokladá zavedenie triedeného zberu odpadov vhodných na ďalšie spracovanie (neznečistený obalový 
papier, kartónové obaly, sklo, plasty, biologický rozložiteľný odpad, atď.). Materiálne a organizačné 
zabezpečenie zberu bude realizované s odberateľskou firmou, ktorá zabezpečí dodávku vhodných 
zberných nádob, odvoz odpadu a jeho ďalšie využitie. Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik 
súvisí bezprostredne s prevádzkou navrhovanej činnosti, bude zabezpečovať majiteľ a prevádzkovateľ 
areálu. Nakladanie s organickým odpadom (biologicky rozložiteľný odpad) zo zelene a jej údržby bude 
zabezpečená zmluvne partnerom. Prevádzkovateľ areálu zabezpečí zatriedenie odpadu podľa katalógu 
odpadov a umiestnenie vhodných nádob na zber odpadu a následne zabezpečí jeho odvoz na miesto 
zhodnotenia alebo zneškodnenia. Zberné nádoby budú umiestnené na spevnených plochách, ktoré budú 
označené. Z hľadiska množstiev odpadov z prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, tak tie budú závislé od 
intenzity využívania navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov a od intenzity 
starostlivosti o navrhované stavebné objekty a prevádzkové súbory. Predpokladá sa, že počas prevádzky 
navrhovanej činnosti vzniknú druhy odpadov uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom je uvedený aj 
spôsob nakladania s nimi.  
číslo druhu 

odpadu 
druh odpadu 

kategória 
odpadu 

19 08 01 zhrabky z hrablíc O 

19 08 02 odpad z lapačov piesku O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 

20 01 01 papier a lepenka  O 

20 01 02 sklo O 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  N 

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti *) 

N 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O 

20 01 39 plasty O 

20 02 01 biologický rozložiteľný odpad O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

Všetky odpady určené na zneškodnenie spôsobom D1 budú zhromažďované v kontajneroch, po naplnení 
odvážané na skládku odpadov prostredníctvom zmluvnej firmy, ktorá má oprávnenie na uvedenú činnosť 
a s ktorou bude mať prevádzkovateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu o likvidácii odpadu. Nebezpečné 
odpady budú zhromažďované v samostatných nádobách a odovzdávané na likvidáciu alebo zhodnotenie 
na základe subdodávateľských zmlúv (subjekt s oprávnením na nakladanie s uvedenými druhmi 
nebezpečných odpadov a súhlasom na prevádzkovanie zariadení na ich zhodnocovanie alebo 
zneškodnenie). Spôsoby nakladania s odpadmi sa zdokladujú sa v rámci hlásení a na základe zmluvného 
zabezpečenia s organizáciami, ktoré majú potrebné súhlasy na zneškodnenie alebo zhodnotenie, resp. 
prevoz vyššie uvedených odpadov, čím sa preukáže vytvorenie optimálnych podmienok pri manipulácii s 
odpadmi. 

▪ zachytený piesok - odpad produkovaný v lapači piesku. Hydrozmes piesku je po odobratí z lapača 
piesku prepraná, aby sa čo najväčšia časť organického znečistenia vrátila späť do čistiaceho procesu. 
Následne je piesok odvodnený a uložený v pristavenom kontajneri. Kontajnery s odpadom sú po 
naplnení vyvážané na skládku odpadov. Piesok je minerálneho charakteru a na skládke predstavujú 
inertný odpad s prímesou organického znečistenia. 
katalógové číslo: 19 08 02 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný spolu so zhrabkami na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 341 t za rok 
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▪ komunálny odpad - produkovaný obsluhou 
katalógové číslo: 20 03 01 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch 
odvážaný na skládku odpadov v rámci regiónu 

▪ vyprané a vylisované zhrabky – ide o odpad produkovaný na jemných hrabliciach. Pritekajúca 
odpadová voda obsahuje množstvo väčších nečistôt, ktoré je treba zachytiť, aby sa zabránilo 
poškodeniu technologických zariadení ČOV. Zachytený odpad (zhrabky) je prevažne organického 
pomaly rozložiteľného charakteru (plast, papier, drevo a pod.). Zhrabky zachytené na jemných 
hrabliciach sú po zachytení preprané kvôli navráteniu čo najväčšej časti biologicky odstrániteľného 
znečistenia späť do čistiaceho procesu. Následne sú zhrabky lisované, aby sa zmenšil ich celkový 
objem a uskladňované v kontajneri. Po naplnení je obsah kontajnerov vyvezený na skládku odpadov. 
katalógové číslo: 19 08 01  
kategória odpadu:  O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie do kontajnera a po dezinfekcii chlórovým vápnom 
sú v dohodnutých intervaloch odvážané na skládku odpadov v rámci regiónu 
predpokladané produkované množstvo: cca 372 t za rok  

▪ odvodnený aeróbne stabilizovaný kal - prebytočný kal bude anaeróbne stabilizovaný vo vyhnívacích 
nádržiach s následným odvodnením na dekantačnej odstredivke. 
katalógové číslo: 19 08 05 
kategória odpadu: O 
spôsob zneškodnenia/zhodnotenia: zhromažďovanie na skládke odvodneného kalu a následne 
vyvážaný v dohodnutých intervaloch na skládku odpadov, prípadne za podmienok stanovených 
zákonom č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov aplikovaný na poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky. 
predpokladané produkované množstvo: cca 3 405,5 t za rok 

V súlade s STN 46 5735 Priemyselné komposty sa uvažuje o použití takýchto kalov ako substrátov na 
výrobu priemyselných hnojív, ktoré je možné ďalej využívať ako organické hnojivá. Priama aplikácia 
stabilizovaného kalu do poľnohospodárskych pôd sa riadi ustanoveniami zákona č. 188/2003 Z. z., o 
aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 4 definuje 
podmienky aplikácie čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy alebo na lesné pozemky. Pri 
uvedenom spôsobe likvidácie kalu je v zmysle § 8 citovaného zákona producent povinný: viesť evidenciu 
o množstve a zložení produkovaného a do pôdy aplikovaného kalu, viesť register odberateľov, evidovať 
dodané množstvo, obsah rizikových látok a miesto aplikácie, poskytnúť užívateľovi pôdy údaje o 
výsledkoch analýzy kalu, vystaviť potvrdenie o dodávke a aplikácii (podľa prílohy č. 8 uvedeného zákona), 
vyplnené a podpísané potvrdenie zaslať na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 
(ÚKSÚP) Bratislava, resp. Lesnícky výskumný ústav (LVÚ) Zvolen. Všetky uvedené údaje je potrebné 
archivovať 10 rokov. 

Na základe uvedených skutočností je možné produkovaný aeróbne stabilizovaný kal ďalej likvidovať, resp. 
spracovávať nasledovne: 
➢ odvozom na inú ČOV s kalovým hospodárstvom, na základe uzatvorenej zmluvy, 
➢ odvozom na ďalšie spracovanie - kompostovanie, na základe vykonaných rozborov v súlade s STN 

46 5735 Priemyselné komposty a uzatvorenej zmluvy, 
➢ priamou aplikáciou na poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky na základe uzatvorenej zmluvy 

s poľnohospodárskym družstvom v súlade s hore uvedenými ustanoveniami o vykonaní analýz kalu 
a pôdy. 

Producent odpadov je povinný najneskôr ku dňu kolaudácie uzatvoriť zmluvy na odvoz a zneškodnenie 
vyššie uvedených odpadov s organizáciami, ktoré majú platné oprávnenia na výkon takejto činnosti. 
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V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti budú dodržiavané ustanovenia zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí, zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom 
prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v 
znení neskorších predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 
555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku.  

Zdrojom hluku v rámci prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude doprava a technologické zariadenia. 
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti bude produkovať minimálnu intenzitu dopravy a preto a preto sa 
nepredpokladá nárast dopravy vplyvom prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, ako aj vplyv hluku 
a vibrácií na okolie z nej.   

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú práce súvisiace so stavebnou 
činnosťou a doprava. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných prácach a 
doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Intenzity a charaktery technických seizmických 
otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením 
pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových 
strojových zariadení, ich uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú 
otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového 
masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení budú 
utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas vlastnej 
výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej činnosti. Tento vplyv 
bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb 
podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných 
mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, 
odchádzania a prichádzania. Ich vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a 
stavebných postupov. Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti 
produkujúce hluk. V etape základných terénnych úprav a zemných prác súvisiacich so základmi 
jednotlivých objektov budú nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby 
navrhovanej činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne 
vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu vykonávanej 
operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj superpozícia jednotlivých 
zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V etape základných terénnych úprav a 
zemných prác budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov 
dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A). Hlučné stavebné činnosti sa odporúčajú vykonávať len počas 
pracovného týždňa, maximálne do 18:00 hodiny. Pri prácach sa neodporúča používať zariadenia, ktoré 
produkujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia je potrebné ich opatriť kapotážou, 
prípadne použiť dočasné protihlukové steny. 

Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú dodržané limity ustanovené 
vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v 
znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
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Navrhovaná zmena činnosti v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby a prevádzky 
(existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej zmeny činnosti) bude spĺňať 
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany 
zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na uvedené zdroje hluku a ich predpokladanú intenzitu je 
možné konštatovať, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti počas jej výstavby a prevádzky na hlukovú 
situáciu bude mať lokálny a dlhodobý charakter, pričom bude v intenciách požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 
237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, 
laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej 
zmeny činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity 
aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nebude používať. O žiarení 
možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej 
činnosti budú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory. 

V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používanie zváračských 
agregátov. Ultrafialové žiarenie sa môže vyskytovať iba krátkodobo po dobu montáže konštrukcií, či 
technológií pri zvarovaní oblúkom, či plameňom a pritom budú využívané bežné osobné ochranné 
pomôcky. 

Hodnota radónového rizika v dotknutom a predmetnom území je nízka až stredná. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na preslnenia okolitých bytov, nebude tvoriť tieniacu 
prekážku a nebude znižovať úroveň denného osvetlenia v zmysle STN 73 0580-1 + Z1 + Z2 Denné 
osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - 
Denné osvetlenie budov na bývanie.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti musia byť dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných miest 
a osvetlenia pri práci, resp. úrovne denného osvetlenia vnútorných priestorov podľa požiadaviek vyhlášky 
MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR 
č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci a príslušných STN.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nebudú nachádzať iné zdroje tepla a chladu, okrem už vyššie 
uvedených. Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude produkovať teplo a zápach, ktoré 
by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu bude aj automobilová 
doprava a nádoby na odpad. 

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území 
a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií 
vzhľadom na použité látky a technológie nie sú známe, okrem uvedených v ostatnom texte tohto 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej zmeny činnosti podľa osobitných predpisov. 

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov sú stavebné povolenia a 
kolaudačné rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vodoprávne rozhodnutia podľa zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcej štátne 
hranice. 

Predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, ktoré sú predmetom tohto oznámenia nebudú 
presahovať štátne hranice. 

6.  Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane 
zdravia ľudí. 

Podľa geomorfologického členenia (Mazúr – Lukniš, 1986) je dotknuté územie súčasťou Alpsko - 
himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá 
Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská rovina (minimálna nadmorská výška 
v tejto geomorfologickej jednotke predstavuje 103,03 m n. m., maximálna nadmorská výška v tejto 
geomorfologickej jednotke predstavuje 191,49 m n. m., tzn. rozsah nadmorských výšok 88,47 m n. m. a 
priemernú nadmorskú výšku 118,96 m n. m., dĺžka riečnej siete v tejto geomorfologickej jednotke 
predstavuje 1 773 277,89 m, hustota riečnej siete 0,81 m.m-2, členitosť reliéfu 1 a priemerný sklon 0,4 °). 

Podľa geomorfologického členenia Slovenska sa teda dotknuté územie nachádza v oblasti Podunajská 
nížina, pre ktorú je typická nepravidelná kryhová depresná štruktúra. V dôsledku nerovnakých poklesov a 
diferencovaných exogénnych reliéfotvorných procesov sa rozčlenila do dvoch morfoštruktúrnych typov, 
pričom dotknuté územie patrí do akumulačnej roviny. Dotknuté územie spadá do oblasti naplavenín 
Dunaja, resp. nachádza v údolnej nive rieky Dunaj. Počas štvrtohôr došlo k ukladaniu hrubších i 
jemnejších uloženín, pričom prítoky Dunaja prehlbovali doliny a vytvárali terasy, ktoré tvoria geologický 
základ dotknutého územia. Dnešný reliéf nížiny je výsledkom mladej tektonickej aktivity, eróznej a hlavne 
akumulačnej činnosti Dunaja. Morfologický vývoj územia počas kvartéru ovplyvňovali základné exogénne 
činitele – voda, vietor, ale aj neotektonické pohyby. Rozdielny kvartérny vývoj územia podmienil tiež 
diferenciáciu reliéfu.  

Podunajská nížina, je geomorfologická oblasť juhozápadného Slovenska. Predstavuje neogénnu panvu s 
pokrovmi spraše a riečnych sedimentov, ktorá sa v dôsledku nerovnakých poklesov a diferencovaných 
exogénnych reliéfotvorných procesov rozčlenila do dvoch morfoštruktúrnych celkov – Podunajskej 
pahorkatiny a Podunajskej roviny. Územie ktorého sa navrhovaný strategický dokument týka patrí do celku 
akumulačnej Podunajskej roviny. Podunajská rovina je juhozápadnou časťou Podunajskej nížiny. 
Nachádza sa na nivách Dunaja a Váhu, má plochu 3 500 km2 a má minimálnu členitosť terénu. 

Z hľadiska geomorfologických pomerov patrí dotknuté územie medzi základné typy erózno - denudačného 
reliéfu a to reliéf rovín a nív. Z hľadiska základných typov morfoštruktúry patrí dotknuté územie medzi 
mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou (negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy). 
Morfologicko-morfometrickým typom reliéfu v dotknutom území je rovina nerozčlenená. Morfologický vývoj 
územia počas kvartéru je výsledkom vplyvu exogénnych činiteľov a mladej tektoniky. Štruktúra 
Podunajskej nížiny patrí do sústavy prikarpatských depresií a zálivovite vybieha pozdĺž jednotlivých tokov 
dovnútra karpatskej sústavy. Je vyplnená molasovými sedimentmi mladšieho neogénu. Priebeh riečnej 
siete, reliéfu poukazujú na kryhovú štruktúru nížiny. Pre túto oblasť je charakteristické neustále 
poklesávanie panvového charakteru, trvajúce od terciéru až do súčasnosti, ktorého intenzita sa zväčšuje v 
smere od severu na juh. Vertikálna členitosť reliéfu dotknutého územia je minimálna, reliéf je rovinný, s 
nepatrným kolísaním nadmorskej výšky. Sklonitosť reliéfu je v intervale 0 - 1o, so všeobecným úklonom k 
juhu až k juhovýchodu, v smere riečnych tokov. Na základe exogénnych procesov predstavuje riešené 
územie akumulačný reliéf s nepatrným uplatnením litológie. Z hľadiska typologického členenia reliéfu celé 
územie tvorí fluviálny reliéf (fluviálna rovina). Z fluviálnych foriem reliéfu sa v dotknutom území vyskytujú 
riečne korytá, meandre, mŕtve ramená, meandrujúce korytá, riečna, resp. poriečna niva, riečne terasy, 
náplavové kužele, agradačný val, prikorytový val a zamokrený okraj nivy. V súčasnosti majú fluviálne 
procesy minimálny vplyv a prevládajú planačné procesy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, ktoré 
vedú k postupnému zarovnávaniu povrchu, vypĺňaniu pôvodných mokradí pri vodných tokoch. Pre 
dotknuté územie sú charakteristické mŕtve ramená vodných tokov v dotknutom území s rôznym stupňom 
zazemnenia a vo väčšine prípadov sú už v teréne ťažko rozpoznateľné. Terén dotknutého územia je 
rovinatý.  



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 121 

V záujmovom území možno pozorovať bodové, líniové a aj plošné, väčšinou antropické formy reliéfu, 
ktoré zasahujú do recentných geomorfologických procesov. Antropogénnymi formami reliéfu sú útvary po 
ťažbe štrkov a štrkopieskov a protipovodňové hrádze. V záujmovom území a v jeho širšom okolí sa 
nenachádzajú žiadne zriedkavé formy reliéfu. Dotknuté územie je morfologicky veľmi málo diferencované 
a výrazne antropogénne pozmenené, pričom pôvodné morfoštruktúrne tvary boli zväčša zotreté terénnymi 
úpravami a výstavbou v záujmovom území, resp. úpravami poľnohospodárskej pôdy. Dotknuté územie je 
rovinaté, pričom výškové rozdiely terénu sú minimálne (menej ako 1o). Nadmorská výška predmetného 
územia sa pohybuje na úrovni 113 m n. m. 

Hlavným činiteľom, ktorý ovplyvňoval vývoj územia v minulosti, boli vodné toky v dotknutom území. Riečna 
činnosť (najmä bočná a hĺbková erózia a akumulácia) spôsobovala vznik, presúvanie i zánik meandrov. 
Naopak, ako terénne elevácie vystupujú nad úroveň poriečnej nivy zvyšky terás. Počas povodní vznikali 
na okrajoch korýt vodných tokov v dotknutom území agradačné valy. V súčasnosti je hlavným 
geologickým činiteľom v tejto oblasti človek a jeho činnosť. Pri regulácii vodných tokov a pokračujúcom 
rozvoji osídlenia územia boli charakteristické znaky poriečnej nivy temer úplne zmenené. Terénne 
depresie vznikli pri budovaní prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a z dôvodu vodohospodárskych 
úprav. Genéza refiéfu je spätá s fluviálnou sedimentačnou činnosťou Dunaja. 

Na základe regionálneho geologického členenia Západných Karpát patrí dotknuté územie do 
vnútrohorských panví a kotlín podunajskej panvy, konkrétne do gabčíkovskej panvy (Vass a kol., 1988). 
Podunajská panva je medzihorská superponovaná depresia majúca tvar zložitého synklinória. Ucelená 
Podunajská panva začala vznikať vo vrchnom tortóne zjednotením dielčích panví. V tortóne bol jej stred v 
oblasti Trnavy, postupne sa však oblasť najintenzívnejšieho klesania presúvala na juh, v pliocéne ku 
Kolárovu a v štvrtohorách ku Komárnu. Do dnešnej podoby bola dotvorená v pliocéne a štvrtohorách, 
kedy došlo k diferencovaným pohybom, k poklesu medzihorského zadunajského bloku a k vyzdvihnutiu 
okolitých pohorí. Na stavbe panvy sa zúčastňujú i staršie útvary, a to paleogén a starší miocén, vystupujú 
však zriedka a celkom nezávisle od dnešného tvaru panvy. Vyskytujú sa obyčajne na severných a 
juhovýchodných okrajoch panvy a ich sedimentačné priestory majú odlišný pôvod, a preto sa k výplni 
počítajú len sedimenty z vrchného tortónu a vyššie, pričom hlavná výplň je pliocénna. Neogénnu výplň 
panvy predstavujú prevažne morské sedimenty, rôznych stratigrafických členov, pričom celková mocnosť 
neogénu sa odhaduje na 5 000 m. Podložie panvy je štruktúrne heterogénne. Podložie panvy tvoria 
prevažne tektonické jednotky vnútorných Karpát, tatridy, veporidy a miestami i krížňanský príkrov. 
Poklesávanie Podunajskej panvy v kvartéri umožnilo sedimentáciu mohutného súvrstvia kvartérnych 
uloženín, prevažne štrku. V centrálnej časti dosahujú hrúbku až niekoľko 100 m. Koncom pliocénu, po 
ukončení poklesov panvy a ústupe mora, vznikali prietočné jazerá a začalo sa postupné formovanie 
súčasnej riečnej siete v záujmovom území a v jeho okolí. Samotná výplň panvy je tvorená neogénom, 
hlavne sedimentmi tortónu, sarmatu a panónu, na ktorý nadväzujú kvartérne fluviálne štrky a štrkopiesky. 
Podložie kvartéru tvorí panón v zastúpení ílov, vápnitých ílov so striedajúcimi sa polohami pieskov a 
pieskovcov. 

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér je reprezentovaný 
sedimentárnym neogénom – levantom, pontom a v jeho podloží panónom. V nadloží pontu je vyvinuté 
súvrstvie tzv. "Dunajských štrkov". Kvartérne sedimenty na záujmovom území sú zastúpené najmä 
fluviálnou fáciou dunajských štrkov. Štrkopiesky majú rôzny obsah pelitickej frakcie a piesku s 
mnohostupňovým polycyklickým vývojom, ktoré sú kolektormi kvartérnych podzemných vôd. 

Povrchový holocénny kvartérny pokryv súdržných sedimentov je na záujmovom území veľmi tenký, 
miestami spočíva prakticky iba v orničnej vrstve, pod ktorou už priamo vystupujú štrkovité sedimenty. Pred 
nástupom štrkov sa ešte vyskytujú aj v rôznej miere zaílované jemnozrnné piesky. Na širšom okolí líniovo 
často sa vyskytujú i tzv. pochované korytá starších vodných tokov, ktoré litologicky tvoria vysokoplastické 
íly, hliny, menej šedé až šedočierne veľmi jemnozrnné piesky s vysokým obsahom organických látok až 
rašeliny. 

Kvartérny pokryv dotknutého a predmetného územia (kurzíva) tvoria hlavne fluviálne sedimenty, fluviálno-
organické sedimenty, organické sedimenty (humolity) a antropogénne sedimenty. Hrúbka kvartéru 
dosahuje 200 až 400 m. Dotknuté územie je tvorené nasledujúcimi kvartérnymi horninami: 
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- Fluviálne sedimenty - piesčité štrky a piesky najmladšieho horizontu dnovej akumulácie v nadnivných 
terasách veku mladší pleistocén – holocén (fš), pričom ide o štrkopiesčité fluviálne sedimenty 
najmladšieho horizontu dnovej akumulácie, ktoré vystupujú na povrch v eróznych zvyškoch svojej 
pôvodnej akumulačnej úrovne. V oblasti Žitného ostrova vystupujú priamo na povrch v nive Dunaja v 
podobe nadnivnej terasy „jadra“ Žitného ostrova. Ostatné výskyty predstavujú umelé odkryvy v 
podobe štrkovísk. Jadro Žitného ostrova má centrálne postavenie a je to morfologicky najvyššie 
postavené územie v rámci Podunajskej roviny. Jeho sedimenty sa ponárajú pod fluviálne sedimenty 
holocénu. V hornej časti jadra dosahuje jeho šírka 15 km, v strednej a dolnej časti je zúžená na 4 - 6 
km alebo vystupuje ostrovčekovite. Je tvorené piesčitými štrkmi vrchnej časti stredného fluviálneho 
súvrstvia, resp. dnovou akumuláciou Dunaja. 

- Fluviálne sedimenty - jemnozrnné a strednozrnné piesky až piesčité štrky v agradačných valoch veku 
mladší pleistocén - holocén (fp) tvoria osobitnú kategóriu v sedimentačnom priestore dolných úsekov 
všetkých väčších tokov tvoria fluviálne a čiastočne až fluviálno-eolické vápnité piesky agradačných 
valov. Sú deponované vo vrchných polohách dnovej akumulácie, prípadne bezprostredne na nej. 
Časté sú ich výskyty i na najnižšom terasovom stupni v priestore Žitného ostrova. Ide o pôvodne 
ucelené pásmo (systém) prikorytových valov, neskôr v dôsledku laterálnej erózie migrujúcich tokov 
rozčlenených na sled viac-menej izolovaných plochých piesčitých telies – miernych vyvýšenín vo 
forme presypov, resp. nepravidelných ostrovov, prevyšujúcich povrch holocénnej nivy o 2 – 3 m. V 
akumuláciách prevládajú zvrstvené sivé až okrové, zväčša vápnité jemno- až strednozrnné prevažne 
vápnité piesky s polohami hrubozrnnej frakcie, ojedinele s prítomnosťou drobných štrčíkov Ø 0,5 - 1 
cm na báze. Hrúbka akumulácie sa najčastejšie pohybuje v rozmedzí 1 - 7 m. Medzivalové priestory 
sú vyplnené piesčitými štrkmi a pieskami, prípadne tu môžu byť aj defláciou obnažené sedimenty 
dnovej akumulácie. Na rozdiel od eolických pieskov piesky agradačných valov nevytvárajú strmšie 
formy, sú tmavšie a hrubozrnnejšie. 

- Fluviálne sedimenty - resedimentované nivné jemnozrnné piesky veku mladší holocén (nph2) sú 
reprezentované subfáciami pieskov prikorytových plytčín a miestami i pieskov zo segmentov 
agradačných valov. Podľa zrnitostného zloženia sú piesky nivnej fácie veľmi jemnozrnné až 
prachovité a veľmi zahlinené. Ich farba sa pohybuje od sivej a sivožltú. Piesky sú zväčša slabo 
vápnité, málo humózne až nehumózne. Nachádzajú sa na štrkoch dnovej akumulácie príslušného 
toku a miestami i na samotných nivných sedimentoch povodňovej fácie. Nachádzajú sa najmä v 
nivách tokov na rozhraní Podunajskej roviny a pahorkatiny a na Východoslovenskej nížine. Ich 
hrúbka spravidla neprevyšuje 3 m.  

- Fluviálne sedimenty - litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných 
nív a nív horských potokov veku holocén (fhh) sú najmladšie a plošne najrozšírenejšie fluviálne 
sedimenty, vystupujúce v podobe dolinných nív (nivných terás) riek a potokov. Postglaciálne náplavy 
nivných sedimentov tvoria podstatnú časť jemnozrnného sedimentačného povrchového krytu 
piesčito-štrkového súvrstvia dnovej akumulácie riek, alebo len samostatnú výplň dien dolín v celom 
priečnom profile u všetkých potokov. Nivné sedimenty väčších riek tvoria litofaciálne najpestrejšie 
laterálne i horizontálne sa meniace súvrstvie, čo sa prejavuje rýchlo sa meniacim mikroreliéfom nív a 
komplikovanou stavbou i litofaciálnym zložením sedimentov. Na báze je súvrstvie tvorené zväčša 
sivými ílovitými hlinami (lokálne nahradenými sivozeleným ílovitým glejovým horizontom), ílovitými 
pieskami a smerom k aktívnemu toku aj resedimentovanými štrkmi a pieskami vrchných polôh dnovej 
akumulácie. V hornej časti hlín sa občas môžu vyskytovať nesúdržné drobné konkrécie CaCO3, 
prípadne nesúvislé tenké vápnité polohy. Na ílovitých hlinách a ostatných sedimentoch je v mnohých 
nivách sformovaný tmavosivý až čierny, humózny, horizont pochovanej nivnej pôdy. V nadloží tejto 
pôdy sú rozšírené litologicky pestrejšie, hlinité, prachovité a ílovité, humózne sedimenty nivnej fácie, 
ktoré sa vyznačujú najväčším plošným rozšírením a dominujú už aj v povrchovej stavbe nív menších 
tokov, kde však pribúda jemnopiesčitá zložka. Typickým znakom pre nivné sedimenty väčších tokov 
je výskyt karbonátov, ktoré sa nachádzajú hlavne vo forme mikrokonkrécií, nodúl a úlomkov. 
Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je najčastejšie sivé, tmavosivé a hnedosivé. U menších 
tokov sú sedimenty tvorené vrstvenými, ílovitými sivohnedými nevápnitými nivnými hlinami, alebo 
piesčitými hlinami i pieskami, v spodnej časti s obsahom valúnov, alebo úlomkov hornín. Celková 
hrúbka nivných sedimentov hlavných tokov nie je rovnaká a pohybuje sa od 1,5 m – 3 m, maximálne 
4,5 m.  
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- Fluviálne sedimenty - resedimentované nivné piesčité štrky prikorytovej zóny veku mladší holocén 
(šh2) predstavujú sedimenty vystupujúce priamo na povrch v nivách, resp. len nivných úsekoch 
tokov. Nachádzajú sa zväčša v bližšom okolí recentných tokov prevažne v nánosových častiach 
meandrov, ako aj v častiach z umelo odstráneným povrchom nivných hlín a jemnopiesčitých hlín 
povodňovej fácie. V niektorých oblastiach Slovenska sa pre tento typ sedimentov používa názov 
„kamence“. Vplyvom laterálne sa premiestňujúceho toku, pri jeho súčasnom miernom zahlbovaní boli 
štrky dnovej akumulácie preplavené a následne uložené. Resedimentovaný materiál pochádza 
zväčša z vrchného štrkového horizontu dnovej akumulácie príslušného toku, pričom dnešný stav 
povrchu dnovej akumulácie oproti jej pôvodnému povrchu predstavuje vždy erózne zníženie o cca 
0,5 - 4 m. Resedimentované štrky ležiace na dnových štrkoch majú s nimi totožné petrografické 
zloženie v závislosti na proveniencii príslušného toku. Všeobecne okrem tokov flyšového pásma sú v 
štrkoch najhojnejšie zastúpené spodnotriasové kremence, kremité pieskovce a žilné kremene. 
Nasledujú granity, granodiority, metamorfity (ruly a svory), hojné sú aj žilné kalcity, rohovce, arkózy, 
droby, kremité a vápnité pieskovce, rôzne druhy vápencov, permské pieskovce a pieskovce 
neogénu. Obliakový materiál je prevažne dobre opracovaný a čerstvý. Priemerná veľkosť obliakov sa 
pohybuje okolo 6 cm. Charakteristickým znakom resedimentovaných piesčitých štrkov je ich často sa 
striedajúca, ale málo výrazná vytriedenosť polôh jemných pieskov a štrkov oproti štrkom dnovej 
akumulácie. Hrúbka polôh resedimentovaných štrkov sa pohybuje v rozmedzí od 0 – 2 (3) m.  

- Fluviálno-organické sedimenty - jemnopiesčité, ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych ramien 
a močiarov veku holocén (hh) predstavujú sieť mŕtvych ramien. Väčšina týchto ramien je v 
súčasnosti rekultivovaných, takže úplne zanikli, prípadne sa zachovali iba zvyšky a neúplné úseky. 
Takéto mŕtve ramená sa dnes nachádzajú v rozličnom štádiu zrelosti. Ich vývoj úzko súvisel so 
zmenou tokov spôsobenou ich častým divočením, bifurkáciou a meandrovaním. Ide o akumulačné 
ramená a pochované mŕtve ramená. Prevahu majú najmä mladé mŕtve ramená vyplnené prachovito 
až piesčito ílovitými slabo humóznymi hlinami. V týchto sedimentoch prevláda pôvodná zložka ílov, 
hlín s prímesou polorozloženej organickej hmoty. V spodných polohách sú často oglejené. Okrem 
uvedených sedimentov sa zachovali nivné kalové a hnilokalové, veľmi humózne staršie mŕtve 
ramená. Z hľadiska zrnitostného zloženia sú to opäť väčšinou piesčité hliny, hliny až íly čiernosivej až 
čiernej farby s veľkým množstvom nedostatočne rozloženej organickej hmoty. Tieto sedimenty boli 
vyčlenené v tých reliktoch mŕtvych ramien, kde glejový horizont narastá na hrúbku okolo 0,5 – 1,5 m 
a v nadloží pribúda humóznych až rašelinových hlín, ktoré sú často zamočiarené a pokryté stojatými 
vodami. Najmladšie hnilokalové piesčité hliny sa usádzajú taktiež v miestach prechodu vodných 
tokov v nivách do stojatých vôd priehrad, menších vodných nádrží, rybníkov a jazier.  

- Organické sedimenty (humolity), konkrétne slatiny a hnilokaly (orh) veku holocén. Sedimenty 
slatinných rašelinísk a rašelinísk vrchoviskového typu sa sformovali v lokálnych zamokrených 
depresiách, prípadne starších mŕtvych ramenách, v nadloží málo priepustných až nepriepustných 
ílovitých a hlinitých povodňových nivných sedimentov. Najväčší plošný rozsah majú slatinné rašeliny 
vyvinuté v lokálne tektonicky predisponovaných podmáčaných depresiách na styku pahorkatín a 
rovín, na okrajoch distálnych zón náplavových kužeľov, ktoré sú väčšinou podmáčané infiltrujúcou a 
tečúcou vodou a v nivách tokov, kde sedimenty vypĺňajú silno zamočiarené dná dolín v miestach 
niektorých mŕtvych ramien, prípadne iných lokálnych depresií. V mladých podhorských 
neotektonických depresiách na styku pohorí a kotlín, prípadne nížin, ale i priamo v pohoriach, vzniklo 
väčšie množstvo maloplošných i veľkoplošných rašelinísk vrchoviskového typu. Obzvlášť významné 
sú vrchoviská viazané prevažne na pásmo výstupu hornín vonkajšieho flyša, prípadne obdobných 
hornín paleogénu podtatranskej skupiny. Väčšia časť rašelinísk sa začala usadzovať v období 
preboreálu a kulminovala v období atlantiku. Jedná sa predovšetkým o ostricovo-trstinové slatiniská 
s významným podielom rašelinníka, lúčnych tráv, krovitých rastlín s príznačným neúplným rozkladom 
organickej hmoty. Farba rašeliny je tmavohnedá až čierna a jej hrúbka v plytkých zamokrených 
depresiách dosahuje 1 – 2,5 m, max. 3 m, pri vrchoviskách 10 m (extrémne vo Vihorlatských vrchoch 
25 m). Všetky väčšie výskyty sú viac-menej antropogénne pozmenené exploatáciou, sú plošne 
redukované, niektoré ich časti sú odvodnené, resp. slúžia ako rybníky. 

- Antropogénne sedimenty - navážky, haldy a skládky veku mladší holocén (ah2) tvoria plošne 
rozsiahlejšie akumulácie stavebných navážok, násypov, skládok priemyselného a domového 
odpadu, ťažobných háld v oblastiach s bývalou i súčasnou banskou činnosťou, háld po okrajoch 
väčších lomov a háld tvorených hlušinou v okolí hút. Sedimenty sa vyskytujú hlavne, pozdĺž cestných 
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a železničných komunikačných ťahov, v nivách pozdĺž tokov v podobe protipovodňových hrádzí, v 
intravilánoch obcí a ako stavebné úpravy terénu v sídlach. Najrozsiahlejšie navážky a haldy tvorené 
piesčitými štrkmi, štrkmi a pieskami boli zaznamenané pri opustených i aktívnych štrkovniach. 
Piesčito-kamenitý a kamenitý materiál háld a násypov sa nachádza v okolí opustených i aktívnych 
lomov. Navážky a haldy tvorené piesčitými a ílovitými hlinami až ílmi boli zaznamenané pri 
opustených i aktívnych hliniskách tehelní. Plošne rozsiahlejšie a objemom hmoty veľké haldy, 
tvorené hlušinou zo spracovaných rúd sú známe z okolia hutných závodov. Ekologickým problémom 
sa javia drobné neorganizované (divoké) skládky domového odpadu, zaznamenané takmer vo 
všetkých hlbších výmoľoch a úvozoch, vrátane umelých priehlbín, v dnách suchých dolín a jarkov, na 
okrajoch poľných ciest i vedľajších ciest nižších tried a na iných miestach v zastavaných územiach 
obcí.  

 

Vysvetlivky: 

 
antropogénne sedimenty (ah2)

  

 
fluviálne sedimenty - piesčité štrky a piesky najmladšieho horizontu dnovej akumulácie v nadnivných 

     terasách (fš)
 

 
fluviálne sedimenty - resedimentované nivné jemnozrnné piesky (nph2) 

 
fluviálne sedimenty - litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až štrkovité hliny dolinných nív a nív 

     horských potokov (fhh)
 

 
fluviálno-organické sedimenty - jemnopiesčité, ílovité až hnilokalové humózne hliny mŕtvych ramien a 

     močiarov (hh) 

organické sedimenty (humolity), konkrétne slatiny a hnilokaly (orh) 

 
fluviálne sedimenty - resedimentované nivné piesčité štrky prikorytovej zóny (šh2) 

 
fluviálne sedimenty -  jemnozrnné a strednozrnné piesky až piesčité štrky v agradačných valoch (fp) 
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V podloží neogénu je predpoklad výskytu hornín malokarpatského kryštalinika. Je reprezentovaný 
sedimentmi sarmatu, panónu a pontu. Sarmat vystupuje lokálne v podloží panónu a je tvorený sedimentmi 
klasickými hrubozrnnými pieskami s ojedinelými vložkami ílov, ktoré sú prevažne svetlosivé, sivé, často 
stlmené vápnitým alebo kaolinickým tmelom. Vývoj panónu nie je jednotný a je zastúpený 
prachovopiesčitými ílmi až ílovcami, zväčša vápenitými. Íly sú prevažne modrosivé až sivé, s vložkami 
dobre opracovaných jemno až hrubozrnných sivých kremitých pieskov s vápnito-piesčitými konkréciami a 
stmelenými pieskami vo forme platničiek o mocnosti do 50 cm. Sedimenty panónu vstupujú v hĺbke, 
pričom hĺbka narastá smerom k východu. Pont je zastúpený súvrstvím pestrých ílov, zelenkavosivých, 
žltosivých, svetlosivých s obsahom drobných vápenitých a mangánových konkrécií. Typické pre pont sú 
pestré plastické, temer nepiesčité íly s polohami jemnozrnných pieskov, ojedinelé hrubozrnných štrkov. 
Priebeh pontských sedimentov sa predpokladá v hĺbke 5 – 25 m s poklesom hĺbky juhovýchodným 
smerom. Z neogénnych sedimentov sú na území najviac rozšírené súvrstvia sivých a pestrých ílov, 
prachov, pieskov, jemnopiesčitých farebných ílov, štrkov, slojok lignitu, sladkovodných vápencov a polôh 
tufitov (brodské, gbelské, kollárovské, volkovské a čečehovské súvrstvie) veku dák – ruman. Neogénu 
sedimentačnú výplň tvoria sedimenty miocénu až pliocénu, pričom báden je reprezentovaný bazálnymi 
konglomerátmi, ktoré prechádzajú do pelitov (piesčité a slienité íly) a do vápnitých pieskovcov. 
Sedimentačný cyklus pokračoval sarmatom v pestrom ílovitom, slienitom a piesčitom vývoji. Najvrchnejší 
neogén je zastúpený pliocénom, ktorý je stratigraficky reprezentovaný najvrchnejším členom pontom. 
Sedimenty pontu sa nachádzajú v pelickom vývoji s polohami šedých až hnedošedých vápnitých pieskov, 
tvoria jednotný vrstvový kolektorový systém vôd, ktorý z hydraulického hľadiska tvorí dotovanú štruktúru. 
Vrstvy pontu sú zastúpené ílmi, piesčitými a vápnitými ílmi s konkréciami CaCO3 a Mn, rôznozrnnými 
pieskami, pieskovcami, ojedinele i štrkmi. Najvrchnejšia časť neogénneho súvrstvia je budovaná 
štrkopiesčitými sedimentmi rumanu, ktoré ležia na nepriepustných íloch dáku a litologicky sú ťažko 
rozlíšiteľné od sedimentov kvartéru. Pomerne časté je striedanie polôh ílov s pieskovcami, pričom štrky 
bývajú viac rozšírené na báze súvrstvia. Termálna voda v týchto uloženinách má teplotu 45 až 140 oC, 
celkovú mineralizáciu do 10 g.l-1 a ide prevažne o alkalicko-bikarbonátový typ. Neogén na povrch 
nevystupuje. 

Horizontálna zrnitostná variabilita sedimentov Dunaja je podmienená unášacou schopnosťou toku a jej 
zmenami v dôsledku zmien koryta rieky. Dôkazom toho sú početné ramená, ako aj mŕtve ramená. Vývoj 
mŕtvych ramien súvisí so zmenou hydrosiete, spôsobenou častou zmenou pôvodných korýt a 
odrezávaním bočných ramien.  

V predmetnom území dominujú náplavy rieky Dunaj, pričom podložie je tvorené fluviálnymi sedimentmi. 

Kvartér reprezentujú od povrchu piesčito-hlinité alebo ílovité sedimenty holocénu prevažne malých hrúbok 
(do 1 - 3 m). V ich podloží sa nachádzajú najprv piesky, potom pleistocénne štrky, štrkopiesky. Piesky 
často bývajú zo začiatku ešte s prímesou jemnozrnných zemín. Neogénny komplex začína pontskými 
súvrstviami. Prevažne sú to morské lagunárne alebo brakické súvrstvia ílov, slienitých ílov a slieňov s 
medzivrstvičkami pieskov. 

Na predmetnej lokalite plánovaných dvoch dosadzovacích nádrží a nitrifikačnej jednoty boli realizované 
vŕtané sondy Č-2 a Č-3 do hĺbky 12 m p.t. a v miestne plánovanej ČS vratného kalu prieskumná sonda Č-
1. do hĺbky 10 m p.t. Vrtné práce sa vykonávali pomocou vrtnej súpravy UGB 50-M nárazovo točivým 
spôsobom. Počas vrtných prác vrtní pracovníci odoberali z každej litologickej zmeny vzorky zemín so 
zachovaním prirodzenej vlhkosti jednak pre ich makroskopické vyhodnotenie a jednak pre 
pôdomechanické skúšky (3 x) na upresnenie ich popisných a fyzikálnych vlastností a k stanoveniu 
koeficientu filtrácie štrkov. Vedľa vrtov Č-2 a Č-3 boli ešte vykonávané aj dynamické penetračné skúšky 
(ďalej len „DPS“) do identických hĺbok. Počas vrtných prác sa zaznamenávala aj úroveň narazenej a 
ustálenej hladiny podzemnej vody. Jedna vzorka podzemnej vody z vrtu Č-1 bola v laboratóriu vyšetrená 
aj na agresivitu voči betónu. Sondy inžiniersko-geologického prieskumu v miestach budovania nových 
stavebných objektov sú nasledovné: 
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Sonda Č-1 (Nová ČS kalovej vody) 

0,00 – 1,00  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité 
1,00 – 1,40  navážky (Y), siltovito-ílovité zmiešanej farby 
1,40 – 1,70 pôvodný pôdny horizont ílovitý, hnedý  
1,70 – 2,20 íl (F6-CL), pevný, sivožltý 
2,20 – 2,80 silt (F5-ML), tuhý, sivý 
2,80 – 3,50 silt piesčitý (F3-MS), nízkoplastický, vodou saturovaný, tuhý, sivý 
3,50 – 10,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 - 8 cm, ojedinele 8 – 10 cm, stredne uľahnutý, 

zvodnený, šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,80 m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t. 

Sonda Č-2 (Nová dosadzovacia nádrž) 

0,00 – 1,30  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité, prekonsolidované 
1,30 – 1,90  štrk zle zrnený (G2-GP), uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
1,90 – 2,70 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
2,70 – 3,20 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, 

zvodnený, šedožltý 
3,20 – 6,30 štrk zle zrnený (G2-GP), kyprý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, zvodnený, 

šedožltý  
6,30 – 8,80 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
8,80 – 11,20 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 6 cm, ojedinele 6 – 8 cm, stredne uľahnutý, 

zvodnený, šedožltý 
11,20 – 12,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 8 cm, ojedinele 8 – 10 cm, uľahnutý, zvodnený, 

šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,70 m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody 2,70 m p.t. 

Sonda Č-3 (Nová nitrifikačná nádrž) 

0,00 – 1,70  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité 
1,70 – 2,20  štrk zle zrnený (G2-GP), kyprý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, šedožltý 
2,20 – 2,60  štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý  
2,60 – 10,10 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
10,10 – 12,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 6 cm, ojedinele 6 – 8 cm, kyprý, zvodnený, 

šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t.; 9,60 m p.t.  
Ustálená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t.; 9,60 m p.t. 

Po genetickej stránke na geologickej stavbe celej lokality sa podieľajú kvartérne holocénne a pleistocénne 
sedimenty fluviálneho pôvodu. Povrch terénu v skúmaných bodoch prekrývajú antropogénne navážky do 
1,3 - 1,7 m. Skladali sa zo siltovito-štrkovitých zemín. V podloží navážok súvrstvie súdržného holocénneho 
pokryvu bolo zaznamenané iba vrtom Č-1, kde to siahalo do hĺbky 3,5 m p.t. Budujú ho najprv pevné íly 
typu F6-CL (do 2,2 m), potom už tuhé silty F5-ML a F3-MS, ktoré už boli aj vodou saturované. U ostatných 
sond už hneď pod navážkami vystupujú fluviálne štrky typu G2-GP. Podľa výsledkov DPS boli prevažne 
stredne uľahnuté, u vrtov Č-2 a Č-3 polohovo aj kypré.  

Hladina podzemnej vody u vrtu Č-1, kde silty siahali hlbšie bola narazená pri nástupe piesčitých siltov od 
2,8 m, ktorá sa potom ustálila vo výške 2,4 m. U ostatných sond už v štrkoch s voľnou hladinou v hĺbkach 
2,6 - 2,7 m p.t. Maximálna hladina podzemnej vody podľa štatistického spracovania doterajších údajov 
bola na kóte 113,15 m n. m. (Bpv.) podľa štatistického údaja z najbližšej pozorovacej sondy SHMÚ č. 663 
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– Kútniky - Povoda z roku 1965. Podľa miestneho výškopisu je to už takmer v úrovni terénu. V statickom 
posúdení treba kalkulovať aj so vztlakom. 

Z hľadiska jej agresivity voči betónu na základe výsledkov laboratórnej skúšky možno konštatovať, že 
podzemná voda je alkalická (pH = 7,72), hydrogénuhličitanovo – vápenato – horečnatá s relatívne 
vysokou mineralizáciou (1 020 mg.l-1). Obsah síranov je tiež mierne zvýšený (251 mg.l-1) a tým mierne 
prekračuje limit pre slabú síranovú agresivitu voči betónu. Agresívne CO2 neobsahuje. Odporúča sa 
síranovzdorný betón.  

Na základe výsledkov zrnitostnej analýzy priemerná hodnota koeficientu filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 
4,86 E-04 m.s-1. Dané hydrogeologické prostredie sa charakterizuje v zmysle STN 73 1001 Geotechnické 
konštrukcie. Zakladanie stavieb za B – veľké množstvo pohybujúcej sa vody vo veľmi priepustnej hornine, 
ktoré podporuje agresívne vlastnosti podzemnej vody. Zakladanie všetkých nových objektov ČOV už bude 
do štrkov G2-GP. Plánované hĺbky zakladania sú hĺbke cca 8,1 m (v prípade dosadzovacích nádrží), 5,5 
m (v prípade nitrifikačnej jednotky) a v prípade ČSVK cca 5 m pod rastlým terénom. V daných hĺbkach už 
všade dominujú stredne uľahnuté štrky. Pri zakladaní objektov bude treba brať do úvahy aj účinky vztlaku 
v súvislosti s aktuálnou a očakávanou maximálnou hladinou podzemnej vody. Statické posúdenie sa 
navrhuje v zmysle zásad 2. geotechnickej kategórie na II. skupinu medzných stavov. Navrhuje sa použiť 
preukazné geotechnické parametre štrkov z výsledkov DPS. 

Pre výkopové práce sa zatriedili zeminy na základe korelácie výsledkov pôdomechanických skúšok a 
makroskopického vyhodnotenia a v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
do príslušných tried ťažiteľnosti nasledovne: 

navážky, siltovito-štrkovité   tr.3 
íly F6-CL, pevné    tr.3 
silty F5-ML, tuhé    tr.2 
silty piesčité F3-MS, vodou saturované  tr.2 
štrky G2, suché, kypré   tr.3 
štrky G2, zvodnené    tr.4 

Pre výkopové práce sa určujú sklony svahov pre dočasné výkopy v daných geologických podmienkach v 
zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (tab. 4): 

navážky – siltovito-štrkovité   1:0,5 
íly F6-CL, pevné    1:0,25 
silty F5-ML, tuhé    1:0,25 
silty piesčité F3-MS, vodou saturované  paženie 
štrky G2, suché, kypré   paženie 
štrky G2, zvodnené    paženie 

Stabilita stien výkopov bude problematická už od samého začiatku navážok, ale najmä potom od nástupu 
zvodnených štrkov. Pravdepodobne bude treba použiť Larsenové štetovnice a následné odvodňovanie 
stavebnej jamy. Koeficient filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 4,86 E-04 m.s-1. Vzhľadom na vysokú 
priepustnosť zvodnených štrkov a pomerne veľkú hĺbku nutného znižovania hladiny podzemnej vody v 
stavebných jamách sa nevylučuje ani potreba injektáže pod základovou škárou pre znižovanie prítoku 
podzemných vôd zospodu. Nepriepustné podložie štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 

Na lokalite plánovanej ČOV pre všetky plánované nové objekty, pre ktoré sa prieskum realizoval v hĺbkach 
ich plánovaného zakladania už budú celoplošne vystupovať zvodnené fluviálne štrky (stredne uľahnuté) 
typu G2-GP. 

Podzemná voda vykazuje slabú síranovú agresivitu voči betónovým konštrukciám. Objekty sa odporúčajú 
zakladať širokoplošne. 

Vzhľadom na skorý nástup sypkých štrkov všade bude stabilita stien výkopov problematická (u sond Č-2 a 
Č-3 už prakticky od povrchu terénu). V prípade založenia nových objektov treba vyriešiť aj odvodňovanie 
stavebných jám (pravdepodobne štetovnice, spodná injektáž a odvodňovanie). Nepriepustné podložie 
štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 
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Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie (M. Hrašna, A. Klukanová, 2002) patrí predmetné územie medzi 
typy rajónov kvartérnych sedimentov a to do inžiniersko-geologického rajónu údolných riečnych náplavov 
(Fr), pričom v dotknutom území sa nachádzajú aj rajóny pleistocénnych riečnych terás (Ft), rašelinísk (Or) 
a mŕtvych ramien (Fs). 

  

V dotknutom a ani záujmovom území sa významná geologická lokalita (P. Liščák, M. Polák, P. Pauditš, I. 
Baráth, 2002) nenachádza. 

Podľa metalogenetickej mapy Slovenskej republiky (J. Lexa, P. Bačo, M. Chovan, M. Petro, I. Rojkovič a 
M. Tréger, 2004) sa záujmové územie nachádza v neogénnych až kvartérnych bazénoch, ktoré sú tvorené 
pliocénnymi až kvartérnymi sedimentmi vnútrooblúkových a zaoblúkových panví.  

V tektogenéze a stavebnom štýle Podunajskej roviny sa uplatnili dva tektonické prvky – zlomová tektonika 
a tektonika prehýbania vrstiev. Zlomová tektonika je vyjadrená dvomi systémami zlomov. Prvý typ (hlavný 
zlomový systém) má karpatský smer SV – JZ a druhý typ sú zlomy kolmé na hlavný zlomový systém v 
smere SZ – JV. Zlomový systém rozčlenil neogénne podložie na rad krýh, rôzne hlboko pokleslých. 
Centrálna časť Podunajskej roviny sa vyznačuje intenzívnym poklesávaním počas celého kvartéru, jej 
okrajové časti poklesávali pomalšie. Tieto pohyby sa dejú pozdĺž tektonických línií.  

Z hľadiska neotektonickej stavby (J. Maglay et al., 1999) spadá záujmové územie do negatívnej jednotky 
(roviny nížin a nížinných kotlín, neotektonické panvové depresie), podsústavy Panónska panva, v ktorej sú 
pohybové tendencie tektonických blokov na úrovni veľký pokles.  

Dotknuté územie je zasiahnuté zlomovou tektonikou, pričom bolo rozčlenené na kryhy vzájomne 
horizontálne aj vertikálne posunuté a k najrozšírenejším systémom porúch v dotknutom území patria 
mladé tektonické línie JZ-SV, pričom najvýraznejšia je pozdĺžna tektonika. Tektonická aktivita v území 
ožila koncom neogénu a v kvartéri. Na mladé tektonické pohyby upozorňuje aj priebeh seizmických línií 
v oblasti.  

Podľa tektonickej mapy podložia terciéru vnútorných Západných Karpát (Fusán, Oto, Plančár, Jozef & 
Ibrmajer, Jaroslav, 1987) sa v záujmovom území nachádzajú kryštalické bridlice tatrika v podloží.  
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Tektonická charakteristika záujmového územia je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

základné tektonické členenie Vnútorné Západné Karpaty 

tektonická etapa Neoalpínske tektonické štruktúry Západných Karpát 

skupiny naložených formácií 
Formácie vnútorných Západných Karpát naložené na paleoalpínsku 
príkrovovú sústavu 

naložené formácie sedimentárne panvy s neogénnou a kvartérnou výplňou 

typy naložených formácií termálne extenzné panvy a depresie 

Popis 
panvy generované nerovnomerným stenčovaním litosféry (s izopachami 
hrúbky v km): územie pokryté sedimentmi kvartéru (hrúbka 100-400 m) 

Seizmicita územia je hodnotená podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií. Podľa 
seizmotektonickej mapy Slovenska patrí záujmové územie do oblasti s intenzitou seizmických otrasov o 
sile 6° MSK-64. V zmysle STN 0036 Seizmické zaťaženia stavebných konštrukcií a STN EN 1998- 1 + A1 
+ AC + NA + NA/1 + NA/2 + NA/3 +O1 Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 
1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy uvádzame údaje k možnosti posúdenia 
seizmického zaťaženia danej stavebnej konštrukcie. Podľa mapy oblastí seizmického ohrozenia SR 
záujmové územie patrí do oblasti referenčného špičkového seizmického zrýchlenia  agr = 0,40 m.s-2. V 
zmysle obrázku č. 1 citovanej normy lokalita je súčasťou zdrojovej oblasti seizmického rizika 4 mimo 
epicentrálnej oblasti. V zmysle uvedenej STN EN horninové podložie v ílovitopiesčitej skrývke štrkov 
zaraďujeme do kategórie C, v podložných štrkoch do kat. B. Podľa STN 0036 obrázok 1 „Zdrojové oblasti 
seizmického rizika, strana 15, sa predmetné územie nachádza v oblasti 4, pričom tejto oblasti je v článku 
4.1.2.3.1. uvedenej normy priradená hodnota základného seizmického zrýchlenia ar = 0,3 m.s-2, pričom 
základné seizmické zrýchlenie ar zodpovedá zemetraseniu s periódou výskytu 450 rokov a vzťahuje sa na 
objekty so súčiniteľom významnosti 𝛾I = 1,0 s priemernou životnosťou 50 – 100 rokov. Návrhové 
seizmické zrýchlenie ag = 1,1 . ar = 0,33 m.s-2. Normové návrhové spektrum seizmickej odozvy je potrebné 
vypočítať v závislosti od vlastnej frekvencie konštrukcie f(j) = 1/T(j). V záujmovom území neboli zistené 
žiadne znaky nestability územia v prirodzenom stave, preto je územie hodnotené ako stabilné. Seizmické 
ohrozenie v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží dosahuje hodnoty 1,00 – 1,29.  

Navrhovaná zmena činnosti je situovaná do oblasti, v ktorej nemožno vykonávať ložiskový geologický 
prieskum na ropu a horľavý zemný plyn a v rámci prieskumného územia N61/07 Dunajská streda-okolie 
pre typ nerastu uhľovodíky obchodnej organizácie Bratislava Development Company, s.r.o., so sídlom v 
Bratislave. Navrhovaná zmena činnosti je situovaná mimo výhradné ložiská chránených ložiskových 
území a dobývacích priestorov a mimo ložiská nevyhradeného nerastu, ako aj mimo územia so starými 
banskými dielami a environmentálnymi záťažami.  

Podľa mapy Prognóza radónového rizika (Čížek, P., Smolárová, H., Gluch, A., In: Atlas krajiny SR, 2002) 
patrí záujmové územie do kategórie radónové riziko z geologického podložia nízke a stredné. 

Prírodná rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia. Ľudstvo je neustále vystavované 
pôsobeniu prírodného rádioaktívneho žiarenia. Prírodné ožiarenie je spôsobené dvoma odlišnými zdrojmi: 
kozmickým žiarením (dopadajúcim na Zem z vesmíru, ktoré ožaruje človeka najmä externe v závislosti od 
nadmorskej výšky a polohy na Zemi) a prírodnými rádionuklidmi (ktoré sa vyskytujú v našom životnom 
prostredí). Druhá skupina sa dá podľa pôvodu rozdeliť do dvoch skupín a to kozmogénne rádionuklidy 
(vznikajú kontinuálne jadrovými reakciami pri interakcii kozmického žiarenia so stabilnými prvkami najmä v 
atmosfére Zeme (napr. 14C, 3H, 7Be a iné) a terestriálne rádionuklidy. Terestriálne rádionuklidy je možné 
rozdeliť do dvoch skupín a to primordiálne rádionuklidy (vznikli v ranných štádiách vesmíru a vďaka veľmi 
dlhej dobe polpremeny (> 108 rokov) sa doteraz vyskytujú na Zemi, vo významnom množstve sú to iba 
238U, 235U, 232Th, 40K a 87Rb. Rada ďalších pôvodne prítomných rádionuklidov kvôli kratšej dobe 
polpremeny už vymrela alebo sú prakticky nedetekovateľné), ďalej sú to sekundárne rádionuklidy 
(vznikajúce z primordiálnych rádionuklidov, ktoré tvoria premenové rady). Vďaka zdrojom prírodného 
žiarenie priemerná ročná efektívna dávka obyvateľstva sa pohybuje na úrovni 2,4 mSv.  

Radón (izotop 222Rn) je plyn zo skupiny inertných plynov a patrí medzi najvýznamnejšie zdroje prírodného 
žiarenia. Je súčasťou rozpadového radu 238U a vzniká rozpadom 226Ra. Radón a dcérske produkty jeho 
rozpadu sa podieľajú približne polovicou na celkovej radiačnej záťaži populácie. V prírodnom prostredí je 
objemová aktivita 222Rn priamo úmerne závislá na hmotnostnej aktivite 226Ra v horninovom prostredí, 
hustote prostredia, koeficiente emanácie a nepriamo úmerná jeho pórovitosti. Z regionálneho hľadiska 
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ovplyvňujú objemovú aktivitu radónu (pri bežných koncentráciách rádia v horninovom komplexe) najmä 
zmeny hustoty a pórovitosti miestnych zemín a hornín.  

V geologickom prostredí sa radón šíri difúznym a konvekčným prúdením. Difúzia spôsobuje pohyb 
molekúl v smere koncentračného gradientu, a preto je ovplyvnená vlastnosťami prostredia (pórovitosť, 
vlhkosť a pod.). Konvekčné prúdenie radónu spôsobujú zmeny fyzikálnych podmienok prostredia (teplotné 
a tlakové gradienty) a pohyb podzemných vôd. Uplatňuje sa najmä v tektonicky porušených zónach, 
dislokáciách a v prostredí s vysokými hodnotami difúzie (pórovité horniny, silne vyvinutý zvetralinový plášť  
a pod.). V porovnaní s difúziou je dĺžka transportu radónu konvekciou asi o rád vyššia. Veľký význam pre 
prenos radónu má tektonická prepracovanosť hornín. Tektonické poruchy umožňujú transport radónu aj 
na pomerne veľké vzdialenosti. 

Krátkodobé a dlhodobé variácie radónu v pôdnom vzduchu sú späté s klimatickými pomermi. Výrazné sú 
najmä rozdiely v objemovej aktivite radónu meranej v zimnom a v letnom období, vyznačujúce sa 
výrazným gradientom rastu, resp. poklesu v jesennom a jarnom období. Tieto zmeny nepriamo súvisia so 
zmenami teploty vzduchu a pôdy. Zmeny teploty pôdneho prostredia sú doprevádzané aj zmenami pôdnej 
vlhkosti, čím ovplyvňujú emanačné prostredie a tým aj objemovú aktivitu radónu. Pôdny vzduch 
predstavuje významné potencionálne radónové riziko. Na základe súčasných poznatkov je zrejmé, že 
radónové riziko základových pôd je závislé minimálne na kombinácii dvoch parametrov a to okrem 
objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu aj na priepustnosti základovej pôdy pre plyny. Preto boli 
zavedené kategórie radónového rizika základových pôd – nízke, stredné a vysoké riziko. 

kategória Rn-rizika objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu [kBq.m-3] 

nízke < 30 < 20 < 10 

stredné 30 – 100 20 – 70 10 – 30 

vysoké > 100 > 70 > 30 

priepustnosť pôdy malá stredná dobrá 

Plynová priepustnosť pôd je reprezentatívny parameter, ktorý charakterizuje možnosť šírenia radónu a 
iných plynov v pôde. Stanovenie radónového indexu pozemku sa určuje priamym meraním alebo 
odborným posúdením. Plynová priepustnosť sa označuje symbolom k. Vyjadruje sa v jednotkách m2, ak 
bola určená priamym meraním. Ak bola určená odborným posúdením, hodnotí sa plynová priepustnosť v 
kategóriách nízka – stredná – vysoká. Pri tejto klasifikácii sa využíva odhad obsahu jemnej frakcie f v 
pôde. Nízkej plynovej priepustnosti zodpovedá obsah jemnej frakcie > 65 %, strednej plynovej 
priepustnosti zodpovedá obsah jemnej frakcie v intervale 15 % < f ≤ 65 % a vysokej plynovej priepustnosti 
zodpovedá obsah jemnej frakcie f ≤ 15 %.  

Kategórie plynovej priepustnosti pôdy sú uvedené v tabuľke. 

parameter 
plynová priepustnosť pôd 

nízka stredná vysoká 

permeabilita k (m2) k < 3.10-13 3.10-13 < k < 5.10-12 k > 5.10-12 

obsah jemnej frakcie f (%) f > 65 15 < f < 65 f < 15 

Celkovo sa predpokladá, že 36,7 % územia Slovenska spadá pod nízke radónové riziko, 63 % pod 
stredné a 0,3 % pod vysoké. 

Vstupné cesty radónu do pobytových priestorov možno rozdeliť na bodové zdroje (drenážne otvory, 
vsakovacia jamka, suchá guľa, studňa v pivnici), lineárne zdroje (praskliny v dôsledku odtrhnutia podláh 
od stien, neutesnené inštalačné prestupy, kanáliky kúrenia v podlahe), plošné a objemové zdroje 
(neizolovaná podlaha, základové murivo so zvetraným spojivom). Druhý faktor, ktorý ovplyvňuje prísun 
radónu do budovy, je aktívne nasávanie pôdneho plynu spôsobené podtlakom v dome, vytvoreným najmä 
v dôsledku rozdielu vnútorných a vonkajších teplôt (tzv. komínovým efektom, a to najmä v zime, vo 
vykurovacej sezóne). Ľahší teplý vzduch stúpa hore a uniká strechou alebo hornou časťou okien či dverí 
von, súčasne je nasávaný jednak studený vonkajší vzduch, jednak poruchami v kontaktnej ploche tiež 
pôdny vzduch obsahujúci radón. Je evidentné, že o veľkosti nasávania radónu z podložia rozhoduje 
jednak kvalita základovej bariéry voči podlažiu, jednak tesnenie okien a dverí v obytnom priestore. 
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Ďalším zdrojom radónu v pobytových priestoroch je radón zo stavebného materiálu. Bežný stavebný 
materiál, tehly, betón, pórobetón, malta, omietka, je vyrobený z prírodných surovín, ktoré obsahujú v 
určitých koncentráciách rádionuklidy. Ich prítomnosť v materiáloch a surovinách používaných v 
stavebníctve pre výstavbu pobytových priestorov má za následok vonkajšie a vnútorné ožiarenie 
obyvateľstva. Používané materiály sú najčastejšie charakterizované koncentráciami 40K, 232Th a 226Ra. Z 
týchto rádionuklidov je obvykle najvýznamnejšie 226Ra. Jeho prítomnosť v stavebných materiáloch vedie k 
ožiareniu osôb v pobytových priestoroch. Na jednej strane je to vdychovaním produktov premeny 222Rn 
exhalovaného do vnútorného ovzdušia, ktorý vzniká rádioaktívnou premenou 226Ra, na druhej strane 
gama žiarením vznikajúcim v stavebných materiáloch ako dôsledok rádioaktívnej premeny v ňom 
prítomného 226Ra ako aj ostatných prírodných rádionuklidov. Aj v stavebnom materiály (obdobne ako v 
pôde) sa časť radónu uvoľňuje do pórov, kde sú objemové aktivity radónu porovnateľné s tými v pôdnom 
vzduchu. Časť radónu difunduje zo stavebného materiálu, zo stien, stropov, podláh, do vnútorného 
ovzdušia stavby.  

Ďalším zdrojom radónu v pobytových priestoroch je voda. Radón obsiahnutý vo vode sa na ožiarení osôb 
uplatňuje dvojakým spôsobom. Jednak sa pri používaní vody uvoľňuje do ovzdušia a zvyšuje obsah 
radónu – vedie teda k inhalačnej expozícii (ide najmä o veľkú spotrebu vody pri praní, sprchovaní a 
varení), jednak vedie pri použití k ingesčnej expozícii. Množstvo uvoľneného radónu závisí popri 
objemovej aktivite radónu vo vode na spotrebe vody na osobu, na počte osôb, na faktore deemanácie pri 
rôznych spôsoboch spotreby vody (kúpanie, sprchovanie, pranie, umývanie riadu). Uvoľnený radón sa 
postupne rozptýli, objemová aktivita radónu vo vzduchu počas spotreby vody prudko narastie a podľa 
intenzity vetrania opäť klesne. Priemerná objemová aktivita radónu vo vzduchu je desaťtisíckrát menšia 
než objemová aktivita radónu v používanej vode. K najväčšiemu skoncentrovaniu radónu dochádza 
spravidla v kúpeľni. Inhalačná expozícia z radónu vo vode je teda zrovnateľná s inhalačnou expozíciou z 
radónu exhalovaného zo stavebných materiálov najskôr u medzných objemových aktivít radónu vo vode.  

Radónové krátkožijúce produkty premeny (najmä 218Po a 214Po), ktoré sú kovy, sa na rozdiel od radónu 
viažu na aerosóly v ovzduší a následne sú vdychované do pľúc. Vdýchnutý vzduch sa v pľúcach očisťuje 
od aerosólov, ktoré sa zachytávajú na relatívne malej ploche pľúcneho tkaniva. Rádioaktívnou premenu 
polónia sú emitované α častice (pre 218Po je Eα = 6 MeV a pre 214Po je Eα = 7,7 MeV), ktoré spôsobujú 
poškodenie pľúcnych buniek. Riziko vzniku rakoviny pľúc je tým väčšie, čím je koncentrácia radónu vyššia 
a čím je pobyt v priestore s touto koncentráciou dlhší. V dôsledku toho, v akom pobytovom priestore s 
objemovou aktivitou radónu človek žije, podľa toho aj vzniká riziko vzniku rakoviny pľúc. Riziko vzniku 
rakoviny pľúc expozíciou radónom je úmerné hlavne dvom faktorom a to koncentrácii radónu vo vzduchu 
a dobe, po ktorú expozícia prebieha. Vo všeobecnosti však možno povedať, že riziko je tým väčšie, čím je 
koncentrácia radónu vyššia a čím je pobyt v priestore s touto koncentráciou dlhší. Súčasné štúdie 
ukazujú, že radón v pobytových priestoroch spôsobuje okolo 20 000 úmrtí na rakovinu pľúc v Európskej 
únii za jeden rok. 

Referenčná úroveň pre objemovú aktivitu radónu na pracovisku alebo v pobytových priestoroch je 300 
Bq.m-3 za kalendárny rok podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. 

Pre účely hodnotenia územia z hľadiska radónového rizika bola použitá mapa radónového rizika (GLUCH, 
A. a kol.: Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra, 2009. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/radio.).  

Základné preventívne opatrenie na obmedzenie ožiarenia z radónu je 
a) stanovenie radónového indexu pozemku, 
b) projektovanie opatrenia a vykonanie opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického 

podložia stavebného pozemku do budovy, 
c) odvetranie pôdneho radónu z geologického podložia stavebného pozemku mimo budovy alebo  
d) zvýšenie tesnosti kontaktných konštrukcií a vytvorenie podtlaku pod budovou. 
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Základné nápravné opatrenie v budove s možným zvýšeným výskytom radónu je opatrenie  
a) na zníženie prísunu radónu do budovy, ktorým je 

1. zvýšenie tesnosti kontaktných konštrukcií, 
2. vytvorenie podtlaku pod budovou, 
3. zvýšenie tesnosti kontaktných konštrukcií a vytvorenie podtlaku pod budovou,  
4. zabránenie transportu radónu z nepobytových priestorov do pobytových priestorov, 
5. vybudovanie tienenia zdroja radónu, ak je zdrojom radónu stavebný materiál, alebo 
6. odstránenie zdroja radónu, 

b) na zvýšenie výmeny vzduchu v budove, ktorým je 
1. zvýšenie výmeny vzduchu v pobytových priestoroch, 
2. zvýšenie výmeny vzduchu v nepobytových priestoroch. 

Určitý stupeň znečistenia horninového prostredia môžu spôsobiť predovšetkým poľnohospodárske 
činnosti, priemyselné exhaláty, miestne prevádzky, odpadová voda a doprava, lokálne obmedzenejším, no 
intenzívnejším zdrojom znečistenia sa javia znečistené toky, z ktorých na určitých úsekoch vsakuje 
znečistená voda. Časť kontaminantov prenikne do podzemnej vody, časť sa zachytí aj v nenasýtenej zóne 
a horninovom prostredí. Znečistenie 
horninového prostredia je v dotknutom 
území dané hlavne poľnohospodárskou 
činnosťou a žumpami. Divoké skládky môžu 
lokálne znečistiť aj horninové prostredie. 

 Z hľadiska stability je posudzované územie 
a jeho okolie stabilné, bez zosuvov. 
Vzhľadom na charakter reliéfu predmetného 
územia sa neočakáva významná 
náchylnosť k vzniku geodynamických javov. 
Z hľadiska vybraných geodynamických 
javov (A. Klukanová, P. Liščák, M. Hrašna a 
J. Stredanský, 2002) možno konštatovať, 
že väčšina dotknutého územia patrí medzi 
stredne ohrozené z hľadiska veternej 
erózie. 

Z hľadiska klimatických pomerov patrí dotknuté územie do teplej oblasti okrsku A1 teplého, suchého s 
dlhým slnečným svitom a miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je 9 - 10 °C.  

kód klimaticko-geografického typu 1 

klimaticko-geografický typ nížinná klíma 

klimaticko-geografický subtyp teplá 

dolný interval priemerných januárových teplôt [°C] -4 

horný interval priemerných januárových teplôt [°C] -1 

dolný interval priemerných júlových teplôt [°C] 19,5 

horný interval priemerných júlových teplôt [°C] 20,5 

dolný interval amplitúdy priemerných mesačných teplôt [°C] 22 

horný interval amplitúdy priemerných mesačných teplôt [°C] 24 

dolný interval ročného úhrnu zrážok [mm] 530 

horný interval ročného úhrnu zrážok [mm] 650 

suma teplôt 10° a viac 3000 až 3200 

Záujmové územie patrí do najteplejšej oblasti Slovenskej republiky, podľa klimatických oblastí do teplej 
oblasti (50 a viac letných dní za rok, s denným  maximom teploty vzduchu 25 °C a viac), podoblasti 
suchej, okrsku teplého suchého, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom (teplota v januári nad – 3 °C, 
trvanie slnečného svitu vo vegetačnom období nad 1 500 hodín). Podľa klimatogeografických typov patrí 
územie do okrsku teplý, veľmi suchý, s miernou zimou, mierne inverzný (priemerná ročná teplota v januári 
nad – 3 °C, priemerná ročná teplota v júli nad 20 °C, priemerná ročná teplota nad 12 oC, priemernými 
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ročnými zrážkami 500 až 550 mm, priemernými  úhrnmi zrážok v januári 30 – 40 mm, priemernými úhrnmi 
zrážok v júli pod 60 mm, počtom dní so snehovou pokrývkou pod 40 dní, zníženým výskytom hmiel). 
Vegetačné obdobie charakterizované teplotami nad 5 °C začína 21. marca a končí 13. novembra a trvá 
priemerne 238 dní. Priemerná teplota 10 °C a viac začína 15. apríla, posledným dňom je 15. október, jej 
trvanie je 184 dní. 16. máj je dňom, kedy priemerne nastupuje letné obdobie s teplotou nad 15 °C. Končí 
19. septembra a trvá 127 dní.  

Podľa Končekovej klimatickej klasifikácie je možné rozlíšiť 3 typy oblastí, ktoré sa ďalej delia na okrsky. 
V dotknutom území je zastúpená iba teplá oblasť. 

 Dotknuté územie je z hľadiska priemerných ročných teplôt relatívne homogénne. Priemerné ročné teploty 
sa tu pohybujú od 10,1 °C po 10,4 °C. Priemerná ročná teplota vzduchu (viď. nasledujúca tabuľka) má na 
stanici Gabčíkovo hodnotu 10,1 °C. Najteplejšími mesiacmi sú jún, júl a august, zatiaľ čo najchladnejšími 
mesiacmi sú december, január a február. Jar sa prejavuje rýchlym otepľovaním a jeseň, naopak, len 
pozvoľným ochladzovaním, keď ešte októbrové teploty sú pomerne vysoké. Na nízke zimné teploty má 
vplyv o.i. aj výskyt teplotných inverzií so sprievodným znakom - tvorbou hmiel. Nástup mrazových dní (0 
°C) pripadá priemerne na 20. október, ich koniec na 15. apríl. Nasledujúca tabuľka uvádza priemerné 
mesačné (ročné) teploty vzduchu (oC) za obdobie 1961 – 2010 na klimatologickej stanici Gabčíkovo. 

 

Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 522 mm až po 570 mm. Najchudobnejšie na zrážky sú 
mesiace január, február, marec a apríl, zatiaľ čo najviac zrážok sa vyskytuje v mesiacoch máj, jún, júl 
a august. Najviac zrážok spadne v letnom období, konkrétne v júli, na čo najväčšmi vplýva lokálna 
búrková činnosť. Najmenej zrážok spadne v zime vo februári. Hlavný zrážkový deficit je vo vegetačnom 
období, kedy síce spadne najviac zrážok, ale je aj najvyšší výpar. Vlahový deficit pôd je navyše 
zhoršovaný silnými a častými vetrami. Územie je z tohto hľadiska najsuchšou oblasťou Slovenska. 
Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok v mm za obdobie 1981 – 2010 na zrážkomernej stanici Veľké 
Blahovo uvádza nasledujúca tabuľka. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

10,2 8,5 2,4 0,0 - - - - - - 1,4 6,6 28,8 

Záujmové územie patrí medzi najchudobnejšie na sneh na Slovensku. Snehová pokrývka prichádza 
neskoro, až po zamrznutí pôdy. Obdobie so súvislou snehovou pokrývkou býva spravidla krátke a často 
prerušované roztopením snehu. Prvé sneženie býva medzi 10. až 15. novembrom, posledné medzi 10. až 
15. aprílom. Námraza sa vyskytuje priemerne 2 dni v roku. Priemerný ročný počet dní so snehovou 
pokrývkou sa v dotknutom území pohybuje v rozmedzí 28 až 34 dní. Z nasledujúcej tabuľky je vidieť 
priemerný mesačný (ročný) počet dní so snehovou pokrývkou za obdobie 1981 – 2010 na zrážkomernej 
stanici vo Veľkom Blahove. Najväčší počet dní so snehovou pokrývkou je v januári. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 

35,2 29,9 35,1 35,9 55,5 60,9 62,8 59,8 52,5 40,2 49,4 44,0 561,1 

Priemerné ročné rýchlosti vetra sa v dotknutom území pohybujú v rozpätí 2,82 až 3,52 m za sekundu. V 
záujmovom území jednoznačne prevláda smer vetrov SZ – JV. V oblasti Podunajskej roviny má, 
vzhľadom na rovinatý charakter terénu, vietor relatívne veľkú silu. Svedčí o tom nielen priemerná rýchlosť 
vetra, ale aj počet bezveterných dní (20 %).  
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Najviac slnečného svitu má júl, najmenej december. Priemerné ročné trvanie slnečného svitu dosahuje 2 
000 hodín. Najväčšia oblačnosť pripadá na zimné mesiace, najmenšia naopak na letné. Počet dní s hmlou 
je priemerne 54 v roku. Podstatná väčšina hmlistých dní sa viaže na obdobie jeseň - zima, pri relatívne 
častom inverznom rozvrstvení teplôt vzduchu. Priemerná ročná oblačnosť sa v dotknutom území pohybuje 
v rozsahu od 57,3 % po 59,3 %. Priemerný ročný počet jasných dní sa pohybuje v rozsahu 55 až 63 dní. 
Priemerný ročný počet zamračených dní pohybuje od 104 do 113 dní. 

Sídelné prostredie je z klimaticko-meteorologického hľadiska najviac náchylné na extrémne vysoké teploty 
vzduchu, dlhšie trvajúce obdobia s vysokou teplotou vzduchu, výskyt búrok s vysokou intenzitou 
krátkotrvajúcich zrážok, silné rýchlosti a nárazy vetra a vzhľadom na vysokú veternosť lokality aj na tvorbu 
snehových jazykov a závejov pri snežení. Už v súčasnosti možno pozorovať nárast priemerných teplôt 
vzduchu, zvýšenie podielu horúcich a tropických dní, častejšie a dlhšie trvajúce vlny horúčav, nárast 
výskytu prívalových zrážok, častejší výskyt búrok sprevádzaných intenzívnymi dažďami a tiež nárast 
poveternostných extrémov (veterné smršte, snehové kalamity a i.). Podľa spracovaných scenárov vývoja 
klímy a v nasledujúcich rokoch očakáva ďalší nárast priemernej teploty vzduchu (vrátane nárastu počtu 
tropických a extrémne horúcich dní, poklesu počtu chladných a mrazových dní), častejší výskyt vĺn 
horúčav, pokles zrážkových úhrnov (nárast maximálnych denných úhrnov zrážok a premenlivosti úhrnov 
zrážok v letnom období), zvyšovanie rozdielov medzi zastavaným územím a okolitým prírodným zázemím 
a intenzívnejšia búrková činnosť s extrémnym množstvom zrážok. 

Dotknuté územie nespadá do žiadnej zaťaženej oblasti. Ovzdušie v dotknutom území je zaťažované 
základnými znečisťujúcimi látkami, ako sú TZL, PM10, PM2,5 a plynnými exhalátmi. Najväčšími producentmi 
je doprava po cestách I/63, II/572, III/1395, III/1396, III/1397, III/1398, miestnych komunikáciách a 
ostatných poľných a lesných cestách, stavebná činnosť, vykurovanie a poľnohospodárska a priemyselná 
výroba, resp. služby a ČOV. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia dotknutého územia je 
sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych 
prác a charakteru povrchu. Ďalším možným zdrojom znečisťovania ovzdušia je výstavba (minerálny prach 
zo stavenísk), resp. prestavba stavebných objektov a s tým súvisiace búracie, výkopové a stavebné 
práce. V zimnom období k znečisťovaniu prispieva aj použitý posypový materiál.  

Dotknuté územie nepatrí do skupiny zón a aglomerácií s úrovňou znečistenia, keď jedna látka alebo 
viaceré znečisťujúce látky dosahujú vyššie ako limitné hodnoty, prípadne dosahujú limitné hodnoty 
zvýšené o medzu tolerancie, tzn. územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia. Znečistenie 
ovzdušia NOx, CO, a SO2 možno považovať v dotknutom území za minimálne a znečistenie PM10 možno 
považovať v dotknutom území za mierne. Jedným z najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia je v 
hodnotenom území doprava a to výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov, nevyhovujúci 
technický stav vozidiel), resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc, 
nedostatočné čistenie vozidiel), suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov 
ciest, doprava a manipulácia so sypkými materiálmi). Zdrojom znečistenia ovzdušia je aj veterná erózia z 
neupravených priestorov a povrchov a skládok sypkých materiálov, erózia odkrytej pôdy a nespevnených 
povrchov a diaľkový prenos znečisťujúcich látok. Koncentrácie prízemného ozónu narastajú v dôsledku 
emisií CO, NOX a uhľovodíkov, ktorých veľmi významným zdrojom sú výfukové plyny, spaľovanie fosílnych 
palív a pri uhľovodíkoch aj používanie rozpúšťadiel. Dotknuté územie je z hľadiska veterných pomerov 
pomerne dobre vetrané. Z hľadiska koncentrácií PM10 prispieva hlavne regionálne pozadie (viac ako 
polovicou), zdroje neznámeho pôvodu (do 40 %) a mobilné zdroje (cca 10 %). Vo všeobecnosti dochádza 
k celkovému poklesu emisií PM10 z veľkých a stredných zdrojov, zatiaľ čo emisie z malých zdrojov 
vykazujú zotrvalý stav. Emisie z dopravy však vykazujú síce iba mierny, ale kontinuálny nárast, čo súvisí 
so sústavným zvyšovaním zaťaženosti komunikácií automobilovou dopravou. Nárast intenzity cestnej 
dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií, zvyšuje množstvo emisií 
z výfukových plynov a sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia. Hlavnými 
škodlivinami z automobilovej dopravy sú oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOX), 
polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), tuhé emisie, olovo a ďalšie zlúčeniny. Emisie, ktoré produkuje 
doprava, závisia hlavne od jej intenzity, zloženia dopravného prúdu, technického stavu vozidiel, režimu 
dopravy, rýchlosti vozidiel a od klimatických faktorov. Zvýšená intenzita dopravy patrí aj medzi hlavné 
príčiny zvýšených imisných koncentrácií hlavne u oxidov dusíka (NOx). Malé zdroje znečisťovania 
ovzdušia na vykurovanie väčšinou využívajú zemný plyn. Napriek malému podielu dreva jeho emisie 
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vysoko prevyšujú emisie z plynu. V sektore cestnej dopravy k emisiám PM10 a PM2,5 zo spaľovania 
najvýraznejšie prispievajú dieselové motory, príspevok abrázie (oter pneumatík, brzdových a spojkových 
obložení a vozovky) je menej významný ako pri emisiách TZL. Resuspenzia, podobne ako emisie PM10 z 
poľnohospodárskych prác a stavebných prác a spaľovania poľnohospodárskych zvyškov predstavujú 
taktiež časť emisií PM10. K zdrojom PM10 patria aj staveniská, skládky odpadov, fugitívne emisie a kotolne. 
Ďalšie špecifikum je intenzívna stavebná činnosť, ktorá v kombinácii s klimatickými podmienkami 
vyznačujúcimi sa veľmi nízkym podielom bezvetria a vysokou priemernou ročnou rýchlosťou vetra, 
pravdepodobne značne prispieva k vysokému podielu resuspenzie a veternej erózie. Určitý vplyv možno 
pripočítať aj na vrub lokálnych kúrenísk. Vzhľadom na veterný charakter dotknutého územia prispievať 
môže aj resuspenzia znečistenia a posypových materiálov z povrchov ciest. Z pohľadu diaľkového 
prenosu PM10 je dôležité nielen priestorové rozloženie emisií antropogénneho pôvodu, ale aj emisie z 
prírodných zdrojov (erózia a resuspenzia pôdy a piesku, prenos morskej soli, lesné požiare, sopečná 
činnosť ...), ale aj emisie prekurzorov sekundárnych aerosólov (dusičnany, sírany) a chemické 
transformácie týchto prekurzorov vedúce k vzniku sekundárnych aerosólov.  

Veľkým problémom súčasnosti sú emisie skleníkových plynov. Pod skleníkovými plynmi rozumieme oxid 
uhličitý - CO2, metán - CH4, oxid dusný - N2O, ozón – O3, ktoré sú prirodzenou súčasťou ovzdušia, ich 
obsah v ovzduší je ale ovplyvnený ľudskou činnosťou. Skupina umelých látok ako neplnohalogenové 
fluorované uhľovodíky – HFCs, perfluorované uhľovodíky – PFCs, SF6 sú tiež skleníkové plyny, ale do 
atmosféry sa dostávajú len vplyvom ľudskej činnosti, pričom aj malé emisie majú veľký negatívny dopad 
na životné prostredie (majú schopnosť atakovať stratosférický ozón). Fotochemicky aktívne plyny ako sú 
NOX, CO a nemetánové prchavé organické uhľovodíky (NMVOC) nie sú skleníkovými plynmi, ale 
nepriamo prispievajú k skleníkovému efektu atmosféry, pretože ovplyvňujú vznik a rozpad ozónu v 
atmosfére. Rast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére (vyvolaný antropogénnou emisiou) vedie 
k zosilňovaniu skleníkového efektu a tým k dodatočnému otepľovaniu atmosféry. Koncentrácie 
prízemného ozónu narastajú v dôsledku emisií CO, NOX a NMVOC, ktorých veľmi významným zdrojom sú 
výfukové plyny, spaľovanie fosílnych palív a používanie rozpúšťadiel (pri NMVOC). Najväčším zdrojom 
emisií skleníkových plynov je spaľovanie fosílnych palív pri výrobe elektriny a tepla.  

Podľa www.air.sk boli v dotknutom území v roku 2020 registrované viaceré zdroje znečisťovania ovzdušia, 
ktoré uvádzajú nasledujúce tabuľky. 

názov zdroja názov prevádzkovateľa TZL oxid siričitý NOx CO organické látky 
amoniak a jeho 

plynné 
zlúčeniny  

Plynová kotolňa AB Poľnohospodárske družstvo Kútniky       

Sušička obilia - RIELA 
GTR2500 

Poľnohospodárske družstvo Kútniky      
 

Čerpacia stanica pohonných 
hmôt Kútniky 

SHELL Slovakia, s.r.o.     0,804 
 

Chov hosp.zvierat -Kútniky2-
oš 

Dan - Slovakia Agrar, a.s.      
 

Chov hosp.zvierat- Kútniky1-
HD 

Dan - Slovakia Agrar, a.s.      
 

Kotolňa 
Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. 
0,023 0,003 0,441 0,178 0,03 

 

ČOV Dun. Streda- Kútniky 
Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. 
    2,478 0,933 

Zdroje znečisťovania ovzdušia Kotolňa a ČOV Dun. Streda- Kútniky sú stredným zdrojom znečistenia 
ovzdušia, na ktoré bolo vydané povolenie (súhlas). Produkcie emisií amoniaku a jeho plynných zlúčenín 
a organických látok zo zdroja ČOV Dun. Streda- Kútniky za roky 2002 až 2020 uvádza nasledujúci graf 
(merná jednotka sú tony).  
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Produkcie emisií základných znečisťujúcich látok zo zdroja Kotolňa za roky 2002 až 2020 uvádza 
nasledujúci graf a tabuľka (merná jednotka sú tony).  
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Rok TZL oxid siričitý NOx CO organické látky 

2020 0,023 0,003 0,441 0,178 0,03 

2019 0,025 0,003 0,485 0,196 0,033 

2018 0,023 0,003 0,447 0,18 0,03 

2017 0,025 0,003 0,489 0,197 0,033 

2016 0,019 0,002 0,363 0,147 0,024 

2015 0,014 0,002 0,271 0,109 0,018 

2014 0,013 0,002 0,254 0,102 0,017 

2013 0,007 0,001 0,144 0,058 0,01 

2012 0,016 0,002 0,321 0,13 0,022 

2011 0,007 0,001 0,145 0,059 0,01 

2010 0,009 0,001 0,175 0,071 0,012 

2009 0,015 0,002 0,285 0,115 0,019 

2008 0,018 0,002 0,342 0,138 0,023 

2007 0,017 0,002 0,328 0,132 0,022 

2006 0,01 0,001 0,191 0,077 0,013 

2005 0,014 0,002 0,28 0,113 0,019 

2004 0,019 0,002 0,361 0,146 0,024 

2003 0,011 0,001 0,206 0,083 0,014 

2002 0,011 0,001 0,205 0,083 0,014 

Územie obce Kútniky patrí do čiastkového povodia Váh a cez je územie preteká bezmenný prítok kanála 
Gabčíkovo-Topoľníky a samotný kanál, ktorý je zároveň aj recipientom vyčistených odpadových vôd 
z predmetnej ČOV. Kanál Gabčíkovo-Topoľníky (4-21-17-517; SKW0023) je 287 km dlhý kanál nazývajúci 
sa aj Topoľníky S VII, kanál S VII, odpad č. VII, Odpad S VII, kanál S VII, ktorý tečie cez obce Kútniky (k. 
ú. Heďbeneéte a Töböréte), Trhová Hradská, Vrakúň, Povoda (k. ú. Čenkesfa, Lidér Tejed, Pódafa), 
Baka, Gabčíkovo, Dolný Bar, Mad a mesto Dunajská Streda. 

 

Priemerné mesačné a extrémne prietoky v m3.s-1 uvádza za rok 2020 nasledujúca tabuľka. 
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Údaje pre stanovenie kvality vody v recipiente po zmiešaní s vypúšťanou vyčistenou vodou z ČOV boli 
podľa údajov SHMÚ list zo dňa 23. 11. 2020 (kvalita) a list zo dňa 24. 11. 2020 (kvantita) nasledovné: 

Tok    kanál Gabčíkovo - Topoľníky 

Profil    VS 9924 Topoľníky; km 0,30 

Hydrologické číslo    4-21-17-005 

Plocha povodia    349,27 km2   

Dlhodobý ročný prietok Qa (1975-2019)  3,079 m3.s-1  

M – denné prietoky; priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas 

dni v roku 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1 ) 5,711 3,771 2,76 2,012 1,17 0,606 0,194 

Uvedené prietokové údaje o prietokoch vyjadrujú prirodzený hydrologický potenciál obdobia 1975 - 2019 a  
podľa STN 75 1400 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia ich 
zaraďujeme do I. triedy spoľahlivosti. 

Údaje o kvalite vody v recipiente vztiahnuté na Q355 

ukazovateľ merná jednotka hodnota 

BSK5 mg.l-1 3,6 

CHSKCr mg.l-1 10,7 

NH4
+-N mg.l-1 0,4 

Ncelk mg.l-1 3,6 

Pcelk mg.l-1 0,2 

Charakteristika vodného útvaru podľa Rámcovej smernice o vodách a Vodného plánu 

čiastkové povodie kód VÚ názov VÚ / typ VÚ 
rkm 

dĺžka VÚ v km druh VÚ ekologický stav/potenciál chemický stav 
od do 

Váh SKW0023 Gabčíkovo-Topoľníky /P1M 28,70 0,00 28,70 AWB priemerný (3) zlý 

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar; A WB = umelý vodný útvar; 

Útvar povrchovej vody SKW0023 Gabčíkovo - Topoľníky (km 28, 70 - 0,00) bol vymedzený ako umelý 
vodný útvar (AWB). Na základe výsledkov hodnotenia vôd v rokoch 2013 - 2018 bol útvar povrchovej vody 
SKW0023 Gabčíkovo - Topoľníky klasifikovaný v priemernom ekologickom potenciáli s vysokou 
spoľahlivosťou. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar so strednou spoľahlivosťou 
nedosahuje dobrý chemický stav. Hodnotenie ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKW0023 
Gabčíkovo - Topoľníky podľa jednotlivých prvkov kvality je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

fytoplanktón fytobentos makrofyty bentické bezstavovce ryby HYMO FCHPK relevantné látky 

N N 3 N N N 1 S 

Vysvetlivky: HYMO - hydromorfologické prvky kvality, FCHPK - podporné fyzikálno- chemické prvky kvality; N = prvok nie je 

relevantný; S = súlad s environmentálnymi normami kvality 

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality a tým 
aj ekologický potenciál útvaru povrchovej vody SKW0023 Gabčíkovo-Topoľníky v Návrhu plánu 
manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020), prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie 
stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ boli identifikované: bodové znečistenie (komunálne, bilančné 
emisie PL a RL), difúzne znečistenie (znečistenie živinami a špecifickými látkami) a hydromorfologické 
zmeny. Na elimináciu znečistenia vypúšťaného z difúznych zdrojov/znečistenie živinami v útvare 
povrchovej vody SKW0023 Gabčíkovo - Topoľníky sú v Návrhu plánu manažmentu správneho územia 
povodia Dunaj (2020) navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd, a to: 
- základné opatrenie: 

• zníženie znečistenia živinami z poľnohospodárstva, ktoré zahŕňa viaceré opatrenia, ktoré sú 
špecifikované v zákone o hnojivách č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- doplnkové opatrenia: 
• zastúpené opatreniami v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktoré sú záväzné až 

po vstupe poľnohospodárskych subjektov do tohto programu. 
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Na elimináciu znečistenia vypúšťaného z difúznych zdrojov/znečistenie špecifickými látkami v útvare 
povrchovej vody SKW0023 Gabčíkovo - Topoľníky sú v Návrhu plánu manažmentu správneho územia 
povodia Dunaj (2020) navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu, a to: 
- zabezpečiť ďalšie sledovanie, kontrolu a realizáciu zodpovedajúcich opatrení u špecifických látok, 

ktoré sa vyskytovali v období rokov 2013 - 2018 v koncentračných hodnotách prekračujúcich 
environmentálne normy kvality alebo ich polovicu, 

- zlepšiť kvantifikáciu difúznych zdrojov znečisťovania (atmosférická depozícia a jej vplyv na kvalitu 
povrchového odtoku, kvantifikácia vplyvu starých záťaží, skládok priemyselného a komunálneho 
odpadu, atď.). 

Nakoľko navrhnuté opatrenia nie je možné zrealizovať v danom časovom období, a to z technických i 
ekonomických príčin, v Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020) bola pre tento 
vodný útvar uplatnená výnimka podľa čl. 4(4) RSV - TNI t.j. posun termínu dosiahnutia dobrého stavu do 
roku 2033 (príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ 
Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020)). 

V uvedenej výnimke TNI sa aplikuje kombinácia technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom 
období s ekonomickým dôvodom - neprimerane vysokým zaťažením pre spoločnosť a taktiež z dôvodu, že 
vodný útvar je vystavený viacerým vplyvom a vyriešenie jedného z problémov nemusí zabezpečiť 
dosiahnutie cieľa. 

Dotknuté územie patrí do vrchovinovo-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku (Šimo, 
Zaťko, 2002) s akumuláciou v mesiacoch december až február, vysokou vodnatosťou v mesiacoch marec 
a apríl a najvyšším prietokom v marci a najnižším v októbri, pričom podružné zvýšenie vodnatosti koncom 
jesene a začiatkom zimy je výrazné. Začiatok zamŕzania vodných tokov pripadá na obdobie 1. 1/3 januára 
a koniec na obdobie 1. 1/3 februára (priemer za obdobie rokov 1927 - 1956, Atlas SSR, 1980). 

Hydrogeologické pomery záujmového územia sú podmienené jeho geologicko - litologickou stavbou, 
morfológiou, klimatickými pomermi a predovšetkým okrajovými hydrogeologickými podmienkami - hranice 
kolektorov, hydrogeologické bariéry. Z hľadiska predpokladaného stavebného zásahu do horninového 
prostredia nás zaujíma iba kvartérna podzemná voda. Kvartérna hydrogeologická štruktúra sa vytvorila 
hlavne z riečnych náplavov rieky Dunaj. Väčšie mocnosti týchto sedimentov hlavne smerom na V a JV boli 
podmienené tektonickými pochodmi poklesového charakteru na sedimentačnom území. 

Nositeľmi podzemných vôd sú hlavne fluviálne sedimenty – štrky a piesky napájané Dunajom a Malým 
Dunajom v úseku Bratislava – Sap. Z pohľadu celej štruktúry lokalita leží v zóne akumulácie a výstupu 
podzemných vôd, kde už celková hrúbka sedimentov je postupne zredukovaná. Prevláda tu horizontálny 
pohyb podzemnej vody s miernym odtokom pri hladine do sústavy povrchových odvodňovacích kanálov. 
Priepustnosť drobných piesčitých štrkov je vysoká, pohybuje sa v širokom rozmedzí od E-04 rádovo až do 
E-03 m.s-1. V dôsledku veľkej heterogenity a anizotropie sedimentov menia sa hodnoty priepustnosti 
vertikálne a laterálne veľmi intenzívne. Charakteristické je vytváranie tzv. privilegovaných ciest prúdenia. 

Režim kvartérnych podzemných vôd v tejto oblasti ovplyvňuje viac faktorov, ako prietoky Dunaja, Malého 
Dunaja, zrážky a výpar. Polycyklická štruktúra, vrstevná anizotropia a granulometrická pestrosť 
sedimentácie pôsobí značné tlakové zmeny, vyvolané ďalej veľkým množstvom vody a mocnosťou 
vodného stĺpca. Tieto faktory vytvárajú tzv. povrchový a hĺbkový režim prúdenia podzemných vôd, ktorý 
dominuje najmä v Gabčíkovskej priehlbine. Povrchový režim prúdenia kvartérnych vôd sa uplatňuje do 
hĺbky 30 m. K infiltrácií do územia dochádza za vysokých stavov povrchových tokov, za nízkych stavov 
podzemné vody v užšej (cca 150 - 300 m), i v širšej (cca 700 – 2 000 m) pririečnej zóne sú drénované. Za 
pririečnymi zónami, kde sa nachádza aj lokalita prieskumu na režime podzemných vôd sa už najviac 
podieľajú zrážky a výpar. Okrem prirodzených činiteľov je režim podzemných vôd umelo ovplyvňovaný aj 
systémom odvodňovacích kanálov. Doterajší maximálny rozkyv hladiny podzemnej vody na záujmovom 
území je okolo 1,5 m. Maximálne stavy sú dosiahnuté v zimnom polroku v jarných mesiacoch s vedľajšími 
maximami v lete. S jej maximálnou hladinou odporúčame kalkulovať na kóte 113,15 m n. m. (Bpv.) podľa 
štatistického údaja z najbližšej pozorovacej sondy SHMÚ č. 663 – Kútniky-Povoda z roku 1965. 
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Hladina podzemnej vody u vrtu Č-1, kde silty siahali hlbšie bola narazená pri nástupe piesčitých siltov od 
2,8 m, ktorá sa potom ustálila vo výške 2,4 m. U ostatných sond už v štrkoch s voľnou hladinou v hĺbkach 
2,6 - 2,7 m p.t. Z hľadiska jej agresivity voči betónu na základe výsledkov laboratórnej skúšky možno 
konštatovať, že podzemná voda je alkalická (pH = 7,72), hydrogénuhličitanovo – vápenato – horečnatá s 
relatívne vysokou mineralizáciou (1 020 mg.l-1). Obsah síranov je tiež mierne zvýšený (251 mg.l-1) a tým 
mierne prekračuje limit pre slabú síranovú agresivitu voči betónu. Agresívne CO2 neobsahuje. Na základe 
výsledkov zrnitostnej analýzy priemerná hodnota koeficientu filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 4,86 E-04 
m.s-1. Dané hydrogeologické prostredie sa charakterizuje v zmysle STN 73 1001 Geotechnické 
konštrukcie. Zakladanie stavieb za B – veľké množstvo pohybujúcej sa vody vo veľmi priepustnej hornine, 
ktoré podporuje agresívne vlastnosti podzemnej vody. Pri zakladaní objektov bude treba brať do úvahy aj 
účinky vztlaku v súvislosti s aktuálnou a očakávanou maximálnou hladinou podzemnej vody. 

V dotknutom území predstavuje priemerný ročný špecifický odtok < 1 l.s-1.km-2 (priemer za roky 1931 - 
1980), maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov predstavuje 0,1 – 
0,2 a minimálny špecifický odtok 364-denný menej ako 0,1. 

Na území obce Kútniky sa nachádza z vodných plôch rybník.  

V dotknutom území sa nenachádzajú zdroje minerálnych, termálnych a liečivých vôd.  

Dotknuté územie sa nachádza v útvare geotermálnych vôd SK300240PF Centrálna depresia Podunajskej 
panvy; piesky, pieskovce a zlepence, neogén, priepustnosť medzizrnová, medzizrnovo-puklinová. 
Vypočítaná výdatnosť vrtov v útvare sa pohybuje na úrovni 731 l.s-1, tepelný výkon na úrovni 150 MWt 
(Malík, P. a kol., 11/2013). Centrálna depresia vystupuje medzi Bratislavou a Komárnom, má misovitú 
brachysynklinálnu stavbu a je vyplnená sedimentmi kvartéru, rumanu, dáka, pontu a panónu. Sedimenty 
kvartéru a rumanu sú zastúpené štrkmi a pieskami s prítomnosťou hlín vo vrchných horizontoch a ostatné 
stupne striedaním ílov a piesčitých ílov s pieskami a pieskovcami. Geotermálne vody sa viažu na kolektory 
dáka, pontu a panónu, ktoré sú tvorené predovšetkým pieskami a pieskovcami. Nádrž týchto vôd je 
priestorovo zvrchu obmedzená rovinou v hĺbke 1 000 m a zbokov a zospodu relatívne nepriepustným 
podložím – izolátorom. Izolátor s ohľadom na stavbu depresie upadá zo všetkých strán do jej stredu. 
Hydrogeologicky ide o štruktúru s medzizrnovou priepustnosťou a režimom s napätou hladinou vôd. 
Hustota povrchového tepelného toku v dotknutom území sa pohybuje od 80 mW.m-2 do 90 mW.m-2. 
Teplota vody s hĺbkou stúpa, pričom v hĺbke 1 000 m p. t. sa odhaduje na 40 – 50 °C, o 1 000 m nižšie na 
80 – 90 °C. Tepelný výkon geotermálnych vôd v záujmovom území je 50 – 250 MWt a hlavné kolektory 
geotermálnych vôd predstavujú neogénne piesky, pieskovce a zlepence. Navrhovaná zmena činnosti sa 
nachádza v perspektívnej oblasti alebo štruktúre geotermálnych vôd nazývanej centrálna depresia 
podunajskej panvy.  

 

V dotknutom území sa nenachádza vodárenský zdroj pitnej vody a ani jeho ochranné pásmo.  
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Predmetné územie je situované v území s významnou prirodzenou akumuláciou povrchových a 
podzemných vôd, tzn. v území chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd a to v Chránenej 
vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, pričom v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a 
vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd, podzemných vôd a 
ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Výrobné záujmy, 
dopravné záujmy a iné záujmy musia byť zosúladené s uvedenými požiadavkami.  

Zoznam zakázaných činností v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov je uvedený v § 3 v ods. 3 
a 4 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a to nasledovne: 

V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje: 
a) stavať alebo rozširovať 

1. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu 
používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných 
zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd, 

2. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové 
vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky, 

3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok, 
4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej 

oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) vyššie uvedeného s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s 
kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3, 

5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky, 
6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem, 
7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia 

komunálnych odpadových vôd, 
8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok, 

b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo 
vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde 
môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd, 

c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v 
chránenej vodohospodárskej oblasti, 

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy, 
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste, 
f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže 

dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, 
g) ukladať rádioaktívny odpad, 
h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 
i) aplikovať prípravky na ochranu rastlín, ktorých použitie je podľa zoznamu vydaného podľa osobitného 

predpisu v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané. 

Existujúce stavby a zariadenia uvedené pod vyššie uvedeným písmenom a), v treťom až šiestom bode 
možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov 
oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie 
dostupné techniky, ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd. 

Celý Žitný ostrov je obrovskou zásobárňou podzemných vôd a jednou z najúrodnejších 
poľnohospodárskych oblastí Slovenska. Pod povrchom sa nachádza asi 10 miliárd m3 kvalitnej pitnej 
vody, ktorá je znova a znova doplňovaná vodou presakujúcou z riek. Keďže Dunaj a jeho ramená neustále 
menili svoj smer, vznikli riečne uloženiny v podobe tzv. aluviálnych nív. Ich materiál sa skladá zo štrkov, 
pieskov a hlín. Množstvo podzemnej vody závisí od rozsahu, mocnosti a priepustnosti týchto sedimentov. 
Uloženiny Dunaja na Žitnom Ostrove juhovýchodne od Bratislavy dosahujú mocnosť 10 - 15 metrov, pri 
Čilistove vyše 150 m, medzi Čilistovom, Dunajskou Stredou a Gabčíkovom 200 m a vo východnej časti 
Žitného ostrova len niekoľko metrov. Toto nerovnomerné rozloženie spôsobuje, že nie sú rovnaké 
podmienky pre výskyt podzemnej vody. Podzemná voda je väčšinou 200 - 700 metrov pod povrchom, ale 
v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja iba v hĺbke 100 - 150 metrov. 
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Dotknuté územie nie je ohrozované povodňami (podľa máp povodňového rizika). 

Znečisťovanie povrchových vôd je spôsobované prvkami typickými pre poľnohospodársky a vidiecky 
priestor. Najvýraznejšími prvkami sú neodkanalizované sídla, farmy živočíšnej výroby, výrobné prevádzky 
a skládky priemyselných a komunálnych odpadov, doprava a havarijné stavy. Na povrchové vody 
v dotknutom území majú vplyv bodové znečistenie, difúzne znečistenie a hydromorfologické zmeny. Vplyv 
na kvalitu povrchových a podzemných vôd majú aj zrážky. 

Za zraniteľné oblasti podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov sa ustanovujú pozemky alebo ich časti v obciach, ktorých zoznam je uvedený v 
prílohe č. 1 NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti v znení NV SR č. 
62/2022 Z. z., ktorým sa mení NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti a ich poľnohospodárske využitie je upravené podmienkami a obmedzeniami podľa § 35 zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom územie obce Kútniky je 
zaradené medzi zraniteľné oblasti.  

Podľa hydrogeologického členenia Slovenska sa záujmové územie nachádza v hydrogeologickom rajóne 
Q 052 DN „Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny“ s využiteľným množstvom podzemných vôd 
>9,99 l.s-1.km-2 a s typom priepustnosti medzizrnová (Atlas krajiny SR, 2002). 

Využiteľné množstvá podzemných vôd v roku 2020 boli v regióne Q 052 Kvartér juhozápadnej časti 
Podunajskej roviny 19 126,55 l.s-1, z toho termálne vody 207,90 l.s-1 a odber 2 409,63 l.s-1, z toho termálne 
vody 47,32 l.s-1. Bilančný stav v uvedenom hydrogeologickom regióne je dobrý. 
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Z genetického hľadiska ide sa v dotknutom území nachádzajú podzemné vody charakterizované podľa 
Gazdovej charakteristiky ako A2 nevýrazný, genetický typ fluviogénny, chemického typu Ca-Mg-HCO3, 
s celkovou mineralizáciou na úrovni 211 – 2 027 mg.l-1 (fluviálne sedimenty) a s typom priepustnosti 
medzizrnová a v triede kvality B (znečisťujúca zložka Ca+Mg, niekoľko anomálnych vzoriek tried F a 
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hlavne H s obsahom NO2, NO3, NH4, Pb, Cd, SO4, Mn, min) a F (hlavné znečisťujúce zložky tvoriace 
skupinu: NO3, Ca+Mg, ojedinele Cd, NO2, Al, 2 anomálie tr. B (Ca+Mg)). 

V zmysle Vodného plánu Slovenska (2015) sa dotknuté územie nachádza v 
• útvare podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch SK1000300P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy;  
• útvare podzemnej vody v predkvartérnych horninách SK2001000P Medzizrnové podzemné vody 

centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov 
• útvare geotermálnych vôd SK300240PF Centrálna depresia Podunajskej panvy; piesky, pieskovce a 

zlepence, neogén, priepustnosť medzizrnová, medzizrnovo-puklinová; Vypočítaná výdatnosť vrtov v 
útvare sa pohybuje na úrovni 731 l/s, tepelný výkon na úrovni 150 MWt (Malík, P. a kol., 11/2013).  

kód útvaru názov útvaru 
čiastkové 
povodie 

plocha v 
km2 

dominantné 
zastúpenie kolektora 

priepustnosť kolektora 
stav vodného útvaru 

kvantitatívny chemický 

SK1000300P 

Medzizrnové podzemné 
vody kvartérnych náplavov 
centrálnej časti Podunajskej 

panvy 

Váh 1 668,112 
fluviálne štrky, piesčité 

štrky, piesky 
medzizrnová dobrý dobrý 

SK2001000P 

Medzizrnové podzemné 
vody centrálnej časti 

Podunajskej panvy a jej 
výbežkov 

Váh 6 248,370 
jazerno-riečne 

sedimenty najmä piesky 
a štrky, íly 

medzizrnová dobrý zlý 

SK300240PF 
Centrálna depresia 
Podunajskej panvy 

Dunaj 3 426,870 
piesky, pieskovce a 

zlepence 
medzizrnová, 

medzizrnovopuklinová 
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Stupeň ohrozenia podzemnej vody je v dotknutom území vysoký, pričom z hľadiska vhodnosti na 
ukladanie odpadov, je dotknuté územie nevhodné z dôvodu vysokého stupňa ohrozenia podzemnej vody 
ukladaním odpadov. 

Chemické zloženie podzemnej vody je v prírodne nenarušených podmienkach len v obmedzenej miere 
formované mineralizačnými procesmi v horninovom prostredí a nesie svoje základné črty už počas 
infiltrácie z povrchového toku. Horninové prostredie štrkopiesčitých náplavov pozostáva hlavne z chemicky 
slabo aktívneho silikátového materiálu. Mineralizačné procesy v ňom prebiehajú najintenzívnejšie v 
povrchovej časti zvodneného komplexu a to pri zapojení geochemicky najaktívnejšieho pôdneho pokryvu. 
V prípade fluviogénnych antropogénne neovplyvnených vôd sú hodnoty celkovej mineralizácie v rozpätí 
300 - 500 mg.l-1, pri základnom výraznom až nevýraznom Ca-HCO3 menej Ca-SO4-HCO3 type vody. 
Smerom do hĺbky sa znižuje prevažná časť aniónov a tým aj mineralizácia, pričom je známe, že v plytkých 
horizontoch od zvýšenej prítomnosti solí sú vody vyššie mineralizované, dokonca niekedy bývajú aj 
kontaminované. 

Ustálená hladina podzemnej vody v dotknutom území je rozdielna, pričom priamo reaguje na 
hydrologický režim Dunaja a jeho prítokov. Hladina podzemnej vody je z pravidla voľná, ojedinele mierne 
napätá. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je smerom na juh a juhovýchod (viď. nasledujúca 
mapa). Rozkyv hladiny podzemných vôd je najvýraznejší pozdĺž povrchových tokov. Doplňovanie zásob 
podzemných vôd zrážkami má pravdepodobne len podružný charakter. Štrkopiesky sú bohatým 
rezervoárom podzemnej vody. Ich zásoby a výdatnosť sú veľké (Machnerová, 1976; Pestúch, 1987). 

Prietočnosť a hydrogeologická produktivita je v záujmovom území veľmi vysoká (T > 1.10-2 m2.s-1).  
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Z hľadiska hydrogeologického patrí Žitný ostrov medzi najvýznamnejšie oblasti a to tak z hľadiska 
množstva ako aj kvality podzemných vôd. Hydrogeologické pomery sú viazané na geologickú a 
geomorfologickú stavbu územia. Geologická stavba územia podmienila vznik dvoch hydrogeologických 
celkov, neogénu a kvartéru, ktoré spolu komunikujú. Sedimenty neogénu sú prakticky nepriepustné, 
podzemná voda je viazaná na polohy pieskov. Táto voda má artézsky (napätý) charakter. V kvartérnych 
sedimentoch je podzemná voda viazaná na štrkový komplex. Nositeľmi podzemných vôd sú hlavne 
fluviálne sedimenty (štrky a piesky) napájané vodnými tokmi a ich vodná zásoba je doplňovaná 
vsakovaním zrážok. Podložný štrkopiesčitý fluviálny sediment je v celom vertikálnom profile zvodnený. Na 
území prevláda horizontálny pohyb podzemnej vody. Priepustnosť súvrstvia drobných piesčitých štrkov je 
vysoká. V neogénnych súvrstviach sa nachádzajú piesčité a drobnoštrkovité vrstvy obsahujúce napätú 
hladinu podzemných vôd, pričom výdatnosť vrtov neogénnych podzemných vôd býva značná a väčšinou 
vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu. Podzemné vody neogénu sa zaraďujú do galantského artézskeho 
rajónu. Dotknuté územie má z hľadiska vodohospodárskeho aktívnu bilanciu. Disponuje bohatými zdrojmi 
podzemných vôd. Podzemná voda, ktorá sa nachádza v kvartérnych štrkovito-piesčitých sedimentoch, má 
voľnú hladinu a medzizrnovú pórovitú priepustnosť. Tento kolektor sa vyznačuje značnou výdatnosťou, 
dosahuje pomerne veľkú mocnosť, ale z vodohospodárskeho hľadiska má obmedzený význam vzhľadom 
na kontamináciu. Zvodnené neogénne horizonty (piesky, pieskovce, štrky) vytvárajú pozitívne i negatívne 
obzory. Priaznivosť zvodnenia závisí na počte a hĺbke výskytu týchto horizontov, ich mocnosti, 
granulometrickom zložení, stupni ílovitej zložky, možnosti dopĺňania zásob podzemných vôd po 
tektonických líniách, resp. v miestach ich východzov. Kvalita podzemných vôd vrchného neogénu je 
spravidla vhodná pre pitné účely. So stúpajúcou hĺbkou však vzrastá teplota. Základnú hydrogeologickú 
charakteristiku dotknutého územia uvádza nasledujúca tabuľka. 

litológia 
piesky agradačných valov prevažne piesčité štrky a jemné až hrubé štrky a 

piesky terás s pokryvom piesčitých hlín a pieskov 

vek holocén pleistocén - holocén 

koeficient prietočnosti t v m2.s-1 1.10-3 až 3.10-3 > 3.10-3 

variabilita prietočnosti sY = 0,6 - 0,9 sY = 0,3 - 0,6 

typ priepustnosti medzizrnová medzizrnová 

hydrogeologická funkcia kolektor kolektor 

Kvalita podzemných vôd je ovplyvňovaná najmä charakterom využitia povrchu územia (husto osídlené 
územie a súvisiace komunálne zariadenia (kanalizácia), priemyselné aktivity, dopravné koridory a uzly, 
skládky a staré environmentálne záťaže a znečistená zrážková voda). Poľnohospodárske znečistenie sa 
prejavuje zvýšenými koncentráciami zlúčenín dusíka, fosforu, draslíka a stopových prvkov vo vode. 
Obdobné kontaminácie u podzemných vôd sa pripisujú nesprávnemu silážovaniu, nesprávnemu 
skladovaniu a manipulácii tuhých a tekutých exkrementov živočíšnej výroby. Z hľadiska ohrozenia zásob 
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podzemných vôd znečisťujúcimi látkami (Atlas krajiny SR, 2002) je v hodnotenom území a jeho širšom 
okolí veľmi vysoké. Z hľadiska tried kvality podzemných vôd podľa stupňa kontaminácie sú podzemné 
vody na území obce Kútniky zaradené do 4. triedy (stupeň kontaminácie 3,01 - 10,00 %) v rámci 5,08 % 
územia obce Kútniky a 3. triedy (stupeň kontaminácie 0,51 % - 3,00 %) v rámci 94,92 % územia obce 
Kútniky. 
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Charakter pôdnych pomerov Podunajskej nížiny je určovaný vývojom klimatických podmienok, dlhodobými 
zmenami hladín podzemných vôd, zrážkami, zrnitostným zložením pôdy a sedimentov v zóne aerácie. 
Zloženie sedimentov od povrchu k hladine podzemnej vody modifikuje miestny vodný a vlhkostný režim aj 
pri rovnakej hĺbke hladiny podzemnej vody. 

Prevládajúcimi pôdnymi typmi v záujmovom území sú pôdy ako černozeme (černozeme čiernicové 
karbonátové, lokálne čiernice černozemné karbonátové až čiernice glejové karbonátové; zo starých 
karbonátových fluviálnych sedimentov) a čiernice (čiernice glejové, sprievodné čiernice kultizemné a gleje; 
z karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentov).  
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Najrozšírenejšími pôdnymi typmi a pôdnymi jednotkami na území obce Kútniky sú černozeme čiernicové 
(kultizemné čiernicové) karbonátové, lokálne čiernice černozemné (kultizemné černozemné) karbonátové 
až čiernice glejové (kultizemné glejové) karbonátové, zo starých karbonátových fluviálnych sedimentov, 
pričom ide o pôdy s molickým A-horizontom, zrnitostne prevažne stredne ťažké, s obsahom karbonátov v 
celom pôdnom profile, hlboké, ktoré sa využívajú ako orné pôdy (obilniny, kukurica, zeleninárstvo, 
špeciálne plodiny), pričom limitujúce faktory pôdnej úrodnosti sú na glejových subtypoch  je limitujúca 
hĺbka hladiny podzemnej vody a ako potenciálne degradačné procesy tu pôsobia na glejových subtypoch 
glejové procesy a nároky na ochranu a zlepšenie pôdnych vlastností sú bežná agrotechnika a osevné 
postupy. V dotknutom území sa taktiež nachádzajú čiernice glejové (kultizemné glejové), lokálne čiernice 
kultizemné (modálne) a gleje, na karbonátových a nekarbonátových aluviálnych sedimentoch, pričom ide o 
pôdy s molickým Am -horizontom (značne humózne – 3 - 4 % i viac humusu) s oxidačnými znakmi 
glejového horizontu a s glejovým redukčným Gr -horizontom od 30 do 100 cm od povrchu, zrnitostne 
stredne ťažké s variabilnými pôd. vlastnosťami, ktoré sa využívajú prevažne ako trvalé trávne porasty, 
menej orné a lesné pôdy, pričom limitujúce faktory pôdnej úrodnosti sú výška hladiny podzemnej vody 
a ako potenciálne degradačné procesy tu pôsobia glejové procesy a nároky na ochranu a zlepšenie 
pôdnych vlastností sú úprava vodného a vzdušného režimu (odvodnenie), nepoužívať vysoké dávky 
hnojív a pesticídov. 

Medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy na katastrálnom území Heďbeneéte podľa kódu 
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek patria pôdy s BPEJ 0017002 a 0017005. 

Okrem uplatňovania obmedzení vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v 
znení neskorších predpisov, v dotknutom území platí aj smernica č. 676/1991/EHS o ochrane vodných 
zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva (Nitrátová smernica). Táto 
smernica predstavuje súbor opatrení smerujúcich k zníženiu možnosti znečistenia vodných zdrojov 
(povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych 
hnojív (hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom 
čase alebo keď sú zle uskladňované. V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, 
hydrologických, geografických a ekologických podmienok určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 
kategórie obmedzení hospodárenia a to kategória A – produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia 
hospodárenia, kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia a kategória 
C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia . Dotknuté pôdy spadajú do 
kategórie B. Podľa identifikačného systému poľnohospodárskych parciel sa tieto rozdeľujú do troch skupín 
s rôznym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsah (v dotknutom území sa nachádzajú všetky tri 
kategórie). Nízky stupeň, stredný stupeň alebo vysoký stupeň obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom 
dusíka a spôsobu hospodárenia je určený podľa stavu ohrozenia kvality podzemných vôd dusičnanmi v 
závislosti od vlastností poľnohospodárskej pôdy, horninového prostredia, hladinového režimu podzemných 
vôd a ich vodohospodárskeho významu.  

V prípade § 10b (Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach) zákona č. 136/2000 Z. z. 
o hnojivách v znení neskorších predpisov fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá 
obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) uvedeného zákona, alebo fyzická osoba – 
podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa § 2 písm. u) 
uvedeného zákona a chová zvieratá, (ďalej len „obhospodarovateľ“) je povinná mať vybudované 
skladovacie kapacity nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá a na skladovanie maštaľného hnoja na 
technicky spevnených plochách v zraniteľných oblastiach najmenej na šesťmesačnú produkciu. Potreba 
skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera je 
uvedená v prílohe č. 1 uvedeného zákona. Ak obhospodarovateľ nemá vybudované skladovacie kapacity 
podľa prvej vety, môže zabezpečiť uskladnenie kvapalných hospodárskych hnojív a maštaľného hnoja v 
skladovacích nádržiach alebo na spevnených plochách u inej osoby alebo ich odovzdať na iné využitie, 
najviac však v objeme zodpovedajúcom trojmesačnej skladovacej kapacite. Obhospodarovateľ je povinný 
spôsob nakladania s kvapalnými hospodárskymi hnojivami a maštaľným hnojom preukázať a oznámiť 
kontrolnému ústavu do 15 dní na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle kontrolného 
ústavu. Obhospodarovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych 
hnojív boli nepriepustné a vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a zabezpečené proti 
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prítoku povrchových vôd. Obhospodarovateľ môže tuhé hospodárske hnojivá a kompost voľne skladovať 
na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach (ďalej len „voľná skládka“) len vtedy, ak 
poľnohospodárska pôda je zaradená v nízkom stupni alebo strednom stupni obmedzenia a vzdialenosť 
voľnej skládky od povrchového vodného zdroja je najmenej 100 m pri svahovitosti parcely do 3°. 
Obhospodarovateľ je pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív a kompostu na voľnej skládke povinný 
zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu povrchových vôd alebo podzemných vôd a uskutočniť vývoz 
maštaľného hnoja z pevnej podložky na voľnú skládku najskôr po troch mesiacoch od poslednej navážky, 
to sa nevzťahuje na tuhé hospodárske hnojivá z hlbokých podstielok, pri stelivových prevádzkach s 
kanalizáciou na oddelenie močovky od maštaľného hnoja a z chovu zvierat bez produkcie močovky pri 
dennej spotrebe steliva vyššej ako 6 kg na dobytčiu jednotku na deň, o ktorej sa vedie evidencia o 
spotrebe podstielky a o počte chovaných zvierat a ktoré môžu byť uložené na poľnohospodárskej pôde 
bez nutnosti predchádzajúceho uskladnenia na pevných hnojiskách, pričom vývoz na voľnú skládku sa 
nesmie uskutočniť v období, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach 
zakázané podľa prílohy č. 2 uvedeného zákona, spracovať voľnú skládku do ôsmich mesiacov od prvej 
navážky najneskôr však do začiatku obdobia, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v 
zraniteľných oblastiach zakázané podľa prílohy č. 2 uvedeného zákona, opakované zriadenie voľnej 
skládky na tom istom mieste možno až po štyroch rokoch a viesť evidenciu o mieste skladovania a prvej 
navážke hnoja a kompostu na voľnú skládku. Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá bez spevnenej 
podložky je zakázané v zraniteľných oblastiach na poľnohospodárskej pôde s vysokým stupňom 
obmedzenia, trvalo zamokrenej, s hladinou podzemnej vody vyššou ako 0,6 m, a to aj dočasne, na svahu 
so sklonom väčším ako 3°, v inundačnom území vodného toku, na území v okolí odkrytých podzemných 
vôd, ak to určil orgán štátnej vodnej správy a na zrnitostne ľahkých pôdach. 

V prípade § 10c (Používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach) zákona č. 136/2000 Z. 
z. o hnojivách v znení neskorších predpisov obhospodarovateľ je povinný dodržiavať zakázané obdobia 
uvedené v prílohe č. 2 V prípade § 10b (Skladovanie hospodárskych hnojív v zraniteľných oblastiach) 
zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, ak odseky 2 až 11 uvedeného § 
zákona neustanovujú inak. Zakázané obdobia sa nevzťahujú na výkaly a moč pasúcich sa zvierat a pri 
hnojení zakrytých plôch v skleníkoch a fóliovníkoch. Obhospodarovateľ môže požiadať kontrolný ústav o 
udelenie výnimky zo zákazu. Kontrolný ústav môže udeliť výnimku zo zákazu len na poľnohospodárskej 
pôde v zraniteľných oblastiach so svahovitosťou do 5° na obdobie 14 dní od začiatku zakázaného obdobia 
alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia, ak v tomto období nastane priaznivý vývoj klimatických 
podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského 
hydrometeorologického ústavu vyššia ako 5° C s prognózou jej dlhšieho trvania. Žiadosť 
obhospodarovateľa o udelenie výnimky zo zákazu sa eviduje v registračnom a informačnom systéme, 
ktorý vedie organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Obhospodarovateľ môže použiť dusíkaté 
hnojivé látky na pôde bez vegetačného krytu bezprostredným zapracovaním, ak ide o tuhé hnojivá, a 
podpovrchovou aplikáciou, ak ide o kvapalné hnojivá a pri hospodárení na odvodnených územiach s 
funkčným melioračným systémom spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia, ak dodrží 
dávky dusíka pre jednotlivé plodiny podľa ich potreby živín, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 uvedeného 
zákona. Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať celkové dávky dusíka v minerálnych hnojivách pri 
zohľadnení množstva využiteľného dusíka z použitých hospodárskych hnojív a hnojivých látok s organicky 
viazaným dusíkom podľa príloh č. 4 až 6 uvedeného zákona. Obhospodarovateľ je povinný vypracovať 
každoročne najneskôr do 31. augusta plán použitia dusíkatých hnojivých látok. Obhospodarovateľ môže 
použiť najviac 40 kg/ha dusíka vo forme kvapalných a tuhých minerálnych hnojív a 80 kg/ha dusíka vo 
forme kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom s 
prihliadnutím na príjmovú kapacitu plodín v jesennom období a zníženie rizika strát dusíka do vodných 
zdrojov v čase po zbere plodín do začiatku zakázaného obdobia, to sa nevzťahuje na maštaľný hnoj a iné 
tuhé hnojivá s organicky viazaným dusíkom, ktoré možno použiť aj pod jarné plodiny, použiť v jarnom 
období najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých minerálnych hnojív 60 kg/ha na 
poľnohospodárskej pôde v nízkom a strednom stupni obmedzenia a 40 kg/ha na poľnohospodárskej pôde 
vo vysokom stupni obmedzenia; pri plodinách náročných na dusík, najmä kukurici na zrno, repke olejnej 
alebo hlúbovej zelenine, pestovaných na pozemkoch so svahovitosťou do 5° možno jednorazovú dávku 
dusíka zvýšiť o 50 % okrem poľnohospodárskej pôdy vo vysokom stupni obmedzenia a aplikovať vyzretý 
kompostovaný hnoj, najmä rozdrvený hnoj od oviec na povrch trávneho porastu plošným rozmetaním v 
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jarnom období. Obhospodarovateľ je povinný používať vhodné zariadenia na aplikáciu hnojív do 
poľnohospodárskej pôdy najmä s ohľadom na tlak stroja na poľnohospodársku pôdu, terén, zrnitostné 
zloženie poľnohospodárskej pôdy a vlhkostný stav poľnohospodárskej pôdy, použitým zariadením na 
aplikáciu hnojív zabezpečiť rovnomernú aplikáciu hnojiva, zabezpečiť bezodkladne pri obnove trvalých 
trávnych porastov a po zaoraní ďatelinovín vysiatie následnej plodiny, používať závlahovú vodu tak, aby 
nedošlo k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, najmä stekaním, dodržiavať dávky dusíka 
aplikovaného vo forme hospodárskych hnojív tak, aby neprevýšili dávku dusíka 170 kg/ha za hospodársky 
rok, pričom do tohto limitu sa započítavajú aj exkrementy zvierat na pasienku a nezapočítava sa dusík 
pozberových zvyškov rastlín alebo vedľajších produktov plodín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej 
pôdy; produkcia dusíka jedným zvieraťom za kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 4 uvedeného zákona, 
obsah živín v hospodárskych hnojivách je uvedený v prílohe č. 5 uvedeného zákona, pričom hodnoty v nej 
uvedené platia, ak analytický rozbor vykonaný akreditovanou osobou nepreukáže iné hodnoty obsahu 
dusíka v hospodárskom hnojive, a limitné dávky dusíka pri jednotlivých plodinách sú uvedené v prílohe č. 
7 uvedeného zákona a zabezpečiť, aby sa pri aplikácii dusíkatých hnojivých látok neprekročili limitné 
dávky pre plodiny uvedené v prílohe č. 7 uvedeného zákona, to sa vzťahuje aj na aplikáciu len 
minerálnych dusíkatých hnojív, ak sa neaplikujú hospodárske hnojivá. Pri hospodárení na svahoch je 
zakázané využívať poľnohospodársku pôdu so sklonom vyšším ako 12o ako ornú pôdu, aplikovať dusíkaté 
hnojivé látky na ornej pôde so sklonom vyšším ako 10o a na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším 
ako 12o, to sa nevzťahuje na aplikáciu maštaľného hnoja a kompostov, ak sú zapravené do ornej pôdy 
najneskôr do 24 hodín po ich aplikácii, a na trvalý trávny porast. Obhospodarovateľ na svahoch môže 
aplikovať na ornej pôde so sklonom vyšším ako 5o dusíkaté hnojivé látky bezodkladným zapravením do 
pôdy, najneskôr však do 24 hodín, alebo aplikáciou na list; kvapalné hospodárske hnojivá je povinný 
aplikovať podpovrchovo alebo okamžite zapraviť do pôdy, na trvalom trávnom poraste so sklonom vyšším 
ako 7o kvapalné dusíkaté hnojivé látky len podpovrchovo. Obhospodarovateľ je povinný na ornej pôde a 
trvalom trávnom poraste dodržať najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných hospodárskych hnojív 
a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom 80 kg/ha a najvyššiu jednorazovú dávku 
dusíka z kvapalných a tuhých priemyselných hnojív najviac 40 kg/ha, dusík z exkrementov hospodárskych 
zvierat, pasúcich sa na trvalých trávnych porastoch, sa do výšky jednorazovej dávky nezapočítava. 
Obhospodarovateľ na poľnohospodárskej pôde susediacej s vodnými zdrojmi nesmie používať dusíkaté 
hnojivé látky na poľnohospodárskej pôde so sklonom nižším ako 7o v zóne, ktorá od brehovej čiary 
vodného toku alebo zátopovej čiary vodnej nádrže meria 10 m na plochách v nízkom stupni obmedzenia a 
strednom stupni obmedzenia, 20 m na plochách vo vysokom stupni obmedzenia a je povinný na ornej 
pôde so sklonom vyšším ako 7o aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo vzdialenosti väčšej ako 25 m od 
vodného zdroja; ak sa na týchto plochách pestujú širokoriadkové plodiny, najmä cukrová repa, zemiaky 
alebo kukurica, je povinný dodržať protierózne agrotechnické opatrenia (rozdeliť ornú pôdu zvažujúcu sa k 
vodnému toku priečne osiatymi pásmi a vytvoriť na nej protierózne medze s porastom alebo iné opatrenia 
s rovnakým účinkom, založiť medzi vodným zdrojom a hnojenou plochou ornej pôdy vegetačný pás široký 
najmenej 20 m s vysiatou plodinou s vyššou protieróznou účinnosťou, aplikovať dusíkaté hnojivé látky vo 
vzdialenosti od vodného zdroja väčšej ako 50 m alebo odkryť mimo vegetačného obdobia pozemok 
vegetačným pokryvom) a nesmie aplikovať dusíkaté hnojivé látky v zóne 10 m od hranice ochranného 
pásma prvého stupňa vodného zdroja vo všetkých stupňoch obmedzenia. 

Obdobie zákazu používania dusíkatých hnojivých látok je  
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Vyhláška MPaRV SR č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní 
poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach ustanovuje podrobnosti o vedení registračného a 
informačného systému a databázy, získaní informácií o stave počasia, náležitostiach žiadosti o 
mimoriadne povolenie použitia dusíkatých hnojivých látok, postupe ohlasovania dodatočných 
skladovacích priestorov, pláne použitia dusíkatých hnojivých látok a registrácii vykonaných kontrol. 

Z hľadiska indexu poľnohospodárskeho potenciálu ide o pôdy s najvyšším potenciálom.  

Mechanická degradácia závisí od viacerých endogénnych a exogénnych faktorov. Kompakcia pôdy je v 
dotknutom území primárna a sekundárna, resp. bez kompakcie. Z endogénnych faktorov sú 
najvýznamnejšie súdržnosť, lipnavosť a konzistencia. Z exogénnych faktorov je dôležitý vplyv reliéfu, 
zrážok a vetra. Reliéf v dotknutom území je rovinatý, bez výrazného prejavu vodnej erózie. 

Slabá až žiadna vodná erózia poľnohospodárskej pôdy sa prejavuje v celom dotknutom území. Erózny 
účinok prívalového dažďa je v dotknutom území veľmi nízky. 

V prípade veternej erózie poľnohospodárskej pôdy, tá je väčšinou stredná, menej slabá až žiadna. 

Z hľadiska rentability rastlinnej výroby sa pôdy dotknutého územia zaraďujú zväčša medzi veľmi vysoko až 
vysoko rentabilné pôdy. 

Do osobitne chránených pôd (kategória BPEJ triedy 1 až 4) spadá 77,27 % pôdy na území obce Kútniky a 
medzi osobitne nechránené pôdy (kategória BPEJ triedy 5 až 7) spadá 7,61 % pôdy na území obce 
Kútniky. Prevládajú pôdy piesčito-hlinité a hlinité. 

Z hľadiska potenciálnej produkcie fytomasy možno pôdy dotknutého územia charakterizovať potenciálom 
produkcie vysokým až veľmi vysokých, ojedinele stredným a malým.  

Potenciálna schopnosť pôdy transportovať organické kontaminanty je stredná až nízka a ich inaktivácia je 
stredná a vysoká. Priepustnosť dotknutých pôd a retenčná schopnosť pôd je stredná. Vlhkostný režim 
dotknutých pôd je mierne suchý.  

Pôda dotknutého územia je nevyhnutná pre zabezpečenie poľnohospodárskej produkcie Slovenska 
(primárna poľnohospodárska pôda), ktorú je zo strategického účelu potrebné ponechať pre priame 
poľnohospodárske využitie, t.j. pre takú úroveň pestovania rastlín a chovu zvierat, ktorá neohrozí 
potravovú dostatočnosť obyvateľstva. Ide o pôdy s vyšším produkčným potenciálom (najprodukčnejšie 
orné pôdy, vysoko produkčné orné pôdy, veľmi produkčné orné pôdy, produkčné orné pôdy, ojedinele o 
menej produkčné orné pôdy a stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty).  

Chemickú degradáciu pôd môže vo všeobecnosti zapríčiniť viac faktorov, stupeň zraniteľnosti pôdy voči 
takejto degradácii je však daný prirodzenou kvalitou komplexu biochemických vlastností pôdy, konkrétne 
kvality humusových látok a acidity pôdneho prostredia, od ktorých sa odvíja komplex ďalších prirodzených 
pádnych vlastnosti (fyzikálno - chemických, fyzikálno - biologických). 

Kontaminácia pôd na území obce Kútniky podľa Atlasu krajiny Slovenskej republiky (J. Čurlík a P. Ševčík, 
2002) je hodnotená ako relatívne čistá pôda. Vo všeobecnosti sa na plošnej kontaminácii pôd podieľajú 
najväčšou mierou činitele ako výskyt prirodzenej kontaminácie pôd rizikovými prvkami z geochemických 
anomálií, vplyv globálnych emisií pochádzajúci prevažne zo zahraničných zdrojov, vplyv vnútroštátnych 
zdrojov s lokálnym až regionálnym dosahom z rôznych druhov priemyslu, vplyv poľnohospodárstva (najmä 
obsah ťažkých prvkov), divoké skládky odpadu, obsahy žúmp a vplyv emisií z dopravných prostriedkov. 

Z hľadiska potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou možno dané pôdy 
charakterizovať ako pôdy so slabou eróziou. Z hľadiska potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy 
veternou eróziou možno dané pôdy prevažne charakterizovať ako pôdy so žiadnou eróziou (18,25 % 
poľnohospodárskych pôd na území obce Kútniky) a so strednou eróziou (81,75 % poľnohospodárskych 
pôd na území obce Kútniky).  

Z hľadiska orografického členenia je predmetné územie súčasťou celku Podunajská rovina. Nadmorskou 
výškou spadá predmetné územie do nížinného stupňa. Podľa fytogeografického členenia Slovenska, 
predmetné územie zasahuje do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej 
flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská nížina, resp. do zóny dubovej, podzóny nížinnej, oblasti 
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rovinnej, okresu nemokraďového a podokresu dúbravinový podokres horného Žitného ostrova alebo 
lužný. 

Základnú predstavu o vegetačnom kryte dotknutého územia poskytuje Geobotanická mapa ČSSR. 
Znázorňuje prirodzenú vegetáciu, teda taký vegetačný kryt, ktorý by sa vyvinul na území, keby do 
vývojového procesu nezasahoval človek svojou činnosťou. Potenciálnou prirodzenou vegetáciou 
dotknutého územia sú jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy), 
slatiniská a dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske.  

Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske patria medzi borovicové lesy lesostepného charakteru s 
rôzne veľkou prímesou duba. Typickými stanovišťami sú výslnné svahy v kotlinách na vápnitom flyši, 
melafýre alebo vápenci, s pôdnym typom pararendzina. Jednotka je v kontakte s mezofilnejšími typmi 
submediteránnych teplomilných dubín vo vyšších polohách. V stromovom poschodí dominuje borovica 
lesná (Pinus sylvestris) a dub zimný (Quercus petraea agg.), v bylinnom mrvica peristá (Brachypodium 
pinnatum), zanoväť trojkvetá (Chamaecytisus hirsutus), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides) a mednička 
ovisnutá (Melica nutans). Jednotku dotvárajú subpanónske travinno-bylinné porasty, v ktorých dominujú 
trsnaté hemikryptofyty a druhy s plazivým podzemkom. V medzitrsových priestoroch sa nachádzajú 
hemikryptofyty s prízemnou listovou ružicou, chamaefyty, geofyty a terofyty. Porasty osídľujú plytké pôdy, 
humusovo-karbonátové na miernych vápencových a dolomitových svahoch alebo rankre na kryštaliniku a 
na mladotreťohorných vyvrelinových podložiach. Primárne sa nachádzajú na strmých skalnatých svahoch 
a skalných výstupoch. Na ich okraji sa tvoria komplexy s lemovými spoločenstvami. Biotopy sa v minulosti 
často využívali ako extenzívne pasienky. V druhovom spektre nájdeme taričník skalný (Aurinia saxatilis), 
kostravu padalmátsku (Festuca pseudodalmatica), oman hodvábny (Inula oculus-christi), a kavyľ 
vláskovitý (Stipa capillata). 

Jaseňovo – brestovo - dubové nížinné lužné lesy (Ulmenion Oberd. 1953) sú naviazané na suchšie 
polohy, na mladšie i staršie agradačné valy a terasy. Sú to typické tvrdé lužné lesy. Na ich vývoj a 
štruktúru má rozhodujúci vplyv vodný režim, v spojení s pôdnymi vlastnosťami. Základným rastlinným 
spoločenstvom sú brestové dúbravy, ktoré nie sú už viazané na podzemnú vodu. V stromovej etáži 
prevláda jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný 
(Acer campestre), brest hrabolistý (Ulmus minor), čremcha strapcovitá (Padus avium), dub letný (Quercus 
robur) topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a viaceré 
druhy vŕb. V krovinnej etáži, ktorá býva dobre vyvinutá, s vysokou pokryvnosťou, sa uplatňujú svíb krvavý 
(Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), druhy rodu hloh 
(Crataegus sp.) a i. Bylinný podrast je druhovo relatívne bohatý, k typickým druhom patria: mrvica lesná 
(Brachypodium sylvaticum), čarovník parížsky (Circaea lutetiana), blyskáč cibuľkonosný (Ficaria 
bulbifera), kuklík mestský (Geum urbanum), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria) a ďalšie. 

Slatiniská sú heliofilné spoločenstvá kalcitrofných rašelinísk a slatinných lúk extrémne bohatých na 
minerálne živiny. Pôdy sú organogénne i minerálne, oglejené, bohaté na uhličitany a sírany (vápenatý, 
horečnatý) s pomerne nízkou schopnosťou rašelinenia. Vyskytujú sa najčastejšie na svahových a 
podsvahových prameniskách, ale aj na okrajoch zazemňovaných vodných nádrží a na nivách. Reakcia 
pôdy je slabo bázická až neutrálna, pri prameniskových typoch môže byť i silne bázická. Sú to druhovo 
bohaté spoločenstvá s dominanciou nízkych ostríc a machorastov, s výskytom mnohých vzácnych a 
ohrozených druhov. Fyziognómiu porastov určuje trsnatá ostrica (Davallova Carex davalliana), ostrica 
šupinatoplodá (Carex lepidocarpa), ostrica žltá (Carex flava), bahnička málokvetá (Eleocharis 
quinqueflora), a páperníky rodu Eriophorum. Častý je výskyt orchideí rodu Dactylorhiza. Z machorastov 
dominujú hnedé machy čeľade Amblystegiaceae. Vzhľadom na spoločný výskyt slatinných druhov zväzu 
Caricion davallianae, rašelinníkov a plytko koreniacich acidofytov sú druhovo veľmi bohaté. Zväz Sphagno 
warnstorfiani-Tomenthypnion sú ostricovo-machové, rašelinotvorné, sukcesne pokročilejšie spoločenstvá 
s kalcitolerantnými rašelinníkmi na vápenatých horninách. Viažu sa na stanovištia s vysokým obsahom 
minerálov pri súčasnej neutrálnej až mierne kyslej reakcii prostredia, ktorá je spôsobená mocnejšou 
vrstvou rašelinového horizontu. 
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Lesy v dotknutom území spadajú do LHC Čalovo. Ide o hospodárske lesy. Drevinové zloženie lesov na 
katastrálnom území Heďbeneéte je znázornené na nasledujúcom obrázku. 

  

Rozdelenie drevín na lesných pozemkoch katastrálneho územia Mliečno podľa vekových tried uvádza 
nasledujúca tabuľka. 

 Zdravotný stav lesov územia obce Kútniky možno charakterizovať podľa poškodenia lesov, pričom 21,44 
% lesov na území obce Kútniky je zdravých, 9,15 % porastov je s prvými príznakmi poškodenia, 18,07 % 
porastov je mierne poškodených, 21,68 % porastov je stredne poškodených a 29,65 % porastov možno 
zaradiť medzi silne až veľmi silne poškodené.  

Za ohrozené typy biotopov v obci Kútniky možno považovať biotopy nachádzajúce sa v rámci povrchových 
vodných tokov a plôch a v ich bezprostrednej blízkosti, resp. je za ne možno považovať aj lesné biotopy 
na území obce Kútniky. Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nie sú ohrozené žiadne významné 
biotopy na území obce Kútniky. 

Na území obce Kútniky je pôvodná vegetácia prevažne zmenená antropickou činnosťou. V lesnom 
poraste sa často nachádza šľachtený topoľ.  

Z hľadiska reálnej vegetácie možno konštatovať, že v dotknutom území prevažuje vegetácia nížinného 
stupňa a uplatňujú sa hlavne druhy hydrofilné druhy, resp. druhy typické pre poľnohospodársky intenzívne 
obhospodarovanú krajinu, druhy viažuce sa na urbanizované prostredie. Súčasná vegetácia dotknutého 
územia je značne pozmenená. Na území obce Kútniky dominujú agroekosystémy. Prirodzené 
spoločenstvá majú väčšie zastúpenie len v okolí vodných tokov, resp. v rámci lesných ekosystémov. Na 
viacerých miestach sú však so zmeneným druhovým zložením oproti prirodzenému. Lužné lesy, ale aj 
nelesná drevinná vegetácia sú značne poznačené inváziou agáta. Mimo súvislých lesov sa v dotknutom 
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území nachádzajú aj rozlohou menšie porasty drevín. Prevládajú v nich pôvodné druhy listnáčov, no 
vyskytujú sa aj tu aj nepôvodné dreviny. Lužné nížinné lesy pôvodne pokrývali nivy vodných tokov 
v dotknutom území, resp. sa vyskytovali na náplavových kužeľoch, agradačných valoch a riečnych 
terasách. V súčasnosti tvoria hlavne líniovú brehovú zeleň pozdĺž vodných tokov. Vo viacerých častiach 
vodných tokov sú však brehové porasty často likvidované, resp. chýbajú. Nelesná drevinná vegetácia 
predstavuje hlavne líniové porasty okolo vodných tokov (typické dreviny lužných lesov ako sú jelše (hlavne 
Alnus glutinosa), vŕby (rôzne druhy rodu Salix), jasene (hlavne Fraxinus excelsior), javory (Acer 
pseudoplatanus a Acer platanoides), brest hrabolistý, čremcha (Padus avium), menej aj iné dreviny a tieto 
stromové druhy dopĺňajú kroviny) a komunikácií. Často sa medzi touto vegetáciou vyskytuje aj 
euroamerický topoľ a kultivary topoľa čierneho, resp. ovocné druhy drevín. V území sú typické aj invázie 
nepôvodného severoamerického druhu agáta bieleho (Robinia pseudoacacia). Ide o veľmi agresívny druh 
postupne vytláčajúci pôvodné dreviny a v súčasnosti patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce dreviny. Na 
území obce Kútniky sa vyskytuje tiež celý rad líniových porastov drevín, na medziach, popri cestách, 
plotoch a pod. Typicky sú vyvinuté krovinné porasty triedy Rhamno-Prunetea, v ktorých sa najčastejšie 
vyskytujú trnka slivková (Prunes spinosa), bršlen európsky (Euonymus europaea), rešetliak prečisťujúci 
(Rhamnus catharticus L.), javor poľný (Acer campestre) a pod. Krovinné poschodie je vďaka 
dostatočnému presvetleniu bohaté na druhy ako baza čierna (Sambucus nigra), jaseň štíhly (Fraxinus 
excelsior), svíb krvavý (Swida sanguinea), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a z lianovitých druhov sú 
prítomné plamienok plotný (Clematis vitalba) a chmeľ obyčajný (Humulus lupulus). Bylinný podrast je 
rôznorodý, jeho druhové zloženie závisí od stanovištných podmienok, šírky porastu a vzdialenosti od 
vodného toku. Na stanovištiach, ktoré nie sú v priamom kontakte s vodou toku rastú pŕhľava dvojdomá 
(Urtica dioica), balota čierna (Ballota nigra), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), druhy rodu loboda 
(Atriplex sp.), baza čierna (Sambucus nigra). Malým podielom sú tu zastúpené menšie až malé lesíky a 
remízky, prípadne skupiny stromov často doplnené krovitým podrastom. Na zarastajúcich častiach 
trávnych porastov, alebo na okrajoch lesíkov majú kroviny často dominantné postavenie. Častou drevinou 
pozdĺž komunikácií je čerešňa, jabloň, slivka, orechy a okrasné dreviny, resp. jedince topoľa čierneho 
(Populus nigra) rôzneho veku, prípadne topoľa bieleho (Populus alba). Krovinné poschodie je bohato 
vytvorené a tvorené najmä jedincami svíbu krvavého (Swida sanguinea), bazy čiernej (Sambucus nigra) a 
najmä na okrajoch vytvárajú nepreniknuteľnú bariéru jedince trnky slivkovej (Prunus spinosa) a ruže 
šípovej (Rosa canina). V trávnatých priekopách popri cestách sa vyskytujú druhy ako napr. psiarka lúčna 
(Alopecurus pratensis), nátržník husí (Potentilla anserina), lipnica lúčna (Poa pratensis), ostrica srstnatá 
(Carex hirta), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), iskerník plazivý (Ranunculus repens), pakost 
lúčny (Geranium pratense). V poľných kultúrach sa okrem pestovaných druhov vyskytuje i množstvo 
burinových druhov napr. hviezdica prostredná (Stellaria media), mak vlčí (Papaver rhoeas), horčica roľná 
(Sinapis arvensis), mohár zelený (Setaria viridis), čistec ročný (Stachys annua), ostrôžka poľná (Consolida 
regalis), parumanček nevoňavý (Tripleurospermum perforatum), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), 
pýr plazivý (Elytrigia repens), pichliač roľný (Cirsium arvense), hrachor hľuznatý (Lathyrus tuberosus), 
ježatka kuria (Echinochloa crus–galli), turanec kanadský (Conyza canadensis) a pod. V rámci 
zastavaného územia obce Kútniky sa z dreviny nachádzajú hlavne na verejných priestranstvách, na 
cintoríne, v záhradách a ako sídelná zeleň. Plochy sídelnej zelene v niektorých častiach dopĺňa líniová 
zeleň pozdĺž miestnych komunikácií. Drevinová skladba výsadby verejnej zelene je pomerne rôznorodá. 
Značné plochy v zastavanom území zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorí ju predovšetkým vegetácia 
úžitkových záhrad a okrasných plôch pri rodinných domoch. Súkromná vegetácia pri rodinných domoch 
predstavuje spravidla lokality s vysokým podielom plôch zelene. Ide prakticky o vegetáciu domových 
záhrad, určených pre úžitkové a okrasné rastliny, ale aj na pobytové trávniky. Údržba a architektonická 
úroveň týchto záhrad je samozrejme rozdielna a je závislá na záujme, prostriedkoch a schopnostiach 
majiteľov. Dá sa konštatovať, že architektonická úroveň súkromných záhrad a starostlivosť o ne vzrastá a 
že práca i pobyt na záhradkách patrí stále k obľúbenejším formám využívania voľného času. 
Reprezentantom vyhradenej verejnej zelene je predovšetkým vegetácia verejných priestranstiev, cintorína 
a vegetácia hospodárskych dvorov, atď. Táto vegetácia je komunikáciami, podzemnými a nadzemnými 
sieťami a najrôznejším zariadením čiastočne roztrieštená. Vegetácia hospodárskych dvorov je na nízkej 
úrovni, areály sú po väčšine bez vegetácie alebo disponujú len veľmi malým podielom trávnatých 
porastov. V rámci hospodárskej vegetácie dominuje intenzívny spôsob hospodárenia, ide o vegetáciu 
funkčnú. Kvalita porastov je priamo úmerná vynaloženej starostlivosti a údržbe. Ruderálna a segetálna 
vegetácia je v dotknutom území pomerne dobre rozšírená, vyskytuje sa na stanovištiach výrazne 
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ovplyvnených alebo vytvorených človekom. Rozšírená je v zastavanom a aj mimo zastavaného územia 
obce Kútniky, najmä pri poľných cestách, poľnohospodárskych objektoch a smetiskách. Na stanovištiach 
výrazne ovplyvnených ľudskou činnosťou, alebo na stanovištiach človekom vytvorených sa vyskytuje 
ruderálna vegetácia. K druhom, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na ruderálnych stanovištiach patria napr. 
balota čierna (Ballota nigra), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), pichliač roľný (Cirsium arvense), bolehlav 
škvrnitý (Conium maculatum), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), palina obyčajná (Artemisia vulgaris) 
a pod., z ďalších druhov boli zistené napr. voškovník obyčajný (Xanthium strumarium), baza chabzdová 
(Sambucus ebulus), štiavec špenátový (Rumex patientia). Patria sem aj enklávy nitrofilných burinových 
spoločenstiev v blízkosti stavieb mimo zastavané územie obce Kútniky a na smetiskách. Na ich stavbe sa 
podieľajú najmä druhy rodov loboda (Atriplex sp.), palina (Artemisia sp.), durman obyčajný (Datura 
stramonium), voškovník obyčajný (Xanthium strumarium) a ježatka kuria (Echinochloa crus-galli). 
V agrocennózach sa vyskytujú najmä porasty burín patriace do triedy Secalietea. K najčastejšie sa 
vyskytujúcim druhom možno zaradiť ostrôžku poľnú (Consolida regalis), mliečnika drobného (Tithymalus 
exiguus), mliečnika kosákovitého (Tithymalus falcatus), bažanku ročnú (Mercurialis annua), hrachora 
hľuznatého (Lathyrus tuberosus), pupenca roľného (Convolvulus arvensis) a pod. Spomedzi spoločenstiev 
stepného typu vykazujú najnižšiu ekologickú hodnotu agrocenózy na orných pôdach, ktoré sú v danom 
území plošne najrozsiahlejšie. Hlavnými pestovanými plodinami sú obilniny, hlavne kukurica na zrno, 
olejniny, jednoročné a viacročné krmoviny, rozšírené je aj pestovanie zeleniny. Polia majú charakter 
rozsiahlych pôdnych celkov, prerušovaných pomerne hustou sieťou poľných ciest, niekedy so sprievodnou 
vegetáciou. Je to časť krajiny, ktorá je zameraná na vysokú produkciu a výbornými prírodnými 
podmienkami pre poľnohospodársku výrobu. Na celkové zastúpenie a stav vegetácie v poľnohospodárskej 
krajine má tento podiel negatívny vplyv (spôsob intenzívneho obrábania ornej pôdy, snahy o sceľovanie 
honov, odstraňovanie medzí, remízok a hájikov, ako aj chemizácia sú javy, ktoré bezprostredne podporujú 
eróziu a devastáciu). Trávinno-bylinné porasty lúčneho charakteru sa vyskytujú ako plošné, tak aj líniové 
porasty, najmä popri líniových prvkov krajinnej štruktúry - cesty, hrádze vodných tokov a pod. Ide 
o porasty najmä triedy Molinio-Arrhenatheretea, zväzu Arrhenatherion. Nevyužívané trávobylinné porasty 
dosť rýchlo zarastajú drevinami, viaceré však pretrvávajú relatívne dlho, na násypoch a medziach a pod. 
Plošné trvalé trávne porasty predstavujú trávnaté porasty, ktoré väčšinou vznikli zarastením bývalej ornej 
pôdy (úhory) vysiatím niektorých kultivarov hospodársky významných druhov tráv, alebo sa vyskytujú na 
miestach, ktoré neboli vhodné na obrábanie a v minulosti bola na nich odstránená stromová a krovitá 
vegetácia. Pomerne veľké časť predstavujú aj trávnaté porasty v rôznych areáloch. Súbor brehových 
porastov je narušený, miestami zničený vodohospodárskymi zásahmi. Ochranársky hodnotnejšie 
zastúpenie rastlín, resp. drevín sa nachádza v okolí vodných tokov a ich mŕtvych ramien, vodných plôch, 
resp. lesných spoločenstiev. Ide zväčša o druhy mäkkého a tvrdého lúhu. Vegetácia vôd patrí 
k významným typom vegetácie územia obce Kútniky. Pre tento typ vegetácie je charakteristický vysoký 
stupeň pôvodnosti, vyskytujú sa tu niektoré zriedkavejšie, chránené alebo ohrozené rastlinné druhy. Na 
tieto uvedené spoločenstvá sú naviazané hodnotné cenózy živočíchov.  

Podľa zoogeografického členenia na základe limnického biocyklusu spadá dotknuté územie do provincie 
pontokaspickej, okresu podunajského a do časti západoslovenskej. Terestrický biocyklus zaraďuje 
dotknuté územie do provincie stepí (výskyt stepných druhov živočíchov a ich zoocenóz), panónskeho 
úseku (výskyt mnohých teplomilných druhov, ktoré sa rozšírili z refúgií treťohornej fauny ležiacich v oblasti 
Stredomoria, predovšetkým ide o populácie z ponticko-mediteránneho centra ako napr. askalafus 
škvrnitokrídly (Libelloides macaronius), chrček (Cricetus cricetus) a tchor svetlý (Mustela eversmanni)). 
Najviac stepných faunistických prvkov však patrí medzi článkonožce, t.j. hmyz alebo ich iné skupiny. 
Fauna územia sa formovala v rámci vodných spoločenstiev šíriacich sa vodnými cestami a terestricky 
viazanými na suchozemské podmienky. Úroveň poznania rozšírenia jednotlivých skupín je veľmi 
rozdielna. Najkomplexnejšia je spracovaná skupina stavovcov. Nízku úroveň poznania možno konštatovať 
najmä u niektorých bezstavovcov (napr. pôdny edafón). Riešené územie je intenzívne poľnohospodársky 
využívané. Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín možno skonštatovať, že pre dotknuté územie je 
charakteristická fauna vodných tokov a plôch, lužných lesov, polí, okrajov ciest s výskytom cicavcov, 
hmyzu, pôdnych organizmov, plazov, obojživelníkov, rýb, netopierov a vtákov. Taktiež sa tu vyskytuje 
charakteristická fauna urbanizovaného územia a mozaiky prídomových záhrad a záhumienkov (biotopy 
kultúrnej krajiny - polia, záhrady, ovocné sady, rozptýlená zeleň a pod.). 
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Z hľadiska výskytu biotopov, prevažujúcu skupinu tvoria biotopy veľkoblokových polí. Pre živočíchy majú 
minimálny význam a na poliach sa vyskytujú bažanty (Phasianus colchicus), jarabice (Perdix perdix) 
a zajace (Lepus europaeus), ďalej sa tu vyskytujú niektoré druhy plazov ako napr. jašterice a pôdny 
edafón. 

Biotopy trávnatých plôch sú pre mnohé druhy živočíchov potravnou základňou. Trávnaté plochy najmä 
mimo sídiel slúžia ako potravný biotop pre rôzne druhy vtákov a vyskytujú sa tu niektoré skupiny hmyzu, 
napr. rovnokrídlovce (Orthoptera). Tieto biotopy sú druhovo bohatšie. Zastúpenie bezstavovcov je 
podobné ako u poľných biotopov - dážďovky (Lumbricidae), hlístovce (Nematoda), mnohonôžky (Lulidae), 
stonôžky (Chilopoda), slimáky (Heliciadae), kosce (Phalangiidae), roztoče (Acaria), blanokrídlovce 
(Hymenoptera), rovnokrídlovce (Orthoptera). Bežný je výskyt mravcov (Formica), kobyliek (Ensifera), 
koníkov (Caelifera), bzdôch (Pentatomidae) atď. Výskyt obojživelníkov je podobne ako pri poliach viazaný 
na prítomnosť vody v okolí, bežný je výskyt ropúch (Bufo sp.), skokanov (Rana sp.) a pod. Z plazov sa 
v tom to druhu biotopu vyskytujú jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) a iné druhy jašteríc a užovka hladká 
(Coronella austriaca). Nevyužívaná poľnohospodárska pôda, lúky, pasienky a rôzne ruderálne stanovištia 
poskytujú podmienky na prežitie a lov pre mnohé druhy vtákov ako myšiak lesný (Buteo buteo), pŕhľaviar 
čiernohlavý (Saxicola torquata), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), trasochvost lúčny (Motacilla 
flava), svrčiak zelenkavý (Locustella naevia), stehlík pestrý (Carduelis carduelis) atď. Z drobných zemných 
cicavcov sa tu vyskytujú napr. hraboš poľný (Microtus arvalis), piskory (Sorex sp.) a myška drobná 
(Micromys minutus). Bežným druhom je zajac poľný (Lepus europaeus). 

Kultúrna step je v hojnej miere osídlená početnými druhmi bezstavovcov (z radu hmyzu sú to napr. 
blanokrídlovce, dvojkrídlovce, rovnokrídlovce, sieťokrídlovce, chrobáky a iné). Z obojživelníkov tento 
biotop obýva ropucha zelená (Bufo viridis), plazy zastupuje napr. jašterica obyčajná (Lacerta agilis). 
Najpočetnejšou skupinou, vzhľadom na svoju veľkú pohyblivosť je vtáctvo. Druhy obývajúc toto prostredie 
sú čiastočne adaptované na antropogénne zmenené prostredie, väčšina hniezdičov sa však sústreďuje do 
drevinných a vodných biotopov. Vyskytujú sa tu bocian biely (Ciconia ciconia), kaňa popolavá (Circus 
pigargus), myšiak hôrny (Buteo buteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus), jarabica poľná (Perdix perdix), 
bažant obyčajný (Phasianus colchicus), cíbik chocholatý (Vanellus vanellus) a mnohé ďalšie. 

V území tvoria charakteristickú zložku krajiny biotopy priemyselných a poľnohospodárskych podnikov a 
dopravné línie. Takéto typy biotopov charakterizuje prevaha spevnených plôch a rôznych skládok 
materiálu. Vegetáciu týchto plôch tvorí väčšinou zruderalizovaná trávobylinná vegetácia, v lepšom prípade 
udržiavané trávniky s výsadbami drevín. Zo živočíchov sú pre priemyselné, poľnohospodárske a skladové 
areály charakteristické niektoré drobné hlodavce (myši, hraboše, potkany). Poľnohospodárske podniky 
osídľujú niektoré synantropné druhy vtákov a drobných cicavcov viazaných na blízkosť sýpok, 
hospodárskych zvierat a pod. Cesty mimo sídla majú sprievodné porasty, ktoré slúžia hlavne v zimných 
mesiacoch pre stanovište dravých vtákov pri zháňaní si potravy. Porasty sú zväčša zanedbané 
a neudržiavané, napriek tomu tvoria migračný koridor pre niektoré druhy cicavcov (ježe, drobné hlodavce) 
ako aj stanovištia aj pre iné druhy vtákov. 

V dotknutom území bol najvýznamnejší biotop lužných lesov a brehových porastov, ktorý bol prevažujúcim 
biotopom takmer na celom sledovanom území pred počiatkom poľnohospodárskeho využívania 
a výstavby sídiel v historických dobách. Najmä v posledných dvoch storočiach sa plocha lužných lesov 
redukovala len na porasty okolo tokov a v inundačnej zóne riek. Spoločenstvá lužných lesov sa viažu na 
porasty pozdĺž vodných tokov. V intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine sa kde tu zachovali 
remízky týchto lesov, často značne zruderalizované a antropogénne pozmenené. Možno ich považovať za 
významné, čo sa prejavuje aj vo väčšej diverzite fauny. V týchto lesných a brehových porastoch sa 
z obojživelníkov môžu vyskytovať napr. ropucha obyčajná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), 
skokan rapotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (Rana esculenta), skokan krátkonohý (Rana lessonae), 
skokan ostropyský (Rana arvalis) a pod. Z plazov sa môžu vyskytovať napr. jašterica obyčajná (Lacerta 
agilis), slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka fŕkaná (Natrix tessellata) a užovka obyčajná (Natrix 
natrix). Biotop je významný z hľadiska zachovania genofondu pôvodných druhov vtákov lužných lesov. Zo 
skupiny cicavcov sú charakteristické napr. jež tmavý (Erinaceus concolor), zajac poľný (Lepus 
europaeus), diviak (Sus scrofa), srnec hôrny (Capreolus capreolus) a ďalšie. 
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Biotopy vodných tokov a vodných plôch sú zväčša migračnými koridormi živočíchov. Charakteristické sú 
spoločenstvá dolných nížinných tokov riek s pomaly tečúcou vodou, zabahneným dnom a bohatým 
brehovým zárastom (dňovky, pošvatky, larvy chrobákov a dvojkrídlovcov, kôrovce, červy a mäkkýše). 
V uvedených vodných tokoch sa nachádza fytoplantkón a zooplanktón, ktorý tvorí zložku potravy vyšších 
živočíchov. Bentofauna, ktorá pozitívne ovplyvňuje čistotu vody, zastupujú larvy pakomárov, 
riedkoštetinaté červy a niektoré druhy mäkkýšov. V uvedených biotopoch sa nachádzajú taktiež ulitníky, 
pavúky, chvostoskoky (Collembola), korčuliarky (Gerridae), z chrobákov napr. behúniky (Ammara 
communis), drobčíky (Staphylinidae), vážky (Libellulidae), šidlá (Aeschnidae), pošvatky (Plecoptera), 
podenky (Ephemeroptera), potočníky (Limnophilus sp.), ovady (Tabanus bovinus) a pod. Bolo tu zistených 
viacero druhov rýb. Tento typ biotopu je významný najmä z hľadiska reprodukcie obojživelníkov 
(Amphibia). Vodné toky a plochy okolo nich sú významné z hľadiska výskytu a hniezdenia vodných vtákov 
a spevavcov (napr. kačice (Anas platyrhynchos), lysky (Fulica atra), potápky (Tachybaptus ruficolis, 
Podiceps cristatus), labute hrbozobé (Cygnus olor), trsteniarik škriekavý (Acrocephalus arudinaceus), 
trsteniarik bahenný (Acrocephalus scirpaceus), strnádka tŕsťová (Emberiza schoeniclus), bocian biely 
(Ciconia ciconia), volavka popolavá (Ardea cinerea), sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus), 
trasochvost biely (Motacilla alba), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) atď. Z cicavcov žijú v týchto 
biotopoch druhy ako napr. potkan hnedý (Rattus norvegicus), piskor veľký (Sorex araneus), hryzec vodný 
(Arvicola terrestris), dulovnice (Neomys sp.), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), myška drobná 
(Micromys minutus), vydra riečna (Lutra lutra) a netopiere. 

Biotopy rekreačných záhrad, záhradkárskych osád sú pre výskyt živočíchov väčšinou neatraktívne, hlavne 
z hľadiska zloženia plodín, veľkosti a intenzity obhospodarovania. Významnejšie sú záhrady 
s vysokokmennými stromami, kde hniezdia niekedy vrabce poľné (Passer montanus), sýkorky bielolíce 
(Parus major) a pod. Záhrady môžu byť útočišťom ropúch (Bufo bufo), drobných hlodavcov a ježov 
(Erinaceus europaeus). 

Biotopy urbanizovaných priestorov vytvárajú vhodné podmienky pre existenciu tzv. synantropných druhov, 
viazaných na ľudské obydlia, ako sú napr. vrabec domový (Passer domesticus), lastovička (Hirundo 
rustica), belorítky (Delichon urbica) a iné drobné spevavce, v okolí odpadkových košov sa často vyskytujú 
drobné hlodavce. Vzhľadom na poľnohospodárske využívanie okolia sem dolietajú napríklad vrany, čajky 
a drobné spevavce. 

Uvedené viaceré druhy sú zákonom chránené (hlavne vtáky, obojživelníky a plazy), pričom medzi 
uvedenými druhmi sú aj živočíchy chránené a to aj Dohovorom CITES, resp. Bonnským a Bernským 
dohovorom. Mnohé z druhov patria medzi ohrozené druhy, resp. medzi veľmi ohrozené druhy, resp. sú 
druhmi národného alebo európskeho významu. 

Podľa Environmentálnej regionalizácie Slovenska, resp. úrovne životného prostredia v Slovenskej 
republike spadá dotknuté územie medzi prostredie vyhovujúce, mierne narušené až narušené a ide 
o priestor ekologicky stabilný, stredne stabilný až  nestabilný. 

Štruktúra súčasnej krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja. Odráža využitie prírodnej krajiny 
človekom. Vznikla v dôsledku pôsobenia človeka na prírodné ekosystémy, ich využívaním, prejavujúcim 
sa pretváraním a ovplyvňovaním vlastností zložiek krajiny. Výsledkom tohto antropického pôsobenia v 
krajine je vznik poloprirodzených a umelých prvkov, ktoré spolu s prírodnými prvkami vytvárajú určitú 
fyziognomickú mozaiku súčasnej štruktúry krajiny. Teda funkčná štruktúra krajiny je základným faktorom 
podmieňujúcim jej fyziognómiu. Pôvodnú krajinu záujmového územia vytvorila hustá riečna sieť, 
podmáčaných území a lužné lesy, pričom bola formovaná jednotlivými exogénnymi a endogénnymi 
procesmi pôsobiacimi v území.  

Dominantným typom súčasnej krajinnej štruktúry záujmového územia je krajina poľnohospodársky 
obrábaná, resp. neobrábaná, doplnená krajinnou štruktúrou urbanizovaného priestoru sídelnej štruktúry 
s obytnou, obslužnou, výrobnou, technickou a dopravnou funkciou na pozadí s prírodnou štruktúrou 
lesných porastov v okolí vodných tokov a trvale trávnatých porastov. Štruktúra krajiny záujmového územia 
vyplýva z jej funkčného zamerania. V súčasnej krajinnej štruktúre územia dominuje poľnohospodársky 
využívaná krajina. V krajinnej štruktúre záujmového územia dominujú prvky poľnohospodársky 
využívaných plôch, zastavané územia obcí, prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, nelesná drevinná 
vegetácia v okolí komunikácií, vodné útvary, trvale trávnaté porasty a lesné komplexy. Z hľadiska 
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súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom pozmenenú krajinu. Z hľadiska geoekologických prírodných 
krajinných typov je celé sledované územie charakterizované ako intramontánna nížinná krajina mierneho 
pásma. Podľa fyzickogeografickej charakteristiky typov súčasnej krajiny (Mazúr a Krippel, 1980) možno 
záujmové územie klasifikovať ako poľnohospodársku krajinu so sústredenými sídlami. Konkrétne ide o typ 
rovinnej, oráčinovej až oráčinovo-lesnej krajiny. 

 

Krajinný obraz každého územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a vytvorenými prvkami 
súčasnej krajinnej štruktúry. Reliéf predstavuje limitu vo vizuálnom vnímaní krajiny, ktorá určuje, do akej 
miery je každá priestorová jednotka krajiny výhľadovým a súčasne videným priestorom (tzv. vizuálne 
prepojenie reliéfu). Prvky krajinnej štruktúry určujú estetický potenciál daného priestoru, resp. bariérovo 
(pozitívne aj negatívne) tento priestor ovplyvňujú. Reliéf predstavuje limity vo vizuálnom vnímaní krajiny, 
ktorá určuje, do akej miery je každá priestorová jednotka krajiny výhľadovým a súčasne videným 
priestorom. Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny možno považovať 
osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob poľnohospodárskeho využitia, lesné hospodárstvo (spôsob 
hospodárenia), komunikácie, energovody a priemysel vrátane ťažby surovín. V zásade možno 
konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú estetické pôsobenie 
krajiny na človeka. Poznatky o scenérii krajiny sú významným podkladom pre posúdenie začlenenia 
technického diela do krajiny. Reliéf záujmového územia je daný takmer vodorovným rovinatým terénom, 
ktorý predurčuje výrazný vizuálny potenciál krajiny. V záujmovom území prevláda tzv. otvorený typ 
priestoru, s relatívne malým množstvom typov prvkov krajinnej štruktúry. V záujmovom území a v jeho 
okolí sa nachádza taktiež zástavba rôznej funkcie, ktorá pôsobí ako vizuálna bariéra. Atraktívne a pre 
daný typ krajiny typické sú prírodné a poloprírodné prvky krajiny predstavované prvkami ÚSES. Za 
pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v záujmovom území a jeho zázemí možno považovať nelesnú 
drevinnú vegetáciu, lesné spoločenstvá a vodné plochy a toky. Za negatívne prvky scenérie krajiny možno 
považovať nadzemné prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, priemyselné areáli a zastavané plochy. 
Záujmové územie predstavuje krajinu s nízkou percepčnou hodnotou, nakoľko ide poľnohospodársku 
krajinu a urbanizované prostredie. Nízku estetickú kvalitu krajinnej štruktúry podmieňuje najmä malá 
atraktivita a diverzita priestorov. 

Koeficient ekologickej kvality územia obce Kútniky podľa štruktúry využitia je 0 až 0,2. Z hľadiska 
relatívneho vyjadrenie ekologickej stability podľa prvkov súčasnej krajinnej štruktúry predmetné územie 
leží v priestore ekologicky nestabilnom a v menšej miere v priestore ekologicky stabilnom a stredne 
stabilnom. Koeficient ekologickej stability je pre obec Kútniky určený na 1,3 (nízka ekologická stabilita). Z 
hľadiska geoekologických prírodných krajinných typov je dotknuté územie charakterizované ako 
intramontánna nížinná krajina mierneho pásma. Environmentálnu kvalitu územia obce Kútniky možno 
charakterizovať tak, že 97,71 % územia obce Kútniky spadá medzi územia mierne narušené a 2,29 % 
územia obce Kútniky spadá medzi územia narušené. 

 

 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 161 

Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do navrhovaných a vyhlásených území európskeho významu a 
chránených vtáčích území, pričom je umiestnená v území s I. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde sa nenachádzajú žiadne 
maloplošné a veľkoplošné chránené územia, mokrade a chránené stromy. Z výrubom drevín sa v rámci 
navrhovanej zmeny činnosti uvažuje. 

V záujmovom území možno za ekologicky významné segmenty krajiny považovať najmä zbytky lužných 
lesov a brehových porastov, v odlesnenej krajine je to najmä nelesná stromová a krovinná vegetácia, 
vlhké lúky, lesné porasty, vodné toky a vodné plochy. V zastavaných územiach má túto funkciu najmä 
parková vegetácia, sídelná vegetácia, líniová a ostrovčekovitá nelesná drevinová vegetácia, vodné toky 
a plochy a ich sprievodná vegetácia.  

Na vytvorenie ekologickej kvality prvku územného systému ekologickej stability nadregionálnej ale i 
regionálnej úrovne sú v prirodzených podmienkach potrebné tisíce rokov a aj to len za predpokladu, že v 
dostupnej vzdialenosti od neho sa nachádza zdroj primerane bohatého pôvodného genofondu. V 
biologickej polopúšti kultúrnej krajiny, drancovanej hospodárskym využívaním nad mieru svoje ekologickej 
únosnosti, takého biocentrum nie je v ľudských silách umelo založiť alebo vytvoriť. Biocentrum 
nadregionálneho, ale i regionálneho významu je preto považované za neobnoviteľný prírodný zdroj. Ak sa 
takého ložisko vyčerpá samé, od seba sa už neobnoví. Podstatou ekologickej kvality a jedinečnosti 
nadregionálneho biocentra je, že sa v ňom, samé od seba udržujú životaschopné populácie stoviek 
druhov rastlín i tisícov druhov živočíchov v jednom priestore. Podľa § 4 odsek 3 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vytváranie a udržanie územného systému 
ekologickej stability je verejným záujmom. Každý kto zamýšľa vykonať činnosť, ktorou môže ohroziť alebo 
narušiť územný systém ekologickej stability je povinný zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho 
vytváraniu a udržovaniu.  

Dotknutým územím neprechádzajú žiadne biokoridory, resp. sa tu nenachádzajú žiadne biocentrá podľa 
RÚSES Dunajská Streda. Na území obce Kútniky boli identifikované ekologicky významné segmenty 
krajiny a to  

• EVKS74 Veterné - fragment vetrolamu v kategórii ochranných lesov s prevažujúcou funkciou 
ochrany pôdy s topoľom šľachteným (Populus x euroamericana) a nelesnou drevinovou vegetáciou 
na ploche 6,58 ha, 

• EVKS75 Vetrolam Kútniky - fragment vetrolamu v kategórii ochranných lesov s prevažujúcou 
funkciou ochrany pôdy s topoľom šľachteným (Populus x euroamericana) na ploche 1,81 ha, 

• EVKS121 Petrovce - fragment líniovej mokrade s porastom trsti (Phragmites australis) a nelesnou 
drevinovou vegetáciou na ploche 16,58 ha zasahujúci aj do území obcí Padáň a Dolný Štál. 

Nesystémová exploatácia prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, povrchových a podzemných vôd 
a pôdy (intenzívna poľnohospodárska činnosť), neorganizované hromadenie priemyselných 
a komunálnych odpadov, zastaralosť technológií a infraštruktúry, odlesňovanie, sceľovanie pozemkov, 
odvodnenie krajiny a tiež dopravná záťaž podmieňujú celkové narušenie funkčnosti a štruktúry krajiny 
s nepriaznivým vplyvom na genofond a biodiverzitu, čo so všetkými negatívnymi dôsledkami spôsobuje 
prenikanie cudzorodých látok do prostredia a tým aj do potravinového reťazca človeka, čím zhoršuje 
kvalita jeho života. Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomickej 
a sociálnej situácie, výživových návykov, životného štýlu, úrovne zdravotníckej starostlivosti, ako aj 
životného prostredia.  

Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä 
v nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva: 
❖ stredná dĺžka života pri narodení a celková úmrtnosť (mortalita), 
❖ dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť, 
❖ počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami, 
❖ štruktúra príčin smrti, 
❖ počet alergfajčických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, 
❖ stav hygienickej situácie a šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, 
❖ stav pracovnej neschopnosti a invalidity, 
❖ choroby z povolania a profesionálne otravy. 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 162 

IV.  VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE 
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH 

Súčasťou hodnotenia v tejto kapitole sú priame a nepriame vplyvy navrhovanej zmeny činnosti, primárne a 
sekundárne vplyvy navrhovanej zmeny činnosti, krátkodobé a dlhodobé vplyvy navrhovanej zmeny 
činnosti, dočasné a trvalé vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie a to počas ich 
výstavby a prevádzky. Zároveň sú posúdené aj kumulatívne a synergické vplyvy súvisiace s navrhovanou 
zmenou činnosti, ako aj s činnosťami, ktoré sú vykonávané, resp. sa plánujú vykonávať v dotknutom 
území. Hodnotenie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie vychádza z identifikácie 
kvality a kvantity vstupov a výstupov už uvedených, ako aj s dostupných informácií o území, informácií o 
navrhovanej zmene činnosti, s praktických skúseností z posudzovania obdobných činností a v 
neposlednom rade aj z rekognoskácie terénu, na ktorom sa má navrhovaná zmena činnosti realizovať. 
Cieľom špecifikácie vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a 
zdravia obyvateľstva počas ich výstavby a prevádzky je podchytenie tých okolností, ktoré by závažným 
spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia a zdravie dotknutého obyvateľstva, či už v 
pozitívnom alebo negatívnom smere. 

Všetky práce sa budú vykonávať v areáli pôvodnej ČOV bez nutnosti rozšírenia areálu z toho vyplýva, že 
nedôjde k ďalšiemu trvalému ani dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, resp. 
k zásahom do ochranného pásma lesa (dočasný záber poľnohospodárskej pôdy bude iba v prípade 
budovania VN prípojky). 

BPEJ 
hlavné pôdne 

jednotky 
signatúra svahovitosť expozícia skeletovitosť hĺbka zrnitosť 

skupina 
kvality 
podľa 
BPEJ 

0017002 

černozeme 
kultizemné, čiernicové, 
prevažne karbonátové, 

stredne ťažké 

ČMačc 

rovina bez 
prejavu 
plošnej 
vodnej 

erózie 0° – 
1° 
 

rovina s 
možnosťou 

prejavu 
plošnej 
vodnej 

erózie 1° – 
3° 

rovina 

pôdy bez skeletu 
(obsah skeletu [obj.] 

do hĺbky 0,6 m pod 10 
%) 

hlboké 
pôdy 

(60 cm 
a viac) 

stredne ťažké pôdy 
(hlinité) 

1. 

V predmetnom území dominujú náplavy rieky Dunaj, pričom podložie je tvorené fluviálnymi sedimentmi. 

Kvartér reprezentujú od povrchu piesčito-hlinité alebo ílovité sedimenty holocénu prevažne malých hrúbok 
(do 1 - 3 m). V ich podloží sa nachádzajú najprv piesky, potom pleistocénne štrky, štrkopiesky. Piesky 
často bývajú zo začiatku ešte s prímesou jemnozrnných zemín. Neogénny komplex začína pontskými 
súvrstviami. Prevažne sú to morské lagunárne alebo brakické súvrstvia ílov, slienitých ílov a slieňov s 
medzivrstvičkami pieskov. 

Na predmetnej lokalite plánovaných dvoch dosadzovacích nádrží a nitrifikačnej jednoty boli realizované 
vŕtané sondy Č-2 a Č-3 do hĺbky 12 m p.t. a v miestne plánovanej ČS vratného kalu prieskumná sonda Č-
1. do hĺbky 10 m p.t. Vrtné práce sa vykonávali pomocou vrtnej súpravy UGB 50-M nárazovo točivým 
spôsobom. Počas vrtných prác vrtní pracovníci odoberali z každej litologickej zmeny vzorky zemín so 
zachovaním prirodzenej vlhkosti jednak pre ich makroskopické vyhodnotenie a jednak pre 
pôdomechanické skúšky (3 x) na upresnenie ich popisných a fyzikálnych vlastností a k stanoveniu 
koeficientu filtrácie štrkov. Vedľa vrtov Č-2 a Č-3 boli ešte vykonávané aj dynamické penetračné skúšky 
(ďalej len „DPS“) do identických hĺbok. Počas vrtných prác sa zaznamenávala aj úroveň narazenej a 
ustálenej hladiny podzemnej vody. Jedna vzorka podzemnej vody z vrtu Č-1 bola v laboratóriu vyšetrená 
aj na agresivitu voči betónu. Sondy inžiniersko-geologického prieskumu v miestach budovania nových 
stavebných objektov sú nasledovné: 
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Sonda Č-1 (Nová ČS kalovej vody) 

0,00 – 1,00  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité 
1,00 – 1,40  navážky (Y), siltovito-ílovité zmiešanej farby 
1,40 – 1,70 pôvodný pôdny horizont ílovitý, hnedý  
1,70 – 2,20 íl (F6-CL), pevný, sivožltý 
2,20 – 2,80 silt (F5-ML), tuhý, sivý 
2,80 – 3,50 silt piesčitý (F3-MS), nízkoplastický, vodou saturovaný, tuhý, sivý 
3,50 – 10,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 - 8 cm, ojedinele 8 – 10 cm, stredne uľahnutý, 

zvodnený, šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,80 m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t. 

Sonda Č-2 (Nová dosadzovacia nádrž) 

0,00 – 1,30  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité, prekonsolidované 
1,30 – 1,90  štrk zle zrnený (G2-GP), uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
1,90 – 2,70 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
2,70 – 3,20 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, 

zvodnený, šedožltý 
3,20 – 6,30 štrk zle zrnený (G2-GP), kyprý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, zvodnený, 

šedožltý  
6,30 – 8,80 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
8,80 – 11,20 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 6 cm, ojedinele 6 – 8 cm, stredne uľahnutý, 

zvodnený, šedožltý 
11,20 – 12,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 8 cm, ojedinele 8 – 10 cm, uľahnutý, zvodnený, 

šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,70 m p.t. Ustálená hladina podzemnej vody 2,70 m p.t. 

Sonda Č-3 (Nová nitrifikačná nádrž) 

0,00 – 1,70  navážky (Y), siltovito-štrkovito-piesčité 
1,70 – 2,20  štrk zle zrnený (G2-GP), kyprý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, šedožltý 
2,20 – 2,60  štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý  
2,60 – 10,10 štrk zle zrnený (G2-GP), stredne uľahnutý s valúnmi 1 – 3 cm, ojedinele 4 – 6 cm, suchý, 

šedožltý 
10,10 – 12,00 štrk zle zrnený (G2-GP) s valúnmi 1 – 6 cm, ojedinele 6 – 8 cm, kyprý, zvodnený, 

šedožltý 

Narazená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t.; 9,60 m p.t.  
Ustálená hladina podzemnej vody 2,60 m p.t.; 9,60 m p.t. 

Po genetickej stránke na geologickej stavbe celej lokality sa podieľajú kvartérne holocénne a pleistocénne 
sedimenty fluviálneho pôvodu. Povrch terénu v skúmaných bodoch prekrývajú antropogénne navážky do 
1,3 - 1,7 m. Skladali sa zo siltovito-štrkovitých zemín. V podloží navážok súvrstvie súdržného holocénneho 
pokryvu bolo zaznamenané iba vrtom Č-1, kde to siahalo do hĺbky 3,5 m p.t. Budujú ho najprv pevné íly 
typu F6-CL (do 2,2 m), potom už tuhé silty F5-ML a F3-MS, ktoré už boli aj vodou saturované. U ostatných 
sond už hneď pod navážkami vystupujú fluviálne štrky typu G2-GP. Podľa výsledkov DPS boli prevažne 
stredne uľahnuté, u vrtov Č-2 a Č-3 polohovo aj kypré.  

Hladina podzemnej vody u vrtu Č-1, kde silty siahali hlbšie bola narazená pri nástupe piesčitých siltov od 
2,8 m, ktorá sa potom ustálila vo výške 2,4 m. U ostatných sond už v štrkoch s voľnou hladinou v hĺbkach 
2,6 - 2,7 m p.t. Maximálna hladina podzemnej vody podľa štatistického spracovania doterajších údajov 
bola na kóte 113,15 m n. m. (Bpv.) podľa štatistického údaja z najbližšej pozorovacej sondy SHMÚ č. 663 
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– Kútniky - Povoda z roku 1965. Podľa miestneho výškopisu je to už takmer v úrovni terénu. V statickom 
posúdení treba kalkulovať aj so vztlakom. 

Z hľadiska jej agresivity voči betónu na základe výsledkov laboratórnej skúšky možno konštatovať, že 
podzemná voda je alkalická (pH = 7,72), hydrogénuhličitanovo – vápenato – horečnatá s relatívne 
vysokou mineralizáciou (1 020 mg.l-1). Obsah síranov je tiež mierne zvýšený (251 mg.l-1) a tým mierne 
prekračuje limit pre slabú síranovú agresivitu voči betónu. Agresívne CO2 neobsahuje. Odporúča sa 
síranovzdorný betón.  

Na základe výsledkov zrnitostnej analýzy priemerná hodnota koeficientu filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 
4,86 E-04 m.s-1. Dané hydrogeologické prostredie sa charakterizuje v zmysle STN 73 1001 Geotechnické 
konštrukcie. Zakladanie stavieb za B – veľké množstvo pohybujúcej sa vody vo veľmi priepustnej hornine, 
ktoré podporuje agresívne vlastnosti podzemnej vody. Zakladanie všetkých nových objektov ČOV už bude 
do štrkov G2-GP. Plánované hĺbky zakladania sú hĺbke cca 8,1 m (v prípade dosadzovacích nádrží), 5,5 
m (v prípade nitrifikačnej jednotky) a v prípade ČSVK cca 5 m pod rastlým terénom. V daných hĺbkach už 
všade dominujú stredne uľahnuté štrky. Pri zakladaní objektov bude treba brať do úvahy aj účinky vztlaku 
v súvislosti s aktuálnou a očakávanou maximálnou hladinou podzemnej vody. Statické posúdenie sa 
navrhuje v zmysle zásad 2. geotechnickej kategórie na II. skupinu medzných stavov. Navrhuje sa použiť 
preukazné geotechnické parametre štrkov z výsledkov DPS. 

Pre výkopové práce sa zatriedili zeminy na základe korelácie výsledkov pôdomechanických skúšok a 
makroskopického vyhodnotenia a v zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
do príslušných tried ťažiteľnosti nasledovne: 

navážky, siltovito-štrkovité   tr.3 
íly F6-CL, pevné    tr.3 
silty F5-ML, tuhé    tr.2 
silty piesčité F3-MS, vodou saturované  tr.2 
štrky G2, suché, kypré   tr.3 
štrky G2, zvodnené    tr.4 

Pre výkopové práce sa určujú sklony svahov pre dočasné výkopy v daných geologických podmienkach v 
zmysle STN 73 3050 + a + Z2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (tab. 4): 

navážky – siltovito-štrkovité   1:0,5 
íly F6-CL, pevné    1:0,25 
silty F5-ML, tuhé    1:0,25 
silty piesčité F3-MS, vodou saturované  paženie 
štrky G2, suché, kypré   paženie 
štrky G2, zvodnené    paženie 

Stabilita stien výkopov bude problematická už od samého začiatku navážok, ale najmä potom od nástupu 
zvodnených štrkov. Pravdepodobne bude treba použiť Larsenové štetovnice a následné odvodňovanie 
stavebnej jamy. Koeficient filtrácie štrkov sa pohybuje okolo 4,86 E-04 m.s-1. Vzhľadom na vysokú 
priepustnosť zvodnených štrkov a pomerne veľkú hĺbku nutného znižovania hladiny podzemnej vody v 
stavebných jamách sa nevylučuje ani potreba injektáže pod základovou škárou pre znižovanie prítoku 
podzemných vôd zospodu. Nepriepustné podložie štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 

Na lokalite plánovanej ČOV pre všetky plánované nové objekty, pre ktoré sa prieskum realizoval v hĺbkach 
ich plánovaného zakladania už budú celoplošne vystupovať zvodnené fluviálne štrky (stredne uľahnuté) 
typu G2-GP. 

Podzemná voda vykazuje slabú síranovú agresivitu voči betónovým konštrukciám. Objekty sa odporúčajú 
zakladať širokoplošne. 

Vzhľadom na skorý nástup sypkých štrkov všade bude stabilita stien výkopov problematická (u sond Č-2 a 
Č-3 už prakticky od povrchu terénu). V prípade založenia nových objektov treba vyriešiť aj odvodňovanie 
stavebných jám (pravdepodobne štetovnice, spodná injektáž a odvodňovanie). Nepriepustné podložie 
štrkov na lokalite nemožno dosiahnuť. 
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Výkopy pre objektov budú kolmé a budú zabezpečené štetovnicovou stenou, ktorú je potrebné zrealizovať 
pred zahájením výkopových prác. Pri výstavbe niektorých objektov je potrebné počítať s odvodnením 
stavebných jám počas výkopových prác a betonáže. Vykopaná zemina z výstavby nových objektov sa 
bude uskladňovať na medziskládke. Spätne zásypy  budú zo zeminy získanej z výkopov. Po zrealizovaní 
spätných zásypov sa odstráni štetovnicová stena zabezpečujúca výkopovú jamu. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti je možnosť kontaminácie pôdy spojená so situáciami 
spojenými s rizikom nehôd alebo zlým technickým stavom vozového parku a mechanizmov. Prípadný únik 
ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe navrhovanej zmeny činnosti možno eliminovať 
použitím sorpčných prostriedkov. Pri výstavbe navrhovanej zmeny činnosti dôjde k strate biotopu pre 
pôdny edafón a živočíchy, pre ktorých bola sekundárnym zdrojom v rámci ich potravinových reťazcov. 
Strata biotopu sa viaže aj na rastliny rastúce v danom území. 

Potenciálne možná je kontaminácia horninového prostredia v čase realizácie zemných prác vplyvom úniku 
pohonných hmôt a mazacích olejov z mechanizmov. Nežiaduci úniku znečisťujúcich látok do prostredia je 
možné eliminovať dodržiavaním technologických postupov počas výstavby a zabezpečením dobrého 
technického stavu stavebných mechanizmov. 

Všeobecné technické požiadavky pre výstavbu navrhovanej zmeny činnosti sú dané vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a STN a to aj v súvislosti s použitými materiálmi a vykonanými prácami. 
Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Do 
navrhovaných stavebných objektov je možné zabudovať výlučne materiál s príslušným atestom a zeminu 
schválenú a doporučenú odborne spôsobilou osobou – geológom na základe vykonania patričných 
rozborov, na základe ktorých sa stanový technológia sypania a zhutňovania násypov. Atesty a záväzné 
posudky o použitých materiáloch a o vykonaných prácach (zhutnenie) sa budú vyžadovať pri preberacom 
konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka.  

Prípravou terénu pre ukladanie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a ostatných navrhovaných 
stavebných objektov je pravdepodobnosť zvýšenia intenzity veternej erózie odkryvom povrchu pôdy, v 
dôsledku čoho je pravdepodobnosť nárastu prašnosti, z uvedených skutočností dôjde k ovplyvneniu 
geodynamických javov a síce k zvýšeniu intenzity veternej erózie počas výstavby. Vplyv na morfológiu 
územia vplyvom realizácie navrhovanej zmeny činnosti bude bezvýznamný. Z charakteru navrhovanej 
zmeny činnosti a z geologickej stavby územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom 
ovplyvnili kvalitu a stav horninového prostredia a geomorfologické pomery územia. Hĺbka ukladania prvkov 
technickej a dopravnej infraštruktúry a hĺbka zakladania navrhovaných stavebných objektov nebudú mať 
za následok zmeny súčasného stavu horninového prostredia. Vplyv navrhovanej zmeny činnosti na 
horninové prostredie sa predpokladá do úrovne hĺbky ukladania navrhovaných prvkov technickej a 
dopravnej infraštruktúry a navrhovaných stavebných objektov a to v súvislosti s výkopovými prácami 
(lokálne a krátkodobo môže dôjsť k zmene vlhkosti a teploty hornín). V prípade, že sa zistí, že výkopová 
zemina nie je kontaminovaná, uloží sa na depóniu zeminy, resp. zemník a následne sa môže použiť pri 
sadovníckych úpravách územia, pri terénnych úpravách a vyrovnávaní terénu územia, resp. bude použitá 
na iné účely v okolí navrhovanej zmeny činnosti.  

Z hľadiska významnosti vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na horninové prostredie počas jej výstavby a 
prevádzky sa predpokladajú vplyvy minimálne. Sekundárne pri odkrytí geologického podložia a následnej 
havárii môže dôjsť k jeho znečisteniu. Navrhovaná zmena činnosti je navrhnutá tak, aby sa v maximálnej 
možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Počas prevádzky 
navrhovanej zmeny činnosti sa okrem havarijných stavov vplyvy na horninové prostredie, nerastné 
suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery nepredpokladajú. Prijaté stavebné, konštrukčné a 
prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a 
prevádzky navrhovanej zmeny činnosti. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať významný vplyv na nerastné suroviny. 
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Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti je potenciálnym rizikom únik znečistených odpadových vôd 
v dôsledku porušenia tesnosti potrubí. Dodržaním všetkých technologických postupov pri výstavbe je vznik 
havárie málo pravdepodobný, minimálne počas trvania ich životnosti. Počas realizácie navrhovanej zmeny 
činnosti nebude významnejšie zasahované do horninového prostredia, reliéfu, pričom nebudú vo 
významnej miere používané nerastné suroviny a taktiež nebudú závažne ovplyvňované geodynamické a 
geomorfologické javy v dotknutom území. Na základe uvedeného možno konštatovať, že navrhovaná 
zmena činnosti počas svojej realizácie nebude mať závažný negatívny vplyv na horninové prostredie, 
reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu. Navrhovanou zmenou činnosti 
nebude ovplyvnená banská činnosť.  

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na SKW0023 kanál Gabčíkovo-
Topoľníky, resp. na ostatné povrchové vodné útvary a útvar podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch 
SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy a 
útvar podzemnej vody v predkvartérnych horninách SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej 
časti Podunajskej panvy a jej výbežkov, resp. útvar geotermálnych vôd SK300240PF Centrálna depresia 
Podunajskej panvy. 

Navrhovaná zmena činnosti má byť situovaná do územia s významnou prirodzenou akumuláciou 
povrchových a podzemných vôd, tzn. do územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd. 
Navrhovaná zmena činnosti nemá byť situovaná v ochranných pásmach vodných tokov a vodárenských 
zdrojov alebo na pobrežných pozemkoch. 

Za zraniteľné oblasti podľa § 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov sa ustanovujú pozemky alebo ich časti v obciach, ktorých zoznam je uvedený v 
prílohe č. 1 NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti v znení NV SR č. 
62/2022 Z. z., ktorým sa mení NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti a ich poľnohospodárske využitie je upravené podmienkami a obmedzeniami podľa § 35 zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom územie obce Kútniky je 
zaradené medzi zraniteľné oblasti.  

Areál ČOV je zásobovaný pitnou vodou z existujúcej vodovodnej prípojky pitnej vody. Rozvody pitnej vody 
ostávajú bez zmeny okrem preložky v mieste budovania nových stavebných objektov a napojenia nového 
odberného miesta. Nároky na pitnú vodu pre zamestnancov počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti 
zostanú bez zmeny oproti súčasnosti. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude pitná voda 
pre potreby pracovníkov stavby zabezpečená dovozom pitnej vody alebo z existujúcich rozvodov 
a sociálneho zázemia areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy 
počet pracovníkov výstavby a ich nasadenie nie sú v súčasnosti známe.  

Pre technologické účely sa navrhuje prerušovacia nádrž dopĺňaná z rozvodu pitnej vody s automatickou 
tlakovou stanicou s novým rozvodom k jednotlivým spotrebiskám. Množstvo potreby technologickej vody 
bude závisieť od intenzity využívania navrhovaných stavebných objektov a prevádzkových súborov. 

Pre technologické účely výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečovaná z existujúcich 
zdrojov, resp. bude dovážaná. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy 
presný postup výstavby. 

Potreba jednotlivých stavebných materiálov a surovín bude známa na základe ich presnej špecifikácie 
v rámci povoľovania navrhovanej zmeny činnosti. Základnou vstupnou surovinou prevádzky navrhovanej 
činnosti bude odpadová voda, plyn, bioplyn, elektrická energia, flokulanty, síran železitý, pitná 
a technologická voda, kyslík, chemické zrážadlo. 

Pri uskutočňovaní realizácie stavby nie je predpoklad znečistenia podzemných ani povrchových vôd. 
Prípadná havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď eliminovaná a zemina, 
kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu. Po dobu realizácie stavby sa na 
stavenisku stavby ani v zariadení staveniska neuvažuje so zriadením dočasného skladu pohonných hmôt 
a olejov. 
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Vyčistená odpadová voda bude vypúšťaná do recipientu kanál Gabčíkovo – Topoľníky. Údaje pre 
stanovenie kvality vody v recipiente po zmiešaní s vypúšťanou vyčistenou vodou z ČOV boli podľa údajov 
SHMÚ list zo dňa 23. 11. 2020 (kvalita) a list zo dňa 24. 11. 2020 (kvantita) nasledovné: 

Tok    kanál Gabčíkovo - Topoľníky 

Profil    VS 9924 Topoľníky; km 0,30 

Hydrologické číslo    4-21-17-005 

Plocha povodia    349,27 km2   

Dlhodobý ročný prietok Qa (1975-2019)  3,079 m3.s-1  

M – denné prietoky; priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas 

dni v roku 30 90 180 270 330 355 364 

Q (m3.s-1 ) 5,711 3,771 2,76 2,012 1,17 0,606 0,194 

Uvedené prietokové údaje o prietokoch vyjadrujú prirodzený hydrologický potenciál obdobia 1975 - 2019 a  
podľa STN 75 1400 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia ich 
zaraďujeme do I. triedy spoľahlivosti. 

Údaje o kvalite vody v recipiente vztiahnuté na Q355 

ukazovateľ merná jednotka hodnota 

BSK5 mg.l-1 3,6 

CHSKCr mg.l-1 10,7 

NH4
+-N mg.l-1 0,4 

Ncelk mg.l-1 3,6 

Pcelk mg.l-1 0,2 

Dodržanie prípustných hraníc znečistenia odpadových vôd je v značnej miere závislé od bezporuchového 
chodu ČOV, ktorý závisí od: 
- zabezpečenia pracovníkov potrebnej kvalifikácie, 
- vybudovania ČOV podľa projektovej dokumentácie, 
- dodržania vstupných parametrov na prítoku na ČOV. 

Vyčistená odpadová voda bude spĺňať nasledovné požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do 
povrchových vôd a bude v súlade s prílohou č. 6 k NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd: 

ukazovateľ 
koncentrácie  podľa NV SR č. 269/2010 (v mg.l-1) bilančné hodnoty 

„p“ „m“ kg.deň-1 t.rok-1 

BSK5 14 25 333,6 121,8 

CHSKcr 60 90 1 429,9 521,9 

NL 15 25 357,5 130,5 

N-NH4 5 20 119,2 43,5 

NH4-N (Z1) 10 (z1) 25 (z1)   

NH4-N (Z2) -(z2) -(z2)   

Ncelk 15 30 357,5 130,5 

Ncelk (Z1) 25 (z1) 40 (z1)   

Ncelk (Z2) -(z2) -(z2)   

Pc 0,8 2 19,1 7,0 

- z1- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 12 °C 
- z2- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 9 °C 

- * skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu teplôt 
odpadovej vody v danom roku 
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Ovplyvnenie toku vypúšťaním z ČOV Dunajská Streda vypočítané zmiešavacou rovnicou: 

Zmiešavacia rovnica: 
 

C = 
recčov

recrecčovčov

QQ

QcQc

+

+ 
  

C koncentrácia príslušného parametra znečistenia v recipiente po zmiešaní 
cčov koncentrácia príslušného parametra znečistenia vyčistenej odpadovej vody z ČOV 
  (hodnoty „p“) 
crec koncentrácia príslušného parametra znečistenia v recipiente 
QČOV     prietok odpadovej vody z ČOV, Qpriem 
Qrec      prietok v recipiente, Q355 
 

Ukazovateľ Označenie 

koncentrácia v mg/l 

Recipient, nad 
vyústením z ČOV  

Recipient, pod 
vyústením z ČOV  

Imisný limit 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 3,6 6,85 7,0 

Chemická spotreba kyslíka CHSKCr 10,7 26,12 35,0 

Amoniakálny dusík N-NH4 0,4 1,84 1,0 

Celkový dusík Ncelk 3,6 7,17 9,0 

Celkový fosfor Pcelk 0,2 0,388 0,4 

Uvedené limity na odtoku z ČOV sú prísnejšie ako limitné ukazovatele uvádzané v NV SR č. 269/2010 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd a aj prísnejšie ako uvádzajú požiadavky pre dosiahnuteľné hodnoty koncentrácií 
ukazovateľov znečistenia pri použití dostupných technológií čistenia komunálnych a splaškových 
odpadových vôd bez nadmerných finančných nákladov, ale aj napriek tejto skutočnosti nie je možné 
dodržať imisné hodnoty v toku Kanál Gabčíkovo-Topoľníky v ukazovateli amoniakálny dusík.  

Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Doprava 
stavebných konštrukcií a materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálovej komunikácii 
a miestnych komunikáciách a ceste I. triedy. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez staveniskový 
rozvádzač s meraním z trafostanice. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Stavba bude realizovaná v jestvujúcom areáli ČS. Skládky stavebných materiálov môžu 
byť v areáli staveniska zriadené na voľných plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a 
uzamykateľné bunkové sklady  môžu byť tiež zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných 
plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí 
investor pri preberaní staveniska. Pre účely výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody 
zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú 
odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí 
dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí základné ochranné pracovné pomôcky pre 
pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť 
nielen v areáli, ale aj na prístupových komunikáciách. Uvedené bude minimalizované kropením a čistením 
dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál 
riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách 
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riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na vykonávanie stavebných prác. Zariadenie 
staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory 
pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Množstvo splaškových vôd a ich rozvody súvisiace s produkciou zamestnancov areálu zostanú rovnaké 
ako v súčasnosti. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti bude splašková odpadová voda 
pracovníkmi stavby kumulovaná v suchých WC, resp. budú využívať existujúce rozvody a sociálne 
zázemie areálu ČOV. Jej množstvo sa v súčasnosti sa nedá odhadnúť, nakoľko nie je známy počet 
pracovníkov výstavby a ich nasadenie. 

Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených povrchov a striech bude tak ako v súčasnosti voľne na terén. 
Pre rýchle a bezpečné odvedenie vody sa vozovka po celej svojej dĺžke navrhuje s jednostranným 
prípadne s obojstranným priečnym sklonom s odvodnením do terénu. 

Intenzifikácia sa bude prevádzať za čiastočne obmedzenej prevádzky, z toho dôvodu ju bude potrebné 
zrealizovať tak, aby bola čo najmenej obmedzená súčasná prevádzka existujúcej linky ČOV. Za týmto 
účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukciu v nasledovných etapách, ktoré sa môžu čiastočne 
prekrývať. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť obmedzenie prítoku odpadových vôd na ČOV 
prevádzkovými zásahmi na ČS Povodská.  

V prvej etape sa navrhujú vybudovať nové objekty – nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže, čerpacia 
stanica vratného kalu, prístrešok pre dúchadlá, dávkovanie síranu železitého vrátane prepojovacích 
potrubí. Prepojovacie potrubia medzi novými objektami by sa urobili kompletne a potrubia k existujúcim 
objektom by boli ukončené pred nimi. V tejto etape by nebolo potrebné riešiť dočasné prepojovacie 
potrubia nakoľko by sa riešili nové objekty bez zásahu do existujúcej linky čistenia. Z dôvodu nemožného 
nezamerania všetkých inžinierských sietí v areáli ČOV by sa prípadne preložky existujúcich potrubí, ktoré 
by boli v konflikte s novou výstavbou riešili priamo na mieste počas výstavby. V prevádzke by boli všetky 
existujúce objekty ČOV: vstupná ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku, usadzovacie nádrže, 
biologické čistenie, dosadzovacie nádrže a existujúci odtok do recipientu. 

V rámci 2. etapy by sa urobila rekonštrukcia jednej linky v existujúcom monobloku. Týkalo by sa to jednej 
usadzovacej nádrže, nádrží biologického čistenia a dosadzovacej nádrže. Pre lepšie prevádzkovanie sa 
navrhuje zrekonštruovať ľavú linku v smere toku (linka A), aby mohla byť v prevádzke nádrž, ktorá je 
napojená priamo na existujúci odtokový žľab za dosadzovacou nádržou s odtokom do recipientu. Taktiež 
by sa urobili prepojovacie potrubia týkajúce sa prepojenia monobloku s novými objektmi. Odtokový žľab 
vyčistenej vody sa bude musieť prehradiť dočasným hradením, aby sa mohlo spraviť prepojenie na novú 
nitrifikačnú nádrž. Zároveň je potrebné urobiť nevyhnutnú prípravu pre napojenie nového potrubia 
vyčistenej vody (DN 1000) na existujúce betónové potrubie cez novú sútokovú šachtu. Prepojenie by sa 
robilo počas odstávky čerpania odpadovej vody z ČS Povodská. Odstavením prítoku existujúcimi 
stavidlami na závitovkové čerpadlá by sa vytvorila v prítokovom bazéne závitovkovej ČS mokrá komora na 
osadenie dočasných čerpadiel, ktorými by sa odpadová voda čerpala priamo do usadzovacej nádrže linky 
B. Odpadová voda bude čerpaná čerpadlami, ktoré by sa postupne spínali na základe nastavených hladín 
v komore. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami dočasných prepojovacích potrubí. 
Počas tejto etapy by sa zrekonštruovala závitovková ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku a jedna 
linka v monobloku.  

Prvá a druhá etapa sa môže navzájom prelínať, čím by sa do ďalšej etapy zabezpečilo kompletné 
biologické čistenie až po dosadzovacie nádrže. V prevádzke by bola usadzovacia nádrž, biologické 
čistenie, dosadzovacia nádrž linky B (pravá strana v smere toku) a existujúci odtok do recipientu.  

V tretej etape by sa zrekonštruovala druhá časť monobloku linka B (pravá strana v smere toku). To 
znamená, že by bola v prevádzke vstupná ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku a linka A s tým, že 
by bol otvorené aj obtokové potrubie usadzovacej nádrže a prítok by bol do usadzovacej nádrže, ako aj 
priamo do anaeróbnej nádrže. Ďalej by boli v prevádzke nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže, ČS 
vratného kalu a nové potrubie vyčistenej vody. Taktiež by mohli začať práce na objektoch kalového 
hospodárstva (strojovni zahustenia a odvodnenia kalu, skládke kalu, homogenizačnej nádrži a ČS kalovej 
vody), ako aj rekonštrukcia vyhnívacích nádrží a plynového hospodárstva.  
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Po tejto etape zostane bez rekonštrukcie iba prítokový bazén vrátane stavidiel na prítoku k závitovkovým 
čerpadlám. Táto časť objektu by sa mohla zrealizovať nasledovne. Najprv bude potrebné odstaviť prítok 
do vstupnej čerpacej stanice dočasným vodotesným zaslepením potrubia DN 1200 preplátovaním, alt. 
osadením stavidla na rovnú betónovú stenu. V tejto situácii by bola potrebná spolupráca s prevádzkou 
ČOV – odstavenie čerpania na ČOV Povodská a z podružných obecných ČS. Podľa informácii od 
prevádzky je možné odstaviť prítok na 6 – 8 hodín. Po odstavení prítoku by sa odpadová voda 
prečerpávala z kanalizačných šachiet na prítoku do ČOV priamo do lapačov piesku. Akumulácia pre 
čerpanie by bola v prítokovom potrubí DN 1200. Navrhuje sa do šachty v areáli ČOV vložiť dve čerpadlá s 
prípadným doplnením samonasávacieho dieselového čerpadla (je ho možné zapožičať) a do šachty mimo 
areálu vložiť jedno čerpadlo. Okolo šachty bude dočasné oplotenie. Výtlačné potrubia by boli zaústené 
priamo do lapačov piesku. Odpadová voda bude čerpaná tými istými čerpadlami DČ1a,b,c, ktoré boli 
predtým v prítokovom bazéne vstupnej ČS. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami 
dočasných prepojovacích potrubí. 

K ohrozeniu kvalitatívnych vlastností povrchových vôd môže dôjsť počas výstavby v súvislosti s použitím 
stavebných mechanizmov, kedy môže dôjsť k únikom pohonných hmôt a olejov v prípade havárií. Jedná 
sa však o vplyvy potenciálneho charakteru. Stavenisko je potrebné vybaviť prostriedkami pre vykonanie 
bezprostredných opatrení v prípade rizika úniku škodlivých látok do prostredia. Za dodržania 
technologických postupov počas výstavby a zabezpečením dobrého technického stavu stavebných 
mechanizmov sa významné ohrozenie kvality podzemnej vody nepredpokladá. 

Zabezpečenie zodpovedajúceho odvádzania a čistenia odpadových vôd je stanovené požiadavkami 
Smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a záväzkami, ktoré sa Slovenská 
republika zaviazala plniť v rámci predvstupových rokovaní s EÚ a ktoré sú jednoznačne definované i v 
zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a v zákone č. 
305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. 

Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich látok do podzemnej vody s 
následným zhoršením jej kvality počas havarijných stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi. V 
danom prípade sa bude postupovať podľa vypracovaného a schváleného havarijného plánu. Realizácia 
navrhovanej zmena činnosti čiastočne ovplyvní (priamo na zastavanej ploche) infiltráciu zrážkovej vody do 
podzemia. Navrhovanou zmenou činnosti by sa nemal narušiť prirodzený kolobeh vody a nemalo by dôjsť 
k lokálnemu vysušovaniu územia, resp. pri zvýšených zrážkach zase naopak k hydraulickému zaťaženiu.  

Navrhovaná zmena činnosti nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, termálne a minerálne 
pramene a prírodné liečivé zdroje a počas realizácie nebude mať významný negatívny vplyv na 
kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového 
poriadku, technickej a pracovnej disciplíny a za dôsledného dodržania zásad narábania s prípravkami a 
látkami škodiacich vodám. Navrhovaná zmena činnosti bude mať pozitívny vplyv na Chránenú 
vodohospodársku oblasť Žitný ostrov.  

Kapacita existujúcej ČOV je v súčasnosti na úrovni 32 950 EO, po intenzifikácii sa zvýši kapacita ČOV na 
62 361 EO. Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je komplexné riešenie mechanického 
stupňa, biologického stupňa a kalového hospodárstva s odvodnením na odstredivke. 

Vstupné parametre prietoku – prítok na ČOV: 
prietok označenie m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 

Priemerné denné množstvo mestských OV Q24,m 8 303 346,0 96,1 

Balastné vody QB 15 529 646,9 179,7 

Priemerné denné množstvo bezdažďových OV Q24 23 832 992,9 275,8 

Maximálne denné množstvo OV Qd,max 25 907,8 1 079,6 299,9 

Maximálne hodinové množstvo OV Qh  1 382,2 383,9 

Maximálny prietok na biologické čistenie Qn,bio 40 201,9 1 675,1 465,3 

Pre doposiaľ nepripojených obyvateľov v obciach alebo ďalšie návrhovo pripojené znečistenie iných obcí 
na verejnú kanalizáciu je uvažované budovanie výlučne delenej splaškovej kanalizácie. 
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Vstupné parametre znečistenia – v prítoku na ČOV: 
ukazovateľ označenie mg.l-1 kg.deň-1 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 157 3 741,63 

Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSKCr 313 7 459,43 

Nerozpustné látky NL105 144 3 431,81 

Celkový dusík Ncelk 29,0 691,1 

Celkový fosfor Pcelk 5,2 123,93 

Počet ekvivalentných obyvateľov  EO60 62 361 

Teplota odpadovej vody v intervale 8 až 25 °C. 

Zmena navrhovanej činnosti nespadá do územia skupiny zón a aglomerácií s úrovňou znečistenia, keď 
jedna látka alebo viaceré znečisťujúce látky dosahujú vyššie ako limitné hodnoty, prípadne dosahujú 
limitné hodnoty zvýšené o medzu tolerancie, tzn. územie nespadá do oblastí riadenia kvality ovzdušia. 

Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti neovplyvní významne zmeny klimatických 
ukazovateľov, smeru alebo prúdenia vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný 
vplyv na klimatické pomery v jej okolí. 

Z pohľadu klimatických zmien sa nepredpokladá ich vplyv na prevádzku navrhovanej zmeny činnosti, 
pričom príspevok navrhovanej zmeny činnosti ku klimatickým zmenám je zanedbateľný. 

Zdroje znečisťovania ovzdušia ČOV Dun. Streda- Kútniky a kotolňa sú stredným zdrojom znečistenia 
ovzdušia, na ktoré boli vydané povolenia (súhlasy). V zmysle § 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov sa na účely 
uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zariadenie 
stacionárneho zdroja vymedzuje ako g) technologické zariadenie, ak ide o iné zariadenie, ako je uvedené 
v písmenách a) až f), na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 30 až 32. Aj po realizácii zmeny 
navrhovanej činnosti bude ZZO zaradený podľa prílohy č. 1 k uvedenej vyhláške, ako stredný zdroj 
znečisťovania ovzdušia: 5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa 
ekvivalentných obyvateľov a) čistiarne komunálnych odpadových vôd - > 5 000. Pre emisie vznikajúce pri 
prevádzke ČOV nie sú emisné limity v zmysle uvedenej vyhlášky. 

K zvýšeným emisiám pachových látok môže dochádzať pri nedostatočnej areácii v biologickom stupni a 
pri stabilizácii kalu.  

Vzhľadom k tomu, že v rámci posudzovanej prevádzky sa čistí odpadová voda a koncentrácie horľavých 
látok v odpadových plynoch sú hlboko pod hranicou výbušnosti, resp. horľavosti je prakticky vylúčená 
havária s dopadom na kvalitu ovzdušia. Vzhľadom na druhy, charakter a množstvá používaných látok, 
nespadá prevádzka pod účinnosť zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vzhľadom na druhy charakter a množstvá používaných látok nespadá posudzovaný zdroj pod účinnosť 
vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 
látok v znení vyhlášok MV SR č. 445/2007 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o 
podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a 160/2012 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 
nebezpečných látok v znení vyhlášky MV SR č. 445/2007 Z. z. 

Odpadové plyny, ktoré vznikajú v technologickom procese čistenia odpadných vôd, hlavne z biologického 
čistenia, sú emitované priamo z hladiny jednotlivých technologických zariadení do ovzdušia. Taktiež aj pri 
spaľovaní plynu a bioplynu. 

V rámci zmeny navrhovanej činnosti je riešenie temperovania stavebných objektov pre technologické 
účely nasledovne: 
- teplovodne z kotolne v budove kalového hospodárstva: prevádzková budova, strojovňa 

mechanického predčistenia, ČS zahusteného surového kalu, strojovňa plynojemu, budova kalového 
hospodárstva, strojovňa zahustenia a  odvodnenia kalu, 

- elektrickými konvektormi: čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu. 
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Najväčšie zastúpenie v odpadových plynoch vznikajúcich v technologickom procese čistenia odpadových 
vôd je oxid uhličitý. Jeho produkcia na ČOV nie je limitovaná. Medzi ďalšie plyny produkované v procese 
čistenia patrí: 
- metán, ako produkt metanizačných baktérií pri anaeróbnom procese, 
- amoniak, ako produkt amonifikácie, 
- nemetánové organické zlúčeniny obsiahnuté v odpadovej vode a odparené do ovzdušia v procese 

čistenia, 
- sulfán, vzniká v anaeróbnom prostredí ako produkt desulfikačných baktérií. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti nemá vplyv na zloženie vypúšťaných znečisťujúcich látok. Na 
posudzovanej časti zdroja nie sú inštalované odlučovacie systémy. Odpadové plyny sú vypúšťané do 
komunálneho ovzdušia bez čistenia. 

Podmienky BAT pre čistiarne odpadových vôd sú stanovené napríklad v dokumente BREF „Čistenie 
odpadových vôd a odpadových plynov v chemickom priemysle“ jún 2016 a následne v Záveroch o BAT z 
09. 06. 2016. Tieto dokumenty nepojednávajú konkrétne o komunálnych čistiarňach odpadových vôd, ale 
stanovené princípy je možné primerane aplikovať aj na komunálne čistiarne odpadových vôd. Najlepšia 
dostupná technológia v oblasti čistenia odpadných vôd je technológia, ktorá pri terajšej úrovni poznania o 
procese čistenia odpadných vôd je najúčinnejšou, najvhodnejšou a najpokročilejšou technológiou z 
hľadiska dosiahnutia najvyššej miery odstránenia znečistenia v odpadných vodách a ktorá so 
zohľadnením nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej použitie pri čistení odpadných vôd za 
ekonomicky a technicky únosných podmienok. Pri ich aplikácii na posudzovaný zdroj je potrebné mať na 
zreteli najmä veľkosť zdroja, jeho umiestnenie a najmä primeranosť nákladov na technológiu, s cieľom 
dosiahnuť požadované parametre odpadovej vody na výstupe z ČOV v súlade s prílohou č. 6 NV SR č. 
NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV 
SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ako aj opatrení na zníženie emisií. Základom je odstránenie nutrientov 
- dusíka a fosforu, ktoré sa nachádzajú v splaškových vodách v nadbytočnom množstve. Dusík sa 
nachádza vo forme anorganickej, ako amoniakálny dusík, dusičnany a dusitany, v organickej forme ako 
bielkoviny, amíny, aminokyseliny atď. Na biologické odstránenie dusíka sa využívajú najmä dva procesy, 
nitrifikácia a denitrifikácia. Nitrifikácia je biochemická oxidácia amoniakálneho dusíka na dusitany a ďalej 
na dusičnany. V oxických podmienkach prebieha bez problémov pomocou nitrifikačných baktérií. 
Denitrifikácia biochemická redukcia dusičnanov na oxidy dusíka a následne na elementárny dusík, ktorý je 
odvetrávaný do ovzdušia, čím sa odstráni z vody. Technologický proces biologického čistenia 
posudzovanej ČOV využíva obe fázy denitrifikačnú a nitrifikačnú, čím sa zabezpečuje odstránenie dusíka 
až na 90- 95 %. Bez fázy denitrifikácie sa táto hodnota pohybuje od 20 – 30 %. Pri chemickom 
odstraňovaní fosforu sa využíva najmä zrážanie s použitím síranu železitého. Pri ňom rozpustený 
anorganický fosfor je premieňaný na rozpustné fosforečnany kovov a súčasne prebieha tvorba ich 
hydroxidov.  

Technologický spôsob čistenia odpadných vôd využíva najpoužívanejšiu metódu biologického čistenia 
aktivovaným kalom. Je to v podstate napodobenie samočistiacich procesov a ich intenzifikácia dodávkou 
nadbytku vzduchu. Aktivácia kalu je proces postupného vytvárania aktivovaného kalu adaptovaného na 
určitý druh odpadovej vody. Výsledným produktom mechanicko - biologického čistenia je vyčistená 
odpadová voda a prebytočný kal. Prebytočný kal je potrebné upraviť tak, aby vyhovoval legislatívnym 
požiadavkám. Hlavnými cieľmi spracovania kalu sú redukcia objemu kalu a redukcia zápachu. Redukcia 
objemu bude zabezpečená mechanicky odstreďovaním, redukcia zápachu aeróbnou stabilizáciou. 
Prebytočný kal bude anaeróbne stabilizovaný vo vyhnívacích nádržiach s následným odvodnením na 
dekantačnej odstredivke. Zárukou optimálneho chodu zariadenia bude inštalovaný riadiaci systém, 
umožňujúci prepojenie doplnkových technologických uzlov do vzájomnej funkčnej nadväznosti v 
plnoautomatickom režime. Prevádzku smie obsluhovať výlučne odborne zaškolená obsluha, ktorá je 
povinná vykonávať činnosť v súlade s vnútornými predpismi, ktoré do náležitých podrobností rieši 
jednotlivé operácie a ustanovujú povinnosti, ktorých dodržiavanie je základným predpokladom 
predchádzania havarijných stavov. Postup riešenia porúch a havárií vrátane kompetencií a zodpovednosti 
prevádzkovateľ rieši v prevádzkovej dokumentácii.  
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V rámci posudzovanej časti technológie ČOV sa nepoužívajú suroviny, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu 
ovzdušia. Na základe rozboru technológie je možné znečisťujúce látky vypúšťané z prevádzky ČOV do 
komunálneho ovzdušia zaradiť podľa prílohy 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, nasledovne: 
- sulfán (sírovodík): 3. skupina, 2. podskupina 
- amoniak: 3. skupina, 3. podskupina 
- pachové látky: 7.skupina 
- NMVOC: 4. skupina 

Pri odstraňovaní organického znečistenia obsiahnutého v odpadovej vode dochádza vplyvom 
prebiehajúcej oxickej respirácie k produkcii CO2 a H2O. Aerosól vzniká uvoľňovaním častíc aktivačnej 
zmesi z biologického reaktora mechanickou turbulenciou pri prerušovanej pneumatickej jemnobublinnej 
aerácii. Množstvo uvoľňovaných aerosólov je v porovnaní s inými metódami aerácie nižšie. Vzhľadom na 
simultánnu stabilizáciu kalu v reaktore je aj potenciálna nebezpečnosť aerosólu v porovnaní s inými 
technológiami značne znížená. Emisie ostatných plynov (CH4, CO, H2, H2S, NH3) možno vzhľadom na typ 
použitej technológie, kedy v reaktore prevládajú výrazne oxické podmienky s vyššími hodnotami ORP, 
prakticky vylúčiť, lebo pri oxickej, resp. nitrátovej respirácii nedochádza k anaeróbnej transformácii 
znečistenia za vzniku hore uvedených produktov a tým sa zamedzí aj vzniku nežiaduceho zápachu. 
Emisie z kalového hospodárstva možno vzhľadom k navrhnutým prevádzkovým parametrom a 
prebiehajúcej aeróbnej stabilizácii kalu zanedbať. Aeróbne stabilizovaný kal vykazuje nízku metabolickú 
aktivitu ako aj výrazne redukovaný organický podiel, čo spolu s nízkou teplotou v kalojeme zamedzuje 
priebehu následných anaeróbnych rozkladných procesov za vzniku hore uvedených rozkladných 
produktov. 

Intenzifikáciou ČOV nedôjde k zmene zloženia vypúšťaných znečisťujúcich látok. Pre znečisťujúce látky 
emitované pri prevádzke ČOV sú stanovené všeobecné emisné limity okrem pachových látok. Emisné 
limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok platia pre každé miesto odvádzania 
odpadového plynu zo zdroja, t.j. ak sú odpadové plyny odvádzané riadeným spôsobom - § 2 písm. d) 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov. Emisie z technologických zariadení posudzovaného zdroja môžeme 
charakterizovať ako fugitívne emisie - § 2 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, preto pre čistiareň 
odpadových vôd sa emisné limity uvedených znečisťujúcich látok neuplatňujú. Pachové látky nemajú 
stanovené emisné limity. Posudzovaná časť zdroja emituje pachové látky. Príloha č. 3, časť II., bod 4., 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 
neskorších predpisov, stanovuje všeobecné podmienky prevádzkovania pre zariadenia emitujúce pachové 
látky. Množstvo pachových látok produkovaných pri prevádzke ČOV je nízke. V okruhu 450 m od hranice 
areálu ČOV sa nenachádza žiadna obytná zástavba. V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne 
odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je pre veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 
100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. Zariadenie je umiestnené v otvorenej krajine s dobrými 
rozptylovými podmienkami. Dá sa predpokladať, že dosah vplyvu pachových látok za bežných 
prevádzkových podmienok nepresiahne územie areálu ČOV. Určitá intenzita zápachu pre ČOV bežná 
bude cítiť v primeranom rozsahu aj v najbližšom okolí areálu. Pri bežnej prevádzke je ochrana ovzdušia 
zabezpečená dodržiavaním technologického procesu, ktorý je sledovaný a riadený automatizovaným 
riadiacim systémom. Riadiaci systém kontroluje chod technológie, vyhodnotí poruchy a následne 
vykonáva havarijné riadenie technológie. Pri správnom chode je tvorba pachových látok minimalizovaná. 
K zvýšenej tvorbe pachových látok by mohlo dochádzať v prípade, že by z dôvodu poruchy nebol 
zabezpečený dostatočný prísun kyslíka a začali by prevládať anaeróbne procesy. Prevádzka ČOV je 
nepretržitá. Údržba je vykonávaná za bežnej prevádzky bez nutnosti odstávky čistiaceho procesu. V 
prípade odstavenia ČOV z akýchkoľvek dôvodov nemá táto skutočnosť významný vplyv na kvalitu 
ovzdušia. Havarijný stav z hľadiska ochrany ovzdušia vzhľadom na veľkosť ČOV nemôže nastať. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. 
stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých stavebných 
objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia 
budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby 
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navrhovanej zmeny činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade 
netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou 
navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie, odvoz odpadov...). Doprava surovín a 
materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude 
pochádzať z dopravy spojenej s výstavbou navrhovanej zmeny činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, 
nakoľko nie je zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. 
Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov 
dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, 
priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Zvýšená prašnosť sa bude 
prejavovať najmä vo veterných dňoch a pri dlhšie trvajúcom bezzrážkovom období a to hlavne v období 
zemných a výkopových prác. Pri stavebných prácach a činnostiach u ktorých môžu vznikať prašné emisie, 
v zariadeniach v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné 
látky bude potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na zamedzenie prašných emisií (vlhčenie 
sypkých látok pri nakladaní či manipulácii). Taktiež sa bude minimalizovať tvorba výfukových plynov z 
motorových vozidiel (zemné práce, dovoz materiálov, odvoz výkopovej zeminy a sute) a splodín 
vznikajúcich pri zváraní. Na stavenisku je neprípustné akékoľvek spaľovanie odpadu. Z hľadiska 
znečisťovania ovzdušia samotnými stavebnými prácami a dopravou s ňou spojenou, bude dotknuté 
bezprostredné okolie stavby. Výstavba navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch 
navrhovanej zmeny činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie 
staveniska bude taktiež iba na parcelách situovania navrhovanej zmeny činnosti. Výstavba navrhovanej 
zmeny činnosti bude mať za následok zníženie kvality ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v dôsledku 
zvýšenej prašnosti hlavne počas zemných prác a pri veternom a suchom počasí. Zvýšenie intenzity 
dopravy navrhovanou zmenou činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti v dotknutom území bude mať 
za následok zvýšenie emisií na okolitých komunikáciách a v záujmovom území. 

Prístup k areálu ČOV je po existujúcej miestnej komunikácii napojenej na cestu I. triedy. Touto štátnou a 
taktiež miestnymi komunikáciami bude zabezpečený prísun materiálu a strojného zabezpečenia stavby 
počas intenzifikácie ČOV. V rámci areálu ČOV sú navrhnuté komunikácie a spevnené plochy podľa 
potrieb obsluhy a prevádzkovania ČOV. Parkovanie vozidiel obsluhy bude na spevnenej ploche pri 
prevádzkovej budove pred areálom ČOV. Vnútroareálové spevnené plochy slúžia na prístup k jednotlivým 
objektom ČOV a na manipuláciu pri odvoze a dovoze materiálov/odpadov. V areáli ČOV sú existujúce 
vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy, ktoré nadväzujú na príjazdovú cestu tak, aby bol  
vytvorený prístup k zariadeniam prevádzky. V rámci intenzifikácie ČOV sa navrhujú aj nové komunikácie k 
novým stavebným objektom. Všetky existujúce komunikácie budú vybavené novým betónovým povrchom. 
V miestach kde sú uličné vpuste bude dažďová voda odvádzaná do vnútornej kanalizácie ČOV. Pri 
nových komunikáciách sa uvažuje s odvádzaním dažďovej vody do terénu. 

Intenzita dopravy počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude obdobná ako v súčasnosti 
(pracovníci areálu, odvoz odpadov), pričom v súčasnosti je minimálna. 

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti sa zvýši intenzita dopravy po priľahlých miestnych 
komunikáciách v dôsledku dopravy vstupných materiálov a zariadení, resp. pracovníkmi výstavby 
a odvozom odpadov, pričom jej navýšenie nebude významné. 

Samotnou navrhovanou zmenou činnosti nie sú vyvolané ďalšie potrebné investície. Realizácia 
navrhovanej zmeny činnosti si nebude vyžadovať zásah do verejných komunikácií a železničných dráh, 
resp. do ich ochranných pásiem. 

Všetky suroviny a materiály, potrebné na realizáciu navrhovanej zmeny činnosti, budú pôvodom z krajín 
EÚ s certifikátom o preukázaní zhody. Všetky suroviny a materiály potrebné na zrealizovanie stavby sú 
bežne dostupné na slovenskom trhu.  

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti bude zabezpečená pracovníkmi dodávateľských firiem, ktoré majú 
na jednotlivé, požadované druhy prác svojich špecialistov. Pre realizáciu stavby si zhotoviteľ zaobstará 
približne 50 pracovníkov. Všetci pracovníci musia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prejsť 
školením z BOZP. Stavba bude mať vlastné zariadenie staveniska, ktoré bude zahŕňať aj šatne a 
umyvárne. Stravovanie a ubytovanie si zaistí podľa potreby zhotoviteľ alebo bude riešené individuálne. 
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Na ČOV je stála odborne zaškolená obsluha. Prevádzka ČOV bude čiastočne automatizovaná. Po 
zrealizovaní intenzifikácie ČOV sa nepredpokladá zvýšenie počtu pracovníkov na ČOV v porovnaní so 
súčasnosťou. Požaduje sa pravidelná kontrola chodu zariadení a pravidelná údržba v zmysle návodu na 
prevádzku a údržbu jednotlivých strojov a zariadení.  

Pred uvedením diela do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť schválenie 
prevádzkového a manipulačného poriadku v súlade s platnou legislatívou, ktorým sa bude obsluha riadiť. 

V priebehu realizácie stavby dôjde ku likvidácii niektorých objektov alebo ich častí, ktoré nie je možné 
využiť pre ďalšiu prevádzku. Objekty budú likvidované postupne, podľa postupu výstavby tak, aby bola 
prevádzka ČOV kontinuálne zabezpečená. Vybúraný stavebný materiál bude odvezený na skládku 
stavebného odpadu v rámci regiónu. 

V súvislosti s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti dôjde postupne k čiastočnej či úplnej demolácii 
niektorých existujúcich objektov v rámci areálu ČOV, s ktorými sa v novonavrhovanej technológii už 
nepočíta alebo sa nachádzajú v miestach budovania nových objektov. Demolačné práce sa budú riadiť 
ustanoveniami vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášok MPSVaR SR č. 46/2014 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 100/2015 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. Pred 
vlastnými búracími prácami je potrebné demontovať stroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou objektov. 
Demontážne práce vo všeobecnosti zahŕňajú demontáž strojov a zariadení, vrátane potrubných rozvodov, 
elektrickej inštalácie, rozvádzačov, vypustenie a zneškodnenie starých náplní a pod. Pred začatím 
búracích prác sa ohrozený priestor vymedzí a zabezpečí proti vstupu nepovolaných osôb. Inžinierske 
siete (napr.: kanalizácia, vodovod, elektrina) sa musia odpojiť a zabezpečiť proti akémukoľvek prípadnému 
používaniu počas búracích prác. Ak sa z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť, musí zhotoviteľ v 
súčinnosti s investorom určiť pravidlá na ich prevádzkovanie počas búracích prác. Postup búracích prác je 
potrebné koordinovať s prevádzkou, pretože niektoré objekty, s ktorými sa uvažuje na asanáciu budú aj 
počas výstavby dočasne využívané pre pôvodnú prevádzku.  

Všetky odpady, ktoré vzniknú pri demolácii sa budú likvidovať alebo využívať v súlade s platnou 
legislatívou v oblasti životného prostredia (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov), na základe ich 
zaradenia podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg odpadov). Vybúrané materiály z demolácií sa vyvezú na 
skládku odpadov v rámci regiónu. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané 
a odvezené do zberných surovín. 

V rámci výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti budú dodržiavané ustanovenia zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí, zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom 
prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v 
znení neskorších predpisov a NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 
555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o 
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minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou hluku.  

Zdrojom hluku v rámci prevádzky navrhovanej zmeny činnosti bude doprava a technologické zariadenia. 
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti bude produkovať minimálnu intenzitu dopravy a preto a preto sa 
nepredpokladá nárast dopravy vplyvom prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, ako aj vplyv hluku 
a vibrácií na okolie z nej.   

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú práce súvisiace so stavebnou 
činnosťou a doprava. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných prácach a 
doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Intenzity a charaktery technických seizmických 
otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením 
pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, typmi a veľkosťami zdrojových 
strojových zariadení, ich uložením na základových pôdach, typmi základových konštrukcií, ktoré prenášajú 
otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnosťami horninového 
masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných zariadení budú 
utlmené už samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas vlastnej 
výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej činnosti. Tento vplyv 
bude dočasný a premenlivý. Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti budú na bežnej úrovni realizácie stavieb 
podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude meniť v závislosti od typu práce a od nasadenia stavebných 
mechanizmov, ich súbežného prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, 
odchádzania a prichádzania. Ich vplyv je možné čiastočne eliminovať použitím vhodnej technológie a 
stavebných postupov. Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby navrhovanej činnosti 
produkujúce hluk. V etape základných terénnych úprav a zemných prác súvisiacich so základmi 
jednotlivých objektov budú nasadené rôzne stroje, ktoré určujú hlavné zdroje hluku v etape výstavby 
navrhovanej činnosti. Je všeobecne známe, že hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne 
vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný alebo až prerušovaný charakter (závisí od druhu vykonávanej 
operácie a od bezprostrednej práve realizovanej technológie). Možná je aj superpozícia jednotlivých 
zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. V etape základných terénnych úprav a 
zemných prác budú nasadené rôzne zemné stroje a mechanizmy. Hluk z pracovných mechanizmov 
dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A). Hlučné stavebné činnosti sa odporúčajú vykonávať len počas 
pracovného týždňa, maximálne do 18:00 hodiny. Pri prácach sa neodporúča používať zariadenia, ktoré 
produkujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia je potrebné ich opatriť kapotážou, 
prípadne použiť dočasné protihlukové steny. 

Z uvedeného vyplýva, že v rámci výstavby navrhovanej zmeny činnosti budú dodržané limity ustanovené 
vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v 
znení vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

Navrhovaná zmena činnosti v kumulatívnom a synergickom merítku počas svojej výstavby a prevádzky 
(existujúce hlukové zaťaženie, hlukové zaťaženie z realizácie navrhovanej zmeny činnosti) bude spĺňať 
požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vo veci ochrany 
zdravia z pôsobenia hluku a vibrácií. Vzhľadom na uvedené zdroje hluku a ich predpokladanú intenzitu je 
možné konštatovať, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti počas jej výstavby a prevádzky na hlukovú 
situáciu bude mať lokálny a dlhodobý charakter, pričom bude v intenciách požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 
237/2009 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
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V rámci navrhovanej zmeny činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, 
laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej 
zmeny činnosti. Intenzívne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity 
aplikované v krátkych zábleskoch sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nebude používať. O žiarení 
možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením. Zdrojmi elektromagnetického žiarenia v rámci navrhovanej 
činnosti budú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory. 

V priebehu výstavby navrhovanej činnosti je možno očakávať krátkodobé používanie zváračských 
agregátov. Ultrafialové žiarenie sa môže vyskytovať iba krátkodobo po dobu montáže konštrukcií, či 
technológií pri zvarovaní oblúkom, či plameňom a pritom budú využívané bežné osobné ochranné 
pomôcky. 

Hodnota radónového rizika v dotknutom a predmetnom území je nízka až stredná. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na preslnenia okolitých bytov, nebude tvoriť tieniacu 
prekážku a nebude znižovať úroveň denného osvetlenia v zmysle STN 73 0580-1 + Z1 + Z2 Denné 
osvetlenie budov, časť 1 - Základné požiadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, časť 2 - 
Denné osvetlenie budov na bývanie.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti musia byť dodržané podmienky pre osvetlenie pracovných miest 
a osvetlenia pri práci, resp. úrovne denného osvetlenia vnútorných priestorov podľa požiadaviek vyhlášky 
MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR 
č. 206/2011 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci a príslušných STN.  

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nebudú nachádzať iné zdroje tepla a chladu, okrem už vyššie 
uvedených. Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude produkovať teplo a zápach, ktoré 
by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu bude aj automobilová 
doprava a nádoby na odpad. 

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať v území, kde platí I. stupeň územnej ochrany 
prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
a teda mimo chránené územia sústavy NATURA 2000 a mimo národnej sústavy chránených území 
(veľkoplošných a maloplošných).  

V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne chránené stromy (a realizácia navrhovanej zmeny činnosti 
ich ani neohrozí). V dotknutom území sa nenachádzajú mokrade medzinárodného, národného, 
regionálneho alebo miestneho významu.  

Vplyv navrhovanej zmeny činnosti počas výstavby na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpokladá v 
súvislosti s výkopovými prácami, ako ukladanie prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry a ostatnými 
navrhovanými stavebnými objektmi, terénnymi úpravami a rekultiváciou. Vplyvom navrhovanej zmeny 
činnosti dôjde k priamym vplyvom na vegetáciu a to jednorazové odstraňovanie vegetácie, narušovanie 
povrchu pôdy, zhutnenie povrchu pôdy, odber biomasy, zmenšenie alebo zničenie lokality výskytu a 
sekundárne sa zvýši prašnosť a hlučnosť, osvetlenie. Kontaminácia prostredia počas výstavby a 
prevádzky je možná iba pri náhodných havarijných situáciách a pri nedodržaní jednotlivých všeobecne 
záväzných právnych predpisov a noriem, pri porušení pracovnej disciplíny, zlyhaní techniky alebo 
nepozornosťou návštevníkov a pracovníkov v území. 

Za najvýznamnejší vplyv realizácie navrhovanej zmeny činnosti na biotu možno pokladať predpokladaný 
výrub drevín a záber pôdy s rastlinným pokryvom. 

V rámci areálu ČOV sa v súčasnosti nachádza viacero drevín s pestrým druhovým zložením (ihličnaté 
stromy, kríky, ovocné stromy a listnaté dreviny, pričom prevažná väčšina stromov je pomerne mladá 
a bola vysadená v blízkej minulosti. V areáli ČOV sa uvažuje s výrubom drevín, ktoré sú v mieste návrhu 
nových stavebných objektov a svojou polohou by sťažovali výstavbu – konkrétne ide o územie pri lapači 
piesku a prístrešku pre separátor piesku, strojovni odvodnenia a zahustenia kalu, ČS kalovej vody, 
dosadzovacích nádržiach a nových komunikáciách. Uvažuje sa s výrubom cca osemnástich drevín. Pre 
potreby povoľovania zmeny navrhovanej činnosti bude spracovaný dendrologický prieskum, ktorého 
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predmetom bude dendrologický prieskum drevín určených na výrub. Pre potreby výrubu drevín bude 
potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 
170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, pričom v maximálnej možnej miere sa vyvarovať výrubu drevín. Prípadný výrub drevín 
realizovať v mimo hniezdnom období v termíne od 01. 10. do 01. 03. daného roka, prípadne po konzultácii 
s ornitológom. Náhradná výsadba sa navrhuje po okraji areálu, tam, kde to nie je v kolízii s existujúcimi 
alebo navrhovanými stavebnými objektmi, pričom by sa mali preferovať miestne pôvodné druhy drevín. 

V rámci projektovej prípravy bude potrebné vypracovať dendrologický posudok pre dreviny určené na 
výrub a po vydaní súhlasu realizovať adekvátnu výsadbu drevín ako náhradu za vyrúbané dreviny. V 
rámci náhradnej výsadby bude potrebné používať vzrastlé jedince miestne pôvodných druhov drevín a 
určiť ich počet, druhové meno a miesto výsadby (preferovať miesta v rámci prvkov ÚSES), pričom 
navrhovaná výsadba musí byť realizovaná ku kolaudácii navrhovanej zmeny činnosti. Nevysádzať invázne 
druhy drevín a ani potenciálne invázne taxóny, resp. alergénne dreviny.  

Starostlivosť o zeleň bude v rámci prevádzky navrhovanej zmeny činnosti uskutočňovať podľa STN 83 
7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7015 
Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v 
krajine. Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich 
zakladanie a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany prírody 
a krajiny. 

Zraniteľnosť živočíšstva je hodnotená prostredníctvom zraniteľnosti biotopov v dotknutom území a 
vzhľadom na narušenie a degradáciu ich životného prostredia. Vplyvy pri výstavbe a realizácii 
navrhovanej zmeny činnosti ako sú vibrácie, hluk, osvetlenie, prašnosť a možné havarijné stavy nebudú 
mať na živočíšstvo v okolí závažný negatívny vplyv. Potenciálne zasiahnutý negatívnymi vplyvmi sú 
všetky druhy živočíchov vyskytujúcich sa v dotknutom území. Vplyvom výstavby a prevádzky navrhovanej 
zmeny činnosti nedôjde k ovplyvneniu migračných trás vtáctva a nemôže dôjsť k potenciálnemu stretu 
vtákov s konštrukciami navrhovaných stavebných objektov. V súvislosti so zakladaním a ukladaním 
navrhovaných objektov budú ovplyvnené také druhy, ktoré sa v daných vrstvách nachádzajú, resp. 
využívajú dané územie ako potravinový biotop, resp. ako migračný koridor (hlavne pôdny edafón) a v 
súvislosti s výrubom bude zničený biotop, ktorý vytváral určité podmienky pre život, obživu a úkryt, resp. 
rozmnožovanie živočíchov (určité druhy vtákov, drobné zemné cicavce, hmyz).  

Z uvedeného vyplýva, že vplyv navrhovanej zmeny činnosti na biotu bude počas výstavby čiastočne 
negatívny (pôsobenie hluku, prašnosti, osvetlenia, výrub drevín, záber pôdy a rastlinnej pokrývky územia, 
fragmentácia biotopov), pričom počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá aj vplyv 
pozitívny (náhradná výsadba, tzn. zvýšenie počtu drevín). 

Z hľadiska vplyvu navrhovanej zmeny činnosti na krajinu a scenériu možno konštatovať, že do krajiny 
budú zakomponované nové prvky technickej a dopravnej infraštruktúry, ktoré sa z krajinnoekologického 
hľadiska klasifikujú ako stresové faktory. Zároveň dôjde aj k zmene rastlinnej pokrývky územia.  

Navrhovaná zmena činnosti má byť situovaná v existujúcom areále, kde prevládajú prvky antropického 
charakteru nad prírodnými. Z uvedeného dôvodu nebude štruktúra krajiny výrazne ovplyvnená.  

Realizácia navrhovanej zmeny činnosti charakter daného územia, ani štruktúru a scenériu krajiny 
významne neovplyvní.  

Zraniteľnosť faktorov scenérie, pohody a kvality života človeka závisí od náročnosti zabezpečovania jeho 
potrieb, ako bývanie, technická a občianska infraštruktúra, zdravotnícka starostlivosť, zamestnanie, kvalita 
životného prostredia, vzdialenosť od dopravných tepien a pod., pričom jeho výpovedná hodnota je veľmi 
subjektívna a málo výpovedná vzhľadom na rôzne druhy pohľadov jednotlivých jedincov alebo skupín 
odvíjajúca sa od celkového cítenia, výchovy, správania a postoju k životu samého seba a okolia. 
Zraniteľnosťou krajiny je výsledok integrovania a kumulácie jednotlivých zložiek krajiny.  
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Ekologická stabilita dotknutého územia v prípade realizácie navrhovanej zmeny činnosti zostane na 
približne rovnakej úrovni, pričom z hľadiska prvkov územného systému ekologickej stability na lokálnej, 
regionálnej alebo národnej úrovni, resp. z hľadiska významných migračných koridorov živočíchov možno 
konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti na ne nebude mať významný negatívny vplyv.  

Navrhovaná zmena činnosti nebude vplyv na prvky RÚSES Dunajská Streda. 

V dotknutom území sa nenachádzajú mokrade medzinárodného, národného, regionálneho alebo 
miestneho významu. Z uvedeného vyplýva, že vplyvy realizácie navrhovanej činnosti nebudú mať žiadne 
negatívne vplyvy na tie zložky chránených území, ktoré boli dôvodom ich vyhlásenia podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na súčasný stav 
životného prostredia v dotknutom území, funkciu a charakter navrhovanej činnosti, kvalitu a kvantitu 
biotickej zložky bezprostredného okolia a na základe možných identifikovateľných a predpokladaných 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nebude 
mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej 
sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu, resp. na ich integritu. 

Územie navrhovanej činnosti zasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a bude mať na 
neho pozitívny vplyv.  

Keďže pod pojmom biodiverzita sa chápe pestrosť a bohatstvo všetkých druhov organizmov, živočíchov a 
rastlín a rozmanitosť ich prirodzených alebo umelých stanovíšť, tak možno posúdiť vplyv navrhovanej 
zmeny činnosti na ňu práve prostredníctvom vplyvov na rastlinstvo a živočíšstvo, resp. ich biotopy, tak ako 
to bolo popísané v rámci tejto kapitoly. Z uvedeného vyplýva, že sa očakáva vplyv na biodiverzitu.  

Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v 
záujmovom území, resp. ani na pohľady na ne. Realizácia navrhovanej zmeny činnosti významne 
neovplyvní štruktúru dotknutých sídiel a ani ich architektúru. Navrhovaná zmena činnosti nebude mať 
vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. 

Priamo na lokalite výstavby navrhovanej zmeny činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, 
ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti. Predmetné územie sa nachádza mimo 
pamiatkových území, resp. zón. Nie je možné však vylúčiť výskyt archeologických a paleontologických 
nálezísk v predmetnom území, pričom kultúrno - historické hodnoty v dotknutých obciach nebudú 
realizáciou navrhovanej zmeny činnosti ovplyvnené. Navrhovaná zmena činnosti sa priamo žiadneho z 
nich nedotýka a ani neovplyvní pohľady na tieto objekty. Investor a aj zhotoviteľ stavby budú v dobe 
realizácie navrhovanej zmeny činnosti viazaný zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 
znení neskorších predpisov, keby sa pri výkopových prácach narazilo na predmety charakteru pamiatok. 
Investor aj zhotoviteľ stavby sú v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány 
pamiatkovej starostlivosti k účasti na stavbe. Všetky tieto náležitosti musia byť podrobne zachytané v 
stavebnom denníku. Pokračovať v prácach sa bude môcť až po písomnom vyjadrení orgánu pamiatkovej 
starostlivosti.  

Negatívne vplyvy na urbánny komplex sa neočakávajú. 

Výstavba navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať iba na pozemkoch navrhovanej zmeny činnosti, 
resp. podľa projektového riešenia. 

Z uvedeného vyplýva, že realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedochádza k významným nárokom na 
zastavané územie. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať významný vplyv na existujúcu funkčnú rastlinnú a živočíšnu 
výrobu v záujmovom území. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na rybné hospodárstvo a poľovníctvo. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať nijaký vplyv na priemyselnú výrobu. Počas výstavby možno 
očakávať pozitívny vplyv v oblasti stavebníctva a dodávateľskej činnosti z hľadiska nárokov navrhovanej 
zmeny činnosti na stavebné materiály, práce, vybavenia a pod. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude brániť rozšíreniu podnikateľských aktivít v širšom okolí. 
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K drobeniu lesných pozemkov realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde. Navrhovaná zmena 
činnosti nezamedzuje prístup do okolitých lesných porastov a nebude obmedzovať riadne 
obhospodarovanie lesa.  

Navrhovaná zmena činnosti počas svojej prevádzky nebude mať negatívny vplyv na služby, rekreáciu a 
cestovný ruch. Počas výstavby navrhovanej činnosti dôjde k zvýšenému využívaniu stravovacích kapacít v 
rámci dotknutej obce pracovníkmi výstavby navrhovanej zmeny činnosti. Z hľadiska rekreačnej funkcie 
nemôže výstavba navrhovanej zmeny činnosti pôsobiť na rekreantov negatívnym dojmom, resp. aktivity s 
ňou spojené (zvýšený hluk, znečistenie ovzdušia a dopravné obmedzenia) nemôžu pôsobiť na pohodu a 
kvalitu bývania a rekreácie v dotknutom území.  

Navrhovaná zmena činnosti podporí rozvoj dotknutých obcí. 

Vplyvom realizácie navrhovanej zmeny činnosti dôjde k zvýšeniu produkcie odpadov a hlavne nie 
nebezpečných. V prípade výstavby navrhovanej zmeny činnosti, ide o typické stavebné odpady, ktoré 
budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane s každým stavebným 
dodávateľom. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, budú nakladať dodávateľské organizácie vo 
vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi, pričom odvoz a následné zneškodňovanie, resp. 
zhodnocovanie odpadov sa zabezpečí zmluvným spôsobom v organizáciách na to oprávnených. 
Výkopové zeminy by mali byť kontrolované na prítomnosť nebezpečných látok, v prípade, že takéto látky 
budú identifikované, bude sa so zeminami nakladať ako s nebezpečným odpadom podľa príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Držiteľ odpadu bude povinný zaraďovať odpady podľa 
Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zhromažďovať oddelene nebezpečné 
odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s všeobecne 
platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, zhodnocovať odpady pri svojej činnosti, 
resp. odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak 
nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s 
odpadmi v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a 
množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, ohlasovať ustanovené údaje z 
evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Počas prevádzky navrhovanej 
zmeny činnosti vzniknú klasické odpady pre činnosť ČOV a odpady s údržby prvkov technickej a 
dopravnej infraštruktúry, tak ako vznikajú v podobných typoch prevádzok. Pri výstavbe a prevádzke 
navrhovanej zmeny činnosti je predpoklad navýšenia množstiev odpadov z lokálneho hľadiska.  

Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude mať na dopravu a infraštruktúru v dotknutom území 
významný vplyv. 

Vplyvy na využívanie jestvujúcich prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry počas výstavby a prevádzky 
navrhovanej zmeny činnosti sú dlhodobé, pričom celkovo sa dá hodnotiť vplyv navrhovanej zmeny činnosti 
na infraštruktúru tak, že dôjde k rozvoju infraštruktúry v dotknutom území, avšak aj k nárastu spotreby 
elektrickej energie a k zvýšeniu množstva produkovaných odpadov a z nich vyplývajúcich vplyvov 
(osvetlenie, znečisťovanie ovzdušia, emitovanie hluku a vibrácií). Vplyvom realizácie navrhovanej zmeny 
činnosti vzniknú nové ochranné pásma technickej infraštruktúry v predmetnom území. 

Navrhovaná zmena činnosti nebude mať vplyv na organizáciu spoločenských podujatí.  

Z popisu jednotlivých uvedených vplyvov v predchádzajúcich kapitolách vyplýva, že navrhovaná zmena 
činnosti by počas výstavby a prevádzky nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a 
jeho zdravie. 

Počet obyvateľov počas výstavby a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti, ktorí budú ovplyvnení jej 
vplyvmi nemožno jednoznačne stanoviť. 

Prípadným vplyvom navrhovanej zmeny činnosti na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie sú havarijné 
stavy. 
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S realizáciou navrhovanej zmeny činnosti sú spojené aj riziká katastrofického charakteru. Môže k nim 
dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie 
zariadení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, 
prívalová voda), čo môže mať za následok napríklad poškodenie zdravia. 

Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti sa nepredpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, 
vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy. Vplyv výstavby navrhovanej zmeny činnosti 
bude možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. 

Vplyvy súvisiace s výstavbou majú lokálny charakter, sú viazané na zariadenie staveniska, miesta 
prebiehajúcej výstavby a dopravné trasy.  

Zdravotné riziká počas výstavby môžu byť spojené s úrazovosťou pracovníkov, keďže pri stavebných 
prácach, pri výkopových prácach, pri prácach vo výškach, pri doprave, manipulácii s materiálom a 
technológiami môže dôjsť k úrazu. Jedná sa o potenciálne riziká, ktoré je možné eliminovať dôsledným 
dodržiavaním technologických a prevádzkových postupov v súlade s právnymi predpismi a pokynmi v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Samotná stavebná činnosť, pri dodržaní zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nebude predstavovať zdravotné riziká. 

Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná na základe stavebného povolenia, v ktorom budú 
premietnuté všetky podmienky realizácie stavby tak, aby boli dodržané legislatívne podmienky smerujúce 
k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo. 

Uvedené vplyvy sú lokálne, krátkodobé a zaniknú ukončením stavebných prác. Negatívne vplyvy na 
obyvateľstvo počas výstavby sa hodnotia ako zanedbateľné. 

Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a 
pohodu a kvalitu života obyvateľstva.  

Zo socioekonomického hľadiska je možnosť vytvorenia podmienok na ďalší rozvoj dotknutých obcí. Z 
hľadiska sociálnych a ekonomických vplyvov možno konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti bude mať 
pozitívny vplyv na sociálne a ekonomické aspekty.  

Významnejšie vplyvy na pohodu a kvalitu života obyvateľstva dotknutého prevádzkou navrhovanej zmeny 
činnosti sa nepredpokladajú.  

Navrhovaná zmena činnosti nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali 
špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva. 

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa nebude narábať s látkami, ktoré by predstavovali priame 
nebezpečie pre dotknuté obyvateľstvo, pracovníkov a návštevníkov dotknutého územia. Avšak je dôležité 
v rámci prevádzky dodržiavať potrebné hygienické požiadavky, požiadavky na bezpečnosť pri práci ako aj 
pracovné postupy pri manipulácii s technickými zariadeniami a jednotlivými odpadmi, tak ako ich uvádza 
výrobca a tak ako budú vyškolený jednotlivý zamestnanci.  

Navrhovaná zmena činnosti nie je v rozpore s platnými a navrhovanými zneniami príslušných 
územnoplánovacích dokumentácií platnými pre predmetné územie. 

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie je navrhovaná zmena činnosti realizovateľná a 
prijateľná.  

Eliminácia vplyvov navrhovanej zmeny činnosti bude prebiehať aj prostredníctvom optimalizácie výstavby 
a prevádzky navrhovanej zmeny činnosti. 

Základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre prípravu programovania fondov je 
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky. Stanovuje národné priority, ktoré budú 
spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v nadväznosti na Strategické usmernenia 
Spoločenstva. Navrhovaná zmena činnosti spadá pod Operačný program Kvalita životného prostredia, 
ktoré vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na obdobie 2014 - 2020. Vodné 
hospodárstvo bolo zaradené do Investičnej priority 2; Prioritnej osi 1. 
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Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti 
s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Z dôvodu plnenia záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a zo záväzkov 
vyplývajúcich zo smernice 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES 
L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. 
februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 
15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 
284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) je potrebné, aby SR 
dobudovala infraštruktúru v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd ako základnej 
environmentálnej služby. 

Preto v rámci opravnej aktivity je podporovaná: 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, 
rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO; 

Zmena navrhovanej činnosti je teda plne v súlade s OP Životné prostredie, operačným cieľom 1.2 a 
vyhovuje cieľom opatrenia, nakoľko umožňuje zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených 
na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových 
vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ. 

Navrhovaná zmena činnosti je v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon), ktorého prílohou č. 6 je aj zoznam prebraných právne záväzných aktov Európskej únie, z ktorých 
tento zákon vychádza. 

Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné 
obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo 
najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia 
obyvateľstva. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného 
povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa zmene klímy budú jej 
následky na Slovensku čo možno najmiernejšie. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd je 
potrebné zvýšiť podiel čistených odpadových vôd. Podiel obyvateľstva pripojeného na verejné vodovody a 
verejné kanalizácie sa zvýši budovaním novej infraštruktúry a pripájaním občanov, ktorí túto možnosť 
zatiaľ nevyužili. Tam, kde je to efektívne, sa dobuduje kanalizácia aj v aglomeráciách s menej ako 2 000 
ekvivalentnými obyvateľmi aj v aglomeráciách, ktoré mali doteraz obmedzené možnosti získať finančný 
príspevok. Prioritne sa tak stane v chránených vodohospodárskych oblastiach, či na územiach s 
rozsiahlym znečistením. Napriek možnosti sa množstvo obyvateľov z rôznych príčin stále nepripája na 
verejnú kanalizáciu. Výrazne sa preto posilní inštitút evidencie a kontroly. Slovensko tak zvýši mieru 
pripojenia obyvateľstva k čistiarňam odpadových vôd a do roku 2030 dosiahnu aglomerácie s viac ako 2 
000 ekvivalentnými obyvateľmi 100 % a aglomerácie s nižším počtom ekvivalentných obyvateľov 50 %-né 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd. V menších obciach je problém nákladovej efektívnosti viditeľnejší 
ako vo väčších aglomeráciách, čo môže znamenať aj výstavbu menších a menej efektívnych ČOV, ktoré 
napriek tomu povedú k zlepšeniu stavu povrchových vôd. Ak to umožnia lokálne a regionálne podmienky, 
Slovensko bude využívať inovatívnu (aj prírode blízku) infraštruktúru (napr. vegetačné, membránové, 
kontajnerové ČOV a pod.) a decentralizované čistenie. Zrážkové vody sú v sídlach na Slovensku väčšinou 
odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarní, a stávajú sa tak súčasťou odpadových vôd. 
Optimalizácia infraštruktúry odvádzania odpadových vôd umožní zrážkové a odpadové vody zbierať 
oddelene. Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v plnom súlade so Stratégiou 
environmentálnej politiky SR. 

Povinnosti SR pre oblasť verejných kanalizácií uvedené v Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k  
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Európskej únii zo dňa 16.4.2003, vyplývajúce zo smernice 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení 
komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v 
znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 
z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 
2008). Uvedená smernica vyžaduje v praxi dobudovanie potrebnej vodohospodárskej infraštruktúry 
(čistiarní odpadových vôd a komunálnych stokových sietí) a zlepšenie technológie čistenia odpadových 
vôd v aglomeráciách.  

Potreba vysokých finančných prostriedkov na realizáciu smernice bola dôvodom na dohovor dvoch 
prechodných období na jej realizáciu do roku 2010 a do roku 2015. 

• do 31. decembra 2010 zabezpečiť vo všetkých aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov 
(EO) čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou 

• do 31. decembra 2015 zabezpečiť vo všetkých aglomeráciách nad 2000 EO čistenie odpadových 
vôd v súlade so smernicou. 

Konkrétne do 31. decembra 2010 bolo potrebné dosiahnuť súlad so smernicou pre aglomerácie s viac ako 
10 000 EO t.j. bolo potrebné zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie vrátane odstraňovania 
nutrientov. Tento termín nebol konkrétne pre túto stavbu dodržaný. Preto boli v rámci Operačného 
programu životné prostredie prijaté opravné aktivity, podľa ktorých je investičná priorita zameraná na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode (RSV). Cieľom opatrení 
investičnej priority budú aktivity, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd, 
zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných bezpečnou pitnou vodou, zlepšeniu sledovania vôd a vytvorenia 
podmienok pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu povrchových vôd. Podpora odvádzania a čistenia 
odpadových vôd bude priamo prispievať k znižovaniu emisií skleníkových plynov z odpadových vôd. Z 
dôvodu plnenia záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a zo záväzkov vyplývajúcich 
z uvedenej smernice je potrebné, aby SR dobudovala infraštruktúru v oblasti odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby. Preto v rámci uvedenej aktivity je 
podporovaná: 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO; 

V súčasnosti prebieha v SR proces implementácie smernice 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení 
komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v 
znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; 
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 
z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 
2008). Čiastkové ciele sú dané záväzkami, ktoré sú zakotvené v Zmluve o pristúpení SR k EÚ. SR vytvára 
podmienky pre realizáciu potrebných stavieb, ale stav implementácie smernice je predovšetkým závislý 
najmä od vlastníkov infraštruktúry. 

Implementácia uvedenej smernice je premietnutá do Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií SR. Tento Plán rozvoja vytvára rámec pre usmernenie prípravy, plánovania a realizácie 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území SR. Jeho súčasťou je aj vymedzenie jednotlivých 
aglomerácií. 
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Súlad zmeny navrhovanej činnosti s uvedenou smernicou dokumentuje aj nasledovná tabuľka, kde 
sú porovnané požiadavky na emisné odtokové parametre podľa smernice a garantované projektové 
odtokové parametre po zrealizovaní navrhovanej zmeny činnosti. 

ukazovateľ označenie 
koncentrácia na odtoku z ČOV požiadavka 91/271/EHS 

mg.l-1 mg.l-1 

Chemická spotreba kyslíka CHSK 70 125 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 20 25 

Nerozpustné látky NL 20 35 

Amoniakálny dusík N-NH4 10/25(z1)/-(z2) - 

Celkový dusík Ncelk 15/30(z1) /-(z2) 15 

Celkový fosfor Pcelk 2,0 2,0 

V roku 2000 sa v smernici 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa 
stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 
22. 12. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení rozhodnutia č. 2455/2001/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 2001 (text s významom pre EHP) (Ú. v. ES L 331, 15. 12. 
2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/32/ES 
z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 
16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 
23. apríla 2009 (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013 (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 226, 24. 8. 2013) 
smernice Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013), smernice Komisie 
2014/101/EÚ z 30. októbra 2014 (text s významom EHP) (Ú. v. EÚ L311, 31. 10. 2014) (skrátene 
nazývanej Rámcová smernica o vode/RSV) predstavili nové ambiciózne ciele ochrany a obnovy vodných 
ekosystémov, ktorých napĺňanie je základnou podmienkou dlhodobého udržateľného využívania vody pre 
ľudí, prírodu a hospodárstvo. Environmentálne ciele sa stali ústrednou myšlienkou ochrany vodného 
prostredia a integrovaného prístupu k vodnému hospodárstvu na úrovni povodia. Základom na 
vykonávanie rámcovej smernice o vode sú plány manažmentu povodí. Postupy a spôsoby dosahovania 
cieľov RSV sú predmetom plánov manažmentu povodí, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je program 
opatrení na dosiahnutie cieľov RSV do roku 2015. V rámcovej smernici o vode sa uznáva, že dosiahnutie 
dobrého stavu vôd môže v prípade niektorých vodných útvarov trvať dlhšie. Preto smernica členským 
štátom umožňuje uplatniť výnimku vzhľadom na prírodné podmienky daného vodného útvaru a predĺžiť 
lehotu až do roku 2027, prípadne aj na neskôr (čl. 4 ods. 4 písm. c) RSV). Lehota na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd sa okrem iného môže predĺžiť aj vtedy, keď je dosiahnutie dobrého stavu daného vodného 
útvaru do roku 2015 technicky nemožné alebo neúmerne nákladné (čl. 4 ods. 5 a ods. 7 RSV). V prípade 
uplatnenia výnimiek musia byť tieto v pláne manažmentu povodia odôvodnené a vysvetlené. Celý proces 
implementácie RSV je rozplánovaný do časového obdobia rokov 2003 - 2027 s podrobnejším 
vymedzením úloh pre naplnenie prvého plánovacieho cyklu, ktorý končil v roku 2015 revíziou splnenia 
environmentálnych cieľov. Na prvý plánovací cyklus nadväzuje druhý, resp. tretí plánovací cyklus, 
zameraný na revíziu a aktualizáciu predchádzajúcich plánovacích cyklov s cieľom odstrániť zistené 
nedostatky a podporiť dosiahnutie cieľov RSV. Druhý plánovací cyklus končil v roku 2021 revíziou 
splnenia environmentálnych cieľov. Implementáciou uvedenej rámcovej smernice o vode vznikol Vodný 
plán Slovenska; Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja, ktorý bol aktualizovaný v roku 
2015. V rámci Vodného plánu Slovenska je v prílohe 4.1 Zoznam aglomerácií SÚP Dunaj s veľkosťou nad 
2 000 EO, kde je zahrnutá aglomerácia Dunajská Streda. Z toho vyplýva, že navrhovaná zmena činnosti 
je v súlade s vodným plánom Slovenska čiže aj s Rámcovou smernicou o vode.  
 

Zmena navrhovanej činnosti je v súlade s nasledujúcimi regulatívmi v oblasti environmentálnej 
infraštruktúry obsiahnutými v Koncepcii územného rozvoja Slovenska a to najmä v rámci 
zabezpečenia požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne znižovať rozdiel medzi podielom 
odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou; zabezpečenia 
požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zosúladiť vypúšťanie odpadových vôd z 
jestvujúcich kanalizácií a novo navrhovanou ČOV s legislatívne požadovaným stavom, zabezpečenia 
požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň v odkanalizovaní miest a obcí v 
súlade s požiadavkami legislatívy EÚ (budovať čistiarne odpadových vôd v sídlach s verejnou 
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kanalizáciou, budovať verejné kanalizácie s mechanicko-biologickým čistením v aglomeráciách nad 2000 
ekvivalentných obyvateľov). V kapitole 12 v oblasti rozvoja nadradeného technického vybavenia záväznej 
časti koncepcie územného rozvoja SR v bode 12.1.  

Vodné hospodárstvo bolo prijaté: 

• zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne znižovať rozdiel medzi podielom 
odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou, 

• zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zosúladiť vypúšťanie 
odpadových vôd z jestvujúcich kanalizácií a ČOV s legislatívou požadovaným stavom, 

• zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň v 
odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ (budovať ČOV v sídlach s 

• verejnou kanalizáciou, budovať verejné kanalizácie s mechanicko-biologickým čistením v 
aglomeráciách nad 2000 EO, a pod.). 

•  prioritne podporovať výstavbu kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich v 
ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. 

Operačný program Kvalita životného prostredia vypracovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky na obdobie 2014 - 2020. Vodné hospodárstvo bolo zaradené do Investičnej priority 2; Prioritnej 
osi 1. 

Investičná priorita 2 Prioritnej osi 1: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti 
s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Špecifický cieľ je zameraný na zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov a v chránených vodohospodárskych oblastiach v 
aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov. Tento špecifický cieľ je v súlade s požiadavkou 
Rámcovej smernice o vode (RSV) dosiahnuť dobrý stav vôd a s cieľmi smernice 91/271/EHS z 21. mája 
1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 
67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ 
L 311, 21. 11. 2008). Očakávaným výsledkom realizácie konkrétnych opatrení zameraných na dosiahnutie 
vyššie uvedeného špecifického cieľa bude: 

a) Zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť 

Plnenie výsledkov môže byť ovplyvnené skutočnosťou, že v prípade ak vlastník stavby alebo vlastník 
pozemku má povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými 
vodami, nevzniká mu v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov povinnosť napojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu. Avšak pri aktívnom prístupe 
investora a obce sú v rámci platných právnych predpisov vytvorené podmienky pre napojenie sa 
producentov na novovybudovanú kanalizačnú sieť. 

b) Zvýšený podiel komunálnych odpadových vôd čistených v súlade s legislatívou SR a EÚ 

Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd: 

• východisková hodnota v roku 2012 3 301 000 obyvateľov 

• cieľová hodnota v roku 2023  3 851 955 obyvateľov 

Investičná priorita je zameraná na dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle požiadaviek RSV. Cieľom 
opatrení investičnej priority budú aktivity, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových 
vôd, zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných bezpečnou pitnou vodou, zlepšeniu sledovania vôd a 
vytvorenia podmienok pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu povrchových vôd. Podpora odvádzania 
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a čistenia odpadových vôd bude priamo prispievať k znižovaniu emisií skleníkových plynov z odpadových 
vôd. 

Špecifický cieľ 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Uvedený špecifický cieľ bude napĺňaný prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

a) budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ: 

Z dôvodu plnenia záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ a zo záväzkov 
vyplývajúcich zo smernice 91/271/EHS je potrebné, aby SR dobudovala infraštruktúru v oblasti 
odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej služby. 

 

Preto v rámci uvedenej aktivity bude podporovaná: 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, 
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 
EO; 

• výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 - 10 000 EO, 
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 - 
10 000 EO; 

• v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je 
vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie. 

Prioritou v rámci tejto aktivity bude zabezpečenie súladu s požiadavkami smernice 91/271/EHS 
podľa veľkostných kategórií aglomerácií, a to nasledovne: 

• aglomerácie nad 10 000 EO, 

• aglomerácie 5 000 - 10 000 EO, 

• aglomerácie 2 000 - 5 000 EO, a to v prípadoch, v ktorých odvádzanie a čistenie komunálnych 
odpadových vôd nie je v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS. 

b) podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú 
k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné 
zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar 
ako rizikový 

Požiadavka na redukovanie znečistenia povrchových vôd organického pôvodu a znečistenia 
povrchových vôd živinami v aglomeráciách pod 2000 EO vyplýva z doplnkových opatrení RSV. 
Opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej 
vodohospodárskej oblasti upravuje zákon o chránených vodohospodárskych oblastiach. 

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v plnom súlade s Operačným programom Kvalita 
životného prostredia s vyššie citovaným operačným cieľom. 

Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s 
dôrazom na životné prostredie v sebe zahŕňa dva tematické ciele, a to tematický cieľ č. 4 - Podpora 
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a tematický cieľ č. 6 - Ochrana životného 
prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov. Spektrum navrhovaných opatrení bude prispievať k 
riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v sektore zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a odvádzania 
a čistenia odpadových vôd a bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia v mestách a 
obciach. V sektore bývania sa vytvoria podmienky pre úsporu spotreby energie na vykurovanie, 
budovaním prvkov zelenej infraštruktúry sa dosiahne zlepšenia environmentálnych aspektov v sídlach a 
vhodnými adaptačnými opatreniami sa zvýši odolnosť sídelného prostredia na zmenu klímy a zníži sa 
zraniteľnosť v rámci jednotlivých sektorov (oblastí). 

Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec týchto požiadaviek 
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Špecifický cieľ č. 4.2.1:  

Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Základným 
koncepčným materiálom pre riešenie aktivít v oblasti čistenia a likvidácie odpadových vôd je Plán rozvoja 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR, ako aj krajské plány rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

Špecifický cieľ je zameraný na podporu aktivít, ktoré vedú k zníženiu znečistenia podzemných a 
povrchových vôd v dôsledku nedostatočného odvádzania a čistenia odpadových vôd a k zvýšeniu počtu 
obyvateľov zásobovaných kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov. Na existujúcich kanalizačných 
systémoch evidujeme nedostatky, ku ktorým možno zahrnúť napr. časté zaústenie väčších profilov stôk do 
menších, ako následok dodatočného budovania privádzačov do ČOV, predimenzované profily zberačov, v 
ktorých sedimentuje znečistenie, vybudované v dôsledku veľkorysých prognóz rozvoja miest a iné. 

Výsledok podpory IROP: 

• zabezpečenie bezproblémových dodávok pitnej vody pre obyvateľstvo prostredníctvom rekonštrukcie 
prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, 

• zvýšený podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou z verejného vodovodu, 

• zamedzenie negatívneho vplyvu nečistených odpadových vôd na životné prostredie a zdravie 

• (prostredníctvom oddelenia odvádzania odpadových vôd od dažďovej vody) výstavbou verejnej 
kanalizácie a ČOV vo vybraných obciach, 

• zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizáciu, 

• zlepšenie podmienok a prístupu k pitnej vode pre obyvateľstvo v regiónoch s deficitom pitnej vody, v 
ktorých voda na zásobovanie nespĺňa požiadavky na pitnú vodu, v zmysle integrovaného 
manažmentu vodných zdrojov podľa Vodného plánu Slovenska, tak aby nedošlo k zhoršeniu 
dobrého stavu iných vodných zdrojov, 

• zvýšenie kvality dodávanej pitnej vody a zlepšenie ochrany existujúcich zdrojov pitnej vody. 

Výstavba kanalizačných sietí a budovanie alebo rekonštrukcia ČOV bude podporovaná v aglomeráciách 
do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov, okrem aktivít na výstavbu ČOV v prípadoch, 
ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie, ako aj aktivít na výstavbu 
stokovej siete a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje 
podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako 
rizikový, ktoré budú predmetom podpory z OP KŽP. Popri aglomeráciách nad 2 000 EO je potrebné 
zabezpečiť zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd aj v aglomeráciách do 2 
000 EO, konkrétne v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov. 

Podpora výstavby verejnej kanalizácie prostredníctvom IROP tak spoločne s aktivitami OP KŽP 
(investičnej priority 2 prioritnej osi 1) komplementárne prispieva k plneniu cieľov Rámcovej smernice o 
vode (2000/60/ES). Rekonštrukcia kanalizačných sietí bude podporovaná v rámci obcí všetkých 
veľkostných kategórií. 

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v plnom súlade s Integrovaným regionálnym operačným 
program. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja je základným 
strategickým dokumentom pre roky 2016 - 2020. Program poskytuje komplexnú analýzu súčasného stavu 
hospodárskej a sociálnej situácie kraja a stanovuje priority, opatrenia a aktivity v hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej tak, aby prispeli k naplneniu vízie kraja: „Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý 
kraj, efektívne využívajúci všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, 
pamiatok, kvality života a životného prostredia. Mobilizácia vnútorných zdrojov pre realizovanie zámerov, 
spejúcich k rozvoju kraja.“. 

Prioritná oblasť: environmentálna 

Špecifický cieľ 3.1. Investície do vodného hospodárstva 



 
navrhovateľ - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV 

 
 

 

 
spracovateľ oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: spoločnosť Čovdesign, s.r.o., so sídlom v Bratislave 188 

Prostredníctvom aktivít, zahrnutých v špecifickom cieli, budú podporované aktivity zamerané na 
rekonštrukciu a budovanie vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, rekonštrukciu 
vodárenských zdrojov, na rekonštrukciu a dobudovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. 
Za účelom dosiahnutia dobrého stavu podzemných a povrchových vôd je potrebné dbať na pozdĺžnu a 
postrannú kontinuitu vodných tokov, odstraňovanie bariér a znečisťujúcich látok, pritekajúcich vodnými 
tokmi. Súčasťou cieľa je aj podpora pri výstavbe a rekonštrukcii odvodňovacích rigolov, resp. záchytných 
nádrží, podpora pri budovaní a realizácii protipovodňových opatrení a pripravenosti územia kraja na vznik 
mimoriadnych udalostí, ktoré vznikajú zmenou klímy. 

Opatrenie 3.1.4. Podpora pri rekonštrukcii a budovaní vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného 
vodovodu, verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd 

Aktivity v opatrení sú orientované na kvalitné a efektívne odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových 
vôd formou budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, a na zlepšenie kvality vôd v chránených 
vodohospodárskych oblastiach, na výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, na podporu 
aktivít, zameraných na dosiahnutie kvalitného ekologického stavu povrchových vôd a na podporu výstavby 
verejných vodovodov. 

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Trnavského samosprávneho kraja. 

Premietnutie integrovaného prístupu k ochrane a využívaniu vodných zdrojov v rámci trvalo udržateľného 
rozvoja do oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd znamená zabezpečovať 
znižovanie rozdielov medzi množstvom a kvalitou vody spotrebovanej a množstvom a kvalitou vôd spätne 
privádzaných kanalizačným systémom do vodného prostredia. Naplniť tieto požiadavky je možné 
dôsledným uplatňovaním postupov zakotvených v legislatívnych, koncepčných a strategických 
materiáloch SR dotýkajúcich sa oblasti vôd. 

Medzi strategické ciele vodohospodárskej politiky do roku 2015, okrem iného, patrí tiež vytváranie 
predpokladov na zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a 
efektívna zneškodňovanie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na životné prostredie pri zvyšovaní 
podielu obyvateľov bývajúcich v domoch s kanalizáciou a znižovanie postupného zaostávania rozvoja 
kanalizácií za rozvojom vodovodov. 

Medzi hlavné ciele patria okrem iných, tiež: 

• Vyhovujúce odvádzanie a primerané čistenie komunálnych odpadových vôd vo všetkých 
aglomeráciách od 10 000 do 100 000 EO. 

• Rekonštrukcie a rozšírenie stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO. 

• Rekonštrukcie ČOV v aglomeráciách s produkciou znečistenia od 10 000 EO, prioritne v oblastiach 
so zhoršenou kvalitou vôd v recipientoch v skupine „nutrienty“. 

Ciele do roku 2015 patria okrem iných, tiež: 

• Vyhovujúceho odvádzania a primerané čistenie odpadových vôd zo všetkých aglomerácií nad 2000 
EO. 

Podľa uvedených podmienok a cieľov je navrhovaná zmena činnosti v súlade s Koncepciou 
vodohospodárskej politiky SR do roku 2015. 

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 je 
základným otvoreným rámcovým dokumentom politiky vodného hospodárstva Slovenskej republiky pre 
plánovacie procesy a ich implementáciu do roku 2021, resp. do roku 2027. Uvedené roky sú míľniky na 
dosiahnutie environmentálnych cieľov v rámci stanovených cyklov plánov manažmentu povodia Dunaja a 
povodia Visly. Cieľom dokumentu je určiť základné zásady a nástroje na riešenie národných priorít v 
oblasti vodného hospodárstva s rešpektovaním požiadaviek vyplývajúcich z politiky Európskej únie. Tento 
dokument je založený na princípoch vyplývajúcich z platných legislatívnych predpisov, strategických 
plánovacích a koncepčných dokumentov Slovenskej republiky, vychádza z aktuálnych poznatkov a analýz 
o stave vôd. Napriek ambíciám Slovenskej republiky splniť požiadavky tykajúce sa odvádzania a čistenia 
odpadových vôd v aglomeráciách, z dôvodu finančnej náročnosti týchto stavieb bude musieť Slovenská 
republika pokračovať v napĺňaní cieľov aj v ďalšom plánovacom období. Mimoriadne dôležitá je finančná 
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podpora zo strany Európskej únie. Prioritami sú aktivity na dosiahnutie zníženia znečisťovania 
povrchových vôd minimálne na úroveň kompatibilnú s kritériami dobrého ekologické stavu/potenciálu v 
oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. Medzi priority vodohospodárskej politiky patrí zlepšovanie 
stavu vôd s cieľom dosiahnutia ich dobrého stavu. Každé zníženie znečistenia, ktoré umožní využívanie 
vôd podľa potrieb a zlepší stav prírodného prostredia a v tejto symbióze tvorí predpoklad trvalo 
udržateľného rozvoja. Základným nástrojom na dosahovanie stanovených environmentálnych cieľov je 
dosiahnutie úplného súladu pri implementácii požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti 
vôd predchádzajúcich rámcovej smernici o vode, a to najmä zo smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 
1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135, 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES z 27. februára 1998 (text s významom EHP) (Ú. v. ES L 
67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ 
L 311, 21. 11. 2008 a smernice Rady Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd 
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31. 12. 1991; Mimoriadne 
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 
29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 
2008), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov rámcovej smernice o vode. 

Východiskovým prvkom rozvoja verejných kanalizácií je uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja, 
rešpektujúcich starostlivosť o životné prostredie a zabezpečenie všetkých zákonných nárokov na 
využívanie vôd (vodných zdrojov). Cieľom napĺňania plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií je dosiahnuť na jednej strane rozvoj obecnej infraštruktúry, respektíve zvýšenie úrovne 
sanitácie, komfortu bývania a životnej úrovne obyvateľstva a na strane druhej zvýšenú ochranu a 
zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov ako aj zdravia ľudí. Z pohľadu 
medzinárodných záväzkov, ekonomických a organizačno-technických možností bolo nutné riešiť v 
horizonte do roku 2010 všetky aglomerácie nad 10 000 EO a v časovom období do roku 2015 všetky 
aglomerácie nad 2000 EO. Zaradenie obcí do aglomerácií podľa cieľového roku a bez časového 
ohraničenia realizácie výstavby kanalizácií je uvedené v prílohe č.2 plánu rozvoja verejných kanalizácií. 
Výstavba kanalizácií v aglomeráciách, ktoré nie sú zaradené do časových horizontov sa predpokladá 
priebežne, resp. postupne podľa finančných možností. Predmetný projekt je v súlade s touto požiadavkou 
plánu rozvoja. Napĺňaním cieľov plánu rozvoja verejných kanalizácií SR sa dosiahne predovšetkým 
zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie 
ekologických a vodohospodárskych záujmov, ako aj zdravia ľudí v dôsledku rozvoja obecnej infraštruktúry 
(nárastu počtu obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu), čo bude mať 
následne pozitívny vplyv aj na samotný rozvoj regiónov a celej spoločnosti. 

Platnosť Územného plánu Trnavského samosprávneho kraja bola potvrdená uznesením zastupiteľstva 
Trnavského samosprávneho kraja č.149/2014/08 ako aj jeho Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecným 
záväzným nariadením č.300/2014 dňa 17. 12. 2014. Územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej 
oblasti Žitný ostrov, ktorý je obrovskou zásobárňou podzemných vôd. Jednou z podmienok pre tvorbu a 
zachovanie kvalitných zdrojov podzemných vôd je budovanie kanalizácií a ČOV s vyhovujúcou 
účinnosťou. V rámci efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd bude na území TTSK 
uplatňovaný systém kanalizačných aglomerácií, ktorý vychádza z ustanovení našej a európskej právnej 
úpravy. Pod aglomeráciou sa rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska 
činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody stokovou sieťou 
(podľa smernice 91/271/EHS) do ČOV, alebo na miesto ich spracovania a vypúšťania.  
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Medzi hlavné zásady smernej časti Územného plánu regiónu TTSK v oblasti odkanalizovania a čistenia 
odpadových vôd patria: 

• zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) a NV SR nízko uhlíkové č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd. 

• budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd, 

• zabezpečiť odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel 
obyvateľstva na znečisťovaní, 

• zabezpečiť rozvoj odkanalizovania rozvinutých sídiel, čim sa zvýši životná úroveň obyvateľov a 
súčasne sa zlepší životné prostredie, 

• dokončiť rozostavané stavby kanalizácií a ČOV, 

• dobudovať kanalizácie v obciach, kde v súčasnosti nie je, 

• realizovať opatrenia na napojenie domov na vybudované domové kanalizačné prípojky, 

• rešpektovať pripravované projekty zásobovania vodou a odkanalizovania spracované ich 
prevádzkovateľmi (v danom prípade ZsVaK), 

• rešpektovať a chrániť vodohospodársku oblasť Žitný Ostrov, zásoby podzemných, termálnych a 
prírodných liečivých vôd. 

Medzi hlavné zásady záväznej časti Územného plánu regiónu TTSK v oblasti odkanalizovania a čistenia 
odpadových vôd patria: 

• Dobudovať čistiarne odpadových vôd (ČOV) a kanalizačných sietí v oblastiach s chýbajúcou 
kanalizáciou a zvyšovať celkový počet domov pripojených na kanalizačnú sieť. 

• Prednostne budovať kanalizáciu a ČOV v obciach okresov Dunajská Streda a Galanta ako prevenciu 
znečisťovania zásob vysokokvalitných podzemných zdrojov pitných vôd. 

• Realizovať prioritne výstavbu kanalizácií s čistiarňami odpadových vôd v obciach ležiacich v 
ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov. 

• Dokončiť rozostavané stavby kanalizácií a ČOV 

• Dobudovať kanalizácie v obciach, kde v súčasnosti nie je vybudovaná. 

• Podmieniť nový územný rozvoj obcí umiestnených v chránenej vodohospodárskej oblasti napojením 
na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú kanalizačnú sieť s následným prečistením komunálnych 
odpadových vôd v príslušnej ČOV. 

Navrhovaná zmena činnosti je v plnom súlade s Územným plánom regiónu Trnavského 
samosprávneho kraja a je taktiež v súlade s Krajinno-ekologickým plánom územia. 

Navrhovaná zmena činnosti je v plnom súlade s Územným plánom obce Kútniky a jeho zmenami a 
doplnkami. 
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V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 

1. Navrhovateľ. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

2. Názov zmeny navrhovanej činnosti. 

ČOV Dunajská Streda – intenzifikácia ČOV 

3. Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti. 

Kraj:     Trnavský 
Okres:    Dunajská Streda 
Mesto:    Šamorín 
Katastrálne územie:   Mliečno 
Základná sídelná jednotka:  Mliečno 
Kraj:     Trnavský 
Okres:    Dunajská Streda 
Obec:    Kútniky 
Katastrálne územie:   Heďbeneéte 
Základná sídelná jednotka:  Heďbeneéte 
Umiestnenie pozemkov:  mimo zastavaného územia 
Parcela KN-C:  198/2, 198/3, 198/17, 198/18, 218, 234/1, 234/2, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 

234/8, 234/9, 234/10, 234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 234/16, 
234/17, 234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 234/23, 234/25, 234/26, 
234/27, 234/28, 234/29, 234/30, 234/31; 

Parcely KN-E: 198/2, 198/11,  198/14, 219/2, 219/13, 222/2, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 
224/8, 224/9, 224/11, 225/1, 225/2; 225/3, 225/6, 225/7, 225/14, 225/15, 226, 
229   

Navrhovaná zmena činnosti sa nachádza v existujúcom oplotenom areále ČOV, pričom zo všetkých 
svetových strán ju obklopuje poľnohospodárska pôda alebo nelesná drevinná vegetácia alebo trávnaté 
porasty. Areál ČOV je dopravne napojená z miestnej komunikácie na cestu I/63, resp. poľnými cestami. 
Areál ČOV sa nachádza v blízkosti recipientu – vodného toku kanál Gabčíkovo – Topoľníky (tečie severne 
až východne až južne od areálu), ktorý slúži na vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody. V okruhu 450 m od 
hranice areálu ČOV sa nenachádza žiadna obytná zástavba. V zmysle STN 75 6401 + Z1 + Z2 Čistiarne 
odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov je pre veľkostný typ ČOV ochranné pásmo 
100 m od okolitej súvislej bytovej zástavby. 

4. Stručný opis technického a technologického riešenia.  

Podstatným dôvodom na intenzifikáciu a rozšírenie ČOV je tiež požiadavka na pripojenie ďalších okolitých 
obcí na verejnú kanalizáciu. ČOV bude schopná vyčistiť odpadové vody z doteraz napojených obcí pri ich 
úplnom odkanalizovaní ako aj z deviatich novo pripojených obcí (Kráľovičove Kračany, Vieska, Lúč na 
Ostrove, Malé Dvorníky, Veľké Blahovo, Vydrany, Ohrady, Trhová Hradská, Horné Mýto). Šesť z týchto 
obcí bude napojených do verejnej kanalizácie v Dunajskej Strede. 

Návrh koncepcie technologickej linky zmeny navrhovanej činnosti vychádza z požiadavky na kvalitu 
vyčistenej vody s rešpektovaním emisno – imisného princípu (NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd) pre ČOV a minimalizuje platenie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd (NV SR č. 755/2004 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 
spoplatňovaním užívania vôd v znení NV SR č. 367/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 
755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti 
súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd a 394/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 755/2004 
Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 
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spoplatňovaním užívania vôd v znení NV SR č. 367/2008 Z. z.). Navrhované čistenie odpadových vôd je 
mechanicko – biologické s odstraňovaním Nc a Pc. 

Kapacita existujúcej ČOV je v súčasnosti na úrovni 32 950 EO, po intenzifikácii sa zvýši kapacita 
ČOV na 62 361 EO. Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je komplexné riešenie 
mechanického stupňa, biologického stupňa a kalového hospodárstva s odvodnením na odstredivke. 

V stavebnej časti sa všetky železobetónové konštrukcie vyspravia, vymenia sa lávky, zábradlia, rebríky a 
urobia sa potrebné stavebné úpravy pre osadenie nových technologických zariadení. Pozemné stavebné 
objekty sa vybavia vykurovaním (temperovaním) a vzduchotechnikou. Intenzifikácia ČOV bude prebiehať 
za čiastočne obmedzenej prevádzky v existujúcom areáli ČOV bez nutnosti záberu vedľajších pozemkov s 
maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. 

Navrhovaný stav 

Súčasná (rok 2020) a výhľadová pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu a ČOV je nasledovná: 
obec/mesto počet obyvateľov (2021) pripojení na ČOV výhľadový stav zaústenie do ČS Povodská 

Dunajská Streda 23 044 21 994 25 000 áno 

Kostolné Kračany 1 419 634 1505 áno 

Mad 571 153 572 nie 

Dolný Bar 819 384 1 140 nie 

Kútniky 1 466 573 1 500 nie 

Povoda 964 406 1 145 áno 

Veľké Dvorníky 1 374 590 1 397 áno 

Kráľovičove Kračany 1 093  1 250 nie 

Ohrady 1 359  1 446 nie 

Trhová Hradská 2 211  2 500 nie 

Horné Mýto 905  950 áno 

Vieska 407  450 áno 

Lúč na Ostrove 711  1 193 áno 

Malé Dvorníky 1 182  1 347 áno 

Veľké Blahovo 1 589  3 641 áno 

Vydrany 1 783  1 870 áno 

Vrakúň 2 794 42 2 950 áno 

spolu 43 691 24 776 49 856  

Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, že v meste Dunajská Streda a v obciach s existujúcou stokovou 
sieťou existuje potenciál na postupné pripojenie ďalších obyvateľov na ČOV, ako aj pripojenie nových 
okolitých obcí. Taktiež sa v regióne uvažuje s jeho rozvojom a rastom počtu obyvateľstva. V meste 
Dunajská Streda je viacero priemyselných podnikov pripojených na verejnú kanalizáciu, ako aj rôzne 
podniky miestneho charakteru, občianska a sociálna vybavenosť. 

So zvozom žumpových vôd sa na ČOV neuvažuje, zvoz je v súčasnosti zabezpečený na ČS Povodská 
a nakladanie s týmito vodami sa navrhovanou zmenou činnosti nemení. Pripájaním nových producentov 
odpadových vôd na verejnú kanalizáciu sa množstvo zvážaných žumpových vôd bude znižovať. 

Vstupné parametre prietoku – prítok na ČOV: 
prietok označenie m3.deň-1 m3.hod.-1 l.s-1 

Priemerné denné množstvo mestských OV Q24,m 8 303 346,0 96,1 

Balastné vody QB 15 529 646,9 179,7 

Priemerné denné množstvo bezdažďových OV Q24 23 832 992,9 275,8 

Maximálne denné množstvo OV Qd,max 25 907,8 1 079,6 299,9 

Maximálne hodinové množstvo OV Qh  1 382,2 383,9 

Maximálny prietok na biologické čistenie Qn,bio 40 201,9 1 675,1 465,3 

Pre doposiaľ nepripojených obyvateľov v obciach alebo ďalšie návrhovo pripojené znečistenie iných obcí 
na verejnú kanalizáciu je uvažované budovanie výlučne delenej splaškovej kanalizácie. 
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Vstupné parametre znečistenia – v prítoku na ČOV: 
ukazovateľ označenie mg.l-1 kg.deň-1 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 157 3 741,63 

Chemická spotreba kyslíka (Cr) CHSKCr 313 7 459,43 

Nerozpustné látky NL105 144 3 431,81 

Celkový dusík Ncelk 29,0 691,1 

Celkový fosfor Pcelk 5,2 123,93 

Počet ekvivalentných obyvateľov  EO60 62 361 

Teplota odpadovej vody v intervale 8 až 25 °C. 

Vyčistená odpadová voda bude spĺňať nasledovné požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do 
povrchových vôd a bude v súlade s prílohou č. 6 k NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd: 

ukazovateľ 
koncentrácie  podľa NV SR č. 269/2010 (v mg.l-1) bilančné hodnoty 

„p“ „m“ kg.deň-1 t.rok-1 

BSK5 14 25 333,6 121,8 

CHSKcr 60 90 1 429,9 521,9 

NL 15 25 357,5 130,5 

N-NH4 5 20 119,2 43,5 

NH4-N (Z1) 10 (z1) 25 (z1)   

NH4-N (Z2) -(z2) -(z2)   

Ncelk 15 30 357,5 130,5 

Ncelk (Z1) 25 (z1) 40 (z1)   

Ncelk (Z2) -(z2) -(z2)   

Pc 0,8 2 19,1 7,0 

z1- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 12 °C 
z2- Hodnoty platia pre teploty odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšie ako 9 °C 
* skutočná ročná bilančná hodnota vypúšťaného dusíkatého znečistenia bude závisieť od reálneho priebehu teplôt 
odpadovej vody v danom roku 

Stavebné objekty: 
SO 01 Prevádzková budova ČOV – nie je predmetom 
SO 02 Závitovková čerpacia stanica s predčistením – stavebné úpravy 
SO 03 Lapač piesku – stavebné úpravy 
SO 04 Žľaby a merný žľab (je predmetom SO 34 Príprava územia a búracie práce) 
SO 05 Združený objekt biologického čistenia – stavebné úpravy 
SO 06 Nitrifikačné nádrže 
SO 07 Prístrešok pre dúchadlá 
SO 08 Dávkovanie síranu železitého 
SO 09 Dosadzovacie nádrže 
SO 10 Čerpacia stanica vratného a prebytočného kalu 
SO 11 Akumulačná komora plávajúcich nečistôt 
SO 12 Prečerpávacia stanica surového kalu – stavebné úpravy 
SO 13 Zahusťovacia nádrž a ČS surového kalu – stavebné úpravy 
SO 14 Budova kalového hospodárstva – stavebné úpravy 
SO 15 Vyhnívacie nádrže – stavebné úpravy  
SO 16 Uskladňovacia nádrž – stavebné úpravy 
SO 17 Homogenizačná nádrž 
SO 18 Strojovňa zahustenia a odvodnenia kalu 
SO 19 Krytá skládka kalu 
SO 20 Čerpacia stanica kalovej vody 
SO 21 Kalové polia – stavebné úpravy 
SO 22 Manipulačná plocha 
SO 23 Plynojem a strojovňa plynojemu 
SO 24 Horák zbytkového plynu – nie je predmetom 
SO 25 Prepojovacie  potrubia 
SO 26 Rozvod pitnej vody 
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SO 27 Rozvod úžitkovej vody 
SO 28 VN prípojka a trafostanica 
SO 29 Sekundárne káblové rozvody NN 
SO 30 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava 
SO 31 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 32 Oplotenie 
SO 33 Terénne a sadové úpravy 
SO 34 Príprava územia a búracie práce 
SO 35 Garáže 

Prevádzkové súbory: 
PS 01 Vstupná ČS a mechanické predčistenie 
PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu 
PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu 
PS 04 Zahustenie a odvodnenie kalu 
PS 05 Kalové a plynové hospodárstvo 
PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR 
PS 07 MaR a ASRTP 
PS 08 Kamerový systém 

Rekonštrukcia a výstavba nových objektov bude prebiehať za plnej prevádzky, v nevyhnutnom čase s 
čiastočne obmedzenou prevádzkou v existujúcom areáli bez nutnosti záberu vedľajších pozemkov. 
Harmonogram prác bude termínovo spresnený na základe finančného krytia stavby a bude rozvrhnutý tak, 
aby bola prevádzka ČOV obmedzená iba na nevyhnutne potrebnú dobu. Počas realizácie stavby by 
nemalo dochádzať k výraznému obmedzeniu kvality čistených odpadových vôd.. 

Skúšobnú prevádzku vrátane jej vyhotovenia bude zaisťovať prevádzkovateľ. Skúšobná prevádzka bude 
zahájená so súhlasom stavebného orgánu a dotknutých orgánov štátnej správy a bude vykonaná  v 
súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizácie spracovaným dodávateľom ako aj v súlade s 
vodohospodárskym rozhodnutím pre nakladanie s vodami. Zhotoviteľ zabezpečuje riadenie skúšobnej 
prevádzky a poskytne znalosti, technickú pomoc a náhradné diely, ktoré sú potrebné k úspešnému 
priebehu skúšobnej prevádzky. Ďalej je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy v rozsahu potrebnom na 
prevádzkovanie diela. Pred uvedením do prevádzky je potrebné zo strany prevádzkovateľa zabezpečiť 
schválenie prevádzkového a manipulačného poriadku. 

Intenzifikácia ČOV bude prebiehať v existujúcom areáli za plnej prevádzky bez nutnosti ďalšieho záberu 
pôdy s maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. Všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v 
areáli sú v súčasnosti funkčné a sú v prevádzke. Stavebné objekty bez budúceho využívania a 
nachádzajúce sa v miestach nových objektov budú vybúrané a technológia sa zdemontuje. Jedná sa o 
objekt dávkovania síranu železitého, kalových polí a železobetónových žľabov.  

V areáli navrhovanej zmeny činnosti sú vybudované: 
– VN prípojka ukončená v stožiarovej trafostanice nachádzajúcej sa za prevádzkovou budovou,   
– prípojka pitnej vody, 
– prípojka zemného plynu. 

Odtokové potrubie a výustný objekt nie je predmetom zmeny navrhovanej činnosti, to znamená ostávajú 
pôvodné bez zmeny alebo stavebných úprav. Časť záujmovej plochy tvoria spevnené plochy, 
vnútroareálové komunikácie a zatrávnené plochy s nelesnou drevinovou vegetáciou.  

V rámci inžinierskej činnosti a pri vlastnej výstavbe je potrebné zistiť prítomnosť všetkých podzemných 
vedení v areáli ČOV alebo inak chránených záujmov a vytýčiť ich. Podzemné vedenia, ktoré sú prítomné 
na stavenisku je potrebné rešpektovať v rozsahu požiadaviek jednotlivých správcov v zmysle ich 
vyjadrení.  

Pripojenie ČOV na elektrickú energiu je v súčasnosti vzdušnou VN prípojkou, ktorá končí v existujúcej 
stožiarovej trafostanici. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa rieši nová VN prípojka uložená v zemi a 
nová kiosková trafostanica umiestnená pri skládke odvodneného kalu. 
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Pripojenie na vodovodnú sieť bude pomocou existujúcej prípojky pitnej vody cez existujúcu vodomernú 
šachtu, ktorá je umiestnená v areáli ČOV. Pre technologické účely sa navrhuje prerušovacia nádrž 
dopĺňaná z rozvodu pitnej vody s automatickou tlakovou stanicou s novým rozvodom k jednotlivým 
spotrebiskám. 

Pred zahájením výstavby bude potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske stavby. Taktiež bude 
pred zahájením prác na jestvujúcich objektoch potrebné dotknuté objekty ČOV odstaviť, vyčistiť a 
zabezpečiť demontáž pôvodných strojnotechnologických zariadení, ktoré sa nebudú využívať. V rámci 
elektročasti sa demontujú všetky staré nefunkčné rozvádzače a elektrické rozvody. Pred zahájením 
zemných prác bude potrebné zobrať ornicu. Vykopaná zemina bude umiestnená na medziskládku v areáli 
ČOV. Presné miesto skládky a medziskládky zeminy určí investor pri preberaní a odovzdávaní staveniska. 
Po ukončení stavebných prác sa v areáli vykonajú terénne a sadové úpravy, vrátane zahumusovania a 
zatrávnenia plochy rastlého terénu (mimo spevnených plôch a vnútroareálových komunikácií). Pre účely 
zariadenia staveniska budú z jestvujúcich objektov využívané nasledovné objekty: cesty a spevnené 
plochy, vodovod, oplotenie, čiastočne sekundárny káblový rozvod. Doprava stavebných konštrukcií a 
materiálov ako aj doprava počas prevádzky bude po vnútroareálových komunikáciách a miestnej 
prístupovej komunikácii napojenej na cestu I. triedy. Zabezpečenie elektrickej energie bude cez 
staveniskový rozvádzač s meraním z jestvujúcej trafostanice, resp. po vybudovaní novej VN z novej 
kioskovej trafostanice. Zásobovanie pitnou vodou bude z vodovodnej siete, ktorá je v areáli ČOV. Spôsob 
telefonického napojenia bude riešené pomocou mobilných telefónov. Materiál z demolačných prác bude 
zneškodnený v zmysle zákona o odpadoch. Betónová suť aj stavebný odpad budú vyvážané na skládku 
odpadov. Oceľové konštrukcie (demontáž nevyužitej technológie) budú rozrezané a odvezené do 
zberných surovín. Skládky stavebných materiálov môžu byť v areáli staveniska zriadené na voľných 
plochách. Kancelárie a sociálno hygienické zariadenia a uzamykateľné bunkové sklady môžu byť tiež 
zriadené v areáli. V prípade nedostatku ďalších voľných plôch bude potrebné vytvoriť skládky a ďalšie 
zariadenia staveniska mimo areál na ploche, ktorú určí investor pri preberaní staveniska. Pre účely 
výstavby bude dodávka elektrickej energie a vody zabezpečená napojením sa na existujúce rozvody 
elektrickej energie a vody na miestach, ktoré budú odovzdané pri preberaní staveniska. Sociálne 
zabezpečenie pre pracovníkov výstavby zabezpečí dodávateľ stavby. Dodávateľ stavby taktiež zabezpečí 
základné ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov stavby. S ubytovaním na stavenisku sa 
neuvažuje. Počas výstavby bude zvýšená prašnosť nielen v areáli, ale aj na prístupovej komunikácii. 
Uvedené bude minimalizované kropením a čistením dotknutých komunikácii. Dopravné prostriedky sa 
budú musieť pred výjazdom na plochy mimo areál riadne očistiť, aby neznečisťovali okolie. Stavenisko 
bude potrebné riadne oplotiť a na komunikáciách riadne označiť dopravným značením upozorňujúcim na 
vykonávanie stavebných prác. Zariadenie staveniska bude obsahovať kancelárie pre zhotoviteľov a 
stavebný dozor, sociálne a hygienické priestory pre pracovníkov a sklady, skládky a manipulačné plochy. 

Intenzifikácia sa bude prevádzať za čiastočne obmedzenej prevádzky, z toho dôvodu ju bude potrebné 
zrealizovať tak, aby bola čo najmenej obmedzená súčasná prevádzka existujúcej linky ČOV. Za týmto 
účelom sa navrhuje zrealizovať rekonštrukciu v nasledovných etapách, ktoré sa môžu čiastočne 
prekrývať. V prípade potreby je potrebné zabezpečiť obmedzenie prítoku odpadových vôd na ČOV 
prevádzkovými zásahmi na ČS Povodská. 

V prvej etape sa navrhujú vybudovať nové objekty – nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže, čerpacia 
stanica vratného kalu, prístrešok pre dúchadlá, dávkovanie síranu železitého vrátane prepojovacích 
potrubí. Prepojovacie potrubia medzi novými objektami by sa urobili kompletne a potrubia k existujúcim 
objektom by boli ukončené pred nimi. V tejto etape by nebolo potrebné riešiť dočasné prepojovacie 
potrubia nakoľko by sa riešili nové objekty bez zásahu do existujúcej linky čistenia. Z dôvodu nemožného 
nezamerania všetkých inžinierských sietí v areáli ČOV by sa prípadne preložky existujúcich potrubí, ktoré 
by boli v konflikte s novou výstavbou riešili priamo na mieste počas výstavby. V prevádzke by boli všetky 
existujúce objekty ČOV: vstupná ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku, usadzovacie nádrže, 
biologické čistenie, dosadzovacie nádrže a existujúci odtok do recipientu. 

V rámci 2. etapy by sa urobila rekonštrukcia jednej linky v existujúcom monobloku. Týkalo by sa to jednej 
usadzovacej nádrže, nádrží biologického čistenia a dosadzovacej nádrže. Pre lepšie prevádzkovanie sa 
navrhuje zrekonštruovať ľavú linku v smere toku (linka A), aby mohla byť v prevádzke nádrž, ktorá je 
napojená priamo na existujúci odtokový žľab za dosadzovacou nádržou s odtokom do recipientu. Taktiež 
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by sa urobili prepojovacie potrubia týkajúce sa prepojenia monobloku s novými objektmi. Odtokový žľab 
vyčistenej vody sa bude musieť prehradiť dočasným hradením, aby sa mohlo spraviť prepojenie na novú 
nitrifikačnú nádrž. Zároveň je potrebné urobiť nevyhnutnú prípravu pre napojenie nového potrubia 
vyčistenej vody (DN 1000) na existujúce betónové potrubie cez novú sútokovú šachtu. Prepojenie by sa 
robilo počas odstávky čerpania odpadovej vody z ČS Povodská. Odstavením prítoku existujúcimi 
stavidlami na závitovkové čerpadlá by sa vytvorila v prítokovom bazéne závitovkovej ČS mokrá komora na 
osadenie dočasných čerpadiel, ktorými by sa odpadová voda čerpala priamo do usadzovacej nádrže linky 
B. Odpadová voda bude čerpaná čerpadlami, ktoré by sa postupne spínali na základe nastavených hladín 
v komore. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami dočasných prepojovacích potrubí. 
Počas tejto etapy by sa zrekonštruovala závitovková ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku a jedna 
linka v monobloku.  

Prvá a druhá etapa sa môže navzájom prelínať, čím by sa do ďalšej etapy zabezpečilo kompletné 
biologické čistenie až po dosadzovacie nádrže. V prevádzke by bola usadzovacia nádrž, biologické 
čistenie, dosadzovacia nádrž linky B (pravá strana v smere toku) a existujúci odtok do recipientu.  

V tretej etape by sa zrekonštruovala druhá časť monobloku linka B (pravá strana v smere toku). To 
znamená, že by bola v prevádzke vstupná ČS, mechanické predčistenie, lapače piesku a linka A s tým, že 
by bol otvorené aj obtokové potrubie usadzovacej nádrže a prítok by bol do usadzovacej nádrže, ako aj 
priamo do anaeróbnej nádrže. Ďalej by boli v prevádzke nitrifikačné nádrže, dosadzovacie nádrže, ČS 
vratného kalu a nové potrubie vyčistenej vody. Taktiež by mohli začať práce na objektoch kalového 
hospodárstva (strojovni zahustenia a odvodnenia kalu, skládke kalu, homogenizačnej nádrži a ČS kalovej 
vody), ako aj rekonštrukcia vyhnívacích nádrží a plynového hospodárstva.  

Po tejto etape zostane bez rekonštrukcie iba prítokový bazén vrátane stavidiel na prítoku k závitovkovým 
čerpadlám. Táto časť objektu by sa mohla zrealizovať nasledovne. Najprv bude potrebné odstaviť prítok 
do vstupnej čerpacej stanice dočasným vodotesným zaslepením potrubia DN 1200 preplátovaním, alt. 
osadením stavidla na rovnú betónovú stenu. V tejto situácii by bola potrebná spolupráca s prevádzkou 
ČOV – odstavenie čerpania na ČOV Povodská a z podružných obecných ČS. Podľa informácii od 
prevádzky je možné odstaviť prítok na 6 – 8 hodín. Po odstavení prítoku by sa odpadová voda 
prečerpávala z kanalizačných šachiet na prítoku do ČOV priamo do lapačov piesku. Akumulácia pre 
čerpanie by bola v prítokovom potrubí DN 1200. Navrhuje sa do šachty v areáli ČOV vložiť dve čerpadlá s 
prípadným doplnením samonasávacieho dieselového čerpadla (je ho možné zapožičať) a do šachty mimo 
areálu vložiť jedno čerpadlo. Okolo šachty bude dočasné oplotenie. Výtlačné potrubia by boli zaústené 
priamo do lapačov piesku. Odpadová voda bude čerpaná tými istými čerpadlami DČ1a,b,c, ktoré boli 
predtým v prítokovom bazéne vstupnej ČS. Odpadová voda bude dopravovaná tlakovými potrubiami 
dočasných prepojovacích potrubí. 
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5. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

Výstavbou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti a ani jej synergickým a kumulatívnym pôsobením sa 
nepredpokladajú žiadne významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, 
obyvateľstvo a jeho zdravie, pričom ide o vplyvy minimálne. 

významnosť predpokladaných vplyvov počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti 

vplyv 

významnosť vplyvu 

vplyv 
minimálny/bez 

vplyvu 

vplyv málo 
významný 

vplyv 
významný 

vplyv 
závažný 

Vplyvy na obyvateľstvo  x   

Vplyvy na hornin. prostr., geodynam. javy a geomorfologické pomery  x   

Vplyvy na klimatické pomery x    

Vplyvy na ovzdušie  x   

Vplyvy vodné pomery  x   

Vplyvy na pôdu  x   

Vplyvy na flóru   x   

Vplyv na faunu  x   

Vplyv na biotopy  x   

Vplyv na krajinu x    

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma x    

Vplyvy na územný systém ekologickej stability x    

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme  x   

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky x    

Vplyvy na archeologické náleziská x    

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality x    

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy x    

Iné vplyvy x    

 
významnosť predpokladaných vplyvov počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti 

vplyv 

významnosť vplyvu 

vplyv minimálny, 
resp. bez vplyvu 

vplyv málo 
významný 

vplyv 
významný 

vplyv 
závažný 

Vplyvy na obyvateľstvo  x   

Vplyvy na hornin. prostr., geodynam. javy a geomorfologické 
pomery 

x    

Vplyvy na klimatické pomery x    

Vplyvy na ovzdušie  x   

Vplyvy vodné pomery  x   

Vplyvy na pôdu  x   

Vplyvy na flóru  x    

Vplyv na faunu x    

Vplyv na biotopy x    

Vplyv na krajinu x    

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma x    

Vplyvy na územný systém ekologickej stability x    

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme x    

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky x    

Vplyvy na archeologické náleziská x    

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality x    

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy x    

Iné vplyvy x    
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VI. PRÍLOHY 

1.  Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, 
uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia 

Pre región Dunajskej Stredy bol v rámci projektu „Región Dunajská Streda – odvedenie a čistenie 
odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ vypracovaný zámer navrhovanej činnosti, pričom ČOV v 
Kútnikoch bola zahrnutá v Aglomerácii č. 1: Šamorín - Dunajská Streda, Vydrany, Veľké Blahovo, Malé 
Dvorníky, Veľké Dvorníky, Ohrady, Kútniky, Dolný Bar, Mad, Povoda, Kostolné Kračany, Kráľovičove 
Kračany, Lúč na Ostrove, Vrakúň - rozšírenie kapacity ČOV na 80 000 EO. Zisťovacie konania bolo 
ukončené rozhodnutím príslušného orgánu, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(rozhodnutie číslo A07/00172-008, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda, odbor 
štátnej vodnej správy a ochrany prírody, dňa 14. 03. 2007). Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania, 
posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania 
navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných 
predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne 
spracovania zámeru.. 

2.  Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a 
vo vzťahu k okolitej zástavbe 

Sú súčasťou príloh na konci tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

3.  DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Dokumentáciu k zmene navrhovanej činnosti spracovala spoločnosť Čovdesign, s.r.o., Strojnícka 34, 821 
05 Bratislava.  

VII.  DÁTUM SPRACOVANIA 

30. 06. 2022 

VIII.  MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA 

Ing. Ivan Chabaľ – konateľ spoločnosti  
Mgr. Tomáš Černohous 
Ing. Jozef Polák 

Čovdesign, s.r.o. 
Strojnícka 34 
821 05 Bratislava     
tel. č.: +421 903 328 502    
e-mail: lchabal@covdesign.sk 
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IX.  PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein -         Ing. Marek Illéš    
                   predseda predstavenstva            člen predstavenstva 
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VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY 
VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA

1 : 100

A-02-02PÔDORYSY

SO-02 ZÁVITKOVÁ ČS S PREDČISTENÍM - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

ZsVS, a.s., NITRA

ING. CHABAL

ING. CHABAL, PHD

ING. CHABAL, PHD

ING. POLÁK

8xA4

04/2022

PROJEKT DSP A RS

2022401

-

PÔDORYS NA KÓTE +2,600

PÔDORYS NA KÓTE +5,000

LEGENDA MIESTNOSTI
Č.M. MIESTNOSŤ M2 PODLAHA ÚPRAVA STIEN ÚPRAVA STROPU

01 STROJOVŇA (horné a dolné podlažie) 204,95 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA VPC OMIETKA + 2x MALBA BIELA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30%

02 SKLAD 22,00 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA VPC OMIETKA + 2x MALBA BIELA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30%

03 ELEKTROROZVODŇA
21,94 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA,

DIELEKTRICKÝ KOBEREC
VPC OMIETKA + 2x MALBA BIELA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30%

LEGENDA POZNÁMOK.
OZN. POZNÁMKA

01 VYBÚRAŤ PÔVODNÚ DLAŽBU AJ S POTEROM 50mm, NOVÝ POTER S LIATOU PODLAHOU NA PÔVODNÚ KÓTU

02 V PODLAHE VYNECHAŤ MIESTO PRE KOLAJISKO 1200x12000mm, PO OSADENÍ PLATNÍ (DOD.STAVBA) A KOLAJISKA (DOD. TG.) DOLIAŤ POTEROM A VYSPÁDOVAŤ V RÁMCI
INTERIÉRU DO NAVRHOVANÉHO ODVODŇOVACIEHO ŽĽABU

03 OC. PLATNE (28ks) 200x100x10mm, DOD. STAVBA, OSADÍ STAVBA NA ZÁKLADE POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA KOLAJISKA

04 NAVRHOVANÝ ODTOKOVÝ ŽĽAB, ODTOK ŽĽABU OSADIŤ V MIESTE JESTVUJÚCEHO ODTOKU

05 NAVRHOVANÝ ZÁKLAD PRE TG. 3350x1700x250mm

06 KOMPOZITNÉ SCHODISKO S PODESTOU

07 KOMPOZITÉ ZÁBRADLIE, PRISPÔSOBIŤ TG. POTRUBIAM

08 DOBETÓNAVNIE ČASTI PODLAHY NA KÓTU +0,200

09 DOBETÓNAVNIE PRIEHLBNE 1000x700x150mm V DNE ŽĽABU NA KÓTU -1,000

10 ŽĽABY PREKRYŤ KOMPOZITNÝMI POKLOPMI, OTVORY PRISPÔSOBIŤ HRABLICIAM A STAVIDLÁM

11 NADBETÓNOVAŤ ZÁKLADY (4ks) PODĽA POŽIADAVIEK DOD. ZÁVITKOVÝCH ČERPADIEL. DRUHÚ VRSTVU NADBETÓNOVAŤ AŽ PO OSADENÍ TG.

12 KOMPOZITNÝ REBRÍK S OCHRANNÝM KOŠOM

13 ŽB ZÁKLAD 800x800x140mm PRE ZÁVITKOVÉ ČERPADLO

14 KOMPOZITNÉ ZÁBRADLIE V ROZSAHU PÔVODNÉHO

15 OKAPOVÝ CHODNÍK S BET. TVÁRNIC 500x500 DO PIESKOVÉHO LÔŽKA

16 OPLECHOVANIE PRÍSTREŠKU

17 V CELOM OBJEKTE VÝMENA OKIEN ZA PLASTOVÉ

18 OPLECHOVANIE ATIKY

19 PRIEHLBEŇ PREKRYŤ KOMPOZITNÝM POKLOPOM

20 VYMENIŤ JESTVUJÚCE STREŠNÉ ZVODY PVC DN250, 2x 10m

21 PLOŠINA S REBRÍKOM A OCHRANNÝM KOŠOM. OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA LÁVKY, VIĎ. ČASŤ STATIKA
OKREM ZÁBRADLIA, POCHÔDZNYCH ROŠTOV A REBRÍKA - MARERIÁL KOMPOZIT

22 CELÚ KONŠTRUKCIU ŽERIAVU OČISTIŤ, ODMASTNIŤ A 2x NATRIEŤ POLYURETÁNOVÝM NÁTEROM

23 VYBÚRAŤ PÔVODNÚ DLAŽBU AJ S POTEROM 50mm, NOVÝ POTER S LIATOU PODLAHOU NA PÔVODNÚ KÓTU

24 PÔVODNÉ OKNO VYBÚRAŤ A OTVOR ZAMUROVAŤ V SÚVISLOSTI S VZT

25 PÔVODNÝ OTVOR V OBVODOVEJ STENE 600x600 PRE VZT, ZAMUROVAŤ

26 JESTVUJÚCI OTVOR PRE RÚRU DN300, OS POTRUBIA NA KÓTE -5,440, VODOTESNE ZABETÓNOVAŤ ČASŤ OTVORU, KTORÁ SA NEPREKRÝVA S NAVRHOVANÝM OTVOR
STU-05

LEGENDA MATERIÁLOV
ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

IZOLÁCIA

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 500x500, PRE VZT ŽALUZIU 500x500, SH=-2,45m, HH=-1,95m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

STU-02 2 Ø500,OS=4900 PRE VZT VENTILÁTOR fi500, OS=+4,90m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

STU-03 1 Ø400,OS=2800 PRE VZT VENTILÁTOR fi400, OS=+2,80m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

STU-04 1 500x500, PRE VZT ŽALUZIU 500x500, SH=+0,050m, HH=+0,550m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

STU-05 1 Ø450,OS=-5505 PRE POTRUBIE DN300, VNÚTROAREÁLOVÁ KANALIZÁCIA OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ POTRUBIA
VODOTESNE UTESNIŤ NAPUČIAVACOU PÁSKOU
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LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 Ø800, OS=-2440 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 700 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE, PO OSADENI TG POTRUBIA
UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA STENY 400 mm

STU-02 8 Ø250, OS=-3000 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 150 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE PO JESTVUJÚCOM TG POTRUBÍ,
PO OSADENI TG POTRUBIA UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA
STENY 400 mm

STU-03 2 1000x1515, SH=-1620, HH=-105 PRE TECHN. ÚČELY VYREZAŤ OTVOR V JESTVUJÚCEJ STENE, HRUBKA STENY 150 MM,
ZAROVEŇ VYNECHAŤ OTVOR V NAVRHOVANEJ STENE 400 mm

STU-04 2 Ø450, OS=-1900 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 350 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE, PO OSADENI TG POTRUBIA
UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA STENY 400 mm

STU-05 2 1000x750, SH=-1790, HH=-1040 PRE TECHN. ÚČELY VYREZAŤ OTVOR V KORUNE VJESTVUJÚCEJ STENE, HRUBKA STENY 250
mm

STU-06 2 1000x575, SH=-1615, HH=-1040 PRE TECHN. ÚČELY VYREZAŤ OTVOR V JESTVUJÚCEJ STENE, HRUBKA STENY 250 mm

STU-07 2 1000x1500, SH=-4600, HH=-3100 PRE TECHN. ÚČELY VYREZAŤ OTVOR V KORUNE VJESTVUJÚCEJ STENE, HRUBKA STENY 250
mm

STU-08 2 Ø800, OS=-2350 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 700 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE, PO OSADENI TG POTRUBIA
UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA STENY 400 mm

STU-09 8 1000x550, SH=-1750, HH=-1200 OTVOR VYNECHAŤ VYNECHAT OTVOR V KORUNE V NOVONAVRHOVANEJ STENE, HRUBKA
STENY 200 mm

STU-10 8 1000x1500, SH=-5000, HH=-3500 OTVOR VYNECHAŤ VYNECHAT OTVOR PRI DNE V NOVONAVRHOVANEJ STENE, HRUBKA
STENY 200 mm

STU-11 2 Ø500, OS=-1900 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 400 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE, PO OSADENI TG POTRUBIA
UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA STENY 400 mm

STU-12 2 1000x550, SH=-1750, HH=-1200 PRE TECHNOLOGICKE UCELY VYREZAT OTVOR PRI KORUNEV JESTVUJUCEJ STENE, HRUBKA STENY
400 mm

STU-13 2 1000x1500, SH=-4600, HH=-3100 PRE TECHNOLOGICKE UCELY VYREZAT OTVOR PRI DNE V JESTVUJUCEJ STENE, HRUBKA STENY 400
mm

STU-14 2 Ø1200, OS=-3000 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 1000 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE, PO OSADENI TG POTRUBIA
UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA STENY 400 mm

STU-15 1 Ø150, OS=-200 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 80 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE, PO OSADENI TG POTRUBIA
UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA STENY 400 mm

STU-16 3 Ø150, OS=-200 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 80 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE, PO OSADENI TG POTRUBIA
UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA STENY 600 mm

STU-17 1 Ø250, OS=-3340 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 150 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STENE PO JESTVUJÚCOM TG
POTRUBÍ,PO OSADENI TG POTRUBIA UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI,
HRUBKA STENY 300 mm

STU-18 2 Ø300, OS=-2500 OTVOR ZABETÓNOVAŤ OTVOR PO ODSTRÁNENÍ JESTVUJÚCEHO POTRUBIA VODOTESNE
ZABETÓNOVAŤ

STU-19 2 Ø400, OS=-1050 PRE TECHN. ÚČELY PÔVODNÉ POTRUBIE VYSEKAŤ, JESTVUJÚCI OTVOR ZVAČŠIŤ NA DN400
PO, PO OSADENI TG POTRUBIA UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI, HRUBKA
STENY 400 mm

STU-20 2 Ø200, OS=-3354 PRE TECHNOLOGICKE POTRUBIE DN 100 VYREZAT OTVOR V JESTVUJUCEJ STEN PO JESTVUJÚCOM TG
POTRUBÍ,PO OSADENI TG POTRUBIA UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI,
HRUBKA STENY 300 mm

LEGENDA POZNÁMOK.
OZN. POZNÁMKA

01 JESTVUJÚCU NESÚDRŽNÚ VRSTVU BETÓNU VYBÚRAŤ NA KÓTU 0,000 A NADBETÓNOVAŤ NOVÚ KORUNU NA KÓTU +0,200, OKOLO USADZOVACÍCH NÁDRŽÍ

02 NOVÉ BETÓNOVÉ SCHODISKO, PÔDORYSNÝ ROZMER 3800x1700mm

03 KOMPOZITNÉ POKLOPY NA VŠETKY ŠACHTY 7ks

04 KOMPOZITNÝ REBRÍK S MADLOM

05 JESTVUJÚCI ŽĽAB ZASYPAŤ ŠTRKOM, NA VRCH DOBETÓNOVAŤ DOSKU S hr.200mm, VRCH NA KÓTE +0,200

06 OC. VZPERA I200 dl.2000mm, UCHYTENÁ DO STENY A PRIEČKY KOTEVNÝMI PLATŇAMI

07 NOVÁ BET. STENA 11000x400, VRCH STENY NA KÓTE -0,100, JESTVUJÚCE ZVISLÉ POTRUBIA DN200 NA DNE ŽĽABU PRED BETONÁŽOU STENY UTESNIŤ 20ks

08 NOVÁ BET. STENA 1800x600, VRCH STENY NA KÓTE +0,200, DOBETÓNOVANIE JESTVUJÚCEHO PRESTUPU

09 DOBETÓNOVAŤ DNO V NÁDRŽIACH RNK A1, A2 NA KÓTU -4,600

10 JESTVUJÚCI ŽĽAB ZASYPAŤ ŠTRKOM, NA VRCH DOBETÓNOVAŤ DOSKU S hr.200mm, VRCH NA KÓTE 0,000

11 DOBETÓNOVAŤ OTVOR V STENE,  500x250, OD DNA NÁDRŽE -5000, PO KÓTU -1,790

12 KALOVÁ PRIEHLBEŇ 500x500x200

13 NAVRHOVANÁ ŽB. PRIEČKA 12000x250mm, VRCH KORUNY NA KÓTE -1,200

14 JESTVUJÚCU PRIEČKU NADBETÓNOVAŤ NA KÓTU -1,200

15 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK OKOLO CELÉHO OBJEKTU (OKREM ČASTI. KDE VEDIE BET. CESTA)

16 KOMPOZITNÉ SCHODISKO S PLOŠINOU

17 KOMPOZITNÉ ZÁBRADLIE, VIĎ. VÝKRES VÝKAZ ZÁBRADLIA

18 KOMPOZITNÉ PLOŠINY S REBRÍKOM, VIĎ. VÝKRES VÝKAZ ZÁBRADLIA

19 VZPERY HEB120, VIĎ. ČASŤ STATIKA

20 KOMPOZITNÉ ZÁBRADLIE, VIĎ. VÝKRES VÝKAZ ZÁBRADLIA

21 BET. PODESTA V MIESTE PÔVODNÝCH PRÍVODNÝCH ŽĽABOV, ŽĽABY DOBETÓNOVAŤ

22 KOMPOZITNÁ PLOŠINA, VIĎ. VÝKRES VÝKAZ ZÁBRADLIA

23 JESTVUJÚCE OTVORY ZABETÓNOVAŤ 4ks

24 JESTVUJÚCE PRESTUPY DN1000 PO ODSTRÁNENÍ POTRUBIA Z ČASTI ZABETÓNOVAŤ, JESTVUJÚCE OTVORY KOLIDUJÚ S NOVÝMI PRESTUPMI STU-14

25 ŽĽAB PREHRADIŤ ŽB. STENOU

26 DOBETÓNOVAŤ DNO ŽĽABU NA KÓTU -0,800

27 DNO V ČS DOBETÓNOVAŤ NA KÓTU -3,700, V MOKREJ KOMORE VYSPRAVIŤ SPÁDOVÉ BETÓNY

28 SPÁDOVÉ BETÓNY V ŠACHTÁCH (4ks) SÚ V ZLOM STAVE, JESTVUJÚCI BETÓN VYBÚRAŤ, DNÁ DOBETÓNOVAŤ A VYSPÁDOVAŤ POD POTRUBIA

29 VŠETKY MOKRÉ ŠACHTY (4ks) BUDÚ VYSPRAVENÉ KYSELINOVZDORNOU STAVEBNOU CHÉMIOU, POSTUP VYSPRAVENIA VIĎ. TS

30 ZASEKAŤ DRÁŽKU 100-150mm DO OBVODOVÝCH STIEN A DNA, PRI NOÝCH PRIEČKACH, BEZ PORUŠENIA VÝSTUŽE

31 VŠETKY OC. KONŠTRUKCIE I200 NATRIEŤ NÁTEROM 1X ZÁKLADNÝ POLYURETÁNOVÝ A 2X VRCHNÝ POLYURETÁNOVÝ FARBY SVETLOSIVEJ

LEGENDA MATERIÁLOV/ MATERIALS DESCRIPTION
ŽELEZOBETÓN
VIĎ PD STATIKA
BETÓN PROSTÝ
VIĎ TECHN. SPRÁVA

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

SO-12 PREČERPÁVACIA STANICA SUROVÉHO KALU - STAVEBNÉ ÚPRAVY
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SO-12 PREČERPÁVACIA STANICA 
SUROVÉHO KALU - STAVEBNÉ ÚPRAVY

31 31 31

ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY 
VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA

1 : 100

A-05-03REZY A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

SO-05 ZDRUŽENÝ OBJEKT BIOLOGICKÉHO ĆISTENIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

ZsVS, a.s., NITRA

ING.CHABAL

ING.CHABAL, PHD.

ING.CHABAL, PHD.

ING. POLÁK

14

04/2022

PROJEKT DSP A RS

2022401

-

REZ A-A

REZ B-B REZ C-C REZ D-D REZ E-E

REZ F-F REZ G-G REZ H-H REZ I-I

REZ J-J REZ K-K REZ L-L REZ M-M

SO-12 PREČERPÁVACIA STANICA SUROVÉHO KALU - STAVEBNÉ ÚPRAVY
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 115,40 m.n.m.

1 : 200

A-06-02NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE - PÔDORYS HORNÝ

SO-06  NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

4xA4

12/2021

DSP a RS

2021405ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV
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TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ STIEN A DNA

3

ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 115,40 m.n.m.

1 : 100

A-06-03NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE - REZ A-A, REZ B-B

SO-06  NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

6xA4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A

REZ B-B
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,85 m.n.m.

1 : 50

A-08-01DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO - PÔDORYS

SO-08  DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

2xA4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

1 VPUSTY A VŠETKY POTRUBIA OSADIŤ PRED BETONÁŽOU, PREVIESŤ VODOT. SPOJE. VPUSTY A POTRUBIA SÚ DODÁVKOU STAVBY

2 VONK. ŽB PLOCHY NAD ÚROVŇOU TERÉNU A VNÚT. ŽB PLOCHY NATRIEŤ OCHRANNÝM SÍRANOVZDORNÝM NÁTEROM ORANŽOVEJ FARBY

LEGENDA MATERIÁLOV
ZELEZOBETON
VID PD STATIKA
BETON PROSTY
VID TECHN. SPRAVA

ZEMINA POVODNA / ZEMNY NASYP / STRKOVE LOZKO

PÔDORYS

10

10

ZREALIZOVAŤ SKOSENIE HRÁN ŽB KONŠTRUKCIÍ
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STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,85 m.n.m.

1 : 50

A-08-02DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO - REZ A-A, B-B

SO-08  DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

2xA4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A

REZ B-B
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SO-11 AKUMULAČNÁ KOMORA PLÁVAJÚCICH NEČISTÔT

ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY 
VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA

1 : 100

A-09-01PÔDORYS NA KÓTE 0,000

SO-09 DOSADZOVACIE NÁDRŽE

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

ZsVS, a.s., Nitra

ING.CHABAL

ING.CHABAL,PHD.

ING. POLÁK

ING. POLÁK

10xA4

04/2022

PROJEKT DSP A RS

2022401

-

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 1200x600,SH=0,HH=600 PRE TECHN. UCELY OTVOR VYNECHAT

STU-02 2 Ø220,OS=-850 PRE TECHN.RURU ∅219,1/3- NEREZ, OS=-0,850 NEREZ RÚRU VLOŽIŤ DO OTVORU A UTESNIŤ

STU-03 1 Ø1200,OS=-2068 PRE RURU DN1000-SKLOLAM, OS=-2,068, DNO=-2,580 ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRE POTRUBIE DN1000-SKLOLAM, HR.STENY 250mm

STU-04 2 Ø1200,OS=-2166 PRE RURU DN1000-SKLOLAM, OS=-2,168, DNO=-2,680 ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRE POTRUBIE DN1000-SKLOLAM, HR.STENY 250mm

STU-05 2 Ø300,OS=-1891 PRE RURU DN300-HDPE, OS=-1,891, DNO=-2,000 ŠACHTOVÁ VLOŽKA PRE POTRUBIE DN300-HDPE, HR.STENY 250mm

SKLOLAMINÁT DN1000

HDPE DN300 HDPE DN300

PRIEHLBEŇ

PRIEHLBEŇ

LEGENDA POZNÁMOK.
OZN. POZNÁMKA

01 OTVORY V STREDOVOM VÁLCI 180x700mm

02 DRÁŽKA PRE ELEKTRO KÁBLE 1600x150x150mm, PO OSADENI EL.KABLOV DRÁŽKU NA KORUNE STLPA DOBETÓNOVAŤ
DRÁŽKA PRE ELEKTRO KÁBLE 1600x150x150mm

03 OTVOR V STROPE STREDOVÉHO VÁLCA 600x600mm

04 NEREZ POTRUBIE DN900 UKONČENÉ PRÍRUBOU Z-01 (DOD. STAVEBNEJ CASTI). PRI VSTUPE DO NADRZE VODOTESNE ZABETONOVAT POMOCOU NAPUCIAVACEJ
PASKY.

05 NEREZ CHRÁNIČKA DN100 PRE ELEKTRO KÁBEL Z-03 (DOD. STAVEBNEJ CASTI)- VODOROVNA AJ ZVISLA CAST, CHRANICKU KABLOV  OSADIT SPOLU S LANKOM
∅3 MM - PRI VSTUPE DO NADRZE VODOT. ZABETONOVAT POM. NAPUCIAVACEJ PASKY

06 NEREZ POTRUBIE DN400 UKONČENÉ PRÍRUBOU Z-03, (DOD. STAVEBNEJ CASTI). PRI VSTUPE DO NADRZE VODOTESNE ZABETONOVAT POMOCOU NAPUCIAVACEJ
PASKY. RURU OBETONOVAT- VID REZ.

07 ŽB. STĹP 400x400, CEZ STĹP JE VEDENÁ CHRÁNIČKA PRE ELEKTRO KÁBEL DN100

08 PO OBVODE ODTOK. ZLABU ZABUDOVAT 120 KS NEREZ. KOTEVNYCH PLATNI Z-04 (DOD. STAVEBNEJ CASTI), 130x200x5, HH=-0,850m  SH=-1,050m

09 OTVORY V RÚRE 150x600mm

10 ŚACHTY PREKRYŤ PLNÝM KOMPOZITOM

11 STETOVNICE A CERPANIE PODZEMNEJ VODY SU NAVRHUTE ORIENTACNE A SCHEMATICKY. PODROBNE RIESENIE MUSI UPRESNIT DODAVATELSKA DOKUMENTACIA.
STETOVNICE SA UVAZUJU S ROZOPRETIM A KOTVENIM. ORIENTACNE SA UVAZUJE S HLBKOU STETOVNIC: 12,0m

12 ODVODŇOVACIA TRUBKA

13 POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU A PRESNOSŤ REALIZOVANÝCH PRÁC.

ZAŤAŽENIE NA STREDOVÝ STĹP OD TECHNOLÓGIE: 2,5T (BEZ PRÍTOKOVÉHO STĹPA)
ZAŤAŽENIE KORUNY OD TECHNOLÓGIE: 2T

 1)TOLERANCIA KRUHOVITOSTI POJAZDOVEJ DRÁHY MUSÍ BYŤ V ROZSAHU MAX.+-3,0MM
 2)TOLERANCIA MAX.+-5,0MM SA POŽADUJE VO VZŤAHU POJAZDOVÁ DRÁHA-STREDOVÁ KONŠTRUKCIA
 3)POVRCH DRÁHY MUSÍ BYŤ HLADKÝ A HORIZONTÁLNY S TOLERANCIOU +-5MM, TÁTO NEROVNOSŤ SA SMIE ZMENIŤ Z JEDNEJ EXTRÉMNEJ HODNOTY NA

DRUHÚ EXTRÉMNU HODNOTU NA DLŽKE 3,0M A VIAC.
 4)VRCH ODTOKOVÉHO ŽLABU MUSÍ BYŤ HORIZONTÁLNY S TOLERANCIOU +-2MM
 5)SPÁDOVANIE DNA NÁDRŽE ZREALIZOVAŤ AŽ PO NAMONTOVANÍ STRED. ULOŽENIA MOSTOVKY A POJAZDU POMOCOU LATY ZAVESENEJ NA MOSTOVKE PRI

ZAPNUTOM POJAZDE MOSTA.
 6)DRÁŽKA 100X100MM PRE PÍVOD ENERGIE PRE TG. PO OSADENÍ A ODSKÚŠANÍ TECHNOLOGIE ZALIAŤ BETÓNOM

14 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ, TESNENIE DNA ŠTETOVNICOVEJ KOTVENEJ "KAZETY", POD CELÝM DNOM VÝKOPU S HRÚBKOU 3m

15 HORIZONTÁLNY NOSNÍK PO OBVODE CELÉHO VÝKOPU, UCHYTENÝ K ŠTETOVNICOVÝM STENÁM, OC. S235 2x IPN240, SO SPOJKAMI UVAŽOVANÝMI PO 1,0 m

17 ODVODŇOVACIA STUDŇA

16 KOTVY V ROZOSTUPOCH PO 1,5 m PO OBVODE CELÉHO VÝKOPU

LEGENDA MATERIÁLOV
ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

IZOLÁCIA

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

PÔDORYS NA KÓTE 0,000

±0,000=114,45



Návažky - Y

Štrk zle zrnený G2-GP1,9m

2,7m

C-2 (113,20 mn.m.)

1,3m

2,7m

Štrk zle zrnený G2-GP

3,2m

6,3m

8,8m

11,2m

12,0m

-0,560

-1,050

-4,500

-5,880

-6,480

-7,080 -7,230

-5,780

-8,250 -8,250 -8,450-9,300-9,600

-1,850-1,550

-0,300

-0,750 -0,800
-1,250

-5,880

-7,830

15
015
0

20
70

15
06

00
60

0
13
80

39
40

64
00

30
0

12
50

30
0

3000

600 34000 600 5100 600 34000 600
75500

600 14000 300 600 1350 1500 1350 600 300 14000 600 1000 3100 1000 600 14000 300 600 1350 1500 1350 600 300 14000 600

3002380300

39
40

20
0

29
0

91453
63

1200280

4,9°4,9° 4,9°4,9°

64
,9°

64
,9°

64,9°
64,9°

4,8°4,8°4,8°4,8°

64,9° 64
,9°

Rez B

Rez B2502500250

800 30
0

40
0

100
100

600

30
0

10
0-0,800-0,850

85
0

10
50

21
0

08

09

-12,500

-15,500

30
00

54
20

32
00

2200

14

17

11

15

1200
0

16

12000

25
°25°

DOSADZOVACIA NÁDRŽ A DOSADZOVACIA NÁDRŽ B

Rez A

Rez A

250 1700 600 17000 17000 600 1000 250

600 200 25
0

60
0

300 2380 300

30
0

12
50

30
0

66
00

1000 600 34000 600 1000

300 600 1350 1500 1350 600 300

3800

4200

-0,560

-1,260

-4,500

-5,880

-6,480

-7,080 -8,250

-8,450

-9,300 -9,600

-0,960

-1,160

-0,800

-2,540
-2,700

-3,100

-0,740-0,960-0,560

-1,260

-0,900

-1,999

Rez C

Rez C

Rez D

Rez D
Rez F

Rez F

10
06

00 100

-2,100

56
0

70
0

32
40

12
90

90
60

0
17
70

20
0

85
0

15
0

15
0

STU-01

STU-02

-12,500

-15,500

14

DOSADZOVACIA NÁDRŽ A

Rez B

Rez B

250 1500 250
2000

22
00

20
0

40
0

15
0

3,0°

1500

X-01STU-03

-2,500

-2,580

-0,75030
0

-0,300
+0,000

-2,700
-1,160

-2,900

-3,300

+0,000

-0,750

-1,160

-2,680 -2,685

-2,680

STU-01 STU-01

X-01 X-01STU-04 STU-04

SKLOLAMINÁT DN1000

0,1°

Rez B

Rez B

250 1000 250

1500

-0,300
+0,000

-1,950-2,000

-2,100-2,500

-2,650

X-02
STU-05

0,6°

STU-02

-0,560

-1,260

-4,500

-8,250
-8,047

1000

18830

250 2500 250

3000
+0,000

-5,790

-1,550

-1,850

-0,300

56
0

70
0

32
40

13
80

60
0

60
0

15
0

81
7

15
015
0

85
0

20
0

23
70

13
80

45
00

4,8°

-9,300 -9,450 -9,600

-12,500

-15,500

14

01

Rez B

Rez B

-6,700

+0,000

-0,560

-0,847

-4,500

15
015
0

85
0

19
70

60
0

13
80

32
40

70
0

56
0

58
80

45
00

25
70

-12,500

-15,500

14

ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY 
VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA

1 : 100

A-09-03REZY A-A - F-F

SO-09 DOSADZOVACIE NÁDRŽE

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

ZsVS, a.s., Nitra

ING.CHABAL

ING.CHABAL,PHD.

ING.CHABAL,PHD.

ING.POLÁK

10xA4

04/2022

PROJEKT DSP A RS

2022401

-

REZ A-A

REZ B-B

REZ E-E

REZ C-C

REZ F-F

REZ D-D

±0,000=114,45
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esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,55 m.n.m.

1 : 100

A-10-01PÔDORYS NA KÓTE 0,000

SO-10 ČERPACIA STANICA VRATNÉHO A PREBYTOČNÉHO KALU

ZsVS, a.s. NITRA

ING. CHABAL

ING. CHABAL, PHD.

ING. CHABAL, PHD.

ING. POLÁK

1xA3

04/2022

PROJEKT DSP A RS

2022401

-

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 Ø550,OS=-2,455 PRE TECHN. RÚRU Ø406,3, NEREZ, OS=-2,455m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-02 2 Ø500,OS=-1,487 PRE TECHN. RÚRU Ø355,6, NEREZ, OS=-1,487m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-03 2 Ø100,OS=-1,25 PRE TECHN. RÚRU Ø60,3, NEREZ, OS=-1,250m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-04 1 Ø250,OS=-1,875 PRE TECHN. RÚRU Ø139,7, NEREZ, OS=-1,875m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-05 2 550x550,SH=400,HH=950 PRE VZT-NASAVANIE, 500x500, SH=+0,425 PRESTUP MURIVOM, PO OSADENI ZAR. UTESNIT

STU-06 1 Ø500,OS=2,65 PRE VZT-VENTILATOR, ∅450, OS=+2,650 VODOTESNY PRESTUP, PO OSADENI KABELAZE VODOTESNE UTESNIT

STU-07 2 400x200,SH=-850,HH=-650 PRE ELEKTRO, SH=-0,850 PRESTUP MURIVOM, PO OSADENI ZAR. UTESNIT

PÔDORYS NA KÓTE 0,000
LEGENDA MATERIÁLOV

ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

IZOLÁCIA

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA POZNÁMOK.
OZN. POZNÁMKA

01 HYDROIZOLÁCIU STENY NAPOJIŤ PO CELOM OBVODE NA VODOTESN ŽB STENU, TEP. IZOLOVAŤ DO 1000 MM POD UT POLYSTYRÉNOM VHODNÝM PRE STYK S TERENOM

02 EPOXIDOVÚ PODLAHU REALIZOVAŤ AŽ PO OSADENÍ TECHNOLOG. ZARIADENÍ

03 ŠTETOVNICE A ČERPANIE PODZEMNEJ VODY SÚ NAVRHUTÉ ORIENTAČNE A SCHÉMATICKY. PODROBNÉ RIEŠENIE MUSÍ UPRESNIŤ DODÁVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA. ŠTETOVNICE
SA UVAŽUJÚ S ROZOPRETÍM A KOTVENÍM. ORIENTAČNE SA UVAŽUJE S HĹBKOU ŠTETOVNÍC: 5,5 m

04 OTVORY V PODESTE PRE ELEKTROKÁBLE 2x

05 NOSNÍK I240 PRE KLADKOSTROJ

LEGENDA MIESTNOSTI
Č.M. MIESTNOSŤ M2 PODLAHA ÚPRAVA STIEN ÚPRAVA STROPU

01 STROJOVŇA-DOLNÁ ČASŤ 92,65 EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA F2 KER. OBKLAD, VO=0,000 VPC OM. + 2xMAĽBA BIELA

02
STROJOVŇA-HORNÁ ČASŤ
SCHODISKO

19,31 EPOXIDOVÁ LIATA PODLAHA F1 VPC OM. + 2x MAĽBA BIELA VPC OM. + 2xMAĽBA BIELA
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,55 m.n.m.

1 : 100

A-10-03REZ A-A

SO-10 ČERPACIA STANICA VRATNÉHO A PREBYTOČNÉHO KALU

ZsVS, a.s. NITRA

ING. CHABAL

ING. CHABAL, PHD.

ING. CHABAL, PHD.

ING. POLÁK

1xA3

04/2022

PROJEKT DSP A RS

2022401

-

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY 
VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA

1 : 100

A-13-02PÔDORYS

SO-13 ZAHUSŤOVACIA NÁDRŽ A ČS SUROVÉHO KALU

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

ZsVS, a.s., NITRA

ING. CHABAL

ING. CHABAL, PHD

ING. CHABAL, PHD

ING. POLÁK

1xA3

04/2022

PROJEKT DSP A RS

2022401

-

LEGENDA MIESTNOSTI NOVÝ STAV
Č.M. MIESTNOSŤ M2 PODLAHA ÚPRAVA STIEN ÚPRAVA STROPU

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 1 Ø200,OS=2500 PRE TECHN. RÚRU DN125 NEREZ, OS=+2,5m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ

STU-02 1 Ø150,OS=850 PRE TECHN. RÚRU DN100 NEREZ, OS=+0,85m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ

STU-03 1 Ø200,OS=1300 PRE TECHN. RÚRU DN150 NEREZ, OS=+1,3m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TG. UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-04 2 300x300, PRE VZT ŽALUZIU 300X300, SH=+0,30m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

STU-05 1 Ø330,OS=2700 PRE VZT VENTILÁTOR fi300, OS=+2,70m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

LEGENDA MATERIÁLOV
ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

IZOLÁCIA

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA POZNÁMOK.
OZN. POZNÁMKA

01 NOVÉ ZÁBRADLIE A SCHODISKO, MATERIÁL KOMPOZIT

02 NOVÉ ZÁKLADY POD ČERPADLÁ

03 EPOXIDOVÁ PODLAHA, VYSPÁDOVANÁ DO PRIEHLBŇE

04 POKLOP, MATERIÁL KOMPOZIT

05 PRIEHLBEŇ VODOTESNE VYSPRAVIŤ

06 DOBETÓNOVAŤ STENU PRIHLBNE (ŠÍRKA STENY 300mm) OD DNA PRIEHLBNE -2,300 PO KÓTU -1,850

07 ZATEPLENIE hr.40mm + NOVÁ FASÁDNA OMIETKA - CELÝ OBJEKT

08 KOMPLET VYSPRAVENIE CELEJ NÁDRŽE

09 NOVÝ OC. PRÍSTREŠOK (VIĎ. ČASŤ STATIKA) S DAŽĎOVÝM ZVODOM,

10 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

11 2ks I200 NOSNÍK PRE ČERPADLÁ, ZABETÓNOVAŤ DO VYSEKANEJ KAPSY 200mm

12 NOVÉ OPLECHOVANIE STRECHY

13 VÝMENA DVERÍ A OKNA

14 BETÓNOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA O ROZMEROCH 1500x1500mm, VYSPÁDOVANÁ DO ULIČNEJ VPUSTE 300x300mm, ZAÚSTENA DO
VNÚTROAREÁLOVEJ KANALIZÁCIE

15 NOVÉ 4x ZÁKLADY 900x900x1200mm, PRE UKOTVENIE PRÍSTREŠKU, HH=-0,300, SH=-1,500

PÔDORYS

1 STROJOVŇA 33,06 EPOXIDOVÁ LIATÁ PODLAHA VPC OMIETKA + 2x MAĽBA BIELA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30%
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY 
VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA

1 : 100

A-13-03REZY A, B, C

SO-13 ZAHUSŤOVACIA NÁDRŽ A ČS SUROVÉHO KALU

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

ZsVS, a.s., NITRA

ING. CHABAL

ING. CHABAL, PHD

ING. CHABAL, PHD

ING. POLÁK

03/15/22

PROJEKT DSP A RS

REZ A-A REZ C-C

REZ B-B
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ČO
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esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 115,05 m.n.m.

1 : 50

A-14-04PÔDORYS 1NP - NOVÝ STAV

SO-14  BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. POLÁK

16x A4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA MIESTNOSTI NOVÝ STAV
Č.M. MIESTNOSŤ M2 PODLAHA ÚPRAVA STIEN ÚPRAVA STROPU

1 KOMPRESOROVÁ STANICA
55,38 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA VPC OMIETKA + 2x MALBA BIELA

V PLNOM ROZSAHU
2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE
VYSPRÁVKY 30%

2 ČERPACIA STANICA KALU 1NP
91,16 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA +

KOMPOZITOVÉ PREKRYTIE
VPC OMIETKA + 2x MALBA BIELA
V PLNOM ROZSAHU

2x MAĽBA BIELA

2.1 ČERPACIA STANICA KALU 1PP
58,65 BETÓNOVÁ MAZANINA 2x MAĽBA BIELA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE

VYSPRÁVKY 30%

2.2 KOLEKTOR
15,75 BETÓNOVÁ MAZANINA 2x MAĽBA BIELA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE

VYSPRÁVKY 30%

3 SKLAD 1 14,36 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA 2x MAĽBA BIELA 2x MAĽBA BIELA

4 SOCIÁLNE ZARIADENIE - CHODBA
2,65 KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÝ KERAM. OBKLAD DO v.1,5m + 2x MAĽBA

BIELA
2x MAĽBA BIELA

4.1 SOCIÁLNE ZARIADENIE  - WC
1,61 KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÝ KERAM. OBKLAD DO v.1,5m + 2x MAĽBA

BIELA
2x MAĽBA BIELA

4.2 SOCIÁLNE ZARIADENIE  - WC
1,61 KERAMICKÁ DLAŽBA NOVÝ KERAM. OBKLAD DO v.1,5m + 2x MAĽBA

BIELA
2x MAĽBA BIELA

5 CHODBA 27,09 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

6 ELEKTROROZVODŇA
45,78 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA +

DIELEKTRICKÝ KOBEREC
2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

7 STROJOVŇA KOTOLNE 39,70 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

8 KOTOLŇA 70,83 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

9 SKLAD 2 17,94 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

10
DÚCHAREŇ ZÁSOBNEJ NÁDRŽE
KALU

21,43 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

11 DÚCHAREŇ REGENERÁCIE KALU 41,66 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

12
ELEKTROROZVODŇA DÚCHARNE
REGEN. KALU

12,02 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA +
DIELEKTRICKÝ KOBEREC

2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30% 2x MAĽBA BIELA

LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

01 NOVÁ VRSTVA PODLAHY V HR.50mm

02 PODLAHU VYSPRAVIŤ A NATRIEŤ BEZPRAŠNÝM NÁTEROM NA BETÓN

03 NADBETÓNOVAŤ EXIST. ZÁKLAD

04 PREKRYŤ ELEKTROKANÁL NOVÝM KOMPOZITOM VRÁTANE UCHYTENIA

05 ZAMUROVAŤ PÔVODNÝ OTVOR

06 ZABETÓNOVAŤ ELEKTROKANÁL

07 ZREALIZOVAŤ NOVÚ ŽB PODLAHU + PODOPPRETIE ŽB STĹPOM

08 ZREALIZOVAŤ NOVÚ KOMPOZITOVÚ PODLAHU VRÁTANE UCHYTENIA A OTVOROV PODĽA VÝKR.

09 OSADIŤ NOVÉ KOMPOZITOVÉ SCHODISKO

10 OSADIŤ NOVÉ KOMPOZITOVÉ ZÁBRADLIE

11 EXIST. I-NOSNÍK ODHRDZAVIŤ A NATRIEŤ

12 VYSEKAŤ OTVOR 200x200 DL.250mm. PO OSADENÍ I-NOSNÍKA ZAMUROVAŤ

13 NOVÁ DELIACA SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKA HR.125mm

14 ZATEPLIŤ OBVODOVÝ MÚR V HR.40mm

15 NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BET. DLAŽDÍC

16 ZABEZPEČIŤ NADPRAŽIE OTVORU

17 TECHN. RÚRU DN50 ZASEKAŤ DO PODLAHY

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 Ø350,OS=3,8 PRE TECHN. RÚRU DN150 NEREZ, OS=+3,8m OTVOR VYVŔTAŤ, OSADIŤ ZÁM. VÝROBOK A PLYNOTESNE UTESNIŤ

STU-02 2 Ø100,OS=1,7 PRE TECHN. RÚRU DN20 NEREZ, OS=+1,7m OTVOR VYVŔTAŤ, PLYNOTESNE UTESNIŤ

STU-03 1 Ø100,OS=1,2 PRE TECHN. RÚRU DN25 NEREZ, OS=+1,20m OTVOR VYVŔTAŤ, OSADIŤ ZÁM. VÝROBOK A PLYNOTESNE UTESNIŤ

STU-04 1 Ø100,OS=0,1 PRE TECHN .RÚRU DN50 NEREZ, OS=+0,15m OTVOR VYVŔTAŤ, OSADIŤ ZÁM. VÝROBOK A PLYNOTESNE UTESNIŤ

STU-05 1 PRE TECHN. RÚRY ZAIZOLOVANÉ V STROPE OTVOR V NOVOM ŽB STROPE

STU-07 1 Ø100, PRE TECHN. RÚRU DN50, NEREZ V STROPE OTVOR V NOVOM ŽB STROPE

STU-08 2 PRE POKLOP 900x1000mm V STROPE OTVOR V NOVOM ŽB STROPE

STU-09 1 PRE VPUST V STROPE OTVOR V STROPE, PO OSADENÍ VPUSTU VODOT. UTESNIŤ

STU-11 1 300x700,SH=+2,90,HH=+3,60 PRE TECHN. RÚRY ZAIZOLOVANÉ OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-12 2 Ø300,OS=0,29 PRE TECHN. RÚRU DN200 NEREZ, OS=+0,29m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-13 1 Ø300,OS=0,3 PRE TECHN. RÚRU DN100, NEREZ IZOL., OS=+0,30m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-14 2 Ø200,OS=-1,1 PRE TECHN. RÚRU DN100, NEREZ, OS=-1,10m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-15 1 Ø300,OS=-1,13 PRE TECHN. RÚRU DN200 NEREZ, OS=-1,13m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-16 1 Ø100,OS=-1,1 PRE TECHN. RÚRU DN50 NEREZ, OS=-1,10m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TECHNOLÓGIE UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-17 1 Ø200,OS=0,5 PRE VYKUROVACIE POTR., OS=+0,50m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ RÚR UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-19 2 850x550,SH=+3,675, PRE VZT, PRE SACÍ OTVOR 800x500, SH=+3,70m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-20 2 650x350,SH=+0,275, PRE VZT, PRE SACÍ OTVOR 600x300, SH=+0,30m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-21 2 650x400,SH=+3,675, PRE VZT, PRE SACÍ OTVOR 600x350, SH=+3,70m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-22 2 650x400,SH=+0,275, PRE VZT, PRE SACÍ OTVOR 600x350, SH=+0,30m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-23 5 Ø350,OS=3,9 PRE VZT, PRE VENTILÁTOR DN315, OS=+3,90m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-24 2 Ø400,OS=3,9 PRE VZT, PRE VENTILÁTOR DN350, OS=+3,90m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

LEGENDA MATERIÁLOV
ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

IZOLÁCIA

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
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ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
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+-0,000 = 115,05 m.n.m.

1 : 100

A-14-06REZ A-A  - NOVÝ STAV

SO-14  BUDOVA KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. POLÁK

4x A4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV
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A-15-02PÔDORYS NA KÓTE +2,500, PÔDORYS STRECHY

SO-15 VYHNÍVACIE NÁDRŽE - STAVEBNÉ ÚPRAVY
SO-16 USKLADŇOVACIA NÁDRŽ - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZsVS, a.s.

ING. CHABAĽ

ING. CHABAĽ, PHD.

ING. CHABAĽ, PHD.

Ing. POLÁK

8xA4

04/2022

DSP a DRS

2022401

-

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

PÔDORYSNÝ NA KÓTE +2,500 LEGENDA MATERIÁLOV
ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

IZOLÁCIA

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

LEGENDA POZNÁMOK.
OZN. POZNÁMKA

01 NOVÉ ZATEPLENIE NÁDRŽÍ XPS300mm + NOVÉ OPLÁŠTENIE NÁDRŽÍ HLINÍKOVÝM PLECHOM, VRÁTANE STROPNEJ DOSKY

02 OPLÁŠTENIE VÝSTUPNEJ VEŽE SYSTÉMOM HLINÍKOVÝCH SENDVIČOVÝCH PANELOV

03 NOVÉ VSTUPNÉ DVERE

04 NOVÉ OKNO

05 JESTVUJÚCE OC. SCHODISKO V CELEJ VÝSTUPNEJ VEŽI A ZÁBRADLIE REPASOVAŤ, NATRIEŤ 2x POLYURETÁNOVÝM NÁTEROM

06 JESTVUJÚCE OC. PODESTY REPASOVAŤ, NATRIEŤ 2x POLYURETÁNOVÝM NÁTEROM

07 ZÁBRADLIE - KOMPOZIT

08 PLOŠINA SO ZÁBRADLÍM A SCHODISKOM - KOMPOZIT

09 LÁVKA SO ZÁBRADLÍM - KOMPOZIT, POROROŠT

10 SCHODISKO SO ZÁBRADLÍM - KOMPOZIT

11 OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM

12 VÝMENA STREŠNEJ IZOLÁCIE

13 DAŽĎOVÉ ZVODY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

14 JESTVUJÚCE VEKO NA OBOCH VYHNÍVACÍCH NÁDRŽIACH VYBÚRAŤ NA KÓTU +17,280, DOBETÓNOVAŤ NA KÓTU +17,380, VEKO DODÁVKA TG.

15 VYBERATEĽNÁ ČASŤ POKLOPU

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 Ø300,OS=-1600 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-1,6m JESTVUJÚCI PRESTUP PRE RÚRU DN250, JESTVUJÚCA RÚRA BUDE Z OBOCH STRÁN
ODREZANÁ NA MAX. 200mm, NA OBOCH KONCOCH SA NAVARÍ PLECH A VYREŽE
OTVOR PRE NOVÚ RÚRU, NÁSLEDNE SA RÚRA PRIVARÍ K PLECHU PRECHODOVOU
ELEKTRÓDOU NEREZ-OCEĽ

STU-02 2 Ø300,OS=-1900 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-1,9m DETTO

STU-03 2 Ø300,OS=-1400 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-1,4m DETTO

STU-04 2 Ø300,OS=-650 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-0,65m DETTO

STU-05 2 Ø300,OS=-1900 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-1,9m DETTO

STU-06 3 Ø300,OS=-2000 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-2,0m DETTO

STU-07 3 Ø250,OS=700 PRE TECHN. RÚRU DN150, NEREZ, OS=+0,7m JESTVUJÚCI PRESTUP PRE RÚRU DN150, JESTVUJÚCA RÚRA BUDE Z OBOCH STRÁN
ODREZANÁ NA MAX. 200mm, NA OBOCH KONCOCH SA NAVARÍ PLECH A VYREŽE
OTVOR PRE NOVÚ RÚRU, NÁSLEDNE SA RÚRA PRIVARÍ K PLECHU PRECHODOVOU
ELEKTRÓDOU NEREZ-OCEĽ

STU-08 1 Ø250,OS=1600 PRE TECHN. RÚRU DN150, NEREZ, OS=+1,6m DETTO

STU-09 1 Ø300,OS=-2000 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-2,0m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TG. POTRUBIA UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI

STU-10 1 Ø250,OS=-1500 PRE TECHN. RÚRU DN150, NEREZ, OS=-1,5m JESTVUJÚCI PRESTUP PRE RÚRU DN150, JESTVUJÚCA RÚRA BUDE Z OBOCH STRÁN
ODREZANÁ NA MAX. 200mm, NA OBOCH KONCOCH SA NAVARÍ PLECH A VYREŽE
OTVOR PRE NOVÚ RÚRU, NÁSLEDNE SA RÚRA PRIVARÍ K PLECHU PRECHODOVOU
ELEKTRÓDOU NEREZ-OCEĽ

STU-11 1 Ø300,OS=-650 PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, OS=-0,65m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TG. POTRUBIA UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI

STU-12 1 Ø250,OS=13800 PRE TECHN. RÚRU DN150, NEREZ, OS=+13,8m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ TG. POTRUBIA UTESNIŤ NAPUČIAVACÍMI PÁSMI

STU-13 2 Ø300, PRE TECHN. RÚRU DN200, NEREZ, SH=+14,54m JESTVUJÚCI PRESTUP PRE RÚRU DN200 V STROPNEJ DOSKE, JESTVUJÚCA RÚRA BUDE
Z OBOCH STRÁN ODREZANÁ NA MAX. 200mm, NA OBOCH KONCOCH SA NAVARÍ PLECH
A VYREŽE OTVOR PRE NOVÚ RÚRU, NÁSLEDNE SA RÚRA PRIVARÍ K PLECHU
PRECHODOVOU ELEKTRÓDOU NEREZ-OCEĽ, UTESNIŤ VODOTESNE AJ PLYNOTESNE

STU-14 1 300x300,SH=250,HH=600 PRE VZT ŽALUZIU 300x300, SH=+0,25m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

STU-15 1 Ø300,OS=2700 PRE VZT VENTILÁTOR fi200, OS=+2,7m OTVOR VYBÚRAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ

1 STROJOVŇA USKLA.NÁDRŽ KALU 18,6 EPOXIDOVÁ LIATÁ PODLAHA VPC OMIETKA + 2x MAĽBA BIELA 2x MAĽBA BIELA + LOKÁLNE VYSPRÁVKY 30%

Č.M. MIESTNOSŤ M2 PODLAHA ÚPRAVA STIEN ÚPRAVA STROPU

LEGENDA MIESTNOSTI

PÔDORYS STRECHA

2 STROJOVŇA VYHNÍVACIA NÁDRŽ 18,6 BEZPRAŠNÝ NÁTER LOK. VYSPR. + 2x MAĽBA BIELA OC. KONŠTRUKCIA, REPAS, 2x NATRIEŤ POLYUR.
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821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 =  m.n.m.

1 : 100

A-15-03REZ A-A

SO-15 VYHNÍVACIE NÁDRŽE - STAVEBNÉ ÚPRAVY
SO-16 USKLADŇOVACIA NÁDRŽ - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

ING. CHABAĽ, PHD.

ING. CHABAĽ, PHD.

Ing. POLÁK

4xA4

04/2022

DSP a DRS

2022401

-

ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A
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V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,80 m.n.m.

1 : 25

A-17-01PÔDORYS DOLNÝ

SO-17  HOMOGENIZAČNÁ NÁDRŽ

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

8xA4

07/2021

DSP a RS

2021405ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 1 Ø800,OS=1,95 PRE TECHN. RÚRU DN700-NEREZ, OS=+1,95 VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD, KUSOM Z NEREZU

STU-02 3 Ø200, PRE ODVETR. RÚRU DN150-NEREZ OSADIŤ V STROPE PRED BETONÁŽOU, VODOTESNÝ PRESTUP
NAPUČ. PÁSKOU

STU-03 3 Ø300,OS=-0,55 PRE TECHN. RÚRU DN200-NEREZ, OS=-0,55 VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD, KUSOM Z NEREZU

STU-04 1 Ø450,OS=-0,55 PRE TECHN. RÚRU DN200-NEREZ (ŠIKMÁ), OS=-0,55 VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD, KUSOM Z NEREZU

STU-05 1 Ø250,OS=-0,55 PRE TECHN. RÚRU DN150-NEREZ, OS=-0,55 VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD, KUSOM Z NEREZU

LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

1 PO OSADENÍ RÚRY DN300 NEREZ VODOT. ZABETÓNOVAŤ S POUŽITÍM NAPUČ. PÁSKY, POTRUBIE VO VNÚTRI NÁDRŽE UKONČIŤ 700mm NAD ÚROVŇOU +0,000 PRIVAROVACOU
PRÍRUBOU PN10, POTRUBIE ZVONKU NÁDRŽE UKONČIŤ PRIVAROVACOU PRÍRUBOU PN10 VO VZDIAL. 500mm OD STENY

2 PO OSADENÍ RÚRY DN200 NEREZ VODOT. ZABETÓNOVAŤ S POUŽITÍM NAPUČ. PÁSKY, POTRUBIE V ARMAT. KOMORE UKONČIŤ PRIVAROVACOU PRÍRUBOU PN10

3 PO OSADENÍ RÚRY DN200 NEREZ VODOT. ZABETÓNOVAŤ S POUŽITÍM NAPUČ. PÁSKY, POTRUBIE VO VNÚTRI NÁDRŽE UKONČIŤ 150mm NAD ÚROVŇOU +0,000 PRIVAROVACOU
PRÍRUBOU PN10, POTRUBIE V ARMAT. KOMORE UKONČIŤ PRIVAROVACOU PRÍRUBOU PN10 VO VZDIAL. 150mm OD STENY

4 ZÁKLAD 550x550mm PRE OSADENIE OTOČNÉHO ŽERIAVU, HMOTNOSŤ A NOSNOSŤ DO cca 320kg

5 PLAST W01, W02 (VIĎ TAB. SKLADIEB)

LEGENDA MATERIÁLOV
ZELEZOBETON
VID PD STATIKA
BETON PROSTY
VID TECHN. SPRAVA

ZEMINA POVODNA / ZEMNY NASYP / STRKOVE LOZKO

V STROPE
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NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,80 m.n.m.

1 : 25

A-17-04REZ A-A

SO-17  HOMOGENIZAČNÁ NÁDRŽ

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

6xA4

07/2021

DSP a RS

2021405ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A
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KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 115,10 m.n.m.

1 : 100

A-18-01PÔDORYS 1NP

SO-18  STROJOVŇA ZAHUSTENIA A ODVODNENIA KALU

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. POLÁK

3x A4

10/21

DSP A RS

2021408

-
ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA MATERIÁLOV
ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

IZOLÁCIA

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA POVODNA / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LOŽKO

PÔDORYS 1NP

LEGENDA MIESTNOSTI NOVÝ STAV
Č.M. MIESTNOSŤ M2 PODLAHA ÚPRAVA STIEN ÚPRAVA STROPU

1
STROJOVŇA ZAHUSTENIA A
ODVODNENIA

212,06 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA VPC OMIETKA + 2xMAĽBA, BIELA FARBA +
KERAM. OBKLAD DO V.2,30m

VPC OMIETKA + 2xMAĽBA, BIELA
FARBA

2 ELELKTROROZVODŇA
18,75 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA +

DIELEKTRICKÝ KOBEREC
VPC OMIETKA + 2xMAĽBA, BIELA FARBA VPC OMIETKA + 2xMAĽBA, BIELA

FARBA

3 SKLAD
10,00 LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA VPC OMIETKA + 2xMAĽBA, BIELA FARBA VPC OMIETKA + 2xMAĽBA, BIELA

FARBA

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 Ø274,OS=-1,95 PRE TECHN. RÚRU DN150, NEREZ, OS=-1,95m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-02 1 Ø168,OS=-1,4 PRE TECHN. RÚRU DN100, NEREZ, OS=-1,40m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-03 1 Ø168,OS=-1,4 PRE TECHN. RÚRU DN65, NEREZ, OS=-1,40m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-04 1 Ø114,OS=-1,4 PRE TECHN. RÚRU DN50, NEREZ, OS=-1,40m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-05 1 700x1500,SH=0,5,HH=2,0 PRE TECHN. ZARIADENIE, SH=+0,50m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-06 2 Ø324, PRE ZTI RÚRU DN300, NEREZ, PRESTUP CEZ PODLAHU VODOTESNÝ PRESTUP, POTRUBIE OSADIŤ PRED BETONÁŽOU

STU-07 1 Ø168, PRE ZTI RÚRU DN150, NEREZ, PRESTUP CEZ PODLAHU VODOTESNÝ PRESTUP, POTRUBIE OSADIŤ PRED BETONÁŽOU

STU-08 1 400x200,SH=-0,40,HH=-0,20 PRE KABELÁŽ VODOTESNÝ PRESTUP, PO OSADENÍ KABELÁŽE UTESNIŤ

STU-09 1 PRE TECHN. ÚČELY (V ŽB MEDZIPODESTE) VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-10 1 PRE TECHN. ÚČELY (V ŽB MEDZIPODESTE) VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-11 1 PRE TECHN. ÚČELY (V ŽB MEDZIPODESTE) VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-12 2 Ø355, PRE TECHN. ÚČELY (V ŽB MEDZIPODESTE) VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-13 1 Ø273, PRE TECHN. ÚČELY (V ŽB MEDZIPODESTE) VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-14 1 Ø114, PRE TECHN. ÚČELY (V ŽB MEDZIPODESTE) VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

STU-15 2 Ø800,OS=6,2 PRE VZT, VENTILÁTOR S TLMIČOM DN760, OS=+6,20m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-16 1 Ø350,OS=2,2 PRE VZT, VENTILÁTOR DN315, OS=+2,20m OTVOR VYVŔTAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-17 3 1050x550,SH=+0,30,HH=+0,85 PRE VZT, SACÍ OTVOR 1000x500, SH=+0,325m OTVOR VYNECHAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-18 1 650x350,SH=+0,30,HH=+0,65 PRE VZT, SACÍ OTVOR 600x300, SH=+0,325m OTVOR VYNECHAŤ, PO OSADENÍ VZT UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-19 1 PRE ZTI, VPUST V ŽB MEDZIPODESTE OTVOR VYNECHAŤ, PO OSADENÍ VPUSTU UTESNIŤ NAPUČ. PÁSMI

STU-20 1 Ø273,OS=-1,4 PRE VYKUR. POTRUBIE, OS=-1,40m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

01 KANALIZÁCIU OSADIŤ PRED REALIZÁCIOU PODLAHOVEJ DOSKY, PRESTUPY PODLAHOVOU DOSKOU VODOTESNE UTESNIŤ

02 OTVOR PRE DOPRAVNÍK PREKRYŤ ATYP. UZÁVEROM Z-01, VYPLNIŤ MINERÁLNOU VLNOU

03 OKRAJ ŽB PLOŠINY PO OBVODE OLEMOVAŤ NEREZ. PLECHOM 150x5mm
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700x400, SH=+2,50, HH=+2,89
760x500, SH=+2,50, HH=+2,89
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SH=+2,50, HH=+2,89

SH=+2,50, HH=+2,89

SH=+2,50, HH=+2,89

150x150, SH=+2,50, HH=+2,89
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821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 115,10 m.n.m.

1 : 100

A-18-05REZ A-A, REZ B-B

SO-18  STROJOVŇA ZAHUSTENIA A ODVODNENIA KALU

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. POLÁK

3x A4

04/2022

DSP A RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-AREZ B-B
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STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,60 m.n.m.

1 : 100

A-19-01KRYTÁ SKLÁDKA KALU - PÔDORYS

SO-19  KRYTÁ SKLÁDKA KALU

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

8xA4

04/2022

DSP A RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

01 KANALIZÁCIU OSADIŤ PRED REALIZÁCIOU PODLAHOVEJ DOSKY, PRESTUP VODOTESNE UTESNIŤ

LEGENDA MATERIÁLOV
ZELEZOBETON
VID PD STATIKA
BETON PROSTY
VID TECHN. SPRAVA

ZEMINA POVODNA / ZEMNY NASYP / STRKOVE LOZKO

10

10

ZREALIZOVAŤ SKOSENIE HRÁN ŽB KONŠTRUKCIÍ

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 1 Ø300,OS=-1,48 PRE ZTI, OS=-1,48m OTVOR V ZÁKLADE VODOTESNE UTESNIŤ
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STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,60 m.n.m.

1 : 100

A-19-02KRYTÁ SKLÁDKA KALU - REZ A-A, REZ B-B

SO-19  KRYTÁ SKLÁDKA KALU

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

6xA4

04/2022

DSP A RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A

REZ B-B
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STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 115,40 m.n.m.

1 : 50

A-20-01PÔDORYS DOLNÝ

SO-20  ČERPACIA STANICA KALOVEJ VODY

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

3xA4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 2 Ø150,OS=-2,1 PRE TECHN. RÚRU DN80, OS=-2,10m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-02 1 Ø150,OS=-2,1 PRE TECHN. RÚRU DN80, OS=-2,10m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-03 1 Ø400,OS=-1,85 PRE TECHN. RÚRU DN300, OS=-1,85m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-04 1 Ø400,OS=-2,85 PRE TECHN. RÚRU DN300, OS=-2,85m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. KUSOM Z NEREZU

STU-05 1 Ø150, PRE ODVETR. RÚRU DN150, NEREZ, V STROPE OSADIŤ PRED BETONÁŽOU, VODOT. PRESTUP NAPUČ. PÁSKOU

LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

01 PATNÝ PLECH OTOČNEJ KONZOLY (TECHN. ČASŤ) PODLIAŤ A VYROVNAŤ VYSOKOPEVNOSTNOU PODLIEVKOVOU MALTOU

02 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ A ČERPANIE PODZEMNEJ VODY SÚ NAVRHNUTÉ ORIENTAČNE A SCHÉMATICKY. PODROBNÉ RIEŠENIE MUSÍ UPRESNIŤ DODÁVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA.

03 VODOTESNOSŤ PRRESTUPOV ZABEZPEČIŤ TESNIACIMI PÁSMI (NAPR. SIKA)

LEGENDA MATERIÁLOV
ZELEZOBETON
VID PD STATIKA
BETON PROSTY
VID TECHN. SPRAVA

ZEMINA POVODNA / ZEMNY NASYP / STRKOVE LOZKO
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ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 115,40 m.n.m.

1 : 50

A-20-03REZ A-A

SO-20  ČERPACIA STANICA KALOVEJ VODY

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

3xA4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A
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VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,65 m.n.m.

As indicated

A-21-03KALOVÉ POLIA - PÔDORYS NOVÝ STAV

SO-21  KALOVÉ POLIA -STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. POLÁK

3x A4

04/2022

DSP a RS

2021408

-
ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

PÔDORYS KALOVÉHO POĽA 12x30m LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

P.01 NOVÁ DRENÁŽNA VRSTVA VRÁTANE DRENÁŽNEHO POTRUBIA DN110x10mm (ZLOŽENIE VIĎ REZ)

P.02 NOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETÓNU C30/37 VYSTUŽENÁ 2x KARI SIEŤOU R8/150-R8/150mm PRI VETRACEJ ŠACHTE

P.03 NOVÁ NÁJAZDOVÁ PLOCHA V SPÁDE Z BETÓNU C30/37 VYSTUŽENÁ 2x KARI SIEŤOU R8/150-R8/150mm

P.04 VODOTESNÉ ZABETÓNOVANIE OTVOROV PO VLOŽENÍ DRENÁŽNEHO POTRUBIA DN110x10mm

P.05 NOVÉ PREKRYTIE VETRACEJ A PREPLACHOVACEJ ŠACHTY PLECHOM 900x500x5mm VRÁTANE OSADZOVACIEHO RÁMU

P.06 NOVÁ UKONČOVACIA STENA Z BETÓNU C30/37 m SO ZÁKLADOM BETÓN C30/37

P.07 NOVÁ DELIACA STENA MEDZI KAL. POĽAMI Z BETÓNU C30/37 SO ZÁKLADOM BETÓN C30/37

P.08 VYSPRAVENIE VRCHNEJ KRYCEJ VRSTVY PROSTÉHO SPÁDOVÉHO BETÓNU, BET. MAZANINA HR. DO 100mm

P.09 POTRUBIE DN110 PP NAPOJIŤ NA SÚTOKOVÚ ŠACHTU, VRÁTANE TVAROVIEK (PODĽA SKUT. VYHOTOVENIA)

P.10 PODSYP POTRUBIA DN110 PP

POČET KALOVÝCH POLÍ 7ks

LEGENDA MATERIÁLOV

ŽELEZOBETÓN
VIĎ TECHN. SPRÁVA
BETÓN PROSTÝ
VIĎ TECHN. SPRAVA

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIENAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

ZEMINA PÔVODNÁ / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LÔŽKO

DISPOZÍCIA KALOVÝCH POLÍ

STAVEBNÉ ÚPRAVY SA TÝKAJÚ VŠETKÝCH KALOVÝCH KALÍ (7ks) !!

10

10

ZREALIZOVAŤ SKOSENIE HRÁN KONŠTRUKCIÍ
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 113,65 m.n.m.

1 : 100

A-21-04KALOVÉ POLIA - REZ A-A, REZ B-B  NOVÝ STAV

SO-21  KALOVÉ POLIA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. POLÁK

2x A4

04/2022

DSP a RS

2021408

-
ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A

REZ B-B
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 114,00 m.n.m.

1 : 100

A-22-01PÔDORYS HORNÝ

SO-22  MANIPULAČNÁ PLOCHA

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

3xA4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 3 Ø180,OS=-1,55 PRE PP RÚRU DN150, OS=-1,55m PO OSADENÍ POTRUBIA VODOT. ZABEZPEČIŤ NAPUČ. PÁSKOU

STU-02 3 OS=-1,58 PRE PP RÚRU DN150, OS=-1,58m PO OSADENÍ POTRUBIA VODOT. ZABEZPEČIŤ NAPUČ. PÁSKOU

STU-03 3 OS=-1,67 PRE PP RÚRU DN150, OS=-1,67m PO OSADENÍ POTRUBIA VODOT. ZABEZPEČIŤ NAPUČ. PÁSKOU

STU-04 3 400x150,SH=-0,4,HH=-0,25 BEZP. PREPAD, SH=-0,4m, HH=-0,25m VODOTESNÝ PRESTUP PRECHOD. NEREZ. KUSOM

LEGENDA MATERIÁLOV
ZELEZOBETON
VID PD STATIKA
BETON PROSTY
VID TECHN. SPRAVA

ZEMINA POVODNA / ZEMNY NASYP / STRKOVE LOZKO
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 114,00 m.n.m.

1 : 50

A-22-03REZ A-A, REZ B-B

SO-22  MANIPULAČNÁ PLOCHA

ZsVS a.s.

ING. CHABAL

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. HORŇÁKOVÁ

ING. POLÁK

4xA4

04/2022

DSP a RS

2021408ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

REZ A-A

REZ B-B
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ČO
V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 114,50 m.n.m.

1 : 100

A-23-03PÔDORYS - NOVÝ STAV

SO-23  PLYNOJEM A STROJOVŇA PLYNOJEMU - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZsVS, a.s.

Ing. CHABAL

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. HORŇÁKOVÁ

Ing. POLÁK

3x A4

10/21

DSP a RS

2021408

-
ČOV DUNAJSKÁ STREDA - INTENZIFIKÁCIA ČOV

PÔDORYS 1NP -NOVÝ STAV

LEGENDA POZNÁMOK
OZN. POZNÁMKA

01 NOVÝ VNÚT. NÁTER STIEN A STROPOV 100% (VRÁTANE LOKÁLNYCH VYSPRÁVOK), FARBA BIELA

02 NOVÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE TEP.-IZOL. PLATNÍ Z POLYSTYRÉNU HR.40mm, VRÁTANE VRCHNEJ OMIETKY

03 NOVÝ OKAP. CHODNíK Z BET. DLAŽDÍC

04 ROZŠÍRENIE ZÁKLADU VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTIEV

05 NOVÝ ZÁKLAD 1500x1000mm, POD ZÁKLAD PODKLADNÉ VRSTVY

06 NOVÝ ZÁKLAD 2300x1450mm, POD ZÁKLAD PODKLADNÉ VRSTVY

07 PO OSADENÍ TG RÚR DOBETÓNOVAŤ RYHU 2000x1400mm, HH+0,46mm=, SH=-0,73mm

08 NOVÁ ŽB DOSKA HR.200mm OSADENÁ NA PÔVODNOM ZÁKLADE A NOVOM ROZŠÍRENÍ

09 NOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA, DOBETÓNOVAŤ AŽ PO OSADENÍ TG POTRUBÍ A ZABET. RYHY

10 OCHRANNÉ PÁSMO š.4,50m

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV
OZN. KS ROZMER A VÝŠKA ÚČEL POZNÁMKA

STU-01 1 Ø100,OS=-1,5 PRE TECHN. RÚRU DN50, NEREZ, OS=-1,5m OTVOR VYVŔTAŤ, OSADIŤ ZÁM. VÝROBOK A PLYNOTESNE
UTESNIŤ

LEGENDA MATERIÁLOV
ŽELEZOBETÓN

BETÓN PROSTÝ

MURIVO TEHLOVÉ

ZEMINA PÔVODNÁ / ZEMNÝ NÁSYP / ŠTRKOVÉ LÔŽKO

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MIESTNOSTI NOVÝ STAV
Č.M. MIESTNOSŤ M2 PODLAHA ÚPRAVA STIEN ÚPRAVA STROPU

1 STROJOVŇA 11,10
EXIST. PODLAHA-BEZ ÚPRAV 2xNOVÁ MAĽBA, FARBA BIELA, LOKÁLNE

VYSPRÁVKY V ROZSAHU cca 30%
2xNOVÁ MAĽBA, FARBA BIELA

2 ELEKTROROZVODŇA 6,90
EXIST. PODLAHA-BEZ ÚPRAV 2xNOVÁ MAĽBA, FARBA BIELA, LOKÁLNE

VYSPRÁVKY V ROZSAHU cca 30%
2xNOVÁ MAĽBA, FARBA BIELA
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V

esign
s.r.o.

STROJNÍCKA 34
821 05 BRATISLAVA

VYPRACOVAL

ZODP. PROJEKTANT

HIP

KONTROLA

INVESTOR

STAVBA

PS/SO

NÁZOV VÝKRESU

MIERKA

FORMÁT

DÁTUM

ST. DOKUMENTÁCIE

ARCHÍVNE ČÍSLO

NÁZOV SÚBORU

ČÍSLO VÝKRESU

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINNÝ PRED REALIZÁCIOU SKONTROLOVAŤ ROZMERY ZAMERANÍM NA STAVENISKU, DODRŽIAVAŤ PLATNÉ LEGISLATÍVNE PREDPISY, TECHNICKÉ NORMY A 
PREDPISY VÝROBCOV. TATO DOKUMENTÁCIE NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITELA
PRI ZMENE DODÁVATELA STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA ZOHLADNIŤ POŽIADAVKY VÝROBCU NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ A MONTÁŽ ZARIADENIA

+-0,000 = 114,50 m.n.m.
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821 05 BRATISLAVA

STROJNÍCKA 34

ČOV

esign
s.r.o.       

Stavebný objekt:

0D.28.310
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PÔDORYS TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICA

SO 28 VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA

900/2000

6x 
al Ø

 70
mm

6x al Ø 70mm

6x al Ø 70mm

R22

2

A'A

1200/2000

10 5

8

3 13

1

12

11

6 7 9 1

4

24
00

1800/400
4000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Obvodové steny - betónový monolit, hr.=100mm
Deliaca priečka - betónový monolit, hr.=50mm
Vstupné dvere do trafokomory, 1200/2000mm
Vstupné dvere do rozvodne, 900/2000mm
Otvory v podlahe TS, manipulačné alebo prechodové
Vetrací otvor, odsávanie h=400mm
Vodiace "U-profily", pod trafo
Transformátor
VN rozvádzač R22
NN rozvádzač RH
VN káblový prepoj na trafo
NN káblový prepoj z trafa
Elektromerový rozvádzač

LEGENDA :

Mo
ntá

žny
   o

tvo
rRH

ER
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REV.NÁZOV:
821 05 BRATISLAVA

STROJNÍCKA 34

ČOV

esign
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Stavebný objekt:

0D.28.310
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REZ A‐A´ TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICA

SO 28 VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA

DAŽĎOVÝ ZVOD

R22

80
0

24
00

30
0

3950

34
75

4200

7

1
2
3
4
5
6
7

Obvodové steny - betónový monolit, hr.=100mm
Deliaca priečka - betónový monolit, hr.=80mm
Káblový prefabrikát - betónový monolit hr.=150mm
Strecha - betónový monolit, hr.=150mm
Vetrací otvor, odsávanie h=400mm
Záchytná olejová vaňa
Káblové prechodky

LEGENDA :

1

6

3

5

2

4

7

1

3

RH
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LISTOV:

REV.NÁZOV:
821 05 BRATISLAVA

STROJNÍCKA 34

ČOV

esign
s.r.o.       

Stavebný objekt:

0D.28.310

7
VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICA

SO 28 VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA

Svietidlo
75W

230V
 16A
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D s
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tidl

o
2x1

8W

R22

RH

4

8 2

5

3

1

6 7

SZ1SZ2

ER

1
2
3
4
5
6
7
8

Vstupné dvere do trafokomory, 1200/2000mm
Vstupné dvere do rozvodne, 900/2000mm
Transformátor
VN rozvádzač R22
NN rozvádzač RH
Vetrací otvor, odsávanie h=400mm
Vodiace "U-profily", pod trafo
Elektromerový rozvádzač

SZ1, SZ2 Hlavná zemniaca svorka trafostanice
Vodivé spojenie
Zemniaca pásovina FeZn 30x4 mm

LEGENDA :
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Stavebný objekt:
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8
POHĽADY TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICA

SO 28 VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA

8

6

4

8

6

52

4

7

4

3

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Vstupné dvere do trafokomory, 1200/2000mm
Vstupné dvere do rozvodne, 900/2000mm
Vetracie otvory vo dverách T S
Bleskozvod, gulatina FeZn 8mm, vytvarovaný do zberných tyčí
Zvod dažďovej vody
Káblové prechodky
Hlavná zemniaca svorka trafostanice
Elektromerový rozvádzač

LEGENDA :
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Stavebný objekt:
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VÝKOP TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICA

SO 28 VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA

DAŽĎOVÝ ZVOD

5000

80
0

95
0

500500

       Zhutnené štrkové lôžko
4400 x 2800 mm   výška 200 mm

Výkop pre trafostanicu 5000 x 4600 mm    hĺbka 950 mm

Štrkové lôžko 4400 x 2800 mm   h = 200 mm
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Stavebný objekt:
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BLESKOZVOD A UZEMNENIE TRAFOSTANICE
TRAFOSTANICA

SO 28 VN PRÍPOJKA A TRAFOSTANICA

Fe
Zn

  3
0x

4 
m

m
,

hĺ
bk

a 
- 8

00
m

m

FeZn  30x4 mm,
hĺbka - 800mm

Fe
Zn

  3
0x

4 
m

m
,

hĺ
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a 
- 8

00
m

m
FeZn  30x4 mm,
hĺbka - 200mm

FeZn  30x4 mm,
hĺbka - 400mm

FeZn  30x4 mm,
hĺbka - 800mm

4400

28
00

50
0

17
00

70
0

50
0

20
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46
00

5000

OKRAJ STRECHY

PV21 PV21PV21

Bleskozvodná tyčBleskozvodná tyč

ZS
2

ZS
1

ZT
SS
SZ1, SZ2
ZS1, ZS2
PV21
FeZn

Zemniaca tyč
Spojovacia svorka
Hlavná zemniaca svorka trafostanice
Zemniaca svorka bleskozvodu
Podpera vedenia blezkozvodu
Zemniaca pásovina 30x4 mm pozinkovaná

LEGENDA :
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Nová trafostanica

3x 22-NA2XS2Y 1x240

Existujúci dvojitý PB č. 122
+Nový úsekový odpojovač

821 05 BRATISLAVA
STROJNÍCKA 34

ČOV

esign
s.r.o.       

ČOV DUNAJSKÁ STREDA  INTENZIFIKÁCIA ČOV

Situácia D.28.2

- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM
TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421
O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.

- KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.

POZNÁMKY:
- NEODDELITELNOU  SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.

- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA 

  SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
  NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, 

- DODÁVATELSKÁ DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU!
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATELA !!!

Poznámky:
1. Všetky neživé vodivé časti zostavy pripojiť na uzemňovaciu sieť.
2. Všetky spoje v zemi chrániť pred koróziou.
3. Dodržať STN EN 50341-2-23 čl.6.4.3.
4. Podľa potreby doplniť podperným izolátorom SMS 25.

2xSR03

2xSR02 2xSR02

3m

1m

Hĺbka 0,7 m

Hĺbka 0,4 m

Detail VN stožiaru

OTEK 25/400-32 + 3EK7 

ochranná rúra Ø 150

príchytka na rúru

káblová príchytka
3xNA2XS2Y 1x240mm2
kábel vn

koncovka RAYCHEM POLT

uzemnenie CU tienenia
konzola pre obm. a koncovky

RAYCHEM HDA 24 NA NHF
obmedzovač prep.

kotevný reťazec
VZL 5/450 konzola odbočná

mi
n 6

00
0 10

.50
0

PB. č. 122 exist. VN linky 22kV

PB. č. 122 exist. VN linky 22kV

24D/1XO-CEE05

 ) 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.
 ) 0,2m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD O 1m NA KAŽDÚ STRANU.
 ) KÁBEL NIŽŠIEHO NAPÄTIA ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE6

4
5

OZNAMOVACIE KÁBLE

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)
NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRÍ KRIŽOVANÍ VN KÁBLA DO 22 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 

OZNAMOVACIE KÁBLE

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRÍ SÚBEHU VN KÁBLA DO 22 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 
(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)

 ) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE.

0,20
DO 35kV

SILOVÉ KÁBLE

 ) PRI ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.

SILOVÉ KÁBLE
DO 35kV

0,20

2

DO 1kV
0,20,2

DO 10kV

1 ) NECHRÁNENÉ

3

DO 1kV DO 10kV
0,2 0,2

210,8 )  0,1 )0,25 )
MIESTNEDO 110kV

6

DO 110kV MIESTNE
0,20 0,8 )  0,3 )1 2

PLYNOVODY

1,0 )
DO 300kPa

PLYNOVODY
DO 300kPa

0,6

0,8 )  0,1 )1 2

DO 5kPaDIAĽKOVÉ
0,4 )4 5

DIAĽKOVÉ DO 5kPa
0,4210,8 )  0,3 )

TEPLOVOD
POTRUBIE

VODOVODNÉ

210,4 )  0,2 ) 0,5 )3

VODOVODNÉ
POTRUBIE

0,4 1,0

TEPLOVOD

ZÁCIA
KANALI-

0,50,3
KANÁL

KÁBLOVÝ

KÁBLOVÝ
KANÁL

0,3 0,5

KANALI-
ZÁCIA

VN VEDENIA

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:
Strana VN:         3 AC 50Hz 22000V / IT

Druh VN siete:  sieť s piamym (nízkoimpedančným)

STN EN 61936-1 čl. 4.2.1
Strana NN:         3PEN AC 50Hz 400V/230V / TN-C

3PEN (NPE) AC 50Hz 400V/230V / TN-C-S
Sieť:             TN-C-S Ochrana pred priamym a nepriamym 

STN 33 2000-4-41
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
   v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
   v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
   čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
   čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
   čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)
D) Systém IT v zmysle čl. 411.6 (STN 33 2000-4-41)

                 uzemnením neutrálneho bodu

                  dotykom bude vykonaná v zmysle

POD CESTOU

ZHUTNENÁ ZEM

10
00

12
00

VN
Ø200

500

V CHRÁNIČKE,
ULOŽENIE VN KÁBLOV + HDPE

V CHODNÍKU

VÝST. FÓLIA

PLAST. PLATŇA

500

VN

10
00

12
00

PIESOK

VO VOLNOM TERÉNE,
ULOŽENIE VN KÁBLOV + HDPE


	Sheets
	A-02-02 - PÔDORYSY

	Sheets
	A-02-03 - REZY A-A, B-B, C-C, D-D

	Sheets
	A-03-04 - PÔDORYS NA KÓTE -1,500

	Sheets
	A-03-06 - REZY A-A - H-H

	Sheets
	A-05-02 - PÔDORYS NA KÓTE 0,000

	Sheets
	A-05-03 - REZY A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M

	Sheets
	A-06-02 - NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE - PÔDORYS HORNÝ

	Sheets
	A-06-03 - NITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE - REZ A-A, REZ B-B

	Sheets
	A-07-01 - PRÍSTREŠOK PRE DÚCHADLÁ - PÔDORYS

	Sheets
	A-07-02 - PRÍSTREŠOK PRE DÚCHADLÁ - REZ A-A, B-B

	Sheets
	A-08-01 - DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO - PÔDORYS

	Sheets
	A-08-02 - DÁVKOVANIE SÍRANU ŽELEZITÉHO - REZ A-A, B-B

	Sheets
	A-09-01 - PÔDORYS NA KÓTE 0,000

	Sheets
	A-09-03 - REZY A-A - F-F

	Sheets
	A-10-01 - PÔDORYS NA KÓTE 0,000

	Sheets
	A-10-03 - REZ A-A

	Sheets
	A-11-01 - PÔDORYS, REZY A-A, B-B

	Sheets
	A-13-02 - PÔDORYS

	Sheets
	A-13-03 - REZY A, B, C

	Sheets
	A-14-04 - PÔDORYS 1NP - NOVÝ STAV

	Sheets
	A-14-06 - REZ A-A  - NOVÝ STAV

	Sheets
	A-15-02 - PÔDORYS NA KÓTE +2,500, PÔDORYS STRECHY

	Sheets
	A-15-03 - REZ A-A

	Sheets
	A-17-01 - PÔDORYS DOLNÝ

	Sheets
	A-17-04 - REZ A-A

	Sheets
	A-18-01 - PÔDORYS 1NP

	Sheets
	A-18-05 - REZ A-A, REZ B-B

	Sheets
	A-19-01 - KRYTÁ SKLÁDKA KALU - PÔDORYS

	Sheets
	A-19-02 - KRYTÁ SKLÁDKA KALU - REZ A-A, REZ B-B

	Sheets
	A-20-01 - PÔDORYS DOLNÝ

	Sheets
	A-20-03 - REZ A-A

	Sheets
	A-21-03 - KALOVÉ POLIA - PÔDORYS NOVÝ STAV

	Sheets
	A-21-04 - KALOVÉ POLIA - REZ A-A, REZ B-B  NOVÝ STAV

	Sheets
	A-22-01 - PÔDORYS HORNÝ

	Sheets
	A-22-03 - REZ A-A, REZ B-B

	Sheets
	A-23-03 - PÔDORYS - NOVÝ STAV

	Sheets
	A-23-05 - REZ A-A, REZ B-B, REZ C-C  - NOVÝ STAV


