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P1 Príloha MERANIE VIBRÁCIÍ V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ  
  

Predpoklady pre vykonanie posúdenia vplyvu vibrácií v budovách spôsobených 
železničnou dopravou vychádzajú z objektívnych meraní určujúcich veličín vibrácií alebo týmto 
veličinám zodpovedajúcich hladín vibrácií a to v decibelovom vyjadrení podľa ISO. 

  hladina zrýchlenia vibrácií La = 20.log [ ]dB
a
a

0

   kde a0  = 1μm.s-2 

  efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií  
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Prístroje na meranie vibrácií sú overené Technickým skúšobným ústavom Piešťany, 
š.p., skúšobňa technickej akustiky – kalibračné laboratórium akreditované Slovenskou 
národnou akreditačnou službou. 

 

Za vibrometer NOR-110/13900 so vstavanými tretinooktávovými filtrami / RFT - adaptér 
zrýchlenia B 65 / senzor kmitania KB 12/90825 užívateľ meradla zodpovedá rekalibráciou 
meradla v primeranom intervale. Prístroj patrí do kategórie vibrometer pri nasledovnom 
nastavení NORSONIC SA 110: LEV, FLAT, SLOW, SENS = -33,4 dB. Efektívnej hodnote 
zrýchlenia aef = 10 m·s-2 na etalóne zodpovedá La = 140 dB na analyzátore SA 110.  

 
 

Obr. P1.1 Prípravky na uchytenie snímačov vibrácií v troch hodnotených smeroch prenosu. 
 

Vyhodnotenie vibrácií na základe vykonaných meraní in-situ 
Dynamické odozvy technickej seizmicity od existujúcej železničnej dopravy 

v záujmovom území v okolí hodnoteného úseku vykazujú ekvivalentné a maximálne hodnoty 
zrýchlenia kmitania v smere „z“ menšie ako medzné hodnoty v zmysle NV SR č. 339/2006, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. 

DOPORUČENIE: 
Počas realizácie posudzovanej stavby „ŽSR, modernizácia trate Žilina - Košice, traťový úsek 
Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo) - II. etapa stavby, vykonávať priebežný 
monitoring vibrácií v záujmovom území posudzovanej stavby, a to najmä v okolitej obytnej 
zóne. Po zmene existujúcich pomerov v záujmovom území doporučujeme vyhodnotiť nový 
stav technickej seizmicity v záujmovom území.  
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Laweq,1h = 63,5 dB

aweq = 0,0015 m.s-2

Lawmax,1h = 63,8 dB

awmax = 0,0015 m.s-2

Obr. P1.2   Meranie zrýchlenia vibrácií zo dňa 05.04.2007. Snímač vibrácií KB 12 s adaptérom B 65 
umiestnený v smere "z" na prípravku v bode M1 na 2NP RD č.p.26 Kráľova Lehota vo vzdialenosti 

60m od železničnej trate č.180 a 23m od osi miestnej komunikácie.  Nulový variant

Foto KrLehota_F6

Meranie pri prejazde nákladného vlaku 
s počtom vagónov 49 - smer Poprad
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P1.3

Laweq,1h = 41,1 dB

aweq = 0,0001 m.s-2

Lawmax,1h = 41,4 dB

awmax = 0,0001 m.s-2

Obr. P1.3   Meranie zrýchlenia vibrácií zo dňa 05.04.2007. Snímač vibrácií KB 12 s adaptérom B 65 
umiestnený v smere "z" na prípravku v bode M1a pri RD č.p.26 Kráľova Lehota vo vzdialenosti 60m 

od železničnej trate č.180 a 23m od osi miestnej komunikácie.  Nulový variant

Meranie bez pejazdu vlaku
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Laweq,1h = 54,9 dB

aweq = 0,0006 m.s-2

Lawmax,1h = 57,0 dB

awmax = 0,0007 m.s-2

P1.4
Obr. P1.4   Meranie zrýchlenia vibrácií zo dňa 05.04.2007. Snímač vibrácií KB 12 s adaptérom B 65 
umiestnený v smere "z" na prípravku v bode M1a  pri RD č.p.26 Kráľova Lehota vo vzdialenosti 60m 

od železničnej trate č.180 a 23m od osi miestnej komunikácie.  Nulový variant

Foto KrLehota_F7

Meranie pri prejazde nákladného vlaku 
s počtom vagónov 49 - smer Poprad
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Laweq,1h = 66,4 dBaweq = 0,0021 m.s-2

Lawmax,1h = 64,6 dBawmax = 0,0017 m.s-2

Obr. P1.5   Meranie zrýchlenia vibrácií zo dňa 05.04.2007. Snímač vibrácií KB 12 s adaptérom B 65 
umiestnený v smere "z" na prípravku v bode M2 na 3NP penziónu Kriváň na Partizánskej ulici v 

Štrbe, vo vzdialenosti 60m od železničnej trate č.180.  Nulový variant

Foto TStrba_F10

Meranie bez pejazdu vlaku
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Laweq,1h = 67,5 dB

aweq = 0,0024 m.s-2

Lawmax,1h = 64,4 dB

awmax = 0,0017 m.s-2

Obr. P1.6   Meranie zrýchlenia vibrácií zo dňa 05.04.2007. Snímač vibrácií KB 12 s adaptérom B 65 
umiestnený v smere "z" na prípravku v bode M2 na 3NP penziónu Kriváň na Partizánskej ulici v 

Štrbe, vo vzdialenosti 60m od železničnej trate č.180.  Nulový variant

Meranie pri pejazde 
nákladného vlaku 

s počtom vagónov 42

Foto TStrba_F3




