
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.  

 
Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA 

- III. etapa 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  

 podľa § 29, písm. b) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Meno Dátum Podpis 

Spracoval Ing. Adam Čevela 
November 

2022 
   
 

Rozdeľovník: 
2x  OU OSŽP Ilava 

1x  Delta  

 

Číslo projektu: 
 

993-R22-Z 

Výtlačok číslo: 



 Zmena činnosti - Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa 

  

  ID:  F-020B-Dokument SCPC 2/44 

 
 
 
OBSAH 

Obsah ............................................................................................................................................ 2 

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI ...................................................................................................... 3 

1. Názov (meno). ....................................................................................................................... 3 

2. Identifikačné číslo. ................................................................................................................ 3 

3. Sídlo. ...................................................................................................................................... 3 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
navrhovateľa. ............................................................................................................................ 3 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie. ......... 3 

6. Dotknutá obec ....................................................................................................................... 3 

7. Dotknutý samosprávny kraj .................................................................................................. 3 

8. Dotknuté orgány ................................................................................................................... 4 

9. Povoľujúci orgán ................................................................................................................... 4 

10. Rezortný orgán .................................................................................................................... 4 

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti .......................................................................................... 5 

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti ....................................................................................... 5 

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
 6 

2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a údajov o 
výstupoch .................................................................................................................................. 7 

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a 
možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. ............................................. 15 

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. ...... 15 

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich 
štátne hranice. ........................................................................................................................ 15 

6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane 
zdravia ľudí. ............................................................................................................................. 15 

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických
 ..................................................................................................................................................... 20 

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie ......................................................................... 24 

VI. Prílohy .................................................................................................................................... 27 

VII. Dátum spracovania ............................................................................................................... 27 

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia .............................................. 28 

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa ........................................................................ 28 

 
  



 Zmena činnosti - Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa 

  

  ID:  F-020B-Dokument SCPC 3/44 

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1. Názov (meno) 

Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. 

2. Identifikačné číslo 

IČO: 36 650 871 

3. Sídlo 

Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom 018 41  

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu navrhovateľa 

Meno: Ing. Daniel Cyprian 
Adresa: Nad Zábrehom I 466/1, Dubnica nad Váhom 018 41 
Tel.: +421 42 4661 111 
e-mail: daniel.cyprian@deltaww.com 
 
Meno: Ľubomír Wäldl 
Adresa: Morovnianska 461/10, Ráztočno 972 31 
Tel.: +421 42 4661 111 
e-mail: lubomir.waldl@deltaww.com 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 
od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na 
konzultácie 

Za navrhovateľa:  
Anton Magdolen  
Tel.: +421 903 479 295  
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, Dubnica nad Váhom 018 41  
e-mail: anton.magdolen@deltaww.com 

 
Za spracovateľa zámeru: 

Ing. Adam Čevela,  
SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava,  
tel.: 0948 002 241, email: cevela@scpc.sk 
 

Miesto konzultácie je totožné s adresou navrhovateľa. 

6. Dotknutá obec 

 Mesto Dubnica nad Váhom 

7. Dotknutý samosprávny kraj 

 Trenčiansky samosprávny kraj 

mailto:daniel.cyprian@deltaww.com
mailto:lubomir.waldl@deltaww.com
mailto:anton.magdolen@deltaww.com
mailto:cevela@scpc.sk
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8. Dotknuté orgány 

1. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie 

2. Okresný úrad Ilava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 

3. Okresný úrad Ilava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica 

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 

9. Povoľujúci orgán 

6. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie 

7. Mesto Dubnica nad Váhom 

10. Rezortný orgán 

8. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
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II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa 

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmena navrhovanej činnosti svojim 
obsahom spĺňa limit na zisťovacie konanie podľa prílohy č. 8, a to nasledovne: 

7. Strojársky a elektrotechnický priemysel - položka 7. strojárska výroba, elektrotechnická 
výroba, s podlahovou plochou od 3 000 m2,  časť B (zisťovacie konanie)  

Stručný popis zmeny navrhovanej činnosti 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je prístavba jestvujúcej výrobnej haly Delta o nové 
skladové a prevádzkové a administratívne priestory (bez výroby). V rámci prístavby haly sa bude 
budovať v areáli Delta nová spevnená plocha, ktorá bude napojená na jestvujúcu areálovú 
komunikáciu a novým vjazdom pre nákladnú dopravu napojená na jestvujúcu komunikáciu 
priemyselného parku. Všetka výroba bude prebiehať v jestvujúcich halách, prístavba bude slúžiť 
prevažne na skladovanie hotových výrobkov a výrobkov z reklamácií, pri ktorých budú 
realizované drobné ručné opravy. Súčasťou rozšírenia výrobného areálu bude aj úprava 
exteriérovej nakladacej rampy pri jestvujúcej hale. 

Tabuľka č. 1: Základný prehľad zmien navrhovanej činnosti 

Ukazovateľ  Jestvujúci (schválený) stav 
(uvádzané sú aktuálne hodnoty) 

Riešená zmena   
(uvádzané sú celkové hodnoty po zmene) 

Podstata zmeny 
navrhovanej 
činnosti  

Výrobná hala s činnosťami: Výroba 
plošných dosiek - linka ohýbania 
a lisovania, linka osádzania SMT, linky 
osadzovania ASM, Výroba zdrojov pre 
solárne invertory, Montáž chladičov 
pre solárne invertory, Výroba IT 
zariadení, Stredisko opráv, 
Skladovanie, doprava a manipulácia; 
ďalej kancelárie, jedáleň, sociálne 
priestory. 

V prístavbe haly budú umiestnené 
nasledujúce časti: administratívna časť na 
dvoch poschodiach, skladovanie, expedícia 
hotových produktov, separácia odpadov, 
opravárenské centrum a nabíjanie vozíkov 

Plocha parcely 72 252 m2 72 252 m2  

(bez zmeny) 
Zastavaná plocha 28 155 m2 35 108,5 m2 

(navýšenie o 6953,5 m2) 
Spevnené plochy, 
cesty, parkoviská 

25 180 m2 27 227 m2 
(navýšenie o 2 047 m2) 

Parková zeleň 18 917  m2 9 916,5 m2 
Pracovníci  585 625 

(navýšenie o 40) 
Spotreba vody  16 146 m3/rok 

(bilancie potreby vody pre 585 
zamestnancov) 

 

17 250 m3 / rok      
(navýšenie 1104 m3/ rok) 

(50% - z verejného pitného vodovodu,  50% - zo 
studne pre účely splachovania) 

Spotreba elektrickej 
energie  

4200 MWh / ročne 4 773,6 MWh / ročne 

(navýšenie o 573,6 MWh) 
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Spotreba zemného 
plynu  

2 521 MWh/ rok 3 618,7 MWh 
(navýšenie o 1 097,7 MWh) 

Vykurovanie - 
zdroje 
znečisťovania 
ovzdušia 

4 ks plynový kondenzačný kotol 
 

Celkový inštalovaný výkon 5 368 kW 
(umiestnené v 2 kotolniach) 

Inštalácia 30 ks - plynové vykurovacie 
jednotky Lersen (maximálny výkon  691,5 kW) 
 
Celkový inštalovaný tepelný výkon po 
rozšírení prevádzky  6 059,5 kW. 

Parkovacie miesta 477   477 
(bez zmeny)  

Nákladná doprava  30 kamiónov a 10 malých áut (Iveco) 
/ týždeň 

30 kamiónov a 10 malých áut (Iveco) / 
týždeň 

(bez zmeny)  

K pôvodnému zámeru z roku 2006 bolo vydané Rozhodnutie v zisťovacom konaní č 

OUŽP/2006/01554 - 027 IBD, zo dňa 11.07.2006 (viď Príloha č.1A).  

K Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z roku 2011 bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom 
konaní OUŽP/2011/00268 – 017   IBD, zo dňa  08.02.2011. (viď Príloha č.1B). Podmienky sú 
plnené v súlade s rozhodnutím. 

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné 
číslo) 

Prevádzka je situovaná v obci Dubnica nad Váhom pri ceste I/61, v priestore jej križovania s 
cestou vedúcej do obce Kolačín. Posudzované rozšírenie výrobného závodu (zmena 
navrhovanej činnosti) je plánované v rámci areálu závodu na vyhradenom mieste južne až JV od 
existujúcej budovy výrobného závodu. 
 
Kraj: Trenčiansky 
Okres: Ilava 
Obec: Dubnica nad Váhom  
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom 
Parcelné čísla (KN-C) ktoré sú predmetnom rozšírenia prevádzky: 4479/44, 4479/13, 5174, 
5175, 5176.  
Ide o parcely umiestnené mimo zastavané územie obce.  
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Obr.1: Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti, zdroj: https://www.freemap.sk 
 

 
 

2. Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy a 
údajov o výstupoch  

(vstupy: záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a 
iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky;  výstupy: napríklad zdroje 
znečisťovania ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla 
a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície) 

 
2.1 Opis technologického  a stavebno- technického riešenia. 

Priestorové rozloženie zmeny navrhovanej činnosti je znázornené v Prílohe č. 2b 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje prístavbu priestorov, v ktorých budú vykonávané 
nasledujúce činnosti: 

 administratívna činnosť 

 skladovanie,  

 expedícia hotových produktov,  

 separácia odpadov,  

 opravárenské centrum  

 nabíjanie vozíkov 

Delta Electronic 

https://www.freemap.sk/
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Prístavbou sa rozumie rozšírenie haly Delta o dve lode šírky 24 m (prístavba s max. vonk. 
rozmermi cca 50x167m), vrátane napojenia na súčasné areálové inžinierske siete (voda, 
kanalizácia, NN rozvody, plyn). V rámci prístavby haly sa bude budovať v areáli Delta nová 
spevnená plocha, ktorá bude napojená na existujúcu areálovú komunikáciu a novým vjazdom 
pre nákladnú dopravu napojená na existujúcu komunikáciu priemyselného parku. 

Hlavnou náplňou spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. je výroba napájacích zdrojov a 
ostatných produktov z oblasti systémov obnoviteľných zdrojov energie (nabíjacie stanice pre 
elektromobily, elektromotory pre elektromobily a elektromechanické výrobky). Všetka výroba 
bude prebiehať v jestvujúcich halách. 

Konštrukčný systém pristavenej haly bude riešený z prefabrikovaného železobetónového 
skeletu. Zakladanie haly bude na pilótach. Opláštenie stien bude zo sendvičových panelov s 
výplňou z minerálnej vlny hr. 200 mm. Stropné konštrukcie budú zo železobetónových 
predpätých stropných panelov. Strecha bude plochá, skladaná z trápézového plechu, 
parozábrany, tepelnej izolácie z minerálnej vlny hr. 220 mm, geotextílie a hydroizolačnej fólie 
hr. 1,5 mm.  

Farebnosť fasády je riešená v nadväznosti na jestvujúce architektonické vyhotovenie pôvodnej 
stavby (obvodové sendvičové panely budú vyhotovené v šedom farebnom odtieni).  

Prístavba haly bude postavená na mieste, kde sa nachádza existujúca spevnená plocha, okrasné 
jazierko, jestvujúci expedičný sklad a na zvyšnej časti zatrávneného pozemku v areáli Delta.  

Hala bude nepodpivničená, čiastočne dvojpodlažná s plochou strechou. Rozmery pristavenej 
haly budú cca 50x167 m. Výška atiky haly bude 13,200 m od ±0,000. Stavba je prevádzkovo 
rozdelená na dve samostatné administratívne časti a halovú-skladovú časť. Pôdorysný tvar 
budovy je nepravidelný pravouhlý, rešpektuje priestorové možnosti pozemku a tiež nároky na 
plošné požiadavky jednotlivých častí skladu. Vstup do objektu je orientovaný na západnú stranu. 
Hlavný vstup do objektu bude prestrešený predsadenou markízou. 

Dispozičné riešenie haly je rozdelené na prízemí na 4 časti. Skladovanie JIT (just in time), 
skladovanie FG; expedícia a ERC (european repair center – toto centrum sa presúva z jestvujúcej 
haly). Na poschodí vo výške podlahy +8,560 (poschodie sa nachádza vo výške 3.NP) sa v 
priestore nad skladom JIT nachádza administratívna časť so zázemím. V strednej časti sa 
nachádza druhé podlažie skladu FG a nad ERC časťou na poschodí sa nachádza administratíva 
prislúchajúca k ERC. Dispozičné riešenie je prispôsobené predpokladanému počtu 
zamestnancov tak aby vyhovovalo ich nárokom a požiadavkám.  

Súčasťou rozšírenia výrobného areálu bude aj úprava exteriérovej nakladacej rampy pri 
jestvujúcej hale.  

Pristavená hala bude napojená na rozvody zdravotno-technickej inštalácie (vodovod, splašková 
kanalizácia) z jestvujúcej haly a areálu firmy Delta. Pre úžitkovú vodu bude v rámci projektu 
vybudovaná studňa. Na rozvody plynu pre vykurovanie prístavby haly, bude taktiež napojená z 
existujúcich areálových rozvodov. Silnoprúdové rozvody budú dotiahnuté do prístavby zo 
súčasnej haly z hlavného elektromerového rozvádzača.   

Dažďová kanalizácia (odvodnenie strechy prístavby haly) bude odvodnené do vsaku. V rámci 
prístavby haly sa budú riešiť prekládky jestvujúcich areálových inžinierskych sietí a ochrana 
inžinierskych sietí vedených krajom pozemku v mieste plánovaného nového vjazdu do areálu.  
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Výškové osadenie pristavenej haly bude na kóte +232,800 m.n.m. (výšková úroveň podlahy 
±0,000 navrhovanej prístavby bude v rovnakej výškovej úrovni ako je podlaha jestvujúcej haly). 

Členenie stavby – objektová sústava: 

 SO 101 Príprava územia  

 SO 102 Skladová hala  

o SO 102.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

o SO 102.2 Nosné konštrukcie - statika  

o SO 102.3 Zdravotechnická inštalácia  

o SO 102.4 Vykurovanie  

o SO 102.5 Odberné plynové zariadenie  

o SO 102.6 Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia  

o SO 102.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod  

o SO 102.8 Slaboprúdové rozvody (EPS, HSP, štrukturovaná kabeláž)  

o SO 102.9 Meranie a regulácia  

o SO 102.10 SHZ  

 SO 103 Vybudovanie nakladacej rampy pri jestvujúcej hale  

 SO 104 Vrátnica  

o SO 104.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

o SO 104.2 Nosné konštrukcie - statika  

o SO 104.3 Zdravotechnická inštalácia  

o SO 104.4 Vykurovanie  

o SO 104.5 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod  

o SO 104.6 Slaboprúdové rozvody (EPS, HSP, štrukturovaná kabeláž)  

 SO 105 Vjazd a spevnené plochy  

 SO 106 Areálová dažďová kanalizácia  

 SO 107 Areálová splašková kanalizácia  

 SO 108 Aréalový vodovod - studňa  

 SO 109 Preloženie jestvujúcej areálovej kanalizácie, vrátane prečerpávacej stanice  

 SO 110 Rozšírenie areálového rozvodu plynu  

 SO 111 Úprava a rozšírenie vonkajšieho osvetlenia  

 SO 112 Ochrana VN podzemného vedenia (vjazd do areálu)  

 SO 113 Ochrana plynového potrubia (vjazd do areálu)  

 SO 114 Ochrana vodovodného potrubia (vjazd do areálu)  

 SO 115 Ochrana telekomunikačných káblov T-com  

 SO 116 Preloženie verejného osvetlenia  

 SO 117 Oplotenie  

 SO 118 Sadové úpravy  

Prevádzkové súbory:  

 PS.01 – Hlavná prevádzka  

 PS.02 - Rozvod stlačeného vzduchu  
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 PS.03 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

Bližšie informácie k jednotlivým stavebným objektom a prevádzkovým súborom sa nachádzajú 
v priloženej projektovej dokumentácii, viď príloha č. 3 

2.2 Požiadavky na vstupy  

Záber pôdy, ochranné pásma ochrany prírody, infraštruktúry 
Zmena činnosti bude realizovaná v existujúcej prevádzke. Jej realizáciou nedôjde k záberu 
ornej, poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Nedôjde k zásahu do chránených území ani do ich 
ochranných pásiem. 

Spotreba vody 
Navrhovaná činnosť nemá z pohľadu výrobného procesu požiadavky na spotrebu vody.    
Spotreba vody sa navýši vo vzťahu k nárastu počtu zamestnancov - o 40 zamestnancov (6,8 %)  
oproti súčasnému počtu 585 zamestnancov s využitím na pitie a sociálne účely.   
Navrhovaná zmena činnosti na základe výpočtu potreby vody podľa Prílohy č. 1 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií, spôsobí navýšenie spotreby vody o 1104 m3/rok. Celková vypočítaná 
potreba vody pri počte 625 zamestnancov  bude 17 250 m3 / rok.     
 
Výpočet:  
nových 40 pracovníkov – 80 l.d-1 

Denná potreba vody:   Qd = 40 x 80 = 3 200 l.d-1 
Ročná potreba vody:   Qr = 345 x 3,2= 1 104 m3.rok-1 
 
585 pracovníkov – 80 l.d-1 

Denná potreba vody:   Qd = 585 x 80 = 46 800 l.d-1 
Ročná potreba vody:   Qr = 345 x 46,8= 16 146 m3.rok-1 
 

Spotreba vody bude delená 50% na spotrebu z verejného pitného vodovodu a 50% spotreba 
úžitkovej vody zo studne pre účely splachovania. 

Hlavný prívod pre pristavovaný objekt sa napojí v priestore vodárne v časti haly budovanej v 
etape II. V tejto časti vyúsťuje existujúca vodovodná prípojka DN50, na ktorú sa napojí aj riešený 
pristavovaný objekt. 

Predmetom tejto zmeny navrhovanej činnosti je aj vybudovanie studne na úžitkovú vodu. 
Prepojenie vodovodu z novobudovanej studne na existujúce vyústenia z miestnosti vodárne v 
etape II. Prepojenie zo studňou sa zrealizuje potrubím HDPE DN 65. Nové vodovodné potrubie 
DN 50 sa napojí aj z premiestnenej retenčnej nádrže pre možnosť využitia dažďovej vody. 

Prekladané čerpacie zariadenie v retenčnej nádrži 

Pre účely zabezpečenia tlakovej vody potrebného prietoku pre napojenie objektu dažďovou 
úžitkovou vodou bude v retenčnej nádrži osadené premiestnené ponorné čerpadlo DAB S4 
AMEIRA Qmin=2,3 l/s a H=48,45m osadené na dne nádrže.  
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Studňa 
Zásobovanie objektu úžitkovou vodou sa navrhuje z novovybudovanej studne. Zo studne bude 
do objektu (miestnosti vodárne) privedená prípojka vody DN65 z potrubia HDPE napojená na 
existujúce vyústenie k pôvodnej studni. Dopravu vody a tlak v potrubí bude zabezpečovať 
ponorné čerpadlo DAB S4 8/9 T400V a tlaková nádoba s objemom 200l umiestnená v miestnosti 
(vodárne). Čerpacie zariednie s Qmax =1,5 l/s, Hmax = 48m, Pmot = 1,5kW 400, 50Hz. 

Spotreba vstupných surovín  
Zmenou činnosti nedôjde k navýšeniu vstupných surovín a to z dôvodu, že v rámci nových 
priestorov nebude vykonávaná výrobná činnosť, ale skladovanie oprava a expedícia. 
 
Energetické zdroje 
Prevádzka nových priestorov bude mať vplyv na spotrebu elektrickej energie. Predpokladaná 
ročná spotreba navrhovanej zmeny bude 573,6 MWh/ročne, čo bude predstavovať navýšenie 
približne o 13,7 %.  Aktuálna ročná spotreba je 4 200 MWh/ročne. Celková ročná spotreba po 
zmene sa predpokladá 4 773,6 MWh/ročne.  
 
Plyn  
Zemný plyn v nových priestoroch bude využívaný na vykurovanie priestorov.   

Spotreba zemného plynu realizáciou navrhovanej zmeny sa odhaduje na približne 1 097,7 
MWh/rok – navýšenie o 43,5 % oproti aktuálnej ročnej spotrebe plynu - 2 521 MWh/rok.  
Celková ročná spotreba po realizácii navrhovanej zmeny sa predpokladá 3 618,7  MWh/rok.   
 
Dopravná a iná infraštruktúra 
Jestvujúce komunikácie v areáli závodu Delta sú napojené jestvujúcim vjazdom na cestu tretej 
triedy č. 1910 smerujúcu z cesty 1. triedy č.61 smerom na Novú Dubnicu časť Kolačín. Jestvujúci 
vjazd momentálne slúži pre osobnú aj nákladnú dopravu. Súčasťou rozšírenia areálu bude aj 
vybudovanie nového vjazdu z vedľajšej miestnej komunikácie vedúcej z priemyselného areálu 
na cestu tretej triedy č. 1910. Nový vjazd bude slúžiť len pre nákladnú dopravu, konkrétne pre 
expedíciu tovaru. Súčasťou nového vjazdu bude aj nová vrátnica, ktorá bude umiestnená v jeho 
blízkosti.  

Dopravné zaťaženie v areáli sa po prístavbe haly nebude meniť a taktiež nebude menený počet 
parkovacích miest – viď. výpočet nárokov na statickú dopravu v projektovej dokumentácii 
(príloha č.3). V jestvujúcom areáli je zrealizované parkovisko s 477 parkovacími miestami (z toho 
9 miest pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu). Tieto parkoviská budú postačovať aj pre 
nových zamestnancov novej prístavby haly. Navrhovanou prístavbou haly sa nezvýši dopravné 
zaťaženie na jestvujúcej verejnej komunikácii, ani na nadväzujúcich komunikáciách, pretože 
nákladná doprava, ktorá bude prichádzať k novej prístavbe haly, bude len prerozdelená časť 
pôvodnej kamiónovej dopravy, ktorá dochádzala k jestvujúcej hale v areáli Delta. Počet 
kamiónov sa nebude navyšovať. 
 
Nároky na pracovné sily 
V súčasnosti pracuje v prevádzke Delta Electronic celkom 585 zamestnancov (priemerný počet 
z roku 2021) v trojzmennej prevádzke. Zmenou navrhovanej činnosti sa predpokladá nárast 
zamestnancov o 40. Po realizácii navrhovanej zmeny sa predpokladá, že v prevádzke bude 
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pracovať priemerne 625 zamestnancov.  V nových priestoroch sa bude pracovať v dvojzmennej 
prevádzke. 
 
Iné nároky 
Ostatné vstupy nebudú zmenené, prípadne budú zmenené iba bezvýznamne.   

2.3 Požiadavky na výstupy  

Zdroje znečisťovania ovzdušia 

Ohrev a vykurovanie  v rámci nových priestorov bude zabezpečený pomocou nových plynových 
teplovzdušných jednotiek pre skladové a montážne priestory,  a  elektrické vykurovania a 
ohrevu TPV pre sociálne vstavky. 

Pre skladové a výrobné priestory je zvolené vykurovanie pomocou plynových teplovzdušných 
jednotiek od f. Lersen. Vykurovacie jednotky osadené na vonkajšej fasáde sú uvažované s 
prisávaním vonkajšieho vzduchu. Jednotky osadené na vnútorných priečkach, alebo pilieroch sú 
navrhnuté ako cirkulačné. 

Prívod vzduchu a odvod spalín do plynových jednotiek bude riešené cez strechu. Pod strechu sa 
potrubia budú viesť samostatne a prechod cez strechu sa zrealizuje ako koaxiálny dymovod 
150/100.  

 Bilancia navrhovaných plynových vykurovacích jednotiek:  

o Plynová vykurovacia jednotka Lersen ALFA2 TOP 50 - (24,0-43kW) – 3ks  

o Plynová vykurovacia jednotka Lersen ALFA2 TOP 30 - (15,1-26,5kW) – 9ks  

o Plynová vykurovacia jednotka Lersen ALFA2 TOP 20 - (10,0-18kW) – 18ks  

Sumárny počet jednotiek 30ks. 

Maximálny výkon plynových jednotiek – 691,5kW 

Maximálny príkon plynových jednotiek – 762,0kW 

Navrhované plynové vykurovacie jednotky budú zaradené do kategórie 1.1.2 „Technologické 
celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových 
spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 MW“, 
t.j. stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. 

Súčasný stav v rámci zdroja znečisťovania ovzdušia – Vykurovanie:   

 4 ks plynový kondenzačný kotol, celkový inštalovaný výkon 5 368 kW (umiestnené v 2 

kotolniach)  

Zmenou činnosti dôjde k navýšeniu súčasného zdroja znečisťovania ovzdušia o: 

 Inštalácia 30 ks - plynové vykurovacie jednotky Lersen (maximálny výkon  691,5 kW) 

Celkový inštalovaný tepelný výkon po rozšírení prevádzky  6 059,5 kW. 
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Odpadové vody 

Z činností vykonávaných v rámci navrhovaných nových priestorov nebudú vznikať 
technologické odpadové vody. Nachádzať sa budú nasledujúce druhy kanalizácie: 

 Splašková kanalizácia: 

Odpadové vody vzniknú len z prevádzky sociálnych zariadení (splaškové vody) a teda sa odvíjajú 
od navýšenia počtu zamestnancov a sú úmerná spotrebovanej vode.   

Na základe Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií  sa v závode o 625 zamestnancami spotrebuje voda o množstve 17 250  m3/rok, čo 
je zároveň predpoklad maximálneho množstva splaškových vôd. Jedná sa o navýšenie o 6,8%. 

Odvedenie odpadových vôd splaškových zo sociálnych zázemí sa navrhuje odkanalizovať 
samospádom do vonkajšej areálovej splaškovej kanalizácie. 

Splašková kanalizácia bude vyústená zo skladovej haly SO102 cez tri samostatné vyústenia 
gravitačnej kanalizácie DN150 zaústených do revíznych šácht. Jedna vetva splaškovej 
kanalizácie dimenzie PP/PVC DN200 bude vedená v minimálnom spáde 1% popod objekt haly 
SO102 a napojí sa do revíznej šachty ŠS2 prekladanej splaškovej kanalizácie v objekte SO109. 
Druhá vetva dimenzie PP/PVC DN200 v minimálnom spáde 1% na ktorú sa napoja dve vyústenia 
z objektu haly bude zaústená do kanalizačnej šachty ŠS1 prekladanej splaškovej kanalizácie.  

Splašková kanalizácia z objektu vrátnice SO104 je vyústená cez jednu prípojku gravitačnej 
kanalizácie DN150 zaústenej do revíznej šachty. Z tejto šachty je potrubie dimenzie PP/PVC 
DN150 vedené v minimálnom spáde 1% a napojené do revíznej šachty ŠS2 prekladanej 
splaškovej kanalizácie. 

Bližšie informácie a podrobnejšie bilancie sa nachádzajú v projektovej dokumentácii, viď príloha 
č.3. 

 Dažďová kanalizácia 

Odvedenie dažďových vôd zo strechy pristavovanej časti bude riešené pomocou podtlakovej 
dažďovej kanalizácie. Dažďové zvody budú zvedené do zeme a následne zaústené do areálovej 
dažďovej kanalizácie zaústenej do vsakovacích systémov. Sumárna plocha strechy odvodňovaná 
do vsakovacieho systému je 6937,42 m2 s odvedeným prietokom dažďových vôd 208,12 l/s. 

Počas výstavby haly a priľahlých spevnených plôch je potrebné preložiť aj objekty areálovej 
dažďovej kanalizácie a napojiť nové odvodňované plochy na novobudované vsakovacie 
systémy. Pôvodná spevnená plocha budovaná v II. etape výstavby s plochou 13028 m2 s 
odvádzaným prietokom 257,95 l.s-1 sa zvýši v etape III na 15075 m2 s odvádzaným prietokom 
398,5 l.s-1. Z tohto dôvodu sa v návrhu úprav areálovej dažďovej kanalizácie navrhuje pôvodný 
odlučovač ropných látok KL250/4 s prietokom 250 l.s-1 presunúť mimo priestor zastavaný v III. 
etape výstavby. Nakoľko nám spevnená plocha narástla, časť pôvodných spevnených plôch 
budeme prečisťovať cez novo osadený odlučovač ropných látok KL50/1 s prietokom 50 l.s-1 
zaústený do vsaku č.1. Do vsakovacieho systému č. 1 budú zaústené aj dažďové vody zo strechy 
haly etapy II a z časti aj zo striech etapy III. Druhá časť strechy budovanej v etape II spolu s 
odtokom zo spevnených plôch prečisťovaný v prekladanom odlučovači ropných látok KL250/4. 
Pôvodné trasy dažďovej kanalizácie, ktoré by boli pod stavbou haly budovanej v Etape III sa 
pretrasujú mimo zastavaný priestor. Prekladané objekty dažďovej kanalizácie budú aj existujúca 
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odkaľovacia nádrž s objemom 14m3 a retenčná nádrž s objemom 50 m3. Tieto objekty budú 
presunuté k vsaku č.1 a odtok z nich bude do vsaku zaústený.  

Bližšie informácie a podrobnejšie bilancie sa nachádzajú v projektovej dokumentácii, viď príloha 
č.3. 
 

Odpady 

Pri výstavbe novej časti prevádzky je predpoklad vzniku odpadov kategórií O – ostatný a N – 
nebezpečný. Pôvodcom vzniknutého odpadu v rámci stavby bude navrhovateľ, ktorý následne 
bude zabezpečovať všetky príslušné povinnosti držiteľa odpadu, podľa platnej legislatívy. 

Predpokladané odpady vznikajúce počas výstavby: 

Kat. číslo     Názov odpadu           Množstvo (t)          Kategória 
 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky  0,095  O  
15 01 02  Obaly z plastov  0,105  O  
15 01 03  Obaly z dreva  0,220  O  
170107  Zmesi, betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc z 

keramiky a iné ako uvedené v 170106  
95,250  O  

170201  Drevo  0,280  O  
170203  Plasty  0,450  O  
170604  Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 

01 a 17 06 03  
0.150  O  

170904  Zmiešané odpady  25,40  O  

Pri prevádzke navrhovanej  zmene činnosti nedôjde k produkcii nových druhov odpadov, dôjde 
iba k navýšeniu určitých produkovaných druhov odpadu (v súvislosti s činnosťami v nových 
priestoroch) v nasledujúcich predpokladoch (cca 15%), viď tabuľka nižšie. Dôvodmi navýšenia 
sú najmä väčšia kapacita skladových priestorov – navýšenie množstva hotových dielov do 
výroby, ktoré sa budú vybaľovať, ale aj navýšenie činností v rámci opravárenského centra.   

Kat číslo Druh odpadu 
Ton/rok 

2021 
Ton/rok 

Po realizácii zmeny  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 159,35 183,25 

15 01 02 Obaly z plastov 7,84 9,02 

15 01 03 Obaly z dreva 107,90 124,09 

15 01 06 Zmiešané obaly 38,32 44,07 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály 0,76 0,87 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 36,40 41,86 

 

Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu 

Ostatné požiadavky v súvislosti s výstupmi, ako napríklad zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla 
a zápachu a iné zostanú nezmenené, prípadne zmenené iba bezvýznamne. 
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3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom 
území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie 

Posudzovaná zmena nie je prepojená s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v 
dotknutom území a z pohľadu kumulatívnych negatívnych vplyvov na životné prostredie má len 
nevýznamný vplyv. 

Riziká vzniku havárie zostanú oproti pôvodnému stavu, pred zmenou, nezmenené. 

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov 

 Zmeny a úpravy priestorov budú realizované na základe povolenia v zmysle zákona 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 V rámci zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zmene zdroja znečistenia ovzdušia v súvislosti 
s inštaláciou nových plynových vykurovacích jednotiek. V tejto súvislosti bude podaná 
žiadosť o zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s §17 zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

 Z dôvodu, že zmenou navrhovanej činnosti dôjde aj k zmenám a stavebným úpravám 
v rámci vodných stavieb bude riešené aj vodoprávne konanie v súlade so zákonom č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti 
presahujúcich štátne hranice 

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice 
Slovenskej republiky. 

6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého 
územia vrátane zdravia ľudí 

Geomorfologické pomery  

Na základe regionálneho geomorfologického členenia SR (E. Mazúr – M. Lukniš, 1980) patrí 

záujmové územie do subprovincie Vonkajších Západných Karpát, oblasti Slovensko-Moravské 

Karpaty, celku Považské podolie, podcelku Ilavská kotlina. Ilavská kotlina oddeľuje pohorie 

Bielych Karpát od Strážovských vrchov. Geograficky je ohraničená Púchovským a Trenčianskym 

prielomom Váhu. Morfologicky je predmetné územie v strednej terase Váhu. Povrch územia je 

plochý, rovinatý s nadmorskou výškou cca 235 m.  

Seizimicita územia - Podľa STN 73 0036 leží skúmané územie v seizmickej oblasti s intenzitou 

zemetrasenia 6° MSK-64.  

 Hydrologické pomery  

Záujmové územie patrí do povodia Váhu, do ktorého je odvodňované prostredníctvom 

Kolačínskeho potoka, ktorý preteká 300 m južne od posudzovaného objektu.  Hlavným 
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recipientom a hydrologickou osou  širšieho územia je Váh, ktorý odvodňuje územie celej kotliny 

a preteká ňou v smere SV-JZ až V-Z.  

Režim Váhu má umelý charakter. Jeho prietok je pomerne malý - cca 5 - 9 m3.s-1, nakoľko sú 

vody Váhu usmerňovane haťou Kočkovce do derivačného kanála a do starého koryta Váhu sa 

vpúšťa len voda, prevyšujúca hltnosť turbín resp. stanovený sanitárny prietok. V súvislosti s 
podzemnými vodami sa prejavuje prakticky po celý rok drenážny účinok koryta na okolité 

vody aluviálnej nivy.  

Klimatické  pomery  

Podľa klimatickej regionalizácie (E. Quitt, 1971) patrí územie do oblasti T-2 s nasledovnou 

charakteristikou: dlhé leto, teplé a suché, veľmi krátke prechodné obdobie s teplou jarou i 

jeseňou, mierne teplou až veľmi suchou zimou a veľmi krátkym trvaním snehovej pokrývky.   

Údaje z klimatickej charakteristiky:  

• počet letných dní           50 - 60  

• počet mrazových dní          100-110  

• počet ľadových dní          30-40  

• priemerná teplota v januári         - 3 až - 5 °C  

• priemerná teplota v júli        17-19 °C  

• priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac   90-100  

• priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období   350-400 mm  

• priemerný úhrn zrážok v zimnom období    200-300 mm  

• počet dní so snehovou pokrývkou      40-50  

Z hľadiska rozptylových podmienok je dôležitým prvkom smer a rýchlosť vetra. Prevládajúcimi 

smermi vetra v riešenom území sú západné a severné. Priemerná rýchlosť vetra sa v zimnom 
polroku pohybuje okolo 2,9 m/s, v letnom polroku 2,7 m/s.  

  

Geologické pomery širšieho okolia  

Predmetné  územie sa nachádza vo vážskom údolí, ktoré sa geograficky začleňuje do Ilavskej 

kotliny na styku s jadrovým pohorím Strážovské vrchy.  Územie má rovinatý resp. veľmi 

mierne zvlnený reliéf. Výška terénu na pozemku sa pohybuje v rozpätí  zhruba 232– 233 m n. 

m.  Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu.   

  

Pre I.etapu bol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum (Horváth, V., „Dubnica nad Váhom 

– DELTA“, apr.2006) z ktorého uvádzame nasledovné informácie:  

Kvartér je reprezentovaný nasledovnými litologickými komplexami sedimentov :   

 -  sprašovitými hlinami  

Polygenetické eolicko-deluviálne sprašovité hliny siahajú do overenej hĺbky 3,10 – 3,50 m. 

Spraše a sprašové hliny hoci majú rôznu genézu avšak makroskopicky sa veľmi nelíšia. 

Sprašové zeminy nachádzajúce sa na pozemku sú málo vápnité, alebo úplne odvápnené, 

neobsahujúce viditeľné konkrécie uhličitanu vápenatého (CaCO3), preto sú zaradené medzi 

sprašové hliny. Podiel prachovitých častíc zrnitostnom zložení sprašových hlín je omnoho nižší 

ako pri typických sprašiach. Nachádza zvýšený podiel ílovitých častí (29 – 39 %) a aj obsah 
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piesčitej frakcie je vyšší ( 12 až 30 %). Litologicky sú zastúpené prevažne stredne plastickými 

ílmi svetlohnedej a hnedej farby.   

 -  fluviálnymi sedimentami – terasovými štrkmi    

Fluviálne sedimenty – terasové štrky. Terasa, ktorá sa nachádza pod celou zastavanou 

plochou je budovaná najprv ílovitými štrkmi, resp. ílmi štrkovitými, v podloží štrkmi a 

pieskami so štrkom.  Horná hranica štrkovitého súvrstvia podľa vrtov  prvej etapy sa nachádza 

v hĺbke 3,10 – 3,50 m t. j. na kóte  228,62 – 229,61 m n m. Spodná hranica ílovito-štrkovitého 

(symbol GC) súvrstvia siaha do hĺbky 4,70 – 5,60 m pod súčasným povrchom terénom,  kde 

začína sedimentácia stredno až hrubozrnných štrkov. Spodná hranica celého štrkovitého 

súvrstvia nebola 8 m hlbokými vrtmi overená, ale podľa výsledkov prieskumných prác v 

blízkom okolí sa nachádza v hĺbke 13,60 m pod povrchom terénu, tzn. mocnosť celého 

štrkovitého súvrstvia dosahuje hrúbku 10,10 – 10,50 m.   

Hydrogeologické podmienky  

Podzemné vody  

Podľa hydrogeologickej rajonizácie (Šuba, J. a kol., 1980) spadá skúmaná oblasť do rajónu QN 
037 Kvartér a neogén Ilavskej kotliny.   

Dotknutý kolektor podzemných vôd v predmetnom území reprezentujú kvartérne fluviálne 

terasové sedimenty, ktoré vytvárajú zvodnený horizont s voľnou hladinou podzemnej vody. 

Priepustnosť prostredia možno hodnotiť ako dobrú, s priemernou hodnotou koeficientu 

filtrácie kf rádovo 1.10-4 m/s. Hladina sa nachádza v priemere 4-8 m pod terénom. Smer 

prúdenia podzemných vôd je od východu k západu.   

Narazená hladina podzemnej vody sa počas prieskumných prác I. etapy výrobného závodu 

nachádzala v hĺbke cca 7,90 m pod povrchom terénu t. j. na kóte 224,22 m n. m. Hrúbka 

zvodnelého kvartérneho piesčito-štrkovitého kolektora je 5,60 – 6,00 m.   

  

Minerálne a termálne vody  

V riešenom území ani v jeho okolí nie sú registrované ani evidované zdroje minerálnych alebo 

termálnych vôd, ani ich ochranné pásma.  

  

Vodohospodársky chránené územia   

Vodohospodársky chránené územie Strážovské vrchy vyhlásené v zmysle nariadenia vlády SSR 

č. 13/1987 Zb. v znení zákona č. 364/2004 Z.z. sa nachádza východne od posudzovanej 

lokality, bez kontaktu.   

V danom území sa nachádzajú vodohospodársky významné zásoby podzemných vôd. Územie 

bolo súčasťou pásma hygienickej ochrany 2. stupňa - vonkajšia časť vodárenského zdroja 

Kolačín, ktorý  už v súčasnosti nie je v platnosti.  
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Ložiská nerastných surovín  

Priamo v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne významné ložiská nerastných surovín. 

Zároveň nie je územie evidované ako chránené ložiskové územie, ani nezasahuje do žiadnych 

dobývacích priestorov a chránených ložiskových území.  

Pôda  

Pôda predstavuje významný krajinný prvok s nezastupiteľnou energetickou a bioprodučnou 

funkciou. Je výsledkom vzájomného pôsobenia atmosféry, hydrosféry, litosféry a biosféry. Je 

s nimi tesne spätá a preto detailne odráža súčasnú a čiastočne i minulú štruktúru krajiny. 

Zároveň je jedným z najdôležitejšich existenčných faktorov ľudskej spoločnosti.  

Medzi pôdnymi typmi v širšom území dominuje hnedozem ilimerizovaná na sprašových 

hlinách. Horizont A obsahuje 1,3-2,5 % humusu. Sú mierne kyslé až kyslé, sorbčný komplex 
nasýtený. Vykazuje intenzívnejší proces ilimerizácie, t.j. mechanický presun ílových častíc 

(menších ako 0,001 mm) bez ich chemických zmien z horizontu A do horizontu Bt. Pôdy sú 

stredne ťažké - hlinité pôdy, bez skeletu až slabo skeletnaté.      

Flóra a vegetácia  

Na základe fytogeografického členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) riešené územie patrí do 

oblasti Západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry 

(Praecarpaticum), okresu Strážovské a Súľovské vrchy.  

Súčasný stav vegetácie oproti potenciálnej vegetácii dotknutého územia je výrazne pozmenený. 

Pôvodná vegetácia širšieho riešeného územia bola premenená na poľnohospodársky intenzívne 

využívané plochy. Pôvodné rastlinné spoločenstvá sa zachovali len ostrovčekovite a v refúgiách 

a v súčasnosti plnia významné krajinnoekologické a stabilizačné funkcie v krajine. Takéto 

spoločenstvá boli zaregistrované ako súčasť brehového porastu rieky Váh.  

Samotný pozemok tvorí  bývalá poľnohospodárska pôda bez stromového porastu.   

V existujúcom areáli  fy DELTA Electronics (Slovakia) s.r.o. v I. etape bola realizovaná rozsiahla 

výsadba zelene ako kompenzácia za záber pôdy a ovplyvnenie ovzdušia.   

Konkrétne boli vysadené nasledovné druhy drevín:  

- listnaté stromy: acer platanoides, acer palmatum, robinia pesudoacacia, corylus 

colurna...  

- listnaté kry: berberis thunbergii, lavandula angustifolia, euonimus fruticosa, cotoneaster 

horizontalis, lonicera pileata, hipericum calicinum, spirea japonica.....  

- ihličnaté stromy:abies koreana, picea omorica, pinus nigra, cedrusatlantica, picea 

pungens...  

- ihličnaté kry: juniperus procumbens, pinus mugo, pinus uncinata...  

- trvalky a trávy  
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Fauna  

Na základe členenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) na živočíšne regióny záujmové územie spadá 
oblasti Západné Karpaty, obvod vnútorný, okrsok západný.  

V mieste lokalizácie  rozšírenia výrobného areálu je charakter živočíšnych spoločenstiev 

typický pre poľnohospodársku kultúrnu sídelnú krajinu, s prevahou druhov poľných 

monokultúr, s nízkou druhovou diverzitou a abundanciou. Do širšieho okolia zasahujú druhy 

viazané na sprievodnú vegetáciu vodných tokov. K najbežnejším druhom patria zástupcovia 

spevavcov - lastovičky, sýkorky, drozdy, trasochvost biely, vrabec domový a žltochvost 

domový, z cicavcov najmä drobné zemné cicavce.  

Vzácne zachovalé biotopy živočíchov sú viazané na vlastnú nivu rieky Váh.   

Migračné koridory živočíchov  

V rámci širšieho riešeného územia sa vyskytuje výrazný migračný biokoridor hydrického typu 

- nadregionálny biokoridor rieky Váh. Ponad tok Váhu vedie interkontinentálny letový 

migračný koridor jarných a zimných migrácii avifauny, zároveň recipient Váhu je zaradený k 

hydrickým biokoridorom ichtyofauny európskeho významu.  

Cez vlastne riešene územie neprechádzajú žiadne migračne koridory živočíchov ani 

najnižšieho (lokálneho) radu. 

 

Ochrana prírody 

Do hodnoteného územia nezasahujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia a 

ich ochranné pásma (v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

v znení neskorších predpisov). Priamo do hodnoteného územia nezasahujú ani žiadne 

chránené stromy, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov a ohrozené biotopy. Na 

dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.  

 

V širšom území sa z veľkoplošných chránených území nachádza CHKO Biele Karpaty a 

Strážovské vrchy. Z maloplošných chránených území PR Vapeč, PR Vršatecké bralá, PR Pod 

Homolkou, PP Krivoklatská tiesňava, PP Krivoklatske lúky, PP Dračia Studňa a PP Drieňova. 

 

V rámci hodnoteného územia, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa nenachádza územie 

spadajúce pod NATURA 2000 (Chránené vtáčie územie alebo Územie európskeho významu) 

Severozápadne od hodnoteného územia vo vzdialenosti cca 2 km sa nachádza Chránené 

vtáčie územie Dubnické štrkovisko (SKCHVU006 – správcom je CHKO Strážovské vrchy). 

Východne od lokality sa nachádza CHVÚ Strážovské vrchy (SKCHVU028 – správcom je CHKO 

Strážovské vrchy). 

 

Územný systém ekologickej stability 

Priamo v posudzovanej lokalite ani v jej okolí sa nenachádzajú žiadne prvky územného 

systému ekologickej stability. Najbližší prvok ÚSES tvorí lokálny hydrický biokoridor 

Kolačínskeho potoka vzdialený cca 300-500 m južne, bez významných brehových porastov.    
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 V širšom okolí významnými stabilizujúcimi prvkami krajiny sú vodné toky. Rieka Váh 

predstavuje nadregionálny hydrický biokoridor medzinárodného významu. Rieka Váh je z 
ekologického hľadiska sezónnych migrácii avifauny zaradená zároveň ako interkontinentálny 

biokoridor, z hľadiska šírenia ichtyofauny ako migračný koridor európskeho významu.  

Všetky prvky ÚSES sa nachádzajú mimo riešeného územia, na riešenú lokalitu nemajú žiadne 
ekologické väzby. 

Zdravotný stav obyvateľstva 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a 
sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti. Zdravotný 
stav obyvateľstva v Trenčianskom kraji je odzrkadlením vplyvov uvedených faktorov. 
Komplexným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných 
pomerov je stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Po roku 1991 sa pokles celkovej úmrtnosti, 
ale najmä dojčenskej a novorodeneckej, prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení.  

Podľa štatistických údajov pre roky v rokoch 2015-2019  sa stredná dĺžka života pohybovala v 
priamo dotknutom okrese Ilava u mužov na hranici 74,21 roka a u žien 80,82 roka, čo je v oboch 
prípadoch vyššia stredná dĺžka života ako dosahuje priemer SR. K základným charakteristikám 
zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné i pracovné 
podmienky, patrí úmrtnosť (mortalita). Najvyššiu úmrtnosť v rámci Trenčianskeho kraja 
zaznamenávajú okresy s najstarším obyvateľstvom a to Myjava a Nové Mesto nad Váhom. 
Najnižšiu mieru úmrtnosti majú okresy Prievidza, Ilava a Bánovce nad Bebravou. V úmrtnosti 
podľa príčin smrti, ako v celej SR, tak i Trenčianskom kraji a taktiež aj v okrese Ilava, dominuje 
úmrtnosť na ochorenie obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca a nádorové 
ochorenia. Medzi päť najčastejších príčin smrti patria: kardiovaskulárne ochorenia, zhubné 
nádory, vonkajšie príčiny (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy, atď.), choroby dýchacej 
sústavy a ochorenia tráviacej sústavy. Uvedené príčiny majú za následok cca 90-95 % všetkých 
úmrtí. 

IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE 
KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH 

Vplyvy hodnotenej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia: 

 Vplyvy na prírodné prostredie (horninové prostredie, pôda, povrchová a podzemná voda)  

Prístavba haly a zmeny v rámci priľahlých priestorov sa uskutočnia v rámci exitujúceho 

prevádzkového areálu spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. Vplyv na horninové 

prostredie sa predpokladá len vo vrchnej časti úrovne zakladania v súvislosti s výkopovými 

prácami. Počas realizácie navrhovanej činnosti dôjde minimálnemu narušeniu vrchných 

vrstiev horninového prostredia, zemina a horniny zo základovej jamy budú odťažené, 

čiastočne využité na spätné zásypy a sadové úpravy, prípadne zhodnotené/zneškodnené 

v súlade s legislatívou.   

Vzhľadom na geologické a geomorfologické pomery a predpokladaný spôsob zakladania 

stavieb sa nepredpokladá významnejší vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby na 
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horninové prostredie. Výstavba nebude mať vplyv na ložiská nerastných surovín, 

geomorfologické pomery a geodynamické javy.  

Záujmové územie nie je v kontakte so žiadnymi vodnými tokmi alebo vodnými plochami, 

ktoré by mohli byť kvalitatívne ovplyvnené realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. Z 

hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy možné 

z havarijné ohrozenia - úniky látok zo skladov a stavebných mechanizmov, úniky 

splaškových vôd zo zariadenia staveniska. Avšak jedná sa o štandardné ohrozenia, ktoré sa 

vyskytujú pri stavebnej činnosti a budú minimalizované dodržiavaním príslušných 

legislatívnych povinností. 

Vplyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd počas prevádzky súvisia predovšetkým s 
produkciou odpadových vôd, pričom pri činnosti užívateľa budú vznikať zrážkové a 
splaškové odpadové vody.  

Technologické riešenie pre odvod dažďových a splaškových vôd v rámci zmeny navrhovanej 
činnosti je podobné so súčasným riešením, len dôjde k miernemu navýšeniu a stavebným 
úpravám.  

Splaškové vody budú odvádzané splaškovou kanalizáciou a zaústené do verejnej mestskej 
kanalizácie, tak ako v súčasnosti.  

Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) z parkovísk a zo striech sú odvádzané do 
dažďovej kanalizácie. Na zachytávanie a odlúčenie voľných ropných látok z dažďových vôd 
z parkoviska je navrhnutý odlučovač ropných látok. Po prečistení sa dažďové vody zaústia 
do retenčnej nádrže z ktorej budú následne prečerpávané do dažďovej kanalizácie pre 
areál. Dažďová kanalizácia sa následne zaústi do vsakovacieho systému.  

Negatívny vplyv na prírodné prostredie by mohol predstavovať únik znečisťujúcich látok, 
s ktorými sa bude manipulovať v súvislosti s plánovanou činnosťou alebo v prípade havárie 
vozidiel spojenej s unikom pohonných hmôt alebo prepravovaných chemických látok a 
odpadov. Znečisťujúce látky, ktoré budú používané v rámci prevádzky budú skladované v 
skladoch zabezpečených podľa platných predpisov. Manipulácia s nimi bude prebiehať 
v súlade so stanovenými technickými postupmi, návodmi na použitie a kartami 
bezpečnostných údajov, pričom so znečisťujúcimi látkami sa bude zaobchádzať len 
v zariadeniach, ktoré sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým a iným 
vplyvom, zabezpečené možnosťou kontroly, včasného zaistenia úniku nebezpečných látok. 

V rámci prevádzky sa bude dodržiavať zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia 
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(chemický zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH 
v platnom znení. 

Ochrana vôd je vo veľkej miere otázkou prevencie. Na potenciálne havarijné úniky 
znečisťujúcich látok v prípade prekročenia limitných hodnôt uvedených vo vodnom zákone 
bude potrebné aktualizovať havarijný plán v zmysle § 39 zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 
v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 200/2018 Z. z. a zabezpečiť 
preukázateľné poučenie zamestnancov. 
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Vzhľadom k povahe a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti preto hodnotíme vplyv na 

prírodné prostredie ako stredne významný. V súvislosti s uvedeným zistením odporúčame 

zabezpečiť  dôsledné sledovanie a kontrolu dodržiavania všetky povinnosti vyplývajúce z 

príslušnej legislatívy, najmä §39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších 

predpisov. 

 Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu 

V rámci rozšírenia prevádzkových priestorov budú v súvislosti so zdrojom znečisťovania 

ovzdušia inštalované nové plynové vykurovacie jednotky (30 ks - maximálny výkon 

plynových jednotiek – 691,5kW). Predpoklad celkového inštalovaného tepelného výkonu 

po rozšírení prevádzky je  6 059,5 kW, čo predstavuje navýšenie o cca 13%.  

Základný ukazovateľ vplyvu zmeny činnosti na ovzdušie a miestnu klímu je odhadované 

navýšenie emisií znečisťujúcich látok. Predpoklad navýšenia emisií znečisťujúcich látok 

oproti súčasnému stavu je cca 13% a bude sa jednať iba o emisie zo spaľovania plynu.  

Z uvedeného vychádza, že ide iba o malé navýšenie emisií, ktoré budú v súlade s emisnými 

limitmi. Negatívny vplyv na životné prostredie v súvislosti s navýšením emisií bude len 

minimálny. Navrhovanou zmenou činnosti nevzniknú nové druhy emisii znečisťujúcich 

látok.  

V súvislosti s emisiami z dopravy, dôjde len k zanedbateľnej zmene a to z dôvodu, že 

doprava sa navýši len minimálne (osobná doprava nových zamestnancov). 

Vplyv na ovzdušie a miestnu klímu hodnotíme ako málo významný. Aj napriek uvedenému 

bude pri ďalších činnostiach dôležité dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej 

legislatívy. 

 Vplyv na zaťaženie životného prostredia odpadmi 

V súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti sa navýši aj vznik odpadov. Predpoklad 
navýšenia vzniku odpadov je 15% oproti súčasnému stavu. 

S odpadmi sa bude nakladať v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.   

Vplyv na zaťaženie životného prostredia odpadmi hodnotíme ako málo významný. Aj 
napriek uvedenému bude pri ďalších činnostiach dôležité dodržiavať všetky povinnosti 
vyplývajúce z príslušnej legislatívy. 

 Vplyvy na faunu, flóru, a na krajinu  

Realizáciou zmeny činnosti nedôjde k zásahom do prvkov územného systému ekologickej 
stability ani do interakčných prvkov. Nedôjde k reálnemu ohrozeniu fauny ani flóry. Lokalita 
hodnoteného územia sa nachádza v antropogénne zmenenej krajine. Nedôjde ani k zmene 
krajinnej štruktúry ani funkčného využitia dotknutého územia. 
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Vplyv na faunu, flóru, a na krajinu hodnotíme ako nevýznamný. Aj napriek uvedenému 
bude pri ďalších činnostiach dôležité dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej 
legislatívy.  

 Hodnotenie zdravotných rizík 

Hlavný faktor navrhovanej zmeny činnosti v súvislosti so zdravotnými rizikami je tvorba 

emisii znečisťujúcich látok, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie. Tak ako sme uviedli a 

zdôvodnili v časti Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu, navrhovanou zmenou činnosti 

nedôjde k vzniku nových emisií znečisťujúcich látok a taktiež negatívny vplyv v súvislosti s 

navýšením už vznikajúcich emisii je minimálny. Emisné limity v rámci prevádzky stanovené 

vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o ovzduší v neskoršom znení predpisov, budú dodržané 

Prevádzkové a skladové priestory budú protipožiarne zabezpečenie v súlade s platnou 
legislatívou protipožiarnej ochrany Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
a ostatnými súvisiacimi predpismi. 

V vzhľadom k uvedenému hodnotíme zvýšenie zdravotného rizika v súvislosti s 
navrhovanou činnosťou ako nevýznamné. 

 Vplyvy na chránené územia 

Zmena navrhovanej činnosť sa plánuje v území s 1. stupňom ochrany podľa zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. Na predmetnom 
území sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územia, 
vyhlásené ani navrhované chránené vtáčie územia ani územia európskeho významu 
spadajúce do siete NATURA 2000, chránené územia podľa medzinárodných dohovorov, 
chránené dreviny, prvky ÚSES, ani vodohospodársky chránené územia.  

Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti môžeme predpokladať, že jej realizácie 
nebude mať priamy a ani nepriamy vplyv na chránené územia. 

Celkové zhodnotenie kumulatívnych a synergických vplyvov 

Vzhľadom na povahu navrhovanej zmeny činnosti a vyššie uvedené vyhodnotenia vplyvov na 
jednotlivé zložky životného prostredia, môžeme konštatovať, že zmenou navrhovanej činnosti 
nedôjde k významnejšiemu kumulovaniu určitých vplyvov, alebo k určitému negatívnemu 
spolupôsobeniu, v súvislosti s internými alebo externými vplyvmi na životné prostredie.  

Kumulatívne a synergické vplyvy nebudú mať významný vplyv na životné prostredie ani 
obyvateľstvo. 
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V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“ je 
prístavba jestvujúcej výrobnej haly Delta o nové skladové a prevádzkové a administratívne 
priestory (bez výroby).  

Hlavnou náplňou spoločnosti Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. je výroba napájacích zdrojov a 
ostatných produktov z oblasti systémov obnoviteľných zdrojov energie (nabíjacie stanice pre 
elektromobily, elektromotory pre elektromobily a elektromechanické výrobky).  

Prevádzka je situovaná v obci Dubnica nad Váhom pri ceste I/61, v priestore jej križovania s 
cestou vedúcej do obce Kolačín. Posudzované rozšírenie výrobného závodu (zmena 
navrhovanej činnosti) je plánované v rámci areálu závodu na vyhradenom mieste južne až JV od 
existujúcej budovy výrobného závodu. Parcelné čísla (KN-C) ktoré sú predmetnom rozšírenia 
prevádzky sú: 4479/13, 4479/44, 5174, 5175, 5176.  

Hlavnou zmenou navrhovanej činnosti je prístavba priestorov, v ktorých budú vykonávané 
nasledujúce činnosti: administratívna činnosť, skladovanie, expedícia hotových produktov, 
separácia odpadov, opravárenské centrum a nabíjanie vozíkov. Prístavbou sa rozumie rozšírenie 
haly Delta o dve lode šírky 24 m (prístavba s max. vonk. rozmermi cca 50x167m), vrátane 
napojenia na súčasné areálové inžinierske siete (voda, kanalizácia, NN rozvody, plyn), vrátane 
vybudovania studne pre úžitkovú vodu.  V rámci prístavby haly sa bude budovať v areáli Delta 
nová spevnená plocha, ktorá bude napojená na jestvujúcu areálovú komunikáciu a novým 
vjazdom pre nákladnú dopravu napojená na jestvujúcu komunikáciu priemyselného parku. 
Všetka výroba bude prebiehať v jestvujúcich halách, prístavba bude slúžiť prevažne na 
skladovanie hotových výrobkov a výrobkov z reklamácií, pri ktorých budú realizované drobné 
ručné opravy. Súčasťou rozšírenia výrobného areálu bude aj úprava exteriérovej nakladacej 
rampy pri jestvujúcej hale.  

K pôvodnému zámeru z roku 2006 bolo vydané Rozhodnutie v zisťovacom konaní č 

OUŽP/2006/01554 - 027 IBD, zo dňa 11.07.2006.  

K Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z roku 2011 bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom 
konaní OUŽP/2011/00268 – 017   IBD, zo dňa  08.02.2011. Podmienky sú plnené v súlade s 
rozhodnutím.  

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmena navrhovanej činnosti svojim 
obsahom spĺňa limit na zisťovacie konanie podľa prílohy č. 8, v rámci odvetví 7 a 9, nasledovne: 

7. Strojársky a elektrotechnický priemysel - položka 7. strojárska výroba, elektrotechnická 
výroba, s podlahovou plochou od 3 000 m2,  časť B (zisťovacie konanie)  

Tabuľka č. 1: Základný prehľad zmien navrhovanej činnosti 

Ukazovateľ  Jestvujúci (schválený) stav 
(uvádzané sú aktuálne hodnoty) 

Riešená zmena   
(uvádzané sú celkové hodnoty po zmene) 

Podstata zmeny 
navrhovanej 
činnosti  

Výrobná hala s činnosťami: Výroba 
plošných dosiek - linka ohýbania 
a lisovania, linka osádzania SMT, linky 
osadzovania ASM, Výroba zdrojov pre 
solárne invertory, Montáž chladičov 
pre solárne invertory, Výroba IT 

V prístavbe haly budú umiestnené 
nasledujúce časti: administratívna časť na 
dvoch poschodiach, skladovanie, expedícia 
hotových produktov, separácia odpadov, 
opravárenské centrum a nabíjanie vozíkov 
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zariadení, Stredisko opráv, 
Skladovanie, doprava a manipulácia; 
ďalej kancelárie, jedáleň, sociálne 
priestory. 

Plocha parcely 72 252 m2 72 252 m2  

(bez zmeny) 
Zastavaná plocha 28 155 m2 35 108,5 m2 

(navýšenie o 6953,5 m2) 
Spevnené plochy, 
cesty, parkoviská 

25 180 m2 27 227 m2 
(navýšenie o 2 047 m2) 

Parková zeleň 18 917  m2 9 916,5 m2 
Pracovníci  585 625 

(navýšenie o 40) 
Spotreba vody  16 146 m3/rok 

(bilancie potreby vody pre 585 
zamestnancov) 

 

17 250 m3 / rok      
(navýšenie 1104 m3/ rok) 

(50% - z verejného pitného vodovodu,  50% - 
zo studne pre účely splachovania) 

Spotreba elektrickej 
energie  

4200 MWh / ročne 4 773,6 MWh / ročne 

(navýšenie o 573,6 MWh) 
Spotreba zemného 
plynu  

2 521 MWh/ rok 3 618,7 MWh 
(navýšenie o 1 097,7 MWh) 

Vykurovanie - 
zdroje 
znečisťovania 
ovzdušia 

4 ks plynový kondenzačný kotol 
 

Celkový inštalovaný výkon 5 368 kW 
(umiestnené v 2 kotolniach) 

Inštalácia 30 ks - plynové vykurovacie 
jednotky Lersen (maximálny výkon  691,5 
kW) 
 
Celkový inštalovaný tepelný výkon po 
rozšírení prevádzky  6 059,5 kW. 

Parkovacie miesta 477   477 
(bez zmeny)  

Nákladná doprava  30 kamiónov a 10 malých áut (Iveco) 
/ týždeň 

30 kamiónov a 10 malých áut (Iveco) / 
týždeň 

(bez zmeny)  

Zmena činnosti bude realizovaná v existujúcej prevádzke. Jej realizáciou nedôjde k záberu 
ornej, poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Nedôjde k zásahu do chránených území ani do ich 
ochranných pásiem  

Zmenou činnosti nedôjde k navýšeniu vstupných surovín a to z dôvodu, že v rámci nových 
priestorov nebude vykonávaná výrobná činnosť, ale skladovanie oprava a expedícia. 

Ročná spotreba vody sa navýši vo vzťahu k nárastu počtu zamestnancov - o 40 zamestnancov 
oproti súčasnému počtu 585 zamestnancov s využitím na pitie a sociálne účely.  Na základe 
výpočtu potreby vody (vyhlášky č. 684/2006 Z. z.) bude navýšenie spotreby vody o 6,8 %, čo je 
1104 m3/rok   a celková potreba vody pri 625 zamestnancoch bude 17 250 m3/rok.     

Spotreba vody bude delená 50% na spotrebu z verejného pitného vodovodu a 50% spotreba 
úžitkovej vody zo studne pre účely splachovania. 

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie navrhovanej zmeny bude 573,6 
MWh/ročne, čo bude predstavovať navýšenie približne o 13,7 %.  Aktuálna ročná spotreba je 4 
200 MWh/ročne. Celková ročná spotreba po zmene sa predpokladá 4 773,6 MWh/ročne 
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Zemný plyn v nových priestoroch bude využívaný na vykurovanie priestorov.  Spotreba 
zemného plynu realizáciou navrhovanej zmeny sa odhaduje na približne 1 097,7 MWh/rok – 
navýšenie o 43,5 % oproti aktuálnej ročnej spotrebe plynu - 2 521 MWh/rok.  Celková ročná 
spotreba po realizácii navrhovanej zmeny sa predpokladá 3 618,7  MWh/rok.   

Dopravná infraštruktúra sa bude meniť čiastočne. Súčasťou rozšírenia areálu bude 
vybudovanie nového vjazdu z vedľajšej miestnej komunikácie vedúcej z priemyselného areálu 
na cestu tretej triedy č. 1910. Nový vjazd bude slúžiť len pre nákladnú dopravu, konkrétne pre 
expedíciu tovaru. Súčasťou nového vjazdu bude aj nová vrátnica, ktorá bude umiestnená v jeho 
blízkosti.  Dopravné zaťaženie v areáli sa po prístavbe haly nebude meniť a taktiež nebude 
menený počet parkovacích miest ( existujúcich 477 parkovacími miestami, z toho 9 miest pre 
ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu). Tieto parkoviská budú podľa výpočtu nárokov na 
statickú dopravu postačovať aj pre nových zamestnancov novej prístavby haly. Navrhovanou 
prístavbou haly sa nezvýši dopravné zaťaženie na jestvujúcej verejnej komunikácii, ani na 
nadväzujúcich komunikáciách, pretože nákladná doprava, ktorá bude prichádzať k novej 
prístavbe haly, bude len prerozdelená časť pôvodnej kamiónovej dopravy, ktorá dochádzala k 
jestvujúcej hale v areáli Delta. Počet kamiónov sa nebude navyšovať. 

Nároky na pracovné sily sa navýšia o 6,8%. V súčasnosti pracuje v prevádzke Delta Electronic 
celkom 585 zamestnancov (priemerný počet z roku 2021) v trojzmennej prevádzke. Zmenou 
navrhovanej činnosti sa predpokladá nárast zamestnancov o 40. Po realizácii navrhovanej 
zmeny sa predpokladá, že v prevádzke bude pracovať priemerne 625 zamestnancov.  V nových 
priestoroch sa bude pracovať v dvojzmennej prevádzke. 

Ostatné vstupy do výroby nebudú zmenené, prípadne budú zmenené iba bezvýznamne.  

Zdroje znečisťovania ovzdušia: Ohrev a vykurovanie  v rámci nových priestorov bude 
zabezpečený pomocou nových plynových teplovzdušných jednotiek pre skladové a montážne 
priestory,  a  elektrické vykurovania a ohrevu TPV pre sociálne vstavky. Zmenou činnosti dôjde 
k navýšeniu súčasného zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu inštalácie 30 ks plynových 
vykurovacích jednotky Lersen (maximálny výkon  691,5 kW). Celkový inštalovaný tepelný výkon 
po rozšírení prevádzky bude  6 059,5 kW. 

Odpadové vody: Z činností vykonávaných v rámci navrhovaných nových priestorov nebudú 
vznikať technologické odpadové vody. Zmenou činnosti dôjde k stavebným úpravám a zmenám 
v rámci existujúcej splaškovej a dažďovej kanalizácii.  

Splašková kanalizácia bude vyústená zo skladovej haly SO102 cez tri samostatné vyústenia 
gravitačnej kanalizácie DN150 zaústených do revíznych šácht. Jedna vetva splaškovej 
kanalizácie dimenzie PP/PVC DN200 bude vedená v minimálnom spáde 1% popod objekt haly 
SO102 a napojí sa do revíznej šachty ŠS2 prekladanej splaškovej kanalizácie v objekte SO109. 
Druhá vetva dimenzie PP/PVC DN200 v minimálnom spáde 1% na ktorú sa napoja dve vyústenia 
z objektu haly bude zaústená do kanalizačnej šachty ŠS1 prekladanej splaškovej kanalizácie. 

Odvedenie dažďových vôd zo strechy pristavovanej časti bude riešené pomocou podtlakovej 
dažďovej kanalizácie. Dažďové zvody budú zvedené do zeme a následne zaústené do areálovej 
dažďovej kanalizácie zaústenej do vsakovacích systémov. Sumárna plocha strechy odvodňovaná 
do vsakovacieho systému je 6937,42 m2 s odvedeným prietokom dažďových vôd 208,12 l/s. 
Počas výstavby haly a priľahlých spevnených plôch je potrebné preložiť aj objekty areálovej 
dažďovej kanalizácie a napojiť nové odvodňované plochy na novobudované vsakovacie 
systémy. Pôvodná spevnená plocha budovaná v II. etape výstavby s plochou 13028 m2 s 
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odvádzaným prietokom 257,95 l.s-1 sa zvýši v etape III na 15075 m2 s odvádzaným prietokom 
398,5 l.s-1. Z tohto dôvodu sa v návrhu úprav areálovej dažďovej kanalizácie navrhuje pôvodný 
odlučovač ropných látok KL250/4 s prietokom 250 l.s-1 presunúť mimo priestor zastavaný v III. 
etape výstavby. Nakoľko nám spevnená plocha narástla, časť pôvodných spevnených plôch 
budeme prečisťovať cez novo osadený odlučovač ropných látok KL50/1 s prietokom 50 l.s-1 
zaústený do vsaku č.1. Do vsakovacieho systému č. 1 budú zaústené aj dažďové vody zo strechy 
haly etapy II a z časti aj zo striech etapy III. Druhá časť strechy budovanej v etape II spolu s 
odtokom zo spevnených plôch prečisťovaný v prekladanom odlučovači ropných látok KL250/4. 
Pôvodné trasy dažďovej kanalizácie, ktoré by boli pod stavbou haly budovanej v Etape III sa 
pretrasujú mimo zastavaný priestor. Prekladané objekty dažďovej kanalizácie budú aj existujúca 
odkaľovacia nádrž s objemom 14m3 a retenčná nádrž s objemom 50 m3. Tieto objekty budú 
presunuté k vsaku č.1 a odtok z nich bude do vsaku zaústený. 

Odpady: Pri výstavbe novej časti prevádzky je predpoklad vzniku odpadov kategórií O – ostatný 
a N – nebezpečný. Pôvodcom vzniknutého odpadu v rámci stavby bude navrhovateľ, ktorý 
následne bude zabezpečovať všetky príslušné povinnosti držiteľa odpadu, podľa platnej 
legislatívy. Pri prevádzke navrhovanej  zmene činnosti nedôjde k produkcii nových druhov 
odpadov, dôjde iba k navýšeniu určitých produkovaných druhov odpadu (v súvislosti 
s činnosťami v nových priestoroch) v nasledujúcich predpokladoch (cca 15%), viď tabuľka nižšie. 
Dôvodmi navýšenia sú najmä väčšia kapacita skladových priestorov – navýšenie množstva 
hotových dielov do výroby, ktoré sa budú vybaľovať, ale aj navýšenie činností v rámci 
opravárenského centra. 

Ostatné požiadavky v súvislosti s výstupmi, ako napríklad zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla 
a zápachu a iné zostanú nezmenené, prípadne zmenené iba bezvýznamne. 

Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva boli vo väčšine prípadov vyhodnotené ako 
málo významné alebo nevýznamné. Ako stredne významné boli vyhodnotené vplyvy na 
prírodné prostredie (horninové prostredie, pôda, povrchová a podzemná voda) a to najmä 
v súvislosti s možnými havarijnými únikmi znečisťujúcich látok a v súvislosti s kanalizačným 
systémom.  

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti vzhľadom k svojej povahe 
a rozsahu, nepredstavuje významnejší negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie 
obyvateľstva. Aj napriek uvedenému je dôležité, aby pri prevádzke boli kontrolované a 
dodržiavané všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy. 

 

VI. PRÍLOHY 

1_      Informácia o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona 24/2006 Z.z.  
1A)  Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní  OU-LC-OSZP-2016/006425-7, z 11.07.2016    

1B) Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU-LC-OSZP-2019/007668–10, 
z 18.11.2019 

2a_   Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a 
vo vzťahu k okolitej zástavbe 

2b_   Priestorové rozloženie zmeny navrhovanej činnosti 

3_     Projektová dokumentácia 
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VII. DÁTUM SPRACOVANIA  

 November 2022 

 

VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA 

 
 
 
 
 
................................... 
Ing. Adam Čevela, 
konzultant v oblasti ochrany ŽP 

SCPC, s.r.o. 
Púchovská 8 
831 06 Bratislava 

Tel.: 02 - 4445 4328 
Mob: 0948 002 241 
cevela@scpc.sk 
www.scpc.sk  
 
 

IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA 

 
 
 
 
 
 
 
 
............................................      ............................................ 
 
       Ing. Daniel Cyprian Ľubomír Wäldl 
            Prokurista    Prokurista 
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Príloha č. 1 – Informácia o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona 24/2006 Z. z. 

1A ) Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OUŽP/2006/01554 - 027 IBD, z dňa 11.07.2006   
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1B ) Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OUŽP/2011/00268 – 017   IBD, zo dňa  08.02.2011
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Príloha č. 2a - Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti   

 
Zdroj: https://www.freemap.sk 

 

 
 
 
 

Delta Electronic 

Prístavba Delta Electronic 

https://www.freemap.sk/
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Príloha č. 2b - Priestorové rozloženie zmeny navrhovanej činnosti 
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Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 
 
 
 

Nachádza sa ako elektronická verzia na priloženom USB kľúči. 


