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Uvod

Predmetom tejto spravy o hodnoteni vplyvov Cinnosti na Zivotné prostredie je posudenie vplyvu
vystavby a prevadzky navrhovanej &innosti: ,POLYFUNK CNY SUBOR MEDZE*.

Navrhovana &innost bude situovana v Bratislavskom kraji, v Bratislava 1V, v lokalite Kréace na
ploche rieSeného Gzemia s rozlohou 58 828,4 m2. Na tejto ploche bude umiestneny polyfunkény
stbor s prvkami obd&ianskej vybavenosti, slvisiacou dopravnou a technickou infraStruktdrou
a plochami zelene.

Sprava o hodnoteni je vypracovana podla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom Zivotného
prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie (€. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022, 16335/2022-int. zo dha
09.03.2022). Pre dalSie, podrobnejSie hodnotenie vplyvov navrhovanej €innosti sa na zaklade
rozsahu hodnotenia uréuje dokladné zhodnotenie:

o nulového variantu - stav, ktory by nastal, ak by sa navrhované ¢innost’ neuskutocnila.
0 rozpracovat variant ¢. 1 a zaroveri variant ¢. 2 uvedeny v zamere na zéklade rozsahu
hodnotenia a relevantnych pripomienok

Na zéklade doslych stanovisk dotknutych organov, relevantnych pripomienok zainteresovanej
verejnosti k zdmeru EIA (05/2021) a vydaného rozsahu hodnotenia, doSlo po¢as vypracovania
spravy o hodnoteni k vzniku modifikovaného variantu (variant €.2m), ktory rozpracovava
variant €.2 posudzovany v zamere EIA. V ramci variantu €. 2m dochadza k projekénej Uprave
a optimalizdcii stavebno - technického rieSenia stavby a savisiacich prvkov technickej
(arealovad dazdova kanalizicia, retencné prvky, atd.) a dopravnej infraStruktlry, ako aj
rozpracovaniu navrhu adaptacnych opatreni na zmenu klimy. Vzhfadom na vySSie plochy
zelene vo variante €.2 oproti variantu ¢.1 posudzovanych v zdmere EIA, aktualizované udaje
o hydrogeologickych podmienkach daného Gzemia a pripomienok verejnosti sa dalej variant
¢.1 nemenil. Vramci spravy o hodnoteni je okrem nulového variantu avariantu ¢&.1
posudzovany rozpracovany variant ¢.2 oznacovany v sprave o hodnoteni ako variant €.2m.

K vydanému Rozsahu hodnotenia MZP SR (&. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022,
16335/2022-int. zo diha 09.03.2022) bolo realizované pracovné rokovanie vo veci pripomienok
ku Rozsahu hodnotenia pre navrhovanua ¢innost’ POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE, konaného
diia 2.6.2022 v priestoroch MZP SR, Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava. Zavery
z pracovného rokovania boli premietnuté do tejto spravy o hodnoteni.

PodrobnejSie informécie k predloZenej sprave o hodnoteni je mozné ziskat v pripade zaujmu aj u
spracovatela Spravy o hodnoteni, fy. EKOJET, s.r.o., Mgr. Tomas Sembera, tel.: 02 / 45 69 05 68,
e - mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk.
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CAST A
ZAKLADNE UDAJE

|. Z&kladné udaje o navrhovate lovi
1. Nazov:

2. Identifika €né &islo:

3. Sidlo:

4. Meno, priezvisko, adresa, telefébnne
€islo a iné kontaktné udaje opravneného
zastupcu navrhovate Fa:

5. Meno, priezvisko, adresa, telefénne
¢islo a iné kontaktné Udaje kontaktnej
osoby, od ktorej mozno dosta t
relevantné informacie o navrhovanej
€innosti a miesto na konzultécie:

Dubravka Development, s.r.o.
46 968 822
Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

na zaklade plnej moci:

Dubravka Development, s.r.o.,

Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Ing. arch. Bruno Welnitz

tel.: +421 2 577 88 450

e-mail: welnitz@pentarealestate.com

Dubravka Development, s.r.o.,

Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Ing. arch. Bruno Welnitz

tel.: +421 2 577 88 450

e-mail: welnitz@pentarealestate.com

Mgr. Tomas Sembera,

EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
tel.: +421 2 45 690 568

e-mail: info@ekojet.sk, www.ekojet.sk

Il. Zakladné udaje o navrhovanej €innosti

1. Nazov

,POLYFUNK CNY SUBOR MEDZE*

Navrhovana €innost pozostava z ¢innosti, ktor4 spada do povinného hodnotenia, podla zakona
€. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov:

A. Staticka doprava
Pre bod 9. InfraStruktura, poloZku 16b): Projekty rozvoja obci vratane — statickej doprvy platia
nasledovné prahové hodnoty:

e od 100 - 500 stojisk, zistovacie konanie — Cast' B
» od 500 stojisk, povinné hodnotenie — €ast’ A

Navrhovana ¢innost vo variante ¢.2m bude obsahovat celkovo 1246 parkovacich stojisk,
ztoho 1179 parkovacich stojisk umiestnenych v podzemnej parkovacej garazi a 67 na
povrchu terénu. Variant €.1 navrhuje taktieZ 1246 parkovacich stojisk, pricom bude 1168 p.m.
lokalizovanych v podzemnej garaZi a 78 p.m. na povrchu terénu.

B. Objekty byvania s plochami ob  €ianskej vybavenosti s prislichajucim zazemim

Pre bod 9. InfraStruktira, polozku 16a): Projekty rozvoja obci vratane — pozemnych stavieb
alebo ich suborov (komplexov), ak nie su uvedené v inych polozkach tejto prilohy, platia
nasledovné prahové hodnoty:
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« v zastavanom Uzemi od 10 000 m? podlahovej plochy, mimo zastavaného Uzemia od
1 000 m? podlahovej plochy zistovacie konanie — éast’ B

Navrhovana c&innost s prislichajucim zazemim vo variante €.2m bude obsahovat celkova
vymeru podlahovej plochy na drovni 94 984,2 m?, vo variante ¢.1 bude celkova vymera
podlahovej plochy na Grovni 83 281,0 m?.

Z uvedeného vyplyva, Ze predlozenad  €innost spada do povinného hodnotenia pod la
citovaného zakona.

2. Ucel

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovanie nového polyfunkéného siboru s vlastnym zazemim s
novymi plochami zelene za Ucelom reprofilacie rieSeného Uzemia s vyuzitim jeho funkéného
potencialu. Realizaciou navrhovanej ¢innosti dojde v dotknutej mestskej Casti k rozSireniu ponuky
priestorov pre byvanie a prechodné ubytovanie dihodobého charakteru doplnené o dalSie prvky
obcianskej vybavenosti pre SirSie vrstvy obyvatelstva.

3. Uzivatel
Vlastnik pozemkov, resp. buduci obyvatelia polyfunk&nej zény a najomnici nebytovych priestorov.

4. Charakter navrhovanej ¢€innosti (novd €innost, zmena ¢innosti, ukon €enie
€innosti a podobne)

V zmysle zdkona NR SR €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, &innost: ,POLYFUNKCNY SUBOR
MEDZE" predstavuje novu ¢innost v danom Gzemi.

5. Umiestnenie

Navrhovana &innost bude situovana v Bratislavskom kraji, okrese Bratislava IV, MC Bratislava —
Dubravka, k.u. Dubravka, v miestnej Casti Kr€ace na ul. M. Schneidera Trnavského. Plocha
rieSeného Gzemia o vymere 58 828,4 m? je umiestiiovana na parcelach reg. ,C“, ¢&. 2405/14,
2405/8, 2406/177, 2406/183, 2406/193, 2406/194, 2406/195, 2406/196, 2406/197, 2406/233,
2406/234, 2406/31, 2406/32, 2406/33, 2406/34, 2406/346, 2406/35, 2406/36, 2406/37, 2406/38,
2406/39, 2406/396, 2406/404, 2406/41, 2406/411, 2406/419, 2406/42, 2406/424, 2406/427,
2406/43, 2406/432, 2406/433, 2406/438, 2406/44, 2406/440, 2406/446, 2406/447, 2406/448,
2406/449, 2406/45, 2406/450, 2406/46, 2406/47, 2406/48, 2406/49, 2406/50, 2406/51, 2406/52,
2406/62, 2406/63, 2406/64, 2406/65, 2406/66, 2406/67, 2406/68, 2406/69, 2406/70, 2406/71,
2406/72, 2406/73, 2406/74, 2406/76, 2406/77, 2406/78, 2406/79, 2406/80, 2406/81, 2406/82,
2406/83, 2406/84, 2406/85, 2406/86, 2406/88, 2406/89, 2406/90, 2411/12, 2411/15, 2411/16,
2411/17, 2411/18, 2411/21, 2411/22, 2411/28, 2411/29, 2411/30, 2411/31, 2411/50, 2411/56,
2411/57, 2411/58, 2411/59, 2411/60, 2411/62, 2411/70, 2411/74, 2411/75, 2411/76, 2411/77,
2411/78, 2411/79, 2411/80, 2411/81, 2411/82, 2411/84, 2411/85, 2411/86, 2411/87, 2411/88,
2411/90, 2411/92, reg. ,E“, parcely €. 3242/2, 3274/100, 3274/300, 3275/100, 3275/300, vid. aj
prilohy spravy o hodnoteni.

Aredl navrhovanej ¢innosti susedi vo vychodnej €asti s ul. M. Schneidera Trnavského, zapadna
Cast' s existujucou pofnou cestou prechadzajucou zahradkarskou osadou, severné a juzné Casti
rieSeného Uzemia susedia s vyuZivanymi a nevyuzivanymi zahradami s nastupujucou sukcesiou
tvorenou naletovymi aj invdznymi druhmi vegetacie. Na ploche rieSeného GUzemia sa nachadzaju
lok&lne ohniskd s neriadenymi sklddkami komunalneho odpadu, &o suavisi s pritomnostou
bezdomovcov v danom Uzemi, ako aj so zanikom vyuZivania vacSej Casti zahradkarskej osady.
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RieSené Uzemie je situované na ploche, v rdmci ktorej plati 1. stupeh ochrany prirody a krajiny, v
zmysle zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Plocha rieSeného Gzemia nie je v prekryve s lokalitami sustavy Natura 2000 a zaroven nezasahuje
do lokalit zaradenych do Ramsarského zoznamu podla medzinarodného dohovoru o mokradiach.

6. PrehPadnd situacia umiestnenia navrhovanej  €innosti (mierka 1 : 50 000)
Prehladnd situécia sa nachadza v Prilohach tejto spravy o hodnoteni — Mapa €.1.

7. D6vod umiestnenia v danej lokalite

RieSené Uzemie je lokalizované v MC Bratislava — Dubravka v lokalite Kréace v polohe
zahradkarskej osady s utimujacim pévodnym vyuzZivanim daného Uzemia. Zdmerom navrhovatela
je realizacia polyfunkéného suboru s prislichajucim zadzemim s novymi plochami zelene.

Realizaciou navrhovanej c¢innosti dbjde v dotknutej mestskej cCasti k vybudovaniu nového
polyfunkéného suboru pre SirSie vrstvy obyvatelstva s atraktivnou ponukou pléch pre byvanie
s plochami prechodného ubytovania a obdianskej vybavenosti s prislichajucimi vybavenostnymi
funkciami. Realizaciou zameru budud zarover zachované okolité krajinné prvky.

Navrhovana €innost bude situovana na ploche, v ramci ktorej plati 1. stuperi ochrany prirody a
krajiny, v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
zmien a doplnkov. Stavba v zmysle citovaného zakona nie je v danom Uzemi zakazana.

8. Termin za €atia a skon €enia vystavby a prevadzky navrhovanej  €innosti

Predpokladany termin zaCatia vystavby................ 2023
Predpokladany termin skoncenia vystavby........... 2025
Predpokladana doba skoncenia prevadzky .......... nie je stanovena

RieSené Gzemie je svojim priestorovo — dispozi¢nym rieSenim vndtorne ¢lenené na 2 zony: ZONA
SEVER: (bloky S1, S2, S3) a ZONA JUH: (bloky J1, J2, J3), ktoré budd realizované etapovite.
Predpoklada sa s vystavbou | etapy (ZONA SEVER) a nasledne s |l etapou (ZONA JUH).

9. Popis technického a technologického rieSenia
Tato kapitola bola spracovana podla Dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie: ,POLYFUNKCNY
SUBOR MEDZE*, projektant: PANTOGRAPH s.r.0., Bratislava, (10/2022).

9.1. Architektonické, hmotovo — priestorové a funk  €né rieSenie navrhovanej €innosti
Urbanistické a objemovo — dispozi¢né rieSenie navrhovanej ¢innosti ma v danom Gzemi tendenciu
vytvorit nové homogénne polyfunkéné obytné Uzemie so suavisiacim zézemim, zelefiou
a oddychovymi plochami s prvkami drobnej architektlry a detskymi ihriskami a Sportoviskami.

Variant €.1
Vo variante €.1 je navrhovana nova polyfunkéné zastavba pozostavajuca z 3 zon, pricom hlavny
vstup do Uzemia bude rieSeny z existujucej pristupovej ul. M. Schneidera Trnavského.

Prva zona lokalizovana v polohe pristupovej komunikacie vo vychodnej €asti rieSeného Uzemia
bude pozostavat z objektov Al, A2, A3 (podlaznost 10.NP aZz 13.NP) s prislichajacim zazemim
tvorenym parterom s prvkami obcianskej vybavenosti a zelefiou s prvkami drobnej architektdry.
Sacastou zony budi plochy prechodného ubytovania dlhodobého charakteru, v SV &asti zony sa
navrhuje aj jednopodlazny objekt predskolského zariadenia.

4



EKOJET, s.r.o. ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*
priemyselna a krajinna ekoldgia Sprava o hodnoteni

Druh& zéna lokalizovana v centralnej Casti rieSeného Uzemia je navrhovana zastavba bytovych
domov spolu s objektmi prechodného ubytovania (objekty B1 aZz B8 s podlaznostou 4 — 8.NP)
s prisluchajucimi zelenymi parkovo upravenymi plochami s detskymi ihriskami, Sportoviskami
a terasovymi zahradami orientovanymi pre oddychové aktivity rezidentov suboru ajeho
navstevnikov.

Tretia zéna bude nadvazovat na objekty ,B“, v ramci nej sa pocita s umiestnenim bytovych domov
(objekty C1 az C4 s podlaznostou 4 — 6.NP), ktoré budu vytvarat postupny prechod od Struktary
bytovych domov k objektom tzv. viladomov (objekty D1 az D7 s podlaznostou 2 — 3.NP).

Navrhovany polyfunkény subor bude zacleneny do prostredia novymi vegetacnymi Upravami na
rastlom teréne a nad podzemnymi Castami stavby (extenzivna streSna zelen). V rdmci variantu ¢€.1
sa neuvazuje s vysadbami extenzivnej streSnej zelene ani s vodozadrznymi opatreniami na
dotknutom pozemku.

Variant €.2m

Nosnym taziskom navrhovanej €innosti je funkcia byvania a prechodného ubytovania dopinena o
dalSie formy obc&ianskej vybavenosti (obchod, sluzby, stravovacie zariadenie, Skélka, atd.) s
prislichajucim parkovanim. Navrh urbanizmu rozdeluje rieSené Gzemie do troch zon vyplyvajucich
Z ich priestorového a vySkového osadenia v ramci daného Uzemia. Hlavny vstupny bod do arealu
navrhovanej ¢innosti bude orientovany z existujacej ul. M. Schneidera Trnavského. Zéna priamo
nadvazujica na ul. Schneidera Trnavského bude mat mestsky charakter (objekty Al, A2, A3 s
podlaznostou 10.NP — 12.NP), priCom priestory medzi objektmi budd tvorené kombinaciou
spevnenych pléch a malych ndmesti s plochami parkovo upravenej zelene. Mestotvorny charakter
bude podporeny ,Zivym“ parterom - priestormi kaviarni, supermarketu, men3ich obchodnych
prevadzok a sluzieb, péjde o pobytovy priestor zdielany do velkej miery rezidentmi a navstevnikmi
polyfunkéného suboru. Sucastou zény vo vychodnej Casti rieSeného Uzemia budu plochy
prechodného ubytovania dihodobého charakteru. V severovychodnej €asti rieSeného Gzemia na
rozhrani mestskej zény a novych parkovo upravenych pléch sa navrhuje jednopodlazny objekt
predskolského zariadenia. Stavebno - technické rieSenie predSkolského zariadenia bude
predmetom rieSenia dalSich stupriov projektovej dokumentécie.

V centralnej Casti rieSeného Gzemia je navrhovand zastavba objemovo a vySkovo redukovana so
zretelom na morfologické podmienky Gzemia. V tejto polohe su navrhované bytové domy spolu
s objektmi prechodného ubytovania (objekty Bl aZz B10 s podlaznostou 4.NP -9.NP).
V priestoroch prechodného ubytovania sa pocita s umiestnenim doplnkovych sluzieb ako fitness,
wellness, spa, yoga, prip. menSich stravovacich zariadeni. Su€astou centralnej Casti Uzemia budu
nové parkovo upravené plochy zelene s detskymi ihriskami, Sportoviskami a terasovymi zahradami
orientované na relax a oddych rezidentov polyfunkéného suboru a jeho navstevnikov.

V juhozépadnej Casti rieSeného Uzemia v nadvaznosti ha navrhované objekty B budu lokalizované
bytové domy C1 a C2 s podlaznostou 4.NP — 5.NP a bytové domy terasovitého charakteru (D1 az
D8 s podlaznostou do max. 4.NP). Bytové domy v zdpadnej Casti rieSeného Uzemia budd mat k
dispozicii pristup na terén s vlastnou zahradou, pripadne terasou.

Celkovo bude polyfunkény subor zloZzeny z nasledovnych funkénych blokov v zénach:

ZONA SEVER: (bloky S1, S2, S3)
» Blok S1: Bytovy dom Al, Bytovy dom B1, Hotel B2
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 Blok S2: Hotel B3, Hotel B4 a Hotel B5
» Blok S3: Bytovy dom B6, Bytovy dom B7, Bytovy dom D1, Bytovy dom D2, Bytovy dom D3,

ZONA JUH: (bloky J1, J2, J3)
» Blok J1: Bytovy dom A2, Hotel A3, Bytovy dom B8, Hotel B9, Bytovy dom B10,
* Blok J2: Bytovy dom C1, Bytovy dom C2
» Blok J3: Bytovy dom D4, Bytovy dom D5, Bytovy dom D6, Bytovy dom D7, Bytovy dom D8

Zeleni / sadoveé upravy

Navrhovana c&innost bude zaclenena do okolia prostrednictvom sadovych uUprav, ktoré su
navrhované tak, aby prispeli k dotvoreniu architektlry a celkového harmonického razu prostredia
komplexu. Ciefom sadovnickych Uprav je vytvorenie novych pléch vysadieb ploSnych a liniovych
prvkov zelene v danom Uzemi s reSpektovanim a podporou su¢asnej morfologie terénu.

Zakladny princip konceptualnej tvorby navrhu (medze) vytvaraju kombinaciu rovnych povrchov s
umiestnenim nizSej zelene a travnatych pléch — plochy ,pre rezidentov‘ a Sikmin prioritne
orientovanych pre vysadbu vzrastlej zelene so stabilizacnou, speviujicou a retenénou funkciou,
ktoré vytvoria prijemné prirodné zazemie k novo budovanym objektom. Vo vyhradenych plochach
v ramci zastavby sa pocita s umiestnenim detskych ihrisk a dalSich prvkov orientovanych na
uZivatelov polyfunkéného suboru a jeho navstevnikov.

Sucastou sadovych Uprav bude vysadba strednej intenzivnej / extenzivnej zelene a dazdovych
zahrad (variant €.2m). V okrajovych Castiach aredlu navrhovanej Cinnosti, najmé v jej zapadnej
Casti a v polohe s trasou VVN sa pocita s vysadbou izola¢nej zelene.

Celkovo v rdmci sadovych Uprav sa navrhuje vysadba cca 500 — 600 stromov a krikovych skupin
so zatrdvnenim, pozri aj kap. B/II./7.3. Sadové Upravy. Navrhované plochy zelene budu
zavlaZzované a pravidelne udrZiavané, v ramci stavby bude zabezpecena starostlivost o nové
plochy zelene.

STRATEGIA TRVALO UDRZATELNEHO ROZVOJA
V suvislosti s realizaciou variantu €. 2m sa kladie zvySeny dbraz na uplatfiovanie stratégie trvalo
udrzatelného rozvoja ako environmentélne optimalnejSie rieSenie stavby zamerané na:

« ochranu podzemnych, povrchovych voéd a trvalo udrZzatelného hospodarenia s vodou
(manaZment vod, retenéné nadrze, dazdové zahrady);

» zabezpecCenie ochrany existujucej okolitej vegetacie, a to po€as vystavby a aj prevadzky
stavby;

« podporu biodiverzity a zohlfadnenie opatreni zo Stratégie adaptacie Slovenskej republiky na
nepriaznivé désledky zmeny klimy schvaleny uznesenim viady SR €. 148/2014;

« zapracovanie opatreni Programu odpadového hospodarstva SR, ako ajzakona o
odpadoch €.79/2015 Z.z a zabezpecenie separacie odpadu v dostatoCnej kapacite;

» ziskavanie elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov.
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9.2. PloSna a priestorova bilancia navrhovanej  €innosti

Zakladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti su uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: Z&kladné kapacitné udaje navrhovanej ¢innosti

Bilancie variant €.2m Variant €.1
Celkova plocha rieSeného Gzemia 58 828,4 m? 60 867,0 m2
Zastavana plocha navrhovanych objektov 10 034,9 m? 9637,0 m?
Celkova podlahova (Gzitkova) plocha stavby 94 984,2 m? 83 281,0 m?
Podlahova (Uzitkov4) plocha stavby — podzemnd Cast (garéz, zazemie) 52 154,2 m? 38319,0 m?
Podlahova (GZitkova) plocha stavby — nadzemna ¢ast 42 830,0 m? 44 962,0 m?
, toho byvanie 25 336,7 m? 28 665,0 m?
obcianska vybavenost 17 493,3 m? 16 297,0 m?
Celkova podlazna plocha stavby 120 260,0 m? | 115 668,0 m?
Celkova podlazna plocha stavby — podzemné Cast (gardz, zazemie) 57 949,1 m? 62 447,0 m?
Celkova podlazna plocha stavby — nadzemna ¢ast 62 310,9 m2 39 813,0 m?
5 toho byvanie 34 584,1 m? 22 634,0 m?2
obcianska vybavenost 27 726,8 m? 53 221,0 m?
Parkovanie (stojiska - pocet) - spolu 1246 1246
- parkovacie stojiska v suteréne - podzemna parkovacia garaz 1179 1168
- parkovanie na teréne v areali stavby 67 78
Celkovy potrebny pocet parkovacich stojisk podla STN 1094 1094
Plochy zapocitatelnej zelene celkom 25614,0 m? 18 659,2 m?
5 toho zelen na rastlom teréne 18 449,0 m? 13 435,8 m?
vegetacné strechy nad suterénnymi priestormi 7 165,0 m? 5223,4 m?
Plochy extenzivnej streSnej zelene (nezapoditané) 3 336,0 m? 0,0 m?

9.3. Zakladanie navrhovanej
9.3.1. Zakladanie stavby, konStrukény systém stavby

¢innosti, konstruk €né a technologické rieSenie stavby

Zakladanie jednotlivych stavebnych objektov je navrhnuté s ohladom na svahovity terén
a podloZzné horninové prostredie v danom Uzemi. ZaloZenie objektov vysSich ako 2 nadzemné
podlazia, ktoré su zlu¢ené do blokov na spolonej suterénnej konstrukcie, budu rieSené formou
doskopilétového zékladu s previazanymi pilétami, ktoré budu plnit aj funkciu zdbran k pripadnym
svahovym zosuvom. Pre pil6ty je vhodné pouZit jednotny priemer na Grovni 900 mm, pricom dizky
pilét budd priamo zavislé od podlaznosti jednotlivych nadzemnych budov. Piléty pod komplexom
objektov A1+B1+B2 sU navrhované na Urovni cca 6 — 8 m, pricom pod objektom Al, ktory ma
navrhovanych 12 nadzemnych podlaZi, budi lokalne predizené na cca 10 — 12 m. Hribka
zakladovej dosky sa predpoklada na trovni 900 mm. Pod komplexom budov A2+A3+B6+B7+B8 sa
vyZaduju piléty s dizkami 8 — 12 m v zavislosti od podlaZnosti jednotlivych objektov v ramci
navrhovaného suboru. Hrabka zékladovej dosky sa predpoklada na urovni 800 mm.

Pre komplexy budov B3+B4+B5, C3+C4 sa vyZzaduju piloty s dizkami 5 — 8 m so zakladnou
hrdbkou zakladovej dosky 600 mm. Komplexy budov B6+B7+D1+D2+D3 a objekty so
samostatnymi suterénnymi konsStrukciami ako D4, D5, D6, a D7+D8 je mozné zaloZit na ploSnhom
zaklade vo forme zakladovej dosky bez pil6t s hrabkou 400 - 500 mm. Pre piléty je vhodna
technolégia vftanych Zelezobetonovych pilét, previazanych so zékladovou doskou nosnou
vystuzou. Zakladova doska a suterénne steny budd navrhnuté na limitnda Sirku trhliny, ¢im bude
zabezpeclena vodonepriepustnost suterénnej konstrukcie. Spodrobnenie zakladania objektov bude
predmetom dalSieho stupna projektovej dokumentacie stavby.
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Nosna konstrukcia stavby bude pozostavat z horizontalnych a vertik&lnych nosnych konstrukcif,
ktoré zabezpedia stabilitu jednotlivych objektov polyfunkéného suboru. Z konstrukéného hladiska
pdjde o kombinaciu stenového a stipového nosného systému. V podzemnych podlaZiach objektov
bude vertikalny nosny systém tvoreny kombinéaciou stipov, obvodovych a jadrovych stien.

9.3.2. Technologické rieSenie

Hodnotena c&innost je nevyrobnej povahy, neobsahuje vyrobné technologie. Celkovy koncept
navrhu rieSenia vykurovania, pripravy TUV a vzduchotechniky vychadza zo zakladnych
poZiadaviek na rieSenie z u€elu buduceho vyuZitia priestorov a naroku na komfort stavby.

Pri rieSeni systému pripravy TUV sa v ramci navrhovanej &innosti vo vyhradenych &astiach stavby
uvazuje so ziskavanim energie na pripravu TUV pomocou obnovitelnych zdrojov energie
(fotovoltické zariadenia). Koncepcia vzduchotechniky bude podriadend Standardu a funkcii
navrhovanej €innosti, jej stavebnému rieSeniu a v stlade s platnymi hygienickymi poZiadavkami.

Ziskavanie elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov — n4vrh

Pre navrhované objekty polyfunkéného suboru sa pocita s vyuZzitim obnovitelnych zdrojov energie
formou inStalovania fotovoltickych zariadeni za u¢elom zniZenia celkovych narokov na elektricku
energiu, ziskanu z tradiénych zdrojov (ZSDIS), pozri aj ¢ast’ B, kap. 4./4.3.

PredloZeny projekt je v sulade s novou platnou legislativou ohladom energetickej hospodarnosti

budov (zékon &. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ¢asova verzia predpisu U€inna od 25.4.2020).

9.4. Dopravné pripojenie a parkovanie

Navrhovana c&innost bude napojend na prilahld dopravnu infraStruktiru v polohe 4 pruhovej
komunikacie - ul. M. Schneidera Trnavského. Prijazd / vyjazd z a do areélu polyfunk&ného suboru
bude rieSeny pravym odboéenim, resp. pripajacim jazdnym pruhom nha smerovo rozdelenu
komunikaciu ul. M. SchneideraTrnavského do dopravného pruhu smer Karlova Ves. V napojeni
polyfunkéného suboru nie st umoznené lfavé odbocenia, preto je favé odbocenie rieSené otacanim
v krizovatkach ul. Harmincova — ul. M. Schneidera Trnavského a ul. M. Schneidera Trnavského -
IUVENTA.

Distribucia dopravy v rieSenom Uzemi bude zabezpe€ena novou malou okruznou krizovatkou s
priemerom 30,0 m lokalizovanou v SV dasti rieSeného Uzemia a3 navrhovanymi vetvami
komunikacii:
« Komunikécia A je navrhovana vo funkénej triede C2, kategérie MO 8,5/30 s dizkou 173,9
m, smerové vedenie je od okruznej krizovatky rovnobeZzné s komunikaciou M. Schneidera
Trnavského pred SV hranicou Uzemia meni polomerom 20,4 m smer cca o 90° a nasledne
je ukon&ena navrhovanym vjazdom do podzemnych garazi.
 Komunikacia B je navrhovana vo funk&nej triede C2, kategérie MO 8,5/40, z dévodu
predpokladu dalSieho rozvoja Uzemia v prifahlom okoli rieSeného Uzemia stavby, ktoré
bude predmetnou komunikaciou spristupnené. Dizka komunikéacie je na Grovni 148,9 m,
Zaciatok Useku navrhovanej komunikacie je v novej okruznej krizovatke v aredli stavby,
odkial bude vedena popri jeho vychodnej hranici, koniec Useku je navrhovany na juznej
hranici tzemia.
« Komunikécia C je navrhovana vo funkénej triede C2, kategérie MO 8,5/30 s diZzkou 68,0 m.
Zacdiatok useku je navrhovany v stykovej krizovatke s komunikaciou B, konci vjazdom do
podzemnych garazi.
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V rdmci navrhu areédlovych obsluznych komunikécii bolo jednou zo zédsad oddelenie pohybu
vozidiel (vjazdy a vyjazd z podzemnych garazi, zasobovanie a pod.) od hlavnych peSich tahov,
tzn. priestor v aredli polyfunkéného suboru na povrchu terénu bude vyhradeny prevazne pre
peSich.

9.4.1. Staticka doprava

Parkovanie v areali navrhovanej €innosti (variant €.1/variant €.2m) bude zabezpecené v celkovom
pocte 1 246 parkovacich stojisk. Kapacita narokov na staticki dopravu bola stanovena podla STN
73 6110/ Z2.

Navrhovand investicna cinnost je pripravend na elektromobilitu. V aredli stavby déjde
k umiestneniu stanic na nabijanie elektromobilov, pri€¢om elektricka energia rieSend v ramci
investi€nej ¢innosti bude dostatocna pre pokrytie aj nabijania elektromobilov v zmysle prislusnej
legislativy.

9.4.2. Navrh rieSenia peSich a cyklistov

Navrh peSich tras sa viaze na komunika¢na siet navrhovanej €innosti, pri€om plochy na teréne
budd vyuzivané najma pre peSich, parkovanie bude rieSené v podzemnych parkovacich plochach.
V areali navrhovanej ¢innosti budd chodniky pre peSich prepojené na existujuce peSie trasy v okoli
navrhovanej ¢innosti s dostupnostou na MHD. Realizaciou stavby déjde k skvalitneniu pohybu pre
pesich v danom uzemi.

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti reSpektuje su¢asné cyklotrasy vedené v jej okoli. Za telesom ul.
M. Schneidera Trnavského v sibehu s danou miestnou komunikaciou popri Futbalovom Stadione
SKP Dubravka, ide o cyklotrasu &. 2005 Dubravskéa radidla (Most SNP - Dubravka). V polohe
rieSeného Uzemia, v jeho vychodnej €asti, je navrhovany novy cyklochodnik spojeny s chodnikom
podla schvalenej projektovej dokumentacie ,Cyklotrasa od Devinskej cesty po Harmincovu ulicu,
Alfa04 a.s. (05/2021). Sirka obojsmernej cyklotrasy delenej stredovou prerusovanou &iarou bude
3,5 m, Sirka chodnika bude 2,0 m a deliaceho pasu 0,4 m. V aredli navrhovanej ¢innosti sa pocita
s umiestnenim cyklostojanov.

10. Varianty navrhovanej €innosti

Sprava o hodnoteni je vypracovana podfla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom Zivotného
prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie (€. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022, 16335/2022-int. zo dfa
09.03.2022). Pre dalSie, podrobnejSie hodnotenie vplyvov navrhovanej Cinnosti sa na zaklade
rozsahu hodnotenia urCuje dokladné zhodnotenie:

o nulového variantu - stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana ¢innost neuskutocnila,
0 rozpracovat’ variant ¢. 1 a zaroveri variant ¢. 2 uvedeny v zamere na zaklade rozsahu
hodnotenia a relevantnych pripomienok.

K vydanému Rozsahu hodnotenia MZP SR (8. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022,
16335/2022-int. zo dfia 09.03.2022) bolo realizované pracovné rokovanie vo veci pripomienok ku
Rozsahu hodnotenia pre navrhovan( &innost: POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE, konaného dia
2.6.2022 v priestoroch MZP SR, Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava. Zavery
z pracovného rokovania boli premietnuté do tejto spravy o hodnoteni.

Variant ¢.1 - zamer EIA (05/2021):
Vo variante €.1 sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vy€lenenie plochy na vegeta¢né Gpravy
s vymerou 25 580,4 m? (zap. plocha cca 18 659,2 m?). Obvodové mury navrhovanych objektov
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budi vo variante ¢€.1 zateplené kontaktnym zateplovacim systémom hrabky 160 mm, strecha bude
prevedena stepelnou izolaciou hrdbky 220 mm. Pre atmosférické zradzky zo striech a
z povrchového odtoku zo spevnenych pléch vo variante €. 1 sa navrhuje ich odvedenie do verejnej
kanalizacie.

Na zaklade doSlych stanovisk dotknutych organov, relevantnych pripomienok zainteresovanej
verejnosti k zameru EIA (05/2021) a vydaného rozsahu hodnotenia, doslo po€as vypracovania
spravy o hodnoteni k vzniku modifikovaného variantu (variant €.2m), ktory rozpracovava variant ¢.2
posudzovany v zamere EIA. V ramci variantu €. 2m dochadza k projekénej Uprave a optimaliz&cii
stavebno - technického rieSenia stavby, prvkov technickej (aredlova dazdova kanalizacia,
retencné prvky, atd.), dopravnej infrastruktury, ako aj rozpracovaniu navrhu adapta¢nych opatreni
na zmenu klimy.

Vzhladom na vySSie plochy zelene vo variante €.2 oproti variantu €.1 posudzovanych v zamere
EIA, aktualizované udaje o hydrogeologickych podmienkach daného Uzemia a pripomienok
dotknutych organov a verejnosti sa variant ¢.1 dalej nemenil.

Variant ¢.2m

Vo variante €. 2m sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene v celkovej vymere
zapoditatelnej plochy na Urovni 25 614,0 m?, z toho az cca 18 449,0 m? (cca 72%) bude tvorit
zelen na rastlom teréne a cca 7 165,0 m? bude tvorit streSna zelen nad podzemnymi konstrukciami
stavby. Zaroven oproti variantom posudzovanym v zdmere su navrhované aj plochy extenzivnej
streSnej zelene.

Na zaklade vysledkov hydrogeologického posudku budd dazdové vody z plochy rieSeného tzemia
zo striech objektov, spevnenych ploch a arealovych komunikacii odvadzané a docasne
zadrziavané na pozemku prostrednictvom retenénych (akumulaénych) nadrzi, pricom dazdové
vody z povrchovych parkovisk budl pred vyvedenim do retenénej nadrze predistené v ORL. Cast
prebyto¢nych objemov zrdzkovych vod budu regulovane vypastané do kanaliza¢nej siete v zmysle
poZiadaviek spravcu siete.

Vo variante ¢.2m sa pre fasady objektov navrhuje zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom
hrabky 220/160 mm, pric¢om hribka bude navrhnutd podla prislusnych poZiadaviek STN v Case
realizacie stavby, ako aj poZiadaviek vyplyvajucich z protipoZiarnej bezpecnosti stavieb. Povrch
bude tvorit omietka réznych Struktar a farieb, priCom preferované budu svetlé farby. Vybrané
fasady resp. Casti fasady (napr. parter) su navrhované vo forme fasadneho obkladu. Strechy
objektov su navrhované ako ploché s hrubkou tepelnej izolacie na arovni 300 mm. Povrch strechy
bude rieSeny hydroizolanou a UV-odolnou féliou, ktora je podla funkcie strechy rieSena ako
nepochédzna (Strkovy zasyp, strecha pod technolégiami fotovoltaiky, prvkov vzduchotechniky
a pod.), pochbdzna alebo vegeta¢na.

Vo variante ¢.2m sa oproti variantom posudzovanym v zamere pocita s moznostou vyuZitia
obnovitelnych zdrojov energie, zaroven vramci variantu &.2m doSlo k rozpracovaniu navrhu
adaptacnych opatreni k zmierneniu negativnych désledkov zmeny klimy v podobe prvkov sivej,
zelenej a modrej infrastruktary.

Oba varianty su funkénym rieSenim identické, rozdielnost' variantov je v spresneni / zmenSeni
plochy rieSeného Uzemia (zniZenie o 2038,6 m?), v stavebno — technickom rieSeni stavby, vo
vymere novych zelenych pléch, v spbsobe hospodarenia s dazdovymi vodami, ako aj
v rozpracovani navrhu adapta¢nych opatreni na zmenu klimy.
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V rdmci spravy o hodnoteni je posudzovany variant €.1, variant €.2m a variant nulovy.

11. Celkové naklady
Celkové predpokladané naklady stavby ..............cc........ cca 70 mil. EUR.

12. Dotknuta obec
* Magistrat hl. mesta SR Bratislava,
 Mestska ¢ast Bratislava — Dubravka.

13. Dotknuty samospravny kraj
» Bratislavsky samospravny kraj.

14. Dotknuté organy

* Magistrat hl. mesta SR Bratislavy,

» Miestny Urad mestskej Casti Bratislava - Dubravka, oddelenie Uzemného rozvoja a Zivotného
prostredia,

* Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky,

* Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraStruktdry,

» Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava,

» Okresny Urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia,

» Okresny Urad Bratislava, Odbor krizového riadenia,

» Okresny Urad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,

» Okresny urad Bratislava, Pozemkovy a lesny odbor,

» Regiondlny Urad verejného zdravotnictva, Bratislava,

» Hasi€sky a zachranny Gtvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

« Dopravny urad, divizia civiiného letectva, Letisko M. R. Stefanika, Bratislava.

15. Povo Fujlci organ
» Stavebny Urad Mestskej Casti Bratislava — Dubravka,
» Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

16. Rezortny organ
* Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky.

17. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej  €innosti pod Fa osobitnych

predpisov

Navrhovand Cinnost sa pripravuje s ciefom vydania Uzemného rozhodnutia a naslednych povoleni
pre navrhovanu ¢&innost v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a zdkona &. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov v plathom

zneni.

18. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej  €innosti presahujlcich Statne hranice
Vzhladom na polohu umiestnenia navrhovanej ¢innosti v okrese Bratislava IV, v k.0. Dubravka, sa
vplyvy presahujuce Statne hranice SR nepredpokladaju.
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CAST B
UDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI
NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

|. Poziadavky na vstupy
PozZiadavky na vstupy su v pripade oboch variantov porovnatelné. NizSie uvedené Udaje sa
dotykaju rozpracovaného variantu ¢.2m.

1. Péda

Navrhovand ¢innost bude situovana v okrese Bratislava 1V, k.4. Dubravka v miestnej Casti Kréace.
Realizdcia navrhovanej cinnosti si vyZiada zaber polnohospodéarskej vyuZivanej a scasti
nevyuzivanej pddy o vymere 5,25 ha. K navrhu UPN udelil KPU Bratislava ako prislusny organ
ochrany pofnohospodarskej pédy suhlas na nepolnohospodarske pouzitie pofhohospodarskej
pédy na podla 8§13 zakona ¢€. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pédy. Do
tohto suhlasu su zahrnuté aj pozemky v rieSenom Uzemi. Vynatie polnohospodarskej pody na
nepolnohospodarske Ucely o vymere cca 5,25 ha bude zrealizované v zmysle zakona €. 219/2008
Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 220/2004 Z. z.

Plocha rieSeného Uzemia nezasahuje do lesnej pody a lesnych pozemkov.

2. Chranené Uzemia, chranené vytvory a pamiatky

Navrhovana cinnost nezasahuje do Ziadneho velkoploSného ani maloploSného chraneného
Uzemia ani jeho ochranného pasma v zmysle zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov. Areal navrhovanej ¢innosti sa nachadza v Uzemi, pre ktoré plati 1.
stupeni ochrany. NajblizSie k aredlu navrhovanej &innosti sa nachadza CHKO Malé Karpaty,
hranica velkoplo3ného chraneného Uzemia prechadza cca 16,5 m az 60,0 m od rieSeného Uzemia
za telesom polnej cesty.

RieSené uzemie navrhovanej €innosti nezasahuje / nepretina Ziadne vyhlasené ani navrhované
lokality tvoriace sustavu chranenych Uzemi Natura 2000 (chranené vtacie Uzemia a Uzemia
europskeho vyznamu). NajblizSie k arealu navrhovanej ¢innosti sa nachadza Uuzemie eurépskeho
vyznamu: SKUEV0280 Devinska Kobyla (lokalizovana cca 2,2 km zapadne od hranice rieSeného
Uzemia), SKUEV0388 Vydrica (vo vzdialenosti cca 1,9 km vychodne od hranice rieSeného
Gzemia), SKCHVUO007 Dunajské luhy (lokalizované cca 2,5 km juznym smerom od hranice
rieSeného Uzemia). RieSené Uzemie ani jeho SirSie okolie nezasahuje do lokalit zaradenych do
Ramsarského zoznamu podla medzinarodného dohovoru o mokradiach (najblizSia lokalita RL0O4
Moravskeé luhy lokalizovana cca 5,1 km zdpadne od navrhovanej €innosti).

RieSené Uzemie navrhovanej €innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhldsenych péasiem hygienickej ochrany podzemnych v6d. Realizaciou navrhovanej
¢innosti v zemi nebudu dotknuté chranené vytvory a pamiatky.

Pri vystavbe navrhovanej ¢innosti bude potrebné dodrzat ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.

3. Voda
V suvislosti s prevadzkou navrhovanej €innosti vzniknd poziadavky pre odber vody pre pitné,
hygienické uCely a potreba poZiarnej vody pre protipoZiarne zabezpecenie aredlu navrhovanej
¢innosti.
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Predpokladana spotreba vody pre funkénu prevadzku navrhovanej C€innosti predstavuje (spolu
bloky S1, S2, S3a J1, J2, J3) :

o priem. @ denna potreba (Qapriem, 24 h)-««eeeeervereeeenne 330,0 m¥/d,
0 max. hodinova potreba (Qhmax)--««e-seerrerereeesreeerueenens 40,8 m¥/d,
0 max. dennd potreba (Qdetmax.) ... eeeeeeerrerrreririeiiianins 399,0 m?¥/d,
0 ro¢nd spotreba vody (Qr)...ccccvvrererrireeeininnn. 108 270,0 m®/rok,
0 potreba poZiarnej vody ........cccccveeviiiiiiiiiiiiiennen, 15,0 - 30,0 I/s.

Zdroj vody / pripojenie stavby na verejny vodovod

Zasobovanie pithou vodou pre navrhovanu €innost bude rieSené napojenim stavby na existujuci
vodovod DN 200 trasovany pozdiz ul. M. Schneidera Trnavského. Na existujlci vodovod DN 200
budd napojené dva samostatné vodovody, ktoré budu zasobovat rieSené tzemie pitnou vodou.

Vodovod DN150 s dizkou cca 230 m bude zabezpedovat distriblciu pitnej a poZiarnej vody pre
objekty budované v rdmci stavebnych blokov S1, S2, S3 situovanych v severnej Casti rieSeného
Gzemia. Vodovod DN150 s dizkou cca 210 m bude zabezpecovat distriblciu pitnej a poZiarnej
vody pre objekty budované vramci stavebnych blokov J1, J2, J3 situovanych v juZnej Casti
rieSeného Uzemia.

Vnutorny poziarny vodovod

Aredlové rozvody vodovodov budd plnit funkciu poZiarneho vodovodu v rieSenom UGzemi pre
napojenie vsetkych vonkajSich poziarnych nadzemnych hydrantov (DN150 - DN100), ktoré budu
umiestnené v zmysle poZiadaviek rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby. Zasobovanie
poziarnou vodou a prislusné poZiarne Useky na stavbe bude zabezpecené v sulade s prisluSnou
legislativou a STN.

4. Suroviny

4.1. Elektrick4 energia

V suvislosti s prevadzkovanim navrhovaného polyfunk&ného komplexu vzniknu pre navrhovanu
¢innost’ naroky na odber elektrickej energie (bytové jednotky, vytahy, spolo¢né priestory, plochy
obcianskej vybavenosti...), ako aj vonkajSieho osvetlenia. Spotreba elektrickej energie pre potreby
navrhovanej €innosti je uvedena v nasledujlcej tabulke:

Tab.: Spotreba elektrickej energie navrhovanej ¢innosti

energeticka bilancia navrhovand stavba
celkovy inStalovany prikon(Pi) — MW 26,4
pozadovany su¢asny prikon (Ps) — MW 3,5
spotreba el. energie (MWh/rok) 14,24

4.1.1. Zasobovanie elektrickou energiou

Napojenie navrhovaného polyfunkéného suboru na elektricki energiu bude rieSené
prostrednictvom 22 kV distribu€nej sustavy ZSE, a.s.. V ramci stavby déjde k vybudovaniu pripojok
kablovych rozvodov (NA2XS2Y 3x1x240 mm?) naslu¢kovanim sa na existujicu VN linku &. 405
arozvodnu RZ Lamac (kobka €.19). Trasa kablov bude upresnena v dalSom stupni projektovej
dokumentécie stavby. Pripojka VN bude zriadena podla pripojovacich podmienok ZSE, a.s.

V areali navrhovanej ¢&innosti na vyhradenej ploche déjde k vybudovaniu 4 novych
transformacnych stanic (TS1 — TS4). Nové distribuéné kioskové trafostanice budl osadené
prisluSnym poctom transformétorov (22,0/40 kV, 2x630 kVA), ktoré budu zabezpelovat funkénd
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prevadzku navrhovanej €innosti. Navrhované transformacné stanice moézu byt v dalSom stupni
nahradené inym typom a poétom trafostanic, ktoré budu spifiat’ naroky v &ase realizacie stavby aj
pre minimalizovanie, resp. maximalizovanie zatazenia v ase realiz&cie.

Elektricka energia rieSena v rdmci investi¢nej ¢innosti bude dostatocna pre pokrytie aj nabijania
elektromobilov v zmysle prisludnej legislativy.

4.2. Zdroj tepla

Odovzdavacie stanice tepla (OST) / zasobovanie hordcovodom

Zdroj tepla pre potreby Ustredného vykurovania a ohrev teplej UzZitkovej vody navrhovanej ¢innosti
(bloky S1, S2, J1 a J2) bude zabezpecené teplom z centralneho zasobnika tepla spolo¢nosti BAT,
a.s., z distribuéného potrubia na Karloveskej ul. prostrednictvom horucovodnej pripojky dimenzie
2xDN200. V podzemnom podlazi (1.PP) jednotlivych objektov (blokov) budd vybudované
odovzdavacie stanice tepla (OST).

Parametre vykurovacej vody (teplonosné médium) v primarnom rozvode budu nasledovné:
» Teplotny spad vo vykurovacom obdobi 115/55°C,
* Teplotny spad mimo vykurovacieho obdobia 75/50°C.

Celkové ro¢né spotreba tepla bude na urovni cca 26 395,2 GJ / rok.

Plyn
Z hladiska funkéného vyuZitia zemného plynu v jednotlivych stavebnych celkoch a objektoch v

rieSenom Uzemi sa uvazuje so spotrebou plynu na pripravu tepla (vykurovanie a TUV) a to vyluéne
v bloku S3 (objekty D1 az D3) a bloku J3 (objekty D4 aZ D8), ide o max. 1.NP az 4.NP objekty. So
spotrebou plynu sa pocita aj pre pripravu stravy v prevadzkach verejného stravovania (retailové
priestory objektov Al a A3 ) v blokoch S1 a J1.

Spotreba plynu pre navrhovanu éinnost’
« celkova hodinova spotreba zemného plynu (Qzp max): 100,0 m/hod,
 celkova ro¢na spotreba zemného plynu (Qzp rok): 47 000,0 m3/rok.

Zasobovanie plynom

V ramci rieSeného Gzemia déjde k vybudovaniu novej plynovodnej pripojky (vetva P1) D160 dizky
cca 55,0 m napojenej na jestvujlci STL plynovod DN 200, ktory je vedeny pozdiZ vychodnej strany
ulice M. Schneidera Trnavského. Vramci rieSeného Uzemia budu vybudované 2 arealové
plynovodné vetvy (D110) v dizke cca 135,0 m (vetva P1.1 pre severnl &ast rieSeného Uzemia)
a dizke cca 115,0 m (vetva P1.2. pre juznu &ast rieSeného Gzemia).

4.3. Ziskavanie elektrickej energie z obnovite/nych zdrojov — navrh alternativnych obnovite/hych
zdrojov energie

Fotovoltaické zariadenia

Pre navrhované objekty polyfunkéného suboru zény sa pocita s moznostou vyuZitia obnovitefnych
zdrojov energie formou inStalovania fotovoltaickych zariadeni na strechach objektov Al, A2, A3
v polohe ul. M. Schneidera Trnavského za Uc€elom zniZenia celkovych narokov na elektricku
energiu ziskanu z tradiénych zdrojov (ZSDIS). Systém je navrhovany ako fotovoltaicky,
smerovanie panelov bude mat juznu orientéciu. Plocha panelov bude definovana vyuZzitelnou
plochou objektov so zohfadnenim servisného pristupu, uvaZzuje s vyuzitefnou plochou panelov
cca 50 m? BlizSia Specifikicia fotovoltaickych panelov bude predmetom dalSieho stupria
projektovej pripravy stavby.
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Predpokladany tepelny vykon z obnovitelnych zdrojov predstavuje cca 1,5 MW, ide o podlimitnu
hodnotu pre posudzovanie (prahova hodnota: od 5 MW do 50 MW - zistovacie konanie).

Rekuperécia
V ramci navrhovanej ¢innosti v obytnych miestnostiach bude inStalovany systém riadeného /

kontrolovaného vetrania s rekuperaciou tepla pri vymene vzduchu. Objemovy prietok vetracieho
vzduchu bude navrhnuty v zmysle prislusnych STN na zéklade poZadovanej intenzity vymeny
vzduchu a pozadovaného prietoku vzduchu na osobu. Ovladanie zariadeni bude samostatnym
ovladacom pre kazdy byt, ktory bude su¢astou dodavky VZT jednotky.

5. Naroky na dopravu a inu infrastruktaru

5.1. Dopravné rieSenie navrhovanej €innosti

Navrhovana cinnost bude napojend na prifahld dopravnu infrastruktaru (ul. M. Schneidera
Trnavského). Prijazd do areélu polyfunkéného sdboru bude rieSeny pravym odbocenim zo
smerovo rozdelenej komunikacie M. SchneideraTrnavského, z dopravného pruhu smer Karlova
Ves a to vyradovacim pruhom. Vyjazd bude rieSeny pripajacim jazdnym pruhom na smerovo
rozdelend komunikaciu ul. M. SchneideraTrnavského do dopravného pruhu smer Karlova Ves.
Prijazd aj vyjazd bude rieSeny bez riadenia cestnou svetelnou signalizaciou. V napojeni
polyfunk&ného suboru nie st umozZnené lavé odbocenia, preto je favé odbocenie rieSené otaCanim
v krizovatkdch Harmincova — M. Sch. Trnavského a M. Sch. Trnavského - IUVENTA. Distribucia
dopravy v rieSenom Uzemi bude zabezpedena novou malou okruznou krizovatkou s priemerom
30,0 m lokalizovanou v SV ¢asti rieSeného Uzemia.

Samotnu dopravnu obsluhu rieSeného Uzemia budi zabezpecovat' 3 vetvy komunikacii:

« Komunikécia A je navrhovana vo funkénej triede C2, kategérie MO 8,5/30 s dizkou 173,9
m, smeroveé vedenie je od okruznej krizovatky rovnobeZzné s komunikaciou M. Schneidera
Trnavského pred SV hranicou Uzemia meni polomerom 20,4 m smer cca o 90° a nasledne
je ukon&ena navrhovanym vjazdom do podzemnych garéazi.

 Komunikacia B je navrhovana vo funk&nej triede C2, kategérie MO 8,5/40, z dévodu
predpokladu dalSieho rozvoja Uzemia v prifahlom okoli rieSeného Uzemia stavby, ktoré
bude predmetnou komunikéaciou spristupnené. Dizka komunikacie je na Grovni 148,9 m,
ZacCiatok Useku navrhovanej komunikacie je v novej okruznej krizovatke odkial bude
vedena popri jeho vychodnej hranici, koniec Useku je navrhovany na juznej hranici Gzemia.

» Komunikacia C je navrhovana vo funkénej triede C2, kategoérie MO 8,5/30 s dizkou 68,0 m.
Zacliatok useku je navrhovany v stykovej krizovatke s komunikaciou B, konci vjazdom do
podzemnych garazi.

V rdmci navrhu areédlovych obsluznych komunikécii bolo jednou zo zéasad oddelenie pohybu
vozidiel (vjazdy a vyjazd z podzemnych garazi, zasobovanie a pod.) od hlavnych peSich tahov,
tzn. priestor v areali polyfunkéného suboru na povrchu terénu bude vyhradeny prevaZzne pre
peSich.

5.2. Naroky na staticku dopravu

Parkovanie v areali navrhovanej €innosti bude zabezpeéené v celkovom pocte 1 246 parkovacich
stojisk, pricom 1 179 parkovacich stojisk bude situovanych v podzemnych parkovacich garazach
a 67 parkovacich stojisk bude situovanych na povrchu terénu na ploche rieSeného Gzemia.
Kapacita narokov na statickd dopravu bola stanovena podla STN 73 6110/Z2.

V rdmci navrhovanej investiCnej €innosti sa pocita v aredli stavby s umiestnenim stanic na
nabijanie elektromobilov.
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5.2.1. Vypocet statickej dopravy
Posudenie statickej dopravy pre navrhovanu ginnost v zmysle STN 73 6110/Z2 Projektovanie
miestnych komunik@cii:

Odstavné stojisk& pre byvanie:

- byty do 60 m? (max. 2-izbové byty) 261 bytov x 1,0 stojisko/byt = 261 stojisk
- byty do 90 m? (max. 3-izbové byty) 124 bytov x 1,5 stojiska/byt = 186 stojisk
- byty nad 90 m? 86 bytov x 2,0 stojiska/byt = 172 stojisk

Zé&kladny pocet odstavnych miest O, pre byvanie: 619 stojisk
Ng = 1,1 X Oo
Ne = 1,1 x 619 = 680,9 ~ 681 stojisk — pre byty podla STN 73 6110/21,22

Odstavné stojiska pre obc&iansku vybavenost’

- hotel: stétia podla poctu izieb 647 izieb x 0,5 stojiskal/izbu = 323,5 stojisk
stétia pre zamestnancov 70 zam. x 1 stojisko/5 zam. = 14 stojisk
statia pre navstevnikov 240 od 2 do 4 hod.x1stojisko/3 nav.= 80 stojisk

Zakladny pocet odstavnych miest P, pre hotel: 323,5 +14+80 = 417,5 stojisk
NH=1,1XPokapXkd
Ny =1,1x417,5x1,0x0,8=367,4 ~ 368 stojisk pre hotely

- obchod a sluzby
statia pre navstevnikov podla CUP 850 m2 CUP x 1 stojisko/25 m2 CUP = 34 stojisk
statia pre zamestnancov 32 zamestn. x 1 stojisko/4 zamestn. = 8 stojisk

Zakladny pocet odstavnych miest P, pre retail: 34+8 = 42 stojisk
NRzl,lxpokapXkd
Nr=1,1x42x1,0x0,8=236,96 ~ 37 stojisk pre retail

- materska Skola: stétia pre doprovod podla poctu deti 60 deti x 1 stojisko/10 deti = 6 stojisk&
statia pre zamestnancov 8 zam. x 1 stojisko/4 zam. = 2,0 stojiska

Zakladny pocet odstavnych miest P, pre materska Skolu: 6,0+ 2,0 = 8 stojisk
NMS = 1,1 X Po X kmp X kd
Nms =1,1x8,0x1,0x0,8=7,04 ~ 8 stojisk pre materskd Skolu

Celkovy pocet odstavnych stojisk pre navrhované objekty:
N = Ng+Nn+ Nr+ Nus = 681 + 368 + 37 + 8 = 1094 stojisk

Celkovy poéet navrhnutych parkovacich miest pre navrhovani &innost v poéte 1246 p.m. spifia
poZiadavku statickej dopravy podla STN 73 6110/Z2.

5.3. Intenzita dopravy z navrhovanej éinnosti

Pre potreby navrhovanej €innosti bolo spracované Dopravno — kapacitné posudenie (Alfa04 a.s.,
08/2021, vid. prilohy spravy o hodnoteni). Hlavnym ciefom posudenia bolo overenie funk&nosti
navrhovaného dopravného rieSenia stavby pre ¢asovy horizont roku 2025 a vyhfadovy rok 2035 z
dopravno-kapacitného hladiska, kapacity prifahlych najviac dotknutych krizovatkovych uzlov, ako
aj zhodnotenie vplyvu stavby na SirSie dopravné vztahy:
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» dopravno-kapacitné posudenie existujucich krizovatiek:
- Ul. M. Schneidera Trnavského — Harmincova,
- Ul. M. Schneidera Trnavského — LiS¢ie udolie,
- Karloveska — Kuklovska.
» dopravno-kapacitné posudenie navrhovanej neriadenej krizovatky:
— neuplna stykova krizovatka pre napojenie Polyfunkéného suboru MEDZE na miestnu
komunikaciu M. Schneidera Trnavského.

Dopravno - Kkapacitné posudenie (DKP) bolo _spracovan é kumulativne s dalSimi
rozvojovymi planmi v SirSom Uzemi s oh  adom na stupe 1 ich pripravy a rozpracovanosti, ku
ktorym su spracované projektové dokumentacie vyssic h stup nov a hodnotenia EIA - ide 0 __
investi €éné zamery, kde je predpoklad, Ze budu v doh __Fadnom_¢&ase realizované.

KonStatujeme, Ze rozsah spracovaného Dopravno — kap  acitného posudenia pre predloZzeny
projekt ,MEDZE" plne reSpektuje poZiadavky Magistra  tu hl. mesta SR _Bratislavy
Specifikované v ur €eni rozsahu hodnotenia formulované v liste ¢.MAGS/ODI/50910/2021-
128352 ODI/62/20-BP zo dna 13.5.2021, priéom cela vyh Fadova zéna Kr €ace nie je jeho
sué€ast'ou. Rozvoj celej vyh ladovej zony Kr €ace definovanej v ramci Urbanistickej Stadie
Kréace zr.2008 sa v DKP nezoh Fadiuje, pretoZze predmetnd dokumentacia je nezavazna,
neschvalena, starSieho data a neposkytuje relevantn  é informacie k spracovaniu dopravno —
kapacitného posudenia vzh Fadom na zmeny v legislative, pravnych predpisoch, p rislusnych
STN, ako aj pripravenosti pévodného projektu na pre  javy a dosledky zmeny klimy, ¢&i nové
trendy v budovani obytnych a polyfunk  €nych z6n. KonStatujeme, Ze intenzifikacia lokality
Kréace definovana v urbanistickej Studii je vsu  ¢éasnosti nerealna, dokument nepreSiel
posudzovanim vplyvov.

Napriek uvedenej skuto ¢€nosti navrhovate I' vramci dopravného rieSenia projektu MEDZE
zpohladu dalSieho rozvoja oboch Uzemi zoh FPadiuje susedné rozvojové Uzemie,
priéom navrhom vnutroaredlovych komunikacii, cyklodopra vy a chodnikov pre peSich
preukazuje napojite_Pnos t’ projektu MEDZE na susedné rozvojové plochy US Kr  &ace.

Zaver:

Vysledky dopravnej progndézy a posudenie vykonnosti navrhovaného rieSenia dopravného
napojenia predloZzeného projektu dokladuju moznost’ napojenia navrhovanej ¢innosti na prifahlu
dopravnu infraStruktdru.

Pre posudzované obdobie rokov 2025 a 2035 vyhoveju posudzované krizovatkové uzly
predpokladanym intenzitam dopravy s tym, Ze v polohe kriz. Ul. M. Schneidera Trnavského —
Harmincova bude potrebné pri vhodnom navrhu riadenia ciasto¢ne zvySit’ kapacitu jednotlivych
vstupov (je potrebné uvaZzovat s dynamickym reZzimom riadenia - v sucasnosti je v kriZovatke
riadenie v pevnych signalnych planoch), ako aj dalSimi opatreniami s podporou MHD a cyklistickej
dopravy, schvélenim parkovacej politiky s ciefom ciasto¢ného obmedzenia presunu obyvate/stva
prostrednictvom individualnej dopravy (IAD) medzi jednotlivymi mestskymi ¢astami, a pod.

5.4. Naroky na dopravu pocas vystavby navrhovanej éinnosti

V etape vystavby navrhovanej €innosti budd v hodnotenom Gzemi kladené dopravné naroky na
dopravnu infrasStruktlru v sdvislosti so zasobovanim stavby surovinami, presunom stavebnych
materialov a pod. Nakladna staveniskova doprava bude smerovana po dopravnych komunikaciach
s napojenim sa na dialnicu D2.
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V rdmci stavby budl pouzité vSetky potrebné bezpecnostné prvky a dopravné znacenie v sulade
s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpelena plynulost slvisiacej dopravy, bezpednost
chodcov a dalSich u€astnikov dopravnej prevadzky. Poc€as realizacie zemnych a stavebnych préac
nesmie byt na pristupovej komunikécii skladovany Ziadny stavebny material ani zemina z vykopov
a ryh. Pripadné znecistenie a poSkodenie ciest bude odstranené.

5.5. Navrh rieSenia peSich a cyklistov

PeSie chodniky

Navrh peSich tras sa viaZze na komunika¢na siet navrhovanej €innosti, priCom plochy na teréne
budd vyuzivané najma pre peSich, parkovanie bude rieSené v podzemnych parkovacich plochéach.
V areali navrhovanej ¢innosti budd chodniky pre peSich prepojené na existujuce peSie trasy v okoli
navrhovanej €innosti s dostupnostou na trasy / zastavky MHD (TRAM+BUS na ul. M. Schneidera
Trnavského). Realizaciou stavby déjde k skvalitneniu pohybu pre peSich v danom Gzemi.

Cyklochodniky

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti reSpektuje su¢asné cyklotrasy vedené v jej okoli. Za telesom ul.
M. Schneidera Trnavského v subehu s danou miestnou komunikaciou popri Futbalovom Stadidéne
SKP Dubravka, ide o cyklotrasu &. 2005 Dubravskéa radidla (Most SNP - Dubravka). V polohe
rieSeného Uzemia, v jeho vychodnej €asti, je navrhovany novy cyklochodnik spojeny s chodnikom
podla schvalenej projektovej dokumentacie ,Cyklotrasa od Devinskej cesty po Harmincovu ulicu,
Alfa04 a.s. (05/2021). Sirka obojsmernej cyklotrasy delenej stredovou prerudovanou &iarou bude
3,5 m, Sirka chodnika bude 2,0m a deliaceho pasu 0,4 m. V aredli navrhovanej ¢innosti sa pocita
s umiestnenim cyklostojanov.

5.6. Mestska hromadnéa doprava

Hodnotené Gzemie navrhovanej ¢innosti ajeho blizSie okolie je obsluhované elektrickovou
a autobusovou sietou kostry MHD. V susedstve vychodnej hranice rieSeného Uzemia sa
nachadzaju zastavky elektricky na trase Dubravka — centrum. V ramci navrhovanej ¢innosti budu
chodniky pre peSich prepojené na existujice peSie trasy v okoli navrhovanej cinnosti
s dostupnostou na zastavky MHD (TRAM+BUS). Navrhovana ¢innost’ bude reSpektovat existujlice
trasy MHD a nie je s nimi v kolizii.

5.6.1. Posudenie kapacity MHD pre navrhovany projekt MEDZE
Vstupné udaje pre posudenie
Na zéklade lokality budtcej stavby, po¢tu navrhovanych stojisk bolo prerozdelenie motoristickej
a nemotoristickej dopravy v $pi¢kovych hodinach rano a poobede nasledovné:
* Motoristicka doprava: 50 % z 2050 = 1025 obyvatelov.
» Nemotoristickd doprava: 30 % z 1025 = 310 obyvatelov ( preferencia MHD mimo dopravnej
Spicky) 70 % z 1025 = 715 obyvatelov ( preferencia MHD v 3pi¢kovych hodinach )

Odhadovany narast cestujucich v najsilnejSej hodine (medzi 7. a 8. hodinou) predstavuje cca 715
cestujucich, pricom 90% by smerovalo do CMO (centralnej mestskej oblasti, resp. do mesta) a
10% by smerovalo do Dubravky. Pre posudenie kapacity v smere do Dubravky bol DPB, a.s.
zvoleny Usek zo zastavky Horné Kr€ace a v smere do mesta Usek zo zastavky Kralovské udolie
(pri Dunaji), kde linka €.4 dosahuje vrcholné kapacity.

Zistenie volnej kapacity linky 4 — posudenie hodinovej kapacity linky

V zmysle vyjadrenia DPB v smere do Dubravky ma linka 4 v tom Case rezervu 136 - 166
cestujucich/spoj, tzn. v priebehu hodiny je vofna kapacita linky 1 904 — 2 324 cestujucich. Pri
rozdeleni cestujucich je v smere do Dubravky predpoklad v danej hodine 72 cestujucich (10% zo
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715) a preto mézeme skonsStatovat, Ze v_smere do Dubravky je kapacita linky 4 dostato €éna. V
smere do mesta ma linka 4 v tom Case rezervu 60 - 90 cestujucich/spoj, tzn. v priebehu hodiny je
volnd kapacita linky 900 — 1 350 cestujucich. Pri rozdeleni cestujucich v_smere do mesta je
predpoklad v danej hodine 643 cestujucich (90% zo 715) a preto mézeme skonStatovat, Ze v
smere do mesta je kapacita linky 4 dostato €na.

Zaver:

Z pohladu prevadzky navrhovanej c¢innosti na zaklade vyjadrenia DPB, a.s. konStatujeme, Ze
prifahla modernizovana elektrickova trat’ spolu so zastavkami MHD v polohe rieSeného Uzemia
(zastavka ,Horné Krcace"“) v smere do centra mesta, ako aj v smere do Dubravky bude kapacitne
postacdujuca pre narast cestujacich znavrhovaného polyfunkéného sdaboru ,MEDZE".
Modernizované vozidla elektri¢iek v savislosti s prevadzkou navrhovaného polyfunkéného suboru
vykazuju v danom Uzemi kostry liniek MHD dostatoénu kapacitu obsadenosti MHD.

6. Naroky na pracovné sily

Pocas vystavby navrhovanej €innosti

Hlavnymi pracovnymi silami budd kvalifikované pracovné sily a zamestnanci dodavatelskych
stavebnych organizécii.

PoCas prevadzky navrhovanej ¢&innosti: v priestoroch navrhovanej c&innosti (obchod/sluzby,
hotelové zariadenie, predSkolské zariadenie - Skélka) déjde k vytvoreniu cca 110 pracovnych
miest.

6.1. Poziadavky na obCiansku vybavenost
Na zaklade dlhodobo sledovaného ukazovatela poc¢tu obyv/1l trvale obyvany byt mozno pre
potreby byvania odporacat:
— pre obce najvacsich velkostnych kategorii (mestské Struktury) uvazovat s obyvanostou bytov
s hodnotou v priemere 2,60 obyvatela na 1 trvalo obyvany byt,
— plosny ukazovatel bytu - m2 obytnej plochy na 1 obyvatela

Casto pouzivanym ukazovatelom Grovne byvania je ukazovatel obytnej plochy pripadajicej na 1
obyvatela. V Slovenskej republike dosiahol tento ukazovatel hodnotu v priemere 17,4 m? v
najmensich obciach v priemere 19,1 m2, v mestach v priemere 17,4 m2 a v mestach nad 100000
obyvatelov 18,1 m2 obytnej plochy na 1 obyvatela.

V rieSenom Uzemi je navrhovanych 362 bytov, zvySna Struktdru tvoria v navrhovanych objektoch
hotelové izby v poc¢te 386, kde nie su predpokladané naroky na obciansku vybavenost mimo
vybavenosti v hoteloch.

Predpokladany pocCet obyvatelov: pocet bytov x 2,7 = 362 * 2,7 = 978 obyvatelov

Kategoria obytného komplexu ako ekvivalent velkosti obce: < 1000 obyvatelov
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PozZiadavky na obdiansku vybavenost pre vybrané druhy zariadeni obdianskej vybavenosti,
v zmysle metodickej priruéky ,Standardy minimalnej vybavenosti obci“.

Vyber ukazovate Fov — Skolstvo

Poziadavka Navrh
Materska Skola, min. 10, max. 20-22 deti/trieda, | v Uzemi je navrhovana materska Skola s 3 triedami pre
dostupnost do 400m spolu 60 deti, dostupnost Om

Vyber ukazovate l'ov — zariadenia telovychovy, Sportu a pohybovejrek  reécie

Poziadavka Navrh

v Uzemi sU navrhované viaceré ihriska pre deti v celkovej

. . 2
lhrisko pre deti, plocha 0,8 m?/ob. ploche viac ako 782m?

V Uzemi je navrhované work-out ihrisko pre mladez

. L . 2
lhrisko pre mladez a dospelych, plocha 0,7 m?/ob. a dospelch v celkovej ploche viac ako 684,6 m?

Do 100-500m od rieSeného Uzemia sa nachadza komplexna
Ihrisko maloplodné (menej ako 2000m? celk. plochy), plocha | 3portova vybavenost v aredly RosniGka (squash, klpalisko
0,3m?/ob. apod.), futbalovy Stadion, zimny Stadion, bikrosovy aredl
v celkovej ploche viac ako poZadovanych 294m?

Vyber ukazovate Fov — Zariadenia cestovného ruchu

Poziadavka Navrh

nenavrhované (posudzuji sa len v horskych sidlach s

Horské apartmany, bez uréenia kapacity atraktfviym prirodnym prostredim)

Vyber ukazovate Fov — zariadenia zdravotnictva

Poziadavka Navrh

v Uzemi su navrhované priestory obcianskej vybavenosti,
ktoré svojim charakterom (menSie prenajimatelné priestory
v rdmci parterov alt. pristupné po terasach) moézu slizit aj ako
sukromné ambulancie

Ambulancie, ako alternativne doplnenie vybavenosti

Vyber ukazovate Fov — zariadenia socialnych sluzieb
- bez narokov na zastupenie v ramci ob&ianskej vybavenosti

Vyber ukazovate Fov — zariadenia maloobchodu

Poziadavka Navrh

v Uzemi su navrhované priestory ob&ianskej vybavenosti,
ktoré svojim charakterom (vac¢Sie prenajimatelné priestory

v rdmci parterov) mozu slizit aj ako potraviny resp. zmieSany
tovar

(do 500m od rieSeného Gzemia sa nachadza supermarket
Kaufland)

Potraviny, zmieSany tovar, plocha 100 m?/1000 ob.

Vyber ukazovate l'ov — zariadenia verejného stravovania
- bez narokov na zastupenie v rdmci ob¢ianskej vybavenosti rieSeného Uzemia

Vyber ukazovate l'ov — Sluzby v oblasti nehnute FPnosti, prenajimanie, obchodné
sluzby, po €ita€ové a suvisiace ¢€innosti

Poziadavka Navrh
(9522) Oprava domécich zariadeni a zariadeni pre dom a v obci sa dana vybavenost nachadza
zahradu v Uzemi su navrhované priestory obcianskej vybavenosti,

ktoré svojim charakterom méZzu sluzit pozadovanej prevadzke
v obci sa dana vybavenost nachadza

v Uzemi su navrhované priestory obcianskej vybavenosti,
ktoré svojim charakterom méZzu sluzit poZadovanej prevadzke
v obci sa dana vybavenost nachadza

v Uzemi su navrhované priestory ob&ianskej vybavenosti,
ktoré svojim charakterom mézu slizit pozadovanej prevadzke

(9524) Oprava nabytku a domécich zariadeni

(9601) Pranie a chemické cistenie textilnych a
koZzusinovych vyrobkov
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v obci sa dana vybavenost nachadza

v Uzemi su navrhované priestory ob&ianskej vybavenosti,
ktoré svojim charakterom méZzu sluzit pozadovanej prevadzke
v obci sa dana vybavenost nachadza

v Uzemi su navrhované priestory obcianskej vybavenosti,
ktoré svojim charakterom méZzu sluzit poZadovanej prevadzke
v obci sa dana vybavenost nachadza

v Uzemi su navrhované priestory ob¢ianskej vybavenosti,
ktoré svojim charakterom mézu slizit pozadovanej prevadzke

(9602) Kadernicke a kozmetické sluzby

(9603) Pohrebné a suvisiace sluzby

(4331-4399 ) Sluzby remeselnikov, 1 prevadzka

Vyber ukazovate Fov — zariadenia finan €nych sluzieb, banky
- bez narokov na zastupenie v ramci ob&ianskej vybavenosti rieSeného Uzemia

Vyber ukazovate lov — zariadenia finan €nych sluzieb, pois t'ovne
- bez narokov na zastupenie v ramci ob&ianskej vybavenosti rieSeného Uzemia

Vyber ukazovate l'ov — kultirne zariadenia

PoZiadavka Néavrh
v obci sa dana vybavenost nachadza
Vystavné priestory (vystavné arealy a siene) v Uzemi su navrhované priestory obcianskej vybavenosti,

ktoré svojim charakterom mézu sluzit poZadovanej prevadzke

v obci sa dana vybavenost nachadza
Kultdrno-osvetové zariadenia, klubovne, 6 miest/10000b. v Uzemi su navrhované priestory obcianskej vybavenosti,

ktoré svojim charakterom méZzu sluzit poZadovanej prevadzke

Cintoriny, domy smtku, urnové haje, krematoria, 2,5 m?/ob. | v obci sa dana vybavenost nachadza

Navrhované ¢innost v ramci vybavenostnej funkcie obcianskej vybavenosti nie je vrozpore s
metodickou prirugkou ,Standardy minimalnej vybavenosti obci“.
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Il. Udaje o vystupoch

1.0vzdusie

1.1. Zdroje zne éistenia ovzduSia

Tato kapitola bola vypracovana na zéklade rozptylovej Studie, ktor4d sa nachadza v prilohach

spravy o hodnoteni. Rozptylova Studia bola spracovana pre uUcely posudenia vplyvu navrhovanej
¢innosti na kvalitu ovzdusSia v rieSenom Uzemi a jeho okoli.

,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*
Sprava o hodnoteni

Zdrojom znecistujucich latok navrhovanej €innosti budu:
* bodové zdroje znedistujacich latok (dieselagregat, vykurovanie Casti stavieb kotlami
zemny plyn, priprava jedal v stravovacich zariadeniach),
« plosné zdroje znecistujucich latok (staticka doprava / parkovacie plochy),
» liniové zdroje znecistujucich latok (liniova cestna doprava).

na

Koncentracie znecistujucich latok v referenénych bodoch (R1 — R6, zobrazenie referenénych
bodov je sucastou prilohy &.1 rozptylovej Studie) - stav po realizacii navrhovanej ¢innosti
(kumulativny stav) astav po realizacii (iba prispevok stavby) su uvedené v nasledujucom
prehfade:

Tab.: Koncentracie znecistujlcich latok v referenénych bodoch — stav po realizacii (vratane prispevku
navrhovanej €innosti)

PMio PM2.s NO2 CO VOC
[ng/m?] [ng/m?] [Hg/m?] [Hg/m?] [Hg/m?]

Referenéné | 24pod rok 24hod rok 1hod rok 8hod rok 1hod rok

body LHk LHr LHk LHr LHk LHr LHk LHr LHk LHr
50 40 nie je 20 200 40 10 000 nie je nie je nie je
[ug/m3] | [ug/m3] | uréend | [ug/m3] | [ug/m3] | [ug/m3] | [ug/m3] ur€end | uréend* | uréena
R1 16,239 15,026 15,149 14,016 24,478 7,443 917,770 | 702,574 9,528 2,346
R2 16,389 | 15,104 | 15,253 | 14,070 | 29,881 9,954 | 922,777 | 706,977 | 10,138 | 2,828
R3 16,331 | 15,022 | 15,213 | 14,014 | 27,771 | 7,567 | 921,426 | 701,633 | 9,895 | 2,194
R4 16,371 15,027 15,238 14,018 28,461 7,773 924,260 | 701,773 10,415 2,209
R5 16,394 15,075 15,251 14,050 28,133 8,829 927,675 | 706,160 11,064 2,735
R6 16,176 | 15,022 | 15,108 | 14,014 | 23,204 7,300 | 915,095 | 702,796 8,767 2,337

(Zdroj: Rozptylova Studia, Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka, 11/2022)
Pozn.: *limitna hodnota nie je stanovena, koef. S pre prislusnu ZL prepocitany na 1-hod. koncentraciu pre
VOC: 100 pg/m?

Tab.: Koncentracie znecistujucich latok v referenénych bodoch — stav po realizacii (iba prispevok
navrhovanej ¢innosti)

PMao PM2.s NO2 CcO VOC
[Hg/m?] [Hg/m?] [Hg/m?] [Hg/m?] [Hg/m?]

Referencné | 54n0q rok 24hod rok 1hod rok 8hod rok 1hod rok

body LHk LHr LHk LHr LHk LHr LHk LHr LHk LHr
50 40 nie je 20 200 40 10 000 nie je nie je nie je
[ug/m3] | [ug/m3] | uréend | [ug/m3] | [ug/m3] | [ug/m3] | [ug/m3] | uréena | uréena* | uréena
R1 0,177 0,0172 0,105 0,0103 1,196 0,1329 17,770 2,574 3,282 0,3122
R2 0,205 0,0392 0,124 0,0248 2,163 0,5973 | 18,510 4,715 3,411 0,5743
R3 0,189 0,0090 0,114 0,0055 1,627 0,1073 | 18,140 1,187 3,335 0,1438
R4 0,213 | 0,0094 | 0,128 | 0,0058 | 1,754 | 0,1321 | 20,600 | 1,150 | 3,792 | 0,1389
R5 0,245 0,0343 0,147 0,0209 1,756 0,3521 24,220 4,723 4,476 0,5736
R6 0,138 0,0168 0,081 0,0099 0,826 0,1061 | 14,210 2,609 2,616 0,3164

(Zdroj: Rozptylova Studia, Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka, 11/2022)
Pozn.: *limitna hodnota nie je stanovena, koef. S pre prisluSnu ZL prepocitany na 1-hod. koncentraciu pre
VOC: 100 pg/m?
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Etapa vystavby navrhovanej éinnosti / teréne prace
V ramci rozptylovej Studie bola spracovana aj analyza kvality ovzduSia pocCas realizacie
stavebnych ¢€innosti (terénnych Uprav) v savislosti s predmetnym projektom. Pocas vystavby dojde
k ¢asovo obmedzenému, lokalnemu zataZeniu kvality ovzduSia a to najma:
— ¢&innostou stavebnych mechanizmov (TZL — PMio, PMz,5),
— prevadzkou motorovych vozidiel v savislosti so stavbou (TZL — PMio, PMz25, NOxCO, VOC),
- manipulaciou s praSnymi materialmi v savislosti so stavbou (TZL — PMio, PM2;5),
— resuspenziou prachovych €astic v ramci priestoru stavby (TZL — PM1o, PM2s).

Z doévodu eliminacie uvedenych predpokladanych zdrojov znecistovania ovzduSia je potrebné
poCas stavebnych/terénnych prac aplikovat nasledovné opatrenia: manipuldcia s prasnymi
materidlmi v ramci uzavretych priestorov, skrapanie prasnych cinnosti v ramci realizicie
stavebnych dkonov, skrapanie docasnych vnutroarealovych komunikacii, Cistenie docasnych
vnutroarealovych a pripadne vonkajSich komunikacii (vyjazdov zo stavieb), Cistenie stavebnych
mechanizmov a dopravnych prostriedkov, atd. Pri zabezpeceni realizacie uvedenych protiprasnych
operacii po€as vhodnych poveternostnych podmienok nebude navrhovana vystavba
polyfunkéného suboru v jednotlivych fazach (etapach) vystavby vyrazne negativne ovplyvriovat
najblizSiu okolitl zastavbu.

Zaver:

Vysledky rozptylovej Studie preukazali, Ze najvySSie hodnoty koncentracii znecistujucich latok
(PM1o, PM25 a NO2, CO, VOC) v referenénych bodoch R1 aZz R6 v okoli navrhovanej ¢innosti pri
najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach v ¢ase spustenia stavby do
prevadzky (predpoklad r. 2025) budu nizSie ako su legislativou stanovené limitné hodnoty.

Navrhovanym max. moznym prispevkom navrhovanej ¢innosti k si¢asnym arovniam priemernych
kratkodobych a roénych hodnét nedbjde k prekroceniu ustanovenych limitnych hodn6t kvality
ovzduSia. Navrhovana stavba je v danom Uzemi realizovate/na.

2. Odpadové vody

2.1. Technologicky proces, pri ktorom odpadové vody vznikaju

Z prevadzky navrhovanej €innosti budd vznikat odpadové vody, ktoré budid odvadzané delenou
kanaliza¢nou sustavou.

2.1.1. Splaskové odpadové vody

Splaskové odpadové vody z prevadzky navrhovanej ¢innosti budd odvadzané prostrednictvom
novej kanalizacnej pripojky DN 500 napojenej na existujuci kanalizatny zberal mestskej
kanalizacie AVIII DN 2400/2300 trasovany pozdiZz ul. M. Schneidera Trnavského. Kanalizaéna
pripojka / vetva DN 500 bude rieSit’ rozSirenie kanaliza¢nej siete do rieSeného Uzemia. Na novu
pripojku DN 500 budd napojené arealové vetvy splaskovej kanalizacie (DN300/DN250/DN200),
ktoré budu zabezpecovat zber a odtok odpadovych spladkovych véd z jednotlivych navrhovanych
objektov polyfunkéného stboru. Splaskové odpadové vody budl predistené v existujicej COV
Vrakuna. Bilancia splaskovych odpadovych véd z prevadzky navrhovanej Cinnosti je uvedena
v nasledujucom prehfade:

Tab.: Bilancia splaskovych odpadovych véd z prevadzky navrhovanej ¢innosti — variant ¢.2m

ukazovatel Navrhovana ¢innost
Denna produkcia Qd (m?/d) - @ denné mnozstvo 330,0

Max. hodinova produkcia Qnmax (m3/d) 40,8

Roc¢na produkcia Qr (m3/rok) 108 270,0
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2.1.2. RieSenie odvadzania / zadrZania daZzdovych vdd v rieSenom Uzemi

Variant ¢.2m

Navrhované cinnost obsahuje sofistikované rieSenia odvadzania a zadrZzania dazdovych vod
vychadzajuce z poznania danej lokality s vyuZzitim morfol6gie terénu, vysledkov hydrogeologického
posudku (RNDr. Antal, 2022) a inZinierskogeologickych prieskumov, atd'.

Dazdové vody z plochy rieSeného Uzemia zo striech objektov, spevnenych pléch a areélovych
komunikécii budu odvadzané a do€asne zadrziavané na pozemku prostrednictvom navrhovaného
systému odvadzania dazdovych vod, ktory bude pozostavat z vybudovania arealovych vetiev
dazdovej kanalizacie (DN 200/ DN 250) aretenénych (akumulaénych) nadrzi za acelom
»=docasného uskladnenia“ dazdovych véd na dotknutom pozemku:

a) Vody z atmosférickych zrdZzok zo striech navrhovanych objektov budd zachytavané
a akumulované v retenénych nédrziach lokalizovanych v podzemnych Castiach objektov,
resp. ich susedstve, ktorych objem bude nasledne vyuZivany na polievanie zelene v areali
stavby, vid. aj nasledujucu kap. 2.1.3. Spatné vyuZzitie zraZzkovych vod — polievanie zelene.

b) Dazdové vody zo spevnenych pléch (povrchovych parkovisk) a aredlovych komunikacii
budl prostrednictvom arealovych vetiev dazdovej kanalizacie (DN200/DN250) vyvedené
do retenénych nadrzi. Dazdové vody pred zadstenim do retenénej nadrze budu precistené
cez odlu€ovac ropnych latok (ORL, s u€innostou &istenia 0,1 mg/l NEL).

Cast prebytoénych objemov zrazkovych véd budd vypastané do kanalizacnej siete (max.
povoleny odtok: 40,0 I/s) v zmysle pozZiadaviek spravcu siete.

Celkovy potrebny objem retencie dazdovych véd pre rieSené tUzemie:
Viet-total = /(Scelk . |) -Odov/ t
Vrettota = / (31 300 m? . 0,00806 I/s, m?) - 40,0 I/s /120.60.0,001 = 1 530 m?
Rozc&lenenie celkového retenéného objemu na objemy jednotlivych retenénych nadrzi v rieSenom
tzemi:
¢ RN1 (Verejna komunikacia + parkoviska — Sever) : 72 m?

¢ RN2 (Verejna komunikacia + parkoviska —Juh) : 73 m?
* RN-C1 (Arealova komunikacia — Sever): 35 m?
+ RN-C2 (Arealova komunikacia — Juh) : 20 m3
* RN-S1 (Strechy blok S1) : 240 m3
« RN-S2 (Strechy blok S2) : 210 m3
* RN-S3 (Strechy blok S3) : 225 m3
« RN-J1 (Strechy blok J1) : 450 m?3
e RN-J2 (Strechy blok J2) : 80 m?
¢ RN-J3 (Strechy blok J3) : 125 m3

Celkovy navrhovany objem retenénych prvkov (retenénych ploéch) v zmysle prislusnych
hydrotechnickych vypodtov spifia kapacitu pre zadrZzanie / postupné odvedenie objemu
najnepriaznivejSej zrdzky v danom tzemi.

Dazdoveé zahrady

Sucastou akumula¢nych prvkov daZzdovej kanalizacie budld aj retenéné prvky v podobe tzv.
dazdovych zahrad (terénnych priehlbni). Na zaklade vysledkov inZinierskogeologického prieskumu
a hydrogeologického posudenia horninové prostredie rieSeného Uzemia nie je vhodné na
vsakovanie dazdovych véd do podlozZia. Z tychto dévodov su navrhované dazdové zahrady len
v menSom rozsahu v polohe vychodnej ¢asti rieSeného Gzemia na rastlom teréne, priCom dotované
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budu zrdZzkovymi vodami zo spevnenych ploéch. Pre nevhodné horninové podlozZie nebudd slazit
ako nosny prvok na zadrziavanie dazdovych véd. Nosnym prvkom na zadrZiavanie dazdovych véd
bude systém retencnych nadrzi.

2.1.3. Spétné vyuzitie zrdzkovych vod — polievanie zelene

Vzhladom na zvySujuce sa néroky na spotrebu pitnej vody z dévodu demografického rastu
populacie, ako aj z hladiska globalneho environmentalneho vyvoja Zivotného priestoru, je potrebné
vramci lokdlnych moZnosti pristipit k rieSeniam, ktoré umoZnia lepSie a zodpovednejSie
hospodéarenie s vodou, ato predovSetkym hospodarenie s kvalitnou pitnou vodou. Vhodnym
opatrenim pre dosiahnutie zodpovednejSieho hospodarenia s vodou v aredli navrhovanej ¢innosti
je zriadenie lokdlnych systémov na zadrzanie zrazkovych véd v Uzemi a realizicia takych
technickych rieSeni, ktoré umoZziuju vyuZitie takto ziskanej Uzitkovej vody priamo v danom Gzemi,
¢im sa dosiahne zniZenie spotreby kvalitnej pitnej vody dopravovanej z verejnych distribuénych
rozvodov. Preto sa vramci navrhovanej &innosti navrhuje vybudovanie sustavy zdruZenych
retenénych a akumulaénych nadrzi (zitkovej vody ktoré budu primarne plnené dazdovymi vodami
zo striech navrhovanych objektov. Akumulaény priestor kazdej z nadrzi bude sluzZit pre sezénne
zalievanie novych zelenych pléch prevadzkovo priradenych k danému stavebnému bloku, resp.
sektoru stavby.

Predpokladana bilancia potreby vody na zavlaZovanie zelene: cca 27 600,0 m®rok. Celkovy
uZitoény objem akumulaénych nadrzi (6 ks) sa uvazuje na Urovni cca 3 450 m3, ¢o zabezpedi
dostato¢nu zasobu vody na zalievanie zelene v suchom obdobi.

Kazdé nadrz bude navrhnutd ako samostatny vodotesny monoliticky Zelezobetonovy objekt, ktory
bude pristupny z podzemnych priestorov jednotlivych stavebnych blokov. UdrZiavanie trvalého
stabilného prevadzkového tlaku v arealovych distribuénych rozvodoch (Zitkovej vody bude
zabezpe€ené automatickymi tlakovymi stanicami, ktoré budd umiestnené v strojovniach
situovanych v najnizsom podzemnom podlaZi v susedstve kazdej zo Siestich nadrzi.

Variant €.1

Vo variante ¢.1 je navrhované odvadzanie atmosférickych zrdZzok z plochy povrchovych parkovisk
a strechy objektov polyfunkéného suboru do existujuceho jednotného verejného kanalizaéného
zberaca, ¢im bude dochadzat k rychlemu odvedeniu zrdZzkovej vody z plochy rieSeného Gzemia
a vysuSovaniu danej lokality, ako aj moznému pretazeniu existujlcej dotknutej stokovej siete.
V ramci variantu ¢€.1 sa vodozadrzné prvky nenavrhuju.

2.3. Typ, projektova kapacita a i ¢innos t’ istiarne odpadovych véd

Splaskové vody budu precistené v mestskej mechanicko - biologickej Cistiarni odpadovych véd
COV Vrakuia. Po spineni prislugnych limitov budd pregistené vody zalstené do recipientu Maly
Dunaj.

2.4. Charakter recipientu
Odpadové vody z COV BVS a. s. Vrakuna budd vyvedené do recipientu Maly Dunaj.

2.5. Vypus t'ané zne gistenia

Vypustané budu splaskové odpadové vody z navrhovanych objektov, precistené odpadové vody z
priestorov stravovacich zariadeni cez lapaC tukov, odpadové vody z povrchového odtoku z
povrchovych parkovisk precistované cez lapace ropnych latok. Navrhovana cinnost svojim
charakterom, druhom prevadzky, ako aj technickym prevedenim minimalizuje moZnost
kontamin&cie podloZia a podzemnych vod.
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2.6. Iné charakteristické senzorické a organické uk  azovatele akosti vody
Iné charakteristické senzorické a organické ukazovatele akosti vody znecistenych odpadovych vod
nepredpokladame.

2.7. Ovplyvnenie prudenia a rezimu povrchovych a po  dzemnych véd

Z pohladu celkového mnoZstva odpadovych véd, vzhfadom k navrhovanym retenénym opatreniam
a pri dodrzani prisluSnych stavebno-technickych, organizacnych a bezpecnostnych opatreni so
zohlfadnenim vysledkov hydrogeologického posudku (RNDr. Antal, J, 10/2022) je mozZné
konStatovat, Ze realizaciou navrhovanej €innosti vo variante ¢.2m neddjde k vyznamnému
ovplyvneniu pradenia, rezimu a kvality podzemnych ani povrchovych vod v rieSenom tzemi.

Navrhovanym rieSenim zadrZania dazdovych vdéd na dotknutom pozemku (retenéné nadrze —
variant ¢.2m) a naslednym kontrolovanym vypustanim véd z atmosférickych zrazok do verejnej
kanalizacie na drovni max. 40,0 l/s (v zmysle poZiadaviek spravcu odtokovej siete) neddjde
k pretaZeniu verejnej kanalizacie ani navrhovanej areédlovej daZdovej kanalizacie. Cast
navrhovanych povrchovych retenénych prvkov (dazdové zahrady) bude zakomponovanych aj do
sadovych Uprav navrhovanej ¢innosti.

Vo variante ¢.1 je navrhované odvadzanie dazdovych véd z plochy rieSeného Gzemia po ich
preCisteni do existujuceho jednotného verejného kanalizacného zberaa. Variant &.2m je
Z pohladu navrhu hospodarenia s dazdovou vodou lepsi a prijatelnejsi ako variant €.1 aj z pohladu
prijatia prislusnych opatreni adaptécie navrhovanej ¢innosti na zmenu klimy.

RieSené Uzemie sa nenachadza v zaplavovom Uzemi ani v zéne povodiiového rizika (podla: Mapy
povodriového ohrozenia a mapy povodrioveho rizika vodnych tokov SR, SVP, S.p.).

3. Odpady

3.1. Druh a kategoria odpadu

Poclas vystavby a pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti predpokladame, Ze budi vznikat odpady
uvedené v nasledujucich tabulkach (podfa Katalogu odpadov vzmysle vyhlasky MZP SR
€. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov). Odpady, ktoré budu vznikat pri vystavbe
a prevadzke hodnotenej €innosti su v nasledujacich tabulkdch zaradené do kategérii odpadov:
ostatny odpad — O, nebezpecny odpad — N.

V zmysle zékona o odpadoch ¢&. 79/2015 Z. z. a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Kataldg odpadov, mézu vzniknat pocCas vystavby a poCas prevadzky navrhovanej
¢innosti odpady uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: Odpady poé&as vystavby podra Katalogu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z.

por, | Katalogove ) Kategoéria Mnozstvo — Sposob
N Cislo N&azov odpadu orientane )
¢. odpadu nakladania
odpadu n*

1. 150101 Obaly z papiera a lepenky @) 0,02 R3

2. 150102 Obaly z plastov (@) 0,02 R3

3. 150103 Obaly z dreva (@) 0,40 R3

4 1501 10 Obaly . obsah,UJuce zvvys’ky. ,nebe.zpecnych latok alebo N i i
kontaminované nebezpeénymi latkami
Absorbenty, filtrané materialy vratane olejovych filtrov inak

5. 15 02 02 neSpecifikovanych, handry na G&istenie, ochranné odevy N - -
kontaminované nebezpeénymi latkami

6. 17 0101 Beton @] 60,0 D1
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7 17 0107 S\r/r:jseinkée\tlc’)f?ubtlegzl, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako o 1,50 RS
17 02 01 Drevo 0] 3,50 R3
17 02 02 Sklo 0] 1,00 D1
10. 17 02 03 Plasty 0] 0,10 R3
11. 17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0] 8,00 R5
12. 170405 | Zelezo a ocel o 2,00 R4
13. 1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (@) 0,10 R4
14. 17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0] 260 000 m3 D1
15. 17 06 04 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (0] 0,10 D5
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17
16. 170904 0901, 17 09 82 gl? 09 03 © 75,00 RS

Pozn.: * bilancia odpadov poc¢as vystavby bude spresnenda v dalSom stupni projektového rieSenia stavby

Stavebny odpad (predpoklad cca 143,35 t) sa odvezie na skladku, ktor( prevadzkuje organizécia s
opravnenim na skladovanie tohto druhu odpadu. V pripade vyskytu nebezpe&nych odpadov poc¢as
vystavby si stavebnik v predstihu zmluvne zabezpedi opravneny subjekt, ktory ich zneSkodni v
sulade so zak. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zarover
poZiada Okresny Urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie o vydanie suhlasu na
nakladanie s nebezpednymi odpadmi. Zhotovitel stavby uzatvori pred zahajenim prac s
opravnenou osobou zmluvu na zabezpecenie nakladania s odpadmi vzniknutymi pocas realizacie
vystavby v sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva.

Poclas prevadzky navrhovanej €innosti predpokladdme vznik nasledujucich odpadov:

Tab.: Odpady poéas prevadzky podla Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.

Por. | Katalégové Nazov odpadu Kategoria
& | Cislo odpadu odpadu
1. 130502 Kaly z odlu¢ovacov oleja z vody
2. 13 05 06 Olej z odlu¢ovacov oleja z vody N
3. 130507 | Voda obsahujuca olej z odlu¢ovacov oleja z vody N
4. 150101 Obaly z papiera a lepenky (@)
5. 1501 02 Obaly z plastov (@)
6. 1501 06 ZmieSané obaly (@)
7. 150107 Obaly zo skla (@)

Absorbenty, filtraéné materialy, vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
8. 1502 02 handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami N
9. 200101 Papier a lepenka (@)
10. 200102 Sklo O
Viacvrstvové kombinované materialy na baze lepenky (kompozity na baze

11. 200103 | k 0]

epenky)

12. | 200104 | Obalyzkovu o)
13. 200108 Biologicky rozlozitelny kuchynsky a reStaura¢ny odpad (@)
14. 200111 Textilie (0]
15. 200121 | Ziarivky a iny odpad obsahujci ortut N
16. 2001 25 | Jedlé oleje a tuky (@)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
17.| 200136 | 2001232200135 o
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18. | 200139 | Plasty

19. 200201 Biologicky rozlozitelny odpad (@)
20. 200301 | Zmesovy komunalny odpad 0]
21. 200303 Odpad z ¢istenia ulic (@)

3.2. Technologicky postup, pri ktorom odpad vznika
Pri prevadzke navrhovanej €innosti buda vznikat nasledovné druhy odpadov:
e Odpad €. 1 az 3 — vznika pri prevadzke odlu¢ovaca ropnych latok pre odpadové vody
z povrchového odtoku z povrchovych parkovisk.
 Odpad¢. 4- 12, 14, 15, 18 a 20 — vznika pri ¢innostiach, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
navrhovanych objektov polyfunkéného suboru, resp. s ich adrzbou.
* Odpad ¢. 13 a 16 — vznika pri prevadzke technolégie stravovacich zariadeni, resp.
prevadzky reStauracnych zariadeni.
e Odpad €. 17 — vznika pri vymene nefunkénych svetelnych zdrojov slUzZiacich na vnutorné
a vonkajSie osvetlenie, vyradenych elektrickych a elektronickych zariadeni (plochy
obcianskej vybavenosti). Odpad bude skladovany do doby jeho odvozu na znesSkodnenie
vo vhodnych obaloch (pévodné papierové obaly) tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu.
* Odpad €. 19 a 21 — bude vznikat pri udrzbe okolia navrhovanej ¢innosti.

3.3. MnoZstvo odpadu

UZivanim, resp. prevadzkou navrhovanej €innosti bude produkovany najmé: 20 03 01 zmesovy
komunalny odpad (cca 532,5 t/rok) a separované zbierané zloZzky komunélnych odpadov: 20 01 01
papier alepenka, 20 01 39 plasty na drovni cca 393,0 t/rok, odpad (20 01 25) z prevadzky
stravovacich zariadeni cca 3,0 t/rok). V ramci prevadzky polyfunkéného suboru bude vznikat
najma bezny zmesovy komunalny odpad v kategérii 20 03 01, ktory sa bude umiestriovat
v priestoroch zastreSeného odpadoveho hospodarstva v areali navrhovanej €innosti. Produkcia
odpadov kategorie ,N“ na udrovni cca 2,0 t/rok bude spojend so vznikom odpadov z prevadzky
povrchovych parkovisk: 13 05 02 Kal z odlu¢ovacov oleja z vody — ORL a 13 05 03 Kaly z lapacov
necistét — ORL.

Predpokladané mnozZstva odpadov vznikajucich z prevadzky navrhovanej ¢innosti budd spresnené
v dalSom stupni projektovej dokumentéacie.

3.3. Spodsob nakladania s odpadmi

3.3.1. Nakladanie s odpadmi pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

RieSenie nakladania s odpadmi pocdas vystavby navrhovanej &innosti bude rieSené v zmysle
zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky MZP SR
¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Vykopova zemina vznikajaca pri budovani navrhovanej ¢innosti bude do¢asne uloZzené na zemniku
umiestneného na dotknutom pozemku. Zemina bude vyuzivana pri pokladke arealovej technickej
a dopravnej infraStruktiry apri terénnych Upravach, &ast prebyto¢nej vykopovej zeminy
(predpoklad v I. faze etapy: cca 135 000 m?3, Il. faza etapy vystavby: cca 125 000 m®) bude
vyvezena na deponiu, ktorej poloha bude bliZzSie spresnena v dalSom stupni projektovej pripravy
stavby.

K Ziadosti 0 kolauda¢né rozhodnutie stavebnik dolozi prislusnému okresnému Uradu, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, potvrdenie o prevzati stavebného odpadu na povolenu skladku,
resp. na vyuzitie ako druhotnej suroviny.
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3.3.2. Nakladanie s odpadmi pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Pri prevadzke objektov navrhovanej polyfunkénej zény budu vytvorené podmienky pre realizaciu
vysokej miery triedenia odpadov. Zberné nadoby budd umiestnené na spevnenych plochach, ktoré
budld oznacené. Nadoby na zber nebezpecného odpadu budl aZz do ¢asu ich odovzdaniu
opravnenej osobe na nakladanie s odpadom vhodne zabezpecéené pred stratou, odcudzenim alebo
inym nezZiaducim unikom budu oznacené vyplnenym tlacivom ,ldentifikacny list nebezpecného
odpadu“ a bude zamedzené Uuniku Skodlivin mimo skladovacie obaly. V ramci odpadového
hospodarstva stavby budl vyhradené priestory na zber biologicky rozloZitefného kuchynského a
reStauracného odpadu a jedlych olejov a tukov. Z prevadzky odlu€¢ovacov ropnych latok budud
akumulované zachytené latky pravidelne odovzdavané osobe opravneje na nakladanie stymto
druhom odpadov.

Nakladanie s komunalnymi odpadmi bude zabezpecené v sllade so vSeobecne zavéaznym
nariadenim hl. mesta SR Bratislavy €. 6/2020 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi
stavebnymi odpadmi na Uzemi hl. mesta SR Bratislavy a vSeobecne zavaznym nariadenim
hlavného mesta SR Bratislavy €.13/20212 o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobné
stavebné odpady.

Evidencia mnozstiev a druhov produkovanych odpadov bude vykondvana v zmysle platnej
legislativy. K Ziadosti o kolaudacné rozhodnutie stavebnik doloZi prisluSnému okresnému uradu,
odb. ZP potvrdenie o prevzati stavebného odpadu na povolen skladku, resp. na vyuZitie ako
druhotnej suroviny.

Pbévodca odpadov bude dodrZiavat ustanovenia zadkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. Prislusnd platna legislativa v oblasti odpadového hospodarstva
v ¢ase spustenia stavby do prevadzky bude reSpektovana.

4. Hluk a vibracie
Pre navrhovanu c&innost bola spracovand Akusticka Stadia (Ing. Vladimir Plaskofi — EnA
CONSULT Topol¢any, s.r.o., 11/2022, pozri aj prilohy spravy o hodnoteni).

4.1. Hygienické poZiadavky na hluk vo vonkajSom prostredi

Pripustné hodnoty urcujucich veli€in hluku vo vonkajSom prostredi, podla Vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi su
uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Pripustné hodnoty ur€ujacich veli€¢in hluku vo vonkajSom prostredi, podfa Vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a
vibréacii a o0 poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

Pripustné hodnoty &
(dB)
Kat. Opis chraneného Gzemia Ref.cas. ez doprawy Hiuk
Y i i Pozemna . u
uzemia interval . Zelez. Letecka doprava | 5 invch
a vodna drah y
doprava N y zdrojov
b) C) L LAeq, p LASmax, p LAeq, p
Aeq, p
LAeq, p
Uzemie s osobitnou ochranou pred den 45 45 50 - 45
hlukom (napriklad kipelné miesta'®, veder 45 45 50 - 45
kupelné a lieGebné arealy) noc 40 40 40 60 40
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Priestor pred oknami obytnych miestnosti

bytovych a rodinnych domov, priestor pred den 50 50 55 - 50
1. oknami chranenych miestnosti Skolskych vecer 50 50 55 - 50
budov, zdravotnickych zariadeni a inych noc 45 45 45 65 45

chranenych objektov, 9)rekreaéné Gizemie
Uzemie ako v kategorii Il

v okoli dialnic, ciest I. a Il. triedy, den 60 60 60 - 50
1. miestnych komunikacii s hromadnou veder 60 60 60 - 50
dopravou, Zelezni€nych drah noc 50 55 50 75 45

a letisk, 9 ) mestské centra
Uzemie bez obytnej funkcie

a bez chranenych vonkajSich den 70 70 70 - 70
V. priestorov, vyrobné vecer 70 70 70 - 70
zbny, priemyselné parky, noc 70 70 70 95 70

arealy zavodov

Poznamky k tabulke:

@ Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.

) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy. 'V

©) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb ur¢ené iba na nastupovanie
a vystupovanie os6b sa hodnotia ako st¢ast pozemnej a vodnej dopravy.

9 Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatiujl v ¢ase ich pouzivania, napr. Skoly po¢as vyucovania a pod.

9 Notifikacia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinarodnom letectve (ozndmenie ¢. 196/1995 Z. z.)

10) § 35 zékona ¢&. 538/ 2005 Z.z. o prirodnych lie€ivych vodach, prirodnych lie€ebnych kapeloch, kipelnych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

1) 7akon & 135/ 1961 Z. z. 0 pozemnych komunkéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Zakon Narodnej rady SR €. 164/ 1996 Z. z. o drahach a o zmene zakona ¢. 455/ 1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (Zivhostensky
zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Zé&kon €. 143/ 1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zédkon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

4.2. Kateqgorizacia Uzemia

Z hladiska kategorizdcie Uzemia je vonkajSie prostredie posudzovaného Uzemia navrhovanej
¢innosti v okoli hlavnej mestskej zbernej komunikacie s hromadnou dopravou zaradené do |il.
kategorie chranenych Uzemi s pripustnou hodnotou hluku 60 dB cez deri a veCer a 50 dB v noci.
Pripustna hodnota hluku z prevadzkovych zdrojov hluku (t. j. inych ako z dopravy) je stanovena na
50 dB cez den, veder a 45 dB noc.

Pozn: areal kupaliska lokalizovaného za ul. M. Schneidera Trnavského nie je v zmysle Vyhlasky MZ SR
¢. 549/2007 Z. z. chranenym Gzemim.

4.3. Sucasny stav

V sucCasnosti je rieSené Uzemie zataZzované dopravnym hlukom, ktory vo vonkajSom chranenom
prostredi neprekraCuje pripustnd hodnotu hluku uréena pre Ill. kategoériu Uzemi (namerané
akustické parametre v rieSenom Uzemi: Laeq: = 59,0 dB, v polohe najblizSieho obytného objektu za
ul. M. Schneidera Trnavského: Laeq:= 55,2 dB).

4.4. Prevadzka navrhovanej ¢innosti
Na z&klade vysledkov akustického posudenia navrhovanej ¢innosti méZeme konStatovat’

* Vplyv navrhovanej €innosti na jestvujucu obytnu zastavbu
Po realizacii navrhovanej Cinnosti sa v jestvujicom obythom Uzemi leziacom za ul. M.
Schneidera Trnavského zvysi hlukové zatazenie z dopravy o +1,1 az 1,8 dB, predikciou
zisteny narast hluku vS8ak nesp6sobi prekro€enie pripustnej hodnoty hluku v danom Gzemi.
Predikcia bola realizovana pre obdobie uvedenia arealu do prevadzky (r. 2025) a pre
obdobie po 10 rokoch jeho uZivania v porovnani s nultym variantom, kedy by sa
navrhovana ¢innost’ nerealizovala.
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* Vplyv okolia na navrhovanu zastavbu

Predikciou zistené imisné hladiny hluku z dynamickej dopravy pred oknami obytnych
miestnosti navrhovanych bytovych / polyfunkénych objektov prekraCuju pripustné hodnoty
hluku stanovené pre lll. kategériu chranenych Uzemi na fasadach objektov A1,A2,A3 a B1
0 menej ako 5 dB. Z tohto dévodu pre dodrzanie pripustnych hodnét hluku vo vnatornom
prostredi obytnych budov je nutné vo vySSich stupfioch projektovej dokumentécie pre
uvedené objekty riesit’ protihlukové opatrenia vo vazbe na vetranie miestnosti pri zachovani
poZadovanych zvukovo izolacnych vilastnosti obvodového plasta budovy.

» Prevadzkové zdroje hluku

Emisné hodnoty hluku jednotiek vetrania a chladenia umiestnenych na strechach
navrhovanych objektov v predikénom modeli generuju pred susediacimi fasddami budov
v samotnom aredli navrhovanej €innosti imisné hladiny hluku blizke no€nym pripustnym
hodnotdm a to najma v zapadnej Casti aredlu s nizkopodlaZznou zastavbou. Z toho dévodu
sa doporucuje vo vySSich stuprioch projektu uvazovat s pripravou na dodato¢né ukotvenie
protihlukovej clony v Stadiu pripravy v blizkosti hluénych vonkajSich zariadeni. Ukotvenie
clony musi byt bez Spar medzi strechou a clonou, resp. medzi jednotlivymi panelmi clony a
musi  zodpovedat poZiadavkam na dostatoéni  odolnost voli  nepriaznivym
meteorologickym vplyvom. Nutnost dodatocnej inStalacie clony preukazu az vysledky
readlneho merania akustického tlaku poCas prevadzky dotknutych zariadeni na streche
navrhovaného objektu.

Zaver:

Navrhovana cinnost pri aplikacii prislusnych protihlukovych opatreni vo vézbe na vetranie
miestnosti pri dodrZzani zvukovoizolaénych poZiadaviek na konstrukéné prvky obvodového plasta
budovy bude spifiat ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z.z. v plathom zneni a je v danom
Uzemi realizovatelnd.

4.5. Hluk pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Polas vystavby mozno predpokladat zvySenie dennych ekvivalentnych hladin hluku v lokalite,
ktoré bude spbdsobené najma prejazdmi stavebnej techniky a stavebnych mechanizmov a
montaznymi pracami, ktoré su spojené s hluénymi technologiami. Tento vplyv vSak bude
obmedzeny na priestor stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu vystavby, predovSetkym v Case
terénnych Gprav a zemnych prac.

V zmysle Vyhl. MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. sa pri stavebnej ¢innosti v pracovnych drioch od 7:00 do
21:00 hod a v sobotu od 8:00 do 13:00 hod hluk v blizkom okoli posudzuje hodnotiacou hladinou
pri pouZiti korekcie -10 dB. V tomto pripade by ekvivalentna denna hlukova zataz od stavebnych
mechanizmov v najblizSom jestvujGcom obytnom prostredi a v uvedenom casovom intervale
nemala presiahnut hladinu hluku 60 dB. Pri pracach je potrebné pouzivat iba zariadenia, ktoré
neprodukuju nadmerny hluk a v pripade ich nevyhnutného pouZitia ich opatrit kapotazou, pripadne
pouZit dogasné protihlukové steny. DalSou podmienkou je, aby vozidla boli pri vykladani a
nakladani s vypnutymi motormi. Kompresor a elektro centrdla musia byt umiestnené v akustickom
pristreSku. VSetky vnatorné prace bude mozné realizovat v nepretrZitej trojzmennej prevadzke, za
predpokladu vyluky osobitne hluénych technologickych postupov.

4.6. Vibrécie

Vibracie st sudastou stavebnych prac a je ich mozné eliminovat volbou vhodnych technolégii.
Budu kratkodobé a bez vyrazného vplyvu na okolité objekty. Sirenie vibracii z navrhovanej &innosti
pocas jej prevadzky nepredpokladame.
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5. Ziarenie a iné fyzikalne polia
Posudzovana ¢innost nie je zdrojom radioaktivneho alebo elektromagnetického Ziarenia. Ziarenie
a iné fyzikalne polia sa v suvislosti s prevadzkou navrhovanej ¢innosti nevyskytuja.

6. Zapach a iné vystupy
Nepredpokladame Sirenie tepla a zapachu z funkénej prevadzky navrhovanej ¢innosti.

7. Dopl nujuce udaje (napr. vyznamne terénne Upravy a zasahy  do krajiny
a horninového prostredia)
7.1. O¢akavané vyvolané investicie
K podmienujucim investiciam pri realizacii navrhovanej ¢innosti mozno zaradit:
e napojenie aredlu na prilahlt dopravnu a technicka infrastruktaru,
* napojenie navrhovanej €innosti na hlavna kostru technickej a dopravnej infrastruktary
(vodovod, kanalizacia, hortcovod, plynovod, vedenia VN, NN, atd.),
e realizicia akumulaéno — odtokového systému dazdovej kanalizacie,
» sadovnicke a terénne Upravy,
» oplotenie staveniska (pocas vystavby).

7.2. Svetlotechnika navrhovanej  €innosti

Vzhladom na umiestnenie, vySku / objemové rieSenie predmetnej stavby s vyuZzitim sucasnej
morfoldgie terénu a vzdialenost od najblizSej obytnej zastavby — obytny 4.NP dom sa nachadza
cca 150 m vychodne za telesom pristupovej komunikacie (ul. M. Schneidera Trnavského), nie je

predpoklad obmedzenia insolécie najblizSich obytnych priestorov ani zniZzenie denného osvetlenia
najblizSej obytnej zastavby.

Navrhovana c&innost svojou lokalizaciou, funkénym a stavebno-technickym rieSenim nebude
negativne ovplyviiovat okolitd existujicu obytna zastavbu.

7.3. Vyznamné terénne Upravy a zasahy do krajiny a  horninového prostredia

Areal navrhovanej c¢innosti bude zacleneny do krajiny sadovnickymi dpravami. Navrh
architektonicko-krajinarskych Uprav zohfadriuje viaceré poZiadavky, ktoré su na danu plochu
kladené z hladiska zaclenenia celého suboru do okolitej krajiny. Zamerom navrhovatela je
vytvorenie kvalitného priestoru s hladiska hygienickej, mikroklimatickej a estetickej funkcie zelene.
Hlavny dbéraz je kladeny na umiestnenie dostatocného mnoZstva plosnych a priestorovych prvkov
zelene s ohlfadom na prirodzenu potencialnu vegetéciu, autochténne druhy vhodné do mestského
prostredia a rozmanitost’ druhovej skladby s estetickym pdsobenim vysadieb po¢as celého roka za
Gcelom vytvorenia prijemného prostredia pre jeho rezidentov, navstevnikov €i dennych pasantov.

Vyznamnym Kkrajinotvornym prvkom budu alejové, prip. skupinové vysadby stromov, ktoré mdézu
prispiet k vymedzeniu a oddeleniu jednotlivych funk&nych zén polyfunkéného stboru. Clenitost
Uzemia a terasovité terénne modelacie davaju priestor aj pre umiestnenie detskych hernych prvkov
a ihrisk s prvkami drobnej architektary s rdznymi formami zelene.

Celkova vymera zelene v aredli navrhovanej ¢innosti (variant ¢.2m) bude na Grovni 25 614,0 m?
zapocitatelnej plochy, z toho az cca 18 449,0 m? (cca 72%) bude tvorit' zeleri na rastlom teréne
acca 7 165,0 m? bude tvorit streSna zelefi nad podzemnymi konstrukciami stavby. Taktiez sa
navrhuji zelené strechy s extenzivnou zeleriou o vymere cca 3 336,0 m? a plochy daZdovych
zahrad.
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Vo variante €.1 st plochy sadovych Uprav navrhované so zapocitatelnou zelefiou o vymere cca
18 659,2 m?, z toho vymera zedene na rastlom teréne predstavuje 13 435,8 m? a vymera streSnej
(intenzivnej) zelene bude 5 223,4 m2 KonStatujeme, Ze variant ¢.1 obsahuje mensiu vymeru
zelene ako variant ¢.2m o cca - 6 954,8 m?, pricom nepodita s vysadbou extenzivnych zelenych
striech stavby ani realizaciou dazdovych zahrad.

Plocha rieSeného Uzemia — variant €.2m

Rastly terén

V rdmci plochy rieSeného Uzemia sa navrhuje vysadba cca 616 vzrastlych stromov v druhovom
zloZeni, napr. jasen Stihly (Fraxinus excelsior), javor horsky (Acer pseudoplatanus), javor pofny
(Acer campestre ,Elsrijk"), lipa malolista (Tilia cordata), borovica Cierna (Pinus nigra), dub letny
(Quecus robur), dub cerovy (Quercus cerris), jablon drobnoploda (Malus baccata), CereSna vtacia
(Cerasus avium), atd. doplnené vysadbami krikov (stalozelené, p6dopokryvné, listnaté opadave,
ihlicnaté), ako napr. rakytnik reSetliakovity (Hippophae rhamnoides), zob vtaci (Ligustrum vulgare),
atd., Zivych plotov a kvitnucich trvaliek, ktoré cely priestor zatraktivnia a zabezpe€ia mu
premenlivost vo farbach a textirach poCas celého vegetacného obdobia. Okolie navrhovanych
objektov v polohach hranic rieSeného Gzemia bude doplnené izolaénou zelefou, napr. v polohe

ochranného pasma, resp. trasy VVN a v zdpadnej Casti rieSeného Gzemia.

dalSie plochy vegetéacie:

Zelen na streSnych konstrukciach

Intenzivne vegetaéné strechy budl verejne pristupné, pricom celkovad plocha intenzivnych
vegetacénych striech v rieSenom Uzemi je navrhovana na urovni cca 13 375,0 m?2. V rdmci navrhu
aredlovych obsluznych komunikacii bolo jednou zo zasad oddelenie pohybu vozidiel (vjazdy
avyjazd z podzemnych garazi, zasobovanie a pod.) od hlavnych peSich tahov, tzn. priestor
v aredli polyfunk&ného suboru na povrchu terénu bude vyhradeny prevazne pre peSich. Podzemné
parkovacie gardze su navrhované a zakomponované do daného Uzemia tak, aby na ich streSnej
konstrukcii vznikli vegetacné plochy réznych hribok substratov s cielom umoZnenia vysadieb
travnatych pléch, krovin, ale aj vzrastlych stromov.

Extenzivne vegetaéné strechy budl verejne nepristupné bez uZivatelského vyuZitia a budu
rieSené na Casti objektov polyfunkéného suboru s vizualnym kontaktom s obytnymi fasadami.
Navrhovand vegetéacia bude pozostavat z kombinécie rozchodnikov a inych odolnych sukulentov,
ktoré sU overené z praxe. Strechy stavieb, na ktorych je navrhovana plosna technolégia (napr.
fotovoltické panely) neboli rieSené ako vegetacné z priestorovych dévodov. Celkova plocha
extenzivnych vegetacnych striech v rieSenom Gzemi je navrhovana na Grovni cca 3 336,0 m2.

DaZdové z&hrady

Sucastou sadovych Uprav v areali polyfunkéného suboru budld dazdové zahrady. Na zaklade
vysledkov inzZinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického posudenia horninové
prostredie rieSeného Uzemia nie je vhodné na vsakovanie dazdovych véd do podloZia. Z tychto
dbévodov su navrhované dazdové zahrady len v menSom rozsahu v polohe vychodnej Casti
rieSeného Uzemia na rastlom teréne, pricom dotované budu zrazkovymi vodami zo spevnenych
pléch. V polohe dazdovych zahrad budd vysadené vikomilné spoloCenstva, ktoré znasaju docasné
zamokrenie a zaroven dlhSie obdobia sucha. Vzhladom na charakter horninové prostredia
dazdové zahrady nebudu sluzit ako nosny prvok na zadrZiavanie dazdovych vod, nosnym prvkom
na zadrziavanie dazdovych vod v rieSenom Gzemi bude systém retencnych nadrzi.

PodrobnejSie rieSenie sadovnickych Uprav bude upresnené v dalSom stupni projektového rieSenia
stavby, v rdmci projektu sadovych Uprav.
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V ramci arealu polyfunkéného suboru bude zabezpec€ena starostlivost o nové plochy zelene. Pre
navrhovanu zelenn budd v areali stavby vyhradené dostatoéné miesta pre rozvoj korefiového
systému stromov, ich vysadba bude realizovana s cielom zadrziavania vody v korenovej zone
drevin. Navrhované plochy zelene budu zavlazované prostrednictvom automatického zavlahového
systému z akumulaénych nadrzi dazdovych vod. ZavlaZzované lokality budu definované v dalSich
stuprioch projektovej dokumentécie podla navrhu sadovych Uprav.

Vysadba stromov bude realizovana v sulade snormou STN 83 7010 "Ochrana prirody,
OSetrovanie, udrzZiavanie a ochrana stromovej vegetacie". Vysadba drevin na ploche rieSeného
Uzemia bude reSpektovat existujlice a navrhované inzinierske siete a ich ochranné pasma.

Trasovanie podzemnych inZinierskych sieti je navrhované prioritne pod spevnenymi plochami tak,
aby sa vyuzili zelené plochy na vysadbu vzrastlych drevin. KonStatujeme, Ze zelefl na rastlom
teréne bude tvorit az cca 72% podiel z celkovej navrhovanej zapocitatelnej vymery zelene v aredl
stavby .

Sadové Upravy nebudu realizované v polohe trasy VVN a jeho ochrannom pasme. V rdmci
navrhovanej ¢€innosti sa po €ita s vysadbou izola €nej zelene, ale len na okrajovych ¢€astiach
pozemkoch vo vlastnictve navrhovate Fa.

Oporné mury

Vzhlfadom k morfoldgii existujuceho terénu v kombinacii s planovanym zaclenenim stavby do
krajiny bolo v ramci navrhu rieSenia parkovania v aredli polyfunkéného suboru jednou zo zasad
oddelenie pohybu vozidiel od hlavnych peSich tahov a ponechanie upraveného terénu pre
realizadciu sadovych UuUprav apléch pre travenie oddychu arelaxu rezidentov s cielom v o
najvacsej miere zachovat pévodné svahovanie v danom Uzemi pri minimalizacii vzniku bariér vo
forme opornych murov. Oporné muriky su v ramci stavby navrhované v minimalnom rozsahu, napr.
popri komunikaciach a chodnikoch.

R6zne Urovne upraveného terénu budd prepdjané tzv. medzami, ktoré vytvoria optimalny pomer
priestorov s rovnym povrchom umozfujucim funkéné vyuZzitie terénu a priestorov Sikmin a nadsypov
s vysadbou zelene. Riziko erézie Uzemia, resp. prip. Smykové plochy budd eliminované tym, Ze
vacsina upraveného terénu sa bude nachadzat na vodorovnej streSnej konstrukcii podzemnej
garaze bez vzniku zosuvu z horizontalnej dosky podzemnych konStrukcii. BlizSia Specifikacia
stavebno — technickych prvkov konStrukcii podzemnej garaze a zastabilizovania svahov bude
predmetom dalSieho stupna projektovej dokumentacie stavby.

Oplotenie
Vystavba stavebnych objektov navrhovanej €innosti bude prebiehat na pozemku navrhovatela a

nebude zasahovat do sukromnych pozemkov v prifahlom Gzemi ani do trasy VVN a jeho
ochranného pasma. Ochrana susednych pozemkov bude rieSend doasnym oplotenim stavby
poCas stavebnej ¢innosti vzmysle § 43i stavebného zdkona. Material oplotenia (napr. vinité
plechy, lakoplastové plechy resp. drotené pletivo...), jeho vySka a pod. budd spresnené v dalsom
stupni projektového rieSenia stavby.
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CAST C
KOMPLEXNA CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV
NA ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

I. Vymedzenie hranic dotknutého Uzemia

Z hladiska administrativneho ¢&lenenia SR patri navrhovana c&innost do Bratislavského kraja,
okresu Bratislava 1V, k.U. Dubravka.

Hranica rieSeného Uzemia
Za bezprostredne rieSené Uzemie povaZzujeme samotnu plochu umiestnenia navrhovanej €innosti
(vid. Mapa ¢&. 2: Ortofotomapa v prilohe spravy o hodnoteni).

Vplyvy navrhovanej ¢innosti boli hodnotené na ploche SirSieho okolia, na ploche tzv. hodnoteného
Gzemia, (vid. Mapa &.1: Sirdie vztahy — umiestnenie navrhovanej &innosti, v prilohe spravy o
hodnoteni).

Hranica hodnoteného Uzemia bola stanovena na zéklade nasledujucich kritérii:
e dosahu moZznych vplyvov navrhovanej ¢innosti,

« situovania prvkov ochrany prirody a USES,

* hlukovej zataze Uzemia a rozptylu emisii, zdravotné rizik4,

» situovania obytnych celkov.

[I. Charakteristika su €asného stavu Zivotného prostredia dotknutého
Uzemia

1. Geomorfologické pomery (energia, sklonitos  t, élenitos t)

Hodnotené Uzemie navrhovanej €innosti patri podla geomorfologického &lenenia (In: Atlas krajiny
SR) do Alpsko — himalajskej sustavy, podsUstava — Karpaty, do provincie Zapadné Karpaty,

subprovincie Vnutorné Zapadné Karpaty, do Fatransko — tatranskej oblasti, celku Malé Karpaty,
podcelku Devinske Karpaty a ¢asti Lamacska brana.

Z hladiska typologického c&lenenia reliéfu predstavuje hodnotené Uzemie reliéf sedimentarnych
Struktdr s nepatrnym uplatnenim litolégie. Konkrétne ide o eolicko — fluvialnu zvinenu rovinu.

Hodnotené Uzemie je charakteristické mierne d&lenitym pahorkatinnym morfologickym
a morfometrickym typom reliéfu, antropogénne rozélenenym, s nadmorskou vyskou v rozmedzi
cca 193,9 —249,6 m n. m.

2. Geologické pomery

Z pohladu inZiniersko-geologickej klasifikacie (Geoenviroportal, 2022) patri hodnotené Gzemie do
regionu jadrovych pohori, do oblasti jadrovych stredohori (6 — Malé Karpaty) a rajonu (D) — rajon
deluvialnych sedimentov so striedanim piescitych a jemnozrnnych zemin.

Na geologickej stavbe rieSeného Uzemia (IG prieskum, EKOGEOS-SK s.r.o., 09/2019) sa
podielaju podlozné horniny kryStalinika bratislavského masivu, nad ktorymi sa nachadzaju horniny
neogénu a kvartéru. Povrch celej plochy rieSeného Uzemia tvoria kvartérne deluvialne sedimenty.
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Kvartér

Povrch rieSeného Uzemia tvoria kvartérne deluvialne sedimenty vo forme piesku ilovitého jemno az
strednozrnného ufahnutého, velmi ulahnutého, resp. aj stredne ulahnutého, s obsahom slabo
opracovanych valunov. Kvartérne sedimenty nedosahuju vyraznejSie mocnosti, ide o hrabku vrstvy
cca 1,5 -4 m, lokalne vo vychodnej ¢asti rieSeného Uzemia do 10,5 m.

Neogén

Neogénne sedimenty v rieSenom Uzemi su zastipené jemno az strednozrnnymi pieskami ilovitymi
s premenlivym obsahom ulomkov zvetralého aZz navetralého granitu. Piesky su vacSinou velmi
ulahnuté az ulahnuté, vynimocne stredne ulahnuté. V neogénnych sedimentoch boli zistené
ojedinelé polohy ilu pies€itého hrabky 0,3 az 0,7 m. Vyskyt zemin s vysokym podielom
jemnozrnnych Gastic bol zisteny v zapadnej €asti rieSeného Gzemia, kde sa nachadzali jemnozrnné
zeminy vo forme ilu s nizkou plasticitou, tuhej, pevnej aZ tvrdej konzistencie.

Paleozoikum

Paleozoikum je budované horninami kryStalinika bratislavského masivu Malych Karpét. Ide o
dvojsfudne granity a granodiority tzv. bratislavského typu, strednozrnné a hrubozrnné s hojnejSim
vyskytom pegmatitov. Metamorfované horniny predvarijskeho veku sa vyskytuju iba lokalne vo
forme biotitickych svorovych rul a pararul v Mlynskej doline a fylitov v Devine. V povrchovych
zénach su horniny kryStalického jadra silne zvetralé az rozloZzené na piesky s hlinitou vyplfiou,
miestami charakteru aZ kaolinickych pieskov.

Radon

V rédmci inZinierskogeologického prieskumu (EKOGEOS-SK s.r.0., 09/2019) bolo v rieSenom Gzemi
identifikované nizke radénové riziko, z tohto dévodu nie je potrebné realizovat v ramci predmetnej
stavby protiradonové opatrenia.

2.2. Geodynamickeé javy

V rieSenom Uzemi mozno identifikovat z geodynamickych javov predovSetkym seizmicitu
predmetného Uzemia. Z hfadiska seizmicity lezi hodnotené Uzemie v pasme so seizmickou
intenzitou 7° MSK, v zdrojovej zone s referenénym Spickovym seizmickym zrychlenim agr = 0,63
m/s. V hodnotenom (izemi nie su identifikované Ziadne svahové deforméacie a zosuvy.

2.3. LoZisk& nerastnych surovin
Navrhovand ¢€innost priamo nepretina tazené ani vyhfadové loziska nerastnych surovin. Areal
stavby nie je v kontakte so Ziadnym chranenym loZiskovym Gzemim.

3. P6édne pomery

3.1. Pédne typy, druhy a ich bonita

Pédny kryt v rieSenom Uzemi tvoria prevazne kambizeme typické na horninach krystalinika na
vyraznejSich svahoch: 12 — 25°, (BPEJ: 0280882, vupop.sk, 2022). Podla zrnitostnych kategérii st
pddy definované ako stredne tazké pddy hlinité. Z hfadiska hibky péd ide o pody plytké s hribkou
humusového horizontu na urovni <18 cm (plytky humusovy horizont).

Pody rieSeného Uzemia nie su zaradené medzi chranené pbédy ani vyznamne produkéné pody, ide
o pddy strednej az nizkej kvality, (vupop.sk, 2022).

V suvislosti s realizaciou navrhovanej ¢innosti déjde k zdberu pofnohospodarskej pédy (vyuzivané
/ opustené zahrady). Vynatie polnohospodarskej pédy na nepofnohospodéarske Ucely o vymere

36



EKOJET, s.r.o. ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*
priemyselna a krajinna ekoldgia Sprava o hodnoteni

5,25 ha bude zrealizované v zmysle platnej legislativy. Pred zahajenim vystavby bude ornica
rieSeného Uzemia zhrnuta auloZzena na zemniku v areali stavby. Plocha rieSeného Uzemia
nezasahuje do lesnej pody.

4. Klimatické pomery

Podla klimatického ¢lenenia Slovenska (In: Geoenviroportal, 2022), patri hodnotené Uzemie do
teplej klimatickej oblasti, okrsok T6 - teply, mierne vihky, s miernou zimou (januar > - 3 °C, 1z = 60-
120, 1z — Konc¢ekov index zavlazZenia, ro¢ny Uhrn zrazok: 600 — 800 mm).

4.1. Zrézky
Priemer mesacnych (roénych) thrnov zrdzok z meteorologickej stanice Letisko M. R. Stefanika je
uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (rocné) uhrny zraZzok v mm (r. 2016 — 2021)

Legtltsel;gnl\it;' Lol foe v | ove v v v | x| x| x| x| Rok
2016 41 | 62 | 9 | 40 | 67 | 52 | 106 | 28 | 25 | 49 | 61 | 12 | 616
2017 14 | 23 | 18 | 20 | 17 | 20 | 62 | 23 | 57 | 45 | 51 | 51 | 401
2018 29 | 24 | 33 | 25 | 86 | 89 | 71 | 30 | 95 | 15 | 32 | 80 | 609
2019 60 | 18 | 27 | 21 | 118 | 18 | 41 | 32 | 45 | 20 | 68 | 57 | 525
2020 16 | 37 | 47 | 1 | 54 | 92 | 34 | 66 | 57 | 118 | 19 | 53 | 594
2021 39 | 24| 3 | 15| 73 | 12 | 59 | 63 | 75 | 14 | 53 | 52 | 482

(Zdroj: SHMU)

4.2. Teploty
Priemer mesacnych (roénych) teplét vzduchu z meteorologickej stanice Letisko M. R. Stefanika je
uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Priemerné mesacné (rocné) teploty vzduchu v °C (2016 — 2021)

Leétil;gnl\i/ll(.aR. I Il. [l V. V. VI | VIL | VI | IX. X. XI. | Xll. | ROK
2016 -04 | 61 | 67 |115|16,2| 20,2 | 226|203 |18, 7| 98 | 47 | -04 | 124
2017 44| 31 | 95 |105 173 | 22,7 | 228 | 23,3 | 15,7 | 120 | 6,1 | 3,0 | 11,8
2018 34| -04 | 3,7 |158|19,2|216|230|238|176 133 | 6,6 | 2,3 | 125
2019 03 | 46 | 87 126|135 | 238230232 |168 119 | 82 | 3,7 | 125
2020 08 | 62 | 7,2 | 124|146 | 198 | 22,1 |22,7 | 173|115 | 56 | 3,5 | 12,0
2021 16 | 25 | 59 | 91 | 138|230 |240| 205|174 |103| 59 | 25 | 114

(Zdroj: SHMU)

4.3.Veternost
Charakteristiky veternosti a inych klimatickych charakteristik za rok 2020 z meteorologickej stanice
Bratislava - letisko (Statisticka ro¢enka hl. mesta SR Bratislavy, 2021, SU SR Bratislava):

— pocet dni v roku so silnym vetrom (> ako 10,8 m.s?).............. 27 dni,

— pocetnost prevladajuceho smeru vetra (SZ)........ccccoveeeiiinneens 23,7 %,

— relativna VINKOSt VZAUCHU ........c.cueiiiiiiiiiiii e, 68 %,

— priemerny ro€ny pocet jasnych / zamracenych dni v roku.......... 31/124 dni.

5. Ovzdusie — stav zne €istenia ovzdusia

Na znecistenie ovzduSia vyznamnou mierou vplyvaju velké a stredné zdroje znecistenia. Ide
predov3etkym o priemyselné podniky, ktoré nedorieSenymi koncovkami vyroby ovplyviuju
znecCistenie ovzduSia, vidiecke sidla vyuZivajuce fosilne paliva pre vykurovanie objektov, a pod.
Dotknuty okres z pomedzi okresov Bratislavského kraja nepatri medzi vyznamnych
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znecCistovatelov ovzduSia, na celkovom znecisteni ovzduSia sa okrem stacionarnych zdrojov
podiela aj doprava, ato predovietkym v hlavnych dopravnych koridoroch. Udaje o mnoZstve
vyprodukovanych emisii znecistujucich latok za roky 2015 aZz 2020 v okrese Bratislava IV su

uvedené v nasledujucom prehlade:

Tab.: MnoZstvo emisii zo stacionarnych zdrojov v okrese Bratislava IV za roky 2015 - 2020

Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo

Nazov znedistujlcej latky ZL(t) zarok | ZL(t) zarok | ZL(t) zarok | ZL(t) za rok | ZL(t) zarok | ZL(t) za rok
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tuhé znedistujice latky 33,551 31,977 29,934 29,629 24,849 25,573
Oxidy siry (SO2) 7,466 1,780 1,377 1,386 1,186 1,046
Oxidy dusika (NO2) 215,067 211,894 209,369 205,211 174,953 211,584
Oxid uhofnaty (CO) 58,923 58,443 57,759 56,126 46,008 46,352
Organickeé latky —
celkovy organicky uhlik (TOC) 29,009 34,225 31,588 31,615 34,207 30,776

(Zdroj: SHMU, 2022)

Tab.: Emisie zakladnych znedcistujacich latok ovzduSia vtonach podla prevadzkovatefov v okrese
Bratislava IV za rok 2020

Nazov prevadzkovatela TZL SOz NO2 CO Or?;rll;fke
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 17,862 0,203 58,805 18,263 6,841
Bratislavska teplarenska, a.s. 1,857 0,223 39,914 1,355 1,746
MEDICAL GLASS, a.s. 1,476 0,021 49,295 4,033 0,002

(Zdroj: SHMU, 2022)

6. Hydrologické pomery

6.1. Podzemné vody

Hodnotené Uzemie navrhovanej €innosti patri do hydrogeologického regionu Q 052 Krystalinikum
a mezozoikum juhovychodnej Casti Pezinskych Karpat s puklinovou priepustnostou. Z hladiska
hydrogeologickej rajonizacie patri Uzemie do rajona QN 007 - Kvartér a neogén juznej a
juhovychodnej &asti Borskej niziny.

Realizovanymi vrtmi bola zisten4 podzemna voda od hibky 9,0 az 9,9 m pod povrchom terénu.
Ustalené hladiny vody v realizovanych sondach (EKOGEOS-SK s.r.0., 2019) boli zistené v hibke
6,10 aZ 6,30 m pod terénom, t.j. na Urovni 187,66 az 189,37 m n. m. lde o podzemné vody, ktorych
rezim je zavisly od intenzity atmosférickych zrdzok v danom Gzemi. Tieto vody gravitacne pradia
prirodzene vytvorenymi preferovanymi cestami v priepustnejSich polohach neogénu.

6.2. Povrchové vody

Hodnotené Uzemie navrhovanej €innosti hydrologicky patri do povodia Dunaja. Z hladiska typu
rezimu odtoku patri hodnotené Uzemie a jeho SirSie okolie do vrchovinovo — niZinnej oblasti s
dazd'ovo — snehovym typom rezimu odtoku (In: Atlas krajiny SR).

~ s

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne povrchové toky. NajblizSi vodny tok Dunaj teCie vo
vzdialenosti cca 3,4 km juzne od hranice rieSeného Uzemia. Prehlad hydrologickych udajov
vodného toku Dunaj za obdobie 2015 - 2018 je uvedeny v nasledujucom prehlade:
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Tab.: Vybrané hydrologické tdaje vodného toku Dunaj za obdobie 2016 — 2020
Vodny tok Dunaj
Ukazovatel Merna jednotka 2016 2017 2018 2019 2020
Priemerny prietok m?3.sek? 1944 1944 1644 1962 1840
Maximalny prietok m3.sek? 5645 5645 5206 5490 5751
Minimalny prietok m3.sek? 822 822 731 970 993
Priemerny vodny stav cm 355 355 325 357 343
Vodny stav najvyssi cm 681 681 636 675 690
Vodny stav najnizsi cm 242 242 241 258 267

(Zdroj: Statisticka roéenka Hlavného mesta SR Bratislavy 2021, SU SR)

Najbliz§im vodnym tokom k areélu navrhovanej ¢innosti, na ktorom st sledované hydrologické
charakteristiky a kvalita povrchovej vody predstavuje vodny tok Vydrica — stanica Cerveny most
lokalizovany cca 1,8 km vychodnym smerom od plochy rieSeného Uzemia. Prehfad hydrologickych
Udajov vodného toku Vydrica je uvedeny v nasledujucom prehfade:

Tab.: Prietoky vodného toku Vydrica - stanica Cerveny most ajej priemerné mesacné a extrémne
hodnoty z roku 2016

Stanica: Cerveny most Tok: Vydrica Stanic¢enie: 3,30 km Plocha: 22,60 km?
Mesiac | 1] I v \Y VI VI VI IX X Xl XI Rok
(mSanjl) 0,102 | 0,266 | 0,167 | 0,116 | 0,093 | 0,048 | 0,030 | 0,022 | 0,021 | 0,024 | 0,034 | 0,031 | 0,079
Qmax 2016 0,433 15.02.2004 Qmin 2016 0,020 12.08

Qmax 1965-2015 8,812 09.06.2007-2011 | Qmin 1965-2015 0,001 11.08-1992 viackrat

(Zdroj: Hydrologickéa roéenka povrchové vody 2016, SHMU, 2017)

6.3. Vodné plochy
Z vodnych pléch sa na ploche arealu navrhovanej stavby ani vjeho bezprostrednom okoli
nenachadzaju prirodzené ani umelé vodné plochy.

6.4. Pramene a pramenné oblasti

Na ploche rieSeného Uzemia nie_su identifikované pramene a pramenné oblasti vyuzivané pre
zasobovanie obyvatelstva. V blizSom okoli arealu navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju prirodné
zdroje stolovych, lie€ivych a mineralnych vod. Taktiez neboli dokladované zdroje geotermalnych
vod.

6.5. Vodohospodarsky chranené uzemia a PHO
Na ploche rieSeného Uzemia sa nenachadzaju vodné zdroje vyuZivané na zasobovanie vodou
okolitého obyvatelstva.

Aredl navrhovanej cinnosti priamo nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
a zaroven nie je v prekryve s pasmami hygienickej ochrany vodnych zdrojov, stolovych, lie€ivych a

mineralnych véd (v zmysle zakona NR SR €. 364/2004 Z.z. ovodach v zneni neskorSich
predpisov).

6.7. Stupe i znedéistenia podzemnych a povrchovych véd

6.7.1. Znedistenie povrchovych vod

V hodnotenom Uzemi sa kvalita povrchovych vod nemonitoruje. Cez rieSené Uzemie neprechadza
Ziaden vodny tok.
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Kvalita povrchovej vody v SirSom okoli hodnoteného Uzemia je sledovana na vodnom toku Dunaj,
v miestach odberu: Dunaj — Bratislava [. b., Dunaj — Bratislava stred, Dunaj — Bratislava p. b. (rkm
1869) a Dunaj — Rajka (rkm 1848). Na znecisteni toku Dunaja sa podielaju bodové zdroje
znecCistenia (priemyselné a komunalne odpadové vody), z ploSnych zdrojov najma
polnohospodarska ¢innost, taktieZ lodna doprava, vodna erdzia a splachy z urbanizovanych miest
(zdroj.: Hodnotenie kvality povrchovej vody Slovenska, MZP SR, SVP, §.p., SHMU, VUVH;
www.vuvh.sk, 2018).

6.7.2. Znedistenie podzemnych véd
Kvalita podzemnych vdd v okoli rieSeného Uzemia navrhovanej c&innosti je ovplyviovana
antropogénnym znecistenim a charakterom vyuZitia povrchu.

Stav znecdistenia podzemnych véd a horninového prostredia na ploche rieSeného Uzemia bol
vyhodnoteny na zaklade vysledkov analyzy vzoriek podzemnych vod a vzoriek zemin/pédneho
vzduchu odobratych v aredli navrhovanej €innosti (EKOGEOS-SK s.r.o., 09/2019). Vysledky
prieskumu preukézali, Ze v horninovom prostredi rieSeného Uzemia neboli u vybranych
ukazovatelov prekroCené hodnoty indikacnych, ani intervenénych kritérii. Z vysledkov analyz
podzemnych vod vyplyva, Ze vo vybranych sledovanych ukazovateloch EOCI, fenoly, CHSKwmn,
pH, NELi¢ a uhfovodiky C10— Ca4o neboli prekroené Ziadne indikacné, ani intervencné kritéria.

Podzemna voda v rieSenom Uzemi nie je v si€asnosti vyuzivana na pitné ucely. V rieSenom Uuzemi
znecCistenie podzemnych véd nebolo dokladované/identifikované.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodéarsky chranenej oblasti
(v zmysle zdkona &. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov) a nenachadzaju sa na
nom Ziadne vyznamné zachytené prirodzené vyvery a zdroje mineralnych a termalnych véd.

7. Fauna, fléra a vegetacia

7.1. Kvantitativna a kvalitativna charakteristika

7.1.1. Fytogeografické Elenenie

Podla ¢lenenia Slovenska na fytogeograficko-vegetacné oblasti (Geoenviroportal, 2021) patri
hodnotené GUzemie do dubovej zény, horskej podzoény, krystalicko-druhohornej oblasti, do okresu
Malé Karpaty, pricom lezi na rozhrani dvoch podokresov — Devinske Karpaty a Pezinské Karpaty.

Potencialnu prirodzent vegetaciu v hodnotenom Gzemi tvorili prevazne dubovo-hrabové lesy
karpatské (C) s mozaikovitym zastupenim dubovo-cerovych lesov (Qc) a zriedkavo aj dubovych
xerotermofilnych lesov (Q). Na ploche rieSeného Uzemia sa v désledku jeho vyuZivania v minulosti
ako aj v sucasnosti nezachovali pévodné biotopy.

7.1.2. Plocha rieSeného Uzemia (areal umiestnenia navrhovanej stavby)

7.1.2.1 Dendrologické hodnotenie drevin

Pre potreby spravy o hodnoteni EIA v zmysle rozsahu hodnotenia vydaného MZP SR, odbor
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (&. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022,
16335/2022-int. zo dna 09.03.2022), bod 2.2.17 bol vrieSenom Uzemi navrhovanej &innosti
spracovany dendrologicky prieskum (Mgr. RapoSova, L., 11/2022). Material je sucastou priloh
predloZenej spravy o hodnoteni.

V zmysle vysledkov dendrologického posudenia sa v areali buduceho polyfunkéného suboru
nachadzaju prevazne listnaté dreviny a krovité skupiny s réznym stupfiom poskodenia, priom
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prevladaju druhy , ako napr. slivka doméaca (Prunus domestica), jablo doméaca (Malus domestica),
orech krafovsky (Juglans regia), atd., z krovin ma najvy3Sie zastUpenie zob vtaéi (Ligustrum
vulgare), lieska oby€ajnd (Corylus avellana), brslen eurépsky (Euonymus europaeus), baza
¢ierna (Sambucus nigra), ruza Sipova (Rosa canina) a dalSie. Kondi¢ny stav drevin je zavisly od
vyuzivania daného pozemku, oSetrovacich zasahov, resp. uZz nevyuzivanych byvalych zhrad.
V ramci prieskumu boli v rieSenom Uzemi identifikované aj invazne druhy, ako napr. javorovec
jasenolisty (Negundo aceroides).

V zmysle vysledkov dendrologického posudenia kon3tatujeme, Ze pre vyrub drevin v rieSenom
Gzemi je potrebny suhlas organu ochrany prirody a krajiny, podla § 47 zékona €. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Na ploche rieSeného Gzemia nie je
zaznamenany vyskyt vzacnych, resp. kriticky ohrozenych drevin a krovin. Navrhujeme smerovat
vyrub drevin od vychodnej €asti pozemku postupne k jej zapadnej hranici, teda ,zdola nahor*.

Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti bude zeleri v tesnej blizkosti rieSeného Uzemia reSpektovana
v plnom rozsahu (vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat citlivo, poSkodené dreviny
oSetrit’ a vykopy v blizkosti korefového systému €o najskor zasypat).

7.1.2.2. Prieskum fléry a biotopov

V sucasnosti je pokryv rieSeného Uzemia tvoreny prevazne travinno-bylinnou vegetaciou
s vysokym podielom ruderalnych druhov, drevinovu vegetaciu dotknutej lokality reprezentuju najma
ovocné dreviny byvalych zahrad alebo ich kultivary. Pévodna vegetacia rieSeného Uzemia je
znatne pozmenena antropogénnou c¢innostou. V nevyuZivanych byvalych zéhradach je
identifikovana nastupujuca sukcesia naletovych druhov vegetacie s vyskytom nepbévodnych ako aj
invaznych druhov vegetacie. Z pévodnych prirodzenych lesnych porastov sa priamo na ploche
rieSeného Uzemia nezachovali Ziadne porasty, ale moZzno najst druhy rastlin typické pre dubovo -
hrabové alebo dubové lesy a stepné formacie. Pévodnd, hlavne lesna, vegetacia je zachovana
v susedstve pléch zdhrad nad polnou cestiCkou zdpadne od plochy rieSeného Uzemia kde sa
nachadzaju dubovo-hrabové lesy karpatské viazané na masiv Devinskej kobyly.

Pre potreby navrhovanej &innosti bol v Gzemi realizovany prieskum fléry, fauny, biotopov (RNDr.
Peter Barancok, CSc., 2022). Prieskum fauny, fléry a biotopov sa realizoval v obdobi marec 2021
az oktober 2022 v polohe tzv. ,sledovaného Uzemia“ ¢o predstavuje plochu rieSeného Uzemia
(samotny areal navrhovanej €innosti) a jeho prilahlé Gzemie/susedstvo. Dokumentacia prieskumu
fauny, flory a biotopov je su€astou priloh spravy o hodnoteni.

V zmysle vysledkov prieskumu bolo vramci drevinovej vegetacie v sledovanom Gzemi
identifikovanych 51 druhov stromov, z ktorych Ziaden nepatri medzi chrdnené, ohrozené alebo
endemické druhy. Z pdévodnych druhov listnatych stromov sa v ramci rieSeného Gzemia a jeho
susedstva vyskytuja, napr.: javor pofny (Acer campestre), javor mlieCny (Acer platanoides), javor
horsky (Acer pseudoplatanus), breza previsnutad (Betula pendula), hrab oby€ajny (Carpinus
betulus), Ceredna vtadia prava (Cerasus avium var. avium), CereSna mahalebkova (Cerasus
mahaleb), jasen Stihly (Fraxinus excelsior), topol osikovy (Populus tremula), hrusSka plan& (Pyrus
pyraster), dub letny (Quercus robur), lipa malolista (Tilia cordata), lipa velkolista (Tilia platyphyllos),
brest vazovy (Ulmus laevis), brest hrabolisty (Ulmus minor), ich vyskyt sa sustreduje na svahy
rieSeného Uzemia so zdhradami, porastmi krovin a pod. Na plochich zdhrad sa vyskytuje viacero
ovocnych alebo okrasnych stromov ako pagaStan konsky (Aesculus hippocastanum), marhula
oby€ajnd (Armeniaca vulgaris), gaStan jedly (Castanea sativa), CereSna vta€ia — r6zne odrody
(Cerasus avium), CereSna viSfova (Cerasus vulgaris), orech kralovsky (Juglans regia), jablon
domaca — rézne odrody (Malus domestica), moruSa biela (Morus alba), broskyfa obycajna
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(Persica vulgaris), slivka CereSnoploda (Prunus cerasifera), slivka doméaca (Prunus domestica),
slivka gulatoploda (Prunus insititia), hruska obyc€ajna (Pyrus communis) a i. Na ploche rieSeného
Uzemia bol identifikovany aj vyskyt ihlicnatych stromov ako smrek biely (Picea glauca var.
“Conica’), smrek pichlavy (Picea pungens), borovica ¢ierna (Pinus nigra), tujovec vychodny
(Platycladus orientalis), tis oby€ajny (Taxus baccata), tuja zapadné (Thuja occidentalis).

Na ploche rieSeného Gzemia boli identifikované aj invazne sa spravajuce druhy, ako napr.: pajasen
Zliazkaty (Ailanthus altissima), javorovec jasenolisty (Negundo aceroides) a agat biely (Robinia
pseudoacacia).

Na ploche realizovaného prieskumu maju zastupenie aj krovinné formacie, z ktorych Ziaden
zaznamenany druh nepatri medzi chranené, ohrozené alebo endemické druhy. V polohe zahrad
previadaju najma okrasné kroviny, kde sU zastUpené listnaté opadavé, stalozelené aj ihlicnaté
kroviny. SuvislejSie krovité porasty su zastipené hlavne v polohe trasy elektrického vedenia
vysokého napatia, po okrajoch lesnych porastov, po okrajoch zdhrad, na rb6znych plochéch
pévodnych zahrad postupne zarastajucich drevinami ana rbéznych plochach neuzitkov.
NajCastejSie su v porastoch zastupené: lieska obyCajna (Corylus avellana), hloh jednosemenny
(Crataegus monogyna), brslen eurdpsky (Euonymus europaeus), zob vtaéi (Ligustrum vulgare),
slivka trnkova prava (Prunus spinosa subsp. spinosa), ruza Sipova (Rosa canina agg.), ostruzina
ozinova (Rubus caesius), ostruzina Cernicova (krovita) (Rubus fruticosus agg.), baza dcierna
(Sambucus nigra), svib krvavy (Swida sanguinea), kalina oby&ajna (Viburnum opulus), atd'.

V ramci prieskumu boli zaznamenané a identifikované aj prislusné druhy bylinnej etaze. Zo
zistenych druhov rastlin v sledovanom Gzemi patri medzi chranené druhy v zmysle Vyhlasky MZP
SR ¢&. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon &. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov len 1 druh — sneZienka jarna (Galanthus nivalis), ktora sa vyskytuje
na ploche rieSeného Uzemia len ostrovéekovite na niekolkych miestach v zahradach, kde
pravdepodobne bola vysadend, resp. presadena z okolitych lesov, pévodnymi uZivatelmi zahrad.
V réamci realizécie navrhovanej €innosti dbjde k jej presadeniu na ind lokalitu. V rieSenom Gzemi

nebol zisteny Ziaden endemicky druh.

Na zéklade vysledkov prieskumu neboli identifikované Ziadne rizikové lokality ¢i Useky, kde by
mohlo navrhovanou ¢&innostou dojst k vyznamnému poskodeniu alebo zni¢eniu biotopov
eurépskeho alebo narodného vyznamu. Na samotnej ploche rieSeného Uzemia sa biotopy
eurépskeho ani narodného vyznamu nenachédzaju.

7.1.3. Zoogeografické ¢lenenie

Zoograficky z hladiska limnického biocyklu patri Zivo€iSstvo hodnoteného Uzemia do
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a zdpadoslovenskej €asti. Z hladiska terestrického
biocyklu patri ZivoCiSstvo hodnoteného Uzemia do provincie stepi a pandnskeho Useku,
(Geoenviroportal, 2022).

7.1.3.1. Prieskum fauny

RieSené Uzemie sa nachadza v dosahu vplyvov urbanizovaného Uzemia dotknutého sidla.
Vzhlfadom na charakter alokalizdciu pozemku su pre dané Uzemie charakteristické druhy
ZivoCichov viazané prevazne na nelesnu drevinnu vegetaciu (zahrady, travinno — bylinné plochy),
okrajové Ccasti lesnych lemov a ZivoCiSne druhy beZne vyskytujice sa v antropogénne
ovplyviovanom prostredi.
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Pre potreby navrhovanej ¢innosti bol v Uzemi realizovany prieskum flory, fauny, biotopov (RNDr.
Peter Barancok, CSc., 2022). Prieskum fauny v sledovanom Gzemi sa sustredil na skupiny
organizmov, medzi ktorymi sa mézu nachadzat chranené alebo ohrozené druhy eurdpskeho alebo
narodného vyznamu: iSlo o prieskum makkySov (Mollusca), pavikovcov (Arachnoidea), vazok
(Odonata), rovnokridlovcov (Orthoptera), blanokridlovcov (Hymenoptera), dvojkridlovcov (Diptera),
chrobakov (Coleoptera), motylov (Lepidoptera) ako aj dalSich skupin bezstavovcov a vSetkych
skupin stavovcov (Vertebrata) vyskytujucich sa v rieSenom Uzemi a jeho prifahlom okoli.

V zmysle vysledkov prieskumu fauny konStatujeme, Ze vrieSenom Uzemi ajeho susedstve
(sledované Uzemie) boli identifikované prevazne bezné druhy zivoéichov pre biotopy
charakterizujice dané antropogénne vyuzivané Uzemie.

Medzi chranenymi druhmi radu (Coleoptera) bol identifikovany len roha¢ obyc€ajny (Lucanus
cervus), vyskytujuci sa pomerne vzacne v lesnatej ¢asti mimo rieSeného Gzemia, z ktorej imaga
obCas zalietavaju aj na plochu rieSeného Uzemia. Okrem rohaca boli identifikované v ramci
travinno-bylinnych biotopov a na plochach zahrad aj bystruska medend (Carabus cancelatus),
majka obyc€ajna (Meloe proscarabaeus), majka fialova (Meloe violaceus) a lajniak skarabeusovity
(Sisyphus schaefferi), ktoré patria medzi chranené druhy narodného vyznamu. Tieto druhy sa vSak
vyskytuju na rieSenom Gzemi velmi ojedinele v poc¢toch niekolkych jedincov. Z méakkySov
(Mollusca) bol vrieSenom Uzemi zaznamenany slimak zahradny (Helix pomatia), bezne sa
vyskytujuci v polohe z&hrad.

Jednu z najvacsich skupin bezstavovcov sledovaného GUzemia predstavuju motyle (Lepidoptera),
pricom v zmysle vysledkov realizovaného prieskumu sa medzi motylmi zistenymi v danom uzemi
vyskytuji prevazne bezné druhy pre biotopy charakterizujice Uzemie. Tuto skupinu beZnych
druhov reprezentuji hlavne velkostou malé druhy ,no¢nych“ motylov (prevazne z Cefade
piadivkovité — Geometridae, spriadacovité — Arctiidae, obalovacovité — Tortricidae, vijackovité —
Pyralidae, ale aj iné).

Z pohladu vyskytu stavovcov v danom Uzemi konsStatujeme, Ze obojzivelniky (Amphibia) a plazy
(Reptilia) patria k najmenej zastapenym druhom, ¢o nasvedCuje tomu, Ze v polohe rieSeného
Uzemia sa nenachadzaju pre ne vhodné domovské/rozmnoZovacie lokality. NajrozSirenejSou
skupinou stavovcov su vtaky (Aves), pricom niektoré druhy v rieSenom Gzemi a jeho susedstve
pravidelne hniezdia, niektoré do daného Uzemia zalietavaju za potravou a niektoré Uzemim len
prelietavaju pri preletoch na kratSie vzdialenosti alebo pocas jarnej a jesennej migracie. V zmysle
vysledkov prieskumu konStatujeme, Ze v sledovanom Gzemi (rieSené Uzemie a jeho prifahlé okolie
— susedstvo) sa vyskytuju a hniezdia hlavne chranené druhy narodného vyznamu, ktoré
v stuCasnosti nie_su zahrnuté do Ziadnej kategorie ohrozenosti. Vzhfadom na charakter GUzemia
prieskumu a identifikciu biotopov je mozné konStatovat, Ze vyskyt a hniezdenie pocetnejSich
druhov vtékov je viazany na okolité lesné biotopy masivu Devinskej Kobyly.

Zastupenie cicavcov (Mammalia) v Uzemi realizovaného prieskumu v porovnani s vtakmi je
podstatne nizSie z dévodu dlhodobejSieho vyuzZivania Uzemia Clovekom a jeho sucasny charakter,
kde sa vyskytuju bezné druhy hlodavcov (Rodentia), ako napr. rySavka Zltohrdla (Apodemus
flavicollis), rySavka krovinnd (Apodemus sylvaticus), myS domova (Mus musculus), potkan hnedy
(Rattus norvegicus), atd.

Vacsie cicavce, ako je zajac polny (Lepus europaeus), liska oby€ajna (Vulpes vulpes), svifa diva
(Sus scrofa), srnec horny (Capreolus capreolus), jelert oby€ajny (Cervus elaphus), daniel Skvrnity
(Dama dama) adruhy lasicovitych Seliem — kuna skalnd (Martes foina), kuna lesna (Martes
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martes), jazvec lesny (Meles meles), lasica obyCajna (Mustela nivalis) atchor tmavy (Mustela
putorius), do Uzemia prevaZzne zachadzaju z okolitej lesnatej krajiny. Pre v3etky tieto druhy je
charakteristicka hlavne lokalna migracia za uCelom vyhladavania potravy. V polohe rieSeného
Gzemia a jeho SirSom okoli je zaznamenany vyskyt a zalietavanie aj niektorych druhov netopierov
viazanych prevaZzne na okolité lesné biotopy, krovité porasty, alebo ludské obydlia a zahrady, ako
napr. netopier oby€ajny (Myotis myotis), raniak hrdzavy (Nyctalus noctula), ve€ernica hvizdava
(Pipistrellus pipistrellus).

7.2. Charakteristika biotopov a ich vyznamnos  t’
Na samotnej ploche rieSeného Uzemia sa nachadzaju nasledovné antropogénne biotopy:

« A400000 Biotopy na opustenych a nevyuZivanych plochach - ide o biotopy na miestach,
ktoré Clovek pévodne vyuzZival na rézne UCely a ktoré sa dnes uz nevyuzivaju. Typickym
Cinitefom, ktory sa tu prejavuje je postupna sukcesia ruderalnymi a invaznymi rastlinnymi
spolo¢enstvami. Ide o najrozSirenejsi biotop v rieSenom Gzemi.

e A200000 Porasty drevin antropogénneho pdévodu (zdhrady) — predstavuju clovekom
vytvorené plochy s drevinnymi i travnatymi porastmi, v rieSenom Uzemi ide o vyuZivané
a nevyuzivané plochy zahrad. Typické je striedanie otvorenych pléch bez drevin alebo so
solitérmi s hustejSimi ¢astami. DlhodobejSim nevyuzivanim pléch zahrad dochadza
k postupnému zarastaniu naletovymi druhmi vegetécie.

» Biotop X4 Teplomilnd ruderalna vegetacia mimo_sidel - ide o plochy v kontakte s
dopravnymi koridormi, priekopach, nasypoch, v okrajovych ¢astiach rieSeného Uzemia
popri oploteniu a pod. Pokryv vegetacie sa vyznacuje vyskytom ruderalnych a nitrofilnych
druhov, bezny je vyskyt jednoro€nych atiez invaznych a nepdévodnych druhov s vysokou
pokryvnostou. Casto ide len o prechodné sukcesné $tadium na opustenych plochach, ktoré
neskor zarasta teplomilnymi krovinami. Druhové zloZenie reprezentuju tieto druhy: rebri¢ek
obyc€ajny (Achilea millefolium agg.), laskavec (Amaranthus sp.), lopuch vac&si (Arctium
lappa), ovsik obyCajny (Arrhenatherum elatius), palina oby&ajna (Artemisia vulgaris), palina
prava (Artemisia absinthium), kozinec sladkolisty (Astragalus glycyphyllos), loboda
konarista (Atriplex paluta), balota Cierna (Ballota nigra), atd.

» A520000 Cestné komunikécie - pozemné komunikacie s vozovkou, krajnicami, priekopami
a pod. lde o antropogénny biotop, prispdsobené na mechanické po3kodzovanie
a zranovanie (zosliap). Vegetacia je zastupena predovSetkym burinnymi druhmi, ako napr.:
bodliak tfnity (Carduus acanthoides), palina oby&ajna (Artemisia vulgaris) a iné.

Dalie identifikované antropogénne biotopy v rieSenom UGzemi podla prieskumu fauny, flory
a biotopov st: X3 Nitrofilnd ruderdlna vegetacia mimo sidiel, X5 Uhory a extenzivne
obhospodarované polia, X8 Porasty invaznych neofytov, Kr7 Trnkové a lieskové kroviny, X9
Porasty nep6vodnych drevin.

Na samotnej ploche rieSeného Uzemia sa prirodzené biotopy ani biotopy eurépskeho a narodného
vyznamu nenachadzaju.

7.3. Chradnené, vzacne a ohrozené druhy a biotopy

7.3.1. Biotopy eurdpskeho a ndrodného vyznamu

Podla vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov av zmysle vysledkov prieskumu fauny, fléry
a biotopov sa na ploche rieSeného Uzemia nenachadzaju biotopy eurdopskeho ani narodného
vyznamu.
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V rdmci prieskumu fauny, fléry a biotopov boli v susedstve rieSeného Uzemia a jeho prifahlom okoli
zaznamenané zvy3ky/fragmenty biotopu Ls1.1 Vibovo-topolové niZzinné luzné lesy a biotop Ls2.1
Dubovo-hrabové lesy karpatské — ide najma o ruderalizované spolocenstva vyskytujuce sa
v polohe zéhrad.

7.3.2. Chrdnené druhy

V zmysle eurépskeho prava (smernica 79/409/EHS) a Vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, je
v hodnotenom Uzemi navrhovanej €innosti zaznamenany vyskyt niektorych chranenych volne
Zijucich vtakov viazanych prevaZzne na spolocenstva lesnej a nelesnej drevinnej vegetacie, ako aj
Zivo€isSnych druhov bezne vyskytujucich sa v antropogénne ovplyviiovanom prostredi.

Dlhodobejsi vyskyt chranenych, vzacnych a ohrozenych druhov Zivo€ichov sa viaze v okoli
rieSeného Uzemia najméa na okolité lesné celky, lokality Natura 2000, maloploSné a velkoploSné
chranené Gzemia, prvky RUSES a pod.

Chranené stromy
V rieSenom Uzemi navrhovanej €innosti sa nenachadzaju chranené stromy v zmysle platnych
predpisov ochrany prirody a krajiny.
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8. Krajina, stabilita, ochrana a scenéria

8.1. Struktura krajiny
Struktara krajiny blizSieho okolia hodnoteného Gzemia sa sklada zo 14 prvkov, ktoré je mozné
zoskupit podra prevliadajucich aktivit do 4 skupin. Ide o tieto prvky:

1. Urbanizované plochy 3. Dopravné plochy a vedenia
e ul. M. Schneidera Trnavského, elektrickova
trat,

2. Plochy ob &ianskej vybavenosti ¢ vedenia VN 2x110 kV, verejné osvetlenie,
- objekty prevadzok, administrativy a sluzieb, e chodniky pre peSich, povrchové parkoviska.
e objekt hotela Squash centrum,
« objekty obchodnych prevadzok,
» Skolské zariadenia a Sportoviska,
» letné kapalisko Rosnic¢ka.

» viacpodlazna a malopodlaznéa bytova zastavba.

4. Vegetacia v kultarnej krajine

e verejna zelen,

¢ nelesna a lesna drevinna vegetacia,

e zelen opustenych zahrad,

e travnaté ruderalne porasty,

e naletova burinna vegetacia.

8.2. Krajinny obraz, scenéria, stabilita a ochrana

Krajina hodnoteného Uzemia je charakteristicka pre mestskd urbanizovanu krajinu. RieSené
Gzemie je lokalizované v MC Bratislava — Dubravka v lokalite Kréace. Areal navrhovanej &innosti
susedi vo vychodnej &asti sul. M. Schneidera Trhavského s prvkami mestskej dopravnej
infrastruktury (zastavka MHD, chodniky pre peSich, spevnené plochy), zapadna Cast s existujdcou
polnou cestou prechadzajucou zahradkarskou osadou, severné ajuzné Casti rieSeného Gzemia
susedia s vyuzivanymi a nevyuzivanymi zdhradami s nastupujucou sukcesiou tvorenou naletovymi
a invdznymi druhmi vegetécie.

V SirSom vnimani scenérie krajiny z vizualneho hladiska predstavuje dominantu masiv Malych
Karpat a okrajové €asti lesnych porastov CHKO M. Karpaty v lokalite Zaluhy.

Obr.: Pohlad na juzné Casti rieSeného Uzemia (obr. viavo) a ohniska nelegalnych skladok komunalnych
odpadov (obr. vpravo)

(foto: EKOJET, s.r.0.)
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9. Chranené uzemia pod Fa osobitnych predpisov a ich ochranné pasma

9.1. Narodna siet’ chranenych uzemi

Aredl navrhovanej c¢innosti nie je v prekryve so Ziadnym maloploSnym ani velkoploSnym
chranenym Uzemim, v zmysle zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich zmien a doplnkov. Na ploche rieSeného Uzemia plati 1. stupenl Uzemnej ochrany

prirody a krajiny.

V blizSom okoli rieSeného Uzemia sa nachadzaju nasledovné chrdnené Gzemia (v zmysle zakona
€. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov):

VelkoploSné chranené Uzemia

e CHKO Malé Karpaty - chranena krajinna oblast s rozlohou 65 504 ha bola zriadena
Vyhlaskou MK SSR ¢&. 64/1976 Zb. zo diia 5. mdja 1976 v zneni zakona ¢. 287/1994 Z.z.,
novelizované Vyhlaskou MZP SR ¢&. 138/2001 Z.z. zo dfia 30.marca 2001. Na Gzemi plati
druhy stuperni ochrany. Malé Karpaty predstavuju najzapadnejSie pohorie karpatského
obluka. Podla fytogeografického d¢lenenia Uzemie Malych Karpat patri do obvodu
predkarpatskej flory, ktord nadvazuje z juhu na oblast pandnskej flory. Vo vegetacii sa tato
suvislost ¢asto prejavuje spoloénym vyskytom teplomilnych prvkov s rastlinnymi druhmi
vysokych karpatskych poléh. Hranica chraneného Uzemia prechadza cca 16,5 m az 60,0 m
od hranice rieSeného Uzemia.

MaloploSné chranené dzemia

 CHA Lesné diely — chraneny areal s rozlohou 0,52 ha bol zriadeny VSeobecne zavaznou
vyhlaSkou Krajského uradu v Bratislave €. 2/2001 z 8.6.2001. CHA je vyhlaseny z dévodu
zabezpeCenia ochrany lokality vyskytu chranenych druhov rastlin, najma kriticky
ohrozeného listnatca jazykovitého (Ruscus hypoglossum). V aredli plati 4. stupen Gzemnej
ochrany prirody a krajiny. Lokalita je situovand cca 2,0 km v JV smere od aredlu
navrhovanej €innosti.

* CHA Sihot — chrdneny aredl s rozlohou 234,9 ha bol vyhlaseny Vyhlaskou Krajského Uradu
Zivotného prostredia v Bratislave (€.2/2012, zo 4.4.2012) za G¢elom zabezpec€enia ochrany
biotopov eurépskeho vyznamu: Vibovo-topolové niZzinné luzné lesy (91E0), Dubovo-
brestovo-jaseniové nizinné luzné lesy (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté
vody s vegetaciou plavajdcich a ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamion alebo
Hydrocharition (3150) a NiZzinné az horské vodné toky s vegetaciou zvdzu Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), druhov eurépskeho vyznamu a druhov narodného
vyznamu. Aredl je vzdialeny cca 2,5 km v juznom smere od hranice rieSeného Uzemia.

9.2. Eurdpska siet’ chranenych tzemi (lokality sustavy Natura 2000)

RieSené ani hodnotené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje / nepretina Ziadne vyhlasené ani
navrhované lokality tvoriace sustavu chranenych Gzemi Natura 2000 (Chranené vtacCie Uzemia
a Uzemia europskeho vyznamu). Najbliz&imi chranenymi Gizemiami sustavy Natura 2000 k arealu
navrhovanej €innosti su:

Chranené vtadie Uzemie

* SKCHVUO007 Dunajské luhy — ide o tzemie s rozlohou 16 511,5 ha, vyhldsené VyhlaSkou
MZP SR &. 440/2008 Z.z., zo diia 24. oktobra 2008, s Gcinnostou od 15. novembra 2008.
Predmetom ochrany SKCHVUO0O07 Dunajské luhy je zabezpelenie priaznivého stavu
biotopov druhov vtakov eurépskeho vyznamu a biotopov stahovavych vodnych druhov
vtakov. Chranené Uzemie je vzdialené od aredlu navrhovanej €innosti cca 2,5 km v juznom
smere.
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Uzemia eurépskeho vyznamu

SKUEV0280 Devinska Kobyla — Uzemie eurépskeho vyznamu s rozlohou 643,03 ha bolo
vyhlasené vynosom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 3/2004-5.1 zo
dna 14. jula 2004. Predmetom ochrany su biotopy: niZinné a podhorské kosné luky (6510),
subpanonske travinnobylinné porasty (6240), xerotermné kroviny (40A0), suchomilné
travinnobylinné a krovinové porasty na vapnitom podlozi (*dblezité stanovistia
Orchideaceae) (6210), teplomilné panonske dubové lesy (91HO0), lipovo-javorové sutinové
lesy (9180), pionierske porasty na plytkych karbonatovych a bazickych substratoch zvazu
Alysso-Sedion albi (6110), nespristupnené jaskynné atvary (8310), dealpinske
travinnobylinné porasty (6190), bukové a jedflové kvetnaté lesy (9130), karpatské a
pandnske dubovo-hrabové lesy (91GO0). Lokalita je situovana vo vzdialenosti cca 2,2 km
zapadne od arealu navrhovanej ¢innosti.

SKUEV0388 Vydrica — Uzemie europskeho vyznamu s rozlohou 7,29 ha bolo vyhlasené
vynosom MZP SR (. 3/2004-5.1, zo diia 14.7.2004). Predmetom ochrany su biotopy:
kyslomilné bukoveé lesy (9110), bukové a jedlové kvetnaté lesy (9130) a luzné vfbovo-
topolové a jelSové lesy (91E0). Uzemie sa nachadza cca 1,9 km vychodne od areélu
navrhovanej ¢innosti.

SKUEV0064 Bratislavské luhy — Gzemie eurdpskeho vyznamu s rozlohou 656 ha bolo
vyhlasené vyhlaskou Krajského Uradu Zivotného prostredia v Bratislave €. 1/2012 zo dna
13. januara 2012, ktorou sa vyhlasuje chraneny areal Pe€niansky les. Predmetom ochrany
sU biotopy eurépskeho vyznamu: prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s
vegetaciou plavajucich a/alebo ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamion alebo
Hydrocharition (3150), luzné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo niZzinnych riek (91F0) a
luzné vrbovo-topolové a jelSové lesy (91E0). Lokalita sa nachadza cca 2,5 km juzne od
hranice rieSeného Uzemia.

9.3. Ochrana prirody v zmysle medzinarodnych dohovorov - lokality RAMSAR

Samotna plocha rieSeného Uzemia ani hodnotené Gzemie stavby nie je v prekryve s lokalitami
zaradenymi do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach.

10. Uzemny systém ekologickej stability
RieSené Gzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje priamo do Ziadnych prvkov R-USES. Najblizsie
k arealu navrhovanej &innosti sa nachadzaju nasledovné prvky USES (podfa aktualizacie
Regionalneho Gzemného systému ekologickej stability mesta Bratislavy, Uzemny plan hl. m.
Bratislavy, 2007 v zneni zmien a doplnkov):

Biocentra

5. PBc Devinska Kobyla — lokalita s chranenymi druhmi fauny a fléry. Cielom ochrany
biocentra je revitalizacia lesnych, skalnych a lesostepnych spoloenstiev, zamedzenie
rozSirovaniu taZzby a realizacia prepojenia s okolitymi biocentrami. Hranica biocentra
prechadza cca 16,5 m az 60,0 m od rieSeného Uzemia.

16. RBc Sitina — Stary Grunt — lokalita biocentra je tvorend lesnymi spoloenstvami,
teplomilnou biotou na sekundarnych stanoviStiach, zachovalymi historickymi StruktGrami
krajiny — sadmi, zahradami, resp. vinohradmi. Sucasny stav biocentra je nevyhovujuci
najmé z hlfadiska populacii vSetkych druhov obojzivelnikov, ktoré sa tu vyskytuju.
V sucasnosti nie st vramci celého biocentra vhodné lokality na ich reprodukciu (vodné
plochy). Biocentrum je vzdialené cca 360,0 m vychodne od arealu navrhovanej ¢innosti.
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Biokoridory
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti ani jeho susedstve sa trasy biokoridorov nenachadzaju.

Obr.: Vyrez z RUSES okresu Bratislava, SAZP, 1994

rieSené uzemie

V &irSom okoli rieSeného Gzemia v zmysle RUSES, 1994 je trasovany biokoridor prepéjajici
biocentrum 5. Devinska Kobyla a 16. Sitina — Stary Grunt. V trase biokoridoru bola umiestnena
v minulosti zastavba, dany biokoridor stratil svoj pévodny Uc€el a nebol premietnuty do kostry
prvkov USES podla aktualizacie Regiondlneho Gzemného systému ekologickej stability mesta
Bratislavy, Uzemny plan hl. m. Bratislavy, 2007 v zneni zmien a doplnkov — pozri nasledujtci obr.:

Obr.: VWrez: (UPN BA, 2007 v zneni zmien a doplnkov, grafickd ast, 5. Ochrana prirody, tvorba krajiny
a USES)
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Genofondové plochy
V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa genofondové plochy nenachadzaju.
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Zaverom konStatujeme, Ze cez plochu rieSeného Uzemi a neprechadzaju Ziadne trasy
biokoridorov vy é&lenené vzmysle platnych dokumentacii USES, zarove # na ploche
rieSeného Gzemia nie st navrhované Ziadne nové prvk  y USES.

Navrhovana &innost redpektuje v3etky prvky RUSES vyélenené v ramci Regionalneho tizemného
systému ekologickej stability mesta Bratislavy z roku 1994 (SAZP, Bratislava, 1994).

11. Obyvate I'stvo
11.1. Demografické udaje

Areal navrhovanej Cinnosti (samotna plocha rieSeného Uzemia) sa nachadza v okrese Bratislava
IV, na Gzemi MC Bratislava — Dubravka, k.G. Dabravka. V dotknutej mestskej €asti boli v rokoch
2017 aZ 2020 podrla udajov Statistického tUradu SR, nasledujlice stavy obyvatelov:

Tab.: Stav poétu obyvatelstva MC Bratislava — Dibravka (stav k 31.12.2017 — k 31.12.2020)

, MC Bratislava - Dubravka

Ukazovatel

2017 2018 2019 2020
Trvalo byvajuce obyvatelstvo (spolu) 33324 33448 33 665 33740
z toho podiel muzov (%) 46,44 46,42 46,52 46,60
Podiel osdb v predproduktivnom veku 15,66 15,75 15,88 15,97
Podiel osdb v produktivnhom veku 61,52 61,32 61,16 61,21
Podiel osdb v poproduktivnom veku 22,82 22,93 22,96 22,82

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2022)

Plocha rieSeného Gzemia v su€asnosti nie je obyvana. V susedstve rieSeného GUzemia sa obytna
zastavba nenachadza. NajbliZSie existujuci obytny 4 - podlazny objekt sa nachadza za telesom ul.
M. Schneidera Trnavského (cca 100 m zapadne od arealu kupaliska Rosni¢ka), vo vzdialenosti
cca 150,0 m od vychodnej hranice rieSeného tUzemia.

11.2. Zdravotny stav obyvate [I'stva

Prirodzeny pohyb a stredny stav obyvatelstva v MC Bratislava - Dubravka vr. 2017 — 2020 je
uvedeny v nasledujucej tabulke:

Tab.: Prirodzeny pohyb a stredny stav obyvatelstva v MC Bratislava - Dubravka (r. 2017 - 2020)

Stredny stav Prirodzeny
Uzemie Rok y’ Zivonarodeni Zomreti prirastok
obyvatelstva )
obyvatelstva
2017 33197 371 352 +19
= +
MC Bratislava — Dubravka 2018 33 383 37 376 1
2019 33522 400 356 + 44
2020 33 759 404 377 +27

(Zdroj: datacube.statistics.sk, 2022)

V okrese Bratislava IV patria medzi najCastejSie priCiny umrtia choroby obehovej
sustavy, nadorové ochorenia, choroby traviacej sustavy, dychacej sustavy a vonkajSie priciny
chorobnosti a umrtnosti. V dotknutom okrese je zaznamenavany narast alergii, najma rinitidy

sezonnej i celoro¢nej, bronchidlnej astmy, ale aj dermorespiraného syndromu a potravinovej
alergie.
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11.3. Sidla

Plocha rieSeného Uzemia navrhovanej ¢innosti sa nachadza v okrese Bratislava IV, ktory zahffia 6
mestskych €asti (Devin, Devinska Nova Ves, Dubravka, Karlova Ves, Lamac¢, Zahorska Bystrica).
Navrhovana ¢innost leZi na Gzemi MC Bratislava — DUbravka, v k.4. Dbravka.

Zakladné Gzemné charakteristiky dotknutej MC Bratislava — Dabravka a okresu Bratislava IV s
uvedené v nasledujucej tabulke:

Tab.: Zakladné Uzemné charakteristiky MC Bratislava — Dbravka a okresu Bratislava IV

3 . Hustota obyvatelov
Sidelna jednotka Rozloha / (km?)
na 1 km?
okres Bratislava IV 96,67 1 008,91
MC Bratislava — Dibravka 8,65 3900,6

(Zdroj: datacube.statistics.sk)

11.4. PoPnohospodarska vyroba a lesné hospodérstvo

11.4.1. Polhohospodarstvo

Z celkovej vymery p6dneho fondu okresu Bratislava IV, ktor4 zaberd 9 667 ha sa nachadza
polnohospodarska p6da o vymere 3 309 ha. Z uvedenej hodnoty predstavuje ornd péda 1 997 ha,
zahrady 581 ha, ovocné sady 79 ha, vinice 108 ha a trvalé travnaté porasty 545 ha (Statisticka
roCenka o pdédnom fonde v SR, Udaje k 1.1.2022).

Navrhované ¢innost' zasahuje do vyuZivanej (zadhrady) a nevyuZivanej polnohospodarskej pody
s ploSnym zaberom 5,25 ha. Vynatie polnohospodéarskej pédy na nepofnohospodéarske ucely bude
rieSené v zmysle platnej legislativy.

11.4.2. Lesné hospodéarstvo, lesné pozemky, ochranné pasmo lesa

Vymera lesnych pozemkov v okrese Bratislava IV predstavuje 3 209,0 ha, ¢o predstavuje
cca 4,27 % z celkovej vymery dotknutého kraja (Statisticka rotenka o pdédnom fonde v SR,
Bratislava 2021, stav k 1.1.2022, UGKK SR).

Na ploche rieSeného Gzemia sa lesnd pdda alesné pozemky nenachadzaju. Cast rieSeného
Uzemia, v jeho severozapadnej polohe (Cast sektora S3), zasahuje do ochranného pasma lesa.
V zmysle 8§ 10, ods. 1) zakona €. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorSich predpisov ochranné
pasmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

K umiestriovaniu stavieb v ochrannom pasme lesa konStatujeme, Ze v ochrannom pasme lesa nie
je zo zakona zakazané umiestiiovanie stavieb, €o je zrejmé aj zo znenia ust. § 10 Zakona
o lesoch. Na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuZziti Gzemia v ochrannom pasme lesa
sa vyZaduje zavazné stanovisko organu Statnej spravy lesného hospodarstva. V zmysle €l. 1 ods.
1 pism. k) smernice Ministerstva vnuatra Slovenskej republiky €. 14/2018 v zneni smernice
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 92/2018 a 175/2019 v spojitosti s Castou 12 pism. g)
bod 25 Operativnych pokynov pre okresné urady €. XVII/1 (v pripade pozemkov nachadzajucich
sa v dotknutom katastrdlnom Uzemi) zavazné stanovisko k navrhu na umiestnenie stavby a o
vyuziti Uzemia v ochrannom pasme lesa vydava Okresny Urad Bratislava, pozemkovy a lesny
odbor. Prislusné podmienky dotknutého organu spravy lesného hospodarstva budd v ramci
povolovania navrhovanej €innosti reSpektované. Na udelenie zavazného stanoviska sa nevztahuje
v8eobecny predpis 0 spravnom konani.
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11.5. Priemyselna vyroba

V roku 2020 bolo na tzemi okresu Bratislava IV evidovanych 35 priemyselnych podnikov a 16 657
zamestnancov pracujucich v priemysle. V tomto roku dosiahla celkova produkcia priemyslu
v dotknutom okrese hodnotu 11,3 mld. € (Ro&enka priemyslu SR 2021, SU SR, 2021).

NajvyznamnejSim priemyselnym podnikom v okrese Bratislava IV je Volkswagen Slovakia, a.s.
Vyznamnym podnikom je Technické sklo, a.s., kde sa vyraba technické, laboratorne a sanitarne
sklo. Medzi dalSie podniky nachadzajlice sa v dotknutom okrese patria: BV-STAV s.r.o., CNC
frézovanie, s.r.o., Klima LG, s.r.o. a iné.

Navrhovana c&innosti nie_je v kolizii s existujucimi priemyselnymi arealmi, plochami logistiky,
arealmi vyrobnych a nevyrobnych sluzieb a pod.

11.6. Sluzby

Mestska Cast’ Bratislava — Dubravka patri do severozapadného smeru rozvoja mesta a predstavuje
Siroka Skalu zariadeni r6zneho vyznamu (lokalneho, mestského, regionalneho) v oblastiach
Skolstva, zdravotnictva, kultary, telovychovy a Sportu, obchodnych, vyrobnych, socialnych sluZieb,
ako aj nemalé moznosti rozvijania podnikatelskych aktivit.

Zo sluzieb celomestského a lokalneho vyznamu sa nachadzaji v MC Bratislava — Dabravka, rézne
vzdelavacie zariadenia (SPS, SOU, Stkromné muzikdlové gymnéazium, Sukromna veterinarna
Skola, Akademia Istropolitana, British International School a dalSie). Zo Sportovych stredisk sa tu
nachadza napr. zimny Stadion a spomedzi kultarnych zariadeni — Dom kultary Dabravka. Mestska
Cast Bratislava — Dubravka je taktiez vybavena obchodnym centrom — Dubrawa, obchodnym
domom Saratov a predajiiami obchodnych retazcov ako Lidl, Billa a Tesco.

V su€asnosti sa na ploche dotknutého pozemku nenachadzaju Ziadne prvky verejnej ani
komerc¢nej obcianskej vybavenosti.

11.7. Reakreécia a cestovny ruch

Plocha rieSeného Uzemia nie je v sucasnosti vyuzivana pre UcCely rekreécie alebo cestovného
ruchu. Navrhovana ¢&innost nezasahuje do Ziadnych prvkov rekreacie a zaroven cez rieSené
Uzemie neprechadzaju zZiadne turisticke trasy.

V SirSom okoli arealu navrhovanej ¢innosti sa vyskytuju rekreaCné oblasti ako Devinska Kobyla
a Malé Karpaty, ktoré su z hladiska letnych Sportovych aktivit (turistika, cyklistika) alebo oddychu
a relaxu ¢astymi turistickymi ciefmi.

11.8. Infrastruktura

11.8.1. Doprava a dopravné plochy

11.8.1.1.Cestn& doprava

V dotknutom okrese Bratislava IV sa nachadzaju cesty miestneho, regionalneho, nadregionalneho
a medzinarodného vyznamu. Stav siete cestnych komunikécii v okrese Bratislava IV (SSC stav
siete cestnych komunikécii k 01.01.2021) predstavuje:

o diZKa dialniC .oovveeeeeeeee e, 15,800 km,
o dizka ciest | triedy .......ccccoovevivevriereineene. 11,679 km,
o diZka ciest 1. triedy .......ccoovoveeeeeeriieeeeeeens 7,340 km,
o cesty . triedy ..oooovvvevieiiiiii 4,591km.
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Navrhované ¢innost’ bude dopravne napojena na ul. M. Schneidera Trnavského prostrednictvom
novej malej okruznej krizovatky umiestnenej v SV Casti rieSeného Gzemia.

11.8.1.2. Mestsk& hromadna doprava

Cez rieSené Uzemie v su€asnosti neprechadzaju Ziadne linky MHD (BUS/TRAM), linky MHD su
trasované v susedstve vychodnej Casti rieSeného Gzemia v polohe ul. M. Schneidera Trnavského.
V ramci navrhovanej ¢innosti budd chodniky pre peSich prepojené na existujice peSie trasy v okoli
navrhovanej cinnosti s dostupnostou na zastavky MHD (TRAM+BUS). Navrhovana c¢innost
reSpektuje kostru MHD a polohu zastavok v danom tzemi.

11.8.1.3. Cyklisticka doprava

Umiestnenie navrhovanej Cinnosti reSpektuje su¢asné cyklotrasy vedené v jej okoli. Za telesom ul.
M. Schneidera Trnavského v subehu s danou miestnou komunikaciou popri Futbalovom Stadiéne
SKP Dabravka, ide o cyklotrasu ¢. 2005 Dubravska radiala (Most SNP - Ddabravka). V polohe
rieSeného Uzemia, v jeho vychodnej ¢asti, je navrhovany novy cyklochodnik spojeny s chodnikom
podla schvéalenej projektovej dokumentacie ,Cyklotrasa od Devinskej cesty po Harmincovu ulicu®,
Alfa04 a.s. (05/2021). Sirka obojsmernej cyklotrasy delenej stredovou prerusovanou &iarou bude
3,5 m, Sirka chodnika bude 2,0 m a deliaceho pasu 0,4 m. V aredli navrhovanej €innosti sa pocita
s umiestnenim cyklostojanov.

11.8.2. Technickd infraStruktara

Vybavenost plochy hodnoteného Uzemia a SirSieho okolia technickou infrastruktirou, hodnotime
ako Standardnu (vodovod, kanalizacia, elektrickd energia, hordcovod, plynovod, telekomunikacie,
vedenia VN). Pri vystavbe navrhovanej cinnosti budu ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom dodrzané.

V susedstve rieSeného Uzemia v smere zapad — vychod prechadza vzdusné VN vedenie
(2x110 V), ktorého ochranné pasmo navrhovana  €innos t’ reSpektuje. Navrhovana ¢€innos t’
nezasahuje do trasy VVN ani ho neznefunk €nuje.

12. Kultdrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti
V rieSenom Uzemi navrhovanej Cinnosti sa nenachadzajua kultirne a historické pamiatky a
pozoruhodnosti. Areél navrhovanej ¢innosti sa nenachadza v pamiatkovej zone dotknutého sidla.

13. Archeologické néleziska

V aredli navrhovanej c&innosti nie su v sOasnosti zname Ziadne archeologické naleziska.
V pripade, Ze pocas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podla platného
zakona o ochrane pamiatok investor a dodavatel stavby povinny zabezpec€it realizaciu
archeologického vyskumu.

14. Paleontologické naleziska a vyznamné geologickée lokality
V rieSenom Uzemi ajeho susedstve sa nenachadzaju Ziadne paleontologické néleziskd ani
vyznamné geologické lokality.

15. Charakteristika existujucich zdrojov zne  €istenia Zivotného prostredia a ich vplyv
na zZivotné prostredie

15.1. Zat'azenie Uzemia hlukom
Zdrojom hluku v hodnotenom Gzemi je najm& automobilova a elektrickova doprava na prilahlych
dopravnych komunikaciach (ul. M. Schneidera Trnavského, Karloveska ul.).
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15.2. Skladky, smetiska, devastované plochy a envir  onmentalne z4 taze

Vyprodukované mnozZstva vSetkych druhov odpadov v okrese Bratislava IV v rokoch 2018 - 2020
(t) su uvedené v nasledujucej tabufke:

Tab.: Vyprodukované mnozstva druhov odpadov v okrese Bratislava IV. v rokoch 2018 - 2020 (t)

Zhodnocov. | Zhodnocov. | Zhodnocov. | ZneSkod. aneskoc!. Zneskod. Iny spdsob
L S ) . spalovanim . .
Okres spolu materialové | energetické ostatné skladkov. ostatné nakladania
1 [ 1 g | PeEenee [
vyuZzitia [t]
214 947,96* 21 786,49 365,20 361,10 34 971,15 45,76 151,92 157 266,34
BAIV 135 178,79 | 43 740,82 377,89 929,31 7 577,55 44,63 4956,90 | 77551,70
242 057,58*** | 199 385,64 261,93 12,83 24 769,79 103,43 247,80 17 276,15

Pozn.:* rok 2018, ** rok 2019, *** rok 2020 (Zdroj: cms.enviroportal.sk, 2022)

Na ploche rieSeného Uzemia su identifikované lokalne ohniska neriadenych sklddok komunalneho
odpadu.

15.2.2. Environmentélne zataze
Areal navrhovanej ¢innosti nie je v priamom strete s identifikovanymi environmentalnymi zatazami
ani v jeho blizSom okoli sa environmentalne zataze nenachadzaju.

V 8irSom okoli navrhovanej €innosti, cca 1,1 km vo vychodnom smere od rieSeného Uzemia sa
nachadza environmentalna zataz (B4 (004) / Bratislava - Lamaé - zrusena CS PHM, identifikator
(SK/EZ/B4/1177); druh c&innosti: Cerpacia stanica PHM; registrovand ako kategéria C -
sanovana/rekultivovana lokalita.

15.3. Iné zdroje zne &istenia — radonove riziko

V rédmci inZinierskogeologického prieskumu (EKOGEOS-SK s.r.0., 09/2019) bolo v rieSenom Gzemi
identifikované nizke radénové riziko, z tohto dévodu nie je potrebné realizovat v ramci predmetnej
stavby protiradonové opatrenia.

16. Komplexné zhodnotenie su €asnych environmentalnych problémov

Aredl navrhovanej ¢innosti susedi vo vychodnej Casti s ul. M. Schneidera Trnavského, zapadna
Cast’ s existujucou polnou cestou prechadzajucou zahradkarskou osadou, severné a juzné Casti
rieSeného Uzemia susedia s vyuZivanymi a nevyuzivanymi zahradami s nastupujucou sukcesiou
tvorenou naletovymi aj invaznymi druhmi vegetacie. Na ploche rieSeného GUzemia sa nachadzaju
lokalne ohniskd s neriadenymi sklddkami komunalneho odpadu, €o suvisi s pritomnostou
bezdomovcov v danom Gzemi, ako aj so zanikom vyuZivania vac¢3ej Casti zahradkarskej osady.

V areali navrhovanej cinnosti sa nevyskytuju prirodzené biotopy, biotopy eurépskeho ani
narodného vyznamu alebo vzacne ekosystémy. V sucasnosti v Karlove] Vsi a Dudbravke je
zaznamenany obyvatelstvom ako aj Mestskymi lesmi Bratislava zvySeny vyskyt najméa diviacej
zveri, ktorej pobytové stopy boli identifikované aj v polohe zahradkarskej osady, resp. na ploche
rieSeného Uzemia kde diviaCia zver vyuZiva opustené pozemky zahrad bez oploteni, resp. so
strhnutymi oploteniami na prechodny pobyt v danom Gzemi. Z dévodu vyskytu a identifikovanych
pobytovych znakov najma diviaCej a srnéej zveri v rieSenom Gzemi a jeho okoli bola spracovana
migra¢nd Stadia, ktord hodnoteni SirSie Uzemie predloZzeného projektu, nadvéazuje na prieskum
fauny, flory a biotopov, dopifia ho o faunisticky prieskum s pouZitim automatickej fotografickej
techniky tak, aby realizované prieskumy v rieSenom Uzemi zachytili €o najucelenejsi obraz o
vyskyte fauny v danom uUzemi. Vysledky migra¢nej Stadie so zdokumentovanymi koridormi
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a existujucimi migraénymi bariérami, ako aj navrhom opatreni su sucastou priloh predmetnej
spravy o hodnoteni.

Navrhovana cinnost' nie je v prekryve s lokalitami Natura 2000, chranenymi GUzemiami, nie je
v strete s PHO (pasmo hygienickej ochrany) ani VCHO (vodohospodarsky chranena oblast).
RieSené Uzemie je situované na ploche, v rdmci ktorej plati 1. stupen ochrany prirody a krajiny, v
zmysle zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

V rieSenom Uzemi nebolo identifikované znecistenie podzemnych véd ani horninového prostredia,
realizacia navrhovanej Cinnosti nebude produkovat odpadové vody z technologického procesu,
¢innost méa nevyrobny charakter. Na ploche rieSeného Uzemia neboli identifikované
environmentélne zataze, teda sanacny zasah nie je potrebny.

Problémom suc¢asnosti a blizkej buddcnosti sa klimatické zmeny, o prinaSa so sebou coraz
CastejSie extrémy prejavoch pocasia (napr. extrémne vykyvy tepl6t - viny horuc¢av, privalové dazde
— nahle povodne, nedostatok snehu / velké mnoZstvo snehu, rychle topenie snehu, silny mraz,
atd.). Z tohto dévodu bude pre eliminaciu extrémnej zraZzky v danom Uzemi v ramci navrhovanej
stavby vybudovana nova kanalizacna siet s dostatoénou kapacitou zariadeni pre zadrZanie
(retenéné nadrze) a nasledne regulované odvadzanie zraZok, resp. vod z topenia snehu.

Stavba v rdmci projektovej pripravy je optimalizovana na désledky zmeny klimy a bude realizovana
tak, aby navrhovanu stavbu neohrozovali nepriaznivé ac€inky zmeny klimy. Pre minimalizaciu
vzniku tepelnych ostrovov / zabranenie prehrievaniu spevnenych pléch je v rieSenom lGzemi vo
variante ¢.2m navrhnuté ¢o najvacSie mnozstvo zelenych pléch (parkovo upravena zelen, aleje,
izolacna zelen, intenzivna a extenzivna streSna zelen, dazdové zahrady, atd.), ktoré budu
zlepSovat mikroklimatické podmienky rieSeného Uzemia.

17. Celkova kvalita Zivotného prostredia — syntéza pozitivnych a negativnych
faktorov (zranite Inost’)

V podmienkach hodnotenia stavby chdpeme problematiku environmentalnej Unosnosti v procese
EIA ako kritérium priestorovej lokalizacie potenciondlnych nepriaznivych environmentalnych
vplyvov €innosti na Uzemie.

V Klasifikacii zranitelnosti sme pouZili pat’ stupriov zranitelnosti:
kriticky zranitelné prostredie,

velmi zranitelné prostredie,

stredne zranitelné prostredie,

mierne zranitelné prostredie,

nepatrne zranitelné prostredie.

aprwdE

Postup hodnotenia prvkov prostredia sme zvolili v tychto krokoch:
» identifikacia a u€inky, ktoré vyvolava pdsobenie faktora zranitelnosti v sledovanom prvku,
» Kklasifikacia zranitefnosti prvku.

17.1. Zranite 'nos t’ horninového prostredia

Zranitelnost’ horninového prostredia chapeme ako odolnost horninového prostredia na aktivity
vyvolané vystavbou a prevadzkou ¢innosti v danom Uzemi. Zranitelnost horninového prostredia je
dana inziniersko-geologickymi vlastnostami horninového prostredia, hibkou hladiny podzemnej
vody, pritomnostou agresivneho oxidu uhli¢itého a litologickou heterogenitou prostredia.

55



EKOJET, s.r.o. ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*
priemyselna a krajinna ekoldgia Sprava o hodnoteni

Nepredpokladame, Ze pdsobenie faktorov zranitelnosti vyvola zasahy, ktoré by boli z hladiska
zranitelnosti nednosné. Stavba svojim funkénym a stavebno-technickym rieSenim nevyvola
v Uzemi zhorSenie existujuceho stavu horninového prostredia. Zranitelnost horninového prostredia
hodnotime ako mierne zranite/né prostredie — 4.

17.2. Zranite nos t’ reliéfu

Zranitelnost’ reliéfu je funkciou tvaru povrchu, jeho horizontalnej c&lenitosti, energiou reliéfu,
geologickou stavbou a pdsobiacimi reliéfovymi procesmi. Navrhovana ¢innost bude v ¢o najvacsej
miere vyuzivat a zohfadrovat prirodzené vlastnosti su¢asného reliéfu. Navrhovana cinnost
nevyvola v uzemi zhorSenie existujiceho stavu (napr. zosuvy asvahové deformacie, atd.).
Zranitelnost reliéfu hodnotime ako mierne zranite/né prostredie — 4.

17.3. Zranite Pnos t’ povrchovych a podzemnych vod

17.3.1. Zranite/nhost podzemnych véd

Zranitelnost’ podzemnych vdd zavisi najma od 3 faktorov:

» koeficientu priepustnosti jednotlivych hydrogeologickych celkov,
« hibky hladiny podzemnej vody,

e druhu a hrabky pokryvnej vrstvy.

Realizovanymi vrtmi bola zisten4 podzemna voda od hibky 9,0 az 9,9 m pod povrchom terénu.
Ustalené hladiny vody v realizovanych sondach (EKOGEOS-SK s.r.0., 2019) boli zistené v hibke
6,10 aZ 6,30 m pod terénom. Zakladova Spara navrhovanej ¢innosti bude realizovana nad, resp.
v dotyku s narazenou hladinou podzemnej vody. Z tohto dévodu pocas realizacie vykopovych prac
— vystavby podzemnych ¢asti navrhovanej stavby bude potrebné pomocou organizacno —
bezpecnostnych opatreni na stavenisku a projektu organizécie vystavby realizovat stavebné prace
tak, aby nedo3lo k Uniku nebezpeénych latok zo stavebnych mechanizmov (napr. nechlérované
mineralne hydraulické oleje, nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje, ropné
latky apod.) do podloZia, resp. podzemnej vody. Pri dodrZzani stavebno-technickych,
organizacnych a bezpecénostnych opatreni poCas vystavby navrhovanej &innosti pri zakladani
stavieb, nedéjde k negativnemu ovplyvneniu prudenia, rezimu, kvality ani fyzikalno-chemickych
vlastnosti podzemnych véd v danom Gzemi.

Z pohladu faktorov ovplyvrujucich zranitelnost podzemnych véd, charakter zvodneného
prostredia, hodnotime zranitefnost podzemnych vod ako stredne zranite/né prostredie — 3.

17.3.2. Zranite/host povrchovych véd

Zranitelnost’ povrchovych vod je dana stavom povrchového toku a jeho nachylnosti na znecistenie.
Do hodnotenia je potrebné zahrnut’

» kvalitativhe a kvantitativne ukazovatele povrchového toku,

» zhodnotenie transportnych ciest znecistenia, druh kontaminantu a pomer zriedenia,

» vztah povrchovej vody k podzemnej vode,

* vyuZitie povrchovej vody na iné Ucely (napr. zavlahy, pri stavebnej ¢innosti a pod.).

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne povrchové toky. NajblizS§i vodny tok Dunaj tecie vo
vzdialenosti cca 3,4 km juzne od hranice rieSeného Uzemia. Z pohladu faktorov ovplyvriujacich
zranitelnost povrchovych voéd, charakter navrhovanej Cinnosti a navrhované opatrenia pocas
vystavby a prevadzky &innosti, hodnotime zranitefnost povrchovych vdéd ako stredne zranite/hé

prostredie — 3.
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17.4. Zranite 'nos t’ péd

Miera zranitelnosti pddy v rieSenom Uzemi vychadza z podstaty antropogénnej ¢innosti vyuzivania
zeme (napr. rozruSenie pody pri odkopoch zeminy, speviovanie povrchu, umelé prekrytie pody —
spevnené plochy, prip. aniky olejov a pohonnych hmét zo stavebnych strojov, produkcia odpadov
a pod.).

Vzhladom na bonitu péd (nie sU zaradené medzi chranené pddy ani vyznamne produkéné pody)
hodnotime zranitelnost pod v rieSenom Gzemi ako_mierne zranite/né prostredie — 4.

17.5. Zranite Pnos t ovzdusia

Pri hodnoteni zranitefnosti ovzdusia sme vychadzali z nasledujucich faktorov:

e zo0 sUCasného stavu znecistenia ovzduSia, reprezentovanymi dennym a dlhodobym indexom
znedistenia ovzdusia,

* zexistujucich zdrojov znecistenia ovzdusia, reprezentované priemernymi roénymi emisiami —
zakladnych znecistujucich latok,

» z meteorologickych faktorov.

Polas vystavby navrhovanej cinnosti (terénne Upravy, zakladanie stavby a pod.) je moZné
oCakavat zvySenu prasnost, ktora vSak méze byt vhodnymi stavebnymi postupmi minimalizovana,
ako napr. kropenim ciest, zakryvanim sypkého materialu plachtami, prip. féliami a pod. P6jde o
vplyv doCasny s lokalnym charakterom a bude spojeny len s etapou, resp. fazou vystavby
navrhovanej €¢innosti.

Vysledky rozptylovej Studie (Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka, 2022) preuk&zali, Ze najvySSie
hodnoty koncentracii znecistujucich latok v danom Uzemi pri prevadzke navrhovanej €innosti pri
najnepriaznivejsich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach budul niZzSie ako su legislativou
stanovené limitné hodnoty.

Vzhfadom na vy3Sie uvedené hodnotime zranitelnost ovzduSia ako stredne zranite/hé
prostredie — 3.

17.6. Zranite 'nos t’ vegetacie, Zivo €iSstva a ich biotopov

Z hladiska uchovania produkénej akrajinarskej hodnoty, ako aj relativhej tolerancie
k antropogénnej cinnosti (odolnosti) je zranitelnost vegetacie v samothom rieSenom UGzemi
charakterizovana:

antropogénne biotopy

+ X4 teplomilna ruderalna vegetacia, X3 Nitrofilna ruderalna vegetacia mimo sidiel, X5 Uhory a
extenzivne obhospodarované polia, X8 Porasty invaznych neofytov, Kr7 Trnkové a lieskové
kroviny, X9 Porasty nepévodnych drevin: _mierne zranite/né prostredie — 4,

*  porasty drevin antropogénneho pévodu (A200000), zahrady: stredne zranite/né prostredie — 3.

Prirodzené biotopy ani biotopy eurépskeho a narodného vyznamu sa priamo na ploche rieSeného
Uzemia nenachadzaju.

Zranitelnost’ ZivoCiSstva sme hodnotili prostrednictvom zranitelnosti biotopov v rieSenom Uzemi
a jeho susedstve a vysledkov realizovaného zoologického prieskumu v danom Gzemi:

* antropogénne biotopy/urbanizované Uzemie: mierne zranite/né prostredie — 4,
(mobilné druhy zivog€ichov s vy$Sou tendenciou k synantropii)

»  ZivoCiSne spoloCenstva nelesnej drevinnej vegetécie: stredne zranite/né prostredie — 3.

57



EKOJET, s.r.o. ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*
priemyselna a krajinna ekoldgia Sprava o hodnoteni

Vzhladom na samotna polohu navrhovanej €innosti, charakter rieSeného Uzemia a jeho okolia,
identifikdciu Zivo€iSnych druhov v danom Gzemi a s ohladom na vysledky migracnej Stadie
a prieskumu fauny, fléry a biotopov v rieSenom Gzemi, hodnotime_celkovu zranitefnost’ vegetacie
a ZivoCiSstva ako prevazne stredne zranite/né prostredie — 3.

17.7. Zranite 'nos t’ faktorov pohody a kvality Zivota  €loveka
Medzi hlavné faktory zranitelnosti pohody a kvality Zivota ¢loveka sme zaradili:

1. doprava (zahriiuje elementy dopravy s dérazom na formu, zavadzanie, produkciu, ruch
a dopravné Spicky, parkovanie, prevadzky, sluzby),

2. vertikalizicia (zahriiuje vSetky aktivity, tykajlice sa umiestfiovania alebo vystavby bariér, ktoré
zvieraju pravy uhol s horizontom, alebo so zemskym povrchom, deliaci U¢inok),

3. produkcia znedistenia (zahrfiuje vSeobecne znecistenie - s vynimkou odpadov, napr. hluk a iné
rusivé vibracie, prach, dym, pach z dopravnych prostriedkov),

4. obyvatelstvo (zahrfiuje aktivity, ktoré sa tykaju nadlimitnych a€inkov ohrozujucich zdravie
obyvatelstva),

5. najblizSie obyvané celky / obytné urbanizované uzemie.

Pre navrhovanu cinnost bola spracovana Akusticka Stadia (EnA CONSULT Topol¢any, s.r.o.,
11/2022). Na zéklade vysledkov akustickej Stadie konStatujeme, Ze navrhovana c&innost pri
aplikacii prislusnych protihlukovych opatreni vo vazbe na vetranie miestnosti pri dodrzani
zvukovoizolaénych poZiadaviek na konstrukéné prvky obvodového plasta budovy bude spifat
ustanovenie vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z. v plathom zneni a je v danom Uzemi realizovatelna.

Vysledky rozptylovej Studie (Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka, 11/2022) preukazali, Ze najvy3Sie
hodnoty koncentracii znedistujucich latok (PMi, PM2s a NO,, CO, VOC) v polohe najblizSej
obytnej zastavby pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach budd nizSie
ako su legislativou stanovené limitné hodnoty. Navrhovanym max. moznym prispevkom
navrhovanej €innosti k su¢asnym drovniam priemernych kratkodobych a rocnych hodn6t nedbjde
k prekroeniu ustanovenych limitnych hodn6t kvality ovzdusia.

Na zaklade vysledkov Dopravno-kapacitného posudenia (Alfa04, a.s., 2021) m6zZeme konStatovat,,
Ze navrhovana c&innost' je dopravne napojitefnd na prifahla siet dopravnej infrastruktary. V ramci
stavby budl pouZité vSetky potrebné bezpelnostné prvky a dopravné znacenie v sulade
s predpismi tak, aby bola maximalne zabezpelend plynulost suvisiacej dopravy, bezpecnost
chodcov a dalSich u€astnikov dopravnej prevadzky.

Celkovu zranitelnost faktorov pohody a kvality Zivota ¢loveka hodnotime ako stredne zranite/né
prostredie — 3.

17.8. Syntéza ekologickej inosnosti Uzemia a jeho k  valifikacia

Syntéza ekologickej unosnosti Uzemia umoZznuje lokalizovat potencionalne konfliktné situacie zo
vztahu hodnotenej ¢innosti k prostrediu a predchadzat moznym nakladnym sanéciam vzniknutych
Skodd na prostredi.

V nasledujlcej tabulke su uvedené stupne zranitelnosti jednotlivych prvkov prostredia v rieSenom
Uzemi a jeho susedstve:
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Tab.: Stupne zranitelnosti jednotlivych prvkov prostredia v rieSenom Uzemi a jeho susedstve

ZloZzka zivotného prostredia Hodnota zranite Inosti Verbalna hodnota
(hodnota 1 - 5)
Horninové prostredie 4 Mierne zranitelné prostredie
Reliéf 4 Mierne zranitelné prostredie
Podzemné vody 3 Stredne zranitelné prostredie
Povrchové vody 3 Stredne zranitelné prostredie
Pady 4 Mierne zranitelné prostredie
Ovzdusie 3 Stredne zranitelné prostredie
Vegetacia a zZivoc¢iSstvo 3 Stredne zranitelné prostredie
Pohoda a kvalita Zivota ¢loveka 3 Stredne zranitelné prostredie
Celkova tnosnos t 3,4 Stredne zranite né prostredie

Na zaklade syntézy ekologickej Unosnosti jednotlivych zloZiek rieSeného GUzemia je ho mozné
hodnotit’ ako stredne zranitefné prostredie.

18. Posudenie o ¢akavaného vyvoja Uzemia, ak by sa navrhovana ¢innos t’
nerealizovala

V pripade, Ze sa navrhovana &innost nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v siasnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloziek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. Ill.

Nerealizaciou navrhovanej c¢innosti neddjde Kk reprofilacii rieSeného Uzemia a vyuZitiu jeho
funk&ného a priestorového potencialu. Funkény potencial rieSeného Uzemia v zmysle Uzemného
planu bude aj dalej nevyuZzity. V rieSenom Uzemi neddjde k vytvoreniu novych pléch byvania a
prechodného ubytovania s doplnkovymi prvkami obcianskej vybavenosti a nhovymi udrziavanymi
plochami zelene. Taktiez by nedoSlo v uzemi k vybudovaniu novej technickej a dopravnej
infrastruktury (nové komunikécie, chodniky pre peSich a cyklistov, nové inZinierske siete).

Nerealizaciou navrhovanej Cinnosti neddjde K likvidacii lokalnych ohnisk neriadenych skladok
komunalnych odpadov, v Uzemi bude nadalej dochadzat k intenzivnejSej sukcesii naletovymi
drevinami s invaznou vegetaciou za predpokladu, Ze nebude dochadzat k uZivaniu dotknutych
pléch. Ak by sa navrhovana &innost nerealizovala m6ze byt realizovand v danom Uzemi in&
¢innost, ktord zataZzi Uzemie vo vacsej miere ako €innost navrhovand, pretoZe navrhovana €innost
nenapifia max. koeficienty zastavanosti Gzemia v zmysle Gzemného planu.

19. Sulad navrhovanej €innosti s platnou tzemnoplanovacou dokumentaciou

Uzemny plan hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schvaleny 31.5.2007 uznesenim
Mestského zastupitel'stva hlavnhého mesta SR Bratislavy €. 123/2007 a jeho zavazna cast bola
vyhlasena vSeobecne zavaznym nariadenim hl. mesta SR Bratislavy &. 4/2007, zo dna 31.5.2007.
Uznesenim Mestského zastupitelstva hl. m. SR Bratislavy €. 600/2008, zo dfia 15.12.2008 bola
schvalena Gzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a
dopInky 01. Zavazna &ast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a dopinky 01
bola vyhldsena vSeobecne zavédznym nariadenim hl. m. SR Bratislavy €. 12/2008 zo dna
15.12.2008, ktoré nadobudlo Ucéinnost diniom 15.1.2009.

Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 400/2011, zo dna
15.12.2011 bola schvélena Gzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR
Bratislavy, zmeny a doplnky 02. Zavazna ¢ast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy,
zmeny a doplnky 02 bola vyhldsena vSeobecne zavéaznym nariadenim hlavného mesta SR
Bratislavy ¢. 17/2011, zo dfa 15.12.2011, ktoré nadobuda G¢innost dhiom 1.2.2012. Uznesenim
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Mestského zastupitelstva hl. m. SR Bratislavy ¢. 1614/2014, zo dfia 26.6.2014 bola schvéleny
Uzemny plan hl. m. SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03. Uznesenim Mestského zastupitelstva
hlavného mesta SR Bratislavy €. 1785/2014, zo dia 23.10.2014 bola schvélena tzemnoplanovacia
dokumentéacia Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05.

Dokumentacia Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 bola schvalena
Uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 581/2020 dna 24.9.2020.
Zavazna cast Uzemného planu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 06 bola
vyhlasena VSeobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR Bratislavy €. 7/2020 zo dna
24.9.2020, ktoré nadobudlo Uuc€innost dfiom 1.11.2020. Zmeny a doplnky 07 boli
vyhlasené vSeobecne zavaznym nariadenim hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 14/2021 z
21.10.2021, ktoré nadobuda G¢€innost dia 1.1.2022.

Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov, stanovuje pre
Uzemie, ktorého sucastou je dotknuty pozemok funkéné vyuZitie Uzemia:

Kod anI:\IXD flﬁili?e N&zov urbanistickej funkcie IZP max. KZ min.
H 2,1 501 (1) | ZmieSané Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti 0,26 0,3
H 2,1 501 (2) ZmieSané Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti 0,26 0,3
H 2,1 501 (3) ZmieSané Uzemia byvania a obcianskej vybavenosti 0,26 0,3
E 11 201 OV celomestského a nadmestského vyznamu 0,28 0,35
B 0,4 102 (1) Malopodlazna bytova zastavba 0,15 0,6
B 0,4 102 (2) Méalopodlazna bytova zastavba 0,15 0,6

Pozn.: (S) oznacenie pre regulaény blok H 501 v severnej casti rieSeného Uzemia, (J) oznacenie pre
regulacény blok H 501 v juznej ¢asti rieSeného Uzemia

e 1110 — parky, sadovnicke a lesoparkové Upravy
e 1130 - ostatnd ochrannd a izola¢na zelen

Pripustnou funkciou funkénej plochy 1110 v zmysle tzemného planu su peSie komunikacie, ako aj
komunikéacie pre obsluhu Uzemia stavby, o v rdmci navrhovanej €innosti predstavuje novu mald
okruznu krizovatku a sulvisiace Casti vnatroarealovych komunikacii. Vo funk&nej ploche 1130
v Casti rieSeného Uzemia je navrhovana len verejnd parkova a sadovnicka Uprava a peSie
komunikacie, ide o pripustnu funkciu vyuZzitia danej plochy v obmedzenom rozsahu.

19.1. Vyhodnotenie funkénej a priestorovej requlacie vystavby
Vyhodnotenie suladu navrhovanej ¢innosti pre prislusné dotknuté regulacné bloky je rieSené pre
navrhovany variant &.2m:

Posudzované hodnoty reg. bloku H 501 (1):

RieSené uzemie v regulaéného bloku: 8 198,0 m?
Celkova nadzemna hruba podlazné plocha: 17 214,5 m?
- z toho HPP byvania: 12 049,0 m2
- z toho HPP ob¢ianskej vybavenosti: 5 165,5 m?
Celkova zastavana plocha: 1 996,2 m?
Celkové zapocitatelna plocha zelene v regulaénom bloku: 2 460 m?

Posudzované hodnoty reg. bloku H 501 (2):
RieSené uzemie v regulacného bloku: 9 163,0 m?
Celkova nadzemna hruba podlazna plocha: 19 242,3 m?
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- z toho HPP byvania:
- z toho HPP obdianskej vybavenosti:
Celkova zastavana plocha:

Celkova zapocitatelna plocha zelene v regulacnom bloku:

Posudzované hodnoty reg. bloku H 501 (3):
RieSené uzemie v regulacného bloku:
Celkova nadzemnd hrub& podlazné plocha:
- z toho HPP byvania:
- z toho HPP obdianskej vybavenosti:
Celkova zastavana plocha:

Celkova zapocitatelna plocha zelene v regulacnom bloku:

Posudzované hodnoty reg. bloku E 201:
RieSené uzemie v regulacného bloku:
Celkova nadzemna hruba podlazna plocha:
- z toho HPP byvania:
- z toho HPP obdianskej vybavenosti:
Celkova zastavana plocha:

Celkové zapocitatelna plocha zelene v regulaénom bloku:

Posudzované hodnoty reg. bloku B 102 (1):
RieSené uzemie v regulacného bloku:
Celkova nadzemna hruba podlazné plocha:
- z toho HPP byvania:
- z toho HPP obdianskej vybavenosti:
Celkova zastavana plocha:

Celkové zapocitatelna plocha zelene v regulaénom bloku:

Posudzované hodnoty reg. bloku B 102 (2):
RieSené uzemie v regulacného bloku:
Celkova nadzemna hruba podlazné plocha:
- z toho HPP byvania:
- z toho HPP obgianskej vybavenosti:
Celkova zastavana plocha:

Celkové zapocitatelna plocha zelene v regulacnom bloku:

Posudzované hodnoty reg. bloku 1130:
RieSené uzemie v regulacného bloku:

Posudzované hodnoty reg. bloku 1110:
RieSené uzemie v regulacného bloku:

Uzemie mimo regula &nych blokov:

11 375,6 m?
7 866,7 m?
2 188,9 m?
2 805 m?

2113,0m?
4 436,8 m?
0,0 m2

4 436,8 m?
401,4 m?
638 m?

13 261,0 m?
14 587,1 m?
4 330,1 m?
10 257,0 m?
3235,8 m?
4 644 m?

13 310,0 m?
5927,5m?
5927,5 m?

0 m?

1 903,9 m?
7 991 m?

4 016,2 m?
901,3 m?
901,3 m?

0 m2

308,7 m?
2 788 m?

2532,1 m?

6 160,0 m?
75 m?

Riesené Uzemie podra Uzemného planu Bratislavy uznesenim Mestského zastupitelstva hlavného
mesta SR Bratislavy, 2007 v zneni zmien a doplnkov sa nachadza v regulaénych blokoch H501,
E201 a B102, kde je umiestnena podzemna aj nadzemna zastavba. Vo funkénej ploche 1130
v Casti, na ktorej sa nachadzaju parcely v majetku navrhovatela je navrhovana len verejna parkova
a sadovnicka Uprava a peSie komunikacie. Parcely vo funkénej ploche 1130, ktoré st mimo

majetku navrhovatela nie su su€astou rieSeného Uzemia.
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Obr.: Vyrez z Uzemného planu Bratislavy, 2007 v znen
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VYHODNOTENIE SULADU RIESENEHO UZEMIA V REGULA ENOM BLOKU H 501 (1)

Hodnota pod Fa navrhovanej

Vyhodnotenie stladu s

Parameter Hodnota pod FPa UP posudzovanej €innosti: UPN
IPP (index podlaznych ploch): max. 2,1 172145 m?/8198 m?=2,1 Je v stlade s UPN
1ZP (index zastavanych ploch): max. 0,26 1996,2 m?/8 198 m? = 0,24 Je v stlade s UPN
KZ (koeficient zelene): min. 0,3 2460 m?/8198 m?=0,3 Je v stilade s UPN
Podiel ob €ianskej vybavenosti min. 30% 5165,5m?/ 17 214,5 m? = 30% Je v stlade s UPN

VYHODNOTENIE SULADU RIESENEHO UZEMIA V REGULA ENOM BLOKU H 501 (2)

Hodnota pod Fa navrhovanej

Vyhodnotenie stladu s

Parameter Hodnota pod Pa UP posudzovanej &innosti: UPN
IPP (index podlaznych ploch): max. 2,1 19242,3m?/9163m?=2,1 Je v stlade s UPN
1ZP (index zastavanych ploch): max. 0,26 2188,9m?/9163 m?=0,24 Je v stlade s UPN
KZ (koeficient zelene): min. 0,3 2805m?/9163m?=0,3 Je v stlade s UPN
Podiel ob €ianskej vybavenosti min. 30% 7886,7m*/19242,3 m* = Je v stllade s UPN

40,9%

VYHODNOTENIE SULADU RIESENEHO UZEMIA V REGULA ENOM BLOKU H 501 (3)

Hodnota pod Fa navrhovanej

Vyhodnotenie stladu s

Parameter Hodnota pod Pa UP posudzovanej &nnosti: UPN
IPP (index podlaznych ploch): max. 2,1 4436,8m?/2113m?=2,1 Je v stlade s UPN
1ZP (index zastavanych ploch): max. 0,26 401,4 m?/2 113 m?=0,19 Je v stllade s UPN
KZ (koeficient zelene): min. 0,3 638 m?/2113m?=0,3 Je v stlade s UPN
Podiel ob &ianskej vybavenosti min. 30% 4 436,8 m?/ 4 436,8 m? = 100% Je v stlade s UPN
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VYHODNOTENIE SULADU RIESENEHO UZEMIA V REGULA CNOM BLOKU E 201

Parameter

Hodnota pod Fa UP

Hodnota pod Fa navrhovanej
posudzovanej €innosti:

Vyhodnotenie stladu s
UPN

IPP (index podlaznych pléch): max. 1,1 14587,1m?/13261m?=1,1 Je v stlade s UPN
IZP (index zastavanych ploch): max. 0,28 3235,8m?/13 261 m?=0,24 Je v stlade s UPN
KZ (koeficient zelene): min. 0,35 4644 m?/13 261 m?=0,35 Je v stlade s UPN
Podiel ob éianskej vybavenosti min. 70% 10 257,0 m?/14 587,1 m? = 70% Je v stilade s UPN

VYHODNOTENIE SULADU RIESENEHO UZEMIA V REGULA CNOM BLOKU B 102 (1)

Parameter

Hodnota pod Fa UP

Hodnota pod Fa navrhovanej
posudzovanej €innosti:

Vyhodnotenie stladu s
UPN

IPP (index podlaznych pléch): max. 0,4 5927,5 m?/ 13 310 m? = 0,45 *Nie je v sulade s UPN
IZP (index zastavanych ploch): max. 0,15 1903,9m2/13310m2=0,14 Je v stilade s UPN
KZ (koeficient zelene): min. 0,6 7991 m?/13310m?=0,6 Je v stlade s UPN

Podiel ob €ianskej vybavenosti

0%

0%

Je v stlade s UPN

Priestorové usporiadanie

Izolov. RD nad 1000 m?

Bytové domy

*Nie je v stlade s UPN

VYHODNOTENIE SULADU RIESENEHO UZEMIA V REGULA CNOM BLOKU B 102 (2)

Hodnota pod Fa navrhovanej

Vyhodnotenie stladu s

Parameter Hodnota pod Fa UP posudzovanej &nnosti: OPN
IPP (index podlaznych ploch): max. 0,4 894,8 m?/ 4 016,2 m? = 0,22 Je v stlade s UPN
IZP (index zastavanych ploch): max. 0,15 307,1 m2/4016,2 m?=0,08 Je v stlade s UPN
KZ (koeficient zelene): min. 0,6 2788 m?/ 4 016,2 m?=0,69 Je v stlade s UPN

Podiel ob €ianskej vybavenosti

0%

0%

Je v stlade s UPN

Priestorové usporiadanie

Izolov. RD nad 1000 m?

Bytové domy

*Nie je v stlade s UPN

Pozn.:

* V su€asnosti s vdanom Uzemi podané Ziadosti na zmenu Uzemného planu pod €islom MAG
141346/2022 a MAG 141347/2022, ktoré boli Magistratom hlavného mesta SR Bratislavy
vyjadrenim ¢islo MAGS ORB 49571/2022 | MAG 429385/2022 zo dha 24.8.2022 vyhodnotené, Ze
spinaji podmienky ,Metodiky zmien izemného planu v zaujme budovania predpokladov na rozvoj
najomného byvania a zvySovania dostupnosti byvania“, ktory bol dfa 16.12.2021 zastupitelstvom
zobraty na vedomie, & UZN 1097/2021. Ziadosti na zmeny sa tykaji requlaénych blokov B102(1),

B102(2).

19.2. Zaver:

Navrhovana cinnost’ (zona sever) reSpektuje funkénu a priestorova regulaciu Uzemia v zmysle
GUzemného planu dotknutého sidla. V ramci navrhovanej zény juh v polohe regulacnych blokov
B102(1), B102(2) navrhované odchylky v priestorovom usporiadani stavby od regulacii tzemného
planu dotknutého sidla budd rieSené zmenami a doplnkami Uzemného planu. KonStatujeme, Ze
navrhovana cinnost’ sa bude umiestfiovat’ do plochy funkéne a priestorovo vyclenenej pre
posudzovany druh ¢innosti. Stlad navrhovanej ¢innosti s Uzemnym planom bude overeny v stupni
UR.

Objekty umiestnené vregula ¢énom bloku B102(1), B102(2) budu realizované az po
Uzemného planu.

zmene
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[ll. Hodnotenie predpokladanych vplyvov  €innosti na Zivotné prostredie
vratane zdravia a odhad ich vyznamnosti

1. Vplyvy na obyvate [Fstvo

1.1. Pocet obyvatelov ovplyvnenych d€inkami €innosti v dotknutej obci

Nosnym taziskom navrhovanej ¢innosti je funkcia byvania a prechodného ubytovania doplnena
o dalSie formy obcianskej vybavenosti (obchod, sluzby, stravovacie zariadenie, Skolka, atd.)
s prislichajucim parkovanim, C&ize ide o Cinnosti, ktoré vyrazne nezataZia Zivotné prostredie.
Plocha rieSeného Gzemia v su€asnosti nie je obyvana. V susedstve rieSeného GUzemia sa obytna
zastavba nenachadza. NajblizSie existujuci obytny 4 - podlazny objekt sa nachadza za telesom ul.
M. Schneidera Trnavského vo vzdialenosti cca 150,0 m od vychodnej hranice rieSeného Uzemia.

Vplyvy vyplyvajlce z realizacie navrhovanej ¢innosti nha obyvatelstvo su posudzované na zaklade
akustickej zéataze, rozptylovych a svetlotechnickych podmienok v okolitej obytnej zastavbe,
dopravného rieSenia stavby, ako aj z hladiska environmentélnej zataze dotknutého pozemku:

a) Rozptylova Studia (pozri kapitolu 1V./2./2.1.) potvrdila dodrZanie platnych emisnych limitov
pre znedistujuce latky pre cielovy stav.

b) Vysledky akustickej Studie (pozri kapitolu B/Il./4) preukézali, Zze navrhovana stavba
samostatne nespbsobi prekroCenie pripustnych hodnét urlujacich veli€¢in  hluku
v chrdnenom vonkajSom prostredi v polohe najexponovanej Sej obytnej zastavby pre
denny, vecerny, ani pre no¢ny referencny ¢asovy interval. Navrhovana €innost pri aplikacii
prisluSnych opatreni tykajucich sa dodrzania zvukovoizolatnych poZiadaviek na
konstruk&né prvky obvodového plasta budovy bude spifiat ustanovenie vyhlasky MZ SR
€. 549/2007 Z. z. v platnom zneni.

c) Vysledky dopravno — kapacitného posudenia v ramci dopravnej prognézy a posudenia
vykonnosti navrhovaného rieSenia dopravného napojenia predloZzeného projektu dokladuju
realizovatelnost napojenia navrhovanej ¢innosti na prifahld dopravnu infrastruktaru.

d) Z dévodu vzdialenosti navrhovanej stavby od okolitych obytnych celkov nie je predpoklad
negativheho ovplyvnenia vyhovujuiceho presinenia existujucich bytovych objektov ani
denného osvetlenia obytnych miestnosti s dlhodobym pobytom oséb.

Obyvatelia nadlimitne ovplyvneni prevadzkou navrhovanej ¢innosti v zmysle vysledkov
spracovanych odbornych Stadii, po realizacii prislusnych technickych opatreni neboli identifikovani.

V su€asnosti minimalne navstevované Uzemie pre okolité obyvatelstvo s utimujicou pdvodnou
funkciou uzemia sa funkéne prehodnoti v zmysle regulativov Uzemného planu dotknutého sidla,
spristupni verejnosti, pricom dojde k vzniku novej modernej, bezpecnej obytnej zény mestského
charakteru s prechodnym ubytovanim a obc&ianskou vybavenostou. V areali stavby dojde
k realiz&cii novej zelene s lavickami a drobnym mobiliarom, novych detskych ihrisk, ktoré budud
sluzit pre oddych, relax a hry pre deti/rezidentov polyfunkénej zony, ale aj pre jeho navstevnikov,
dennych pasantov a pod. Navrhované zelené plochy a prvky obc&ianskej vybavenosti prispeju k
zvyseniu kultdry byvania a zvySeniu bezpecnosti lokality. Realizacia novej polyfunkénej zony bude
viest k zvySovaniu vybavenostného Standardu dotknutého sidla.

Vplyvy navrhovanej €innosti na obyvatelstvo hodnotime ako pozitivne, trvalé a v danom Uzemi
realizovatelné.
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1.2. Zdravotné rizik4, socialne a ekonomické désled  ky a savislosti

1.2.1. Zdravotneé rizika

Vplyv hodnotenej €innosti na obyvatelstvo je spojeny s produkciou exhalatov a zvySenou hladinou
hluku. Na zaklade predpokladanej hladiny hluku spdsobenej samotnou prevadzkou navrhovanej
¢innosti, dopravného zatazZenia, emisnej zataze (pri dodrZzani navrhovanych opatreni - kap. IV.
Opatrenia a platnych zdkonom stanovenych hygienickych limitov), nepredpokladdme nadlimitné
ovplyvnenie okolitého obyvatelstva ani uzivatelov, navstevnikov ¢i zamestnancov polyfunkéného
suboru, ¢o potvrdili aj vysledky Studii (uvedené v prilohach spravy o hodnoteni).

Navrhovana &innost bude spinat prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy.

Z prevadzky navrhovanej ¢innosti nebudd vznikat odpadové latky takého charakteru a zlozenia,
aby mohli mat negativny dopad na zdravotny stav budiceho, ako aj su€asného okolitého
obyvatelstva. PoCas prevadzky navrhovanej ¢innosti nebude dochédzat k ohrozeniu zdravia ani
anomalidam v zdravotnom stave dotknutého obyvatelstva ani samotnych uZivatelov navrhovanej
¢innosti.

1.2.2. Vplyvy na sociélne a ekonomické suvislosti

Realizaciou navrhovanej €innosti je mozné oCakavat pozitivne vplyvy na socialne a ekonomické
suvislosti. Ddjde k uzemnému rozvoju dotknutého sidla, k rozSireniu bytového fondu a pléch
s prechodnym ubytovanim, novych pracovnych miest v priestoroch obcianskej vybavenosti.
Sucastou projektu je aj vystavba nového arealu materskej Skoly, ide o vplyvy pozitivne.

1.3. NaruSenie pohody a kvality Zivota

1.3.1. Vplyvy pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

NaruSenie pohody a kvality Zivota v blizkosti rieSeného GUzemia méze nastat poCas stavebnej
¢innosti. Vplyv vystavby mozno minimalizovat pouZitim vhodnej technolégie a stavebnych
postupov, ¢o bude potrebné zohladnit’ v ramci pripravy vilastného projektu stavby a jej organizacie
(napr. Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, kropenie staveniska po¢as vykopovych prac,
kropenie a Cistenie chodnikov, komunikacii, kapotovanie zariadeni na manipulaciu so sypkymi
latkami, oplotenie staveniska, dopravné znacenia, atd.). Prislusné opatrenia pocCas vystavby
stavby budu sucastou projektu organizécie vystavby (POV) a projektu organizacie dopravy (POD)
v dalSich stuphoch projektovej dokumentécie. Vplyvy pocas realizacie stavby budd docasné,
lokalne a ¢asovo obmedzené na etapu vystavby prisluSsnych stavebnych objektov, resp. faz
vystavby polyfunkéného suboru.

Stavebny dvor bude umiestneny v aredli vlastnej stavby. PoCas vystavby navrhovanej €innosti
buda prijaté také opatrenia, ktoré zabezpeCia bezkolizny a bezpelny prejazd dopravy a
okoloiducich chodcov/cyklistov.

1.3.2. Vplyvy pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Na zéklade Studii posudzujucich vplyv hodnotenej €innosti na Zivotné prostredie a obyvatelstvo
moZzno konStatovat, Ze prevadzkou hodnotenej €innosti v zmysle vysledkov spracovanych Stadii
(rozptylova, akusticka Studia, dopravno-kapacitné posudenie) pri realizacii prislusnych stavebno —
technickych a dopravno - organizacnych opatreni nedéjde k nadlimitnym expoziciam okolitého
obyvatelstva ani obyvatelov / zamestnancov / navstevnikov navrhovanej €innosti.

V ramci stavby dochadza k umiestneniu parkovacich miest v prevaznej miere do suterénu, &im
dochadza k minimalizacii zaberu spevnenych pléch na povrchu terénu, €o prispeje k vy€leneniu
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vacsich pléch uréenych pre zeleri a volnoCasoveé aktivity uzivatefov polyfunkéného suboru a jej
navstevnikov, ide o vplyv pozitivny a prospesny.

1.4. Prijate 'nos t’ €éinnosti pre dotknuté obce
Zamer navrhovanej &innosti: ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*“, (05/2021) bol predlozeny
prislusnému organu, povolujiacim organom, dotknutym organom a dotknutej obci. Ich pripomienky
boli zapracované do tejto spravy o hodnoteni.

Vyhodnotenie pripomienok k zameru: ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE* vyplyvajicich zo
stanovisk dotknutych organov a zainteresovanej verejnosti procesu posudzovania je prehladne
uvedené v prilohach spravy o hodnoteni.

K rozsahu hodnotenia navrhovanej éinnosti (MZP SR, Sekcia environmentalneho hodnotenia a
odpadového hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné  prostredie,
bolo zaslané stanovisko: Zdruzenie domovych samosprav, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02
Bratislava (emailova koreSpondencia zo dna 30.3.2022)

1.4. Iné vplyvy
Iné vplyvy neboli identifikované.

2. Vplyvyy na horninové prostredie, nerastné surovin y, geodynamické javy
a geomorfologické pomery

Vplyvy navrhovanej €innosti na horninové prostredie po€as vystavby budd spocivat v realizacii
vykopov pri zakladani stavieb, zasahovani do vrchnych vrstiev horninového prostredia pri ukladani
vedeni arealovej technickej infrastruktary pod terénom apod. Vzhladom na parametre
projektovanej cinnosti, charakter prostredia/umiestnenie stavby v danom uUzemi a v pripade
spolahlivého zaloZenia stavby, neoCakavame Ziadne vyrazné vplyvy posudzovanej €innosti v
etape vystavby alebo prevadzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery.

Stavba je navrhnuta a bude realizovana tak, aby v maximalnej moznej a znamej miere eliminovala
moznost kontaminécie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konsStrukéné a prevadzkové
opatrenia minimalizuj0 moZnost kontaminacie horninového prostredia v etape vystavby a
prevadzky hodnotenej €innosti.

V aredli navrhovanej Cinnosti ani jeho susedstve nie je identifikovana Ziadna environmentalna
zataz, z tohto dévodu pocas stavebnych prac sanacny zasah nie je potrebny.

Vplyvy na nerastné suroviny

Navrhovand cinnost priamo nepretina Ziadne tazené ani vyhladové loZisk& nerastnych surovin,
taktiez nezasahuje priamo do chranenych loZiskovych Gzemi, ztohto dbévodu bude vplyv
navrhovanej €innosti na nerastné suroviny nulovy.

Vyznamné negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na horninové prostredie, geodynamické javy,
nerastné suroviny a geomorfologické pomery neboli identifikované.
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3. Vplyvy na klimatické pomery a zranite FPnost’ navrhovanej ¢&innosti vo €i zmene
klimy

Hrozba zmeny klimy a jej negativne dbsledky predstavuju v sucasnosti vazny a bezprostredny
problém. NajzretelnejSim prejavom klimatickej zmeny je oteplovanie, ¢o prinaSa so sebou Coraz
CastejSie extrémy prejavoch poc€asia (napr. extrémne vykyvy teplét - viny horacav, dlhSie trvajice a
intenzivnejSie sucho, privalové dazde - silnejSie a prudSie buarky, extrémne horlce
a chladné/mrazivé dni, silny vietor, atd.). Zmeny klimy maju suavislost aj s vyskytom choréb
spbsobenych kontaminéciou vody a potravin, narastom vyskytu choréb prenaSanych hmyzom
a hlodavcami, zvySenie poctu dychacich ochoreni, viroznych a alergickych ochoreni. Extrémne
vykyvy pocasia vyvolavaju tlak na migraciu obyvatelstva z oblasti postihnutych suchom.

Stavba v rdmci projektovej pripravy je optimalizovana na désledky zmeny klimy a bude realizovana
tak, aby navrhovanu stavbu neohrozovali nepriaznivé GCinky zmeny klimy. K  zmierneniu
negativnych désledkov zmeny klimy je vhodny vyber a aplikacia adaptacnych opatreni, ktoré
v suvislosti s predmetnou stavbou predstavuiju:

* vybudovanie dostato¢nej kapacity zariadeni pre odvadzanie extrémnej privalovej zrazky
(naprojektovana kanalizatna sustava s dostato¢nou kapacitou — dazdova kanalizacia
s retenénymi nadrzami — variant ¢.2m, variant ¢.1 odvadza v3etky vody do verejnej
kanalizicie, odvadzanie splaskovych véd do cov, atd’.),

e zohladnenie ucinkov vysokého rozpalenia povrchov obvodového plasta stavby /
prehrievania stavby (tepelna izolacia stavby, tienenie vypini otvorov),

« vyhodnotenie nezamfznej hibky pre osadenie prvkov technickej infrastruktiry a pre
samotné zakladanie stavby,

» vysadba novej zelene, ktord vo vhodne umiestnenych priestoroch v areali stavby méze
sluzit aj ako tienovy efekt stavby (izolaéna zelen, skupiny stromov a krovin, atd’.) rieSena vo
variante ¢.2m s vys$$im podielom zelene oproti variantu ¢.1 o + 6 954,8 m2. Zaroven vo
variante €.2m su navrhované dalSie formy zelene (intenzivna a extenzivna streSna zelen,
dazdoveé zahrady, atd.) aku sucast tzv. zelenej a modrej infraStruktdry, v ramci variantu ¢€.1
uvedené prvky nie s navrhované.

Vysadba novych zelenych pléch okrem tiefiového efektu prispieva k ochladzovaniu prostredia
a minimalizacii vzniku tzv. tepelnych ostrovov vyznacujucimi sa vysokymi teplotami povrchov
najma v mestskom prostredi. Vysoké teploty povrchov vykazujd najma oblasti s vysokym podielom
zastavanej plochy a polnohospodarske plochy bez zarastania vegetaciou, resp. s nizkym podielom
vegetacie. Pri¢inami vzniku tepelnych ostrovov sU aj vysoké mestské budovy, ktoré poskytuju
vacsie plochy pre absorpciu slne€ného Ziarenia a zvySuju tak moznosti jeho pohlcovania (tzv.
karionovy efekt). Hust4 zastavba vysokymi budovami taktieZz brani priechodu vetra, ktory by
urbanizované plochy mohol ochladzovat.

V suvislosti s predloZzenym projektom dojde v aredli stavby k vysadbam novych vegetacnych ploch
na rastlom teréne, ako aj vysadbam stresnej intenzivnej zelene a zelenych striech s extenzivnou
zelenou, ktoré v zastavanych sidelnych polohdch prispeja k zniZzeniu teploty, salania
akumulovaného tepla z povrchu a tiez k zniZzeniu odtoku dazdovych zrazok. V ramci predloZzeného
projektu su navrhované adaptaéné opatrenia k zmierneniu negativnych doésledkov zmeny klimy
v podobe prvkov sivej, zelenej a modrej infrastruktlry, ktoré zéroven prispeju k minimalizacii
vzniku mestskych tepelnych ostrovov.

Z pohPadu vplyvov navrhovanej  €innosti na klimatické pomery a pripravenos  t’ projektu vo €i
zmene klimy je lepSi a optimélnejsi variant ___€.2m oproti variantu ¢€.1 (variant ¢.1 obsahuje
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mensie plochy zelene a nenavrhuje adekvatne adapta¢né opatrenia na prejavy a dosledky zmeny
klimy). Navrhujeme realizaciu variantu €.2m.

4. VVplyvy na ovzdusie

Pre potreby navrhovanej €innosti bola spracovana Rozptylova Studia (vid. prilohy) za G¢elom
posudenia predpokladaného vplyvu navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzduSia v rieSenom Uzemi
ajeho okoli. Vysledky rozptylovej Studie preukdzali, Ze najvySSie hodnoty koncentracii
znecistujucich latok (PM1o, PM2sa NO,, CO, VOC) v referenénych bodoch lokalizovanych v polohe
najblizSej obytnej zastavby v okoli navrhovanej &innosti pri najnepriaznivejSich rozptylovych a
prevadzkovych podmienkach budu nizSie ako su legislativou stanovené limitné hodnoty.

Navrhovanym max. moznym prispevkom navrhovanej ¢innosti k sa€asnym arovniam priemernych
kratkodobych a ro¢nych hodndt neddjde k prekro€eniu ustanovenych limitnych hodnét kvality
ovzdudia. Navrhovana &innost spifia poZiadavky a podmienky, ktoré su ustanovené pravnymi
predpismi vo veci ochrany ovzduSia a v danom Uzemi je realizovatelna.

Vréamci rozptylovej Stadie bola spracovand aj analyza kvality ovzduSia poc€as realizcie
navrhovanej ¢innosti, kedy pocCas stavebnych prac/terénnych dprav dbéjde k ¢&asovo
obmedzenému, lokalnemu zataZeniu kvality ovzduSia emisiami produkovanymi stavebnymi
mechanizmami a zvySenou prasnostou. Pre minimalizaciu/eliminaciu pésobenia predpokladanych
zdrojov znedcistovania ovzduSia bude potrebné aplikovat prislusné navrhované opatrenia (napr.,
skrapanie pradnych c&innosti a do€asnych vnutroarealovych komunikacii, Cistenie vyjazdov zo
staveniska, atd.). P6jde o vplyv do€asny, ¢asovo obmedzeny prevazne na etapu zemny prac. Pri
zabezpecleni realizacie protipraSnych operacii po¢as vhodnych poveternostnych podmienok
navrhovana vystavba polyfunkéného suboru v jednotlivych fazach (etapach) vystavby nebude
vyrazne negativne ovplyviiovat najblizsiu okolitl zastavbu.

4.1. Vplyvy na hlukovu situaciu v uzemi

Pre navrhovanu ¢&innost bola spracovana Akusticka Stadia (vid. prilohy). Na zaklade vysledkov
akustickej Studie konStatujeme, Ze realizaciou navrhovanej €innosti dojde k miernemu narastu
hluku z dopravy v jestvujucom obytnom Uzemi leZiacom za ul. M. Schneidera Trnavského o +1,1
az 1,8 dB, predikciou zisteny narast hluku vSak nespbsobi prekro&enie pripustnej hodnoty hluku v
danom uzemi.

Predikciou zistené imisné hladiny hluku z dynamickej dopravy pred oknami obytnych miestnosti
navrhovanych bytovych / polyfunkénych objektov prekracuju pripustné hodnoty hluku stanovené
pre lll. kategoriu chranenych Uzemi na fasadach objektov A1,A2,A3 a B1 o menej ako 5 dB. Pre
dodrzanie pripustnych hodnét hluku vo vnatornom prostredi navrhovanych obytnych budov bude
potrebné vo vysSich stupfioch projektovej dokumentécie riedit opatrenia vo vazbe na vetranie
miestnosti pri zachovani poZadovanych zvukovo izolagnych vlastnosti obvodového plasta budovy.
Navrhovand c¢innost pri dodrZzani zvukovoizolaCnych poZiadaviek na konStrukéné prvky
obvodového plasta stavieb bude spinat ustanovenie vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z.z.

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na hlukova situaciu v danom Gzemi hodnotime ako trvalé, lokalneho
charakteru a primerané jej hmotovo-funkénému rieSeniu. Vyznamné negativne vplyvy stavby na
okolita obytnu zastavbu v zmysle vysledkov akustickej Stadie neboli identifikované.
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5. Vplyvy na vodné pomery

5.1. Vplyvy stavby na podzemnu a povrchovu vodu

5.1.1. Vplyvy pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Z&kladova Spara navrhovanej ¢innosti bude realizované nad, resp. v dotyku s priemernou hladinou
podzemnej vody (vrtmi bola zistend podzemna voda od hlbky 9,0 az 9,9 m pod povrchom terénu),

Z tohto doévodu nepredpokladame trvaly pokles ani vyznamné stUpnutie hladiny podzemnej vody
v danom Gzemi.

PocCas realizacie vykopovych prac — vystavby podzemnych casti navrhovanej stavby bude
potrebné pomocou organizatno — bezpecnostnych opatreni na stavenisku a projektu organizéacie
vystavby realizovat stavebné prace tak, aby nedoslo k Uniku nebezpeénych latok zo stavebnych
mechanizmov (napr. nechlérované mineralne hydraulické oleje, nechlérované mineralne motorové,
prevodové a mazacie oleje, ropné latky a pod.) do podloZia, resp. podzemnej vody.

Dodrzanim stavebno-technickych, organizatnych a bezpecnostnych opatreni pocas vystavby
stavby neddjde k nepriaznivému ovplyvneniu povrchovych ani podzemnych véd v danom Uzemi.
Technicky stav stavebnych mechanizmov bude kontrolovany.

5.1.2. Vplyvy pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Vplyvy navrhovanej c&innosti na vodné pomery pocas jej prevadzky suvisia s vypustanim
splaskovych odpadovych véd a odpadovych vdd z povrchového odtoku, v spdsobe odvadzania
tychto vod z aredlu navrhovanej ¢innosti, resp. ich zadrzania v aredli stavby.

Splaskové odpadové vody z prevadzky navrhovanej €innosti budu odvadzané prostrednictvom
novej kanalizacnej pripojky napojenej na existujuci kanalizany zbera¢ mestskej kanalizacie AVII
DN 2400/2300 trasovany pozdiz ul. M. Schneidera Trnavského. Splaskové odpadové vody budi
predistené v existujicej COV Vrakunia.

Dazdové vody z plochy rieSeného Uzemia budl odvadzané variantne. Vo variante €.1 bolo
uvazované s odvadzanim vSetkych dazdovych vod z dotknutého pozemku po ich precisteni do
verejnej kanalizacie bez zadrzania vody v Uzemi. V rdmci variantu €.2m bol optimalizovany spésob
odvadzania dazdovych vad z dotknutého pozemku popisovany v zdmere v ramci variantu ¢€.2.

Vo variante ¢. 2m budu dazdové vody z plochy rieSeného Gzemia odvadzané a docasne
zadrziavané na pozemku prostrednictvom navrhovaného systému odvadzania dazdovych véd,
ktory bude pozostavat’ z vybudovania areélovych vetiev dazdovej kanalizacie a retenénych prvkov
za UCelom zadrzania / ,doCasného uskladnenia“ dazdovych véd zo striech a spevnenych pléch.
Dazdové vody odvadzané do retenénych zariadeni zo spevnenych ploch (povrchové parkoviskd)
budu pregistené v ORL. Cast dazdovych vdd bude vyvedenych z retenénych prvkov regulovane do
verejnej kanalizacie v zmysle poZiadaviek spravcu verejnej kanalizaCnej siete. Celkovy navrhovany
objem retenénych prvkov v zmysle prisludnych hydrotechnickych vypoétov spifia kapacitu pre
zadrZanie / postupné odvedenie objemu najnepriaznivejSej zrazky v danom Gzemi.

Z pohladu celkového mnozstva odpadovych vod, ako aj vzhladom na navrhovany spdsob
hospodarenia s dazdovymi vodami na dotknutom pozemku a prijatim prislusnych stavebno —
technickych a organiza¢nych opatreni (delen& arealova kanalizana sustava, reten¢né zariadenia,
inStalovanie ORL, lapa¢ tukov zprevadzky stravovacich zariadeni, atd.) a vysledkov
hydrogeologického posudenia mézeme konStatovat, Ze prevadzkou navrhovanej cinnosti vo
variante €. 2m neddjde k negativnemu ovplyvneniu pradenia, rezimu, kvality ani fyzikalno-
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chemickych vlastnosti podzemnych ani povrchovych vod v rieSenom Uzemi. Vyznamné negativne
vplyvy na podzemnu vodu v pripade navrhovanej ¢innosti v kombinacii s inymi planmi alebo
projektmi nepredpokladame.

Z pohladu rieSenia spbésobu hospodarenia s dazdovymi vodami v ramci rieSeného Uzemia je
environmentalne vhodnejsi a lepSi variant €.2m.

5.1.3. Vplyvy na PHO a vodohospodarsky chranené oblasti

V rieSenom Uzemi navrhovanej ¢innosti sa nenachadzaju Ziadne zdroje podzemnej vody, pramene
a pramenné oblasti vyuZivané pre hromadné zasobovanie obyvatelstva. Plocha rieSeného Gzemia
nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani do vyhldsenych pasiem hygienickej
ochrany vad (v zmysle zdkona NR SR ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov).

Negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na lokality PHO a vodohospodarsky chranené oblasti neboli
identifikované.

5.2. Havarie

Pri posudzovani havarii latok Skodiacim vodam vychadzame zo skuto¢nosti, Ze hodnotena ¢innost
bude stavebno — technicky a organizatne zabezpecené proti prieniku znecistenia do podzemnych
vod (napr. cez navrhovanu arealovd kanaliziciu, zo zbernych miest odpadov, inStalacia ORL,
atd.). Hodnotena c&innost' a jej priestory nebudu uréené pre parkovanie vozidiel prevazajdcich
nebezpecné latky, resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu nebezpecnych latok a pripravkov,
ktoré by predstavovali riziko pre zdravie budicich obyvatelov, zamestnancov a navstevnikov
polyfunkénej zény. Hodnotena €innost nie je svojim funkénym rieSenim rizikova.

6. Vplyvy na podu

Realizacia navrhovanej ¢innosti vyZiada zaber polnohospodarskej pédy o vymere 5,25 ha, ide o
pbdy nezaradené medzi chranené pbédy ani vyznamne produkéné pody. Vzhladom na rozsah
zaberu polnohospodarskej pédy a navrhovanu funkénu reprofilaciu daného Gzemia v zmysle
Guzemného planu hodnotime vplyvy navrhovanej €innosti na pédu ako mierne negativne a trvalé
s lokéalnym charakterom.

Vynatie polnohospodarskej pédy na nepolnohospodarske Ucely bude rieSené v zmysle platnej
legislativy. Pred zahgjenim vystavby bude ornica rieSeného Gzemia zhrnutd, so zeminou bude
nakladané pri realizacii objektov, spevnenych pléch a pri pokladke pripojok inZinierskych sieti.

Areal navrhovanej ¢innosti nezasahuje do lesnej pddy a nebude mat’ negativny vplyv na kvalitu a
stav p6d mimo rieSeného Gzemia. Z pohfadu vplyvu navrhovanej €¢innosti na pédu su navrhované
varianty ¢.2m a ¢.1 porovnatelné.

7. Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy

7.1. Vplyvy na vegetaciu

V sucasnosti je pokryv rieSeného Uzemia tvoreny prevazne travinno-bylinnou vegetaciou
s vysokym podielom ruderalnych druhov, drevinovu vegetaciu dotknutej lokality reprezentuju najma
ovocné dreviny byvalych zahrad alebo ich kultivary. V nevyuzivanych byvalych zahradach bola
identifikovan& nastupujica sukcesia naletovych druhov vegetacie s vyskytom nepdvodnych ako aj
invaznych druhov vegetacie. Na ploche rieSeného Gzemia v zmysle vysldkov dendrologického
posudenia nebol identifikovany vyskyt chranenych a vzacnych druhov drevin, resp. kriticky
ohrozenych rastlinnych taxénov.
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Realizaciou navrhovanej &innosti dojde v aredli stavby k odstraneniu nevyhnutného mnoZstva
drevin, vzhlfadom na charakter a vyuZivanie lokality hodnotime vplyv stavby na vegetaciu ako
negativny s lok&lnym charakterom. Rozsah vyrubu je dokladovany v dendrologickom posudenti,
ktoré je sucastou spravy o hodnoteni.

Navrhované ¢innost' bude zaclenena do krajiny prostrednictvom sadovych Uprav, pri€om nosnym
prvkom sadovych uprav budd plochy parkovo upravenej udrZiavanej a zavlaZzovanej zelene
s cielom sprijemnenia dotknutého priestoru pre obyvatefov polyfunkéného suboru, jeho
navstevnikov a dennych pasantov.

V rdmci plochy rieSeného Uzemia sa navrhuje vysadba cca 616 vzrastlych stromov (parkovo
upravena zelen, alejové, prip. skupinové vysadby stromov, izolacna zelen, zatravnenie, atd.)
doplnenych vysadbami krikov (stélozelené, poddopokryvné, listnaté opadavé, ihlicnaté), Zivych
plotov a kvitnucich trvaliek. Su€astou sadovych Uprav bude aj vysadba streSnej intenzivnej
a extenzivnej zelene a dazdovych zédhrad. Uvedené prvky budda prispievat k vyrovnavaniu
teplotnych extrémov ekologickym spbésobom, zabrania prehrievaniu vzduchu aaj stavebnych
konsStrukcii objektov. VacSie vymery zelenych pléch buda prispievat k lepsim mikroklimatickym
podmienkam, zlepSia kvalitu a vihkost vzduchu v aredli polyfunkéného sudboru. Sadové Upravy
budl blizSie Specifikované v rdmci projektu sadovych Uprav v dalSom stupni projektovej pripravy
stavby.

Celkovo sa vramci arealu navrhovanej Cinnosti vo variante ¢.2m navrhuje vysadba zelene
o celkovej zapocitatelnej vymere 25 614,0 m?, ztoho aZ cca 72,0% zelenych pléch bude
realizovanych na rastlom teréne. V ramci sadovych Uprav budu realizované aj vysadby streSnej
intenzivnej a extenzivnej zelene.

Vplyvy navrhovanej €innosti na vegetaciu hodnotime ako trvalé, realizovatelné s lokalnym
charakterom. Realizaciou navrhovanej ¢innosti déjde na ploche rieSeného Uzemia aj k elimincii
vznikajucej sukcesii naletovymi aj invdznymi druhmi vegetécie, €o povazujeme za pozitivny vplyv.

Z pohladu ploSnych vymer novej zelene je priaznivejSi a lepsi variant €.2m oproti variantu ¢.1,
nakolko obsahuje vacsie vymery zelenych pléch o + 6 954,8 m?2.

7.2. Vplyvy na Zivo €isstvo

Vplyvy na ZivoCiSstvo hodnotime na zaklade jeho sucasného vyskytu v rieSenom Uzemi a jeho
bezprostrednom okoli v zmysle vysledkov prieskumu fauny, fléry a biotopov ako aj zisteni na
zaklade vysledkov migra¢nej Stadie. Vzhfadom na charakter a lokalizaciu pozemku su pre dané
Uzemie charakteristické druhy ZivoCichov viazané prevaZzne na nelesni drevinnd vegetaciu
(zahrady, travinno — bylinné plochy), okrajové Casti lesnych lemov, ZivoCiSne druhy beZne
vyskytujlice sa v antropogénne ovplyviiovanom prostredi, ako aj Zivo€iSne druhy zachadzajuce
z okolitého lesného prostredia, resp. doCasne vyskytlce sa v danom Uzemi, ako napr. diviacia
a srnCia zver, menSie cicavce, zalietavanie niektorych druhov avifauny vyhladavajuce potravny,
prip. Ukrytovy biotop. Na ploche dotknutého pozemku sa nenachadzaju biotopy eurépskeho ani

narodného vyznamu.

Nepriaznivé vplyvy na ZivoCisstvo sa moézu prejavit poCas vystavby v suvislosti so zaberom
prevazne potravnych biotopov, ruSenim ZivoCichov hlukom poc¢as stavebnych préac, ¢innostou
staveniskovej dopravy a stavebnych mechanizmov. Realizdciou navrhovanej &innosti ddjde k
zmene charakteru biotopu a znehodnoteniu jeho doterajSej funkcie, pri¢om tato skutoénost’ nebude
z hfadiska dalSej pritomnosti druhov v Uzemi rizikovd aZz deStruktivna z dévodu ,otvorenosti*
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lokality do okolitého prostredia, ako aj mobility, resp. adaptacie niektorych druhov Zivoc&ichov.
Negativne vplyvy vystavby je moZzné eliminovat/minimalizovat vhodnymi technickymi
a organizacnymi opatreniami, ktoré spocivaju v spésobe postupnosti vystavby (l. faza: vystavba v
severnej Casti rieSeného Gzemia, Il. faza: vystavby v juznej Casti rieSeného Gzemia), pricom
zaroven navrhujeme smerovat vyrub drevin od vychodnej €asti pozemku postupne k jej zapadnej
hranici a to v mimohniezdnom a mimovegetacnom obdobi. TaktieZ v pripade vyskytu chranenych
druhov Zivoc&ichov na ploche rieSeného Uzemia pocas vystavby navrhujeme realizovat ich transfer
na novu / prifahla lokalitu v zapadnom smere od dotknutého pozemku.

V suvislosti s realizaciou navrhovanej cinnosti nepredpokladame taky Gbytok potravnych, prip.
ukrytovych moznosti, ktoré by mali za nasledok zniZenie pocetnosti druhov viaZzucich sa na okolité
biotopy v danom Gzemi. V ramci rieSeného Gzemia dbéjde k vysadbam novych pléch zelene, ktoré
modZu poskytnat nové biotopy pre osidlovanie niektorych druhov Zivodichov adaptovanych na dany
charakter Uzemia, ide o vplyv pozitivny.

Vzhladom na otvorenost lokality do okolitého prostredia, mobilitu druhov a ich adaptovanost na
vplyv urbanizovaného prostredia, ako aj prijatim prisluSnych opatreni v etape realizicie stavby
a vysadbami novych pléch zelene (stromy, krovité skupiny, izolaéna zeleh, streSna zeler)
hodnotime vplyvy navrhovanej €innosti na ZivoCiSstvo ako environmentalne unosné, trvalé s
lok&lnym charakterom.

Migracia zveri

Pre potreby spravy o hodnoteni EIA v zmysle rozsahu hodnotenia vydaného MZP SR, odbor
posudzovania vplyvov na Zivotne prostredie (€. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022,
16335/2022-int., zo diia 09.03.2022), bod. 2.2.29. bola na zaklade aktualnych udajov, mapovani a
prieskumov vypracovana migra¢nd Studia s ciefom vyhodnotenia vplyvu predloZzeného projektu na
potencialnu migraciu zveri s ohfadom na kumulativny vplyv planovanej vystavby v okoli.
PredloZzeny material nadvazuje na prieskum fauny, flory a biotopov, dopifia ho o faunisticky
prieskum s pouzitim automatickej fotografickej techniky tak, aby realizované prieskumy v rieSenom
Uzemi zachytili €o najucelenejSi obraz o vyskyte fauny v danom Uzemi.

V ramci monitorovanej oblasti v priestore medzi Karlovou Vsou a Dubravkou boli vytipované 3
mozné migraéné koridory vratane plochy rieSeného Uzemia, ktorych funk&nost bola overena
pozorovanim na zistenie pritomnosti zvierat v danom tzemi, nasledne boli vyhodnotené prieskumy
s informaciami o zaznamenanych existujacich bariérach na lokalitach s cielom navrhnat &o
najoptimalnejSie rieSenie pre migraciu zveri do buducnosti.

Na zaklade vysledkov migracnej Stadie a prieskumov monitorovanej oblasti z obdobia april 2021
az oktéber 2022 konStatujeme nasledovné zavery:

e Aktualne neexistuje Ziaden priamy (Uplne bezbariérovy) koridor na funkéné prepojenie
dvoch biocentier na strane Devinskej Kobyly a Sitiny. Je to dbésledok vybudovanej
infrastruktiry (4-pruhova ul. M. Schneidera Trnavského, elektriCkova trat, teplovodné
potrubia, urbanizované plochy) na prepojenie mestskych Casti Dubravka a Karlova Ves,
ktora preruSuje spojenie medzi Sitinou a Devinskou Kobylou.

» ldentifikovany migra¢ny koridor zveri v polohe rieSeného Gzemia v trase vysokého napétia
(VVN) je neperspektivny z dévodu existencie bariérnych prvkov na vychodnej strane od ul.
M. Schneidera Trnavského (teplovodné potrubia, existujica urbanizovana zastavba, areal
kupaliska Rosni¢ka, atd.), migracia zveri sa v tomto priestore aj z dévodu bariérnych prvkov
v smere na Sitinu nepreukazala. Zaroven na zaklade su¢asného stavu vyuZitia Uzemia a
danosti terénu nie je mozné umiestnit v susedstve rieSeného Uzemia v polohe ul. M.
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Schneidera Trnavského Ziaden objekt podporujici migraciu druhov z dévodu pritomnosti
vzdusného vedenia VVN, ktoré neumoZzZhuje realizaciu nadzemnych stavieb v danom
Gzemi.

» Vzhladom k priestorovym moZnostiam su pre migraciu zveri potencidlne vhodné koridory
lokalizované juzne od rieSeného Uzemia, ktoré bude potrebné v buddcnosti spresnit. Ide
o priestor medzi aredlom kupaliska a aredlom luventa s prip. realizaciou viacucelového
mostného objektu o Sirke cca 16 — 20 m a priestor severne od arealu SMU v smere LiS¢ie
Udolie s prip. realizaciou podchodu pod 4-pruhovou komunikaciou s elektrickovou tratou).

Vysledky migraénej Stadie boli odprezentované a prerokované so SOP SR, Dunajské luhy, pri¢om
z prerokovania Studie bol spracovany zapis, ktory je prilohou migracnej Stadie. Celé znenie
migrac¢nej Studie je su€astou priloh spravy o hodnoteni.

V zmysle vysledkov migracnej Studie konStatujeme, Ze migracny potencidlny koridor trasovany
v susedstve rieSeného Uzemia v polohe trasy VVN v nadvaznosti na masiv Sitiny sa nepotvrdil
z dévodu bariérovych prvkov a urbanizovanych pléch za telesom cesty M. Schneidera Trnavského,
¢o je blizSie popisané v spracovanej migracnej Studii. Zaverom konStatujeme, Ze navrhovana
¢innost’ nie je z pohladu migracie zveri v danom priestore rizikova a zaroveri neznefunkéruje /
nepreruduje vazby prvkov kostry USES v bliz§om &i SirSom okoli riedeného Gzemia.

8. Vplyvy na krajinu — Struktaru a vyuzivanie krajiny, krajinny obraz

8.1. Vplyvy na Strukturu a vyuzivanie krajiny

Realizaciou navrhovanej d&innosti dbjde k zmene Struktdry a vyuZivania rieSeného Uzemia.
Zéastavba navrhovanej €innosti bude vytvarat v danom uUzemi takd urbanistick( Struktaru, ktora
bude zohladhovat prirodzené limity Uzemia. Navrh zastavby polyfunkéného suboru z hladiska jej
hmotovo — priestorového rieSenia s vyuzitim morfolégie terénu nebude nenaruSat charakter
okolitych vyuzivanych lokalit ani novych rozvojovych pléch byvania v okoli rieSeného Uzemia.
Dotknuty pozemok sa funkéne reprofiluje v zmysle Gzemného planu so zohladnenim vazieb na
existujucu/planovanu dopravnu a technicku infrastruktaru v dzemi.

VyuZivanie rieSeného Uzemia sa umiestnenim novej zastavby zmeni. V sucasnosti lokalita
zahradkarskej osady vyznacujuca sa postupnym utlmovanim jej pévodnej funkcie sa funkéne
prehodnoti, v danom Gzemi vznikne novy polyfunkény komplex s prvkami obcianskej vybavenosti
(drobné obchodné prevadzky a sluzby, kaviaren, reStaurécia, predSkolské zariadenie, plochy
prechodného ubytovania) a savisiacou dopravnou a technickou infrastruktdrou. Novy priestor bude
udrziavany a bezpecny.

Z pohladu vplyvu na Struktdru a vyuzivanie krajiny hodnotime navrhovanu €innost v jej funk&énom a
architektonicko-dispozi¢énom rieSeni v danom Gzemi za Uanosny a realizovatelny.

8.2. Vplyvy na scenériu krajiny

Z hladiska lokélnych aspektov scenérie krajiny je mozné oCakavat zmenu oproti si¢asnému stavu.
Realizaciou navrhovanej ¢innosti bude do krajiny zaclenena nova sideln& Struktdra, ktora pozmeni
sucasnu scenériu rieSeného Uzemia.

Pri posudzovani za¢lenenia technického diela do krajiny vyvolava stavba okrem moZného rusivého
vplyvu aj emocionélne estetické reakcie, ktoré vychadzaju z porozumenia a hodnotenia priestoru.
Velkd dlohu hrajd vo vnimani scenérie krajiny subjektivne faktory suvisiace s individualnymi
skusenostami a znalostami, socialnym postavenim, schopnostou estetického vnimania a pod.
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Inak vnima technické dielo obyvatel prifahlého okolia, uzivatelia stavby, denni pasanti, navstevnici
lokality, hrajuce sa deti, a pod.

Realizacia navrhovanej c¢innosti v polohe rieSeného Gzemia nebude vytvarat v Uzemi novu
vySkovu zastavbu ani vySkové dominanty. Nova zastavba nevnika do vyznamnych krajinnych
prvkov, jej objemové rieSenie s vyuzitim su¢asnej morfologie terénu v danom tzemi nebude bréanit
vo vyhlade na krajinarske vyznamné prvky v blizSom a SirSom okoli rieSeného Uzemia a ani
neznecisti ich scenériu.

PredloZeny projekt vo variante ¢.2m bude zacleneny do krajiny prostrednictvom novych sadovych
Uprav ((alejoveé, prip. skupinové vysadby stromov a krov, streSna zelen — zelené strechy, dazdové
zahrady, izolacna zelen, liniova zelefi komunikdcii, atd.), ktoré prispeju k zvySeniu vizualnej
pohody nielen uzivatefom polyfunkénej zény, ale aj jej navstevnikom, dennym pasantom
a okolitym obyvatelom.

Vzhladom na navrh novych zelenych ploch a za¢lenenia stavby do krajiny je optimalnejSi variant
¢.2m. Vplyvy stavby na scenériu krajiny hodnotime ako realizovatelné a trvalé.

9. Vplyvy na biodiverzitu, chranené Uzemia a ich ochra  nné pasma

9.1. Vplyvy na biodiverzitu

Sucasna druhova diverzita samotnej plochy rieSeného Uzemia je vzhfadom na jej suCasny
charakter/vegetacny pokryv a antropicky vplyv okolia pomerne nizka, resp. primerana suc¢asnému
vyuzivaniu pozemku. Na ploche rieSeného Uzemia nebol identifikovany vyskyt chranenych a
vzacnych druhov stromov, resp. kriticky ohrozenych rastlinnych taxénov, taktiez sa na ploche
rieSeného Uzemia nenachadzaju prirodzené biotopy ani biotopy eurdépskeho a nérodného
vyznamu, (podfa vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢&. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov). V rieSenom Gzemi su zastUpené
antropogénne biotopy.

Realizacia navrhovanej Cinnosti bude mat trvaly vplyv na poloprirodné ekosystémy rieSeného
Uzemia, €o vSak vzhfadom na postupné umiestiiovanie navrhovanej cinnosti do Uzemia
a otvorenost priestoru, vyznamne neohrozi prezivanie druhov v jej prifahlom okoli ani nespbsobi
vyznamné zniZenie diverzity vzacnych alebo ohrozenych druhov vyskytujucich sa v blizSom ¢&i
SirSom okoli rieSeného Uzemia. Vysledky prieskumu fauny, fléry a biotopov v danom uzemi
neidentifikovali_ Ziadne rizikové lokality ¢i Useky, kde by mohlo navrhovanou &innostou dojst k
vyznamnému poSkodeniu alebo zni€eniu biotopov eurdpskeho alebo narodného vyznamu &i k
priamej likvidacii chranenych a ohrozenych druhov rastlin.

Realizdcia navrhovanej ¢innosti nebude spatd s vyraznou a ekologicky nednosnou produkciou
emisii, hluku ani ohrozenim okolitej fauny a jej biotopov.

Realizaciou &innosti spojenou s vysadbou novych zelenych pléch déjde na dotknutom pozemku
k zastaveniu procesu sukcesie naletovymi a invaznymi druhmi vegetacie, ¢im vzniknd v Gzemi aj
noveé biotopy (zahustené skupiny drevin, izolacna zelen, atd.) pre okolitu faunu. Vplyv navrhovane;j
¢innosti na biodiverzitu, vzhfadom na jej priestorovo-dispozi¢né a funkéné rieSenie hodnotime ako
prijatelny, trvaly s lokalnym charakterom.
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9.2. Narodna siet’ chranenych uzemi a ich ochranné pasma

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve so ziadnym maloplosnym ani velkoploSnym
chranenym Uzemim, v zmysle zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich zmien a doplnkov. Na ploche rieSeného Uzemia plati 1. stuperi Uzemnej ochrany

prirody a krajiny.

V susedstve rieSeného Uzemia, resp. jeho prilahlom okoli vo vzdialenosti cca 16,5 m az 60 m od
zapadnej Casti rieSeného Uzemia prechadza hranica CHKO Malé Karpaty, ide o okrajové polohy
chraneného UGzemia v dosahu antropickych vplyvov urbanizovaného Gzemia. V suivislosti
s realizaciou navrhovanej ¢innosti moéZe doéjst k zaberu potencidlneho potravného biotopu pre
niektoré druhy fauny viazanej na prilahlé biotopy, avSak tato skuto¢nost nebude z hladiska dalSej
pritomnosti druhov v hodnotenom Uzemi rizikova az deStruktivna z dévodu ,otvorenosti* lokality do
okolitého prostredia, navrhovanej postupnosti vystavby ,zospodu hore” tzn. od ul. M. Schneidera
Trnavského, ako aj mobility, resp. adaptacie dotknutych druhov Zivo&ichov. Zaroven vyskova
zonalnost navrhovanej ¢&innosti zohladriujuca sucasnd morfolégiu terénu nebude vytvarat
vyznamné bariéry, ktoré by branili preletom avifauny do okolitych biotopov.

V ramci navrhovanej €innosti v polohe zapadnej Casti rieSeného Uzemia sa navrhuje vysadba
izolatnej zelene (zahustena vysadba stromov a krov), ktor4 spolu s prifahlymi existujacimi
zahradami s porastmi drevin lokalizovanymi nad existujucou polnou cestiCkou vedenou popri
lokalite chraneného Gzemia vytvoria tzv. pufrovaciu zénu, vid. obr. medzi zdstavbou v z4padne;j
Casti rieSeného Uzemia a okrajovymi ¢astami chraneného Gzemia.

“plochy
zahrad

-

« navrhovana
4 jzolaéna zelen

L]
*havrhovana
. 4 jzolacna zelen , r.

V slvislosti s realizaciou navrhovanej ¢innosti v prifahlom tzemi CHKO Malé Karpaty m6Zze nova
vystavba spOsobovat svetelné znedistenie (pouliéné lampy, osvetlenie pozdiZz chodnikov,
osvetlenie budov a pod.), ktoré bude lékat viaceré druhy Zivo€ichov, najma hmyz a na ne
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viazanych predatorov (netopiere, vtédky, hmyzoZravce), ¢o by mohlo pre ne mat vyhody
(koncentracia potravy), ale su€asne zvysit riziko kolizii v zastavanom prostredi. Z tohto dévodu za
Gcelom znizenia svetelného znedistenia v blizkosti CHKO Malé Karpaty v zapadnej casti
rieSeného Uzemia budu svetelné zdroje (lampy, osvetlenie budov) realizované tak, aby boli
zatienené zhora a opatrené féliou na odfiltrovanie UV zlozky svetla kvéli znizenému atrahovaniu
hmyzu. Taktiez zniZenie svetelného znecistenia mozno do velkej miery timit' aj zelefiou v ramci
sadovych Uprav a volbou umiestnenia, rozsahu a typu osvetlenia, o bude bliZSie spresnené v
dalSich stuprioch projektovej pripravy stavby.

Vzhladom na vysSie uvedené konStatujeme, Ze navrhovana d¢innost svojim objemovo —
dispozi€énym a funkénym rieSenim spolu s navrhom novych pléch zelene nespésobi ohrozenie
predmetu ochrany CHKO Malé Karpaty a hebude mat vyznamny negativny vplyv na priaznivy stav
biotopov a druhov fauny a fléry tohto Uzemia. Vyznamné negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti na
predmety ochrany chraneného Uzemia sa heoCakavaju.

Ochranné pasma chranenych uzemi

Vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebudu dotknuté kultdrne a historické pamiatky ani
paleontologické, archeologické néleziska ¢i geologické lokality situované v SirSom okoli
navrhovanej ¢innosti. TaktieZ navrhovana &innost nezabera a ani sa nedotyka ochrannych pasiem
chranenych Gzemi, vplyv stavby nie je negativny.

RieSené Uzemie navrhovanej €innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti
ani do vyhldsenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych véd (v zmysle zdkona NR SR
€. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov).

9.3. Eurdpska siet’ chranenych tzemi - vplyvy na lokality sustavy Natura 2000

Navrhovand ¢innost nezasahuije ani nie je v priamom strete s lokalitami Natura 2000. NajblizSie sa
k arealu navrhovanej ¢innosti nachadzaju: SKCHVUO0O07 Dunajské luhy vo vzdialenosti cca 2,5 km
vzduSnou ciarou v juznom smere od hranice rieSeného Uzemia, resp. SKUEV0280 Devinska
Kobyla a SKUEV0388 Vydrica luhy vo vzdialenosti 1,9 — 2,2 km od areélu navrhovanej ¢innosti.

Vzhladom na vzdialenost navrhovanej ¢innosti od spominanych chranenych Uzemi, jej funkéné
rieSenie a trasovanie dopravy z jej prevadzky po existujucej prifahlej dopravnej sieti konstatujeme,
Ze vystavba ani prevadzka navrhovanej €innosti nebude mat negativny vplyv na priaznivy stav
biotopov a druhov rastlin a Zivo€ichov, ktoré su predmetom ochrany lokalit Natura 2000. Negativne
vplyvy stavby na lokality Natura 2000 lokalizované v SirSom okoli rieSeného Gzemia neboli
identifikované.

10. Vplyvy na tzemny systém ekologickej stability

Navrhovana ¢innost priamo nezasahuje do Ziadnych prvkov USES. V blizSom okoli rieseného
Gzemia, vo vzdialenosti cca 16,5 — 60 m v zapadnom smere sa z prvkov kostry USES nachéadza
okrajova Cast biocentra 5. Pbc. Devinska Kobyla.

Navrhovana éinnost nezasahuje planovanymi stavebnymi aktivitami do prvku USES ani nebude
svojim vySkovo — dispoziénym rieSenim znefunk&hovat vazby medzi prvkami kostry USES.
Zéastavba projektu sa sustreduje najma na vzdialenejSie polohy od hranice biocentra, teda ,dalej
od lesa"“, pricom najblizSie k hranici biocentra sa navrhuju bytové objekty s prevazne 1.NP — 3.NP,
resp. 4.NP ato vo vzdialenosti cca 35 az 102,5 m. Zaroven v rdmci stavby sa pocita s vysadbou
izolagnej zelene pozdiZz zapadnej &asti pozemku ako aj zachovanim existujiceho pasu zelene
v polohe zahrad nad existujucou polnou cestiCkou vedenou popri lokalite biocentra, ¢im déjde
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k vytvoreniu tzv. pufrovacej zény medzi planovanymi aktivitami v rieSenom Gzemi a okrajovymi
¢astami biocentra.

V rdmci navrhovanej ¢innosti déjde na ploche rieSeného Uzemia k vysadbam novych zelenych
pléch (izola¢na zelen - zahustena vysadba drevin, krovitych skupin, plochy streSnej zelene, zelene
popri komunikéciach, atd.), ktoré mdzu pozitivne prispiet k vzniku nového biotopu (vznik novych
potencialnych hniezdisk / uUkrytov pre vtactvo, a pod.) pre niektoré okolité Zivoc¢iSne druhy
adaptované na dany charakter prostredia.

Cez samotnu plochu rieSeného Uzemia v sticasnosti neprechadzaju migraéné trasy Zivo€ichov
s vazbami na okolité biocentra kostry USES, ¢o bolo preukazané vysledkami migracnej Stadie
spracovanej na zaklade aktualnych U(dajov, mapovani a prieskumov daného (zemia
s nadvaznostou na prieskumy fauny, fléry a biotopov, pozri aj kap. 7.2 Vplyvy navrhovanej ¢innosti
na Zzivo¢idstvo. Vysledky migracnej Stadie boli odprezentované a prerokované so SOP SR,
Dunajské luhy, pri€om z prerokovania Studie bol spracovany zapis, ktory je sucastou priloh
migracnej Studie. SOP SR Dunajské luhy kon3tatuje, Ze spracovana migraéna tudia je prinosom
pre dané Uzemie a zredlfiuje Udaje o migracii v uzemi medzi Karlovou Vsou a Dubravkou. Celé
znenie migracnej Studie je su€astou priloh spravy o hodnoteni.

Vzhladom na polohu navrhovanej &innosti voéi prvkom kostry USES, jej funkéné rieSenie a novd
vysadbu zelene nie je predpoklad znefunkénenia vézieb medzi jednotlivymi prvkami kostry
Uzemného systému ekologickej stability ani na miestnej Urovni. Stavba re3pektuje kostru
Uzemného systému ekologickej stability v hodnotenom Uzemi a jeho okoli. Na ploche rieSeného
Gzemia nie su navrhované Ziadne noveé prvky Uzemného systému ekologickej stability.

Vyznamné negativne vplyvy stavby na prvky kostry USES v hodnotenom Gzemi a jeho okoli neboli
identifikované.

11. Vplyvy na urbanny komplex a vyuZzivanie zeme

11.1. Vplyvy na po Pnohospodarsku vyrobu

Aredl navrhovanej ¢innosti zasahuje do pofnohospodarskej pddy v polohe prevazne nevyuZivanej
zahradkarskej osady o vymere 5,25 ha. Vzhfadom na zdber polnohospodarskej pédy hodnotime
vplyvy navrhovanej ¢innosti ako mierne negativne s lokdlnym charakterom, priCom v zmysle
GUzemného planu dotknutého sidla je plocha rieSeného Uzemia urend na zastavanie. Vynatie
polnohospodarskej pddy na nepolnohospodarske Ucely bude realizované v zmysle platnej
legislativy.

Navrhovana €innost nebude zasahovat, resp. nebude obmedzovat obhospodarovanie okolitych
pozemkov, vplyv navrhovanej ¢innosti nie je negativny. Areal navrhovanej ¢innosti nezasahuje do
lesnych pozemkov ani lesnej pédy, negativne vplyv stavby na lesné pozemky nebol identifikovany.

11.2. Vplyvy na priemyselna vyrobu

Navrhovana c&innost nebude branit rozSireniu podnikatelskych aktivit arozvoju priemyselnej
vyroby v regione a neobmedzi izemny rozvoj ani podnikatelské zamery v dotknutom katastralnom
Uzemi, resp. v danom regiéne. Negativne vplyvy na priemyselna vyrobu neboli identifikované.

11.3. Vplyvy na dopravu
Navrhovana cinnost bude napojena priamo na ul. M. Schneidera Trnavského prostrednictvom
pripajacieho a vyradovacieho jazdného pruhu, pri€om dopravu v rdmci areélu bude rozdistribuovat
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navrhovana malé okruznd krizovatka. Parkovanie v aredli navrhovanej ¢innosti bude zabezpecené
v celkovom pocte 1 246 parkovacich stojisk, pricom 1 179 parkovacich stojisk bude situovanych
v podzemnych parkovacich gardZzach a 67 parkovacich stojisk bude situovanych na povrchu
terénu na ploche rieSeného Uzemia.

Pre potreby navrhovanej ¢innosti bolo spracované dopravno — kapacitné posudenie (Alfa04, a.s.,
2021), ktorého ciefom bolo overenie funk&nosti navrhovaného dopravného rieSenia stavby,
kapacity prifahlych najviac dotknutych krizovatkovych uzlov, ako aj zhodnotenie vplyvu stavby na
SirSie dopravné vztahy. Dopravno — kapacitné posudenie bolo spracované kumulativne s dalSimi
rozvojovymi planmi v Uzemi s ohladom na stupen ich pripravy a rozpracovanosti, ide o investicné
zamery, kde je predpoklad, Ze budu v dohfadnom C&ase realizované. Rozsah spracovaného
Dopravno — kapacitného posudenia pre predloZzeny projekt ,MEDZE" plne reSpektuje pozZiadavky
Magistratu hl. mesta SR Bratislavy Specifikované v uréeni rozsahu hodnotenia formulované v liste
(€. MAGS/ODI/50910/2021-128352 ODI/62/20-BP zo dna 13.5.2021).

Vysledky dopravno — kapacitného posudenia v rAmci dopravnej progndzy a posudenia vykonnosti
navrhovaného rieSenia dopravného napojenia predloZzeného projektu dokladuju realizovatelnost
napojenia navrhovanej cinnosti na prifahld dopravnu infrastruktaru s prislusnymi dopravno —
organizacnymi opatreniami definovanymi zavermi spracovanej dopravnej Stadie.

Vzhladom na funkéné rieSenie navrhovanej €innosti a navrh jej dopravného rieSenia v predmetnom
Gzemi, hodnotime jej vplyv na dopravu ako Unosny a v danom Uzemi realizovatelny.

VSetky dopravné parametre obsluznych komunikacii a suvisiacich parkovacich pléch je navrhnuté
v sulade s prislusSnymi normami STN a technickymi predpismi. Napojenie navrhovanych vjazdov,
resp. vyjazdov na arealové a pristupové komunikécie bude situované s dostato€nym rozhladom
pre UCastnikov dopravy.

V rdmci stavby budu pouZité vSetky potrebné bezpecnostné prvky a dopravné znacenie v sulade s
predpismi tak, aby bola maximalne zabezpelena bezpelnost chodcov, cyklistov a plynulost

dopravy.

11.3.1. Vplyv navrhovanej éinnosti na MHD

Prevadzka navrhovanej ¢innosti nebude obmedzovat sucasnu prevadzku MHD na prifahlej
dopravnej sieti. Z pohladu prevadzky navrhovanej &innosti na zaklade vyjadrenia DPB, a.s.
konStatujeme, Ze prilahla elektrickova trat, ako aj samotné vozidla elektriCiek budd kapacitne
postaCujuce pre narast cestujucich z prevadzky polyfunkéného suboru MEDZE, vid. cast
B/5./5.6.1. Posudenie kapacity MHD pre navrhovany projekt MEDZE.

Vplyv navrhovanej ¢innosti na prvky Struktury siete MHD nie je negativny.

11.3.2. Chodniky pre peSich/cyklotrasy

Navrhovana ¢innost nebude mat negativny vplyv na existujuce cyklotrasy a chodniky pre peSich
lokalizované v prifahlom okoli rieSeného Uzemia. V dosledku vystavby navrhovanej Cinnosti sa
vylepsi a dotvori stav technickej a dopravnej infrastruktary, pri€com v areali navrhovanej €innosti
doéjde k vybudovaniu cyklochodnikov a chodnikov pre peSich, dbjde k vzajomnému prepojeniu
cyklistickej a peSej dopravy so zabezpeCenim plynulého a bezpe¢ného pohybu chodcov
a cykilistov,
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V doésledku névrhu rieSenia umiestnit parking hlavne do podzemnej parkovacej garadze vznikne
v aredli polyfunkéného suboru priestor na povrchu terénu, ktory bude vyhradeny prevaZzne pre
pesSich, ide o vplyvy pozitivhe a prospesné.

11.4. Vplyvy na sluzby, rekreéciu a cestovny ruch

V rieSenom Uzemi nie su prvky rekreacie a cestovného ruchu zastipené. Realizaciou navrhovanej
¢innosti nedéjde k priamemu zaberu &i nepriaznivému ovplyvneniu rekreacnych a oddychovych
lokalit nachadzajacich sa v SirSom okoli arealu navrhovanej c¢innosti. TaktieZz v suvislosti
s prevadzkou navrhovanej c¢innosti nepredpokladame zmenu existujuceho stavu vyuZivania
turistickych a rekrea¢nych lokalit v dotknutej mestskej €asti.

Realizaciou navrhovanej c¢innosti déjde vrieSenom Gzemi k rozSireniu prvkov obdcianskej
vybavenosti (reStauracné zariadenie, maloobchodné prevadzky/sluzby, predskolské zariadenie,
atd.), p6jde o vplyv prospesny s lokalnym charakterom. Realizacia navrhovanej ¢innosti prispeje
taktieZ k vybudovaniu novych oddychovych prvkov v ramci navrhovanych plosnych a priestorovych
prvkov zelene (alejové, prip. skupinové vysadby stromov a krov, intenzivha streSnéa zeler)
s drobnou architektdrou, detskymi ihriskami, ide o pozitivhe vplyvy.

V suvislotsi s realizaciou navrhovanej €innosti negativne vplyvy na sluzby, prvky rekreacie a
cestovného ruchu neboli identifikovane.

11.5. Vplyvy na infraStruktdru

Realizaciou navrhovanej ¢innosti déjde v rieSenom Uzemi k vybudovaniu novych prvkov technickej
a dopravnej infraStruktary, ktoré budd mat pozitivny vplyv na rozvoj rieSeného Uzemia. Vystavbou
inZinierskych sieti potrebnych pre funkénd prevadzku navrhovanej <¢&innosti neddjde k
znefunkéneniu existujucej technickej infraStruktiry v okoli aredlu stavby, resp. technickej
infrastruktUry viazanej na okolité obytné Struktury.

VSetky prvky infrastruktary, ktoré budu potrebné pre funkéni prevadzku navrhovanu €innost’ budu
realizované, vratane novych prvkov dopravnej infrastruktary.

Vystavba stavebnych objektov navrhovanej €innosti bude prebiehat na pozemku navrhovatela a
nebude zasahovat do trasy VVN a jeho ochranného pasma. Navrhovana cinnost neznefunkcni
trasu VVN vedenia v danom Uzemi, trasa VVN nie je su€astou rieSeného Gzemia. Vplyv vystavby
a prevadzky navrhovanej ¢innosti ha vedenie vysokého napatia 2x110 kV nie je negativny.

Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej ¢innosti budu dodrzané ochranné pasma podzemnych a
nadzemnych vedeni a stavieb vymedzenych STN a zdkonom.

12. Vplyvy na kultdrne a historické pamiatky
Navrhovana cinnost nebude mat negativny vplyv na kultirne hodnoty a historické pamiatky
Uzemia. Aredl navrhovanej ¢innosti sa hachadza mimo pamiatkovej zény dotknutého sidla.

13. Vplyvy na archeologické naleziska

Realizacia navrhovanej ¢innosti nebude mat’ negativny vplyv na archeologické nalezisk&, nakolko
navrhovatel bude reSpektovat zakon &. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov.
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14. Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality
Vystavbou, resp. prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebudu dotknuté paleontologické lokality.

15. Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy (mi estne tradicie)
Vystavba a prevadzka hodnotenej €innosti nebude ovplyviiovat kultirne hodnoty nehmotnej
povahy, ani miestne tradicie.

16. Iné vplyvy (napr. o éakavané vplyvy vyplyvajlice zo zranite Fnosti navrhovanej €innosti
voéi rizikam zavaznych havérii alebo prirodnych katast rof, ktoré maju vyznam pre
navrhovant €innos t)

Pre vystavbu a prevadzku navrhovanej cinnosti sme v danom Uzemi stanovili opatrenia na
elimindciu a minimalizaciu dopadov na jednotlivé zloZzky Zivotného prostredia (blizSie popisané
v kap. Cast C/IV. Opatrenia).

Navrhované €innost’ bude realizovana Standardnym postupom. Pri dodrzani prisluSnych stavebno-
technickych, organiza¢nych a bezpeénostnych opatreni so zohladnenim odporacani podrobného
inZinierskogeologického prieskumu nepredpokladame vznik nepredvidatelnych zavaznych rizik i
havarii.

Vzhladom na technicko - bezpecnostné zabezpecenie navrhovanej €innosti a jej prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej prevadzky, mozno konStatovat, Ze budd v maximalnej miere
eliminované rizikA vzniku prevadzkovych nehdd, zavaznych havarii, mimoriadnych udalosti
s moznymi nepriaznivymi vplyvmi na zdravie Cloveka a okolité Zivotné prostredie. Navrhovana
stavba bude mat vybudovanu kapacitni splaskovl a dazdovl kanalizaciu so suavisiacimi
retenénymi prvkami.

Navrhovanym rieSenim hospodarenia s dazdovou vodou nebude dochadzat k rychlemu odvedeniu
zrdzkovej vody z plochy rieSeného Uzemia a vysuSovaniu danej lokality, ako aj moZnému
pretazeniu existujucej dotknutej stokovej siete. Navrhovana €innost svojim funkénym a stavebno —
technickym rieSenim nie je rizikova.

17. Priestorova syntéza vplyvov  €innosti v uzemi

17.1. Predpokladand antropogénna za taz Uzemia, jej vz tah k ekologickej inosnosti tzemia
Antropogénna zataz daného Uzemia sa zvySi v etape vystavby a prevadzky hodnotenej €innosti,
kedy najvacSie zatazenie bude koncentrované na samotna plochu rieSeného Uzemia.
PredovSetkym budu dotknuté tieto abiotické zloZzky v rozsahu:

1. horninové prostredie - horninové prostredie je z hfadiska realizacie vystavby zataZzené doCasne
bez prekro€enia Unosnej miery zranitefnosti. Vplyv na horninové prostredie rieSeného, ako aj
hodnoteného Uzemia sa z pohladu realizacie navrhovanej ¢innosti nezmeni.

2. geodynamické javy - rieSené Uzemie je po geologickej stranke stabilné, nie je postihnuté
geodynamickymi javmi. Po¢as stavebnych prac déjde ku kratkodobému bodovému zatazeniu,
bez negativheho dlhodobého pbsobenia.

3. povrchové a podzemné vody - samotné umiestnenie objektov stavby priamo nezasahuje do
Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany
podzemnych v6d. Mozny nepriaznivy vplyv na podzemné vody sa mbzZe prejavit pocas
stavebnej €innosti / zakladania stavby a prevadzkou stavebnej techniky. Z tohto dévodu bude
potrebné stavebné c¢innosti realizovat tak, aby nedoSlo k uUniku nebezpeénych latok zo
stavebnych  mechanizmov. Pri  dodrZzani stavebno-technickych, organizaénych a
bezpecnostnych opatreni po¢as vystavby navrhovanej cinnosti, neddjde k negativnemu
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ovplyvneniu pradenia, rezimu, kvality ani fyzikalno-chemickych vlastnosti podzemnych véd
v danom Uzemi. MozZny nepriaznivy vplyv prevadzky statickej dopravy na podzemné vody bude
eliminovany realizaciou arealovej dazdovej kanalizacie s inStalovanim ORL.

4. ovzduSie - dojde k Ciastocnému zvySeniu znecistenia ovzduSia v bezprostrednom okoli arealu
navrhovanej ¢innosti, avSak bez prekroCenia legislativou stanovenych limitnych hodnét, ¢o
preukazali vysledky rozptylovej Studie.

5. krajina - pri realizacii vystavby navrhovanej €innosti sa uskuto€ni zmena scenérie krajiny, ked
do krajiny bude zac¢lenena nova forma zastavby s ur€enym/presne zadefinovanym funkénym
vyuzitim v zmysle UPN dotknutého sidla.

Z hladiska zlozZiek bioty:

Fléra, fauna, ekologicka unosnost - pocas vystavby navrhovanej €innosti bude antropogénna
zataz lokalizovana v polohe rieSeného Uzemia, jej minimalizovanie je rieSitelné véasnou
elimindciou rizik, pracovnou disciplinou na stavenisku, dodrzanim prisluSnych technickych,
organizacnych a prevadzkovych opatreni a reSpektovanim platnej legislativy a noriem, vid. ¢ast
C/IV. Opatrenia.

Prevadzkou navrhovanej €innosti sa ekologické zataZenie krajiny zvySi v désledku sekundarnych
stresovych faktorov (hluk, emisie, doprava, odpady, svetelné znecistenie), avSak na zaklade
zaverov / zisteni realizovanych prieskumov fauny, flory a biotopov, ako aj vysledkov migracnej
Studie a odbornych Studii (rozptyl, akustika, dopravna Studia, hydrogeologicky posudok) nebude
ekologické zataZenie krajiny rizikové ani__deStrukéné pre prirodné ekosystémy
ani socioekonomické zloZzky hodnoteného Uzemia a jeho okolia. PredloZzeny projekt nevyvolava
v danom Uzemi také zatazenie jednotlivych zloZiek prostredia, ktoré by dotknuté Zivotné prostredie
nebolo schopné uniest, stavba je v danom Uzemi realizovatelna a environmentalne tnosna.

17.2. Priestorové rozloZenie predpokladanych pre  t'aZenych lokalit Gzemia

Nosnym taziskom navrhovanej ¢innosti je funkcia byvania a prechodného ubytovania doplnena
o dalSie formy obcianskej vybavenosti s prislichajacim parkovanim, cize ide o ¢innosti, ktoré
vyrazne nezatazia Zivotné prostredie.

Na zaklade ziskanych poznatkov a vysledkov spracovanych Studii a prieskumov pri dodrzani
platnych emisnych a hlukovych limitov, realizacii dopravno-technickych prvkov, ako aj vzhfadom na
spOsob a Casovy rozsah vystavby hodnotenej ¢innosti nepredpokladame v danom Uzemi vznik
vyznamne pretazenych lokalit. Pripadné pretazenie lokality novou dopravnou zatazou z prevadzky
navrhovanej ¢innosti aj v kumulacii s dalSimi rozvojovymi planmi v Gzemi s ohfadom na stupen ich
pripravy a rozpracovanosti bolo overené v ramci dopravno-kapacitného posudenia navrhovanej
investi¢nej ¢innosti.

Konstatujeme, Ze navrhovany projekt nebude zdrojom nadlimitnych emisii hluku, prispevkov imisii
znecistujucich latok, ktoré by trvale negativne ovplyvhovali kvalitu Zivotného prostredia danej
lokality, podmienili pokles biodiverzity, druhovej pocetnosti, vyznamne negativne ovplyviiovali
predmety ochrany okolitych chranenych Gzemi, znefunkénili vazby medzi prvkami kostry RUSES,
ohrozovali zdravie okolitého obyvatelstva alebo samotnych rezidentov ¢i navstevnikov arealu.

17.2.1. Synergické a kumulativne vplyvy

Synergické a kumulativne vplyvy predstavuju vplyvy, ktoré maja multiplikacny efekt, pdsobia
spolo€ne s inymi vplyvmi, a tym sa ich G¢inok v danom priestore znasobuje. Ide o hodnotenie
vplyvov, ktorych samostatné pésobenie nie je vyznamné ale v kombin&cii s inymi vplyvmi, mdze
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byt ich vplyv identifikovany. Medzi takéto vplyvy vo vztahu k navrhovanej ¢innosti mozno zaradit
vplyvy na hlukovu situéciu v Gzemi, rozptyl a dopravné zatazenie.

Obyvatelstvo

Na zaklade vysledkov Stadii: akustickd, rozptylova Studia, dopravno-kapacitné posudenie,
zohladnujuce kumulativne vplyvy v danom Uzemi konStatujeme, Ze okoliti obyvatelia nadlimitne
ovplyvneni prevadzkou navrhovanej ¢innosti neboli identifikovani.

Cestn4 doprava

Dopravno — kapacitné posudenie (DKP) bolo spracované kumulativhe s dalSimi rozvojovymi
planmi v zemi s ohfadom na stupen ich pripravy a rozpracovanosti, ku ktorym si spracované
projektové dokumentacie vySSich stuprfiov a hodnotenia EIA - ide o investi¢né zamery, kde je
predpoklad, Ze budu v dohlfadnom &ase realizované.

Konstatujeme, Ze rozsah spracovaného Dopravno — kapacitného posudenia pre predloZzeny projekt
.MEDZE" plne reSpektuje poZiadavky Magistratu hl. mesta SR Bratislavy Specifikované v uréeni
rozsahu hodnotenia formulované v liste ¢.MAGS/ODI/50910/2021-128352 ODI/62/20-BP zo dna
13.5.2021, priCom cela vyhladova zdna Kréace nie je jeho suastou. Rozvoj celej vyhladovej zony
Kréace definovanej v ramci Urbanistickej Studie Kréace z r.2008 sa v DKP nezohladriuje, pretoze
predmetnd dokumentacia je nezavazna, neschvalena, starSieho data a neposkytuje relevantné
informacie k spracovaniu dopravno — kapacitného posudenia vzhladom na zmeny
v legislative, pravnych predpisoch, prislusnych STN, ako aj pripravenosti pévodného projektu na
prejavy a dosledky zmeny klimy, & nové trendy v budovani obytnych a polyfunkénych zoén.
KonsStatujeme, Ze intenzifikacia lokality Kréace definovana v urbanistickej Studii je v sucasnosti
neredlna, dokument nepresiel posudzovanim vplyvov.

Napriek uvedenej skuto¢nosti navrhovatel v ramci dopravného rieSenia projektu MEDZE z pohladu
dalSieho rozvoja oboch Uzemi zohladhuje susedné rozvojové Uzemie, pri€om navrhom
vnutroarealovych komunik&cii, cyklodopravy a chodnikov pre peSich preukazuje napojitelnost
projektu MEDZE na susedné rozvojové tGzemie US Kréace.

Povrchové / podzemné vody

Z pohladu celkového mnoZstva odpadovych véd, vzhfadom k navrhovanym retenénym opatreniam
a pri dodrzani prisluSnych stavebno-technickych, organizacnych a bezpecnostnych opatreni so
zohlfadnenim vysledkov hydrogeologického posudku (RNDr. Antal, J, 10/2022) konStatujeme, Ze
realizaciou navrhovanej ¢innosti vo variante ¢.2m nedéjde k vyznamnému ovplyvneniu pradenia,
rezimu a kvality podzemnych ani povrchovych vod v rieSenom Gzemi. Variant €.2m je z pohfadu
navrhu hospodarenia s dazdovou vodou lepSi a prijatelnejsi ako variant €.1. Vo variante ¢.1 je
navrhované odvadzanie dazdovych voéd z plochy rieSeného Gzemia po ich precisteni do
existujuceho jednotného verejného kanalizaéného zberaca.

Prevadzkou navrhovanej €innosti nebude dochadzat k zmenam vodného reZimu na prifahlych
pozemkoch, kedZe prevadzkou navrhovanej ¢innosti nebude dochadzat k drenaZzi resp. Cerpaniu
podzemnych vod zo susednych ploch. Vzhlfadom na charakter zastavby a navrhované sadoveé
Upravy neddjde v prifahlom Gzemi k zniZeniu evapotranspirécie ani vysusSovaniu Uzemia.

V rieSenom Uzemi nebola identifikovana existencia potencialne vyznamného povodriového rizika
ani__oblasti, v ktorej mozno predpokladat pravdepodobny vyskyt potencialne vyznamného
povodriového rizika (zdroj: SVP, §.p.).
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Z pohladu celkového mnoZstva odpadovych vod, vzhfadom k navrhovanym retenénym opatreniam
a pri dodrzani prisludnych stavebno-technickych, organizacnych a bezpecdnostnych opatreni je
moZzné konStatovat, Ze realizaciou navrhovanej ¢innosti vo variante ¢.2m nedéjde k vyznamnému
ovplyvneniu prudenia, rezimu, kvality ani fyzikdlno-chemickych vlastnosti podzemnych ani
povrchovych vod v rieSenom Gzemi a jeho okoli. Navrhovana stavba z pohladu kumulativnych a
synergickych vplyvov na vodné pomery nie je rizikova av danom Gzemi je vo variante €.2m
realizovatelna.

Ochrana prirody / prvky USES

Areal navrhovanej cinnosti nie je v prekryve so Ziadnym maloploSnym ani velkoplosnym
chranenym Uzemim, v zmysle zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich zmien a doplinkov ani lokalitami zaradenymi do sustavy Natura 2000. Na ploche

rieSeného Uzemia plati 1. stupen Gzemnej ochrany prirody a krajiny.

Cez samotnu plochu rieSeného Uzemia v stucasnosti neprechadzaju migraéné trasy Zivo€ichov
s vazbami na okolité biocentra kostry USES, ¢o bolo preukazané vysledkami migracnej Stadie
spracovanej na zaklade aktualnych U(dajov, mapovani a prieskumov daného (zemia
s nadvaznostou na prieskumy fauny, flory a biotopov.

Vzhladom na vysledky migra¢nej Stadie, samotnd polohu navrhovanej ¢innosti voci existujucim
prvkom kostry USES, jej funkéné rieSenie anové vegetacné UGpravy nie je predpoklad
znefunkénenia vazieb medzi jednotlivymi prvkami kostry tzemného systému ekologickej stability
ani na miestnej Urovni. Stavba reSpektuje kostru Uzemného systému ekologickej stability
v hodnotenom Gzemi a z pohladu kumulativnych a synergickych vplyvov na prvky kostry USES

nie je rizikova.

Zaver:

Z hodnotenia jednotlivych vplyvov a z ich vzdjomného spolupbsobenia sa nepredpokladd/nebolo
identifikované vyznamné negativne synergické a kumulativne pésobenie, ktoré by malo za
nasledok vyznamné zhorSenie stavu Zivotného prostredia a zdravia obyvatelov v hodnotenom
Uzemi a teda vplyvy navrhovanej €innosti nebrania v hodnotenom Gzemi realiz&cii inych projektov.

17.3. Priestorova syntéza pozitivnych vplyvov

Realizaciou navrhovanej c&innosti dojde vdanom Gzemi kvzniku nového, moderného
polyfunkéného Uzemia, ktoré rozSiri ponuku priestorov pre byvanie a prechodné ubytovanie
dlhodobého charakteru doplnené o prvky obcianskej vybavenosti pre SirSie vrstvy obyvatelstva.
Umiestnenim hodnotenej €innosti na dotknutom pozemku dojde k funkénej reprofilacii tzemia
v zmysle Uzemného planu lokalizovanej mimo ekologicky a ochranarsky cennych Gzemi.

PreloZzeny projekt prindSa do daného Uzemia nové inovativne rieSenia a ekologické trendy
s dérazom na uplatfiovanie stratégie trvalo udrzatelného rozvoja.

Stavba v rdmci projektovej pripravy je optimalizovana na désledky zmeny klimy a bude realizovana
tak, aby navrhovanu stavbu neohrozovali nepriaznivé G€inky zmeny klimy (aplikacia adaptacnych
opatreni). Z pohladu vplyvov navrhovanej ¢innosti na klimatické pomery a pripravenost’ projektu
voCi zmene Klimy je lepSi a optimalnejsi variant €.2m oproti variantu ¢.1 (variant ¢.1 obsahuje
menSie plochy zelene a nenavrhuje vodozadrzné prvky ani adekvatne opatrenia na prejavy
a dosledky zmeny klimy). Navrhovani stavba vo variante ¢.2m z pohladu kumulativnych a
synergickych vplyvov na miestnu klimu nie je rizikova. Navrhujeme realizaciu variantu ¢.2m.
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18. Komplexné posudenie o €éakavanych vplyvov z h Fadiska ich vyznamnosti a ich
porovnanie s platnymi prdvnymi predpismi

V nasledujucej tabulke uvadzame prehlad relevantnych / kld€ovych pravnych predpisov a
doporucenych limitov, ktoré sme zohladnili pri hodnoteni vplyvov €innosti.

OvzdusSie a zdravotny stav Poznamka
Emisné limity podla Vyhlasky MZP SR &. 410/2012 v zneni vyhlasky
€. 270/2014, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
0 ovzdusi. hodnotena ¢innost reSpektuje citované
Limitné hodnoty, ciefové hodnoty na ochranu zdravia fudi, terminy | zakony a nariadenia

ich dosiahnutia a medze tolerancie, podla  vyhlasky
MZP SR & 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdusia v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon €. 137/2010 o ovzdusi v zneni neskorsSich predpisov.
VyhlaSka MZ SR ¢&. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti | nie je v rozpore
0 poziadavkach na prevadzku zdravotnickych zariadeni z hladiska
ochrany zdravia

Hluk a vibracie

Vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v je v sulade
Zivotnom prostredi, v zneni neskorSich predpisov.

Vody
Zakon NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni je v sulade
neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich predpisov.
Zakon NR SR ¢&. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodfiiami v zneni hodnotena ¢innost reSpektuje uvedeny
neskorsich predpisov. zakon

Nariadenie vlady ¢.174/2017 Z.z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti
a zranitelné oblasti.
Nariadenie vlady SR ¢&. 269/2010 Z.z, ktorym sa ustanovuju

nie je v rozpore

poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd, v zneni neskorSich hodnotena ¢innost reSpektuje nariadenie
predpisov.
Ochrana prirody
Zakon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, . .
. o . je v sulade
Vv zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢&. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonava zéakon &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsSich je v sulade
predpisov
Odpady
Zéakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych | .. o .
24KONoV ¢innost reSpektuje zakon

Vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni vyhl. MZP SR &. 320/2017 Z. z.

Pamiatkové starostlivos t

Zakon €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov.

Uzemné planovanie

Zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni zmien a doplnkov zakona a prislichajdacimi | nie je v rozpore
vykonavajicimi vyhlaskami.

¢innost je v sulade

nie je v rozpore
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18.1. Prehlad o éakavanych vplyvov navrhovanej  €innosti
Prehlad o¢akavanych vplyvov navrhovanej ¢innosti je uvedeny v nasledujicom prehlade:

Tab.: Popis oakavanych vplyvov a rozsah vplyvu

Rozsah vplyvu

Popis vplyvu

+5 Vysoky dlhodoby, nadmerne prospesny

+4 Vysoko prospesny, avSak kratkodobo alebo rozsahom obmedzeny

+3 Vyznamne prospesny, je vSak kratkodoby na velkom Gzemi alebo dlhodoby na
malom Gzemi

2 Menej prospesny, je vSak kratkodoby na velkom Gzemi alebo dlhodoby na malom
Uzemi

+1 Menej prospesny na obmedzenom Uzemi

0 Vplyv irelevantny

-1 MenSie nepriaznivé U¢inky na obmedzenom Gzemi

2 MenSie nepriaznivé Ucinky, kratkodobé na velkom Uzemi, alebo dlhodobé na malom
GUzemi, mdZu byt zmiernené ochrannym opatrenim alebo inym navrhom

3 Vyznamné nepriaznivé U¢inky s dlhodobym pbsobenim na malom Gzemi alebo s
kratkodobym pésobenim na velkom Gzemi, mézu byt zmiernené inym navrhom

-4 Vysoko nepriaznivé U¢inky s kratkodobym p6sobenim alebo na obmedzenom Gzemi

-5 Vysoko nepriaznivé Uc€inky s dlhodobym a Gzemne rozsiahlym Gzemim

Tab.: Prehlad ocakavanych vplyvov navrhovanej ¢innosti — po€as vystavby navrhovanej  €innosti
(vzhladom na rozsah vystavby a funkéné rieSenie navrhovanej ¢iinnosti st oba varianty porovnatelné)

Hodnotenie vplyvu
Rozsah vplyvu Uginok Trvanie
Prvok — ¢innos t’ Vplyvy vystavby navrhovanej  ¢innosti (pozri tab. hore) vplyvu vplyvu
VAR ¢.1/ A
VARO VAR2M Navrhovana ¢innost’

Vplyvy na obyvate Istvo

Stavebny ruch pri vystavbe,
1. Pohoda Zivota staveniskova doprava 0 2 PIN D

Pracovné prileZitosti v dotknutom sidle 0 +1 P/N D

Hlu€nost 0 -1 P D

Emisie 0 -1 P D
2. Zdravotné rizika PraSnost -1 -1 P T/D

Vibracie 0 -1 P D

Odpady 0 -1 P D
Vplyvy na prirodné prostredie

NaruSenie lozisk surovin 0 0 BV BV
1. Vplyvy na horninové prostredie | NaruSenie stability svahov 0 0 BV BV

NaruSenie geologického podlozia 0 0 BV BV

Emisie — volny priestor / zemné prace 0 -2 P D
2. Vplyvy na ovzduSie Zmeny prudenia vzduchu 0 0 BV BV

Zmeny vlhkosti a teploty vzduchu 0 0 BV BV
3. Vplyvy na povrchové vody Znegistenie povrchovych véd 0 0 BV BV

. Znedistenie podzemnych vod —

4. Vplyvy na podzemné vody vykopové prace 0 -1 P/N

Zaber pody 0 -2 P T
5. Vplyvy na podu Znecistenie pddy 0 -1 P D

Erdzia pody 0 0 BV BV

Ruderalizacia ploch 0 -1 P D
6. Vplyvy na vegetaciu Zmeny v pestrosti vegetacie 0 0 BV BV

' Kratenie cennejSich biotopov 0 0 BV BV

Kontamin&cia rastlin 0 0 BV BV

Narus$enie lokalnych migraénych ciest 0 -2 P D
7. Vplyvy na zivociSstvo Hluénost 0 -1 P D

PrasSnost 0 -1 P D
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Znecistenie pddy 0 -1 P D
Znehodnotenie biotopov 0 -1 P D
Vplyvy na krajinu
1. Strukttra krajiny Deliaci l](j;in?k ———————— 0 0 BV BV
Dopravné vazby v Uzemi po€as vystavby 0 -1 P D
2. Scenéria krajiny Stavebné dvory, objekty 0 -1 P D
Zaber a zmeny lokalit Natura 2000,
3. Chranené lGzemie prirody chranené Gzemia narodnej siete 0 0 BV BV
chranenych uzemi
4. Uzemny system Zasah do prvkov / kostry USES 0 0 BV BV
ekologickej stability
Urbanny komplex a vyuZitie krajiny
Deliaci u¢inok 0 0 BV BV
Vplyvy na kultdrne pamiatky,
1. Sidla architektiru sidla 0 0 BV BV
Vplyvy na archeologické naleziska 0 0 BV BV
Vplyvy na objekty pamatihodnosti sidla 0 0 BV BV
Zéaber polnohospodarskej pody 0 -2 P T
2. Polnohospodarstvo Devastacia pozemkov v etape vystavby 0 -1 P D
Kontaminacia polnohospodarskych péd 0 0 BV BV
Deliaci u¢inok 0 0 BV BV
3. Priemysel a sluzby Vplyvy hluénosti, emisii a vibracii 0 0 BV BV
Rozvoj stavebnictva 0 +2 P D
Navazno:s,t.na prilahlé cestné 1 1 = 1D
komunikacie
4. Doprava Zatazenost miestnych komunikacii 0 -1 P D
Obmedzovanie dopravy v désledku
. . - -1 P D
vystavby hodnotenej Einnosti
5. Sluzby, rekrea¢né Obmedzovanie sluZieb a rekreéacie
priestory, cestovny v désledku vystavby (zahradkarska 0 -1 P D
ruch osada)
6. Infrastruktira _V)'/stz}vba rjovej dopravnej a technickej 0 +2 = T
infraStruktary
Zaber ploch lesnej pody 0 0 BV BV
7. Lesné hospodarstvo Vplyv emisii 0 0 BV BV
Vplyv na hospodarsku Upravu lesa 0 0 BV BV

Pozn.: P — priamy vplyv, N — nepriamy vplyv, T — trvaly vplyv, D — do¢asny vplyv, BV — bez vplyvu

Identifikované negativne vplyvy pocas stavebnej €innosti je mozné eliminovat navrhovanymi
opatreniami, pozri ¢ast’ C./kap. IV. Opatrenia po€as vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti.
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Tab.: Prehlad ocakavanych vplyvov navrhovanej ¢innosti — po éas prevadzky navrhovanej €innosti
Hodnotenie vplyvu
) _ Rozsah vplyvu Uginok | Trvanie
Prvok — éinnos t’ Vplyv Pfe"a‘E'_Zky n?vrhovane] (pozri tab?f?c\)lre) vplyvu vplyvu
CInnost VAR | VAR Navrhovana
Ll c.1l ¢.2m ¢innost’
Vplyvy na obyvate Istvo
Bariérovy efekt, pocit izolovanosti 0 0 0 BV BV
1. Pohoda zivota Pracovné prilezitosti v dotknutom sidle 0 +3 +3 P/N T
Kvalita prostredia v obytnom Gzemi -1 +3 +3 P T
Hluénost 0 -1 -1 P/N T
Emisie 0 -1 -1 P/N T
2. Zdravotné rizika PraSnost 0 +2 +2 P/N T
Vibracie 0 0 0 BV BV
Odpady 0 0 0 BV BV
Vplyvy na prirodné prostredie
1. Vplyvy na horninové prostredie Naru?en@e Ioiis_k sur,ovin - 0 0 0 BV BV
NaruSenie horninového prostredia 0 0 0 BV BV
Emisie 0 -1 -1 P/N T
2. Vplyvy na ovzdusie Zmeny prudenia vzduchu 0 0 0 BV BV
Zmeny vlhkosti a teploty vzduchu 0 0 +1 P T
3. Vplyvy na povrchové vody Znedistenie povrchovych vod 0 0 0 BV BV
) ZadrZanie dazd'ovych vdd na pozemku 0 -3 +3 P T
Znecistenie podzemnych vod 0 0 0 BV BV
4. Vplyvy na podzemné vody Zmeny v lfvalltg a kvantite 0 0 0 BV BV
podzemnych vdd
5. Vplyvy na zmenu klimy Aplikacia adaptacnych opatreni 0 -2 +3 P T
Zaber pbdy 0 -2 -2 P T
6. Vplyvy na podu Kontaminacia pod 0 0 0 BV BV
Erézia pody 0 0 0 BV BV
y,ysa_db_a novej zelene, zabranenie 0 +1 +3 = T
Sirenia invdznych druhov
7. Vplyvy na vegetéaciu Ruderalizécia pléch 0 0 0 BV BV
Zmeny v pestrosti vegetacie 0 +1 +2 P T
Fragmentéacia cennejSich biotopov 0 0 0 BV BV
Naru$enie lokalnych migraénych ciest 0 -1 -1 P T
Hlu€nost 0 -1 -1 P/N T
PraSnost 0 0 0 BV BV
8. Vplyvy na zivociSstvo Imisie 0 0 0 BV BV
Svetelny smog 0 -1 -1 P T
Znecistenie pody 0 0 0 BV BV
Fragmentécia cennejSich biotopov 0 0 0 BV BV
Vplyv y na krajinu
1. Struktdira krajiny Deliaci uéinok. _ : 0 0 0 BV BV
Funkéné vyuzitie rieSeného Uzemia -1 +3 +3 P T
2. Scenéria krajiny Objekty navrhovanej €innosti 0 -1 -1 P T
) Vysadba novych pléch zelene 0 +1 +3 P T
Z.asah dq chra}nenych tzemi narodnej 0 0 0 BV BV
siete chranenych uzemi
3. Chranené lGzemia prirody Zasah do lokalit Natura 2000 0 0 0 BV BV
Ovplyvnenie Gzemi Natura 2000, 0 0 0 BV BV
predmetov ochrany
4. Uzemny systém Zasah do prvkov / kostry USES 0 0 0 BV BV
ekologickej stability Zadsah do genofondovych lokalit 0 0 0 BV BV
Urbanny komplex a vyuzitie
krajiny
Deliaci u¢inok 0 0 0 BV BV
1. Sidla Vplyvy na kultirne pamiatky sidla 0 0 0 BV BV
Vplyv na rozvoj byvania 0 +3 +3 P T
) . Zaber polnohospodarskej pody 0 0 0 BV BV
2. Polnohospodarstvo Devastacia pozemkov 0 0 0 BV BV
. . Vplyvy hluénosti, emisii a vibracii 0 0 0 BV BV
3. Priemysel a sluzby Rozvoj regionalnych aktivit 0 +2 +2 N T
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_l\lavé}znost, na prifahli dopravnu 0 +2 +2 = T
infraStruktiru
4. Doprava Zatazenost miestnych komunikacii 0 -1 -1 P T
Obmedzovanie dopravy 0 -1 -1 P T
5. Sluzby, cestovny ruch, Robzv01 slui_leb, komercnej a verejnej 0 +3 +3 = T
rekreacia VYDAVvEnost
Rozvoj cestovného ruchu 0 +2 +2 BV BV
Vplyvy n.avlnz[nlerske siete v dotknutej 0 +1 +1 BV BV
mestskej Casti
6. InfraStruktira Vystavba novej infraStruktary 0 +3 +3
Vystavba novych chodnikov 0 +3 +3
a cyklochodnikov
Zaber pléch lesnej pbdy 0 0 0 BV BV
7. Lesné hospodarstvo Vplyv emisii 0 0 0 BV BV
Vplyv na hospodarsku Upravu lesa 0 0 0 BV BV

Pozn.: P — priamy vplyv, N — nepriamy vplyv, T — trvaly vplyv, D — do€asny vplyv, BV — bez vplyvu
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19. Prevadzkove rizika a ich mozny vplyv na izemie  (moZznos t’ vzniku havarii)

Rizik4 pocas vystavby navrhovanej ¢innosti

Stavba bude musiet byt realizovana pod trvalym dohfadom stavebného dozoru a odborného
geologického dohladu. Podas vystavby méZzu vzniknit malo pravdepodobné, v minimalnom
rozsahu a aj to bezné rizika, nehody suvisiace priamo so stavebnou ¢innostou. Ich vylu€enie je
podmienené dodrziavanim platnych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préaci.

Rizika pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Vzhladom na technicko-bezpecnostné zabezpec€enie navrhovanej &innosti ajej prevadzkovych
podmienok v stave Standardnej — normalnej prevadzky, mozno konStatovat, Ze budd v maximalnej
miere eliminované rizika vzniku prevadzkovych nehdd, havarii, mimoriadnych udalosti s moznymi
nepriaznivymi vplyvmi na zdravie ¢loveka a okolité Zivotné prostredie.

Pri posudzovani rizik vychadzame zo skuto€nosti, Ze hodnotené parkovacie miesta nebuda uréené
pre parkovanie vozidiel prevazajucich nebezpecné latky. P6jde len o beZzné dopravné prostriedky
ur¢ené na dopravu osob. TaktieZ v priestoroch polyfunkéného suboru ajeho zazemi nebude
nakladané s nebezpednymi latkami, resp. nebude tu dochadzat k skladovaniu nebezpecnych latok
a pripravkov.

Mozné riziko predstavuje poZziar, v tejto suvislosti bude vypracovany projekt poZiarnej ochrany,
ktory vychadza z nutnosti minimalizovania mozného vzniku a rozsirenia poziaru, ochrany fudskych
Zivotov a zniZenia 3kdd spdsobenych poziarom.

V priestoroch navrhovanej ¢&innosti sa nebude nakladat s vybranymi latkami a pripravkami
spadajucimi pod pésobnost zakona €. 128/2015 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. M6Zeme konsStatovat, Ze na ploche rieSeného Gzemia
sa nevyskytuju zdroje rizika s neprijatefnym rizikom pre spolo¢nost.

Iné rizika

Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia vplyvov €innosti konStatujeme, Ze nie si ndm
zname dalSie zasadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informacie a prijatelné navrhy
na ich rieSenie.
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IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimindciu, m inimalizaciu
a kompenzéaciu vplyvov navrhovanej €éinnosti na Zivotné prostredie a
zdravie

1. Uzemnoplanovacie opatrenia
1) V sulade s uzemnym planom je regula¢ny blok E201, H501(1), H 501(2), H501(3).
2) Regulagné bloky B102(1) a B102(2) potrebuju zmenu Gzemného planu a po zmene UP
moZu byt realizované.

Z pohladu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie v tejto sprave o hodnoteni, su objekty
v regula¢nych blokoch B102(1), B102(2) realizovatelné.

2. Technické opatrenia
Opatrenia poc¢as vystavby

 V priebehu realizacie vystavby musia byt dodrZiavané pravidla bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci (nutné dodrziavat’ hygienické a bezpe€nostné pravne predpisy a normy).

+ ESte pred zacCiatkom vykopovych prac vytyCit a overit vSetky existujice podzemné siete
technickej infrastruktary. Akékolvek zemné prace musia byt vykonavané so zvy3enou
opatrnostou, aby nedoslo k poruSeniu sieti a ich izolacie.

* Vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat citlivo, poSkodené dreviny oSetrit
a vykopy v blizkosti korefiového systému ¢o najskoér zasypat.

* Vypracovat v dalSom stupni projektovej dokumentéacie projekt organizacie vystavby (POV)
a opatrenia pre zniZenie prasnosti a hlu¢nosti.

OvzdusSie

»  Skladovanie prasnych stavebnych materidlov v hraniciach staveniska minimalizovat, resp.
ich skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch, silach a pod.

« Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska, &istenie pristupovej komunikacie na vyjazde
mechanizmov zo staveniska, kropenie staveniska pocas vykopovych prac a pod.

e Pri C&innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie je potrebné vyuZit technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii.

e Zabezpelit maximalne zniZenie praSnosti polas vystavby navrhovanej &innosti najmé
kropenim staveniska po€as vykopovych prac a kapotovanim zariadeni na manipuléciu so
sypkymi materialmi, oplachtenim stavby pri realizacii praSnych stavebnych €innosti a pod.

Hluk a vibrécie

» Na zemné prace pouzivat modernu techniku s ¢o najniz§im certifikovanym akustickym
vykonom. Vylucuje sa pouZivanie zastaranych stavebnych strojov bez platného osvedcéenia o
akustickych emisiach.

» Dodrziavat prislusné hygienické limity hluku uréené vyhlaSkou MZ SR €. 549/2007 Z.z.
v zneni neskorSich zmien a predpisov.

* Opatrenia proti G€inku vibracii savisia aj s organizaciou dopravy na stavenisku, vjazdov a
vyjazdov nakladnych automobilov so stavebnym materiadlom a zeminou z vykopov, zniZenie
povolenych rychlosti, a pod.

e Stacionarne alebo doCasné zdroje vibracii v etape vystavby (napr. tazké stavebné
mechanizmy) eliminovat vyberom vhodného typu mechanizécie s nizkou intenzitou Uc€inku
vibréacie a situovanie stavebného stroja na stavenisku.
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Povrchové a podzemné vody

Zabezpecdit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali
kvalitu povrchovych a podzemnych vod dotknutej lokality.

Zabezpecit a v priebehu vystavby dodrZiavat bezpecnostné predpisy pri manipulacii s
ropnymi latkami a kontrolovat stav mechanizaénych prostriedkov.

Zabezpecit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody
reSpektovali Kanalizaény poriadok spravcu siete.

Zabezpecdit bezporuchovl prevadzku technologickych celkov a obsluZznych zariadeni a dalSie
preventivne opatrenia na ochranu povrchovych a podzemnych vod.

Realizacia a prevadzka objektov vodnych stavieb musi byt v sulade s platnou legislativou.
Pre pripad havarii pouZzit plan havarijnych opatreni na likvidaciu $kod.

Doprava

Zelen

Realizovat vSetky prvky dopravnej infrastruktlry suvisiace s navrhovanou ¢innostou.
ReSpektovat vysledky dopravno-kapacitného posudenia (Alfa04, a.s., 2021).

V3etky dopravné parametre je potrebné navrhnat v sulade s prislusnymi normami STN a
technickymi predpismi.

Odstranenie drevin realizovat od vychodnej hranice pozemku postupne k zapadnej hranici
pozemku teda ,,odspodu” od ul. M. Schneidera Trnavského.

Zabezpedit, aby zelen v tesnej blizkosti rieSeného Uzemia bola po€as vystavby reSpektovana
v plnom rozsahu (vykopové prace v blizkosti drevin navrhujeme vykonat citlivo, poSkodené
dreviny oSetrit' a vykopy v blizkosti korefiového systému €o najskér zasypat).

Stavbu zadlenit do krajiny sadovnickymi apravami v podobe novych zelenych pléch.
Vysadené stromy ukotvit’ kolovou konStrukciou.

ReSpektovat opatrenia zelene v sulade s normou STN 83 7010 Ochrana prirody.
OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie. Pri realizacii vysadby nepouzit
invazne druhy.

Sledovat’ vyskyt invdznych a expanzivnych druhov rastlin v rieSenom Uzemi av pripade
zZistenia zabezpedit ich odstrafiovanie v sulade s aktualne platnou Vyhlaskou ¢€. 450/2019 Z.
z. MZP SR, ktorou sa ustanovuji podmienky a spOsoby odstrafiovania invaznych
nepbvodnych druhov.

Fauna

Odstranenie vegetacie z plochy rieSeného Uzemia realizovat v mimohniezdnom
a mimovegetacnom obdobi.

V pripade vyskytu chranenych druhov Zivo&ichov na ploche rieSeného Uzemia pocas
vystavby realizovat ich transfer na novd, resp. prifahld lokalitu v zapadnom smere od
dotknutého pozemku.

P&dny fond

Zhrnuta ornicu uloZzent na zemniku na dotknutom pozemku pouZzit v zavere stavebnych prac
v ramci sadovnickych a terénnych Gprav v rieSenom Gzemi.

Ornicu je potrebné chranit pred zaburinenim a inym znehodnotenim, aby bolo mozné ju
vyuzit v celom rozsahu.
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Odpady

Realizator navrhovanej stavby musi zabezpecit nakladanie s odpadmi podla zistenych
druhov odpadov v ramci platnej legislativy. Pre obdobie prevadzky zabezpedit' technicky a
organiza¢ne nakladanie s odpadmi v sulade s poZiadavkami zékona o odpadoch.

Za vzniknuté odpady pocCas prevadzky zodpoveda prevadzkovatel navrhovanej €innosti,
ktory odpad zatriedi podla katalébgu odpadov, zabezpec€i umiestnenie vhodnej nadoby na
zber odpadu a nasledne zabezpeci odovzdanie osobe opravnenej na nakladanie s odpadom.
Nebezpecné odpady vznikajuce z prevadzky odluc¢ovacov ropnych latok budd zachytené v
ORL a budu pravidelne odvdZzané a zneSkodnované firmou, ktora mé& opravnenie na
likvidaciu tohto druhu odpadu.

Zabezpedit, aby v pripade vyrubu likvidacia drevnej hmoty z dotknutého pozemku bola
realizovana odvozom. Pélenie a drvenie na stavenisku je nepripustné.

Archeologické néleziska

V pripade, Ze pocCas vykopovych prac bude najdené archeologické nalezisko je podia
platného zdkona o ochrane pamiatok navrhovatel a dodavatel stavby povinny zabezpecdit
realizaciu archeologického vyskumu.

Cistota okolia stavby

Zabezpecit Cistenie vozidiel vychadzajucich zo staveniska. V zmysle cestného zékona
zabezpeclovat Cistotu stavbou znedistovanych prifahlych komunikacii a spevnenych pléch.
Oplotit’ celé stavenisko z dévodov Sirenia negativnych vplyvov do okolia a pre zabezpedenie
zakazu vstupu ndhodnych chodcov na stavenisko.

Opatrenia vyplyvajuce z vysledkov prieskumu fauny, fléry a biotopov:

Realizovat presadenie druhov sneZienka jarna (Galanthus nivalis), konvalinka vonava
(Convallaria majalis), kukuc¢ka vencova (Lychnis coronaria). Samotny transfer druhov je
potrebné realizovat za asistencie botanikov na vopred vyhladané lokality.

Pred zacatim stavebnej cinnosti realizovat z chrdnenych druhov makkySov (Mollusca) -
slimdk zahradny (Helix pomatia) transfer tychto jedincov na nové vzdialenejSie lokality,
pricom transfer je potrebné vykonat pred ich rozmnoZovanim (april — maj), aby sa
minimalizovali straty nakladenych vaji¢ok.

Na zaliatku realizdcie zemnych prac zabezpeclit pritomnost bioléga za ucelom odchytu
a premiestnenia pritomnych druhov obojZivelnikov a plazov na vhodné lokality v SirSom okoli.
Vyrub drevin a realizaciu zemnych prac uskuto¢nit v mimohniezdnom obdobi. Pred vyrubom
drevin overit pritomnost druhov netopierov, v pripade ich pritomnosti realizovat odchyt a
transfer na iné lokality. Pri vyrube drevin zabezpecit dozor entomoléga, ktory identifikuje
pripadnu pritomnost lariev vyznamnejSich druhov bezstavovcov.

Pocas stavebnych prac realizovat biologicky monitoring a dozor.

PocCas vystavby vylGcit zadsahy do okolitych biotopov a porastov a zachovat potrebné
stanovistné podmienky pre ich existenciu.

Ako nahradu za odstranenie bylinnej vegetacie, ktorej podmienky umoZziuju v sucasnosti
vyskyt mnohych druhov hmyzu (blanokridlovce, motyle, chrobaky, atd.) zrealizovat v
rieSenom Gzemi v ramci sadovych Uprav porasty kvitnacich lak/zdhonov s pestrou zmesou
[G&nych travinno-bylinnych druhov rastlin, vytvaranie né&hradnych krovinovych biotopov
a zariadeni (hmyzi hotel).

Pri realizacii vysadby nepouzit invazne druhy adruhy sinvaznym potencialom, ale
uprednostriovat doméace geograficky pévodné druhy.

Zeminu na spatné zahumusovanie pouzit len z oSetrovanych skladok zeminy, s ciefom
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zamedzenia dalSieho Sirenia invdznych a expanzivnych rastlin zo semien obsiahnutych
vV zemine.

* Vyhybat sa pouzivaniu herbicidnych a insekticidnych pripravkov hlavne pri Gpravach arealu
pocas prevadzky.

3. Technologické opatrenia
Navrhované ¢innost’ neobsahuje vyrobné technoldgie. V ramci stavby sa technologické opatrenia
nenavrhuju.

4. Organiza €né a prevadzkové opatrenia

Organizacné opatrenia budd sucastou projektu organizacie vystavby navrhovanej cinnosti.
Povinnostou investora a stavebného dozoru je wvytvorit na stavbe podmienky na zaistenie
bezpecnosti pracovnikov v zmysle platnych zakonov, nariadeni a vyhlasok.

Navrhovana c&innost bude mat spracovany projekt poZiarnej ochrany a bude vybaveny
protipozZiarnym vybavenim a ochranou. Navrhované protipoZiarne zariadenia budu reSpektovat
STN 73 0872. Prevadzkovatel vypracuje prevadzkovy poriadok a havarijny plan.

5. Iné opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit Standardné dodrZiavanie platnych technickych,
technologickych, organizacnych a bezpe&nostnych predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom
¢innosti, ako aj protipoZiarne opatrenia pocas stavebnych prac a samotnej prevadzky navrhovanej
¢innosti.

6. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovate  Inosti opatreni
Navrhované opatrenia su z technického aj ekonomického hfadiska realizovatelné.
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V. Porovnanie vhodnych variantov navrhovanej ¢innosti a navrh

optimalneho variantu s prihliadnutim na vplyvy na 2z ivotné prostredie
(vratane porovnania s nulovym variantom)

Sprava o hodnoteni je vypracovana podfla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom Zivotného
prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie (€. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022, 16335/2022-int. zo dna
09.03.2022). Pre dalSie, podrobnejSie hodnotenie vplyvov navrhovanej €innosti sa na zaklade
rozsahu hodnotenia ur€uje dékladné zhodnotenie:

o nulového variantu - stav, ktory by nastal, ak by sa navrhovana ¢innost neuskutocnila.

0 rozpracovat’ variant ¢. 1 a zaroveri variant ¢. 2 uvedeny v zamere na zaklade rozsahu

hodnotenia a relevantnych pripomienok

K vydanému Rozsahu hodnotenia MZP SR (&. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022,
16335/2022-int. zo dfia 09.03.2022) bolo realizované pracovné rokovanie vo veci pripomienok ku
Rozsahu hodnotenia pre navrhovan( &innost: POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE, konaného dia
2.6.2022 v priestoroch MZP SR, Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava. Zavery
Z pracovného rokovania boli premietnuté do tejto spravy o hodnoteni.

1. Tvorba suboru kritérii so zrete Fom na charakter, ve kost arozsah navrhovanej
€innosti, technoldgiu a umiestnenie aur  €enie ich dblezitosti pre vyber optimalneho
variantu

Pre vyber optimélneho variantu navrhovanej €innosti sme stanovili nasledovné kritéria, ktoré
povaZzujeme za rovnako doélezité:

» vplyvy na obyvatelstvo - pohoda Zivota, zdravotné rizika:
- stavebny ruch pri vystavbe, obmedzovanie dopravy,
- hluénost, emisie, prasSnost, vibrécie, odpady.
 vplyvy na prirodné prostredie - podzemna a povrchova voda, prvky USES, biotické
zloZky (vegetacia/zivocisstvo), geomorfologické pomery:
— naruSenie lozisk surovin, znecistenie horninového prostredia,
- znecistenie povrchovych vod,
— znedistenie podzemnych vod,
- zmeny v prieniku prvkov USES,
- vplyvy na vegetaciu,
- vplyvy na Zivo€iSstvo (naruSenie migra¢nych ciest, hlu¢nost, pradnost, vyrub
vegetacie, kratenie cennejSich biotopov),
- vplyvy na p6du (z&ber, kontaminécia pody).
e vplyvy na lokality Natura 2000 a chranené Uzemia - zaber a zmeny lokalit Natura 2000,
zaber chranenych GUzemi narodnej siete,
» vplyvy na krajinu - Struktira a scenéria krajiny, deliaci u€inok, stavebné objekty,
* vplyvy na urbanny komplex - dopravné rieSenie, napojenie stavby na dopravnu
infrastrukturu, sluzby, rekreacia a cestovny ruch:
- nadvaznost na prilahlé komunikacie, obmedzovanie dopravy.
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2. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie pora  dia vhodnosti pre posudzované
varianty

2.1. Nulovy variant (sucasny stav)

V pripade, Ze sa navrhovana &innost nezrealizuje, zostane rieSené Uzemie v suiasnom stave so
sucasnymi vstupmi a vystupmi do vSetkych zloziek Zivotného prostredia, jeho charakteristika
a popis sa nachadza v kap. Ill.

Nerealizaciou navrhovanej c¢innosti ned6jde Kk reprofilacii rieSeného Uzemia a vyuZitiu jeho
funk&ného a priestorového potencialu. Funkény potencial rieSeného Uzemia v zmysle Uzemného
planu bude aj dalej nevyuZzity. V rieSenom Uzemi ned6jde k vytvoreniu novych pléch byvania a
prechodného ubytovania s doplnkovymi prvkami obcianskej vybavenosti a novymi udrziavanymi
plochami zelene. Taktiez by nedoSlo v uzemi k vybudovaniu novej technickej a dopravnej
infrastruktury (nové komunikécie, chodniky pre peSich a cyklistov, nové inzZinierske siete).

Nerealizaciou navrhovanej Cinnosti ned6jde K likvidacii lokalnych ohnisk neriadenych skladok
komunalnych odpadov, v Uzemi bude nadalej dochadzat k intenzivnejSej sukcesii néletovymi
drevinami s invaznou vegetaciou za predpokladu, Ze nebude dochadzat k uZivaniu dotknutych
pléch. Ak by sa navrhovana &innost nerealizovala m6ze byt realizovand v danom Uzemi in&
¢innost, ktord zataZzi Uzemie vo vacSej miere ako €innost navrhovand, pretoZe navrhovana €innost
nenapifia max. koeficienty zastavanosti Gzemia v zmysle Gzemného planu.

2.2. Porovnanie variantov

Variant ¢.1 - (EIA, 05/2021):

Vo variante €.1 sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vyclenenie plochy na vegetané Gpravy
s vymerou 25 580,4 m? (zap. plocha cca 18 659,2 m?). Obvodové miry navrhovanych objektov
budu vo variante €.1 zateplené kontaktnym zateplovacim systémom hrubky 160 mm, strecha bude
prevedend s tepelnou izolaciou hrabky 220 mm. Pre atmosférické zrazky zo striech a
z povrchového odtoku zo spevnenych pléch vo variante €. 1 sa navrhuje ich odvedenie do verejngj
kanaliz&cie.

Na zaklade doSlych stanovisk dotknutych organov, relevantnych pripomienok zainteresovanej
verejnosti k zameru EIA (05/2021) a vydaného rozsahu hodnotenia, doSlo poCas vypracovania
spravy o hodnoteni k vzniku modifikovaného variantu (variant €.2m), ktory rozpracovava variant ¢.2
posudzovany v zamere EIA. V ramci variantu ¢. 2m dochadza k projekénej Uprave a optimalizacii
stavebno — technického rieSenia stavby, prvkov technickej (aredlovd dazdova kanalizécia,
retenéné prvky, atd.), dopravnej infrastruktlry a rozpracovaniu navrhu adaptacnych opatreni na
zmenu klimy. Vzhladom na vysSie plochy zelene vo variante €.2 oproti variantu ¢.1 posudzovanych
v zamere EIA a aktualizované udaje o hydrogeologickych podmienkach v danom Gzemi sa variant
¢.1 dalej nerozpracovaval.

Variant ¢.2m

Vo variante €. 2m sa na ploche rieSeného Uzemia navrhuje vysadba zelene v celkovej vymere
zapocitatelnej plochy na Grovni 25 614,0 m?, ztoho az cca 18 449,0 m? (cca 72%) bude tvorit
zelen na rastlom teréne a cca 7 165,0 m? bude tvorit’ stre$na zeler nad podzemnymi konstrukciami
stavby. Z&roven oproti variantom posudzovanym v zamere su navrhované aj plochy extenzivnej

streSnej zelene.

Na zaklade vysledkov hydrogeologického posudku budu dazdové vody z plochy rieSeného Gzemia
zo striech objektov, spevnenych pléch a aredlovych komunikacii odvadzané a dolasne
zadrziavané na pozemku prostrednictvom retenénych (akumulaénych) nadrzi, pricom dazdové
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vody z povrchovych parkovisk budu pred vyvedenim do retenénej nadrze precistené v ORL. Cast
prebytoénych objemov zrazkovych véd budu regulovane vypustané do kanalizanej siete v zmysle
poZiadaviek spravcu siete. Zadrzané vody z atmosférickych zrazok budi vyuzivané na polievanie
novych zelenych pléch v obdobi sucha.

Vo variante ¢.2m sa pre fasady objektov navrhuje zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom
hrabky 220/160 mm, pricom hribka bude navrhnutd podla prislusnych poZiadaviek STN v Case
realizacie stavby, ako aj pozZiadaviek vyplyvajucich z protipoZiarnej bezpecnosti stavieb. Povrch
bude tvorit omietka réznych Struktar a farieb, pricom preferované budu svetlé farby. Vybrané
fasady resp. Casti fasady (napr. parter) su navrhované vo forme fasadneho obkladu. Strechy
objektov su navrhované ako ploché s hrubkou tepelnej izol4cie na arovni 300 mm. Povrch strechy
bude rieSeny hydroizolanhou a UV-odolnou féliou, ktora je podla funkcie strechy rieSena ako
nepochbdzna (Strkovy zasyp, strecha pod technolégiami fotovoltaiky, prvkov vzduchotechniky
a pod.), pochédzna alebo vegetacna.

Zaver:

Variant &. 2m je environmentalne vhodnejsSi ako variant ¢. 1, nako/ko navrhuje vacSiu plochu
zelene a hospodarnejsi spésob rieSenia odvadzania dazdovych vod z dotknutého pozemku. Ide o
realizaciu areélovej dazdovej kanalizacie s retencno — akumulacnymi systémami, ktoré budud
zadrziavat' dazdové vody na dotknutom pozemku, ¢im sa zmierni dopad klimatickych zmien
a mikroklimatické podmienky v rieSenom Uzemi budu priaznivejSie ako vo variante ¢.1. Z pohfadu
stavebno-fyzikalneho rieSenia stavebnych konStrukcii obvodového plasta stavby budd vo variante
¢.2m pouZité izolaéné prvky obvodového plasta, ktoré oproti variantu ¢.1 zabezpedia vySSiu
hospodarnost prevadzky stavby.

Vo variante ¢.2m sa oproti variantu ¢.1 pocita s moznostou vyuZitia obnovite/nych zdrojov energie,
zaroveri v rdmci variantu ¢.2m doSlo k rozpracovaniu navrhu adaptacnych opatreni k zmierneniu
negativnych  désledkov zmeny klimy v podobe realizacie prvkov sivej, zelenej a modrej
infraStruktury. KonStatujeme, Ze pripravenost’ projektu voci prejavom a désledkom zmeny klimy je
lepSia a optimalnejSia vo variante ¢.2m oproti variantu ¢.1.

Navrhovana cinnost’ bude umiestnena v 1. stupni ochrany, v zmysle zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov a nebude zasahovat do
chranenych Gzemi ani ich ochrannych pasiem. Aredl navrhovanej ¢innosti nie je v prekryve so
Ziadnymi lokalitami tvoriacich sustavu Natura 2000 ani s nimi nesusedi.

RieSené Uzemie navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadnej vodohospodéarsky chranenej oblasti
ani do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych véd (v zmysle zakona ¢. 364/2004
Z.z. 0 vodach v zneni neskorsich predpisov).

3. Zdévodnenie navrhu optimélneho variantu

Na zéklade vykonaného hodnotenia vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie v hodnotenom Gzemi pri
porovnani variantu ¢.1 a variantu ¢.2m s nulovym variantom a pri splneni opatreni na prevenciu,
eliminéciu, minimalizaciu a kompenzéciu vplyvov na Zivotné prostredie povaZzujeme realizaciu
navrhovanej ¢innosti vo variante ¢.2m za prijate/nt a z hfadiska vplyvov na Zivotné prostredie a
obyvate/stvo za realizovate/nt a v zemi tnosnu.

Odporuc¢ame realizaciu variantu &. 2m.
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VI. Navrh monitoringu a poprojektovej analyzy

1. Program monitorovania od za ¢&atia vystavby, v priebehu vystavby, po ¢&as
prevadzky a po skon €eni prevadzky navrhovanej €innosti

Ciefom monitorovania je sledovanie a porovnanie redlnych vplyvov vystavby a prevadzky
navrhovanej ¢innosti na jednotlivé zloZzky Zivotného prostredia, ako aj overenie zapracovania
a funkénosti navrhnutych opatreni a v pripade nutnosti tvorbou dodato€nych opatreni.

S ohfadom na parametre navrhovanej €innosti a prostredia, v ktorom sa nachadza a na zaklade
identifikovanych vplyvov, ich predpokladanej miery pdsobenia na Zivotné prostredie a navrhnutych
zmierAujucich opatreni navrhujeme v pripade posudzovanej ¢innosti monitorovanie (meranie,
sledovanie a vyhodnocovanie) tychto zloZiek Zivotného prostredia:

* Monitoring _hluku - v polohe najviac exponovanych miestach na hranici pozemku
polyfunkénej zény a to:
- prvy rok pred vystavbou (1 x ro¢ne),
- prvy rok po uvedeni do prevadzky (1 x ro¢ne).

» Vprvom roku po uvedeni do prevadzky monitoring G&innosti _navrhovanej arealovej
kanalizadne| sustavy na ploche rieSeného Uzemia (po€as privalovych daZzdov, v Case
topenia snehu a pod.).

* Monitoring bioty pofas stavebnych prac (dodrZiavanie navrhovanych opatreni, ktoré
vyplynu z procesu posudzovania a prislusnej platnej legislativy).

* Monitoring Sirenia invaznych rastlin pocas stavebnej d&innosti a pocas prevadzky
navrhovanej €innosti (v pripade vyskytu mechanicky odstranit invazne druhy rastlin).

 Zabezpedit envirodozor na stavbe pocas vystavby.

2. Navrh kontroly dodrziavania stanovenych podmieno k
Ide o kontrolu zapracovania navrhovanych opatreni, vyhodnotenie a kontrolno-koordinaéna ¢innost
zameranu na dodrZiavanie ochrannych opatreni a ich uc&innosti. Kontrola dodrZiavania
stanovenych podmienok sa vykona v dalSich krokoch povolovacieho procesu, a to:
» kontrolou zakomponovania poZzadovanych technickych opatreni do projektov navrhovanej
¢innosti vo faze stavebného povolenia,
» kontrolou realizacie stavby podla schvaleného projektu vo faze kolaudéacie stavby.

Monitoring bude vykonavat odborne spbsobila osoba/organizacia, priCom kontrolna ¢innost bude v
pésobnosti  prislusnych  organov. Dokumenticia z monitoringu  bude archivovana
u prevadzkovatela a na poZiadanie bude k dispozicii prislusnym organom Statnej spravy, miestnej
samospravy, ako aj Sirokej verejnosti.
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VII. Metbdy pouzité v procese hodnotenia vplyvov na  vrhovanej ¢€innosti

na zivotné prostredie a spésob a zdroje ziskavania Gdajov o su éasnom
stave zivotného prostredia v Uzemi, kde sa ma navrh  ovana €innost
realizova t’

PoCas spracovania spravy o hodnoteni azameru EIA sa uskutoCnili tieto priame merania
sucasného stavu Zivotného prostredia a vykonali sa predbezné modelové vypocty:

» Akusticka Studia, (EnA CONSULT Topol€any, s.r.0., 11/2022)

* Rozptylova Studia (Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka, 11/2022)

» Dopravno — kapacitné posudenie, (Alfa04, a.s., 08/2021)

» Prieskum fauny, fléry a biotopov, (11/2022)

* Migracna Studia, (EKOJET, s.r.0., 10/2022)

» Dendrologické hodnotenie drevin, (Mgr. RapoSova, L., 11/2022)
» Adaptacia na zmenu klimy (EKOJET, s.r.0., 2022)

Udaje pre spracovanie spravy poskytli:

« SHMU, kvalita a kvantita povrchovych a podzemnych vod.

« GEOFOND Ba, udaje o geologickej stavbe GUzemia, nerastnych surovinach, hydrogeologia.

« Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie: ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE“, projektant:
PANTOGRAPH s.r.0., Bratislava, (10/2022).

« SHMU, Gdaje z NEIS.

+ SU SR Gdaje o obyvatelstve, Gidaje o produkcii odpadov.

VIIl. Nedostatky a neur ¢€itosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri
vypracuvani spravy o hodnoteni
Z hladiska vysledkov environmentalneho hodnotenia komplexnych vplyvov €innosti konStatujeme,

Ze nie sl nam zname zasadné problémy, o ktorych by neexistovali potrebné informacie a prijatelné
navrhy na ich rieSenie.
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IX. Prilohy k sprave o hodnoteni

V prilohe tejto spravy o hodnoteni sa nachadza:

Mapova dokumentécia:

Mapa &. 1: SirSie vztahy — umiestnenie navrhovanej &innosti

Mapa €. 2: Ortofotomapa

Mapa €. 3: Koordina¢nd situacia - variant ¢.2m

Mapa €. 4: Celkova situacia stavby - (variant €.1, zadmer EIA, 05/2021)

Dal3ie prilohy:

Priloha ¢€.1: Vyhodnotenie pripomienok k zdmeru: ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE,
(05/2021) vyplyvajlacich zo stanovisk dotknutych organov, dotknutej obce a zainteresovanej
verejnosti z procesu posudzovania

Priloha €.2: Prehlad dotknutych parciel

Priloha €.3: Rez navrhovanou ¢innostou

Priloha €.4: Vizualizacie

Priloha €.5: Akustick& Studia, (EnA CONSULT Topol¢any, s.r.o., 11/2022)

Priloha &.6: Rozptylova Studia (Ing. Viliam Carach, PhD., Hutka, 11/2022)

Priloha &.7: Dopravno — kapacitné posudenie, (Alfa04, a.s., 08/2021)

Priloha €.8: Adaptacia na zmenu klimy (EKOJET, s.r.o., 2022)

Priloha €.9: Migra¢nd Stadia, (EKOJET, s.r.o., 10/2022)

Priloha &€.10: Prieskum fauny, flory a biotopov, (RNDr. Barancok, P., CSc. 11/2022)

Priloha €.11: Dendrologické hodnotenie drevin, (Mgr. RapoSova, L., 11/2022)

Priloha €.12: Hydrogeologicky posudok, (RNDr. Jan Antal, 10/2022)
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X. VSeobecne zrozumite Fné zavere éné zhrnutie

1. Zakladné informacie o navrhovanej  €innosti
Predmetom tejto Spravy o hodnoteni vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredie je posudenie vplyvu
vystavby a prevadzky navrhovanej &innosti: ,POLYFUNK CNY SUBOR MEDZE",

Ugelom navrhovanej éinnosti je vybudovanie nového polyfunkéného siboru s vlastnym zazemim
za UCelom reprofilacie rieSeného Uzemia s vyuzitim jeho funkéného potencialu v zmysle tzemného
planu dotknutého sidla. Realizaciou navrhovanej €innosti dbéjde v dotknutej mestskej Casti k
rozSireniu ponuky priestorov pre byvanie a prechodné ubytovanie dlhodobého charakteru
doplnené o dalSie prvky ob&ianskej vybavenosti pre SirSie vrstvy obyvatelstva.

Navrhovand ¢innost’ bude situovana v Bratislavskom kraji, okrese Bratislava IV, MC Bratislava —
Dubravka, k.u. Dubravka, v miestnej Casti Kr€ace na ul. M. Schneidera Trnavského. Plocha
rieSeného Gzemia o vymere 58 828,4 m? je umiestiiovana na parcelach reg. ,C“, ¢. 2405/14,
2405/8, 2406/177, 2406/183, 2406/193, 2406/194, 2406/195, 2406/196, 2406/197, 2406/233,
2406/234, 2406/31, 2406/32, 2406/33, 2406/34, 2406/346, 2406/35, 2406/36, 2406/37, 2406/38,
2406/39, 2406/396, 2406/404, 2406/41, 2406/411, 2406/419, 2406/42, 2406/424, 2406/427,
2406/43, 2406/432, 2406/433, 2406/438, 2406/44, 2406/440, 2406/446, 2406/447, 2406/448,
2406/449, 2406/45, 2406/450, 2406/46, 2406/47, 2406/48, 2406/49, 2406/50, 2406/51, 2406/52,
2406/62, 2406/63, 2406/64, 2406/65, 2406/66, 2406/67, 2406/68, 2406/69, 2406/70, 2406/71,
2406/72, 2406/73, 2406/74, 2406/76, 2406/77, 2406/78, 2406/79, 2406/80, 2406/81, 2406/82,
2406/83, 2406/84, 2406/85, 2406/86, 2406/88, 2406/89, 2406/90, 2411/12, 2411/15, 2411/16,
2411/17, 2411/18, 2411/21, 2411/22, 2411/28, 2411/29, 2411/30, 2411/31, 2411/50, 2411/56,
2411/57, 2411/58, 2411/59, 2411/60, 2411/62, 2411/70, 2411/74, 2411/75, 2411/76, 2411/77,
2411/78, 2411/79, 2411/80, 2411/81, 2411/82, 2411/84, 2411/85, 2411/86, 2411/87, 2411/88,
2411/90, 2411/92, reqg. ,E“, parcely &. 3242/2, 3274/100, 3274/300, 3275/100, 3275/300.

Aredl navrhovanej ¢innosti susedi vo vychodnej €asti s ul. M. Schneidera Trnavského, zapadna
Cast' s existujucou pofnou cestou prechadzajucou zahradkarskou osadou, severné a juzné Casti
rieSeného Uzemia susedia s vyuZivanymi a nevyuzivanymi zahradami s nastupujucou sukcesiou
tvorenou néletovymi aj invaznymi druhmi vegetécie. Na ploche rieSeného Uzemia sa nachadzaju
lok&lne ohniskd s neriadenymi sklddkami komunalneho odpadu, &o suavisi s pritomnostou
bezdomovcov v danom Uzemi, ako aj so zanikom vyuZivania vacSej Casti zahradkarskej osady.

RieSené Uzemie je situované na ploche, v rdmci ktorej plati 1. stupen ochrany prirody a krajiny, v
zmysle zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Plocha rieSeného Uzemia nie je v prekryve s lokalitami sustavy Natura 2000 a zaroven nezasahuje
do lokalit zaradenych do Ramsarského zoznamu podla medzinarodného dohovoru o mokradiach.

Plocha rieSeného Uzemia navrhovanej €innosti nie je v prekryve so Ziadnou vodohospodarsky
chranenou oblastou ani nezasahuje do vyhlasenych pasiem hygienickej ochrany podzemnych véd
(v zmysle zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov).

Sprava o hodnoteni je vypracovana podla rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom Zivotného
prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na
Zivotné prostredie (€. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022, 16335/2022-int. zo dna
09.03.2022). Pre dalSie, podrobnejSie hodnotenie vplyvov navrhovanej €innosti sa na zaklade
rozsahu hodnotenia uréuje dokladné zhodnotenie:
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o nulového variantu - stav, ktory by nastal, ak by sa navrhované ¢innost’ neuskuto¢nila.
0 rozpracovat variant ¢. 1 a zaroveri variant ¢. 2 uvedeny v zamere na zéklade rozsahu
hodnotenia a relevantnych pripomienok

Na zaklade doSlych stanovisk dotknutych organov, relevantnych pripomienok zainteresovanej
verejnosti k zameru EIA (05/2021) a vydaného rozsahu hodnotenia, doSlo poCas vypracovania
spravy o hodnoteni k vzniku modifikovaného variantu (variant €.2m), ktory rozpracovava variant ¢.2
posudzovany v zamere EIA. V ramci variantu €. 2m dochadza k projekénej Uprave a optimaliz&cii
stavebno — technického rieSenia stavby a suvisiacich prvkov technickej (aredlovd dazdova
kanalizacia, retentné prvky, atd.) a dopravnej infrastruktary, ako aj rozpracovaniu navrhu
adaptacnych opatreni na zmenu klimy.

Vzhladom na vy3Sie plochy zelene vo variante €.2 oproti variantu €.1 posudzovanych v zamere
EIA, aktualizované udaje o hydrogeologickych podmienkach daného Uzemia a pripomienok
verejnosti sa dalej variant €.1 nemenil nerozpracovaval. V ramci spravy o hodnoteni je okrem
nulového variantu a variantu ¢.1 posudzovany variant ¢.2 oznacovany v sprave o hodnoteni ako
variant €.2m.

K vydanému Rozsahu hodnotenia MZP SR (&. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022,
16335/2022-int. zo dfia 09.03.2022) bolo realizované pracovné rokovanie vo veci pripomienok ku
Rozsahu hodnotenia pre navrhovanu ¢innost’ ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*, konaného dha
2.6.2022 v priestoroch MZP SR, Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava. Zavery
Z pracovného rokovania boli premietnuté do tejto spravy o hodnoteni.

Navrhovana €innost pozostava z ¢innosti, ktor4 spada do povinného hodnotenia, podla zakona
€. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsSich predpisov. Navrhovana ¢innost s prislichajacim zazemim vo variante
¢.2m bude obsahovat celkovd vymeru podlahovej plochy na Grovni 94 984,2 m?, vo variante ¢.1
bude celkova vymera podlahovej plochy na trovni 83 281,0 m2.

Z pohladu navrhu statickej dopravy bude navrhovana ¢innost vo variante €.2m obsahovat celkovo
1246 parkovacich stojisk, z toho 1179 parkovacich stojisk umiestnenych v podzemnej parkovace;j
gardzZi a 67 na povrchu terénu. Variant ¢.1 navrhuje taktiez 1246 parkovacich stojisk, pricom bude
1168 p.m. lokalizovanych v podzemnej gardzi a 78 p.m. na povrchu terénu.

Nosnym taziskom navrhovanej &innosti je funkcia byvania a prechodného ubytovania doplnena
o dalSie formy obcianskej vybavenosti (obchod, sluzby, stravovacie zariadenie, Skolka, atd.)
s prislichajucim parkovanim, C&ize ide o Cinnosti, ktoré vyrazne nezatazia Zivotné prostredie.
Plocha rieSeného Gzemia v su€asnosti nie je obyvana. V susedstve rieSeného GUzemia sa obytna
zastavba nenachadza. NajbliZSie existujuci obytny 4 - podlazny objekt sa nachadza za telesom ul.
M. Schneidera Trnavského vo vzdialenosti cca 150,0 m od vychodnej hranice rieSeného Uzemia.

Vplyvy vyplyvajuce z realizacie navrhovanej ¢innosti na obyvatelstvo sU posudzované na zaklade
akustickej zataZze, rozptylovych a svetlotechnickych podmienok v okolitej obytnej z&stavbe,
dopravného rieSenia stavby, ako aj z hladiska environmentélnej zataze dotknutého pozemku:

a) Rozptylova Studia (pozri kapitolu 1V./2./2.1.) potvrdila dodrZanie platnych emisnych limitov
pre znedistujlce latky pre cielovy stav.

b) Vysledky akustickej Studie (pozri kapitolu B/Il./4) preukézali, Ze navrhovana stavba
samostatne nespésobi prekroCenie pripustnych hodnét ur€ujucich veli€¢in  hluku
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v chrdnenom vonkajSom prostredi v polohe najexponovanej Sej obytnej zastavby pre
denny, vecerny, ani pre no¢ny referencny ¢asovy interval. Navrhovana ¢innost pri aplikacii
prisluSnych opatreni tykajucich sa dodrzania zvukovoizolatnych poZiadaviek na
konstruk&né prvky obvodového plasta budovy bude spifiat ustanovenie vyhlasky MZ SR &.
549/2007 Z. z. v platnom zneni.

c) Vysledky dopravno — kapacitného posudenia v ramci dopravnej prognézy a posudenia
vykonnosti navrhovaného rieSenia dopravného napojenia predloZzeného projektu dokladuju
realizovatelnost napojenia navrhovanej ¢innosti na prifahld dopravnu infrastruktaru.

d) Z dévodu vzdialenosti navrhovanej stavby od okolitych obytnych celkov nie je predpoklad
negativheho ovplyvnenia vyhovujliceho presinenia existujucich bytovych objektov ani
denného osvetlenia obytnych miestnosti s dlhodobym pobytom osdb.

V su€asnosti minimalne navstevované Uzemie pre okolité obyvatelstvo s utimujicou pdvodnou
funkciou uzemia sa funkéne prehodnoti v zmysle regulativov Uzemného planu dotknutého sidla,
spristupni verejnosti, pricom déjde k vzniku novej modernej, bezpecnej obytnej zony mestského
charakteru s prechodnym ubytovanim a ob&ianskou vybavenostou. V aredli stavby dojde
k realizacii novej zelene s lavickami a drobnym mobiliarom, novych detskych ihrisk, ktoré budu
sluzit pre oddych, relax a hry pre deti/rezidentov polyfunkénej zony, ale aj pre jeho navstevnikov,
dennych pasantov a pod. Navrhované zelené plochy a prvky obc&ianskej vybavenosti prispeju k
zvySeniu kultdry byvania a zvyseniu bezpednosti lokality. Realizacia novej polyfunkénej zény bude
viest' k zvySovaniu vybavenostného Standardu dotknutého sidla.

Na zaklade vysledkov Stadii: akustickd, rozptylova Studia, dopravno-kapacitné posudenie,
zohladnujuce kumulativne vplyvy v danom Uzemi konStatujeme, Ze okoliti obyvatelia nadlimitne
ovplyvneni prevadzkou navrhovanej €innosti neboli_identifikovani. Stavba spolu s navrhovanymi
opatreniami bude realizovana tak, aby prislusné hygienické limity v zmysle platnej legislativy boli

splnené.

Z prevadzky navrhovanej ¢innosti nebudd vznikat odpadové latky takého charakteru a zlozenia,
aby mohli mat negativny dopad na zdravotny stav budiceho, ako aj su€asného okolitého
obyvatelstva. PoCas prevadzky navrhovanej ¢innosti nebude dochédzat k ohrozeniu zdravia ani
anomaliam v zdravotnom stave dotknutého obyvatelstva ani samotnych uZivatefov polyfunkéného
suboru.

Z pohladu celkového mnoZstva odpadovych vodd, ako aj vzhladom na navrhovany spésob
hospodarenia s dazdovymi vodami na dotknutom pozemku a prijatim prislusnych stavebno —
technickych a organiza¢nych opatreni (delen& arealova kanalizana sustava, retencné zariadenia,
inStalovanie ORL, lapaC tukov zprevadzky stravovacich zariadeni, atd.) a vysledkov
hydrogeologického posudenia mézeme konStatovat, Ze prevadzkou navrhovanej ¢innosti vo
variante €. 2m neddjde k negativnemu ovplyvneniu pradenia, rezimu, kvality ani fyzikalno-
chemickych vlastnosti podzemnych ani povrchovych vod v rieSenom Uzemi. Vyznamné negativne
vplyvy na podzemnu vodu v pripade navrhovanej €innosti v kombinacii s inymi planmi alebo
projektmi nepredpokladdme. Vo variante €.1 bolo uvaZzované s odvadzanim vSetkych dazdovych
vod z dotknutého pozemku po ich precisteni do verejnej kanalizacie bez zadrZania vody v Uzemi.

Z pohladu rieSenia spbésobu hospodarenia s dazdovymi vodami v ramci rieSeného Uzemia je
environmentalne vhodnejsi a lepSi variant €.2m.
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Navrhované c&innost v rdmci projektovej pripravy je optimalizovand na doésledky zmeny klimy
a bude realizovana tak, aby navrhovanu stavbu neohrozovali nepriaznivé U€inky zmeny klimy
(aplikéacia adapta¢nych opatreni — prvky modrej a zelenej infrastruktdry). Vzhfadom na charakter
zastavby a navrhované sadové Upravy nedéjde v prifahlom Gzemi k zniZeniu evapotranspiracie ani
vysusovaniu Uzemia, predloZzeny projekt neodstrariuje vegetacné plochy v jeho okoli. Navrhovana
stavba z pohladu kumulativnych a synergickych vplyvov na miestnu klimu nie je rizikova.

Na zaklade identifikovanych vplyvov €innosti na Zivotné prostredie, zaverov / zisteni realizovanych
prieskumov fauny, flory a biotopov, ako aj vysledkov migra¢nej Studie a odbornych Studii (rozptyl,
akustika, dopravna Studia, hydrogeologicky posudok) mbéZeme konstatovat, Ze navrhovana €innost
nebude rizikova ani deStrukéna pre prirodné ekosystémy ani socioekonomické zlozky hodnoteného
Uzemia a jeho okolia. PredloZeny projekt nevyvolava v danom Uzemi také zataZenie jednotlivych
ZloZiek prostredia, ktoré by dotknuté Zivotné prostredie nebolo schopné uniest, stavba je v danom
Uzemi realizovatelnd a environmentélne Unosna.

PreloZeny projekt prindSa do daného Uzemia nové inovativne rieSenia a ekologické trendy
s dérazom na uplatfiovanie stratégie trvalo udrzatelného rozvoja. V ramci zaujmu podpory trvalo
udrzatelného rozvoja predloZzeny projekt realizuje v rieSenom Uzemi spektrum opatreni a kladie
déraz na ochranu podzemnych, povrchovych véd a trvalo udrZatefného hospodéarenia s vodou
(manazment vdd — variant €.2m), zabezpec€enie ochrany existujucej zelene (po€as vystavby a
prevadzky stavby), podporu biodiverzity a zohfadnenie opatreni zo stratégie adaptacie SR na
nepriaznivé dosledky zmeny klimy, ziskavanie elektrickej energie z obnovitelnych zdrojov, atd.

Navrhované ¢innost bude zaclenend do krajiny prostrednictvom sadovnickych Gprav. Hlavny déraz
je kladeny na umiestnenie dostatoéného mnoZstva ploSnych a priestorovych prvkov zelene
s ohfadom na prirodzend potencialnu vegetéciu, autochtéonne druhy vhodné do mestského
prostredia a rozmanitost’ druhovej skladby s estetickym pdsobenim vysadieb po¢as celého roka za
Ucelom vytvorenia prijemného prostredia pre jeho rezidentov, navstevnikov ¢i dennych pasantov.
Vyznamnym krajinotvornym prvkom budu alejové, prip. skupinové vysadby stromov, ktoré mdézu
prispiet k vymedzeniu a oddeleniu jednotlivych funk&nych zén polyfunkéného stboru. Clenitost
Uzemia a terasovité terénne modelacie davaju priestor aj pre umiestnenie detskych hernych prvkov
a ihrisk s prvkami drobnej architektdry s réznymi formami zelene.

Celkova vymera zelene v aredli navrhovanej ¢innosti (variant ¢.2m) bude na Grovni 25 614,0 m?
zapocitatelnej plochy, z toho az cca 18 449,0 m? (cca 72%) bude tvorit' zeleri na rastlom teréne
acca 7 165,0 m? bude tvorit streSna zelern nad podzemnymi konstrukciami stavby. TaktieZ sa
navrhuju zelené strechy s extenzivnou zeleeriou o vymere cca 3 336,0 m?. Variant ¢.1 obsahuje
mensiu vymeru zelene ako variant ¢.2m o cca - 6 954,8 m? pricom nepocita s vysadbou
extenzivnych zelenych striech stavby ani realizaciou dazdovych zahrad. Druhové zloZenie
navrhovanych drevin, krovitej a bylinnej etdZze bude vychadzat z potencialnej prirodzenej vegetacie
rieSeného Uzemia. PodrobnejSie rieSenie sadovnickych Uprav bude upresnené v dalSom stupni

projektového rieSenia stavby, v rdmci projektu sadovych Uprav.

Nepriaznivé vplyvy
Medzi nepriaznivymi vplyvmi prevadzky navrhovanej ¢innosti boli identifikované:

e negativne vplyvy pocCas vystavby (hluk zo staveniskovej dopravy a stavebnych
mechanizmov, vznik emisii a prasSnosti), ktoré budu kratkodobé aje mozné ich
minimalizovat pouZzitim vhodnej technolégie a stavebnych postupov,

e zaber polnohospodarskej pbdy,
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» vyrub drevin v nevyhnutnom rozsahu pre realizaciu stavby a suvisiacich prvkov dopravnej a
technickej infrastruktary,

* mierne zvySenie emisnej a hlukovej zataze uUzemia poCas prevadzky pri splneni
prislusnych limitov,

* noveé intenzity dopravy na prifahlej komunikacnej sieti bez prekroCenia inosnej miery.

Tieto vplyvy su prevazne lokdlneho vyznamu, pricom vhodnymi technicko-dopravnymi,
organiza¢nymi a bezpecnostnymi opatreniami je mozna ich minimalizécia.

Pozitivne vplyvy
Medzi pozitivne vplyvy navrhovanej ¢innosti patria:

e vystavba modernej polyfunk&nej zény,

» vyuZitie funkéného potenciélu rieSeného Uzemia,

* zvySenie atraktivity a bezpecnosti lokality,

* nové plochy zelene: nové sadovnicke Upravy (parkovo upravena zelen, izolacna zelen,
streSné intenzivna a extenzivna zelen, detské ihriska, prvky drobnej architektury, atd.),

* noveé inovativne rieSenia a ekologické trendy s dérazom na uplathiovanie stratégie trvalo
udrzatelného rozvoja,

* nové pracovné prilezitosti v polyfunkénych prevadzkach a priestoroch prechodného
ubytovania stavby,

e nova dopravna a technicka infrastruktdra v rieSenom Gzemi vratane chodnikov pre peSich
a cyklistov,

« vplyv na tzemny rozvoj dotknutej MC Bratislava — Dubravka,

» realizacia Cinnosti, ktora vyrazne nezataZi zivotné prostredie.

Zavere ¢éné zhodnotenie:

Na zaklade vykonaného hodnotenia vplyvov éinnosti na Zivotné prostredie v hodnotenom
Gzemi pri porovnani variantu  €.2m s nulovym variantom a variantom  €.1 pri splneni opatreni
na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzac iu vplyvov na Zivotné prostredie,
povaZzujeme realizaciu navrhovanej  éinnosti vo variante ¢é.2m za prijate 'ha a z h/ladiska
vplyvov na Zivotné prostredie a obyvate  [I'stvo za realizovate a a v danom Gzemi Unosnu.

Odporu éame realizaciu navrhovaného variantu  &. 2m.
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2. Naplnenie poZiadaviek rozsahu hodnotenia MZP SR
Zo stanovisk dorugenych k zameru EIA: ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE, (05/2021) vyplynula
potreba rozpracovat v sprave o hodnoteni podrobnejSie nasledovné okruhy otdzok suvisiacich
s navrhovanou ¢innostou.

Naplnenie tychto poZiadaviek je obsahom prislusnych kapitol tejto spravy o hodnoteni: (podfa
Rozsahu hodnotenia vydaného Ministerstvom Zivotného prostredia, sekcia environmentalneho
hodnotenia a odpadového hospodarstva, odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
(€. 1920/2022-11.1.2, 16333/2022, 16334/2022, 16335/2022-int. zo dfia 09.03.2022).

PoZiadavka
(bod 2.2. Specifické podmienky rozsahu hodnotenia)

Odkaz

2.2.1.

Vypracovat akustickl Stadiu v zmysle poziadavky
Regionadlneho Uradu zdravotnictva so sidlom v
Bratislave, t. j. spracovat akusticku Stadiu, ktora posudi
(v porovnani s nulovym variantom) hlukov( situaciu z
prevadzky navrhovanej ¢innosti v oboch variantoch a v
pripade  preukdzanej potreby navrhne  G€inné
protihlukové opatrenia tak, aby sa dosiahol sulad s

Akusticka  Stidia je  samostatnou
prilohou spravy o hodnoteni — priloha
¢.5. Vysledky akustickej Studie su
zapracované v sprave o hodnoteni, kap.

koncepcie tychto opatreni;

vyhlaskou — Ministerstva  zdravotnictva Slovenskej | o, ) "y o vibracie a kap. CHlll/4./4.1.
republiky &. 549/2007 Z. z. o pripustnych hodnotach Vplyvy na hlukovi situaciu v izemi
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na '
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi v zneni neskorSich predpisov, okrem iného
vyhodnotit hluk pocas vystavby aj pocas prevadzky
navrhovanej €innosti;
PredloZit dopravno-inzinierske posudenie navrhovaného
dopravného pripojenia na cestny komunika¢ny systém aj | Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
vo vazbe na daldi rozvoj U(zemia Kréace, s | priloha¢.7:
vyhodnotenim dopadov na ulicu M. Schneidera, | Dopravno-kapacitné posudenie, (Alfa04,
Harmincovu ulicu, Karloveskd ulicu a Kuklovskd ulicu, | a.s., 08/2021)
vratane navrhu opatreni na zniZzenie prejazdu tranzitnej
2.2.2. | individualnej automobilovej dopravy  (IAD) z | Vysledky dopravno - kapacitného
novourbanizovaného Gzemia Kréace a z mestskej Casti | poslidenia sU zapracované v sprave
Dubravka na Karloveskl ulicu a Kuklovska ulicu, cez | o hodnoteni, kap. B/I./5. Naroky na
obytné zony mestskej ¢asti Karlova Ves s kumulativnym | dopravu a ind infrastruktiru + Gast C,
zohfadnenim  vSetkych realizovanych a v ¢ase | kap. Il 17.2.1. Synergické a
predloZenia spravy o hodnoteni zndmych planovanych | kumulativne vplyvy
¢innosti;
sprava o hodnoteni, kap. B/I./5. Naroky
Do dopravno-inzinierskeho posudenia zapracovat aj | na dopravu a ind infraStruktaru + ¢ast' C,
2.2.3. | komunikaciu v hornej Casti Uzemia podla urbanistickej | kap. 11.3. Vplyvy na dopravu,
Stadie Kréace (dalej len ,Kréace"); Cast C, kap. ll./17.2.1. Synergické a
kumulativne vplyvy
V dopravno-inzinierskom posudeni vyhodnotit' kapacitné
204 posudenie elektrickovej dopravy a MHD dopravy a | ¢ast B, kap.ll./5. Naroky na dopravu
7| navrhnut rieSenie, ktorym sa zachova kvalita cestovania | a inud infrastruktaru
MHD v rieSenej lokalite;
Akusticka Stadia je  samostatnou
Navrhnat opatrenia na maximalnu moznu eliminaciu zrl5lohc\);1y5|s:(;i\;y Zkrl:c:'?ixgmét_ﬂd?:lozz
2.2.5. | negativnych G¢inkov dopravy na okolie a predloZit navrh | =

zapracované v sprave o hodnoteni, kap.
B/Il.4. Hluk a vibracie a kap. C/IlIl./4./14.1.
Vplyvy na hlukovu situaciu v Gzemi.
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226 Navrhnut trasovanie chodnikov a cyklotras vo vazbe na | Grafické prilohy spravy o hodnoteni +
7" | nadradené cyklotrasy a peSie komunikacie; kap. 111./11.8.1.3. Cyklisticka doprava
Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
priloha ¢.7:
Dopravno-kapacitné posutdenie, (Alfa04,
Navrhnat dopravno-komunikacéné vazby navrhovanej | a.s., 08/2021)
297 ¢innosti na okolité Gzemie tak, aby bol zabezpeceny | Vysledky dopravno - kapacitného
"7 | prirodzeny rozvoj celej lokality (vyhfadovo pocitat aj s | posiidenia sU zapracované v sprave
inymi investiénymi zamermi a aktivitami v lokalite); o hodnoteni, kap. BJ/I./5. Naroky na
dopravu a inud infraStruktdru + cast C,
kap. I/ 17.2.1. Synergické a
kumulativne vplyvy
Vysporlad'at sa a. na\{rhput r|e,sen|e p.rt.a vplyv gast C. kap. II/115. Vplyy na
2.2.8. nadzemneho ve(,je.ma velm|, vysolffaho ngpatlav (VVN. infrastruktaru, ¢ast C, kap. 11./11.8.2.
2x110 kV), ktoré je vedené pozdiz celej uvazovanej S - .
. e o Technicka infrastruktdra
lokality a navrhnut eliminaciu tohto vplyvu;
Navrhnat trasovanie podzemnych inzinierskych sieti | ¢ast B, kap. 7./ 7.3. Vyznamné terénne
2.2.9. | prioritne pod spevnenymi plochami tak, aby sa vyuZili | Gpravy a zasahy do krajiny
zelené plochy na vysadbu vzrastlych drevin; a horninového prostredia
Kumulativne vyhodnotit' vplyvy navrhovanej ¢innosti na
Zlvotne prostr,edle §o vse.tkymllvcase, pr.edlv(.)zemay Sp'.ra"y Cast C, kap. lll./ 17.2.1. Synergické a
2.2.10. | o hodnoteni zndmymi planovanymi ¢&innostami a .
L, . o . . kumulativne vplyvy
existujicou zastavbou nachadzajlicou sa v celej lokalite
Uzemia Kréace;
Doplnit jednozna¢né adaje o sulade navrhovanej
¢innosti s p)vlgl’tnou uzem,n(.)planovac_qu df)ku_mentamou,, gast C, kap. I1/19. Silad navrhovanej
resp. predloZit dokumentéciu obsahujlcu udaje potrebné | .. . , ,
. L . ) ¢innosti s platnou Gzemnoplanovacou
2.2.11. | pre posudenie navrhovanej ¢innosti vo vztahu k -
. . . - . dokumentaciou
Uzemnoplanovacej dokumentacii Hlavného mesta SR
Bratislavy a to v takom rozsahu, aby postacoval pre
vyhodnotenie navrhovanej ¢innosti;
Uviest' v tabulkovej forme pre navrhovanu ¢innost €isla
dotknutych parciel a ich rozlohu; celkova plochu
stavebného pozemku (zastavand plocha, spevnena | ¢ast A, kap./Il./9./9.2. PloSna
plocha a plocha zelene) a index zastavanej plochy (IZP); | a priestorovd  bilancia  navrhovanej
pocet podlazi, celkovd podlahova plocha a index | ¢innosti
podlahovej plochy (IPP); plocha uréend na funkciu
2912, byvania v m2 (vratane loftov, apartmanov, ateliérov a | ¢ast C, kap. Il./19. Sulad navrhovanej
nebytovych priestorov s funkciou byvania, vratane | ¢innosti s platnou Uzemnoplanovacou
docasného byvania); pocet bytovych jednotiek vratane | dokumentaciou
jednotlivych velkosti bytov s uvedenim ich podlahovej
plochy; pocet apartmanov, loftov, ateliérov vratane ich | Priloha €.2: Prehlad dotknutych parciel
podlahovej plochy; pocet/velkost nebytovych priestorov
(obgianska vybavenost) vratane ich podlahovej plochy;
koeficient zelene (KZ); staticka doprava;
Cast C, kap. 1./19. Sdlad navrhovanej
2913, Upresnit pocet podlazi jednotlivych objektov vratane | ¢innosti s platnou Uzemnoplanovacou
opisu jednotlivych funkcii objektu; dokumentaciou
Vyhodnotit sulad navrhovanej ¢innosti s aktudlne | ¢ast C, kap. 11./19. Sdlad navrhovanej
2214, platnym (v ¢ase vydania tohto rozsahu hodnotenia) | ¢innosti s platnou Uzemnoplanovacou
Uzemnym planom hlavného mesta Slovenskej republiky | dokumentaciou
Bratislava;
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Samostatna priloha €. 9:

Posudit sdlad navrhovanej ¢€innosti so  Studiou PR
regiondlneho Uzemného systému ekologickej stabilit Migracna Studia
2215, | "9 . neno systemu ekologicke] S | oot ¢, kap. 11/7.2. Vplyvy na
mesta Bratislavy v intenciach regionalneho biokoridoru | .. ... . .
. " . Zivogisstvo a kap. 10. Vplyvy na dzemny
Devinska Kobyla — Sitina — Malé Karpaty; . S .
systém ekologickej stability
Akusticka Stidia je  samostatnou
prilohou spravy o hodnoteni — priloha
¢.5. Vysledky akustickej Studie su
zapracované v sprave o hodnoteni, kap.
Vyhodnotit' vplyv navrhovanej ¢innosti (hluk, emisie) na \B//||I'4' T]lzlzlill/cl)t\)/rﬂagifchkij% L?Z/(I;II’;:?'/‘LL
2916 blizku zahradkarsku zoénu, objekt kipaliska a inych PIYVY '

objektov a ¢innosti na susednych pozemkoch ktoré
mdzu byt navrhovanou ¢innostou dotknuté;

Rozptylova Stidia je samostatnou
prilohou spravy o hodnoteni — priloha
€.6. Vysledky rozptylovej Studie su
zapracované v sprave o hodnoteni, kap.
B/Il.1. OvzduSie akap. C/lIl./4. Vplyvy
na ovzdusie.

Vypracovat dendrologicky prieskum za (celom
vyhodnotenia poctu drevin, rozsahu vyrubov okrem
inych aspektov, a doplnit do spravy o hodnoteni
opatrenia na zmiernovanie dopadov zmeny klimy a

Samostatna priloha €. 11:
Dendrologické hodnotenie drevin
Cast C, kap. Ill./ 2./7. Fauna, flora,

vegetacia
Cast C, kap. lll./ 3. Vplyvy na klimatické
pomery a zranitelnost navrhovanej

2.2.17. tepelného ostrova, opatrenia na podporu biodiverzity v | innosti voci zmene klimy
mestskom urbanizovanom prostredi, navrhnit vysadbu | + S@mostatna priloha ¢€.8: Adaptacia na
vzrastlej zelene aj popri parkovacich miestach a | Zmenuklimy
pristupovej komunikacii ¢ast B, kap. 7./ 7.3. Vyznamné terénne
Upravy a zasahy do krajiny
a horninového prostredia
Do spravy o hodnoteni navrhnut také varianty, ktorych
umiestnenia stavieb a vyuzitia Uzemia bude v sulade so | ¢ast C, kap. I/ 11.4.2. Lesné
2.2.18. | zakonom €. 326/2005 Z. z. zakona o lesoch v zneni | hospodarstvo, lesné pozemky, ochranné

neskorSich predpisov a bude reSpektovat ochranné
pasmo lesa;

pasmo lesa

V sprave o hodnoteni upravit navrhovani ¢innost tak,
aby koridor vedeny pod vedenim velmi vysokého napéatia
(VVN 2x110kV) ostal v celej Sirke nedotknuty, za G¢elom

Graficka priloha spravy o hodnoteni:
Mapa €.3 Koordinac¢na situacia
+ samostatna priloha ¢&. 9:

2.2.19. zachovania prepojenia dvoch dblezZitych biocentier | Migra¢na Stadia
(masiv Sitiny Rbc Sitina — Stary Grunt a PBc Devinskej | + ¢ast' C, kap. 111./7.2. Vplyvy na
Kobyly); Zivocisstvo
Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
Uviest celé znenie dokumentacie prieskumu fauny, flory, prllloha ¢.10: ; .
2.2.20. | biotopov realizovaného RNDr. Peter Barancok, CSc, Prieskum — fauny, flory a  biotopov,
. . : (11/2022),
05/2021, na ktoru sa navrhovatel v zamere odkazuje; N ,
Cast C, kap. II./7. Fauna, fléra a
vegetacia
Graficka priloha spravy o hodnoteni:
Do spravy o hodnoteni uviest spodrobneny néavrh | Mapa ¢.3: Koordina¢nd situacia
9991 ponechania koridoru v zmysle bodu 2.2.19 bez | + samostatna priloha ¢. 9:

akychkolvek pozdiznych alebo prie¢nych bariérovych
prvkov;

Migracna Studia
+ Cc&ast C, kap.
ZivociSstvo

./7.2. Vplyvy na
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- e . . Cast C, kap. Illl./ 9.2. Narodna siet
Navrhnat  technické rieSenie zniZzenia svetelného . . . . . .
2.2.22. .. : . . . chranenych Uzemi aich ochranné
znecistenia v blizkosti CHKO Malé Karpaty; .
pasma
, . . o Rozptylova Studia je samostatnou
Spracovat rozptylova Studiu, ktord bude okrem iného . . . .
. , . L prilohou spravy o hodnoteni — priloha
hodnotit aj proces vystavby (zahrnat dopravu materialu, | | , C e .
. . , | €.6. Vysledky rozptylovej Stadie su
2.2.23. | spotrebu pohonnych hmoét vykopu) a vyhodnotit . . .
. L i . zapracované v sprave o hodnoteni, kap.
negativny vplyv na ovzduSie aj vzhfadom na lokalitu .
. B/Il.1. OvzduSie akap. C/ll./4. Vplyvy
Karlova ves a Dlbravka; o
na ovzdusie.
Spracovat  hydrogeologicky prieskum, rozpracovat | Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
2294 spdsob  zakladania budov, vysledky prieskumu | priloha ¢.12:
77" | zapracovat do spravy o hodnoteni a reSpektovat v rdmci | Hydrogeologicky posudok, (RNDr. Jan
dalSej pripravy stavby; Antal, 10/2022)
2995, Spracovat podrobnyy |n2|n|efsko - geolog|cll<y prieskum a gast C, kap. Il 2. Geologické pomery
vysledky zapracovat do spravy o hodnoteni;
D tad kreslit jeni Setk . .
. (V)pr_acova ado ,mapy za,re5| napojenie na_l,vse Y| Graficka priloha spravy o hodnoteni:
2.2.26. | inZinierske siete vratane hordcovodu a vyhodnotit vplyvy . I
. - Mapa €.3: Koordina¢na situacia
pri ich realizacii;
2927 Zabezpe&it  zachovanie pozdiznej bezbariérovosti | Graficka priloha spravy o hodnoteni:
7| stredného zeleného pasu pod VVN Mapa ¢.3: Koordina¢na situacia
Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
priloha ¢.12:
i S . , , Hydrogeologicky posudok, (RNDr. Jan
2228, P|§Cdr:(-32|t technicky navrh vodopriepustnych spevnenych Antal, 10/2022)
proch; cast B, kap. I/2/ 2.1.2. Riegenie
odvéadzania / zadrzania dazdovych vod
v rieSenom Uzemi
Vypracovat migra¢na Stadiu a vyhodnotit vplyv projektu | samostatna priloha €. 9: Migra¢na Studia
2.2.29. | na migraciu zvery s ohladom na kumulativny vplyv | + ¢&ast C, kap. Ill./7.2. Vplyvy na
planovanej vystavby v okoli; Zivocisstvo
Konzultacie navrhovatela so spravcom
dotknutych komunikacii, na ktoré sa
bude lokalita napajat boli uskutoénené
(Magistrat  hlavného mesta SR
Prerokovat  navrhovany zadmer so  spravcami | Bratislavy —  Oddelenie  dopravy,
2230 komunikécii, na ktoré sa bude lokalita napajat a dolozit | Oddelenie hromadnej dopravy,
777 | odsUhlaseny zaznam z prerokovania vratane prezenénej | Oddelenie cyklodopravy, zapis zo dna
listiny; 20.12.2021, konzultacie zo dfa
10.1.2022, 14.1.2022).
Spravca komunikacii — mesto Bratislava
sa vyjadri v procese posudzovania
vplyvov vo svojom stanovisku.
samostatna priloha €. 9:
Prerokovat navrhovany zamer, migracnd Stadiu a | Migra¢nd Studia + zaznam
mitigaéné opatrenia so Statnou ochranou prirody SR a | z prerokovania so SOP SR
2.2.31. . . L . . o
dolozit odsuhlaseny zaznam z prerokovania vratane | + ¢ast C, kap. IL./7.2. Vplyvy na
prezencnej listiny; zivociSstvo, kap. [I1./10. Vplyvy na
Uuzemny systém ekologickej stability
Vyjadrit k suladu d j infraStruktu jej . .
yjaln . 54 . su.a u opravn.ejwln ra§ ru. ary ,? €] Cast C, kap. Il./19. Sulad navrhovanej
napojenia na Uzemie navrhovanej ¢innosti (vjazd/vyjazd) | .. . . .
. . o . . ¢innosti s platnou Gzemnoplanovacou
2.2.32. | s ohfadom na regulativy prislusné pre funkénud plochu -
. . . . . .. | dokumentéciou
(k6d 1110) v zmysle Uzemnoplanovacej dokumentécii
Hlavného mesta SR Bratislavy;
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2233, Doplnit ' vizualizaciu zameru z ulice Schneidera Priloha &.4 spravy o hodnoteni
Trnavského;
C ey . S tatna priloh 3 hodnoteni:
Vypracovat dopravnd Stadiu a vyhodnotit dopad na sgr?;z?_a priioha spravy o hodnotent
plynulost’ premavky na ul. Sch. Trnavského v Spi¢kovych b . L P
o . , Px Dopravno-kapacitné posudenie, (Alfa04,
2.2.34. | hodinach (vyhodnotit aj pripadnt potrebu otacania sa ,
, , S a.s., 08/2021). Vysledky dopravno -
cez el. trat a potrebu Upravy komunikacie Sch. o, . o .
Trnavského): kapacitného posudenia su zapracované
' v sprave o hodnoteni, kap. B/I./5.
Vyhodnotit dostupnost obcianskej vybavenosti vratane
Skolskych a predSkolskych zariadeni pre planované
trvalé byvanie a preukazat sulad s metodickou priruc¢kou
-Standardy - minimainej  vybavenosti obcl’,  ktora | 5y o |16 /6.1, Poziadavky na
9235 Specifikuje zakladné pozZiadavky vyplyvajuce zo zakona ob&iansku vvbavenost
77| 6. 50/1976 Zb.o Uzemnom planovani a stavebnom y
poriadku (stavebny zakon) a vyhlaSky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 55/2001 Z.
Z. o} Uzemnoplanovacich podkladoch a
Uzemnoplanovacej dokumentacii;
Uviest hodnoty objemov vykopu stavby a uréit miesto | ¢ast B, kap. 11./3./3.3. Spdsob
2.2.36. . , . . . y . .
deponie resp. skladky zeminy, vegetacie, kamena; nakladania s odpadmi
Predlozit mapovi dokumentaciu v obdobnom rozsahu o . .
. . ., .. | Graficka priloha spravy o hodnoteni:
2.2.37. | ako v zdmere a do vykresov a podkladov uviest vySkové . S
. . Mapa €.3: Koordina¢na situacia
koéty a mierky;
Vyhodnotit' potrebu rieSenia svahovitosti Uzemia a jeho | ¢ast B, kap. 7./ 7.3. Vyznamné terénne
2.2.38. | vyuzitia opornymi muarmi a ich pripadné umiestnenie | Gpravy a zasahy do krajiny
uviest v sprave o hodnotent; a horninového prostredia
V bode X. spravy o hodnoteni navrhovanej ¢innosti
okrem zhrnutia navrhovanej &innosti a jej vplyvov na | Prehfadna forma vyhodnotenia vSetkych
Zivotné prostredie sa vyjadrit ku vSetkym pripomienkam | PoZiadaviek a odporucani zo stanovisk
doru¢enym ku navrhovanej &innosti pripadne k | doruenych k navrhovanej innosti a k
2239 uréenému rozsahu hodnotenia (od organov Statnej | rozsahu hodnotenia je samostatnou
77 | spravy a samospravy ako aj Géastnikov konania) a v | su€astou priloh spravy o hodnoteni:
prehfadnej forme vyhodnotit splnenie  vSetkych | Priloha &.1: Vyhodnotenie pripomienok k
poziadaviek a odporucani zo stanovisk dorucenych k | zameru: ,POLYFUNKCNY SUBOR
navrhovanej cinnosti, pripadne k uréenému rozsahu | MEDZE®, (05/2021).
hodnotenia, resp. odévodnit ich nesplnenie;
. . : Cast C, kap. 11l./11.4.2. Lesné
Polohu objektov upravit v oboch variantoch tak, aby v cas , ap i esne .
2.2.40. N . . hospodarstvo, lesné pozemky, ochranné
plnom rozsahu reSpektovali ochranné pasmo lesa; .
pasmo lesa
Dolozit drobnejsi 0 dok taci . ]
OOZIv ,po r? ne,JSIU mapOVL,l © .umen acu{ S Graficka priloha spravy o hodnoteni:
2.2.41. | vyznacenim vsSetkych hodnotenych objektov vratane . L
. Mapa €.3: Koordina¢na situacia
podzemnych;
I , N . . . , | Gast C, kap. 11./11.5. Vplyvy na
2.2.42. U(\)/Izisr;k a\lj);rtr:e dsep:?zggr??hotl)]l;ilrjmac\r/]rarnoecr:aze ;sllf:tr;)\r/r;n.e infrastruktaru, €ast C, kap. 11./11.8.2.
P y P y Y| Technicka infrastruktara
Do spravy o hodnoteni mapovo vyznacit zachovanie
existujuceho pasu zelene v polohe starych zahrad ,nad" | ¢ast C, kap. lll./ 9.2. Narodna siet
2943 existujucou polnou cestickou vedenou popri lokalite | chranenych Gzemi a ich ochranné
7777 | biocentra.  Navrhnat  tzv. pufrovaciu  z6nu medzi | pAsma
planovanymi aktivitami v rieSenom Gzemi a okrajovymi
Castami biocentra;
, L . o zapracované v ¢asti C, kap. 111./3. Pédne
S t pedol k k t dnych .
2.2.44. pracova pev o.og|c ,y priesium p're 218 gnle pocnyc pomery, 3.1. Pédne typy, druhy a ich
pomerov a uréenie hribky humusového horizontu; bonita
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2.2.45.

Vyznagit v situacii ochranné pasmo lesa bez preruseni;

Graficka priloha spravy o hodnoteni:
Mapa €.3: Koordinac¢na situacia

2.2.46.

Navrhnit systém zadrziavania a vsakovania dazdovych
vdd formou dazdovych zahrad, ako aj moZznost ich
dodato¢ného pridania aj s ich zaznaCenim v grafickej
prilohe) vypracovat technické rieSenie na zadrziavanie
dazdovej vody za UCelom pouzitia na polievanie inej
vzrastlej zelene;

Samostatna priloha spravy o hodnoteni:
priloha ¢.12:

Hydrogeologicky posudok, (RNDr. Jan
Antal, 10/2022)

+

Cast B, kap.ll/2./2.1.2. RieSenie
odvadzania / zadrzania dazdovych véd
v rieSenom uzemi

+

Graficka priloha spravy o hodnoteni:
Mapa ¢.3: Koordina¢na situacia

2.2.47.

Strechy objektov rieSit ako zelené strechy;

¢ast B, kap. 7./ 7.3. Vyznamné terénne
Upravy a zasahy do krajiny

a horninového prostredia

+

Graficka priloha spravy o hodnoteni:
Mapa €.3: Koordinac¢na situacia

2.2.48.

Implementovat do navrhovanej &innosti technoldgie na
vyuzitie obnovitelnych zdrojov energie;

Cast B, kap. 1./4./4.3. Ziskavanie
elektrickej  energie  z obnovitelnych
zdrojov  —  navrh alternativnych
obnovitelnych zdrojov energie
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Xl. Zoznam rieSite lov a organizacii, ktoré sa na vypracovani spravy
o hodnoteni podie [ali

1. Meno spracovate la Spravy o hodnoteni
Spracovatelom Spravy o hodnoteni je firma EKOJET, s. r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava.

2. Zoznam rieSite Fov
Zodpovedny riesitel:

Mgr. Tomas Sembera
Ing. Ivan Sembera, CSc.

Spoluriesitelia:

Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
Mgr. Lubomir Modrik

Ing. Vladimir Plaskon

Ing. Viliam Carach, PhD.
RNDr. Peter Barancok, CSc.
Magr. Ivan Stolarik

Mgr. Juraj Nechaj

Ing. Jan Schvarcz
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Xll. Zoznam dopl nujucich analytickych sprav a Studii, ktoré su
k dispozicii u navrhovate la a ktoré boli podkladom pre vypracovanie
spravy o hodnoteni

1

. Zoznam textovej a grafickej dokumentéacie

Adaptacia na zmenu klimy ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*, (EKOJET, s.r.0., 2022)
Akusticka Studia, EnA CONSULT Topol€any, s.r.0., 11/2022

Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR, Bratislava, 2002, Esprit spol. sr.0. Banska
Stiavnica, 2002

Biotopy Slovenska, Ustav krajinnej ekologie SAV, 1996

Dendrologické hodnotenie drevin, (Mgr. Rapo3ova, L., 11/2022)

Dokumentécia pre GUzemné rozhodnutie: ,POLYFUNKCNY SUBOR MEDZE*, projektant:
PANTOGRAPH s.r.0., Bratislava, (10/2022).

Dopravno — kapacitné posudenie, (Alfa04, a.s., 08/2021)

Environmentalna databdza firmy EKOJET, s.r.o. ajej dokumenticie hodnotenia vplyvov
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XIll. Datum a potvrdenie spravnosti a Uplnosti tdaj  ov podpisom
(peé€iatkou) opravneného zastupcu spracovate l'a spravy o
hodnoteni a navrhovate la

V Bratislave, dna 30.11.2022

Potvrdzujem spravnost Udajov.

Ing. arch. Bruno Welnitz,
Dubravka Development, s.r.o.
opravneny zastupca navrhovatela
na zéklade plnej moci

Mgr. Tomas Sembera,
za spracovatela spravy o hodnoteni,
na zéklade plnej moci
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