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POUŽITÉ SKRATKY 

BAT Najlepšia dostupná technika 

CO Oxid uhoľnatý 

ČOV Čistiareň odpadových vôd 

EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment) 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NO2 Oxid dusičitý 

NOx Oxidy dusíka 

OV Odpadové vody 

PM10 Suspendované častice s priemerom 10 µm 

RTO Regeneračná termická oxidácia 

SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia  
SO2 Oxid siričitý 

STN Slovenská technická norma 

TOC Celkový organický uhlík  

TPP Technicko-prevádzkové parametre 

TUV Teplá úžitková voda 

TZL Tuhé znečisťujúce látky 

VK Verejná kanalizácia 

VOC Prchavé organické látky 

ZZO Zdroj znečisťovania ovzdušia 

MZZO - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
SZZO - Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia 
VZZO - Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 

ZP Zemný plyn 
 
  

PRÍLOHY K OZNÁMENIU O ZMENE 

Textové prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozptylová štúdia 

Príloha č. 2 – Záverečné stanovisko 

Grafické prílohy: 

Výkres č. 1       Situácia stavby – variant LPG 
Výkres č. 2       Situácia stavby – variant ĽVO 
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I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 
 

1  NÁZOV 
 

Obaľovačka Martin, s r.o.   
  

2  IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
 
52 812 359 

 

3  SÍDLO 

 

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - Ružinov 

 

4  OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA  
  
Ing. Matej Mojžiš 

Tel: 0902 888 192 

Obaľovačka Martin, s r.o. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava - Ružinov 

E-mail: m.mojzis@obalovacka-martin.sk  

 

5 KONTAKTNÁ OSOBA 
 
Ing. Matej Mojžiš 

Tel: 0902 888 192 

Obaľovačka Martin, s r.o. Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – Ružinov 

E-mail: m.mojzis@obalovacka-martin.sk 

 

Miesto na konzultácie: Bánovská 11, 010 01 Žilina 

Korenšpodenčná adresa: Hlinská 40, 011 18 Žilina 
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II.   NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
           
Obaľovňa živičných zmesí Martin – Priekopa, zmena ohrevu kameniva 

 
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je alternatívne riešenie ohrevu kameniva vzhľadom, ktoré súvisí 
s potenciálnymi rizikami dodávok a vysokej ceny zemného plynu. V súčasnosti sa v prevádzke 
obaľovne využíva na ohrev kameniva prípojka zemného plynu. V prípade vyššie uvedených rizík, 
navrhovateľ plánuje ohrev kameniva riešiť využitím LPG (skvapalneného propánu) alebo 
prostredníctvom ľahkého vykurovacieho oleja (ĽVO). Navrhovaná zmena nebude žiadny vplyv na 
technológiu výroby živičných zmesí ani na výrobnú kapacitu. Jestvujúca technológia ohrevu kameniva 
na zemný plyn zostane zachovaná a naďalej bude nosná.       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ec@enviconsult.sk


Obaľovňa živičných zmesí Martin – Priekopa, zmena ohrevu kameniva                                                                   

 

ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, ec@enviconsult.sk, tel:041/7632461 5 

III.   ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 

1 UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 

Kraj:    Žilinský 

Okres:    Žilina 

Obec:    Martin 

Katastrálne územie:  Priekopa 

Parcelné čísla:   KN-C: 2206/2, 2198/21 

Výrobný areál je vybudovaný  v katastri Martin-Priekopa, na plochách nachádzajúcich sa medzi 
existujúcou cestou III/2137 a diaľničný privádzačom Martin. Všetky obytné plochy sú v dostatočnej 
vzdialenosti, bez akéhokoľvek kontaktu s výrobným areálom. Dopravne je napojený priamo na cestu 
III/2137.  
        
Obr. 1  Prehľadná situácia M 1: 50 000 

 

 
 

Obaľovačka 
Martin 
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Zdroj: http://google.earth.com    

 

2 OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE 
POŽIADAVIEK NA VSTUPY A ÚDAJOV O VÝSTUPOCH 

 
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je alternatívne riešenie ohrevu kameniva. V súčasnosti sa 
pre ohrev využíva zemný plyn. Vzhľadom na nejasnú situáciu v dodávkach a cene zemného plynu, 
navrhovateľ je v záujme zabezpečenia plynulej dodávky živičných zmesí nútený zabezpečiť 
alternatívne riešenie a to na báze LPG alebo ĽVO. Jestvujúca prevádzka ohrevu na zemný plyn 
zostane zachovaná ako hlavná. Výroba živičných zmesí v lokalite Martin – Priekopa bola predmetom 
posudzovania vplyvov na ŽP  v roku 2009 pod názvom „Výstavba obaľovne živičných zmesí Martin-
Priekopa, ktorej navrhovateľom bol VÁHOSTAV-SK, a.s.  

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bola  činnosť zaradená:  
Výroba živičných zmesí do kapitoly 6 - Priemysel stavebných látok, položky 4 Obaľovne živičných 
zmesí. Výrobnou kapacitou nad 10 000 t/rok je činnosť zaradená do časti A - povinné hodnotenie. 

Pre pôvodný zámer príslušný orgán MŽP vydal záverečné stanovisko  č. 1702/2011-3.4/mv zo dňa 
14.4. 2011 o tom, že navrhovanú činnosť odporúča realizovať v predkladanom variante.   

Stavba bola následne v povoľovacom procese povolená a uvedená do prevádzky  v roku 2013.  

Súčasný stav 

V areáli obaľovne je inštalovaná obaľovacia súprava s označením ASKOM VS 3TQ s maximálnym 
výkonom 160 t/hod, vyrobenej zmesi.   

Základnou vstupnou surovinou pri výrobe obaľovanej asfaltovej zmesi je kamenivo rôznych frakcií, 
ktoré je dovážané kamiónmi do skladovacích boxov skládky kameniva. Štrkové hospodárstvo tvorí 9 
boxov tvorených železobetónovými stenami s výškou 3 ÷ 4 m. Plocha skladovacích boxov je spevnená 
betónovoui zmesou.  

Obaľovačka Martin 
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Zo skladovacích  boxov štrkového hospodárstva je kamenivo odoberané motorovým kolesovým 
nakladačom a  nakladané do ôsnych dávkovačov.  

Súbor dávkovačov dávkuje odmerané a stanovené množstvo jednotlivých frakcií kameniva podľa  
nastavenej receptúry tak, aby nedochádzalo k zbytočnému ohrevu a vysušovaniu kameniva, ktoré nie 
je možné v stanovenom recepte použiť. Pásovými dopravníkmi je dávkované kamenivo dopravené do 
sušiaceho bubna k vysušeniu a k ohriatiu na stanovenú teplotu. Sušiaci bubon je vybavený horákom 
na zemný plyn, s ventilátorom. Otáčaním nakloneného bubna zmes kameniva postupuje proti 
spalinám z horáku smerom k výsypu na zvislý elevátor.  

Vysušená a zahriata zmes kameniva je následne elevátorom dopravená na vrchol miešacej veže. Tu je 
zmes kameniva znovu roztriedená a rozdelená do zásobných bunkrov podľa jednotlivých frakcií. Po 
presnom navážení jednotlivých frakcií kameniva podľa stanovenej receptúry je kamenivo dávkované 
do miešačky. 

Jedným z komponentov pri výrobe živičných zmesí je filler, čo je vlastne jemne mletý vápenec, ktorý 
sa pridáva do zmesi za účelom dosiahnutia požadovaných vlastností. Používa sa jednak tzv. vlastný 
filler, čo je odsatý prach z odprašovania po sušení kameniva a jednak dovážaný filler (označovaný ako 
cudzí). 

Fillerové silo je tvorené dvoma oddelenými nádobami - v spodnej časti bude skladovaný vlastný filler, 
v hornej časti filler cudzí. Vlastný filler je do sila dopravovaný pomocou korčekového elevátora a 
závitových dopravníkov, cudzí filler je privážaný v automobilových cisternách, z ktorých je 
vytlačovaný vzduchom do sila. Zo sila je vlastný filler dopravovaný do medzizásobníka a potom do 
váhy filleru. Cudzí filler je dopravovaný zo sila priamo do váhy filleru. Po odvážení receptom daného 
množstva je filler dopravníkom dávkovaný do miešačky.     

Asfalt je skladovaný v štyroch valcových skladovacích izolovaných tankoch, každý s objemom 60 m3. 
Ohrievanie asfaltu na skladovaciu a technologickú prevádzkovú teplotu je riešené elektricky. Ohriaty 
asfalt je elektricky vyhrievaným potrubím dopravený do miešacej veže a po odmeraní potrebného 
množstva dávkovaný do miešačky. V celom výrobnom procese sa manipuluje s asfaltom v uzavretom 
cykle.  

Sledovanie a meranie hladiny v skladovacích nádržiach je zabezpečené pomocou kontinuálneho 
meracieho systému tlakovou sondou. Meranie hladiny zabezpečuje blokovanie čerpadla pri preplnení 
nádrže počas stáčania asfaltu zo špeciálneho cestného prepravníka na samostatnom stáčacom 
mieste, vytvorenom vedľa skladovacích nádrží.   

Všetky komponenty sú pridávané do mixéra podľa predchádzajúceho popisu. Do niektorých zmesí sa 
pridáva  aj recyklovaný materiál, t.j. materiál odfrézovaný z opravovaných komunikácií. Po zamiešaní 
a dosiahnutí homogenity je hotová zmes s teplotou 145 ÷ 175°C (podľa druhu) z miešacej komory  
dopravená do jednej zo štyroch komôr sila hotovej zmesi. Zo sila je zmes vypúšťaná  priamo do 
pripraveného nákladného vozidla. Pod vypúšťacím miestom je osadená váha pre váženie množstva 
odvážanej zmesi.  

Súčasťou technológie obaľovne je plošina na zvlhčenie korby vozidla pred plnením hotovou živičnou 
zmesou. Plošina postreku je umiestená pred nájazdom pod zásobník hotovej živičnej zmesi.  

Súčasťou technológie obaľovne je aj plošina pre zaplachtovanie naplneného vozidla, ktorá je 
umiestnená za nájazdom k zásobníku, kde sa po naplnení korby uzavrie korba z hornej časti 
zaplachtovaním termoplachtou (súčasť vozidla). 

Súčasťou areálu je parkovisko pre 5 vozidiel, ktoré slúži aj pre vedľajšiu betonáreň. Objekt je 
napojený na inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v blízkej vzdialenosti od pozemku.   

 

 

mailto:ec@enviconsult.sk


Obaľovňa živičných zmesí Martin – Priekopa, zmena ohrevu kameniva                                                                   

 

ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, ec@enviconsult.sk, tel:041/7632461 8 

Navrhovaný stav 

Zámerom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia doplnkového zdroja ohrevu 
kameniva k hlavnému palivu, ktorým je v súčasnosti zemný plyn. Ohrev kameniva na zemný plyn 
zostane hlavným palivom, navrhovateľ vzhľadom na turbulentnú situáciu s dodávkami zemného 
plynu a jeho cenu sa rozhodol pre zabezpečenie plynulej prevádzky obaľovne doplniť možnosti 
ohrevu o skvapalnený plyn (LPG) alebo ľahký vykurovací olej (ĽVO). Navrhovaná zmena sa 
v jestvujúcej prevádzke prejaví prostredníctvom osadenia zásobníkov LPG alebo ĽVO, armatúrami pre 
dovedenie paliva ku horáku a výmenou samotného horáku. V súčasnosti sa využíva horák MIB-SM-
453-N s výkonom 13,9 MW. 

Ostatné parametre, výkon obaľovne,  technologický postup a ďalšie technologické zariadenia zostanú 
bez zmeny. Nové zariadenia súvisiace s alternatívnym doplnkovým ohrevom budú umiestnené 
v jestvujúcom výrobnom areáli bez nárokov na iné územie.    

   

2.1 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIE 

Variant LPG 

Propán je významnou energetickou surovinou, predovšetkým v zmesi s ďalšími uhľovodíkmi: 
butánom, izobutánom, buténom, butadiénom a propénom, ktorá sa obyčajne nazýva propán-bután a 
používa sa hlavne ako zdroj tepla. Obyčajne sa označuje skratkou LPG (Liquefied Petroleum Gas – 
skvapalnený uhľovodíkový plyn). Jeho spaľovanie je ekologickejšie ako použitie bežného benzínu 
alebo motorovej nafty.  

Fyzikálne vlastnosti: 

-  molekulová hmotnosť:   44,0962 g/mol 
-  teplota vzplanutia:   -104 °C 
-  teplota vznietenia:   493 °C – 604 °C 
-  teplota topenia:   -190,16 °C 
-  teplota varu:   -42,6 °C 
-  kritický bod:   96,74 °C 
-  kritický tlak:   4,25 MPa 
-  hustota:  2,019 kg/m3 (plyn pri 0 °C, 0,1 MPa) 
                    0,509 kg/l (kvapalina pri 15 °C, 0,1 MPa) 
-  medze výbušnosti so vzduchom v obj. % plynu:   2 – 9,5 
-  výparné teplo pri °C kW/kg:   0,105 
-  výhrevnosť:   12,87 kWh/kg 

Pre nový objekt palivového hospodárstva je potrebné zabezpečiť plochu o výmere cca 150 m2 pre 
skladovanie propánu (LPG) v štvorici nadzemných skladovacích nádrží, každá o objeme 17 000 litrov, 
čo predstavuje celkové skladované množstvo LPG 32 000 kg. Rozmery jednotlivých nádrží sú Ø1600 x 
8900 mm s hmotnosťou prázdnej nádrže 2600 kg. Dovoz propánu do zásobných nádrži sa bude 
uskutočňovať autocisternami. Pre tento účel bude potrebné vybudovanie stojiska pre autocisternu.        

Zásobníky na kvapalný propán sú podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. vyhradeným tlakovým 
technickým zariadením skupiny A z hľadiska miery ohrozenia. Potrubný rozvod propánu je 
vyhradeným plynovým technickým zariadením skupiny A z hľadiska miery ohrozenia. 

Využitie existujúceho horáka pre spaľovanie skvapalneného propánu je potrebné skonzultovať 
s výrobcom tohto zariadenia, pretože v dostupnom návode k obsluhe sa toto palivo ako vhodné na 
použitie pri spaľovacom procese neuvádza a neuvádzajú sa to ani výkonové parametre pri použití 
tohto média. Ak by výrobca nedoporučil použitie LPG ako vhodného paliva bude potrebná výmena 
horáka. Pre tento účel sa navrhuje horák s maximálnym tepelným výkonom 16 MW s maximálnym  
množstvom LPG:  1160 lit./h (590 kg/h). 

mailto:ec@enviconsult.sk


Obaľovňa živičných zmesí Martin – Priekopa, zmena ohrevu kameniva                                                                   

 

ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, ec@enviconsult.sk, tel:041/7632461 9 

Podľa odparovacej kapacity propánu a podkladov Probugas, a.s. sú pre potreby investičného zámeru 
navrhnuté stabilné nadzemné zásobníky, vyrábané, skúšané a preberané podľa STN 69 0010. Priestor 
okolo zásobníkov do okruhu 20 m je ochranným pásmom tlakovej stanice. V tomto priestore je zákaz 
fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Priestor okolo zásobníka do okruhu 5 m od okraja 
zásobníka bude oplotený. Nebezpečný priestor tlakovej stanice a regulačnej stanice plynu bude 
označený bezpečnostnými tabuľkami. 

Regulácia tlaku plynu bude riešená regulačnou stanicou, ktorá bude umiestnená v tankovisku spolu 
so zásobníkmi.  
Plynové potrubie od regulačnej stanice bude vedené oceľovým potrubím k jednotlivým spotrebičom, 
v zemi za reguláciou bude prevedený z rúr polyetylénových. Rozvodné potrubie sa napojí k horákom 
cez akumulačné potrubie a uzatvárací kohút. Na konci prívodu plynu pred hlavným uzáverom horáka 
a na akumulačné potrubie sa zriadi cez guľové kohúty odvzdušnenie. Od vyústenia odvzdušňovacieho 
potrubia je nutné dodržať min. vzdialenosť 5 m od vyústenia dymovodov a iných vstupov do 
technológie. 
 
Variant ĽVO 

Ľahký vykurovací olej (ĽVO) je určený pre vykurovacie zariadenia s rozprašovacími horákmi. Bežnou 
aplikáciou je vyhrievanie väčších objektov v stavebníctve, poľnohospodárstve a v sektore služieb. Je 
zmesou prevažne vyššie vriacich uhľovodíkov zo spracovania ropy, alebo zo sekundárneho 
spracovania ropných zvyškov. Môže obsahovať prísady na zníženie bodu tuhnutia alebo na zlepšenie 
úžitkových vlastností výrobku. 

Kvalitatívne vlastnosti sú: 

-  hustota, pri 20°C:   max. 910 kg/m3 
-  bod vzplanutia v uzavretom tégliku:   min. 66 °C 
-  obsah síry:   max. 1,0 % hm. 
-  obsah vody:   max. 0,5 % hm. 
-  obsah mechanických nečistôt:   max. 0,1 % hm. 
-  bod tuhnutia:   - letné obdobie (1.4. – 30.9.) max 10 °C 
                               - zimné obdobie (1.10. – 31.3.) max. -5 °C 
-  výhrevnosť:   min. 41,0 MJ/kg 

Pre nový objekt palivového hospodárstva je potrebné zabezpečiť plochu o výmere cca 140 m2 pre 
skladovanie ľahkého vykurovacieho oleja (ĽVO). Skladovanie ĽVO sa navrhuje v dvojplášťovej 
nadzemnej nádrži o objeme 32 m3, ktorá bude umiestnená v izolovanej obmurovanej vani (výšková 
úroveň -0,6m) o navrhovanom objeme 38 m3. Táto vaňa bude slúžiť ako havarijná nádrž stáčacieho 
stanovišťa autocisterny (maximálny udaný objem nádrže autocisterny je 30 000 litrov), ktoré bude 
umiestnené vedľa tejto nádrže a zároveň s touto nádržou navzájom prepojené. Stáčacie stanovište aj 
so skladovacou nádržou budú spoločne prestrešené. Skladovacia nádrž má rozmery Ø2518 x 7100 
mm s hmotnosťou prázdnej nádrže 2600 kg. Nádrž je vybavená monitorovacím systémom 
a indikačným systémom určeným pre nepretržité sledovanie výšky hladiny v nádrži a tesnosti 
medziplášťového priestoru. Zároveň je vybavená stáčacím hrdlom pre pripojenie autocisterny 
a čerpacím monoblokom pre zaistenie distribúcie ĽVO k spaľovaciemu horáku. Sklad ĽVO bude 
navrhnutý v súlade s vyhláškou MV SR č.96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti 
pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a 
živočíšnych tukov. 

Pre účel alternatívneho spaľovania ĽVO sa navrhuje horák s maximálnym tepelným výkonom 16 MW 
s maximálnym množstvom  ĽVO:  1170 kg/h (1286 lit./h). 
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Dopravné napojenie 

Areál obaľovne je napojený priamo na cestu III/2137, ktorá vedie od kruhovej križovatky na ceste 
I/18 do miestnej časti Priekopa. Na diaľnicu D1 je areál napojený cez cestu I/18 a diaľničný privádzač 
Martin s ktorým priamo susedí západná časť areálu obaľovne, resp. časti betonárne. Spôsob 
dopravného napojenia sa nemení. 

Pripojenie na infraštruktúru 

Koncepcia napojenia na jednotlivé zložky technickej a dopravnej infraštruktúry bola navrhnutá a 
vybudovaná v etape výstavby betonárne a obaľovne živičných zmesí.  V súvislosti so zmenou 
navrhovanej činnosti sa zmenia iba vnútroareálové prípojky elektrickej energie.  

Vodovodná prípojka 

Zásobovanie obaľovne ako aj betonárne (úžitková voda)  je vodou z čerpacieho vrtu situovaného 
v severozápadnej  časti areálu.  Pitná voda pre potreby zamestnancov sa  dováža. Zásobovanie vodou 
zostáva rovnaké. 

Elektrická energia 

Pri prevádzkových bunkách je inštalovaná kiosková trafostanica s transfor-mátorom 1000 kVA. 
Trafostanica je vybavená rozvádzačom VN, meraním odberu elektrickej energie na strane VN a 
rozvádzačom NN s jednotlivými vývodmi a s kompenzáciou jalového výkonu. 

Plyn 

Potreba zemného plynu je riešená STL prípojkou z jestvujúceho plynovodu prechádzajúceho popri 
ceste I/18. Prípojka má dĺžku cca 416 m.  Plynová prípojka zostane zachovaná.  

Kanalizácia 

Odvedenie dažďových vôd je z prevádzkových dôvodov viac-menej povrchové, bez použitia cestných 
vpustí a kanalizačného potrubia v spevnených plochách, ktoré by mohli byť upchaté pieskom zo 
skládok. Voda zo spevnených  plôch je odvedená povrchovo do povrchového žľabu a cez kalovú jamu 
(sedimentácia piesku) do koalescenčného odlučovača ropných látok so sorbciou KLARTEC. Prečistená 
voda odvedená kanalizačným potrubím do vsakovacieho objektu, ktorý bude navrhnutý v závislosti 
na filtrácii podložia  

Pre akumulovanie splaškových vôd z prevádzkových objektov (buniek FAGUS), je vybudovaná 
prefabrikovaná železobetónová žumpa  o objeme 11,5 m3. 

Spôsob odkanalizovania areálu sa v súvislosti s navrhovanou zmenou nemení.  

2.2 POŽIADAVKY NA VSTUPY 

2.2.1 Záber pôdy 

Jestvujúci stav 

Areál obaľovne s betonárňou zaberá plochu 18055 m2. Areál je na základe katastra nehnuteľností 
evidovaný ako orná pôda. Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. je na základe BPEJ 0714065 a 0714062 
zaradená do 7. skupiny kvality.   

Navrhovaný stav 

V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnemu novému záberu PP, technológia 
bude umiestnená v existujúcom areáli.   
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2.2.2 Nároky na zastavané územie 

Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti nemá nároky na asanáciu žiadnych objektov, technológia 
bude umiestnená v existujúcom areáli.  

2.2.3 Spotreba vody 

Voda je používaná na sociálne účely, na prípravu postreku na korby nákladných vozidiel, údržbu 
zelene a kropenie prašných plôch. Zdroj úžitkovej vody je z čerpacieho vrtu situovaného 
v severozápadnej  časti stavebného dvora. Voda pre pitné účely sa dodáva  vo forme balenej vody. 

Maximálna spotreba vody je na úrovni 447 m3/rok. 

Nároky na vodu sa vplyvom zmeny navrhovanej činnosti nezmenia a zostanú na súčasnej úrovni.  

2.2.4 Energetické zdroje 

Elektrická energie 

Súčasný stav 

Areál je zásobovaný elektrickou energiou z vlastnej trafostanice s dostatočnou kapacitou aj na 
inštaláciu zariadení pre LPG, resp. ĽVO. Elektrická energia je využívaná na osvetlenie a na pripojenie 
technologických zariadení. Významná časť je použitá pre vykurovanie zásobníkov asfaltu. 

Ročná spotreba elektrickej energie závisí od využitia obaľovne a v závislosti od výrobnej kapacity za 
posledné roky kolíše od 70 do 100 MWh.  

Plyn 

Zemný plyn je využívaný v procese sušenia a ohrevu kameniva. Ohrev asfaltu a vykurovanie 
administratívnej budovy je riešené elektricky. Celková spotreba zemného plynu je závislá na počte 
prevádzkových hodín, nábehoch a odstávkach. 

Predpokladaná maximálna spotreba zemného plynu pri výrobnej kapacite 100000 t/rok bola: 

- maximálna hodinová                                  1 600 m3/hod 
- ročná      400 000 m3/rok 

Skutočná spotreba zemného plynu na základe údajov navrhovateľa bola nasledovná: 
2019 – 287 675 m3 
2020 – 235 685 m3 
2021 – 179 495 m3 

Navrhovaný stav 

Predpokladané spotreby alternatívnych  palív pre ohrev kameniva vychádzajú z pôvodne 
posudzovanej výrobnej kapacity 100000 t/rok a bez využitia jestvujúceho ohrevu na zemný plyn. 
Jedná sa viac-menej o teoretické hodnoty, v reálnej prevádzke budú  závislé na skutočnej výrobe 
a pomere vo využívaní palív pre ohrev kameniva.  

Variant LPG 

Predpokladaná spotreba LPG: 

- maximálna denná        590 kg/hod 
- ročná                      708 t/rok 

Variant ĽVO 

Predpokladaná spotreba ĽVO: 
- denná                  1170 kg/deň 
- ročná                  1404 t/rok 
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2.2.5 Surovinové zdroje 

Celkové množstvo základného a pomocného materiálu vstupujúceho do výrobného procesu 
predstavuje približne tú istú hodnotu ako množstvo vyrobeného materiálu – živičnej zmesi. Pri 
pôvodne posúdenej navrhovanej činnosti to  znamenalo asi 100 000 t za rok, z toho pripadlo na 
vstupný bitúmen približne 5000 až 6 200 t a na mletý vápenec (tzv. filer) približne 5 000 t. 
V niektorých prípadoch sa využíva aj tzv. PP vlákno (polypropylénová vláknitá vata) na zlepšenie 
vlastností finálnej asfaltovej zmesi – zvyšuje únosnosť voči pozdĺžnym aj priečnym deformáciam.  

Predbežný odhad surovín pri výrobnej kapacite 100000 t/rok:   

Základný materiál 

Názov – označenie                                                                                   max. t /deň                              
t/rok 
Prírodné drvené kamenivo 0-2, 2-4, 0-4, 4-8, 8-11, 8-16, 16-22                 2200            88 000 
Ťažený piesok 0-1                                                   24                 1 000 
Asfalt cestný ropný 50-70, Starfalt /spojivo/  124  5 000 
Vápencová múčka 0,09 /plnivo-filer/   24   1 000 
Recyklovaná asfaltová zmes       124  5 000 
PP vlákna 2,4    100 

S p o l u  2 500                       100 100 
 
Pomocný materiál 

Názov – označenie                                                                                max. kg /deň                        
kg/rok 
Mazacie a motorové oleje       20  1 000  
Motorová nafta        100  4 000 
Čistiaca bavlna 5 300 

S p o l u          125                                    4 300 
 

Asfalty privážajú v autocisternách a skladujú v nádržiach s nepriamym ohrevom. 

Pri výrobe asfaltových zmesí so špecifickými vlastnosťami je potrebné pridávať aditíva. Do zmesí pre 
vysokozáťažové komunikácie (diaľnice a rýchlostné komunikácie) sa pridávajú v malom množstve 
prímesy na báze celulózy vo forme granúl alebo celulózových vlákien (Technocel, S-cel, Topcel, 
Restoplast, Retcoal, Romonta) amorfných polyolefínov (Vestoplast), ako aj granalát polypropylénu. 
Uvedené látky nepredstavujú riziko pre životné prostredie pri ich skladovaní, či inej manipulácii. 

Pri prevádzke jednotlivých strojov a zariadení sa používajú rôzne druhy olejov (motorový, prevodový, 
hydraulický). 

Korby nákladných automobilov, ktoré odvážajú hotový výrobok sa zvlhčujú emulziou vody 
s repkovým olejom (Bisol) alebo mydlovou vodou, aby sa asfaltová zmes na ne nelepila. Podľa údajov 
investora je spotreba uvedenej emulzie cca 0,02 l/t asfaltovej zmesi. Olej sa bude skladovať 
v zásobníku postrekovacieho zariadenia.  

Všetky chemické látky a prípravky sú uskladnené vo vyčlenenom sklade a zabezpečené proti úniku.  

Skutočné objemy vyrobených živičných zmesí za roky 2019 – 2021 sú v nasledovnom prehľade: 

2019 – 39 449,79 t 

2020 – 27 730,08 t 

2021 -  23 685,40 t 
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Z uvedených údajov vyplýva, že skutočná výroba živičných zmení nedosiahla ani 40 % pôvodne 
posúdenej. Z toho vyplývajú aj nižšie nároky na vstupné suroviny.  

 

2.2.6 Dopravná a iná infraštruktúra 

Dopravné napojenie je dané jestvujúcou prevádzkou a zmena navrhovanej činnosti na dopravné 
napojenie nebude mať žiadny vplyv. Areál obaľovne (spoločne s betonárňou) je priamo napojený 
vjazdom/výjazdom na cestu III/2137, ktorá je vedená od kruhovej križovatky na ceste I/18 do 
miestnej časti Priekopa.  

Mierne sa navýši intenzita dopravy z titulu dodávky LPG, resp. ĽVO pre doplnenie zásobníkov. 
Vychádzajúc z pôvodnej ročnej produkcie 100000 t vyrobenej živičnej zmesi posúdenej v roku 2010, 
predpokladali sa prejazdy na úrovni 84 vozidiel za deň. Zásobovanie LPG, resp. ĽVO sa pri zachovaní 
danej ročnej produkcie bude pohybovať na úrovni 2 nákladných vozidiel mesačne. Intenzita 
zásobovania LPG, resp. ĽVO závisí od prevládajúceho využitia ohrevu kameniva. V prípade využívania 
zemného plynu ako v súčasnosti, zásobovanie LPG, resp. ĽVO bude nižšie.  

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, reálna výroba živičných zmesí za roky 2019 až 2021 
bola 2,5 krát nižšia ako sa predpokladalo v roku 2010, kedy bola obaľovňa v k.ú. Priekopa 
posudzovaná. Z toho vyplýva, že aj reálna intenzita dopravy bola oveľa nižšia.  

 

2.2.7 Nároky na pracovné sily 

V súčasnej prevádzke obaľovne pracujú max. 6 zamestnanci, v závislosti od objemu objednávok. 
Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne požiadavky na ďalšie pracovné sily, budú využití súčasní 
pracovníci.   

2.3 ÚDAJE O VÝSTUPOCH 
 
2.3.1 Zdroje znečisťovania ovzdušia  
Navrhované variantné riešenie ohrevu kameniva LPG, resp. ĽVO vyvolá zmenu v jestvujúcom veľkom 
zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorým je súčasná prevádzka obaľovne živičných zmesí. Zaradenie 
zdroja znečisťovania ovzdušia sa však nemení.  

Posudzovaný zdroj znečisťovania je technologickým zariadením, ktoré je v zmysle platných 
legislatívnych predpisov  (príloha č.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z.) kategorizovaný na základe 
projektovanej výrobnej kapacity asfaltovej zmesi za hodinu. V danom prípade je projektovaná 
výrobná kapacita 160 t vyrobenej zmesi za hodinu.   

Obaľovacia linka je kategorizovaná nasledovne: 

3.       Výroba nekovových minerálnych produktov 
     3.5     Obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu  
     3.5.1  Veľký zdroj - projektovaná výrobná kapacita zmesi ≥ 80 t za hodinu.     

Zdroje emisií a produkované znečisťujúce látky 

Popis zdrojov a vyčíslenie množstiev emisií je súčasťou rozptylovej štúdie v prílohe 2. 

Z hľadiska charakteru zdrojov, možno vyčleniť tieto zdroje znečisťovania ovzdušia súvisiace 
s prevádzkou obaľovne: 

 bodový zdroj 

 plošné fugitívne zdroje 

 líniový zdroj. 
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Technologický proces výroby asfaltových zmesí produkuje predovšetkým tuhé znečisťujúce látky, 
resp. prach a organické látky. Okrem toho bude obaľovňa produkovať z ohrevného zariadenia 
základné znečisťujúce látky - oxidy síry, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a určité množstvo nespálených 
organických látok.     

Najdôležitejšou zložkou asfaltových zmesí sú asfalty, resp. bitúmeny. Sú to za normálnej teploty 
polotuhé až tuhé čierne hmoty, ktoré sa vyrábajú z vákuových destilačných zvyškov oxidáciou 
vzduchom. Pri ohreve asfaltov vznikne určité množstvo prchavých organických látok, ktoré sa pri 
spracovaní v obaľovni môžu uvoľňovať do okolia.  

Emisie zo sušiaceho bubna 

Zo sušiaceho bubna sú emitované plynné znečisťujúce látky NOx, SO2 a CO, ktoré vznikajú v procese 
spaľovania ĽVO, ktorým sa suší kamenivo, emisie tuhých znečisťujúcich látok a odpadové plyny 
s obsahom organických látok z bitúmenových zmesí, ktoré budú  na spaľovanie do sušiaceho bubna 
privádzané z technológie (miešačky, dopravníkov). V prípade spaľovania LPG  je to predovšetkým 
NOx, a CO, rovnako ako pri zemnom plyne.  

Fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok z ostatných zdrojov 

Okrem riadeného odvodu odpadových plynov komínom vznikajú aj fugitívne emisie tuhých 
znečisťujúcich látok, ku ktorým možno predovšetkým zaradiť skladovanie kameniva a piesku na 
voľnej ploche, jeho nakladanie do zásobníkov a prepravu dopravníkovými pásmi. Tieto emisie nie sú 
pri normálnych podmienkach významnejšie z dôvodu prirodzenej vlhkosti materiálu. K ich zvýšeniu 
dochádza predovšetkým v prípade dlhodobo suchého a veterného počasia. 

Zdrojom prašnosti je aj vírenie prachu vozidlami na vnútorných nespevnených komunikáciách.  

Takmer zanedbateľné množstvo emisií tuhých látok vzniká aj pri plnení zásobníka s fillerom. Tieto 
emisie sa odhadujú v hodnotách niekoľko kilogramov za rok. 

Celkové množstvo fugitívnych emisií tuhých látok nie je možné presne stanoviť, nakoľko veľmi závisia 
od klimatických podmienok. Znížiť ich je možné realizáciou vhodných technických a organizačných 
opatrení, hlavne údržbou a kropením komunikácií.  

Fugitívne emisie prchavých organických látok a sírouhlíka 

Zo samotného procesu výroby zmesi sa prchavé organické látky do ovzdušia neuvoľňujú, nakoľko 
tento proces sa deje v uzavretom priestore. 

Emisie prchavých organických látok vznikajú  ako fugitívne, a to pri:  

 skladovaní asfaltov 

 skladovaní a vypúšťaní hotovej zmesi 
 preprave asfaltovej zmesi.  

Pri skladovaní, z dôvodu skladovacej teploty, ktorá sa pohybuje v oblasti 120 až 130 0C, nie je 
uvoľňovanie organických látok z uzatvoreného priestoru nádrže, vybaveného len odvzušňovacími 
otvormi, významné.  

V procese výroby má zmes maximálnu teplotu 175 0C, v opačnom prípade by sa asfalt znehodnotil. 
Teplota 175 0C je taktiež pracovnou teplotou pri nakládke zmesi na auto. Pracovná teplota má 
rozhodujúci význam z hľadiska vplyvu na zdravie, nakoľko pri teplotách nad 180 0C dochádza 
k uvoľňovaniu organických pár vo forme polycyklických aromatických uhľovodíkov, z ktorých niektoré 
majú preukázaný karcinogénny účinok. Aj z tohto dôvodu je technológia nastavená tak, aby 
neprekročila teplotu 180 0C.   

Hotová zmes je uskladnená v izolovanom zásobníku, ktorý má len elektricky vyhrievanú spodnú 
klapku. Pri otvorení spodnej klapky dôjde k vysypaniu hotovej zmesi na korbu nákladného auta, čo je 
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spojené s krátkodobým únikom prchavých látok. Tento únik sa minimalizuje dodržiavaním 
predpísaného technologického postupu, kedy sa vozidlo okamžite po naložení zaplachtuje.  

Fugitívne emisie prchavých organických látok predstavuje aj transport hotovej zmesi, pričom 
množstvá emisií sa redukujú už uvedeným zaplachtovaním korby. 

Špecifické požiadavky a emisné limity  

Pre posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušia –  obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne 
bitúmenov - sú v prílohe č. 7 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. určené špecifické požiadavky pre 
technologické zariadenia, vrátane emisných limitov pre vybrané znečisťujúce látky: 

4. OBAĽOVNE BITUMÉNOVÝCH ZMESÍ A MIEŠARNE BITUMÉNOV 

4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania 

4.1.1 Pri výrobe bituménových zmesí sa nesmie používať kvapalné palivo s obsahom síry > 1 % alebo 
tuhé palivo s mernou sírnatosťou > 0,5 g/MJ. 

4.1.2 Odpadové plyny s obsahom organických látok z bituménových zmesí, napríklad od miešačky a 
z dopravníkov, je potrebné odvádzať na čistenie alebo na spaľovanie do sušiaceho bubna. 

Pri procese sušenia kameniva, sa materiál nesmie priamo vsypávať do spaľovacieho priestoru bez 
predohriatia. 

4.2 Emisné limity (EL) v mg/m3 

Časť zdroja TZL CO TOC 

Technológia, priamy procesný ohrev 30 500 50 

Podmienky platnosti EL: Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 17 % objemu 

Dodržiavanie určených emisných limitov 

Zisťovanie údajov o dodržaní učených emisných limitov sa všeobecne musí vykonať za podmienok, 
spôsobmi a v termínoch podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. zisťovanie množstva emisií podľa 
§ 3 tejto vyhlášky. 

Variant ĽVO 
 

V rámci skúšobnej prevádzky bude potrebné vykonať prvé periodické jednorazové meranie na 
výstupe z komína v rozsahu: tuhé látky, oxidy síry, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a organické látky 
vyjadrené ako celkový organický uhlík. V rámci merania bude žiaduce zistiť individuálne emisné 
faktory, ktoré sa použijú ma výpočet množstva emisií znečisťujúcich látok. 
 

V júni 2022 bolo vykonané periodické oprávnené meranie hmotnostného toku zložiek TOC, CO a NOx 

pre jestvujúcu obaľovňu živičných zmesí. Oprávnené meranie vykonala spoločnosť MM Team, s.r.o. 
Bratislava.  
 

Účelom periodického oprávneného merania bolo stanovenie dodržania určených emisných limitov 
(pre TOC) podľa §8 ods. 4 písm. b1) vyhlášky MZP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií v znení 
neskorších predpisov. Výsledok meraní je uvedený v nasledujúcej tabuľke (zdroj: Správa 
o oprávnenom meraní emisií zdroja „Výroba bituménových zmesí“ spoločnosti Obaľovačka Martin, 
s.r.o. Martin, 06/2022). 
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Meraná zložka N Priemerná 
hodnota 

(koncentrácia; 
hmotnostný 
tok) (mg/m

3
; 

g/h) 

Maximum 
(koncentrácia; 
hmotnostný 
tok) (mg/m

3
; 

g/h) 

Emisný limit 
(koncentrácia; 

hmotnostný 
tok) (mg/m

3
; 

g/h) 

Režim 
s najvyššími 

emisiami 
(áno/nie) 

súlad 
/nesúlad 

Zdroje/zariadenia vzniku emisií Obaľovňa bituménových zmesí – výduch V1 

TOC 5 9
1
) ; - 10

1
) ; - 50

1
) ; - áno súlad 

2
) 

CO 5 19
1
) ; - 23

1
) ; - 500

1
) ; - áno súlad 

2
) 

NOx 5 20
1
) ; 595 25

1
) ; 743 350

1
) ; >2000 áno súlad 

2
) 

Poznámky: 
1) Hodnoty hmotnostných tokov koncentrácií v mg/m

3
 sú vyjadrené pri štandardných stavových 

podmienkach (p=101,3 kPa; t=0
o
C) suchý plyn a ref. obsah kyslíka 17% obj. 

2) Požiadavky dodržania emisného limitu podľa: 
(technologický zdroj): §32 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. 

Emisný limit a podmienky platnosti ustanovené: 
TOC; CO – (špecifický emisný limit, technologické nové zariadenia) v prílohe č. 7 časť II, kapitola C tabuľka 4.2 
k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. 
NOx – (všeobecný emisný limit, technologické nové zariadenia) v prílohe č. 3 časť I, (ŽL 3. skupina, 4. 
podskupina) a príloha č. 8 časť II, bod 1) (vztiahnutie hodnoty na referenčný kyslík určený špecifickým RL) 
k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. (emisný limit je uplatňovaný buď ako ustanovený hmotnostný tok alebo ako 
ustanovená hmotnostná koncentrácia) 

 
Súlad s BAT  

Navrhovaná činnosť počíta s využitím technológie špičkového výrobcu obaľovacích súprav ASKOM. 
Pre výrobu obaľovaných asfaltových zmesí nie je vydaný dokument BREFF.  

Hodnotená technológia patrí k bežným, aké sa v súčasnosti prevádzkujú v rámci Európy. Výrobca 
technológie garantuje dodržanie emisných hodnôt. Technológia obaľovne asfaltových zmesí spĺňa 
požiadavky na minimalizáciu uvoľňovania emisií z výroby do vonkajšieho prostredia.  

Sušiaci bubon je vyhrievaný horákom na zemný plyn, v budúcnosti alternatívne aj na propán (LPG) 
alebo ĽVO. Podtlak v bubne nedovolí žiadny únik prachu do ovzdušia. Prach a spaliny sú zo sušiaceho 
bubna odsávané odťahovým ventilátorom do filtračného odprašovacieho zariadenia, ktoré slúži na 
odstraňovanie tuhých znečisťujúcich látok z odsávanej vzdušniny. Jedná sa o tkaninový filter s 
regeneráciou tlakovým vzduchom. Teplotu plynov vo vstupnej časti filtra umožňuje neustále 
kontrolovať teplotná sonda na spájacom plášti na vstupe do filtra s rýchlou odpoveďou, prepojená na 
poistku proti prehriatiu filtra. Sonda je napojená na bezpečnostné zariadenie, ktoré slúži na 
signalizáciu prílišného prehriatia filtra. Filter je vybavený systémom na odlučovanie pomocou 
atmosférického tlaku. Nepretržité oddeľovanie jednej komory rukávca a jeho stláčanie zabezpečuje 
vyčistenie rukávcov tak, že dochádza k ich nafukovaniu, čím sa odlepia prachové častice a opadajú do 
násypky, umiestnenej pod filtrom. Toto pravidelné odlučovanie umožňuje uchovať časť filleru, ktorý 
sa takto môže vrátiť do výrobného procesu, pričom tento filler už čiastočne prešiel sušením.  

Pri štandardnej konfigurácii je komplex miešacej veže podtlakovaný, a to za účelom odvádzania 
emisií, ktoré vznikajú počas celého procesu výroby v miešacej veži. Podtlak vzniká na úrovni: 
triediacej komory, zásobníkov na skladovanie kameniva pod triedičom, sústavy na dávkovanie 
kameniva/filleru/asfaltu a na úrovni miešača. Vďaka vzniknutému podtlaku je možné riešiť prachové 
emisie a asfaltové výpary tak, že tieto sú odvádzané do filtračnej jednotky. Výpary sú vo filtračnej 
jednotke zachytávané pomocou jemných častíc, s ktorými prichádzajú do kontaktu a následne sú 
privádzané späť do obaľovanej zmesi v rámci miešacieho cyklu. 

Za účelom posúdenia vplyvu prevádzky obaľovne v navrhovanej zmene v oboch variantoch ohrevu 
kameniva  na úroveň znečistenia v okolí zdroja bola vypracovaná rozptylová štúdia, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 správy. Ako z posúdenia vyplýva, koncentrácie znečisťujúcich látok sú v obytnej zóne pod 
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imisnými limitmi stanovenými vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (podrobnejšie 
vyhodnotenie sa nachádza v kapitole IV.1 a v samotnej prílohe 2). 
        

2.3.2 Odpadové vody 

Súčasný stav 

V rámci prevádzky obaľovne vznikajúť splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku 
(zrážkové vody) zo spevnených plôch. Technologické odpadové vody v procese výroby obaľovaných 
živičných zmesí nevznikajú. Splaškové vody sú odvádzané do navrhovanej žumpy s objemom 11,5 m3.  

Z hľadiska ochrany podzemných vôd proti ropným derivátom je prevádzka zabezpečená komplexným 
pokrytím manipulačných plôch techniky a technológie spevnenou nepriepustnou vrstvou (vozovka), 
odvedením povrchových dažďových vôd do ORL. Voda po prečistení v ORL je akumulovaná v 
akumulačnej podzemnej nádrži (pre potreby postreku proti prašnosti, pochádzajúcej z manipulácie s 
kamenivom),  prebytočná voda je prepadom odvedená do podzemného vsakovacieho objektu. 

Navrhovaný stav 

Spôsob odkanalizovania sa v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nemení, rovnako ani 
množstvá odpadových vôd.  

2.3.3 Odpady 

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú pri 
výstavbe zmeny  navrhovanej činnosti nasledovné druhy odpadov. Ich celkové množstvo by nemalo 
prekročiť 1 tonu. 

Tab. 1 Druhy odpadov vznikajúce pri výstavbe  

Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória Spôsob nakladania s odpadom 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O recyklácia oprávnenou osobou 

15 01 02 obaly z plastov O recyklácia oprávnenou osobou 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami N 

zneškodnenie spaľovaním 
oprávnenou osobou 

17 02 01 drevo O 
energetické zhodnotenie 
oprávnenou osobou 

17 02 03 plasty O recyklácia oprávnenou osobou 

17 04 05 železo a oceľ O recyklácia oprávnenou osobou 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O zhodnotenie oprávnenou osobou 

20 01 01 papier a lepenka O recyklácia oprávnenou osobou 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O spaľovanie / skládkovanie 

Tab. 2 Druhy odpadov vznikajúce pri prevádzke  

Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória Spôsob nakladania s odpadom 

13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie  
oleje 

N recyklácia oprávnenou osobou 

13 02 07 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N recyklácia oprávnenou osobou 

13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N zneškodnenie oprávnenou osobou 

13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N zneškodnenie oprávnenou osobou 

13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja N zneškodnenie oprávnenou osobou 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O recyklácia oprávnenou osobou 

15 01 02 Obaly z plastov O recyklácia oprávnenou osobou 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N zneškodnenie oprávnenou osobou 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov 
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné 

N zneškodnenie oprávnenou osobou 
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Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória Spôsob nakladania s odpadom 

odevy kontaminované NL 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako 
uvedené v 160209 až 160212 

N zneškodnenie oprávnenou osobou 

16 07 08 Odpady obsahujúce olej N zneškodnenie oprávnenou osobou 

17 03 02 Bituminózne zmesi iné ako uvedené v 170301 O zhodnotenie na mieste  

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O spaľovanie / skládkovanie 

Štruktúra a množstvá produkovaných odpadov sa oproti súčasnému stavu nemení.  Prevádzkovateľ 
má  zmluvy na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov s oprávnenou organizáciou. 

Komunálny odpad vznikajúci počas prevádzky je zneškodňovaný v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením obce. Všetky separovateľné druhy odpadu sú zhromažďované v samostatných 
kontejneroch. Nebezpečný odpad je zhromažďovaný vo vyhradenom priestore zabezpečenom 
v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. a zhodnocovaný / zneškodňovaný prostredníctvom 
oprávnenej organizácie. 

Prevádzkovateľ zariadenia si plní všetky relevantné požiadavky vyplývajúce zo zákona o odpadoch, 
predovšetkým: 

 má vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom 

 vedie evidenciu o odpadoch 

 zabezpečuje prepravu nebezpečného odpadu (sprievodný list NO) 
 zasiela hlásenie o preprave nebezpečného odpadu príslušnému úradu do 10 dní 

nasledujúceho mesiaca 

 zasiela  ročné hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom príslušnému úradu do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roku. 

 

2.3.4 Zdroje hluku a vibrácií 

V súvislosti s prevádzkou obaľovne je potrebné počítať s týmito zdrojmi hluku: 

1. technologické zdroje hluku 
2. doprava materiálu a hotovej živičnej zmesi.  

Technologické zdroje hluku v danom prípade predstavuje súbor technologických operácií - plnenie 
zásobníkov kameniva, dopravníky, triediace zariadenia (sitá), horák, odsávanie (ventilátory) a pod. 
Akustické výkony hlavných technologických zdrojov hluku sú nasledovné:  

Sušiaci bubon    88 dB(A) 
Dopravníkový pás 81 dB(A) 
Ventilátor   85 dB(A) 
Miešačka 94 dB(A) 
Kompresor 84 dB(A) 
Nakladač 95 dB(A) 
Diesel generátor 97 dB(A) 

Doprava súvisiaca s prevádzkou obaľovne je vedená mimo zastavaných území.  

Posudzovaný areál je umiestnený v novovznikajúcej priemyselnej zóne, mimo zastavaného územia. 
Najbližšie rodinné domy sú vo vzdialenosti od 1200 m. Medzi prevádzkou obaľovne  a zástavbou 
miestnej časti Priekopa a sídliska Košúty sú ďalšie objekty priemyslu, komerčných služieb a najmä 
cestné komunikácie – I/18 a privádzač diaľnice D1 Martin. Z uvedeného dôvodu je vplyv na hlukové 
pomery najbližšej zástavby dotknutého územia zanedbateľný.     

Hluková štúdia vypracovaná pre areál obaľovne z roku 2010 nepreukázala žiadne prekročenia 
prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí, vypočítané hodnoty hluku boli hlboko pod 
limitnými hodnotami.  

mailto:ec@enviconsult.sk


Obaľovňa živičných zmesí Martin – Priekopa, zmena ohrevu kameniva                                                                   

 

ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, ec@enviconsult.sk, tel:041/7632461 19 

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym zmenám v akustickej situácii územia a zostane na 
rovnakej úrovni ako v súčasnosti.  

2.3.5 Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

Posudzované technologické zariadenie nie je zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického 
žiarenia.   

Posudzovaná technológia je zdrojom zápachu, ktorý vzniká pri zohrievaní asfaltu. Z prítomných 
známych látok v asfalte zápach spôsobujú sírouhlík, formaldehyd a naftalén. Ich čuchové prahy podľa 
dostupných literárnych podkladov sú nasledovné: 

‐  sírouhlík   3,4 μg/m3 

‐  formaldehyd   65 μg/m3
 

‐  naftalén   140 μg/m3. 

Stanovenie limitných hodnôt pachových látok a spôsob zisťovania úrovne pachových látok, nie sú 
v Slovenskej republike jednoznačne legislatívne riešené. Odporúčaná minimálna odstupová 
vzdialenosť  od obytnej zástavby je 500 m. Keďže technológia obaľovne bude umiestnená mimo 
intravilánu obcí, vo vzdialenosti min. 700 m od obývaného územia, nepredpokladáme dosah šírenia 
zápachu do obytnej zóny. Pri transporte živičnej zmesi sa používa zaplachtovanie vozidiel, čím je 
ovplyvnenie okolia transportných trás minimalizované. 

Posúdenie pôsobenia pachových látok na okolie obaľovne je súčasťou rozptylovej štúdie v prílohe 2. 

Menej významným environmentálnym aspektom je produkcia menšieho množstva odpadového tepla 
emitovaného z procesu ohrevu, miešania, ako i hotovej živičnej zmesi. Produkcia tepla sa bude 
prejavovať iba v najbližšom okolí obaľovne. 
 
3 PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI 

ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ 
VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY  A TECHNOLÓGIE  
 

Prevádzka obaľovne živičných zmesí spoločne so susednou betonárňou sú zatiaľ jediné reálne 
fungujúce prevádzky v budúcom priemyselnom parku v časti Martin – Priekopa. V minulosti bolo 
navrhnutých viacero zámerom, z ktorých sa zatiaľ žiadny nezrealizoval. V budúcnosti sa však počíta 
s postupnou zástavbou priemyselno – logistických objektov, ktoré prinášajú podobné vplyvy ako 
jestvujúca prevádzka obaľovne – zvýšenú dopravu, emisie, hluk, tvorbu odpadov  a zvýšený podiel 
zastavaných plôch. Lokalita je v rozvojových zámeroch mesta Martin a susednej obce Sučany určená 
na výrobné a skladové aktivity. Výhodou lokality je dostatočná vzdialenosť od obytných plôch 
a výhodná dopravná dostupnosť, vrátane dostupnosti diaľnice D1.  

Pri štandardných prevádzkových podmienkach je riziko negatívnych vplyvov z prevádzok málo 
pravdepodobné, rizikové sú predovšetkým havarijné stavy, na zmiernenie ktorých majú všetky 
prevádzky, ktoré manipulujú s nebezpečnými látkami vypracované havarijné plány.  

 

4 DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 

 
Činnosť bude povoľovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon). 
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5 VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ 
ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 

 
Predkladaná zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne 
hranice. 

 
6 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

DOTKNUTÉHO ÚZEMIA VRÁTANE ZDRAVIA ĽUDÍ 

6.1  OVZDUŠIE 

Klimatické pomery  

Posudzované územie patrí z hľadiska klimato-geografického typu medzi kotlinové klímy mierne teplé. 

Základné klimatické charakteristiky posudzovaného územia: 

Priemerná ročná teplota vzduchu 7-8 ºC 

Priemerná sezónna teplota vzduchu – leto 15-16 ºC 

Priemerná sezónna teplota vzduchu - zima -3 - -2 ºC 

Priemerný počet letných dní  - s maximálnou teplotou vzduchu 25 °C a viac 30 - 40 

Priemerný počet mrazových  dní  - počas ktorých bola minimálna teplota vzduchu 
nižšia než 0,0 °C  

120 – 140  

Zrážky (1981-2010): 

Priemerný ročný úhrn zrážok 801 – 900 mm 

Priemerný počet zrážkových dní s úhrnom nad 10 mm  25 - 28 

Počet epizód sucha podľa hodnôt PalmerovhoZ-indexu 15 - 20 

Sneženie a snehová pokrývka (1981-2010): 
Priemerný sezónny počet dní so snežením 41 - 50 

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou 46 - 60 

Vlhkosť vzduchu 

Priemerná ročná relatívna vlhkosť vzduchu 77,5 – 80 % 

Priemerný ročný počet dusných dní *  41 - 50 

Priemerný ročný sýtostný doplnok** 3,1 – 3,5 hPa 

*ak je na  o 14 hodine miestneho času nameraný tlak vodnej pary s hodnotou 18,8 hPa a vyššou 

** charakteristika  možného výparu zo zemského povrchu – do 10 hPa  mierna vysušovacia   schopnosť vzduchu 

Slnečný svit (1961-2010) 

Priemerná ročná suma globálneho žiarenia  3900,1-4000 kW/m
2
 

Priemerná ročná suma doby trvania slnečného svitu  1600,1 - 1700hod 

Tlak vzduchu a vietor (1961-2010) 

Priemerný ročný tlak vzduchu redukovaný na hladinu mora ˃1017,25 hPa 

Priemerná ročná rýchlosť vetra  2-3 m/s 

 
Turčianska kotlina je charakteristická nevhodnými rozptylovými podmienkami emisií s početnosťou 
stavov bezvetria a malých rýchlostí vetra. Slabé prevetrávanie je znásobované častými inverznými 
stavmi atmosféry, ktoré zabraňujú rozptylu emisií škodlivých látok vo vyšších vrstvách atmosféry a pri 
ktorých sú tieto koncentrované v prízemnej vrstve ovzdušia. Inverzie sa vyskytujú hlavne vo 
večerných a nočných hodinách najmä na jeseň a v zime. Zhoršenie rozptylových podmienok 
ovplyvňuje aj nízke trvanie slnečného svitu.  Vysoký výskyt hmiel a nízkej oblačnosti je najmä v 
zimnom období. Prevládajúce prúdenie vzduchu je v Turčianskej kotline v smere sever - juh. 
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Kvalita ovzdušia 

Stav ovzdušia v okrese Martin je ovplyvnený existujúcimi malými, strednými a veľkými zdrojmi 
znečistenia ovzdušia umiestnenými priamo v okrese a v samotnom meste, ďalej automobilovou 
dopravou, ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov. Stav kvality ovzdušia v bezprostrednom 
okolí dotknutého územia je ovplyvnený predovšetkým emisiami z dopravy a prevádzky 
technologických a energetických zdrojov znečisťovania v susedných priemyselných areáloch (Ecco, 
Volkswagen, Probugas, betonáreň...). 

Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok v tonách zo stredných a veľkých stacionárnych 
zdrojov znečistenia ovzdušia v okrese Martin v tonách sú uvedené v tabuľkovom prehľade: 

Tab. 3 Údaje o množstve základných ZL v okrese Martin  
Rok/ZL [t] TZL SO2 NOx CO TOC 

2019 24,021 357,658 285,996 103,144 65,156 

2018 23,745 414,964 276,968 109,353 59,886 

2017 25,745 499,269 303,397 127,963 60,711 

2016 27,401 523,891 302,27 118,844 59,552 

2015 23,931 458,441 261,66 110,689 70,963 

 
Aktuálny stav znečistenia ovzdušia je vyhodnocovaný automatickou monitorovacou stanicou 
umiestnenou na ul. Jesenského pre imisné koncentrácie PM10, PM2,5, benzén, NO2, CO, ktorá je 
vzdialená od posudzovanej lokality cca 4,5 km juhozápadne.  

Tab. 4 Údaje o množstve základných ZL z prevádzky obaľovne  
Rok/ZL [t] TZL SO2 NOx CO TOC 

2021 0,0273 0,0016 1,0634 0,5574 0,6995 

2020 0,0297 0,0021 1,1559 0,6058 0,7603 

2019 0,0300 0,0026 1,1695 0,6130 0,7692 

 

6.2  HLUK 

V priestore posudzovanej lokality jednoznačne dominuje hluk z cestnej dopravy. Západným okrajom 
obaľovne  prechádza privádzač diaľnice D1, ktorá je v súčasnosti hlavnou osou územia a hlavnou 
komunikáciou v smere západ – východ. Južne od lokality prechádza cesta I/18, ktorá priamo 
obsluhuje vznikajúcu priemyselnú zónu s priamym napojením na privádzač diaľnice D1.  

Zdroje  hluku z technických a technologických zariadení  sa vyskytujú v prevádzkach v rámci celého 
územia, kde sú umiestnené prevádzky predovšetkým automobilového priemyslu.  

 

6.3  HORNINOVÉ PROSTREDIE 

Územie Žilinskej kotliny patrí podľa Atlasu inžiniersko geologických máp SR z hľadiska seizmickej 
intenzity prevažne do 7° MSK. Vzhľadom na prevažne rovinatý reliéf záujmovej oblasti sa neočakáva 
náchylnosť k vzniku geodynamických javov. Z hľadiska stability hodnotíme posudzované územie 
a jeho okolie ako stabilné, bez zosuvov. 

Z hľadiska znečistenia horninového prostredia nie sú v riešenom území indície jeho kontaminácie, 
ktorá nebola zistená ani v rámci realizovaných geologických prieskumov.  
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6.4  POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY 

Povrchové vody  

Priamo cez záujmové územie nepreteká žiadny vodný tok, JZ od lokality preteká Sklabinský 
potok. Približne 2 km severne preteká rieka Váh, asi 4 km západne rieka Turiec.  

Tab. 5 Prietokové pomery na Váhu 

profil Q(355) Q(270) Q(A) Q(1) 

Pod Krpeľanmi 18,87 33,11 77,82 505 

Sučany 19,370 33,99 79,88 520 

Dubná Skala 23,53 40,32 93,18 610 

Q(A) - priemerný ročný prietok  v m
3
/s 

Q(1) - jednoročný prietok  v m
3
 /s 

Vodné plochy 

Východne od posudzovanej lokality, v mieste bývalej skládky, sa nachádza menšia vodná plocha 

Podzemné vody  

Najvýznamnejším kolektorom podzemných vôd sú práve kvartérne fluviálne sedimenty aluviálnej 
nivy Váhu. Tieto sedimenty majú mimoriadne priaznivé prostredie pre formovanie zásob 
podzemných vôd i pre ich sústredený odber a sú prevažne veľmi vysoko zvodnené.  Priemerná 
hodnota koeficienta filtrácie sa pohybuje rádovo 10-3 až 10-4 m.s-1. Hladina podzemnej vody sa v 
záujmovom území pohybuje okolo 7-8 m pod terénom. Komplex kvartérnych hornín charakterizuje 
napätá hladina podzemných vôd s pozitívnou alebo negatívnou úrovňou. 

Smer prúdenia podzemných vôd sleduje sklon predkvartérnych sedimentov a je udávaný VJV-ZSZ 
smerom. Z hydrogeochemického hľadiska sa jedná o vody slabo alkalické s vyššou mineralizáciou a so 
zvýšeným obsahom dusičnanov. 

Minerálne a termálne vody 

Záujmové územie sa nachádza na východnom okraji ochranného pásma II. stupňa prírodných 
minerálnych zdrojov v Martine, ktoré  chráni predpokladanú infiltračnú oblasť a tranzitno-
akumulačnú oblasť, vyhlásené  vyhláškou MZ SR č. 341/2010 Z. z. Zdroje minerálnej vody Fatra sa 
nachádzajú vo vzdialenosti asi 1,6 km západne.  

V bezprostrednej blízkosti areálu navrhovateľa sa nevyskytujú žiadne zdroje geotermálnych alebo 
minerálnych vôd, dotknuté územie sa však nachádza v perspektívnej oblasti geotermálnych vôd 
Turčianska kotlina s kolektorom geotermálnych vôd v podobe triasových karbonátov s nízkym 
predpokladaným tepelným výkonom geotermálnych vôd. 
 

6.5  PÔDY 

V záujmovom území sa vyskytujú nivné pôdy vyvinuté na nekarbonátogénnych nivných sedimentoch. 
Na svahoch Turčianskej kotliny budovaných horninami flyša sa najčastejšie vyskytujú hnedé pôdy  
často oglejené. Pôdnym typom územia záujmovej lokality a jej blízkeho okolia  sú fluvizeme, pôdny 
druh: piesočnatohlinité pôdy, stredne až silno štrkovité (obsah štrku v povrchovom horizonte 25-50 
%, hlbšie nad 50 %). Charakteristický je plytký  pôdny profil (do hĺbky 0,3 m).  
 

6.6  SKLÁDKY 

V najbližšom okolí lokality neboli zistené žiadne navážky. 
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6.7  RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO 

Biotické prostredie územia je silne pretvorené, s prevahou agrárnych ekosystémov. Širšie okolie 
lokality, veľkoblokovej ornej pôdy a s rozrastajúcimi sa zastavanými plochami priemyselných 
prevádzok podmieňuje nízku biodiverzitu a ekologickú významnosť územia a poskytuje málo vhodné 
životné podmienky pre živočíšstvo. Rozmiestnenie a migráciu živočíchov negatívne ovplyvňujú aj 
husté okolité technické prvky - cesty a  železnica. 
Do biotopu tečúcich vôd patrí hlavne tok Váhu.  

 

6.8 ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA A CELKOVÁ KVALITA  ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA PRE ČLOVEKA 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická a sociálna 
situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti ako aj životné prostredie 
(ŽP). Podľa viacerých zdrojov má rozhodujúci vplyv životný štýl a správanie, nasledované životným 
prostredím, genetickými a biologickými faktormi a zdravotníckymi službami. 

Hodnotenie zdravotného stavu obyvateľov  v priemere za veľké či menšie územné celky je  však 
pomerne zložité, pretože zdravie nie je iba neprítomnosť choroby, ale je výslednicou fyzického, 
psychického a sociálneho zdravia. V Slovenskej republike je obmedzená dostupnosť údajov o 
zdravotnom stave obyvateľov aj z dôvodu ochrany osobných údajov a lekárskeho tajomstva. Pre 
štatistickú hodnovernosť, časovú náročnosť a ekonomickú dostupnosť pri zachovaní  výpovednej 
hodnoty týchto údajov je vhodnejší výber údajov za širšie posudzované územie, preto je väčšina 
údajov je dostupná len na úrovni okresov alebo krajov. 

Vplyv znečisteného ŽP na zdravie ľudí je dosiaľ málo preskúmaný, všeobecne sa však jeho podiel 
odhaduje na 15- 20%. Odzrkadľuje sa najmä v ukazovateľoch ako sú stredná dĺžka života pri narodení, 
celková úmrtnosť, dojčenská a novorodenecká úmrtnosť, počet rizikových tehotenstiev a počet 
narodených s vrodenými a vývojovými poruchami, štruktúra príčin smrti, počet alergických, 
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, stav hygienickej situácie, šírenie toxikománie, 
alkoholizmu a fajčenia, stav pracovnej neschopnosti a invalidity, choroby z povolania a profesionálne 
otravy. 

Syntetickým ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov je 
stredná dĺžka života, t.j. nádej na dožitie. Po roku 1991 pokles celkovej úmrtnosti, ale najmä 
dojčenskej a novorodeneckej sa prejavil v predĺžení strednej dĺžky života pri narodení.  

Stredná dĺžka života pri narodení (t.j. predpokladaný priemerný počet rokov, ktorého sa novorodenec 
dožije pri nezmenených modeloch úmrtnosti) bola pre roky 2013 - 2015 v Žilinskom kraji u mužov 
72,67 a u žien 80,60 roka, čo je napriek stúpajúcej tendencii posledných rokov ešte stále pod 
hranicou západoeurópskeho priemeru. V priemere dosahuje dotknutý martinský okres v porovnaní 
so krajom vyššiu strednú dĺžku života, a to ako u mužov, tak i u žien. Podľa štatistických údajov sa 
stredná dĺžka života pohybuje za roky 2011 – 2015 v priamo dotknutom okrese u mužov na hranici 
73,69 roka a u žien 81,08 roka. 

Z porovnania štatistík za dlhšie obdobie je zrejmé, že v štruktúre úmrtnosti podľa príčin smrti je aj 
v okrese Martin dominantný výskyt úmrtí na choroby obehovej sústavy, nádorových ochorení, 
ochorení dýchacej sústavy, ochorenie tráviacej sústavy.  

Súvislosť medzi zhoršujúcim sa zdravím a úmrtnosťou a stúpajúcim znečistením životného prostredia 
nie je síce priama, ale dlhodobé pôsobenie škodlivín v ovzduší, vo vodách a v potravinách sa 
dokázateľne prejavuje u vnímavejšej populácie - detí, starších osôb a gravidných žien. Pôsobením 
škodlivín sa znižuje obranyschopnosť organizmu, zvyšuje sa chorobnosť, urýchľujú sa degeneratívne 
pochody a proces starnutia populácie so skracovaním dĺžky života.  
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Podľa údajov OECD sa má do roku 2050 práve znečistenie ovzdušia v mestách stať hlavnou 
environmentálnou príčinou úmrtnosti na celom svete, častejšou ako znečistenie vody a nedostatočná 
hygiena.  
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IV. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA 
VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH 

 
Rozsah a charakter vplyvov na dotknuté územie je veľmi podobný až identický s pôvodným stavom 
posúdeným v roku 2010. Zmeny vyplývajú z návrhu ďalšej alternatívy pre ohrev kameniva 
k jestvujúcej technológii ohrevu na báze zemného plynu.  Tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na 
výrobnú kapacitu, nároky na dopravu a hluk a pod.  

 

1 VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO 
 

Vplyvy počas výstavby 

Stavebné práce budú sprevádzané iba inštalačnými prácami zásobníkov LPG, resp. ĽVO a potrubným 
systémom k ohrevu kameniva, vrátane napojenia na zdroje elektrickej energie. Tieto práce nie sú 
časovo ani technicky náročné, obmedzia na niekoľko týždňov. Vzhľadom na vzdialenosť od 
najbližšieho bývania vplyv týchto prác je vylúčený. preprava technológie bude vedená po jestvujúcich 
komunikáciách mimo zastavaného územia.  

Vplyvy počas prevádzky 

Negatívnou stránkou realizácie zámeru je vytvorenie zdroja znečisťovania ovzdušia, resp. jeho zmena 
nakoľko súčasná prevádzka obaľovne predstavuje jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.  

V súčasnosti sa pre ohrev kameniva využíva zemný plyn, zmenou navrhovanej činnosti sa tento zdroj 
ohrevu doplní alternatívne o ohrev prostredníctvom LPG alebo ĽVO. Z hľadiska produkcie emisií 
možno konštatovať, že priaznivejší je ohrev na LPG, ktoré sa vlastnosťami blíži ku zemnému plynu. 
Pre tieto účely bola vypracovaná rozptylová štúdia (príloha č. 2), z výsledkov ktorej vyplýva, že aj pri 
použití oboch variantov ohrevu sú koncentrácie znečisťujúcich látok v dotknutom okolí dodržané aj 
s prihliadnutím znečistenia pozadia, reprezentujúce súčasný stav.  S prevádzkou obaľovne sú spojené 
aj nároky na dopravu materiálov a hotovej živičnej zmesi. 

Výsledky vyhodnotenia pre jednotlivé znečisťujúce látky sú nasledovné. 
Tuhé znečisťujúce látky (PM10 a PM2,5) 

Vypočítaná hodnota maximálnej 24 hodinovej koncentrácie je 0,248 µg/m3, čo je cca 0,5 % limitu. 
Priemerná ročná koncentrácia PM10 dosahuje  0,005 µg/m3, čo je cca 0,01% limitu. Priemerná ročná 
koncentrácia PM2,5 dosahuje 0,0033 µg/m3, čo je 1,6 % limitu.  

Krátkodobá koncentrácia VOC/TOC bola vypočítaná na základe hodnôt zistených oprávneným 
meraním súčasného stavu prevádzky, pričom je predpoklad, že hodnoty budú porovnateľné pre 
všetky druhy palív na základe porovnania existujúcich emisných faktorov pre spaľovanie palív, ktoré 
sú na približne rovnakej úrovni. Vypočítaná hodnota maximálnej hodinovej koncentrácie je 3,191 
µg/m3, čo zodpovedá cca 0,32 % limitu.  

Oxid dusičitý (NO2) 

Krátkodobé koncentrácie NO2 dosahujú v súčasnosti na základe nameraných reálnych hodnôt emisií 
maximálnu hodinovú koncentráciu 0,9488 µg/m3 a maximálnu priemernú ročnú koncentráciu  
0,01465 µg/m3, čo zodpovedá cca 0,47%, resp. 0,037% príspevku k imisným limitom pre koncentráciu 
NO2 za 1 hod/rok.  

Pre použitie paliva propán-bután budú predpokladané krátkodobé koncentrácie NO2 dosahovať 
maximálnu hodinovú koncentráciu 1,021 µg/m3 a maximálnu priemernú ročnú koncentráciu  0,00821 
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µg/m3, čo zodpovedá cca 0,51%, resp. 0,02% príspevku k imisným limitom pre koncentráciu NO2 za 1 
hod/rok.  

Pre použitie paliva ľahký vykurovací olej budú predpokladané krátkodobé koncentrácie SO2 

dosahovať maximálnu hodinovú koncentráciu 6,742 µg/m3 a maximálnu priemernú ročnú 
koncentráciu  0,05419 µg/m3, čo zodpovedá cca 3,37%, resp. 0,14% príspevku k imisným limitom pre 

koncentráciu NO2 za 1 hod/rok. 

Oxid siričitý (SO2) 

Krátkodobé koncentrácie SO2 dosahujú v súčasnosti na základe nameraných reálnych hodnôt emisií 
maximálnu hodinovú koncentráciu 0,0153 µg/m3 a maximálnu dennú koncentráciu  0,0133 µg/m3, čo 
zodpovedá cca 0,004%, resp. 0,001% príspevku k imisným limitom pre koncentráciu SO2 za 1 hod/24 
hod.  

Pre použitie paliva propán-bután budú predpokladané krátkodobé koncentrácie SO2 dosahovať 
maximálnu hodinovú koncentráciu 0,1364 µg/m3 a maximálnu dennú koncentráciu  0,1182 µg/m3, čo 
zodpovedá cca 0,04%, resp. 0,09% príspevku k imisným limitom pre koncentráciu SO2 za 1 hod/24 
hod.  

Pre použitie paliva ľahký vykurovací olej budú predpokladané krátkodobé koncentrácie SO2 
dosahovať maximálnu hodinovú koncentráciu 0,1636 µg/m3 a maximálnu dennú koncentráciu  
0,1418 µg/m3, čo zodpovedá cca 0,05%, resp. 0,11% príspevku k imisným limitom pre koncentráciu 
SO2 za 1 hod/24 hod. 

Oxid uhoľnatý (CO) 

Krátkodobé 8 hodinové koncentrácie CO dosahujú v súčasnosti na základe nameraných reálnych 
hodnôt emisií maximálnu hodinovú koncentráciu 4,179 µg/m3, čo zodpovedá cca 0,04% príspevku 
k imisným limitom pre koncentráciu CO za 8 hod.  

Pre použitie paliva propán-bután budú predpokladané krátkodobé 8 hodinové koncentrácie CO 
dosahovať maximálnu koncentráciu 153 µg/m3, čo zodpovedá cca 1,53% príspevku k imisným 
limitom pre koncentráciu CO za 8 hod.  

Pre použitie paliva ľahký vykurovací olej budú predpokladané krátkodobé 8 hodinové koncentrácie 

CO dosahovať maximálnu koncentráciu 549,8 µg/m3, čo zodpovedá cca 5,5% príspevku k imisným 

limitom pre koncentráciu CO za 8 hod. 

Pri riešení rozptylovej štúdie bol zvolený konzervatívny prístup, pri ktorom sa uvažovalo s 
maximálnou hodinovou kapacitou výroby živičnej zmesi 160 t/h. V skutočnosti táto kapacita nebude 
dosahovaná, priemerná kapacita výroby je 70 t/h na základe údajov o výrobe za posledné 3 roky. 
Okrem toho bol výpočet spracovaný pre nepriaznivé rozptylové podmienky, ktoré sa v danej oblasti 
môžu vyskytnúť len v obmedzenom počte dní počas roka a ich existencia počas celého dňa je 
vylúčená. Znamená to, že vypočítané koncentrácie znečisťujúcich látok sú maximálne, aké možno pri 
danej činnosti v danom území dosiahnuť a z pohľadu reálnej situácie sú preto nadsadené. Reálne 
koncentrácie odhadujeme cca o 30 - 40 % nižšie. 

Na základe výsledkov rozptylovej štúdie možno konštatovať, že posudzovaný zdroj znečisťovania 
ovzdušia spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany 
ovzdušia z hľadiska rozptylu emisií a pri daných parametroch zdroja je zabezpečený dostatočný 
rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší.  

Výsledky modelového výpočtu preukázali, že príspevky hodnotených základných znečisťujúcich látok 
k znečisťovaniu ovzdušia od posudzovanej technológie budú v obytnej zóne spĺňať limitné hodnoty 
stanovené vyhláškou MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia.  
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Podstatný podiel na celkovej emisii TZL bude mať sekundárna prašnosť vznikajúca vírením prachu 
z povrchu mechanizmami a nákladnými vozidlami. Vznik sekundárnej prašnosti bude viazaný na 
obdobie, keď bude povrch suchý. Znamená to, že účinky činnosti obaľovne na okolie možno účinne 
zmierniť realizáciou vhodných technických a organizačných opatrení. V zmysle všeobecných 
podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky bude potrebné 
dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na 
zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania. Opatrenia bude nutné realizovať predovšetkým za 
dlhodobého bezzrážkového a veterného počasia. Spôsob realizácie opatrení s určenými 
zodpovednosťami bude potrebné zapracovať do prevádzkového poriadku zariadenia. 

Z hľadiska porovnania variantov nie sú medzi variantmi výrazné rozdiely; v prípade použitia oboch 
alternatívnych palív budú dodržané limitné hodnoty koncentrácii jednotlivých znečisťujúcich látok. 

Mierne lepšie výsledky však vykazuje použitie variantu LPG, ktorý je porovnateľný aj so súčasným 
palivom na ohrev kameniva na báze zemného plynu.   

Podľa uvedeného vyhodnotenia predpokladané negatívne vplyvy súvisiace s výrobou obaľovaných 
asfaltových zmesí nedosahujú také hodnoty, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie zdravia obyvateľov 
záujmového územia alebo v závažnej miere zhoršili životné podmienky obyvateľov. 

Vplyv hluku z prevádzky obaľovne bol posúdený v pôvodnom zámere v samostatnej hlukovej štúdii 
v roku 2010. Na základe jej výsledkov možno konštatovať, že vypočítané hodnoty hluku (v 
kumulatívnom stave s betonárňou) na okraji zástavby sú výrazne podlimitné. V území je množstvo 
zdrojov hluku (mobilných a stacionárnych), ktoré emitujú podstatne vyššie hodnoty hluku. Vplyvom 
zmeny navrhovanej činnosti sa akustická situácia v území nezmení, keďže podstatou zmeny je 
doplnenie alternatívneho ohrevu kameniva, ostatné technologické zariadenia zostávajú bez zmeny.  

Obr. 2 Vzdialenosť obytnej zástavby od posudzovanej lokality 

  

Sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti 

Jestvujúca obaľovna je v prevádzke od roku 2013  a stala sa súčasťou územia so zanedbateľným 
vplyvom na dotknuté obyvateľstvo. Vzhľadom na minimálnu vzdialenosť 1200 m od najbližších 

1920 m 

1200 m 

1200 m 
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objektov bývania, obaľovňa nie je vnímaná ani vizuálne, medzi obaľovňou a bývaním sa nachádzajú 
ďalšie výrobné zariadenia, resp. významné cestné komunikácie. Doplnenie zdroja ohrevu kameniva sa 
navrhuje vo vlastnom areáli ako doplnenie jestvujúcich  technologických zariadení.  

 

2 VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE 
 

Vplyvy na pôdu 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli, bez nárokov na 
záber pôdy.  

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery 

Počas prevádzky obaľovne dochádza k lokálnemu znečisťovaniu ovzdušia v jej okolí a v okolí 
dopravných trás prevozu materiálov a hotovej živičnej zmesi, najmä vplyvom zvýšenej prašnosti a 
vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy. Charakteristika vplyvov je bližšie popísaná 
v kap. IV.1. 

Produkcia exhalátov má podiel aj na globálnych dôsledkoch znečistenia ovzdušia, akými sú 
acidifikácia a zmena klímy v dôsledku produkcie skleníkových plynov (predovšetkým CO2, metán, 
N2O). 

Charakter navrhovanej činnosti a jej zmeny nevytvára predpoklad pre významne ovplyvnenie 
klimatických pomerov širšieho okolia. Pri činnosti vznikne odpadové teplo, hlavne z procesu ohrevu 
kameniva. Emisia tepla sa bude prejavovať iba v najbližšom okolí technologickej linky.  

Samotná navrhovaná činnosť nie je zraniteľná voči zmenám klímy. Predstavuje štandardnú 
technológiu výroby živičnej zmesi dočasného charakteru.  

Vplyvy na faunu a flóru 

Zmena činnosti bude realizovaná v existujúcom výrobnom areáli. Priamo v riešenom území sa 
nevyskytujú biotopy flóry a fauny významné z hľadiska zachovania biotickej, biotopovej, krajinnej 
diverzity a heterogenity, teda takých, v ktorých sa vyskytujú chránené, vzácne a ohrozené taxóny, 
biotopy ohrozených a vzácnych druhov nižších rastlín, stanovištia vzácnych a ohrozených rastlinných 
spoločenstiev, lokality s výskytom druhov a spoločenstiev na hranici alebo mimo územia svojho 
súvislejšieho areálu a lokality s výskytom ekologicky alebo inak (vývojovo, taxonomicky) významných 
druhov a spoločenstiev organizmov. 

Vplyvy na povrchové a podzemné vody 

V širšom okolí lokality obaľovne sa útvary povrchových vôd nevyskytujú, vplyvy na túto zložku 
životného prostredia nepredpokladáme. 

Hlavným rizikom prevádzky obaľovne z hľadiska vplyvu na podzemné vody je možnosť vzniku havárií 
v dôsledku prepravy a skladovania znečisťujúcich látok. Minimalizácia rizika pri preprave 
znečisťujúcich látok sa zabezpečuje sústavou právnych noriem platných pre oblasť cestnej prepravy. 
Všetky vozidlá prepravujúce znečisťujúce látky budú musieť spĺňať podmienky ADR. 

Pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami bude potrebné zabrániť úniku látok do 
prostredia, a to predovšetkým použitím nepriepustných konštrukčných materiálov odolávajúcich 
pôsobeniu ropných látok a vybudovaním havarijných nádrží s potrebným objemom. Stavba bude 
musieť spĺňať požiadavky stanovené právnymi predpismi a normami, a to predovšetkým: 

 Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní 
so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd; 
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 Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej 
bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov 
a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov; 

 STN 92 0800 Požiarna bezpečnosť stavieb, horľavé kvapaliny.  

Prioritnou povinnosťou prevádzkovateľa bude dodržiavať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách, ktorý definuje podmienky zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Podľa týchto 
ustanovení je ten, kto so znečisťujúcimi látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby 
pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich 
kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä (týka sa predovšetkým variantu pre využitie ĽVO): 

 umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa 
pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, 
podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu 
s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku - podmienka je splnená, všetky sklady 
znečisťujúcich látok budú zabezpečené izolovanými, nepriepustnými havarijnými nádržami, 
kapacitne navrhnutými podľa vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z.z., 

 používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so 
znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd - podmienka je splnená, 

navrhované zariadenia spĺňajú kritériá najlepších dostupných technológií, v zmysle referenčného 
dokumentu BREF - Obmedzovanie emisií zo skladovania,  

 zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými 
predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so 
znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd - bude zabezpečené v rámci prevádzky obaľovne, 

 pravidelne vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov 
na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu - bude 

zabezpečené v rámci prevádzky obaľovne,  

 vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku 
znečisťujúcich látok, na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky 
orgánu štátnej vodnej správy - bude zabezpečené v rámci prevádzky obaľovne. 

Ďalšie požiadavky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami stanovuje vyhláška MŽP SR č. 
200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o 
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

Podľa uvedenej vyhlášky zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami možno len v stavbách a zariadeniach, 
ktoré sú:  

 stabilné,  

 nepriepustné,  

 odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom  

 zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností alebo včasného zistenia úniku 
znečisťujúcich látok, ich zachytenia, využitia alebo vyhovujúceho zneškodnenia,  

 technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytiť znečisťujúcu látku, ktorá unikla pri 
technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavila pri hasení požiaru vodou.  

Vyššie uvedené podmienky budú splnené -  nádrže sú navrhované v zmysle vyhlášky MV SR č. 96/2004 
Z.z. a súvisiacich STN.  

V rámci kolaudácie stavby a následnej prevádzky bude potrebné realizovať ďalšie opatrenia, 
definované § 2 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z.: 

a) vykonanie skúšok tesnosti 
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1. nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky, 
2. nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých desať 

rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku 
znečisťujúcich látok,  

3. nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných 
s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej 
úspešnej skúšky,  

4. nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave, 
5. nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,  

- bude realizované v rámci kolaudácie stavby a následnej prevádzky, 

b) vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží 

1. pred ich uvedením do prevádzky, 
2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave, 
3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok, 

- bude realizované v rámci kolaudácie stavby a následnej prevádzky 

c) vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv a plánov kontroly 
-budú vypracované v rámci kolaudácie stavby,  

d) pravidelné oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa písmena c) a s 
požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - je zabezpečené v rámci prevádzky 

obaľovne, 

e) vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a 
prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich ďalšej kontroly pri 
skladovacích nádržiach, ktoré sú  

1. zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov, 
2. vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou 

medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,  

- je zabezpečené v rámci prevádzky obaľovne, 

f) riadne prevádzkovanie monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb a 
zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov monitorovania – sú 

zabezpečené v rámci prevádzky obaľovne,  

g) evidovanie záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách a ich 
predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy – sú zabezpečené v rámci prevádzky 

obaľovne,  

Vplyvy na krajinu 

Navrhovaná zmena nebude mať žiadny vplyv na funkciu územia, ani jej scenériu, všetky zmeny sa 
budú realizovať vo vlastnom areáli obaľovne v rámci technologických procesov.  

Vplyvy na urbánny komplex 

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje alternatívne riešenie ohrevu kameniva, pričom sa doterajšie 
riešenie ponecháva ako hlavné. Navrhované riešenie nebude mať žiadny vplyv na hlavnú činnosť 
výroby bituménových zmesí ani na okolité prevádzky.   

 

3 RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z REALIZÁCIE  NOVEJ INVESTÍCIE 

Na základe skúseností zo súčasnej prevádzky obaľovne neočakávame pri bežnej prevádzke významné 

nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie.  
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Rizikom prevádzky obaľovne z hľadiska vplyvu na životné prostredie je vo všeobecnosti možnosť 
vzniku havárií v dôsledku prepravy a skladovania znečisťujúcich látok. Minimalizácia rizika pri 

preprave znečisťujúcich látok sa zabezpečuje sústavou právnych noriem platných pre oblasť cestnej 
prepravy. Pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami bude potrebné zabrániť úniku látok 
do prostredia, a to predovšetkým použitím nepriepustných konštrukčných materiálov odolávajúcich 
pôsobeniu ropných látok a vybudovaním havarijných nádrží s potrebným objemom. Požiadavky na 
zabezpečenie ochrany vôd sú podrobne popísané v rámci kapitoly IV.3.2.3. 

Ďalším rizikom sú nebezpečné poruchové stavy pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania 
ovzdušia. Prevádzkovateľ obaľovne, ako veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia má  vypracovaný 

súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie 
ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja, vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie 
dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie 
orgánu ochrany ovzdušia. 

Jedno z najvýznamnejších rizík prevádzky predstavuje požiar, pri ktorom môže dochádzať 
k uvoľňovaniu toxických splodín a ohrozeniu zdravia ľudí. Toto riziko bude eliminované v zmysle 

platných predpisov na úseku požiarnej ochrany. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti bude 
vypracované v súlade s vyhláškami MV SR č. 94/2004 Z.z. a 96/2004 Z.z., ako aj ostatných 

nadväzujúcich noriem a predpisov. 

Otvorené sklady s nadzemnými nádržami budú spĺňať všetky kritériá stanovené uvedenými predpismi 
z pohľadu vybavenia havarijnou nádržou, jej vlastností, odstupových vzdialeností a rozmerov 

požiarneho úseku.    

Požiarna bezpečnosť bude podrobne riešená v dokumentácii pre stavebné povolenie. 

Vnútorné riziká spojené s prevádzkou obaľovne vyplývajú z charakteru, reaktivity a toxicity 
používaných látok. Základnou nebezpečnou vlastnosťou petrochemických výrobkov je horľavosť. 
Vzhľadom na množstvo nebezpečných látok, ktoré sa budú nachádzať v areáli obaľovne a ich 
charakter (variant ĽVO - 32 m3, variant LPG  - cca 32 t), prevádzka nebude spĺňať kritériá pre 
zaradenie podniku do registra v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných 
havárií v znení neskorších predpisov. Limit množstva ropných látok pre kategóriu A je 2 500 t a pre 
kategóriu B 25 000 t. 

 

4 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 

Posudzované zmeny nezasiahnu do žiadnych chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Rovnako územie nie je súčasťou chránených vtáčích území a území európskeho významu zaradených 
do sústavy NATURA 2000. 

Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti. 

Dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov 
v Martine, ktoré sa nachádzajú  cca 4,5 km juhozápadne od posudzovanej lokality.   
 

5 NAVRHOVANÉ OPATRENIA  
 

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti 
obaľovne živičných zmesí vyplýva, že v ďalšom procese prípravy a realizácie investície bude potrebné 
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vykonať niektoré opatrenia z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na 
životné prostredie. V rámci jednotlivých zložiek navrhujeme: 

Ochrana ovzdušia 

 pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na zmenu používaných palív predložiť zmenu Súboru 
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie 
ochrany ovzdušia a žiadosť o jeho schválenie; 

 v rámci žiadosti o súhlas orgánu ochrany ovzdušia na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky po 
vykonaní zmeny používaných palív pripraviť návrh prevádzkovej evidencie zdroja; 

 pred uvedením zdroja do prevádzky spracovať zmenu miestneho prevádzkového predpisu pre 
obsluhu zariadení, vrátane riešenia mimoriadnych stavov a havárií; 

 pri výrobe bitúmenových zmesí nepoužívať kvapalné palivo s obsahom síry vyšším ako 1 %;  

 v rámci prevádzky po vykonaní zmeny používaných palív (pre každé používané palivo 
samostatne) zabezpečiť prvé oprávnené meranie na preukázanie dodržania určeného emisného 
limitu a množstva emisie znečisťujúcich látok podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. 
v rozsahu určenom pre obaľovne bitúmenových zmesí a miešarne bitúmenu (TZL, CO a org. 
uhlík);   

 vykonávať pravidelnú kontrolu a v prípade potreby výmenu filtračnej textílie vo filtračnom 
zariadení;  

 realizovať opatrenia na zníženie sekundárnej prašnosti z areálových komunikácií a spevnených 
plôch. 

Ochrana vôd 

 v rámci projektu stavby zabezpečiť dodržanie ustanovení § 39, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;  

 počas výstavby zabezpečiť systém kontroly stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov 
na zamedzenie únikov ropných látok do podzemných vôd; 

 pred uvedením zmien v technológii ohrevu kameniva vykonať skúšky tesnosti havarijných nádrží 
podľa § 2 písm. 5 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z.  

 pre obdobie prevádzky aktualizovať havarijný plán v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Návrh havarijného plánu 
bude potrebné prerokovať so správcom tokov v záujmovom území (Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p.) a predložiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia na schválenie; 

 v priebehu prevádzky dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými látkami, 
kontrolovať stav vozidiel a mechanizmov; 

Odpadové hospodárstvo 

 pre obdobie prevádzky zabezpečiť technicky a organizačne nakladanie s odpadmi v súlade 
s požiadavkami zákona o odpadoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ec@enviconsult.sk


Obaľovňa živičných zmesí Martin – Priekopa, zmena ohrevu kameniva                                                                   

 

ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, ec@enviconsult.sk, tel:041/7632461 33 

V. VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE 
 

Navrhovateľ, Obaľovačka Martin, s. r.o.  predložil formou oznámenia o zmene v zmysle zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie investičný zámer „Obaľovňa živičných 
zmesí Martin – Priekopa, zmena ohrevu kameniva“. 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je alternatívne riešenie ohrevu kameniva. V súčasnosti sa 
pre ohrev využíva zemný plyn. Vzhľadom na nejasnú situáciu v dodávkach a cene zemného plynu, 
navrhovateľ je v záujme zabezpečenia plynulej dodávky živičných zmesí nútený zabezpečiť 
alternatívne riešenie a to na báze LPG alebo ĽVO. Jestvujúca prevádzka ohrevu na zemný plyn 
zostane zachovaná ako hlavná. Výroba živičných zmesí v lokalite Martin – Priekopa bola predmetom 
posudzovania vplyvov na ŽP  v roku 2009 pod názvom „Výstavba obaľovne živičných zmesí Martin-
Priekopa, ktorej navrhovateľom bol VÁHOSTAV-SK, a.s.  

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bola  činnosť zaradená:  

Výroba živičných zmesí do kapitoly 6 - Priemysel stavebných látok, položky 4 Obaľovne živičných 
zmesí. Výrobnou kapacitou nad 10 000 t/rok je činnosť zaradená do časti A - povinné hodnotenie. 

Pre pôvodný zámer príslušný orgán MŽP vydal záverečné stanovisko  č. 1702/2011-3.4/mv zo dňa 
14.4. 2011 o tom, že navrhovanú činnosť odporúča realizovať v predkladanom variante.    

Zámerom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia doplnkového zdroja ohrevu 
kameniva k hlavnému palivu, ktorým je v súčasnosti zemný plyn. Ohrev kameniva na zemný plyn 
zostane hlavným palivom, navrhovateľ vzhľadom na turbulentnú situáciu s dodávkami zemného 
plynu a jeho cenu sa rozhodol pre zabezpečenie plynulej prevádzky obaľovne doplniť možnosti 
ohrevu o skvapalnený plyn (LPG) alebo ľahký vykurovací olej (ĽVO). Navrhovaná zmena sa 
v jestvujúcej prevádzke prejaví prostredníctvom osadenia zásobníkov LPG alebo ĽVO, armatúrami pre 
dovedenie paliva ku horáku a výmenou samotného horáku. V súčasnosti sa využíva horák MIB-SM-
453-N s výkonom 13,9 MW. 

Ostatné parametre, výkon obaľovne,  technologický postup a ďalšie technologické zariadenia zostanú 
bez zmeny. Nové zariadenia súvisiace s alternatívnym doplnkovým ohrevom budú umiestnené 
v jestvujúcom výrobnom areáli bez nárokov na iné územie. 

Variant LPG 

Propán je významnou energetickou surovinou, predovšetkým v zmesi s ďalšími uhľovodíkmi: 
butánom, izobutánom, buténom, butadiénom a propénom, ktorá sa obyčajne nazýva propán-bután a 
používa sa hlavne ako zdroj tepla. Obyčajne sa označuje skratkou LPG (Liquefied Petroleum Gas – 
skvapalnený uhľovodíkový plyn). Jeho spaľovanie je ekologickejšie ako použitie bežného benzínu 
alebo motorovej nafty.  

Fyzikálne vlastnosti: 

-  molekulová hmotnosť:   44,0962 g/mol 
-  teplota vzplanutia:   -104 °C 
-  teplota vznietenia:   493 °C – 604 °C 
-  teplota topenia:   -190,16 °C 
-  teplota varu:   -42,6 °C 
-  kritický bod:   96,74 °C 
-  kritický tlak:   4,25 MPa 
-  hustota:  2,019 kg/m3 (plyn pri 0 °C, 0,1 MPa) 
                    0,509 kg/l (kvapalina pri 15 °C, 0,1 MPa) 
-  medze výbušnosti so vzduchom v obj. % plynu:   2 – 9,5 
-  výparné teplo pri °C kW/kg:   0,105 
-  výhrevnosť:   12,87 kWh/kg 
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Pre nový objekt palivového hospodárstva je potrebné zabezpečiť plochu o výmere cca 150 m2 pre 
skladovanie propánu (LPG) v štvorici nadzemných skladovacích nádrží, každá o objeme 17 000 litrov, 
čo predstavuje celkové skladované množstvo LPG 32 000 kg. Rozmery jednotlivých nádrží sú Ø1600 x 
8900 mm s hmotnosťou prázdnej nádrže 2600 kg. Dovoz propánu do zásobných nádrži sa bude 
uskutočňovať autocisternami. Pre tento účel bude potrebné vybudovanie stojiska pre autocisternu.        

Zásobníky na kvapalný propán sú podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. vyhradeným tlakovým 
technickým zariadením skupiny A z hľadiska miery ohrozenia. Potrubný rozvod propánu je 
vyhradeným plynovým technickým zariadením skupiny A z hľadiska miery ohrozenia. 

Využitie existujúceho horáka pre spaľovanie skvapalneného propánu je potrebné skonzultovať 
s výrobcom tohto zariadenia, pretože v dostupnom návode k obsluhe sa toto palivo ako vhodné na 
použitie pri spaľovacom procese neuvádza a neuvádzajú sa to ani výkonové parametre pri použití 
tohto média. Ak by výrobca nedoporučil použitie LPG ako vhodného paliva bude potrebná výmena 
horáka. Pre tento účel sa navrhuje horák s maximálnym tepelným výkonom 16 MW s maximálnym  
množstvom LPG:  1160 lit./h (590 kg/h). 

Podľa odparovacej kapacity propánu a podkladov Probugas, a.s. sú pre potreby investičného zámeru 
navrhnuté stabilné nadzemné zásobníky, vyrábané, skúšané a preberané podľa STN 69 0010. Priestor 
okolo zásobníkov do okruhu 20 m je ochranným pásmom tlakovej stanice. V tomto priestore je zákaz 
fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Priestor okolo zásobníka do okruhu 5 m od okraja 
zásobníka bude oplotený. Nebezpečný priestor tlakovej stanice a regulačnej stanice plynu bude 
označený bezpečnostnými tabuľkami. 

Regulácia tlaku plynu bude riešená regulačnou stanicou, ktorá bude umiestnená v tankovisku spolu 
so zásobníkmi.  
Plynové potrubie od regulačnej stanice bude vedené oceľovým potrubím k jednotlivým spotrebičom, 
v zemi za reguláciou bude prevedený z rúr polyetylénových. Rozvodné potrubie sa napojí k horákom 
cez akumulačné potrubie a uzatvárací kohút. Na konci prívodu plynu pred hlavným uzáverom horáka 
a na akumulačné potrubie sa zriadi cez guľové kohúty odvzdušnenie. Od vyústenia odvzdušňovacieho 
potrubia je nutné dodržať min. vzdialenosť 5 m od vyústenia dymovodov a iných vstupov do 
technológie. 
 
Variant ĽVO 

Ľahký vykurovací olej (ĽVO) je určený pre vykurovacie zariadenia s rozprašovacími horákmi. Bežnou 
aplikáciou je vyhrievanie väčších objektov v stavebníctve, poľnohospodárstve a v sektore služieb. Je 
zmesou prevažne vyššie vriacich uhľovodíkov zo spracovania ropy, alebo zo sekundárneho 
spracovania ropných zvyškov. Môže obsahovať prísady na zníženie bodu tuhnutia alebo na zlepšenie 
úžitkových vlastností výrobku. 

Kvalitatívne vlastnosti sú: 

-  hustota, pri 20°C:   max. 910 kg/m3 
-  bod vzplanutia v uzavretom tégliku:   min. 66 °C 
-  obsah síry:   max. 1,0 % hm. 
-  obsah vody:   max. 0,5 % hm. 
-  obsah mechanických nečistôt:   max. 0,1 % hm. 
-  bod tuhnutia:   - letné obdobie (1.4. – 30.9.) max 10 °C 
                               - zimné obdobie (1.10. – 31.3.) max. -5 °C 
-  výhrevnosť:   min. 41,0 MJ/kg 

Pre nový objekt palivového hospodárstva je potrebné zabezpečiť plochu o výmere cca 140 m2 pre 
skladovanie ľahkého vykurovacieho oleja (ĽVO). Skladovanie ĽVO sa navrhuje v dvojplášťovej 
nadzemnej nádrži o objeme 32 m3, ktorá bude umiestnená v izolovanej obmurovanej vani (výšková 
úroveň -0,6m) o navrhovanom objeme 38 m3. Táto vaňa bude slúžiť ako havarijná nádrž stáčacieho 
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stanovišťa autocisterny (maximálny udaný objem nádrže autocisterny je 30 000 litrov), ktoré bude 
umiestnené vedľa tejto nádrže a zároveň s touto nádržou navzájom prepojené. Stáčacie stanovište aj 
so skladovacou nádržou budú spoločne prestrešené. Skladovacia nádrž má rozmery Ø2518 x 7100 
mm s hmotnosťou prázdnej nádrže 2600 kg. Nádrž je vybavená monitorovacím systémom 
a indikačným systémom určeným pre nepretržité sledovanie výšky hladiny v nádrži a tesnosti 
medziplášťového priestoru. Zároveň je vybavená stáčacím hrdlom pre pripojenie autocisterny 
a čerpacím monoblokom pre zaistenie distribúcie ĽVO k spaľovaciemu horáku. Sklad ĽVO bude 
navrhnutý v súlade s vyhláškou MV SR č.96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti 
pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a 
živočíšnych tukov. 
Pre účel alternatívneho spaľovania ĽVO sa navrhuje horák s maximálnym tepelným výkonom 16 MW 
s maximálnym množstvom  ĽVO:  1170 kg/h (1286 lit./h). 

Negatíva posudzovanej činnosti možno zhrnúť do nasledovných vplyvov: 

- zvýšená hluková a emisná záťaž počas stavebných prác na inštalácii súvisiacich stavieb 

- mierne zvýšená miera znečisťovania ovzdušia v porovnaní so súčasným spôsobom ohrevu 
kameniva na báze zemného plynu 

Z technického hľadiska je pozitívom skutočnosť, že sa jedná iba o technickú zmenu ohrevu kameniva,  
v prípade výpadkov dodávky zemného plynu alebo jeho extrémneho zvýšenia ceny. Kapacitné 
parametre výroby zostanú zachované ako pri pôvodnom zámere. Inštalácia zásobníkov a armatúr 
v prípade realizácie variantu LPG alebo ĽVO zostane v oplotenom areáli súčasnej obaľovne, t.j. bez 
ďalších územných nárokov mimo areálu.  

Z hľadiska vplyvu navrhovanej zmeny sú obidva varianty alternatívneho ohrevu kameniva 
porovnateľné a spĺňajúce požiadavky ochrany ovzdušia, s miernou preferenciou variantu LPG 
vzhľadom na priaznivejšie výsledky vypočítaných koncentrácií ZL v porovnaní s variantov ĽVO.   

Celkovo však možno činnosť hodnotiť ako akceptovateľnú aj vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť od 
obytných objektov dotknutého územia.  
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VI. PRÍLOHY 
 

1 INFORMÁCIA, ČI BOLA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ POSUDZOVANÁ PODĽA 
ZÁKONA 
 

Pôvodná investícia bola predmetom povinného hodnotenia z roku 2010 pod názvom „V7stavba 
obaľovne živičných zmesí Martin - Priekopa“. Účelom navrhovanej činnosti bola výstavba modernej 
obaľovne živičných zmesí Martin – Priekopa s výrobnou kapacitou cca 100 000 t živičných zmesí 
zarok. Pôvodným navrhovateľom bola spoločnosť PROGEONET, s.r.o. Martin, listom zo dňa 6.4. 2011 
spoločnosť PROGEONET, s.r.o. previedla práva súvisiace s procesom EIA na spoločnosť VÁHOSTAV-SK, 
a.s. Žilina. Činnosť bola navrhovaná na základe žiadosti o upustenie od variantného riešenia 
posudzovaná iba v jednom realizačnom variante. Pre pôvodný zámer MŽP ST vydalo záverečné 
stanovisko pod č. 1702/2011-3.4./mv zo dňa 14.4. 2011. Pre pôvodný zámer bola navrhovaná 
technologická linka firmy Ammann UNIGLOBE 16 Q, nakoniec bola realizovaná parametrovo rovnaká 
linka od firmy ASKOM. Obaľovňa bola posudzovaná ako dočasná prevádzka na cca 15 rokov. 
Prevádzka obaľovne bola spustená na základe kolaudačného rozhodnutia č. SÚ-28002/99130/2015 
zo dňa 2015. Rozhodnutím mesta Martin č. SÚ-34119/18728/2020 zo dňa 04.03. 2020 bola povolená 
zmena užívania dočasnej stavby na dobu určitú do 31.10. 2031.  
Od 1.7. 2020 sa novým majiteľom a prevádzkovateľom obaľovne živičných zmesí stala spoločnosť 
Obaľovačka Martin, s.r.o. Bratislava.  
 

2 MAPOVÁ DOKUMENTÁCIA 
 
Prehľadná situácia - širšie vzťahy sa nachádza na obrázku č. 1 v kapitole III.1.  
Výkres č. 1       Situácia stavby – variant LPG 
Výkres č. 2       Situácia stavby  - variant ĽVO 

 

3 DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 
Podkladom na vypracovanie oznámenia o zmene bola rozpracovaná dokumentácia pre stavebné 
povolenie, ktorú vypracovala spoločnosť PROTES Žilina, spol. s r.o. Vojtecha Spanyola 1736/37, 010 
01 Žilina. 
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ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, ec@enviconsult.sk, tel:041/7632461 37 

VII. DÁTUM SPRACOVANIA OZNÁMENIA 

V Žiline, 16.12. 2022 

 
VIII. SPRACOVATEĽ OZNÁMENIA 
 
ENVICONSULT spol. s r.o. 
Obežná 7, 010 08 Žilina 
Tel.: 041-7632 461 
E-mail: ec@enviconsult.sk 
www.enviconsult.sk 

 

Koordinátor úlohy:     

Mgr. Peter Hujo                      

 

Riešitelia:     

Mgr. Peter Hujo 

Mgr. Peter Kurjak, PhD. 

Ing. Mariana Kohútová 

 

IX.   POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
        
 
 
 
                           ––––––––––––––––––––––––––––– 

          
                                                                                                      Ing. Matej Mojžiš                      

                    splnomocnený zástupca navrhovateľa 
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