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OZNAMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

I. UDAJE O NAVRHOVATELOVI

I. 1. Nazov:
Sladovna, a.s. Michalovce

I. 2. Identifikacné cislo:

ICO: 36 184 187

1. 3. Sidlo:
ul. Mocarianska 14, 071 01 Michalovce

I. 4. Meno, priezvisko, adresa, telefonne cislo ainé kontaktné udaje
opravneného zastupcu navrhovatel'a:

Ing. Jozef KneZo

Vyrobny riaditel’

Mocarianska 14

071 01 Michalovce

Kontakt:

knezo@sladovna.sk

Telefon: +421 905 793 207, +421 56 642 48 36, 53 33
Fax: +421 56 642 43 33

I. 5. Meno, priezvisko, adresa, telefonne cCislo a iné kontaktné udaje
kontaktnej osoby, od ktorej mozZno dostat’ relevantné informacie o
navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie:

Ing. Jozef KneZo

Vyrobny riaditel’

Mocarianska 14

071 01 Michalovce

Kontakt:

knezo@sladovna.sk

Telefon: +421 905 793 207, +421 56 642 48 36, 53 33
Fax: +421 56 642 43 33

II. Nazov zmeny navrhovanej ¢innosti

,ZAutomatizacia vyrobného procesu v spoloc¢nosti SLADOVNA, a.s. Michalovce"
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III. Udaje o zmene navrhovanej ¢innosti

II1.1. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti (kraj, okres, obec, katastralne
uzemie, parcelné Cislo).

Kraj: Kosicky
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce

Katastralne izemie. Michalovce
Parcelné ¢islo: KNC 4897/1, 4897/2, 4897/3, 4898/1, 4898/2, 1898/3, 4898/4, 4898/5, 4898/6

III.2. Struény opis technického a technologického rieSenia vratane
pozZiadaviek na vstupy (zaber pody, spotreba vody, ostatné surovinové a
energetické zdroje, dopravna a ina infrastruktiara, naroky na pracovné sily,
iné naroky) a udajov o vystupoch (napriklad zdroje znecistenia ovzdusia,
odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibracii, Ziarenia, tepla a
zapachu, iné oCakavané vplyvy, napriklad vyvolané investicie).

Charakteristika stavby

Predmetom zmeny navrhovanej ¢innosti je zamer navrhovatela zefektivnit' existujuci
vyrobny proces za ucelom zniZenia energetickej naro¢nosti vyroby a odstranenia manualnej
prace pri spustani technologickych liniek ako aj modernizovania a automatizovania zariadeni
sliziacich na spracovanie jacmeia a vyrobu svetlého zeleného pivovarského sladu plzeniského
typu. Modernizécia obsiahne existujice prevadzkové celky a vyrobné moduly technolégie
vyroby sladu v areali spolo¢nosti Sladoviia, a.s. Michalovce.

Automatizovanym systémom riadenia jednotlivych liniek sa dosiahne efektivnejSie
vyuzivanie dopravnych ciest pri prijme anasledne aj pri vyrobnom procese, kedy budu
efektivne vyuzivane skladovacie kapacity, kontrolované postupy vyroby a zabezpeéi sa
neustaly prehl'ad o mnoZstvach jacmena pri jeho prijme a postupe vo vyrobe.

Predkladand zmena navrhovanej Ccinnosti ,,Automatizdcia vyrobného procesu v
spolognosti SLADOVNA, a.s. Michalovce®, je v zmysle prilohy &.8 zikona ¢.24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v platnom zneni, zaradena do kapitoly 12.
Potravinarsky priemysel, polozka ¢.1.- Pivovary, sladovne, vinarske zdvody a vyrobne
nealkoholickych napojov. prahova hodnota - cast’ B- zistovacie konanie - bez limitu

12. Potravinarsky priemysel

Rezortny organ: Ministerstvo pédohospodarstva Slovenskej republiky

Pol. Cinnost,, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
gislo Cast' A Cast'B
(povinné (zistovacie
hodnotenie) konanie)
1. Pivovary, sladovne, vinarske zavody a vyrobne bez limitu
nealkoholickych napojov

Na zéklade vyssie uvedeného zmena navrhovanej ¢innosti v zmysle § 18 odst. 2 pism. d)
zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov - podlicha zistovaciemu konaniu.

Z dovodu vysSie uvedeného bolo  potrebné vypracovat dokumentdciu EIA —
Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti.
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I11.2.1. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE:

1. VSeobecna cast’ :

Popis linky pre technologiu spracovania sladu v Sladovni Michalovce a.s.:

Proces spracovania jaémefia na slad v spolo¢nosti SLADOVNA, a.s. MICHALOVCE
sa prevadza na technologii pre prijem, skladovanie, namacanie jaCmena a v kone¢nej faze
suSenia zeleného ja¢mena na hvozdoch. Tento proces je riadeny ciasto¢ne na jestvujucej
technologii, ktord je ovladana zastaranym procesom riadenia pomocou PLC umiestnenych
v rozvadzacoch na jednotlivych linkach.

Nakol’ko stupajii poziadavky na kvalitu vyroby a energeticku Gsporu pocas vyroby je
potrebne zmenit' riadiaci systém za novy, ktory umozni vzijomnu komunikdciu medzi
jednotlivymi linkami, s archivaciou jednotlivych procesov.

Zaroven bude proces vaZenia jaémena uchovévany v jednom systéme tak, aby bolo
mozne ho pouzivat pre kontrolu vyroby.

Proces vyroby je rozdeleny na tieto useky:

1. Prijem ja¢mena a jeho predCistenie
Cistenie jaémefia do vyroby
Cistenie ja¢metia pred namacanim
Namécanie ja¢mena
Klic¢enie jaémenia na posuvnych hromadach

SuSenie sladu na hvozdoch
Odkli¢ovanie sladu
Lestenie sladu

00 N L AW

. Tvarovacia linka a expedicia prachov a granul
10. Expedicia sladu

POPIS JEDNOTLIVYCH LINIEK

1. Prijem jacmeria a jeho predCistenie
Prijem ja¢mena na uskladnenie sa prevadza po jeho zvaZeni na mostovej vahe na vstupe
do arealu Sladovne. Na zdklade zhodnotenia druhu a kvality ja¢mena je ur€ené¢ miesto jeho
uskladnenia, a to do beténového sila alebo do plechovych sil.

Pocas uskladnenia v beténovych a plechovych silach je kvalita jacmena sledovana
snima¢mi teploty/siloteplomermi/, ktoré su komunikac¢nou linkou prepojené s PC, kde su
namerané hodnoty archivované.

Naslednou operaciou je spustenie linky pre prijem jaémena z prijmového kosa
dopravnikmi cez predcisticku MULMIX do plechovych sil, alebo do buniek betonového sila.
Zaroven su spustené dopravné cesty pre odsun odpadov a prachu do prachovych zasobnikov,
kde st odpady uskladnené. Tento proces je spusStany v automatickom rezime z velina na
poschodi, kde je umiestneny riadiaci PC s vizualizéciou procesu.
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2. Cistenie jaémeiia do vyroby

Uskladneny jacmen z plechovych sil alebo buniek v betonovom sile, je pre potrebu
vyroby znovu Cisteny na Cisticke TAS, a zaroveil kalibrovany na jamkovych triedicoch na
najvyssiu kvalitu, odkial je presavany do zasobnych buniek v betdnovom sile. Pre
zabezpecenie odsunu zadiny a hrubého odpadu s plevami, si spustené dopravné cesty

,ktorymi tieto produkty z Cistenia presuvaji do skladovacich buniek.

3. Cistenie jalmeria pred namdcanim

Pred vlastnym naméafanim jaCmena je tento pocas presunu do bunky 19 alebo 25
Cisteny na cisticke MULMIX. Tu sa posledny krat pred vstupom do vyrobného procesu
vyroby sladu ja¢men precisti. NezuZzitkovatel'ne odpady pocas tejto fazy Cistenia sa uskladnia
v zésobniku odpadov. Riadenie uvedenych procesov 1. az 3. sa prevadza na riadiacich
automatoch VTT3 a NLC, ktoré su umiestnené v jednotlivych rozvadzacoch prislusSnym
k jednotlivym linkdm. Proces vyroby je riadeny z PC vo veline na poschodi pri €isti¢kach,

odkial’ su jednotlivé linky spustané. Na monitore PC st jednotlivé linky vizualizované.

Tento riadiaci systém je zastarany nie je mozné ho prepojit na riadiaci systém
maciarne, kam je jacmen pocas vyroby presuvany.

4. Namdcanie jacmeiia
Proces vyroby sladu zafina namdcanim jac¢mena v naduvnikoch, kde je jacmen

prepravovany z buniek 19,25 cez vahu a dopravné cesty do naddob 1 az 16. Obsluha zadanim
na ovladacom panely ur¢i mnozstvo a naduvniky do ktorych ma byt pozadované mnozstvo
jacmena naskladnené.

o _dv _sb
O u 0 ° G'C H—H
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Tento proces riadenia je riadeny riadiacim programom f.INSPECTA KoSice, ktory
nekomunikuje s ndvdznym riadiacim programom pre riadenie prijmu jaCmena. Zaroven
navazovacia vaha pre prijem ja¢meiia do MACIARNE, nekomunikuje s riadiacim systémom,
¢im nie je mozne ziskavat’ udaje o prijatom mnozstve jacmenia do vyroby.

5. Klicenie jacmeiia na posuvnych hromaddch

Po ukonc€eni procesu namacania jaCmena, sa jaCmeil vypusta potrubim na posuvne
hromady, kde postupne kli¢i 6 dni. Pocas tohto procesu sa stale kontroluje a reguluje
pozadovana teplota kli¢iaceho ja¢meiia. Rychlost’ klicenia sa reguluje prevzdusiovanim
chladenym vzduchom a nakrédpanim vodou tak , aby nedoSlo k prudkému rastu klickov a tak
k znizeniu kvality budiceho sladu. Tento proces je riadeny riadiacim programom od
fPROJECT MALT Olomouc.

6. SuSenie sladu na hvozdoch
Nakli¢eny ja¢meii z posuvnych hromad je presuvany dopravnymi cestami na hvozdy

H3 a H4, kde je nastieracim zariadenim, umiestnenym v hvozde nastrety v pozadovanej
hrubke na suSice sitd. Po nastreti je spusteny proces susenia, kedy je spusteny hvozdovy
ventilator. Pre dosiahnutie pozadovanej teploty na suSenie je spusteny hordk ktorym sa
ohrieva sus$iaci vzduch privadzany do hvozdového ventilatora. Po procesoch susenia, ktoré st
rozdelené do jednotlivych krokoch sa vysuSeny sklad zosype do zbernych koSov pod
hvozdami, odkial’ je prestivany na proces odklicenia. Proces susenia sladu /hvozdenie /je pre
kazdy hvozd riadeny samostatnym riadiacim systémom. Riadenie jednotlivych dopravnikov
a ventilatora je pomocou PLC umiestnenych v rozvadzacoch hvozdov. Snimanie teploty
a vlhkosti vo hvozdoch, ako aj regulicia prisdvania chladiaceho vzduchu je riadene
automaticky. Cely proces susenia je zobrazovany na vizualizécii na monitoroch riadiacich PC
vo veline.

7. Odklicovanie sladu

Vysuseny slad, z hvozdov uskladneny v zbernych koSoch pod hvozdom 3 a hvozdom
4, ako aj v linke LAUSMANN uskladneny v zbernom kos$i pod hvozdom LAUSMANN, je
dopravnymi cestami presuvany do odklicovacieho Sneku a odklicovacky SMA-20M,
umiestnenej na poschodi pri Cistickach. Odkliceny slad je po odkli¢eni uskladneny vo

vychladzovacich bunkach, odkial je presuavany cez vahu do skladovacich buniek v betdbnovom
sile. Riadenie tohto procesu je pomocou dvojtlac¢itok, umiestnenych v Zeleznych ovladacich
skrinkach pri ¢istickach. Spustanie tejto linky sa prevadza po odstihlaseni prisunu s obsluhou
hvozdov, alebo po signalizacii z linky LAUSMANN. Véazenie odkliceného sladu je spustané
zrozvadzaca vahy ELVA na galérii, odkiall sa spuSta prisunovy kapsovy dopravnik
a Snekovy dopravnik. Zapnutie odsunového retazového dopravniky a dopravného pésu do
skladovacej bunky je prevadzane dvojtlacitkami v blizkosti dopravnikov. Ziskane data
o navdzenom mnozstve sladu si odosielane komunikacnou linkou do PC na expedicii sladu,
kde su tieto udaje archivované. Presun tychto udajov do inych riadiacich systémov nie je
mozny, nakol’ko sa jedna o zastarany riadiaci systém.
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8. LeStenie sladu

Poslednou operaciou vyroby sladu pred jeho expediciou je lestenie sladu, kedy sa
odkli¢eny slad prestiva pasovymi dopravnikmi v pivnici sladovne a kapsovymi dopravnikmi
153 a 154 do lesticiek SMA-20M. Odkli¢eny slad je uskladniovany v skladovacich bunkéch
expedicie do terminu jeho naskladnenie na dopravné prostriedky urc¢ené pre expediciu sladu
k odberatelom. Pocas odklicovania je ako druhotny produkt ziskavany tzv. sladovy kvet
a sladovy prach, ktory je uskladneny samostatne v bunke ¢.11.Tento produkt je nasledne
presivany dopravnikmi na Tvarovaciu linku, kde je nasledne spracovany granulovanim na
novy produkt. Proces leStenia je riadeny dvojtlacitkami, umiestnenymi na dverach
rozvadzaca, umiestneného v priestoroch lestenia sladu. V rozvadzaci st zaroven umiestnené
istiace a spinacie prvky pre spustanie prisluSnych strojov. Pre prisun sladu do kapsovych
dopravnikov 153, 154, st spustane pasové dopravniky v pivnici ktoré su ovladane
dvojtlac¢itkami umiestnenymi v plechovych ovladdacich skrinkdch v blizkosti Cisti¢iek. Tento
proces nie je automatizovany, je rucne spustany dvojtlacitkami, blokacia dopravnikov je
reléovym systémom. O chode tohto procesu nie je ziadny digitdlny zdznam. V pripade
poruchy obsluha nemd o tejto skutocnosti vedomost, ¢o spdsobuje neefektivnu vyrobu
z dovodu prestojov pocas Vyroby
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9. Tvarovacia linka a expedicia prachov a granul
Samostatnou castou vyroby v Sladovni, je spracovanie sladového kvetu a sladového
prachu. Na Tvarovacej linke je spracovavany sladovy kvet a sladovy prach granulovanim na
granuly pomocou granulatora. Zo skladovacieho zasobnika je davkovacim $Snekom prestivany
material do mixéra , kde je priddvana voda a po zmixovani davkovany do granulatora, kde je
pod tlakom tvarovany do grantil. Vyrobené granuly st schladzované v chladiacej kolone
a uskladnené v skladovacom zasobniku granal. Sucastou Tvarovacej linky je aj expedicia
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prachov a zadiny na nakladné vozidla , odkial' su expedované k odberatel'om. Riadenie
Tvarovacej linky a expedicie zadiny a prachov je prevadzané riadiacim PLC typ VTT3
a NLC. Pomocou tohto riadenia je material presuvany medzi skladovacimi zdsobnikmi na
sladovy kvet a sladovy prach, ako aj expedicia zadiny a hrubého odpadu a pliev na ndkladné
vozidla. Proces je zobrazovany na slepej schéme linky ,nalepenej na dverdch rozvéadzaca,
chod zapnutych strojov je na schéme signalizovany zasvietenim kontrolky.

Tento riadiaci systém je samostatny a nie je prepojeny so ziadnym inym riadiacim systémom.
O prevadzke tejto linky nie sii zaznamenavane ziadne data a pre jeho zastaranost’ nie je mozne
ho prepojit’ s inym systémom.

10. Expedicia sladu
Zo skladovacich buniek na lesteny slad sa prevadza expedicia na dopravné vozidla cez

dopravniky umiestnenymi pod vypadmi buniek ,a nasledne cez vydajnu vahu na vozidla.
Proces expedicie sa prevadza zrozvadzaca vahy ELVA, po navoleni dopravniky spod
pozadovanej bunky so sladom. Navazene mnozstvo je zaznamenavane ,a obsluhou nahlasene
na obsluhu mostovej vahy na vratnici, kde sa prevedie fakturacne vazenie tovaru, pre ucely
fakturacie. Okrem expedicnej vahy je mozné vazenie pre malé balenie pre drobny predaj, na
¢o sa vyuziva vahy s rozsahom 25-50 kg a vdha 50kg. Proces vadZenia sladu na expediciu je
poloautomaticky, bez moznosti odovzdévania ziskanych dat do iného systému, ktory by ich
mohol vyuzit’ na bilanciu vyroby.
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Technologicky proces riadenia vyroby je v sicasnej dobe rozdeleny do niekolkych
celkov, ktoré pracuju ako ostrovy, bez moznosti odovzdavania a preberania dat
z jednotlivych cCasti vyroby. Pre ziskanie obrazu o postupe vyroby je potrebne ziskavat’ data
od jednotlivych riadiacich systémov manudlne a pracne zapracovavat do databdz, ktoré
slizia pre kontrolu vyroby.

Z dovodov vyssie uvedenych predmetom zmeny navrhovanej ¢innosti je zamer
navrhovatel'a zefektivnit’ existujlici vyrobny proces za ucelom zniZenia  energetickej
narocnosti vyroby a odstranenia manualnej prace pri spustani technologickych liniek ako aj
modernizovania a automatizovania zariadeni sliziacich na spracovanie jamena a vyrobu
svetlého zelené¢ho pivovarského sladu plzeniského typu. Automatizovanym systémom riadenia
jednotlivych liniek sa dosiahne efektivnejSie vyuZzivanie dopravnych ciest pri prijme
a nasledne aj pri postupe vo vyrobe, kedy budu efektivne vyuzivane skladovacie kapacity,
kontrolované postupy vyroby a zabezpeci sa neustaly prehl'ad o mnozstvach jaémena pri jeho
prijme a postupe vo vyrobe.

2. Popis zmeny navrhovanej ¢innosti pre jednotlivé linky :

1. Prijem jacmeiia a jeho predCistenie
Pre dosiahnutie ciel'a zvySenia kapacity prijmu jacmena do skladovacich sil, je potrebna
vymena dopravnych ciest na prijme a predcisticky na vykon 120 t/hod. V prijmovych koSoch
na prijme je potrebna vymena prijmovych dopravnikov na koSoch pre automobilovy prijem
a prijem zo Zzelezni¢nych vagoénov. Nésledne je potrebna vymena dopravnikov pre presun
jacmena kapsovym dopravnikom do predc€isticky. Uvedené dopravné trasy budi dimenzované

na kapacitu 120 t./hod. Touto vymenou bude dosiahnuté zniZenie prestojov vozidiel
privazajucich ja¢men, lepSia organizéacia vykladky a kvalitnej$i proces prijmu jacmena.

PRIJEM JACMENA

nagrt usporiadania elevatorov v pivnici
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2. Cistenie jacmeiia do viroby
Za ucelom zvySenie rychlosti Cistenia potrebnej kapacity jacmeiia do vyroby ,je
potrebné zvysit kapacity Cisticky na pozadovany vykon 30 t./hod. Z uskladiiovacich buniek
a skladovacich sil je potrebné zvysit’ kapacitu kapsovych dopravnikov, plniacich cisticku tak,
aby jej kapacity bola maximalne vyuZita. Na to je nutnad vymena kapsového dopravniky ¢.30,

ktorého jestvujica kapacity nezodpovedd vykonom CistiCky. V dopravnych trasach je
potrebnd vymena usmeriiovacich prvkov /klapiek/ na elektricky ovladané. Vycisteny
a kalibrovany ja¢men bude nésledne uskladneny do buniek ,v ktorych bude pripraveny na
presun do Maciarne.
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3. Namdcanie jacmeiia
Modernizdcia  dopravnych ciest pod skladovacimi zasobnikmi v beténovom sile
zabezpeci Setrné naskladnenie ja¢mena do Maciarne modernymi dopravnikmi tak ,aby
nedochadzalo k opakovanym presunom jac¢mena vertikdlnou dopravou — kapsovymi
dopravnikmi do buniek 19 a 25, ktoré sluzia v sicasnej dobe ako pripravne bunky do
maciarne. Zaroven je potrebné zniZenie neziaducej prasnosti jaémena, ktord vznikd odieranim

zfn ja¢mena pocas jeho presunu a prepadavanim z pasovych dopravnikov. Tento ciel’ si
vyzaduje vymenu jestvujucich pasovych dopravnikov za nové retazové dopravniky
s plastovou vystelkou, ktord minimalizuje mechanické posSkodenie zfn ja¢mena. Pod bunkami
sil je potrebné umiestnit’ vypady elektricky ovladané so snima¢mi polohy pre signalizciu
stavu vypadu OTVORENY-ZATVORENY. Nad vypadmi je potrebné umiestnit’ snimace
pritomnosti obilia ,ktorymi sa bude sledovat’ pritomnost’ obilia a jeho prietok na retazovy
dopravnik. Modernizaciou vyrobnej preklopnej vahy pre namacanie obilia , buda ziskavané
udaje o mnozstve jacmena presivaného do vyroby. Modernizacia vahy spo¢iva vo vymene
elektronickych komponentov jestvujucej vahy a ich ndhrada za nové, ktoré budi kompatibilné
s novym riadiacim systémom. K uvedenej preklopnej vahe budiu doplnené nové dopravné
trasy na prisun obilia od retazovych dopravnikov.

4. Odklicovanie sladu

Pre efektivne odklicenie sladu po vyrobe na Hvozde 3, Hvozde 4 a linke LAUSMANN,
je potrebnd jeho preprava zvyroby do vyhladzovacich zésobnikov, anésledne do
odklicovacieho $neku a odklicovacky. Odkli¢eny slad bude nésledne odvazeny na véahe
a ziskane udaje budu ukladané do databaz o vyrobe. Tento proces prisunu, odkli¢ovania

a vdZenia je potrebné zautomatizovat’ tak, aby sa efektivnost'ou vyuzitia strojov bez prestojov
alebo chodom naprazdno ziskala tspora elektrickej energie a ich vlastného opotrebovania. Za
tymto ucelom je potrebnd vymena kapsovych dopravnikov a Snekového dopravnika do
preklopnej vdhy na vazenie odkli¢eného sladu. Vymenou vypadov pod vychladzovacimi
zasobnikmi, je mozné cely proces odklicovania zautomatizovat’ od prijmu sladu az po jeho
vazenie na preklopnej vahe. Modernizacia véhy spoc€iva vo vymene -elektronickych
komponentov jestvujiicej vahy a ich nahrada za nové, ktoré budii kompatibilné s novym
riadiacim systémom.

Na ucely skvalitnenia vyroby v letnych mesiacoch a cieleného vyuZzivania odpadového
tepla z KJ je potrebné nasledné rozsirenie vzduchotechnickej kapacity ventilatorov a to
formou doplnenia pridavného ventilatora do hvozdu H3 a hvozdu H4, ktoré¢ budu fungovat’ z
pohl'adu prudiaceho vzduchu paralelne k existujicim ventildtorom. Toto prinesie nasledujuce
vyhody:

» Skratenie doby predsusenia zelené¢ho sladu pocas hvozdenia.

* ZlepSenie kvality predsusenia v obdobi letnych mesiacov, v ¢ase ked’ je vonku

vysoka absolatna vlhkost’ vzduchu.

 ZvySenie odovzdavaného mnozstva tepla pradiacemu vzduchu za jednotku casu a

tym zvysenie celkovej efektivity kogenera¢nej jednotky, ktora nebude musiet’ mrhat’

Cast’ vyrobeného tepla na nidzovom chladici.

Existujuce ventilatory RSP2-1600 maju $titkové parametre 69 m3/s pri Aps = 1600 Pa

(bez dynamickej zlozky) pri teplote 20°C. Na tucely efektivneho fungovania hvozdov v
letnom obdobi je potrebné dosiahnutie nasledujicich celkovych parametrov pradiaceho
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vzduchu pri fungovani paralelnej prevadzky oboch ventilatorov: 80 m3/s pri Ap = 2100 Pa
(bez dynamickej zlozky) pri teplote 60°C. Hodnoty jednotlivych ventildtorov sa nedaju iba
scitat’, ale musia byt’ s¢itané efektivne prietoky vzduchu cez dané ventilatory pri teplote 60°C
a Ap 2100 Pa. Zvyseny pretlak je potrebny z dovodu potreby prekonania zvySenych tlakovych
strat vzniknutych vy$Sou rychlostou prudiaceho vzduchu cez rekuperator (nasdvacia Cast
pradenia vzduchu), lamelovy vymennik voda/vzduch od KJ, nepriamy plynovy ohrievac,
vrstvu suseného sladu a opédtovne rekuperator (vydychova trasa pradenia).

Technické riesenie pridavnych ventildtorov musi splitat nasledujiice moznosti:

» Uzatvaraciu trysku na sani pridavného ventilatora, ktord zamedzi spdtnému prudeniu
vzduchu pri vypnuti pridavného ventilatora

* Riadenie pomalého rozbehu pridavného ventilatora prostrednictvom frekvenéného menica
(bez instalacie FM by muselo dojst k navySeniu prikonu motora, aby zvladdol rozbeh
ventilatora)

* Instalacia vydychového néstavca pridavného ventilatora, ktory zaisti vhodné nasmerovanie

vzduchu na strane vydychu ventilatora

* InStaldcia sacieho ndstavca ventilatora, tak aby samotny ventilator stdl mimo vyhriaty
priestor za nepriamym ohrieva¢om vzduchu.

» Zateplenie (tepelna izolacia) vonkajSich ploch pridavného ventildtora a vydychového
nastavca ventilatora, tak aby nedochéadzalo k tepelnym stratdm zdiel'anim tepla cez vonkajsi
plast’ a tym ohrievanim priestoru, kde bude motor ventilatora a frekvenény menic¢

* Technicky prepocet potrebnych parametrov pridavného ventildtora predpoklada elektricky
prikon motora 90 kW

Zjednotenie riadenia hvozdov pre ucely efektivneho vyuzivania odpadového tepla z
kogeneracnych jednotiek:

Pre spravne a efektivne vyuzivanie odpadového tepla z KJ je potrebné efektivne riadit
trasovanie odpadového tepla z KJ, sledovat’ vyuzitie tepla a pripadne spustat’ jeden alebo
druhy pridavny ventilator na konkrétnom hvozde. VSetky tieto procesy musia fungovat

autonomne bez zasahu obsluhy. S ohl'adom na dva rézne systémy, ktoré teraz vzdjomne
nekomunikuju a nekomunikuji ani s riadiacim systémom KJ, tak je vhodné a ucelné
zjednotenie tychto systémov do jedného.

Prinosy zjednotenia su nasledujuce:

» Efektivna distribicia tepla s utlmovanim prisunu tepla do lamelového vymennika
hvozdu, kde by uz hrozilo vypinanie nepriameho plynového ohrievaca vzduchu z dévodu
nemoznosti zniZenia tepelného prikonu horaka a presmerovania tepla do hvozdu kde sa da
teplo lepsie vyuzit.

* Urcenie priority spistania pridavného ventilatora na zéklade vonkajSich klimatickych
podmienok

* Vyrazni modernizaciu a automatizaciu hvozdenia so zjednotenim spdsobu ovladania,
¢o prinaSa zvySenie efektivity riadenia a zniZenie chybovosti obsluhy, ktora musi ovladat’
hvozdenie v dvoch réznych riadiacich systémoch

« Usporu nakladov na indtaliciu v podobe znizenych nakladov na prepojenie dvoch
nezavislych riadiacich systémov
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5. Lestenie sladu

Modernizdcia dopravnych ciest pre leStenie ma za ciel zautomatizovanie procesu
lestenia sladu po jeho odkli¢eni, moznosti mieSania sladov podla kvality a ndsledne jeho
uskladnenie v expedi¢nych zasobnikoch. Za tymto ucelom je potrebna vymena rucnych
vypadov pod zasobnikmi a ich ndhrada za vypady s elektrickym ovladanim. Tieto vypady
budu ovladanie z PC alebo dotykového panelu v blizkosti odklicovaciek, odkial’ bude mozne
proces odkli¢ovania zapnut. Vypady bude mozne otvarat’ do polohy v %, aby bolo mozne
mieSanie réznych druhov sladu, a tym ziskavat' potrebni kvalitu kone¢ného produktu.
V rozvadzaci v blizkosti lesti¢iek je potrebné doplnit’ riadiace automaty pre jednotlivé stroje
a dotykovy panel pre spustenie linky. Automatizovany systém riadenie pre tieto uvedené linky
spo¢iva vo vymene jestvujicich riadiacich PLC umiestnenych v rozvadzacoch pri
jednotlivych linkdch za nové, aich prepojenim do jedného celku. Prepojenim
komunika¢nymi kabelami, budi tieto PLC vzajomne medzi sebou komunikovat’ a odosielat’
ziskane udaje do centrdlneho PLC. Ovladanie linieck bude mozné prostrednictvom PC
s monitorom ,umiestnenym vo veline, alebo prostrednictvom dotykovych panelov na
vyClenenych miestach obsluhy, v blizkosti vyrobnych liniek. Jednotlivé stroje bude mozne
spustat’ v ru¢nom rezime —samostatne, alebo v automatizovanom systéme, pricom jednotlivé
stroje budu vzdjomne blokované proti toku smeru materialu, aby nedochadzalo k zahlteniu
dopravnych ciest. Je potrebné aby obsluha mala pristup iba k linkdm ktoré ma pravo ovladat’.
Struktura siete bude poéitat’ s prepojenim na podnikovu siet’ tak, aby vybrané PC mali pravo
pristupu k udajom z vyroby a ziskavaniu udajov o vyrobe.

Struktiira siete riadiacich automatov
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Z tohto dovodu je potrebnd vymena a doplnenie riadiacich automatov v jednotlivych
rozvadzaCoch pre uvedené linky a prepojenie na silové pristroje pre spustanie jednotlivych
strojov. Riadenie linieck bude novym riadiacim systémom v hlavnhom rozvadzaci PLC
/master/, ktory bude prepojeny s podriadenymi PLC /slave/ v jednotlivych rozvadzacoch.
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Pre riadenie liniek budu doplnené oviadané touch panely na miestach ovilddania a to:

Pri nasypnych koSoch Prijem ja¢mena

Prijem ja¢mena do plech.sil

Pri ¢istickach a vahe ELVA Cistenie ja¢metia
Odklicovanie sladu

Pri vahe na odklicovanie Vazenie odkliceného sladu
Maciaren Macanie jaCmena
Miestnost’ expedicie Expedicia sladu

Na ovladacich paneloch bude mozne sptistat’ technologicky proces pre jednotlivé linky,

podl'a toh,0 kde sa bude touch panel nachadzat. Jednotlivé stroje bude mozné spustat
v ruénom rezime —samostatne, alebo v automatizovanom systéme, pricom jednotlivé stroje
budi vzijomne blokované proti toku smeru materidlu, aby nedochddzalo k zahlteniu
dopravnych ciest. Pre vézenie budii zobrazované navdzované hodnoty priebezne podla
priebehu vézenia. Na touch panelu v blizkosti bude zobrazovany proces granulovania, zataz

granulatora a reguldcia prisunu materialu do granulatora.

Priklad zobrazenia na touch panel:

Skladovanie a expedicia otrib

Pre implementdciu nového riadiaceho systému je potrebné vykonat :

1.

A

spracovanie projektu eli a Struktary riadenia

upravy v jestvujucich rozvadzacoch

demontéz jestvujicich a montédz novych PLC podl'a novej Struktary riadenia

montaz touch panelov v miestach ovladania

doplnenie prepojovacich kablov k touch panelom a PLC

implementécia nového riadiaceho systému, jeho preverenie v ru¢nom a automatickom
rezime
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I11.2.2. POZIADAVKY NA VSTUPY
I11.2.2.1. Zaber pody

Predmetnd zmena navrhovanej cinnosti ,,Automatizdcia vyrobného procesu Vv
spolo¢nosti SLADOVNA, a.s. Michalovce" bude realizovand v existujucich vyrobnych
priestoroch Sladovne Michalovce, v katastralnom tizemi mesta Michalovce, ul. Mocarianska,
parcela KNC ¢. 4897/1, 4897/2, 4897/3, 4898/1, 4898/2, 1898/3, 4898/4, 4898/5, 4898/6
druh pozemku - zastavané plochy a nadvoria, vo vlastnictve navrhovatel'a

Zmena navrhovanej ¢innosti nevyzaduje zaber polnohospodarskeho ani lesného
pddneho fondu. Navrhovanad zmena ¢innosti nemé priame naroky na zastavané uzemie mesta
Michalovce.

111.2.2.2. Zasobovanie vodou

Predmetom zmeny navrhovanej ¢innosti je zadmer navrhovatela zefektivnit' existujuci
vyrobny proces za ucelom zniZenia energetickej naro¢nosti vyroby a odstranenia manualnej
prace pri spustani technologickych liniek, ako aj modernizovania a automatizovania zariadeni
sliziacich na spracovanie jacmeia a vyrobu svetlého zeleného pivovarského sladu plzeniského
typu. Automatizovanym systémom riadenia jednotlivych liniek sa dosiahne efektivnejSie
vyuzivanie dopravnych ciest pri prijme andsledne aj pri postupe vo vyrobe, kedy budu
efektivne vyuzivane skladovacie kapacity, kontrolované postupy vyroby a zabezpeéi sa
neustaly prehl'ad o mnoZstvach jacmena pri jeho prijme a postupe vo vyrobe.

Na zaklade uvedeného, pri realizdcii zmeny navrhovanej ¢innosti nevznikaji naroky na
zasobovanie vodou.

I11.2.2.3. Surovinové a energetické zdroje

Poziadavky na suroviny
Realizdciou zmeny navrhovanej Cinnosti zostavaju poziadavky na suroviny

nezmenené. Zakladnou surovinou na vyrobu sladu je jacmen a voda. Zrno sladovnickeho
jacmena musi byt vysoko kvalitné. NajvhodnejSie su 'ahko kli¢iace odrody jaémenia, ktoré
pri kliceni stracajii o najmenej vyzivnych latok. Farba zrna by mala byt svetlo-zIt4 alebo
zIta. Zrno ma byt’ bez hnedych Spiciek a s ¢o najmensSim mechanickym poSkodenim.

Zro jaCmenla ma mat cCerstvil vonu, tvar zfn sa vyzaduje zagulateny a
vyrovnany. Plevy su jemne zvrasnené, tenké a jemné. Je to dolezité v procese
sladovania z hl'adiska schopnosti zfn prijimat’ vodu a prerastat’ pri kliceni. Velkost zfn
musi spiiat’ STN 461100-5/2004. Podiel zfn nad sitom 2,5 mm x 20 mm predstavuje
Standardne 90%. Dolezitym technologickym ukazovatelom je taktiez kli¢ivost’ zfn - ktora
sa ma pohybovat’' nad 98% a obsah celkovych bielkovin v suSine, ktorého hranice sa
pohybuju v rozmedzi 10,5 - 11,5%. Mozno predpokladat, ze vicsSie zrnd obsahuju viac
Skrobu a teda zarucuju aj vacsiu extraktivnost’ v slade. Rovnomernd velkost’ zin je dlezitd
pri macani, aby zrno rovnako rychlo prijimalo vodu a pri naslednom vedeni sladu na
posuvnych hromadéach, ked mé& rovnaka kli¢ivli energiu a rovnako rychly Start pri
kli¢eni.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov
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Spotreba surovin

Elektricka energia
Je predpoklad, Ze realizaciou zmeny navrhovanej ¢innosti budu poziadavky na spotrebu

elektrickej energie znizené zo sti€asnej spotreby elektrickej energie — 80 kWh/t na 75 kWh/t.

Rozvod elektrickej energie zostava nezmeneny. Iba na tcely skvalitnenia vyroby v letnych

mesiacoch a cieleného vyuZzivania odpadového tepla z KJ je potrebné rozsirenie

vzduchotechnickej kapacity ventilatorov a to formou doplnenia pridavného ventildtora do

hvozdu H3 a hvozdu H4, ktoré budu fungovat z pohladu pradiaceho vzduchu paralelne k

existujicim ventildtorom. Na ucely sprevadzkovania celého pridavného ventildtora st

potrebné nasledujuce upravy elektroinstalacie:

« Upravy v rozvodni — doplnenie vyvedenia prikonu 2x100 kW (na kazdy rozvadza¢
pridavného ventilatora)

 InStalaiciu 2 ks novych rozvadzacov u pridavnych ventilatorov, kde budii napojené
nasledujuce prvky:

- Frekven¢ny meni¢ pridavného ventilatora

- Pohony pre uzatvaranie sacej trysky

- Snimace koncovych poloh uzatvaracej trysky

- Snimace pre meranie pretlaku medzi sanim a vytlakom ventilatorov

- Snimace na meranie tlakovej straty na lamelovych vymennikoch tepla (voda/vzduch) od KJ

- Meranie spotreby tepla z KJ na hvozdoch a meranie mnozstva tepla mrhaného na nidzovom

chladici

Svetelna a zasuvkova inStalacia

Sa nemeni. InStalacie v objektoch st v sulade s platnymi STN normami hlavne podla
STN EN 12464 — 1 — Osvetlenie pracovnych priestorov.

Vyrobné objekty st osvetlené LED osvetlovacimi telesami. Unikové cesty su
vyznacené nidzovymi svietidlami s piktogramom, ktoré st osadené nad dverami v ceste
uniku a obsahuji ndhradny zdroj, ktory zarucuje, ze v pripade vypadku elektrickej energie
svietidlo bude svietit’ na akumulator este cca 1 hodinu.

Rozvody pre umelé osvetlenie a pre zasuvky sa prevedu kablami CYKY, ako aj
bezhalogénovymi a nehorlavymi kdblami uloZzenymi v zl'aboch, trubkéach alebo pod omietkou
podl'a charakteru miestnosti.

Motorické a technologické rozvody

Sa nemenia. Motoricka inStaldcia pozostava z napdjania vzduchotechnickych zariadeni,
trojfazovych spotrebicov, technologickych zariadeni objektu a podruznych rozvadzacov.
Rozvody sa prevedu kablami CYKY, ako aj bezhalogénovymi anehorlavymi kablami
ulozenymi v zl'aboch, trubkach alebo pod omietkou podl'a charakteru miestnosti.

Bleskozvod

Sa nemeni. Vyrobné objekty su chranené proti atmosférickym vybojom
bleskozvodnym zariadenim vypracovanym podl'a STN EN 62 305-1 az 4, STN 33 2000-5-54
ako aj so suvisiacimi STN. Systém ochrany pred bleskom sa sklad4a z vonkajSieho systému
ochrany pred bleskom a vnitorného systému ochrany pred bleskom. Objekty v zmysle normy
STN EN 62305 su zatriedené do II. stupnia ochrany.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov
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I11.2.2.4. Dopravna a in4 infrastruktira

Vjazd a vyjazd z arealu Sladovne a.s. Michalovce je po existujucej vnutro-aredlovej
komunikacii s napojenim na $tatnu cestu I/55 KoSice - Michalovce.
Spolocnost’ prevadzkuje vlakovi vledku v celkovej dizke 2 km.
Nové obsluzné a pristupové komunikacie sa na danej lokalite nenavrhuju.
Parkovacie plochy pre staticki dopravu zostdvajii nezmenené.
Docasny zaber ploch v suvislosti so zmenou navrhovanej ¢innosti :

K zéberu ploch realizdciou zmeny navrhovanej ¢innosti mimo vyrobné objekty pocas
prac a inStalacie automatizovanych systémov, ako aj po ich realizacii nepride.

I11.2.2.5. Naroky na pracovné sily

Predpokladany pocet pracovnikov pri realizdacii zmeny navrhovanej éinnosti:

Dodavatelom zmeny navrhovanej Cinnosti bude organizicia urend na zéklade
vyberového konania. Vzhladom na doteraz spracovany stupen projektovej dokumentécie
udaje o dodavatel'skom zabezpeceni resp. subdodavatel'och, vyplyvajucich z navrhovaného
Clenenia automatizacie vyrobného procesu, budii spresnené az po ukonceni vyberového
konania resp. v d’alSich stupnioch projektovej pripravy.

Skutocné nasadené kapacity budu spresnené v dalSom stupni projektovej
dokumentécie (resp. do zahdjenia prac, zohl'adnujic investorom pozadovany postup).

I11.2.2.6. Iné naroky

Pamiatkova starostlivost’:

Zmena navrhovanej ¢innosti sa nenachddza na uzemi Ziadnej pamiatkovej zony ani
mestskej pamiatkovej rezervacie a je mimo uzemia, v ktorom uplatiiuje svoj zaujem Statna
pamiatkova starostlivost’.

Ochrana prirody a krajiny, ndroky na polnohospodarsku a lesnu pédu, ndroky na
vyrub porastov:

Z hladiska ochrany prirody a krajiny zmena navrhovanej ¢innosti nie je v kolizii s
uzemnou ani druhovou ochranou prirody a krajiny. Nedochadza k zaberu pol'nohospodarske;j
ornej pody ani LPF.

ProtipoZiarna bezpecnost

V zmysle § 4 pism. k) a pism. 1) zdkona 314/2001 Z. z., o ochrane pred poziarmi

v zneni neskorsich predpisov, je pravnicka osoba povinna pri zmene uzivania stavieb riesit’ a
dodrziavat’ poziadavky protipoziarnej bezpec¢nosti stavieb a zabezpecit, aby pri zmene
uzivania stavby nedoSlo k znizeniu protipoZiarnej bezpecnosti stavby alebo jej Ccasti,
bezpecnosti 0sob alebo k st’azeniu zdsahu hasi¢skych jednotiek.

V zmysle §3 a § 4 pism. f) zdkona 314/2001 Z. z., o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorSich predpisov, je pravnickd osoba povinnd vypracovat' rieSenie protipoziarnej
bezpecnosti stavby spracované Specialistom poZziarnej ochrany.

Poziarne useky realizdciou zmeny navrhovanej cinnosti v existujucich vyrobnych
objektov ostavaji nezmenené.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov
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Zasobovanie vodou na hasenie pozZiarov

Sa realizdciou zmeny navrhovanej ¢innosti nemeni. Potreba vody na hasenie poZiarov
je vykonand v sulade s vyhlaSkou MV SR 699/2004 Z. z o zabezpeceni stavieb vodou na
hasenie poziarov (d’alej len “vyhl. ¢. 699/2004*) a prislusnou STN 92 0400 Zasobovanie
vodou na hasenie poziarov v zavislosti od plochy poziarneho tiseku a typu stavby.

V zmysle vyhlasky 699/2004 § 3 ods. 1 stavba alebo jej cast’ musi byt pre pripad
vzniku a rozSirenia poziaru zabezpecena vodou na hasenie poziarov, stcasne v stlade s
STN 92 0400 ods. 3.1 ak v poziarnych tsekoch stavieb, existuje poziarne riziko, musi sa
okrem pripadov uvedenych v 3.4.1 az 3.4.3 zabezpecit' voda na hasenie poziarov. Voda na
hasenie poziarov sa zabezpecuje zariadeniami na dodavku vody na hasenie poZiarov.

Pozadované mnozstvo vody na hasenie poziarov je mozné cCerpat’ spolu zo 4
nadzemnych hydrantov DN 100 umiestenych mimo poziarne nebezpecny priestor vo
vzdialenosti najviac 50 m od stavebnych objektov a novovybudovaného hydrantu DN 150.
Vzdialenost nadzemnych hydrantov od stavby nie je menej ako 5 metrov a viac ako 80
metrov.

Pristupova komunikacia

Sa realizdciou zmeny navrhovanej ¢innosti nemeni. Vyrobné objekty su pristupné po
existujucich vnitroaredlovych pristupovych komunikaciach.

V zmysle vyhl. €. 94/2004 Z. z. § 82 ods.1 musi pristupova komunikacia viest' aspon
do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej, cez ktory sa predpokladd zéasah, ¢o je
dodrzané. Dalej v zmysle vyhl. &. 94/2004 Z. z. § 82 ods. 3 a ods. 4 musi mat’ pristupova
komunikacia trvale vol'nt $irku najmenej 3 m a jej Gnosnost’ na zat'azenie jednou ndpravou
vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale vol'nej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh a
vjazdy na pristupové komunikécie a prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej 3,5 m a
vysku najmenej 4,5 m. Existujiica iicelovd pristupovd komunikdcia tieto podmienky splia.

I11.2.3. UDAJE O VYSTUPOCH

I11.2.3.1. Zdroje znecist'ovania ovzduSia

PloSne zdroje
Pri realizdcii zmeny navrhovanej Cinnosti sa nepredpokladd vznik novych emisii

zneCistujucich latok v takej miere, ktoré by vyraznym sposobom ovplyvnili kvalitu ovzdusia
v SirSom okoli. Navrhovand zmena ¢innosti sa vzt'ahuje iba na automatizéciu existujiiceho
vyrobného procesu.

Pocas realizdcie zmeny navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladd vyskyt zvySenej
prasnosti, vzhl'adom na skutoCnost, Ze spolo¢nost ma zriadené pevné vnutro-aredlové
komunikacie. Nie je preto potrebné prijimat’ opatrenia na eliminéaciu tohto vplyvu — skrapanie
a pod.

Z hladiska ochrany jednotlivych zloziek Zivotného prostredia nebude mat’ navrhovana
zmena ziadny vplyv, nakolko sa realizdciou zmeny navrhovanej cCinnosti riesi len
automatizacia vyrobnych procesov vnutri existujucich vyrobnych objektov.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov
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Liniové zdroje znecistenia budu predstavovat jedine dopravné prostriedky v Case prac
pohybujice sa po komunikaciach. Vzhl'adom na predpokladani optimalizovanu intenzitu
dopravy suvisiacu s dopravnou obsluhou zmeny navrhovanej Cinnosti predpokladame, ze
prirastok priemernej dennej imisie z automobilovej dopravy v dotknutom Gzemi v porovnani
so st¢asnym stavom bude zanedbatelny.

Pocas prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti nebude dochédzat' k znecistovaniu

ovzdusSia vzhl'adom na jej charakter.
Kategorizdcia zdroja

Realizdciou zmeny navrhovanej c¢innosti ,,Automatizicia vyrobného procesu Vv
spolo¢nosti SLADOVNA, a.s. Michalovce", nevznikne Ziadny novy zdroj zneéistovania
ovzdusia (ZZO).

Jestvujliice energetické zariadenia nainStalované v existujucich vyrobnych halach v
plnom rozsahu postacuji pre potreby existujucich vyrobnych, skladovych a administrativnych
priestorov. Realizaciou zmeny navrhovanej ¢innosti t.j. inStaldciou automatizovaného systému
riadenia jednotlivych liniek sa dosiahne efektivnejSie vyuzivanie dopravnych ciest pri prijme

a nasledne aj pri postupe vo vyrobe, kedy budu efektivne vyuzivane skladovacie kapacity,
kontrolované postupy vyroby a zabezpeci sa neustaly prehl'ad o mnoZzstvach jaémena pri jeho
prijme a postupe vo vyrobe ¢o by malo v kone¢nom ddsledku Setrit’ energie.

Sucasna kategorizacia stacionarneho zdroja spolo¢nosti SLADOVNA, a.s. Michalovce
sa realizaciou navrhovanych zmien nezment:

Podra prilohy ¢&. 1 k vyhlaske MZP SR &. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o ovzdusi je existujlici zdroj uz zaradeny ako:
1. Palivovo-energeticky priemysel
1.1.2. Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv s
nainStalovanym stthrnnym menovitym tepelnym prikonom vac¢sim ako 0,3 MW a men$im ako
50 MW - stredny zdroj.

Zmena navrhovanej ¢innosti vzhl'adom na ucel - automatizacia vyrobného procesu a
charakter, bude po realizacii optimalizovat’ procesy pri vyrobe sladu, ¢o v celkovom kontexte
bude mat pozitivny vplyv na ovzdusie a miestnu klimu.

111.2.3.2. Odpadové vody a odkanalizovanie

Sucasny stav:

Odpadové vody vznikajiuce pri vyrobe sladu st vysoko organicky zat'azené. Obsahuji
vel'ké mnozstvo rozpustnych biologicky I'ahko odburatelnych latok. Priblizne 0,5 -1,5 %
hmotnosti spracovaného ja¢mena skonci v odpadovych vodach ako organické znecistenie.
Ide napr. o pentdzu, sacharézu, glukdzu, celuldozu, bielkoviny a mineraly. Z anorganickych
latok sa do odpadovej vody dostavaji najmd kremicitany draslika a vépnika, sirany a
fosfore¢nany. Nerozpustné latky predstavuji najméd prachové latky ktoré sa uvolnili do
odpadovej vody pri macani zrna.

Odpadové vody z technologickych operdcii pri vyrobe sladu ako aj splaskové
odpadové vody si odvadzané do verejnej kanalizacie a nasledne Gistené na COV
Michalovce. Mnozstva tychto vod sa realizdciou zmeny navrhovanej ¢innosti nemeni.

Dazd'ové odpadové vody zo strechy st odvadzané dazdovou kanalizdciou do
podmoku a na terén.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov
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Zmena navrhovanej ¢innosti:

Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat’ negativny vplyv na zmenu kvality ani
kvantity vypustanych odpadovych véd. S odpadovymi vodami a vodami z povrchového
odtoku bude nakladané, tak ako v sucasnosti, v zmysle platnych smernic.

Zmena navrhovanej ¢innosti vzhl'adom na ucel - automatizdcia vyrobného procesu a
charakter, bude po realizacii optimalizovat’ procesy pri vyrobe sladu, aje predpoklad, ze

optimalizaciou v celkovom kontexte dojde k vylepsSeniu parametrov vypustanych odpadovych
vod.

I11.2.3.3. Odpady

VZNIK ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

Pocas realizdacie zmeny navrhovanej ¢innosti:

Druh a kategoria odpadu

Pocas realizdcie zmeny navrhovanej ¢innosti sa predpokladd vznik odpadov z ¢innosti
spojenych s realizdciou pradc na automatizacii vyrobného procesu. Skladba odpadov je
charakteristicka pre pripravu prac a realizaciu zmeny navrhovanej ¢innosti.

Predpoklada sa vznik odpadov kategorie ostatny odpad. Urc¢ité mnozstvo odpadov bude
vznikat' z obalov z balenych materidlov atechniky (papierové vrecia, folie, kombinované
obaly, palety) a niektoré charakteristické odpady budu vznikat’ pri dokoncovacich pracach.

Podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov je
predpoklad vzniku nasledujucich druhov odpadov:

Tab. ¢ 1 Vznik odpadov pocas realizdcie zmeny navrhovanej éinnosti:

Cisl
o dl;a(:lu Druh odpadu Kategoéria Povod odpadu
. Obaly z balenych
150101 Obaly z papiera o materialov a techniky,
papieroveé vrecia
150102 | Obalyz plastov 0 Obaly z balenych materidlov
a techniky, plastové vrecia,
folie, obaly
Drevné obaly, EURO-palety,
1501 03 Obaly z dreva (0]
1702 01 Drevo (0] Odpadové drevo
. ) Kovové konstrukcie, kovové
17 04 05 Zelezoa ocel O materidly, zvysky plechov z
montaze
Izola¢né materidly iné ako ZV}’§1<_Y izolécii z instalacie
1706041 vedené v 170601 a 170603 0 techniky
Zmiesané odpady zo stavieb Rozny odpad z instalacie
1709041 3 demolacii O techniky
Komunalny odpad
2003 01 Zmesovy komunalny odpad (0] z produkcie stavebnych
robotnikov

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov
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Sposob nakladania s odpadmi poc¢as realizacie zmeny navrhovanej ¢innosti

Pred realizaciou zmeny navrhovanej cCinnosti stavebnik zabezpeCi prendjom
velkoobjemovych kontajnerov, pre zber zhromazd'ovanie odpadov z ¢innosti — automatizéacia
vyrobného procesu. Vyuzitelné odpady budi odvezené do najblizSich zberni druhotnych
surovin.

Stavebné drevo bude potencialne pouzité pri pracach, nepouzitelné drevo bude odvezené
na skladku odpadov, pripadne ponuknuté na iné vyuzitie. Opédtovne pouziteIné drevné obaly
(palety a i.) bude vratené dodavatelovi techniky a materidlov.

Vyvoz ostatnych odpadov bude rieSeny prostrednictvom dodévatel'skych organizacii
resp. organizacie zabezpecujicej vyvoz odpadov na izemi Mesta Michalovce.

Pri odvoze je potrebné zabranit' tletom odpadov pocas prevozu z otvorenych
automobilov (resp. kontajnera) na komunikaciu a znecistovaniu okolia.

VZNIK ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI POCAS PREVADZKY

Produkcia odpadov pocas prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti bude rovnaka ako aj
v suCasnosti a bude charakteristickd pre prevadzku sladovne. Okrem vzniku odpadov z
prevadzky, bude vznikat' malé¢ mnozstvo bezného komunalneho odpadu a odpad z udrzby
objektov, komunikacii a zelene celého aredlu.

Tab.¢.2 Predpokladany vznik odpadov pocas prevadzky

Cislo Predpokladané Vznik odpadu a sposob
odpad Druh odpadu Kategoéria mnozstvo d’ alSieho nakladania
u
P rocne (vyuZzitie, zneskodnenie)
Trava z udrzby ploch, okolia
020103 Odpadové rastlinné tkaniva (0] 0,5t Odvoz do najblizsej
kompostarne
Sladova krapa, kvet, sladovy
Odpad z prania Cistenia prach a plavajuce necistoty.
02 0701 a mechanického spracovania (0] 1130t Dalsie vyuzite
surovin vpol'nohospodarstve a
potravinarstve
Materidly nevhodné na Ja¢menny prach.
020704 spotrebu alebo spracovanie 0 0,250t Odvoz na skladku odpadov.
Papierové obaly, kartonaz,
150101 | Obaly z papiera a lepenky 0 0,1t Z papiera.

Odvoz do zberne za ticelom
vyuzitia druhotnej suroviny.

Obaly, PET flase, folia.
150102 Obaly z plastov (6] 0,1t Odvoz do zberne za tic¢elom
vyuzitia druhotnej suroviny

Odvoz do zberne za Géelom

150104 Obalyz kovu 0 0.2t vyuzitia druhotnej suroviny

Absorbenty, filtratné
materialy vratane olejovych Vznik pri udrzbe
filtrov inak

150202 o , N 0,05t Zneskodnenie
nespecifikovanych, handry prostrednictvom opravnenej
na Cistenie, ochranné odevy organizicie
kontaminované NL
Vyradené zariadenia Vypfllene Zland,y’ vymena
obsahujuce nebezpecné Casti trubic v osvetleni objektov

16 02 13 v : N 0,01t Zneskodnenie
(ziarivky z osvetlenia trednict . .
s obsahom ortuti) prostrednictvom opravnenej

organizacie
Bezna prevadzka — vznik
komunalneho odpadu.

2003 01 Zmesovy komunalny odpad (0] 1,0t Odvoz KO na skladku

prostrednictvom opravnene;j
organizacie
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Sposob nakladania s odpadmi pocas prevadzky

Pri nakladani s odpadmi budii dodrziavané zakladné poziadavky legislativy v
odpadovom hospodarstve tak ako aj v sGcCasnosti. Vzniknuté odpady pdvodca triedi a
zhromazd’uje, podla druhov. Odpady st zhromazd'ované vo vhodnych obaloch,
zabezpecujucich ochranu proti ndhodnym tunikom.

Nakladanie s nebezpecnym odpadom je rieSené v sulade so zadkonom o odpadoch ¢.
79/2015 Z.z. a prislusnymi vykonavacimi predpismi.

Zneskodiiovanie komundlnych odpadov z prevadzky aredlu je rieSené odvozom
odpadov prostrednictvom organizacie, zabezpecujlcej zber komunalnych odpadov na uzemi
Mesta Michalovce, s ktorou prevadzkovatel' objektu ma uzavrety zmluvny vztah. Zberné
nadoby su umiestnené na dobre pristupnych miestach. Priestor ureny pre umiestnenie
zbernych nadob spravca objektu udrziava a zabezpecuje véasné vyprazdiovanie kontajnerov,
tak aby nedochadzalo k ich prepiianiu a zne¢istovaniu okolia. Pri vyprazdiiovani odpadovych
nadob je stanoviste i prijazdova komunikécia udrziavana a Cistena.

O produkcii odpadov vzniknutych prevadzkou je vedena evidencia v sulade so
zakonom o odpadoch a suvisiacimi predpismi, vratane ro¢ného ohlasovania druhov a
mnozstiev prislusnému orgéanu.

111.2.3.4. Zdroje hluku

Pocas vystavby:
Mozno ocakdvat zvySenie hluku sposobené pohybom mechanizmov pouzitych pri
realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti. Tento vplyv vSak bude obmedzeny na priestor stavby a

casovo obmedzeny na dobu instalacie novych technolégii a zariadeni. Jeho intenzita bude
dosahovat’ vyznamnejSie rozmery predovSetkym v Case inStalacie technickej infraStruktury.
Prirastok intenzity dopravy pocas realizdcie zmeny navrhovanej ¢innosti vzhladom na
sticasné dopravné zat'azenie cesty nebude predstavovat vyznamnii zmenu ani z hladiska
dopravného zat'azenia ani z hl'adiska s tym stvisiaceho zat'azenia hlukom z dopravy.

Hodnotenie ndrastu hlukovej hladiny je zavislé od organizécie jednotlivych ¢innosti pri
realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti, rozsahu nasadenia techniky a dizky &innosti. Zarovet
do toho vstupuje aj poloha vykondvanej €innosti v rieSenych vyrobnych objektoch.

Rozsah hladin hluku je uréeny vykonom daného stroja a jeho zataZenim. Narast
hlukovej hladiny pri nasadeni viacerych strojov nema linearny aditivny charakter. MoZno
predpokladat’, Ze pri nasadeni viacerych strojov narastie hlukova hladina na hodnotu 80 — 85
dB(A).

Dodavatel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizovani prac.
Je povinny udrZzovat' na stavenisku poriadok a Cistotu, odstranovat’ odpadky a neCistoty
vzniknuté jeho pracami. Pri realizacii inStalaénych prac musia byt vylucené vSetky negativne
vplyvy na zivotné prostredie ato najmd nebezpeCie poziaru, rozohrievanie strojov
nedovolenym spdsobom, znecistovanie odpadovou vodou, povrchovymi splaskami
z priestoru inStalacie, zne€istovanie komunikécii a zvySend prasnost’.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
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Pocas prevadzky :
Samotna prevadzka zmeny navrhovanej ¢innosti po jej realizacii nezvysi hladiny hluku
v posudzovanom vonkajSom priestore, nakol'ko ned6jde k vzniku novej Cinnosti, ale k

pokracovaniu existujicej ¢innosti.
Prevadzkou zmeny navrhovanej Cinnosti nedojde k zmene hlukovej situdcie oproti

sucasnosti.

Cela prevadzka navrhovanej zmeny ¢innosti bude po instaldcii techniky a zariadeni z
hladiska protihlukovych opatreni zabezpecena tak, aby boli splnené poziadavky podla vyhl.
MZSR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
zivotnom prostredi.

Navrhovana cinnost' musi byt v sulade s ustanoveniami
- zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni

- vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotéach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v platnom zneni
- nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hlukom
- nariadenia vlady SR ¢. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam v
platnom zneni

Vzhladom na situovanie aredlu a zastavanosti okolitého uzemia priemyselnymi
objektmi nepredpokladd sa pocas prevadzky zmeny navrhovanej cinnosti prekrocenie
povolenych limitov na najblizSich objektov vplyvom navrhovanej ¢innosti, ktoré st stanovené
vyhlaskou MZ SR ¢.549/2007 Z.z.

Prevadzka svojim charakterom a kapacitou neznamend vyznamny prirastok dopravy,
resp. ostava na urovni, ako je existujuci v suc¢asnosti uz vykonadvanymi ¢innost'ami v uvedenej
zone.

I11.2.3.5. Zdroje Ziarenia a iné fyzikalne polia

Vzhl'adom na charakter zmeny navrhovanej ¢innosti sa vznik/vyskyt a Sirenie Ziarenia
ani inych fyzikalnych poli (magnetické, tepelné a i. ekvivalentné Ziarenie) nepredpoklada,
navrhovana ¢innost’ nie je a nebude ich zdrojom.

Pocas realizdcie a prevadzke zmeny navrhovanej Cinnosti sa nepouzivaji zdroje
ultrafialového  réntgenového a radioaktivneho Ziarenia, nepredpoklada sa cinnost
technologickych zariadeni, ktoré by mohli byt pdvodcom nepriaznivych uc¢inkov
intenzivneho elektromagnetického Ziarenia, nepredpokladd sa prevadzka otvorenych
generatorov vysokych a velmi vysokych frekvencii ani zariadeni, ktoré by tieto generatory
obsahovali, tzn. =zariadenia, ktoré by mohli byt poévodcom nepriaznivych ucéinkov
elektromagnetického ziarenia na zdravie.

Elektromagnetické Ziarenie by mohlo mat’ vplyv na zdravie iba pri dlhodobom uc¢inku
(mesiace, roky) a v tesnej blizkosti zdroja Ziarenia (napr. transformatora, nadzemného
elektrického vedenia), ¢o je mozné v danom pripade vylucit.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
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V rdmci zmeny navrhovanej ¢innosti sa nebudu pouzivat’ materialy (nebude sa nakladat’
s materidlmi), ktoré by obsahovali prirodné radionuklidy a ani materidly s obsahom umelych
radionuklidov.
Vibrdcie

Realizdcia a prevadzka zmeny navrhovanej Cinnosti nie su zdrojom nadlimitnych

vibracii. Pripadné otrasy a vibrdcie pocas pohybu dopravy spojenej s realizaciou inStalacie
techniky a zariadeni, budu kratkodobé a docasné, bez vyrazného vplyvu na okolité prostredie.

Sirenie vibracii podas prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada.
Zdroje tepla

Pri vykonavani zmeny navrhovanej Ccinnosti sa nepredpokladda vznik tepla a
nepredpokladé sa ani Sirenie tepla.
Zdroje zapachu a inych vystupov

Samotna zmena navrhovanej ¢innosti nebude zdrojom zapachu, s jej prevadzkou nie je
spojena produkcia zédpachu. Navrhovana ¢innost’ nie je zdrojom emisii zneCistujucich latok
do prostredia, s ktorymi by bola spojend zmena pachovej situdcie v okoli, nie je zdrojom
intenzivneho zapachu, nepredpokladd sa Sirenie zdpachu mimo hodnotenej prevadzky.
Navrhovana ¢innost’ nebude zdrojom ani inych vystupov (ako napr. negativny vplyv vrhania
tienov, vlhkost” a iné).

I11.2.3.6. Vyvolané investicie

Zmena navrhovanej ¢innosti si nevyZiada Ziadne vyvolané investicie. Pri realizacii
navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladd vznik inych ocakdvanych vplyvov, inych dalSich
vystupov. Pri realizdcii zmeny navrhovanej ¢innosti nepredpokladdme a neocakavame Ziadne
rizikd, ktorych vyznam a vplyv by mohol vylucit’ ofakévané ciele alebo vplyv, ktory by
mohol vyznamnejsie ovplyvnit’ vlastnosti dotknutého izemia.

II1.3. Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi c¢innost'ami v
dotknutom Uzemi a mozné rizika havarii vzh'adom na pouzité latky a
technologie.

Zmena navrhovanej ¢innosti nema Ziadne prepojenie s inymi ¢innostami v dotknutom
uzemi. Pri realizécii navrhovanej ¢innosti resp. jej zmeny nepredpokladdme a neocakavame
ziadne rizikd, ktorych vyznam a vplyv by mohol vylucit’ o¢akavané ciele alebo vplyv, ktory
by mohol vyznamnejsie ovplyvnit’ vlastnosti dotknutého uzemia.

V SirSom okoli dotknutého izemia sa nachadzaji prevadzky spolo¢nosti pdsobiace v
ramci priemyselnej zony mesta Michalovce.

Realizdciou navrhovanej zmeny sa nepredpokladd vznik novych rizik, ktoré by uz
neboli identifikované a posudzované v predchadzajucich etapach predprojektovej a
projektovej dokumentacie.

Po zrealizovani navrhovanej zmeny, okrem vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného
prostredia, nebude dochddzat’ k ziadnym inym neZziaducim vplyvom a ¢innost’ nebude za
beznych Standardnych podmienok rizikom pre svoje okolie.

Potencidlne rizikd poSkodenia a ohrozenia zivotného prostredia mozno predpokladat’
iba pri neStandardnych prevadzkovych stavoch spojenych s havarijnymi unikmi pohonnych
hmét, alebo chemickych latok.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
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Toto riziko je mozné minimalizovat dodrziavanim vSeobecne zavdznych
prevadzkovych predpisov a havarijnych planov na tuseku ochrany ovzdusia, vod a
odpadového hospodarstva

III. 4. Druh poZadovaného povolenia navrhovanej cinnosti podla
osobitnych predpisov.

Zmeny budi realizované na zéklade stavebného povolenia podl'a zékona €. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Zistovacie konanie vzmysle § 18 odst. 2 pism. d) zdkona ¢&. 24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskors$ich predpisov - Okresny trad Michalovce, odbor starostlivosti o zivotné prostredie

III1. 5. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej ¢innosti
presahujucich statne hranice.

Vzhl'adom na rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti, nie je predpoklad jej
vplyvu na zivotné prostredie presahujiiceho Statne hranice.

Na zéklade uvedené¢ho nevyplyva navrhovatel'ovi povinnost’ vypracovat’ dokumentaciu
o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti presahujicich Statne hranice podl'a prilohy 15 zak.
NR SR ¢. 24/2006 Z.z. o posudzované vplyvov na zivotné prostredie v zneni neskorSich
pravnych predpisov.

III. 6. Zakladné informacie o sucasnom stave zivotného prostredia
dotknutého Gzemia vratane zdravia l'udi.

I11.6.1. CHARAKTERISTIKA PRIRODNEHO PROSTREDIA

Vychodoslovenskd nizina potiskd, do ktorej celé rieSené uzemie spadd sa zacala
vyvijat’ v neogéne v dosledku tektonickych poklesov. V rannom pleistocéne sa tu vyvinula
vyrazna tektonicka depresia vyplnend usadeninami vulkanického a flySového povodu. Uzemie
je tvorené kvartérnymi mladoholocénnymi fluvidlnymi sedimentami - hlinami, neogénnymi
pestrymi ilmi a Strkmi. Jednotlivé tektonické kryhy tvoriace panvu  nepoklesdvali
rovnomerne. Poklesnuté Casti st vyplnené az 60 m mocnymi polohami kvartérnych $trkov,
ilov a pieskov. Na povrchu ich prekryvaji pokrovy sprasi a spraSovych hlin. Poklesy vo
Vychodoslovenskej nizine maju za nasledok aj vejarovity tvar rieCnej siete.

Reliéf rieSeného Uzemia je rovinny popretkivany odvodiiovacimi kandlmi. Specificky
odtok z uzemia je maly, preto je v tomto Uzemi pravdepodobnost’ zdplav vel'mi vysokd. Z
dalsich geodynamickych procesov v SirSom zdujmovom tizemi je potrebné pocitat’ s pomerne
aktivnou antropogénnou c¢innost'ou, pritomnostou pochovanych mftvych ramien. Erdzne
procesy su v SirSom zdujmovom uzemi vel'mi sporadické.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
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Obriazok €. 1: Vymedzenie zaujmového tizemia v geomorfoldgii
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I11.6.2. HORNINOVE PROSTREDIE

Na geologickej stavbe v katastri Michalovce sa zOc€astiiuji neogénne a kvartérne
sedimenty. Uzemie patri do registra tektonickych depresii, do oblasti vntitrokarpatskych nizin.
Kvartér je v juznej Casti dotknutého uzemia zastiipeny fluvidlnymi a proluvidlno-fluvidlnymi
sedimentmi. Na ostatnom uzemi je zastupeny eolitickymi sedimentmi — viate piesky a sprase.
Striedaju sa tu fluvidlne sedimenty polohy a vrstvy Strkov a pieskov s polohami hlin a
flovitych hlin. Vrstva $trkov je v hibke cca 15 — 16 metrov. Fluvidlne piesky sa nachadzaju
cca v hibke 10 —11 metrov a 22 — 25 metrov pod terénom. Fluvialne sedimenty st prekryté
eolickymi sedimentmi. Eolitick¢é sedimenty pokryvaju povrch velkej casti zdujmového
uzemia. SU zastupené spraSami a jemnymi pieskami s rdéznorodou primesou / il, hlina /.
Dosahuju hrabku 4-6 metrov.

Predkvartérne podlozie patri neogénu. Ten je zastupeny prevazne pliocénnymi
pestrymi ilmi Ceéehovského savrstvia veku — ddk a roman. V zdujmovom uzemi dosahuje
toto suvrstvie mocnost’ cca 200 m, v jeho podlozi sa nachadza Senianske stvrstvie, v ktorom
su zastupené hlavne ily, Strky a piesky. Vek senianského suvrstvia je panon. Celkova
mocnost’ senianského suvrstvia je na okrajoch panvy 200 az 350 m, v centralnej Casti panve
az 600 — 700 m . Neogén v rieSenom uzemi nikde nevystupuje na povrch Jeho najvrchnejsie
horizonty lezia v hibke 20 az 30 metrov pod terénom.

Sirdie zAujmové tizemie z tektonického hladiska predstavuje Struktiru, ktora ma
v celej historii svojho vyvoja poklesovi tendenciu. Poklesy vSak prebiehajii nerovnomerne,
nasledkom ¢oho je uzemie stistavou zlomov rozldmané na samostatné bloky — kryhy.

Pohybom tychto kryh vznikd nerovnomerny tlak v intenzite ako aj v Case a priestore.
Désledkom toho je diferenciacia tizemia, na relativne stabilnejSie kryhy a kryhy s vyraznou
poklesovou tendenciou. Tektonické pomery na rozdiel od zlozitej tektonickej stavby
prevaznej Casti Vychodoslovenskej niziny, je uzemie v okoli Michaloviec slabSie tektonicky
porusené.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
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Charakteristika geologickej stavby v mieste pristavby

Skumané uzemie sa nachddza na hranici intravilanu mesta Michalovce, v priestore po
pravej strane Statnej cesty 1/55 KoSice — Michalovce pri vstupe do Mesta Michalovce.

Podl'a geomorfologického c¢lenenia Slovenska patri zdujmové Uzemie do celku
Vychodoslovenskej pahorkatiny, podcelku Laboreckej nivy. Charakteristickou ¢rtou reliéfu je
rovinaté Gzemie vyraznej aluvialnej nivy s mnozstvom mftvych ramien toku Laborca.

Na geologickej stavbe sa podiel'aji vyhradne kvartérne - fluvidlne sedimenty rieky
Laborec. V podlozi kvartéru vystupujii jemnozrnné sedimenty neogénu, ktoré na povrch v
blizkom okoli lokality nevystupuju.

Kvartérne sedimenty su zastipené¢ fluvidlnymi naplavami holocénneho az
mladopleistocénneho veku. Na baze vystupuja Strkovité az hlinité néplavy s premenlivym
obsahom hlinitej a ilovitej primesi. Miestami sa v Strkoch ( pieskoch ) vyskytuju polohy a
SoSovky organickych sedimentov s rastlinnym detritom. V nadloZi Strkov sa vyskytuji polohy
stredno az hrubozrnnych pieskov, miestami s polohami a SoSovkami piescitych ilov s
organickym detritom. Strkovité a pies¢ité néplavy aluvialnej nivy sa na povrchu prekryté
povodiovymi jemnozrnnymi hlinami.

Na zaklade vysledkov realizovaného prieskumu na danej lokalite je hrabka kvartérnych
naplavov od 14,5-16,0 m pod terénom.

V podlozi vystupuju jemnozrnné sedimenty neogénu - kl€ovské suvrstvie, zastipené
prevazne vapnitymi ilmi, svetlymi a Skvrnitymi siltami, podradne su zastipené §trky, piesky,
ryolitové a andezitové tufy a tufity.

Geologia — zakladové pomery v mieste stavby

Zaujmové uzemie sa nachadza na zapadnom okraji mesta Michalovce. V stcasnosti uz
dlhodobo st na tomto uzemi postavené objekty existujuceho vyrobného podniku Sladovnia,
a,.s. Michalovce. Uzemie je rovinaté. Nadmorska vyska 112 mn.m..

Pre potreby realizacie a navrhu zakladania objektov v susednej priemyselnej zoéne bol
realizovany IG prieskum. Na zéklade tychto podkladov a na zdklade uz zrealizovanych
existujucich stavieb mozeme v tomto stupni urcit’ predpokladany sposob zakladania objektu
zmeny navrhovanej ¢innosti.

Prirodné zdroje

V rieSenom Uzemi sa nachadzaji predpokladané termélne vody. Teplota termalnych
vod v hibkach 800 - 1500 m sa pohybuje od 34 do 95 0C. Tato Gast’ izemia z tohto hladiska
ako iz pohladu vyuZitia suchych termalnych hornin / v hibke 2000 m ich teplota dosahuje
150 —200°.C/ sa poklada za perspektivnu oblast’ netradi¢ného zdroja energie.

Seizmicita izemia
Geologicko-tektonicka stavba a prejavy neotektonickych (v obdobi sarmat -kvartér)

pohybov v izemi maju velky vplyv na seizmicitu uzemia. Zaujmové Uzemie regionu je
porusené pocetnymi zlomovymi systémami. Za potencidlne seizmicky aktivne zlomy mozno
povazovat’ vihorlatsky, ondavsky, trebiSovsky a laborecky zlom. Na niektoré z uvedenych
zlomov st viazané aj ohniska zemetraseni, ktoré boli lokalizované v tomto regione. Hibka
ohnisk zemetraseni v regione je 3-13 km, magnituda do 5,01 - 5,7.
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Seizmicka aktivita sa vrajone prejavuje hlavne v linii Se€ovce - Vranov - Strazske -
Humenné. Epicentrd zemetraseni sa vyskytuji aj v prilahlych oblastiach Madarska a
Ukrajiny. Prejavy pozorovanych zemetraseni v rajone a jeho najblizSom okoli dosiahli
makroseizmicku intenzitu 7° stupnice MSK-64 (Vranov - Humenné, 1778,1914,1941).

Podla mapy seizmického rizika 1:50 000 sa maximalna ocakavand makroseizmicka
intenzita zemetraseni v jednotlivych rajonoch regionu TIBREG (Tisa Bodrog Region)
pohybuji vrozsahu 4,5° stupnice MSK-64 az 8° stupnice MSK-64. Nizsie hodnoty
odpovedajii rajonom tvorenym skalnymi horninami vo velkej vzdialenosti od aktivnych
zlomov, vysoké hodnoty rajonom budovanym stdrznymi zeminami, sprasovymi zeminami,
organickymi a kaSovitymi zeminami nachadzajicimi sa v blizkosti seizmoaktivnych zlomov.

Seizmické zat’aZenie stavebnych konStrukcii STN 73 0036

Stupnicou makroseizmickej aktivity sa klasifikujd makroseizmické prejavy
zemetrasenia.  Seizmotektonicky citlivé oblasti sa stanovili pomocou  stupnice
makroseizmickej intenzity MSK-64. Na zéklade zostavenej seizmotektonickej mapy
Slovenska ( priloha A.2 ) zaclefiujeme predmetné Uzemie do rajonu s predpokladanou
seizmickou intenzitou 6° MSK-64.

Podl'a ¢lenenia tzemia Slovenska do zdrojovych oblasti seizmického rizika ( obr.1
uvedenej normy ), spadd uzemie do oblasti 4, priCom seizmické riziko v celej oblasti je
konsStantné. Zakladné seizmické zrychlenie o zodpovedd zemetraseniu s periddou vyskytu
450 rokov a vztahuje sa na stavebné objekty so sucinitelom vyznamnosti y1=1,0 a priemernou
zivotnostou 50-100 rokov. Pre oblast’ seizmického rizika 4 je v norme uvedena hodnota o, =
0,3 m.s™.

Navrhované seizmické zrychlenie ag pre lokalitu vystavby a povrch terénu volného
pola sa vypocita zo zékladného seizmického zrychlenia o pre prislusni kategoériu podlozia.
Podla zistenych pomerov geologickej stavby lokality, tito zaclefiujeme podla ¢l. 4.3.1 do
kategorie B, ako vrstvy stredne ulahnutych pieskov, strkov alebo stredne tuhych ilov v hibke
10,0 m. Pre epicentralnu oblast’ plati oe=1,1. o t.j. oe = 1,1 . 0,3 = 0,33 m.s™.

Hodnota navrhového seizmického zrychlenia o= 0,33 m.s? je skoro rovna hodnote
0,03.g ( ¢l. 4.1.2.6 ) apreto budl seizmické ucinky na stavebny objekt zanedbatelné. Na
lokalite je mozné vylucit riziko prekrocenia hodnoty navrhového seizmického zrychlenia oy
v dosledku vel'mi nepriaznivych seizmotektonickych podmienok.

Podla seizmotektonickej mapy Slovenska sa ziujmové Uzemie nachadza v oblasti
s maximalnou intenzitou otrasov 6° MSK-64.

I11.6.3. KLIMATICKE POMERY

Klimatické a hydrologické charakteristiky st velmi dolezitym  prvkom pre
definovanie nielen vodného potencidlu, ale aj pre  stanovenie ekologickej kvality
posudzovaného uzemia.

Klimaticky patri rieSené tizemie mesta Michalovce do teplej oblasti, podoblasti
mierne vlhkej, okrsok teply, mierne suchy s chladnou zimou. Priemernd roc¢na teplota
vzduchu je 8 az 9° C, s priemernymi roénymi ahrnmi zraZok 593 - 700 mm. Najbohatsie
mesiace na zrazky su jul a august, najchudobnejSie s februar a marec. Maximum snehovej
prikryvky priemerne 20 az 30 cm. Poget dni so snehovou pokryvkou dosahuje dizku 60 - 70
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dni. Smer vetra v roku juzny 19 %, severny 11 %, zapadny 5 %, severozapadny 4 %,
severovychodny 4 %, juhovychodny 4 %, juhozapadny 3 % a vychodny 2 %. Na bezvetrie
pripada 48 % v roku. Ro¢na oblac¢nost’ pod 60 %. Trvanie slne¢ného svitu za rok v priemere
nad 2200 hodin.

Tab.c.3 - Priemerné teploty vzduchu v stanici Michalovce, r.2021

mesiac | L. II. 1. [ Iv. V. VI. | VIL | VII | IX. X XI. | XII. Ro
priemer | -3,6 |-1,6 |33 |95 | 150 182|204 194 153 /93 |40 |-0,2 9,1

Teplotné charakteristiky:

- jar 51 dni priemernd teplota...............ocooiiiiiiiiiiii .. 5-15°C

- leto 120 dni priemernd teplota..............cooeveiiiiiiiiiin.n. nad 15°C
- jesen 136 dni priemernd teplota................cceiiiiinan.. 5-15°C
- Zima 136 dni priemernd teplota................oooeiiiiiiiia... pod 5°C
- Mrazivé obdobie 81 dni ............ cocooiiiiiii pod 0°C
- Vykurovaciadoba ... 199 dni
- Premfzanie p6dy v normalnych zimach.......................... 20-30 cm
- DTTO pri mimoriadne tuhych zimach ......................... 60 —80 cm

Veterné pomery:

V zaujmovej oblasti su ovplyvnené predovsetkym orografiou. Usporiadanie pohori na
celom vychodnom Slovensku spdsobuje, ze na Vychodoslovenskej nizine je rychlost’ vetra
najvyssia zvyc€ajne z prevladajucich smerov t.j. severné¢ho ¢i severozapadného, Michalovce
3,8 m.s-1. Smery vetra s juznou zlozkou maju v juZznej polovici Gzemia o 2 m.s-1 nizsiu
rychlost’, v severne o 1 az 1,5 m.s-1. Priemerna rychlost’ vetra, vratane bezvetria e na nizine
pomerne nizka 2,3 az 2,8 m.s-1. NajvysSie rychlosti su dosahované zac¢iatkom jari (3 az 3,3

vwe

predpokladat’, Ze v zdujmovej oblasti prevladaji mierne az slabé prudenia.

Tab.c¢.4 - Priemerna rychlost vetra v (m/s) v stanici Michalovce, r.2021
mesiac l. 1. Il. Iv. V. VI. VI VIl IX. X XL Xl
rychlost 21 19 21 24 24 23 20 19 19 13 13 13

Veterné pomery:

= SEVEINY VICLOT ..ttt et eit et eeet e et e e et et et e aeeeeaaaans 37%
- 8everozapadny VIEtOT......... vouiiiiiiiit et 4%
S 117771} 1< 1) SO P 5%
- severovychodny vietor...........oooiiviiiiiiiiii 6%
- vychodny VIetor........ ouiii i . 3%
- juhovychodny VIetor........ooviiiiiiiii e 9%
= ZAPAANY VICTOT ..ot ittt ettt 3%
eI 157 A <1 7§ (PP . 33%

Dlhodob¢ trendy zrazkovych bilanénych zmien v oblasti Vychodoslovenskej niziny boli
analyzované v 0smich zrazkomernych staniciach. Najvyraznejsi ro¢ny trendovy pokles bol
zaznamenany v zrdzkomernej stanici Michalovce /pokles o 185 mm/. ZraZkomerna stanica
Kralovsky Chlmec zaznamenala ro¢ny trendovy pokles o 37 mm.

Vysledky poukazuji na vyraznl priestorovi diferenciaciu trendovych poklesov. Na
zaklade tohto je mozné predpokladat’, Ze dovody zmien si nielen globalneho charakteru, ale
aj lokédlneho antropického vplyvu.
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Tab.é.5 - Priemerny iihrn zrdzok v mm v stanici Michalovee, r.2021 (Udaje SHMU)

L II. . | IvV. | V. VI | VIL | vlIl | IX. | X, XI. | XII. | Rok

Priem. 35 |38 |27 |33 |56 |76 |72 |70 |42 |51 |48 |45 |593

uhrn

Tab.¢.6 - Priemerna relativna vihkost vzduchu R v % v stanici Michalovce, r.2021

mesiac L II. m. | IvV. |V VI. | VII. | VIl | IX. | X XI. | XII. | Rok

R 8 |82 |75 169 69 |73 |7 73 |76 |80 |8 |88 |78

V uvedenej tabul’ke st zapocitané hmly celodenné aj kratkodobé, ktoré sa vyskytuju
na jar a v lete, obyc€ajne v ranajSich hodinach.

Tab.C.7 - Priemerny pocet dni s hmlou v priebehu roka v stanici Michalovce, r.2021

mesiac L IL Im. | Iv. | V. VL. | VI | vlll | IX. | X, XI. | XII. | Rok
pocet 7,7 150 129 /20 /0,7 |07 |07 0,7 | 1,5 |55 |72 2,6 |44,
dni 2

V porovnani s Podunajskou niZinou je v zdujmovej oblasti Vychodoslovenskej niziny
suchSia zima a vlhkejSie leto, hlavne vd’aka burkovym lejakom. V suvislosti s chladnejSou
zimou je na tomto uzemi v priemere skor$i zaciatok aneskor$i koniec trvania snehovej
pokryvky ako na Podunajskej nizine. Suvisla snehova pokryvka pocas viac ako mesa¢ného
obdobia sa tu vyskytuje zriedka.

Obrazok ¢. 2: Klimaticka charakteristika k.u. Michalovce

PSR S\ (PR 7 g &
\’%\,/“/.\T\r,{\\ ’\;,/V_, B

> B\ i\> O D) enica, - 2
) 037((\,,, o umeﬁh;ér, ,—‘r/ _2& s ) > R

\ 73 3 .\Qo étrazske((

T5 teply, mierne suchy, s chladnou zimou januar < -3 °C, Iz= 0 az-20
warm, maderately dry, with cool winter January = -3 °C, lz=01to -20

I11.6.4. HYDROLOGICKE POMERY

Povrchové vody

a)Vodné toky
Z hladiska hydrogeografickych charakteristik dotknuté uzemie patri k Gmoriu

Cierneho mora do ¢&iastkového povodia Bodrogu (&islo hydrologického poradia 4-30) a
zakladného povodia Laborca od Cirochy po Uh (¢islo hydrologického poradia 4-30-04).

Lokalita navrhovanej €innosti lezi na pravom brehu rieky Laborec, ktora preteka
severojuznym smerom cca 2.000 m od lokality navrhovanej ¢innosti.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov




Automatizacia vyrobného procesu v spolocnosti SLADOVNA, a.s. Michalovce”

Vodné toky dotknutého uzemia méZzeme podl'a rezimu odtoku zaradit’ do vrchovinno-
nizinnej oblasti s dazd’ovo—snehovym rezimom odtoku. Najvyssie vodné stavy s zaciatkom
november. Rieka Laborec je na izemi mesta dimenzovana na Qo0 600 m’.s, pri¢om stredny
roény prietok je 15,4 m’.s™ a Qsss je 1,47 m’.s™.

Priemerny ro¢ny Specificky odtok v casovom obdobi rokov 1990 — 2020 sa
v dotknutom tzemi pohyboval v intervale od 3 do 5 Ls'.km™, minimalny Specificky odtok
364 denny v intervale od 0,5 do 1,0 Ls.km? a maximalny S$pecificky odtok v intervale

s pravdepodobnost'ou opakovania raz za 100 rokov od 0,2 do 0,4 m*.s”' km?.

b)Vodné plochy
V dotknutom Uzemi sa nenachddzaji Ziadne prirodzené vodné plochy. Cca 11 km

severozapadnym smerom sa nachadza vodnd nadrz Zemplinska Sirava.

Podzemné vody

Podla hydrogeologickej rajonizacie SR patri dotknuté tizemie do hydrogeologického
rajonu Q 108 Kvartér Laborca od Strazskeho po Stretavu, ktory je charakteristicky tym, ze
stvisly zvodneny kolektor tvoria fluvidlne StrkopiesCité naplavy Laborca. Rajon tvoria
naplavy Laborca od Strazskeho az do oblasti juzne od Budkoviec, kde dochadza k zmene
Strkovej sedimentacie Laborca na piescitu.

Zo zépadu je rajon ohrani¢eny neogénom PozdiSovského chrbta a Mal€ickej tabule,
z vychodu neogénom strednej casti Vychodoslovenskej niziny. Rajon tvori jednotny
hydrogeologicky celok tvoreny dobre priepustnymi piesCitymi Strkmi a vyznacuje sa velkymi
mocnostami kvartérnych naplavov Laborca. Mocnost’ Strkov sa v severnej Casti pohybuje
v rozmedzi 6-10 m. Juznym smerom mocnost’ narasta a v tzv. michalovskej depresii pri osade
Medov dosahuje mocnost’ do 90 m.

Mocnost” Strkov od Lastomira — Sliepkoviec zasa kles4d. Najvdcsie vydatnosti boli
zaznamenané v okoli Michaloviec (20-69 1.s™) pri priepustnosti okolo 1,4.107 m.s™! a mensej
vplyvom velkej mocnosti zvodnenych horizontov. Malu priepustnost’ a vydatnosti ma l'ava
strana nivy Laborca a prilahlé terasy s vynimkou juzne od Michaloviec, kde zasahuje znacna
Cast’ michalovskej depresie.

Priame podloZie na izemi navrhovanej lokality tvoria hnedé az Sedomodré¢ ily tuhej az
mikkej konzistencie. Na zdklade laboratornych rozborov tieto sedimenty st povaZzované za
vel'mi slabo priepustné az nepriepustné, priCom koeficient filtracie sa pohybuje v rozmedzi
1,0 .10° — 1,0 .10 m .s'. Vtomto geologickom prostredi mdze zrazkova voda len
v nepatrnej miere vsakovat’ do podlozia.

Podzemna voda viazana na rozhranie kvartérnych a neogénnych ilov vytvara suvisla
zvodeti, ktora je doplihana infiltriciou zrazok a kolisanim hladin v ricke Laborec, Zaluzickom
kanali, resp. vo vodnej nadrzi Zemplinska Sirava.

Z hydrochemického hladiska ide o podzemné vody stredne mineralizované, stredne
tvrdé a mierne kyslé, hydrouhli¢itano-vapenatého vyrazného typu, so zvySenym obsahom
horc¢ika. V chemickom zlozeni vod SirSieho okolia boli zaznamenané zvySené obsahy u
ukazovatelov Fe, Mn, Cl a Cr (z horninového prostredia) a obsahu NO3 (antropogénneho
povodu). Smer prudenia podzemnej vody je prevazne zo SV na JZ.
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Minerdlne a termdlne vody

Uzemie zemplinskeho regionu je bohaté na geotermédlne a terméalne vody (objavy
stivisia s pracami pri hl'adani ropy a plynu). Geologickym prieskumom bol zisteny vyskyt
geotermalnych vod prakticky v celej §irSej oblasti Zemplinskej Siravy. Je tu predpoklad
ziskat’ slabo mineralizované termalne vody s teplotou okolo 70°C s vydatnostou do 10 Is.

V blizSom okoli rieSeného Uzemia sa zdroje minerdlnych a termalnych vod

nevyskytuja.
I11.6.5. PODNA CHARAKTERISTIKA

Charakteristika zdkladnych pdvodnych pddnych predstavitelov v lokalite navrhovanej
¢innosti vyplyva z kategorizacie pdd podla kdédovania bonitovanych pddno-ekologickych
jednotiek.

V zdujmovom uzemi sa vyskytuji prevazne nivné pody - fluvizeme — vytvorené pocas
sustavného vplyvu povrchovej a podzemnej vody na fluvidlnych sedimentoch a hydromorfné
pddy — pseudogleje vyvinuté za sustavného alebo periodického ovplyvitovania povrchovou
alebo podzemnou vodou, s vyskytom podpovrchového mramorovaného, glejového alebo
organozemného horizontu. V rdmci posudzovanej lokality st pddy stcastou extravildnu
mesta Michalovce.

Pol'nohospodarska pdda zaradena podl'a kodu bonitovanej pddno-ekologickej jednotky
do 1. az 4. kvalitativnej skupiny - osobitne chrdnena (podla zédkona €. 220/2004 Z.z.) sa
v lokalite navrhovanej ¢innosti nevyskytuje.

Obrazok ¢. 3: Podna charakteristika Sirsieho zaujmového vuzemia

alivialych sedimentov
F4|  gleyic Futric Fluvisnls and Verfi Flinvisols, assooiated with Fluvic Gleysals; from very hemvy altvial seaiments

I11.6.6. FAUNA, FLORA, VEGETACIA

Fauna
Zoogeograficke zaclenenie vizemia a charakteristika fauny
Uzemie Vychodoslovenskej niziny patri do provincie Vnutrokarpatskej znizeniny, oblasti

pandnskej, obvodu juhoslovenského, okrsku potiského. Riesené uzemie je z hladiska fauny

malo vyznamné. Ide o intenzivne vyuzivanu polnohospodarsku krajinu, v ktorej st Zivoc¢isne
spolocenstva pomerne chudobné a zna¢ne narusené antropogénnou ¢innost'ou.
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Zivodichy tvoria nezastupitelnti zlozku vietkych typov spoloGenstiev biosféry. V zloZitych
potravnych retazcoch prispievaji rozhodujucou mierou k ekologickej rovnovadhe v obehu
latok a energie. Cim védsia je druhova rozmanitost, tym sa vytvaraju lepsie podmienky pre
d’al$i rozvoj uzemia aj v pripade, ak ich chapeme z hl'adiska ekologickej stratégie I'udskej
spolo¢nosti. Dne$né rozsirenie a zloZenie fauny je vysledkom dlhodobého vyvinu. Vzhl'adom
na to mozno vo faune rozli§it z hladiska zoogeografického tieto hlavné zlozky:
kozmopolitnu, holarkticku, paleoarktickd, eurdpsko - sibirsku, karpatski, ale i endemicku a
reliktnu.

Druhové ochrana je zabezpecovand v zmysle zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZP SR &. 24/2003, ktorou sa
vykondva zékon o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle
inych pravnych noriem SR a EU dotykajucich sa ochrany prirodnych zloziek a ratifikovanych
medzinarodnych dohovorov (CITES, Bonn, Bern, Ramsar....).

Zivo&isne spoloGenstva bezstavovcov poli (kultirnej stepi) v porovnani s lesnymi a
laénymi spoloc¢enstvami stt pomerne chudobné na druhy dosledkom agrotechnickych zasahov,
ktoré rusivo posobia na Strukturu ZivociSnych spolocenstiev. Vyznamnil zlozku edafénu tvori
mnozstvo rozlicného hmyzu. Z motyl'ov ma velké zastiipenie mlynérik kapustovy (Pieris
brassicae), babocka prhl'avova (Aglais urticae), vidlochvost ovocny (Iphiclides podaliruis),
zIta¢iky (Colias sp.) a modraciky (Polyommatus sp).).

Vel'mi vyznamnou skuto¢nostou z hl'adiska fauny je to, ze prakticky cely kataster tvori
sucast velkej Potiskej niziny, ktord svojim charakterom predstavuje jeden
z najvyznamnejsich koridorov pre tah vtactva cez vychodné Slovensko. Je tu vyznamna
nielen mozaika vhodnych oddychovych lokalit na tahu, ale hlavne lokalit pre zahniezdenie
pestrej palety vtacich druhov. Kultarnu step reprezentuju predovsetkym druhy malej polnej,
polovnej i nepolovnej zveri ako je napr. zajac polny (Lepus europaeus), bazant obycajny
(Phasianus colchicus), liska oby¢ajna (Vulpes vulpes). Zivo&isne spolodenstva poli st
antropicky silne redukované. Agrotechnickymi pracami bola zna¢nd cast zoocendz
ochudobnena a obmedzena len na niekol’ko druhov.

Charakteristické druhy pre polia, luky a pasienky zaujmového vzemia su :
obojzivelniky: ropucha obyc¢ajna (Bufo bufo), hrabavka Skvrnitd (Pelobates fuscus), skokan

zeleny (Rana esculenta),

plazy: jaSterica obyCajna (Lacerta agilis), uzovka oby€ajna (Natrix natrix),

vtaky: Skovranok polny (Alauda arvensis), kacica divd (4Anas platyrhynchos), kacica
chrapacka (Anas querquedula), mySiarka uSatd (Asto otus), mySiak horny (Buteo buteo),
stehlik obycajny (Carduelis carduelis), bocian biely (Ciconia ciconia), kana mociarna
(Circus aeruginosus), glezg obycajny (Coccothraustes coccothraustes), kukucka obycajna
(Cuculus canorus), datel’ vel’ky (Dendrocopos major), pinka obycajna (Fringilla coelebs),
véelarik zlaty (Merops apiaster), vrabec polny (Passer montanus), bazant obycajny
(Phasianus colchicus), straka obyc¢ajna (Pica pica), hrdlicka pol'na (Streptopelia turtus), ,
cicavce: zajac polny (Lepus europeus), hrabo§ polny (Microtus agrestis), netopier vodny
(Myotis daubentoni), piskor oby€ajny (Sorex araneus), svina diva (Sus scrofa), liSka obycajna
(Vulpes vulpes), krt obyCajny (Talpa europea).

Zivoéisne spolodenstva v rieSenom tizemi mézeme rozdelit’ do biotopov:
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- Biotopy krajinnej zelene a kria¢in— su vel'mi pozitivne pre toto tzemie s velkym vyznamom
pre polnohospodarsku krajinu. Vyznacuji sa velkou druhovou diverzitou, vyvdzenostou
druhov a skupin. Dominantné skupiny st : spevavce, dravce, sovy, holuby. Zabezpecuji
stabilitu biocendz.

- Biotopy vlhkych ik, pasienkov a zarastenych mocarisk — su pozitivhe s vyznamom pre
pol'nohospodérsku krajinu. Druhova diverzita je zniZzena, menSia vyvazenost’ druhov a skupin.

- Biotopy intenzivne vyuzivanych lik, pasienkov a poli
- Biotopy l'udskych sidel a pridomovych zahrad —synantrépne druhy.

Flora
Fytogeografické zaclenenie uizemia a charakteristika flory

RieSené Uizemie spadd podla fytogeografického Clenenia Slovenska /Futdk, 1980/ do
oblasti stredoeuropskej a vychodoeurdpskej teplomilnej, ¢ize panénskej flory (Pannonicum)
do podoblasti vlastnej pandnskej flory, okresu Potiskd niZina. Potiskd nizina ma vel'mi teplé
podnebie. Uzemie je charakteristické spolodenstvami kultirnej stepi, kde podstatnii East

biotopov tvoria luky a pasienky, menej orna poda, nevel'ké potoky a melioratné kandly s
brehovou zelefiou, medzné zelené pasy, remizky a vetrolamy s pomerne chudobnym
zastupenim druhov fauny a flory.

Geobotanické ¢lenenie vychadza z Geobotanickej mapy Slovenska /Michalko a kol.,1987/.
Geobotanicka /vegetacnd/ mapa SR je mapou vegeta¢no-rekonstrukénou. Je vysledkom
vyuzitia znalosti o vegetacii v prirodnych podmienkach tzemia a dlhodobého postupného
vyskumu v prirode. Stcasnd potencidlna prirodzena vegetacia /predpokladand vegetacia/ je
vegetacia, ktord by sa za danych klimatickych, pddnych a hydrologickych pomerov vyvinula
na urc¢itom biotope, keby vplyv l'udskej ¢innosti ihned’ prestal.

Do poévodnej skladby vegetacného krytu rieSeného uzemia v znacnej miere zasiahol
Clovek, ktory systematickym rubanim a kl€ovanim lesnych porastov, ale aj intenzivnym
odvodilovanim ¢ast’ izemia premenil na ornu podu, liky a pasienky. Do prirodzenej skladby
takmer vSetkych rastlinnych spolocenstiev v rieSenom uzemi v poslednych desatrociach
zasiahli vodohospodarske tpravy, intenzifikacia polnohospodarstva, a d’alSie antropogénne
faktory. Vodna a mociarna vegetécia je jednym z najvyznamnejSich fenoménov.

Dominantny druh vysokej drevinnej zelene v rieSenom tizemi je najmd Salix alba - viba
biela, Salix cinerea - vfba popolava, vtrasene Salix caprea - viba rakyta, Populus tremula -
topol’ osikovy, Fraxinus excelsior — jasen Stihly, Alnus glutinosa — jelSa lepkava.

I11.6.7. CHRANENE UZEMIA

PASPORT VYZNAMNYCH CASTI PRIRODY A KRAJINY RIESENEHO UZEMIA
Osobitne chranené casti prirody a krajiny

Velkoplosné chranené tuzemia: v rieSenom k.U. nie su vyhlasené
Maloplosné chranené tzemia: nie su vyhlasené

Chranené stromy : nie su vyhlasené

Casti prirody pripravované na ochranu: nie st pripravované

Uzemia NATURA 2000

Chranené vtacie uzemia (CHVU) : v rieSenom Uzemi nie st vyhldsené

Uzemia eurépskeho vyznamu (UEV) - v rieSenom Uzemi sa nenachadzaju
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I11.6.8. STRUKTURA KRAJINY

A. Polnohospodadrska krajina - agroekosystémy:
- trvalé travne porasty

- orna pdda

- nelesna drevinna vegetacia

Trvalé trdvne porasty

V k.u. Michalovce sa nachddza pomerne rozsiahly komplex povodnych luk so vzrastlou
zeleniou — krovinami, skupinami stromov a solitérmi. Tvoria ich pastviny, kosené alebo ladom
leziace liky s vlhkymi zvySkami ddvnych meandrov nizinnych riek. Zastipené st rastlinné
spolocenstva so psiarkou li¢nou, psincekom poplazovym, réznymi druhmi ostric.

V dosledku rozsiahlych melioraénych a regula¢nych zasahov doslo v niektorych ¢astiach
katastralneho uzemia k ubtidaniu prirodzenych travnatych porastov resp. sa rozsirili plochy
kultarnych siatych luk a trvalych travnych porastov so zmenenou floristickou skladbou. Tieto
v extenzivnom spdsobe hospodarenia maju tendenciu navracat’ sa do povodného Stadia —
zarastat’ burinami. V kombindcii s krajinnou zelefiou zastavaja stabiliza¢nu funkciu, ktora sa
meni so stupfiom intenzity vyuzitia Uizemia. V katastrdlnom tzemi Michalovce maju TTP
dominantné postavenie.

Orn4 pdda

Vuzemi okresu Michalovce sa nachddza ornd pdda velkoblokovd so segetalnou
vegetaciou, ktora je pocas dlhého obdobia bez vegetacného krytu. Ztoho vyplyva aj
nachylnost’ na erdziu, najmd veternu. Je intenzivne zmeneny a obhospodarovany prvok
s neustalym prisunom energie a vysokym stupflom starostlivosti zo strany cloveka. V
prevaznej Casti katastra je ornd poda odvodnena do odvodnovacich kandlov, ktoré tvoria po
zarasteni krovinami vhodné koridory pre ornitofaunu.

Nelesnd drevinné vegetacia

V tizemi k.u. Michalovce sa vyskytuje vzrastla, stromova zelenn plosna alebo bodova
vytvarajica ostrovéekovit mozaiku vegetacie na nizine. Krovinné formécie sa nachadzaju
v otvorenej kultdrnej krajine, na polnych medziach, pozdiz polnych ciest na opustenych
neobrabanych miestach, na hraniciach luk a pasienkov. Porasty tvoria prevazne tfnisté
a Sirokolisté druhy krikov (trnka, hloh, ruza, ostruzina), po okrajoch sa pripdjaju pocetné
d’alSie teplomilné kry. Od ostatnych typov krovinnej vegetéacie sa odliSuju hlavne floristickym
zloZenim — rastl na suchych a teplych stanovistiach.

Scenéria krajiny

Zastavané a antropogénnou cinnostou pozmenené plochy:
- zastavané Uzemie mesta Michalovce

- priemyselna zéna mesta Michalovce

- Dopravna siet’ — cestné komunikécie

Ochrana krajiny

Typy krajinnoekologickych komplexov /KEK/

KEK predstavuji homogénne priestorové aredly v predmetnom uzemi, ktoré pre k.u.
Michalovce boli roz¢lenené do nasledovnych typov KEK:

I.  Polnohospodarska  lu¢no-orafinovd  krajina s dostatonym  zastipenim
ekostabilizacnych prvkov a mimolesnej zelene; KEK mé& dobré podmienky pre
pol'nohospodérske vyuzitie, menej na pestovanie plodin a prednostne na pasienkarstvo, ¢im je
zarucené zachovanie biodiverzity a prirodzenych stanoviSt rastlin a Zivo¢ichov, vhodné
podmienky st aj pre nestatickil rekredciu a Sportové aktivity, pri jestvujiicich objektoch je
mozné aj ich rekreatné vyuzitie. Krajina v KEK nevyzaduje ziadne krajinnoekologické
zasahy a Upravy.
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[l. PoI'nohospodarska oracinova krajina s nedostatocnym zastupenim
ekostabilizacnych prvkov a mimolesnej zelene. Z hladiska pol'nohospodéarskeho vyuzitia
KEK vhodny najmé na pestovanie plodin. Len vo vel'mi obmedzenej miere s tu plochy
vhodné na zachovanie biodiverzity a prirodzenych stanovist rastlin a Zivocichov.
Z krajinnoekologického hl'adiska st potrebné opatrenia na roz¢lenenie krajiny a budovanie
krajinnych Struktar s ich biologickym obohatenim.

. Sidelnd vidiecka krajina s prevazujicou obytnou funkciou a s priemernym
zastipenim ochrannej a izola¢nej zelene. KEK vhodny na byvanie a ostatné nevyrobné
aktivity, Sport, v obmedzenej miere cestovny ruch. Vyzaduje skvalitnenie infraStruktary, ako
aj zakladanie a skvalitnenie jestvujicej drevinovej zelene, travnikov a ostatnych biologickych
zloziek prostredia.

IV. Sidelnd vidiecka krajina s prevazujicou vyrobnou polnohospodarskou funkciou
a s nedostatoénym zastipenim produkcnej, ochrannej a izolacnej zelene. KEK predurceny
a vhodny na pol'nohospodarske vyuzitie, vyZaduje vyrazné zmeny v oblasti vysadby izolacnej
drevinovej zelene a dosledné zabezpecenie elimindcie nepriaznivych vplyvov na zlozky
zivotného prostredia.

Uzemny systém ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability je zdkonom NR SR & 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov definovany, ako taka celopriestorova Strukttra
navzajom prepojenych ekosystémov, ich zloziek a prvkov, ktora zabezpecuje rozmanitost’
podmienok a foriem zivota v krajine. Zéklad tohto systému predstavuji biocentra, biokoridory
a interak¢éné prvky, ktoré mézu mat’ nadregiondlny, regiondlny alebo miestny vyznam.

Regionalny USES tvori siet’ ekologicky vyznamnych segmentov krajiny, ktoré zaistuju
uzemné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu
rastlin a zivo¢ichov regionu.

Regionalny USES dotvaraji biokoridory spajajuce medzi sebou biocentra spdsobom
umoziujucim migraciu organizmov, aj ked’ jeho ¢ast’ nemusi poskytovat’ trvalé¢ existencné
podmienky. Pod pojem migracia zahrfiujeme nielen pohyb Zivoc¢iSnych jedincov, pohyb
rastlinnych organov schopnych vyrast do novej rastliny, ale aj vymenu genetickych
informécii v rdmei populacii a pod. Tymto vSetkym sa biokoridor stdva dynamickym prvkom,
ktory zo siete izolovanych biocentier vytvara vzajomne sa ovplyviiujiuci izemny systém.

Z prvkov R - USES-u sa do rieSeného tizemia premietol — Regionalny biokoridor Laborec.

Pre okres Michalovce bol spracovany R- USES Michalovce v roku 1994. Novy R — USES
bol vypracovany v roku 2012.

PRVKY USES

biocentrum Uzemie v ktorom sa nachadzaju zachovalé sukcesné $tadia, pripadne plochy,

ktoré majii vhodné podmienky pre ich vznik a d’al§i prirodzeny vyvoj. Uzemia s vysokym

stupiom zachovalosti, prirodzenosti a reprezentativnosti zoo zlozky s dostatocnou
tzemnou rozlohou,

biokoridor spéja medzi sebou biocentra spdsobom umoziiujucim migraciu organizmov, aj

ked’ jeho cast’ nemusi poskytovat’ trvalé existenéné podmienky,

interakcny prvok urcity ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, prepojeny na

biocentra a biokoridory, ktory zabezpecuje ich priaznivé pdsobenie na okolité Casti krajiny

pozmenenej alebo narusenej clovekom,

vyznamny krajinny prvok také Cast’ Gizemia, ktord utvara charakteristicky vzhl'ad krajiny

alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najméd les, brehovy porast, jazero, rieka, park,

aleja, remiza.

Nadregiondlne biokoridory:
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju.
Regionalne biocentra
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju.
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Regionalne biokoridory
V rieSenom uzemi sa nachadza regionalny biokoridor Laborec

Prevazne zachovaly prirodzeny tok rieky Laborec, so zvySkami mftvych ramien,
povodnych brehovych porastov, luznych lesov, aluvidlnych lik a mociarov. Z drevin
dominuju viby a jelsa lepkavd, v krovinnom podraste najmé baza Cierna a chmel’ obycajny.
Mociarnu vegetaciu reprezentuju ostrovéeky palky, trsti a ostric, ktoré sprevadzaju zvysky
mftvych ramien. Osobitni pozornost z hl'adiska biologického a krajinarskeho zastupuju
povodné staré brehové porasty a fragmenty luzného lesa. Vyznamné hniezdisko vtactva.
V Casti zastavaného uzemia mesta Michalovce je rieka Laborec uplne odlesnend a regionalny
biokoridor je preruSeny, vytvorené st umelé hradze ako protipovodiiové opatrenia. Podobne
je to aj v casti rieSeného Uzemia zmeny navrhovanej ¢innosti — biokoridor Laborec sa
nenachadza.

Interakéné prvky N a R — USES
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju.

Pasport ploch z hladiska ekologickej stability krajiny
1, Plochy ekologicky nestabilné:
- Orna pdda s nizkym ploSnym zastupenim osobitne vyznamnych ¢asti prirody (do 15 %)
- Uzemia postihnuté er6ziou
- Uzemia pod vplyvom svahovych pohybov
- Uzemia degrada¢ne postihnuté antropogénnou &innostou (lomy, skladky, vysypky,
zastavané Uzemia, zahradkarske a chatové lokality)
2, Plochy ekologicky stredne stabilné:
- trvalé trdvne porasty s nizkym ploSnym zastiipenim osobitne vyznamnych Casti prirody

a krajiny,

- plosné vysadby nepdvodnych druhov vratane polnohospodarskych kultur.
3, Plochy ekologicky stabilné

- mokrad’né spolocenstva,

- zaplavované luky,

- brehové porasty.

Stcasnd krajinna Struktara rieSeného izemia k.i. Michalovce je vyrazne antropogénne
pozmenend. Boli zlikvidované pre dané prostredie typické ekosystémy, ktoré plnili
regulacnu funkciu obehu vody v prirodnych ekosystémoch s priaznivym dopadom na retencnu
kapacitu a tvorbu vhodnych genofondovych podmienok. Kone¢nd klasifikacia rieSené¢ho
uzemia je su¢tom hodnoét faktorov posudzujucich ekologicku stabilitu z pozitivneho hladiska
(podporujico - ochranné faktory) a faktorov znizujtcich ekologicku stabilitu, ktoré zmenSuju
vyslednu ekologicku hodnotu.

Vvsledkom je 5 stupriov ekologickej stability:

Lstupeni - vel'mi vysoka ekologicka stabilita
[Lstupent - vysoka ekologicka stabilita

III. stupent - stredne vysoka ekologicka stabilita
IV.stupent - mala ekologicka stabilita

V.stupen vel'mi mala ekologicka stabilita

Na rieSenom uzemi k.. Michalovce prevazuje III. stupen, ktory je miestami
kombinovany so IV. stupiom. Uzemie je charakteristické nizinnym terénom s
pol'nohospodérsky obrabanymi podami, trvalymi travnymi porastami a pasienkami. Priestor
si vyzaduje mimoriadnu starostlivost’ pri udrziavani existujiicich a zvySovani po¢tu novych
ekostabilizacnych prvkov, najmi doplnenie nelesnej vegetacie v rdmci prepojenia miestnych
biokoridorov.

V rieSenom uzemi katastra Michalovce sa nachadzaja aj izemia s II. stupiiom s vysokou
ekologickou stabilitou, reprezentovanou predovietkym prvkami miestneho MUSES-u.
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Sucasny stav kvality Zivotného prostredia, vrdtane zdravia

Nesulad socioekonomického rozvoja s ekologickymi danostami tizemia tvori hlavna
pri¢inu problémov zivotného prostredia a vyvolavania negativnych dopadov na krajinu.
Kumulécia viacerych negativnych dopadov na tej istej ploche zndsobuje nepriaznivy ucinok
na celkovu stabilitu krajiny. Faktory znizujice stabilitu potom predstavuja synteticka
vlastnost’ Gizemia vyjadreni réznym poctom negativnych dopadov (stresovych faktorov,
bariérovych prvkov), ktorych uc¢inok sa zvdcSuje ich kumulaciou a velkostou arealu, v
ktorom posobia. Za najvyznamnejSie (najdolezitejSie) environmentalne problémy je mozné
povaZovat’:

- Abiotické prostredie: vodna er6zia (ploSna, vymolovd a v pripade dlhotrvajicich
dazd’ov aj pradova); znecistenie a zmeny v hydrologickom a hydrogeologickom rezime vod v
suvislosti s antropogénnou ¢innostou; znecistenie ovzdusia (priemysel, doprava, vykurovanie,
kamenolomy); degradécia lesnej pody pocas t'azby; povrchova tazba nerastnych surovin.

- Biotické prostredie: znelistenie a devastacia biotopov; likvidacia prirodzenych
ekosystémov a ich nahrada za bioticky malo vyznamné ekosystémy - mald bioticka diverzita;
ochudobnenie fauny Gzemia; fragmentacia biotopov; vysadba nepdvodnych druhov drevin;
expanzivne $irenie sa niektorych burinnych a nepévodnych druhov na naruSenych plochach;
zvySeny tlak domestifikovanych druhov na prirodzené druhové spolocenstva; selektivny
narast indiferentnych skupin spolocenstiev; pokles ekologického potencialu existujucich
biotopov spojeny so zniZzenou biodiverzitou druhov a nizkym stupiiom ekologicke;j stability v
dosledku negativnych zasahov. Stcasny stav zivotného prostredia v zaujmovom uzemi stvisi
jednak s prirodnymi podmienkami, ale najmé s charakterom a s mierou l'udskej ¢innosti a jej
rozvoja v danej oblasti. Environmentalne problémy st sposobené prevazne antropogénnymi
stresovymi faktormi (napr. zneCistenie ovzduSia zo staciondrnych a mobilnych zdrojov,
znecistenie vod, produkcia odpadov, hluk, poskodenie pdvodnych biotopov a pod.).

V stcasnosti v dotknutom zdujmovom tzemi st signifikantné vplyvy troch zdkladnych
skupin l'udskych ¢innosti:

- byvanie a zabezpecovacie funkcie urbannych Struktur (prevadzky zariadeni obcianskej
vybavenosti, sluzieb a podnikov miestneho hospodarstva)

- polnohospodarstvo (rastlinna a Zivocisna vyroba)

- priemyselnd vyroba (priemyselné cinnosti v blizkosti dotknutého tizemia)

Zaujmoveé zemie (mesto Michalovee) predstavuje priemyselné centrum regionalneho
vyznamu, s ¢im stvisia aj aktudlne environmentalne problémy. Pri popise sti¢asného stavu, na
zaklade predchadzajucich analyz a syntéz stavu zivotného prostredia v zaujmovom Uzemi,
boli identifikované nasledovné hlavné emvironmentdalne problémy vyplyvajice zo stavu a
vyuzivania krajiny, bez zohladnenia navrhovanej cinnosti (ostatné vplyvy su zanedbatel'né):

- gnecistenie ovzdusia mobilnymi zdrojmi (cestnd doprava) a stacionarnymi zdrojmi, najma
zvySend praSnost’ (PM10)

- dopravné zat'aZenie, najmi na komunikaciach nadradené¢ho vyznamu

- hluk, zvysena hlukova zataz najmd v okoli vyznamnych dopravnych koridorov (cesty,
Zeleznica)

- kontamindcia vod (podzemnych vod najmid z pol'nohospodarskej Cinnosti, povrchovych
tokov vplyvom vypustania priemyselnych a splaskovych odpadovych vod).

VysSie uvedené environmentdlne problémy s nizkej vyznamnosti s lokdlnym dosahom,
kontaminécia vod je strednej vyznamnosti s regiondlnym dosahom; v Ziadnom pripade vSak
sti€asné environmentalne problémy nie st vysokej vyznamnosti s nairodnym dosahom.

Z predchadzajliceho hodnotenia stavu zloziek zivotného prostredia a charakteristik
existujucich zdrojov znecistenia zivotného prostredia vyplyva, Ze napriek pritomnosti zdrojov
znecistovania jednotlivych zloziek prostredia, sa v danom tizemi neprejavujii vyznamnejsie
environmentalne problémy, ku kumuladcii faktorov s vysokou degradidciou uzemia
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nedochadza. Napriek uvedenym skuto¢nostiam je mozné celkovu kvalitu Zivotného prostredia,
vrdtane zdravia, v dotknutom tizemi povazovat za celkove prijatel’nu.

Uzemie nesmie byt zatazené Pudskou &innostou nad mieru tnosného zataZenia.
Pripustnt mieru znecist’ovania Zivotného prostredia urCuji medzné hodnoty stanovené
osobitnymi predpismi; tieto hodnoty sa urcia v sulade s dosiahnutym stavom poznania tak,
aby sa neohrozovalo zdravie I'udi a aby sa neohrozili d’alSie Zivé organizmy a ostatné zlozky
zivotného prostredia. Jednotlivé regiony vykazuju rozny stav zatazenia jednotlivych zloziek
zivotného prostredia v dosledku antropogénnej €innosti a v roznej miere sa v nich uplatiuja
rizikové faktory, ktoré spétne limituji kvalitu Zivota.

Environmentdlna regionalizdcia je proces priestorového ¢lenenia krajiny, v ktorom sa
podl'a stanovenych kritérii a vybranych siiborov environmentalnych charakteristik vy¢leiiuji
regiony s urcitou kvalitou stavu, alebo tendencie zmien zivotného prostredia. Tieto regiony st
charakterizované kvalitou zivotného prostredia, stavom environmentdlnych rizikovych
faktorov a opatreniami zameranymi na ochranu Zivotného prostredia.

Environmentdlna regionalizdcia je priestorovou syntézou analytickych map vybranych
environmentalnych charakteristik podla Struktary zloziek zivotného prostredia a miery
posobenia rizikovych faktorov. Predstavuje zakladnu diferencidciu uzemia SR z hladiska
prierezového hodnotenia kvality Zzivotného prostredia podla komplexu vybranych
environmentalnych ukazovatelov (ovzdusie - znecistenie ovzdusSia a oblasti riadenia kvality
ovzdusia, citlivé a zranitelné oblasti, voda - chemicky stav utvarov podzemnych a
povrchovych vod, geologicky podklad, poda - kontamindcia pody, znecistenie riecnych
sedimentov, staré environmentdlne zdtaze, odpady - dostupnost’ k prevadzkovym skladkam a
spalovniam, koeficient ekologickej stability). Uroven kvality Zivotného prostredia je
hodnotena v 5 kvalitativnych stuptioch, aktudlna environmentdlna regionalizacia Slovenskej
republiky tak diferencuje izemie Slovenska do 5 stupiiov z hladiska stavu Zivotného
prostredia (na ich zaklade su identifikované environmentdlne najviac zatazené oblasti):

-1. stupei - prostredie vysokej urovne (kvality)

predstavuje stav zivotného prostredia najmenej ovplyvneného Einnostou ¢loveka, najblizsi
k stavu ekologickej rovnovahy, k prirodnému prostrediu

-2. stupei - prostredie vyhovujiice

-3. stupei - prostredie mierne narusené

predstavuje stredny podiel ovplyviiovania Zivotného prostredia ¢innostou ¢loveka (prostredie
so strednym podielom environmentalnych zat'azi)

-4. stupen - prostredie naruSené

-5. stupei - prostredie silne narusené

predstavuje zmeneny stav zivotného prostredia, stav extrémne silne ovplyviiovany ¢innost'ou
Cloveka (prostredie s najvyssim podielom environmentalnych zat'azi)

Tie Gzemia, kde sa kumuluju environmentdlne zataze (izemia v 4. a 5. stupni) sa oznacuji
ako ohrozené oblasti Zivotného prostredia. Druhy a Stvrty stupenn predstavuju prechodové
hodnoty medzi krajnymi stavmi a identifikovanym stredom. Druhy stupen predstavuje urcité
environmentalne zatazenie zivotného prostredia, Stvrty a piaty stupen uz su ohrozené, resp.
zat'azené oblasti zivotného prostredia. Vymedzené zat'azené oblasti, si priese¢nikom vyskytu
vysSieho poctu environmentalnych zatazi hodnotenych podla stavu vybranych zloziek
zivotného prostredia a rizikovych faktorov. V sti€asnosti je na Slovensku sedem zat'azenych
regionov (oblasti):

1. Bratislavsky, 2. Galantsky 3. Dolnopovazsky 4. Novozdamocky, S. Hornonitriansky, 6.
Kosicky a 7. Zemplinsky.

(zdroje: www.enviroportal.sk, Sprava o stave zivotného prostredia Slovenskej republiky v
roku 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, Environmentalna regionalizacia SR).

Nasledne mozno na baze Uizemi s r6znou kvalitou zivotného prostredia (na zdklade vysSie
uvedenych piatich kvalitativnych tried Zivotného prostredia) vyclenit formou ich
generalizacie v ramci SR tri typy regidnov s réznou environmentalnou kvalitou - tri typy
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regionov environmentdlnej kvality (ako sekundarne kritérium generalizacie/vycClenenia
regiénov sa vyuzivaji geomorfologické jednotky, ststava povodi, administrativne ¢lenenie,
historické regiony i genéza vyvoja stavu Zivotného prostredia) :

- 1. environmentdlna kvalita - regiony s nenaruSenym prostredim

[predstavuju uzemia predovSetkym s prostredim vysokej kvality (1. stupeni), priCom najmi
v ich okrajovych, niekedy aj centrdlnych Castiach sa moze vyskytnat’ prostredie vyhovujice
(2. stupen). Lokdlne st pritomné v regionoch 1. environmentdlnej kvality aj enklavy
prostredia mierne naruseného (3. stupen), spravidla najcastejSie v blizkosti vac¢sich sidelnych
zoskupeni]

- 2. environmentdlna kvalita - regiony s mierne naruSenym prostredim

[predstavuju Gizemia prechodného typu a st z aspektu kvality Zivotného prostredia vel'mi
heterogénne. Dominantnym je tu prostredie vyhovujice (2. stupeil) a taktiez prostredie mierne
naruSené (3. stupeil). V antropogénne predisponovanych oblastiach je vcelku bezné aj
prostredie narusené (4. stupeil) a vynimocne prostredie silne narusené (5. stupeir). Preto bolo
potrebné v niektorych pripadoch vymedzit v ramci regiénov 2. environmentdlnej kvality
ucelené okrsky s viac naruSenym prostredim. Na strane druhej, v uzemiach vyrazne
nezasiahnutych antropogénnou ¢innost'ou, sa tu nachadzaju ,,ostrovy"

prostredia vysokej kvality (1. stupen)]

- 3. environmentdlna kvalita - regiony so silne naruSenym prostredim

[reprezentujii tie Uzemia, kde sa kumuluju environmentdlne zataze. Ich zakladom je
prostredie silne naruSené (5. stupen) a prostredie narusené (4. stupen). Z tohto dovodu sa
oznacuju ako zatazené (ohrozené) oblasti. Pre periférne zoény jednotlivych regionov 3.
environmentalnej kvality je typické prostredie mierne narusené (3. stupeii) a na ich rozhrani s
regidonmi 2. environmentélnej kvality aj prostredie vyhovujtce (2. stupen)]

Okres Michalovce do Zemplinského regionu. Stav zivotného prostredia a jeho zloziek
je podmieneny geografickou polohou tizemia, prirodnymi pomermi a krajinnoekologickymi
vztahmi, historickym vyvojom uzemia a saasnym posobenim ¢loveka.

Environmentalna regionalizacia SR vymedzila kvalitu zivotného prostredia na zaklade
komplexného hodnotenia stavu jednotlivych zloziek prostredia. VyznamnejSie znecist'ujice
prvky v SirSej zdujmovej predstavuju priemyselné aredly, regiondlna skladka odpadov,
pol'nohospodérske farmy a vyznamné dopravné koridory. Najvyznamnejs$i antropogénny
stresovy faktor v danom tizemi vSak predstavuje doprava. V polnohospodarsky vyuzivanom
uzemi je vyznamnym stresovym faktorom polnohospodarska vyroba so sekundarnymi
aspektmi (rezidualne znecistovanie pody, vody) zvysSend prasnost, nedostatok zelene, co je v
kone¢nom ddsledku pri€inou zniZzeného stupna ekologickej stability v krajine.

Abiotické prostredie mesta Michalovce je mozné charakterizovat’ Gplnou premenou
povodnych vlastnosti jednotlivych zloziek vplyvom stavebnej a vyrobnej ¢innosti ¢loveka.
Antropogénne formy reliéfu a pod st vyvinuté prakticky v rdmci celého mesta. Zaroven je
mozné poukdzat’ na mali pestrost abiotickych faktorov krajiny (abiokomplexov) a
monofunk¢éné vyuzitie extravilanu s hlavnou funkciou pol'nohospodarskej velkovyroby.

Désledkom zastavby krajiny technickymi prvkami (vyrobné prevadzky a priemyselné
aredly, skladové a logistické centra, obchodné prevadzky a centrd, cestne a Zeleznicné
komunikécie a pod.) st narastajiice zdroje hluku a zdroje znedistenia ovzdusia a vody. Dalsim
dosledkom st veterna alokdlna vodnd erdzia a polnohospodarska vyroba predstavuje
potencidlny ploSny zdroj znecistenia pddy a podzemnych vod.

Biotické prostredie je rovnako vyrazne pretvorené, je uplne pretvorené v porovnani s
prirodzenym stavom, ktory predstavuji lesné porasty s prevahou teplomilnych dubovych
lesov s vyznamnym zastipenim niz§ich luznych lesov a ¢iasto¢ne dubovo-hrabovych lesov. V
sucasnosti je zaujmoveé uzemie uplne odlesnené a v désledku pol'nohospodarskeho vyuzitia je
charakteristické¢ vel'mi nizkou biodiverzitou s nedostato¢nym zastipenim pozitivnych prvkov
krajinnej Struktuary.
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Vyznamnymi prvkami z hl'adiska environmentdlnej funkcie si najmé parkové plochy,
plochy sidliskovej vegetéacie a vybrané prvky sidelnej zelene v centre mesta.

Podl'a kritérii environmentalnej regionalizdcie Slovenska (www.enviroportal.sk),
v dosledku kumulovanej antropogénnej zataze dotknutého tizemia (v dosledku negativnych
vplyvov dopravy, vyrobnej a pol'nohospodérskej Cinnosti a nedostatocného zastipenia
ekologicky a environmentalne vyznamnych prvkov sidla, vratane sidelnej vegetacie) je mozné
mesto Michalovce zaradit’ do regionu 4. environmentdlnej kvality - prostredie narusené az do
regionu 5. environmentdlnej kvality - prostredie silno narusené.

Medzi najvyraznejSie environmentalne problémy celej Michalovskej aglomeracie patria
kvalita ovzdusia a znecistenie povrchovych vod. Antropické aktivity vysokej intenzity su
kumulované v relativne malom Gzemnom priestore s recipientmi s malou vodnostou, ¢im
spdsobuju nezelany stav v oblasti kvality povrchovych tokov. Rovnako stupen produkovane;j
emisnej zataze je viazany na danl aglomeraciu, priCom vzrastd podiel dopravnych emisii.

Stucasné ekologické problémy st tiez dané dominantnym ploSnym zastipenim
antropogénnych prvkov v krajine, s nizkou uroviiou ekologickej stability (zastavané plochy,
priemyselné parky, technické diela, velkoblokova ornad pdda, komunikacie, produktovody a
pod.).

PoSkodenie vegetdcie a biotopoy

Rastliny a zZivoc¢ichy (organizmy), ktoré sa vyskytuju na uzemi, vel'mi dobre odrdzaju
vsetky vplyvy prostredia, ktoré na ne posobia a sit vhodnym indikatorom tychto zmien.

Vegetacia SirSiecho zaujmového uzemia je vyrazne ovplyvnend a zmenenda Uplnou
premenou povodnej lesostepnej pahorkatinnej krajiny s dubovo-hrabovymi lesmi, resp.
nizinnej krajiny s luznymi lesmi a sprievodnymi vodnymi biotopmi na sucasnii odlesnent
a intenzivne vyuZzivani polnohospodarsku krajinu. Pévodné biotopy a teda aj rastliny a
zivoCichy z krajiny plne vymizli, resp. ostali lokalizované iba v nekompaktnych celkoch,
prip. v uzkych linidch.

Vegetacia vSak taktiez stratila svoju povodnost, ked’ do nej zacali prenikat’ mnohé
agresivne a nepdvodné druhy. VicSina pdvodnych lesov bola odstranend a v sucasnosti
nachadzame v krajine iba ich zvysky, ktoré st oproti povodnym druhom vyrazne pozmenené
— prevazuju topolové monokultiry, resp. porasty s dominanciou agatu. Takmer vSetka
povodna vegetdcia v SirSom zaujmovom Uzemi bola v minulosti nahradend
pol'nohospodéarskymi kultirami s intenzivnym obhospodarovanim. Ekologickd rovnovéha
takychto kultar je umelo udrziavana dodavanim energie ¢lovekom.

V porovnani s prirodzenou krajinou maju intenzivne obrabané pol'nohospodarske plochy

cvwvr

Povodné biotopy su obmedzené na linie okolo niektorych tokov a na ostrovcéeky
zachovanych lesnych porastov. Vegetdcia dotknutého uzemia a vSetky biokoridory plnia
funkcie utociska, ukrytu, potravnej bazy, miesta pre reprodukciu organizmov. Zabezpecuju
priaznivé zivotné podmienky druhov viazanych na vodné a mokrad’ové biotopy, fungujia ako
migracny koridor vSetkych skupin Zivoc¢ichov.

Funkénost” biokoridorov ohrozuji meliordcie, narovnavanie tokov, prehlbovanie koryt,
speviovanie (dlazdenie) brehov, vyruby brehovych porastov, splachy z poli, invdzne sa
Siriace rastliny. Absencia brehovej vegetacie sposobuje znizenl samocistiacej schopnosti vod
a nachylnost’ vodnych biotopov na stresy v krajine. ZvySuje sa vplyv slnecného Zziarenia, a s
tym suvisi prehrievanie vody, pokles hladiny kyslika vo vode, zniZenie samocistiacich
procesov, urychlenie eutrofizaénych procesov. Vo vegetécii sa vyskytuju invazne a ruderalne
rastlinné druhy.

V dotknutom zaujmovom tUzemi (okrem vplyvu pol'nohospodarstva) sa taktiez
prejavuju silné urbanizaéné vplyvy. Stupen urbanizécie je odrazom koncentracie obyvatelov,
to znamenda, Ze vplyvy na biotu su vyrazné najmd v bezprostrednom okoli aglomeracie.
Prejavuji sa zvysenym ruchom, ktory so sebou prinaSa vyruSovanie zZivocichov na miestach
ich rozmnozovania, na potravinovych lokalitach, resp. na miestach oddychu.
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Premavka na cestnych komunikaciach spdsobuje znany pocet kolizii s niektorymi
druhmi zivo¢ichov (najmé rézne druhy vtakov a cicavcov). Vplyvy urbanizacie na vegetaciu
sa prejavuju objavovanim sa sekundarnych antropogénnych biotopov s pritomnostou
ruderdlnej vegetacie. Tento jav je typicky najmid pre okrajové Casti sidla, priemyselné zony,
osamotené objekty v krajine, devastované plochy, ale tiet okraje ciest, poli, a pod.

Znecistenie ovzdusia
Environmentalna regionalizacia SR vymedzila kvalitu Zivotného prostredia na zéklade

komplexného hodnotenia stavu jednotlivych zloziek prostredia. V  pol'nohospodarsky

vyuzivanom Uzemi je primarnym stresovym faktorom priemyselnd a polnohospodarska
vyroba so sekundarnymi aspektmi.

Kvalita ovzdusSia
Kvalitu ovzdu$ia v meste Michalovce ovplyviiuji emisie produkované strednymi a
malymi zdrojmi na Uzemi mesta, automobilovou dopravou, ale aj prenosmi emisii zo
vzdialenych zdrojov, predovSetkym vplyvom prevladajiucich severozapadnych vetrov.
Najvyznamnej$imi zdrojmi znecistovania ovzdusSia na uzemi okresu Michalovce st:
- Slovenské elektrarne, a.s. Bratislava, Elektraren Vojany 1. a II.,
- Chemko, a.s. Strazske,
- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. - prevadzka Velké Kapusany a Ruska.
Na znecistovani ovzdus$ia priamo v meste sa podiel'aju hlavne:
- Domsprav, s.r.o. Michalovce prevadzkuje na uzemi mesta 17 strednych zdrojov
znecistovania ovzdusia (SZZO) — kotolne bytovych hospodarstiev,
- tepelno- energetické zdroje podnikatel'skych organizacii, vyrobnych podnikov a
obcianskej vybavenosti — 80 SZZO,
- hustota tranzitnej dopravy prechadzajicej po Mocarianskej ulici, Humenskej a
Sobraneckej ceste je vysokd, z c¢oho mdzeme usudzovat, Ze stiipa aj produkcia
exhalatov.

Tab.c.9: Mnozstvo emisii zo staciondarnych zdrojov v okrese Michalovce v tonach za rok 2020

TZL SO: NOx CO

287 905 3135 1 464
Zdroj: SHMU Bratislava, 2021

Lokalne znecistenie ovzdusSia
Lokalne kotolne a domové kureniska v meste su plynofikované. Podiel malych

zdrojov znecistenia ovzdusia na celkovom znecisteni ovzdusia je dany predovsetkym stupfiom
plynofikacie obci v okoli mesta.

Stale viac narastd vyznam automobilovej dopravy ako zdroja znecistenia ovzdusia, a
to predovsetkym v hlavnych dopravnych koridoroch mesta a v obsluznych komunikaciach
centra mesta. Ndrast intenzity cestnej dopravy spdsobuje zvySovanie celoploS$nej zat'azenosti
komunikacii a zvySuje mnozstvo emisii z vyfukovych plynov (najmd CO, NO, VOC),
sekunddrnu prasnost’ a tym negativne ovplyviiuje ovzdusie v dychacej zéne Cloveka, pri
obmedzenych rozptylovych podmienkach v mestskej zastavbe.
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Podla Prilohy 8 Vyhlasky MZP SR ¢&. 705/2002 Z.z. izemie Kogického kraja je
zaradené medzi aglomeracie a zony pre ucel hodnotenia kvality ovzduSia. V rdmci tejto zony
su vymedzené 4 oblasti riadenia kvality ovzdusSia v stlade s § 9 ods. 3 zakona o ovzdusi.

Dotknuté tGzemie nie je zaradené medzi aglomeracie a zony pre ucel hodnotenia
kvality ovzdusia. NajblizSim uzemim k dotknutému Gzemiu v zéne Kosicky kraj zaradenym
do oblasti riadenia kvality ovzduSia je izemie mesta Strazske.

NajblizSou monitorovacou stanicou je Strazske. Stanica sa nachadza na volnom
priestranstve na zapadnom okraji mesta na sidlisku s lokalnou kotoliou, asi 1 km
juhovychodne od zdvodu Chemko Strazske. V blizkosti stanice vedie cesta prvej triedy
Michalovce - Strazske. Strazske sa nachadza severozdpadne od Michaloviec v priestore tzv.
Brekovskej brany, kde je geograficky zosilnena rychlost’ pridenia vzduchu a to najmi zo
severného kvadrantu. Priemerna rychlost vetra je 3,4 m. s'. Hlavny zdroj znelistenia
predstavuje miestny chemicky priemysel. V tejto monitorovacej stanici neboli prekrocené
limitné ani cielové hodnoty znecistujacich latok.

Tab.c.10: Vyhodnotenie znecistenia ovzdusia podla limitnych hodnét na ochranu ludského
zdravia a limitnych hodnét zvysenych o medzu tolerancie (MT) za rok 2020

Ochrana zdravia

Benzén
Zlozka znecistenia 802 NO: NGl PMio co +MT
1 24 1 1 1 1 24 1 8 1

Doba spriemerovania hod | hod | hod | rok | hod | rok | hod | rok | hod* | rok

Limitna hodnota [pug/m?] 350 125 200 40 220 | 44 50 40 | 10000 7
(pocet prekroceni) (24) (3) (18) (18) (35)

Strazske 25 24,7

*maximalna psemhodinové koncentracia
Zdroj: SHMU Bratislava, 2021

Dotknuté tGzemie nie je zaradené medzi aglomeracie a zony pre ucel hodnotenia
kvality ovzdusia.

Hlukova zataz

Hluk je neziadtci a Skodlivy jav, ktory nepriaznivo pdsobi na zdravotny stav
obyvatel'stva ako aj na okolité prostredie. Preto je vyhodnotenie hlukovej situacie jednou
z poloziek komundlnej hygieny a je vyznamné aj z hl'adiska zabezpecenia predpokladov pre
ochranu prirody a krajiny. Najva¢sim zdrojom hluku v uzemi je cestna automobilova doprava
na komunikaciach

Znecistenie vod
Povrchové vody

Priamo na izemi mesta sa kvalita povrchovych vod nesleduje. Sleduje sa na vodnom
toku Laborec. NajblizSim miestom odberu nad mestom Michalovce je odberové miesto
Petrovce nad Laborcom a pod mestom Michalovce odberové miesto 1zkovce.

Na toku Laborec najvyznamnej$imi znecistovateI'mi komundlne odpadové vody z
Humenného a Michaloviec a priemyselné odpadové vody z Ekologickych sluzieb s.r.o. z
COV Chemka Strazske. Negativny vplyv na zakladné fyzikdlnochemické ukazovatele v toku
Laborec maju chladiace odpadové vody EVO Vojany.

Ako ukazuje tabulka v mieste odberu Laborec - Petrovce boli podla NV z 13
hodnotenych ukazovatel'ov nevyhovoval len chloroform. V mieste odberu Laborec - IZkovce
z 35 hodnotenych ukazovatel'ov nevyhovovali 3 ukazovatele, a to fenoly, dusitanovy dusik a
chloroform.
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Tab.c.11: Prekrocenie limitov podla NV ¢. 296/2005 a porovnanie s STN 75 7221 za obdobie

2019 —2020
Nevyhovujtice ukazovatele Podl’a STN 75 7221
Tok  Miesto odberu Za!(la’ldne ]?IOIOg.ICke 2 | Mikropolutant| Organické| 1IV. .
fyzikalno- ([mikrobiologick olutanty | trieda V. trieda
chemické é v P
Laborec Petrovce nad - - chloroform - -
Y Fenoly
Laborec|[zkovce N-NO, - - - -
chloroform

Zdroj: SHMU Bratislava, 2021

Zdroje znecistenia vod
Najvacsim zdrojom znecCistenia vod je verejnd kanalizacia mesta — odtok z COV na

zaklade mnozstva vypustaného zneCistenia. Uvedeny zdroj znecistenia je zaradeny aj medzi

spoplatnené zdroje znecistenia vod za vypustanie viac ako 3 t BSKs za rok.

Podzemné vody

Podl'a archivnych idajov je podzemna voda stredne mineralizovand, s celkovou
mineralizdciou stipajuceho trendu (319-514 mg.l-1), stredne az dost’ tvrdd, mierne az
nepatrne kysla, s pH 6,4-6,9. V chemizme prevladaju Ca, Mg, HCO3 i6ny. Vo vode je trvalo
zvySeny obsah manganu a v niektorych obdobiach celkového zZeleza. Ostatné
fyzikalnochemické parametre neprekracuju limitné koncentracie pitnej vody.

Za posledné desatrocie dochddza k zvySovaniu celkovej mineralizacie a zaroven aj
dusi¢nanov. Prirodzeny chemizmus podzemnych véd v zdujmovom uzemi je v sucasnosti
potencidlne ovplyvneny hlavne pol'nohospodarskou vyrobou. Intenzivne polnohospodarstvo
posobi ako plosny zdroj znecistovania a podpisuje sa predovsetkym na ploSnom znecisteni
podzemnych vod réznymi formami dusika.

Obsah dusi¢nanov casto prekrauje povoleny limit 50 mg/l. Konkrétne
informécie o kvalite podzemnych vod v rieSenom Uzemi budi zname z vykonaného
geologického prieskumu a budu dokladované k Ziadosti o izemné rozhodnutie.

Kontaminacia pod a horninového prostredia

Z hladiska antropogénneho znec€istenia horninového prostredia nie je v dotknutom tzemi
evidované znecistenie horninového prostredia.

P6dy dotknutého Uzemia nie su nadlimitne kontaminované. Mierne zvySenie hodndt
znec€istujucich latok ma povod najma v prirodzenom pozadi a dialkovych prenosoch emisii.

Odpadové hospodarstvo

Zvoz komundlneho odpadu z uzemia mesta Michalovce zabezpecuju Technické a
zahradnicke sluzby mesta Michalovce (TaZS), ktorych zriadovatelom je mesto Michalovce.
Tiez zabezpeduju prevadzku skladky na nie nebezpetny odpad Zabany, pravidelny zvoz
objemného odpadu, separovany zber komodit - papier, plasty a sklo, ako aj prevadzku
zberného dvora so zberom nebezpeénych zloziek komunalneho odpadu.

Mesto Michalovce prostrednictvom TaZS zabezpecCuje zber tychto nebezpeénych
odpadov:
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e obaly obsahujiice zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpenymi
latkami,

o absorbenty, filtracné materidly, vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych,
handry na ¢istenie, ochranné odevy kontaminované nebezpe¢nymi latkami,

e niklovo - kadmiové batérie, batérie obsahujuce ortut’,

e pesticidy,

e ziarivky a iny odpad obsahujtci ortut,

o farby, tlac¢iarenské farby, lepidla a Zivice obsahujuce nebezpecné latky.

Zdravotny stav  obyvatel’stva a celkova kvalita Zivotného prostredia pre
¢loveka
Zdravotny stav obyvatel'stva je vysledkom pdsobenia viacerych faktorov —

ekonomickd a socidlna situacia, vyzivové ndvyky, Zzivotny S$tyl, Groven zdravotnickej
starostlivosti ako aj Zivotné prostredie (ZP). Vplyv zne&isteného ZP na zdravie l'udi je dosial
mélo preskimany, odzrkadluje sa vSak najmid v ukazovateloch stredna dizka zivota pri
narodeni, celkova Umrtnost, dojéenskd a novorodeneckd umrtnost, pocet rizikovych
tehotenstiev a pocet narodenych s vrodenymi a vyvojovymi vadami, Struktira pri¢in smrti,
pocet alergickych, kardiovaskuldrnych a onkologickych ochoreni, stav hygienickej situdcie,
Sirenie toxikomdanie, alkoholizmu a fajéenia, stav pracovnej neschopnosti a invalidity,
choroby z povolania a profesiondlne otravy.

Syntetickym ukazovatel'om trovne Zivotnych podmienok obyvatel'stva a umrtnostnych
pomerov je stredna dizka Zivota, t.j. nddej na dozZitie. Po roku 1991 pokles celkovej umrtnosti,
ale najmi dojenskej a novorodeneckej sa prejavil v predizeni strednej dizky Zivota pri
narodeni. Od roku 1994 zaznamenava teda stredna dizka Zivota v SR trvaly narast. V roku
2000 dosiahla stredna diZka Zivota u Zien SR 77,02 roka a 69,1 roka u muZov. V okrese
Michalovce bola tato hodnota 76,4 roka u zien a 67,3 roka u muzov.

Z hladiska chorobnosti zaujimajii srdcovo-cievne ochorenia taktiez vediice miesto.
Najviac pripadov PN na kardiovaskularne ochorenia v ramci KoSického kraja bolo v okrese
TrebiSov (4 825) a najmenej v okrese Kosice III (1 488) pripadov. Najviac ochoreni u muzov i
zien na zhubné nadory v KoSickom kraji v porovndvanom obdobi bolo v okrese Kosice I
(579,4 muzov a 581,5 zien na 100 000 zamestnancov) a naj-menej z okresu Kosice II1 (237,7
muzov a 176,9 zien na 100 000 zamestnancov).

Podobne ako v celej SR i v KoSickom kraji a jeho sidlach je zaznamenany narast alergii,
najmi alergickej rinitidy sezonnej i celoro€nej, bronchidlnej astmy, dermorespiraéného
syndrému a potravinovej alergie.

Podra zisteni RUVZ Michalovce v okrese stiipa podet ochoreni na diabetes mellitus —
ukazovatele st nad celoslovenskym i krajskym priemerom. V roku 1999 bolo v okrese
Michalovce dispenzarizovanych 5 559,23 (SR — 4 437,59) a v roku 2003 uz to bolo 6 896,33
0sob/100 tisic ( SR —5270,36).

Z charakteristiky zdrojov znecistenia zivotného prostredia, uvedenej v predchadzajucich
kapitolach vyplyva, Ze zdravotny stav obyvatel'stva ovplyviiuje v izemi Cinnost’ viacerych
podnikov, negativne faktory dopravy (blizkost ciest, Zeleznicnd doprava, vnutromestska
doprava, pol'nohospodarska ¢innost a iné).

Vysledky medzinarodného projektu 5. ramcového programu EU , Hodnotenie
zdravotného rizika pre ludi z dlhotrvajucej a nizkej expozicie (PCB)“ ukonceného v auguste
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2004, na realizacii ktorého sa podielala aj SR preukazali, Ze obyvatelia v okoli Strazskeho,
vratane Michaloviec, maju vysoké koncentracie polychlérovanych bifenylov vkrvi asu
vystaveni vyznamne vysSiemu riziku poskodenia S§titnej zl'azy, vzniku diabetu a imunitnych
poruch u dospelych. U deti ide o neurobehavioralne deficity, poruchy sluchu a zubnej
skloviny. Aj ked’ jednozna¢ne dokazané toxické efekty maju vicSinou charakter subklinicky
a latentny, ich pritomnost je povazovand za velmi vyznamni z hladiska celkového
zdravotného stavu exponovanej populacie.

IV. Vplyvy na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva
vratane kumulativnych a synergickych

IV.1. Vplyvy na prirodné prostredie
IV.1.1. Vplyvy na ovzdusie

Pocas realizdacie zmeny navrhovanej vystavby:

Je mozné predpokladat’ vznik emisii z liniovych zdrojov a z ploSného zdroja
znecistovania ovzduSia. Liniovymi (mobilnymi) zdrojmi budi nédkladné autd a inStalacna
technika. PloSnym zdrojom bude samotny priestor realizdcie zmeny navrhovanej ¢innosti
v Case inStalacnych préc. Tieto vplyvy st docasné, kratkodobé, kumulativne a lokdlneho
charakteru. Ukon¢enim realizacnych prac tieto vplyvy zaniknu.

Pocas prevadzky zmeny navrhovanej vystavby:
Realizdciou zmeny navrhovanej c¢innosti ,,Automatizicia vyrobného procesu v

spolo¢nosti SLADOVNA, a.s. Michalovce", nevznikne Ziadny novy zdroj zneéistovania
ovzdusia (ZZO).

Jestvujliice energetické zariadenia nainStalované v existujucich vyrobnych halach v
plnom rozsahu postacuji pre potreby existujucich vyrobnych, skladovych a administrativnych
priestorov. Realizaciou zmeny navrhovanej ¢innosti t.j. inStaldciou automatizovaného systému
riadenia jednotlivych liniek sa dosiahne efektivnejSie vyuzivanie dopravnych ciest pri prijme
a nasledne aj pri postupe vo vyrobe, kedy budu efektivne vyuzivane skladovacie kapacity,
kontrolované postupy vyroby a zabezpeci sa neustaly prehl'ad o mnoZzstvach jaémena pri jeho
prijme a postupe vo vyrobe ¢o by malo v kone¢nom dosledku Setrit’ energie.

Sucasna kategorizacia stacionarneho zdroja spolo¢nosti SLADOVNA, a.s. Michalovce

sa realizaciou navrhovanych zmien nezment:

Podra prilohy ¢&. 1 k vyhlaske MZP SR &. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o ovzdusi je existujlici zdroj uz zaradeny ako:
1. Palivovo-energeticky priemysel
1.1.2. Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv s
nainsStalovanym stthrnnym menovitym tepelnym prikonom vacsim ako 0,3 MW a men$im ako
50 MW - stredny zdroj.

Zmena navrhovanej ¢innosti vzhl'adom na tcel - automatizacia vyrobného procesu a
charakter, bude po realizacii optimalizovat’ procesy pri vyrobe sladu, ¢o v celkovom kontexte
bude mat pozitivny vplyv na ovzdusie a miestnu klimu.
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Predmet ozndmenia zmeny navrhovanej &innosti s p 1 i a poziadavky a podmienky,
ktoré su ustanovené pravnymi predpismi vo veci ochrany ovzdusia. Vplyvy hodnotime ako
mdalo vyznamne.

Realizdaciou zmeny navrhovanej cinnosti pri dodriani legislativnych opatreni sa
nepredpoklada zvySenie znecistenia ovzdusia oproti sucasnosti.

IV.1.2. Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Navrhovanou zmenou ¢innosti nebudu ovplyvnené hydrologické a hydrogeologické
pomery dotknutého tizemia a kvantitativne a kvalitativne pomery povrchovych a podzemnych
vod.

Uvedena prevaddzka sa nachddza mimo chranenych vodohospodarskych oblasti,
v ktorych je prvoradou ulohou ochrana podzemnych vdd, nakolko sa jednd o oblast’ s
najvacsimi zasobami podzemnej vody.

Pocas instalacie techniky a zariadeni sa nepredpokladaju vplyvy na povrchovi a
podzemnu vodu a nepredpokladé sa ani ohrozenie kvality podzemnych a povrchovych vod.

Pripadnému uniku ropnych latok z mechanizmov na nespevnené plochy a naslednej
kontaminécii podzemnej vody cez priepustné horninové prostredie bude zabranené
organiza¢nymi opatreniami.

Pocas prevadzkovania zmeny navrhovanej cinnosti nebudii produkované Ziadne
splaskové odpadové vody. Vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch a striech budov
v ramci aredlu budu rieSené tak ako aj v sti€¢asnosti do podmoku.

Riziko znecistenia podzemnych a povrchovych vdd tinikom ropnych latok z automobilov
je minimalizované samotnou konStrukciou prijazdovych komunikéacii a parkovisk a
vybavenim vonkajsich spevnenych ploch s odlu¢ova¢om ropnych latok.

Prevadzkou zmeny navrhovanej ¢innosti sa preto nepredpokladaju Ziadne priame vplyvy
na povrchové ani podzemné vody v dotknutej lokalite a preventivnymi opatreniami sa zabrani
pripadnym havarijnym stavom, ktoré by kvalitu vod v dotknutom Gizemi ohrozovali.

Priamy vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na povrchovi a podzemni vodu mozno
vylucit. Pocas prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada, Ze by sa vyraznejSie
zmenili charakteristiky vodného rezimu daného Gzemia.

Pocas vystavby

Vplyvy na povrchové a podzemné vody pocas instalacie techniky a zariadeni sa
nepredpokladaji. K lokdlnemu znecisteniu podzemnych vod mdze dojstt len pri
nepredvidatelnom tniku pohonnych hmot a olejov poc¢as havérii dopravnych mechanizmov.
Pocas prevadzky

K moznému havarijnému uniku zneCistujucich latok modze dojst len pri
nepredvidatelnych situdcidch a havariach. Navrhovanymi opatreniami budu takéto situacie
minimalizované.

Realizdciou zmeny navrhovanej cinnosti nie je predpoklad ovplyvnenia
hydrogeologickych pomerov v dotknutom tzemi. Z hladiska vodnych zdrojov realizicia
zmeny navrhovanej cCinnosti nepredpokladd Ziadne zasahy do kvalitativnych ani
kvantitativnych parametrov.

Taktiez sa nepredpoklada zdvazny negativny vplyv €innosti na rezim, kvalitu a obeh
podzemnej vody.
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Vzhladom na geomorfologické usporiadanie lokality navrhovanej cinnosti, na
stavajuci vyhovujuci stav ana vzdialenost od vodného toku sa protipovodilové opatrenia
neriesia.

Vplyv prevadzky na vodohospodarske pomery dotknutého uzemia mozno povazovat’
za malo vyznamny.

Zmena navrhovanej cinnosti neovplyvni kvalitu podzemnej ani povrchovej vody
oproti sucasnosti pri dodrzani poziadaviek na zaobchadzanie so Skodlivymi latkami
vyplyvajicich z § 39 vodného zakona.

IV.1.3. Vplyvy na pédu

Vzhl'adom na charakter zmeny navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju nepriaznivé
vplyvy na stabilitu horninového prostredia. Potencidlnym zdrojom znecistenia horninového
prostredia mézu byt’ iba havarijné situdcie. Tieto negativne vplyvy vSak maji iba povahu
moznych rizik. Vplyvy hodnotime ako nevyznamné

Pozemky, na ktorych sa navrhovand cinnost' bude realizovat sa nachadzaji vo
vybudovanom existujicom areéli spolocnosti a vzhl'adom na charakter izemia na ktorom sa
nachadzaju vyrobné objekty sa realizdciou zmeny navrhovanej Cinnosti nepredpoklada
ovplyvnenie pod. Navrhovand ¢innost’ nebude mat’ poziadavky na zéber pol'nohospodérskeho
pddneho fondu.

Predmetnd zmena navrhovanej cCinnosti bude realizovand v jestvujicom aredli
a v jestvujucich vyrobnych objektoch spolognosti SLADOVNA, a.s. Michalovce, na pozemku
vo vlastnictve navrhovatel'a — parcela CKN ¢. 4897/1, 4897/2, 4897/3, katastralne izemie
Michalovce. Predmetné parcely st v katastri nehnutel'nosti evidované ako zastavané plochy
a nadvoria. Zmena navrhovanej ¢innosti nevyzaduje zaber polnohospodérskeho ani lesného
pddneho fondu.

Realizicia zmeny navrhovanej Cinnosti nebude mat’ negativny vplyv na podu pri
dodrzani technologickych postupov zmeny navrhovanej Cinnosti a vSeobecne zavdznych
predpisov. V ramci zmeny navrhovanej ¢innosti nie st navrhované ziadne funkcie, ktoré by
mali zdsadny vplyv na horninové prostredie.

V dobsledku realizécie zmeny navrhovanej Cinnosti sa nepredpokladaji  nepriaznivé
ucinky na okolitd pddu, zdvazné znecistenie pddy pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa
nepredpokladd, pri Standardnom prevadzkovani kvalita pédy nebude navrhovanou ¢innost'ou
ovplyvnenad.

Vplyvy na kvalitu pddy uzko suvisia najma s kvalitou ovzduSia v danom izemi. Pocas
prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti sa nebudt produkovat’ také emisie, ktoré by spdsobili
relevantné zhorsSenie kvality okolitej pol'nohospodarskej pody. Nepriamy vplyv na podu (cez
ovzdusSie a imisny spad emisii) sivisi s prenosom znecistujiicich latok na vicsie vzdialenosti.

Kontamindcia pdd cudzorodymi prvkami z dovodu prevadzky zmeny navrhovanej
¢innosti sa nmepredpokladd. Pri nulovych emisiach produkovanych zmenou navrhovane;j
¢innosti ide o nulovy vplyv, ktory sa vo vlastnostiach pdd dotknutého tizemia neprejavi.

Kontaminécia pdd pocas prevadzky zmeny navrhovanej Cinnosti sa nepredpoklada,
urcité riziko zne€istenia pody moze nastat’ iba pri ndhodnych havarijnych situdciach, ktorych
vznik sa vSak pri dodrziavani vSetkych bezpecnostnych predpisov nepredpoklada.

Nestandardné situdcie bezného charakteru (Gnik oleja) st rieSitelné beznymi
havarijnymi postupmi.
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Vplyvy zmeny navrhovanej ¢innosti na kvalitu (¢istotu) pdd maju povahu moznych
rizik, tzn. st ndhodné, nepriame, nevyznamné.
Z uvedeného je zrejmé, Ze pripadné vplyvy zmeny navrhovanej Cinnosti z hladiska
velkosti aj celkovej vyznamnosti na okolitii podu su environmentdlne prijatel’né.

IV.1.4. Vplyvy na krajinu, chranené uzemia a genofondové lokality

Vplyvy na faunu, floru a ich biotopy
Vzhl'adom na rozsah, charakter a na lokalizdciu zmeny navrhovanej ¢innosti budu

vplyvy na faunu, floru a ich biotopy poc€as umiestnenia a prevadzky navrhovanej ¢innosti
nepatrné, nulové. Zmena navrhovanej Cinnosti je navrhovand na zastavanom pozemku
v existujicich vyrobnych objektoch umiestnenych v priemyselnej zone.

Realizciou kazdej novej ¢innosti dochadza v danej lokalite predovsetkym k zasahu do
biotopu pritomnych druhov rastlin a Zivo¢ichov. Ako vSak uz bolo uvedené, zmena
navrhovanej cCinnosti bude prevadzkovand v existujiicej priemyselnej zéne, majetkovo
vysporiadanom, na uz v stlade s platnou legislativou zastavanych plochach. Vyrobny areal
spolo¢nosti predstavuje zastavané plochy a spevnené volné plochy, bez stvislych trvalych
travnych porastov a prirodzenej (drevinovej) vegetacie, kde mie je predpoklad vyskytu
ziadneho osobitne chraneného rastlinného ani Zivoc¢iSneho druhu. V désledku dlhodobého
vplyvu urbanizovaného prostredia a intenzivne vyuzivanymi komunikdciami st zdujmové
lokality poznafena zmenami fauny a flory. V zdujmovom Uzemi sa preto mézu nachadzat
prevazne bezné, menej citlivé druhy flory a fauny.

Zaujmova lokalita po zoologickej stranke nema velky vyznam, zivociSne spoloCenstva
v danych priestoroch su tak druhovo, ako aj pocetne vel'mi chudobné az absentujtice, vSetko
su iba typické synantropné druhy typu priemyselnych aredlov a mestskych sidelnych Struktur,
biodiverzita vlastného dotknutého izemia ale i1 jeho najblizsieho okolia je vel'mi nizka.

Taktiez priamo v rieSenej zdujmovej lokalite neboli identifikované Ziadne vzicne ani
chranené druhy rastlin, zivoCichov a taktiez neboli identifikované ich biotopy (vyskyt
vyznamnejSich biotopov v danej lokalite absentuje). Navrhovand c¢innost neovplyvni
genofond. Je opravneny predpoklad, Ze z daného uzemia nebude vytlateny Ziadny vyznamny
rastlinny ani Zivo¢iSny taxon.

Ohrozenie populacie zv1ast’ chranenych druhov rastlin, vzhl'adom k danej lokalite, je
mozné vylucit’. Nenachadzaji sa tu Ziadne chranené druhy rastlin. Nespevnené plochy v
SirSom zaujmovom Uzemi porastené aj ruderdlnou vegetdciou a do tohto priestoru iba
sporadicky a ojedinele prenikaji zivo¢ichy z okolitych stanovist. V rieSenom uzemi sa tak iba
sporadicky nachadzaju prevazne bezné a menej citlivé druhy flory (vyskytuji druhotne
chudobné synantropné rastlinné spolocenstvd, prevazne ruderdlne rastliny) a fauny (mélo
pocetné zivocisSne spolocenstva).

Vplyvy na zivocisstvo hodnotime na zdklade jeho stcasného vyskytu v danom
zaujmovom UuUzemi a jeho bezprostrednom okoli. Vzhl'adom na antropicky vplyv
urbanizovaného okolia (dopravnd infraStruktura, prilahld priemyselnd zona, resp. z6na
obchodnych centier, aredly sluzieb a pod.) sa v sti¢asnosti v SirSich zaujmovych uzemiach
vyskytuji prevazne bezné druhy zivocichov adaptované na rusivé vplyvy urbanizovaného
prostredia. Ojedinely vyskyt vzacnejSich druhov priamo na plochach, kde sa navrhovana
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¢innost’ umiestni, nie je mozné uplne vylucit, avSak je vzacny a zviacsa len prechodny,
dlhodobejsie zdrziavanie v danych Gizemiach sa nepredpoklada.

Zmenou navrhovanej ¢innosti nebudi zasiahnuté priestory vyskytu unikatnych alebo
reprezentativnych populdcii zvlast chranenych druhov Zivocichov. Vo vSeobecnosti
realizdciou zmeny navrhovanej ¢innosti moézu byt dotknuté iba bezné synantropné druhy
zivoc¢ichov, vyskyt vzacnych alebo zvlast’ chranenych druhov Zivocichov je mozné vylucit’.

Vzhl'adom na dlhodobé antropogénne posobenie v danej lokalite sa nepredpoklada, ze
cez fiu vedu priamo migracné koridory zivoc¢ichov. Migraéné tahy zivocichov aj migracné
toky ostatného genofondu st orientované v ramci biokoridorov mimo dotknutého uzemia.

Vzhladom na vysSie uvedené ana charakter lokality umiestnenia su vplyvy
navrhovanej ¢innosti na faunu unosné a predmetna navrhovana ¢innost’ realizovatel'na.

Z uvedeného je zrejmé, s ohl'adom na silny antropicky tlak, Ze vzhl'adom na charakter,
rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada jej (zavaZny) vplyv na
faunu, floru a ich biotopy, nemeni sa doterajSi vplyv. Pocas realizacie a prevadzky
navrhovanej Cinnosti ani v Sirsom okoli dotknutej zaujmovych oblasti sa nepredpokladaju
ziadne zavazné zmeny v biologickej rozmanitosti, v Struktire a funkcii ekosystémov ani
ohrozenie jedincov vzacnych ani chranenych druhov fléry a fauny, ani ich biotopov.

V danom pripade je vSak mozné sa priklonit’ k Uplnému vylitéeniu vplyvov na faunu,
floru a ich biotopy, vzhl'adom na to ze ide o zastavané Uzemie v priemyselnej zone mesta
Michalovce, prakticky bez fauny a flory. Vo vnutri aredlu a ani v bezprostrednom okoli sa
nevyskytuje biotop, ktory by vyzadoval ochranu, alebo vykazoval prvok vzicnosti a
ohrozenosti.

IV.2. Vplyvy na obyvatel’stvo a urbanizované prostredie

Kazda antropogénna ¢innost’ je urcitym zdrojom vplyvov ako na €loveka, tak i na
zivotné prostredie. ZvySujuca sa miera zdravotnych a environmentalnych vplyvov sa moze
nasledne prejavit’ v poklese odolnosti organizmu a jeho chorobnosti.

Vplyv zmeny navrhovanej cinnosti maju najmd.
- emisie hluku z presunu ndkladnej dopravy pri realizécii zmeny navrhovanej ¢innosti

Nepredpokladé sa, ze uvedené vplyvy budu takého rozsahu, ktoré by mohli zavazne
ovplyvnit’ Zivotné prostredie dotknutého uzemia a zdravie obyvatel'stva.

Hygienické poziadavky na hluk vo vonkajSom prostredi stanovuje organ na ochranu
zdravia. Podl'a vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi, st pripustné hodnoty urcujicich veli¢in
nasledovné:

K realiz4cii zmeny navrhovanej ¢innosti sa pristupuje v zdujme rozvoja hospodarskych
aktivit spolocnosti. Pozitivne mozno hodnotit, Ze posudzovand zmena navrhovanej ¢innost’
bude umiestnend v existujicej priemyselnej zéne Michalovce s vyuzitim existujicich
inzinierskych sieti.
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Negativne vplyvy zmeny navrhovanej ¢innosti na obyvatel'stvo mozno kategorizovat’
ako nevyznamné. Z hladiska tvorby hluku posudzovana zmena navrhovanej ¢innosti
nepredstavuje problém pre obyvatelstvo. Vzdialenost' technologickych zdrojov hluku je
v dostatocnej vzdialenosti od najbliz§iecho obytného uzemia, ¢o je zarukou, Ze pripustné
hladiny hluku vo vonkajSom prostredi definované nariadenim vlady SR &. 549/2007 Z.z.
nebud z titulu prevadzky spolo¢nosti prekrocené.

Z uvedené¢ho vyplyva, Ze prevadzka spolocnosti Sladoviia, a.s. Michalovce po
realizdcii zmeny navrhovanej c¢innosti nebude mat vyznamny negativny vplyv na
obyvatel’stvo.

Vplyv zmeny navrhovanej c¢innosti bude na obyvatel'stvo malo vyznamny a
environmentalne prijatel'ny.

Vplyvy na Strukturu a vyuZivanie krajiny
Pri realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti nedojde k zmene vyuzitia izemia ked’ze sa

jedna o Gzemie evidované ako zastavané plochy a nadvoria, realizdcia zmeny navrhovanej
¢innosti nebude mat’ vyrazne zdvazny negativny vplyv na sidelntl sféru ani na hospodarsku
oblast’ v dotknutom uzemi.

Vzhl'adom na umiestnenie a hlavne el a rozsah, negativne vplyvy zmeny navrhovanej
¢innosti na urbdanny komplex a vyuZivanie zeme (oproti su¢asnému stavu) mozno povazovat
za mdlo vyznamné.

Vplyvy na scenériu krajiny

Lokalita, kde je priamo umiestnend zmena navrhovanej ¢innosti, a jej blizke okolie
tvori urbanizovanu krajinu. Z hladiska Struktary prevladaju prvky antropického pdvodu.
Lokélne zniZeny stupet stability sa vztahuje na antropogénne pozna¢ené prostredie. Struktira
krajiny nebude v pripade realizacie zmeny navrhovanej ¢innosti zmenena.

Z hladiska vyuzivania krajiny neddjde k ziadnemu vplyvu na obhospodarovanie
okolitych pozemkov.

Realizdciou zmeny navrhovanej ¢innosti nedochadza k zmene spdsobu vyuzivania
krajiny a nasledné a ani k zZiadnej zmene scenérie dotknutého tizemia.

Vplyy na uzemny systém ekologickej stability

Realizdcia zmeny navrhovanej ¢innosti nebude mat’ svojim charakterom, ucelom a
rozsahom ziadny vplyv na krajinu a jej ekologicku stabilitu, neovplyvni systém ekologickej
stability (USES), nebude mat' priamy ani nepriamy vplyv na prvky regionilneho ani
miestneho USES, zmena navrhovanej ¢innosti nezasahuje do Ziadneho z prvkov USES.
Zmena navrhovanej ¢innosti negativne neovplyvni tzemny systém ekologickej stability,
pretoZe nie je situovana v chranenom tizemi, resp. vo vyznamnom biotope z hl'adiska USES.

Ekosystémy v blizkosti zmeny navrhovanej ¢innosti, nebudi jej realizciou ani
prevadzkou priamo dotknuté a oslabenie ich funkcie z hl'adiska biodiverzity, nadregiondlnej
migracie ani zabezpecenia ekologickej stability izemia sa nepredpoklada.

Vplyvy na tzemny systém ekologickej stability mozno chapat’ napriklad ako priamy
zésah do ploch prvkov USES spojeny so zaberom &asti ich ploch alebo likvidaciou celej
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dotknutej Strukttry, pripadne ich prerusenim, ako je to v pripade narusenia celistvosti
biokoridoru, ktoré vyvold nasledne stratu jeho funk¢nosti (mdze vSak ist aj poruSenie
funkénych vizieb, ktoré pdsobia medzi jednotlivymi prvkami), alebo ako nepriamy vplyv
prostrednictvom napr. imisii, ktorého dosledkom je zhorSenie jeho zdravotného stavu a
nasledne tak obmedzenie alebo strata jeho stabilizujucej funkcie.

Posudzovana ¢innost’ je umiestnend mimo pléch jednotlivych prvkov USES, &im je
vyliceny priamy zasah do niektorého z prvkov kostry uzemného systému ekologickej stability
a ndsledny dopad na jeho funk¢énost. Rovnako nie je vzhl'adom na jej charakter, Gcel a mieru
vplyvov vyvolanych jej prevadzkovanim predpoklad poruSenia funkcnosti vézieb, alebo
ovplyvnenia su¢asného zdravotného stavu jednotlivych prvkov USES.

V danom pripade je zmena navrhovanej ¢innosti umiestnena v urbanizovanom tzemi s
malou ekologickou vyznamnost'ou, ktoré neobsahuje biokoridory a biocentrd. Zastupenie
ekostabilizacnych prvkov je nulové.

Predmetna lokalita nie je sicastou a ani nezasahuje priamo do Ziadneho prvku USES,
plocha arealu navrhovanej ¢innosti nezasahuje priamo do prvkov USES a ani s prvkami USES
nesusedi. Navrhovand ¢innost’ nezasahuje do ziadnych biocentier, nepretina ziaden biokoridor
regionalneho, resp. miestneho vyznamu a nezasahuje do vyznamnych genofondovych lokalit
flory a fauny, ako aj ekologicky vyznamnych segmentov krajiny a nezasiahne ani do
vyznamného biotopu.

Priamo dotknuty aredl umiestnenia zmeny navrhovanej ¢innosti nie je v konflikte ani s
jednym prvkom USES. Na danej zaujmovej ploche, resp. v bezprostrednom okoli zaujmového
{izemia nie st navrhované Ziadne nové prvky USES.

Vzhl'adom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej sa nepredpokladaju
zdvazné negativne vplyvy na ziadny z prvkov USES.

IV.2.1. Vplyvy na dopravu a technicku infrastruktiru

Cely aredl Sladovne a.s. Michalovce je dopravne napojeny na Statnu cestu prvej triedy
I/50 Michalovce — Vys$né Nemecké a Michalovce — KoSice. Existujiice parkoviska su volne
prepojené a prejazdné so vstupom a vystupom na Statnu cestu a cez vstupnil branu do aredlu
sladovne aj na vnatroarealové komunikacie.

Samotné mesto Michalovce je krizovatkou Statnych ciest v smere KoSice, Strazske
Zemplinska Sirava, VySné Nemecké, Velké KapuSany ktoré zabezpecuju medzindrodnu a
regionalnu dopravu v smere vychod — zapad.

Autobusovil dostupnost’ celoplosne zabezpecuje SAD. Mesto Michalovce je
prepojené  Zelezni¢nou tratou ZSR Kosice — Humenné - Medzilaborce. Sladoviia, a.s.
Michalovce ma v sprave vlakova vletku v celkovej dizke cca 2 km s napojenim na Zelezni¢nu
trat. PoZziadavky na dopravu spojené s realizdciou zmeny navrhovanej ¢innosti su rieSené
vylucne cestnou dopravou a nevyzaduji si zmenu riesenia existujicej dopravy.

S novym dopravnym znaCenim vjazdu 1 obmedzenim rychlosti pri realizacii
zmeny navrhovanej ¢innosti nie je uvazované. V pripade potreby zhotovitel' zaisti istenie
dopravnych mechanizmov tak, aby nedochddzalo k zneCisteniu okolia stavby a najma
verejnej komunikdcie.

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov




Automatizacia vyrobného procesu v spolocnosti SLADOVNA, a.s. Michalovce”

Existujice dopravné napojenie je bezkolizne, bolo vybudované a povolené na uzivanie
v sulade s platnou legislativou, je vyhovujlce pre dany ucel a v sucasnom stave je v sulade s
prislusnymi normami STN a Technickymi podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.

Realizdcia zmeny navrhovanej ¢innosti tieto jestvujice dopravné vztahy neobmedzi.
Statna cesty 1/50 na ktort je napojeny vjazd a vyjazd z priestorov sladovne je vybudovana ako
dvojpradova. Dopravno - kapacitne bola budovana na stav zatazenia predmetné¢ho uzemia
v dostatocnej kapacite a priepustnosti.

Predmetna Statna cesta I/50 bola opakovane kapacitne posudend v suvislosti
s existujucou priemyselnom zoénou Michalovce. Z tohto dovodu nie je potrebné jej sucasné
kapacitné posudenie v stilade s prisluSnymi normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN
73 6101, Technické podmienky TP 10/2010. Statna cesta a miestne komunikécie vyhovuji
sti¢asnym poziadavkam.

Navrhovana ¢innost’ nie je zaradena do kategorie - vel’ky investicny projekt. Z tohto
dovodu nie je potrebné dani cinnost posudzovat zpohladu dopravno-kapacitného
posudzovania vplyvov vel’kych investicnych projektov.

Existujuce dopravné napojenie je bezkolizne, bolo vybudované apovolené na
uzivanie v sulade s platnou legislativou, je vyhovujuce pre dany ucel a v si¢asnom stave je v
stlade s prislusnymi normami STN a Technickymi podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.

Stcasné dopravné napojenie vyhovuje zo vSetkych hladisk ako z pohl'adu bezpecnosti
tak aj z pohl'adu dopravnej kapacity.

Z uveden¢ho vyplyva, ze lokalita navrhovanej ¢innosti ma dobré napojenie na
dopravny systém a nie si potrebné nové vstupy pri realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti
a ich néslednej prevadzke.

Z tohto dovodu nie je potrebné existujice napojenie aredlu na jestvujicu dopravnil
siet’ menit’.

IV.2.2. Iné vplyvy

Pocas vystavby zmeny navrhovanej ¢innosti sa mozu vyskytnuat rizika Grazov, poziaru a
havérii dopravnych a inStalanych mechanizmov. S havériami stvisia aj technické poruchy
pouzivanych mechanizmov a s nimi suvisiaci mozny Unik ropnych latok do pody a
podzemnych vdd. Pri dodrzani technologickych postupov instaldacie novych zariadeni,
technickych kontrol stavebnych zariadeni a stavebnej techniky a bezpe¢nostnych predpisov,
su tieto rizikd malo pravdepodobné.

- riziko havarii:
- unik ropnych latok z mechanizmov,
- unik ropnych latok pri manipulacii,
- riziko poziaru,

Intenzita vplyvov bude zavisiet od miery dodrziavania technologickych postupov,
reSpektovania prislusSnych noriem a realizicie navrhovanych opatreni na zmiernenie
negativnych vplyvov.

Na prevenciu vzniku moznych havarii a elimindciu moznych vplyvov sa riadi:
prevadzkovym poriadkom, poziarnym planom, havarijnym planom podl'a zdkona o vodach a
havarijnym planom podla pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva.
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Vplyvy na najbliZSiu existujicu obytnu, event. ini ziastavbu s dlhodobym pobytom o0s6b
v okoli navrhovanej ¢innosti, vo vizbe na hlukové a rozptylové vplyvy.

Pri realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti neddjde k odstraneniu Ziadnych objektov a
realizdcia Cinnosti si nevyziada vyrub stromovej ani krovinovej vegetacie. Charakter
navrhovanej ¢innosti pocita so zachovanim vegetacie na jej pdvodnych stanovistiach.

Vyrazne zvySenie zneCistenia ovzduSia pocas prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti
oproti su¢asnému stavu sa nepredpoklada.

Vplyvy na urbanny komplex a na kultirne a historické pamiatky
Najbliz§ia obytnd zastavba st bytové domy na sidlisku — ul. Humenska Michalovce

vzdialené od lokality umiestnenia zmeny navrhovanej ¢innosti cca 1000 m.

Realizdcia zmeny navrhovanej ¢innosti nemeni existujiice vyrobné objekty ani vyskovo
aani funkéne. V zmysle doterajSich sktsenosti z podobnych realizacii, planovand zmena
navrhovanej ¢innosti nebude mat’ Ziadne negativne ucinky na stav zivotného prostredia, prave
naopak je predpoklad, ze realizdciou automatizované¢ho systému riadenia jednotlivych liniek
sa dosiahne efektivnejSie vyuzivanie dopravnych ciest pri prijme a nasledne aj pri postupe vo
vyrobe, kedy budu efektivne vyuzivane skladovacie kapacity, kontrolované postupy vyroby
a zabezpecCi sa neustaly prehl'ad o mnozstvach jaémena pri jeho prijme a postupe vo vyrobe,
¢o v kone¢nom dosledku bude mat’ pozitivny vplyv na jednotlivé zlozky zivotného prostredia
v rieSenom Uzemi.

Posudzovana ¢innost’ nepredstavuje taku ¢innost, ktord by mala zdvazny vplyv na
urbanny komlex oproti si¢asnému stavu.

Kulturne a historické pamiatky, ktoré by mohli byt dotknuté vplyvom realizacie
posudzovanej ¢innosti, sa v dotknutom tizemi ani v jeho bezprostrednom okoli nenachédzaju.

Stcasne sa nepredpoklada vplyv na kultirne a historické pamiatky, ktoré sa
nachadzaju v SirSom okoli navrhovanej ¢innosti.

Vplyvy na horninové prostredie a geomorfologické pomery

Zmena navrhovanej cCinnosti - realizdcia automatizovaného systému riadenia
jednotlivych linieck nebude mat preukdzatelny vplyv na horninové prostredie a
geomorgologické pomery dotknutého izemia. V dotknutom tizemi ani v jeho bezprostrednom
okoli sa nenachddzaji ziadne loziskd nerastnych surovin, ktoré by mohli byt ovplyvnené
realizaciou ¢innosti.

1V.3. Hodnotenie zdravotnych rizik

Zmena navrhovanej ¢innosti je situovana na mieste, kde nebudu jej uzivatelia,
vystaveni nepriaznivym ucinkom chemickych latok, ionizujiceho ziarenia, uU¢inkom
elektromagnetického pol'a a hluku a vibraciam v sulade s poziadavkami na ochranu zdravia.

Existujuce vyrobné objekty v ktorych bude zrealizovana zmena navrhovanej ¢innosti
st dispozi¢no—konstrukéne zrealizované tak, ze vytvaraju optimalne stavebno-fyzikalnych
podmienok pre vznik pohody pracovného a vyrobného prostredia.

Posudenie vplyvu zmeny navrhovanej Cinnosti na zdravie I'udi je procesom vel'mi
komplikovanym a komplexnym. Vplyvy na zdravie ¢loveka pochadzaju z mnohych zdrojov a
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z medicinskeho pohladu je vel'mi t'azko extrahovat’ jeden zdroj a sledovat’ jeho ucinky (¢i uz
kvalitativne alebo kvantitativne).

Rizikd moZzno vo vSeobecnosti rozdelit’:

- Riziko akutneho charakteru (nehody, havarie).
- Riziko chronického charakteru ( expozicia polutantom cez znecCistené ovzdusie, hluk, vodu,
podu).
- Uniky 8kodlivych latok, ktoré sa mozu vyskytovat' vo velmi nizkych koncentraciach, ale z
hladiska dlhodobého posobenia mézu predstavovat’ riziko pre ¢loveka.
- Posudzované technické a technologické zabezpecenie prevadzky a stvisiacich prevadzok,
ako aj sposoby manipuldcie v dostato¢nej miere zabraiiujii priamemu kontaktu a dlhodobej
expozicii pracovnikov a obyvatel'ov rizikovymi faktormi.
- Priame zdravotné rizika pocas prevadzky nebudu, vzhl'adom na charakter ¢innosti a na
podmienky plnenia prisnych hygienickych predpisov. VSetky pouzivané zariadenia
v prevadzkach koncesionarov st konstruované tak, aby nemohlo prist' k priamemu ohrozeniu
zivota alebo zdravia pracovnika. S poruchami zariadeni a havarijnymi stavmi nie su spojené
pripadné zdravotné rizika, ktoré by znasali obyvatelia. S tymito rizikami sa pocita uz pri
konStrukcii zariadeni.

Vzhl'adom na charakter a G¢el zmeny navrhovanej ¢innosti a hlavne jej umiestnenie,
negativny dopad na obyvatel'ov je zanedbatel'ny.
Zdravotné riziko s moznym §ir§im zaberom nie je reédlne.

Priamo vlastnd prevddzka nenarusi pohodu a kvalitu zivota obyvatelov hlukom.
Hygienické poziadavky stanovuje organ na ochranu zdravia. Najvyssie pripustné ekvivalentné
hladiny hluku vo vonkajSich priestoroch budi dodrzané podla nariadenia vlady SR ¢.
549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

Pocas realizdcie zmeny navrhovanej ¢innosti sa ocakava mierne zvysenie znecistenia
ovzduSia emisiami z motorov dopravnych a inStalaénych mechanizmov na pristupovych
komunikacidch  a zvySenie sekundarnej prasnosti v priestoroch inStaldcie techniky
a zariadeni. V etape realizdcie ide o priame vplyvy docasné, izemne a priestorovo
obmedzené, s nizkou mierou rizika s ¢iasto¢nou moznost'ou prevencie a eliminacie.

Hodnotenie zdravotnych rizik

Z hladiska zdravotnych rizik je vzhladom na charakter a G¢el zmeny navrhovanej
¢innosti vo vztahu k obyvatel'stvu irelevantné posudzovat vplyv hluku a znecistenia
ovzdusia.

Kritériom pre posudzovanie u¢inkov hluku je nariadenie vlady SR ¢. 549/2007 Z.z.,
ktoré vo vonkajSom priestore v obytnom tGzemi stanovuje najvyssie pripustné ekvivalentné
hladiny hluku 50 dB pre deii a vecer a 45 dB pre noc.

Vzdialenost’ obytného uzemia od arealu umiestnenia zmeny navrhovanej ¢innosti cca
1.000 m je dostato¢nou zarukou, Zze vplyvom prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti tieto
limity nebudt prekrocené.

Zmena navrhovanej ¢innosti vyrazne neovplyvni sic¢asné pomery dotknutého tizemia z
hladiska hygieny ovzduSia. Existujice technologické zariadenia st zakategorizované ako
stredné zdroje znecistenia ovzduSia s povinnostami, ktoré prevadzkovatelovi vyplyvaju z
pravnych predpisov na useku ochrany ovzduSia. Zmena navrhovanej ¢innosti — inStalacia
automatizovaného systému riadenia neovplyvni nezhorS§i existujiici stav prave naopak
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ocakava sa dosiahnutie efektivnejSiecho vyuzivania dopravnych ciest pri prijme a nasledne aj
pri postupe vo vyrobe, kedy budu efektivne vyuzivane skladovacie kapacity, kontrolované
postupy vyroby a zabezpe¢i sa neustdly prehlad o mnozstvach ja¢mena pri jeho prijme
a postupe vo vyrobe, ¢o vkoneénom doésledku povedie k znizeniu dopadu cinnosti na
jednotlivé zlozky zivotného prostredia v rieSenom tzemi.

Na ochranu zamestnancov pred zdravotnymi rizikami na pracovisku bude
zamestnavatel’ povinny vykonat’ stibor opatreni definovanych:

- zékonom ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov;

- nariadenim vlady SR ¢. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku;

Jednou zo zékladnych povinnosti zamestnavatela vo vztahu k uvedenym rizikdm bude
vykonat’ Kkategorizaciu c¢innosti z hPadiska zdravotnych rizik v zmysle vyhlasky
Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch price a
pracovného prostredia vo vztahu ku kategorizécii pracovnych ¢innosti a o nalezitostiach
navrhu na zaradenie pracovnych ¢innosti do kategorii z hl'adiska zdravotnych rizik.

Z uvedeného vyplyva, Ze prevadzka zmeny navrhovanej Cinnosti, v subehu
s existujucou prevadzkou vyroby sladu v Sladovni a.s. Michalovce, nebude pre obyvatel’stvo
mesta Michalovce predstavovat’ riziko 7 hladiska ohrozenia zdravia.

IV 4. I'Jdaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na
chranené uzemia (prirody, vodohospodarske)

Prirodne hodnotné lokality, ktoré pozivaji ochranu v zmysle zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny, st vo vic¢sej vzdialenosti od lokalizacie posudzovanej ¢innosti a jej
prevadzka chranené Gizemia neovplyvni.

Priamo do rieSenej lokality nezasahuje Ziadne chranené uzemie. VSetky prirodne
hodnotné lokality si vo vicSej vzdialenosti od lokalizdcie posudzovanej €innosti. V Casti
zastavaného uzemia mesta Michalovce je rieka Laborec uplne odlesnend a regiondlny
biokoridor je preruSeny, vytvorené st umelé hradze ako protipovodiiové opatrenia. Podobne
je to aj v Casti rieSeného Uzemia zmeny navrhovanej ¢innosti — biokoridor Laborec sa tu
nenachadza.

Prevaddzka zmeny navrhovanej Cinnosti, nebude mat vplyv na tzemie eurdpskeho
vyznamu.

V stlade so zakonom 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny plati v dotknutom
uzemi prvy stupent ochrany. Lokalita posudzovanej c¢innosti nie je sucastou ziadneho
chraneného tizemia eurdpskeho vyznamu a taktiez nie je stcastou chraneného vtacieho
uzemia. Priamo v hodnotenej lokalite nebol zisteny vyskyt Ziadneho z druhov vtakov, ktoré st
predmetom ochrany.

Vzhl'adom na charakter, rozsah, Gcel a lokalizdciu zmeny navrhovanej Cinnosti sa
nepredpokladd jej vplyv na izemia narodnej sustavy chranenych Gizemi.

Na rieSenom uzemi nie je ziadna chranend vodohospodarska oblast’ a preto ani
zaujmové tizemie navrhovanej ¢innosti nie je stcast'ou ziadnej CHVO.
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Vplyvy na faunu, floru a ich biotopy
Prevadzka zmeny navrhovanej ¢innosti je lokalizovand v zastavanom tzemi mesta

Michalovce, ur¢enom v izemnom plane mesta na priemyselna ¢innost’.

Prevadzka zmeny navrhovanej ¢innosti si nevyziada zdsah ani odstranenie jestvujicich
biotopov a taktiez neovplyvni faunu a floru posudzovane;j lokality.

Prevadzka zmeny navrhovanej ¢innosti nebude mat’ negativny dopad na zmeny v
biologickej rozmanitosti, Strukture a funkcii ekosystémov.

Vplyv na genofond, biodiverzitu a okolitu krajinu
Vzhladom na dostatoénii priestorovi vzdialenost vyznamnych prirodnych
ekosystémov od lokality posudzovanej ¢innosti, nie je predpoklad priameho negativneho
ovplyvnenia genofondu a biodiverzity SirSieho zdujmového uzemia.
Zaroven s prihliadnutim na povahu a ucel zmeny navrhovanej ¢innosti nemoze dojst’ k
nepriamemu negativnemu ovplyvneniu lokalit vyznamnych z hl'adiska ochrany genofondu a
biodiverzity prostrednictvom znec€istenia ovzdusia.

Stcasnd Struktira krajiny SirSieho zdujmového uzemia predstavuje silne antropogénne
pozmenenu urbannu krajinu. Prevadzka zmeny navrhovanej €innosti neovplyvni charakter
daného Uzemia, ani Strukturu a scenériu krajiny.

V. VSeobecne zrozumitel'né zaverecné zhrnutie

Toto ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti je vypracované podla zakona NR SR ¢.
¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich pravnych prepisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
podl’a prilohy ¢.8a.

Popis zmeny navrhovanej cinnosti pre jednotlive linky :

Prijem jacmena a jeho predcistenie

Pre dosiahnutie ciel'a zvySenie kapacity prijmu jacmena do skladovacich sil, je potrebna
vymena dopravnych ciest na prijme a predcisticky na vykon 120t/hod. V prijmovych koSoch
na prijme je potrebna vymena prijmovych dopravnikov na koSoch pre automobilovy prijem
a prijem zo Zzelezni¢nych vagoénov. Nésledne je potrebna vymena dopravnikov pre presun
jacmena kapsovym dopravnikom do pred¢isticky .Uvedené dopravné trasy budi dimenzované
na kapacitu 120t./hod. Touto vymenou bude dosiahnuté zniZenie prestojov vozidiel
privazajucich ja¢men, lepSia organizécia vykladky a kvalitnej$i proces prijmu jacmena.

Cistenie jacmeria do vyroby

Za ucelom zvySenie rychlosti Cistenia potrebnej kapacity jacmeiia do vyroby ,je
potrebné zvysit’ kapacity Cisticky na pozadovany vykon 30t./hod. Z uskladiiovacich buniek
a skladovacich sil je potrebné zvysit’ kapacitu kapsovych dopravnikov, plniacich cisticku tak,
aby jej kapacity bola maximalne vyuzita. Na to je nutnd vymena kapsového dopravniky ¢.30,
ktorého jestvujica kapacity nezodpovedd vykonom <¢istiCky. V dopravnych trasach je
potrebnd vymena usmeriiovacich prvkov /klapiek/ na elektricky ovladané. Vycisteny
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a kalibrovany ja¢men bude nésledne uskladneny do buniek ,v ktorych bude pripraveny na
presun do Maciarne.

Namdcanie jacmernia
Modernizécia  dopravnych ciest pod skladovacimi zasobnikmi v beténovom sile
zabezpeci Setrné naskladnenie ja¢mena do Maciarne modernymi dopravnikmi tak ,aby

nedochadzalo k opakovanym presunom ja¢mena vertikdlnou dopravou —kapsovymi
dopravnikmi do buniek 19 a 25, ktoré sluzia v sicasnej dobe ako pripravne bunky do
maciarne. Zaroven je potrebné zniZenie neziaducej prasnosti jaémena, ktord vznikd odieranim
zfn ja¢mena pocas jeho presunu a prepadavanim z pasovych dopravnikov. Tento ciel’ si
vyzaduje vymenu jestvujucich pasovych dopravnikov za nové retazové dopravniky
s plastovou vystelkou, ktord minimalizuje mechanické poskodenie zfn ja¢mena. Pod bunkami
sil je potrebné umiestnit’ vypady elektricky ovladané so snima¢mi polohy pre signalizciu
stavu vypadu OTVORENY-ZATVORENY. Nad vypadmi je potrebné umiestnit’ snimace
pritomnosti obilia ,ktorymi sa bude sledovat’ pritomnost’ obilia a jeho prietok na retazovy
dopravnik. Modernizaciou vyrobnej preklopnej vahy pre namacanie obilia , budu ziskavané
udaje o mnozstve jacmena presuvaného do vyroby. Modernizacia vahy spo¢iva vo vymene
elektronickych komponentov jestvujucej vahy a ich nadhrada za nové, ktoré budi kompatibilné
s novym riadiacim systémom. K uvedenej preklopnej vahe budi doplnené nové dopravné
trasy na prisun obilia od retazovych dopravnikov.

Odklicovanie sladu

Pre efektivne odklicenie sladu po vyrobe na Hvozde 3 , Hvozde 4 a linke LAUSMANN,
je potrebnd jeho preprava zvyroby do vyhladzovacich zésobnikov, anésledne do
odkli¢ovacieho $neku a odklicovacky. Odkli¢eny slad bude nésledne odvazeny na véahe
a ziskane udaje budu ukladané do databaz o vyrobe. Tento proces prisunu, odkli¢ovania
a vdZenia je potrebné zautomatizovat’ tak , aby sa efektivnostou vyuzitia strojov bez prestojov
alebo chodom naprazdno ziskala tspora elektrickej energie a ich vlastného opotrebovania. Za
tymto ucelom je potrebnd vymena kapsovych dopravnikov a Snekového dopravnika do
preklopnej vahy na vazenie odkli¢eného sladu. Vymenou vypadov pod vychladzovacimi
zasobnikmi ,je mozné cely proces odkli¢ovania zautomatizovat’ od prijmu sladu a z po jeho
vazenie na preklopnej vdhe. Modernizacia véhy spoCiva vo vymene -elektronickych

komponentov jestvujiicej vahy a ich nahrada za nové, ktoré budii kompatibilné s novym
riadiacim systémom.

Na ucely skvalitnenia vyroby v letnych mesiacoch a cieleného vyuZzivania odpadového
tepla z KJ je potrebné nasledné rozsirenie vzduchotechnickej kapacity ventilatorov a to
formou doplnenia pridavného ventilatora do hvozdu H3 a hvozdu H4, ktoré budt fungovat’ z
pohl'adu prudiaceho vzduchu paralelne k existujucim ventildtorom. Toto prinesie nasledujice
vyhody:

» Skratenie doby predsusenia zeleného sladu pocas hvozdenia.
* ZlepSenie kvality predsusenia v obdobi letnych mesiacov, v ¢ase ked’ je vonku
vysoka absolatna vlhkost’ vzduchu.
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* ZvySenie odovzdadvaného mnozstva tepla pradiacemu vzduchu za jednotku casu a
tym zvysSenie celkovej efektivity kogeneracnej jednotky, ktora nebude musiet’ mrhat’
Cast’ vyrobeného tepla na nidzovom chladici.

Lestenie sladu

Modernizdcia dopravnych ciest pre leStenie ma za ciel zautomatizovanie procesu
lestenia sladu po jeho odkli¢eni, moznosti mieSania sladov podla kvality a ndsledne jeho
uskladnenie v expedi¢nych zasobnikoch. Za tymto ucelom je potrebna vymena rucnych
vypadov pod zasobnikmi a ich ndhrada za vypady s elektrickym ovladanim. Tieto vypady
budut ovladanie z PC alebo dotykového panelu v blizkosti odklicovaciek, odkial’ bude mozne
proces odkli¢ovania zapnut. Vypady bude mozne otvarat’ do polohy v % ,aby bolo mozne
mieSanie roznych druhov sladu ,a tym ziskavat' potrebni kvalitu kone¢ného produktu.
V rozvadzaci v blizkosti lesti¢iek je potrebné doplnit’ riadiace automaty pre jednotlive stroje
a dotykovy panel pre spustenie linky. Automatizovany systém riadenie pre tieto uvedené linky
spo¢iva vo vymene jestvujicich riadiacich PLC umiestnenych v rozvadzacoch pri
jednotlivych linkdch za nové, aich prepojenim do jedného celku. Prepojenim
komunika¢nymi kabelami ,budu tieto tieto PLC vzajomne medzi sebou komunikovat
a odosielat’ ziskane udaje do centrdlneho PLC. Ovladanie liniek bude mozné prostrednictvom
PC s monitorom ,umiestnenym vo veline, alebo prostrednictvom dotykovych panelov na
vyclenenych miestach obsluhy, v blizkosti vyrobnych liniek. Jednotlivé stroje bude mozne
spustat’ v ru¢nom rezime —samostatne, alebo v automatizovanom systéme, pricom jednotlivé
stroje budu vzdjomne blokované proti toku smeru materialu, aby nedochadzalo k zahlteniu
dopravnych ciest. Je potrebné aby obsluha mala pristup iba k linkdm ktoré ma pravo ovladat’.
Struktura siete bude poéitat’ s prepojenim na podnikovu siet’ tak, aby vybrané PC mali pravo
pristupu k udajom z vyroby a ziskavaniu udajov o vyrobe.

Pre riadenie liniek budu doplnené oviadané touch panely na miestach ovilddania a to:

Pri nasypnych koSoch Prijem ja¢mena

Prijem ja¢mena do plech.sil

Pri ¢istickach a vahe ELVA Cistenie ja¢metia
Odklicovanie sladu

Pri vahe na odklicovanie Vazenie odkliceného sladu
Maciaren Macanie jaCmena
Miestnost’ expedicie Expedicia sladu

Na ovladacich paneloch bude mozne spustat’ technologicky proces pre jednotlivé
linky ,podla toho kde sa bude touch panel nachadzat. Jednotlivé stroje bude mozne spustat
v ru¢nom rezime —samostatne ,alebo v automatizovanom systéme, pricom jednotlivé stroje
budi vziajomne blokované proti toku smeru materialu, aby nedochddzalo k zahlteniu
dopravnych ciest. Pre vézenie budu zobrazované navazovane hodnoty priebezne podla
priebehu vézenia. Na touch panelu v blizkosti bude zobrazovany proces granulovania, zataz
granulatora a reguldcia prisunu materialu do granulatora.
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SUMARIZACIA VPLYVOV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A OPATRENI
NA ICH ZMIERNENIE

Vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti z hladiska narokov na vstupy a vystupy mozno
zosumarizovat’ nasledovne:
- nevytvara sa novy zdroj zneCistovania ovzdusia
- nie je zvySeny odber elektrickej energie pripojenim novych technologickych zariadeni
- nie je zvySena tvorba odpadovych vod
- nie je zvySena tvorba odpadov, vratane nebezpecnych.
- odber pitnej vody sa nemeni

Z hladiska ochrany Zzivotného prostredia prevadzka zmeny navrhovanej Cinnosti pri
dodrzani kompletnej environmentalnej legislativy ako aj pri realizacii navrhovanych opatreni
bude mat’ len malo vyznamné nepriaznivé vplyvy na zivotné prostredie.

Posudzovana lokalita md z pohladu umiestnenia navrhovanej cinnosti nasledovné vyhody:
- Sulad navrhovanej ¢innosti s platnou izemno - planovacou dokumentéaciou mesta

Michalovce

- Vhodné umiestnenie vo vzt'ahu k obytnej zone a od najblizSich trvalo obyvanych
objektov

- Bezproblémové dopravné napojenie na existujiicu Statnu cestu.

- Vplyv realizécie zmeny navrhovanej ¢innosti bude mat’ pozitivny vplyv na jednotlivé

zlozky Zivotného prostredia v posudzovanom Gzemi.

Zmena navrhovanej ¢innosti vzh'adom na ucel - automatizicia vyrobného procesu a
charakter, bude po realizacii optimalizovat’ procesy pri vyrobe sladu, ¢o v celkovom kontexte
bude mat’ realizacia zmeny pozitivny lokdlny vplyv na ovzdusie, miestnu klimu a tym padom
aj na obyvatel’stvo.

Hlukové pomery sa z titulu navrhovanych zmien nezmenia.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody sa nepredpokladaju. Odpadové vody budu
vypustané do verejnej kanalizacie, tak ako doteraz, na zédklade zmluvy s jej spravcom. Miesta
skladovania a nakladanie s odpadmi budu zabezpecené v stlade s poziadavkami pravnych
predpisov a technickych noriem tak ako je tomu aj v sti¢asnosti.

Vplyvy na prvky ochrany prirody a chrdnené tizemia neboli identifikované a z titulu
navrhovanych zmien sa nemenia.

Rovnako nebudi ovplyvnené ostatné zlozky zivotného a urbanneho prostredia. Celé
uzemie sa nachddza v 1. stupni ochrany prirody podla zédkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny. Ku kumulativnemu vnemu vplyvu zmeny navrhovanej ¢innosti na prvky
ochrany prirody nedochadza.

Zmena navrhovanej ¢innosti ma za ulohu zefektivnit' existujuci vyrobny proces za
ucelom zniZenia energetickej naro¢nosti vyroby a odstranenia manudlnej prace pri spustani
technologickych liniek ako aj modernizovania a automatizovania zariadeni sluziacich na
spracovanie jaémena a vyrobu svetlého zeleného pivovarského sladu.

Opatrenia na Zmiernenie nepriaznivych vplyvov zmeny navrhovanej

cinnosti na Zivotné prostredie

Uzemnoplinovacie opatrenia
Plochy ur¢ené na realizdciu zdmeru su v platnej UPD uréené pre rozvoj priemyselne;j
vyroby. Zamer je v sulade so schvilenou tzemnoplanovacou dokumenticiou Mesta
Michalovce a preto nie je potrebné odporucat’ jej zmeny a doplnenia.
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Technické, organiza¢né a prevadzkové opatrenia

V etape realizacie zmeny navrhovanej ¢innosti:

1. Pouzivat také postupy a technoldgie, ktoré budii minimalizovat moznost
znecistenia zivotného prostredia.

2. Vhodnymi opatreniami zabezpeCit minimaliziciu mnozstva vznikajicich
odpadov a ich nebezpecnost. Vzniknuté odpady prednostne zhodnocovat'.

3. Zabezpecit nakladanie s odpadmi pocas vystavby v sulade s platnymi
predpismi. Zabezpecit' ich oddelené zhromazdovanie, bezpecné ulozenie a
vhodné zneskodnenie.

4. Minimalizovat’ skladovanie nebezpecnych latok.

5. Pri realizacii zmeny navrhovanej ¢innosti nasadzovat’ stroje v  riadnom
technickom stave, vybavené predpisanymi krytmi pre znizenie hluku.

6. Vykonavat priebezné technické prehliadky a idrzbu mechanizmov.

7. Zabezpecovat’ plynulu pracu strojov a zariadeni zaistenim dostatocného poctu
dopravnych prostriedkov. V Case nutnych prestavok zastavovat’ motory strojov.

8. Nepripustitt prevadzku dopravnych prostriedkov a strojov s nadmernym
mnozstvom $kodlivin vo vyfukovych plynoch.

9. Maximalne obmedzit’ prasnost pri inStala¢nych pracach

10. Prepravovany material zaistit' tak, aby nezneCistoval dopravné trasy (plachty,
znizenie rychlosti).

11. Udrziavat’ poriadok. Materidl ukladat’ na vyhradené miesta.

12. Zamedzit’ znecisteniu povrchovych vod (ropné latky, blato, umyvanie vozidiel).

13. Na realizdciu zmeny navrhovanej ¢innosti pouZzivat' iba stroje a zariadenia
vhodné k danej ¢innosti (navrhovanej technoldgii) a zabezpe€it' ich pravidelnu
udrzbu a kontrolu

V etape prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti:
1. Zabezpecit objekt pred pripadnym poziarom podla poziadaviek platnych
predpisov a noriem.
2. Spracovat’ postupy a opatrenia pre prevadzkovanie v pripadoch zlyhania ¢innosti
(pri havarijnom stave) v prevadzke.

Osobitné opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov zmeny navrhovanej ¢innosti
na Zivotné prostredie

V case hroziacich dopadov klimatickych zmien na Zivotné prostredie si navrhovatel
uvedomuje potrebu citlivého pristupu pri planovani a realizacii v sacasnosti uz akychkol'vek
¢innosti. Z tohto dévodu navrhovatel pristipil k prijatiu osobitného opatrenia na zmiernenie
dopadov identifikovanych vplyvov zmeny navrhovanej ¢innosti v rieSenom Gzemi:

- opatrenia realizdacie obehového hospoddrstva

Navrhovatel' v rdmci planovanej zmeny navrhovanej ¢innosti uvazuje s inStalaciou
fotovoltickych panelov na strechach existujicich vyrobnych objektov s celkovym
inStalovanym vykonom 108 kW. Takto nainstalovany fotovolticky zdroj bude mat’ za ulohu
znizovat' energetickii zavislost' spolocnosti a po jeho uvedeni do prevadzky dlhodobo
prispievat’ k pozitivnej energetickej bilancii.

Zaroven v spojitosti s automatizovanymi prvkami inStalovanymi do procesu vyroby sladu
vramci navrhovanej zmeny Ccinnosti, prejde spolocnost na novy spdsob efektivneho
nakladania s energiami (dynamické riadenie chladenia/karenia, spétnd rekupericia tepla,
pouzivanie fotovoltiky na ¢iastocné vykrytie energetickych potrieb a aplikdcia mikrogrid
systémov a tepelnych Cerpadiel).
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Prijaté opatrenie bude po uskuto¢neni zistovacieho konanie projektovo rozpracované
v d’alsich nasledujucich stupnioch projektovej pripravy a realizacie tak, aby ich splnenie bolo
mozné nasledne overit’ a porealizacne monitorovat’.

POSUDENIE SULADU ZMENY CINNOSTI S PLATNOU UZEMNOPLANOVACOU
DOKUMENTACIOU

Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti — ,,Automatizdcia vyrobného procesu v
spolo¢nosti SLADOVNA, a.s. Michalovce" je v salade s Uzemnym planom mesta
Michalovce, schvalenym MsZ v Michalovciach uznesenim €. 160 zo dna 26.2.2008 a jeho
Zmien a doplnkov ¢.5 schvalenych uznesenim Mestského zastupitel'stva v Michaloveciach
¢.75, zo dna 25.8.2015.

Posudzovana lokalita ma z pohladu zmeny navrhovanej innosti nasledovné pozitiva:

- pozemok, na ktorom sa bude realizovat’ zmena navrhovanej ¢innosti je vo vlastnictve
navrhovatela,

- ¢innost’ bude situovana v existujicom zastavanom tzemi vo vyrobnych objektoch Sladovne
a.s. Michalovce

- navrhované rieSenie zmeny navrhovanej ¢innosti vychadza z poziadaviek technickych,
ekonomickych a bezpecnostnych,

- napojenie na jestvujicu infraStruktiru a vybudovany dopravny systém,

- pritomnost’ jestvujucich spevnenych ploch, bez zaberu pol'nohospodarskej a lesnej pody,

- na navrhovanej lokalite sa nenachadzaji ziadne vyhlasené ani navrhované vel’koplosné,
maloplosné chranené tizemia alebo tizemia eurdpskeho vyznamu NATURA 2000,

- zmena navrhovanej ¢innosti nebude zatazovat’ hlukové a imisné pomery najblizsej obytnej
zastavby z dovodu dostatocnej odstupovej vzdialenosti

VI. Prilohy

VI.1. Informacia, ¢i navrhovana cinnost’ bola posudzovana podl'a
zakona
Predmetom zmeny navrhovanej cinnosti je zamer navrhovatela zefektivnit

existujici vyrobny proces za Uc¢elom zniZenia energetickej nadrocnosti vyroby a odstranenia
manudlnej] prace pri spuStani technologickych linieck ako aj modernizovania
a automatizovania zariadeni sliziacich na spracovanie jaémena a vyrobu svetlého zeleného
pivovarského sladu plzenského typu. Modernizacia obsiahne existujuce prevadzkové celky a
vyrobné moduly technolégie vyroby sladu v aredli spolo¢nosti Sladovna, a.s. Michalovce.
Automatizovanym systémom riadenia jednotlivych liniek sa dosiahne efektivnejSie
vyuzivanie dopravnych ciest pri prijme a ndsledne aj pri postupe vo vyrobe, kedy budu
efektivne vyuzivane skladovacie kapacity, kontrolované postupy vyroby a zabezpeéi sa
neustaly prehl'ad o mnozstvach jaémena pri jeho prijme a postupe vo vyrobe.
Predkladand zmena navrhovanej Ccinnosti ,,Automatizdcia vyrobného procesu v
spolognosti SLADOVNA, a.s. Michalovce®, je v zmysle prilohy &.8 zikona ¢.24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v platnom zneni, zaradena do kapitoly 12.
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Potravinarsky priemysel, polozka ¢.1.- Pivovary, sladovne, vinarske zdvody a vyrobne
nealkoholickych napojov. prahova hodnota - cast’ B- zistovacie konanie - bez limitu.

12. Potravinarsky priemysel

Rezortny organ: Ministerstvo pédohospodarstva Slovenskej republiky

Pol. Cinnost, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
cislo Cast' A Cast'B
(povinné (zistovacie
hodnotenie) konanie)
1. Pivovary, sladovne, vinarske zavody a vyrobne bez limitu
nealkoholickych napojov

Na zdklade vyssSie uvedeného zmena navrhovanej ¢innosti v zmysle § 18 odst. 2 pism.
d) zékona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov - podlicha zistovaciemu konaniu.

Z dovodu vysSie uvedené¢ho bolo  potrebné vypracovat dokumenticiu EIA —

Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti.

Dotknuta obec

Mesto Michalovce

Dotknuty samospravny kraj

Kosicky samospravny kraj

Dotknuté organy

- Okresny urad Michalovce, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Namestie Slobody 1,
071 01 Michalovce
- Okresny urad Michalovce, odbor krizového riadenia, Namestie Slobody 1, 071 01
Michalovce
- Regiondlny urad verejného zdravotnictva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce
- Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Michalovciach, Frana Kral'a 21,
071 01 Michalovce

Rezortny organ
Ministerstvo podohospodarstva Slovenskej republiky

VI.2. Mapy Sirsich vzt'ahov s oznacenim umiestnenia zmeny navrhovanej
cinnosti v danej obci a vo vzt'ahu k okolitej zastavbe

Priloha ¢.1: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti — SirSie vztahy
Priloha ¢.2: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti v katastralnej mape — SirSie vztahy
Priloha ¢.3: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti —vyrobna hala
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VI1.3. Dokumentacia k zmene navrhovanej Cinnosti:

Predkladané ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti bolo vypracované na zaklade
mapovych, eviden¢nych, textovych a grafickych podkladov poskytnutych navrhovatel'om.

Oznadmenie o zmene navrhovanej cinnosti ,,Automatizacia vyrobného procesu v
spoloénosti SLADOVNA, a.s. Michalovce”, bolo vypracované v rozsahu stanovenom
zdkonom ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredic a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v rozsahu podl'a prilohy ¢.8a.

VII. Datum vypracovania
Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti bolo vypracované v mesiaci — januar 2023.
VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovatel'a oznamenia:
Mgr. Matus§ Lopatnik

environmentalne poradenstvo

Podpis spracovatela:

Mgr. Matus§ Lopatnik

IX. Podpis opravneného zastupcu navrhovatel’a

Ing. Jan Harman Ing. Jozef Knezo
Predseda predstavenstva Clen predstavenstva

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
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PRILOHY

Priloha ¢.1: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti — SirSie vztahy
Priloha ¢.2: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti v katastralnej mape — SirSie vztahy
Priloha ¢.3: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti —vyrobna hala

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti
- podla zékona NR SR ¢.24/2006 Z.z..0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich pravnych predpisov
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Priloha ¢.1: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti — §irSie vztahy
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Priloha ¢.2: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti v katastralnej mape — SirSie vztahy
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Priloha ¢.3: Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti —vyrobna hala
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