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Uvod

Ucelom posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie je zistit,, opisat’ a vyhodnotit’ priame a
nepriame vplyvy navrhovanych ¢innosti na Zivotné prostredie; objasnit’ a porovnat’ vyhody a
nevyhody navrhovanej ¢innosti vratane jej variantov a to aj v porovnani s nulovym variantom;
urit’ opatrenia, ktoré zabrania znecistovaniu zivotného prostredia, zmiernia znecistovanie
zivotného prostredia, alebo zabrania poskodzovaniu zivotného prostredia a ziskat’” odborny
podklad na vydanie rozhodnutia o povoleni ¢innosti podl’a osobitnych predpisov.

Utelom oznamenia o zmene je poskytnut’ zakladnu informéciu o navrhovanej zmene ¢innosti,
o zivotnom prostredi, v ktorom sa méa zmena realizovat, o vplyvoch zmeny na Zzivotné
prostredie a o navrhoch opatreni na ich vylucenie, znizenie alebo kompenzaciu. Oznadmenie o
zmene obsahuje, okrem formdlnych nalezitosti, informécie o zékladnej charakteristike
navrhovanej zmeny c¢innosti, z ktorych vyplynie, aké buda jej predpokladané vplyvy na
zivotné prostredie v konkrétnom tizemi. Déraz sa kladie najmi na posudenie, do akej miery sa
zvysi celkova antropogénna zataz, ¢i sa zhor$i kvalita Zivotného prostredia a do akej miery
bude navrhovand ¢innost’ pre izemie environmentdlnym prinosom. Uvedené ozndmenie o
zmene pre navrhovanu c¢innost' ,,SuSiaca a granulaénd linka na drevené pelety” je
vypracované na zaklade poziadavky §18 ods. 2 pism. d) zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zadkonov, v zneni neskorSich
predpisov v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 9 rovnakého zakona.

Predmetom zistovacieho konania je linka na vyrobu drevenych peliet, ktora bude
prevadzkovana v aredli komplexu bioplynovych stanic Vel'ké Bierovce. P6jde o modifikaciu
technologie suSiacej a granulacnej linky ktora bola vroku 2019/2020 predmetom
zistovacieho konania pod nazvom ,,SuSiaca a granulacna linka — Bioplynova stanica Velké
Bierovce®, a ku ktorej je vydané pravoplatné rozhodnutie zo zist'ovacieho konania pod ¢islom
OU-TN-0OSZP3-2020/025292-029 z dna 08.10.2020. Povodne postdena technoldgia nebola
dosial’ realizovand. V stcasnosti je zdmerom navrhovatela upravit technologiu a parametre
zariadenia a prispdsobit’ ho na vyrobu drevenych peliet, namiesto povodne posudenych granul
hnojiva. Zaroven dojde k tiprave technoldgie Cistenia odpadovych plynov, kde povodne
zamyslany biofilter bude nahradeny tkanivovym filtrom. Uvedend zmena bude vykonana
Z dévodu nepotrebnosti biofiltra, nakol’ko v pripade spracovania materidlu na baze dreva nie

je dovod predpokladat’ zatazovanie okolia prevadzky zapachom. Tkanivovy filter ktorym
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bude povodne navrhovany biofilter nahradeny je technologicky a prevadzkovo menej narocné

zariadenie ktoré je navySe povazované za najlepSiu dostupnu techniku (BAT) v oblasti

Cistenia odpadovych plynov od tuhych latok (TLZ), ¢o je hlavna znecistujica latka ktora

bude emitovana z navrhovanej technolégie.

Porovnanie pdévodne posudeného zariadenia a nového navrhovaného stavu je uvedené

V nasledujucom prehlade.

Tab. 1 — Struény prehlad navrhovanych zmien

. ) i L, Vsetky objekty ktoré bioplynové
Bioplynové Objekty bioplynovych stanic su Y J, y Y ) p o .,
. ., o o stanice v sucasnosti prevadzkuji
stanice opisané v kapitolach niZsie. , ,
zostanll nezmeneng.
V sucasnosti v izemi nie je . . , . .
) i B Projekt biometanove;j stanice zostane
. a , | prevadzkovana, bola vSak predmetom , S )
Biometanova o . . nezmeneny, nakol’ko navrhovana
Starita zistovacieho konania v roku ok vOTuc o
zmena sa tyka vylucne suSiace
2022/2023 a mé vydané pravoplatné  yka vyluenie susiace]
. o, . ) a granulacnej/peletizacne;j linky.
rozhodnutie zo zistovacieho konania
V suvislosti s navrhovanou zmenou
V sucasnosti je pre suSiacu dojde k uprave technologie susiacej
a granula¢nu linku vydané a granulacnej linky a jej
pravoplatné rozhodnutie zo prispdsobenie na produkciu
v zistovacieho konania, ¢innost’ v§ak drevenych peliet. Ako vstupna
SuSiaca . , , . , AT
. , | nebolanikdy prevadzkovana. Ako | surovina budu vyuzivané piliny, resp.
a granulacna , . T ¢ gl
linka vstupna surovina tejto linky bol drevna Stiepka.
navrhovany separat z komplexu Zaroven dojde v technoldgii k uprave
bioplynovych stanic, vystupny Cistenia odpadovych plynov,
produkt bol certifikované namiesto pdvodne navrhovaného
granulované hnojivo. biofiltra bude vybudovany latkovy
filter.
Bioplynové stanice v sti¢asnosti . .
L, i R Realiz4ciou navrhovanej zmeny
spracovavaju sortiment réznych - , ,
S , . neddjde k zmene vstupnych surovin
pol'nohospodarskych surovin 1 \ . vr
, ] ktoré bioplynové stanice pouzivaju.
a surovin na baze odpadov. A e
Vstupy . . Navrhovana suSiaca a peletizacna
Vstupnou surovinou pre susiacu . . , ,
L K linka bude nad rdmec tychto surovin
a granula¢nu linku bol pévodne . , , , .
, , vyzadovat’ vlastné vstupné suroviny
separat ktory produkoval komplex e o
. , , . vo forme drevnej Stiepky/pilin.
bioplynovych stanic (priblizne
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12 000 ton ro¢ne na vstupe).

Bioplynové stanice v sti¢asnosti
produkuju hlavne digestat ktory je
deleny na jeho pevnu zlozku —
separat a kvapalnu zlozku — fugat.
Bioplynové stanice d’alej produkuju
bioplyn z ktorého je v kogeneraénych
jednotkach vyrabana elektricka
energia a teplo. Zarovei je

Realizaciou navrhovanej zmeny
neddjde k zmene v produkcii
digestatu, bioplynu a ani biometanu
ktory bude produkovany
V biometanove;j stanici.

27 nakladnych automobilov denne
a 7 osobnych automobilov denne.

Vystupy Vv stcasnosti zamyslana realizacia Navrhovana zmena bude
biometanove;j stanice ktorej predstavovat’ linku ktorej hlavnym
vystupom bude biometan doddvany | produktom budu drevné pelety ktoré
do distribucnej siete. budt d’alej distribuované
Vystupom pdvodne postudenej odberatel'om.
suSiacej a granulacnej linky bolo
granulované hnojivo (priblizne 6 000
ton ro¢ne na vystupe).
V sucasnosti sa celkova intenzita Realizaciou navrhovanej zmeny
Doprava dopravy pohybuje na urovni priblizne | dojde k navySeniu intenzity nakladnej

dopravy o0 4 nakladné vozidla denne,
osobna doprava zostane nezmenena.
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l. Udaje o navrhovatel’ovi
1.1 Nazov (meno)
BIOPLYN BIEROVCES s. r. 0.
1.2 Identifikacné Cislo
45428565
1.3 Sidlo
Centrum 11 70/1
Dubnica nad Vahom 01841
1.4 Meno, priezvisko, adresa, teleféonne Cislo a iné kontaktné tdaje
opravneného zastupcu obstaravatela
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Musil, PhD.
Organizacia: INECO, s.r.o.
Adresa: Mladych budovatel'ov 2, 974 11 Banska Bystrica
Tel. &.: +421 948 634 624
Email: ineco.bb@gmail.com
1.5 Meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné udaje

osoby od ktorej mozno dostat’ relevantné informacie

0 navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie

Meno a priezvisko: Ing. Petra Prli¢, PhD.

Organizacia: INECO, s.r.o.

Adresa: Mladych budovatel'ov 2, 974 11 Banské Bystrica
Tel. &.: +421 948 086 907

Email: ineco.bb@gmail.com
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I1. Udaje o zmene navrhovanej ¢innosti

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti s ndzvom ,,Susiaca a granulacnd linka na drevené
pelety® a samotna prevadzka komplexu bioplynovych stanic obsahuje ¢innost’, ktord podla
prilohy ¢. 8 zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov je zaradena nasledujicimi sposobmi:

Tabulka ¢. 2: Energeticky priemysel

Polozka ¢. 13 Ostatné priemyselné zariadenia na vyrobu elektriny, pary a teplej vody,
ak nie su zaradené v polozkach ¢. 1 — 4 a 12 (zistovacie konanie od 5 —
50 MW) — (Bioplynové stanice Vel’ké Bierovce I a 1)

Polozka ¢. 14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody (zistovacie

konanie bez limitu) — (Biometdnovd stanica Vel’ké Bierovce)

Tabulka ¢. 8: Ostatné priemyselné odvetvia
Polozka ¢. 10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v polozkach ¢. 1 - 9 S

vyrobnou plochou (zistovacie konanie od 1 000 mz) — (Vietky

zariadenia)
Tabulka ¢. 9: InfraStruktiura
Polozka ¢. 6 Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov

uvedeného v polozkach 5 a 11, zariadenia na upravu a spracovanie
ostatnych odpadov (zistovacie konanie od 5 000 ton/rok) — (Bioplynova
stanica Vel’ké Bierovce I)

Polozka ¢. 13 Nadzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a inych plynnych médii S kapacitou (zistovacie
konanie od 50 000 m® do 100 000m® — (Skladovacie zdsobniky

biometdanovej stanice)
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Tab. 2 — PrehPad parametrov navrhovanej ¢innosti

Vykon v MW 2,37 MW 5-50 MW Viac ako 50 MW

Vyrobnd plocha* Priblizne 25 000 m* 1000 m? -

Celkové mnoZstvo

zhodnocovanych 15 000 ton/rok 5000 t/rok -
odpadov**
Skladovacia
5 50 000 - 100 000 5
kapacita pre plynné 9,7m 5 Viac ako 100 000 m
m
médiag***

* Samotna ¢innost’ bioplynove;j stanice bola postidena v roku 2010, vid’ nizsie.
** Maximalne mnozstvo v zmysle platného stthlasu na zhodnocovanie odpadov

*** Jedna sa o skladovanie propanu ktory je potrebné k biometanu pridavat’

Navrhovand zmena technolégie nedosahuje prahové parametre uvedené v tabulke ¢. 8,
polozke ¢. 10, avSak je zmenou uZz posudenej Cinnosti ateda mame zato Ze podlicha
zistovaciemu konaniu v zmysle §18 ods. 2 pism. d) zédkona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie.

Vystavba komplexu bioplynovych stanic bola povodne predmetom zistovacieho konania
vroku 2010 ktoré bolo wukoncené rozhodnutim zo zistovaciecho konania ¢.
OUZP/2010/02558-020 z dita 15.12.2010. V roku 2013 prebehlo zistovacie konanie ktorého
predmetom bolo spracovanie odpadov Vv bioplynovej stanici Velké Bierovce ktoré bolo
ukoncené rozhodnutim zo zistovacieho konania ¢. OU-TN-OSZP3-2013/00225-11 TBD
z dna 29.10.2013.

V roku 2013 zéaroven prebehlo aj d’alSie zistovacie konanie v suvislosti s administrativnym
od¢lenenim bioplynovej stanice Vel'ké Bierovce I a Il na dvoch prevadzkovatelov a teda ku
vzniku vzajomne prepojeného komplexu bioplynovych stanic ktoré vyuzivaju niekolko
spolo¢nych objektov a zariadeni. Uvedené zist'ovacie konanie bolo ukon¢ené rozhodnutim ¢.

OU-TN-0OSZP3-2013/00800-007 TBD z dna 17.12.2013. Nasledujiicou zmenou ktora bola na
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prevadzke posudend bola vystavba suSiacej a granulac¢nej linky ktora bola ukoncend
rozhodnutim zo zistovacieho konania ¢. OU-TN-OSZP3-2020/025292-029 z dna 8.10.2020.
Navrhovana zmena sa tyka prave tohto zariadenia.

Dna 2.2.2023 taktiez nadobudlo pravoplatnost’ rozhodnutie zo zistovacieho konania ¢. OU-
TN-OSZP-2023/003986-022 ktorym bolo ukonéené zistovacie konanie pre projekt

Biometanovej stanice Vel'ké Bierovce.

e Dotknuta obec :
o Obec Velké Bierovce
¢ Dotknuty samospravny kraj:
o Trenciansky kraj
¢ Dotknuté organy:
o Okresny urad Trenc¢in — Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
o Okresny urad Trenc¢in — Odbor krizového riadenia
o Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Trencin
o Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Trenc¢ine
e Povolujuce organy:
o Obec Velké Bierovce
e Rezortny organ:
o Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky
e Prislusny organ:
o Okresny urad Trenc¢in — Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Z hladiska prilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania je mozné ¢innost” komplexu bioplynovych stanic zaradit’ pod polozku ¢. 5.3.
pismeno b) zhodnocovanie alebo kombinacia zhodnocovania a zneskodiiovania odpadu, ktory
nie je nebezpeény, s kapacitou viacSou ako 75 t za den, ktoré zahihia Cinnost’ biologickej
upravy (bod 1.), ale nezahfiia ¢innosti, na ktoré sa vztahuju osobitné predpisy. AK je jedinou
¢innost’ou v ramci spracovania odpadu anaerdbna digescia, prahovou kapacitou tejto

¢innosti je 100 t za den.
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Kapacita komplexu bioplynovych stanic v stvislosti s odpadom je 15 000 ton spracovavanych
odpadov rocne. Pri celoro¢nej prevadzke na trovni 365 dni je teda celkova spracovacia
kapacita komplexu vo vztahu k odpadom na trovni 41,09 ton denne.

Navrhovand ¢innost’ teda nedosahuje prahové parametre uvedené v prilohe ¢. 1 zékona ¢.
39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania.

Predkladana zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat’ vplyv na celkovl spracovaciu kapacitu
¢innosti vo vztahu k odpadom a teda prevadzka nebude dosahovat’ prahové hodnoty uvedené

Vv prilohe ¢.1 k zakonu €. 39/2013 Z.z.

.1 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Predmetom posudzovania vplyvov na zlozky Zivotného prostredia vratane zdravia obyvatel'ov

bude navrhovani zmena c¢innosti ..SuSiaca a granulaéna linka na drevené pelety“.

Umiestnenie navrhovanej zmeny ¢innosti je nasledujtce:

e Kraj: Trenciansky kraj

e Okres: Trencin

e Obec: Velké Bierovce

e Katastralne uzemie: Velké Bierovce

e Parcelné ¢isla (KN-C): 470/160, 470/163, 470/164

Podrla evidencie katastra je tento pozemok evidovany ako ostatna plocha.
Pozemok sa nachadza v areali komplexu bioplynovych stanic Velké Bierovce, ku ktorému je
uz v sucasnosti vybudované¢ dopravné napojenie ktoré bude vyuzivané aj pre navrhovanu

¢innost’ po jej zmene.

1.2 Opis technického a technologického rieSenia vratane poziadaviek
na vstupy a udajov o vystupoch

Utelom navrhovanej zmeny je modifikacia v sa¢asnosti, z pohladu zékona ¢&. 24/2006 Z.z.

posudenej Casti prevadzky ktora vSak nebola dosial’ realizovana. V ramci navrhovanej zmeny

dojde k uprave posudeného navrhu technoldgie suSiacej a granulacnej linky tak aby tato
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technoldgia mohla byt vyuzivand na suSenie drevnej Stiepky alebo pilin a naslednti vyrobu
peliet z tohto vysuSeného materialu. Jednotlivé zmeny oproti povodnej suSiacej a granulacnej

linke st uvedené v prislusnych kapitolach nizsie.

III.2.1 Popis objektov a technoldgie komplexu bioplynovych stanic
(sucasny stav)

Jestvujtci vyrobny program bioplynovej stanice je zalozeny na vyrobe bioplynu anaerébnou
dvojstuptiovou fermentaciou (tzn. za absencie vzduchu) zo surovin s pol'nohospoddrskym
povodom ale aj biologicky rozloziteI'nych odpadov. Surovinami st napr. hnojovica, hnoj,
travna sendz, kukuri¢nd sildz, zvySky krmiva a iné organické materialy vhodné na vyrobu
bioplynu. Hlavnym produktom su po energetickom vyuziti bioplynu v zariadeni kogenera¢ne;j
jednotky (KGJ) elektrina a teplo.

111.2.1.1 Skladovanie vstupnych surovin pre BPS

Kvapalné vstupné suroviny st skladované v ocelovej vitkovickej nadrzi s objemom je 630
m?®. Tuhé vstupné suroviny (sildz, senaz, odpady kategorie ,,0%) sa skladuju v tzv. silaZnych
zl'aboch. Vstupné suroviny sa tu skladuji len vtedy, ak maju vysoky podiel suSiny, kedy
Vv silaZi nevznikaju sildzne Stavy. Jedna sa o 8 komorovy Zelezobetonovy objekt, ktory ma
vybudované odkanalizovanie do dvoch Zelezobetonovych Zimp. Objem kazdej zumpy je 150

m?>. Zumpa ¢&. 2 je rozdelend na tri komory, vyuziva sa viak len jedna (s objemom 150 m®).

111.2.1.2 Fermentory

Hlavnym technologickym celkom vyroby bioplynu st fermentory. Jednd sa o Styri
zelezobetonové valcové nadrze z zelezobetonu. Tieto si formalne rozdelené na 2 primarne
fermentory a2 sekundarne fermentory, ich technologické vyhotovenie je vSak identické.
Nadrze su prekryté zelezobetonovou doskou s plynotesnym vyhotovenim. Vnuatorny priemer
nadrze je 22 metrov, vySka 6 metrov, objem kazdej nadrze je 2 280 m°>. Nadrze st opatrené
izolaciou Fatrafol 803 (HDPE folia, ktora je odolnd voci pdsobeniu skladovanych latok).

Izolacia je z oboch stran chranena geotextiliou. Nadrze fermentorov maju vybudovany
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kontrolny systém na vcasné zistenie pripadnych tunikov znecistujucich latok z nadrzi
(kontrolné potrubia DN 200). Cez ticto potrubia je mozné pozorovat’, ¢i nedoslo k uniku
skladovanej latky. Kazdy fermentor je taktiez vybaveny reviznym otvorom, snimacom pre
monitorovanie preplnenia (zariadenie zabezpeCujice nadrz proti preplneniu), kruhovymi
priezormi a ponornymi mieSadlami. Meranie vySky hladiny funguje na principe
ultrazvukového snimac¢a — Vv nadrziach je neustale snimana aktualna vySka hladiny. V pripade
prekroCenia maximalnej hladiny v nadrzi sa zobrazi hldsenie na pocitaci vo veline a dojde
k odstaveniu ¢erpadiel.
Pevné vstupné suroviny su pomocou davkovacich zariadeni ddvkované do dvojice primarnych
fermentorov, v pripade kvapalnych vstupnych surovin st tieto davkované pomocou Cerpadiel
zo zbernej nadrze ktoru je mozné zarovenl vyuzivat' ako hygienizaéni nadrz, nakolko
disponuje systémom regulacie teploty. Po nadavkovani vstupnych surovin do primarnych
fermentorov v tychto prebieha prva faza samotného procesu anaerdbnej fermentacie.
Anaerobna fermentacia je ubor procesov, pri ktorych zmesnd kultra mikroorganizmov
postupne rozkladd biologicky rozlozitelni organickli hmotu bez pristupu vzduchu.
Kone¢nymi produktmi je hnojivo, plyny (CH4, CO;, Hz, Nj, H2S) a nerozlozeny zostatok
organickej hmoty, ktory je uZz z hladiska hygienického a senzorického nezavadny pre
prostredie, t.j. je stabilizovany. Anaerobna fermentacia je teda subor niekol’kych ¢iastkovych
na seba nadvdzujucich fyzikalnych, fyzikalno-chemickych a biologickych procesov, na
ktorych sa podiel'a niekol’ko zakladnych skupin anaerébnych mikroorganizmov. Produkt
jednej skupiny mikroorganizmov sa stava substratom skupiny druhej, a preto vypadok jednej
skupiny moZe sposobovat’ poruchy v celom systéme.
Vysledkom procesu anaerébnej fermentacie je bioplyn ktory mé priblizne nasledujuce
zloZenie:

e metan (CHy): 55— 75%

e oxid uhli¢ity (COy): 25 — 45%

e dusik (N2): 1-5%

e oxid uholnaty (CO): 0 — 0,3%

e vodik (H): 0 —3%

e sirovodik (H2S): 0,1 —0,5%

e kyslik (O,) : stopové mnozstva
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Po ukonceni procesu fermentacie je vysledny substrat — digestat preCerpany do koncového

skladu.

111.2.1.3 Koncovy sklad digestatu

Jedna sa o zelezobetonovi nadrz prekryti zelezobeténovou doskou s plynotesnym
vyhotovenim. Sucastou koncového skladu je aj plynojem. Nadrz ma vnutorny priemer 42,2
metra, vysku 7 metrov a objem 9 697 m®,

Nédrz je opatrena izolaciou Fatrafol 803 (HDPE fo6lia, ktord je odolnd voci pdsobeniu
skladovanych latok). Izolacia je z oboch stran chranena geotextiliou. Koncovy sklad ma
vybudovany kontrolny systém na vcéasné zistenie pripadnych unikov znecistujucich latok
z nadrze (kontrolné potrubia DN 200). Cez tieto potrubia je mozné pozorovat, ¢i nedoslo
k tniku skladovanej latky. Koncovy sklad je vybaveny snimadom pre monitorovanie
preplnenia (zariadenie zabezpe€ujuce nadrz proti preplneniu). Meranie vySky hladiny funguje
na principe ultrazvukového snimaca — Vv nadrzi je neustdle snimand aktualna vySka hladiny.
V pripade prekrofenia maximalnej hladiny v nadrZi sa zobrazi hlasenie na pocitaci vo veline
a dojde k odstaveniu cerpadiel.

Koncovy sklad slazi na uskladnenie digestatu pred jeho d’al§im vyuzitim.

111.2.1.4 Lagina

Jedna sa o otvorenl nadrz v tvare pismena ,,L“. Laguna je Ciastone zapustend do zeme,
nadzemna cast’ je dotvorend nasypom nad terénom. Maximalna skladovacia kapacita lagiiny
je 18 000 m°. Laguna je tvorena dvomi vrstvami EPDM folie Firestone. V medziplastovom
priestore je umiestnené kontrolné potrubie — kontrolny systém na v€asné zistenie pripadnych
unikov znecistujicich latok (v pripade poSkodenia hornej vrstvy folie sa unik objavi
vV medziplastovom priestore). Vyska hladiny v lagline je kontrolovatelnd vizudlne — nazretim
do nédrze. Vyska hladiny v lagine je okrem toho kontrolovand aj pomocou snimaca.
V pripade, Ze dojde ku kontaktu snimaca s hladinou, automaticky sa spusti zvukovy alarm —

siréna.
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Laguna predstavuje alternativu ku koncovému skladu a slizi na rovnaky ucel, t.j. uskladnenie

digestatu, resp. jeho tekutej zlozky — fugatu.

111.2.1.5 Kogeneracia

Kogeneracna jednotka je inStalovana v technickej budove. Predstavuje blokovi elektraren
vybavenil S$pecidlnym spalovacim motorom na spalovanie bioplynu, spriahnutym
S generatorom vyrabajucim elektricku energiu. Vyrabana elektricka energia je cez rozvadzac a
transformator dodavana do verejnej elektrickej siete.

Teplo odvadzané z chladenia bloku spalovacicho motora je odovzdavané do externej
vymennikovej stanice pre jeho d’alSie vyuzitie na vykurovanie objektov a v letnom obdobi na
pripravu teplej uzitkovej vody.

Kogeneracna jednotka je vybavend lamelovym chladi¢om, umiestnenym vedla technicke;j
budovy, ktory v pripade neodoberania tepla automaticky zabezpecuje chladenie spalovacieho
motora. Kogeneracnd jednotka je znacky Jenbacher a disponuje celkovym menovitym

tepelnym prikonom 2,37 MW.

111.2.1.6 Biometanova stanica

Biometanova stanica je chronologicky najnovsie technologické zariadenie prevadzky. V Case
pisania tohto dokumentu je toto zariadenia vo faze ukonc¢eného procesu zistovacieho konania
a projekcnej pripravy na stavebné konanie.

Technologicky sa jedna o technolégiu membranovej separdcie bioplynu vyrobeného
v komplexe bioplynovych stanic na jeho majoritné zlozky — metan a oxid uhli¢ity. Oddeleny
metan je nasledne upravovany priddvanim prisad tak aby vysledny produkt spifial poziadavky

spravcu distribu¢nej siete a mohol byt’ do nej dodavany.

I11.2.1.7 SuSiaca a granula¢na linka (povoleny stav)
Susiaca a granulacna linka je v sGcasnosti navrhovana na susenie vedl'ajSieho produktu
vyroby bioplynu — separatu. Separat je tuha zlozka digestitu — zvySku po fermentacii

materidlov v bioplynovej stanici. Od tekutej zlozky — fugatu je oddeleny v procese separacie
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ktora prebiecha pomocou S$pecializovaného zariadenia — separatoru. Technologia zaroven
obsahuje aj zariadenie na granulaciu vysledného produktu.

Kogenerac¢na jednotka produkuje spaliny ktoré obsahuji pomerne vel’ké mnoZstvo energie vo
forme tepla. SuSiaca a granula¢na linka vyuziva toto odpadového teplo v procese susenia.
Material je davkovany do zariadenia v ktorom dochadza k jeho premieSaniu s hortcimi
spalinami. Pomerne vysoky obsah vlhkosti v pdvodnom materiali je tymto procesom vyrazne
zniZeny, ¢im teda ddjde zaroven k znizeniu hmotnosti vystupného produktu oproti vstupnému.
VysuSeny material je nasledne granulovany a distribuovany ako hnojivo. Celkovy vykon
susiacej a granulacnej linky ktord bola pdvodne posudend je priblizne 12 000 ton separatu
ro¢ne, ¢o predstavuje priblizne 6 000 ton granulovaného hnojiva na vystupe.

Toto zariadenie bolo v minulosti predmetom zistovacieho konania avSak v si¢asnosti nie je
vyuzivané. Navrhovana zmena ma za ucel modifikiciu tohto zariadenia tak aby bolo
mozné susit’ a vyrabat’ v nom drevené pelety namiesto povodne zamysPaného hnojiva na

baze separatu.

II1.2.2 Popis navrhovanych zmien

K zmenam ddjde na objekte suSiacej a granulacnej linky. Tento objekt bol predmetom
zistovacieho konania ktoré bolo ukoncené rozhodnutim ¢. OU-TN-OSZP3-2020/025292-029
z dna 8.10.2020. Nakol'ko sa vtomto projekte z ré6znych internych doévodov navrhovatel'a
d’alej nepokracovalo, rozhodol sa navrhovatel’ pozmenit’ tito technoldgiu na iny ucel nez bola

povodne zamyslana.

111.2.2.1  Urbanistické rieSenie stavby

Uzemie navrhovanej stavby Su$iaca a granulacnd linka na drevené pelety je situované
v areali komplexu bioplynovych stanic na volnej ploche medzi Koncovym skladom a
Lagtnou. Vstup vozidiel resp. automobilov do arealu komplexu bioplynovych stanic je
sprostredkovany zo Statnej cesty 1/9 a d’alej po existujucej obsluznej komunikacii, ktora vedie
do arealu — existujuci vstup na pozemok. Pristup do objektu je situovany na zapadnej strane

napojenim na Ucelovi komunikéciu a spevnent plochu.
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Urbanistickd koncepcia riesi navrh na zaklade poziadavky prevadzky vyuzit' odpadové teplo,
rozSirenim bioplynovej stanice o navrhovany objekt na vyrobu drevenych peliet. Uréujucim
urbanistickym prvkom je plocha a tvar priemyselnych objektov spojenych vnutroaredlovymi

komunikaciami, ¢o umoziuje efektivne vyuzitie plochy pozemku na tento tcel.

111.2.2.2  Architektonické rieSenie

Jedna sa o objekt priemyselného resp. technologického charakteru. Budova SuSiaca a
granulacnd linka na drevené pelety je jednopodlazny objekt so sedlovou strechou.
Jednoduché a ucelové rieSenie je v sulade s funkciou objektu. Nosnu konstrukciu haly tvori
ocelovy skelet pddorysnych rozmerov 9,85 x 18,60 m. Nosny systém je tvoreny nosnymi
prie¢nymi jednopolovymi rdmami, ktoré tvoria prie¢nu vézbu rozpéatia 9,55 m. Hlavny nosny
systém prie¢nej vizby tvoria ramy s kovovymi stipmi prierezu a priehradovymi viznikmi.
Priehradové vizniky st trojuholnikového tvaru navrhnuté z trabkovych profilov a so stipmi st
spojené pomocou skrutiek.

Architektonickd koncepcia vychddza z dispozicno-prevadzkovych poziadaviek a funkcie
navrhovaného objektu. Poloha a umiestnenie objektu nadvézuje na budovu kogeneracie a
ucelové komunikacie v aredli.

Navrhnuté dispozi¢né usporiadanie vnutri objektu a umiestnenie technologického zariadenia

umoziuje efektivnu vyrobu drevenych peliet pre vykurovanie.

111.2.2.3 Kons$trukéné a stavebné rieSenie

Objekt je zaloZeny na zékladovych pasoch a Zelezobetonovej zakladovej doske. Zakladové
pasy su vystuzené betonarskou vystuzou 50R12 (pozdizna vystuz). V prie¢nom smere je
rozdelovacia vystuz 46R10/mb. Pod podlahovymi konStrukciami st zhotovené podkladné
vrstvy zo Strku a Strkopiesku, zhutnené na Urovenl poZadovanu pre navrhovanii Uinosnost
podlah.

Objekt je halového typu z ocelovej nosnej konstrukcie. Ocelovy skelet haly je tvoreny
nosnymi ramami priecnej vizby rozpidtia 9,55 m. Hlavny rdm prienej vdzby pozostiva
z ocelovych stipov prierezu 2 x U160, na ktorych st pripevnené ocelové priechradové

vizniky. Stipy v §titovych steniach su rovnako prierezu 2U 160. Stipy st kotvené do
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zakladovych konstrukcii pomocou kotevnych skrutick 4 x M20 /na chemicka maltu/.
V pozdiZznom smere st prie¢ne ramy v osovych vzdialenostiach 4 x 4,575 m. Krajné polia
haly st zavetrené zvislym zavetrenim.

Trieda ocele je podla EN 10025 — Zvérané dielce: S 355 J2 G3 — dielce valcované za tepla:
S235 JR.

Hala je zastresena sedlovou strechou v sklone 15°, oplaStena stenovymi a streSnymi plechmi
RAN 35 bez poziadavky na tepelnoizolaéné vlastnosti. Vyska okapu strechy je na kote +6,26
m, hreben sedlovej strechy je vo vyske +7,815 m.

Spalinové potrubie od budovy kogeneracie je ulozené na podpernej konstrukcii vysky 5,70 m.
Podperna konStrukcia je vyrobend z profilov U 100,U 80, Jakel o 100x50 mm z beZnej ocele
EN 10025. Povrchova tiprava konstrukcie je pozinkovanim. Spalinové potrubie @ 355, dizka
95 m sa sklada zo 6 a 7 metrovych segmentov.

Podpery su kotevné do zakladovych patiek pomocou kotevnych skrutiek. Zakladové patky su
rozmerov 800 x 1400 mm (8 ks), hibka zaloZenia je 900 mm.

111.2.2.4  Technoldgia hlavnej vyroby

Davkovacie zariadenie

Dévkovacie zariadenie sa sklada z posuvnej podlahy, rozdruzovacieho valca, Snekového
dopravnika 2kW, hydraulického systému /5,5 kW/. Posuvna podlaha obsahuje tri kusy
pozdiznych podavacov, ktoré pracujii nezavisle na sebe tak, aby dochidzalo k plynulému
posunu materidlu k rozdruZzovaciemu valcu. Podavace su vyrobené z beznej ocele.
Rozdruzovaci valec /5,5 kW/ je umiestneny nad podavacim Snekom, tak aby dochadzalo
k Cechraniu materialu a zabezpecuje kontinualne plnenie davkovacieho $neku /2,2 kW/. Ma
voliteI'ny smer a rychlost’ ota¢ania podl'a potreby suseného materialu. Je vyrobeny z beznej
ocele. Snekovy dopravnik je umiestneny v Sachte pod uroviiou posuvnej podlahy a slazi na
transport vihkého materialu do susiarne. Snekové stipanie zavitu je vyrobené s premenlivym
stipanim tak, aby nedochadzalo k jeho upchavaniu a bol zabezpeceny kontinualny prisun
vlhkého materidlu do suSiarne. Vyrobeny je zuslachtilej ocele ASI 304 Nr. 1.4301.
Hydraulicky systém je urCeny na vytvorenie tlacnej sily pre posuvnu podlahu a dokaze

vyvinitt maximalnu silu 200 ton. Skladd sa ztroch kusov hydraulickych valcov
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a kompaktného hydraulického agregatu s piestovym Cerpadlom. Cely systém davkovacieho

zariadenia je ovladany automaticky riadiacim systémom susiarne.

Technologia suSenia

Technoldgia susenia sa sklada zo susiaceho bubna (BS6-5,5kW, oddel'ovacieho cyklonu 5-
22kW, ventilatora, ukl'udiovacieho cyklonu, podavacieho turniketu, drvica, oddel'ovacieho
cyklon 22 kW, ventilator, podévacieho turniketu, ukl'udiovacieho cyklonu. SuSiaci bubon
/BS6/ je valcovitého tvaru a pozostava zo spalinovej komory, zmieSavacej komory, susiacej
trojplastovej komory a ramu s pohonom. Spalinova komora sluzi na zmieSanie okolitého
vzduchu so spalinami na pozadovant hodnotu v suSiacom bubne. Je valcovitého tvaru a je
pevne ukotvena k ramu. Dalej pokraduje zmieSavacia komora, ktora je tieZ valcovitého tvaru
aje pevne ukotvend k rdmu. Usti do nej podavaci $nekovy dopravnik. V komore dochidza
k zmieSaniu vlhkého materidlu so spalinami. SuSiaca trojplastova komora slizi k suseniu
materidlu. Vlhky material je vystaveny teplote spalin, atym sa voda v suSenom materiali
premeni na plynné skupenstvo odtial’ je vysuSeny material dopravovany do odlucovacieho
cyklonu. Odlucovaci cyklon sluzi na oddelenie pary od suchého materidlu. Ma stojaty
valcovity tvar, je umiestneny nad turniketom. Technologicky je prispdsobeny tak, aby
Vv cyklone zostal zadrzany len suchy material. Ventilator 1 slizi na transport spalin, vlhkého
vzduchu, suchého materialu v procese susSenia. KonStruk¢éne je rieSeny tak, aby v celom
systéme suSiarne aj spalinovodu vytvaral mierny podtlak a pozadovany prietok vzduchu. Po
oddeleni materialu od vlhkej nasytenej vzdusniny, pokracuje suchy materidl prostrednictvom
podavacieho turniketu 1 do drvica. Vzdusnina pokracuje do ukl'udnovacieho cyklonu 1, kde
dochadza k oddeleniu pripadného tletu hrubého prachu. Ulet, prach ostava zadrzany
V spodnej Casti cyklonu a vzdusnina pokracuje prostrednictvom potrubia do tretieho stupia
Cistenia do filtra¢nej jednotky kde je zbavena mikro Castic prachu a nasledne je vypastana do
ovzdu$ia. Suchy material sa v drvi¢i zhomogenizuje na rovnakt frakciu. Takto pripraveny
material je pneumaticky prepraveny do oddelovacieho cyklonu 2. Transport materialu
zabezpecuje ventilator 2 , ktory je umiestneny vo vrchnej Casti cyklonu 2. Vytvara v cyklone

2 aprepravnom potrubi pradenie vzduchu a mierny podtlak. V oddelovacom cyklone
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dochadza k oddeleniu materidlu od okolit¢ho vzduchu. Suchy material je prostrednictvom
podavacieho turniketu 2 davkovany do skladu suchého materidlu. Oddeleny vzduch pokracuje
do ukludnovacieho cyklonu 2, kde dochadza k oddeleniu pripadného zostatkového uletu
prachu vo vzduchu apostupuje do filtratnej jednotky umiestnenej v zasobniku suchého
materialu ktord zachyti mikro Casti prachu a vzdusnina je nésledne vypustend do ovzdusia.
Vsetky sucasti suSiarne, ktoré prichddzaji do styku s vlhkym materidlom st vyrobené z
uSlachtilej ocele ASI 310, Nr. 1.4828. Ostatné Casti suSiarne si vyrobené z beznej ocele EN

10025. s povrchovou upravou.

Technologia privodu spalin

Technologia privodu spalin sa skladd z podpernej konstrukcie, spalinového potrubia ,
zasuvnych kompezatorov a klapiek kominov. Podperna konstrukcia je vyrobena z profilov
U 100,U 80, Jakel 100 x50 z beznej ocele EN 10025. Povrchova tprava konstrukcie je
pozinkovanim. Spalinové potrubie @ 355 , dizka 95 m sa skladd zo 6 a7 metrovych
segmentov. Kazdy segment bude mat’ jeden zdsuvny kompenzator s diletovanim rozt'aznosti
60 mm. 2 x koleno 140 ° , 2 x koleno 90°, 2 x T kus, 2 x priruby @ 355, 2 x primieSavacia
klapka vzduchu , 1 x pretlakova poistka. Spalinové potrubie sluzi na prepravu spalin
vytvorenych KGJ motormi do technologie suSiarne. Prepravu spalin zabezpecuje ventilator
technologie suSenia. Ventilator vytvara v potrubi stdly mierny podtlak a zabezpecuje
nasavanie okolitého vzduchu prostrednictvom primieSavacej klapky tak, aby mali spaliny
teplotu 350 °C a bola dosiahnuta potrebna rychlost’ ich pradenia. Vyrobené bude z uslachtilej
ocele AISI 316 TI, 1.4404, ziaruvzdorné prevedenie.

Skladovaci zasobnik suchého materidlu

Skladovaci zasobnik suchého materialu s filtraciou vzduchu je kontajnerového prevedenia
a sklada sa z dvoch casti: skladu suchych pilin a filtra¢nej jednotky vzdusniny. Sklad suchych
pilin obsahuje dva kusy podavacov, hydraulicky systém, 2 kusy podavacich S$nekovych
dopravnikov ¢ 200 a 1 kus podavacicho $nekového dopravnika @ 400. Podavace sluzia na
posun suchého materidlu smerom k Snekom tak, aby boli podavacie Sneky rovnomerne a
kontinudlne plnené suchym materidlom. Pohyb podavacov zabezpecuju valce a hydraulicky

agregat. Podavacie $Sneky 200 sluZzia na prepravu a kontinualne davkovanie suchého materialu
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granuldtorov. Podavaci S$nek 400 slizi na prepravu suchého materidlu na dopravny
prostriedok.

Filtracna jednotka vzdusniny slizi na filtraciu vzdusniny vypuastanej do ovzdusia ktord vznika
pri suSeni a granulovani — peletovani. Je umiestnend v hornej casti zasobniku pilin, pod
stropom. Filtratna plocha antistatickej polyesterovej tkaniny dosahuje 400 m? a je navrhnuta
tak aby vzduch vypustany do ovzduSia spliioval limity stanovené zakonom. Filtra¢na
jednotka disponuje automatickou regeneraciu filtracnej tkaniny ktorda zarucuje stabilny

filtraény vykon, dostato¢ny prietok a ¢istotu vypustaného vzduchu do ovzdusia.

Granulacna linka

Granulacnd linka sa skladd z 2 ks granulaény lis TL 700(11), 3 ks pasovych dopravnikov,
chladic¢a granul, triedica granul, skladovacieho zasobnika granul, vahy big bagu. Granula¢né
lisy prostrednictvom mechanického tlaku otaCania pritlacnych valcov pretlacaju material cez
kuzelové otvory, kde dochadza kjeho stlateniu do podoby granule. Dalej su granule
prepravované pomocou dopravnikového pasu do chladi¢a. V chladi¢i sa granule
prostrednictvom nuteného prietoku vzduchu schladia. Nuteny prietok vzduchu zabezpeduje
ventilator chladica. V spodnej Casti chladica je davkovaci otvor s nastavitelnym prepadom .
Cez otvor sa granule gravitatne davkuji na vibracny triedi¢. Na triedi¢i sa granule
odstredivou silou sita oddelia od prachu a odrolu a d’alej pokracujt prostrednictvom pasovych
dopravnikov do skladovacieho zasobnika. Skladovaci zdsobnik sluzi na docasné uskladnenie
grantl. Je vybaveny snima¢mi minimalneho a maximalneho naplnenia, ktoré oznamuju
naplnenia aj zvukovym signalom a spolupracuju s vaznym systémom. Pod skladovacim
zasobnikom je umiestnena véha big bagu. Granule sa pdsobenim gravitacie dostavaju na
uzatvaraciu klapku a vibracnu dosku vahy. Uzatvéracia klapka sluzi na hrubu regulaciu
mnozstva granul do big bagu. Vibra¢na doska sluZzi na presné dovazovanie granul do big bagu
na presnll pozadovanu hodnotu. Big bag je zaveseny prostrednictvom drziakov na rdme vahy.
Snimace umiestnené na rame vahy zabezpecuju meranie aktualnej vahy big bagu a riadia cely
davkovaci systém tak, aby bol big bag naplneny na presne pozadované mnozstvo. Vaha je
vybavena hydraulickym systémom sptstania big bagu. Po naplneni big bagu na pozadovanu
hodnotu, sa big bag spusti na transportnu paletu a je pripraveny k expedicii. Naplneny big bag
/1 tona/ obsluha odvezie VZV-JCB do ned’alekého skladu grantl /existujuci sklad/.
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ElektroinsStalacia

Elektroinstalacia sa sklada z rozvadzacov NN, riadiaceho systému, kompenzacie a kablovych
tras. Vsetky rozvadzace st umiestnené v kontajneri riadenia.

Celkovy elektricky vykon vsetkych inStalovanych pohonov a zariadeni je 270 kW.

Riadiaci systétm VISIO bude naprogramovany tak, aby mohol cely proces prebiehat plne
automaticky alebo podl'a potreby aj v ruénom rezime.

Hlavny privod do rozvadzacov NN je kablom 2x AYKY 3x240+120 z trafostanice Bioplyn
Bierovce 2.

Merané ako ostatnd vlastna spotreba. Kabel je uloZeny v kdblovom ZI'abe MARS.

Vsetky pohony /motory/ st za i€elom €o najnizSej spotreby zapojené cez frekvenéné menice.

Silové privody k jednotlivym pohonom st vedené za i¢elom ochrany v kovovych zl'aboch .

111.2.2.5 Projektovany vykon linky

Maximalny projektovany vykon linky sa pohybuje na trovni 10400 ton spracovaného
materidlu rocne. Toto na vystupe predstavuje priblizne 8000 ton vysledného produktu ro¢ne,
Vv zavislosti od jeho vstupnej vlhkosti.

Navrhovatel’ uvazuje s vyrobou na 2 zmeny /12 hod/ 7 pracovnych dni za tyZden.

Po odratani sviatkov a dovoleniek bude fond pracovnej doby nasledovny:

e pocet zmien /12 hod/: 2

e pocet pracovnych dni v roku: 300

e ro¢ny fond pracovnej doby: 300 x 24 =7 200 hod
e pocet pracovnikov v skupine: 2

e celkovy pocet pracovnikov: 6

111.2.2.6 Davkovanie a skladovanie materialu a produktov

Davkovanie suseného materialu, pilin bude prebiehat na dennej baze a kontinualne podl'a
potreby vyrobnej linky. Denny vykon linky zavisi od vel'a faktorov ale hlavne od vonkajsej

teploty a vlhkosti vzduchu a od vlhkosti pilin.
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Piliny sa so skladu navézaji nakladacom do zasobniku 90 m* vstupného materidlu cca tri krat
denne v celkovom mnozstve 200 m*® - 40 ton. Piliny sa so zasobniku automaticky postvaju
do technologického procesu vyroby suSenia a granulacie. Dovoz surovin bude zabezpeceny
prostrednictvom kamiénovej dopravy, v pripade ze nebude z prevadzkovych dévodov mozné
nadavkovat’ material ihned’ po dovoze, bude tento vstupny material skladovany na beténove;j
ploche s drevenou opornou stenou.

Hlavnym produktom budt drevné pelety ktoré bud po naplneni big-bagu na vyrobnej linke

skladované v existujicom hlavnom prestreSenom a uzavretom sklade.

II1.2.3 Poziadavky na vstupy

Nakol'ko komplex bioplynovych stanic, vratane vstupov (s vynimkou do istej miery
elektrickej energie, pokrytej z vlastnych zdrojov komplexu BPS) a vystupov zostana
navrhovanou zmenou nedotknuté, v nasledujtcich kapitolach popisujeme vstupy a vystupy

len v kontexte navrhovanej zmeny — linky vyroby drevenych peliet.

111.2.3.1  Vstupné suroviny

Vstupnymi surovinami pre ¢innost’ navrhovanej linky bude drevna Stiepka, resp. drevné piliny
Vv mnozstve priblizne 10400 ton ro¢ne. Tieto budi pochadzat’ primarne od prevadzok
drevospracujtcich podnikov v dostupnej vzdialenosti. Vstupné suroviny buda ihned’ po ich
dovoze davkované do zariadenia, v pripade Ze to z prevadzkovych dovodov nebude mozné,
budi moéct’ byt’ doc¢asne skladované v medzisklade ktorym je existujuca betonova plocha na

ktorej bude vybudovana drevena stena.

Realizaciou navrhovanej zmeny nedojde k zmene charakteru a mnozstva materialov ktoré
si spracovavané v bioplynovej stanici. Navrhované zariadenie bude vyzadovat’ priblizne

10 400 ton vstupného materialu — drevnych pilin alebo Stiepky roc¢ne.

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny bude bioplynova stanica nadalej

prevadzkovana sucasnym sposobom, nebude dochddzat’ k spotrebe uvedenych vstupnych
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materialov.

111.2.3.2  Zaber pody a naroky na zastavané uzemie

Realizacia navrhovanej zmeny si vyziada trvaly zaber pddy na ktorej bude ulozena

technologia suSiacej a granulacnej linky na drevné pelety.

e Kraj: Trenciansky kraj

e Okres: Trencin

e Obec: Velké Bierovce

e Katastralne izemie: Velké Bierovce

e Parcelné ¢isla (KN-C): 470/160, 470/163, 470/164

Podla evidencie katastra st tieto pozemky evidované ako ostatna plocha. Uzemie na ktorom
je planované zariadenie suSiacej a granulacnej linky na drevné pelety ktorej sa tyka toto
Oznamenie sa nachadza v priemyselnej casti obce Velké Bierovce. Stavebné objekty
komplexu bioplynovych stanic ktory je momentdlne v aredli prevadzkovany zostant
navrhovanou ¢innost’ou nedotknuté.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti pribudne novy stavebny objekt s rozlohou 183,21 mZ.

Realizaciou navrhovanej zmeny ddjde k celkovému zaberu priblizne 183,21 m® pody

v areali komplexu bioplynovych stanic.

Nerealizovanim navrhovanej zmeny nedo6jde k vyssie uvedenému zaberu pody. Pre Gplnost’

je taktiez potrebné doplnit’ Ze podobné zariadenie uz bolo v danom uzemi postudené.

111.2.3.3  Naroky na pracovné sily
Navrhovand zmena bude spocivat’ v inStalacii zariadenia ktoré nevyZaduje stdlu obsluhu.
Obcasné pracovné ukony ktoré toto zariadenie bude vyzadovat budu realizované

prostrednictvom sucasnych pracovnikov komplexu bioplynovych stanic.
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Komplex bioplynovych stanic v sti¢asnosti zamestnava 7 zamestnancov.

Realizdciou navrhovanej zmeny neddjde k zmene poctu pracovnikov komplexu

bioplynovych stanic.

111.2.3.4  Spotreba vody

V Case vystavby stavebnych objektov a inStalacie potrebného vybavenia bude spotreba pitnej
vody viazana prevazne na spotrebu vody stavebnym personalom pre socialne a pitné ucely.
Spotreba uzitkovej] vody bude v tejto etape vyznamne minimalizovand, napriklad
preferovanim dovozu mokrych zmesi (betonov), vyuzitim prefabrikdtov a pod. Zariadenia
samotnej technologie budi dodavané vo forme jednotlivych komponentov/kontajnerov
a montované priamo na mieste, pricom si ich instalacia nebude vyzadovat’ spotrebu vody nad
beZny ramec.

Spotreba vody ktora je potrebna na ¢innost’ povodného komplexu bioplynovych stanic nebude
navrhovanou zmenou dotknuta.

Navrhované zariadenie nebude pre svoju ¢innost’ vyzadovat’ technologickl vodu. Voda pre
socialne a hygienické ucely bude zabezpecena z existujucich zdrojov komplexu bioplynovych
stanic, nebudil budované nové socialne a hygienické zariadenia. Pitna voda je zabezpeCena
prevadzkovatel'om formou balenej vody.

Vzhl'adom na skuto¢nost’ ze navrhovand zmena nebude predstavovat zmenu poctu

zamestnancov nepredpokladame vyznamnu zmenu v mnozstve vody urcenej pre ich spotrebu.

Tab. 3 — Udaje o spotrebe vody

Pracovnici
7 120 840

prevadzky
Voda na pitie 7 5 35
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Spolu 875

PribliZna ro¢na spotreba vody pre zamestnancov 262,5m’

Realizaciou navrhovanej zmeny neddjde k zmene ndrokov na spotrebu vody oproti

sucasnému stavu.

111.2.3.5 Poziadavky na energetické zdroje

Navrhovana zmena bude predstavovat’ inStalaciu zariadenia na vyrobu drevenych peliet. Toto
zariadenie bude vyzadovat energetické zdroje vo forme elektrickej energie ktoré vSak nie st
Vv sucasnosti vycislené. Teplo potrebné na susenie drevnej Stiepky/pilin bude ziskavané zo

spalin ktoré v sucasnosti produkuji kogeneracné jednotky bioplynove;j stanice.

V ramci navrhovanej zmeny vznikne narok na spotrebu energetickych zdrojov — elektrickej
energie atepla. Tieto buda v plnej miere zabezpeCované z vlastnych zdrojov komplexu

bioplynovych stanic.

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny ned6jde kuvedenym spotrebam
energetickych zdrojov. Pre uplnost’ je taktieZ potrebné doplnit’ ze podobné zariadenie uz

bolo v danom uzemi postadené.

111.2.3.6  Naroky na dopravu

Naroky na dopravu spojené s dovozom vstupnych materidlov pre bioplynové stanice
a odvozom tekutej zlozky - fugitu zostani navrhovanou zmenou nedotknuté. Jedna sa

0 prejazd priblizne 27 nakladnych automobilov denne (54 prejazdov).
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Realizaciou navrhovanej ¢innosti vznikne potreba dopravy vstupnych materialov — drevnej
Stiepky/pilin. V stvislosti s tymto faktorom predpokladame intenzitu na urovni priblizne
2 nékladné automobily denne.

Zaroven bude navrhovana zmena vyzadovat' odvoz vyprodukovanych produktov — drevenych
peliet. Odhadované mnozstvo peliet na vystupe je 8 000 ton ro¢ne €o predstavuje priblizne 1 —
2 nékladné automobily denne.

Pri vypocte bilancie zat'azenia osobnou dopravou zamestnancov vychddzame z tdajov o pocte
zamestnancov (7 zamestnancov), ktori uz v stcéasnosti pracuju na dotknutej prevadzke
komplexu bioplynovych stanic, nakol'ko realizaciou navrhovanej zmeny nedojde k zmene ich
poctu.

V najnepriaznivejSom Stave z pohl'adu dopravy bude kazdy zamestnanec dochadzat’ do prace
vlastnym motorovym vozidlom ¢o predstavuje celkovo 7 osobnych automobilov denne.

V beznej praxi je takyto stav znaCne nepravdepodobny, nakolko Castym fenoménom v
prevadzkach je spoludochddzanie viacerych zamestnancov jednym vozidlom, ¢o vyrazne Setri

naklady.

Navrhovana zmena bude predstavovat’ navySenie intenzity dopravy v suvislosti s dovozom
vstupnych surovin a odvozom produktov. Bude sa jednat’ o priblizne 4 nakladné automobily

denne.

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny by intenzita ndkladnej dopravy spojenej

s komplexom bioplynovych stanic zostala nezmenena.

111.2.3.7  Vyrub drevin

Na danom uzemi sa nenachadzaju dreviny, neddjde teda k vyrubu.

Realiz4ciou navrhovanej zmeny nedojde k vyrubu drevin.
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I11.2.4 Udaje o vystupoch

111.2.41  OvzduSie

V technologii budu vyuzivané spaliny z existujucich kogeneracnych jednotiek. Tieto
zariadenia su samostatnym ZZO ktory je kategorizovany a prevadzkovany nezéavisle na
navrhovanej linke. Ako taky pren platia emisné limity ktoré su a po realizacii navrhovanej
¢innosti budd nad’alej zistované samostatne. Tieto emisné limity buda zistované pre vSetky
znecistujuce latky ktoré su produktom spalovania bioplynu.

Jedinou znecistujucou latkou ktord bude teda emitovand samotnou suSiacou a granula¢nou
linkou budu tuhé znecistujuce latky.

Na tomto mieste pokladame za vhodné zhodnotit’ aj prispevok inych moznych znecistujicich
latok ktoré by sa mohli v procese vyskytnit. V prvom rade ide o znecistujuce latky
obsiahnuté v spalinach ktoré budi pouzivané na susenie. V stvislosti s tymito latkami je
potrebné si uvedomit’ ze tieto latky st v sti¢asnosti vypustané do ovzdusia cez existujice
vyduchy kogenera¢nych jednotiek bioplynovej stanice. Preukazovanie dodrZiavania emisnych
limitov auréovanie hmotnostnych tokov tychto latok je realizované diskontinudlnym
opravnenym meranim s danym intervalom. Tento spdsob zistovania emisnych charakteristik
kogeneracnych jednotiek navrhujeme ponechat” v platnosti. V takomto pripade by nebolo
potrebné vyhodnocovat’ ich obsah v odpadovych plynoch zo suSiacej a granulacnej linky.
Meranie a vyhodnocovanie kvality spalin v potrubi za suSiacim bubnom by taktieZ nebolo
spravne, nakolko v tomto zariadeni dochadza k zmieSavaniu spalin s okolitym vzduchom
ateda celkovd koncentracia znecCistujucich latok v tychto spalinaich moézZe byt znacne
skreslena.

Dalsim potencidlnym zdrojom zneéist'ujucich latok by mohol byt samotny proces susenia kde
by pri zvySenej teplote mohol vzniknit’ predpoklad tvorby niektorych druhov znecistujiicich
latok. Teplota spalin je v procese ich privadzania k suSenému materialu regulovand pomocou
vzduchovej klapky tak aby doSlo kjej znizeniu na priblizne 350 °C. Tato teplota je
Vv technologii zvolena prave z dovodu Ze je zaroven dost’ nizka na to aby dochadzalo
k termickému rozkladu biomasy za vzniku neziaducich produktov a zaroven dost’ vysoka na
to aby susenie prebiehalo pri optimalnych podmienkach. Z tohto dovodu nepredpokladdme ze

by v procese suSenia vznikali iné neziadlce znecist'ujtice latky
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Tab. 4 — Prehlad vyduchov technologie
TZL (z procesu susenia),
TOC, TZL, NOx, SO,
Vsetky CO, formaldehyd (z Cyklony, na vystupe do
V1 technologické procesu spalovania centralneho vyduchu —
zariadenia bioplynu) latkovy filter.
TZL (odsévanie procesu
granulacie)

Pri prevadzke navrhovanej zmeny bude do ovzdusia vypustany odpadovy plyn ktory bude

cez odlucovacie zariadenia zbaveny TZL a vypustany do ovzdusia centralnym vyduchom.

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny neddjde k horeuvedenym emisidm TZL.

111.2.4.2  Odpadové vody

Navrhovana zmena ¢innosti nebude produkovat’ technologické odpadové vody.

Pri realizacii a prevadzke navrhovanej zmeny nebudu vznikat’ odpadové vody. V pripade

nerealizovania zmeny taktiez nebudt vznikat’ odpadové vody.

111.2.4.3  Odpady vznikajuce pocas prevadzky

V suvislosti s posudzovanou investi¢nou ¢innost'ou je potrebné riesit’ nakladanie s odpadmi

Vv dvoch casovych horizontoch. V prvej etape pripravy izemia pre vystavbu a pocas samotnej
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vystavby (vratane vykopov, odpadov z ¢innosti pri dokoncovani stavby a odpadov z Cistenia

stavby) a nasledne v druhej etape, kedy pdjde o odpady z buduicej prevadzky stavby.

Odpady vznikajuce pocas vystavby

Pocas vystavby sa predpoklada vznik r6znych druhov odpadov, pricom sposob nakladania s
tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativhymi ustanoveniami v oblasti
odpadového hospodarstva. Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat’
dodavatel’ stavby, ktory bude plnit" vSetky povinnosti ako pdvodca odpadov na zaklade

ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Tab. 5 — PrehPad odpadov vznikajicich v priebehu vystavby

1. 150101 Obaly z papiera a lepenky @] R3
2. 1501 02 Obaly z plastov @] R1, R3
3 15 01 10 Obaly obsahujtice zvysky nebezpecnych latok N b1
alebo kontaminované nebezpe¢nymi latkami
4. 170101 Beton o) R5
5. 17 01 02 Tehly o) R5
6. 170103 Obkladacky, dlazdice, keramika 0] R5
- 170107 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic o RS
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
8. 17 02 01 Drevo @) R1
9. 17 02 02 Sklo @) R12
10. 1702 03 Plasty O R1, R3
Sklo, plasty a drevo obsahujlice nebezpecné
11. 170204 latky alebo kontaminované nebezpecnymi N D1
latkami
12. 170301 Bitimenové zmesi obsahujiice uhol'ny decht N D1
13. 1704 05 Zelezo a ocel @) R4
14. 17 05 06 Vykopova zemina O R5
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V pripade vzniku mimoriadnej udalosti, napriklad uniku oleja zo stavebnych mechanizmov ¢i
dopravnych prostriedkov by mohlo v rdmci stavebnej ¢innosti dojst’ aj ku vzniku odpadu
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujtice nebezpecné latky N.

Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach na to uréenych (napr. kontajneroch, smetnych
nadobach a pod. ) a bude zabezpecené ich vhodné zneskodnenie na vhodnom zariadeni

Vv pravidelnych intervaloch opravnenou organizaciou.

Odpady vznikajuce pocas prevadzky zariadeni

V zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov pri
danej Cinnosti vznikaju odpady zaradené do kategérie ostatnych (,,0°) a nebezpecnych
odpadov (,,N*). Ur¢it¢é mnozstvo nebezpeénych odpadov uvedenych v Tab. 6 bude vznikat
vyluéne pri beznej udrzbe (servise) strojov a zariadeni, napr. pri vymene svietidiel,
prevadzkovych kvapalin, oleja, olejovych filtrov a pod. Jednotlivé odpady budu oddelene
zhromaZd'ované a umiestnené na vyzna¢enom mieste vo vhodnych nadobéach s oznacenim a
identifikaénym listom nebezpecného odpadu. Nebezpecné odpady vznikajice pocas
prevadzky zariadenia budu priebezne odovzdavané opravnenej organizacii zabezpecujucej
zhodnotenie alebo zneskodnenie nebezpecnych odpadov.

Tabulka nizSie wuvadza predpokladané druhy odpadov ktoré Standardne vznikaju

Vv prevadzkach podobného druhu:

Tab. 6 - Prehl’ad odpadov vznikajucich po¢as prevadzky

) Papierové obaly,
1. 150101 | Obaly z papiera a lepenky O R3
karton
2. 1501 02 Obaly z plastov ) Plastové obaly R1, R3
Poskodené palety
3. 150103 Obaly z dreva O R1
a iné obaly
4, 150104 Obaly z kovu O Obalové pasky R4
1501 07 Obaly zo skla O Odpadové sklo R12
Vyradené zariadenia iné
6. 16 02 14 @) Vyradené pocitace R12
ako 16 02 09, 16 02 13
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(bez PCB, azbestu)

Biologicky rozlozitel'ny

7. 200201 0] Uprava zelene R3
odpad
Zmesovy komunalny
8. 200301 @) Prevadzka R12, D1
odpad
Ziarivky a iny odpad
9. 200121 N Svietidla R12, D1

obsahujuci ortut’

Absorbenty, filtracné

11. | 150202 materialy vratane N Udrzba zariadeni D1
olejovych filtrov ...
Obaly obsahujuce zvysky
12. | 150110 | NL alebo kontaminované N Znecistené obaly D1
NL

Pri prevadzke navrhovanej zmeny sa predpoklada vznik horeuvedenych druhov odpadov.

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny nebudt vznikat’ horeuvedené odpady.

111.2.4.4  Hluk a vibracie

Pri prevadzke navrhovanej technolédgie je opravneny predpoklad Ze by tu mohol vznikat’ hluk
pri prevadzke technologickych zariadeni. Nakol'ko vSak technologické celky budu umiestnené
Vv oplechovanej prevadzkovej hale, nepredpokladame vyrazné emisie hluku mimo priestoru
zariadenia. Areal je taktiez umiestneny v priemyselnej zone v ktorej sa s takymto vplyvom

uvazovalo je umiestnend v dostato¢nej vzdialenosti od najblizsich sidelnych objektov.

Pri prevadzke navrhovanej technoldgie nepredpokladdme vznik vyraznych emisii hluku.

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny zostane sucasny stav vtomto smere

nezmeneny.
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111.2.4.5 Zapach a iné vystupy
Pocas prevadzky sa nepredpokladaju nové vzniky tepla, ziarenia, zdpachu aani inych

podobnych vystupov.

Pocas prevadzky sa nepredpokladaju nové vzniky tepla, ziarenia, zapachu a ani inych

podobnych vystupov.

111.2.4.6  Iné ofakavané vplyvy (napr. vyvolané investicie)

V sucasnej faze projektu nie su zname ziadne iné ocakavané vplyvu, resp. vyvolané
investicie.

Pri realizacii navrhovanej zmeny neocakavame iné vplyvy.

.3 Prepojenie s ostatnymi planovanymi a realizovanymi ¢innost’ami
V dotknutom tizemi a mozZné rizika havarii vzhPadom na pouzité

latky a technologie

I11.3.1 Prepojenie s ostatnymi cinnostami

Navrhovana zmena ¢innosti bude priamo prepojend s komplexom bioplynovych stanic ktoré

budi zdrojom tepla na suSenie materialu.

I11.3.2 Mozné havarijné situacie
Za dodrzania vsetkych prevadzkovych, organizacnych, poziarnych a bezpecnostnych
predpisov by malo byt eliminované riziko navrhovanej zmeny c¢innosti. Potencidlne rizika
poskodenia, alebo ohrozenia zivotného prostredia mozu vzniknut’ v désledku nasledovnych
pricin:
e zlyhanie technickych opatreni (najmd havarie mechanizmov a dopravnych
prostriedkov),

e zlyhanie 'udského faktora
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e sabotaze, vlamania a kradeze,
e vonkajsie vplyvy (neovplyvniteI'né udalosti)

e prirodné sily (privalové dazde, povodne, tder blesku, zemetrasenie, ...).

Nehody a havarie mézu mat’ tieto nasledky:
e kontaminacia horninového prostredia a podzemnej vody,
e poziar,
¢ Skody na majetku,

e poskodenie zdravia, az smrt’.

Viacsina rizik je vSak na turovni discipliny a dodrziavania bezpe¢nostnych zéasad, takze

prevenciou je predovsetkym osobna troven vzdelania a miera zodpovednosti.

.4 Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podPla
osobitnych predpisov

Stavebnik bude musiet’ ziskat’ Rozhodnutie o umiestneni stavby a stavebné povolenie podla
zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

V Gizemnom rozhodnuti stavebny Girad vymedzi tzemie na navrhovany tcel a ur¢i podmienky,
ktorymi sa zabezpecia zdujmy spoloCnosti na Uzemi, najméd stlad s cielmi a zdmermi
uzemného planovania, vecnd a ¢asova koordinécia jednotlivych stavieb a inych opatreni v
uzemi apredovSetkym starostlivost o Zivotné prostredie, vratane architektonickych a
urbanistickych hodnot v izemi a rozhodne o namietkach u¢astnikov konania.

Zavery z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej Cinnosti ajej zmeny na zivotne
prostredie budu jednym z podkladov pre vydanie tzemného rozhodnutia podla zdkona
¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Po ziskani izemného rozhodnutia nastava faza projektovania stavebného objektu. Jej cielom
je vytvorenie projektovej dokumentacie sliziacej na vydanie stavebného povolenia. Projekt

stavebného objektu je jeho architektonické, stavebno-konsStrukéné a technologické rieSenie,
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vyjadrené grafickou a pisomnou formou. Obsahuje aj postup jeho pripravy a realizaciu (POV)

a dokladovu Cast’.

.5 Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch zmeny navrhovanej
¢innosti presahujucich Statne hranice

Nepriaznivé vplyvy identifikované v procese posudzovania vplyvov tejto ¢innosti na zivotné
prostredie su sustredené do blizkeho okolia (max 50 m) od umiestnenych technologickych
celkov. Na zaklade analyzy tychto vplyvov neexistuje predpoklad, Zze by prevadzka tohto

zariadenia mohla mat’ vplyv na zivotné prostredie mimo tizemia Slovenskej republiky.

1.6 Zakladné informacie o stucasnom stave Zivotného prostredia
dotknutého uzemia vratane zdravia Pudi

Vymedzenie hranic dotknutého tizemia

Pre ucely predkladaného zameru sa posudzovanym uzemim rozumie pozemok v katastralnom
uzemi Vel'ké Bierovce v obci Vel'ké Bierovce. Blizsie informacie st uvedené v kapitole 111.1.

Pod pojmom ,uzSie okolie posudzované¢ho uzemia* sa rozumie uzemie do vzdialenosti
priblizne 5 km od umiestnenia navrhovanej ¢innosti a ,,SirSie okolie posudzovaného uzemia*

zahfna cely kataster obce Vel'ké Bierovce a pril'ahlych obci.

Il1.6.1 Geomorfologické pomery
Z hladiska geomorfologického Clenenia (Mazur, Lukni§) patri SirSie okolie posudzovaného
tizemia do nasledujucich geomorfologickych jednotiek (zdroj: Statny geologicky ustav

Dionyza Stura):

Sustava: Alpsko-himalajska
Podsustava: Karpaty

Provincia: Zapadné Karpaty
Subprovincia: Vonkajsie Zapadné Karpaty
Celok: Povazské podolie
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Podcelok: Trend¢ianska kotlina

Nadmorska vyska obce Velké Bierovce je 200 m.n.m.

I11.6.2 Geologické pomery

Holocénne proluvialne sedimenty vystupuju priebezne na celom Gzemi, spravidla v miestach
zmien spadovej krivky mensich tokov pri ich vyusteni do niv vécsich tokov. Tvoria ploché,
morfologicky tazSie rozoznatené vejarovite sa rozSirujuce vyplavy, ktoré bud pokryvaja,
alebo sa prstovite vkliluju do sedimentov nivného krytu. Formovanie nivnych kuzelov sa
zacalo v neskorom glaciali wiirmu, avSak podstatnd cast’ telies bola dotvorena v obdobi
holocénu a sedimentacne je uzko spdtd s formovanim nivného krytu. Na zaklade
granulometrického zlozenia maju uvedené kuzele viaceré variety, vS§eobecene su vSak tvorené
komplexom nevytriedeného, chaoticky uloZzeného Strkovitého a hlinitého materialu, na baze
miestami s podielom neopracovanej horninovej drviny a s primesou preplavenych hlin.
Obsahuju vel'a hlinitej zlozky (hlavne na povrchu) a od nivnych sedimentov sa ¢asto odliSuji
len vizualne, pripadne pritomnost'ou preplavenych drobnych ulomkov hornin, resp. drobnych
valunov na povrchu. Distdlne zony kuzelov st Casto podmacané a ich okolie v nivach je
poznacené pritomnostou hnilokalovych hlin. Materidl je odvéapneny, resp. slabo vépnity.
Hrubka telies je premenliva, no u plosne vacsich kuzel'ov sa pohybuje medzi 3 - 6 m.

(zdroj: Statny geologicky ustav Dionyza Stara)

II.6.3 Inziniersko - geologicka charakteristika

Na zaklade klasifikacie inziniersko-geologickych rajonov Slovenska spadd predmetné uzemie
do rajonu kvartérnych hornin a udolnych rie¢nych naplavov.

(zdroj: Statny geologicky tstav Dionyza Stira)

I11.6.4 Geodynamické javy

Podl'a mapy seizmickych oblasti patri predmetné uzemie do kategérie so 7° seizmickej
aktivity medzinarodnej stupnice MSK - 64.

Z hladiska seizmicity je posudzované uzemie vhodné pre realizaciu predkladaného zameru.

38




SUSIACA A GRANULACNA LINKA NA DREVENE PELETY

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti podla zakona NR SR ¢. 24/2006 Z. 1.
februar 2023
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie

(zdroj: Slovenska agentara zivotného prostredia)

II.6.5 Loziska nerastnych surovin

V lokalite a ani v SirSom okoli miesta navrhovanej zmeny sa nenachadzaju loziska nerastnych
surovin.

(zdroj: Slovenska agentura zivotného prostredia)

I11.6.6 Radonové riziko

Trenciansky kraj je z hl'adiska prirodnej radioaktivity vo vzt'ahu k inym oblastiam Slovenska
priemerny avsak v urcitych oblastiach je mozné sledovat’ zvySent namerani hodnotu radonu.
Podl'a existujicich podkladov je na rieSenom Uzemi aVjeho okoli vyrazna variabilita
V potencialy radénového rizika a vyskytuju sa tu plochy s nizkym az strednym radénovym
rizikom.

Radon ?’Rn je prirodny inertny radioaktivny plyn, ktory vznikd premenou uranu
obsiahnutého v zemskej kore. Uran sa prirodzene rozpada na raddium, to nasledne na plynny
radon, ktory sa d’alej s dobou polpremeny 3,8 dia premiefia na atomy pevnych prvkov 218po,
214py 214Bj g 214pg, Cely retazec je zakonceny neradioaktivnym olovom 2%pp Vaka svojim
vlastnostiam radén a produkty jeho radioaktivneho rozpadu predstavuji zdravotné riziko.

Pod pojmom radénové riziko z geologického podloZia sa oznacuje pravdepodobnost’ vyskytu
zvySenej alebo vysokej urovne objemovej aktivity radonu. Stcasne sa tak vyjadruje aj miera
nebezpecenstva vnikania radonu z hornin v podlozi do budov. Objemova aktivita radonu,
ktory vznika a akumuluje sa v tomto prostredi, je zavisla od hmotnostnej aktivity 222Rn
Vv okolitych hornindch a od Struktirno-mechanickych vlastnosti zakladnych pdd. Vo vol'nom
ovzdusi sa radén rychlo rozptyl'uje a jeho koncentracie su nizke, prenikd vSak do uzavretych
priestorov, kde sa koncentruje a tak pdsobi ako vyznamny rizikovy faktor pre obyvatel'stvo.
MZP SR zabezpeéovalo ulohu ,,Hodnotenie radénového rizika z geologického podlozia miest
s poctom obyvatelov nad 10 000 a okresnych miest s vysokym a strednym rizikom, ktorej
vysledky boli predloZené tiez na prerokovanie vlady SR.

(zdroj: Statny geologicky tstav Dionyza Stira)

39




SUSIACA A GRANULACNA LINKA NA DREVENE PELETY

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti podla zakona NR SR ¢. 24/2006 Z. 1.
februar 2023
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie

I11.6.7 Znecistenie horninového prostredia

Spracovatel'ovi zameru cinnosti nie su zndme udaje tykajice sa kvality horninového
prostredia dotknutého tzemia. Z charakteru doterajSieho vyuZzivania tizemia a jeho okolia
¢innosti a z geologickej stavby uzemia nevyplyvaju také dopady, ktoré by zavaznym

spdsobom ovplyviiovali kvalitu a stav horninového prostredia.

111.6.8 Po6dne pomery

Poda predstavuje trojrozmerny prirodny utvar, ktory vznikol v procese historického vyvoja
ako dosledok interakcie medzi geologickymi, klimatickymi, hydrologickymi a biotickymi
faktormi. Pri tomto geologické faktory zahfiiaji pddotvorny substrat, jeho minerdlne a
chemické zlozenie. Klimatické faktory zahfnaji prinos slne¢nej energie, zrazky, teplotu
ovzdusia, hydrologick¢ — vplyv povrchovych a podzemnych vod. Faunu, fléru a vplyv
podnych mikroorganizmov zahfnaju biotické faktory.
Vyznamnym pddotvornym cinitel'om je i clovek, ktory svojim posobenim aktivne vstupuje do
biotickych a abiotickych komponentov celého ekosystému, a tym i do dynamiky procesov a
interakcii, ktoré v nich prebiehaju. Z pédnych typov dominuji v katastri obce Rumanova
nasledujuce typy pod:

e (iernice kultizemné, sprievodné ciernice glejové, lokalne modélne; prevazne z

nekarbonatovych aluvialnych sedimentov
e fluvizeme kultizemné karbonatové, sprievodné fluvizeme glejové, karbonatové a

fluvizeme karbonatové I'ahké; z karbonatovych aluvialnych sedimentov

Cela plocha katastra spada do oblasti s stredne vysokym polnohospodarskym potencialom,
znecistenie pdd je tu vel'mi nizke, celd plocha katastru spad4 do oblasti s relativne Cistymi
pddami.

(zdroj: Slovenska agentira Zivotného prostredia)

I11.6.9 Stav pod

Na charakter pody vplyvaju rozne prirodné Cinitele, ako geologicky podklad, reliéf, klima,
hydrologické pomery i rastlinstvo. Ukazovatelom pre hodnotenie pddy je intenzifikacia
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pol'nohospodarskej vyroby, najmé koncentracia hospodarskych zvierat, aplikacia chemickych
latok — pesticidov z priemyselnych hnojiv, ktoré negativne pésobia na povrchové a podzemné
vody, ale aj na pol'nohospodarsku podu a nasledne cez potravinovy retazec na ¢loveka. Cast’
latok prendsand v podzemnych vodach sa ukladd v pddach najmid v zoéne kapilarneho
vzlinania. Niektoré stopové prvky, ktoré maji zvysSené koncentracie v podach sa takto
koncentruju a niektoré su désledkom aplikacie priemyselnych hnojiv a agrochemikalii.

V mieste navrhovanej zmeny d&innosti sa nerealizoval geologicky prieskum Zivotného
prostredia, ktory by bol zamerany na zistenie znecistenia pody, resp. horninového prostredia.
Podrla dostupnych udajov je vsak ¢istota poddy v predmetnej lokalite na Grovni neznecistena..

(zdroj: www.beiss.sk)

I11.6.10 Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

Krajinny priestor je trojrozmerny utvar tvoreny abiotickymi, biotickymi a antropickymi
prvkami, ktoré sa navzajom podmieniuji a ovplyviiuju, ale ur€uji aj charakter uzemia,
priestorového usporiadania a vyuzivania. Su€asna Struktura krajiny a funkéné vyuzitie krajiny
je vysledkom dlhodobého antropického tlaku na jej systémy, kde z povodne zalesnené¢ho

uzemia bola krajina fragmentovand na Casti urbanizované (sidla, plochy priemyslu a dopravy).

I11.6.11 Krajinna Struktura

Krajinni  Struktaru tvoria subory prirodzenych a ¢lovekom ciastocne alebo uplne
pozmenenych dynamickych systémov. St€asna organizacia krajiny rieSeného katastralneho
uzemia je postavena na reSpektovani krajinnoekologickych podmienok (potencidlu) priestoru.
Priestorové rozmiestnenie jednotlivych prvkov krajinnej Struktary dosledne vychadza z
morfologického charakteru iizemia.

Podl'a zastipenia pol'nohospodarskej pody, lesa a zastavanych ploch mozno konsStatovat, Ze
rieSené tizemie je typom kultaurnej krajiny, v ktorej sa vyskytuje :

e urbanizovana krajina reprezentovand priemyselnym aredlom

e pol'nohospodarska krajina reprezentovana plochami pol'nohospodarskej vyroby

Z hladiska skladby prvkov krajinnej Struktary:
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e v krajine prevazni cast zaberaji priemyselné prevadzky a pol'nohospodarsky

obrabana poda.

II1.6.12 Stabilita

Ekologicka stabilita krajiny je schopnost ekologického systému pretrvavat’ i za pdsobenia
ruSivého vplyvu okolia a reprodukovat’ svoje podstatné charakteristiky. Tato schopnost’ sa
prejavuje jednak minimalnou zmenou za posobenia rusivého vplyvu, ale 1 spontdnnym
navratom do vychodiskového stavu resp. na pdvodnu trajektoriu po pripadnej zmene.

Na zaklade uvedeného moézeme v katastralnom uzemi rozlisit’ uzemia ekologicky stabilné,
stredne stabilné a nestabilné. Ekologicky stabilné Uizemia su tie, ktoré nie su intenzivne
hospodarsky vyuzivané, prevazne zalesnené, alebo pokryté prirodzenymi trvalymi travnatymi
porastmi. Ekologicky stredne stabilné¢ st uzemia, ktoré su vécSinou pokryté travnatymi
porastmi, miestami su vyuzivané aj ako orna poda. Najmenej stabilné st tie Casti, ktoré su
intenzivne vyuzivané na pol'nohospodarsku vyrobu.

Stabilita predmetného Uzemia je silne ovplyvnend priemyselnou a pol'nohospodarskou

¢innost’ou.

I11.6.13 Scenéria

Z hl'adiska scenérie je mozné zaujmové Uzemie hodnotit’ ako Uizemie, ktoré je v sucasnosti

vyuzivané na priemyselnti a pol'nohospodarsku ¢innost’. Jedna sa prevazne o rovinu.

I11.6.14 Klimatické pomery

Z hladiska klimatickej klasifikdcie je predmetné tzemie a jeho SirSie okolie zaradené do
teplej klimatickej oblasti, mierne suchej, s miernou zimou. Priemerna ro¢na teplota aktivneho
povrchu pody sa pohybuje na urovni 10 — 11 °C.

Priemerné teploty vzduchu auhrn zrdzok podla jednotlivych obdobi st uvedené

V nasledujucej tabul’ke:
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Tab. 7 — Priemerné teploty vzduchu podPa obdobia

Januar -2—(-3) 40 - 50
Jul 18-19 60 - 80
Roc¢ny priemer 8-9 600 - 700

(zdroj: Slovenskd agentara Zivotného prostredia )

I11.6.15 Stav ovzdusSia

Ochrana ovzdusia sa vykonava v zmysle zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi. Kategorizacia
zdrojov znecistenia ovzdus$ia je v zmysle vyhlasky ¢. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré¢ ustanovenia zdkona o ovzdusi nasledovna:

Velké zdroje: Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spal'ovanie paliv so
suhrnnym tepelnym prikonom 50 MW alebo vyssim ako 50 MW a ostatné osobitné zavazné
technologické celky.

Stredné zdroje: Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv
so sthrnnym tepelnym prikonom 0,3 az 50 MW, ostatné zavazné technologické celky, ako aj
lomy a obdobné plochy s moZnostou zaparenia, horenia alebo tletu znecistujicich latok, ak
nie su sucastou vel'kého zdroja znecistenia.

Malé zdroje: Staciondrne zariadenia - domdace kureniska a ostatné stacionarne zariadenia na
spalovanie tuhych paliv s menovitym tepelnym prikonom do 0,3 MW.

Ovzdusie je zat'azované predovsetkym zakladnymi znecist'ujucimi latkami, pricom najvacsim
producentov tychto exhalatov je energeticky priemysel, komundlna energetika a doprava.
Trend tvorby emisii zneéist'ujucich latok v okrese Trenéin v poslednych desiatich rokoch je
stabilny, u niektorych latok dokonca klesajtci.

Pri charakterizovani kvality ovzdusia SirSieho dotknutého uzemia sme pouzili tdaje tykajuce

sa emisii zo stacionarnych zdrojov znecCistovania ovzdus$ia na izemi okresu Trencin.

43




SUSIACA A GRANULACNA LINKA NA DREVENE PELETY

Ozndmenie o zmene navrhovanej cinnosti podla zdkona NR SR ¢ 24/2006 Z. 1.
februar 2023
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
Tab. 8 — Emisie zo stacionarnych zdrojov - Okres Trenéin (zdroj: www.air.sk )
1.3.00 tuhé znecistujuce latky 47
3.9.99 oxidy siry ako SO, 97
3.4.03 oxidy dusika ako NO, 901
3.5.01 oxid uholnaty 3741
4.4.02 organické latky - celk. organicky uhlik 63
TZL SO2 NOx Cco TOC
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Obr. 1 — Vyvoj emisii v okrese Trenéin

I11.6.16 Hydrogeologické pomery

Hlavnym faktorom urcujucim hydrogeologické vlastnosti tizemia je jeho geologicka stavba,

ato hlavne vo vztahu k jednotlivym geologicko — litologickym komplexom pritomnym na

uzemi.

Posudzované Gizemie sa vyznacuje velmi vysokou mierou prieto¢nosti (viac ako 1.10% m?.s™)

Uzemie spada do regionu kvartéru TrenCianskej kotliny a mezozoika Trencianskej vrchoviny

S medzizrnovou priepustnostou.
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(zdroj: Slovenska agentara zivotného prostredia)

111.6.17 Hydrologické pomery

Medzi najvyznamnejSie vodné toky v okoli posudzovaného tizemia patri ricka Vah so svojimi
pritokmi. V §irSom okoli sa nachadza niekol’ko vodnych ploch ktoré maja charakter rybnikov.
Najblizsie z nich su Opatovské rybniky vo vzdialenosti 1,3km severne a Bodovsky rybnik vo

vzdialenosti 2,2 km juhovychodne.

111.6.18 Podzemné vody

Predmetné uzemie spadd do hydrogeologického rajonu kvartéru Trencianskej kotliny
a mezozoika TrencCianskej vrchoviny. Hladina podzemnych vod na izemi sa pohybuje na
urovni priblizne 2,8 m pod terénom.

Reten¢na schopnost’ podlozia sa v predmetnom regione vyznacuje strednou az velkou
urovilou priepustnosti a malou az strednou retencnou schopnostou. VyuZite'né mnoZstvo
podzemnych vod sa pohybuje na trovni 0,2 — 0,49 I/s/km?.

(zdroj: Slovenska agentiira Zivotného prostredia, Statny geologicky ustav Dionyza Stura)

I11.6.19 Stav povrchovych a podzemnych vod

Kvalita povrchovych vod je ovplyviiovana jednak bodovymi zdrojmi znecistovania a na
druhej strane rozptylenymi zdrojmi znecist'ovania povrchovych vod.

Bodové zdroje znecistovania maji sustredené vypustanie odpadovych vod do recipientov
(kanalizaéné systémy, vypuste COV, vypuste z polnohospodarskych prevadzok,
priemyselnych aredlov, turistické arekreacné zariadenia apod.). Pri tychto zdrojoch
znecistenia je mozna identifikécia povodcu, urcenie jeho zakladnych charakteristik ako rezim
vypustania, mnozstvo a akost’ vypustanych vod v ¢asovych relaciach atd’. — zdroje mézu byt
monitorované.

Rozptylené zdroje znecistovania podla ich pdvodu posobia trvalo, alebo obcas a ich vel'kost
a vplyv na akost’ vod je podmienend eSte celym radom spolupdsobiacich faktorov. Zdrojmi

plosného znecistenia su predovsetkym : pol'nohospodarstvo, skladky a odkaliska, splachy zo
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spevnenych ploch, splachy z komunikacii a Zeleznic, znecistené zrazkové vody, znecCistené
zéavlahové vody.

Okrem tychto zdrojov plo$ného znecistenia sa na kontaminacii vod vyznamnou mierou
podielaju i tzv. diftzne priestorové rozptylené bodové zdroje znelistenia, ktoré nie su
zahrmuté medzi evidované zdroje zneCistenia. Na rozdiel od pomerne Tlahko
identifikovate'nych, lokalizovatelnych a meratelnych bodovych zdrojov znecistenia
priemyselnej a komunélnej povahy st plo$né a difuzne zdroje znecistenia menej adresné,
evidenéne naroc¢nejSie a problematicky meratel'né — nedaji sa monitorovat. Ich sumdarny
ucinok je dosial’ iba odhadovany aj to malo presvedcivo.

Zbernicou povrchovych vod dotknutého tUzemia je rieka Véah ajej pritoky. NajbliZsie

monitorovacie miesto povrchovych vdd je Bosacka — Siance.

Tab. 9 —Vybrané ukazovatele stavu vod v monitorovacom bode Bogacka - Siance za rok 2020 (zdroj: www.shmu.sk )

Rozpusteny kyslik o)) mg/Il 10,75 A
Biochemicka spotreba kyslika | BSK -5 mg/l 1,4 A
Chemicka spotreba kyslika Cr | CHSK Cr mg/l 10,1 A

Reakcia vody pH - 8,20 A
Teplota vody t vody °C 10,0 A
Vodivost’ EK mS/m 54,4 A
Amoniakalny dusik N - NH,4 mg/I 0,131 A
Dusi¢nanovy dusik N - NO; mg/l 1,15 A
Celkovy fosfor P celk. mg/l 0,108 A
Celkovy dusik N celk. mg/I 2,06 A

Hladina podzemnej vody sa v okoli posudzovaného tizemia pohybuje v na urovni priblizne
2,8 m pod terénom. Celkova kvalita podzemnych vod cistotou spadd z velkej casti do 3.

triedy kvality a teda je charakterizovana strednym stupfiom kontaminacie.
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I11.6.20 Fauna a flora

Vegetacia v posudzovanej lokalite je tvorena prevazne monokultirou polnohospodarsky
pestovanych plodin. Zvysok okolia je tvoreny prevazne arealmi priemyselnych prevadzok.
Fauna v predmetnom tzemi je tvorena prevazne druhmi ktoré su typické pre urbanizované

prostredie a pol'nohospodarske plochy ako napriklad hlodavce.

I11.6.21 Charakteristika biotopov

Priamo na posudzovanom uzemi sa nenachadzaji vzacne biotopy, nakol’ko sa jedna o izemie
V sti€asnosti vyuzivané na priemyselnt ¢innost’. V §irSom okoli sa nachddza niekol’ko uzemi

eurodpskeho vyznamu, ¢o blizsie popisujeme v prislusnej kapitole tohto Ozndmenia o zmene.

I11.6.22 Prvky uzemného systému ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability predstavuje taku celopriestorovi §truktiru navzajom
prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktord zabezpecuje rozmanitost podmienok
a foriem zivota v krajine a vytvara predpoklady pre trvalé¢ udrzatel'ny rozvoj. Zéklad tohto
systému tvoria biocentrd, biokoridory a interakéné prvky nadregionalneho, regionalneho
a miestneho vyznamu. Pre $irSie uzemie boli z pohladu problematiky Gzemného systému
ekologickej stability spracované:

e Generel nadregionilneho Uzemného systému ekologickej stability SR (schvaleny
uznesenim vlady SR ¢. 319/1992, aktualizovany roku 2000, zavdzna cast bola
schvélena nariadenim ¢ 528/2002 Z.z.).

e Regionilne USES okresov vypracované vrokoch 1993 — 1995, aktualizované
v rokoch 2009 - 2015.

Celodruhové ochrana prirody je zabezpe¢ovand na tirovni ekosystémov cez metodicky pokyn

MZP &. P-2/93 na vypracovanie dokumentov uzemného systému ekologickej stability. Tymto

metodickym pokynom sa zabezpecuje plnenie uzneseni vlady SR ku Koncepcii uzemného

systému ekologickej stability a ku Generelu nadregiondlneho uizemného systému ekologicke;j

stability SR (NUSES). Ciel'om uzemného systému ekologickej stability (USES) je vytvorit

audrzat’ stabilitu biotickych 1 abiotickych systémov krajiny, zachovat rdéznorodost
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podmienok pre biodiverzitu a genofond rastlinstva a zivociSstva. Dokumenty sa
vypracovavaji na réznych urovniach — od Generelu pre celi SR (NUSES), cez regiony
(RUSES) az po mesta a obce (MUSES) v najpodrobnejsich mierkach 1 : 5 000 alebo 1 : 10
000. Obsahuju komplexné (textové i mapové) hodnotenie biogeografického ¢lenenia krajiny,
jej ckosystémov a ich ekostabilizacnych funkcii. VSetky dokumenty uzko suvisia
s uzemnoplanovacou dokumentéaciou na tychto trovniach, si k dispozicii u jej obstaravatela,
alebo na uzemne prislusnych uradoch Zivotného prostredia a strediskdch Statnej ochrany
prirody (Bajto§ 2006). Samotné navrhované Uzemie sa nachadza v regidone bez Uzemnej
ochrany. V blizkosti posudzovaného tizemia sa nenachadza Ziadny vyznamny prvok USES.
O najblizsich chranenych uzemiach je pojednané v prislusnych kapitolach Oznamenia o
zmene.

(zdroj: Uzemny plan obce Bosany)

I11.6.23 Chranené uzemia podl'a osobitnych predpisov

111.6.23.1 Chranené uzemia

Samotné Uzemie sa nachddza v lokalite bez Uzemnej ochrany. V uzSom a SirSom okoli
posudzovaného izemia sa vSak nachadza niekol’ko maloplo$ne chranenych uzemi, prirodnych
pamiatok a chranenych arealov a niekol’ko vyznamnych chranenych tzemi ktoré st blizsie
popisané v d’alSich kapitolach.

(zdroje pre tito kapitolu: Slovenska agenttra Zivotného prostredia, Statna ochrana prirody

Slovenskej republiky)

111.6.23.2 Chranené stromy a rastliny

V dotknutom uzemi ani v jeho uzSom okoli nie je evidovany vyskyt chranenych stromov ani

vzéacnych druhov rastlin.

111.6.23.3 Chranené vodohospodarske oblasti

Uzemie, ktoré svojimi prirodnymi podmienkami tvori vyznamnu prirodzenti akumulaciu vod,

moze vlada vyhlasit’ za chranent vodohospodarsku oblast’ (§ 31 ods. 1 zdkona ¢. 364/2004 Z.
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z. ovodach). Do posudzovaného tzemia nezasahuje ziadna chrdnend vodohospodarska

oblast’.

111.6.23.4 Natura 2000

V suvislosti so vstupom Slovenska do Europskej tinie v roku 2004 a s aproximaciou narodne;j
legislativy k legislative Eurdpskej tnie doslo v zdkone NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov k implementéacii Smernice Rady Eurdpskych
spolocenstiev €. 79/409/EHS o ochrane vol'ne zijucich vtdkov (d’alej len smernica o vtdkoch)
a Smernice Rady Eurdpskych spolocenstiev ¢. 92/43/EHS o ochrane biotopov, vol'ne Zijucich
zivoc¢ichov a vol'ne rastucich rastlin (d’alej len smernica o biotopoch). Tieto dve pravne normy
su zakladom pre vytvorenie sustavy NATURA 2000, ktorda mé zabezpecit ochranu
najvzacnejSich a najviac ohrozenych druhov volne rasticich rastlin, volne Zzijicich
zivo€ichov a prirodnych biotopov vyskytujicich sa na tGzemi Stitov Eurdpskej unie a
prostrednictvom ochrany tychto druhov a biotopov zabezpelit zachovanie biologickej
roznorodosti v celej Europskej unii.
Ststava NATURA 2000 predstavuje sustavu chranenych uzemi &lenskych krajin EU, ktort
tvoria dva typy tizemi :
e osobitne chranené uzemia (Special Protection Areas, SPA) vyhlasované na zaklade
smernice o vtakoch (v narodnej legislative: chranené vtacie uzemia)
e osobitné uzemia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) vyhlasované na
zéklade smernice o biotopoch (v narodnej legislative: izemia eurdpskeho vyznamu -
pred vyhlasenim, po vyhldseni je izemie zaradené v prislusnej narodnej kategorii

chranenych Gzemi).

Chrdnené vtdcie uzemia

Narodny zoznam chranenych vtacich tzemi bol schvaleny vladou SR dna 9.7.2003 a spolu s
narodnym zoznamom navrhovanych UEV bol dita 27.4.2004 zaslany Eurdpskej Komisii do
Bruselu. Podl'a zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov sa pri posudzovani vplyvov akejkol'vek ¢innosti na Zivotné prostredie

podla zakona NR SR ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, pri
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povolovani tejto Cinnosti, ako aj pri inej ¢innosti podla tohto zakona navrhované vtacie
uzemie zaradené do schvalené¢ho zoznamu vtacich uzemi povazuje za chranené uzemie.

V blizkosti zd&ujmového izemia sa nenachadzaju chranené vtacie uzemia.

Uzemia eurdpskeho viznamu

Narodny zoznam uzemi europskeho vyznamu bol schvaleny vladou SR dna 17.3.2004 a spolu
s narodnym zoznamom navrhovanych CHVU bol 27.4.2004 zaslany Eurépskej Komisii do
Bruselu. Nasledne vydalo MZP SR 14.7.2004 Vynos ¢&. 3/2004-5.1, ktorym sa zoznam
navrhovanych UEV vydal s t¢innostou od 1.8.2004 (Oznamenie Ministerstva Zivotného
prostredia SR €. 450/2004 Z.z. o vydani vynosu, ktorym sa vyddva narodny zoznam uzemi
eurdpskeho vyznamu). Tymto sa povazuji podl'a zdkona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov navrhované tizemia eurdpskeho vyznamu
uvedené v ndrodnom zozname ustanovenom vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
vydanym MZP SR za chranené so stupiiom ochrany uvedenom v narodnom zozname.
Z hladiska ststavy chranenych Gzemi eurdpskeho vyznamu NATURA 2000, sa V SirSom
okoli nachadzaju nasledujuce tizemia eurdépskeho vyznamu:

o SKUEV4016 — Bielokarpatské predhorie

e SKUEVO0575 — Prepadlisko

Druhovd ochrana

Druhovéa ochrana sa viaze na chrdnené rastliny, chrdnené Zivocichy, chranené nerasty a
chranené skameneliny. Na predmetnom Uzemi nie je zaznamenany vyskyt chranenych

druhov.

I11.6.24 Demografia

Posudzované tizemie sa v katastralnom uzemi Velké Bierovce v obci Velké Bierovce. Udaje
prezentované v nasledujicom texte pochadzaju z databazy DATAcube
(http://datacube.statistics.sk/). V pripade Ze tdaje na urovni obce st nedostupné bude

popisovana situacia v okrese Trencin.
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Samotna obec Velké Bierovce lezi v okrese Trencin a ma 713 obyvatel'ov (k 31.12.2020).
Z celkovej populacie okresu Trenéin (114837 k datumu 31.12.2020) tvori obec Velké
Bierovce 0.62%.

2500

2000

1500

1000

Pocet obyvatelov

500

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rok

Zeny Muzi

Obr. 2 - Vyvoj populacie obce Velké Bierovce v rokoch 2015 — 2020

Tab. 10 - Zakladné iidaje o obyvatel'stve — obec Velké Bierovce (SU SR k 31.12.2020)

713 353 360 50.49

V obci Velké Bierovce bolo za rok 2020 narodenych 33 deti ztoho 2 muzov a3 Zien.
Umrtnost’ sa v roku 2020 pohybovala na urovni 6 udi, 3 muZov a 3 Zien. Prirodzeny prirastok

obyvatel’stva sa teda pohybuje na tirovni -1 obyvatel’a.
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Obr. 3 - Vyvoj strednej dizky Zivota v okrese Trenéin

Strednd dizka Zivota pokraduje v mierne stiipajucom trende ktory mozno pozorovat vo
vacsine vyspelych krajin. V porovnani s ostatnymi okresmi na tizemi Slovenskej republiky
dosahuje okres Tren¢in v tomto ohl'ade nadpriemerné vysledky.

Narodnostné zloZenie okresu Tren¢in vykazuje vysoku mieru homogenity, pricom 94,63 %
obyvatelov okresu tvoria ob&ania slovenskej narodnosti. DalSou vyznamnou narodnostnou

zlozkou obyvatel'stva st ob¢ania Ceskej, mad’arskej, ukrajinskej, pol'skej a inych narodnosti.
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mSlovenskd M Ind anezistend mCeskd M Madarska mRomska W Polska

93,94%

Obr. 4 — Narodnostné zloZenie obyvatel’stva okresu Tren¢in

(zdroj: Statisticky tirad Slovenskej republiky)

I11.6.25 Sucasny zdravotny stav obyvatel'stva

Zdravotny stav obyvatelstva je vysledkom posobenia viacerych faktorov - ekonomickej a
socialnej situacie, vyzivovych navykov, Zivotného S§tylu, Grovne zdravotnickej starostlivosti,
ako aj zivotného prostredia. Vplyv zne€isteného prostredia na zdravie I'udi je doteraz len malo
preskimany, odzrkadl'uje sa vSak najmé v nasledovnych ukazovateloch zdravotného stavu
obyvatel’stva:

e stredna dizka Zivota pri narodeni,

e celkova umrtnost’ (mortalita),

e dojcenska a novorodenecka (perinatalna) amrtnost’,

e pocet rizikovych tehotenstiev a pocet narodenych s vrodenymi vyvojovymi vadami,

e Struktdra pricin smrti,

e pocet alergickych, faj¢iarskych, kardiovaskularnych a onkologickych ochoreni,

e stav hygienicke;j situacie,

e Sirenie toxikomanie, alkoholizmu a faj¢enia,

e stav pracovnej neschopnosti a invalidity,

e choroby z povolania a profesionalne otravy.
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Vyrazny podiel na chorobnosti méa aj zivotny Styl, genetické faktory, stresy, pracovné
prostredie, zivotné prostredie, uroven zdravotnictva a pod.. V sucasnosti dostupné tudaje
neumoznuju dostato¢ne kvalitativne urcit’ podiel kontaminécie Zivotného prostredia na vyvoji
zdravotného stavu. Vplyv zivotného prostredia sa odhaduje na 15 - 20 %.

Pri charakterizovani zdravotného stavu obyvatel'stva pouzivame udaje Statistického tradu
Slovenskej republiky, konkrétne databazy DATAcube (http://datacube.statistics.sk/).

Jednym z kl'icovych charakteristik zdravotného stavu obyvatel'stva je demograficky vyvoj
populdcie v danom uzemi. Tento je charakterizovany takzvanym prirodzenym prirastkom
alebo ubytkom, t.j. rozdielom medzi po¢tom narodenych a zomretych. Vyvoj prirodzené¢ho

prirastku obyvatel'stva v obci Vel'ké Bierovce vyjadruje nasledujtci graf:
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Obr. 5 — Vyvoj prirodzeného prirastku v obci Vel’ké Bierovce

Ako je zreyjmé z uvedeného grafu, populacné procesy v priebehu rokov vyrazne koliSu,
a priemerny prirodzeny prirastok je zdporny, Co znamend Ze populacia obce Vel'ké Bierovce
postupne klesa.

Dalsou doleZitou charakteristikou zdravotného stavu obyvatelstva je vekové zloZenie
populécie, konkrétne uroven starnutia populdcie. Z nasledujiiceho grafu je zrejmé Zze

populacia obce Velké Bierovce starne.
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Obr. 6 - ZloZenie populacie obce Vel’ké Bierovce od roku 2015

Z hladiska pri¢in umrtia dominuje v okrese Tren¢in umrtie na choroby obehovej sustavy.
Medzi dalSie vyznamné priiny Umrtia patria nadory a choroby dychacej, mocovej

a pohlavnej sustavy.

Tab. 11 — Naj¢astejSie pri¢iny amrtia v okrese Tren¢in

Choroby obehovej sustavy 578 51,24
Nadory 280 24,82

Choroby dychacej sustavy 81 7,18
Choroby mocovej a pohlavnej sustavy 61 541
Iné pric¢iny 128 11,35

111.6.26 Sidla

Obyvatel'stvo okresu je sustredené prevazne v krajskom meste Trencin, ktory ma 57 854
obyvatelov (52 % z celkového poctu v okrese). Ostatné obyvatel'stvo je sustredené v 34
vidieckych oblastiach okresu a dvoch mestach, NemSova a Trenc¢ianske Teplice.

Mesto Trenéin je centrom regiénu a sidlom krajskych, okresnych a mestskych uradov.

Charakter sidla je sluzobno -priemyselno -polnohospodarsky. Posobi polariza¢ne aj
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aglomeriza¢ne na okolité obce a vytvara sustavu vzajomne prepojenych sidelnych uzlov.
Mesto ma predpoklady pre d’als$i rozvoj predovSetkym svojou polohou, demografickou
skladbou, sustred’ovanim Skolstva, vedy, kultary a podnikatel'skych aktivit regiondlneho
vyznamu, svojimi vyrobnymi kapacitami a pod.

Administrativne rieSené uzemie prindlezi do Trencianskeho kraja, okresu Trencin, obec Velké
Bierovce. V sucasnosti je obec sidlom lokdlneho vyznamu. NajblizSim sidlom vysSieho
vyznamu je okresné mesto Tren¢in. Obec ma sice plo$né predpoklady pre d’alsi rozvoj avSak

podl'a demografického vyvoja je tento malo pravdepodobny.

I11.6.27 Polnohospodarstvo

Vyrobny proces sa pri polnohospodarskej vyrobe realizuje Vv prevazne na
pol'nohospodarskych pddach pri rastlinnej vyrobe a zariadeniach hospodarskych dvorov pri
zivocisnej vyrobe.

Na zaklade dostupnych tdajov tvori pol'nohospodarska poda v obci Vel'ké Bierovce priblizne
60% . Tato je vo velkej miere vyuziteIna pre pol'nohospodarke tcely, avSak Cast’ z nej sa
nachadza v zastavanom uzemi, kde tvori stcast sukromnych stavebnych pozemkov a
zahradkarskych oblasti, pripadne je vyuZivana na iné Gcely ako napriklad krajinarska zelen.
Faktormi urcujlicimi vyuZivanie pol'nohospodarskej pddy st najmid dynamika reliéfu a
reliéfotvorné procesy, obmedzenia vyplyvajice z poziadaviek ochrany prirody v okoli

pol'nohospodarskeho tizemia, ale aj poziadavky tizemno-planovacich dokumentacii.

I111.6.28 Priemysel

Vyrobné aktivity st danej oblasti stustredené do uzavretych arealov jednotlivych prevadzok.
Okres Tren¢in patri medzi stredne industrializované okresy. Z celkového mnozstva
dostupnych pracovnych sil je v priemysle zamestnanych 30 — 70,5 % zamestnancov. Medzi
hlavné odvetvia priemyslu ktoré sa tu nachadzaju patria textilna a odevna vyroba, vyroba
strojov a zariadeni a vyroba ostatnych nekovovych vyrobkov. V mensej miere si zastipené
vyroba elektrickych a optickych zariadeni, vyroba inde nekvalifikovana, vyroba potravin,
napojov, spracovanie tabaku, vyroba a rozvod elektriny, plynu a vody, vyroba kovov a

kovovych vyrobkov a iné.
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I11.6.29 Doprava a dopravné plochy

111.6.29.1 Cestna doprava

Obec Velké Bierovce je dopravne napojena na cestni siet’ prostrednictvom S$tatnej cesty
111/050267 na cestu 1/50, z ktorej ma obce priame prepojenie na blizku dialnicu D/1 a tym na
hlavny cestny tah Bratislava — Zilina. Cesta 1/50 zabezpecuje obci dobré napojenie na smer
Prievidza a hranica s CR. Hromadni dopravu osob zabezpetuje SAD Trenéin. Staticka

doprava: Vyhradené dopravné plochy v obci nie st.

111.6.29.2 Zelezni¢na doprava

Osobitny vyznam ma Zelezni¢nd doprava. Hlavnu os Zelezni¢ného systému tvori trat’ ¢. 120
spajajuca Bratislavu, Trnavu, Piestany, TrencCin, ktord pokracuje smerom na Dubnicu nad
Véhom, Povazsku Bystricu a Zilinu. Trat & 120 je vyuZivana systémami IC a EC a v
medzinarodnej doprave je zaradena do tras AGTC. Trat’ ¢. 143 spdja Trencin s Chynoranmi.
Trat’ & 123 Trendianska Tepld -Nemsova -Horné Srnie -Ceska republika spaja Trendin s
Ceskou republikou. Na tizemi Trenéina sa nachadzajii 3 Zelezniéné stanice. Stanica Trenéin

predstavuje centrum osobnej dopravy v regione.

111.6.30 Hluk

Na zvySenej hladine hluku v obci Velké Bierovce aprilahlych oblastiach sa v prevaznej
miere podiela doprava, vV menSej miere rézne nahodné zvuky beZzné pre urbanizované
prostredie. Osobitnym zdrojom hluku je priemyselna vyroba, tato je vSak v prevaZznej miere

sustredend v priemyselnej zoéne obce.

111.6.31 Produktovody

111.6.31.1 Teplo, plyn

Obec Velké Bierovce je plne plynofikovana, prostrednictvom verejného rozvodu.
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111.6.31.2 Zasobovanie vodou a kanaliza¢na siet’

Obec Velké Bierovce je zasobovana vodou zo zdroja mimo tzemia obce. V obci nie je

vybudovana kanaliza¢na siet’.

111.6.31.3 Telekomunikacie

Obec Vel'ké Bierovce je pokryta telekomunika¢nou sietou vsetkych Standardne dostupnych

operatorov v Slovenskej republike.

111.6.32 Odpady

Celkova produkcia odpadu dosahuje v okrese Trencin priblizne 216 000 ton ro¢ne. Sucasnym
trendom je vSak zvySovanie mnozstva odpadov. Nasledujuci graf ukazuje vyvoj mnozstva

produkovaného odpadu v okrese Trencin:
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Obr. 7 — vyvoj mnozZstva produkovaného odpadu v okrese Trenéin

Tvorba odpadov je Trencianskom kraji vo velkej miere ststredena v okrese Trencin, Co je

pravdepodobne sposobené relativne velkym poctom obyvatelov tohto okresu v pomere
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k ostatnym okresom kraja. V nasledujuicom grafe je uvedené percentudlne rozdelenie

produkcie odpadov v Trencianskom Kraji:

Tab. 12 - Udaje CMS ODPADY pre odpad produkovany na tizemi Trenéianského kraja za obdobie 2016-
2020

2020 1189 757 355 875 29,91
2019 1114 487 307 243 27,57
2018 974 474 348 466 35,76
2017 801 115 291 961 36,44
2016 1094 535 364 372 33,29

Zuveden¢ho je mozné jasne konStatovat, Ze v Trnavskom kraji je zneSkodiovanie
komunalneho odpadu skladkovanim, stale vyznamnym sposobom nakladania s odpadmi.
V zaujme zlepSovania systému odpadového hospodarstva je teda potrebné v regione zvysit
podiel zhodnocovania odpadu a vytvarat podmienky pre zavadzanie technologii na
zniZzovanie environmentalneho dopadu odpadov, ktoré budi aj nad’alej zneSkodiované
skladkovanim.

(zdroj: Ciastkovy monitorovaci systém — odpady, SAZP)

111.6.33 Kultdrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti

Tren¢in patril uZ od davna vdaka svojej strategickej polohe v tudoli rieky Vah k
najvyznamnej$im mestdm na Slovensku. Uzemie bolo osidlené uz v dobe kamennej.
Dokladom o pritomnosti rimskych legionarov na uzemi Slovenska je napis na Trencianskej
hradnej skale, ktory pripomina vitazstvo cisara Marka Aurélia a jeho adoptovaného syna
Commoda nad Kvadmi v roku 179 naSho letopoctu v Laugariciu. Sucastou Uhorska sa
Tren¢in stal pravdepodobne okolo roku 1018. Mesto bolo v tomto obdobi sidlom
pohrani¢ného Zupanstva, neskér centrom trencianskej kralovskej stavovskej zupy. V

kronikach z 11. storocCia sa spomina provincia Vag, zaberajlca SirSie uzemie okolo Trencina.
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Zaciatky mesta pod mohutnym hradom mozno hl'adat’ v trhovej osade spominanej uz v roku
1111 na starej ceste od vazskeho brodu pod kopcom Brezina, nad ktorym sa na ploSine v
prudkom svahu dodnes vypina farsky kostol. Stcast'ou vicsieho sidliskového komplexu bol aj
biskupsky dvorec - Trencianske Biskupice. Dejiny hradu a osudy mesta boli v nasledujucich
storo¢iach velmi uzko spété. Za Velkomoravskej riSe patril Trencin k Nitrianskemu
kniezatstvu. Pocas vpadu na uzemie Slovenska v roku 1241 spustosili mesto Tatari. K jeho
novému rozkvetu doslo po roku 1275, ked’ sa hrad dostal do vlastnictva vyznamného vel'moza
Petra Céka, a najmi koncom storoéia, ked’ sa jeho syn Matas Cak stal panom takmer celého
uzemia dnesného Slovenska. V obdobi stredoveku ziskal Tren¢in rézne vysady a prava. V
roku 1324 boli obyvatelia oslobodeni od platenia myta. Kral' Zigmund povysil roku 1412
Trencin na slobodné kralovské mesto s rovnakymi pravami, aké uzivali obyvatelia Budina.

Mestu sa nevyhli mnohé katastrofy a casto trpelo vojnami. V bojoch Ferdinanda
Habsburského proti Janovi Zapol'skému dobyl cisarsky general Katzianer v roku 1528 mesto i
hrad. V polovici 17. storo¢ia muselo mesto odolavat’ ndjazdom Turkov. Ich najvacsi vypad
proti Trenc¢inu dia 2. oktobra 1663 obyvatelia odrazili. Vel'ké utrpenie zaznamenali kuruckeé
vojny v Case kuruckej blokady v rokoch 1704 -1708. O dva roky neskor postihol mesto mor,
ktorému podlahlo takmer 1600 obyvatelov. Po VeSeléniho sprisahani v roku 1670 bolo
dosadené¢ do Tren¢ina nemecké vojsko, ktoré tu zostalo 112 rokov. V roku 1790 hrad aj s
celym mestom vyhorel. Odvtedy ostal horny hrad opusteny a pomaly sa rozpadaval. V druhej
polovici 19. storo¢ia sa Trenin stal vyznamnym obchodnym a priemyselnym centrom
stredného Povazia, vzniklo viacero priemyselnych podnikov, pefiaznych ustavov, dokoncilo
sa Zelezni¢né spojenie so Zilinou. Za prvej Cesko -slovenskej republiky sa rozrastol
predovsetkym odevny, potravindrsky a strojarsky priemysel, neskor sa zacina formovat
vystavnictvo. Po roku 1989 bola prevazna Cast’ historickych pamiatok zrekon$truovana.
Uznesenim vlady €. 194/1987 bolo historické jadro mesta Trenc¢in spolu s ndrodnou kultrnou
pamiatkou -hradnym aredlom vyhlasené za mestski pamiatkovil rezervaciu. V mieste
lokalizacie navrhovanej ¢innosti a jej zmeny nie st ziadne kultirne a historické pamiatky a

pozoruhodnosti.
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I11.6.34 Archeologické naleziska

V zdujmovom uzemi nie su zaznamenané archeologické nalezy. V pripade takéhoto nalezu

budu o iom informované prislusné institucie.

I11.6.35 Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality

Na posudzovanom uzemi a jeho uzSom okoli sa nenachadzaju paleontologické naleziska ani

iné vyznamné geologické lokality.

I11.6.36 Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia

Kvalita zivotného prostredia v SirSom okoli posudzovanej lokality je dana spdsobom vyuzitia
uzemia, ktoré ma v SirSom okoli prevazne charakter obhospodarovanych ploch a lesného
porastu. Na znecistovani zivotného prostredia dotknutého Uzemia sa podiela hlavne
spalovanie odpadu a nekvalitného palivového dreva v domacnostiach (lokalne kureniska),

doprava, priemysel a pol'nohospodarstvo.

I11.6.37 Syntéza hodnotenia sucasnych environmentalnych
problémov posudzovanej lokality

Uroveti zivotného prostredia je jednym z faktorov, ktoré vplyva na zdravotny stav obyvatel'ov
a sprostredkovane aj na dizku Zivota. Celkova kvalita Zivota z h'adiska miestnych obyvatel'ov
je integraciou faktorov rozoberanych v predoSlych kapitolach. Sucasny stav krajiny SirSieho
okolia posudzovaného Uizemia je ovplyvneny stresovymi faktormi suvisiacimi s osidlenim,
priemyslom, dopravou, pol'nohospodarstvom a tvorbou odpadov. Tieto sa prejavuji nielen
ako bodové, liniové, ¢i plosné zdroje znelistenia, ale aj ako liniové bariéry vo vztahu
k migracii zivocichov. Napriek zvySeniu efektivity pol'nohospodarskej vyroby, zmene
technologii, presmerovaniu dopravy a zlepseniu technickej Struktury dopravnych prostriedkov
(trojcestné katalyzatory) je 1 nad’alej jednym z najvyraznejSich environmentalnych problémov

rieSené¢ho uzemia kvalita ovzdusia. Je to dané samotnou sidelnou Strukturou a jej rozvojom.
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V. Vplyvy na zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva

vratane kumulativnych a synergickych

Hodnotenie vplyvov Cinnosti na zivotné prostredie vychadza z identifikdcie ovplyvnenia
jednotlivych zloziek Zzivotného prostredia v ddsledku poOsobenia vstupov a vystupov
navrhovaného oznamenia o zmene. Ciel'om Specifikacie predpokladanych vplyvov na prvky
prirodného, krajinného a socioekonomického prostredia je podchytenie tych vplyvov, ktoré by
zavaznym spdsobom zmenili existujucu kvalitu Zivotného prostredia v negativnom smere.

Pri komplexnom hodnoteni jednotlivych vplyvov pre tcely tohto oznamenia o zmene
navrhovanej c¢innosti vyuzivame ohodnotenie vyznamnosti a charakteru (pozitivny -
negativny) vplyvov podl'a nasledovnej stupnice:

0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

-1 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, tzemného alebo
casového rozsahu

-2 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, vicSieho kvantitativneho, uzemného alebo

casového rozsahu, ktory mozZe byt zmierneny ochrannymi opatreniami

-3 vyznamny nepriaznivy vplyv malého kvantitativneho, tizemného alebo casového
rozsahu
-4 — vyznamny nepriaznivy vplyv vac¢Sieho kvantitativneho, tzemného alebo ¢asového

rozsahu, ktory mozZe byt zmierneny ochrannymi opatreniami
-5 — velmi vyznamny nepriaznivy vplyv velkého kvantitativneho Uzemného alebo
c¢asového rozsahu, alebo mensieho kvantitativneho, uzemného alebo cCasového rozsahu,

ale nezmiernite'ny ochrannymi opatreniami.

+1 —malo vyznamny priaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového
rozsahu
+2 — malo vyznamny priaznivy vplyv, vdcSieho kvantitativneho rozsahu, dlhodobejSieho

charakteru alebo s pésobenim na va¢Som tzemi

+3 — vyznamny priaznivy vplyv malého kvantitativneho, uzemného alebo casového
rozsahu
+4 — vyznamny priaznivy vplyv vécSieho kvantitativneho, izemného alebo casového
rozsahu,
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+5 — velmi vyznamny priaznivy vplyv velkého kvantitativneho tzemného alebo

casového rozsahu

Nasledujice kapitoly pojednavaju o potencialnych vplyvoch navrhovanej Cinnosti a jej
zamyslanej zmeny na zdravie a pohodu obyvatel'stva a na zivotné prostredie. Z tohto dovodu
je teda potrebné definovat’ najblizSiu obytnl zéstavbu, ktora bude potencidlnymi vplyvmi
¢innosti najviac dotknuta.

Predmetné uzemie sa nachadza v priemyselnej zone obce Velké Bierovee. V okoli sa
nachadzaju prevazne priemyselné prevadzky, zamerané na chov hydiny a poI'nohospodarsky
vyuzivana poda. Najbliz$ia obytnad zastavba je situovana severnym smerom vo vzdialenosti
asi 0,5 km. V nasledujucich podkapitolach st blizSie popisane identifikované vplyvy na

jednotlivé zlozky Zivotného prostredia.

V.1 Vplyvy pocas vystavby objektov

V pripade nerealizovania ¢innosti (nulovy variant) by nedoslo k vystavbe navrhovanych
objektov a teda by takyto stav nemal ziadne negativne vplyvy na Zivotné prostredie, zdravie
alebo pohodu obyvatel'stva (0).

Pocas vystavby navrhovanej zmeny dojde na urcitej urovni k ovplyvneniu faktorov kvality
a pohody obyvatelov v prilahlych oblastiach, ako aj Zivotného prostredia zvySenou
hlu€nost'ou, prasnostou a exhalatmi, nayméa v etape realizacnych prac. Pri dodrzani vSetkych
zakonnych podmienok nepredpokladame, ze by stavba navrhovanej zmeny mohla mat
vyznamny negativny dopad na zdravie obyvatelstva SirSieho okolia. Stavebny dvor bude
umiestneny vo vnutri posudzovaného tzemia. Vplyvy stavebnej dopravy sa prejavia iba
miernym zataZenim pristupovych komunikacii hlukom a exhal4tmi. Ich trvanie bude docasné
a nepravidelné.

Zaistenim dobrého technického stavu stavebnych zariadeni a mechanizmov sa znizi riziko
moznej kontaminacie horninového prostredia pocas vystavby. Pripadny tnik ropnych latok,
resp. inych nebezpecnych latok pri vystavbe mozno odstranit’ bezodkladnym pouzitim
sorpcnych prostriedkov. Tieto vplyvy st do¢asné a nevyznamné.

Vzhl'adom na uvedené skuto¢nosti hodnotime nepriaznivé vplyvy v dosledku vystavby

navrhovanych objektov za nevyznamné (0).
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Tab. 13 — Postdenie vyznamnosti vplyvov pocas vystavby

Vplyvy pocas vystavby objektov 0 0

Legenda:

0 prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

V.2 Vplyvy na horninové prostredie a podu

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny neddjde k vystavbe navrhovanych objektov
a teda neddjde k nizsie popisanym vplyvom (0).
Z charakteru navrhovanej zmeny cinnosti a z geologickej stavby dotknutého tzemia
nevyplyvaju také dopady, ktoré by zavaznym spdsobom ovplyvnili kvalitu a stav
geologického prostredia. Realizacia navrhovanej zmeny cinnosti si vyziada zaber pddy
Vv priemyselnom areali komplexu bioplynovych stanic v rozsahu priblizne 183,21 m? o
pokladame za zanedbatel'ny vplyv.
Potencialne mozny vplyv navrhovanej zmeny na geologické prostredie predstavuje havarijny
unik kvapalnych ropnych latok do horninového v pripade havarijnych situacii. Takémuto
stavu sa predchadza celym radom technickych a organizanych opatreni:
e zaizolovanie ploch na ktorych sa naklada so zneCistujucimi latkami proti prieniku
tychto latok vhodnym materidlom,
e skladovanie znecistujucich latok a nebezpecnych odpadov musi byt realizované
v stlade s prislusnymi predpismi, najmé ich zabezpecenie proti pripadnému uniku
zachytnymi vanami alebo skladovanim v dvojplastovych nadzemnych nadrziach,
e vypracovanie/aktualizovanie  aschvalenie =~ Planu  preventivnych  opatreni
na zamedzenie vzniku neovlddateI'ného uniku znecistujucich latok do zivotného

prostredia a na postup Vv pripade ich tniku - Havarijného planu.

Kuvedenému je potrebné podotknit’ Ze vramci navrhovane] zmeny sa neuvaZuje
s nakladanim so znecistujicimi latkami v mnoZstve ktoré by presahovalo naroky na beznu

udrzbu technologickych zariadeni (mazacie oleje, naterové latky). Prevadzka komplexu
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bioplynovych stanic uz v sti¢asnosti disponuje vyhovujicim skladom nebezpecnych odpadov
ktory bude sluzit’ aj pre ti¢ely navrhovanej zmeny.
Na zaklade vysSSie uvedeného mozZno konStatovat’, Ze za Standardnych okolnosti bude mat’

navrhovana ¢innost’ po vykonani zmeny zanedbatel'ny vplyv na horninové prostredie a podu

(0).

Tab. 14 — Posudenie vyznamnosti vplyvov na horninové prostredie a pédu

Vplyvy na horninové prostredie a pddu 0 0
Legenda:
0 prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

V.3 Vplyvy na vodné pomery

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny neddjde k vystavbe stavebnych objektov a teda
ani k doleuvedenym vplyvom na vodné pomery. Uzemie je v su¢asnosti vyuZivané na
priemyselnu ¢innost” a ako také je silne pozmenené ¢innost'ou cloveka.

Z tohto hl'adiska teda hodnotime vplyv suc¢asného stavu ako nerelevantny (0).

Realizaciou navrhovanej zmeny cinnosti sa nezmenia odtokové podmienky v dotknutom
uzemi nakol’ko odvod dazd’ovych vdd nie je v stvislosti s projektom zamysl'any.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti po zmene nebude produkované znecistenie, ktoré by
mohlo ovplyvnit' kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Ochrana vod je vo velkej miere
otazkou prevencie. Pri dodrZzani pracovnej a prevadzkovej discipliny nehrozi znedistenie
podzemnych a povrchovych vod.

Pre pripad malych havarijnych tnikov bude prevadzka vybavena mobilnou havarijnou sadou
pre vSetky kvapaliny. Na rieSenie potencialnych havarijnych unikov znecistujacich latok ma
komplex bioplynovych stanic vypracovany Havarijny plan v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z.z.
o vodach v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacej vyhlasky MZP SR ¢&. 200/2018

Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchddzani so znecistujucimi latkami, o
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nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod. Tento
bude po realizcii navrhovanej zmeny aktualizovany.

Pripadny Gnik kontamindcie v rdmci rieSenej prevadzky bude obmedzeny takmer vylu¢ne na
spevnené plochy, pricom sa okamzite pristipi k sandcii a zamedzeniu d’alSieho §irenia tniku
kontaminécie (v sulade s Havarijnym planom).

Kuvedenému je potrebné podotknit’ Ze v ramci navrhovanej zmeny sa neuvazuje
s nakladanim so znecistujicimi latkami v mnoZstve ktoré by presahovalo naroky na beZnu
udrzbu technologickych zariadeni (mazacie oleje, naterové latky). Prevadzka komplexu
bioplynovych stanic uz v sti¢asnosti disponuje vyhovujicim skladom nebezpecnych odpadov
ktory bude sluzit’ aj pre ucely navrhovanej zmeny.

Vzhl'adom na uvedené mozno potencidl ohrozenia podzemnych a povrchovych véd, resp.

jestvujucich hydrogeologickych pomerov rieSeného izemia povazovat’ za nevyznamny (0).

Tab. 15 — Komplexné zhodnotenie vplyvu na vodné pomery

Vplyvy na vodné pomery 0 0
Legenda:
0 prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

V.4 Vplyv na ovzdusie

Vo vztahu k ochrane ovzdusia d6jde v technologii bioplynovej stanice k podstatnej zmene
v nakladani s odpadovou vzdu$ninou z kogeneracnej jednotky. V sucasnosti je odpadova
vzdus$nina vypustana do ovzdusia prostrednictvom vyduchu.

Vstupny material bude v suSiacom zariadeni suSeny odpadovym plynom z kogeneracnych
jednotiek existujicej bioplynovej stanice. Tento odpadovy plyn obsahuje prebyto¢né teplo
ktoré je v sucasnosti nevyuzivané. Teplota spalin na vystupe z kogeneracnej jednotky je
priblizne 450 °C. Spaliny budi vedené cez potrubie v mnoZstve priblizne 14 400 m® za
hodinu. Pocas tohto transportu dojde k ich ochladeniu. Odhadovand teplota vzduSniny na
vstupe do suSiaceho bubna je 350 °C. V procese pripravy bioplynu na spalenie
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v kogenera¢nych jednotkach dochadza k jeho odsireniu, ¢im sa zabezpeci Ze spaliny nebudu
mat’ signifikantni pachovt stopu.

Po vysuseni bude odpadova vzdusnina vedena do ststavy odlucovacich zariadeni ktora bude
tvorena odlu¢ovacimi cyklénmi a centralnym latkovym filtrom na vystupe. U&elom tychto
zariadeni bude odluc¢ovanie znecistujicich latok ktoré budi vytvarané v procese suSenia a
peletovania, najma tuhé znecistujice latky (TZL). Latkové filtre su v stiéasnosti povazované
za najlepsiu dostupnt techniku na odlu¢ovanie TZL.

Odpadova vzdusnina bude po precisteni vo filtraénych zariadeniach vypustana vyduchom nad
strechu objektu. Vyska vyduchu bude upresnend v d’alSom stupni pripravy projektu, bude
vsak rieSena tak aby boli zabezpefené poziadavky na rozptyl zneCistujicich latok v zmysle
prilohy €. 9 k vyhlaSke ¢. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona

0 ovzdusi.

Kateqorizdcia zdroja znecistenia

Uvedené¢ zariadenie nie je mozné v zmysle prilohy ¢.1 k vyhléaske ¢. 410/2012 Z.z. zaradit’ do

Specifickej kategorizacie, navrhujeme teda vSeobecnu kategorizaciu:

6. Ostatny priemysel a zariadenia

6.99 Ostatné priemyselné technologie, vyroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie su
uvedené v bodoch 1 az 5 - ¢lenenie podl'a bodu 2.99

2.99 Ostatné priemyselné vyroby:
podiel hmotnostného toku emisii zneCist'ujicej latky pred odlu¢ovacom
a hmotnostného toku znecistujucej latky, ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3 pre iné
zneCistujuce latky (stredny zdroj od hodnoty pomeru 1, velky zdroj od hodnoty

pomeru 10)

Podotykame vsak Ze urcenie Specifickej kategorizacie zdroja zneCistovania je v kompetencii

prislusného organu ochrany ovzdusia v konani o vydanie suhlasu na stavbu tohto zdroja.

Emisie zneCistujucich latok
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V technoldgii budii vyuzivané spaliny z existujicich kogeneraénych jednotiek. Tieto
zariadenia su samostatnym ZZO ktory je kategorizovany a prevadzkovany nezavisle na
navrhovanej linke. Ako taky pren platia emisné limity ktoré st a po realizacii navrhovane;j
¢innosti budu zistované samostatne. Tieto emisné limity budi zistované pre vsetky
znecistujuce latky ktoré su produktom spalovania bioplynu.

Jedinou znecist'ujicou latkou ktord bude teda emitovana samotnou susiacou a peletizatnou
linkou budu tuhé znecist'ujuce latky.

Na tomto mieste pokladdme za vhodné zhodnotit’ aj prispevok inych moznych znecistujucich
latok ktoré by sa mohli v procese vyskytnut. V prvom rade ide o0 zneCistujuce latky
obsiahnuté v spalinach ktoré budi pouzivané na suSenie. V stvislosti s tymito latkami je
potrebné si uvedomit’ Ze tieto latky s v sti€asnosti vypustané do ovzduSia cez existujlice
vyduchy kogeneracnych jednotiek bioplynovej stanice. Preukazovanie dodrziavania emisnych
limitov aurCovanie hmotnostnych tokov tychto latok je realizované diskontinualnym
opravnenym meranim s danym intervalom. Tento spdsob zistovania emisnych charakteristik
kogeneraénych jednotiek navrhujeme ponechat’ v platnosti. V takomto pripade by nebolo
potrebné vyhodnocovat’ ich obsah v odpadovych plynoch zo suSiacej a granulacnej linky.

Vo faze pripravy projektu bude odvedenie vzduSniny zabezpecené centralnym vyduchom
ktory bude vyvedeny nad strechu objektu tak aby boli splnené vSetky poZiadavky na rozptyl
zneCist'ujucich latok.

Specifickym problémom bude skladovanie pilin/stiepky v medzisklade. Tento bude vybaveny
ochrannymi drevenymi stenami ktorych ucelom bude okrem iného aj zamedzenie rozptylu.
Zaroven bude skladovanym material prekryty, ¢im budi prakticky eliminované emisie TZL
z tohto zdroja a budu splnené VSEOBECNE TECHNICKE POZIADAVKY A VSEOBECNE
PODMIENKY PREVADZKOVANIA STACIONARNYCH ZDROJOV EMITUJUCICH
TUHE ZNECISTUJUCE LATKY v zmysle vyhl. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonavaju

niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

Emisné limity
Pre tento druh technolégie nie su stanovené Specifické emisné limity a preto navrhujeme
uplatnit’ v§eobecné emisné limity pre tuhé znecistujuce latky v zmysle prilohy €.2 vyhlasky

410/2012 Z.z.:
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Pri hmotnostnom toku < 200 je emisnym limitom koncentracia 150 mg.m™

Pri hmotnostnom toku > 200 je emisnym limitom koncentracia 20 mg.m'3

V tomto pripade taktiez podotykame Ze vysSie uvedené emisné limity st navrhom, konkrétne
emisné limity, rovnako ako aj kategorizacia zdroja znecistovania ovzdu$ia budil urcéené
organom ochrany ovzduSia v konani o vydanie suhlasu na stavbu tohto zdroja. V pripade
pochybnosti pri urCovani parametrov zdroja bude vypracovany emisno — technologické
a imisno — prenosové posudenie projektu.

Na zaklade uvedenych skutocnosti teda nebude mat’ prevaddzka navrhovanej zmeny vyznamny

vplyv na kvalitu ovzdusia v danej lokalite oproti su¢asnému stavu (-1).

Tab. 16 — Komplexné posiidenie vplyvu na ovzdusie

Vplyv na ovzdusSie -1 -1
Legenda:
-1 malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, uzemného alebo

¢asového rozsahu

V.5 Vplyv na krajinu a scenériu

Stucasna scenéria krajiny je vyznamne ovplyvnend l'udskou ¢innost'ou. NajvyznamnejSimi
krajinotvornymi prvkami v dotknutom Uzemi su existujice budovy a polnohospodarsky
obhospodarované plochy.

V pripade nerealizovania navrhovanej zmeny neddjde k zmene Krajinnej Struktiry ani
k zmene vyuzivania krajiny (0)

Vystavbou navrhovanej technoldgie sa vyraznym spdsobom nezmeni charakter uzemia ani
jeho krajinna Struktura, nakolko objekty budi realizované v existujucom areali komplexu

bioplynovych stanic.
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Predpoklada sa, ze vystavba a prevadzka navrhovanej investi¢nej ¢innosti vyznamne neznizi
ekologick stabilitu krajiny nakol’ko navrhovana ¢innost’ ani jej planovana zmena nezasahuje
do Ziadneho prvku uzemného systému ekologickej stability.

Realizaciou ¢innosti dojde k zmene scenérie krajiny, ktort vzh'adom na sucasny stav (izemie
charakteristické priemyselnou ¢innostou) hodnotime ako neutralnu.

Na zédklade vysSSie uvedenych skuto€nosti hodnotime vplyv na Struktaru, scenériu

a vyuzivanie krajiny ako neutralny (0)

Tab. 17 — Komplexné posiidenie vyznamnosti vplyvov na krajinu

Vplyv na Struktiru, scenériu

a vyuzivanie krajiny 0 0
Legenda:

0 prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

V.6 Vplyv na faunu a fléru

Priamo na dotknutom tzemi sa pdvodnd fauna ani flora nevyskytuje. Jednd sa o uzemie
vyrazne pozmenené 'udskou ¢innost'ou, a vyuzivané na priemyselnu ¢innost’ a vyskytuju sa tu
prevazne bezné druhy trdvnatého porastu. Z fauny sa tu nachadzaji hlavne hlodavce a iné
zivoCichy typické pre uzemia tohto druhu. Najbliz§ie izemia s vyskytom vzacnych druhov
fauny, flory a biotopov boli diskutované v prislusnej kapitole tohto dokumentu.

Nakolko povodnéd vegetdcia sa v danom Uzemi nevyskytuje a izemie je silne pozmenené
¢innostou ¢loveka hodnotime vplyv nulového variantu ako mierne negativny vplyv malého
uzemného rozsahu ku vzt'ahu k faune a flore (-1). Vplyv navrhovanej zmeny na faunu a fléru
hodnotime ako =zanedbateIny nakol'ko neddjde k odstraneniu pdvodnej vegetdcie
a nevyskytuju sa tu ziadne vzacne biotopy ani chranené druhy. Z tohto dovodu ho taktiez

hodnotime ako mierne negativny vplyv malého uzemného rozsahu (-1).

Tab. 18 — Komplexné posiidenie vyznamnosti vplyvov na fléru, faunu a ich biotopy
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0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie

Vplyv na faunu, floru a ich biotopy -1 -1

Legenda:

-1 malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, 1zemného alebo ¢asového
rozsahu

V.7 Vplyv navySenia dopravy

V pripade nerealizovania ¢innosti zostanu naroky na dopravu a dopravnu infrastruktiru na
rovnakej urovni ako v sucasnosti, t.j.:

e 27 ndkladnych automobilov denne v suvislosti s dovozom vstupnych materidlov

a odvozom produktov

e 7 osobnych automobilov v stuvislosti s dochadzkou zamestnancov
Vzhladom na vysSie uvedené intenzity prejazdov pokladame vplyv dopravy za mierne
negativny vplyv z pohl'adu produkovanych emisii a hlu¢nosti (-1).
Navrhovana zmena ¢innosti bude mat’ mierny dopad na intenzitu dopravy, nakol’ko vyzaduje
dovoz vstupnych surovin (priblizne 2 nakladné automobily denne) a odvoz produktov (taktiez
priblizne 2 automobily denne.
Navrhovanou zmenou neddjde k zmene poctu zamestnancov.

Narast intenzity dopravy teda hodnotime ako menej vyznamny negativny vplyv (-1).

Tab. 19 — Posudenie vyznamnosti vplyvov dopravy

Vplyv dopravy -1 -1

Legenda:

-1 malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového
rozsahu
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V.8 Iné vplyvy

Hodnotenie zdravotnych rizik

Znecistujuce latky pochadzajuce z priemyslu, pol'nohospodarstva a d’alSich zdrojov, st pre
ludsky organizmus cudzorodé¢ a v zavislosti od ich charakteru a kvantity ohrozuju resp.
narusuju zdravie Cloveka. Na zhorSené zdravie obyvatelov a ich zvySeni umrtnost v
niektorych regiénoch jednoznacne vplyva znecistené alebo poSkodené Zivotné prostredie,
kombinované so zivotnym $tylom, uroviiou zdravotnickej starostlivosti i fyzickou, genetickou
dispoziciou.

Environmentdlny aspekt vSak na viacerych lokalitich vyrazne dominuje a prostrednictvom
Skodlivych latok ma karcinogénne, teratogénne a d’alSie nepriaznivé u€inky na l'udské zdravie
a vek. Exaktné vyskumy napriklad statisticky preukazali, ze 60-90% rakovinovych ochoreni
je sposobenych stavom zivotného prostredia.

Pri navrhovanej zmene nedd6jde k vyznamnej$im zmenam, ktoré by negativne ovplyvnili
jednotlivé zlozky zivotného prostredia resp. zdravie obyvatel'stva. Zmena navrhovanej
¢innosti nie je zdrojom rizikovych latok a ani d’alSich vplyvov, ktoré by sa mohli negativne
prejavit’.

Prevadzkovymi opatreniami a dodrziavanim platnych bezpecnostnych a hygienickych limitov
navrhovana ¢innost’ ani po zmene nebude zdrojom toxickych alebo inych $kodlivin.
Manipulaéni pracovnici budii pouceni o spdsobe manipulacie so vetkymi druhmi odpadu. Pri
praci s odpadmi budu pouzivat osobné ochranné pracovné prostriedky, predovsetkym
ochranny odev, rukavice, v pripade potreby ochranny §tit, alebo respirator.

Charakter a rozsah ¢innosti nepredstavuje zvySent produkciu emisii, ktoré by viedli k
prekroceniu noriem kvality Zivotného prostredia a zat'azili obyvatel'ov Vv akejkol'vek lokalite.
Vsetky prace aj prevadzka musi byt uskutonena v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti

prace a ochrane zdravia pri praci.

Ekonomické vplyvy

Navrhovana ¢innost” bude predstavovat doplnkova technologiu k existujicemu komplexu
bioplynovych stanic. Ako taka bude prispievat’ ku konkurencieschopnosti prevadzkovatel'a
ktory je v stcasnosti vyznamnym producentom elektrickej energie a pol'nohospodarskych
surovin.
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Na zéklade horeuvedenych skutoc¢nosti hodnotime vplyv navrhovanej zmeny cinnosti ako

vyznamny mierne pozitivny ekonomicky vplyv.

Tab. 20 — Komplexné posiidenie vyznamnosti inych vplyvov

Zdravotné rizika 0 0
Ekonomicky vplyv +1 +2
Legenda:

0 prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

+1 malo vyznamny priaznivy vplyv, malého kvantitativneho, 1zemného alebo ¢asového
rozsahu
+2 malo vyznamny priaznivy vplyv, védcSieho kvantitativneho rozsahu, dlhodobejsieho

charakteru alebo s posobenim na va¢Som uzemi

V.9 Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej zmeny ¢innosti na
Zivotné prostredie a obyvatel’stvo

Poziadavky na vstupy a mozné vystupy, ktoré su charakterizované vyssie moézu priamo alebo
nepriamo vplyvat' na zivotné prostredie. Komplexné posudenie vyznamnosti pripadnych

vplyvov na Zivotné prostredie je uvedené v nasledujticej tabul’ke.

Tab. 21 — Komplexné posidenie vyznamnosti vplyvov na Zivotné prostredie
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Vplyvy pocas vystavby objektov 0 0
Vplyvy na horninové prostredie a podu 0 0
Vplyvy na vodné pomery 0 0
Vplyv na ovzdusie -1 -1

Vplyv na $truktiru, scenériu a vyuzivanie krajiny 0 0
Vplyv na faunu, fléru a ich biotopy -1 -1

Vplyv dopravy -1 -1

Zdravotné rizika 0 0
Ekonomické vplyvy +1 +2

Na zaklade suctu vysSie uvedenych priradenych hodnot jednotlivych identifikovanych

vplyvov bola zostavena nasledujuca sumérna tabul’ka pre porovnanie si¢asného stavu a stavu

po vykonani zmeny navrhovanej ¢innosti.

Tab. 22 — Celkovy sucet hodndt identifikovanych vplyvov na zaklade odhadu ich vyznamnosti

Celkovy vplyv (suma) -2

Na zaklade uvedeného hodnotime vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na prirodné prostredie a

zdravie obyvatel'stva ako zanedbatelny.

74



SUSIACA A GRANULACNA LINKA NA DREVENE PELETY

Oznamenie o zmene navrhovanej cinnosti podla zakona NR SR ¢. 24/2006 Z. 1.
februar 2023
0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie

V. VsSeobecne zrozumitel’né zavere¢né zhrnutie

Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti s ndzvom ,,Susiaca a granulacnd linka na drevené
pelety* a samotna prevadzka komplexu bioplynovych stanic obsahuje ¢innost’, ktora podla
prilohy ¢. 8 zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov je zaradena nasledujicimi sposobmi:

Tabulka ¢. 2: Energeticky priemysel

Polozka ¢. 13 Ostatné priemyselné zariadenia na vyrobu elektriny, pary a teplej vody,
ak nie su zaradené v polozkach ¢. 1 — 4 a 12 (zistovacie konanie od 5 —
50 MW) — (Bioplynové stanice Vel’ké Bierovce I a 1)

Polozka ¢. 14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody (zistovacie

konanie bez limitu) — (Biometdnovd stanica Vel’ké Bierovce)

Tabulka ¢. 8: Ostatné priemyselné odvetvia
Polozka ¢. 10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v polozkach ¢. 1 - 9 S

vyrobnou plochou (zistovacie konanie od 1 000 mz) — (Vietky

zariadenia)
Tabulka ¢. 9: InfraStruktiura
Polozka ¢. 6 Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov

uvedeného v polozkach 5 a 11, zariadenia na upravu a spracovanie
ostatnych odpadov (zistovacie konanie od 5 000 ton/rok) — (Bioplynova
stanica Vel’ké Bierovce |)

Polozka ¢. 13 Nadzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a inych plynnych médii S kapacitou (zistovacie
konanie od 50 000 m® do 100 000m®) — (Skladovacie zisobniky

biometdanovej stanice)
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Tab. 23 — Prehl’ad parametrov navrhovanej ¢innosti

Vykon v MW 2,37 MW 5-50 MW Viac ako 50 MW
Vyrobnd plocha* Priblizne 25 000 m* 1000 m? -
Celkové mnozstvo
zhodnocovanych 15 000 ton/rok 5000 t/rok -
odpadov**
Skladovacia
50 000 - 100 000
kapacita pre plynné 9,7m’ 5 Viac ako 100 000 m®
médig*** "

* Samotna ¢innost’ bioplynove;j stanice bola postidena v roku 2010, vid’ nizsie.

** Maximalne mnozstvo v zmysle platného stthlasu na zhodnocovanie odpadov

*** Jedna sa o skladovanie propanu ktory je potrebné k biometanu pridavat

Utelom navrhovanej zmeny je modifikacia v st¢asnosti, z pohladu zakona &. 24/2006 Z.z.

posudenej Casti prevadzky ktora vSak nebola dosial’ realizovand. V ramci navrhovanej zmeny

dojde k uprave posudené¢ho ndvrhu technoldgie suSiacej a granulacnej linky tak aby tato

technoldgia mohla byt vyuzivand na suSenie drevnej Stiepky alebo pilin a naslednt vyrobu

peliet z tohto vysuseného materialu.

Naroky na vstupy

Vstupné suroviny — navrhovana technologia bude vyzadovat' 10 400 ton drevnej
Stiepky/pilin na vstupe rocne

Zaber pddy - realizdciou navrhovanej cCinnosti pribudne novy stavebny objekt
s rozlohou 183,21 m?

Pracovné sily — komplex bioplynovych stanic v stcasnosti zamestnava 7
zamestnancov. Realizdcia navrhovanej zmeny nebude vyZadovat’ zmenu ich poctu.
Voda — realizaciou navrhovanej zmeny neddjde k zmene narokov na spotrebu vody

oproti sucasnému stavu.
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e Energetické zdroje — zariadenie bude vyzadovat energetické zdroje vo forme

elektrickej energie ktoré vSak nie s v sucasnosti vycislené. Teplo potrebné na susenie
drevnej Stiepky/pilin bude ziskavané zo spalin ktoré v stcasnosti produkuju
kogeneracné jednotky bioplynovej stanice.

Doprava — priblizne 4 nadkladnd automobily denne

Vyrub drevin — projekt nebude vyzadovat’ vyrub drevin.

Udaie 0 vystupoch

Ovzdusie — navrhovana technologickd ¢innost bude do ovzduSia uvolnovat’ najmi
tuhé znecistujuce latky

Odpadové vody — navrhovana zmena cinnost' nebude produkovat’ technologické
odpadové vody

Odpady - pri prevadzke navrhovanej zmeny sa predpoklada vznik odpadov z beznej udrzby
zariadeni

Hluk avibracie - nakolko vSak technologické celky budid umiestnené v odhlu¢nenom
kontajnery, nepredpokladame vyrazné emisie hluku mimo priestoru zariadenia.

Zapach a iné vystupy - pocas prevadzKy sa nepredpoklada vznik tepla, Ziarenia, zapachu a ani
inych podobnych vystupov.

Iné vplyvy - V sti€asnej faze projektu nie su zname ziadne iné o¢akavané vplyvu, resp.

vyvolan¢ investicie.

Predpokladané vplyvy na Zivotné prostredie

Vplyvy pocas vystavby objektov - pocas vystavby navrhovanej ¢innosti dojde na urcitej
urovni k ovplyvneniu faktorov kvality a pohody obyvatel'ov v pril'ahlych oblastiach,
ako aj zivotného prostredia zvySenou hlu¢nostou, prasnostou a exhalatmi
a potencidlnymi neStandardnymi situdciami (nehody), najméd v etape realizacnych
prac. Tieto vplyvy su doCasné a nevyznamné.

Horninové prostredie apdda - Zcharakteru navrhovanej zmeny cinnosti
a z geologickej stavby dotknutého tuzemia nevyplyvaji také dopady, ktoré by

zavaznym sposobom ovplyvnili kvalitu a stav geologického prostredia. Realizacia
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navrhovanej cCinnosti si vyziada zéber pddy v priemyselnom areali komplexu
bioplynovych stanic.

Vodné pomery - realizaciou navrhovanej ¢innosti sa nezmenia odtokové podmienky
v dotknutom uzemi. Pocas prevadzky navrhovanej c¢innosti nebude produkované
znecistenie, ktoré¢ by mohlo ovplyvnit’ kvalitu povrchovej a podzemnej vody.
Ovzdusie - navrhovana technologicka ¢innost’ bude do ovzdusia vypustat’ najmé tuhé
znecist'ujuce latky

Krajina ascenéria - vystavbou navrhovanej prevadzky sa vyraznym spOsobom
nezmeni charakter tzemia ani jeho krajinna S$truktira, nakolko objekty buda
realizované v existujucom areali komplexu bioplynovych stanic.

Fauna afléra - vplyv navrhovanej zmeny na faunu afléru hodnotime ako
zanedbateI'ny nakol'ko ned6jde k odstraneniu pdvodnej vegetacie a nevyskytuji sa tu
ziadne vzacne biotopy ani chranené druhy.

Doprava - navrhovand zmena c¢innosti bude mat’ za nasledok navySenie dopravy
0 priblizne 4 nékladné automobily denne

Zdravotné rizikd - Charakter a rozsah Cinnosti nepredstavuje zvySent produkciu
emisii, ktoré by viedli k prekroCeniu noriem kvality Zivotného prostredia a zatazili
obyvatel'ov v akejkol'vek lokalite. VSetky prace aj prevadzka musi byt’ uskuto¢nena v
sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci.
Ekonomické vplyvy — navrhovanad cinnost bude prispievat ku zvySovaniu

konkurencieschopnosti prevadzkovatel’a

Tab. 24 — Komplexné posiidenie vyznamnosti vplyvov na Zivotné prostredie

Vplyvy pocas vystavby objektov 0 0

Vplyvy na horninové prostredie a podu 0 0
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Vplyvy na vodné pomery 0 0

Vplyv na ovzdusSie -1 -1

Vplyv na struktaru, scenériu a vyuzivanie krajiny 0 0

Vplyv na faunu, fléru a ich biotopy -1 -1

Vplyv dopravy -1 -1

Zdravotné rizika 0 0

Ekonomické vplyvy +1 +2

Na zéklade uvedeného hodnotime vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na prirodné prostredie a
zdravie obyvatel'stva ako zanedbatel'ny nakol’ko negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti budu

Vv dostatocnej miere kompenzované pozitivnym vplyvom.
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VI. Prilohy
VI.1 Informacia, ¢i navrhovana cinnost’ bola posudzovana podPla

zakona; v pripade, ak ano, uvedie sa Cislo a datum zavere¢ného
stanoviska, prip. jeho kopia

Vystavba komplexu bioplynovych stanic bola poévodne predmetom zistovacieho konania
vroku 2010 ktoré bolo ukoncené rozhodnutim zo zistovaciecho konania ¢.
OUZP/2010/02558-020 z dita 15.12.2010. V roku 2013 prebehlo zistovacie konanie ktorého
predmetom bolo spracovanie odpadov s bioplynovej stanici Velké Bierovce ktoré bolo
ukoncené rozhodnutim zo zistovacieho konania ¢. OU-TN-OSZP3-2013/00225-11 TBD
z dna 29.10.2013.

V roku 2013 zéaroven prebehlo aj d’alSie zistovacie konanie v suvislosti s administrativnym
od¢lenenim bioplynovej stanice Vel'ké Bierovce I a Il na dvoch prevadzkovatelov a teda ku
vzniku vzajomne prepojeného komplexu bioplynovych stanic ktoré vyuzivaju niekolko
spoloénych objektov a zariadeni. Uvedené zistovacie konanie bolo ukoncené rozhodnutim ¢.
OU-TN-0OSZP3-2013/00800-007 TBD z dna 17.12.2013. Nasledujucou zmenou ktora bola na
prevadzke posidend bola vystavba suSiacej a granulacnej linky ktora bola ukoncena
rozhodnutim zo zistovacieho konania ¢. OU-TN-OSZP3-2020/025292-029 z dna 8.10.2020.
Navrhovana zmena sa tyka prave tohto zariadenia.

Diia 2.2.2023 taktiez nadobudlo pravoplatnost’ rozhodnutie zo zistovacieho konania ¢. OU-
TN-OSZP-2023/003986-022 ktorym bolo ukonéené zistovacie konanie pre projekt

Biometanovej stanice Vel'ké Bierovce.

V1.2 Mapy SirSich vztahov s oznadenim umiestnenia zmeny

navrhovanej ¢innosti v danej obci a vo vzt’ahu k okolitej zastavbe

e Mapova priloha €. 1: Situécia SirSich vztahov (1:50 000)
e Mapova priloha ¢. 2: Umiestnenie navrhovanej zmeny (1:5 000)
e Mapova priloha ¢. 3: Koordinacna situacia (1:5 000)
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V1.3 Dokumentacia k zmene navrhovanej ¢innosti

e V stcasnej faze projektu nie je k dispozicii projektova dokumentacia.
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VII. Datum spracovania

Banské Bystrica, februar 2023
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VIIl. Meno, priezvisko, adresa a podpis
oznamenia

RieSitelia:

Mgr. Patrik Baliak, projektovy manazér, INECO, s.r.o., Banska Bystrica

Schvalil: Ing. Juraj Musil, PhD., konatel INECO, s.r.0.

Za udaje technického charakteru zodpoveda navrhovatel’.

Za spravnost’ udajov environmentalneho charakteru zodpoveda spracovatel.

Za spracovatel’a

Ing. Juraj Musil, PhD.
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IX. Podpis opravneného zastupcu navrhovatela

Svojim podpisom potvrdzujem, ze udaje v zamere obsiahnuté vychadzaji z najnovsich
poznatkov o stave zivotného prostredia v posudzovanom uzemi aze ziadna dolezita
skuto¢nost’, ktora by mohla negativne ovplyvnit’ Zivotné prostredie nie je vedome opomenuta.

Za navrhovatel’a

Ing. Juraj Musil, PhD.
zastupca na zéklade plnej

moci
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