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Uvod

Navrhovatel, spolo¢nost IMMOEAST Slovakia s.r.o., so sidlom Jelenia 4, 814 99 Bratislava, predklada

podla z&kona €. 24/2006 Z. z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (,zakon“) zamer na €innost Polyfunkény
komplex Nova Cvernovka — Century Residence (,zamer").

Z&mer svojim rozsahom spifia limit pre zistovacie konanie a pre povinné hodnotenie podla prilohy 8, tab. 9:

InfraStruktura, poloZka 14: Projekty rozvoja obci pre ¢innosti:

bytové budovy, limit pre zistovacie konanie je 20 000 m? podlahovej plochy, navrhuje sa podlahova plocha bytov
20911,3 m?

budovy pre obchod a/alebo sluzby, limit pre zistovacie konanie je od 2000 m? (Zitkovej plochy, navrhuje sa
22 150,6 m? UZitkovej plochy obchodnych pléch a pléch pre sluzby (uvedena hodnota predstavuje stcet ploch
pre obchod, sluzby, administrativu, Sport, reStauracie, nebytové priestory a apartmanové byvanie)

komplex dvoch alebo viacerych objektov uvedenych v pismenach a) az g), limit pre zistovacie konanie od 5000
m?2 UZitkovej plochy (prekroceny je limit pre funkciu byvanie, obchod a sluzby),

garaze alebo komplexy garazovych budov, limit pre zistovacie konanie od 100 do 300 stojisk v garazi, limit pre
povinné hodnotenie od 300 stojisk v garazi, navrhuje sa celkovo 543 parkovacich miest, z toho 322 v halovej
garazi, 180 miest pod objektmi v prizemi, 18 miest v rekonStruovanej Casti objektu, toje spolu 520 stojisk v
garazi a 23 miest na teréne.

Navrhovatel listom poZiadal Ministerstvo Zivotného prostredia SR o upustenie od poZiadavky variantného

rieSenia, preto navrhovatel predklada Zamer spracovany v jednom variante a nulovom variante.
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CAST A
Zakladne udaje

|. Zakladné Gdaje o navrhovatelovi

1. Nazov

IMMOEAST Slovakia s.r.o0.,

2. ldentifikaéné ¢islo

ICO: 35946 539

3. Sidlo

Jelenia 4
814 99 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa, telefénne ¢islo a iné kontaktné Udaje opravneného
zastupcu navrhovatera.

Ing.arch. Tomé&s Pavelka
Istrijska 81/A, 841 07 Bratislava
tel. €.: +421 910 678408

5. Meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné kontaktné Gdaje kontaktnej osoby,
od ktorej mozno dostat’ relevantné informacie o navrhovanej €innosti a miesto na
konzultacie.

Ing.arch. Tom&s Pavelka
Istrijska 81/A, 841 07 Bratislava
tel. €.: +421 910 678408
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|l. Zakladné Udaje 0 zamere
1. Nazov

Polyfunkény komplex Nova Cvernovka — Century Residence
2. Ugel

Ugelom navrhovanej &innosti je vytvorenie rezidenéno-relaxaéného komplexu, ktory by vyuZil v pingj miere
danosti potencialu jestvujliceho Gzemia a zaclenil by sa organicky do okolitej zastavby s cielom vybudovat v Gzemi
nové priestory pre kvalitnii vybavenost a roznorodé formy byvania s dérazom na zodpovedajlce rieSenie staticke;
dopravy.
3. Uzivatel

UZivatelom objektu bude investor investicie, spoloénost IMMOEAST Slovakia s. r. 0., buddci najomnici
resp. vlastnici bytov a nebytovych priestorov v objekte a ich klienti.

4. Umiestnenie

Kraj: Bratislavsky
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava
Katastralne Gzemie: Nivy

Parcely dotknuté stavbou — parc. €:11244/1, 11244/5, 11244/6, 11244/10, 11244/11, 11244/12, 11244/30,
11244/31, 11244/47, 11244/48, 11244/51, 11244/52, 11244/58,
11244/59

Parcely dotknuté sietami — parc. ¢: 11244/15, 11244/46, 11244/53, 10561/14, 21928, 21949/3, 21949/9,
21949/11, 21949/16, 21949/17, 21949/18, 21949/19, 21949/20,
21949/21

RieSena lokalita je si¢astou katastralneho Gzemia Nivy v Mestskej Casti Bratislava - RuZinov. Ide o aredl
byvalého zavodu MDZ, bratislavskej “Cvernovky”, ktorého posledné prevadzky skongili svoju ¢innost v roku 2004.
Tovaref na nite a nitové produkty zadala svoju €innost v roku 1901 a tvorila komplex tovarenskych budov s
charakteristickou architektirou prvorepublikovych vyrobnych stavieb.

Pozemky uréené na zéstavbu sa nachadzaju v bloku medzi ulicami Zahradnicka, MiletiCova, Trnavska cesta
a Jégeho ulica. Pristupovd komunikacia do aredlu je vedena z Trnavskej cesty. Na dotknutych pozemkoch sa
nachadzaju nevyuzivané vyrobné haly a administrativne priestory byvalého zavodu Cvernovka, pristupové arealové
komunikécie a sadovnicky Upravené plochy.
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5. Prehfadna situdcia umiestnenia navrhovanej €éinnosti (mierka 1 : 50 000)
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6. DOvod umiestnenia v danej lokalite.

Nakolko vyrobné prevadzky ukonili svoju €innost v roku 2004, nastala potreba nahradit ich funkciami s
vyrazne vacSim mestotvornym potencidlom. Kombinaciou byvania a funkcii podporujucich byvanie je moznost
vytvorit Ziva Struktaru, ktord by dokézala v sebe integrovat minulost vo forme rekonStruovanej vyrobnej haly a
zaroven reagovala na poziadavky st¢asnosti poskytnutim prijemného miesta pre pobyt, pracu a oddych.

Snaha o zachovanie Casti stavebnej substancie byvalého aredlu a jej integrovanie do priestoru buddceho
vnutrobloku taktieZ podmienila hmotovo-priestorové tvarovanie navrhovanych budov a ich odstupové vzdialenosti. Ide
hlavne o zachovanie budovy Starej pradiarne, nakolko ostatné budovy st bud v havarijnom stave, alebo su s
ohladom na svoje pévodné ur¢enie ako vyrobnych objektov neadaptovatelné pre iné funkcie a uréené na asanaciu.

Ciefom je wvytvorit polyfunkény komplex s dostatoénym zast(penim funkcii obCianskej vybavenosti a
roznorodymi formami byvania & uZ trvalého, alebo prechodného. Specifikom by malo byt vytvorenie
prenajimatelnych apartmanov mezonetového charakteru v konvertovanych priestoroch budovy E, takzvané lofty,
ktoré by boli dopinené funkciami relaxacno-Sportového typu v ramci aredlu. Tieto podporujice funkcie obgianskej
vybavenosti st néplfiou podnoZi vySkovych budov C a D. Ide hlavne o vytvorenie prenajimatelnych priestorov pre
funkcie starostlivosti o zdravie (health care center, body building, beauty saloon, poradenstvo vyZivy a zdravého
Zivotného Stylu, SPA z6na , Sportové aktivity, pod.).

7. Termin zacatia a ukonéenia ¢innosti

Termin zaCatia vystavby: 04/2008
Termin ukonéenia vystavby: 07/2011
Termin zacatia prevadzky: 09/2011
Termin ukonéenia prevadzky: nie je uréeny

8. Struény opis technického a technologického rieSenia

Popis technického a technologického rieSenia je vypracovany podfa projektovej dokumentacie pre Gzemné
konanie, ktorej zhotovitelmi st Ing. arch. Toma$ Pavelka, Ing. arch. Tatiana Prénay a Ing. Silvia Urbanovska - A4
ARCHITECTURE s.r.o., Radvanska 17, 811 02 Bratislava a autorskou spolupracou architektonického ateliéru -
LIFSCHUTZ DAVIDSON SANDILANDS, Londyn.

8.1. Clenenie stavby na stavebné objekty (SO) a prevadzkové stbory (PS)

SO 101 Priprava stavby
SO 102 Prekladka vonkajSieho osvetlenia
SO 103 Prekladka NN

S0 201 Objekt Parkovisko

SO 202 Objekt A

SO 203 Objekt B

SO 204 Objekt C

SO 205 Objekt D

SO 206 Objekt E - rekonStrukcia a nadstavba
SO 207 Objekt F

SO 301 RozSirenie komunikacie Trnavska ul.

S0 302 PrediZenie lavého odbogovacieho pruhu v krizovatke Trnavska-Bajkalska s otacanim
SO 303 Lavy odbogovaci pruh v krizovatke Trnavska-Mileti¢ova s ota€anim

SO 304 Miestna obsluzna komunikécia

S0 305 Uprava komunikacii a spevnenych ploch CSPH

S0 306 Uprava napojenia komunikacia Ondavska ul.
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SO 401 Rekonstrukcia vodovodnej pripojky
SO 402 Studia

SO 501 Aredlovéa kanalizacia

SO 601 Pripojka NTL plynu

SO 701 Pripojka horucovodu

SO 801 Pripojka VN

SO 802 NN rozvody

S0 803 VonkajSie osvetlenie

SO 804 Prekladka kablov VN - Trnavska ul.

SO 1001 Sadové Upravy

PS 01 Trafostanica 1
PS 02 Trafostanica 2
PS03 Trafostanica 3
PS04 Dieselagregat 1
PS05 Dieselagregat?2

8.2. Kapacity stavby

Tab. 1 Bilancia podlaZznosti, 0Zitkovych pléch a funkcii

11

Objekt Podzemné podlazia Nadzemné podlaZia
Uzitkova  plocha Uzitkova  plocha
Pocet podlazi (m?) Pocet podlazi (m?)

A stcast parkoviska 1.NP 8 5716,5

B stcast parkoviska 1.NP 8 7634

C 1 356,5 25 + technické podl. 10393,7

D 1 433,1 33 + technické podl. 15836,4

E 1 1530,3 5 rekonstruovanych podl. | 16928

3 podlazia nadstavby

F 1 1184
parkovisko 1.NP 1 4699,6
parkovisko 1.PP |1 82779
Tab. 2 Uzitkové plochy

Podlazie | Objekt - UZitkové plochy podlazi (m?)

A B C D E F parkovisko 1. PP parkovisko 1. NP

1.PP 75 86,6 386,5 |4545 |1566,7 82779

1.NP 41,8 1447 446,7 11039,7 |[2804 1184 4699,6

2.NP 808,6 |1092,9 |767,7 [989 2787,6

3.NP 810,3 [1092,1 |[667,8 [977,4 [27876

4.NP 810,6 |1092,2 [3412 [996,6 [2939,9

5.NP 8114 (10922 (3443 [636,1 [2041,6

6. NP 811,3 1092 383 342,3  |1593

7.NP 811,7 [11825 [382,8 [3419 [13317

8. NP 810,8 |8454 3828 [3966 [642,6

9.NP 4147 13984

10. NP 384,8 |398,5
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Podlazie | Objekt - UZitkové plochy podlaZi (m?)

A B C D E F parkovisko 1. PP parkovisko 1. NP

11.NP 384,8 3985

12.NP 384,8 |398,5

13.NP 384,9 398,55

14. NP 385,8 |400,1

15. NP 378,1 (3922

16. NP 3851 |397,6

17.NP 386,8 |398,8

18. NP 386,8 |398,8

19. NP 386,9 |401,7

20. NP 386,9 |401,7

21.NP 386,9 |402,1

22.NP 386,9 |402,1

23.NP 386,9 |402,1

24. NP 3914 (4021

25.NP 3914 (4021

26. NP 835 |401,6

27.NP 404,6

28.NP 407,1

29. NP 403,9

30. NP 403,9

31.NP 407,1

32.NP 407,1

33.NP 407,1

34. NP 80,6

Tab. 3 Bilancia podlahovych ploch

Objekt-plochy (m?)
Funkcie Parkovisko | Parkovisko | Spolu
A B C D E F |LPP 1.NP (m?)

Nebytové priestory 418,6 |[944 1362,6
Kancelarie 4404 4404
Sportové aktivity 1150,7 1150,7
ReStauracie/café 7309 |514,2 |824 2069,1
Apartmanové ubytovanie 4737 1276 |650,6 10464,2 171278
Byty 4966,9 | 6478 |9466,4 209113
Vstupné priestory/

komunikécie 767,5 [1169,9 |1886,5 | 2661,3 |3976,1 10461,3
Parkovisko 580,7 8079,9 4543,3 13203,9
Technické priestory 375 332,2 |2087,4 28,3198 156,3 3177,2
Ostatné priestory 332 28,2 68,3 89,2 36,4 255,3
Tab. 4 Pocty obytnych jednotiek

Pocty jednotiek apartmanového byvania

1i+KK 2i+KK 3i+KK 4i+KK 5i+KK 6i+KK spolu

A 29 23 5 57

B|6 9 15

C|10 10

D

E |66 9 7 8 90
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172
pocet 0sob 261
Pocty bytovych jednotiek
Li+KK 2i+KK 3i+KK 4i+KK Si+KK Bi+KK spolu
A
B 25 19 2 56
C 38 4 1 73
D 44 10 1 101
E
230
pocet 0s6b 511
Bilancia pl6ch
Celkova vymera pozemku 14.845 m2
Celkova zastavana plocha 10.128 m?
Celkova plocha zelene 3.136 m? plocha na rastlom teréna 1.425 m2
plocha na streche gardzi 1.711 m2
Spevnené plochy 2.190 m?
Plocha vodnej zahrady 850 m?
Plocha teras 784 m?
Plocha chodnikov pre peSich 434 m?
Rozmery stavieb
Budova A
dizka stavby A 54.890 m
Sirka stavby A 18.610 m
Budova B
diZka stavby B 76.010 m
Sirka stavby B 18.200 m
Budova C - prizemna Cast
dizka stavby C 40.150 m
Sirka stavby C 24530 m
Budova C - vySkova Cast
dizka stavby C 22.800 m
Sirka stavby C 18.900 m
Budova D - prizemna Cast
dizka stavby D 61.750 m
Sirka stavby D 20.830 m
Budova D - vySkova Cast
dizka stavby D 23.000 m
Sirka stavby D 18.600 m
Budova E
dizka stavby E 68.890 m
Sirka stavby E 44,110 m
Budova F
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dizka stavby E 16.930 m
Sirka stavby E 10.600 m

Pocet parkovacich stati

celkovy poCet parkovacich miest 543

1.PP 322 parkovacich miest
1.NP. 180 parkovacich miest
parkovacie miesta v suteréne objektu E 18 parkovacich miest
parkovacie miesta na teréne 23 parkovacich miest

Z toho 21 miest vyhradenych pre vozidla 0sdb so znizenou schopnostou pohybu a orientacie.

8.3. Priprava Gzemia

Blracie prace, navrhované v predmetnej dokumentacii budd prebiehat v uzavretom (v sicasnosti
oplotenom) priestore byvalého aredlu Bratislavskej cvernovej tovarne (BCT), v Bratislave na Trnavskej ul. (kat.
Uzemie Bratislava - Nivy). Asanacia bude pozostavat z odstranenia nadzemnych a podzemnych stavebnych
objektov, ktoré prinest do lokality novi kvalitu byvania resp. sluzieb. St¢astou baracich prac bude i vypratanie a
vygistenie vnatornych priestorov objektu €. 7 (parc. ¢. 11244/31).

V rieSenej Casti aredlu sa nachadzaju nésledovné objekty:
objekt 1 — Mala pradiaren
objekt 2 — Administrativna budova
objekt 3 — Vratnica, jedalen
objekt 4 - Poziarna zbrojnica
objekt 5 — Garaze
objekt 6 — Prepojovacia budova
objekt 7 — Stara pradiaren
objekt 8 — Podzemna olejova nadrz
objekt 9 — PoZiarna nadrz 12 000 |

8.3.1. Postup prac na rekonStruovanom objekte 7

Cinnosti vykonavané pri baracich pracach:

- vybdranie murovanych priecok (1/2 méa aj keramicky obklad),

- otvorenie stropnych konStrukcii - strop nad INP, 2NP, 3NP,4NP - budice komunikacné jadro -schodisko,
vytah,

- odstranenie stropnej dosky nad 5NP (zéroved budli odstrnené streSné vrstvy - asfaltové pasy) a vSetkych
konstrukcii na 5NP, ponecha sa fasadne murivo,

- otvorenie stropnych dosiek v mieste stipaciek rozvodov,

- vybdranie vjazdovej rampy do suterénu,

- odstranenie Casti podlahy a podkladnych vrstiev v 1PP - bud(ica prepojovacia rampa,

- miestne otvorenie nosnych konStrukcii - otvory pre dvere prip. okna vo fasadach,

- demontdZ troch vytahov, 1xodstranenie v€itane nosnych konStrukcii, 1x odstranenie oplaStenia vytahovej
Sachty,

- odstranenie svetlika nad atriom,

- odstranenie 38 m? - beténova poZiarna nadrZ na 5NP vo vezi,

- odstranenie svetlikov pri vstupe do objektu,

- odstranenie vSetkych okennych vyplni - plastové okna s izolacnym dvojsklom,

- odstranenie parapetného muriva na NP,

- odstranenie interiérovych zasklenych stien - 2NP,3NP,4NP,

- odstranenie dutinovej podlahy - 1/3 podlahovej plochy 2NP, celé plocha 3NP,

- odstranenie rozvodov VZT, UK, klimatizacia,
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Objekt bol postaveny v roku 1908 — vyrobna hala na spracovanie niti, bol v roku 2001 rekonStruovany podfa
projektu autorov - Ing. arch. Moravéik, Ing. arch. Sujan. Objekt mal byt adaptovany na kancelarske priestory.
Rekonstrukcia objektu nebola dokoncena. V ramci realizécie boli uskutoénené:

- odstranenie Casti stropnych dosiek (ciefom bolo vytvorit atrium),
- prekrytie atria,

- vymena drevenych okien za plastové,

- dutinové podlahy - ¢ast,

- priecky hygienickych zariadent,

- rozvody UK, VZT, kanalizacia, voda,

Objekt BCT ,Stara pradiarefi“ ma podorysne tvar obdiznika a je tvoreny z troch &asti. Stred je tvoreny
skeletovou konstrukciou, ktora ma na kratSej strane murované trakty s vezickami vrohoch objektu. Skelet je
realizovany v troch dilataénych celkoch, z ktorych 4 vndtorné polia tvoria jeden dilataény celok. Zelezobet6novy
skelet, ktory tvoria 2 obvodové a 5 vnitornych pozdiznych ramov ma vzdialenost rAmov osovo 6,30 m, 4 x 5,85 m a
6,30 m. Ramy majli osi 9 stipov vo vzdialenosti 6,80 m, krajné prievlaky ramov st uloZené na murive murovanych
traktov. Mdry st od osi krajnych stipov 4,45 m. V rovine ramu st potom rozpétia prieviakov 4,70 m + 8 x 6,80 m +
4,70 m. Ramy maju 5 podlazi, s konStrukénou vySkou 3,00 m, 5,25 m, 4,80 m. Na poslednom strope skeletu je
zrealizovany technicky strop (5. NP) s konstrukénou vyskou 2,30 m, vo forme dvoch trojpolovych ramov kolmych na
spodné ramy a kibovo pripojenych k ramovym prieviakom v osovych vzdialenostiach 3,40 mm t. j. nad stipmi a
v strede rozpati prieviaku. Na tramoch je Zelezobetonova doska. Zelezobetdnové konstrukcie su vyrobené na baze
portlandskych cementov.

Objekt ,7“ je pbvodny objekt ,Stara pradiaren”, ktory sa prestavia na bytovy dom. Buracie prace bude
potrebné na objekte vykonat po etapach. V prvej etape bude mozné odstranit nenosné priecky v 1IPP az 4NP
a beténovu poZiarnu nadrZ, v tychto pripadoch nie je potrebné Ziadne zosilnenie nosnych konStrukcii. V dalSej etape
je mozné odstranit stropnt dosku nad 5. NP. Po¢as bdracich prac bude potrebné do¢asne zabezpedit atikové steny
proti vodorovnym silam. Po odstraneni 5. NP bude potrebné ¢o najrychlejSie dobudovat novd ocelovd stropni
konStrukciu a zabezpeCit atikové steny proti vodorovnym sildm. Nové otvory pre vytahovd Sachtu a schodiska
v strednej Casti budovy je mozné vyrezat len zo suCasnym zosilnenim stropnej dosky, trdmov a prievlakov. Prierazy
v stropnej doske pre stupacky je mozné vyrezat aZz po zosilneni prifahlych &asti stropnej dosky. Takisto odstranenie
vytahovych Sé&cht a schodisk v rohovych veZickach na lavej strane budovy bude mozné aZ po postdeni prifahlych
stropnych dosiek. Odstranenie svetlikov bude zo statického hladiska mozné v prvej etape buracich prac, aj ked je to
nevyhodné z hladiska atmosferickych vplyvov (moZnost zatekania). Vyblranie otvoru v 1. PP pre vjazd do garéZi je
mozné vykonat aZz po vyhotoveni nosného prieviaku.

Z predbezného statického posudku vyplyva, Ze na objekte bude mozné vykonat bdracie prace etapovite,
baracie prace bude treba konzultovat so statikom.

8.3.2. Blracie prace ostatnych objektov

VSetky stavebné objekty okrem objektu 7 budu v pinom rozsahu asanované.

Pri odstrafiovani podzemnej nadrzZe olejov (objekt 8) sa bude postupovat tak, aby nedoSlo k neZiaddcim
unikom olejov na terén a do horninového prostredia a tym k vzniku nebezpecénych odpadov.

Lapol, ktory sa nachadza pred objektom 3 bude odstraneny v sibehu s asanaciou prislusnych spevnenych
ploch.

NeudrZiavany areélovy travnik bude odobraty vcelej hibke uloZenia a bude odvezeny na skladku.

Betonové povrchy, a ostatné spevnené plochy budl asanované a vzniknuta sut bude likvidovana bud
recyklaciou (drvenim ) v stavebnych mlynoch, ktoré budu osadené na stavbe, alebo odvozom.

Sucastou aredlu je i skladka inertného stavebného odpadu, ktory vznikol pri rekonStrukcii objektu 7- Stard
pradiarer. Ide hlavne ozmieSané odpady zo stavieb ademolacii - zmes betonu, tehdl, obkladaciek, dlazdic
a keramiky. Odpad bude odvezeny.

Varedli sa nachadza vnutroaredlovd kanalizacia (kanalizacny zbera€), na ktord je s najvacSou
pravdepodobnostou napojeny i stavebny fond mimo areal BCT. Z tohoto dévodu buracie prace spevnenych ploch
arealu budu realizované so zvySenou opatrnostou. Po upresneni predmetnej trasy, bude tato v mieste krizovania
s vnatroarealovou dopravou docasne prekryta napr. cestnym panelom. Kanalizacia bude zlikvidovand pocas
vykopovych prac v ramci stavby a objekty budd napojené na novovybudovani kanalizaciu v rdmci projektu stavby.
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Pripojka vody DN 100 je vedena z Trnavskej cesty. Vodovodna pripojka je ukonéena vo vodomernej Sachte.
Vn(troarealovy rozvod vody a poZiarnej vody je nefunkény, bude zlikvidovany v rdmci vykopovych prac stavby.
Vodovodna pripojka bude zrekonStruovana a bude vybudovana nova vodomerna Sachta — je predmetom rieSenia
samostatnej projektovej dokumentécie (Projekt stavby pre ziskanie stavebného povolenia).

Cez areal je vedeny NTL plynovod, ktory po vytyeni bude odborne odpojeny azdemontovany.
Vnutroaredlové osvetlenie bude po odpojeni v plnom rozsahu zdemontované. V aredle sa nachadza telefénna
budka s telefénnym automatom, ktord bude zdemontovana po vyzve a dohode s fy Telecom..

Vjazd a vyjazd vozidiel ako i vstup do arealu je navrhnuty cez jestvujuci vstup do arealu BCT, z ul. Trnavska
cesta.

Navrhovana asanécia bude realizovana Standardnym spdsobom t. j. postupnym rozoberanim stavebnych
konStrukcii zhora nadol, pri vyliceni prac nad sebou. Stavebné konStrukcie nebudd strhdvané a na ich likvidaciu
nebude pouZita trhavina. Priestory v bezprostrednom dotyku s plochami, ktoré mézu byt ohrozené padom
stavebnych suti musia byt vyrazne a jednozna¢ne vyznacené a fyzicky oddelené od mozného vstupu nepovolanych
osbbh. Vzhladom na jestvujice nosné i nenosné konstrukcie asanovaného stavebného fondu je navrhnuté nasadit (
pouzit ) UDS, mali mechanizaciu ( UNC, Detvan ), DH s rozruSovacim tffiom resp. s ocel. gufou na podvese,
hydraulické rypadla, kompresory, elektrické kladiva a rozbrusovace. Na odvoz stavebnych suti je navrhnuté pouZit
nakladné automobily a Specialne vozidla na odvoz velkokapacitnych kontajnerov.

Navrhované buracie prace si zabezpeCenie vody v rieSenom Uzemi predbezne nevyZaduju. Pokial si to
situacia vyZiada ( napr. na zabezpecenie skrapania stavebnych suti ), moZno vodu na zriadené stavenisko ( v areéle)
zabezpecCovat z arealovych rozvodov.

Socialne zazemie planovanej asanacie ( napr. poZiadavky na WC ) je moZné na zriadenom stavenisku,
doCasne zabezpedit vyuZivanim kapacit ponechaného stavebného fondu areélu ( napr. objekt €. 7') resp. zabezpecit
osadenim ekologickych sanitarnych boxov typu EKODELTA 05 resp. 07 ( tzv. WC - DIXI ), v pocte min. 5 ks.

8.4. Urbanistické riesenie

Lokalita v susedstve niekolkych buddcich projektov obéianskej vybavenosti (Dom odborov Istropolis, Kipele
Centrél, Zimny Stadion, Centralne trhovisko, obytné komplexy na Zahradnickej a Bajkalskej) vyZaduje zmenu
pristupu k rieSeniu konkrétnych funkcii a pouZzitie vyhod vSetkych poskytovanych Specifik. Jestvujica stavebna
substancia vtla¢a arealu neopakovatelnt atmosféru priemyselnej vyroby zaciatku minulého storo€ia, ktorG si dnes
podrZali mnohé projekty konverzie postindustrialnych urbanistickych celkov vo svete a vytvorili nova Specifickd kvalitu
verejného priestoru a rezidenénych funkcii. Podobne, ako sa zmenila velka ¢ast Brooklynu v New Yorku, Docklands
v Londyne alebo ako sa bude postupne pretvarat zéna Pribinova, nabreZie Dunaja a iné oblasti, budeme aj v naSom
aredli uplatiovat pozitivne vysledky tychto konverzii.

Ciefom je vytvorit polyfunkény komplex s dostatoénym zast(penim funkcii obCianskej vybavenosti a
réznorodymi formami byvania & uZ trvalého, alebo prechodného. Specifikom by malo byt vytvorenie
prenajimatelnych apartmanov mezonetového charakteru v konvertovanych priestoroch budovy E, takzvané lofty,
ktoré budd doplnené funkciami relaxaéno-Sportového typu v ramci aredlu. Tieto podporujuce funkcie obcianskej
vybavenosti st néplfiou podnoZi vySkovych budov C a D. Ide hlavne o vytvorenie prenajimatelnych priestorov pre
funkcie starostlivosti o zdravie (poradenstvo vyZivy a zdravého Zivotného Stylu, Sportové aktivity, pod.).

Svoju nemald prioritu ma parkovanie, ktorému je venované celé podzemné podlaZie, nadzemné parkovacie
priestory, parkovacie statia pred budovami ako aj ast suterénu budovy E.

8.5. Architektonické rieSenie

Celd kompozicia arealu prioritne vychadza z tvaru pozemku a reSpektovania vstupnych podmiefiujucich
faktorov. Samotné rieSenie lokality je okrem podmiefujlcich faktorov jestvujucich stavieb a charakteru lokality do
velkej miery ovplyvnené pritomnostou stavebnych zamerov v susedstve, ktoré ovplyviuji tvarovanie hmét aj
rozlozZenie funkcii s ohfadom na svetlotechniku.

Snaha o0 zachovanie Casti byvalého arealu a jej integrovanie do priestoru budlceho vndtrobloku taktieZ
podmienila hmotovo-priestorové tvarovanie navrhovanych budov a ich odstupové vzdialenosti. Ide hlavne o budovu
E, nakolko ostatné budovy st bud v havarijnom stave, alebo st s ohfadom na svoje pévodné ur€enie ako vyrobnych
objektov neadaptovatelné pre iné funkcie a urené na asanaciu. Snaha o reSpektovanie podorysnej stopy pévodnej
zastavhy bola do istej miery limitovana svetlotechnickymi poZiadavkami, nakolko zapadna hranica pozemku je tazko
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tienena planovanou zastavbou na susednom pozemku (projekt GREENFIELDS - objekt B). Z tohoto ddvodu je
osadenie budovy B oproti prevaZujicemu ortogonalnemu rastru pootoéené do polohy, ktora jedina zabezpecuje
spinenie svetlotechnickych narokov pre oba projekty.

Snahou ndvrhu je vytvorit vizualne uzavrety aredl s jasne definovanym vnitornym “dvorom”, ktorého
vstupnou branou st akcentované objekty vezi budov C a D.

Pri vstupe do areédlu od Trnavskej cesty privita ndvstevnika nizSia podnoZ budovy D, v ramci ktorej su
integrované informacné zachytné body (recepcie, vstupna loby, infosystém). VezZa budovy D dotvara severozapadné
naroZie celého komplexu. Jej pandantom je veZa budovy C, ktora lezZi v tazisku rieSenej lokality. Hmota oboch veZi je
voCi podnozi natoCena. Ich orientacia nie je samoucelna, dévodom si naroéné svetlotechnické pomery v rieSenej
lokalite, uhol pooto¢enia dovoluje napIno vyuzit moznosti presinenia a presvetlenia stavieb.

Budova E, byvala velka pradiarefi — “Loftburg” tvori jednu z hranic vnatrobloku, je kontrastom k novym
fasadam a zéroven integralnou sucastou priestoru.

Projekt pocita s nadstavbou budovy o dve + jedno podlaZie (tu sU umiestnené dva streSné byty - penthousy
s rozsiahlymi terasami). PodlaZia nadstavby su oproti atike starej €asti usko¢ené vyrazne dozadu a z pohladu z ulice
su za atikou Ciastoéne skryté. Tvarovanie nadstavby je podmienené svetlotechnickymi poZiadavkami na presinenie
obytnych miestnosti a snahou vytvorit sikromné zalivy streSnych teras.

Budova B je voci ortogonalnej schéme budov A a E podorysne pootocena. Toto priestorové usporiadanie
bolo navrhnuté s ohfadom na zapracovanie svetlotechnickych poZiadaviek, budova svojou polohou voci susednym
objektom Greenfields zabezpeduje dostatocné presinenie pre obe projektované stavby. Svetlotechnické poZiadavky
ovplyvnili do znaénej miery aj tvarovanie hmoty. Budova B na 8. NP ustupuje od roviny fasady dozadu, ¢im eliminuje
tienenia na susedné objekty, zaroven predsunutie ¢asti hmoty a otvorenie juznych fasad v naroZiach zabezpecuje
presinenie vnutornych obytnych miestnosti.

ViySky objektov A a B st mierkou pribuzné objektu Loftburgu, tvoria zaliv ohranicujlci poloverejny priestor na
vyvySenom plate (streche nadzemného parkingu), ktory je planovany ako relaxaéna zelena “zahrada” s vodnou
plochou. Hmoty budov svojim usporiadanim vnutroblok uzatvarajt, Strbiny medzi nimi a “vyksnutia” v hmotach vSak
ponukaju atraktivne priehlady z nadvoria ¢i do neho.

8.6. Dispoziéno-prevadzkové rieSenie stavby

RieSeny aredl je prevadzkovo rozdeleny do piatich samostatnych funkénych celkov, ktoré st navzajom
prepojené priestormi parkingu na 1. PP a 1. NP.

Vjazd do arealu bude z novobudovanej miestnej obsluznej komunikacie z Trnavskej cesty. Vjazd je na
hranici pozemku situovany medzi susedny objekt firmy Meditrade a novovybudovan( podnoZ budovy D.

Budova D

V tejto “vstupnej brane” do celého aredlu bude situovand vacsina funkcii uréenych pre kratkodobych
navstevnikov arealu. Na prizemi bude umiestnena velka vstupna hala s prepojenim na reStauraciu a kaviarer. Na
2.NP budu vyc¢lenené priestory pre funkciu administrativy. Na 3. NP bude situovany variabilny nebytovy priestor bez
blizSieho uréenia a na 4. NP bude umiestnena prevadzka fitness centra s pridruzenymi funkciami SPA, wellness a
bazénu. Tato prevadzka je prioritne urena pre Sportové vyZitie obyvatelov planovaného arealu, je vSak pristupna aj
verejnosti. K priestorom Sportovej prevadzky bude funkéne pripojeny iastocne obostavany priestor na 5. NP, kde
budd umiestnené squashové kurty. V priestoroch 5.NP bude situovany technicky medzipriestor pre technologicke
zariadenia budovy.

Do vSetkych priestorov piniacich verejné funkcie bude kontrolovany vstup cez hlavni recepciu. V zadnej
Casti budovy bude samostatny vstup s malou recepciou pre bytové podlaZia, ktoré st umiestnené az do 33. NP
a rieSené budu bud v Stvorbytovej, alebo dvojbytovej schéme. Na 14. a 15. NP bude umiestneny mezonetovy byt. Na
1. PP, 1. NP,16. NP a 34. NP budu technologické miestnosti v ¢asti podorysu, zabezpedujlce technické zazemie
budovy. Bytové sklady st umiestnené pri bytovom jadre na 1. PP.

Na 1. NP v zadnej Casti objektu bude rieSeny jeden z dvoch centralnych skladov komunalneho odpadu.
V objekte bude taktieZ umiestnend vstavana trafostanica.

Objekt bude rieSeny ako trojtrakt — konStrukény a prevazne aj dispozicny.

Budova C
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Objekt bude osadeny oproti vjazdu do areélu, jeho su€astou budi na 1. NP kontrolované vjazdy do
priestorov parkingu na 1. PP a 1. NP. Miesto vjazdu bude zérover kontrolnym bodom celého aredlu a sidlom
bezpecnostnej sluzby monitorujucej cely komplex.

V nizSej Casti budi na 1. NP umiestnené vstupy do vySkovej Casti s recepciou a vstupy do nebytovych
priestorov na 1. NP a reStauracie na 2. NP. Na 3. NP bude umiestneny nebytovy priestor, ktory by svojou napliou
mal poskytovat sluzby vyhradne obyvatelom komplexu. Cielom je v tychto priestoroch zriadit platformu pre
volnogasoveé aktivity deti a mladeze.

Do 25. NP budd umiestnené funkcie trvalého prechodného ubytovania vo forme apartmanovych bytov. Na
14. a 15. NP bude umiestneny mezonetovy byt. Na 26. NP bud( na Casti podlazia umiestnené technologické
miestnosti a strojovne vytahov. Tak isto v priestoroch 3.NP bude situovany technicky medzipriestor pre technologické
zariadenia budovy.

Na 1. PP budl v dvoch separatnych blokoch umiestnené bytové sklady, jeden je priamo napojeny na
komunikaéné jadro, druhy sa nachadza pod objektom F. K budove na 1. PP patria taktieZ technické priestory.

Budova B

Objekt je navrhnuty ako konStrukény a dispoziény trojtrakt. Jeho naplfiou je kombinacia apartmanového
ubytovania a bytov, priom dispozicia bude chodbového typu. Objekt bude mat dva vstupy, prvy z &ela budovy na
arovni 1. NP- zahffia vstupnu halu s recepciou a druhy z trovne 2. NP z priestoru zeleného dvora. PeSi pristup na
Groved plata bude zabezpeéeny miernou rampou pozvolna stipajicou pozdiz steny nadzemného parkingu az na
arovelt 4,0 m. Svojim miernym sklonom nebude predstavovat prekazku, skér plynulé pokracovanie uliéného
chodnika v poloverejnej zahrade.

Budova A

Stavba bude dopifiat areél na jeho juznej strane a tvorit pohladovy uzaver. Hmotovo aj funkéne je pribuzna
budove B. Je navrhnuta ako dispozi€ny a konstrukény trojtrakt a s ohfadom na svoju severo-juznu orientaciu a
vyrazné tienenie susednymi budovami projektu Greenfields (budova A) z juhu, bude jeho funkénou naplfiou
apartmanové ubytovanie. Vstupy do budovy bud( umiestnené z trovne 4,0 m.

Budova E

Cielom rekonStrukcie objektu byvalej velkej pradiarne je jeho konverzia na priestory apartmanového
ubytovania mezonetového typu — tzv. lofty.

Posledna realizovana, aj ked neukoncena rekonstrukcia tohoto objektu priniesla so sebou odstranenie Casti
stropnych dosiek a vytvorenie krytého atria v centre dispozicie. Poéita sa s vyuZitim tohoto prvku a premostenim atria
pridanymi lavkami. PoZiadavky poZiarnej ochrany si vyndtili vioZenie nového schodiskového jadra s evakuacnym
vytahom do centra dispozicie stavby.

Vstup do budovy ostane zachovany v p6vodnej polohe oproti budove D, rata sa s jeho Upravou a
akcentovanim. Pri vstupe do budovy navstevnika privita recepcia a rozsiahla vstupna hala. Apartmanove jednotky
budu radené okolo atria, chodby budu v principe pavla¢ami vo vnitornom priestore.

Nakofko je konStrukcia byvalej vyrobnej haly charakteristickd velkymi svetlymi vySkami priestorov a
fasadnych otvorov, bude mozné dispozicie jednotlivych apartmanovych jednotiek variovat pédorysne aj vyskovo -
napr. vloZzenim lahkych medzipodlaZi na asti podorysu.

Stavba Loftburgu bude charakteristicka svojimi “veZzami”, ktoré si z Casti vyuZité ako komunikaéné priestory
schodisk, z asti v nich budu umiestnené apartmany atypickych dispozicii.

Suterén objektu bude pristupny dvoma pévodnymi schodiskami zo severozapadnej a juhovychodnej veze.
Severna Cast je urena pre reStauraciu. Juzna a vychodna &ast poskytuje priestory pre bytové sklady, technologické
miestnosti a parking vo forme rodinného parkovania. Tato ¢ast bude prevadzkovo prepojena s priestorom parkoviska
1. PP.

Budova F

Tento samostatne stojaci prizemny objekt v severovychodnom rohu pozemku je ur¢eny pre skladovanie
komunalneho odpadu a bude v fiom umiestnend jedna z troch vstavanych trafostanic. Priestorovo v iom budu
integrované vyfuky strojov vzduchotechniky z priestorov parkoviska 1. PP

Parkovisko 1. NP
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Do priestoru parkoviska bude rieSeny vjazd aut cez kontrolovany vstup medzi objektmi C a B a vyjazd pod
objektom B. Parkovisko je otvorené, nasavanie vzduchu bude rieSené cez fasadne otvory oSetrené protidazdovymi
akustickymi Zaldziami. V ramci priestorov parkoviska bud( vybudované technologické miestnosti a zariadenia
(strojoviia VZT, trafostanica, strojoviia stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) s nadrZou). V juhozapadnej Casti bude
vyCleneny priestor pre ru¢né umyvanie aut, ktoré bude slUZit obyvatelom komplexu. Budovy A, B a C s
s parkoviskom prepojené vertikalnymi komunikaénymi jadrami. Parkovacie miesta na tomto podlazi su v prevazne;
miere uréené pre navstevnikov verejnych funkcii. Parkovisko 1. NP poskytuje 180 parkovacich miest, z toho 2 miesta
pre vozidla 0s6b so znizenou schopnostou pohybu a orientacie.

Parkovisko 1. PP

Vjazd do podzemného parkoviska bude situovany v parteri budovy C. Vjazd do podzemia bude
dvojpradovou rampou so sklonom 14%. Priestor okrem parkovacich stani bude zahffat technologické miestnosti a
zariadenia (strojovne VZT, odovzdavacie stanice tepla (OST), AT stanice, hydrantovu nadrz). V severovychodnom
rohu bud( umiestnené bytové sklady prevadzkovo patriace k objektu C. Parkovisko 1. PP poskytne 322 parkovacich
miest, z toho 14 miest pre vozidla 0sdb so zniZzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Spevnené plochy pri vstupe do aredlu poskytn 23 parkovacich miest, z toho 5 miest pre vozidla oséb so
znizenou schopnostou pohybu a orientacie.

8.7. Statika

Navrhnuty polyfunkény komplex sa sklada z ¢asti A-E, P. Objekt E bude rekonStruovany pdvodny objekt
,Stara pradiaren.

Parkovaci objekt (objekt P) sa bude nachadzat medzi budovami ,A“, ,B“, ,C, a ,E“. Objekt bude mat
rozmery 48 x 38 m. Objekt bude pozostavat z jedného podzemného a jedného nadzemného podlazia. Objekt bude
jeden dilata¢ny celok. StuZenie objektu zabezpegia steny rampy a stipy.

Zvislé nosné konstrukcie budi tvorené zo Zelezobetonovych stipov prierezu 400 x 500 mm az 400 x 700
mm a zo stuzujlicich stien okolo rampy. Osové vzdialenost stipov bude 7,2 x 6,5 m. Vodorovné nosné konstrukcie
budu tvorené Zelezobetonovymi stropnymi doskami hribky 220 mm (Dn 1.PP, pod parkoviskom), 300 mm a hlavice
(Dn 1.PP-poZiarnické vozidlo) hrabky 350 mm + hlavice (Dn 1.NP). V stropnych doskéch st nad stipmi umiestnené
Zelezobetonové hlavice, proti prepichnutiu stropnej dosky, vySky 200mm .

UvaZované uZitkové zatazenie:

garéze: 2,5kN/ m2 (1PP)

parkoviska poziarnické vozidlo 80 kN/népravu, spolu 35t (Dn1PP)
relax: 5,0 KN/ m?

technické priestory: 10,0 kN/ m?

Objekt A bude bytovy dom pédorysnych rozmerov 54,4 x 18,5m. Bude mat jedno podzemné aosem
nadzemnych podlaZi. Objekt sa bude skladat z dvoch dilatatnych celkov, a zaroven bude dilatacne oddeleny od
susednych objektov. Vlastna dilatacia prebieha stredom objektu pri zvislych podperach. Do dilataénych Skar budu
umiestnené dilatatné tfne na prenos priecnych sil. Medziobjektova dilatacia bude zabezpe€end pomocou zdvojenych
stipov. Zvislé nosné konstrukcie budu tvorené zo Zelezobetdnovych stipov prierezov 300 x 300 az 300 x 600 mm
a stuzujdcimi stenami okolo schodisk. Osové vzdialenost stipov bude 6,2 x 7,2 m. Vodorovné nosné konstrukcie
budu Zelezobetonové stropné dosky hrabky 220 mm (Dn 1.PP) a hrabky 200 mm. Po obvode a pod medzibytovymi
stenami budl stropné dosky stuzené Zelezobetonovymi prieviakmi vySky 350 mm (spolu s doskou). V stropnych
doskéch, v miestach bez prievlakov, bud( umiestnené tfne proti prepichnutiu stropnej dosky.

UvaZované UZitkové zatazenie:  garadze : 2,5 kN/ m? (1.PP, 1.NP)

byty : 1,5kN/ m? + 0,75kN/ m? (nenosné priecky)

Objekt B bude bytovy dom pddorysnych rozmerov 76,2 x 20,2 m s jednym podzemnym a Gsmymi
nadzemnymi podlaZiami. Objekt bude z dvoch dilatacnych celkov a zaroven bude dilataéne oddeleny od susednych
objektov. Dilatacia prebieha stredom objektu, pri zvislych podperach. Do dilatacnych Skar budi umiestnené dilataéné
tfne na prenos priecnych sil. Medziobjektova dilatacia bude zabezpecena pomocou dilataénych tffiov. Zvislé nosné
konstrukcie budu tvorené zo Zelezobeténovych stipov prierezu 300 x 300 az 400 x 700 mm a stuzujiicich stien okolo
schodisk (steny budd priebezne od 1.PP az po 8.NP). Osova vzdialenost stipov je 7,6 x 7,2 m v 1.PP-1.NP a 5,3 x
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7,2mv 2.NP aZ 8.NP. Stipy v 2 a7 8.NP budui poloZené na stropnii dosku nad 1.NP, (ne budd priebezné od 1.PP po
8.NP). Vodorovné nosné konstrukcie budu tvorené Zelezobetonovymi stropnymi doskami hrabky 220 mm (Dn 1.PP),
800 mm (Dn 1.NP) a200 mm. Po obvode apod medzibytovymi stenami budl stropné dosky stuzené
Zelezobetonovymi prieviakmi vySky 350 mm ( spolu s doskou). V stropnych doskach, v miestach bez prievlakov, budu
nad stipmi umiestnené tfne proti prepichnutiu stropnej dosky. Konzolovito vyloZzené stropné dosky nad 2.NP az 5.NP
su podopreté obratenymi prievlakmi (parapetmi) na rohu budovy. Posledné poschodie je uskocené smerom do
vnutra objektu.
UvaZované UZitkové zatazenie:  gardze: 2,5 kN/ m? (1PP, INP)
byty : 1,5 kN/ m2+ 0,75kN/ m2 (nenosné priecky)

ZaloZenie objektov A, B, D1

Zéakladové dosky ploSnych zékladov budd hribky 500 mm pod parkovacimi objektmi a 800 mm pod
bytovymi objektmi. Pod zékladovymi doskami je potrebné vylepSit vlastnosti zékladovej pody (méalo ufahnutych
Strkovych vrstiev) napriklad metddou hibkového vibragného zhutnenia.

Objekt C bude vySkovy bytovy dom pddorysnych rozmerov 19 x 23 m. Bude mat jedno podzemné
a dvadsatpat nadzemnych podlazi. Dvadsiate Sieste podlaZie bude technické. VySka objektu bude 84,010 m. Objekt
bude samostatny dilatadny celok. Zvislé nosné konstrukcie budd tvorené zo Zelezobeténovych stipov umiestnenych
po obvode objektu a zo stuzujlicich stien okolo schodisk. Rozmery stipov budi od 900 x 400 mm aZ po 550 x 400
mm. Osova vzdialenost stipov bude 6,9, 3,1 a 6,9 m. Stuzujlice steny budd hrdbky od 400 po 200 mm. Vodorovné
nosné konStrukcie budu tvorené Zelezobetonovymi stropnymi doskami hribok 220 mm (Dn 1.PP az 3.NP) a 200 mm
(Dn 4.NP). Po obvode budu stropné dosky stuzené Zelezobeténovymi prieviakmi vySky 350 mm. Stropné dosky budu
vyloZené konzolovito, nesymetricky, po obvode budovy.

UvaZované UZitkové zatazenie: garaze: 2,5 kN/ m? (1.PP, 1.NP)
byty : 1,5 kN/ m2+ 0,75kN/ m? (nenosné priecky)
administrativa : 2,5 kN/ m2+ 0,75 kN/ m? (nenosné priecky)
relax : 5 kN/ m2

Objekt D bude vySkovy bytovy dom pddorysnych rozmerov 19 x 23m. Bude mat jedno podzemné a tridsattri
nadzemnych podlazi. Tridsiate Stvrté poschodie bude technické. VySka objektu bude 108,7m. Objekt bude
samostatny dilataény celok. Zvislé nosné konstrukcie budd tvorené zo Zelezobetonovych stipov umiestnenych po
obvode objektu a zo stuzuijtcich stien okolo schodisk. Rozmery stipov budd od 900 x 500 mm po 550 x 400 mm.
Osové vzdialenost stipov bude 6,9, 3,1 a 6,9 m. StuZujlce steny budd hrabky 500 az 250 mm. Vodorovné nosné
konStrukcie budd tvorené Zelezobetonovymi stropnymi doskami hrabok 220 mm (Dn 1.PP aZz 3.NP) a 200 mm (Dn
4.NP). Po obvode budu stropné dosky stuzené Zelezobetonovymi prieviakmi vysky 350 mm. Stropné dosky budu
vyloZené konzolovito, nesymetricky, po obvode budovy. V konzolach vyloZzenych na 2,8 m st dosky hrubé 250 mm.

UvaZované UZitkové zatazenie: garaze: 2,5 kN/ m? (1.PP, 1.NP)
byty : 1,5 kN/ m2+ 0,75kN/ m? (nenosné priecky)
administrativa : 2,5 kN/ m2+ 0,75 kN/ m? (nenosné prie¢ky)
relax: 5 kN/ m2

ZaloZenie objektovCaD

Pri posudzovani budovy sa uvazovalo s ploSnymi zakladmi. Zakladové dosky budd hrabky 3500mm pod
objektom ,D* a 2700mm pod objektom ,C“. Pod zakladovymi doskami je potrebné vylepsit vlastnosti zakladovej pody
(mélo ufahnutych Strkovych vrstiev) napriklad metédou hibkového vibradného zhutnenia.

Objekt D1 bude polyfunkény objekt pédorysnych rozmerov 46 x 35 m. Bude mat jedno podzemné a pat
nadzemnych podlazi. ZloZeny bude z dvoch dilataénych celkov, a bude dilatane oddeleny od susednych objektov.
Dilatacia bude na hrane vySkovej Casti objektu a parkovacej ¢asti. Do dilataénych Skar budd umiestnené dilataéné
tfne na prenos priecnych sil. Objekt nebude prie¢ne dilatacne deleny. Medziobjektova dilatacia bude zabezpecena
pomocou dilatadnych tfiov. Zvislé nosné konstrukcie budi tvorené Zelezobetonovymi stipmi prierezu 400 x 400 mm
a7 400 x 700 mm a stuzujlcimi stenami nachadzajlicimi sa okolo schodiska. Osova vzdialenost stipov bude 7,2 x
7,0 m. Vodorovné nosné konstrukcie budu tvorené Zelezobeténovymi stropnymi doskami hribky 300 mm (Dn 1.PP,
pod parkoviskom), 220 mm (Dn 1.PP-Dn 3.NP) hrdbky 250mm (Dn 4.NP), a hrabky 220 mm (Dn 5.NP). Po obvode
budl stropné dosky stuzené Zelezobetonovymi prieviakmi vySky 350 mm. V stropnych doskach, v miestach bez
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prieviakov, budd umiestnené tfne proti prepichnutiu stropnej dosky. V stropnej doske nad 1.PP budd nad stipmi
umiestnené Zelezobeténové hlavice. Stropné dosky pri styku s budovou B budi konzolovito vylozené.

UvaZované zataZenie: garaze: 2,5 kN/ m? (1.PP)
parkoviska poziarnické vozidlo: 80 kN/népravu, spolu 35t (Dn 1.PP)
administrativa: 2,5 kN/ m?+ 0,75 kN/ m2 (nenosné priecky)
relax : 5,0 KN/ m2
technické priestory : 10,0 KN/ m?

Pdvodna Cast (objekt ,E- Stard pradiaren) je monolitickd Zelezobetonova skeletova konStrukcia s piatimi
nadzemnymi podlaZiami. Objekt je Ciastoéne podpivni¢eny. Konstrukcia je delena na tri dilatacné celky a zavetrena
murovanymi ,vezi¢kami“, v ktorych sa nachadzajl schodiska. V su€asnosti je budova Ciastoéne upravena vytvorenim
atria vo vnutri budovy, jeho prestreSenim a pridanim novych Styroch vytahov, odstranenim pévodnych podlah.

Zatazitelnost upravenych stropov 1.-4. podlazia je 10 kN/ m2, stropu 5. podlazia je 5 kN/ m2. Ak uvaZzujeme
nahodilé zataZzenie bytovych priestorov 1,5 kN/ m2, priecky 0,75 kN/ m? a podlahu 1,5 kN/ m2, ¢o je spolu 3,75 kN/
m?, t.j. stropy (stropné dosky, tramy a prievlaky) nové vyuZitie priestorov unesu.

Z dovodu realizacie nadstavby objektu bude potrebné pbvodné 6. podlaZie (technické) odstranit. Jeho
nosné prvky nie st dostatoéne Unosné a navySe zataZzuju prievlaky stropu 5. podlaZia v strede rozpatia, teda pri
pritazeni stropu 6. podlazia by doSlo k poruSeniu stropu 5. podlazia. Strop 5. podlaZia nie je dostatoéne Unosny pre
nové pozadované zatazenie 10 kN/ m2, bude potrebné zosilnenie stropu.

Nadstavbou budovy dojde k pritazeniu pévodnych stipov. V tabulke je vypogitané orientadné mozné
pritazenie stipov. Je uvaZovana zataZovacia plocha: A = 0,5 x (6,15 m+ 5,85 m) x 6,8 m = 40,8 m2. Vlastna tiaZ
prvkov skeletu bola vypo€itand z ich zamerania. PritaZenie od staleho a ndhodilého zataZenia:

IN=gn x If x A = 3,75 KN/ m? x 1,3 x 40,8=198,9 kN

Tab. 5 Orientané moZné pritaZenie stipov

podlazie kéta |vlastna tiaz pritaZenie zhora spolu (inosnost stipa rezerva
(strop) kN kN kN kN kN

5 19,65 |164 410 574 880 306

4 14,85 1202 200 976 1118 142

3 10,05 [228 200 1404 1962 558

2 525 |263 200 1867 2957 1090

1 0,00 |275 200 2342 5159 2817

Predpoklada sa, Ze pritaZzenie novou nadstavbou je
v pripade jedného podlaZia: N1 = 200kN (odhad vlastnej tiaze + streSné vrstvy + sneh pri ploche 40,8 m?)

v pripade troch podlazi: N3=200+200+225+160=785kN (odhad vlastnej tiaZe + streSné vrstvy + sneh + podlaha
+ nahodilé zatazenie pri ploche 40,8 m?).

Pre nadstavbu dvoma podlaZiami bude potrebné zosilnit stipy v 3. 4. a 5. podlaZi. Pri stropnych doskéch
zatazenych v strede rozpatia medzibytovymi stenami bude potrebné lokalne zosilnit stropnu dosku pripadne prie¢ne
prievlaky. RozSirenim bytovych priestorov v lavej asti objektu o ¢ast' schodiska bude mozné vykonat postupne po
poschodiach, stuZujucu funkciu schodiska bude potrebné zabezpecit snovymi tramovymi stropmi as novym
schodiskom.

8.8. Elektroinstalacia

Zésobovanie objektov elektrickou energiou bude z troch novych transformaénych stanic rozvodnou sietou

NN.

Spracovatel méj | 2007
CREATIVE, s.r. 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31 Zamer podla zakona &. 24/2006 Z. z.

902 01 Pezinok 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie



Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s. r.o. 22
Jelenia 14
814 99 Bratislava

8.8.1. Elektroenergetickd bilancia

Pis (kW) koef. suc. Ps (kw)
A - bytovy dom 360 0,91 325
B - bytovy dom 441 401
C - bytovy dom 827 751
D - bytovy dom 1046 951
E - bytovy dom 882 802
Parkovanie 341 308
3897 3538
Koeficient si¢.medzi objektmi: 0,8
Sucasny vykon celkom Psc: 2 831kwW
Viykonova bilancia:
InStalovany vykon ,Pi“ pre objekty celkom: 3538 kW
Koeficient sti¢asnosti: 0,8
Sucasny vykon ,Ps” pre objekty celkom : 2831 kW
Predpokladana roéné spotreba elektrickej energie : 413 MWh
Stupen zabezpecenia dodavky elektrickej energie: 3
Pre technologické zariadenia ¢inné poas poZziaru: 1

Kompenzacia ucinnika: pre transformatory pri chode naprazdno na strane NN (v trafostanici).Kompenzacia
elektrickych zariadeni technol6gie je sucast ich dodavky (individualna kompenzacia).
Prostredie podfa STN 332000-3:

Vn(torné priestory — AA5,AB5,AC1,AD1,AEL,AH1

VonkajSie priestory —AA 7,AB 8,AD 2,AE4,AK 1Al 1,AQ 1,AS 2

VyuZitie objektu podfa STN 332000-3: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Objekty st podla miery ohrozenia zaradené do skupiny: A (vyhl.¢.718/2002).
Napatova sustava na strane VN: 3 str. 50Hz,22 000 V/ IT

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom v normélnej prevadzke:

- ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruche

- samocinnym odpojenim napéajania s rychlym vypnutim v sietach IT

Napatova sustava na strane NN: 3PEN str.,50Hz,230/400V/TN-C,S

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom v normélnej prevadzke:

- ochrana izolovanim Zivych Casti

- ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruche

- samocinnym odpojenim napajania

- doplnkovym pospéajanim

8.8.2. Pripojka VN-22kV

Komplex Century Residence-Nov& Cvernovka, susediaci komplex Tyrnauer a nedaleky komplex Centrél
budu elektrifikované konsolidovane s bilanénym zabezpec€enim elektrického vykonu v ramci strategického rieSenia
dodavatela elektrickej energie. Na Urovni 22kV bud( nové transformacéné stanice bilanéne orientované na TR
Ostredky a to 22kV privodom z funkéne upravenej spinacej stanice Ruzova dolina a zaroven na TR PPC cez priamy
prepoj na VN 1002 uvolneny z jestvujlceho trojbodu v TS 0874-000.
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Nové transformacné stanice komplexu Nova Cvernovka budu napojené na VN linku pre trafostanicu
Tyrnauer tak, Ze sa preloZi v smere Jégeho ulice na TrnavskU ulicu a slu¢kami napoji predmetné trafostanice.

8.8.3. PS-01; PS- 02: PS-03Transformacné stanice 1 —3

Transformagnd stanica bude umiestnend vsamostatnom objekte sluZziacom pre inStalovanie
technologickych zariadeni potrebnych pre jej prevadzku. Transformaéné stanice budu distribu¢né.

Transformaéna stanica bude pozostavat z miestnosti stanovista transformatorov (2x 630kVA) a zo spolo¢nej
rozvodne VN a NN, v ktorej budd umiestnené rozvadzace. V miestnosti stanovista transformatorov budu instalované
hermetizované, olejom chladené transformatory s vykonom 2x 630 kVA. Transformatory budd inStalované na
kolajniciach v silentblokoch timiacich pripadné vibracie pri prevadzke.

V rozvodni VN+NN je inStalovany rozvadza¢ VN-22kV zloZeny z privodnych poli pre napojenie VN linky
a dvoch vyvodovych poli pre napojenie transformatorov.

NN vyvod transformatora bude do privodného pola rozvadzaca NN. Vo vyvodovej Casti rozvadzaéa NN
budu istené vyvody pre rozvodnu siet NN.

8.8.4. SO-802 — NN rozvody

Kéabelové rozvody NN pre napojenie jednotlivych objektov zaéni vrozvadzadoch NN novych
transformaénych stanic. Tieto rozvadzace budu vyzbrojené poistkovymi odpinaémi s vykonovymi poistkami. (resp.
vykonovymi isti¢mi).

Pre elektrickl inStalaciu spoloénych priestorov v jednotlivych objektoch st navrhnuté typové elektrické
inStalacné pristroje a zariadenia dostupne na tuzemskom trhu, s atestom resp. prehlasenim zhody. Kéable budu
celoplastové s medenym jadrom, v komunikaénych priestoroch, poZiarnych priestoroch a tnikovych cestach, kable
odolné proti Sireniu plamena, bezhalogénové s nizkou hustotou dymu pri horeni, pre ¢ast zariadeni aj kable funkéné
pocas horenia v poZadovanom Case. Svietidla pre osvetlenie spoloénych priestorov jednotlivych objektov v objektoch
budu typové, dostupné na tuzemskom trhu, s atestom resp. prehlasenim zhody. Svietidla budl vo vyhotoveni a kryti
pre dané prostredie. Intenzita osvetlenia je navrhovana podfa STN EN 12 464-1:

- komunikacné priestory vnatorné 100-200 Ix

- schody, eskalatory 150 Ix

- administrativne priestory 500 Ix

- maloobchodné zariadenia 300 Ix - 500 Ix

Ovladanie osvetlenia spoloénych priestorov je navrhnuté miestne resp. centraine, vypinaémi, pohybovymi
snimaémi, simrakovymi spinaémi a pod. Vnatorné komunikaéné priestory, tnikové cesty a vychody majd navrhnuté
nudzové svietidla (Exit). Budl to typové svietidla s vlastnym zdrojom (akumulatorom) a nabijacou automatikou.
Zasuvkoveé okruhy v spolo¢nych priestoroch st vypinatelné z prislusného rozvadzaca pristupné pre poverené osoby
(4drZzba, opravy apod.). Druh avyhotovenie (krytie) zasuviek, ako aj istenie zasuvkovych okruhov, bude podfa
miesta inStalacie (interiér, exteriér) a poziadaviek investora (uZivatela) na jednotlivé zasuvkové okruhy. Ochrana
doplnkovym pospéjanim — pri kazdom el. rozvadzagi, v technickych miestnostiach a v dalSich miestach podfa
poziadavky budu inStalované svorky hlavného pospajania (SHP) vodivo pripojené na hlavnd uzemnovaciu svorku
(HUS) objektu.

Na chodbéach jednotlivych podlaZi bytovych Easti objektov A, B, C, D, E, bude inStalovany elektromerovy
rozvadza¢ s elektromermi a hlavnymi istiémi pre odberné miesta na poschodi. Spoloéné priestory (chodba,
schodisko) v bytovej ¢asti domu budl napojené z rozvadzaca spolo¢nej spotreby objektu (samostatne meraného).

Byty budli mat samostatny elektricky rozvadzaé napojeny cez meranie odberu elektrickej energie
(elektromer) v rozvadzaci merania odberu elektrickej energie. Rozvadzac bytu obsahuje hlavny vypinag, priestor pre
prepatovd ochranu (volitelné podla poZiadavky uZivatela), istené vyvody pre elektrické okruhy bytu (osvetlenie,
zasuvky). Vyvody pre svietidla budd ukonéené lustrovymi svorkami pripravené pre montaZ svietidla podla vyberu
uzivatela. Vo vstupnej Easti bytu (chodbe), WC a kipelni budu typové svietidla (zakladné osvetlenie). Ovladanie
osvetlenia je navrhnuté vypina¢mi inStalovanymi spravidla pri vstupnych dverach do miestnosti. V kuchyni budu aj
jednotlivé zasuvky istené samostatne pre moznost pripojenia elektrickych spotrebiGov s vy$Sim prikonom
(mikrovinka, kavovar a pod.). Pre napojenie elektrického Sporaka bude samostatny vyvod trojpélovo vypinatelny z
miesta pri Sporéku. V klpelni bude z&suvka pre pripojenie beznych elektrickych spotrebicov a zasuvka pre pripojenie
pracky. Obe zasuvky aosvetlenie kipelne budi mat dopinkovi ochranu pradovym chraniom a dopinkové
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pospajanie. Elektricka inStalacia v byte bude realizovana celoplastovymi kablami pod omietkou, inStalaéné pristroje
budu typové.

V objektoch C a D sa budll nachadzat prenajimatelné (obchodné) priestory, pre ktoré je navrhnuté zakladné
osvetlenie (300 Ix) typovymi Ziarivkovymi svietidlami, oviadanymi vypinacmi z viacerych miest po sekciach. Pre
kazdych 20 m? obchodnej plochy je navrhnutd z&suvka 230V/16A. Svetelné a zasuvkove okruhy budl( napojené
z elektrického rozvadzaca, so samostatne meranym odberom elektrickej energie. Osvetlenie a zasuvkové okruhy
bude mozné upravit adoplnit podfa poZiadaviek uZivatela konkrétneho obchodného priestoru. Spoloéné
komunikagné priestory (schodiska, nastupné priestory k vytahom, chodby) budi osvetlené typovymi svietidlami
spinanymi automatmi resp. vypinaémi z viacerych miest. Unikové cesty bud( vyznagené niidzovymi svietidiami (Exit)
s vlastnym zdrojom a nabijacou automatikou. Svietidla sa pri norméalnej prevadzke nabiju, svietit budd pri vypadku
napétia rozvodov NN napéjané z vlastného zdroja. Rozvody st navrhnuté kablami odolnymi proti Sireniu plamenia,
bezhalogénové, s nizkou hustotou dymu pri horeni. Zasuvkové okruhy v tychto priestoroch st navrhnuté vypinatelné
z prisluSného rozvadzaca pristupné pre poverené osoby (UdrZba, opravy apod.). Druh avyhotovenie (krytie)
zé&suviek, ako aj istenie zasuvkovych okruhov, bude podla miesta inStalacie (interiér, exteriér) a poZiadaviek investora
(uzivatela) na jednotlivé zasuvkové okruhy.

PoZiarne ventilatory na schodiskach budd napojené zo zalohovanej Casti rozvadzaca spolocnej spotreby.

Napajacie kable budu dimenzované na vypoéitanu zataZitelnost pre jednotlivé odberné miesta, Ubytok
napatia vzhladom na dizku napajacieho vedenia pre dané odberné miesto. Jednotlivé odberné miesta budd
prepojené kablami navzajom tak, aby v pripade potreby mohli byt provizérne napojené obe odberné miesta z jedne;
strany (napr. pri opravach, havérii apod.).

Napajacie kable pre jednotlivé objekty budi medzi prisluSnou transformaénou stanicou a objektmi uloZzené
vo vykope v zemi, kde je pre kable navrhnuté kablové 16Zko. Pod komunikaciami budl kable ulozené v ochrannych
rarach, vstupy kéablov do objektov budl utesnené protipoZiarnymi tesneniami.

V hlavnom vchode do kaZzdého objektu bude inStalovany hlavny rozvadza€, ktory obsahuje istenie pre
napojenie hlavnych napéjacich vedeni pre dany vchod. Napéajacim vedenim budl napojené rozvadzaCe merania
umiestnené na jednotlivych podlaziach. Tieto rozvadzace obsahuji miesto pre inStalovanie elektromerov pre
jednotlivé odberné miesta daného podlaZia a hlavné isti¢e pre kazdé odberné miesto na podlazi.

Objekt A bude napojeny kablami z transformacnej stanice situovanej pri objekte A (na 1.NP). Pri vstupoch
do objektu A budu in3talované hlavné elektrické rozvadzace, ozna¢ené RHA/la RHA/2, v ktorych bude napéjaci
kébel (paralelné kable) pripojeny. V hlavnom rozvadzaci pre objekt budu istené vyvody pre napojenie hlavnych
stipacich vedeni objektu ako aj istené vyvody pre rozvadza¢ merania odberu elektrickej energie v spoloénych
priestoroch, merania odberu elektrickej energie pre strojoviiu chladenia, merania odberu elektrickej energie pre OST,
rozvadzace merania odberu elektrickej energie pre byty na jednotlivych podlaZiach.

Pre napojenie elektrickych okruhov v spoloénych priestoroch objektu (resp. priestorov prislichajlcich
k danému vchodu) bude sluZit rozvadza€ spoloénej spotreby. Z rozvadzacov merania odberu elektrickej energie
budu napojené elektrické rozvadzace jednotlivych priestorov a bytov.

Hlavné stlpacie vedenia v bytovej Casti objektu si uvaZované kablami inStalovanymi v stlpacej trase
prislusného schodiska. Rozvadza¢ merania odberu elektrickej energie je navrhnuty samostatny pre kazdé podlazie.
Rozvadza¢ merania obsahuje priestor pre elektromery merajuce odber elektrickej energie jednotlivych bytov
a hlavny istic pre kazdy byt. Pre objekt je zriadena zbernica potenciéloveho vyrovnania. V zékladoch objektu bude
inStalovana zemniaca siet, s vyvedenym vyvodom pre napojenie zbernice vo vnutri objektu. Zbernica potencialového
vyrovnania bude vedena v trase hlavnych stupacich vedeni s odboc¢kami na kazdom podlazi a odbockami pre
zariadenie v technickych miestnostiach a priestoroch.

Objekt B bude napojeny kablami z transformacnej stanice, ktora bude stcastou objektu F. Pri vstupe do
objektu B bude inStalovany hlavny elektricky rozvadza¢, oznaeny RHB, v ktorom je napéjaci k&bel (paralelné kéble)
pripojeny. V hlavnom rozvadzaci pre objekt budu istené vyvody pre napojenie hlavnych stdpacich vedeni objektu ako
aj istené vyvody pre rozvadzaé merania odberu elektrickej energie v spolo¢nych priestoroch, merania odberu
elektrickej energie pre strojoviiu chladenia, merania odberu elektrickej energie pre OST, rozvadzace merania odberu
elektrickej energie pre byty na jednotlivych podlaziach. Z rozvddzacov merania odberu elektrickej energie budd
napojené elektrické rozvadzace jednotlivych priestorov a bytov. Hlavné stipacie vedenia v bytovej €asti objektu budd
uvaZovane kablami inStalovanymi v stlpacej trase prisluSného schodiska. Rozvadza¢ merania odberu elektricke;
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energie je navrhnuty samostatny pre kazdé podlazie. Rozvadzaé merania obsahuje priestor pre elektromery
merajuce odber elektrickej energie jednotlivych bytov a hlavny isti¢ pre kazdy byt. Rozvadza¢ obsahuje miesto pre
elektromery a hlavné istiCe pre jednotlivé odberné miesta.

Objekt C bude napojeny kablami z transformacnej stanice, ktord bude stéastou objektu F. Pri vstupe do
objektu garazi medzi objektmi C a B bude inStalovany hlavny elektricky rozvadzaé, oznaceny RHC, v ktorom bude
napajaci kabel (paralelné kable) pripojeny. V hlavnom rozvadzadi pre objekt RHC su istené vyvody pre:

- rozvadza€ merania odberu elektrickej energie v spoloénych priestoroch,

- rozvadza¢ merania odberu elektrickej energie pre strojoviiu chladenia, merania odberu elektrickej energie pre
dve OST,

- rozvadzaCe merania odberu elektrickej energie pre obchodné priestory a nebytové priestory blizSie neuréeng,

- rozvadza€ merania odberu elektrickej energie administrativnych priestorov,

- rozvadzaCe merania odberu elektrickej energie pre byty na jednotlivych podlaZiach,

V hlavnom vchode do objektu je v inStalovany hlavny rozvadzac, ktory obsahuje istenie pre napojenie
hlavnych napéjacich vedeni pre dany vchod. Napajacim vedenim s napojené rozvadzaCe merania umiestnené na
jednotlivych podlaZiach. Tieto rozvadzaCe obsahuji miesto pre inStalovanie elektromerov pre jednotlivé odberné
miesta daného podlaZia a hlavné istice pre kazdé odberné miesto na podlazi.

Pre napojenie elektrickych okruhov v spoloénych priestoroch objektu (resp. priestorov prislichajicich
k danému vchodu) sluzi elektricky rozvadza¢ spoloénej spotreby.

Objekt D bude napojeny z novej transformacénej stanice situovanej pri objekte D. Z rozvadzaga NN tejto
transformacnej stanice budu samostatnymi kablami napojené dva hlavné vchody do objektu D. Pri oboch vchodoch
objektu budu instalované hlavné rozvadzade objektu, oznaéené RHD/1 a RHD/2, do ktorych budu napéajacie kable
z transformacnej stanice pripojené. V kazdom hlavnom rozvadzaci pre objekt budu istené vyvody pre:

- rozvadza€ merania odberu elektrickej energie v spoloénych priestoroch,

- rozvadza¢ merania odberu elektrickej energie pre strojoviiu chladenia, merania odberu elektrickej energie pre
dve OST,

- rozvadzaCe merania odberu elektrickej energie pre obchodné priestory a nebytové priestory blizSie neuréeng,

- rozvadza€ merania odberu elektrickej energie administrativnych priestorov,

- rozvadzaCe merania odberu elektrickej energie pre byty na jednotlivych podlaZiach,

Z rozvadzaCov merania odberu elektrickej energie budl napojené elektrické rozvadzace jednotlivych
priestorov a bytov.

Hlavné stlpacie vedenia v bytovej Casti objektu si uvaZované kablami inStalovanymi v stlpacej trase
prisluSného schodiska. Rozvadza¢ merania odberu elektrickej energie je navrhnuty samostatny pre kazdé podlazie.
Rozvadza¢ merania obsahuje priestor pre elektromery merajice odber elektrickej energie jednotlivych bytov
a hlavny isti¢ pre kazdy byt.

Rozvadza¢ merania pre obchodné, administrativne priestory a nebytové priestory bude napojeny
samostatnym kablom. Rozvadza¢ obsahuje miesto pre elektromery a hlavné isti¢e pre jednotlivé odberné miesta.

Pre objekt bude zriadena zbernica potencialového vyrovnania. V zakladoch objektu bude inStalovana
zemniaca siet.

Nebytové priestory budi mat samostatné rozvadzace napojené cez meranie odberu elektrickej energie.
RozvadzaCe nebytovych priestorov budu typové ocelovo plechové rozvodnice s dverami. Rozvadzade budu
obsahovat hlavny isti¢, prepatovd ochranu aistené vyvody pre napojenie osvetlenia, zasuviek a technologicke;
inStalacie. Osvetlenie nebytovych priestorov bude podfa poZiadaviek ndjomcu na predpisanu intenzitu osvetlenia
(STN EN 12464-1). Pod kazdym rozvadzadom nebytového priestoru bude inStalovana svorka vyrovnania potencialu
SHP.

Objekt E je jestvujdci a bude zrekonStruovany a dostavany v ramci vystavby komplexu Century Residence-
Nova Cvernovka. Poas vystavby bude sluZit ako zariadenie staveniska. Na siet NN bude napojeny zo
staveniskového rozvodu napatia.

Objekt bude napojeny kablami z transformacnej stanice situovanej pri objekte A. Pri vstupe do objektu E
bude inStalovany hlavny elektricky rozvadzag, oznaCeny RHE, v ktorom bude napéjaci kabel (paralelné kable)
pripojeny. V hlavnom rozvadzaci pre objekt RHE budu istené vyvody pre:

- rozvadza€ merania odberu elektrickej energie v spolo¢nych priestoroch,

- merania odberu elektrickej energie pre strojoviiu chladenia, merania odberu elektrickej energie pre OST,
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- rozvadzaCe merania odberu elektrickej energie pre obchodné priestory,

- rozvadza€ merania odberu elektrickej energie administrativnych priestorov,

- rozvadzaCe merania odberu elektrickej energie pre byty na jednotlivych podlaZiach.

Z rozvadzaCov merania odberu elektrickej energie budd napojené elektrické rozvadzace jednotlivych
priestorov a bytov.

Hlavné stlpacie vedenia v bytovej Casti objektu si uvaZzované kablami inStalovanymi v stlpacej trase
prisluSného schodiska. Rozvadza¢ merania odberu elektrickej energie je navrhnuty samostatny pre kazdé podlazie.
Rozvadza¢ merania obsahuje priestor pre elektromery merajlce odber elektrickej energie jednotlivych bytov a hlavny
isti¢ pre kazdy byt. Rozvadza¢ merania pre obchodné aadministrativne priestory bude napojeny samostatnym
kéblom. Rozvadzaé¢ obsahuje miesto pre elektromery a hlavné isti¢e pre jednotlivé odberné miesta.

Objekt Parkovisko je uréeny na parkovanie osobnych vozidiel obyvatelov a navstevnikov komplexu. Budu tu
parkovacie miesta a technické miestnosti. Osvetlenie parkovacich miest bude typovymi Ziarivkovymi svietidlami.
Ovladanie osvetlenia bude po Gastiach pohybovymi snimaémi, z rozvadzaca aj ruéne. Unikové cesty budu vyznacené
nudzovymi svietidlami (Exit) s vlastnym zdrojom a nabijacou automatikou. NUdzové svietidia budd svietit trvalo. V
priestore parkovisk budud inStalované zasuvky vypinané zrozvadzaca (pre udrzbu aopravy). V technologickych
miestnostiach bude osvetlenie typovymi Ziarivkovymi svietidlami spinanymi vypina¢mi inStalovanymi pri vstupnych
dverach do danej miestnosti. Pre napojenie technologickych rozvadzacov bude privedeny silovy napéjaci kabel.
Rozvody budu k&blami odolnymi proti Sireniu plameria bezhalogénové, s nizkou hustotou dymu pri horeni. Elektricky
rozvadzac pre okruhy parkovania bude mat samostatné meranie odberu elektrickej energie.

8.8.5. SO-803 VonkajSie osvetlenie

Pre stbor objektov v rdmci komplexu je navrhované osvetlenie pre dva druhy komunikacit:

1. Komunikécia, ktorou sa vchddza do parkovacieho priestoru polyfunkéného komplexu z verejnej
komunikacie — Trnavskej ulice. Osvetlenie komunikacie bude uliénymi svietidlami inStalovanymi na ocelovych
pozinkovanych stoZiaroch (v = 6 m) s vyloZznikmi. StoZiare so svietidlami budu instalované na chodniku pri okraji
cestnej komunikacie. Napajanie osvetlenia bude pripojenim na jestvujlci rozvod pre Trnavski ulicu alebo z nového
rozvadzaca pre verejné osvetlenie. Tento by bol napojeny z novej transformaénej stanice v objekte F. Rozvadzac pre
verejné osvetlenie ma samostatné meranie odberu elektrickej energie. Spinanie osvetlenia bude cez ¢asovy spinaé
(hodiny) alebo stimrakovy spina¢. Prepajajice kable medzi jednotlivymi svietidlami bud( uloZzené v zemi v kabelovom
16zku. Na dne vykopu pre kabel bude zemniaci pas, ktorym treba vodivo prepojit neZiva ¢ast ocelovych stoZiarov
osvetlenia navzajom.

2. Komunikécie medzi jednotlivymi objektmi, peSie verejné komunikacie vramci komplexu. Napéjanie
osvetlenia je navrhnuté z novych rozvadzacov verejného osvetlenia napojenych z novych transformaénych stanic.
Meranie odberu elektrickej energie pre verejné osvetlenie bude v rozvadzagoch verejného osvetlenia. Osvetlenie je
navrhnuté na parkovych ocelovych pozinkovanych stoZiaroch (v = 4 m) so sklenenymi gufovymi svietidlami. Svietidla
budd umiestnené pozdiZ pristupovych komunikacii medzi objektmi a pozdiz verejnych chodnikov pre chodcov v rémi
peSej zony. PretoZe sa peSia zona bude nachadzat nad podzemnymi parkovacimi miestami, stoZiare svietidiel budu
upevnené pomocou prirub. Prepajacie kable budl ulozené vo vykope v zemi v kabelovom 16zku, pod komunikaciou
v ochrannej rdre a v ¢asti peSej zony nad parkovacimi miestami v ochrannych rarkach pevne instalovanych. Ocelové
stoziare budud prepojené vodivym pozinkovanym ocelovym pasom resp vodi¢om. Spinanie osvetlenia bude ¢asovym
spinagom (spinacimi hodinami) resp. sumrakovym spinaéom.

8.8.6. PS-04; PS-05 Dieselagregat 1 a 2 , zalohované elektrické okruhy

Pre Cast elektrickych okruhov a zariadeni je poZadované zalohované napéjanie pri vypadku siete NN. Jedna
sa o Cast zariadeni klimatizacie, zdravotechniky, vzduchotechniky a vytahov. Ako nahradny zdroj st uvaZované
dieselagregaty — jeden pre objekt C, druhy pre objekt D. Sledovanie vypadku siete NN bude stcast dodavky
dieselagregétov.

Nahradny zdroj dieselagregat bude slZit pre napojenie zalohovanych elektrickych spotrebicov objektu C.
Dieselagregat bude umiestneny vo vonkajSom priestore pri objekte E.

Zéakladné technické Udaje.

Rozmery:

Sirka (mm) 1150
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Dizka (mm) 3950

Viyska (mm) 2310
Pohonna jednotka:

Motor Zéazihovy
Men. otacky 1500 rpm
Pocet valcov 6

Chladenie vodou

Max. teplota okolia 35°C
Nadmorska vySka do 1000m/m
Elektrické udaje:

Napétie 380-400-415V
Frekvencia 50Hz

Viykon 100 kVA

Ako nahradny zdroj elektrickej energie bude dieselagregat v odhluénenej kapote s vykonom 100 kVA.
Elektricka energia k spotrebicom bude dodavana cez rozvadza€ prevzatia zataze, ktory bude mat automatické
spustanie dieselagregatu pri strate napétia v sieti. Rozvadza Startuje dieselagregat pri vypadku a vypina
dieselagregat po obnove napatia v sieti, indikuje stavy €innosti, napatia, prudy a frekvenciu v slstave a dobija
Startovaci akumulator. PretoZe dieselagregat bude pouzity len jednoucelovo ako nahradny zdroj elektrickej energie,
na skladovanie paliv sa nekladu Specialne poziadavky, méze byt pouZité naftové hospodarstvo na zariadeni.
Prevadzkova nadrZ je umiestnend priamo vrame kapoty dieselagregatu. Plniace hrdlo je pristupné otvorom
v kapotazi.

Chladenie motora bude vodné s uzavretym okruhom a chladi¢om. Pri chode motora dopravuje vodné
Cerpadlo chladiacu vodu do vymennika voda/vzduch a nazad do motora. Jej prietok bude ovladany termostatom
chladiacej kvapaliny umiestnenym na vstupnom potrubi do motora, ktory udrZuje konStantnu teplotu vody bez ohladu
na zataZenie motora. NadrZ na mazaci olej bude v rame zariadenia. Olej je chladeny v chladi¢i oleja na motore. Stav
oleja bude treba pravidelne kontrolovat. Pri prevadzke sa sleduje tlak oleja a v pripade, Ze bude tlak oleja mimo
tolerancie, motor sa automaticky odstavi a indikuje sa poruchovy stav. Vyfukové potrubie bude vyvedené na vrchu
stroja cez pruzny €len k timi¢u hluku a dalej do spalinovodu. Potrubie bude tepelne izolované. Nasavanie pracovného
vzduchu pre motor bude z priestoru strojovne. Privod vzduchu bude zabezpe€eny cez Zallzie a cez prachovy filter
(dodavka dieselagregéatov).

8.8.7. Elektricka poZiarna signalizacia (EPS)

Elektrickou poziarnou signalizaciou budu vybavené vSetky objekty z dévodu véasnej detekcie poZiaru.
Systém budu tvorit samostatné celky pre vSetky objekty, budi vSak navzajom pospéajané ariadené centralnou
Ustredfiou EPS. Centralna Ustredfia EPS bude umiestnena v technologickej miestnosti v blizkosti 24 hodinovej
bezpe¢nostnej sluzby pri vjazde do garazi. DalSie Gstredne EPS budd umiestnené na vrétniciach jednotlivych
objektov. Systém EPS monitoruje aovlada parkovacie priestory, priestory komunikacii, administrativu a dalSie
spoloéné priestory. V bytovych priestoroch bude rieSena EPS len na chodbach formou tlacidlovych hlasi¢ov a bude
spustat poZiarne vetranie a ovladat vytahy.

V objektoch budi rozmiestnené rézne druhy samoginnych automatickych hlasi¢ov, ktoré budi monitorovat
pripadny vznik poZiaru vdanom priestore. Navrhované automatické hlsi¢e Standardné budd kombinované
optickodymové a tepelné svlastnou vyhodnocovacou logikou. Na Unikovych cestach a v zhromaZzdovacich
priestoroch budd umiestnené tlacidlové hlasice. V pripade poZiaru EPS bude ovladat navrhnuté zariadenia napr.:

- odvetravanie Unikovych ciest,

- Uzatvaranie poZiarnych klapiek VZT,

- odstavenie VZT zariadeni,

- odstavenie vytahov a eskalatorov,

- Uzatvorenie otvorenych poZiarnych dveri na hranici poZiarnych usekov,
- spustenie poZiarno-evakuacéného rozhlasu,

- spustenie zariadeni na odvod dymu a tepla,
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- spustenie signalizacie pre MaR,
- uvolnenie unikovych ciest (dvere, rampy).

EPS bude nasledne monitorovat signaly z dalSich zariadeni napr. stabilny hasiaci systém.

Viyhlasenie poplachu je navrhnuté prostrednictvom poziarno-evakuacného rozhlasu. Kabelaz sliziaca pre
ovladanie zariadeni prostrednictvom EPS musi byt prevedena kablami nehorfavymi, s poZiarnou odolnostou a
funkénostou pri poZiari 180 min. Ustredne budd obsahovat kruhové vedenia, ktoré doporucujeme obsadit max. do
kapacity 80% na kruhové vedenie.

Ustredne EPS budu vybavené komunikaénymi modulmi, aby bolo mozné prepoijit systém EPS i z ostatnych
objektov. EPS bude spolupracovat s grafickou nadstavbou, aby bola zabezpecend okamZzitd orientacia obsluhy
zariadenia.

8.8.8. Poziarno-evakuacény rozhlas

PoZiarno-evakuaénym rozhlasom budl vybavené vSetky objekty, aby bolo mozné vyhlasit evakuaciu
objektu. Systém bude tvorit samostatné celky pre kaZdy objekt. Ustredia rozhlasu spolu s UPS bude umiestnena
v technologickej miestnosti v blizkosti 24 hodinovej bezpeénostnej sluzby pri vjazde do garazi, mikrofénova stanica
bude umiestnend v miestnosti 24 hodinovej bezpecnostnej sluzby.

V bytovej €asti budd reproduktory inStalované na chodbach.

Dal$im vyuzitim rozhlasu bude hudobna reprodukcia v spoloénych priestoroch, moznost pripojenia
externych mikrofénov a zariadeni na moderovanie roznych akcii. Systém bude rozdeleny do viacerych zon, kazdé
podlaZie ivacSie prevadzky budi tvorit samostatné zony. V samostatnych zénach je mozna vlastna hudobna
produkcia.

V pripade evakuacného hldsenia sa prerusia v3etky interné a externé zvukové zariadenia, hlasenie ma
najvacsiu prioritu.

Evakuécia 0sob bude zabezpe€ovand prostrednictvom bezpecnostnej sluzby postupnym organizovanim po
jednotlivych ¢astiach objektu.

Reproduktory budl napojené na zosiliovaCe a cely systém bude riadeny rozhlasovou Ustredriou.
V garéZach budd inStalované zvukové projektory. KabelaZz rozhlasu musi byt prevedena kablami nehorfavymi, s
poziarnou odolnostou a funkénostou pri poziari 180 min. VnGtorny rozhlas musi byt napojeny zo zdroja UPS, ktora
zaruci funkénost systému pocas 60 mindt, po€as evakuacie 0sob.

8.8.9. Struktlirovana kabelaZ, telefénne rozvody a telefénna Gstredria

Strukturovana kabelaZ je navrhovana za Udelom vytvorenia poditaovej a telefonnej siete. Navrhovana
Strukturovand kabelaZ sa sklada z 2 urovni - vertikalnej a horizontélnej.

Vertikdlna kabeldZz bude rieSend z hlavnych rozvadzadov (MDF), ktoré budd umiestnené na prizemi
v komunikacnej miestnosti, kde bude i telefonna a opticka pripojka. Z tohto miesta budd vychadzat optické vertikalne
trasy do podruznych rozvadzacov (IDF), ktoré budi umiestnené v indtalaénych jadrach jednotlivych objektov. Z tychto
IDF rozvadzacov budi mat prevadzky a byty moznost datového napojenia. Sucastou IDF rozvadzadov budi aj
aktivne prvky a optické ukoncenia. Vertikalne telefonne prepojenie MDF s prevadzkami bude rieSené s kazdou
prevadzkou osobitne. Prepojenie je navrhnuté rieSit 25-parovym kablami UTP cat 3 ukonCenym v KRONE boxe
kazdej prevadzky. Kazdy KRONE box bude obsahovat itelefonne prepojenie s telefénnou Ustredriou a tym bude
zabezpecena komunikacia i s prevadzkovatelom objektu.

RieSenie horizontéalnej kabelaZe bude ponechané na néajomcov prevadzok. Standardne st navrhnuté
rozvadzaCe MDF 42U 800 x 800 mm a IDF 6U 600 x 400 mm.

Objekt je navrhnuté vybavit i telefonnou Ustredriou. Telefonna Ustrediia bude centrélna pre cely objekt.
Ustredfia bude umiestnena v komunikaénej miestnosti na prizemi objektu. Prostrednictvom telefonnej Gstredne bude
rieSeny prepoj medzi jednotlivymi prevadzkami, vratnicou a spravou objektu i audiovratnikmi zo vSetkych vstupov do
objektu.

8.8.10. Spolocné tv anténa, satelit (STA) a rozvody kéblovej TV
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Spolo¢na TV anténa pre byty je navrhnutd systémom kazda izba — 1 zasuvka. STA bude rieSena aj na
horizontalnej ivertikélnej drovni. Pre prevadzky bude rozvod navrhnuty len na vertikélnej Urovni. Jednotlivé
prevadzky budi mat moZnost napojenia z podruznych rozvadzacov.

Nosné konstrukcie prijimacich antén, terestrickych ako aj satelitnych, budd umiestnené na strechach
bytovych objektov, situované po vykonani merania elektromagnetického pola do ich optimalnych miest. Zosilfiovace
budl umiestnené v blizkosti antén v technologickych priestoroch. Rozvody bud( vedené v bytovej ¢asti vo vertikélnej
stupacke. Z vertikalnych uzlov bude mozné napojit pracoviska, ktoré prejavia o tuto sluzbu zaujem.

Rozvod bude navrhovany pre prijem terestrickych a satelitnych programov. Terestricky prijem je dany
miestnymi prijmovymi podmienkami, tie budl zistené meranim elektromagnetického pola, pri satelitnom prijme
pocitame s prijmom z réznych druzic. Satelitné programy budd konvertované pomocou konvertora do lll. a IV. TV
pasma a spolu s terestrickymi TV programami zavedené do rozvodu. UvaZujeme so zapojenim 8 terestrickych, a 60
satelitnych programov.

Paralelne srozvodmi STA budu rieSené irozvody KTV. Obyvatelia a najomcovia si mdZu na urovni
podruznych rozvadzacov zvolit systém, ktory budd vyuzivat.

8.8.11. Uzavrety telefonny okruh

Zariadenie uzavretého TV okruhu sliZi na monitorovanie a zaznamendvanie identifikacnych zéberov
chraneného priestoru v danom ¢asovom intervale. UmozZni prenos obrazu na miesto trvalej obsluhy a stc¢asne jeho
zaznamenavanie na zaznamové zariadenie. Zariadenie bude sustava elektronickych prvkov vytvarajucich uzavrety
televizny okruh pre monitorovanie a nepretrZity zdznam vybranych priestorov v chrdnenom objekte.

Univerzalny TV okruh sa bude skladat zo snimacej Casti ur€enej pre snimanie vopred vymedzeného
priestoru, prenosovej Casti, ktord zabezpeci prenos videosignalu medzi snimacimi, monitorovacimi a zaznamovymi
zariadeniami, zariadenia na spracovanie a distriblciu obrazu, ktoré zabezpeduji zluovanie, delenie a prenos
signélu, zéznamového zariadenia, ktoré zabezpeéi plynuly a trvaly zaznam spracovaného videosignalu,
monitorovacieho zariadenia ( monitor ), ktoré zabezpeci sledovanie spracovaného obrazu,

Zariadenia UTO sa musia dat rozSirit o komunikaént ¢ast, ktora zabezpeduje prenos spracovaného, alebo
zaznamenaného obrazu na dialku.

UTO - bude sledovat nasledujuce priestory:

- vchody do spoloénych priestorov a vychody z objektov,

- vjazdy a vyjazdy do podzemnej garaze,

- hlavné komunikacné priestory, schodiska, eskalatory, prechody do inych objektov,
- priestory podzemnej garaze,

- vonkajSie priestory na urovni plasta objektu,

- zasobovacie priestory,

- podla individualnych podmienok bankomaty a denné a no¢né trezory,

- podra konkrétnej situacie ostatné délezité miesta.

UTO - nebude sledovat nasleduijuce priestory:
- najomnikov,
- priestory prislichajuce inym objektom.

Celkovo je navrhnutych do 80 statickych kamier s no¢nym videnim a 5 x 16 kanalové zaznamniky. Obrazy
z kamier budl zobrazované na 6 velkoploSnych monitoroch. Digitdlne zaznamové zariadenia umoznia archivovat
zabery minimalne 5 dni. Zaznamové zariadenia budi umiestnené v technologickej miestnosti v blizkosti 24 hodinove;j
bezpecénostnej sluzby pri vjazde do garézi, ovladanie a monitorovanie zariadeni bude umiestnené v miestnosti 24
hodinovej bezpecnostnej sluzby ana recepciach jednotlivych objektov. Systém bude zalohovany pri vypadku
napajania minimalne 60 minut.

8.8.12. Poplachovy systém na hlasenie narusenia (PSN)

Poplachovy systém pre hlasenie naruSenia je v objekte navrhnuty na véasné zachytenie neZiaddceho
vniknutia, resp. ¢innosti bezprostredne ohrozujlcej zdravie a Zivoty 0s6b nachadzajlcich sa v chranenom priestore.
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PSN bude navrhnuta ako slstava prvkov plastovej, priestorovej, predmetnej ochrany a prvkov pre ochranu

personalu.

Poplachovy systém na hlasenie naruSenia sa sklada z:

- riadiaceho a indikaéného zariadenia — zariadenie PSN uréené na prijem a vyhodnotenie poplachovych podnetov
z detektorov a tiesfiovych hlasicov, riadenie ¢innosti PSN a indikaciu stavu PSN,

- tiesfovych hlasicov — zariadenie PSN uréené na manualne vytvaranie poplachového stavu PSN osobami,

- signalizaéného zariadenia — zariadenie PSN uréené na akusticku/opticku signalizaciu vytvorenia poplachového
stavu PSN,

- detektorov - zariadenie PSN ur€ené na vytvaranie poplachovych stavov ako odoziev na neZiaduce vniknutie
alebo pokus o vniknutie do chraneného objektu, resp. priestoru, ini neZiaducu €innost naruSitela alebo
umyselné konanie uZivatela,

- prenosového zariadenia — zariadenie PSN ur¢ené na samocinny prenos informacii o stave PSN do strediska
registracie poplachu.

Systém bude navrhnuty na Urovni plaStovej, priestorovej ochrany a prvkov na ochranu personalu. Bude
navrhnuty pre spolo¢né priestory a technologické prevadzky, nebude rieSit priestory najomcov a byty. Najomcovia
v pripade zaujmu mbZu poZiadat o rozSirenie systému na ich naklady.

Systém bude pracovat s grafickou nadstavbou na ufahcenie orientacie obsluhy. Ustredne PSN budd
umiestnené v technologickej miestnosti v blizkosti 24 hodinovej bezpe¢nostnej sluzby pri vjazde do garazi, oviadanie
a monitorovanie zariadeni bude umiestnené v miestnosti 24 hodinovej bezpecnostnej sluzby ana recepciach
jednotlivych objektov. Systém bude zalohovany pri vypadku napajania minimaine 32 hodin. Ustredne PSN bud
napojené na stredisko registrovania poplachov a bude pracovat s grafickymi nadstavbami.

8.8.13. Systém kontroly vstupov (SKV) — parkovaci systém

Zariadenie systému kontroly vstupov bude slizit na zabezpecéenie zékladnej kontroly 0séb vstupujicich a
vystupujlcich do chraneného objektu (priestoru), resp. umozni/zamedzi pristup osobam do vyhradenych priestorov.
Umozni prenos stavov na miesto trvalej obsluhy a su¢asne jeho zaznamendvanie.

Zariadenie kontroly vstupov je sUstava elektronickych a elektromechanickych prvkov vytvarajacich systém
na obmedzenie a evidenciu pohybu 0s6b v chranenom objekte.

Kontrola vstupov sa sklada z:

- riadiacej Casti (riadiaca jednotka, riadiaci PC) — &ast zariadenia kontroly vstupov, ktora riadi a kontroluje
pripojené Citacie a kodovacie zariadenia,

- ObsluZnej Casti (Citadky kariet) - Cast zariadenia kontroly vstupov urena na ovladanie a signalizaciu stavu
ovladanych elektromechanickych Casti,

- elektromechanickej Casti (elektrické zamky) - Cast zariadenia kontroly vstupov sluZiaca na blokovanie, resp.
odblokovanie dveri.

SKV bude instalované na:

- vstup na schodiska z garazi,

- Vjazd/vyjazd vozidiel do/z garéze,

- v8etky neverejné prechody,

- vstup/vystup do vybranych technologickych prevadzok.

Ako médium budl pouzité bezkontaktné karty. Jednotlivé prvky SKV musia umoznit centralizaciu systému
objektov. Systém vydavania kariet bude v sprave objektu. Systém bude pracovat s grafickou nadstavbou na
ulah&enie ovladania.

Riadiace zariadenia budi umiestnené v technologickej miestnosti v blizkosti 24 hodinovej bezpeénostne;
sluzby pri vjazde do garédzi, ovladanie a monitorovanie zariadeni bude umiestnené v miestnosti 24 hodinove;
bezpecénostnej sluzby. Systém bude zalohovany pri vypadku napajania minimalne 1 hodinu.

Z hladiska bezpeénosti je nevyhnutné, aby ovladané elektrické zamky pracovali v inverznom rezime, t.j. pri
vypadku pradu ostali odblokované.

Parkovaci systém je navrhnuty s vjazdovym, vyjazdovym terminalom a dvojicou zavor pre parkovaciu
plochu, s moznostou platenia u spolo¢nej automatickej pokladni bankovkami a mincami. Automatické pokladne budl
umiestnené v 1.PP a 1.NP. MozZnost platenia bude aj prostrednictvom obsluhovanej pokladne v pripade stale;
obsluhy parkoviska.
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Systém bude vybaveny zavorami (1x vjazd a 1 x vyjazd), s rychlostou do 2 s, bezpeénostnymi a zatvaracimi
detektormi.

8.8.14. Doméci dorozumievaci systém

Na zabezpec&enie komunikacie medzi uZivatelmi bytov a navStevami s navrhnuté videovratniky. Tlacitkovy
panel s kamerou bude inStalovany pri hlavnych vchodoch do objektov, v priestoroch straznej sluzby a na recepciach.
Na ostatnych vchodoch (tnikové vychody) nebudu inStalované tlacidlové panely. Byty budl vybavené videomonitormi
s moznostou komunikacie s recepciou a strdZznou sluzbou. Po prihlaseni navstevy, uZivatel bytu moze stlatenim
tlacidla otvorit' elektricky zamok na dverach a vpustit navstevu. Prostrednictvom vratnikov bud rieSené i zvonceky na
bytoch.

8.8.15. SO-901 telekomunikacné pripojka SO-902, pripojka UPC

Pre polyfunkény komplex Nova Cvernovka — CENTURY RESIDENCE na Trnavskej ceste v Bratislave bude
potrebné zabezpecit 700 telefonnych parov pri pouZiti telekomunikacného koeficientu 1.5 na bytovl jednotku.
V rieSenej lokalite sa nenachadza dostatocna parova rezerva na pokrytie poZzadovanej kapacity.

Po uréeni bodu napojenia, bude primarna telefénna pripojka realizovand z uréeného bodu napojenia
pomocou optickej pristupovej siete do uzla telekomunikaénych sluZieb. Tento uzol bude umiestneny v objekte C
v miestnosti cca 10 m2 na prizemi s tym, Ze do tejto miestnosti bude mat staly pristup Slovak Telecom a.s.

Sekundarna telekomunika¢na siet bude realizovana z uzla telekomunikaénych sluzieb do objektov A, B, D a
E vnutornymi telekomunikaCnymi metalickymi rozvodmi prisluSnej dimenzie cez spologny suterén.

V pripade kriZzovania, alebo subehu telefonneho vedenia s inymi inZinierskymi sietami bude nutné dodrzZat
platné normy STN 33 40 50 a STN 73 60 05. Telekomunikana siet bude budovana ako pevna s pouZzitim
montaznych prvkov a kablov tendra Slovak Telecom a. s.

Pripojka kablovej TV bude rieSena z existujlceho optického kabla nachadzajiceho sa na Palkovicovej ulici.
Tento kabel sa napoji a privedie na pozemok investora, kde bude ukonceny v rozvadzaCoch ESTA F6 a ESTA F4 -
470. Z tychto rozvadzacov bude signdl privedeny do jednotlivych objektov.

8.8.16. Anténny rozvod Orange, T-mobile

Anténne rozvody Orange a T-mobile su navrhnuté za Gcelom kvalitného pokrytia signalu pre pasmo
GSM900 a GSM1800. Anténny rozvod je systém koaxiélnych kéblov a anténnych vysielacov s prijimagom. Hlavné
vysielate budl umiestnené na streche objektov, odkial bude signal zvedeny a distribuovany po jednotlivych
objektoch.

8.9. Vykurovanie

Viykurovanie objektov komplexu bude rieSené teplovodnym ustrednym vykurovanim.

8.9.1. SO-701  Horlcovodna pripojka

Horucovodna pripojka 2x DN 150/280 bude napojena na jestvujlci hordcovod vedeny na MiletiCovej ulici
pred dotknutym Gzemim. V st¢asnosti je hortcovod vedeny nad zemou. Pred zahajenim vystavby bude potrebné
upravit' jestvujici U-kompenzator na hordcovode tak, aby nezasahoval do areélu stavby a bol umoZneny prejazd
poZiarnych &ut na pozemok. Je moZny aj variant, pri ktorom sa uvaZuje s preloZzenim hordcovodu do zeme.
Horucovodna pripojka bude privedend do priestorov garazi pod navrhovanymi objektmi na 1.PP, kde bude rozvod
zaveseny pod stropom a privedeny do jednotlivych odovzdavacich stanic tepla (OST). OST budl pristupne
z priestorov garadzi na 1.PP.

Parametre hortcovodu:

Teplotny spad vykurovacieho média: zima 130/60°C
Leto 75/50°C
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Material horticovodu: predizolované potrubie a prislusné komponenty systém
Konstrukény tlak: 2,5MPa
Navrhovand horticovodna pripojka: 2x DN150.

Materiél horGcovodu v objektoch budu tvorit' Cieme ocelové bezo3vé riry spéjané zvaranim zaizolované
mineralnou izolaciou hribky 80 mm a oplechovane.

8.9.2. Vykurovaci systém

Viykurovaci systém bude rieSeny samostatne pre kazdu ¢ast objektu.

V objekte A je navrhnuty dvojtrubkovy vykurovaci systém s ocelovymi doskovymi vykurovacimi telesami.
Viykurovacie telesa budd umiestnené pri obvodovej stene pod okennymi otvormi. V kazdom byte bude namontovana
bytova stanica tepla s doskovym vymennikom pre pripravu TUV. Bytové stanice budd napojené na neregulovant
vetvu vykurovania z OST s teplotnym spadom 80°/60°C. V bytoch budu osadené ocelové doskové vykurovacie
telesa napojené dvojtrubkovym rozvodom na bytové stanice tepla. Regulacia teploty bude priestorovym termostatom,
ktory bude regulovat' teplotu v bytovej stanici. Priprava TUV bude samostatna pre kazdy byt v jeho bytovej stanici
tepla. Regulacia teploty v izbach bude termostatickymi hlavicami osadenymi na telesach. Kazdy byt bude mat
samostatny mera€ tepla osadeny pri stGpacom potrubi UK.

V objekte B je navrhnuty dvojtrubkovy vykurovaci systém s ocelovymi doskovymi vykurovacimi telesami.
Viykurovacie telesa budd umiestnené pri obvodovej stene pod okennymi otvormi. V kazdom byte bude namontovana
bytova stanica tepla s doskovym vymennikom pre pripravu TUV. Bytové stanice budd napojené na neregulovant
vetvu vykurovania z OST s teplotnym spadom 80°/60°C. V bytoch budu osadené ocelové doskové vykurovacie
telesa napojené dvojtrubkovym rozvodom na bytové stanice tepla. Regulacia teploty bude priestorovym termostatom,
ktory bude regulovat' teplotu v bytovej stanici. Priprava TUV bude samostatna pre kazdy byt v jeho bytovej stanici
tepla. Regulacia teploty v izbach bude termostatickymi hlavicami osadenymi na telesach. Kazdy byt bude mat
samostatny mera€ tepla osadeny pri stGpacom potrubi UK.

V kazdom byte objektu C bude namontovana bytova stanica tepla s doskovym vymennikom pre pripravu
TUV. Bytové stanice bud(i napojené na neregulovan(i vetvu vykurovania z OST s teplotnym spadom 80°/60°C.
V bytoch budd osadené ocelové doskové vykurovacie telesa napojené dvojtrubkovym rozvodom na bytové stanice
tepla. Regulacia teploty bude priestorovym termostatom, ktory bude regulovat teplotu v bytovej stanici. Priprava TUV
bude samostatna pre kazdy byt v jeho bytovej stanici tepla.

ReStauracia a zazemie nachadzajuce sa vobjekte C budl vykurované VZT zariadenim, ktoré bude
napojené na neregulovanu vetvu UK (80°C/60°C). Pred presklennymi stenami budl osadené podlahové konvektory,
ktoré budu zabrarovat orosovaniu presklennych Gasti fasady. Priprava TUV bude v zasobnikovych ohrievagoch,
ktoré budu osadené v zazemi reStauracie.

V Casti ,Administrativa a nebytové priestory* objektu D je navrhnuty dvojtrubkovy vykurovaci systém
z ocelovymi doskovymi vykurovacimi telesami. Vykurovacie telesa bud( umiestnené pri obvodovej stene pod
okennymi otvormi. Regulécia teploty v priestoroch bude termoelektrickymi hlavicami osadenymi na telesach. Zmena
teploty bude moZna v rozmedzi + 2°C na priestorovom termostate, ktory bude osadeny v kazdom priestore.

V kazdom byte bytovej asti objektu D bude namontovana bytova stanica tepla s doskovym vymennikom
pre pripravu TUV. Bytové stanice budd napojené na neregulovan(i vetvu vykurovania z OST s teplotnym spadom
80°/60°C. V bytoch budl osadené ocelové doskové vykurovacie telesa napojené dvojtrubkovym rozvodom na
bytové stanice tepla. Regulacia teploty bude priestorovym termostatom, ktory bude regulovat teplotu v bytovej
stanici. Priprava TUV bude samostatné pre kaZzdy byt v jeho bytovej stanici tepla.

V kazdom byte objektu E bude namontovand bytova stanica tepla s doskovym vymennikom pre pripravu
TUV. Bytové stanice budi napojené na neregulovan(i vetvu vykurovania z OST s teplotnym spadom 80°/60°C.
V bytoch budd osadené ocelové doskové vykurovacie telesa napojené dvojtrubkovym rozvodom na bytové stanice
tepla. Regulacia teploty bude priestorovym termostatom, ktory bude regulovat teplotu v bytovej stanici. Priprava TUV
bude samostatna pre kazdy byt v jeho bytovej stanici tepla.
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8.9.3. Tepelné straty

Pri vypolte tepelnych strat navrhovaného objektu boli uvaZované nasledovné hodnoty vonkajSieho
prostredia:

Obec: Bratislava
Teplotna oblast : 1
VonkajSia vypoctova teplota : -11,0°C
Veterna oblast : 2
Priemerna vonkajSia teplota : +5,2°C
Pocet vykurovacich dni: 233 dni

Celkova tepelna strata objektu je 3.341 kW

Tab. 6 Kapacity pre vykurovanie navrhovanych objektov:

Objekt | Tep. Potreba Tepelny vykon | Spotreba Spotreba
strata |[tepla  pre | OST (kW) tepla za rok | tepla za rok
(kW) VZT (kW) (MWh/rok) (GJlrok)

A 305 105 450 765,92 2757,3

B 438 135 600 1096,95 3851,8

C 668 389 1250 1974,19 7107,1

D 1040 603 1800 3069,93 11051,8

E 890 958 1850 3459,36 12453,7

Kazdy objekt bude mat vlastn( odovzdavaciu stanicu tepla. Tieto budd umiestnené v 1.PP, v samostatnych
miestnostiach pristupnych z podzemnych garaZi.

V objekte C z dévodu vySky objektu bude systém vykurovania rozdeleny na 2 tlakové pasma. Na streche
objektu na 26.NP bude umiestnend strojoviia UK pre vrchné tlakové pasmo. V objekte D z dévodu vySky objektu
bude systém vykurovania rozdeleny na 3 tlakové pasma. Strojoviia UK pre tretie tlakové pasmo bude umiestnena na
streche objektu na 34.NP a strojoviia UK pre druhé tlakové pasmo bude umiestnena na 16.NP.

Viykurovanie v bytoch a administrativnych priestoroch bude teplovodné s teplotnym spadom 80°C/60°C.

8.10. Vodovod

8.10.1. Vnutorny vodovod

Vndtorny vodovod sa napoji na rekonStruovanu vodovodnu pripojku DN 100, ktora bude napojend na
verejny vodovod DN 150 v Trnavskej ceste. Vodovodna pripojka bude privedena do suterénu, kde sa napoji na
vnutorny vodovod polyfunkéného komplexu.

Za vstupom do suterénu sa osadi hlavny uzaver vody. Z dévodu navrhu vySkovych budov v objektoch C a D
su v tychto objektoch navrhnuté tri tlakové pasma vodovodu. Predpokladany tlak vo verejnom vodovode je 0,6 MPa.

Prvé tlakové pasmo je predpokladané pre 1.-11.NP, druhé tlakové pasmo pre 12.-22.NP, tretie tlakové
pasmo pre 23.-33.NP. Pre zasobovanie 12.NP-22.NP pitnou vodou bude v suteréne vybudovana automaticka tlakova
stanica, v ktorej sa bude zvySovat tlak vody na cca 0,95 MPa pre 2.tlakové pasmo, v druhej automatickej tlakovej
(AT) stanici sa bude zvySovat tlak vody na cca 1,3 MPa pre 3.tlakové pasmo.

Vnatorny vodovod bude v suteréne vedeny ku jednotlivym stlpackam troch tlakovych pasiem ado
technologickych miestnosti podla poZiadaviek jednotlivych profesii. Na potrubie DN 100 sa osadia dva nadzemné
hydranty DN 100, ktoré bud( umiestnené medzi budovami v zeleni. Privod vody bude zabezpeceny aj do strojovne
SHZ, kde sa potrubie ukonéi gulovym uzaverom DN 50. NadrZz SHZ je navrhnutad s objemom 120 m3. Privodné
potrubie musi zabezpecit jej naplnenie za 36 hodin.

Pre napuStanie poZiarnej nadrze v suteréne je navrhnuty (Zitkovy vodovod, ktory bude napojeny na
navrhovanu studiu UZitkovej vody. PoZiarna nadrZ je navrhnuta s objemom 45 m3. Vedla nadrZe sa v samostatnej
miestnosti osadi automaticka tlakova stanica, z ktorej bude UZitkova voda tlaéena do rozvodu UZitkovej vody, ktory
bude vedeny pod stropom suterénu a bude vyuzivany pre ucely polievania a napajania vodnej plochy.
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Priprava teplej vody je navrhnuta samostatne pre kazdy objekt. Priprava TUV v objekte objekte A, B, C, E
a bytovej Casti objektu D bude samostatna pre kazdy byt v jeho bytovej stanici tepla.

Priprava TUV pre reStauracie bude v zasobnikovych ohrievagoch, ktoré buddi osadené v zazemi restaurécie.

V administrativnej asti objektu D bude priprava teplej vody zabezpecena lokalne pre skupinu zariadovacich
predmetov v elektrickych zasobnikovych resp. prietokovych ohrievacoch, ktoré budi osadené v priestoroch
socialnych zariadeni. Na kazdom podlaZi sa v miestnosti upratovacky resp. pod stropom osadi elektricky
zé&sobnikovy ohrieva¢ s objemom 80 |.

Z dovodu poziarnej bezpec€nosti objektu sa na kazdom podlaZi osadia poZiarne hydrantové navijaky
s tvarovo stalymi hadicami DN 25.

Vo vySkovych budovach (objekty C a D) budu na kazdom podlazi osadené nastenné poziarne hydranty
s vyzbrojou 52C.

Z dovodu poZziarnej ochrany vySkovych budov sa v tychto objektoch vybuduje aj nezavodnené potrubie DN
50-80, na ktoré sa napoja nastenné hydranty s vyzbrojou 52C. Nezavodnené potrubie bude ukonéené na 1.NP na
fasade objektu, kde sa ukon¢i vieckom B75 pre napojenie poZiarnej techniky.

Material vnatorného vodovodu je navrhnuty:
- hlavny rozvod vody vratane poZiarneho vodovodu — ocelové pozinkované potrubie,
- privodné potrubie v sociélnych zariadeniach — Geberit Mepla.

Tab. 7 Bilancia potreby vody v objekte podia Gpravy MPSR €.477/99-810 z 29.2.2000

pocet 0s6h Qp Qmax Qhod Qs

byty administr. | kaviaren | reStauracia

145 60 300 450
Objekt llos/deri |llos/dent | l/izam/ded |l/zam/deri | l/deri lideri Ilhod l/sek.
Byty 764 0 0 0 110 780,00 |166 170,00 |14 539,88 | 4,039
Administrativa |0 110 0 0 6 600,00 9900,00 |866,25 |0,241
Kaviaren 0 0 15 0 4 500,00 6 750,00 590,63 (0,164
Restauracia 0 0 0 15 6 750,00 10 125,00 |885,94 |0,246
Spolu: 764 110 15 15 117 380,00 | 176 070,00 |15 406,13 | 4,279

Viypoctovy prietok pitnej vody pocitany podia poétu zriadovacich predmetov je 9,5 I/s.
Roc¢na potreba vody Qr = 46.257 m3 /rok.

8.10.2. SO-401 Vodovodna pripojka

Na dotknuté Gzemie je v sicasnosti privedend vodovodna pripojka DN 100, ktoré je napojena na verejny
vodovod DN 150 v Trnavskej ceste. PretoZe je vodovodnd pripojka za hranicou svojej Zivotnosti, je navrhnuta jej
rekonstrukcia. Nové potrubie sa uloZi v trase existujucej pripojky s napojenim v pévodnom mieste napojenia. Za
napojenim na verejny vodovod sa na pripojke osadi Supatko DN 100 so zemnou sUpravou. Za napojenim na verejny
vodovod bude pripojka vedena v zemi. Na trase vodovodnej pripojky sa vybuduje vodomerna Sachta, v ktorej sa
osadi zdruzeny vodomer DN 80 s vodomerovou zostavou.

Vodovodné pripojka je navrhnuté z potrubia tlakového hrdlového z tvarnej liatiny DN 100 v celkovej dizke
53,0 m, z toho 11,0 m po vodomer.

Viykop ryhy pre vodovodné potrubie bude prevedeny v zemine triedy 3. Potrubie bude ukladané na pieskové
l6zko hribky 15 cm a obsype sa po Groven 30 cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa urobi vykopanou zeminou so
zhutnenim.

8.10.3. Sprinklerové hasiace zariadenie

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie je uréené pre detekciu poZiaru apre jeho uhasenie vjeho
pociatoénom Stadiu, alebo pre udrZanie ohfia pod kontrolou, aby jeho uhasenie mohlo byt dokonéené inymi
prostriedkami. Sprinklerové zariadenie je samocinné poZiarno-technické zariadenie, ktoré vzniknuty poZiar likviduje
resp. dostava pod kontrolu v prvej faze, bez zasahu ludského €initela. Pozostava zo zdroja vody, riadiacej ventilovej
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stanice, poplachového a monitorovacieho zariadenia a potrubnych rozvodov so sprinklerovymi hlavicami.

Sprinklerova hlavica sa pri dosiahnuti tzv. otvaracej teploty tepelnej poistky (najéastejSie 68 °C) samocinne
otvori, ¢o vedie kpoklesu tlaku vrozvodnom potrubi, naslednému otvoreniu riadiaceho ventilu a spusteniu
sprinklerového hasiaceho zariadenia. Po otvoreni sprinklerovej hlavice dochadza k vytoku vody vo forme sprchového
prudu. Otvoria sa len sprinklerové hlavice, ktoré st nad ohniskom poZiaru alebo v jeho blizkosti, ize len tie, ktorych
funkénost' je nevyhnutnd k haseniu. Po otvoreni riadiaceho ventilu sa samocinne spusti poplachové zariadenie.
Dodavku hasiacej vody do sprinklerového systému zabezpecuje zdroj vody.

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie pracuje samocinne, nevyZaduje okrem pravidelnych kontrol,
skuSok a Udrzby pracovné sily.

Zéasobovanie _sprinklerového zariadenia vodou bude zabezpeené z nadrze na poZiarnu vodu,
s automatickym privodom vody do nadrze pri poklese hladiny vody, ktoré sa zabezpec¢i prostrednictvom napustacich
ventilov. NadrZ na vodu s celkovym vyuZitefnym objemom 120 m? je umiestnend vedTa strojovne SHZ v 1.NP.

PoZadovany tlak a mnoZstvo vody pre sprinklerové zariadenie je zabezpedené ¢erpadlovym systémom. Po
otvoreni sprinklerovej hlavice dochddza k poklesu tlaku v rozvodnom potrubi a spusteniu sprinklerového hasiaceho
zariadenia, ¢o automaticky zapne dopliovacie Cerpadlo. Ak je odber vacSi ako stadi doplfiovacie ¢erpadlo
doplrovat, tlak dalej klesa a tlakovy spina¢ zapne poZiarne ¢erpadlo na diesel pohon.

Zasobovanie vodou je umozZnené aj z mobilnej techniky hasi¢skej jednotky, prostrednictvom samostatne;
pripojky na faséade.

Potrubia sprinklerového zariadenia budl ocelové. Potrubie DN 25 az DN 50 bude spajané zavitmi alebo
drazkovym spojom, potrubie od DN 65 bude spajané pomocou drazkovych spojov. VSetky strojné zariadenia a k nim
prisluSné potrubné rozvody sa opatria ochrannym antikor6znym néterom. Potrubné rozvody suchych systémov budu
pozinkované. Pre kotvenie potrubnej siete budi pouZité len nehorlavé materialy.

Prietokom vody riadiacou ventilovou stanicou dochadza k impulzu mechanickej signalizicie vodnym
poplachovym zvonom. Poplachové zvony si umiestnené tak, aby vodny motor nebol ohrozeny mrazom a pri spusteni
bol dosiahnuty ¢o najvacsi poplachovy G¢inok.

Sucastou kazdej ventilovej stanice je aj elektricky tlakovy spina¢, ktorého signal bude vyvedeny do miesta
stalej sluzby. Hlavné prevadzkové stavy sprinklerového SHZ budu strazené pomocou tlakovych spinacov a
koncovych spinacov.

8.11. Kanalizacia

8.11.1. SO-501 aredlovéa kanalizacia

Pre navrhovany polyfunkény komplex sa vybuduji nové kanalizacné pripojky, ktoré sa prepoja do novej
areélovej kanalizacie DN 300-400 resp. do projektovanej prelozky kanalizacie DN 400-600. Areélova kanalizacia sa
vybuduje v dizke:

- DN 300 - 59m

-DN 400 - 80m

Do areélovej kanalizacie sa prepoja jednotlivé vetvy vnitornej kanalizacie DN 200-300. Pripojenie do
arealovej kanalizacie sa urobi do vysadenych odbociek resp. do Sacht.

Samostatnou vetvou budd odvadzané odpadové vody z priestorov umyvania riadu, pripravy jedal
z priestorov navrhovanej reStaurécie. Potrubie DN 150 bude vedené do lapagov tuku KL LT4, ktoré st osadené pri
objektoch C a D. Lapac tuku je navrhnuty pre kapacitu 1200 jedal/den 4,0 l/sek. Zalstenie tukovej kanalizacie sa
urobi do reviznej Sachty na arealovej kanalizacii.

Kanalizaéna vetva z umyvarne osobnych automobilov bude pred budovou zadstena do odlu¢ovaéa ropnych
latok KLv2/1, ktorého kapacitny prietok je 2,0 I/s. Odlu¢ovac ropnych latok je navrhnuty od firmy Klartec a dodavatel
zarucuje, Ze kvalita vyCistenej vody nepresiahne hodnotu 5 mg/l NEL.

Material novej kanaliz&cie je navrhnuty z rar PVC hrdlovych DN 200-400.

Viykop ryhy pre kanalizané potrubie bude prevedeny v zemine triedy 3. Potrubie bude ukladané na
pieskové 16Zko hrlbky 20 cm a obsype sa po Urover 30 cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa urobi vykopanou zeminou so
zhutnenim.

8.11.2. Vnutorna kanalizacia

Spracovatel méj | 2007
CREATIVE, s. 1. 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31 Zamer podla zakona &. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie



Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s. r.0. 36
Jelenia 14
814 99 Bratislava

Vn(torna kanaliz&cia bude odvadzat splaskové vody od socialnych zariadeni a daZzdové vody zo strechy
anadvoria do jednotnej areélovej kanalizacie, resp. do navrhovanych kanalizanych pripojok. Z dévodu budovania
suterénu pod celym nadvorim arealu je problematické odvadzanie odpadovych véd na jednu stranu stavby. Z tohoto
dévodu st navrhnuté nové kanalizaéné pripojky DN 200-300, ktoré sa zaustia do navrhovanej resp. prekladanej
arealovej kanalizacie.

Samostatnou vetvou budl odvéadzané tukové odpadové vody z priestorov pripravy jedal pre reStauraciu.
Tieto vody budu ¢istené v lapaci tuku KLLT4.

Lapa¢ tuku je navrhnuty samostatne pre reStauraciu v objekte C a samostatne pre objekt D. Pre odvod
kondenzatu v administrativnych priestoroch st navrhnuté samostatné sttipacky, ktoré budl odvadzat kondenzét
z klimatizagnych jednotiek. Tieto stpacky budl nad podlahou 1.NP zasifénované dvojitym sifonom pre zabrénenie
vnikania zapachu do klimatizanych jednotiek.

Na odpadovom potrubi sa z dévodu revizie osadia Cistiace tvarovky 1m nad podlahou. Dazdové vody zo
strechy budu odvadzané cez dazdové vtoky HL62. Material potrubia vnitornej kanalizacie bude z rir PE Geberit, na
odvodnenie podlah budd pouZité plastové podlahové vpusty. Kanalizacné potrubie bude vedené v inStalacnych
Sachtach resp. pri stipoch. Pre odvedenie odpadovych vod zo suterénu sa v stavebnych nadrziach osadia malé
ponorné precerpavace kalové, ktoré precerpaju odpadové vody do kanalizacie pod stropom suterénu.

8.12. PlynoinStalacia

8.12.1. Plynofikacia

Zemny plyn v objekte bude vyuZivany na pripravu a ohrev stravy v reStauraciach. Vnatorny plynovod sa
prepoji na navrhovand pripojku NTL plynu DN 80. NTL pripojka plynu bude privedena ku skrinke pre plynomer, kde
sa osadi plynomer pre meranie spotreby plynu zvlast pre kazdd reStauréaciu. Skrinka pre plynomery sa osadi nad
terénom na hranici pozemku na stene objektu F. Od plynomerov bude potrubie vedené pod stropom suterénu ku
stupackam, ktorymi bude NTL potrubie privedené do priestorov pripravy jedal. Pred kaZzdym spotrebiom sa na
potrubi osadi gulovy uzaver prislusnej dimenzie. Pri volnom vedeni v objekte sa pouZiju trubky ocelové zavitové
spéjané zvaranim STN 42 5715 ak. mat. 11 353.0. Cely rozvod vnutorného plynu sa urobi v zmysle TPP 704 01.
Potrubie sa po vykonani tlakovej skusky opatri ochrannym naterom. V3etky zvara¢ské prace mdze vykonavat len
pracovnik, ktory je na to opravneny a odborne spdsobily.

8.12.2. SO-601 NTL pripojka plynu

V stcasnosti je na susednom pozemku vedeny NTL plynvod DN 100 - ocel, ktory je vedeny do jestvujiceho
objektu. Pre ely zasobovania navrhovanej stavby plynom sa vybuduje nové NTL potrubie DN 80 v dizke cca 15 m.
Zemny plyn bude v navrhovanom polyfunkénom subore vyuzivany len pre Gcely pripravy jedal v navrhovanych
reStauraciach. NTL plynovod je navrhnuty z rir ocelovych bezoSvych DN 80 opatrenych polyetylénovou izolaciou.
Napojenie na jestvujuci NTL rozvod plynu DN 100 sa prevedie vsadenim odbocky. Na vybudovanie plynovodu su
navrhované trubky ocelové, bezoSvé opatrené bralenovou izolaciou, ktoré maju zaru€end zvaritelnost. Vykop ryhy
pre plynovodné potrubie bude prevedeny v zemine triedy 3. Potrubie bude ukladané na pieskové 16zko hrubé 15 cm
a obsype sa po uroveri 30 cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa urobi vykopanou zeminou so zhutnenim, nad obsyp sa
uloZi vystrazna folia.

8.13. Vzduchotechnika

VonkajSia vypoctova minimalna teplota: -Zima -11°C
-Leto 32°C

Entalpia vonkajSieho vzduchu- letné prevadzka 63 kJ/kg

Absolutna vihkost vonkajSieho vzduchu pri zimnej prevadzke 1,5 glkg

8.13.1. Rozdelenie objektov na prevadzkové priestory z hladiska VZT
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Byty

Spolo¢né priestory

Priestory hygienickych zariadeni, kuchyniek
Kobky

Komunikécie

CHUC (chranené tnikové cesty)
Technické priestory

Fitness centra

Restaurant + café

Kancelarie

Komunikécie Office

Atrium

Nebytové priestory blizSie neuréené
Hromadné garaze

Zdroj chladu

Vetranie bytov sa bude uskuto¢riovat prirodzenym spésobom oknami, bez Gpravy &erstvého vzduchu. Pre
bytové prevadzky bude nainStalovana predpriprava pre chladenie — suchy chladi¢, aleternativne systém split,
multisplit alebo VRV.

Vetranie spoloénych priestorov bude zabezpecené prirodzenym spésobom bez Upravy vzduchu, alternativne
— tam, kde dispozicia priestoru neumozruje prirodzeny spdsob vetrania, bude vyuZité teplovzdusné vetranie so
systémom spéatného ziskavania tepla.

Priestory hygienickych zariadeni a kuchyniek je navrhnuté vetrat podtlakovo, t. prirodzenym privodom
a ndtenym odvodom vzduchu. Odvod vzduchu bude zabezpeceny bud centralnymi odsavacimi ventilatormi alebo
samostatnymi odsavacimi ventilatormi pre kazdy vetrany priestor podia dispoziéného umiestnenia vetraného
priestoru. Privod vzduchu bude infiltraciou cez dvere alebo dverové mriezky, z okolitych priestorov.

Vetranie kobiek bude zabezpecené prirodzenym sposobom bez Upravy vzduchu, alternativne — tam, kde
dispozicia priestoru neumozniuje prirodzeny sposob vetrania, bude vyuZité teplovzdusSné vetranie so systémom
spatného ziskavania tepla.

Komunikécie budi mat vetranie zabezpecené prirodzenym spdsobom bez Upravy vzduchu, alternativne —
tam, kde dispozicia priestoru neumoZiuje prirodzeny spdsob vetrania, bude vyuZité teplovzdusné vetranie so
systémom spéatného ziskavania tepla.

Chranené Unikové cesty budu prevadzkovo vetrané ndtenym teplovzduSnym spdsobom, ktoré v pripade
poZiaru bude nahradené poZiarnym vetranim. Pri chrdnenych nikovych cestach typu A, B bude vetranie prirodzené
alebo umelé s intenzitou vymeny vzduchu 10x 1/hod. Pri chranenej Unikovej ceste typu C bude poZiarne vetranie
pretlakové so zabezpegenim poZadovanych pretlakov vzduchu voéi ostatnym poZiarnym Gsekom.

Vetranie technickych priestorov bude zabezpecené prirodzenym spdsobom bez Upravy vzduchu,
alternativne — tam, kde dispozicia priestoru neumoziuje prirodzeny spdsob vetrania, bude vyuZité teplovzdusné
vetranie so systémom spatného ziskavania tepla.

V prevadzkach typu Fitness centrum je navrhnuté teplovzdusné vetranie a chladenie s vyuZitim systému
spatného ziskavania tepla s moZznostou kombinécie s fancoilovymi (ventilatorovymi) jednotkami, ktoré sliZia na
cirkulaéné chladenie, v zimnom obdobi alternativne ku klasickému konvenénému vykurovaniu poskytuju moznost
teplovzduSného kurenia.

Viymenu vzduchu v priestoroch Restaurant, café bude zabezpe&ovat vzduchotechnika s ¢iasto¢nou tpravou
vzduchu: filtricia, spétné ziskavanie tepla, ohrev a chladenie. Alternativne je moZné vzduchotechnikou zabezpecit
i krytie tepelnych strat priestorov.

Medzi zakladné poZiadavky na rieSenie administrativnych priestorov - kancelarie z hfadiska vnatornej klimy
bude zabezpeCenie minimalnej davky Cerstvého vzduchu, chladenie, vykurovanie priestorov a zabezpecenie ich
pozadovanej relativnej vihkosti.

Upraveny vzduch avnitornd relativna vihkost bude zabezpe€ovana vzduchotechnickymi jednotkami
v zostave - mieSanie, filtrcia, spétné ziskavanie tepla, ohrev, chladenie, vinéenie, dohrev a odvod znehodnoteného
vzduchu. Privodnym Cerstvym upravenym vzduchom méZzu byt v pripade potreby kryté Ciastoéne tepelné straty
alternativne tepelné zisky priestorov.
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Vetranie komunikacii Office bude zabezpe&ené prirodzenym spésobom bez Upravy vzduchu, alternativne —
tam, kde dispozicia priestoru neumoZiuje prirodzeny spdsob vetrania, bude vyuZité teplovzdusné vetranie so
systémom spéatného ziskavania tepla.

Vymena vzduchu v priestore atria sa bude uskutoCfiovat prirodzenym sposobom alternativne bude
zabezpecena vzduchotechnikou s giastonou Upravou vzduchu: filtracia, spatné ziskavanie tepla, ohrev a chladenie.

Vetranie hromadnych garéZi bude rieSené podtlakovym systémom s ndtenym, ale aj prirodzenym privodom
vzduchu. Bude zabezpeCené prie€ne prevetranie priestoru garaZzi pomocou posuvnych ventilatorov. Nasavanie
¢erstvého vzduchu ivyfuk odpadového vzduchu budu realizované cez nasavacie ivyfukové objekty umiestnené
v exteriérovom prostredi v arealy polyfunkéného objektu.

Zdroje chladu budd vzduchom chladené chladiace stroje pre vonkajSie postavenie, umiestnené na streSnych
konStrukciach jednotlivych objektov alebo alternativne zdroje chladu s externymi vzduchom chladenymi
kondenzatormi umiestnenymi v strojovniach chladu. Su€astou systému bude izdroj chladu pre technologické
chladenie s celoro€nou prevadzkou.

Kazdy zdroj chladu, bude pozostavat aspor z dvoch strojov, alebo stroj bude dvojokruhovy (dva nezavislé
chladiace okruhy). Asponi jeden zo strojov bude mat dva vodné kondenzatory, z ktorych jeden sa moze vyuZivat
v pripade poziadavky na predohrev TUV. Vzhladom na rozfahlost objektov az dovodu zniZenie prevadzkovych
nakladov predovSetkym spotrebi¢e sa navrhuju na teplotny spad 8/14°C.

Silnoprtidové napojenie chladiacich strojov je navrhnuté realizovat z hlavného rozvadzaca objektu.

8.14. Viytahy

Tab. 8 Vytahy

objekt | oznadenie |typ znacka osoby | kg kabina$ xh |Sachta

A V1 osobny Mono space PW13/10-19 |13 1000 |1100x2100 |1600x2500
V2 osobny Mono space PW13/10-190 |13 1000 |1100x2100 |1600x2500

B V3 osobny Mono space PW13/10-19 |13 1000 |1100x2100 |1600x2500
V4 osobny Mono space PW13/10-19 |13 1000 |1100x2100 |1600x2500
V5 osobny Mono space PW 06/10-19 480 [950x1300 1700x1550

C V6 osobny Mini space PT 08/25-19 630 |1100x1400 |1600x1800
V7 osobny Mini space PT 08/25-19 630 |1100x1400 |1600x1800
V8 osobny evakuacny | Mini space PT 17/25-19 17 1275 [1200x2300 | 2000x2700
V9 osobny Mono space PW 08/10-19 |8 630 |1100x1400 |1700x1800
V10 z&sobovaci 1550x1650

D V11 osobny Mono space PW 06/10-19 |6 480 [950x1300 1700x1550
V12 osobny l6Zkovy 21 1600 |1400x2400 | 2800x2300
V13 osobny Mono space PW 06/10-19 |6 480 [950x1300 1700x1550
V14 osobny evakuacny | Mini space PT 17/25-19 17 1275 11200x2300 |2000x2700
V15 osobny Mini space PT 08/25-19 8 630 |1100x1400 |1600x1800
V16 osobny Mini space PT 08/25-19 8 630 |1100x1400 |1600x1800

E V17 osobny evakuacny | Mini space PT 17/25-19 17 1275 11200x2300 |2000x2700

8.15. Dopravné rieSenie

Navrhované dopravné rieSenie je predkladané na zéklade zhodnotenia dopravnych narokov predmetnej
stavby na prilahlé Uzemie v dopravnej Studii spracovanej v oktébri 2006 fy DS-projekt s.r.0.

V rdmci navrhovanej stavby sa vytvoria dve nové miesta neriadeného otacania na Trnavskej ul. v smere do
centra av smere do novej polyfunénej zony na Jégeho a Trnavskej ul. Trasa Jégeho — Zahradnicka - Miletiova
vzhladom na nedobudovanu Stvorpruhovi komunikéciu Z&hradnicka ul. je mélo vykonna anie je mozné s fiou
uvazovat ako s rozhodujucou trasou pre distribuciu dopravy zo zony.
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Trnavska ul. je sucastou Zakladného komunikaéného systému mesta (ZAKOS-u) a zabezpecuje prepojenie
medzi strednym a vnatornym okruhom. To znamena priamo na vSetky hlavné dopravné smery. Takéto dopravné
napojenie umozruje velmi dobrd distriblciu vozidiel do vSetkych smerov nadradenej dopravnej siete mesta.
Problematickou je vSak limitovana kapacita krizovatiek s Jégeho a Bajkalskou ulicou.

V dopravnej Casti dokumentécie su navrhnuté stavebné objekty komunikécii, vramci ktorych sa
prebuduje vjazd a vyjazd z uzemia Novej Cvernovky anové napojenie na Trnavsku ul. V objektovej skladbe su
zahruté dve miesta neriadeného otagania cez stredovy deliaci pads — jedno vradiacom priestore krizovatky
Trnavska-Bajkalska (ot&Canie do centra) a druhé v radiacom priestore krizovatky Trnavska-Miletiova (otacanie do
novej zény na Jégeho ul.)

8.15.1. Suidasny stav komunika¢nej siete v dotknutom Gzemi

Trnavska cesta - radila Zakladného komunika¢ného systému mesta

Trasa ma parametre Stvorpruhovej smerovo delenej komunikécie so Sirkou jazdnych pruhov 3,5 m (3,25 m).
Je stc¢astou Zakladného komunikaéného systému mesta vo funkénej triede B2. V dopravnom radialno-okruznom
systéme mesta pIni funkciu radialy , ktora v useku Trnavské myto — Bajkalské tvori aj prepojenie vnatorného
a stredného dopravného okruhu a distribuuje dopravu z centra mesta na nadradeny systém dialnic v Bratislave. Na
trase je systém droviiovych, svetelne riadenych krizovatiek priamo riadenych z riadiaceho pracoviska policie na
Spitalskej ul. Stvorpruhova komunikécia je s asfaltovym krytom, povrchové odvodnenie je rieené spadovanim do
uliénych vpustov, stredovy deliaci pas je zatravneny s krikovou vysadbou a ojedinelymi vzrastlymi stromami. Prilahly
chodnik je s krytom asfaltovym. Odvodnenie chodnika je rieSené prie€nym sklonom do prilahlej komunikacie.
Odvodriovaci priZok je tvoreny kamennou kockou v Styroch radoch.

Krizovanie sJégého ul. je v Stvorramennej priesenej Uroviovej krizovatke, ktord& ma vzhladom na
preferovanie dopravného vykonu hlavného smeru limitovanu kapacitu prie¢nych smerov. PretoZe v krizovatke nie je
v stcasnosti moznost odbocenie viavo do Odborarskej ul. nie je vnej mozné realizovat vztah k centru mesta
a k zapadnym oblastiam mesta.

V strede medzi krizovatkami Trnavska - MiletiCova a Trnavska - Jégeho je situovany hlavny vjazd do
byvalého zavodu bratislavskej Cvernovky. V s¢asnosti nie je pre obsluhu Gzemia aktivne vyuZivany. Vjazd je
spoloény s vjazdom na éerpaciu stanicu pohonnych hmét (CSPH) OMV. Napojenie na Trnavsku cestu je mozné len
odbogenim vpravo a vyjazdom vpravo, pretoZe aredl nie je prepojeny vnutro-areélovymi trasami na Jégého ani
Mileti¢ovu ul. Celd rozhodujuca €ast odjazdu z polyfunkéného aredlu sa za su€asnych podmienok realizuje
v krizovatke Trnavska — Bajkalska.

Jégého ulica

Trasa ma parametre dvojpruhovej obojsmernej komunikacie so Sirkou jazdnych pruhov 3,25 m.
V dopravnom systéme mesta plni funkciu hlavnej obsluznej komunikacie funkénej triedy C1. Vzhladom na limitovan(
kapacitu v napdjacich krizovatkach na Trnavskej a Z&hradnickej ulice su¢asné napojenie neumoZriuje zvySovanie
atraktivity prifahlého Uzemia a pre obsluhu Novej Cvernovky je trasa vyuZitelnd len minimalne.

Zéhradnicka ulica - ruZinovska radiala

Zéhradnicka ul. je dvojpruhova zberna komunikacia funkénej triedy B2. Vyhladovo po r. 2010 sa uvaZuje
s jej rozSirenim na 4 pruhovu smerovo delenti komunikaciu s elektrickovym telesom v strede dopravného priestoru.
V pokragovani na RuZinovsku ul. je trasa uz Stvorpruhova s vyslednym ciefovym rieSenim. Sirky jazdnych pruhov s
3,25 m. V sti¢asnosti je elektrickova trat vedena excentricky s prechodom do excentricity v krizovatke Zahradnicka —
Mraziarenska — LiSCie nivy.

Pre rieSené Uzemie je rozhodujica trojramennd uUroviiova neriadend krizovatka Zahradnicka —Jégého.
Vizhladom na komplikované dopravné podmienky v sucasnej etape je v tejto krizovatke zakazané lavé odbocenie
z Jégeho do Zahradnickej atak napdjaci bod je pristupom do rieSeného Gzemia od centra mesta pravym
odbocenim.

MiletiGova ulica

Miletiova ul. je obsluznou komunikaciou susediaceho prifahlého Gzemia. Komunikécia funkénej triedy C1
ma Sirku jazdnych pruhov 3,25 m. V stcasnosti nie je prepojenie aredlu do trasy MiletiCovej a aredl je uzavrety
oplotenim. Vo vyhlade je predpoklad vytvorenie pomocného, zaloZného, prepojenia z urbanizovaného Gzemia na
MiletiCovu ul.
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8.15.2. Vlypodet statickej dopravy pre navrhované objekty

40

Naroky na staticku dopravu su posudzované zvIast pre jednotlivé funkcie objektov. Napli a funkéné vyuZitie
objektov s uvedenim narokov na staticku dopravu v zmysle ¢l. 16.3.10 STN 73 6110 je nasledovné :

Funkéné vyuZitie objektu

Odstavné stojisk& pre obytné okrsky
Parkovacie stojiska pre byty

Parkovacie stojiska pre apartmany
Parkovacie stojiska pre administrativu
Parkovacie stojiska pre sluzby
Parkovacie stojiska pre reStauracné

zariadenia

Parkovacie stojiska pre Sportové
zariadenia

Narok na staticku dopravu

(tab. &.20 STN 73 6110)

Odstavné stojisk& pre byvanie :
0O0=511:25=204,40

Parkovacie stojiska pre byvanie :
Po=511:20= 25,55

N=0o.. ka+Po.ka kv.kp.kd

kde 00.....204,40 (tab.¢. 20)
Po .......25,55 (tab. €. 20)

- byvanie - byty, apartmanové ubytovanie,

administrativa, reStauraéné zariadenie,
Sportovo-relaxacné zariadenia

: poCet obyvatelov 511 (poet bytov 230)
: poCet obyvatelov 511

: 261 obyvatelov (pocet apartmanov 172)

20 zamestnancov /1 stojisko na 5 zamest./

: 440,40 m? /1 stojisko na 30 m?/

30 zamestnancov /1 stojisko na 7 zamest./

: 9447 m? 1 stojisko na 30 m?/

20 zamestnancov /1 stojisko na 5 zamest./

: 219 miest /1 stojisko na 4 navstevnikov/

30 zamestnancov /1 stojisko na 5 zam./

. 30 navstevnikov /1 stojisko na 4 navstevnikov/

- ndvstevnici mimo domacich
30 zamestnancov /1 stojisko na 7 zam./

: 204,40+25,55+104,40+13,05+4,0+14,68+4,28

31,49+2,86+6,0 +54,75 +7,50 +4,29 = 477miest

ka .......... 1,2 (stuperi automobilizacie 1 : 2)
KV .o 1,1 (vplyv vel. sidel. Gtvaru-nad 1000000byv.)
[ ST 0,5 (miestny vyznam)

kd.......... 1,0 (suc.delby dopr. prace IAD:ostatna —35:65)

N=204,40.12+2555.1,2.1,1.0,5.1,0=262,14 @262 miest

Parkovacie stojiska pre apartmanové byvanie :
P0=261:25=104,40
P0=261:20= 13,05
PO= 20:5= 4,00
ka=12 kv=11 kp=08 kd=1,0

N =104,40 .1,2 + (13,05+4,00) .1,2. 1,1. 0,8 .1,0 = 143,28 @143 miest
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Do statickej dopravy zapocitavame 172 miest (pre kazdy apartman 1 stojisko) + 18 stojisk pre navstevnikov
a technickych zamestnancov.

Parkovacie stojiska pre administrativu :
PO= 440,40: 30= 14,68

PO= 30: 7= 428

ka=12 kv=11 kp=08 kd=1,0

N = (14,68+4,28). 12 .1,1.0,8 . 1,0 = 20,02 @20 miest

Parkovacie stojiska pre sluzby :

PO= 944,7:30= 3149

PO= 20: 7= 286

ka=12 kv=11 kp=05 kd=1,0

N = (31,49+2,86).1,2.1,1.05.1,0 = 22,67 @23 miest

Parkovacie stojiska pre reStauracné zariadenie :
PO= 30:5= 6,00

P0=219:4= 54,75

ka=12 kv=11 kp=05 kd=1,0

N = (6,00+54,75) .1,2. 1,1.0,5.1,0 = 40,10 @40 miest

Parkovacie stojiska pre Sportovo-relax. zariadenie :

Relaxa¢né zariadenia budd poskytovat' sluzby z Casti obyvatelom aredlu (staticka doprava je zapocitana
v ramci byvania) a z ¢asti inym navstevnikom. Vo vypocte je uvaZzované 50% domaéci, 50% prichadzajlci navstevnici
(v pocte 30 ndvstevnikov — kratkodobé parkovanie).

PO= 30:4= 750

PO= 30:7= 4,29

ka=12 kv=11 kp=05 kd=1,0

N = (7,50+4,29) .1,2. 1,1.0,5.1,0 = 7,78 @8 miest
PoZadovany pocet parkovacich miest pre polyfunkény komplex podfa STN 73 6110 :

Funkcia poéet PM
Byty 262
Apartmanové byvanie 190
Administrativa 20
Sluzby 23
ReStauraéné zariadenia 40
Sportové zariadenia 8
Spolu 543

Navrhovana staticka doprava s po¢tom 543 novych parkovacich miest vyhovuje poZiadavkam STN 73 6110
a Vyhlaske ¢. 532/2002 Z.z.

Navrhované parkovacie stojiska st umiestnené nasledovne :

- 322 miest v suteréne — halova gardz

- 180 miest pod objektami v prizemi

- 23 miest na teréne

- 18 miest v rekonStruovanej asti objektu

V ¢leneni podfa jednotlivych funkcii polyfunkéného objektu su parkovacie miesta vyuZivané nasledovne :
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Funkcia spolu dihodobé kratkodobé
Byvanie 262 240 22
Apartmanové byvanie 190 125 65
Administrativa 20 15 5
Sluzby 23 3 20
ReStauracia 40 6 34
Sportové zariadenia 8 3 5
CELKOM 543 389 151

Dlhodobé stojiska boli ¢lenené do dvoch skupin ato pre samostatne pre funkciu byvania , a pre potreby
administrativy a zamestnancov prevadzok.

Odstavné stojiska pre obyvatelov slizia najma pre noéné dihodobé odstavenie vozidiel. Celkovy dopravny
vykon pre 365 parkovacich miest bol uvaZzovany s obratom 1,5 vozidla/24 h v hodnotach cca 548 vjazdov a 548
odjazdov za den.

Dlhodobé parkovanie pre potreby administrativy a zamestnancov pre cca 20 parkovacich miest vytvori pri
uvaZovani 1,5 jazdy denne dopravny vykon cca 24 prijazdov a 24 odjazdov za 24 hodin.

Celkovy novovytvoreny objem dopravy po realizacii vSetkych lokalit a vybudovani cca 543 novych
parkovacich miest predstavuje 1176 vjazdov a 1176 vyjazdov z oblasti za 24 hodin.

Spickové pritaZenie je v dobe 16-17h, kedy predstavuje hodnoty cca 250 vjazdov a 140 vyjazdov/hodinu.
V ostatnych hodinach je intenzita dopravy nizSia a predstavuje pritazenie cca 100 vjazdov a 100 vyjazdov/h v
obdobi 09-14 a 18-22. VV no¢nom obdobi je pritazenie minimalne v hodnotach do 20 vozidiel/h.

8.15.3. Popis stavebnych objektov komunikacii

SO 301 RozSirenie komunikacie Trnavska ul.

Stavebny objekt riesi rozsirenie komunikécie Trnavska ul. v Gseku medzi ulicami MiletiGova a Jégeho v dizke
cca 220 m v priestore pred CSPH OMV na tri jazdné pruhy v irkovom usporiadani 3 x 3,25 m jazdné pruhy a2 x
0,50 m vodiace priizky. Sirka chodnika pozdiZ Trnavskej ul. zostava nezmenena 3,0 m.

Vjazd do aredlu zostane zachovany ako spoloény vjazd s &erpacou stanicou — dizka stcasného
odbocovacieho pruhu je 60 m.

Treti pruh na Trnavskej ul. je navrhnuty ako pripjaci zo zaujmového (zemia. DiZka pruhu pre zaradenie
vozidiel z novej polyfunkénej zény je 50 m, dizka pruhu pre zaradenie vozidiel z CSPH OMV na Trnavski ul . je 50 m
- celkova dizka pripajacieho pruhu je 100 m.

Novy bod napojenia obsluznej komunikacie pred vjazdom do CSPH je vo vzdialenosti od krizovatky
Trnavska-MiletiCova vo vzdialenosti 198 m a od krizovatky Trnavska-Jégeho 194 m. Vzdialenosti krizovatiek vyhovujl
STN 73 6110 (min. 150 m). Vyjazd z CSPH sa posudzuje ako napojenie dopravného obsluzného zariadenia. Dizka
zaradovacieho useku je 50 m.

Povrchové odvodnenie komunikacie a chodnika zostane zachovane do uliénych vpustov posunutych na
stranu nového obrubnika. Min. pozdizny sklon medzi vpustmi je 0,5%, zé&kladny prie¢ny sklon jazdného pasu
a chodnika je jednostranny 2%.

Dizka upravovaného Useku je 220 m.

Konstrukéné vrstvy vozovky rozsirenia Trnavskej ul.:

- asfaltovy koberec mastixovy 40 mm
- asfaltovy betén modifikovany 60 mm
- obalované kamenivo 90 mm
- kamenivo spevnené cementom 200 mm
- Strkodrvina frakcia 0-32 min. 180 mm

spolu: min. 570 mm
Konstrukéné vrstvy chodnika :
- asfaltovy beton 40 mm
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- podkladny betén 100 mm
- Strkodrvina frakcia 0-32 160 mm

spolu: min. 300 mm

Konstrukéné vrstvy bezbarierovych Gprav :

- beténova dlazba/dlazba pre nevidiacich 60 mm
- 16Zko z kamennej drviny frakcia 4-8 40 mm
- podkladny betén 100 mm
- Strkodrvina frakcia 0-32 160 mm

spolu: min.300 mm

S0 302 Predizenie lavého odbogovacieho pruhu v krizovatke Trnavska - Bajkalska s ota¢anim

Stavebny objekt riesi prediZenie favého odbo&ovacieho pruhu v priestore krizovatky Trnavské-Bajkalska
v smere na Vajnorsku ulici. V mieste prediZenia sa vybuduje prepich — neriadené ota¢anie vozidiel do centra mesta.
Celkova dizka odbogovacieho pruhu pre ota¢anie je navrhnuta 80,0 m ( 30,0 m vyradovaci Gsek, 50,0 m
spomalovaci a dakaci usek). Sirka pruhu je navrhnuta v pokracovani Sirky jestvujliceho lavého odbogovacieho pruhu
min. 3,0 m + 0,50 m vodiaci prizok. Celkova dizka rieSeného predizenia odbogovacieho pruhu je 140,0 m (celkova
dizka favého odbo&ovacieho pruhu bude po predizeni 194 m).

Vramci stavebného objektu sa prediZi jestvujiici dopravny portal na Trnavskej ul. v smere z centra pre
umiestnenie zvislého dopravného znadenia tak, aby bolo mozné zriadit predizenie favého odbogovacieho pruhu a
rezerva na dalSi lavy odboCovaci pruh.

Povrchové odvodnenie komunikécie zostane zachované do uliénych vpustov posunutych na stranu noveho
obrubnika. Min. pozdizny sklon medzi vpustami je 0,5%, zakladny prieény skion jazdného pasu je strechovity 2%.

Konstrukéné vrstvy vozovky rozsirenia Trnavskej ul.:

- asfaltovy koberec mastixovy 40 mm
- asfaltovy beton modifikovany 60 mm
- obalované kamenivo 90 mm
- kamenivo spevnené cementom 200 mm
- Strkodrvina frakcia 0-32 min. 180 mm

spolu:  min. 570 mm

S0 303 Lavy odbodovaci pruh v krizovatke Trnavska - MiletiCova s otd¢anim

V ramci stavebného objektu sa vybuduje lavy odbogovaci pruh s moznostou neriadeného otacania. Pruh je
rieSeny ako prediZenie navrhovaného lavého odboovacieho pruhu v krizovatke Trnavské —MiletiGova v smere do
MiletiCovej ul.,ktory je navrhnuty v rdmei stavby ,Central - polyfunkéné centrum, MiletiCova ul.“ (dokumentacia pre
(izemné rozhodnutie, marec 2006). Dizka rieSeného odbogovacieho pruhu je 80,0 m (30,0 m vyradovaci Gsek, 50,0
m spomalovaci a dakaci Usek). Sirka pruhu je navrhnuta 3,0 m, $irka vodiaceho prazku 0,50 m.

Povrchové odvodnenie komunikacie zostane zachované do uliénych vpustov, ktoré st umiestnené
jednostranne pri pravom obrubniku v smere jazdy. V mieste roz3irenia sa predizi priegny sklon jazdného pasu.
ZvacSenie odvodiovanej plochy je cca 0 240 m2,

Min. pozdizny sklon medzi vpustami je 0,5%, zakladny priegny sklon jazdného pasu je jednostranny 2-2,5%.

Konstrukéné vrstvy vozovky rozsirenia Trnavskej ul.:

- asfaltovy koberec mastixovy 40 mm
- asfaltovy betén modifikovany 60 mm
- obalované kamenivo 90 mm
- kamenivo spevnené cementom 200 mm
- Strkodrvina frakcia 0-32 min. 180 mm

spolu:  min. 570 mm

SO 304 Miestna obsluzna komunikécia
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Stavebny objekt riesi vybudovanie miestnej obsluznej komunikacie v dizke cca 50,0 od napojenia na
Trnavsku ul. po hranicu pozemku stavebnika. Komunikacia je navrhnuta v Sirkovom usporiadani miestnej obsluznej
komunikécie kategdrie MO 7,5/30 v skladbe 2 x 2,75 m + 2 x 0,50 m vodiace prizky s prifahlym jednostrannym
chodnikom v Sirke min. 2,0 m.

Povrchové odvodnenie komunikécie je navrhnuté do uliénych vpustov, ktoré st umiestnené pri novych
obrubnikoch. Minimalny pozdizny sklon medzi vpustmi je 0,5%, zékladny prieény sklon komunikécie je navrhnuty
strechovity 2-2,5%.

Konstrukéné vrstvy obsluznej komunikacie :

- asfaltovy beton 50 mm
- obalované kamenivo 70 mm
- kamenivo spevnené cementom 180 mm
- Strkodrvina frakcia. 0-32 min.150 mm

spolu: ~ min.450 mm

S0 305 Uprava komunikacii a spevnenych ploch CSPH

V ramci stavebnych prac v navrhovanom objekte sa upravi komunikéacia viazdu do CSPH OMV a spevnena
plocha pri vyjazde z Cerpacej stanice tak, aby v priestore vyjazdu nezostala su¢asna objazdnd komunikéacia uréena
pre vyjazd vozidiel z arealu ,Cvernovky*. Siroky priestor pre vyjazd vozidiel sa usmerni do jedného pruhu pripojenia
na Trnavsk( ul. Z obsluznej komunikacie do arealu sa vybuduje kratke napojenie (12,50 m, Sirka 4,0 m) na plochu
CS pre moznost &erpania PH vozidiel z nového polyfunké&ného komplexu. Zazenim priestoru na vyjazde z CS sa
predpoklada eliminécia prejazdu netankujdcich vozidiel cez plochu Cerpace;j stanice.

Povrchové odvodnenie komunikéacii a manipulacnej plochy zostane zachované do areélovych uli€nych
vpustov.

S0 306 Uprava napojenia komunikacie Ondavska ul.

V mieste napojenia Ondavskej ul. na Trnavsku ul. sa vybuduije fyzicky deliaci ostrovéek tak, aby sa zabranilo
vyjazdu vozidiel z Ondavskej ul. do nového prepichu cez stredovy deliaci pas na Trnavskej ul. Napojenie Ondavskej
ul. zostane zachované pravym odbocenim a pravym pripojenim. V mieste rozSirenia je navrhnuty polomer vjazdu
R=12,0 m a polomer vyjazdu R=11,0 m. Sirka medzi obrubnikmi v mieste ostrovéeka je min. 4,75 m.

Dizka Gpravy komunikacie v napojent je cca 16,0 m.

Povrchové odvodnenie komunikacie zostane zachované — do jestvujlcich uliénych vpustov, ktoré sa
v mieste rozsirenia preloZia k novému obrubniku.

Konstrukéné vrstvy Gpravy vozovky napojenia komunikacie Ondavska ul. :

- asfaltovy beton 50 mm
- obalované kamenivo 70 mm
- kamenivo spevnené cementom 180 mm
- Strkodrvina frakcia. 0-32 min.150 mm

spolu: ~ min.450 mm

Fyzicky ostrovéek bude spevneny — kryt betonova dlazba.

V mieste napojenia nebudl naruSené odtokové pomery vozovky Trnavska ul. V dotknutom Useku sa
precistia prifahlé uli¢né vpusty na Trnavskej ul.

Vstup a vyjazd zo zriadeného staveniska je navrhnuty zo strany ul. Trnavska cesta. VyuZitie pévodného
vstupu do aredlu pre potreby vystavby je podmienené reSpektovanim predbezne navrhovaného postupu vystavby
polyfunkéného centra tj. reSpektovanie potrieb Gprav jestvujicich komunikacii v dotyku arealu a potrebu Upravy
samotnej pristupovej komunikacie.

8.16. Sadové Upravy

Zelené plochy na pozemku su rieSené ako zatravnené s vysadbou nizkorastlych krikov.
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V asti stavby vyhradenej pre spevnené plochy aplochy parkovisk na 1.NP bude pre zlepSenie
mikroklimatickych podmienok umiestnend mobilna zelen.

8.17. Poziarna bezpeénost’

Stavby komplexu budu z hladiska poZiarnej bezpeénosti navrhnuté tak, aby v pripade vzniku poZiaru:

a) zostala na ¢as urceny technickymi Specifikaciami zachovana ich nosnost a stabilita,

b) bola umoznena bezpe¢na evakuacia 0sdb z kazdej horiacej alebo poZiarom ohrozenej stavby na volné
priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

¢) sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi Gsekmi vnutri kazdej stavby alebo na
ind stavbu,

d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo rieSené stavby,

e) bol umozneny ucinny a bezpecny zésah jednotky poZiarnej ochrany pri zdolavani poZiaru a vykonéavani
zé&chrannych préc.

Novostavha polyfunkéného komplexu je z hladiska poZiarnej bezpeénosti posudena s uplatnenim pinych
poziadaviek poZiarnej bezpec€nosti vyplyvajlcich z STN STN 92 0201 1-4 a dalSich noriem PBS.
RieSené stavby st navrhnuté v nadvaznosti na ¢l. 2.2.5 STN 92 0201-2 a v nadvaznosti na obr. ¢. 4 a¢l.

2.2.6 citovanej STN nasledovn( poZiarnu vySku a nasledovny pocet poZiarnych podlazi:

- objekt SO 201 (objekt P) ma navrhnuté jedno podzemné poZiarne podlaZie s poZiarnou vySkou podzemnej Casti
stavby vp rovnou najviac -3,200 m. Vzhfadom na skuto¢nost, ze 1. NP objektu SO 201 (objekt P) bude z v&¢3ej
Casti ,podchadzat” pod podorysny priemet objektu SO 202 (objekt A) resp. pod pddorysny priemet objektu SO
203 (objekt B), bude poZiarna vySka nadzemnej asti objektu SO 201 (objekt P) identicka s objektom SO 202
(objekt A) a s objektom SO 203 (objekt B), tj. poZiarna vySka nadzemnej €asti tejto stavby vp bude rovna najviac
+22,000 m a tento garazovy objekt bude mat 8. nadzemnych poziarnych podlazi.

- objekt SO 202 (objekt A) bude mat jedno podzemné poziarne podlaZie s poZiarnou vySkou podzemnej Casti
stavby vp rovnou najviac -3,200 m. PoZiarna vySka nadzemnej Casti objektu SO 202 (objekt A) vp bude rovna
najviac +22,000 m a tento objekt bude mat 8. nadzemnych poZiarnych podlazi.

- objekt SO 203 (objekt B) bude mat jedno podzemné poziarne podlaZie s poZiarnou vySkou podzemnej Casti
stavby vp rovnou najviac -3,200 m. PoZiarna vySka nadzemnej Casti objektu SO 203 (objekt B) vp bude rovna
najviac +22,000 m a tento objekt mat 8. nadzemnych poZiarnych podlazi.

- objekt SO 204 (objekt C) bude mat jedno podzemné poZiarne podlaZie s poZiarnou vySkou podzemnej Casti
stavby vp rovnou najviac -3,200 m. PoZiarna vySka nadzemnej ¢asti objektu SO 204 (objekt C) vp bude rovna
najviac +73,800 m atento objekt bude mat 25. nadzemnych poZiarnych podlaZi ajedno technické 26.
nadzemné podlazie, ktoré vSak nie je v stlade s €l. 2.2.2 STN 92 0201-2 povaZzované za nadzemné poZiarne
podlazie.

- objekt SO 205 (objekt D) bude mat jedno podzemné poZiarne podlaZie s poZiarnou vySkou podzemnej Casti
stavby vp rovnou najviac -3,200 m. PoZiarna vySka nadzemnej asti objektu SO 205 (objekt D) vp bude rovna
najviac +98,800 m atento objekt bude mat 33. nadzemnych poZiarnych podlaZi ajedno technické 34.
nadzemné podlazie, ktoré vSak nie je v stlade s €l. 2.2.2 STN 92 0201-2 povaZzované za nadzemné poZiarne
podlazie.

- objekt SO 206 (objekt E) bude mat jedno podzemné poziarne podlaZie s poZiarnou vySkou podzemnej Casti
stavby vp rovnou najviac -3,200 m. PoZiarna vySka nadzemnej Casti objektu SO 206 (objekt E) vp bude rovna
najviac +28,700 m a tento objekt bude mat 8. nadzemnych poziarnych podlazi.

Komplex ma navrhnuty pristup pre jednotku poZiarnej ochrany v Grovni 1. nadzemného poZiarneho podlaZia.

Jediny existujdci a teraz rekonStruovany objekt SO 206 (objekt E), ¢ast nadstavba ma nosné Casti stropov
rieSené ako ocelové s pozadovanou poZiarnou odolnostou, strechu ma rieSend ako ocelovd s pozadovanou
poziarnou odolnostou.

Nosné ocelové konstrukcie navrhovanych objektov, ktoré musia spifiat poZiarnu odolnost, mdzu byt teda
chrénené aj nasledovne:

Ako najvhodnejSia alternativa pre zvySenie poZiarnej odolnosti kaZzdej nechranenej ocelovej nosnej
konStrukcie od 30 mindt do najviac 60 minUt sa javi pouZitie naterového systému zabezpecujlceho pasivnu
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protipoZiarnu ochranu predmetnej stavebnej konStrukcie. Prednostou takejto aplikacie je predovSetkym estetické
hladisko, nizka hmotnost a relativne prijatelna cena realizacie.

Hlavné poZiarne uzatvorené komunika¢né schodiska navrhovanych objektov komplexu budd tvorené
monolitickymi Zelezobetonovymi resp. ocefovymi konStrukciami. VSetky poZiarne uzatvorené schodiskd, tvoriace
chranené unikové cesty objektov SO 204 (objekt C) a SO 205 (objekt D), musia byt rieSené vylune ako chranené
unikové cesty typu ,Cu“ a musia byt natene umelo pretlakovo vetrané .

PoZiarne uzatvorené schodiska, tvoriace chranené Unikové cesty objektu SO 206 (objekt E), musia byt
rieSené vylucne ako chranené unikové cesty typu ,Bu“a musia byt nutene umelo pretlakovo vetrané .

PoZiarne uzatvorené schodiska, tvoriace chranené Unikové cesty objektov SO 202 (objekt A) a SO 203
(objekt B), musia byt rieSené vylune ako chranené Unikové cesty typu ,Au“ a musia byt nitene umelo pretlakovo
vetrané .

Otvorené schodiska navrhovanych objektov komplexu, ktoré budu sliZit pre evakuaciu viac ako 10 oséb,
budi musiet spifiat pozadovand poZiarnu odolnost.

Nosné murované a Zelezobetonové steny, viacvrstvové sendviCové nenosné obvodové steny a nenosné
obvodové zasklené konStrukcie navrhovanych objektov komplexu musia v sulade s €l. 5.5.1 pism. ¢) STN 92 0201-2
spifiat poziadavky poZiarnej odolnosti v miestach zvislych a vodorovnych poziarnych pasov Sirky 900 mm a 1200
mm, umiestnenych medzi tymi poZiarnymi Usekmi navrhovanych objektov komplexu, ktoré nebudd vybavené
stabilnym hasiacim zariadenim.

Pre tie podlazia navrhovanych objektov komplexu, ktoré budd v celej ich podorysnej ploche vybavené
stabilnym hasiacim zariadenim, sa vodorovné poZiarne pasy poZaduji podia § 44 ods. 6 pism. f) vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z.z. vZdy len kazdych desat podlazi — napr. za zasklenim osadené obojstranne poZiarne odolné sendviové
sadrokartonové konstrukéné systémy.

Pre tie podlazia navrhovanych objektov komplexu, ktoré budd v celej ich podorysnej ploche vybavené
stabilnym hasiacim zariadenim sa zvislé poZiarne pasy musia rieSit len v styku poZiarnych stien chranenych
unikovych ciest s obvodovymi stenami. Tieto poZiarne pasy mézu byt rieSené napr. z obojstranne poZiarne odolnych
sendvi¢ovych sadrokarténovych konstrukénych systémov.

Pokial bude poZiarne zataZenie pv jednotlivych poZiarnych Usekov navrhovanych objektov komplexu véacSie
ako 45 kg/ m2, budd musiet byt vodorovné resp. zvislé poZiarne pasy Sirky min. 1200 mm - ¢o bude upresnené
v dalSom stupni PD.

Materialy pouZzité na obklady stien a prieCok a materiadly pouZité na podhlady navrhovanych objektov
komplexu budu pri kolauda¢nom konani zdokladované atestmi s preukazatelnymi skuskami reakcie na ohen (podla
STN EN 13 501-1) a indexu Sirenia plamena (podla STN 73 0863).

PoZiarne useky objektu SO 204 (objekt C) a rovnako objektu SO 205 (objekt D) musia mat (nezavisle na
vypodte poziarneho rizika) nosné a sucasne poziarno-deliace konstrukcie s poZiarnou odolnostou minimélne R
120D1 minut a REI 120D1 mindt — ¢o vyhovuje aj § 38 ods. 2 pism. c) vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z..

PoZiarne Useky objektu SO 206 (objekt E) musia mat (nezavisle na vypoéte poZiarneho rizika) nosné a
sucasne poziarno-deliace konStrukcie s poZiarnou odolnostou minimalne R 60D1 mindt a REI 60D1 mindt — ¢o
vyhovuie aj § 38 ods. 2 pism. a) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z..

Skuto¢né poZiarne odolnosti stavebnych konStrukcii poZiarnych usekov navrhovanych objektov komplexu v
zmysle tab. 1 STN 92 0201-2 musia v plnom rozsahu vyhovovat poZadovanym poZiarnym odolnostiam urenym
podfa vypoctom poZadovanych stupriov poziarnej bezpecnosti, ¢o bude upresnené v PD dalSieho stupia .

Zabezpedenie evakuacie osob, evakuaéné vytahy

Pokial ide o zabezpe€enie moznosti bezpeéného Uniku 0sbb z priestorov navrhovanych objektov komplexu,
Sirky chranenych Unikovych ciest typu ,Au®, ,Bu“ resp. ,Cu®, tj. Sirky schodiskovych ramien hlavnych poZiarne
uzatvorenych dnikovych schodisk, ako aj Sirky Ciastone chranenych a nechranenych dnikovych ciest (tj. poZiarne
uzatvorenych a poZiarne otvorenych schodisk a chodieb) predbezne vyhovuji pre uréeny pocet oséb vSetkych
navrhovanych stavieb.

Chranené unikové cesty objektov SO 204 (objekt C) a SO 205 (objekt D), musia byt rieSené vylu¢ne ako
chrénené unikové cesty typu ,Cu“ a musia byt ndtene umelo pretlakovo vetrané .

Chranené tnikové cesty objektu SO 206 (objekt E), musia byt rieSené vyluéne ako chranené tnikové cesty
typu ,Bu“ a musia byt nitene umelo pretlakovo vetrané.

Chranené unikové cesty objektov SO 202 (objekt A) a SO 203 (objekt B), musia byt rieSené vylucne ako
chrénené unikové cesty typu ,Au“a musia byt nitene umelo pretlakovo vetrané .
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Podorysné plochy sedeni reStauraénych prenajimatelnych priestorov, plochy sedeni priestorov baru
arovnako pddorysné plochy zabavnych relaxacnych a Sportovych priestorov objektov SO 204 a SO 205 predbeZne
nespifiaju v nadvaznosti na obr. 5 STN 92 0201-3 kritéria vnitornych zhromazdovacich priestorov ZP 1 a ZP 3.

Aspoi z jednej CHUC kaZdej navrhovanej stavby . bude musiet byt v stlade s &l. 5.8.1 STN 92 0201-2
zabezpeceny pristup na kazdu strechu navrhovanych objektov komplexu.

V CHUC ,Au“, ,Bu“ resp. ,Cu“ sli povolené amusia byt aj navrhované len povrchové Upravy stien
a podhladov s is = 0 mm/min., to sa nevztahuje na povrchové Upravy stavebnych konStrukcii hr. max. 2 mm (napr.
natery, nastreky, malby, tapety a obdobné Upravy z horfavych latok).

Osoby unikajdce do chranenych Gnikovych ciest typu ,Cu, sliZiacich pre evakuaciu 0sdb z vyskovej Casti
objektu SO 204 (objekt C) a objektu SO 205 (objekt D), musia mat moznost z kazdého poZiarneho tseku po celej
vySke stavby unikat podfa § 63 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. vidy na dva smery avzdy najmenej do dvoch
chranenych Unikovych ciest typu "Cu"

Len v jednej CHUC ,Au“, ,Bu” resp. ,Cu* kaZdej posudzovanej stavby mdZe byt jednotlivo umiestnena jedna
poziarne neoddelena recepcia, resp. strazna sluzba.

Navrhované Sirky dvernych otvorov na Unikovych cestdch navrhovanych objektov komplexu predbezne
vyhovuji poZiadavkam STN 92 0201-3.

Osvetlenie nechranenych dnikovych ciest (tj. chodieb a samotnych miestnosti navrhovanych objektov
komplexu) bude zabezpe&ené dennym a umelym svetlom.

Osvetlenie chranenych unikovych ciest a Ciastone chranenych unikovych ciest — tj. vnatornych schodisk
CCHUC a CHUC ,Au“, ,Bu* resp. ,Cu“ navrhovanych objektov komplexu arovnako osvetlenie navazujdcich
vodorovnych komunik&cii (sliZiacich pre viac ako 50 0s6b), ako aj osvetlenie vychodovych dveri z prenajimatelnych
priestorov s vaésim poétom os6b ako 50, bude naviac vybavené orientanym nidzovym osvetlenim - tj. svietidlami,
ktoré maju vlastny autonémny elektricky zdroj (vyhotovené budd podfa STN EN 60598-2-22 a podfa ¢l. 18.5 STN 92
0201-3).

Nudzové osvetlenie navrhovanych objektov komplexu musi byt navrhnuté tak, Ze bude osvetfovat Gnikové
vychody a ozna¢ovat smer uniku.

PoZziarne vetranie Unikovych ciest

- vetranie priestorov schodisk CHUC ,Au* po celej vy3ke stavieb objektu SO 202 (objekt A) a objektu SO 203
(objektu B), predbezne navrhujeme zabezpecit v sulade s ¢l. 5.5.1.4 STN 92 0201-3 nutenym pretlakovym
umelym vetranim s 10-ndsobnym privodom vzduchu/hod. a s odvodom prieduchmi, s dodavkou vzduchu aspon
po dobu 30 mindt pre CHUC ,Au® - €l. 5.5.2.1 STN 92 0201-3.

- vetranie priestorov schodisk CHUC ,Bu“ po celej vySke stavby objektu SO 206 (objekt E), musi byt
zabezpeCené v sllade s €l. 5.5.1.4 STN 92 0201-3 nitenym pretlakovym umelym vetranim s 10-n&sobnym
privodom vzduchu/hod. a s odvodom prieduchmi, s dodavkou vzduchu aspori po dobu 45 mindt pre CHUC ,Bu®
—¢l.5.5.4.2 STN 92 0201-3.

- v CHUC ,Bu* musi byt umelé vetranie vzdy rieSené ako pretlakové v stlade s ¢l. 5.5.1.5 tak, aby bol vytvoreny
pretlak vzduchu medzi priestorom Gnikovej cesty a poZiarnou predsiefiou v hodnote od 15 Pa do 50 Pa a medzi
poZiarnou predsiefiou a vedrajsimi poZiarnymi Gsekmi v hodnote od 10 Pa do 30 Pa.

- vetranie priestorov schodisk CHUC ,Cu“ po celej vySke stavieb objektu SO 204 (objekt C) a objektu SO 205
(objekt D), musi byt zabezpecené v stlade s €l. 5.5.1.4 STN 92 0201-3 nutenym pretlakovym umelym vetranim
s 10 - nasobnym privodom vzduchu/hod. a s odvodom prieduchmi, s dodavkou vzduchu aspof po dobu 90
mindt pre CHUC ,Cu“ - €l. 5.5.4.2 STN 92 0201-3.

- v CHUC ,Cu* musi byt umelé vetranie vZdy rie3ené ako pretiakové v stilade s ¢l. 5.5.1.5 tak, aby bol vytvoreny
pretlak vzduchu medzi priestorom Gnikovej cesty a poZiarnou predsiefiou v hodnote od 15 Pa do 50 Pa a medzi
poZiarnou predsiefiou a vedrlajsimi poZiarnymi Gsekmi v hodnote od 10 Pa do 30 Pa.

- umelo pretlakovo vetrané musia byt rovnako Sachty navrhovanych evakuaénych resp. poZiarnych vytahov
objektov SO 204 (objekt C), SO 205 (objekt D) a SO 206 (objekt E), s 10 -nasobnym privodom vzduchu/hod. a
s odvodom vzduchu prieduchmi, s dodavkou vzduchu aspon po dobu 45 mindt u objektu SO 206 a 90 minut
u objektu SO 204 a u objektu SO 205 -¢l. 16.4.1a ¢l. 5.5.3.1 STN 92 0201-3,

- nutené umelé pretlakove vetranie musi byt nezavislé na ostatnej vzduchotechnike navrhovanych objektov
komplexu, a musi byt napajané z dvoch nezavislych elektrickych zdrojov

Spracovatel méj | 2007
CREATIVE, s. 1. 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31 Zamer podla zakona &. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie



Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s. r.0. 48
Jelenia 14
814 99 Bratislava

PoZiarne vetranie CHUC ,Au, ,Bu“ resp. ,Cu* bude spdstané tlaitkami manualne z priestorov umelo
vetranych chranenych Gnikovych ciest typu ,Au”, ,Bu“resp. ,Cu“. Odvod vzduchu z CHUC ,Au*, ,Bu” resp. ,Cu“ bude
jednotlivo vyUsteny na obvodovu alebo streSna konStrukciu kaZdej navrhovanej stavby.

PoZiarne vytahy

V navrhovanom objekte SO 204 (objekt C) a v objekte SO 205 (objekt D) budd v nadvaznosti na STN 92

0201-3 navrhnuté evakuacné a sucasne poziarne vytahy vyhotovené nasledovne:

- pre kabinu kazdého vytahu si minimélne rozmery 1100 mm x 2200 mm, a ich nosnost je miniméalne 500 kg,

- pri zastaveni kaZzdej kabiny medzi stanicami alebo v pripade preruSenia beznej dodavky elektrickej energie
dbjde kazda kabina do najblizSej stanice a osoby nachadzajlce sa v kazdom vytahu budd méct otvorit bez
problémov dvere a opustit kabinu,

- kazdy vytah bude mat samostatny elektricky okruh, nezavisly na ostatnych okruhoch objektu,

- kazdy vytah bude pristupny z priestorov CHUC ,Cu* (konkrétne z priestorov dymovych predsieni) a jeho
prevadzkova rychlost bude najmenej 0,70 m.s 1,

- kaZdy vytah bude napajany z dvoch nezavislych elektrickych zdrojov,

- elektrické zariadenia kazdého evakuac¢ného a poZiarneho vytahu vratane privodov do strojovne kazdého vytahu
budi umiestnené vo vntri konkrétnej vytahovej Sachty, resp. v priestore oddelenom od ostatnej elektrickej
inStalacie poZiarno - deliacimi konStrukciami s poZiarnou odolnostou aspof EI 90 mint,

- vetranie kazdej vytahovej Sachty evakuaéného apoZiarneho vytahu musi byt zabezpe€ené nutenym
pretlakovym (ako CHUC ,Cu) umelym vetranim s 10-nasobnym privodom vzduchu/hod. a s odvodom
prieduchmi, s dodavkou vzduchu aspori po dobu 90 min(t,

Vo funkcii evakuacnych a poZiarnych vytahov budl pouZité osobno-nakladné vytahy umiestnené v
priestoroch dymovych predsieni CHUC ,Cu* prebiehajlicich vietkymi podlaZiami objektu SO 204 (objekt C) a rovnako

objektu SO 205 (objekt D).

Pristupova komunikécia

Za pristupovi komunikaciu k navrhovanym objektom komplexu mozno povazovat vybudovani mestski
komunikaciu Trnavskej ul. a Jégeho ul. v Bratislave a navrhované aredalové obsluzné komunikacie Sirky min. 3,0 m,
ktoré predbeZne v plnej miere spifiaji poZiadavky § 82 wyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z., tj. si $iroké min. 3,0 m,
nachadzaju sa v bezprostrednej blizkosti navrhovanych objektov komplexu a musia byt dimenzované na tiaz min. 80
kN, reprezentujucu pésobenie zatazenej napravy poziarneho vozidla.

Pristupy a prijazdy k navrhovanym objektom komplexu vyhovujd redine § 82 a § 83 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004
2.2

Vn(torné zasahové cesty su v predmetnom komplexe a jeho stavebnych objektoch navrhnuté v sulade s §
84 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. - za zasahové cesty st ur¢ené chranené Unikové cesty typu ,Au‘, ,Bu“resp. ,Cu".

Aredlové komunikacie (vid situdcia objektu), musia smerovat do vzdialenosti najmenej 30 metrov od
navrhovanych stavieb . a od vSetkych vchodov do nich, z ktorych sa predpoklada vedenie protipoZiarneho zésahu .

V pripade najvzdialenejSich zasahovych ciest (smerom v pohlade od vstupu do areélu) u objektu SO 202
(objekt A), u objektu SO 203 (objekt B) a u objektu SO 206 (objekt E) bude umozneny prijazd zasahovych hasi¢skych
vozidiel vnatornou komunikaciou gardZe, ato az do vzdialenosti 30 metrov od tychto vstupov do zasahovych ciest.
Podchodné vySka komunikacie hromadnej gardZe v mieste tohto prejazdu musi byt minimalne 4,50 metrov
a priechodna Sirka tohto prejazdu musi byt minimalne 3,50 metrov .

ProtipoZiarny zasah bude mozné viest vzdy z Celnej strany arealu resp. aj z bo¢nych stran navrhovanych
objektov komplexu.

Zasobovanie poZiarnou vodou

Vzhladom na skutoCnost, Ze pre objekty sa poZaduje mnoZstvo poZiarnej vody menSie ako 20 I.s7,
podzemnou poZiarnou nadrZzou so stalou zasobou poZiarnej vody, ktora trvalo zabezpe¢i poZadované mnozstvo vody
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na hasenie najmenej po dobu 30 mindt. NajmenSi objem nadrze vody na hasenie poZiaru predstavuje pre
navrhované objekty komplexu minimélne 45,0 m3.

Podzemna poZiarna nadrz bude vybavena Cerpacim miestom pre zasahové vozidla hasiéského a
zé&chranného zboru, tj. tromi nezavodnenymi sacimi potrubiami DN 110, ukon¢enymi v Sachte min. 5,0 metrov od
ktoréhokolvek z objektov pod terénom pripojovacimi polospojkami 110 (tj. pevné spojky 110) s viegkom. Cerpacie
miesto, tj. podzemna Sachta, nesmie byt situovana pod parkovacimi staniami pre vozidla. Podzemna poziarna nadrz
musi byt umiestnena do 200 metrov od navrhovanych objektov a musi k nej byt vybudovana pristupova komunikéacia
Cerpacie miesto nesmie mat naséavaciu vy$ku viac ako 6,5 metrov.

NadStandardne bude Cast potreby poZiarnej vody zabezpecena aj z najmenej dvoch novonavrhovanych
vonkajSich nadzemnych poZiarnych hydrantov DN 100 (tj. pevna spojka 2x52/C/ resp. 2x75/B/), ktoré budd osadené
na uliénom resp. arealovom potrubi min. DN 100 .

Vodovodné potrubie DN 100 (t). poZadovany existujuci podzemny uliény rozvod vody min. DN 100 a
podzemna arealova objektova pripojka vody min. DN 100) preukazne zabezpe¢i dodavku poZiarnej vody v mnozstve
12,0 1.1 pri rychlosti pradenia vody min. 1,5 m/s.

PoZadované nadzemné poziarne hydranty budd teda nadStandardne umiestnené na podzemnom potrubi
rozvodu vody pred predmetnymi objektmi komplexu.

Hydrostaticky pretlak v hydrantovej sieti vonkajSieho podzemného poZiarneho vodovodu musi byt min. 0,25
MPa (podla § 9 ods. 2 vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.2).

Zvisly rozvod poZiarnej vody bude rieSeny so zvySenou tlakovou odolnostou, nakolko poZiarna vyska
stavieb je viac ako +73,800 m a viac ako +98,800 m. V objekte SO 204 (objekt C) a v objekte SO 205 (objekt D) musi
byt pre poziarny vodovod rieSend zosilovacia stanica, ktora musi byt napajana z dvoch nezavislych el. zdrojov — za
dva nezavislé zdroje sa v zmysle prilohy B STN 92 0201-3 povaZuje uzol prenosovej siete 400 kV alebo 110 kV,
v ktorom s na roznych pripojniciach umiestnené vedenia réznych uzlov 400/110 kV, alebo pripojenie na samostatny
dieselagregat (generator) alebo na UPS (akumulatory); dodavka el. energie musi byt zabezpegena aspoi po dobu
90 minat - €. B.7 prilohy 7 STN 92 0201-3.

Vnatorny hydrantovy rozvod pre hydranty s plochymi hadicami 52/20 v objektoch SO 204 (objekt C) a SO
205 (objekt D) bude rozdeleny na viac stupaciek, pri¢om kazda stipacka bude uréena pre rézne skupiny podlaZi vo
vySkovej Casti tychto stavieb, ato z dévodu vysokého prevadzkového tlaku vo vnatornom hydrantovom rozvode
vySkovej Casti objektu.

V zmysle €l. 5.12.1 STN 92 0400 musi byt v chranenych unikovych cestach typu ,Cu“ objektov SO 204
(objekt C) a SO 205 (objekt D) navrhnuty suchovod vyusteny na kazdom podlaZi v hydrantovych skriniach hrdlami
DN 52 (C 52) bez vyzbroje a rovnako vyusteny na prieceli tychto objektov (s moznostou prijazdu mobilnej poZiarnej
techniky.), kde bude v sulade s €l. 5.12.1 STN 92 0400 ukonéeny kaZdy vyvod stupacky suchovodu uzatvaracim a
vypustacim ventilom, spatnou klapkou a spojkou B 75 s vie¢kom.

U suchovodov zabezpeci potrebny pretlak podra ¢l. 5.12.1 STN 92 0400 hasi¢ska zasahova technika (resp.
v pripade poZiadavky KR HaZZ v Bratislave aj stabilné zosilovacie poZiarne Cerpadla v kombin&cii s vyrovnavacimi
poZiarnymi nadrzami).

Zvislé rozvody suchovodov objektov SO 204 (objekt C) a SO 205 (objekt D) a rovnako rozvody zavodnenych
hadicovych zariadeni musia byt rieSené z nehorlavych potrubi so zvySenou tlakovou odolnostou.

Podla ¢l. 5 STN 92 0400 bude Cast potreby poZiarnej vody u rieSenych objektov SO 201 (objekt P), SO 202
(objekt A), SO 203 (objekt B) a SO 206 (objekt E) zabezpe€ena vnitornymi hadicovymi zariadeniami - tj. hadicovymi
navijakmi 25/20 s tvarovo stalymi hadicami a s prietokom najmenej 1,0 /s, ato v sulade s ¢l. 5.5.2 STN 92 0400
umiestnenymi tak, aby bolo moZné viest poZiarny zésah v ktoromkolvek poZiarnom Useku objektov SO 201 (objekt
P), SO 202 (objekt A), SO 203 (objekt B) a SO 206 (objekt E) jednym pridom 25/20.

Pretlak v hydrantovej sieti vnitorného poziarneho vodovodu bude min. 0,20 MPa. Vnutorna pripojka vody
objektov SO 201 (objekt P), SO 202 (objekt A), SO 203 (objekt B) a SO 206 (objekt E) musi jednotlivo zabezpedit
najexponovanejsi odber 1,0 x 3 = 3,0 I/s vody (t.j. ¢innost troch hadicovych zariadeni nad sebou).

Prenosné hasiace pristroje

Pre rychly zéasah proti poZiaru budl v posudzovanych objektoch komplexu navrhnuté hasiace pristroje s
naplfiami 6 kg pradSku ABC. Podrobnd 3Specifikdcia mnoZstva PHP, ich druhov a spdsobu rozmiestnenia bude
predmetom grafickej Casti rieSenia poZiarnej bezpecnosti dalSieho stupna PD.

K prenosnym hasiacim pristrojom musi byt zabezpeceny trvale volny pristup.
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Elektricka poZiarna signalizacia (EPS), Stabilné hasiace zariadenie (SHZ),Evakuacny rozhlas

Elektrickd poZiarna signalizacia reprezentovana automatickymi a tlacitkovymi hlasiémi EPS bude v
navrhovanom komplexe pozadovana vo vSetkych priestoroch poZiarnych tsekov navrhovanych objektov komplexu,
ktoré budd oddelené stavebnymi konStrukciami (okrem priestorov bez poZiarneho rizika.

V komunika&nych priestoroch schodisk CHUC ,Au*, ,Bu“ resp. ,Cu“ budd v kazdom podlaZi instalované
tlacitkové hlasi¢e EPS. Tlagitkové hlasi¢e budi umiestnené aj pri vSetkych vychodoch z posudzovanych stavieb na
volné priestranstvo (max. 3 metre od kazdého vychodu).

Systém EPS, automatické a tlacitkové hlasiCe vo vSetkych poziarnych Usekoch jednotlivych stavieb
navrhovanych objektov buddi ovladat najmé spistanie poZiarneho odvetrania schodisk tvoriacich CHUC ,Au‘, ,Bu*
resp. ,Cu“, uvedenie evakuacného rozhlasu do ¢innosti, ako aj uzatvaranie poZiarnych dveri medzi gardZzami v 1. PP
al NP.

K zaisteniu plynulej evakuacie oséb musi byt v posudzovanych objektoch komplexu (s vynimkou bytovych
Casti) podfa ¢l. 20.3 STN 92 021-3 inStalovany rozhlas s nutenym posluchom (s inStalovanym vysielacim pultom
s mikrofénom s najvySSou vysielacou prioritou, umiestnenym v miestnosti so stalou obsluhou). Zariadenie rozhlasu
bude vyhotovené v stlade s ¢l. 20.4 STN 92 0201-3.

Predmetnym zariadenim sa v pripade poZiaru reprodukciou pripravenych pokynov z tzv. ,evakuacného
hlasenia“ vyzvu vSetky osoby nachadzajuce sa v prenajimatelnych resp. technickych Castiach posudzovanych
objektov komplexu, aby ¢o najrychlejSie opustili tieto priestory, avSak bez neZiadlceho vyvolania stavu strachu,
sposobenia vSeobecnej paniky a inych nepredvidatelnych reakcii medzi tymito osobami.

V pripade detekcie vzniku poZiaru systém evakuaéného rozhlasu spusti vysielanie evakuaéného hlasenia,
ktoré sa pocas poziarneho poplachu neustale opakuje az do jeho ruéného vypnutia. Spustenie evakua¢ného hlasenia
bude mozné zrusit manualnym tlacitkom umiestnenym v miestnosti so stalou obsluhou.

DRUHY KABLOV podra prilohy €. 14 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.:

Druhy kablov pre zariadenia, ktoré st po¢as poZiaru v prevadzke

Zariadenia, ktoré su po¢as poZiaru v prevadzke Druh kébla
a) nudzové osvetlenie Z0, BH, PH
b) osvetlenie chranenych tnikovych ciest a zasahovych ciest BH, PH

¢) vetranie tnikovych ciest ZO,BH, PH
d) evakuacny a poZiarny vytah ZO,BH, PH
e) zosilovacia stanica poZ. vody Z0, BH, PH
f) el. ovladanie a napajanie ¢erpadiel SHZ ZO,BH, PH
g) domaci rozhlas Z0, PH

h) elektricka poZiarna signalizicia Z0O, PH

i) zariadenie na odvod splodin horenia Z0, BH, PH
J) ovladané dverné uzavery a rolety ZO,BH, PH

Druhy kéblov pre poZiarne Useky s tymito priestormi

PoZiarny Usek s priestorom Druh kébla
d) stavby na byvanie (okrem rodinnych domov) — komunikaéné priestory BH, ZO

Vysvetlivky:

ZO - odolny proti Sireniu plamenia,

BH - bezhalogénovy s nizkou hustotou dymu pri horent,
PH - pocas horenia funkény v pozadovanom ¢ase.

9. Varianty navrhovanej €éinnosti.

Navrhovatel listom poZiadal o upustenie od poZiadavky variantného rieSenia a predklada zamer spracovany
v jednom variante a nulovom variante.
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10. Celkové naklady

1.609.000.000,-Sk.

11. Dotknuta obec

Mesto Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
Mestskéa éast Bratislava-Ruzinov, Mierova ul. 21, 827 05 Bratislava

12. Dotknute organy

Letecky Urad SR , Letisko M. R. Stefanika, 823 05 Bratislava,

Obvodny Urad Zivotného prostredia v Bratislave, Karloveska 2, 842 19 Bratislava 4, prislusné odbory,
Obvodny Grad v Bratislave, Staromestska 6, 814 21 Bratislava, Odbor krizového riadenia,

Obvodny Grad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie Bratislava, Pri starej pracharni 14, Bratislava,
Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru, Staromestska 6, 821 01 Bratislava,

Okresné riaditel'stvo policajného zboru Bratislava, P. O. Box 134, Vajnorska 25, 832 56 Bratislava,
Regionalny Urad verejného zdravotnictva v Bratislave, RuZinovska 8, 820 09 Bratislava.

13. Povolujdci organ
Mestskéa éast Bratislava-Ruzinov, Mierova ul. 21, 827 05 Bratislava

14. Rezortny organ

Ministerstvo dopravy, pdst a telekomunikacii SR, Namestie slobody 6 810 05 Bratislava,
Ministerstvo hospodarstva SR, Mierova 19, 827 15 Bratislava.
Ministerstvo vystavby a regionalneho rozvoja, Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava.

15. Vyjadrenie o vplyvoch presahujicich Statne hranice

Vplyvy €innosti nepresahuji Statne hranice.
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CAST B Udaje o priamych vplyvoch éinnosti na Zivotné
prostredie vratane zdravia

Kapitola popisuje priame vplyvy o€akavané vplyvy v slvislosti s realizaciou ¢innosti na jednotlivé zlozky
Zivotného prostredia.

. Poziadavky na vstupy

Pri realizécii |. variantu Zameru sa predpokladaji poZiadavky na vstupy:
- zaber pbdy,
- odstranenie drevin,
- materidlové zdroje,
- naroky na dopravu,
- naroky na vodu,
- naroky na energie,
- naroky na pracovn silu.

1. Pbda

Zaber pddy predstavuje zaber pddy pocas vystavby a pogas prevadzky.

PoCas vystavby dojde k zdberu 14 845 m? pddy na pozemkoch parc. €. 11244/1, 11244/5, 11244]6,
11244710, 11244711, 11244/12, 11244/30, 11244/31, 11244/47, 11244/48, 11244/51, 11244/52, 11244/58, 11244/59
v celom rozsahu z dévodu vykopu stavebnej jamy, zriadenia staveniskovych komunikécii a zariadenia staveniska.

PoCas prevadzky bude zastavana plocha 10 128 m? a spevnené plochy srozlohou 2190 m2 Celkovy
trvaly zaber pody bude predstavovat 12 318 m? . Pozemky na ktorych sa ¢innost navrhuje su zastavané pozemky.

Pozemky nie st su¢astou polnohospodarskeho ani lesného podneho fondu.

2. Ochranné pasma

Dotknuté Gzemie sa nenachadza v ochrannom pasme chranenych tzemi podfa zak. ¢. 543/2002 o ochrane
prirody a krajiny ani v ochrannom pasme vodnych zdrojov podfa zak. ¢. 364/2004 Z. z. ovodach, ani nie je
zaradené medzi citlivé a zranitelné oblasti podla Nariadenia viady SR ¢&. 617/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuiju citlivé
a zranitelné oblasti.

Pred zahajenim prac na realizanej projektovej dokumentacii sa vykona presné zameranie a vyty&enie
jestvujucich podzemnych sieti. Ochranné pasma inZinierskych sieti budd reSpektované.

3. Voda
3.1. Odber vody

Odber vody poCas vystavby bude zabezpeéeny zrealizovanim objektu vitanej studne v predstihu a
zrealizovanim rekonstrukcie jestvujdcej pripojky vody DN 100 a jej napojenim na verejny vodovod DN 150, uloZeny v
Trnavskej ul.

Odber vody pre staveniskové Ucely je podmieneny inStalaciou prietokového, dodasného staveniskového
vodomeru, umiestneného v predmetnej vodomernej Sachte a uzatvorenim zmluvy na odber so spravcom siete (
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vodné, sto¢né ) t. Bratislavskou vodarenskou spolo¢nostou, a.s. Bratislava. TaktieZ upozoriujeme, Ze pokraCovanie
v projektovani poZiarnej nadrze a jej napojenia na studiu UZitkovej vody je podmienené uskuto¢nenim Cerpacieho
pokusu, ktory preukaze vydatnost vrtu.

Odber vody pofas prevadzky bude zabezpedeny novoybudovanym vnutornym vodovodom. Na trase
vodovodnej pripojky sa vybuduje vodomerna Sachta, v ktorej sa osadi zdruzeny vodomer DN 80 s vodomerovou
zostavou. Od vodomernej Sachty bude pokraCovat privod vody do samotného objektu.

3.2. Zdroj vody

Zdrojom vody pocas vystavby bude novovybudovana studia a verejny vodovod DN 150 prostrednictvom
jestvujucej pripojky vody DN 100. Docasne mozno vodu na zriadenom stavenisku zabezpecovat i dovozom
v autocisterne ( z kontrolovaného zdroja ), pre pitné Gcely je mozné dovazat vodu balend.

Zdrojom pitnej a UZitkovej vody poCas prevadzky bude vnitorny vodovod napojeny na verejny vodovod
DN 150. Zdrojom poZiarnej vody pocas prevadzky bude poZiarna nadrz sobjemom 45 m? naplstand
z novovybudovanej studne. Pre potreby stabilného hasiaceho zariadenia je navrhnutd nadrz s objemom 120 m?3
z&sobovana z vodovodu.

3.3. Spotreba vody

Tab. 9 Predpokladany odber staveniskovej vody
typ predpokladany odber
Q1 Uzitkova voda 0,51s
Q2 pitna voda a voda pre sanitarne ucely 0,51s
Q celkova potreba vody na stavenisku 221ls

Tab. 10 Bilancia potreby vody po¢as prevadzky

byty kaviarefi | restauracia [ QP Qmax___| Qhod Qs

145 administr. {300 450
Objekt llos/dery |60 llos/der | l/os/den llos/der l/defs l/den I’hod I/sek.
Byty 764 0 0 0 110780 |166170 |14539,88 |4,039
Administrativa |0 110 0 0 6 600 9900 866,25 0,241
Kaviaren 0 0 15 0 4500 6 750 590,63 0,164
Restauracia 0 0 0 15 6 750 10125 |885,94 0,246
Spolu: 764 110 15 15 117380 (176070 |[15406,13 [4,279

Viypoctovy prietok pitnej vody pocitany podla poctu zariadovacich predmetov je 9,5 I/s.
Roc¢na potreba vody Qr = 46.257 m3 /rok.

4, Suroviny

PoCas vystavby bude spotreba surovin spoCivat najma v stavebnych, konstrukénych materialoch a
materialoch stvisiacich so stavebnou ¢innostou.

Materialy budd dovazané, dodavané prostrednictvom subdodavatelov. Rozsah, konkrétne druhy surovin,
ako i subdodavatelia budu uréeni vo vysSich stupfioch projektovej dokumentacie.

Polyfunkény komplex predstavuje nevyrobn( prevadzku, preto pocas svojej prevadzky budl( naroky na
surovinové zdroje zanedbatelné. Urcité naroky na spotrebu surovin budd mat prevadzky spoloéného stravovania a
sluZieb. VSetky suroviny budu dovazané, spdsob a ostatné podmienky ziskavania si ur¢ia ndjomcovia, resp. vlastnici
priestorov.
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5. Energetické zdroje -
Rocna spotreba :
voda 46 257 m3/rok
plyn 46 080 m3/ rok
teplo 37 221,7 GJIrok /
Tab. 11 Energeticka bilancia — Objekt A
Objekt A Objekt A -poZiarne vetranie
Spolo¢. Evakuac.
Jednotka | Byty priestory | Kobky | Spolu vytah Schody | Spolu
Plocha [m?] 4626,0 |[376,0 2440 15246,0 18,0 314,0 322,0
VySka [m] 2,7 2,7 2,7 30,0 3,0
Objem [m?] 12490,2 10152 |[658,8 |[14164,2 |240,0 942,0 1182,0
UK pre VZT [kW] 0,0 8,9 58 14,7 0,0 0,0 0,0
VZT [méhod.] 62451 10152 ([658,8 |7919,1 |2400,0 9420,0 (11820,0
VZT El. (kW] 35 11 0,7 54 1,3 5,3 6,6
VZT CHL [kW] 25,2 4,1 2,7 32,0 0,0 0,0 0,0
Tepelna zataz (kW] 277,6 0,0 0,0 277,6 0,0 0,0 0,0
CHL. Spolu (kW] 372,2 4,1 2,7 3789 0,0 0,0 0,0
MnoZstvo vody [m3/h] 448 05 0,3 45,6 0,0 0,0 0,0
Chl. EL. [kW] 1489 16 11 151,6 0,0 0,0 0,0
El. HVAC (kW] 1524 2,8 1.8 157,0 1,3 5,3 6,6
Spolu EL (kW] 1524 2,8 1.8 157,0 1,3 5,3 6,6
Sucasnyel. prikon | [kW] 914 2,5 1,6 95,6 12 47 6,0
Tab. 12 Energetickd bilancia — Objekt B
Objekt B Objekt B -poZiarne vetranie
Spoloc¢. Evakuac.
Jednotka | Byty priestory [Kobky [ Spolu vytah Schody | Spolu
Plocha [m?] 6336,0 |369,0 2340 [6939,0 |80 518,0 526,0
VySka [m] 2,7 2,7 2,7 30,0 3,0
Objem [m?] 17107,2 |996,3 631,8 |[18735,3 |[240,0 15541 |1794,1
UK pre VZT kW] 0,0 8,7 5,5 14,3 0,0 0,0 0,0
VZT [méhod.] |8553,6 |996,3 631,8 [10181,7 [2400,0 15540,6 |17940,6
VZT El. [KW] 48 11 0,7 6,6 13 8,7 10,0
VZT CHL (kW] 34,6 4,0 2,6 41,1 0,0 0,0 0,0
Tepelna zataz [kW] 380,2 0,0 0,0 380,2 0,0 0,0 0,0
CHL. Spolu (kW] 509,8 4,0 2,6 516,3 0,0 0,0 0,0
MnoZstvo vody [m3/h] 61,4 0,5 0,3 62,2 0,0 0,0 0,0
Chl. EL. [kW] 203,9 16 1,0 206,5 0,0 0,0 0,0
El. HVAC [kw] 2087 |27 1,7 2132 |13 87 10,0
Spolu EL (kW] 208,7 2,7 1,7 2132 1,3 8,7 10,0
Sucasny el. prikon | [KW] 125,2 2,5 1,6 129,3 12 7.8 9,0
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Tab. 13 Energeticka bilancia — Objekt C
Objekt C
Spolo€. Schody, | Tech.
Jednotka | Byty priestory | Kobky | predsiefi | priestory | Fitnes | Restaurant | Spolu
Plocha [m?] 69710 |2150 |136,0 |1166,0 |200,0 3250 |651,0 9664,0
VySka [m] 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 35 3,0
Objem [m?] 18821,7 |580,5 |367,2 |3148,2 |540,0 1137,51953,0 26548,1
UK pre VZT [KW] 0,0 51 32 [276 47 242 1529 217,7
UK EL. [kW] 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 04 0,5
VZT [m¥hod.] |9410,9 |580,5 |367,2 |3148,2 |540,0 4642,9 | 29295,0 47984,6
VZT El. [kW] 53 0,7 04 35 0,6 5,2 32,8 48,5
VZT CHL [KW] 38,0 2,3 15 12,7 2,2 18,8 118,4 193,9
Tepelna zataZ (kW] 418,3 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 32,6 463,8
CHL.Spol [kW] 560,8 2,3 15 12,7 2,2 350 |159,0 773,6
MnoZstvo vody [m3/h] 67,5 0,3 0,2 15 0,3 42 19,1 93,1
Chl. EL. [kW] 2243 0,9 0,6 51 0,9 14,0 63,6 309,4
El. HVAC [kW] 229,6 16 1,0 8,7 15 19,3 96,8 358,5
Spolu EL [kW] 229,6 1,6 1,0 8,7 15 19,3 96,8 358,5
Sucasny el.prikon | [kW] 137,8 14 09 7.8 13 17,3 87,1 253,7
Tab. 14 Energetickd bilancia — Objekt C - poZiarne vetranie
Objekt C -poZiarne vetranie
1-24 NP z1.PPdo3.NP
Evakuac. Schody+
vytah Schody | velké& DP | Schody+mala DP | Spolu | Schody | Spolu
Plocha [m?] 4,0 101,0 [589,0 476,0 1170,0 |518,0 |518,0
VySka [m] 80,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Objem [m3] 320,0 303,0 [1767,0 |1428,0 3818,0 [1554,1 |1554,1
VZT [m3/hod.] |4800,0 |[4545,0 |26505,0 |21420,0 57270,0 [ 23310,9 | 23310,9
VZT El. [KW] 2,7 2,5 14,8 12,0 32,1 13,1 13,1
El. HVAC [KW] 2,1 2,5 148 12,0 32,1 13,1 13,1
STAVBAEI [kW] 0,0 0,0
Spolu EL [kw] 2,7 25 148 12,0 321 131 [131
Sucasny el.
prikon [KW] 24 23 134 10,8 280 (117 [117
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Tab. 15 Energetickd bilancia — Objekt D
Objekt D
€ |2
g =g| & | «| &l g
o o o -
=22| £|22lsg| &|=&| ¢&| &| 8| gl=g| 3
o Dles| S|lEE[EE| &|2S6 iT iT s| @[2= &
Plocha |m? |8223,0 |[239,0]199,0]1558,0]201,0{599,0 |660,0(814,5 |2715 [873,0 |6150 [550 [14308,0
Vyska |m  [2,7 2,7 |27 |27 2,7 130 30 |35 35 35 3,0 3,0
Objem [m3 |22202,1645,3|537,3 [4206,6 |542,7|1811,4 (1980 [2850,8 |950,3 [3055,5|1845,0(165,0|40791,9
UK pre
VZT kw 10,0 56 |47 368 [48 (134 ]103 |60,7 202 [195 |[1444 109 |3214
UK EL kw 10,0 00 |00 |01 00 (01 00 (02 0,1 0,1 04 00 10,9
VZT ms3/h | 11101,1 | 645,3|537,3|4206,6 | 542,7 | 2567,1| 1980 |11635,7 | 3878,6 | 3741,4 27675 |165,0 [ 68675,8
VZT para
vihéenie |kg/h (0,0 00 00 0,0 00 ]139 0,0 (00 0,0 20,2 10,0 00 [341
UK pre
vihéenie |kW (0,0 00 00 0,0 00 (91 00 0,0 0,0 13,3 (0,0 00 [223
VZTEL |kW [6,2 07 06 |47 06 [29 2,2 130 4,3 4.2 31,0 |02 |70,7
VZT CHL [kW 44,8 26 (22 |170 |22 (104 |80 |470 15,7 |151 1118 [0,7 2775
Tepelna
z4taZ kw [4934 100 [00 0,0 00 359 |00 [326 109 349 308 |00 (6384
Techn.
chl. kw 10,0 00 00 0,0 00 [7,0 00 (0,0 0,0 10,2 (0,0 00 (17,2
CHL.Spol [kW 6616 [26 [22 (170 |22 623 [80 (877 29,2 69,0 [150,2 |0,7 ]1092,7
Mnozstvo
vody m3h | 79,6 03 103 |20 03 [75 1,0 ]10,6 35 8,3 181 [0,1 [1315
Chl.EIl. [kw 2646 [10 |09 |68 09 (249 |32 |[351 11,7 (276 601 |03 4371
EL. HVAC | kW 2708 |18 |15 |116 |15 [279 |54 |483 16,1 [319 915 |05 [5086
SpoluEL [kw 2708 [18 |15 (116 |15 279 [54 (483 16,1 [319 ]915 |05 |5086
Sucasny
el. prikon |kW (1625 [1,6 |13 (104 |13 195 (4,9 |434 145 128,77 1823 |04 3710
Tab. 16 Energetickd bilancia — Objekt D - poZiarne vetranie
Objekt D -poZiarne vetranie
1-24 NP
Evakuac. Schody, | Schody, Evak.
vytah Schody | velka DP [malaDP | Spolu vytah | Schody | Spolu
Plocha |[m?] 4,0 1720 |[770,0 616,0 1562,0 |40 182,6 |186,6
VySka [m] 108,0 3,0 3,0 3,0 240 |30
Objem [m3] 432,0 516,0 |[2310,0 1848,0 5106,0 [96,0 |547,7 [643,7
VZT [m3/hod.] | 6480,0 [7740,0 |34650,0 |27720,0 76590,0 [960,0 |5477,4 (64374
VZTEL [[kW] 3,6 43 194 15,5 42,9 0,5 31 3,6
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El. HVAC | [kW] 3,6 4,3 194 15,5 42,9 0,5 31 3,6
Spolu EL | [kW] 3,6 4,3 194 15,5 42,9 0,5 31 3,6
Sucasny
el. prikon | [kW] 3,3 39 17,5 14,0 38,6 0,5 2,8 32
Tab. 17 Energeticka bilancia — Objekt E
Objekt E
Spoloc¢. Schody, |Tech. Restau
Byty priestory | Kobky |predsiefi |priestory | Fitnes | rant Atrium | Spolu
16068,
plocha [m?] 9042,0 |3129,0 222,0 ]365,0 21490 |[727,0 1540 |2800 |0
vyska [m] 4,6 4,6 2,7 2,7 2,7 4,0 35 21,0
41593, 72700,
objem [ m3] 2 143934 15994 9855 5802,3 [2908,0 [539,0 [5880,0 (8
UK pre
VZT (kW] 0,0 63,0 5,2 8,6 50,8 54,2 422 (368 260,8
UK EL. (kW] 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
20796, 58051,
VZT [méhod.] | 6 7196,7 5994 ]9855 5802,3 |10385,7 |8085,0 [4200,0 |2
VZT El. [KW] 11,6 8,1 0,7 11 6,5 11,6 9,1 47 534
VZT CHL | [kW] 84,0 29,1 2,4 4,0 23,4 42,0 32,7 132 230,8
Tepelna
z4taZ (kW] 5425 10,0 0,0 0,0 0,0 29,1 7,7 98,0 677,3
CHL.Spol | [kW] 762,2 29,1 2,4 4,0 23,4 78,3 42,3 |1357 |10774
Mnozstvo
vody [ mh] 91,7 35 0,3 05 2,8 94 51 16,3 129,7
Chl. El. (kW] 3049 |11,6 1,0 1,6 94 31,3 16,9 [543 431,0
El. HVAC | [kW] 316,5 [19,8 1,7 2,7 16,0 43,1 26,1 59,1 485,0
Spolu EL | [kW] 316,5 [19,8 1,7 2,7 16,0 43,1 26,1 59,1 485,0
Sucasny
el. prikon | [kW] 1899 (179 15 2,4 14,4 38,8 235 |53,2 3415
Tab. 18 Energeticka bilancia — Objekt E - poZiarne vetranie
Objekt E -poZiarne vetranie
jednotka | Evakuac.vytah | Schody | Spolu
Plocha [m?] 54 1222,3 |1227,7
VySka [m] 31,8 3,0
Objem [m3] 1717 3666,9 |3838,6
VZT [m3hod.] |1717,2 36669,0 | 38386,2
VZTEL | [kw] 1,0 205 |215
El. HVAC | [kw] 1,0 205 [215
Spolu EL | [kW] 1,0 20,5 215
Sucasny
el. prikon | [kW] 0,9 18,5 19,3
Tab. 19 Energetickd bilancia — Objekt parkovanie
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Parkovanie
Péar king | Tech.
plage Priestory | Spolu
Plocha |[m?] 6515,0 200,0 6715,0
VySka [m] 2,9 2,9
Objem [m3] 18893,4 |580,0 194734
UK pre
VZT (kW] 0,0 51 51
VZT [m®hod.] |108582,7 |580,0 109162,7
VZTEL | [kW] 121,6 0,6 122,3
El. HVAC | [kW] 121,6 0,7 122,3
Spolu EL | [kW] 121,6 0,7 122,3
Sucasny
el. prikon | [kW] 97,3 0,6 97,9
Tab. 20 Bilancia energii
Teplo Chlad Elektricka energia
Objekt |UK  pre{UK  pre|Spolu UK |Spolu UK pre VZT[chl. [vzT [EL UK pre
VZT vihéenie El. El. El. VZT+Chl.+VZT
[MWh/rok]
A 20 0 20 619 0 76 11 87
B 20 0 20 843 0 103 13 116
C 290 0 290 1315 2 155 97 254
D 428 30 458 1846 3 219 141 363
E 347 0 347 1816 3 216 107 325
spolu | 1105 30 1135 6439 8 768 369 1145

5.1. Eletricka energia

5.1.1. Staveniskova elektrickd energia.

Do kaZzdého stavebného objektu je vsucasnosti privedena pripojka NN zjestvujicej aredlovej
transformacnej stanice TS (pozemok €. parc. 11244/15 ). Rozsah nevyhnutnych opatreni, zabezpecujlcich, v pripade
potreby odber elektrickej energie pre asanaciu z jestvujucich rozvodov ( napr. pre demontdZz a rozruSovanie
stavebnych konstrukcii ), ako i spdsob odborného odpajania jestvujucich pripojok pozri samostatné projektové
rieSenie odborne spdsobilého projektanta. Odber mbze byt realizovany i z predmetnej TS ( po dohode s majitelom ),
samozrejme cez staveniskové rozpojovacie istiace skrine (RIS) vybraného realizatora asana¢nych prac.

Predpokladany odber staveniskovej elektrickej energie ( odborny technicky odhad ).
P1 - in3talovany vykon elektromotorov na stavenisku

P1 spolu

koeficient sucinnosti k1

P1 celkom

P2 - in3talovany vykon vnatorného osvetlenia ZS

P2 spolu

koeficient sucinnosti k2

P2 celkom

Spracovatel
CREATIVE,

S.I.0.
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S - vysledny zdanlivy prikon

S$=1,10.V.(0,7081P1 + 0,8082P2 + p3P3)2 + ( 0,70B1P1)2

S = 100,00 kw
Napatova ststava VN : str. 50 Hz, 22 000 V
Napé&tova sustava NN : 3 PEN, str. 50 Hz, 400/230 V TN-C

3 NPE, str. 50 Hz, 400/230 V TN-S
1 NPE, str. 50 Hz, 230 V/TN-S

PoZadovana napatova slstava na ZS : str. 50 Hz, 380 V
3 PEN, str. 50 Hz, 400/230 V TN-C
3 NPE, str. 50 Hz, 400/230 V TN-S
1 NPE, str. 50 Hz, 230 V/TN-S

Ochrana : a, zékladna - ochrana krytom, zabranou, prekazkou
b, zvySenda - nulovanim a pospojovanim

5.1.2. Zasobovanie elektrickou energiou

Zasobovanie objektov elektrickou energiou je z troch novych transformaénych stanic rozvodnou sietou NN.
Transformacné stanice budd na Urovni 22kV bilanéne orientované na TR Ostredky ato 22kV privodom z funkéne
upravenej spinacej stanice RuZova dolina azaroved na TR PPC cez priamy prepoj na VN 1002 uvolneny
Z jestvujlceho trojbodu v TS 0874-000.

Viykonova bilancia:

InStalovany vykon ,Pi“ pre objekty celkom: 3538 kW
Koeficient si¢asnosti: 0,8
Sucasny vykon ,Ps” pre objekty celkom : 2831 kW
Predpokladana roéné spotreba elektrickej energie : 413 MWh
Stupen zabezpecenia dodavky elektrickej energie: 3

Pre technologické zariadenia ¢inné po€as poZziaru: 1

Kompenzécia ucinnika: pre transformatory pri chode naprazdno na strane NN (v trafostanici).

Elektroenergeticka bilancia

Pis (kW) koef. sUC. Ps (kw)

A - bytovy dom 360 0,91 325
B - bytovy dom 441 401
C - bytovy dom 827 751
D - bytovy dom 1046 951
E - bytovy dom 882 802
Parkovanie 341 308

3897 3538
Koeficient sU¢. medzi objektmi: 0,8
Sucasny vykon celkom Psc: 2 831kwW

5.2. Tepelné energia

Viykurovanie objektov komplexu bude rieSené teplovodnym Ustrednym vykurovanim z horGcovodu na
MiletiCovej ulici. Kazdy objekt bude mat samostatn(i odovzdavaciu stanicu tepla.

Tab. 21 Kapacity pre vykurovanie navrhovanych objektov:
Objekt | Tep. Potreba Tep.  vykon | Spotreba Spotreba
strata |[tepla  pre | OST (kW) tepla za rok | tepla za rok
(kw) VZT (kW) (MWh/rok) (GJirok)
Spracovatel méj | 2007
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Objekt | Tep. Potreba Tep.  vykon | Spotreba Spotreba
strata |[tepla  pre [ OST (kW) tepla za rok | tepla za rok
(kW) VZT (kW) (MWh/rok) (GJlrok)

A 305 105 450 765,92 2757,3

B 438 135 600 1096,95 3851,8

C 668 389 1250 1974,19 7107,1

D 1040 603 1800 3069,93 11051,8

E 890 958 1850 3459,36 12453,7

5.3. Plyn

Pocas vystavby sa nepocita so spotrebou ani s dodavkami plynu.

60

PoCas prevadzky budi zemnym plynom zasobované iba plynové spotrebie v kuchyniach reStauracii.
Zésobovanie plynom bude zabezpe€ené vnatornym plynovodom napojenym na novovybudovand NTL pripojku

DN 80.

Tab. 22 Bilancia predpokladanej potreby a spotreby zemného plynu

Typ zariadenia spotreba
plynova tlakova panvica 150 L, typ UET150G 2,90 mé/hod
plynova smaziaca panvica 80 L, typ 9BRTG3M 2,00 m¥/hod
plynovy vari¢ cestovin 40 L, typ 9PCCG1S 1,30 m3/hod
plynovy sporak 6-horakovy, typ 9BTTG4 3,70 m¥/hod
plynovy vari¢ cestovin 2 X 24,5 L, typ PCPG700 2,00 m¥/hod

Maximélna hodinova predpokladana spotreba plynu

Qh= |11,90 m3hod

Spotreba plynu pre dve reStauracie:

23,80 m3/hod

Roc¢na predpokladana spotreba ZP:

Qr= |46 080 m3/rok

6. Naroky na dopravu a int infrastrukturu

6.1. Staticka doprava

PoZadovany pocet parkovacich miest pre polyfunkény komplex podfa STN 73 6110 :

Funkcia pocet PM
Byty 262
Apartmanové byvanie 190
Administrativa 20
Sluzby 23
Restauraéné zariadenia 40
Sportové zariadenia 8
Spolu 543

Navrhovana staticka doprava s po¢tom 543 novych parkovacich miest vyhovuje poZiadavkam STN 73 6110

a Vyhlaske ¢. 532/2002 Z.z.
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Celkovy pocet parkovacich miest 543
1.PP 322 parkovacich miest
1.NP. 180 parkovacich miest
parkovacie miesta v suteréne objektu E 18 parkovacich miest
parkovacie miesta na teréne 23 parkovacich miest

Tab. 23 Parkovacie miesta podla funkcie

funkcia spolu dlhodobé | kratkodobé
Byvanie 262 240 22
Apartmanové byvanie 190 125 65
Administrativa 20 15 5

Sluzby 23 3 20
ReStauracia 40 6 34
Sportové zariadenia 8 3 5

Spolu 543 392 151

7. Naroky na pracovne sily

Pocet pracovnikov pocas vystavby bude z&visly od dodavatelov a bude v jednotlivych fazach vystavby
premenlivy. Predpokladany pocet pracovnikov je asi 200 0sob.

PoCas prevadzky sa predpoklada cca 70 zamestnancov zariadeni spoloéného stravovania a sluzieb a 30
zamestnancov v administrative.
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II. Udaje o vystupoch

V kapitole st popisané ogakavané vystupy z navrhovanej ¢innosti. Vystupy predstavuju vplyvy na ovzdusSie,
produkciu odpadovych vad, produkciu odpadov, vplyvy na hlukovd situaciu, vplyvy na biotu, pédu, povrchové
a podzemné vody, atd.

1. OvzdusSie
1.1. Zdroje zne€istenia ovzdusia

Pre potreby zameru bola na zhodnotenie stavu znecistenia ovzduSia zadana rozptylova Studia vypracovana
doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom CSc. v januéri 2007.
Zdrojmi znecistujdcich latok budu:
- stacionarne zdroje - dieselagregaty (pocas prevadzky),
- mobilné zdroje — automobilova doprava (pocas prevadzky i pocas vystavby) v gardzach na 1 PP a 1. NP na

vonkajSom parkovisku, a na prijazdovych komunikéciach.

Najvacsi vplyv na kvalitu ovzduSia v mieste objektu v sucasnej dobe ma velmi frekventovand Trnavska
cesta, relativne frekventované ulice KaradZitova a Jégého a CSPH na Trnavskej ceste na severnej strane od
objektu.

1.1.1. Dieselagregaty

V objekte budu osadené 2 dieselagregaty, kazdy s nominalnym vykonom 100 kVA, t,j. 80 kW a spotrebou &
15,6 | nafty.h"1. Dieselagregat je v prevadzke v pripade vypadku elektrického pradu, ina¢ len cca 30 az 60 min. pri
pravidelnom preskuSani.

1.1.2. Automobilové doprava

V 1. PP a 1. NP parkovacieho objektu P je celkom 322 a 180 PM, v suteréne budovy E je 18 PM, na teréne
23 PM, celkom 543 parkovacich miest. VSetky parkovacie miesta sa posudzuju ako mierne frekventované s
koeficientom st¢asnosti 3,75, t.j. predpokladad sa, Ze vSetky auta sa na parkoviskach vymenia v priebehu 1,5
Spickovej hodiny ato 3 krat za def. Celkovy pocet prejazdov na vjazde do objektu bude 3 252. Gardz na 1. NP je
vetrand prirodzenym spdsobom cez protidazdové Zaluzie, gardZz v 1. PP je vetrana VZT v zmysle normy s odvodom
znecisteného vzduchu nad strechu budovy F anad terén medzi budovami D a E. Emisia zne€istujucich latok je
uvedena v tabulke.

Tab. 24 Emisia zne€istujdcich latok

Zdroj Znecistujuca latka Emisiafkg.h]
kratkodobé | dihodoba
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Zdroj Znecistujuca latka Emisiafkg.h]
kratkodoba dlhodoba
Dieselagregaty co 0,0202 0,0002
NOx 0,1272 0,0013
S0 0,0250 0,0003
T 0,0360 0,0004
Garadzv 1. PP Cco 25171 0,6293
NOx 0,0961 0,0240
VOC 0,3524 0,0881
Garaz na 1. NP [CO 1,5073 0,3768
a vonkajsie parkovisko NOx 0,0576 0,0144
VOC 0,2110 0,0528
CSPH plnenie VOC 0,0480 0,0024
CSPH rozlievanie VOoC 0,0960 0,0320
CSPH &erpanie VoC 0,0960 0,0320
CSPH dychanie nadrzi voc 0,1440 0,0072

Prispevok objektu k najvy$sim kratkodobym hodnotam koncentracie CO, NO,, VOC, SO, a TZL v okoli
objektu pri najnepriaznivejSich meteorologickych podmienkach je uvedena na obr. 1, 2, 3, 4 a5 (pozri prilohu
Rozptylova Stddia). Na obr. 6, 7 a 8 (pozri prilohu Rozptylova Stidia) je uvedeny prispevok objektu k distribicii
priemernej ro¢nej koncentracie CO, NO a VOC. Distriblcia st¢asnej maximalnej kratkodobej, resp. priemernej roénej
koncentracie CO, NO, a VOC je uvedena na obr. 9, 10 a 11, resp. 12, 13 a 14 (pozri prilohu Rozptylova Studia). Na
obrazkoch su vyznacené jednotlivé budovy, najblizSia obytna zastavba na Karadzi¢ovej i Jégého ulici, KaradZi¢ova
a Jégého ulica, Trnavska cesta avjazd do objektu. Ado 1. PP al. NP parkovacieho objektu P. Krizikom su
vyznacené polohy vyduchov VZT a oboch dieselagregatov. Hodnoty stiéasnej priemernej koncentracie a maximalnej
kratkodobej koncentracie (pri najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach) CO, NO2, VOC, SO; a
TZL a prispevok objektu k priemernym a maximalnym hodnotdm koncentracie CO, NO,, VOC, SO, a TZL na faséade
najexponovanejSej obytnej zastavby na zapadnej strane objektu na KaradZiCovej ulici st uvedené v tabulke.
Hodnoty koncentracie znecistujlcich latok po uvedeni objektu do prevadzky dostaneme scitanim stcasnej hodnoty
koncentracie a prispevku objektu. Napr. hodnota koncentracie NO, na fasade obytnej zastavby po uvedeni objektu
do prevadzky bude 35,0 ng.m-3 (32,0+3,0).

Intenzita dopravy na tychto komunikaciach a na prijazde do objektu v st¢asnej dobe a po uvedeni objektu
do prevadzky je uvedena v tabulke.

Tab. 25 Intenzita dopravy na okolitych komunikaciach.

Intenzita dopravy [auto/24 h]
Ulica r. 2006 Po vystavbe objektu
osobné nakladné osobné nakladné
Trnavska 44 176 6024 45 802 6024
KaradZi¢ova 12 269 1251 12 269 1251
Jégého 4095 405 4095 405
Vjazd do objektu | - - 3252 0

Tab. 26 Sucasna najvySSia koncentrécia kratkodoba a priemerni rona koncentracia CO, NO, a VOC a na fasade
obytnej zastavby.

o Koncentracia [nmy.m3]
Znec[st ujuca Priemerna ro¢na Kratkodoba LHr LHin
latka — - — - [my.m3] 3
Stcasna Objekt Stcasna Objekt [ng.m3]
Co 70,0 10,0 1200,0 395,0 * 10 000**
NO2 1,2 01 32,0 3,0 40 200
S02 - 0,0 - 1,0 * 350
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PM10 - 0,0 - 1,0 40 50***
VOC 12,0 1,8 600,0 82,0 * 350

* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer, *** denny prieme, LH limitn hodnota

Ako je vidiet z tabulky i z obr. 1 — 14 (pozri prilohu Rozptylova Stldia), najvysSie koncentracie znecistujlcich
latok sa vyskytuju v aredli objektu. Vplyv objektu na kvalitu ovzduSia prizemnej vrstvy atmosféry blizkeho okolia
objektu je minimélny a v porovnani s existujucim znecistenim ovzduSia zanedbatelny. Najvy3si prispevok objektu ku
koncentréacii znecCistujucich latok na fasade najblizSieho obytného domu v mieste najvySSieho vplyvu zdrojov
zneCistenia ovzduSia objektu po uvedeni objektu do prevadzky bude v porovnani s existujlcim znecistenim nizsi,
znagne nizSie ako su prislusné limitné hodnoty. Pohybuje sa na Grovni pozadovych koncentracii. NajvySSie
koncentrécie po uvedeni objektu do prevadzky neprekroCia ani pri najnepriaznivejSich prevadzkovych a rozptylovych
podmienkach 18 % limitnych hodn6t. Uvedenie objektu do prevadzky mierne ovplyvni hodnotu su¢asného
znecCistenia ovzdusia len najbliz8ieho okolia objektu.

Zdrojom znedistenia ovzduSia poas vystavby bude prevadzka automobilovej dopravy asamotné
stavenisko.Prevadzka automobilovej dopravy bude hlavnym zdrojom znecistenia najmé pocas vykopovych prac, kedy
bude potrebné odtransportovat’ cca 42 000 m® zemin so samotného vykopu stavebnej jamy a cca 10 000 m? pri
realizacii a prekladke inZinierskych sieti . Stavenisko bude ploSnym zdrojom znedistenia ovzduSia do etapy
vybudovania podzemnych podlazi, kedy bude odkryté horninové prostredie. Pri vykopovych pracach a buracich
pracach bude vznikat zvySena prasnost .

2. Odpadové vody
2.1. Celkové mnoZstvo vypustanych odpadovych véd

MnoZstvo odpadovych vod z navrhovaného objektu a prifahlych spevnenych pldch pocas prevadzky:

Tab. 27 Bilancia mnoZstva odpadovych vod:

Typ odpadovych vod mnoZstvo
Splaskové odpadové vody 4,75 IIs
Dazdové odpadové vody (strecha 9 985 m?) 127,61 1/s
Dazdové odpadové vody (spevnené plochy 3888 m2) [ 44,17 /s
DaZzdové odpadové vody (zeled 972 m?) 6,90 I/s
Spolu 183,43 1/s.
Roc¢né mnoZstvo odpadovych vod:
Splaskové odpadové vody 46.841 m¥/rok
DaZzdové odpadové vody 9.046 m3/rok
Spolu: 55.887 m3/rok

Pocas vystavby budl odpadové vody, do doby vybudovania a uvedenia do uZivania trvalych pripojok
splaskovej kanalizacie DN 200-300 s prisluSnymi reviznymi Sachtami bude socialne zazemie vystavby polyfunkéného
komplexu, do¢asne zabezpeCované osadenim ekologickych sanitarnych boxov typu EKODELTA 05 resp. 07 ( tzv.
suché WC - DIXI). Min. poCet 8 ks. Kanaliza¢né pripojky navrhujeme zaustit do novej aredlovej kanalizacie DN 300-
400 ( resp. do projektovanej prekladky kanalizacie DN 400-600 ). Po vybudovani kanalizaénych pripojok navrhujeme
suché boxy nahradit Specializovanym Variocontom ( kontajnerom) typu WC.

Odvédzané vody zo zriadeného staveniska, do verejnej kanalizatnej siete musia spifiat poZiadavky na
kvalitu obsiahnutd v tzv. Kanalizatnom poriadku, na zaklade uzavretej zmluvy o sto¢nom, so spravcom siete
Bratislavskou vodarenskou spoloénostou, a .s. Bratislava. Podrobné technické rieSenie odkanalizovania celého,
vystavbou dotknutého Gzemia a objektov navrhovanej objektovej skladby, véitane technického rieSenia tukovych
odpadovych vod pozri kap. prisluSnej odbornej profesie.
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2.2. Miesto vypustania

Pre navrhovany polyfunkény komplex sa vybuduji nové kanalizacné pripojky, ktoré sa prepoja do novej
areélovej kanalizacie DN 300-400 resp. do projektovanej prelozky kanalizacie DN 400-600. Areélova kanalizacia sa
vybuduje v celkovej dizke:

- DN 300 - 59m

-DN 400 - 80m

Do arealovej kanalizacie sa prepoja jednotlivé vetvy vnatornej kanalizacie DN 200-300. Pripojenie do
arealovej kanalizacie sa urobi do vysadenych odbociek resp. do Sacht.

Samostatnou vetvou budl odvadzané odpadové vody z priestorov umyvania riadu, pripravy jedal
z priestorov navrhovanej reStauracie. Potrubie DN 150 bude vedené do lapacov tuku KL LT4, ktoré s osadené pri
objektoch C a D. Lapac tuku je navrhnuty pre kapacitu 1200 jedal/den 4,0 l/sek. Zalstenie tukovej kanalizacie sa
urobi do reviznej Sachty na arealovej kanalizacii.

Kanalizaéna vetva z umyvarky osobnych automobilov bude pred budovou zaustena do odlu¢ovaca ropnych
latok KLv2/1, ktorého kapacitny prietok je 2,0 I/s. Odlu€ova¢ RL je navrhnuty od firmy Klartec a dodavatel zarucuje,
Ze kvalita vycistenej vody nepresiahne hodnotu 5 mg/l NEL.

Material novej kanaliz&cie je navrhnuty z rar PVC hrdlovych DN 200-400.

Viykop ryhy pre kanalizané potrubie bude prevedeny v zemine triedy 3. Potrubie bude ukladané na
pieskové 16Zko hribky 20 cm a obsype sa po Urover 30 cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa urobi vykopanou zeminou so
zhutnenim.

Vn(torna kanaliz&cia bude odvadzat splaskové vody od socialnych zariadeni a dazdové vody zo strechy
anadvoria do jednotnej areédlovej kanalizacie, resp. do navrhovanych kanalizanych pripojok. Z dévodu budovania
suterénu pod celym nadvorim arealu je problematické odvadzanie odpadovych véd na jednu stranu stavby. Z tohoto
dévodu st navrhnuté nové kanalizaéné pripojky DN 200-300, ktoré sa zaustia do navrhovanej resp. prekladanej
arealovej kanalizacie.

Samostatnou vetvou budl odvéadzané tukové odpadové vody z priestorov pripravy jedal pre reStauraciu.
Tieto vody budu €istené v lapaci tuku KLLT4.

Lapa¢ tuku je navrhnuty samostatne pre reStauraciu v objekte C a samostatne pre objekt D. Pre odvod
kondenzatu v administrativnych priestoroch st navrhnuté samostatné sttipacky, ktoré budl odvadzat kondenzét
z klimatizanych jednotiek. Tieto stpacky budl nad podlahou 1.NP zasifénované dvojitym sifénom pre zabrénenie
vnikania zapachu do klimatizanych jednotiek.

Na odpadovom potrubi sa z dévodu revizie osadia Cistiace tvarovky 1m nad podlahou. Dazdové vody zo
strechy budu odvadzané cez dazdové vtoky HL62. Material potrubia vnitornej kanalizacie bude z rir PE Geberit, na
odvodnenie podlah budd pouZité plastové podlahové vpusty. Kanalizacné potrubie bude vedené v inStalacnych
Sachtach resp. pri stipoch. Pre odvedenie odpadovych vod zo suterénu sa v stavebnych nadrziach osadia malé
ponorné precerpavace kalové, ktoré precerpaju odpadové vody do kanalizacie pod stropom suterénu.

3. Odpady

Odpady vznikajlce pri navrhovanej ¢innosti st zatriedené podla vyhlasky €. 284/2001 Z. z., ktorou sa
vydava Katalog odpadov. Pdvodca odpadov musi pri nakladani s odpadmi reSpektovat ustanovenia prislusnej
legislativy, najma zakon ¢&. 223/2001 Z. z o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaSky ¢. 283/2001 Z. z. ovykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch, vyhlaSky
€. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni zmien a doplnkov a dalSich sdvisiacich predpisov.

Tab. 28 Odpady vzniknuté pocas vystavhy

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Predpokladané | Kategoria
podskupiny a mnozZstvo odpadov
druhu odpadu odpadu
04 Odpady  zkoziarskeho,  koZuSnickeho  atextilného
priemyslu
04 02 Odpady z textilného priemyslu
040214 Odpad z apretacie obsahujlci organické rozpastadia 10t N
040299 Odpady inak neSpecifikované 10t
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Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Predpokladané | Kategdria

podskupiny a mnozstvo odpadov

druhu odpadu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

1701 Beton, tehly, obkladacky

170101 Beton 150t 0

170102 Tehly 10t 0

170107 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné | 1t 0
akov 170106

1702 Drevo, sklo, plasty

170201 Drevo 1t 0

17 02 02 Sklo S5t 0

170203 Plasty 1t 0

1703 Bitumenové zmesi

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 35t 0

1704 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel 2t 0

1704 11 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 5t 0

1705 Zemina, kamenivo

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 10 000 m® 0

17 0506 \Vlykopova zeminy ind ako uvedend v 17 05 05 42 000 m? 0

1709 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 100t 0
uvedenév 1709 01,1709 02 a 17 09 03

20 Komunalne odpady vratane frakcii zo separovaného zberu

2001 Separované zbierané frakcie (okrem 15 01)

200101 Papier a lepenka 0

200102 Sklo 0

200121 Ziarivky N

2001 39 Plasty 0

2003 Iné komunélne odpady

200301 Zmesovy komunalny odpad 0

Producentmi odpadov budl dodavatelia stavebnych prac. Sposob nakladania s odpadmi bude rieSeny
zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivymi dodavatelmi stavebnych prac budl stanovené podmienky nakladania
s odpadmi na stavbe a spdsob ich zneSkodnenia. Dodavatelia budu povinni viest evidenciu odpadov vzniknutych pri
ich €innosti na stavbe a ku kolaudéacii doloZit doklad o ich zneSkodneni. Odpady vznikajlce pri realizacii stavby bude
producent odpadov triedit a ukladat oddelene (sklo, plasty, kovy, papier). Vykopova zemina bude vyuzita v ramci
stavby. Pri realizacii stavby nie je predpoklad vzniku nebezpecnych odpadov. V pripade nepredvidaného vzniku
takychto odpadov budl tieto zneSkodfiované opravnenou organizaciou Vv sulade s ustanoveniami zakona
€. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Stavebné sute, vznikajuce pogas vystavby polyfunkéného komplexu budu odvazané na riadent skladku s
nekontaminovanym  odpadom a to do lokality Stupava — Zabaref. Vzdialenost staveniska od riadenej skladky
predstavuje cca 25 km. Alternativne mozno stavebné sute odviest i na riadent skladku v Devinskej Novej Vsi, ktora
sa nachadza od zriadeného staveniska vo vzdialenosti cca 20,00 km pripadne do Pezinka, lokality Stara jama ( 25,00
km).

Viykopovéa zemina, vznikajuca pri realizacii pripravnych prac a dopravnych stavieb bude priebezne odvaZzana
na zemnik, ktorého polohu ur¢i realizator prac, do zahajenia vystavby resp. na dopravné stavby Bratislavského resp.
Trnavského kraja. Objem vykopovej zeminy predstavuje cca 42 000,00 m3,

So zeminou bude nakladané i pocas realizacie novonavrhovanych a prekladke jestvujlcich inZinierskych
sieti. Objem vykopovej zeminy predstavuje cca 10 000,00 m3. Zemina z vykopov pre poloZenie novonavrhovanych
pripojok inZinierskych sieti bude pouZita na spatny zasyp.

Kontaminované nebezpecéné odpady (N) budd zneSkodriované osobitne, odborne spdsobilou organizaciou.
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Tab. 29 Odpady vznikajlce pocas prevadzky

Cislo skupiny, Néazov skupiny, Kategdria

podskupiny a podskupiny odpadov

druhu odpadu a druhu odpadu

20 Komunalne odpady

2001 Separovane zbierané zloZzky komunalnych
odpadov

200101 Papier a lepenka 0

2001 02 Sklo 0

200108 Biologicky rozlozitelny kuchynsky [ O
a reStauracny odpad

200111 Textilie 0

2001 36 Viyradené elektrické a elektronické zariadenia | O
iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a20
0135

2001 39 Plasty 0

2002 Odpady zo zahrad a parkov

2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0

2003 Iné komunélne odpady

200301 Zmesovy komunalny odpad 0

2003 07 Objemny odpad 0

200399 Komunélne odpady inak neSpecifikované 0

Odpady vznikajice poCas prevadzky budi vznikat v prevadzkach administrativy, obchodu a sluzieb
a v domacnostich. Odpad bude skladovany v 32 ks kontajnerov s obsahom 1 100,00 |, vratane kontajnerov na
separovany odpad. Kontajnery budu umiestnené objekte SO 207 (objekt F) na 1. NP .

Komunalny odpad bude odvazat opravnena organizacia napr. OLO, a. s. Bratislava alebo ASA, s.r.o.
Senec, na riadenu skladku, resp. odvozom do zbernych dvorov.

Predpokladana kubatura komunalnych odpadov bude cca 5 491 200,00 l/ro¢ne.

4. Hluk a vibracie

Hlukova Stddia pre navrhovany komplex bola vypracovana spoloénostou A & Z Acoustic S.r.o. v janudri
2007.

Hyagienické poziadavky vo vonkajSom prostredi

Hygienické poZiadavky stanovuje organ na ochranu zdravia. V nasledujicom texte je navrh na hygienicku
charakteristiku Uzemia a z toho vyplyvajuce kritéria na pripustné hladiny hluku. Podla nariadenia vlady SR ¢&.
339/2006 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o
poZiadavkéch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii st pripustné hodnoty uréujdcich veli¢in nasledovné :

Tab. 30 Pripustné hodnoty urcujtcich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi

Pripustné hodnoty (dB)

o . o o S Hluk z dopravy

= Opis chraneného (zemia alebo S

XN | vonkajSieho priestoru :‘g Podzemna Hiuk z

= 3la  vodna | Zeleznicné | Letecka doprava inch

ko ' doprava | drahy zdrojov

S & 990 peqp |9 Laeap | Lneqp Lasmax,p Laeqp
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Uzemie s osobitnou ochranou

pred hlukom, napr. klpelné|denn |45 45 50 70 45
miesta, 1%kdpelné a lie¢ebné |vecer |45 45 50 70 45
| |aredly noc |40 40 40 60 40

Priestor pred oknami obytnych
miestnosti bytovych a rodinnych
domov, priestor pred oknami
chrénenych miestnosti Skolskych

budov, zdravotnickych zariadeni a | defi | 50 50 55 75 50

inych  chrnenych objektov 9 |vecer |50 50 55 75 50
Il. | rekreatné uzemie noc |45 45 45 65 45

Uzemie ako v kategorii Il. v

okolia) diafnic, ciest I. a II. triedy,

miestnych komunikacii S

hromadnou dopravou, | defi | 60 60 60 85 50

Zelezni€nych drah a letisk, 1 |veger |60 60 60 85 50
ll. | mestské centra noc |50 55 50 75 45

Uzemie bez obytnej funkcie a bez

chranenych vonkajsich priestorov, |defi |70 70 70 95 70

vyrobné zény, priemyselné parky, | vecer | 70 70 70 95 70
IV. |aredly zavodov noc |70 70 70 95 70
a) Okolie je

1. izemie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi prifahlého jazdného pasu pozemnej komunikécie

2. izemie do vzdialenosti 100 m od osi prifahlej kolaje Zeleznicnej drahy

3. lizemie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybovych ploch letisk, lzemie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu uréenych letovych
trajektorif 11) s dfzkou priemetu 6 000 m od okraja vzletovych a pristavacich drah letisk.

b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy.11)

c) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zeleznej, vodnej dopravy a stanoviSta taxisluzieb urené na nastupovanie a
vystupovanie 0sdb sa hodnotia ako si¢ast’ pozemnej a vodnej dopravy.

d) Pripustné hodnoty pred fasddou nebytovych objektov sa uplatriujd v ¢ase ich pouzivania, napr. Skoly po¢as vyucovania a pod.

Posudzované uzemie zaradujeme do lll. kategérie Uzemia.

Tab. 31 Korekcie K na stanovenie posudzovanych hodn6t hluku vo vonkajSom prostredi

Referenény Ka) na ur€enie LR aeq
Specificky hluk gasovy interval | (dB)
ZvIa3t ruSivy hluk, ténovy hluk, bezny
impulzovy hluk ®) den, veCer, noc |5
Vlysoko impulzovy hluk © den, veder, noc | 12
Vlysokoenergeticky impulzovy hluk den, vecer, noc | 15

a) Korekcie sa uplatriuju pre ¢asovy interval trvania Specifického hluku.
b) Pri hodnoteni impulzoveho hluku sa primerane postupuje pod/a STN 1SO1996- 1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo
vonkajSom prostredi. Cast 1: Zakladné veli¢iny a postupy posudzovania.

Hyagienické poziadavky na hluk vo vnitornom prostredi

Tab. 32 Pripustné hodnoty urcujtcich veli¢in hluku vo vnatornom prostredi

. o Pripustné hodnoty (dB)
L Opis chraneného .
Kategoria pis . Referencny | Hluk z | Hiuk Z
.2~ |vnutorného priestoru alebo| . . o
vnutorného hrs . iestnosti Casovy vnutornych | vonkajSieho
riestory | Cranene] - MIESost Vi iyl zdrojov prostredia
P budovéch J
LAmax,p LAeq,p
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Nemocni¢né izby, | def 35 35
A ubytovanie  pacientov v |vecer 30 30
kapeloch noc 253 253
B Obytné miestnosti, | den 40 40
ubytovne, domovy | vecer 40 40
déchodcov, Skolky a jasle B) | noc 302 302
Laeq,p
Ucebne, poslucharne,
C Citarne, o s.tudovne_, pocas | ,q 40
konferenéné miestnosti, | pouzivania
sudne siene
Miestnosti  pr k .
D ve(reesjtngsstFou P infchPr/naénZ pocas g 45
strediska ’ potizivania
Priestory vyzadujuce |
E dorozvumlevz'anle recou, pocas g, 50
napr.Skolské dielne, | pouzivania
¢akarne, vestibuly

V' nasledujucom texte je navrh na hygienicki charakteristiku miestnosti a z toho vyplyvajuce kritérid na
pripustné hladiny hluku. Podla nariadenia viady SR ¢&. 339/2006 Zb. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii st pripustné
hodnoty uréujdcich veli€in nasledovné :

Predikcia vplyvu dopravného hluku na navrhovand stavbu

Pri posudzovani vplyvu dopravy na navrhované stavby bude uvaZované so statickou dopravou, ktora v
lokalite pribudne po realizacii projektovanych objektov, s novymi pohybmi suvisiacimi s prevadzkou a uZivanim
stavieb a s dopravou po prifahlych komunikéciach, ktorych emisné hodnoty hluku maju vplyv na fasady navrhovanych
budov.

Celkovy novovytvoreny objem dopravy po realizacii vSetkych lokalit a vybudovani cca 543 novych
parkovacich miest predstavuje 1176 vjazdov a 1176 vyjazdov z oblasti za 24 hodin.

Modelovym vypoctom bol tento celkovy objem premietnuty do celodenného priebehu intenzity dopravy. Z
uvedenych vypoétov vyplyva, Ze Spickové pritaZenie je v dobe 16 — 17 hod. kedy predstavuje hodnoty cca 250
vjazdov a 140 vyjazdov/hodinu. V ostatnych hodinach je intenzita dopravy nizSia a predstavuje pritazenie cca 100
vjazdov a 100 vyjazdov/h v obdobi 09-14 hod. a 18-22 hod. V noénom obdobi je pritazenie minimalne v hodnotach
do 20 vozidiel/hodinu.(pozri Hlukova Stadia).

Sirenie hluku vo vonkaj$om prostredi

Viypocet Sirenia hluku bol vykonany programom CadnaA pre dennd a no¢nu dobu, pre vysku 4 m nad
terénom, s uvaZovanim dopravnej situdcie po realizovani navrhovanych stavieb. Pred fasadami navrhovanych
stavieb boli zvolené v réznych vySkach nad terénom vypoctové body, pre ktoré budli vypocitané denné a no¢né
ekvivalentné hladiny hluku z dopravy (pozri Hlukova Stddia).

Na zéklade vysledkov merani (pozri Hlukova Studia) boli definované poZiadavky na obvodovy plast.

Obvodovy plast budovy je potrebné navrhnit s ohfadom na vypocitané ekvivalentné hladiny hluku pred
fasadou budovy tak, aby pri zabezpecenej potrebnej vymene vzduchu vo vnatornych priestoroch boli dodrzané
poziadavky Nariadenia vlady SR ¢&. 339/2006 Zb. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii a pre pracovné priestory taktiez
podmienky odporu¢ené normou STN EN ISO 11690-1 a Nariadenia viady SR €. 115/2006 Z. z.

Nepriezvuénost obvodového plasta obytnych miestnosti je potrebné v dalSom stupni spracovania
projektovej dokumentécie navrhnit podfa vztahu :

Rwmin = Laegext— 5 — Laegpa + 8 (dB)

kde :

Rw,min -je poZiadavka na stavebnu nepriezvuénost obvodového plasta a jeho prvkov
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Laegexi - j& predikciou uréend nocna ekvivalentnd hladina hluku pred posudzovanou ¢astou fasady

Laeqpd — j€ Pripustna hodnota urcujlcej veliiny hluku pre vnitorné prostredie obytnej miestnosti.

Viypocet je potrebné urobit pre denné aj nocné ekvivalentné hladiny hluku pred fasadami, pri si¢asnom
dosadeni dennych a noénych pripustnych hodnét uréujdcich veli¢in hluku pre vniatorné prostredie. Pre obvodovy
plast potom plati ako minimalna hodnota nepriezvuénosti vy3Sia z vypocitanych hodndt. Takto vypocitané
poziadavky na nepriezvucnost obvodového plasta je potrebné korigovat nasledovne :

Vlypocitand poziadavka plati pre obvodovy plast ako celok. V pripade ak plocha okien presahuje 50 %
plasta pri pohlade z miestnosti, plati uvedena hodnota aj pre okna. Ak plocha okien predstavuje od 35 do 50 %
celkovej plochy obvodovej konstrukcie v miestnosti, vyZadovany index nepriezvuénosti okna Rw je o 3 dB nizSi ako
uvedend hodnota. Pre okna s plochou men3ou ako 35 % je vyZadovany index okna Rw mozné zniZit o 5 dB.

Viypocitané hodnoty — poZiadavky na oknd ako celok, je v pripade definovania parametrov izolacnych
dvojskiel potrebné pri rozmerovo malych prvkoch zvysit minimalne o 3 dB, u velkoploSnych preskleni, zasklenych
stenéch, posuvnych a skladacich konstrukciach a velkoplo3nych fasadach zvysit najmenej o 6 dB.

Na zéklade vykonanych vypodtov mozno konstatovat, Ze realizaciou navrhovanych budov neddjde k
zhorSeniu hlukovych pomerov v lokalite stavby. Narast intenzity dopravy v mieste napojenia navrhovanej prijazdovej
komunikacie na Trnavski ulicu nebude pred oknami najbliz8ich obytnych budov subjektivne vnimany a prirastok
1176 vjazdov a 1176 vyjazdov za 24 hodin k su¢asnej intenzite prekragujucej 40.000 voz. / 24 hod. je nevyznamny.

Vplyv dopravného hluku na navrhované stavby, resp. predikciou zistené denné a no¢né ekvivalentné hladiny
hluku je potrebné zohladnit ako vstupné Udaje pri stanoveni nepriezvuénosti obvodovych plastov, ich presklenych
Casti a pri navrhovani spésobu vetrania obytnych miestnosti. Vplyv stacionarnych zdrojov hluku na okolité ako aj
navrhované stavby je mozné posudit az dalSom stupni spracovania projektovej dokumentacie. V prilohach k hlukovej
Studii sa nach&dza postdenie zvukovoizolacnych vlastnosti navrhnutych stavebnych konStrukcii. V dalSom stupni
spracovania projektovej dokumentacie je potrebné nevyhovujlice konstrukcie zmenit na konstrukcie spifiajice
poZiadavky STN 73 0532.

Hodnoty z dopravy pred fasadami budov boli namerané v rozmedzi 48 dB - 69 dB. Najvy3Sie hodnoty
dennych ekvivalentnych hladin hluku boli namerané na severozapadnych fasadach objektov C a D vo vySkach 21 m,
27 m,40m, 52 m, 64 m.

5. Ziarenie a iné fyzikalne polia

Pri vystavbe aprevadzke cinnosti sa nepredpoklada vznik Ziarenia, tepelnych, magnetickych ainych
fyzikélnych poli, ktoré by vyznamne ovplyvnili Zivotné prostredie dotknutého Gzemia.

6. Zapach ainé vystupy
Objekt ani zariadenia v iom nebud( zdrojom z&pachu. Pri vystavbe sa nepredpoklada vznik zépachu.
7. Dopliujlce Udaje

Navrhovana ¢innost nevyvola vyznamné terénne Gpravy.
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CASTC
Komplexna charakteristika a hodnotenie vplyvov na
Zivotné prostredie vratane zdravia

. Vymedzenie hranic dotknutého Gzemia

Zamer bude realizovany v katastrainom Gzemi Nivy v bloku medzi ulicami Zahradnicka, MiletiCova,
Trnavska cesta a Jégeho ulica..

Informécie o suCasnom stave Zivotného prostredia sa vztahuju na dotknuté Gzemie, ktoré je vymedzené
Uzemim znédzornenym na obrdzku (pozri priloha - Situacia SirSieho Uzemia), maximalne Uzemim mestskej Casti
Bratislava -RuZinov, alebo Uzemim mesta Bratislava.

|l. Charakteristika su¢asného stavu zivotného prostredia
dotknutého Uzemia

1. Geomorfologické pomery - typ reliéfu, sklon, €lenitost.

Predmetné (zemie patri podla geomorfologického ¢&lenenia (Mazur, LukniS akol. 1980) do oblasti
Podunajska niZina a celku Podunajska rovina.
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Podunajska niZina je tvorend vodorovne uloZzenymi a vrasnenim neporuSenymi mladotretohornymi vapnitymi
flmi a pieskami, uloZenymi na poklesnutom kryStalickom jadre. Piesky a ily st pokryté mladSimi naplavami Dunaja,
ktory po vyusteni z Devinskej brany ¢ast plaveného materialu uklada a vytvara mohutny naplavovy kuzel.

Pocas zaladnenia doSlo k ukladaniu hrubSich materidlov a vytvaraniu Sirokych dolin zanesenych Strkmi,
pieskami a hlinami. V medziladovom teplejSom obdobi, rieka ukladala jemnozrnnejSie uloZeniny a vytvarala rie¢ne
terasy. DneSny tvar povrchu Uzemia je odrazom geologickej stavby a vyvoja, ako i antropogénneho vplyvu.

Zéaujmoveé (zemie sa nachadza severovychodne od centra Bratislavy, v mestskej asti Nivy, na pravej strane
Trnavskej cesty v smere z mesta, v aredli byvalej Bratislavskej cvernovej tovarne. Uzemie, ktoré je v sucasnosti
CiastoCne zastavané starymi jedno aZ dvojpodiaznymi priemyselnymi objektmi, zrekonStruovanym Stvorpodlaznym
objektom a spevnenymi plochami, je rovinné s kétou terénu cca 136,2 az 136,7 m n. m. vo vySkovom systéme Balt
po vyrovnani.

2. Geologické a hydrogeologickeé pomery

V rdmei pripravy zadmeru bol v dotknutom Gzemi vykonany inZiniersko-geologicky prieskum realizovany
firmou V&V v septembri 2006. Prieskum bol vykonany v rozsahu vitanych sond do hibky 10 m pod Groviiou terénu.

V rédmci podrobného inZinierskogeologického prieskumu bolo na zaujmovom Gzemi podla poZiadavky
projektanta statiky a schvéaleného projektu geologickej tlohy odvitanych 13 sond do hibky 16.0 az 40.0 m, spolu
288.2 bm. Za Ucelom zistenia relativnej ulahlosti ID a modulu pretvarnosti Edef Strkopiescitého suvrstvia bolo
vykonanych 6 dynamickych penetragnych skusok do hibky 11.2 aZ 15.0 m, po neogénne podioZie.

Celkovo bolo odvrtanych 13 prieskumnych sond. Sondy CV-1 az CV-8 holi realizované narazovotogivym
spdsobom do hibky 16.0 m. Vrty CV-9 aZz CV-13 boli odvftané jadrovacim spdsobom. Realizované boli strojnou
vrtnou stpravou UGB 50M s vrtnym néaradim f 156 a 132 mm, ato do hibky 30.0 az 40.0 m. Celkovo bolo
odvrtanych 288.2 bm.

Realizované prieskumné vrty boli priebeZzne vyhodnocované vizuélne geolégom priamo v teréne. Na
laboratérne spracovanie bolo odobratych 114 ks poloporuSenych vzoriek zemin so zachovanou prirodzenou
vihkostou. Tieto boli spracované v pddomechanickom laboratoriu. Zo sond CV-9 az CV-13, z vynesenych vrtnych
jadier, bolo z rdznych hibkovych intervalov neogénnych sedimentov odobranych 22 ks neporusenych vzoriek zemin.

Penetracné skusky boli vykonané podla zauzivanej metodiky a v zmysle STN 72 1032 zaraZanim hrotu,
sutycia a kovadliny do podloZia padom barana v pravidelnych intervaloch.

Na Uzemi bola taktieZ stanovovana objemova aktivita radonu v pddnom vzduchu s okamZitym vyhodnotenim
vysledkov. Bolo vykonanych 60 odberov vzoriek pddneho vzduchu z hibky 0.8 m.

Zéaujmové Uzemie z hladiska inZinierskogeologického patri do regionu neogénnych tektonickych vkleslin,
oblasti vnutrokarpatskych niZin, rajonu dolnych rie¢nych naplavov. LeZi na severozapadnom okraji Podunajskej
niZiny. Na geologickej stavbe Uzemia sa podielaju sedimenty kvartéru a neogénu.

Neogénne podiozné sedimenty boli zistené vSetkymi realizovanymi prieskumnymi sondami od hibky 10.3 a7
13.8 m, tj. od Urovne cca 122.9 az 126.3 m n. m. Tvorené boli prevazne premenlivo hrubymi a nepravidelne sa
striedajlcimi vrstvami stdrznych zemin, a to ilov pieséitych (CS) tuhej aZ pevnej konzistencie, hlin so strednou
plasticitou (MI), tuhej az pevnej konzistencie, ilov so strednou plasticitou (Cl), tuhej az pevnej konzistencie a ilov
s vysokou a velmi vysokou plasticitou (CH, CV), tuhej az pevnej konzistencie. V sondach CV-9, CV-12 a CV-13 boli
zistené aj 0.5 az 1.9 m hrubé piescité vrstvy, tvorené jemnozrnnymi pieskami flovitymi (SC) s vypliiou tuhej az pevnej
konzistencie. V3etky tieto zeminy boli tmavosivej, modrastosivej, zelenkastosivej aZ sivej farby, miestami rézne
intenzivne tmavo, hrdzavo a vapnito Smuhované a s ojedinelymi konkréciami CaCOs do f 0.5-1-2 cm. V neogénnom
stvrstvi boli v roznych hibkach zistené aj 0.2 aZ 0.4 m hrubé polohy tmavohnedého aZ gierneho lignitu /O/, pripadne
zeminy s primesou organickych latok. Od hibky cca 17 m sa v prieskumnych vrtoch vyskytovali tiez 0.1 az 0.2 m
hrubé polohy pieskovca (W4), ktory podla STN 73 1001 zaradujeme do triedy R4.

Na povrchu zaujmového Uzemia boli vSetkymi prieskumnymi sondami zistené 0.8 az 2.0 m hrubé vrstvy
navazok (Y). Povrch Uzemia je Ciastoéne tvoreny aj spevnenymi asfaltovo — betdnovymi plochami, miestami
viacvrstvovymi, v kombinacii s dlaZzobnymi kockami a hlinou, hrubymi 0.2 az 0.4 m. Navéazky boli prevazne zo
sivych, tmavosivych, hnedosivych aZ hnedych hlin ilovitych a hlin pies€itych, premieSanych s premenlivym
mnoZstvom rdznorodych primesi stavebného odpadu a s valinmi Strku do f 1-5-8 cm, miestami do 12-20 cm. Tieto
zeminy nevytvaraji vhodné zakladové pody.

Pod vrstvami navaZok sa nachédzali stdrzné zeminy, ktorych hlavni €ast tvorili ily s nizkou plasticitou tuhej
konzistencie, hnedosivej az hnedej farby. V menSom mnozstve sa vyskytovali hliny pieséité (MS), tuhej konzistencie,
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hnedej, hrdzavosivej aZ sivej farby, lokalne s primesou do 10 % valunov Strku do f 0.5-1 cm. Podla STN 73 1001
zaradujeme hliny piescité do triedy F3 a ily s nizkou plasticitou do triedy F6.

Od hibky 2.5 a7 3.3 m, t,j. od kéty cca 133.2 az 133.9 m n.m., bolo prieskumnymi sondami zistené 3trkové
suvrstvie, tvorené prevazne sivymi Strkmi zle zrnenymi (GP), s valunmi do f 1-3 ¢m, ojedinele do 5-8 cm, hibSie do f
1-3-5 cm, ojedinele do 8-15 cm. Niektorymi sondami boli v jeho vrchnych Eastiach zistené 0.3 az 0.6 m hrubé vrstvy
Strkov s primesou jemnozrnnej zeminy (G-F), svalunmi do f 1-3 c¢cm, menej do 5 c¢m, ojedinele do 8-10 cm,
hnedosivej az sivohnedej farby.

Na zaklade vysledkov vykonanych dynamickych penetraénych skiSok méZeme konStatovat, Ze Strky zle
zrmené (GP) su prevazne stredne ufahnuté s hodnotou relativnej ulahlosti ID = 0.38 aZ 0.66 a modulom deformécie
Edef = 60 az 149 MPa, pri¢om sa v nich vyskytuji nepravidelne rozmiestnené a premenlivo hrubé malo ufahnuté /ID
= 0.22 a7 0.31 a Edef = 24 a7 42 MPal/, resp. ulahnuté polohy /ID = 0.67 aZ 0.77 a Edef = 155 aZ 193 MPa/. Strky
s primesou jemnozrnnej zeminy moZeme hodnotit ako stredne ufahnuté aZ ulahnuté shodnotou relativnej
urlahnutosti ID = 0.35 aZ 0.81 a modulom deforméacie Edef = 42.4 aZ 169.6 MPa. Podrobné vysledky tychto skiSok su
v textovej prilohe €. 3. Podla STN 73 1001 zaradujeme Strky zle zrnené do triedy G2 a Strky s primesou jemnozrnne;
zeminy do triedy G3.

Vo vrchnych Castiach uvedeného Strkového sdvrstvia boli vo viacerych sondach zistené aj 0.2 az 1.1 m
hrubé polohy jemno aZ strednozrnnych pieskov zle zrnenych (SP). Tieto zeminy boli Zltosivej aZ sivej farby, miestami
s primesou do 10-30 % val(nov Strku do f 1-3 cm, lokélne do 5 cm. Na z&klade vysledkov vykonanych dynamickych
penetracnych skiSok ich mézeme hodnotit' ako stredne ufahnuté s hodnotou relativnej uflahlosti ID = 0.42 aZ 0.64
a modulom deformacie Edef = 12.6 az 21.1 MPa. Podla STN 73 1001 zaradujeme piesky zle zrnené do triedy S2.

PlytSimi prieskumnymi sondami CV-1 az CV-8, bola podzemnéa voda s volnou hladinou zistena v zavislosti
od koty terénu v hibke 5.2 az 5.5 m, tj. na drovni cca 131.1 m n. m. Zistena Grovef odpoveda po dobudovani a spre-
vadzkovani vodného diela na Dunaji mierne nadpriemernym vodnym stavom. Zvy3enie Grovne hladiny podzemnej
vody na zaujmovom Gzemi bolo spdsobené dlhotrvajlicou dotaciou podzemnych vod riekou Dunaj v prvej polovici
roka 2006, kedZe podzemné vody su v priamej hydraulickej spojitosti s jej hladinou. V priebehu realizacie vrtov CV-9
az CV-13, v dnoch 17.07. az 25.08.2006, roven hladiny postupne pomaly klesala a v ¢ase ukoncenia prieskumnych
prac sa nachadzala na drovni 130.85 m n. m., pri¢om tato Grovef sa uZ blizi priemernym vodnym stavom na
z&ujmovom Gzemi. Hladina podzemnej vody bola narazena v hibke 6.3 m.

3. Raddnové riziko

V rdmci prieskumnych prac na lokalite bol v r. 2006 vykonany radénovy prieskum. Prieskum vykonala
spoloénost AG&E s.r.0., Tfiiova 3, 821 04 Bratislava.

Postup stanovenia objemovej aktivity radénu v pddnom vzduchu a priepustnosti zakladovych péd
stavebného pozemku bol vykonany v sulade s VyhlaSkou 12 MZ SR o poZiadavkach na zabezpecenie radiacnej
ochrany podfa § 14 ods. (1) a (2) z dfa 24.1.2001.

Na predmetnej lokalite bol vykonany odber vzoriek pddneho vzduchu v pravidelnej sieti s vynimkou
spevnenych a zastavanych ploch, pricom bol dodrZzany pocet odberov na rozlohu stavby. Meranie na predmetnej
lokalite bolo vykonané prenosnym pristrojom na meranie objemovej aktivity radénu s okamZzitym vyhodnotenim
vysledku.

Hibka merania bola 0,8 m. Celkovo bolo odobratych 60 vzoriek. NajpriepustnejSiu vrstvu do hibky zakladovej ryhy
tvori Strk zle zrneny (G2), ktory zaradujeme medzi dobre priepustnézeminy (prebraté z IG prieskumu, RNDr. |.
Vlasko, 2006).

Hodnota Ill. kvartilu nameranych hodn6t objemovej aktivity radoénu 11,7 kBg/m3 prekroCila odvodend
zasahovu uroven 10 kBg/m3 na vykonanie opatreni proti prenikaniu radénu z podloZia stavby pri vystavbe stavieb
s pobytovymi priestormi v dobre priepustnych zakladovych podach.

Kategoria radonového rizika - podla normy STN 73 0601 - STREDNE
Na zaklade vysledkov merani mozno konStatovat, Ze hodnota Ill. kvartilu nameranych hodndt objemovej

aktivity radonu prekrocila odvodenu zasahovl Uroveri 10 kBg/m3 a preto je nutné vykonat protiradonové stavebné
opatrenia.
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4. Seizmicita Uzemia

Podla STN 73 0036 priloha ,Seizmotektonicka mapa Slovenska“ sa zaujmové Gzemie nachadza v oblasti,
kde sa v historicky znamom obdobi vyskytla intenzita zemetrasenia 7° makroseizmickej aktivity MSK-64. Poloha
najblizSieho epicentra podfa STN 73 0036 priloha ,Mapa epicentier zemetraseni“ sa nachadza v Bratislave. Do roku
1870 je tu evidované zemetrasenie s intenzitou 4,5-5,1° MSK - 64. Po roku 1870 je evidované jedno zemetrasenie
Devinsku branu, ktory je na geologicko-tektonickych mapach zakreslovany do stredu Dunaja.

Podlfa STN 73 0036, sa zaujmové Uzemie nachadza v oblasti 4. Tejto oblasti je v ¢lanku 4.1.2.3.1. vySSie
uvedenej normy priradena hodnota zékladného seizmického zrychlenia a; = 0,3 m.s.

Zéakladné seizmické zrychlenie zodpoveda zemetraseniu s periédou vyskytu 450 rokov a vztahuje sa na
objekty so stginitefom vyznamnosti y; = 1,0 s priemernou Zivotnostou 50-100 rokov. Ak st pre konStrukciu stanovené
prisnejSie kritéria, seizmické riziko sa osobitne zhodnoti s uvaZenim variacie hibky hypocentra a vplyvu geoldgie.

5. P6dne pomery

V dotknutom Gzemi boli pedologické pomery podstatne ovplyvnené ¢innostou ¢loveka. V dotknutom tzemi
bola pdéda odstranena takmer z celej plochy Uzemia uréeného na vystavbu. Pdévodne sa v lokalite nachadzali
fluvizeme karbonatové na Strkopieskovom substrate. Pady v SirSom okoli dotknutého Gzemia, vzhladom na rovinaty
reliéf nie st nachylné na mechanick( degradaciu vplyvom reliéfu, vodnu er6ziu ani veternu eréziu.

Podla inZiniersko-geologického prieskumu vykonaného firmou V&V na povrchu zaujmového Gzemia boli
vSetkymi prieskumnymi sondami zistené 0.8 az 2.0 m hrubé vrstvy navazok. Povrch Uzemia je Ciastocne tvoreny aj
spevnenymi asfaltovo — betdnovymi plochami, miestami viacvrstvovymi, v kombin&cii s dlazobnymi kockami a hlinou,
hrubymi 0.2 aZz 0.4 m. Navazky boli prevazne zo sivych, tmavosivych, hnedosivych az hnedych hlin ilovitych a hlin
pies€itych, premieSanych s premenlivym mnoZstvom réznorodych primesi stavebného odpadu a s valtnmi Strku do f
1-5-8 cm, miestami do 12-20 cm.

Pod vrstvami navazok sa nachadzali sudrzné zeminy, ktorych hlavnu &ast tvorili ily s nizkou plasticitou tuhej
konzistencie, hnedosivej az hnedej farby. V menSom mnozstve sa vyskytovali hliny piescité, tuhej konzistencie
hnedej, hrdzavosivej aZ sivej farby, lokalne s primesou do 10 % valnov Strku do f 0.5-1 cm.

Chemické znecistenie pdd v Bratislave je spdsobené acidifikaciou pddneho fondu. Vysoka kyslost
zrazkovych vod avysoky obsah siranov v oblasti Bratislavy najma vplyvom SO, a NOyx patri k najvy$Sim na
Slovensku.

6. Klimatické pomery

Uzemie Bratislavy patri do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevyraznou zimou a s teplym letom.
Rocny priemer teploty vzduchu dosahuje hodnoty 10,3°C, ¢o ukazuje, Ze oblast patri k najteplejSim na Slovensku.
NajchladnejSim mesiacom je januar s priemernou mesacnou teplotou - 2,3°C a najteplejSim mesiacom je jul
s priemernou mesacnou teplotou 20,2°C.

Tab.33 Vybrané meteorologické Gdaje Bratislavy v r. 2000 — 2004

Ukazovatel 2000 |2001 (2002 |2003 |2004
Teplota vzduchu °C - priemerna 118 106 |[115 |11,3 |106

- najvyssia 378 (357 361 |378 [331

- najnizsia -11,4 |-181 (-18,2 |-143 |-156
Zré&zky v mm — Ghrn za rok 528,8 |5055 (6185 |336,6 |536,7

- max. Uhrn za 24 hod. 315 (440 |326 |278 |[236

Trvanie slne¢ného svitu za rok v hod. 2159,511988,2 | 1999.8 | 2446,6 | 1940,5
Relativna vlhkost vzduchu (%) 689 |700 |71 66,0 |[72,0
Pocet jasnych dni v roku 34 26 25 42 17
Pocet zamraCenych dni v roku 101 125 128 92 122
Pocet tropickych dni v roku (t max = 30°C) 27 22 22 44 14
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Ukazovatel 2000 |2001 |2002 |2003 |2004
Pocet letnych dni v roku (t max = 25°C) 85 71 81 103 57
Pocet mrazovych dni v roku (t min <0,1°C) 64 83 65 97 87
Pocet ladovych dni v roku (t max < 0,1°C) 20 22 27 20 25
Pocet dni v roku so silnym mrazom (t min <-10°C) |5 9 6 4 5
Pocet dni so stvislou snehovou pokryvkou 31 37 37 14 35
Pocet dni so silnym vetrom (v = 10,8 m.s. 1) 49 49 41 39 32
Pocetnost prevladajliceho smeru vetra v % 192 [213 182 193 (17,9

Zdroj: Statistick rocenka hl. mesta SR Bratislavy, KS SU SR v Bratislave 2005

Orografické podmienky Bratislavy podmiefiuji celkovd znagnd veternost v meste tak, Ze Bratislava je
jednym z najveternejSich miest Slovenska.

Jeden z najddlezitejsich orografickych &initelov klimy Bratislavy je Devinska brana, ktora vznikla zahibenim
Dunaja do juzného okraja Malych Karpat. Tymto priestorom vchadzaju cez mesto do Podunajskej niziny vzduchové
hmoty zo severozapadu aZ severu, ¢asto sprevadzané barlivym vetrom a rychlymi zmenami pocasia.

V okoli Bratislavy prevlada severozapadné prudenie vzduchu. Preto sU izrazky na severozapadnych
a severnych expoziciach svahov v priemere vy3Sie ako na zaveternych svahoch. Charakter rozloZenia zrazok sa
poCas roka meni velmi malo. Roény uhrn zrdZok v obdobi rokov 2000 — 2004 sa pohyboval v rozpéti 336,6 -536,7

mm.

Priebeh vybranych klimatickych hodnét v rokoch 2000 — 2004 ukazuju nasledujtce tabulky.

Tab.34 Teplota vzduchu (°C)

Teplota vzduchuv °C | 2000 | 2001 |2002 |2003 | 2004
Priemer za rok 116 (10,3 |11,2 |11,0 |10,3
Januér -16 |04 (05 [-10 [-23
Februar 38 129 |50 |-19 (24
Marec 58 |68 |73 |61 [45
April 141 (10,0 |10,0 |10,1 |11,6
Maj 178 (17,2 |179 |18,0 | 13,9
Jan 206 (17,2 |20,6 |22,7 |18,2
Jul 18,7 120,7 (22,0 |21,4 |20,2
August 218 |21,7 20,8 |23,7 [209
September 15,2 | 13,7 | 14,7 |16,2 | 15,7
Oktober 129 (134 (93 |79 |119
November 81 (35 |78 |71 |56
December 20 |-36 |-11 (11 (1.2

Zdroj: Statistick& rocenka hl. mesta SR Bratislavy, KS SU SR v Bratislave 2005

Tab.35 Uhrn atmosférick

ych zrdZok (mm)

Uhrn  atmosférickych | 2000 |2001 | 2002 |2003 |2004
zrdzok (mm)

Uhrn za rok 571,2 | 534,4 | 693,1 | 400,7 | 614,6
Januér 454 1136 |16,0 |551 |50,2
Februar 446 129,2 |374 |1,7 |58,0
Marec 89,6 |51,8 |50,1 |41 |67,
April 143 1334 (33,3 |199 |[56,9
Maj 21,4 (18,6 289 |[551 |72,1
Jan 224 (385 |52,3 (36,2 |77,3
Jul 740 (94,7 |716 (695 |40,7
August 51,7 1395 |122,6(30,0 (404
September 66,6 |119,3|66,5 |20,8 |[40,2
Oktober 455 |75 1922 [52,3 |38,7
November 52,8 |44,34159,0 |27,9 |48,5
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[ December [42,8 [440 [572 [281 [244 |
Zdroj: Statistick rocenka hl. mesta SR Bratislavy, KS SU SR v Bratislave 2005

Tab. 36 Sheény svit (h)

Slne¢ny svit (h) 2000 |2001 2002 2003 2004
Uhrn za rok 21140 [1922,1 [1965,8 [2374,9 |1864,0
Januér 51,1 457 59,6 61,7 87,7
Februar 102,2 |130,7 |69,8 1454 |734
Marec 116,0 |93,.8 201,0 |[204,3 (1149
April 2525 |182,0 188,2 214.,6 1744
Maj 316,4 (3079 |[2572 |2934 |234,0
Jan 3458 (2299 (3032 |3336 |227.1
Jul 204,0 |[243,7 |3046 |270,7 |252.1
August 316,1 (3193 (2126 |3344 (2894
September 1616 |[94,6 1888 |232,2 |[2108
Oktober 136,1 |123,7 |98,6 126,2 |104,8
November 75,9 87,3 434 89,0 54,4
December 36,3 63,5 38,8 69,4 41,0

Zdroj: Statistick rocenka hl. mesta SR Bratislavy, KS SU SR v Bratislave 2005

Ro¢ny chod oblagnosti je charakterizovany maximom v novembri aZ decembri a minimom v juni az
auguste. Velky pocet dni s dostato¢nym, aZ silnym prddenim umoZiuije rozptyl oblacnosti, ale nie je pri¢inou ¢astého
vyvoja inverzie teploty, ktora podmieriuje vznik hmiel a obla¢nosti z hmly. V obdobi 2000 az 2004 bol priemerny podet
jasnych dni za rok 29, zamracenych dni 112. Priemerny pocet dni so snehovou pokryvkou je 31.

Priebeh relativnej vihkosti vzduchu je obrateny ako chod teploty vzduchu. Najvy3Sie hodnoty relativnej
vlhkosti vzduchu su v blizkosti vodnych tokov aploch av priebehu roka vzimnych mesiacoch av predjari.
V zastavanom Uzemi je relativna vihkost vzduchu niZSia.

Tab.37 Veternd ruzica pre Bratislavu.

Smer vetra N NE E SE S SW W NW 4
Pocetnost smerov vetra [%] 14,0 16,9 14,8 7,6 6,3 45 15,4 20,5 -
Rychlost vetra [m.s] 3,2 2,4 3,2 3,1 3,7 2,4 3,3 4.4 3,3

7. OvzdusSie - stav znecistenia ovzduSia

Stav ovzdusSia v Bratislave je monitorovany automatickymi monitorovacimi stanicami, ktoré sd umiestnené
na Trnavskom Myte, Turbinovej ul., Mamateyovej ul. a Kamennom namesti.

Z monitorovanych Skodlivin sa na znecisteni ovzduSia najviac podielajd: oxidy dusika, oxid siri€ity, polietavy
prach, oxid uholnaty, 0zdn, olovo, kadmium. Vo vSeobecnosti najvysSie hodnoty dosahujd indexy vypocitané pre
denné hodnoty 1ZOq, podfa ktorych sa Bratislava zaraduje medzi oblasti s velkym stupfiom znecistenia ovzdusia.

Hlavny podiel na znecistovani ovzduSia ma doprava, chemicky priemysel a energetika. Hodnoty znecistenia
ovzduSia v okrese Bratislava Il. a v Bratislave v r. 2000 az 2005 ukazuju nasledujdce tabulky.

Tab.38 Emisie zo stacionarnych zdrojov — Bratislava Il

Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo Mnozstvo

Slovensky popis ZL ZL(1) ZL(1) ZL(1) ZL(1) ZL(1) ZL(1)
rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005

Tuhé znecistujice latky | 754,42 289,004 272,947 334,726 318,618 304,013
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Oxidy siry ako SO, 12 992,13 13 362,50 11 147,47 12 078,14 9 693,06 9 105,22

Oxidy dusika ako NO, |4 883,10 3 589,49 3798,16 3 959,26 4 011,06 3 478,79

Oxid uhofnaty 810,994 601,976 628,831 613,683 765,514 655,633
Organicke latky - celk.
organicky uhlik-COU | 131,328 151,033 181,418 179,535 173,496 153,725

Zdroj: www.air.sk

Tab. 39 Emisie zne€istujucich latok zo stacionarnych zdrojov v Bratislave (velké a stredné zdroje)

Znegistujlce latky MnoZstvo v t/rok | MnoZstvo v tirok | Mnozstvo v t/rok
2000 2002 2005
Tuhé znecistujlce latky 34880,626 28804,595 21111,488
Oxidy siry 110038,523 95425,145 83698,558
Oxidy dusika ako NO2 62536,643 52768,183 46800,545
Oxid uholnaty 131387,790 131375,465 139640,182
Organické latky, organicky uhlik - COU 3576,648 4311,938 4703,590

Zdroj: www.air.sk

Graf 1 MnoZstvo znegistujlcich latok
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Tab.40 Sucasna najvySSia koncentracia kratkodoba a priemerna roéna koncentracia CO, NO, a VOC a na fasade
obytnej zastavby

o Koncentracia [mg.m=]
Znec[st ujuca Priemerna ro¢na Kratkodoba LHr LHin
latka — - — . [my.m3] 3
Stc¢asna Objekt Stc¢asna Objekt [ng.m?]
Cco 70,0 10,0 1200,0 395,0 * 10 000**
NO2 12 0,1 32,0 3,0 40 200
S02 - 0,0 - 1,0 * 350
PM10 - 0,0 - 1,0 40 BO***
VoC 12,0 18 600,0 82,0 * 350
* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer, *** denny prieme, LH limitn hodnota
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V tabulke su uvedené dihodobé a kratkodobé limitné hodnoty LH; a LHi, podra vyhlasky €. 705/2002 Z. z.
o kvalite ovzduSia. Pocitaji sa hodinové priemery kratkodobej koncentracie CO, NO,, SO, PM;o a VOC.

Hlavnym zdrojom znedistenia ovzduSia najblizSieho okolia dotknutého Gzemia v st&asnej dobe sU
komunikacie Trnavska cesta, Jégého ulica, Mileti¢ova ulica a Zahradnicka ulica

Tab. 41 Intenzita dopravy na prifahlych uliciach

Ulica osobné automohily nakladné automobily
[auto/24 h] [auto/24 h]

Trnavska 44176 6 024

Karadzi¢ova 12 269 1251

Jégého 4095 405

8. Hydrologické pomery

8.1. Povrchové vody
8.1.1. Vodné toky

Vodné toky na Gzemi Bratislavy patria z hydrologického hladiska do troch povodi:
- povodia Moravy
- povodia Dunaja
- povodia Malého Dunaja.

NajvacsSim tokom pretekajlicim Gzemim Bratislavy a dotknutym Gzemim je rieka Dunaj. Dunaj je riekou
vysokohorského typu, zasobovany najmé alpskymi pritokmi, ¢o sa prejavuje nevyrovnanymi prietokmi pocas celého
roka. Dlhodoby priemerny roény prietok je 2044 m3.st. NajvySSie prietoky ma Dunaj v mesiacoch méj az jul. Su
spdsobené topenim fadovcov a alpského snehu, spolu s vysokymi letnymi zraZkami.

Tab. 42 Vybrané hydrologické udaje

Ukazovatel Merna Merané  miesto, rieny | 2002 | 2003 | 2004
jednotka | kilometer

DUNAJ mé. s |Bratislava-Propeler 1868,75

Priemerny prietok md. s 395 |316 |[333

NajvysSi vodny stav md, s 1 991 [543 (577

NajniZ$i vodny stav md. s 279 243 |240

Dlhodoby priemerny [ mé. s -1 2044

prietok (1930-1980)

Sirka toku m 300 [300 {300

MALY DUNAJ md. s |Malé Palenisko 125,80

Priemerny prietok mé, s 28,0 |26,79|28,88

Maximalny prietok mé, s 36,04 | 35,60 | 35,81

Minimalny prietok mi. s 14,92 | 15,07 | 21,67

Priemerny vodny stav cm 218 212 |[215

Najvyssi vodny stav ms. s 251 246 | 244

Najniz8i vodny stav mé, s 160 |165 |182

Zdroj: Statistick& rocenka hl. mesta SR Bratislavy, KS SU SR v Bratislave 2005
8.1.2. Vodné plochy
V priestore buducej stavby ani v jej bezprostrednom okoli sa nenachadzaju Ziadne vodné plochy. Mimo

dotknutého Uzemia je Strkovecké jazero s plochou 56 000 m?, predstavujice zvySok jedného z ramien Dunaja -
Mlynského ramena. Pocas vystavby sidliska Strkovec, sliZilo na tazbu Strku a pieskov. V stcasnosti je kultdrno-
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spologenskou, oddychovou a Sportovou lokalitou pre Bratislavéanov a zaroven je doleZitou sucastou migracnych
ciest vtakov. V SirSom okoli sa nachadzaju vodné plochy Rohlik v mestskej ¢asti RuZinov, a Kuchajda v mestskej
Casti Nové Mesto. Hydrologicky reZim tychto jazier je v korelacnej zavislosti od hladiny rieky Dunaj.

Tab. 43 Merania zakladnych fyzikalno-chemickych ukazovatelov kvality vody Strkoveckého jazera (vySkovy profil)

Stanoviste T hlad T dno C hlad Cdno priehladnost
1 21,4 21,4 894 895 2,1
2 21,6 21,3 895 893 2,1
3 215 214 891 894 2,2
4 215 21,3 893 891 2,2
5 21,6 214 893 895 2,1

vysvetlivky:

T hlad, dno teplota vody pri hladine a pri dne, st. C

C hlad, dno vodivost vody pri hladine a pri dne, S.cm!

priehfadnost’ priehfadnost'vody, m

Zdroj: Protokol o terénnych meraniach monitoringu kvality vody na Strkoveckom jazere za mesiac august 2006
8.2. Podzemné vody vratane geotermalnych a mineralnych vod

V SirSom sledovanom Gzemi preteka rieka Dunaj, ktory vchadza Devinskou branou na Gzemie mesta
Bratislavy kde je nabera vacsi spad. Vystupom z mesta sa spad zmen3uje, ¢o umoznilo rozvetvenie toku Dunaja.
V sledovanom Gzemi je velka siet boénych ramien, ktoré st v sucasnosti prekryté antropogénnou ¢innostou.

Stav rieky Dunaj je ovplyviiovany rezimom podzemnych vod. pri vysokych stavoch dosahuje hladina
podzemnej vody asi 1,5 m pod terénom. Volna hladina podzemnej vody je spravidla v hibke 2,0 m az 6,0 m pod
terénom.

Nepriaznivy vplyv na zakladanie predstavuje mozné sufézne javy, najma mozny vyskyt koryt mrtvych
ramien, ktoré si zanesené hnilokalmi a raselinou. Podla mapy maximélnej hladiny podzemnych véd méZe hladina
podzemnej vody vystlpit na kétu 134,0 m n m.

8.3. Pramene a pramenné oblasti vratane terméalnych a mineralnych pramenov

V priestore budUcej stavby ani v jej bezprostrednom okoli sa pramene nenachadzaju ani nie je predpoklad
ich vyskytu.

8.4. Vodohospodarsky chranené Gzemia, pasma hygienickej ochrany

Dotknuté (zemie sa nenachddza vo vodohospodarsky chranenom Gzemi. Chranena vodohospodarska
oblast Zitny ostrov bola vyhlasena Nariadenim viady SSR €. 46/1978 Zb. o chranenej vodohospodarskej oblasti
prirodzenej akumulacie vod na Zitnom ostrove (zmenené nariadenim viady SSR ¢&. 51/1981 Zb.). Nachadza sa
priblizne 2,5 km juzne od dotknutého Uzemia.

V priestore bud(cej stavby ani v jej bezprostrednom okoli sa nenachadzaju vodohospodarsky chranené
Uzemia ani pasma hygienickej ochrany

8.5. Stupen zneéistenia podzemnych a povrchovych vod

8.5.1. Stupen znedistenia povrchovych vod

Stupen znecistenia povrchovych vod vokoli dotknuteho (zemia je charakterizovany ukazovatelmi
znedistenia najblizSej povrchovej vody — Strkoveckého jazera

Tab. 44 Ukazovatele kyslikového rezimu a zakladné chemické ukazovatele znegistenia vody v Strkoveckom jazere

tv. |pH [NL_105 [CHSK MN [BSK 5 [0, [NO; [NOs [NHs [Pcek. [N cek.
Datum °C mg/l
2822001 (39 82120 [241 1388 [112 [0023[81 |01 [002 |
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tv. |pH [NL_105 [CHSK MN [BSK 5 [0, [NO; [NOs [NHs [Pcek. [N cek.
Datum °C mg/l
2442001 (11,7 18,164 2,37 3,00 11,1 0,200 (11,1 (10,1 011
12.6.2001 194 8,4 (2,0 7,96 4,02 10,2 0,090 |8,2 0,05 12,890
23.8.2001 (22,8 {8,320 3,90 3,00 10,1 |0,060 |54 |01 0,057 |1,501
25.10.2001 |15,1 |8,1|3,0 2,16 1,79 105 (0,040 |52 |09 |0,05 [1,900
26.3.2002 (9,8 |8,3]132 4,04 2,25 10,9 {0,071 | 13,8 |0,02 0,08 |3,800
29.5.2002 (20,2 |79 |40 2,94 1,89 11,2 {0,080 |11,3 |0,025|0,05 3,100
8.8.2002 25,2 18,3 (5,0 2,80 1,60 10,4 |0,060 [6,8 |0,04 [0,02 |2,800
249.2002 |175|8,1|61,0 2,13 1,27 11,2 10,028 |84 |0,041|0,066 |2,900
4.2.2003 53 18,0142 3,60 2,40 10,1 0,049 | 14,2 |10,017]0,079 |3,730
29.4.2003 16,6 |8,0 | 13,2 4,58 3,90 10,5 {0,105 | 17,2 |0,055|0,458 (4,470
1.7.2003 241181138 3,48 1,53 105 (0,085 [9,2 |0,055|0,077 |2,450
21.8.2003 259 (8,2 4,1 521 2,59 10,7 10,056 [3,3 |0,074|0,103 |0,860
9.2.2004 39 [81]50 4,30 3,00 99 10071 |56 |0,017|0,048 |1,590
28.4.2004 |16,5|8,0/0,6 2,82 421 10,8 {0,097 | 12,0 |0,039|0,091 |3,250
23.6.2004 22,2 18,020 3,64 2,04 10,1 {0,125 {8,2 |0,035|0,05 (2,190
17.8.2004 249 (8,3 |34 4.8 3 9,25 10,095 |4,40 |0,035|0,032 |1,560
28.10.2004 [12,4 18,1 4,0 47 2,06 11,00 {0,041 |5,50 |0,109|0,03 |1,600
9.2.2005 23 179120 3,90 2,50 13,6 {0,065 | 13,2 |0,031|0,096 |2,860
2452005 (18,6 (8,225 2,10 1,50 12,6 {0,081 | 11,9 |0,045|0,048 |3,100
20.7.2005 235 (8,1]5,0 3,60 1,60 11,2 10,080 {84 |0,05 [0,04 |2,300
29.9.2005 |189 |8,1|6,6 2,80 1,14 10,9 10,050 [6,7 |0,03 |0,019 [2,200
31.1.2006 (29 |7,8|3,0 1,80 2,00 9,7 10,070 (18,1 |0,2 0,03
29.6.2006 |26,2 |7,9 /5,0 0,77 2,92 10,4 10,530 {335 (03 |0,06 11,800
28.8.2006 (21,6 /7,9 /6,0 1,09 1,60 10,2 {0,079 {9,7 |01 0,03 |[5,790
Zdroj: www.ruzinov.sk
Tab. 45 Mikrobiologické a senzorické ukazovatele znegistenia vody v Strkoveckom jazere

psychrofilné | koliformné | fekalne

baktérie baktérie | baktérie | enterokoky | priehfadnost
Datum KTJ/1ml (m)
28.2.2001 |122 6 0 0 09
2442001 |24 2 0 0 2,8
12.6.2001 |7 1 0 1 1,7
23.8.2001 |130 1 1 1 1,6
25.10.2001 | 400 0 0 0 31
26.3.2002 |90 0 0 0 1,4
29.5.2002 |84 5 0 0 32
8.8.2002 |184 4 2,2
24.9.2002 |420 25 0 5 41
422003 |140 0 0 0 2,5
29.4.2003 |60 0 0 0 2,2
1.7.2003 |32 0 0 0 09
21.8.2003 |84 0 0 0 1,3
9.2.2004 |435 25 0 0 15
28.4.2004 |118 19 5 0 0,8
23.6.2004 | 158 72 2 6 1,3
17.8.2004 | 106 22 4 31 1,6
28.10.2004 | 53 13 2 0 2,9
9.2.2005 |770 21 0 0 19
2452005 |283 260 0 0 1.8
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psychrofilné | koliformné | fekalne

baktérie baktérie | baktérie | enterokoky | priehfadnost
Détum KTJ/1m| (m)
20.7.2005 | 267 385 4 0 1,6
29.9.2005 |435 22 3 3 2,8
31.1.2006 | 211 0 0 0 18
29.6.2006 |44 800 5 8 19
28.8.2006 |90 80 2 0 2,2

Zdroj: www.ruzinov.sk

8.5.2. Stupen znedistenia podzemnych vod

Pre zamer bol vypracovany zakladny rozbor vody firmou Geohyco a.s.
Vzorka vody bola bezfarebna, ¢ira smalym sedimentom. Vzorka bola nadpriemerne mineralizovana
s odparkom suSenym pri 105 °C , 616 mg/.

Tab.46 Zakladny rozbor vody
tv. |pH |K [Mgzr [Na [CHSK MN [Ca,* [CF |HCOs [NOs; [NHs |SOs
Datum °C mg/l
17.07.2006 |11 [7,28]3,7]46,9 [421]1,07 1119  [166 [350 [153 |0,18 |50,6

9. Fauna aflora

Uzemie dotknuté stavebnou &innostou patri z hladiska geografického rozsirenia fauny do provincie
Karpaty, oblast Zapadné Karpaty.

Podra fytogeografického ¢lenenia patri dotknuta lokalita do oblasti pandnskej flory (Pannonicum) v obvode
eupanonskej xerotermnej flory (Eupanonicum) v okrese Podunajska nizina (Atlas krajiny SR, 2002). Sucasna
rekonStruovana prirodzena vegetacia je predpokladanou vegetaciou, ktora by pokryvala urcité Uzemie bez vplyvu
ludskej €innosti pocas historického obdobia (Michalko a kol., 1986).

Podla mapy potencionalnej vegetacie (Michalko a kol., 1986) sa v hodnotenom Uzemi nachadzaju
nasledovné vegetacné jednotky:
- luZné lesy niZinné (Ulmenion)

Charakteristika vegetaénych jednotiek potencionalnej vegetacie

LuZné lesy nizinné (Ulimenion)

Viyskyt — ekologické néroky: ViaZu sa na vy3Sie a relativne suchSie polohy drodnych niv (riene terasy
agradacné valy a pod.), kde ich zriedkavejSie a najma ¢asove kratSie ovplyviiujl periodicky sa opakujdce povrchové
zaplavy alebo kolisajdca hladina podzemej vody.

Druhové zloZenie drevin: jasen Uzkolisty pandnsky (Fraxinus angustifolia, subsp. danubialis), dub letny
(Quercus robur), brest hrabolisty (Ulmus minor), jased Stihly ( Fraxinus excelsior), javor pofny (Acer campestre),
¢remcha strapcovita (Padus avium ), topol biely (Populus alba), topol ¢ierny (Poplus nigra), topol osika (Populus
tremula), jelSa lepkava (Alnus glutinosa), rozlicné druhy vrb, svib krvavy (Swida sanquinea), svib juzny (Swida
australis), svib Cervenkasty ( Swida hungarica), vta¢i zob (Ligustrum vulgare), brSlen  eurépsky (Euonymus
europaea ), javor polny (Acer campestre), rozliéné druhy hloha (Crataegus ), lieska (Corylus avellana), javor
tatarsky (Acer tataricum).

Zbylin sa najCastejSie vyskytuji: Carovnik parizsky (Circaea lutetiana), kostrava obrovska (Festuca
gigantea), lipkavec marenovity (Galium rubioides), plamienok plotny (Clematis vitalba), kokorik Sirokolisty
(Polygonatum latifolium), Sistec lesny (Stachys sylvatica), kuklik mestsky (Geum urbanum), kozia noha hostcova
(Aegopodium podagraria) a iné.

Realna vegetacia
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Vlymedzené Gzemie je urbanizované, je su¢astou zastavaného Uzemia mesta Bratislava. V rieSenom Uzemi
je pbvodna vegetacia vyrazne ovplyvnena antropogénnou ¢innostou.

Povodné spoloéenstva bylin adrevin boli v minulosti odstranené. Uzemie bolo zastavané a stavebné
objekty boli doplnené sadovnickymi Gpravami. V okoli hodnoteného Uzemia sa nachadzaju sadovnicky upravené
plochy Sportovisk, 8kél, medziblokovej a vnutroblokovej zelene.

Dendrologicky prieskum bol vypracovany Ing. Katarinou Serbinovou, Dendrea, 2007.

Stromy rasttce v rieSenom Gzemi st pozostatkom pévodnych vysadieb. V Gzemi sa nachadzaju prestarnuté
agaty, ktoré su vo velmi zlom zdravotnom stave - silne poSkodené, preschnuté s dutinami na baze kmena ako aj na
kmeni s hnilobou na korefiovych nabehoch. Predmetné stromy st neperspektivne. Medzi objektmi sa nachadzaju
staré CereSne vytvarajlce dominantu v Uzemi. NajhodnotnejSimi jedincami st dva exemplare tisu (p.¢. 12 a 28).
Chodniky si lemované Zivymi plotmi z vtagieho zobu. V aredly ,Cvernovky” bolo hodnotenych 29 ks solitérnych
drevin a krikové skupiny.

Na Trnavskej ceste dotknutych navrhovanym dopravnym rieSenim pre polyfunkény komplex Nova
Cvernovka je v st¢asnosti stredny deliaci pas medzi jednotlivymi komunikaciami na Trnavskej ceste. V tomto pase sa
nachadzaju vysadby stromov a krikovych skupin v travnatych plochach.Tu bolo hodnotenych 12 ks solitérnych drevin
dotknutych planovanou Upravou komunikacie s umoznenim neriadeného otacania a krikové skupiny.

Sadovnicke hodnotenie drevin bolo vykonané v zmysle platnych legislativnych predpisov: Zakon €.
543/2002 o ochrane prirody a krajiny a Vyhlasky €. 24/2003 Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa vykonava
Zékon o ochrane prirody a krajiny a Vyhlasky €. 492/2006 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa meni a
dopifia Vyhlaska &. 24/2003 Z.z..

Podla Vyhlasky ¢. 24/2003 Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa vykonava Zakon €. 543/2003 o
ochrane prirody a krajiny je uréena celkova spolo¢enska hodnota drevin rastdcich v rieSenom Uzemi. V zmysle § 36
cit. Vyhlasky ods.1 "Spolocenska hodnota drevin je uvedena podla druhu drevin aich velkosti v prilohe €.33 " tejto
vyhlasky.

Tab.47 Tabulka vSetkych hodnotenych drevin — ,areal Cvernovka"“

obvod |@ sad Spolo€. |index index index|Hodnota
P.¢.Nazov dreviny kmeria|koruny vySkajvek hodn Poznamka hodnota|poskod. I%P vek |upravend
1 |Cerasusavium [105 |46 |10-15/50 (2 |ndlet 26000 [0,80  |0,60 [0,90 |11 232
p [RObima igy lap  |5-10 (30| |PS2 Vrcholea, rana nalag g5g 1940 0,60 (1,00 |9 360
pseudoacacia 80 béze kmefia
Robinia 60- dutha na  baze,
3 . 212 |24 |5-10 1  |poSkodené korerové|45 000 |0,40 0,60 {1,00 {10800
pseudoacacia 80 .
nabehy
plodnice drevokaznych
g [ROBIMR - oo1 g [s10 [0 |y  [Nub ma baze kmenas) onq o49 |060 [1,00 (12240
pseudoacacia 80 rana v korune, 50%
kmena bez kory
dutina 320x40x40,
5 [Robima  ly17 lo4 |50 B0y [odhnite  korefovelss gag 140 0,60 (1,00 [10800
pseudoacacia 80 nabehy, rana na
kmeni, preschnuty
6 |Cerasusavium |185 [6-8 |10-15 gg 2 39000 |0,80 |0,60 |0,90 |16 848
7 |Cerasusavium (255 |(8-10 |10-15 gg 1 |roz8tiependa, suchd (58000 0,00 [0,60 {0,90 |0
Prunus 40-
8 |cerasifera 70 |46 |10-15 60 1 |ranana kmeni, suchy [15000 |{0,00 |0,60 {0,90 (0
"Nigra"
9 |Cerasusavium |151 (4-6 |10-15 gg 3 |suchy 35000 |0,00 0,60 10,90 |0
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obvod |@ sad Spolo€. |index index index|Hodnota

P.¢.Nazov dreviny kmeria|koruny vyskajvek hodn Poznamka hodnota|poskod. I%P vek |upravend

10 |Cerasus avium |193 [6-8 |10-15 gg 2 |suchy 45000 10,00 0,60 (0,90 |0
Prunus 40-

11 fcerasiera 108 68 |10-15[ 00 |2 26000 (150 |0,60 0,90 21 060
"Nigra"

12 [Taxusbaccata [115 |68 |10-15 gg 2 |sinepreschnuty  |36000 0,60 |1,00 1,10 |23 760

13 |Betla 151 |68 |10-15]°0 [ |ulomeny konar, 50 %iac 00 1940 |1,00 [0.90 |12 600
pubescens 60 suchy

14 |Belula 215 |46 [10-15°0 11 |2xvo4m suchy  |45000 [0,00 |1,00 [0,90 [0
pubescens 60

15 |Betla 124 |46 |10-1570 |1 |suchy 32000 [0,00  |1,00 [0,90 [0
pubescens 60

16 (Thuja orientalis |56 02 |10-15(20" |3 18000 (1,00 |1,00 [0,90 |16 200

17 |Cerasus avium (131 |6-8 |10-15 gg 2 |suchy 35000 (0,00 0,60 0,90 (O

1g |Belula 130 |46 |10-1570 |1 |suchy 32000 [0,00  |1,00 [0,90 [0
pubescens 60

19 |Betula 100 |46 |10-1570 |1 |suchy 26000 [0,00  |1,00 [0,90 [0
pubescens 60

20 [Mowssp. (98 [24 |510 |50 (2 [80%suchy 23000 0,40 1,00 |1,00 9 200

21 |Piceabies |57 |24 |5-10 4218 3 18000 (1,00 |1,00 |1,00 |18 000

2 [Bela 137 |68 [10-15(20°]1  |suchy 35000 (0,00 [1,00 [0.90 [0
pubescens 60

23 [Thuja orientalis 60 [4-6 510 |50 |3 18000 (1,00 |1,00 [0,90 |16 200

24 (Thjaorientalis 63 (24 510 |50 |3 21000 1,00 |0,60 [0,90 |11 340

25 [MOUS = SPlog 1oy o5 [2O|p |fana na kmeni duina,z g0 060 11,00 [1,50 [20 700
Pendula 40 v mieste Stepenia

26 [Thuja orientalis (91 |24 |5-10 [30°|3 30000 (1,00 |0,60 0,90 |16 200

27 [Thujaorientalis 94 (24 510 [50°[3  [v0.4m2x 30000 (0,80 |1,00 [0,90 |21 600

28 |Taxusbaccata |128 |46 |10-15 gg 3 39000 (1,00 |1,00 1,10 |42 900

29 |Piccaabies |47 |24 |05 4218 2 |utiagany 15000 0,80 |1,00 1,00 |12 000
Juniperus 20-

A |chinensis om2|- [120 [2 13 12000 [100 |1,00 [0,90 |10 800
"Pfitzeriana”

g [Houstum Mgl {150 |20 6000 (1,00 |1,00 |0,90 |5 400
vulgare 40

By |Hgustrum 7m2 150 [2%3 3000 |1,00  [1,00 [0,90 |2 700
vulgare 40

g2 |Hustrum sam | {110 %3 10500 1,00  |1,00 [0,90 |9 450
vulgare 40
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obvod |@ sad Spolo€. |index index index|Hodnota
P.¢.Nazov dreviny kmeria|koruny vyskajvek hodn Poznamka hodnota|poskod. I%P vek |upravend
B3 [HOUSIUM g o | {110 1203 7500 1,00 |1,00 0,90 6750
vulgare 40
B4 |H9USIUM g 110 23 4500 (100 |1,00 [0,90 |4050
vulgare 40
B5 |H9USIUM g | |us0 23 3000 1,00 |1,00 0,90 |2700
vulgare 40
Bo |-9USIUM  ligma | |us0 [23 3000 1,00 |1,00 0,90 |2700
vulgare 40
Viburnum 20-
C thytidophyllum 5m2 3 10 3 8000 |1,00 1,00 (0,90 |7 200
SPOLU: 992 500 364 790
Tab.48 Tabulka vSetkych hodnotenych drevin — ,Cvernovka - cesta*
<o : obvod |@ . sad. . Spolog. |index index|Hodnota
P.C.Nazov dreviny kmenalkoruny vySkajvek hodn. Poznamka hodnota|poSkodenialvek |upravend
1 |Celisoccidentals  [100 |46 [10450 3 vO8m2x (23000 080 |10 |18400
2 |Celtsoccidentalis |55 (24 |5-10 |20 |3 13000 [1,00  |1,00 |13000
3 |Negundoacereodes (106 |46 [10-1520 |3 |[vO8m2«  |26000 (080 |00 (18720
4 |Acer platanoides 50 |46 (10450 [3 11000 [100  |1,10 |12100
5 |Corylus colurna 24 |02 |05 (2)0 3 4500 (1,00 0,90 |4 050
6 |Robiniapacudoacacia [212 |46 |05 |10 |p  |orzo, dutinanal,g ng 14 49 1,00 |18 000
60 kmeni
7 |Aesculus 143 |46 [10-15% |3 35000 [LO0  |1,00 [35000
hippocastanum 60
g |hesculus 160 |46 [10-15/% |3 35000 100  |1,00 [35000
hippocastanum 60
9 |Robinia paeudoacacia (280 |4-6 |5-10 gg 2 rany, dutiny 58 000 |0,60 1,00 |34 800
10 |Corylus colurna 27 |02 |05 (2)0 3 5000 (1,00 0,90 |4 500
11 |Aesculus 150 |46 [10-15/%0 |3 35000 [1LO0  |1,00 [35000
hippocastanum 60
12 |Acer platanoides 150 |6-8 |10-15[40- (3 presychajice |35000 (0,80 1,10 {30 800
60 konare
A [SPraea x vanhoutel,g, ., 120 | |3 15000 [1,00 0,90 |13500
Rosa rugosa 20
B |Pyracantha coccinea |15 m2 1,20 (2)0 3 8500 (1,00 0,90 |7 650
C |Cornus alba 15m2 1,20 (2)0 3 4500 (1,00 0,90 {4050
D |Spiraeaxvanhouttei |70 +40m2 |0,2 (2)0 3 zmladend 11000 |1,00 0,90 {9900
SPOLU: | 364 500 294 470
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Fauna

Hodnotené Uzemie patri zo zoogeografického hladiska do dunajského okrsku juhoslovenského obvodu
Pandnskej oblasti, ktoré je sucastou provincie Vnutrokarpatské zniZzeniny. Genofondovo vyznamné druhy fauny su
sustredené predovSetkym v inundaénom Gzemi Dunaja v luznych lesoch a v pohori Malé Karpaty.

Viyskyt Zivogichov je vzhladom na vyuZitie Uzemia (Spevnend plocha s povrchom z beténovych cestnych
panelov, objekty administrativy, obchodov a skladov ) obmedzeny na nenéroénd faunu urbanizovaného Gzemia,
najma niektoré druhy drobného vtactva, malé cicavce, hmyz.

V dotknutom Uzemi a v jeho okoli sa podla doterajSich poznatkov nevyskytuji chranené a ohrozené druhy
rastlin a Zivo€ichov.

10. Krajina - Struktura krajiny, krajinny obraz, scenéria, stabilita, ochrana

Podla fyzickogeografickej charakteristiky typov st¢asnej krajiny (Mazur, 1980), mozno klasifikovat zemie
intravilanu mesta Bratislava ako priemyselno — technizovandi nizinn( krajinu mestského typu. Struktra krajiny
hodnoteného Uzemia je zloZzena predov3etkym z tychto prvkov:

- obytné plochy : nizkopodlazna zastavba obytnych blokov, viacpodlazna zastavba obytnych blokov, uliény

systém so spevnenou cestou

- plochy obgianskej vybavenosti: areal sluZieb,

- dopravné plochy a linie: cestné komunikécie, parkoviska, elektrické vedenia, potrubia

- vegetacia mestskej krajiny: skupinova nelesna drevinna vegetacia, trvalé travne porasty, sidliskova zelen

(parky).

Dotknuté Gzemie ako i jeho blizke okolie je Uzemie antropogénne zmenené, zastavané. Je prakticky,
vynimkou niekofkych stromov, bez vegetaénej pokryvky. Zastavané plochy v najblizSom okoli dotknutého (zemia
maju pre ekologicku stabilitu minimalny vyznam. VySSiu ekologicku stabilitu maji sadovnicky upravené plochy a
zahrady, vysoky stuperi ekologickej stability maju plochy zaradené v izemnom systéme ekologickej stability ako jeho
prvky (biokoridory, biocentrd, genofondovo vyznamné plochy).

Ekologicka stabilita Uzemia je danad vyskytom ekostabilizaénych prvkov v Gzemi. Ekologicka stabilita
dotknutého Uzemia je nizka.

Hodnotené uzemie je situované v rovinatom, nevyrazne modelovanom reliéfe bez vyraznejSich prirodnych
terénnych dominént. Priestor je lemovany zéstavbou objektov a komunikéciami. V su¢asnosti scenériu v dotknutom
(izemi tvori najmé okolita zastavba — obytné domy, hotelové zariadenia, $portova hala. Ziadny z uvedenych objektov
neprevySuje uroven 9 poschodi. Najblizsim vySkovym objektom je obytny dom Gloria na Zahradnickej ulici, vysoky
100 m.

Dotknuté Gzemie a jeho okolie je zaradené do 1. stupfia ochrany podla zak. ¢ . 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny. V zmysle zékona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny sa v dotknutom Gzemi ani v jeho
okoli nenachadzaju Ziadne chranené Gzemia prirody ani chranené stromy, vzacne aohrozené druhy rastlin
a Zivogichov a ohrozené biotopy. Solitérne dreviny st chranené v zmysle § 47 cit. z&kona.

11. Chranené Uzemia podla osobitnych predpisov a ich ochranné pasma

Z velkoplodnych chranenych Gzemi sa v SirSom okoli nachadza Chranend krajinna oblast Malé Karpaty
a Chranena krajinna oblast Dunajské Luhy, ktoré st od dotknutého Uzemia vzdialené cca 1,5 km vzduSnou Ciarou.

Nariadenim vlady €. 636/2003 bol vyhlaseny Narodny zoznam navrhovanych chranenych vtacich Gzemi.
JuZne od dotknutého Uzemia sa nachddza Chranené vtacie izemie Dunajské luhy. Severne od dotknutého (zemia
sa nachadza Chranené vtagie Gizemie Malé Karpaty vyhlasené vyhl. MZP SR ¢&. 216/2005 Z.z.. Okrem toho je na
(izemi Bratislavy vyhlasené chranené vtacie (izemie Sysfovské polia vyhlasené vyhlaskou MZP SR &. 234/2006 Z.z..

NajblizSie poloZené Uzemia eurdpskeho vyznamu su:

SKUEV 0104 Homolské Karpaty,

SKUEV 0279 Sur

SKUEV 0295 Biskupické Luhy
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SKUEV 0270 HruSovska zdrz.
VSetky chranené Uzemia sa nachadzaju v pomerne velkej vzdialenosti od dotknutého Gzemia (viac ako 2 km).

12. Uzemny systém ekologickej stability (miestny, regionalny, nadregionainy).

Regionalny Gzemny systém ekologickej stability pre Bratislavu bol spracovany v roku 1994 SAZP Bratislava.
Podla tohto dokumentu dotknuté (zemie nezasahuje do prvkov regionalneho Uzemného systému ekologickej
stability. V najblizSom okoli dotknutého Uzemia sa nachadza severne od dotknutého Uzemia navrhované biocentrum
regionalneho vyznamu ¢&. 27 - Kuchajda.

Na Uzemi mestskej Casti Bratislava RuZinov sa nachadzaju tri hydrické biocentrd miestneho vyznamu:

BcMV Kuchajda - biocentrum vodnych spolocenstiev, predstavujlce genofondovu lokalitu fauny,

BcMV Rohlik — vodny biotop viazuci sa na Strkovisko,

BcMV Strkoveckeé jazero — biocentrum vodnych spologenstiev, predstavuijice genofondovi lokalitu fauny

Interakéné prvky miestneho Gzemného systému ekologickej stability tvor liniova zelefi pozdiz komunikacil,
vnutroblokova zelef obytnych sdborov, zelef zahrad rodinnych domov, parkov a vyhradena zelen Skél a dalSich
zariadeni.

13. Ochranneé pasma

Dotknuté Gzemie sa nenachadza v ochrannom pasme chranenych Uzemi podla zak. ¢. 543/2002 o ochrane
prirody a krajiny ani v ochrannom pasme vodnych zdrojov podfa zak. €. 364/2004 Z. z. ovodach, ani nie je
zaradené medzi citlivé a zranitelné oblasti podla Nariadenia viady SR ¢&. 617/2004 Z. z., ktorym sa ustanovuiju citlivé
a zranitelné oblasti.

Ochranné pasma ostatnych inZinierskych sieti budu pri realizacii stavby reSpektované.

14. Obyvatel'stvo

Rozloha mestskej Casti Bratislava Ruzinov je 39,7 k m2. Pocet obyvatelov mestskej Casti je 69 657. Hustota
obyvatelstva predstavuje 1 755 na 1 km?2 ((daje k driu 31.12.2004, Statisticka rocenka).

Tab. 49 Zakladné demografické (idaje, mesto Bratislava

Ukazovatel (absolltne) 2000 2001 2002 2003 2004
Stredny stav obyvatelstva | 447 877 428 608 427 425 | 426 408 425101
Sobase 2196 2027 2185 2375 2470
Rozvody 1134 1130 1178 1234 1208
Narodeni spolu 3410 3149 3210 3466 3688
V/ tom Zivonarodeni 3400 3139 3201 3454 3672
mftvonarodeni 10 10 9 12 16
Zomreti spolu 4089 3863 3856 3964 3974
Z toho do 1 roku 18 13 14 15 15
do 28 dni 12 8 9 9 10
Potraty 2035 1918 1854 1680 1674
Z toho umelé preruenie | 1817 1691 1628 1396 1358
tehotenstva
Prirodzeny prirastok -689 -124 -655 -510 -302
Prirastok stahovanim -258 -78 -390 -1006 -76
Celkovy prirastok/Ubytok | -947 -802 -1045 -1516 -378
Stav obyvatelstva k 31.12. | 447 345 428 094 427049 | 425533 425 155

Zdroj: Statisticka roéenka hlavného mesta SR Bratislavy 2005, KS SU SR v Bratislave
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Vyvoj obyvatelstva Bratislavy bol v devatdesiatych rokoch dvadsiateho storocia charakterizovany
spomalenou dynamikou rastu.

Tento vyvoj bol vysledkom kvalitativnych zmien vyvolanych predovSetkym zmenou tempa rastu poctu
obyvatelov, zmenou reprodukéného spravania Zien vo fertiinom veku a néstupom populaéne slabych roénikov do
obdobia zakladania rodiny.

Dlhodoby trend zniZovania ukazovatela Zivonarodenych v kombinacii s miernejsim rastom poctu zomrelych
na 1000 obyvatelov sposobuje zvySovanie priemerného veku bratislavskej populécie atiez predlZzovanie strednej
dizky Zivota bratislavéanov. Bratislavska populé4cia starne.

Z hladiska zamestnanosti v r. 2004 bolo v Bratislave 304 951 ekonomicky aktivnych osdb z toho 290 906
boli zamestnanci s jednym alebo hlavnym zamestnanim. 6 330 0s6b bolo na materskej a rodiCovskej dovolenke
a4285 bol pocet nezamestnanych, ¢im sa Bratislava zaraduje medzi mestd s najnizSou nezamestnanostou
v Slovenskej republike. Najviac zamestnancov pracovalo vr. 2004 v priemyselnej vyrobe, obchode a stavebnictve
ale i sluzbach , vyskume a vyvoji, v Skolstve, zdravotnictve a v oblasti socidlneho zabezpedenia, telekomunikaciach
a priemysle.

Obyvatelstvo je vysoko profesne flexibilné a je charakterizované vysokou odbornou kvalifikaciou.

Vplyv na zdravie ludi adizku ich Zivota majii najmé faktory, ako stav Zivotného prostredia, Zivotny 3tyl,
zdravotnicka starostlivost.

Jednym zo zékladnych ukazovatelov Urovne Zivotnych podmienok obyvatelstva a umrtnostnych podmienok
je stredna dizka Zivota pri narodeni. Stredna dizka Zivota v posudzovanej lokalite mestskej asti Bratislava Il —
RuZinov v bola 71,58 a 70,69 roka umuzov a 78,43 a 77,53 roka u Zien v roku 2002 ¢o je hodnota mierne nad
celoslovenskym priemerom v danom roku (69,77 roka muZi a 77,57 Zeny).

Dal$im ukazovatefom zdravotného stavu obyvatelstva je Gmrtnost’ (mortalita). Hlavnou priginou amrti boli
v roku 2002 v dotknutej lokalitich mestskej a Bratislava Il na prvom mieste srdcovo - cievne ochorenia, na druhom
mieste nadory v pomere 232,32 na 100 000 obyvatelov. Pocetnost chordb dychacej a traviacej sustavy veducej k
umrtiu su priblizne na rovnakej drovni. Bratislavsky kraj prekracuje celoslovensky priemer nielen z hfadiska Umrtnosti
na nadorové ochorenia, ale aj na ochorenia traviacej stistavy, najmé chordb pecene. Umrtia v dosledku vonkajsich
pri¢in sU zastupené najma medzi muzmi. V roku 2002 mortalita v po¢te na 100 000 obyvatelov pripadala v BA I
v poradi 553,9 na ochorenia obehovej sustavy, 277,0 na nadorové ochorenia, 50,9 na choroby dychacej sustavy,
78,7 na choroby traviacej sustavy a mortalita 53,7 pripada na vonkajSie priciny.

Priemerné percento pracovnej neschopnosti inilo v Bratislavskom kraji v uvedenom obdobi 1,46 %.

Vlyskytuje sa zvySené riziko vzniku a pretrvavania alergickych ochoreni u deti, ¢o vo vy$Som veku moze
prechadzat do astmatickych nélezov.

Vplyv znecisteného Zivotného prostredia sa mdZe premietat’ aj do reprodukéného procesu Cloveka. ZvySeny
vyskyt vrodenych vyvojovych chyb, samovolnych potratov a mimomaternicového tehotenstva moze poukazovat na
mutagénne a teratogénne Ucinky znecistujucich latok, obsiahnutych v zloZkach Zivotného prostredia (enviromentalny
aspekt Skodlivin v ovzdusi, vode, potravinach). Osobitne vyznamna méze byt kontaminécia potravinového retazca,
vplyvy chemickych a fyzik&lnych zatazi, najma v oblastiach s dihodobym pdsobenim Skodlivin.

Priemysel, lesné hospodarstvo a polnohospodarstvo

V mestskej Casti Bratislava-RuZinov sa nachadzaju najvacSie bratislavské priemyselné firmy: Baz — Naskom
a.s., Gumon as., Rajo a.s., Slovenské elektrarne a.s., Slovensky plynarensky priemysel, $.p., Slovnaft a.s.,
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., Slovnaft a.s., ISTROCHEM, a.s. a iné. V dotknutom Gzemi ani v jeho
najblizSom okoli sa nenachadza Ziadna priemyselna prevadzka.

Dotknuté Gizemie sa nenachadza na polnohospodarskom pddnom fonde ani na lesnom pddnom fonde. Ani
v blizkom okoli dotknutého Gzemia sa polnohospodarska ani lesnd pdda nenachéadza. Realizaciou €innosti neddjde
k zaberu alebo ovplyvneniu polnohospodarskej pody ani lesnej pody.

Infrastruktira

Mestska Cast Bratislava-RuZinov ma vybudovanu infrastruktdru na dobrej Grovni. Su tu vybudované
zariadenia obcianskej vybavenosti, ako zdravotnicke a Skolské zariadenia, Sportoviska, detské ihriskd, kultdrne
zariadenia, nakupné centra. V mestskej Casti je vybudovana rozsiahla technicka infraStruktdra vratane vodovodnej
siete, elektrickej siete, telefonnej siete, plynovodu a kanalizacie napojenej na Cistiaren odpadovych vod. Na
rekreaciu je uréeny areél Strkoveckého jazera. V okoli sa nachadzajli rozne prevadzky sluzieb.
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Doprava

Polyfunkény objekt je dopravne pristupny z Trnavskej cesty. Nadradeny komunikaény systém v SirSie
vymedzenom Gzemi reprezentujd komunikacie zaclenené do zakladného komunikatného systému (ZAKOS).
ZAKOS je reprezentovany komunikaciami tvoriacimi zakladné funkéné prvky celomestského komunikagného
systému. Tento sa historicky vyvinul do radialno-okruzného systému.

Stavebny objekt riesi rozsirenie komunikécie Trnavska ul. v Gseku medzi ulicami Miletiova a Jégeho v dizke
cca 220 m v priestore pred CSPH OMV na tri jazdné pruhy v Sirkovom usporiadani 3 x 3,25 m jazdné pruhy a 2 x
0,50 m vodiace prazky. Sirka chodnika pozdiz Trnavskej ul. zostava nezmenena 3,0 m. Vjazd do aredlu zostane
zachovany ako spoloény vjazd s éerpacou stanicou — dizka sigasného odbocovacieho pruhu je 60 m. Treti pruh na
Trnavskej ul. je navrhnuty ako pripdjaci zo zaujmového (zemia. Dizka pruhu pre zaradenie vozidiel z novej
polyfunkénej zény je 50 m, dizka pruhu pre zaradenie vozidiel z CSPH OMV na Trnavska ul . je 50 m — celkova dizka
pripajacieho pruhu je 100 m. Novy bod napojenia obsluznej komunikécie pred viazdom do CSPH je vo vzdialenosti
od krizovatky Trnavska-MiletiCova vo vzdialenosti 198 m aod krizovatky Trnavska-Jégeho 194 m. Vzdialenosti
krizovatiek vyhowuji STN 73 6110 (min. 150 m). Vyjazd z CSPH sa posudzuje ako napojenie dopravného
obsluzného zariadenia. Dizka zaradovacieho Uiseku je 50 m.

RieSené Gzemie je v priamej dostupnost MHD. NajblizSia zastavky MHD sa nachadzajd: autobusova linka —
Trnavska, MiletiCova a Z&hradnicka ul., trolejousova linka - Trnavskd, Miletiova, Zahradnicka a Jégeho ul.
a elektrickova linka - Trnavska, MiletiCova a Zahradnicka ul.

15. Kulturne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

Mestska Cast Bratislava-RuZinov vznikla v r. 1990, kedy sa podla zakona SNR ¢&. 377/1990 o hlavnom
meste SR Bratislave a Stat(tu hlavného mesta SR Bratislavy vytvorili mestské Gasti. Patri k najva¢sim mestskym
Castiam Bratislavy. Prvy krat sa na Uzemi, ktoré bolo tvorené ramenami Dunaja, ostrovmi, likami, nivami, lesmi a
h&jmi usadili fudia 3500 rokov pred n. |. Bolo to na uzemi si¢asného Slovnaftu. Zo zaiatku 20. storoCia pochadza
nazov RuZinov (od nazvu RuZovy ostrov). Pévodne mal RuZinov polnohospodarsky charakter, od konca 19. storocia
sa zacal posilfiovat rozvoj priemyslu. V su¢asnosti ma vyrazny priemyselny charakter.

16. Archeologicke naleziska.

V dotknutom Gzemi, ani v jeho najblizSom okoli sa nenachédzaju archeologické néleziska.

17. Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality (napr. skalné vytvory,
krasové Uzemia a dalSie).

V dotknutom Gzemi, ani v jeho najblizSom okoli sa nenach&dzaju archeologické néleziska ani geologicky
vyznamné lokality.

18. Charakteristika existujucich zdrojov zneg€istenia Zivotného prostredia

V mestskej Casti Bratislava-RuZinov sa nachadzaju najvacsie bratislavské priemyselné firmy: BAZ — Naskom
a.s., Gumon as., Rajo as., Slovenské elektrarne a.s., Slovensky plyndrensky priemysel, $.p., Bratislavska
vodarenska spoloénost, a.s., Slovnaft a.s., ISTROCHEM, a.s. a iné. V dotknutom Gzemi ani v jeho najblizSom okoli
sa nenachadza Ziadna priemyselna prevadzka.

Podla Rozptylovej Stidie (Hesek, 2007) je v dotknutom Gzemi nasledujlca intenzita dopravy na okolitych
komunikéaciach:
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Tah.50 Intenzita dopravy na okolitych komunikaciach.

Intenzita dopravy [auto/24 h]
Ulica r. 2006 Po vystavbe objektu
osobné nakladné osobné nakladné
Trnavska 44176 6 024 45 802 6 024
KaradZi¢ova 12 269 1251 12 269 1251
Jégého 4095 405 4095 405
Vjazd do objektu - - 3252 0

Sucasna najvySSia koncentracia kratkodoba a priemerna roéna koncentracia CO, NO, a VOC a na fasade
obytnej zastavby dosahuje hodnoty uvedené v tabulke 51.

Tab.51 Sucasna najvySSia koncentrécia kratkodoba a priemerna roéna koncentracia CO, NO, a VOC a na fasade
obytnej zastavhy

o Koncentracia [mg.m=]
Zneé!st'UJﬂca Priemerna ro¢na Kratkodoba LHr LHin
latka — _ — . [ny.m?] ’
Stcasna Objekt Stcasna Objekt [ng.m?]
CO 70,0 10,0 1200,0 395,0 * 10 000**
NO2 1,2 0,1 32,0 3,0 40 200
S02 - 0,0 - 1,0 * 350
PM10 - 0,0 - 1,0 40 50*+*
VOC 12,0 1,8 600,0 82,0 * 350

* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer, *** denny prieme, LH limitnd hodnota

Rozhodujucim vonkajSim zdrojom hluku je prevadzka dopravy na okolitych komunikaciach (pozri prilohu
Hlukova Stldia) .

Hodnoty z dopravy pred fasadami budov boli namerané v rozmedzi 48 dB — 69 dB. Najvy3Sie hodnoty
dennych ekvivalentnych hladin hluku boli namerané na severozapadnych fasadach objektov C a D vo vySkach 21 m,
27m,40m, 52 m, 64 m.

Vplyv dopravného hluku na navrhované stavby, resp. predikciou zistené denné a no¢né ekvivalentné hladiny
hluku je potrebné zohladnit ako vstupné Udaje pri stanoveni nepriezvuénosti obvodovych plastov, ich presklenych
Casti a pri navrhovani spdsobu vetrania obytnych miestnosti. Vplyv stacionarnych zdrojov hluku na okolité ako aj
navrhované stavby je mozné posudit az dalSom stupni spracovania projektovej dokumentéacie.

19. Komplexné zhodnotenie suéasnych environmentalnych problémov
Sucasné environmentélne problémy dotknutého Uzemia a jeho najblizSieho okolia st zhrnuté v tabulke 52.

Tab. 52 Syntéza sucasnych environmentalnych problémov v dotknutom Gzemi

environmentalny problém zdroj, pricina vyznamnost
znedistenie ovzduSia mobilné zdroje - automobilova doprava vysoka
hlukova situacia prevadzka dopravy na ceste vysoka
nedostatok ploch zelene vysoky stupen urbanizacie stredna
parkovanie nedostatoéné rieSenie statickej dopravy stredna
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20. Celkové kvalita zivotného prostredia - syntéza pozitivnych a negativnych faktorov

Dotknuté Uzemie sa nach&dza v urbanizovanom (zemi, na Gzemi hlavného mesta SR Bratislava. Na
celkovu kvalitu Zivotného prostredia v hodnotenom tzemi vplyva viacero faktorov.

Negativne faktory Zivotného prostredia predstavuje vysokd urbanizécia, hluk z dopravy, znedistenie
ovzdusia, nedostatok ploch zelene. DalSie faktory, ktoré vplyvajli na kvalitu Zivotného prostredia st zranitelnost
horninového prostredia, citlivost reliéfu, citlivost povrchovych a podzemnych véd, citlivost pdd, citlivost ovzduSia,
citlivost fauny a flory a ich biotopov, citlivost faktorov pohody a kvality Zivota ¢loveka.

Pozitivne faktory predstavuji najmé socioekonomickeé faktory ako dobra vybavenost infrastruktirou a
sluZzbami, dobré dopravna dostupnost (izemia, blizkost Gzemia pre kratkodobU rekreaciu a Sport (Strkoveské jazero).

V stcasnosti sa jedna o upraveny zarovnany reliéf bez vyraznej modelécie, preto mozno konStatovat, ze
citlivost reliéfu je nizka.

Pocas vystavby bude horninové prostredie zranitelné najméa v obdobi vykopu stavebnej jamy, ked ddjde
k naruSeniu horninoveého prostredia a potrencidlnemu ohrozeniu Gnikom znecistujucich latok. PoCas prevadzky
nebude dochédzat k ohrozovaniu horninového prostredia. Zranitelnost horninového prostredia hodnotime ako nizku.

Zranitelnost povrchovych vad je vzhfadom na vzdialenost od dotknutého Gzemia a s ohfadom na charakter
¢innosti  velmi nizka. Podzemné vody su pocas vystavby ohrozené tnikom chemickych latok, a to najma ropnych
produktov zo stavebnych mechanizmov. Pocas prevadzky sa na povrchu terénu budd nachadzat spevnené plochy,
odkanalizované do mestskej kanalizacie, podobne vznikajice odpadové vody budi odvedené do kanalizaéného
systému. Vznikajlce odpadové vody budu predstavovat komunalne odpadové vody z prevadzky objektu a dazdové
vody zo striech a spevnenych ploch, kde nie je predpoklad chemického znedistenia. Zranitelnost podzemnych véd
hodnotime ako nizku.

Vzhladom krovinatému terénu pddy nie si ohrozené erdzniou, mdZzu vSak byt kontaminované
zneCistujucimi latkami priamo znecistenim, ktoré sa moze uvolnit napr. pri havérii stavebnych mechanizmov, alebo
druhotne, prostrednictvom vody alebo ovzduSia. Kontaminicia pdd je pri dodrZzani vhodnych opatreni
nepravdepodobna. Zranitelnost pdd hodnotime ako nizku.

Zranitelnost ovzduSia je v lokalite pomerne vysokd, nakolko sa jedna o Gzemie v tesnej blizkosti ktorého sa
nachadzaju vyznamné tranzitné komunikacie s vysokou frekvenciou vozidiel — mobilnych zdrojov znecistenia
ovzdusia (Jegeho, Trnavska , Zahradnicka, MiletiCova). Z&roven sa v SirSom okoli nachadzaju priemyselné podniky,
vyznamnym podielom prispievajlce k znecisteniu ovzdusia (Slovnaft).

Fauna afléra je vlokalite av SirSom Uzemi zranitefna najmé zanikanim moznosti Ukrytu a zanikanim
potravnych zakladni — Ubytkom zelenych ploch a likvidaciou zelene. Zranitelnost fauny a flory je vSak vzhladom na
malé mnozstvo zelene nizka.

NajvyynamnejSim faktorom z faktorov ktory ovplzviiuje kvalitu pohody a Zivota Eloveka je Uroved hluku,
ktord je uz v Sucasnej dobe v rieSenom Uzemi vysoka. Ostatné uvazované faktory pohody a kvality Zivota (napr.
uroven sluZieb, zamestnanost, moZnosti kultdrneho a Sportového vyZitia) nie st zranitelné.

21. Posudenie o€akavaneho vyvoja Uzemia, ak by sa navrhovana c¢innost
nerealizovala.

Ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala, Uzemie by ostalo urcity ¢as v takom stave ako v sti¢asnosti.
Lokalita v ktorej sa navrhovand ¢innost nachddza méa velmi dobrd polohu z hfadiska dopravnej dostupnosti,
dostupnosti infraStruktiry a sluZieb, ako aj rekreatného zézemia pre kratkodobU rekreaciu pre potencionalnych
obyvatelov objektu. Jestvujlce objekty vzhladom na ich technicky stav, ako aj na funkciu, pre ktort boli vybudované,
nie je mo¢né v stcasnosti vyuzivat. Vzhlfadom na nevyhovujuci technicky stav objektov v dotknutom Gzemi a zamer
investora realizovat v dotknutom Gzemi nov( vystavbu v silade s Gzemnym planom, je predpoklad, Ze skor Ci
neskor by sa investicia na dotknutych pozemkoch realizovala.

22. Sulad navrhovanej €éinnosti s platnou Gzemnoplanovacou dokumentaciou

Navrhovana stavba nie je v rozpore s lzemnym planom hl. mesta SR Bratislava, Aktualizacia 1993, platnym
v ¢ase spracovania zameru.
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lll. Hodnotenie predpokladanych vplyvov navrhovane]
¢innosti na zivotné prostredie vratane zdravia a odhad ich
vyznamnosti

1. Vplyvy na obyvatel'stvo

Vplyvmi navrhovanej ¢innosti bude dotknuté obyvatelstvo Bratislavy, ako aj obyvatelia inych obci
vyuzivajlcich dopravné komunikacie Jégeho, Trnavska , Zahradnicka, MiletiCova. V najvacSej miere budl dotknuti
obyvatelia mestskej ¢asti Bratislava-Ruzinov.

1.1. Pocet obyvatelov ovplyvnenych Géinkami €innosti v dotknutych obciach

Pocet obyvatelov mesta Bratislava: 425155

Pocet obyvatelov mestskej Casti Bratislava Ruzinov: 69 657

Predpokladame, Ze dotknutych bude cca 20 000 obyvatelov byvajdcich alebo prichadzajucich za pracou do
dotknutej lokality a jej okolia.

1.2. Zdravotné rizikd, socialne a ekonomické dosledky a suvislosti

Vizhladom k charakteru objektu (nevyrobna funkcie — byvanie, administrativa, sluzby) realizacia zameru
nepredstavuje pre obyvatelov Ziadne zdravotné rizika.

Podla rozptylovej Stadie (Hesek, 2007) najvySSie koncentracie znecistujdcich latok sa po uvedeni objektu do
prevadzky vyskytuju v aredli objektu. Vplyv objektu na kvalitu ovzduSia a teda nepriamo aj na zdravie obyvatelov
prizemnej vrstvy atmosféry blizkeho okolia objektu je minimalny a v porovnani s existujlcim znecistenim ovzduSia
zanedbatelny. NajvySsi prispevok objektu ku koncentracii zne€istujucich latok na fasade najblizSieho obytného domu
v mieste najvySSieho vplyvu zdrojov znedistenia ovzduSia objektu po uvedeni objektu do prevadzky bude v
porovnani s existujucim znecistenim nizsi, znacne nizSie ako su prislusné limitné hodnoty. Pohybuje sa na drovni
pozadovych koncentrdcii. NajvySSie koncentracie po uvedeni objektu do prevadzky neprekroCia ani pri
najnepriaznivejSich prevadzkovych arozptylovych podmienkach 18 % limitnych hodn6t. Uvedenie objektu do
prevadzky mierne ovplyvni hodnotu sti¢asného znecistenia ovzdusia len najblizSieho okolia objektu.

Realizaciou zameru vznikne spolu 230 bytov pre cca 511 obyvatelov a 172 jednotiek apartmanového
byvania pre cca 261 klientov.

Pocas vystavby bude na stavbe pracovat cca 200 pracovnikov. Predpokladany nérast pracovnych miest je
cca 70 zamestnancov zariadeni spolo¢ného stravovania a sluzieb a 30 zamestnancov v administrative.

1.3. NaruSenie pohody a kvality Zivota

PoCas realizacie vystavby sa prejavia nepriaznivé vplyvy — stavebny ruch, hluk, praSnost, zniZenie
bezpecnosti cestnej premavky. Tieto vplyvy st iba doCasné, a ich dopad na obyvatelstvo je eliminovatelny vhodnymi
opatreniami.

Vplyv objektu na kvalitu ovzduSia prizemnej vrstvy atmosféry blizkeho okolia objektu je minimélny a
v porovnani s existujucim znecistenim ovzduSia zanedbatelny. Najvy3Si prispevok objektu ku koncentracii
znegistujlcich latok na fasade najblizSieho obytného domu v mieste najvy3Sieho vplyvu zdrojov znedistenia ovzduSia
objektu po uvedeni objektu do prevadzky bude v porovnani s existujucim znecistenim nizsi, znacne nizSie ako s
prislusné limitné hodnoty. Pohybuje sa na drovni pozadovych koncentrécii. NajvySSie koncentracie po uvedeni
objektu do prevadzky neprekroCia ani pri najnepriaznivejSich prevadzkovych arozptylovych podmienkach 18 %
limitnych hodnét. Uvedenie objektu do prevadzky mierne ovplyvni hodnotu sic¢asného znecistenia ovzduSia len
najblizSieho okolia objektu.

Pre posudenie vplyvov navrhovanej stavby na svetlotechnické pomery okolitych objektov vypracoval
svetlotechnické postdenie Ing. Zsolt Strafék. Podrobne je tato problematika popisana v kap. 16 Iné vplyvy.
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PoCas prevadzky mozu vySSie naroky na dopravnu infrastruktaru, a za urcitych okolnosti az vytvaranie
dopravnej zapchy spdsobit mierne naruSenie pohody a kvality Zivota obyvatelov.

1.4. Prijatefnost’ €innosti pre dotknuté obce

Navrhovana ¢innost je v stlade s Gzemnym planom mesta Bratislava, nezatazi nadmerne Zivotné prostredie
mesta (odpadmi, odpadovymi vodami, narokmi na dopravu, emisiami a hlukom), pozitivom je rieSenie staticke;
dopravy na vlastnych pozemkoch investora, vytvorenie novych pracovnych miest, bytovych priestorov a priestorov
sluZieb a obchodu a ploch zelene. Vzhladom na uvedené skuto¢nosti navrhovand €innost je pre obec prijatelna.

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a
geomorfologické pomery

Viykopovymi pracami slvisiacimi so zakladanim stavby dojde pocas vystavby k naruSeniu horninového
prostredia.Vykopova zemina, vznikajlca pri realizacii pripravnych prdc a dopravnych stavieb bude priebezne
odvazana na zemnik, ktorého polohu uréi realizator prac. Rozsah vykopovej zeminy predstavuje cca 42 000,00 m3.
So zeminou bude nakladané i poCas realizacie novonavrhovanych a prekladke jestvujlcich inZinierskych sieti.
Rozsah vykopovej zeminy predstavuje cca 10 000,00 m3. Zemina z vykopov pre poloZenie novonavrhovanych
pripojok inZinierskych sieti bude pouZita na spatny zasyp.

PoCas prevadzky sa nepredpokladd kontaminacia horninového prostredia. Zdroje kontaminujdcich latok
mdZu byt obsiahnuté v odpadovych vodach. Tieto vSak budu odvedené mestskou kanalizaciou do mestskej Cistiarne
odpadovych vod.

Pocas vystavhy existuije riziko kontaminacie horninového prostredia pri havariach stavebnych mechanizmov,
na pri vyteeni ropnych latok, mazadiel a pod. do pddy a nasledne ich preniknutim do horninového prostredia.

Riziko havérii je pri udrZiavani stavebnej techniky vdobrom technickom stave apri dodrziavani
technologickych postupov pracovnikmi stavby malo pravdepodobné.

V dotknutom (izemi sa nevyskytuje loZisko vyhradenych ani nevyhradenych nerastnych surovin, navrhovana
¢innost bude mat na nerastné suroviny nulovy vplyv.

Dotknuté Uzemie sa nachadza na rovinatom teréne, ktory nie je zosuvnym Gzemim.

Rovinaty charakter Uzemia ostane zachovany. Navrhovana &innost nebude mat vplyv na geomorfologické
pomery dotknutého Gizemia ani jeho okolia.

Predpokladany  rozsah vplyvov vzhlfadom na navrhované zakladanie stavby a hydrogeologické
a geologické pomery nie je vyznamny a nebude mat podstatny vplyv na horninové prostredie dotknutého Gzemia.

3. Vplyvy na klimatické pomery

Realiz&cia zdmeru nebude mat vplyv na mezoklimatické ani mikroklimatické pomery v danej lokalite.
Dotknuté Uzemie je uz v sii¢asnosti zastavané a zastavanym bude aj po realiz&cii navrhovanej €innosti

4. Vplyvy na ovzduSie

PoCas vystavby budi zdrojom emisii stavebné mechanizmy a prevadzka stavebnej dopravy. Hlavnym
zdrojom znecistenia ovzduSia v lokalite je prevadzka dopravy na prilahlych uliciach (najmé Trnavska ul.). Pri
sucasnom objeme dopravy na prifahlych uliciach ma predpokladany objem stavebnej dopravy pocas vystavby, pri
vykopovych pracach z hladiska znecistenia ovzduSia zanedbatelny vplyv.

Rozptylovu Stadiu pre navrhovand ¢innost vypracoval Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. Prispevok objektu
k najvysSim kratkodobym hodnotam koncentracie CO, NO2, VOC, SO, a TZL v okoli objektu pri najnepriaznivejSich
meteorologickych podmienkach je uvedena na obr. 1, 2, 3, 4 a 5. (pozri prilohu Rozptylova Studia) . Na obr. 6,7 a8
(pozri prilohu Rozptylova Stdia) je uvedeny prispevok objektu k distribucii priemernej roénej koncentracie CO, NO a
VOC. Distribucia su¢asnej maximalnej kratkodobej, resp. priemernej roénej koncentracie CO, NO, a VOC je uvedena
naobr. 9, 10 a 11, resp. 12, 13 a 14(pozri prilohu Rozptylova Studia). Na obrazkoch st vyznagené jednotlivé budovy,
najblizSia obytna zastavba na KaradZiCovej i Jégého ulici, KaradZiCova a Jégého ulica, Trnavska cesta a vjazd do
objektu. Ado 1. PP al. NP parkovacieho objektu P. Krizikom st vyznagené polohy vyduchov VZT a oboch
dieselagregatov. Hodnoty sucCasnej priemernej koncentracie amaximalnej kratkodobej koncentracie (pri
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najnepriaznivejSich rozptylovych a prevadzkovych podmienkach) CO, NO,, VOC, SO, a TZL a prispevok objektu
k priemernym a maximalnym hodnotdm koncentracie CO, NO,, VOC, SO, a TZL na fasade najexponovanejsej
obytnej zastavby na zapadnej strane objektu na Karadzi¢ovej ulici su uvedené vtab. 4. Hodnoty koncentracie
zneCistujucich latok po uvedeni objektu do prevadzky dostaneme séitanim sGcasnej hodnoty koncentrécie
a prispevku objektu. Napr. hodnota koncentracie NO, na fasade obytnej zastavby po uvedeni objektu do prevadzky
bude 35,0 ng.m-3 (32,0+3,0).

Tab.53 Intenzita dopravy na prifahlych uliciach

Intenzita dopravy [auto/24 h]
Komunikacia Stcasna Po vystavbe

Osobné Nakladné Osobné Nakladné
Trnavska 44 176 6024 45 802 6024
KaradZicova 12 269 1251 12 269 1251
Jégého 4095 405 4095 405
Vjazd do objektu - - 3252 0

Tab. 54 Sucasna najvysSia koncentracia kratkodoba a priemerni roéna koncentracia CO, NO, a VOC a na fasade
obytnej zastavhy.

NajvySSia koncentracia [ng. m3]
Znedistujica priemerné roéna kratkodoba LHr LHun
latka _ _ . [rg. m<] [mg. m<]
Sucasna objekt stcasna objekt
(6(0) 70,0 10,0 1200,0 395,0 * 10 000**
NO; 1,2 0,1 32,0 3,0 40 200
SO, - 0,0 - 1,0 * 350
PMio - 0,0 - 1,0 40 5O***
VOoC 12,0 18 600,0 82,0 * 350

* nie je stanoveny, ** 8 hodinovy priemer, ** denny priemer LH limitn& hodnota

NajvysSie koncentracie znedistujlcich latok sa vyskytuji v aredli objektu. Vplyv objektu na kvalitu ovzduSia
prizemnej vrstvy atmosféry blizkeho okolia objektu je minimalny a v porovnani s existujlcim znecistenim ovzduSia
zanedbatelny. NajvySsi prispevok objektu ku koncentracii zne€istujucich latok na fasade najblizSieho obytného domu
v mieste najvySSieho vplyvu zdrojov znedistenia ovzduSia objektu po uvedeni objektu do prevadzky bude v
porovnani s existujucim znecistenim nizsi, znacne nizSie ako su prislusné limitné hodnoty. Pohybuje sa na drovni
pozadovych koncentrdcii. Najvy3Sie koncentracie po uvedeni objektu do prevadzky neprekroCia ani pri
najnepriaznivejSich prevadzkovych arozptylovych podmienkach 18 % limitnych hodn6t. Uvedenie objektu do
prevadzky mierne ovplyvni hodnotu sti¢asného znecistenia ovzdusia len najblizSieho okolia objektu.

5. Vplyvy na vodné pomery

V blizkosti miesta vystavby sa nenachddza Ziaden povrchovy tok. NajblizSia poloZena vodna plocha je
Strkovecké jazero, cca 1000 m vychodne od dotknutého Uzemia. Této vodna plocha nebude navrhovanou
¢innostou pocas vystavy ani pocas prevadzky dotknuta.

Navrhovana ¢innost bude produkovat odpadové vody pocas vystavby a pocas prevadzky. Odpadové vody
pocas vystavby zo socidlnych zariadeni budu odvedené kanalizaénou pripojkou do mestskej kanalizacie v predstihu,
do doby vybudovania kanalizacnej pripojky do inStalovanych ekologickych sanitarnych boxov. PoCas prevadzky
budi odpadové vody odvedené mestskou kanalizaciou do mestskej Cistiarne odpadovych vod.  Po precisteni
v mestskej Cistiarni odpadovych vod na poZadované parametre budu odpadové vody vypustené do recipientu (rieka
Dunaj). Vypustané mnoZstvo odpadovych vod neovplyvni vyznamne prietok vody v rieke Dunaj ani jej kvalitu.
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Realizacia stavby ani prevadzka navrhovanej ¢innosti stavby nebude mat’ vyznamny vplyv na vodne toky
(Dunaj), neovplyvni vodnd plochu Strkoveckého jazera, ani odtokové pomery v Uzemi, ani nezmeni kvalitu
podzemnej vody a povrchovej vody v hodnotenom Gzemi.

6. Vplyvy na pédu

Pody v dotknutom Gzemi boli v minulosti v dosledku vystavby prakticky odstranené. Pozemky uréené na
vystavbu sU zastavané. Pocas vystavby sa navrhuji aj vegetacné Upravy okolia objektu k omu je potrebné priviezt
na stavbu novy podny substrat.

PocCas prevadzky nepredpokladame vplyvy na pddu. Sposob vyuZzivania pozemkov sa nezmeni . Pozemky
su v stcasnosti zastavanymi plochami a takymi ostanG aj v buddcnosti po uvedeni objektu do prevadzky.

Nepredpoklada sa kontaminacia ani erozia pody ani po€as vystavby ani po¢as prevadzky.

7. Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy

Realizaciou zameru dojde v rieSenom Gzemi k vyrubu 29 ks stromov a krovitého porastu s rozlohou 122 m?
v lzemi ,Cvernovka -aredl“ a 12 ks stromov a krovitého porastu s rozlohou 190 m2 v &asti ,Cvernovka - cesta“. Tento
negativny vplyv bude z Casti eliminovany nahradnou vysadbou situovanou v teréne v bezprostrednom okoli objektu.
Upravena spologenska hodnota drevin uréenych na vyrub 364 790,- SKK v ,Cvernovka -areél* a 294 470,- SKK v
,Cvernovka -cesta"“.

Vplyvy na Zivo€iSstvo su v priamej slvislosti s odstranenim drevin. Jedna sa najma o negativne vplyvy na
vtaky, ktorym sa obmedzia potravné a hniezdne moznosti. Preto je nutné realizovat vyrub drevin iodstranenie
drevnych zvySkov v mimovegetacnom obdobi v pripade existencie vyletovych otvorov hmyzu je potrebné poZiadat
0 entomologicky posudok, tykajdci sa lariev chranenych druhov, v pripade potvrdenia ich vyskytu zabezpe€it odvoz
kmena do inej oblasti.

Navrhovatel pri priprave a realizacii stavby musi dodrZiavat ustanovenia zak. ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny a VSeobecne zavézné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy €. 8/1993 o starostlivosti o verejni
zelen.

8. Vplyvy na krajinu - Struktdru a vyuzivanie krajiny, krajinny obraz

V sucasnosti je Gzemie urbanizované, k zmene Struktury ani vyuZivania krajiny preto neddjde. Umiestnenie
komplexu v priestore byvalého vyrobného aredlu a premenu tohto priestoru na obytno - obsluzni zénu mozno
z hladiska vyuZitia Uzemia hodnotit ako vplyv pozitivny.

Krajinny obraz sa po vystavbe zmeni, v Gzemi vznikne nova architektonicka Struktura, ktora bude vhodne
zatleneny do urbanistickej Struktiry tejto asti mesta a bude na vy$Sej Standardnej Grovne ako stéasny objekt.

Pocas vystavby bude negativne vnimany obraz staveniska, tento stav bude iba do¢asny, pocas vystavby
objektu.

9. Vplyvy na chranene Gzemia a ich ochranné pasma

V dotknutom Gzemi ani v jeho blizkom okoli sa nenachadzaju chranené Gzemia ani ich ochranné pasma,
nenachadzajl sa tu chranené vtacie Uzemia, velkoploSné chranené zemia prirody, ani eurdpsky vyznamné biotopy
anarodné biotopy podfa zak. ¢. 543/2003 Z.z o ochrane prirody a krajiny. Vplyvy navrhovanej ¢&innosti pocas
vystavby aj poas prevadzky na ne mozeme hodnotit ako nulové.

10. Vplyvy na Gzemny system ekologickej stability

Prvky uzemného systému ekologickej stability sa priamo v dotknutom Uzemi nenachadzaju. NajblizSie
k dotknutému Gzemiu sa nachadza biocentrum navrhované regionalneho vyznamu Strkovecké jazero. Toto
biocentrum nebude navrhovanou &innostou podas vystavy dotknuté. Areél Strkoveského jazera je sucasne aj
areélom pre kréatkodobu rekreéciu obyvatelov Bratislavy. Vzhladom na jeho polohu vo vztahu k navrhovanej €innosti
je mozné predpokladat, Ze priestor budu vyuZivat na rekreaciu aj obyvatelia navrhovaného objektu (cca 511 trvalo

Spracovatel méj | 2007
CREATIVE, s. 1. 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31 Zamer podla zakona &. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie



Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s. r.0. 95
Jelenia 14
814 99 Bratislava

byvajlcich obyvatelov a 261 prechodne byvajucich), ¢im sa mierne zvySi zataZenie Uzemia biocentra. Tento vplyv
hodnotime ako lokalny a malo vyznamny. Celkovo realizacia navrhovanej cinnosti nebude mat' priamy ani nepriamy
vplyv na prvky regionalneho USES, stavba nezasahuje do Ziadneho z prvkov regionalneho USES.

11. Vplyvy na urbanny komplex a vyuZivanie zeme

K zmene vyuZivania zeme v dotknutom Gzemi déjde v smere od vyrobnych priestorov k priestorom obytnym
a vybavenostnym so Sportovo — rekreanou napliiou, ¢o vzhfadom na umiestnenie komplexu v SirSom centre mesta
je kladnym urbanizaénym krokom. Po uvedeni do prevadzky pribudne v hodnotenom Gzemi cca 511obyvatelov, cca
261 ubytovanych a cca 100 zamestnancov a zvySi sa mierne prevadzka dopravy a tym aj celkové zataZenie (zemia.

12. Vplyvy na kultarne a historické pamiatky

V dotknutom Gzemi ani v jeho blizkom okoli sa nenachadzaju objekty zapisané v Statnom zozname
pamiatok. Nepredpoklada sa priamy vplyv zameru na pamiatkovo chranené objekty. Za kladny vplyv mozno
povazovat rekonStrukciu objektu starej pradiarne postavenej roku 1908 s charakteristickou architektdrou vyrobnych
stavieb daného obdobia.

13. Vplyvy na archeologické naleziska

Na Uzemi dotknutom realiz&ciou zdmeru sa nepredpokladaju archeologické nélezy, preto vplyv zameru na
archeologické nélezy mozno hodnotit ako nulovy. V mélo pravdepodobnom pripade vyskytu archeologického nélezu
budu stavebné prace pozastavené a bude postdena potreba vykonania archeologického prieskumu lokality v zmysle
zak. €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

14. Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamne geologicke lokality

Na Uzemi dotknutom realizaciou z&meru sa nepredpokladaju paleontologické nalezy, preto vplyv zameru na
paleontologické nalezy mozno hodnotit ako nulovy. V pripade vyskytu paleontologického nalezu budi stavebné
prace pozastavené a bude vykonany prieskum lokality a pripadna zachrana nalezu.

15. Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy

Nakolko Mestska ¢ast' Ruzinov nepatri medzi obce s vyznamnymi tradiciami, realizacia zameru nebude mat
vplyv na kultdrne hodnoty nehmotnej povahy.

16. Iné vplyvy
16.1. Vplyv na presvetlenie a preslnenie

Vplyvy na presinenie a presvetlenie okolitych objektov boli postidené na zéklade Svetlotechnického posudky
vypracovaného Ing. Straiakom, 2006.

Pri vypracovavani posudku boli vybraté objekty, kde sa realizacia vystavbhy méZze negativne prejavit na
podmienkach presinenia a denného osvetlenia. Vplyv vystavby polyfunkéného komplexu bol prevereny podrobnym
vypoétom na zéklade konkrétnych vstupnych Udajov pre byty vsusednych planovanych bytovych domoch -
GREENFIELDS, pre kancelarie v susednych administrativnych budovach.

PoZiadavky na presinenie bytov stanovuju ¢l. 3.1.6 a 4.2.1 (najma 4.2.1.1 a 4.2.1.2) STN 73 4301. Podlra ¢l.
4.2.1.2 tejto normy musi sine¢né Ziarenie dopadat na kriticky bod v rovine vnatorného zasklenia okna vo vyske 0,3 m
nad stredom spodnej hrany osvetlovacieho otvoru (Sirokého aspori 0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad droviiou podlahy
obytnej miestnosti. Cas presinenia bytu je vyhovuijdci vtedy, ak je od 1. marca do 13. oktdbra presinené aspofi 1,5
hodinu denne najmenej tretina stétu ploch vSetkych jeho obytnych miestnosti, (pri reSpektovani podmienok dalSich
¢lankov STN 73 4301, najma ¢l. 4.2.1.2 a

Spracovatel méj | 2007
CREATIVE, s. 1. 0.

Bernolakova 72, P.O Box 31 Zamer podla zakona &. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie



Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s. r.0. 96
Jelenia 14
814 99 Bratislava

Situaény nécrt s vyznagenim severu so zapocitanim vplyvu merididnovej konvergencie je na obr. 1. Vplyv
planovanej vystavby na presinenie okolitych planovanych bytov vyhovuje poZiadavkam STN 73 4301.

Vzhladom na planované byty v polyfunkénom komplexe — Greenfields v polyfunkénom objekte A planovana
vystavba ma severnd orientaciu, teda neovplyvni presinenie tychto bytov. V okoli planovanej vystavby sa nachadzajl
v polyfunkénom komplexe — Greenfields v polyfunkénom objekte B aj byty, ktoré budl( orientované iba na
juhozépadnu stranu. Byty sa nachadzaji od 2.NP v &asti B1 aj B2. V €asti B1 bol posudzovany dvojizbovy byt s
juhozapadnou orientaciou. Izba (kontrolny bod P1) v byte B.2.2 v kritickom datume 1.marca bude mat ¢as presinenia
2,68 hodiny denne. Na obr. 3 je €as presinenia kontrolného bodu P1. V ¢asti B2 bol posudzovany Stvorizbovy byt s
juhozépadnou orientaciou. Izba (kontrolny bod P2) v byte B.2.8 v kritickom datume 1.marca bude mat ¢as presinenia
2,45 hodiny denne. Na obr. 4 je ¢as presinenia kontrolného bodu P2. Druhy posudzovany byt v asti B2 bol byt
B.2.13. Izba (kontrolny bod P3) v byte B.2.13 v kritickom datume 1.marca bude mat ¢as presinenia 2,98 hodiny
denne. Na obr. 5 je ¢as presinenia kontrolného bodu P3. Byty na ulici Trnavska s juznou orientaciou aj po realizacii
planovanej vystavby Polyfunkéného komplexu Novd Cvernovka — Century Residence budi mat vyhovujlce
presinenie zabezpecené z juznej strany. Dostatocne velky odstup cca. 120 m zabezpedi aj pri planovanej vySky Casti
D vyhovujlce presinenie pre tieto byty. VySkova budova predstavuje Uzke tienenie pri takom odstupe.Ostatné okolité
budovy maju administrativny charakter bez potreby posudzovania dobu presinenia. Planovana vystavba
Polyfunkéného komplexu Nova Cvernovka — Century Residence na ulici Trnavskej v Bratislave svojou polohou a
vySkou neovplyvni vyhovuijlce presinenie okolitych bytov v bytovych domoch na ulici Jégeho a Trnavska

Ekvivalentny uhol (vonkajSieho) tienenia - uhol od horizontélnej roviny vyneseny v normélovom smere
spravidla zo stredu osvetfovacieho otvoru (pripadne z kontrolného bodu vo zvislej rovine) na vonkajSom povrchu
obvodovej konstrukcie vo vySke najmenej 2,0 m nad terénom priliehajucim k posudzovanému objektu; predstavuje
tienenie nekonecne dlhej prekazky paralelnej s rovinou posudzovanej obvodovej konstrukcie, ktora v podmienkach
oblohy podla 2.8 spdsoby rovnaké zniZenie oblohovej osvetlenosti vertikélnej roviny, ako existujlice alebo
navrhované tieniace prekazky. Pri navrhovani denného osvetlenia vnitornych priestorov uréenych na trvaly pobyt
ludi po¢as diia sa odpordca v pripadoch, ked nie je zndma buddca vystavba v okoli navrhovanej stavby alebo miesto
stavby, predpokladat tienenie osvetlovacich otvorov vonkajSou prekazkou s uhlom tienenia aspon 250 okrem
pripadu, ked je v buducnosti vonkajSie tienenie v takejto hodnote vylucené.

Ekvivalentny uhol tienenia hlavnych boc¢nych osvetfovacich otvorov ostatnych existujicich alebo
navrhovanych vnatornych priestorov s trvalym pobytom [udi sa odpori¢a do 250, nesmie vSak prekrocit 300. Ak
opravnené institicie prisluSnej obce jednoznacne vymedzia zény obce so zvySenou hustotou zastavby (najmé vo
vacsich mestach), nesmie ekvivalentny uhol tienenia hlavnych bo¢énych osvetlovacich otvorov existujucich alebo
navrhovanych vnatornych priestorov s trvalym pobytom fudi prekrocit:

- 36° v suvislej radovej ulicnej zastavbe v centralnych ¢astiach vaésich miest,
- 42°v suvislej radovej ulicnej zastavbe v mimoriadne stiesnenych priestoroch v historickych centrach miest.

V posudku bol posudzovany vplyv planovanej vystavby na denné osvetlenie okolitych miestnosti s
dlhodobym pobytom [udi v susednych bytovych domoch, administrativnej budove na ulici Jégeho a Trnavska.

Vplyv planovanej vystavby Polyfunkéného komplexu Nova Cvernovka — Century Residence na ulici
Trnavskej v Bratislave vyhovuje poZiadavkdm STN 73 4301 na presinenie okolitych bytov.

Vplyv planovanej vystavby Polyfunkéného komplexu Nova Cvernovka — Century Residence na ulici
Trnavskej v Bratislave vyhovuje poZiadavkam STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitych miestnosti s dihodobym
pobytom [udi. Dovoleny ekvivalentny uhol tienenia nebude prekroCeny ani v ramci parcely (sektor stavby) pre
posudzované kritické kontrolné body.

16.2. Vplyv na dopravnu obsluhu

Postdenie navrhovaného dopravného rieSenia objektu polyfunkéného komplexu a posudenie dopadu jeho
prevadzky na okolité dopravné trasy a uzly spracoval Ing. J. Morévek, CSc.

Podra Studie vypracovanej Ing. Mordvkom mozno potenciélnu kapacitu objemu dopravnej prace a denny
priebeh pohybu vozidiel odvodit z ich funkcie s nasledovnymi charakteristikami.

Vypodet objemu dopravy

Na zaklade hodnoét statickej dopravy bol spracovany modelovy vypocet objemu dopravy z novych aktivit,
ktory pritazi si¢asnému dopravnému zataZeniu v oblasti.
Pri modelovom vypocte bol vyuzity nasledovny prepocet :
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Kratkodobé statia — pre funkcie sluzieb, obchodu a dopravnej obsluhy

Obytnych objektov bolo na 1 miesto uvaZzované s obratom - cca 4 vozidla za 24 hodin s taziskom potrieb
v dobe 07-20 h. Ich denny objem predstavuje cca 552 prijazdov a 552 odjazdov z oblasti.

Dlhodobé statia boli ¢lenené do dvoch skupin ato pre samostatne pre funkciu byvania apre potreby
administrativy a zamestnancov prevadzok

Odstavne stétia pre obyvatelov sliZia najmé pre noéné dlhodobé statie vozidiel. Celkovy dopravny vykon
pre 365 parkovacich miest bol uvazovany s obratom 1,5 vozidla/24 h v hodnotach cca 548 vjazdov a 548 odjazdov za
den.

Dlhodobé parkovanie pre potreby administrativy a zamestnancov pre cca 44 parkovacich miest vytvori pri
uvazovani 1,5 jazdy denne dopravny vykon cca 66 prijazdov a 66 odjazdov za 24 hodin.

Celkovy novovytvoreny objem dopravy po realizacii vSetkych lokalit a vybudovani cca 547 novych
parkovacich miest predstavuje 1166 vjazdov a 1166 vyjazdov z oblasti za 24 hodin.

Modelovym vypoctom bol tento celkovy objem premietnuty do celodenného priebehu intenzity dopravy.
Z ktorého uvadzame charakteristiky rannej a popoludriajSej dopravnej Spicky.

Tab. 55 Model predpokladanych odjazdov a prijazdov v Spickovom obdobi podla funkéného vyuZzitia objektov

7-9h 15-17 h voz/24 h
PM odjazd | prijazd | odjazd prijazd | odjazd prijazd
Byvanie D | 365 150 10 30 150 548 548
K | 84 42 42 42 42 336 336
AdministrativaD | 30 4 15 15 4 45 45
K 10 9 9 7 7 40 40
Restauracia D 6 4 - 5 5 9 9
K 34 10 10 25 25 136 136
Sport.zar. D 8 - 6 6 6 12 12
K 10 2 2 8 8 40 40
SPOLU 547 |21 |94 138|247 | 1166 | 1166

Z uvedenych vypoctov vyplyva, Ze Spickové pritazenie je v dobe 16-17h kedy predstavuje hodnoty cca 250
vjazdov a 140 vyjazdov/hodinu. V ostatnych hodinéch je intenzita dopravy nizSia a predstavuje pritaZzenie cca 100
vjazdov a 100 vyjazdov/h v obdobi 09-14 a 18-22. V no&nom obdobi je pritazenie minimalne v hodnotach do 20
vozidiel/h.

Predpokladané rozdelenie dopravného zataZenia

Vzhladom na polohu jednotlivych kapacit statickej dopravy, parametre komunikacii a krizovatiek ako aj
optimalnych poziadaviek na dopravni obsluhu sa bude cely objem dopravy realizovat v novom dopravnom napojeni
z Trnavskej ul., ktoré bude hlavnym napéajacim bodom arealu Novej cvernovky.

V krizovatke Trnavska — areal nového komplexu, v ktorej je v siiéasnosti vjazd do CSPH OMW s intenzitou
50 vjazdov a 50 vyjazdov /h sa zataZenie zvySi na Spickové hodnoty cca 270 vjazdov a 270 vyjazdov /h.

Krizovanie dopravnych pradov 50 voz/h do CS PH a220 voz/h z aredlu nevytvori pretazeny konflikiny
dopravny priestor a je prijatelny pre komplexnt dopravnu obsluhu Gzemia.

Problémom je pritaZenie Trnavskej cesty o dalSich 200-250 voz/h, ktoré sa v dosledku prepinenia krizovatky
Trnavska — Jégého presuva az do krizovatky Trnavska — Bajkalska. Smerovanie tychto vozidiel sa predpoklada
v nasledovnom ¢leneni :

- centrum mesta 50 % 125 voz/h
- zapadné a severovychodné oblasti mesta 20 % 50 voz/h
- juhovychodné oblasti a Petrzalka 20 % 50 voz/h
- vychodné oblasti 10 % 25 voz/h

V krizovatke Trnavska — Bajkalska sa toto smerovanie prejavi zvySenim intenzity dopravy v smeroch :
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- vlavo - k Vajnorskej 75voz/h
- priamo - po Trnavskej 25 voz/h
- vpravo do Bajkalskej 150 voz/h

V $pickovych obdobiach pracovného dia je rezerva kapacity pre odbocenie vpravo len cca 50 voz/h a
uvedené rieSenie by mohlo spdsobit zahltenie radiaceho priestoru.

Navrh rieSenia

Ako vychodisko z daného stavu, ktoré by vytvorilo aj dostatoénl rezervu v kapacite trasy Trnavska
navrhujeme :

Viybudovat dve neriadené miesta pre otaéanie vozidiel cca 50-70 m pred svetelne riadenymi krizovatkami.

V mieste otaania je mozné bez riadenia CSS vytvorit kapacitu cca 300-350 voz/h, pretoZze sa vozidla
otaCaju tesne za riadenym uzlom, ktory davkuje dopravu v ¢ase prieCneho prejazdu po Bajkalskej prip. vo fazach
lavého odbocenia v smere k Vajnorskej je doba cca 45 sekund bez prijazdu vozidiel, prip. prijazdu len po jednom
pruhu na trojpruhovej komunikacii.

V takomto rieSeni sa potom pritaZenie od arealu Nova Cvernovka zmeni nasledovne :

- vfavo k Vajnorskej 25 voz/h
- priamo po Trnavskej 25 voz/h
- vpravo do Bajkalskej 50 voz/h

- ot&¢anie vozdiel k Trn.mytu 150 vozh

Z uvedeného prehladu je vidiet, Ze pritaZenie krizovatky Trnavska — Bajkalska v Spickovych obdobiach je
minimélne a rozhodujlcu zataZ preberd miesto otaCania vozidiel. Je samozrejmé, Ze volnd kapacita v mieste
otaCania napomoZe k odlahceniu krizovatky Trnavska — Bajkalska aj pre v3etky vztahy k centru mesta z lokalit na
Jégého ako aj z kiipela CENTRAL.

Obdobné rieSenie — vybudovanim miesta ota¢ania vozidiel pred krizovatkou Trnavska — MiletiCova sa
vytvoria optimalne podmienky pre prijazd do arealu Nova Cvernovka.

Komplexom hore uvedenych opatreni je potom mozné zvladnut uvaZované nové objemy dopravy
vyplyvajuce s prestavby rieSeného Uzemia.

Krizovatka Trnavské — aredl Nova Cvernovka

ZvySenie dopravného zataZenia si vyZaduje stavebn( Upravu nového hlavného dopravného napojenia
arealu. Vzhladom na parametre trasy Trnavskej ul. je potrebné zrealizovat' dostatoéne dihy vyradovaci a pripajaci
pruh Sirky 3,0 m + 0,5 m odvod. priZzok pre vyradenie a zapojenie sa vozidiel do hlavného dopravného pradu.
Mozné su len pravé odbocenie ¢&im je potrebné nasledne upravit aj vjazd do Eerpacej stanice pohonnych hmét
OMW.

Nova Gprava popri zachovani sii¢asnej Grovne obsluhy CSPH vytvori aj bezpeéné dopravné napojenie pre
zvladnutie o€akavanych intenzit cca 250 vjazdov a 250 vyjazdov /h.
Navrh rieSenia je zndzorneny vo vykresovej prilohe Situacia dopravného rieSenia.

Zaver

Cielom rieSenia bolo definovat podmienky pre optimalizaciu dopravnej obsluhy rieSeného Gzemia pre
obsluhu polyfunkéného komplexu Nova Cvernovka.

Viypoctom bol preukazany novy dopravny objem v hodnotach cca 1166 vjazdov a 1166 vyjazdov za 24 hodin
so Spickovym pritaZzenim oblasti v rozsahu cca 250 vjazdov a 250 vyjazdov/h.
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Po realizacii navrhnutych Uprav miesta napojenia a najma vybudovania dvoch novych miest otacania
vozidiel cez Trnavsku cestu je reédlny predpoklad, Ze budované ako aj novo uvaZované kapacity objektov bude
mozné dopravne obslUZit v primeranej kvalite.

Ing. J. Moravek pre ucely dopravného posudenia uvaZzoval s poctom parkovacich miest 547. V zamere je
uvazovany pocet parkovacivh miest 543.

17. Priestorova synteza vplyvov €innosti v Gzemi

Pre hodnotenie vplyvov vystavby na Zivotné prostredie bolo pouzité multikriterialne hodnotenie.

Pri stanoveni kritérii hodnotenia sa vychadzalo u predikcie, Ze kazda €innost v izemi m6Ze mat dopady na
stav Zivotného prostredia a jeho jednotlivych zloZiek, na krajinno-ekologicku zloZku krajiny a socio-ekonomicku zloZzku
krajiny. Subory kritérii hodnotenia boli vyberané tak, aby charakterizovali spektrum vplyvov a ich vyznamnost. Kritéria
vyjadruju vplyvy pocas vystavby a pocas prevadzky. Vyznamnost vplyvov je hodnotena v spektre od -5 do +5.

Hodnotenie bolo vykonané metédou timového expertného ocefiovania a metddou znamkovania. Stupnica
v bodovej Skale od -5 do +5 transformuje kvalitativne vlastnosti na kvantitativne, priom sa najvysSie hodnota
pripisuje najdblezitejSiemu parametru.

Tab. 56 Stupnica hodnotenia

+5 Velmi priaznivy, velmi vyznamny, dlhodoby, véacSinou sregiondlnym aZ nadregionalnym
dosahom

+4 Priaznivy, vyznamny vplyv, dihodoby, va¢Sinou s miestnym dopadom

+3 Stredne vyznamny priaznivy vplyv, va&Sinou s miestnym vyznamom

+2 Malo vyznamny priaznivy vplyv, s malou ploSnou pdsobnostou

+1 Velmi mélo priaznivy vplyv, vacSinou kratkodoby, na obmedzenom Gzemi

0 Vplyvy bez zmien

-1 Velmi mélo nepriaznivy vplyv, va&Sinou kratkodoby, na obmedzenom Gzemi

-2 Malo vyznamny nepriaznivy vplyv, s malou ploSnou pésobnostou

-3 Stredne vyznamny nepriaznivy vplyv, va¢Sinou s miestnym vyznamom

-4 Nepriaznivy, negativny, dlhodoby vplyv, dlhodoby vplyv, va¢Sinou s miestnym dopadom

-5 Velmi nepriaznivy, velmi negativny vplyv, dihodoby, va¢Sinou s regionalnym aZ nadregionalnym
dosahom

Tah.57 Hodnotenie predpokladanych vplyvov zameru po€as vystavby

Kritérium hodnotenia | Vplyvy na jednotlivé zloZky Zivotného prostredia Hodnotenie
Variant| | Variant0
1. Vplyvy na obyvatelstvo
a) kvalita Zivota - stavebny ruch, hluk, prasnost, obchadzky 2 0
- vizuélne dopady 0 -1
- pracovné prileZitosti +1 0
b) zdravotné rizika - hluk 2 0
- emisie -2 0
- pradnost 2 0
- odpady 0 0
2. Vplyvy na prirodné prostredie
a)horninové prostredie | - zne€istenie horninového prostredia 0 0
a reliéf - narusenie geologického podloZia 0 0
- narusenie stability horninového prostredia 0 0
- ovplyvnenie reliéfu 0 0
b) ovzdusie - emisie zo stavebnych mechanizmov 1 0
- sekundarna praSnost 1 0
¢) povrchové vody - Zmena prietoku 0 0
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- zmena kvality vody 0 0
d) podzemné vody - ovplyvnenie mnoZstva vyuzivania vodnych zdrojov 0 0
- ovplyvnenie kvality vyuZivania vodnych zdrojov 0 0
- ovplyvnenie miestnych hydrologickych pomerov 0 0
ovplyvnenie  kvality podzemnych vod na 0 0
regionalnej rovni
e) poda - z&ber pody -2 0
- kontaminacia pddy 0 0
- erzia 0 0
f) rastlinstvo a Zivo€iss | - vyrub stromov rastlcich mimo lesa -1 0
tvo - zasah do biotopov 0 0
3. Vplyvy na krajinu
a) Struktura krajiny - zmena vyuZitia krajinnych prvkov 0 0
b) scenéria krajiny - scenéria krajiny 0 0
¢) chrdnené Uzemie | - zaber chrdnenych Uzemi prirody 0 0
d) USES - vplyvy na USES 0 0
4. Urb&nny komplex a vyuZitie krajiny
a) sidla - kultdrne pamiatky 0 0
- archeologické naleziska 0 0
b) polnohospodarstvo |- zaber PPF 0 0
¢) lesné hospodarstvo |- zaber LPF 0 0
d) doprava - kvalita dopravnej obsluhy Uzemia -2 0
- bezpeénost 2 0
e) sluzby, rekreécia, |- obmedzovanie sluZieb, rekreacie a CR -1 0
CR
f) infraStruktara elektrické  vedenie, plynovod, vodovod, 0 0
kanalizacia, COV
g) odpady - staré environmentalne zataze 0 0
- produkované mnoZstvo odpadov -1 0
- preprava odpadov -1 0
- zneSkodnenie odpadov 0 0
Tab. 58 Hodnotenie predpokladanych vplyvov zémeru poCas prevadzky
Kritéria hodnotenia Vplyvy na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia Hodnotenie
Variant| | Variant0
1. Vplyvy na obyvatelstvo
a) kvalita Zivota - vizu&lne dopady +2 -1
- pracovné prileZitosti +2 0
- mozZnosti rekredcie +1 0
- zdravie udi 0 0
b) zdravotné rizika - hluk -3 2
- emisie -3 -2
- pradnost 2 -2
- odpady 0 0
2. Vplyvy na prirodné prostredie
a) horninoveé prostredie | - znecistenie horninoveho prostredia 0 0
b) ovzdusie - emisie -3 2
- zmeny mikroklimatickych podmienok 0 0
d) podzemné vody - ovplyvnenie mnoZstva vyuzivania vodnych zdrojov 0 0
- ovplyvnenie kvality vyuZivania vodnych zdrojov 0 0
- ovplyvnenie miestnych hydrologickych pomerov 0 0

Spracovatel

CREATIVE, s.T. 0.
Bernolékova 72, P.O Box 31
902 01 Pezinok

100

méj | 2007

Zamer podla zakona ¢. 24/2006 Z. z.

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie



Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s. r.0.

101

Jelenia 14
814 99 Bratislava
ovplyvnenie  kvality podzemnych vod na 0 0
regionalnej rovni
e) poda - kontaminacia pddy 0 0
- erzia 0 0
f) rastlinstvo a | - vplyv na biotopy 1 0
ZivoCiSstvo
3. Vplyvy na krajinu
a) Struktara krajiny - Zmena vyuZitia krajinnych prvkov 0 0
b) scenéria krajiny - scenéria krajiny 0 0
¢) chranené Uzemie - z&ber chranenych Uzemi prirody 0 0
d) USES - vplyvy na USES 0 0
4. Urb&nny komplex a vyuZitie krajiny
a) sidla - kultdrne pamiatky +1 0
- archeologické naleziska 0 0
- vyuZitie Gzemia +2 0
b) polnohospodarstvo - vplyv na hospodarenie na PPF 0 0
¢) lesné hospodarstvo | - vplyv na hospodarenie na LPF 0 0
d) doprava - kvalita dopravnej obsluhy Uzemia -1 0
- bezpe€nost dopravy -1 0
e) sluzby, rekreécia, CR | - rozvoj sluZieb, rekreécie a CR +3 0
f) infraStruktara - rozvoj infraStruktiry +1 0
g) odpady - produkované mnoZstvo odpadov -1 0
- preprava odpadov -1 0
- zneSkodnenie odpadov 0 0
Tab. 59 Vysledné hodnotenie
Hodnotenie
Variant | Variant 0
Pocas vystavhy -19 -1
PocCas prevadzky -4 -9

18. Komplexné posudenie o¢akavanych vplyvov z hlfadiska ich vyznamnosti a ich
porovnanie s platnymi pravnymi predpismi

Z negativnych vplyvov bude najvyznamnejSim vplyv automobilovej dopravy na ovzdusie a hlukovd situdciu,
v men3ej miere na dynamicku dopravu (moZna tvorba stagnacnych dopravnych situacii). Pozitivnym vplyvom bude
zachrana budovy Starej pradiarne a likvidacia schatranych vyrobnych objektov. Komplexne mozno vplyvy hodnotit
ako takmer nevyznamné, bez vyraznych negativnych ako i pozitivnych vplyvov.

V predchadzajdcich kapitolach zameru boli identifikované vplyvy navrhovanej ¢innosti na jednotlivé zlozky
Zivotného prostredia, v slvislosti s vystavbou a prevadzkou navrhovanej €innosti. Pre hodnotenie vyznamnosti
vplyvov sme zvolili 5 stupfiovu stupnicu hodnotenia:

- Bez vplyvu - €innost neovplyvni zloZky Zivotného prostredia

- Vplyvy zanedbatelné - ¢innost ovplyvni zlozky Zivotného prostredia viac menej potenciélne v pripade

rdznych - nepredvidatelnych udalosti (ide viac menej o rizika)

- Vplyvy mélo vyznamné - &innost ovplyvni zloZky Zivotného prostredia minimélne, v lokalnym dosahom,

vplyv je vnimany subjektivne

- Vplyvy vyznamné - ¢innost ovplyvni zlozky Zivotného prostredia SirSieho okolia, vplyvy st vnimané

a preukéazané objektivne,

- Vplyvy velmi vyznamné - &innost podstatne ovplyvni zloZky Zivotného prostredia, s regionalnom

dosahom.

Spracovatel méj | 2007
CREATIVE, s.1. 0.
Bernolakova 72, P.O Box 31

: Zamer podla zakona ¢. 24/2006 Z. z.
902 01 Pezinok

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie



Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s.r.o. 102
Jelenia 14
814 99 Bratislava

Viyznamnost vplyvov bola hodnotena pocas vystavby a po€as prevadzky. Posudenie o¢akavanych vplyvov
z hladiska vyznamnosti ukazuje nasledujica tabulka.

Tab. 60 Postdenie vyznamnosti vplyvov pogas vystavby

Vplyvy na Zivotné Vplyvy Vplyvy  malo | Vplyvy Vplyvy  velmi
. Bez vplyvu - : ) : ) : )

prostredie zanedbatelné | vyznamné vyznamné vyznamné

Vplyvy poéas vystavby

Biotopy [

Hluk |

Ovzdusie u

Pbda [

Voda [

Horninové prostredie L

USES [

Scenéria krajiny n

Chranené Uzemia [
Kultdrne pamiatky [
Doprava u
InfraStruktdra [
Polnohospodéarstvo | m
Lesné hospodarstvo | m
Obyvatelstvo [
Pracovné prileZitosti [

Tab. 61 Posudenie vyznamnosti vplyvov pocas prevadzky
Vplyvy na Zivotné Vplyvy Vplyvyy  malo | Vplyvy Vplywy  velmi
. Bez vplyvu - : ) : ) : )
prostredie zanedbatelné | vyznamné vyznamné vyznamné
Vplyvy poéas prevadzky
Biotopy [
Hluk (]
Ovzdusie [
Poda
Voda
Horninové prostredie
USES
Chranené tuzemia
Scenéria krajiny n
Kultdrne pamiatky [
Doprava [
InfraStruktdra [
Polnohospodéarstvo | m
Lesné hospodarstvo | m
Obyvatelstvo [
Rozvoj obce [

Navrhovana €innost bude realizovana a prevadzkovana v sulade s ustanoveniami legislativnych
predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky , najmé:

- Zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

- Vyhlagky MZP SR &. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,

- Vyhlasky MZP SR & 492/2006 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhl. MZP SR &. 24/2003 Z.z. ktorou sa
vykonava zékon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,
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Zékona €. 478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia a ktorym sa dopifia zakon ¢&. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znedistovanie ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (zakon o ovzdusi) v zneni zkona €. 245/2003 Z.z.,
zékona ¢. 525/2003 Z.z., zakona ¢. 541/2004 Z.z., zakona ¢. 572/2004 Z.z., z&kona ¢. 587/2004 Z.z.,
zékona €. 725/2004 Z.z., zakona €. 230/2005 Z.z., z&kona €. 479/2005 Z.z., zakona €. 532/2005 Z.z. a
zékona 6. 571/2005 Z.z.,

Zéakona €. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v zneni zékona €. 161/2001 Z.z, zakona
€. 553/2001 Z.z., z&kona €. 478/2002 Z.z., z&kona €. 525/2003 Z.z., z&kona €. 587/2004 Z.z. a z&kona €.
571/2005 Z .z,

Vyhlasky MZP SR €. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky a veobecné podmienky
prevadzkovania zariadeni pouzivanych na skladovanie pinenie a prepravu benzinu,

Vyhlagky MZP SR €. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdusia ,

Vyhlagky MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znegistovania ovzdusia, 0 emisnych limitoch, o technickych
poZiadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znedistujlcich latok, o
kategorizacii zdrojov zneCistovania ovzduSia a o poZiadavkach zabezpeCenia rozptylu emisii
znecistujdcich latok v zneni vyhlasky MZP SR &. 410/2003 Z.z., vyhlasky MZP SR ¢&. 260/2005 Z.z. a
vyhlasky €. 575/2005 Z.z.

Vyhlagky MZP SR €. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti 0 odbornom posudzovani a o
opravneni na meranie emisii a kvality ovzdusia,

Zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon) v platnom znenti,

Zéakona 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach v platnom znent,

Viyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o néleZitostiach havarijného planu a o postupe pri
rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod,

Zékona €. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, v platnom
zneni,

Z&k. €. 127/2006 Z.z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
NV SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko.
Nariadenia vlady SR ¢&. 339/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku infrazvuku a vibracii,

NV SR €. 296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych véd
a limitné hodnoty ukazovatelov znec€istenia odpadovych véd a osobitnych véd.

Zékona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona €.
553/2001 Z. z., z&kona €. 96/2002 Z. z., zakona €. 261/2002 Z. z., zakona €. 393/2002 Z. z., zakona €.
529/2002 Z. z., z&kona €. 188/2003 Z. z. (+ Ciastka 98 Z. z. o redakénom oznameni chyby v ¢l. Il (zmena
h) na i), zakona €. 245/2003 Z. z., z&kona €.525/2003 Z. z., z&kona €. 24/2004 Z. z. + Redakéné
oznamenie o oprave chyb v Ciastke 44 Zbierky zakonov 2004, zakona €. 443/2004 Z. z., zékona &.
733/2004 Z. z., z&kona €. 587/2004 Z. z., z&kona €. 479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z. a z&kona €. 571/2005
2.7,

Vyhlagky MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni
vyhlasky €. 509/2002 Z. z. a vyhlasky MZP SR ¢. 128/2004 Z. z.,

Vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhlasky MZP SR &.
409/2002 Z. z. a vyhlasky MZP SR €. 129/2004 Z. z.,

Vyhlagky MZP SR &. 126/2004 Z. z. o autorizacii, 0 vydavani odbornych posudkov vo veciach odpadov, o
ustanovovani 0séb opravnenych na vydavanie odbornych posudkov a o overovani odbornej sposobilosti
tychto osob,

Zékona €. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov,

VZN ¢€.12/2004 hl. mesta Bratislava o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi
odpadmi,

Zékona €. 261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

ViyhlaSky €.489/2002 Z.z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o prevencii zavaznych
priemyselnych havarii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov ,

Viyhlasky €. 490/2002 Z.z. o bezpeénostnej sprave a havarijnom plane,
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- Zakona &. 277/2005 ktorym sa meni a dopifia zékon & 261/2002 Z. z. o prevencii zavaznych
priemyselnych havarii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a 0 zmene
a doplneni zakona €. 587/2004 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene a dopineni niektorych
zakonov,

- Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 452/2005 Z.z. ktorou sa meni a dopifia
vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 490/2002 Z.z. o bezpec€nostnej sprave
a o havarijnom plane,

- Vyhlaky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 451/2005 Z.z. ktorou sa meni a dopifia
vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonavajl
niektoré ustanovenia zékona o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni
niektorych zékonov,

- NV SR ¢&. 115/2006 Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pre rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku,

- NV SR ¢&. 355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri préci, najma na ochranu zdravia a bezpe¢nosti zamestnancov

19. Prevadzkove riziké a ich mozny vplyv na uzemie

Prevéadzkové rizika pocas vystavby:

- mozny Unik ropnych alebo nebezpecnych latok,

- moznost vzniku automobilovych nehdd,

- moznost Urazov.

Pri dodrzani technologickych postupov vystavby, technickych kontrol stavebnych zariadeni a stavebnej
techniky a bezpecnostnych predpisov, su tieto rizika malo pravdepodobné.

Pocas prevadzky, vzhladom na charakter polyfunkéného objektu a jeho funkénd néplf, nehrozia prakticky
Ziadne prevadzkove rizikd. Potencialnymi rizikami vzniku havérii je moznost dopravnych nehdd, v men3ej miere
moznost Uniku a nasledného vybuchu plynu. Jednou z potenciélne moZznych havérii je naruSenie kanalizacie
a nasledny unik odpadovych vod. Uvedené rizika st vSak minimalne a v pripade vzniku havarie bez vyznamného
vplyvu na Uzemie. Pri prevadzka tohto typu objektov sa nepouZivaji nebezpeéné latky, ani technologické zariadenia
ktoré mozu byt nebezpecné, alebo majl nepriaznivé Ucinky na zdravie [udi.

Medzi rizikd vznikajlce pocas realizacie stavby, resp. prevadzky zaradujeme pracovné Urazy. VSetci
pracovnici musia byt pouceni v stlade splatnymi predpismi o BOZP.

Na eliminaciu prevadzkovych rizik bude vypracovany prevadzkovy poriadok a havarijny plan. Pracovnici
budd pouceni. PouZité budu iba technoldgie a zariadenia podla platnych STN.

Mozny Gnik latok je velmi malo pravdepodobny. MéZe k nemu dojst pri neodbornej manipulacii (mazacie
oleje, pohonné latky) a pri iniku ropnych latok z parkujdcich vozidiel.
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IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, eliminaciu,
minimalizaciu a kompenzaciu vplyvov navrhovane]
¢innosti na zivotne prostredie a zdravie

1. Uzemnoplanovacie opatrenia

Navrhnuty komplex je v stilade s Gzemnoplanovacou dokumentaciou Uzemny plan HL. mesta SR Bratislava,
Aktualizacia 1993, nie st potrebné Ziadne Gizemnoplanovacie opatrenia.

2. Technické opatrenia

Technické opatrenia sa tykaju opatreni pocas realizacie stavby (dodrziavanie pravidiel bezpeénosti ochrany
zdravia pri préci, poZiarnych predpisov, hygienickych predpisov a pravnych predpisov a noriem, vypracovat havarijny
plan), aj poCas prevadzky.

VSetky prace na stavbe sa musia riadit vSeobecne platnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia,
a bezpecCnosti pri praci.

Je potrebné dodrziavat vSetky predpisy a zakonné ustanovenia stavebného zakona a suvisiacich predpisov
hlavne vSeobecné technické poziadavky na vyhotovenie diela a vedenie stavby.

V dalSom stupni projektovej dokumentacie je potrené vypracovat a odsthlasit Projekt organizacie
vystavby a Projekt organizacie dopravy.

V pripade zistenia neevidovaného archeologického nélezu pri zemnych pracach, kazdy pamiatkovy nélez,
vzmysle platnej legislativy ohlésit a stavebné prace do rozhodnutia prislusného Gradu pozastavit a prizvat
pracovnika Krajského pamiatkového Uradu, ktory rozhodne o dalSom postupe prac v stlade s ustanoveniami zak. ¢.
49/2004 o ochrane pamiatkového fondu.

OvzduSie

Na zmiernenie negativnych vplyvov na ovzdusie je potrebné pocas realizacie dodrZiavat opatrenia:

- stavebné prace vykonavat s pouZitim vSetkych dostupnych prostriedkov a technoldgii na zamedzenie

zvySenia sekundarnej praSnosti pocas realizacie

zabezpecit Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska

pri prevadzkovani objektov sa musi prevadzkovatel riadit prisluSnou legislativou v oblasti ochrany

ovzduSia.

navrhovana technolégia kotolne musi spifiat v3etky legislativne predpisy a normy v oblasti ochrany

ovzduSia, pri realizacii navrhovanej ¢innosti v plnom rozsahu reSpektovat' ustanovenia zakona NR SR ¢.

478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopifia zékon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za

znedistovanie ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (zakon o ovzdusi) a vyhlaSky 706/2002 Z. z. o

zdrojoch znecistovania ovzduSia, o emisnych limitoch, o technickych poZiadavkach a vSeobecnych

podmienkach prevadzkovania, o zozname znegistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania

ovzduSia a o poZiadavkach zabezpecenia rozptylu emisii zne€istujlcich latok, tak aby planovana ¢innost

vyhovovala vietkym poZiadavkam na ochranu ovzdusia a spifiala emisno - imisné limity, technické

poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania stacionarnych a mobilnych zdrojov znecistovania

ovzduSia

- poZziadat o sthlas na povolenie stavby malého zdroja znecistenia ovzduSia podla zak. ¢. 478/2002 Z.z.
Magistrat hl. mesta SR Bratislava.

Odpady

Pdvodca odpadov je povinny:
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odpady zhromaZzdovat atriedit podfa druhov v mieste ich vzniku a zneSkodnit ich spésobom na to
uréenym,

stavebny odpad, ktory vznikne pocas vystavby musi byt triedeny anésledne odvazany na skladku
stavebného odpadu - zabezpedi investor na zéklade zmluvy,

v pripade, ak sa vyskytne nebezpecny odpad, tento musi od stavebnika, resp. prevadzkovatela arealu
odoberat subjekt opravneny na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi,

odpad nie je moZné skaldovat, tento musi byt hned po vytvroeni odvezemny k opravnenému
odberatelovi,

viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ich zhodnoteni a zneSkodeneni,

dodavatel' stavby, v spolupréaci s investorom, predloZzi na Obvodny Urad Zivotného prostredia ku
kolauda¢nému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni, ako i zmluvy na odvoz
a zneSkodriovanie komunalneho odpadu s opravnenou osobou a ostatnych odpadov ,

recyklovatelné odpady — musia byt recyklované,

v pripade produkcie viac ako 100kg nebezpednych odpadov musi drZiel poZiadat ObUZP v Bratislave
0 sthlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi,

komunalny odpad bude kratkodobo uskladfiovany v domovych smetnych nadobach a dalej zneSkodneny
v stlade sVZN ¢&. 6/2004 hlavného mesta Bratislava o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi
stavebnymi odpadmi opravnenou osobou. Zhodnocovanie, resp. zneSkodfiovanie odpadov zabezpeci
prevadzkovatel objektu prostrednictvom zmllv s prevadzkovatelmi zariadeni na zhodnocovanie
a zneSkodrovanie odpadov. Zberné nadoby na komunalny odpad umiestnit na vlastnom pozemku,
nakladanie s odpadmi sa bude riadit platnou legislativou, predovSetkym ustanoveniami zékona ¢&.
223/2001 Z. z. 0 odpadoch a s nim slvisiacich predpisov.

Pdda, horninové prostredie podzemné vody

Na eliminéciu nepriaznivych vplyvov ¢innosti na pddu, horninove prostredie a podzemné vody sa odporuca:

zabezpedit Cistenie automobilov pri vyjazde zo staveniska na spevnenej nepriepustnej ploche, so
zachytenim kontaminovanych vod a ich bezpe¢nym zneSkodnenim,

zabezpedit pripadné opravy a Cistenie stavebnych strojov na spevnenych plochach so zachytenim
kontaminovanych vod a ich bezpe¢nym zneSkodnenim,

zabezpecit socialne objekty pred tnikom kontaminovanych véd,

zabezpecit aby navrhované doCasné, socialne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody a odpadové
vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanalizany poriadok spréavcu siete,
reSpektovat pri vypustani odpadovych véd a osobitnych vod do podzemnych vod, alebo do verejne;
kanalizacie zakon NR SR €. 364/2002 Z. z. o vodach a zmene a doplneni niektorych zakonov (vodny
zakon),

navrhnat vo vy$Som stupni PD ochranu suterénov pre podzemnou vodou tlakovou izolaciou,

navrhnat vo vy$Som stupni  projektovej dokumentacie spdsob Cerpania podzemnej vody zo stavebnej
jamy, a spbsob jej odvedenia.

vypustanie odpadovych vad a osobitnych vod do podzemnych vod, alebo do verejnej kanalizacie upravuje
zakon NR SR €. 364/2002 Z. z. o vodach a zmene a doplneni niektorych zakonov (vodny zékon) a
podmienky spravcu kanalizaCnej siete. Tieto su stanovené predovSetkym v zmysle zakona ¢. 230/2005 Z.
z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach. Je potrebné dodrZiavat legislativne podmienky
vypustania odpadovych vod a podmienky prevadzkovatela kanalizacnej siete,

dodrzat limit na vypUstanie odpadovych vod uréeny BVS. a.s.,

pocas vystavby reSpektovat ochranné pasma existujlcich rozvodov vodovodu a kanalizacie,

odsuhlasit projekt a napojenie na verejenéhospodarske stavby so spravcom sieti,

poziadat o povolenie na ¢erpanie podmenych vod organ Statnej vodnej spravy podfa zakona €. 364/2002
Z.z. 0 vodach,

pre objekty SO401, SO402 a SO501 poZiadat o povolenie stavby podla zak ¢. 364/2002 Z.z.,

pozidat o suhlas pre objekty dieselagregaty, trafostanice a stavebné objekty komunikacii podfa zak. €.
364/2002 Z.z.

Zelefi
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v dalSom stupni projektovej dokumentacie vypracovat a predlozit projekt sadovych Uprav arealu. V ramci
projektu sadovych Uprav uprednostnit doméce druhy drevin,

realizovat' projekt sadovych Uprav arealu ku kolaudéacii stavby. Pri realizacii projektu pouZzit predpestované
stromy s priemerom kmena 20 — 25 cm a s vySkou nasadenia korunky min. 2,5 m.

exemplar tisa (Taxus baccata) — v dendrologickom posudku ¢. 28. doporucujeme presadit,

niektoré dreviny st mladé (liesky vysadzané ako nahradné vysadby v roku 2002/2003) a preto je mozné
ich presadit na iné miesto nachadzajlce sa mimo zaber stavby. Na presadenie stromov je mozné pouZit
Specilny mechanizmus typu Vermeer.

pred zadatim samotnych vysadieb je potrebné uskutocnit presné vytyCenie inZinierskych sieti, aby
nedoslo k ich poSkodeniu ako i dodrzat od nich bezpe¢nostnu vzdialenost.

Obyvatelstvo

Spracovatel

eliminovat nepriaznivé vplyvy pocas realizicie stavby, resp. zmiernit ich zvySenou technologickou

disciplinou,

vyuZit pri vystavbe najlepSiu dostupnd technoldgiu a techniku,

dodrzat harmonogram vystavhy,

vyuZivat kapotované zariadenia na manipulciu so sypkymi materialmi,

zabezpecit stavbu pred vniknutim nepovolanych osdb na stavenisko,

zabezpeit Cistotu komunikacii v okoli staveniska,

vypracovat poZiarny plan, zabezpedit protipoZiarne vybavenie,

vypracovat havarijny plan,

vypracovat projekt organizacie vystavby a dodrziavat podmienky uvedené v fiom,

zhotovitel stavby je povinny dodrZiavat predpisy tykajlce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

obvodovy plast budovy je potrebné navrhnat s ohfadom na vypocitané ekvivalentné hladiny hluku pred

fasadou budovy tak, aby pri zabezpecenej potrebnej vymene vzduchu vo vnatornych priestoroch boli

dodrzané poziadavky Nariadenia vlady SR €. 339/2006 Zb. ktorym sa ustanovuji podrobnosti o

pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkéach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a

vibrécii a pre pracovné priestory taktieZ podmienky odporu¢ené normou STN EN ISO 11690-1 a

Nariadenia viady SR ¢&. 115/2006 Z.z.,

v realizatnom projekte je pri navrhu konkrétnych horizontalnych a vertikalnych deliacich konstrukcii

potrebné reSpektovat poziadavky normy STN 73 0532 na zvukoizolaéné vlastnosti stavebnych

konstrukcii. Jedna sa najma o medzibytové priecky s poZiadavkou R'w = 52 dB, stropy medzi bytmi, kde

R'w =52 dB a index normalizovanej hladiny krokového hluku musi spifiat poziadavku L'n,w < 58 dB,

v dalSom stupni spracovania projektovej dokumentacie, po upresneni umiestnenia, mnoZstva a vyberu

zariadeni technického vybavenia budov je potrebné vypoctom overit dodrZanie pripustnych hodnét

ur€ujucich velicin hluku vo vonkajSom prostredi — pred oknami navrhovanych a existujlcich stavieb a vo
vnutornom prostredi. Jedna sa najma o strojovne VZT, nasavacie a vyfukové otvory, OST stanice,
trafostanice, nahradné zdroje, strojovne chladenia, vyrobniky chladu, kompresorové stanice

a kondenzatory,

pri spracovani projektu pre stavebné povolenie a realizaéného projektu je potrebné reSpektovat :

- vSetky zariadenia produkujice hluk a vibracie musia byt uloZzené a zavesené pruZne tak, aby sa
zamedzilo prenosu hluku a vibracii do stavebnych konStrukcii a naslednému vyZiareniu do
chranenych miestnosti - uvedené sa tyka OST stanic, zariadeni VZT, vytahov, gardZovych bran a
pod.,

- rozvody médii by mali obsahovat kompenzéatory, opatrenia na zamedzenie prenosu hluku z ¢erpadiel
a ostatnych zdrojov potrubim, aj médiom, rozvody je potrebné pruzne zavesit,

- prestupy rozvodov medii nesmu byt v mieste prechodu cez stavebnu konStrukciu zaomietané,
utesnené beténom, ani inymi tvrdymi hmotami. Pouzivanie na vzduchu tvrdnlcej polyuretanovej peny
na utesnenie tychto detailov je nepripustné,

- ako krocajovu izolaciu do podlah doporucujem pouZivat materialy s nizkou dynamickou tuhostou —
minerélne viny ( nie polystyrén),

- kro&ajovu izolaciu je potrebné pred betondZou chranit PE féliou a jej celistvost kontrolovat,

- dilatacné pasiky pri stenach po obvode miestnosti je potrebné rovnako chranit pred betondZou PE
foliou
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- hluéné stavebné ¢innosti odpori¢ame vykonavat len poéas pracovného tyzdna, v ¢ase od 8.00 do
18.00 hod.

- pri pracach pouZivat iba zariadenia, ktoré neprodukuji nadmerny hluk a v pripade ich nevyhnutného
pouZitia ich opatrit kapotaZou, pripadne pouZit do¢asné protihlukové steny,

- vramci spracovania projektu POV odporu¢ame trasy dovozu a odvodu stavebného materiélu navrhovat
mimo komunikacii veducich tesne pri obytnych objektoch.

Doprava

OdporG¢a sa:

- Vybudovat dve neriadené miesta pre otacanie vozidiel cca 50-70 m pred svetelne riadenymi krizovatkami.

-V mieste ota€ania je mozné bez riadenia CSS vytvorit kapacitu cca 300-350 voz/h, pretoze sa vozidla
otaCaju tesne za riadenym uzlom, ktory davkuje dopravu v ¢ase priecneho prejazdu po Bajkalskej prip. vo
fazach favého odboCenia v smere k Vajnorskej je doba cca 45 sekdnd bez prijazdu vozidiel, prip. prijazdu
len po jednom pruhu na trojpruhovej komunikacii.

- Obdobné rieSenie — vybudovanim miesta otaania vozidiel pred krizovatkou Trnavskd — MiletiCova sa
vytvoria optimalne podmienky pre prijazd do arealu Nova Cvernovka.

- ZvySenie dopravného zataZenia si vyZaduje stavebn( Upravu nového hlavného dopravného napojenia
arealu v oblasti krizovatky Trnavska — areal Nova Cvernovka. Vzhladom na parametre trasy Trnavskej ul. je
potrebné zrealizovat dostatocne dihy vyradovaci a pripajaci pruh Sirky 3,0 m + 0,5 m odvod. prdzok pre
vyradenie a zapojenie sa vozidiel do hlavného dopravného prddu. Mozné st len pravé odbocenie ¢&im je
potrebné nasledne upravit aj vjazd do ¢erpacej stanice pohonnych hmét OMW.

- Nové Uprava popri zachovani siéasnej drovne obsluhy CSPH vytvori aj bezpeéné dopravné napojenie pre
zvladnutie o€akavanych intenzit cca 250 vjazdov a 250 vyjazdov /h.

- Hlavny bod napojenia je z Trnavskej ulice - zvySenie dopravného zataZenia si vyZzaduje stavebn( Upravu
nového hlavného dopravného napojenia arealu. Vzhladom na parametre trasy Trnavskej ul. je potrebné
zrealizovat dostatoéne dlhy vyradovaci a pripjaci pruh Sirky 3,0 m + 0,5 m odvod. prizok pre vyradenie
a zapojenie sa vozidiel do hlavného dopravného prddu. Mozné su len pravé odbocenie ¢&im je potrebné
nasledne upravit aj vjazd do Cerpacej stanice pohonnych hmét OMW.

3. Technologické opatrenia

Technologické opatrenia v ramci vystavby nie st navrhované.

4. Organizaéné a prevadzkoveé opatrenia.

NajvyznamnejSim organizatnym opatrenim bude zabezpecenie organizacie dopravy poéas vystavby ako aj
poCas prevadzky. Podrobny plan organizacie dopravy zahffiajuci navrh do¢asného dopravného znacenia (pocas
vystavby) a definitivneho vodorovného a zvislého dopravného znacenia bude predmetom dokumentécie projektu
organizacie dopravy v stupni dokumentécie pre stavebné povolenie. Tento bude predlozeny na predbezny sthlas
Operativnej komisii Magistratu mesta Bratislava.

5. Iné opatrenia
V rdmci radénového prieskumu bolo zistené, Ze hodnota Ill. kvartilu nameranych hodndt objemovej aktivity
radonu 11,7 kBg/m3 prekroc€ila odvodent zasahovu Groven 10 kBg/m3 na vykonanie opatreni proti prenikaniu radénu

z podlozia stavby pri vystavbe stavieb s pobytovymi priestormi v dobre priepustnych zakladovych pddach. Kategéria
radonoveého rizika - podra normy STN 73 0601 — stredné a preto je nutné vykonat protiradénové stavebné opatrenia.

6. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovatePnosti opatreni

Navrhované oparenia su technicky aj ekonomicky realizovatelné.
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V. Porovnanie variantov ¢innosti a navrh optimalneho
variantu

1. Tvorba suboru kritérii hodnotenia a uréenie ich dolezitosti pre vyber optimalneho
variantu

Pre hodnotenie vplyvov zameru na Zivotné prostredie bolo pouZité komplexné hodnotenie. Stbory kritérii
hodnotenia boli vyberané tak, aby charakterizovali spektrum vplyvov a ich vyznamnost. Kritéria oCakavanych vplyvov
boli vytvorené z hladiska kvalitativneho (bez vplyvu, pozitivny vplyv , negativny vplyv) ¢asoveho priebehu pdsobenia
(kratkodoby dlhodoby, trvaly, docasny) formy pdsobenia (priame nepriame kumulativne) zaroven boli vplyvy
diferencované na vplyvy pocas vystavby a vplyvy pocas prevadzky.

V sulade s rozhodnutim Ministerstva Zivotného prostredia SR je z&mer vypracovany v jednom variantnom
rieSeni a v nulovom variante. Preto je porovnany nulovy variant a jeden variant rieSenia.

2. Vyber optiméalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované
varianty

V sulade so sthlasom na upustenie od variantného rieSenia je zamer vypracovany v jednom a nulovom
variante. Preto sa pri vybere optimalneho variantného rieSenia porovnavali tieto dva varianty.

Z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie vykazuje variant 0. priaznivejSie dopady ako 1. variant pocas
vystavby. Pocas prevadzky ma 1. variant rieSenia pozitivnejSie hodnotenie, a to najma z hladiska socio-
ekonomickych vplyvov.

Navrhovany variant vzhfadom na predpokladané vplyvy na Zivotné prostredie hodnotime ako prijatelny.

3. Zdévodnenie navrhu optimalneho variantu

Realizacia  variantného rieSenia prinesie najma socio-ekonomické UZitky pre obyvatefov novo
priestory, priestory sluzieb a obchodné priestory ana ne viazané parkovacie miesta. Pocas vystavby aj poCas
prevadzky vznikn( nové pracovné miesta.

Navrhovana €innost' nebude mat vyznamny negativny vplyv na zlozky Zivotného prostredia. Pri dodrzani
hygienickych, bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek, environmentalnej legislativy a za realizacie navrhovanych
opatreni povaZujeme navrhovany I. variant rieSenia environmentéalne prijatelny, s malo vyznamnymi nepriaznivymi
vplyvmi na Zivotné prostredie a pozitivnymi vplyvmi na zamestnanost, podmienky a moznosti byvania, rozvoj sluZieb,
obchodu a celkovy rozvoj mesta Bratislava.

Navrhovany prvy variant bude mat po€as vystavby prechodne horSie parametre hodnotenia ako nulovy
variant. Po¢as prevadzky bude mat prvy variant mierne lepSie parametre oproti nulovému variantu.
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VI. Navrh monitoringu a poprojektovej analyzy

1. Navrh monitoringu od zaéatia vystavby, v priebehu vystavby, poc¢as prevadzky a
po skonéeni prevadzky navrhovanej éinnosti

Monitoring v priebehu vystavby, poCas prevadzky ani po skonéeni prevadzky navrhovanej innosti sa
nenavrhuje.

Navrhuje sa monitoring v nasledujicom rozsahu:

- Zabezpecit monitorovanie vypustanych odpadovych vod a dodrzat ustanovenia NV SR €. 296/2005 Z.z.,
ktorym sa ustanovuju poZiadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod alimitné hodnoty
ukazovatelov znecistenia odpadovych véd a osobitnych vod.

- Po uvedeni do prevadzky, resp pred kolaudaciou, vykonat monitorovanie hlukovej situacie v objekte,
v pripade potreby navrhn(t a realizovat dodatoéné opatrenia.

2. Navrh kontroly dodrziavania stanovenych podmienok

Kontrola dodrZiavania stanovenych podmienok bude vykondvana poverenymi pracovnikmi navrhovatela a
prisluSnymi organmi Statnej spravy, ako Regionalnym tradom verejného zdravotnictva, Obvodnym radom Zivotného
prostredia, Odborom krizového riadenia OU v Bratislave, Okresnym hasi¢skym a zachrannym zborom, mestom
Bratislava. Kontrola dodrZiavania hygienickych, bezpe€nostnych a zdravotnych poziadaviek, environmentélnej
legislativy a ostatnych podmienok uvedenych v povoleniach podfa osobitnych predpisov bude v kompetencii
prisluSnych organov Statnej spravy.

Dodrzanie vSetkych podmienok bude skontrolované pri kolaudacii stavby
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VIl. Metody pouzité v procese hodnotenia vplyvov
navrhovanej €innosti na zivotné prostredie a spésob a
zdroje ziskavania Udajov o sucasnom stave zivotného
prostredia v Uzemi, kde sa ma navrhovana cinnost
realizovat

V procese hodnotenia vplyvov boli pri spracovani podkladov pre hodnotenie a samotného hodnotenia
pouzité nasledovné metddy a metodiky:

- STNISO 1996-1 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajsom prostredi. Cast 1: Zakladné
veliiny a postupy posudzovania,

- STN ISO 1996-2 Akustika. Popis a meranie hluku prostredia. Cast 2: Ziskavanie Udajov suvisiacich s
vyuZitim Gzemia,

- STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolaénych vlastnosti budov a stavebnych konstrukcii,

- Dynamicko penetraéné skusky,

- InZiniersko-geologicky prieskum v rozsahu 13 vftanych sond do hibky 10 m pod Grovfiou terénu.

- Makroskopické hodnotenie poruSenych vzoriek zemin,

- Laboratdrny rozbor poruSenych vzoriek zemin,

- Distribucia hodnét objemovej aktivity radénu 222Rn v pédnom vzduchu a priepustnost zemin a hornin pre
plyny vo vertikalnom profile,

- STN 730580 - 1 — Denné osvetlenie budov, Cast 1: Zakladne poZziadavky,
- STN 730580 - 1 Zmena 2 — Denne osvetlenie budov, Cast 1: Zakladné poziadavky,
- STN 73 0580-2 - Denné osvetlenie budov, Cast 2: Denné osvetlenie budov na byvanie,

- Celostatna metodika pre vypocet znecistenia ovzduSia zo stacionarnych zdrojov a z automobilovej dopravy,

- Hodnotenie spolocenskej hodnoty drevin podfa prilohy ¢. 33 vyhlasky €. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
zé&kon €. 543/2003 o ochrane prirody a krajiny,

- Timového expertné ocefovanie a znamkovanie,
- Priame pozorovanie,

- Meto6da terénneho prieskumu,

- Metdda multkriteridlneho hodnotenia.

Udaije o sti¢asnom stave jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia ziskal spracovatelsky tim zo zdrojov:

- Slovensky hydrometeorologicky Ustav

- Mesto Bratislava

- Statisticky Grad SR

- hodnotenie odbornikov v prisluSnom odbore
- literatdra

- vlastné poznatky spracovatelského timu.

Ako podklady pri spracovani Zameru boli pouzité tieto hlavné dokumenty a materialy:

- Atlas krajiny SR, SAZP, 2002 - ]
- Dokumentacia na vydanie Gzemného rozhodnutia — POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA -
CENTURY RESIDENCE, Ing. arch. Toma3 Pavelka, Ing. arch. Tatiana Prénay a Ing. Silvia Urbanovska - A4
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ARCHITECTURE s.r.0., Radvanskal7, 811 02 Bratislava a autorskou spolupracou architektonického
ateliéru - LIFSCHUTZ DAVIDSON SANDILANDS, Londyn, 2006

- Geobotanickd mapa CSSR, Veda Bratislava, Michalko, 1986

- Geomorfologické ¢lenenie Slovenska, Lukni§, Mazur, 1984

- POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Hlukova $tidia, A&Z
ACOUSTICS s.r.0., 2007

- InZiniersko - geologicky prieskum, Zaveregna sprava - POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA,
V&V GEO, s.r.0.,, 2006

- POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Dendrologicky prieskum,
Ing. Katarina Serbinov4, Dendrea, 2007

- POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Dopravna Studia, Ing., Jan
Moravek, CSc., 2006

- Rozptylové Studia pre stavbu: POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE,
RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2007

- Sprava o zdravotnom stave obyvatelstva SR za rok 2005, Ministerstvo zdravotnictva SR, 2006

- Svetlotechnicky posudok - POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE,
Ing. Zsolt Strariak, 2006,

- Protokol o stanoveni objemovej aktivity radonu v pddnom vzduchu a kategorii radénového rizika -
POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA, AG&E s.r.0., 2006,

- Uzemny plan hl. mesta SR Bratislava, Aktualizacia 1993

- Uzemny plan hl. mesta SR Bratislava, navrh nového UP

- www.enviro.gov.sk

- www.enviroportal.sk

- www.Bratislava.sk

- www.ssc.sk

- www.air.sk

- www.ruzinov.sk

Legislativa:

- Z&kon €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,

- Vyhlaka MZP SR &. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

- Zékon &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdu$ia a ktorym sa dopifia zakon &. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znecistovanie ovzduSia v zneni neskorsich predpisov (zakon o ovzdu§i) v zneni zakona €. 245/2003 Z.z.,
zdkona ¢&. 525/2003 Z.z., zakona €. 541/2004 Z.z., z&kona ¢&. 572/2004 Z.z., zakona €. 587/2004 Z.z.,
zakona €. 725/2004 Z.z., zakona €. 230/2005 Z.z., zakona ¢&. 479/2005 Z.z., zakona €. 532/2005 Z.z. a
zékona 6. 571/2005 Z.z.,

- Zakon €. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v zneni zakona ¢&. 161/2001 Z.z, zakona €.
553/2001 Z.z., zakona €. 478/2002 Z.z., zékona €. 525/2003 Z.z., zakona €. 587/2004 Z.z. a zakona €.
571/2005 Z.z.,

- Vyhlaka MZP SR &. 705/2002 Z.z. 0 kvalite ovzdusia ,

- Vyhlaka MZP SR €. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znegistovania ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych
poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, 0 zozname znecistujlcich latok, o kategorizacii
zdrojov zne€istovania ovzdusia a o poZiadavkach zabezpecenia rozptylu emisii zne€istujucich latok v zneni
vyhlasky MZP SR €. 410/2003 Z.z., vyhlagky MZP SR &. 260/2005 Z.z. a vyhlasky €. 575/2005 Z.z. ,

- Zakon ¢. 364/2004Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zékon) v platnom znenti,

- Z&kon €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach v plathom zneni,

- Z&kon €. 276/2001 Z.z. o regulacii sietovych odvetvi v platnom zneni

- VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 224/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti 0 vymedzeni oblasti povodi, environmentalnych cieloch a o0 vodnom planovani,

- VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o néleZitostiach havarijného planu a o postupe pri
rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod, ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0 zaobch&dzani s nebezpecnymi
latkami, o néleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vad.
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Zéakon ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

Nariadenie vlady SR ¢. 339/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku infrazvuku a vibraci.

Zéakon €. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢&. 553/2001
Z.z., zakona ¢. 96/2002 Z. z., zakona ¢. 261/2002 Z. z., z&kona ¢. 393/2002 Z. z., zdkona ¢. 529/2002 Z. z.,
zékona €. 188/2003 Z. z. (+ Ciastka 98 Z. z. o redakénom oznameni chyby v ¢l. Il (zmena h) na i), zakona €.
245/2003 Z. z., z&kona €.525/2003 Z. z., zakona ¢&. 24/2004 Z. z. + Redakéné oznamenie o oprave chyb v
Ciastke 44 Zbierky zakonov 2004, zékona €. 443/2004 Z. z., zakona &. 733/2004 Z. z., zékona €. 587/2004
Z.z.,z8kona ¢. 479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z. a zakona 6. 571/2005 Z. z.

Vyhlagka MZP SR €. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni vyhlasky
&.509/2002 Z. z. a vyhlasky MZP SR €. 128/2004 Z. z.,

Vyhlaska MZP SR €. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhlasky MZP SR ¢.
409/2002 Z. z. a vyhlasky MZP SR €. 129/2004 Z. z.,

Zéakon €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Nariadenie viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

Zékon €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pre poZiarmi

ViyhlaSka €. 94/2004 Z. z. o zékladnych technickych poziadavkach na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe
a pri uZivani stavieb.

Ku driu spracovania zadmeru boli ziskané stanoviské dotknutych organov a organizacii:

Bratislavska teplarenska spoloénost, a.s.. ¢.j. 3132/Mi/218 zo 16.3.2007

Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, ¢.. KRHZ — 61/0PP-2007 z 24.1.2007
Magistrat hlavného mesta SR v Bratislave, ¢.j. MAGS SSU9069/2007 — 43359-2 z 8.3.2007

Ministersto obrany SR, Sekcia obranného planovania amanazmentu zdrojov, €j. SEOPMZ -65-
93/2007/0dPOI z 13.2.2007

ObU pre cestnt dopravu a pozemné komunikacie v Bratisalve, &.j. DOP/03234/2007/JTA zo 6.4.2007
ObU v Bratislave, Odbor krizového riadenia, ¢.j. OKR — 5033/2007/2 z 25.1.2007

ObUZP Bratislava, ¢.j. ZPH/2007 1394II/MES zo 16.1.2007

ObUZP Bratislava, &.j. ZP0/2007/D03631-2/MOD-BA-II z 23.4.2007

ObUZP Bratislava, &.j. ZP0/2007/01602/DLS /Il z 1.2.2007

ObUZP Bratislava, &.j. ZPS/2007/01360/MAZIIl z 18.1.2007

Okresné riaditel'stvo PZ v Bratislave, ¢.j. ORP-11-12/DI-07-1 z 31.1.2007

OMW SLOVENSKO, ¢.J. 07/01386 Z 8.2.2007

Slovensky zvaz telesne postihnutych, &.j. 003/2007 z 15.1.2007

SPP, a.s.8.j. DSA/2-Sim-32/2007 z 26.1.2007

T-com, a.s., €.j. 1305/07 TOPI-8 z 20.12.2006

UPC

Zépadoslovenska energetika, a.s., z 19.1.2007.
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VIII. Nedostatky a neurcCitosti v poznatkoch, ktoré sa
vyskytli pri vypracuvani zameru

Neurcitostou, ktord mohla vzniknut pri vypracovavani zameru mozu byt subjektivne hodnotenia najma
v oblastiach, v ktorych neexistuji objektivne metodiky hodnotenia (napr. scenéria, estetika, krajinny obraz).

Ing. J. Moravek pre G¢ely dopravného posudenia uvazoval s poétom parkovacich miest 547. V zamere je
uvazovany pocet parkovacivh miest 543. Tento rozdiel vSak nema vplyv na celkové hodnotenie vplyhvov na dopravu.

Pri_hodnoteni vplyvov navrhovanej €innosti sa nevyskytli nedostatky a neurcitosti v poznatkoch, takého
charakteru, ktoré by neumoznili uskutocnit predloZzené hodnotenie.
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IX. Prilohy k zameru

Situécia v mierke 1:10 000
Fotodokumentacia

- Dokumentécia na vydanie Gzemného rozhodnutia - POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA —
CENTURY RESIDENCE, Ing. arch. Toma3 Pavelka, Ing. arch. Tatiana Prénay a Ing. Silvia Urbanovska - A4
ARCHITECTURE s.r.0., Radvanskal7, 811 02 Bratislava a autorskou spolupracou architektonického
ateliéru - LIFSCHUTZ DAVIDSON SANDILANDS, Londyn, 2006:

Celkova situdcia na podklade katastralnej mapy S-02
Koordina¢nd situcia S-01a
Koordina¢na situécia S-01b

Prevadzkova schéma 1.NP - A-01
Prevadzkova schéma 2.NP — A-02
Pddorys 1.PP — A-03
Pddorys 1.NP — A-04 — level2
Pddorys 1.NP — A-05
Pddorys 2.NP — A-06 — level2
Podorys 2.NP - A-07
Pddorys 3.NP — A-08 - level2
Pddorys 3.NP - A-09
Pddorys 4.NP — A-10 - level2
Podorys 4.NP - A-11
Podorys 5.NP — A-12
Pddorys 6.NP — A-13
Podorys 7.NP — A-14
Podorys 8.NP — A-15
Podorys 9.NP - A-16
Podorys 10 - 12.NP — A-17
Podorys 13.NP - A-18
Podorys 14.NP - A-19
Podorys 15.NP - A-20
Podorys 16.NP - A-21
Podorys 17 - 18.NP — A-22
Podorys 19 - 20.NP — A-23
Podorys 21 - 23.NP — A-24
Podorys 24.NP - A-25
Podorys 25.NP — A-26
Podorys 26.NP — A-27
Podorys 27.NP — A-28
Podorys 28.NP — A-29
Podorys 29 - 30.NP — A-30
Podorys 31 - 32.NP — A-31
Podorys 33.NP - A-32
Podorys 34.NP - A-33
Pddorys strechy — A-34

Rez A-A-A-35

Rez B-B - A-36

Rez C-C - A-37

Rez D-D - A-38

Pohlad severozapadny — A-39
Pohlad juhozapadny — A-40
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Pohlad juhovychodny — A-41
Pohlad severovychodny — A-42

- POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Hlukova $tidia, A&Z
ACOUSTICS s.r.o0., 2007

- POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Dendrologicky prieskum,
Ing. Katarina Serbinov4, Dendrea, 2007

- POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Dopravna Studia, Ing., Jan
Moravek, CSc., 2006

- Rozptylové &ttdia pre stavbu; POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE,
RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2007

- Svetlotechnicky posudok - POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE,
Ing. Zsolt Strarik, 2006.

- Bratislavska teplarenska spoloénost, a.s.. ¢.j. 3132/Mi/218 zo 16.3.2007

- Krajské riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, ¢.j. KRHZ — 61/0PP-2007 z 24.1.2007

- Magistrat hlavného mesta SR v Bratislave, ¢.j. MAGS SSU9069/2007 — 43359-2 z 8.3.2007

- Ministersto obrany SR, Sekcia obranného planovania amanazmentu zdrojov, €. SEOPMZ -65-
93/2007/0dPOlI z 13.2.2007

- ObU pre cestnt dopravu a pozemné komunikacie v Bratisalve, &.j. DOP/03234/2007/JTA z0 6.4.2007

- 0bU v Bratislave, Odbor krizového riadenia, &.j. OKR — 5033/2007/2 z 25.1.2007

- ObUZP Bratislava, ¢.j. ZPH/2007 1394II/MES zo 16.1.2007

- ObUZP Bratislava, &.j. ZP0O/2007/D03631-2/MOD-BA-II z 23.4.2007

- ObUZP Bratislava, &.j. ZP0O/2007/01602/DLS /Il z 1.2.2007

- ObUZP Bratislava, &.j. ZPS/2007/01360/MAZIIl z 18.1.2007

- Okresné riaditelstvo PZ v Bratislave, ¢.j. ORP-11-12/DI-07-11 z 31.1.2007

- OMW SLOVENSKO, ¢.J. 07/01386 Z 8.2.2007

- Slovensky zvaz telesne postihnutych, €.j. 003/2007 z 15.1.2007

- SPP, a.s.¢.j. DSA/2-Sim-32/2007 z 26.1.2007

- T-com,as., ¢,j. 1305/07 TOPI-8 z 20.12.2006

- UPC

- Zéapadoslovenska energetika, a.s., z 19.1.2007.
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X. VSeobecne zrozumitelné zaverecné zhrnutie

Uzemie dotknuté realizciou posudzovanej ¢innosti sa nachadza v 3irsom centre mesta Bratislava
v katastralnom tzemi Nivy.

Predmetom navrhnutej €innosti je realizacia stavby ,Polyfunkény komplex Nova Cvernovka — Century
Residence”. V rdmci z&meru sa navrhuje sa podlahové plocha bytov 20 911,3 m2, 22 150,6 m? uZitkovej plochy
obchodnych pléch a pléch pre sluzby a 543 parkovacich miest v gardzi. V sulade s rozhodnutim Ministerstva
Zivotného prostredia SR je z&mer vypracovany v jednom variantnom rieSeni a v nulovom variante.

NajvyznamnejSim negativnym vplyvom bude vplyv automobilovej dopravy na ovzdusSie a hlukovi situaciu.
Pozitivnym vplyvom bude revitalizacia are&lu byvalej BCT a rekonStrukcia budovy Starej pradiarne z roku 1908.
Komplexne moZno vplyvy hodnotit ako takmer nevyznamné, bez vyraznych negativnych ako i pozitivnych vplyvov.

Komplex predstavuje nevyrobné zariadenie, preto nevytvara prakticky Ziadne prevadzkové rizika.
Navrhovany prvy variant bude mat pocas vystavby prechodne horSie parametre hodnotenia ako nulty variant. Po¢as
prevadzky bude mat prvy variant mierne lepSie parametre oproti nultému variantu, a vzhfadom na nezvratnost dalSe;
urbanizécie prostredia sa javi ako optimalny

NajvysSie hodnoty koncentracie zne€istujucich latok na fasade okolitych obytnych domov po uvedeni
objektu do prevadzky budl zna¢ne nizSie ako su prislusné limitné hodnoty. Uvedenie objektu do prevadzky ovplyvni
zneCistenie ovzduSia najblizSej obytnej zastavby v pripustnej miere.

Vplyvy na naruSenie pohody Zivota je mozné oCakavat pocas realizacie vystavby. V ¢ase vystavby sa
ocakava zvySeny prejazd stavebnych mechanizmov a automobilov, zvySena produkcia hluku, praSnosti, znizenie
bezpecnosti cestnej premavky, obmedzenie cestnej premavky. Tieto vplyvy su dogasné, a ich dopad na obyvatelstvo
je moZné zniZzit vhodnymi opatreniami.

Navrhovana ¢innost je v stlade s Gzemnym planom mesta Bratislava, nezatazi nadmerne Zivotné prostredie
mesta (odpadmi, odpadovymi vodami, narokmi na dopravu, emisiami a hlukom), pozitivom je rieSenie staticke;
dopravy na vlastnych pozemkoch investora, vytvorenie novych pracovnych miest, bytovych priestorov a priestorov
sluzieb a obchodu.

Viykopovymi pracami slvisiacimi so zakladanim stavby dojde pocas vystavby k naruSeniu horninového
prostredia. Celkovo sa predpoklada odtazenie cca 52 000m3 zemin. Zeminy budud transportované na skladku
odpadov .

Predpokladany rozsah vplyvov na horninové prostredie dotknutého Gzemia vzhfadom na navrhované
zakladanie stavby mé lokalny charakter a neovplyvni horninové prostredie SirSieho okolia.

Realizacia zameru nebude mat vplyv na klimatické pomery v danej lokalite. Dotknuté Uzemie je uZ
v sti€asnosti zastavané a zastavanym bude aj po realizacii navrhovanej innosti.

Pocas vystavby budd zdrojom emisii stavebné mechanizmy a prevadzka stavebnej dopravy.

PoCas prevadzky sa nepredpokladd kontaminacia horninového prostredia. Zdroje kontaminujdcich latok
mdZu byt obsiahnuté v odpadovych vodach. Pocas vystavby existuje riziko kontaminacie horninového prostredia pri
havariach stavebnych mechanizmov, na pri vyte€eni ropnych latok, mazadiel apod. do pody a nasledne ich
preniknutim do horninového prostredia. Riziko havérii je pri udrZiavani stavebnej techniky v dobrom technickom
stave a pri dodrZiavani technologickych postupov pracovnikmi stavby malo pravdepodobné.

V blizkosti miesta vystavby sa nenachadza Ziaden povrchovy tok. NajblizSie polozena vodna plocha je
Strkovecké jazero, cca 1000 m  juhovychodne od dotknutého Gzemia. Tato vodna plocha nebude navrhovanou
¢innostou po€as vystavy ani pocas prevadzky dotknuta.

Odpadové vody po€as vystavby zo socialnych zariadeni budl odvedené kanalizanou pripojkou do
mestskej kanalizacie. Pocas prevadzky budd odpadové vody odvedené mestskou kanalizaciou do mestske;
Cistiarne odpadovych véd. Po precisteni v mestskej Cistiarni odpadovych vod na poZadované parametre budi
odpadové vody vypustené do recipientu (rieka Dunaj). Vypustané mnoZstvo odpadovych vod neovplyvni vyznamne
prietok vody v rieke Dunaj ani jej kvalitu.

PocCas prevadzky nepredpokladame vplyvy na pddu. Sposob vyuZzivania pozemkov sa nezmeni . Pozemky
st v stcasnosti zastavanymi plochami a takymi ostand aj v buddcnosti po uvedeni objektu do prevadzky.

Realizaciou zameru dojde v rieSenom tzemi k vyrubu 29 ks stromov a krovitého porastu s rozlohou 122 m?
v lizemi ,Cvernovka -aredl“ a 12 ks stromov a krovitého porastu s rozlohou 190 m? v ¢asti ,Cvernovka - cesta“. Vyrub
drevin moZno hodnotit ako vplyv negativny, avSak vzhfadom ku kvalitativnym, kvantitativnym i estetickym hodnotam
drevin urenych na vyrub prakticky nepodstatny. Tento negativny vplyv bude eliminovany néhradnou vysadbou
situovanou v teréne v bezprostrednom okoli objektu formou solitérnych dominantnych drevin a vytvorenim
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intenzivnych a extenzivnych zelenych striech. Upravena spoloéenskéa hodnota drevin uréenych na vyrub 364 790,-
SKK v ,Cvernovka -areal* a 294 470,- SKK v ,Cvernovka -cesta“. V sucasnosti prebieha konanie k Ziadosti o vyrub
drevin.

V Gzemi vznikne nova architektonicka Struktdra, ktora bude vhodne zacleneny do urbanistickej Struktdry tejto
Casti mesta a bude na vy3Sej Standardnej irovne ako stc¢asny objekt.

V rieSenom Gzemi ani v jeho blizkom zazemi sa nenachadzaji chranené Uzemia ani ich ochranné pasma,
nenachadzajl sa tu chranené vtacie Uzemia, velkoploSné chranené zemia prirody, ani eurdpsky vyznamné biotopy
anarodné biotopy podla zak. €. 543/2003 Z.z o ochrane prirody a krajiny. Prvky Gzemného systému ekologicke;
stability sa v dotknutom Uzemi taktiez nenachadzaju.

Navrhovana c¢innost je situovana v urbanizovanom prostredi mesta Bratislava. Pozemky ur€ené na
vystavbu st uz v si¢asnosti zastavané.

V dotknutom Gzemi ani vjeho blizkom okoli sa nenachadzaji objekty zapisané v Statnom zozname
pamiatok. Nepredpoklada sa priamy vplyv zdmeru na pamiatkovo chrnené objekty. Na (izemi dotknutom realizaciou
zameru sa nepredpokladaju archeologické nélezy a paleontologické nalezy.

Z hladiska svetlotechnického objekt nespdsobi nadmerné tienenie susednym objektom.

Na zéklade vykonanych vypodtov mozno konStatovat, Ze realizaciou navrhovanych budov neddjde k
zhorSeniu hlukovych pomerov v lokalite stavby. Narast intenzity dopravy v mieste napojenia navrhovanej prijazdovej
komunikacie na Trnavski ulicu nebude pred oknami najbliz8ich obytnych budov subjektivne vnimany a prirastok
1176 vjazdov a 1176 vyjazdov za 24 hodin k si¢asnej intenzite prekracujlcej 40.000 voz. / 24 hod. je nevyznamny.

Z hladiska vplyvov na dopravn( situaciu bol vypoétom preukézany novy dopravny objem v hodnotach cca
1166 vjazdov a 1166 vyjazdov za 24 hodin so Spickovym pritaZzenim oblasti vrozsahu cca 250 vjazdov a 250
vyjazdov/h.

Po realizacii navrhnutych Uprav miesta napojenia a najma vybudovania dvoch novych miest otacania
vozidiel cez Trnavsku cestu je reéalny predpoklad, Ze budované ako aj novo uvaZované kapacity objektov bude
mozné dopravne obslUZit v primeranej kvalite.

Komplexne moZno vplyvy navrhovanej €innosti hodnotit ako malo vyznamné, s lokainym dopadom bez
vyraznych negativnych vplyvov.

Ak by sa ¢innost v Gizemi nerealizovala, je predpoklad, Ze tento stav by bol iba doasny, a v neskorSej dobe
by sa tu podobné &innost realizovala. Variant | reSpektuje zasady ochrany prirody a krajiny, urbanisticko-krajinarske
podmienky (zemia, ako aj poZiadavky investora, preto ho povazujeme za prijatelny.
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XI. Zoznam rieSitefov  a organizacii, ktoré sa na
vypracovani zameru podielali

autori architekttry - Ing. arch. Tomas Pavelka
- Ing. arch. Tatiana Prénay
- Ing. Silvia Urbanovska

statika - Ing. Adam Seftak
- Ing. Marian Psota
poziarna ochrana - Ing. Ladislav Vamos
zdrvotechnika - Ing. Lubos Kocka
vykurovanie - Ing. Tomas Kl¢o
elektroinStalacia - Ing. Stanislav Dohnansky
- Rudolf Skrabék
- Ing. Peter Tatara
slaboprudové zariadenia a rozvody - Ing. Karol KaZimir
VZT - Ing. Milo$ Petruska
- Ing. Luk&3 Barla
dopravné rieSenie - Ing. Jan Morévek CSc. — dopravno-inZinierske udaje
- Ing. Sofa Ridillova — dopravné rieSenie stavby
svetlotechnika - Ing. Zsolt Stranak
POV - Ing. Ondrej Prokopcak
Dopravna Studia - Ing. Moravek, CSc
Hlukova Stadia - A&Z Acoustic, s. . 0.,
Dendroldgia - Ing. Katarina Serbinova

Komlexny inZinierskogeologicky
a hydrogeologicky prieskum - V&V Geo s. r.0.

Rozptylova Studia - doc. RNDr. Ferdinand Hesek CSc.

Raddnové riziko - AG&E s.r.0.
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XIl. Zoznam doplrujucich analytickych sprav a studii, ktoré
su k dispozicii u navrhovatela, a ktoré boli podkladom pre
vypracovanie spravy o hodnoteni

Dokumentacia na vydanie (izemného rozhodnutia - POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA —
CENTURY RESIDENCE, Ing. arch. Toma3 Pavelka, Ing. arch. Tatiana Prénay a Ing. Silvia Urbanovska - A4
ARCHITECTURE s.r.0., Radvanskal7, 811 02 Bratislava a autorskou spolupracou architektonického
ateliéru - LIFSCHUTZ DAVIDSON SANDILANDS, Londyn, 2006

Geobotanicka mapa CSSR, Veda Bratislava, Michalko, 1986

Geomorfologické ¢lenenie Slovenska, Lukni$, Mazur, 1984

POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Hlukova $tidia, A&Z
ACOUSTICS s.r.0., 2007

InZiniersko - geologicky prieskum, Zaveretna sprava - POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA,
V&V GEO, s.r.0.,, 2006

POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Dendrologicky prieskum,
Ing. Katarina Serbinov4, Dendrea, 2007

POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE - Dopravna Studia, Ing., Jan
Moravek, CSc., 2006

Rozptylov4 $tldia pre stavbu: POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE,
RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2007

Svetlotechnicky posudok - POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA — CENTURY RESIDENCE,
Ing. Zsolt Strariék, 2006,

Protokol 0 stanoveni objemovej aktivity radoénu v podnom vzduchu a kategérii radénového rizika -
POLYFUNKCNY KOMPLEX NOVA CVERNOVKA, AG&E s.r.0., 2006,
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Navrhovatel IMMOEAST SLOVAKIA, s. r.0. 121
Jelenia 14
814 99 Bratislava

XIIl. Datum a potvrdenie spravnosti a Uplnosti  Udajov
podpisom (peCiatkou)  opravneného  zastupcu
spracovatela zameru a navrhovatela

1. Meno spracovatela zameru
Meno spracovatela zameru

Creative, spol. sr.0.
Bernoldkova 72, P.0.BOX. 31
902 01 Pezinok

tel. fax. 00421 33 643 1022
tel. 00421 33 641 3292
mobil: 0903 259 534

e-mail: creativepk@nextra.sk

Zodpovedni spracovatelia

Mgr. Martin Dargaj

RNDr. Elena Petkova

Mgr. Juraj Petrakovi¢

RNDr. FrantiSek Serbin

RNDr. Ferdinand Hesek, CSc.
Ing. J&n Moravek, CSc.

2. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom opravneneho zastupcu spracovatefa
Potvrdenie spravnosti Udajov podpisom spracovatela zameru

RNDr. Elena Petkova e ——

zodpovedny riesitel
podpis
VBratislave e ————
datum
Potvrdenie spravnosti idajov podpisom opravneného zastupcu navrhovatela
Ing.arch. Tomé&s Pavelka
splnomocneny vo veci konat
podpis
VBratislave e ————
datum
Spracovatel méj | 2007
CREATIVE, s.T. 0.
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