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Poznamka: doplnené a zmenené texty v zavaznej Casti su rozliSené inou farbou pisma:

Zmeny a doplnky ¢.1 Jtext, text,,

Zmeny a doplnky ¢.2
Zmeny a doplnky ¢. 3
Zmeny a doplinky ¢. 4

text, text,
text, text,
Ltext text”
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Uzemny plan obce Mojmirovce Zmeny a doplnky €.5

Zavazna Cast - pomocka na prerokovanie - Navrh

C NAVRH ZAVAZNE) CASTI

»V zdviznej éasti uzemného pldnu obce boli pouZité regulativy, ktoré treba respektovat podla
nasledovnych definicii:

koeficient zastavanosti — percento pléch zastavanymi stavbami (medzi ktoré sa nezapocitavaju plochy
dopravnych a inZinierskych stavieb) k celkovej ploche bilancovaného uzemia (vratane ploch dopravy a Ti),

Koeficient zelene —poZadovany minimdlny percentudlny podiel vegetacnych pléch v uzemi k celkovej ploche
uzemia.”

C1 NAVRH REGULATIVOV FUNKCNEHO A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA VRATANE LIMITOV
VYUZITIA UZEMIA FORMOU REGULACIE CELKU A JEDNOTLIVYCH UZEMNO-PRIESTOROVYCH
CASTi - PODROBNA REGULACIA UZEMIA

Z dévodov podrobnejSej charakteristiky sidla sa Uzemie rozdelilo na jednotlivé uzemno-priestorové
celky, pre ktoré su navrhnuté podrobné regulaéné opatrenia. Z hladiska organizacného sme pristupili k
Cleneniu a jednotlivé uzemno—priestorové celky, pretoZe tak je mozna detailnejdia regulacia a riadenie
uzemného rozvoja. Toto €lenenie zaroven sleduje funk&nu napli Uzemia a hmotovo - priestorové pomery.

Z hladiska urbanistického boli vyélenené zény intenzivneho zaujmu. Su to zakladné rozvojové
lokality, ktoré boli schvalené v Zadani.

UPC 1

Vychodiska : Ide o centralnu polohu obce so zmieSanou zastavbou, zastupena je tu starSia IBV a
obcianska vybavenost. Toto Uzemie je zaroven historickym centrom obce. StarSia 1BV
nevyhnutne vyzaduje rekonstrukciu.

Ciele : Regulaéne usmernit’ vyvoj ob&ianskej vybavenosti, byvania a restrukturalizaciu pévodného
objektového fondu na progresivnu polyfunkciu. Potvrdit su¢asné administrativno — spravne
centrum obce v hlavnom referenénom uzle, ktory ma dominantni polohu v ramci celej
obce.

Zrekonstruovat' centralny park a hlavné namestie. Na krizovatke ciest Ill. triedy realizovat
kruhovy objazd.
Rozvoj IBV (lokalita 19.ZAD2);

Navrhované funkéné vyuZzitie: Polyfunkéné Uuzemie centralnej Casti

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hluéné prevadzky

Intervenérekroky—Placha 226 322 mo
. . . iaKz0 =008

Nawi rovany I';; E“E'E“tZEVIEE,E“E“'EAE“ “ZWE_“Q'E"EIEE
Iglal” rovany e E"“ pe E”i',Z:“g o 1|EIE R

Intervenéné kroky :  Plocha = 226 322m:
Navrhovany koeficient zastavanosti Uzemia Kzu = 0,25
Navrhovany index podlaznych pléch lpp= 0,75
Maximalna podlaznost = 2NP pre IBV
Maximalna podlaznost = 3NP pre HBV

UPC 2
Viychodiska : |de o uzemie nadmernych zahrad a nevyuzitych pozemkov za obecnym uradom a farou,
domov na ulici Kratky rad za farou a kostolom. Ide o centralny priestor obce.

Ciele : Podpora viacfunkéného vyuzitia priestoru a formovanie centra obce v juhozapadnej Casti.

Rekonstrukcie poskodenych objektov.
Vybudovanie amfiteatra.
Uprava verejnej zelene a spevnenych pléch na namesti.
Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat’ stavebnu Ciaru a platné
regulativy;
Rozvoj IBV (lokalita 22.ZAD?2);
Obcianska vybavenost komeréného charakteru na baze IBV;

Navrhované funkéné vyuZitie: Pelyfunkéné-tzemie-centiralnej-Easti

ZmieSané uzemie centralnej Casti obce.

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba.
Intervenénékroky—Plocha—77-805-m:2
. iy - a0 =0.08
: :a":'s’a“&, .IEEEI I|E|e||t”zevlst§| ’IE"'EIASHI ulzpp-e_ng_zgn,a K
Odporutena podlaznost : 2 + 1

Intervencné kroky :  Plocha = 77 805m2
Navrhovany koeficient zastavanosti tzemia Kzu = 0,25
Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,50
Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 3
Vychodiska : V uzemi sa nachadza prevazne zastavba rodinnych domov .
Ciele : Podporovat rekon&trukény proces na prestarlej IBV.

Podporovat polyfunkciu na baze IBV predovsetkym v pasme
vonkajSieho gravitatného pola centra obce.
Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu €iaru
Navrhované funkéné vyuzitie: Prevazne obytné uzemie.
Podmienecne pripustné funkcie:
Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;
Rozvoj IBV ramci lokality €.19 ZAD2,;
Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hluéné prevadzky
tervencne-kroky—Plocha=87544-m-

. . . , _
;dpelusena’ pedl.az.nest 2+ . iaKz0=0.06
IF :E'"':'E vany I';eel Ilelent”zasta HIE“IGI St'l bzegngne;n K

Intervencné kroky : Plocha = 87 544m:>

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,25
Navrhovany index podlaznych pléch lpp= 0,50
Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 4

Vychodiska : Ide o uzemie s jestvujucou IBV po oboch stranach potoka.
Ciele : Podporovat rekonstrukciu jestvujucich rodinnych domov. Odstranit
vzdusné el. rozvody —kabelizovat’ problematicku 22kV liniu.

Rozvoj IBV (lokalita 6.ZAD);

Pri povolovani a realiz&cii stavieb reSpektovat’ stavebnu Ciaru
Navrhované funkéné vyuZitie: Obytné uzemie

Podmienecne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;

4220 K2 ateliér, s.r.o., DIha 16, 949 01 Nitra

Poznamka: doplnené a zmenené texty v zavaznej Casti su rozliSené inou farbou pisma:

Zmeny a doplnky ¢.1
Zmeny a doplnky ¢.2
Zmeny a doplnky ¢. 3
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Zmeny a doplnky €. 5
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Uzemny plan obce Mojmirovce Zmeny a doplnky €.5

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hlu¢né prevadzky
ntervencné kroky - Plocha =124 827 m:
g ~ o iaKz0=-0.0€
: :a":'e vany I_;eel IISIEIIlE“ZEVlSt,El "IE"'EIASHI HIZE_“";,'EI ;l
Intervencné kroky : Plocha = 124 827m:2
Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,25
Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,50
Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 5

Viychodiska : V Uzemi sa nachadza IBV s dlhymi nadmernymi zahradami, ktoré su
potencialnou rozvojovou rezervou obce.

Ciele : Podporovat rekonstrukciu jestvujucich rodinnych domov.
Realizacia novych komunikacii s komplexnym profilom v centralnej
Casti UPC a ich napojenie na jestvujuce komunikacie

Vybudovat vSetky potrebné inzinierske siete.

Rozvoj IBV (lokalita 7.ZAD, 8 ZAD)

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat’ stavebnu &iaru
Rozvoj IBV (lokalita €.9 ZAD2, 20.ZAD2, lokalita 21 ZAD2 ),
Realizacia miestnych komunikacii v lokalite ¢.20 ZAD2, 21 ZAD2,
Realizacia zmieSanych funkcii v lokalite €.22 ZAD2;

Realizacia ucelovej komunikacie v lokalite €.22 ZAD2;
Navrhované funkéné vyuZitie: Obytné Uzemie

Podmienecéne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;
Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hluéné prevadzky
Intervenéné kroky—Plocha=175642m:

Navel . koofic i aKz0=0.09
Navrhovany-indexpeodiazaych-pléchtpp =0:27

deGF”éena’ pedlaz"nssti _ 2 4 1

Intervenéné kroky : Plocha = 194 591m:2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,30
Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,60
Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 6 (lokalita 3.ZaD3, lokalita 5.ZaD4)

Vychodiské : Uzemie s nadmernymi zahradami a zastavbou rodinnych domov po
oboch stranach potoka Potencidlne uzemie pre vytvorenie IBV

s atraktivnou juhozapadnou expoziciou. Uzemie je vyuZivané prevazne
ako zahrady.

Ciele : Podporovat rekonstrukciu jestvujucich rodinnych domov.
Realizacia novych komunikacii s komplexnym profilom v centralne;j
Casti UPC a ich napojenie na jestvujuce komunikacie

Vybudovat vSetky potrebné inzinierske siete.

Podporovat rekonstrukciu jestvujuacich rodinnych domov.

Realizacia novych komunikacii s komplexnym profilom v centralnej
Casti UPC a ich napojenie na jestvujuce komunikacie

Vybudovat vSetky potrebné inZinierske siete.

Rozvoj polyfunk&nej zastavby (lokalita 9.ZAD).

Rozvoj IBV v lokalite 12.ZAD za predpokladu reSpektovania
ochranného pasma vodného toku —Cabajsky potok.

Navrhovana zastavba v ramci IBV nesmie zasahovat' do OP vodného
toku —Cabajského potoka, ktoré je 10m od brehovej Ciary toku.

V sulade s formovanim prvkov USES re$pektovat brehovu zelefi
pozdiz Cabajského potoka ,ako biokoridor regionalneho vyznamu .

Zavazna Cast - pomocka na prerokovanie - Navrh

Podmienkou povolovania stavieb v tejto lokalite je reSpektovanie
hydrogeologickych danosti uzemia. Konstrukéné rieSenie a statika
stavieb musi preukazatelne reSpektovat’ posudok hydrogeoléga

a zavere¢nu geologicku spravu.

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu &iaru, vSetky
platné regulativy a zaplavové Ciary;

Rozvoj IBV (lokalita 5 ZAD2, 7ZAD2, 9 ZAD2, 10 ZAD2);

V zaujme zabezped&enia ochrany Uzemia pred povodiiami musia byt
rozvojove aktivity v sulade so Zakonom €. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodniami. Jednotlivé objekty, ktoré budu situované v bezprostrednej
blizkosti vodnych tokov je potrebné umiestnit v dostatoCnej
vzdialenosti od vodného toku, nad hladinu Quoo (vystavba IBV, OV,
priemyselny aredl a pod.) a Qso (rekreacné objekty).

Akukolvek investorsku €innost' a vysadbu porastov v blizkosti vodnych
tokov a ich ochranného pasma poZzadujeme odsuhlasit’ spravcom
vodného toku.

Navrhované funkéné vyuZitie: Obytné Uzemie

Podmienecne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;
Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hlu¢né prevadzky
Intervenéné kroky—Plocha =272 025m:
Navrhovanyindex-pediazayehploehtpp =027
Odporuéenapodlaznost =2+1

Intervenéné kroky : Plocha = 272 025m:2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,20

Navrhovany index podlaznych pléch lpp= 0,40

Maximalna podlaznost = 2NP

Koeficient zastavanosti Kzu = 0,4

Koeficient zelene Kz= 0,4

UPC 7 (lokalita 1.ZaD3, 6.ZaD3, lokalita 3.ZaD4)

Viychodiska : Su€asna rozptylena IBV na sever od centra obce.

Ciele : Regula¢ne usmerniovat rekonstrukény proces na jestvujucu IBV.
Podpora polyfunk&ného procesu v dotyku so sekundarnym centrom

v severnej Gasti UPC.

Rozvoj HBV (lokalita 13.ZAD)

Navrhované funkéné vyuZitie: Obytné uzemie

Rozvoj IBV (lokalita 8 ZAD2, 19.ZAD?2);

Podmienecne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hlu¢né prevadzky

ntervencné-kroky—Plocha—=129-114-mo

Intervenéné kroky : Plocha = 129 114 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,30
Navrhovany index podlaznych ploch lpp = 1,20
Maximalna podlaznost = 2NP pre IBV

Maximalna podlaznost = 3NP pre HBV

Koeficient zastavanosti Kza = 0,4

Koeficient zelene Kz= 0,4
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UPC 8 (lokalita 2.7zaD4, 4.ZaD4)

Viychodiska : Rozsiahle uzemie IBV v dotyku s obcou Svatoplukovo.
Ciele : V centralnej Casti vytvorit v priestore nadmernych zahrad a na
zapadnom okraji obce novu IBV. Ide o najrozsiahlejSiu vnutornu
rezervu obce.

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu &iaru a platné
regulativy;

Navrhované funkéné vyuzitie: Obytné uzemie

Rozvoj IBV (lokalita 3 ZAD2 , lokalita 15 ZAD2, lokalita 17ZAD2,lokalita
19 ZAD2);

Respektovat ochranné pasmo pohrebiska, v OP pohrebiska povolovat
len udrziavacie prace , pristavby , nadstavby rekonstrukéné

a zachranné prace na jestvujucich objektoch ;

Na zmieSanych uzemiach lokalizovat' sluzby a drobné prevadzky, ktoré
su v sulade s byvanim;

Lokalizacia sluzieb , drobnych prevadzok, malovyroby a drobnych
podnikov , ktoré nie su zdrojom hluku, prachu , pachu , vibracii a ktoré
svojim rozsahov , vplyvom a velkostou Ziadnym sposobom
neobmedzia hlavnu prevazujucu funkciu — byvanie z hladiska
komfortu, pohody a bezpec€nosti. Jedna sa o prevadzky typu :
pestovatelska palenica, preSoviia , spracovanie ovocia a pod.;
Podmienecne pripustné funkcie:

Rastlinna vyroba - polnohospodarske vyuZzivanie uzemia;

Drobné podnikanie —malovyroba , ktora neohrozi okolité byvanie —
lokalita 2 ZAD2, 17 ZAD2;

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hlu¢né prevadzky , kioré su v rozpore
s byvanim;

atervenéne-kroky—locha=415733-m-
Navrhevany-indexpedlazaych-pléchtp =0:27

Intervencné kroky : Plocha = 420 446 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,20

Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,40

Maximalna podlaznost = 2

UPC 9 (lokalita 4.ZaD3, 5.ZaD3, 7.ZaD3, 9.ZaD3, lokalita 1.ZaD4)
Vychodiska : NovSia IBV na juznom okraji obce.

Ciele : Podporovat rekonstrukény proces na jestvujucej IBV.

Rozvoj IBV (lokalita 1.ZAD, )

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu &iaru

Rozvoj IBV (lokalita 23 ZAD2, 27 ZAD2,);

Rozvoj HBV (lokalita 26 ZAD?2);

Respektovat ochranné pasmo pohrebiska;

Navrhované funkéné vyuzitie: Obytné izemie
Podmienecne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;
Vyroba a podnikanie v lokalite ¢.24 ZAD2;

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba

Intervencéné kroky—Plocha =417 822 m-

Nl © koofici - aKzu =010
Navrhevany-indexpeodiazaych-pléehtpp =0;25
Intervencné kroky : Plocha = 417 822 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,30
Navrhovany index podlaznych pléch lpp= 0,60
Maximalna podlaznost = 2NP pre IBV

Maximalna podlaznost = 3NP pre HBV

Koeficient zastavanosti Kzu = 0,4

Koeficient zelene Kz= 0,4

UPC 10

Vychodiska : Ide o priestor bitunku a okolitych manipulaénych spevnenych ploch.
Ciele : Rekonstrukcia TS .5 a permanentna rekonstrukcia objektov bitunku.
Navrhované funkéné vyuZitie: Spracovatel'sky priemysel, vyroba a podnikanie

Nepripustné funkcie: Byvanie, rekreacia
tervenérekroky——Plocha=29-820-m:

f = s K20 =0,
: :a"':'s“a“y, I_;sel I|s|a||t”zavnst’a “IE"'IEASHI EIZE_“";,' ll é
Intervencné kroky : Plocha = 29 829 m2
Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,15
Navrhovany index podlaznych pléch lpp= 0,30
Maximalna podlaznost' = 2

UPC 11

Vychodiska : Aredl pofnohospodarskeho druzstva s velkymi uzemno-priestorovymi
rezervami na zapadnom okraji obce v dotyku s cestou 3. triedy 11/5622.

Ciele : Revitalizacia pofnohospodarskeho podniku.

Lokalizacia prosperujucich sukromnych vyrobno-spracovatelskych
firiem, ktoré ponuknu chybajuce pracovné prilezitosti.

Kabelizacia a rekonstrukcia TS 8 na kioskovu.

Ukoncit' chov oSipanych resp. vysunutie chovu zo zastavaného uzemia

obce .

Kompostovanie odpadu

Doplnkové byvanie (lokalita 3.ZAD)

Navrhované funkéné vyuZitie:

Spracovatel'sky priemysel, vyroba, podnikanie, doplnkové byvanie
Nepripustné funkcie: Byvanie, rekreacia

tervencre-kroky—Plocha=128296-m-
f - i oK. =026
AN L 56h-1op = 0-41
I;lalnlle vany "'delié vpedleln,z_nygeln |9| toch

Intervencné kroky : Plocha = 128 290 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,29
Navrhovany index podlaznych pléch Ipp = 0,45
Maximalna podlaznost = 2

UPC 12

Vychodiska : Uzemie tvori cintorin, masozavod TAURIS a nadmerné zahrady IBV.

Ciele : Realizacia novej IBV v ramci nadmernych zahrad.

6220 K2 ateliér, s.r.o., DIha 16, 949 01 Nitra

Poznamka: doplnené a zmenené texty v zavaznej Casti su rozliSené inou farbou pisma:
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Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu Ciaru a platné
regulativy ;
Respektovat ochranné pasmo pohrebiska,v OP pohrebiska povolovat
len udrziavacie prace , pristavby , nadstavby rekonstrukéné
a zachranné prace na jestvujucich objektoch ;
ZmieSané Uuzemie v lokalite 28ZAD2;
Navrhované funkéné vyuzitie: Funkéne zmieSané uzemie ;
Nepripustné funkcie: Hluéna priemyselna vyroba v dotyku s byvanim;
Intervencné kroky - Plocha = 74 206 m»
g 4% i iaK20=0.0C
: IIE'"'II'Q“E"W, I_;ael I'G'E“t"ZEfSt,a ‘IE"'IEASHI HIZ;_“"EE:EI 2;
deeF“s"ené pedlaz"nest’ —_ 2 4 1
Intervencné kroky : Plocha = 74 206 m2
Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,20
Navrhovany index podlaznych ploch lpp= 0,40
Maximalna podlaznost = 2

UPC 13

Vychodiské : Uzemie tvori jestvujuca IBV na vychodnom obvode obce v dotyku

s arealovymi vinohradmi.

Ciele : Vybudovat na jestvujucich volnych priestoroch 3 objekty KBV
a podporovat rekonstrukény proces na jestvujucej IBV.
Navrhované funkéné vyuzitie: Prevazne obytné uzemie
Rozvoj IBV —lokalita 13ZAD2;

Rozvoj vyroby a podnikania — lokalita 14ZAD2;
Podmienecne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;
Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba
atervenené-kroky—locha—=63-049-m»
Navrhevany-indexpedlazaych-pléchtp =0:12
Intervencné kroky : Plocha = 64 481 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,20
Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,40
Maximalna podlaznost = 2NP pre IBV

Maximalna podlaznost = 3NP pre HBV

UPC 14 (lokalita 2.7aD3)

Vychodiské : Uzemie tvori jestvujuca IBV na severnom obvode obce.
Ciele : Vybudovanie novych prepojovacich komunikacii — odstranenie
dopravnych zavad a rozvoj novej IBV na baze nadmernych zahrad

v centralnej Easti UPC.

Realizacia verejnej zelene v priestore trojuholnikového pozemku oproti
kaplnke sv. Urbana.

Rekonstrukcia miestnych komunikacii.

Rozvoj HBV,IBV a obclianskej vybavenosti (lokalita 10.ZAD)

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu Eiaru
Navrhované funkéné vyuzitie: Obytné izemie

Rozvoj IBV v ramci lokality 11ZAD2 vratane potrebnej Tl a miestnej
komunkacie;

Rozvoj Sportu, rekreacie, volnoasovych aktivit, resp. kombinacia
Sportovych pléch s verejnou zelefou v ramci lokality 12ZAD2;
Technicka infrastruktura nevyhnutna pre zabezpecenie objektov Sportu
a rekreacie v ramci lokality 12ZAD2;

Podmienecne pripustné funkcie:

Zavazna Cast - pomocka na prerokovanie - Navrh

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba

Intervencné kroky - Plocha = 222 584 m»

Navrhovany-index-peodlaznychpléchlpp =0;21

Odporulena podlaznost =2 + 1

Intervenéné kroky : Plocha = 226 879 mz

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,25

Navrhovany index podlaznych pléch Ipp = 0,50

Maximalna podlaznost = 2

Koeficient zastavanosti Kzu = 0,4

Koeficient zelene Kz= 0,4

Lokalitu_2.ZAD3 je mozné zastavat az po vybudovani protipovodiiovych opatreni alebo +0,000
stavebnych objektov situovat nad hladinu Q100. budovanie podzemnych podlazi v lokalite nie je
povolené.

UPC 15

Vychodiské : Uzemie s IBV medzi cintorinom a obcou Svétoplukovo.
Ciele : Rekonstrukény proces na baze jestvujucej IBV.
Podporovanie yybavenostnych funkcii v dotyku so sekundarnym
referenénym uzlom v juznej asti UPC.

Vybudovanie komunikacie a vSetkej potrebnej infrastruktury.
Re$pektovat ochranné pasmo pohrebiska, v OP pohrebiska povolovat
len udrziavacie prace , pristavby , nadstavby rekonstruk¢éné

a zachranné prace na jestvujucich objektoch ;

Navrhované funkéné vyuZitie: Obytné uzemie

Podmienecne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;
Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba
tervenchre-kroky—Plocha=53-738-m-

Intervencné kroky : Plocha = 53738 m:2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,30
Navrhovany index podlaznych pléch Ipp = 0,600
Maximalna podlaznost = 2NP

UPC16
Vychodiské : Uzemno-priestorova rezerva pozdiz cesty 111/5621 v smere na Polny
Kesov — Rastislavice.
Ciele : Formovanie druhej strany ulice a jej zaclenenie do zastavaného
uzemia obce respektujuc jestvujucu infrastrukturu.
Vytvorit’ kultivovany vstup do obce zo smeru Polny Kesov —
Rastislavice.
Navrhované funkéné vyuZitie: Obytné Uzemie ,realizacia IBV;
Podmienecne pripustné funkcie:
Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;
Zahrady;
Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba, podnikatel'ské aktivity
Intervencné kroky . Plocha = 22 037 m»
g 4% ;. aKz0=0.14
: :a"':'e"a“*, I_eeel “e'e“t”ZEfSt,a "IE“'GIASHI EIZ;_“";"QIEE
deGF”éena’ pedIaZvHeSf —_ 2 : :I
Intervenéné kroky : Plocha = 45 711 m2
Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,30
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Navrhovany index podlaznych pléch Ipp = 0,600
Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 17

Vychodiské : Uzemno-priestorova rezerva na vychodnom vstupe do obce.
Ciele : Vytvorit kultivovany vstup do obce zo smeru Nitra — Ivanka pri Nitre.
Formovanie a realizacia IBV a zaclenenie priestoru do zastavaného
uzemia obce.

Navrhované funkéné vyuZzitie: zmieSané uzemie

Objekty s funkciu byvania , doplnkovej vyroby a podnikania, ktoré je

v sulade s obytnou funkciou;

Podmienecne pripustné funkcie:

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;

Zahrady;

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba, podnikatel'ské aktivity
ntervencné kroky - Plocha = 6190 m»

Odporutena-podlazaost =2+1

Intervenéné kroky : Plocha = 6 190 mz

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,25

Navrhovany index podlaznych ploch lpp= 0,50

Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 18

Vychodiské : Uzemie s polnohospodarskou ornou pddou, ktoré sa rozprestiera
pozdiZ juzného okraja obce az po G&elovi komunikaciu do bitanka.

Ciele : Zaclenenie uzemia do zastaveného Uzemia obce a vytvorenie vyrobnopodnikatelského
arealu a jeho prepojenie na UPC 10.

Rozvoj IBV (lokalita 1.ZAD)

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat’ stavebnu &iaru
Navrhované funkéné vyuzitie:

vyrobno-podnikatelska zéna — polnohospodarska vyroba

Rozvoj IBV

Podmienecéne pripustné funkcie:

Pofnohospodarsky obrabané uzemie —rastlinna vyroba;

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;

Zahrady;

Nepripustné funkcie: Byvanie+ekreacia; vyroba, priemysel
tervenene-kroky—Plocha—=22375m:
Navrhevany-indexpedlazaych-pléchtp =012

d . lasnost = 2

Intervencné kroky : Plocha = 22 375 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,25

Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,50

Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 19

Vychodiské : Uzemie s polnohospodarskou ornou pédou, ktoré sa rozprestiera od
zapadného okraja obce az priblizne po u€elovi komunikaciu

k hnojiskam pozdiz cesty 111/5622.

Ciele : Vytvorit kultivovany vstup do obce zo smeru Sala — Velka dolina.

Na vytvorenej Uzemno-priestorovej rezerve etapovite formovat

vyrobno-podnikatel'skd zénu v dostatoénej vzdialenosti od obytnej
zony.

Vybudovanie novej TS.

Respektovat vSetky ochranné pasma inzinierskych sieti.

Vybudovat v8etky potrebné inZinierske siete.

Navrhované funkcné vyuzitie: vyrobno-podnikatelska zona - priemysel
Nepripustné funkcie: Byvanie, rekreacia

Intervenéné kroky—Plocha =161 461 m->

Navel  koofic s aKz0 =010
Navrhovany-indexpodiazaych-pldehtp =015

’
v

Intervencné kroky : Plocha = 161461 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,10
Navrhovany index podlaznych pléch lpp= 0,15
Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 20

Vychodiska : Uzemie s nadmernymi zahradami , nevyuzivané plochy, ktoré su
potencialnou rozvojovou rezervou obce.

Ciele : Obytné uzemie, IBV;

Navrhované funkéné vyuZitie:

Realizacia novych miestnych komunikacii s komplexnym profilom v
centralnej Casti UPC a ich napojenie na jestvujuce komunikacie.
Vybudovat vSetky potrebné inZinierske siete.

Rozvoj IBV (lokalita ,1 ZAD2%)

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu Ciaru

a zaplavoveé Ciary. ReSpektovat’ ochranné pasmo pohrebiska;

V zaujme zabezped&enia ochrany Uzemia pred povodiiami musia byt
rozvojové aktivity v sulade so Zakonom €. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodiiami.- Jednotlivé objekty, ktoré budu situované v bezprostrednej
blizkosti vodnych tokov je potrebné umiestnit v dostatocne;j
vzdialenosti od vodného toku, nad hladinu Quoo (vystavba IBV, OV,
priemyselny areal a pod.) a Qso (rekreacné objekty).

Akukolvek investorsku Cinnost a vysadbu porastov v blizkosti vodnych

8220 K2 ateliér, s.r.o., DIha 16, 949 01 Nitra
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tokov a ich ochranného pasma pozadujeme odsuhlasit spravcom
vodného toku.

Podmienecne pripustné funkcie:

sluzby a drobné prevadzky , ktoré su v sulade s byvanim a obytnou
funkciou;

Nepripustné funkcie: Priemyselna vyroba a akékolvek hlu¢né prevadzky. Funkcie ,ktoré su
v rozpore s funkciou byvania;

Intervenéné kroky : Plocha = 79 769 mz

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,25

Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,50

Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 21

Viychodiska : Pofnohospodarsky obrabané uzemie s ornou pddou, plochy, ktoré su
potencialnou rozvojovou rezervou obce.

Ciele : Obytné uzemie, IBV;

Navrhované funkéné vyuZitie:

Realizacia ulic a miestnych komunikacii s komplexnym profilom a ich

napojenie na jestvujuce komunikacie.

Vybudovat vSetky potrebné inzinierske siete.

Rozvoj IBV (lokalita ,6 ZAD2)

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu Ciaru a platné

regulativy ;

Sad, zahrada;

Podmienecne pripustné funkcie:

Polnohospodarsky obrabané uzemie — rastlinna vyroba;

Nepripustné funkcie: Akékolvek iné nez povolené.. Funkcie ,ktoré su v rozpore s funkciou
byvania;

Intervencné kroky : Plocha = 70 522 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,30

Navrhovany index podlaznych pléch Ipp= 0,60

Maximalna podlaznost = 2NP

UPC 23

Vychodiska : Pofnohospodarsky obrabané uzemie s ornou pddou na juznom okraji
obce- plochy, ktoré su potencialnou rozvojovou rezervou obce.

Ciele : Obytné uzemie, IBV;

Navrhované funkéné vyuZitie:

Realizacia miestnych komunikacie s komplexnym profilom a jej

napojenie na jestvujuce komunikacie;

Vybudovat vSetky potrebné inzinierske siete;

Rozvoj IBV (lokalita ,29 ZAD2);

Pri povolovani a realizacii stavieb reSpektovat stavebnu Ciaru a platné

regulativy ;

Podmienecne pripustné funkcie:

Polnohospodarsky obrabané uzemie —rastlinna vyroba;

Sluzby a drobné prevadzky, ktoré su v sulade s byvanim;

Nepripustné funkcie: Akékolvek iné nez povolené.. Funkcie ,ktoré su v rozpore s funkciou
byvania;

Intervencné kroky : Plocha = 11 070 m2

Navrhovany koeficient zastavanosti uzemia Kzu = 0,40

Navrhovany index podlaznych ploch lpp= 0,80

Maximalna podlaznost = 2NP

C2 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

Dusevna a telesna kultdara

- rekonS$trukcia parku v centre obce

- podporovanie miestneho folkléru podporovanie zaujmovej krizkovej ¢innosti mladeze
- klub mladeze

- vybudovanie muzea miestnej fludovej kultury

Administrativa

- rekonsStrukcia kultirneho domu a obecného uUradu;

- v oblasti hlavného referenéného uzla formovat centrum obce ;

Socialna starostlivost

- vybudovat dom opatrovatelskej sluzby — domov déchodcov resp. penzion pre
seniorov UPC 2;

Skolstvo

- rekonStrukcia jestvujucej zakladnej Skoly — dobudovanie vonkajSich Sportovisk
Komercéna vybavenost

- podporovat prestavbu zastaralej IBV v priestore medzi hlavnym a sekundarnym
referenénym na viacfunkénu vybavenostnu liniu — polyfunkénua zastavbu centra

- v priestore hlavného referenéného uzla vybudovat krytu trznicu

Rekreacia a turizmus

- dobudovat $portovo — herného arealu v UPC 1 a14

- vybudovat informaény systém obce a centralnu informaénu kancelariu

- vybudovat cyklotrasu v smere Polny Kesov, Nitra, Svatoplukovo

- podporovat’ vytvaranie ubytovacich kapacit pre navstevnikov.

- Vytvorit’ uzemnopriestorové predpoklady pre realizaciu $portovo — rekreacného
arealu v lokalite ,Pazit” ¢.lokality 12 ZAD2.

C3 ZASADY A REGULATiIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

- etapovite odstranit’ vSetky bodové aj liniové dopravné zavady v rieSenom uzemi;

- dobudovat chybaijuce chodniky v obci a peSie priestranstva

- vybudovat’ nové automobilové komunikacie v rozvojovych lokalitach;

- lokalizovat’ a vyznadit’ vSetky potencialne cyklistické trasy;

- dorieSit dopravny uzol v centre obce , plochy statickej dopravy — zvaésit’ parkovisko pred
obecnym uradom a zriadit’ parkovisko pri cintorine, zriadit parkoviska v predpoli
priemyselného parku;

- vSetky slepé komunikacie doplnit o oto¢ku alebo ich podlfa moznosti prepoijit so
susednou komunikaciou.

- doplnit horny asfaltovy kryt na vSetky komunikacie ,ktoré su vazne poskodené , alebo
bez horného krytu;

- vSetky cesty lll. triedy doplnit' o cyklisticky pas, lokalne rieSenie prispdsobit miestnym
podmienkam a moznostiam uli¢ného priestoru

- realizovat’ kruhovy objazd v sekundarnom referenénom uzle pri potoku

- pri realizacii navrhovanych dopravnych stavieb reSpektovat’ zakon ¢.135/1961 Zb.

0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov ,v
nadvaznosti na vyhlasku €.35/1984 Zb., ako i prislusné STN;

- Dopravné napojenia rozvojovych lokalit :¢.1,3,5,6,7,8,9,10,12,13 ZAD1 su rieSené
miestnymi komunikaciami na jestvujuce MK a cesty lll. triedy. Navrhované dopravné
napojenia ,staticki dopravu a pesie trasy je potrebné navrhnut v sulade s platnymi STN
aTP.

- Dopravné napojenia rozvojovych lokalit : €. 1 ZAD2 az 29ZAD2 su rieSené miestnymi
komunikaciami s napojenim na jestvujuce MK a cesty lll. triedy. Navrhované

dopravné napojenia ,staticku dopravu a pesie trasy je potrebné navrhnut v sulade

s platnymi STN a TP.

- Katastralnym uzemim Mojmirovce prechadzaju cesty tretej triedy:

¢ 111/1660 v trase Ivanka pri Nitre — Mojmirovce
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e [1I/1667 v trase Svatoplukovo — Mojmirovce — Polny Kesov

¢ |11/1668 v trase — Mojmirovce — Velka Dolina.

Ochranné pasma cestnych dopravnych tras

Cestal ll. triedy ochranné pasmo na obe strany od osi cesty 25m

Cesty lll. triedy ochranné pasmo na obe strany od osi cesty 20m

Vozovky miestnych komunikacii ochranné pasmo na obe strany od osi cesty 15m

- ReSpektovat hranice ochranného pasma ciest lll. triedy mimo sidelného utvaru obce
oznaceného dopravnou znackou oznacujucou zaciatok a koniec obce v zmysle Zakona €.
135/1961 Zb. v zneni jeho neskorsich predpisov;

- DorieSenie dopravného uzla v centre obce navrhnut na zaklade dopravno-inzinierskych
podkladov v zmysle SRTN a TP;

- Navrhované miestne komunikacie, ich dopravné napojenia, cyklistické trasy, staticku
dopravu a pesie trasy je potrebné navrhnut v sulade s platnymi STN a TP;

- Cislovanie cestnych komunikacii je aktualizované podla https://ismcs.sdb.sk/portal.

- Cesty druhej a tretej triedy patria podla Zakona NR SR ¢&. 416/2001 Z.z. do kompetencie
VUC. Zmeny a doplnky &. 2 UPN obce Mojmirovce je potrebné odsuhlasit' s Uradom
Nitrianskeho samospravneho kraja Nitra, ktory je ich majetkovym spravcom;

V OBLASTI VODNEHO HOSPODARSTVA :

Vodné zdroje

V uzemi sidelného utvaru obce Mojmirovce sa nachadzaju nasledovné vodné zdroje:
-artézska studna pri GabriSovi (pred domom ¢.218) vybudovana v roku 1890
-artézska studiia pri Kamenickom (pred domom ¢&.1390) — hibka 100 m, Q=3,0 I/s
-vitana studna kastiel Mojmirovce — hibka 130,0 m, Q=2,0I/s

-vitana studria Na kolese — prevadzkovatefom je OSBD, hibka 70m. Q=1,7 I/s
-vodny zdroj v areali odborného ucilista

-vitana studria Minipotraviny Valchor

-vftana studfia PD Mojmirovce — mechanizacné stredisko

-vftana studna bitunok Mojmirovce

-vftana studria PD Mojmirovce.

V obci sa nachadzaju dalej len lokalne vodné zdroje, ktoré su z hladiska zasobovania SU
pitnou vodou nevyznamné.

Zasobovanie pitnou a uzitkovou vodou

Zasobovanie sidelného utvaru Mojmirovce pitnou vodou je zabezpecené

z dialkovodu Jelka - Galanta - Nitra, cez vodojem Moc&enok 2x 1500 ms, s hladinami
192,00/187,00 m.n.m, privodné potrubie PVC DN 300 do sidelného utvaru a jestvujucu
rozvodnu siet v obci PVC DN 200,150,100 a 80. Hygienické zabezpeclenie pitnej vody je
v ramci dialkovodného systému.

Rozvadzacia vodovodna siet je v sidelnom utvare rieSena ako okruhova v kombinacii
s vetvovou vodovodnou sietou.

Tlakové pomery vo vodovodnej sieti sa pohybuju od 0,3 — 0,5 MPa.

Ochranné pasmo vodovodného potrubia v zmysle zakona €.442/2002 o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach je :

-pre potrubie do DN 500 — 1,5m horizontalne na obe strany od okraja potrubia

-pre potrubie nad DN 500 — 2,5 m horizontalne na obe strany od okraja potrubia.
Prevadzkovatelom obecného vodovodu je vodarenska spolocnost CEDRON.

Celkovo je potrebné pre konecné zasobovanie sidelného utvaru Mojmirovce pitnou
vodou, rozsirit jestvujucu vodovodnu siet o nasledovné : rozvadzacie vodovodné potrubie
HDPE PE 100 DN 100 di. 3610 m a potrubie HDPE PE 100 DN 80 di. 161,0 m. Celkova
dizka potrubia potrebného pre dobudovanie predstavuje 3771 m.

Navrhované rozSirenie vodovodu je rieSené s ohfadom na ¢o v najvacsej miere
zokruhovanim jestvujucej a navrhovanej vodovodne;j siete.

Navrhovany vodovod sa ako zdroj poziarnej vody uvazuje v tych usekoch, kde je
navrhnuté potrubie DN/ID100. Rozostupy hydrantov sa vSak aj pri potrubi DN/ID80 navrhuju
podla predpisu pre rozostup poZiarnych hydrantov tj. najviac po 120m.

V sulade s STN 73 0873 — Poziarne vodovody, sa s poziarnou vodou uvazuje v
mnozstve zodpovedajucom prietoku 6,7 I/s (€lanok 21, zastavba do 3 nadzemnych podlazi).
STN 75 5401 — Navrhovanie vodovodnych potrubi, v €lanku 9 stanovuje:

»,Ro0zvodna vodovodna siet sa navrhuje na vy$Siu z hodnét a), alebo b):

a) maximalnu hodinovu potrebu

b) maximalnu dennu potrebu a potrebu poZiarnej vody podra €1.10, ak bude

vodovodna siet zdrojom poZiarnej vody*.

Dimenzovanie podfla pismena ¢lanku 9, pismeno b)

(Vodovodna siet bude aj zdrojom poziarnej vody)

Pri uvedenom dimenzovani po¢as kritického zataZenia siete sa ma v zmysle ¢l.14
STN75 5401:1988 dosiahnut’ hydrodynamicky pretlak v mieste poZziaru v danych podmienkach zastavby
najmenej 0,1MPa.

Dimenzovanie podfa pismena &lanku 9, pismeno a)

(Vodovodna siet bude dopravovat’ maximalnu hodinovu potrebu vody)

Pri uvedenom dimenzovani pocas kritického zatazenia siete sa ma v zmysle ¢lanku

13 STN 75 5401:1988 dosiahnut hydrodynamicky pretlak v mieste pripojky pri vySke
zastavby do dvoch nadzemnych podlazi pretlak min.0,15Mpa.

Zasady technického rieSenia verejnej vodovodnej siete predpokladaju:

1) Technické verejnej rozvodnej vodovodnej siete zodpoveda ustanoveniam normy
STN EN 805:2001 (75 5403) — Vodarenstvo; PoZiadavky na systémy a sucasti
vodovodov mimo budov; a STN 75 5401:1988 - Navrhovanie vodovodnych potrubi.

2) Opis technického rieSenia tlakového potrubia

e potrubie bude navrhované ako tlakové pre tlak do 1MPa, s detailmi technického
rieSenia podla normy STN 75 5401 - Navrhovanie vodovodnych potrubi

e potrubie je z PVC, profilu DN 80-100

e vV beznej trase bude potrubie ulozené tak, aby krytie nad potrubim bolo od 1,4 do
1,7m.

Na potrubnej trase su navrhnuté sekéné uzavery, ktoré sluzia pri poruche systému

na odstavenie Useku. Zasuvadla su ovladané zemnou zasuvadlovou supravou.

Poloha podzemnych zasuvadiel je signalizovana orientaénymi tabulkami podfa

OTN 75 5025.

Trasa potrubia bude krizovat' r6zne terajSie podzemné a nadzemné vedenia. Styk

sa navrhuje podla ustanoveni STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni technického
vybavenia.

Pozemné komunikacie Statnych ciest budu krizované prevedenim tlakového

potrubia v otvore pretlaenom pod cestou.

Zasady pripojenia spotrebitelov na vodovod:

Sucastou sukromnej vodovodnej pripojky je vzdy vodomerna Sachta navrhnuta podla
STN 75 5411 — Vodovodné pripojky.

Na vodovodny systém sa mézu napojit odberné miesta vodovodnymi pripojkami

podla STN 75 5411. Odberné miesta, kde sa manipuluje so zdraviu $kodlivymi vodami,
musia mat vodovodnu pripojku vybavenu spatnou klapkou so zavzdudnenim pri strate tlaku
vody vo vodovodnom systéme pitnej vody.

Kombinovanie napojenia vlastnych vodnych zdrojov na ten isty vnutorny vodovod,
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alebo na vnutroarealovy rozvod vody su zasadne nepripustné. V pripade zaujmu odberatela
vody o kombinovanie odberu z vlastného vodného zdroja a z vodovodu podla toho projektu,
je potrebné tlakové preruSenie medzi verejnym vodovodom a sukromnym vodovodom.
Podrobné grafické rieSenie navrhovanych vodarenskych zariadeni je obsahom

vykresu &7

Rozvojovu lokalitu €.1,3,5,6,7,8,9,10,12,13 ZAD napojit na obecny vodovod.

Trasu verejného vodovodu viest vyluéne verejnym priestranstvom vratane pasma

ochrany 1,5 m od krajov potrubia obojstranne. Navrhovany rozvod vody bude aj zdrojom
poziarnej vody,preto je potrebné realizovat' potrubie s priemerom DN 100. V pripade
nepriaznivych bilancii pre rekreacné a komercné ucely — rieSit doplfujuce vodarenské
zariadenia ako investicie prisl. investorov.

Rozvojové lokality: €. 1 ZAD2 az 29ZAD2 napojit na obecny vodovod.

Trasu verejného vodovodu viest vyluéne verejnym priestranstvom vratane pasma

ochrany 1,5 m od krajov potrubia obojstranne. Navrhovany rozvod vody bude aj zdrojom
poziarnej vody, preto je potrebné realizovat' potrubie s priemerom DN 100. V pripade
nepriaznivych bilancii pre rekreaéné a komercné ucely — rieSit doplfiujuce vodarenskeé
zariadenia ako investicie prislusnych investorov.

Rozvojové lokality 1. az 8.ZaD3 napojit’ na obecny vodovod

Rozvojové lokality 1. az 5.ZaD4 napojit’ na obecny vodovod

Odvadzanie dazd'ovych véd :

Povrchové dazdové vody stekajlice z vy$$ie polozenych terénov $irsieho okolia SU,

su zachytavané systémom odvodriovacich a vsakovacich priekop a tymito postupne
likvidované resp. odvedené do jestvujuceho vodného toku — Cabajsky potok. Privalové vody
z juznej Casti katastralneho uzemia zachytava a odvadza Dolinsky potok a poté¢ik Chréek.
V lokalitach €. 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13 ZAD a v lokalitach ¢.1ZAD2 az 29 ZAD2 a v lokalitach 1. az
8.ZaD3, a v lokalitach 1.-5.ZaD4 realizovat

opatrenia na zadrzanie pridaného odtoku tak aby odtok z daného Uuzemia do recipientu
nebol zvySeny vodi stavu pred realizaciou navrhovanej zastavby a aby nebola zhorSena
kvalita vody v recipiente .Vody z povrchového odtoku maju bit' pred odvedenim do recipientu
zbavené ropnych latok, ako aj plavajucich a unasanych vacsich Castic.

Odvadzanie a Cistenie odpadovych vdd z rozvojovych lokalit musi zohladfiovat poziadavky
na Cistenie véd v zmysle Zakona o vodach ¢.364/2004 Z.z. a NV SR ¢.269/2010 Z.z.
ktorymi sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod.

Odtokové pomery

Povrch uzemia obce Mojmirovce je €lenity, prifom mozno konStatovat, Ze klesa
k vodnému toku — Cabajsky potok, ktory preteka obcou

Dalej sa tu nachadza Dolinsky potok a potok Chréek.

Ochranné pasmo vodného toku je v zmysle vykonavacich noriem STN 73 6820 a
STN 73 6822 nasledovné :

-pri ohrazovanych tokoch 10,0 m od vzdu$nej paty ochrannej hradze

a Nnaoh a a h toko 5 0 m od brahove or\

Spravcom vodného toku je Slovensky vodohospodarsky podnik, Povodie Vahu $.p.,

zavod Nitra.

- pri rozvoji obce reSpektovat zaplavové mapy a plan protipovodnovych opatreni ;

- Za ucelom ochrany vodohospodarskych zaujmov a v zaujme zamedzenia vzniku
migracnych bariér, $kéd a poruch na vodnych tokoch, ako i zabezpecenia riadnej udrzby
vodnych tokov (v zmysle § 48 a § 49 zdkona €.364/2004 Z.z. o vodach) spravca vodnych
tokov poZaduje nové dopravné a technické rieSenie Uzemia, miestne komunikacie resp.
dopravné vybavenie akéhokolvek druhu, ktoré budu krizovat vodny tok navrhovat’

- ako dopravné a technické rieSenie, ktoré bude prednostne vyuzivat uz vybudované mostné
objekty,

- ako jednotnu zbernud komunikaciu pre ucelenu oblast (urbanisticky obvod, lokalitu a pod.) v
subehu s vodnym tokom a s naslednym (jednym spolo&nym) krizovanim vodného toku,

umiestnenym vo vhodnom profile vodného toku,

- krizovanie s vodnymi tokmi technicky rieSit' v sulade s STN 73 6822 ,,KriZovanie a subehy
vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi“a STN 73 6201 ,,Projektovanie mostnych objektov*.

- V zaujme zabezpedéenia ochrany Uzemia pred povodiiami musia byt rozvojové aktivity v
sulade so Zakonom €. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodhami.

- Jednotlivé objekty, ktoré budu situované v bezprostrednej blizkosti vodnych tokov je
potrebné umiestnit’ v dostatoCnej vzdialenosti od vodného toku, nad hladinu Quoo (vystavba
IBV, OV, priemyselny areal a pod.) a Qso (rekreacné objekty).

- Akukolvek investorsku Cinnost’ a vysadbu porastov v blizkosti vodnych tokov a ich
ochranného pasma pozadujeme odsuhlasit spravcom vodného toku.

- Katastralnym uzemim obce Mojmirovce pretekaju vodné toky /v sprave SVP $.p./
vodohospodarsky vyznamny vodny tok Cabajsky potok a vodné toky Chréek a Dolinsky
potok. Cabajsky potok bol v zmysle vyhlagky MZP SR &.211/2005 zo diia 25.5.2005, ktorou
sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych
vodnych tokov, zaradeny medzi vodohospodarsky vyznamné vodné toky.

-V prvom Plane manaZzmentu povodfiového rizika bol vodohospodarsky vyznamny vodny tok
Cabajsky potok zaradeny medzi geografické oblasti s potencialne vyznamnym povodnovym
rizikom a boli Vypracované Mapy povodnoveho rizika a Mapy povodiového ohrozenia v
mierke 1 :10 000 s vyznacenim zaplavovej Ciary Qs az Qiooo. Geografické oblasti - su oblasti,
v ktorych bolo identifikované existujuce povodriové riziko alebo jeho pravdepodobny vyskyt.
Pre obec Mojmirovce boli zaplavové &iary vypracované pre Uzemie mimo geograficku oblast
a v MPR a MPO su zakreslené Ciarkovane. Predlozeny navrh zaplavové Ciary reSpektuje.

- Navrhované rozvojové lokality (IBV, HBV, polyfunkéna zastavba,) su rieSené v réznych
Castiach obce v zastavanom uzemi. Ide predovsetkym o intenzifikaciu volnych disponibilnych
plé¢ch v nadmernych zahradach.

- Cast rozvojovej lokality ,,1ZAD2", rozvojova lokalita ,, 7ZAD2, ,,22ZAD2" a lokalita
,,28ZAD2" sa nachadza v blizkosti vodohospodarsky vyznamného vodného toku Cabajsky
potok.

- Na vodnom toku - Cabajsky potok je potrebné na styku s lokalitou 2.ZaD3 vybudovat protipovodiiové opatrenia
- V ramci navrhovaného rozvoja obce v rieSenych lokalitach zdérazfiujeme poziadavku na
zachovanie ochranného pasma vodného toku Cabajsky potok. Uz v sucasnosti su na toku
stiesnené pomery a nedostatocny priestor pri toku (oplotenie pozemkov na brehovej Ciare a
pod.) na vykonavanie €innosti vyplyvajucich pre spravcu toku z vodného zakona.

KANALIZACIA

Odkanalizovanie a €istenie odpadovych vod

V sucasnosti v sidelnom utvare Mojmirovce je vybudovana gravitatna splaskova
kanalizaéna siet' s gistenim odpadovych véd v samostatnej COV Mojmirovce. V suéasnej
dobe sa pripravuje intenzifikacia COV, z dévodu moznosti pripojenia dal$ich obci —
Svatoplukovo, Velka Dolina, Stefanovigova.

Vycistené odpadové vody su nasledne vypustané do recipientu Cabajsky potok.
Kanalizaéna siet’

Sucastny stav

KanalizaCna siet je vybudovana ako delena kanalizacia - splaskova kanalizacna siet.
Kanaliza€na siet je vzhladom na priaznivu konfiguraciu terénu vybudovana ako
gravitaéna kanalizacia, so zaustenim do jestvujicej COV Mojmirovce.

Mnozstvo splaskovych odpadovych véd : vid vypocet potreby vody.

Navrhovany stav

Pre navrhovany stav rieSeny uzemnym planom sidelného utvaru je nutné rozsirit’
jestvujucu kanaliza¢énu siet o nasledovné :

-uzemnoplanovaci celok 1 — PVC DN 300 — 104,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 5 — PVC DN 300 — 153,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 6 — PVC DN 300 — 541,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 7 — PVC DN 300 — 130,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 8 — PVC DN 300 — 602,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 10 — PVC DN 300 — 438,0 m
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-Uzemnoplanovaci celok 12 — PVC DN 300 — 274,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 14 — PVC DN 300 — 541,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 16 — PVC DN 300 — 63,0 m

-Uzemnoplanovaci celok 17 — PVC DN 300 — 87,0 m

Celkovo je potrebné rozsirit gravitacnu kanalizanu siet o0 2933 m, materialu a
dimenzie PVC DN 300.

Ochranné pasmo kanalizaéného potrubia v zmysle zakona €.442/2002 o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach je :

-pre potrubie do DN 500 — 1,5 m horizontalne na obe strany od okraja potrubia.

-pre potrubie nad DN 500 — 2,5 m horizontalne na obe strany od okraja potrubia.
Rozvojovu lokalitu 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13 ZAD napojit na obecny kanalizacny systém
so zaustenim na obecnu COV.

Trasu verejnej kanalizacie viest vyluéne verejnym priestranstvom vratane pasma
ochrany 1,5 m od krajov potrubia obojstranne.

Rozvojové lokality: €. 1 ZAD2 az 29ZAD2 napojit na obecny kanalizany systém so
zaUstenim na obecni COV.

Trasu verejnej kanalizacie viest vylu€ne verejnym priestranstvom vratane pasma
ochrany 1,5 m od krajov potrubia obojstranne.

Rozvojové lokality: €. 1.ZAD3 az 8.ZAD3 napojit’ na obecny kanalizaény systém so
zaustenim na obecnu COV.

Rozvojové lokality: ¢. 1.ZAD4 az 5.ZAD4 napojit’ na obecny kanalizaény systém so
zaustenim na obecni COV.

V OBLASTI ELEKTROENERGETIKY :

Navrh - koncepcia rozvoja elektrifikacie do roku 2022

V navrhu su kabelizované vSetky problematické a nedostupné 22 kV vzdusné el.

vedenia, ktoré su v problémovom vykrese oznacené ako liniova zavada. Rekonstruovat

a posilnit vSetky TS, ktoré budu sluzit' pre rozvojové lokality. VSetky elektroenergetické linie
a zariadenia zaradit medzi verejnoprospesné stavby obce.

Ochranné pasmo el. vedeni a transformatora treba dodrzat v zmysle zakona o

energetike ¢.656/2004. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti
elektroenergetického zariadenia, ktory je ur€eny na zabezpedlenia jeho spolahlivej a plynulej
prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia os6b a majetku.

Ochranné pasmo vonkajsieho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami

po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodica .

Tato vzdialenost je :

- 10 m pri napéati 22 kV (v suvislych lesnych priesekoch 7 m) a u stoZiarovej TS.

Trasy vedeni a umiestnenie transformovni su na priloZzenych situacnych vykresoch v mierke
1:2880 a 1:10000 (SirSie vztahy — vazba k nadradenej sustave).

Hospodarne zatazenie transformatorov u vaésiny TS je prekrogené. Dalsi odber

(vykon) v obci bude mozny bud vymenou transformatora na vacsiu jednotku u niektorych TS,
alebo vybudovanim novych TS. Obec je plynofikovana./na vykurovanie sa el. energia
nepouzival/.

VN a NN siet, verejné osvetlenie a transformovne su pomerne v dobrom stave.

Prierez hlavného NN vedenia je 4x50 a 4x70 AlFe.

Navrh - koncepcia rozvoja elektrifikacie do roku 2022

- kabelizacia vSetkych nedostupné 22 kV vzdusné el. vedenia, ktoré boli v problémovom
vykrese oznaCené ako liniova zavada,

- rekonS$trukcia a posilnenie vSetkych TS, ktoré budu sluzit pre rozvojové lokality,

- vSetky elektroenergetické linie a zariadenia su zaradené medzi verejnoprospesné stavby
obce.

Cislo TS Typ st&asny navrhovany Vlastnik

Vykon TS kVA Vykon TS kVA

FS-1-1x160-kVA-1x200-KVAZSE

FS-1:-31x160-kKVA-Ix360-KVAZSE

FS-2-1x250-kKVA-Ix300-KVAZSE

TS-3: 1x400 kVA 1x630 kVA ZSE

TS-4: 1x100 kVA 1x100 kVA ZSE

FS-5:-1x250-kKVA-Ix360-kKVAZSE

TS-5: 1x250 kVA 1x630 kVA ZSE

FS-6-1x250-kKVA-Ix360-KVAZSE

FS-6-1x250-kKVA-1x400-KVAZSE

TS-7: 1x250 kVA 1x250 kVA ZSE

TS-15: 2x630 kVA 2x630 kVA (Tauris)

TS-8: 1x100 kVA 1x100 kVA ZSE

TS Orange — nezisteny vykon

TS T-Mobile — nezisteny vykon

Novonavrhované trafostanice v Mojmirovciach : navrhovany Pi.

-TS-nova-3-kioskova (HBV 10 ZAD) 360 kVA

Rozvojové lokality: €. 1 ZAD2 az 29ZAD2 napajit’ silovy elektroenergeticky rozvod obce.
Elektrifikacia uvedenych lokalit si vyZiada upravu /resp. rekonstrukciu ,zosilnenie vykonu/
nasledovnych trafostanic.

Cislo TS Typ stug&asny navrhovany Vlastnik

Vykon TS kVA Vykon TS kVA

TS-1: 1x160 kVA 1x630 kVA ZSE

TS-2: 1x250 kVA 1x400 kVA ZSE

TS-6: 1x250 kVA 1x630 kVA ZSE

TS —NOVA 1x400 kVA ZSE/navrh/

Navrhované a rekons$truované TS bude treba rieSit ako typové -TBSV s napojenim na
navrhované kablové vedenie 22kV.

V urbanistickom navrhu vystavy sa uvazuje s rozSirenim bytovych jednotiek,

obcianskou vybavenostou a s podnikatelskymi objektmi vratane priemyselnej vyroby a
podnikania. Sidelny utvar je rozdeleny do uzemno-priestorové celky (UPC), v ktorych je
navrhnuta vybavenost vratane narastu potreby na energeticku zataz v celkovej hodnote cca
1190 kVA. Ktoré bude rieSené vybudovanim novych TS a rekon$trukciou existujucich TS.
Spracovany navrh pre IBV bude v stupni elektrizacie "B", stupen elektrizacie ,D* sa
nepredpoklada vzhladom na to, Ze SU je plynofikovany, stigasnost zatazenia je v stlade s
STN podla poctu bytov B=0,33. Potrebny prikon pre obCiansku vybavenost, podnikatelsku
¢innost je uvazované s prikonom uréenym pri jednotlivych UPC.

Ochranné pasmo el. vedeni a transformatora treba dodrzat v zmysle zakona o

energetike €.656/2004. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti elektroenergetického

zariadenia, ktory je ur€eny na zabezpecenia jeho spolahlivej a plynulej

prevadzky a na zabezpecenie ochrany zivota a zdravia os6b a majetku.

Ochranné pasmo vonkajsieho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami
po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodicCa .

Téato vzdialenost je :

- 10 m pri napati 22 kV (v suvislych lesnych priesekoch 7 m) a u stoZiarovej TS.
Vystavba vSetkych elektroenergetickych linii a objektov je zaradena medzi
verejnoprospesne stavby.
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V OBLASTI SPOJOV A ZARIADENI SPOJOV

Vytvorit’ technické predpoklady aby kazda budova v obci bola v buducnosti pripojitelna

k verejnej elektronickej komunikacnej sieti. To znamena, Ze ku kazdej novej budove v zmysle
§ 67e ods. 1 vratane ods. 2 zakona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach

v platnom zneni musi byt v izemnom plane zakreslena trasa vedenia elektronickej
komunikacnej siete.

Vedenia elektronickej komunikacnej siete je podla § 2 ods.14 zakona ¢. 351/2011 Z. z.

o0 elektronickych komunikaciach ako aj podla § 139a ods. 10 pism. e) stavebného zakona
verejnym technickym vybavenim Uzemia.

V OBLASTI PLYNOFIKACIE :

Navrhované riesenie

Navrhované rieSenie spoCiva v roz§ireni jestvujucich miestnych STL PZ o nové STL

PZ (predizenim jestvujucich alebo vystavbou novych plynovodnych Usekov) v stlade

s navrhom UPD-N.

Navrhované STL plynovodné useky v intravilane obce budu ZP zasobované

z jestvujucej STL plynovej DS Mojmirovce. Prevadzkované budu na pretlak ZP STL do 100
kPa tak, ako je v suCasnosti prevadzkovana jestvujuca plynovodna DS obce.

PZ musia byt navrhnuté tak, aby sa docielilo:

e zachovanie bezpecnostnych pasiem na zamedzenie resp. zmiernenie ucinkov havarii PZ
e minimalne kriZzovanie ciest

¢ plodné pokrytie zastavaného Uuzemia

e minimalny vecny rozsah PZ a nakladov na ich zriadenie

¢ dostatoCna prepravna kapacita oakavanych mnozstiev ZP k miestam jeho buducej
spotreby

¢ minimalne zatazZenie sukromnych pozemkov vecnym bremenom zo situovania PZ

Na vystavbu STL plynovodov DS treba pouzit rary z HDPE MRS10 — do D75

SDR11 a od D90 SDR17,6.

Na doregulaciu pretlaku plynu STL/NTL treba pouzit' STL regulatory so vstupnym
pretlakom o rozsahu do 400 kPa. Zariadenia na doregulaciu tlaku a meranie spotreby ZP
budd umiestnené v zmysle platnych STN a internych predpisov SPP — distribucia a.s..
Predmetna obec sa nachadza v oblasti s najnizSou vonkajsSou teplotou - 12 °C. Z

tohto dévodu pre kategériu domacnosti (dalej len ,D¥) — individualna bytova vystavba (dalej
len ,Disv®) treba na vypocet max. hodinového odberu ZP (dalej len ,Qmnh*) uvazovat s
hodnotou 1,4 m3/h (s uvazovanim sucinitela su€asnosti k=0,8). Pre kateg6riu D — hromadna
bytova vystavba (dalej len ,Duev“) treba pocitat' s hodnotou 0,8 m3/h (s uvazovanim
sucinitela su€asnosti k=0,8), nakolko sa v bytoch uvazuje so spotrebou ZP na varenie,
pripravu teplej vody i na vykurovanie. Miera plynofikacie novych potencialnych odberatelov
kategérie D sa predpoklada 100%.

Hydraulické parametre navrhovanych usekov plynovodnej DS (dimenzia, rychlost a
pozadovany pretlak) budu stanovené odbornymi pracovnikmi dodavatela ZP t.j. v su&asnosti
SPP — distriblcia a.s., a to v procese Uzemného resp. stavebného konania pri navrhoch
vysSich stupnov projektovej dokumentacie.

Na hydraulicky vypocet treba pouzit' nasledujuce parametre:

e drsnost’ PE potrubia 0,05 mm

¢ hustota ZP 0,74 kg/m3

o teplota ZP 15 oC

Odbery v uzlovych bodoch siete su dané vyskytom jednotlivych kategérii odberov na
prislusnych usekoch siete. Max. hodinové odbery treba stanovit’ podla vyssie uvedenych
Specifickych odberov tejto kapitoly.

Vstupné pretlaky do tychto usekov budu zrejmé z vypoctovej schémy pri spracovani
hydraulického navrhu. Uzlové body navrhovanych usekov budu Specifikované pretlakmi a
odbermi. Treba stanovit podmienku, aby tlak v jednotlivych uzlovych bodoch nepoklesol pod
1,5 nasobok pretlaku 20 kPa, t.j., Ze pretlak v uzlovych bodoch siete nesmie poklesnut’ pod
30 kPa.

Rozsah navrhovanych PZ

STL plynovody Mojmirovce:

p.C. usek dimenzia

v mm

Dizka

v bm material SDR

11-2D90 620 17,6

23-4125

3 5-6 100

4 7-8 285

57-9 245

6 10-11 390

7 12-13

D63

145

11

8 14-15 D90 160

9 16-17 D110 500

10 19-19 100

11 20-21 D90 500

HDPE MRS10

17,6

spolu D63 1.290

D90 1.380

D110 500

celkom 3.170

Dizky usekov plynovodnej DS boli od&itavané z mapy mierky M 1:2.880 boli
zaokruhlované na celych 5 metrov.

Ochranné a bezpe¢nostné pasma

Ochranné pasma navrhovanych PZ

Ochranné pasma navrhovanych PZ budu nasledujuce:

¢ STL plynovody a pripojky 1 m od osi

Bezpe€nostné pasma navrhovanych PZ

Bezpec€nostné pasma navrhovanych PZ budu nasledujuce:

¢ STL plynovody a pripojky (2+0,5xD) m od osi

Ochranné a bezpelnostné pasma PZ a &innost v nich vymedzuje zakon ¢&. 656/2004
Z.z.. Pre situovanie PZ v dotknutom uzemi platia ustanovenia STN 38 6410, STN 38 6413,
STN 38 6415, STN 38 6417 a STN 73 6005.

Realizovat plynofikaciu rozvojovych lokalit: 1.ZAD1 — 15.ZAD1

Realizovat plynofikaciu rozvojovych lokalit: 1.ZAD2, 5.ZAD2, 6.ZAD2, 7.ZAD2, 8.ZAD2,
10.ZAD2, 11.ZAD2, 13.ZAD2, 20.ZAD2, 21.ZAD2, 23.ZAD2, 25.ZAD2 , 29.ZAD2;

C4 ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA KULTURNO - HISTORICKYCHmMHODNOT, OCHRANY A
VYUZiVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVARANIA A
UDRZIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRATANE PLOCH ZELENE

Ochrana prirodnych zdrojov, lozisk nerastnych surovin

Ochranu a vyuZitie nerastného bohatstva upravuje najma zékon &. 44/1988 Zb. o

ochrane a vyuziti nerastného bohatstva (bansky zakon) v zneni dalSich zdkonov, zakon NR
SR €. 313/1999 Z.z. o geologickych pracach a o statnej geologickej sprave (geologicky
zakon) a iné pravne predpisy.

Chranené loziskové Uzemie zahffa Uzemie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré
nesuvisia s dobyvanim vyhradného loziska, mohli znemoznit alebo stazit dobyvanie
vyhradného loZiska.
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Uzemny plan obce Mojmirovce Zmeny a doplnky €.5

Zavazna Cast - pomocka na prerokovanie - Navrh

Chranené loziskové Uzemie a jeho zmeny uréuje obvodny bansky urad rozhodnutim

po vyjadreni prisludného organu ochrany prirody a po dohode s prislusnym stavebnym
uradom podla osobitného predpisu.

Z hladiska vyuzivania lozisk nerastov ako aj ich ochrany ma zasadny vyznam

rozdelenie lozisk na vyhradné loziska, ktoré tvoria nerastné bohatstvo vo vlastnictve Statu a
loZiska nevyhradenych nerastov, ktoré su sucastou pozemku.

V obci nie su registrované zosuvy ani poddolované uzemia.

Do katastralneho uzemia obce Mojmirovce zasahuje prieskumné Uzemie lvanka pri

Nitre- termalne podzemné vody (drZitel prieskumného uzemia: PHANTEON , s.r.o0., Zvolen)
a celé rieSené — katastralne uzemie obce lezi v prieskumnom Uzemi Nitra- ropa a horfavy
zemny plyn. ( drzitel prieskumného Uzemia: Hydrocarbons , s.r.o. , Bratislava ).

Do katastralneho uzemia zasahuje chranené uzemie Bran¢ (podzemny zasobnik
zemneého plynu.) zakreslené vo Vykrese ¢€.2b

Ochrana objektov pamiatkového fondu

Obec je typovo hromadna cestna dedina.

V Ustrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky (dalej len UZ PFSR)

su nasledovné pamiatky :

- Mojmirovce — park &. UZ PFSR : 1469/2

- Mojmirovce — kastiel' &. UZ PFSR : 1469/1

- Mojmirovce — kostol R.K. sv. Ladislava &. UZ PFSR : 1470/0

Dalej medzi objekty pamiatkového zaujmu patria :

- budova fary (barokova stavba)

- kaplnka sv. Urbana

- socha sv. Jana Nepomuckého pred Farskym uradom

- socha sv. Jana Nepomuckého pri potoku

- morovy stip (klasicizmus)

- letohradok gréfa Aldobrandiniho (Maly kastiel)

- koniaren (v areali parku)

- budova starej posty

1. Predmetné katastralne uzemie bolo pomerne intenzivne osidlené od praveku az po
stredovek. Evidovanych je tu hned niekolko archeologickych lokalit datovanych do
mladSej doby kamennej (Zeliezovska skupina, lengyelska kultura), starSej i mlad3ej doby
bronzovej, mlad$ej doby Zeleznej, doby rimskej a stredoveku. Pisomné pramene
dopinaju histériu Mojmiroviec od 12. storoéia. Najstarsi doloZzeny nazov obce naznaduje
jej pravdepodobny velkomoravsky pdvod. Vzhladom na uvedené skutoCnosti, ako aj

topografiu uzemia, v rieSenom katastri je mozné predpokladat’ vyskyt archeologickych
nalezov a situacii.

2. Ku vSetkym rozhodnutiam inych organov statnej spravy a organov uzemnej
samospravy, ktorymi mézu byt dotknuté zaujmy chranené pamiatkovym zakonom, sa
vyzaduje zavazné stanovisko krajského pamiatkového uradu. Organ Statnej spravy a
organ uzemnej samospravy, ktory vedie konanie, v ktorom mézu byt dotknuté zaujmy
ochrany pamiatkového fondu, méze vo veci samej rozhodnut az po doruceni
pravoplatného rozhodnutia alebo zavazného stanoviska organu Statnej spravy na
ochranu pamiatkového fondu.

3. V pripade nevyhnutnosti vykonania archeologického vyskumu za ucelom zachrany
archeologickych nalezov alebo nalezovych situacii predpokladanych v zemi na uzemi
stavby o archeologickom vyskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v
samostatnom rozhodnuti podfa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového
zakona krajsky pamiatkovy urad.

4.V pripade zistenia archeologického nalezu mimo povoleného pamiatkového vyskumu
je nalezca povinny oznamit' to krajskému pamiatkovému uradu priamo alebo
prostrednictvom obce. Oznamenie o naleze je nalezca povinny urobit najneskor na
druhy pracovny defi po najdeni. Nalez sa musi ponechat bez zmeny az do obhliadky
krajskym pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou,
najmenej vSak tri pracovné dni odo dria oznamenia nalezu. Do obhliadky krajskym
pamiatkovym uradom je nalezca povinny vykonat' vSetky nevyhnutné opatrenia na
zachranu nalezu, najma zabezpecit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a
odcudzeniu. Archeologicky nalez mdéze vyzdvihnut a premiestnit z pdvodného miesta a
z nalezovych suvislosti iba opravnena osoba metédami archeologického vyskumu.
Nalez, ktory je strelivo alebo municia pochadzajuca spred roku 1946, moze vyzdvihnut
iba pyrotechnik Policajného zboru.

5. Podla § 40 ods. 10 pamiatkového zakona v pripade, ak k nalezu nedoslo pocas
pamiatkového vyskumu alebo po&as nepovolenej €innosti, ma nalezca pravo na nahradu
vydavkov suvisiacich s ohlasenim a ochranou nalezu podla § 40 ods. 2 a 3
pamiatkového zakona. Podla § 40 ods.11 pamiatkového zakona Pamiatkovy urad
rozhodne o poskytnuti ndlezného a poskytne nalezcovi nalezné v sume az do vysky
100 % hodnoty nalezu. Hodnota nalezu sa urCuje znaleckym posudkom.

Navrh krajinno-ekologickych opatreni

Navrh opatreni pre usporiadanie uzemia z hladiska ekologickych aspektov, ochrany
prirody a krajiny

Rozvojom intenzivnej polnohospodarskej €innosti doslo k znizovaniu lesnatosti i
podielu nelesnej vegetacie v krajine. Odkrytim podnej zlozky a jej intenzivne vyuZivanie si
Ziadalo pouZzivanie umelych hnojiv a chemickych ochrannych prostriedkov na ochranu
pestovanej vegetacie ako aj na zvySovanie objemu polnohospodarskej vyroby. Désledkom
takejto dlhoroCnej €innosti v krajine bolo znizenie jej ekologickej stability.

V uzemi okrem pofnohospodarskej €innosti rozhodujicu ulohu zohrava jestvujuca
vyrobna &innost.

PredovSetkym by bolo Ziaduce vzhladom na velmi nizke zastupenie prvkov s vy$Sou
ekologickou hodnotou (lesy, vodné toky a TTP) po dohode s uzivatefmi PPF, LPF a
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vodohospodarmi dohodnut ich ploSné rozsSirenie a vykonavat ekologicky vhodné formy
hospodarenia v krajine.

Navrh opatreni:

A. navrhované prvky USES povaZovat za limity Gzemného rozvoja, zabezpeéit v nich taky
rezim vyuzivania, aby spifiali funkcie biokoridoru resp. interakéného prvku (napr. doplnit
sprievodnu vegetaciu o vhodné dreviny , revitalizovat’ vodné toky a iné )

B. zachovat plochy sucasnej NSKV a zabezpecit ich odbornu starostlivost

C. realizovat revitalizaciu vodnych tokov - Cabajského a Dolinského potoka a potoka
Chrcek (ponechat brehy zatravnené, doplinit’ brehovu vegetaciu vhodnymi drevinami -
viacej druhov, zabezpecit dostatocné mnozstvo vody v tokoch, vybudovat prehradzky na
vybranych usekoch toku s ciefom zadrziavat vodu v krajine, oddelit pasmami TTP brehy
potokov od pléch ornej pédy a iné), revitalizaciu vodnych tokov riesit osobitnym
projektom

D. uprednostnit pofnohospodarsku vyrobu na menSich parcelach PPF, jednotlivé parcely
oddelit medzami (pasmi TTP) resp. vhodnymi drevinami, a tak umoznit rozmanitejSiu
Struktaru krajiny, ktora by poskytovala viacej moznosti pre ukryt, hfadanie potravy a
rozmnozovanie zivoc€ichov, €o by podporilo zvySenie biodiverzity v krajine

E. roz&irit plochy NSKV vysadbou sprievodnej zelene pozdiz polnych ciest , ktoré su bez
vegetacie

F. zachovat plochy TTP a zvysit ich podiel v k.U. (napr. zatrdvnenim ochrannych pasiem
oddelujucich vodné toky od ornej pddy a hranic oddelujucich jednotlivé parcely
polnohospodarskych kultur)

G. zachovat podmienky a podporovat individualnu polnohospodarsku &innost na malych
plochach v nadvaznosti na sidlo ako dblezitého krajinnotvorného prvku podporujuce
vySSiu diverzitu krajiny, hranice oddelujuce jednotlivé pozemky zatravnit resp. vysadit
solitéry pre zvyraznenie funkcie prechodnej zény medzi sidlom a samotnou krajinou

H. vzhladom na nizke zastupenie lesov prehodnotit ich kategorizaciu z hospodarskych na
lesy ochranné a pri vysadbe uprednostnit pdvodné druhy drevin, dohodnut sa na
osobitnych podmienkach hospodarenia na hraniciach PPF a LPF, ktoré predstavuiju
prechodnu zénu medzi ekosystémami polnohospodarskymi a lesnymi (napr. priame linie
lesnych porastov zmenit’ na €lenité, vy€lenit ochranny pas obhospodarovany spasanim
resp. kosenim )

. na stipy elektrického vedenia VN umiestnit zabrany (plastové, hrebefiové)
znemozhujice sadanie vtakov na ne; pri rekonstrukciach vedenia upravovat' stipy tak,
aby bol stredny vodi¢ upevneny vysSie nez krajné, umiestnit signalizacné zariadenia ,
ktoré zviditelnia dréty

V st¢asnosti sa v koncepcénych materidloch SVP $.p. s uvedenym navrhom

neuvaZzuje.

Navrh opatreni na ochranu prirodnych zdrojov

Ochrana prirodnych zdrojov je realizovana vo forme legislativnych opatreni na
ochranu jednotlivych prirodnych zdrojov.

Ochrana prirodnych zdrojov v rieSenom Uzemi by mala zahffiat cely komplex
vzajomne prepojenych a koordinovanych najma vodohospodarskych, pédoochrannych,
lesoochrannych a ekologickych opatreni.

V rieSenom uzemi orna pdda je dominantnym prvkom sucasnej krajinnej Struktury.
Vzhlfadom na prirodné podmienky (potencionalna vodna a veterna erdzia) spolu s nizkym
zastupenim liniovej zelene, remizok, travnato-krovinnych porastov vznika priestor pre
degradaciu a stratu kvalitnej pofnohospodarskej pédy.

Lesy su hospodarske, ich zastupenie je velmi nizke, vekovo su mladé.

Kvalita povrchovej vody v Cabajskom potoku je pravidelne sledovana, v ostatnych

vodnych tokoch sa te€uca voda vyskytuju v zavislosti od mnozstva zrazok, pri¢inou
nedostatku vody su realizované odvodiovanie opatrenia v okolitej krajine.

Navrh opatreni:

J. na ochranu pod pred vodnou erdziou realizovat’ systém agrotechnickych ochrannych
opatreni, ktory sa zaklada na tychto principoch a ich kombindcii: vrstevnicova
agrotechnika, rotacia plodin s ochrannym uéinkom a mul€ovacia medziplodina
kombinovana s bezorbovou agrotechnikou , doleZitu ulohu zohravaju ochranné pasma
TTP

K. na ochranu pdd pred veternou eréziou zmensit velkost parciel ornej pody, vytvorit pasy
trvalej ochrannej vegetacie

L. zamedzit prenikaniu znedistujucich latok do pédy a vody z hospodarskej innosti ( napr.
vhodnou likvidaciou Zivo€isnych exkrementov)

Navrh opatreni na zmiernenie pdsobenia stresovych javov

M. na ochranu ob&anov pred prachom a hlukom z automobilovej dopravy dosadit’ krovinnu a
stromovu vegetacie pozdiz ciest

N. realizovat opatrenia na zamedzenie priesakov z pofnohospodarskych zariadeni do pédy
a podzemnej vody

O. okolo vyrobnych arealov vysadit resp. dosadit’ izolaénu zelen

P. uprednostiiovat’ v odpadovom hospodarstve minimalizaciu odpadov, separovany zber a
zhodnocovanie odpadov

Q. odstranit nelegalne skladky v k. ., odpad z nich odviezt na prislusnu skladku, vy&istenu
plochu zrekultivovat, urCit dalie vyuzitie rekultivovanej plochy vratane spravcu resp.
uzivatela,

R. vypracovat navrh ulicnej zelene v obci, v ktorom budu zahrnuté nasledovné upravy:
stanovit’ zakladné prvky starostlivosti o uliénu zelen v obci (napr. kosenie, vysadba
drevin), doplnit stromy a kriky na miestach, kde chybaju, zabezpecit odbornu

starostlivost’ o verejnu a vyhradenu zelen, vyc€lenit pozemky na nahradnu vysadbu,
odstranit vzdusné elektrické kabelové vedenia v obci

S. realizovat rekultivaciu uzavretej skladky TKO

Po starocia sa vidiek prispdsoboval prirodnym podmienkam a historickému vyvoju.
Polnohospodarstvo, ako zdroj zabezpe€ovania obzivy, malo klu€ovy vplyv na vidiecky
spbsob Zivota a ovplyviovalo charakter krajiny.

Pri rozvojovych planoch vidieka je potrebné brat do Uvahy krajinu ako priestor, ktory
nesluzi len pre pofnohospodarsku produkciu, ale vzhfadom na prirodny potencial krajiny a
geograficku polohu, poskytuje aj iné funkcie a ma bohaté kulturne a estetické hodnoty.
Obec Mojmirovce je vidiecke sidlo leziace v blizkosti krajského mesta Nitra

s prevazujucou obytnou funkciou. V krajinnej Struktire ma dominantné postavenie
polnohospodarska pdda a v ramci nej orna péda.

Pri planovani rozvoja obce navrhujeme spolupracu vSetkych uzivatelov krajiny (PD
Mojmirovce, Slovensky vodohospodarsky podnik, Lesy SR, obyvatelia obce ... ) na
zachovanie a udrziavanie prvkov ekologickej stability v katastralnom uzemi. Zlozky Zivotného
prostredia ( najma pddu, vodu, ovzdusie, lesy) je potrebné vyuzivat tak, aby nedochadzalo
k ich znehodnocovaniu, ale naopak, aby postupne rastla ich kvalita, vytvorilo sa zdravé
Zivotné prostredia pre obyvatelov a zaroven sa zlepSili a skvalitnili podmienky pre
zachovanie biodiverzity v krajine.

Z hladiska zaujmov ochrany prirody sa katastralne uzemie obce Mojmirovce nachadza v 1.
stupni ochrany podla zakona a nenachadzaju sa tu ziadne chranené uzemia ani Uzemia
eurépskeho vyznamu siete NATURA 2000. Planované zmeny a doplinky &. 2 UPN obce
Mojmirovce su planované v zastavanom aj za hranicou zastavaného uzemia obce.

Pri rozvojovych aktivitach obce uplathovat nasledujuce poziadavky environmentalneho
charakteru, ciefom ktorych je minimalizacia dopadov negativnych prvkov na ekologicku
stabilitu Uzemia:

- Funkénost prvkov USES zabezpecit re§pektovanim ich ochrany pred zastavbou, to
znamena nezasahovat do zaujmového prostredia bariérovymi prvkami, oploteniami,
neumiesthovat sem budovy a stavebné zamery.

- Vytvorit’ také usporiadanie pozemkov. ktoré umozni vybudovanie a rozvoj funk&ne;j
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verejnej a prip. arealovej sprievodnej zelene so stromami a krikovymi porastmi; pri
navrhoch novych komunikacii navrhnut dostatok izolacnej zelene.

- Zachovat interakéné prvky (remizky. vetrolamy, mokradové plochy, zeleft mimo
navrhovanych stavebnych objektov) uvazovat z hladiska ochrany drevin s vytvorenim
pozemkov vhodnych na nahradné vysadby tykajuce sa ustanovenia § 48, ods. 1a 3
zakona, podla ktorého je stanovena povinnost obce viest' evidenciu pozemkov alebo
vyClenit Uzemie uréené na evidenciu pozemkov, ktoré su vhodné na nahradnu vysadbu
v danom uzemnom obvode a suc¢asne zabezpecit ich odbornu starostlivost.

- Zachovavat prirodzeny charakter vodnych tokov ako biokoridorov réznych kategorii

a chranit’ jestvujucu sprievodnu vegetaciu.

- Pri vysadbe drevin v krajine v ramci nahradnej vysadby za realizované vyruby drevin

v zmysle zakona alebo pri dopifiani prvkov M-USES uprednostnit také druhy, ktoré su

typické pre potencialnu vegetaciu v rieSenom uzemi, uprednostnit geograficky pévodné

a tradi¢né druhy drevin (domace druhy, vzniknuté na mieste svojho terajSieho vyskytu

a dlhodobo sa uplatriiujuce v drevinovej skladbe zaujmovej) za ucelom vytvarania

prirodzenych protieréznych a proti povodriovych zabran.

- Pisomne upozorhovat z pozicie obce maijitelov a spravcov pozemkov na vyskyt

invaznych druhov drevin a povinnost ich odstranovania (§ 7b zakona €.

543/2002 Z. z.);

- pozemky neobrabané aspon 2x za vegetacnu sezonu skosit’ pred vysemenenim

invaznych druhov bylin; naletené druhy invaznych drevin ni€it mechanicky i chemicky.

- Prvky uzemného systému ekologickej stability povazovat' za limity Uzemného rozvoja,
zabezpeéit’' v nich taky rezim vyuzivania, aby spinali svoju funkciu a nerozsirovat v nich zastavbu,
neumiestiovat’ bariérové prvky a oplotenia.

- Pri lokalitach nachadzajucich sa v blizkosti vodnych tokov je vhodné zachovat’ nezastavanii
prechodovu zénu pozdiz vodného toku v Sirke minimalne 10 m od vonkaj$ej hranice brehového
porastu (ochranné pasmo vodného toku), ktora by spifhala funkciu ochranného pasma
biokoridorov a zaroven manipulaéného priestoru umoznujiceho pohyb mechanizacie, popripade v
budicnosti priestor na oSetrovanie drevin.

- 'V ramci navrhovanych IBV je nutné vytvorit' také usporiadanie pozemkov, ktoré umozni
vybudovanie a rozvoj funkénej verejnej alebo sprievodnej zelene so stromami a krikovymi
porastmi.

- Pri navrhoch novych komunikacii navrhnut’ dostatok izolacnej zelene s pévodnymi druhmi
drevin.

- Vyber drevin prisposobit’ meniacim sa klimatickym pomerom a stanovistnym podmienkam,
podiel zelenych nezastavanych pléch v tzemi zachovat’ v minimalnom rozsahu 40 %.

- Navrhovat’ opatrenia na zadrzanie zrazkovych véd zo spevnenych pléch a striech budov v
lokalitach rozvojovych zamerov.

- Pri ozeleneni pléch uplatnovat’ prvky zelenej infrastruktiry ako ciasto¢né adaptacné opatrenie
na zmiernenie negativnych vplyvov zmeny v klime. Su¢asne uplatinovat’ prvky dazd'ovych zahrad
ako prvku zadrziavajuceho dazd'ové vody v Uzemi.

- 'V pripade nevyhnutnych a odévodnenych vyrubov v suvislosti s planovanou €innostou je
potrebné postupovat’ podla § 47 a § 48 zakona ¢. 543/2002 Z.z. a zohladnovat’ vegetacné a
hniezdne obdobie z dévodu eliminacie $kéd na pripadnych hniezdnych druhoch.

-V predstihu uréit’ spoloé¢enski hodnotu drevin a krovin uréenych na vyrub, ako aj zabezpedit’
nahradnu vysadbu za zlikvidované dreviny a kroviny.

- Zamedzovat’ Sireniu nepdévodnych a invaznych druhov rastlin a drevin (zakon €. 150/2019 Z.z. o

prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia invaznych nepévodnych druhov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov).

-V ramci vsetkych rozvojovych lokalit riesSit odvadzanie dazdovych véd zo striech a
spevnenych ploch riesit' v mieste dopadu (na pozemku investora) tak, aby odtok z uizemia nebol
zvysSeny v porovhani so stavom pred realizaciou vystavby.

- Pri navrhu vystavby v lokalite 2ZaD3 SVP, OZ Piestany ziada esSte pred vydanim stavebného
povolenia na vystavbu, vypracovat’ a ich organizacii predlozit’ hydrotechnicky vypocet - posudenie
kapacity vodného toku Cabajsky potok v tomto Useku s uréenim rozsahu zaplavového uzemia a
naslednu vystavbu situovat’ mimo zistené zaplavové uzemie

C5 ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

- vytvorit organizacné a materialno-technické predpoklady pre uskuto¢fiovanie
ekologiza&nych opatreni, predpisanych pre riedenie zaujmového rieSenia v zmysle
MUSES, predovsetkym jeho zakladné prvky — biocentra a biokoridory a zabezpedit
tym udrzovanie a zvySovanie ekologickej stability a biodiverzity kultirnej krajiny

v zastavanom Uzemi i mimo neho;

- prejednat so samospravami susednych katastralnych uzemi uskuto€riovanie
ekologiza¢nych opatreni pre biocentra a biokoridory, ktoré prechadzaju aj ich
uzemim. Zabezpecit monitoring stavu tychto biocentier a biokoridorov;

- dbat’ o udrzbu obecnej — verejnej zelene a kultivovat pobreznu vegetaciu vodnych
tokov v zaujmovom uzemi;

- zabezpecit postupne sanaciu a rekultivaciu divokych skladok odpadu;

-V UPC 8 zriadit pracovisko pre separovany zber a zhodnocovanie odpadov

s vyuzitim ekonomickych a legislativnych nastrojov;
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- reSpektovat’ pri dalSom rozvoji polnohospodarsky a lesny pddny fond ako jeden

z faktorov limitujucich urbanisticky rozvoj;

- realizovat protieréznu ochranu polnohospodarskeho pédneho fondu liniovou
vegetaciou pozdiz polnych ciest a vodnych tokov a vytvorit tak prirodzenu
mozaikovitost krajiny;

- v erdziou ohrozenej juhozapadnej oblasti katastra realizovat’ sprievodnu zelen;

- pri navrhu koridorov technickej infratruktury a liniovych stavieb netriestit ucelené
lesné komplexy;

- vytvarat’ uzemno-technické predpoklady pre zachovanie stability lesnych porastov
a zabranit neodbornym zasahom do hydrologickych pomerov;

- motivovat vSetky domacnosti k zriadeniu kanalizacnej pripojky;

- v dotknutom uzemi plati v zmysle Zakona ¢€.543/2002 o ochrane prirody a krajiny ,
v zneni neskorSich predpisov prvy stupen ochrany. V katastralnom uzemi obce
Mojmirovce sa nenachadzaju maloplo$né ani velkoplodné chranene Uzemia ani
uzemia eurdpskeho vyznamu zo siete Natura 2000;

- podla § 39 ods.2 zdkona ¢&. 223/2001 Z.z. , ktory nadobudol u&innost 1.1.2013 je
obec povinna zaviest a zabezpecovat vykonavanie triedeného zberu komunalnych
odpadov pre :

a) papier, plasty ,kovy, sklo;

b) biologicky rozlozitelné komunalne odpady okrem tych ,ktorych pévodcom je
prevadzkovatel kuchyne;

- pri realizacii investicii v rozvojovych lokalitach: 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13 ZAD
reSpektovat ustanovenia legislativy na Useku odpadového hospodarstva.

- na uzemi obce je v zmieSanych uzemiach podmienecne pripustna lokalizacia sluzieb
, drobnych prevadzok, malovyroby a drobnych podnikov , ktoré nie su zdrojom
hluku, prachu , pachu a vibracii a ktoré svojim rozsahov , vplyvom a velkostou
Ziadnym spbsobom neobmedzia hlavnu prevazujucu funkciu — byvanie z hladiska
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komfortu, pohody a bezpec€nosti. Jedna sa o prevadzky typu : pestovatelska palenica,
preSovra , spracovanie ovocia a pod.

- V katastralnom uzemi obce Mojmirovce (dalej len ,predmetné Uuzemie®) su evidované
skladky odpadov.

V predmetnom Uzemi su na zaklade vypisu z informaéného systému
environmentalnych zatazi evidované environmentalne zataze:

Nazov EZ: NR (010)/Mojmirovce — skladka KO (&ast Zigobare)

Nazov lokality: skladka KO (8ast Zigobare)

Druh ¢&innosti: skladka komunalneho odpadu

Stupen priority: EZ s nizkou prioritou (K<35)

Registrovana ako: A Pravdepodobna environmentalna zataz

C Sanovana/rekultivovana lokalita

Pravdepodobna environmentalna zataz méze negativne ovplyvnit moznosti dalSieho
vyuzitia uzemia.

- Predmetné uzemie spada do nizkeho az stredného radénového rizika tak ako je to
zobrazené na priloZzenej mape. Stredné radonove riziko méze negativne ovplyvnit
moznosti dalSieho vyuzitia uzemia.

- Podla§ 20 ods. 3 geologického zakona ministerstvo vymedzuje ako rizika
stavebného vyuzitia Uzemia vyskyt stredného radénového rizika. Vhodnost' a
podmienky stavebného vyuZitia Uzemia s vyskytom stredného raddénového rizika je
potrebné posudit podla zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhladky €. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti

0 obmedzovani oziarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych zdrojov
ionizujuceho Ziarenia.

- Z hladiska zaujmov ochrany ovzdusia odporu¢ame umiestriovat také €innosti, ktoré
negativne neovplyvnia kvalitu ovzdu$ia v danom uzemi.

- Pri realizacii navrhovanych ¢innosti vykonat’ vSetky opatrenia na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov navrhovanych €innosti na vSetky zlozky Zivotného prostredia a
zdravie obyvatelstva.

C6 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

VSetky vykresy spracované v mierke 1:2 880 obsahuju pévodné hranice zastavaného
uzemia 1.1.12003 /posledna uprava / a navrhované hranice zastavaného Uzemia. Hranica
zastavaného uzemia je pozmeriovana len v lokalne odévodnenych pripadoch. Realizacia
zmien a doplnkov €.1 nema vplyv na zmenu hranice zastavaného Uzemia.

Realizacia zmien a doplnkov €.2 v zdévodnenych pripadoch pozmeriuje a upravuje
hranicu zastavaného uzemia .

C7 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMi PODL’A OSOBITNYCH PREDPISOV

Pasma hygienickej ochrany (PHO) v okoli technickych prvkov sa urcuju s cielom

ochrany okolia pred ich nepriaznivymi u¢inkami. Mozno ich povazovat za zény negativheho
vplyvu danych objektov na okolité prostredie. Okrem pasiem hygienickej ochrany sa v okoli
technickych prvkov vyc€leriuju tiez technické a bezpecnostné pasma, cielom, ktorych je
ochrana technickych objektov pred negativnymi vplyvmi okolia.

Spolo¢nou &rtou uvedenych pasiem je limitujuci a obmedzujuci vztah k rozvoju
jednotlivych socioekonomickych aktivit a z toho vyplyvajuci obmedzujici a limitujuci u€inok
vyuzitia potencialu uzemia.

Ochranné pasma vsetkych druhov, s potrebou uplatnenia v ramci UPN obce

Mojmirovce:

Ochranné pasmo obytnych z6n od vyrobnych zén obce

Min. 50 m (v ochrannych pasmach uplatnena predovsetkym zelen, s uc¢elovou

Strukturou prvkov Sportovej a rekreacnej vybavenosti).

platné znenie zakona ¢. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve (dalej len zakon €. 131/2010 Z.z."), novela zdkona ¢&.
131/2010 Z.z. nadobudla uéinnost 1.1.2020. Podla § 36a ods. 5 tejto novely zdkona €. 131/2010 Z.z. ochranné
pasmo pohrebiska podla § 15 ods. 7 v zneni ucinnom do 31. decembra 2019 zanika najneskor
31. marca 2020, ak si obec vSeobecne zavdaznym nariadenim neustanovi inu Sirku ochranného pasma pohrebiska
skor.

Pofnohospodarske zariadenia

Vzdialenosti polnohospodarskych zariadeni od suvislej obytnej zastavby su

stanovené v zavislosti od kapacity a u¢elu polhohospodarskych zariadeni:

PD Mojmirovce — zivo&iSna vyroba (cca 1000 oSipanych) 750 m

Kapacitu zariadeni a u€elové zameranie je potrebné usmernovat vo vyhlade rozvoja
polnohospodarskej vyroby vo vztahu k dodrzaniu PHO od obytnej zastavby, prioritne
vzhlfadom na Specializaciu Zivo&isnej vyroby.

Stavebné ochranné pasma liniovych dopravnych stavieb

Ochranné pasma cestnych komunikacii a miestnych komunikacii sa vymedzuju podla
cestného zakona €. 135/1961 Zb. a vyhlaskou FMD ¢. 35/84 Zb.

Vymedzenie je nasledovné :

Cestal lll. triedy v extravilane 20 m od osi cesty na obe strany

Vozovky miestnych komunikacii 15 m od osi cesty na obe strany

Ochranné pasmo hlukové z cestnej premavky sa vymedzuje pripustnou

ekvivalentnou hladinou hluku na vzdialenost od komunikacie, pokial dosahuje hodnota
prekroCenia ekvivalentnej hladiny hluku z cestnej premavky.

Ochrana zdrojov pitnej vody

Ochranné pasma vodnych zdrojov su k dispozicii u jednotlivych prevadzkovatelov.
Ochranné pasma sieti a zariadeni technickej infrastruktury

Ochranné pasma energetickych a telekomunikaénych zariadeni predstavuju

regulativy uzemia.

Ochranné pasma energetickych zariadeni (elektroenergetika, plynarenstvo,
zasobovanie teplom) su uvedené v zakone o energetike €. 70/98 Z.z. a spresnené

v prislusnych normach STN a whiaske-&70/4998-Z.z. technickom predpise ¢.656/2004.
Ochranné pasma telekomunikacnych zariadeni vyplyvaju zo zakona

o telekomunikaciach a prislusnej vykonavacej vyhlasky.

- vzdusné elektrické vedenie VN 400 kV 25 m

- vzdusné elektrické vedenie VN 110 kV 15 m

- vzdusné elektrické vedenie VN 22 kV 10 m

- elektrické kabelové vedenie VN 22 kV 1 m

- elektrické kabelové vedenie NN 1 m

- transformoviia z VN na NN 10 m

Ochranné pasma PZ nachadzajucich sa v rieSenom uzemi:

- VTL plynovod PN75 DN500 8 m od osi

- STL plynovody v intravilane 1 m od osi

Bezpec€nostné pasma PZ nachadzajucich sa v rieSenom uzemi:

- VTL plynovod PN75 DN500 150 m od osi

- STL plynovody v intravilane (2+0,5xD) m od osi

- regulaéné stanice vysokotlaké 10 m

- regulacné stanice velmi vysokotlaké 20 m

V k .U. Mojmirovce sa nachadzaj objekt EUSTREAM a.s. KS04 Ivanka pri Nitre a tranzitné
plynovody 3 x DN 1200 a 1 x DN 1400 a trasa metalického a dialkového optického kablu.
Z toho vyplyva:

§ 79 ochranné pasmo d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm

§ 80 Bezpecnostné pasmo g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4MPa s menovitou
svetlostou nad 500 mm. V zmysle § 79 a § 80 zakona ¢.251/2012.

Ostatné ochranné pasma:

- oblastny opticky kabel 1 m
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- telekomunikacny kabel 1,5m

- vodovod 2 m

- privodné vodovodné potrubie 5 m

Ochranné pasmo LPF (lesného polnohospodarskeho fondu) 50 m

Ochranné pasmo-potoka-5m

Ochranné pasma vodnych tokov
V zmysle § 49 zakona ¢. 364/2004 Z.z.(Vodny zakon) a vykonavacej normy STN 75 2102
Ziadame resSpektovat a zachovat ochranné pasmo vodohospodarsky vyznamného vodného
toku Cabajsky potok v Sirke min. 6 m od brehovej Ciary, resp. vzdusnej paty hradze.

- v ochrannom pasme, ktoré dérazne Ziadame ponechat bez trvalého oplotenia, nie je
pripustna orba, stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulacia s latkami
Skodiacimi vodam, vystavba subeznych inZinierskych sieti;

- zachovat pristup mechanizacie spravcu vodného toku k pobreznym pozemkom z hfadiska
realizacie oprav, udrzby a povodnovej aktivity;

- osadenie stavieb, oplotenie samotného pozemku resp. akékolvek stavebné objekty

v dotyku s vodnymi tokmi poZadujeme umiestfiovat za hranicou ochranného pasma;

- upozornujeme Vas, ze pri vykone spravy vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo
zariadeni (§ 49 Zakona o vodach ¢.364/2004 Z.Z) mbze spravca vodného toku uzivat
pobrezné pozemky. Pobreznymi pozemkami v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu
vegetacie pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku su pozemky do 10 m od brehovej
Ciary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary; pri ochrannej hradzi vodného
toku do 10 m od vzdusnej a navodnej paty hradze;

Pamiatkové ochranné pasma nie je vyhlasené

Ochranné pasma mechanickej - biologickej COV 100m

Ochrana prirody CHA nie je vyhlasené

Katastralne uzemie obce Mojmirovce sa nachadza v ochrannych pasmach letiska Nitra,
ur€enych rozhodnutim Leteckeho Dopravného Uradu Slovenskej republiky zn.3151/309-1097-OP/2008 zo
dnia 23.03.2009, ktoré nadobudli pravoplatnost dria 16.06.2009.

Z vyhlasenych ochrannych pasiem letiska Nitra vyplyva nasledovné vySkové obmedzenie
stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:

= ochrannym pasmom kuzZelovej plochy(sklon 4%-1:25) s vySkovym
obmedzenim259,4-275m.n.m. Bpv.

V zmysle §28 ods.3 a § 30 zakona ¢€.143/1998 Z.z. o civilnom letectve(letecky zakon)

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov je Letecky Dopravny Urad
Slovenskej republiky dotknutym organom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb

a zariadeni nestavebnej povahy v ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych
zariadeni ako aj pri dalSich stavbach , ktoré by mohli ohrozovat bezpeénost’ leteckej
prevadzky, na zaklade ¢oho je potrebné poziadat Letecky Dopravny Urad Slovenskej republiky
o suhlas pri stavbach a zariadeniach :

= Ktoré by svojou vySkou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych mechanizmov mohli
narusit vySSie popisané ochranné pasma Letiska Nitra,

= vysoké 100m a viac nad terénom (§ 30 ods.1, pismeno a);

= stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnenych na prirodnych, alebo

prirodnych vyvySeninach ,ktoré vyCnievaju 100m a viac nad okolitu krajinu (§ 30

ods.1, pismeno b);

= zariadenia ,ktoré mézu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych
pozemnych zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110

kV a viac , energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods.1, pismeno c);

= zariadenia ,ktoré mézu ohrozit’ let lietadla, najma zariadenia na generovanie ,alebo
zosilhovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje (§

30 ods.1, pismeno d);

Uvedené ochranné pasma , pripomienky a obmedzenia vyplyvajuce z letovej prevadzky
Letiska Nitra su su€astou regulativov priestorového a funkéného vyuzitia uzemia.

C8 PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY

V tomto UPN obce Mojmirovce st vSetky plochy verejnoprospesnych stavieb plogne
ohrani¢ené a graficky znazornené (vykres €.4 — VOR). Su to plochy, na ktorych je
nepripustné vytvarat iné nez uréené aktivity.

Cc9 URCENIE, NA KTORE CASTI OBCE JE POTREBNE OBSTARAT A SCHVALIT UZEMNY PLAN ZONY

Vzhlfadom na rozlahlost rieSeného Uzemia a zlozitost' jednotlivych &asti je potrebné
niektoré Casti rieSit v podrobnosti uzemny plan zony.

Jedna sa o nasledovné lokality :

a) Rozvojové lokality pre KBV : UPC , 13 *.

b) Priemyselna zéna Mojmirovce — UPC ,11,19".

c) Centrum obce UPC ,1,2%.

v v A y v dET] ) ) y Ty . 2
na existujuce Casti sidla so zachovanim vsetkych vazieb.
e) Centralny park obce.
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\ Golfovy ared!

C10 ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Tento zoznam obsahuje stavby strategického a verejnoprospedného vyznamu.

Medzi verejnoprospesné stavby obce budu v buducnosti patrit’ nasledujuce dblezité
stavby , ktoré su pre chod obce a zabezpedenie zivotnej Urovne jej obyvatelstva mimoriadne
doélezité. Pre v3etky tieto stavby je nevyhnutné rezervovat aj potrebné plochy a zabezpedit,
aby neboli zablokované Ziadnym inym rozhodnutim.

1. v oblasti cestnej dopravy :

- vSetky nové miestne automobilové komunikacie v rozvojovych lokalitach;

- v8etky novonavrhované pesie chodniky a priestranstva v obci;

- navrhované cyklotrasy - vybudovanie a vyznacenie - legalizacia vSetkych cyklotras

v katastralnom uzemi Mojmirovce;

- vybudovanie autobusovych zastavok

- kruhovy objazd na kriZzeni oboch ciest tretej triedy

- vSetky nové miestne komunikacie budované v zmysle ZAD &.1.0znacené: a1-ab;

- vSetky nové miestne komunikacie budované v zmysle ZAD ¢.2.0znaCené: a6-a23;

- v8etky nové chodniky budované v zmysle ZAD €.1.0znacené: b1-b4;

- v8etky nové chodniky budované v zmysle ZAD ¢€.2.0znaCené: b5-b12;

2. v oblasti vodného hospodarstva :

- dobudovanie komplexného kanalizacného systému obce a jeho napojenie na jestvujucu
cov,

- napojenie vSetkych rozvojovych lokalit na vodovod a kanalizaciu;

- v8etky nové rigoly na odvodnenie komunikacii budované v zmysle ZAD &.1.0znacené: r1-
r4;

- vSetky nové vodovody budované v zmysle ZAD ¢.1;

- vSetky nové vodovody budované v zmysle ZAD ¢.2, oznacené v1-v13;

- vSetky nové rozvody kanalizacie budované v zmysle ZAD ¢.1;

- vSetky nové rozvody kanalizacie budované v zmysle ZAD ¢.2, oznacené k1-k13, kv1-
kv3;

- v8etky nové Cerpacie stanice na systéme kanalizacie budované v zmysle ZAD ¢.2,
oznacené ¢s1-Cs3;

- vybudovanie protipovodrnovych opatreni, oznacené o1

3. v oblasti energetiky

- vSetky novonavrhované elektroenergetické linie a zariadenia;

- napojenie vSetkych rozvojovych lokalit na plyn, elektriku, slaboprud;

- v8etky nové a rekonstruované elektroenergetické linie a zariadenia budované v zmysle
ZAD ¢&.1.0znacené: c1, t1-t5,

- vSetky nové STL plynovody budované v zmysle ZAD ¢€.1.;

- vSetky nové a rekonstruované elektroenergetické linie a zariadenia budované v zmysle
ZAD ¢.2.0znacené: c1, t4-t7,

- vSetky nové STL plynovody budované v zmysle ZAD €.2, oznacené p1-pl3;

- 22 kV elektricky kabel oznacené e1-e3;

- navrhované telekomunikacné rozvody /optika/, oznaené 01-025;

4. v oblasti odpadového hospodarstva

- stavby a zariadenia na zber, recyklaciu, dotriedovanie odpadov UPC 8; kompostovanie
a drvenie odpadov UPC 11;

5. v oblasti vyroby a podnikania

- vybudovanie inZinierskych sieti priemyselného parku lokalita UPC 19 ;

6. v oblasti Sportu a rekreacie

- dobudovanie Sportového arealu ,parku a arealu Wellness;

7. v oblasti vybavenosti

- centrum obce -rozvoj a podpora komerénej aj nekomerénej vybavenosti;

- Sportovy aredl v lokalite ,PaZit“ oznaceny $1

8. v oblasti byvania

- rozvojové lokality, ur¢ené pre IBV a potrebnu technicku infrastrukturu; (rozvojové uzemie
UPC-6,8,14,16,17,)

- rozvojova lokalita pre budovanie HBV a potrebnej infrastruktary v zmysle ZAD
¢.1.0znadené: v1, /lokalita 13ZAD1 /;

9. v oblasti ochrany zivotného prostredia

- realizacia Gginnej liniovej sprievodnej zelene pozdiz vodnych tokov a polnych ciest pri
reSpektovani ochrannych pasiem vodnych tokov, komunikacii a ostatnej infrastruktury;
PloSné vymedzenie verejnoprospesnych stavieb je obsahom vykresu ¢.4 — vykres
organizacie a regulacie.

c11 SCHEMA ZAVAZNYCH CASTi RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Zoznam vykresov, ktoré obsahuju navrhované zavazné Casti, javy, regulativy :
1b. KUN k.u.Mojmirovce M 1:10 000

- hranica katastralneho uzemia Mojmirovce

- - ochranné a bezpeénostné pasma vSetkych druhov

2a. krajinno — ekologicky plan obce Mojmirovce, krajinna Struktura ochrana
prirody a USES M 1:10 000

- navrhovaneé krajinno — ekologické opatrenia

3. Komplexny vykres priestorového usporiadania s vyzna¢enou zavaznou
Castou rieSenia M 1:2 880

- funkéna skladba uzemia

4. vykres organizacie a regulacie uzemia s vyznacenymi verejnoprospesnymi
stavbami uzemia M 1:2880

- ochranné a bezpecnostné pasma vSetkych druhov

- stavebna diara,

- navrhovana hranica zastavaného uzemia

- hranice vymedzenia verejno-prospesnych stavieb

5. vykres verejného dopravného vybavenia M 1:2 880

- poloha a tvar navrhovanej okruznej krizovatky

- navrhované automoibilové komunikacie, trasy pesich chodnikov a pesich
priestranstiev , vybudovanie autobusovych zastavok a ich tvar

6. vykres verejného technického vybavenia - energetika elektrifikacia,
plynofikacia, telekomunikacie M 1:2 880

7. vykres verejného technického vybavenia - vodné hospodarstvo

M 1:2880

- ochranné pasma vSetkych vodarenskych objektov a zariadeni

8. vykres perspektivneho pouzitia pofnohospodarskych a lesnych pozemkov na
nepolnohospodarske ucely M 1:10 000

- plodné vymedzenie Uzemi s polnohospodarskou

Zoznam vykresov, ktoré obsahuju navrhované zavazné casti, javy, regulativy v ramci ZaD¢.3:

3A KOMPLEXNY URBANISTICKY NAVRH 1:2880
3B KOMPLEXNY URBANISTICKY NAVRH 1:2880
4A VYKRES ORGANIZACIE A REGULACIE S VYZNACENYMI
VEREJNOPROSPESNYMI STAVBAMI 1:2880
4B VYKRES ORGANIZACIE A REGULACIE S VYZNACENYMI
VEREJNOPROSPESNYMI STAVBAMI 1:2880

Zoznam vykresov, ktoré obsahuju navrhované zavazné ¢asti, javy, regulativy v ramci ZaD¢.4:

3A KOMPLEXNY URBANISTICKY NAVRH 1:2880
3B KOMPLEXNY URBANISTICKY NAVRH o 1:2880
4A VYKRES ORGANIZACIE A REGULACIE S VYZNACENYMI
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Uzemny plan obce Mojmirovce Zmeny a doplnky €&.5

4B

VEREJNOPROSPESNYMI STAVBAMI

Zavazna Cast - pomocka na prerokovanie - Navrh

1:2880

VYKRES ORGANIZACIE A REGULACIE S VYZNACENYMI

VEREJNOPROSPESNYMI STAVBAMI

1:2880

Zoznam vykresov, ktoré obsahuju navrhované zavazné €asti, javy, regulativy v ramci ZaD¢.5:

3 KQMPLEXNY URBA’N|ST|CKY NAV,RH . ) 1:2880
4 VYKRES ORGAN|ZAC|E A REGULACIE S VYZNACENYMI
VEREJNOPROSPESNYMI STAVBAMI 1:2880
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