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hibke/1,1m v trase od nového zvislého UV v majetku SSD do
novej kioskovej TS. Cast trasy dizky 32 m je vedena v
zelenom pase zvy$ok trasy dizky 78 m je vedena v
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__——Jednoucelova koncova kioskova TS typu EH5 s vykonom do

2x1250kVA.

Instalovany transformator TR1 - 400kVA a TR2 - 630kVA.
Transformacna stanica nie je predmetom tohto projektu.
Podrobne ju rie$i PD SO14 - Transformacna stanica.

—Technoldgia existujlcej transformacnej stanice 216/ts/283 nie

je majetkom investora. Jej rekonstrukcia ani demontaz nie je
predmetom tejto PD. PD rieSi len demontaz asti trasy piatich
NN kablov, ktoré budu napajané z novej TS.

Vytvorenie spojkoviska o rozmeroch 2x2,5x1,3 m ($xdxh).
Ruc¢né obnaZenie existujicich NN kablov vedenia.

Pévodné 5 x NN kable veduce z existujucej TS budu v trase po
nové spojky demontované.

Montaz 5 x NN kablovej zemnej spojky 1-SVCZ 4 M x 185-240
na spojenie existujucich NN kablovych rozvodov.

QOd spojkoviska budu v chranickach OD160 vedené 5x nové
kable NAYY-J 4x240 SM v zemi do NN rozvadzaca novej TS.
Dizka trasy 30m v spevnenych plochéch a dizka kabla 190m.
Identifikacia kablov bude uréena vytycenim ich trasy pred
samotnou realizaciou stavby v zmysle jednopdlovej schémy
lstN rozvadzaca, ktora je suc¢astou PD SO14 - Transforma¢na
stanica.
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NAVRHOVANE INZINIERSKE AREALOVE SIETE PRIPOJKY RIESENEHO

OBJEKTU:
NOVONAVRHOVANA AREALOVA ZAOLEJOVANA DAZDOVA KANALIZACIA Z PARKOVISKA,
MATERAL : PVC-U (HLADKE, HRDLOVE)

e b b e NOVONAVRHOVANA AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA Z RIESENEHO OBJEKTU,
MATERAL : PVC-U (HLADKE, HRDLOVE) - PRIPOJIT NA VEREJNU KANALIZACIA

—esmesmesmesmm NOVONAVRHOVANA AREALOVA PRIPOJKA VODY PRE RIESENY OBJEKT DN 50 (D63)
MATERIAL: HDPE 63 x 3,80 mm , 10 bar - PRIPOJIT NA VEREJNY VODOVOD

ettenntpmeensomee  NOVONAVRHOVANA AREALOVA PRIPOJKA ELEKTRINY (RIESI CAST ELEKTRO)
NOVONAVRHOVANA AREALOVA NTL PRIPOJKA PLYNU (RIESI CAST PLYNOFYKACIE )

—evemesmen—es— NAVRHOVANY AREALOVY POZIARNY VODOVOD - ZOKRUHOVANY, MATERIAL : HDPE D160
(DN150) PN16

=t g e empm = NOVONAVRHOVANA AREALOVA GRAVITACNA DAZDOVA KANALIZACIA ZO STRECHY
RIESENEHO OBJEKTU S0.01.1 A S0.01.2, MATERAL : PVC-U (HLADKE, HRDLOVE)

“=eeemesemesmen— PRIPOJKA VODY PRE DOPLNANIE POZIARNEJ NADRZE DN40, MATERIAL: HDPE 50 x 9,60 mm,

16bar
LEGENDA OZNACENI
Vé NAVRHOVANA VODOVODNA SACHTA + 2 x MERANIE (VODOMERNA ZOSTAVA )
BN-V1 BOD NAPOJENIA NA AREALOVY EXISTUJUCI VODOVOD
Rém _ Rén2 REViZNA SACHTA KANALIZACIE DN600
BN-SK BOD NAPOJENIA NA AREALOVU EXISTUJUCU SPLASKOVU KANALIZACIU
NAPOJENIE DO EXISTUJUCEJ SACHTY
ATS BET. NADRZ + AUTOMATICKA TLAKOVA STANICA + STROJTECHNOLOGICKE VYBAVENIE ATS

BETONOVA POZIARNA NADRZ VODNY OBJEM min. 45 m3 + VYROVNAVACIA NADRZ

PN
@ —_— @ NADZEMNY POZIARNY HYDRANT DN150 - PRIPOJENY NA ZOHRUHOVANY POZIARNY

VODOVOD Z ATS
NH150 NH150 rvpypn 1505 pEVNYMI SPOsKAMI2x 758 2 1x 110
UV1-UV18  BETONOVA ULIGNA VPUST + NATOKOVA LIATINOVA MREZA S NALEVKOU STN 136331

X & (KATEG."D"400KN) B )
Sdp1 - Sdp9  BET. KANALIZACNA SAGHTA NA DAZBOVEJ KANALIZACI Z PARKOVISKA - DN1000

BN-DK BOD NAPOJENIA NA AREALOVU EXISTUJUCU DAZDOVU KANALIZACIU NAPOJENIE CEZ
SUTOKU BET. SACHTU DN1000

ORL 1 ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK ORL = 100 s

ORL 2 ODLUCOVAC ROPNYCH LATOK ORL = 50 lis

ODyo ODVETRANIE / BEZPECNOSTNY PREPAD VSAKOVACIEHO ZARIADENIA DN200 + VETRACIA
HLAVICA

FSds1 - F éd 53 BET. KANALIZACNA FILTRACNA SACHTA NA DAZDOVEJ KANALIZACII - DN1000 + FILTRACNA
PREPAZKA

Sds?-Sds?  BET. KANALIZACNA SACHTA NA DAZBOVE KANALIZACI Z0 STRECHY - DN1000

Vo_1 VSAKOVACIE ZARIADENIE ZO STRECHY A PARKOVISKA RIESENEHO OBJEKTU
O ROZMERE 10,80 x 45,60x 0,60 m = 1368 ks DB60 (Objem = 295,49 m3)
BOD NAPOJENIA NA AREALOVY EXISTUJUCI PLYNOVOD (RIESI PLANOFIKACIA OBJEKTU)

POZNAMKY:

- DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY NENAHRADZA DODAVATELSKU A
DIELENSKU DOKUMENTACIU

- VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, PRED VYROBOU A ZAPOCATIM PRAC
PREMERAT NA STAVBE

- JEDNOTLIVE ROZMERY A POZICIE KONSTRUKCIi SKUTKOVEHO STAVU MUSI PRED ZACATIM REALIZACIE
VYBRANY ZHOTOVITEL STAVBY OVERIT

- PRED VYROBOU PRVKOV JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE

o ~-DODAVATEL NESIE ZODPOVEDNOST ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY POCAS JEJ REALIZACIE

- PRIPADNE ROZDIELY ZISTENE NA STAVBE OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIT JE NUTNE V TECHNICKOM
RIESENI KONZULTOVAT A ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM A INVESTOROM ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU
=VSETKY STAVEBNE UPRAVY A ZASAHY DO NOSNYCH KONSTRUKCIi ZREALIZOVAT IBA PO ODSUHLASENI
~ PROJEKTANTOM STATIKY
~< VSETKY POVRGHOVE UPRAVY, FAREBNE RIESENIA VRATANE ICH ZMIEN MUSIA BYT PRED REALIZACIOU
ODSUHLASENE PROJEKTANTOM A INVESTOROM
- PO REALIZAGII ZATEPLENIA JE NEVYHNUTNA SPATNA MONTAZ VSETKYCH ZOSTAVAJUCICH NAMONTOVANYCH
OBJEKTOV NA FASADE.
- STAVEBNY ODPAD Z PRACE OBNOVY USKLADNOVAT V PRISTAVENOM VELKOKAPACITNOM KONTAJNERY A
PRISTUPIT K JEHO SEPARACII V PRIPADE DALSIEHO MOZNEHO POUZITIA
-ROZMERY V PODORYSOCH VYJADRUJU VYROBNE ROZMERY PRVKOV BEZ ZAPOCITANIA OMIETOK
- MUROVANE KONSTRUKCIE SU VO VYKRESE KOTOVANE V SKLADOBNYCH ROZMEROCH
- PRI REALIZACII JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADEN VYROBCOV
STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- VONKAJSIE KOTOVANIE JE PODLA MURIVA BEZ TEPELNEJ IZOLACIE A VWSKOVE KOTY SA VZTAHUJU KU KOTE
0,000

AUTORSKE PRAVA A VLASTNICTVO DIELA

) \@OJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU STAVEBNEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O AUTORSKYCH
- PRAVACH. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU DEFINUJU DIELO,

ALEBO JEHO CAST, Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUZIVAT,

- ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM AUTORA. ZMENY V PROJEKTE MOZNO

VYKONAVAT IBA'S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA. PROJEKTOVA DOKUMENTAGIA JE VYLUENYM
VLASTNICTVOM AUTORA.A NESMIE BYT POUZITA K ZABEZPECENIU ZIADNYCH STANOVISK, VYJADREN,
ROZHODNUTI A UKONOV SUVISIACICH S PREDMETOM PROJEKTOVANEHO DIELA, POKYM NIEJE RIADNE A
PREUKAZATELNE ZAPLATENA AUTOROVI.

LEGENDA
OZNACENIE POPIS
e i HRANICA RIESENYCH POZEMKOV
e e PLOCHA RIESENEHO OBJEKTU - SO.01
-3 VSTUP DO OBJEKTU / VLAZD NA POZEMOK

EXISTUJUCE OBJEKTY
SPEVNENE PLOCHY / CHODNIKY

"] ZELEN NATERENE / EXTENZIVNEJ VEGETAGNEJ STRECHE

LEGENDA NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH OBJEKTOV

S0.01 Polyfunkény objekt Flora

S0.02 Komunikéacie a spevnené plochy
——— S0.03 Pripojka nn
——— S0.04 Pripojka vody

S0.05 Pripojka spladkovej kanalizacie

S0.06 Pripojka dazdovej kanalizacie zo striech

S0.07 Pripojka dazdovej kanalizacia z odstavnych stojisk
S0.08 Pripojka plynu

S0.09 Pripojka VN

S0.10 Kioskova transformacna stanica

LEGENDA GRAFICKYCH ZNACIEK

Priprava na elektromobilitu
o0 Osvetlenie
: Stromy

Poziarna nadrz

VB Vsakovaci box

RS Revizna $achta

ORL Odlugovact ropnych latok
TF Trafostanica

NAPOCET STATICKEJ DOPRAVY

Napocet podla STN 73 6110 (2024)

Zamestnanci : 100 /4

Predajna plocha : 4500+2200=6700m2 / 25

Pz : 100/4 + 6700/25 = 25 + 268 = 293

Celkovy pocet potrebnych parkovacich stojisk

0 =1,1xPzx KmpxKd = 1,1x293 x0,8 x 1,2 = 309,408 = 310 stojisk

kmp — regulacny koeficient mestskej polohy — Sirsie centrum, kmp = 0,8
kd - stcinitel’ vplyvu del'by prepravnej prace - IAD: ostatnd doprava - 45:55 kd= 1,2 - 35:65 kd = 0,8
Celkovy pocet navrhovanych stojisk je 313 — vyhovuje napoctu

Rezervované parkovacie statia pre vozidla 0sdb s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie uvazujeme 4%
z celkového pottu parkovacich miest v zmysle vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z. Z celkového poctu parkovacich miest je
potrebnych 12 parkovacich stojisk rezervovat’ pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.
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, DATUM: 8.10.2025
. | NAZOV STAVBY: -
- ANV : STUPEN: DSP
21| POLYFUNKCNY OBJEKT FLORA
= . , MIERKA: 1:500
= = | NAZOV VYKRESU: FORMAT S
= H . X
: | SITUACIA :
S PROFESIA: ARCH
autor projektu | Architektonicky ateliér LICHARDUS ARCHITEKTI STAV.0BJ.: S0 101
LICHARDUS ateliér LM | Hviezdoslavova 6 , 031 01 Liptovsky Mikula$ VYKRES C.-
ARemiTERTI ateliér BA | Mateja Bela 2 , 811 06 Bratislava b S-01
architekti @ lichardus.sk | +421903 7080 13 | www.lichardus.sk
MIESTO: Okres: Zlina, Obec: Zina, K. Zina, P.70511,T05114,705413,705116,705115,105112,7025/8,70251,7050,70521, 7053, 701512, T015/3,705212,T045/2,T01513,102515,7025/6
T025/7,7025/8,7025/9,702519,7025/23,7025149,7025/50,7025/51,7025/75,7025176,7025178,7025/93,7025/114,7050,70511,705412,705113,705114,7051/5,705116,7052/1,7052/2,7053
INVESTOR: FLORASYSTEM, s.r.0., Kamenna 11, Zilina, PSC 010 01, SR, ICO: 47612541
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Lichardus
VYPRACOVAL: Ing. arch. Martin Lichardus
SURADNICOVY SYSTEM: JTSK s
NADMORSKA VYSKA: +0,000=349,250 m.n.m.
VYSKOVY SYSTEM: Bpv




