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A ZÁKLADNÉ  ÚDAJE 

A.I    Základné údaje o navrhovateľovi 

A.I.1 Názov 

ENTO, spol. s r.o. Košice 

A.I.2 Identifikačné číslo 

IČO 31656552 

A.I.3 Sídlo 

Jesenského 6, 040 01 Košice 

A.I.4 Kontaktné údaje  oprávneného zástupcu navrhovateľa 

Ing. Dušan Harant 
ENTO, spol. s r.o. Košice 
Jesenského 6, 040 01 Košice 
tel.: 0903 600 685 
fax: 055 622 0278 
e-mail: harant@entoke.sk 

A.I.5 Kontaktné údaje kontaktnej osoby 

Ing. Dušan Harant 
ENTO, spol. s r.o. Košice 
Jesenského 6, 040 01 Košice 
tel.: 0903 600 685 
fax: 055 622 0278 
e-mail: harant@entoke.sk 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  5  - 

 

A.II    Základné údaje o zámere 

A.II.1 Názov   

Polyfunkčné územie  Lamačská brána, Bratislava 

A.II.2 Účel 

Predmetom posudzovania je navrhované riešenie I. etapy Polyfunkčného územia Lamačská 
brána, Bratislava (ďalej len „1. etapa projektu - The Port“). Zámer predstavuje výstavbu 
objektov, prístupových komunikácií i technickej infraštruktúry s tým, že prioritne rieši obsluhu 
objektov zahrnutých do I. etapy výstavby a zároveň vytvára podmienky pre výstavbu 
a prevádzku objektov plánovaných na realizáciu v ďalších etapách. 

A.II.3 Užívateľ 

Prístupové komunikácie,  zariadenia a siete technickej infraštruktúry budú po vzájomnej 
dohode s investorom odovzdané do správy obce. Inžinierske siete môžu byť odovzdané 
správcom jednotlivých sietí. Jednotlivé parcely budú ponúknuté na predaj a následnú 
výstavbu objektov zariadení obchodu a služieb, administratívy, občianskej vybavenosti, 
bývania alebo budú predmetom prenájmu.   

A.II.4 Umiestnenie   

Riešené územie Polyfunkčného územia Lamačská brána  sa nachádza v severozápadnej 
časti mesta Bratislava na rozhraní mestských častí Devínska Nová Ves, Lamač a Záhorská 
Bystrica. Z hľadiska urbanistického vývoja ide však v tomto štádiu o pokračovanie zástavby 
z MČ Dúbravka na sever. Územie je ohraničené z východu a zo severu korytom 
Lamačského potoka, z juhu a zo západu komunikáciou od diaľničnej križovatky Lamač okolo 
areálu  spoločnosti Volkwagen do Stupavy (cesta č. II/505). 

Výstavba je rozdelená do 9 etáp. Predmetom hodnotenia predkladanej správy 
o hodnotení  je prvá etapa výstavby, pre ktorú je rozsah pozemku vymedzený  z juhu a zo 
západu komunikáciou od diaľničnej križovatky Lamač okolo areálu spoločnosti Volkswagen 
(cesta č. II/505). Na východe ohraničuje pozemok prvej etapy koryto Antolského potoka (v 
južnej časti) a koryto Dúbravského potoka (v severnej časti). Zo severu je ohraničený jednak 
trasou navrhovanej komunikácie z Devínskej Novej Vsi  na cestu č. I/2 Bratislava – Stupava 
a hranicou sektorov prvej etapy medzi Antolským a Dúbravským potokom v zmysle 
Urbanistickej štúdie. Na východe ohraničuje pozemok prvej etapy koryto Antolského potoka 
(v južnej časti) a koryto Dúbravského potoka (v severnej časti). 

Z celkového pozemku určeného pre prvú etapu výstavby areálu The Port sú vypustené 
plochy určené v zmysle platného ÚPN pre depá a nádražia MHD, ktoré nie sú predmetom 
posudzovania v predkladanej správe o hodnotení  - sú v situácii v Prílohe 1 vyznačené ako 
„biele miesta“. Toto riešenie predstavuje Variant 1.  

Celková plocha pozemku pre prvú etapu  výstavby The Port  v prípade realizácie podľa 
Variantu 1 (bez plôch nezahrnutých do správy o hodnotení) je 567 769 m2. 

Variant 2 počíta s tým, že na výstavbu budú využité aj plochy, ktoré sú  v platnom územnom 
pláne určené na depá a nádražia MHD. Pre akceptovanie tohto variantu sa predpokladá 
revízia ÚPN s presunutím plôch pre depá  MHD (ktoré nie sú predmetom posudzovania) do 
priestoru pri komunikácii II/505 severne od Lamačského potoka. 
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Celková plocha pozemku pre prvú etapu výstavby The Port v prípade realizácie podľa 
Variantu 2  je 841 228 m2. 

Zoznam dotknutých parciel je priložený.    

A.II.5 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 

V Prílohe č. 1 je výrez z mapového listu M 1:50 000 s vyznačením záujmového územia 
a situácia širších vzťahov.  

A.II.6 Dôvod umiestnenia v danej lokalite 

Platný územný plán (ÚPN) hlavného mesta  SR Bratislavy stanovuje v riešenom území 
funkčné využitie pre funkcie: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu navrhovanú v etapách do roku 2020 a 2030 (kód 201), zariadenia MHD – remízy, 
depá a pod. (kód 701), krajinná zeleň (kód 1111), trvalé trávne porasty (kód 1204), 
ochranná a izolačná zeleň (kód 1141), orná pôda (kód 1206), biocentrum, biokoridory, 
diaľnice, zberné a obslužné komunikácie, nosný systém MHD, železničné trate, koridory 
technického vybavenia s ochrannými pásmami, vodné toky. 

Požiadavkou vyplývajúcou z ÚPN je navrhnúť nové obslužné regionálne centrum ako 
súčasť ťažiskovej urbanizačnej osi spájajúcej mestské časti Dúbravka, Lamač, Devínska 
Nová Ves, Záhorská Bystrica v nadväznosti na urbanizáciu severozápadného rozvojového 
smeru Bratislavy a bratislavského regiónu (Záhorská Bystrica – Stupava) ako aj v smere 
potenciálnej urbanizačnej osi nadväzujúcej na urbanizáciu juhozápadnej časti Dolného 
Rakúska (Devínska nová Ves – Marchegg). 

A.II.7 Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej 
činnosti 

Predpokladaný začiatok výstavby – komunikácie a základná tech. infraštruktúra:  2008 
Predpokladané ukončenie výstavby komunikácie a základná tech. infraštruktúra:  2009 
Začiatok výstavby samotných objektov:        2008 

- 1 etapa výstavby – 75% z plochy riešeného územia        2009-2010 
- 2 etapa výstavby – 15% z plochy riešeného územia    2012 
- 3 etapa výstavby – 10% z plochy riešeného územia    2015 

Predpokladané ukončenie výstavby objektov:       2015 

A.II.8 Stručný opis technického a technologického riešenia  

A.II.8.1 Súčasný stav využitia územia  

Plocha územia určeného na výstavbu sa nachádza v severozápadnej časti mesta Bratislava 
- MČ Lamač, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, lokalita Lamačská brána. Územie sa 
nachádza severne od cesty II/505, ktorá tvorí spojnicu mesta s Mestskou časťou Devínska 
Nová Ves, a západne od diaľnice D2. 

Územie ohraničuje Antošov kanál, Dúbravčický potok, predĺženie Eisnerovej ulice a zo 
západu a juhu cesta II/505 vedúca k Volkswagenu. 

Samotné riešené územie sa v súčasnosti využíva ako orná pôda a časť územia má charakter 
trvalého trávnatého porastu. Vo východnej časti prechádzajú územím líniové vedenia 
technickej infraštruktúry. Terén je prevažne rovinatý, mierne zvlnený v najjužnejšej časti 
územia. 

Nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. 
V takomto prípade by určitú dobu bol stav bez zmeny, teda zachoval by sa súčasný stav 
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využitia územia. Je však pravdepodobné, že aj v takomto prípade by prišiel iný investor 
s podobným zámerom využitia územia rešpektujúc územnoplánovacie podmienky a limity 
územia.  

Limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia: 

V riešenom území sa nenachádzajú evidované alebo chránené prírodné zdroje, ktoré by 
vytvárali limit jeho využitia. 

Ochranné pásma, ktoré zasahujú do riešeného územia: 
• OP vysokotlakého plynu 
• OP VVN 110 kV 
• OP VN 22 kV 
• OP železnice 
• OP diaľnice 
• OP cesty II/505 
• OP vodných tokov 

V riešenom území sa nenachádzajú chránené územia prírody, V blízkosti sa nachádzajú 
územia CHKO Malé Karpaty. V riešenom území nie je vyhlásená žiadna stavebná uzávera. 

Pre riešenie polyfunkčného územia nevyplývajú z ochrany prírody a krajiny a kultúrnych 
pamiatok žiadne obmedzenia. 

Pre navrhované riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry je  dôležitý súčasný stav. 

Dopravné systémy v území    

Riešené územie sa nachádza v priestore Lamačskej brány, v severozápadnej časti 
Bratislavy. Má výhodnú polohu z hľadiska dostupnosti významných dopravných systémov 
v území. Prechádza ním multimodálny medzinárodný koridor IV. Z východu k riešenému 
územiu prilieha diaľnica D2 (funkčná trieda A1) a cesta I/2 (funkčná trieda B1). Územím 
prechádza cesta II/505 (funkčná trieda B2),  z juhu ho vymedzuje železničná trať č. 110, 
tvoriaca súčasť siete TEN – T.  Severne od riešeného územia je navrhnutá diaľnica D4 (trasa 
nultého okruhu Bratislavy), prepájajúca diaľnicu D1 a D2 s pokračovaním do Rakúska.  

V dotyku s riešeným územím prechádza železničná trať č. 110, siete TEN – T. Väzba územia 
Lamačskej brány na leteckú dopravu je sprostredkovaná diaľničných prepojením s Letiskom 
M. R. Štefánika v Bratislave Ivanke. Táto trasa predstavuje vzdialenosť 22 km, čo pri 
uvažovanej rýchlosti 80 km/h predstavuje približne 20 minút. V štádiu príprav je i výstavba 
železničného prepojenia s letiskom. 

Zásobovanie elektrickou energiou  

Záujmová lokalita Lamačská brána sa z hľadiska zásobovania elektrickou energiou   
nachádza severozápadným smerom od jestvujúcej transformačnej stanice TR 110/22 kV 
Podvornice. Súbežne s východnou hranicou predmetného územia prechádzajú dve dvojité 
110 kV nadzemné vedenia, ktoré svojím ochranným pásmom v zmysle Zákona č.656 
o energetike predstavujú limitujúci prvok v území. 

Z rozvodnej siete VN územie pretínajú tri nadzemné vedenia 22 kV č.211 a č.141   a  č.142, 
ktoré sú ako kábelové zaústené do  RZ 22 kV Podvornice. Južnou hranicou územia 
prechádzajú 22 kV kábelové vedenia č. 1041 a  č.399.  

Zásobovanie plynom 

Riešené územie je nezastavané, pozdĺž východného okraja záujmového územia   a diaľnice 
D2 sú vybudované dva vysokotlakové plynovody (VTL) DN 300 a DN 500 s prevádzkovým 
tlakom 2,5 MPa.  
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Zásobovanie teplom 

Riešené územie je toho času nezastavané, situované v severozápadnej časti mesta 
ohraničené z  východu diaľnicou D2, južne železničnou traťou Bratislava – Kúty a zo západu 
komunikáciou do závodu VW. V dosahu riešeného územia nie sú vybudované žiadne zdroje 
tepla, ktoré by bolo možné využiť pre zásobovanie teplom navrhovaných objektov.  

Telekomunikácie 

Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska jestvujúcej telekomunikačnej siete 
do atrakčného obvodu TKB Dúbravka na Saratovskej. ul. v Bratislave, ktorá je pripojená na 
riadiacu digitálnu ústredňu v Karlovej Vsi. Nakoľko predstavuje rozľahlú oblasť so značnými 
investičnými aktivitami bude posudzované ako územie s potrebou výstavby nových 
telekomunikačných uzlov služieb. V riešenej oblasti nie je vybudovaná dostatočná 
telekomunikačná infraštruktúra a taktiež sa v okolí nenachádzajú dostatočné rezervy  na 
napojenie uvažovanej výstavby.  

Nosným prvkom je jestvujúca trasa diaľkového optického kábla - DOK vytvárajúca 
transportnú optickú trasu, ktorá je vedená vedľa diaľnice D2. Mimo riešenej zóny je vedená 
trasa metalických vedení v smere na Devínsku Novú Ves. 

Zásobovanie vodou 

Riešené územie sa nachádza v severozápadnej časti mesta na rozhraní mestských častí 
D.N.Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. Z hľadiska urbanistického vývoja ide v tomto štádiu      
o pokračovanie zástavby z MČ Dúbravka na sever. Územie je ohraničené z  východu 
diaľnicou D2, z juhu železničnou traťou Bratislava - Kúty  a zo západu komunikáciou do 
areálu VW. 

Z hľadiska zásobovania vodou je riešené územie súčasťou jednotného systému 
bratislavského vodovodu, priamo v území však nie je vybudovaná žiadna sieť verejného 
vodovodu. Z hľadiska výškového zónovania spadá územie do II. tlakového pásma. 
Z existujúcich vední sa vo vzdialených polohách nachádzajú vodovody DN 600 mm Lamač – 
Záhorská Bystrica (III.tl.p.), vodovodná sieť MČ Dúbravka (III.a IV.tl.p.) a vodovody   II. 
tlakového pásma  v  Devínskej Novej Vsi. Do tohto systému koncepčne spadá aj riešené 
územie Polyfunkčného územia Lamačskej brány.  

V riešenom území sa nachádzajú aj vedenia neverejných vodovodov. Pozdĺž komunikácie do 
VW je to prívodné potrubie DN 400 mm dopravujúce vodu z Dúbravky do závodu VW a 
priamo v  riešenom území systém závlahových potrubí napojených na závlahovú ČS pri toku 
Mláka. 

Odkanalizovanie areálu 

Riešené územie je v súčasnosti PPF, bez vybudovanej kanalizácie. Prechádzajú ním zatiaľ 
iba trasy niektorých splaškových stôk, tranzitujúce odpadové vody  z  priliehajúcich 
mestských častí do ČOV Devínska Nová Ves. 

V prvom rade je to splašková stoka S, ktorá je hlavným odvodňovacím prvkom širšieho 
územia od Lamača a Dúbravky po D.N.Ves, pokiaľ ide o odvádzanie splaškov. Stoka S má 
začiatok v Lamači – Podháji, vedie pozdĺž Antošovho kanála a Mláky. Stoka S má dimenziu 
DN 600 – 800 mm. Na stoku S sa pripája stoka SI s DN 400 mm, ktorá je určená na 
odvodnenie územia Dúbravka – Dielky a Dúbravčice. Ďalším prítokom je stoka SA s DN 300 
– 400 mm, ktorá odvádza splašky z MČ Záhorská Bystrica a obce Marianka. Na stoku S je 
pripojená aj neverejná stoka zo SZTS s DN 400 mm, ktorá odvádza splaškové a vyčistené 
priemyselné vody z predmetného závodu. 

Dažďové vody z povrchu územia odvádza systém miestnych vodných tokov a melioračných 
kanálov.  
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Vodné toky 

Riešené územie patrí do povodia rieky Moravy. Jeho odvodnenie zabezpečuje viacero 
miestnych vodných tokov, ktoré patria do kategórie drobných tokov: Dúbravský potok a  
Lamačský potok. Okrem nich aj Antošov kanál. Uvedené vodné toky sa postupne na seba 
pripájajú a v konečnom dôsledku všetky zaúsťujú do toku Mláka, ktorý je hlavným 
odvodňovacím prvkom širšieho územia a patrí medzi vodohospodársky významné toky.  

Vzhľadom k zmene využitia územia v predmetnej lokalite z funkcie poľnohospodárskej na 
polyfunkčné územie, a tým aj k zmene odtokových pomerov z územia  (zmenšené 
vsakovacie plochy vplyvom zástavby), prebieha spracovanie štúdie, ktorá preverí pre ďalšie 
etapy výstavby kapacitu vodných tokov v území na zmenené odtokové množstvá zrážkových 
vôd, prípadne navrhne spôsob ich úpravy.  

Pozdĺž väčšiny korýt uvedených vodných tokov je vzrastlá zeleň, ktorá má však rôznu 
kvalitu. Sprevádza ich aj sprievodná nízka zeleň (krovie). Korytá vodných tokov 
Lamačského, Veľkolúckeho, Vápenického potoka a Mláky predstavujú významné 
biokoridory. Z hľadiska prietočnosti a kapacity korýt sú problémom niektoré zarastené a 
zanesené úseky korýt. V jarnom období počas topenia sa snehov na záhorskej strane 
Malých Karpát,  resp. pri prívalových dažďoch dochádza k vybreženiu vôd  z niektorých 
vodných tokov (Vápenický, Lamačský potok).  

A.II.8.2 Navrhované riešenie  

A.II.8.2.1 Celková koncepcia riešenia  

A.II.8.2.1.1 Urbanistické riešenie 

Riešené územie tvorí prirodzenú vstupnú bránu do mesta zo severozápadu, čím je jeho 
poloha exponovaná ako z hľadiska urbanisticko–funkčného, tak aj vizuálneho.  

Zo širšieho pohľadu tvorí spádové územie Lamačskej brány celé Záhorie, prihraničná časť 
Rakúska, celá Bratislava a priľahlé územia v okruhu cca 50 km. Má preto potenciál pre vznik 
polyfunkčného nadregionálneho centra s možnosťou lokalizácie nadmestskej vybavenosti. 
Lokalita má veľmi dobré väzby na existujúce i navrhované komunikačné ťahy (diaľnica, 
železnica, nultý dopravný okruh, tunelové prepojenie do Rače) prepájajúce ju so širším 
okolím. 

Návrh počíta s vytvorením nových rozvojových osí zóny (predĺženie Saratovskej a Eisnerovej 
ulice) s prepojením na rozvíjajúce sa územie Záhorskej Bystrice, ktoré vytvoria základ 
mestských tried prepájajúcich priľahlé mestské časti.  

Jadrom riešeného územia sa stanú navrhované objekty určené pre obchod, služby, 
administratívu, a podobne, ktoré budú doplnené funkciou bývania s adekvátnym 
premietnutím do hmotovo priestorového riešenia tejto časti mesta. 

Priestor pre prvú etapu výstavby je prirodzene rozdelený tokom Dúbravského potoka na dve 
časti – časť západne od potoka priľahlá ku komunikácii II/505 je určená pre vybudovanie 
veľkoplošných obchodných zariadení (BIGBOXY). Časť medzi Dúbravským a Antošovým 
potokom je určená pre objekty obchodu, služieb, administratívy, bývania a hlavne pre 
polyfunkčný SHOPPING MALL, ktorý je najväčším objektom tohto priestoru. 

Priestor vyčlenený pre bývanie s potrebnou občianskou vybavenosťou je situovaný na 
severovýchodnom okraji riešeného územia tejto časti s možnosťou jeho ďaľšieho rozvoja 
smerom severným v následných etapách výstavby. 

Predĺženie Saratovskej ulice tvorí hlavnú kompozičnú os areálu s koncentráciou 
najatraktívnejších zariadení, pešou zónou a polyfunkčnou vybavenosťou s možnosťou 
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vytvorenia výškovej dominanty. Táto môže v budúcnosti vytvoriť identifikačný bod mestskej 
siluety pri príchode do mesta zo severozápadu. 

Dopravné napojenie je navrhnuté z cesty II/505 prostredníctvom sústavy nových okružných 
križovatiek s väzbou na diaľnicu a na všetky uvedené existujúce i plánované dopravné osi 
mesta. V predĺžení Saratovskej ulice sa navrhuje napojenie existujúcich trás mestskej 
električky mimoúrovňovým prekrižovaním železničnej trate i cesty II/505 priamo do 
navrhovaného centra vybavenosti s výhľadovým prepojením do Devínskej Novej Vsi a  
pokračovaním v ďaľších etapách výstavby smerom severným (VW, depá MHD). V blízkosti 
mimoúrovňovej križovatky predĺženia Saratovskej ulice  a cesty II/505 sa navrhuje satelitná 
prestupná stanica hromadných dopráv (prímestskej dopravy autobusov, železnice, 
autobusov MHD), s väzbou na systém vnútroareálovej dopravy navrhovaného komplexu.  

A.II.8.2.1.2 Architektonické riešenie 

Charakter a úroveň architektonického riešenia jednotlivých celkov a objektov areálu je 
predurčená významom, charakterom, poslaním a spôsobom realizácie jednotlivých častí 
rôznymi účastníkmi  resp. investormi v predmetnom priestore. Vzhľadom na nadregionálny 
význam tohto centra vybavenosti sa predpokladá primerane vysoká úroveň a kvalita 
architektonického návrhu ako jednotlivých častí, tak aj celkového riešenia a prostredia.  

Svojim vplyvom poznamenajú riešenie aj investori veľkoplošných obchodných zariadení, 
ktorí aplikujú zaužívaný, overený a všeobecne známy charakter architektúry nimi 
navrhovaných objektov. Z uvedeného vyplýva predpoklad, že výsledný dojem takto 
vznikajúceho areálu bude pri cielenom výbere účastníkov pestrý a zaujímavý, so snahou 
o čo najvyššiu kvalitu architektonického riešenia jednotlivých objektov. 

A.II.8.2.1.3 Dopravné riešenie 

Polyfunkčné územie Lamačskej brány bude v prvej etape dopravne napojené na nadradený 
komunikačný systém cestou II/505, ktorá zároveň priamo privádza dopravu do riešeného 
územia. V územnom pláne je plánované rozšírenie cesty II/505 na štvorpruhovú 
komunikáciu, čo si vyžadujú aj predpokladané dopravné nároky novej investície. 
Štvorpruhové šírkové usporiadanie je potrebné od napojenia diaľnice D2 po odbočenie do 
Devínskej Novej Vsi. Od tohto odbočenia sa na základe dopravnéhjo posúdenia  
predpokladá, že bude postačovať v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní. 

Cesta II/505 je nosnou komunikáciou, ktorá rozdeľuje dopravu do jednotlivých zón 
Lamačskej brány. Príjazd do polyfunkčného územia je navrhnutý zo sústavy veľkých 
a malých okružných križovatiek situovaných na ceste II/505, ktoré umožnia prepojenie 
všetkých jestvujúcich a navrhovaných dopravných smerov.  

Nepriamy vstup do riešeného územia je z veľkej okružnej križovatky OK 5, ktorá bude 
privádzať dopravu zo smeru Bratislava centrum, Lamač a Stúpava podjazdom popod 
diaľnicu D2 k veľkej okružnej križovatke OK 4, do ktorej je nasmerovaný príjazd zo smeru 
Malacky, Dúbravky a doprava vedená po ceste II/505. Obe veľké okružné križovatky budú 
distribuovať najväčší objem dopravy medzi diaľnicou D2, cestami I/2, II/505 a prvým vstupom 
do polyfunkčného územia. Ďalšia navrhnutá veľká okružná križovatka (OK 3) prevádza 
dopravu po ceste II/505 a umožní alternatívne pripojenie zo smeru z Dúbravky, ako aj ďalšie 
vstupy do územia Lamačskej brány. Po odchode veľkého objemu dopravy do územia 
Lamačskej brány sa intenzita dopravy na ceste II/505 zníži, ďalšia  distribúcia dopravy je 
možná malou okružnou križovatkou (OK 2) do časti Big Box, do Devínskej Novej Vsi a ďalej 
po ceste II/505. Posledné napojenie prvej etapy riešeného polyfunkčného územia, časti  Big 
Box, z cesty II/505 bude taktiež malou okružnou križovatkou (OK 1). 

V roku 2009 sa predpokladá sprevádzkovanie takmer 70 000 m2 predajných plôch, ktoré 
bude obsluhovať viac ako 4 400 parkovacích miest. Vygenerovaná doprava bude činiť viac 
ako 22 000 ciest, ktoré sú naviazané na funkciu obchodu. 
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V roku 2010 sa predpokladá sprevádzkovať ďalších viac ako 140 000 m2 predajných plôch. 
Tieto bude obsluhovať viac ako 9 000 parkovacích miest. Obchodné funkcie vygenerujú 
v roku 2010 ďalších takmer 40 000 ciest. 

V období rokov 2012 až 2015 pribudne viac ako 1000 bytov a 28 000 m2 plôch 
administratívy. Tieto vygenerujú viac ako 5 000 ciest denne. 

Z hľadiska 1. etapy je viac ako 90 % automobilovej dopravy do The Port generovanej 
funkciou obchod.  

Vo výhľade – finálnom roku 2030 - sa predpokladá, že v The Port pri naplnení všetkých 
výhľadovo uvažovaných investičných aktivít (teda ako maximalistický variant) bude takmer 
360 000 m2 predajných plôch. (60 % vznikne v 1.etape), bude 140 000 m2 plôch pre 
administratívu (80 % vznikne v etapách 2. až 8.), bude takmer 6 000 bytov (83 % vznikne 
v etapách 2. až 8.) a 164 000 m2 občianskej vybavenosti (73 % vznikne v etapách 2. až 8.). 
Tieto aktivity obslúži takmer 26 000 parkovacích miest (56 % vznikne v 1.etape). Celkovo 
The Port pri maximálnom naplnení vygeneruje takmer 100 000 ciest . Z týchto ciest bude vo 
výhľade 73 % generovaných funkciou obchod a ostatné budú generované administratívou, 
bývaním a občianskou vybavenosťou. 

Smerovanie ciest a objemy dopravy do The Port z jednotlivých segmetntov záujmového 
územia sú znázornené na obrázkoch – vonkajšia doprava – 1 a 2. 

The Port – Lamačská brána sa nachádza na severo-západnom okraji Bratislavy 
a v súčasnosti je toto neaktívne územie obsluhované autobusovou MHD, ktorá okolo 
prechádza do Devínskej Nove Vsi. 

Vzhľadom na odchodno-spoločenské funkcie, ktoré The Port bude už od sprevádzkovania 
prvých objektov plniť, sa predpokladá, že územie bude kvalitne obsluhované mestskou 
hromadnou dopravou. Táto filozofia je plne v súlade s dopravnou politikou hl. mesta 
Bratislava, ktoré ju mimo iné má zakotvenú aj v platnej územno-plánovacej dokumentácii, 
kde je schválený scenár B. 

Najvýznamnejší a pre životné prostredie najpriatelskejším prostriedkom hromadnej dopravy, 
ktorý bude obsluhovať The Port je električková MHD. Táto bude v 1.etape predlžená zo 
súčasnej konečnej na Saratovskej ulici. V predĺžení Saratovskej električka vstúpi do 
námestia v The Port a bude pokračovať pešou zónou do dočasného obratiska v území. 
Dočasné obratisko sa predpokladá lokalizovať v území, kde rozvoj 1. etapy končí. Vo 
výhľade bude električka pokračovať po predĺženie Eisnerovej ulice a ďalej v Eisnerovej do 
Devínskej Novej Vsi.  

Druhým významným prostriedkom MHD bude obsluha autobusovou MHD, ktorá  vojde do 
The Port na prestupovom uzle pod námestím. Tu bude možné vojsť do územia peši, alebo 
prestúpiť na iný prostriedok HD. Niektoré autobusové linky budú vchádzať  po zberných 
komunikáciách do  The Port,  aby obslúžili celé územie. 

V prestupovom uzle pod námestím bude možné vystúpiť alebo prestúpiť z prímestskej 
autobusovej dopravy, ktorá priváža obyvateľov zo širokého zázemia a v budúcnosti po 
otvorení hraničného prechodu Marchegg aj z Rakúska. 

V prestupovom uzle pod námestím bude možné prestúpiť na kyvadlovú autobusovú dopravu, 
ktorá bude obsluhovať niektoré časti The Port. 

V Bratislave funguje Bratislavská integrovaná doprava, ktorá prostredníctvom plánovanej 
železničnej zastávky v blízkosti námestia a hlavného prestupového uzla umožní  vstup 
cestujúcich zo železnice alebo prestup zo železnice na autobusy alebo električku. 

Vo výhľade je hlavný prestupový uzol napojený aj na stanicu plánovaného nosného systému 
MHD. 
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Pod námestím otvárajúcim The Port bude teda hlavný prestupový dopravný uzol . V tomto 
dopravnom uzle bude možné prestúpiť z autobusov MHD, z autobusov prímestskej dopravy, 
z električky a zo železničnej zastávky. 

The Port bude priamo obslúžený všetkými druhmi hromadnej dopravy fungujúcej v Bratislave 
okrem leteckej a vodnej, ale tieto sú z územia dosažiteľné v čase 30 až 50 minút. 

Pri rozvojových aktivitách na území hl.mesta Bratislavy je potrebné zobrať do úvahy 
skutočnosť, že aktivity pripravované v území nie sú všetky v plnej miere aktivity nové. Určitá 
časť týchto aktivít sú aktivity presťahované (a cesty presmerované) z iných mestských častí, 
kde v súčasnosti fungujú. V prognózovaní boli na základe dostupných matíc smerovania, 
 predpokladaného socio-demografického vývoja a funkcií v jednotlivých etapách v čase, 
analyzované predpokladané podiely dopravy, ktorá v území v súčasnosti prechádza 
z jednotlivých dopravných smerov. Po rozvoji územia The Port sa stane časť okolo 
prechádzajúcej dopravy zdrojovou-cieľovou v ňom.  Tieto výpočty boli vypracované pre 
každú predpokladanú etapu, rozhodujúcu križovatku a pre všetky  uvažované časové 
horizonty. 

Doprava prichádzajúca do The Port z Bratislavy (resp. aj z iných smerov cez Bratislavu) je 
doprava nová v celom svojom objeme, keďže v súčasnosti nie je dôvod z Bratislavy do 
územia cestovať. 

Doprava prichádzajúca do The Port z Devínskej Novej Vsi je v objeme 30 % doprava nová, 
vyvolaná a 70% dopravy je doprava, ktorá je presmerovaná z iných lokalít za službami ktoré 
poskytne  The Port.  

Doprava prichádzajúca do The Port z Dúbravky a Karlovej Vsi je doprava v objeme 90%  
a 10 % je doprava, ktorá v súčasnosti z Dúbravky prechádza cez II/505 na D2 do Bratislavy 
za službami. 

Doprava prichádzajúca do The Port zo Stupavy, Záhorskej Bystrice, Mariánky, Borinky... je 
doprava v objeme 50% nová  a 50 % je doprava, ktorá v súčasnosti z priľahlých obcí 
prechádza cez I/2 na D2 do Bratislavy za službami. 

Doprava prichádzajúca do The Port z okresu Malacky je doprava v objeme 30% nová a 70 % 
je doprava, ktorá v súčasnosti z okresu prechádza cez  D2 do Bratislavy za vybavenosťou. 

Doprava prichádzajúca do The Port z Rakúska je doprava v celom objeme nová , keďže nie 
je dôvod v súčasnosti z Rakúska do územia cestovať. 

Fungovanie dopravného systému v území, jeho výkonnosť, je závislá na kapacite, teda 
priepustnosti jednotlivých rozhodujúcich križovatiek v území. Na základe dopravnej prognózy 
(predpokladaného rozvoja a smerovania dopravy) bolo navrhnuté také technické riešenie 
križovatiek, aby vyhovelo očakávaným dopravným nárokom, teda aby systém dopravnej 
obsluhy fungoval nie len pre návštevníkov The Port, ale pre všetku dopravu dotknutú 
investíciou. Z týchto dôvodov sa technické riešenie zaoberá aj podkladmi týkajúcimi 
sa dimenzačnej špičkovej hodiny, ktorá determinuje výkonnosť križovatiek. Na to, aby bol 
materiál rozhodujúcim podkladom je potrebné pracovať s jednou rovnakou dimenzačnou 
hodinou pre všetky dopravné smery v križovatkách.  

Rok 2030 je považovaný aj v ÚP hlavného mesta Bratislava aj v predkladanej dokumentácii 
ako ďaleký výhľad. Jedná sa o časový horizont, kedy predpokladane budú v prevádzke 
všetky etapy The Port, teda jedná sa o variant maximalistický.  

Intenzity dopravy uvedené v  kartogramoch dopravného zaťaženia na obrázkoch – vonkajšia 
doprava 3 a 4 dokumentujú celodenné dopravné prúdy. Pre hodnotenie výkonnosti 
navrhovaných technických riešení sú rozhodujúce špičkové hodinové intenzity, ktoré môžu 
v budúcnosti vyvolávať kongescie až kolízie a znižovať kvalitu dopravnej dostupnosti 
a obsluhy územia. 
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Výkonnosť dopravnej obsluhy územia je daná výkonnosťou jej križovatiek, ktoré v prípade, 
že zostanú v súčasnom technickom stave vykazujú prekážky pre prechádzajúce vozidlá. 

Križovatka ciest I/2 – Hodonínska – II/505 

Jedná sa o 3 ramennú stykovú križovatku na hranici zastavaného územia Bratislavy v MĆ 
Lamač. Súčasné intenzity v priamom smere po ceste I/2 sú 393 voz/hod. Na hlavnú trasu 
z cesty II/505 v špičkovej hodine vstupuje 389 voz/h. V najnepriaznivejšom pohybe – 
odbočenie vľavo do Záhorskej Bystrice je intenzita 306 voz/h, ktoré križujú nadradený prúd 
v hodnotách 869 voz/hod. 

Kapacita neriadenej križovatky vypočítaná podľa STN 7361 02 – tab.12 je  405 vozidiel pri 
10% podiele nákladnej dopravy. Základná kapacita má rezervu  16 vozidiel v špičkovej 
hodine – križovatka v súčasnosti je na hranici výkonnosti a tvorí veľmi silnú prekážku. 

Takýto stav sa prejavuje v špičkových obdobiach vytváraním kolón na tomto vstupe s dlhším 
čakaním. 

Očakávaný vývoj intenzity dopravy v území dokladuje skutočnosť, že križovatka bude mať 
prekročenú svoju výkonnosť v roku 2010. Aj v  časovom horizonte roku 2030 bude jej 
výkonnosť prekročená. Dané konštatovanie viedlo k návrhu nového technického riešenia 
tejto križovatky a to ako križovatky riadenej SSZ. Vzhľadom k skutočnosti, že sa predpokladá 
odľahčenie tohto uzla po sprevádzkovaní diaľničnej križovatky Stupava-juh, tak posúdenie 
danej križovatky vykazuje, že vyhovie predpokladaným dopravným nárokom. 

Križovatky cesty II/505 s diaľnicou D2 

Jedná sa o úrovňové napojenia čiastočne mimoúrovňovej kosodĺžnikovej križovatky tvaru 
„diamant“, kde dopravný prúd vozidiel na diaľnici D2 je vedený po nadjazde a všetky pohyby 
napojenia sú realizované na úrovni v 4 trojramenných stykových križovatkách. 

Hlavné smery pohybu vozidiel sú od cesty I/2 – Hodonínska po výjazd na diaľnicu D2, kde 
súčasná intenzita ráno dosahuje hodnoty 367  voz/hod v jednom smere. Druhý hlavný smer 
je prepojenie Devínskej Novej Vsi po ceste II/505 na diaľnicu a cestu I/2. V tomto smere je 
intenzita dopravy  673 voz/hod v jednom smere.  

Kritickými miestami sú zjazdy z diaľnice, ktoré sú v postavení vedľajšej cesty neriadenej 
križovatky. 

Na príjazde od centra mesta odbočenie vpravo z diaľnice do Lamača má v súčasnosti 
rezervu 515 vozidiel, odbočenie vľavo do Devínskej Novej Vsi 90 voz/h. 

Na druhej strane na príjazde od Malaciek – odbočenie z diaľnice vpravo do Devínskej Novej 
Vsi má rezervu  598 vozidiel a odbočenie vľavo do Lamača 504 voz/h. Križovatka ešte 
vyhovuje súčasným podmienkam, ale je hodnotená ako veľká prekážka s rezervou len 90 
vozidiel.  

Očakávaný vývoj intenzity dopravy v území dokladuje skutočnosť, že križovatka bude v roku 
2010 na hranici svojej výkonnosti a bude tvoriť  veľmi silnú prekážku. V časovom horizonte 
roku 2030 bude jej výkonnosť prekročená a nebude postačovať predpokladaným dopravným 
intenzitám. Z toho dôvodu bola táto križovatka predmetom nového technického riešenia. 

Križovatka II/505 – cesta na Devínsku Novú Ves – podjazd pod železnicu 

Križovatka je nepravidelného tvaru, 4 ramenná, smerovo a výškovo neusporiadaná. Je to 
rozľahlá dopravná plocha so sťaženou orientáciou sledovania pohybu vozidiel. 

Dopravné zaťaženie je výrazne definované špičkovým pohybom obytnej časti Devínskej 
Novej Vsi a Záhoria t.j. ráno prevláda smer k diaľnici a do Dúbravky a popoludní smer od 
diaľnice a Dúbravky na Záhorie. Podiel rannej dopravnej špičkovej hodiny je vyšší ako 
u hodiny popoludňajšej. 
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Ranná intenzita od Devínskej Novej Vsi – z vedľajšej cesty je 543 voz/h od Stupavy, po 
hlavnej ceste 258 voz/h a od Lamača  355 voz/h. Ráno je kritický pohyb výjazd vozidiel od 
Dúbravky – od železničného podjazdu smerom na Devínsku Novú Ves, resp. VW, kde je 
intenzita dopravy 216 voz. a križuje nadradený prúd 948 voz. V tomto bode je rezerva len 
137 voz/h, ktorá je hodnotená ako stredná prekážka. 

Veľmi problémovým miestom súvisiacim s uvedenou križovatkou je príjazd ku križovatke cez 
podjazd pod železničnou traťou. Jeho šírka umožňuje len jednosmernú premávku a tak je 
kapacita limitovaná. V súčasnosti funguje stav bez riadenia s vyznačením hlavného smeru 
Dúbravka – Devínska Nová Ves a kapacita opačného smeru sa pohybuje v hodnotách 200 – 
350 voz/h.  

V časovom horizonte roku 2010 bude výkonnosť predmetnej križovatky zbnížená a bude 
tvoriť veľkú prekážku. V časovom horizonte roku 2030 bude výkonnosť križovatky 
prekročená v najkolíznejšom smere. Zároveň bude vysoko prekročená výkonnosť 
železničného podjazdu. Uvedenú situáciu vyrieši predĺženie Saratovskej ulice, ktoré je 
uvažované z ÚP hl.mesta Bratislava. Predĺženie Saratovskej vo funkčnej triede B2 prevezme 
takmer celú dopravu z Agátovej, ktorá bude obsluhovať iba Technické sklo a okolité aktivity 
a tým bude výkonnosť postačovať predpokladaným nárokom dopravy. 

Na základe posúdenia výkonnosti dotknutých medzikrižovatkových úsekov podľa platných 
STN 736101 „Projektovanie ciest a diaľnic“, STN 7361 10 „Projektovanie miestnych 
komunikácií“ a TP 01/2006  možno uviesť nasledujúce závery: 

- Úsek na ceste I/2 – Hodonínska bude vyhovovať predpokladaným nárokom dopravy po 
obidva posudzované časové horizonty.  

Úsek na ceste I/2 – Krematóriu v časovom horizonte roku 2010 bude vyhovovať 
predpokladaným nárokom dopravy. V roku 2030 bude jeho kapacita značne prekročená. 
Situáciu vyrieši v ÚP plánované rozšírenie na štvorpruhovú komunikáciu.  

Úseky diaľnice D2 budú v obidvoch časových horizontoch vyhovovať predpokladaným 
nárokom intenzity dopravy. Výkonnosti úseku D2 Lamač –Polianky v časovom horizonte roku 
2030 pomôže prerozdelenie dopravy medzi D2 a D4, ktorá bude realizovaná v trase „Nultého 
okruhu Bratislavy“. 

Úseky diaľnice D4 v časovom horizonte roku 2030 budú vyhovovať v štvorpruhovom 
šírkovom usporiadaní predpokladaným nárokom dopravy. 

Úseky cesty II/505 – ich medzikrižovatkové úseky budú v časovom horizonte roku 2010 na 
hranici výkonnosti a v roku 2030 nebudú vyhovovať predpokladaným nárokom dopravy. 
Cestu II/505 odľahčí o nákladnú dopravu do Volkswagen Slovakia a.s. uvedenie križovatky 
Stupava – juh do prevádzky. Na ceste II/505 sú však problémom vyššie uvedené križovatky 
a ich prekročená výkonnosť.  

Diaľnica D2 - MÚK „Lamač“ 

Súčasný stav 

Z pohľadu zaradenia tejto komunikácie podľa STN 73 6101 „Projektovanie ciest a diaľnic“ sa 
jedná o cestnú komunikáciu s obmedzeným prístupom (vylúčená doprava nemotorová 
a doprava motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou menšou 50 km/h), v stavebnom 
usporiadaní zodpovedajúcom kategórii D 26,5/120 (štvorpruhová smerovo rozdelená 
komunikácia s celkovou voľnou šírkou 26,5 m, ktorej prvky smerového a výškového vedenia 
a parametre odbočujúcich a pripájacích pruhov križovatiek boli začiatkom 70-tych rokov 
navrhnuté v zmysle vtedy platných noriem, na návrhovú rýchlosť 120 km/h). 

Prvkom zabezpečujúcim dopravné prepojenie diaľnice D2 s ostatnou cestnou sieťou, je 
mimoúrovňová križovatka „Lamač“ (ďalej MÚK „Lamač“).  
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MÚK „Lamač“ je križovatkou diaľnice D2 a cesty II/505, prostredníctvom ktorej prepája 
diaľnicu s neďalekou, súbežnou, cestou I/2.  

Podľa staničenia diaľnice D2 je križovatka situovaná v km 55,042 (začiatok staničenia        
km 0,000 je na štátnej hranici ČR/SR, koniec km 80,499 na štátnej hranici SR/MR). Podľa 
staničenia cesty II/505 je križovatka situovaná v km 0,192 (začiatok staničenia km 0,000 je 
na ceste I/2 v k.ú. Lamač, koniec staničenia km 11,107 je na ceste I/2 v k.ú. Mást - I). 

Podľa STN 73 6100 „Názvoslovie pozemných komunikácií“ a STN 73 6102 „Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách“, je možné predmetnú MÚK charakterizovať ako 
„kosodĺžnikovú“ križovatku, s nadradenou diaľnicou D2 a vedľajšou cestou II/505. Daný typ 
križovatky, umožňujúci prepojenie všetkých dopravných smerov, pozostáva so štyroch 
jednosmerných jednopruhových vetiev rozložených v jednotlivých kvadrantoch križovatky 
pozdĺž telesa diaľnice, vytvárajúcich na vedľajšej komunikácii dve úrovňové križovatky (ich 
vzájomná vzdialenosť je cca 115 m), z ktorých každá obsahuje tri kolízne body jazdných 
smerov. 

Mimoúrovňové križovanie diaľnice a cesty II/505 zabezpečuje mostný objekt D2-112 na 
diaľnici, ktorý je možné z hľadiska konštrukčného, charakterizovať nasledovne: 

• monolitický spojitý 3-poľový trám, z predpätého betónu B-400, 
• most je kolmý,  
• rozpätia polí 11,50 m + 25,10 m + 13,20 m,  
• svetlosť polí 10,35 m + 23,60 m + 12,05 m, 
• nosnú konštrukciu v priečnom reze predstavujú 2 samostatné skriňové konštrukcie, 

s 3 vyľahčujúcimi otvormi a s vyloženými obojstrannými konzolami, 
• výška nosnej konštrukcie 0,97 m, 
• podpery mosta predstavujú stenové prvky hrúbky 0,60 m zo železobetónu, 
• voľná šírka mosta (každý pás diaľnice má vlastnú mostnú konštrukciu) je 11,75 m. 

V rámci tohto roka ukončenej výstavby diaľničného úseku „D2 Lamačská – Staré Grunty“ (jej 
súčasťou je aj tunel „Sitina“), bolo pôvodné oceľové zvodidlo, v strednom deliacom páse 
diaľnice, nahradené mimo mosta betónovým (2 jednostranné zvodidlá). 

Z hľadiska hodnotenia výkonnosti diaľnice D2 a častí MÚK „Lamač“ prislúchajúcich k diaľnici 
je možné konštatovať, že existujúce stavebné usporiadanie diaľnice a vetiev križovatky D2 
Malacky – II/505 a II/505 – D2 Malacky vyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu. 

V zmysle znenia platnej STN 73 6102 (čl. 6.6.2), by však s prihliadnutím na dopravné 
zaťaženie, mali byť vetvy II/505 – D2 Bratislava a D2 Bratislava – II/505, dvojpruhovými 
vetvami (v prípade vyššieho zaťaženia ako 1000 voz./h).   

Celkove sa dá konštatovať, že každodenné zložité dopravné situácie v čase rannej 
a poobedňajšej dopravnej špičky sú spôsobované nedostatočnou priepustnosťou oboch 
úrovňových križovatiek (a v jej blízkosti situovanej úrovňovej stykovej križovatky ciest II/505 
a I/2) a vyčerpaním kapacity cesty II/505. 

Koncepcia riešenia diaľnice D2 podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy: 

Diaľnica D2 je zaradená medzi komunikácie nadradeného významu, zodpovedajúcou 
funkčnej triede A1, v šírkovom usporiadaní kategórie D 26,5. 

V ÚPN je už zohľadnená skutočnosť spojazdnenia diaľničného úseku „D2 Lamačská – Staré 
Grunty“, avšak k nemu pôvodne pridružený zámer predĺženia Saratovskej ulice po cestu 
II/505 a úprava tejto cesty po MÚK „Lamač“, bol prevzatý do návrhu riešenia komunikačnej 
siete pre r. 2020, pričom je súčasťou Základného komunikačného systému (ďalej ZAKOS). 

MÚK „Lamač“ je v ÚPN prezentovaná v odlišnej podobe oproti súčasnému stavu. Zmena 
spočíva v tom, že kolízne vedenia smerov na západnej strane diaľnice (II/505 Lamač – D2 
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Bratislava a D2 Malacky – II/505 Lamač) sú v novom návrhu vedené bezkolízne, vratnými 
vetvami. Dopravné riešenie križovatky na východnej strane diaľnice (strana k ceste I/2) sa 
oproti dnešku nemení. 

V časovom horizonte okolo roku 2010 je uvažované s realizáciou významného  zámeru 
súvisiaceho s úsekom diaľnice D2 severozápadne od Bratislavy - výstavbou mimoúrovňovej 
križovatky „Stupava – juh“ a pripojenia cesty II/505 na diaľnicu D2 a na cestu I/2, v trase 
budúceho nultého okruhu (koridor diaľnice D4). 

Je viac ako pravdepodobné, že tento zámer bude uskutočnený už okolo roka 2010 alebo 
krátko potom. 

Vplyv realizácie zámeru „The Port – Lamačská brána“ na diaľnicu D2: 

Vychádzajúc z dopravno-inžinierskych rozborov pre etapovitú realizáciu predmetného 
zámeru v časových horizontoch rokov 2015 a 2030, je možné konštatovať: 
1/  v roku 2015 diaľnica D2 v úseku MÚK „Stupava-juh“ (v rozboroch vychádzame už 

z predpokladu funkčnosti tejto križovatky) – MÚK „Lamač“ kapacitne vyhovie 
v existujúcom stavebnom usporiadaní (4-pruh), 

2/ v roku 2015 diaľnica D2 v úseku MÚK „Lamač“ – MÚK „Polianky“ kapacitne vyhovie 
v existujúcom stavebnom usporiadaní (4-pruh) za predpokladov, že pri výpočte prípustnej 
intenzity dopravného prúdu, bude uvažované s parametrom jazdnej rýchlosti 60 km/h 
(STN 73 6101, čl. 5.6) a parametrom návrhovej rýchlosti 100 km/h alebo 120 km/h, 

3/   konštatovania uvedené v bodoch 1/ a 2/ platia aj pre časový horizont roka 2030 v úseku 
diaľnice MÚK „Stupava-juh“ – „MÚK „Lamač“ , 

4/   v úseku MÚK „Lamač“ – MÚK „Polianky“ diaľnica v roku 2030 podľa posúdenia v zmysle 
STN 73 6101 kapacitne nevyhovie, avšak vyhovie podľa posúdenia v zmysle novšieho 
TP 01/2006 „Výpočet kapacity pozemných komunikácií a ich zariadení“, 

      Ako už bolo vyššie uvedené, problémovým miestom MÚK „Lamač“ je cesta II/505 
a predovšetkým úrovňové križovatky. 

      V rámci prác na DUŠ bolo preverovaných niekoľko možností úpravy uvedenej križovatky, 
s cieľom zvýšiť jej výkonnosť križovatky a bezpečnosť. 

      Logicky prvým riešením bola úprava križovatky do tvaru „štvorlístkovej križovatky“, ktorá je 
najjednoduchším bezkolíznym riešením priesečnej križovatky, a ktoré sa prevažne 
„zafixovalo“ v predstavách správcu diaľnice a časti odbornej verejnosti, ako žiadúca úprava 
križovatky. 

      V našom prípade boli vzhľadom na blízkosť existujúcej cesty I/2, čiastočnú zastavanosť 
severovýchodného kvadrantu križovatky (areál predajne PEUGEOT, bývalé objekty KR PZ 
a Záchranného systému Slovakia Alfa) a stúpajúce výškové vedenie diaľnice v smere na 
Bratislavu, limitované možnosti návrhu štandardných vratných vetiev (určených smerovým 
oblúkom s jediným polomerom).  

       Na skutočnosť, že takéto riešenie nie je pre miestne podmienky vhodné, malo vplyv aj to, že 
v rámci návrhu Vonkajšieho polokruhu, je uvažované s vybudovaním ďalšej mimoúrovňovej 
križovatky (s cestou I/2).  

      Napriek tomu, že navrhovaná križovatka je typu „deltovitej“ križovatky, kde prevažná väčšina 
vetiev je umiestnená na strane cesty I/2 odvrátenej od diaľnice, vyvolávajú zostávajúce vetvy 
na opačnej strane cesty komplikácie, vo vzťahu k úpravám MÚK „Lamač“ do tvaru 
„štvorlístkovej“ križovatky (a naopak). Problematickým je, že na úseku niekoľko sto metrov, 
dochádza k postupnému vystriedaniu viacerých odbočovacích a pripájacích pruhov, čo kladie 
požiadavky na dodržanie normou požadovaných dĺžok priepletových úsekov, príp. 
požiadavku na vybudovanie samostatného kolektorového pása, v ktorom by sa mimo 
priebežných jazdných pruhov, realizovali všetky odbočenia a pripojenia. 
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      Rozsah uvedených problémov je prakticky dvojnásobný pri uvedomení si, že MÚK „Lamač“ 
má aj svoju časť na západnej strane diaľnice, kde pribúda ďalšia križovatka, zabezpečujúca 
vstup/výstup do jednej z častí zámeru „The Port – Lamačská brána“ - Shopping Mallu. 

      O nedoporučení predmetného riešenia úpravy MÚK „Lamač“ pre dopracovanie v rámci DUŠ, 
rozhodli tieto skutočnosti: 
• nevyhnutnosť náročnej úpravy samotnej diaľnice D2 

- štvorlístková križovatka si vyžaduje vybudovanie samostatných prídavných   pásov 
(kolektorov) - čl. 6.5.4 STN 73 6102, 

-  na každom z kolektorov bude musieť byť vybudovaný mostný objekt nad cestou 
II/505 (cesta bude rozšírená o prídavné pruhy križovatky, príp. kolektor), 

-  existujúci mostný objekt na diaľnici (ide o 2 mosty – pre ľavý a pravý jazdný pás) 
nevyhovuje pre premostenie rozšírenej cesty II/505 (2 jazdné pruhy + 1 prídavný pruh 
v každom smere alebo 2 jazdné pruhy + 2 jazdné pruhy fyzicky oddeleného kolektora 
v každom smere), čo si vyžaduje vybudovanie nového mosta, navyše pri zachovaní 
premávky na diaľnici, 

- veľmi malá využiteľnosť existujúcich odbočovacích a pripájacích pruhov vetiev 
križovatky a nevyhnutnosť budovania nových,  

• náročnosť riešenia vetiev križovatky 
-  nulová využiteľnosť existujúcich vetiev križovatky, 
- zvýšený rozsah vetiev križovatky oproti riešeniu vychádzajúcemu z doterajšej 

koncepcie „kosodĺžnikovej“ križovatky, 
• nevyhnutnosť odsunu križovatky na Vnútornom polokruhu z dôvodu dodržania 

priepletových vzdialeností (zväčšuje sa tým zásah do priľahlého lesného pôdneho 
fondu, biocentra a okolitej riedkej zástavby), 

• nevyhnutnosť odsunu križovatky na vstupe/výstupe do Shopping Mallu, z dôvodu 
dodržania priepletových vzdialeností, 

• veľké nároky na trvalý záber pozemkov, redukujúce využitie územia „The Port – 
Lamačská brána“. 

Predkladané riešenie dopravnej obsluhy územia vychádza z doterajšej koncepcie riešenia 
MÚK „Lamač“, pričom dnešný, miestami kolízny pohyb jednotlivých dopravných prúdov, sa 
mení na pohyb vozidiel po okruhu (proti smeru hodinových ručičiek), s vchádzaním 
a odbočovaním vozidiel vpravo (bez ľavých odbočení), resp. s priepletom vozidiel, na 
dĺžkach určených predovšetkým hodnotami očakávaného dopravného zaťaženia.  

Prognóza dopravného zaťaženia na všetkých navrhovaných komunikáciách pre rok 2015 
a rok 2030 je zrejmá z výkresovej prílohy DUŠ.  

Je samozrejmé, že realizácia zámeru „The Port – Lamačská brána“, si vyžaduje príslušnú 
úpravu jednotlivých komunikácií, a teda aj diaľnice a MÚK „Lamač“. 

 
Predpokladaný rozsah úprav diaľnice D2 pre časový horizont roka 2015: 

-  v úseku pred a za MÚK „Lamač“ sa nevyžaduje rozšírenie diaľnice na 6-pruh (3 
jazdné pruhy v každom jazdnom smere), 

-  odbočovacie (vyraďovací úsek + spomaľovací úsek) a pripájacie pruhy (zrýchľovací 
úsek + manévrovací úsek + zaraďovací úsek) vetiev MÚK „Lamač“ sú v súčasnosti 
v stavebnom usporiadaní, ktoré nie je v súlade s platnými STN 73 6101 a STN 73 
6102 (šírka vozovky diaľnice v úsekoch s týmito pruhmi má byť o 0,25 m väčšia; je 
nutné preveriť aj vzťah skutočnej a požadovanej dĺžky týchto pruhov, čo však úzko 
súvisí s konečným riešením jednotlivých vetiev križovatky, ktoré bude možné 
navrhnúť až na základe aktuálnych geodetických podkladov, v ďalšom stupni 
dokumentácie), 

-  nahradenie úrovňových križovatiek na ceste II/505 veľkými okružnými (podrobnejšie 
v popise riešenia cesty II/505) znemožňuje úplné využitie existujúcich jednosmerných 
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vetiev MÚK „Lamač“ – prakticky všetky budú musieť byť prebudované, pričom 
definitívny rozsah úprav bude stanovený až po detailnejšom preriešení problematiky, 
na základe aktuálnych geodetických podkladov (predpokladáme, že k najväčšiemu 
využitiu telies a vozoviek existujúcich vetiev dôjde v prípade vetiev D2 Bratislava – 
II/505 a II/505 – D2 Bratislava, takmer nevyužiteľné budú doterajšie vetvy D2 Malacky 
– II/505 a II/505 – D2 Malacky), 

-  prestavba existujúceho mosta na diaľnici nad cestou II/505 nie je nutná, nakoľko 
svetlá šírka stredného mostného poľa postačuje navrhovanej šírkovej úprave cesty 
II/505. 

Dopravne najviac zaťažený smer výjazdu na diaľnicu z cesty II/505 v smere na Bratislavu sa 
javí technicky, a z hľadiska vplyvu na existujúcu diaľnicu  najobtiažnejším, a to z dôvodu, že 
podstatne viacej zaťažená vetva (spája sa v nej výjazd z okružnej križovatky OK5 
a samostatne trasovaný výjazd z Shopping Mallu) sa pripája na cestu II/505 mimo OK4 .  

Predbežný odhad vyvolaných investíciami prestavby MÚK „Lamač“ je nasledovný: 
-  búranie vozoviek opustených úsekov vetiev križovatky, 
-  odstránenie existujúceho verejného osvetlenia, 
-  demolácia objektov v areáli KR PZ a bývalého Záchranného systému Slovakia Alfa, 
-  vybudovanie nového verejného osvetlenia, 
-  preložka VTL plynovodu 2,5 MPa, DN 200, 
-  úprava Lamačského potoka, 
-  zábery pozemkov (trvalé a dočasné) 
-  odkanalizovanie nových vetiev križovatky (v prípade, že tak rozhodne príslušný orgán 

ochrany životného prostredia alebo správca komunikácie) – v súčasnosti diaľnica, ani 
jej vetvy nie sú odkanalizované.  

Cesta I/2 

Súčasný stav 

Cesta I/2 je komunikáciou celoštátneho a nadmestského významu, prechádzajúcou od 
križovatky s cestou I/51 v meste Holíč po hranicu SR/MR, v dĺžke 98,764 km. 

V severozápadnej časti Bratislavy predstavuje cesta I/2 „Lamačskú radiálu“, vstupujúcu do 
mesta po Hodonínskej ulici (úsek cesty I/2 súvisiaci so zámerom „The Port – Lamačská 
brána), pokračujúcu po Lamačskej ceste, Brnianskej ulici, Pražskej ulici a končiacu na 
vnútornom dopravnom okruhu pri križovatke SAV. 

Hodonínska ulica predstavuje dvojpruhovú, smerovo nedelenú obojsmernú komunikáciu, 
cestu s neobmedzeným prístupom, ktorej šírkové usporiadanie kolíše medzi kategóriami 
C9,5/80 a C 11,5/80. 

Pri Krematóriu sa na túto komunikáciu zľava (v smere jazdy do centra) pripája obslužná 
komunikácia. 

Približne o 355 m ďalej sa vpravo nachádza pripojenie areálu predajne PEUGEOT (nie je 
umožnené odbočenie z cesty I/2 do areálu zo smeru od Lamača, ani výjazd z areálu doľava 
na cestu I/2 v smere na Záhorskú Bystricu). 

O cca 110 m ďalej je situovaná úrovňová styková križovatka s cestou II/505, zabezpečujúca 
pripojenie mestských častí Devínska Nová Ves, Devín, Dúbravka (prostredníctvom Agátovej 
ulice, s podjazdom pod železničnou traťou Bratislava – Kúty), ako aj areálu podniku 
Technické sklo, a.s.  

Predmetná križovatka zabezpečuje taktiež prepojenie cesty I/2, so súbežne vedenou 
diaľnicou D2 (prostredníctvom MÚK „Lamač“). 
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Na strane bližšej k centru mesta od križovatky s cestou II/505, boli v priebehu posledných 
rokov, v páse územia medzi cestou I/2 a diaľnicou D2, vybudované areály predajní 
a servisov vozidiel firiem Mercedes, Kia, Volkswagen, Škoda a predajne Lídl. 

Všesmerné pripojenie prvého z nich na cestu I/2 zabezpečuje úrovňová styková križovatka 
vzdialená cca 295 m od križovatky s cestou II/505. 

Pripojenie ďalších troch areálov je zabezpečené úrovňovou stykovou križovatkou vzdialenou 
cca 130 m, ktorá na rozdiel od všetkých predchádzajúcich, má vybudované prídavné pruhy 
pre odbočenie vpravo a vľavo z cesty I/2 do uvedených areálov, ako aj pripájací pruh pre 
výjazd na cestu I/2 v smere na Lamač. 

Pripojenie areálu predajne Lídl je od predchádzajúceho vzdialené cca 150 m, a keďže bolo 
vybudované v mieste existujúceho pripojenia, na druhej strane cesty situovaného objektu 
Obchodného domu Jednota, vytvorilo úrovňovú priesečnú križovatku. 

Ľavé odbočenia z cesty I/2 k uvedeným areálom sú riešené samostatnými jazdnými pruhmi, 
čo platí aj pre odbočenie k predajni Lídl  zo smeru od Záhorskej Bystrice a pre pripojenie 
uvedenej predajne na cestu I/2 v smere na Lamač. 

Cesta I/2 nemá zo strany Obchodného domu Jednota žiadne prídavné pruhy.  

Žiadna z vyššie spomínaných úrovňových križovatiek na ceste I/2 nie je vybavená svetelne 
signalizačným zariadením (ďalej SSZ). 

V súvislosti s popisom súčasného stavu cesty I/2 je potrebné uviesť, že v rámci výstavby 
diaľničného úseku „D2 Lamačská – Staré Grunty“, bola v úseku od čerpacej stanice ŐMV po 
čerpaciu stanicu Slovnaft na diaľnici, vybudovaná preložka cesty I/2, vrátane predĺženia 
Harmincovej ulice a jej úrovňového pripojenia na cestu I/2 priesečnou križovatkou vybavenou 
SSZ (štvrtým ramenom križovatky je budúce pripojenie ulice Pod Zečákom v blízkosti ktorej 
sa nachádza rozostavaný areál Nemocnice Rázsochy. 

Súčasťou uvedenej investície bola aj realizácia pripojenia cesty I/2 na diaľnicu v smere na 
Brno a odbočenia z diaľnice na cestu I/2, umožňujúce jazdu v smere na Harmincovu ulicu 
a na Lamač (úrovňová styková križovatka je taktiež vybavená SSZ).  

Po týchto úpravách sa cesta I/2 stala obojsmernou komunikáciou, v úseku preložky smerovo 
rozdelenou. 

Križovatka cesty I/2 (Lamačská cesta) a Alexyho ulice (podjazd pod diaľnicou, 
s pokračovaním do Dúbravky) bola stavebne prispôsobená novým dopravným požiadavkám 
a vybavená SSZ.     

Koncepcia riešenia cesty I/2 podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy 

Ako už bolo uvedené, úsek cesty I/2 v záujmovom území stavby „The Port – Lamačská 
brána“, je súčasťou ZAKOSu - Lamačskej radiály, s čím ÚPN počíta aj pre časové horizonty 
rokov 2020 a 2030. 

Cesta I/2 v úseku Hodonínskej ulice a Lamačskej cesty (končí na križovatke Patrónka) je 
zaradená do funkčnej triedy B1 miestnych zberných komunikácií, s plánovaným šírkovým 
usporiadaním zodpovedajúcim kategóriám MZ 20 (parameter návrhovej rýchlosti sa 
neuvádza) a MZ 24,5 (jedná pravdepodobne o úsek realizovanej preložky). 

V časovom horizonte roka 2020 sa v ÚPN uvažuje s prestavbou Lamačskej cesty v úseku 
Harmincova ulica – Alexyho ulica na 4 pruhovú komunikáciu. 

Vybudovaním Vonkajšieho polokruhu (predĺženie Bojnickej ulice cez masív Karpát, s jej 
prepojením s cestou II/505) dôjde k preložke cesty I/2 s tým, že táto sa má zrealizovať 
v dnešnej polohe, avšak bude výškovo vedená ponad polokruh. Súčasťou riešenia je aj 
„deltovitá“ križovatka.  
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V časovom horizonte roka 2030 sa v ÚPN uvažuje s prestavbou Lamačskej cesty 
a Hodonínskej ulice (úsek križovatka Alexyho ulica – križovatka s cestou II/505) na 4 
pruhovú komunikáciu. 

Vplyv realizácie zámeru „The Port – Lamačská brána“ na cestu I/2: 

Predpokladaný rozsah úprav cesty I/2 pre časový horizont roka 2015: 

Spôsob a rozsah úprav predmetnej cesty priamo súvisí s návrhom úpravy MÚK „Lamač“ 
a s tým súvisiacou úpravou cesty II/505. 

Navrhovaná okružná križovatka (pracovné označenie OK5 = v smere západ – východ piata 
okružná križovatka na ceste II/505 vyvolaná realizáciou zámeru „The Port – Lamačská 
brána“) je typom veľkej okružnej križovatky, pričom dve z jej piatich ramien sa pripájajú na 
cestu I/2. 

Poloha súbežných komunikácií, diaľnice D2 a cesty I/2, limituje možnosti na riešenie ich 
vzájomného prepojenia bez zmeny polohy niektorej z týchto komunikácií.  

Vychádzajúc z koncepcie zachovania oboch komunikácií v doterajších polohách, je návrh 
veľkej okružnej križovatky optimálnym riešením, najmä pri uvedomení si skutočnosti, že 
štandardné riešenie (pripojenie vetiev na cestu II/505 v jej dnešnej polohe), nie je z hľadiska 
požiadaviek STN 73 6102 na dodržanie dĺžok priepletových úsekov možné. 

Malá vzdialenosť okružnej križovatky od cesty I/2 vyvoláva nevyhnutnosť vytvoriť dostatočnú 
dĺžku komunikáciám pre vstup do uvedenej križovatky z cesty I/2, resp. pripojenie na cestu 
I/2 v smere na Lamač a Záhorskú Bystricu. 

Vychádzajúc z tejto koncepcie, je  vytvorené samostatné komunikačné prepojenie 
s okružnou križovatkou, čím vznikne na ceste I/2  úrovňová styková križovatka  vzdialená od 
OK 5 cca 185 m. a riadená SSZ.  

Koncepcia úpravy cesty I/2 vychádza z dnešného šírkového usporiadania komunikácie, 
nakoľko prognóze dopravného zaťaženia na rok 2015 súčasný stav komunikácie vyhovuje 
(platí pre profil pred a aj za križovatkou s cestou II/505). Súčasťou úprav sú iba úpravy 
vyvolané výstavbou úrovňovej križovatky, jej prepojenia s OK5 sú súčasťou úpravy cesty 
II/505. 

Predbežný odhad vyvolaných investícií prestavby cesty I/2 je nasledovný: 
-  odstránenie existujúceho verejného osvetlenia, 
-  vybudovanie nového verejného osvetlenia na rozširovanej strane cesty, 
-  svetelne signalizačné zariadenie, vrátane napájania, 
-  zábery pozemkov (trvalý). 

Zásah do existujúceho mosta nad Lamačským potokom a jeho rozšírenie zatiaľ 
nepredpokladáme.  

Predpokladaný rozsah úprav cesty I/2 pre časový horizont roka 2030: 

Nárast dopravného zaťaženia na ceste I/2 v časovom horizonte roka 2030 nie je výrazný, 
predovšetkým v prípade výstavby  diaľničnej križovatky Stupava-juh, ktorá preberie značnú 
časť dopravného zaťaženia zo smeru od Stupavy. 

Je možné konštatovať, že stavebné úpravy navrhnuté pre horizont roka 2015 budú kapacitne 
vyhovovať aj v časovom horizonte roka 2030. 

Zmenu v navrhovanom stavebnom riešení cesty I/2 môže vyvolať realizácia zámeru 
rozšírenia cesty na 4 pruhovú komunikáciu (pozri riešenie komunikačnej siete podľa ÚPN) 
a oveľa zásadnejšiu, realizácia zámeru vybudovania Vonkajšieho polokruhu (predĺženie 
Bojnickej ulice cez masív Karpát do MÚK „Lamač“, ako zbernej komunikácie funkčnej triedy 
B1, kategórie MZ 25/50), s čím sa v ÚPN počíta v časovom horizonte roka 2020. 
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V takomto prípade predpokladáme (s prihliadnutím na doteraz vypracovanú DUŠ „Vonkajší 
polokruh Lamač – Galvaniho ulica Bratislava, PUDOS PLUS, s.r.o., 10/2001), že doteraz 
navrhované riešenie bude potrebné mierne upraviť, pričom cesta I/2 bude odsunutá do 
polohy, ktorá umožní ponechanie nami navrhovaných prepojení OK5 s cestou I/2, čomu 
bude prispôsobené technické riešenie „deltovitej" križovatky.  

V rámci zrealizovania predĺženia Eisnerovej ulice po cestu I/2, uvažujeme s mimoúrovňovým 
pripojením tejto komunikácie na cestu I/2. 

Navrhovaná neúplná „trúbkovitá“ križovatka si vyžaduje aj úpravy na ceste I/2, a to z dôvodu, 
že smery I/2 Záhorská Bystrica – Eisnerova a Eisnerova – I/2 Lamač, sú nie sú vedené 
bezkolízne.  

Predpokladaná dĺžka úpravy cesty I/2 bude cca 350 m, s predpokladaným rozšírením 
vozovky o 2 m. 

Rozsah vyvolaných investícií, vrátane preložiek inžinierskych sietí, bude zrejmý až po 
detailnom rozpracovaní technického riešenia v aktuálnych geodetických podkladoch.  

Cesta II/505 

Súčasný stav 

Cesta II/505 je komunikáciou celoštátneho a nadmestského významu, prechádzajúcou od 
križovatky s cestou I/2 cez MÚK „Lamač“ smerom na Devínsku Novú Ves, pokračujúcu okolo 
závodu Volkswagen smerom na Stupavu a pripájajúcu sa opäť na cestu I/2 v miestnej časti 
Stupava – Mást (okres Malacky). Dĺžka cesty II/505 predstavuje 11,107 km. 

Križovatka s cestou I/2 je úrovňovou stykovou neriadenou križovatkou bez deliacich 
ostrovčekov a prídavných pruhov. Vjazd do križovatky z vedľajšej komunikácie (cesta II/505) 
je upravený dopravnou značkou C2 „Stop, daj prednosť v jazde!“. 

Približne o 130 m ďalej od uvedenej križovatky je prvá z dvojice úrovňových križovatiek, 
zabezpečujúcich prepojenie s diaľnicou D2.  

Umožňuje pripojenie diaľnice zo smeru od centra na cestu II/505 v smere na Devínsku Novú 
Ves a Lamač, resp. výjazd z cesty II/505 zo smeru Devínska Nová Ves a Lamač na diaľnicu 
v smere na Malacky. 

Spolu s ďalšou úrovňovou križovatkou, vzdialenou cca 115 m (zabezpečuje pripojenie 
diaľnice D2 zo smeru od Malaciek na cestu II/505 - smer Devínska Nová Ves a Lamač, resp. 
výjazd z cesty II/505 zo smeru od Devínskej Novej Vsi a Lamača na diaľnicu D2 smerom do 
centra), tvoria MÚK „Lamač“. 

Vo vzdialenosti cca 1500 m od druhej z úrovňových križovatiek sa nachádza úrovňová 
styková neriadená križovatka, v ktorej sa na cestu I/2 vľavo pripája Agátová ulica. Táto je 
najpriamejším cestným prepojením Dúbravky a oblasti Technického skla, s komunikačnou 
sieťou, smerujúcu do Devínskej Novej Vsi, Devína a v smere na Záhorie. Bodovou závadou 
na tejto komunikácii je skutočnosť, že podjazd pod železničnou traťou Bratislava Kúty je 
šírkovo a výškovo limitovaný (3,5 m, resp. 3,7 m). Odbočenie vľavo na Agátovu ulicu je 
riešené samostatným jazdným pruhom, pričom tento pruh pokračuje za križovatkou a slúži 
pre zaradenie vozidiel vychádzajúcich z Agátovej ulice, radiacich sa do priebežného 
jazdného pruhu v smere na Devínsku Novú Ves a Stupavu. Ďalšie prídavné pruhy križovatka 
neobsahuje. 

Bezprostredne za uvedenou križovatkou, vo vzdialenosti cca 155 m, sa nachádza ďalšia 
úrovňová styková neriadená križovatka, pripájajúca mestskú časť Devínska Nová Ves.  
Odbočenie vľavo z cesty II/505 je riešené samostatným jazdným pruhom, pokračujúcim za 
križovatkou, za účelom radenia sa pripájajúcich vozidiel do priebežného jazdného pruhu 
v smere na Stupavu. 
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Ďalšia úrovňová styková neriadená križovatka je až o cca 3 km ďalej, mimo záujmového 
územia „The Port – Lamačská brána“, a slúži taktiež ako prístup do Devínskej Novej Vsi 
(Ulica Jána Jonáša). 

Šírkové usporiadanie cesty II/505 v celom popisovanom úseku zodpovedá kategórii 
C11,5/80. 

Koncepcia riešenia cesty II/505 podľa ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy 

Cesta II/505 je súčasťou ZAKOS-u, s čím ÚPN počíta aj pre časové horizonty rokov 2020 
a 2030. 

Cesta je zaradená do funkčnej triedy B2 miestnych zberných komunikácií, s plánovaným 
šírkovým usporiadaním po hranicu mesta zodpovedajúcim kategórii MZ 16,5 (parameter 
návrhovej rýchlosti sa neuvádza), t.j. zmysle STN 73 6110 „Projektovanie miestnych 
komunikácií“ 4-pruhovej smerovo rozdelenej obojsmernej komunikácii. Od hranice mesta po 
trasu „nultého okruhu“ je plánovaná kategória C9. 

V časovom horizonte roka 2020 sa v ÚPN uvažuje s rozšírením cesty II/505, a to v úseku od 
plánovaného pripojenia predĺženej Saratovskej ulice po MÚK „Lamač“. 

Zároveň sa v ÚPN uvažuje s predĺžením Eisnerovej ulice (cca 2220 m vzdialená miestna 
komunikácia od prvej odbočky do Devínskej Novej Vsi) po cestu II/505, čo predstavuje cca 
2107 m novej komunikácie. Pripojenie na cestu II/505 je navrhnuté ako úrovňová styková 
neriadená križovatka. 

V tomto istom časovom horizonte sa uvažuje s pripojením cesty II/505 na diaľnicu D2 (MÚK 
„Stupava – juh“), s predĺžením po cestu I/2. 

V časovom horizonte roka 2030 sa v ÚPN uvažuje s predĺžením nultého okruhu – diaľnica 
D4 od cesty II/505 po premostenie rieky Moravy a s predĺžením Eisnerovej ulice od cesty 
II/505 po cestu I/2 (mimoúrovňové pripojenie redukovanou „trúbkovitou“ križovatkou). 
Križovatka cesty II/505 a diaľnice D2 sa v ÚPN neuvádza.   

Vplyv realizácie zámeru „The Port – Lamačská brána“ na cestu II/505 

Pri pohľade na komunikačnú sieť záujmového územia „The Port – Lamačská brána“ je 
zrejmé, že s prihliadnutím na existenciu MÚK „Lamač“ bude očakávaným zvýšením 
dopravného zaťaženia „postihnutá“ predovšetkým cesta II/505. Táto sa stane komunikáciou, 
ktorá bude musieť previesť všetky dopravné nároky novo urbanizovaného územia, a preto jej 
ponechanie v existujúcom usporiadaní nebude možné. 

Nevyhnutnosť úpravy cesty II/505 podmieňuje aj zámer predĺženia Saratovskej ulice a po nej 
vedenej električkovej trate (v súčasnosti ukončená obratiskom na konci mestskej časti 
Dúbravka). 

Oproti koncepcii s etapy riešenia diaľničného úseku „D2 Lamačská – Staré Grunty“, 
navrhujúcej predĺženie Saratovskej ulice na cestu II/505 v polohe ponad železničnú trať 
Bratislava – Kúty, je koncepcia realizácie zámeru „The Port – Lamačská brána“ postavená 
na opačnej polohe týchto komunikácií, t.j. predpokladá sa vybudovanie podjazdu pod 
železnicou (pre cestu a električku) a mimoúrovňové križovanie električky s cestou II/505. 

Tato koncepcia vyvoláva zásadnú zmenu výškového vedenia existujúcej cesty, ktorá bude 
musieť byť vedená pod úrovňou existujúcej cesty a priľahlého terénu, ktorý je síce 
v prevažujúcej dĺžke trasy cesty o cca 2 – 7 m vyššie, avšak s jeho znížením sa počíta 
v rámci výškového riešenia zástavby. 

Predpokladaný rozsah úprav cesty II/505 pre časový horizont roka 2015: 

Realizácia 1. etapy zámeru „The Port – Lamačská brána“ (Big Boxy v páse územia 
ohraničenom cestou II/505 a Dúbravským potokom, a Shopping Mallu v južnej časti pásu 
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územia ohraničenom Dúbravským a Antošovým potokom), kladie vysoké požiadavky na 
zväčšenie dopravnej kapacity cesty II/505. 

S prihliadnutím na riešenie dopravnej obsluhy územia vo vnútri navrhovanej investície 
a očakávané dopravné zaťaženie jednotlivých vstupov/výstupov do/z predmetného územia, 
sú stanovené požiadavky na zvýšenie kapacity existujúcej cesty II/505, pričom 
neodmysliteľnú úlohu hrajú aj požiadavky na jej prepojenie s ostatnou komunikačnou sieťou 
(diaľnica D2, cesta I/2, predĺžená Saratovská ulica, vstup do Devínskej Novej Vsi). 

Úprava cesty II/505 pozostáva z týchto prvkov: 

1/ smerovej, výškovej a šírkovej úpravy cesty v úsekoch, kde je to vyvolané požiadavkami na 
akceptovanie ostatnej komunikačnej siete (existujúcej, upravovanej alebo novo 
navrhovanej), resp. požiadavkami na vzájomné prepojenie s týmito komunikáciami 
a požiadavkami na zvýšenie kapacity cesty,  

- rozšírenia cesty II/505 na 4-pruhovú komunikáciu v úseku medzi OK3 a OK5, ako 
smerovo rozdelenej komunikácie funkčnej triedy B2. 

2/ vybudovania malej okružnej križovatky (pracovne označená OK1), v mieste navrhovaného 
pripojenia územia Big Boxov (pracovne označený „A“), v polohe cca 670 m severne od 
existujúcej križovatky pripájajúcej Devínsku Novú Ves, 

2/ vybudovania malej okružnej križovatky (pracovne označená OK2), v mieste dnešného 
pripojenia Devínskej Novej Vsi, 

3/ vybudovania veľkej okružnej križovatky (pracovne označená OK3), v mieste ďalšieho 
navrhovaného pripojenia územia Big Boxov (pracovne označený „C“) a zároveň 
západnejšieho pripojenia Shopping Mallu (pracovne označený „D“), ako aj pripojenia 
mestskej časti Dúbravka, prostredníctvom jednej z vetiev predĺženia Saratovskej ulice, 

4/ vybudovania veľkej okružnej križovatky (pracovne označená OK4), v západne situovanej 
časti MÚK „Lamač“, zabezpečujúcej nielen časť vzájomného prepojenia diaľnice D2 
a cesty II/505, ale slúžiacej aj pripojenie Dúbravky a pripojenie východnej časti územia 
Shopping Mallu (pracovne označený „E“), 

5/ vybudovania veľkej okružnej križovatky (pracovne označená OK5), vo východne 
situovanej časti MÚK „Lamač“, zabezpečujúcej vzájomné prepojenie niektorých smerov 
diaľnice D2 a ciest I/2 a II/505. 

Cesta II/505 – hlavná trasa 

V úseku medzi oboma dnešnými pripojeniami Devínskej Novej Vsi cesta II/505 svojím 
priestorovým a šírkovým vedením vyhovuje očakávaným dopravným nárokom rokov 2015 a 
2030, a preto vo všetkých smeroch akceptujeme jej súčasný stav. 

V úseku od OK3 po OK4 je zrejmé, že existujúcu cestu nebude možné v žiadnom prípade 
využiť, nakoľko v tomto úseku musí prebehnúť zásadná úprava jej výškového vedenia. 

V tomto stupni dokumentácie uvažujeme, že os upravovanej cesty a existujúcej budú 
totožné, čo vychádza zo snahy rovnomerne rozdeliť zásah do územia po oboch stranách 
cesty, nakoľko na strane bližšej k železnici je limitovaný potrebami umiestnenia ďalších 
komunikácií a výhľadovými zámermi, spojenými s ďalšou obsluhou územia prostredníctvom 
autobusovej a električkovej MHD, integrovanej železničnej dopravy, nosného systému MHD), 
na opačnej strane zámerom „The Port – Lamačská brána“. 

V úseku od OK4 po OK5 sa rozsah úprav cesty prispôsobuje požiadavkám vychádzajúcim 
z dopravného riešenia MÚK „Lamač“ a možnostiam, ktoré poskytuje existujúce premostenie 
cesty diaľnicou. 
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Okružná križovatka OK1 

Križovatka je navrhnutá v mieste najsevernejšieho pripojenia Big Boxov na cestu II/505. 
Očakávané dopravné zaťaženie cesty II/505 v roku 2015 predstavuje 458 voz./h, resp. 599 
voz./h a tretieho ramena, obslužnej komunikácie „A“ 145 voz./h. 

S prihliadnutím na zámer jednotného koncepčného riešenia nových križovatiek na ceste 
II/505 a skutočnosť, že v smere na Stupavu bol na tejto ceste nedávno odovzdaná do 
užívania tento typ križovatky, navrhujeme v danom mieste malú okružnú križovatku. 

Okružná križovatka OK2 

Jedná sa o križovatku v mieste existujúceho pripojenia Devínskej Novej Vsi, ktorá okrem 
tejto komunikácie umožňuje aj ďalšie pripojenie Big Boxov a aj Agátovej ulice, ktorej 
neďaleké existujúce všesmerné pripojenie nie je vhodné riešiť v pôvodnej polohe, ani za 
cenu redukovania počtu dopravných smerov na pravé odbočenia (vjazd z cesty II/505 zo 
smeru Stupava, pripojenie Agátovej ulice v smere na Lamač).  

Očakávané dopravné zaťaženie križovatky je oproti predchádzajúcej podstatne vyššie (je 
zrejmé z výkresovej prílohy dopravného riešenia), pričom dominuje smer II/505 – Devínska 
Nová Ves a späť, čomu však stále vyhovuje návrh malej okružnej križovatky. 

Okružná križovatka OK3 

Jedná sa o križovatku, ktorá je na ceste II/505 novou, situovanou v mieste navrhovaného 
pripojenia Big Boxov (obslužná komunikácia „C“), Shopping Mallu (obslužná komunikácia 
„D“) a predĺženej Saratovskej ulice (obojsmerné, západné, rameno). 

Vzhľadom na očakávané dopravné zaťaženie (je zrejmé z výkresovej prílohy dopravného 
riešenia) a počet ramien križovatky (5), nie je možné uvažovať s návrhom malej okružnej 
križovatky.  

V danom prípade nepostačuje na križovatke jeden jazdný pruh, preto jej jadro tvoria dva 
(veľká okružná križovatka), pričom pre zvýšenie výkonnosti križovatky, navrhujeme na smere 
II/505 – komunikácia „E“ a II/505 – Saratovská ulica spojovacie vetvy (3. jazdný pruh).  

Veľkosť križovatky vyplýva predovšetkým z požiadaviek na dĺžky krátkych priepletových 
úsekov medzi jednotlivými vjazdmi a výjazdmi (STN 73 6102, čl. 7.1.10, obr. 22, príloha F), 
ktoré sú vo väzbe na šírkach oboch vjazdov do priepletového úseku a šírky samotného 
priepletu. 

Okružná križovatka OK4 

Jedná sa o križovatku, ktorá ako už bolo uvádzané je časťou MÚK „Lamač“ a ktorá okrem 
prepojenia diaľnice D2 a cesty II/505, prepája aj Shopping Mall. 

Tak ako v predchádzajúcom prípade, sú hodnoty očakávaného dopravného zaťaženia také 
vysoké (sú zrejmé z výkresovej prílohy dopravného riešenia), že nie je možné uvažovať 
s návrhom malej okružnej križovatky.  

V tomto prípade tvorí križovatku 6 ramien, pričom pre zvýšenie výkonnosti križovatky je 
výjazd zo Shopping Mallu na diaľnicu D2 v smere na Bratislavu riešený samostatnou 
komunikáciou, podchádzajúcou cestu II/505 a následne sa pripájajúcou sa na cestu II/505. 

Okružná križovatka OK5 

Križovatka je neoddeliteľnou časťou MÚK „Lamač“, zabezpečujúcou prepojenie diaľnice D2, 
cesty II/505 a cesty I/2. 

Vysoké hodnoty očakávaného dopravného zaťaženia (sú zrejmé z výkresovej prílohy 
dopravného riešenia) vyžadujú vybudovanie veľkej okružnej križovatky, v našom prípade 
rozmerovo zhodnej s križovatkami OK3 a OK4. 
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Výrazne najzaťaženejším je dopravný smer D2 Bratislava – II/505 Devínska Nová Ves, 
približne tretinovým z neho smer II/505 – I/2 Záhorská Bystrica.   

Križovatku tvoria 4 ramená, z ktorých 2 predstavujú vetvy MÚK „Lamač“, 1 komunikáciu 
pripájajúcu cestu I/2 a poslednou je samotná cesta II/505. 

Zvýšenie výkonnosti križovatky navrhujeme zvýšiť spojovacou vetvou („bypassom“) v úseku 
od vjazdu na križovatku z diaľnice po výjazd na diaľnicu, čo umožní vozidlám smerujúcim do 
„The Port – Lamačská brána“ a do Devínskej Novej Vsi, priaznivejší prejazd križovatkou. 

Súčasťou úpravy cesty II/505 nebudú iba komunikácie popísané vyššie, ale aj rad súvisiacich 
objektov (prvkov), bez ktorých by dielo nebolo kompletné alebo technicky realizovateľné. 

Vybudovanie novej komunikácie medzi okružnými križovatkami OK3 a OK4 nie je mysliteľné 
bez mostného objektu nad cestou II/505, slúžiaceho pre predlžovanú električkovú trať. 

Jeho dĺžka súvisí s premosťovanou prekážkou (voľná šírka cesty II/505 je 19 m), ale určite 
bude v budúcnosti aktualizovaná v súvislosti so riešením dopravnej obsluhy územia – MHD 
a s riešením nemotoristickej dopravy. 

Vychádzajúc z doterajších predstáv o urbanistickom riešením územia, je reálny predpoklad, 
že šírka navrhovaného mostného  objektu bude presahovať jeho dĺžku, a dokonca by sa 
mohla blížiť hraničnej hodnote 100 m, pri ktorej sa uvedený prvok posudzuje už ako krátky 
tunel.   

S prihliadnutím na očakávané inžiniersko-geologické a hydrogeologické pomery v danom 
území, prejavujúce sa vysokou úrovňou hladiny podzemnej vody, dá sa očakávať, že časť 
trasy podjazdu pod električkovou traťou sa bude nachádzať pod touto úrovňou, čo sťaží 
a zdraží technické riešenie úpravy cesty (tesniaca vaňa). 

Aj v prípade, že by sa tieto „obavy“ ukázali ako zbytočné, pribudne k navrhovanému 
mostnému objektu (tunelu) niekoľko sto metrov zárubných múrov, z dôvodu nevyhnutnosti 
minimalizovať záber okolitých pozemkov. 

Vo väzbe na križovanie Dúbravského potoka (v úseku výškovej úpravy cesty medzi OK3 
a OK4) je potrebné uviesť, že táto problematika bude podrobnejších analýz a hľadania 
technického riešenia v ďalšom stupni dokumentácie. 

Výstavbou okružnej križovatky OK3 dôjde k dvojnásobnému križovaniu Dúbravského potoka, 
čo však nepovažujeme za žiadny technický problém, rovnako ako križovanie Antošovho 
potoka pri výstavbe križovatky OK4 a dvojnásobnému križovaniu Lamačského potoka pri 
výstavbe križovatky OK5. 

Zložitejším technickým problémom sa javí očakávaná kolízia upravovanej cesty II/505 
s existujúcou splaškovou kanalizáciou vedenou po Agátovej ulici, križujúcou železnicu 
a cestu II/505 cca 130 m západne od plánovaného predĺženia Saratovskej ulice a následne 
vedenej v severnom svahu zemného telesa tejto cesty (prevažne v záreze, pred OK4 za 
pätou násypu) a v priestore OK4 lomiacou sa trasou do súbehu s Antošovým potokom. 
Zachovanie existujúcej kanalizácie v úseku súbehu s cestou II/505 je možné iba pri 
detailnom zladení návrhu technického riešenia cesty, jeho realizáciou a v úzkej súčinnosti so 
správcom predmetnej kanalizácie. Úprava kanalizácie v páse územia medzi železnicou 
a cestou je nevyhnutná, ale riešiteľná.      

Predbežný odhad vyvolaných investícií prestavby cesty II/505 je nasledovný: 
-  búranie vozoviek, 
-  demontáž verejného osvetlenia, 
-  preložka oznamovacích káblov, 
-  preložka káblov VN 22 kV, 
-  preložka VTL plynovodu 2,5 MPa, DN 200 (2x) 
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-  úprava VVN vedenia (2 linky) 
-  úprava splaškovej kanalizácie zo sídliska Lamač v oblasti OK4 
-  preložka vodovodu DN 400, 
-  preložka metalického kábla, 
-  preložka miestneho optického kábla, 
-  vybudovanie nového verejného osvetlenia, 

-  zábery pozemkov (trvalé a dočasné). 

Saratovská ulica – predĺženie po cestu II/505  

Súčasný stav 

Saratovská ulica je koncovým úsekom komunikácie vybranej komunikačnej siete (VYKOS), 
prechádzajúcou v smere juh – sever stredom mestskej časti Dúbravka, začínajúcou v 
križovatke s Harmincovou ulicou a pomenovanou ako Ulica Mikuláša Schneidera-
Trnavského. 

Saratovská ulica predstavuje iba cca 1250 m tejto dôležitej zbernej miestnej komunikácie 
funkčnej triedy B2, z ktorej je sieťou obslužných komunikácií zabezpečený prístup do pásu 
územia ohraničenom z východu diaľnicou D2, zo severu železničnou traťou Bratislava – Kúty 
a zo západu masívom Devínskej Kobyly. 

Od križovatky s Drobného ulicou je Saratovská cesta smerovo rozdelenou 4-pruhovou 
komunikáciou, na ktorej deliacom páse je vedená električková trať, končiaca obratiskom cca 
po 750 metroch. V predmetnom mieste je zároveň obratisko  autobusov MHD.  

Za obratiskom deliaci pás úplne zaniká a Saratovská ulica sa stáva smerovo nerozdelenou 
4-pruhovou komunikáciou. 

V mieste obratiska prakticky obostavanosť komunikácie zaniká a riedko sa obnovuje až 
v samom závere ulice, ktorá končí napojením na Agátovú ulicu, doľava pokračujúcu smerom 
k ceste II/505. 

Saratovská ulica je v celom úseku vybavená cestnou kanalizáciu a verejným osvetlením. 

Koncepcia riešenia Saratovskej ulice podľa ÚPN hl. mesta SR Bratislavy 

Saratovská ulica je súčasťou VYKOS-u a je zbernou miestnou komunikáciou funkčnej triedy 
B2, so šírkovým usporiadaním zodpovedajúcim kategórii MZ 30 (návrhová rýchlosť sa 
neudáva). 

To isté platí aj pre plánované predĺženie ulice po cestu II/505, ktoré je zaradené do realizácie 
v časovom horizonte roka 2020. 

Ako už bolo skôr uvádzané, uvedené predĺženie bolo dlho zaradené do diaľničnej stavby „D2 
Lamačská - Staré Grunty“, odkiaľ neskôr vypadlo. 

Technické riešenie tohto zámeru uvažovalo s nadjazdom nad železničnou traťou Bratislava 
a cestou II/505, a prepojením oboch cestných komunikácií neúplnou „trúbkovitou“ 
križovatkou. 

Vplyv realizácie zámeru „The Port – Lamačská brána“ na predĺženie Saratovskej ulice 

V prípade tejto investície, je potrebné na úvod povedať, že jej realizáciou nie je podmienené 
uskutočnenie zámeru „The Port – Lamačská brána“.  Na druhej strane však treba 
dopovedať, že z pohľadu plného využitia predmetného zámeru, ako aj s pohľadu stratégie 
dobudovanie komunikačnej siete tejto časti mesta je výstavba predĺženia Saratovskej ulice 
nevyhnutná. 

Pre uvedenú investíciu nie je rozhodujúce členenie na časový horizont do roku 2015 
a výhľad do roku 2030 – jej realizácia je nevyhnutná v celom rozsahu bez etapizácie 
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(výstavbu električkovej trate nie je nevyhnutné spájať s predĺžením Saratovskej ulice, dá sa 
realizovať aj dodatočne). 

Základná koncepcia predĺženia Saratovskej ulice po cestu II/505 je v zámere „The Port – 
Lamačská brána“ zachovaná. Odlišná sú iba v predstavách o výškovom vedení tejto 
komunikácie, o jej prepojení s uvedenou cestou a pribúda zámer predĺženia električkovej 
trate, s výhľadovým pokračovaním do Devínskej Novej Vsi. 

Z dôvodu vylúčenia trvalého záberu pozemkov na severnej strane cesty II/505 je prepojenie 
Saratovskej ulice a tejto cesty navrhnuté v páse územia ohraničenom železnicou a cestou 
II/505. Pre takéto riešenie je vyhovujúcejším, aby Saratovská ulica podchádzala železnicu 
s tým, že električková trať bude pokračovať ďalej, postupným vystúpaním z podjazdu. 

Keďže riešenie zóny Shopping Mall, ktorá je južnou časťou zámeru „The Port – Lamačská 
brána“ neuvažujú so vstupom Saratovskej ulice do tohto územia (zberné komunikácie zóny 
sú situované odsadene voči električkovej trati, ktorá sa núka ako  možná os takejto 
komunikácie), je navrhované prepojenie cestných komunikácií excentricky voči bodu 
prechodu pod železnicou. 

Štvorpruhová smerovo delená Saratovská ulica sa za železnicou delí na dve dvojpruhové 
komunikácie, z ktorých bližšia k diaľnici je jednosmernou a druhá obojsmernou. 

Jednosmerná časť predĺženia Saratovskej ulice sa pripája na cestu II/505 a následne 
prostredníctvom okružných križovatiek OK4 a OK5 zabezpečuje výjazd z Dúbravky do 
Shopping Mallu, do oboch smerov diaľnice a oboch smerov cesty I/2. 

Obojsmerná časť Saratovskej ulice sa pripája priamo do okružnej križovatky OK3, 
prostredníctvom ktorej zabezpečuje prepojenie Dúbravky so západnou časťou Shopping 
Mallu a s Big Boxmi, ale aj s Devínskou Novou Vsou a Stupavou. 

Skutočnosť, že odbočením z pravého (východného) pásu Saratovskej ulice smerom k OK3 
dochádza ku križovaniu električkovej trate, bude premietnutá do vybavenia tohto uzla SSZ. 

Z technického hľadiska sa javí podjazd pod železničnou traťou obtiažnejším, ale 
pravdepodobne finančne efektívnejším riešením ako nadjazd, avšak dôvody pre voľbu 
uvedeného riešenia už boli povedané.  

Dôležité pre stanovenie rozsahu požiadaviek na realizáciu premostenia Saratovskej ulice 
budú jasné až po získaní údajov o inžiniersko-geologických a hydrogeologických 
vlastnostiach územia a následnom rozpracovaní technického riešenia všetkých súvisiacich 
objektov, vrátane predpokladaného mostného provizória. 

Vzhľadom na šírku premosťovanej komunikácie, bude potrebné počítať s viacpoľovým 
premostením (najvhodnejšie: ľavý pás Saratovskej – električka – pravý pás Saratovskej), čo 
je v prípade nutnosti budovania tesniacej vane technicky a ekonomicky jednoznačne 
schodnejším riešením). 

Je potrebné si uvedomiť, že časť opatrení v mieste podjazdu (zárubné múry, v horšom 
prípade tesniaca vaňa), bude potrebné realizovať aj na častiach úsekov oboch vetiev 
Saratovskej, príp. aj na krátkom úseku električkovej trate pred jej križovaním s cestou II/505. 

Neoddeliteľnou súčasťou navrhovaného predĺženia Saratovskej ulice bude odvodnenie 
komunikácie, ktoré predovšetkým v úseku podjazdu a priľahlého stúpania na cestu II/505 
bude zložitým a pravdepodobne sa nezaobíde bez prečerpávania zrážkových vôd. 

Riešenie danej problematiky gravitačným odvedením vôd do Dúbravského, príp. Antošovho 
potoka, by značne zjednodušilo technické riešenie tohto prvku stavby, avšak za cenu 
ďalšieho zníženia výškového vedenia cesty II/505. 
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Súčasťou zámeru predĺženia Saratovskej ulice bude aj jej prepojenie s Agátovou ulicou, 
ktoré navrhujeme riešiť ako šikmú úrovňovú priesečnú križovatku, vybavenú SSZ. 

Existujúce obratisko električiek bude nevyhnutné ponechať, rovnako ako obratisko 
autobusov. 

V súvislosti s predĺžením električkovej trate je treba konštatovať, že táto môže byť 
realizovaná v rámci stavby predĺženia Saratovskej ulice alebo ako samostatná stavba (v 
súbehu s ňou alebo neskôr). 

Predbežný odhad vyvolaných investícií predĺženia Saratovskej ulice je nasledovný: 
-  búranie vozoviek, 
-  búranie objektov záhradkárskej kolónie, 
-  demontáž verejného osvetlenia, 
-  prístupová komunikácia k pozemkom záhradkárskej kolónie vľavo a vpravo od 

Saratovskej ulice, 
-  výstavba verejného osvetlenia, 
-  preožka kanalizácií, vodovodov, príp. plynovodov 
-  preložka silnoprúdových vedení, 
-  preložka slaboprúdových vedení, 
-  úprava vedení ŽSR, vrátane trakcie 
-  mostné provizória na železnici, vrátane úpravy koľají 

OBSLUHA  MHD 

Riešené územie bude napojené na všetky systémy hromadnej dopravy - prímestskej aj 
mestskej dopravy. Južnou časťou územia prechádza železničná trať č.110, po diaľnici D2, 
 ceste I/2, II/505 a Saratovskej vedú trasy  autobusovej dopravy. Napojenie územia na MHD 
bude prostredníctvom električky, autobusu, železnice a výhľadovo i nosného systému MHD. 
S prepojením električkovej trate do riešeného územia sa ráta v rámci mimoúrovňového 
prepojenia v predĺžení Saratovskej ulice. V tomto mieste sa predpokladá vytvoriť centrálny 
prestupový uzol, umožňujúci prepojiť prímestskú autobusovú a železničnú dopravu s MHD, 
reprezentovanou autobusovou dopravou, električkou a nosným systémom MHD.  V okruhu 
cca 250 budú sústredené prestupy z autobusov prímestskej dopravy, električiek,  autobusov 
MHD a železnice. Vo výhľade sa pridá NS MHD.  

Najkapacitnejším prostriedkom MHD, ktorý bude obsluhovať The Port od počiatočných fáz 
1.etapy bude koľajová električková doprava. Táto bude pokračovať v predĺžení električkovej 
trate z Dúbravky od obratiska na Saratovskej ulici. Električková doprava vďaka vedeniu 
električkových tratí zväčša na vlastnom telese, s prípadnou preferenciou, je v súčasnosti 
najrýchlejší a najspoľahlivejší dopravný systém. Napojenie zóny Lamačská brána na sieť 
električkových tratí je navrhnuté predĺžením západnej radiály v súčasnosti ukončenej 3 
koľajným obratiskom za križovatkou ulíc  Saratovská – Pri kríži. Dĺžka úseku novej 
električkovej trate v 1.etape je cca 1500 m. Vo vzdialenosti 850 m od jestvujúcej otočky 
električková trať mimoúrovňovo križuje dvojkoľajnú železničnú trať a cestu II/502. Ukončená 
bude dvojkoľajným obratiskom umožňujúcim ďalšie predĺženie električkovej trate do 
Devínskej Novej Vsi.  Predĺženie električkovej radiály po Saratovskej ul. si vyžiada 
čiastočnú úpravu obratiska. Pre otáčanie a odstavovanie električiek bude možné využívať 2 
vnútorné koľaje. Z tretej vonkajšej koľaje sa jej rekonštrukciou vytvorí traťová koľaj.  

Pokračovanie novej trate od obratiska zachováva charakter usporiadanie západnej radiály – 
trať bude bezkolízne vedená medzi jazdnými pásmi Saratovskej ulice v strednom zvýšenom 
električkovom páse šírky 12,0 m. Ako najvýhodnejšie sa javí vybudovať trať z koľajníc tv. 
S49 na železobetónových podvaloch s otvoreným štrkovým lôžkom.  Alternatívne, podľa 
požiadaviek urbanizácie celého územia,  je možné navrhnúť trať ako zatrávnenú. Výhodou 
zatrávnenej trate okrem estetickej funkcie je zníženie hlučnosti a utlmenie prenosu vibrácií 
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z trate na okolité stavby. Nevýhodou sú zvýšené investičné náklady a náklady na jej údržbu 
(závlahy, kosenie trávy a pod.). 

Trať bude so stredovým umiestením trolejového vedenia v osi trate. Osová vzdialenosť koľají 
bude min. 3,80 m. Parametre trate budú navrhnuté na traťovú rýchlosť 60 km/h. 

Na trati budú vo vzdialenosti 300-500 zriadené bočné nástupištia. Ich poloha bude závisieť 
od  urbanistického riešenia územia. Dĺžka nástupíšť bude 65 m. Nástupištia budú štandardne 
vybavené prístreškami a automatmi na výdaj cestovných lístkov.  Zastávky električky budú 
navrhnuté tak, aby pešia dostupnosť nepresiahla 300 m.  

Vo výhľade v súlade s ÚP bude električková trať prechádzať ďalšími etapami The Port 
a v predĺženej Eisnerovej ulici vstúpi do Devínskej Novej Vsi, prejde centrom Devínskej Novej 
Vsi, kde bude pokračovať k železničnej stanici. Vozovňa električiek je navrhnutá severne od 
predĺženia Eisnerovej ulice. Električkovú vozovňu je navrhnuté vybudovať v plnom rozsahu 
(70 vozidiel). 

Prevádzkovanie a rozsah električkovej obsluhy Lamačskej brány bude v ďalších stupňoch 
dokumentácií podrobne špecifikovaný na základe predpokladaného usporiadania jednotlivých 
dopravných systémov mestskej hromadnej dopravy, organizácie ich prevádzky 
a predpokladaného rozdelenia prepravných objemov.  

Dopravná špička do The Port sa predpokladá v popoludňajších resp. podvečerných hodinách, 
kedy už nie je dopravná špička v obytnej zóne Dúbravka. Intervaly boli vypočítané na základe 
predpokladaného zaťaženia a nadväznosti na dopravnú obsluhu ostatných mestských častí. 
Obsadenosť vozidla u električky sa uvažuje 4 stojace osoby/m2. Obsadenosť električky je 
počítaná v počte 200 osôb na vozidlo. Prieskumami v roku 2002 bol zistený podiel špičkovej 
trojhodiny v hodnote 32 % z celodenného objemu. Tento údaj bol uvažovaný aj pre The Port. 
V popoludňajšom špičkovom období sa dá predpokladať v trojhodine 16 až 19 hod. interval 10 
minút, čo by znamenalo 18 vozidiel v trojhodine.  Pri obsadenosti vozidla 70 %  by to 
znamenalo 2520 osôb v špičkovej trojhodine a 7 875 osôb za deň v roku 2010. V roku 2015, 
kedy bude predpokladane ukončená prvá etapa sa dá predpokladať zvýšenie obsadenosti 
vozidiel na 80 % a teda v trojhodine použije električku 2 880 osôb a za deň to bude 9 000 
osôb. 

OBSLUHA  A INTEGRÁCIA  VŠETKÝCH  DRUHOV  HD 

Najvýznamnejším dopravným uzlom MHD bude prestupový uzol pod vstupným námestím. 
V tomto dopravnom uzle sa predpokladá umožniť prestup medzi všetkými druhmi dopráv 
a pešie pokračovanie do územia The Port.  

The Port, ale bude aj vo vnútri obsluhovaný MHD. Bude to jednak električková doprava 
a jednak autobusová doprava MHD. 

Autobusová doprava MHD predpokladá, že časť liniek bude prechádzať okrajom The Port 
a pod námestím bude umožnený prestup alebo peší vstup a časť liniek bude vchádzať 
a prechádzať zbernou komunikáciou The Port, aby obslúžila jednotlivé časti na deklarovanú 
max. 300 m pešiu dostupnosť zastávky MHD. Pri predpokladanom nápočte cestujúcich sa dá 
predpokladať, že pri 10 min, intervale autobusov prechádzajúcich po The Port a 60 % 
obsadenosti  použije v roku 2010 dopravu po území 1 188 osôb v špičkovej trojhodine 
a 3 700 osôb počas celého dňa. Obsadenosť autobusu je uvažovaná 110 cestujúcich pri 
predpoklade 4 osoby/m2. 

V roku 2015 možno uvažovať 70 % obsadenosti vozidiel. V špičkovej trojhodine teda 1 386 
osôb využije autobus po území The Port a počas dňa to bude 4 324 osôb. 

Väčšia časť autobusovej dopravy predpokladane bude okolo The Port prechádzať a využije 
prestupový uzol pod námestím. Tento bude využívaný nie len na vstup do územia, ale aj na 
prestup na iné prostriedky MHD. Na základe predpokladov smerovania a účelov ciest 
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obyvateľov možno predpokladať, že sa prerozdelí z autobusov MHD v prestupovom uzle pod 
námestím v roku 2010 cca 550 osôb v špičkovej trojhodine a 1 650 osôb za deň. V roku 
2015 to bude 650 osôb v špičkovej trojhodine a 2 150 osôb za deň. 

Nad prestupovým uzlom pod námestím sa predpokladá vybudovanie železničnej zastávky. 
Táto predpokladane umožní využívanie Bratislavskej integrovanej dopravy aj pre The Port. 
Železničná zastávka umožní spojenie železnicou z hlavnej stanice cez železničnú zastávku 
Lamač, cez The Port do železničnej stanice Devínska Nová Ves. Toto železničné spojenie 
má pokračovanie aj do Rakúska. Tým bude The Port sprístupnený hromadnou dopravou 
z Rakúska skôr, ako bude uvedený do prevádzky plánovaný cestný hraničný prechod 
Marchegg. Dá sa predpokladať, že v špičkovej trojhodine použije železničnú zastávku The 
Port v roku 2010 cca 300 cestujúcich a za deň to bude 1000 cestujúcich. V roku 2015 to 
predpokladane bude v špičkovej trojhodine cca 360 cestujúcich a za deň 1 150 cestujúcich. 

Široké zázemie The Port tvorí okres Malacky. Prímestská autobusová doprava bude mať v  
The Port svoj prestupový uzol pod námestim. Tu sa predpokladá, že vystúpi alebo prestúpi 
na iný dopravný prostriedok v roku 2010  400 cestujúcich v špičkovej trojhodine a 1 250 
cestujúcich za deň. V roku 2015 to predpokladane bude 550 cestujúcich v špičkovej 
trojhodine a 2 000 cestujúcich za deň. 

V ďalších stupňoch dokumentácie bude potrebné podrobnejšie analyzovať a modelovať 
pohyb cestujúcich MHD v súvislosti s linkovým vedením a ďalšími charakteristikami trás  
MHD.  Modelovanie si vyžiada práve široká ponuka obsluhy hromadnou dopravou, ktorú The 
Port svojím prestupovým uzlom pod námestím a obsluhou územia bude poskytovať. 

Nemalý podiel v dopravnej obsluhe The Port hromadnou dopravou bude mať vo výhľade 
plánovaný nosný systém MHD. Tento bude mať hlavný prestupový uzol v plánovanej stanici 
Dúbravčice. Táto stanica NS MHD bude lokalizovaná a napojená na prestupový uzol pod 
námestím. V tomto mieste bude možné vstúpiť do pešej zóny The Port alebo prestúpiť na 
všetky dopravné systémy, ktoré The Port obsluhujú. Podrobnejšie riešenie bude predmetom 
ďalších stupňov projektových dokumentácií pri podrobnom riešení jednotlivých dopravných 
subystémov. 

Prepojenie na lodnú a leteckú dopravu bude možné v 1.etape prostredníctvom autobusovej 
dopravy. Terminál lodnej dopravy bude dostupný autobusovou HD do 30 minút. Terminál 
leteckej dopravy bude dostupný autobusovou dopravou do 35 minút na letisko M.R.Štefánika 
v Bratislave a na letisko Schwechat do 50 minút. 

Vo výhľade bude možné prepojenie lodnej aj leteckej dopravy aj kombináciou s využitím 
nosného systému MHD, čím sa dostupnosť ešte skvalitní. 

OBSLUHA  CYKLISTICKOU  A  PEŠOU  DOPRAVOU 

Navrhnutý systém peších trás v riešenom území prepája územie Malých Karpát na východe 
s územím v nive rieky Moravy a s Devínskou Kobylou. Pešie prepojenia sprostredkúvajú 
rovnako i väzby s priľahlým územím Dúbravky, Záhorskej Bystrice a rozvojovými územiami 
v katastri Devínskej Novej Vsi. Vzhľadom na veľké vzdialenosti týchto mestských častí tvoria 
pešie prepojenia len doplnkový systém pohybu. Dominantnú úlohu pri preprave obyvateľov 
medzi mestskými časťami zohráva mestská hromadná doprava a individuálna automobilová 
doprava. 

Pešia doprava má významnú funkciu z hľadiska vnútornej obsluhy územia a využívania 
všetkých jeho funkcií návštevníkmi a obyvateľmi. V riešenom území tvoria pešie trasy 
neoddeliteľnú súčasť navrhovaných mestských tried a vytvárajú prepojenia jednotlivých 
funkčných celkov so systémom zastávok hromadnej dopravy.  
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Rekreačné pešie trasy sú riešené pozdĺž vodných tokov a plôch, lemovaných parkovo 
upravenou zeleňou, poskytujúcou ideálne prostredie pre oddych a rekreáciu obyvateľov 
i návštevníkov. 

Cyklistická doprava je dopravný systém veľmi priateľský k životnému prostrediu a málo 
náročný na záber priestoru. Z týchto dôvodov je to systém, ktorý má významné miesto aj 
v napojení a obsluhe takého významného celku, ako je obchodno-spoločenské centrum The 
Port.  

Poloha The Port je strategická aj z pohľadu cyklistickej dopravy a jej budúceho rozvoja. The 
Port sa nachádza v tesnej blízkosti fungujúcej a intenzívne využívanej tranzitnej cyklistickej 
trasy „Moravská cyklistická trasa“, ktorá začína na ľavobrežnej strane Dunaja pod Novým 
mostom a proti toku Dunaja pokračuje nábrežím popri Karloveskej zátoke a Devínskej ceste 
do Devína, odkiaľ pokračuje  pozdĺž rieky Moravy do Devínskej Novej Vsi a ďalej smerom na 
Záhorie. Táto trasa je pri Prístavnom moste prepojená na medzinárodnú cyklistickú cestu 
„Dunajská cyklistická cesta“, ktorá vedie z Nemecka, cez Rakúsko, Slovensko do Maďarska. 

V blízkosti The Port vedie aj „Záhorská magistrála“, ktorá začína pod hradom Devín a popri 
rieke Morave pokračuje ďalej do Malaciek, kde sa severne odkláňa cez Holíč a končí 
v Senici. 

Z „Moravskej cyklistickej cesty“ a „Záhorskej magistrály“ sú ako samostatné cyklistické cesty 
zatiaľ vybudované niektoré segnmenty. 

The Port bude vo výhľade napojený pre cyklistov na „Dúbravskú radiálu“, ktorá vedie od 
mosta Lafranconi Líščím údolím do Dúbravky a Devínskej Novej Vsi. Táto trasa vedie 
z križovatky Pri kríži v Dúbravke cez Saratovskú ulicu, po Agátovej, cez križovatku s cestou 
II/505 do Devínskej Novej Vsi. Táto trasa je zatiaľ vybudovaná iba v malých segmentoch.  

V budúcnosti by mala byť vybudovaná samostatná cyklistická cesta v polohe OK 3 by  
cyklisti vstúpili do územia The Port v najmenšej kolízii s automobilovou dopravou na ceste 
II/505. Ďalšie napojenie cyklistov by vo výhľade bolo v súbehu s predĺžením budovanej 
Eisnerovej ulice. Týmto by boli prepojené „Moravská cyklistická cesta“, „Lamačská radiála“ 
a „Karpatská cyklistická cesta“. Výhľadové dobudovanie týchto cyklistických prepojení 
umožní využívanie cyklistickej dopravy pre The Port. Riešenie predpokladá i  plánované 
pešie  a cyklistické prepojenie do Rakúska, prostredníctvom pripravovaného premostenia 
rieky Moravy v oblasti Marchegg. Schéma koncepcie napojenia a prepojenia cyklistických 
trás je znázornené na obrázku – vonkajšia doprava – cyklisti v grafických prílohách. 

Vo vnútri riešeného územia je navrhnutý okružný systém cyklistických trás, vedených po 
obslužných komunikáciách mimo ťažiskových dopravných priestorov. Tieto trasy prepájajú 
jednotlivé časti územia a plynulo pokračujú do rekreačnej zóny priľahlých plôch zelene. 

Popis technického riešenia aj jeho posúdenie je podrobne dokumentované v aktualizácii 
dopravno-urbanistickej štúdie The Port – Lamačská brána  vypracovanej v 02. 2008, ktorá je 
Prílohou 5. 

A.II.8.2.1.4 Technická infraštruktura 

Zásobovanie elektrickou energiou  

Záujmová lokalita Lamačská brána 1.etapa bude zásobovaná elektrickou z jestvujúcej 
transformačnej stanice TR 110/22 kV Podvornice, v ktorej ZSE rekonštrukciou zabezpečí 
potrebné kapacity pre širšie okolie. 

Zásobovanie plynom 

Riešené územie bude zásobované z nového distribučného potrubia STL plynovodu, ktorý sa 
napoji prostrednictvom novovybudovanej regulačnej stanice plynu na vysokotlaký plynovod 
(VTL) DN 500 s prevádzkovým tlakom 2,5 MPa pri dialnici D2.  
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Zásobovanie teplom 

Riešenie infraštruktúry územia 1.etapy neuvažuje žiadne nové centrálne zdroje tepla priamo 
v území, ktoré by bolo možné využiť pre zásobovanie teplom navrhovaných objektov. 
V koridoroch sietí je pripravená priestorová rezerva pre možné napojenie na teplovodné 
rozvody výrobcov tepla v budúcnosti. Objekty sú navrhnuté s vlastným zdrojom tepla. 

Telekomunikácie 

Pre riešené územie bude napojovacím bodom na verejnú telekomunikačnú sieť nový 
telekomunikačný uzol priamo pripojený prostredníctvom miestneho optického kábla na 
riadiacu digitálnu ústredňu Karlova Ves a novými prípojkami pre ďalších poskytovateľov 
telekomunikačných, dátových a ostatných služieb z vedení v oblasti pri dialnici D2 v Lamači. 

Zásobovanie vodou 

Z hľadiska zásobovania vodou bude riešené územie napojené v 1.etape na vodovodnú sieť 
MČ Dúbravka (III.tl.p.) a v ďalšej etape na vodovod  v  Devínskej Novej Vsi (II.tl.p.), kt.sa 
v územi prepoja a zokruhujú. 

Odkanalizovanie územia 

Splaškové vody z riešeného územia budú odkanalizované cez zberač S do ČOV Devínska 
Nová Ves. 

Dažďové vody z územia bude odvádzať systém miestnych vodných tokov a melioračných 
kanálov, ktoré sa podľa vodohospodárskej štúdie navrhnú upraviť tak, aby sa rýchlosť odtoku 
dažďových vôd nezmenila oproti súčasnému stavu. Plánovaná je v rozsahu riešeného 
územia retenčná úprava  Antošovho kanála, Dúbravského potoku a vybudovanie prírodných 
retenčných  nádrži s rekreačnou funkciou. 

A.II.8.2.1.5 Podmienené a vyvolané investície 

Ako nadväzné investície, ktoré sú súčasťou navrhovaného zámeru sa navrhujú prekládky 
inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s plánovanou výstavbou v územi. V riešenej ploche 
územia navrhujeme prekládky vzdušných elektrických vedení 22kV č.141,142 a 211 do 
zemných vedení popri komunikáciach a Dúbravskom potoku. Nová výstavba bytových 
a administratívnych objektov si vyžiada zväčšenie kapacity existujúcej čistiarne odpadových 
vôd, jej rekonštrukciou a dostavbou. 
 
V nadväznosti na návrh nových dopravných napojení  pre zámer The Port – 1.etapa sa 
navrhujú úpravy existujúcich komunikácii, súvisiacich križovatiek, kde sa uvažuje s týmito 
prekládkami inžinierskych sieti pre navrhované dopravné stavby.  

Predbežný odhad vyvolaných investícií prestavby cesty II/505 je nasledovný: 
-  búranie vozoviek, 
-  demontáž verejného osvetlenia, 
-  preložka oznamovacích káblov, 
-  preložka káblov VN 22 kV, 
-  preložka VTL plynovodu 2,5 MPa, DN 200 (2x) 
-  úprava VVN vedenia (2 linky) 
-  úprava splaškovej kanalizácie zo sídliska Lamač v oblasti OK4 
-  preložka vodovodu DN 400, 
-  preložka metalického kábla, 
-  preložka miestneho optického kábla, 
-  vybudovanie nového verejného osvetlenia, 
-  zábery pozemkov (trvalé a dočasné). 
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Predbežný odhad vyvolaných investícií predĺženia Saratovskej ulice je nasledovný: 
-  búranie vozoviek, 
-  búranie objektov záhradkárskej kolónie, 
-  demontáž verejného osvetlenia, 
-  prístupová komunikácia k pozemkom záhradkárskej kolónie vľavo a vpravo od 

Saratovskej ulice, 
-  výstavba verejného osvetlenia, 
-  preložka kanalizácií, vodovodov, plynovodov 
-  preložka silnoprúdových vedení, 
-  preložka slaboprúdových vedení, 
-  úprava vedení ŽSR, vrátane trakcie 
-  mostné provizória na železnici, vrátane úpravy koľají 

Predbežný odhad vyvolaných investícií prestavby cesty I/2 je nasledovný: 
-  odstránenie existujúceho verejného osvetlenia, 
-  vybudovanie nového verejného osvetlenia na rozširovanej strane cesty, 
-  svetelne signalizačné zariadenie, vrátane napájania, 
-  zábery pozemkov (trvalý). 

Predbežný odhad vyvolaných investíciami prestavby MÚK „Lamač“ je nasledovný: 
-  búranie vozoviek opustených úsekov vetiev križovatky, 
-  odstránenie existujúceho verejného osvetlenia, 
-  demolácia objektov v areáli KR PZ a bývalého Záchranného systému Slovakia Alfa, 
-  vybudovanie nového verejného osvetlenia, 
-  preložka VTL plynovodu 2,5 MPa, DN 200, 
-  úprava Lamačského potoka, 
-  zábery pozemkov (trvalé a dočasné) 
-  odkanalizovanie nových vetiev križovatky (v prípade, že tak rozhodne príslušný orgán 

ochrany životného prostredia alebo správca komunikácie) – v súčasnosti diaľnica, ani 
jej vetvy nie sú odkanalizované.  
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A.II.8.2.2 Návrh riešenia objektov  

Technický popis objektu –  SO 001 – THE PORT MALL 

Technický popis objektu –  SO 001.01 – THE PORT MALL EXPANSION 

Variant 1 

Tab. č. 1: Objemové ukazovatele 
 Alternatíva A Alternatíva B 

 SO 001 SO 001.1 SO 001 SO 001.1 

Plocha pozemku [ m2 ] 88 241 30 131 88 241 30 131 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 50 337 19 952 50 337 19 952 

Počet nadzemných podlaží 2 2 2 + parkovanie 
na streche 

2 + parkovanie 
na streche 

Podlahová plocha nadzemných 
podlaží [ m2 ] 100 674 39 904 151 011 59 856 

Počet podzemných podlaží 2 2 1 1 
Podlahová plocha podzemných 
podlaží [ m2 ] 100 674 39 904 50 337 19 952 

Celková podlahová plocha objektu [ 
m2 ] 201 348  79 808 201 348  79 808 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 1 359 
100  538 700 1 208 000  478 850 

Výška atiky +20,00 m 
199,200 
m n.m. 

Bpv  

 196,200 
m n.m. 

Bpv  

199,200 m 
n.m. Bpv  

 196,200 m 
n.m. Bpv  

Celkový počet parkovacích miest 2 920 1 330 2 920 1 330 

- z toho: garážových stojísk 2 920 1 330 1 752 798 
             parkovacích stojísk (na 
streche objektu) 0 0 1 168 532 

Počet parkovacích státí – dočasné 
parkoviská pre SO 001 THE PORT 
MALL 

     580    0      580    0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 70 472  27 933 70 472  27 933 
Celková neprenajímateľná plocha [ 
m2 ] 30 202 11 971 30 202 11 971 

Počet návštevníkov 35 000 8 000 35 000 8 000 

Počet zamestnancov 2 163 884 2 163 884 

Podlaha ± 0,000 
179,200 
m n.m. 

Bpv 

176,200 m 
n.m. Bpv 

179,200 m 
n.m. Bpv 

176,200 m 
n.m. Bpv 
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Tab. č. 2: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchdu [ m2 ] 57 872 23 910 57 872 23 910 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 3 100 1 229 3 100 1 229 

Prenajímateľná plocha zábavy [ m2 ] 5 000 2 793 5 000 2 793 

Prenajímateľná plocha športu [ m2 ] 1 500 - 1 500 - 

Prenajímateľná plocha aquapark [ m2 ] 3 000 - 3 000 - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - - - - 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, ubytovacích, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia 
voľného času obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom 
a návštevníkom.  

Vstupy do komplexu SHOPPING MALL -u pre návštevníkov budú vjazdmi do podzemných 
garáží a bezbariérovými vstupmi pre peších návštevníkov, v Alternatíve B aj rampami do 
nadzemných garáží a parkovísk. Väčšina návštevníkov obchodného centra bude prichádzať 
z diaľnice z centra mesta,  z juhovýchodnejj strany. Táto skutočnosť bude rešpektovaná pri 
návrhu orientácie budov a fasád, pre dosiahnutie maximálnej viditeľnosti a atraktivity. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky štandardnými kamiónmi s návesom. 

Snahou pri riešení bude vzájomné komunikačné (horizontálne aj vertikálne, vnútorné aj 
vonkajšie) prepojenie jednotlivých častí objektu chodbami, pasážami, galériami. To jednak 
spája všetky časti centra do jedného veľkého spoločného priestoru, jednak vytvára priestor 
pre doplnkové služby a aktivity. Celý komplex bude zo západnej strany prepojený 
s námestím s pešou zónou, ktorej súčasťou bude električková trať, s dopravným prestupným 
uzlom MHD a železnice a s ďalšími obchodnými jednotkami. 

Hlavné funkcie komplexu SHOPPING MALL budú obchod, zábava, kultúra, šport,  a 
stravovanie. Budú hmotovo, architektonicky a materiálovo jednotne prezentované na 
jednotlivých hlavných častiach objektu – nákupné centrá, multiplex kiná, reštaurácie a centrá 
voľného času, atrakcie počas celej sezóny. 

Komplex SHOPPING MALL zahŕňa v sebe, okrem svojej hlavnej funkcie - obchodu, širokú 
škálu rozličných aktivít, čím sa stáva nielen priestorom nákupným, ale aj priestorom na 
stretávanie sa ľudí, na ich vzájomnú komunikáciu, prežitie voľného času. Tomu bude 
zodpovedať aj jeho dispozičné riešenie – vnútorné komunikačné priestory – pasáže, chodby, 
galérie sa budú zbiehať do „námestí“ a sprístupňovať jednotlivé obchodné priestory a 
zároveň slúžiť na poriadanie komerčných, kultúrnych a zábavných podujatí, čo predstavuje 
súčasný trend pri návrhu riešenia mestských a prímestských nákupných centier. Vnútorné 
nádvorie bude s rozlohou cca 2000m2. 

Okrem obchodných prevádzok budú v komplexe objektu umiestnené aj prevádzky služieb 
(banka, cestovné kancelárie, lekáreň), reštauračné a kaviarenské zariadenia, zariadenia 
rýchleho občerstvenia, ďalej funpark – miesto zábavy a trávenia voľného času s detským 
kútikom, lezeckými stenami, bowlingom, špecializované obchody (kuchynské a kúpeľňové 
štúdiá, umelecké predmety, dizajnérsky nábytok), dizajnérske štúdiá. 

Zóna zábavy bude pokračovať aquaparkom (z toho cca 1000m2 bude tvoriť  vodná plocha), 
multifunkčnými priestormi, ktoré bude možné využívať ako kino, divadlo, koncertná sála, 
banketová hala a pod. Haly budú môcť využívať high-tech prvky ako výškovo variabilné 
hľadisko, 5D kino. Počet sál je limitovaný od 6 do 10ks, s komplexným diváckym a 
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technickým zázemím. Investor preferuje rôznorodosť z hľadiska veľkosti sál. V zóne zábavy 
bude aj fitnes centrum s priamym prepojením s aquaparkom, parkovaním a so vstupnou 
halou, detský kútik a vzdelávacie atrakcie. 

Požiadavky na statickú dopravu sú saturované parkovacími miestami v rámci komplexu 
prepojením na úrovni podlaží. Vertikálne prepojenie bude riešené sústavou výťahov, 
eskalátorov a schodísk. Na parkovanie vozidiel návštevníkov na teréne sa bude dočasne 
využívať aj plocha vyhradená na budúce rozšírenie nákupného centra. 

Architektonické riešenie 

V súčasnosti prebieha proces výberu najvhodnejšej alternatívy hmotového a priestorového 
usporiadania komplexu SHOPPING MALL, pričom obe aletnatívy (Alternatíva A aj Alernatíva 
B) budú rešpektovať pôdorysné členenie objektu, funkčné požiadavky a urbanistické riešenie 
danej lokality. 

Alternatíva A 

Objekt s nákupnou funkciou bude dvojpodlažný nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu, 
rozdelený líniami predajných ulíc a galérií na menšie bloky. Toto členenie bude možné 
uplatniť aj na fasáde objektu. V križovaní komunikácií a vyšších podlažiach budú vytvorené 
priestory určené pre kultúrne a komerčné podujatia, charakter  priestoru bude zvýraznený 
použitými materiálmi, fontánami a prvkami malej architektúry. 

Ústredný priestor námestie, ktoré vzniká v priesečníku križovania komunikačných línií bude 
akcentovaný ako výrazný architektonický prvok v hmote objektu. Vstupné miesta do 
nákupného centra budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami. Systémové zasklenie sa použije aj na prekrytie priestorov 
komunikačných galérií.  

Všetky prevádzky obchodu a služieb nachádzajúce sa na prízemí objektu a majúce vstup aj 
z exteriéru, budú mať zasklenú fasádu. 

Ostatné časti prízemia (zásobovací dvor) budú opláštené fasádnymi sendvičovými panelmi. 

Rovnakým systémom bude opláštené aj druhé nadzemné podlažie.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Alternatíva B 

Popis objektu je totožný aku u  Variantu A s tým rozdielom, že časť kapacity parkovacích 
miest bude umiestnená na streche objektu, v dôsledku čoho bude postačujúce iba jedno 
podzemné podlažie parkovacích garáží. 
 
Stavebno-technické riešenie 

Alternatíva A 

Samostatne stojací Komplex SHOPPING MALL vychádza z funkčnosti objektu a bude tvoriť 
takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s dvomi nadzemnými podlažiami obchodov a zábavy a dvomi podzemnými podlažiami. 
V podzemných podlažiach budú garážové stánia pre návštevníkov a sklady. Nadzemné 
podlažia okrem svojej hlavnej funkcie (obchod, zábava, šport, ubytovanie a stravovanie) 
budú vybavené technickým zázemím, skladmi, sociálnym zázemím pre zamestnancov, 
priestormi pre ochranku, hygienickými zariadeniami pre návštevníkov a administratívnymi 
priestormi. Na strechu objektu bude umožnený prístup len cez požiarne schodisko, ktoré 
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bude situované v technickej časti objektu. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické 
jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. 
Výška komínového výduchu bude min. 1m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. Protipožiarna bezpečnosť stavby 
bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb“ a podľa STN 92 
0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné ustanovenia“ v nadväznosti na 
ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Nosnú konštrukciu objektu bude tvoriť železobetónový, resp oceľový skelet v kombinácii s 
nosnými stenami (betónové, murované). Stropné konštrukcie budú dimenzované na 
normové hodnoty zaťaženia pre dané priestory, (predpokladané maximálne zaťaženie v 
obchodných a zhromažďovacích priestoroch 5,0kN/m2). Konštrukčná výška podzemných 
podlaží bude minimálne 3 m, nadzemných podlaží podľa požiadaviek kladených na funkciu 
a účel využitia daného priestoru.  

Strešný plášť  

Nízkospádová jednoplášťová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná 
konštrukcia strechy - oceľový vlnitý plech, resp. železobetónové prefabrikáty uložené 
v spáde, osadené na strešných väzniciach. Strecha bude zateplená tepelnou izoláciou 
položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - hydroizolačný pás. 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť objektu bude diferencovaný podľa účelu a dôležitosti priestorov: opláštenie 
pohľadovo exponovaných fasád bude riešené systémovými zasklenými stenami v kombinácii 
s kovovým prípadne kamenným obkladom. Opláštenie menej exponovaných fasád (napr. 
obvodové steny zásobovacieho dvora) bude tepelnoizolačnými fasádnymi panelmi. 
Obvodové steny, môžu byť tvorené aj parapetnými murivami ako výplňové keramické alebo 
železobetónové so zateplením. 

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  kamenná dlažba, dlažba GRESS, keramické podlahy v hygienických 
zariadeniach 
Steny : sádrokartónové, murované, resp. železobetónové priečky s maľbou podľa 
požiadaviek požiarnej ochrany a podľa účelu miestnosti 
Obklady  v sociálnych priestoroch – keramické + keramické sokle podľa hygienických 
požiadaviek  
V ostatných priestoroch podľa architektonického riešenia interiérov ( kamenné, keramické, 
drevené ...)  
Strop : medzi jednotlivými podlažiami - železobetónový strop s náterom  
Podhľady kancelárie, šatne, sociálne priestory - kazetový podhľad 
V ostatných priestoroch podľa architektonického riešenia interiérov  

Alternatíva B: 

Popis objektu je totožný aku u  Variantu A s tým rozdielom, že časť kapacity parkovacích 
miest bude umiestnená na streche objektu, v dôsledku čoho bude postačujúce iba jedno 
podzemné podlažie parkovacích garáží. V dôsledku potreby distribúcie vozidiel na strechu 
objektu vznikne potreba realizácie dopravnej rampy. 
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Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stupačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z.
 :skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia –  
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
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Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 2x500kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia s ústredňou 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
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Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a 
upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednojradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súľade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 21,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT. 
Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená 
úpravňa vody. Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude 
uprednostňovať ohrev TÚV. Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne 
izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla SO 001 – THE PORT MALL 
Celková potreba tepla na vykurovanie pre objekt je 8,46  MW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 18 605 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 953,52 m3 /h 
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Ročná potreba plynu na vykurovanie 2 097 754 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 5637,74 kW 

Tepelný zdroj pre objekt THE PORT MALL  bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  3x5 MW 
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami 

Potreba tepla SO 001.01 – THE PORT MALL EXPANSION 
Celková potreba tepla na vykurovanie pre objekt je 5,03  MW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 11 062 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 566,92 m3 /h 
Ročná potreba plynu na vykurovanie 1 247 225 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 2234 kW 
Tepelný zdroj pre objekt THE PORT MALL EXPANSION  bude 
 plynová kotolňa, osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami  
o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x4 MW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 200. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Antošovho kanálu. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do 
areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
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v trafostanici TS 1Bb. V riešení sa uvažuje s dvomi kioskovými trafostanicami 3x2000kVA 
a jednou kioskovou trafostanicou 3x1000kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon SO 001 : 18451 kW 
Inštalovaný výkon SO 001.1 : 7302 kW 
Inštalovaný výkon SPOLU : 25753 kW 
Súčasný výkon SO 001  : 10828 kW 
Súčasný výkon SO 001.1 : 4291 kW 
Súčasný výkon SPOLU  : 15119 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.58 
Ročná spotreba SO 001 : cca  A = 31618 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 001.1 : cca  A = 12531 MWhod/rok 
Ročná spotreba SPOLU : cca  A = 44149 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.2  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 90 (DN80) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súľade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude uzol telekomunikačných 
služieb - nová automatizovaná telefónna ústredňa (UTS1), vybudovaná v objekte SO 001. 
ATU bude umiestnená v technologickej miestnosti s možnosťou dvadsaťštyri hodinového 
prístupu. Telekomunikačné napojenie objektu SO 001, (SO 001.01) bude interné. 

Alternatíva B 

Rozsah technického vybavenia v Alternatíve B bude rovnaký. 

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  
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Technický popis objektu - SO 003 - MIXED USE 

Variant 1 

Tab. č. 3: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 12 510 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 6 545 

Počet nadzemných podlaží 3 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 19 635 

Počet podzemných podlaží 2 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 20 016 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 39 651 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 162 000 

Výška atiky +14,00 m 198,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí  36 

Počet garážových státí  500 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 13 745 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 5 891 

Počet návštevníkov 2 500 

Počet zamestnancov 441 

Podlaha ± 0,000 184,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 4: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 11 745 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 2 000 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu MIXED USE -u pre návštevníkov budú vjazdmi do podzemných garáží 
a bezbariérovými vstupmi pre peších návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s tromi nadzemnými a dvomi podzemnými podlažiami nepravidelného 
pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  
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Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt MIXED USE vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s tromi nadzemnými podlažiami a s dvomi podzemnými podlažiami. V podzemných 
podlažiach sú navrhnuté garáže pre návštevníkov. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do 
budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre 
zamestnancov, priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické 
miestnosti so strojovňou, komunikačné jadro s výťahom prechádza celým objektom. Na 
druhom nadzemnom podlaží je navrhnutá predajňa, sklad a WC. Na poslednom nadzemnom 
podlaží je vrátane predajne a skladov vytvorená oddychová zóna pre zákazníkov, kde sa 
nachádza reštaurácia (s príslušnými skladmi a chladiacimi a mraziacimi miestnosťami). V 
zázemí sú vytvorené miestnosti na sklady pre kuchyňu, umývačka riadu, denné miestnosti a 
šatne s hygienou pre zamestnancov. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 
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Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Železobetónová podlaha s protiprašným náterom v garážach ,  
 Predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Garáže na prvom a druhom podzemnom podlaží – železobetónový strop 
s náterom 
Obchodné priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží – železobetónový strop 
s náterom. 
Na treťom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  

Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude buď podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú 
zvedené cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody 
v základoch prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod 
dažďovej kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 
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Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  
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Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 250kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 15,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
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s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená 
úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV. Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 1344  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 2957  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 151,54 m3 /h 
Ročná potreba plynu 333 394 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 1143,78 kW 
Tepelný zdroj pre objekt MIXED USE bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 3x1,2 MW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 
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Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do otvorenej retenčnej nádrže umiestnenej 
juhovýchodne od plánovanej výstavby retailu Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO03-
SO013, SO15-SO17. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie 
a následné vypustenie do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred 
vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x1000kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 3013 kW 
Súčasný výkon   : 1795 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 5242 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 63 (DN50) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 
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Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu – SO 004 - SHOPS 

Variant 1 

Tab. č. 5: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 1 568  

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 968 

Počet nadzemných podlaží 3 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 2 904 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 2 904 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 15 004 

Výška atiky +14,50 m  195,700 m n.m. Bpv  

Počet parkovacích státí  0 

Počet garážových státí  0 

Možnosť parkovania Parkovanie v objekte SO 001 – PORT 
MALL 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 323  

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 400 

Počet zamestnancov 43 

Podlaha ± 0,000 181,200 m n.m., Bpv 
 
Tab. č. 6: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 823 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 500 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích) a možností nákupu obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom. Prevádzky, v tomto objekte budú 
nezávislé a  budú dotvárať život na pešej zóne. 

Vstupy do objektu SHOPS -u pre návštevníkov budú bezbariérové. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 
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Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s tromi nadzemnými podlažiami nepravidelného oblúkovitého pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt SHOPS1 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky, 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s tromi nadzemnými podlažiami. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou, 
komunikačné jadro s výťahom a schodiskami prechádza celým objektom. Na druhom 
nadzemnom podlaží je navrhnutá predajňa, príručný sklad a WC. Na poslednom 
nadzemnom podlaží je vrátane predajne a skladov vytvorená oddychová zóna pre 
zákazníkov, kde sa nachádza reštaurácia s technickým zázemím. V zázemí sú vytvorené 
miestnosti na sklady pre kuchyňu, umývačka riadu, denné miestnosti a šatne s hygienou pre 
zamestnancov, administratíva.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
resp. vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1m nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby ( podľa výpočtu PO ) ‚ bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
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vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Obchodné priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží – železobetónový 
strop s náterom. 
Na treťom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 
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Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
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Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený dva DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť 
pre zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov 
a el. zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 1x60kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 

Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 

Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 

PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia s ústredňou 
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Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 

Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 

Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 

Počítačová sieť 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednojradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 16,0 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať plne automatickú 
prevádzku. Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená 
úpravňa vody. Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude 
uprednostňovať ohrev TÚV. Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne 
izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
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Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla na vykurovanie pre objekt je 270 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 595 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 30,45 m3 /h 
Ročná potreba plynu na vykurovanie 60 994 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 130,68 kW 
Tepelný zdroj pre objekt SHOPS  bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x250 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 200. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Antošovho kanálu. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do 
areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250(400)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice: : podľa STN 33 3225 
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Inštalovaný výkon  : 377 kW 
Súčasný výkon   : 207 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 606 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  
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Technický popis objektu - SO 005 - FURNITURE 3 

Variant 1 

Tab. č. 7:Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 9 740 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 4 113 

Počet nadzemných podlaží 3 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 12 339 

Počet podzemných podlaží 1 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 6 818 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 19 157 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 82 500 

Výška atiky +14,00 m 193,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí  100 

Počet garážových státí  227 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 12 339 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 600 

Počet zamestnancov  60 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 8 :Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 11 289 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 600 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 450  

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu FURNITURE 3 pre návštevníkov budú vjazdmi do podzemnej garáží 
a bezbariérovými vstupmi pre peších návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím nepravidelného 
pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  
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Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt FURNITURE 3 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s tromi nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží sú 
navrhnuté garáže pre návštevníkov. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou, 
komunikačné jadro s výťahom prechádza celým objektom. Na druhom nadzemnom podlaží 
je navrhnutá predajňa, sklad a WC. Na poslednom nadzemnom podlaží je vrátane predajne 
a skladov vytvorená oddychová zóna pre zákazníkov, kde sa nachádza reštaurácia (s 
príslušnými skladmi a chladiacimi a mraziacimi miestnosťami). V zázemí sú vytvorené 
miestnosti na sklady pre kuchyňu, umývačka riadu, denné miestnosti a šatne s hygienou pre 
zamestnancov, rokovacia miestnosť a kancelárie.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 
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Obvodové murivo 

Murované z tehál POROTHERM 44 P+D a zateplené kontaktným zatepľovacím systémom 
napríklad BAUMIT alebo TERRANOVA 

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Železobetónová podlaha s protiprašným náterom v garážach ,  
Predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Garáže na prvom podzemnom podlaží – železobetónový strop s náterom 
Obchodné priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží – železobetónový strop 
s náterom. 
Na treťom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 
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Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  
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Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 250kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 

Počítačová sieť 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 15,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  63  - 

s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku  Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená 
úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 

110 oC, tlak 0,6 MPa. 

Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 1110  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 2442  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 125,16 m3 /h 
Ročná potreba plynu 275 348 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 643,89 kW 
Tepelný zdroj pre objekt FURNITURE 3 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými  
teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x1 MW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 
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Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do otvorenej retenčnej nádrže umiestnenej 
juhovýchodne od plánovanej výstavby retailu Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO03-
SO013, SO15-SO17. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie 
a následné vypustenie do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred 
vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x630kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 1768 kW 
Súčasný výkon   : 1016 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 2966 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.2  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 50 (DN40) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 
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Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu - SO 006 - FURNITURE 4 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 9: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 22 536  

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 8 027   

Počet nadzemných podlaží 3 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 24 081  

Počet podzemných podlaží 1  

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 11 268   

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 35 349   

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 151 800 

Výška atiky +14,00 m 193,200 m n.m. Bpv  

Počet parkovacích státí  302 

Počet garážových státí  334 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 21 673  

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 2 408  

Počet návštevníkov 2 000  

Počet zamestnancov  185  

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv  
 
Tab. č. 10: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 17 123  

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 550  

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 4 000  

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] -  
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Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu FURNITURE 4 pre návštevníkov budú vjazdmi do podzemnej garáží 
a bezbariérovými vstupmi pre peších návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím nepravidelného 
pôdorysu. Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na 
obklady stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a 
kovového obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt FURNITURE 4 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s tromi nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží sú 
navrhnuté garáže pre návštevníkov. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou, 
komunikačné jadro s výťahom prechádza celým objektom. Na druhom nadzemnom podlaží 
je navrhnutá predajňa, sklad a WC. Na poslednom nadzemnom podlaží je vrátane predajne 
a skladov vytvorená oddychová zóna pre zákazníkov, kde sa nachádza reštaurácia (s 
príslušnými skladmi a chladiacimi a mraziacimi miestnosťami). V zázemí sú vytvorené 
miestnosti na sklady pre kuchyňu, umývačka riadu, denné miestnosti a šatne s hygienou pre 
zamestnancov. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
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ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Železobetónová podlaha s protiprašným náterom v garážach ,  
Predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Garáže na prvom podzemnom podlaží – železobetónový strop s náterom 
Obchodné priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží – železobetónový strop 
s náterom. 
Na treťom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  
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Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 

Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  69  - 

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený dva DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť 
pre zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov 
a el. zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 2x250kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 
Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  
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Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 15,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku .Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená 
úpravňa vody. Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude 
uprednostňovať ohrev TÚV. Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne 
izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 1885  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 4147  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 212,54 m3 /h 
Ročná potreba plynu 467 595 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 1230,13 kW 
Tepelný zdroj pre objekt FURNITURE 4 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými  teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 3x1,2 MW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
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vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do otvorenej retenčnej nádrže umiestnenej 
juhovýchodne od plánovanej výstavby retailu Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO03-
SO013, SO15-SO17. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie 
a následné vypustenie do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred 
vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 3x800(1000)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 3410 kW 
Súčasný výkon   : 1943 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 5672 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  72  - 

 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 63 (DN50) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 
 
Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu – SO 007 – SCHOPS 1 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 11: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 3 478 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 2 208 

Počet nadzemných podlaží 3 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 6 624 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 6 624 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 34 224 

Výška atiky +14,50 m 193,700 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 0 

Počet garážových státí 0 

Možnosť parkovania Parkovanie v objekte SO 001 – PORT 
MALL 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 5 299 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 1 325 

Počet návštevníkov 800 

Počet zamestnancov 92 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m., Bpv 
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Tab. č. 12: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 4799 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 500 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích) a možností nákupu obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom. Prevádzky, v tomto objekte budú 
nezávislé a  budú dotvárať život na pešej zóne. 

Vstupy do objektu SHOPS1 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s tromi nadzemnými podlažiami obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobných - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt SHOPS 1 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky, 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s tromi nadzemnými podlažiami. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou, 
komunikačné jadro s výťahom a schodiskami prechádza celým objektom. Na druhom 
nadzemnom podlaží je navrhnutá predajňa, príručný sklad a WC. Na poslednom 
nadzemnom podlaží je vrátane predajne a skladov vytvorená oddychová zóna pre 
zákazníkov, kde sa nachádza reštaurácia s technickým zázemím. V zázemí sú vytvorené 
miestnosti na sklady pre kuchyňu, umývačka riadu, denné miestnosti a šatne s hygienou pre 
zamestnancov, administratíva.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
resp. vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1m nad atikou objektu.  
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Objekt v prípade potreby ( podľa výpočtu PO ) ‚ bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Obchodné priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží – železobetónový 
strop s náterom. 
Na treťom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
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potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 
 
Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
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konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený dva DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť 
pre zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov 
a el. zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 1x120kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  
 
Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 
Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 
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Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 16,0 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku. Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená 
úpravňa vody. Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude 
uprednostňovať ohrev TÚV. Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne 
izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla na vykurovanie pre objekt je 582 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1280 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 65,60 m3 /h 
Ročná potreba plynu na vykurovanie 144 324 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 298,08 kW 
Tepelný zdroj pre objekt SHOPS 1 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x500 kW. 

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
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vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 200. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Antošovho kanálu. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do 
areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x630kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 861 kW 
Súčasný výkon   : 473 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 1382 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 
Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 
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Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu - SO 008 - FURNITURE 5 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 13: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 14 821  

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 4 600   

Počet nadzemných podlaží 3 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 12 700  

Počet podzemných podlaží 1  

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 4 600   

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 17 300   

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 73 600    

Výška atiky +12,50 m 191,700 m n.m. Bpv  

Počet parkovacích státí  168  

Počet garážových státí 153 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 10 400 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 2 300   

Počet návštevníkov 1 500   

Počet zamestnancov  150  

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv  
 
Tab. č. 14: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 7 400   

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 380  

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 2 500  

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 120  

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  
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Vstup do objektu FURNITURE 5 pre návštevníkov bude vjazdmi do podzemných garáží 
a bezbariérovým vstupom pre peších návštevníkov.  

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím nepravidelného 
pôdorysu. 

Vstupné miesto do objektu bude zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt FURNITURE 5 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s tromi nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží sú 
navrhnuté garáže pre návštevníkov. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou, 
komunikačné jadro s výťahom prechádza celým objektom. Na druhom a treťom  nadzemnom 
podlaží je navrhnutá predajňa, sklad a WC.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 
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Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy 

 - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je zateplená 
tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Železobetónová podlaha s protiprašným náterom v garážach ,  
 Predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 

Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESS -u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 
Strop : Garáže na prvom podzemnom podlaží – železobetónový strop 
s náterom 
Obchodné priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží – železobetónový 
strop s náterom. 
Na treťom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový 
podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
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v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
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svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 250kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  84  - 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 14,0 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT. 
Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať plne automatickú 
prevádzku. Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená 
úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV. Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 900  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1980  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 101,48 m3 /h 
Ročná potreba plynu 223 255 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 631,30 kW 
Tepelný zdroj pre objekt FURNITURE 5 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 3x600 kW. 

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 
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Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do otvorenej retenčnej nádrže umiestnenej 
juhovýchodne od plánovanej výstavby retailu Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO03-
SO013, SO15-SO17. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie 
a následné vypustenie do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred 
vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x630kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-S sieť NN 
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 1768 kW 
Súčasný výkon   : 998 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 2915 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
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pripojovacím STL plynovodom D 50 (DN40) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Technický popis objektu - SO 009 - SCHOPS 2 

Variant 1 

Tab. č. 15: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 12 021 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 6 327 

Počet nadzemných podlaží 3 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 18 981 

Počet podzemných podlaží 1 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 9 617 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 28 598 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 124 200 

Výška atiky +14,00 m 189,000 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 120 

Počet garážových státí 321 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 17 083 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 0 

Počet návštevníkov 1 500 

Počet zamestnancov  162 

Podlaha ± 0,000 175,000 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 16: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 15 183 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 400 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 1 500 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu SCHOPS -u 2 pre návštevníkov budú vjazdmi do podzemných garáží 
a bezbariérovými vstupmi pre peších návštevníkov.  
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Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím nepravidelného 
pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt SCHOPS 2 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky, 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s tromi nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží sú 
navrhnuté garáže pre návštevníkov. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou, 
komunikačné jadro s výťahom prechádza celým objektom. Na druhom nadzemnom podlaží 
je navrhnutá predajňa, sklad a WC. Na poslednom nadzemnom podlaží je vrátane predajne 
a skladov vytvorená oddychová zóna pre zákazníkov, kde sa nachádza reštaurácia (s 
príslušnými skladmi a chladiacimi a mraziacimi miestnosťami). V zázemí sú vytvorené 
miestnosti na sklady pre kuchyňu, umývačka riadu, denné miestnosti a šatne s hygienou pre 
zamestnancov. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
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nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Železobetónová podlaha s protiprašným náterom v garážach ,  
Predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESSu 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Garáže na prvom podzemnom podlaží – železobetónový strop s náterom 
Obchodné priestory na prvom a druhom nadzemnom podlaží – želbetonový strop s náterom 
Na treťom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
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v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z.:  
- skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – trafostanica a prípojka VN   
- skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 

Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  
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Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený dva DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť 
pre zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov 
a el. zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 2x250kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednojradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 15,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 
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Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 1596  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 3511  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 179,96 m3 /h 
Ročná potreba plynu 395 905 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 979,16 kW 
Tepelný zdroj pre objekt SHOPS 2 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými  
teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 3x1 MW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 
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Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do otvorenej retenčnej nádrže umiestnenej 
juhovýchodne od plánovanej výstavby retailu Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO03-
SO013, SO15-SO17. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie 
a následné vypustenie do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred 
vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou  

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x1000kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice: : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 2697 kW 
Súčasný výkon   : 1545 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 4512 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
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pripojovacím STL plynovodom D 63 (DN50) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu - SO 010 - BIG BOX 6 

Variant 1 

Tab. č. 17: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 14 547 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 5 236 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 5 236 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 5 236 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 31 400 

Výška atiky +5,00 m 184,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 182 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 4 712 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 750 

Počet zamestnancov  47 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 18: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 4 712 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
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Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu BIG BOX -u 6 pre návštevníkov budú s bezbariérovými vstupmi pre 
peších. Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím nepravidelného pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt BIG BOX 6 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s jedným nadzemným podlažím. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov (šatne 
a sociálne zariadenie, denná miestnosť ), priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre 
zákazníkov a technické miestnosti. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5m 
nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  95  - 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Predajná a skladová časť objektu – železobetónová podlaha s rozptýlenou 
výstužou 
Chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u. 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou – kazetové podhľady 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 
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Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 

Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  
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Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 60kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Počítačová sieť 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 6,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 
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Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 442  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 972,4  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 49,84  m3 /h 
Ročná potreba plynu 109 643  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 235,62  kW 
Tepelný zdroj pre objekt BIGBOX 6 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x400 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 
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Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do otvorenej retenčnej nádrže umiestnenej 
juhovýchodne od plánovanej výstavby retailu Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO03-
SO013, SO15-SO17. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie 
a následné vypustenie do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred 
vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x400(630)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 693 kW 
Súčasný výkon   : 375 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 1024 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 
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Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Tab. č. 19: Objemový ukazovateľ odlišný od variantu 1 
Plocha pozemku [ m2 ] 17 195 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Alternatíva A - Technický popis objektu - SO 011 -  SPORT GEAR 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 20: Objemové ukazovatele 
 Alternatíva A 

Plocha pozemku [ m2 ] 5 678 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 1 961 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 1 961 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 1 961 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 11 700 

Výška atiky +5,00 m 184,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 42 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 1 765 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 600 

Počet zamestnancov  18 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv 

Tab. č. 21: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 765 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstup do objektu SPORT GEAR -u pre návštevníkov bude s bezbariérovým vstupom pre 
peších.  
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Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstup do objektu bude zvýraznený v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt SPORT GEAR vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s jedným nadzemným podlažím. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5m 
nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 
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Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Predajná a skladová časť objektu – železobetónová podlaha s rozptýlenou 
výstužou 
Chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS –u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu 

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
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Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromažďovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 50kVA.  
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Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Počítačová sieť 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 20 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 6,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 
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Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 195 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 428 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 21,92 m3 /h 
Ročná potreba plynu 48 223 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 88,25 kW   
Tepelný zdroj pre objekt SPORT GEAR  bude plynová kotolňa, 
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x200 kW. 

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu - stoku“A“ kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa 
vybuduje prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže veľkosti 16 204 m3 navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
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do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 258 kW 
Súčasný výkon   : 140 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 409 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Alternatíva B  - Technický popis objektu - SO 011 -  BUS STATION 

( polyfunkčný objekt s autobusovou stanicou ) 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 
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Variant 2 

Tab. č. 22: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 5 678 

Zastavaná plocha objektu spolu s prestrešením 
nástupišťa [ m2 ] 1 961 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 1961 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 3922 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 22 750 

Výška atiky +10,60 m 189,800 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 42 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 800 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 600 

Počet zamestnancov  18 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv 
 
Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb obyvateľom. Objekt je nevýrobného charakteru, zaradený do občianskej vybavenosti. 
Objekt bude dvojpodlažný. Prvé nadzemné podlažie bude tvoriť vlastná budova 
a prestropená otvorená časť, ktorá umožní vjazd autobusov k jednotlivým nástupištiam 
a parkoviskám pre návštevníkov. 

Na 1. NP bude vybavovacia hala s pokladňami, sociálne zariadenie pre návštevníkov, 
sociálne zázemie zamestnancov, bezpečnostná služba, rýchle občerstvenie, predaj tlače, 
technické miestnosti, obchodné priestory ( suveníry, drogistický tovar ... ).   

Na 2. NP budú administratívne, prevádzkové a sociálne priestory pre zamestnancov 
autobusovej stanice a spojovacia chodba komunikačne bezbariérovo prepojená s  
jednotlivými nástupišťami. V spojovacej chodbe budú tiež umiestnené obchodné priestory. 
Ich umiestnenie bude podmienené bezpečnostným a protipožiarnym riešením stavby. 
Vstup do polyfunkčného objektu s autobusovou stanicou a prístupy na jednotlivé nástupištia  
pre cestujúcich budú bezbariérové.  
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Architektonické riešenie 
Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 
Objekt je navrhnutý s dvoma nadzemnými podlažiami nepravidelného obdĺžnikového 
pôdorysu. 
Vstup do objektu bude zvýraznený v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  
Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 
Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov.  Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby.  
 
Stavebno-technické riešenie 
Samostatne stojací polyfunkčný objekt s autobusovou stanicou vychádza z funkčnosti 
objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je 
možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky 
potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a 
protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt s dvoma nadzemnými podlažiami.  
Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  
Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 
Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 
Nosný konštrukčný systém  
Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. 
Minimálna výška 1. NP je 4,5 m, 2. NP min. 3,3 m.  Zvislé nosné konštrukcie sú 
železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém 
pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  
Strešný plášť  
Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 
Obvodové murivo 
V kombinácii kamenného a kovového obkladu napríklad KINGSPAN so zasklenými 
plochami.  
Časť objektu – nástupištia prvého nadzemného podlažia  – bude bez opláštenia tvoriť len 
železobetónový nosný skelet. 
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  
Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  
Vnútorné povrchy 

Podlahy : V časti oplášteného objektu – železobetónová podlaha s rozptýlenou 
výstužou 
V časti nástupíšť – asfaltobetónová spevnená plocha 
Chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESS –u 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Strop : Železobetónový prefabrikovaný  
 Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový 
podhľad 
Strecha : Trapézový plech,  
Podhľady: Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový 
podhľad 

Technické vybavenie objektu 

Rozsah technického vybavenia v Alternatíve B bude rovnaký. 

Technický popis objektu - SO 012 - ELECTRIC EQUIPMENTS  

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 23: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 11 087 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 5 700 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 11 400 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 11 400 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 67 000 

Výška atiky +11,00 m 190,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 224 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 10 260 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 1 140 

Počet návštevníkov 1 000 

Počet zamestnancov  25 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv 
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Tab. č. 24: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 8 860 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 800 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 600 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstup do objektu ELECTRIC EQUIPMENTS -u pre návštevníkov bude s bezbariérovým 
vstupom pre peších.  

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

V objekte sa budú nachádzať predajné plochy bielej techniky, optických zariadení domácich 
elektrospotrebičov s príslušnými skladmi a kancelárskymi priestormi. 

Vstup do objektu bude zvýraznený v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt ELECTRIC EQUIPMENTS vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Na prvom nadzemnom podlaží je navrhnutý 
hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie 
pre zamestnancov, priestory pre ochranku, WC pre zákazníkov a technické miestnosti. Na 
druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté kancelárie, rokovacia miestnosť, šatne a sociálne 
zariadenia  pre zamestnancov, dennú miestnosť. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5m nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 
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Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s poloprefabrikovanými stropmi – 
filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Skladová časť objektu – 1. a 2. nadzemné podlažie železobetónová podlaha  
Obchodná časť objektu – dlažba GRESS 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v hygienických priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u. 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop : Obchodné priestory na prvom nadzemnom podlaží – železobetónový strop 
s náterom, na druhom nadzemnom podlaží – trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 
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Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia. Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ). 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  
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Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 50 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 20 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
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reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 12,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 1005 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 2211 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 113,32 m3 /h 
Ročná potreba plynu 249 301 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku  513 kW 
Tepelný zdroj pre objekt ELECTRIC EQUIP  bude plynová kotolňa, 
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x800 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
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Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objekltu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu – stoku “A“ kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky 
sa vybuduje prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x630(1000)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 1468 kW 
Súčasný výkon   : 815 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 2380 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.2  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 
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Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 40 (DN32) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Technický popis objektu - SO 013 - CLINIC 

Variant 1 

Tab. č. 25: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 5 727 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 1 110 

Počet nadzemných podlaží 4 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 4 440 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 4 440 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 16 650 

Výška atiky +14,00 m 193,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 60 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 3 180 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 1 260 

Počet návštevníkov 900 

Počet zamestnancov  60 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 26: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha [ m2 ] 3 180 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Samostatne stojací objekt CLINIC vychádza z funkčnosti objektu a snaží sa vytvoriť takú 
prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní 
prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem.  
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Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý so štyrmi nadzemnými podlažiami pravidelného obdĺžnikového 
pôdorysu. 

Vstup do objektu bude zvýraznený v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky. 

Stavebno-technické riešenie 

Objekt je navrhnutý štyrmi nadzemnými podlažiami pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 
Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu), 
centrálny príjem a informácie, ambulancie jednotlivých všeobecných lekárov a odborných 
špecialistov, denné miestnosti, sociálne zariadenie pre pacientov, sociálne zariadenie pre 
invalidov, sociálne zariadenie pre personál, technické miestnosti. Prístup na druhé, tretie a 
štvrté nadzemné podlažie je riešené schodiskom a bezbariérovými výťahmi. Na druhom, 
treťom a štvrtom nadzemnom podlaží sú navrhnuté ambulancie odborných špecialistov, 
šatne a hygienické zariadenia pre personál, laboratória. V rámci objektu je riešený 
samostatný vstup pre ambulancie pediatra. 

Objekt nebude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5m nad atikou objektu.  

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 
Strecha je zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Murované z tehál POROTHERM 44 P+D a zateplené kontaktným zatepľovacím systémom 
napríklad BAUMIT alebo TERRANOVA. 

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Ambulancie , čakárne umývateľná podlaha  
Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny :  Sádrokartónové priečky - maľby, v hygienických priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESS -u. 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové s požadovanou 
požiarnou odolnosťou 
Strop :  Železobetónový strop s náterom  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu 
a v lekárskych ambulanciách. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované 
rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od 
zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod 
omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. 
Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú 
čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané 
pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do základov a tam 
sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej 
revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia. Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ). 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
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Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 
Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 2000 lx podľa druhu 
a charakteru prevádzky. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 50kVA.  

Náhradné zdroje UPS  

Uvažované sú batériové náhradné zdroje UPS. Ich počet a veľkosti budú upresnené 
v ďalších stupňoch PD. Budú slúžiť pre jednotlivé prevádzky v objekte a pre spoločné 
priestory v objekte(požiarne vetranie atď) 
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Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 20 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 15,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 
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Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 300 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 659,34 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 33,79 m3 /h 
Ročná potreba plynu 74 344 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 199,8 kW  
Tepelný zdroj pre objekt CLINIC  bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 3x200 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu - stoku“A“ kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa 
vybuduje prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže veľkosti 16 204 m3 navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
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do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x630kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 582 kW 
Súčasný výkon   : 317 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 927 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  
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Variant 2 

Tab. č. 27: Objemový ukazovateľ odlišný od variantu 1 
Plocha pozemku [ m2 ] 8 527 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu - SO 015 - GOLF GEAR  

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 28: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 2 071 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 737 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 1 474 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 1 474 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 6 600 

Výška atiky +8,00 m 187,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 15 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 1 400 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 74 

Počet návštevníkov 50 

Počet zamestnancov  10 

Podlaha ± 0,000 179,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 29: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 700 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 700 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb možností nákupu, zábavy a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstup do objektu GOLF GEAR -u pre návštevníkov bude s bezbariérovým vstupom pre 
peších.  

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 
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Objekt je navrhnutý s dvomi nadzemnými podlažiami lichobežníkového tvaru pôdorysu. 

Vstup do objektu bude zvýraznený v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt GOLF GEAR vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o  objekt 
s dvomi nadzemnými podlažiami. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, priestory pre ochranku, WC pre 
zákazníkov a technické miestnosti. Na poschodí sú navrhnuté kancelárie, zázemie pre 
zamestnancov. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5m nad atikou objektu.  

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s poloprefabrikovanými stropmi – 
filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Murované z tehál POROTHERM 44 P+D a zateplené kontaktným zatepľovacím systémom 
napríklad BAUMIT alebo TERRANOVA. 
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti:  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :Pancierová betónová podlaha s rozptýlenou výstužou, 
Chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny :  Sádrokartónové priečky - maľby, v hygienických priestoroch keramické obklady, 
keramické sokle a sokle z GRESS -u. 
Strop : Obchodné priestory na prvom nadzemnom podlaží – železobetonový strop 
s náterom a na druhom nadzemnom podlaží - trapézový plech,  
Kancelárie, šatne, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia. Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ). 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 

Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
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Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia. Z jednotlivých rozvádzačov budú 
napojené el. zariadenia vr. ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
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Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú metalické, koaxiálne. 
Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku. 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 112 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 246,4 MWh 
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Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 12,63 m3 /h 
Ročná potreba plynu 27 783 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 66,33 kW 
Tepelný zdroj pre objekt GOLF GEAR  bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x120 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu – stoku “A“ kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky 
sa vybuduje prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením 
do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

 Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou 
prípojkou z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x160(250)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 193 kW 
Súčasný výkon   : 106 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 307 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
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- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu - SO 016 - CAR SHOWROOM 5 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 30: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 2 140 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 450 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 450 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 450 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 3 600 

Výška atiky +7,00 m 183,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí (požiadavka investora) 25 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 405 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 45 

Počet návštevníkov 50 

Počet zamestnancov  10 

Podlaha ± 0,000 176,200 m n.m. Bpv 
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Tab. č. 31: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 375 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 30 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť výstavbou objektu 
predajno-servisného charakteru, s dominantnou funkciou predaja osobných a úžitkových 
vozidiel, širokú škálu služieb obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, 
zamestnancom a návštevníkom.  

V objekte sa budú nachádzať predajné plochy automobilov, kancelárie, opravárenské plochy, 
dielne, sklady materiálov, sociálno-hygienické miestnosti pre zamestnancov a technické 
miestnosti. Na pozemku budú parkovacie plochy pre novo nakúpené autá. 

Vstupy do objektu CARSHOWROOM -u 5 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi. 
Do objektu bude umožnený vstup osobných a úžitkových vozidiel. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CAR SHOWROOM 5 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
kancelárie a technické miestnosti. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5m 
nad atikou objektu.  
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Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Predajná a skladová časť objektu a dielne – železobetónová podlaha 
s rozptýlenou výstužou 
Chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny  Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESS -u 
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Strop : obchodné priestory – trapézový plech 
Podhľady Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 
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Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ). 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  
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Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného 
batériového zdroja UPS. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. 
ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov  
PS - Elektronická požiarna signalizácia 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 8,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
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komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 72 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 158,4 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 8,12 m3 /h 
Ročná potreba plynu 17 861 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 20,25 kW 
Tepelný zdroj pre objekt CAR SHOWROOM 5 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa. 
Výkon kotolne je 2x60 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 
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Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu  

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením 
do areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x160(250)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice: : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 156 kW 
Súčasný výkon   : 86 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 250 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 
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Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu -SO 017 -  CAR SHOWROOM 6 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 32: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 12 550 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 3 118 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 3 118 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 3 118 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 24 950 

Výška atiky +7,00 m 183,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí  150 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 806 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 312 

Počet návštevníkov 100 

Počet zamestnancov 45 

Podlaha ± 0,000 176,200 m n.m., Bpv 
 
Tab. č. 33: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 2 556 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 50  

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 200 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť výstavbou objektu 
predajno-servisného charakteru, s dominantnou funkciou predaja osobných a úžitkových 
vozidiel, širokú škálu služieb obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, 
zamestnancom a návštevníkom.  
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V objekte sa budú nachádzať predajné plochy automobilov, kancelárie, opravárenské plochy, 
dielne, sklady materiálov, denná miestnosť, sociálno-hygienické miestnosti pre 
zamestnancov, a návštevníkov a technické miestnosti so strojovňou. Na pozemku budú 
parkovacie plochy pre novo nakúpené autá. 

Vstupy do objektu CARSHOWROOM -u 6 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi. 
Do objektu bude umožnený vstup osobných a úžitkových vozidiel. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pôdorysu tvaru L. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CARSHOWROOM 6  vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky, a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s jedným podlažím.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
resp. vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1m nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby ( podľa výpočtu PO ) ‚ bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý komplex navrhnutý ako železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami. Zvislé nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
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poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou, resp. 
trapézový plech. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Predajná a skladová časť objektu a dielne – železobetónová podlaha 
s rozptýlenou výstužou 
Chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny  Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESS -u 
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 
Podhľady Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou 

Technické vybavenie objektu 

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia. Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 
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Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
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(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený dva DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť 
pre zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov 
a el. zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 1x60kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 8,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
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s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 424,15 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 933,13 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 47,82 m3 /h 
Ročná potreba plynu 105 215 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 140,31 kW 
Tepelný zdroj pre objekt CAR SHOWROOM 6 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými 
teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x300 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 200. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 
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Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Antošovho kanálu. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do 
areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250(400)kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 413 kW 
Súčasný výkon   : 223 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 651 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 
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Technický popis objektov – SO 018 – SO 024 – Office 1-7 
Variant 1 
Tab. č. 34: Objemové ukazovatele 

 SO 018 SO 019 SO 020 SO 021 SO 022 SO 023 SO 024 
Plocha 

pozemku [ m2 ]
47 773 m2 

Zastavaná 
plocha objektu 500 m2 700 m2 900 m2 1 000 m2 900 m2 1600 m2 1700 m2 

Počet 
nadzemných 

podlaží 
- office 

7 6 6 6 6 6 6 

Podlahová 
plocha objektu 

- nadzemná 
časť 

3500 m2 4200 m2 5400 m2 6000 m2 5400 m2 9600 m2 10000 
m2 

Obostavaný 
objem 

nadzemnej 
časti objektu 

11 800 
m3 

14 210 
m3 

18 270 
m3 

20 300 
m3 

18 270 
m3 

32 480 
m3 

34 510 
m3 

Podlahová 
plocha objektu 

- podzemná 
časť 

35 000 m2 

Počet 
podzemných 

podlaží 
1 1 1 1 1 1 1 

Obostavaný 
objem 

podzemnej 
časti objektu 

105 000 m3 

Celkový počet 
parkovacích 

státí 
26 42 20 36 20 70 68 

Celkový počet 
parkovacích 
státí - spolu 

282 

Celkový počet 
garážových 
státí podľa 

STN 

92 111 143 158 143 253 267 

Počet 
garážových 
stání podľa 

STN 

1 167 

Počet 
zamestnancov 220 270 340 380 340 600 650 

±0,000 
objektu 

177,200 
m 

178,200 
m 

178,200 
m 

179,200 
m 

179,200 
m 

179,200 
m 

179,200 
m 

Výška atiky +23,60 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 
Výška atiky m 

n. m., Bpv 
200,800 

m 
198,500 

m 
198,500 

m 
199,500 

m 
199,500 

m 
199,500 

m 
199,500 

m 
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Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie objektov Office do danej lokality súvisí so snahou poskytnúť širokú škálu služieb 
a možností získania zamestnania obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí. 

Objekty budú vybavené jedným podzemným podlažím, v ktorom budú garáže 
so samostatnými bezbariérovými vstupmi pre zamestnancov a návštevníkov. Hlavné prístupy 
do objektov budú z dialnice z centra mesta, zo severovýchodnej strany. Táto skutočnosť 
bude rešpektovaná pri návrhu orientácie budov a fasád, pre dosiahnutie maximálnej 
viditeľnosti a atraktivity. 

Hlavné funkcie komplexu Office budú tvoriť plochy občianskej vybavenosti pre umiestňovanie 
stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, zariadení obrany a bezpečnosti 
celomestského a nadmestského významu. Budú hmotovo, architektonicky a materiálovo 
jednotne prezentované na jednotlivých hlavných častiach objektov. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo-priestorové riešenie komplexu Office bude vychádzať z horizontálneho a 
vertikálneho členenia objektov, z funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej 
lokality. 

Objekty budú mať maximálne 7 nadzemných podlaží, väčšinou obdĺžnikového pôdorysu.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Stavebno-technické riešenie 

Nosný konštrukčný systém, Strešný plášť, Obvodový plášť, Výplňové konštrukcie v 
obvodovom plášti, Vnútorné povrchy 

Objekty Office budú riešené v priečnom nosnom systéme s nosnými železobetónovými 
stenami. Pozdĺžne budú objekty stužené schodiskovými železobetónovými stenami. Stropy v 
garážach budú železobetónové konštrukčnej výšky 3 000 mm, v časti administratívy 3 300 
mm. Obvodové steny, ktoré budú tvorené hlavne parapetnými murivami, môžu byť riešené aj 
ako výplňové keramické alebo železobetónové so zateplením. Balkóny resp. loggie budú 
železobetónové s prerušeným tepelným mostom, alternatívne celé zateplené. Priečky budú 
murované keramické, resp. sadrokartónové. Podlahy sa navrhujú plávajúce, resp. zdvojené, 
tak aby umožnili rozvod inžinierskych sietí (NN, voda, ÚK). Komunikačné priestory a 
schodiská – gres. Podlaha suterénu bude izolovaná fóliou a zateplená. Strop nad garážami 
bude zateplený. Ploché strechy budú izolované fóliou a zateplené. Výplne otvorov objektov 
budú hliníkové, resp. plastové. Zasklené schodiskové steny so vstupnými dverami do 
jednotlivých sekcií budú z hliníkových profilov. Vnútorné dvere budú dyhované do drevených 
dyhovaných zárubní, niektoré dvere vrátane zárubní budú  podľa požiadaviek požiarnej 
ochrany s požiarnou odolnosťou. Podlahy budú s izoláciou proti kročajovému hluku, v 
hygienických zariadeniach, kuchynkách, schodištiach, chodbách, na balkónoch a terasách 
budú s protišmykovou úpravou. Obklady v hygienických zariadeniach budú zrealizované do 
výšky 2 000 mm. Vnútorné omietky budú stierkové, opatrené bielou farbou. Vonkajšie fasády 
budú kombinácie parapetného obkladu  (kov, hliník alebo sklo) s fasádnym systémom, alebo 
elementárna bloková fasáda z dielcov, resp. kovovým obkladom. Zábradlia budú oceľové a 
klampiarske výrobky z poplastovaného plechu. 

V navrhovanom objekte budú umiestnené vo vertikálnych komunikačných jadrách výťahy. 
Schodiská budú od jednotlivých podlaží oddelené dymovými predsieňami. 

Samostatne stojace objekty Office vychádzajú z funkčnosti a budú tvoriť takú prevádzku, 
ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní 
prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem.  
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Na strechu objektu bude umožnený prístup len z vnútorných priestorov. Na streche budú 
umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané 
komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5m nad atikou 
objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Technické vybavenie objektov  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach a kuchynkách 
objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a 
príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov 
budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé 
potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú 
vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. 
Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej 
hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného 
ležatého potrubia. Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ 
bude pokračovať kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V objektoch sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie potenciálu 
(EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. Na túto 
prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 
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Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu a jednotlivých prevádzok sa použijú žiarivkové a žiarovkové 
osvetľovacie telesá. Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných 
noriem STN a požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: pre jednotlivé 
administratívne priestory, merania a regulácie, vzduchotechniky, strojných zariadení, pre 
spoločné priestory, rozvádzače náhradných zdrojov. Z jednotlivých rozvádzačov budú 
napojené el. zariadenia vr. ovládacích zariadení.  

Dieselagregáty(DA) 

V jednotlivých objektoch budú umiestnené DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA 
bude slúžiť pre zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích 
priestorov a el. zariadení funkčných počas požiaru. Výkony DA budú.  

SO 018 – 60kVA,  SO 019 – 60kVA, SO 020 – 90kVA, SO 021 – 90kVA, SO 022 – 90kVA, 
SO 023-150kVA, SO 024 – 150kVA 

Náhradné zdroje UPS  

Uvažované sú batériové náhradné zdroje UPS. Ich počet a veľkosti budú upresnené 
v ďalších stupňoch PD. Budú slúžiť pre spoločné priestory v objekte(požiarne vetranie atď). 
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Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa v jednotlivých objektoch 
vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednojradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súľade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekty budú vykurované vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej 
vody o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolne budú mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou. V prípade, že objekty budú postavené v rámci komplexu väčšieho 
počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa výsledkov rozptylovej 
štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektov a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  
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Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku. 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla SO 018 –  Office 1 
Celková potreba tepla pre objekt je 224,2  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 493,24  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 25,28  m3 /h 
Ročná potreba plynu 55 615  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 88,51  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Office 1 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými  teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x200 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Potreba tepla SO 019 –  Office 2 
Celková potreba tepla pre objekt je 225,78  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 562,72  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 28,84  m3 /h 
Ročná potreba plynu 63 449  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 106,16  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Office 2 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x200 kW.   
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Potreba tepla SO 020 –  Office 3 
Celková potreba tepla pre objekt je 328,86  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 723,49  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 37,08  m3 /h 
Ročná potreba plynu 81 577  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 136,38  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Office 3 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
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Výkon kotolne je  2x250 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Potreba tepla SO 021–  Office 4 
Celková potreba tepla pre objekt je 365,40  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 803,88  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 41,20  m3 /h 
Ročná potreba plynu 90 642  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 151,62  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Office 4 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x300 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Potreba tepla SO 022–  Office 5 
Celková potreba tepla pre objekt je 328,86  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 723,49  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 37,08  m3 /h 
Ročná potreba plynu 81 577  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 136,38  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Office 5 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x250 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Potreba tepla SO 023–  Office 6 
Celková potreba tepla pre objekt je 552,16  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1214,75  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 62,26  m3 /h 
Ročná potreba plynu 136 969   m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 242,67  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Office 6 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x450 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Potreba tepla SO 024–  Office 7 
Celková potreba tepla pre objekt je 586,67  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1290,67  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 66,15  m3 /h 
Ročná potreba plynu 145 530  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 257,78  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Office 7 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x450 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 
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Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektov na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 200. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Antošovho kanálu. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do 
areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekty vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovými prípojkami VN 
ukončenými v trafostaniciach jednotlivých objektov. 

V riešení sa uvažuje s nasledujúcimi kioskovými trafostanicami pre jednotlivé objekty: 
SO 018 – 1x250(400)kVA 
SO 019 – 1x400kVA 
SO 020 -  1x400kVA 
SO 021 – 1x630kVA 
SO 022 – 1x400kVA 
SO 023 – 1x1000kVA 
SO 024 – 1x1000kVA 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava   :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
     : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice   : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon SO018  : 396 kW 
Inštalovaný výkon SO019  : 475 kW 
Inštalovaný výkon SO020  : 611 kW 
Inštalovaný výkon SO021  : 679 kW 
Inštalovaný výkon SO022  : 610 kW 
Inštalovaný výkon SO023  : 1086 kW 
Inštalovaný výkon SO023  : 1135 kW 
Inštalovaný výkon SPOLU  : 4992 kW 
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Súčasný výkon SO 018   : 237 kW 
Súčasný výkon SO 019   : 284 kW 
Súčasný výkon SO 020   : 365 kW 
Súčasný výkon SO 021   : 406 kW 
Súčasný výkon SO 022   : 365 kW 
Súčasný výkon SO 023   : 650 kW 
Súčasný výkon SO 024   : 680 kW 
Súčasný výkon SPOLU  : 2987 kW 
 
Ročná spotreba SO 018  : cca  A = 692 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 019  : cca  A = 830 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 020  : cca  A = 1067 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 021  : cca  A = 1186 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 022  : cca  A = 1067 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 023  : cca  A = 1897 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 024  : cca  A = 1985 MWhod/rok 
Ročná spotreba SPOLU  : cca  A = 8724 MWhod/rok 
Stupeň dodávky   : č.3  
Kompenzácia    : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v 
trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 
Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené na prístupnom mieste. 

Zásobovanie objektov zemným plynom 

Zásobovanie jednotlivých objektov zemným plynom bude zabezpečené z verejného 
distribučného STL plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská 
brána samostatným pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným 
uzáverom 1 m od hranice objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, 
SDR11 v súlade s STN 38 6415 a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenia objektov na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať 
vybraný operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová 
automatizovaná telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská 
brána. 

Pre telekomunikačné napojenia jednotlivých objektov navrhujeme ku každému objektu 
metalický kábel TCEPKPFLE 50XN 0.4. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme 
položené aj mikrotrubičky pre zafúknutie optického kábla. Optické prepojenie svojou 
kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos z  jednotlivých 
objektov. 

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  
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Technický popis objektu – SO 025 – SO 029 – Resitential area 1-5 

Variant 1 

Tab. č. 35: Objemové ukazovatele 
 SO 025 SO 026 SO 027 SO 028 SO 029 

Plocha pozemku 
[ m2 ] 48 400 m2 

Zastavaná 
plocha objektu 2600 m2 2200 m2 2400 m2 4900 m2 3500 m2 

Počet 
nadzemných 

podlaží 
- občianska 
vybavenosť 

1 1 1 1 1 

Podlahová 
plocha objektu 

- občianska 
vybavenosť 

2600 m2 2200 m2 2400 m2 4900 m2 3500 m2 

objem objektu 
- občianska 
vybavenosť 

9 100m3 7 700 m3 8 400 m3 17 150 m3 12 250 m3 

Počet 
nadzemných 

podlaží 
- bytové jednotky 

6 6 7 6 7 

Podlahová 
plocha objektu 

- bytové jednotky 
14 400 m2 11 920 m2 15 360 m2 28 480 m2 22 080 m2 

objem objektu 
- bytové jednotky 43 200 m3 35 760 m3 46 080 m3 85 440 m3 66 240 m3 

Počet bytových 
jednotiek 180 149 192 356 276 

Počet bytových 
jednotiek - spolu 1 153 

Počet bývajúcich 360 298 384 712 552 
Počet 

podzemných 
podlaží 

2 

Zastavaná 
plocha 

podzemných 
podlaží 

3 830 m2 3 260 m2 4 100 m2 7 840 m2 6 600 m2 

Podlahová 
plocha 

podzemných 
podlaží 

7 660 m2 6 520 m2 8 100 m2 15 680 m2 13 200 m2 

Objem objektu 
podzemných 

podlaží 
22 980 m3 19 560 m3 24 600 m3 47 040 m3 39 600 m3 
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Celkový počet 

garážových 
státí a 

parkovísk 

 
290 

 
241 

 
302 

 
570 

 
435 

Počet 
garážových státí 

občianska 
vybavenosť 

55 46 51 104 74 

Počet 
garážových státí 
bytové jednotky 

200 170 219 418 336 

Počet parkovísk 35 25 32 48 25 
±0,000 objektu 170,000 m 168,000 m 176,200 m 173,000 m 170,000 m 

Výška atiky +22,0 +22,0 +25,0 +22,0 +22,0 
Výška atiky m n. 

m., Bpv 192,000 m 190,000 m 201,200 m 195,000 m 192,000 m 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie objektov Residential area do danej lokality súvisí so snahou poskytnúť širokú 
škálu služieb obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom, 
návštevníkom ako aj možností ubytovania v danej lokalite. 

Objekty budú vybavené jedným podzemným podlažím, v ktorom budú garáže 
so samostatnými bezbariérovými vstupmi pre obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov od 
seba komunikačne oddelenými. Oddelene budú riešené bezbariérové vstupy do priestorov  
občianskej vybavenosti.. Hlavné prístupy do objektov budú z dialnice z centra mesta, zo 
severovýchodnej strany. Táto skutočnosť bude rešpektovaná pri návrhu orientácie budov 
a fasád, pre dosiahnutie maximálnej viditeľnosti a atraktivity. 

Hlavné funkcie komplexu prvého nadzemného podlažia Residential area bude tvoriť 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu ( plochy verejnej správy, 
kultúry, cestovného ruchu, verejného stravovania, zdravotníctva, vedy, kultúry...). Budú 
hmotovo, architektonicky a materiálovo jednotne prezentované na jednotlivých hlavných 
častiach objektov. Od druhého nadzemného podlažia budú bytové jednotky. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo-priestorové riešenie komplexu Residential area bude vychádzať z horizontálneho a 
vertikálneho členenia objektu, z funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej 
lokality. 

Objekty budú mať maximálne 8 nadzemných podlaží, väčšinou nepravidelného 
obdĺžnikového pôdorysu.  

Všetky prevádzky nachádzajúce sa na prízemí objektu a majúce vstup aj z exteriéru, budú 
mať zasklenú fasádu. 

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Stavebno-technické riešenie 

Nosný konštrukčný systém, Strešný plášť, Obvodový plášť, Výplňové konštrukcie v 
obvodovom plášti, Vnútorné povrchy 

Objekty Residential area budú riešené v priečnom nosnom systéme s nosnými 
železobetónovými stenami. Pozdĺžne bude objekt stužený schodiskovými železobetónovými 
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stenami. Stropy v bytovej časti a garážach železobetónové konštrukčnej výšky 3 000 mm, 
v časti občianskej vybavenosti 3 300 mm. Obvodové steny, ktoré budú tvorené hlavne 
parapetnými murivami, môžu byť riešené aj ako výplňové keramické alebo železobetónové 
so zateplením. Balkóny resp. loggie budú železobetónové s prerušeným tepelným mostom, 
alternatívne celé zateplené. Priečky budú murované keramické. Podlahy sa navrhujú 
plávajúce, na 1. NP môžu byť zdvojené, tak aby umožnili rozvod inžinierskych sietí (NN, 
voda, ÚK). Komunikačné priestory a schodiská – gres. Podlaha suterénu bude izolovaná 
fóliou a zateplená. Strop nad garážami bude zateplený. Ploché strechy budú izolované fóliou 
a zateplené. Výplne otvorov objektov budú hliníkové, resp. plastové. Zasklené schodiskové 
steny so vstupnými dverami do jednotlivých sekcií budú z hliníkových profilov. Vnútorné 
dvere budú dyhované do drevených dyhovaných zárubní, niektoré dvere vrátane zárubní 
budú  podľa požiadaviek požiarnej ochrany s požiarnou odolnosťou. Všetky vnútorné dvere 
do bytových jednotiek budú s požiarnou odolnosťou do bezpečnostných zárubní. Podlahy 
budú s izoláciou proti kročajovému hluku, v hygienických zariadeniach, kuchynkách, 
schodištiach, chodbách, na balkónoch a terasách budú s protišmykovou úpravou. Obklady v 
hygienických zariadeniach budú zrealizované do výšky 2 000 mm. Vnútorné omietky budú 
stierkové, opatrené bielou farbou. Vonkajšie fasády budú kombinácie parapetného obkladu  
(kov, hliník alebo sklo) s fasádnym systémom, alebo elementárna bloková fasáda z dielcov, 
resp. kovovým obkladom. Zábradlia budú oceľové a klampiarske výrobky z poplastovaného 
plechu. 

V navrhovanom objekte budú umiestnené vo vertikálnych komunikačných jadrách výťahy: 
Schodiská budú od jednotlivých podlaží oddelené dymovými predsieňami. 

Samostatne stojace objekty Residential area vychádzajú z funkčnosti a budú tvoriť takú 
prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní 
prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem.  

Na strechu objektu bude umožnený prístup len z vnútorných priestorov. Na streche budú 
umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané 
komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1m nad atikou 
objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Technické vybavenie objektov  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach a kuchynkách 
objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a 
príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov 
budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé 
potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú 
vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. 
Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej 
hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného 
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ležatého potrubia. Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ 
bude pokračovať kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V objektoch sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie potenciálu 
(EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. Na túto 
prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
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konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu a jednotlivých prevádzok sa použijú žiarivkové a žiarovkové 
osvetľovacie telesá. Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných 
noriem STN a požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: elektromerové pre 
byty, merania a regulácie, vzduchotechniky, strojných zariadení, pre spoločné priestory, 
rozvádzače náhradných zdrojov. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. 
ovládacích zariadení.  

Náhradné zdroje UPS  

Uvažované sú batériové náhradné zdroje UPS. Ich počet a veľkosti budú upresnené 
v ďalších stupňoch PD. Budú slúžiť pre spoločné priestory v objekte(požiarne vetranie atď). 

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby objektov vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybudujú: 
Pobočkové telefónne ústredne,  napojené na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou. 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov. EPS - Elektronická požiarna signalizácia. 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňam. 
Prístupový systém otvárania brán a vchodových dverí. 
Firemné počítačové siete. 
SLP zásuvky pre bytových účastníkov. 
FTTH 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektov. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednojradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súľade s STN 38 6420, STN 07 0703. 
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Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekty budú vykurované vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej 
vody o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre každý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou. V prípade, že objekt bude postavený v rámci komplexu väčšieho 
počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa výsledkov rozptylovej 
štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
 
Potreba tepla SO 025 – Resitential area 1 
Potreba tepla pre občiansku vybavenosť 163,8 kW 
Potreba tepla pre byty 864 kW 
Celková potreba tepla pre objekt je 1027,8  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 2261,16  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 115,89  m3 /h 
Ročná potreba plynu 254 957  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 128,18  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Resitential area 1 bude plynová  
kotolňa, osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x650 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 
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Potreba tepla SO 026 – Resitential area 2 
Potreba tepla pre občiansku vybavenosť 138,6 kW 
Potreba tepla pre byty 715,2 kW 
Celková potreba tepla pre objekt je 853,8  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1878,36  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 96,27  m3 /h 
Ročná potreba plynu 211 794  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 108,96  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Resitential area 2 bude plynová  
kotolňa, osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x550 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 
 
Potreba tepla SO 027 – Resitential area 3 
Potreba tepla pre občiansku vybavenosť 151,2  kW 
Potreba tepla pre byty 921,6  kW 
Celková potreba tepla pre objekt je 1072,8  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 2360,16  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 120,96  m3 /h 
Ročná potreba plynu 266 120  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 131,7  kW 
Tepelný zdroj pre objekt  Resitential area 3 bude plynová  
kotolňa, osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x650 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami 
 
Potreba tepla SO 028 – Resitential area 4 
Potreba tepla pre občiansku vybavenosť 308,7  kW 
Potreba tepla pre byty 1708,8  kW 
Celková potreba tepla pre objekt je 2017,5  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 4 438,5  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 227,49  m3 /h 
Ročná potreba plynu 500 463  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 257,74  kW  
Tepelný zdroj pre objekt  Resitential area 4 bude plynová  
kotolňa, osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x1,2 MW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami 
 
Potreba tepla SO 029 – Resitential area 5 
Potreba tepla pre občiansku vybavenosť 220,5  kW 
Potreba tepla pre byty 1324,8  kW 
Celková potreba tepla pre objekt je 1545,3  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 3 399,66  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 174,24  m3 /h 
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Ročná potreba plynu 383 328  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 210,1  kW  
Tepelný zdroj pre objekt  Resitential area 5 bude plynová  
kotolňa, osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x0,95 MW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektov na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 200. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Dažďové vody zo striech a z priľahlých spevnených a zelených plôch objektu budú napojené 
na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová 
dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej nádrže navrhovanej pod parkoviskami 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do upraveného toku Antošovho kanálu. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do 
areálovej dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekty vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovými prípojkami VN 
ukončenými v trafostaniciach jednotlivých objektov. 
V riešení sa uvažuje s nasledujúcimi kioskovými trafostanicami pre jednotlivé objekty: 
SO 025 – 1x1000kVA 
SO 026 -  1x1000kVA 
SO 027 – 1x1000kVA 
SO 028 – 2x1000kVA 
SO 039 – 2x1000kVA 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava   :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
     : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice   : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon SO025  : 3114 kW 
Inštalovaný výkon SO026  : 2635 kW 
Inštalovaný výkon SO027  : 3378 kW 
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Inštalovaný výkon SO028  : 5897 kW 
Inštalovaný výkon SO029  : 4958 kW 
Inštalovaný výkon SPOLU  : 19982 kW 
 
Súčasný výkon SO 025  : 855 kW 
Súčasný výkon SO 026  : 724 kW 
Súčasný výkon SO 027  : 905 kW 
Súčasný výkon SO 028  : 1636 kW 
Súčasný výkon SO 029  : 1348 kW 
Súčasný výkon SPOLU  : 5468 kW 
 
Ročná spotreba SO 025  : cca  A = 2468 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 026  : cca  A = 2116 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 027  : cca  A = 2645 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 028  : cca  A = 4778 MWhod/rok 
Ročná spotreba SO 029  : cca  A = 3937 MWhod/rok 
Ročná spotreba SPOLU  : cca  A = 15944 MWhod/rok 
Stupeň dodávky   : č.3  
Kompenzácia    : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v 
trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené prístupnom mieste. 

Zásobovanie objektov zemným plynom 

Zásobovanie objektov zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatnými 
pripojovacími STL plynovodmi D 32 (DN25) pre objekty SO 025-27 a D40 (DN32) pre objekty 
SO 028-29 ukončenými zemným uzáverom 1 m od hranice objektu.  Montáž plynovodov 
bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súľade s STN 38 6415 a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektov na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať 
vybraný operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová 
automatizovaná telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská 
brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektov navrhujeme metalický a optický kábel, FLE a OK 
svojou kapacitou plne zabezpečia telekomunikačné prepojenia a dátový prenos z objektov. 

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  
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Technický popis objektu - SO 030 - CAR SHOWROOM 4 

Variant 1 

Tab. č. 36: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 7 854 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 2 100 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 2 500 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 2 500 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 16 800 

Výška atiky +7,00 m 188,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 40 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 500 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 100 

Počet zamestnancov  45 

Podlaha ± 0,000 181,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 37: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 350 

Prenajímateľná plocha služby [ m2 ] 1 150 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť výstavbou objektu 
predajno-servisného charakteru, s dominantnou funkciou predaja osobných a úžitkových 
vozidiel, širokú škálu služieb obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, 
zamestnancom a návštevníkom.  

V objekte sa budú nachádzať predajné plochy automobilov, kancelárie, opravárenské plochy, 
dielne, sklady materiálov, sociálno-hygienické miestnosti pre zamestnancov a technické 
miestnosti. Na pozemku budú parkovacie plochy pre novo nakúpené autá. 

Vstupy do objektu CARSHOWROOM -u 4 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi. 
Do objektu bude umožnený vstup osobných a úžitkových vozidiel. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s nepravidelného pôdorysu. 
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Vstupné miesto do objektu bude zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CAR SHOWROOM 4 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s jedným nadzemným podlažím s dvojpodlažnou prístavbou (400 m2). Na prízemí 
je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, 
sklady, V prístavbe je navrhnuté zázemie pre zamestnancov, kancelárie a technické 
miestnosti. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Predajná časť objektu - dlažba GRESS 
 Skladová časť objektu - pancierová betónová podlaha s rozptýlenou výstužou 

Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle  a  sokle z GRESS -u. 
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Strop : Obchodné priestory na prvom nadzemnom podlaží – trapézový plech 
Vstavok v prvom nadzemnom podlaží železobetónový strop s náterom a na 
druhom nadzemnom podlaží - podhľad,  

 Kancelárie, šatne, sociálne priestory - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
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   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové  
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení a umelého osvetlenia. Z jednotlivých rozvádzačov budú 
napojené el. zariadenia vr. ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 
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Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 8,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  
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Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 392,7 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 863,94 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 44,28 m3 /h 
Ročná potreba plynu 97 413 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 112,5  kW 
Tepelný zdroj pre objekt CAR_SHOWROOM 4  bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x300 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže veľkosti 16 204 m3 navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 
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Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250(400)kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 328 kW 
Súčasný výkon   : 178 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 522 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu - SO 031 - CAR SHOWROOM 1 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 
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Variant 2 

Tab. č. 38: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 13 258 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 2 990 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 3 290 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 3 290 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 23 900 

Výška atiky +7,00 m 186,000 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 129 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 3 290 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 120 

Počet zamestnancov  60 

Podlaha ± 0,000 179,000 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 39: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 820 

Prenajímateľná plocha služby [ m2 ] 1 470 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť výstavbou objektu 
predajno-servisného charakteru, s dominantnou funkciou predaja osobných a úžitkových 
vozidiel, širokú škálu služieb obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, 
zamestnancom a návštevníkom.  

V objekte sa budú nachádzať predajné plochy automobilov, kancelárie, opravárenské plochy, 
dielne, sklady materiálov, sociálno-hygienické miestnosti pre zamestnancov a technické 
miestnosti. Na pozemku budú parkovacie plochy pre novo nakúpené autá. 

Vstupy do objektu CARSHOWROOM -u 1 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi. 
Do objektu bude umožnený vstup osobných a úžitkových vozidiel. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý nepravidelného pôdorysu. 

Vstupné miesto do objektu bude zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  
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Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CAR SHOWROOM 1 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s jedným nadzemným podlažím s dvojpodlažnou prístavbou (300 m2). Na prízemí 
je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, 
sklady. V prístavbe je navrhnuté zázemie pre zamestnancov, kancelárie a technické 
miestnosti. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  
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Vnútorné povrchy 

Podlahy :  Predajná časť objektu - dlažba GRESS 
 Skladová časť objektu - pancierová betónová podlaha s rozptýlenou výstužou 

Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle  a  sokle z GRESS -u. 
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Strop : Obchodné priestory na prvom nadzemnom podlaží – trapézový plech 
Vstavok v prvom nadzemnom podlaží železobetónový strop s náterom a na 
druhom nadzemnom podlaží - podhľad,  

 Kancelárie, šatne, sociálne priestory - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stupačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
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V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové  
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení a umelého osvetlenia. Z jednotlivých rozvádzačov budú 
napojené el. zariadenia vr. ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
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PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5 m nad atikou objektu t.j. 8,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  
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V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,6 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,3 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 406,3 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 893,86 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
 kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 45,81 m3 /h 
Ročná potreba plynu 100 787 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 148,05 kW 
Tepelný zdroj pre objekt CAR_SHOWROOM 1 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa. 
Výkon kotolne je 2x300 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 
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Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250(400)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 436 kW 
Súčasný výkon   : 235 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 687 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne -kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  
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Technický popis objektu - SO 032 - CAR SHOWROOM 2 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 40: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 7 033 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 2 200 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 2 600 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 2 600 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 19 800 

Výška atiky +8,00 m 184,000 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 107 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 600 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 60 

Počet zamestnancov  25 

Podlaha ± 0,000 176,000 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 41: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 300 

Prenajímateľná plocha služby [ m2 ] 1 300 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť výstavbou objektu 
predajno-servisného charakteru, s dominantnou funkciou predaja osobných a úžitkových 
vozidiel, širokú škálu služieb obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, 
zamestnancom a návštevníkom.  

V objekte sa budú nachádzať predajné plochy automobilov, kancelárie, opravárenské plochy, 
dielne, sklady materiálov, sociálno-hygienické miestnosti pre zamestnancov a technické 
miestnosti. Na pozemku budú parkovacie plochy pre novo nakúpené autá. 

Vstupy do objektu CAR SHOWROOM -u 2 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi. 
Do objektu bude umožnený vstup osobných a úžitkových vozidiel. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 
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Objekt je navrhnutý pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupné miesto do objektu bude zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CAR SHOWROOM 2 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s jedným nadzemným podlažím s dvojpodlažnou prístavbou (400 m2). Na prízemí 
je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, 
sklady. V prístavbe je navrhnuté zázemie pre zamestnancov, kancelárie a technické 
miestnosti. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Predajná časť objektu - dlažba GRESS 
 Skladová časť objektu - pancierová betónová podlaha s rozptýlenou výstužou 

Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle  a  sokle z GRESSu. 
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Strop : Obchodné priestory na prvom nadzemnom podlaží – trapézový plech 
Vstavok v prvom nadzemnom podlaží železobetónový strop s náterom a na 
druhom nadzemnom podlaží - podhľad,  

 Kancelárie, šatne, sociálne priestory - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stupačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
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Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 105kVA.  
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Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 
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Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
Potreba tepla  
Celková potreba tepla pre objekt je 336,6 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 740,52 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 37,95 m3 /h 
Ročná potreba plynu 83 497 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 117 kW 
Tepelný zdroj pre objekt CAR_SHOWROOM 2  bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x250 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
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do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 342 kW 
Súčasný výkon   : 186 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 543 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Technický popis objektu - SO 033 - CAR SHOWROOM 3  

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 
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Variant 2 

Tab. č. 42: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 8 740 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 2 200 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 2 600 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 2 600 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 19 800 

Výška atiky +8,00 m 181,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 110 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 600 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 60 

Počet zamestnancov  25 

Podlaha ± 0,000 173,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 43: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 300 

Prenajímateľná plocha služby [ m2 ] 1 300 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť výstavbou objektu 
predajno-servisného charakteru, s dominantnou funkciou predaja osobných a úžitkových 
vozidiel, širokú škálu služieb obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, 
zamestnancom a návštevníkom.  

V objekte sa budú nachádzať predajné plochy automobilov, kancelárie, opravárenské plochy, 
dielne, sklady materiálov, sociálno-hygienické miestnosti pre zamestnancov a technické 
miestnosti. Na pozemku budú parkovacie plochy pre novo nakúpené autá. 

Vstupy do objektu CARSHOWROOM -u 3 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi. 
Do objektu bude umožnený vstup osobných a úžitkových vozidiel. 

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupné miesto do objektu bude zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  
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Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CAR SHOWROOM 3 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s jedným nadzemným podlažím s dvojpodlažnou prístavbou (400 m2). Na prízemí 
je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, 
sklady. V prístavbe je navrhnuté zázemie pre zamestnancov, kancelárie a technické 
miestnosti. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny. Pre vodorovné nosné konštrukcie je 
navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  
Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 
Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  
Vnútorné povrchy 
Podlahy : Predajná časť objektu - dlažba GRESS 
 Skladová časť objektu - pancierová betónová podlaha s rozptýlenou výstužou 

Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
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Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESS -u 
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Strop : Obchodné priestory na prvom nadzemnom podlaží – trapézový plech 
Vstavok v prvom nadzemnom podlaží železobetónový strop s náterom a na 
druhom nadzemnom podlaží - podhľad,  

 Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový 
podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stupačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
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Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : skupina „A“ 
s vysokou mierou ohrozenia – trafostanica a prípojka VN 
  

     : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 105kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 
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Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie  

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  
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Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 336,6 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 740,52 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 37,95 m3 /h 
Ročná potreba plynu 83 497 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 117 kW 
Tepelný zdroj pre objekt CAR_SHOWROOM 3  bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x250 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 
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Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 342 kW 
Súčasný výkon   : 186 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 543 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  
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Technický popis objektu - SO 034 - HOBBY MARKET 2 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 44: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 60 800 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 18 000 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 18 000 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 18 000 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 198 000 

Výška atiky +10,00 m 180,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 495 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 18 000 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 1 400 

Počet zamestnancov  140 

Podlaha ± 0,000 170,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 45: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 17 350 

Prenajímateľná plocha služby [ m2 ] 200 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 450 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu HOBBY MARKET -u 2 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s nepravidelného pôdorysu. 

Vstupy do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  
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Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt HOBBY MARKET 2 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s jedným nadzemnými podlažím. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb 

Nosný konštrukčný systém  

Predpokladaným nosným systémom je atypický železobetónový skelet, ktorý bude 
dimenzovaný v súlade s platnými STN.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier. Zásobovanie 
sekcionálnymi bránami 

Vnútorné povrchy 
 Podlahy : Predajná a skladová časť objektu – železobetónová podlaha 
s rozptýlenou výstužou 

 Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
 Kancelárie a chodby – dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
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Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle  
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 
Strop : Trapézový plech,  
 Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou – kazetové 
podhľady 

Technické vybavenie objektu 

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stupačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na základový zemnič. Na túto 
prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 
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Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx.  

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 105kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
základový zemnič.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
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PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový dochádzkový systém 
Počítačová sieť 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu 
Hobby Market 2. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením bude optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1 m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 20 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynovodu bude 
zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 11,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpeč ovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
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samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 3060,20 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 6732,44 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 345,05 m3 /h 
Ročná potreba plynu 759 115 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 810 kW 
Tepelný zdroj pre objekt  HOBBY MARKET 2 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa. 
Výkon kotolne je 2x2 MW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. V bilanciách spotreby 
elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. Jednotlivé zariadenia 
budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 
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Silnoprúdové napojenie 

Objekt Hobby market 2 vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou 
z rozvodu 22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN 
ukončenou v trafostanici TS 1Bb. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x1000kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 2958 kW 
Súčasný výkon   : 1609 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 4700 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom DN63 (DN50) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413.  

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu Hobby Market 2 na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude 
realizovať operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová 
automatizovaná telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská 
brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu Hobby Market 2 navrhujeme metalický kábel FLE 
25XN0.4, ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový 
prenos z objektu Hobby Market 2. V trase telekomunikačnej prípojky budú položené aj 
mikrotrubičky pre možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 
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Technický popis objektu - SO 035 -  HOBBY MARKET 1 

Variant 1 

Tab. č. 46: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 41 408 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 22 000 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 22 500  

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 22 500 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 330 000 

Výška atiky +14,00 m 188,200 m n.m. Bpv 
Počet parkovacích státí 
Z toho 390 státí na teréne prekryté objektom 

490 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 22 000 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 500 

Počet návštevníkov 2 500 

Počet zamestnancov  120 

Podlaha ± 0,000 174,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 47: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 21 000 

Prenajímateľná plocha zázemia [ m2 ] 1 000 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb možností nákupu, zábavy a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu HOBBY MARKET -u 1 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupy do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 
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Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt HOBBY MARKET 1 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s  prevažne 1. NP s čiastočne prekrytými parkovacími miestami. Na prízemí je navrhnutý 
hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie 
pre zamestnancov, priestory pre ochranku, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so 
strojovňou, komunikačné jadro s výťahom prechádza celým objektom. Na druhom 
nadzemnom podlaží vstavku sú navrhnuté kancelárie a hygienické zariadenia. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb 

Nosný konštrukčný systém  

Predpokladaným nosným systémom je atypický železobetónový skelet, ktorý bude 
dimenzovaný v súlade s platnými STN.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier. Zásobovanie 
sekcionálnymi bránami 

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Pancierová betónová podlaha s rozptýlenou výstužou, 1. nadzemné podlažie  
 2. nadzemné podlažie - predajná a skladová časť objektu - dlažba GRESS 

Schodištia a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
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Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle  a  sokle z GRESS -u. 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 
Strop : Obchodné priestory na prvom nadzemnom podlaží – vstavok  – 
železobetónový strop s náterom, v ostatných priestoroch 1. NP  – trapézový plech  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou - kazetový 
podhľad 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stupačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
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Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 
Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia. Z jednotlivých rozvádzačov budú 
napojené el. zariadenia vr. ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
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Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 20 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 15,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku. 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
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Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 3960 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 8712 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 446,51 m3 /h 
Ročná potreba plynu 982 320 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 1012,50 kW 
Tepelný zdroj pre objekt  HOBBY MARKET 1 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x2,6 MW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. V bilanciách spotreby 
elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. Jednotlivé zariadenia 
budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici TS 1Ba. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x1000kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
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Inštalovaný výkon  : 2958 kW 
Súčasný výkon   : 1609 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 4700 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 63 (DN50) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Tab. č. 48: Objemový ukazovateľ odlišný od variantu 1 

Plocha pozemku [ m2 ] 56 800 

Počet parkovacích státí 
Z toho 100 státí na teréne prekryté objektom 490 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu - SO 036 - SPORT GEAR 1 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 
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Variant 2 

Tab. č. 49: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 9 121 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 2 500 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 2 500 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 2 500 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 23 750 

Výška atiky +8,50 m 190,500 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 53 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 250 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 250 

Počet návštevníkov 600 

Počet zamestnancov  25 

Podlaha ± 0,000 182,000 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 50: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 900 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 250 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 100 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu SPORT GEAR –u 1pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupy do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
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nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt SPORT GEAR 1 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s jedným nadzemnými podlažím. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt bude v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb 

Nosný konštrukčný systém  

Predpokladaným nosným systémom je atypický železobetónový skelet, ktorý bude 
dimenzovaný v súlade s platnými STN. Podlaha 1. nadzemného podlažia pancierová 
betónová podlaha s rozptýlenou výstužou.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier. Zásobovanie 
sekcionálnymi bránami 

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Predajná a skladová časť objektu – železobetónová podlaha 
s rozptýlenou výstužou 
Kancelárie a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 

 Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESS -u. 
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Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 
Strop : Trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou – kazetové 
podhľady 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ). 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
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(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného 
batériového zdroja UPS. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. 
ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
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Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 10 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,6 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,3 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 403,75 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 888,25 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 45,52 m3 /h 
Ročná potreba plynu 100 155 m3 /rok  
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Potreba tepla pre vzduchotechniku 112,5 kW 
Tepelný zdroj pre objekt SPORT GEAR 1 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x300 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
pod parkoviskami objektu SO34 Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO34-SO36. Objem 
retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do najbližšieho 
vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej 
kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250(400)kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 329 kW 
Súčasný výkon   : 178 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 522 MWhod/rok 
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Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 
Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413.  

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu - SO037 -  GROCERY 1 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu GROCERY 1pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupy do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
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nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov  

Tab. č. 51: Objemové ukazovatele 

Plocha pozemku [ m2 ] 8 500 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 1 590 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 1 590 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 1 590 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 10 335 

Výška atiky +5,50 m 187,500 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 60 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 1 480 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 110 

Počet návštevníkov 600 

Počet zamestnancov  17 

Podlaha ± 0,000 182,000 m n.m. Bpv 

 
Tab. č. 52: Prenajímateľné plochy 

Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 1 480 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 

 

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt GROCERY 1 vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s jedným nadzemnými podlažím. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do budovy (s 
možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, priestory 
pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti so strojovňou.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
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odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt bude v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb 

Nosný konštrukčný systém  

Predpokladaným nosným systémom je atypický železobetónový skelet, ktorý bude 
dimenzovaný v súlade s platnými STN. Podlaha 1. nadzemného podlažia pancierová 
betónová podlaha s rozptýlenou výstužou.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Predajná časť objektu - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 

Skladová časť objektu – železobetónová podlaha s rozptýlenou výstužou 
Kancelárie a chodby - dlažba GRESS 

 Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu. 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 
Strop : Trapézový plech,  
Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou – kazetové 
podhľady 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
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Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  
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Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného 
batériového zdroja UPS. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. 
ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
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objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 7 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku. 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 206,7 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 454,74 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 23,31 m3 /h 
Ročná potreba plynu 51 275 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 71,55 kW 
Tepelný zdroj pre objekt GROCERY 1 bude plynová kotolňa, 
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x150 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 
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Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka. Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO31-SO33 a SO37-
SO40. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x160(250)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 214 kW 
Súčasný výkon   : 113 kW 
Ročná spotreba   : cca  A = 332 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
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objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Technický popis objektu – SO 038 - CAR SPARE PARTS 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 53: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 4 273 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 833 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 833 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 833 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 6 250 

Výška atiky +6,50 m 188,500 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 30 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 790 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 43 

Počet návštevníkov 160 

Počet zamestnancov  6 

Podlaha ± 0,000 182,000 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 54: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 790 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu ( hlavne autosúčiastok a príslušenstva ) obyvateľom okolitých 
mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom. Vstupy do objektu CAR 
SPARE PARTS -u  pre návštevníkov budú bezbariérové.  
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Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupy do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CAR SPARE PARTS vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je 
možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na 
jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby 
a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná 
sa o objekt s jedným nadzemnými podlažím. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup do 
budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre 
zamestnancov, priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické 
miestnosti so strojovňou.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnym rebríkom, ktorý je situovaný na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt bude v prípade potreby (podľa výpočtu PO ) zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb 

Nosný konštrukčný systém  

Predpokladaným nosným systémom je atypický železobetónový skelet, ktorý bude 
dimenzovaný v súlade s platnými STN. Podlaha 1. nadzemného podlažia pancierová 
betónová podlaha s rozptýlenou výstužou.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
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zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier. Zásobovanie 
sekcionálnymi bránami 

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Predajná a skladová časť objektu – železobetónová podlaha 
s rozptýlenou výstužou 
Kancelárie a chodby - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny  Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Strop : Obchodné priestory – trapézový plech 
Podhľady Kancelárie, hygienické zariadenia, priestory pre styk s verejnosťou 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
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Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného 
batériového zdroja UPS. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. 
ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 
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Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov. 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán. 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 8 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  
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Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,6 M Pa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,3 M Pa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 M Pa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 125  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 275  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 14,09  m3 /h 
Ročná potreba plynu 31 008  m3 /rok 
Potreba tepla pre vzduchotechniku 37,49  kW 
Tepelný zdroj pre objekt CAR SPARE PARTS bude plynová  
kotolňa, osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x100 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka. Táto nádrž bude spoločná pre objekty SO31-SO33 a SO37-
SO40. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do najbližšieho vodného toku. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  222  - 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x160(250)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 180 kW 
Súčasný výkon   : 100 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 272 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu -  SO039 - PETROL ST. 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 
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Variant 2 

Tab. č. 55: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 3 408 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 150 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 150 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 150 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 1005 

Výška atiky +5,70 m 187,700 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 3 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 135 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 15 

Počet návštevníkov 500 

Počet zamestnancov  8 

Podlaha ± 0,000 182,000 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 56: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 135 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
 

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o jednopodlažný objekt.  Dispozične bude budova rozdelená na predajňu, ktorá 
bude zaberať väčšiu časť pôdorysnej plochy budovy a na obslužnú časť, kde budú sklady, 
energetické a technologické zariadenia a sociálno-prevádzkové miestnosti pre personál 
a zákazníkov. Všetky deliace vnútorné konštrukcie budú sadrokartónové. 

Oceľový prístrešok výdajných stojanov bude pozostávať z nosných stĺpov kotvených do 
kalicha základovej pätky. Samotná konštrukcia bude montovaná s povrchovou úpravou. 
Dažďová voda zo strechy bude zachytávaná zberným žľabom a odvádzaná odpadovými 
rúrami cez konštrukciu multistojanov do kanalizácie. Plocha pojazdu vozidiel pod 
zastrešením bude betónová. Dažďové vody z tejto plochy budú vypúšťané do kanalizácie 
cez Lapol. 

Čerpanie pohonných látok sa bude realizovať na samostatných pracoviskách. 

Čerpacia stanica bude pozostávať z: 

- úložiska pohonných látok 

- výdajných ostrovčekov 

- potrubných rozvodov ropných látok 
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Pohonné látky budú dovážané na čerpaciu stanicu autocisternami, z ktorých budú stáčané 
do ukladacích nádrží samospádom. Autocisterny budú vybavené zariadeniami pre odvod 
plynov zo zásobníka do autocisterny. Jedná sa o uzavretý cyklus. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb 

Nosný konštrukčný systém  

Prevádzková budova bude riešená ako montovaná stenová konštrukcia založená na 
základových pásoch. Nosnú konštrukciu budú tvoriť zateplené sendvičové panely, ktoré 
zabezpečia požadovaný tepelný odpor stenovej konštrukcie. ktorý bude dimenzovaný 
v súlade s platnými STN.  

Strešný plášť  

Strop bude z profilovaného oceľového plechu, zateplený, chránený hydroizoláciou 
mechanicky kotvenou k strešnej konštrukcii.  

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť- sedvičové panely napríklad KINGSPAN  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Dlažba GRESS, keramické podlahy 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické obklady, 
keramické  
 sokle a sokle z GRESS -u. 
Strop : Obchodné priestory - trapézový plech,  
Kancelária, šatňa, sociálne priestory – kazetový podhľad  

ČS PHM bude osadená tromi multistojanmi obojstrannými štvorproduktovými (NATURAL 91, 
NATURAL 95, SUPER 98, nafta). Ročná kapacita stanice bude 3 500 m3 predaných 
pohonných hmôt, priemerné množstvo vydané za jeden deň bude 10 m3. Priepustnosť 
čerpacej stanice bude max. 35 automobilov za hodinu. Na ČS PHM sa taktiež plánuje predaj 
300 l.rok-1 olejov a predaj autopríslušenstva – 300 kg.rok-1.   

Technické vybavenie objektu 

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov sociálno prevádzkových miestností . Pre vnútorné 
rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit 
z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stupačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Potrubie sa vyvedie pred objekt 
do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať kanalizačnou prípojkou do verejnej 
kanalizácie. 
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Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo strechy budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia  Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ). 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
   2-12V/IT 
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 
Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. :  

- skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia  
- skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 

Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 
Ochrana malým napätím - SELV, FELV 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií a požiadaviek príslušných noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v 
SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú indukčné, výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie 
telesá. Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 
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Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavného rozvádzača objektu bude napojené: technológia, umelé osvetlenie, zariadenia 
vzduchotechniky, zdroj nepretržitého napájania UPS. 

Je nutné zabezpečiť bezpečnostné vypínanie el. zariadení. Po vypnutí technológie zostávajú 
signalizačné obvody havarijných stavov pod napätím z UPS.  

Bleskozvod a uzemnenie 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 

Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS). 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov. 
Kamerový systém, priemyselná televízia s malou ústredňou. 

Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu 
ČSPH. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú metalické a koaxiálne. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 20 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynovodu bude 
zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s TPP 704 01 a STN EN 1775. 

Kompresorová stanica 

Kompresorová stanica je zdrojom výroby stlačeného vzduchu pre potreby motoristov na 
dopĺňanie pneumatík automobilov. Pozostáva zo stacionárnej kompaktnej kompresorovej 
jednotky výkonu. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 7,2 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
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komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa 
vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,6 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,3 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 23,12 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 50,85 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 2,61 m3 /h 
Ročná potreba plynu 5 734 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 6,75 kW 
Tepelný zdroj pre objekt  PETROL ST bude plynová kotolňa, osadená  
kondenzačným  teplovodným kotlom o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 1x30 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte.  

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. V bilanciách spotreby 
elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. Jednotlivé zariadenia 
budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 
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Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže veľkosti 16 204 m3 navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zaolejované vody z prejazdnej plochy a spevnenej plochy pod nádržou PHM budú 
odvádzané cez uličný vpust do havarijnej nádrže kanalizačným potrubím PVC DN 200  
Havarijná nádrž bude z vodotesného betónu s rozmermi 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x160(250)kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice: : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 108 kW 
Súčasný výkon   : 60,28 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 176 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 
Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 
Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413.  

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu PETROL ST na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude 
realizovať operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová 
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automatizovaná telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská 
brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu PETROL ST navrhujeme metalický kábel FLE 
5XN0.4, ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu ČSPH. V trase telekomunikačnej prípojky bude do zemi položená aj mikrotrubička 
pre možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu - SO040 - FAST FOOD 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 57: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 5 700 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 496 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 446 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 446 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 2 950 

Výška atiky +5,00 m 187,000 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 59 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 402 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 44 

Počet návštevníkov 500 

Počet zamestnancov  8 

Podlaha ± 0,000 182,000 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 58: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 402 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu, zábavy a využitia voľného času 
obyvateľom okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu FAST FOOD -u  pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi  

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 
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Objekt je navrhnutý s pravidelného obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupy do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobno - 
oddychových areálov  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt FAST FOOD vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť 
a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky 
a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri 
rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa 
o jednopodlažný objekt s priestormi určenými hlavne na rýchle občerstvenie. Objekt 
pozostáva z častí - posedenie, výdaj a zázemie kuchyne. Vstup do objektu je riešený 
s možnosťou bezbariérového prístupu. Na prvom nadzemnom podlaží v rámci zázemia 
kuchyne sú navrhnuté priestory  prípravovňa jedál, sklad z chladiacimi zariadeniami, sklad 
nápojov, sklad potravín. Samostatným prístupom je navrhnutý sklad odpadov. Okrem 
zázemia kuchyne sú navrhnuté sociálne zariadenia, šatne a umyvárky pre personál, 
upratovačku, kancelárie, sociálne zariadenia pre návštevníkov. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnym rebríkom, ktorý je situovaný na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1,5 m 
nad atikou objektu.  

Objekt nebude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením.  

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb 

Nosný konštrukčný systém  

Predpokladaným nosným systémom je murovaný systém, ktorý bude dimenzovaný v súlade 
s platnými STN.  

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy – železobetónové panely uložené v  3% spáde na železobetónových nosníkoch. 
Strecha je zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Murované z tehál POROTHERM 44 P+D a zateplené kontaktným zatepľovacím systémom 
napríklad BAUMIT alebo TERRANOVA. 
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy : Keramické podlahy v hygienických zariadeniach, vo výdajni jedál ako aj 
v zázemí kuchyne s protišmykovou úpravou 

 Predajná časť - dlažba GRESS s protišmykovou úpravou 
Steny : Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch, v prípravovni jedál 
a v skladoch 
 keramické obklady, keramické sokle  
Strop : Zázemie rýchleho občerstvenia - železobetónový strop s náterom  
 Kancelárie, hygienické zariadenia a predajná časť - kazetový podhľad  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd z priestorov určených na 
prípravu jedál a od zariaďovacích predmetov a podlahových vpustov umiestnených 
v sociálnych zariadeniach objektu. Pre vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú 
navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia 
od zariaďovacích predmetov budú vedené v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo 
pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit 
Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na najvyššom a najnižšom podlaží sa 
nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú vyvedené nad úroveň strechy a 
odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky stúpačky budú zvedené do 
základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. Pred napojením odpadového 
potrubia z kuchyne do spoločného ležatého potrubia sa na potrubí musí osadiť lapač tukov. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie  

Odvodnenie strechy bude buď podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú 
zvedené cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody 
v základoch prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod 
dažďovej kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt nebude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ). 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
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Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzače technológie, 
rozvádzač náhradného batériového zdroja UPS. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené 
el. zariadenia vr. ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov. 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
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Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednojradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s TPP 704 01, STN EN 1775.  

Vykurovanie a ohrev TUV  

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 6,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu 
do110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
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Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 62 kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 136 MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti  
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 6,99 m3 /h 
Ročná potreba plynu 15 377 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 20,09 kW 
Tepelný zdroj pre objekt FAST FOOD bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku 0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x45 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x160(250)kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
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    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice: : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 163 kW 
Súčasný výkon   : 90 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 262 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 25 (DN20) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu - SO 050 - FURNITURE 2 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích), možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom 
okolitých mestských a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom. 

 Vstupy do objektu FURNITURE 2 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre 
peších návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 
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Objekt je navrhnutý s dvomi nadzemnými podlažiami obdĺžnikového pôdorysu. Vstupné 
miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a 
podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu 
so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Tab. č. 59: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 25 032 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 9 700 

Počet nadzemných podlaží 2 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 11 800 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 11 800 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 203 700 

Výška atiky +20,00 m 185,700 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 148 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 11 800 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] - 

Počet návštevníkov 2 000 

Počet zamestnancov  80 

Podlaha ± 0,000 165,700 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 60: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 7 200 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 300 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 4 200 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 100 

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím a 2-oj podlažným vstavkom pre 
administratívu. Samostatne stojací objekt FURNITURE 2 vychádza z funkčnosti objektu, 
ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné 
členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky 
potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a 
protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Na prízemí je 
navrhnutý hlavný vstup do budovy (s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, 
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zázemie pre zamestnancov, priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a 
technické miestnosti so strojovňou, komunikačné jadro s výťahom a schodiskami prechádza 
celým objektom. Na druhom nadzemnom podlaží je navrhnutá predajňa, sklad a WC. V 
zázemí sú vytvorené miestnosti pre zázemie stravovania, denné miestnosti a šatne s 
hygienou pre zamestnancov. 

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde, 
alebo vnútorným schodiskom. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. 
Spaliny z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška 
komínového výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Objekt bude zabezpečený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy a steny vertikálnych komunikačných jadier. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov s 
poloprefabrikovanými stropmi – filigránove dosky s monolitickou dobetonávkou. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 poschodie – železobetónové prefabrikáty 
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Strop :      želbetonový strop s náterom a na druhom nadzemnom podlaží - trapézový plech,   
Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
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Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stupačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia. Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové 
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 
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Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 625kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
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Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 20 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 21,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla  
Celková potreba tepla pre objekt je 2,445  MW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 5 377,68  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 275,62  m3 /h 
Ročná potreba plynu 606 360  m3 /rok  
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Tepelný zdroj pre objekt FURNITURE 2  bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  3x1 MW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu - stoku“B“ kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa 
vybuduje prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže veľkosti 16 204 m3 navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x630kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 1545 kW 
Súčasný výkon   : 844 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 2464 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.2  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 
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Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 63 (DN50) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu – SO 051 – RETAIL CHAIN 

Variant 1  Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 61: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 26 384 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 6 400 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 6 400 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 6 400 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 57 600 

Výška atiky +8,00 m 173,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 270 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 5 760 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 640 

Počet návštevníkov 1 500 

Počet zamestnancov  49 

Podlaha ± 0,000 165,200 m n.m. Bpv 
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Tab. č. 62: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 4 860 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 800 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 100 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu RETAIL CHAIN -u pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre 
peších návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt RETAIL 
CHAIN vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 
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Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
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navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 
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Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 120 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 
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 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku. 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,6 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,3 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 864  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1900,80  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 97,42  m3 /h 
Ročná potreba plynu  214 325  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 288  kW 
Tepelný zdroj pre objekt RETAIL CHAIN bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x600 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 
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Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 630kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 840 kW 
Súčasný výkon  : 457 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba  : cca  A = 1336 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
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objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413.  

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15 XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Technický popis objektu – SO 052– BIG BOX 2 

Variant 1 

Vo variante 1 sa s daným objektom neuvažuje 

Variant 2 

Tab. č. 63: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 28 526 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 8 700 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 8 776 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 8 776 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 78 300 

Výška atiky +8,00 m 168,700 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 260 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 7 898 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 878 

Počet návštevníkov 1 500 

Počet zamestnancov  57 

Podlaha ± 0,000 160,700 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 64: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 5 748 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 2 000 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 150 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  
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Vstupy do objektu BIG BOX 2 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt BIG BOX 2 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 
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Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 
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Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  
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Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 120 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 
Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku. 
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Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 1174,50  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 2583,9  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 132,48  m3 /h 
Ročná potreba plynu 291 347 m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 394,92  kW 
Tepelný zdroj pre objekt BIG BOX 2 bude plynová kotolňa, 
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x800 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
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navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 
Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x800(1000)kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice: : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 1154 kW 
Súčasný výkon   : 627 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 1833 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 40 (DN32) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  
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Technický popis objektu - SO 053 - BIG BOX 5 

Variant 1 

Tab. č. 65: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 9 940 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 3 500 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 3 500 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 3 500 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 31 500 

Výška atiky +8,00 m 165,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 95 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 3 150 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 350 

Počet návštevníkov 600 

Počet zamestnancov  23 

Podlaha ± 0,000 157,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 66: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 2 250 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 800 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 100 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu BIG BOX 5 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 
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Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt BIG BOX 5 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
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 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
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- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 50 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
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Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 
Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 12,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,6 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,3 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 
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Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 612  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1346,4  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 69,01  m3 /h 
Ročná potreba plynu 151 813  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 157,5  kW 
Tepelný zdroj pre objekt BIG BOX 5 bude plynová kotolňa, 
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x400 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x400kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
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    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 455 kW 
Súčasný výkon  : 250 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba  : cca  A = 730 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Tab. č. 67: Objemový ukazovateľ odlišný od variantu 1 
Plocha pozemku [ m2 ] 10 757 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

 

Technický popis objektu - SO 054 - FLOORING 1 

Variant 1 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu FLOORING 1 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 
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Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Tab. č. 68: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 3 410 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 1 000 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 1 000 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 1 000 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 6 000 

Výška atiky +5,00 m 162,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 10 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 900 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 100 

Počet návštevníkov 200 

Počet zamestnancov  8 

Podlaha ± 0,000 157,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 69: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 800 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 100 
 

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt FLOORING 1 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
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by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
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najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 
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Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného 
batériového zdroja UPS. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. 
ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov  
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  267  - 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA  

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 6,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 120  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 264  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 13,53  m3 /h 
Ročná potreba plynu 29 768  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 45  kW 
Tepelný zdroj pre objekt FLOORING 1 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x120 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 
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Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x160(250)kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 130W 
Súčasný výkon  : 71 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba  : cca  A = 208 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 
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Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu -  SO 055 - FURNITURE 1 

Variant 1 

Tab. č. 70: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 18 193 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 6 500 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 6 500 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 6 500 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 58 500 

Výška atiky +8,00 m 173,700 m n.m. Bpv 
Počet parkovacích státí,  
z toho 100 státí na teréne prekryté objektom 228 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 5 850 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 650 

Počet návštevníkov 800 

Počet zamestnancov  49 

Podlaha ± 0,000 165,700 m n.m. Bpv 
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Tab. č. 71: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 4 900 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 900 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 50 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu FURNITURE 1 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt FURNITURE 1 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
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stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory  

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stupačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
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v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
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svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 60 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 

Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 

Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 
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 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,6 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,3 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 877,5  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1930,5  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 98,94  m3 /h 
Ročná potreba plynu 217 673  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 292,50  kW 
Tepelný zdroj pre objekt FURNITURE 1 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x650 kW.  

Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 
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Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x630(1000)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 856 kW 
Súčasný výkon   : 465 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 1358 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
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objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 15XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Tab. č. 72: Objemové ukazovatele odlišné od variantu 1 
Plocha pozemku [ m2 ] 23 535 

Počet parkovacích státí 228 
Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu – SO 056 – BIG BOX 1 

Variant 1 

Tab. č. 73: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 10 576 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 3 000 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 3 000 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 3 000 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 27 000 

Výška atiky +8,00 m 173,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 106 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 700 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 300 

Počet návštevníkov 750 

Počet zamestnancov  23 

Podlaha ± 0,000 165,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 74: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 2 250 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 450 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
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Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu BIG BOX -u 1 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt BIG BOX 1 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
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nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 
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Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  
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Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 60 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS  
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 
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Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 459  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1009,8  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 51,75  m3 /h 
Ročná potreba plynu 113 860  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 135  kW 
Tepelný zdroj pre objekt BIG BOX 1 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je 2x350 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
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navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250(400)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 390 kW 
Súčasný výkon  : 214 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba  : cca  A = 626 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 
Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  
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Variant 2 

Tab. č. 75: Objemový ukazovateľ odlišný od variantu 1 
Plocha pozemku [ m2 ] 11 530 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu – SO 057 – BIG BOX 3 

Variant 1 

Tab. č. 76: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 14 193 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 4 000 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 4 000 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 4 000 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 36 000 

Výška atiky +8,00 m 168,700 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 52 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 3 600 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 400 

Počet návštevníkov 750 

Počet zamestnancov  30 

Podlaha ± 0,000 160,700 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 77: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 3 000 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] - 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 600 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu BIG BOX -u 3 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 
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Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt BIG BOX 3 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
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Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 
Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 60 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
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Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 

Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
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Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 612  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1346,4  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 69,01  m3 /h 
Ročná potreba plynu 151 813  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 180  kW 
Tepelný zdroj pre objekt BIG BOX 3 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x450 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x400kVA. 
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Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice  : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 526 kW 
Súčasný výkon   : 286 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba   : cca  A = 835 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 
Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

 

Technický popis objektu – SO 058 – BIG BOX 4 

Variant 1 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

 Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú 
škálu služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

 Vstupy do objektu BIG BOX -u 4 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre 
peších návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  290  - 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Tab. č. 78: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 10 008 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 3 200 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 3 200 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 3 200 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 28 800 

Výška atiky +8,00 m 167,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 90 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 2 880 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 320 

Počet návštevníkov 750 

Počet zamestnancov  25 

Podlaha ± 0,000 159,200 m n.m. Bpv 
 
Tab. č. 79: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 2 480 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 400 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] - 
 

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt BIG BOX 4 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
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by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
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najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 
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Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát(DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 60 kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov.  

Vnútorné slaboprúdové rozvody 
V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703. 
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Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 9,5 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 489,60  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 1077,12  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 55,20  m3 /h 
Ročná potreba plynu 121 451  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 144  kW 
Tepelný zdroj pre objekt BIG BOX 4 bude plynová kotolňa,  
osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x350 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 
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Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x250(400)kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 421 kW 
Súčasný výkon  : 228 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba  : cca  A = 668 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 
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Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 
Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 5XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektu - SO 059 - FLOORING 2 

Variant 1 

Tab. č. 80: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 12 357 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 3 500 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 3 500 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 3 500 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 21 000 

Výška atiky +5,00 m 162,200 m n.m. Bpv 

Počet parkovacích státí 105 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 3 150 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 350 

Počet návštevníkov 500 

Počet zamestnancov  26 

Podlaha ± 0,000 157,200 m n.m. Bpv 
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Tab. č. 81: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 2 600 

Prenajímateľná plocha skladu [ m2 ] 400 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 150 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb, možností nákupu a využitia voľného času obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu FLOORING 2 pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre peších 
návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 

Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím pravidelného pôdorysu. Vstupné miesta 
do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady stien a podláh. 
Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového obkladu so 
zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno - služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím. Samostatne stojací objekt FLOORING 2 
vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné členiť a upravovať podľa požiadaviek 
investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé celky a vytvoriť takú prevádzku, ktorá 
by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a to pri rešpektovaní prevádzkových, 
hygienických a protipožiarnych noriem. Na prízemí budú navrhnuté hlavné vstupy do budovy 
(s možnosťou bezbariérového prístupu) predajňa, sklady, zázemie pre zamestnancov, 
priestory pre ochranku, kancelárie, WC pre zákazníkov a technické miestnosti.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi alebo schodiskom, ktoré sú 
situované na fasáde,. Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny 
z plynovej kotolne budú odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového 
výduchu bude min. 1,5 m nad atikou objektu.  

Potreba zabezpečenia objektu stabilným hasiacim zariadením vyplynie z riešenia požiarnej 
ochrany. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 
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Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý objekt navrhnutý ako atypická železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami, ktorá bude dimenzovaná v súlade s platnými STN. Zvislé 
nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý 
systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  

Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti  

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  prízemie - železobetónová podlaha  
 keramické podlahy, dlažba GRESS,  

Steny :      sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
 murované priečky podľa požiadaviek požiarnej ochrany s protipožiarnou 
odolnosťou 

Podhľad kancelárie, šatne, sociálne priestory 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stupačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stupačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stupačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
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navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 

Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na uzemňovaciu sieť objektu.. 
Na túto prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory a evakuačné výťahy, EPS a pod.), vyhotovenia stavebných 
konštrukcií (elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných 
noriem STN (vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx. 
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Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného 
batériového zdroja UPS. Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. 
ovládacích zariadení.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
uzemňovaciu sieť objektov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne. 

Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednoradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súlade s STN 38 6420, STN 07 0703.  

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 6,5m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  301  - 

s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  

Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 357  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 785,4  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 40,25  m3 /h 
Ročná potreba plynu 88 558  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 157,50  kW 
Tepelný zdroj pre objekt FLOORING 2 bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x300 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 
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Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže veľkosti 16 204 m3 navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do retenčnej nádrže umiestnenej v blízkosti 
objektu. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie 
do toku Dúbravského potoka. Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej 
dažďovej kanalizácie predčistené v odlučovači ropných látok. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 1x400kVA. 
Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 461 kW 
Súčasný výkon  : 250 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba  : cca  A = 731 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na NN strane. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 32 (DN25) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súlade s STN 38 6415 
a STN 38 6413 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 10XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
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z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zemi položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti.  

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1  

Technický popis objektum - SO 071 - CASH&CARRY 

Variant 1 

Tab. č. 82: Objemové ukazovatele 
Plocha pozemku [ m2 ] 53 916 

Zastavaná plocha objektu [ m2 ] 13 118 

Počet nadzemných podlaží 1 

Podlahová plocha nadzemných podlaží [ m2 ] 13 118 

Počet podzemných podlaží 0 

Podlahová plocha podzemných podlaží [ m2 ] 0 

Celková podlahová plocha objektu [ m2 ] 13 118 

Obostavaný priestor objektu [ m3 ] 137 740 

Výška atiky +9,50 m  164,200 m n.m. Bpv  

Počet parkovacích státí 530 

Počet garážových státí 0 

Celková prenajímateľná plocha [ m2 ] 11 970 

Celková neprenajímateľná plocha [ m2 ] 1 148 

Počet návštevníkov 2 500 

Počet zamestnancov 190 

Podlaha ± 0,000 154,700 m n.m., Bpv 
 
Tab. č. 83: Prenajímateľné plochy 
Prenajímateľná plocha maloobchodu [ m2 ] 8 920 

Prenajímateľná plocha stravovania [ m2 ] 150 

Prenajímateľná plocha kancelárií [ m2 ] 150 

Sklady [ m2 ] 2 750 
 

Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie 

Umiestnenie stavby do danej lokality súvisí so snahou investora poskytnúť širokú škálu 
služieb (obchodných, stravovacích) a možností nákupu obyvateľom okolitých mestských 
a prímestských častí, zamestnancom a návštevníkom.  

Vstupy do objektu CASH&CARRY pre návštevníkov budú bezbariérovými vstupmi pre 
peších návštevníkov.  

Zásobovanie bude prebiehať aj počas prevádzky kamiónmi. 

Architektonické riešenie 

Hmotovo - priestorové riešenie objektu bude vychádzať z pôdorysného členenia objektu, z 
funkčných požiadaviek a urbanistického riešenia danej lokality. 
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Objekt je navrhnutý s jedným nadzemným podlažím obdĺžnikového pôdorysu. 

Vstupné miesta do objektu budú zvýraznené v hmote a v materiáloch použitých na obklady 
stien a podláh. Fasádne obklady budú zrealizované v kombinácii kamenného a kovového 
obkladu so zasklenými plochami.  

Všetky presklenné časti fasád s juhovýchodnou resp. juhozápadnou orientáciou budú 
tienené exteriérovými slnolamami. 

Celá konštrukcia stavebných objektov areálu ako aj výber stavebných materiálov budú 
prispôsobené povahe stavby a parametrom uvažovanej prevádzky. Dôraz bude kladený na 
nosnú kapacitu jednotlivých priestorov a rešpektovanie bezpečnostných, hygienických a 
environmentálnych predpisov pri výstavbe špecifických priestorov a tiež inštalácii 
jednotlivých inžinierskych sietí a systémov Vizuálne pôjde o moderný prvok odrážajúci 
najnovšie trendy a poznatky v oblasti výstavby veľkokapacitných obchodno – služobných 
areálov.  

Stavebno-technické riešenie 

Samostatne stojací objekt CASH&CARRY vychádza z funkčnosti objektu, ktorú je možné 
členiť a upravovať podľa požiadaviek investora. Samotný objekt je možné členiť na jednotlivé 
celky, a vytvoriť takú prevádzku, ktorá by bezkolízne riešila všetky potrebné väzby a vzťahy a 
to pri rešpektovaní prevádzkových, hygienických a protipožiarnych noriem. Jedná sa o objekt 
s jedným podlažím.  

Na strechu objektu je umožnený prístup požiarnymi rebríkmi, ktoré sú situované na fasáde. 
Na streche budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Spaliny z plynovej kotolne budú 
odvádzané komínom cez strešnú konštrukciu. Výška komínového výduchu bude min. 1m 
nad atikou objektu.  

Objekt v prípade potreby ( podľa výpočtu PO ) ‚ bude zabezpečený stabilným hasiacim 
zariadením. V rámci stabilného hasiaceho zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou 
stanicou. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením. V rámci stabilného hasiaceho 
zariadenia bude vybudovaný vodojem s tlakovou stanicou. 

Protipožiarna bezpečnosť stavby bude riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb“ a podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné 
ustanovenia“ v nadväznosti na ďalšie súvisiace predpisy a normy. Objekt bude musieť 
umožniť bezpečnú evakuáciu osôb. 

Nosný konštrukčný systém  

Z hľadiska konštrukčného je celý komplex navrhnutý ako železobetónová skeletová 
konštrukcia so stužujúcimi stenami. Zvislé nosné konštrukcie sú železobetónové stĺpy. Pre 
vodorovné nosné konštrukcie je navrhnutý systém pozdĺžnych a priečnych prievlakov. 

Strešný plášť  

Nízkospádová strecha s vnútorným odvodnením systémom Geberit. Nosná konštrukcia 
strechy - oceľový vlnitý plech osadený na strešných väzniciach v 3% spáde. Strecha je 
zateplená tepelnou izoláciou položenou na parozábrane. Vrchná vrstva strechy - 
hydroizolačný pás. 

Obvodové murivo 

Ľahký obvodový plášť sedvičové panely napríklad KINGSPAN.  
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Výplňové konštrukcie v obvodovom plášti 

Hliníkové konštrukcie zasklených stien, vstupných dvier ako aj únikových dvier.  

Vnútorné povrchy 
Podlahy :  Predajná a skladová časť objektu – železobetónová podlaha 
s rozptýlenou výstužou 
Schodištia a chodby - dlažba GRESS 
Hygienické zariadenia - keramické podlahy 
Steny :      Sádrokartónové priečky - maľby, v sociálnych priestoroch keramické 
obklady, keramické sokle a sokle z GRESSu 
Podľa požiadavky požiarnej ochrany – murované alebo železobetónové 
s požadovanou požiarnou odolnosťou 

Technické vybavenie objektu  

Vnútorné rozvody vody a kanalizácie 

Vnútorná splašková kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích 
predmetov a podlahových vpustov umiestnených v sociálnych zariadeniach objektu. Pre 
vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie sú navrhované rúry, tvarovky a príslušenstvo 
Geberit z materiálu HDPE. Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov budú vedené 
v inštalačných predstienkach, v podlahe, alebo pod omietkou. Pre zvislé potrubia (odpadové) 
navrhujeme použiť hrubostenné rúry Geberit Silent. Potrubia budú vedené v stúpačkách  Na 
najvyššom a najnižšom podlaží sa nainštalujú čistiace tvarovky. Niektoré stúpačky budú 
vyvedené nad úroveň strechy a odvetrané pomocou privzdušňovacej hlavice HL 900. Všetky 
stúpačky budú zvedené do základov a tam sa zaústia do spoločného ležatého potrubia. 
Potrubie sa vyvedie pred objekt do navrhovanej revíznej šachty, odkiaľ bude pokračovať 
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Odvodnenie strechy bude podtlakovým systémom. Dažďové vody zo striech budú zvedené 
cez strešné vpusty do zvislých zvodov. Materiál zvodov je Geberit Pluvia . Zvody v základoch 
prejdú do ležatého potrubia, ktoré sa napojí na navrhovaný areálový rozvod dažďovej 
kanalizácie. 

Hlavný rozvod studenej pitnej vody bude spoločný aj pre požiarnu vodu a je navrhnutý z rúr 
oceľových závitových pozinkovaných. Pripojenia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú 
navrhnuté taktiež z rúr oceľových závitových pozinkovaných. Rozvodné potrubia sú vedené 
v podlahových konštrukciách, v podhľadoch, v drážkach v stene, alebo v inštalačných 
predstienkach. Voľne vedené potrubie sa obalí tepelnou izoláciou. 

Potrebu požiarnej vody a rozmiestnenie vnútorných nástenných hydrantov určí spracovateľ 
požiarnej ochrany. 

Objekt bude vybavený stabilným hasiacim zariadením (SHZ), ktorého návrh zabezpečuje 
spracovateľ požiarnej ochrany. 

Vnútorné silnoprúdové inštalácie, bleskozvod 
Technické údaje 
Pre silové obvody je použitá rozvodná sústava :  
   3 / PEN AC 400 V 50 Hz,  TN - C 
   3 / N/PE AC 400/230V 50 Hz,  TN - S 
Pre ovládacie obvody je použitá rozvodná sústava :  
   1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S 
V celom objekte sa prevedie hlavné pospojovanie na hlavnú pripojnicu pre vyrovnanie 
potenciálu (EP), a uzemní sa hlavným  uzemňovacím vodičom na základový zemnič. Na túto 
prípojnicu sa pripoja všetky kovové potrubia ostatných médií.  
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Stupeň dodávky el. energie : č.1 v zmysle STN 341610 (viď. požiadavky PO na  núdzové    
osvetlenie)   : č.2,3 v zmysle STN 341610    
Kompenzácia   : centrálne kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z. : 
skupina „A“ s vysokou mierou ohrozenia – 
trafostanica a prípojka VN   

      : skupina „B“ s vyššou mierou ohrozenia 
Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženie a nebezpečnému dotykovému napätiu 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
(Ochrana pred dotykom neživých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana samočinným odpojením napájania a pospojovaním /čl.413.1./ 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
(Ochrana pred dotykom živých častí) podľa STN 33 2000-4-41 
- ochrana izolovaním živých častí /čl.412.1/ 
- ochrana zábranami alebo krytmi /čl.412.2/ 
- doplnková ochrana prúdovými chráničmi /čl.412.5/ 

Technické riešenie 

Rozvod elektrickej energie je navrhnutý vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú 
spoľahlivosť, prehľadnosť, možnosť rýchleho odstránenia porúch, hospodárnosť rozvodu čo 
do investičných nákladov, strát a údržby. 

Elektroinštalácia musí rešpektovať požiadavky projektu požiarnej ochrany (vyhotovenie 
káblov a rozvodov, funkčná spoľahlivosť káblov, zabezpečenie náhradného napájania, 
zhromažďovacie priestory , EPS a pod.), vyhotovenia stavebných konštrukcií 
(elektroinštalácia na, resp. do horľavých materiálov) a požiadaviek príslušných noriem STN 
(vyhlášok, zákonov a predpisov platných v SR).  

Rozvody budú bezhalogénovými káblami (podľa PO) uloženými pod omietkou a káblových 
žľaboch.  

Pre osvetlenie objektu sa použijú výbojkové, žiarivkové a žiarovkové osvetľovacie telesá. 
Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie budú navrhnuté podľa platných noriem STN a 
požiadaviek investora. Intenzita osvetlenia bude Epk = 100 - 1000 lx.  

Chránené únikové cesty budú osvetlené svietidlami, ktoré budú osadená s náhradným 
zdrojom a pri výpadku elektrickej energie svietidlá slúžia ako núdzové osvetlenie. Doba 
svietenia na akumulátor je cca 1 hodina. Tieto únikové cesty sú označené núdzovými 
svietidlami s piktogramami, ktoré majú taktiež zabudované akumulátory.  

Z hlavných rozvádzačov objektu budú napojené podružné rozvádzače: merania a regulácie, 
vzduchotechniky, strojných zariadení, umelého osvetlenia, rozvádzač náhradného zdroja 
(dieselagregátu). Z jednotlivých rozvádzačov budú napojené el. zariadenia vr. ovládacích 
zariadení.  

Dieselagregát (DA) 

V objekte bude umiestnený DA. Vývod spalín z DA bude nad strechou. DA bude slúžiť pre 
zásobovanie el. energiou el. zariadení pre nútené vetranie zhromaždovacích priestorov a el. 
zariadení funkčných počas požiaru. Výkon DA bude 105kVA.  

Bleskozvod 

Objekty budú chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením 
vypracovaným podľa STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 33 2000-5-54 a uzemnené na 
základový zemnič.  
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Vnútorné slaboprúdové rozvody 

V rámci výstavby vnútorných slaboprúdových rozvodov (SLP) sa vybuduje: 
Pobočková telefónna ústredňa napojená na verejnú telefónnu sieť (VTS) s GSM bránou 
Vnútorná bezdrôtová telefónna sieť DECT 
PSN – Poplachový systém narušenia EZS, SPIN KM - Linkový vysielač poplachových 
signálov a SPIN URB - Rádiový vysielač poplachových signálov 
EPS - Elektronická požiarna signalizácia 
Požiarny evakuačný a informačný rozhlas 
Kamerový systém, priemyselná televízia s ústredňou 
Prístupový systém otvárania brán a dochádzkový kontrolný systém 
Počítačová sieť 
Slaboprúdové rozvody budú vybudované v rámci výstavby štruktúrovanej kabeláže objektu. 
Prepojenia medzi ústredňami a koncovým zariadením budú optické, metalické, koaxiálne a 
rádiové. 
Technické riešenie, rozsah a typy jednotlivých SLP zariadení budú spracované a upresnené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Plynová inštalácia 

Objektová plynoinštalácia rieši zásobovanie kotolne zemným plynom. Začína 1m pred 
objektom pripojením na zemný uzáver pripojovacieho plynovodu. Plynovod je privedený do 
doregulovacej stanice (DRS) umiestnenej v skrini na fasáde objektu. Vybavenie DRS je 
jednojradové, jednostupňové, regulujúce tlak plynu z 395 kPa na 2 kPa a ich súčasťou je 
hlavný uzáver, regulátor tlaku a fakturačný plynomer. Na prívodné potrubie z DRS sú 
v kotolni jednotlivé kotle pripojené samostatnými prípojkami. Montáž plynového rozvodu 
bude zrealizovaná z rúr oceľových čiernych v súľade s STN 38 6420, STN 07 0703. 

Vykurovanie a ohrev TUV 

TEPELNÁ ENERGIA 

Objekt bude vykurovaný vlastným zdrojom tepla. Teplo bude dodávané vo forme teplej vody 
o teplotnom spáde 80/60o C. Teplotný spád bude v kotolni regulovaný ekvitermickou 
reguláciou podľa vonkajšej teploty. V kotolni bude zabezpečená príprava TÚV pre celý 
objekt. Dodávka tepla a TÚV bude meraná meračom tepla. Vykurovacie telesá 
v miestnostiach budú opatrené regulačnými termostatickými ventilmi. 

 Kotolňa bude mať samostatný dvojplášťový komínový výduch. Výška komínového výduchu 
bude 1,5m nad atikou objektu t.j. 11 m. V prípade, že objekt bude postavený v rámci 
komplexu väčšieho počtu objektov, výška komínového výduchu bude upravená podľa 
výsledkov rozptylovej štúdie. 

 Výkon kotolne je určený na základe normou predpísaných tepelnotechnických  vlastností 
objektu a merných potrieb podľa štatistických údajov. V kotolni je uvažované 
s nízkotlakovými plynovými automatickými kotlovými jednotkami. Kotlové jednotky sú 
opatrené plynovou automatikou a havarijným a prevádzkovým termostatom.  

Vykurovací systém v kotolni bude zabezpečený expanznou nádobou EXPANZOMAT.  

Kotolňa bude mať nadradený riadiaci systém, ktorý bude zabezpečovať   plne automatickú 
prevádzku . 

Pre doplňovanie vody do vykurovacieho systému bude v kotolni osadená úpravňa vody. 

Príprava TÚV bude v  stojatých ohrievačoch vody . Regulácia bude uprednostňovať ohrev 
TÚV.  

Rozvodné potrubie bude oceľové bezošvé, závitové, tepelne izolované.  
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Obchodné priestory budú vykurované vzduchotechnikou, sociálno-administratívne priestory 
budú vykurované doskovými telesami. Vzduchotechnické  ohrievače  budú pripojené buď  na 
samostatný rozvod, alebo na rozvod UK v objekte podľa veľkosti potreby tepla a požiadaviek 
užívateľa.  

V zariadení vykurovania budú použité guľové armatúry bežného prevedenia, pre teplotu do 
110 oC, tlak 0,6 MPa. 
Konštrukčný tlak kotlového zariadenia 0,60 MPa 
Konštrukčný tlak vykurovacieho zariadenia 0,30 MPa 
Prevádzkový tlak vykurovacieho zariadenia 0,25 MPa 
Teplota vykurovacej vody 80/600 C 

Potreba tepla 
Celková potreba tepla pre objekt je 1928,36  kW 
Ročná potreba tepla pri využití maxima 2200 h je 4242,39  MWh 
Pri výhrevnosti plynu 34,7MJ/m3 (9,64kW/m3 )  a účinnosti 
kotlov  92% je potreba plynu pre uvedený tepelný výkon 217,43  m3 /h 
Ročná potreba plynu 478  350  m3 /rok  
Potreba tepla pre vzduchotechniku 236,12  kW 
Tepelný zdroj pre objekt CASH&CARRY bude plynová kotolňa, 
 osadená kondenzačnými teplovodnými kotlami o tlaku  0,6 MPa.  
Výkon kotolne je  2x1150 kW.  
Kotolňa bude umiestnená v objekte. Podľa možnosti využitia je možné alternatívne uvažovať 
s kogeneračnými jednotkami. 

Vzduchotechnika 

Jednotlivé časti súboru budú vybavené zariadeniami VZT zabezpečujúcimi normou 
požadované kapacity výmen vzduchu v jednotlivých miestnostiach podľa ich účelu. Hladina 
hluku týchto zariadení bude zodpovedať požadovaným parametrom. Výfuk vzduchu do 
vonkajšieho prostredia bude zodpovedať platným predpisom pre ochranu ovzdušia. V 
bilanciách spotreby elektrickej a tepelnej energie sú zarátané spotreby týchto zariadení. 
Jednotlivé zariadenia budú konkrétne dimenzované pre jednotlivé časti súboru v ďalšom 
stupni PD. 

Koncepcia napojenia objektu na inžinierske siete, celkové kapacity 

Odkanalizovanie objektu 

Odvod splaškových vôd z objektu zabezpečí napojenie objektu na navrhovanú areálovú 
splaškovú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou z PVC DN 150. Na konci prípojky sa vybuduje 
prefabrikovaná revízna kanalizačná šachta. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech objektu a z priľahlých spevnených a zelených plôch 
objektu je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektu budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu prípojkami 
z PVC DN 150 – DN 200. Táto areálová dažďová kanalizácia bude zaústená do retenčnej 
nádrže navrhovanej v severozápadnej časti areálu.  

Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest riešeného objektu budú odvádzané cez uličné 
vpusty potrubím areálovej dažďovej kanalizácie do podzemnej retenčnej nádrže umiestnenej 
v blízkosti Dúbravského potoka pod parkoviskami objektu. Objem retenčnej nádrže je 
navrhnutý na 8 hodinové zdržanie a následné vypustenie do toku Dúbravského potoka. 
Dažďové vody z parkovísk budú pred vypustením do areálovej dažďovej kanalizácie 
predčistené v odlučovači ropných látok. 
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Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Objekt bude napojený na areálový rozvod pitnej a požiarnej vody vodovodnou prípojkou 
z HDPE v dimenzii DN 100. Na konci prípojky sa vybuduje vodomerová šachta 
s vodomerovou zostavou. 

Silnoprúdové napojenie 

Objekt vrátane inžinierskych objektov bude zásobovaný elektrickou energiou z rozvodu 
22kV(SO 305 Rozvody vedenia 22kV). Pripojenie bude káblovou prípojkou VN ukončenou 
v trafostanici TS 1Bb. V riešení sa uvažuje s kioskovou trafostanicou 2x630kVA. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT- napájacia sieť 22kV 
    : 3+PEN, st50Hz,400V,TN-C-Ssieť NN 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN 33 2000-4-41. 
Uzemnenie trafostanice : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon  : 1741 kW 
Súčasný výkon  : 938 kW 
Koeficient súčasnosti  : 0.55 
Ročná spotreba  : cca  A = 2741 MWhod/rok 
Stupeň dodávky  : č.3  
Kompenzácia   : centrálne-kompenzačné rozvádzače(v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.:  
- skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len trafostanica  
- skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody VO budú uložené vo výkope v káblovej ryhe. káble 
budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkou, mechanickou ochranou a 
výstražnou fóliou. 

Meranie spotreby elektrickej energie bude v trafostanici na VN strane a informatívne meranie 
v hlavných rozvádzačoch NN v trafostanici. 

Zásobovanie objektu zemným plynom 

Zásobovanie objektu zemným plynom bude zabezpečené z verejného distribučného STL 
plynovodu (395kPa) riešeného v rámci 1. etapy The Port - Lamačská brána samostatným 
pripojovacím STL plynovodom D 50 (DN40) ukončeným zemným uzáverom 1 m od hranice 
objektu.  Montáž plynovodu bude zrealizovaná z rúr PE100, SDR11 v súľade s STN 38 6415 
a STN 38 6413. 

Telekomunikačné napojenie 

Telekomunikačné napojenie objektu na verejnú telefónnu sieť (VTS) bude realizovať vybraný 
operátor telekomunikačnej siete. Bodom napojenia na VTS bude nová automatizovaná 
telefónna ústredňa (UTS1) vybudovaná v rámci areálu The Port – Lamačská brána. 

Pre telekomunikačné napojenie objektu navrhujeme metalický kábel TCEPKPFLE 25XN 0.4, 
ktorý svojou kapacitou plne zabezpečí telekomunikačné prepojenia a dátový prenos 
z objektu. V trase telekomunikačnej prípojky budú do zeme položené aj mikrotrubičky pre 
možné zafúknutie optického kábla v budúcnosti. 

Variant 2 

Základné dispozičné, technické  a architektonické riešenie je rovnaké ako vo variante 1.  
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A.II.8.2.3 Príprava územia 

V rámci prípravy územia je navrhnuté riešenie rovnaké pre obidva posudzované varianty, 
ktoré uvažuje nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy v dotknutom priestore.  

Pred začatím výstavby sa z plôch odstráni v nevyhnutnom rozsahu existujúca zeleň a bude 
nutné vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd natrvalo 
odnímaných v zmysle §12 zákona č.220/2004 Zz podľa rozhodnutia ObU. Stanovenie 
rozsahu výrubu a spoločenskej hodnoty dotknutých častí prírody bude potrebné uskutočniť 
pre každú činnosť realizovanú v dotknutom území zvlášť v danom čase a v súvislosti 
s údajmi o záberoch významných biotopov. Pre dotknuté územie je spracovaný 
dendrologický prieskum  (Príloha 4), na základe ktorého sa v ďalších stupňoch projektu 
presne špecifikuje rozsah zásahu do zelene. 

Vzhľadom k zmene využívania územia sa realizuje skrývka humusového horizontu podľa 
rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy, o ktoré investor požiada na základe 
rozhodnutia o využití územia. Zvyšná časť zemného horizontu (vrstvy nevhodné do násypov, 
napr. podorničie) sa  odstráni až po úroveň únosnej zeminy pre terénne úpravy a uskladní sa 
na depóniu pre konečné terénne a sadové úpravy. 

Hrubé terénne úpravy /HTU/ riešia prípravu pozemku pred zahájením samotnej výstavby 
objektov. HTU sú navrhnuté tak, aby po odstránení ornice (uvažuje sa s priemernou hrúbkou 
0,2 m) boli celkové bilancie zemných prác s miernym prebytkom zeminy pre potrebu 
zemných telies navrhovaných  násypov. Terén sa zrovná, upraví pre umiestnenie novej 
infraštruktúry územia, prístupových komunikácii, zariadení staveniska a pripraví sa 
odvodnenie pozemku pre kaskádovú úpravu jednotlivých úrovní terénu areálov. Jednotlivé 
úrovne budú napojené na okolitý pôvodný terén  svahom so sklonom 1:2 v polohe hranice 
pozemku a tam, kde dochádza k výkopom zeminy nad existujúcimi nepreloženými 
podzemými sieťami. Terén nad týmito sieťami ostane aspoň v min. krycej hrúbke 
s ochráničkovaním vedenia v prípade potreby, alebo sa zabezpečí prekládka ešte pre 
začatim zemných prác. 

Odvodnenie terénu po odstránení ornice a hrubej terénnej úprave bude pomocou drenáži, 
dočasných odparovacích kanálov s retenciou a prepadom vyústeným do susedných vodných 
tokov Dúbravského potoka a Antošovho kanála. 

V nadväznosti na upravenie plôch územia pre budúcu výstavbu a návrh nových dopravných 
napojení  pre zámer The Port – 1.etapa sa navrhujú úpravy existujúcich 
komunikácii, súvisiacich križovatiek,  prekládky inžinierskych sieti, ktoré sú zosumarizované 
vo vyvolaných investíciách.  

A.II.8.2.4   Technická infraštruktúra územia - inžinierske siete 

A.II.8.2.4.1 Vodohospodárske objekty 

Technické riešenie vodohospodárskej infraštruktúry je rovnaké pre obidva posudzované 
varianty. 

Odkanalizovanie územia 

Čerpacia stanica odpadových vôd 

Splaškové vody z územia Lamačskej brány sa plánujú odvádzať do ČOV Devínska Nová 
Ves. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. podrobne  analizovala reálny stav prípravy 
a realizácie zámerov jednotlivých investorov. Na základe auditu bola určená reálna kapacitná 
rezerva do druhého polroku 2010 v množstve 3,00 l.s-1. Táto informácia bola predložená 
listom č. 574/4020/2008/Eš z 12.2.2008.    
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Odkanalizovanie riešeného územia do ČOV Devínska Nová Ves je podmienené jej 
rekonštrukciou a rozšírením. Dobudovanie kapacity ČOV pripravuje jej prevádzkovateľ ako 
samostatnú investíciu celomestského významu.  

Súčasná technologická linka ČOV pozostáva z mechanického predčistenia, biologického 
čistenia – systém predradenej denitrifikácie s anoxickým selektorom a z anaeróbneho 
mezofilného vyhnívania kalu. 

Ako optimálne riešenie pre rekonštrukciu ČOV je využitie existujúceho mechanického 
predčistenia, existujúcej predradenej denitrifikácie a nitrifikácie a z prebudovania súčasných 
dosadzovacích nádrží na rozšírený nitrifikačný stupeň. 

Splašková kanalizácia 

V plánovanom území je vybudovaná kanalizačná stoka „S“ z PVC DN 600 – DN 800, ktorá 
zberá odpadové vody pomocou stôk „SA“, „SD“ a „SI“ do ČOV Devínska Nová Ves.  

Pre navrhovanú výstavbu budú vybudované nové stoky verejnej kanalizácie riešeného 
územia „A“ a „B“ z PVC DN 300, ktoré budú zaústené do jestvujúcej stoky „S“. Nové 
navrhované kanalizačné stoky budú vedené stredom navrhovaných miestnych komunikácií 
v súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami.  

Splaškové vody z objektov budú vyvedené do revíznych kanalizačných šachiet, osadených 
pred jednotlivými  objektmi, odkiaľ budú ďalej odvádzané kanalizačnými prípojkami do 
verejnej kanalizácie. Kanalizačné prípojky budú prevedené z rúr PVC DN 200. Na lomoch a 
jednotlivých úsekoch budú osadené revízne kruhové šachty z betónových skruží opatrených 
poklopom. 

Preložka stoky „SI“ DN 400 

Pre štátnu cestu II/505 je navrhovaná úprava nivelety so zárezom do hĺbky cca 10 m pod 
úroveň jej súčasného stavu. Súbežne so súčasnou trasou tejto komunikácie vedie trasa 
splaškovej kanalizácie – Stoka SI DN 400, ktorá odvádza splaškové vody z Dúbravky. Aby 
bola zachovaná funkčnosť tejto stoky aj po plánovanej úprave komunikácie II/505, projekt 
navrhuje trasu stoky preložiť. 

Preložka stoky „S“ DN 600 

V súčasnej trase stoky „S“, ktorá sa bude využívať na odkanalizovanie riešeného územia, je 
navrhovaná kruhová križovatka OK2. Trasu stoky „S“ na tomto úseku navrhujeme preložiť 
s ohľadom na zabezpečenie jej funkčnosti. 

Dažďová kanalizácia 

Vzhľadom na to, že v celom širšom území bude vybudovaná kanalizácia delenej sústavy, 
bude odvádzanie dažďových vôd striktne oddelené od odvádzania splaškov a splaškovej 
stokovej siete. 

Areálová dažďová kanalizácia zo striech jednotlivých objektov a z priľahlých spevnených 
a zelených plôch týchto objektov je riešená samostatne, nezávisle od seba. 

Dažďové vody zo striech objektov budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu 
prípojkami z PVC DN 150. Dažďová kanalizácia jednotlivých stavebných objektov bude 
zaústená do retenčnej nádrže v areály so zadržaním prívalovej vody pred zaústením do 
hlavného zberača, ktoré sú zaústené do spoločných retenčných nádrží navrhovaných pre 
zadržanie prívalovej vody 10ročného dažďa. Objem retenčnej nádrže je navrhnutý na 8 
hodinové zdržanie a následné vypustenie do najbližšieho vodného toku. Táto nádrž bude 
umiestnená v severozápadnej časti územia, v prirodzenej terénnej depresii a v rámci úpravy 
vodných tokov v území. 
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Dažďové vody z priľahlých parkovísk a ciest jednotlivých objektov budú odvádzané cez 
uličné vpusty potrubím areálovej zaolejovanej dažďovej kanalizácie cez odlučovače ropných 
látok do areálovej dažďovej kanalizácie.  

Konfigurácia siete dažďových stôk sa v návrhu riadi obdobnými zásadami ako je to u siete 
splaškovej kanalizácie, t.j. rešpektuje morfológiu terénu a umožňuje postupnú etapizáciu 
výstavby. Dimenzie dažďových stôk sú od DN 300 do DN 1600 mm z materiálu PVC pri DN 
do 400 a zo železobetónu od DN 600.  

Kanalizačné prípojky budú prevedené z rúr PVC DN 150 – DN 200, uložených do lôžka 
z piesku na urovnané dno ryhy s obsypom z piesku na výšku 30 cm nad vrchol rúr, zr, 0-20 
mm. Ryha bude doplnená štrkopieskom o zr. do 45 mm. 

Retenčné nádrže a zariadenia 

Systém odvádzania dažďových vôd z územia je založený na princípe zdržania (retencie) 
vznikajúcich dažďových vôd v navrhovaných retenčných nádržiach a ich následného 
postupného vypúšťania do najbližšieho recipientu. 

Z technického hľadiska sú retenčné nádrže jednotlivých areálov objektov navrhnuté ako 
betónové/plastové podzemné - v tomto prípade sa nádrž umiestni pod navrhované plochy 
parkovísk, zelene a  navrhované spoločné retenčné nádrže budú vybudované ako umelá 
otvorená nádrž prírodného chrarakteru pri vodnom toku. 

Technické prevedenie nádrže bude ovplyvnené najmä morfológiou a hydrologickými 
charakteristikami okolitého územia. 

Úprava vodných tokov 

Dažďové vody z územia bude odvádzať systém miestnych vodných tokov a melioračných 
kanálov, ktoré sa podľa vodohospodárskej štúdie navrhnú upraviť tak, aby sa rýchlosť odtoku 
dažďových vôd nezmenila oproti stávajúcemu stavu. Plánovaná je v rozsahu riešeného 
územia retenčná úprava  Antošovho kanála, Dúbravského potoku a vybudovanie prírodných 
retenčných  nádrži s rekreačnou funkciou. 

Vyústenie odpadov z dažďových nádrží bude do miestnych recipientov – Antošov kanál 
a Dúbravský potok, ktoré v konečnom dôsledku zaťaží tok Mláka, avšak za podmienky 
zachovania maximálneho ročného prietokového množstva Mláky aj po dobudovaní celej 
zóny Lamačskej brány.  

Preložka toku Dúbravského potoka 

Z dôvodu lepšieho využitia územia medzi dvoma vetvami Dúbravského potoka v južnej časti 
areálu vedľa navrhovanej kruhovej križovatky OK3, projekt navrhuje preložiť pravú vetvu 
Dúbravského potoka a zaústiť ju do ľavej vetvy v mieste pred navrhovanou kruhovou 
križovatkou OK3. Priechod potoka pod touto križovatkou bude riešený cez betónový priepust. 
Dno toku sa upraví použitím betónových tvárnic, brehy sa zatrávnia. Prekladaná trasa potoka 
je znázornená v grafickej prílohe. 

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou 

Mimoareálová prípojka vody 

Z existujúcich vedení sa vo vzdialených polohách nachádzajú vodovody DN 600 mm Lamač 
– Záhorská Bystrica (III. tlakové pásmo), vodovodná sieť MČ Dúbravka (III. a IV. tlakové 
pásmo) a vodovody II. tlakového pásma v Devínskej Novej Vsi. Do tohto systému koncepčne 
spadá aj riešené územie Lamačskej brány. 

Pripojovací bod pre zabezpečenie dostačujúceho množstva pitnej aj požiarnej vody je 
navrhovaný na verejný vodovod Dúbravka, vo vodomerovej šachte umiestnenej medzi 
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diaľnicou D2 a ulicou Na vrátkach. Verejný vodovod Dúbravka patrí do III. tlakového pásma 
a je zásobovaný z VDJ Dúbravka I (271,4/265,9 – 10000 m3) 

Zo šachty bude vybudované potrubie z TVL DN 400 – Mimoareálová prípojka pitnej vody, 
ktoré bude ukončené redukčnou šachtou. Potrubie na svojej trase prekrižuje železnicu 
a štátnu cestu a bude pokračovať až po hranicu územia Lamačskej brány, kde sa naň napojí 
areálový rozvod pitnej a požiarnej vody. 

Vodovod 

V prvej etape sa vybuduje hlavný okruh DN 300 a s ním súvisiaca uličná rozvodná sieť DN 
200, DN 150 podľa etapizácie výstavby objektov. Materiál vodovodných potrubí bude HDPE. 

Nový vodovod bude uložený v navrhovanej komunikácii bližšie k okraju vozovky. Vodovodná 
sieť bude maximálne zokruhovaná. Na trase vodovodu budú navrhnuté hydranty kalníky 
a vzdušníky a požiarne hydranty DN 80 a 100, ktoré budú slúžiť na odvzdušnenie 
a odkalenie rozvodu a na protipožiarne účely. 

Napojenie jednotlivých objektov na verejný vodovod bude realizované zriadením 
vodovodných prípojok pre každý objekt samostatne. Meranie spotreby vody pre jednotlivé 
objekty bude prevedené vodomermi vo vodomerných šachtách, osadených pred jednotlivými 
objektami. Vodovodné prípojky budú prevedené z rúr HDPE, uložených  do lôžka z piesku  
s obsypom z piesku 30 cm nad vrchol rúr, zr. 0-20 mm.  

Hlavný uzáver vody so zemnou úpravou pre jednotlivé objekty bude osadený  za napojením 
prípojky na areálový vodovod. 

Požiarny vodovod  

V rámci návrhu zásobovania vodou sa rieši aj návrh požiarneho vodovodu SHZ. Požiarny 
vodovod jednotlivých objektov bude zásobovaný z navrhovaných vodojemov SHZ s tlakovou 
stanicou. 

Dostatok požiarnej vody pre plnenie vodojemov SHZ bude zabezpečovať vnútroareálový 
rozvod pitnej vody TVL DN 300. 

A.II.8.2.4.2 Energetické objekty 

Silnoprúdové napojenie 

Súčasný stav 

Záujmové územie The Port sa z hľadiska zásobovania elektrickou energiou nachádza 
severozápadným smerom nad jestvujúcou transformačnou stanicou TR 110/22kV 
Podvornice. Súbežne s východnou hranicou predmetného územia prechádzajú dve dvojité 
110 kV nadzemné vedenia. 

Z rozvodnej siete VN územie pretínajú tri nadzemné vedenia 22 kV č.211 a č.141 a č.142, 
ktoré sú káblovo zaústené do RZ 22 kV Podvornice. Južnou hranicou územia prechádzajú 
22 kV káblové vedenia č. 1041 a č.399.  

Spomenuté nadzemné vedenia 22kV sú v kolízii s navrhovanou výstavbou, a preto budú v 
nevyhnutných úsekoch preložené.  

VARIANT 1 

Územie The Port - 1.etapa bude zásobované elektrickou energiou z RZ 22kV Podvornice. 
z transformačnej stanice TR110/22kV. Navrhnuté sú dve vetvy podzemného káblové 
vedenia VN 2x 5x(3x(1xAl240)) - napájače VN(SO 300), ktoré budú ukončené v spínacej 
stanici TR1.  Pre podzemné káblové vedenie(napájače VN) je navrhnuté vytvoriť 
multikanálové trasy so zaťahovacími a odbočnými šachtami pre postupné zaťahovanie 22kV 
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prípojok podľa potreby zásobovania elektrickou energiou s rezervou pre možné prekládky 
vedení VN. 

Prvá časť káblového vedenie VN prípojky(dva káble VN) bude slúžiť pre napojenie 
trafostaníc TS1(SO 301) a TS2(SO 302). Trafostanice budú napojené samostatnými 
káblovými vedeniami VN 3x(1xAl240) z RZ 22kV Podvornice. Trafostanice môžu byť 
navzájom prepojené, kvôli výpadku napájania z jednej strany. Trafostanice budú slúžiť pre 
zásobovanie elektrickou energiou pre výstavby objektov 1.etapy. Meranie elektrickej energie 
bude na VN strane. 

V definitívnom riešení  budú obidva napájače VN ukončené v spínacej stanici TR1 22kV(SO 
304) umiestnenej na území The Port. Zo spínacej stanice bude vyvedený vnútroareálový 
okružný rozvod VN (SO 305) pre napájanie trafostaníc jednotlivých objektov.  

Pod železničnou traťou a cestou budú káble uložené v chráničkách.  

Pri nedostatočnej kapacite transformačnej stanice 110/22kV Podvornice  pre napojenie 
územia The Port je nutná jej rekonštrukcia. V rámci rekonštrukcie je nutná výmena 
transformátorov 110/22kV, zosilenie napájacieho vedenia 110kV, dobudovanie rozvodne 
22kV a zosilenie káblových prepojov medzi rozvodňou 22kV a transformátorom 110/22kV. 

V riešení sa uvažuje s výstavbou kioskových trafostaníc umiestnených pri jednotlivých 
objektoch. Rozmiestnenie trafostaníc bude riešené v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie. Trafostanice budú pripojené do káblových rozvodov VN zaslučkovaním. 

Základné technické údaje : 
Rozvodová sústava  :  3,st.50Hz,22 000V,IT    : 
     3+PEN, st50Hz,400V,TN-C 
Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa súboru noriem STN332000-4-41. 
Prostredie:   :  priestor nebezpečný (411-vonkajšie, aktívne, zložité) 
    : priestor normálny (311-základné, jednoduché, obyčajné) 
Uzemnenie trafostanice: : podľa STN 33 3225 
Inštalovaný výkon   : viď tabuľku TI02 
Súčasný výkon  : viď tabuľku TI02 
Ročná spotreba  : viď tabuľku TI02 
Stupeň dodávky  : č.2.,3. v zmysle STN 34 1610 
Kompenzácia   : centrálno kompenzačné rozvádzače (v trafostanici) 

Zatriedenie podľa vyhl.č.718/2002Z.z.: skupina A s vysokou mierou ohrozenia - len 
trafostanice skupina B s vyššou mierou ohrozenia – ostatné. 

Trafostanice  TS1,TS2 a trafostanice jednotlivých objektov budú riešené ako volne stojace 
kioskové. Výkony jednotlivých trafostaníc sú uvedené v popise jednotlivých objektov. 

V rámci rozvodov NN budú káblovými vedeniami uloženými v zemi napojené jednotlivé 
objekty vrátane inžienierskych objektov(retenčná nádrže, vodojemy, rozvádzače vonkajšieho 
osvetlenia a dopravnej signalizacie, zástavky MHD a pod.)   

Na celom území THE PORT  bude vybudované vonkajšie osvetlenie(VO) komunikácií, 
parkovísk a vonk. skladovacích plôch. Rozvádzače VO budú napojené z najbližšej 
trafostanice.   

Vonkajšie NN a VN rozvody ako i rozvody vonkajšieho osvetlenia budú uložené vo výkope v 
káblovej rýhe, káble budú chránené pred mechanickým poškodením chráničkami, 
mechanickou ochranou a výstražnou fóliou. 
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Prekládky vedení VVN, VN, VO  

Riešenie v záujmovom území rešpektuje jedno jestvujúce 2x110 kV nadzemné vedenia 
vrátane jeho ochranného pásma. Druhé vedenie 2x 110kV (linka č.8214 a č. 8213) je v kolízii 
s narhovanou križovatkou a je nutne ho preložiť v nevyhnutnom rozsahu. 

Jestvujúce nadzemné vedenia 22 kV č.211, č.141 a č.142 prechádzajúce územím 
navrhovaným na výstavbu budú v navrhovaných úsekoch zakabelizované s ukončením v 
transformačnej stanici 110/22 kV Podvornice.  

Zemné vedenie 22kV č. 1041, č. 399, č.494, č.495, č.496, č.2001 sú v kolízii s navrhovaným 
dopravným riešením, preto budú preložené v nevyhnutnom rozsahu.  

Podrobnejšie podmienky pre  zakabelizovanie stanoví prevádzkovateľ siete pri spracovaní 
ďalších stupňov dokumentácie. 

V dôsledku navrhovaného dopravného riešenia je nutné taktiež preložiť vonkajšie osvetlenie 
v nevyhnutnom rozsahu. Podrobnejšie podmienky pre  prekládku VO stanoví prevádzkovateľ  
pri spracovaní ďalších stupňov dokumentácie. 

VARIANT 2 

Technické riešenie pre územie THE PORT sa vo variante 2 neodlišuje od variantu 1. Rozdiel 
je vo výkonovej bilancii a spotrebe elektrickej energie.  

Zásobovanie územia  zemným plynom 

Súčasný stav 

Riešené územie nie je vybavené STL distribučným plynovodom, ale pozdĺž južného okraja 
záujmového územia, diaľnice D2 Bratislava - Praha sa nchádzajú dva vysokotlakové 
plynovody DN 300 a DN 500 s prevádzkovým tlakom 2,5 MPa 

VARIANT 1 

V oboch variantoch je navrhované riešenie zásobovania plynom obdobné, rozdiel je 
v potrebe napojenia stavebných objektov na rozvod distribučného plynovodu.  Konfigurácia 
rozvodnej distribučnej siete sleduje navrhovanú uličnú sieť.  

Riešené územie bude napojené z  VTL plynovodu DN 500, PN 2,5 MPa prípojkou z 
oceľového potrubia DN 150 cez projektovanu regulačnu stanicu  (RS) VTL/STL s výstupným 
tlakom 395 kPa a inštalovanom výkone 15 000 m3/hod. Technologické zariadenie regulačnej 
stanice bude kapacitne vybudované v prvej fáze na výkon 8 000 m3/hod a na základe  vývoja 
zástavby celej zóny by sa pristúpilo k jej dobudovaniu na plnú kapacitu, t.j. 15 000 m3/h. 

Situovanie RS je navrhnuté južne od okraja záujmového územia v priestore medzi diaľnicou 
D2, železnicou a príjazdovou cestou do Devínskej Novej Vsi. 

Distribučná sieť stredotlakých plynovodov (STL) je navrhnutá z polyetylénových potrubí (PE), 
podľa výpočtových potrieb  plynu s menovitými priemermi D 63 až D 315. Situovanie STL 
plynovodov bude v krajniciach miestnych komunikácií, resp. zelených pásoch súbežne s 
ostatnými trasami technickej infraštruktúry v súlade s STN 73 6005 a zákona o energetike č. 
656/2004 Z.z.   

Na jednotlivých vetvách plynovodov budú inštalované sekčné zemné uzávery. Na koncoch 
pripojovacích plynovodov k jednotlivým objektom budú na verejne dostupných priestoroch na 
hraniciach pozemkov odberateľov inštalované doregulovacie stanice plynu a fakturačné 
merania spotreby plynu. 
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Zásobovanie teplom 

Riešenie infraštruktúry územia pre zásobovanie teplom oba varianty je rovnaké a umožňuje 
priestorovou rezervou v koridore pre infraštruktúru územia v budúcnosti vybudovanie a 
napojenie na teplovodné rozvody centrálnych výrobcov tepla so zdrojom umiestneným mimo 
riešeného územia. Z hľadiska časového nesúladu možnej realizácie boli objekty pre 
zásobovanie teplom z centralizovaného zdroja tepla aj s posúdenim získavania 
obnoviteľných zdrojov energie odčlenené do nového projektu, ktorý bude posudzovaný 
samostatne. Riešené objekty budú vykurované vlastnými zdrojomi tepla, ktoré sú popisané 
pri každom objekte. 

A.II.8.2.4.3 Telekomunikačné napojenie a objekty 

Súčasný stav 

Pre územie nie je pripravená telekomunikačná infraštruktúra. Jestvujúce telekomunikačné 
rezervy, ktoré sú v priamej blízkosti areálu The Port – Lamačská brána neumožňujú 
napojenie novej zóny na verejnú telefónnu sieť, ďalej len VTS. 

Po okraji územia vedú trasy slaboprúdových vedení. Na stavebnom pozemku sa nachádzajú 
jestvujúce diaľkové káble, ďalej len (DK) MV SR a Slovak Telekom(u), a.s.. DK sú 
v prevádzke. Pri kolízii so stavbami v rámci projektu The Port bude v  časovom predstihu 
realizovaná prekládka týchto DK. Majitelia a správcovia sietí určia podmienky pre realizáciu 
prekládky DK.  

VARIANT 1 

Pre potreby zákazníckych bodov v areáli The Port – Lamačská brána, sú navrhnuté 
mimoareálové optické telekomunikačné prípojky s kapacitou pre celú zónu Lamačská brána. 
Telekomunikačná prípojka môže byť riešená smerom zo strany  št. cesty I/II., alebo zo smeru 
Saratovskej ulice podľa požiadavky bodu pripojenia prevádzkovateľov verejných 
telekomunikačných a dátových služieb. Investor stavby The Port, si plánuje vybudovať 
samostatnú telekomunikačnú prípojku, ktorá bude situovaná popod diaľnicu D2 a bude 
smerovať ku št. ceste I/II. Investor vyberie operátora telefónnej siete, ktorý určí bod 
napojenia VTS.. 

V sektore objektu SO 001 sa navrhuje vybudovať UTS1 (uzol telekomunikačných služieb), 
ktorý bude pozostávať z plne funkčnej automatickej digitálnej telefónnej ústredne. Telefónna 
ústredňa bude vybavená technickým zariadením, ktoré bude svojou kapacitou poskytovať 
služby pre výstavbu objektov podľa 2. variantu.  

Z UTS1 budú vyúsťovať prípojky slaboprúdových rozvodov (ďalej len SLP), ktoré budú 
smerovať do jednotlivých objektov. Prípojky budú optické a metalické, pre využitie dátového 
prenosu podľa určenia a požiadaviek zákazníka. Káble budú v hlavných primárnych trasách 
zatiahnuté do kábelovodu (do tvárnice). V sekundárnych trasách smerujúcich k novým 
budovám budú káble uložené v zemi a prikryté ochrannými PVC krytmi a výstražnou fóliou. 

Operátori mobilných sietí vybudujú v jednotlivých zónach duplexné zosilňovače GSM 
signálu. 

VARIANT 2 

V oboch variantoch je navrhované riešenie rovnaké, rozdiel je v potrebe napojenia 
stavebných objektov na rozvody SLP infraštruktúry.  Konfigurácia rozvodnej distribučnej siete 
sleduje navrhovanú uličnú sieť.  
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SLP infraštruktúra v území projektu The Port – Lamačská brána bude zabezpečovať v oboch 
variantoch tieto funkcie: 
Telefónny hlasový prenos dát 
Telekomunikačná sieť s digitálnym prenosom dát 
Káblová televízia + teletext  
EPS – elektrická požiarna signalizácia 
PSN – poplachový systém narušenia 
ES – elektronické sirény varovnej siete civilnej ochrany 
CCTV – kamerový systém 
CSS – cestná svetelná signalizácia 
Systém riadenia dopravy – koordinačné káble, parkovací informačný systém, MHD 
 

Odhadované potrebné kapacity MTS variant I. variant II. 
Bývanie: 1 600 párov 1 640 párov 
Občianska vybavenosť, služby, obchody a administratíva 400 párov 800 párov 
Celková potrebná kapacita  2 000 párov. 2 440 párov 

A.II.8.2.4.4 Dopravná infraštruktúra územia 

Návrh dopravnáho napojenia polyfunkčnej zóny 

Cesta II/505 je nosnou komunikáciou, z ktorej dôjde k rozdeleniu dopravy do jednotlivých zón 
Lamačskej brány. Prvým vstupom do polyfunkčného územia zo smeru od diaľnice je okružná 
križovatka OK 4. Táto veľká okružná križovatka má navrhnutých šesť ramien, z ktorých 
severozápadné rameno privádza dopravu priamo do územia „Retail“ Lamačskej brány, a to 
jeho juhovýchodnej polohy. Ďalšia navrhnutá veľká okružná križovatka (OK 3, s piatimi 
ramenami) prevádza dopravu po ceste II/505 a umožní alternatívne pripojenie zo smeru 
z Dúbravky, ako aj ďalšie vstupy do územia Lamačskej brány, „Retail“ z jej 
severovýchodného ramena a „Big Box“ z jej severozápadného ramena. Následná distribúcia 
dopravy je do časti Big Box malými okružnými križovatkami, križovatkou OK 2, z ktorej je 
doprava nasmerovaná ďalej po ceste II/505 k areálu automobilky Volkswagen Slovakia a.s. 
do Devínskej Novej Vsi a po Agátovej ul. do Dúbravky. Posledné napojenie prvej etapy 
riešeného polyfunkčného územia, časti  Big Box, z cesty II/505 bude taktiež malou okružnou 
križovatkou (OK 1). 

Komunikačný systém v polyfunkčnom území Lamačská brána 

Cieľom návrhu komunikačného systému je optimálny dopravný režim navrhnutý na základe 
prerozdelenia dopravy vo vnútri územia s ohľadom na priamu dopravnú obsluhu 
navrhovaných funkcií v území. 

Základným princípom koncepčného riešenia je zapojenie prvej etapy polyfunkčného územia 
Lamačská brána na nadradený komunikačný systém a jeho dopravná obsluha. Riešené 
územie je prirodzene rozdelené tokom Dúbravského potoka na dve časti – časť západne od 
potoka priľahlá ku komunikácii II/505 - Big Box (určená pre vybudovanie veľkoplošných 
obchodných zariadení) a časť medzi Dúbravským a Antošovým potokom – Retail, určená pre 
objekty obchodu, služieb, administratívy, bývania a hlavne pre polyfunkčný Shopping Mall, 
ktorý je najväčším objektom tohto priestoru s najväčším dopravným zaťažením. 

Dopravné riešenie vo všeobecnosti zahŕňa automobilovú dopravu (dynamickú aj statickú), 
hromadnú dopravu a dopravu pre peších a cyklistov. 

Hlavné dopravné vstupy do riešeného územia sú nepriamo z diaľnice D2, cesty I/2 
a predĺženia Saratovskej ulice a priamo z cesty II/505, zo sústavy navrhovaných veľkých 
a malých okružných križovatiek. 
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Dopravne najviac zaťažené vstupy do časti polyfunkčného územia Retail sú z veľkých 
okružných križovatiek OK 4 (severozápadné rameno) a OK 3 (severovýchodné rameno), 
ktoré sú prepojené miestnou štvorpruhovou smerovo nerozdelenou zbernou komunikáciou 
kategórie MZ 15,5/40. Trasa tejto komunikácie s priradeným názvom vetva A vedie od 
križovatky OK 4 popri ľavom brehu Antošovho potoka, kde pred priestorom medzi severnou 
stranou objektov Retailu a objektmi určenými na bývanie sa pomocou svetelne riadenej 
križovatky (SRK 2) odkláňa a vedie k malej okružnej križovatke MOK 5, trasa je ďalej vedená 
smerom k OK 3 z jej južného ramena. Z komunikácie „A“ budú obslúžené objekty územia 
Retail pomocou obslužných komunikácií (vetvy B1 a B2) kategórie MO 8/30 a objekty určené 
na bývanie s potrebnou občianskou vybavenosťou situované na severovýchodnom okraji 
riešeného územia zo zbernej komunikácie E kategórie MZ 8,5/40 (výhľadové napojenie etáp 
2 až 9). Vstupy do polyfunkčného objektu Shopping Mall a administratívnym objektom budú 
z komunikácie „A“, jej trasy pozdĺž Antošovho potoka. Vzhľadom na predpokladanú dopravnú 
záťaž do tejto zóny sú navrhnuté pre jeho priamu obsluhu dve svetelne riadené križovatky 
SRK 4 a SRK 3, obidve s nasmerovaním dopravy do objektu z dvoch pruhov, pričom 
v nadväznosti na SRK 4 dôjde po obslužnej komunikácii B1 k rozptylu dopravy k vstupom po 
obvode objektu Shopping Mall a k administratívnym objektom. V nadväznosti na SRK 2 
v smere od OK 4 trasa komunikácie vetvy A kríži trasu električky. Toto kríženie bude 
mimoúrovňové, komunikácia bude vedená podjazdom. Medzi podjazdom a MOK 5 bude 
situovaná svetelne riadená križovatka SRK 1 distribuujúca dopravu do zóny Retailu 
zastúpenou objektmi obchodov a služieb, dopravne obslúženou sústavou obslužných 
komunikácií B2. Vzdialenosti medzi križovatkami na trase vetvy A sú väčšie ako 80 m. 

Vstup do časti Big Box je z veľkej okružnej križovatky OK 3, jej severozápadného ramena, 
a z malých okružných križovatiek OK 2 a OK 1 navrhovaných na ceste II/505. Stredom zóny 
Big Box v nadväznosti na vjazd z OK 3 je vedená miestna dvojpruhová zberná komunikácia 
kategórie            MZ 8,5/40 s priradeným názvom vetva C. Na tejto komunikácií sú situované 
malé okružné križovatky MOK 1 až MOK 4 v priečnej nadväznosti na vstupné križovatky z 
cesty II/505 (MOK 1 a MOK 2)  prepojené vetvami D1 a D2 a pre zabezpečenie logistiky 
územia. Po vstupe do územia Lamačskej brány bude v čo najkratšej vzdialenosti odčlenená 
návštevnícka doprava od zásobovania. V základnej filozofii dopravnej obsluhy sa okrem 
maximálnej segregácie zásobovania od ostatnej dopravy predpokladá, že zásobovanie bude 
realizované v čase mimo špičkových hodín pre obchodno-zábavné centrá. Priestory určené 
pre logistiku budú situované po okrajoch územia Big Box, pozdĺž cesty II/505 a ľavého brehu 
Dúbravského potoka. Dopravné prepojenie časti Retailu s časťou Big Box polyfunkčného 
územia je miestnou dvojpruhovou zbernou komunikáciou kategórie MZ 8,5/40 s priradeným 
názvom vetva D medzi malými okružnými križovatkami MOK 4 a MOK 5. Preklenutie 
Dúbravského potoka bude riešené priepustom alebo mostným objektom. Vzdialenosti medzi 
križovatkami na trase vetvy C  a D sú väčšie ako 250 m. 

Výškové vedenie komunikácií bude s pozdĺžnym sklonom 0,5% až 6% pre zberné 
komunikácie, 0,5% až 9% pre obslužné komunikácie. Jestvujúci terén územia je zvlnený a aj 
po vyrovnaní nebude môcť byť rovný vzhľadom na jestvujúce ponechávané prvky (cesta 
II/505, vodné toky, ...). Na prekonanie výškových rozdielov medzi komunikáciami a plochami 
jednotlivých areálov budú osadené oporné alebo zárubné múry.  

Odvodnenie komunikácií bude do dažďovej kanalizácie. Pozdĺž komunikácií bude 
zrealizované verejné osvetlenie. 

Plochy pre statickú dopravu (na teréne alebo v garážach) v časti Retail budú dopravne 
napojené na sieť obslužných komunikácií okrem objektov medzi zbernou komunikáciou 
a pravým brehom Dúbravského potoka (SO 015, SO 016, SO 017), ktoré budú napojené na 
vetvu A v úseku medzi MOK 5 a OK 3 pravým odbočením a pripojením (doprava v smere od 
OK 3 využije pre otočenie MOK 5). 
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Plochy pre statickú dopravu (na teréne alebo v garážach) v časti Big Box budú situované 
medzi zbernou komunikáciou (vetva C) a objektmi. Príjazdy na parkoviská k jednotlivým 
objektom budú zo zbernej komunikácie s princípom pohybu vozidiel s pravým odbočením a 
pripojením, na ktorú budú napojené v zmysle STN 73 6102. U objektov s menšími nárokmi 
na statickú dopravu bude príjazd zlúčený. 

Pešia doprava má významnú funkciu z hľadiska vnútornej obsluhy územia a využívania 
všetkých jeho funkcií návštevníkmi a obyvateľmi. V riešenom území budú pešie trasy tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť navrhovaných mestských tried a vytvárať prepojenia jednotlivých 
funkčných celkov so systémom zastávok hromadnej dopravy. V území je koncepcia pešej 
dopravy riešená trasami chodníkov a spevnených plôch pred jednotlivými objektmi navzájom 
pozdĺžne a priečne prepojenými. Priechody cez zbernú komunikáciu (vetva C) budú 
situované v polohách malých okružných križovatiek alebo naprieč dvojpruhovej komunikácie 
v logickej nadväznosti na dominantné objekty. Prepojenie časti Retail a Big Box bude 
chodníkom pozdĺž vetvy D vedeným ponad Dúbravský potok po lávke. 

Vo vnútri riešeného územia je navrhnutá trasa cyklistickej cesty vedená od okružnej 
križovatky OK 2 na ceste II/505 pozdĺž jej priečneho prepojenia s MOK 3 (trasa D2) 
v pokračovaní cez MOK 3 pozdĺž obslužnej komunikácie pre zásobovanie k Dúbravskému 
potoku, ktorý bude preklenutý lávkou. Pokračujúc v rekreačnej zóny priľahlých plôch zelene 
pravého brehu Dúbravského potoka k obytnej zóne. 

Plochy, ktoré nebudú určené na zástavbu a spevnenie, budú upravené sadovnícky, kde 
bude celé riešené územie dotvorené vzrástlou zeleňou – stromami a kríkovými skupinami 
v udržiavanej ploche trávnika. 

Obsluha MHD 

Riešené územie bude napojené na všetky systémy hromadnej dopravy - prímestskej aj 
mestskej. V rámci investície je navrhnuté napojenie územia Lamačská brána na sieť 
električkových tratí predĺžením západnej radiály v súčasnosti ukončenej obratiskom za 
križovatkou ulíc  Saratovská –    Pri kríži. Vo vzdialenosti 850 m od jestvujúcej otočky bude 
električková trať mimoúrovňovo krížiť dvojkoľajnú železničnú trať a cestu II/502 v polohe 
medzi okružnou križovatkou OK 4 a OK 5, za ktorým vystúpa z podjazdu na terén. Tá bude 
v prvej etape ukončená dvojkoľajným obratiskom umožňujúcim ďalšie predĺženie 
električkovej trate do Devínskej Novej Vsi. Tento najkapacitnejší prostriedok MHD bude 
obsluhovať riešené územie od počiatočných fáz prvej etapy.  

V nadväznosti vstupu električkovej trate do územia Lamačskej brány sa uvažuje s 
vytvorením centrálneho prestupového uzla – námestia - umožňujúceho prepojiť prímestskú 
autobusovú a železničnú dopravu s MHD reprezentovanou autobusovou dopravou 
a električkou alebo prestúpiť na iný prostriedok HD, či pešie pokračovanie do polyfunkčného 
územia. Niektoré autobusové linky budú vchádzať  po zberných komunikáciách Lamačskej 
brány, aby obslúžili celé územie. Obsluha autobusovou MHD sa predpokladá na 
štvorpruhovej zbernej komunikácii – vetva A, ktorá vchádza do územia cez okružnú 
križovatku OK 4, prechádza územím na rozhraní Shopping Mall a bývania a vychádza 
z územia cez okružnú križovatku OK 3. 

V prestupovom uzle hromadných dopráv pod námestím bude možné prestúpiť aj na 
kyvadlovú obsluhu autobusmi do ďalších častí Big Boxy, kde bude táto prechádzať po 
zbernej komunikácii – vetva C. Cez vetvu D bude prepojená s vetvou A. 

Obsluha cyklistickou a pešou dopravou 

Poloha územia Lamačskej brány sa nachádza v tesnej blízkosti fungujúcej a intenzívne 
využívanej tranzitnej cyklistickej trasy „Moravská cyklistická trasa“, ktorá začína na 
ľavobrežnej strane Dunaja pod Novým mostom a proti toku Dunaja pokračuje nábrežím popri 
Karloveskej zátoke a Devínskej ceste do Devína, odkiaľ pokračuje  pozdĺž rieky Moravy do 
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Devínskej Novej Vsi a ďalej smerom na Záhorie. Táto trasa je pri Prístavnom moste 
prepojená na medzinárodnú cyklistickú cestu „Dunajská cyklistická cesta“, ktorá vedie 
z Nemecka, cez Rakúsko, Slovensko do Maďarska. 

V blízkosti riešeného územia vedie aj „Záhorská magistrála“, ktorá začína pod hradom Devín 
a popri rieke Morave pokračuje ďalej do Malaciek, kde sa severne odkláňa cez Holíč a končí 
v Senici. 

Vo výhľade je uvažované s prepojením Moravskej cyklistickej cesty na Západnú radiálu 
Dúbravskú, ktorá vedie od mosta Lafranconi Líščím údolím do Dúbravky a Devínskej Novej 
Vsi. Táto navrhovaná trasa vedie z križovatky Pri kríži v Dúbravke cez Saratovskú ulicu, po 
Agátovej, následne pozdĺž cesty II/505 po stykovú križovatku do Devínskej Novej Vsi 
a pozdĺž komunikácie obsluhujúcej uvedenú mestskú časť. 

Z navrhovaného prepojenia Moravskej cyklistickej cesty na Západnú radiálu Dúbravskú, z jej 
úseku najbližšie k ceste II/505, je uvažované s prepojením územia Lamačskej brány, kde by 
cyklisti vstúpili do územia v najmenšej kolízii s automobilovou dopravou na ceste II/505 
a miestnej komunikácii do Devínskej Novej Vsi v polohe okružnej križovatky OK 2.  

Ďalšie napojenie cyklistov by vo výhľade bolo v súbehu s predĺžením budovanej Eisnerovej 
ulice. Týmto by boli prepojené „Moravská cyklistická cesta“, „Západná radiála Lamačská“ 
a „Karpatská cyklistická cesta“. Výhľadové dobudovanie týchto cyklistických prepojení 
umožní využívanie cyklistickej dopravy pre Lamačskú bránu. Riešenie predpokladá 
i  plánované pešie a cyklistické prepojenie do Rakúska, prostredníctvom pripravovaného 
premostenia rieky Moravy v oblasti Marchegg.  

Vzhľadom na veľké vzdialenosti priľahlých mestských častí k územiu Lamačskej brány sa 
nepredpokladá prepojenie peších trás. Dominantnú úlohu pri preprave obyvateľov medzi 
mestskými časťami zohráva mestská hromadná doprava a individuálna automobilová 
doprava. 

A.II.9 Varianty  navrhovanej činnosti 

Predmetom predloženého zámeru bolo prvých päť etáp výstavby polyfunkčného územia. 
Popis predmetu posudzovania bol spracovaný na základe urbanistickej štúdie „Urbanistická 
štúdia zóny Lamačská brána“, AUREX, 2007.  V ďalšom postupe prípravy investície bola 
investorom prijatá upresnená koncepcia postupu výstavby. Vzhľadom na časový 
harmonogram prípravy a realizácie objektov, na podrobnosti projektovej prípravy  a na väzby 
na platný územný plán hlavného mesta SR Bratislavy je predmetom hodnotenia 
v predkladanej správe o hodnotení len prvá etapa (The Port). 

Riešenie je predložené v dvoch variantoch: 

Variant 1 

Riešenie v tomto variante vychádza z ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Navrhnuté riešenie 
rešpektuje plochy určené pre zariadenia verejnej dopravy ako i navrhované funkčné využitie 
i členenia územia v jeho východnej časti (blok 1) a na plochách pozdĺž cesty II/505 (bloky 5, 
6). Navrhovaný rozvoj na zvyšných plochách (bloky 2, 3, 4) nie je v súlade s  platným ÚPN 
hl. m. SR Bratislavy. 

Celková plocha pozemku podľa Variantu 1  je 567 769 m2. 
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Tab. č. 84: Bilancie navrhovaného riešenia – Variant 1 
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1 169 798 0.47 79 677 1.12 190 942 2.40 2 121 105 12.49 26 292 0.15 

2 91 972 0.23 20 949 1.36 124 997 5.97 579 317 6.30 14 652 0.16 

3 49 554 0.34 16 862 0.81 40 114 2.38 269 930 5.45 7 571 0.15 

4 13 483 0.16 2 100 0.19 2 500 1.19 14 700 1.09 2 034 0.15 

5 91 948 0.42 38 700 0.43 39 200 1.01 441 600 4.80 14 501 0.16 

6 80 203 0.26 21 118 0.26 21 118 1.00 175 121 2.18 12 732 0.16 

spolu 496 958   179 406   418 871   3 601 773   77 782   

Členenie posudzovaného územia vo variante 1 v zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy je 
znázornené na schéme,  Vymedzenie posudzovaného územia a členenie v zmysle ÚPN, 
príloha 1. 

Variant 2 

Tab. č. 85: Bilancie navrhovaného riešenia – Variant 2 
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1 313 051 0.40 124 957 1.23 385 872 3.09 3 120 440 9.97 48 298 0.15 

2 29 157 0.32 9 327 0.60 17 508 1.88 120 979 4.15 4 643 0.16 

3 6 497 0.30 1 961 0.30 1 961 1.00 9 805 1.51 1 027 0.16 

4 29 969 0.27 8 044 0.42 12 520 1.56 72 003 2.40 4 764 0.16 

5 9 655 0.22 2 100 0.26 2 500 1.19 14 700 1.52 1 488 0.15 

6 91 074 0.28 25 390 0.29 26 490 1.04 236 130 2.59 13 856 0.15 

7 103 742 0.27 27 569 0.27 28 019 1.02 346 745 3.34 15 727 0.15 

8 94 713 0.31 29 300 0.33 31 476 1.07 347 800 3.67 14 938 0.16 

9 77 218 0.26 20 200 0.26 20 200 1.00 151 100 1.96 12 305 0.16 

10 56 058 0.23 13 118 0.23 13 118 1.00 124 621 2.22 8 442 0.15 

spolu 811 134   261 966   539 664   4 544 323   125 488   
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Riešenie v tomto variante navrhuje na výstavbu aj plochy určené na depá a nádražia MHD. 
V tomto prípade je potrebné prijať zmeny a doplnky  ÚPN. Celková plocha pozemku 
v prípade realizácie podľa Variantu 2  je 841 228 m2. 

Členenie posudzovaného územia vo variante 2 v zmysle podkladu pre Návrh ZaD ÚPN hl. 
m. SR Bratislavy je znázornené na schéme,  Vymedzenie posudzovaného územia a 
členenie v zmysle ZaD ÚPN je na situáciách v  Prílohe 1. 

A.II.10 Celkové náklady  

Na realizáciu 1. etapu projektu The Port sú pre Variant 1 odhadované náklady na 
vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo výške asi 2,5 mld. Sk a náklady na budovanie 
jednotlivých objektov vo výške asi 10,0 mld. Sk. 

Pre Variant 2 sú odhadované náklady na vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo výške asi 
2,5 mld. Sk a náklady na budovanie jednotlivých objektov vo výške asi 12,5 mld. Sk. 

A.II.11 Dotknutá obec 

Priamo dotknutou obcou je mesto Bratislava, mestské časti Lamač, Dúbravka, Devínska 
nová Ves a Záhorská Bystrica. Do ich katastrálnych území zasahuje riešené územie.  

A.II.12 Dotknutý samosprávny kraj 

Priamo dotknutým je Bratislavský samosprávny kraj. 

A.II.13 Dotknuté orgány 

Dotknutým orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, alebo 
vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie činnosti. 
V tejto súvislosti je to predovšetkým: 

• Krajský úrad životného prostredia,  
• Krajský pozemkový úrad, 
• Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, 
• Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, ako orgán štátnej správy pre tvorbu 

a ochranu životného prostredia v zmysle zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• Obvodný úrad, odbor krízového riadenia, Bratislava, 
• Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Bratislava, 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 
• Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Bratislava, 
• Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Bratislava.  

A.II.14 Povoľujúci orgán 

Povoľujúcim orgánom, v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení 
navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.    

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov sa pripravovaná stavba môže realizovať iba podľa 
stavebného povolenia stavebného úradu.  

Stavebným úradom podľa zákona č. 103/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.  50/1976 Zb. (117, ods. 1) je obec.  Mestské zastupiteľstvo prenieslo kompetencie 
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stavebného úradu na mestské časti. Riešené územie zasahuje do katastrálnych území 
mestských častí Lamač, Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica.  

Zákon č. 364 z 13.mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v §61 písm. c) 
určuje, že špeciálnym stavebným úradom  vo veciach vodných stavieb je Obvodný  úrad 
životného prostredia Bratislava.  

A.II.15 Rezortný orgán 

Rezortným orgánom je v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. ústredný orgán verejnej 
správy, do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť ktorého záväzný posudok, súhlas, 
stanovisko, alebo vyjadrenie, vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňujú povolenie 
navrhovanej činnosti. 

V zmysle prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,  
tabuľky č. 9 Infraštruktúra,  možno navrhovanú činnosť zaradiť do  položky  14h), 14i) a 14j).  

Pre túto činnosť sú rezortnými orgánom je:   
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Ministerstvo hospodárstva  SR 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Ministerstvo zdravotníctva SR 

A.II.16 Vyjadrenie o vplyvoch presahujúcich štátne hranice 

Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie nebudú presahovať štátne hranice. 
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B Údaje o priamych vplyvoch 
B.I Požiadavky na vstupy 

B.I.1 Pôda 

Riešené územie zóny Lamačská brána tvorí prirodzenú vstupnú bránu do mesta zo 
severozápadu, čím je jeho poloha exponovaná, tak z hľadiska urbanisticko-funkčného, ako i 
vizuálneho. Územie tvorí ústrednú súčasť severozápadného rozvojového pólu mesta 
a vybavenostného centra severozápadnej časti Bratislavy i priľahlého územia Záhoria.  

Záber poľnohospodárskej pôdy je navrhnutý s ohľadom na predpokladaný rozvoj územia 
Lamačskej brány ako polyfunkčného centra občianskej vybavenosti severozápadného 
rozvojového smeru mesta.  

Záber poľnohospodárskej pôdy je zhodný pre 1. aj 2. variant riešenia. Odlišnosť variantov je 
vo funkčnom využití plôch zariadení technickej základne MHD tak ako s nimi ráta ÚPN v 1. 
variante alebo so zmenou ich funkčného využitia na plochy zariadení občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu v 2. variante riešenia. 

K vyhodnoteniu záberov plôch poľnohospodárskej pôdy pre riešené územie boli použité 
nasledovné vstupné podklady: 

• hranica zastavaného územia k 1.1.1990, 
• bonitované pôdno- ekologické jednotky so 7-miestnym číselným kódom (podklad 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy - Bratislava), 
• zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 

zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• vyhláška ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004, ktorou sa 
vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z.z., 

• podkladové materiály o vybudovaných hydromelioračných zariadeniach podniku  
Hydromeliorácie, s.r.o. 

• Návrh predpokladá s trvalým odňatím 105,2574 ha. Ide o plochy prevažne sa 
nachádzajúce mimo zastavaného územia mesta, malá časť záujmového územia sa 
nachádza v zastavanom území.  

• Hranica zastavaného územia je prevzatá z odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990. 
• Súhrnný prehľad o štruktúre pôdy podľa lokalít a bonitovaných pôdno – ekologických 

jednotiek uvádzame v tabuľke č. 2 Vyhodnotenie záberov plôch.  

Bonitované pôdno-ekologické jednotky v riešenom území 

Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (PP) v návrhu tvorí v prevažnej miere orná pôda 
a v minimálnej miere záhrady o celkovej výmere PP 86,3952 ha. Iné kultúry 
poľnohospodárskych pôd nie sú zastúpené.  

Bonitované pôdno - ekologické jednotky v predpokladanom odňatí poľnohospodárskej pôdy 
sú: 0125001, 0126002, 0159001, 0159301, 0160232, 0160432, 0194003, 0280882. Ide o 
pôdy zaradené do 3. až 9. triedy kvality podľa BPEJ.  

Kategórie pôd zaradené, podľa prílohy č. 3 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy, do 1. - 4. skupiny sú chránené.   
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Tab. č. 86: Charakteristiky pôd v dotknutom území  

 BPEJ 
7-miestný kód Pôdny typ 

Pôda podľa 
skupiny 
kvality 

Poznámka 

0126002 Čiernice glejové, stredne ťažké, 
karbonátové aj nekarbonátové 3 chránená v zmysle zákona 

č. 220/2004 Z.z. 

0125001 Čiernice glejové prevažne karbonátové, 
ľahké 6  

0160232 
0160432 

Kambizeme typické kyslé a kambizeme 
dystrické (veľmi kyslé) na zvetralinách 
hornín kryštalinika, stredne ťažké až ľahké 

6  

0159001 
0159301 

Regozeme arenické (piesočnaté) na viatych 
pieskoch a rozplavených viatych pieskoch, 
ľahké 

7  

0194003 Gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké 8 - 

0280882 
Kambizeme na horninách kryštalinika, na 
výrazných svahoch: 12 – 25° stredne ťažké 
až ľahké 

9 - 

Funkčné využitie riešeného územia 

Riešené územie je určené najmä pre zariadenia obchodu a služieb, plochy administratívy 
a doplnkovo sú navrhované plochy bývania.  

Úhrnná výmera posudzovaného územia je spolu s navrhovanými dopravnými stavbami 
105,2574 ha.   

Držitelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PP 

Na plochách predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy k 1.1.1990 sú držiteľmi 
poľnohospodárskej pôdy najmä: družstevný sektor, cirkev a súkromné osoby. 

Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy 

V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je treba 
chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno- ekologickej 
jednotky do prvej až štvrtej triedy kvality, uvádzanej v prílohe č. 3 zmieňovaného zákona ako 
aj pôdu s vykonanými hydromelioračnými, prípadne osobitnými opatreniami na zachovanie a 
zvýšenie jej výnosnosti a ostatných funkcií, napr. sady, vinice, chmeľnice, protierózne 
opatrenia. 

Tab. č. 87: Vyhodnotenie trvalého záberu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy 
v zmysle zákona 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. 

Trieda 
kvality 

Záber poľnohospodárskej pôdy 
v návrhu 

Podiel celkovej  výmery PP k zaberanej 
v návrhu % 

1 - - 
2 - - 
3 18,6791 21,62 
4 - - 
5- 9 67,7142 78,38 
Spolu 86,3933 100 

Pri poľnohospodárskej pôde ide o trvalý záber pôd mimo zastavaného územia mesta 
o výmere 86,3933 ha a v zastavanom území mesta o výmere 0,0019 ha.  

Odnímané pôdy patria medzi vysoko produkčné orné pôdy, veľmi produkčné orné pôdy, 
stredne produkčné orné pôdy, menej produkčné orné pôdy, málo produkčné orné pôdy, 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  326  - 

stredne produkčné polia a stredne produkčné trvalé trávne porasty. Cca 80 % výmery  
poľnohospodárskej pôdy tvoria pôdy zaradené podľa kódu BPEJ do horšej typologicko-
produkčnéj kategórie. Okolo 20 % tvoria plochy podliehajúce ochrane poľnohospodárskej 
pôdy v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.  

Na približne na 15 %  zaberaných pôd sú vybudované hydromelioračné zariadenia o výmere 
cca 10 ha. Hydromelioračné zariadenia dotknuté navrhovanou výstavbou budú v jej priebehu 
zrušené. 

Na poľnohospodárskej pôde predmetnej lokality hospodári RD Záhorská Bystrica. 
Predmetné plochy záberov poľnohospodárskej pôdy budú odňaté z procesu obrábania.    

Pri realizácii jednotlivých zámerov je nutné: 

• nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej 
pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí 
nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami, 

• vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných 
natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky 
humusového horizontu. 

Zábery lesných pôd 

K zásahom do lesného pôdneho fondu neprichádza. 

B.I.2 Voda 

Zásobenie objektov plánovaných na výstavbu v prvej etape pitnou vodou bude zabezpečovať 
existujúci vodojem Dúbravka I s čerpacou stanicou. Vodojem má súčasnú kapacitu 10 000 
m3 a spolu s vodojemom Lamač I zásobuje vodou vodojemy Dúbravka II, Lamač II, Pod 
Holým Vrchom, Záhorská Bystrica a Marianka.  

Tab. č. 88: Akumulačné objemy vodojemov 
VDJ Akumulačný objem 
VDJ Dúbravka I 10 000 
VDJ Lamač I 2 000 
VDJ Dúbravka II 4 000 
VDJ Lamač II 2 500 
VDJ Pod Holým Vrchom 50 
VDJ Záhorská Bystrica 150 
VDJ Marianka 300 

Výpočet voľného akumulačného objemu : 
10 000 + 2 000 – 4 000 – 2 500 – 50 – 150 – 300 = 12 000 – 7 000 = 5 000 m3   
Potrebný akumulačný objem pre riešené územie je rovný maximálnej dennej potrebe vody 
Qm = Qp x kd = 8,92 x 1,3 = 1 001 417 l/d = 1001,42 m3/d. 
Objemová kapacita VDJ postačuje pre potreby riešeného územia. 

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 pre prvú 
etapu plánovanej výstavby v lokalite Lamačskej brány. 

VARIANT 1 

Qp = n x qn , kde n je počet zásobovaných osôb a qn  je špecifická potreba vody. 
- zamestnanci obchodu a služieb (počet / potreba vody / smennosť): 4279 
- zamestnanci administratívy :      3580 
- zamestnanci stravovacích zariadení :       120 
- návštevníci kultúrnych a šport.podujatí :     1000 
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- návštevníci zdravot.zariadení :        900 
- trvale bývajúci obyvatelia :       2306 
- vodný svet : (10% z obsahu nádrže / výmena 2x ročne)    

Tab. č. 89: Variant 1 - stanovenie potreby vody  

zásobované osoby počet 
zásob.osôb n 

špec.potreba 
vody qn 
(l/deň) 

smennosť priem.den.potr.vody 
Qp (l/d) 

priem.den.potr.vody 
Qp (l/s) 

zamestnanci 
obchodu a služieb  4279 60 0,66 169 448 1,96 
zamestnanci 
administratívy  3580 60 1 214 800 2,49 
zamestnanci 
stravovacích 
zariadení  120 450 0,66 35 640 0,41 
návštevníci 
kultúrnych a šport. 
podujatí  1000 5 1 5 000 0,06 
návštevníci 
zdravot. zariadení  900 30 1 27 000 0,31 
trvale bývajúci 
obyvatelia  2306 135 1 311 310 3,60 
vodný svet  1 7123 1 7 123 0,08 
Spolu       770 321 8,92 
 
Priemerná denná potr.vody  Qp = 770 321 l/d = 8,92 l/s 
Maximálna denná potr.vody  Qm = Qp x kd = 8,92 x 1,3 = 1 001 417 l/d = 11,59 l/s 
Maximálna hodinová potr.vody Qh = Qm x kh = 11,59 x 1,8 =   75 106 l/h = 20,86 l/s 
Ročná potr.vody   Qroč = Qp x 365 = 281 167 m3/rok 
 
- požiarna voda     Qpož = 50,00 l/s 

Celková potreba pitnej vody pre 1.etapu : 8,92 + 50 = 58,92 l/s 
 
Tabuľka výpočtu bilancií pitnej a požiarnej vody je uvedená v prílohe TI03. 

VARIANT 2 

Qp = n x qn , kde n je počet zásobovaných osôb a qn  je špecifická potreba vody. 
- zamestnanci obchodu a služieb (počet / potreba vody / smennosť): 5 278 
- zamestnanci administratívy :      3 580 
- zamestnanci stravovacích zariadení :        156 
- návštevníci kultúrnych a šport.podujatí :    1 000 
- návštevníci zdravot.zariadení :         900 
- trvale bývajúci obyvatelia :      2 306 

- vodný svet : (10% z obsahu nádrže / výmena 2x ročne)  
 
Priemerná denná potr.vody  Qp  = 820 574 l/d = 9,50 l/s 
Maximálna denná potr.vody  Qm = Qp x kd = 9,50 x 1,3  = 1 066 746 l/d = 12,35 l/s 
Maximálna hodinová potr.vody Qh = Qm x kh = 12,35 x 1,8 =   80 006 l/h = 22,23 l/s 
Ročná potr.vody   Qroč = Qp x 365 = 299 510 m3/rok 

- požiarna voda      Qpož = 50,00 l/s 

Celková potreba pitnej vody pre 1.etapu : 9,50 + 50 = 59,50 l/s 

Tabuľka výpočtu bilancií pitnej a požiarnej vody je uvedená v prílohe TI03. 
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Tab. č. 90: Variant 2 – stanovenie potreby vody  

zásobované osoby počet 
zásob.osôb n 

špec.potreba 
vody qn 
(l/deň) 

smennosť priem.den.potr.vody 
Qp (l/d) 

priem.den.potr.vody 
Qp (l/s) 

zamestnanci 
obchodu a služieb  5278 60 0,66 209 009 2,42 
zamestnanci 
administratívy  3580 60 1 214 800 2,49 
zamestnanci 
stravovacích 
zariadení  156 450 0,66 46 332 0,54 
návštevníci 
kultúrnych a šport. 
podujatí  1000 5 1 5 000 0,06 
návštevníci 
zdravot. zariadení  900 30 1 27 000 0,31 
trvale bývajúci 
obyvatelia  2306 135 1 311 310 3,60 
vodný svet  1 7123 1 7 123 0,08 
Spolu       820 574 9,50 
 

B.I.3 Suroviny 

Pre výstavbu objektov vo variante 1 aj vo variante 2 bude potrebné zabezpečiť stavebný 
materiál rôzneho druhu (kamenivo, štrk, piesok, cement, betónové dlažby, betónové 
konštrukčné prvky, keramické výrobky, železo, strešné krytiny, izolácie, drevo, plastové 
výrobky, sklo, elektrické vedenia a káble a iné stavebné hmoty a materiály).  

Množstvá potrebných materiálov nie sú na súčasnom stupni spracovania projektovej 
dokumentácie presne kvantifikované a nie sú stanovené ani odborné odhady. 

Zdrojmi týchto materiálov budú štandardné ťažobné a iné dodávateľské organizácie, resp. 
pôjde o obchodné výrobky zo zdrojov mimo posudzovaného územia, ktorých prísun si 
zabezpečí samotná staviteľská organizácia. 

Výstavba navrhovaného zámeru bude riešená prevažne domácimi kapacitami a materiálmi 
nachádzajúcimi sa na domácom trhu. 

Prevádzka daných objektov si nebude vyžadovať prísun špecifických surovín. 

B.I.3.1 Spotreba elektrickej energie 

Výpočtové zaťaženie vypracované podľa normy STN 33 2130. 

Elektrické príkony pre jednotlive objekty územia THE PORT sú v prílohe TI02. 

Tab. č. 91: Predpokladané celkové príkony a potreba  elektrickej energie pre varianty 

 Variant I. Variant I. 

inštalovaný príkon  Pi - kW 68 793 85 674 

odoberaný el. príkon  Pp - kW 33 890 43 216 

ročná spotreba elektrickej energie (celkom) Np - MWh / r 98 883 126 101 

B.I.3.2 Spotreba  tepla a plynu 

Pre tento stupeň dokumentácie je tepelná potreba vypočítaná  na základe vykurovaného 
objemu a mernej spotreby tepla pri dodržaní tepelno technických vlastností stavebných 
konštrukcii podľa STN a výpočtových klimatických podmienok pre Bratislavu. 
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Zemný plyn bude pre jednotlivé objekty, t.j. ich kotolne zabezpečený s kapacitou potrebnou 
na výrobu tepla pre vykurovanie, vzduchotechníku, ohrev teplej úžitkovej vody a varenie 
v domácnostiach. Celková potreba plynu je odvodená od požadovaných potrieb tepla 
v jednotlivých zónach pri spaľovaní zemného plynu s výhrevnosťou 34,7 MJ/ m3 a 92% 
účinnosti kotlov. 

Tab. č. 92: Bilancie potrieb tepla a plynu / podrobnejšie v prílohe TI04, TI05/ 

Ročná potreba   Potreba tepla 
MWh/rok 

Potreba plynu 
m3/rok 

1.variant 119 625 13 488 293 
2.variant 165 286 18 636 831 

Pri predpokladanej súčasnosti odberov plynu s koeficientom 0,8 bude prípojná hodnota 
potreby plynu pre náročnejši variant II: 

Qzp =  8 471 x 0,8 = 6777 m3/hod  

Predpokladaná max. ročná potreba plynu je stanovená v zmysle STN 38 3350 pre priemernú 
teplotu vo vykurovacom období + 4,0°C pri predpokladanom počte 202 vykurovacích dní s 12 
hodinami plnej prevádzky a 12 hodinami tlmenej prevádzky podľa voľby užívateľa.  

Výpočet potrieb plynu je orientačný a bude upresňovaný pri spracovávaní ďalších stupňov 
projektovej dokumentácie, resp. projektov jednotlivých objektov. 

B.I.4 Nároky na dopravu a inú infraštruktúru  

B.I.4.1 Nároky na dopravu 

Dotknuté územie je lokalizované vo veľmi perspektívnom cípe hlavného mesta Bratislava 
s priamym napojením na už fungujúcu diaľničnú sieť.  Dotknuté územie sa nachádza v ešte 
stále rastúcom okrese IV, ktoré tvorí zázemie pre bývanie. V území sa nachádza jeden 
z priemyselných gigantov Slovenska, automobilka Volkswagen Slovakia a.s. Územie je 
v priamom kontakte so zázemím mesta Bratislava, ktoré v okrese Malacky poskytuje ďalšie 
príležitosti pre rýchly rozvoj. Dotknuté územie sa nachádza v blízkosti štátnej hranice s 
Rakúskom s potenciálom rozvoja aj týmto smerom. 

V posledných rokoch v súvislosti s nárastom stupňa automobilizácie a využívania osobných 
automobilov klesá podiel hromadnej dopravy a narastá podiel dopravy automobilovej v 
užívaní obyvateľov po území mesta. Novým spôsobom života sú kladené čoraz vyššie 
požiadavky na komunikačný systém mesta, ale zároveň aj očakávania na zvýšenú ochranu 
životného prostredia. Bratislava má dlhoročne založenú koncepciu rozvoja komunikačnej 
siete vo všetkých plánovacích a koncepčných dokumentoch. Napriek rozhodujúcemu cieľu 
dopravnej politiky mesta udržať väčšinový podiel MHD na preprave osôb v meste je potrebné 
vzhľadom na rozvojové aktivity po území mesta skvalitňovať aj komunikačný systém v mesta 
– so stálym dôrazom na rozvoj MHD. 

Stupeň motorizácie narástol z  277 mot.voz./1000 obyv. v roku 1990 na 598 mot.voz./1000 
obyv. v roku 2005. 

Stupeň automobilizácie narástol z 226 OA/1000 obyv. v roku 1990 na 483 OA/1000 obyv. v 
roku 2005. 

Stupeň automobilizácie narástol koeficientom 2,16 a stupeň motorizácie koeficientom 2,14. 
Obidva stupne však od roku 1990 narástli veľmi rýchlo. 

V súčasnosti deľba dopravnej práce medzi MHD a IAD dosahuje pomer 51 : 41. Ešte stále 
sa udržal vyšší podiel MHD. 

Automobilová doprava tvorí nosnú kostru a rozhodujúci objem dopravnej obsluhy územia 
The Port – Lamačská brána po všetky časové obdobia. 
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Vzhľadom na polohu riešeného územia bolo potrebné zaoberať sa širšími dopravnými 
vzťahmi, pretože územím prechádzajú významné dopravné tepny mesta a významné 
komunikácie – diaľnica D2 a cesty I. a II. triedy. Práve širšie dopravné vzťahy predurčujú 
možnosti dopravného rozvoja riešeného územia aj okolitých území. 

Cestná doprava je nosnou v dopravnom systéme územia, pričom neustále rastie podiel 
individuálnej automobilovej dopravy oproti hromadnej doprave. Dotknuté územie je 
charakterizované diaľnicou D2, cestou I. triedy I/2, cestou II. triedy II/505 a viacerými 
mestskými komunikáciami.  

Tab. č. 93: Cestná sieť Bratislavského kraja v porovnaní so SR,  tak ako je evidovaná 
v cestnej databanke SSC k 1.1.2006, je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
 Slovenská republika Bratislavský kraj 
Diaľnice                      (km) 333,71 107,03 
I. triedy                       (km) 3 341,13 130,31 
II. triedy                      (km) 3 733,55 210,43 
III. triedy                     (km) 10 400,57 352,90 
Spolu                           (km) 17 808,96 800,67 
E – ťahy                       (km) 1 537,504 124,741 
TEN – T koridory        (km) 926,099 48,048 
 
Km   komunikácií Bratislava mesto Malacky - okres 
Diaľnice        49,86 34,75 
I. triedy                        52,68 35,02 
II. triedy                       31,02 90,96 
III. triedy                      19,81 116,49 
Spolu                            153,37 277,22 
E – ťahy 59,013 34,575 
TEN – T 48,048 34,375 

V súčasnosti je najvýznamnejšou komunikáciou v území diaľnica D2 (funkčná trieda A1), 
Táto privádza dopravu do Bratislavy od západu Slovenska a z Českej republiky. Z diaľnice 
sa do územia vstupuje cez diaľničnú križovatku Lamač. Táto v súčasnosti nevyhovuje 
dopravnému dopytu svojimi napojeniami na cestu II/505. Diaľničná križovatka Lamač je 
najvýznamnejší dopravný uzol napájajúci MĆ Devínsku Novú Ves a priemyselný areál 
Volkswagen Slovakia a.s. Cez túto križovatku sa v súčasnosti realizuje aj zásobovanie 
priemyselného areálu. 

Cesta I/2 (funkčná trieda B1) umožňuje napojenie časti MĆ Lamač a okolité obce aby sa 
v tomto území napojili na diaľnicu D2. Cesta II/505 dovádza dopravu z D2 na cestu I/2 . 
V súčasnosti je už táto úrovňová neriadená križovatka nevyhovujúca. 

Cesta II/505 (funkčná trieda B2) je dopravnou kostrou obsluhy územia Lamačskej brány. 
V súčasnosti distribuuje dopravu medzi cestou I/2, diaľnicou D2, Agátovou, Devínskou 
Novou Vsou a Volkswagenom Slovakia a.s. Cesta má v súčasnosti nevyhovujúce križovatky 
– distribučné uzly, ktoré sú neriadené a v nevyhovujúcich technických parametroch. 

Agátová ulica (funkčná trieda C1) je v súčasnosti prepojením MĆ Dúbravka do Devínskej 
Novej Vsi a časti Dúbravky cez Saratovskú (funkčná trieda B2) na diaľnicu D2. Agátová ulica 
umožňuje aj obsluhu areálu Technického skla. V súčasnosti má nevyhovujúce smerové 
a výškové vedenie. Najväčším problémom je úzky železničný podjazd umožňujúci prejazd 
iba jedného vozidla a tým má táto komunikácia prekročenú svoju výkonnosť. 

Z hľadiska napojenia riešeného územia na centrum mesta, je toto v súčasnosti možné 
prostredníctvom diaľnice D2, prostredníctvom cesty I/2  a prostredníctvom Agátovej ulice cez 
Saratovskú a mestské komunikácie IV.okresu Bratislavy. Do centra je možné dostať sa aj 
popri rieke Morave cez mestskú časť Devín. 
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Z hľadiska napojenia do zahraničia je riešené územie prostredníctvom diaľnice D2 spojené 
cez hraničný priechod Kúty – Břeclav s Českou republikou a pokračuje diaľnicou D1. 
Vzdialenosť do Českej republiky je po diaľnici 50 km. S Rakúskom je možnú spojenie po 
diaľnici D2 , kde cez hraničný prechod Jarovce - Kittsee pokračuje diaľnica A6. Vzdialenosť 
z územia na rakúsku hranicu je 25 km.  S Maďarskom je možné spojenie po diaľnici D2 na 
hraničný prechod Rajka – Mossonmagyarovár a na maďarskú diaľnicu M1. Vzdialenosť 
z územia na maďarskú hranicu je 29 km. Uvedené konštatovania dokladujú strategickú 
polohu riešeného územia. 

Spádové zázemie riešeného územia tvorí hlavné mesto Bratislava, najmä jeho mestské časti 
Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, ale aj ostatné 
mestské časti ako Staré mesto, Kramáre.... Mimo Bratislavy zázemie tvorí celý okres 
Malacky, najmä sídla okolo Stupavy, Marianka, Borinka, Lozorno, Zohor..... Po uvedení 
diaľnice D4 do prevádzky bude výrazne uľahčený prístup aj návštevníkom z  okresu Pezinok. 
Vzhľadom na blízkosť hranice s Českou republikou možno očakávať návštevníkov 
z pohraničných oblastí Moravy. S plánovaným otvorením cestného (diaľničného) hraničného 
prechodu Devínska Nová Ves – Marchegg sa dá očakávať aj významný podiel návštevníkov 
z Rakúska, najmä z oblasti Marchfeld. 

S ohľadom na vyšpecifikované spádové územie má preto opodstatnenie vybudovanie centra 
s nadmestskou vybavenosťou. Územie bude plnohodnotným polyfunkčným mestským 
prostredím s ďalšou funkciou nadregionálneho obslužného centra. Základné funkcie, ktoré 
bude plniť budú občianska vybavenosť, bývanie a pracovné príležitosti. Plán ráta 
s výstavbou objektov obchodu, služieb, zábavy, bývania a administratívy. Cieľom je vytvoriť 
plnohodnotné mestské prostredie. 

Územie nesie názov The Port - Lamačská brána. Jadrom The Port sa stanú objekty určené 
pre obchod a služby doplnené v 1. etape čiastočne funkciou bývania. V následných etapách 
bude posilnená funkcia bývania a doplnená bude o administratívu poskytujúcu pracovné 
príležitosti. 

V prvej etape budú vybudované veľkoplošné obchodné zariadenia a nákupné centrá 
integrované so spoločenskou funkciou. Časť, v ktorej bude v ďalších etapách rozvíjaná 
funkcia bývania doplnená o administratívu je navrhovaná doplniť zelenými plochami 
a využitím vodných tokov. 

Hlavným nástupným bodom a centrálnym bodom územia bude námestie otvorené po vstupe 
predĺženej Saratovskej ulice do The Port. Toto územie bude vyhradené peším a električkovej 
koľajovej doprave. Automobilová doprava bude odklonená bokom. Automobilová doprava 
bude vstupovať do územia štyrmi okružnými križovatkami umiestenými na ceste II/505. Tieto 
budú distribuovať zdrojovú-cieľovú dopravu do územia. V území sa nepredpokladá ani 
v 1.etape ani vo výhľade so žiadnym podielom tranzitnej dopravy. 

Prevažnú časť 1.etapy tvoria plochy pre obchod. Jedná sa o zónu hypermarketov (pracovne 
pre potreby štúdie nazvanú Big Box) a obchodno-zábavné centrum (pracovne pre potreby 
štúdie nazvané Shopping Mall). V prvej etape sa uvažuje s malým objemom funkcie bývania. 
Funkcia bývania nastúpi k realizácii vo výhľade, v 2. až 8.etape. Funkcia bývania bude 
doplnená občianskou vybavenosťou, aktuálne sa rozvíjajúcou spolu s funkciou bývania. 
V území medzi Shopping Mall a diaľnicou D2 sa predpokladá rozvoj administratívy 
poskytujúcej v území pracovné príležitosti.  

Všetky uvedené funkcie vzhľadom na svoj rozsah generujú nároky na statickú dopravu a táto 
generuje predpokladaný počet ciest automobilovej dopravy do územia. Nároky na statickú 
dopravu sú vypočítané v súlade s platnou STN 73 6110 „Projektovanie miestnych 
komunikácií“, časť 16.3 Parkovacie a odstavné plochy.   
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Účelovou jednotkou posúdenia statickej dopravy je 0,6 násobok podlahovej pochy 
jednotlivých objektov s funkčnym využitím obchodno – zábavného charakteru, pri bývaní 
počet obyvateľov.  

V zmysle citovanej norny a článkov 16.3.9. a 16.3.10 boli stanovené redukčné súčinitele pre 
základné ukazovatele z tabuľky 20 nasledovne : 
ka = 1,2 (súčiniteľ vplyvu automobilizácie - 1:2) 
kv = 1,1 (súčiniteľ vplyvu veľkosti obce – nad 100 000 obyvateľov) 
kp = 1,0 (súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia – centrálna zóna, nadmestský význam) 
kd = 1,0 (súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce IAD:ostatná doprava 35:65) 
Celkový počet stojísk v riešenom území : 
N = Oo.ka + Po.ka.kv.kp.kd 
kde Oo je základný počet odstavných stojísk  
 Po je základný počet parkovacích stojísk 

Základné informácie o rozsahu funkcií v The Port, ich predpokladanej časovej etapizácii, 
nárokoch na statickú dopravu a vygenerovaných cestách sú uvedené v nasledujúcom 
tabuľkovom prehľade. 

OBCHOD ADMINI-
STRATÍ
-VA 

BÝVANIE OBČIANSK
A VYBAVE-
NOSŤ 

PARKO-
VACIE 
MIESTA

CESTY 
ZA DEŃ 

UVEDENIE 
DO 
PREVÁDZ
KY 

ZÓNA 

Čistá 
plocha 
(m2) 

Čistá 
plocha 
(m2) 

PRACO
VNÉ 
 
PRÍLE-
ŽITOSTI Byty Obyva

-telia 
Čistá 
plocha (m2) 

   

1  216 118 27 783 9 012 1 153 2 306 22 100 14 546 67 256 2009-2015 
2 5 500 51 660 5 300 206 400 - 2 032 6 050 2015 
3 19 250 12 785 1 770 1 072 2 100  12 000 1 928 5 087 2015 
4 18 000 10 836 1 590 1 039 2 100 12 800 1 810 4 693 2018-2021 
5 16 700 6 206 1 040 1 036 2 100  7 200 1 624 4 120 2021 
6 14 800 7 812 1 251 481 1 000 3 200 1 012 2 978 2023 
7 36 000 7 560 1 340 291 600 6 100 1 106 4 083 2026 
8 33 000 15 593 2 150 601 1 200 2 100 1 714 5 528 2028 
9 DEPO - 860 - - - 80 200  
Total 359 368 140 207 24 313 5 879 11 806 65 500 25 852 99 995 2009-2030 
 

Tabuľka dokladuje objemy a nároky dopravy v jednotlivých rokoch v závislosti na funkciách, 
ktoré bude postupne The Port plniť.  

Z hľadiska 1. etapy je viac ako 90 % automobilovej dopravy do The Port generovanej 
funkciou obchod.  

Statická doprava a jej dopravné nároky sú spracované pre uvedený maximalistický variant. 
V prípade, že tento vyhovie všetkým hodnoteniam, tak iné (zmenšené nároky) situáciu iba 
vylepšia. 

Vzhľadom na odchodno-spoločenské funkcie, ktoré The Port bude už od sprevádzkovania 
prvých objektov plniť, sa predpokladá, že územie bude kvalitne obsluhované mestskou 
hromadnou dopravou.  

Pod námestím otvárajúcim The Port bude hlavný prestupový dopravný uzol . V tomto 
dopravnom uzle bude možné prestúpiť z autobusov MHD, z autobusov prímestskej dopravy, 
z električky, z autobusovej kyvadlovej dopravy a zo železničnej zastávky. 

Dopravná prognóza pre riešenie vnútroareálovej dopravy  sa zaoberá štyrmi rozhodujúcimi 
časovými horizontmi uvádzania jednotlivých etép The Port do prevádzky.  
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Jedná sa o: 
-  rok 2009 -  uvedenie do prevádzky  Big Boxy,  
-  rok 2010 – uvedenie do prevádzky rozhodujúca časť Shopping Mall, 
-  rok 2015 – uvedenie do prevádzky 1.etapy The Port, 
-  rok 2030 – uvedenie do prevádzky etáp 2 až 8 – výhľad The Port.  

Dopravná prognóza bola spracovaná pre scenár B územného plánu, ktorý počíta s rozvojom 
MHD.   Deľba MHD : IAD      rok 2020   =  69 : 31           rok 2030    =  69 : 31. 

Dopravná prognóza sa zaoberá vnútornou dopravou v území The Port so zameraním na 
medzikrižovatkové úseky a dopravné napojenia jednotlivých veľkých plôch statickej dopravy. 

Výpočet intenzít dopravy v jednotlivých úsekoch zberných komunikácií The Port vychádza 
z dopravnej prognózy pre jednotlivé vstupy z cesty II/505 prostredníctvom križovatiek OK 1 
až OK 4. Pre potreby predikovania dopravného vývoja boli použité predpokladané nároky 
ciest na plánované kapacity statickej dopravy v súlade s platnou STN 73 61 10. Vo výhľade, 
kedy sa predpokladá už uvedenie do prevádzky všetkých plánovaných etáp The Port, ako aj 
prerozdelenie dopravy vstupujúcej do The Port na ďalšie dopravné komunikácie (diaľnica D4, 
predĺženie Eisnerovej...) sa predpokladá čiastočné presmerovanie dopravy do časti 
Shopping Mall aj cez predĺženie Eisnerovej ulice. 

Dopravná prognóza je založená na kapacitách a požiadavkách statickej dopravy v území. 
Nárasty intenzity dopravy teda súvisia najmä s uvádzaním jednotlivých objektov The Port do 
prevádzky  a menej s celkovým rastom intenzity dopravy, pretože v The Port sa predpokladá 
iba doprava zdrojová-cieľová a nie doprava tranzitná. 

Pre objemy vygenerovanej dopravy a jej smerovanie do The Port sú rozhodujúce funkcie, 
ktoré budú v území realizované a ich kapacity. Základné ukazovatele  prináša nasledujúca 
tabuľka. 
ZÓNA FUNKCIA Obyvatelia Pracovné 

Príležitosti 
CESTY 
ZA DEŃ 

UVEDENIE DO 
PREVÁDZKY 

1  Obchod, bývanie , administratíva 2 306 9 012 67 256 2009 - 2018 
2 Obchod, bývanie , administratíva 400 5 300 6 050 2015 
3 Obchod, bývanie , administratíva 2 100 1 770 5 087 2015 
4 Obchod, bývanie , administratíva 2 100 1 590 4 693 2018 - 2021 
5 Obchod, bývanie , administratíva 2 100 1 040 4 120 2021 
6 Obchod, bývanie , administratíva 1 000 1 251 2 978 2023 
7 Obchod, bývanie , administratíva 600 1 340 4 083 2026 
8 Obchod, bývanie , administratíva 1 200 2 150 5 528 2028 
9 DEPO - 860 200  
Total Obchod, bývanie , administratíva 11 806 24 313 99 995 2009 - 2030 
 
Fungovanie dopravného systému v území, jeho výkonnosť, je závislá na kapacite, teda 
priepustnosti jednotlivých rozhodujúcich križovatiek v území a jednotlivých 
medzikrižovatkových úsekov. Dopravná prognóza slúžila ako podklad pre spracovateľa 
komunikačnej kostry vnútorného územia The Port. Bolo navrhnuté také technické riešenie 
križovatiek a také šírkové usporiadanie komunikácií, aby vyhovelo očakávaným dopravným 
nárokom, teda aby systém dopravnej obsluhy fungoval nie len pre návštevníkov The Port, 
ale pre všetku dopravu dotknutú investíciou.  

Dimenzačnou špičkovou hodinou (na ktorú bola posúdená výkonnosť technických riešení) 
pre riešené územie bola stanovená popoludňajšia špičková hodina do The Port, teda čas 
medzi 17.00 a 18.00 hod priemerného pracovného dňa. 

Prvým dôvodom, prečo bola za dimenzačnú hodinu zvolená popoludňajšia nákupná špičková 
hodina bol fakt, že táto vykazovala najvyššie absolútne hodnoty v  najzaťaženejších 
križovatkách v území. 
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Druhým dôvodom, prečo bola zvolená  popoludňajšia nákupná špičková hodina sú funkcie 
plnené v The Port – Lamačská brána, a to konkrétne obchod a až vo výhľade a v menšej 
miere bývanie a pracovné príležitosti.  

Pre hodnotené dopravné riešenie v území bol  uvažovaný maximálny objem dopravy 
zodpovedajúce hodnote 12 % špičkovej hodiny z celodennej dopravy.  

Všetky vyššie uvedené predpoklady boli zavedené do ručne spracovaného modelu územia.  

Pre potreby popisu dopravných intenzít v území boli jednotlivé križovatky 
a medzikrižovatkové úseky číselne označené. V schéme na obrázku v Prílohe 1 sú 
označené jednotlivé dopravné úseky a uzly v území. 

Dopravná prognóza pre roky 2009, 2010, 2015, 2030 

Dopravná prognóza pre rok 2009 dokumentuje predpokladaný vývoj intenzity dopravy 
v území The Port na navrhovanej komunikačnej sieti za predpokladu, že by sa   
prevádzkovala časť Big Boxy.  

V roku 2009 bude územie napojené cez: 
- okružnú križovatku OK 1, kde sa predpokladá 1 300 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 2. kde sa predpokladá 1 780 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 3, kde sa predpokladá na dvoch ramenách vstup 6092 voz/deň 

v jednom smere a 2 575 voz/deň v jednom smere. 

Územie bude obslúžené zbernou komunikáciou. Ktorá bude napájať jednotlivé miesta 
statickej dopravy. Na zbernej komunikácii sa predpokladá niekoľko malých okružných 
križovatiek, ktoré umožnia distribúciu vozidiel do jednotlivých smerov ako aj ich otáčanie. Na 
komunikácii sa nepredpokladá možnosť ľavého odbočenia. Predpokladá sa iba pravé 
odbočenie a napojenie doprava. Takýto systém bol zvolený s cieľom eliminovať kolízne 
dopravné smery v území. 

Dopravná prognóza pre rok 2019 dokumentuje predpokladaný vývoj intenzity dopravy 
v území The Port na navrhovanej komunikačnej sieti za predpokladu, že by sa   
prevádzkovala časť Big Boxy a rozhodujúca časť Shopping Mall.  

V roku 2010 bude územie napojené cez: 
- okružnú križovatku OK 1, kde sa predpokladá 1 300 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 2. kde sa predpokladá 1 780 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 3, kde sa predpokladá na dvoch ramenách vstup 6092 voz/deň 

v jednom smere a 8 052 voz/deň v jednom smere. 
- okružnú križovatku OK 4, kde sa predpokladá 11 044 voz/deň v jednom smere. 

Územie bude obslúžené zbernou komunikáciou – vetva C. Ktorá bude napájať jednotlivé 
miesta statickej dopravy. Na zbernej komunikácii sa predpokladá niekoľko malých okružných 
križovatiek, ktoré umožnia distribúciu vozidiel do jednotlivých smerov ako aj ich otáčanie. Na 
komunikácii sa nepredpokladá možnosť ľavého odbočenia. Predpokladá sa iba pravé 
odbočenie a napojenie doprava. Takýto systém bol zvolený s cieľom eliminovať kolízne 
dopravné smery v území. Ďalej bude územie obslúžené zbernou komunikáciou – vetva A, 
kde bude doprava distribuovaná prostredníctvom svetelne riadených križovatiek.  

Prepojenia vetvy A a C bude prostredníctvom vetvy D. 

V roku 2015 bude územie napojené cez: 
- okružnú križovatku OK 1, kde sa predpokladá 1 318 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 2. kde sa predpokladá 1 793 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 3, kde sa predpokladá na dvoch ramenách vstup 6092 voz/deň 

v jednom smere a 9 778  voz/deň v jednom smere. 
- okružnú križovatku OK 4, kde sa predpokladá 15 044 voz/deň v jednom smere. 
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Po ukončení celej 1.etapy bude územie obslúžené zbernou komunikáciou – vetva C. Ktorá 
bude napájať jednotlivé miesta statickej dopravy. Na zbernej komunikácii sa predpokladá 
niekoľko malých okružných križovatiek, ktoré umožnia distribúciu vozidiel do jednotlivých 
smerov ako aj ich otáčanie. Na komunikácii sa nepredpokladá možnosť ľavého odbočenia. 
Predpokladá sa iba pravé odbočenie a napojenie doprava. Takýto systém bol zvolený 
s cieľom eliminovať kolízne dopravné smery v území. Ďalej bude územie obslúžené zbernou 
komunikáciou – vetva A, kde bude doprava distribuovaná prostredníctvom svetelne 
riadených križovatiek.  

Prepojenia vetiev A a C bude prostredníctvom vetvy D. 

Časť bývania bude obslúžená cez vetvu A a jej križovatky. 

V roku 2030 bude územie riešené v tejto dokumentácii napojené cez: 
- okružnú križovatku OK 1, kde sa predpokladá 1 318 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 2. kde sa predpokladá 1 793 voz/deň v jednom smere, 
- okružnú križovatku OK 3, kde sa predpokladá na dvoch ramenách vstup 6092 voz/deň 

v jednom smere a 9 778  voz/deň v jednom smere. 
- okružnú križovatku OK 4, kde sa predpokladá 14 024 voz/deň v jednom smere. 

Po ukončení maximalistického výhľadového plánu bude územie riešené v predkladanej 
dokumentácii obslúžené zbernou komunikáciou – vetva C. Ktorá bude napájať jednotlivé 
miesta statickej dopravy. Na zbernej komunikácii sa predpokladá niekoľko malých okružných 
križovatiek, ktoré umožnia distribúciu vozidiel do jednotlivých smerov ako aj ich otáčanie. Na 
komunikácii sa nepredpokladá možnosť ľavého odbočenia. Predpokladá sa iba pravé 
odbočenie a napojenie doprava. Takýto systém bol zvolený s cieľom eliminovať kolízne 
dopravné smery v území. Ďalej bude územie obslúžené zbernou komunikáciou – vetva A, 
kde bude doprava distribuovaná prostredníctvom svetelne riadených križovatiek.  

Prepojenia vetiev A a C bude prostredníctvom vetvy D. 

Vnútorná doprava výhľadových etáp 2. až 8. budú predmetom ďalšej dokumentácie. Vo 
výhľade sa predpokladá, že časť dopravy do riešeného územia sa prerozdelí a príde  cez 
predĺženú Eisnerovu ulicu a do riešeného územia sa dostane na vetvu A cez križovatku MOK 
5. 

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované predpokladané intenzity dopravy na jednotlivých 
medzikrižovatkových úsekoch v jednotlivých časových horizontoch. 

Údaje z tabuľky sú graficky znázornené na kartogramoch dopravného zaťaženia v Prílohe 1. 

Tab. č. 94: Predpokladané intenzity dopravy – vnútorná doprava 
Skut.voz./24 hod. v smere 
Úsek ROK  2009 ROK  2010 ROK  2015 ROK  2030 
1 6 092 6 092 6 092 6 092 
2 5 080 5 080 5 092 5 092 
3 5 060 5 060 5 060 5 062 
4 541 541 558 560 
5 1 300 1 300 1 318 1 318 
6 1 780 1 780 1 793 1 793 
7 2 575 8 052 9 778 9 778 
8 2 575 7 552 9 278 9 278 
9 2 575 7 274 9 000 9 000 
10 - 2 941 6 510 7 529 
11 - 2 097 2 109 3 128 
12 - 4 577 4 589 5 608 
13 - 10 683 10 695 9 676 
14 - 11 044 15 049 14 024 
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Posúdenie výkonnosti medzikrižovatkových úsekov a križovatiek 

Komunikačná sieť bola posúdená v šírkovom usporiadaní: 
Vetva A (úseky 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) v kategórii MZ 15,5. 
Veta C (úseky 1, 2, 3, 4) v kategórii MZ 8,5. 
Vetvy D1 a D2 (úseky 4, 6) v kategórii MZ 8,5. 

Výpočet výkonnosti medzikrižovatkových úsekov bol vykonaný podľa STN 73 6110 
„Projektovanie mestských komunikácií“ s použitím nasledujúcich vstupných predpokladov: 

-  predpokladané intenzity dopravy, 
-  posudzované časové horizonty  boli stanovené pre roky 2015,  2030, 
-  podiel špičkovej hodiny  vychádzal z výsledkov reálne zistených prieskumov a bol 

stanovený na   11 % z celodenného objemu, 
-  kapacita medzikrižovatkových úsekov bola počítaná v najnepriaznivejších profiloch, 
-  započítaný bol vplyv križovatiek a iné závažné skutočnosti, 
-  požadovaná jazdná rýchlosť bola uvažovaná v jednotlivých úsekoch  40  km/h. 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené vypočítané hodnoty prípustných intenzít pre jednotlivé 
úseky v obidvoch uvažovaných časových horizontoch . 
Tab. č. 95: ROK  2015 
Úsek Kategória Intenzita 

Voz/h smer 
% ŤV Kapacita 

Voz/h smer 
Rezerva Poznámka 

1  MZ 8,5 670 6,4 804 134  Pri 30 kmh Vyhovie 
2  MZ 8,5 560  715 155 Vyhovie 
3  MZ 8,5 557  715 158 Vyhovie 
4 MZ 8,5 62  715 653 Vyhovie 
5 MZ 8,5 145 4,4 715 570 Vyhovie 
6 MZ 8,5 197 7,8 704 507 Vyhovie 
7 MZ 15,5 1 076 5,9 1 894 818 Vyhovie 
8 MZ 15,5 1 021 6,3 1 888 867 Vyhovie 
9 MZ 15,5 990 6,5 1 888 898 Vyhovie 
10 MZ 15,5 716 1,7 1 647 931 Vyhovie 
11 MZ 15,5 232 5,4 1 647 1 415 Vyhovie 
12 MZ 15,5 505 2,5 1 900 1 395 Vyhovie 
13 MZ 15,5 1 176 1,0 1 900 724 Vyhovie 
14 MZ 15,5 1 655 3,1 1 900 245 Vyhovie 
 
Tab. č. 96: ROK  2030 
Úsek Kategória Intenzita 

Voz/h smer 
% ŤV Kapacita 

Voz/h smer 
Rezerva Poznámka 

1 MZ 8,5 670 6,4 804 134  Pri 30 kmh Vyhovie 
2 MZ 8,5 560  715 155 Vyhovie 
3 MZ 8,5 557  715 158 Vyhovie 
4 MZ 8,5 62  715 653 Vyhovie 
5 MZ 8,5 145 4,4 715 570 Vyhovie 
6 MZ 8,5 197 7,8 704 507 Vyhovie 
7 MZ 15,5 1 076 5,9 1 894 818 Vyhovie 
8 MZ 15,5 1 021 6,3 1 888 867 Vyhovie 
9 MZ 15,5 990 6,5 1 888 898 Vyhovie 
10 MZ 15,5 828 1,5 1 647 819 Vyhovie 
11 MZ 15,5 341 3,6 1 647 1 309 Vyhovie 
12 MZ 15,5 617 2,0 1 900 1 283 Vyhovie 
13 MZ 15,5 1 064 1,1 1 900 836 Vyhovie 
14 MZ 15,5 1 543 3,4 1 900 357 Vyhovie 
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Vstupné hodnoty pre výpočet 
Iz – základná intenzita – podľa tabuľky B.1 a B.3 
Ks – šírkový súčiniteľ - 3,25 jazdný pruh  
Km – dvojpruh  0,8 a 0,85 
         štvorpruh 0,92 a 0,95  
Kb – súčiniteľ vplyvu veľmi pomalých vozidiel – 0 – 2 % 
Kk - súčiniteľ svetelne riadenej križovatky – 0,65  
Ks – šírkový súčiniteľ – dvojpruh  0,725 a 0,975 
                                       štvorpruh  0,75 

Z hľadiska výkonnosti navrhovanej vnútornej komunikačnej siete The Port by  vyhovovali 
navrhované kategórie komunikácií. 

POSÚDENIE KRIŽOVATIEK 

Výpočet bol vykonaný podľa STN 73 6102 „Projektovanie križovatiek na pozemných 
komunikáciách“ a TP 04/2004 „Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych 
komunikáciách“ s použitím nasledujúcich predpokladov: 

- Podiel špičkovej hodiny tvoril 11 % z celodennej intenzity dopravy. 
- Výpočet bol vykonaný pre časový horizont roku 2030. 
- Pri posúdení okružných križovatiek boli skutočné vozidlá prepočítané na jednotkové 

vozidlá  
   podľa koeficientov v zmysle TP nasledovne : OA = 1 a ostatné vozidlá (NA, BUS) = 2. 

Posúdenie kapacity križovatky  zisťuje stupeň prekážky križovatkou u jednotlivých 
dopravných prúdov. Výkonnosť ohodnocuje jazdný prúd s najnižšou rezervou kapacity.  
Križovatka nevyhovuje ako neriadená ak nevyhovuje kapacita aj jediného jazdného prúdu. 

Označenie križovatiek: 
Križovatka  MOK 1 spája úseky 4 a 5 
                   MOK 2 spája úseky 4 a 3 
                   MOK 3 spája úseky 3 a 2 
                   MOK 4 spája úseky 2 a 1 
                   MOK 5 spája úseky 9 a 10 
                    (označenie úsekov podľa schémy posúdenia medzikrižovatkových úsekov) 
Tieto križovatky sú navrhnuté ako malé okružné. 

Križovatky MOK 1, MOK 2, MOK 3, MOK 4  nie je potrebné kapacitne posudzovať vzhľadom 
na predpokladané intenzity dopravy .  

Pri použití obrázku z kapitoly 3 TP 04/2004 možno konštatovať, že tieto križovatky možno 
navrhnúť bez preukázania ich kapacity, sú tam priaznivé podmienky dopravného zaťaženia. 

Križovatka MOK 5 vykazuje vyššie intenzity dopravného zaťaženia a preto je potrebné 
posúdiť kapacitu jej najzaťaženejšieho vjazdu. 

Výpočet dokumentuje kapacitu vjazdu 979 j.v./h a intenzita najzaťaženejšieho vjazdu je 828 
j.v./h. Výpočet korešponduje aj z obrázkom 5.1. TP 04/2004. 
1500 - 8/9(0,95 x 295 + 0,271 x 1134) 

Križovatka vyhovie ako jednopruhový okruh s jednopruhovým vjazdom. 

Označenie križovatiek: 
Križovatka  SRK 1 spája úseky 10 a 11 
                   SRK 2 spája úseky 11 a 12 
                   SRK 3 spája úseky 12 a 13 
                   SRK 4 spája úseky 13 a 14 
                   (označenie úsekov podľa schémy posúdenia medzikrižovatkových úsekov) 
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Tieto križovatky sú navrhnuté ako svetelne riadené križovatky a vyhovejú predpokladaným 
nárokom dopravy. Vo vyšších stupňoch dokumentácie bude potrebné pre ich riešenie 
spracovať optimálny signalizačný plán. 

B.I.4.2 Ochranné pásma technickej infraštruktúry, dopravných stavieb a prírodných 
prvkov 

Existujúce i navrhované ochranné pásma technickej infraštruktúry, dopravných stavieb 
a prírodných prvkov sú vymedzené v súlade splatnou legislatívou.  

Do posudzovaného územia z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú 
pásma cestných stavieb (diaľnice, cesty II/505), železnice, zariadení elektrizačnej sústavy 
(VVN 110 kV, VN 22 kV), plynárenských zariadení (vedenia vysokotlakého plynu) a vodných 
tokov.  

Navrhované sú ochranné a bezpečnostné pásma navrhovaných elektrických vedení 22 kV, 
vedení VTL plynu a regulačnej stanice plynu. 

Ochranné pásma cestných stavieb určuje Zákon 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) 
§ 11 
Cestné ochranné pásma 

(1) Na   ochranu  diaľnic,   ciest  a   miestnych  komunikácií a premávky  na  nich  mimo  
územia  zastaveného  alebo určeného na súvislé  zastavanie slúžia  cestné ochranné  
pásma. Pre jednotlivé druhy a  kategórie týchto komunikácií určí  šírku ochranných pásem 
vykonávací predpis,  a to pri diaľniciach  a cestách vyšších tried v rozsahu 50  až 100 metrov  
od osi priľahlého  jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 
25 metrov od osi  vozovky, nad  a  pod  pozemnou komunikáciou.  Cestné ochranné pásmo  
pre  novobudované   alebo  rekonštruované  diaľnice,  cesty a miestne  komunikácie  vzniká  
dňom  nadobudnutia  právoplatnosti územného rozhodnutia. 

Vyhláška 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
§ 15 
(3) Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách 
komunikácie vo vzdialenosti 

• 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej 
ako rýchlostná komunikácia, 

• 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy, 
• 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje 

ako rýchlostná komunikácia, 
• 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy, 
• 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy. 

Ochranné pásma železnice určuje Zákon 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 
455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
§ 7 
(2) Ochranné pásmo dráhy je 
a) pri celoštánej dráhe a pri regionálnej dráhe 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m 
od hranice obvodu dráhy, 
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Ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy určuje Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a 
o zmene niektorých zákonov  
§ 36 
Ochranné pásma  
(1) Na ochranu za riadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné 
pásmo je priestor v bez prostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený 
na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a 
zdravia osôb a majetku.  
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajné ho vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí  

a) od 1 kV do 35 kV vrátane  pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných prie 
sekoch 7 m, pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 
m, pre zavesené káblové vede nie 1 m,  

 b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,  
 c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,  
 d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,  
 e) nad 400 kV 35 m.  

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení určuje Zákon 656/2004 Z.z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov 
§ 56 
Ochranné pásmo  
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych 
plynovodov.  
(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho 
plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi 
priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia 
meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského 
zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej 
časti plynárenského zariadenia je  
 a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,  
 b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,  
 c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,  
 d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,  

e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s 
prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,  

f) 8 m pre technologické objekty.  
§ 57 
Bezpečnostné pásmo  
 (1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských 
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.  
(2) Bezpečnostným pásmom na účely  tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený 
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia 
meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo 
od pôdorysu plynárenského zariadenia je  

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom 
priestranstve a na nezastavanom území,  

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 
mm, c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou 
nad 350 mm,  

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,  
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,  
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f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,  
g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,  
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.  

(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 
zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ 
distribučnej siete.  

Pobrežné pozemky vodných tokov určuje Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) 
§ 49 
Oprávnenia pri správe vodných tokov  

(2) Pri výkone správy vodné ho toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca 
vodného toku užívať pobrežné pozemky. Po brežnými pozemkami v závislosti od druhu 
opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú 
pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; 
pri ochrannej hrádzi vodné ho toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.  

B.I.5 Nároky na pracovné sily 

Variant 1 

Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe cca 950 
pracovníkov naraz. 

Variant 2 

Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe cca 1390 
pracovníkov naraz. 

Odhad bude upresnený v ďalšom stupni na základe upresnenia členenia, termínov 
a nákladov výstavby. 

Predpokladaný počet návštevníkov, zamestnancov, obyvateľov  v riešenom polyfunkčnom 
území je uvedený v tabuľkách, ktoré sú prílohami tejto správy: 

- Príloha T01-1 Súhrnná tabuľka objektov pre Variant 1  
- Príloha T01-2 Súhrnná tabuľka objektov pre Variant 2  

B.II Údaje o výstupoch 

B.II.1 Ovzdušie 

V súčasnej dobe najväčší vplyv na kvalitu ovzdušia v mieste objektu majú okolité 
frekventované cesty: Diaľnica D2, cesty I/2 a II/505. 

Zdrojom znečisťujúcich látok  posudzovaného komplexu bude: 
- vykurovanie objektov, 
- vonkajšie parkoviská,  
- podzemné garáže, 
- zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách k objektom, 
- náhradné zdroje elektrického prúdu. 

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 
706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických 
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich 
látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia 
rozptylu emisií znečisťujúcich látok, budú zdroje vykurovania objektov zaradené ako zdroje 
znečisťovania ovzdušia.  
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Pre zhodnotenie možných vplyvov znečistenia ovzdušia z prevádzky objektu bude v rámci 
hodnotenia vplyvov na životné prostredie v úrovni správy o hodnotení spracovaná 
samostatná rozptylová štúdia.  

Základné údaje o zdrojoch znečistenia ovzdušia 

Tab. č. 97:  Variant 1 - Parametre zdrojov znečistenia ovzdušia 
zdroj A 

[m] 
Q 
[kW.h-1] 

H 
[m] 

P 
[m3.h-1] 

D 
[m] 

V 
[m.s-1] 

PP 
[ks] 

PG 
[ks] 

   DQ 
[kW.h-1] 

  DN 
[l.h-1] 

SO001 20,0 14094,4 23,5 1589,2 1,0 1,9 0 2120 2x400 2x80 

SO001-01 20,0 7262,5 23,6 818,9 1,0 1,5 0 1330 - - 
SO003 14,0 3411,8 17,5 384,7 0,5 1,8 96 500 200 40 

SO004 14,5 400,8 16,0 45,2 0,25 1,3 0 0 48 9,6 

SO005 14,0 1873,0 17,5 211,3 0,5 1,5 0 227 200 40 

SO006 14,0 3355,3 17,5 378,3 0,5 1,8 100 334 2x200 2x40 

SO007 14,0 879,9 15,5 99,2 0,3 1,9 302 0 96 19,2 

SO009 14,0 2718,0 17,5 306,5 0,5 1,4 120 321 2x200 2x40 

SO010 5,0 769,4 6,5    86,8 0,3 1,7 182 0 48 9,6 

SO011 5,0 310,5 6,5 35,0 0,2 1,5 42 0 40 8,0 

SO012 11,0 1518,0 14,5 171,2 0,5 1,2 224 0 40 8,0 

SO013 14,0 499,5 15,5 56,2 0,3 1,1 60 0 40 8,0 

SO018 23,6 312,7 25,1 35,3 0,2 1,6 26 92 48 9,6 

SO019 20,3 361,9 21,8 40,8 0,2 1,8 42 111 48 9,6 

SO020 20,3 465,2 21,8 52,5 0,2 2,3 20 143 72 14,4 

SO021 20,3 517,0 21,8 58,3 0,2 2,6 36 158 72 14,4 

SO022 20,3 465,2 21,8 52,5 0,2 1,8 20 143 72 14,4 

SO023 20,3 794,8 21,8 89,6 0,3 1,8 70 253 120 24,0 

SO024 20,3 844,5 21,8 95,2 0,3 1,9 68 267 120 24,0 

SO025 22,0 1165,1 23,5 131,3 0,4 1,5 35 255 - - 

SO026 22,0 970,5 23,5 109,4 0,4 1,2 25 216 - - 

SO027 25,0 1212,9 28,5 136,8 0,4 1,5 32 270 - - 

SO028 22,0 2275,2 25,5 256,6 0,6 1,3 48 622 - - 

SO029 25,0 1755,4 28,5 197,9 0,50 1,4 25 410 - - 

SO030 9,0 505,2 10,5 57,0 0,3 1,1 40 0 - - 

SO035 14,0 4972,5 17,5 560,7 0,8 1,6 490 0 - - 

SO053 8,0 693,0 9,5 78,1 0,3 1,5 95 0 40 8,0 

SO054 5,0 165,0 6,0 18,6 0,15 1,5 10 0 - - 

SO055 8,0 1170,0 9,5 131,9 0,4 1,5 228 0 48 9,6 

SO056 8,0 594,0 9,5 67,0 0,3 1,3 106 0 48 9,6 

SO057 8,0 792,0 9,5 89,3 0,3 1,8 52 0 48 9,6 

SO058 8,0 633,6 9,5 71,4 0,3 1,4 90 0 48 9,6 

SO059 5,0 514,5 6,5 58,0 0,3 1,1 105 0 - - 

SO071 9,5 2164,5 13,0 244,1 0,6 1,2 530 0 84 16,8 

 
Celková potreba tepla pre vykurovanie a vetranie je 60 892 kW, celková spotreba zemného 
plynu 6 814,4 m3.h-1. sumárny výkon všetkých dieselagregátov je  3 180 kW so spotrebou 
nafty 636 l.h-1. Celkový počet parkovacích miest na teréne je 4 458, v podzemných garážach 
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5 512 parkovacích miest. Najväčšia koncentrácia parkovacích miest je v podzemných 
garážach obchodného a zábavného centra THE PORT MALL a THE PORT MALL 
EXPANSION celkom s 4 250 parkovacími miestami. Podzemné garáže v THE PORT MALL 
a THE PORT MALL EXPANSION sa posudzujú ako veľmi frekventované s koeficientom 
súčasnosti 5, t.j., predpokladá sa, že všetky auta sa na parkovisku vymenia v priebehu 1 
špičkovej hodiny. Parkovanie na teréne a v podzemnej garáži  sa posudzuje ako 
frekventované s koeficientom súčasnosti 3,75,   t.j., predpokladá sa, že všetky auta sa na 
parkovisku vymenia v priebehu 1,5 špičkovej hodiny.  
 
Tab. č. 98: Variant 2 -  parametre zdrojov znečistenia ovzdušia 

zdroj A 
[m] 

Q 
[kW.h-1] 

H 
[m] 

P 
[m3.h-1] 

D 
[m] 

V 
[m.s-1] 

PP 
[ks] 

PG 
[ks] 

   DQ 
[kW.h-1] 

  DN 
[l.h-1] 

SO001 20,0 14094,4 23,5 1589,2 1,0 1,9 0 2120 2x400 2x80 

SO001-01 20,0 7262,5 23,6 818,9 1,0 1,5 0 1330 - - 
SO003 14,0 3411,8 17,5 384,7 0,5 1,8 96 500 200 40 

SO004 14,5 400,8 16,0 45,2 0,25 1,3 0 0 48 9,6 

SO005 14,0 1873,0 17,5 211,3 0,5 1,5 0 227 200 40 

SO006 14,0 3355,3 17,5 378,3 0,5 1,8 100 334 2x200 2x40 

SO007 14,0 879,9 15,5 99,2 0,3 1,9 302 0 96 19,2 

SO008 12,0 1735,3 15,5 195,7 0,4 1,4 168 153 200 40 

SO009 14,0 2718,0 17,5 306,5 0,5 1,4 120 321 2x200 2x40 

SO010 5,0 769,4 6,5    86,8 0,3 1,7 182 0 48 9,6 

SO011 5,0 310,5 6,5 35,0 0,2 1,5 42 0 40 8,0 

SO012 11,0 1518,0 14,5 171,2 0,5 1,2 224 0 40 8,0 

SO013 14,0 499,5 15,5 56,2 0,3 1,1 60 0 40 8,0 

SO015 8,0 198,3 9,0 22,4 0,15 1,8 15 0 - - 

SO016 7,0 95,9 8,0 10,8 0,1 1,9 25 0 - - 

SO017 7,0 564,5 8,5 63,6 0,3 1,2 150 0 - - 

SO018 23,6 312,7 25,1 35,3 0,2 1,6 26 92 48 9,6 

SO019 20,3 361,9 21,8 40,8 0,2 1,8 42 111 48 9,6 

SO020 20,3 465,2 21,8 52,5 0,2 2,3 20 143 72 14,4 

SO021 20,3 517,0 21,8 58,3 0,2 2,6 36 158 72 14,4 

SO022 20,3 465,2 21,8 52,5 0,2 1,8 20 143 72 14,4 

SO023 20,3 794,8 21,8 89,6 0,3 1,8 70 253 120 24,0 

SO024 20,3 844,5 21,8 95,2 0,3 1,9 68 267 120 24,0 

SO025 22,0 1165,1 23,5 131,3 0,4 1,5 35 255 - - 

SO026 22,0 970,5 23,5 109,4 0,4 1,2 25 216 - - 

SO027 25,0 1212,9 28,5 136,8 0,4 1,5 32 270 - - 

SO028 22,0 2275,2 25,5 256,6 0,6 1,3 48 622 - - 

SO029 25,0 1755,4 28,5 197,9 0,50 1,4 25 410 - - 

SO030 9,0 505,2 10,5 57,0 0,3 1,1 40 0 - - 

SO031 7,0 554,4 8,5 62,5 0,3 1,2 129 0 - - 

SO032 8,0 453,6 9,5 51,1 0,3 1,0 107 0 120 24,0 

SO033 8,0 453,6 9,5 51,1 0,3 1,0 110 0 84 16,8 

SO034 10,0 3870,2 13,5 436,4 0,6 2,1 495 0 84 16,8 

SO035 14,0 4972,5 17,5 560,7 0,8 1,6 490 0 - - 
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SO036 6,5 516,3 8,0 58,2 0,3 1,1 53 0 - - 

SO037 5,5 278,3 6,5 31,4 0,2 1,4 60 0 - - 

SO038 6,5 162,5 7,5 18,3 0,15 1,4 30 0 - - 

SO039 5,7 29,9 6,7 3,4 0,1 1,2 3 0 - - 

SO040 5,0 82,0 6,0 9,3 0,1 1,6 59 0 - - 

SO050 20,0 2975,4 23,5 335,5 0,6 1,6 148 0 500 100 

SO051 8,0 1152,0 9,5 129,9 0,4 1,4 270 0 96 19,2 

SO052 8,0 1569,4 9,5 177,0 0,5 1,3 260 0 96 19,2 

SO053 8,0 693,0 9,5 78,1 0,3 1,5 95 0 40 8,0 

SO054 5,0 165,0 6,0 18,6 0,15 1,5 10 0 - - 

SO055 8,0 1170,0 9,5 131,9 0,4 1,5 228 0 48 9,6 

SO056 8,0 594,0 9,5 67,0 0,3 1,3 106 0 48 9,6 

SO057 8,0 792,0 9,5 89,3 0,3 1,8 52 0 48 9,6 

SO058 8,0 633,6 9,5 71,4 0,3 1,4 90 0 48 9,6 

SO059 5,0 514,5 6,5 58,0 0,3 1,1 105 0 - - 

SO071 9,5 2164,5 13,0 244,1 0,6 1,2 530 0 84 16,8 

Legenda k tabuľkám: -    A -   výška atiky objektu, -    Q  -  výkon inštalovaných kotla v kotolniach, H –  výška 
komína, P –   spotreba zemného plynu, na vykurovanie a VZT, D -   priemer koruny komína, V -   výstupná 
rýchlosť spalín z komínov, PP – počet parkovacích miest na teréne, PG – počet parkovacích miest v podzemnej 
garáži,DQ – výkon dieselagregátov, DN – spotreba nafty dieselagregátov. 
 
Celková potreba tepla pre vykurovanie a vetranie je 75 130 kW, celková spotreba zemného 
plynu 8 471 m3.h-1. sumárny výkon všetkých dieselagregátov je 4 360 kW so spotrebou nafty 
872 l.h-1. Celkový počet parkovacích miest na teréne je 5 341, v podzemných garážach 8 
625 parkovacích miest. Najväčšia koncentrácia parkovacích miest je v podzemných 
garážach obchodného a zábavného centra THE PORT MALL a THE PORT MALL 
EXPANSION celkom s 4 250 parkovacími miestami. Podzemné garáže v THE PORT MALL 
a THE PORT MALL EXPANSION sa posudzujú ako veľmi frekventované s koeficientom 
súčasnosti 5, t.j., predpokladá sa, že všetky auta sa na parkovisku vymenia v priebehu 1 
špičkovej hodiny. Parkovanie na teréne a v podzemnej garáži ostatných objektov sa 
posudzuje ako frekventované s koeficientom súčasnosti 3,75,   t.j., predpokladá sa, že všetky 
autá sa na parkovisku vymenia v priebehu 1,5 špičkovej hodiny.  

B.II.2 Odpadové vody  

Navrhované objekty prvej etapy budú odkanalizované cez kanalizačné prípojky 
navrhovanými hlavnými stokami areálovej splaškovej kanalizácie do jestvujúcej kanalizačnej 
stoky „S“ a znej budú privedené do ČOV Devínska Nová Ves  

Posúdenie kapacity ČOV, navrhovaná technologická úprava s rozšírením kapacity ČOV 
a vplyv vyčistených odpadových vôd na recipient sú podrobne uvedené vo  
vodhohospodárskej štúdii, ktorá je Prílohou č. 3 predkladanej správy o hodnotení.   

Množstvo splaškových odpadových vôd pre prvú etapu je rovné priemernej dennej potrebe 
vody. Podľa možnosti napojenia navrhovaných objektov na existujúcu ČOV sa výpočet 
splaškov pre prvú etapu rozdelil na dve časti. Prvá časť výstavby sa napojí na súčasnú ČOV, 
kde je ešte voľná kapacita 3,00 l/s. Pre napojenie ďalších navrhovaných objektov v druhej 
časti prvej etapy bude nevyhnutná rekonštrukcia a rozšírenie kapacity ČOV. 
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VARIANT 1 

Prvá časť prvej etapy : 

Q24 = n x qn , kde n je počet zásobovaných osôb a qn  je špecifická potreba vody. 
- zamestnanci obchodu a služieb (počet / potreba vody / smennosť):  3395 
- zamestnanci administratívy :             0 
- zamestnanci stravovacích zariadení :        120 
- návštevníci kultúrnych a šport. podujatí :      1000 
- návštevníci zdravot. zariadení :       900 
- trvale bývajúci obyvatelia :        0 
- vodný svet : (10% z obsahu nádrže / výmena 2x ročne)    
 

zásobované osoby 
počet 

zásob.osô
b n 

potreba 
vody qn 
(l/deň) 

smennosť 
množstvo 

splaškov Q24 
(l/d) 

množstvo 
splaškov 
Q24 (l/s) 

zamestnanci obchodu a 
služieb  3395 60 0,66 134 442 1,56 
zamestnanci administratívy  0 60 1 0 0,00 
zamestnanci stravovacích 
zariadení  120 450 0,66 35 640 0,41 
návštevníci kultúrnych a šport. 
podujatí  1000 5 1 5 000 0,06 
návštevníci zdravot. zariadení  900 30 1 27 000 0,31 
trvale bývajúci obyvatelia  0 135 1 0 0,00 
vodný svet  1 7123 1 7 123 0,08 
Spolu       209 205 2,42 

 

Množstvo splaškových vôd       Q24 = 209 205 l/d = 209,2 m3/d = 2,42 l/s 
Maximálne denné množstvo splaškových vôd        Qd  = kd  x Q24    

       Qd  = 1,25 x 209,2 m3/d = 261,5 m3/d 

Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd   Qh max  = kh max  x Q24   

         Qh max  = 1,7 x 2,42 = 4,1 l/s      = 14,81 m3/h 

Ročné množstvo splaškových vôd         Qroč = 209,2 m3/d x 365            = 76 358 m3/rok 

Druhá časť prvej etapy : 

Q24 = n x qn , kde n je počet zásobovaných osôb a qn  je špecifická potreba vody. 
- zamestnanci obchodu a služieb (počet / potreba vody / smennosť): 884 
- zamestnanci administratívy :      3580 
- zamestnanci stravovacích zariadení :     0 
- návštevníci kultúrnych a šport. podujatí :     0 
- návštevníci zdravot. zariadení :      0 
- trvale bývajúci obyvatelia :       2306 
 

Množstvo splaškových vôd       Q24 = 561 116 l/d = 561,1 m3/d = 6,49 l/s 
Maximálne denné množstvo splaškových vôd       Qd  = kd  x Q24    

         Qd  = 1,25 x 561,1 m3/d  = 701,38 m3/d 

Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd   Qh max  = kh max  x Q24   

         Qh max  = 1,7 x 6,49 = 11,03 l/s = 39,71 m3/h 

Ročné množstvo splaškových vôd        Qroč = 561,1 m3/d x 365            = 204 801 m3/rok 

Celkové množstvo splaškových vôd pre 1.etapu : Qsplaš = 2,42 + 6,49 = 8,91 l/s.  
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Tabuľka výpočtu bilancií splaškov je uvedená v prílohe TI03. 
 

zásobované osoby 
počet 

zásob.osô
b n 

potreba 
vody qn 
(l/deň) 

smennosť 
množstvo 

splaškov Q24 
(l/d) 

množstvo 
splaškov 
Q24 (l/s) 

zamestnanci obchodu a 
služieb  884 60 0,66 35 006 0,41 
zamestnanci administratívy  3580 60 1 214 800 2,49 
zamestnanci stravovacích 
zariadení  0 450 0,66 0 0,00 
návštevníci kultúrnych a 
šport.podujatí  0 5 1 0 0,00 
návštevníci zdravot. zariadení  0 30 1 0 0,00 
trvale bývajúci obyvatelia  2306 135 1 311 310 3,60 
Spolu       561 116 6,49 

 

VARIANT 2 

Prvá časť prvej etapy : 

Q24 = n x qn , kde n je počet zásobovaných osôb a qn  je špecifická potreba vody. 
- zamestnanci obchodu a služieb (počet / potreba vody / smennosť):  4394 
- zamestnanci administratívy :             0 
- zamestnanci stravovacích zariadení :        156 
- návštevníci kultúrnych a šport.podujatí :      1000 
- návštevníci zdravot.zariadení :         900 
- trvale bývajúci obyvatelia :        0 
- vodný svet : (10% z obsahu nádrže / výmena 2x ročne)    
 

zásobované osoby/objekty 
počet 

zásob.osôb 
n 

potreba 
vody qn 
(l/deň) 

smennosť 
množstvo 
splaškov 
Q24 (l/d) 

množstvo 
splaškov 
Q24 (l/s) 

zamestnanci obchodu a 
služieb  4394 60 0,66 174 002 2,01 
zamestnanci administratívy  0 60 1 0 0,00 
zamestnanci stravovacích 
zariadení  156 450 0,66 46 332 0,54 
návštevníci kultúrnych a 
šport. podujatí  1000 5 1 5 000 0,06 
NÁVŠTEVNÍCI 
ZDRAVOT. 
ZARIADENÍ  900 30 1 27 000 0,31 
trvale bývajúci obyvatelia  0 135 1 0 0,00 
vodný svet  1 7123 1 7 123 0,08 
Spolu       259 457 3,00 

 
Množstvo splaškových vôd  Q24          = 259 457 l/d = 259,5 m3/d      = 3,00 l/s 
Maximálne denné množstvo splaškových vôd       Qd  = kd  x Q24    

         Qd  = 1,25 x 259,5 m3/d  = 324,38 m3/d 

Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd   Qh max  = kh max  x Q24   

          Qh max  = 1,7 x 3,0 = 5,1 l/s       = 18,36 m3/h 

Ročné množstvo splaškových vôd          Qroč = 259,5 m3/d x 365           = 94 718 m3/rok 
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Druhá časť prvej etapy : 

Q24 = n x qn , kde n je počet zásobovaných osôb a qn  je špecifická potreba vody. 
- zamestnanci obchodu a služieb (počet / potreba vody / smennosť):   884 
- zamestnanci administratívy :      3580 
- zamestnanci stravovacích zariadení :           0 
- návštevníci kultúrnych a šport.podujatí :           0 
- návštevníci zdravot.zariadení :            0 
- trvale bývajúci obyvatelia :       2306 
 

zásobované osoby 
počet 

zásob.osôb 
n 

potreba 
vody qn 
(l/deň) 

smennosť 
množstvo 
splaškov 
Q24 (l/d) 

množstvo 
splaškov 
Q24 (l/s) 

zamestnanci obchodu a služieb  884 60 0,66 35 006 0,41 
zamestnanci administratívy  3580 60 1 214 800 2,49 
zamestnanci stravovacích 
zariadení  0 450 0,66 0 0,00 
návštevníci kultúrnych a 
šport.podujatí  0 5 1 0 0,00 
návštevníci zdravot.zariadení  0 30 1 0 0,00 
trvale bývajúci obyvatelia  2306 135 1 311 310 3,60 
Spolu       561 116 6,49 

 
Množstvo splaškových vôd  Q24                = 561 116 l/d = 561,1 m3/d       = 6,49 l/s 
Maximálne denné množstvo splaškových vôd       Qd  = kd  x Q24    

      Qd  = 1,25 x 561,1 m3/d  = 701,38 m3/d 

Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd   Qh max  = kh max  x Q24   

          Qh max  = 1,7 x 6,49 = 11,03 l/s = 39,71 m3/h 

Ročné množstvo splaškových vôd     Qroč = 561,1 m3/d x 365                 = 204 801 m3/rok 

Celkové množstvo splaškových vôd pre 1.etapu : Qsplaš = 3,00 + 6,49 = 9,49 l/s 

Dažďové vody z ciest, spevnených plôch a parkovísk budú odtekať do uličných vpustov a 
žľabov, odkiaľ budú odvedené do navrhovanej areálovej dažďovej kanalizácie, pričom 
z parkovísk sa budú predčisťovať v odlučovačoch ropných látok. Dažďové vody zo striech 
objektov budú odvádzané do strešných vtokov a z nich cez podtlakové potrubie do 
kanalizačnej prípojky a následne do areálovej dažďovej kanalizácie. 

Množstvo vznikajúcich dažďových vôd je rátané pre predpokladanú odvodňovanú plochu 
(povodie) prvej etapy P (ha), priemerný koeficient odtoku Ψ = 0,75 a intenzitu prívalového 
dažďa i = 152 l/s/ha pri periodicite dažďa 0,5 (raz za dva roky) a trvaní 15 minút :  

Qdažď  = P x Ψ x i (l/s). 

Odvodňovaná plocha je súčet všetkých zastavaných plôch, spevnených plôch a zelených 
plôch príslušného objektu. Plocha navrhovaných štátnych a miestnych komunikácií je 
priradená k príslušnému objektu. 

Priemerný koeficient odtoku Ψ = 0,75 je vyjadrený z pomeru zastavanosti 
– plocha striech bude tvoriť 36%, kde Ψ = 1,0 
– plocha komunikácií 33%, kde Ψ = 0,9 
– plocha zelene 31%, kde Ψ = 0,3 
– Ψ = 1,0x0,36 + 0,9x0,33 + 0,3x0,31 = 0,75 

Povolené množstvo vypúšťaných dažďových vôd z odvodňovaných plôch celého územia 
Lamačskej brány je stanovené na 0,874 m3/s. Za dodržania podmienok stanovených 
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Slovenským vodohospodárskym podnikom zachovať odtokové pomery povodia tak, ako boli 
pred urbanizáciou tohto územia, bude povolený odtok z jedného hektára odvodňovanej 
plochy qpovol = 3,95 l/s/ha. (Viď dokument „URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY LAMAČSKÁ 
BRÁNA-VODOHOSPODÁRSKA ŠTÚDIA“) Pre jednotlivé objekty je toto množstvo určené 
ako alikvotná čiastka na každý hektár povodia príslušného objektu :  

Qpovol= P x qpovol (l/s). 

VARIANT 1  

P = 52,37 (ha) 

Qdažď  = 52,37 x 0,75 x 152 = 5,97 m3/s. 
Qpovol = 52,37 x 3,95 = 206,86 (l/s) 

Celkové množstvo vznikajúcich dažďových vôd pre 1.variant 1.etapy : Qdažď = 5,97 m3/s 

Celkové množstvo vypúšťaných dažďových vôd pre 1.variant 1.etapy : Qpovol = 206,86 l/s 
Tabuľka výpočtu bilancií dažďových vôd je uvedená v prílohe TI03. 

VARIANT 2 

P = 77,78 (ha) 

Qdažď  = 77,78 x 0,75 x 152 = 8,87 m3/s 
Qpovol = 77,78 x 3,95 = 307,23 (l/s) 

Celkové množstvo vznikajúcich dažďových vôd pre 2.variant 1.etapy : Qdažď = 8,87 m3/s 

Celkové množstvo vypúšťaných dažďových vôd pre 2.variant 1.etapy : Qpovol = 307,23 m3/s 
Tabuľka výpočtu bilancií dažďových vôd je uvedená v prílohe TI03. 

B.II.3 Odpady 

Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR  č. 284/2001 Z.z, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zatriediť predovšetkým do skupiny 17 Stavebné 
odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy).  

Rozhodujúca časť odpadov bude z týchto druhov odpadov: 
 
Číslo                       Názov skupiny,                                           Kategória  podiel na celkovom      
                                                                                                    odpadov        objeme  v % 
skupiny,                 podskupiny                                                                 
podskupiny a        a druhu odpadu 
druhu odpadu 
15  Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie,           
                       filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované 
15 01              Obaly 
15 01 01         Obaly z papiera a lepenky     0   1 
15 01 02         Obaly z plastov                                             0                       1  
15 01 03         Obaly z dreva                                                 0                     10 
15 01 04         Obaly z kovu                                                   0                       2 
15 01 09         Obaly z textilu                                                 0                       
 1   
17                   Stavebné odpady a odpady z demolácií 
17 01              Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 
17 01 01         Betón                                                    0                      50 
17 01 02         Tehly                                                         0                      3 
17 04              Kovy  
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17 04 05         Železo a oceľ                                              0                       3 
17 09              Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17 09 04         Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
                       uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03              0       20 
20                   Komunálne odpady 
20 02             Odpady zo záhrad a parkov 
20 02 01        Biologicky rozložiteľný odpad                          0   5  
20 02 02        Zemina a kamenivo                               0          3 
20 02 03        Iné biologicky rozložiteľné odpady      0            1  

V prípade realizácie variantu 1 možno očakávať asi 12 000 m3 odpadov, ktoré možno zaradiť 
medzi ostatné odpady(O). Vo variante 2 je odborný odhad predpokladaných odpadov asi      
18 000  m3.  

Pri konečných úpravách môžu vzniknúť aj nebezpečné odpady, napr.: 

Tab. č. 99: Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby -  nebezpečné 
Katalógové 
číslo 

Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu 

08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie (VSDP) a používania  náterových hmôt, 
(farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb 

08 01 Odpady z VSDP  a odstraňovania farieb a lakov  
08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
08 01 17 Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 
08 04 Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesných výrobkov) 
08 04 09 Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 

Miesto odporúčanej skládky 

Stavebné (ostatné) sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na 
riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom a to do lokality Stupava - 
Žabáreň, ktorá má v zmysle Zákona č. 238/91 Zb. O odpadoch vydané súhlasné 
rozhodnutie, vydané UŽP MsÚ Stupava, dňa 3.5.1994, pod č. 516/92 - 60/94-ŽP/Tr. 
Alternatívne možno stavebné sute odviesť i na riadenú skládku v D. N. Vsi.  Nebezpečný 
odpad bude odvážať zo zákona spôsobilá organizácia na zneškodňovanie  napr. do mestskej 
spalovne Vlčie hrdlo resp. na dekontamináciu. 

Výkopová zemina 

Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii spodných stavieb a základov objektov 
polyfunkčného bude priebežne odvážaná na zemník, ktorého polohu určí realizátor prác, do 
zahájenia výstavby resp. na dopravné stavby Bratislavského resp. Trnavského kraja. So 
zeminou bude nakladané i počas realizácie spevnených plôch, pri pokládke 
novonavrhovaných a prekládke jestvujúcich I.S. a při realizácii kolektora.  Zemina z výkopov 
bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) resp. bude taktiež priebežne odvážaná. 

Pri realizácii inžinierskych sietí bude výkopová zemina, po uložení sietí, nahrnutá späť do 
rýh. Prebytok výkopovej zeminy sa využije pri terénnych úpravách v rámci areálu výstavby. 
Bilanciu zemných prác a množstvá odpadov upresní ďalší stupeň projektovej dokumentácie.  

Možno predpokladať, že  výkopová  zemina nie je kontaminovaná. V prípade, kedy by sa pri 
výkopových prácach zistila kontaminácia vo výkopku, zatriedenie takejto zeminy by bolo 17 
05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky (N). Kontaminovaná zemina ako 
nebezpečný odpad bude zneškodnená na príslušnej skládke odpadov. 

Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii spodnej stavby a základov bude priebežne 
odvážaná zo staveniska na zemník, ktorého polohu určí realizátor prác, resp. na dopravné 
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stavby Bratislavského resp. Trnavského kraja, alebo na skládku výkopových zemín 
spoločnosti Ančeta.  

V kapitole A.II.8.2.2.2 Príprava územia je navrhnuté riešenie pre obidva varianty vzhľadom 
k zmene využívania územia. Projekt hrubých terénnych úprav (HTU) bude riešiť prípravu 
pozemku pred zahájením samotnej výstavby objektov. Uvažované je s bilanciou zemných 
prác s miernym prebytkom zeminy - odhad cca 15 000m3 pre potrebu zemných telies 
navrhovaných násypov. 

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, 
v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o 
ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa VZN č. 
12/2001 O nakladaní s komunálnym odpadom na území hl. mesta SR Bratislavy.  

Odpady počas prevádzky  

V objektoch polyfunkčného územia možno predpokladať vznik týchto druhov odpadov: 
o komunálny odpad 
o odpad pri výmene nefunkčných svetelných zdrojov, elektrických a elektronických 

zariadení a pod. 
o odpady biologického pôvodu  (zvyšky jedál) 

Komunálny odpad bude krátkodobo uskladnený v smetných nádobách vo vyhradenej 
miestnosti. Pomer triedenia, intervaly odvozov budú upravené podľa reálnych podmienok 
prevádzky objektu. Odvoz a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí 
prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na 
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. 

V rokoch 2000 až 2005 bolo priemerné množstvo komunálnych odpadov na jedného 
obyvateľa asi 275 kg za rok.  Predpokladané množstvo komunálnych odpadov z bytov   
v obidvoch variantoch je  potom asi 634 ton  ročne.  
Predpokladaná vyťažiteľnosť:          35,00 % ( sklo, papier ) 
Uskladňovanie kom. odpadov:  do typizovaných kontajnerov na komunálny  odpad 

Zneškodňovanie  komunálnych odpadov 

Nekontaminovaný (0 - ostatný) komunálny odpad bude odvážať zo zákona oprávnená 
organizácia napr. OLO, a. s. Bratislava, na riadenú skládku, ktorej polohu upresní, v Zmluve 
o dielo, zneškodňovateľ so správcovskou organizáciou resp. odvozom do zariadení 
Zberných surovín a Zberných dvorov (pri dodržaní podmienky zabezpečenia separácie pri 
zhromažďovaní komunálneho odpadu ). 

Okrem komunálneho odpadu vzniknú počas prevádzky budovy odpady napr. pri výmene 
nefunkčných svetelných zdrojov, po skončení životnosti elektrických a elektronických 
zariadení (výpočtová technika, monitory, tlačiarne, telekomunikačná technika a pod.). Tieto 
odpady budú na základe dohodnutých zmlúv prevádzkovateľa odovzdávané 
špecializovaným firmám ktoré majú oprávnenie na zneškodňovanie týchto odpadov, 
prípadne zaoberajúcich sa vyzískavaním využiteľných  materiálov (striebro, meď, selén a 
pod.) z týchto predmetov.  

Kategorizácia  odpadu je spracovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou 
sa ustanovuje katalóg odpadov.  
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Tab. č. 100: Predpokladané odpady ktoré budú vznikať počas prevádzky objektov 
Katalógové 
číslo 

Názov  druhu odpadu Kategória 

13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N 
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 

02 09 až 16 02 12  
N 

16 02 16 Časti  odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 O 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 39 Plasty O 
20 01 99 Odpady inak nešpecifikované O 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad     O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 07 Objemný odpad O 
20 03 99                 Komunálne odpady inak nešpecifikované        O 

Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľom odpadov, ktorí 
majú pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie 
uvedených druhov odpadu. Odpad sa bude zhromažďovať do kontajnerov nachádzajúcich 
sa na pozemku a likvidovať bude oprávnená firma OLO, a.s. Bratislava (po uzavretí zmluvy). 
Nebezpečné odpady zabezpečí firma s oprávnením na takúto činnosť. 

Nebezpečný odpad kat. č. 16 02 13 - bude zhromažďovaný v obaloch vo vhodnej (skladovej) 
miestnosti a bude odovzdávaný na zneškodnenie raz ročne subjektu oprávnenému na jeho 
zneškodnenie. 

Odpad kat. č. 13 05 02 nebude zhromažďovaný, ihneď po čistení odlučovača bude odvážaný 
oprávnenou firmou na zneškodnenie.  

K termínu kolaudácie investor zabezpečí  platné zmluvy so subjektmi oprávnenými na 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi o zabezpečení odberu, prepravy  a zneškodnenia 
všetkých v objekte vznikajúcich odpadov. 

Prevádzkovateľ musí mať do začiatku prevádzky objektu zabezpečený súhlas na nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi, ktoré budú v objekte vznikať. 

Podnikateľské subjekty zamerané na obchod , ale aj iné subjekty z distribučnej činnosti  
v rámci služieb budú produkovať odpady hlavne z obalov.  Možno predpokadať, že 
rozhodujúca časť týchto odpadov môže byť zhodnocovaná.   

Tab. č. 101: Predpokladaný vznik  odpadov z distribúcie tovarov 
Katalóg. 
číslo Názov  druhu odpadu Kategória 

15 01  Obaly  (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov) 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 03 Obaly z dreva O 
15 01 04 Obaly z kovu O 
15 01 06 Zmiešané obaly O 
15 01 07 Obaly zo skla O 
15 01 10  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými  látkami 
N 

Z administratívnej činnosti a zabezpečenia pracovných podmienok pracovníkov budú vznikať 
komunálne odpady. 
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Tab. č. 102: Predpokladaný vznik komunálnych  odpadov  
Katalóg. 
číslo Názov  druhu odpadu Kategória 

20 01 Separované zbierané zložky  komunálnych odpadov /okrem 15 01)  
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 08 Biologicky rozložiteľný  kuchynský a reštauračný odpad O 
20 01 10 Šatstvo O 
20 01 11  Textílie O 
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 

a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné látky 
N 

20 01 39 Plasty O 
20 01 99 Odpady inak nešpecifikované  
20 02 Odpady zo záhrad a parkov 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 
20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady O 
20 03 Iné  komunálne odpady  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované  

 
Vzhľadom na počet zamestnancov  a predpokladaných návštevníkov možno predpokladať, 
že ročne vznikne asi 1 400 ton odpadov (variant 1) a asi 1500 ton odpadov (variant 2)  

V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je možné vypracovať spoločný Program 
pôvodcu odpadov, ak sa na tom jednotlivý správcovia dohodnú. 

Správcovia budúcich prevádzok, ako pôvodcovia odpadov, musia zosúladiť svoju činnosť pri 
nakladaní so vznikajúcimi odpadmi s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva  
v reálnom čase. 

Systém zberu a nakladania s odpadmi, najmä komunálnymi, zohľadňuje aktuálne právne 
normy v odpadovom hospodárstve, ako je zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ale aj VZN 
Hlavného mesta SR Bratislava o povinnostiach právnických a fyzických osôb pri nakladaní 
s komunálnym odpadom a o triedení využiteľných zložiek z komunálneho odpadu a ich 
následnom zhodnotení, vrátane separovania problémových látok a ich následnom 
zneškodnení prostredníctvom oprávnených osôb na zber, ich materiálového alebo 
energetického zhodnotenia, prípadne zodpovedajúce zneškodnenie jednotlivých odpadov. 

Sklad nebezpečných odpadov (N) je potrebné zabezpečiť podľa požiadaviek a predpisov 
platných pre požiarnu ochranu objektu a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 
283/2001 Z.z.. Sklad nebezpečných odpadov musí byť uzamykateľný, bez možnosti prístupu 
cudzím a neoprávneným osobám a tým aj nežiadúcej manipulácii s ním. 

V sklade nebezpečného odpadu sa budú skladovať vzniknuté druhy, mimo odpadov, ktoré sa 
tvoria v lapači oleja. Obaly a nádoby pre skladovanie musia byť nepriepustné, pričom obaly 
s tekutými nebezpečnými odpadmi  musia byť zabezpečené záchytnou vaňou pre prípad 
neovládateľného úniku. Dispozičné riešenie skladu aj s rozmiestnením obalov bude 
navrhnuté podľa veľkosti určeného priestoru a skutočnej potreby prevádzky. 

B.II.4 Hluk a vibrácie 

V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie bola ako podkladová štúdia pre 
vyhotovenie Správy o hodnotení vypracovaná samostatná akustická štúdia, zaoberajúca sa 
hodnotením zmien hlukových pomerov po výstavbe objektu.  
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V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie bola ako podkladová štúdia pre 
vyhotovenie Správy o hodnotení vypracovaná samostatná akustická lštúdia, zaoberajúca sa 
hodnotením zmien hlukových pomerov po výstavbe objektu.  

Akustická  štúdia je v plnom znení Prílohou 7  k predkladanej správy  o hodnotení.  
Akustické posudzovanie sa uskutocnilo pre dva varianty riešenia zámeru, oba vo 
výhľadovom casovom horizonte pre rok 2015 a r. 2030.  Rozhodujúcim zdrojom hluku je 
doprava.  

Navrhované polyfunkčné územie bude zahrnovať rôzne skupiny chránených priestorov od 
spoločenských, cez administratívne až po obytné miestnosti s nárokmi na nočný kľud. 
Konečné dispozicné riešenie priestorov bude závislé do značnej miery od ich prenajímateľov.  

Pre ochranu obyvatelov a užívatelov súboru navrhovaných objektov pred nadmerným 
hlukovým zatažením je nutné už pri tvorbe projektovej dokumentácie zohľadnovať také 
konštrukčné systémy, ktoré zabezpečia dostatočný hlukový komfort pri udržaní všetkých 
nárokov na štandardné využívanie vnútorných priestorov (napr. nároky na vetranie a pod.). 
Určujúcimi veličinami hluku vo vnútornom prostredí budov sú ekvivalentná hladina A zvuku 
LAeq pre zvuk doliehajúci z vonkajšieho prostredia alebo maximálna hladina A zvuku LAmax 
pre hluk z vnútorných zdrojov budovy. 

Hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia 

Pre účinnú separáciu hluku prenikajúceho z vonkajšieho prostredia sú rozhodujúce 
zvukovoizolačné vlastnosti obvodového plášťa budov, ktoré sú pre technické potreby 
dostatočne presne charakterizované indexom vzduchovej nepriezvučnosti RW. Požiadavky 
na nepriezvučnosť obvodového plášťa v závislosti od funkcného využitia vnútorných 
priestorov sú definované v STN 73 05 32. Pri výbere konštrukcných materiálov je nutné 
zohľadniť skutočnost, že v uvedenej tabuľke sú hodnoty R’w stavebnými hodnotami na 
rozdiel od údajov v technických listoch výrobcov a dodávateľov, ktorí deklarujú laboratórne 
hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti Rw. Po zabudovaní takýchto materiálov do stavebnej 
konštrukcie dochádza vplyvom vedľajších ciest šírenia zvuku k reálnemu zníženiu 
laboratórnych hodnôt spravidla o 2-6 dB. Napr. pri fasádnych systémoch sa hodnota Rw 
izolačného dvojskla po jeho osadení do fasádneho systému zníži o cca 2-4 dB pri malých 
zaskleniach a o cca 4-8 dB pri veľkoplošných zaskleniach. Z hľadiska zvukovoizolacných 
vlastností sa preto okná zaraďujú do tried zvukovej izolácie (TZI) v zmysle STN 730532: 
izolácie (TZI) v zmysle STN 730532. 

Výpočty hluku z dopravy preukázali, že denné ekvivalentné hladiny hluku sú rozdielne v 
závislosti od orientácie fasády s oknom chránenej miestnosti a v niektorých prípadoch aj od 
výšky okien nad úrovnou plateau. Z toho dôvodu sú kladené aj rozdielne nároky na hodnoty 
R’w konštrukcných prvkov obvodového plášta dotknutých budov v rámci riešeného 
polyfunkčného územia. 

V predloženom stupni projektovej dokumentácie nie sú detailne riešené systémy 
vzduchotechniky a chladenia, ktoré spravidla predstavujú hlavné prevádzkové stacionárne 

zdroje hluku vo vonkajšom prostredí. V projekte je stanovený počet a rozmiestnenie 
jednotiek VZT a chladenia, avšak jednotlivé zariadenia sa môžu výrazne líšit svojimi 
akustickými emisiami. V zásade je akustický výkon zariadenia daný jeho energetickým 
výkonom, výrobcom (typom) a v neposlednom rade spôsobom inštalácie na streche objektu. 
Nežiadúci hluk od uvedených jednotiek chladenia a VZT je možné v prípade potreby 
dodatočne znížiť či už tlmičmi priamo v potrubných rozvodoch alebo clonením panelmi 
priamo na streche. Riešenie protihlukových opatrení je preto vhodné uskutocnit individuálne 
až vo vyšších stupnoch projektovej dokumentácie pri umiestnovaní jednotlivých stavebných 
objektov.  
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B.II.5 Žiarenie a iné fyzikálne polia 

V obidvoch navrhovaných variantoch šírenie žiarenia alebo iných fyzikálnych polí sa 
v súvislosti s realizáciou zámeru nepredpokladá.  

B.II.6 Teplo, zápach a iné výstupy 

V obidvoch navrhovaných variantoch teplo a zápach budú odsávané cez technické 
zariadenia vzduchotechniky. V prípade osadenia VZT jednotiek bude kondenzačné potrubie 
vedené v podhľade a  napojené cez zápachovú uzávierku do odpadového potrubia 
splaškovej kanalizácie. Nie je reálny predpoklad šírenia tepla a zápachu mimo prevádzky 
objektov.  

B.II.7 Doplňujúce údaje 

V tejto etape prípravy projektu neboli identifikované dalšie významné výstupy. 
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C Komplexná charakteristika  
C.I Vymedzenie hraníc dotknutého územia 
Riešené územie polyfunkčného územia Lamačská brána  sa nachádza v severozápadnej 
časti mesta Bratislava na rozhraní mestských častí Devínska Nová Ves, Lamač a Záhorská 
Bystrica. Územie je ohraničené z východu a zo severu korytom Lamačského potoka, z juhu a 
zo západu komunikáciou od diaľničnej križovatky Lamač do areálu VW (cesta č. II/505). 

Výstavba polyfunkčného územia Lamačská brána je rozdelená do 9 etáp. Predmetom 
hodnotenia predkladanej správy o hodnotení  je prvá etapa výstavby (The Port), pre 
ktorú je rozsah pozemku vymedzený  z juhu a zo západu komunikáciou od diaľničnej 
križovatky Lamač do areálu spoločnosti Volkswagen (cesta č. II/505). Na východe ohraničuje 
pozemok prvej etapy koryto Antošovho kanála (v južnej časti) a koryto Dúbravčického potoka 
(v severnej časti). Zo severu je ohraničený jednak trasou navrhovanej komunikácie 
z Devínskej Novej Vsi  na cestu č. I/2 Bratislava – Stupava a hranicou sektorov prvej etapy 
medzi Antošovým kanálom a Dúbravčickým potokom v zmysle Urbanistickej štúdie. Na 
východe ohraničuje pozemok prvej etapy koryto Antošovho kanála (v južnej časti) a koryto 
Dúbravčického potoka (v severnej časti). 

Variant 1 - Z celkového pozemku určeného pre prvú etapu výstavby areálu The Port sú 
vypustené plochy určené v zmysle platného ÚPN pre depá a nádražia MHD, ktoré nie sú 
predmetom posudzovania v predkladanej správe o hodnotení  - sú v situácii v Prílohe 1 
vyznačené ako „biele miesta“.  

Celková plocha pozemku pre prvú etapu  výstavby The Port  v prípade realizácie podľa 
Variantu 1 (bez „bielych miest“) je 567 769 m2. 

Variant 2 - počíta s tým, že na výstavbu budú využité aj plochy, ktoré sú  v platnom 
územnom pláne určené na depá a nádražia MHD. Pre akceptovanie tohto variantu sa 
predpokladá revízia ÚPN s presunutím plôch pre depá  MHD (ktoré nie sú predmetom 
posudzovania) do priestoru pri komunikácii II/505 severne od Lamačského potoka. 

Celková plocha pozemku pre prvú etapu výstavby The Port v prípade realizácie podľa 
Variantu 2  je 841 228 m2. 

C.II Charakteristika súčasného stavu životného prostredia 
dotknutého územia 

C.II.1 Geomorfologické pomery 

Podľa geomorfologického členenia Mazúr – Lukniš (Atlas krajiny SR, 2002) patrí záujmové 
územie do celku Malé Karpaty, podcelku Pezinské Karpaty a Devínske Karpaty (Lamačská 
brána). 

Z geomorfologického hľadiska je územie súčasťou Bratislavského masívu, ktorý je súčasťou 
Malých Karpát. Pohorie má charakter megaantiklinálnej hráste pretiahnutej v SV – JZ smere. 
Najstarším komplexom hornín, ktorý buduje bratislavský masív je kryštalinikum, ktoré 
z prevažnej časti budujú postkinematické granitoidy. Na viacerých miestach najmä v oblasti 
severozápadne od Bratislavy vytvárajú depresie neogénne sedimenty, ktoré sa hlboko 
vkliňujú do oblasti granitoidov. V oblasti Lamača sa tak vytvorila tzv. Lamačská priekopa, 
ktorá predstavuje priekopovú prepadlinu ohraničenú zlomami a vyplnenú neogénnymi 
sedimentami. 

Záujmové územie je situované v blízkosti úpätia Pezinských Karpát a v území Lamačského 
potoka a Antošovho kanála. Reliéf predmetnej lokality je mierne zvlnený až rovinný, 
s úklonom územia k severu. Nadmorská výška územia sa pohybuje v rozsahu 155 -190 m n. 
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m. Reliéf je polygenetický stupňovito pahorkatinný s tendenciou poklesu na S až SZ k rieke 
Morava. 

Podľa základného rozdelenia dané územie patrí do Vrásovo-blokovej fatransko-tatranskej 
morfoštruktúry, kde patria pozitívne morfoštruktúry: hraste a klinové hraste jadrových pohorí. 
Podľa základných typov erózno-denudačného reliéfu ide o reliéf planačno-rázsochový. 

C.II.2 Geologické pomery 

Geologická charakteristika 

Záujmové územie patrí do Devínskych Karpát a Lamačskej brány. Na geologickej stavbe 
širšieho územia sa podieľajú okrajovo granitoidné horniny bratislavského masívu 
(paleozoikum), sedimentárne horniny neogénneho veku a pokryvné sedimenty kvartéru. 

Svahy a dno kotlín sú budované horninami paleozoika. Na povrchu vystupujú len ojedinele, 
nakoľko sú zakryté neogénnou výplňou kotliny a sedimentami kvartérneho veku. Horniny 
bratislavského masívu sú zastúpené biolitickými granitoidmi a pegmatitmi, v menšej miere aj 
kryštalickými bridlicami (prevažne rulami). Granitoidné horniny sú jemno až strednozrnné, 
značne tektonicky porušené, vo vrchných polohách postihnuté rôznym stupňom zvetrávania. 
Ich sfarbenie je sivomodré, polohy ktoré sú postihnuté zvetrávaním sú hnedej, hrdzavej, 
svetlej, šedej až bielej farby. V úzkych zónach bývajú časti mylonitizované. 

Sedimentárne horniny neogénu vypĺňajú dno kotliny a vyskytujú sa aj na svahoch. 
Zastúpené sú hrubozrnnými až balvanitými štrkmi, striedajúcimi sa s drobnými štrkmi 
a pieskami s miestami šošovkami sľudnatých piesčitých ílov. Piesky sú jemno až hrubo 
zrnné, šedé, resp. pestro sfarbené, zaílované, prípadne zahlinené. Smerom do podložia sú 
hrubozrnnejšie a obsahujú úlomky a valúny granitov. V juhovýchodnej časti úseku 
Viedenskej panvy a v Malých Karpatoch  sú zastúpené jednak sedimentami karpatu, kde ich 
hrúbka je maximálne 350 m, väčšie rozšírenie majú ale sedimenty bádenu, ktoré sú 
rozčlenené do troch stupňov. Spodný báden je zastúpený klastickými sedimentami z 
granodioritov a karbonatických hornín Malých Karpát. Zistené sú aj polohy pieskovcov a 
štrkov. Súvrstvie má pomerne bohatú mikrofaunu a jeho hrúbka je asi 150 m. Sedimenty 
stredného bádenu dosahujú hrúbku asi 350 m a sú zložené z hrubého materiálu prevážne 
malokarpatských granitoidov. Sedimenty vrchného bádenu dosahujú hrúbku 110 m a 
vystupujú na povrch aj v odkryvoch. Na báze tohoto súvrstvia sú rôznozrnné štrky s vložkami 
pieskov a zlepencov. V horizontálnom smere prechádzajú do zlepencov. V Devínskej Novej 
Vsi sa nachádzajú vápnité íly a rozpadavé prachovce, ktoré reprezentujú celý vrchný báden. 
Všeobecne sa tieto sedimenty vyznačujú pomerne bohatým obsahom mikro a makrofauny. 
Sedimenty sarmatu sú známe z vrtov a viacerých odkryvov. Pozostávajú z vápnitých pieskov 
a pestrých vápnitých ílov. V pieskoch sú šošovky a polohy oolitických a machovkovo-
serpulových vápencov, a obsahujú hojnú makrofaunu. Sedimenty panónu sú známe len z 
vrtov v severozápadnej časti územia. Medzi panónom a sarmatom je postupný prechod. 
Panón je zastúpený zelenosivými piesčitými vápnitými ílmi s výskytom vápnitých pieskov a 
vyššie sú vápnité svetlozelenosivé ílovce a íly. Okrem opísaných neogénnych sedimentov sa 
tu nachádzajú aj brekcie a žulové úlomky problematickej genézy a veku. Nachádzajú sa na 
Devínskej Kobyle a v Lamačskej bráne. 

Pokryvné sedimenty tvoria na väčšine širšieho územia lokality Lamač vrchnú časť hornín 
staršieho veku. Zastúpené sú tu eluviálne, deluviálne, fluviálne a antropogénne sedimenty. 
Eluviálne sedimenty reprezentujú produkt zvetrávania skalnatého podložia a sú zastúpené 
pieskami a hlinami. Deluviálne sedimenty tu vznikli zvetrávaním straších hornín a boli 
premiestené vodou, resp. gravitačne a zastupujú ich hlavne hlinito-kamenité a piesčito-
kamenité sutiny a hliny. 

Sedimenty kvartéru pokrývajú celé predmetné územie. Hrúbka kvartérnych sedimentov 
v skúmanom  území značne kolíše. Ich vývoj prebiehal vo výlučne kontinentálnych 
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podmienkach. Genéza sedimentov je spojená s procesmi zvetrávania, svahovej modelácie, s 
činnosťou organizovaného a neorganizovaného toku povrchových vôd, vetra, atď. Z 
genetických typov kvartérnych sedimentov v širšom záujmovom území sa vyskytujú 
proluviálne, fluviálne, svahové, organogénne a antropogénne sedimenty. Proluviálne 
sedimenty sú v rôznych štádiách zachovania na úpätí západných svahov Malých Karpát na 
styku s panvou. Fluviálne sedimenty na sledovanom území tvoria systém viacerých riečnych 
terasových stupňov, taktiež vystieľajú poriečnu nivu Moravy a jej prítokov z Malých Karpát. 
Terasové sedimenty sú tvorené prevažne piesčitým až hlinitopiesčitým štrkom, tmavohnedej 
až hrdzavohnedej farby. V menšej miere sa vyskytujú hlinité piesky a piesčité hliny s 
premenlivým obsahom prímasi valúnov štrku. Tieto zeminy tvoria preplástky a šošovky 
nepravidelného tvaru a premenlivej mocnosti. Rozšírenie svahových sedimentov na území 
má priamy vzťah k členitosti reliefu predkvartérnych útvarov a svojim petrograficko-
litologickým zložením odrážajú charakter podložných hornín. Rozlíšené sú medzi nimi 
viaceré litotypy:  hlinité, piesčité, piesčito-kamenité, prevážne hlinitokamenité a hliny piesčité 
eluviálno-deluviálne.  

Pri atropogénnych sedimentoch, nachádzajúcich sa v blízkosti skúmaného územia, sa jedná 
o plošne ako aj mocnosťou variabilný výskyt týchto sedimentov a sú z hľadiska zloženia 
veľmi heterogénne. Podľa pôvodu materiálu, z ktorého sú zložené, možno medzi nimi rozlíšiť 
viacero typov: rumoviskové, domové odpady, premiestnené zeminy a miešané zeminy. 
Z hľadiska doby uloženia je možné rozlíšiť trvalé (násypy pre cestné telesá, hrádze) a 
dočasné skládky. Antropogénne sedimenty sa nachádzajú roztrúsené v celom širšom okolí, 
často zastreté dodatočnou rekultiváciou. 

Inžinierska geológia 

Z inžiniersko-geologického hľadiska spadá územie do regiónu tektonických depresií, 
subregiónu s neogénnym podkladom. Skúmané územie patrí do tzv. Lamačskej depresie. 
V rámci inžinierskogeologického rajónovania, je s ohľadom na genézu a litologické typy, 
územie rozčlenené na rajóny nížinných tokov (Fn), deluviálnych sedimentov (D) a štrkovitých 
sedimentov (Ng).  Kvartérne sedimenty sú zastúpené rajónom náplavov nížinných tokov Fn a 
rajónom deluviálnych sedimentov D. Neogénne sedimenty sú reprezentované rajónom 
štrkovitých sedimentov Ng (Orientačný inžinierskogeologický prieskum Bratislava – Lamač, 
Drill s.r.o., Bratislava, 2006). 

Rajón nížinných tokov (Fn) je budovaný zeminami charakteru pieskov s prímesou 
jemnozrnných zemín S3 S-F, pieskov hlinitých S4 SM, pieskov ílovitých S5 SC, stredne 
uľahlých, s častými polohami hlín piesčitých F3 MS, ílov piesčitých F4 CS a hĺín s nízkou až 
strednou plasticitou F5 ML, MI, mäkkej až tuhej konzistencie. Lokálny je výskyt organických 
zemín O. Hrúbka súvrstvia je prevážne 2-5m. 

Rajón deluviálnych sedimentov (D) je budovaný zeminami charakteru pieskov hlinitých S4 
SM, pieskov ílovitých S5 SC, s polohami hlín piesčitých F3 MS a ílov piesčitých F4 CS. Na 
báze štrky a kamenité zeminy, nevrstevnaté, uľahlé. 

Rajón štrkovitých sedimentov (Ng) je budovaný žulovými zlepencami až brekciami, 
nevytriedenými štrkmi a klastikami (kamenitými zeminami) miestami pieskovcami a pieskami 
s vložkami ílov. Sedimenty sú horizontálne zvrstvené s rôznym stupňom zvetrania.  

Podľa Orientačného inžinierskogeologického prieskumu Bratislava – Lamač (Drill s.r.o., 
Bratislava, 2006), ktorým boli realizované prieskumné vŕtané sondy (VS-1 až VS-12) 
v mieste projektovanej výstavby obchodného centra, v prirodzenom teréne, ktorý má zvlnený 
charakter, povrchovú vrstvu tvorí ornica hrúbky 0,30 až 0,60 m. V podloží ornice vystupujú 
do hĺbky 3,30 až 7,70 m p. t. súdržné a nesúdržné sedimenty, ktoré sa nepravidelne 
striedajú. Zastúpené sú súdržnými zeminami: ílmi piesčitými F4 CS, mäkkej až pevnej 
konzistencie, ílmi s nízkou plasticitou F6 CL, pevnej a tvrdej konzistencie. Nesúdržné 
sedimenty, ktoré reprezentujú kvartérny fluviálny komplex sú charakteru pieskov s prímesou 
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jemnozrnnej zeminy S3 S-F, pieskov ílovitých S5 SC, štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy 
G3 G-F a štrkov ílovitých G5 GC. Neogénny komplex tvoria súdržné sedimenty charakteru 
ílov piesčitých F4 CS, miestami spevnených na poloskalnú horninu – ílovce. Nesúdržné 
sedimenty neogénu sú zastúpené pieskami ílovitými S5 SC a štrkmi ílovitými G5 GC. 
Hladina podzemnej vody nebola narazená v sonde VS-9. V sondách VS-1 až VS-12 bola 
narazená v hĺbke od 1,80 m p. t. do 5,00 m p. t. a ustálila sa po cca 1 hodine v hĺbke od 1,40 
m p. t. do 3,20 m p. t.  

Geodynamické javy 

Medzi najvýznamnejšie geodynamické javy patria hlavne tektonické pohyby, ktoré s 
antropogénnymi procesmi výrazne ovplyvnili súčasný reliéf, charakter, hrúbku pokryvných 
sedimentov a formovali krajinný ráz. V predmetnom území sa nevyskytujú zosuvy ani iné 
gravitačné javy. Z hľadiska stability je posudzované územie stabilné.  

Seizmicita 

Záujmové územie sa v zmysle STN 73 0036 príloha A2 "seizmotektonická mapa Slovenska" 
nachádza v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 7o 
makroseizmickej aktivity stupnice MSK-64. Poloha najbližšieho epicentra podľa STN 73 036 
príloha A1 "Mapa epicentier zemetrasení" sa nachádza v oblasti Bratislavy.  Do roku 1870 
boli tu evidované zemetrasenia s intenzitou 2,9-4,5o MSK-64.  Po roku 1870 sú tu evidované  
zemetrasenia s intenzitou do 4,0o MSK-64. 

Podľa STN 73 0036 strana 15, obrázok 1 "Zdrojové oblasti seizmického rizika" sa záujmové 
územie nachádza v oblasti 4. Tejto oblasti je v článku 4.1.2.3.1. vyššie uvedenej normy 
priradená hodnota základného seizmického zrýchlenia ar= 0,3 m.s-2. V zmysle článku 4.3.1 - 
kategorizácia podložia zaraďujeme záujmové územie do kategórie "B". 

Základné seizmické zrýchlenie zodpovedá zemetraseniu s periódou výskytu 450 rokov a 
vzťahuje sa na objekty so súčiniteľom významnosti  �I=1,0 s priemernou životnosťou 50-100 
rokov. Ak sú pre konštrukciu stanovené prísnejšie kritériá, seizmické riziko sa osobitne 
zhodnotí s uvážením variácie hĺbky hypocentra a vplyvu geológie podľa STN 73 0036 čl. 
4.1.2.4. Podľa uvedeného článku sa vypočítava návrhové seizmické zrýchlenie (ag) 
s ohľadom na susedné oblasti. Pri výpočte návrhového seizmického zrýchlenia podľa 
uvedeného bodu sa uvažujú najbližšie susedné zdrojové oblasti  do vzdialenosti 65 km. 

Najbližšia zdrojová oblasť č.1 sa nachádza v blízkosti Komárna vo väčšej vzdialenosti, 
s akou sa uvažuje v norme. Zdrojové oblasti č. 2 sa nachádzajú v okolí Dobrej Vody (cca 
60km) a v Rakúsku (cca 20 km). Zdrojová oblasť č. 3 sa nachádza v Malých Karpatoch 
(rozmedzie je cca 19 km od miesta prieskumu) a v blízkosti Senice (vo vzdialenosti cca 65 
km). 

Najvýznamnejšou z týchto oblastí je v zmysle bodu 4.1.2.4. zdrojová oblasť č.2 v Rakúsku. 
Na základe uvedeného bodu je pre kategóriu B pre vzdialenosť cca 20 km na základe 
lineárnej interpolácie 0,45 agb (ag v Rakúsku), pričom pre ďalšie výpočty sa použije vyššia 
hodnota ag. Základná ag pre oblasť 4 (miesto prieskumu) je pre kategóriu B 1,1.ar=0,33 m.s-2, 
agb je pre kategóriu B 1,1 m.s-2. Po prepočítaní vplyvu agb vo vzdialenosti 20 km od 
rozmedzia vychádza návrhové seizmické zrýchlenie  ag= 0,45.1,1 m.s-2=0,495 m.s-2. 
(Orientačný inžinierskogeologický prieskum Bratislava – Lamač, Drill s.r.o., Bratislava, 2006) 

V mieste prieskumu neboli zistené žiadne prejavy nestability, z toho dôvodu považujeme 
skúmané územie za  stabilné. 

V rámci prípravných prác bol vypracovaný predbežný geologický prieskum a následne 
podrobný inžiniersko-geologický prieskum, ktorý je súčasťou správy o hodnotení a je 
v Prílohe 2. 
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C.II.3 Pôdne pomery  

Pôda predstavuje trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol v procese historického vývoja 
ako dôsledok interakcie medzi geologickými, klimatickými, hydrologickými a biotickými 
faktormi. Pri tomto geologické faktory zahŕňajú pôdotvorný substrát, jeho minerálne a 
chemické zloženie. Klimatické faktory zahŕňajú prínos slnečnej energie, zrážky, teplotu 
ovzdušia a hydrologické faktory vplyv povrchových a podzemných vôd. Faunu, flóru a vplyv 
pôdnych mikroorganizmov zahŕňajú biotické faktory. Významným pôdotvorným činiteľom je 
tu i človek, ktorý svojim pôsobením aktívne vstupuje do biotických a abiotických 
komponentov celého ekosystému, a tým i do dynamiky procesov a interakcií, ktoré v nich 
prebiehajú. 

V danom území najviac podmieňujú prítomnosť jednotlivých pôdno-substrátových komplexov 
geologické a geomorfologické podmienky záujmového územia a činnosť človeka. Deluviálny 
substrátový podklad z kyslých vyvretých a metamorfovaných hornín na svahoch Malých 
Karpát podmieňuje prevažne vznik stredne hlbokých, značne skeletnatých, kyslých a ľahších 
pôd - kambizemí a rankrov. Dlhodobým antropogénnym pôsobením sa na svahoch vyvinuli 
pôdy typu kultizem a antrozem. Vo fluviálnej oblasti možno na základe rozdielneho 
chemizmu pôdnych substrátov rozlíšiť pôdy na nekarbonátových sedimentoch, ktoré 
prevažujú na časti Borskej nížiny. Prevažujú tu typické fluvizeme, prípadne čiernice na 
miestach, kde hladina podzemnej vody je prevažne hlbšie ako 2 m pod povrchom a glejové 
subtypy v miestach, kde hladina podzemnej vody je do 2 m pod povrchom. Lokálne sa 
vyskytujú kambizeme. Tiež tu možno nájsť antrozeme a kultizeme. Len zriedkavo sú 
v širšom území aj pôdy na karbonátových sedimentoch v časti bližšie k toku Dunaja. 
Prevažne sú tu zastúpené pôdy hydromorfného charakteru, sčasti semiteristrické a na 
starých agradačných valoch, kde vplyv podzemnej vody na pôdotvorné procesy zanikol sa 
vyvinuli pôdy teristrického charakteru.  Celkovo dominujú fluvizeme typické, ľahšie, na 
fluviálnych sedimentoch, čiernice typické karbonátové a glejové, komplexy černozemí 
a čierníc. V depresných polohách sa nachádzajú glejové subtypy uvedených pôdnych typov 
a gleje typické. Vzhľadom k rozsiahlej antropogénnej činnosti má pôda v tomto území 
prevažne charakter pôdy výrazne poznačenej ľudskou činnosťou. Dlhodobé osídlenie 
územia malo za následok, že najmä v urbanizovanej časti došlo k zmenám pedologických 
pomerov. Mnohé pôdy na území sú intoxikované a devastované. Na miestach intenzívneho 
pôsobenia antropogénnych činiteľov vznikli kultizeme. V niektorých miestach bol pôvodný 
pôdny kryt úplne odstránený a nahradený novým - antrozemným. 

Pôdne typy a druhy 

Podľa Šályho a Šurinu (Šály, Šurina, 2002) sú z pôdnych typov v sledovanom území 
najrozšírenejšie čiernice kultizemné ľahké, sprievodné čiernice kultizemné stredné, čiernice 
glejové ľahké a gleje ľahké, lokálne čiernice modálne, prevažne z ľahkých nekarbonátových 
aluviálnych sedimentov, ktoré dopĺňajú regozeme modálne a kultizemné silikátové ľahké, 
sprievodné kambizeme modálne a kultizemné nasýtené ľahké, lokálne v depresiách gleje 
ľahké, z nekarbonátových viatych a preplavených pieskov. Na svahoch Malých Karpát 
pristupujú kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre 
a kambizeme pseudoglejové, zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín 
nekarbonátových hornín a v okolí vodných tokov fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme 
glejové, modálne a kultizemné ľahké z nekarbonátových aluviálnych sedimentov, sporadicky 
regozeme ľahké z viatych pieskov. 

Pôdne typy odrážajú substrátové podmienky, ale najmä vplyv človeka, ktorý je tu 
dominantný. Veľmi častým pôdnym typom je antrozem (AN). Vyskytuje sa v bezprostrednom 
okolí už existujúcich cestných ťahov, železnice a budov, s trávnym v menšej miere 
krovinným až krovinno-stromovým porastom, niekde aj bez porastu alebo s nesúvislým 
prekryvom materiálu skládok. AN je charakteristická úplným pretvorením pôvodného 
pôdneho profilu, s veľmi heterogénnym antropogénnym humusovým alebo substrátovým 
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horizontom, často s prímesou tehál, skla alebo inej nepôdnej hmoty. Niekde dochádza aj k 
ich zmiešaniu a vtedy AN majú prechodný A/C horizont od povrchu. AN sa vyskytujú v dvoch 
subtypoch - antrozem typická (ANm) a antrozem degradačná (ANd). Z nich výrazne 
prevažuje ANm. ANd sú vyvinuté najmä v oblasti už uvedených skládok a na poľných 
cestách. Antrozeme sa tu vyskytujú v karbonátovej aj kyslej variete, no absolútnu prevahu tu 
majú nekarbonátové AN. Zrnitostne tu vyskytujúce sa AN možno zatriediť medzi 
piesočnatohlinité, menej hlinitopiesočnaté pôdy. V obsahu skeletu sú AN veľmi rôznorodé. 
Na niektorých miestach sú celkom bez skeletu v pripovrchových vrsvách do 30 cm a niekde 
sa nachádzajú s obsahom skeletu presahujúcim 50 %. Najčastejšie sú AN stredne 
skeletnaté, s nárastom podielu skeletu do hĺbky. Obdobne je to aj s ich hĺbkou, keď dosahujú 
prevažne mocnosť pôdneho sóla 30 až 60 cm. 

Medzi pôdy pod výraznym vplyvom antropickej činnosti možno zaradiť aj kultizeme (KT), 
viažuce sa na oblasti ornej pôdy v území. KT na rozdiel od umelo vytvorených AN 
predstavujú pozitívne skultúrnené pôvodné pôdy, s minimálne 30 cm mocným, čiastočne 
odskeletneným, kyprým humusovým horizontom. Vyskytujú sa len v typickom subtype. KT v 
území vznikli skultúrnením fluvizemí. KT územia sú piesočnatohlinitej, hlinitopiesočnatej až 
hlinitej zrnitosti, prevažne s obsahom drobného skeletu do 10 % (lokálne aj viac) vo vrstve do 
30 cm od povrchu, hlboké nad 60 cm a bez alebo s nízkym obsahom karbonátov. 

Na plochách patriacich už k svahom Malých Karpát sa vyskytujú kambizeme (KM). Tie sú 
charekteristické prítomnosťou viac ako 20 cm hrubého kambického diagnostistického 
horizontu v profile. KM tu sú zrnitostne ľahké až stredne ťažké, nekarbonátové, prevažne 
hlboké, menej stredne hlboké, s obsahom skeletu najčastejšie v rozmedzí od 10 do 35 %. Z 
jej subtypov sa vyskytuje hlavne kambizem typická (KMm) a zriedkavejšie aj kambizem 
arenická (KMa). Špecifickou formou KM sú antropogénne KM, vyskytujúce sa v oblasti 
záhrad a ich okolí a charakteristické pomerne hrubým (20 až 30 cm), čiastočne 
odskeletneným melanickým humusovým horizontom. Na KMa často naväzujú v plochšom 
reliéfe regozeme (RM), vyskytujúce sa len v arenickom subtype (RMa). RMa sú 
hlinitopiesočnatej zrnitosti, nekarbonátové, hlboké a neskeletnaté. 

Najskeletnatejšími pôdami (viac ako 25 %) záujmového územia sú rankre (RN). Vvyskytujú 
sa len v typickom subtype iba v území na strmších svahoch Malých Karpát. RN sú prevažne 
stredne hlboké, nekarbonátové pôdy, piesočnatohlinitej zrnitosti. RN majú v profile vyvinutý 
melanický humusový horizont, ktorý priamo nasadá na zvetralinu. 

Medzi pôdy s recentným alebo reliktným prejavom hydromorfných procesov v pôdnom profile 
v záujmovom území patria gleje (GL), pseudogleje (PG), fluvizeme (FM) a čiernice (ČA). GL 
sú zrnitostne stredne ťažké, nekarbonátové, periodicky zamokrené v pripovrchových partiách 
vo vlhších častiach roka. O niečo častejšie sú PG, ktorých lokálny výskyt v území je 
podmienený antopogénne vytvorením plytkých bezodtokových depresií s ťažko priepustným 
podložím (napr. betón). Takto vytvorené PG možno označiť v dôsledku takmer trvalého 
pripovrchového prevlhčenia ako pseudogleje stagnoglejové antropogénne. Tie sú zrnitostne 
ľahšie, pomerne plytké, nekarbonátové, s menším až stredným obsahom skeletu. Menej 
nepriaznivý vplyv hydromorfizmu je zrejmý u FM, ktoré sú tu veľmi často zastúpené. 
Vyskytujú sa v typickom (FMm), arenickom (FMa) a glejovom (FMG) subtype. FMm sú 
hlboké pôdy, piesočnatohlinitej zrnitosti, s malým obsahom skeletu (štrku). Sú prítomné 
prevažne v nekarbonátovej variete. FMa sú podobných vlastností ako FMm, ale 
hlinitopiesočnatej zrnitosti a bez obsahu karbonátov. FMG sú charakteristické prítomnosťou 
glejového redukčného horizontu do 100 cm a karbonátov do 30 cm od povrchu a 
piesočnatohlinitou až hlinitou zrnitosťou. Najúrodnejšími pôdami záujmového územia sú ČA. 
Vyznačujú sa hlbokým molickým čiernicovým humusovým horizontom a prejavmi glejových 
procesov do hĺbky 100 cm od povrchu. Sú hlboké, piesočnatohlinitej zrnitosti, s nízkym 
obsahom štrku (do 15 %), bez prítomnosti karbonátov. Vyskytujú sa tu v dvoch subtypoch a 
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to ako ČA typická (vyššie polohy) a ČA glejové (nižšie polohy a prítomnosť glejového 
redukčného horizontu do 100 cm od povrchu). 

Kvalita pôd 

V krajinnoekologickej praxi sa v minulosti zaužívalo vyjadrenie hodnoty pôdy na základe jej 
bonity. Problémom je ale čo s pôdami, ktoré nespadajú do poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu, ako v prípade časti pôd záujmového územia. Nakoľko pôdy z enviromntálneho 
hľadiska majú viac funkcií ako len produkčnú (napr. vodoakumulačnú, eniergiuakumulačnú, 
pufračnú, sú životným prostredím viacerých organizmov atď.), nepostačuje ich hodnotové 
vyjadrenie len na základe ich bonity. Pri stanovení hodnoty pôdy by sa mala zohľadniť aj ich 
enviromnetálna hodnota. Enviromentálna hodnota pôdy rastie so stupňom jej pôvodnosti, 
stabilitou, pufračnou schopnosťou a prepojením na biotu. Vzhľadom k tomu boli v 
záujmovom území vyčlenené nasledujúce kategórie významnosti (hodnoty) pôdy: 

- nepôdy - územia bez pôdno-substrátovej hmoty a teda z hľadiska ceny pôdy 
nehodnotitelné; 

- bezcenné pôdy - skeletnaté, plytké umelé substráty bez zreteľného humusového 
horizontu (ANm), pôdy skládok (ANd), antropogénne zamokrené pôdy (PGsx); 

- veľmi málo hodnotné pôdy - nekarbonátové antropogénne pôdy buď plytké (< 30 cm) 
alebo silne skeletnaté (> 50 %) (ANm), plytké a silne skeletnaté karbonátové 
antropogénne pôdy (ANmc); 

- menej hodnotné pôdy - rankre typické (RNm), gleje typické (GLm), nekarbonátové 
antropogénne pôdy buď plytké až stredne hlboké (< 60 cm) alebo málo až stredne 
skeletnaté (10 - 50 %) (ANm), karbonátové plytké alebo stredne až silne skeletnaté 
antropogénne pôdy (> 25 %) (ANmc), karbonátové stredne hlboké (30 - 60 cm) a 
zároveň málo skeletnaté (10 - 25 %) pôdy (ANmc); 

- hodnotné pôdy - kambizeme arenické (KMa), regozeme arenické (RMa), hlboké a 
neskeletnaté nekarbonátové antropogénne pôdy (ANm), karbonátové hlboké 
antropogénne pôdy s malým obsahom skeletu (ANmc), karbonátové stredne hlboké 
neskeletnaté antropogénne pôdy (ANmc); 

- hodnotné až veľmi hodnotné pôdy - kambizeme typické (KMm), fluvizeme arenické 
(FMa), hlboké a neskeletnaté karbonátové antropogénne pôdy (ANmc); 

- veľmi hodnotné pôdy - kultizeme typické (KTm), fluvizeme typické (FMm), fluvizeme 
glejové (FMG), kambizeme typické antropogénne (KMmx); 

- vzácne pôdy - čiernice typické (ČAm), čiernice glejové (ČAG). 

Na hodnotenej lokalite sa vyskytujú pôdy s rozličnou BPEJ. Nachádzajú sa tu pôdy chránené 
v zmysle zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a tiež pôdy, 
ktoré nie sú v zmysle zmieňovaného zákona predmetom ochrany. V nasledujúcej tabuľke 
uvádzame zoznam zastúpených BPEJ v riešenom území aj s príslušnou charakteristikou 
a ich zaradením. Podiel ich zastúpenia v riešenom území je podrobnejšie charakterizovaný 
v texte kapitoly B.I.1.  

C.II.4 Klimatické pomery 

Podľa údajov v Atlase krajiny SR 2002 patrí záujmové územie do teplej až mierne teplej 
klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým letom. Priemerná teplota 
vzduchu (stanica Bratislava – Koliba) tu dosahuje 10,75 ºC. Samotné mesto Bratislava má 
ročný priemer nad 10 ºC (vplyv veľkej zastavanej plochy), ostatné okrajové územia patriace 
k Podunajskej a Záhorskej nížine nad 9 ºC. Priemerný počet mrazových dní je 90 – 120, 
ľadových dní je 25 – 35. Najchladnejším mesiacom v priemere je december s priemernou 
mesačnou teplotou – 0,9 ºC, najteplejším mesiacom je august s priemernou mesačnou 
teplotou 21 ºC. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 600 až 650 mm. Pre bližšiu 
charakteristiku klimatických pomerov boli použité údaje z Atlasu krajiny SR 2002 a Ročeniek 
klimatických pozorovaní SHMÚ 2001 – 2005. 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  361  - 

Zrážky 

Záujmové územie sa nachádza v mierne suchom okrsku teplej až mierne teplej klimatickej 
oblasti. Na prevažnej časti zastavanej plochy mesta Bratislava sa priemerný ročný úhrn 
zrážok pohybuje v medziach 500 – 650 mm, na svahoch Malých Karpát úhrny zrážok 
vzrastajú pomerne rýchlo a v polohách nad 400 metrov prekračujú hodnotu 800 mm. 
V predmetnom území maximum zrážok v roku pripadá na mesiac júl, minimum na február a 
marec. Väčšia časť zrážok v priebehu roka spadne vo vegetačnom období, kedy je 
maximálny výpar a veľká spotreba vody rastlinami. Prevládajúce množstvo zrážok spadne 
v teplom polroku (IV-IX) 361,2 mm, v zimnom polroku (X-III) 270,9 mm. V poslednom 
meranom roku 2005 na stanici Bratislava - Koliba bol najbohatší na zrážky mesiac august 
146,6 mm, najmenej zrážok pripadlo na mesiac október, kedy úhrn dosiahol iba 3,2 mm. 
Priemerný ročný úhrn v roku 2005 bol 687,4 mm pričom počet dní s úhrnom zrážok vyšším 
ako 5 mm bol 45 dní a viac ako 10 mm 22 dní. 

Tab. č. 103: Priemerné mesačné úhrny zrážok zo stanice BA – Koliba  (mm) 
rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2001 17,8 34,1 55,8 35,3 16,6 37,6 107,9 46,7 138,3 9,4 52,3 51,6 
2002 16,6 39,9 57,1 39,3 28,0 66,1 57,2 149,1 83,9 93,5 63,1 64,9 
2003 59,4 2,6 5,2 20,3 52,9 33,8 81,1 27,2 18,9 63,7 33,8 30,4 
2004 57,2 66,8 74,3 71,8 89,1 83,4 38,0 35,8 45,7 40,7 51,6 26,9 
2005 43,9 63,4 33,8 37,2 56,5 37,8 77,3 146,6 46,4 3,2 63,8 77,5 

Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2001 – 2005, SHMÚ, Bratislava 

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou viac ako 5 cm bolo na klimatickej stanici 
Bratislava - Koliba v poslednom meranom roku 74 dní a snehová pokrývka viac ako 10 cm 
sa vyskytla 59 dni v roku. 

Teplota 

Záujmové územie patrí do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti. Podľa priemerných 
teplôt posledných desiatich rokov územie Bratislavy a jej blízkeho okolia patrí k najteplejším 
na Slovensku. Najchladnejším mesiacom v priemere je december s priemernou mesačnou 
teplotou – 0,9 ºC, najteplejším mesiacom je august s priemernou mesačnou teplotou 21,0 
ºC. Za päťročný časový rád (2001 – 2005) najnižšia priemerná mesačná hodnota dosiahla - 
3,9 ºC. V lete maximálna priemerná mesačná teplota za spomínané obdobie vystúpila 
maximálne na 23,7 ºC. V poslednom meranom roku 2005 dosiahla priemerná mesačná 
teplota 9,8 ºC. Minimálna priemerná teplota bola v mesiaci február - 2,3 ºC a maximálna 
priemerná teplota bola v júli 20,2 ºC. 

Tab. č. 104: Priemerné mesačné hodnoty teploty zo stanice BA - Koliba  (ºC) 
Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2001 -0,1 2,6 6,1 9,7 17,1 16,9 20,3 21,7 13,1 13,1 3,0 -3,9 
2002 0,3 4,6 7,1 9,9 17,5 20,3 21,8 20,6 14,6 8,9 7,1 -1,7 
2003 -1,5 -1,9 6,2 10,1 17,9 22,4 21,1 23,7 16,3 7,7 6,8 0,5 
2004 -2,8 2,0 4,3 11,3 13,7 17,7 19,9 20,7 15,6 11,5 5,2 0,7 
2005 0,8 -2,3 4,0 11,4 15,7 18,4 20,2 18,6 16,2 11,2 3,5 0,0 

Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2001 – 2005, SHMÚ, Bratislava  

Veternosť 

Veterné pomery sú jednou zo základných klimatických charakteristík, čo vplýva na ráz 
počasia. Prúdenie, jeho smer a rýchlosť ovplyvňujú orografické pomery, expozícia terénu, 
jeho oslnenie. Orograficky pomerne zložitá plocha Bratislavy sa prejavuje špecifickými 
vlastnosťami klímy mesta a jeho okolia. Najmä Malé Karpaty ovplyvňujú cirkulačné pomery 
v znížených častiach územia Bratislavy a priamo ovplyvňujú klimatické charakteristiky. 
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Významným orografických činiteľov pre klímu Bratislavy je Devínska brána, ktorá vznikla 
zahĺbením Dunaja do južného okraja Malých Karpát. Týmto priestorom vchádzajú cez 
mesto do Podunajskej nížiny vzduchové hmoty zo severozápadu a severu, často 
sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia. Veterné pomery územia sú 
podmienené celkovou cirkuláciou ovzdušia nad Karpatmi a Záhorskou nížinou, na prúdenie 
vzduchu vplývajú i Východné Alpy. Územie je charakterizované premenlivou cirkuláciou 
ovzdušia s prevládajúcou zložkou západného prúdenia. Vo všeobecnosti prevládajú vetry 
severozápadné (17 - 25  % dní),  juhovýchodné (10 - 15 % dní), prípadne severné (cca 10 %  
dní). Sila vetra je prevažne 2 - 5 Beaufortove stupne  (oB). Búrlivé vetry (8oB) sa vyskytujú 
v priemere 11 dní do roka. (Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2001 – 2005, SHMÚ, 
Bratislava) 

Tab. č. 105: Početnosť výskytu smerov vetra zo stanice BA - Koliba  (%) 
rok N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

2001 4,0 4,3 17,1 4,1 3,8 2,6 3,5 2,0 1,5 1,4 2,8 3,8 8,8 11,9 19,1 5,9 

2002 2,8 2,7 21,2 5,3 3,6 2,6 3,2 1,6 3,2 1,9 4,9 4,2 7,8 8,9 18,3 4,3 

2003 5,4 5,6 18,3 4,7 3,7 2,6 3,4 1,8 1,8 1,8 3,7 2,8 8,6 8,5 18,4 5,6 

2004 4,0 5,5 14,7 4,5 4,1 3,0 2,9 2,4 2,4 1,9 5,5 4,9 11,0 10,5 15,8 4,6 

2005 4,1 3,4 15,7 5,8 4,2 2,8 3,8 3,7 2,5 1,9 4,1 5,1 8,7 10,5 16,3 6,5 
Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2001 – 2005, SHMÚ, Bratislava  

Tab. č. 106: Priemerná rýchlosť vetra zo stanice BA - Koliba (m/s) 
rok N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

2001 4,5 3,6 3,7 3,8 3,5 2,8 2,9 3,3 2,9 3,6 3,0 4,8 4,9 5,9 6,1 5,3 

2002 3,2 3,1 3,7 3,5 3,3 3,4 3,0 3,1 3,6 4,3 4,0 5,3 4,8 5,6 5,7 5,0 

2003 4,0 3,7 3,6 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,4 3,3 4,5 4,8 5,4 5,6 4,5 

2004 3,8 3,1 3,6 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,6 2,6 3,5 5,1 5,3 5,0 5,4 4,1 

2005 4,1 3,2 3,1 2,7 3,2 3,5 2,6 2,9 2,4 2,9 3,7 4,4 4,9 5,9 5,3 4,6 
Zdroj: Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ 2000 – 2005, SHMÚ, Bratislava 
 

Tab. č. 107: Veterná ružica početnosti výskytu smerov vetra zo stanice BA - Koliba (%) 
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C.II.5 Ovzdušie – stav znečistenia  

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Bratislava sú z bodových zdrojov 
priemyselné prevádzky, najmä chemický priemysel a  energetika, z mobilných zdrojov 
automobilová doprava.  

Z hľadiska priestorového rozloženia najvyššia produkcia znečisťujúcich látok je zo zdrojov 
znečistenia je v okrese Bratislava II (Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa), najnižší v 
okrese Bratislava I (Staré Mesto).  

Imisná situácia mesta Bratislavy je vyhodnocovaná na základe meraní na nasledovných  
monitorovaích staniciach. 

Zo sledovaných lokalít je úroveň znečistenia oxidmi dusíka najvyššia v oblasti Trnavského 
Mýta, z hľadiska znečistenia ovzdušia oxidom síričitým  v lokalite Kamenné námestie 
a z hľadiska prachu a CO v oblasti Trnavské Mýto. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia, na základe 
§ 7, ods. 8 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon 
o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. uverejňuje zoznam jednotlivých skupín zón  a 
aglomerácií na základe výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia. 

Do 1. skupiny patria zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia  ovzdušia jednou 
látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná 
hodnota zvýšená o medzu tolerancie. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je 
koncentrácia ozónu vyššia ako cieľová hodnota pre ozón. Bratislava patrí do tejto skupiny 
úrovňou znečistenia PM10 a ozónom. 

Druhá skupina predstavuje zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia  ovzdušia 
jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou 
hodnotou zvýšenou o medzu tolerancie. V prípade ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je 
koncentrácia ozónu vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, ale nižšia alebo sa rovná cieľovej 
hodnote pre ozón.  Bratislava  nepatrí do tejto skupiny. 

Tretia skupina predstavuje zóny a aglomerácie, v ktorých je úroveň znečistenia  ovzdušia 
pod limitnými hodnotami, prípadne limitná hodnota zvýšená o medzu tolerancie. V prípade 
ozónu zóny a aglomerácie, v ktorých je koncentrácia ozónu nižšia ako dlhodobý cieľ pre 
ozón. Bratislava nie je zaradená do tejto skupiny podľa znečistenia látkami: oxid siričitý, oxid 
dusičitý, olovo, oxid uhoľnatý a  benzén.  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia, na základe 
§ 9, ods. 3 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon 
o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. uverejňuje vymedzenie oblastí riadenia kvality 
ovzdušia. Bratislava  bola zaradené medzi takéto oblasti z hľadiska úrovne znečistenia PM10. 

C.II.6 Hydrologické pomery 

Povrchové vody 

Záujmové územie patrí do povodia Moravy (4-13). Riešené územie je odvodňované 
Lamačským potokom, Antošovským kanálom a Dúbravským potokom, ktoré sa vlievajú do 
Mláky ako hlavného ľavostranného prítoku Moravy. V rámci monitorovacej siete SHMÚ sú 
evidované parametre len Moravy. Typ režimu odtoku riešeného územia je dažďovo-snehový. 
Väčšinu riečnej siete Záhorskej nížiny tvoria alochtónne povrchové toky, ktorých pramennou 
oblasťou sú prevážne západné svahy Malých Karpát. Maximálne prietoky sa vyskytujú 
v zimných a jarných mesiacoch (marec, apríl) v súvislosti s topením snehu a v letných 
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mesiacoch, keď sú podmienené výdatnými dažďami. Minimálne prietoky bývajú najmä 
v septembri a októbri, niekedy i v letných alebo zimných mesiacoch. 

Riečna sieť v súčasnosti už nemá prírodný charakter. V dôsledku častých záplav a 
podmáčania územia bola väčšina tokov vodohospodársky upravená (premiestňovanie 
a regulácia tokov, zriaďovanie zavodňovacích a odvodňovacích kanálov), ktoré majú spolu 
s ďalšími melioračnými úpravami podstatný vplyv i na hladinu podzemnej vody. V dôsledku 
regulácie tokov, vystupujú pri maximálnych stavoch vody z korýt len občasne, prevažne 
sa záplavy vyskytujú v nive Moravy. V dôsledku klimatických zmien v poslednom období (po 
r. 1997) však boli opakovane dosahované 100 ročné prietokové maximá (Qmax ≥1600 m3s-1). 

Priemerné ročné prietoky v povodí Moravy sa v poslednom meranom roku 2005 pohybovali 
v rozmedzí 35 až 90 % dlhodobého priemeru. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli 
zaznamenané na väčšine povodia v marci, na Mláke v júni a ich relatívne hodnoty sa 
pohybovali v rozpätí 80 až 195 %. Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli 
v novembri. Relatívne hodnoty minimálnych priemerných mesačných prietokov sa pohybovali 
v rozpätí 5 až 40 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt. 

V roku 2005 bol priemerný mesačný prietok na toku Morava nad prítokmi záujmového 
územia rovný 100,1 m3.s-1. Minimálny prietok bol zaznamenaný v novembri 37 m3.s-1 
a maximálny prietok v mesiaci marec 290 m3.s-1. Celkový maximálny prietok dosiahol 846 
m3.s-1 a celkový minimálny 28,7 m3.s-1. 

Tab. č. 108: Priemerné mesačné a extrémne prietoky (m3.s-1) 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Tok: Morava                                  riečny kilometer: 32,52                                 plocha povodia: 25521,30 
Qm 100,80 96,14 289,70 217,30 108,60 62,07 71,68 70,75 48,88 43,51 36,78 64,59 101,10 
Qmax 2005                                                         846,0 Qmin 2005                                               28,66 

Qmax 1976 - 2004                                              946,0 Qmin 1976 - 2004                                    11,35                 
Zdroj: Hydrologická ročenka – Povrchové vody, SHMÚ, 2006 

Podľa Vodohospodárskej štúdie - Lamačská brána (Inprokon s. r. o., Bratislava, 2007) 
riešené územie patrí do povodia rieky Moravy. Jeho odvodnenie zabezpečuje viacero 
miestnych vodných tokov, ktoré patria do kategórie drobných tokov: Dúbravský potok, 
Veľkolúcky potok, Vápenický potok, Lamačský potok, Mástsky potok, Dievčí potok a okrem 
nich aj Antošov kanál. Uvedené vodné toky sa postupne na seba pripájajú a v konečnom 
dôsledku všetky zaúsťujú do toku Mláka, ktorý je hlavným odvodňovacím prvkom širšieho 
územia a patrí medzi vodohospodársky významné toky. Uvedená sústava vytvára 
charakteristickú vejárovitú odvodňovaciu kostru záhorskej časti územia Bratislavy. 

Mláka – tento vodný tok je v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 zaradený do zoznamu 
vodohospodársky významných vodných tokov. Tok začína v Stupave regulačným objektom. 
Vodu získava zo Stupavského potoka. Po trase zbiera zrážkové vody zo záhorskej strany 
Malých Karpát prostredníctvom svojich prítokov. Je recipientom aj pre melioračné kanály. 
Mláka má dĺžku 11,85 km. Zaúsťuje do rieky Moravy v D. N. Vsi. Tok má Q100 = 15,0 m3.s –1. 
Tok má upravené koryto v rkm 0,678 – 8,200. Za veľkých prietokov na Dunaji a Morave sa 
prejavuje spätné vzdutie na jeho dolnom úseku. 

Dúbravský potok – vedie z územia Dúbravky v dĺžke 3,6 km až po zaústenie do toku Mláka. 
Priberá prítoky Veľkolúcky potok, Antošov kanál a prítok dažďovej kanalizácie smerujúcej od 
Saratovskej ul. k železnici. V riešenom území je tok zavodnený, napriamený a upravený.  

Veľkolúcky potok – koryto tohto toku vedie od prameňa pod Dúbravskou hlavicou územím 
Veľkej lúky a poľnohospodárskou krajinou v dĺžke cca 3,8 km až po zaústenie do 
Dúbravského potoka.  
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Antošov kanál - je umelým vodným tokom. Jeho koryto začína pri štátnej ceste Lamač- 
Devínska Nová Ves. Vedie v dĺžke 2,5 km poľnohospodárskou krajinou, má upravené, 
napriamené koryto. Tok je vodnatý prevažne v jarných mesiacoch a počas prívalových 
dažďov.  

Vápenický potok – tok pramení v Malých Karpatoch pod Kačínom. V hornom toku preteká 
lesom, kde je to typický podhorský tok bystrinného charakteru. Na strednom toku prechádza 
poľnohospodárskou krajinou, má upravené a napriamené koryto. Zaúsťuje ako ľavostranný 
prítok do Mláky. Tok má dĺžku 6,9 km, v jarných mesiacoch je pomerne vodnatý.  

Lamačský potok – tok pramení v Malých Karpatoch. Horný tok má bystrinný charakter. 
V nížinnej časti je jeho koryto upravené a napriamené. Tok je po celý rok vodnatý a zaúsťuje 
do Vápenického potoka. Dĺžka toku je 6,2 km. V lamačskej časti je recipientom dažďových 
kanalizácií. 

Dievčí potok - pramení v Malých Karpatoch pod vrchom Hrubá Pleš. Jeho horný tok má 
bystrinný charakter, je neupravený. V strednom úseku preteká záhradkárskymi osadami, kde 
je sčasti upravený. Od štátnej cesty Lamač - Záhorská Bystrica je tok upravený   a 
napriamený, brehy a koryto sú zarastené. Tok má dĺžku 2,3 km a zaúsťuje do Lamačského 
potoka. 

Pozdĺž väčšiny korýt uvedených vodných tokov je vysadená vzrastlá zeleň, ktorá má však 
rôznu kvalitu. Sprevádza ich aj sprievodná nízka zeleň (krovie). Korytá vodných tokov 
predstavujú významné biokoridory. Z hľadiska prietočnosti a kapacity korýt sú problémom 
niektoré zarastené a zanesené úseky korýt. V jarnom období počas topenia sa snehov na 
záhorskej strane Malých Karpát, resp. pri prívalových dažďoch dochádza k vybreženiu vôd 
z niektorých vodných tokov (Vápenický, Lamačský potok). 

Vodné plochy sa v súčasnosti na riešenom území nenachádzajú. Existujú iba plochy 
charakteru mokradí v niektorých lokalitách pri vodných tokoch. Do predmetnej lokality však 
nezasahujú. 

Podzemné vody 

Hydrogeologické pomery sú odrazom geologicko-trektonickej stavby územia, blízkosti 
vodných tokov, litologických pomerov v oblasti, mechanicko-fyzikálnych a chemických 
vlastností hornín, ktorými voda preteká, zrážkovej činnosti, reliéfu terénu, vegetácie 
a činnosti človeka. 

Kvartérne podzemné vody sa akumulujú hlavne v deluviálno-fluviálnych, piesčito-hlinitých 
kvartérnych sedimentoch v údoliach potokov. Podzemná voda v týchto kolektoroch závisí 
od stavu vody v potokoch. Ide o podzemné vody gravitačné, charakteru pórovitého. Obeh 
kvartérnej vody je plytký a voda má voľnú, alebo slabo napätú hladinu. Kvalita vody 
akumulovanej v kvartérnych sedimentoch (náplavy potokov) obyčajne nebýva dobrá. 

Horniny kryštalinika sú priepustnejšie iba vo vrchnej časti postihnutej zvetraním a i tu je 
koeficient priepustnosti malý. Pukliny sú vyplnené produktmi zvetrávania charakteru ílu 
piesčitého. Podzemná voda je koncentrovaná v menej zaílovaných polohách. 

Podzemná voda záujmového územia je doplňovaná prevažne zo zrážok. Zrážkové vody 
infiltrujú cez relatívne priepustné fluviálne sedimenty vody a zachytávajú sa na 
nepriepustnom neogénnom podloží. Vzhľadom na malú hrúbku kvartérneho pokryvu 
dochádza k ich akumulácií a vytváraniu zamokrených území, najmä v terénnych depresiách. 
Keďže morfológia neogénneho podložia je pomerne členitá, úroveň hladiny podzemnej vody 
sa v rámci predmetnej lokality mení. Geologické podmienky v území nie sú priaznivé pre 
významnejšiu akumuláciu podzemných vôd. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je v 
smere S až SZ. 
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Pramene a pramenné oblasti 

V záujmovom území a jeho okolí sa nevyskytujú pramene, ako aj minerálne a termálne vody. 

Vodohospodársky chránené územia a PHO 

Záujmové územie sa nenachádza v žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a v jeho 
blízkosti sa nenachádza žiadne vymedzené pásmo hygienickej ochrany (PHO). 

V rámci podkladových prác pre správu  o hodnotení  bola vypracovaná    vodohospodárska 
štúdia, ktorá je súčasťou predkladanej správy o hodnotení a je v Prílohe 3.  

C.II.7 Fauna, flóra a vegetácia 

Fytogeografické členenie 

Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) sledované územie Bratislavy sa z hľadiska 
rozšírenia flóry nachádza na rozhraní dvoch veľkých fytogeografických celkov. Od juhu tu 
zasahuje oblasť panónskej flóry (Pannonicum) s obvodom eupanónskej xerotermnej flóry 
(Eupannonicum) a s okresmi Devínska Kobyla a čiastočne aj Podunajská nížina. Zo severu 
tu zasahuje oblasť západokarpatskej klóry (Carpaticum occidentale) s obvodom 
predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) s okresom Malé Karpaty. Podľa členenia Slovenska na 
fytogeograficko - vegetačné oblasti (Plesník, 2002) patrí hodnotené územie do dubovej zóny, 
horskej podzóny, kryštalicko-druhohornej oblasti, do okresu Malé Karpaty, pričom leží na 
rozhraní dvoch podokresov - Devínske Karpaty a Pezinské Karpaty. 

Flóra 

Styk karpatskej a panónskej oblasti rozšírenia flóry zanechal stopy aj v celkovom zložení a 
zastúpení jednotlivých druhov. Okrem druhov teplomilných tu nachádzame aj druhy 
karpatské. V dôsledku rastu mesta a silného antropického tlaku na biozložku územia boli 
pôvodné biotopy značne pozmenené. Medzi najviac zachovalé môžme zaradiť lesy na 
svahoch Malých Karpát, kde sa aj vyskytujú niektoré vzácne rastlinné alebo živočíšne druhy, 
prípadne ich spoločenstvá. 

Ďalej sa styk karpatskej a panónskej oblasti rozšírenia flóry prejavuje aj vo vysokej 
koncentrácii fytogeograficky významných prvkov, z ktorých mnohé tu dosahujú severnú 
alebo západnú hranicu rozšírenia svojho areálu (Feráková a kol., 1994). Vo flóre dotknutého 
územia a jeho zázemia sa vyskytujú ako teplomilné nížinné druhy, tak aj druhy karpatského 
podhoria. Sú tu zastúpené najmä druhy lesov, brehových porastov, trvalých trávnatých plôch, 
trávnatých okrajov ciest a železnice, neúžitkov a neobhospodarovaných okolí záhrad, viníc, 
sadov a polí, parkovej vegetácie a pod. a druhy ďalších menších plôch, kde sa môžu udržať 
aj druhy pôvodnej vegetácie. Nakoľko aj v tomto území je pomerne hodne skládok, navážok, 
zastavaných území, ciest a pod., rozšírila sa tu aj ruderálna vegetácia. Práve na plochách 
skládok, navážok rôznych materiálov, v zastavanej časti územia a pod. sú vytvorené 
podmienky pre šírenie ruderálnych aj segetálnych druhov. 

Záujmové územie je v oblasti, kde je vegetácia značne ovplyvnená aj exhalátmi. Na 
viacerých druhoch rastlín sa vyskytujú nekrózy, v najexponovanejších miestach dochádza k 
narušeniu štruktúry fytocenóz, je tu znížený počet epifitických lišajníkov, ba sú aj lokality bez 
epifitických lišajníkov. Bola tu pozorovaná veľká intercepcia imisií na listoch rastlín a 
kmeňoch stromov a krov. 

V okolí sledovaného územia sa nachádzajú lokality, kde sa vyskytuje pomerne vysoký počet 
rastlinných druhov, z ktorých niektoré sú zaradené medzi vzácne a ohrozené taxóny. Medzi 
najvýznamnejšie môžme zaradiť druh listnatec jazykovitý (Ruscus hypoglossum) 
klasifikovaný ako druh veľmi ohrozený a vzácny, snežienka jarná (Galanthus nivalis), drieň 
obyčajný (Cornus mas) a viaceré druhy orchideí (čeľaď Orchidaceae). Vyššia koncentrácia aj 
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ďalších chránených a ohrozených druhov je napr. na lokalitách Devínskej Kobyly, no tieto 
lokality sú už mimo priamo sledované územie. 

V sledovanom území priamo zasiahnutom realizáciou zámeru bolo zistených celkom 209 
druhov rastlín, z toho 2 chránené druhy v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z.z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, alebo boli v minulosti zaradené medzi chránené druhy, 
alebo boli zahrnuté do pripravovaných zoznamov chránených druhov - zemežlč menšia 
(Centaurium erythraea) a kruštík širokolistý (Epipactis helleborine). Ďalej sa tu vyskytuje 7 
ohrozených druhov - berla vzpriamená (Berula erecta - VU), zemežlč menšia (Centaurium 
erythraea - LR), kruštík širokolistý (Epipactis helleborine - LR), vrbica yzopolistá (Lythrum 
hyssopifolia - VU), chvostík myší (Myosurus minimus - VU), veronikovec dlholistý 
(Pseudolysimachion longifolium - LR) a krtičník tôňomilný (Scrophularia umbrosa - LR). 
Žiaden zo zistených druhov nepatrí medzi endemické druhy. 

Až 73 druhov patrí medzi alochtónne taxóny - trvale zdomácnené, alochtónne druhy a 
poddruhy, ktoré rastú v pôvodných alebo druhotných rastlinných spoločenstvách. Z nich až 
14 patrí medzi invázne druhy a 10 medzi druhy a poddruhy, ktoré sú alebo boli u nás 
výhradne ako pestované, prípadne len ojedinele alebo často krátkodobo splanievajú alebo 
splanievali. 

Veľká časť zistených druhov v sledovanom území patrí medzi typické druhy lesných 
spoločenstiev lužných lesov alebo druhov mokradí a brehov tečúcich vôd. V stromovom 
poschodí lesných porastov dominuje vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), jelša 
lepkavá (Alnus glutinosa), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), topoľ biely (Populus alba), topoľ 
čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus x canescens), medzi ktoré sa často primiešavajú 
nepôvodné druhy ako agát biely (Robinia pseudoacacia), alebo druhy ovocných drevín. 

Krovité poschodie v lesných porastoch je pomerne bohaté aj keď tvorené len niekoľkými 
druhmi krovín ako hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), bršlen európsky (Euonymus 
europaeus), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová 
(Rosa canina), baza čierna (Sambucus nigra), svíb krvavý (Swida sanguinea) a objavujú sa 
tu aj druhy porastotvorných drevín. 

V bylinnej vrstve sa nachádzajú typické druhy pre tieto porasty, no vzhľadom na ich pomerne 
malú rozlohu a kontakt s človekom intenzívne využívanými plochami, vstupuje do nich 
množstvo nepôvodných druhov. 

Medzi prirodzenú vegetáciu územia možno zaradiť aj trstinové porasty na zamokrených 
miestach a na umelo vyhĺbených brehoch skanalizovaných tokov, kde dominujú také druhy 
ako hygrofilné trávy trsť obyčajná (Phragmites australis), chrastnica trsťovníkovitá 
(Phalaroides arundinacea), no vyskytujú sa tu však aj rôzne mezofilné či nitrofilné druhy. 
Zaujímavosťou je prítomnosť zriedkavejšieho druhu veronikovec dlholistý 
(Pseudolysimachion longifolium). 

Prevažnú časť územia predstavuje poľnohospodársky využívaná pôda a lokality, ktoré boli 
človekom vytvorené resp. veľmi intenzívne využívané. V líniách drevinnej vegetácie 
dominujú druhy ako čerešňa vtáčia (Cerasus avium), jabloň domáca (Malus domestica), 
slivka domáca (Prunus domestica), slivka guľatoplodá (Prunus insititia), čerešňa 
mahalebková (Cerasus mahaleb) a ojedinele aj ďalšie druhy ovocných drevín a nepôvodné 
druhy drevín ako agát biely (Robinia pseudoacacia) a javorovec jaseňolistý (Negundo 
aceroides). V krovinnej a bylinnej vrstve možno nájsť takmer všetky druhy vyskytujúce sa 
v území. 

Trávobylinné porasty v okolí ornej pôdy, po okrajoch ciest, na plochách úhorov a pod. 
obsadzujú druhy ruderálnej vegetácie. Možno ich rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou 
sú biotopy ruderálnej vegetácie s prevahou jednoročných burín a segetálnej vegetácie, ktoré 
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tvoria porasty rôznych poľných burín v závislosti od použitej technológie resp. pestovanej 
plodiny a vegetácia prevažne jednoročných rastlín na čerstvo narušených pôdach. 
Zaujímavosťou je masový výskyt druhov vrbica yzopolistá (Lythrum hyssopifolia) a chvostík 
myší (Myosurus minimus) na poľnej ceste, ktoré naznačujú subhalinné podmienky (mierne 
zasolenie). 

Druhou skupinou sú druhy biotopov ruderálnej vegetácie s prevahou trvácich druhov, 
prevažne tráv, najmä smlz kroviskový (Calamagrostis epigejos), ovsík obyčajný 
(Arrhenatherum elatius), prípadne aj pýr plazivý (Elytrigia repens) či psinček tenučký 
(Agrostis capillaris), v ktorých sú primiešané rôzne bežné lúčne druhy a buriny. 

Veľký počet alochtónnych druhov, inváznych druhov či pestovaných druhov, svedčí o tom, že 
celé územie je a v minulosti bolo človekom veľmi intenzívne využívané. 

Súpis zistených druhov flóry v sledovanom území je uvedený v tabuľkách v Prílohe 4. Do 
tabuliek neboli zahrnuté pestované druhy poľnohospodárskych plodín ako pšenica (Triticum 
sp.), raž siata (Secale cereale), jačmeň (Hordeum sp.), kukurica siata (Zea mays), prípadne 
aj iné plodiny. Zároveň je nutné konštatovať, že tento zoznam nie je s určitosťou konečný 
a v sledovanom území sa budú vyskytovať aj ďalšie druhy, ktoré sa však viažu na 
nepôvodné biotopy, biotopy ruderálnej či segetálnej vegetácie. Medzi nimi by sa však už 
nemali vyskytovať žiadne významné taxóny, t.j. nevyskytujú sa tu chránené, ohrozené alebo 
endemické druhy. 

V sledovanom území sa uskutočnil aj dendrologický prieskum (Barančok, 2007). 
Dendrologický prieskum predstavuje zistenie všetkých druhov drevín na jednotlivých 
plochách. Na plochách, ktoré budú priamo zasiahnuté stavbou, sa vyskytujú nižšie uvedené 
dreviny usporiadané v abecednom poradí podľa vedeckých mien. Na základe terénneho 
prieskumu boli na jednotlivých plochách zistené dreviny III. skupiny v zmysle Vyhlášky MŽP 
SR č. 24/2003 Z.z., príloha č. 33. 

Z drevín III. skupiny (listnaté opadavé dreviny) sa tu vyskytujú zo stromov javor poľný (Acer 
campestre L.), javor mliečny (Acer platanoides L.), javor horský (Acer pseudoplatanus L.), 
jelša lepkavá (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), čerešňa vtáčia (Cerasus avium (L.) Moench), 
čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb (L.) Mill.), čerešňa višňová (Cerasus vulgaris Mill.), 
jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), orech kráľovský (Juglans regia L.), jabloň domáca (Malus 
domestica Borkh.), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides Moench), broskyňa obyčajná 
(Persica vulgaris Mill.), topoľ biely (Populus alba L.), topoľ sivý (Populus x canescens (Aiton) 
Sm.), topoľ čierny (Populus nigra L.), slivka domáca (Prunus domestica L.), slivka 
guľatoplodá (Prunus insititia L.), hruška obyčajná (Pyrus communis L. emend Gaertn.), 
hruška planá (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), dub cerový (Quercus cerris L.), agát biely 
(Robinia pseudoacacia L.), vŕba biela (Salix alba L.), vŕba rakytová (Salix caprea L.), vŕba 
krehká (Salix fragilis L.), brest hrabolistý (Ulmus minor Mill.). Kroviny tu zastupujú hloh 
jednosemenný (Crataegus monogyna Jacq.), dula podlhovastá (Cydonia oblonga Mill.), 
bršlen európsky (Euonymus europaeus L.), zob vtáčí (Ligustrum vulgare L.), slivka trnková 
(Prunus spinosa L.), ruža šípová (Rosa canina L.), ruža (Rosa sp.), vŕba popolavá (Salix 
cinerea L.), baza čierna (Sambucus nigra L.), svíb krvavý (Swida sanguinea (L.) Opiz), 
orgován obyčajný (Syringa vulgaris L.). 

V sledovanom území majú veľké zastúpenie ovocné a okrasné dreviny, ktoré sa tu vyskytujú 
v dôsledku toho, že veľká časť územia slúžila v minulosti ako záhrady. Sú to hlavne druhy 
sliviek, čerešní, jablone, hrušky, broskyne, orechy, dula, orgován. Hojne sú tu vyskytujú aj 
invázne druhy ako agát biely a sem možno zaradiť aj javorovec jaseňolistý. 

Celkovo v sledovanom území bolo zistených 5538 jedincov alebo skupín stromov a 1603 
jedincov alebo plôch krovín. Spoločenská hodnota týchto drevín bola vyčíslená na 
46 606 981,- Sk. V širšom okolí sa vyskytujú aj ďalšie dreviny, no predpokladá sa, že tieto 
súčasným rozsahom zámeru nebudú zasiahnuté.  
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Vegetácia 

Geobotanické členenie je spracované na základe geobotanickej mapy Slovenska (Michalko 
a kol., 1986), ktorá je mapou vegetačno-rekonštrukčnou, využíva znalosti o vegetácii 
v prirodzených podmienkach Slovenska a znázorňuje rovnovážny stav rastlinstva alebo stav 
jemu blízky s prírodným prostredím. Súčasná potenciálna prirodzená vegetácia je 
vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula 
na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej činnosti ihneď prestal. Je predstavovanou 
vegetáciou rekonštruovanou do súčasných klimatických a prírodných pomerov. Súčasná 
rekonštruovaná prirodzená vegetácia je predpokladanou vegetáciou, ktorá by pokrývala 
určité miesto bez vplyvu ľudskej činnosti počas historického obdobia. 

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických, 
pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste (biotope), keby vplyv ľudskej 
činnosti ihneď prestal. Je predstavovanou vegetáciou konštruovanou do súčasných 
klimatických a prírodných pomerov. Súčasná rekonštruovaná prirodzená vegetácia je 
predpokladanou vegetáciou, ktorá by pokrývala určité miesto bez vplyvu ľudskej činnosti 
počas historického obdobia. 

Z tohto pohľadu môžme hovoriť, že na sledovanom území sa vyskytujú z mapovacích 
jednotiek potenciálnej prirodzenej vegetácie lužné lesy nížinné (U) a dubovo-hrabové lesy 
panónske (Cr). Na blízkych svahoch Malých Karpát sa vyskytujú dubovo-hrabové lesy 
karpatské (C), dubovo-cerové lesy (Qc) a v dolinách aj lužné lesy podhorské a horské (Al). 
Charakteristika jednotiek priamo zasiahnutého územia je uvedená v zmysle práce Michalko a 
kol. (1986), kde je aj podrobnejšia charakteristika všetkých uvedených jednotiek. 

Lužné lesy nížinné [Ulmenion Oberd. 1953] - do tejto jednotky sú zahrnuté vlhkomilné a 
čiastočne mezohygrofilné lesy rastúce na aluviálnych naplaveninách pozdĺž vodných tokov 
alebo v blízkosti vodných nádrží. Jedná sa o spoločenstvá jaseňovo-brestových a dubovo-
brestových lesov, klasifikačne patriacich do podzväzu Ulmenion. Sú rozšírené na alúviách 
väčších riek a viažu sa na vyššie a relatívne suchšie polohy údolných nív (agradačné valy, 
riečne terasy, náplavové kužele a pod.) v nížinách a teplejších oblastiach pahorkatín (do 300 
m n.m.). Sú periodicky ovplyvňované opakujúcimi povrchovými záplavami a kolísajúcou 
hladinou podzemnej vody. Vegetácia má bujný vzrast, lebo zásoby prístupných živín sú 
pomerne veľké a kvalitné. V spoločenstvách sa uplatňujú tvrdé lužné dreviny - jaseň 
úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), 
jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus 
avium), brest väz (Ulmus leavis), medzi ktoré bývajú hojne primiešané aj dreviny mäkkých 
lužných lesov, napr. topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (P. nigra), topoľ osika (P. 
tremula), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a rozličné druhy vŕb. Krovinné poschodie je zväčša 
dobre vyvinuté a vyznačuje sa vysokou pokryvnosťou. Bežnými druhmi sú svíb krvavý 
(Swida sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaeus), 
javor poľný (Acer campestre), kalina obyčajná (Viburnum opulus), rozličné druhy hlohu 
(Crataegus sp.), lieska obyčajná (Corylus avellana) a i. Bylinný podrast je druhovo pestrý. 

Na najvlhších stanovištiach sú rozšírené ostricovo-jaseňové porasty (asociácia Carici-
Fraxinetum angustifoliae), v ktorých je dominantný jaseň úzkolistý podunajský, ale na 
zamokrených pôdach ho zvyčajne vymieňajú vŕba krehká (S. fragilis) a vŕba biela (Salix 
alba). bylinnú vrstvu tvoria najmä ostrice - ostrica ostrá (Carex acutiformis), ostrica pobrežná 
(C. riparia), ostrica pľuzgierkatá (C. vesicaria), lokálne aj ostrica predĺžená (C. elongata), čo 
fyziognomicky veľmi pripomína slatinné jelšové lesy (zväz Alnion glutinosae). Hlavnú časť 
nížinných lužných lesov reprezentujú porasty asociácie Fraxino pannonicae-Ulmetum, 
rozšírené väčšinou mimo zónu intenzívnych periodických záplav. V stromovom poschodí 
pripadá okrem tvrdých lužných drevín najväčší podiel na topole. Na relatívne najsuchších 
stanovištiach sa sporadicky vyskytuje hrab (Carpinus betulus) a lipa malolistá (Tilia cordata). 
Z bylín sú tu hlavne eutrofné druhy subhygrofilné a mezofilné, ako napr. mrvica lesná 
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(Brachypodium sylvaticum), čarovník parížsky (Circaea lutetiana), blyskáč jarný (Ficaria 
verna), kuklík mestský (Geum urbanum), kostrava obrovská (Festuca gigantea), krivec žltý 
(Gagea lutea), halucha banátska (Oenanthe banatica), kozonoha hostcova (Aegopodium 
podagraria), štiav krvavý (Rumex sanguineus), vlkovec obyčajný (Aristolochia clematitis), 
pýrovníkovec psí (Roegneria canina), lipkavec marenovitý (Galium rubioides), plamienok 
plotný (Clematis vitalba), ku ktorým často pristupujú prvky dubovo-hrabových lesov ako napr. 
veternica hájna (Anemone nemorosa), marinka voňavá (Galium odoratum), zvonček 
žihľavolistý (Campanula trachelium), konvalinka voňavá (Convallaria majalis), ostrica lesná 
(Carex sylvatica), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), chochlačka dutá (Corydalis 
cava), brečtan popínavý (Hedera helix), cesnak medvedí (Allium ursinum), kopytník európsky 
(Asarum europaeum), kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum), pľúcnik lekársky 
(Pulmonaria officinalis), iskerník zlatožltý (Ranunculus auricomus), žindava európska 
(Sanicula europaea), čistec lesný (Stachys sylvatica), fialka lesná (Viola reichenbachiana) a 
i. 

Nížinné jaseňovo-brestovo-dubové lesy sú v sledovanom území rozšírené na alúviu rieky 
Moravy a jej prítokov. V minulosti pokrývali tieto lesy prevažnú časť Borskej nížiny, no neskôr 
v čase prechodu na poľnohospodársky spôsob života človek podstatnú časť týchto lesov 
vyrúbal a bývalé lesné plochy premenil na lúky a ornú pôdu. Relatívne najvlhšie stanovištia 
so zjavne zachovalými znakmi nivného hydrologického režimu zvyčajne osídľujú ostricové 
spoločenstvá zväzu Caricion gracilis a na striedavo vlhké ekotopy sa viažu spoločenstvá 
zväzu Phalaridion arundinaceae a radu Molinietalia. Náhradnými spoločenstvami suchšej 
série nížinných lužných lesov sú vzácne ovsíkové lúky zväzu Arrhenatherion a častejšie sa 
vyskytujúce spoločenstvá zväzov Alopecurion pratensis, Cnidion venosi a i. Na zasolených 
pôdach sa vyvinuli halofilné a subhalofilné spoločenstvá. 

Dubovo-hrabové lesy panónske [Querco robori-Carpinenion betuli J. et M. Michalko ined.] - 
lesy tejto jednotky sa vyvíjajú na sprašových pahorkatinách v teplejších oblastiach. 
V Záhorskej nížine sú edaficky podmienené v oblasti nátržníkových dubovo-hrabových lesov, 
kde ich podmieňujú predovšetkým piesočnaté a štrkovité treťohorné a štvrtohorné terasy 
pokryté sprašovými hlinami alebo náplavové kužele. Stromové poschodie tvoria najmä 
dominantný dub letný (Quercus robur), častý býva aj dub sivastý (Q. pedunculiflora). Hojné 
sú ešte javor poľný (Acer campestre) a javor mliečny (A. platanoides). Možno tu nájsť aj 
brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (U. laevis) a lipu malolistú (Tilia cordata). Ďalej 
sú tu hrab obyčajný (Carpinus betulus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a jaseň úzkolistý 
podunajský (F. angustifolia subsp. danubialis). Krovité poschodie je bohaté a tvorí ho hlavne 
zob vtáčí (Ligustrum vulgare), slivka trnková (Prunus spinosa), kalina siripútková (Viburnum 
lantana), baza čierna (Sambucus nigra), bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosus). 
Z význačných druhov bylinného poschodia sú tu zastúpené zvonček žihľavolistý (Campanula 
trachelium), reznačka hájna (Dactylis polygama), mednička jednokvetá (Melica uniflora), 
kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium), zimozeleň menšia (Vinca minor), výrazný je jarný 
aspekt s chochlačka dutá (Corydalis cava), áron alpský (Arum alpinum), blyskáč záružľolistý 
(Ficaria calthifolia), pľúcnik Murínov (Pulmonaria murinii), fialka voňavá (Viola odorata), fialka 
krovisková (V. suavis), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera) a i. Pristupujú sem aj 
druhy dubových sucholesov a dôležitá je aj skupina nitrofilných druhov, najmä bolehlav 
škvrnitý (Conium maculatum), pakost smradľavý (Geranium robertianum), krkoška hľuznatá 
(Chaerophyllum bulbosum), žihľava dvojdomá (Urtica dioica) a i. Vyskytujú sa tu aj druhy 
lužných lesov nížinných ako pýrovníkovec psí (Roegneria canina), cesnak orešcový (Allium 
scorodoprasum), krivec žltý (Gagea lutea) a i., ktoré poukazujú na postupný prechod týchto 
lesov do lesov panónskych nížin a rovín. Na Záhorskej nížine na lokalitách s ilimerizovanými 
pôdami alebo pseudoglejami na sprašových hlinách sa vyvíja krušinový dubovo-hrabový les 
(Frangulo alnae-Carpinetum). K dubu letnému a hrabu obyčajnému v krovitej vrstve 
pristupuje kalina obyčajná (Viburnum opulus) a krušina jelšová (Frangula alnus). 
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Väčšina plôch po týchto lesoch je dnes premenená na veľmi úrodné polia, na ktorých sa 
pestujú najnáročnejšie kultúry ako kukurica, pšenica a i. Dnes sú na ich miestach aj 
intravilány obcí. Často sa na lokalitách týchto lesov vysádzal agát (Robinia pseudoacacia), 
jeho účasť tu však nie je žiaduca, lebo narúša bylinný podrast. Náhradné travinné 
spoločenstvá sa zachovali iba veľmi lokálne a patria k spoločenstvám zväzov Arrhenatherion 
elatioris alebo Mesobromion, väčšinou sa však nezachovali vôbec. 

Súčasná vegetácia sledovaného územia je v súčasnosti veľmi závislá od činnosti človeka. 
Bez jeho zásahov počas dlhého historického obdobia by takmer celé územie bolo porastené 
lesom. Výnimku by tvorili najmä otvorené vodné plochy, močiare a niektoré pieskové duny. 
Dnešné plošné zastúpenie lesa a vegetáciu otvorených plôch (mimo lesov) teda treba 
chápať ako dôsledok viac-menej negatívneho vplyvu ľudskej činnosti. 

Lesy sledovaného územia patria do lesného hospodárskeho celku (LHC) Železná studienka. 
Veľká časť lesov patrí do kategórie "lesy osobitného určenia" t.j. do kategórie lesov 
vyžadujúcich taký spôsob obhospodarovania, pri ktorom sa na ich zvláštne postavenie berie 
zreteľ (podľa predpisov sú to napr. lesy prímestské, lesné parky, ochranné pásma okolo 
vodných zdrojov, lesy patriace do chránenej krajinnej oblasti a pod.). Sú to lesy 
vysokokmenné alebo nízkokmenné (výmladkové) so zložením dub, hrab, buk, jaseň, 
zriedkavejšie borovica, smrek a iné. Medzi lesy osobitného určenia zaraďujeme aj na LPF 
vyhlásený "Bratislavský lesný park" s hlavnými funkciami rekreačnými, estetickými a 
krajinotvornými. Zo sledovaného územia patria do BLP takmer všetky lesy - lokality Lesy, 
Mestská hora, Krásna hôrka (lesy Malých Karpát smerom na Kamzík a Železnú studničku) a 
Sitina (lesy ZOO). Časť lesov sú lesy ochranné, ktoré rastú na mimoriadne nepriaznivých 
stanovištiach (s protieróznou funkciou). Lužné lesy s drevinami topoľ šľachtený, vŕba, dub 
zimný, jelša, topoľ domáci, lipa, jaseň sa vyskytujú okolo vodných tokov. Na lesné porasty, 
alebo na ich blízke okolie a krovinatý plášť je viazaných aj najviac druhov živočíchov tohto 
územia - hlavne vtáky, drobné cicavce a hmyz. 

Nelesná stromová a krovinná vegetácia (NSKV) je krajinný prvok, ktorý dotvára 
urbanizovanú ako aj poľnohospodársky využívanú krajinu. V dnešnej podobe predstavuje iba 
zvyšky plôch, línií a solitérov vegetácie v krajine. Na riešenom území nachádzame NSKV 
ako sprievodnú vegetáciu brehov potokov, kanálov, vetrolamov, komunikácií, nerozoraných 
medzí a strží, alebo ako menšie skupiny stromovej a krovinnej vegetácie, tzv. remízky a v 
neposlednom rade ako solitéry, rozptýlené v krajine. Pomerne pestré je aj druhové 
zastúpenie NSKV. V súčasnej druhovej skladby nelesnej vegetácie sú najčastejšie 
zastúpené zo stromov javor poľný (Acer campestre), javor mliečny (Acer platanoides), javor 
horský (Acer pseudoplatanus), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), jelša lepkavá 
(Alnus glutinosa), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), jaseň (rod Fraxinus), orech kráľovský 
(Juglans regia), jabloň domáca (Malus domestica), moruša biela (Morus alba), javorovec 
jaseňolistý (Negundo aceroides), topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), 
slivka domáca (Prunus domestica), duby (rod Quercus), agát biely (Robinia pseudoacacia), 
vŕba krehká (Salix fragilis L.), lipa malolistá (Tilia cardata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), 
zo skupiny krovín dráč obyčajný (Berberis vulgaris), drieň obyčajný (Cornus mas), lieska 
obyčajná (Corylus avellana), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), bršlen európsky 
(Euonymus europaeus), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), čremcha obyčajná (Padus avium), 
slivka guľatoplodá (Prunus insititia), slivka trnková (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa 
canina), krovité vŕby (rod Salix), baza čierna (Sambucus nigra), klokoč perovitý (Staphylea 
pinnata), svíb krvavý (Swida sanquinea), orgován obyčajný (Syringa vulgaris) a zriedka aj 
iné. 

Z NSKV majú výnimočné postavenie brehové porasty. V sledovanom území sa nachádza 
viacero menších tokov, na brehoch ktorých prevládajú trávo-bylinné brehové porasty, no 
zachovali sa tu aj brehové porasty stromov a krov. 
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Trvalé trávne porasty (TTP) majú v sledovanom území nižšie zastúpenie. Sú pozitívnym 
krajinotvorným prvkom a plnia tiež dôležitú funkciu protieróznu a vodoochrannú. Najväčšie 
plochy trvalých trávnych porastov sa nachádzajú hlavne na svahoch Malých Karpát a na 
území Devínskej Kobyly. Často sa na týchto TTP vyskytujú aj porasty krovín a ojedinelý 
výskyt solitérov stromov. Trávnaté porasty možno nájsť aj v okolí ciest a železnice, ako aj na 
iných menších lokalitách. Tieto lokality sú však silne atakované primárnymi aj sekundárnymi 
stresovými faktormi. 

Urbanizovaná krajina a vegetácia urbanizovaného územia je integrovaným celkom všetkých 
funkcií súvisiacich s civilizáciou. Na najdôležitejšie funkcie mesta - výroba, bývanie, 
rekreácia - nadväzuje vegetácia rôznej úrovne s primárnymi ako aj sekundárnymi účinkami 
na životné prostredie. Formovanie spoločenstiev rastlín, ale aj živočíchov, v urbanizovanom 
území je stále ovplyvňované urbanistickým tlakom a rozvojom mesta. O to významnejšiu 
ekostabilizačnú úlohu zohrávajú hlavne zachované zbytky pôvodných ekosystémov. Z tohto 
hľadiska majú na sledovanom území najväčšiu ekostabilizačnú hodnotu plochy vegetácie 
parkového typu. 

V sledovanom území sa nachádza viacero plôch ruderálnej vegetácie a vegetácia 
devastovaných plôch. Nachádza sa tu niekoľko menších alebo väčších skládok resp. 
smetísk. Majú charakter skládky komunálneho odpadu, stavebného odpadu a pod. V okolí 
hlavných ciest územia sa nachádzajú aj nerekultivované plochy po ich výstavbe. Na všetkých 
týchto lokalitách sa vyskytuje buď ruderálna vegetácia, alebo značne pozmenená "pôvodná" 
vegetácia trávnych až trávnato-krovinných porastov. 

Biotopy 

V sledovanom území sa nachádzajú biotopy európskeho alebo národného významu 
v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. Za účelom zistenia výskytu týchto biotopov sa v území uskutočnil 
prieskum vegetácie a biotopov (Barančok, 2007), na základe ktorého bolo v sledovanom 
území vyčlenených 15 biotopov (mapa biotopov v Prílohe 1 a Prílohe 4). Tieto biotopy 
predstavujú lesné, krovinné, trávobylinné a vodné biotopy zahrnuté v nasledovných 
mapovacích jednotkách: 
- lesné biotopy    1)  jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, 

  2)  vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy 
- biotopy krovín     3)  vŕbové kroviny stojatých vôd, 

  4)  súvislé porasty krovín s prevahou hlohov, 
- biotopy brehových porastov   5)  brehové porasty a líniová vegetácia s prevahou drevín, 

  6)  brehové porasty s prevahou tráv a bylín, 
- vodné a mokraďné biotopy   7)  vodné toky, 

  8)  trstinové spoločenstvá mokradí, 
- ruderálne biotopy    9)  skupiny krov a mladých stromov, 

10)  krovinami zarastajúce trávobylinné plochy a úhory, 
11)  teplomilná ruderálna vegetácia okrajov ciest a násypov, 
12)  teplomilná ruderálna vegetácia okrajov polí, 
13)  úhory a extenzívne obhospodarované polia, 
14)  intenzívne obhospodarované polia, 
15)  nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel. 

Do biotopu jaseňovo-jelšových podhorských lužných lesov bol zaradený menší súvislý porast 
v severozápadnej časti územia, ktorý predstavuje jelšový les nachádzajúci sa pri 
Dúbravskom potoku (pred sútokom Dúbravského potoka s Antošovým kanálom) a priľahlé 
brehové porasty po oboch stranách Dúbravského potoka. Tento lesík predstavuje porast 
malého lužného lesa s dominanciou jelše lepkavej (Alnus glutinosa), v podraste s bežnými 
vlhkomilnými, nitrofilnými a mezofilnými druhmi krovín a bylín. Tento biotop predstavuje 
najvýznamnejšiu časť prírodného prostredia v sledovanom území a to jednak z hľadiska 
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krajinárskeho, jednak z hľadiska ekologického a jednak z hľadiska výskytu významných 
druhov flóry, fauny a biotopov. Lokalizácia biotopu je znázornená na mape biotopov 
a druhové zloženie je uvedené v tabuľke v Prílohe 4. 

Z hľadiska zaradenia daného biotopu do biotopov v zmysle Katalógu biotopov Slovenska 
(Stanová, Valachovič a kol., 2002) a v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny môžeme konštatovať, že tento biotop patrí medzi prioritné 
biotopy európskeho významu označený ako Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 
(91E0* - označenie v zmysle NATURA 2000). 

Biotop vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov v sledovanom území predstavujú len 
zvyšky porastov, ktoré druhovým zložením potvrdzujú opodstatnenie tohto zaradenia, no 
plošne sú veľmi malé a často s veľmi malým zápojom drevín. V území vytvárajú mozaiku s 
vŕbovými krovinami stojatých vôd a trstinovými spoločenstvami mokradí. V mapovom 
vyjadrení na mape biotopov je zvýraznený dominantný typ biotopu z tejto mozaiky a druhovo 
sú spoločne charakterizované v tabuľke v Prílohe 4. 

Najvýznamnejšie plochy s týmito biotopmi sa nachádzajú v severnej až severozápadnej časti 
územia na brehoch alebo v okolí Dúbravského potoka a Antošového kanála, kde tieto 
porasty zväčša vytvárajú ich brehové porasty, alebo menšie plochy v ich okolí, alebo v južnej 
časti územia, kde zaberajú väčšiu plochu okolo ramien Dúbravského potoka. 

V zmysle Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič a kol., 2002) a v zmysle 
Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 
Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny môžeme vyššie 
uvedené biotopy hodnotiť ako prioritný biotop európskeho významu Ls1.1 Vŕbovo-topoľové 
nížinné lužné lesy (91E0* - označenie v zmysle NATURA 2000), biotop národného významu 
Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd a biotop Lk11 Trstinové spoločenstvá mokradí 
(Phragmition). 

Osobitné postavenie v území majú súvislé porasty krovín s prevahou hlohov, ktoré 
predstavujú krovité porasty hlohov, ruží a menej aj iných drevín v južnej časti územia 
v priestore medzi ramenami Dúbravského potoka. Tu vytvárajú pomerne veľký porast 
charakteristického druhového zloženia, ktorý nadväzuje na okolité porasty lužných lesov, 
porasty vŕbových krovín a brehové porasty potoka. Druhovo sú spolu s ostatnými krovinami 
charakterizované v tabuľke v Prílohe X. 

Ich zaradenie v zmysle Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič a kol., 2002) a v 
zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je 
sporné, nakoľko sa zložením približujú k biotopom Kr6 Xerotermné kroviny, no nie je jasný 
ich pôvod na danom území, stanovištné podmienky sú iné a aj druhové zloženie 
nezodpovedá presne danému biotopu. V zmysle katalógu biotopov patria do kategórie B - 
ostatné biotopy v extraviláne, čo je skupina biotopov, ktoré nie sú významné z hľadiska 
ochrany prírody. 

Podobne to platí aj pre vyčlenený biotop krovinami zarastajúce trávobylinné plochy a úhory, 
ktorý predstavuje biotop podobného druhového zloženia, ale na plochách, ktoré sú 
v mladšom štádiu zarastania, porasty krovín sú redšie, v druhovom zložení sa nachádza viac 
druhov patriacich do biotopov polí, úhorov a iných ruderálnch biotopov. Zároveň však v tomto 
biotope sa objavujú aj druhy teplo a suchomilných trávobylinných porastov. Rovnako aj tento 
biotop v zmysle katalógu biotopov patrí do kategórie B - ostatné biotopy v extraviláne, ktoré 
nie sú významné z hľadiska ochrany prírody. 

Veľkú skupinu biotopov tvoria vodné toky a biotopy brehov miestnych tokov - brehové 
porasty. Vlastné toky Dúbravského potoka a Antošovho kanála sú skanalizované 
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a v minulosti slúžili ako zdroje vody pre zavlažovanie okolitých polí. Z toho dôvodu tu 
nenachádzame ani typické vodné biotopy, ktoré by bolo možné charakterizovať v zmysle 
Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, Valachovič a kol., 2002) a v zmysle Zákona NR SR 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa 
vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Keďže sú vodné toky územia 
zmeliorované, ich vegetácia je veľmi chudobná. Zaujímavosťou je však ojedinelý výskyt 
ohrozených druhov berla vzpriamená (Berula erecta) a krtičník tôňomilný (Scrophularia 
umbrosa). 

Brehové porasty tokov Dúbravského potoka a Antošovho kanála nepredstavujú typické 
brehové porasty ani v častiach so stromovou a krovinnou vegetáciou, ani v častich 
s prevažujúcou trávobylinnou vegetáciou. V tokoch je pomerne málo vody, voda je hlbšie 
položená vzhľadom na okolitý terén a rýchle preteká územím v skanalizovanom koryte. Tým 
vegetácia na brehoch je tvorená druhmi teplo a suchomilnejšími, ako by bolo v podobných 
podmienkach popri prirodzených tokoch. Potom tento biotop možno skôr považovať za 
líniovú drevinnú alebo trávobylinnú vegetáciu - líniové porasty pozdĺž vodných tokov, kde sa 
však okrem prírodných druhov uplatňujú aj ovocné dreviny. Vo väčšej časti sledovaného 
územia tieto ovocné dreviny v týchto líniových porastoch dominujú. Ich lokalizácia je 
znázornená na mape biotopov a druhovo sú charakterizované v tabuľke v Prílohe 4. 

Tieto porasty nie je možné klasifikovať v zmysle Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, 
Valachovič a kol., 2002) a ani v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. Tiež ich možno zaradiť do kategórie B - ostatné biotopy 
v extraviláne, ktoré nie sú významné z hľadiska ochrany prírody. 

Najväčšiu skupinu biotopov v sledovanom území tvoria ruderálne biotopy. Sem možno 
zaradiť skupiny krov a mladých stromov, teplomilnú ruderálnu vegetáciu okrajov ciest 
a násypov (X4), teplomilnú ruderálnu vegetáciu okrajov polí (X4/X6/X7), úhory a extenzívne 
obhospodarované polia (X6), intenzívne obhospodarované polia (X7) a nitrofilnú ruderálnu 
vegetáciu mimo sídiel (X3). 

Z hľadiska druhového zloženia ich môžeme v hrubých rysoch charakterizovať ako biotopy 
ruderálnej vegetácie s prevahou jednoročných burín a segetálnej vegetácie  alebo biotopy 
ruderálnej vegetácie s prevahou trvácich druhov, prevažne tráv. V prvom prípade ide o 
porasty rôznych poľných burín v závislosti od použitej technológie resp. pestovanej plodiny a 
vegetáciu prevažne jednoročných rastlín na čerstvo narušených pôdach. Zaujímavosťou je 
masový výskyt druhov vrbica vŕbolistá (Lythrum hyssopifolia) a chvostík myší (Myosurus 
minimus) na poľnej ceste, ktoré naznačujú subhalinné podmienky (mierne zasolenie). 
V druhom prípade ide o porasty ruderálnej vegetácie, kde dominujú rôzne trávy, najmä smlz 
kroviskový (Calamagrostis epigejos), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), prípadne aj pýr 
plazivý (Elytrigia repens) či psinček tenučký (Agrostis capillaris), v ktorých sú primiešané 
rôzne bežné lúčne druhy a buriny. 

Celkovo teda na základe prieskumu biotopov možno konštatovať, že z hľadiska zaradenia 
zistených biotopov územia do biotopov v zmysle Katalógu biotopov Slovenska (Stanová, 
Valachovič a kol., 2002) a v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny sa tu vyskytuje: 

- prioritný biotop európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy 
(91E0* - označenie v zmysle NATURA 2000), 

- prioritný biotop európskeho významu Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0* - 
označenie v zmysle NATURA 2000), 

- biotop národného významu Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd. 
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Ostatné biotopy nachádzajúce sa v sledovanom území nie sú zaradené do žiadneho 
z biotopov, ktorý je významný z hľadiska ochrany prírody v zmysle Zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa 
vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Zoogeografické členenie 

Faunisticky, podľa živočíšnych regiónov (Čepelák, 1980), patrí sledované územie do 
provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, do vnútorného obvodu, západného okrsku. 
Z juhovýchodu tu zasahuje vplyv provincie Vnútrokarpatskej zníženiny, Panónskej oblasti, 
juhoslovenského obvodu, dunajského okrsku lužného. Existencia uvedeného rozhrania sa 
prejavuje v pestrom zastúpení teplomilných ale aj karpatských druhov flóry a fauny. 

Fauna a živočíšstvo 

Fauna územia sa formovala v rámci vodných spoločenstiev šíriacich sa vodnými cestami 
a terestrických viazaných na suchozemské podmienky (Kalivodová in Hrnčiarová a kol., 
1999). Úroveň poznania rozšírenia jednotlivých skupín je veľmi rozdielna. Najkomplexnejšie 
je spracovaná skupina stavovcov. Nízku úroveň poznania možno konštatovať najmä 
u niektorých skupín bezstavovcov (napríklad pôdny hmyz). Z oblasti sú veľmi dobre 
spracované napr. vtáky (Kalivodová, Darolová A., 1998, Kalivodová, E., Poliak, M.,1987, 
Kalivodová, E., Šteffek, J.,: 1990, Matis, D., a kol., 1989). Pri výbere kritérií pre 
charakteristiku biotopov sledovaného územia sme sa riadili úrovňou kompletizácie poznatkov 
o jednotlivých skupinách živočíchov. Najlepšie sú spracované ryby, obojživelníky, plazy 
(Kminiak a kol., 1993, Kminiak, 1994), vtáky (Feriancová-Masárová, Ferianc, 1982, 
Feriancová-Masárová a kol., 1993, Kalivodová, Máchal, 1978…) a cicavce, hlavne drobné 
cicavce z aspektu zdrojov a šírenia zoonóz. Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín možno 
skonštatovať že pre dotknuté územie je charakteristická fauna polí, okrajov ciest, skládok 
s výskytom drobných cicavcov, hmyzu, pôdnych organizmov a vtákov ďalej sa tu vyskytuje 
charakteristická fauna urbanizovaného územia a mozaiky prídomových záhrad 
a záhumienkov. 

V urbanizovanom území prevládajú druhy s vyššou tendenciou k synantropii - jež 
západoeurópsky (Erinaceus europaeus), potkan obyčajný (Rattus norvegicus), tchor stepný 
(Putorius eversmanii), myš domová (Mus musculus). Na záhradnú a sídelnú zeleň sa v 
hodnotenom území viaže výskyt takýchto vtákov ako holub hrivnák (Columba palumbus), 
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), drozd čierny (Turdus merula), sýkorka veľká 
(Parus major), straka obyčajná (Pica pica) a vrabec domový (Passer domesticus). 

Najväčšou skupinou živočíchov v sledovanom území sú bezstavovce. Veľká časť patrí 
k pôdnej faune alebo k druhom veľmi drobným. K významnejším skupinám bezstavovcov 
patria pavúky (Aranea), mäkkýše (Mollusca) a obrúčkavce (Annelida). Z pavúkov tu bol 
zaznamenaný výskyt kvetárika dvojtvarého (Misumena vatia), beháčika pásavého (Salticus 
scenicus) a križiaka záhradného (Araneus diadematus). 

Najvýznamnejšiu skupinu bezstavovcov predstavuje hmyz. Zo bzdôch (Heteroptera) je tu 
zastúpená hlavne bzdocha pásavá (Graphosoma lineatum) a Polomena viridisima, z 
dvojkrídlovcov (Diptera) je tu najčastejší komár piskľavý (Culex pipiens) a rôzne druhy múch, 
ako napr. mäsiarka (Sarcophaga carnaria). Z blanokrídlovcov (Hymenoptera) sú tu 
zastúpené rôzne druhy mravcov, ôs, čmeľov, zalietavajú tu aj včely. Z  veľkej skupiny 
chrobákov (Coleoptera) tu bol zaznamenaný výskyt viacerých druhov ako napr. bystruška 
fialová (Carabus violaceus), lienka sedembodková (Coccinela septempunctata), chrústik 
letný (Amphimallon solstitiale), chrúst obyčajný (Melolontha melolontha), zlatoň obyčajný 
(Cetonia aurata) a iné. Z motýľov (Lepidoptera) sa tu vyskytuje viacero druhov nočných 
motýľov lišaj topoľový (Laothoe populi) a najmä zástupcovia čeľadí Noctuidae a Geometridae 
a z denných motýľov hlavne mlynárik kapustový (Pieris brassicae), mlynárik repový (Pieris 
rapae), žltáčik rešetliakový (Gonepteryx rhamni), babôčka pávooká (Nymphalis io), babôčka 
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pŕhľavová (Aglais urticae), očkáň timotejkový (Melanargia galathea) a niektoré z druhov 
perlovcov, hnedáčikov, modráčikov a súmračníkov. Zo vzácnejších druhov je to vidlochvost 
ovocný (Iphiclides podalirius) ale najmä jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne), ktorý 
sa tu vyskytuje iba veľmi sporadicky. Sporadickým návštevníkom je modlivka zelená (Mantis 
religiosa) zo skupiny modliviek (Mandodea). 

Zistené druhy bezstavovcov patria až na nepatrné výnimky medzi euryékne, hojné a 
rozšírené druhy. Zloženie spoločenstiev bezstavovcov priamo odráža stav prírodného 
prostredia. Na značne narušených a antropických habitatoch nie sú schopní prežívať 
ekologickí špecialisti. Všetky zistené rizikové druhy sem z najväčšou pravdepodobnosťou 
prenikli z iných biotopov v okolí Moravy alebo z Malých Karpát. Z tohto hľadiska môžu mať 
predovšetkým lokality porastené drevinami význam ako biokoridor. 

V sledovanom území majú svoje zastúpenia aj niektoré druhy stavovcov, z ktorých najväčšiu 
skupinu tvoria vtáky. Priamo v sledovanom území pretekajú len malé skanalizované toky 
s malým prietokom a v nich nebol zaznamenaný výskyt žiadneho z druhov rýb (Pisces). 
Z obojživelníkov (Amphibia) tu bol zaznamenaný len výskyt ropuchy obyčajnej (Bufo bufo) no 
vzhľadom na okolité lokality v širšom území tu možno predpokladať aj ďalšie druhy. Z plazov 
(Reptilia) sa tu vyskytuje jašterica obyčajná (Lacerta agilis) a je predpoklad, že sa tu 
vyskytuje aj užovka obyčajná (Natrix natrix). 

Najpočetnejšie sú v sledovanom území zastúpené vtáky (Aves). Z širšieho okolia sú tu 
uvádzané viaceré druhy, prípadne sú tu uvádzané druhy, ktoré územím prelietavajú. Jedná 
sa hlavne o druhy viazané na vodné prostredie, ktoré územím prelietavajú pri ťahoch alebo 
preletoch medzi jednotlivými vodnými biotopmi v širšom území. Prípadne sem zalietavajú za 
potravou druhy z okolitých vzdialenejších lesných biotopov, kde sa jedná hlavne o dravce 
hniezdiace v lesných alebo skalných biotopoch. 

Priamo v území bol potvrdený výskyt a hniezdenie druhov bažant obyčajný (Phasianus 
colchicus), kukučka obyčajná (Cuculus canorus), červienka obyčajná (Erithacus rubecula), 
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos), trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris), 
penica obyčajná (Sylvia communis), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), kolibkárik čipčavý 
(Phylloscopus collybita), sýkorka veľká (Parus major), strakoš obyčajný (Lanius collurio), 
straka obyčajná (Pica pica), kanárik poľný (Serinus serinus), strnádka obyčajná (Emberiza 
citrinella), strnádka trstinová (Emberiza schoeniculus), strnádka lúčna (Miliaria calandra). 

Za potravou sem zalietavajú aj ďalšie druhy ako sokol myšiar (Falco tinnunculus), holub 
domáci (Columba livia f. domestica), holub hrivnák (Columba palumbus), hrdlička záhradná 
(Streptopelia decaocto), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), kuvik obyčajný (Athene noctua), 
myšiarka ušatá (Asio otus), sova lesná (Stryx aluco), dážďovník obyčajný (Apus apus), žlna 
zelená (Picus viridis), ďateľ veľký (Dendrocopos major), pipíška chochlatá (Galerida cristata), 
škovránik stromový (Lullula arborea), škovránok poľný (Alauda arvensis), lastovička domová 
(Hirundo rustica), belorítka obyčajná (Delichon urbica), trasochvost biely (Motacilla alba), 
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra), 
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (Turdus 
philomelos), muchár sivý (Muscicapa striata), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), 
sýkorka hôrna (Parus palustris), sýkorka belasá (Parus caeruleus), vlha obyčajná (Oriolus 
oriolus), strakoš kolesár (Lanius minor), havran čierny (Corvus frugileus), vrana obyčajná 
(Corvus corone), škorec obyčajný (Sturnus vulgaris), vrabec domový (Passer domesticus), 
vrabec poľný (Passer montanus), zelienka obyčajná (Carduelis chloris), stehlík obyčajný 
(Carduelis carduelis), stehlík konôpkár (Carduelis cannabina) a je možné že niektoré tu aj 
hniezdia. 

Cicavce (Mammalia) sú tu zastúpené iba v menšej miere. Vyskytuje sa tu jež bledý 
(Erinaceus concolor), krt obyčajný (Talpa europaea), piskor obyčajný (Sorex araneus), 
dulovnica menšia (Neomys anomalus), tchor stepný (Putorius eversmanii), hraboš poľný 
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(Microtus arvalis), myška drobná (Micromys minimus) a iné drobné zemné cicavce. Do 
územia sem zalietavajú za potravou niektoré druhy netopierov. Z väčších cicavcov tu žije 
líška obyčajná (Vulpes vulpes), ktorá tu zachádza za potravou. Pomerne bežným druhom je 
zajac poľný (Lepus europaeus) a pomerne veľká je tu populácia srnčej zveri (Capreolus 
capreolus). 

Chránené druhy európskeho a národného významu 

V zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zo 
zistených druhov sledovaného územia jašterica obyčajná (Lacerta agilis) a všetky druhy 
vtákov (okrem holuba domáceho) patria medzi chránené druhy európskeho významu. Druhy 
ako ropucha obyčajná (Bufo bufo), užovka obyčajná (Natrix natrix), jež bledý (Erinaceus 
concolor), tchor stepný (Putorius eversmanii), dulovnica menšia (Neomys anomalus), piskor 
obyčajný (Sorex araneus) a druhy netopierov patria medzi chránené druhy národného 
významu. 

C.II.8 Krajina 

C.II.8.1       Súčasná krajinná štruktúra 

Krajinný priestor je trojrozmerný útvar tvorený abiotickými, biotickými a antropickými prvkami, 
ktoré sa navzájom podmieňujú a ovplyvňujú, ale určujú aj charakter územia, priestorové 
usporiadania a využívania. 

Prvky súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ) sú zo systémového hľadiska fyzicky existujúce 
objekty, ktoré zapĺňajú zemský povrch úplne. Odrážajú súčasné využitie zeme v sledovanom 
území. Ekvivalentom prvkov súčasnej krajinnej štruktúry sú teda typy súčasného využitia 
zeme. Ich typizácia vyjadruje ich schopnosť sa priestorovo diferencovať a niekoľkokrát sa 
v určitom území opakovať, i keď v rôznej kvalite alebo kvantite. V hodnotenom území boli 
vyčlenené typy súčasnej krajinnej štruktúry, ktoré boli zoskupené do určitých skupín na 
základe fyziognómie alebo funkčného postavenia. Pri stanovení štruktúry krajiny sa 
vychádza zo štandardnej metódy výskumu využívania krajiny z aspektov vizuálnych 
(fyziognomické črty štruktúry krajiny), kultúrno-historických (tradičné a historické prvky 
v štruktúre krajiny), fyzických (napr. charakter reliéfu, vodná sieť a pod.), z krajinno-
ekologickej štruktúry (komplex živých a neživých prvkov, prírodných a antropogénnych 
prvkov a ich interakcia) a z funkčnej štruktúry krajiny (využívanie krajiny). 

V sledovanom území boli na základe vyššie uvedených kritérií vyčlenené nasledovné 
štruktúrne prvky: 

- urbánny komplex zahrňujúci obytné a obslužné prvky, priemyselné, dopravné a skladové 
priestory a športovo-rekreačné prvky - tento komplex zahrňuje vlastné mestské sídlo 
Bratislava vrátane rozsiahlych priemyselných areálov a ich infraštruktúry; 

- komunikačný a produktovodný komplex - predstavuje líniové dopravné prvky (diaľnicu, 
cesty, železnicu) a produktovody (plynovod, elektrické vedenia, vodovod, kanalizačný 
zberač); 

- skládkový komplex - centrálne skládky, iné skládky - predstavuje niekoľko väčších alebo 
menších neriadených skládok tuhého komunálneho a zmiešaného odpadu. V okolí sa 
nachádza aj niekoľko riadených skládok komunálneho a priemyselného odpadu; 

- poľnohospodársky komplex - oráčinové prvky, prvky trvalých trávnych porastov, sadové 
prvky, prvky hospodárskych dvorov - tvorí ho orná pôda v území vo veľkoblokovej 
štruktúre a menej aj ako záhumienky a menšie polia, trvalé trávne porasty rôzneho 
charakteru a druhového zloženia, menšie sady, pridomové záhrady a pod. Treba sem 
zaradiť aj poľnohospodárske dvory a areály, poľné hnojiská, sklady a pod. rozptýlené 
v celom okolí, najčastejšie v blízkosti (na okraji) sídiel; 
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- lesohospodársky komplex - prvky prirodzených a poloprirodzených porastov, prvky 
umelých porastov - tvoria ho lesné komplexy v okolí; 

- vodné prvky - vodné toky, vodné plochy, využívané vodné zdroje, pramene, zamokrené 
lokality - zahŕňajú vlastný tok Moravy a jej prítoky, menšie vodné toky, skanalizavané toky 
a malé vodné plochy a mokrade. Všetky toky a plochy sú značne atakované ľudskou 
činnosťou a kvalita vody v nich je podmienená charakterom poľnohospodárskeho využitia 
okolia tokov, vplyvmi vyplývajúcimi z priemyslu a celkovej situácii v území; 

- vegetačné štruktúrne prvky - menšie porasty lesného charakteru, pobrežné bylinné 
spoločenstvá, pobrežné drevinné súvislé alebo medzernaté spoločenstvá, trávne 
mokraďové spoločenstvá, ruderálne spoločenstvá - časť lesných porastov je vyhlásená 
za lesy osobitného určenia s rekreačnou alebo protiimisnou funkciou. Vzhľadom na 
intenzívne využívanie tohto územia sa v území rozšírili aj ruderálne spoločenstvá. 
Z hľadiska fyziognómie rozlišujeme vegetáciu urbánnej štruktúry (parková mestská 
a vidiecka vegetácia, sprievodná vegetácia a pod.), odprírodnenú poľnohospodársku 
štruktúru (veľkoplošné oráčiny, záhumienky, záhradky), poloprirodzenú rekreačnú 
štruktúru (vegetácia sídla, záhradkárske osady a i.), prirodzenú krajinno-ekologickú 
štruktúru (vodné toky a plochy, brehové porasty, trvalé trávne porasty prirodzeného 
charakteru) a prírodnú štruktúru (súvislé lesy). 

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým 
podielom poľnohospodárskej krajiny, menej zastavaných území, priemyselných areálov a 
doplnenú o dopravné štruktúry. 

C.II.8.2 Scenéria krajiny 

Hodnotu estetického pôsobenia krajinného obrazu, ktorý je prejavom krajinnej štruktúry nie je 
možné kvantifikovať, môžeme ho posúdiť len kvalitatívne (stupeň pozitívnych zážitkov 
človeka pri pobyte človeka v krajine). V zásade je potrebné povedať, že posudzovanie 
nárokov na estetickú kvalitu okolitej krajiny úzko súvisí so stupňom kultúrnej vyspelosti ľudí 
vytvárajúcich určitú etnickú jednotku, ako i jej materiálneho zabezpečenia. 

Užšie ponímané územie predstavuje krajinársky menej hodnotné územie s charakteristickým 
reliéfom, s menším podielom prirodzenej vegetácie.  

Za najvýznamnejšie faktory, ktoré podmieňujú estetický ráz kultúrnej krajiny môžeme 
považovať osídlenie (druh, dobu a hustotu), spôsob využitia územia, zastúpenie prírodných 
prvkov, hlavne lesných a NSKV, komunikácie, energovody a pod. V zásade možno 
konštatovať, že uvedené aktivity so zvyšujúcou sa intenzitou využitia krajiny znižujú estetické 
pôsobenie krajiny na človeka. Za pozitívne nosné prvky scenérie krajiny v dotknutom území 
možno považovať v prvom rade všetky typy lesov, remízok a brehových porastov, vodné toky 
s brehovými porastami, mokraďnú vegetáciu a pod. Negatívnymi prvkami scenérie sú 
mestské osídlenia tvorené súvislou plochou zastavaných území, priemyselné areály, 
technické prvky a iné negatívne javy a prvky, ktoré negatívne ovplyvňujú celkovú scenériu 
krajiny. 

Širšie záujmové územie pozostáva z troch základných častí - intravilánu reprezentujúceho 
zastavanú časť mesta, extravilánu s poľnohospodársky využívanou krajinou a extravilánu s 
dominanciou lesných porastov na svahoch Malých Karpát. Z hľadiska krajinnej štruktúry 
sledované územie predstavuje typickú poľnohospodársko-urbanizovanú krajinu. V krajinnej 
štruktúre dominujú plochy ornej pôdy a plochy s rôznym funkčným využitím. Okolie 
predstavujú zastavané územia alebo územia rozsiahlejších lesných komplexov. 
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C.II.9 Chránené územia a ich ochranné pásma 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na 
zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie 
prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a 
udržanie ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín. 
Územné časti vysokej biologickej a ekologickej hodnoty boli z hľadiska zachovalosti alebo 
ohrozenosti biotopov vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo 
podliehajú osobitnej ochrane.  

Napriek výraznej antropizácii širšieho záujmového územia sa tu nachádza niekoľko 
významných lokalít, ktoré predstavujú lokality ochrany prírody, prípadne ochrany prírodných 
zdrojov. Do tejto časti územia Bratislavy zasahuje Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé 
Karpaty, ktorá zahŕňa lesné masívy Malých Karpát a Devínskej Kobyly. CHKO Malé Karpaty 
bola vyhlásená vyhláškou MŽP SR č. 138/2001 Z.z. z 30. marca 2001. V CHKO platí 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny druhý stupeň ochrany. 

Na území okresu Bratislava IV  boli vyhlásené NPR Devínska Kobyla, PR Fialková dolina, 
PR Štokeravská vápenka, NPP Devínska hradná skala, PP Devínska lesostep, CHA 
Devínske alúvium Moravy a CHA Lesné diely.  

Druhová ochrana sa viaže na chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené nerasty 
a chránené skameneliny. Ochrana drevín zabezpečuje legislatívnu ochranu významným 
stromom a ich skupinám vrátene stromoradí, ktoré majú mimoriadny kultúrny, vedecký, 
ekologický prípadne krajinotvorný význam. Na území Bratislavy je vyhlásených 27 solitérov 
resp. skupín chránených stromov. V sledovanom území sa nenachádza žiaden. 

Z ochrany ostatných prírodných zdrojov sa v území nachádzajú lokality ochrany lesných, 
vodných a pôdnych zdrojov. Z lesov sú to predovšetkým lesy ochranné a lesy osobitého 
určenia. Na území mesta Bratislava sa nachádza 490,64 ha lesov ochranných a 6 999,89 ha 
lesov osobitého určenia. U lesov ochranných ide predovšetkým o lesy na mimoriadne 
nepriaznivých stanovištiach a o lesy s ochranou pôdy. U lesov osobitého určenia sú to 
predovšetkým lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, lesy chránených území 
a prímestské lesy s rekreačnou funkciou. Územia ochranných lesov a lesov osobitého 
určenia sú lokalizované mimo dosahu realizácie zámeru, viažu sa na vybrané časti lesov 
Malých Karpát a lužných lesov v okolí Dunaja a Moravy. 

V zmysle §27 zákona o ochrane prírody a krajiny je územím európskeho významu územie 
v Slovenskej republike tvorené jednou, alebo viacerými lokalitami na ktorých sa nachádzajú 
biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa 
vyhlasujú chránené územia, ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít 
obstaraným MŽP SR. Národný zoznam prerokúva vláda, ktorá ho po odsúhlasení zasiela 
Európskej komisii na schválenie. Navrhované územia európskeho významu, ktoré schváli 
Európska komisia, vyhlási orgán ochrany prírody za chránené územie alebo za zónu 
chráneného územia najneskôr do 6 rokov od schválenia národného zoznamu Európskou 
komisiou. 

Chránené vtáčie územia a ostatné chránené územia a ich ochranné pásma a zóny sú 
súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území. Biotopy druhov vtákov európskeho 
významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov možno v zmysle §26 zákona č. 543/2002 Z.z. 
vyhlásiť za chránené vtáčie územia. Národný zoznam navrhovaných vtáčích území bol 
zverejnený v čiastke 4/2003 Vestníka MŽP SR. V blízkosti sa nachádza chránené vtáčie 
územie Malé Karpaty (SKCHVU014) a Morava (SKCHVU016). 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  380  - 

Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu schválila vláda SR uznesením 
č. 239 zo 17. marca 2004. Uverejnený bol v čiastke 3/2004 Vestníka MŽP SR. Medzi územia 
európskeho významu (ÚEV) boli zaradené lokality, ktoré patria aj do súvislej európskej 
sústavy chránených území, a sú to územia Devínska Kobyla (SKUEV0280), Rieka Morava 
(SKUEV0314), Devínske alúvium Moravy (SKUEV0312) a ďalšie. 

Priamo do sledovaného územia nezasahuje žiadne územie zaradené do NATURA 2000. 

Slovenská republika je od 1.1.1993 riadnou zmluvnou stranou Ramsarskej konvencie. 
Slovensko sa pristúpením k tejto konvencii zaviazalo zachovávať a chrániť mokrade, ako 
regulátory vodných režimov a biotopy podporujúce charakteristickú flóru a faunu. Mokraďami 
sa v zmysle konvencie rozumejú všetky „územia s močiarmi, slatinami a vodami 
prirodzenými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi …“ (čl. 1. ods. 
1). V čl. 3. ods. 1. sa zmluvné strany zaväzujú podporovať zachovanie mokradí, najmä tých, 
ktoré boli zaradené do Zoznamu medzinárodne významných mokradí - Ramsarské lokality. 
Alúvium Moravy a Dunajské luhy patria do tohto zoznamu. 

Priamo dotknuté územie sa nachádza v priestore medzi dvoma časťami Chránenej krajinnej 
oblasti (CHKO) Malé Karpaty a to časťou zahrňujúcou lokalitu Devínska Kobyla, situovanou 
na juhozápad od sledovaného územia a časťou situovanou východne od sledovaného 
územia zahrňujúcou lokality Hrubá pleš, Kačín, Cimbal a i. Juhozápadne od sledovaného 
územia sú ešte v masíve Devínskej Kobyly lokalizované aj Národná prírodná rezervácia 
(NPR) Devínska Kobyla a prírodná rezervácia (PR) Štokeravská vápenka, ktorá sa nachádza 
najbližšie k sledovanému územiu. Okrem nich sa vo väčšej vzdialenosti nachádzajú aj ďalšie 
chránené územia (uvedené vyššie v tejto kapitole). Vo väčšej vzdialenosti severozápadným 
smerom od sledovaného územia sa ešte nachádza najjužnejšia časť CHKO Záhorie. 

Na území spomínaných dvoch CHKO sa nachádza viacero menších ekologicky významných 
území alebo biotopov. Z nich najbližšie sú situované na severných a severovýchodných 
svahoch Devínskej Kobyly. 

Priamo na dotknutých plochách v sledovanom území sa nenachádza žiadne chránené 
územie. Zároveň do riešenej lokality priamo ani nezasahuje žiadne chránené územie alebo 
jeho ochranné pásmo. V súlade so zákonom 543/2002 Z.z. preto platí v dotknutom území 
prvý stupeň ochrany. 

Od lesných porastov a ostatných významných biotopov nachádzajúcich sa východne od 
sledovaného územia a spadajúcich do CHKO Malé Karpaty oddeľuje sledované územie 
diaľnica D2 a štátna cesta I/2 (úsek Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Stupava). Od časti 
CHKO Malé Karpaty na území Devínskej Kobyly, ktorá zahŕňa aj PR Štokeravská vápenka, 
NPR Devínska Kobyla a významnejšie biotopy na úpätí svahov Devínskej Kobyly sledované 
územie oddeľuje cesta II/505, miestna komunikácia (cesta III. triedy) vedúca do Devínskej 
Novej Vsi a železničná trať č. 110 v úseku Bratislava - Devínska Nová Ves. 

Na najvýznamnejšie lokality nachádzajúce sa na území vlastných Malých Karpát a Devínskej 
Kobyly nadväzujú všetky významnejšie plochy alebo línie nachádzajúce sa priamo 
v sledovanom území a sú medzi sebou prepojené prostredníctvom prvkov územného 
systému ekologickej stability a prvkov krajinnej vegetácie (zelene - hlavne prvky nelesnej 
stromovej a krovinnej vegetácie, trvalé trávobylinné porasty a pod.). 

Všetky najvýznamnejšie prírodne hodnotné lokality sú vo väčšej vzdialenosti od lokalizácie 
zámeru, takže realizácia zámeru ich priamo neovplyvní. Pri realizácii akejkoľvek činnosti 
v území je však potrebné zachovať všetky chránené územia v širšom okolí sledovaného 
územia a zároveň je potrebné z územia vylúčiť akúkoľvek činnosť, ktorá by tieto územia 
mohla ohroziť aj nepriamo, hlavne prostredníctvom znečistenia podzemných alebo 
povrchových vôd a znečistením ovzdušia. 
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C.II.10 Územný systém ekologickej stability (ÚSES)        

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je taká celopriestorová štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a 
foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné 
prvky nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu. Štúdia regionálneho územného 
systému ekologickej stability (ďalej ako RÚSES) mesta Bratislavy (J. Králik a kol., 1994 ) 
zhodnotila ekologickú stabilitu riešeného územia a vymedzila biocentrá a biokoridory 
regionálneho a nadregionálneho významu. Tie predstavujú krajinné segmenty tvorené 
prirodzenou biotou, sú zachovalé alebo veľmi málo pozmenené a sú schopné fungovať ako 
genetický zásobník pre obnovu hlavných prirodzených ekosystémov v riešenom území. 
Mnohé z uvedených lokalít chránených území tvoria zároveň aj prvky územného systému 
ekologickej stability (ÚSES). 

Základ ÚSES podľa konceptu ÚPN v riešenom území mesta Bratislavy tvoria existujúce 
prvky provincionálneho významu - provincionálny biokoridor v nive Dunaja (vrátane vodného 
toku), provincionálny biokoridor v pohorí Malých Karpát a provincionálne biocentrum 
Devínska Kobyla. 

Na území mesta sú uvádzané v koncepte ÚPN v rámci RÚSES (Krempaský, 2000) dve 
nadregionálne biocentrá a šesť obligátnych nadregionálnych biokoridorov. Nadregionálny 
biokoridor v alúviu Moravy nadväzuje na Dunajský biokoridor smerom k nadregionálnemu 
biocentru Dolnomoravská niva. Tiež existujúci je nadregionálny biokoridor Bratislavské luhy - 
Neziderské jazero, ktorý predstavuje špecifický prípad biokoridoru v trase medzinárodne 
významnej migračnej cesty najmä pre vodné vtáctvo. Takýto charakter biokoridoru 
neumožňuje jeho presné priestorové vymedzenie. 

V rámci spresneného a doplneného RÚSES v rámci subdodávky „Zhodnotenie a návrh 
riešenia prvkov tvorby krajiny pre návrh ÚPN“ (Petrakovič, 2003) je navrhnutých celkom 35 
biocentier a 17 biokoridorov. Z nich v širšom sledovanom území boli vyčlenené biocentrá 
a biokoridory - biocentrum regionálneho významu Machnáč, biocentrum regionálneho 
významu Sitina - Starý grunt, biocentrum regionálneho významu Horský park - Slavín, 
biokoridor provincionálneho významu Dunaj, biokoridor regionálneho významu Vydrica 
s prítokmi. Priamo do sledovaného územia nezasahuje žiadny z týchto prvkov ÚSES. 

Okrem chránených území a prvkov ÚSES sa na území mesta Bratislava nachádza 109 
genofondových významných lokalít flóry. Okrem toho tu bolo aj ďalších 56 lokalít flóry. 
Všetky uvedené prírodne hodnotné lokality vo vyššie uvedených dokumentáciách sú vo 
väčšej  vzdialenosti od lokalizácie zámeru, takže realizácia zámeru ich neovplyvní. 

Hoci priamo v sledovanom území neboli vyčlenené žiadne genofondové plochy flóry a fauny, 
lokalizácia územia medzi takými významnými územiami ako je Devínska Kobyla, Malé 
Karpaty a rieka Morava dáva predpoklad výskytu niektorých významných druhov fauny 
(hlavne bezstavovcov, menej stavovcov) a aj flóry. 

Najvýznamnejšie prvky územného systému ekologickej stability nadregionálnej alebo 
regionálnej úrovne sú situované v širšom území a sú viazané na územie CHKO Malé 
Karpaty alebo ostatné chránené územia v masíve Devínskej Kobyly. V doterajších 
dokumentáciách územného systému ekologickej stability bolo v širšie ponímanom území 
vyčlenené regionálne biocentrum (RBc) Kamenáče (SZ od sledovaného územia), regionálne 
biocentrum (RBc) Hrubá pleš (na svahoch Malých Karpát V od sledovaného územia) 
a regionálny biokoridor (RBk) Stará Mláka s prítokmi (prechádzajúce S od sledovaného 
územia). Ďalšie biocentrá a biokoridory sa nachádzajú na Devínskej Kobyle, v okolí rieky 
Morava a pod., všetky však vo väčšej vzdialenosti od sledovaného územia. 

Zo sledovaného územia nebola spracovaná žiadna dokumentácia lokálneho (miestneho) 
územného systému ekologickej stability, v ktorom by boli prehodnotené a zadefinované 
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prvky ÚSES na lokálnej úrovni. Na základe prieskumu však možno konštatovať, že medzi 
takéto lokálne prvky ÚSES patria viaceré ďalšie lokality na úpätí svahov Malých Karpát a 
Devínskej Kobyly. Priamo v dotknutom území funkciu biocentra na lokálnej úrovni plní 
jelšový lesík v lokalite Dúbravčie na severozápadnom okraji sledovaného územia a funkciu 
interakčných prvkov plnia vodné toky Dúbravčický potok, Antošov kanál a Lamačský potok 
s brehovými porastami. Tieto interakčné prvky sú tvorené prevažne líniami brehových 
porastov rôznej veľkosti a zloženia. Sú často nespojité, stromové a krovité porasty často 
striedajú trávnaté svahy tokov s upravenými brehmi. V druhovom zložení brehových porastov 
v niektorých úsekoch prevládajú pôvodné dreviny, ktoré však na viacerých miestach dopĺňajú 
a na niektorých miestach až dominujú porasty ovocných drevín (hlavne sliviek) a krovín, 
alebo sú tu aj línie šľachtených topoľov. Tieto koridory však predstavujú základnú kostru 
územného systému ekologickej stability sledovaného územia. Prepájajú významné lokality 
biocentier Malých Karpát, Devínskej Kobyly, biokoridoru v nive Dunaja a biokoridoru rieky 
Moravy. 

Možno teda konštatovať, že koridory Dúbravského potoka, Antošovho kanála a Lamačského 
potoka s brehovými porastami a ostatné prvky ÚSES v území sú súčasťou provincionálneho 
biokoridoru vedúceho v pohorí Malých Karpát a napájajúceho sa na provincionálne 
biocentrum Devínska Kobyla. Predstavujú tým poslednú možnosť prepojenia celých Malých 
Karpát s Devínskou Kobylu v území, ktoré nie je dosiaľ zastavané. Aj keď je zároveň nutné 
skonštatovať, že funkčnosť daného biokoridoru je obmedzovaná existenciou súčasných 
líniových bariér, ako je diaľnica, cesty, železnica, čiastočná zástavba a aj veľkoblokové 
poľnohospodárske využívanie územia. 

Vo vyčlenenom sledovanom území sa nachádza len veľmi málo plošne rozsiahlejších lokalít 
s významnými porastami drevín alebo trávobylinnými spoločenstvami. Za významnejšie 
prvky možno považovať väčšie skupiny stromov a krov, menšie lesíky alebo remízky 
a väčšie plochy trávobylinných porastov. Okrem spomínaného jelšového lesíka v lokalite 
Dúbravčie sem možno zaradiť už iba lokalitu v okolí Dúbravského potoka pri ceste II/505. 
Tieto plochy sú však veľmi silne atakované činnosťou človeka v území (priamo aj nepriamo), 
hlavne poľnohospodárstvom a dopravou, nepriamo aj priemyselnou výrobou zo 
vzdialenejších lokalít. Možno ich považovať za interakčné prvky, ktoré napomáhajú zvyšovať 
funkčnosť biokoridorov. 

Pre zvýšenie ekologickej významnosti územia a funkčnosti prvkov ÚSES je potrebné 
v budúcnosti dobudovať systém koridorov v území, hlavne širšími líniami brehových porastov 
tvorených pôvodnými druhmi stromov a krov. Zároveň je potrebné vybudovať systém 
menších plôch s drevinou vegetáciou, ktorá doplní súčasné plochy charakteru biocentier 
alebo interakčných prvkov. 

C.II.11 Obyvateľstvo 

Urbanistická štúdia Lamačská brána rieši územie vybraných mestských častí 
v severozápadnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. Riešené územie UŠ zóny Lamačská 
brána sa rozprestiera v území okresu Bratislava IV, ktorý tvoria mestské časti Devín, 
Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač a Záhorská Bystrica. Z nich sú 
predmetom urbanistickej štúdie Lamačská brána len tri dotknuté mestské časti, a to 
Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Lamač a Bratislava - Záhorská Bystrica.  

Posudzované územie tvorí prvú etapu výstavby uvažovanú v Urbanistickej štúdii zóny 
Lamačská brána. 

Priamo v riešenom území sa nenachádzajú žiadne obytné budovy a teda v ňom v súčasnosti 
nežijú ani žiadni obyvatelia. 

V mestských častiach, dotknutých riešeným územím UŠ Lamačská brána - Devínska Nová 
Ves, Lamač a Záhorská Bystrica, žilo v roku 2006 takmer 25 tisíc obyvateľov, ktorí tvorili viac 
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ako štvrtinu obyvateľstva okresu Bratislava IV a necelých 6 % obyvateľstva Bratislavy. 
Najdynamickejší vývoj zaznamenalo riešené územie v 80. rokoch, a to vďaka rozvoju 
Devínskej Novej Vsi. V nasledujúcom intercenzálnom období sa rast počtu obyvateľov 
takmer zastavil. Príčiny možno hľadať jednak v zmenených spoločensko – ekonomických 
podmienkach, ale najmä v zmene reprodukčného správania obyvateľstva. Obdobie 2001 - 
2006 možno tiež charakterizovať ako obdobie stagnácie, prípadne nepatrného rastu. Počet 
obyvateľov riešeného územia vzrástol iba o 843 osôb, pričom najväčší rast zaznamenala MČ 
Záhorská Bystrica (takmer o 600 obyvateľov). Dokumentujú to aj indexy rastu riešeného 
územia za príslušné obdobia: 

r. 2006/2001 - index  103,5,  r. 2001/1991 - index100,7, r. 1991/1980 - index 178,2.  

Tab. č. 109: Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v r. 1980-2006 

počet obyvateľov v roku 

Územie 

SĽDB 
1980        
(1. 11.) 

SĽDB 
1991        
(3. 3.) 

SODB 
2001      
(26. 5.) 

2002                
(31. 
12.) 

2003                
(31. 
12.) 

2004                
(31. 
12.) 

2006 
(31.12.) 

Bratislava, hl. m. SR 
380 
259 

442 
197 

428 
672 

427 
049 

425 
533 

425 
155 

426 
091 

okres Bratislava I 59 547 49 018 44 798 43 977 43 367 42 858 41 581 

okres Bratislava II 
119 
845 

112 
419 

108 
139 

107 
991 

108 
056 

108 
316 

109 
648 

okres Bratislava III 72 571 64 485 61 418 61 606 61 467 61 614 61 823 
okres Bratislava IV 75 606 84 325 93 058 93 116 92 994 92 926 94 417 

okres Bratislava V 52 690 
131 
950 

121 
259 

120 
359 

119 
649 

119 
441 

118 
622 

                
okres Bratislava IV 75 606 84 325 93 058 93 116 92 994 92 926 94 417 
    z toho MČ dotknuté rieš. úz.:     
Devínska Nová Ves 4 051 15 223 15 502 15 439 15 435 15 399 15 784 
Lamač 7 058 7 004 6 544 6 492 6 446 6 410 6 528 
Záhorská Bystrica 2 335 1 731 2 086 2 255 2 321 2 398 2 663 

MČ dotknuté rieš. územím  

UŠ Lamačská brána spolu 13 444  23 958  24 132  24 186  24 202  24 207  24 975 

% obyv. okresu BA IV   

z obyv. BA, hl. m. SR  19,88 19,07 21,71 21,8 21,85 21,86 22,16 

% obyv. MČ (spolu) dotknutých     
rieš. úz. UŠ z obyv. BA, hl. m. SR 3,54 5,42 5,63 5,66 5,69 5,69 5,86 

% obyv. MČ (spolu) dotknutých     

rieš. úz. UŠ z obyv. okr. BA IV 17,78 28,41 25,93 25,97 26,03 26,05 26,45 
Zdroj: Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 
           Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2005, ŠÚ SR - Krajská správa v Bratislave 

Vekové zloženie obyvateľstva Bratislavského kraja podľa okresov, miest a obcí za rok 2006 ŠÚ SR – 
pracovisko ŠÚ SR v Bratislave 

V období 2001-2006 počet obyvateľov riešeného územia rástol o niečo rýchlejšie, ako 
obyvateľstvo okresu Bratislava IV (index rastu 101,5), sú to však len malé rozdiely. 
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Obyvateľstvo podľa druhu pobytu 

SODB umožňuje sledovať obyvateľstvo aj podľa druhu pobytu, t.j. obyvateľstvo bývajúce 
a obyvateľstvo prítomné1. V období medzi sčítaniami sú k dispozícii iba údaje z bilancií, a to 
iba o bývajúcom obyvateľstve.  
 
Tab. č. 110: Obyvateľstvo podľa druhu pobytu podľa SODB 2001 

rok 2001 

územie bývajúce 
obyvateľstvo 

dočasne 
neprítomné obyv. 

bývajúce 
prítomné obyv. 

dočasne 
prítomné obyv. 

prítomné 
obyvateľstvo  

Bratislava, hl. m. SR 428 672 35 820 392 852 30 233 423 085 

okres Bratislava IV 93 058 7 613 85 445 7 197 92 642 
z toho Dev. Nová Ves 15 502 964 14 538 686 15 224 
              Lamač 6 544 596 5 948 368 6 316 
              Záh. Bystrica 2 086 109 1 977 186 2 163 

MČ dotknuté rieš. územím  
UŠ Lamačská brána spolu 24 132 1 669 22 463 1 240 23 703 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Veková štruktúra obyvateľstva 

Tab. č. 111: Veková štruktúra obyvateľstva podľa SODB v r. 2001 
rok 2001 

obyvateľstvo vo veku 

predpro- 
duktívnom                         produktívnom                            poproduk- 

tívnom/1                      

obyv. 
spolu 

index 
starnutia 

priemerný vek územie 

abs. % abs. % abs. % abs. % roky 

BRATISLAVA, 
HL. M. SR 59 866 14,0 269 636 62,9 99 170 23,1 428 672 165,65 38,7 

okres Bratislava IV 16 302 17,5 56 377 60,6 20 379 21,9 93 058 125,01 37,2 
  z toho          
 Devínska Nová Ves 3 754 24,2 9 803 63,2 1 945 12,6 15 502 51,81 31,7 
 Lamač 648 9,9 3 974 60,7 1 922 29,4 6 544 296,60 43,0 
 Záhorská Bystrica 319 15,3 1 210 58,0 557 26,7 2 086 174,61 40,3 

MČ dotknuté rieš. 
územím  
UŠ Lamačská brána 
spolu 

4 721 19,6 14 987 62,1 4 424 18,3 24 132 93,71   

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: 
/1 vrátane nezisteného veku 
index starnutia = [(obyv. 60+ r. M, 55+ r. Ž) / (obyv. 0-14 r.)] * 100 
 
                                                 
1 Trvale bývajúce obyvateľstvo tvoria osoby, ktoré mali v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt bez ohľadu na to, či boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v mieste trvalého bydliska prítomné. Ak neboli v rozhodujúcom 
okamihu prítomné v mieste trvalého bydliska, boli sčítané ako osoby trvale bývajúce, ale dočasne neprítomné. 
Prítomné obyvateľstvo tvoria osoby, ktoré boli v rozhodujúcom okamihu sčítania prítomné na území Slovenskej republiky. Ak 
neboli v rozhodujúcom okamihu prítomné v mieste svojho trvalého bydliska, boli sčítané v mieste svojho dočasného pobytu ako 
osoby dočasne prítomné. 
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Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje rozdelenie obyvateľstva do hlavných vekových 
skupín, ktorými sú: 

• predproduktívny vek   (0 - 14 rokov), 
• produktívny vek          (15 - 59 rokov muži, 15 - 54 rokov ženy), 
• poproduktívny vek      (60+ rokov muži, 55+ rokov ženy). 

 
Pri sčítaní sa obyvateľstvo riešeného územia vyznačovalo pomerne vysokým zastúpením 
detskej zložky obyvateľstva (19,6 %) v porovnaní s jej zastúpením v hlavnom meste alebo 
okrese Bratislava IV. Veľmi nízke hodnoty však vykazovala MČ Lamač. Zastúpenie 
poproduktívnej zložky bolo priaznivejšie (18,3 %) a index starnutia bol nižší ako 100 %, t.j. 
detská zložka populácie bola početnejšia ako poproduktívna. 
 
Tab. č. 112: Veková štruktúra obyvateľstva 

rok 2006 

obyvateľstvo vo veku 

predpro- poproduk- 

duktívnom                         produktívnom                            tívnom/1                      
obyv. 
spolu 

index 
starnutia 

priemerný 
vek 

územie Abs. % abs. % abs. % Abs. % roky 
Bratislava, hl. m. 
SR 50 950 12,0 280 077 65,7 95 064 22,3 426 091 186,6 40,2 

okres Bratislava IV 13 068 13,8 60 390 64,0 20 959 22,2 94 417 160,4 39,1 
z toho          
Devínska Nová Ves 2 173 13,8 11 816 74,9 1 795 12,6 15 784 82,6 35,0 
Lamač 659 10,0 3 718 57,0 2 151 33,0 6 528 326,0 44,0 
Záhorská Bystrica 402 15,1 1 640 61,6 621 23,3 2 663 154,5 39,9 
MČ dotknuté rieš. 
územím 

3 234 12,9 17 174 68,8 4 567 18,3 24 975 141,2 x 

Zdroj:   Vekové zloženie obyvateľstva Bratislavského kraja podľa okresov, miest a obcí za rok 2006 ŠÚ SR – 
pracovisko ŠÚ SR v Bratislave 

Do roku 2006 sa situácia zmenila. Výrazne, až o 6,7 percentuálneho bodu, klesol podiel 
detskej zložky. Zastúpenie poproduktívnej zložky síce stagnuje, ale vzrástol podiel 
obyvateľov v produktívnom veku. A pokiaľ obyvateľstvo porovnávaných území starne, 
obyvateľstvo riešeného územia v tomto období vykazuje opačnú tendenciu, s miernym 
znížením priemerného veku Táto situácia je však len prechodná a proces starnutia sa prejaví 
v budúcom období naplno aj v riešenom území, ako je to v MČ Lamač. Populácia starne aj 
v MČ Devínska Nová Ves. Opačný vývoj v MČ Záhorská Bystrica súvisí najmä s lokalizáciou 
novej bytovej výstavby. 

Prognóza vývoja obyvateľstva do roku 2030 

V  demografických prognózach sme vychádzali z doteraz najnovších dostupných prognóz, 
a to konkrétne z demografickej prognózy spracovanej riešiteľským kolektívom v rámci 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007. V tejto demografickej projekcii je 
dodržaná Stratégia rozvoja hl. mesta, podľa ktorej sa výhľadová veľkosť celého mesta má 
pohybovať v rozmedzí 490-558 tis. obyvateľov. Návrh ÚPN vytvára ponuku rozvoja územia 
pre 550 200 obyvateľov vo výhľadovom období r. 2030. V priestorovom rozvoji sa počíta s 
prírastkom pre 125 tis. obyvateľov oproti dnešnému stavu. Navrhovaná disponibilita 
vychádza z rozvojového variantu k roku 2030. V prognóze sa vychádza z údajov SODB 
v roku 2001 a z celkového vývoja obyvateľstva za posledných 15 rokov. Rovnako uvažované 
a zhodnotené sú i súčasné zmeny populačného vývoja na Slovensku, zvlášť prebiehajúci 
proces demografického starnutia. 
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Tab. č. 113: Prognóza obyvateľstva  podľa okresov a mestských častí k r. 2030 
okres – MČ 1991 2001 2004 2006 2030 

Bratislava I 49 018 44 798 42 858 41 581 60 300 
Staré Mesto 49 018 44 798 42 858 41 581 60 300 

Bratislava II 112 419 108 139 108 316 109 648 125 800 
Podunajské Biskupice 21 087 19 749 19 860 20 248 21 100 

Ružinov 73 131 70 004 69 657 70 202 84 700 

Vrakuňa 18 201 18 386 18 799 19 198 20 000 

Bratislava III 64 485 61 418 61 614 61 823 82 900 
Nové Mesto 40 317 37 418 37 130 36 915 48 200 

Rača 20 784 20 172 20 287 20 444 27 400 

Vajnory 3 384 3 828 4 197 4 464 7 300 

Bratislava IV 84 325 93 058 92 926 94 417 123 100 
Devín 771 884 982 1034 2 500 

Devínska Nová Ves  15 223 15 502 15 399 15 784 33 600 
Dúbravka 37 442 35 199 34 525 34 636 34 900 

Karlova Ves 22 154 32 843 33 212 33 772 33 800 

Lamač 7 004 6 544 6 410 6 528 8 300 

Záhorská Bystrica 1 731 2 086 2 398 2 663 10 500 

Bratislava V 131 950 121 259 119 441 118 622 158 100 
Čunovo 816 911 914 933 2 100 
Jarovce 1 124 1 199 1 239 1 249 12 350 

Rusovce 1 759 1 922 2 093 2 287 4 100 

Petržalka 128 251 117 227 115 195 114 153 139 550 

Bratislava, hl. m. spolu 442 197 428 672 425 155 426 091 550 200 

 

Vzhľadom k tomu, že na území mesta Bratislava je denne prítomných podstatne viac 
obyvateľov (nielen vlastné trvale bývajúce obyvateľstvo), ktoré zaťažuje všetky zariadenia 
občianskej vybavenosti, komunikačné a inžinierske siete, bola vypracovaná aj prognóza 
predpokladaného vývoja prítomného obyvateľstva.  
V súčasnosti vychádzame z prepočtov a odhadov, že na území mesta je cca 180-210 tis. 
obyvateľov dočasne denne prítomného obyvateľstva v závislosti od ročných období. Pohyb 
kulminuje v rámci sezónnych prác, významných podujatí a pohybuje sa v rozsahu 5-8 %, t. j. 
o 30 až 35 tis. obyvateľov smerom hore.   
V prognóze sa uvažuje, že podiel prítomného obyvateľstva v pomere k trvalo bývajúcemu sa 
nebude výrazne zvyšovať a  bude oscilovať na úrovni dnešného podielu v rozsahu 40-50 %, 
vrátane návštevníkov mesta. To znamená, že v návrhovom období k roku 2030 sa 
predpokladá celkový počet v rozsahu 770 až 820 tis. denne prítomných obyvateľov, s čím sa 
uvažuje pri záťaži jednotlivých mestských funkcií.  

Tab. č. 114: Prognóza vývoja denne prítomného obyvateľstva k r. 2030 
OBYVATEĽSTVO 2001 2004 2030 

trvalo bývajúce 428 672 425 155 550 200 
denne prítomné 180 000 - 210 000 180 000 - 215 000 220 000 – 270 000 
spolu prítomné 608 700 - 639 000 605 000 - 640 000 770 000 – 820 000 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

Ekonomická aktivita obyvateľstva patrí medzi základné sociálno-ekonomické klasifikácie 
obyvateľstva. Podľa toho sa obyvateľstvo triedi na ekonomicky aktívne a neaktívne. 
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo zahŕňa počet pracujúcich s jediným zamestnaním, počet 
osôb na materskej (rodičovskej) a ďalšej rodičovskej dovolenke a evidovaných 
nezamestnaných v príslušnom roku.  

Tab. č. 115: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa sektorov národného 
hospodárstva podľa SODB v r. 2001 

rok 2001 

ekonomicky aktívne osoby v: 

primárnom 
sektore 

sekundárnom 
sektore 

terciárnom 
sektore 

EAO 
bez udania 
odvetví 

EAO 
spolu územie 

(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) 

Bratislava, hl. m. SR 933 0,4 31 856 13,4 144 691 60,7 60 719 25,5 238 199 

okres Bratislava IV 169 0,3 6 646 12,8 32 883 63,5 12 080 23,3 51 778 
z toho Devínska Nová Ves 38 0,5 1 439 17,0 4 895 58,0 2 072 24,5 8 444 
          Lamač 14 0,4 422 10,9 2 537 65,3 910 23,4 3 883 
          Záhorská Bystrica 23 2,1 120 11,2 610 56,7 323 30,0 1 076 

  MČ dotknuté rieš. územím  
  UŠ Lamačská brána spolu 75 0,6 1 981 14,8 8 042 60,0 3 305 24,7 13 403 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
Pozn.: 
EAO - ekonomicky aktívne osoby 
primárny sektor - hlavné kategórie OKEČ A - B 
sekundárny sektor - hlavné kategórie OKEČ C - F 
terciárny sektor - hlavné kategórie OKEČ G - Q 

Ekonomická aktivita obyvateľstva Bratislavy je v porovnaní s ostatným územím SR  
vysoká. Tento rozdiel je spôsobený najmä vyšším stupňom jej hospodárskeho rozvoja s 
koncentráciou pracovných príležitostí, vysokým počtom produktívneho obyvateľstva a vyšším 
podielom pracujúceho obyvateľstva v poproduktívnom veku. 

K roku 2001 v porovnaní s rokom 1991 pozorujeme v mestských častiach dotknutých 
riešeným územím (spolu) nárast počtu EAO v terciárnom sektore o 384 osôb, teda na 8 042, 
t. j. 60,0 % zo všetkých EAO. Zastúpenie primárneho a sekundárneho sektora sa však 
značne znížilo. V primárnom sektore môžeme sledovať pokles o 369 EAO a podiel 
ekonomicky činných v tomto sektore hospodárstva predstavuje len 0,6 %, v sekundárnom 
sektore bol pokles o 1 924 EAO a podiel tvorí 14,8 %. V tomto desaťročí však značne stúpol 
(viac než 3-násobne) počet ekonomicky aktívnych osôb v neudaných odvetviach, z 1 022 
v roku 1991 až na 3 305 v roku 2001, teda podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva bez 
udania odvetví stúpol zo 7,8 % na 24,7 %. Ekonomická aktivita obyvateľstva (podiel EAO 
z trvale bývajúceho obyvateľstva) v roku 2001 prevyšuje celoslovenský priemer (51,1 %). 

Celkovo, ekonomická aktivita obyvateľstva Bratislavy má mierne stúpajúcu tendenciu. Táto 
súvisí s postupným zvyšovaním počtu obyvateľov v produktívnom veku. Vo výhľade 
predpokladáme postupné znižovanie počtu ekonomicky aktívnych osôb v súvislosti 
s odchodom silnejších ročníkov do dôchodkového veku.  

Podľa zastúpenia ekonomicky aktívnych obyvateľov (mestských častí dotknutých riešeným 
územím UŠ Lamačská brána - spolu) v jednotlivých odvetviach NH z 13 403 EAO až 3 305 
(t. j. 24,7 %) je zaradených v kategórii neudané odvetvia. Najviac ekonomicky aktívnych 
obyvateľov pracuje vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru (11,7 %), v priemyselnej výrobe (10,6 %), ohľadom 
nehnuteľností, prenajímania a obchodných služieb, vo výskume a vývoji (9,5 %) a vo verejnej 
správe a obrane, v povinnom sociálnom zabezpečení (8,6 %). Na druhej strane, najmenej 
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ekonomicky činných bolo v súkromných domácnostiach s domácim personálom, rybolove a 
chove rýb, ťažbe nerastných surovín, lesníctve, ťažbe dreva a pridružených službách, 
v exteritoriálnych organizáciách a združeniach a v poľnohospodárstve, poľovníctve a 
súvisiacich službách. 

Údaje o ekonomickej aktivite obyvateľstva v obciach sú k dispozícii iba z SODB. Dostupné 
sú však údaje za okresy z databázy RegStat ŠÚ SR. 

Tab. č. 116: Ekonomická aktivita obyvateľstva 
   2002 2003 2004 2005 

Bratislava, hl. m. SR 232 470 229 122 233 701 229 364 
Okres Bratislava I 21 454 21 309 21 858 21 303 
Okres Bratislava II 55 353 54 420 54 807 53 864 
Okres Bratislava III 30 837 30 047 31 038 30 603 
Okres Bratislava IV 50 522 49 440 51 209 50 103 
Okres Bratislava V 74 304 73 906 74 789 73 491 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo okresu Bratislava IV tvorilo podľa SODB v roku 2001 22,2 
% ekonomicky aktívnych obyvateľov Bratislavy. Oproti sčítaniu sa tento podiel výraznejšie 
nezmenil, v rokoch 2002-2006 sa pohyboval v rozmedzí 21,6-21,8 %.  

Hospodárska základňa 

V rámci kapitoly Hospodárska základňa čerpáme informácie z Územného plánu hl. m. SR 
Bratislavy,  rok 2007. Za okresy je uvedený počet pracovníkov v národnom hospodárstve 
tak, ako ich sleduje Štatistický úrad SR každoročne do úrovne okresov v publikácii 
Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch. 

Pracujúci s jediným alebo hlavným zamestnaním zahŕňajú všetky osoby v pracovnom, 
služobnom alebo členskom pomere k štátnej, družstevnej alebo inej organizácii, alebo osoby 
individuálne hospodáriace bez rozdielu veku, štátnej príslušnosti, dĺžky pracovnej doby, 
pokiaľ túto činnosť vykonávajú ako jediné alebo hlavné zamestnanie. 

Počty pracujúcich boli vykázané v tých okresoch, kde majú svoje pracovisko, nie podľa sídla 
závodu alebo podniku. Pracovisko je zaradené do toho odvetvia hospodárstva, do ktorého sa 
zaraďuje celý ekonomický subjekt svojou hlavnou činnosťou. 

Zamestnanosť v bratislavských okresoch podľa organizačných subjektov  - územná metóda 

Okres Bratislava IV, v ktorom sa nachádza aj riešené územie, nepatrí medzi ťažiskové 
priestory zamestnanosti v Bratislave. Podľa územnej metódy pracuje v tomto okrese iba 13,2 
% zamestnancov, t.j. najmenej medzi okresmi Bratislavy. 

Tab. č. 117: Zamestnanosť v bratislavských okresoch podľa organizačných subjektov 
- územná metóda 

            rok 2002 2003 2004 2005 

  okres abs. % abs. % abs. % abs. % 

Bratislava I  78 572 23,5 71 992 23,9 74 333 23,7 78 697 23,7 

Bratislava II 97 069 29,1 81 567 27,1 88 687 28,2 95 474 28,8 

Bratislava III 66 027 19,8 63 398 21 65 348 20,8 67 304 20,3 

Bratislava IV 44 147 13,2 40 952 13,6 42 704 13,6 43 820 13,2 
Bratislava V 48 184 14,4 43 588 14,4 42 985 13,7 46 083 13,9 

mesto spolu 333 999 100,0 301 497 100,0 314 057 100,0 331 378 100,0 
Zdroj: Zamestnanosť v &sr, krajoch a okresoch 2003, 2004, 2005, ŠÚ SR. 
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Prognóza vývoja  trhu práce  

Prognóza vývoja zamestnanosti v jednotlivých okresoch a mestských častiach Bratislavy 
predstavuje jeden zo základných nástrojov pre usmerňovanie územnej a hospodárskej 
politiky mesta. Je spracovaná podľa najnovších poznatkov z hľadiska predpokladaných 
a možných investícií v jednotlivých územiach mesta Bratislavy, z pripravenosti územia, 
z hľadiska možného zainvestovania inžinierskymi sieťami a komunikačnými prepojeniami, 
vrátane dopravných komunikácií a informačných technológií.  

Tab. č. 118: Trh práce a pracovné príležitosti - prognóza vývoja      k r. 2030 

ÚZEMIE pracovné príležitosti            
v roku 2001 

pracovné príležitosti     
v roku 2030 

intenzita zamestn. 
v roku 2030 

Bratislava I 97 000 109 000 181 

Bratislava II 91 000 116 000 92 
Bratislava III 61 000 79 300 95 
Bratislava IV 28 000 41 000 33 
Bratislava V 27 000 58 000 37 

mesto spolu 304 000 403 000 71 

Z hľadiska nárastu zamestnanosti oproti stavu v roku 2001 sa predpokladá najvyšší nárast v 
okresoch Bratislava V a Bratislava IV pre nevyhnutný rozvoj značne poddimenzovanej 
zamestnanosti v týchto okresoch, so súbežným znížením zaťaženosti mestskej hromadnej 
dopravy. Prognóza vývoja zamestnanosti v mestských častiach je spracovaná podľa 
územných požiadaviek a z predpokladaných investícií v jednotlivých častiach mesta.  

Tab. č. 119: Prognóza pracovných príležitostí     k r. 2030 
OKRES -  MČ 2001 2030 

Bratislava I 97 000 109 000 

Staré Mesto 97 000 109 000 
Bratislava II 91 000 116 000 
Podunajské Biskupice 8 000 10 000 
Ružinov 79 500 101 500 
Vrakuňa 3 500 4 500 
Bratislava III 61 000 79 300 
Nové Mesto 49 600 55 500 
Rača 8 200 12 500 
Vajnory 3 200 11 300 
Bratislava IV 28 000 41 000 
Devín 300 400 
Devínska Nová Ves 9 000 11 000 
Dúbravka 6 000 9 500 
Karlova Ves 11 200 15 600 
Lamač 1 000 2 500 
Záhorská Bystrica 500 2 000 
Bratislava V 27 000 58 000 
Čunovo 200 400 
Jarovce 500 2 600 
Rusovce 1 300 4 000 
Petržalka 25 000 51 000 

Bratislava, hl. m. spolu 304 000 403 300 
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V mestských častiach dotknutých riešeným územím UŠ Lamačská brána sa k roku 2030 
odhaduje spolu 15 500 pracovných príležitostí: v Devínskej Novej Vsi - 11 000 (nárast 
o 2 000 pracovných príležitostí v porovnaní s rokom 2001), v Lamači - 2 500 (nárast o 1 500 
pracovných príležitostí) a v Záhorskej Bystrici 2 000 pracovných príležitostí (nárast o 1 500 
pracovných príležitostí oproti roku 1991). 

Retrospektívny vývoj počtu bytov 

Trvale obývané byty v rokoch sčítaní 1980, 1991 a 2001 vykazujú rastúcu tendenciu. 
Najväčší prírastok bytov sa logicky viaže na obdobie 1980-1991 s najvyšším prírastkom 
obyvateľstva. V mestských častiach dotknutých riešeným územím UŠ Lamačská brána tento 
prírastok dosiahol 3 925 bytov. Podľa SODB v roku 2001 bolo 8 661 trvale obývaných bytov. 
Čo sa týka obložnosti bytov, sledujeme opačný, klesajúci trend. V území dotknutých 
mestských častí predstavuje pokles obložnosti v období rokov 1980-2001 0,24 osoby (z 3,03 
v roku 1980 na 2,79 obyvateľov na byt v roku 2001).  

Tab. č. 120: Retrospektívny vývoj počtu bytov a obložnosti v r. 1980-2001 

ukazovateľ územie SĽDB 1980             
(1. 11.) 

SĽDB 1991            
(3. 3.) 

SODB 2001 (26. 
5.) 

Bratislava, hl. m. SR 127 291 161 494 165 587 

okres Bratislava IV 24 232 30 048 35 270 

z toho Devínska Nová Ves 1 185 4 948 5 065 

            Lamač 2 511 2 795 2 821 

            Záhorská Bystrica 741 619 775 

počet trvale 
obývaných bytov 

MČ dotknuté rieš. územím  
UŠ Lamačská brána spolu 4 437 8 362 8 661 

Bratislava, hl. m. SR 2,99 2,74 2,59 
okres Bratislava IV 3,12 2,81 2,64 
z toho Devínska Nová Ves 3,42 3,08 3,06 
            Lamač 2,81 2,51 2,32 
            Záhorská Bystrica 3,15 2,80 2,69 

počet obyv. / byt 
(obložnosť) 

MČ dotknuté rieš. územím  
UŠ Lamačská brána spolu 3,03 2,87 2,79 

Zdroj: Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970 - 2001, ŠÚ SR 

Ukazovatele bývania podľa SODB 2001 

V podkapitole uvádzame prehľad vybraných ukazovateľov bývania v okrese Bratislava IV a v 
mestských častiach dotknutých riešeným územím UŠ Lamačská brána tak, ako ich zachytilo 
SODB v roku 2001.   

Veková štruktúra bytového fondu v mestských častiach dotknutých riešeným územím UŠ 
Lamačská brána je pomerne dobrá. Až 4 172 bytov (48,2 %) bolo postavených v období 
1981-1990 a 2 421 (t. j. 28,0 %) v období 1971-1980. Za tieto dve etapy teda bolo 
postavených celkovo 6 593 (76,2 %) bytov. Výstavba bytov v desaťročí 1991-2001 už bola 
oveľa slabšia, keďže bolo postavených len 646 bytov, t. j. 7,5 % z celkového počtu bytov 
postavených do roku 2001. 

Kategorizácia bytov 

Kvalitu bytového fondu charakterizuje aj jeho zatriedenie do 4 kategórií, ako ich 
charakterizuje a zisťuje aj ŠÚ SR pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov.  
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Tab. č. 121: Ukazovatele bývania podľa SODB v r. 2001  

                                    územie 
                           / 
ukazovateľ 

Bratislava 
IV 

Devínska 
Nová 
Ves 

Lamač Záhorská 
Bystrica 

MČ 
dotknuté 
rieš. úz. UŠ 
Lam. brána 
spolu 

trvale obývané byty 35 270 5 065 2 821 775 8 661 
neobývané byty 2 906 419 263 203 885 
počet bývajúcich osôb 91 398 15 278 6 456 2 067 23 801 

počet cenzových domácností 38 655 5 457 3 090 867 9 414 

počet obytných miestností 102 194 15 591 7 504 2 894 25 989 

obytná plocha bytu v m2 1 684 395 259 553 135 140 60 296 - 

počet osôb na 1 byt 2,59 3,02 2,29 2,67 2,75 
počet osôb na 1 obytnú 
miestnosť 

0,89 0,98 0,86 0,71 0,92 

počet osôb na 1 cenz. 
domácnosť 2,36 2,8 2,09 2,38 2,53 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 

Veková štruktúra bytov 

Bytový fond sledovaného územia mal v roku 2001 nasledujúcu vekovú štruktúru 
(v absolútnom i relatívnom vyjadrení): 

Tab. č. 122: Veková štruktúra trvale obývaných bytov v r. 2001   

trvale obývané byty podľa obdobia výstavby (abs.) 

územie 
do 1899 
a nezistené 

1900 - 
1919 

1920 -  
1945 

1946 -  
1970 

1971 -  
1980 

1981 -  
1990 

1991 -  
2001 spolu 

z toho 
1996 - 
2001 

Bratislava, hl. m. SR 3 980 2 606 13 132 47 184 46 945 40 855 10 885 165 587 4 031 
okres Bratislava IV 661 143 434 4 950 17 044 6 932 5 106 35 270 943 

z toho Devínska Nová Ves 129 39 155 394 189 3 825 334 5 065 218 
              Lamač 35 16 65 180 2 101 308 116 2 821 79 
           Záhorská Bystrica 65 27 63 254 131 39 196 775 142 

MČ dotknuté rieš. územím  
UŠ Lamačská brána spolu 229 82 283 828 2 421 4 172 646 8 661 439 

  

trvale obývané byty podľa obdobia výstavby (%) 
územie 

do 1899 
a nezistené 

1900 - 
1919 

1920 -  
1945 

1946 -  
1970 

1971 -  
1980 

1981 -  
1990 

1991 -  
2001 spolu 

z toho 
1996 - 
2001 

Bratislava, hl. m. SR 2,4 1,6 7,9 28,5 28,4 24,7 6,6 100,0 2,4 
okres Bratislava IV 1,9 0,4 1,2 14,0 48,3 19,7 14,5 100,0 2,7 

z toho Devínska Nová Ves 2,5 0,8 3,1 7,8 3,7 75,5 6,6 100,0 4,3 
           Lamač 1,2 0,6 2,3 6,4 74,5 10,9 4,1 100,0 2,8 
           Záhorská Bystrica 8,4 3,5 8,1 32,8 16,9 5,0 25,3 100,0 18,3 

MČ dotknuté rieš. územím  
UŠ Lamačská brána spolu 2,6 0,9 3,3 9,6 28,0 48,2 7,5 100,0 5,1 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
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Lamačská brána spolu zatriedený do jednotlivých kategórií takto: 

Tab. č. 123: Trvale obývané byty podľa kategórie bytu v r. 2001 

MČ dotknuté riešeným územím UŠ Lamačská brána spolu 

   

druh budovy 
kategória rodinné 

domy 
bytové 
domy 

ostatné 
budovy 

trvale obývané 
byty 

% danej kategórie               z 
celku 

I. kategória 1 844 5 829 268 7 941 91,7 
II. kategória 287 179 10 476 5,5 
III. kategória 33 1 0 34 0,4 
IV. kategória 139 65 6 210 2,4 

spolu (abs.) 2 303 6 074 284 8 661  
% daného 
druhu  26,6 70,1 3,3  100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR 
 

Veľkostná skladba bytov 

Tab. č. 124: Veľkostná skladba trvale obývaných bytov v r. 2001 

trvale obývané byty podľa veľkosti (abs.) 
územie 1 obytná 

miestnosť 2 izby 3 izby 4 izby 5+ izieb 

TOB 
spolu 

Bratislava, hl. m. SR 21 998 35 119 75 812 25 404 7 254 165 587 
okres Bratislava IV 5 337 4 777 16 614 6 426 2 116 35 270 

z toho Devínska Nová Ves 581 402 2 709 1 003 370 5 065 
            Lamač 627 558 1 211 183 242 2 821 
            Záhorská Bystrica 20 118 274 151 212 775 

MČ dotknuté rieš. územím  
UŠ Lamačská brána spolu 1 228 1 078 4 194 1 337 824 8 661 

územie trvale obývané byty podľa veľkosti (%) TOB 
spolu 

Bratislava, hl. m. SR 13,3 21,2 45,8 15,3 4,4 100,0 
okres Bratislava IV 15,1 13,5 47,1 18,2 6,0 100,0 

z toho Devínska Nová Ves 11,5 7,9 53,5 19,8 7,3 100,0 
            Lamač 22,2 19,8 42,9 6,5 8,6 100,0 
            Záhorská Bystrica 2,6 15,2 35,4 19,5 27,4 100,0 

MČ dotknuté rieš. územím  
UŠ Lamačská brána spolu 14,2 12,4 48,4 15,4 9,5 100,0 

Zdroj: SODB 2001, ŠÚ SR Pozn.: TOB - trvale obývané byty 

Prevládajúcim typom bytu v riešenom území je trojizbový byt. Podobne, ako v meste 
Bratislava, trvale obývané byty s 3 izbami tvorili až 48,4 všetkých bytov riešeného územia 
a MČ Devínska Nová Ves to bolo až 53,5 % (v meste Bratislava 45,8 %). Pokiaľ v hl. meste 
pripadá významný podiel (21,2 %) aj na dvojizbové byty, v riešenom území pripadá väčší 
podiel na byty s jednou obytnou miestnosťou a na štvorizbové byty. 
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Tab. č. 125: Dokončené byty v období 2001-2006 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-2006 
Bratislava, hl. m. SR 1362 2048 1284 1987 3211 2521 12413 
Okres Bratislava I 216 274 131 178 208 120 1127 
Okres Bratislava II 335 826 658 443 1 556 925 4743 
OKRES 
BRATISL
AVA III 238 272 112 272 473 288 1655 
Okres Bratislava IV 441 409 156 645 698 801 3150 
Okres Bratislava V 132 267 227 449 276 387 1738 

V období 2001-2006 bolo v okrese Bratislava IV dokončených 3150 bytov, t.j. 1/4 bytov 
dokončených na území hlavného mesta. V priemere bolo ročne dokončených 525 bytov. 
Ukazuje sa, že tempo dokončenia nových bytov v tomto období je približne rovnaké ako 
v 90. rokoch. 

C.II.12 Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti 
Zdroj:www.bratislava.sk 

Prvé stopy po trvalom osídlení sa viažu k mladšej dobe kamennej. Keltský kmeň Bójov v 2. 
storočí pred n. l., na území mesta založil významné mocenské centrum s obrannou funkciou, 
ktoré sa preslávilo aj vďaka razeniu mincí. Najznámejšie sú zlaté statéry s nápisom Biatec.  
Strategický význam oblasti súčasnej Bratislavy objavili Rimania. Vybudovali tu vojenské 
tábory, ktoré boli strategické aj z hľadiska obchodu. Jedným z táborov bola Gerulata na 
území dnešných Rusoviec, ktorá bola súčasťou obranného systému Limes Romanus. 

Počas výbojov rozširovali rímske légie pestovanie viniča a výrobu vína na všetkých 
obsadených územiach. 

Počas sťahovania národov sa na území dnešnej Bratislavy usadili Slovania. Pod vedením 
franského kupca Sama vznikla Samova ríša – prvý známy kmeňový zväzok Slovanov. 
Predchádzali mu nájazdy bojových kmeňov kočovných Avarov a potreba obrany voči nim. Po 
Samovej smrti sa ríša rozpadla na kniežatstvá. Následným spájaním kniežactiev vznikol 
štátny útvar Veľkej Moravy. Sláva ríše vyvrcholila počas vlády najvýznamnejšieho panovníka 
Svätopluka. Začiatok jej postupného zániku sa spája s prvou písomnou zmienkou o 
Bratislavskom hrade v Salzburských letopisoch z roku 907, kedy sa pri Hrade odohrala bitka 
medzi maďarskými družinami a bavorským vojskom. Starí Maďari v nej zvíťazili a obsadili 
východnú časť Veľkej Moravy. 

Koncom 10. storočia vznikol Uhorský štát a za vlády Štefana I. (1001-1038) bolo k nemu 
pripojené územie dnešnej Bratislavy. Bratislava sa stala dôležitým hospodárskym a 
správnym centrom uhorského pohraničia. 

V 13. storočí boli Bratislave udelené kráľovské výsady. Významným obdobím v živote mesta 
na prelome 14. a 15. storočia bolo obdobie vlády Žigmunda Luxemburského. Žigmund 
potvrdil mestu staršie donácie a výsady udelené Arpádovcami a Anjouovcami a udelením 
nových privilégií vyzdvihol Bratislavu na popredné politické a hospodárske mesto v Uhorsku. 
Na základe jeho dekrétu z roku 1405 sa Bratislava zaradila medzi najvýznamnejšie mestá, 
ktoré sa odvtedy nazývali slobodné kráľovské mestá. V roku 1434 udelil mestu erbovú listinu 
s právom používať znak s tromi vežami nad otvorenou bránou v hradbách. 

Nečakaný obrat v histórii mesta prinieslo 16. storočie. V tragickej bitke s Turkami pri Moháči 
v roku 1526 zahynul uhorský kráľ Ľudovít II. Za nového kráľa bol napriek protikandidátovi 
Jánovi Zápoľskému a napriek odporu časti uhorskej šľachty zvolený na zasadnutí v 
bratislavskom františkánskom kostole Ferdinand Habsburský. Turci postupovali veľmi rýchlo 
dovnútra krajiny. Uhorská šľachta sa zachraňovala útekom na terajšie územie Slovenska, 
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kam sa sťahovali i krajinské úrady. V roku 1530 ohrozovali Turci aj Bratislavu a čiastočne ju 
poškodili delostreľbou. 

Katastrofa, ktorá postihla Uhorsko po moháčskej bitke, bola pre Bratislavu paradoxne 
pozitívom. Po obsadení hlavného mesta Budína hľadala uhorská šľachta, svetskí aj cirkevní 
hodnostári útočisko na sever od Dunaja a čo najbližšie k Viedni, kde sídlil kráľ Ferdinand. 
Výhodná poloha a relatívna bezpečnosť Bratislavy rozhodli o tom, že sa stala hlavným 
mestom Uhorska. Rozhodol o tom uhorský snem na svojom zasadnutí roku 1536. Mesto 
obchodníkov, remeselníkov a vinohradníkov sa stalo sídelným mestom krajiny, sídlom 
panstva a cirkvi. Bratislava sa stala snemovým mestom kráľovstva a korunovačným mestom 
uhorských kráľov, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny. V rokoch 
1536-1830 bolo v Dóme sv. Martina korunovaných 11 kráľov a kráľovien. 

V 18. storočí sa Bratislava stala nielen najväčším a najvýznamnejším mestom Slovenska, ale 
i celého Uhorska. V tomto storočí sa postavilo veľa honosných palácov uhorskej aristokracie, 
stavali sa kostoly, kláštory a iné cirkevné budovy, prestaval a rozšíril sa hrad, vyrastali nové 
ulice a počet obyvateľov sa strojnásobil. Konali sa tu zasadania stavovského snemu, 
korunovácie kráľov a kráľovien, pulzoval tu čulý kultúrny a spoločenský život. 

Obdobie najväčšieho rozvoja mesta predstavuje doba vlády Márie Terézie (1740-1780). Od 
jej nástupu začala usmerňovať stavebný vývoj v meste stavebná kancelária Uhorskej 
kráľovskej komory, ktorá riadila najmä stavbu erárnych budov (palác Uhorskej kráľovskej 
komory, Vodná kasáreň, a i.). Veľké stavebné úpravy sa vykonali aj na hrade, ktorý sa stal 
reprezentačným kráľovským sídlom (resp. jeho uhorského miestodržiteľa) a strediskom 
spoločenského a politického života na najvyššej úrovni. 

Vláda Jozefa II. znamenala pre Bratislavu ústup zo slávy. Bratislava prestala byť hlavným 
mestom Uhorska. Na Jozefov príkaz sa roku 1783 odsťahovala do Budína Miestodržiteľská 
rada a iné centrálne úrady a 13. mája odviezli do Viedne aj kráľovskú korunu stráženú 
dovtedy na Bratislavskom hrade. Odsťahovanie ústredných úradov vyvolalo priam masový 
odchod šľachty z mesta. Bratislava sa z hlavého mesta krajiny zmenila opäť na provinčné 
mesto. 

Začiatok 19. storočia sa niesol v znamení napoleonských vojen. V roku 1805 bol po bitke pri 
Slavkove uzavretý v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca tzv. Bratislavský mier medzi 
Francúzskom a Rakúskom. Mier však netrval dlho a už v roku 1809 Napoleonova armáda 
poškodila mesto delostreleckým ostreľovaním z pravého brehu Dunaja. 

Od tridsiatych rokov 19. storočia nastal v meste prudký rozvoj priemyslu, podporený 
zavedením modernej dopravy. Rýchlu dopravu vo veľkom umožňovali na Dunaji parné lode 
schopné plávať už aj proti prúdu rieky. Od roku 1848 začali premávať parné vlaky. 

Poslednou veľkou politickou udalosťou v meste za Uhorska bolo zasadnutie uhorského 
stavovského snemu v rokoch 1847-1848. V marci 1848 snem odhlasoval zrušenie 
poddanstva. Cisár Ferdinand V. následne navštívil Bratislavu a 11. apríla 1848 tzv. marcové 
zákony podpísal a vyhlásil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Po rozpustení 
posledného uhorského snemu a premiestnení politického sídla Uhorska do Pešti sa stáva 
Bratislava definitívne politicky menej významnou. 

Významným medzníkom v histórii mesta bola prvá svetová vojna. Bratislavu nezasiahli boje 
priamo, ale dôsledky obyvatelia každodenne znášali. Zásobovanie zlyhalo, ceny boli 
najvyššie v celej monarchii. Koniec prvej svetovej vojny v novembri 1918 priniesol zmeny na 
mape Európy. Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a vznikla Československá republika. O osude 
Bratislavy sa rozhodovalo na parížskych mierových rokovaniach. Keď už bolo koncom roku 
1918 zrejmé, že Bratislava bude začlenená do ČSR, rozhodli sa predstavitelia mesta 
premenovať ho na Wilsonov, resp. mesto Wilsonovo, podľa amerického prezidenta T.W. 
Wilsona. Predstavitelia mesta žiadali, aby ho dohodové mocnosti uznali za otvorené - 
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slobodné mesto. Tento návrh bol však zamietnutý a mesto, ktoré nazývali Pressburg, 
Pozsony, Prešpork, bolo pričlenené v januári 1919 k ČSR. Nové pomenovanie mesta bolo 
schválené 27. marca 1919. Na mape Európy sa objavila Bratislava.  

V medzivojnovom období sa Bratislava vyvíjala pomerne harmonicky. V tomto čase mesto 
zaznamenáva urbanistický, architektonický, priemyselný a výrobný rozmach. V príkladnej 
tolerancii až do obdobia druhej svetovej vojny tu žili viaceré národnostné a kultúrne 
spoločenstvá - slovenské, nemecké, maďarské, židovské, české, chorvátske 

Počas existencie Slovenského štátu sa Bratislava stala po prvýkrát hlavným mestom. Mesto 
bolo sídlom prezidenta, parlamentu, vlády a všetkých úradov štátnej správy. Stratila však 
časť svojho územia - Petržalka a Devín boli pripojené k Nemecku.  

Po druhej svetovej vojne sa situácia v Bratislave zásadne zmenila. Väčšina jej židovského 
obyvateľstva sa nevrátila z koncentračných táborov, po oslobodení bola z mesta odsunutá aj 
väčšina obyvateľstva nemeckej a maďarskej národnosti. Koniec štyridsiatych a začiatok 
päťdesiatych rokov sa niesol v znamení prestavby a opätovnej výstavby vojnou zničených 
častí mesta, najmä priemyselných podnikov, ktoré boli po roku 1948 znárodnené.  
Spolu s politickými zmenami v roku 1989 došlo k nastoleniu dlho neriešenej otázky reálnej 
federalizácie Československa. 31. decembra 1992 prestalo Československo existovať. 
Bratislava sa opäť stala hlavným mestom samostatného Slovenska. 
Status hlavného mesta znamenal radikálne zmeny v charaktere mesta. V súčasnosti je 
považovaná za jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich a najperspektívnejších regiónov v 
Európe. 

Najcennejšie prvky z hľadiska kultúrno-historického sú chránené ako hnuteľné alebo 
nehnuteľné kultúrne pamiatky, prípadne ich ochranné pásma, alebo ako pamiatkové 
rezervácie a pamiatkové zóny. Najcennejšia časť mesta, Hrad s podhradím a s časťou 
Starého mesta, tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR) s 264 kultúrnymi pamiatkami 
vyhlásenú r. 1954.  

Na území mesta Bratislava je vyhlásených tiež 8 lokalít v kategórii pamiatková zóna, 
z ktorých sa posudzovaného územia týka len PZ CMO (centrálna mestská oblasť) Bratislava 
vyhlásená v r.1992 (ostatné PZ sú pamiatkovými zónami pôvodnej vidieckej zástavby 
v okrajových častiach mesta). PZ CMO je členená na 5 častí. Všetky ulice a námestia 
situované v PZ CMO Bratislava sú chránené v zmysle jej zásad ochrany a obnovy podľa 
zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

K 1.1.2004 bolo na území Bratislavy evidovaných 1 113 pamiatkových objektov, z toho 762 
kultúrnych pamiatok. K rovnakému dátumu bolo na území Bratislavy 1 (čo sa prakticky kryje 
s územím MČ Staré Mesto) evidovaných 904 pamiatkových objektov, z toho 642 kultúrnych 
pamiatok. Z uvedeného je zrejmé, že na území MČ Staré Mesto sa sústreďuje vyše 80 % 
pamiatkových objektov ako aj kultúrnych pamiatok Bratislavy 2. 

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy v oblasti ochrany pamiatkového fondu bolo v rámci 
SR 72 najcennejších pamiatok a ich súborov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky.  

                                                 
 
 
2  Podľa zákona NR SR č. 49/2002  Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa kultúrne pamiatky a národné 

kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok považujú za "národné kultúrne 
pamiatky". Pôvodná kategória Národných kultúrnych pamiatok (NKP) národných kultúrnych pamiatok sa s 
ohľadom na tradície a dokumentovanie tohto javu zachováva iba ako údaj v príslušnom registri ústredného 
zoznamu. 
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Na území Bratislavy to boli tieto: 
• Bratislavský hrad s areálom (vyhl. r. 1961), 
• Pamätník Slavín s areálom (vyhl. r. 1961), 
• Devín – Slovanské hradisko (vyhl. r. 1961), 
• Academia Istropolitana (vyhl. r. 1961), 
• Evanjelické lýceum, Konventná ul. (vyhl. r. 1961), 
• Dóm sv. Martina (vyhl. r. 1990), 
• Dúbravka – Villa rustica (vyhl. r. 1990).  

Hnuteľných kultúrnych pamiatok je v meste Bratislava k 1.1.2004 evidovaných 386, z toho 
337 na území MČ Staré Mesto (87,3 %). Jedna pamiatka (súbor historických dokumentov 
v Štátnom ústrednom archíve) je evidovaný ako národná hnuteľná kultúrna pamiatka.   

Z hľadiska kultúrno-historického si pozornosť zasluhujú aj plochy historických parkov, záhrad 
a ostatnej historickej zelene. Väčšina týchto kultúrnych pamiatok je sústredená v mestskej 
časti Staré mesto. 
V lokalite, kde sa bude realizovať zámer, alebo v jeho bezprostrednom okolí, sa nenachádza 
žiadna z vyššie spomínaných národných kultúrnych pamiatok. V lokalite v súčasnosti ani 
nebol podaný žiadny návrh na vyhlásenie veci za NKP. 
Rovnako sa v tomto priestore nenachádza žiadny objekt zapísaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu (ÚZPF). 
 
Zdroj: www.lamac.sk 
História Lamača je dlhá, ale ešte dlhšia je história osídlenia v jeho okolí. 
V oblasti Lamača sa lokalizujú štyri osady. V južnej časti sa nachádzala dedina neznámeho 
mena, ktorá zanikla roku 1241. 

Ďalšie dve Blumenau a Sellendorf založil Jakub, bratislavský richtár medzi rokmi 1279 až 
1288.  Jakub ich osádza kolonistami, zakladá vinohrady a mlyny. Ich hranice boli neskôr 
dôvodom častých sporov so susedmi. Možno preto dediny hoci hojne obdarované výsadami 
neprosperovali. Rozvoju neprospelo ani rozdelenie územia medzi dedičov richtára Jakuba. V 
uvedených sporoch dediny do roku 1436 prakticky zanikli. Severnejšie od Blumenau bola 
založená dedina Lamač. Jej zakladateľom roku 1506 bol Ján (Skerlič). Dedina sa dá doložiť 
až od tridsiatych rokov, keď zosilnel príliv chorvátskych kolonistov. Prvýkrát sa spomína roku 
1547 pod menom Krabatendorff (Chorvátska Ves), hoci v nemeckých písomnostiach sa 
spomína ako Blumenau. Prvé slovanské znenie sa objavuje roku 1549 ako Lamas.  

Kolonisti to nemali ľahké, lebo kraj bol lesnatý, preto im boli odpustené dane. Ale roku 1548 
už mesto Bratislava, ktorej Lamač patril požadovalo 12 zlatých a aj vymenovalo richtára. 
Lamač mal vtedy 46 domov, 1556 mal 54, 1580 mal už 80. Roku 1561 postihol Lamač 
požiar. Určitú náhradu za škody prinieslo zriadenie hostinca, kde mohli Lamačania čapovať 
vlastné víno. Od toho času však takmer každá generácia prežila aspoň jedno trpké obdobie. 
V nasledujúcich rokoch spôsobovali škody protiturecké vojská, v roku 1624 Lamač 
vydrancovali. 

Stále pohromy spôsobili, že Lamač upadal. Nevládal vydržiavať farára ani učiteľa, preto v 
rokoch 1634-1752 bol Lamač filiálkou Záhorskej Bystrice. Roku 1679 sa rozšírila epidémia 
moru. Rok nato posvätili kaplnku sv. Rozálie, ktorá je ochrankyňa proti moru. Potom počas 
Rákocziho povstania bol Lamač 4 razy vydrancovaný (1703-1711). To už žilo v Lamači len 
39 rodín, ktorých počet preriedil ďalší mor roku 1714. Ale dedina sa postupne vzmáhala, 
roku 1752 sa osamostatnila, roku 1755 ju postihol ďalší požiar. Napriek tomu urbár z roku 
1768 udáva 124 rodín so 620 osobami. Počiatok 19.storočia znova nesie pečať nepokojov, 
vojny a utrpenia. V predvečer sv. Rozálie r. 1831 sa objavila cholera. Napriek tomu je r. 1837 
v Lamači 919 obyvateľov. Roku 1846 sa stavia železnica, ale medzi robotníkmi vypukol týfus 
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a zachvátil aj dedinu. Rok 1848 priniesol zrušenie poddanstva, takže dedina prestala byť 
poddanou obcou Bratislavy. 

Rok 1866 vypukla prusko - rakúska vojna. Pruská armáda 21.júna 1866 prekročila hranice 
Čiech, 3.júla porazila rakúsku armádu pri Hradci Králové. Konečná fáza bojov sa odohrala 
22.júla 1866 pri Lamači. Roku 1882 bol založený Spolok dobrovoľných hasičov v Lamači. 
Roku 1918 sa vytvoril nový štát - ČSR.  

Druhá svetová vojna(1939-1945). Začiatok vojny bol mimoriadne búrlivý, hrozilo, že obec 
pripadne Veľkonemeckej ríši.  

Obec sa zapísala aj do dejín SNP, keď batéria umiestnená v Lamači prešla k povstalcom. 
Koncom marca 1945 sa priblížil front k Bratislave. Jednotky sovietskej armády oslobodili 
Lamač 5.aprila 1945. Od 1.apríla 1946 sa Lamač zlúčil s Bratislavou.  

Zdroj:  www.devinskanovaves.sk,  www.devinska.sk 
Devínska Nová Ves sa pýši mimoriadnou históriou už do obdobia neolitického osídlenia. 
Pôvodné osídlenie z obdobia neolitu, mladšej a staršej doby bronzovej ako i fakt , že obcou 
viedla historická Jantárová cesta , ovplyvnili jej vývoj. Mladšia doba železná je spätá 
s menom prvých obyvateľov strednej Európy – s Keltmi. Okrem dostatku hmotných nálezov 
po účinkovaní našich predkov, sú zdrojom informácií i písomné pramene staršej literatúry. 

Pôvodný názov obce bol iba Nová Ves. Aj napriek očakávaniu, že bude historicky 
dokumentovaná veľmi včas, prvá písomná správa o Devínskej Novej Vsi je až z 10. októbra 
1451.  Do Novej Vsi sa v 30. rokoch 16. storočia presťahovali Chorváti, ktorí počtom dokonca 
prevýšili pôvodné obyvateľstvo, a tak sa r. 1552 začala nazývať Chorvátskou Novou Vsou. V 
roku 1581   si obyvatelia postavili kostol, ktorý je dnes (spolu s kamennou krstiteľnicou v 
ňom) kultúrnou pamiatkou . Keď sa po vpáde Turkov do Uhorska vnútropolitický život krajiny 
začal sústreďovať   do Bratislavy, stúpol aj význam DNV, ktorá ležala na najkratšej ceste 
medzi Viedňou a Bratislavou. Hospodársky a strategický význam mal most cez rieku Moravu. 
Rieka tvorila colnú hranicu medzi Rakúskom a Uhorskom (colnica je zo začiatku l8. stor.) 
Železničná trať Gänserndorf - DNV - Bratislava (otvorená r. 1848) bola prvou parnou 
železnicou v Uhorsku. Vďaka železničnému spojeniu sa začal v DNV rozvíjať aj priemysel, 
najmä výroba stavebných hmôt.    Po pričlenení DNV k Bratislave (1972) sa táto mestská 
časť podstatne rozšírila o nové sídliská a podniky, najmä automobilového priemyslu.  Ako 
Devínska Nová Ves je zatiaľ doložená až od 18. storočia. Obec bola pôvodne poddanskou 
osadou Devínskeho hradu. Patrila aj viacerým šľachtickým rodom, od r. 1635 Pálfyovcom, 
ktorí ju mali v držbe až do r. 1945. Časť majetkov už v 16. storočí vlastnili bratislavskí jezuiti 
a v bližšie neurčenej dobe aj paulíni z Mariánky. Devínska Nová Ves sa samostatne vyvíjala 
do 1. januára 1972  kedy bola pričlenená k Bratislave.  

C.II.13 Archeologické náleziská 

Posudzovaná lokalita sa nedotýka pamiatkového územia ani národnej kultúrnej pamiatky.  

Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti na riešenom území si je potrebné vyžiadať 
v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods.4 pamiatkového zákona vyjadrenie KPÚ Bratislava ako 
dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý určí spôsob ochrany evidovaných a potencionálnych 
archeologických nálezísk a nálezov. 

Posudzované územie sa vyznačuje hustou koncentráciou archeologických nálezov 
evidovaných Archeologickým ústavom SAV Nitra v Centrálnej evidencii archeologických 
nálezísk Slovenskej republiky. Doterajšie archeologické výskumy, povrchové zbery a letecká 
prospekcia doložili v priestore Lamačskej brány intenzívne osídlenie od mladšej doby 
kamennej až po včasný stredovek. Pri realizácii plánovanej výstavby by mohlo dôjsť 
k narušeniu alebo zničeniu nálezov mimoriadnej hodnoty, preto bude nevyhnutné zabezpečiť 
ochranu pamiatkových hodnôt na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona 
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č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu formou záchranného archeologického 
výskumu s dostatočným časovým predstihom. 

C.II.14 Paleontologické náleziská 

V posudzovanom území nie sú známe žiadne paleontologické náleziská. V prípade objavu 
paleontologického náleziska bude postupované v súlade s ustanoveniami zákona č. 
543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 

C.II.15 Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia 

Podľa informácií z Národného emisného informačného systému (NEIS), ktorý spravuje 
Slovenský hydrometeorologický ústav, bolo v roku 2005 v okrese  Bratislava IV  evidovaných 
129 stredných  a 9 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré emitovali do ovzdušia za 
rok spolu 280,79 t TZL, 5,613 t SO2, 249,997 t NOx, 77,161 t CO a 22,345 t TOC. 
Rozhodujúce zdroje predstavujú prevádzky Technického skla, a.s., Bratislavskej 
teplárenskej, a.s. a spoločnosti Volkswagen, a.s.  

Ďalším výrazným faktorom negatívne ovplyvňujúcim kvalitu životného prostredia mesta je 
hluk. Situácia z hľadiska hlukovej záťaže na území mesta Bratislavy je nepriaznivá. Na 
mnohých lokalitách sú prekročené prípustné koncentrácie hlukovej záťaže až o 25 až 30 dB. 
Hlavným zdrojom hluku na území mesta Bratislava je doprava. Za stacionárne zdroje hluku 
okrem parkovísk a staníc možno považovať tiež priemyselné prevádzky a ťažobné lokality. 
Z líniových zdrojov hluku sa najvýraznejšie prejavujú mobilné zdroje viažuce sa na 
intenzívne zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo železničné. Najvýraznejším 
plošným zdrojom hluku na území mesta je letisko Milana Rastislava Štefánika.   

Líniové zdroje hluku sa viažu na intenzívne zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo 
železničné.  Najviac cestných úsekov s prekročením hladiny hluku nad prípustnú 
koncentráciu je v lokalite Staré mesto, smerom k okrajom mesta intenzita záťaže klesá, až 
na výnimky na hlukovú záťaž dopravných koridorov predstavujúce diaľničné úseky a cesty I. 
triedy spájajúce mesto Bratislavu o ostatnými mestami Slovenska ako i medzinárodné 
komunikačné cestné koridory. 

Územím mesta Bratislava prechádza 6 základných traťových smerov: Kúty, Trnava, Galanta, 
Dunajská Streda, Rajka a Marcheg. Z nich k najzaťaženejším na základe hlukovej situácie 
(prekročenie hlukovej hladiny viac ako 10 db(A)) patria nasledovné úseky: 

• Devínska Nová Ves - Lamač  
• Lamač - hlavná stanica 
• Hlavná stanica - Trnava 
• Vinohrady -Bratislava Vajnory - Galanta, 
• Predmestie - Nové Mesto 
• Nové Mesto - Podunajské Biskupice. 

V súčasnosti  je zdrojom hluku pozadia výhradne dopravný ruch na priľahlých 
komunikáciach. Priemyselný hluk od závodu Volkswagen Slovakia a.s. v mieste meracích 
bodov nebol subjektívne sluchom ani objektívne meraním preukázaný. Súčasné hlukové 
pomery v blízkosti dopravných komunikácií dokumentuje kalibračné meranie imisií hluku vo 
voľnom zvukovom poli (viď. Príloha č. 7) v referenčnej vzdialenosti 7,5 m od osi najbližšieho 
jazdného pruhu vozovky cesty II/505 a 10 m od zvodidiel D2. Nameraná ekvivalentná hladina 
A zvuku LAeq,t reprezentuje energetický priemer všetkých imisných hladín vo vonkajšom 
prostredí vrátane náhodilých zvukov. Štatistická analýza výskytu zvukových udalostí 
(percentily) vyjadruje dynamiku meraného zvuku, t.j. vypocítané hladiny hluku, ktoré sú 
prekročené v N percentách z celkového času hodnotenia. Napr. hodnota L95 je vypočítaná 
ekvivalentná hladina A zvuku, ktorá je prekročená v 95 % z celkového času hodnotenia. 
V uvedených podmienkach merania je možné práve hodnotu L95 považovat za hladinu hluku 
pozadia v „tichých“ intervaloch dopravy. Najnižšia dosiahnuteľná minimálna hladina 
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ustáleného hluku v meranom intervale je vyjadrená veličinou LAFmin,t. Hodnotiaca hladina 
hluku LAeq reprezentuje nameranú ekvivalentnú hladinu hluku zvýšenú o kladnú hodnotu 
rozšírenej neistoty merania U a o prípadné korekcie na zvláštny charakter zvuku (tónový, 
impulzný). 

V rovnakom mieste a pri rovnakom dopravnom zatažení komunikácií ako počas meraní sa 
vypočítali imisné hladiny hluku. Výsledky výpočtov sa pohybujú v intervale rozšírenej neistoty 
merania a preto softwarové prostriedky na predikciu hluku nie je nutné rekalibrovať. 

kontrolný bod      1   2   3 
nameraná hladina hluku (±2,3 dB)   72,1 dB(A)  73,3 dB(A)  75,1 dB(A) 
vypocítaná hladina hluku    70,4 dB(A)  71,6 dB(A)  72,9 dB(A) 

V oblasti  Bratislavy a jej okolí je kvalita povrchových vôd  sledovaná  v toku Dunaj, v ústí 
Moravy a Mláky a v hornom úseku Malého Dunaja. Najvýznamnejšie ovplyvnenie kvality 
vody v Dunaji ovplyvňujú komunálne odpadové vody z mechanicko-biologickej čistiarne 
odpadových vôd Petržalka (ČOV), z priemyselných odpadové vody z mechanicko-chemicko-
biologickej ČOV zo závodu Slovnaft, z mechanicko-chemickej ČOV zo závodu Istrochem ako 
aj z prítoku Moravy. 

Podľa výsledkov meraní povrchových vôd za obdobie 2004 – 2005 na toku Dunaj – Karlova 
Ves (riečny kilometer 1873,00), zaraďujeme tento tok v skupine ukazovateľov kyslíkového 
režimu (A) podľa biochemickej spotreby kyslíka (BSK = 3,18 mg.l-1), chemickej spotreby 
kyslíka Mn (5,37 mg.l-1) a chemickej spotreby kyslíka Cr (17,85 mg.l-1) do II. triedy kvality – 
čistá voda. V B skupine celkové železo (1,09 mg.l-1) určuje III. triedu kvality – znečistená 
voda. Koncentrácie amoniakálneho dusíka (0,56 mg.l-1) a dusičnanového dusíka (4,05 mg.l-1) 
ju radia do III. triedy kvality – znečistená voda. Počty koliformných baktérií (156 KTJ.ml-1) 
patria do IV. triedy kvality – silne znečistená voda. (Kvalita povrchových vôd na Slovensku 
2004 - 2005, SHMÚ Bratislava, 2006) 

Vo vymedzenej oblasti Bratislavy je kvalita povrchových vôd  sledovaná v toku v ústí 
Moravy a Mláky. Do toku Mláka sú zaústené komunálne odpadové vody z ČOV a 
priemyselné odpadové vody zo závodu Volkswagen Slovakia a.s. v Devínskej Novej Vsi. 

Podľa výsledkov meraní povrchových vôd za obdobie 2004 – 2005 na toku Mláka, do 
ktorého pritekajú všetky toky predmetného územia, v mieste odberu Mláka – Pod 
Devínskou Novou Vsou (riečny kilometer 0,50) zaraďujeme tento tok v skupine 
ukazovateľov kyslíkového režimu (A) do triedy IV. triedy kvality – silne znečistená voda (c90 
BSK5 = 10,64 mg.l-1, ChSKCr = 37,00 mg.l-1). V B skupine rozpustené látky (682 mg.l-1) a 
merná vodivosť (107,60 mS.m-1) určujú III. triedu kvality – znečistená voda. Koncentrácie 
fosforečnanového fosforu (0,74 mg.l-1) a celkového fosforu (1,09 mg.l-1) radia skupinu C do 
V. triedy kvality – veľmi silne znečistená voda. Počty koliformných baktérií (460 KTJ.ml-1) 
patria do IV. triedy kvality – silne znečistená voda. (Kvalita povrchových vôd na Slovensku 
2004 - 2005, SHMÚ Bratislava, 2006) 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, s výnimkou lokalít Železná studnička, Rača - Zbojnička 
(kryštalinikum) a Borinka - Propadlé (mezozoikum) antropogénne ovplyvnenie základného 
chemizmu pozorovaných podzemných vôd v Bratislave. Naďalej pretrváva problém 
znečistenia podzemných vôd síranmi, dusičnanmi, chloridmi, ťažkými kovmi, NELUV, 
špecifickými organickými látkami. Tento stav súvisí s koncentráciou chemického a 
petrochemického priemyslu v tomto regióne a taktiež hustým osídlením a s tým spojenými 
aktivitami. 

Chemizmus podzemných vôd v Bratislave je rôznorodý. V aniónovej časti sa na ňom 
podieľajú najmä hydrogénuhličitany. V jednotlivých lokalitách sa pridružuje tiež zvýšený 
podiel síranov, chloridov a dusičnanov. V katiónovej časti okrem Ca a Mg boli zistené aj 
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významnejšie obsahy Na. Hodnoty nameraných mineralizácií dosahovali väčšinou stredné 
až vysoké hodnoty (maximálne do 1 372 mg.l-1). 

Podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie sa podzemné vody  oblasti zaraďujú vo väčšine 
prípadov do základného výrazného alebo nevýrazného vápenato-hydrogénuhličitanového 
typu, ktorý sa lokálne v závislosti od zvýšených koncentrácií síranov a chloridov mení na 
prechodný vápenato-sírano-hydrogénuhličitanový a vápenato-chlorido-
hydrogénuhličitanový typ. 

Kvalita podzemných vôd v oblasti Bratislavy je ovplyvnená antropogénnym znečistením 
(priemysel, vplyv osídlenia a iné). Na najbližšom objekte k záujmovému územiu Lamač – 
Technické sklo boli v roku 2005 prekročené limitné hodnoty mangánu 0,065 mg.l-1 (limitná 
hodnota je 0,05 mg.l-1), železa dvojmocného 0,77 mg.l-1 (limitná hodnota je 0,2 mg.l-1) a 
celkového obsahu železa 0,77 mg.l-1 (limitná hodnota je 0,02 mg.l-1). 

V oblasti Bratislavy naďalej pretrváva problém znečistenia podzemných vôd síranmi, 
dusičnanmi, chloridmi, ťažkými kovmi a špecifickými organickými látkami. Tento stav súvisí 
s koncentráciou chemického a petrochemického priemyslu v tomto regióne a taktiež 
hustým osídlením a s tým spojenými aktivitami. (Kvalita podzemných vôd na Slovensku, 
SHMÚ Bratislava, 2006) 

V rámci hodnotenia degradácie pôd ide jednak o fyzikálne ako i chemické a biologické 
ohrozenie pôd. Na území mesta sa z degradačných procesov najviac prejavuje kontaminácia 
pôdy a ohrozenie pôd eróziou. 

Vodnou eróziou sú najviac ohrozené pôdy Malých Karpát, veternou otvorené časti Záhorskej 
nížiny. Kontaminácia pôdy sa viaže na priemyselné zdroje znečistenia produkujúce imisie 
výrazne kontaminujúce pôdne zdroje. Najviac je ohrozená pôda ležiaca v okolí 
priemyselných prevádzok pôsobiacich ako veľké zdroje znečistenia. Z poľnohospodárskych 
zdrojov znečistenia je ohrozovaná najmä intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda 
a pod. 

Poľnohospodárske pôdy sa nachádzajú na rovine a tak ich náchylnosť k urýchlenej vodnej 
erózii (mechanická degradácia) je nulová. Nakoľko ale ide o výsušné územie s častými 
vetrami, ľahšie druhy pôd (hlinitopiesočnaté, čiastočne aj piesočnatohlinité a hlinité) sú 
značne náchylné na veternú eróziu. Náchylnosť na mechanickú degradáciu utláčaním 
(kompakcia) majú tieto pôdy nízku. Náchylnosť pôdy na intoxikáciu (chemickú degradáciu 
olejmi, naftou, kyslými emisiami) je u týchto pôd nízka. To preto, že pufrovito a 
immobilizačne pôsobia na škodliviny a chemikálie najmä humus a uhličitany. Priepustnosť 
pre vodu je však u týchto pôd veľmi vysoká a tak je nebezpečie priesaku škodlivín do 
spodných vrstiev. 

C.II.16 Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych 
problémov 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Bratislava sú z bodových zdrojov 
priemyselné prevádzky, najmä chemický priemysel a  energetika, z mobilných zdrojov 
automobilová doprava.  

Z hľadiska priestorového rozloženia najvyššia produkcia znečisťujúcich látok je zo zdrojov 
znečistenia je v okrese Bratislava II (Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa), najnižší v 
okrese Bratislava I (Staré Mesto). 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia, na základe 
§ 9, ods. 3 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon 
o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. uverejňuje vymedzenie oblastí riadenia kvality 
ovzdušia. Bratislava  bola zaradené medzi takéto oblasti z hľadiska úrovne znečistenia PM10. 
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Ďalším výrazným faktorom negatívne ovplyvňujúcim kvalitu životného prostredia mesta je 
hluk.  Situácia z hľadiska hlukovej záťaže na území mesta Bratislavy je nepriaznivá. Na 
mnohých lokalitách sú prekročené prípustné koncentrácie hlukovej záťaže až o 25 až 30 dB. 
Líniové zdroje hluku sa viažu na intenzívne zaťažené dopravné koridory, či už cestné alebo 
železničné. V súčasnosti  je zdrojom hluku pozadia výhradne dopravný ruch na priľahlých 
komunikáciach. Priemyselný hluk od závodu Volkswagen Slovakia a.s. v mieste meracích 
bodov nebol subjektívne sluchom ani objektívne meraním preukázaný. 

Pôdne typy odrážajú substrátové podmienky, ale najmä vplyv človeka, ktorý je tu 
dominantný. Veľmi častým pôdnym typom je antrozem (AN). Vyskytuje sa v bezprostrednom 
okolí už existujúcich cestných ťahov, železnice a budov, s trávnym v menšej miere 
krovinným až krovinno-stromovým porastom, niekde aj bez porastu alebo s nesúvislým 
prekryvom materiálu skládok. 

V dôsledku rastu mesta a silného antropického tlaku na biozložku územia boli pôvodné 
biotopy značne pozmenené. Medzi najviac zachovalé môžme zaradiť lesy na svahoch 
Malých Karpát, kde sa aj vyskytujú niektoré vzácne rastlinné alebo živočíšne druhy, prípadne 
ich spoločenstvá. 

Súčasná vegetácia sledovaného územia je v súčasnosti veľmi závislá od činnosti človeka. 
Bez jeho zásahov počas dlhého historického obdobia by takmer celé územie bolo porastené 
lesom. Výnimku by tvorili najmä otvorené vodné plochy, močiare a niektoré pieskové duny. 
Dnešné plošné zastúpenie lesa a vegetáciu otvorených plôch (mimo lesov) teda treba 
chápať ako dôsledok viac-menej negatívneho vplyvu ľudskej činnosti. 

Urbanizovaná krajina a vegetácia urbanizovaného územia je integrovaným celkom všetkých 
funkcií súvisiacich s civilizáciou. Na najdôležitejšie funkcie mesta - výroba, bývanie, 
rekreácia - nadväzuje vegetácia rôznej úrovne s primárnymi ako aj sekundárnymi účinkami 
na životné prostredie. Formovanie spoločenstiev rastlín, ale aj živočíchov, v urbanizovanom 
území je stále ovplyvňované urbanistickým tlakom a rozvojom mesta. O to významnejšiu 
ekostabilizačnú úlohu zohrávajú hlavne zachované zbytky pôvodných ekosystémov. 

Vo vyčlenenom sledovanom území sa nachádza len veľmi málo plošne rozsiahlejších lokalít 
s významnými porastami drevín alebo trávobylinnými spoločenstvami. Za významnejšie 
prvky možno považovať väčšie skupiny stromov a krov, menšie lesíky alebo remízky 
a väčšie plochy trávobylinných porastov. 

Vo vymedzenej oblasti Bratislavy je kvalita povrchových vôd  sledovaná v toku v ústí 
Moravy a Mláky. Do toku Mláka sú zaústené komunálne odpadové vody z ČOV a 
priemyselné odpadové vody zo závodu Volkswagen Slovakia a.s. v Devínskej Novej Vsi. 
Podľa výsledkov meraní povrchových vôd za obdobie 2004 – 2005 na toku Mláka, do 
ktorého pritekajú všetky toky predmetného územia, v mieste odberu Mláka – Pod 
Devínskou Novou Vsou (riečny kilometer 0,50) zaraďujeme tento tok v skupine 
ukazovateľov kyslíkového režimu (A) do triedy IV. triedy kvality – silne znečistená voda (c90 
BSK5 = 10,64 mg.l-1, ChSKCr = 37,00 mg.l-1). V B skupine rozpustené látky (682 mg.l-1) a 
merná vodivosť (107,60 mS.m-1) určujú III. triedu kvality – znečistená voda. Koncentrácie 
fosforečnanového fosforu (0,74 mg.l-1) a celkového fosforu (1,09 mg.l-1) radia skupinu C do 
V. triedy kvality – veľmi silne znečistená voda. Počty koliformných baktérií (460 KTJ.ml-1) 
patria do IV. triedy kvality – silne znečistená voda. (Kvalita povrchových vôd na Slovensku 
2004 - 2005, SHMÚ Bratislava, 2006) 

Kvalita podzemných vôd v oblasti Bratislavy je ovplyvnená antropogénnym znečistením 
(priemysel, vplyv osídlenia a iné). Na najbližšom objekte k záujmovému územiu Lamač – 
Technické sklo boli v roku 2005 prekročené limitné hodnoty mangánu 0,065 mg.l-1 (limitná 
hodnota je 0,05 mg.l-1), železa dvojmocného 0,77 mg.l-1 (limitná hodnota je 0,2 mg.l-1) a 
celkového obsahu železa 0,77 mg.l-1 (limitná hodnota je 0,02 mg.l-1). 
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C.II.17 Celková kvalita životného prostredia  

Podľa geomorfologického členenia Mazúr – Lukniš (Atlas krajiny SR, 2002) patrí záujmové 
územie do celku Malé Karpaty, podcelku Pezinské Karpaty a Devínske Karpaty (Lamačská 
brána). 

Z geomorfologického hľadiska je územie súčasťou Bratislavského masívu, ktorý je súčasťou 
Malých Karpát. Pohorie má charakter megaantiklinálnej hráste pretiahnutej v SV – JZ smere. 

Záujmové územie patrí do Devínskych Karpát a Lamačskej brány. Na geologickej stavbe 
širšieho územia sa podieľajú okrajovo granitoidné horniny bratislavského masívu 
(paleozoikum), sedimentárne horniny neogénneho veku a pokryvné sedimenty kvartéru. 

Svahy a dno kotlín sú budované horninami paleozoika. Na povrchu vystupujú len ojedinele, 
nakoľko sú zakryté neogénnou výplňou kotliny a sedimentami kvartérneho veku. Horniny 
bratislavského masívu sú zastúpené biolitickými granitoidmi a pegmatitmi, v menšej miere aj 
kryštalickými bridlicami (prevažne rulami). 

Z inžiniersko-geologického hľadiska spadá územie do regiónu tektonických depresií, 
subregiónu s neogénnym podkladom. Skúmané územie patrí do tzv. Lamačskej depresie. 

V predmetnom území sa nevyskytujú zosuvy ani iné gravitačné javy. Z hľadiska stability je 
posudzované územie stabilné.  

Záujmové územie sa v zmysle STN 73 0036 príloha A2 "seizmotektonická mapa Slovenska" 
nachádza v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 7o 
makroseizmickej aktivity stupnice MSK-64. 

Prevažne sú tu zastúpené pôdy hydromorfného charakteru, sčasti semiteristrické a na 
starých agradačných valoch, kde vplyv podzemnej vody na pôdotvorné procesy zanikol sa 
vyvinuli pôdy teristrického charakteru.  Celkovo dominujú fluvizeme typické, ľahšie, na 
fluviálnych sedimentoch, čiernice typické karbonátové a glejové, komplexy černozemí 
a čierníc. V depresných polohách sa nachádzajú glejové subtypy uvedených pôdnych typov 
a gleje typické. 

Podľa údajov v Atlase krajiny SR 2002 patrí záujmové územie do teplej až mierne teplej 
klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým letom. Priemerná teplota 
vzduchu tu dosahuje 10,75 ºC (stanica Bratislava – Koliba). Samotné mesto Bratislava má 
ročný priemer nad 10 ºC (vplyv veľkej zastavanej plochy), ostatné okrajové územia patriace 
k Podunajskej a Záhorskej nížine nad 9 ºC. 

Záujmové územie sa nachádza v mierne suchom okrsku teplej až mierne teplej klimatickej 
oblasti. Na prevažnej časti zastavanej plochy mesta Bratislava sa priemerný ročný úhrn 
zrážok pohybuje v medziach 500 – 650 mm, na svahoch Malých Karpát úhrny zrážok 
vzrastajú pomerne rýchlo a v polohách nad 400 metrov prekračujú hodnotu 800 mm. 

Záujmové územie patrí do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti. Podľa priemerných 
teplôt posledných desiatich rokov územie Bratislavy a jej blízkeho okolia patrí k najteplejším 
na Slovensku. 

Záujmové územie patrí do povodia Moravy (4-13). Riešené územie je odvodňované 
Lamačským potokom, Antošovským kanálom a Dúbravským potokom, ktoré sa vlievajú do 
Mláky ako hlavného ľavostranného prítoku Moravy. 

Pozdĺž väčšiny korýt uvedených vodných tokov je vzrastlá zeleň, ktorá má však rôznu 
kvalitu. Sprevádza ich aj sprievodná nízka zeleň (krovie). Korytá vodných tokov predstavujú 
významné interakčné prvky a biokoridory. 

Podzemná voda záujmového územia je doplňovaná prevažne zo zrážok. Zrážkové vody 
infiltrujú cez relatívne priepustné fluviálne sedimenty vody a zachytávajú sa na 
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nepriepustnom neogénnom podloží. Geologické podmienky v území nie sú priaznivé pre 
významnejšiu akumuláciu podzemných vôd. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je v 
smere S až SZ. 

V záujmovom území a jeho okolí sa nevyskytujú pramene, ako aj minerálne a termálne vody. 

Záujmové územie sa nenachádza v žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a v jeho 
blízkosti sa nenachádza žiadne vymedzené pásmo hygienickej ochrany (PHO). 

Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) sledované územie Bratislavy sa z hľadiska 
rozšírenia flóry nachádza na rozhraní dvoch veľkých fytogeografických celkov. Od juhu tu 
zasahuje oblasť panónskej flóry (Pannonicum) s obvodom eupanónskej xerotermnej flóry 
(Eupannonicum) a s okresmi Devínska Kobyla a čiastočne aj Podunajská nížina. 

Styk karpatskej a panónskej oblasti rozšírenia flóry zanechal stopy aj v celkovom zložení a 
zastúpení jednotlivých druhov. Okrem druhov teplomilných tu nachádzame aj druhy 
karpatské. 

Najvýznamnejšie plochy s týmito biotopmi sa nachádzajú v severnej až severozápadnej časti 
územia na brehoch alebo v okolí Dúbravského potoka a Antošového kanála, kde tieto 
porasty zväčša vytvárajú ich brehové porasty, alebo menšie plochy v ich okolí, alebo v južnej 
časti územia, kde zaberajú väčšiu plochu okolo ramien Dúbravského potoka. 

Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry ide o človekom silne pozmenenú krajinu s vysokým 
podielom poľnohospodárskej krajiny, menej zastavaných území, priemyselných areálov a 
doplnenú o dopravné štruktúry. 

Užšie ponímané územie predstavuje krajinársky menej hodnotné územie s charakteristickým 
reliéfom, s menším podielom prirodzenej vegetácie.  

Priamo na dotknutých plochách v sledovanom území sa nenachádza žiadne chránené 
územie. Zároveň do riešenej lokality priamo ani nezasahuje žiadne chránené územie alebo 
jeho ochranné pásmo. V súlade so zákonom 543/2002 Z.z. preto platí v dotknutom území 
prvý stupeň ochrany. 

Zdravotný stav obyvateľstva 

Hodnotenie súčasného zdravotného stavu obyvateľstva záujmového územia je veľmi 
obtiažne nakoľko nie sú k dispozícii podrobné údaje na charakteristiku uvedeného javu 
v danej lokalite. Údaje o zdravotnom stave obyvateľstva sú k dispozícií  sumárne za okres 
v zdravotníckych ročenkách a štatistických publikáciách.  

Tab. č. 126: Prehľad vybraných ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva  
Novonahlásené prípady pracovnej 
neschopnosti 

Územie Index 
potratovosti 
na 100 
narodených 

Živonarodení 
s vrodenou 
chybou na        10 
000 
živonarodených 

Priemerné 
percento 

Počet na 100 
zamestnancov 

Počet 
hospitalizácií 
v nemocniciach 
na 100 000 
obyvateľov 

SR 40,7 255,3 4,520 60,04 18 792,3 
Bratislavský 
kraj 

46,0 170,6 3,078 45,48 18 007,4 

Bratislava IV 44,1 165,2 2,900 47,94 15 045,2 
 

Zhubné nádory – hlásené ochorenia 
počet Na 100 000 obyvateľov 

Územie 

muži ženy muži ženy 
SR 11 270 10 352 431,4 374,1 
Bratislavský 
kraj 

1 401 1 425 494,4 451,4 

Bratislava IV 240 219 546,6 445,4 
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Počet hlásených ochorení na 100 000 obyvateľov 
Pohlavné ochorenia 

Územie Liečení užívatelia drog 
na 100 000 obyvateľov 

syfilis Gonokoková infekcia 
 
tuberkulóza 

SR 39,6 4,0 1,6 18,3 
Bratislavský 
kraj 

148,3 13,2 2,8 13,7 

Bratislava IV 108,4 10,7 3,2 9,7 

Dôležitým ukazovateľom je stredná dĺžka života pri narodení, ktorá vyjadruje počet rokov, 
ktorých sa dožije novorodenec za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej 
výpočtu. Vek dožitia u nás sa postupne zvyšuje.  V roku 2003 bol 69,77 roka u mužov 
a 77,62 roka u žien (ŠÚ SR, Vybrané  údaje v regiónoch, 2005). V európskom porovnaní sa 
Slovensko radí medzi priemerné krajiny. V Bratislave stredná dĺžka života v období  rokov 
1999 až 2003 bola 72,53 rokov u mužov (Bratislava IV – 72,97) a 78,82 rokov u žien 
(Bratislava IV – 78,97). 

Pre medzinárodné porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva sa obyčajne používa index 
starnutia definovaný ako počet osôb vo veku 65 a viac rokov na 100 detí vo veku 0 až 14 
rokov.  Na Slovensku pripadá na 100  detí 63 obyvateľov vo veku 65 a viac čím sa približuje 
európskemu priemeru s hodnotou indexu starnutia  78,6.  

Hodnoty zdravotného stavu obyvateľstva možno porovnávať s priemernými hodnotami za 
územie SR. Z tohto aspektu územie Bratislavy IV nie je výnimočné. Hodnoty jednotlivých 
ukazovateľov sa pohybujú na úrovni celoslovenských priemerných hodnôt, prípade sú pod 
uvedeným priemerom.  Jednoznačne horšie ukazovatele sú v oblasti drogových závislostí. 
Najpočetnejšiu skupinu liečených užívateľov drog tvorila veková skupina 20 – 24 ročných 
(575 mužov a 133 žien), čo predstavovalo 34,1 %. V roku 2003 dominantnou užívanou 
drogou bol i naďalej heroín (1 107 prípadov), ktorý užívalo 51,8 % pacientov. 

C.II.18 Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná 
činnosť nerealizovala  

V prípade, ak by sa posudzovaný zámer nerealizoval určitú dobu by územie zostalo 
v nezmenenom stave, využívané ako poľnohospodárska pôda. Lokalita Lamačskej brány 
tvorí kľúčové územie z hľadiska severozápadného rozvojového smeru mesta Bratislava. 
Nachádza sa na križovatke rozvojových osí mestských častí Devínska Nová Ves, Lamač, 
Záhorská Bystrica, Dúbravka so spádovým územím celého mesta ako i priľahlého regiónu 
Záhoria a pohraničnej časti Rakúska. Disponuje tak významným potenciálom pre rozvoj 
regionálneho i nadregionálneho centra občianskej vybavenosti. Rozvojový potenciál územia 
posilňuje i jeho možnosť napojenia na významné dopravné línie prechádzajúce územím, 
ktorá zvyšujúce jeho dostupnosť pre širšie spádové územie.  

V prípade, ak by sa posudzovaný zámer nerealizoval určitú dobu by územie zostalo 
v nezmenenom stave, využívané ako poľnohospodárska pôda. Lokalita Lamačskej brány 
tvorí kľúčové územie z hľadiska severozápadného rozvojového smeru mesta 
Bratislava.Vzhľadom na platný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
123/2007 zo dňa 31.5. 2007, záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007 z 31. mája 2007 s platnosťou od 
1.9. 2007, je predpoklad rozvoja posudzovanej lokality ako polyfunkčného územia 
severozápadného rozvojového smeru Bratislavy. Územný plán hl. m. SR Bratislavy 
stanovuje v riešenom území funkčné využitie pre funkcie: občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu (kód 201), plochy zariadení MHD a autobusovej 
HD (kód 701), krajinná zeleň (kód 1002),  ochranná a izolačná zeleň (kód 1130). Územný 
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plán teda potvrdzuje zámer mesta o zmenu funkčného využitia územia a jeho využitie pre 
zástavbu.  

Reálne teda možno predpokladať, že aj v prípade, že by sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala, prišiel by iný investor, ktorý by v zmysle regulácie funkčného využitia z ÚPN 
realizoval výstavbu v území. 

Vzhľadom k tejto skutočnosti, pri realizácii iného investičného celku, ktorý bude v súlade 
s rozvojom v návrhu územného plánu v hodnotenej lokalite, možno očakávať obdobné vplyvy  
na životné prostredie ako v prípade realizácie podľa predloženého zámeru. 

V súčasnosti je územie využívané extenzívne prevažne pre účely poľnohospodárstva.  

Predpokladané intenzity dopravy na dotknutej komunikačnej sieti sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke. 

Tab. č. 127: Predpokladané intenzity dopravy - stav bez investície – rok 2010 
Skut.voz./24 hod. v profile 
Úsek Osobné vozidlá Ostatné 

vozidlá 
Všetky voz. 

spolu 
D2: Polianky – Lamač 25 062 10 949 36 011 
D2: Lamač – Stupava – juh 12 316 7 094 19 410 
D2: Stupava juh – Lozorno 14 426 9 016 23 442 
I/2: Hodonínska 8 954 1 067 10 021 
I/2: Krematórium – Stupava – juh 10 910 1 060 11 970 
I/2: Stupava – juh – smer Stupava 13 087 1 505 14 592 
II/505: I/2 – D2 8 258 787 9 136 
II/505: D2 – Agátová 15 393 1 734 17 127 
II/505: Agátová -  DNV 18 676 1 091 19 767 
II/505: DNV – kruh.obj. VW 3 057 824 3 881 
II/505: kruh obj. VW – D4 5 269 2 521 7 790 
Cesta do DNV 12 705 941 13 646 
Agátová 10 013 844 10 857 
D4: II/505 – Stupava – juh 2 110 1 922 4 032 
D4: Stupava – juh – I/2 1 688 731 2 419 
 

V súčasnosti je najvýznamnejšou komunikáciou v území diaľnica D2 (funkčná trieda A1), 
Táto privádza dopravu do Bratislavy od západu Slovenska a z Českej republiky. Z diaľnice 
sa do územia vstupuje cez diaľničnú križovatku Lamač, kosodĺžnikovú križovatku. Jej 
súčasné technické riešenie nevyhovuje dopravnému zaťaženiu svojimi napojeniami na cestu 
II/505. Diaľničná križovatka Lamač je najvýznamnejší dopravný uzol napájajúci MĆ Devínsku 
Novú Ves a priemyselný areál Volkswagen Slovakia a.s. Cez túto križovatku sa v súčasnosti 
realizuje aj zásobovanie priemyselného areálu. 

Cesta I/2 (funkčná trieda B1) umožňuje napojenie časti MĆ Lamač a okolité obce aby sa 
v tomto území napojili na diaľnicu D2. Cesta II/505 dovádza dopravu z D2 na cestu I/2 . 
V súčasnosti je má táto úrovňová styková neriadená križovatka prekročenú svoju kapacitu. 

Cesta II/505 (funkčná trieda B2) je dopravnou kostrou obsluhy územia Lamačskej brány. 
V súčasnosti distribuuje dopravu medzi cestou I/2, diaľnicou D2, Agátovou, Devínskou 
Novou Vsou a Volkswagenom Slovakia a.s. Cesta má v súčasnosti nevyhovujúce križovatky 
– distribučné uzly, ktoré sú neriadené a v nevyhovujúcich technických parametroch. 

Agátová ulica (funkčná trieda C1) je v súčasnosti prepojením MĆ Dúbravka do Devínskej 
Novej Vsi a časti Dúbravky cez Saratovskú (funkčná trieda B2) na diaľnicu D2. Agátová ulica 
umožňuje aj obsluhu areálu Technického skla. V súčasnosti má nevyhovujúce smerové 
a výškové vedenie. Najväčším problémom je úzky železničný podjazd umožňujúci prejazd 
iba jedného vozidla a tým má táto komunikácia prekročenú svoju výkonnosť. 
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V prípade, že nebude realizovaná investícia The Port, tak sa dopravná situácia v území bude 
vyvíjať na základe predpokladaných demografických údajov stanovených v územno-
plánovacej dokumentácii pre mestskú časť Devínska Nová Ves. Doprava sa v predkladanom 
scenári prognózy bude realizovať za predpokladu scenára B, rozvoja MHD a v tomto období 
sa predpokladá, že diaľničná križovatka Stupava – juh bude v prevádzke. Cesta II/505 bude 
odľahčená v úseku okolo lokality Lamačská brána. 
Rok 2030 je považovaný aj v ÚP hlavného mesta Bratislava aj v predkladanej dokumentácii 
ako ďaleký výhľad. V prípade, že bude naplnená demografická prognóza pre dotknuté 
územie možno očakávať nasledujúce intenzity dopravy na dotknutej komunikačnej sieti. 
V tomto časovom horizonte sa predpokladá predĺženie Saratovskej po II/505. V tomto 
časovom horizonte sa predpokladá v prevádzke predĺženie Eisnerovej ulice po cestu I/2 
a prevádzkovaná diaľnica D4 (v trase „Nultého okruhu“) od rakúskej hranice v Marcheggu po 
rakúsku hranicu v Kittsee. 
 
Tab. č. 128: Predpokladané intenzity dopravy - stav bez investície – výhľad - rok 2030 
Skut.voz./24 hod. v profile 
Úsek Osobné vozidlá Ostatné 

vozidlá 
Všetky voz. 

spolu 
D2: Polianky – Lamač 29 370 14 371 43 741 
D2: Lamač – Stupava – juh 24 499 14 184 38 638 
D2: Stupava juh – Lozorno 24 137 13 964 38 101 
I/2: Hodonínska 12 611 1 484 14 095 
I/2: Krematórium – Stupava – juh 22 584 2 345 24 929 
I/2: Stupava – juh – smer Stupava 20 176 2 123 22 299 
II/505: I/2 – D2 12 858 1 300 14 158 
II/505: D2 – Saratovská 20 553 1 994 22 547 
II/505: Saratovská -  DNV 21 477 1 145 22 622 
II/505: DNV – predĺženie Eisnerovej 16 911 1 054 17 965 
II/505: predĺženie Eisnerovej - D4 7 369 3 450 10 819 
Cesta do DNV 13 099 1 821 14 920 
Predĺženie Saratovskej 11 815 971 12 786 
Eisnerova  1 327 380 1 707 
D4: Marchegg – II/505 18 337 1 813 20 150 
D4: II/505 – Stupava – juh 18 947 4 144 23 091 
D4: Stupava – juh – I/2 25 540 2 604 28 144 
D4: I/2 smer Rača 21 228 3 701 24 929 
 
Vyššie uvedené intenzity dopravy dokumentujú, že územie bude výrazne ovplyvnené 
nárastom intenzity dopravy. 

V urbanistickej štúdii zóny Lamačská brána, do ktorej riešeného územia spadá 
i posudzované územie sa overil potenciál územia pre vznik polyfunkčného územia 
s prevahou občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu. 

Urbanistická štúdia prešla riadnym prerokovaním a bude slúžiť ako podklad pre vydávanie 
územných rozhodnutí (v zmysle §4 ods. 3 stavebného zákona v platnom znení) a pre 
prípravu zmien a doplnkov Územného plánu hl. m. SR Bratislavy. Bude predovšetkým slúžiť 
na usmernenie investičných činností na riešenom území v oblasti: 

• koordinácie výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry, 

• určenia zastavovacích podmienok, určenia možností zástavby a únosnosti využívania 
územia,  

etapizácie a vecnej a časovej koordinácie výstavby, vyhlásenia chránených častí prírody, 
ochranných pásiem a zmeny využitia územia. 
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C.II.19 Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou 

V súčasnosti je možnosť využitia posudzovaného územia zadefinovaná v platnom Územnom 
pláne hlavného mesta SR Bratislavy, schválenom uznesením Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31.5. 2007, záväznej 
časťi vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2007 z 31. mája 2007 s platnosťou od 1.9. 2007. 

Územný plán hl. m. SR Bratislavy stanovuje v riešenom území funkčné využitie pre funkcie: 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód 201), plochy zariadení 
MHD a autobusovej HD (kód 701), krajinná zeleň (kód 1002) a  ochranná a izolačná zeleň 
(kód 1130).  

Územie je zaradené do rozvojových plôch, pri ktorých miera intenzity využitia územia nie je 
presne stanovená (kód X) a jej regulácia má byť upresnená po preverení súťažou alebo na 
podklade spracovania podrobnejšej overovacej štúdie. 

Kostru dopravnej obsluhy územia tvoria predĺženia ulíc Saratovskej a Eisnerovej, ktoré 
zabezpečujú prepojenie územia s okolitými mestskými časťami. Lokalitou prechádza 
navrhovaná trasa NS MHD i navrhovaná električková trať. V území je navrhnuté vybudovať 
satelitnú autobusovú stanicu, vozovňu električiek, vozovňu autobusov a depo nosného 
systému MHD. 

V blízkosti posudzovaného územia vymedzuje ÚPN priestory biokoridorov vedúce pozdĺž 
Lamačského a Veľkolúckeho potoka a na sútoku Lamačského potoka s tokom Mláka je 
navrhnuté biocentrum Kamenáče. 

Pre územie Lamačskej brány bola spracovaná Urbanistická štúdia zóny Lamačská brána, 
ktorá bola prerokovaná s dotkutými orgánmi a organizáciami a na základe vyhodnotenia 
pripomienok bol spracovaný jej čistopis. Táto štúdia slúži v súlade s reguláciou ÚPN hl. m. 
SR Bratislavy na spodrobnenie regulácie v území a na jej základe bol vypracovaný podklad 
pre Návrh zmien a doplnkov ÚPN, ktroý bol odovzdany magistrátu hl.m. SR Bratislavy. 

Variant 1 

Riešenie variantu 1 vychádza z ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Navrhovaný rozvoj podľa ÚPN 
uvažuje s plochami vyčlenenými pre zariadenia občianskej vybavenosti celomestského 
a nadmestského významu a rezervuje územie určené pre satelitnú autobusovú stanicu, depo 
NS MHD, vozovňu električiek a autobusov. Navrhnuté riešenie rešpektuje plochy určené pre 
zariadenia verejnej dopravy (vozovňe električiek a autobusov, depo NS MHD a satelitnú 
autobusovú stanicu) ako i navrhované funkčné využitie i členenia územia v jeho východnej 
časti (blok 1) a na plochách pozdĺž cesty II/505 (bloky 5, 6). Navrhovaný rozvoj na zvyšných 
plochách (bloky 2, 3, 4) nie je v súlade s  platným ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Výstavba na 
týchto plochách bude možná až po zosúladení pripravovaného zámeru s územnoplánovacou 
dokumentáciou.  Rozdiely oproti ÚPN hl. m. SR Bratislavy sú premietnuté na základe 
čistopisu Urbanistickej štúdie zóny Lamačská brána, ako územnoplánovacieho podkladu, do 
podkladu pre Návrhu zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Po jeho schválení bude 
celý pripravovaný zámer v posudzovanom území v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy. 

Členenie posudzovaného územia v zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy je znázornené na 
schéme,  Vymedzenie posudzovaného územia a členenie v zmysle ÚPN, viď. Príloha 1. 

Intenzita využitia, vrámci celého posudzovaného územia, rešpektuje regulatívy stanovené 
v Urbanistickej štúdii zóny Lamačská brána. 

Priemet posudzovaného územia do ÚPN hl. m. SR Bratislavy zachytáva schéma  Vzťah k  
ÚPN hl.m. SR Bratislavy, viď. Príloha 1. 
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Variant 2 

Riešenie variantu 2 nerešpektuje ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Podstatou nesúladu je návrh 
zmeny funkčného využitia zariadení technickej základne MHD na plochy občianskej 
vybavenosti celomestského a nadmestského významu. Cieľom je vytvoriť komplexné 
polyfunkčné centrum na celom posudzovanom území a eliminovať tak negatívny vplyv 
dopravných zariadení na mestské prostredie. Členenie posudzovaného územia v zmysle 
podkladu pre Návrh ZaD ÚPN hl. m. SR Bratislavy je znázornené na schéme,  Vymedzenie 
posudzovaného územia a členenie v zmysle ZaD ÚPN, príloha 1. Priemet posudzovaného 
územia do podkladu pre Návrh ZaD ÚPN hl. m. SR Bratislavy zachytáva schéma  Vzťah k 
Návrhu ZaD ÚPN hl.m. SR BA – Príloha 1. 

Rozdiely oproti ÚPN hl. m. SR Bratislavy sú premietnuté na základe čistopisu Urbanistickej 
štúdie zóny Lamačská brána, ako územnoplánovacieho podkladu, do podkladu pre Návrh 
zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Po jeho schválení bude celý pripravovaný 
zámer v posudzovanom území v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Alternatívne riešenie 
priestoru satelitnej autobusovej stanice a jeho využitie pre výstavbu obchodného zariadenia 
je v rozpore s podkladom pre Návrh ZaD ÚPN a bude potrebné násedne zabezpečiť jeho 
zosúladenie s ÚPN . 

Podľa podkladu pre Návrh ZaD ÚPN hl.m. SR Bratislavy prichádza k zmene funkčného 
využitia plôch zariadení MHD a autobusovej HD na funkciu celomestskej a nadmestskej 
občianskej vybavenosti a k zmene časti plôch celomestskej a nadmestskej občianskej 
vybavenosti vo východnej časti územia na plochy zmiešaných území bývania a občianskej 
vybavenosti a popri ceste II/505 na zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a 
nevýrobných. 

Poloha pre satelitnú autobusovú stanicu je posunutá západným smerom a je navrhnuté 
redukovať jej plochu na cca 0,5 ha 

Na území severne od Lamačského potoka, mimo plôch navrhnutých na zástavbu podľa ÚPN 
hl. m. SR Bratislavy, o výmere cca 23 ha, určenom podľa ÚPN pre plochy krajinnej zelene 
a trvalé trávnaté porasty, je navrhnuté zmeniť ich využitie na plochy zariadení MHD 
a autobusovej HD. Navrhnuté je umiestniť  tu vozovňu električiek, vozovňu autobusov a depo 
nosného systému MHD.  

Navrhnutá regulácia intenzity využitia územia rešpektuje a neprekračuje regulatívy 
stanovené pre porovnateľné lokality v ÚPN hl. m. SR Bratislavy a vychádza z čistopisu 
Urbanistickej štúdie zóny Lamačská brána. 

Kostru dopravnej obsluhy územia tvoria predĺženia ulíc Saratovskej a Eisnerovej, ktoré 
zabezpečujú prepojenie územia s okolitými mestskými časťami. Trasa predĺženia 
Saratovskej ulice je oproti ÚPN napriamená a posunutá západným smerom. Predĺženie 
Eisnerovej ulice zostáva bezo zmeny. 

Navrhnutá je zmena trasy NS MHD a doplnenie novej stanice NS MHD v severozápadnej 
časti územia. Navrhované trasovanie električkovej trate je upravené do polohy, prepájajúcej 
najvýznamnejšie uzlové body územia. 

Podrobné dopravné riešenie je zdokumentované v aktualizácii dopravno-urbanistickej štúdie. 

V kontexte celkového riešenia lokality v ÚPN hl. m. SR Bratislavy a s ohľadom na uvedené 
zmeny je možné konštatovať, že navrhovaná zmena sa týka predovšetkým vnútorného 
usporiadania územia Lamačskej brány a nespôsobí významnú zmenu dopadu na životné 
prostredie v porovnaní s platným ÚPN. 
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C.III     Hodnotenie predpokladaných vplyvov činnosti na životné 
prostredie a odhad ich významnosti 

C.III.1 Vplyv na obyvateľstvo   

C.III.1.1    Vplyvy počas výstavby 

Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, kedy by sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala. V tomto prípade by určitú dobu zostal súčasný stav bez zmeny.  Pokračovalo 
by poľnohospodárske využívanie lokality.  

Vzhľadom na funkčné určenie plochy v  ÚPN však v krátkom čase možno očakávať, že by 
bol predložený iný návrh s obdobnými očakávanými vplyvmi, ako pri navrhovaných 
variantoch.  

Navrhované varianty  

Stavba bude realizovaná na základe samostatných povolení. V nich budú premietnuté všetky 
podmienky realizácie tak, aby boli dodržané všetky platné legislatívne podmienky smerujúce 
k eliminácii negatívnych vplyvov na obyvateľstvo.   

V tejto etape bude v  priestore zvýšený pohyb mechanizmov. Tento hlukom a 
sprostredkovane znečistením ovzdušia prašnosťou a výfukovými plynmi  ovplyvní len 
najbližšie okolie. Vzhľadom na vzdialenosť od obytných častí  činnosť ovplyvní časť 
obyvateľov len nepriamo prostredníctvom dopravy materiálov.  

Priame vplyvy  a riziká budú znášať len pracovníci priamo zúčastnení na výstavbe. Všetky 
práce musia byť zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pracujúcich i verejný záujem vyžaduje, aby v návrhu zemných 
konštrukcií bolo dbané na ustanovenia  o bezpečnej realizácii zemných konštrukcií a prác 
uvedených v STN 73 3050 Zemné práce. 

Dodávateľ bude na stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať: 
• nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku č. 396/2006 Z. z.,  
• všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter 

prác. 

Pri realizácii stavby je treba dodržiavať všetky platné normy, predpisy a vyhlášky. Výkopové 
práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred 
začatím výstavby je potrebné overiť a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami 
príslušných sietí. Pri všetkých prácach počas výstavby je vybraný hlavný dodávateľ stavby, 
ktorý plní funkciu koordinátora z hľadiska bezpečnosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlády č. 
396/2006 Z z., ak neurčí na túto činnosť bezpečnostného technika, je zodpovedný a povinný 
dodržiavať predpisy a zásady prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
s týmto oboznámiť pracovníkov pred začatím výstavby. Realizácia stavebného objektu nie je 
z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci náročná. Zvýšenú pozornosť treba 
venovať vjazdu a výjazdu z oblasti staveniska pri styku s verejnou premávkou, kedy bude 
dochádzať ku kolízií staveniskovej a verejnej dopravy. Pri vykonávaní stavebných prác je 
nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach. 

Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia spĺňať všetky technicko-kvalitatívne 
podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce. 

Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov, 
prípadne prakticky ich zaučiť a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce, v súlade so 
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zákonom č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve  a zákonom č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníci vykonávajúci stavebné práce musia 
spĺňať požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ 
č.374/1990 Zb. časť  3 paragraf 9 odst.2. 

C.III.1.2 Vplyvy počas prevádzky  

Vplyvom ukončenia výstavby polyfunkčného územia Lamačská brána príde k prírastku počtu 
obyvateľov i pracovných príležitostí v posudzovanej lokalite.  

Bilancie prírastku počtu obyvateľov a pracovných príležitosti zobrazujú  tabuľky: Bilancie 
prírastku počtu obyvateľov a pracovných príležitosti - VARIANT 1 a VARIANT 2. Vlastná 
prevádzka je spojená s činnosťou podnikateľských subjektov, ktoré budú mať záujem 
realizovať svoje aktivity v polyfunkčnom území. Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru 
možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa vytvorí významný počet nových pracovných miest a  
nových ponúk služieb.  

Všetky zariadenia v budovách musia mať certifikát SR, návod na obsluhu, návod na údržbu 
a záručný list. Správca týchto zariadení bude povinný sa riadiť všeobecnými bezpečnostnými 
predpismi a návodmi na obsluhu. Obsluhujúci personál, ktorý bude vykonávať údržbu, 
výmenu, opravy zariadení musí mať oprávnenie pre túto činnosť. Z tohto pohľadu bude 
každý objekt vybudovaný tak, aby zodpovedal všetkým  požiadavkám na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pracovníkov. 

Rozhodujúce možné negatíve pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom 
z automobilov. 

Možné zaťaženie obyvateľstva znečistením ovzdušia je predovšetkým z vykurovania 
objektov a z výfukových plynov osobných automobilov.  

Prevádzka nesmie ovplyvniť  znečistenie ovzdušia  jeho okolia nad prípustnú mieru a tým aj 
zdravotný stav obyvateľstva ani  pri najnepriaznivejších podmienkach. Tento predpoklad bol 
overený rozptylovou štúdiou, ktorá bola spracovaná v rámci podkladov pre predkladanú 
správu o hodnotení  – Príloha 6. 

Z pohľadu znečistenia ovzdušia je porovnanie oboch variantov v prospech variantu 1. 
Rozšírenie počtu zdrojov znečistenia ovzdušia vo variante 2 spôsobí mierny nárast 
znečistenia ovzdušia cca o 10 %. Najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok v mieste 
obytnej zástavby budú relatívne nízke a neprekročia ani pri najnepriaznivejších rozptylových 
a prevádzkových podmienkach 17 % limitných hodnôt. Najvyššie koncentrácie CO, NO2 
a VOC sa vyskytujú priamo na vnútorných komunikáciách. Automobilová doprava na 
okolitých cestách D1, I/2 a II/505 prispeje k zvýšeniu koncentrácie znečisťujúcich látok v 
obytnej zóne cca o 10 %. Pri výpočte sa predpokladalo, že všetky náhradné zdroje sú 
v prevádzke súčasne, čo je veľmi málo pravdepodobné. Ich skúšobná kontrola môže byť 
plánovaná postupne. Preto koncentrácia SO2 a PM10 bude výrazne nižšia, ako je vypočítaná 
hodnota. Vplyv komplexu THE PORT – Lamačská Brána na obytnú zástavbu v DNV 
a Lamač bude vzhľadom na vzdialenosť minimálny. 

Predpoklad možného ovplyvnenia obyvateľstva hlukom bol  overený akustickou  štúdiou – 
Príloha 7.   

Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí stanovuje  orgán na ochranu zdravia. 
Podľa nariadenia vlády SR č. 549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu  hluku, infrazvuku 
a vibrácií sú prípustné  hodnoty určujúcich veličín takéto: 
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Tab. č. 129: Prípustné hodnoty veličín hluku podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.   
Prípustné hodnoty (dB ) 

Letecká 
doprava  

Kateg
ória 
územi
a 

Opis chráneného  územia  
alebo vonkajšieho priestoru 

Refer. 
časový 
interval 

Pozemná  
a vodná 
 doprava  

 b) c) 

LAeq,p 

Železničn
é dráhy 

 c) 

LAeq,p 
 

LAeq,p  LASmax

,p 
 

Hluk 
z iných 
zdrojov 
LAeq,p 

I. Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr. veľké kúpeľné 
miesta kúpeľné a liečebné areály 

Deň 
Večer 
Noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II. Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových a rodinných 
domov, priestor pred oknami 
chránených miestností   
školských budov, zdravotníckych 
zariadení  a iných chránených 
objektov, d) rekreačné územie 

 Deň 
Večer 
Noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

- 
- 

65 

50 
50 
45 

III. Územie ako v kategórii II v okolí  
a) diaľnic, ciest I.  a II. triedy, 
miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh  a letísk  11), 
mestské centrá  

Deň 
Večer 
Noc 

60 
60 
50 

60 
60 
55 

60 
60 
50 

- 
- 

75 

50  
50 
 45 

IV. Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších 
priestorov,   výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov 

Deň 
Večer 
Noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70  

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

Poznámky k tabuľke: 
a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11) 
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia 

taxislužieb určené iba na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej 
a vodnej dopravy. 

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy 
počas vyučovania a pod. 

Tab. č. 130: Korekcie  K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí  
Špecifický hluk Referenčný  časový interval K a) na určenie LR,Aeq  (dB) 
Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, bežný 
impulzový hluk b) 

Deň, večer, noc +5a) 
 

Vysokoimpulzný hluk b) Deň, večer, noc +12a) 
Vysokoenergetický impulzný hluk Deň, večer, noc podľa b) 
Poznámky k tabuľke: 

a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. 
b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa slovenskej 

technickej normy STN ISO 1996 - 1 

Územie možno zaradiť do II. a III.  kategórie.  

Podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom 
prostredí budov uvedené v tabuľke. 
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Tab. č. 131: Prípustné hodnoty určujúcich  veličín hluku vo vnútornom prostredí   

Prípustné hodnoty g)(dB) Kategória 
vnútorného 
priestoru 

Opis chráneného priestoru alebo 
chránenej miestnosti v budovách 

Referenčný 
časový 
interval Hluk 

z vnútorných 
zdrojov LAmax,p 

Hluk 
z vonkajšieho 
prostredia  
LAeq,p 

A Nemocničné izby, ubytovanie 
pacientov v kúpeľoch 

Deň 
Večer 
Noc 

35 
30 

25 a) 

35 
30 
25 

B Obytné miestnosti, ubytovne, 
domovy dôchodcov, škôlky a jasle b) 

Deň 
Večer 
Noc 

40 
40 

30 a) 

40c) 
40c) 
30c) 

 LAeq,p 

C Učebne, posluchárne, čitárne, 
študovne, konferenčné miestnosti, 
súdne siene 

Počas 
používania 

40 40 

D Miestnosti  pre styk s verejnosťou, 
informačné strediská 

Počas 
používania 

45 45 

E Priestory vyžadujúce 
dorozumievanie   rečou, napr. 
školské dielne, čakárne, vestibuly  

Počas 
používania 

50 50 

Vybrané poznámky k tabuľke: 
c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje 

pripočítaním korekcie K = (-5) dB k LAeq pre deň, večer a noc. 
g) prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, 

napríklad vetranie, vykurovanie, osvetlenie. 

Zdrojmi hluku bude  doprava na prístupových komunikáciách  do  samotného areálu od 
kruhového objazdu a na komunikáciách v areáli. Zaťaženie hlukom bude závisieť od 
frekvencie dopravy.   

Z hľadiska kategorizácie územia je bezprostredné okolie dialnice D2 a cesty II/505 do 
vzdialenosti 100 m kolmej na os komunikácie zaradené do III. kategórie chránených území s 
prípustnou hodnotou hluku z pozemnej dopravy 60 dB cez deň a večer a  50 dB v noci. 

Predikcia hluku (Príloha 7) sa uskutočnila pre dva casové horizonty – rok 2015, kedy sa 
predpokladá ukončenie a sprevádzkovanie I. etapy zámeru a rok 2030, v ktorom sa 
výhľadovo plánuje uskutočniť všetkých 9 etáp výstavby. Zataženie vnútornej dopravnej siete 
sa vzhľadom na rovnakú funkčnost územia a celkovú kapacitu statickej dopravy v tomto 
casovom úseku nezmení, výraznejší je nárast intenzity dopravy len na „obchvatových“ 
komunikáciách D2 a II/505. Následný nárast hluku vo vnútri územia z týchto okrajových 
líniových zdrojov je dostatočne akusticky tienený objektmi obchodu a služieb situovaných na 
okraji riešeného územia. 

V rámci uvedených časových profilov sa predikcia hluku vykonala aj pre dva varianty riešenia 
zámeru. V oboch variantoch je rovnakým spôsobom riešená obytná a administratívna zóna, 
rozdiel je len v počte objektov obchodu a služieb. Kým v 1. variante pri rešpektovaní 
platného územného plánu Mesta Bratislava je týchto objektov len 18, pri realizácii 2. variantu 
(a predpokladanej revízii územného plánu) vzrastie počet objektov pre funkciu obchod 
a služby až na 38. Týmto rozdielom je ovplyvnená aj celková prognóza statickej dopravy a 
následne aj vyvolanej dynamickej dopravy v rámci celej cestnej siete riešeného územia. 
Nárast hluku v referenčnej vzdialenosti 7,5 m od jednotlivých komunikácií predstavuje v 2. 
variante rozdiel cca 1 dB voci 1. variantu riešenia. 
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Hlukové zataženie obytnej zóny je dané najmä električkovou MHD, ktorá sa pri oboch 
variantoch nemení. Fasády obytných budov privrátené k električkovej trati budú cez deň 
zasahované hlukom 65-69 dB, fasády orientované k miestnej komunikácii (K18) hlukom 60- 
64dB. V noci sa hladina hlukových imisií zníži o 7-9 dB. Pre ochranu obyvateľov 
navrhovaných budov sídelného útvaru pred nadmerným hlukovým zatažením je nutné už pri 
tvorbe projektovej dokumentácie zohľadňovat také konštrukčné systémy, ktoré zabezpečia 
dostatočný hlukový komfort pri udržaní všetkých nárokov na štandardné využívanie 
vnútorných priestorov (napr. nároky na vetranie a pod.). 

Hlukové zataženie administratívnych objektov je ovplyvnené len intenzitou na miestnej 
komunikácii (K08), ktorá sa pri druhom variante vzrastie o cca 20%. Vplyv hluku z diaľnice 
D2 je zanedbateľný a súčasne maskovaný dopravným hlukom z miestnej cesty. Fasády 
administratívnych budov SO-018 až SO-020 a SO-023 privrátené k úseku cesty K08 budú 
cez deň zasahované hlukom 65-69 dB, fasády budov SO-021 a SO-024 hlukom 60-64dB. 
V nočnej dobe sa využívanie administratívnych priestorov nepredpokladá. 

Na ochranu chránených priestorov pred nadmerným dopravným hlukom je v zásade možné 
použiť dve riešenia resp. ich kombináciu. Prvým je navrhnutie takej vnútornej dispozície 
objektov, ktorá minimalizuje orientáciu okien chránených priestorov k zdrojom hluku. Druhým 
riešením je použitie fasádnych prvkov s dostatočnou zvukovou izoláciou a následne 
nútených vetracích systémov v tzv. režime „pri zatvorených oknách“ (napr. akusticky tlmené 
vetracie mriežky a pod.). 

Zvukovoizolačné vlastnosti obvodového plášťa budov sú pre technické potreby dostatočne 
presne charakterizované indexom vzduchovej nepriezvučnosti RW. Požiadavky na 
nepriezvučnosť obvodového plášťa v závislosti od funkčného využitia vnútorných priestorov 
sú definované v STN 73 05 32. Pri výbere konštrukcných materiálov je nutné zohľadniť 
skutočnosť, že hodnoty R’w sú stavebnými hodnotami na rozdiel od údajov v technických 
listoch výrobcov a dodávateľov, ktorí deklarujú laboratórne hodnoty vzduchovej 
nepriezvučnosti Rw. Po zabudovaní takýchto materiálov do stavebnej konštrukcie dochádza 
vplyvom vedľajších ciest šírenia zvuku k reálnemu zníženiu laboratórnych hodnôt spravidla o 
2-6 dB. Napr. pri fasádnych systémoch sa hodnota Rw izolačného dvojskla po jeho osadení 
do fasádneho systému zníži o cca 2-4 dB pri malých zaskleniach a o cca 4-8 dB pri 
velkoplošných zaskleniach. 

Vplyv železničnej dopravy na hlukové pomery v riešenom území je zanedbateľný, hluk od 
vlakových súprav je maskovaný hlukom z cestnej dopravy na ceste II/505. Individuálne 
prejazdy vlakov nevyvolajú v čase prejazdu vyššie hladiny akustického tlaku ako prejazdy 
vozidiel po južnom úseku uvedenej cesty. 

Zhodnotenie vplyvu navrhovaných objektov na svetlotechnické pomery jestvujúcej okolitej 
a vlastnej - navrhovanej zástavby  v zmysle noriem STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov 
- časť 1 - základné požiadavky a STN 73 4301 Budovy na bývanie je v samostatnej štúdii, 
ktorá je súčasťou predkladanej správy o hodnotení – Príloha 8. Vzhľadom na dostatočnú 
vzdialenosť jestvujúcich horeuvedených rodinných domov a iných okolitých stavieb od 
navrhovaných objektov riešeného územia Lamačská brána, nedôjde v týchto stavbách ku 
neprípustnému zníženiu úrovne denného osvetlenia v miestnostiach s trvalým pobytom ľudí, 
v zmysle požiadaviek normy  STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov – časť 1 – základné 
požiadavky.  

V navrhovaných objektoch nie sú zatiaľ vyriešené dispozície vnútorných priestorov. Objekty 
navrhnuté v riešenej urbanistickej štúdii umožňujú dosiahnutie vyhovujúcich parametrov 
denného osvetlenia, v zmysle požiadaviek STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov – časť 1 
– základné požiadavky a v súlade s normou STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov – časť 
2 – Denné osvetlenie budov na bývanie. Potrebné je však dodržať podmienky a doporučenia 
uvedené v  štúdii.   
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Navrhované priestory je potrebné svetlotechnicky posúdiť v ďalšom stupni projektovej 
prípravy jednotlivých stavieb. 

Odpad bude triedený. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov zabezpečí správca 
objektu  v spolupráci s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadov na zmluvnom základe. Pri dodržaní zásad bezpečného a hospodárneho nakladania 
s odpadmi v zmysle platnej legislatívy nie je predpoklad negatívnych vplyvov.  

C.III.2 Vplyvy na horninové prostredie 

C.III.2.1 Vplyvy počas výstavby  

Zraniteľnosť horninového prostredia 

sa označuje ako jeho citlivosť na zmeny podmienok, v našom prípade ako citlivosť voči 
znečisťovaniu a možnosti akumulácie kontaminantov v horninovom prostredí.  

Hodnotenie zraniteľnosti spočíva hlavne v aktivácii a urýchlení súčasných geodynamických 
procesov a hodnotení priepustnosti hornín ako zdroja potenciálneho znečistenia 
podzemných vôd. Pre hodnotenie zraniteľnosti bola použitá STN „Hodnotenie citlivosti 
a zraniteľnosti hornín“, ktorá uvažuje s piatimi stupňami zraniteľnosti.  

Klasifikačné kritériá sú: 
• citlivosť hornín v súvislosti s hodnotenou aktivitou 
• predpokladaná intenzita pôsobenia aktivity na horninové prostredie 
• možnosť sanovania dopadov 
• unikátnosť prvkov horninového prostredia 

K týmto faktorom pristupuje rad antropogénnych faktorov, ktoré modifikujú alebo úplne menia 
dopady pôvodných prírodných faktorov. Z najdôležitejších možno uviesť: 

• stupeň narušenia sedimentov pokryvu ako celku 
• druh zásahu do systému 

V zmysle 5-stupňovej kvalifikácie, po zhodnotení uvedených faktorov môžeme zraniteľnosť 
horninového prostredia dotknutého územia charakterizovať nasledovne: 

Po odstránení vrchného pôdneho pokryvu sa zraniteľnosť tohto komplexu zvýši na kritickú 
1.-2. stupeň, k čomu prispeje aj možnosť potenciálneho znečisťovania z mechanizmov, ktoré 
tam budú trvalo pracovať. 

Povrchový pôdny pokryv v nadloží môže byť zaradený do mierneho stupňa zraniteľnosti (4. 
stupeň) a to z dôvodu a súvislej pôdnej vrstvy na povrchu. 

Lokálna erózia nenarušuje stabilitu územia. 

Zraniteľnosť reliéfu 

Reliéf záujmového územia je typický nížinný. Reliéf záujmového územia je ovplyvnený 
vytvorením antropogénnych foriem reliéfu. Vzhľadom na nížinný charakter reliéfu územie nie 
je citlivé na geodynamické procesy a celkove reliéf záujmového územia vo vzťahu k realizácii 
stavby možno považovať za málo zraniteľný. Za najzraniteľnejšiu časť možno považovať 
oblasť tokov. Rovinný reliéf je veľmi stabilný a má malú zraniteľnosť (5. stupeň). Realizáciou 
navrhovanej činnosti sa vytvoria nové antropogénne formy.  

Vplyvy na horninové prostredie 

Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú až v dôsledku odstránenia pokryvnej 
vrstvy, kedy  sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie. Možno očakávať 
zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia spôsobené stavbou a otvorením ciest 
pre vnik sekundárnych kontaminantov z povrchu. Tomuto faktu sa už v projekčnej fáze 
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predchádza maximálnou redukciou spaľovacích motorov. Únikom palív a olejov sa bude 
predchádzať dodržiavaním a kontrolou technologickej disciplíny. 

Vplyvy na reliéf 

Nepriaznivý vplyv na reliéf bude pôsobiť počas stavby a to vytváraním depónií humusovej 
vrstvy a nahromadeného stavebného materiálu. Vplyv bude pôsobiť krátkodobo, lebo 
priestory sa v ďalšej fáze realizácie vyplnia stavebnými objektami podnikateľských subjektov 
.  

Pri dodržiavaní stavebných technológií a ostatných stanovených technických parametrov 
nehrozia v priebehu stavby žiadne významné riziká, príp. havárie. To sa týka aj dodržiavania 
predpisov a nariadení pre prepravu materiálov a predchádzaní únikov ropných derivátov do 
priestoru stavby a jej okolia (napr. prečerpávanie pohonných hmôt do nakladača, úniky z 
nákladných vozidiel pri pohybe v okolí). Extrémny prípad havarijného stavu môže byť 
spôsobený ich únikmi v dôsledku havárie alebo zlyhania obslužnej techniky. 

Opatrenia na elimináciu dôsledkov takéhoto stavu budú obsiahnuté v havarijnom pláne. 
Možný negatívny vplyv na územie by v takomto prípade bol eliminovaný okamžitým začatím 
sanačného čerpania. 

Určité riziko zdroja zvýšenej prašnosti a šírenia ruderálnych bylín (šírenie do prirodzených 
biotopov v okolí, výskyt alergénov) predstavujú depónie zhrnutej humusovej vrstvy. 
Zabránenie prašnosti si vyžiada technické riešenie (v prípade, že sa ihneď nepoužije na 
rekultivačné účely, bude nevyhnutné prikrytie). 

C.III.2.2 Vplyvy počas prevádzky  

V rámci prevádzkovania navrhovanej činnosti nie sú reálne priame vplyvy na horninové 
prostredie. Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala 
možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové 
opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby, ako 
aj v etape prevádzky. 

C.III.3 Vplyvy na klimatické pomery 

C.III.3.1 Vplyvy počas výstavby  

Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v  bezprostrednom okolí 
stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaných emisií z pohybu stavebných 
mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na 
dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného kľudu. Takisto bude pri výstavbe a 
stavebných prácach zvýšená hladina hluku. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, 
nepredpokladáme dlhodobú záťaž stavebným ruchom v dotknutom území. Vplyvy na chod 
klimatických charakteristík so širším dopadom nie je reálny.  

C.III.3.2 Vplyvy počas prevádzky  

Etapa  prevádzky znamená podstanúzmenu vop využívaní krajiny.  V etape prevádzky, 
vzhľadom na rozsah činnosti, možno očakávať vplyvy na klimatické pomery vlastného 
riešeného územia.   Lokálne zmeny mikroklimatických pomerov súvisia so zmenami  pomeru 
zastúpenia  spevnených plôch, budov a zelene. Lokálne sa zmení prúdenie vzduchu, ktoré 
bude ovplyvnené prekážkami stavieb. Zvýši sa teplota vzduchu jednak nepriamym vplyvom 
zdrojov, ktoré budú predstavovať hlavne vlastné stavebné objekty ale aj spevnené plochy  
cesty, ktoré sa prehrievajú rýchlejšie ako rastlý terén. Priebeh klimatických charakteristík 
však bude oproti súčasnému stavu vyrovnanejší, najmä z hľadiska nemenného prostredia.  
Pri poľnohospodárskom využití je zmena  mikroklimatických  pomerov časovo ovplyvňovaná 
viac v súvislosti so stavom poľnohospodárskych plodín, resp. poľnohopsodárskych prác.   
Vzhľadom k tomu, že odvod dažďových vôd bude kanalizačným systémom, zníži sa výpar 
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a tým vlhkosť vzduchu. Zmena klimatických charakteristík bude obmedzená teritoriálne na 
hodnotený priestor a významne neovplyvní  širšie záujmové územie.  

C.III.4 Vplyvy  na  ovzdušie  

C.III.4.1 Počas výstavby 

Plochy bez vegetácie vzniknuté odstránením ornice odrážajú slnečné žiarenie odlišne v 
porovnaní s povrchom pokrytým rastlinnými spoločenstvami. Preto v bezprostrednom okolí 
sa v ročnom chode meteorologických prvkov môžu prejavovať vyššie teploty a výkyvy teplôt 
v porovnaní s plochami len s čisto poľnohospodárskymi plodinami. Vplyv je len lokálny. 

Podľa odborného odhadu sa hodnoty špičkových maximálnych krátkodobých imisných 
príspevkov zo súvisiacej dopravy pohybujú v blízkom okolí cestného ťahu pri bežných 
rozptylových podmienkach pre NOx  na úrovni desatín µg.m-3 a pre CO na úrovni niekoľkých 
jednotiek µg.m-3. Hodnoty imisných prírastkov zo súvisiacej dopravy budú pod stanovenými 
limitnými hodnotami. Imisné prírastky plynných škodlivín zo súvisiacej nákladnej 
automobilovej dopravy je možné považovať za zanedbateľné. 

Dopad na obytné zóny sa však nepredpokladá, z dôvodu dostatočnej vzdialenosti od miesta 
stavby. Z uvedeného vyplýva, že najbližšie obytné zóny nebudú výstavbou priamo dotknuté. 

S ohľadom na vzdialenosť, konfiguráciu terénu, útlmový účinok bariér, ako aj prevládajúci 
smer vetrov, sa nepredpokladá negatívne akustické pôsobenie na najbližšie obytné zóny. 

Príspevky dopravných frekvencií nákladnou automobilovou dopravou sú nízke, preto sa 
nepredpokladá ani záťaž obytných území pozdĺž prístupových komunikácií nad mieru 
prípustnej ekvivalentnej hladiny hluku LAeq,p vo vonkajšom priestore pre denný čas. 

Navrhovaná činnosť   podľa hlukovej a rozptylovej štúdie významne nezaťažuje hlukové a 
imisné pomery dotknutej obce a existujúcej najbližšej obytnej zóny. 

C.III.4.2 Počas prevádzky 

Z hľadiska kvality ovzdušia budú objekty v polyfunkčnom území emitovať znečisťujúce látky 
do ovzdušia predovšetkým v dôsledku vykurovania  budov a pohybom automobilov.  

Odvod spalín od plynových kotlov bude zabezpečený tak, aby boli splnené podmienky 
technickej prevádzky zariadenia a rozptylu škodlivín do ovzdušia. V zmysle Vyhlášky MŽP 
SR č. 410/2003 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných 
podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov 
znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, 
je plynovú  kotolňu uvažovaných výkonov možné považovať za stredný zdroj znečisťovania 
ovzdušia. Prevádzka tohto zdroja znečisťovania ovzdušia bude v súlade s podmienkami 
súhlasu orgánu ochrany ovzdušia v zmysle § 22, ods. (1) písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z.  o 
ovzduší.   

Prevádzkovateľ objektu bude plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia 
v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší  a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní 
legislatívnych podmienok bude príspevok k znečisteniu ovzdušia okolia nízky. Podmienky 
vypúšťania znečisťujúcich látok zabezpečia ich dostatočný rozptyl v atmosfére. Najvyššie 
hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné imisné limity.  

Je predpoklad, že príspevok objektu k najvyšším hodnotám koncentrácie znečisťujúcich látok 
na fasáde obytnej zástavby bude relatívne nízky. Uvedenie objektu do prevádzky ovplyvní  
znečistenie ovzdušia len najbližšieho okolia objektu. 

Tento predpoklad bol overený rozptylovou štúdiou, ktorá je v plnom znení  Prílohou 6 
predkladanej správy o hodnotení.  
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Výška vypúšťania znečisťujúcich látok musí zabezpečovať ich dostatočný rozptyl 
v atmosfére. Najvyššie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú 
príslušné imisné limity. Nie je reálny predpoklad, že by prevádzka objektov negatívne 
ovplyvnila znečistenie ovzdušia jeho okolia. Tento predpoklad bol, overený rozptylovou 
štúdiou, ktorá je Prílohou 6 predkladanej správy o hodnotení.  

C.III.5 Vplyvy na vodné pomery 

C.III.5.1 Počas výstavby 

Ochrana podzemnej vody zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní kvality podzemnej vody 
pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vplyvom ľudskej činnosti stále vzrastá jej 
ohrozenie a hľadajú sa spôsoby na jej efektívnu ochranu. 

Vody patria medzi najzraniteľnejšie zložky prírodného prostredia, čo ešte zjavnejšie platí pre 
povrchové vody. Podmieňuje to ich dynamický a premenlivý prietokový a s tým súvisiaci 
hladinový režim. S tým je úzko spätá aj interakcia povrchových a podzemných vôd v danom 
území, či už dochádza na niektorých úsekoch k drenážnemu účinku, alebo k brehovej 
infiltrácii vody z koryta do podzemných vôd. Z tohto pohľadu boli posúdené aj potenciálne 
zdroje znečistenia povrchovej vody v tokoch. 

Pri ochrane podzemnej vody je potrebné zodpovedať na tieto otázky: 
• aký je celkový stupeň antropogénneho znečistenia, resp. negatívneho ovplyvňovania 
• aká je celková kapacita prírodných ochranných mechanizmov schopných negatívne 

vplyvy eliminovať, alebo stabilizovať 

Ak je kapacita prirodzených ochranných mechanizmov daného prírodného celku menšia ako 
jeho celkové antropogénne zaťaženie, negatívne dôsledky sa prejavia postupnými, pritom 
nevratnými zmenami fyzikálno – chemických vlastností jednotlivých zložiek. 

Jedným zo spôsobov predpovedania pravdepodobnosti znečistenia podzemnej vody 
vplyvom rôznych aktivít na povrchu je hodnotenie zraniteľnosti. Zraniteľnosť môžeme chápať 
ako relatívnu obtiažnosť, s akou kontaminant vstupuje do kolektora podzemnej vody pri 
danom / plánovanom využití krajiny, charaktere znečistenia a citlivosti kolektora. Citlivosť 
kolektora závisí od charakteru geologického prostredia, saturovanej a nesaturovanej zóny. 
Cieľom je poskytnutie primárnej informácie a kritérií pre využitie krajiny vo vzťahu ku kvalite 
podzemnej vody. 

Nebezpečie znečistenia podzemnej vody môžeme chápať ako vzťah medzi zraniteľnosťou 
kolektora a vstupom znečistenia ako výsledok antropogénnych aktivít. 

Zraniteľnosť sa v mnohých prípadoch chápe ako vnútorná a špecifická. Pod vnútornou sa 
rozumie funkcia hydrogeologických faktorov – charakteristika kolektora, pôdy a geologického 
prostredia. Špecifická zraniteľnosť berie do úvahy okrem „vnútorných“ vlastností systému 
podzemnej vody aj vplyv využitia krajiny a prítomnosť potenciálnych kontaminantov. 

Z pohľadu zraniteľnosti podzemnej vody v skúmanej oblasti je potrebné vychádzať 
z nasledovných skutočností: 

• iniciálnou vodou je voda povrchových tokov  
• kolektor podzemnej vody má veľkú prietočnosť 
• znečistenie podzemnej vody 
• plošné a lokálne zdroje kontaminácie v smere prúdenia podzemnej vody 
• prakticky nevýznamný ochranný charakter pôdneho pokryvu 

Z hľadiska potenciálnych zdrojov a ich charakteru tu pripadajú do úvahy: 



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  418  - 

Chemické zloženie plavenín (látok vo vznose, ktoré sú unášané povrchovým tokom) , ktoré 
rozlišujeme:  

• suspenzie 
• emulzie (ropné látky, ktoré však môžu tvoriť aj samostatnú fázu plávajúcu  

na hladine vody) 
• rozpustené látky 
• látky sorbovateľné na riečnych sedimentoch a  
• látky, ktoré sa neviažu na riečne sedimenty 

Kontaminanty, pochádzajúce z havarijného znečistenia: 
• z vypúšťania odpadových vôd (pri poruche na ČOV) alebo pri prekročení povolených 

limitov (preťaženosť ČOV), 
• z havárií na dopravných komunikáciach, ktoré sú v kontakte s vodnými tokmi (mosty, 

priľahlé komunikácie apod.), 
• z poškodenia skladovacích priestorov s látkami s možnou kontamináciou 

povrchových vôd, 
• priamo do vodných zdrojov (povrchový splach vodnou, resp. veternou eróziou) 

Znečistenie z aktivovaných kontaminovaných sedimentov môže byť aktuálne: 
• pri veľkých prietokoch 
• pri prudkých zmenách prietoku 

V závislosti od charakteru kontaminantu (jeho polčasu rozpadu chemickou cestou, alebo 
biodegradáciou) sa tento dostáva brehovou infiltráciou priamo do kolektoru a dochádza 
k zmene jeho koncentrácie, ktorá má v prevažnej miere klesajúci charakter. Na druhej strane 
dochádza k interakcii vody s horninovým prostredím kolektora, čo zapríčiňuje zvyšovanie 
hodnoty celkovej mineralizácie. V podmienkach príbrežnej zóny tokov je to najmä prirodzený 
redukčný charakter prostredia, dôsledkom čoho prechádzajú ióny hlavne železa a mangánu 
do podzemnej vody. V tomto prípade pôda, ako ochranný prvok zraniteľnosti podzemnej 
vody nehrá prakticky žiadnu úlohu. Významnejšie sú plošné a tu hlavne bodové zdroje 
znečistenia ako riadené a neriadené skládky odpadu absencia kanalizačnej siete a tiež 
štrkoviská, ktoré odkrývajú hladinu podzemnej vody a priamo sprístupňujú vstup polutantu do 
podzemnej vody. V prípade bodových zdrojov kontaminácie je ich hodnotenie vo väčšine 
prípadov zamerané na tzv. mieru rizika, čiže možnosť vstupu kontaminantov do podzemnej 
vody formou výluhov. V každom prípade je výsledné hodnotenie výrazne ovplyvnené 
množstvom, reprodukovateľnosťou a prístupnosťou vstupných údajov.  

Z uvedených skutočností vyplýva, že podzemná voda v skúmanej oblasti vykazuje vysokú 
zraniteľnosť a všetky aktivity tu musia byť technicky dobre zabezpečené s prakticky 
neustálou kontrolou kvality vody prostredníctvom jej monitorovania.  

Vplyvy na  podzemnú a povrchovú vodu  

Výstavba nepočíta s manipuláciou s látkami škodiacimi vodám. Kvalita podzemných vôd 
nebude priamo ovplyvnená. Negatívne ovplyvnenie kvality podzemných vôd môže byť len pri 
neopatrnej manipulácii s pohonnými hmotami, alebo mazadlami pri údržbe mechanizmov.  
Najväčším rizikom je priamy únik pohonných hmôt – nafty.  

Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do 
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Predmetné územie sa nenachádza v území 
významných zdrojov podzemných vôd. Hladina podzemnej vody bola v rámci prieskumných 
sond narazená a ustálená v hĺbke 1,40 m p. t. do 3,20 m p. t. Pri zakladaní stavieb 
v predmetnej lokalite sa v technickom riešení uvažuje s touto hĺbkou a sú navrhnuté 
opatrenia na zamedzenie negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.     
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Pre riešenie problematiky bola spracovaná vodhospodárska štúdia, ktorá hodnotila súčasný 
stav, navrhované riešenia a predkladá návrhy opatrení v oblasti  zásobovania vodou, 
odkanalizovania územia, hydromelioračných zariadení  a vodných tokov. Štúdia je súčasťou 
predkladanej správy o hodnotení a Prílohou 3.  

C.III.5.2 Počas prevádzky  

V štandartných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd. 
Uplatňovaním preventívnych technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené. 

Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2002 Z.z.  
o vodách a zákonom č. 230/2005 Z.z. o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.  442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii  v sieťových odvetviach a v znení 
neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do 
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Na zásobovanie vodou bude používaná voda z 
verejného vodovodu, odvod splaškových a dažďových vôd bude zabezpečený do 
kanalizačného systému. 

Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd je len prostredníctvom odpadových vôd, ktoré  
budú vznikať v súvislosti s  hygienickými potrebami a odtok dažďovej vody.  

Dažďové vody z komunikácií budú odtekať do uličných vpustov, odkiaľ budú odvedené do 
navrhovanej kanalizácie, rovnako tak  aj dažďové vody zo striech.  

Odvedenie dažďových vôd bude prostredníctvom uličných vpustov a žľabov do kanalizácie. 
Dažďové vody z parkovacích miest pred zaústením kanalizačného potrubia do verejnej 
kanalizácie budú prečistené v odlučovači ropných látok.  

Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2002 Z.z.  
o vodách a zákonom č. 230/2005 Z.z. o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.  442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii  v sieťových odvetviach a v znení 
neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Lapač tukov BLT 

V prípade potreby bude inštalovaná technológia odstraňovania tukov z vody. Technológia 
lapača tukov je s minimálnymi nárokmi na obsluhu. Obsluha prevádza kontrolu činnosti 
lapača, hlavne vizuálnu. Prevádza sa pre potrebu odkalenia a zberu tukov, a d'alej  budú 
merania a odbery vzoriek predpísaných vodohospodárskym objektom. Požiadavky na 
prevádzku budú upresnené v prevádzkovom poriadku. 

Na úrovni technického a konštrukčného riešenia ČOV je možné dosiahnuť takú prevádzku 
ČOV, ktorá nebude mať prípadný nežiaduci vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd 
v predmetnej oblasti, či ostatných zložiek životného prostredia. 

Garantované parametre musia spÍňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných 
odpadových vôd a osobitých vôd na odtoku v zmysle nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z.  

Problémom, ktorý bude potrebné riešiť v ďalších stupňoch prípravy je nedostatočná voľná 
kapacita existujúcej ČOV a kapacita povrchových tokov na odvedenie dažďových vôd.  

C.III.6 Vplyvy  na  pôdu 

C.III.6.1     Vplyvy počas výstavby 

Riešené územie zóny Lamačská brána tvorí prirodzenú vstupnú bránu do mesta zo 
severozápadu, čím je jeho poloha exponovaná, tak z hľadiska urbanisticko- funkčného, ako i 
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vizuálneho. Územie tvorí ústrednú súčasť severozápadného rozvojového pólu mesta 
a vybavenostného centra severozápadnej časti Bratislavy i priľahlého územia Záhoria.  

Záber poľnohospodárskej pôdy je navrhnutý s ohľadom na predpokladaný rozvoj územia 
Lamačskej brány ako polyfunkčného centra občianskej vybavenosti severozápadného 
rozvojového smeru mesta.  

Záber poľnohospodárskej pôdy je zhodný pre 1. aj 2. variant riešenia. Odlišnosť variantov je 
vo funkčnom využití plôch zariadení technickej základne MHD tak ako s nimi ráta ÚPN v 1. 
variante alebo so zmenou ich funkčného využitia na plochy zariadení občianskej 
vybavenosti celomestského a nadmestského významu v 2. variante riešenia. 

Počas výstavby príde k záberu poľnohospodárskej pôdy, na ktorej bude následne 
realizovaná výstavba v rovnakom rozsahu v 1. aj v 2. variante riešenia. 

Počas výstavby bude potrebné vykonať skrývku humusového horizontu 
poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné 
využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. 

Navrhnutý rozsah záberov poľnohospodárskej pôdy nenarušuje ucelenosť zostávajúcich 
honov a nesťažuje obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním 
stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie 
poľnohospodárskymi mechanizmami. 

C.III.6.2 Vplyvy počas prevádzky 

Prevádzka objektov polyfunkčného územia  v obidvoch variantoch nebude mať ďalší priamy 
vplyv na pôdu v širšom území. 

C.III.7 Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy  

Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku s existujúcimi 
významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového 
územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i 
súčasnosti. Pôvodná vegetácia záujmového územia je do značnej miery zmenená už v 
súčasnosti. 

Vzhľadom na zásah do plôch biotopov a vplyvy na biotu územia môžeme považovať oba 
navrhované varianty tejto etapy - variant 1 a variant 2 - za rovnocenné, nakoľko predstavujú 
hlavne rôzne technické a urbanistické riešenia využitia územia a zásahy do prírodného 
prostredia sú veľmi podobné až rovnaké. 

Počas realizácie jedného z navrhovaných variantov (variant 1 alebo variant 2) na priamo 
dotknutom území budú negatívne ovplyvnené všetky tu existujúce zvyšky poloprírodných až 
prírodných prvkov krajiny. Prejavia sa vplyvy na faunu hlavne zmenou podmienok života pre 
tu sa vyskytujúce druhy, prejavia sa vplyvy na flóru a vegetáciu hlavne likvidáciou časti 
súčasných lokalít a zmenou stanovištných podmienok a prejavia sa aj vplyvy na biotopy, 
hlavne záberom niektorých dôležitých plôch a zásahmi a zmenou v celkovom charaktere 
územia. Likvidáciou časti významnejších biotopov územia dôjde k ochudobneniu biologickej 
a biotopovej rôznorodosti územia. 

C.III.7.1 Vplyvy počas výstavby 

Vplyv realizácie zámeru na genofond a biodiverzitu územia sa prejaví už v etape výstavby 
jednotlivých častí, kedy stavbou dôjde k záberu plôch biotopov pri zemných prácach, 
vplyvom prevádzky stavebnej a prepravnej techniky alebo dočasne pri uskladnení 
stavebného materiálu a pod. Možno predpokladať aj vplyv dočasného krátkodobého 
zvýšenia prašnosti v území pri zemných prácach a vzhľadom na živočíchov k tomu ešte 
pristúpi čiastočné zvýšenie hlučnosti a celkového znečistenia okolia stavby po dobu 
výstavby. 
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Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na faunu sledovaného územia počas výstavby 
môžeme považovať: 
- priamu likvidáciu biotopov druhov žijúcich v sledovanom území - Zníži sa tým plocha aj 

kvalita životného priestoru pre dané druhy živočíchov. 
- priamu likvidáciu jedincov - Hlavne drobné zemné cicavce žijúce v pôde, menšie druhy 

vtákov hniezdiace v likvidovanej stromovej a krovitej vegetácii a aj druhy bezstavovcov 
žijúcich či už v pôde alebo na vegetácii budú počas zemných prác a odstraňovania 
súčasnej vegetácie usmrcované. Je predpoklad, že väčšie cicavce ako srnčia zver, 
zajace, väčšina dospelých vtákov a pod. bude počas zahájenia prác vyplašená 
a vytlačená z územia. 

- zmenu podmienok života pre tu sa vyskytujúce druhy - Už počas výstavby sa prejavia 
celkové zmeny nastupujúce so zmenou podmienok života jednotlivých druhov živočíchov. 
Tým možno očakávať aj ústup daných druhov živočíchov z územia. Počas výstavby 
a úpravy územia sa budú likvidovať takmer všetky prirodzené biotopy a stanovištia pre 
život jednotlivých druhov živočíchov. Je to napr. likvidácia starších a odumierajúcich 
jedincov stromovej vegetácie, ktorá slúži ako útočisko a potravná báza pre viaceré druhy 
bezstavovcov a tým následne aj pre niektoré druhy malých cicavcov a hlavne vtákov. 
Staršie jedince stromov sú miestom hniezdenia pre dutinové hniezdiče a pod. Parková 
úprava drevinnej vegetácie pozdĺž tokov nie je vhodná pre viaceré druhy živočíchov 
a naopak jej ponechanie v „prírodnom“ stave naopak nevyhovuje človeku, nakoľko sa tu 
potom rozmnožujú aj druhy znepríjemňujúce život človeku. Tým sa daná aktivita v území 
dostáva do základného rozporu medzi zachovaním prírodných podmienok územia 
a úpravou územia pre život a využívanie človekom. 

- zmenu podmienok pre migráciu živočíchov - Postupnou výstavbou a zastavovaním 
územia sa budú obmedzovať až sa úplne znemožnia podmienky pre migráciu živočíchov, 
hlavne cicavcov, medzi biotopmi Malých Karpát a Devínskej Kobyly. 

- vplyvy hluku, vibrácií, prašnosti a znečistenia prostredia - Všetky činnosti spojené s 
výstavbou prinášajú so sebou aj vplyvy vyplývajúce zo zvýšeného hluku, vibrácií a 
prašnosti pri stavebných prácach - väčšina mobilných živočíchov v tejto etape opúšťa 
dané územie. Zároveň tu bude dochádzať k znečisteniu ovzdušia z činnosti stavebných 
mechanizmov a znečisteniu prostredia stavebným odpadom a znečistením vyplývajúcim 
z pohybu a činnosti človeka v území. 

Všetky tieto vplyvy v etape výstavby vzhľadom na živočíchov možno považovať za priame 
a významné až veľmi významné. 

Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na flóru sledovaného územia počas výstavby 
môžeme považovať: 
- priamu likvidáciu biotopov druhov rastúcich v sledovanom území - Jedná sa hlavne 

o biotopy blízke prírodným podmienkam, biotopy človekom menej narušené s výskytom 
niektorých genofondovo významných druhov (genofondovo významný druh nemusí byť 
vždy len chránený alebo ohrozený druh, ale sú to hlavne druhy prirodzene sa vyskytujúce 
v území a sú súčasťou resp. pozostatkami pôvodnej vegetácie územia). 

- priama likvidácia jedincov a porastov vegetácie - Vzhľadom na výskyt jednotlivých druhov 
v území možno konštatovať, že nedôjde k likvidácii niektorej z významných populácií 
rastlinných druhov, väčšina druhov je považovaná za bežné druhy a pod. Budú však 
v menšej miere zlikvidované niektoré biotopy vegetácia mokraďného charakteru 
a charakteru prirodzených brehových porastov, ktoré v území majú pomerne veľký 
význam z hľadiska funkčnosti územia z prírodného hľadiska. 

- výrub stromov a krov - V časti lokality budúcej urbanizovanej zóny sú stromy a kríky, 
ktoré bude potrebné pri výstavbe odstrániť. V zmysle § 47 ods. (3) zákona NR SR č. 
543/2002 o ochrane prírody a krajiny sa na výrub stromov vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody. Súhlas sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických 
funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka so súhlasom vlastníka na ktorom drevina 
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rastie. Všeobecné podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín sú uvedené 
v § 17 ods. (7) Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003. V zmysle § 69 súhlas podľa § 47 (3) dáva 
obec. Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti 
o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. V súhlase na výrub drevín ukladá 
vykonanie primeranej náhradnej výsadby. 

Všetky vplyvy realizácie zámeru v etape výstavby vzhľadom na flóru a vegetáciu územia 
možno považovať za priame a stredne významné. 

Medzi najvýznamnejšie vplyvy na biotopy sledovaného územia počas výstavby môžeme 
považovať: 
- priamu likvidáciu biotopov - Jedná sa hlavne o biotopy mokraďnej vegetácie a zvyšky 

lesných porastov a línií drevín s prirodzeným alebo prírode blízkym druhovým zložením. 
Ich likvidáciou sa celkovo ochudobní sledované územie o prvky prírode blízke až prírodné 
a tým sa zníži aj celková kvalita a ekologická stabilita územia. Zároveň likvidácia biotopov 
je jedným z najdôležitejších vplyvov na samotnú flóru a faunu územia. 

Všetky vplyvy realizácie zámeru v etape výstavby vzhľadom na biotopy územia možno 
považovať za priame a významné. 

Celková biodiverzita širšieho okolia sledovaného územia, hlavne na lokalitách chránených 
území, genofondových plôch a pod., v etape výstavby nebude ovplyvnená. Vzhľadom na 
dostatočnú priestorovú vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru 
nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho 
záujmového územia. 

Čiastočne do súčasnej vegetácie resp. biotopov (a tým aj flóry a fauny) v bezprostrednom 
okolí priamo dotknutého územia môže dôjsť k mechanickým zásahom na dotykových 
plochách prejazdom mechanizmov, uskladnením stavebného materiálu, nedodržiavaním 
technologických postupov a pod. Čiastočne na týchto dotykových plochách môže dôjsť aj k 
nepriamemu negatívnemu ovplyvneniu prostredníctvom znečistenia ovzdušia a vôd z daných 
plánovaných činností. 

C.III.7.2 Vplyvy počas prevádzky 

Vplyv realizácie zámeru na faunu, flóru a biotopy (resp. vplyvy na genofond a biodiverzitu) 
územia sa budú prejavovať aj v etape prevádzky jednotlivých častí. V porovnaní s etapou 
však tieto vplyvy budú pôsobiť odlišne. Časť vplyvov sa v tejto etape už nebude prejavovať, 
ako napr. vplyvy priameho záberu a likvidácia biotopov, časť vplyvov bude pretrvávať alebo 
sa zvyšovať až znásobovať, napr. bariérový efekt a časť vplyvov bude nových alebo 
kvalitatívne a kvantitatívne iných, napr. znečistenie ovzdušia a pod. 

Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na faunu sledovaného územia počas prevádzky 
môžeme považovať: 
- trvalú zmenu podmienok života pre tu sa vyskytujúce druhy - Územie v súčasnosti 

predstavuje hlavne plochy veľkoblokových polí, ktoré sú lemované alebo predeľované 
líniami stromovej a krovitej vegetácie. Takéto podmienky vyhovujú okrem niektorých 
druhov bezstavovcov aj srnčej zveri, zajacom, bažantom a viacerým druhom drobných 
spevavcov a drobným zemným cicavcom. Zastavaním územia sa tieto podmienky 
minimalizujú až úplne stratia z daného územia. Tým možno očakávať aj trvalý ústup 
daných druhov živočíchov z územia. 

- zmenu podmienok pre migráciu živočíchov - Zastavaním územia sa obmedzí až úplne 
znemožní migrácia živočíchov, hlavne cicavcov, medzi biotopmi Malých Karpát 
a Devínskej Kobyly. Úzke línie vegetácie pozdĺž upravovaných tokov územia, s pomerne 
malým prietokom, vedených v zastavanom území, sú migračnými koridormi len pre veľmi 
malú skupinu živočíchov a pre väčšie druhy sú takmer úplne nevyhovujúce. 
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- vplyvy hluku, vibrácií, prašnosti a znečistenia prostredia - Všetky navrhované činnosti 
v sledovanom území prinášajú so sebou aj vplyvy vyplývajúce zo zvýšeného hluku, 
vibrácií a znečistenia ovzdušia, vôd a pod. Tieto vplyvy však budú v porovnaní 
s rovnakými vplyvmi počas výstavbe kvalitatívne a kvantitatívne iné. Hluk a vibrácie budú 
pochádzať s eventuálnej výroby a premávky motorových vozidiel, znečistenie ovzdušia 
bude pochádzať hlavne z premávky motorových vozidiel a výrobných technológií, 
rovnako aj prípadné znečistenie vôd a pod. Tieto vplyvy môžu byť menšej intenzity ako 
v etape výstavby, ale budú pôsobiť dlhodobo a bude sa tu kombinovať alebo znásobovať 
viacero podobných vplyvov. 

- zmena druhového spektra - Vyššie uvedené vplyvy spôsobia postupný ústup niektorých 
druhov živočíchov z územia, resp. neumožnia návrat tým jedincom, ktorí počas výstavby 
sa presunuli do odľahlejších lokalít. Na druhej strane sa sem budú šíriť druhy viazané na 
ľudské sídla, ktoré nebudú pre danú oblasť pôvodné. 

Väčšinu týchto vplyvov v etape prevádzky vzhľadom na živočíchov možno považovať za 
nepriame, len menšiu časť za priame a možno ich považovať za významné až veľmi 
významné. 

Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na flóru sledovaného územia počas prevádzky 
môžeme považovať: 
- trvalú zmenu podmienok pre existenciu druhov - Zastavaním územia a plánovanými 

parkovými úpravami sa podstatne zmenia podmienky pre existenciu pôvodných 
rastlinných druhov a pôvodných biotopov územia. Vzniknú tu nové stanovištia pre šírenie 
ruderálnej vegetácie a pre šírenie nepôvodných druhov pre dané územie. 

- zmeny druhového zloženia drevinovej vegetácie - Počas využívania daného územia budú 
pokračovať zmeny v nelesnej stromovej a krovitej vegetácii a postupne bude dochádzať 
k ďalšej výmene prirodzených alebo poloprirodzených porastov drevín za porasty 
parkových kultúr a druhy parkovo významné (z estetického aj hygienického hľadiska). 

- ďalšie znečistenie prírodného prostredia - Čiastočne môže dôjsť k nepriamemu 
negatívnemu ovplyvneniu určitých lokalít významných z hľadiska genofondu 
a biodiverzity prostredníctvom znečistenia ovzdušia a vôd z daných plánovaných činností. 

Časť týchto vplyvov v etape prevádzky vzhľadom na flóru a vegetáciu možno považovať za 
pria a časť za nepriame vplyvy, a všetky ich možno považovať za významné. 

Medzi najvýznamnejšie vplyvy na biotopy sledovaného územia počas prevádzky môžeme 
považovať: 
- trvalé zmeny v biotopoch - Jedná sa hlavne o trvale prebiehajúce zmeny v prirodzených 

alebo poloprirodzených biotopoch, ktoré budú nastávať vplyvom zmien stanovištných 
podmienok a vplyvom zmien druhového zloženia daných biotopov. Nie je predpoklad, aby 
sa pri plánovanej intenzite a charaktere využívania územia zachovali tieto pôvodné 
biotopy. Tieto zmeny sa následne budú odrážeť aj na celkovom stave a charaktere bioty 
územia. 

Vplyvy realizácie zámeru v etape prevádzky vzhľadom na biotopy územia možno považovať 
za priame alebo aj nepriame a z hľadiska významnosti za významné až veľmi významné. 

Rovnako ako pre etapu výstavby vzhľadom na významné biotopy, flóru a faunu širšieho 
okolia sledovaného územia platí, že realizácia zámeru v etape prevádzky bude mať 
podstatne menší vplyv  na tieto zložky prírodného prostredia ako v priamo dotknutom území. 
Celková biodiverzita širšieho okolia sledovaného územia, hlavne na lokalitách chránených 
území, genofondových plôch a pod., ani v etape prevádzky nebude priamo negatívne 
ovplyvnená. Vzhľadom na dostatočnú priestorovú vzdialenosť významných prírodných 
ekosystémov od lokality zámeru nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia 
genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia. 
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Tu je však predpoklad väčšieho dosahu nepriamych vplyvov vyplývajúcich z dlhodobého 
znečisťovania prírodného prostredia (hlavne vôd a ovzdušia) a z pohybu väčšieho množstva 
ľudí v tomto širšom priestore a to nielen za účelom rekreácie a krátkodobých vychádzok, ale 
aj za účelom realizovania svojich hospodárskych aktivít. 

Bilancie navrhovaných plôch zelene 

V posudzovanom území, v súčasnosti využívanom pre poľnohospodárske účely, sa 
nachádzajú len menšie plochy zelene sústredené okolo vodných tokov. Navrhované riešenie 
v 1. i 2. variante prinesie nárast plôch verejnej zelene v území.   

Tab. č. 132: Variant 1 
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1 169 798 26 292 0.15 

2 91 972 14 652 0.16 

3 49 554 7 571 0.15 

4 13 483 2 034 0.15 

5 91 948 14 501 0.16 

6 80 203 12 732 

spolu 496 958 77 782   

Tab. č. 133: Variant 2 
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1 313 051 48 298 0.15 

2 29 157 4 643 0.16 

3 6 497 1 027 0.16 

4 29 969 4 764 0.16 

5 9 655 1 488 0.15 

6 91 074 13 856 0.15 

7 103 742 15 727 0.15 

8 94 713 14 938 0.16 

9 77 218 12 305 0.16 

10 56 058 8 442 0.15 

spolu 811 134 125 488   
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Návrh zelene rešpektuje reguláciu územia podľa ÚPN hl. m. SR BA, ktorá bola 
upresnená Urbanistickou štúdiou zóny Lamačská brána a premietnutá do podkladu pre 
Návrh zmien a doplnkov ÚPN. V zmysle tejto regulácie je na všetkých rozvojových plochách 
územia zabezpečený minimálny podiel zelene na rastlom teréne v rozsahu najmenej 15%, 
s cieľom vytvorenia kvalitného mestského prostredia zodpovedajúceho významu lokality. 

Bilancie navrhovanej zelene podľa metodickej príručky pre obstarávateľov a spracovateľov 
územnoplánovacej dokumentácie Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, vydanej MŽP SR 
v roku 2002. 

Tab. č. 134: Vyhodnotenie zelene podľa metodickej príručky 

ZELEŇ ŠTANDARD PRE VEĽKOSTNÚ KATEGÓRIU OBCÍ 
V TIS. OBYV. 

zariadenie ukazovateľ ����100 Bilancie posudzovaného územia 
A) Verejné priestranstvá [m2/obyvateľ] 8-14  

VARIANT 1   45,880 
VARIANT 2   66,830 

B) Obytné územia [m2/obyvateľ] 10-15  
  10,740 VARIANT 1 

VARIANT 2   15,850 
Medziblokové plochy 
zelene 

[m2/obyvateľ] 8-12  

VARIANT 1   5,170 
VARIANT 2   5,950 
C) Občianska vybavenosť [m2/obyvateľ] 12-14  
VARIANT 1   27,380 
VARIANT 2   44,130 

Nevyhnutné zásahy do existujúcej zelene sa dotknú plochy približne 2,65 ha, z čoho 
prevažnú časť predstavuje zeleň zasahujúca do navrhovaných rozvojových plôch a len malá 
časť zásahov sa dotýka sprievodnej zelene vodných tokov. 

Podľa metodickej príručky by bola vo Variante 1 potrebná plocha zelene 89,17 tis. m2 a vo 
variante 2 asi  132,  76 tis. m2. V obidvoch variantoch je navrhovaná plocha na rastlom 
teréne menšia ako navrhuje metodická príručka. Vo Variante 2 je to len asi o 5% menej. 
Plocha navrhovanej zelene predstavuje   len zeleň na rastlom teréne. Nie sú tu započítané 
stromy a kríky, ktoré budú vysadené v rámci zastavaných plôch parkovísk. Pri zohľadnení 
podielu tejto zelene by boli odporúčania metodickej príručky splnené.   

C.III.8 Vplyvy  na krajinu   

C.III.8.1 Vplyvy počas výstavby 

Súčasná štruktúra krajiny priamo dotknutého záujmového územia a aj jeho širšieho okolia 
predstavuje silne antropogénne pozmenenú poľnohospodársku krajinu. Prírodná krajina je tu 
zastúpená lesnou alebo lesostepnou krajnou v lokalitách Malých Karpát a Devínskej Kobyly. 

Realizácia zámeru ovplyvní charakter daného územia z hľadiska funkčného aj estetického. 
V súčasnosti je tu poľnohospodársky využívaný priestor s viacerými prvkami nelesnej 
stromovej a krovitej vegetácie, prvkami trávobylinných porastov, vodných tokov a pod. Návrh 
nového využitia územia ráta s výstavbou polyfunkčnej zóny, čím sa podstatne mení 
charakter krajiny. 

Aj z hľadiska estetiky realizácia zámeru významne ovplyvní krajinu a jej celkové vnímanie pri 
akomkoľvek uhle pohľadu v danom priestore. V tomto priestore vzniknú nové pre krajinu 
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nepôvodné - urbánne a priemyselné - prvky, ktorých charakter a vnímanie má negatívnejšiu 
odozvu ako prvky poľnohospodársky využívanej krajiny. 

C.III.8.2 Vplyvy počas prevádzky 

Tým, že v súčasnosti je prevažná časť územia tvorená ornou pôdou a len menšia časť 
poloprírodnými až prírodnými prvkami, je jeho ekologická významnosť a stabilita pomerne 
nízka. Zastavaním tohto územia, výstavbou technických prvkov a stavieb, sa táto ekologická 
významnosť a stabilita ešte zníži. 

V krajine budú už natrvalo pôsobiť nové prvky krajinnej štruktúry a to ako z hľadiska 
funkčného, tak aj z hľadiska estetického. 

Z hľadiska celkového rozvoja územia je predpoklad, že v dôsledku nového využívania 
územia vyvstanú nové požiadavky na rozširovanie tejto zóny a s tým spojený ďalší zásah do 
nových lokalít v severnej časti širšie chápaného sledovaného územia. 

Vplyvy prevádzky, resp. nového využívania krajiny môžeme hodnotiť ako vplyvy priame 
alebo nepriame (podľa charakteru vplyvu) a z hľadiska významnosti ako vplyvy významné. 

C.III.9 Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma 

Na priamo dotknutom území platí I. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle §12 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Chránené územia 
prírody v zmysle zákona, navrhované územia európskeho významu a navrhované chránené 
vtáčie územia sa nachádzajú mimo priamo zasiahnuté územie a sú mimo dosahu 
stavebných aktivít spojených s realizáciou navrhovanej činnosti. 

Ani jedno z uvedených chránených území nachádzajúcich sa v širšom okolí sledovaného 
územia by nemalo byť výstavbou priamo ovplyvnené. Nepriamo, prostredníctvom znečistenia 
ovzdušia a hlukom zo stavebnej činnosti alebo prevádzky môžu byť negatívne ovplyvnené 
priľahlé časti CHKO Malé Karpaty, PR Štokeravská vápenka, NPR Devínska Kobyla 
a navrhované SKUEV Devínska Kobyla. 

C.III.9.1 Vplyvy počas výstavby 

V etape výstavby priamo fyzicky nebude na uvedené chránené územia zasahovať žiadna 
činnosť a nebudú realizáciou zámeru ovplyvnené ani žiadne zložky prírodného prostredia 
týchto území. 

Nepriamo, prostredníctvom znečistenia ovzdušia a hlukom zo stavebnej činnosti môžu byť 
negatívne ovplyvnené priľahlé časti CHKO Malé Karpaty, PR Štokeravská Vápenka a 
SKUEV Devínska Kobyla. Tento vplyv však bude vzhľadom na súčasný charakter územia 
pomerne malý, nakoľko v tomto území už v súčasnosti je značný hluk z automobilovej 
premávky na diaľnici a priľahlých cestách a dotknuté lokality chránených území od 
sledovaného územia oddeľujú práve tieto líniové komunikačné koridory. 

V čase výstavby v obdobiach so silnými vetrami môže dôjsť k zvýšeniu prašnosti na 
dotknutom území, no nie je predpoklad, že by do lokalít chránených území bolo unášaného 
viacej materiálu, ako je to v súčasnosti z veľkoblokových polí v čase orných prác alebo 
v čase bez kultúr na daných poliach. 

Počas výstavby bude znečistenie ovzdušia pochádzať len zo stavebných mechanizmov a nie 
je predpoklad, aby tot znečistenie prevyšovalo znečistenie pochádzajúce zo súčasnej 
premávky po komunikáciách v území. 

Z tohto hľadiska možno vplyvy počas výstavby na chránené územia hodnotiť ako nepriame 
a vzhľadom na uvedené skutočnosti ako málo významné. 
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C.III.9.2 Vplyvy počas prevádzky 

Podobne ani počas prevádzky nebude priamo fyzicky na uvedené chránené územia 
zasahovať žiadna činnosť a nebudú realizáciou zámeru ovplyvnené ani žiadne zložky 
prírodného prostredia týchto území. 

V etape prevádzky nie je ani predpoklad umiestnenia v danej lokalite takej činnosti, ktorá by 
hlukom a vibráciami ovplyvňovala okolité činnosti v danom priestore a už vôbec nie aj lokality 
chránených území vo svojom širšom okolí. 

Nepriamo, prostredníctvom znečistenia ovzdušia z jednotlivých prevádzok môžu byť 
čiastočne negatívne ovplyvnené priľahlé časti CHKO Malé Karpaty, PR Štokeravská 
Vápenka a SKUEV Devínska Kobyla. Vzhľadom na súčasnú legislatívu a perspektívy 
využitia daného územia však nie je predpoklad umiestnenia v danej lokalite takej činnosti, 
ktorá by znečisťovala ovzdušie nad povolené limity, resp. ktorá by výrazným spôsobom 
mohla ovplyvniť svoje širšie zázemie. 

V tejto súvislosti je často diskutovanou otázkou nepriamy vplyv možného bariérového efektu, 
ktorý plánovaná zástavba územia bude mať. Zastavaním sledovaného územia dôjde k ešte 
väčšiemu sťaženiu alebo až zamedzeniu možnosti migrácie pre niektoré druhy živočíchov 
medzi lokalitami Malých Karpát a Devínskej Kobyly. Pre niektoré živočíchy je táto migrácia 
potrebná, pre niektoré nemá význam, lebo napr. druhy žijúce na vybraných lokalitách 
Devínskej Kobyly nemajú na území Malých Karpát ďalšiu možnú lokalitu pre svoju 
existenciu. Niektoré druhy živočíchov alebo aj rastlín nemôžu prekonať ani súčasné bariéry 
v podobe dopravných koridorov či poľnohospodársky využívanej pôdy, iné zase bežne 
migrujú medzi uvedenými lokalitami (napr. vtáky) a budú migrovať aj do budúcnosti. Iná je 
zase situácia napr. u srnčej zveri, ktorá zastavaním územia príde nielen o lokalitu svojho 
výskytu, ale úplne sa jej znemožní migrovať medzi Malými Karpatmi a Devínskou Kobylou, 
čo prakticky môže viesť k úplnému ústupu týchto živočíchov z Devínskej Kobyly. 

Táto skutočnosť je podstatná z hľadiska biodiverzity územia, no je diskutabilná z hľadiska 
daných chránených území Devínskej Kobyly, v ktorých predmetom ochrany prírody sú práve 
unikátne druhy a biotopy vyskytujúce sa v izolovanom priestore, alebo viazané na plošne 
malé a z hľadiska stanovištných nárokov veľmi špecifické podmienky. 

Z tohto hľadiska možno vplyvy na chránené územia počas prevádzky hodnotiť ako nepriame 
a vzhľadom na uvedené skutočnosti ako málo významné v ojedinelých špecifických 
prípadoch až významné. 

C.III.10 Vplyvy na územný systém ekologickej stability (ÚSES) 

Najvýznamnejšie prvky územného systému ekologickej stability nadregionálnej alebo 
regionálnej úrovne sú situované v širšom zázemí sledovaného územia a sú viazané na 
územie CHKO Malé Karpaty alebo ostatné chránené územia v masíve Devínskej Kobyly - 
regionálne biocentrum Kamenáče, regionálne biocentrum Hrubá pleš, regionálny biokoridor 
Stará Mláka s prítokmi a ďalšie biocentrá a biokoridory nachádzajúce sa na Devínskej 
Kobyle a, v okolí rieky Morava. Žiadne z týchto prvkov ÚSES nebudú priamo postihnuté 
realizáciou zámeru v tejto etape riešenia využitia územia. 

C.III.10.1 Vplyvy počas výstavby 

Počas výstavby bude negatívne ovplyvnená štruktúra a funkčnosť biokoridorov 
a interakčných prvkov lokálneho významu, ktoré predstavujú Dúbravčický potok, Antošov 
kanál a Lamačský potok a ostatných lokalít charakteru interakčných prvkov. Tieto biokoridory 
predstavujú základnú kostru územného systému ekologickej stability sledovaného územia, 
prepájajú významné lokality biocentier Malých Karpát, Devínskej Kobyly, biokoridoru v nive 
Dunaja a biokoridoru rieky Moravy, čím sú súčasťou provincionálneho biokoridoru vedúceho 
pohorím Malých Karpát a napájajúceho sa na provincionálne biocentrum Devínska Kobyla. 
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Časť plôch biokoridorov a biocentra bude upravovaná, bude pozmenená ich štruktúra 
a absolútne sa zmení ich okolie. Ako bolo popísané aj v predchádzajúcej kapitole venovanej 
zmenám biodiverzity, zmení sa aj ich druhové zloženie, zloženie drevinnej skladby a niektoré 
zo živočíchov prestane tieto lokality využívať. 

V navrhovaných riešeniach využitia územia je síce ponechaná súčasná šírka biokoridorov, 
no nie je tu zohľadnená skutočnosť, že zásadným spôsobom sa zmení ich okolie čím sa 
podstatne zmenší priestor na migráciu živočíchov, ktoré v súčasnosti využívajú tieto línie aj 
na pohyb, ale aj na úkryt a aj ako potravnú bázu. V etape výstavby budú negatívne 
ovplyvnené aj samotné vodné toky územia a to jednak kvalitou vody v nich a jednak samotné 
toky a ich brehové porasty. To je ďalší faktor podmieňujúci funkčnosť biokoridorov, ktoré 
predstavujú. 

Z hľadiska funkčnosti územného systému ekologickej stability možno za negatívne vplyvy 
považovať všetky zásahy do plošne rozsiahlejších lokalít s významnými porastami drevín 
alebo trávobylinnými spoločenstvami. Hlavne sú to zásahy do jelšového lesíka v lokalite 
Dúbravčie, kde dôjde k likvidácii časti porastu na hranici s priamo dotknutým územím.  

Celkovo sa týmito zmenami zníži ekologická významnosť územia a aj funkčnosť 
biokoridorov, biocentier a interakčných prvkov lokálneho významu a tým aj funkčnosť 
a možnosti provincionálneho biokoridoru vedúceho pohorím Malých Karpát a spájajúci 
Pezinské Karpaty s provincionálnym biocentrom Devínska Kobyla. 

Zmenou štruktúry a obmedzením funkčnosti biokoridorov bude narušená aj funkčnosť 
biocentra Kamenáče, nachádzajúceho sa na sútoku Lamačského potoka, Vápenického 
potoka a Starej Mláky a jeho napojenie na okolitú krajinu a biocentrá v okolí. Bude síce toto 
biocentrum prepojené koridormi s okolitou krajinou, ale tieto koridory budú vďaka svojej šírke 
resp. úzkosti, funkčne veľmi obmedzené. V budúcnosti pri rozširovaní navrhovanej 
polyfunkčnej zóny môžu byť rovnako negatívne ovplyvnené aj porasty drevín v lokalite 
Kamenáče a to jednak priamou likvidáciou týchto porastov a jednak negatívnym ovplyvnením 
ich okolia počas stavebných prác. 

V tejto etape však lokalita Kamenáče nebude priamo zasiahnutá a nebudú negatívne 
ovplyvnené porasty drevín v tejto lokalite, nedôjde k priamemu zásahu do existujúcich 
porastov, keďže posudzované územie nezasahuje do územia biocentra Kamenáče. S 
využitím lokality sa uvažuje len vo výhľade, ktorý nie je súčasťou posudzovaného územia. 

Vplyvy na prvky ÚSES počas výstavby možno hodnotiť ako priame a vzhľadom na uvedené 
skutočnosti ako významné. 

C.III.10.2 Vplyvy počas prevádzky 

V etape prevádzky budú naďalej pôsobiť rovnaké alebo podobné vplyvy na prvky ÚSES ako 
v etape výstavby. Ich intenzita však bude rôzna. Zároveň tu budú pôsobiť aj nepriame vplyvy 
spojené s využívaním územia a vplyvy pôsobenie hluku, znečistenie prostredia a pod.  

Pre zvýšenie ekologickej významnosti územia a funkčnosti prvkov ÚSES je potrebné v tejto 
etape dobudovať systém koridorov v území, hlavne širšími líniami brehových porastov 
tvorených pôvodnými druhmi stromov a krov. Zároveň vybudovať systém menších plôch 
s drevinou vegetáciou, ktorá doplní súčasné plochy charakteru interakčných prvkov. 

Vplyvy na prvky ÚSES počas prevádzky možno tiež hodnotiť ako priame, čiastočne aj 
nepriame, a z hľadiska významnosti významné. 

C.III.11      Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme  

C.III.11.1 Vplyvy počas výstavby 

Územie sa nachádza na rozhraní prírodných masívov Malých Karpát a Devínskej Kobyly. 
Z funkčno priestorového hľadiska ide o územie, ktoré je prirodzenou západnou vstupnou 
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bránou do mesta. Je súčasťou severozápadného rozvojového smeru Bratislavy a 
bratislavského regiónu a jadrom napojenia sa potenciálnej urbanizačnej osi nadväzujúcej na 
urbanizáciu juhozápadnej časti Dolného Rakúska - Devínska nová Ves – Marchegg. 

Má vysoký rozvojový potenciál pre rozvoj nadmestských a celomestských funkcií. Ide 
o územie severozápadnej rozvojovej osi, ktoré prepojí a integruje mestské časti Devínska 
Nová Ves a Záhorská Bystrica do mesta a organicky ich spojí s Dúbravkou a Lamačom. 
Disponuje rovnako významným potenciálom pre rozvoj regionálneho i nadregionálneho 
centra občianskej vybavenosti. Rozvojový potenciál územia posilňuje i jeho možnosť 
napojenia na významné dopravné línie prechádzajúce územím a zvyšujúce jeho dostupnosť 
pre širšie spádové územie.  

V jeho tesnom susedstve sa nenachádza kompaktná zástavba. Najbližšie kompaktne 
zastavané územie tvorí južná časť Dúbravky, vzdialená cca 800 m. 

V súčasnosti je posudzované územie využívané ako orná pôda.   

Vplyvy na urbánny komplex v priebehu výstavby budú spoločné pre 1. i 2. variant riešenia. 
V priebehu výstavby príde k zmene funkčného využitia územia s poľnohospodárskej pôdy na 
polyfunkčné mestské prostredie, príde k dočasnému i trvalému záberu poľnohospodárskej 
pôdy.  

Rozdiel medzi variantmi počas výstavbu bude v etapizácii výstavby. Zatiaľ čo 2. variant bude 
realizovaný približne v rovnakom období, v 1. variante zariadenia technickej základne MHD 
budú realizované na základe ich potreby pre fungovanie systému MHD v neskoršom období. 

V 2. variante vznikne atraktívne ucelené centrum občianskej vybavenosti, v 1. variante bude 
polyfunkčné územie narušené zariadeniami technickej základne MHD v jeho centrálnej 
polohe. 

Samotné posudzované územie nebude výstavbou negatívne ovplyvnené, keďže sa v ňom 
v súčasnosti nenachádza žiadna zástavba. Ovplyvnené môžu byť priľahlé zastavané územia 
zvýšeným hlukom a prašnosťou počas výstavby. Výstavba dopravných stavieb môže 
spôsobiť dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách. 

C.III.11.2 Vplyvy počas prevádzky 

Riešené územie tvorí prirodzenú vstupnú bránu do mesta zo severozápadu, čím je jeho 
poloha exponovaná, tak z hľadiska urbanisticko-funkčného, ako i vizuálneho (panoramatické 
pohľady). Urbanistické riešenie dotvára obraz hmotovej štruktúry predovšetkým 
prostredníctvom určenia kompozičných limitov hmotovej štruktúry, ktoré zaručia dotvorenie 
siluety mesta, panorámy, priehľadov v území. 

Návrh počíta s vybudovaním nových rozvojových osí zóny, umiestnených v predĺžení 
Saratovskej a Eisnerovej ulice. Komunikačný systém vytvorí zároveň nosnú dopravnú 
i spoločenskú kostru riešeného územia. Navrhované komunikácie tvoria základ mestských 
tried, ktoré prepoja v ďalších etapách priľahlé mestské časti. 

Jadrom riešeného územia sa stanú navrhované objekty určené pre obchod, služby, 
administratívu, ktoré budú doplnené funkciou bývania s adekvátnym premietnutím do 
hmotovo priestorového riešenia tejto časti mesta. 

Priestor pre prvú etapu výstavby je prirodzene rozdelený tokom Dúbravčického potoka na 
dve časti – časť západne od potoka priľahlá ku komunikácii II/505 je určená pre vybudovanie 
veľkoplošných obchodných zariadení (BIGBOXY). Časť medzi Dúbravčickým potokom 
a Antošovým kanálom je určená pre objekty obchodu, služieb, administratívy, bývania 
a hlavne pre polyfunkčný SHOPPING MALL, ktorý je najväčším objektom tohto priestoru. 
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Priestor vyčlenený pre bývanie s potrebnou občianskou vybavenosťou je situovaný na 
severovýchodnom okraji riešeného územia tejto časti s možnosťou jeho ďalšieho rozvoja 
smerom severným v následných etapách výstavby. 

Predĺženie Saratovskej ulice tvorí hlavnú kompozičnú os areálu s koncentráciou 
najatraktívnejších zariadení, pešou zónou a polyfunkčnou vybavenosťou. 

Dopravné napojenie je navrhnuté z cesty II/505 prostredníctvom nových okružných 
križovatiek s väzbou na diaľnicu a na všetky uvedené existujúce i plánované dopravné osi 
mesta. V predĺžení Saratovskej ulice sa navrhuje napojenie existujúcich trás mestskej 
električky mimoúrovňovým prekrižovaním železničnej trate i cesty II/505 priamo do 
navrhovaného centra vybavenosti s následným prepojením do Devínskej Novej Vsi. 
V blízkosti mimoúrovňovej križovatky z Dúbravky do riešených priestorov sa navrhuje 
satelitná stanica prímestskej dopravy (autobusy, železnica), s väzbou na systém 
vnútroareálovej dopravy navrhovaného komplexu.  

Po ukončení výstavby v posudzovanom území vznikne plnohodnotné mestské prostredie, 
ktoré poskytne obyvateľom okolitých mestských častí i širšieho spádového územia širokú 
škálu zariadení občianskej vybavenosti a stane sa tak novým centrom severozápadného 
rozvojového smeru mesta. Spolu s doplnením zariadení vybavenosti príde i k významnému 
rozvoju dopravnej infraštruktúry, ktorá skvalitní prepojenie územia i jeho priľahlých častí na 
nadradenú komunikačnú sieť. Z hľadiska pohybu obyvateľstva príde k nárastu počtu 
návštevníkov posudzovaného územia, vzniknú nové byty i pracovné príležitosti. 

Vzhľadom na funkčné využitie územia ako polyfunkčného centra vybavenosti a typickú 
zástavbu pre tento typ územia nie je predpoklad, že príde k nadmernému zaťaženia územia. 

Rozdiel medzi 1. a 2. variantom riešenia bude v rozsahu ponúkanej škály zariadení 
občianskej vybavenosti vzhľadom na menší rozsah plôch pre občiansku vybavenosť 
vymedzených pre toto územie v ÚPN. V 1. variante riešenia bude naviac fungovanie 
polyfunkčného územia obmedzené prevádzkou zariadení technickej základne MHD (depo 
NS MHD, vozovne električiek a autobusov), ktoré sú navrhnuté v centrálnej polohe územia. 

C.III.12 Vplyv na kultúrne a  historické pamiatky 

C.III.12.1 Vplyvy počas výstavby 

Posudzovaná lokalita sa nedotýka pamiatkového územia ani národnej kultúrnej pamiatky.  

Z tohto dôvodu nie je počas výstavby predpoklad vplyvu na kultúrne a historické pamiatky 

Pri realizácii plánovanej výstavby bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu pamiatkových 
hodnôt na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu.  

Vzhľadom k rovnakému rozsahu územia určeného na zastavanie sú v oboch variantoch 
vplyvy počas výstavby na kultúrne  a historické pamiatky rovnaké a vzhľadom na uvedené 
skutočnosti málo významné. 

C.III.12.2 Vplyvy počas prevádzky 

Počas prevádzky vzhľadom na absenciu kultúrnych a historických pamiatok 
v posudzovanom území ako i blízkom okolí nie je predpoklad vplyvu na kultúrne a historické 
pamiatky v 1. aj 2. variante riešenia. 

C.III.13 Vplyvy na archeologické náleziská 

C.III.13.1 Vplyvy počas výstavby 

Posudzovaná lokalita sa nedotýka pamiatkového územia ani národnej kultúrnej pamiatky.  
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Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti na posudzovanom území si je potrebné vyžiadať 
v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods.4 pamiatkového zákona vyjadrenie KPÚ Bratislava ako 
dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý určí spôsob ochrany evidovaných a potencionálnych 
archeologických nálezísk a nálezov. 

Riešené územie sa vyznačuje hustou koncentráciou archeologických nálezov evidovaných 
Archeologickým ústavom SAV Nitra v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk 
Slovenskej republiky. Doterajšie archeologické výskumy, povrchové zbery a letecká 
prospekcia doložili v priestore Lamačskej brány intenzívne osídlenie od mladšej doby 
kamennej až po včasný stredovek.  

Pri realizácii plánovanej výstavby je predpoklad, že by mohlo dôjsť k narušeniu alebo 
zničeniu nálezov mimoriadnej hodnoty, preto bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu 
pamiatkových hodnôt na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu formou záchranného archeologického výskumu 
s dostatočným časovým predstihom. 

Vzhľadom k rovnakému rozsahu územia určeného na zastavanie sú v oboch variantoch 
vplyvy počas výstavby na archeologické náleziská rovnaké a vzhľadom na uvedené 
skutočnosti málo významné. 

C.III.13.2 Vplyvy počas prevádzky 

Počas prevádzky vzhľadom na vykonanie záchranného archeologického výskumu počas 
výstavby  nie je predpoklad vplyvu na prípadné archeologické náleziská v posudzovanom 
území tak v 1. ako aj v 2. variante riešenia. 

C.III.14 Vplyvy na paleontologické náleziská  a významné geologické 
lokality 

C.III.14.1 Vplyvy počas výstavby 

V posudzovanom území nie sú známe žiadne paleontologické náleziská  a významné 
geologické lokality. 

V prípade objavu paleontologického náleziska v priebehu výstavby bude postupované 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.  

Vzhľadom k rovnakému rozsahu územia určeného na zastavanie sú v oboch variantoch 
vplyvy počas výstavby na paleontologické náleziská a významné geologické lokality rovnaké 
a vzhľadom na uvedené skutočnosti málo významné. 

C.III.14.2 Vplyvy počas prevádzky 

Počas prevádzky nie je predpoklad vplyvu na paleontologické náleziská  a významné 
geologické lokality, keďže ochrana prípadných nálezov bude vykonaná v priebehu výstavby. 
Vplyv na paleontologické náleziská  a významné geologické lokality bude rovnaký počas 
prevádzky v prípade 1. aj 2. variantu riešenia. 

C.III.15 Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy  

C.III.15.1 Vplyvy počas výstavby 

Keďže k posudzovanému územiu sa neviažu žiadne známe kultúrne hodnoty nehmotnej 
povahy nie je predpoklad vplyvu na ne počas výstavby, tak v 1. ako aj v 2. variante riešenia. 

C.III.15.2 Vplyvy počas prevádzky 

K posudzovanému územiu sa neviažu žiadne známe kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, 
preto  nie je predpoklad vplyvu na ne počas prevádzky, tak v 1. ako i 2. variante riešenia. 
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C.III.16 Iné vplyvy  
V rámci hodnotenia nebolimidentifikované ďalšie významné vplyvy, okrem uvedených 
v predchádzajúcom texte.  

C.III.17 Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území 

Riešené územie tvorí prirodzenú vstupnú bránu do mesta zo severozápadu, čím je jeho 
poloha exponovaná, tak z hľadiska urbanisticko-funkčného, ako i vizuálneho (panoramatické 
pohľady). Urbanistické riešenie dotvára obraz hmotovej štruktúry predovšetkým 
prostredníctvom určenia kompozičných limitov hmotovej štruktúry, ktoré zaručia dotvorenie 
siluety mesta, panorámy, priehľadov v území. 

Návrh počíta s vybudovaním nových rozvojových osí zóny, umiestnených v predĺžení 
Saratovskej a Eisnerovej ulice. Komunikačný systém vytvorí zároveň nosnú dopravnú 
i spoločenskú kostru riešeného územia. Navrhované komunikácie tvoria základ mestských 
tried, ktoré prepoja v ďalších etapách priľahlé mestské časti. 

Jadrom riešeného územia sa stanú navrhované objekty určené pre obchod, služby, 
administratívu, ktoré budú doplnené funkciou bývania s adekvátnym premietnutím do 
hmotovo priestorového riešenia tejto časti mesta. 

Priestor pre prvú etapu výstavby je prirodzene rozdelený tokom Dúbravčického potoka na 
dve časti – časť západne od potoka priľahlá ku komunikácii II/505 je určená pre vybudovanie 
veľkoplošných obchodných zariadení (BIGBOXY). Časť medzi Dúbravčickým potokom 
a Antošovým kanálom je určená pre objekty obchodu, služieb, administratívy, bývania 
a hlavne pre polyfunkčný SHOPPING MALL, ktorý je najväčším objektom tohto priestoru. 

Priestor vyčlenený pre bývanie s potrebnou občianskou vybavenosťou je situovaný na 
severovýchodnom okraji riešeného územia tejto časti s možnosťou jeho ďalšieho rozvoja 
smerom severným v následných etapách výstavby. 

Predĺženie Saratovskej ulice tvorí hlavnú kompozičnú os areálu s koncentráciou 
najatraktívnejších zariadení, pešou zónou a polyfunkčnou vybavenosťou. 

Dopravné napojenie je navrhnuté z cesty II/505 prostredníctvom nových okružných 
križovatiek s väzbou na diaľnicu a na všetky uvedené existujúce i plánované dopravné osi 
mesta. V predĺžení Saratovskej ulice sa navrhuje napojenie existujúcich trás mestskej 
električky mimoúrovňovým prekrižovaním železničnej trate i cesty II/505 priamo do 
navrhovaného centra vybavenosti s následným prepojením do Devínskej Novej Vsi. 
V blízkosti mimoúrovňovej križovatky z Dúbravky do riešených priestorov sa navrhuje 
satelitná stanica prímestskej dopravy (autobusy, železnica), s väzbou na systém 
vnútroareálovej dopravy navrhovaného komplexu.  

Po ukončení výstavby v posudzovanom území vznikne plnohodnotné mestské prostredie, 
ktoré poskytne obyvateľom okolitých mestských častí i širšieho spádového územia širokú 
škálu zariadení občianskej vybavenosti a stane sa tak novým centrom severozápadného 
rozvojového smeru mesta. Spolu s doplnením zariadení vybavenosti príde i k významnému 
rozvoju dopravnej infraštruktúry, ktorá skvalitní prepojenie územia i jeho priľahlých častí na 
nadradenú komunikačnú sieť. Z hľadiska pohybu obyvateľstva príde k nárastu počtu 
návštevníkov posudzovaného územia, vzniknú nové byty i pracovné príležitosti. 

Vplyvy na urbánny komplex v priebehu výstavby budú spoločné pre 1. a 2. variant riešenia. 
V priebehu výstavby príde k zmene funkčného využitia územia s poľnohospodárskej pôdy na 
polyfunkčné mestské prostredie, príde k dočasnému i trvalému záberu poľnohospodárskej 
pôdy.  
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Záber poľnohospodárskej pôdy je navrhnutý s ohľadom na predpokladaný rozvoj územia 
Lamačskej brány ako polyfunkčného centra občianskej vybavenosti severozápadného 
rozvojového smeru mesta. 

Trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (PP) v návrhu tvorí v prevažnej miere orná pôda 
a v minimálnej miere záhrady o celkovej výmere PP 86,3952 ha. Iné kultúry 
poľnohospodárskych pôd nie sú zastúpené.  

Bonitované pôdno - ekologické jednotky v predpokladanom odňatí poľnohospodárskej pôdy 
sú: 0125001, 0126002, 0159001, 0159301, 0160232, 0160432, 0194003, 0280882. Ide o 
pôdy zaradené do 3. až 9. triedy kvality podľa BPEJ.  

Pri poľnohospodárskej pôde ide o trvalý záber pôd mimo zastavaného územia mesta 
o výmere 86,3933 ha a v zastavanom území mesta o výmere 0,0019 ha.  

Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú až v dôsledku odstránenia pokryvnej 
vrstvy, kedy  sa zmenia podmienky pre prienik povrchovej kontaminácie. Možno očakávať 
zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia spôsobené stavbou a otvorením ciest 
pre vnik sekundárnych kontaminantov z povrchu. Tomuto faktu sa už v projekčnej fáze 
predchádza maximálnou redukciou spaľovacích motorov. Únikom palív a olejov sa bude 
predchádzať dodržiavaním a kontrolou technologickej disciplíny. 

V rámci prevádzkovania navrhovanej činnosti nie sú reálne priame vplyvy na horninové 
prostredie.  

Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v  bezprostrednom okolí 
stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaných emisií z pohybu stavebných 
mechanizmov a nákladných automobilov. Tieto vplyvy musia byť časovo obmedzené na 
dobu trvania stavebných prác a so zachovaním nočného kľudu. Takisto bude pri výstavbe a 
stavebných prácach zvýšená hladina hluku. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, 
nepredpokladáme dlhodobú záťaž stavebným ruchom v dotknutom území. Vplyvy na chod 
klimatických charakteristík so širším dopadom nie je reálny.  

Plochy bez vegetácie vzniknuté odstránením ornice odrážajú slnečné žiarenie odlišne v 
porovnaní s povrchom pokrytým rastlinnými spoločenstvami. Preto v bezprostrednom okolí 
sa v ročnom chode meteorologických prvkov môžu prejavovať vyššie teploty a výkyvy teplôt 
v porovnaní s plochami len s čisto poľnohospodárskymi plodinami. Vplyv je len lokálny. 

Dopad na obytné zóny sa však nepredpokladá, z dôvodu dostatočnej vzdialenosti od miesta 
stavby. Z uvedeného vyplýva, že najbližšie obytné zóny nebudú výstavbou priamo dotknuté. 

Vody patria medzi najzraniteľnejšie zložky prírodného prostredia, čo ešte zjavnejšie platí pre 
povrchové vody. Podmieňuje to ich dynamický a premenlivý prietokový a s tým súvisiaci 
hladinový režim. S tým je úzko spätá aj interakcia povrchových a podzemných vôd v danom 
území, či už dochádza na niektorých úsekoch k drenážnemu účinku, alebo k brehovej 
infiltrácii vody z koryta do podzemných vôd.  

Z uvedených skutočností vyplýva, že podzemná voda v skúmanej oblasti vykazuje vysokú 
zraniteľnosť a všetky aktivity tu musia byť technicky dobre zabezpečené s prakticky 
neustálou kontrolou kvality vody prostredníctvom jej monitorovania.  

Výstavba nepočíta s manipuláciou s látkami škodiacimi vodám. Kvalita podzemných vôd 
nebude priamo ovplyvnená. Negatívne ovplyvnenie kvality podzemných vôd môže byť len pri 
neopatrnej manipulácii s pohonnými hmotami, alebo mazadlami pri údržbe mechanizmov.  
Najväčším rizikom je priamy únik pohonných hmôt – nafty.  

Záber poľnohospodárskej pôdy je zhodný pre 1. aj 2. variant riešenia. Odlišnosť variantov je 
vo funkčnom využití plôch zariadení technickej základne MHD tak ako s nimi ráta ÚPN v 1. 
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variante alebo so zmenou ich funkčného využitia na plochy zariadení občianskej vybavenosti 
celomestského a nadmestského významu v 2. variante riešenia. 

Počas výstavby príde k záberu poľnohospodárskej pôdy, na ktorej bude následne 
realizovaná výstavba v rovnakom rozsahu v 1. a 2. variante riešenia. 

Počas výstavby bude potrebné vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych 
pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie 
skrývky humusového horizontu. 

Posudzované územie leží v človekom intenzívne využívanej krajine v dotyku s existujúcimi 
významnými komunikačnými koridormi. Už tento fakt naznačuje, že biota záujmového 
územia je do značnej miery ovplyvnená a determinovaná zásahmi človeka v minulosti i 
súčasnosti. Pôvodná vegetácia záujmového územia je do značnej miery zmenená už v 
súčasnosti. 

Počas realizácie jedného z navrhovaných variantov (variant 1 alebo variant 2) na priamo 
dotknutom území budú negatívne ovplyvnené všetky tu existujúce zvyšky poloprírodných až 
prírodných prvkov krajiny. Prejavia sa vplyvy na faunu hlavne zmenou podmienok života pre 
tu sa vyskytujúce druhy, prejavia sa vplyvy na flóru a vegetáciu hlavne likvidáciou časti 
súčasných lokalít a zmenou stanovištných podmienok a prejavia sa aj vplyvy na biotopy, 
hlavne záberom niektorých dôležitých plôch a zásahmi a zmenou v celkovom charaktere 
územia. Likvidáciou časti významnejších biotopov územia dôjde k ochudobneniu biologickej 
a biotopovej rôznorodosti územia. 

Vplyv realizácie zámeru na genofond a biodiverzitu územia sa prejaví už v etape výstavby 
jednotlivých častí, kedy stavbou dôjde k záberu plôch biotopov pri zemných prácach, 
vplyvom prevádzky stavebnej a prepravnej techniky alebo dočasne pri uskladnení 
stavebného materiálu a pod. Možno predpokladať aj vplyv dočasného krátkodobého 
zvýšenia prašnosti v území pri zemných prácach a vzhľadom na živočíchov k tomu ešte 
pristúpi čiastočné zvýšenie hlučnosti a celkového znečistenia okolia stavby po dobu 
výstavby. 

Celková biodiverzita širšieho okolia sledovaného územia, hlavne na lokalitách chránených 
území, genofondových plôch a pod., v etape výstavby nebude ovplyvnená. Vzhľadom na 
dostatočnú priestorovú vzdialenosť významných prírodných ekosystémov od lokality zámeru 
nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho 
záujmového územia. 

Čiastočne do súčasnej vegetácie resp. biotopov (a tým aj flóry a fauny) v bezprostrednom 
okolí priamo dotknutého územia môže dôjsť k mechanickým zásahom na dotykových 
plochách prejazdom mechanizmov, uskladnením stavebného materiálu, nedodržiavaním 
technologických postupov a pod. Čiastočne na týchto dotykových plochách môže dôjsť aj k 
nepriamemu negatívnemu ovplyvneniu prostredníctvom znečistenia ovzdušia a vôd z daných 
plánovaných činností. 

Vplyv realizácie zámeru na faunu, flóru a biotopy (resp. vplyvy na genofond a biodiverzitu) 
územia sa budú prejavovať aj v etape prevádzky jednotlivých častí. V porovnaní s etapou 
však tieto vplyvy budú pôsobiť odlišne. Časť vplyvov sa v tejto etape už nebude prejavovať, 
ako napr. vplyvy priameho záberu a likvidácia biotopov, časť vplyvov bude pretrvávať alebo 
sa zvyšovať až znásobovať, napr. bariérový efekt a časť vplyvov bude nových alebo 
kvalitatívne a kvantitatívne iných, napr. znečistenie ovzdušia a pod. 

Vplyvy realizácie zámeru v etape prevádzky vzhľadom na biotopy územia možno považovať 
za priame alebo aj nepriame a z hľadiska významnosti za významné až veľmi významné. 

Rovnako ako pre etapu výstavby vzhľadom na významné biotopy, flóru a faunu širšieho 
okolia sledovaného územia platí, že realizácia zámeru v etape prevádzky bude mať 
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podstatne menší vplyv  na tieto zložky prírodného prostredia ako v priamo dotknutom území. 
Celková biodiverzita širšieho okolia sledovaného územia, hlavne na lokalitách chránených 
území, genofondových plôch a pod., ani v etape prevádzky nebude priamo negatívne 
ovplyvnená. Vzhľadom na dostatočnú priestorovú vzdialenosť významných prírodných 
ekosystémov od lokality zámeru nie je predpoklad priameho negatívneho ovplyvnenia 
genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia. 

Tu je však predpoklad väčšieho dosahu nepriamych vplyvov vyplývajúcich z dlhodobého 
znečisťovania prírodného prostredia (hlavne vôd a ovzdušia) a z pohybu väčšieho množstva 
ľudí v tomto širšom priestore a to nielen za účelom rekreácie a krátkodobých vychádzok, ale 
aj za účelom realizovania svojich hospodárskych aktivít. 

V posudzovanom území, v súčasnosti využívanom pre poľnohospodárske účely, sa 
nachádzajú len menšie plochy zelene sústredené okolo vodných tokov. Navrhované riešenie 
v 1. a 2. variante prinesie nárast plôch verejnej zelene v území.  Návrh zelene rešpektuje 
reguláciu územia podľa ÚPN hl. m. SR BA, ktorá bola upresnená Urbanistickou štúdiou zóny 
Lamačská brána a premietnutá do podkladu pre Návrh zmien a doplnkov ÚPN. V zmysle 
tejto regulácie je na všetkých rozvojových plochách územia zabezpečený minimálny podiel 
zelene na rastlom teréne v rozsahu najmenej 15%, s cieľom vytvorenia kvalitného 
mestského prostredia zodpovedajúceho významu lokality. 

Nevyhnutné zásahy do existujúcej zelene sa dotknú plochy približne 2,65 ha, z čoho 
prevažnú časť predstavuje zeleň zasahujúca do navrhovaných rozvojových plôch a len malá 
časť zásahov sa dotýka sprievodnej zelene vodných tokov. 

Realizácia zámeru ovplyvní charakter daného územia z hľadiska funkčného aj estetického. 
V súčasnosti je tu poľnohospodársky využívaný priestor s viacerými prvkami nelesnej 
stromovej a krovitej vegetácie, prvkami trávobylinných porastov, vodných tokov a pod. Návrh 
nového využitia územia ráta s výstavbou polyfunkčnej zóny, čím sa podstatne mení 
charakter krajiny. 

V etape výstavby priamo fyzicky nebude na uvedené chránené územia zasahovať žiadna 
činnosť a nebudú realizáciou zámeru ovplyvnené ani žiadne zložky prírodného prostredia 
týchto území. 

Nepriamo, prostredníctvom znečistenia ovzdušia a hlukom zo stavebnej činnosti môžu byť 
negatívne ovplyvnené priľahlé časti CHKO Malé Karpaty, PR Štokeravská Vápenka a 
SKUEV Devínska Kobyla. Tento vplyv však bude vzhľadom na súčasný charakter územia 
pomerne malý, nakoľko v tomto území už v súčasnosti je značný hluk z automobilovej 
premávky na diaľnici a priľahlých cestách a dotknuté lokality chránených území od 
sledovaného územia oddeľujú práve tieto líniové komunikačné koridory. 

Počas výstavby bude negatívne ovplyvnená štruktúra a funkčnosť biokoridorov 
a interakčných prvkov lokálneho významu, ktoré predstavujú Dúbravčický potok, Antošov 
kanál a Lamačský potok a ostatných lokalít charakteru interakčných prvkov. Tieto biokoridory 
predstavujú základnú kostru územného systému ekologickej stability sledovaného územia, 
prepájajú významné lokality biocentier Malých Karpát, Devínskej Kobyly, biokoridoru v nive 
Dunaja a biokoridoru rieky Moravy, čím sú súčasťou provincionálneho biokoridoru vedúceho 
pohorím Malých Karpát a napájajúceho sa na provincionálne biocentrum Devínska Kobyla. 

Z hľadiska funkčnosti územného systému ekologickej stability možno za negatívne vplyvy 
považovať všetky zásahy do plošne rozsiahlejších lokalít s významnými porastami drevín 
alebo trávobylinnými spoločenstvami. Hlavne sú to zásahy do jelšového lesíka v lokalite 
Dúbravčie, kde dôjde k likvidácii časti porastu na hranici s priamo dotknutým územím.  

Celkovo sa týmito zmenami zníži ekologická významnosť územia a aj funkčnosť 
biokoridorov, biocentier a interakčných prvkov lokálneho významu.  
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Etapa  prevádzky znamená podstanú zmenu vo využívaní krajiny.  V etape prevádzky, 
vzhľadom na rozsah činnosti, možno očakávať vplyvy na klimatické pomery vlastného 
riešeného územia.   Lokálne zmeny mikroklimatických pomerov súvisia so zmenami  pomeru 
zastúpenia  spevnených plôch, budov a zelene. Lokálne sa zmení prúdenie vzduchu, ktoré 
bude ovplyvnené prekážkami stavieb. Zvýši sa teplota vzduchu jednak nepriamym vplyvom 
zdrojov, ktoré budú predstavovať hlavne vlastné stavebné objekty ale aj spevnené plochy  
cesty, ktoré sa prehrievajú rýchlejšie ako rastlý terén. Priebeh klimatických charakteristík 
však bude oproti súčasnému stavu vyrovnanejší, najmä z hľadiska nemenného prostredia.  
Pri poľnohospodárskom využití je zmena  mikroklimatických  pomerov časovo ovplyvňovaná 
viac v súvislosti so stavom poľnohospodárskych plodín, resp. poľnohopsodárskych prác.   
Vzhľadom k tomu, že odvod dažďových vôd bude kanalizačným systémom, zníži sa výpar 
a tým vlhkosť vzduchu. Zmena klimatických charakteristík bude obmedzená teritoriálne na 
hodnotený priestor a významne neovplyvní  širšie záujmové územie.  

Príspevky dopravných frekvencií nákladnou automobilovou dopravou sú nízke, preto sa 
nepredpokladá ani záťaž obytných území pozdĺž prístupových komunikácií nad mieru 
prípustnej ekvivalentnej hladiny hluku LAeq,p vo vonkajšom priestore pre denný čas. 

Navrhovaná činnosť   podľa hlukovej a rozptylovej štúdie významne nezaťažuje hlukové a 
imisné pomery dotknutej obce a existujúcej najbližšej obytnej zóny. 

Z hľadiska kategorizácie územia je bezprostredné okolie dialnice D2 a cesty II/505 do 
vzdialenosti 100 m kolmej na os komunikácie zaradené do III. kategórie chránených území s 
prípustnou hodnotou hluku z pozemnej dopravy 60 dB cez deň a večer a  50 dB v noci. 

Predikcia hluku  sa uskutočnila pre dva casové horizonty – rok 2015, kedy sa predpokladá 
ukončenie a sprevádzkovanie I. etapy zámeru a rok 2030, v ktorom sa výhľadovo plánuje 
uskutočniť všetkých 9 etáp výstavby. Zataženie vnútornej dopravnej siete sa vzhľadom na 
rovnakú funkčnost územia a celkovú kapacitu statickej dopravy v tomto casovom úseku 
nezmení, výraznejší je nárast intenzity dopravy len na „obchvatových“ komunikáciách D2 a 
II/505. Následný nárast hluku vo vnútri územia z týchto okrajových líniových zdrojov je 
dostatočne akusticky tienený objektmi obchodu a služieb situovaných na okraji riešeného 
územia. 

V rámci uvedených časových profilov sa predikcia hluku vykonala aj pre dva varianty riešenia 
zámeru. V oboch variantoch je rovnakým spôsobom riešená obytná a administratívna zóna, 
rozdiel je len v počte objektov obchodu a služieb. Kým v 1. variante pri rešpektovaní 
platného územného plánu Mesta Bratislava je týchto objektov len 18, pri realizácii 2. variantu 
(a predpokladanej revízii územného plánu) vzrastie počet objektov pre funkciu obchod 
a služby až na 38. Týmto rozdielom je ovplyvnená aj celková prognóza statickej dopravy a 
následne aj vyvolanej dynamickej dopravy v rámci celej cestnej siete riešeného územia. 
Nárast hluku v referenčnej vzdialenosti 7,5 m od jednotlivých komunikácií predstavuje v 2. 
variante rozdiel cca 1 dB voči 1. variantu riešenia. 

Hlukové zataženie obytnej zóny je dané najmä električkovou MHD, ktorá sa pri oboch 
variantoch nemení. Fasády obytných budov privrátené k električkovej trati budú cez deň 
zasahované hlukom 65-69 dB, fasády orientované k miestnej komunikácii (K18) hlukom 60- 
64dB. V noci sa hladina hlukových imisií zníži o 7-9 dB. Pre ochranu obyvateľov 
navrhovaných budov sídelného útvaru pred nadmerným hlukovým zatažením je nutné už pri 
tvorbe projektovej dokumentácie zohľadňovat také konštrukčné systémy, ktoré zabezpečia 
dostatočný hlukový komfort pri udržaní všetkých nárokov na štandardné využívanie 
vnútorných priestorov (napr. nároky na vetranie a pod.). 

Hlukové zataženie administratívnych objektov je ovplyvnené len intenzitou na miestnej 
komunikácii (K08), ktorá sa pri druhom variante vzrastie o cca 20%. Vplyv hluku z diaľnice 
D2 je zanedbateľný a súčasne maskovaný dopravným hlukom z miestnej cesty. Fasády 
administratívnych budov SO-018 až SO-020 a SO-023 privrátené k úseku cesty K08 budú 
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cez deň zasahované hlukom 65-69 dB, fasády budov SO-021 a SO-024 hlukom 60-64dB. 
V nočnej dobe sa využívanie administratívnych priestorov nepredpokladá. 

Vplyv železničnej dopravy na hlukové pomery v riešenom území je zanedbateľný, hluk od 
vlakových súprav je maskovaný hlukom z cestnej dopravy na ceste II/505. Individuálne 
prejazdy vlakov nevyvolajú v čase prejazdu vyššie hladiny akustického tlaku ako prejazdy 
vozidiel po južnom úseku uvedenej cesty. 

Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru, pri dodržaní navrhovaných opatrení,   
nepredpokladá výraznejšie zásahy do kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov 
s možným širším záberom. 

Bude potrebné predovšetkým dobudovať a rekonštruovať existujúcu ČOV Devinska Nová 
Ves a zabezepečiť retenciu dažďových vôd pred ich vypúšťaním do existujúcich povrchových 
tokov.  Predmetné územie sa nenachádza v území významných zdrojov podzemných vôd. 
Hladina podzemnej vody bola v rámci prieskumných sond narazená a ustálená v hĺbke 1,40 
m p. t. do 3,20 m p. t. Pri zakladaní stavieb v predmetnej lokalite sa v technickom riešení 
uvažuje s touto hĺbkou a sú navrhnuté opatrenia na zamedzenie negatívneho ovplyvnenia 
kvality podzemných vôd.     

V etape prevádzky nie je ani predpoklad umiestnenia v danej lokalite takej činnosti, ktorá by 
hlukom a vibráciami ovplyvňovala okolité činnosti v danom priestore a už vôbec nie aj lokality 
chránených území vo svojom širšom okolí. 

Nepriamo, prostredníctvom znečistenia ovzdušia z jednotlivých prevádzok môžu byť 
čiastočne negatívne ovplyvnené priľahlé časti CHKO Malé Karpaty, PR Štokeravská 
Vápenka a SKUEV Devínska Kobyla. Vzhľadom na súčasnú legislatívu a perspektívy 
využitia daného územia však nie je predpoklad umiestnenia v danej lokalite takej činnosti, 
ktorá by znečisťovala ovzdušie nad povolené limity, resp. ktorá by výrazným spôsobom 
mohla ovplyvniť svoje širšie zázemie. 

V tejto súvislosti je často diskutovanou otázkou nepriamy vplyv možného bariérového efektu, 
ktorý plánovaná zástavba územia bude mať. Zastavaním sledovaného územia dôjde k ešte 
väčšiemu sťaženiu alebo až zamedzeniu možnosti migrácie pre niektoré druhy živočíchov 
medzi lokalitami Malých Karpát a Devínskej Kobyly.  

Najvýznamnejšie prvky územného systému ekologickej stability nadregionálnej alebo 
regionálnej úrovne sú situované v širšom zázemí sledovaného územia a sú viazané na 
územie CHKO Malé Karpaty alebo ostatné chránené územia v masíve Devínskej Kobyly - 
regionálne biocentrum Kamenáče, regionálne biocentrum Hrubá pleš, regionálny biokoridor 
Stará Mláka s prítokmi a ďalšie biocentrá a biokoridory nachádzajúce sa na Devínskej 
Kobyle a, v okolí rieky Morava. Žiadne z týchto prvkov ÚSES nebudú priamo postihnuté 
realizáciou zámeru v tejto etape riešenia využitia územia. 

V etape prevádzky budú naďalej pôsobiť rovnaké alebo podobné vplyvy na prvky ÚSES ako 
v etape výstavby. Ich intenzita však bude rôzna. Zároveň tu budú pôsobiť aj nepriame vplyvy 
spojené s využívaním územia a vplyvy pôsobenie hluku, znečistenie prostredia a pod.  

Posudzovaná lokalita sa nedotýka pamiatkového územia ani národnej kultúrnej pamiatky.  

V posudzovanom území nie sú známe žiadne paleontologické náleziská  a významné 
geologické lokality. 

C.III.18 Komplexné posúdenie očakávaných  vplyvov z hľadiska ich 
významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi 

Riešené územie zóny Lamačská brána tvorí prirodzenú vstupnú bránu do mesta zo 
severozápadu, čím je jeho poloha exponovaná, tak z hľadiska urbanisticko-funkčného, ako i 
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vizuálneho. Územie tvorí ústrednú súčasť severozápadného rozvojového pólu mesta 
a vybavenostného centra severozápadnej časti Bratislavy i priľahlého územia Záhoria.  

Najvýznamnejším vplyvom už v etape výstavby je potreba odňatia poľnohospodárskej pôdy.  
Odnímané pôdy patria medzi vysoko produkčné orné pôdy, veľmi produkčné orné pôdy, 
stredne produkčné orné pôdy, menej produkčné orné pôdy, málo produkčné orné pôdy, 
stredne produkčné polia a stredne produkčné trvalé trávne porasty. Asia 80 % výmery  
poľnohospodárskej pôdy tvoria pôdy zaradené podľa kódu BPEJ do horšej typologicko-
produkčnéj kategórie. Okolo 20 % tvoria plochy podliehajúce ochrane poľnohospodárskej 
pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.  

Približne na 15 %  zaberaných pôd sú vybudované hydromelioračné zariadenia o výmere 
cca 10 ha. Hydromelioračné zariadenia dotknuté navrhovanou výstavbou budú v jej priebehu 
zrušené. 

Počas výstavby budú priame vplyvy a riziká znášať len pracovníci priamo zúčastnení na 
výstavbe. Všetky práce musia byť zrealizované v súlade s STN a príslušných 
bezpečnostných predpisov.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pracujúcich i verejný záujem vyžaduje, aby v návrhu zemných 
konštrukcií bolo dbané na ustanovenia  o bezpečnej realizácii zemných konštrukcií a prác 
uvedených v STN 73 3050 Zemné práce. 

Dodávateľ bude na stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať: 
• nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku č. 396/2006 Z. z.,  
• všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter 

prác. 

Pri realizácii stavby je treba dodržiavať všetky platné normy, predpisy a vyhlášky. Výkopové 
práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred 
začatím výstavby je potrebné overiť a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami 
príslušných sietí. Pri všetkých prácach počas výstavby je vybraný hlavný dodávateľ stavby, 
ktorý plní funkciu koordinátora z hľadiska bezpečnosti v zmysle § 2 ods.1, nariadenia vlády č. 
396/2006 Z z., ak neurčí na túto činnosť bezpečnostného technika, je zodpovedný a povinný 
dodržiavať predpisy a zásady prevencie na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
s týmto oboznámiť pracovníkov pred začatím výstavby.  

Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov, 
prípadne prakticky ich zaučiť a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce, v súlade so 
zákonom č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve  a zákonom č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníci vykonávajúci stavebné práce musia 
spĺňať požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ 
č.374/1990 Zb. časť  3 paragraf 9 odst.2. 

Po odstránení vrchného pôdneho pokryvu sa zraniteľnosť tohto komplexu zvýši, k čomu 
prispeje aj možnosť potenciálneho znečisťovania z mechanizmov, ktoré tam budú trvalo 
pracovať. 

Lokálna erózia nenarušuje stabilitu územia. 

Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na faunu sledovaného územia počas výstavby 
môžeme považovať: 

• priamu likvidáciu biotopov druhov žijúcich v sledovanom území - zníži sa tým plocha 
aj kvalita životného priestoru pre dané druhy živočíchov. 

• zmenu podmienok života pre tu sa vyskytujúce druhy -  výstavbou a zastavovaním 
územia sa budú obmedzovať až sa úplne znemožnia podmienky pre migráciu 
živočíchov, hlavne cicavcov, medzi biotopmi Malých Karpát a Devínskej Kobyly. 
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• vplyvy hluku, vibrácií, prašnosti a znečistenia prostredia  

Tieto vplyvy v etape výstavby vzhľadom na živočíchov možno považovať za priame 
a významné. 

Medzi najvýznamnejšie zásahy a vplyvy na faunu sledovaného územia počas prevádzky 
môžeme považovať: 

• trvalú zmenu podmienok života pre tu sa vyskytujúce  
• zmenu podmienok pre migráciu živočíchov. 
• vplyvy hluku, vibrácií, prašnosti a znečistenia prostredia. 
• zmena druhového spektra. 

Väčšinu týchto vplyvov v etape prevádzky vzhľadom na živočíchov možno považovať za 
nepriame, len menšiu časť za priame a možno ich považovať za významné až veľmi 
významné. 

Medzi najvýznamnejšie vplyvy na biotopy sledovaného územia počas prevádzky môžeme 
považovať trvalé zmeny v biotopoch. Jedná sa hlavne o trvale prebiehajúce zmeny 
v prirodzených alebo poloprirodzených biotopoch, ktoré budú nastávať vplyvom zmien 
stanovištných podmienok a vplyvom zmien druhového zloženia daných biotopov. Nie je 
predpoklad, aby sa pri plánovanej intenzite a charaktere využívania územia zachovali tieto 
pôvodné biotopy. Tieto zmeny sa následne budú odrážať aj na celkovom stave a charaktere 
bioty územia. 

Na priamo dotknutom území platí I. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle §12 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Chránené územia 
prírody v zmysle zákona, navrhované územia európskeho významu a navrhované chránené 
vtáčie územia sa nachádzajú mimo priamo zasiahnuté územie a sú mimo dosahu 
stavebných aktivít spojených s realizáciou navrhovanej činnosti. 

Ani jedno z uvedených chránených území nachádzajúcich sa v širšom okolí sledovaného 
územia by nemalo byť výstavbou priamo ovplyvnené. Nepriamo, prostredníctvom znečistenia 
ovzdušia a hlukom zo stavebnej činnosti alebo prevádzky môžu byť negatívne ovplyvnené 
priľahlé časti CHKO Malé Karpaty, PR Štokeravská vápenka, NPR Devínska Kobyla 
a navrhované SKUEV Devínska Kobyla. 

Zmenou štruktúry a obmedzením funkčnosti biokoridorov bude narušená aj funkčnosť 
biocentra Kamenáče, nachádzajúceho sa na sútoku Lamačského potoka, Vápenického 
potoka a Starej Mláky a jeho napojenie na okolitú krajinu a biocentrá v okolí. Toto biocentrum 
bude prepojené koridormi s okolitou krajinou, ale tieto koridory budú funkčne veľmi 
obmedzené. V budúcnosti pri rozširovaní navrhovanej zóny môžu byť rovnako negatívne 
ovplyvnené aj porasty drevín v lokalite Kamenáče a to jednak priamou likvidáciou týchto 
porastov a jednak negatívnym ovplyvnením ich okolia počas stavebných prác. 

V tejto etape však lokalita Kamenáče nebude priamo zasiahnutá a nebudú negatívne 
ovplyvnené porasty drevín v tejto lokalite, nedôjde k priamemu zásahu do existujúcich 
porastov, keďže posudzované územie nezasahuje do územia biocentra Kamenáče. S 
využitím lokality sa uvažuje len vo výhľade, ktorý nie je súčasťou posudzovaného územia. 

Vplyvy na prvky ÚSES počas výstavby možno hodnotiť ako priame a vzhľadom na uvedené 
skutočnosti ako významné až významné. 

Pre zvýšenie ekologickej významnosti územia a funkčnosti prvkov ÚSES je potrebné v tejto 
etape dobudovať systém koridorov v území, hlavne širšími líniami brehových porastov 
tvorených pôvodnými druhmi stromov a krov. Zároveň vybudovať systém menších plôch 
s drevinou vegetáciou, ktorá doplní súčasné plochy charakteru interakčných prvkov. 
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Pri realizácii plánovanej výstavby bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu pamiatkových 
hodnôt na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu.  

Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti na posudzovanom území si je potrebné vyžiadať 
v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods.4 pamiatkového zákona vyjadrenie KPÚ Bratislava ako 
dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý určí spôsob ochrany evidovaných a potencionálnych 
archeologických nálezísk a nálezov. 

Riešené územie sa vyznačuje hustou koncentráciou archeologických nálezov evidovaných 
Archeologickým ústavom SAV Nitra v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk 
Slovenskej republiky. Doterajšie archeologické výskumy, povrchové zbery a letecká 
prospekcia doložili v priestore Lamačskej brány intenzívne osídlenie od mladšej doby 
kamennej až po včasný stredovek.  

Pri realizácii plánovanej výstavby je predpoklad, že by mohlo dôjsť k narušeniu alebo 
zničeniu nálezov mimoriadnej hodnoty, preto bude nevyhnutné zabezpečiť ochranu 
pamiatkových hodnôt na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu formou záchranného archeologického výskumu 
s dostatočným časovým predstihom. 

Vzhľadom k rovnakému rozsahu územia určeného na zastavanie sú v oboch variantoch 
vplyvy počas výstavby na archeologické náleziská rovnaké a vzhľadom na uvedené 
skutočnosti málo významné. 

Po ukončení výstavby polyfunkčného územia Lamačská brána príde k prírastku počtu 
obyvateľov i pracovných príležitostí v posudzovanej lokalite.  

Z hľadiska obyvateľstva realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa vytvorí 
významný počet nových pracovných miest a  nových ponúk služieb.  

Rozhodujúce možné negatíve pôsobenie prevádzky na obyvateľstvo je nepriame 
prostredníctvom znečistenia ovzdušia, vznikom a nakladaním s odpadmi a hlukom 
z automobilov. 

Z hľadiska kvality ovzdušia budú objekty v polyfunkčnom území emitovať znečisťujúce látky 
do ovzdušia predovšetkým v dôsledku vykurovania  budov a pohybom automobilov.  

Odvod spalín od plynových kotlov bude zabezpečený tak, aby boli splnené podmienky 
technickej prevádzky zariadenia a rozptylu škodlivín do ovzdušia. V zmysle Vyhlášky MŽP 
SR č. 410/2003 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných 
podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov 
znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, 
je plynovú  kotolňu uvažovaných výkonov možné považovať za stredný zdroj znečisťovania 
ovzdušia. Prevádzka tohto zdroja znečisťovania ovzdušia bude v súlade s podmienkami 
súhlasu orgánu ochrany ovzdušia v zmysle § 22, ods. (1) písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z.  o 
ovzduší.   

Prevádzkovateľ objektu bude plniť povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia 
v zmysle zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší  a súvisiacich predpisov. Pri dodržaní 
legislatívnych podmienok bude príspevok k znečisteniu ovzdušia okolia nízky. Podmienky 
vypúšťania znečisťujúcich látok zabezpečia ich dostatočný rozptyl v atmosfére. Najvyššie 
hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí budú nižšie ako sú príslušné imisné limity.  

Prevádzka nesmie ovplyvniť  znečistenie ovzdušia  jeho okolia nad prípustnú mieru a tým aj 
zdravotný stav obyvateľstva ani  pri najnepriaznivejších podmienkach.  
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Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí stanovuje  orgán na ochranu zdravia 
podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu  hluku, infrazvuku 
a vibrácií. Územie možno zaradiť do II. a III.  kategórie.  

Zdrojmi hluku bude  doprava na prístupových komunikáciách  do  samotného areálu od 
kruhového objazdu a na komunikáciách v areáli. Zaťaženie hlukom bude závisieť od 
frekvencie dopravy.   

Zhodnotenie vplyvu navrhovaných objektov na svetlotechnické pomery jestvujúcej okolitej 
a vlastnej - navrhovanej zástavby  v zmysle noriem STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov 
- časť 1 - základné požiadavky a STN 73 4301 Budovy na bývanie je v samostatnej štúdii, 
ktorá je súčasťou predkladanej správy o hodnotení. Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť 
jestvujúcich horeuvedených rodinných domov a iných okolitých stavieb od navrhovaných 
objektov riešeného územia Lamačská brána, nedôjde v týchto stavbách ku neprípustnému 
zníženiu úrovne denného osvetlenia v miestnostiach s trvalým pobytom ľudí, v zmysle 
požiadaviek normy  STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov – časť 1 – základné 
požiadavky.  

V navrhovaných objektoch nie sú zatiaľ vyriešené dispozície vnútorných priestorov. Objekty 
navrhnuté v riešenej urbanistickej štúdii umožňujú dosiahnutie vyhovujúcich parametrov 
denného osvetlenia, v zmysle požiadaviek STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov – časť 1 
– základné požiadavky a v súlade s normou STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov – časť 
2 – Denné osvetlenie budov na bývanie. Potrebné je však dodržať podmienky a doporučenia 
uvedené v kapitole V.2. štúdie.   

V štandartných prevádzkových podmienkach nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd. 
Uplatňovaním preventívnych technických opatrení je riziko havárie výrazne obmedzené. 

Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá výraznejšie zásahy do 
kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov so širším záberom.  

Na zásobovanie vodou bude používaná voda z verejného vodovodu, odvod splaškových 
a dažďových vôd bude zabezpečený do kanalizačného systému. 

Možný sprostredkovaný vplyv na kvalitu vôd je len prostredníctvom odpadových vôd, ktoré  
budú vznikať v súvislosti s hygienickými potrebami a odtok dažďovej vody. Vzhľadom na 
súčasný kapacitný stav Čistiarne odpadových vôd Devínska Nová Ves, bude však potrebné 
počítať s jej rozšírením a rekonštrukciou.     

Dažďové vody z komunikácií budú odtekať do uličných vpustov, odkiaľ budú odvedené do 
navrhovanej kanalizácie, rovnako tak  aj dažďové vody zo striech. Vzhľadom na súčasný 
stav bude potrebné riešiť retenciu dažďových vôd v zastavanom území, pretože existujúce 
povrchové toky by neboli schopné odviesť dažďové vody v prípade vyšších intenzít zrážok.   

Odvedenie dažďových vôd bude prostredníctvom uličných vpustov a žľabov do kanalizácie. 
Dažďové vody z parkovacích miest pred zaústením kanalizačného potrubia do verejnej 
kanalizácie budú prečistené v odlučovači ropných látok.  

Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2002 Z.z.  
o vodách a zákonom č. 230/2005 Z.z. o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č.  442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii  v sieťových odvetviach a v znení 
neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Garantované parametre musia spÍňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných 
odpadových vôd a osobitých vôd na odtoku v zmysle nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z.  
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C.III.19 Prevádzkové riziká a ich možný vplyv  na územie  

C.III.19.1 Riziká počas výstavby 

Realizácia zámeru sa bude riadiť predovšetkým stavebnými a technologickými predpismi a 
normami. Riziká počas výstavby vyplývajú  z charakteru práce – práca s  elektrickými 
zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká obdobné 
ako pri každej stavebnej činnosti.  

V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Preto 
k čiastočnému narušeniu pohody a kvality života príde v etape realizácie najmä hlukom, 
prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne - dopravné trasy, 
stavenisko. Tento dopad nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľov. 

Priame  zdravotné riziká vznikajú v etape výstavby len v súvislosti s vlastnou stavebnou 
činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečie úrazu pri doprave a manipulácii s 
materiálom, pri stavebných, najmä výškových prácach, pri práci s elektrickými zariadeniami, 
a pod. Tieto riziká je možné eliminovať len pracovnou disciplínou a dodržiavaním zásad 
ochrany zdravia pri práci. Vzhľadom k tomu, že realizácia investičného zámeru bude len vo 
vyhradenom priestore, nemôžu vzniknúť reálne zdravotné riziká ani iné dôsledky na 
obyvateľstvo.     

Pri prevádzke, údržbe a oprave zariadení a rozvodov je potrebné dodržať ustanovenia 
príslušných noriem a bezpečnostných predpisov a vyhlášok pre rozvody jednotlivých médií. 

C.III.19.2 Riziká počas prevádzky 

Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný systém 
prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického prúdu, dlhodobého 
vypadnutia prívodu energetického zdroja. Je to však riziko minimálne a z hľadiska vplyvov na 
životné prostredie  krátkodobé a zanedbateľné.  

Navrhovateľ zámeru neplánuje využitie parkovísk pre odstavenie vozidiel dopravujúcich látky 
škodiace vodám, jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné látky s nebezpečnými, alebo 
rizikovými vlastnosťami. Malá odstavná plocha bude slúžiť na odstavenie mechanizácie  
a parkovanie osobných aut zamestnancov a pracovných návštev. Touto skutočnosťou sa 
riziko havárií výrazne znižuje. Možným rizikom znečistenia je tiež znečistenie povrchu  
únikom ropných látok na parkoviskách. Tento scenár je minimalizovaný technickými 
opatreniami. 

Priame zdravotné riziká počas prevádzky budú znášať len  pracovníci obsluhy zariadení. 
Riziká sú spojené s prevádzkou vlastných zariadení. Vzhľadom na charakter činnosti a na 
podmienku plnenia prísnych hygienických predpisov riziká sú minimálne. Všetky používané  
zariadenia musia byť ale konštruované tak, aby nemohlo prísť k priamemu ohrozeniu života, 
alebo zdravia pracovníkov.      

S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné  riziká, ktoré 
by znášali obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení.  Súčasné 
požiadavky na zariadenia sú také, že systémy na vznik havarijného stavu spojeného s 
poruchou na vlastnom technickom zariadení alebo na prívodoch  reagujú  automaticky. 

Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy a materiálové vstupy a výstupy z činnosti 
negatívny dopad na obyvateľov nemôže nastať ani pri manipulácii a preprave odpadu. 
Nakladanie s odpadmi v celom procese bude smerovať k tomu, aby z prepravy, skladovania, 
úpravy a vlastného zneškodňovania odpadov, nevznikli účinky ktoré by mohli narušiť pohodu 
a kvalitu života obyvateľov.  

Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.  
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Priamo vlastná prevádzka  nesmie narušiť  pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom. 
Hygienické  požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie prípustné 
ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch budú dodržané podľa nariadenia 
vlády SR č. 549/2007 Z.z.  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  

Počas prevádzky jednotlivých objektov v polyfunkčnej zóne môžu nastať rizikové situácie 
spojené s pôsobením vonkajšieho prostredia – úder bleskom a pod. Tiež môžu vzniknúť 
rizikové stavy v súvislosti s výpadkom sietí, resp. technických zariadení.  

Riziká počas prevádzky budú riešené v rámci projektovej prípravy realizácie vlastných 
objektov v týchto oblastiach:  

• Ochrana objektov pred účinkami blesku 
• Elektrická požiarna signalizácia 
• Ochrana v prípade vypadnutia el. prúdu 
• Systém na hlásenie narušenia 
• Informácie o chode alebo poruchách vybratých zariadení 

Tieto riziká, spolu so špecifickými rizikami prevádzky konkrétneho objektu, budú predmetom 
posúdenia v procese projektovej prípravy a realizácie objektu.  

C.IV Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu 
a kompenzáciu vplyvov činnosti  na životné  prostredie 

C.IV.1 Územnoplánovacie opatrenia 

Najvýznamnejším územnoplánovacím opatrením navrhnutým na prevenciu, elimináciu, 
minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov činnosti  na životné  prostredie je  Územný plán 
hlavného mesta SR Bratislavy, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 123/2007 zo dňa 31.5. 2007, a jeho záväzná časť 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 4/2007 z 31. mája 2007 s platnosťou od 1.9. 2007. 

V ÚPN je posudzované územie rozčlenené na jednotlivé plochy s určeným funkčným 
využitím územia s vymedzením prevládajúcich, prípustných a neprípustných funkcií. 

Územný plán hl. m. SR Bratislavy stanovuje v riešenom území funkčné využitie pre funkcie: 
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (kód 201), plochy zariadení 
MHD a autobusovej HD (kód 701), krajinná zeleň (kód 1002) a  ochranná a izolačná zeleň 
(kód 1130).  

Územie je zaradené do rozvojových plôch mesta, pri ktorých miera intenzity využitia územia 
nie je presne stanovená (kód X- rozvojová plocha je natoľko významná , alebo špecifická, že 
jej regulácia bude reálna, až po preverení súťažou, alebo na podklade spracovania 
podrobnejšej overovacej štúdie).  

V blízkosti posudzovaného územia vymedzuje ÚPN priestory biokoridorov vedúce pozdĺž 
Lamačského a Veľkolúckeho potoka a na sútoku Lamačského potoka s tokom Mláka je 
navrhnuté biocentrum Kamenáče. 

Spodrobnenie regulácie obsahuje Urbanistická štúdia zóny Lamačská brána, ktorá definuje 
maximálne limity priestorového i funkčného využitia územia. 

Súčasťou regulácie je i stanovenie minimálneho podielu zelene v území. 

Z regulácie platného územného plánu a Urbanistickej štúdie zóny Lamačská brána vychádza 
1. variant riešenia. Pre umožnenie výstavby na plochách, ktoré nie sú v súlade s platným 
ÚPN bol, na základe čistopisu Urbanistickej štúdie zóny Lamačská brána, pripravený 
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podklad pre Návrh zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy, ktorý bol odovzdaný 
magistrátu hl.m. SR Bratislavy.  

Pre možnosť realizácie 2. variantu riešenia, ktorý nerešpektuje ÚPN hl. m. SR Bratislavy, bol 
na základe čistopisu Urbanistickej štúdie zóny Lamačská brána, pripravený podklad pre 
Návrh zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy.  

V podklade pre Návrh ZaD ÚPN hl.m. SR Bratislavy prichádza k zmene funkčného využitia 
plôch a určeniu regulácie funkčných plôch v riešenom území. Navrhnutá regulácia rešpektuje 
reguláciu, stanovenú v ÚPN, ktorú dopĺňa s ohľadom na špecifiká územia. 

Regulácia definuje maximálne limity priestorového i funkčného využitia územia a stanovuje 
minimálny podiel zelene v území. Regulatívy sú vyjadrené ukazovateľmi indexu podlažných 
plôch, indexom zastavaných plôch, koeficientom zelene a priemernou podlažnosťou. 

Priestory biokoridorov, vymedzené platným ÚPN v blízkosti posudzovaného územia,  vedúce 
pozdĺž Lamačského a Veľkolúckeho potoka, a navrhnuté biocentrum Kamenáče, na sútoku 
Lamačského potoka s tokom Mláka sú zachované i v podklade pre Návrh ZaD ÚPN.  

Navrhnutá zmena trasy NS MHD a doplnenie novej stanice NS MHD v severozápadnej časti 
územia spolu s navrhovaným trasovaním električkovej trate sú upravené do polohy, v ktorej 
prepájajú najvýznamnejšie uzlové body územia. Toto riešenie umožní znížiť potrebu 
využívania individuálnej automobilovej dopravy v prospech verejnej dopravy a tým i znížiť 
dopad navrhovanej aktivity na životné prostredie. 

C.IV.2 Technické  opatrenia  

Technické opatrenia sa týkajú najmä opatrení počas realizácie stavby, predovšetkým 
dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnych predpisov, 
hygienických predpisov. Je nutné dodržiavať právne predpisy, technické normy a technické 
požiadavky na vyhotovenie diela a vedenie stavby.  

Z hľadiska realizácie stavby bude stavenisko rozdelené na viac úsekov, nakoľko jednotlivé 
parcely budú ponúknuté na predaj a následnú výstavbu objektov. Prístup na stavenisko bude 
po existujúcich komunikáciách, novovybudovaných komunikáciách, dočasných prístupových 
komunikáciách vybudovaných v rámci stavby podľa plánu organizácie výstavby (POV) 
a časového harmonogramu. Jednotliví stavebníci budú realizovať výstavbu objektov na 
základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov. Dokumentácia 
stavby bude obsahovat všetky požiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili možné 
nepriaznivé vplyvy. 

Pre vypracovanie projektov bude použité ako hlavný podklad digitálne zameranie stavby, 
v ktorom sú existujúce inžinierske siete nachádzajúce sa v území výstavby . Pred začatím 
výkopových prác musia byť vytýčené jednotlivými správcami podzemné vedenia.  

Technické opatrenia, ktoré vyplynuli z predchádzajúcej projektovej prípravy a pripomienok 
jednotlivých organizácii a úradov budú premietnuté do ďalších stupňov projektovej 
dokumentácie. 

Kontrola dodržiavania technických opatrení bude predmetom pravidelne konaných 
kontrolných dní výstavby. 

C.IV.3 Technologické opatrenia  

Technologické opatrenia predstavujú súbor opatrení technológie výstavby, ktorý bude 
zahrnutý v Pláne organizácie výstavby (POV).  
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Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

Aby nedochádzalo k znečisťovaniu cesty, je potrebné cestu udržiavať vo vyhovujúcom stave; 
po prípadnom znečistení blatom je potrebné nános odstrániť a vyčistiť oplachom vozovky. 

Pre účely sanácie eventuálneho ropného znečistenia začleniť do skladového hospodárstva 
objektu materiály využívané pre sanáciu tohto typu znečistenia (zeolity …). Personál má byť 
poučený o ich použití a postupe do doby príjazdu špecializovanej firmy. 

Realizátor stavby bude s odpadom, ktorý  vznikne pri výstavbe nakladať v zmysle platnej 
legislatívy o odpadoch. V zmysle § 19 ods. 1, písm. d) zákona NR SR č. 409/2006  
(223/2001 Z. z.) o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad 
takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému.   

Pred začatím jednotlivých etáp skrývkových prác vyriešiť spôsob manipulácie so zeminami 
tak, aby sa na minimum obmedzila tvorba depónií. V prípade, že sa humusová zemina z 
depónií nebude ihneď odvážať na miesta rekultivácií, bude potrebné ich prikrytie, aby sa 
zabránilo tvorbe prašnosti a vývoju ruderálnej vegetácie. 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov stanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na 
zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie  rizík a faktorov 
podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z 
práce. 

Všeobecne sa považuje za základné opatrenie proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam 
dodržiavať presne a dôsledne ustanovenia zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
zásady stanovené v technologických postupoch a pokynoch a využívanie odborných znalostí 
a skúseností samotným zamestnancom. 

Je reálny predpoklad, že aj na pozemkoch navrhovaného polyfunkčníého územia  budú 
prekročené limitné hodnoty radónu v úrovni stredného rizika a preto bude potrebné 
realizovať, počas výstavby vlastných výrobných objektov vo fáze realizácie objektov,  
protiradónové opatrenia.  

Ochrana pôdneho fondu 

Pred vydaním stavebného povolenia bude požiadané o vyňatie pôdy z registra 
poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona NR SR č.220/2004 o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy. Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy stanovuje postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. 
Podľa §9 zákona orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo 
užívateľa vydá rozhodnutie na zmenu alebo podľa §17  rozhodne o odňatí. 
Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne.  

O vyňatie  pôdy  bude potrebné požiadať pre celé územie určené na výstavbu prvej etapy.   

Náležitosti žiadosti o trvalé alebo dočasné odňatie sú uvedené v §17, ods. 5) zákona. 
Dôležitými prílohami žiadosti sú: 

• Projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým 
harmonogramom a ekonomickým  prepočtom nákladov, ktorý vypracúva právnická 
osoba alebo fyzická osoba oprávnená na jeho vypracovanie, 

• Bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej 
hospodárne využitie  

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vo väzbe na §27 ustanovilo podrobnosti o spracovaní 
týchto podkladov. Podrobnosti o spracúvaní bilancie a vykonaní skrývky humusového 
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horizontu poľnohospodárskej pôdy  a o spracúvaní projektu rekultivácie dočasne odňatej 
poľnohospodárskej pôdy stanovuje Vyhláška MP SR č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva 
§27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.   

Pred začatím výstavby objektov polyfunkčného územia  dôjde k stiahnutiu ornice z riešeného 
územia (zmysle zákona NR SR č.220/2004 §12 ods. e). Je potrebné vykonať skrývku 
humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich 
hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. 

V určitom nevyhnutnom množstve, podľa spresnenia v ďalšom stupni projektového riešenia, 
bude ornica ponechaná na pozemku staveniska, na dočasne zriadenom zemníku a použitá v 
závere prác v rámci sadových a terénnych úprav.  

Na ucelených plochách budúcej vnútroareálovej zelene nie je potrebné vykonávať skrývku, 
ale pôdu je treba chrániť počas výstavby pred prejazdami stavebných mechanizmov a iných 
mechanizmov, ktoré by mohli pôdny kryt narušiť. Na týchto plochách neskladovať stavebný 
materiál. Plochy budúcej vnútro areálovej zelene je potrebné chrániť pred zaburinením. 

Iné opatrenia 

Kropenie pôdy počas zhrňovania humusovej vrstvy a taktiež kropenie cesty v prípade 
suchého počasia. Na minimum obmedziť rozvoj burín mechanickými prostriedkami, 
predovšetkým včasným kosením. Neodporúčame používať agrochemikálie. 

Už v úrovni projektovej prípravy budú zakomponované opatrenia, ktoré budú eliminovať 
naznačené riziká prevádzky objektu. Dokumentácia osobitne rieši napríklad: 

• ochranu objektu pred účinkami blesku 
• protipožiarne zabezpečenie  
• ochrana majetku, objektov a osôb 

V dokumentácii pre stavebné povolenie budú premietnuté všetky technické opatrenia, ktoré 
vyplynuli z prípravných prieskumov, alebo štúdií (napr. inžinierskogeologický prieskum, 
radónový prieskum, svetlotechnické posúdenie, akustická štúdia).  

V riešení je potrebné rešpektovať Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a 
Vyhlášku 532/2006 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 
podmienok zariadení civilnej ochrany. 

Podmienky požiarnej bezpečnosti 

Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia stavebných prác budú na zriadenom 
stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej problematike. 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnou vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb.  

Posúdenie, resp. riešenie protipožiarnej bezpečnosti zapracované v projektovej 
dokumentácii predmetných stavieb bude v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z., o 
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ďalej v súlade s vyhl. MV SR č. 
121/2002 Z.z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov a ďalších platných 
právnych predpisov (vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z., vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z., vyhl. MV 
SR č. 96/2004, Z.z., vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 124/2000 Z.z., STN 92 
0201-1 až STN 92 0201-4 v nadväznosti na STN 73 0818, STN 73 0872, STN 34 2710, STN 
92 0202-1, STN EN 13 501-1, STN P ENV 1993-1-2 a záväzných STN z oboru požiarnej 
ochrany). 
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Bezpečnostné predpisy počas  prác 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 
rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 
374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi. 

Súčasne je dodávateľ povinný dodržiavať nariadenia vlády prezentované v zborníku práce 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci /v hl. 5 par. 133, ods. 6 /. Výkopové práce je nutné 
realizovať v zmysle zákona o telekomunikáciách / Zákon č. 110/57 Zb. /. 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 
rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté napr. v týchto predpisoch:  

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik 
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Tento zákon sa 
vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a 
nevýrobnej sféry. 

Nariadenie vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti 
zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám 
a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na 
predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na 
činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku. 

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých 
sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v 
súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku. 

Tab. č. 135:  Akčné hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku LAEX,8h pre skupiny prác 
Skupina 
prác 
 

Činnosť 
 

Hluk na 
pracovisku 
LAEX,8h (dB) 

I Činnosť vyžadujúca nepretržité sústredenie alebo nerušené 
dorozumievanie; tvorivá činnosť  

40 
 

II 
 

Činnosť, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť 
vykonávanej práce; činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na 
presnosť, rýchlosť alebo pozornosť 

50 
 

III 
 

Činnosť rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou 
vykonávanej práce; činnosť vykonávaná na základe čiastkových 
sluchových informácií 

65 

IV 
 

Činnosť, pri ktorej sa používajú hlučné stroje a nástroje alebo 
ktorá je vykonávaná v hlučnom prostredí a ktorá nespĺňa 
podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III 

80 
 

Nariadenie vlády medzi príkladmi  činností  v IV. skupine uvádza „Prevažne fyzická práca, 
práca s využitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch a závodoch; 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, stavebníctvo a ťažký priemysel; obsluha nákladných 
dopravných zariadení; práca v tanečných reštauráciách a diskotékach; vodič motorového 
vozidla.“ 

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 
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Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny 
predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, 
svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných 
signálov. Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa musí použiť na vyjadrenie 
pokynov alebo informácií ustanovených týmto nariadením vlády. 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

Zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý 
zamestnancovi na používanie bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri 
jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. 

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri výbere pracovného prostriedku na osobitné pracovné 
podmienky a druh práce, na nebezpečenstvá existujúce na jeho pracovisku alebo v jeho 
priestore a na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu dodatočne vyplynúť z používania 
pracovného prostriedku. 

Ak pri používaní pracovného prostriedku nie je možné v plnom rozsahu zamestnancovi 
zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia, zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, 
aby čo najviac obmedzil nebezpečenstvo. 

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak 
nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami 
kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce. 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

Projektová dokumentácia 

V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musia zohľadniť všeobecné zásady prevencie 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri  
a)  architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa 
plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 
b)  určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp. 
V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musí zohľadniť plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci.  

Počas realizácie prác zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom, sú povinní zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na  

a)  udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 
b)  umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na 

priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov, 
c)  podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, 
d)  technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do 

prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli 
ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

e)   určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o 
nebezpečné materiály alebo látky, podmienky na odstraňovanie použitých 
nebezpečných materiálov alebo látok,  

g)   uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov, 
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h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa 
skutočného postupu prác, 

i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie 
sú zamestnávateľmi, 

j)  vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v 
jeho tesnej blízkosti. 

V etape výstavby sú dodávateľské organizácie  povinné vykonávať hlavne tieto opatrenia: 
• Pre výstavbu nasadzovať stavebné stroje v riadnom  technickom stave, opatrené 

predpísanými krytmi pre zníženie  hluku. 
• Vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov. 
• Zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu 

dopravných prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných  
strojov. 

• Nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným  množstvom 
škodlivín vo výfukových plynoch. 

• Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave. 
• Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, 

vlhčenie, zníženie rýchlosti). 
• Pri výjazde  na   verejné  komunikácie  zabezpečiť  čistenie kolies  (podvozkov) 

dopravných  prostriedkov a strojov. 
• Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať. 
• Udržiavať poriadok na staveniskách. Materiál ukladať na vyhradené miesta. 
• Zaistiť odvod dažďových vôd zo staveniska. Zamedziť znečistenie vôd (ropné látky, 

blato, umývanie vozidiel). 
• Na realizáciu stavby využívať plochy v okolí staveniska. V maximálnej možnej miere 

chrániť jestvujúcu zeleň (ochrana stromov). 

V riešení je potrebné rešpektovať Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a 
Vyhlášku č. 297/1994 Z.z. o stavebných a technických požiadavkách na stavby a o 
technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky CO v znení neskorších 
predpisov (nov. Vyhláška č. 202/2002). 

Plán organizácie výstavby  bude obsahovať opatrenia, ako spôsob obmedzenia alebo 
vylúčenia nežiadúcich vplyvov počas výstavby.  

Vzhľadom na rozsah navrhovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné 
základné podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie 
lokality resp. mesta. 

Z hľadiska ochrany ovzdušia 

o pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( napr.  práce zabezpečujúce 
uvoľnenie riešeného územia a zemné práce ) je potrebné využiť technicky dostupné  
prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií ( napr.  zariadenia na 
výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov  je treba prekryť, práce 
vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami, zeminu 
v nevyhnutných prípadoch kropiť  ) 

o skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach navrhovaného staveniska, 
minimalizovať resp. ich skladovať v uzatvárateľných  plechových skladoch a 
stavebných silách  



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  450  - 

Z hľadiska ochrany pred hlukom 

o zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku resp. v riešenom území 
neprekračovali najvyššiu  prípustnú hladinu  hluku vo vonkajšom prostredí mimo 
dopravy, stanovenú príslušnou legislatívou   

o na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti 
(navrhovanej technológii ) a zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 

o zabezpečiť, aby stavebné práce neboli vykonávané  v dňoch  pracovného pokoja t.j. 
v So a Ne resp. aby boli vykonávané iba nehlučné a neprašné práce ( výnimku tvoria 
činnosti zabezpečujúce dodržanie predpísaných technologických postupov resp. 
činnosti, ktoré svojím prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo ) 

Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárských diel  

o zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali  a 
neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality  

o zabezpečiť, aby navrhované dočasné, sociálne zariadenia staveniska, jeho  
odpadové vody a odpadové vody z navrhovaných technologických  procesov, 
rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok príslušného správcu   

o zamedziť nekoordinovaným prejazdom tokovv areále. Tok je potrebné vhodne 
premostiť pre účely výstavby, ako aj prevádzky a technicky zamedziť prístupu 
mechanizmov ku korytu, ako aj ukladaniu stavebného materiálu a odpadov v jeho 
tesnej blízkosti. 

Z hľadiska ochrany zelene: 

o zabezpečiť, aby s jestvujúcou zeleňou  riešeného územia nakladala zo zákona 
oprávnená (odborne spôsobilá) organizácia a odstraňovanie zelene bolo 
uskutočnené v termíne vegetačného kľudu (11-03), až po správoplatnení vydaného 
stavebného povolenia 

o zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy 
riešeného územia bola realizovaná odvozom,  pálenie a drvenie je neprípustné 

o zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými 
prostriedkami (ručne  resp. malou mechanizáciou ) 

o zabezpečiť, aby ostatná vzrastlá zeleň, v dotyku riešeného územia, bola počas 
výstavby  rešpektovaná v plnom  rozsahu (odstupom, ochranou, odborným 
ošetrením) 

o minimalizovať zásah do sprievodnej vegetácie tokov 

o pri terénnych a sadových úpravách objektov v maximálnej miere realizovať výsadbu 
stromov a kríkov  

Z hľadiska nakladania s odpadmi : 

o zabezpečiť, aby pôvodca odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, 
ktoré sú na túto činnosť oprávnené 

o zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení 
odvezený k oprávnenému odberateľovi 

o zabezpečiť, aby  zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby 
oprávnenej nakladať s  odpadmi 

o zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve 
odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní  
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Z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok 

Nemožno vylúčiť prítomnosť neevidovaných archeologických nálezov pri zemných prácach. 
Vybraný dodávateľ stavby je povinný každý pamiatkový nález, v zmysle platnej legislatívy  
(zákon NR SR č.  49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu) ohlásiť a stavebné práce do 
rozhodnutia príslušného úradu pozastaviť. 

C.IV.4 Organizačné a prevádzkové opatrenia  
Navrhované opatrenia uvedené v ďalšom texte sa opierajú  o zásadnú podmienku splnenia 
všetkých požiadaviek legislatívy predovšetkým v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, 
ochrany obyvateľstva pred hlukom a v oblasti nakladania s odpadmi. Tieto opatrenia budú 
významné v  etape prevádzky, kedy sa začnú rozvíjať  vlastné aktivity v polyfunkčnom 
území. 

C.IV.4.1 Opatrenia v oblasti ochrany zdravia 

Základným legislatívnym predpisom je zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon v §1 písm. h) ustanovuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Zákon v § 20  definuje požiadavky na vnútorné prostredie budov. 

(1) Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, 
vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického 
žiarenia. 
(2) V novonavrhovaných budovách sa trvalé dopĺňanie denného osvetlenia svetlom zo 
zdrojov umelého osvetlenia nesmie zriaďovať  
a) v obytných miestnostiach bytov, 
b) v izbách ubytovacích zariadení internátneho typu, 
c) v denných miestnostiach zariadení na predškolskú výchovu, 
d) v učebniach škôl okrem špeciálnych učební, 
e) v lôžkových izbách zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú budovu určenú pre 
verejnosť (ďalej len „prevádzkovateľ budovy“), sú povinné zabezpečiť kvalitu vnútorného 
ovzdušia budovy tak, aby nepredstavovalo riziko v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, 
chemických, biologických a iných zdraviu škodlivých faktorov a nebolo organolepticky 
zmenené. 

Zákon v § 27 definuje požiadavky pre hluk, infrazvuk a vibrácie v životnom prostredí. 

(1) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje 
hluku, infrazvuku alebo vibrácií (ďalej len „prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo 
vibrácií“), sú povinné a) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo 
najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím 
predpisom podľa § 62 písm. m), 
b) zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie hluku, infrazvuku a vibrácií raz za rok. 
(2) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry 
hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť prípustné hodnoty 
pri predpokladanom dopravnom zaťažení. 
(3) Pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť 
ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom 
zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia 
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(4) Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a 
vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. 
m). Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám môžu vykonávať 
len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a). 

V§ 32  zákon definuje ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci.  
(1) Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je 
povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom39) technické, organizačné a iné 
opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu 
zamestnancov hluku a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. 

(2) Ak by vzhľadom na charakter práce mohlo úplné a riadne používanie chráničov sluchu 
spôsobiť väčšie riziko pre zdravie a bezpečnosť ako ich nepoužívanie, úrad verejného 
zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže vo výnimočných 
prípadoch povoliť výnimku. Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať. 

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v III. hlave stanovuje 
podmienky ochrany zdravia pri práci . 

Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci určuje v §30. 
(1) Zamestnávateľ je povinný: 

a) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, 
chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu 
dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými 
predpismi, 

b)  zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu 
podľa odseku 3, 

c)  predložiť lekárovi pracovnej zdravotnej služby35) zoznam zamestnancov, ktorí sa 
podrobia lekárskej preventívnej prehliadke podľa odsekov 4 a 5; v zozname 
zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov 
pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a 
výsledky posúdenia zdravotných rizík, 

d)  uchovávať záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci 
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 20 rokov od skončenia práce, 

e)  predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie 
pracovných činností do kategórie rizikových prác (§ 31 ods. 6), 

f)  oznamovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky informácie súvisiace 
so zmenami zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci vrátane tých, ktoré 
môžu znamenať ohrozenie verejného zdravia. 

(2) Povinnosti zamestnávateľa sa primerane vzťahujú aj na fyzické osoby-podnikateľov, ktoré 
nezamestnávajú iné fyzické osoby, a na fyzické osoby-podnikateľov, ktoré vykonávajú prácu 
pomocou svojho manžela a detí. 

(3) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe výsledkov 
lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a výsledkov hodnotenia rizika z 
expozície faktorom práce a pracovného prostredia zamestnanca alebo osoby, ktoré 
vykonávajú práce zaradené do prvej, druhej, tretej a štvrtej kategórie. 

(4) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej 
služby podľa odseku 8 u zamestnancov 

a)  pred nástupom do práce, 
b)  v súvislosti s výkonom práce, 
c)  pred zmenou pracovného zaradenia, 
d)  pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, 
e)  po skončení pracovného pomeru. 
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(5) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 4 písm. b) vykonávajú 
lekári pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 8 

a) jedenkrát za rok pri práci zaradenej do tretej a štvrtej kategórie a u pracovníkov kategórie 
A,2) 

b) jedenkrát za tri roky pri práci zaradenej do druhej kategórie. 

(6) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci podľa odseku 4 písm. e) vykonávajú 
lekári pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 8 raz za tri roky pri prácach s rizikovými 
faktormi s neskorými následkami na zdravie, zaradených do tretej a štvrtej kategórie. 

(7) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže 
nariadiť zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo 
vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko 
alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k 
vykonávanej práci. 

(8) Lekárske preventívne prehliadky vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby so 
špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a 
klinická toxikológia a služby zdravia pri práci u zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do prvej, druhej, tretej a štvrtej kategórie. U zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
zaradené do prvej a druhej kategórie, môžu vykonávať lekárske preventívne prehliadky vo 
vzťahu k práci aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom 
odbore všeobecné lekárstvo. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u tehotných 
žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien vykonáva lekár so 
špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Lekársku preventívnu 

prehliadku vo vzťahu k práci u mladistvých pred nástupom do práce vykonáva lekár so 
špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast. Na 
požiadanie lekára pracovnej zdravotnej služby vykonávajú ďalšie doplnkové preventívne 
vyšetrenia aj iní lekári príslušných špecializácií.36) 

(9) Lekár pracovnej zdravotnej služby zaznamenáva všetky výsledky vyšetrení lekárskej 
preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci do zdravotnej dokumentácie a vypracuje posudok o 
zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. Posudok odovzdá zamestnávateľovi a 
kópiu posudku zašle lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

(10) Posudok podľa odseku 9 obsahuje názov a sídlo zamestnávateľa, meno, priezvisko, 
rodné číslo, adresu bydliska, pracovné zaradenie, faktor pracovného prostredia, kategóriu 
práce zamestnanca, záver posudku a poučenie.  

(11) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, 
uhrádza zamestnávateľ. 

Vzhľadom k tomu, že v polyfunkčnom území  budú rôzne podnikateľské aktivity, je  potrebné 
primerane aplikovať opatrenia, ktoré sú zamerané predovšetkým na ochranu zdravia pri práci 
v platných nariadeniach vlády, napr.:   

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. Toto nariadenie vlády ustanovuje 
minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri ručnej 
manipulácii s bremenami, pri ktorej je riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice 
zamestnancov, a na predchádzanie tomuto riziku. 

Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
elektromagnetickému poľu. 
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Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 
0 Hz do 300 GHz na pracovisku  a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú 
alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu. 

Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na nepriaznivé účinky 
krátkodobej expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus, ktoré sú spôsobené 
indukovanými prúdmi a absorpciou energie, ako aj kontaktnými prúdmi. Netýkajú sa účinkov 
v dôsledku ich dlhodobého pôsobenia ani rizika alebo ohrozenia, ktoré môže vznikať pri 
kontakte s neizolovaným vodičom. 

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám; 
vzťahuje sa na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci 
exponovaní chemickým faktorom. 

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci. 

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny 
predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, 
svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných 
signálov. Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa musí použiť na vyjadrenie 
pokynov alebo informácií ustanovených týmto nariadením vlády. 

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a 
nevýrobnej sféry. 

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na 
a)  dopravné prostriedky používané mimo pracoviska a na pracoviská v dopravných 

prostriedkoch, 
b)  dočasné pracoviská alebo mobilné pracoviská, 
c)  pracoviská, na ktorých sa vykonáva banská činnosť 
a  dobývanie ložísk nevyhradených nerastov,2) 
d)  rybárske plavidlá, 
e)  polia, lesy a iné plochy, ktoré sú súčasťou pôdohospodárskeho pracoviska a 

lesníckeho pracoviska a sú situované mimo ich objektov. 

Pracovisko, ktoré sa uvedie do prevádzky po 1. júli 2006, musí vyhovovať požiadavkám na 
bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku uvedeným v prílohe  NV. 

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov pri používaní pracovných prostriedkov pri práci. 

Zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý 
zamestnancovi na používanie bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri 
jeho používaní bola zaistená zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. 
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Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri výbere pracovného prostriedku na osobitné pracovné 
podmienky a druh práce, na nebezpečenstvá existujúce na jeho pracovisku alebo v jeho 
priestore a na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu dodatočne vyplynúť z používania 
pracovného prostriedku. 

Ak pri používaní pracovného prostriedku nie je možné v plnom rozsahu zamestnancovi 
zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia, zamestnávateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, 
aby čo najviac obmedzil nebezpečenstvo. 

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak 
nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami 
kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce. 

Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému 
optickému žiareniu. 

Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou optickému žiareniu z umelých zdrojov a na 
predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti 
s expozíciou umelému optickému žiareniu, najmä na predchádzanie poškodenia očí a kože 
zamestnancov. 

Nariadenie vlády SR č. 416/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciam. 
Limitné a akčné hodnoty expozície vibráciam sú uvedené v prílohe tohto NV. 

Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií. 

Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií 
a náležitosti návrhu na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie sú uvedené v prílohách 
vyhlášky. 

Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje 
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu 
v životnom prostredí. 

Táto vyhláška ustanovuje minimálne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia na 
účel zaistenia ochrany zdravia obyvateľov v životnom prostredí v súvislosti s expozíciou 
elektromagnetickému žiareniu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz a na predchádzanie 
rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému 
žiareniu. 

Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou, 
záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. 

Táto vyhláška ustanovuje 
a)  požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej 

záťaže pri práci, 
b)  prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov, 
c)  prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii 

pracovných pohybov, 
d)  hodnotenie pracovných polôh z hľadiska fyziológie práce, 
e)  opatrenia na predchádzanie nadmernej fyzickej záťaži pri práci, 
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f)  postup pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže, 
g)  kritériá nadmernej psychickej pracovnej záťaže, 
h)  opatrenia na predchádzanie nadmernej psychickej pracovnej záťaži, 
i)  postup pri hodnotení senzorickej záťaže pri práci a 
j)  opatrenia na predchádzanie senzorickej záťaži pri práci. 

Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Nariadenie vlády sa vzťahuje na 
hluk, infrazvuk a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale alebo prerušovane vo vonkajšom 
prostredí alebo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí alebo činnosťou 
zariadení. 

C.IV.4.2 Opatrenia v oblasti vodného hospodárstva 

Z navrhovanej činnosti vzniknú splaškové vody, ktoré budú čistené v čistiarni odpadových 
vôd v Devínskej Novej Vsi a takto prečistené budú vypúšťané do recipientu, ktorým e tok 
Mláka.  

Dažďové vody z parkovísk budú predčistené odlučovačom ropných látok.  

Vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd, alebo do verejnej 
kanalizácie upravuje zákon NR SR č. 364/2004 o vodách a podmienkami správcu 
kanalizačnej siete. Tieto sú stanovené predovšetkým v zmysle zákona č. 230/2005 Z.z. 
o vodovodoch a kanalizáciách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. 
o regulácii  v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a prevádzkovým poriadkom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z. 

Pri dodržiavaní legislatívnych podmienok vypúšťania odpadových vôd nie je potrebné 
prijímať ďalšie opatrenia. 

Pre riešenie problematiky bola spracovaná vodhospodárska štúdia, ktorá hodnotila súčasný 
stav, navrhované riešenia a predkladá návrhy opatrení v oblasti  zásobovania vodou, 
odkanalizovania územia, hydromelioračných zariadení  a vodných tokov. Navrhované 
opatrenia sú uvedené v štúdii, ktorá  je súčasťou predkladanej správy o hodnotení 
a Prílohou 3.  

C.IV.4.3 Opatrenia v oblasti zaťaženia hlukom 

V ďalších stupňoch prípravy budú upresnené opatrenia smerujúce k zníženiu zaťaženia 
obyvateľov hlukom z dopravy. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby  obyvatelia 
dotknutej oblasti neboli obťažovaní hlukom nad mieru prípustnú  hygienickými limitmi.  

Predpoklad možného ovplyvnenia obyvateľstva hlukom bol  overený akustickou štúdiou – 
Príloha 7.  Zdrojmi hluku bude  doprava na prístupovej komunikácii do  samotného areálu od 
kruhového objazdu a na komunikáciách v areáli. Zaťaženie hlukom bude závisieť od 
frekvencie dopravy.   

Na zhodnotenie hlukovej záťaže bola spracovaná akustická štúdia, ktorej opatrenia budú 
zapracované v ďalších stupňoch projektovej prípravy a realizácie stavieb. Akustická štúdia je 
súčasťou predkladanej správy o hodnotení a Prílohou 7.  

C.IV.4.4 Opatrenia na zníženie vplyvu znečistenia ovzdušia 

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 
706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických 
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požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich 
látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania  ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia 
rozptylu emisií znečisťujúcich látok, bude vykurovanie  objektov zaradené ako zdroj 
znečisťovania ovzdušia.  

Na vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí 
o povolení stavieb veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a 
rozhodnutí na ich  užívanie, je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.. Orgánom pre 
veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia je príslušný obvodný úrad životného 
prostredia.  Pre malé zdroje má kompetencie obec.  

Podľa § 22  žiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku  predkladá žiadateľ príslušnému orgánu 
ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), e) a f)]. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania 
musí obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia 
najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia. 

Obec ako príslušný orgán ochrany ovzdušia kontroluje dodržiavanie povinností 
prevádzkovateľov malých zdrojov,  vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v 
zozname, ktorý Ministerstvo životného prostredia SR uverejňuje vo vestníku. 

V prípade výstavby nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, 
v zmysle §18, ods. 3 zákona  NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia,  sa musí voliť 
najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na  primeranosť výdavkov  na jej obstaranie 
a prevádzku. 

Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a stredných zdrojov určuje § 19  a povinnosti 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia upravuje §20 zákona č. 478/2002 
Z.z. o ochrane ovzdušia. 

Obvodný úrad životného prostredia môže určiť v súhlasoch podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, 
9 a 10 prísnejšie emisné limity a prísnejšie podmienky ochrany ovzdušia, ako sú ustanovené 
vykonávacím predpisom.  

Emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov 
znečisťovania  ovzdušia ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z.  

Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z. ustanovuje: 
a)  zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok (množstvo emisie), 

b)  spôsob a podmienky zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní 
určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, 

c)  požiadavky na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia 

Zisťovanie množstva emisie určuje §2 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.  

Požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie  a rozsah ďalších údajov o stacionárnych 
zdrojoch ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z.z.  Vyhláška sa vzťahuje na 
prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov.   

Možno predpokladať, že prevádzka objektov  ovplyvní  hodnotu súčasného znečistenia 
ovzdušia. Najvyššie koncentrácie však neprekročia ani pri najnepriaznivejších 
prevádzkových a rozptylových podmienkach limitné hodnoty. Vo väzbe na tieto predpoklady 
nebude potrebné prijímať osobitné opatrenia nad rámec platnej legislatívy na zníženie vplyvu 
znečistenia ovzdušia. 

C.IV.4.5 Opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi 

Odpad bude krátkodobo uskladňovaný v domových smetných nádobách a ďalej 
zneškodňovaný organizovaným odvozom. Zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov 
zabezpečí prevádzkovateľ objektu prostredníctvom zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na 
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zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.  Za komunálny odpad  zodpovedá mesto. To má 
uzatvorené zmluvy na zber, nakladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 
Prevádzkovatelia objektov sa musia  nahlásiť a zapojiť  do existujúceho systému nakladania 
s komunálnym odpadom.   

Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť platnou legislatívou, predovšetkým ustanoveniami 
zákona č. 409/2006 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úplné 
znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. 
z., zákonom č. 261/2002 Z. z., zákonom č. 393/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., 
zákonom č. 188/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 525/2003 Z. z., zákonom 
č. 24/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z., zákonom č. 
733/2004 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 532/2005 Z. z., zákonom č. 571/2005 
Z. z. a zákonom č. 127/2006 Z. z. a s ním súvisiacich predpisov a Programom odpadového 
hospodárstva obce. Z tohto pohľadu nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia. 

C.IV.5 Iné opatrenia  
V rámci hodnotenia boli navrhnuté opatrenia uvedené v predchádzajúcom texte predkladanej 
správy o hodnotení a v jednotlivých štúdiách, ktoré sú v plnom znení súčasťou správy 
o hondotení a sú prílohách 2 až 8 predkladanej správy o hodnotení. Z niektorých štúdií 
vyplynuli požiadavky na ďalšie presnejšie špecifické hodnotenie. Navrhovateľ tieto 
odporúčania rešpektoval a zabezpečuje navrhované opatrenia v etape prípravy, resp. bude 
zabezpečovať v realizácii a prevádzke objektov.    

C.IV.6 Vyjadrenie k technicko - ekonomickej realizovateľnosti       
opatrení 

Stavebné postupy, využitie stavebných materiálov, technických a technologických zariadení 
je štandardné. Technické opatrenia vychádzajú z platných legislatívnych noriem, podmienok 
bezpečnosti objektu a bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí.  Investor  svojim ekonomickým 
zhodnotením potvrdil ekonomickú realizovateľnosť opatrení s tým, že má záujem dosiahnuť 
podmienky kladené na stavbu budov.      

C.V Porovnanie variantov činnosti a návrh optimálneho variantu 

C.V.1 Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber 
optimálneho variantu 

Na základe poznania v súčasnej etape prípravy riešiteľský kolektív definoval kritériá pre 
rozhodnutia o výbere variantu riešenia, ktoré sú hodnotiteľné podľa štruktúry správy 
o hodnotení spracovanje podľa osnovy  Zákona č. 24/2006 Z.z.: 

• environmentálne (ekologické) - zaťaženie zložiek životného prostredia.  
• zdravotné  - ovplyvňovanie zdravia obyvateľstva  a  pohody života  
• ekonomické a technické aspekty - úroveň a kvalita technického riešenia. 

Z porovnania variantov a stanovenia ich váh je zrejmé, že najdôležitejšími kritériami na výber 
optimálneho variantu je pravdepodobnosť účinkov na  zdravie obyvateľstva a vplyv na 
pohodu  života.   Medzi dôležité kritéria patria celkové znečisťovanie alebo zhodnocovanie 
prostredia, riziko nehôd a predpokladané vplyvy na obyvateľstvo. Pre stanovenie váh 
jednotlivých kritérií bola použitá porovnávacia metóda pri ktorej jednotliví experti určili priority 
kritérií.  
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Váhy jednotlivých kritérií boli vypočítané podľa vzorca: 

w
Ph

Ph
j

j

j
=

∑
.  

Kde  

Ph
j
 je priemerný počet priradených priorít od všetkých hodnotiteľov 

Ph j∑  je maximálny celkový počet priorít, ktorý môže hodnotiteľ priradiť 

w j   je normovaná váha j-tého kritéria 

Riešiteľský kolektív, vychádzajúc z kritérií zisťovacieho konania, určil kritériá pre hodnotenie 
a vzájomným porovnaním im prisúdil váhu.   

Pre hodnotenie a výber variantu boli riešiteľským kolektívom stanovená skupina  kritérií 
vychádzajúce zo štruktúry správy o hodnotení: 

Tab. č. 136: Hodnotiace kritériá pre výber optimálneho variantu  
1 Využitie územia  
2    Technická úroveň  
3 Bezpečnosť prevádzky 
4 Stavebno – technické riešenie  
5 Investičné náklady 
6 Náklady na prevádzku 

Technicko – ekonomické parametre 

7 Náklady na údržbu 
8 Nároky na pôdu 
9 Nároky na vodu 
10 Nároky na ostatné surovinové zdroje 
11 Nároky na dopravu a infraštruktúru 
12 Nároky na pracovné sily 

Vstupy 

13 Nároky na zastavané územie 
14 Ovzdušie 
15 Vody 
16 Odpady 
17 Hluk a vibrácie 
18 Žiarenie a iné fyzikálne polia 
19 Vyvolané investície 

Výstupy 

20 Zásahy do krajiny 
21 obyvateľstvo 
22 horninové prostredie 
23 ovzdušie a klímu 
24 hlukovú situáciu 
25 povrchovú a podzemnú vodu 
26 pôdu 
27 genofond a biodiverzitu 
28 štruktúru a využívanie krajiny 
29 scenériu krajiny 
30 ÚSES 

Vplyvy na 

31 urbánny komplex 
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C.V.2 Výber optimálneho variantu, alebo stanovenie poradia 
vhodnosti pre posudzované varianty 

Rozhodnutie o výbere variantu bolo vykonané metódou viackriteriálneho hodnotenia. 
Riešenie bolo uskutočnené podľa tejto postupnosti krokov : 

• stanovenie cieľov  
• výber variantov, ktoré budú predmetom hodnotenia 
• vytvorenie súboru kritérií na hodnotenie jednotlivých variantov 
• definovanie váh (priorít) pre jednotlivé kritériá 
• vlastné hodnotenie variantov 
• hierarchické usporiadanie hodnotených variantov 

Vzhľadom k tomu, že niektoré kritériá nemožno kvantitatívne ohodnotiť, bola zvolená 
stupnica relatívneho hodnotenia variantov od –5 bodov po + 5 bodov.      

Ohodnotenie Popis vplyvu 
-5 veľmi výrazný negatívny až katastrofálny vplyv na životné prostredie 

ekonomická strata, neakceptovateľné náklady 
nerealizovateľné technické riešenia 

-4 výrazný negatívny vplyv,  vysoké technické a ekonomické vklady 
ekonomická strata, veľmi vysoké náklady 
neprijateľné technické riešenie 

-3 akceptovateľný vplyv s prijatím opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov 
ekonomická strata s akceptovateľnými vysokými nákladmi 
obtiažne technické riešenie 

-2 malý negatívny vplyv bez potreby prijatia osobitných opatrení 
malá ekonomická strata s akceptovateľnými nákladmi 
podmienečne vyhovujúce technické riešenie 

-1 minimálny negatívny vplyv na životné prostredie 
minimálna ekonomická strata  
vyhovujúce technické riešenie 

0 malé alebo žiadne vplyvy 
+1 minimálny pozitívny vplyv na životné prostredie 

minimálny ekonomický prínos 
vyhovujúce technické riešenie 

+2 malý pozitívny vplyv bez potreby prijatia osobitných opatrení 
malý ekonomický prínos s akceptovateľnými nákladmi 
uspokojivé technické riešenie 
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Ohodnotenie Popis vplyvu 
+3 priemerný pozitívny vplyv  

priemerný ekonomický prínos 
dobré technické riešenie 

+4 výrazný pozitívny vplyv  
vysoký ekonomický prínos 
výborné  technické riešenie 

+5 mimoriadne výrazný pozitívny vplyv  
veľmi vysoký ekonomický prínos 
nadštandardné technické riešenie 

 

Hodnotené boli tieto varianty riešenia:  
• nulový  variant   
• navrhované  varianty  

Vlastné stanovenie výsledných hodnôt pre jednotlivé hodnotené varianty bolo uskutočnené 
podľa vzťahu: 

                                             Y w Xi j ji

j

J

=

=

∑ .
1

 

kde  Yi  je výsledné hodnotenie variantu “i” 
Xji je číselná hodnota (ohodnotenie podľa zvolenej stupnice)  “j” kritéria vo variante “i” 

wj je váha kritéria  “j”   

Výsledné hodnotenie variantov bolo realizované podľa skupín vybraných kritérií pre 
hodnotenie optimálneho variantu uvedených v tabuľke X.   

C.V.3 Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 

Nulový variant 

V prípade, ak by sa posudzovaný zámer nerealizoval určitú dobu by územie zostalo 
v nezmenenom stave, využívané ako poľnohospodárska pôda. Lokalita Lamačskej brány 
tvorí kľúčové územie z hľadiska severozápadného rozvojového smeru mesta Bratislava. 
Vzhľadom na platný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, schválený uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 123/2007 zo 
dňa 31.5. 2007, záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007 z 31. mája 2007 s platnosťou od 1.9. 2007, je 
predpoklad rozvoja posudzovanej lokality ako polyfunkčného územia severozápadného 
rozvojového smeru Bratislavy. Územný plán hl. m. SR Bratislavy stanovuje v riešenom území 
funkčné využitie pre funkcie: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského 
významu (kód 201), plochy zariadení MHD a autobusovej HD (kód 701), krajinná zeleň (kód 
1002),  ochranná a izolačná zeleň (kód 1130). Územný plán teda potvrdzuje zámer mesta 
o zmenu funkčného využitia územia a jeho využitie pre zástavbu.  

Reálne teda možno predpokladať, že aj v prípade, že by sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala, prišiel by iný investor, ktorý by v zmysle regulácie funkčného využitia z ÚPN 
realizoval výstavbu v území. 

Navrhované varianty  

Predmetom pôvodne predloženého zámeru bolo prvých päť etáp výstavby polyfunkčného 
územia. Popis predmetu posudzovania bol v zámere spracovaný na základe urbanistickej 
štúdie „Urbanistická štúdia zóny Lamačská brána“, AUREX, 2007.   
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K urbanistickej štúdii sa vyjadrili všetky kompetentné orgány štátnej správy a samosprávy 
a prevádzkovatelia sietí. 

Ministerstvo životného prostredia SR listom 16420/2007 zo dňa 17.05.2007 vydalo 
vyjadrenie v ktorom oznamuje, že z hľadiska ochrany nerastného bohatstva nemá 
pripomienky k predmetnému územnoplánovaciemu podkladu. 

Ministerstvo obrany listom SAMaV -1233/2007 zo dňa 23.04.2007 vydalo vyjadrenie 
z hľadiska vojenskej dopravy v ktorom nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá 
zvláštne územné požiadavky. Požaduje nepretržitú premávku na trati Bratislava- Kúty, 
diaľnici D2 a ceste I/2.   

Bratislavský samosprávny kraj  listom 4725/07 zo dňa 8.06.2007 z hľadiska svojej 
pôsobnosti vydal stanovisko s požiadavkami na ďalšie stupne prípravy územnoplánovacej 
dokumentácie. S návrhom UŠ-Z Lamačská brána  súhlasí za predpokladu doplnenia 
v zmysle ich pripomienok. 

Krajský pozemkový úrad v Bratislave  listom 697/70/2007 zo dňa 15.06.2007 z hľadiska 
poľnohospodárskeho nemá námietky k uvedenej štúdii. 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave listom KRHZ-
569/OPP-2007 zo dňa 24.04.2007 z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia nemá 
pripomienky. 

Obvodný úrad  životného prostredia v Bratislave  listom ZPO/2007/04196/SIM/IV zo dňa 
19.04.2007 k „Urbanistickej štúdii zóny Lamačská brána“  vydalo stanovisko z hľadiska 
ochrany ovzdušia. Hlavným zdrojom znečisťujúcich látok budú vykurovanie objektov, 
podzemné garáže, vonkajšie parkoviská a zvýšená intenzita dopravy na príjazdových 
komunikáciách. Vzhľadom na to, že vykurovacím médiom bude plyn možno predpokladať, že 
najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok v okolí objektov budú nižšie ako príslušné limity 
a preto k predloženej urbanistickej štúdii nemá námietky. 

Obvodný úrad  životného prostredia v Bratislave  listom ZPH/2007/04221/KOM zo dňa 
19.04.2007 k „Urbanistickej štúdii zóny Lamačská brána“  vydalo vyjadrenie z hľadiska 
odpadového hospodárstva. Podľa funkčného využitia predloženého návrhu zadania 
urbanistickej štúdie  bude produkovaný najmä komunálny odpad a preto k predloženej 
urbanistickej štúdii nemá námietky. 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave listom ZPS/2007/8261/FAK-II zo dňa 
24.10.2007 k „Urbanistickej štúdii zóny Lamačská brána“  vydalo  ako príslušný  orgán 
štátnej vodnej správy vo vodnom hospodárstve stanovisko v ktorom nemá zásadné 
pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii. 

Mestská časť Bratislava- Dúbravka  listom OR/7419/07/Sk zo dňa 01.10.2007 vydala 
vyjadrenie v ktorom oznamuje, že nemá pripomienky k predmetnému 
územnoplánovaciemu podkladu. 

Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica  listom 1493/2007 zo dňa 01.10.2007 súhlasí 
s predloženým vyhodnotením pripomienok vznesených niektorými štátnymi orgánmi 
a príslušnými organizáciami k Urbanistickej štúdii zóny Lamačská brána. 

Mestská časť Bratislava- Lamač  listom 4759/2008-ODÚR 1262 zo dňa 11.02.2008 vydala 
záväzné stanovisko a súhlasí s predloženou „dopravno-urbanistickou štúdiou zóny 
Lamačská brána“ .Komisia výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky na zasadnutí 
dňa 22.1.2008 súhlasila s riešením a v tomto zmysle odporučila vydať súhlasné stanovisko 
s pripomienkami. 
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Úrad pre reguláciu železničnej dopravy listom 2018/07-ŠSÚ/J-Sú zo dňa 23.04.2007 
konštatuje, že plánovaná výstavba bude vyžadovať povolenie i súhlas ÚRŽD a k uvedenému 
riešeniu nemá v zásade námietky. 

Dopravný podnik Bratislava, a.s. listom 6490-984/2000/2007 zo dňa 23.04.2007 vydalo 
vyjadrenie v ktorom v plnom rozsahu podporuje variant č.2 z nasledovných dôvodov : 

• vhodnejšie umiestňuje infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy (vozovňa 
električiek, autobusov) na okraji zastavaného územia a poskytuje celoplošnú obsluhu 
riešenej zóny, ako aj krátke dojazdové trasy autobusov voči Devínskej Novej Vsi a 
Záhorskej Bystrice 

• navrhované dimenzačné a plošné parametre vozovní sú vyhovujúce pre západnú 
časť Bratislavy 

• optimálne vedenie trasy električkovej trate cez riešené územie (po vykonanej úprave 
voči  predchádzajúcemu riešeniu) 

• poskytnutie vzájomnej väzby všetkých trakcií hromadnej dopravy v jednom termináli 
(vlak, električka, autobus MHD, regionálny autobus, nosný dopravný systém) 

• zabezpečenie prepojenia zóny Lamačská brána s mestskou časťou Záhorská 
Bystrica 

• komunikáciu napojenou na diaľnicu D2 i najkratšou trasou do tejto mestskej časti – 
linka autobusovej dopravy vedená najviac efektívnou trasou. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave listom ORHZ-
1463/OPP-2007  zo dňa 24.04.2007 z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia nemá 
pripomienky. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. listom PS/2007/008567 zo dňa 2.05.2007 
vydala stanovisko z hľadiska nimi prevádzkovaných existujúcich elektrických vedení vvn a  
zvn, ako i z hľadiska rozvoja prenosovej sústavy nemá pripomienky. 

Krajský stavebný úrad v Bratislave listom A/1553/2007/MEP zo dňa 18.05.2007 vydal 
stanovisko s požiadavkami na ďalšie stupne prípravy územnoplánovacej dokumentácie. 

Distribúcia SPP listom DSAIZ-60/2007/Há zo dňa 30.05.2007 vydal  súhlasné stanovisko 
s pripomienkami, že výstup z navrhovanej VTL RS je potrebné navrhnúť D 315, PN 395 kPa 
a je potrebné rešpektovať  ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich VTL plynovodov 
v území v zmysle zákona o energetike. 

Západoslovenská Energetika  listom zo dňa 18.júna 2007 oznamuje, že predmetnú 
urbanistickú štúdiu berie na vedomie. 

Mestská časť Bratislava – Lamač listom 1535/2006 zo dňa 29.06.2007 súhlasí s 
urbanistickou štúdiou. 

Hydromeliorácie, štátny podnik listom 3454-2/110/2007 zo dňa 2.08.2007 vydalo 
vyjadrenie v ktorom oznamuje, že z hľadiska riešenia hydromelioračných zariadení nemá 
pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii. 

Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. listom 6195/22-Dob/2007 zo dňa 10.09.2007 
svojim predbežným stanoviskom podmieňuje budovanie I. etapy výstavby návrhom 
dažďovej kanalizačnej sústavy a retenčných objemov na návrhovú zrážku s kritickou dobou 
trvania a periodicitou v zmysle normy STN EN 752-2 75 6100. Rozvoj ďalšieho  územia 
podmieňuje  spracovaním komplexnej zrážkoodtokovej štúdie, ktorá preukáže možnosť 
rozvoja ďalších  lokalít v záujmovou území.  
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Železnice Slovenskej republiky, Bratislava listom 729/2008/0222/Be352 zo dňa 
13.02.2008 predkladajú stanovisko s technickými požiadavkami. 

V ďalšom postupe prípravy investície bola investorom prijatá upresnená koncepcia postupu 
výstavby. Vzhľadom na časový harmonogram prípravy a realizácie objektov, na podrobnosti 
projektovej prípravy  a na väzby na platný územný plán hlavného mesta SR Bratislavy je 
predmetom hodnotenia v predkladanej správe o hodnotení len prvá etapa. 

Riešenie je predložené v dvoch variantoch: 

Variant 1 

Riešenie v tomto variante vychádza z ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Navrhnuté riešenie 
rešpektuje plochy určené pre zariadenia verejnej dopravy ako i navrhované funkčné využitie 
i členenia územia v jeho východnej časti (blok 1) a na plochách pozdĺž cesty II/505 (bloky 5, 
6). Navrhovaný rozvoj na zvyšných plochách (bloky 2, 3, 4) nie je v súlade s  platným ÚPN 
hl. m. SR Bratislavy. 

Celková plocha pozemku podľa Variantu 1  je 567 769 m2. 

Variant 2 

Riešenie v tomto variante navrhuje na výstavbu aj plochy určené na depá a nádražia MHD. 
V tomto prípade je potrebné prijať zmeny a doplnky  ÚPN. Celková plocha pozemku 
v prípade realizácie podľa Variantu 2  je 841 228 m2. 

Členenie posudzovaného územia v zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy je znázornené na 
schéme,  Vymedzenie posudzovaného územia a členenie v zmysle ÚPN, viď. Príloha 1. 

Na základe uvedených skutočností možno predpokladať, že po realizácii 
územnoplánovacích opatrení, smerujúcich k zosúladeniu návrhu s územno-plánovacou 
dokumentáciou,  bude navrhovaná činnosť realizovateľná  z pohľadu požiadaviek zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  

Pre hodnotenie a výber variantu bola riešiteľským kolektívom stanovená skupina  kritérií 
vychádzajúcich zo štruktúry správy o hodnotení. Tieto možno rozdeliť   medzi kritériá: 

• technické 
• ekonomické 
• environmentálne 

Z hľadiska technických kritérií sú navrhované varianty  výhodnejšie ako nulový variant.   

Grafické vyjadrenie  hodnotenia variantov podľa technických kritérií 
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Ekonomické kritériá hovoria v prospech navrhovaných  variantov,  ktoré vyššie  ekonomicky 
zhodnocujú lokalitu.  
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Grafické vyajdrenie  hodnotenia variantov podľa ekonomických kritérií 
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Environmentálne kritériá uprednostňujú nulový variant, ale len v tom prípade, kedy by sa 
nerealizovala žiadna činnosť v území, teda ani v rozsahu schváleného územného plánu. 
Nulový variant definuje §3 písm.f) zákona č. 24/2006 Z.z. ako variant stavu, ktorý by nastal, 
ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. Nie je reálne predpokladať, že by sa  ďalší vývoj 
územia odvíjal od súčasného využitia. Vzhľadom na platný Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy je predpoklad rozvoja lokality  ako polyfunkčného územia severozápadného 
rozvojového smeru Bratislavy, kde je stanovené funkčné využitie: občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu (kód 201), plochy zariadení MHD a autobusovej 
HD (kód 701), krajinná zeleň (kód 1002),  ochranná a izolačná zeleň (kód 1130). Územný 
plán počíta so zmenou funkčného využitia územia.  V takomto prípade je možno na základe 
environmentálnych kritérií hodnotiť nulový variant ako podobný navrhovanému variantu 1, 
ktorý viac napĺňa podmienky platnej územnoplánovacej dokumentácie.  

Z hľadiska objemu vstupov a výstupov, variant 1 menej zaťažuje jednotlivé zložky životného 
prostredia. Vo variante 1 sa vynecháva priestor pre vybudovanie zariadení MHD 
a autobusovej  hromadnej dopravy. Z hľadiska zaťaženia hodnoteného priestoru  je však 
výhodnejšie posunutie týchto zariadení, s čím počíta variant 2.     

Grafické vyjadrenie  hodnotenia variantov podľa environmentálnych kritérií 
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Na základe environmentálnych kritérií sú všetky hodnotené varianty v mínusových 
hodnotách. Súčasný stav využitia nevyužíva potenciál lokality. Vzhľadom na určenie lokality 
z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie je predpoklad, že aj v prípade, kedy by sa 
navrhovaná činnosť nerealizovala (nulový variant), časom by bol predložený obdobný zámer.  

Za podmienky prijatia navrhovaných opatrení a realizácie navrhovaných opatrení, možno 
realizáciu navrhovanej činnosti podľa navrhovaných variantov považovať za akceptovateľnú 
aj z environmentálnych hľadísk.   
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Z celkového hľadiska je navýhodnejší  navrhovaný  variant  2.  
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Výpočet je v tabuľke v tabuľkovej  prílohe k predkladanej správe o hodnotení. 

Navrhované riešenie musí byť  zosúladené s ÚPN. Podmienky legislatívy v oblasti ochrany 
a tvorby životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov musia byť v plnej miere 
akceptované.  

Za  podmienky dodržania príslušných legislatívnych noriem, podmienok uvedených 
v stavebnom povolení a navrhovaných opatrení budú očakávané vplyvy akceptovateľné. 
V žiadnom prípade nepresiahnu stanovené limity.   

Výstavbou sa naplní určenie plochy územnoplánovacou dokumentáciou a zhodnotí sa 
lokalita.   

C.VI Návrh monitoringu  a poprojektovej analýzy 

C.VI.1 Návrh  monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, 
počas prevádzky a po ukončení prevádzky navrhovanej činnosti 

Cieľom monitorovania je sledovanie a porovnanie reálnych vplyvov výstavby a prevádzky 
navrhovaného zámeru na jednotlivé zložky životného prostredia, ako aj overenie 
zapracovania a funkčnosti navrhnutých opatrení a v prípade nutnosti tiež tvorba dodatočných 
opatrení. Zmyslom monitorovania je zachovať environmentálny vplyv na zámer aj v ďalšej - 
rozhodovacej fáze projektu, resp. počas jeho prevádzky. 

Za reálne ovplyvniteľné považujeme toky v záujmovom území Lamačský potok, Antošov 
kanál, Dúbravčický potok, pre ktoré navrhujeme monitoring v nasledovnom časovom 
rozsahu: 

o pred výstavbou  
o počas výstavby  
o a po výstavbe 

a obsahovom rozsahu: 
o Zhodnotenie zmien v kvalite vody v tokoch 
o Zhodnotenie zmeny v biologickej diverzite  v rámci predmetných vodných biotopov 

(Lamačský potok, Antošov kanál, Dúbravčický potok) 

V zložkách hornina, voda a pôda sa predpokladajú len potenciálne, časove obmedzené 
negatívne vplyvy.  Nie je preto potrebné navrhovať monitoring citovaných zložiek životného 
prostredia. 

V rámci environmentálneho monitoringu výstavby sa odporúča sledovať správnu realizáciu 
opatrení na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti, ktoré by mali 
vykonávať príslušní odborní špecialisti, špecializované organizácie a orgány štátnej správy, 
ako je to stanovené legislatívou v danej oblasti. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na 
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dodržiavanie podmienok ochrany zdravia pri práci, požiarno-bezpečnostných predpisov 
a pod. 

Navrhované opatrenia by sa mali stať logickou súčasťou následného procesu stavebného 
konania. Ich realizácia a funkčnosť by mala byť overená príslušným orgánom pred 
kolaudačným rozhodnutím. 

Monitorovací systém chodu jednotlivých technických a technologických prvkov stavby 
v etape prevádzky rieši projekt Meranie a regulácia.  

Predmetom riešenia systému merania a regulácie je ovládanie systémov vykurovania, 
vzduchotechniky, elektroinštalácie, poplachového systému narušenia, prípadne systémov 
tienenia a ďalších rozvodov zabezpečujúcich vnútornú klímu objektu prostredníctvom 
mikroprocesorového riadiaceho systému. Rozvádzače MaR budú umiestnené v náväznosti 
na silnoprúdové rozvádzače elektroinštalácií, zariadenia VZT resp. v náväznosti na ovládané 
prvky v kotolniach.  

Systém MaR, s rozdelením na jednotlivé samostatné nezávislé celky, vrátane umiestnenia 
ovládacích prvkov (riadiaci počítač s grafickou nadstavbou) bude podrobnejšie riešené 
v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

C.VI.2 Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok 
Okrem technických a technologických parametrov, ktoré budú sledované podľa projektu 
„Merania a regulácie“, je kontrola dodržiavania stanovených podmienok určená najmä 
platnou legislatívou v oblasti ochrany ovzdušia, vôd a nakladania s odpadmi.   

Vo vzťahu k zložkám životného prostredia bude potrebné monitorovať predovšetkým 
dodržiavanie emisných limitov.  Zisťovanie údajov o dodržiavaní určených emisných limitov 
sa všeobecne musí vykonávať za podmienok, spôsobmi a v termínoch podľa platnej  
vyhlášky MŽP SR o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.  

Rozsah prevádzkovej evidencie vyplynie z dokumentácie  a z podmienok určených v súhlase  
orgánu ochrany ovzdušia. Požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov 
znečisťovania  a rozsah ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania 
povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia určuje Vyhláška MŽP SR.   

Monitoring odpadov je založený na evidencii odpadov v celom procese od vzniku cez 
prepravu až po zneškodnenie v zmysle zákona o odpadoch.  

Podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva 
vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie  upravuje Vyhláška MŽP SR.  

Čistiareň odpadových vôd Devínska Nová Ves má reálnu voľnú kapacitu do druhého polroka 
2010 v množstve 3,0 l.s-1.  Dodržanie tohto limitu množstva vypúšťania splaškových vôd 
verejnej kanalizácie bude zabezpečované príslušným technickým opatrením, meracím  
a regulačným prvkom v mieste zaústenia kanalizácie.  

Celý rad  kontrolných mechanizmov je spojených s požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy 
v oblasti ochrany ovzdušia, nakladania s odpadmi a tiež v oblasti ochrany zdravia obyvateľov 
(viď. kapitola C.IV).  

Nad rámec týchto legislatívnych požiadaviek nie je potrebné navrhovať ďalšie podmienky. 
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C.VII Metódy použité v procese hodnotenia a spôsob získavania 
údajov o súčasnom stave 

Proces hodnotenia vychádzal metodicky najmä: 

• zo Zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné  prostredie 

• metodík pre stanovenie emisií, imisií a hluku  

• použité informácie boli získané zo zdrojov tradične využívaných pri hodnoteniach 
vplyvov na životné prostredie. Sú to predovšetkým údaje publikované 
Ministerstvom životného prostredia SR, Slovenským hydrometeorologickým 
ústavom, Slovenskou agentúrou životného prostredia, Slovenským štatistickým 
úradom, a pod. Hodnotenie územia sa opieralo tiež o iné hodnotenia blízkych 
objektov, ktoré boli posudzované v rámci procesu EIA. 

• Pri spracovaní dopravných analýz a hodnotení boli použité podklady a matriály 
NDS a.s., SSC, MG hlavného mesta SR Bratislavy a ďalšie štatistické podklady 
MDPT SR ako aj Štatistického úradu SR. Technické riešenia boli spracované 
a posúdené v súlade s platnými normami a technickými predpismi. 

Hodnotenie tiež vychádzalo z riešenia územného systému ekologickej stability. 

Oblasť odpadového hospodárstva bola hodnotená najmä vo väzbe na POH (programy 
odpadového hospodárstva).  

Pri výbere variantu riešenia bola použitá metóda viackriteriálneho hodnotenia variantov. 

C.VIII Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch  
V súvislosti s hodnotením vplyvu činnosti na životné prostredie je pomerne dobre známy 
súčasný stav. Informácie o zložkách životného prostredia, ktoré by mohli byť činnosťou 
ovplyvnené boli získané v dostatočnej úrovni.   

Posúdenie možných vplyvov na životné prostredie sa opiera o samostatné štúdie, ktoré boli 
vypracované pre rozhodujúce očakávané vplyvy. Neurčitosti v poznatkoch boli eliminované 
skúsenosťou projektanta a dodávateľa technického zariadenia z už realizovaných stavieb 
obdobného charakteru. Predpokladané vplyvy a navrhované opatrenia boli verifikované 
podľa skúseností z existujúcich stavieb.  

V tejto etape prípravy nie je možné presne určiť druhy a množstvá odpadov, ktoré reálne 
vzniknú počas výstavby alebo budú reálne produkované v rámci výrobného procesu.  

Neurčitosťami v poznatkoch možno označiť aj skutočnosť, že v tejto etape prípravy 
neprebehol výber konkrétnych technologických dodávateľov, čo môže ovplyvniť technické 
riešenie, alebo podmienky prevádzky zariadení.  

Konečné rozhodnutie o využití  disponibilných  plôch bude vychádzať jednak z technických  
podmienok navrhovanej stavby, hygienických podmienok na jednotlivé spôsoby využitia 
a tiež z aktuálnych  požiadaviek trhu. Konečné riešenie, ktoré bude predložené na územné 
konanie v zmysle stavebného zákona bude upravené na základe výsledkov a odporúčaní 
procesu posudzovania vplyvov a tiež na základe aktuálneho záujmu. Vzhľadom na rozsah 
hodnotenej činnosti a rozptyl hodnotených variantov však možno predpokladať, že aj takáto 
zmena nebude predstavovať významné zmeny vyhodnotených vplyvov na životné prostredie.     



Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava 
Správa o hodnotení 

 

-  469  - 

C.IX Prílohy  k správe o hodnotení  
V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie boli spracované štúdie, resp. expertízne 
hodnotenia, ktoré sú súčasťou hodnotenia a preto sú v plnom znení  priložené 
k predkladanej správe o hodnotení.  Rozhodujúce závery z nich sú uvedené aj v príslušných 
kapitolách správy o hodnotení.   
K vlastnému textu správy o hodnotení sú priložené tabuľky: 

• Zoznam parciel 
• Hodnotenie variantov  
• T01-1  Tabuľka údajov: súhrnná tabuľka objektov – Variant 1 
• T01-2  Tabuľka údajov: súhrnná tabuľka objektov – Variant 2 
• TI 02  Tabuľka údajov : Elektro, Variant 1, 2 
• TI 03  Tabuľka údajov: Bilancia pitnej, splašk.j a dažďovej vody, Variant 1,2 
• TI 04-1 Tabuľka údajov: Teplo / chlad, Variant 1 
• TI 04-2 Tabuľka údajov: Teplo / chlad, Variant 2 
• Bilancie prírastku počtu obyvateľov a pracovných príležitostí – Variant 1 
• Bilancie prírastku počtu obyvateľov a pracovných príležitostí – Variant 2 

K predkladanej správe o hodnotení  sú priložené tieto prílohy:  

P1 Grafické prílohy   
• Prehľadná situácia   M 1: 50 000 
• Situácia širších vzťahov  M 1: 25 000 
• Situácia - variant 1  M 1: 6 000 
• Situácia - variant 2  M 1: 6 000 
• Vzťah k ÚPN hl. mesta SR BRATISLAVY  M 1: 10 000 
• Vymedzenie posudzovaného územia a členenie v zmysle ÚPN – variant 1                  
• Vymedzenie posudzovaného územia a členenie v zmysle ZaD ÚPN – variant 2          

M 1: 10 000 
• Vzťah k návrhu ZaD ÚPN hl. mesta SR BRATISLAVY  M 1: 10 000 
• Komunikácie – variant 1, 2  M 1: 6 000 
• Chodníky a cyklistická cesta -  variant 1, 2  M 1: 6 000 
• Návrh dopravného riešenia  M 1: 10 000 
• Schéma označenia dopravných uzlov 
• Kartogram dopravného zaťaženia výhľad – rok 2009 
• Kartogram dopravného zaťaženia výhľad – rok 2010 
• Kartogram dopravného zaťaženia výhľad – rok 2015 
• Kartogram dopravného zaťaženia výhľad – rok 2030 
• Vonkajšia doprava – cyklisti 
• Ochranné pásma technickej a dopravnej infraštruktúry a prírodných prvkov               

M 1: 10 000 
• 20 Schéma telekomunikačných sietí a objektov – variant 1,2  M 1: 8 000 
• Schéma vodohospodárskych sietí a objektov – variant 1,2  M 1: 8 000 
• Schéma energetických sietí a objektov – variant 1,2  M 1: 8 000 
• Vizualizácie navrhovaného riešenia 
• Situácia existujúcej zelene M 1: 10 000 
• Situácia navrhovanej zelene – variant 1  M 1: 6 000 
• Situácia navrhovanej zelene – variant 2  M 1: 6 000 
• Záujmové územia ochrany prírody – VCHÚ, MCHÚ a Natura 2000  M 1: 55 000 
• Záujmové územia ochrany prírody – Ramsar a Emerald  M 1: 55 000 
• Mapa biotopov 
• Prvky ÚSES a situácia mokradí  M 1: 10 000 
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• Zábery poľnohospodárskej pôdy  M 1: 10 000 
• Fotodokumentácia súčasného stavu 1 
• Fotodokumentácia súčasného stavu 2 

P2 Podrobný inžiniersko-geologický prieskum   

P3 Vodohospodárska štúdia  

P4 Prieskum fauny, flóry a biotopov     

P5  Dopravno – urbanistická štúdia    

P6 Rozptylová štúdia    

P7 Akustická  štúdia      

P8 Svetlotechnická štúdia 

P9 Vyhodnotenie stanovísk  k zámeru   

P10 Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie 
 

C.X Všeobecne  zrozumiteľné  záverečné  zhrnutie   
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie je v Prílohe č. 10.  

C.XI Zoznam riešiteľov 
Spracovateľom zámeru je:     
    AUREX, spol. s r.o. 
    Dúbravská cesta 9 
    841 04 Bratislava 

               v kooperácii s: IVASO, s.r.o. Bratislava  

Hlavným riešiteľom za AUREX, s.r.o. je:  Ing. arch. Michal Chudík, CSc.  

Hlavným riešiteľom za IVASO, s.r.o. je:   Ing. Jozef  Marko, CSc. 

V rámci riešenia spolupracovali: 
- Alfa 04, a.s., Bratislava 
- BIO-ECO, Bratislava 
- Coproject, a.s., Bratislava 
- Drill, s.r.o. Bratislava  
- EnA Consult Topoľčany, s.r.o. 
- Fyzik projekt, projektová kancelária, Bratislava  
- Inprocon, s.r.o. 

 
Riešiteľský kolektív:    

Ing. arch. Marek Adamczak 
RNDr. Peter Barančok, CSc. 
Doc. RNDr. Ferdinad Hesek, CSc. 
RNDr. Rudolf Holzer 
Ing. arch. Michal Chudík, CSc. 
PhDr. Mária Kocianová 
Ivan Marko 
Ing. Jozef Marko, CSc. 
Ing. Soňa Marková 
Mgr. Ľudovít Molnár  
Ing. Mária Mozdíková 
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Ing. Vladimír Plaskoň 
Ing.Gabriel Petřvalský 
Ing. Ladislav Rajczy 
RNDr. Martin Šarík 
Ing. Peter  Valent 
Ing. Mikuláš Váry 
Ing. Dušan Zbortek 
Ing. arch Martin Záhorský 
 

C.XII Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií 
Predpoklady uvedené v zámere boli overené expertíznymi posudkami a štúdiami, ktoré boli 
požadované v Rozsahu hodnotenia, ktorý bol určený Ministerstvom životného prostredia SR 
podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti.   

Predmetom hodnotenia bola rozpracovaná projektová dokumentácia jednotlivých objektov, 
ktorú zabezpečuje  spoločnosť Coproject, a.s. Bratislava. Na príprave sa zúčastňuje kolektív 
vedúceho projektu Ing. Miroslava Dobrotu – Aneta Hroncová, Pavol Frištacký, Martin 
Meszáros, Marián Pasoň, Ivica Kotášová, Mária Ježová, Jozef Běhunčík, Mikuláš Váry, Lívia 
Michalčíková, Daniela Neumannová, Peter Balog, František Ďuriš, Viliam Valovič, Jozef 
Martiš, Svetoslav Polák a Ladislav   Klobuční.   

Pre vypracovanie správy o hodnotení boli spracované štúdie a expertízne posudky, ktoré sú 
priložené v Prílohách  2 až 8 predkladanej správy o hodntení. 

 

C.XIII Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov 
 

V Bratislave, 28. 2. 2008  
 
 
 
 
 
 
 
Za spracovateľa:      ................................................ 
        Ing. arch. Michal Chudík, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
Oprávnený zástupca navrhovateľa:     ................................ 

         Ing. Dušan Harant 
 


