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1. Predmet hlukovej štúdie 
 
Predmetom hlukovej štúdie je posúdenie budúcich hlukových pomerov v lokalite po realizácii 

navrhovanej DOSTAVBY AREÁLU NEOPROT – ADMINISTRATÍVNO - OBYTNÝ KOMPLEX SARA 
v Bratislave v m. č. Ružinov a predikcia vplyvu dopravného hluku na navrhovaný objekt, ako aj 
posúdenie vplyvu dopravy na okolité existujúce stavby. 
 
 
2.      Situácia, popis stavieb 

 
Územie navrhovanej dostavby sa nachádza na okraji bloku ohraničenom ulicami  Záhradnícka, 

Rastislavova, Koceľova a Kvačalova, na nároží ulíc Záhradnícka a Kvačalova.  Územie, v ktorom  sa 
blok nachádza, je význačné značnou mierou bytovej funkcie. Administratívny komplex SARA po 
svojom vybudovaní bude zahŕňať niekoľko funkcií : obytnú, administratívnu, služby a obchod.  

Prepojenie budov umožní rozšírenie zdravotníckych priestorov v existujúcich budovách, 
nakoľko časť administratívnych priestorov sa prenesie do novo navrhovanej prístavby.  

Navrhované podzemné parkovanie okrem kapacity príslušnej k navrhovanej administratíve 
a bytom, rieši parkovanie zamestnancov nemocnice a NEOPROTu, ale hlavne pacientov, ktorým sa 
sprístupnia všetky služby samostatným výťahom .  

Časť kapacity podzemného parkoviska bude možné ponúknuť na riešenie situácie statickej 
dopravy v rámci celého bloku.  

Navrhované riešenie ďalej ponechá pacientom možnosť využívať doterajšiu zelenú plochu, 
ktorá zároveň bude slúžiť i budúcim obyvateľom. Po dohode s magistrátom budú vysadené vzrastlé 
stromy jednak na Záhradníckej ulici (a predĺži sa tak stromová alej od križovatky s Miletičovou ulicou), 
ďalej na Kvačalovej ulici, ako i vo vnútri areálu v miestach, kde zostane rastlý terén. ( V častiach nad 
podzemnými garážami sa uvažuje s hrúbkou zeminy 1m, čo umožní výsadbu objemovo i výškovo nie 
zanedbateľných druhov zelene. Existujúci park so vzrastlými stromami na Záhradníckej ulici zostáva 
zachovaný. 

 
Dispozično-prevádzkové riešenie 
 
Administratívny komplex SARA sa hmotovo skladá z podnože, ktorú tvorí hmota administratívy 

(prepájajúca sa s existujúcou budovou) a na nej kolmo posadenej hmoty bytového bloku.  
Navrhovaný objekt dostavby je podpivničený štyrmi podlažiami, v ktorých sú navrhnuté 

podzemné garáže pre osobné motorové vozidlá. V 1.PP je navrhnutých 59 parkovacích státí, v 2.PP, 
3.PP a 4.PP  je navrhnutých  po 63 parkovacích státí, spolu je v navrhovanom objekte navrhnutých 
248 parkovacích státí 

Na prízemí a 1.,2. a 3.poschodí sa nachádza administratíva, služby a obchod. V južnej časti 2. 
a 3. poschodia sa nachádzajú dva byty. Ďalšie podlažia navrhovaného objektu majú čisto bytovú 
funkciu. Na  4-11 poschodí sa nachádza v každom podlaží 5 bytov, na poslednom 11 poschodí sú 
navrhnuté 4 byty. 

 
Základné objektové ukazovatele 
Plocha pozemku ................................................................................3334,8 m² 
Zastavaná plocha ...............................................................................2210,0m² 
Podlažná plocha celkom ................................................................... 15.464,6m²  
z toho podzemné podlažia...................................................................8030,6m² 
nadzemné podlažia .............................................................................7434,0m² 
Počet podzemných podlaží ...............................................................................4 
Počet nadzemných podlaží .............................................................................12 
Počet parkovacích miest............................................................................... 248 
Bytová štruktúra: 
2.-3. poschodie ............................................... 1 x 2-izbový byt, 1 x 3-izbový byt 
4.poschodie............................ 1 x 1-izbový byt, 2 x 2-izbový byt, 2 x 3-izbový byt 
5.-10. poschodie alter.1 ................................... 4 x 2-izbový byt, 1 x 3-izbový byt 
5.-10. poschodie alter.2. ......... 1 x 1-izbový byt, 2 x 2-izbový byt, 2 x 3-izbový byt 
11. poschodie.................................................. 1 x 2-izbový byt, 2 x 3-izbový byt 
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3. Dopravná situácia 
 
 Stavba je dopravne napojená v južnej časti pozemku z Koceľovej ulice, kde je situovaný vjazd 
a výjazd do podzemnej garáže. 
 Parkovanie je navrhnuté v podzemnej garáži na štyroch podzemných podlažiach v počte 248 
parkovacích státí pre osobné motorové vozidlá. 
 
Lokalita stavby : 
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Situácia :  
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Suterén 2.PP, 3.PP, 4.PP : 
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Suterén 1.PP : 
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Prízemie : 
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1.poschodie : 
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2.-3. Poschodie : 
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4. poschodie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-10. poschodie alt.1 : 
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5.-10. poschodie alt.2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. poschodie : 
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Rez objektom : 
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Pohľady : 
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4. Výpočtový model, výsledky výpočtov 

 
 Z poskytnutých projektových podkladov, popisu stavby a obhliadky miesta budúcej stavby bol 
vo výpočtovom programe CadnaA vytvorený výpočtový model zástavby a komunikačnej siete.  

Výpočtový model budúceho stavu bude doplnený o predpokladané počty vozidiel 
prichádzajúcich a odchádzajúcich do navrhovanej DOSTAVBY AREÁLU NEOPROT – 
ADMINISTRATÍVNO-OBYTNÝ KOMPLEX SARA v Bratislave.  
 
Výpočtový model :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Intenzity dopravy, s ktorými bolo vo výpočte uvažované : 
 
 
Vjazd  a výjazd do podzemnej garáže :  
 
  240 pohybov (vjazdov a výjazdov) v dennej dobe, t.j. od 06.00 do 18.00 hod 
  40 pohybov (vjazdov a výjazdov) vo večernej dobe, t.j. v čase od 18.00 do 22.00 hod. 
  40 pohyb (vjazdov a výjazdov) v nočnej dobe, t.j. od 22.00 do 06.00 hod. 
 

Rýchlosť bola uvažovaná 20 km/h.  
 
Vo výpočte nebolo uvažované s príjazdmi nákladných automobilov do podzemnej garáže 
navrhovaného objektu.  
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Vypočítané hlukové pásma vo výške 4 m nad terénom pre dennú dobu a hodnoty ekvivalentných 
hladín dopravného hluku pred fasádami vo výške 7.poschodia bytovej časti a 2. poschodia 
administratívnej časti, delenie pásiem po 5 a po 1  dB : 
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Vypočítané hlukové pásma vo výške 4 m nad terénom pre nočnú dobu a hodnoty ekvivalentných 
hladín dopravného hluku pred fasádami vo výške 7.poschodia bytovej časti, delenie pásiem po 5 dB : 
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Rozmiestnenie imisných bodov pred fasádami navrhovaného objektu : 
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Vypočítané hodnoty ekvivalentných hladín dopravného hluku pred fasádami bytovej časti 
a administratívnej časti navrhovaného objektu v každom podlaží : 

 

Hladina LAeq 

Deň Večer Noc 
Č. imisného 

bodu a podlažie 
(dBA) (dBA) (dBA) 

bytová časť navrhovaného objektu 

1_3.poschodie 60.9 58.3 54.7 

1_4.poschodie 61.0 58.4 54.8 

1_5.poschodie 60.4 58.1 54.5 

1_6.poschodie 61.2 59.2 55.5 

1_7.poschodie 61.9 59.8 56.0 

1_8.poschodie 62.5 60.5 56.7 

1_9.poschodie 62.7 60.7 56.8 

1_10.poschodie 62.8 60.8 56.9 

1_11.poschodie 63.0 61.0 57.0 

2_3.poschodie 54.5 52.2 48.2 

2_4.poschodie 56.5 54.7 50.9 

2_5.poschodie 57.6 56.0 51.8 

2_6.poschodie 60.3 58.5 54.2 

2_7.poschodie 61.9 60.0 55.6 

2_8.poschodie 63.2 61.3 56.7 

2_9.poschodie 63.8 61.8 57.2 

2_10.poschodie 64.1 62.1 57.5 

2_11.poschodie 64.3 62.3 57.7 

3_4.poschodie 56.8 55.3 51.6 

3_5.poschodie 58.5 56.9 52.8 

3_6.poschodie 61.3 59.5 55.2 

3_7.poschodie 63.6 61.6 57.1 

3_8.poschodie 64.2 62.2 57.6 

3_9.poschodie 64.9 62.9 58.3 

3_10.poschodie 65.4 63.4 58.7 

3_11.poschodie 65.6 63.6 59.0 

4_4.poschodie 58.0 56.5 52.7 

4_5.poschodie 62.6 60.8 56.5 

4_6.poschodie 65.5 63.5 59.0 

4_7.poschodie 67.2 65.2 60.6 

4_8.poschodie 67.8 65.8 61.2 

4_9.poschodie 67.6 65.6 61.0 

4_10.poschodie 67.4 65.4 60.8 

4_11.poschodie 67.1 65.1 60.5 

 
 
 
 
 
 

5_4.poschodie 63.7 62.1 58.1 

5_5.poschodie 68.1 66.1 61.9 

5_6.poschodie 69.8 67.7 63.4 

5_7.poschodie 69.9 67.9 63.5 

5_8.poschodie 69.7 67.7 63.4 

5_9.poschodie 69.5 67.5 63.2 

5_10.poschodie 69.2 67.2 62.8 

5_11.poschodie 68.9 66.9 62.6 

6_4.poschodie 66.6 64.3 60.5 

6_5.poschodie 67.4 65.2 61.4 

6_6.poschodie 67.7 65.5 61.6 

6_7.poschodie 67.6 65.4 61.5 

6_8.poschodie 67.6 65.5 61.5 

6_9.poschodie 67.6 65.5 61.5 

6_10.poschodie 67.5 65.5 61.4 

6_11.poschodie 67.5 65.4 61.4 

7_4.poschodie 66.0 63.6 59.9 

7_5.poschodie 66.6 64.3 60.6 

7_6.poschodie 66.7 64.5 60.8 

7_7.poschodie 66.7 64.5 60.8 

7_8.poschodie 66.6 64.5 60.7 

7_9.poschodie 66.6 64.5 60.7 

7_10.poschodie 66.6 64.5 60.7 

7_11.poschodie 66.6 64.6 60.7 

8_3.poschodie 65.6 63.1 59.3 

8_4.poschodie 65.8 63.4 59.6 

8_5.poschodie 66.0 63.7 60.0 

8_6.poschodie 66.1 64.0 60.3 

8_7.poschodie 66.1 64.0 60.2 

8_8.poschodie 66.2 64.1 60.4 

8_9.poschodie 66.1 64.1 60.3 

8_10.poschodie 66.1 64.1 60.3 

8_11.poschodie 66.2 64.2 60.3 
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Hladina LAeq 

Deň Večer 
Č. imisného 

bodu a 
podlažie 

(dBA) (dBA) 

administratívna časť objektu 

3_prízemie 51.9 49.6 

3_1.poschodie 52.9 50.3 

3_2.poschodie 53.6 51.1 

3_3.poschodie 54.2 51.8 

6_prízemie 67.2 64.7 

6_1.poschodie 67.8 65.3 

6_2.poschodie 67.9 65.4 

6_3.poschodie 68.0 65.4 

9_prízemie 67.8 66.1 

9_1.poschodie 68.4 66.5 

9_2.poschodie 68.6 66.6 

9_3.poschodie 68.5 66.6 

10_prízemie 72.3 70.5 

10_1.poschodie 72.6 70.6 

10_2.poschodie 72.4 70.4 

10_3.poschodie 72.1 70.1 

 

11_prízemie 72.5 70.6 

11_1.poschodie 72.7 70.7 

11_2.poschodie 72.5 70.5 

11_3.poschodie 72.1 70.1 

12_prízemie 72.7 70.9 

12_1.poschodie 72.9 70.9 

12_2.poschodie 72.7 70.7 

12_3.poschodie 72.3 70.3 

13_prízemie 72.9 71.0 

13_1.poschodie 73.1 71.1 

13_2.poschodie 72.9 70.8 

13_3.poschodie 72.5 70.5 

14_prízemie 69.5 67.2 

14_1.poschodie 69.9 67.5 

14_2.poschodie 69.9 67.5 

14_3.poschodie 69.8 67.4 

15_prízemie 50.8 48.6 

15_1.poschodie 51.3 49.0 

15_2.poschodie 51.8 49.5 

15_3.poschodie 52.5 50.2 

 
V predchádzajúcich tabuľkách sú na základe vykonanej predikcie uvedené dosahované ekvivalentné 
hladiny hluku pre dennú, večernú a nočnú dobu pred fasádami bytovej a administratívnej časti  
navrhovanej DOSTAVBY AREÁLU NEOPROT – ADMINISTRATÍVNO-OBYTNÝ KOMPLEX SARA.  

 
Ako je z výsledkov výpočtov zrejmé, niektoré z imisných hodnôt pred fasádami prekračujú denné, 
večerné a nočné prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí.  

 
Výsledky výpočtov vplyvu dopravného hluku na fasádach objektu budú slúžiť ako podklad pre návrh 
parametrov obvodového plášťa a konštrukcií výplní otvorov. Návrh obvodového plášťa musí byť 
v súlade s STN 73 0532 tak, aby výsledné hladiny hluku v miestnostiach splnili požadované hodnoty 
stanovené vo Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. 
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   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
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Vplyv dopravy z podzemných garáži na okolité prostredie 
 
Vypočítané hlukové pásma vo výške 4 m nad terénom pre dennú dobu a hodnoty ekvivalentných 
hladín dopravného hluku pred fasádami najbližších bytových domov a zdravotného strediska :  
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Vypočítané hlukové pásma vo výške 4 m nad terénom pre večernú dobu a hodnoty ekvivalentných 
hladín dopravného hluku pred fasádami najbližších bytových domov a zdravotného strediska :   
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   >  55.0 dB
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Vypočítané hlukové pásma vo výške 4 m nad terénom pre nočnú dobu a hodnoty ekvivalentných 
hladín dopravného hluku pred fasádami najbližších bytových domov a zdravotného strediska : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Výsledky výpočtov sú platné len pre vyššie uvedené okrajové podmienky výpočtu. Pri zmene 
intenzity dopravy, podielu nákladných vozidiel alebo rýchlosti sa hladiny hluku pred fasádami objektov 
zmenia. 
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5. Hygienické požiadavky na hluk vo vonkajšom prostredí 
 
Podľa Vyhlášky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí nasledovné : 
 
Tabuľka č. 1: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 
 

PRÍPUSTNÉ HODNOTY  a)  (dB) 

 
HLUK  Z DOPRAVY 

 

Letecká 
doprava 

K
at

eg
ór

ia
 ú

ze
m

ia
 

 
Opis chráneného územia 

alebo vonkajšieho  
priestoru 

R
ef

er
en

čn
ý 

 č
as

ov
ý 

in
te

rv
al

 

Pozemná 
a vodná 
doprava 

 

b) c) 
 

LAeq,p 

Železničné 
dráhy 

 
c) 
 

LAeq,p 

LAeq,p LASmax,p 

 
 

Hluk 
z iných 
zdrojov 

 
LAeq,p 

I Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr. kúpeľné 
miesta,10)  kúpeľné a liečebné 
areály 

deň 
večer 
noc 

45 
45 
40 

45 
45 
40 

50 
50 
40 

- 
- 

60 

45 
45 
40 

II Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových 
a rodinných domov, priestor 
pred oknami chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení 
a iných chránených objektov, 
d) rekreačné územie 

 
 

deň 
večer 
noc 

 
 

50 
50 
45 
 

 
 

50 
50 
45 
 

 
 

55 
55 
45 
 

 
 
- 
- 

65 

 
 

50 
50 
45 
 

III Územie ako v kategórii II  
v okolí a) diaľnic, ciest I. a II. 
triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, 11) 
mestské centrá 

 
deň 

večer 
noc 

 
60 
60 
50 
 

 
60 
60 
55 

 
60 
60 
50 
 

 
- 
- 

75 

 
50 
50 
45 
 

IV Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

70 
70 
70 

- 
- 

95 

70 
70 
70 

 
Poznámky k tabuľke: 
 

a) Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén. 
b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11) 
c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené iba 

na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas 

vyučovania a pod. 
 
 

Posudzované územie navrhujeme zaradiť do III. kategórie územia. 
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Tabuľka č. 2: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom 
prostredí 
 

 
Špecifický hluk 

K 
na stanovenie LR(dB) 

Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk, 
bežný impulzový hluk +5 a) 

Vysokoimpulzový hluk +12 a) 

Vysokoenergetický impulzový hluk podľa b) 

 
Poznámky k tabuľke: 
 

a) Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. 
b) Pri hodnotení vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podľa slovenskej technickej 

normy STN ISO 1996 - 1 
 
 
 
6. Hygienické požiadavky na hluk vo vnútornom prostredí 

 
Podľa Vyhlášky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov nasledovné : 
 
Tabuľka č. 3: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí 
 

Prípustné hodnoty g) (dB) 

Kategória 
vnútorného 

priestoru 

Opis chránenej miestnosti v 
budovách 

Referenčný 
časový interval Hluk z vnútorných 

zdrojov  
LAmax,p 

Hluk 
z vonkajšieho 

prostredia 
LAeq,p 

A Nemocničné izby, ubytovanie 
pacientov   v kúpeľoch 

deň 
večer 
noc 

35 
30 

25 a) 

35 
30 
25 

B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy 
dôchodcov, škôlky a jasle b) 

deň 
večer 
noc 

40 
40 

30 a) 

40 c) 
40 c) 
30 c) 

 LAeq,p 

C 
Učebne, posluchárne, čitárne, 
študovne, konferenčné miestnosti, 
súdne siene 

počas používania 40 40 

D Miestnosti pre styk s verejnosťou, 
informačné strediská počas používania 45 45 

E 
Priestory vyžadujúce dorozumievanie 
rečou, napr. školské dielne, čakárne, 
vestibuly 

počas používania 50 50 

 
Vybrané poznámky k tabuľke: 
 

c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje pripočítaním 
korekcie K = (-5) dB k LAeq pre deň, večer a noc. 

g) prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad vetranie, 
vykurovanie, osvetlenie. 
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7. Požiadavky na obvodový plášť budovy 
 
Obvodové plášte budovy bude potrebné navrhnúť s ohľadom na vypočítané ekvivalentné 

hladiny hluku pred fasádou budov tak, aby pri zabezpečenej potrebnej výmene vzduchu vo vnútorných 
priestoroch boli dodržané požiadavky Vyhlášky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sú prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom 
prostredí budov. 

 
 

Doporučenie pre vetranie obytných miestností s hlukom zaťaženými fasádami : 
 

Miestnosti bytov, ktoré majú otváravé časti okenných konštrukcií orientované do 
priestoru, kde bola predikciou zistená nočná ekvivalentná hladina hluku vyššia než 
50dB(A) doporučujeme okná resp. zasklené steny vybaviť akusticky utlmenými vetracími 
štrbinami v kombinácii s odťahovým ventilátorom umiestneným vo vnútri dispozície bytu 
tak, aby bolo zabezpečené vetranie miestností bez potreby otvárania okien. Uvedený 
návrh je potrebné riešiť v spolupráci s projektantom VZT a stanoviť potrebu vzduchu pre 
jednotlivé byty a miestnosti ako aj detailné technické riešenie.  

 
Nepriezvučnosť obvodového plášťa budov ( konštrukcií výplní otvorov ) je potrebné 

v realizačnom projekte stanoviť podľa vzťahu : 
 
 

Rw,min =  LAeq,n,ext  - 5 - LAeq,p,n + 8 (dB) 
kde : 
 
Rw,min  - je požiadavka na stavebnú nepriezvučnosť obvodového plášťa a jeho prvkov 
LAeq,n,ext  - je predikciou určená nočná ekvivalentná hladina hluku pred posudzovanou časťou fasády 
LAeq,n,p  – je prípustná hodnota určujúcej veličiny hluku pre vnútorné prostredie obytnej miestnosti 

v nočnej dobe  
 
 

Takto vypočítané požiadavky na nepriezvučnosť obvodového plášťa je potrebné korigovať 
nasledovne :  

 
Vypočítaná požiadavka platí pre obvodový plášť ako celok. V prípade ak plocha okien 

presahuje 50 % plášťa pri pohľade z miestnosti, platí uvedená hodnota aj pre okná. Ak plocha okien 
predstavuje od 35 do 50 % celkovej plochy obvodovej konštrukcie v miestnosti, vyžadovaný index 
nepriezvučnosti okna Rw je o 3 dB nižší ako uvedená hodnota. Pre okná s plochou menšou ako 35 % 
je vyžadovaný index okna Rw možné znížiť o 5 dB. 

 
 

Doporučenie pre stanovenie požiadaviek na zasklenia : 
 
Vypočítané hodnoty nepriezvučností – požiadavky na okná ako celok,  je v prípade definovania 

parametrov izolačných dvojskiel potrebné pri rozmerovo malých prvkoch zvýšiť minimálne o 3 dB, 
u veľkoplošných presklení, zasklených stenách, posuvných a skladacích konštrukciách a veľkoplošných 
fasádach zvýšiť najmenej o 4 - 5 dB. 
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Príklad výpočtu parametrov obvodového plášťa v bytovej časti : 
 
Denná ekvivalentná hladina hluku vypočítaná na fasáde severnej strany  LAeq,ext,n = 70 dB  
 
Nočná ekvivalentná hladina hluku vypočítaná na fasáde severnej strany  LAeq,ext,d = 64 dB  
 
Prípustná hodnota určujúcej veličiny pre dennú dobu, 
platná pre obytnú miestnosť       LAeq,d,p = 40 dB  
 
Prípustná hodnota určujúcej veličiny pre nočnú dobu, 
platná pre obytnú miestnosť       LAeq,d,p = 30 dB  
 
Pozn.: pri stanovení prípustných hodnôt bude použitá korekcia na posudzovanú hodnotu v zmysle vyhlášky  
 MZ SR 549/2007 Z.z. platná pre kategóriu územia III., príloha, tabuľka č.3:   K = -5 dB 
 
Vypočítaná požiadavka na nepriezvučnosť obvodového plášťa :  Rw,min = 37 dB 
 
Vypočítaná požiadavka na izolačné dvojsklá :    Rw,skla = 38 dB 
 
Doporučujeme v obytnej časti objektu na severnej strane min Rw,skla = 38 dB pri bežnej veľkosti 
zasklenia. 
 
 
Príklad výpočtu parametrov obvodového plášťa v administratívnej časti : 
 
Denná ekvivalentná hladina hluku vypočítaná na fasáde severnej strany  LAeq,ext,n = 73 dB  
 
Večerná ekvivalentná hladina hluku vypočítaná na fasáde severnej strany  LAeq,ext,d = 71 dB  
 
Prípustná hodnota určujúcej veličiny platná pre kanceláriu počas používania LAeq,d,p = 40 dB  
 
Vypočítaná požiadavka na nepriezvučnosť obvodového plášťa :  Rw,min = 41 dB 
 
Vypočítaná požiadavka na izolačné dvojsklá :    Rw,skla = 41 dB 
 
Doporučujeme v administratívnej časti objektu na severnej strane min Rw,skla = 41 dB pri bežnej 
veľkosti zasklenia. 
 
 
8. Požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných konštrukcií 

 
Pri spracovaní ďalšieho stupňa PD objektov je potrebné pri návrhu vnútorných deliacich 

konštrukcií nachádzajúcich sa v navrhovanej DOSTAVBE AREÁLU NEOPROT – ADMINISTRATÍVNO-
OBYTNÝ KOMPLEX SARA v Bratislave rešpektovať požiadavky normy STN 73 0532 na zvukoizolačné 
vlastnosti vnútorných deliacich horizontálnych aj vertikálnych konštrukcií. Jedná sa najmä o deliace 
priečky a stropy medzi bytmi, deliace konštrukcie medzi bytmi a komunikačnými priestormi.   

Pozornosť doporučujeme venovať najmä medzibytovým stenám, stropom medzi bytmi 
a medzi bytmi a nebytovými priestormi s prevádzkami vyznačujúcimi sa vyššími hladinami hluku.  
 
 
9. Hluk stacionárnych zdrojov hluku 

 
V rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné po upresnení 

typov a množstva, ako aj presného umiestnenia zdrojov hluku ako napr. trafostanica, kotolne, 
chladenie, VZT, výťahy a ostatné, posúdiť ich možný vplyv na vonkajšie prostredie ako aj vnútorné 
prostredie stavby. Pri návrhu je potrebné dbať na pružné uloženie všetkých zariadení produkujúcich 
hluk a vibrácie, ako i rozvodov, ktoré je potrebné pružne uložiť, resp. zavesiť tak, aby sa nestali 
zdrojom štrukturálneho hluku šíriaceho sa do stavebných konštrukcií. 
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Uvedené sa týka všetkých zdrojov hluku v budove i na streche alebo na fasáde objektu. 
Vertikálne šachty spájajúce jednotlivé podlažia je potrebné po podlažiach uzatvoriť. 

Prestupy rozvodov cez stavebné konštrukcie je potrebné tesniť pružne, neprípustné je 
používať na vzduch tvrdnúce polyuretánové peny. Ako zvukovú izoláciu do podláh ako i dištančné 
pásiky po obvode miestnosti nepoužívať polystyrén, ale minerálne vaty. 

 
 

10. Hluk počas výstavby 
 
Počas výstavby možno predpokladať zvýšenie denných ekvivalentných hladín hluku v lokalite, 

ktoré bude spôsobené najmä prejazdmi ťažkých nákladných automobilov a montážnymi prácami, 
ktoré sú spojené s hlučnými technológiami. Hlučné stavebné činnosti doporučujeme vykonávať len 
počas pracovného týždňa, max. do 18.00 hod. Pri prácach doporučujeme používať iba zariadenia, 
ktoré neprodukujú nadmerný hluk a v prípade ich nevyhnutného použitia ich opatriť kapotážou, 
prípadne použiť dočasné protihlukové steny. 

V rámci spracovania projektu POV doporučujeme trasy dovozu a odvodu stavebného materiálu 
navrhovať mimo komunikácií vedúcich tesne pri obytných objektoch. 
 
 
11. Záver 

 
Po vykonaných výpočtoch a analýze výsledkov možno konštatovať nasledovné : 
 

- samostatne hodnotená prevádzka DOSTAVBY AREÁLU NEOPROT – ADMINISTRATÍVNO-
OBYTNÝ KOMPLEX SARA t. j. prevádzka podzemných garáží s výjazdom a vjazdom napojeným 
z Koceľovej ulice nespôsobí pred najbližšími bytovými domami prekročenie prípustných hodnôt 
určujúcich veličín hluku 

- stacionárne zdroje hluku napr. zdroje hluku na strechách a fasádach navrhovaného objektu 
musia byť v rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie navrhnuté tak, aby 
pred oknami vlastných navrhovaných budov a existujúcich bytových a rodinných domov 
nedošlo k prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku 

- v ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť účinný spôsob 
vetrania bytov ( pred ktorými boli predikciou zistené denné hladiny hluku vyššie než 60 dB(A), 
večerné hodnoty vyššie než 60 dB(A), resp. nočné hodnoty vyššie než 50 dB(A)) bez potreby 
otvárania okien tak, aby boli splnené technické požiadavky uvedené v STN 73 0532  
a hygienické požiadavky uvedené vo Vyhláške MZ SR č. 549 / 2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Návrh parametrov obvodového 
plášťa sa musí riadiť predikciou zistenými ekvivalentnými hladinami hluku uvedenými v časti 4 
tejto hlukovej štúdie 

- stavebné konštrukcie musia byť navrhnuté v zmysle požiadaviek normy STN 73 0532, zvláštnu 
pozornosť venovať konštrukciám oddeľujúcim hlučné priestory ( garáže, reštaurácie, 
komunikačné priestory, strojovne, výťahy a pod. ) od chránených miestností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa 18.02.2008    Vypracovali :  Ing. Peter Zaťko 
         Ing. Dušan Franek 



 

 
 

 
 

 
ROZPTYLOVÁ  ŠTÚDIA 

 
          pre stavbu: Administratívno obytný komplex SARA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 
 
pre: Ing. arch. Peter Kucharovič, Cukrová 14, 813 39 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 14. február 2008 
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Úvod 
 
Navrhovaná činnosť sa nachádza v husto zastavanej časti mesta Bratislava, v m. č. Bratisla-

va – Nivy. Dotknuté územie sa nachádza medzi ulicami Záhradnícka, Koceľova, Kvačalova 

a Rastislavova. Objekt pozostáva z bytového domu umiestneného na spoločnej nižšej časti. 

Do výšky 3 poschodia včítane sú uvažované nájomné priestory, prízemie -funkcia obchody a 

služby, 1.-3. poschodie sú uvažované ako administratívne priestory. Objekt je stavebne na-

pojený na existujúcu budovu Ortoprotetika. Najbližšia obytná zástavba je na druhej strane 

Záhradníckej ulice, vo vzdialenosti cca 28 m od objektu. Na východnej strane objektu vo 

vzdialenosti cca 46 m sa nachádza škola. Objekt bude vykurovaný samostatnou kotolňou. 

V 4 PP je parkovanie pre 248 osobných aut, na teréne je parkovisko pre 19 osobných aut. 

Cieľom predkladanej rozptylovej štúdie je zhodnotenie vplyvu objektu na kvalitu ovzdušia 

blízkeho okolia za účelom vydania územného rozhodnutia.  Objekt bude dopravne napojený  

na Koceľovú ulicu. Najväčší vplyv na kvalitu ovzdušia sledovanej lokality v súčasnej dobe 

má frekventovaná Záhradnícka ulica. Intenzita dopravy na tejto ulici podľa merania ing. Za-

ťka je uvedená v tab. 1. 

 

Tab. 1: Intenzita dopravy na Vajnorskej a Odborárskej ulici a na vjazde do areálu. 

       Intenzita dopravy [auto/24 h] 

r. 2008 Po výstavbe objektu 

       

  Ulica 

osobné nákladné osobné nákladné 

Záhradnícka, západ 16 801 1 355 16 881 1 355 

Záhradnícka, stred 13 544 1 092 13 624 1 092 

Záhradnícka, východ 13 894 1 120 13 974 1 120 

Koceľova, západ 593 10 593 10 

Koc eľova, stred 593 10 913 10 

Koceľova, východ 766 13 780 13 

Svätoplukova, sever 7 422 498 7 582 498 

Svätoplukova, juh 7 055 473 7 215 473 

Kvačalova 684 24 684 24 

Vjazd na vonk. parkovisko - - 24 0 

Vjazd do podz. garáže - - 310 0 
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Pri spracovaní Rozptylovej štúdie boli použité podklady: 

-     Prehľadná situácia, 

- Vykurovanie, 

- Vzduchotechnika, 

- Ing. Zaťko: Intenzita dopravy na okolitých komunikáciách. 

V predloženej dokumentácie nie je kategorizácia zdroja znečistenia uvedená. Podľa zákona 

č. 478/2002 Z.z. je daný zdroj zaradený ako  s t r e d n ý   zdroj znečistenia ovzdušia, do 

kategórie: 1.1.2: Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

s nainštalovaným súhrnným tepelným príkonom od 300 kW po 1200 kW(nainštalovaný sú-

hrnný tepelný výkon 880 kW, príkon 936,2 kW).  

 

Základné údaje o zdrojoch znečistenia ovzdušia 

Zdrojom znečisťujúcich látok v objekte bude: 

- vykurovanie, 

- parkovanie, 

- zvýšená intenzita dopravy na okolitých príjazdových uliciach k objektu. 

Objekt bude vykurovaný samostatnou kotolňou, umiestnenou na 5.NP podlaží  administra-

tívnej  časti objektu, osadenou 2 plynovými kotlami, napr. fy.: VIESSMANN typ  

VITOPLEX 200  s menovitým tepelným výkonom  á 440 kW a spotrebou zemného plynu á 

45 m3.h-1. Výška  komínov je 15,5 m, priemer koruny komínov 0,35 m, výstupná rýchlosť 

spalín 1,3 m.s-1. Podzemná garáž pre 248 osobných aut je vetraná VZT s odvodom znečiste-

ného vzduchu nad strachu objektu. 50 státí v podzemnej garáži s krátkodobým státím 

s koeficientom súčasnosti 5,0 bude vyhradená pre návštevníkov Ortoprotetiky, zvyšných 198 

PM s dlhodobým státím s priemerným koeficientom súčasnosti 2,5 je vyhradených pre ná-

jomníkov bytovej časti objektu. Priemerný koeficient súčasnosti v podzemnej garáži je 3,0. 

Parkovisko na teréne pre 19 osobných aut je klasifikované ako frekventované s koeficientom 

súčasnosti 3,75. Celkový dopravný výkon podľa ing. Zaťka bude 310 prejazdov áut za deň 

na vjazde do garáže a 24 na vjazde na vonkajšie parkovisko. Emisia znečisťujúcich látok je 

uvedená v tab 2 
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Emisné pomery 

Emisia znečisťujúcich látok z objektu je uvedená v tab. 3 
 

Tab. 2: Emisia znečisťujúcich látok 

 Emisia[kg.h-1]         

Zdroj 

   Znečisťujúca 

         látka         Krátkodobá       Dlhodobá 

  vykurovanie CO 
NOx 

0,0567 
0,1404 

0,0189 
0,0468 

parkovanie CO 
NOx 
VOC 

1,6142 
0,0616 
0,2260 

0,4035 
0,0154 
0,0565 

 

Minimálna výška komínov 

Odpadové plyny zo zdroja znečisťujúcich látok je potrebné odvádzať tak, aby bol umožnený 

ich nerušený transport voľným prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných 

znečisťujúcich látok, aby nebola prekročená ich limitná hodnota v ovzduší. Základná mini-

málna výška komína sa určuje na základe hmotnostného toku a koeficientu S. V prípade, ak 

je jedným komínom vypúšťaných viac druhov znečisťujúcich látok, určí sa minimálna výška 

komína podľa najväčšej z výšok, počítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky. Základná 

minimálna výška aj najvýkonnejšieho komína pre všetky znečisťujúce látky z objektu je 4,0 

m. Pre  komíny s príkonom od 300 kW do 1200 kW, podľa vyhlášky MŽP SR č. 706 Z.z., 

v znení Vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z.z., prevýšenie nad atikou plochej strechy jednotli-

vých blokov musí byť 1,5 m. Podľa metodiky pre výpočet minimálnej výšky komína pre 

zdroje situované v zástavbe pri vzdialenosti menšej ako 100 m sa hodnotí koncentrácia zne-

čisťujúcich látok na hornej hrane fasády najbližšej obytnej zástavby na druhej strane Záhrad-

níckej ulice vo vzdialenosti 28 m s hornou hranou fasády 18 m. Najvyššia koncentrácia zne-

čisťujúcich látok na hornej hrane fasády obytnej budovy, vzdialenej  35,0 m od komínov sa 

vyskytuje pri rýchlosti vetra 2,5 m.s-1: 

                             CO   –    23,6 µg.m-3, 

                             NO2  –    5,9 µg.m-3. 

Dopad kotolne na výškovú časť vlastnej budovy s hornou hranou fasády 38,0 m, vo vzdiale-

nosti 31 m od komínov kotolne bude najvyšší pri rýchlosti vetra 1,0 m.s-1: 

                             CO   –    23,6 µg.m-3, 

                             NO2  –    5,9 µg.m-3. 
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Koncentrácie CO i NO2 na fasáde najbližšej obytnej budovy i vlastnej budovy je značne niž-

šia ako sú limitné hodnoty, preto výška komínov je vyhovujúca. 
 

Meteorologické podmienky 
 

    Veterná ružica pre časť Bratislavy, v ktorej sa objekt nachádza je uvedená  v tab. 3. 

Tab. 3: Veterná ružica pre Bratislavu 

Smer vetra N NE E SE S    SW W NW φ 

Početnosť s. vetra %] 14,0 16,9 14,8 7,6 6,3 4,5 15,4 20,5  

Rýchlosť vetra [m.s-1]  3,2 2,4 3,2 3,1 3,7 2,9 3,3 4,4 3,3 

 
  Metóda výpočtu. 

 Pri vypracovaní rozptylovej štúdie sa vychádzalo  z legislatívnych noriem: 

       - Zákon č. 24/2006  Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

  - Zákon č. 459/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/1991 Zb. o ochrane 

ovzdušia a zákon č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskor-

ších predpisov. 

         - Zákon č. 473/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 92/1996 Z.z. 

         - Zákon č. 478/2000 Z.z., o ochrane ovzdušia, 

         - Vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z.z.  o kvalite ovzdušia.          

         - Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení Vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z.z.  

o zdrojoch znečistenia ovzdušia, ktorú dopĺňa vyhláška 410/2003 Z.z..  

Pri spracovaní štúdie bola využitá celoštátna metodika pre výpočet znečistenia ovzdušia zo 

stacionárnych zdrojov a metodika výpočtu znečistenia ovzdušia z automobilovej dopravy. 

Hlavným cieľom štúdie je vyhodnotenie  znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu, 

zvlášť na v mieste najbližšej obytnej zástavby. Vzhľadom na parametre zdrojov znečistenia 

ovzdušia k tomu je potrebná výpočtová oblasť 250 m x 250 m s krokom 5 m  v oboch sme-

roch. Hodnotí sa vplyv znečisťujúcich látok vznikajúcich pri spaľovaní zemného plynu 

a nachádzajúcich sa vo výfukových plynoch aut: 

- CO    - oxid uhoľnatý,  

- NOx   - suma oxidov dusíka, ako NO2 oxid dusičitý, 

- VOC   - sumárne organické zlúčeniny. 
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Pre každú znečisťujúcu látku, ak jej koncentrácia je vyššia ako 0,1 µg.m-3 sa  vykresľuje 

distribúcia:  

- maximálnej krátkodobej  koncentrácie, 

- priemernej ročnej koncentrácie.  

Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre najnepriazni-

vejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daných  zdrojov na zne-

čistenia ovzdušia najvyšší. V danom prípade je to 5. najstabilnejšia kategória stability, mest-

ský rozptylový režim, najnižšia rýchlosť vetra 1,0 m.s-1 a špičková hodina. Intenzita dopravy 

v špičkovej hodine sa rovná 8 % celodennej intenzity.  

 

Výsledok hodnotenia 

     Príspevok objektu k najvyšším krátkodobým hodnotám koncentrácie CO, NO2 a VOC  

v okolí objektu pri najnepriaznivejších meteorologických  podmienkach po uvedení objektu 

do prevádzky je uvedená na obr. 1, 2 a 3. Na obr.  4 a 5  je uvedený príspevok objektu k 

priemernej ročnej koncentrácii CO a VOC. Na obr.  6, 7 a 8 je uvedená distribúcia maximál-

nych krátkodobých koncentrácií CO, NO2 a VOC, na obr. 9, 10 a 11 priemernej ročnej kon-

centrácie CO, NO2  a VOC v súčasnej dobe. Schematicky je na obrázkoch vyznačená budova 

objektu, budova školy a línia fasády obytnej zástavby na druhej strane Záhradníckej ulice, 

Záhradnícka, Koceľova, Kvačalova ulica a vjazd do podzemnej garáže. Krížikmi sú vyzna-

čené polohy komínov kotolne a VZT výduchov z podzemnej garáže. Hodnoty priemernej 

koncentrácie a maximálnej krátkodobej koncentrácie na fasáde obytnej zástavby v súčasnej 

dobe a po uvedení objektu do prevádzky sú uvedené v tab. 4. Koncentráciu znečisťujúcej 

látky po uvedení objektu do prevádzky dostaneme sčítaním súčasnej koncentrácie 

a príspevku objektu. Po uvedení objektu do prevádzky najexponovanejšia bude obytná bu-

dova na druhej strane Záhradníckej ulice. Napr. najvyššia krátkodobá koncentrácia CO bude 

na najexponovanejšej fasáde obytnej budovy 1 564 µg.m-3 (1 500,0+64,0).  

Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené tiež  dlhodobé a krátkodobé limitné hodnoty  LHr 

a LH1h  podľa vyhlášky č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia. Počítajú sa  hodinové priemery 

krátkodobej koncentrácie znečisťujúcich látok. Keď chceme hodinové priemery  koncentrá-

cie CO prepočítať na 8-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 0,66. V tab. 

4 a na obr. 1 a 7 sú uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO prepočítané na 8-

hodinové priemery.  
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Tab. 4: Priemerná a maximálna krátkodobá koncentrácia CO, NO2 a VOC v súčasnej dobe a 

príspevok objektu k súčasnej priemernej ročnej a maximálnej krátkodobej koncentrácie CO,  

NO2 a VOC v ovzduší  na fasáde najbližšej obytnej zástavby.  

                 Najvyššia koncentrácia [µg.m-3] 

priemerná ročná krátkodobá 

 

Znečisťujúca 

látka objekt súčasná     objekt súčasná 

  

      LHr 

   [µg.m-3] 

 

LH1h 

[µg.m-3] 

CO 2,0 50,0 64,0 1500,0 * 10 000** 

NO2 0,3 0,7 1,3 30,0 40 200 

VOC 0,1 10,0 45,0 310,0 * * 

* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer  

 

Záver. 

            Príspevok objektu k znečisteniu ovzdušia bude relatívne nízky, nepresiahne ani pri 

najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach 1 % limitných hodnôt. Sko-

ro výlučný podiel na tomto príspevku bude mať automobilová doprava. Príspevok vykuro-

vania objektu a podzemných garáží k znečisteniu ovzdušia okolia objektu je minimálny, 

pretože výška komínov a výduchov VZT sa pohybuje nad 38 m a znečisťujúce látky sú 

v týchto výškach dostatočne rozptýlené. Po uvedení objektu do prevádzky k limitnej hodnote 

sa najviac priblíži koncentrácia CO, ktorá však ani pri najnepriaznivejších prevádzkových 

a rozptylových podmienkach neprekročí na fasáde najexponovanejšieho obytného domu 16 

% limitnej hodnoty, z toho príspevok objektu je len 1 %. Z toho môžeme usudzovať, že ob-

jekt spĺňa limitné hodnoty i pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmien-

kach.  
 
 
 
 
 
 
 
 

           Bratislava, 14. február 2008                                               
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Obr. 1: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii CO [µg.m-3] 
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Obr. 2: Príspevok objektu k maximálnej krátkodobej koncentrácii NO2 [µg.m-3] 
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Obr. 3: Príspevok objektu k  maximálnej krátkodobej koncentrácii VOC [µg.m-3] 
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          Obr. 4: Príspevok objektu k  priemernej ročnej koncentrácii CO [µg.m-3] 

 



  

 13  

 

        Obr.5: Príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii VOC [µg.m-3] 
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Obr. 6: Distribúcia maximálnej krátkodobej koncentrácie CO [µg.m-3] v súčasnej dobe 
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Obr. 7: Distribúcia maximálnej krátkodobej koncentrácie NO2 [µg.m-3] v súčasnej dobe 
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Obr. 8: Distribúcia maximálnej krátkodobej koncentrácie VOC [µg.m-3] v súčasnej dobe 
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Obr.9: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie CO [µg.m-3] v súčasnej dobe 
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Obr. 10: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie NO2 [µg.m-3] v súčasnej dobe 
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Obr. 11: Distribúcia priemernej ročnej koncentrácie VOC [µg.m-3] v súčasnej dobe 

 


