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1. Úvod 
 
Objednávate om tohto odborného posudku nám boli zadané nasledovné úlohy: 
 

1. Posúdenie vplyvu plánovanej výstavby Polyfunk ného bytového domu na Janotovej 
ul. v Bratislave na preslnenie okolitých bytov pod a požiadaviek STN 73 4301. 

2. Posúdenie vplyvu plánovanej výstavby Polyfunk ného bytového domu na Janotovej 
ul. v Bratislave na denné osvetlenie okolitých obytných miestností pod a požiadaviek 
STN 73 0580-1, Zmena 2 a STN 73 0580-2. 

3. Predbežné posúdenie navrhovaných bytov v plánovanej výstavbe Polyfunk ného 
bytového domu na Janotovej ul. v Bratislave na preslnenie pod a kritérií  
STN 73 4301. 

4. Predbežné posúdenie navrhovaných obytných miestností a miestností s dlhodobým 
pobytom udí v plánovanom Polyfunk nom bytovom dome na Janotovej ul. 
v Bratislave na denné osvetlenie pod a požiadaviek STN 73 0580-1, Zmena 2 a  
STN 73 0580-2. 

 
Tento odborný posudok sa nevyjadruje k žiadnym iným technickým a právnym požiadavkám 
na výstavbu. 

 
2. Podklady posudku 
 
a,) Projektová dokumentácia: Polyfunk ný bytový dom. Miesto stavby: Janotova ulica, 
Bratislava, architektonická štúdia. 
b,) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. as  1: Základné požiadavky.  
Ú innos  od 1. 7. 1987 
c,) STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov. as  1: Základné požiadavky.  
Ú innos  od 1. 10. 2000 
d,) STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov. as  2: Denné osvetlenie budov na bývanie. 
Ú innos  od 1. 10. 2000 
e,) STN 73 4301 Budovy na bývanie. Ú innos  od 1. 6. 1998. 
f,) Hraška, J. - Štujber, M.: Manuál výpo tového programu INS. Bratislava 1993 
 
3. Nález 
 

Predmetom je posúdenie vplyvu plánovanej výstavby polyfunk ného bytového domu 
na Janotovej ulici v Bratislave na preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých 
miestností. Plánovaná výstavba bude rozdelená na tri sekcie: A, B a C. Objekt bude ma  4 
podzemné a 6 nadzemných podlaží, pri om 6.NP bude ustupujúce. Na 1. nadzemnom podlaží 
sa budú nachádza  prevažne nebytové priestory a v sekcii A aj 5 bytových jednotiek, od 2.NP 
vyššie sú navrhnuté len bytové jednotky. Strecha bude riešená ako plochá s maximálnou 
výškou atiky +19,400 m nad podlahou 1.NP. Výška podlahy 1.NP sa nachádza v nadmorskej 
výške 184,500 m n.m.  

Pri obhliadke lokality boli preverené všetky budovy v okolí pripravovanej výstavby. 
Boli vybrané objekty, kde sa realizácia výstavby môže negatívne prejavi  na podmienkach 
preslnenia a denného osvetlenia. Vplyv výstavby polyfunk ného bytového domu bol 
preverený podrobným výpo tom na základe konkrétnych vstupných údajov pre obytné 
miestnosti v susednom bytovom dome na Janotovej ulici . 14 a 16. 

 V alšej asti posudku sú posúdené navrhované byty na preslnenie a obytné 
miestnosti a miestnosti s dlhodobým pobytom udí na denné osvetlenie.  
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Poznámka: 
Posudzované územie sa nachádza v lokalite s ekvivalentným uhlom tienenia e =30o.  
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Obr. 1 Situa ný ná rt - širšie vz ahy 
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Obr. 2 Prie ny rez sekciou A polyfunk ného bytového domu 

Kontrolný bod A. 

Plánovaný polyfunk ný 
bytový dom. 

Kontrolný bod B. 

Susedný bytový dom na 
Janotovej ul. . 14 a 16. 
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4. Vplyv plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov.  
 
 Požiadavky na preslnenie bytov stanovujú l. 3.1.6 a 4.2.1 (najmä 4.2.1.1 a 4.2.1.2) 
STN 73 4301. Pod a l. 4.2.1.2 tejto normy musí slne né žiarenie dopada  na kritický bod 
v rovine vnútorného zasklenia okna vo výške 0,3 m nad stredom spodnej hrany 
osvet ovacieho otvoru (širokého aspo  0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad úrov ou podlahy 
obytnej miestnosti. as preslnenia bytu je vyhovujúci vtedy, ak je od 1. marca do 13. októbra 
preslnená aspo  1,5 hodinu denne najmenej tretina sú tu plôch všetkých jeho obytných 
miestností, ( pri rešpektovaní podmienok alších lánkov STN 73 4301, najmä l. 4.2.1.2a ).  

Situa ný ná rt s vyzna ením severu so zapo ítaním vplyvu meridiánovej konvergencie 
je na obr. 1. Vplyv plánovanej výstavby polyfunk ného bytového domu na preslnenie 
okolitých bytov bol preverený podrobným výpo tom na základe konkrétnych vstupných 
údajov pre susedný bytový dom na Janotovej ulici . 14 a 16.  

 

 Kontrolný bod A sa nachádza na 2.NP bytového domu na Janotovej ul. (vi . obr.1). 
Posudzovaná izba má juhozápadnú orientáciu. Dispozi né riešenie bytu je prispôsobené 
tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých obytných miestností mali 
vyhovujúce preslnenie a orientáciu na juhozápadnú stranu. Táto obytná miestnos  
(kontrolný bod A) v kritickom dátume 1.marca bude ma  preslnenie 1,73 hodiny. 
Preslnenie kontrolného bodu A je na obr. 3. 

 
 Kontrolný bod B sa nachádza na 2.NP bytového domu na Janotovej ul. (vi . obr.1). 

Posudzovaná izba má juhozápadnú orientáciu. Dispozi né riešenie bytu je prispôsobené 
tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých obytných miestností mali 
vyhovujúce preslnenie a orientáciu na juhozápadnú stranu. Táto obytná miestnos  
(kontrolný bod B) v kritickom dátume 1.marca bude ma  preslnenie 2,33 hodiny. 
Preslnenie kontrolného bodu B je na obr. 4. 

 
Vplyv plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov vyhovuje požiadavkám  
STN 73 4301.  
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Obr.3  Preslnenie kontrolného bodu A 



 6 

 
Obr.4  Preslnenie kontrolného bodu B 
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5. Vplyv plánovanej výstavby na denné osvetlenie okolitých miestností  
 
 Ekvivalentný uhol (vonkajšieho) tienenia - uhol od horizontálnej roviny vynesený 
v normálovom smere spravidla zo stredu osvet ovacieho otvoru (prípadne z kontrolného bodu 
vo zvislej rovine) na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2,0 m nad 
terénom priliehajúcim k posudzovanému objektu; predstavuje tienenie nekone ne dlhej 
prekážky paralelnej s rovinou posudzovanej obvodovej konštrukcie, ktorá v podmienkach 
oblohy pod a 2.8 spôsoby rovnaké zníženie oblohovej osvetlenosti vertikálnej roviny, ako 
existujúce alebo navrhované tieniace prekážky. 

Pri navrhovaní denného osvetlenia vnútorných priestorov ur ených na trvalý pobyt 
udí po as d a sa odporú a v prípadoch, ke  nie je známa budúca výstavba v okolí 

navrhovanej stavby alebo miesto stavby, predpoklada  tienenie osvet ovacích otvorov 
vonkajšou prekážkou s uhlom tienenia aspo  25o okrem prípadu, ke  je v budúcnosti 
vonkajšie tienenie v takejto hodnote vylú ené. 

Pri navrhovaní a úpravách stavebných objektov (nadstavby, prístavby a podobne) sa 
musí dba  na to, aby sa výrazne nezhoršili podmienky denného osvetlenia v existujúcich 
okolitých vnútorných priestoroch s trvalým pobytom udí a aby sa vytvorili podmienky na 
dostato né denné osvetlenie budov na do asne nezastavaných stavebných parcelách. 

Ekvivalentný uhol tienenia hlavných bo ných osvet ovacích otvorov ostatných 
existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov s trvalým pobytom udí sa odporú a 
do 25o, nesmie však prekro i  30o. 

Ak oprávnené inštitúcie príslušnej obce jednozna ne vymedzia zóny obce so zvýšenou 
hustotou zástavby (najmä vo vä ších mestách), nesmie ekvivalentný uhol tienenia hlavných 
bo ných osvet ovacích otvorov existujúcich alebo navrhovaných vnútorných priestorov 
s trvalým pobytom udí prekro i : 

- 36o v súvislej radovej uli nej zástavbe v centrálnych astiach vä ších miest, 
- 42o v súvislej radovej uli nej zástavbe v mimoriadne stiesnených priestoroch 

v historických centrách miest. 
Na tieto ú ely sa do ekvivalentného uhla tienenia nezapo ítava tienenie kontrolných 

bodov vlastnými as ami objektu (lodžiami, zalomeniami vlastného objektu a podobne). 
V posudku bol posudzovaný vplyv plánovanej výstavby polyfunk ného bytového 

domu na denné osvetlenie obytných miestností v susednom bytovom dome na Janotovej ul. . 
14 a 16. 

 Susedný bytový dom na Janotovej ulici . 14 a 16 
 
Kontrolný bod A bol umiestnený 

na 2.NP na juhozápadnej fasáde budovy 
(vi  obr. 1). Kontrolný bod A bol 
umiestnený v strede okna vo výške 
+177,650 m n. m.. Za kontrolným bodom 
A sa nachádza obytná miestnos . 
Ekvivalentný uhol tienenia kontrolného 
bodu A po realizácii plánovanej výstavby 
bude e = 27o (po et tienených 
štvor ekov bude 133). Obr. 5 znázor uje 
diagram tienenia oblohy so zakreslenými 
prekážkami. Ekvivalentný uhol tienenia 
pre túto miestnos  vyhovuje 
požiadavkám STN 73 0580-1 Zmena 2 uhol tienenia e  e,n=35o. 
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Obr.5 Diagram tienenia oblohy so zakreslenými prekážkami pre kontrolný bod A 

Ekvivalentný uhol tienenia 

e=28o 

Po et tienených štvorcov = 139 

Okolitý terén. 

Plánovaná výstavba 
Polyfunk ného bytového 

domu, sekcia A. 

Plánovaná výstavba 
Polyfunk ného bytového 

domu, sekcia B a C. 
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6. Predbežné posúdenie navrhovaných bytov na preslnenie.  
 
 Požiadavky na preslnenie bytov stanovujú l. 3.1.6 a 4.2.1 (najmä 4.2.1.1 a 4.2.1.2) 
STN 73 4301. Pod a l. 4.2.1.2 tejto normy musí slne né žiarenie dopada  na kritický bod 
v rovine vnútorného zasklenia okna vo výške 0,3 m nad stredom spodnej hrany 
osvet ovacieho otvoru (širokého aspo  0,9 m), ale najmenej 1,2 m nad úrov ou podlahy 
obytnej miestnosti. as preslnenia bytu je vyhovujúci vtedy, ak je od 1. marca do 13. októbra 
preslnená aspo  1,5 hodinu denne najmenej tretina sú tu plôch všetkých jeho obytných 
miestností, ( pri rešpektovaní podmienok alších lánkov STN 73 4301, najmä l. 4.2.1.2a ).  

Situa ný ná rt s vyzna ením severu so zapo ítaním vplyvu meridiánovej konvergencie 
je na obr. 1. Preslnenie sa po ítalo pomocou programu INS (podklad posudku „f“), ktorý 
umož uje ur i  as preslnenia pod a kritérií STN 73 4301 aj v zložitých podmienkach 
vonkajšieho zatienenia. Pravouhlý slne ný diagram, ktorý je grafickým výstupom programu 
INS, poskytuje preh ad o celoro nom preslnení posudzovaného kritického bodu, na rozdiel od 
diagramu zatienenia pod a STN 73 4301. Všetky plánované bytové jednotky budú ma  
vyhovujúce preslnenie. 

 

4,49 m 2

20,69 m 2

4,71 m 2
6,58 m 2

12,34 m 2

SEKCIA  A SEKCIA B SEKCIA C  
Obr.6 Pôdorys 1.NP polyfunk ného bytového domu a dispozi né riešenie bytov 

 

 

 

 
 

Obr.7 Pôdorys 2.NP polyfunk ného bytového domu a dispozi né riešenie bytov 
 

Kontrolný bod P1, as 
preslnenia 1,51 hod. 

Kontrolný bod P3, as 
preslnenia 1,98 hod. 

Kontrolný bod P2, as 
preslnenia 3,35 hod. 
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 Kontrolný bod P1 sa nachádza na 1.NP polyfunk ného bytového domu (vi . obr.6). Byt 
je dvojizbový a posudzovaná izba má východnú orientáciu. Dispozi né riešenie bytu je 
prispôsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých obytných miestností 
mali vyhovujúce preslnenie a orientáciu na východnú stranu. Táto obytná miestnos  
(kontrolný bod P1) v kritickom dátume 1.marca bude ma  preslnenie 1,51 hodiny. 
Preslnenie kontrolného bodu P1 je na obr. 8. 

 
 Kontrolný bod P2 sa nachádza na 2.NP polyfunk ného bytového domu (vi . obr.7). Byt 

je trojizbový a posudzovaná izba má juhozápadnú orientáciu. Dispozi né riešenie bytu je 
prispôsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých obytných miestností 
mali vyhovujúce preslnenie a orientáciu na juhozápadnú stranu. Táto obytná miestnos  
(kontrolný bod P2) v kritickom dátume 1.marca bude ma  preslnenie 3,35 hodiny. 
Preslnenie kontrolného bodu P2 je na obr. 9. 

 
 Kontrolný bod P3 sa nachádza na 2.NP polyfunk ného bytového domu (vi . obr.7). Byt 

je jednoizbový a posudzovaná izba má západnú orientáciu. Dispozi né riešenie bytu je 
prispôsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých obytných miestností 
mali vyhovujúce preslnenie a orientáciu na západnú stranu. Táto obytná miestnos  
(kontrolný bod P3) v kritickom dátume 1.marca bude ma  preslnenie 1,98 hodiny. 
Preslnenie kontrolného bodu P3 je na obr. 10. 

 

Všetky navrhované byty budú ma  vyhovujúce preslnenie v plánovanej polyfunk nej budove. 

  
7.  Predbežné posúdenie obytných miestností na denné osvetlenie. 

              
Spôsob a kritéria posudzovania denného osvetlenia obytných miestností uvádza  

STN 73 0580-2, ktorá sa odvoláva na ustanovenia najmä STN 73 0580-1 a STN 73 4301. 
 Pod a l.2.2.2 musia by  v dvoch kontrolných bodoch v polovici h bky miestnosti, 
vzdialených 1 m od vnútorných povrchov bo ných stien, hodnoty .d.o. najmenej 0,75% a 
priemerná hodnota .d.o. z obidvoch týchto bodov najmenej 0,9%. V obytných miestnostiach 
s oknami vo viacerých stenách má by  hodnota .d.o. v najmenej priaznivom kontrolnom 
bode aspo  1%. Podrobné posúdenie obytných miestností na denné osvetlenie bude 
v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie. 

 
8.  Predbežné posúdenie miestností s dlhodobým pobytom udí na denné 

osvetlenie  
 

Spôsob a kritériá posudzovania denného osvetlenia kancelárskych priestorov uvádza  
norma STN 73 0580-1 a STN 73 4301. Plánované innosti ( ítanie, písanie a pod.) sú 
zaradené do IV. triedy zrakovej innosti pod a tab.1 [b] s min. požadovanou hodnotou .d.o. 
1,5 %. Pri hornom osvetlení priemerná hodnota .d.o. musí by  3,0 % a minimálna hodnota 
1,5 %. Ak je možné zrakovo náro né innosti, pracovné miesta obmedzi  na ur itú as  
vnútorného priestoru, táto skuto nos  sa zdôrazní odstup ovaním funk ne vymedzených astí 
priestoru a vyzna í sa v projektovej dokumentácii. Je možné navrhnú  združené osvetlenie v 
priestoroch, kde hodnoty .d.o. dosahujú aspo  1/3 hodnôt požadovaných pod a tab.1 [b] platí 
pre kancelárie a výrobné plochy. Ak priemerný, resp. minimálny .d.o. nedosiahne stanovené 
hodnoty, miestnos  ( as  miestnosti) sa klasifikuje ako priestor bez denného svetla 
a pristupuje sa k riešeniu umelého osvetlenia.  
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Obr.8 Preslnenie kontrolného bodu P1 
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Obr.9 Preslnenie kontrolného bodu P2 
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Obr.10 Preslnenie kontrolného bodu P3 
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Priestor bez denného svetla nie je využite ný pre pracoviská s dlhodobým pobytom osôb. 
Podrobné posúdenie miestností s dlhodobým pobytom udí na denné osvetlenie bude 
v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie. 

 
Na 3.PP bude predaj a. Pokladne s dlhodobým pobytom udí vyhovujúce denné osvetlenie 
budú ma  zabezpe ené cez výklady a cez strešné svetlíky nad poklad ami vi . obr. 11. 
 

 
 

Obr.11 Poloha svetlíkov a pokladní. 
 
 
9. Záver 
 
 Vplyv plánovanej výstavby Polyfunk ného bytového domu na Janotovej ul. v Bratislave 

vyhovuje požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov. Plánovaná výstavba 
svojou polohou a výškou výrazne neovplyvní vyhovujúce preslnenie posudzovaných 
okolitých bytov. 

 

 Vplyv plánovanej výstavby Polyfunk ného bytového domu na Janotovej ul. v Bratislave 
vyhovuje požiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých obytných miestností. 

 
Preslnenie bytov  
Všetky byty v plánovanom Polyfunk nom bytovom dome na Janotovej ul. v Bratislave 
z h adiska preslnenia majú aspo  jednu hlavnú fasádu vyhovujúcu. Dispozi né riešenie bytov 
je prispôsobené tak, aby obytné miestnosti s min. 1/3 plochy všetkých obytných miestností 
každého bytu boli orientované na vyhovujúcu stranu. Posudzované byty v plánovanom 
Polyfunk nom bytovom dome vyhovujú požiadavkám STN 73 4301 na preslnenie bytov.  
 

Pokladne 

Strešné svetlíky 
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Denné osvetlenie obytných miestností 
Všetky navrhované obytné miestnosti v plánovanom Polyfunk nom bytovom dome na 
Janotovej ul. v Bratislave predbežne vyhovujú požiadavkám STN 73 0580 na denné 
osvetlenie obytných miestností. Podrobné posúdenie obytných miestností na denné osvetlenie 
bude v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie. 
 
Denné osvetlenie miestností s dlhodobým pobytom udí 
Posudzované miestnosti s dlhodobým pobytom udí v plánovanom Polyfunk nom bytovom 
dome na Janotovej ul. v Bratislave predbežne vyhovujú požiadavkám STN 73 0580 na denné 
osvetlenie. Navrhované ve kosti osvet ovacích otvorov zabezpe ia vyhovujúce denné 
osvetlenie minimálne na 2/3 porovnávacej rovine. Podrobné posúdenie miestností 
s dlhodobým pobytom udí na denné osvetlenie bude v projektovej dokumentácii na stavebné 
povolenie.   

 
Pri rozmiest ovaní a situovaní pracovných miest je potrebné ma  na zreteli skuto nos , že 
pracoviská s trvalým pobytom udí majú by  umiestnené na ploche s relatívne najlepšími 
podmienkami denného osvetlenia v danej miestnosti, v zóne denného alebo združeného 
osvetlenia. asti priestorov bez denného svetla sú využite né na pomocné ú ely, ako 
odkladací, rokovací priestor, archív, sklad a komunikácia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Boldog 16. 06. 2008                    Ing. Zsolt Stra ák 
          Autorizovaný stavebný inžinier 
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„Polyfunk ný bytový dom Janotova ul., Karlova Ves, Bratislava 
Dendrologický prieskum  
 
Identifika né údaje: 
Názov stavby: „Polyfunk ný bytový dom Janotova ul., Karlova Ves, Bratislava“ 
Miesto stavby:  Janotova ul., Karlova Ves, Bratislava 
Katastrálne územie: Karlova  Ves, M  Bratislava – Karlova Ves 
Parcelné íslo: 1416, 1417/1, 1426/86 
Použité podklady pre spracovanie: 
- polohopisné a výškopisné zameranie  predmetnej lokality vo formáte dwg. 
- výkres navrhovanej stavby vo formáte dwg. 
 
Ú el a obsah spracovania dendrologického prieskumu: 
Dendrologický prieskum bol spracovaní pre spolo nos  TEAM T, spol. s r.o. ako 
dokumentácia slúžiaca k projektovej príprave navrhovanej stavby. 
Predmetom hodnotenia dendrologického prieskumu bolo zisti   skutkový  stav zelene 
v riešenom území stavby. Spracovaný dendrologický prieskum dokladuje existujúce 
zastúpenie vegeta ných prvkov v riešenom území, ich priestorovú skladbu, druhovú skladbu 
a sadovnícku hodnotu. 
  
Prieskum bol vykonaný d a 1.7.2008. 
 
Popis sú asného stavu: 
Predmetné  územie  sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves v mestskej asti 
Bratislava - Karlova Ves. Dendrologicky hodnotené územie je vymedzené  na severe 
a severovýchode Janotovou ul., na juhozápade susedí s pä podlažným polyfunk ným 
objektom, na západe susedí s areálom materskej škôlky, na juhozápade s ulicou Hany 
Meli kovej. Územie má charakter svahovitého terénu so sklonom k juhu a juhozápadu. 
Dotknuté územie tvorí v sú asnosti nevyužívanú zelenú plochu na  sídlisku. Plocha je z vä šej 
asti  dlhodobo  neudržiavaná  s prevahou   náletových  porastov  prevažne  inváznych  drevín  

(Robinia pseudoacacia, Populus nigra). Pre husté zapojenie  porastu je územie ažko 
priestupné, nachádzajú sa tu miesta menších skládok komunálneho odpadu. Vzh adom na 
využitie územia je druhová skladba, priestorová štruktúra  hodnoteného porastu  drevín  
v území nevyhovujúca. 
Predkladaný dendrologický prieskum nepo íta zo zachovaním žiadneho stromu ani krovitej 
skupiny v hodnotenom území z dôvodu: 
Rastlý terén staveniska je svahovitý s nad. výškou od cca 175,0 až do 186,0 m n.m. 
Navrhované objekty budú zapustené v priestorovom svahu so zna ným sklonom. Vzh adom 
na uvedenú lenitos  pozemku je nutné pred výstavbou vlastného polyfunk ného objektu 
zrealizova  hrubé terénne úpravy pre celý areál, vrátane zárezu do svahu o neumož uje 
zachova  predmetnú vegetáciu. 
 
Popis vegetácie: 
V hodnotenej ploche sa nachádza 185 ks listnatých a ihli natých  stromov a 20  skupín 
krovitých porastov s plochou od 2 do 200 m2. Vekové zloženie stromov je v rozmedzí cca  20 
- 50 rokov.  
Na pozemku sa nachádzajú aj dreviny s obvodom kme a pod 40 cm. Tieto boli taktiež  
sadovnícky hodnotené a zazna ené do mapy. 
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Druhové zloženie: 
Na hodnotenom pozemku sa nachádzajú tieto druhy listnatých stromov:  
Populus nigra – Topo  ierny, Acer campestre – Javor po ný, Acer platanoides – Javor 
mlie ny,  Robinia pseudoacacia – Agát biely, Populus tremula – Topo  osikový,  Celtis 
occidentalis – Brestovec západný. 
 
Druhové zloženie krovitých skupín:  
Cornus sanquinea – Svíb krvavý, Rosa canina – Ruža šípová, Rubus fruticosus – Ostružina 
ernicová, Rhaamnus catharticus – Rešetliak pre is ujúci. 

 
Chránené dreviny sa na pozemku nenachádzajú. 
 
SADOVNÍCKE  HODNOTENIE 
POSTUP HODNOTENIA 
 
Zdravotný stav 
Zdravotný stav stromov v hodnotenom území môžeme charakterizova  ako dobrý.  
 
Odporú ania a opatrenia 
Po as výstavby je potrebné chráni  dreviny, ktoré ostávajú v blízkosti stavby, najmä sa 
zamera  na ochranu drevín, ktoré sú na hodnotenom území a ak sa po íta s ich zachovaním. 
Po ukon ení stavebných prác je potrebné rekultivova  plochy zelene, ktoré boli zasiahnuté 
výstavbou a ošetri  poškodenia drevín vzniknuté vplyvom výstavby. 
 
Postup hodnotenia sú asného stavu 
Do polohopisnej mapy boli zazna ené stromy s íselným ozna ením. Bolo ur ené ich druhové  
zloženie, merate né hodnoty (obvod kme a, výška stromu a priemer koruny), posúdený 
zdravotný stav a sadovnícke hodnotenie. 

Ur enie hodnôt: 
- obvod kme a 
- výška stromu 
- priemer koruny 
- sadovnícka hodnota 
- poškodenie dreviny 
- spolo enská hodnota 

 
Obvod kme a sa zis uje meraním obvodu kme a vo výške 130 cm nad zemou, ako ur uje 
Vyhláška . 638/2007 Z. z., ktorou  sa mení  a dop a vyhláška MŽP SR 24/2003 Z .z. 
Ministerstva životného prostredia ktorou sa vykonáva zákon .543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny. 
Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako je 130 cm, sa meria obvod kme a 
tesne pod jeho rozkonárením. Ak má strom viac kme ov, vypo ítava sa spolo enská hodnota 
pre každý kme  osobitne. Ak obvod kme a nepresahuje 10 cm používa sa pre alšie výpo ty 
jeho výška. 
 
Výška stromu sa ur uje odhadom a prirovnávaním k okolitým objektom a predmetom (výška 
budovy a pod.) 
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Priemer koruny je plošným priemetom na terén. Hodnota sa zis uje krokovaním, alebo 
odhadom a zaokrúhlením na celé jednotky. 
Sadovnícka hodnota zoh ad uje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa 
nedajú zis ova  meraním. Je to 5 bodová klasifika ná stupnica (Machovec, Lednice 1979) , kde sú 
zoh adnené: estetické pôsobenie dreviny, zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na alší 
rast a vývoj dreviny. Stupnica na posudzovanie tejto hodnoty je nasledovná: 
 
5 – Absolútne zdravý strom, nepoškodený, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúci druhu 
(taxónu), zavetvenie až k zemi, ve kostne je strom úplne rozvinutý, presahuje najmenej  
dosiahnute nej výšky a to pri zodpovedajúcej šírke koruny, avšak ešte v plnom raste a vývoji. 
Koruna stromu tvorí najmenej polovicu výšky stromu. Strom tejto kategórie musí ma  
predpoklady plnenia svojich funkcií ešte mnoho desa ro í.  
Je potrebné zachova  strom na danom stanovišti v maximálnej miere aj za cenu prehodnotenia 
a pretvorenia sadovníckeho priestoru alebo plánovania výsadby. alšie kritéria estetické: 
strom zaradený v skupine vždyzelených, alebo opadavých listnatých  drevín, mimoriadneho 
kvitnutia, celku alebo detailu, pozoruhodný farbou listov, udržania sa po nieko ko desa ro í. 
Drevina prirodzene zmladzuje. 
 
4 – Zdravý strom typického tvaru, len nepatrne porušený alebo poškodený, bez vyvetvenia 
najspodnejšej etáže s menšími vo nými priestormi v korune, ve kostne rozvinutými ako 
dreviny ohodnotené 5 bodmi. K ich odstráneniu je možné pristúpi  len výnimo ne. alšie 
biologické kritériá: ihli natá drevina, opadavý listnatý strom, zaujímavý tvarom a farbou 
a zaujímavého kvitnutia. 
 
3 – Strom zdravý, perspektívny, len mierne preschnutý, ale bez chorôb a škodcov. Tvarovo sa 
môže líši  aj podstatne od typu. Patrí sem strom vysoko vetvený, ale ktorý má schopnos  na 
kmeni obrasta , alebo je v tejto podobe esteticky únosný. Patrí sem strom menšieho vzrastu, 
ktorý nedosahuje ani polovicu zodpovedajúcej ve kosti. Narušený tvar koruny, ktorá je 
pomerne krátka, nepravidelná  a atypická. Aj u tejto kategórie musí by  predpoklad udržania 
sa na stanovišti nieko ko desa ro í pri zachovaní bodového ohodnotenia prípadne zlepšením 
bodovej hodnoty. Môže to by  strom z ktorého je možné vymodelova  kvalitnejší strom. Pri 
riešení sadovníckych úprav sa u tejto kategórie po íta s tým, že sa pod a potreby stromy 
ponechajú pre alší vývoj. Tam kde to sadovnícky a výchovný zámer vyžaduje, sa odstránia. 
 
2 – Strom poškodený, ve mi vysoko vyvetvený bez predpokladu obrastania po 
presvet ovacích rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne presychajúce s výskytom 
ohnísk hniloby. Strom netvárny, poškodený, deformovaný, neperspektívny, zdravotne 
závadný, neestetický. Predpoklady alšieho vývoja sú tak v ase ako aj v kvalite ve mi 
obmedzené. Zlepšenie kvality nie je možné predpoklada . Pri výh adových úpravách sa 
po íta s ich postupným odstránením. Výnimku môžu tvori  len dendrologicky unikátne 
dreviny, chránený strom a pod., ktoré sa ponechajú na dožitie. Zdravotný stav: strom 
poškodený vekom, chorobami, škodcami. Postupná alebo okamžitá likvidácia. 
 
1 – Strom je ve mi poškodený, výrazne chorý, napadnutý škodcami alebo chorobami, ktorý 
zdravotne ohrozuje okolité porasty, drevina odumretá alebo odumierajúca, alebo ohrozujúca 
chodcov, alebo dopravu. Strom výrazne narušujúci kompozíciu. alej je to drevina, ktorá 
ohrozuje svojou existenciou kvalitu okolitých cenných exemplárov a dreviny inak ohrozujúce 
daný stav priestoru a jeho vývoj. Do tejto kategórie patrí strom bez predpokladu alšieho 
vývoja. Pri riešení sad. úprav je potrebné strom tejto kategórie odstráni . Okamžitá likvidácia. 
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Spolo enská hodnota drevín v dotknutom území bola vypo ítaná pod a vyhlášky . 638/2007 
Z.z, ktorou  sa mení  a dop a vyhláška MŽP SR 24/2003 Z.z. Ministerstva životného 
prostredia ktorou sa vykonáva zákon .543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Pod a § 36 spolo enská hodnota drevín je uvedená pod a druhu drevín a ich ve kosti v 
prílohe . 33. 
Spolo enská hodnota drevín ur ená pod a § 36 sa upravuje prirážkovým indexom pod a 
prílohy . 35. Vypo íta sa tak, že sa spolo enská hodnota uvedená v prílohe . 33 vynásobí 
sú inom prirážkových indexov uvedených v prílohe . 35. 
 
Poškodenie dreviny zoh ad uje vo všeobecnosti zdravotný stav dreviny, je vyjadrené 
percentuálnou hodnotou, ktorá je dôležitá pre alšie spracovanie údajov o drevine a kone né 
vyjadrenie spolo enskej hodnoty. 
 
SUMARIZA NÁ TABU KA: 
Dreviny, pri ktorých v prípade výrubu je potrebné žiada  povolenie na výrub pod a zákona . 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
 
 ks Spolo enská hodnota (Sk) Upravená hodnota (Sk) 
Spolu na výrub 
stromy 87 1 363 000,- 1 139 752,- 

Spolu na výrub 
kry 13 234 000,- 168 480,- 

SPOLU  1 597 000,-Sk 1 308 232,-Sk 
 
 ks Spolo enská hodnota (€) Upravená hodnota (€) 
Spolu na výrub 
stromy 87 45 243.31,-€ 37 832.83,-€ 

Spolu na výrub 
kry 13 7 767.37,-€ 5 592.51,-€    

SPOLU  53 010.68,-€ 43 425.34,-€ 
* ceny boli prepo ítané konverzným  kurzom 30,126,- Sk 
 
Zhrnutie 
V hodnotenom území sa nachádza 185 ks stromov. Na výrub je v dôsledku realizácie 
výstavby polyfunk ného objektu  navrhovaných 185 ks. Z tohto po tu je potrebné 
žiada  o povolenie na výrub  pri  87 ks pod a zákona .543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny.  
V danom území sa nachádza 13 krovitých  skupín s plochou pokrytia  vä šou ako 10m2. 
Pri týchto kroch je taktiež potrebné žiada  o povolenie  na  výrub pod a zákona . 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
 
Platnos  tohto dokumentu je 3 mesiace odo d a spracovania z dôvodu postupujúceho 
vegeta ného obdobia, ím sa menia namerané hodnoty. 
 
Zodpovedný riešite : Mgr. Tomáš Šembera 

Spracovala: Ing. Zuzana Taká ová, EKOJET spol. s r.o., 7//2008 

 
V Bratislave 24.7.2008
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LEGENDA:

SADOVNÍCKA HODNOTA DREVÍN
STROMY, SKUPINY STROMOV

5 - dreviny vysoko hodnoten é
( s typickým habitusom, ktoré nie je ovplyvnené zápojom ani inak, vzrastl ý, zdravý
a nepoškodené, dlhodobo perspektívne).

2 - dreviny nadpriemerne hodnotné
(nedostatky oproti predchadzajúcej kategórii významnejšie neznižujú hodnotu drevín,
dlhodobo perspektívne).

3 - dreviny priemerne hodnotené
(možná odchýlka habitusu od normálu, prípadné poškodenie, choroby a škodcovia
neovplyvňujú ich vitalitu, strednodobo až dlhodobo perspektívne. Tiež sú v tejto skupine
zahrnuté mladé vitálne dreviny).

2 - dreviny podpriemerne hodnotené
(v dôsledku staroby, chorôb, škodcov alebo poškodenia je znížená vitalita,
pravdepodobná krátkodobá existencia do 25 rokov v prijateľnom stave).

1 - dreviny málo hodnotené
(v dôsledku  staroby, chorôb, škodcov alebo poškodenia je vitalita natoľko znížená, že
chýbajú predpoklady krátkodobej existencie. Patria tu tiež exempláre, ktoré je nutné
odstrániť z bezpečnostných alebo fytopatologických dôvodov).

Polohopis

Svažitosť terénu

Stromy s priemerom  kmeňa od 40 cm

k/2
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Vymedzenie dendrologicky hodnoten ého územia
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