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Navrhovateľ, spoločnosť  KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen,  predkladá podľa zákona 

č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých 

zákonov  Zámer o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť:  

Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna lom Baranová na 

úroveň   500 000 ton ročne. 

Zámer svojím rozsahom spĺňa limity pre povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie (príloha č. 8, tab. 1: Ťažobný priemysel, 

položka 11: Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku, prahové 

hodnoty: zisťovacie konanie: od 100 000 do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu 

plochy,  povinné hodnotenie od 200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy).  

Predkladaný zámer posudzuje navýšenie ročnej ťažby dolomitu vo výhradnom ložisku 

dolomitov v dobývacom priestore „Veľká Čierna“ lom Baranová, ktorý sa nachádza 

v katastrálnom území Veľká Čierna a Rajec v okrese Žilina.  

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle 

§ 22 ods. 3 musí zámer obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti 

(varianty zámeru) a nulový variant, t.j.  variant stavu, kedy by sa navrhovaná činnosť 

nerealizovala.  

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. bolo počas spracovania Zámeru na Ministerstve 

životného prostredia SR v Bratislave požiadané o upustenie od variantného riešenia 

navrhovanej činnosti. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR považovalo žiadosť za odôvodnenú a listom č. 

9109/2008-3.4/gn zo dňa 13.8.2008 upustilo od požiadavky vypracovania variantného 

riešenia navrhovanej činnosti (príloha č. 1).  
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I. Základné údaje o navrhovate ľovi 

 

1. Názov.  

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 

 

2.  Identifika čné číslo 

31 559 123 

 

3. Sídlo   

Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen 

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávate ľa 

Ing. Igor Kicko 

Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen 

tel/fax: 045 5321176 

E-mail: ksr@mineral.eu.com 

 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 

od ktorej možno dosta ť relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na 

konzultácie 

Ing. Igor Kicko 

Neresnícka cesta 3, 960 01  Zvolen 

tel/fax: 045 5321176 

E-mail: ksr@mineral.eu.com 
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II. Základné údaje o navrhovanej činnosti  

 

1. Názov 

 

Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna lom Baranová  na 

úroveň 500 000 ton ročne. 

 

2. Účel 

V povrchovom lome Baranová sa ťaží dolomit, ktorý sa používa v stavebníctve do betónu, 

asfaltových zmesí, do násypových materiálov pre výstavbu ciest a terénne úpravy. Účelom 

navrhovanej činnosti je zvýšiť ročnú ťažbu dolomitu v lome Baranová z doterajšej úrovne 

100 000 ton za rok na úroveň 500 000 ton za rok z dôvodu zvýšeného záujmu odberateľov 

o túto surovinu.   

 

3. Užívateľ 

KSR-Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen 

 

4. Charakter navrhovanej činnosti   

Zmena činnosti  - jedná sa o ročné navýšenie ťažby dolomitu  v dobývacom priestore „Veľká 

Čierna lom Baranová“ zo 100 000 t na 500 000 t ročne, ktoré  svojím rozsahom spĺňa limity 

pre povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov  na životné 

prostredie (príloha č.8 , tab. 1: Ťažobný priemysel, položka 11: Lomy a povrchová ťažba 

a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku, prahové hodnoty: zisťovacie konanie: od 

100 000 do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy, povinné hodnotenie od 

200 000 t/rok alebo od 10 ha záberu plochy).  

Dobývanie vyhradeného ložiska dolomitu v dobývacom priestore  Veľká Čierna kameňolom 

Baranová sa riadi a bude riadiť zákonom  č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného 

bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Banská činnosť a dobývanie vyhradeného ložiska v dobývacom priestore  Veľká Čierna 

kameňolom Baranová sa vykonáva a bude vykonávať v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. 

o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov  

Zoznam platnej legislatívy týkajúcej sa navrhovanej činnosti: 

• Zákon FZ ČSSR č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon 

) v znení zákona č. 577/2007 Z. z. 

• Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v 

znení zákona č.577/2007 Z. z. Vyhláška SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových 

územiach a dobývacích priestoroch, v znení vyhlášky č. 295/1999 Z. z. 
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• Vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a 

ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom, v 

znení zákona č. 577/2007 Z. z. 

• Vyhláška Slov. geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a 

prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného 

bohatstva a o oznamovaní výskytu vyhradeného nerastu, jeho odmeňovaní a o úhrade 

nákladov v znení vyhlášky SGÚ č. 3/1992 Zb. v znení zákona č. 558/2001 Z. z. 

• Vyhláška SGÚ č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk. 

• Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach ( geologický zákon ). 

• Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z. , ktorou sa vykonáva geologický zákon. 

 

 

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti 

Navrhovaná činnosť: „Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna 

lom Baranová na úroveň  500 000 ton ročne“ sa bude realizovať v dobývacom priestore 

„Veľká Čierna“ , ktorý sa nachádza v katastrálnom území  Veľká Čierna  a Rajec, okres Žilina 

pri štátnej ceste Rajec – Považská Bystrica cca 4 km od Rajca.  

Povolenie k banskej činnosti (otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska dolomitov 

a s tým súvisiacu úpravu nerastov vykonávanú v súvislosti s ich dobývaním a zriaďovanie 

a prevádzku odvalov a výsypiek pri banskej činnosti) na roky 2006 - 2015 v dobývacom 

priestore Veľká Čierna bolo vydané OBÚ v Prievidzi pod číslom 2540-1/L/Pv/2005 

s platnosťou od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015.  

Povolenie je vydané na pozemky parciel registra „E“ parc. číslo 2052, 2053, 2055, 2057, 

2059 a 2060 v k.ú. Veľká Čierna a parcele registra C číslo 2709/4 a parcele registra E 2060 v 

katastrálnom území Rajec.  
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6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti  

 

Obrázok č.1.: Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 
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7. Termín začatia a skon čenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 

 

Predpokladaný začiatok činnosti: 2009 

Predpokladaný termín ukončenia činnosti: do vyťaženia zásob 

Termín ukončenia činnosti prevádzky nie je známy 

 

8. Stručný opis technického a technologického riešenia 

 

Predmetné ložisko dolomitu sa nachádza v katastrálnom území  Veľká Čierna a Rajec. 

Kameňolom Baranová je situovaný pri obci Veľká Čierna v juhozápadnej časti Žilinskej 

kotliny pri štátnej ceste Rajec – Považská Bystrica cca 4 km od Rajca. 
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Tabuľka č. 1:  Lom Veľká Čierna – Baranová 

Hornina:  dolomit 

Vyrábané frakcie 0/2, 0/5, 0/8, 2/4, 4/8, 8/16, 0/16, 0/4, 16/22, 16/32, 
16/63, 32/63, 0/32, 0/63 

Použitie: 
Výroba prefabrikovaných betónových dielcov, kamenivo 
do betónu, do bitúmenových zmesí a do stmelených 
a nestmelených zmesí 

 

Údaje o ur čení dobývacieho priestoru Ve ľká Čierna 

 

Rozhodnutím  Ministerstva stavebníctva SSR v Bratislave po dohode so SBÚ v Bratislave 

pod značkou 1355/12-Be/Dm zo dňa 8.6.1973 bol pre ťažobnú organizáciu ZIPP n.p. 

Bratislava určený DP Veľká Čierna. Dobývací priestor sa nachádza  v k.ú. Veľká Čierna 14 

ha 36á 28m2 a Rajec 7ha 69á 81m2 a má plošný rozsah 22ha 06á 09m2. Hranice DP sú na 

povrchu tvorené stranami nepravidelného 20-uholníka s vrcholmi určenými v súradnicovom 

systéme JTSK (Křovák). 

 

Osvedčenie č.j. 4442/186-DP/1973 o vzatí do evidencie a zaznamenaní DP Veľká Čierna  

v evidenčnej knihe DP SBÚ do VII. dielu, fólio 251 bolo vydané Slovenským banským 

úradom v Bratislave  dňa  7. 11. 1973 (príloha č. 6) .  Toto rozhodnutie bolo vydané ešte na 

pôvodného prevádzkovateľa lomu, Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie (ZIPP), 

n.p. Bratislava.  

Rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu na prevod dobývacieho priestoru Veľká 

Čierna z organizácie ZIPP Bratislava, s.r.o. na organizáciu KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. bol 

vydaný Obvodným banským úradom v Prievidzi pod číslom 1202/L/Šá/2005 dňa 16. 5. 2005. 

(príloha č. 11)  

Oznámením Obvodného banského úradu v Prievidzi pod číslom 1873/L/Pv/2005 zo dňa 

25.7.2005 nadobudol účinnosť prevod DP Veľká Čierna z organizácie ZIPP Bratislava s.r.o. 

na organizáciu KSR – Kameňolomy SR, s.r.o Zvolen dňom 25.7.2005. (príloha č. 12) 

 

Geológia  a hospodárenie so zásobami ložiska 

Stručná charakteristika ložiska 

Ťažobné práce v minulosti na ložisku vykonával  ZIPP Bratislava, s.r.o. závod Rajec do 

konca roka 2005. V rokoch 2006 – 2015 bude ťažobné práce vykonávať nová organizácia  

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen, prevádzka  Rajec – lom Veľká Čierna – Baranová. 

Ložisko je v súčasnosti rozfárané tromi ťažobnými etážami. Orograficky patrí ložisko 

stavebného dolomitového kameniva používaného na výrobu betónových zmesí, 
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bitúmenových zmesí a do stmelených a nestmelených zmesí Veľká Čierna - Baranová  do 

Tatransko – Fatranskej oblasti a nachádza sa na rozhraní severného okraja Strážovských 

vrchov a Žilinskej kotliny. Ložisko je súčasťou jadrového pohoria Západných Karpát, 

samotné ložisko je monotónny komplex dolomitovej horniny. Surovinu ložiska tvorí  hlavne 

dolomit stredného až vrchného triasu. 

 

Dolomity predstavujú jedinú surovinu ložiska:  

a/ masívne dolomity sú svetlosivé 

b/ brekciovité dolomity sú bielosivé až sivé 

c/ rozpadavé a sypké dolomity. 

 

Ložisková surovina – dolomity , vystupuje v dvoch celkoch, ktoré zodpovedajú blokom 

zásob, ktoré sú morfologicky samostatné, oddelené terénnou depresiou. Masa dolomitovej 

suroviny je monotónna, svojim chemizmom aj fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. 

Skrývkové práce boli vykonávané v minulosti. Pre ťažobné účely na roky 2006-2015 je 

potrebné vykonať skrývkové práce do predpolia pri dodržaní navrhovaných ťažobných 

postupov a plánovanom úbytku suroviny na roky 2006 – 2015.  

 

Geologická charakteristika 

Ložisko je budované dolomitmi stredného, až vrchného triasu bebravskej jednotky 

chočského príkrovu Strážovských vrchov.  

Na ložisku, ktoré je tvorené výlučne dolomitmi možno rozlíšiť masívne dolomity, ktorých 

podiel je minimálny, ďalej brekciovité dolomity, ktoré sú prevládajúcim typom a nakoniec 

rozpadové dolomity do formy prachov, pieskov, až ostrohranných úlomkov, ktoré sa 

vyskytujú hlavne v podpovrchových častiach.  

Jednotlivé typy sa kartograficky nedajú vymedziť, tvoria pozvoľné prechody. Priemerná 

hrúbka suroviny po stanovenú bázu ťažby 485 m.n.m. je 25,9 m. Ložisko v súčasnom stave 

je odkryté, skrývky tvoria súvislý pokryv iba v priestore za skladom trhavín, vo východnej 

časti bloku zásob č. 2.  

Surovina ložiska, predpokladateľne horizontálne uložená je členená zlomami so strmým 

úklonom na dve kryhy, zodpovedajúce blokom zásob. Surovina ložiska je členená zlomami 

so strmým úklonom na dve kryhy, zodpovedajúce blokom zásob. Surovina ložiska je 

homogénna, bez škodlivých prímesí a vložiek. Chemické zloženie je priaznivé, priemerný 

obsah CaO je 30,47  MgO je 20,76  Al2O3 je 0,29  Fe2O3 je 0,28  SiO2 je 0,17  SO3 je 0,17 

 P  je 0,01, strata žíhaním 46,44. Chemickému zloženiu a petrografickej monotónnosti 

zodpovedá technologická homogenita suroviny.  
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Kvalitatívne ukazovatele 

Za bilančnú sa považuje surovina, ktorá vyhovuje technickým podmienkam: 

STN EN 12620 – kamenivo do betónu 

STN EN 13043 – kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných 

dopravných plôch 

STN EN 13242 – kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov 

používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 

Navýšenie ročnej ťažby vo výhradnom ložisku dolomitu v dobývacom priestore „Veľká Čierna 

- Baranová“ popisované v tomto zámere sa zaoberá postupom vykonávania ťažobnej 

činnosti v rokoch 2008 až do vyťaženia zásob. V týchto rokoch sa plánuje zvýšiť ročnú ťažbu 

na úroveň 500 000 t – variant č. 1 oproti pôvodnému rozsahu ročnej ťažby, ktorý sa 

pohyboval v rozsahu do 100 000 t ročne – nultý variant. 

 

Geologické zásoby 

Ku dňu 3.1995 boli na Ministerstve životného prostredia SR na ložisku Baranová evidované 

tieto zásoby (príloha č. 7 – Osvedčenie o schválení zásob výhradného ložiska): 

 

Tabuľka č.  2 :  Geologické zásoby celkom: 3 040 000 m3 z toho : I. bilančné voľné 

Kategória 
zásob  

Čísla 
blokov  

Množstvo zásob 
(tis. m3) 

Použitie podľa STN 

Z – 2 1,2 3 040  STN 72 1475 Dolomitové kamenivo do 
betónu 

 

V časti ložiska dotknutej plánovanou ťažbou sa nachádza dostatočné množstvo zásob pre 

bezproblémový výkon ťažobnej činnosti. 

 

Plánované zmeny zásob 

Podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania na roky 2006-2015 budú ťažobné práce 

pokračovať na jestvujúcich ťažobných rezoch a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami 

spracovania do betónových zmesí. V prípade výskytu nevhodných dolomitov na betónové 

zmesi a iných hornín (skrývka, vnútorná skrývka), budú použité ako zavážkový materiál 

v regióne.  

Ťažobné práce budú vykonávané  v bloku zásob  2 Z-2-B, v ktorom sa nachádza ťažená 

surovina v objeme 618 000 m3 k 31.12.2007. 

Otvárkové, prípravné a a ťažobné práce budú vykonávané  aj v bloku zásob 1 Z-2-B, 

v ktorom sa nachádza ťažená surovina v objeme 618 000 m3 k 31.12.2007. 
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Rozdelenie zásob podľa pripravenosti na dobývanie 

V plánom dotknutej časti ložiska sa nachádzajú zásoby, nad ktorými už boli v minulosti  

vykonané skrývkové práce. Pre plánované ťažobné postupy na roky 2006-2015 je potrebné 

vykonať odkrývkové práce na okrajoch ložiska k hraniciam DP. Je potrebné dočistiť  okraje 

ložiska pri ponechaní  ochranných pilierov na hranici dobývacieho priestoru a štátnej cesty 

Rajec – Považská Bystrica a odťaženia vnútornej skrývky z III. ťažobnej etáže. Ložisko je 

dostatočne rozfárané a navrhované ťažobné postupy môžu byť realizované po jednotlivých 

ťažobných etážach – rezoch so zachovaním dostatočného predstihu hornejšieho rezu. 

Zároveň je možnosť ťažobných prác na niekoľkých pracoviskách a tak vytvoriť podmienky 

pre bezpečnú prácu. 

V plánovanom ťažobnom období postupne dôjde k odťaženiu zásob na ložisku bloku zásob  

2 Z-2-B v k.ú. Veľká Čierna, preto postupne v roku 2009 bude vykonaná otvárka a príprava 

ťažobných etáží na ložisku bloku zásob 1 Z-2-B v k.ú. Veľká Čierna a v k.ú. Rajec, ktoré boli 

už v minulosti ťažené (cca 15-20 rokov). 

 

Predpokladané množstvo a kvalita zásob viazaných ochrannými piliermi 

Postup ťažobných prác pre roky 2006-2015 počíta s ponechaním ochranného piliera – od 

štátnej cesty Rajec – Považská Bystrica o šírke cca 30 m a dĺžke cca 420 m o množstve cca 

63 tis. m3, v ochrannom pilieri okolo DP zo severnej a severozápadnej strany o šírke 10 m 

a dĺžke cca 370 m o množstve cca 44 tis. m3 a zo západnej strany ochranný pilier vysokého 

napätia šírky min. 15 m od osi vedenia až po hranicu DP o množstve cca 300 tis. m3. 

Za predpokladu, že bude zahájená  rekonštrukcia štátnej cesty Rajec – Považská Bystrica 

uvedený ochranný pilier bude vyťažený. Pre ochranu ťažobných prác bude nutné vybudovať 

ochranný val zo skrývkovej horniny vo výške cca 5-8 m a vybudované oplotenie po celej 

dĺžke od štátnej komunikácie. Premávka na novej komunikácii nebude obmedzovaná pri 

výkone trhacích prác. 

Zásoby, ktorých dobývanie bude  plánovanou ťažbou ohrozené alebo sťažené 

Plánovanou ťažbou podľa tohto Plánu OPD nebude sťažené ani ohrozené dobývanie zásob 

v plánom dotknutej časti ložiska. 

 

Otvárka, príprava a dobývanie 

Opatrenia na zabezpečenie podmienok uvedených v rozhodnutiach o určení CHLÚ a DP 

V rozhodnutiach o určení  dobývacieho priestoru nie sú uvedené podmienky , ktoré je 

potrebné zabezpečiť, aby ťažobné práce na ložisku v DP boli vykonávané. Chránené 

ložiskové územie nebolo osobitne určené, tvorí ho  určený dobývací priestor  ( § 43 ods. 4 

zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva / banský zákon / v znení 

neskorších predpisov ). 
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Pre ložisko stavebného kameňa bol určený Dobývací priestor Veľká Čierna -  Ministerstvo 

stavebníctva SSR v Bratislave zn. 1355/12-Be/Dm zo dňa 8.6.1973. Osvedčenie SBÚ 

o zaevidovaní č.j. 4442/186-DP/1973 zo 7. 11. 1973  VII. diel, fólio 251 o rozlohe 22ha 06á 

09m2. Hranice DP sú na povrchu tvorené stranami nepravidelného 20-uholníka, ktorý sa 

nachádza v k.ú. Veľká Čierna  a Rajec. 

 

Plánovaný ďalší prieskum 

Na ložisku dolomitov Veľká Čierna bolo vykonané prehodnotenie zásob v roku 1993 a podľa 

rozfárania a jednoduchej geologickej stavby ložiska nie je nutné vykonať ďalší prieskum 

ložiska. Dané geologické pomery  umožňujú ťažobné práce  na ložisku bez geologického 

prieskumu. Ďalšie geologické práce budú súčasťou etapy ťažobného prieskumu, ktoré 

vyplývajú z povinnosti ťažobnej organizácie. 

 

Spôsob otvárky a prípravy, časová nadväznosť prác 

Ložisko dolomitov v DP veľká Čierna je rozfárané na etáže v počte 3, pričom bude otvorená 

aj ťažobná etáž na úrovni E 485 m n.m. Na I.E pri doťažení horniny k hraniciam DP 

a ochrannému pilieru od štátnej cesty Rajec – Považská Bystrica sa zároveň začne vytvárať 

záverná stena lomu a ťažobné práce budú  nasledovať smerom na dol s ukončovacími 

ťažobnými prácami na I. a II. etáži. V plánovanom období sa bude realizovať otvárka na IV. E 

485 m n.m. a otvárka na etážach lomu v južnej časti. 

V súčasnej dobe sa ložisko dolomitov ťaží stenovým etážovým lomom, kde dopravné cesty 

sú vedené na ložisku. 

Ťažobné práce sú vedené postupne  na jednotlivých etážach s dodržaním šírky pracovných 

plošín a bezpečnej manipulácii pri nakladaní a odvoze rúbaniny z etáží. Hlavná ťažobná 

činnosť je zameraná na vrchné etáže z dôvodu vytvorenia dostatočného predstihu 

ťažobného postupu pred spodnými etážami. 

Postup ťažby na jednotlivých etážach bude organizovaný tak, aby bol na ťažobných rezoch 

dostatočný predstih a bolo možné využívať trhacie práce malého rozsahu s využitím 

dovolenej celkovej nálože 200 kg trhavín, alebo trhacie práce veľkého rozsahu v zmysle 

Generálneho technického projektu clonových odstrelov. 

Ťažobné rezy sú na úrovniach: 

I. E 509 m n.m. 

II. E 500 m n.m. 

III. E 490 m n.m. 

IV. E 485 m n.m. 
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Dobývacie metódy 

Na ložisku sa využíva dobývacia metóda – stenové dobývanie ložiska s výškou steny do 10 

m. Primárne a sekundárne rozpojovanie horniny bude vykonávané na základe povolenia 

trhacích prác malého rozsahu v zmysle Technologického postupu trhacích prác pre lom 

Veľká Čierna. Pre trhacie práce možno použiť výbušniny a pomôcky , ktoré sa uvádzajú na 

trh podľa podmienok stanovených osobitným predpisom (§ 24 zákona č. 51/1988 Zb. v znení 

zákona č. 577/2007). 

Vŕtacie práce v lome sú zabezpečované vlastnými vŕtacími súpravami typu SLVE 871 

s rotačno-príklepným vŕtaním o priemere vrtu Ø 90 mm až 110 mm, s kompresorom Atmos 

PD 85, DK 661. Úklon záhlavných vrtov 65-75o , pätných vrtov -5o a dovrchné vrty +20 - 30 o. 

V prípade dodávateľských vŕtacích prác bude uzatvorená hospodárska zmluva, v ktorej bude 

riešené odovzdanie pracoviska dodávateľskej organizácii s určením, kto bude  zodpovedať 

za bezpečnosť práce a koordináciu prác. Pracovníci dodávateľskej organizácie budú 

preškolení z potrebných bezpečnostných predpisov, havarijného plánu lomu, 

dopravnoprevádzkového poriadku a signálmi trhacích prác, bezpečnostným okruhom. 

Vytýčenie vrtov pre trhacie práce  vykoná technický vedúci odstrelov, alebo strelmajster po 

dohode z vedúcim  lomu. Za bezpečnú prípravu trhacích prác zodpovedá osoba 

vykonávajúca odstrel ( LTVO, strelmajster ). Trhacie práce musia byť vedené tak, aby výška 

rozvalu bola bezpečná pre odťažbu kolesovými nakladačmi. Sekundárne trhacie práce sú 

vykonávané pomocou náloží vo vývrtoch.  

Nakládka rozpojenej horniny je vykonávaná pomocou nakladačov na pásovom alebo na 

kolesovom podvozku na nákladné autá a dopravovaná do násypky drviča na primárne 

drvenie a triedenie. 

Technologická doprava je zabezpečovaná vlastnými dopravnými prostriedkami a riadi sa 

Dopravno-prevádzkovým poriadkom lomu. V zimnom období sú cesty udržiavané 

v zjazdnom stave v zmysle Dopravnoprevádzkového poriadku. 

 

Parametre ťažobných (pracovných a nepracovných rezov) skrývky a depónie 

Výška ťažobných etáží sa pohybuje  od 5-10 m. Šírka pracovných plošín je stanovená 

minimálne na 15 m s ohľadom na nakladacie a dopravné mechanizmy, šírka nepracovných 

plošín je minimálne 5 m. Sklon plošín bude vedený s miernym stúpaním 2o - 3o v smere 

postupu ťažby tak, aby bol zabezpečený odtok zrážkových vôd z plata etáží. 

Dobývacie práce na ťažobných rezoch budú vedené tak, aby sklon stien bol v rozmedzí 60-

70o  a nie väčší a generálny svah  lomu bol zachovaný na max 60o , nevznikali previsy, resp. 

nebezpečné miesta ohrozujúce ťažobné práce. Vzniknuté previsy bezodkladne odstrániť 

a nebezpečné miesta  označiť zákazom vstupu do ohrozeného priestoru. 
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Na ložisku sa nachádza vnútorná skrývka – lokálne ložisko hliny a ílov premiešaných 

s dolomitom nevhodné na štrky a betónové zmesi, ktorá bude postupne odťažovaná na 

predaj ako násypový materiál. Skrývky v lome nebudú skladované, dočasne môžu byť 

umiestnené na okrajoch ložiska na ochrannom pilieri DP. 

 

Opatrenia pri vedení prác v blízkosti hraníc dobývacieho priestoru 

Dobývacie práce vedené v blízkosti hraníc DP budú vykonávané tak, aby od hraníc DP 

zostal ochranný pilier o šírke cca 10 m na vykonanie terénnych úprav – zosvahovanie 

lomových stien na dotyku s hranicou DP. Také isté úpravy budú vykonávané aj na 

ochrannom pilieri širokom 30 m os štátnej cesty, zo západnej strany ochranný pilier 

vysokého napätia šírky  min. 15 m od osi vedenia na obe strany až po hranicu DP. 

 

Spôsob rozpojovania hornín 

Trhacie práce malého alebo veľkého rozsahu v lome budú vykonávané na základe povolenia 

OBÚ. 

Trhacie práce malého rozsahu budú vykonávané podľa platného Technologického postupu 

trhacích prác pre kameňolom Veľká Čierna na roky 2006-2015, alebo veľkého rozsahu podľa 

Generálneho technického projektu clonových odstrelov na roky 2006-2015. 

Pre trhacie práce možno použiť výbušniny a pomôcky , ktoré sa uvádzajú na trh podľa 

podmienok stanovených osobitným predpisom (zákon č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 

533/2004 § 24 – o zhode výrobku).  

Trhacie práce malého rozsahu bude vykonávať strelmajster s platným oprávnením 

a odbornosťou pre povrchové dobývanie. 

Trhacie práce veľkého rozsahu bude vykonávať technický vedúci odstrelu s platným 

oprávnením a odbornosťou pre povrchové dobývanie  vynímajúc KO. 

Nadobúdanie výbušnín sa uskutočňuje na základe povolenia na odber výbušnín vydaného 

OBÚ.  

Výbušniny budú uskladňované v povolenom sklade výbušnín v zmysle Vyhl. MH SR č. 

77/1996 Z.z. o uskladňovaní výbušnín, ktorý sa nachádza v DP Veľká Čierna. Stavebné 

povolenie pre sklad vydal ONV Odbor výstavby a územného plánovania Žilina, č. 2670/75-

JŠ, zo dňa 03.06.1975. Kolaudačné rozhodnutie pre sklad vydal  ONV Odbor výstavby 

a územného plánovania Žilina, č. 1439/81-JŠ, zo dňa 07.08.1981. 

Preprava výbušnín v priestoroch organizácie  je vykonávaná  v zmysle Vyhl. MH SR č. 

78/1996 Z.z. o preprave  a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie. 

Dovoz výbušnín do lomu po verejných komunikáciách musí spĺňať podmienky prepravy 

nebezpečných vecí v zmysle predpisov ADR, preprava výbušnín mimo organizácie musí byť 

povolená OBÚ. 
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Na primárne a sekundárne rozpojovanie horniny sa budú používať trhacie práce vykonávané 

v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe 

v znení neskorších predpisov.  Dobývacie a ťažobné práce na lomovej stene budú zásadne 

organizované tak, že odstrely budú projektované vedľa seba, nie s postupom v smere 

ložiska, líniovo  po obvode lomovej steny určenej pre ťažbu. 

 

Technológia trhacích prác 

Výbušniny budú privezené zo skladu výbušnín priamo od dodávateľa. TVO ich prekontroluje 

a zaistí stále stráženie počas prípravy odstrelu. Po ukončení nabíjania sa prípadné zvyšné 

výbušniny  vrátia do skladu výbušnín. 

Pred zahájením vrt. prác sa lomová stena upraví na bezpečný stav. Ak bude potrebné, tak 

sa vykonajú odstrely pre úpravu lomovej steny v súlade s platným TP. Vývrty sa budú vŕtať 

pomocou vrtnej súpravy Montabert 10,170 CX resp. s podobnými parametrami s priemerom 

korunky 89 mm. Vrtná schéma pozostáva z pätných a záhlavných vývrtov. Vývrty budú 

umiestnené v dvoch sklonoch. Nabíjanie bude ručné, adjustovaná náložka pri neelektrickom 

roznete bude umiestnená na konci vývrtu. 

 

Umiestnenie stavieb v lome 

Prevádzkové budovy a technologická linka sú mimo dosahu banskej činnosti v plánovacom 

období. Okolo linky VN a trafostanice bude ponechaný ochranný pilier. 

 

Mechanizácia a elektrifikácia, banská doprava 

Ťažobné práce v lome sú mechanizované – vŕtanie, nakladanie a doprava. Nakladanie 

rúbaniny v lome je mechanické pomocou kolesových nakladačov a rýpadiel. Dopravu 

rúbaniny zabezpečujú nákladné autá. Vŕtacie práce sú zabezpečované vŕtacími súpravami 

SLVE 81, stlačený vzduch je dodávaný kompresorom typu Atmos PD 85 alebo DK 661, resp. 

iným vhodným typom. 

Doprava v lome sa riadi podľa Dopravnoprevádzkového poriadku lomu. Kontroly, údržby 

a opravy strojov a mechanizmov sa vykonávajú v zmysle technologických postupov 

a návodov a údržby strojov dodaných výrobcom. 

Kameňolom je napojený na vonkajší rozvod elektrickej energie. V ťažobnom priestore je 

rozvod elektrickej energie vedený podzemným rozvodom a pomocou prenosných 

elektrických káblov na povrchu. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, ochrana objektov 

a záujmov chránených podľa osobitných predpisov 
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Ťažobné práce v lome budú vykonávané v zmysle Vyhlášky SBÚ č. 29/89 Zb. O bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti 

vykonávanej banským spôsobom na povrchu a vypracovaných Technologických postupov 

a prevádzkových poriadkov. 

Pri trhacích prácach a manipulácii s trhavinami v lome sa budú práce vykonávať v súlade so 

zákonom SNR č. 51/88 Zb. v znení zákona č. 499/91 Zb., 336/92 Zb., 154/1995 Z.z., 

58/1998 Z.z., 533/2004 Z.z. a 577/2007;Vyhl. SBU č. 71/88 Zb.  v znení neskorších 

predpisov a platným Generálnym technickým projektom clonových odstrelov a 

Technologickým postupom trhacích prác. 

Na zabránenie zosuvu lomových stien je potrebné dodržať úklon lomových stien 60-70 

stupňov, lomové steny sa nesmú podlamovať. 

Pri odťažbe suroviny bude kladený zvýšený dôraz na bezpečnosť pri nakládke a preprave 

materiálu z ťažobných miest – do drviča, aby pri preprave  nedochádzalo k náhodnému 

padaniu horniny z korby auta a tak sa predišlo možným nehodám a úrazom. 

 

Základné opatrenia proti nebezpečenstvu 

a/ výbuchu plynov a prachov -  nie sú potrebné opatrenia 
b/ samovznietenia požiaru v bani - nie sú potrebné opatrenia 
c/ prievalom vôd a bahnín - v priestore lomu a v jeho blízkom okolí ponechať 

odvodňovacie ryhy, ktoré budú v dostatočnej miere 
zabezpečovať odtok zrážkovej vody 

d/ prietrží hornín, uhlia a plynov - nie sú potrebné opatrenia 
e/ banským otrasom -  nie sú potrebné opatrenia 
f/ ionizujúcemu žiareniu - nie sú potrebné opatrenia 
g/ zosuvov v lomoch - ťažobné práce musia byť riadené tak, aby parametre 

ťažobných rezov a plošín boli zabezpečené 
s ponechaním ochranných beriem a vytvorením 
odvodňovacích rýh 

h/ iných nebezpečných javov - nie sú potrebné opatrenia 
 

Vetranie lomu, opatrenia proti prašnosti 

Lom je povrchový, stenový a v dostatočnej miere rozfáraný, čo umožňuje dobré a prirodzené 

odvetrávanie lomu.  

Pri trhacích prácach je potrebné ponechať pracovisko lomu odvetrať. Zvýšená prašnosť 

v lome je spôsobovaná vŕtacími prácami a pojazdom nákladných automobilov v suchých 

mesiacoch letného obdobia. 

Obmedzenie prašnosti sa dosahuje  kropením vodou z cisterny v oblastiach, kde dochádza 

k úprave drobného kameniva a zakapotovaním dopravných pásov. 
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Odvodňovanie lomu 

Na ložisku sa nenachádzajú pramene spodnej vody. Vody zrážkové sú čiastočne vsakované 

do podložia a zbytok je odvádzaný odtokovými ryhami. 

 

Prehľad objektov a záujmov chránených podľa osobitných predpisov dotknutých plánovanou 

činnosťou 

Plánom dotknutej časti ložiska nebudú ovplyvnené žiadne objekty ani záujmy chránené 

podľa osobitných predpisov. Ochranu štátnej cesty zabezpečuje v dostatočnej miere 

ponechaný ochranný pilier popri celej dĺžke komunikácie o šírke cca 30 m a výške 10-15 m. 

 

Popis ťažobných množstiev  

Časť ťaženej horniny prechádza procesom úpravy v technologickej linke na drvené kamenivo 

pre stavebné účely. Časť vyťaženej horniny sa realizuje neupravená vo forme lomového 

kameňa na stavebné účely. 

 

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle 

§ 22 ods. 3 musí zámer obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti 

(varianty zámeru) a nulový variant, t.j.  variant stavu, kedy by sa navrhovaná činnosť 

nerealizovala.  

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. bolo počas spracovania Zámeru na Ministerstve 

životného prostredia SR v Bratislave požiadané o upustenie od variantného riešenia 

navrhovanej činnosti. 

Ministerstvo životného prostredia SR považovalo žiadosť za odôvodnenú a listom č. 

9109/2008-3.4/gn zo dňa 13.8.2008 upustilo od požiadavky vypracovania variantného 

riešenia navrhovanej činnosti. 

 

Navrhovaná činnosť je  posudzovaná v tejto správe v nasledovných variantoch: 

- nultý variant – vývoj situácie, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala – ročná 

ťažba dolomitu by zostala na úrovni do 100 000 ton 

- variant č. 1 – navýšenie ročnej ťažby dolomitu v predmetnej lokalite do 500 000 

ton/rok 

 

Nultý variant : ťažba dolomitu v lome Ve ľká Čierna – Baranová na doterajšej úrovni do 

100 000 t ročne 

V dobývacom priestore Veľká Čierna – Baranová sa nachádza stavebný kameň – dolomit, 

vhodný ako kamenivo do betónu. Ak by sa činnosť popísaná v tomto zámere nerealizovala, 
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ročná ťažba dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna – Baranová sa bude pohybovať 

na tej istej úrovni ako doteraz – do 100 000 ton za rok.  

 

Variant č. 1 : navýšenie ro čnej ťažby dolomitu v lome Ve ľká Čierna – Baranová na 

úrove ň do 500 000 ton/rok 

Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna - Baranová v tomto 

variante znamená, že vzhľadom na zvýšené požiadavky odberateľov dolomitu sa zvýši ročná 

ťažba z pôvodných 100 000 t na 500 000 ton ročne. 

V jednotlivých štádiách projektovej prípravy boli navrhnuté a vypracované 4 varianty štúdií 

rekonštrukcie technologickej linky na úpravu kameniva, z ktorých bol po konzultáciách 

zainteresovaných strán urobený výber najvhodnejšieho variantu vzhľadom na miesto 

situovania linky v lokalite kameňolomu a najefektívnejšie osadenie jednotlivých uzlov 

technológie. 

 

Údaje o prevádzke kame ňolomu:  

- prevádzkový režim: celoročný v jednosmennej prevádzke s priemerným výkonom 

linky 100 t/hod 

-  vyrábaný sortiment: technológia výroby je zameraná na výrobu jemnozrnných 

frakcií kameniva. Jednotlivé frakcie sa vyrábajú v sortimente podľa a to  0/2, 

0/5,0/8,2/4, 4/8, 8/16, 0/16, 0/4,16/22,16/32,16/63, 32/63,0/32,0/63, podľa STN EN 

12620, STN EN13043 a 13242. 

- surovina: dolomit na stavebné účely ťažený v lome navrhovateľa 

- sypná hmotnosť: 1,6 t/m3 

- vlhkosť: do 5% 

 

Po realizácii navrhovanej činnosti sa predpokladá výroba cca 180 000 t drveného 

a triedeného kameniva ročne pri výkone drviacej a triediacej linky počas letného obdobia 

v dvojsmennej prevádzke  cca 1500 t/deň a v zimnom období  v jednosmennej prevádzke 

cca 500 t/deň podľa požiadaviek odberateľov.  

Zostávajúce množstvo vyťaženého dolomitu sa predpokladá realizovať ako netriedené 

kamenivo a lomový kameň. 

 

Úprava a zuš ľachťovanie  

Hornina po primárnom rozpojení a naložení na nákladné autá je dopravovaná 

k technologickej linke na spracovanie:  sekundárne drvenie a triedenie na požadované 

frakcie. Jednotlivé frakcie sú stanovené podľa požiadaviek následného spracovania – 

technologickým predpisom pre výrobu betónových zmesí a požiadaviek trhu. 
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Vytriedené frakcie sú zo zásobníkov expedované – nasypané priamo na nákladné autá, 

prebytky frakcií sú vyvážané na skládku v lome. Frakcia 0-16 je expedovaná zo skládky. 

pri spracovaní vyťaženej suroviny nevzniká prakticky žiadny nevyužiteľný odpad, ktorý by 

bolo potrebné deponovať. 

Pri úprave a zušľachtení horniny budú práce vedené v zmysle Vyhláška SBÚ č. 50/1989 Zb. 

a platných technologických postupov pre drvenie, triedenie a obsluhu zásobníkov. 

Úprava – drvenie a triedenie horniny je vykonávané na súčasnej technologickej linke 

v zostave: 

- Pevná (stabilná) násypka suroviny  

- Vozíkový podávač (0,7 x 2,5 m) 

- Dvojvsperný čeľusťový drvič V 6 2 N 

-  Mlyn VM 32 

- Dopravné pásy technologickej linky (č. 1 až č. 5) 

- Triedič VTN 1500 x 4000 

- Triedič VTN 1000 x 3000 

- Triedič SDT 1800 x 4000 

- Elektrická rozvodňa a ovládacie panely 

- Skládky hotových výrobkov 

 

Technológia pre Nultý variant a Variant č. 1 

V roku 2006 bola zrekonštruovaná pôvodná linka, ktorá sa nachádzala v lome Baranová. 

V rámci rekonštrukcie boli osadené nové drviace a triediace zariadenia vrátane prepojenia 

jednotlivých súčastí linky pomocou dopravníkov. Linka je situovaná v priamej nadväznosti na 

dopravné cesty súvisiace s ťažbou. Je umiestnená cca 350 m od prístupovej cesty na plate, 

vytvorenom na upravenom teréne. Pri rekonštrukcii bola vykonaná stavebná príprava na 

osadenie násypky, terénne úpravy pre jednotlivé uzly technológie vrátane dopravných pásov 

a bola vybudovaná oporná stena a nájazd pre automobily.  

 

Technologické prvky linky sú v prevažnej časti v semimobilnom usporiadaní. Drviace 

a triediace zariadenia sú osadené na oceľových podstavcoch a frémach a osadené na 

cestných paneloch KZD, čo umožňuje variabilnosť usporiadania a potočenia do polohy, ktorá 

je najvyhovujúcejšia.  

Materiál určený na spracovanie je nákladnými vozidlami dopravený do násypky suroviny, 

ktorá má kapacitu cca 15 m3 bez bočného usmernenia. Užitočná šírka násypky 4 m 

umožňuje pre dopravu použiť bežné typy nákladných áut uspôsobených na zadný výsyp. 

Plynulé dávkovanie suroviny z násypky sprostredkuje šikmý vozíkový podávač s výkonom 

cca 100 t/hod, čo plne vyhovuje výkonu čeľusťového drviča V7-2N. Pred násypkou je 
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betónová oporná stena s nájazdovým prahom. Dolomit určený na spracovanie je spod 

podávača usmernený veľkokapacitným sklzom a sypaný do drviča. Podrvené kamenivo je 

dopravnými cestami premiestnené na hrubotriedič HT 1500x4000/2, kde dochádza 

k separácii jednotlivých frakcií. Nadsitná a medzisitná frakcia 0/63 je cez spoločný 

nohavicový sklz s klapkou usmernená na dopravný pás odvádzajúci kamenivo na voľnú 

skládku, alebo preklopením klapky na dopravný pás odvádzajúci materiál na sekundárne 

drvenie do kužeľového drviča DKT 900/150 s výkonom cca 60 t/hod. Podrvené kamenivo je 

premiestnené pásom na vibračný triedič VD2, kde dochádza k separácii frakcií. Nadsitná 

frakcia je uskladnená na voľnej skládke a podsitná je premiestnená na presypovú vežu 

s nohavicovým sklzom s klapkou, ktorý usmerňuje kamenivo na dopravník voľnej skládky, 

alebo je materiál prepravený na terciálne triedenie triedičom KDT 1600x5000/3, kde 

dochádza k odtriedeniu jednotlivých frakcií. Podsitná frakcia je skládkovaná ako finálny 

výrobok, 1. a 2. medzisitná sú sypané na dopravníky voľných skládok. Nadsitná je určená na 

terciálne drvenie valcovým drvičom DVH 1000 x 630. Podrvené kamenivo je spätným 

okruhom premiestnené na opätovné triedenie triedičom KDT.  

 

Primárna drviareň  

Primárna drviareň pozostávajúca z nosnej konštrukcie, plošín, zastrešenia, dráhy 

kladkostroja, násypky, vstupného roštu, vozíkového podávača a podstavca drviča bola 

kompletne zdemontovaná, prevezená a opätovne zmontovaná z miesta pôvodného osadenia 

v Nitrianskych Sučanoch.  

Nosnú konštrukciu primárnej drviarne tvoria oceľové stĺpy z U18 profilov zvarených do 

krabice s plošinami, ktoré slúžia na bežný prístup nutný pri obsluhe a údržbe. Plošiny sú 

tvorené z valcovaných U, I profilov s výstuhovými L profilmi. Pokrytie tvorí ryhovaný plech 

hrúbky 5 mm. Nosná konštrukcia drviarne je kotevná pomocou kotevných plechov 

a upevnená skrutkovými spojmi.  

Výška drviarne je 10250 mm. V tejto výške je osadená násypka, do ktorej je surovina 

sypaná. Súčasťou opornej steny je aj násyp a nábehová časť s dorazom pre nákladné  

vozidlá. 

Výškové prevýšenie osadenia primárnej drviarne neumožnilo osadiť zdemontovanú 

konštrukciu bez úprav a tak bolo nutné konštrukciu s výškou 7650 mm predĺžiť. Problém bol 

vyriešený kombinovaným spôsobom úpravy stavebnej a strojnej časti  - predĺžením nosných 

stĺpov drviarne o 1500 mm a zvýšením základov pod nosné stĺpy o 1100 mm. Predĺženie 

konštrukcie o 1500 mm bez zvýšenia osadenia čeľusťového drviča umožnilo osadiť pred 

drvičom veľkorozmerný vstupný sklz.   
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Strecha drviarne  

Oceľový prístrešok s pultovou strechou dokonale kryje pred prívalom dažďovej vody. Nosné 

stĺpy prístrešku sú súčasťou nosnej časti konštrukcie drviarne. Výška konštrukcie strechy od 

úrovne miesta sypania suroviny je cca 4000 mm. Rozpätie stĺpov prístrešku v mieste sypania 

je 7000 mm. Dĺžka strechy je cca 8000 mm. Pokrytie strechy je pomocou vlnitého plechu.  

 

Dráha kladkostroja  

Kladkostroj slúži na najnutnejšie opravy a údržbu (hlavne drviča). Pohybuje sa po 

jednokoľajovej jazdnej dráhe, ktorá je súčasťou nosnej konštrukcie drviarne. Dráha je na 

koncoch opatrená dorazmi. Táto súčasť technológie bola kompletne zdemontovaná 

a prevezená do kameňolomu Baranová  z Nitrianskych Sučian.  

Výškové predĺženie nosnej konštrukcie drviarne vyžadovalo predĺženie konštrukcie stĺpov 

podpery dráhy. Na základ s výškou 1100 mm s kotevnými platňami bola upevnená rámová 

konštrukcia s výškou 1500 mm, na ktorú boli osadené stĺpy podpery dráhy kladkostroja.  

 

Násypka suroviny  

Základnú časť násypky tvorí násypník, čo je zvarenec oceľového plechu a valcovaných 

profilov U a L a oteruvzdorného plechu. Výsyp z násypky je upravený tvarovo na upevnenie 

vozíka podávača. Ústie násypky je opatrené reťazovou clonou. Súčasťou násypky je aj jej 

ochozová plošina. Násypka má po obvode bočnice. V prípade, že napriek tomu bude 

dochádzať pri výsype suroviny z nákladných vozidiel k presypávaniu materiálu cez tieto 

zábranové bočnice, je možné ich dodatočne zvýšiť jednoduchým privarením plechov a ich 

vystužením pomocou rebrovania.  

 

Rošt násypky 

Na násypke je upevnený pevný rošt slúžiaci na pretriedenie vstupnej suroviny. Je tvorený 

pomocou I profilov, kde dochádza k prvému triedeniu. Na rošte zostane surovina, ktorá 

neprejde okami. Tá sa buď' na rošte, alebo mimo neho musí rozbiť na také rozmery, ktoré 

prejdú cez oká roštu. Rošt je súčasťou prevezenej násypky. Po zvážení prevádzkovateľa a 

podľa veľkosti vstupného materiálu je možné rošt zdemontovať. Pre rozbíjanie nadmerných 

kusov horniny, ktoré ostanú na rošte je na boku násypky osadené IPH kladivo MHK – 07-

02/GH – 2, ktoré v prípade použitia ovláda obsluha linky. 

 

Podstavec drviča a drvič 

Podstavec drviča je položený na betónových pätkách. Základná časť frémy, na ktorej je 

upevnený pomocou skrutiek drvič, je zvarencom plechov hrúbky 30 mm, ktoré sú prepojené  

profilmi U30, zavetrené z každej strany valcovanými profilmi a výstuhovými plechmi. Kotevné 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 26 

platne podstavca sú privarené na U profily zabetónované cez kotevné platne. Kompletne je 

prevezený z pôvodnej prevádzky v Nitrianskych Sučanoch. 

 

Podstavec hrubotriediča a HT 1500x4000/2 

Kompletná dodávka konštrukcie a stroja je prevzatá z lokality Nitrianske Sučany. 

Hrubotriedič HT 1500x4000/2 je osadený na podstavci, ktorý je tvorený z profilového 

materiálu s výškou 2000mm, plošinu tvoria pororošty vsadené do výstuhových profilov a 

priestorovo vytvárajú ochozy pre obsluhu a údržbu strojov. Horné úrovne podstavcov sú 

upravené pre upevnenie nosných stĺpov triediča a el. motora. Prístup na ochoz umožňujú 

oceľové schody vedené z úrovne panelu, ktorý slúži ako podkladová pevná plocha. Podsitný 

sklz je prevzatý bez úprav. Podľa požiadaviek navrhovateľa bol osadený nohavicový sklz 

s klapkou tak, aby bolo možné odoberať' frakciu buď na skládku, alebo na ďalší uzol 

technológie. 

 

Podstavec kužeľového drviča drvič DKT 900/160 

Kužeľový drvič je osadený na nosnej konštrukcii zvarenej z oceľových valcovaných profilov. 

Horná časť' nosnej konštrukcie podstavca tvorí oceľový rám, na ktorý je upevnený samotný 

stroj. Elektromotor je upevnený na výkyvnom podstavci na výstuhových profiloch prístupovej 

plošiny. Ochozová plošina je vytvorená okolo celého drviča a je opatrená ochranným 

zábradlím. Prístup na plošinu umožňujú oceľové schody. Obehové mazacie zariadenie je 

uložené na rošte zbernej nádrže. Celé zariadenie je uložené vedľa nosnej konštrukcie drviča 

tak, aby bol dostatočný a bezpečný prístup na údržbu. Zariadenie je zo všetkých strán 

chránené plechovým krytom s demontovateľnou strieškou, ktorá chráni mazacie zariadenie 

pred prívalom dažďa a pred znečistením. 

 

Podstavec vibračného triediča VD2 

Triedič je osadený na podstavci, ktorý je tvorený z profilového materiálu s ochozovou 

plošinou zhodnou so sklonom triediča.  Plošinu tvoria pororošty vsadené do výstuhových 

profilov a priestorovo vytvárajú ochozy pre obsluhu a údržbu strojov. Horné úrovne 

podstavcov sú upravené pre upevnenie pružín a el. motora. Prístup na ochoz umožňujú 

oceľové schody vedené z úrovne panelu, ktorý slúži ako podkladová pevná plocha. 

Podstavec je obdobného prevedenia ako pri triediči KDT. 

 

Podstavec triediča a triedič KDT 1600x5000 

Kompletná dodávka podstavca a stroja je prevzatá z lokality Nitrianske Sučany. 

Maximálna výška nosnej konštrukcie podpery je 4,17m. Konštrukcia okrem triediča slúži aj 

na upevnenie podpery prívodného dopravníka. Prístup na podstavec umožňuje 
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jednoramenné schodište chránené zábradlím. Sklon triediča je zhodný so stúpaním 

prístupových plošín po oboch stranách triediča KDT. Plošiny sú tvorené pororoštami  a 

chránené sú zábradlím po celom obvode. Prístup na ochozovú plošinu je pomocou 

oceľových schodov vedených z úrovne panelu. 

Vibračný triedič KDT je určený pre finálne triedenie. Triedič je uložený na otočných pružných 

podperách, ktoré umožňujú zmenu sklonu triediča podľa technologických požiadaviek 

materiálu. Vibračný pohyb je budený nevyvážkovými budičmi umiestnenými v oblasti ťažiska 

triediča. Budič je poháňaný stabilným elektromotorom. Výsledný vibračný pohyb je približne 

kruhový. 

 

Terciálne drvenie 

Na predrvenie nadsitnej frakcie spod vibračného triediča KDT slúži valcový drvič DVH 

1000x630. Osadený je na podstavci semimobilného vyhotovenia. Upevnenie je pomocou 

skrutkových spojov. Pohony drviča sú osadené tak, aby hnacie remenice boli v jednej línii s 

hnanými remenicami a boli zachované dĺžkové vzdialenosti kvôli stanovenej dĺžke klinových 

remeňov. Podstavec je vybavený plošinami s pokrytím pomocou pororoštov, ochranným 

zábradlím a okopovým plechom, prístup je riešený pomocou oceľových schodov. 

Podstavce sú konštrukčne riešené tak, aby nevyžadovali ukotvenie do základov, sú položené 

na betónových pätkách resp. cestných paneloch KZD. 

 

Pásová doprava 

Dopravné pásy sú kompletne prevzaté z výrobného strediska Vtáčnik. Použité sú v tých 

prepojeniach jednotlivých uzlov technológie, kde vyhovujú podmienkam novej linky z 

kapacitného aj dĺžkového hľadiska. Ostatné dopravné pásy sú nové. Riešené sú ako 

prenosné. 

Obmedzenie prašnosti sa dosahuje  kropením vodou z cisterny v oblastiach, kde dochádza 

k úprave drobného kameniva a zakapotovaním dopravných pásov. 

 

Manipulácia s materiálom, doprava 

Technológia prípravy kameniva je v procese drvenia, zdrobňovania a triedenia plne 

mechanizovaná a prebieha bez fyzického zásahu obsluhy. Pracovná činnosť obslužného 

personálu spočíva len v riadení a sledovaní toku materiálu v úpravni, v kontrole chodu 

technologického zariadenia, odstraňovaní porúch, čistenia pracoviska a pravidelnej údržbe  

a opravách. Prepravné nároky predstavuje doprava vonkajšia, ktorú tvoria vozidlá 

odberateľov pri odbere výrobkov z voľných skládok. 
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9. Zdôvodnenie  potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 

Vzhľadom na zvýšené požiadavky odberateľov stavebného kameňa – dolomitu, ktorý je 

vhodný pre výrobu kameniva používaného v stavebníctve je potrebné navýšiť ročnú ťažbu 

dolomitu v dobývacom priestore Veľká Čierna – Baranová z pôvodných 100 000 t (nulový 

variant) na  500 000 ton ročne (variant č. 1). 

 

10. Celkové náklady 

Investičné náklady spojené s presťahovaním technologickej linky z Nitrianskych Sučian, 

úpravou linky a dokúpením drviča sa odhadujú cca na: 14 022 300,- Sk 

 

11. Zoznam dotknutých obcí 

Obec Veľká Čierna, okres Žilina  

Mesto Rajec, okres Žilina   

 

12. Dotknutý samosprávny kraj 

Žilinský samosprávny kraj 

 

13. Dotknuté orgány štátnej správy: 

Ministerstvo životného prostredia SR  

Krajský úrad životného prostredia v Žiline 

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline  

Obvodný lesný úrad v Žiline  

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  

Obvodný úrad v Žiline, odbor krízového riadenia 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline 

 

14. Názov povo ľujúceho orgánu 

Obvodný banský úrad v Prievidzi  

 

15. Rezortný orgán 

Ministerstvo hospodárstva SR 

 

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti pod ľa osobitných predpisov 

Pri vykonávaní banskej činnosti sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva Obvodný banský úrad 

podľa §10 zákona SNR č. 51/1988 Zb., v platnom znení.  
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17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovan ej činnosti  presahujúcich  

štátne hranice  

Predpokladá sa, že navrhovaná činnosť svojím rozsahom nepresiahne hranice Slovenskej 

republiky ani pri neštandardných situáciách (napr. prírodné katastrofy, havárie.) 
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III. Základné  informácie o sú časnom stave  životného prostredia dotknutého územia   

 

Predmetné územie sa nachádza v katastrálnom území  Veľká Čierna a Rajec, okres Žilina.  

Kameňolom Veľká Čierna – Baranová sa nachádza na pri obci Veľká Čierna, v juhozápadnej 

časti Žilinskej kotliny, na hranici so Strážovskými vrchmi.   

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať mimo intravilánov dotknutých obcí a mimo 

zastavaného územia. 

 

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane ch ránených území 

 

Záujmové územie spadá podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, 1980) do 

Fatransko-Tatranskej oblasti, na rozhranie južnej časti geomorfologického celku Žilinskej 

kotliny a Domanižskej kotliny, ktorá je uzavretá medzi Zliechovskou a Súľovskou hornatinou 

a od Rajeckej kotliny ju oddeľuje nevýrazný prah Na hlinách (východné ohraničenie lokality). 

Územie je typickou kotlinovou pahorkatinou so zvlneným, hladko modelovaným reliéfom s 

relatívnymi výškami 50-120 m. Vyskytuje sa tu sústava nepravidelne rozložených plochých 

chrbtov a sieť mladých, nehlbokých údolí  - údolie potoka Čierňanka. Nadmorská výška 

danej oblasti je od 480 do 550 m n.m. 

 

1.1. Geomorfologické pomery  

Podľa geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, 1980) spadá záujmové územie do 

Fatransko-Tatranskej oblasti, na rozhranie južnej časti geomorfologického celku Žilinskej 

kotliny a Domanižskej kotliny, ktorá je uzavretá medzi Zliechovskou a Súľovskou hornatinou 

a od Rajeckej kotliny ju oddeľuje nevýrazný prah Na hlinách (východné ohraničenie lokality). 

Územie je typickou kotlinovou pahorkatinou so zvlneným, hladko modelovaným reliéfom s 

relatívnymi výškami 50-120 m. Vyskytuje sa tu sústava nepravidelne rozložených plochých 

chrbtov a sieť mladých, nehlbokých údolí, v blízkosti sa nachádza údolie potoka Čierňanka. 

Nadmorská výška v širšom záujmovom území sa pohybuje od 480 do 550 m n.m.  

 

1.2. Horninové prostredie 

Geologická stavba  

Z geologického hľadiska je záujmové územie zložité, na jeho stavbe sa podieľajú komplexy 

druhohôr, treťohôr a kvartéru.  



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 31 

Mezozoikum  

Jedná sa  o úzky pás v širšom záujmovom území, kde svojim výbežkom zasahuje chočský 

príkrov Strážovských vrchov. Je to morfologicky najvýraznejšia časť územia. Budovaná je 

prevažne svetlými, jemne kryštalickými, miestami laminovanými brekciovitými dolomitmi.  

Terciér  

Domanižská kotlina sa rozkladá pri vnútornom okraji pribradlovej zóny. Je porušená 

systémom prešmykov smerujúcich do vnútra kotliny. Je vyplnená sedimentmi treťohorného 

mora. Popri zlepencoch ide o mocnejší flyš.  

Bazálny paleogén vystupuje pozdĺž predpokladanej nevýraznej tektonickej poruchy SJ smeru 

spod flyšovej výplne kotliny. Tvoria ho hrubé homogénne klastiká – zlepence a brekcie. 

Valúny tvoria prevažne dolomity, menej vápence. Sú málo opracované, majú prevažne 

brekciovitý charakter. Tmel medzi zrnami je karbonátovo-piesčitý, prípadne piesčito-ílovitý. 

Charakter tmelu má výrazný vplyv na dezintegráciu horniny, podstatne rýchlejšie sa 

rozkladajú zlepence s piesčitým a ílovitým tmelom. Karbonátový tmel je odolnejší.  

Paleogénny flyš – flyšová výplň kotliny Bančeky, Sedlisko je charakterizovaná striedaním 

ílovcov a pieskovcov, miestami s polohami zlepencov v hrúbke od niekoľko cm do niekoľko 

metrov. Dlhé šošovkovité telesá sa na obidve strany vytrácajú. Smerom do nadložia pribúda 

jemnejších frakcií, čiže ílovcov a jemnopiesčitých ílovcov.  

 

Kvartér j e vyvinutý v dvoch genetických typoch:  

- Fluviálne sedimenty sú vyvinuté v úzkom pruhu pozdĺž potoka Čierňanka a vypĺňajú jeho 

úzku nivu. Sú to štrkovité a hlinito-piesčité naplaveniny toku. Ide väčšinou o nesúdržné, 

strednozrnné, slabo opracované štrky a brekcie s piesčitou a hlinito-piesčitou výplňou. 

Hrúbka nivných sedimentov je malá, dosahuje mocnosť okolo 1-3 m pod terénom a pozvoľna 

prechádza do nezvetraného, resp. zvetraného skalného podkladu. Samotná niva je v teréne 

identifikovateľná ako relatívne rovinaté územie pozdĺž toku.  

- Deluviálne sedimenty sú vyvinuté v hrubších vrstvách na okrajoch svahov a v bočných 

údoliach, kde sa najmä vplyvom vody ukladajú zvetraliny skalného podkladu. Ide hlavne o íly 

a sute – úlomky dolomitov a vápencov s premenlivou výplňou ílov a hlín. Podiel kamenitej a 

ílovitej, resp. hlinitej zložky sa mení podľa charakteru skalného podkladu. Vo flyšovej časti  

prevažuje ílovito-hlinitá zložka. V časti územia, kde vystupuje bazálny paleogén a v mieste 

výskytu triasových dolomitov je výraznejšie zastúpená kamenitá zložka.  

Mocnosť delúvií je malá, dosahuje hrúbku okolo 1 m, čo je spôsobené relatívne nízkou 

energiou reliéfu. Na plochých chrbtoch nemajú zvetraliny charakter delúvia lebo sa 

nepresúvajú, ale zostávajú na mieste. Mení sa ich charakter – zo skalných, resp. 

poloskalných hornín prechádzajú do nesúdržných, resp. súdržných zemín a tvoria elúvium - 

zvetralinový plášť.  
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Geodynamické javy  

V širšom záujmovom území nie je dokumentovaný výskyt významných geodynamických 

javov charakteru svahových pohybov. V strmších polohách s výskytom jemnozrnných zemín 

sa vyskytujú plytšie zosuvy a soliflukcia. V menšej miere sa uplatňuje aj veterná erózia a 

bočná erózia povrchových tokov.  

 

Seizmicita územia  

V zmysle „Mapy seizmických oblastí“ (STN 73 0036) sa lokalita nachádza v pásme, v ktorom 

maximálna intenzita seizmických otrasov nepresiahne hodnotu 7
o 
stupnice makroseizmickej 

intenzity MSK-64.  

 

1.3. Klimatické pomery 

Klimatická charakteristika širšieho záujmového územia je spracovaná na 

základe publikovaných materiálov: ročenky SHMÚ Bratislava, Petrovič a kol. /1964/, Atlas 

podnebia ČSSR /1958/, Atlas SSR /1980/. 

 Kotlinová časť a okraje Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry patria do mierne teplej 

klimatickej oblasti, najvyššie partie Lúčanskej Malej Fatry do studenej až veľmi studenej. 

Z hľadiska zrážok patria najnižšie časti širšieho záujmového územia /kotlina/ do mierne 

vlhkej klimatickej oblasti. 

Tabuľka č. 3 : Teplota vzduchu v stupňoch Celzia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-4,1 -2,6 1,7 7,2 12,4 15,4 17,0 16,2 12,7 7,7 3,2 -1,0 
 

Tabuľka č. 4 : Vlhkosť vzduchu v %  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
86 85 81 75 74 77 78 79 80 83 87 90 81 
 

Tabuľka č. 5 : Priemerná oblačnosť v % 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
77 72 63 63 60 60 58 55 54 69 77 79 66 
 

Tabuľka č. 6 : Priemerný počet dní s hmlou /dohľadnosť menšia ako 1 km/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
6,0 3,4 2,9 2,1 2,1 2,0 2,0 5,8 5,9 6,3 4,8 6,6 49,9 
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Tabuľka č. 7 : Priemerný úhrn zrážok v mm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
53 53 62 62 87 107 124 101 67 73 62 56 907 
 
 

Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) sa lom Baranová nachádza 

v  mierne teplej klimatickej oblasti M, kde sa priemerne vyskytuje  menej ako 50 letných  dní 

za rok (s denným maximom teploty ≥ 25 oC), júlový priemer teploty vzduchu ≥ 16 oC, v 

okrsku M7 - mierne teplom, veľmi vlhkom, vrchovinovom, v jeho tesnej blízkosti sa vyskytuje 

okrsok M5 - mierne teplý, vlhký,  s chladnou až studenou zimou, dolinový/kotlinový a okrsok 

C1 – mierne chladný veľmi vlhký, ktorý patrí do klimatickej oblasti chladnej C (júlový priemer 

teploty < 16 oC).  

 

Klimatologické údaje sú prevzaté z „Ročenky klimatologických pozorovaní za rok 2005“, zo 

stanice Žilina, zdroj SHMÚ Bratislava  

 

Teplotné pomery 

Tabuľka č. 8 : Teplota vzduchu v stupňoch Celzia 

mesiac 7 h 14 h 21 h Tpr prie. 
max. 

prie. 
min. 

abs. 
max. 

abs. 
min. 

január  -4.9  -1.1  -3.4  -3.2   0.3  -6.5  10.5 -25.0 
február  -0.1   6.2   2.0   2.5   7.3  -1.0  14.5  -6.6 
marec   0.7  10.1   3.4   4.4  11.1  -0.8  19.8  -5.0 
apríl   4.9  13.6   7.4   8.3  15.0   2.7  21.0  -6.3 
máj  13.4  21.1  14.9  16.1  22.5  10.4  28.2   2.9 
jún  15.3  21.8  16.3  17.4  23.2  11.7  31.6   6.2 
júl  17.0  24.2  17.7  19.2  26.2  13.4  31.5   7.8 
august  15.0  23.7  16.6  18.0  25.3  13.4  29.6  10.8 
september   9.2  16.6  10.8  11.9  17.7   7.8  27.3   0.5 
október   5.2  10.4   6.6   7.2  11.5   3.7  17.7  -0.6 
november   4.7   9.0   5.8   6.3  10.1   2.5  20.0  -3.7 
december  -4.9  -0.8  -4.7  -3.8   0.2  -6.9   7.3 -18.6 
 
Zrážkové pomery 

Tabuľka č. 9 : Atmosférické zrážky (mm) 

Atmosférické zrážky (mm) Atmosférické zrážky (mm) mesiac 
suma max. 

mesiac 
suma max. 

január   35.3  12.5* júl  151.5  43.1* 
február   69.4  12.7* august   78.5  16.6* 
marec   40.3   6.1* september   75.1  25.1* 
apríl   57.9  27.9* október  129.1  18.8* 
máj   67.7  20.8* november   50.8  10.5* 
jún  103.8  16.8* december   33.2  
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Tabuľka č. 10 : Relatívna vlhkosť vzduchu (%) 

mesiac Relatívna vlhkosť (%) 
 7 h 14 h 21 h RV pr. 
január  93  82  93  89 
február  97  70  93  87 
marec  93  51  88  77 
apríl  92  49  81  74 
máj  86  50  80  72 
jún  89  60  87  79 
júl  90  58  90  79 
august  99  63  97  86 
september  97  63  94  85 
október  97  73  93  88 
november  89  72  88  83 
december  95  78  92  88 
 
 
Veterné pomery 

Tabuľka č. 11 : Šestnásťdielna veterná ružica - početnosti smerov a priemerne rýchlosti [0.1 
m/s] 

 S  SSV  SV VSV  V  VJV  JV JJV smer 
 36  02  04  07  09  11  13  16 

početnosť 152  30  26   7  18   6  14  13 
promile 139  27  24   6  16   5  13  12 
priem. rýchlosť  23  23  19  20  18  15  17  23 
 
 

 J  JJZ  JZ ZJZ  Z  ZSZ  SZ SSZ CALM smer 
 18  20  22  25  27  29  31  34  00 

početnosť  37  15  34  16  64  15  47  26  575 
promile  34  14  31  15  58  14  43  24  525 
priem. rýchlosť  23  22  27  19  20  25  20  18    0 
 
 

Tabuľka č. 12 : Priemerná rýchlosť vetra (m/sec) 

mesiac priem. rýchlosť vetra (m/sec) 
 7 h 14 h 21 h priem. 
január  0.8  1.3  0.3  0.8 
február  0.6  1.1  0.5  0.7 
marec  1.1  1.9  0.7  1.2 
apríl  0.9  1.7  0.2  0.9 
máj  0.8  1.7  0.7  1.1 
jún  0.8  1.8  0.7  1.1 
júl  0.8  2.2  1.0  1.3 
august  0.5  1.3  0.3  0.7 
september  0.5  2.2  0.9  1.2 
október  0.7  1.9  1.2  1.3 
november  1.5  1.8  0.9  1.4 
december  0.6  0.9  0.3  0.6 
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Tabuľka č. 13 : Početnosti charakteristických dní a javov 

minimálna teplota    <-10 st.C 15 A 139 L 2 
minimálna teplota >=20 st.C  B 23 M 44 
maximálna teplota >=30 st.C. 9 C 13 N  
tlak pary >=18.8 Hpa 73 D 64 O  
slnečný svit     >  5 h. - E  P 54 
bez svitu                - F  R 27 
zrážky >= 5 mm 65 G  S 13 
zrážky >=10 mm 27 H 1 T  
nový sneh     >=10 cm    1 I 39 U 3 
snehová pokrývka   >= 5 cm    42 J 15 V 2 
snehová pokrývka   >=10 cm    31 K 4 Z  
 
 

Tabuľka č. 14 : Vysvetlivky symbolov meteorologických javov 

Symbol Vysvetlivka 
A dážď, mrznúci dážď, dažďová prehánka 
B sneženie, snehové prehánky 
C dážď so snehom, dážď so snehom v prehánkach 
D mrholenie, mrznúce mrholenie 
E snehové krúpky, snehové krúpy v prehánkach 
F snehové zrná 
G zmrznutý dážď, zmrznuté prehánky 
H krúpy, krúpy v prehánkach 
I rosa 
J šedý mráz, inovať 
K námraza 
L ľadovica, poľadovica, zmrazky 
M hmla, zmrznutá hmla, prízemná hmla 
N zvírený sneh, nízko alebo vysoko zvírený sneh 
O ľadové ihličky 
P súvislá snehová pokrývka 1 cm a viac 
R búrka na stanici 
S len búrka vzdialená a veľmi vzdialená 
T len blýskavica 
U silný vietor a húlava nad 10,8 m/sec 
V búrlivý vietor a húlava nad 17,8 m/sec 
Z silný a búrlivý nárazový vietor alebo húlava 
 
 

 

1.4. Hydrogeologická rajonizácia 

Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí širšie záujmové územie do :  

QP 029 Paleogén a kvartér časti Žilinskej kotliny a východného okraja Súľovských vrchov 

MG 030 Kryštalinikum a mezozoikum severozápadných okrajov Lúčanskej Fatry. 
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1.5. Hydrologické pomery 

Hlavným tokom v širšom záujmovom území je Váh. Riečnu sieť popri Váhu tvoria jeho 

prítoky, jedným z ľavostranných prítokov je Rajčanka, ktorá preteká širším záujmovým 

územím. Plocha povodia Rajčanky je 359,1 km2. 

Územie patrí do povodia Váhu v rámci Žilinského kraja do základného povodia 6. Váh od 

Varínky vrátane Kysuce a Rajčanky, č. hydr. povodia  4-21-06. 

Širšie záujmové územie odvodňuje rieka Rajčanka so svojimi prítokmi.  Rajčanka je rieka 

prameniaca v Strážovských vrchoch juhozápadne od obce Čičmany. Preteká celým územím 

Rajeckej doliny. V Žiline sa vlieva do Váhu. Ohraničuje Lúčanskú Malú Fatru od západu a 

Strážovské vrchy z východu. 

Rajčanka je ľavostranným prítokom Váhu, má dĺžku 47,5 km a priemerný prietok 4 m³/s pri 

obci Stránske. Je tokom III. rádu. Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská 

hornatina, na juhovýchodnom svahu Strážova (1 213,3 m n. m.) v nadmorskej výške 

približne 775 m n. m., v lokalite Zákľuka. 

Najprv tečie na krátkom úseku na východ, v Čičmanoch priberá ľavostranný prítok spod 

lazového vrchu (856,2 m n. m.) a vytvára Čičmiansku dolinu. Preteká ňou severovýchodným 

smerom, priberá zľava Šiandorovú a sprava Žilinskú, ďalej významnejší prítok z pravej strany 

spod Reváňa (1 204,6 m) a tok sa stáča viac k severu. Oblúkom obteká obec Fačkov a 

dostáva sa do Rajčianskej kotliny, kde prvým prítokom je Rybná (497,8 m n.m.) z pravej 

strany, nasleduje Lesnianka pri obci Rajecká Lesná, ďalej preteká cez Šuju, Rajec a Kľače, 

pri obci Jasenové priberá ľavostrannú Čierňanku a rieka sa stáča na severovýchod. Tečie 

cez Zbyňov a okrajom Rajeckých Teplíc, kde na krátkom úseku tečie východným smerom, 

priberá Porubský potok a Kuneradský potok, pričom nad ľavým brehom Rajčanky sa 

vypínajú Skalky (podcelok Súľovských vrchov). Pri obci Poluvsie priberá sprava Stránsky 

potok a rieka sa opäť obracia na severovýchod. Z pravej strany ešte priberá Medzihorský 

potok a za Turskou skalou (obtočník Rajčanky) oblúkom vstupuje do Žilinskej kotliny. Tu 

sprava priberá Turiansky potok a tečie už len na sever, najprv popri Porúbke, následne zľava 

priberá Svinianku a Lietavský potok, preteká Lietavskou Lúčkou a napokon priteká na 

územie mesta Žilina. Tu priberá zľava ešte Bitarovský potok a Bradovú a v severozápadnej 

časti mesta, pri mestskej časti Strážova ústi v nadmorskej výške 326,1 m n. m. do Váhu. 

Dĺžka toku:  47,5 km,  Plocha povodia:  359 km Vznik :v Strážovských vrchoch Ústie: do 

Váhu v Žiline Priemerný prietok 4,0 m³/s 

 

Pravobrežné prítoky Rajčianky majú bystrinný charakter, prevláda erózna činnosť nad 

akumuláciou. Z ľavobrežných prítokov je významná hlavne Čierňanka, ktorá preteká 

územím malým sklonom, má teda pomalé prúdenie, vytvára meandre, prevažuje 

akumulačná činnosť nad eróznou. Nivu Rajčianky tvoria prevažne štrky strednozrnné, 
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tvorené vápencovými a pieskovcovými zrnami. Výplň medzi štrkmi sa mení od ílovitej cez 

hlinitú až po piesčitú – premenlivá priepustnosť štrkov. Štrky sú prekryté tenkou vrstvou 

jemnozrnných naplavenín. /hlinitopiesčité kaly/. 

 

Záujmové územie je odvodňované tokom Čierňanka. Čierňanka je potok v juhozápadnej 

časti okresu Žilina. Je to ľavostranný prítok Rajčanky, meria 9,5 km a je tokom IV. rádu. 

Pramení v Súľovských vrchoch na severovýchodnom svahu Tisovej (732,5 m n. m.), v 

lokalite Nad Vrchovinami, v nadmorskej výške okolo 570 m n. m. Smer toku je po obec Veľká 

Čierna na východ, odtiaľ k mostu na ceste II/517 na juh, potom sa stáča na juhovýchod a od 

sútoku s prítokom z doliny Široká pokračuje na severovýchod 

Geomorfologické celky: 1.Súľovské vrchy, podcelok Súľovské skaly, 2.Žilinská kotlina, 

podcelky Domanižská kotlina a Rajecká kotlina 

Prítoky: sprava z oblasti Nad Vrchovinami, z doliny Široká (463,5 m n. m.), zľava spod 

Vysokého vrchu (766,0 m n. m.), spod Hôrky (549,7 m n. m.) a potok Hvojtová 

Ústie: do Rajčanky v obci Jasenové v nadmorskej výške okolo 433 m n. m. 

Obce: Veľká Čierna, okrajom mesta Rajec a okrajom obce Jasenové 

Príloha č. 31 – Mapa hydrologických povodí  

 

Základné hydrologické údaje toku Čierňanka  (zdroj: SHMÚ):  

Tok:  Čierňanka  

Profil:  Rajec-Charubina, rkm 3,20  

Hydrologické číslo:  4-21-06-128  

Plocha povodia:  14,72 km
2
 

Dlhodobý ročný prietok:  0,130 m
3
/s  

 

Tabuľka č. 15: Priemerné denné prietoky dosiahnuté, alebo prekročené priemerne počas:  

dní v roku  30  90  180  270  330  355  364  

m
3
/s  0,265  0,140  0,080  0,047  0,031  0,017  0,010  

 

Tabuľka č. 16 : Maximálne prietoky dosiahnuté, alebo prekročené priemerne raz za:  

rokov  1  5  10  20  50  100  

m
3
/s  1,5  5,0  7,0  8,7  11,0  13,0  

 

Tabuľka č. 17 : Prietokové pomery na Rajčanke  

Profil  Q
(355)

 Q
(270)

 Q
(A)

 Q
(1)
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Žilina  1,070  2,220  5,200  40,000  

 

Q(A) - priemerný ročný prietok v m
3
/s  

Q(1) - jednoročný prietok v m
3 
/s  

 

Vodné plochy 

Rybník Košiare 

V blízkosti kameňolomu Baranová sa na potoku Čierňanka  nachádza rybník Košiare s 

plochou 9,3 ha, objemom cca 270 000 m
3 
a s maximálnou hĺbkou 7 m. Rybník je zaradený 

ako lovný kaprový.   

Čierňanský rybník 

Čierňanský rybník vznikol zahataním potoka Čierňanka v katastri Rajca. Je to komplex 

biotopov zahŕňajúcich vlastnú vodnú nádrž, mezofilnú lúku, občas pasené terasy na mieste 

bývalých polí a borovicový lesík. Významná lokalita vodného vtáctva, motýľov, 

vyskytujú sa tu ohrozené druhy rastlín. Vodná nádrž s plochou 9,3 hektára je športovým 

rybárskym revírom. 

 

1.6. Akumulácia podzemných vôd 

Druhohorné vápencovo-dolomitické komplexy sú značne rozpukané a dostatočne 

priepustné. Pri prevahe ílovcov v centrálnokarpatskom paleogéne sú prakticky nepriepustné. 

Keďže dominantne tvoria výplň kotliny, podzemná voda sa akumuluje pomerne plytko pod 

povrchom a štrkové kvartérne nánosy sú pomerne tenké, ide o vododajnú vrstvu. Tok 

Rajčianky aluviálnu nivu i dotuje i drénuje, v závislosti od hĺbky zarezania do podložia, ale aj 

od prietokov v rieke. Na nive Rajčanky  sa podzemná voda vyskytuje v hĺbke 1,5 až 2 m, 

tvorí súvislú hladinu, ktorá je v hydraulickej závislosti so stavom v rieke. Režim v meste 

ovplyvňuje regulácia Rajčianky /obmedzovanie dotačného vplyvu/. 

Na svahoch je výskyt podzemnej vody podmienený nepriepustnosťou horninového masívu. 

V rozpukaných a zvetralých polohách voda rýchlo presakuje do hĺbky, v nepriepustných 

vrstvách ílovcov a neporušených pieskovcov stečie po povrchu, alebo sa akumuluje nad 

nepriepustnými vrstvami. V lokalitách, kde je nepriepustné prostredie blízko povrchu, vytvára 

zamokreniny. 

 

1.7. Minerálne a termálne vody  

V bližšom okolí posudzovanej lokality sa zdroje minerálnych a termálnych vôd nenachádzajú.  

V širšom záujmovom území predmetnej lokality prebieha hranica ochranného pásma III. 

stupňa prírodných liečivých zdrojov (typu akratoteriem s teplotou 38°C)  v Rajeckých 
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Tepliciach, ktoré reprezentuje infiltračnú oblasť hydrogeologickej štruktúry uvedených 

zdrojov. Infiltračná oblasť je budovaná stredno a vrchnotriasovými vápencami a dolomitmi 

strážovského a chočského príkrovu, ako aj nadložnými karbonatickými zlepencami 

paleogénu. Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov boli ustanovené vyhláškou 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 481/2001 Z.z.  

 

1.8. Pôdne podmienky 

V širšom záujmovom území, najmä na nivách tokov Rajčianka a Čierňanka sa prevažne 

vyskytujú fluvizeme typické, ale aj glejové. Na svahových a sprašových hlinách sa v menších 

plochách vyskytujú čiernice typické a glejové, častejšie luvizeme pseudoglejové, alebo 

pseudogleje luvizemné. Na flyši a jeho zvetralinách sa prevažne vyskytujú kambizeme 

typické a kambizeme luvizemné. Vápence a dolomity pokrývajú rendziny a na slieňoch sú to 

regozeme. 

Skeletnatosť pôd je v riešenom území zastúpená najmä pôdami slabo až stredne 

skeletnatými, sú zväčša stredne hlboké až hlboké a ich zrnitosť je prevažne stredne ťažká až 

ťažká. 

 

V širšom záujmovom území sa nachádzajú nasledovné pôdne typy (zdroj: Pôdna mapa SR 

1:400000, VÚPOP Bratislava 1999), mapa v prílohe č. 30  

 

R1  – rendziny a kambizeme rendzinové  

Pôdny substrát: zvetraliny pevných karbonátových hornín 

Stručná charakteristika: pôdy Ac – Cc, resp.  A-Bv-Cc horizontové, s neutrálnou pôdnou 

reakciou a karbonátovým A-horizontom, často značne skeletnaté 

Využitie:  lesné pôdy, trvalé trávne porasty, menej orné pôdy, prevažne bez hnojenia 

Vlastnosti:  prevažne plytký pôdny profil, , značná skeletnatosť, čiastočne náchylné na vodnú 

eróziu 

 

R6 – pararendziny, regozeme a kambizeme rendzinové 

Pôdny substrát: zvetraliny pieskovcovo-slieňovcových hornín 

Stručná charakteristika: pôdy s karbonátovým A-horizontom, niekedy aj s výskytom Bv-

horizontu, zrnitostne stredne ťažké až ľahké s neutrálnou pôdnou reakciou 

Využitie: trvalé trávne porasty, les, čiastočne orné pôdy, prevažne bez hnojenia 

Vlastnosti: možná erózia hlavne na orných pôdach, na orných pôdach je potrebné 

prispôsobiť štruktúru osevu hĺbke pôdneho profilu 
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N3 –fluvizeme typické karbonátové  

Pôdny substrát: karbonátové aluviálne sedimenty 

Stručná charakteristika: pôdy nív vodných tokov, slabo alkalické, obsah karbonátov je 

v celom pôdnom profile, sorpčne nasýtené, prevažne zrnitostne značne variabilné, hlboké až 

stredne hlboké s rozdielnou skeletnatosťou. 

Využitie: prevažne orné pôdy, pestovanie obilnín a krmovín 

Vlastnosti: vyžadujú čiastočné hnojenie, mávajú nepriaznivý vodný a vzdušný režim, 

vyžadujú optimálnu štruktúru osevu, nie je vhodné používať vysoké dávky hnojív 

a pesticídov. 

 

H3 – kambizeme typické nasýtené 

Pôdny substrát: zvetraliny  silikátovo-karbonátových hornín (flyš) a vápence 

Stručná charakteristika: pôdy prevažne s orchickým A-horizontom, i s kambickým B-

horizontom, zrnitostne stredne ťažké, skeletnaté, prevažne stredne hlboké so slabo kyslou 

až neutrálnou pôdnou reakciou. 

Využitie:  prevažne trávne porasty, les, menej orná pôda 

Vlastnosti:  vyžadujú čiastočne priemyselné a organické hnojenie, bývajú svahovité 

a skeletnaté, sú náchylné na acidifikáciu, eróziu a zosuvy, je vhodné zabezpečiť optimálnu 

štruktúru osevu. 

 

H6 – kambizeme pseudoglejové nasýtené 

Pôdny substrát: zvetraliny rôznych hornín 

Stručná charakteristika: pôdy prevažne s orchickým A-horizontom, často i s viac alebo menej 

výrazným mramorovaným B-horizontom, zrnitostne stredne ťažké, mierne kyslé, hlboké 

Využitie:  prevažne orná pôda, čiastočne i trvalé trávne porasty 

Vlastnosti: vyžadujú čiastočne priemyselné a organické hnojenie, sú čiastočne náchylné na 

eróziu, prípadne na acidifikáciu, vyžadujú optimálnu štruktúru osevu. 

 

g1 – pseudogleje typické, pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé 

Pôdny substrát: sprašové hliny a svahoviny 

Stručná charakteristika:  pôdy s mramorovaným B-horizontom pod orchickým A-horizontom 

alebo tiež pod En-horizontom, mierne kyslé až kyslé, hlboké, prevažne bez skeletu, textúrne 

diferencované pôdy s výskytom zvýšeného obsahu íli už v podornici, často povrchovo 

zamokrované.   

Využitie: prevažne orné pôdy, pestovanie obilnín, krmovín, strukovín, kukurice 
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Vlastnosti:  vyžadujú hnojenie najmä priemyselnými hnojivami, čiastočne vápnenie 

a organické hnojenie, mávajú nízku pôdnu reakciu, sú náchylné na eróziu a utláčanie, 

vyžadujú optimálnu štruktúru osevu a protierózne osevné postupy. 

 
V riešenom katastrálnom území sa vyskytujú tieto bonitované pôdno-ekologické jednotky: 
0729012 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       čiernice typické a glejové na sprašových a svahových hlinách 
0771012 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
0799012 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       regozeme na neogénnych piesočnatých substrátoch 
0799013 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       regozeme na neogénnych piesočnatých substrátoch 
0800892 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, všetky skeletnatosti, všetky hĺbky 
       pôdy na zrázoch /bez rozlíšenia typu pôdy/ 
0802012 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       fluvizeme typické karbonátové 
0806012 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       fluvizeme typické 
0806022 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, hlboké 
       fluvizeme typické 
0811002 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké 
       fluvizeme glejové 
0811012 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       fluvizeme glejové 
0814062 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, plytké 
       fluvizeme /typ/ 
0856202 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké luvizeme pseudoglejové až 

pseudogleje luvizemné na sprašových a polygénnych 
                 hlinách 
0857212 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách 
0863202 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké 
       kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša 
0863215 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša 
0864443 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša 
0865242 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách 
0865442 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách 
0869235 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na flyši 
0870413 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na flyši 
0871203 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, bez skeletu, hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
0871205 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez skeletu, hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
0871212 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
0871213 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
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       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
0871242 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
0871433 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
0872225 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, hlboké 
       kambizeme pseudoglejové /podz. voda 0,6 – 0,8 m/ na rôznych substrátoch 
0882673 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky 
       kambizeme /typ/ na flyši 
0883672 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky 
       kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch 
0883682 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky 
       kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch 
0887213 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       rendziny typické a kambizemné na vápencoch a dolomitoch 
0888232 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované 
na slieňoch alebo íloch 

0888233 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodobané 
na slieňoch alebo íloch 

0888243 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké 
regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované 
na slieňoch alebo íloch    

0888432 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované 
na slieňoch alebo íloch 

0888443 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké 
regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované 
na slieňoch alebo íloch 

0890262 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, plytké 
       rendziny typické na vápencoch a dolomitoch 
0890462 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, plytké 
       rendziny typické na vápencoch a dolomitoch 
0892672 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky 
       rendziny typické na vápencoch a dolomitoch 
0892682 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky 
       rendziny typické na vápencoch a dolomitoch 
0894002 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké  gleje 
0894003 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, bez skeletu, hlboké gleje 
0896682 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky 
       solčanky a slance 
0971212 – pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách 
 
0988443 – pôdy ťažké /ílovitohlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké 

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované 
na slieňoch alebo íloch 

0990235 – pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké 
       rendziny typické na vápencoch a dolomitoch 
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1.9. Fauna, flóra, vegetácia 

 

• Fytogeografické členenie 

Fytogeograficky územie patrí do oblasti západokarpatskej flóry, obvodu predkarpatskej flóry, 

okresu Strážovské a Súľovské vrchy.  

Prevažná časť územia v okolí kameňolomu Baranová je pozmenená poľnohospodárskou 

veľkovýrobou, vyskytujú sa tu meliorácie, rozorané medze, nepôvodné zloženie trvalých 

trávnych porastov, ruderalizácia v dôsledku intenzívnej pastvy a následnej nitrifikácie.  

V blízkosti kameňolomu sa nachádzajú plochy s plytkou vrstvou pôdy, riedko porastené 

borovicou lesnou. Jedná sa o okraj dobývacieho priestoru, kde bola realizovaná skrývka 

zeminy. Dochádza tu k šíreniu xerotermných druhov ako Globularia punctata, Genista pilosa, 

Pilosella officinarum, Carex ornithopoda a vápnomilných druhov ako Sesleria albicans, 

Asperula cynanchica, Hippocrepis comosa, Thesium alpinum. Sú tiež miestom výskytu 

Orchidaceae ako Orchis militaris, Gymnadenia conopsea, Cephalanthera damasonium. 

Miestami sa vytvára porast Brachypodium pinnatum s lúčnymi druhmi ako Gentiana cruciata, 

Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Polygala amara a i.  

 

• Fytogeogtafická charakteristika   

V lesných komplexoch v širšom záujmovom území, najmä v Lúčanskej Malej Fatre, prevláda 

buk /Fagus/. Ako prímes je javor /Acer/. Plošne sú najviac zastúpené bukové lesy kvetnaté 

/Eu-Fagetion/. Sú to klimaxové eutrofné bukové a zmiešané jedľovo-bukové lesy s bohatým, 

zvyčajne viacvrstvovým bylinným podrastom. Buk je v nich blízko svojho ekologického 

optima, pri väčšej vlhkosti a dostatku tepla je jedľa na tom podobne. Na dolnej hranici 

výskytu je sporadický výskyt duba zimného /Quercus petraea/, zriedkavo hrab obyčajný 

/Carpinus betulus/. Stálou prímesou je javor horský /Acer pseudoplatanus/, javor mliečny 

/Acer platanoides/, brest horský /Ulmus glabra/, jaseň štíhly /Fraxinus exelsior/, lipa malolistá 

/Tilia cordata/, zriedkavo a vzácne aj smrek obyčajný /Picea abies/. Kvetnaté bučiny bývajú 

dvojetážovými, alebo trojetážovými porastami, alebo majú ráz jednotlivo výberkových lesov. 

Plošne dostatočne sú zastúpené aj bukové kyslomilné lesy horské /Luzulo-Fagetion 

p.p.maj./. Výšková rozpätie výskytu je veľké /500 – 1300m/. Ekologické optimum má 

v jedľovo-bukovom a smrekovo-jedľovo-bukovom vegetačnom stupni. Najčastejšie zaberá 

vlhkostne priaznivejšie, chladnejšie plochy na severných úbočiach svahov a na dne dolín. 

V nižších polohách sa vyskytuje v susedstve kvetnatých jedľovo-bukových lesov. 

Vrcholové polohy formou lesných kompaktných enkláv zaberajú javorové horské lesy /Aceri-

Fagetion/. Vyskytujú sa v horskom až vyššom horskom stupni v nadmorskej výške nad 900 – 

1000 m. V nich sú zahrnutú javoriny vyskytujúce sa na sutinách v jedľovo-bukovom 

a jedľovo-smrekovom stupni. Významný podiel na zložení stromového poschodia majú zo 
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sutinových listnáčov predovšetkým javor horský /Acer pseudoplatanus/, brest horský /Ulmus 

glabra/, k nim pristupuje jedľa biela /Abies alba/ a jaseň štíhly /Fraxinus excelsior/, zriedkavo 

buk /Fagus  sylvatica/.Javor horský je v porovnaní s bukom vitálnejší a viac odoláva náporu 

smreka. Príchodom človeka do územia pôvodné lesy ustúpili, vznik lúk pasienkov a polí. 

Bučiny a jedliny boli postupne premenené na smrekové monokultúry. V ich podraste sa 

lokálne nachádzajú bučinové a smrečinové druhy: chlpaňa lesná, jarmanka väčšia, podbelica 

alpínska, ostružina malina, zubačka cibuľkonosná veronika horská, kyslička obyčajná a pod. 

Na živiny chudobné stanovištia upozorňuje metlica krivoľaká. Miestami sa zachovali aj 

pôvodné lesy s bukom, jedľou, smrekom a jarabinou vtáčou. Vodné toky sprevádzajú 

brehové porasty s jelšou sivou, jaseňom štíhlym, rôznymi druhmi vŕb a topoľom osikovým. 

Lipy, jasene, bresty a duby a ich skupiny boli do územia umelo donesené. Na trvalo trávnych 

porastoch, najmä v západnej časti porasty tvoria traslica prostredná, tomka voňavá, kostrava 

lúčna, ovsík obyčajný, timotejka lúčna, reznačka laločná, psiarka lúčna, mätonoh trváci, 

psica tuhá a hrebienka obyčajná. Typicky lúčne druhy sú margaréta biela, ďatelina lúčna, 

skorocel kopijovitý, štiav kyslý, zvonček rozkladitý. Na nekosené lúky nastupujú jednoliate 

porasty ľubovníka škvrnitého. V jeseň sa na lúkach vyskytuje jesienka obyčajná. Častá je aj 

snežienka jarná. 

 

• Potenciálna prirodzená vegetácia  

Podľa vlastností reliéfovo-substrátovo-vodno-pôdneho komplexu je širšie záujmové územie 

diferencované aj vegetačne, pôvodne sa tu vyskytovali: 

Dubovo-hrabové lesy karpatské 

Kvetnaté mezofilné, miestami až slabo hydrofilné lesy s dobre vyvinutým  stromovým, 

krovinným a bylinným poschodím.  

Druhové zloženie: V stromovom poschodí dominuje: dub zimný alebo hrab obyčajný, pripája 

sa lipa malolistá a buk lesný. V krovinnej vrstve prevláda  javor poľný, lieska obyčajná a svíb 

krvavý. Bylinná vrstva je tvorená druhmi: ostrica chlpatá, zubačka cibuľkonosná, mliečník 

mandľolistý, kostihoj hľuznatý, ostrica prstnatá, hviezdica veľkokvetá, jahoda obyčajná, 

hrachor jarný, lipkavec marinkový, ranostaj širokolístkový. 

Ekotop: Rôznorodé geologické podložia – vulkanické horniny, vápence, pieskovce, spraše 

a náplavy. Stanovištia na exponovanejších a kamenistých svahoch, mierne sklonených 

plošinách, údoliach potokov a riek. Pôdy hlbšie, prevažne hnedé, menej rendziny, 

ilimerizované pôdy a čiernice. 

 

Bukovo-borovicové lesy a ostrevkové spoločenstvá 

Komplex skalných a riedkych stromových porastov prechádzajúcich do zapojených lesov. 

Chrbty holých skál a exponované miesta v komplexe bukovo-borovicových lesov vyšších 
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a chladnejších polôh pokrývajú mačinové spoločenstvá  zväzu Seslerio-Asterion.  Tvorí 

zväčša komplex  s borovicovými lesmi . Význačnými druhmi sú ostrevka vápnomilná, smlz 

pestrý a ostrica nízka. Časť teplomilnejších spoločenstiev skál  - zväz Seslerio-Festucion 

glaucae sa vyskytuje v komplexe bukovo-borovicových lesov. Význačným druhom tohto typu 

skalných spoločenstiev je  kostrava tvrdá s početnou garnitúrou teplo- a suchomilných 

druhov. 

Druhové zloženie: Stromové poschodie tvorí najmä: borovica lesná, a len na hlbších pôdach, 

najmä v chladnejších expozíciách dokážu do jej porastov prenikať niektoré listnáče. 

V bukovom stupni je to buk lesný. Na extrémnych stanovištiach tvorí borovica čisté porasty.  

Pri dostatku svetla v podkorunnom priestore, častejšie však na svetlinách, sa nachádza 

pomerne bohatá garnitúra krovín: rešetliak prečisťujúci, kalina siripútková, tavoľník 

prostredný, skalník obyčajný, zob vtáčí, zemolez obyčajný, dráč obyčajný a iné. 

Význačné druhy bylinného poschodia: ostrevka vápnomilná, ostrica nízka, kostrava tvrdá, k. 

valeská, k. žliabkatá, hrdobarka obyčajná, h. horská, podkovka chochlatá,  lazerník 

širokolistý, kručinka chlpatá, poniklec veľkokvetý, p. slovenský, nátržník piesočný, astra 

kopcová, a ďalšie. 

Ekotop: všetky typy karbonátových hornín (vápence, dolomity, dolomitné vápence). Plytké až 

stredne hlboké , skeletovité, mierne vlhké v lete presýchajúce humusovo-karbonátové pôdy 

(rendziny). Reliéf je veľmi členitý.  

 

Dubovo – brestovo - jaseňové lužné lesy  

Mávajú výrazne vyvinuté stromové, krovité a bylinné poschodie s veľkou druhovou 

diverzitou. V byninnom poschodí je výrazný jarný aspekt. Zastúpené sú nitrofilné, mezofilné 

a hygrofilné druhy. 

Druhové zloženie: V stromovom poschodí dominuje: jaseň štíhly, dub letný, brest hrabolistý, 

primiešané sú brest väzový, topoľ čierny, lipa malolostá, bazy čierna.  V krovinnom poschodí 

dominuje: čremcha obyčajná a baza čierna. V bylinnej vrstve dominujú tieto druhy:  

kozonoha hostcová, cesnačka lekárska, zádušník brečtanovitý, hluchavka škvrnitá, zvonček 

pŕhľavolistý, bleduľa letná, pŕhľava dvojdomá, netýkavka nedotklivá, čarovník obyčajný, fialka 

lesná, reznačka hájna, hviezdica veľkokvetá. Jarný aspekt tvoria druhy: cesnak medvedí, 

chochlačka dutá, krivec žltý, veronika brečtanolistá, blyskáč jarný, veternica iskerníkovitá. 

Ekotop: bývajú vyvinuté na vyšších a relatívne suchších polohách údolných nív. Pôdy sú od 

typologicky nevyvinutých nivných a glejových až po hnedé pôdy, bohaté na živiny. Bývajú 

periodicky ovplyvňované povrchovými záplavami s kolísajúcou hladinou podzemnej vody. 

Rozšírenie: teplé oblasti nížin a pahorkatín 
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Podhorské jelšové lužné lesy 

Mávajú dobre vyvinuté stromové poschodie s voľnejším zápojom a poschodím krovín. 

Bylinné poschodie budujú prevažne hygrofilné druhy. 

Druhové zloženie. V stromovom poschodí dominuje jelša lepkavá  a jaseň štíhly, vyskytuje 

sa jelša sivá, vŕba krehká, vŕba biela. V krovinnom poschodí  sa pripája baza čierna, 

čremcha obyčajná, kalina obyčajná, vŕba rakytová. Bylinné poschodie je tvorené druhmi:  

hviezdica veľkokvetá, , h. hájna, deväťsil lekársky, ostrica oddialená, záružlie močiarne, 

kozonoha hostcová, nezábudka močiarna, blyskáč jarný, valeriána celistvolistá, krtičník 

tôňomilný, zádušník chlpatý,  iskerník chlpatý, netýkavka nedotklivá, prvosienka vyššia.  

Ekotop: alúviá potokov, podmáčané prúdiacou podzemnou vodou alebo ovplyvňované 

častými povrchovými záplavami. Pôdy sú oglejené, silne humózne, bohaté na živiny. 

Rozšírenie: nižšie podhorské polohy 

 

Dubovo – hrabové lesy lipové 

Zmiešané listnato-ihličnaté lesy s mozaikovou štruktúrou stromového poschodia. 

Druhové zloženie: V stromovom poschodí prevláda smrek obyčajný, pristupujú dub letný, lipa 

malolistá, borovica lesná, smrekovec opadavý, hrab obyčajný. V krovinnom poschodí: 

jarabina vtáčia, topoľ osikový, zemolez obyčajný. Bylinné poschodie tvoria druhy:  chlpaňa 

hájna, lipnica hájna,  starček Fuchsov, tôňovka dvojlistá, papraď samčia, šalátovka múrová, 

lipkavec Schultesov, jahoda obyčajná.  

Ekotop:  stanovištia na teplých južných svahoch flyšov a sprašových hlín, vlhšie stanovištia 

plošín. Prevládajúcim typom pôd je hnedozem.  

Rozšírenie: severné kotliny Slovenska 

 

Výskyt biotopov  sa podľa prieskumu spracovateľov Zámeru EIA (Enviconsult, s.r.o. Žilina, 

2008) pre golfové ihrisko Golfpark Rajec predpokladá na viacerých lokalitách v širšom 

záujmovom území, všetky mimo určeného dobývacieho priestoru Veľká Čierna kameňolom 

Baranová.  

Jedna z lokalít by sa mala nachádzať pri poraste borovice lesnej, v ktorom je miestami 

vyvinutý hustý krovinový podrast. Tento biotop možno charakterizovať ako prioritný biotop 

Tr1.1 teplomilné a suchomilné travinobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s 

výskytom Orchidaceae. V lúčnom poraste dominuje Brachypodium pinnatum, z travín je 

hojná Briza media, Poa pratensis, Koeleria macrantha a Festuca rubra, ostrice Carex alba, 

Carex pallescens, Carex tomentosa, Carex michelii, Carex flacca. Zastúpenie tu majú typicky 

lúčne druhy Tragopogon orientalis, Veronica chamaedrys, Plantago media, Ranunculus 

acris, Pastinaca sativa, Carum carvi, Cichorium intybus, Leucanthemum vulgare, Trifolium 

montanum, Cirsium acaule, Cruciata glabra, Galium vernum, Agrimonia eupatoria, Salvia 
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pratensis, Knautia arvensis, Knautia kitaibelii, Tithymalus cyparissias, Salvia verticillata, 

Colymbada scabiosa, Linum catharticum, Carlina acaulis, Viola hirta, Anthyllis vulneraria, 

Campanula persicifolia, Campanula glomerata, Inula salicina, na suchších plochách s 

plytšou pôdou a nižšou pokryvnosťou rastlinného porastu s výskytom Sedum acre, 

Helianthemum ovatum  agg., Globularia punctata, Thymus praecox, Hippocrepis comosa, 

Calamintha alpina, Sanguisorba minor, Asperula cynanchica, Genista pilosa, Asperula 

tinctoria, Inula ensifolia a i. V celom priestore sú bohaté populácie Orchis militaris a 

Platanthera bifolia, nižšiu početnosť majú Listera ovata, Ophrys insectifera a Gymnadenia 

conopsea, z ďalších druhov tu rastie ohrozená Crepis praemorsa.  

Ďalší biotop bol lokalizovaný na hrebienku tiahnucom sa od kameňolomu Baranová smerom 

na juh, kde sa nachádzajú biotopy európskeho významu Tr1 – teplomilné a suchomilné 

travinobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s dominantnými Brachypodium 

pinnatum, Carex tomentosa a Carex flacca, z ďalších druhov je to Bromus erectus, Trisetum 

flavescens, Festuca rubra, Poa pratensis, Knautia arvensis, Acetosa pratensis, Ononis 

arvensis, Vincetoxicum hirundinaria, Taraxacum officinale, Trifolium montanum, Fragaria 

vesca, Leucanthemum ircutianum, Galium verum, Primula veris, Fragaria viridis, Dianthus 

carthusianorum, Ajuga reptans, Salvia verticillata, Sanguisorba minor, Astragalus 

glycyphyllos, Rhinanthus minor, Colymbada scabiosa, Gentiana cruciata, Linum 

catharthicum, Asperula tinctoria, Securigera varia. Ojedinele tu rastie Orchis militaris a rastie 

tu populácia Anemone sylvestris. Zatiaľ čo časť biotopu priamo na hrebienku je kosená, 

plocha, ktorá sa zvažuje smerom na západ je opustená, hromadí sa tu sušina a začínajú sa 

šíriť kroviny, predovšetkým Rosa canina.  

Tieto biotopy pokračujú pasienkom, ktorý sa zvažuje do údolia potoka Čierňanka. V jeho 

druhovom zložení dominuje Bromus erectus, z ďalších druhov je to Salvia pratensis, 

Helianthemum ovatum, Tragopogon orientalis, Hippocrepis comosa, Potentilla heptaphylla, 

Leucanthemum ircutianum, Teucrium chamaedrys, Cruciata glabra, Vicia cracca, Agrimonia 

eupatoria, Ranunculus bulbosus, Tithymalus esula, Polygala comosa, Carex tomentosa, 

Cerastium holosteoides, Arrhenatherum elatius, Poa angustifolia, Cirsium eriophorum, Briza 

media, Galium verum, Ranunculus acris, Lotus corniculatus, Listera ovata, Genista tinctoria, 

Cirsium acaule, Veronica chamaedrys a i. Ojedinele sa tu nachádza Orchis militaris a 

Gymnadenia conopsea.  

Spoločenstvá na podmáčanom alúviu potoka Čierňanka na južnom okraji plochy sú silne 

nitrifikované, údolie pravdepodobne slúžilo na priehon dobytka. V poraste prevažujú Urtica 

dioica a Lysimachia vulgaris. Medzi nimi sa objavujú trsy Carex paniculata a ďalšie 

mokradné druhy Crepis paludosa, Caltha laeta, Cirsium rivulare, Cirsium oleraceum, 

Filipendula ulmaria, výrazný biely aspekt vytvárajú mrkvovité ako Anthriscus sylvestris a 
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Aegopodium podagraria. V priestore sú drobné vodné plôšky s Alisma plantago-aquatica, 

Scirpus sylvaticus, Scrophularia umbrosa, Myosotis scorpioides, Valeriana simplicifolia.  

Okolo potôčika meandrujúceho v údolí je vyvinutý líniový brehový porast tvorený Alnus 

glutinosa a Salix triandra, v širších miestach sa v bylinnom podraste nachádzajú Cirsium 

oleraceum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Lysimachia nemorosa, Festuca 

sylvatica, Caltha laeta, Anthriscus sylvestris, Aegopodium podagraria, Fragaria vesca, 

Angelica sylvestris, Chelidonium majus, Veronica chamaedrys, Galeobdolon luteum, 

Glechoma hederacea, Galium aparine, Urtica dioica, Poa trivialis.  

Vo východných svahoch nad cestou sa nachádza plytké údolie, uvádzané v MÚSES Rajec 

ako genofondová plocha. Táto plocha je značne ovplyvnená odvodnením, v priestore je 

niekoľko vlhších plôch, kde sa zachovali zvyšky mokradnej vegetácie - Typha latifolia, 

Mentha longifolia, Cirsium rivulare, Carex nigra, Scirpus sylvatica, Juncus inflexus, Juncus 

effusus, Carex paniculata, Angelica sylvestris, Caltha laeta, Lythrum salicaria, Myosotis 

scorpioides.  

Alúvium Čierňanky pozdĺž cesty je značne pozmenené, miestami sa na podmáčaných 

zníženinách nájdu mokradné druhy ako Carex vulpina, Carex hirta, Juncus inflexus, 

Geranium pratense, Carex acutiflorus, Caltha laeta, Angelica sylvestris, Carex rostrata. Tiež 

sú tu vyvinuté líniové brehové porasty.  

 

 

• Chránené územia   

 

Chránené ložiskové územie Ve ľká Čierna 

Chránené ložiskové územie pre DP Veľká Čierna nebolo osobitne určené, tvorí ho zároveň 

určený dobývací priestor. Pre ložisko stavebného kameňa dolomitu bol určený Dobývací 

priestor Veľká Čierna -  Ministerstvom stavebníctva SSR v Bratislave zn. 1355/12-Be/Dm zo 

dňa 8.6.1973. Osvedčenie SBÚ o zaevidovaní č.j. 4442/186-DP/1973 zo 7. 11. 1973  VII. 

diel, fólio 251 o rozlohe 22ha 06á 09m2. Hranice DP sú na povrchu tvorené stranami 

nepravidelného 20-uholníka, ktorý sa nachádza v k.ú. Veľká Čierna  a Rajec. 

 

Do určeného dobývacieho priestoru Veľká Čierna chránené územia, resp. ochranné pásma 

nezasahujú. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí I. stupeň 

ochrany – voľná krajina.  

 

• Územná ochrana prírody 

Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah 

obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. 
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Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny 

vo vymedzenom území v druhom až piatom stupni ochrany. 

Zákon rozlišuje 5 kategórií územnej ochrany: 

• chránená krajinná oblasť (CHKO) - na území platí druhý stupeň ochrany 

• národný park (NP) - na území platí tretí stupeň ochrany, na území ochranného pásma 

druhý stupeň ochrany 

• chránený areál (CHA) - na území platí štvrtý stupeň ochrany, na území ochranného 

pásma platí tretí stupeň ochrany 

• prírodná rezervácia (PR), platí piaty stupeň ochrany, na území ochranného pásma štvrtý 

stupeň ochrany, ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené,  je  ním v zmysle zákona územie do 

vzdialenosti 100 m von od hranice - platí v ňom tretí stupeň ochrany 

• prírodná pamiatka (PP), resp. národná prírodná pamiatka (NPP) - na území platí štvrtý, 

alebo piaty stupeň ochrany 

 

Rozdelenie územia z h ľadiska ochrany prírody 

Širšie záujmové územie  z hľadiska ochrany prírody na základe legislatívnej ochrany 

vyplývajúcej zo zákona 543 z 25.júna 2002 O ochrane prírody a krajiny patrí do 1 stupňa 

ochrany.  

Časť katastrálneho územia mesta Rajec bolo zaradené uznesením Vlády SR č.636, zo dňa 

9.7.2003 do národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území – SKCHVÚ 013 

Malá Fatra a v súlade s návrhom ÚPN-VÚC ŽK má byť po roku 2015 vyhlásené za CHKO. 

V blízkosti k. ú. Rajec sa v zmysle VÚC Žilinského kraja nachádzajú navrhované SKUEV 

0255 (Šujské rašelinisko), 0256 (Čierňanka), CHA 6 Lesík nad Šujskými rašeliniskami 

v dotyku s k. ú. Rajec, CHA 65 južne od Šuje Vraniny, biocentrum nadregionálneho významu 

chránené nálezisko Šujské rašelinisko. 

RÚSES okresu Žilina navrhuje CHN Šujské rašelinisko preradiť do kategórie ŠPR a za 

predpokladu zmien vo využití územia v susedstve CHN Šujské rašelinisko (zmena ornej 

pôdy v nive Rajčianky na TTP) zaradiť medzi nadregionálne biocentrá aj priestor, ktorý 

vznikne spojením genofondových lokalít Šujské rašelinisko, Borina pri Šujskom rašelinisku, 

Brehové porasty Rajčianky pri rašelinisku, Vraniny, SV časť Vranín a Srniak a územie medzi 

nimi. Srniak sa nachádza na krajnom juhu k. ú. Rajec. Navrhuje na zaradenie medzi 

regionálne biocentrá aj Oselnú (aj v k. ú. Rajec), vyhlásiť za CHN Čierňanský rybník, Borinu 

pri Šujskom rašelinisku a Vraniny 

 

V blízkosti záujmového územia cca vo vzdialenosti 3000 m severozápadne prebieha hranica 

CHKO Strážovské vrchy a cca 19 km vzdušnou čiarou severovýchodným smerom sa 

nachádza NP Malá Fatra. 
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CHKO Strážovské vrchy 

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy bola zriadená Vyhláškou MK SSR č. 14/1989 Zb. 

zo dňa 27. januára 1989 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. 

Strážovské vrchy, ktoré sa nachádzajú na rozhraní západného a stredného Slovenska sú 

chránenou krajinou oblasťou so vzácnou flórou a faunou. Patria k jedným z horských celkov 

Fatransko-tatranskej oblasti. Najvyšší vrch pohoria je Strážov s nadmorskou výškou 1 213 m 

n. m. Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy sa viaže na dva orografické celky: 

Strážovské vrchy a Súľovské vrchy a má rozlohu 30 979 ha.. 

Pestrú a zložitú geologickú stavbu predstavuje zastúpenie viacerých subtatranských 

príkrovov (manínsky, krížňanský, chočský, strážovský), v dôsledku čoho na území vystupujú 

najmä vápence a dolomity. Typickými horninami Súľovských skál sú bazálne zlepence. 

Z hľadiska geomorfológie nie sú Strážovské vrchy jednotné, ale vytvárajú niekoľko rôznych 

celkov. Najväčšia časť pohoria je vytvorená príkrovovo-vrásnenými mezozoickými komplexmi 

s rôzne odolnými horninami. V mäkkých horninách sa vytvorili erozné brázdy a kotliny 

(Čičmianska, Zliechovská, Porubská, Butkovská a Slatinská brázda) s pahorkovitým 

reliéfom. Odolnejšie vápence a dolomity vytvorili miestami celé horské skupiny (Basky, 

Rokoš, Holazne, Vápeč). Pohorie je bohaté na termálne vody: Trenčianske Teplice, Bojnice, 

Rajecké Teplice, ale i krasové útvary. 

Prevládajúcimi, prirodzene rozšírenými lesnými spoločenstvami sú bučiny. Vo vyšších 

polohách prevládajú jedľovobukové spoločenstvá s vyšším zastúpením ihličnatých drevín. 

Rastlinstvo územia sa vyznačuje bohatou a pestrou vápencovou flórou so zastúpením 

náročných teplomilných i horských a vysokohorských druhov. Sú tu prítomné viaceré 

západokarpatské a karpatské endemity a subendemity ako poniklec slovenský, klinček 

včasný, klinček lesklý, soldanelka karpatská, kostrava tatranská, večernica snežná, kurička 

vápencová, chrastavec Kitaibelov a panónsky, či endemit bodliak kopcový. 

Živočíšstvo oblasti predstavujú prevažne druhy zóny listnatých lesov, menej stepného 

bezlesia. Zo vzácnych druhov živočíchov sú to napríklad jasone - červenooký a 

chochlačkový, vidlochvosty - feniklový a ovocný. Vyskytuje sa tu mlok vrchovský, užovka 

stromová i hladká, sokol myšiar, sokol lastovičiar, myšiak hôrny, jastrab vežký, včelár 

obyčajný. V území ďalej ž;ije hlucháň, krkavec čierny, skaliar pestrý. Z veľkých šeliem sa v 

oblasti vyskytuje medveď a rys. žije tu aj poľovná zver - jelenia, srnčia, diviačia a muflónia. 

 

Národný park Malá Fatra  

Územie bolo prekategorizované z dôvodu zachovalého prírodného prostredia z chránenej 

krajinnej oblasti (vyhlásená v roku 1967) na národný park Nariadením vlády SSR č. 24/1988 

Zb. o Národnom parku Malá Fatra zo dňa 18.1.1988.  
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Malá Fatra sa vyznačuje mimoriadnou pestrosťou reliéfu, geologických a klimatických 

pomerov a krásou krajiny. Zachovali sa tu pomerne málo poškodené prirodzené ekosystémy.  

Pestré geologické podložie vplyvom rôznej odolnosti voči zvetrávaniu podnietilo vznik 

členitého reliéfu s charakteristickými bralami, tiesňavami, skalnými útvarmi a puklinami.  

Rastie tu 1141 druhov nižších rastlín, z nich 92 druhov machorastov, 111 druhov lišajníkov a 

7 druhov húb v rôznom stupni ohrozenia, 973 druhov vyšších rastlín (z toho 22 

západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov).  

Zo živočíchov sa tu vyskytuje 3000 druhov bezstavovcov, z toho 2 kriticky ohrozené, 12 

ohrozených, 28 vzácnych druhov, 210 druhov stavovcov, z toho 15 kriticky ohrozených, 56 

ohrozených, 15 vzácnych druhov.  

Lesy zaberajú 70 % celkovej rozlohy. Najrozšírenejšou drevinou je buk, smrek, jedľa, 

kosodrevina a javor horský. V členitom teréne na skalných terasách sa nachádzajú 

spoločenstvá borovice lesnej.  

Zo západu na východ predstavuje vzdialenosť národného parku 35 km, zo severu na juh 20 

km.  Najvyššie položené miesto je Veľký Fatranský Kriváň (1709 m n.m.).  Najnižší bod je 

situovaný na sútoku Hradského potoka a Váhu (305 m n.m.).  Najznámejším vrchom je Veľký 

Rozsutec (1609 m n.m.).  

Výmera národného parku je 22 630 ha (ochranné pásmo 23 262 ha).  Národný park 

zasahuje do okresov Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok.  V rámci územia národného 

parku sú vyčlenené lokality, ktoré si pre svoje prírodné hodnoty, bohatosť rastlinstva a 

živočíšstva zasluhujú zvýšený stupeň ochrany: 14 národných prírodných rezervácií, 10 

prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál.  

Výmera maloplošných chránených území je takmer 4900 ha (22 % z výmery NP).  

V Národnom parku Malá Fatra je na celom území NP vyhlásený tretí stupeň ochrany prírody.  

Národný park Malá Fatra  má v systéme chránených území Slovenska, ale i Karpát, 

výnimočné postavenie - je najzápadnejšie položeným národným parkom v rámci celého 

karpatského oblúku. Vlastný národný park zaberá územie Krivánskej Malej Fatry, tretieho 

najvyššie položeného pohoria na Slovensku. Vyznačuje sa mimoriadnou pestrosťou 

geologických, geomorfologických a klimatických pomerov, ktoré predstavujú najvyššiu 

koncentráciu ekosystémovej diverzity a vysokej krajinársko-estetickej hodnoty. Zachovali sa 

tu prirodzené ekosystémy s veľkou rozmanitosťou rastlinných a živočíšnych spoločenstiev 

typických pre Západné Karpaty. V špecifických prírodných podmienkach sa vyvinuli aj 

endemity, druhy organizmov, ktoré sa nikde inde nevyskytujú. Tiež tu prežívajú reliktné 

druhy, ktoré v súčasnosti majú obmedzený ostrovčekovitý výskyt, avšak v minulých 

vývojových obdobiach zeme boli rozšírené na veľkých územiach. Je to posledná západne 

položená bašta s pôvodnými a relatívne dobre zachovalými ekosystémami, v ktorých sa ešte 

udržujú základné ekologické a evolučné procesy. Pre stredoeurópsku a západoeurópsku 
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industrializovanú krajinu má mimoriadny význam, ako významný ekostabilizačný prvok 

nadnárodného významu odkiaľ je možné prenikanie západokarpatských druhov do 

susedných území, predovšetkým položených západne od územia Slovenska. 

Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty bol v roku 1988 na tomto území nariadením 

vlády Slovenskej republiky vyhlásený Národný park Malá Fatra. Rozloha vlastného územia je 

22630 ha, na výmere 23262 ha ho obklopuje ochranné pásmo, ktoré má funkciu tlmiacej 

nárazníkovej zóny nepriaznivých vplyvov socio-ekonomického využívania okolitej krajiny. 

Pred týmto obdobím na totožnom území bola od roku 1967 vyhlásená Komisiou SNR pre 

školstvo a kultúru Chránená krajinná oblasť Malá Fatra, čím  územie Krivánskej Malej Fatry 

patrí medzi najstaršie veľkoplošné chránené územia na Slovensku. Na celom území 

Národného parku Malá Fatra je vyhlásený 3. stupeň ochrany prírody, v Národných 

prírodných rezerváciách - 5. stupeň ochrany prírody. 

Príloha č. 33 – Príslušnosť ochrany prírody 

Príloha č. 35 – Mapa maloplošných a veľkoplošných chránených území  

 

Zoznam maloplošných chránených území 

Národné prírodné rezervácie: 

o Rozsutec (764 ha). Geologické podložie tvorí prevažne vápenec a dolomit, ktorý 

výrazne vyčnieva nad mäkšie modelovaný reliéf budovaný slienitými vápencami, 

slieňovcami a bridlicami. Predmetom ochrany sú vzácne ekosystémy a unikátne 

geomorfologické javy. Niektoré rastlinné spoločenstvá sú v rámci Slovenska unikátne, 

žije tu asi 2000 druhov živočíchov, takmer všetky druhy chránených rastlín 

Slovenska. Významným geomorfologickým útvarom je kryštálová jaskyňa. 

o Chleb (413 ha). Podložie tvoria karbonátické horniny, menej kremence a žula. 

Predmetom ochrany sú cenné pôvodné lesy jedľovo-bukového a smrekovo-bukovo-

jedľového vegetačného stupňa. Ojedinele sa vyskytuje pôvodné spoločenstvo 

smrekového stupňa - jarabinové smrečiny. Geomorfologicky významnými prvkami je 

ľadovcový kotol Chlebu s jazierkom. 

o Tiesňavy (443 ha). Geologické podložie je budované vápencami a dolomitmi. 

Predmetom ochrany sú pôsobivé geomorfologické útvary, vzácne fytocenózy 

s bohatou avi - a entomofaunou. V doline Obšívanka je výrazná klimatická inverzia, je 

tu najnižší prirodzený výskyt kosodreviny  a dryádky osemlupienkovej (660 m nm.). 

o Veľká Bránica (332 ha). Geologické podložie je tvorené vápencami a bridlicami. 

Predmetom ochrany sú pôvodné lesné spoločenstvá jedľovo-bukového, smrekovo-

bukovo-jedľového, smrekového a kosodrevinového vegetačného stupňa. 
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o Starý Hrad (85 ha). Geologické podložie tvorí žula. Predmetom ochrany sú lesné 

porasty s dubom zimným a jeho mnohými krížencami, ktoré majú reliktný pôvod ako 

pozostatok dubín zo začiatku holocénu (asi pred 8-10 tis. rokov). 

o Kľačianska Magura (204 ha). Geologické podložie tvorí žula. V rezervácii sa chráni 

komplex pôvodných smrekových lesov zo smrekového vegetačného stupňa okolo 

vrcholu Kľačianskej Magury, ktoré smerom do Sučianskej doliny postupne 

prechádzajú do bučín zo smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa. 

o Šrámková  (244 ha). Geologické podložie tvorí žula, vápence a kremence. 

Predmetom ochrany sú pôvodné zmiešané pralesovité lesy jedľovo-bukového a 

smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa. 

o Krivé (204 ha). Geologické podložie tvorí žula. Predmetom ochrany je súbor 

rastlinných spoločenstiev skalných sutí a rôznorodých lesných porastov 

s prirodzeným drevinovým zložením na kryštaliniku Malej Fatry. Ide o vzácne dubové 

spoločenstvá, v ktorých sú primiešané dreviny: borovica, lipa, hrab, jaseň, ojedinele 

jedľa a javor. 

o Suchý (429 ha). Územie NPR je budované vápencami, dolomitmi, kremencami a 

bridlicami. Je refúgiou vzácnych druhov živočíchov a rastlín. Pôvodné rastlinné 

spoločenstvá sú  vyvinuté v jedľovo-bukovom, smrekovo-bukovo-jedľovom, 

smrekovom a kosodrevinovom vegetačnom stupni. 

o Prípor (272 ha). Geologická podložie buduje vápenec, dolomit, kremenec, bridlica a 

slieňovce. Predmetom ochrany je komplex prirodzených spoločenstiev jedľovo-

bukového, smrekovo-bukovo-jedľového, smrekového a kosodrevinového 

vegetačného pásma s výskytom zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. 

o Šíp (302 ha). Geologické podložie tvorí dolomit, v nižších polohách vápenec. 

Predmetom ochrany je výrazná krajinná dominanta Šípu so zriedkavou vápencovou 

flórou, zachovalou vegetačnou stupňovitosťou a vzácnymi živočíšnymi 

spoločenstvami. 

o Sokolec (199 ha). Geologickým podložím je dolomit a vápenec. Predmetom ochrany 

sú zachovalé lesné spoločenstvá reliktných borín, vápencových bučín, bukových 

javorín, a iných zmiešaných lesov miestami pralesovitého charakteru s bralným 

reliéfom a bohatým výskytom vápnomilnej flóry a vzácnych druhov živočíchov. 

o Minčol (96 ha). Geologickým podložím je flyš (pieskovce, bridlice). Predmetom 

ochrany je komplex pôvodných vysokohorských smrečín a zmiešaných porastov 

smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa miestami pralesového charakteru. 

o Šútovská dolina (527 ha). Geologické podložie tvorí žula, ojedinelé vápence a 

kremence. Predmetom ochrany je biologicky a krajinársky mimoriadne cenný priestor 

Šútovskej doliny so zachovalými komplexmi lesov typického karpatského horského a 
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vysokohorského charakteru (jedľovo-bukový, smrekovo-bukovo-jedľový, smrekový a 

kosodrevinový vegetačný stupeň.) 

 

Prírodné rezervácie: 

o Hrádok (6 ha). Geologickým podložím je žula. Predmetom ochrany sú pôvodné 

bučiny pralesovitého charakteru. 

o Hajasová (7 ha). Geologické podložie tvorí žula. Chránia sa tu zachovalé lesné 

spoločenstvá bučín. 

o Paráč (45 ha). Geologickým podložím sú bridlice a pieskovce flyšového pásma. 

Predmetom ochrany je zachovalý zvyšok pôvodných porastov vysokohorských 

smrečín s jarabinou. 

o Goľove mláky (7 ha). Na žulovom alúviu toku Studenec je vyvinuté vzácne slatinno-

rašelinové spoločenstvo s výskytom páperca alpínskeho a rosičky okrúhlolistej. 

o Močiar -(8 ha). Geologickým podložím sú vápence vyzrážané do travertínu. Účelom 

ochrany sú štítovité travertínové útvary s močiarnou vegetáciou a výskytu kriticky a 

veľmi ohrozených druhov rastlín. 

o Veľká Lučivná (66 ha). Geologické podložie tvorí vápenec. Predmetom ochrany je 

spoločenstvo vápencových bučín s hojným výskytom tisu. 

o Kozinská (16 ha). Geologickým podložím sú bridlice a pieskovce flyšového pásma. 

Predmetom ochrany je žltohlav európsky a spoločenstvá slatinnej rašeliny. 

o Hrabinka (0,4 ha). Predmetom ochrany je tu vzácne slatinno-rašelinné spoločenstvo 

s výskytom rosičky anglickej a okrúhlolistej, ako i vzácnych ostríc. 

o Pod Rígľom. Predmetom ochrany sú mraveniská mravca lesného. 

 

• Druhová ochrana  

Ohrozené a chránené rastlinné druhy  

ZCH - druhy chránené podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.  

Druhy z červenej knihy ohrozených druhov vyšších rastlín (Feráková, Maglocký, Marhold 

2001): VU – zraniteľný, LR nt – takmer ohrozený.  

Anemone sylvestris LR:nt  

Carex paniculata VU  

Cephalanthera damasonium VU, ZCH, sp. hodnota 300 Sk  

Crepis praemorsa VU  

Gentiana cruciata LR:nt  

Gymnadenia conopsea VU  

Listera ovata VU  
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Ophrys insectifera VU, ZCH, sp. hodnota 1100 Sk  

Orchis militaris VU, ZCH, sp. hodnota 1500 Sk  

Platanthera bifolia VU  

Scrophularia umbrosa LR:nt  

Tr 1 teplomilné a suchomilné travinobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte, sp. 

hodnota /m
2 
je 740 Sk  

Tr 1.1. teplomilné a suchomilné travinobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s 

výskytom Orchidaceae, sp. hodnota /m
2 
je 1710 Sk  

S areálom golfového ihriska hraničí genofondová plocha RÚSES Žilina Baranovské terasy, 

ktorá je už z veľkej časti zarastená borovicovým lesom. Avšak sú tu zachované plochy s 

bohatými populáciami vstavačovitých ako Listera ovata, Platanthera bifolia, Gymnadenia 

conopsea, Orchis militaris a Ophrys insectifera. Z lúčnych druhov sú tu Phyteuma orbiculare, 

Thesium alpinum, Briza media, Leucanthemum ircutianum, Carex alba, Festuca rubra, 

Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Potentilla reptans, Carex flacca, Tithymalus cyparissias, 

Vicia cracca, Thesium alpinum, Daucus carota, Salvia pratensis, Asperula cynanchica, 

Galium verum, Hippocrepis comosa, Ononis spinosa, Aquilegia vulgaris, Orobanche 

viciifolia, Echium vulgare, Dianthus carthusianorum, Reseda lutea, Melampyrum arvense. 

Podobné druhové zloženie, s ojedinelým výskytom majú aj susedné pasienky.  

Ohrozené a chránené živočíšne druhy  

ZCH - druhy chránené podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.  

Druhy z červeného zoznamu živočíchov Slovenska (BALÁŽ et al. 2001) sučasne spadajúce 

pod legislatívu EÚ. (VU – zraniteľný, LR:nt – takmer ohrozený, LR:cd – menej ohrozený 

závislý na ochrane; LR:lc – najmenej ohrozený),  

Unio crassus VU  

Bombina variegata LR:cd  

Bufo bufo LR:cd  

Rana temporaria LR:cd  

Anguis fragilis LR:nt  

Alauda arvensis ZCH  

Anas platyrhynchos ZCH  

Ardea cinerea LR:nt, ZCH  

Buteo buteo LR:lc  

Ciconia nigra LR:nt, ZCH  

Dryocopos martius ZCH  

Jynx torquilla ZCH  
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Lanius collurio ZCH  

Lanius excubitor LR:nt, ZCH  

Saxicola rubetra LR:lc  

Streptopelia turtur ZCH  

Lepus europaeus LR:lc  

Lutra lutra VU  

 

• Navrhované chránené vtá čie územia v širšom záujmovom území 

 

CHVÚ Malá Fatra – vedecký návrh, príloha č. 32 – Mapa chránených vtáčích území 

Výmera (ha) :71 481   Prekryv so sieťou CHÚ :54 %   V pôsobnosti : NP Malá Fatra, NP 

Veľká Fatra, TANAP    

Lokalizácia chráneného územia :   Kraj : žilinský, trenčianský     Okres :Čadca, Dolný Kubín, 

Martin, Námestovo, Prievidza, Ružomberok, Žilina       Kataster :Riečnica, Zázrivá, Oravský 

Podzámok, Mokradská Hoľa, Kubínska Hoľa, Veličná, Kňažia, Záskalie pri Dolnom Kubíne, 

Veľký Bysterec, Revišné, Beňova Lehota, Párnica, Istebné, Kraľovany, Žaškov, Šútovo, 

Turany, Sučany, Lipovec, Turčianske Kľačany, Vrútky, Priekopa, Záturčie, Martin, Bystrička, 

Trebostovo, Trnovo, Valča, Turčiansky Peter, Lazany, Slovany, Kláštor pod Znievom, Vrícko, 

Oravská Lesná, Lomná, Hruštín, Kľačno, Stankovany, Horná Tižina, Terchová, Belá, Varín, 

Krasňany, Dolná Tižina, Strečno, Stráňavy, Nezbudská Lúčka, Višňové, Turie, Poluvsie nad 

Rajčankou, Stránske, Kunerad, Kamenná Poruba, Ďurčiná, Rajec, Rajecká Lesná, Fačkov    

 

Charakteristika :  Malá Fatra je tvorená biotopmi listnatých, ihličnatých aj zmiešaných lesov, 

čím je zabezpečená vysoká diverzita vtáčích druhov. Vhodné podmienky na hniezdenie tu 

nachádzajú sokol sťahovavý (Falco peregrinus), orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný 

(Bubo bubo), žlna sivá (Picus canus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), ďateľ bielochrbtý 

(Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik bielokrký (Ficedula 

albicollis) a skaliar pestrý (Monticola saxatilis).  

 
Odôvodnenie návrhu ochrany:   

Malá Fatra je jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov 

sokol sťahovavý (Falco peregrinus), orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný (Bubo bubo), 

tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), žlna sivá (Picus canus), ďateľ 

trojprstý (Picoides tridactylus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), ďateľ bielochrbtý 

(Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik bielokrký (Ficedula 

albicollis), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva) a skaliar pestrý (Monticola saxatilis). 

Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (Alcedo atthis), 
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bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix 

uralensis), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), 

chriašteľ poľný (Crex crex), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), jariabok hôrny (Bonasa 

bonasia), strakoš sivý (Lanius excubitor), prepelica poľná (Coturnix coturnix), žltochvost 

lesný (Phoenicurus phoenicurus) a muchár sivý (Muscicapa striata). 

 
 
Tabuľka č. 18 : Zastúpenie druhov v CHVÚ Malá Fatra 

druh 

priemerný počet 
hniezdiacich 

párov 
kritériové 

druhy 
splnené 
kritérium 

Falco peregrinus 5 • K1 
Aquila chrysaetos 8 • K1 
Bubo bubo 25 • K1 
Tetrao urogallus 35 • K1 
Tetrao tetrix 40 • K1 
Picus canus 120 • K1 
Picoides tridactylus 150 • K1 
Aegolius funereus 170 • K1 
Dendrocopos 
leucotos 180 • K1 
Dryocopus martius 200 • K1 
Ficedula albicollis 4500 • K1 
Ficedula parva 1200 • K1 
Monticola saxatilis 7 • K3 
Alcedo atthis 10  >1% 
Ciconia nigra 11  >1% 
Pernis apivorus 25  >1% 
Strix uralensis 30  >1% 
Caprimulgus 
europaeus 40  

>1% 

Dendrocopos 
syriacus 40  

>1% 

Crex crex 80  >1% 
Glaucidium 
passerinum 120  

>1% 

Bonasa bonasia 550  >1% 
Lanius excubitor 10  >1% 
Coturnix coturnix 100  >1% 
Phoenicurus 
phoenicurus 675  

>1% 

Muscicapa striata 900  >1% 
Aquila pomarina 3   
Jynx torquilla 70   
Streptopelia turtur 80   
Saxicola torquata 150   
Lanius collurio 250   
Alauda arvensis 400   
Sylvia nisoria +   
Hirundo rustica +   

 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 58 

CHVÚ Strážovské vrchy  – vedecký návrh, príloha č. 32 – Mapa chránených vtáčích území 

Výmera (ha) :59 586   Prekryv so sieťou CHÚ : 47 %   V pôsobnosti :CHKO Strážovské 

vrchy, CHKO Ponitie, CHKO Biele Karpaty    

Lokalizácia chráneného územia :     Kraj :trenčianský, žilinský      Okres :Bánovce nad 

Bebravou, Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Žilina       Kataster 

:Čierna Lehota, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Krásna Ves, Závada pod Čiernym vrchom, 

Slatina nad Bebravou, Trebichava, Kšinná, Timoradza, Podlužany, Ľutov, Omastiná, 

Dubnička, Žitná, Uhrovské Podhradie, Uhrovec, Látkovce, Predmier, Hlboké nad Váhom, 

Hrabové, Jablonové pod Súľovom, Maršová, Súľov-Hradná, Ladce, Veľké Košecké 

Podhradie, Malé Košecké Podhradie, Košecké Rovné, Zliechov, Kopec, Horná Poruba, 

Plevník-Drienové, Považská Teplá, Záskalie, Vrchteplá, Kostolec, Považská Bystrica, 

Podmanín, Praznov, Bodiná, Prečín, Zemiansky Kvašov, Malé Lednice, Horný Moštenec, 

Počarová, Zemianska Závada, Slopná, Domaniža, Podskalie, Tŕstie, Ďurďové, Pružina, 

Čelkova Lehota, Tužina, Kľačno, Valaská Belá, Čavoj, Nitrianske Pravno, Temeš, Lomnica, 

Dobročná, Liešťany, Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno, Ješkova Ves, Diviaky nad 

Nitricou, Diviacka Nová Ves, Nitrianske Sučany, Horné Vestenice, Dolné Vestenice, Račice, 

Beluša, Hloža-Podhorie, Mojtín, Omšenie, Dolná Poruba, Bobot, Bobotská Lehota, Hričovské 

Podhradie, Paština Závada, Peklina, Lietava, Podhorie, Babkov, Lietavská Svinná, Zbyňov, 

Jasenové, Malá Čierna, Veľká Čierna, Fačkov, Čičmany    

 

Charakteristika :  Územie je tvorené prevažne lesnými a skalnými biotopmi, približne 

polovica územia sa prekrýva s územím súčasnej CHKO. Je významné pre hniezdenie 

druhov dravcov a sov napr. sokol sťahovavý (Falco peregrinus) a kuvik kapcavý (Aegolius 

funereus). Plnú ochranu si tu zaslúžia aj bocian čierny (Ciconia nigra), tetrov hlucháň (Tetrao 

urogallus), a iné. 

 

Odôvodnenie návrhu ochrany:   

Strážovské vrchy sú jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie 

druhov sokol sťahovavý (Falco peregrinus), výr skalný (Bubo bubo) a žlna sivá (Picus 

canus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov orol skalný (Aquila 

chrysaetos), bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), tetrov hlucháň 

(Tetrao urogallus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), 

chriašteľ poľný (Crex crex), ďateľ čierny (Dryocopus martius), ďateľ bielochrbtý 

(Dendrocopos leucotos), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), penica jarabá (Sylvia nisoria), 

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik 

bielokrký (Ficedula albicollis), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), strakoš sivý (Lanius 

excubitor), prepelica poľná (Coturnix coturnix), krutihlav hnedý (Jynx torquilla), pŕhľaviar 
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čiernohlavý (Saxicola torquata), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), žltochvost lesný 

(Phoenicurus phoenicurus) a muchár sivý (Muscicapa striata). 

 
Tabuľka č. 19 : Zastúpenie druhov v CHVÚ Strážovské vrchy 

 

druh 

priemerný 
počet 

hniezdiacich 
párov 

kritériové 
druhy 

splnené 
kritérium 

Falco peregrinus 7 • K1 
Bubo bubo 19 • K1 
Picus canus 110 • K1 
Aquila chrysaetos 2  >1% 
Ciconia nigra 13.5  >1% 
Pernis apivorus 15  >1% 
Tetrao urogallus 12  >1% 
Aegolius funereus 20  >1% 
Caprimulgus europaeus 30  >1% 
Crex crex 50  >1% 
Dryocopus martius 150  >1% 
Dendrocopos leucotos 180  >1% 
Bonasa bonasia 200  >1% 
Sylvia nisoria 200  >1% 
Dendrocopos medius 350  >1% 
Ficedula parva 1000  >1% 
Ficedula albicollis 3500  >1% 
Lanius collurio 1200  >1% 
Lanius excubitor 10  >1% 
Coturnix coturnix 80  >1% 
Jynx torquilla 400  >1% 
Saxicola torquata 500  >1% 
Streptopelia turtur 500  >1% 
Phoenicurus 
phoenicurus 800  

>1% 

Muscicapa striata 1200  >1% 
Aquila pomarina 2   
Strix uralensis 2   
Alcedo atthis 5   
Galerida cristata 5   
Glaucidium passerinum 5   
Lullula arborea 10   
Alauda arvensis 350   
Hirundo rustica +   
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• Sústava chránených území NATURA 2000  

Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu schválila vláda SR uznesením 

č.239/2004. V širšom záujmovom území sú navrhované tieto územia európskeho významu: 

- Šujské rašelinisko  

- Strážovské vrchy 

 

Šujské rašelinisko, príloha č. 34 – Mapa území európskeho významu 

Rozloha :12,23 ha, zasahuje do k. ú. Rajec 

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany 

3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 

6410 Bezkolencové lúky 

6430 
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 

alpínskeho stupňa 

7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 

 

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany 

hlaváč bieloplutvý Cottus gobio 

kunka žltobruchá Bombina variegata 

vydra riečna Lutra lutra 

 
 
Strážovské vrchy, príloha č. 34 – Mapa území európskeho významu 

Rozloha:  29366,39 ha:, zasahuje do k. ú. Veľká Čierna  

Územie  Strážovských vrchov je navrhované ako územie európskeho významu z dôvodu 

ochrany biotopov európskeho významu. Predovšetkým kyslomilné bukové lesy, daplínske 

travinnobylinné porasty a suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom 

podloží, vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 

alpínskeho stupňa, nížinné a podhorské kosné lúky, penovcové prameniská, slatiny s 

vysokým obsahom báz, nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného 

stupňa, alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty, nesprístupnené 

jaskynné útvary, pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch 

zväzu Alysso-Sedion albi, bukové a jedľové kvetnaté lesy, javorovo-bukové horské lesy, 

vápnomilné bukové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy, teplomilné panónske dubové lesy, 

reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, 

porasty borievky obyčajnej, karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou. 
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Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany 

91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

5130 Porasty borievky obyčajnej 

6110* 
Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-

Sedion albi 

6190 Dealpínske travinnobylinné porasty 

6210 
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 

stanovištia Orchideaceae) 

6430 
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 

alpínskeho stupňa 

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 

7220* Penovcové prameniská 

7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 

8160* Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa 

8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 

8310 Nesprístupnené jaskynné útvary 

9110 Kyslomilné bukové lesy 

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 

9140 Javorovo-bukové horské lesy 

9150 Vápnomilné bukové lesy 

9180* Lipovo-javorové sutinové lesy 

91H0* Teplomilné panónske dubové lesy 

91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 

 

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany 

plocháč červený Cucujus cinnaberinus 

kunka žltobruchá Bombina variegata 

vydra riečna Lutra lutra 

fúzač alpský *Rosalia alpina 

rys ostrovid Lynx lynx 

bystruška potočná Carabus variolosus 

ohniváčik veľký Lycaena dispar 
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spriadač kostihojový *Callimorpha quadripunctaria 

podkovár malý Rhinolophus hipposideros 

netopier veľkouchý Myotis bechsteini 

uchaňa čierna Barbastella barbastellus 

netopier obyčajný Myotis myotis 

medveď hnedý *Ursus arctos 

netopier brvitý Myotis emarginatus 

podkovár veľký Rhinolophus ferrumequinum 

poniklec prostredný *Pulsatilla subslavica 

poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis 

vlk dravý *Canis lupus 

črievičník papučkový Cypripedium calceolus 

poniklec slovenský *Pulsatilla slavica 

klinček lesklý *Dianthus nitidus 

korýtko riečne Unio crassus 

pimprlík mokraďný Vertigo angustior 

prilbica tuhá moravská Aconitum firmum subsp. moravicum 

pimprlík močiarny Vertigo geyeri 

 

 

• Fauna  

 

Základná zoogeografická charakteristika      

Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny /Čepelák, in Atlas SSR, 1980/ patrí 

širšie záujmové územie do Vonkajšieho obvodu  a Centrálneho okrsku, konkrétne okrsok 

fatranský. Geografická poloha, charakter klímy a aktivity človeka mali rozhodujúci vplyv na 

formovanie živočíšnych spoločenstiev v riešenom území. V rozsiahlych lesných komplexoch 

sa vyskytujú a hniezdia chránené druhy vtákov, ako sýkorka uhliarka, hýľ obyčajný. 

Zriedkavo sa vyskytuje aj naša najväčšia sova – výr skalný. Z lesných kúr sa vyskytuje 

jariabok hôrny. Z dravcov je najbežnejším druhom sokol myšiar a jastrab krahulec. 

Vzácnejšie sa vyskytujú jastrab veľký a sokol lastovičiar. Na rúbaniskách a okrajoch lesných 

ciest a porastov vzácne hniezdi sluka obyčajná. V lesoch žijú aj drobné vzácne cicavce, ako 

plh lesný, veverica obyčajná, piskor vrchovský, myšovka vrchovská a pod. K pôvodným 

zástupcom fauny patrí aj sviňa divá, jeleň obyčajný a srnec hôrny. Zo skupiny mäsožravcov 

sa najčastejšie vyskytuje líška obyčajná, kuna lesná, vzácny rys ostrovid, jazvec obyčajný, 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 63 

občas sa do územia zatúla medveď hnedý. Z nižších stavovcov v blízkosti vôd 

a zamokrených plôch žijú obojživelníky ako skokan hnedý, salamandra škvrnitá. Na 

rúbaniskách a lesných lúčnych enklávach je bežný koník červenokrídly, mravce, pavúky, 

bystrušky a iný hmyz. Z motýľov sa vyskytuje bábočka pávooká, bodliaková a admirálska, 

dúhovec väčší a pod. Na trvalých trávnych porastoch sa vyskytujú hraboš poľný a zajac 

poľný, vzácnejšie jarabica obyčajná, prepelica obyčajná a na vlhkých, nehnojených a ručne 

kosených plochách chrapkáč poľný. Z vtákov je typický škovránok obyčajný, za potravou 

sem zalietavajú dravce, vrany, straky, netopiere a pod. Z plazov sa vyskytuje vretenica 

obyčajná, jašterica obyčajná a živorodá a slepúch lámavý. Tok Rajčianky a jej menšie 

bezmenné prítoky majú charakter pstruhového pásma, kde žijú hlaváč obyčajný, pstruh 

potočný, hrúz obyčajný. Zriedkavý je aj rak riečny. Najhojnejšou rybou je ohrozený druh 

čerebľa obyčajná. Z vtákov je na vodný biotop viazaný vodnár obyčajný, kačica divá. Za 

potravou zalietávajú bociany čierne, trasochvosty biele a horská. Z cicavcov sa vyskytuje 

dúlovica väčšia a menšia, hryzec vodný. Na vody a alúviá potokov je viazaná užovka 

obyčajná, drozd čvikotavý, mäkkýše, červy, hmyz a pod.. Medzi typických obyvateľov sídiel 

a ich blízkeho okolia patrí myš domová, potkan obyčajný, z mäsožravcov kuna skalná, lasica 

obyčajná, hranostaj obyčajný. V záhradách zimuje jež východoeurópsky. Z vtákov hniezdia 

na budovách beloritky obyčajné, žltochvosty domové a vzácne mucháre sivé. Lastovičky 

obyčajné si stavajú hniezda v hospodárskych budovách. Búdky osídľujú škorec obyčajný, 

žltochvost hôrny, sýkorka veľká a belasá, zriedkavo netopiere. V záhradách na stromoch 

s obľubou hniezdia zelienky obyčajné, stehlíky konôpkáre, drozdy čierne a hrdličky 

záhradné.   

 

Databáza fauny 

Podľa literárnych údajov sa v širšom záujmovom území vyskytujú nižšie uvedené druhy: 

Obojživelníky: salamandra škvrnitá, mloky, niekoľko druhov ropúch a skokanov 

Plazy: slepúch obyčajný, niekoľko druhov užoviek a jašteríc 

Vtáky: bocian biely a čierny niekoľko druhov kačíc, chochlačiek, chriašteľov, ďatlov, 

lastovičiek, trasochvostov, trsteniarikov, peníc, žltochvostov, drozdov, sýkoriek, strnádok, 

vrabcov, jastrab veľký, kaňa popolavá, sokol myšiar, kukučka obyčajná, plamienka driemavá, 

výr skalný, straka obyčajná, krkavec čierny, vrana popolavá a iné. 

Cicavce: jež východoeurópsky, piskor horský, niekoľko druhov netopierov, dulovníc, 

podkovárov, bielozúbok, ucháčov, vlk obyčajný, líška obyčajná, medveď hnedý, lasica 

obyčajná, tchor obyčajný, kuna lesná a skalná, jazvec obyčajný, mačka divá, rys ostrovid, 

veverica obyčajná, zajac poľný, diviak obyčajný, srnec lesný, daniel hôrny, muflón a iné. 

 

• Chránené vodohospodárske oblasti  
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Do riešeného územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie 

(vodohospodárska oblasť, ochranné pásma vodárenských zdrojov).  

Územie nie je zaradené medzi zraniteľné oblasti podľa nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.  

 

 
2. Krajina, krajinný obraz,  stabilita, ochrana, sc enéria 

 

2.1. Súčasná štruktúra a scenéria krajiny 

V širšom záujmovom území sa nachádza viacero orografických celkov, ktoré vytvárajú 

kontrastný typ reliéfu na relatívne malom území. Všeobecne prevláda hladko modelovaný 

reliéf, ktorý vystupuje do nadmorskej výšky do 600 m.  

V katastrálnom území Veľká Čierna bola väčšia časť územia bola odlesnená a je 

poľnohospodársky využívaná. Zaujímavým prvkom v území je meandrujúci potok Čierňanka 

s čiastočne vyvinutým brehovým porastom. Juhovýchodná časť je pokrytá lesným porastom. 

Celkovo sa jedná o krajinársky zaujímavé a hodnotné územie, ktoré je však narušené 

ťažobnou činnosťou v niekoľkých povrchových lomoch.  

Vo funkčnej štruktúre prevláda poľnohospodársky typ krajiny s trvalým trávnatým porastom, v 

náväznosti na obec Veľká Čierna sa nachádza aj orná pôda. Osídlenie je sústredené do 

obce Veľká Čierna, ktorá má typický vidiecky charakter. Výrazným prvkom v krajine sú 

vedenia VVN pretínajúce lesné porasty vo východnej časti územia.  

V katastrálnom území Rajec je usporiadanie štrukturálnych prvkov krajiny  naviazané na 

morfologický charakter Rajeckej kotliny /rovina, zvlnená pahorkatina/. Prevládajú prevažne 

prvky s poľnohospodárskym využívaním. Sídlo Rajec leží v nive toku Rajčianka /na oboch 

brehoch/, zaberá jej celú plochu. Obklopené je z východu zvlnenou pahorkatinou a zo 

západu predhorím Strážovských vrchov - členitejším reliéfom. Organizácia prvkov štruktúry 

je optimálna, plní viacero dôležitých funkcií – ekostabilizačnú, diverzifikačnú, krajinnotvornú, 

estetickú aj protipovodňovú. Sídlo je vhodne obklopené plochami sadov a záhrad, ale aj 

plochami záhumienok. Východnú časť katastra tvoria zväčša trvalo trávne porasty /pasienky, 

kosné lúky/, prechádzajúce do lesného komplexu. Západnú časť prevažne zaberá orná 

pôda, severovýchodný kontakt so sídlom predstavujú trvalo trávne porasty /pasienky, kosné 

lúky/ s lokalitou záhradkárskej osady. Plošne väčšia záhrádkárska osada je lokalizovaná 

v severnej časti katastálneho územia. Na ľavobrežnej strane toku Rajčianka, v doline Hlboká 

je zriadená vodná nádrž /rybník/. V juhozápadnom cípe katastrálneho územia sa nachádza 

plocha využívaného kameňolomu. 
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2.2. Ochrana krajiny 

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje 

zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé 

udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného 

dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability, vymedzuje 

územnú a druhovú ochranu drevín.  

Časti územia SR, ktoré majú vysokú biologickú a ekologickú hodnotu boli z hľadiska 

zachovalosti alebo ohrozenosti biotopov vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií 

chránených území alebo podliehajú osobitnej ochrane. Chránené územia v zmysle zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a chránené územia 

súvislej európskej sústavy NATURA 2000 sú popísané v kap. III.1 

 

Realizácia posudzovaného zámeru – navýšenie ro čnej ťažby dolomitu v DP Ve ľká 

Čierna lom Baranová na úrove ň  500 000 ton ro čne – nezasahuje do žiadneho zo 

súčasných už vyhlásených lokalít ochrany prírody ani n avrhovaných území 

európskeho významu NATURA 2000. Ani jedno z týchto chránených území  nebude 

realizáciou zámeru ovplyvnené. 

Priamo dotknuté územie, kde by sa mal zámer realizo vať patrí z h ľadiska zákona NR 

SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z h ľadiska územnej ochrany do 1. 

(najnižšieho) stup ňa ochrany (vo ľná krajina). 

 

2.3. Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 

V širšom záujmovom území sa podľa RÚSES okresu Žilina nachádzajú genofondové lokality: 

V Súľovoskalskej hornatine: 

51 – Niva Čierňanky – mokraď s výskytom ohrozených druhov rastlín,  

52 – Veľká Čierna – mokraď s výskytom ohrozených druhov rastlín,  

53 – Veľká Čierna, mokraď v bočnej dolinke južne od obce – mokrade, spoločenstvá 

vysokých ostríc,       

V Strážovskej hornatine: 

56 – Čierňanský rybník – komplex biotopov zahŕňajúcich vlastnú vodnú nádrž, mezofilnú 

lúku, občas pasené terasy na mieste bývalých polí, borovicový lesík, významná lokalita 

vodného vtáctva, motýĺov, výskyt ohrozených druhov rastlín,  

57 – Borina pri Šujskom rašelinisku – suchý svah s borovicovým lesíkom a výskytom 

viacerých ohrozených a vzácnych rastlinných druhovv tecnom susedstve CHN Šujské 

rašelinisko, 

58 – Srniak – teplomilné vápnomilné lesné skalné a sutinové spoločenstvá s výskytom 

ohrozených druhov rastlín, 
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59 – Vlhké lúky pri Rajčianke – nivné lúky s bohatým výskytom Trollius altissimus, 

V Rajeckej pahorkatine 

64 – Vraniny – komplex biotopov, cenné mokraďné, skalné, mezofilné i suchomilné lúčne 

spoločenstvá, mokraďné spoločenstvá podobného charakteru ako Šujské rašelinisko, 

hniezdisko sov, krkavca, 

65 – Šujské rašelinisko (CHN) – významná a cenná mokraď – rašelinisko s porastami zväzu 

Caricion davallianae, výskyt ďalších druhov a významných druhov vážok, 

V Kýčerskoklaksej hornatine 

85 – Sokol – teplomilná nelesná a skalná vegetácia, hniezdisko sov, 

105 – Oselná – prevažne staré diferencované, zachovalé komplexy lesných spoločenstiev, 

výskyt jedľobučín v hrebeňovej časti Lúčanskej Malej Fatry. 

 

MÚSES vypracovaný pre západnú časť katastra Rajca a pre k. ú. Šuja uvádza nasledovné 

genofondové lokality: 

2. Šujské rašelinisko (v blízkosti k. ú. Rajec)- CHN, 

3. Vraniny( medzi obcami Šuja a Rajecká Lesná), 

4. Rybník a okolie (k. ú. Rajec), 

5. Terasy za Baranovským krížom – (k. ú. Rajec – západ v blízkosti poľn. dvora) – terasy 

porastené riedkym lesíkom borovice lesnej, 

6. Charubina hodnotená ako súčasť lokality 3, 

7. Okolie skládky TKO a opustených výrobných jám (aj k. ú. Rajec) – skládka, ktorá vznikla 

po vyťažení dolomitu, v okolí teplomilná vegetácia, riedky porast borovice lesnej, 

8. Vidošová (aj k. ú. Rajec) – pramenná mokraď v malej lesnej čistinke v rovnomennej 

dolinke južne od 6., 

9. Brehové porasty Rajčianky pri rašelinisku (k.ú. Šuja), 

10. Lesík nad rašeliniskom( k. ú. Šuja, pri hranici z k. ú. Rajec) – porast borovice čiernej na 

strmom svahu orientovanom na východ, 

11. Strž nad Šujanským cintorínom (k.ú. Šuja), 

12. Vraninský jarok na hranici zastavaného územia v južnej časti – jarok a zamokrené 

územia, spolu s porastami treba volne viazať k Šujskému rašelinisku, je vlastne 

prepojením k Vraninám.  

13. SV časť Vranín (medzi obcami Šuja a Rajecká Lesná), 

14. Potok Rybná na hranici zastavaného územia v južnej časti mesta – brehové porasty 

a zaplavované lúčky v tesnej blízkosti potôčika, 

15. Pod strelnicou (na hranici k. ú. z Kamennou Porubou) – významný biotop doposiaľ 

necharakterizovaný, 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 67 

16. Bôrje (na hranici k. ú. z Kamennou Porubou) – významný biotop doposiaľ 

necharakterizovaný, väzba na 16., 

17. Kroviny pri Hučiaku (k. ú. Rajec) – významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, väzba 

na 15., 

18. Terasy z kroviskami (k. ú. Rajec) Skotňa - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, 

19. Židovský a evanjelický cintorín v Rajci a ich okolie - významný biotop doposiaľ 

necharakterizovaný, 

20. neuvedené, 

21. Trstiny pod záhradkárskou osadou v Rajci, severozápadné svahy Skotne - významný 

biotop doposiaľ necharakterizovaný, 

22. Chrástky v k. ú. Kľače v blízkosti k. ú. mesta - významný biotop doposiaľ 

necharakterizovaný, 

23. Medze nad ľavým brehom Čierňanky v k. ú Rajec, Pod Dubovou - významný biotop 

doposiaľ necharakterizovaný, 

24. Dubová – priesek pod VVN v k. ú Rajec – 60 x 1000 m, nízky porast krovín a bylinnej 

etáže, riedko krovinaté okrajové pásy lesa, vyhovuje teplomilným druhom, najhodnotnejší 

je úsek s výskytom orchideí na vrchole prieseku, 

25. Dolinka (Vojtová) v severozápadnej časti k. ú. Rajec, pod Pstrovou – morfologicky 

zaujímavé územie po oboch brehoch potoka Hvojtová - druhohorné vápence a dolomity, 

treťohorné zlepence, pieskovce, ílovce a štvrtohorné deluviálne hliny a sute, okraje lesa 

s teplomilnou vegetáciou, na lokalitu nadväzuje lokalita č. 23., 

26. Priesek Dubová vo Vojtovej v severozápadnej časti k. ú. Rajec, západne od dvora 

poľnohospodárskeho družstva – chrakter podobný ako lokalita č. 23., 

27. Turbínsky jarok – medzi Šujou a juhozápadnou časťou zastavaného územia mesta Rajec 

– zachovalé mohutné porasty nelesnej drevinnej vegetácie, osadená stredným 

krovinatým porastom s podielom vŕby a topolov vysokého veku, 

28. Sady pri cintorínoch a školskej záhrade v Rajci – výrazné porasty na západných svahoch 

mesta – záhrady, 

29. Rajčianka nad Rajcom – zachovalý fragment brehového porastu vo väzbe na zastavané 

územie mesta, 

30. Parčík na Partizánske ulici v Rajci – výrazné solitéry Tilia cordata, Crataegus sp., 

neudržiavaný parčík s výraznou biologickou hodnotou, 

31. Dolinečka pod stráňou v k.ú. Šuja, na hranici k. ú. Rajec západne od hospodárskeho 

dvora Rajec – lúčne porasty s výraznou biodiverzitou bylín a tráv. 

 

Navrhovaná kategória „Významný lokálny biotop – 3. Rybník a okolie, 4. Terasy za 

Baranovským krížom, 6. Opustené výrobné jamy, 7. Vidošová, 10 Strž nad Šujanským 
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cintorínom, 11. Vraninský jarok, 13. Potok rybná, 14. Pod strelnicou, 15. Bôrje, 16. Kroviny 

pri Hučiaku, 17. Terasy z kroviskami, 18. Židovský a evanjelický cintorín v Rajci a ich okolie, 

20 Trstiny pod záhradkárskou osadou, 21. Chrástky, 22. Medze nad ľavým brehom 

Čierňanky, 23. Dubová – priesek pod VVN, 24. Dolinka (Vojtová), 25. Priesek Dubová vo 

Vojtovej, 26. Turbínsky jarok, 27. Sady pri cintorínoch a školskej záhrade, 28. Rajčianka nad 

Rajcom, 29. Parčík na Partizánske ulici, 30. Dolinečka pod stráňou. 

Katastrálnym územím Rajca prechádzajú : biokoridor regionálneho významu hydrický, 

terestrický – Rajčianka a biokoridory lokálneho významu – hydriský, terestrický - Čierňanský 

potok a prítok Vojtová, hydrický - Vranínsky jarok s prítokmi, potok Rybná - hydrický, potok 

spod Skotne – hydrický, hydrický a terestrický Porubský potok – okraj lesa – Bystrička 

(Kunerádsky potok) Stavba miestnych biokoridorov je výrazná a prejavuje sa v krajine 

vysokou stromovou a krovitou zeleňou.  

V rámci katastrálneho územia Rajec sa nachádza chránený prírodný výtvor lipa veľkolistá 

(Tilia platyphylla) obvod kmeňa vo výške 1,3 m 378 cm, výška 26 m, vek odhadom 250 

rokov, v lokalite evanielického cintorína v Rajci, ochranné pásmo 113 m2. 

 
 

3. Obyvate ľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistor ické hodnoty územia   

 

 3.1. Obyvate ľstvo a jeho aktivity 

 

• Veľká Čierna 

 

 

Obec Veľká Čierna patrí do regiónu Rajec. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 

1361. Obec má rozlohu 472 ha a 358 obyvateľov. 

Obec Veľká Čierna leží v Strážovských vrchoch v severnej časti Domanižskej kotliny. 

Nadmorská výška v strede obce je 485 m n. m., v chotári 470-767 m n. m. Pahorkatinný 

povrch chotára tvoria druhohorné horniny, západné okraje vystupujúce na horskú hradbu 

zlepencových Súľovských skál sú hornatinné. Ťažia sa tú drevené dolomity (brizolit). Z pôd 

prevládajú rendziny. Lesy sa nachádzajú len na západnom okraji.  
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História 

Na území dnešnej obce Veľká Čierna bolo sídlisko púchovskej kultúry zo zlomu letopočtu. 

Obec sa spomína od roku 1361 ako Nagh Cherna, doložená je z roku 1477 ako Cherna, 

z roku 1476 ako Czerna, z roku 1512 ako Czerna, z roku 1598 ako Nagy Cherna, z roku 

1773 ako Welka Černa, z roku 1927 ako Veľká Čierna, maďarsky Nagycserna. Obec patrila 

rodine Čerňanskovcov. V roku 1598 mala 24 domov, v roku 1720 mala 10 daňovníkov, 

v roku 1784 mala 43 domov, 43 rodín a 252 obyvateľov, väčšinou zemanov, v roku 1828 

mala 14 domov a 249 obyvateľov. Zaoberali sa prácou v lesoch a poľnohospodárstvom. 

Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za I. ČSR. Počas SNP vznikol v obci Revolučný 

národný výbor.  

 

Kultúrne dedi čstvo 

V obci sa nachádza cestná radová zástavba so znakmi nepravidelnosti. Z 19. storočia sa 

zachovali zrubové, omazané a obielené trojpriestorové domy so sedlovou šindľovou 

strechou, štítom a podlomenicou. Sýpky s kamennou podmurovkou a pivnicou sú zrubové, 

voľne postavené.  

 

Občianska a technická vybavenos ť: 

• Predajňa potravinárskeho tovaru  

• Pohostinské odbytové stredisko  

• Knižnica 

• Materská škola 

 

Tabuľka č. 20 : Demografia (31.12.2006)  
 
Počet obyvateľov k 31.12. spolu    355    
   muži   177 
   ženy  178 
Predproduktívny vek (0-14) spolu  60 
Produktívny vek (15-54) ženy  100 
Produktívny vek (15-59) muži  125 
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu  70 
Počet sobášov  2 
Počet rozvodov  1 
Počet živonarodených spolu       3     
   muži     1 
   ženy  2 
Počet zomretých spolu  7 
   muži  3 
   ženy  4 
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva spolu     -7    
   muži  -5    
   ženy  -2 
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Tabuľka č. 21 : Životné prostredie   (31.12.2006)  
 
Skládka komunálneho odpadu  nie 
Množstvo komunálneho odpadu v tonách  51,5 
Využívaný komunálny odpad v tonách  0,0 
Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách  51,5 
 
 
Tabuľka č.  22 :Národnosti a náboženské vyznanie  
 
Ukazovateľ  SĽDB* 1991 SODB*

* 2001 
Obyvateľstvo spolu - počet  373 357 
   muži - počet  182 188 
   ženy - počet  191 169 
Bývajúce obyvateľstvo podľa národností.:  
Slovenská % 97,86 98,04 
Maďarská %  0,00 0,00 
Rómska %  0,00 0,00 
Rusínska %  0,00 0,00 
Ukrajinská %  0,00 0,00 
Česká %  1,34 1,40 
Moravská %  0,00 0,00 
Sliezská %  0,00 0,00 
Nemecká %  0,00 0,00 
Poľská %  0,54 0,56 
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: 
Rímskokatolícke %  99,2 99,16 
Evanjelické %  0,00 0,00 
Gréckokatolícke %  0,00 0,00 
Pravoslávne %  0,00 0,00 
Čs. Husitské %  0,00 0,00 
Bez vyznania %  0,00 0,28 
Ostatné %  0,00 0,00 
Nezistené %  0,80 0,28 
Osoby ekonomicky aktívne spolu  - 191 
   muži  - 107 
   ženy  - 84 
Pracujúci spolu  - 132 
   muži  - 81 
   ženy  - 51 
Nezamestnaní spolu  - 46 
   muži  - 24 
   ženy  - 22 
Domy spolu  113 112 
Trvale obývané domy spolu   92 89 
 
* Sčítanie ľudí, domov a bytov 1991 (ŠÚ SR) 
**Sčítanie obyvateľov, domov a bytov  2001 (ŠÚ SR) 
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• Mesto Rajec  

 

 
 
Mesto Rajec patrí do regiónu Rajec. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1191. 

Mesto má rozlohu 3139 ha a 6060 obyvateľov. 

Rajec leží v strednej časti Rajeckého výbežku Žilinskej kotliny na terasách rieky Rajčianky. 

Nadmorská výška v strede obce je 455 m n. m., v chotári 440-1217 m n. m. Západnú 

kotlinovú časť chotára s pahorkatinným povrchom po obvode obce tvoria náplavy 

a hornatinnú v Lúčanskej Malej Fatre skrasovatené druhohorné horniny. Priemerná ročná 

teplota je 5-7 °C, v hornej oblasti klesá na 2 °C, ročný úhrn zrážok je 800-1200 mm. 

Prevládajú hnedé lesné pôdy. Lesy sú v horskej časti a na západnom okraji kotliny.  

 

Kultúrnohistorický vývoj mesta 

Rajec sa prvý krát spomína ako obec v roku 1193. Obec patrila nitrianskej kapitule 

a biskupstvu , koncom 13. storočia ostrihomskému arcibiskupstvu, v 14. storočí panstvu 

Lietava. Od 14. storočia sa vyvíjala ako mestečko – prvýkrát spomínané v roku 1397 – podľa 

žilinského práva. V erbe malo sv. Ladislava. Hrad je doložený z roku 1358, keď sa spomína 

jeho kastelán, posledný údaj je z roku 1644. Údajne stál v doline Baranová. Z jeho materiálu 

postavili v 17. storočí vežu kostola v Rajci. Roku 1604 získalo mestečko jarmočné právo, 

roku 1619 trhové právo, roku 1609 bolo oslobodené od platenia mýta v celom Uhorsku. 

Rajec sa stal strediskom remesiel. Najstarší bol cech súkenníkov (1408), obuvníkov (1478), 

mäsiarov (1669), ako aj garbiarov a čižmárov známych v 17 – 18 storočí výrobou čižiem 

z červenej kordovánovej kože. Súkenníci mali v 17. storočí 2 valchy. Roku 1720 tu bolo 145 

remeselníkov. Roku 1598 mal Rajec 138 domov, roku 1720 mal 215 daňovníkov, roku 1784 

mal 475 domov, 583 rodín a 2803 obyvateľov, roku 1828 mal 521 domov a 3004 obyvateľov. 

V roku 1899 bola vybudovaná železnica Žilina – Rajec. V roku 1910 tu založili pobočný 

závod žilinskej súkenky. V minulosti bol v prevádzke pivovar, dielňa na lisovanie ľanového 

oleja, papiereň, zápalkáreň a pálenica. Za I. ČSR bolo v Rajci silné revolučné hnutie 

robotníkov súkenky, ktoré viedlo úspešné štrajky (1924, 1943) za hospodárske a mzdové 

požiadavky. Národný výbor vznikol 11.9.1944. Rajec oslobodili 29.4. 1945 rumunské 

jednotky. Po oslobodení tu vybudovali viacero podnikov – Družstvo Rajčianka – výroba 

kožených a kožušníckych výrobkov, Priemstav n. p. – prefabrikáty, Kovoslužba – navíjanie 
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motorov atď. JRD založili roku 1951, 1953 premenené na ŠM. Roku 1968 získal Rajec štatút 

mesta. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Žiline a Považskej Bystrici. 

Za reformácie tu existovala mestská latinská škola, roku 1957 zriadená Jedenásťročná 

stredná škola bola roku 1961 zmenená Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a organizačne 

spojená so Základnou deväťročnou školou. Od roku 1960 je v Rajci aj Poľnohospodárske 

odborné učilište, odbor poľnohospodár – mechanizátor. 

Mesto má zástavbu s nepravidelným pôdorysom v strede so štvorcovým námestím s ulicami 

na rohoch. Bolo tu rozšírené včelárstvo a spracúvanie dreva. Od roku 1908 bolo v Rajci 

rezbárske družstvo, v roku 1950 premenované na Družstvo rezbár, v ktorom pracovali ľudoví 

i remeselní rezbári. Od roku 1961 je tu poliklinika. Mesto má prívlastok bruntlandské, čo 

predstavuje riešenie úspor energie a súčasne zlepšenie životného prostredia. 

   

Organizácia územia mesta a funk čné členenie 

Kataster mesta Rajec je rozčlenený na dve časti. Západná časť, kde sa nachádza mesto 

Rajec je tvorené kompaktným osídlením, východná časť je zónou lesnej krajiny. Centrálna 

zastavaná časť mesta Rajec tvorí ucelenú kompaktnú urbanistickú štruktúru bohatú na 

funkčne využitie a rôznorodú čo do architektúry objektov.  

Kataster mesta Rajec je aj z hľadiska zastavanosti územia členený na dve časti: územie 

zastavané – intravilán a územie nezastavané – extravilán. Z hľadiska funkčného zónovania 

môžme územie katastra rozdeliť na tieto zóny: 

- Zmiešaná zóna bývania a vybavenosti – celé mesto – intravilán bez zóny výroby 

- Zóny poľnohospodárskej a priemyselnej výroby  

- zóna voľnej poľnohospodárskej krajiny 

- zóna lesnej krajiny - lesy 

- zóna ochrany prírody – genofondové lokality 

Zástavba v meste je situovaná okolo historického jadra, cesty I/64 a toku Rajčianky. Tvorí ju 

rôznorodá zástavba, čo do podlažnosti a funkčného využitia. Koridor Rajčianky lemuje 

miestami krovitá a stromová zeleň. Zastavané územie mesta má dĺžku cca 2,5 km a šírku 1,5 

km.   Mesto má jednoznačne definované jadro, ktoré je historické a je pamiatkovou zónou, 

kde je predmetom ochrany historický šachovnicový pôdorys a štvorcové námestie s jeho 

hmotovou skladbou a mestským interiérom.  

Rajec je z hľadiska funkčného členenia rozmanitejší v intraviláne, kde sú zastúpené viaceré 

funkčné plochy. Náznak zónovania – zoskupovania jednotlivých rovnakých, alebo príbuzných 

funkcií je možné postrehnúť v celej zastavanej časti mesta. Bývanie tvorí ucelené funkčné 

zóny, doplnené vybavenosťou, ktorá je v ťažisku vygradovaná vyššou občianskou 

vybavenosťou. Vybavenosť sa sústreďuje v historickom jadre mesta a v polohách, ktoré na 

neho priamo nadväzujú. Zóna kompaktnej hromadnej bytovej výstavby sa nachádza 
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v severnej, viac rozptýlená v južnej časti mesta. Priemyselná zóna tvorí prstenec zo severu 

a východu. Poľnohospodárske farmy sa nachádzajú na západnom a juhovýchodnom okraji 

osídlenia. Významným prvkom rekreácie je kúpalisko Veronika v severovýchodnej časti 

mesta, sekunduje rybník Rajec (Košiare), oba základné prvky rekreácie a CR umocňuje 

zámer ich prepojenia investícia Charubina - golfové ihrisko v spojení s hypoterapiou 

v susednom katastri a nadregionálna cyklotrasa Žilina – Rajec. Futbalové ihrisko je 

v severnej časti na rozhraní obytnej a priemyselnej zóny. Cintoríny sú umiestnené na 

okrajoch obytnej zástavby. 

Funkčné využitie  

Z hľadiska funkčného využitia územia má mesto primárnu obytnú funkciu. Ako doplnkové 

funkcie sú v prvom rade výrobná funkcia vo forme priemyselnej, poľnohospodárskej a lesnej 

výroby a ďalšími krokmi sa zvýrazňuje aj  funkcia rekreácie, CR a turizmu,. Občianska 

vybavenosť je rozložená optimálne, koncentrovaná je najmä v ťažisku mesta. Mimo ťažiska 

sú vhodne umiestnené napríklad školy, ktoré svojimi nárokmi na pozemok, ihriská a zeleň 

postrádajú mestotvorný prvok. Základná občianska vybavenosť je v celku postačujúca. 

Mesto má gymnázium, základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu, kostoly, 

kultúrny dom, múzeum, knižnicu, polikliniku, záchrannú službu, lekárne, mestský úrad, 

mestskú políciu, požiarnu zbrojnicu, niekoľko prevádzok predajní potravín, textilu, množstvo 

špecializovaných predajní, domov dôchodcov, ubytovňu osamelých matiek, šikoký sortiment 

stravovacích zariadení, futbalové ihrisko, penzión, hotel, značný sortiment služieb 

a remesiel,.  

Rekreácia v Rajci sa orientuje v prevažnej miere na využitie termálneho kúpaliska, pobyt pri 

vode – rybník a chatársku formu (dolina Porubského potoka). Na rekreačné účely a 

rekreačné služby určené pre voľný cestovný ruch sa v súvislosti s doplnkom ÚPN M Rajec – 

Charubina v súčasnosti pripravuje realizácia golfového ihriska a  ubytovacie kapacity vo 

forme hotelov vo väzbe na hippoturistiku v k. ú. Malá Čierna s celoročným využitím.   

 

Demografia 

Prvá písomná zmienka o  Rajci pochádza z roku 1193. Údaje o počte obyvateľov sú známe 

od roku 1869, kedy mal 2662 obyvateľov. 

Tabuľka č. 23 : Retrospektívny vývoj obyvateľov Rajca od roku 1910: 

Rok počet obyvateľov prírastok ( úbytok) index rastu 
1910 2736 0 100 
1921 2662 -74 97,3 
1930 2851 +189 107,1 
1940 2836 - 15 99,5 
1948 2794 + 42 102,72 
1961 3525 + 731 126,2 
1970 3672 +147 104,2 
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Tabuľka č. 23 : Retrospektívny vývoj obyvateľov Rajca od roku 1910: 

Rok počet obyvateľov prírastok ( úbytok) index rastu 
2000 6130 +2458 166,9 
2001 6074 - 56 99,1 
2004 6074 0 100 

 
V roku 1910 žilo vo vtedajšej obci Rajec 2736 obyvateľov. Za posledných 104 rokov vzrástol 

počet obyvateľov mesta Rajec o 3338 osôb ( index rastu dosahuje 222,0%). Priemerný ročný 

prírastok obyvateľstva od roku 1910 (2736) do roku 2004 (6074) predstavuje 32,1 osôb.  

 

Veková štruktúra obyvate ľstva 

Tabuľka č. 24 : Zloženie obyvateľstva podľa základných charakteristických vekových skupín k 31. 

12. 2005  

Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia  
 Pohlavie Vek,  Pohlavie Vek, Pohlavie 

Vek muži ženy spolu muži ženy spolu vek. 
skupina, 

muži ženy spolu 

    

veková 
skupina 

   ukazovateľ    
Spolu 3005 3073 6078     Spolu    3 005 3 073 6 078 

0 21 23 44 50 59 39 98 0 21 23 44 
1 29 31 60 51 26 48 74 1 - 4 113 100 213 
2 29 30 59 52 41 46 87 5 - 9 181 169 350 
3 31 22 53 53 40 57 97 10 - 14 261 232 493 
4 24 17 41 54 47 43 90 15 - 19 280 329 609 
5 31 29 60 55 44 49 93 20 - 24 295 276 571 
6 42 34 76 56 40 37 77 25 - 29 266 237 503 
7 39 31 70 57 34 29 63 30 - 34 241      220 461 
8 32 39 71 58 32      31 63 35 - 39 182      223 405 
9 37 36 73 59 25 29 54 40 - 44 260 227 487 
10 39 51 90 60 17 35 52 45 - 49 233 218 451 
11 43 36 79 61 19 27 46 50 - 54 213      233 446 
12 51 51 102 62 27      16 43 55 - 59 175 175 350 
13 62 45 107 63 15 15 30 60 - 64 95      110 205 
14 66 49 115 64 17 17 34 65 - 69 65 77 142 
15 67 76 143 65      14      20 34 70 - 74 47 87 134 
16 46 67 113 66 23 14 37 75 - 79 43 73      116 
17 54 61 115 67 9 18 27 80 - 84 19 38 57 
18 53 63 116 68 9 16 25 85 - 89 12 10 22 
19 60 62 122 69 10 9 19 90 - 94 1 14 15 
20 59 61 120 70 8 13 21 95 - 99 2 2 4 
21 64 55 119 71 14 16 30 100+ 0 0 0 
22 59 53 112 72 9 20 29     
23 45 58 103 73 9 19 28 85+ 15 26 41 
24 68 49 117 74 7 19 26     
25 55 40 95 75 11 15 26 0 - 17 743 728  1 471 
26 48 50 98 76 6 20 26 18+ 2 262 2 345 4 607 
27 56 45 101 77 5 13 18     
28 58 47 105 78 13 10 23 0 - 2 79 84 163 
29 49 55 104 79 8 15 23 3 - 5 86 68 154 
30 50 57 107 80 2 7 9 6 - 14 411 372 783 
31 52 39 91 81 5 14 19     
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Tabuľka č. 24 : Zloženie obyvateľstva podľa základných charakteristických vekových skupín k 31. 

12. 2005  

Vekové zloženie obyvateľstva podľa pohlavia  
 Pohlavie Vek,  Pohlavie Vek, Pohlavie 

Vek muži ženy spolu muži ženy spolu vek. 
skupina, 

muži ženy spolu 

    

veková 
skupina 

   ukazovateľ    
32 57 48 105 82 2 6 8 0 - 14 576 524 1100 
33 44 33 77 83 2 7 9 15 - 

59M/54Ž 
2 145 1 963 4 108 

34 38 43 81 84 8 4 12 60+ M/55+ Ž 284 586 870 
35 40 39 79 85 6 3 9     
36 40 38 78 86 4 6 10 15 - 49 Ž  1 730  
37 30 47 77 87 2 1 3     
38 29 47 76 88 0 0 0 Štruktúra v 

% 
   

39 43 52 95 89 0 0 0 0 - 14 19,17 17,05 18,10 
40 59 49 108 90 0 3 3 15 - 

59M/54Ž 
71,38 63,88 67,59 

41 47 53 100 91 1 6 7 60+ M/55+ Ž 9,45 19,07 14,31 
42 44 41 85 92 0 1 1     
43 55 41 96 93 0 4 4 Priemerný 

vek 
33,87 35,84 34,87 

44 55 43 98 94 0 0 0 Index 
starnutia 

49,31 111,83 79,09 

45 38 37 75 95 1 1 2     
46 48 49 97 96 1 0 1     
47 44 42 86 97 0 0 0     
48 50 42 92 98 0 1 1     
49 53 48      101 99 0 0 0     
    100+ 0 0 0     
 
V meste Rajec žije progresívny typ populácie, ktorý je charakterizovaný vyšším zastúpením 

predproduktívneho veku ako je zastúpenie poproduktívneho veku. Index vitality  má hodnotu 

126,44. Obyvateľstvo mesta je schopné rásť prirodzenou menou.  

 

Ekonomicky aktívne obyvate ľstvo a nezamestnanos ť. 

Ku sčítaniu ľudu k 25.05.2001 žilo v meste Rajec 3 115 ekonomicky aktívnych osôb, z toho    

1 481 žien. Z celkového počtu obyvateľov je podiel ekonomicky aktívnych osôb viac ako 

51,28%. Dobrá hospodárska základňa mesta má za následok, že len 994 ekonomicky 

aktívnych obyvateľov, čo predstavuje 16,36%, odchádza za prácou do iných sídiel a 83,64% 

obyvateľov pracuje v meste. 

 
Tabuľka č. 25 :  Ekonomická aktivita obyvateľstva v roku 2001: 

Ekonomicky aktívni  
celkom z toho robotníci 

muži 1 634 955 
ženy 1 481 645 
spolu 3 115 1 600 
v % 100 51,4 
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Tabuľka č. 26 :  Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do 
zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva  

Ekonomicky aktívne osoby Odvetvie hospodárstva 
muži ženy spolu z toho odchádza 

do zamestnania 
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a 
súvisiace služby 

51 27 78 18 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 21 13 34 8 
Rybolov, chov rýb - - - - 
Ťažba nerastných surovín 13 3 16 13 
Priemyselná výroba 433 426 859 207 
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 25 3 28 21 
Stavebníctvo 252 46 298 109 
Veľkoobchod a maloobchod, oprava 
motorových 
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 

112 99 211 107 

Hotely a reštaurácie 32 48 80 27 
Doprava, skladovanie a spoje 78 41 119 74 
Peňažníctvo a poisťovníctvo 9 30 39 17 
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné 
služby, 
výskum a vývoj 

85 98 183 79 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
zabezpečenie 

59 69 128 62 

Školstvo 28 160 188 65 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 23 93 116 53 
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 65 57 122 41 
Exteritoriálne organizácie a združenia - - - - 
EA bez udania odvetví 348 268 616 93 
     
Spolu 1 634 1 481 3 115 994 
 
Bytový fond 

Ku sčítaniu OBD k 25.05.2001 malo mesto Rajec 1 655 trvalo obývaných bytov, z toho 761 

v rodinných domoch ( 46,0%) a 880 v bytových domoch ( 53,2%)  Počet domov v meste 

predstavoval 949 z toho 823 bolo obývaných a 125 neobývaných. 

Tabuľka č. 27 : Domy, byty a ukazovatele bývania  

Počet Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový fond 
spolu 

 Domov spolu 860 77 12 949 
  Trvale obývaných domov 737 77 9 823 
   v % 89,6 9,4 1,1 100 
   v tom vlastníctvo:     
     štátu 0 0 1 1 
     bytového družstva 0 16 0 16 
    obce 2 4 2 8 
     fyzickej osoby 724 20 0 744 
     právnickej osoby 1 2 0 3 
     ostatných 10 35 6 51 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 77 

Tabuľka č. 27 : Domy, byty a ukazovatele bývania  

Počet Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový fond 
spolu 

   s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené 737 11 6 754 
   s 3-4 nadzemnými podlažiami 0 32 3 35 
   s 5+ nadzemnými podlažiami 0 34 0 34 
  Ubytovacích zariadení bez bytu 0 0 1 1 
  Neobývaných domov 123 0 2 125 
   z toho: určených na rekreáciu 4 0 0 4 
  Priemerný vek domu 39 25 30 37 

     
 Bytov spolu 886 897 17 1 800 
   v tom: trvale obývané 761 880 14  1 655 
              v % 46,0 53,2 0,8 100 
              z toho družstevné 0 289 0 289 
byty vo vlastníctve občana v bytovom dome 0 459 0 459 
              neobývané 125 17 3 145 
neobývané z dôvodu zmeny užívateľa 0 1 0 1 
              neobývané, určené na rekreáciu 4 0 0 4 
              neobývané, uvoľnené na prestavbu 5 0 0 5 
neobývané, nespôsobilé na bývanie 4 0 1 5 
              neobývané po kolaudácii - - - - 
neobývané v pozostalostnom alebo súdnom 
konaní 

0 2 0 2 

              neobývané z iných dôvodov 110 10 2 122 
              nezistené 2 4 0 6 
  Trvale obývané byty:     
   Materiál nosných múrov: kameň, tehly 729 186 11 926 
                                           drevo 4 0 0 4 
                                           nepálené tehly 2 0 0 2 
                                      ostatné a nezistené 26 694 3 723 
   Veľkosť bytu:  1 obytná miestnosť 16 66 3 85 
                           2 izby 99 277 3 379 
                           3 izby 269 399 6 674 
                           4 izby 178 124 0 302 
                           5+ izieb 199 14 2 215 

     
 Bývajúcich osôb  2809 3 179 48 6 036 
 Počet CD 959 963 26  1 948 
 Počet HD 866 929 19 1 814 
 Obytné miestnosti 2 841 2 384 41 5 266 
 Počet osôb na 1:  byt 3,69 3,61 3,43 3,65 
                              obytné miestnosti 0,99 1,33 1,17 1,15 
                              CD 2,93 3,30 1,85 3,10 
                              HD 3,24 3,42 2,53 3,33 

     
 Obytná plocha bytu v m2 50 832 38 033 822 89 687 
 Celková plocha bytu v m2 79 329 56 204 1 253 136 786 
 Priemerný počet:     
     - m2 obytnej plochy na 1 byt 66,8 43,2 58,7 54,2 
     - m2 celkovej plochy na 1 byt 104,2 63,9 89,5 82,7 
     - m2 obytnej plochy na 1 osobu 18,1 12,0 17,1 14,9 
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Tabuľka č. 27 : Domy, byty a ukazovatele bývania  

Počet Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový fond 
spolu 

     - obytných miestností na 1 byt 3,73 2,71 2,93 3,18 
 
 

3.2. Poľnohospodárska výroba 

Pôda je základnou zložkou životného prostredia a je dôležité zachovanie jej produkčných 

funkcií a potenciálu pôdy z hľadiska jej výmery, úrodnosti a hygienickej nezávadnosti. 

 

Tabuľka č. 28 :Priestorová druhová diferenciácia poľnohospodárskej pôdy v katastri  Rajec 

Poľnohosp. Orná Trvalé Ovocné Záhrady Celková 

pôdny fond pôda trávne sady  výmera 

spolu  porasty   obce 

m2 

Rajec 

 

10053091 6718904 3331765 - 2422 10632813 

Zdroj:. Výpis z KN k 29.3.2006 

 

 

Substrátové podmienky  

Širšie záujmové územie patrí do provincie Západných Karpát oddiel Rajecká kotlina. 

Katastrálne územie Rajec I. leží zväčša na aluviálnej nive toku Rajčianky, ale aj Čierňanky. 

Na nivu z oboch strán /západ, východ/ sú napojené jej rozerodované riečne terasy a spolu 

s nivou vytvárajú vnútrokotlinovú pahorkatinu. Samotná Rajecká kotlina je synklinálnou 

panvou vyplnenou paleogénnymi sedimentami. Nivu Rajčianky tvoria prevažne štrky 

strednozrnné, tvorené vápencovými a pieskovcovými zrnami. Výplň medzi štrkmi sa mení od 

ílovitej cez hlinitú až po piesčitú – premenlivá priepustnosť štrkov. Štrky sú prekryté tenkou 

vrstvou jemnozrnných naplavenín /hlinitopiesčité kaly/. V strednom toku Rajčianky je 

vyvinutá aj stredná terasa, ktorá je prekrytá sprašovými hlinami. Ďalej sa  tu vyskytujú 

svahové deluviálne hliny, prípadne sute. Vyskytujú sa prevažne na styku strmších svahov 

a nivy Rajčianky a jej prítokov a vypĺňajú depresie. 

 

Pôdne podmienky 

Najmä na nivách tokov Rajčianka a Čierňanka sa prevažne vyskytujú fluvizeme typické, ale 

aj glejové. Na svahových a sprašových hlinách sa v menších plochách vyskytujú čiernice 

typické a glejové, častejšie luvizeme pseudoglejové, alebo pseudogleje luvizemné. Na flyši 

a jeho zvetralinách sa prevažne vyskytujú kambizeme typické a kambizeme luvizemné. 
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Vápence a dolomity pokrývajú rendziny a na slieňoch sú to regozeme. Skeletnatosť pôd je 

v riešenom území zastúpená najmä pôdami slabo až stredne skeletnatými, sú zväčša 

stredne hlboké až hlboké a ich zrnitosť je prevažne stredne ťažká až ťažká. 

Obhospodarovateľom pôdy v k. ú. Rajec je Agroregión a. s. Rajec. Akciová spoločnosť 

Agroregión a. s. Rajec hospodári na pôde v Rajeckej doline o verifikovanej výmere 3981 ha. 

Z toho je 1708 ha ornej pôdy a 2273 ha trvalých trávnych porastov. Spoločnosť Agroregión je 

typický podnik poľnohospodárskej prvovýroby.  

 

Rastlinná výroba 

Poľnohospodárstvo má spolu s lesným hospodárstvom významný podiel na funkčnom 

využívaní riešeného územia. Poľnohospodárske pôdy sú z hľadiska produkčných vlastností 

stredne produkčné a rozložené na plytko modelovaných svahoch. Štruktúra pestovaných 

plodín a chovu hospodárskych zvierat je priamo závislá od pôdno - klimatických  podmienok, 

ktoré sú širšom záujmovom území vyhovujúce. Ekonomicky sú rentabilné výroba mlieka, 

chov mladého hovädzieho dobytka, oviec. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie 

obilnín,  repky olejnej a kukurice. Trvalé trávne porasty sa využívajú ako pastevné a kosné 

lúky. Rastlinná výroba je nosným pilierom spoločnosti Agroregión a. s. Rajec. Hlavnými 

plodinami sú: hustosiate obilnny - pšenica, jačmeň, tritikále,  Technické plodiny - repka 

olejná, kukurica zrnová.  

 

Živočíšna výroba 

Štruktúra chovov, početnosť stavov, parametre úžitkovosti a produkcie jednotlivých druhov 

hospodárskych zvierat je daná disponibilitou objemových aj jadrových krmív, ktoré poskytuje 

potenciál rastlinnej produkcie po odpočítaní strát pri zbere, konzervovaní, uskladňovaní a 

vlastnom kŕmení. Geomorfologické členenie územia, štruktúra a pomer agrokultúr, 

predurčujú toto územie pre chov hovädzieho dobytka a oviec. Plánované stavy hovädzieho 

dobytka v ďaľších rokoch by sa mali pohybovať v nasledovných výškach: dojnice 400 ks, 

teľatá  200 ks, mladý hov.dobytok 250 ks. Chov oviec v základnom stáde sa predpokladá 

zvýšiť na 1200 ks. 

 

3.3. Lesné hospodárstvo 

Lesy predstavujú významnú zložku životného prostredia človeka , poskytujú trvalý a jediný 

obnoviteľný zdroj drevnej suroviny. Ovplyvňujú a vylepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery  

vytvárajú prirodzené prostredie pre faunu a flóru. LHP pre lesný užívateľský celok (LUC) 

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec  je vypracovaný pre Lesný hospodársky celok (LHC) 

Rajecké Teplice a LHC Rajec a bol platný do roku 2007, resp. je platný do r. 2017. LUC sa 

skladá z troch samostatných ucelených častí. Na LHC Rajecké Teplice tvorí pomerne 
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ucelenú časť v oblasti západne od mesta Rajec v miestnej časti Hrabová, Dubová, Petrová, 

v katastrálnom území Rajec a k. ú. Jasenové. Na LHC Rajec sa LUC skladá z dvoch 

ucelených častí a to z jednej menšej na JZ od mesta Rajec v k. ú. Rajec v oblasti 

kameňolomu Šuja a miestnej časti Stehlíky. Najväčšia ucelená časť LUCu sa nachádza 

v doline Porubského potoka, kde zaberá v ucelenej časti mimo začiatku doliny celé územie 

katastra Rajec. 

Z lesníckeho hľadiska patrí územie do viacerých lesných oblastí. Lúčanská časť Malej Fatry 

spadá do lesnej oblasti  34A – Malá Fatra. Strážovská hornatina spadá do lesných oblastí 24 

Žilinská kotlina a 25A Strážovské vrchy a 25B Súľovské skaly. 

LUC patrí do semenárskej oblasti č. 2 pre drevinu SM, BK, do semenárskej oblasti č. 4 pre 

drevinu JD, do semenárskej oblasti č. 5 pre drevinu smrekovec a do semenárskej oblasti č. 6 

pre drevinu borovica Obhospodarovanie ovplyvňuje v doline Porubského potoka trasa 

diaľkových káblov, rekreačné chaty a zariadenia a trasy elektrovodov. 

Na území LUC sa nachádzajú významné vodné zdroje. Vodný zdroj Kamenná Poruba 

Prameň č. 1, pásmo hygienickej ochrany (PHO) 1. stupňa nezasahuje do lesných porastov. 

Prameň č. 2: PHO 1. stupňa je porast o malej výmere, preto nebolo požiadané o vyhlásenie 

lesov osobitného určenia. 

PHO 2. stupňa pre oba pramene – lesné porasty sú zaradené do kategórie hospodárskych 

lesov s ťažbou porastov podrastovým spôsobom. 

Lesné porasty v prvom ochrannom pásme sa vyhlasujú za lesy osobitného určenia. 

V prvom ochrannom pásme sa zakazuje používať repelenty, pesticídy a minerálne hnojivá (s 

výnimkou vápenca a bázických hornín), klčovať pne, budovať stavby, skladištia minerálov, 

lesné škôlky, trvalé skládky dreva, výkon poľovníctva, udovanie novej lesnej cestnej siete, 

vchádzať s mechanizačnými prostriedkami. Z existujúcich komunikácií sa ponechávajú len 

tie, ktoré sú nevyhnutné pre hospodárenie v lesoch, musia sa spevniť a odvodniť. Je sem 

povolený vstup len osobám, ktoré vykonávajú činnosť v rámci plnenia svojich pracovných 

úloh pri hospodárení v lesoch, ich ochrane a pri sledovaní ochrannej účinnosti ochranných 

pásiem vrátane dodržiavania podmienok ich využívania. 

V 2. ochrannom pásme sa zakazuje ťažiť zemné hmoty, skladovať odpady, hnojiť dusíkatým 

vápnom, liadkom, močovinou, čpavkom, skladovať chemikálie, prípravky na ochranu lesa, 

ropné produkty a priemyselné hnojivá s výnimkou vápenca; pri chemickej ochrane možno 

použiť len prípravky uvedené v platnom „Zozname povolených prípravkov na ochranu 

rastlín“, pred aplikáciou pesticídov je potrebné vyžiadať si súhlas orgánu hygienickej služby 

a vodohospodárskeho orgánu. Možno tu bodovať zariadenia len ak sú nevyhnutné pre 

obhospodarovanie lesov, zakladať lesné škôlky len na základe projektu odsúhlaseného 

vodohospodárskym orgánom, na vykonávanie zemných a stavebných prác nevyhnutných pri 

plnení úloh pri hospodárení v lesoch a pri ochrane je vždy potrebný súhlas 
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vodohospodárskeho orgánu a orgánu hygienickej služby. Využívanie územia na poľovníctvo,  

rekreáciu a táborenie by malo zostať na terajšej úrovni.  

Príloha č. 36 – Mapa lesných porastov 

 

3.4. Cestovný ruch 

Širšie záujmové územie leží v oblasti, ktorá má predpoklady pre rozvoj turistického ruchu a 

rekreácie pretože sa nachádza v kontakte s pohorím Lúčanskej Malej Fatry a z opačnej 

strany v smere od hraníc s Trenčianskym krajom sú predpoklady pre rozvoj letnej rekreácie 

vyplývajúce hlavne z existujúceho termálneho kúpaliska Veronika. To má potenciál na 

návštevnícky atraktívne relaxačné a liečebno – relaxačné kúpele. Neďaleký rybník Košiare je  

priestor vhodný na pasantský pobyt pri vode a rybolov, po zlepšení kvality vody 

vybudovaním kanalizácie a likvidácie splaškových vôd v obciach v hornej časti povodia aj 

ako prírodné kúpalisko. Ich vhodné prepojenie formou golfového ihriska, pobytových 

zariadení agroturistiky a hipoturistiky v katastri Veľkej Čiernej a prvky poznávacieho 

mestského turizmu a cykloturizmu rozširujú možnosti pre rôznorodú, najmä letnú rekreáciu. 

Blízke Rajecké Teplice sú známe svojím liečebno-kúpeľným potenciálom, kataster neďalekej 

obce Rajecká Lesná má vytvorené podmienky pre zimné lyžiarske športy.  

Rekreačný potenciál Rajca je primeraný prírodným danostiam. Jeho danosti a aktivity majú 

regionálny význam. Umožňujú rozvíjať predovšetkým pobyt pri vode, podhorskú rekreáciu, 

všetky formy turistiky a je východiskovým miestom pre zimné lyžiarske športy. 

 

3.5. Doprava  

Napojenie  na nadradený komunikačný systém pozemných komunikácii zabezpečujú cesty 

I., II. a III.  triedy. Hlavnou cestnou komunikáciou prechádzajúcou riešeným územím je cesta 

prvej triedy č.I/64, ktorá prichádza zo severu, od Žiliny a pokračuje na juh, do Prievidze 

a ďalej na Partizánske a Topoľčany. Druhou cestnou komunikáciou, ktorá umožňuje 

prepojenie západným smerom, je cesta druhej triedy č.II/517, vedúca z Rajca do Považskej 

Bystrice. Obe cesty sa napájajú na hlavné dopravné tepny Považia, cestu I/61 a I/18. 

V smere na juhovýchod sa z cesty I/64 odpája cesta III/51816 Rajec – Ďurčiná.  

Spojenie so širším zázemím zabezpečuje aj železničná trať č. 126 Žilina – Rajec 

prostredníctvom žel. stanice v Žiline, kde sa trať napája na rýchlikové trate č. 120 Žilina – 

Bratislava, 180 Žilina – Košice a 127 Žilina – Bohumín. Železničná trať č. 126 

má kombinovanú prevádzku na jednokoľajovej železničnej trati s diesel–motorovou trakciou 

s koncovou železničnou stanicou v Rajci. 

Objem a zloženie prepravných vzťahov dokumentujú pravidelne sa opakujúce ščítania 

dopravy, ktoré každých päť rokov organizuje Slovenská správa ciest Bratislava, 
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prostredníctvom svojích okresných pobočiek (SSC-SÚ Žilina). V prípade širšieho 

záujmového územia sú k dispozícií údaje týchto úsekov : 

 

Tabuľka č. 29 : Dopravné zaťaženie na ceste I/64 a II/517, Žilinský kraj,: 
Cesta I/64                                    čís.ús T O M S 

1.- úsek pred Rajcom (od Žiliny) 91381   960 5212 39 6211 
 2.- úsek pred križov. S II/517 91387 1088 4586 27 5701 
3.- úsek za križov s III/51816 91392 923 3654 25 4602 
4.- úsek za Rajcom (do Šuje) 91390 863 3005 53 3921 
Cesta II/517      

5.- v obci Veľká Čierna 92409 440 1445 16 1901 
Zdroj: www.ssc.sk, Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2005   
 

Vysvetlivky:  

T - nákladné automobily a prívesy 
O - osobné a dodávkové automobily 
M - motocykle 
S - súčet všetkých automobilov a prívesov 

 
Príloha č. 37 – Dopravný prieskum  

 

3.6. Energetické zdroje 

 

Elektrická energia 

VVN vedenie  

Cez širšie zázujmové územie prechádza VVN linka vyššieho významu 400 kV, V415. 

Uvedenú linku VVN je potrebné rešpektovať s dodržaním ochranného pásma 25 m od 

krajného vodiča. 

VN vedenie  

VN vedenia č.118, č. 223, č.253 a č. 293 a  náväzne elektrické prípojky k trafostaniciam sú 

realizované vo vzdušnom prevedení na betónových stĺpoch a oceľových stožiaroch a časť 

prívodov k trafostaniciam káblovým vedením v zemi. Uvedené vzdušné VN linky sú 

privedené do VN rozvodne Rajec, v ktorej je možné spínanie a rozpínanie jednotlivých liniek 

VN.Z rozvodne VN sú vyvedené káblové vývody VN  v zemi č. 1311 a č. 1312. Existujúce 

vzdušné linky 22 kV  prechádzajúce územím zásobujú mesto Rajec a široké okolie.  

Uvedené linky VN je potrebné rešpektovať s dodržaním ochranného pásma 10 m od 

krajného vodiča linky VN.  
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Sekundárna sieť NN 

Sekundárne rozvody  sú realizované káblovým rozvodom v zemi, v časti vzdušným 

rozvodom po betónových stĺpoch, a v okrajovom území  je NN vedenie realizované z časti po 

drevených stĺpoch s betónovou pätkou. 

 

Zemný plyn 

Zdrojom zemného plynu pre  širšie záujmové územie je VTL plynovod Severné Slovensko 

o parametroch DN 500  PN 64 , ktorý prechádza južnou časťou intravilánu mesta a bol 

uvedený do prevádzky v roku l977, vzápät bola zahájená plynofikácia sídla.  

V  území sú zrealizované plynárenské zariadenia  : 

RS 1     -   juh  VTL/STL do 0,1 MPa s výstupom 0,3 MPa pre Ďurčinu 

RS 2     - sever  VTL/STL do 0,1 MPa s výstupom 0,3 MPa pre priemysel 

V meste  Rajec je  realizovaný rozvod zemného plynu v  tlakovom pásme STL do 0,1 MPa  

 

 

4. Súčasný stav kvality životného prostredia  

 

4.1. Kvalita povrchových vôd  

Územie patrí do povodia rieky Rajčanka, ktorá preteká východne od lokality naverhovanej 

činnosti. Základné hydrologické údaje (zdroj: SHMÚ):  

 

Rajčanka  

Vznik v Strážovských vrchoch, ústie do Váhu v Žiline  

Dĺžka toku                                    47,5 km  

Dĺžka toku na Slovensku             47,5 km  

Plocha povodia                            359 km²  

Priemerný prietok                        4,0 m³/s 

V ročenke Kvalita povrchových vôd na Slovensku v období 2005-2006, spracovanej SHMÚ 

Bratislava sú publikované nasledovné údaje o kvalite vody v toku Rajčianka, do povodia 

ktorého patrí záujmové územie. Na prítoku Váhu Rajčanka v mieste odberu Rajčanka-Žilina 

(rkm 1,5) je kyslíkový režim aj naďalej v II. triede kvality. V B skupine,  pH s hodnotami c10 = 

8,4 a c90 = 8,1 zatrieďuje skupinu spolu s mernou vodivosťou  (c90 = 52,2 mS.m-1) do II. triedy 

kvality. Koncentrácie všetkých ukazovateľov v skupine (C), okrem celkového fosforu (I. 

trieda), boli v II. triede kvality. Počty všetkých sledovaných skupín baktérií boli určujúcimi pre 

IV. triedu kvality v skupine (E). Z mikropolutantov NELUV v skupine ( F ) zatrieďujú túto 

skupinu do II. triedy kvality. Tok Rajčianka je ovplyvňovaný hlavne odpadovými vodami z 

SeVS a.s., ČOV a kúpaliska Veronika v Rajci, ČOV Slovenských liečebných kúpeľov, a. s. 

Rajecké Teplice,  a Cementárňami v Lietavskej Lúčke. 
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V blízkosti lokality navrhovanej činnosti preteká potok Čierňanka. Má dĺžku 21 km. Je to 

ľavostranný prítok Rajčanky a je tokom IV. rádu. Zaberá povodie 158 km², priemerný sklon 

toku je 14 ‰, na dolnom toku 4,6 ‰, priemerný prietok dosahuje v ústí 2,82 m³/s a špecifický 

odtok je 17,91 l/km²/s. Horný tok, po sútok s Čadečkou, sa často označuje ako Skaliťanka. 

Severná hranica povodia Čierňanky je zároveň súčasťou Hlavného európskeho rozvodia. 

 

Čierňanka  

Rád toku                        IV.  

Hydrologické poradie    4-21-06-059  

Číslo recipienta             4-21-06-5549 

 

4.2. Kvalita podzemných vôd 

Kvalitu podzemných vôd v rámci SR sleduje a vyhodnocuje SHMÚ Bratialava v 29 oblastiach 

Pozorovacie objekty sú situované vo významných vodohospodárskych oblastiach, ktoré na 

území Slovenska predstavujú najmä oblasti veľkých sedimentárnych paniev a náplavov 

významných tokov. V týchto oblastiach sú najvhodnejšie podmienky pre osídlenie spojené s 

poľnohospodárstvom a priemyselnou výrobou. Jednotlivé monitorovacie body sú situované 

tak, aby zachytávali pôsobenie výrazných zdrojov znečistenia podzemných vôd. Uvedené 

hodnoty nevyjadrujú celkovú kvalitu podzemných vôd v rámci územia Slovenska , ale 

nemožno ich podceňovať, pretože poukazujú na výrazný antropogénny vplyv na kvalitu 

podzemných vôd najvrchnejších zvodnených horizontov v rámci monitorovaných oblastí. 

Najnižšia miera znečistenia podzemných vôd v rámci SR bola v roku 2006  zaznamenaná v 

horských a podhorských oblastiach.  

Posledné verejne dostupné údaje pochádzajú z roku 2006 z Ročenky Kvalita podzemných 

vôd na Slovensku.  

Hodnoty prípustnej koncentrácie (najvyššej prípustnej koncentrácie) definované Nariadením 

vlády SR č.354/ 2006 Z. z. boli v roku 2006 najčastejšie prekračované nasledujúcimi 

ukazovateľmi: Mn (134-krát), Fecelk (122-krát) a Al (42-krát) z celkového počtu 334 stanovení.  

v rámci podzemných vôd monitorovaných oblastí vystupuje do popredia problematika 

nepriaznivých oxidačno-redukčných podmienok, na čo poukazujú časté zvýšené 

koncentrácie Fe, Mn a NH4

+
.  

Rovnako ako v predošlých rokoch, naďalej pretrváva znečistenie organickými látkami 

indikované prekračovaním prípustnej koncentrácie CHSKMn.  
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Prevládajúci charakter využitia krajiny monitorovaných oblastí (urbanizované a 

poľnohospodársky využívané územia) sa premieta do zvýšených obsahov oxidovaných a 

redukovaných foriem dusíka vo vodách (dusičnany 36-krát).  

Zo stopových prvkov boli najčastejšie zaznamenané zvýšené koncentrácie hliníka (42-krát), 

arzénu (11-krát), Niklu (2-krát) a ortuti (1-krát).  

Záujmové územie patrí do oblasti Riečne náplavy Varínky a Váhu od Varína po Hlohovec . 

Vývoj kvality podzemných vôd alúvií pozdĺž tokov riek dobre dokumentujú riečne náplavy 

Váhu. Kým na hornom toku kvalita vzorkovaných podzemných vôd Váhu patrila medzi 

najlepšie, oblasť dolného Váhu vykazuje vôbec najvyššie percento prekročení prípustných 

koncentrácií v rámci všetkých monitorovaných oblastí.  

 

4.3. Minerálne a termálne vody  

V dotknutom území a jeho bližšom okolí sa zdroje minerálnych a termálnych vôd 

nenachádzajú.  

Širšie záujmové územie je zčasti súčasťou ochranného pásma III. stupňa prírodných 

liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach, ktoré reprezentuje infiltračnú oblasť 

hydrogeologickej štruktúry uvedených zdrojov.  

Infiltračná oblasť je budovaná stredno a vrchnotriasovými vápencami a dolomitmi 

strážovského a chočského príkrovu, ako aj nadložnými karbonatickými zlepencami 

paleogénu. Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov boli ustanovené vyhláškou 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 481/2001 Z.z.  

 
V rámci ČMS Voda bol  za účelom zabezpečiť ochranu kvalitatívnych a kvantitatívnych 

parametrov prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a ich 

racionálne využívanie na základe relevantných údajov zo sledovania určených parametrov 

zdrojov, hydrologických a klimatických údajov na lokalitách zdrojov  zriadený subsystém 

Termálne a minerálne vody, garantovaný  Inšpektorátom kúpeľov a žriediel na Ministerstve 

zdravotníctva SR. Do monitorovacej siete 36 vybraných lokalít sú zaradené aj Kúpele 

Rajecké Teplice (8 zdrojov, z toho 5 vyhlásených a 3 nevyhlásené). Posledné verejne 

prístupné údaje pochádzajú z roku 2004. 

Výsledky monitoringu z roku 2004  

V Kúpeľoch Rajecké Teplice boli vykonané 3 analýzy na kvalitu termálnych vôd. 

Koncentrácie sledovaných fyzikálnych, chemických, biologických a mikrobiologických 

ukazovateľov v prírodných liečivých vodách v roku 2004 nepresiahli povolené 

koncentrácie podľa vyhlášky č. 212/2000 Z.z a ukazovatele prírodných minerálnych vôd 

stolových nepresiahli limitné hodnoty podľa Potravinového kódexu č. 2313/4/2000-100 z 10 

augusta 2000, resp. kódexu č. 608/9/204-100 ktorý v stúpil do platnosti 15. marca 2004. 
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4.4. Ovzdušie 

 

• Regionálne zne čistenie ovzdušia a kvalita zrážkových vôd 

Regionálne znečistenie ovzdušia je znečistenie hraničnej vrstvy atmosféry krajiny vidieckeho 

typu v dostatočnej vzdialenosti od lokálnych priemyselných a mestských zdrojov. Hraničná 

vrstva atmosféry je vrstva premiešavania, siahajúca od povrchu do výšky asi 1 000 m. V 

regionálnych polohách sú už priemyselné exhaláty viac-menej rovnomerne vertikálne  

rozptýlené v celej hraničnej vrstve a úroveň prízemných koncentrácií je nižšia ako v mestách. 

V roku 2005 bolo na území SR pod garanciou SHMÚ v prevádzke 5 staníc Národnej 

monitorovacej siete kvality ovzdušia na monitorovanie regionálneho znečistenia ovzdušia 

a chemického zloženia zrážkových vôd (NMSKO).  

Najbližšie k lokalite navrhovanej činnosti sa nachádza monitorovacia stanica MNSKO 

v Lieseku. Je to meteorologické obsarvatórium na severozápadnej strane Roháčov, 

v blízkosti dediny Liesek, v n.v. 692 m. 

Posledné dostupné výsledky meraní SHMÚ pochádzajú z roku 2006. 

 

Oxid siri čitý, sírany 

V roku 2006 bola regionálna úroveň koncentrácií oxidu siričitého prepočítaného na síru 

v priemere na stanici Liesek 2,00 µg.m-3 . V súlade s prílohou č. 1 k Vyhláške  MŽP SR č. 

705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky  č. 351/2007 Z.z. limitná hodnota SO2 na 

ochranu ekosystémov je 20 µg.m-3 za kalendárny rok a zimné obdobie. Táto hodnota nebola 

na stanici Liesek prekročená. Najvyššia nameraná hodnota na stanici Liesek  4 µg.m-3 

predstavovala za kalendárny rok 2006 iba pätinu tejto limitnrj hodnoty a za zimné obdobie  

nameraná hodnota  6,1 µg.m-3 menej než tretinu spomínanej limitnej hodnoty. 

Percentuálne zastúpenie síranov  na celkovej hmotnosti tuhých častíc  bolo cca 1%. Pomer 

síranov  a oxidu siričitého  (prepočítaných na síru) predstavuje interval 0,61-1,31, čo 

zodpovedá regionálnej úrovni znečistenia ovzdušia.   

 

Oxidy dusíka, dusi čnany 

Priemerné ročné koncentrácie oxidov dusíka prepočítané na dusík sa pohybovali v roku 

2006 na stanici Liesek na úrovni 1,94 µg.m-3 . V súlade s prílohou č. 1 k Vyhláške  MŽP SR 

č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky  č. 351/2007 Z.z. limitná hodnota NOx 

na ochranu ekosystémov je 30 µg.m-3 za kalendárny rok. Na stanici Liesek táto hodnota 

nebola prekročená. Percentuálne zastúpenie dusičnanov v tuhých časticiach  sa pohybovalo 

v rozmedzí 6-17%. Pomer celkových dusičnanov ku NOx-NO2  prepočítaných na dusík sa 

pohyboval v rozpätí 0,17-0,36. 
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Tuhé častice PM 10 a ťažké kovy 

Priemerné ročné koncentrácie PM10 (µg.m-3 ) a jednotlivých ťažkých kovov (v ng.m-3 ) sa 

pohybovali v roku 2006 na stanici Liesek na tejto úrovni  : PM10 - 23,4; Pb - 14,41; Mn - 

23,08; Cu - 2,71; Cd – 0,41; Ni – 0,85; Cr – 0,84;  Zn – 26,65; As – 1,71. Pomerné 

zastúpenie sumy meraných  ťažkých kovov na zložení tuhých častíc na stanici Liesek bolo 

cca 19%.  

Ozón 

 V roku 2006 bola priemerná ročná koncentrácia ozónu na stanici Liesek 66,0 µg.m-3. 

 

Atmosférické zrážky 

V roku 2006 bol zaznamenaný zrážkový úhrn na stanici Liesek 667 mm, kyslosť 

atmosférických zrážok bola 4,59 pH. Koncentrácie dominantných síranov  v zrážkových 

vodách prepočítané na síru  boli na úrovni 0,58 mg.l-1. Dusičnany sa podieľajú  na kyslosti 

zrážkových vôd v menšej miere, ich koncentrácia bola v priemere na stanici Liesek v roku 

2006 na úrovni 0,39 mg.l-1. 

 

Ťažké kovy v atmosférických zrážkach 

Ročné vážené priemery  koncentrácií ťažkých kovov v denných zrážkach v roku 2006 na 

stanici Liesek v mg/l : Na+ - 0,14; K+ - 0,08; Mg2+ - 0,05; Ca2+ - 0,23; Cl- - 0,23.   

 

Podľa výsledkov meraní programu EMEP sa Slovenská republika nachádza na 

juhovýchodnom okraji oblasti s najväčším regionálnym znečistením ovzdušia a kyslosťou 

zrážkových vôd v Európe. Vývoj regionálneho znečistenia ovzdušia aj chemického zloženia 

zrážkových vôd zodpovedá vývoju európskych emisií znečisťujúcich látok. 

 

• L okálne zne čistenie ovzdušia 

V roku 2005 bolo na území SR rozmiestnených 29 automatických monitorovacích staníc (bez 

EMEP a ozónových staníc), z ktorých väčšina monitorovala základné znečisťujúce látky. 

V súlade s požiadavkami zákona o ovzduší bolo územie SR rozdelené do 8 zón a 2 

aglomerácií. Hranice zón sú identické s hranicami krajov, pričom z Bratislavského 

a Košického kraja sú vybrané územné celky Bratislavy a Košíc, ktoré sa posudzujú 

samostatne ako aglomerácie  

Najbližšie k lokalite navrhovanej činnosti sa nachádzajú 2 stanice na monitorovanie 

znečisťujúcich látok umiestnené v meste Žilina, ktorá patrí do zóny Žilinský kraj. Jedna 

stanica sa nachádza v širšom centre mesta Žilina v stredne hustej zástavbe, druhá v  

severovýchodnej časti mesta na okraji sídliska. Žilinská kotlina je charakteristická zvýšenou 
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relatívnou vlhkosťou vzduchu po celý rok, slabou veternosťou a výskytom bezvetria až 60%. 

Z hľadiska potencionálneho znečistenia ovzdušia  sú veterné pomery v Žilinskej kotline veľmi 

nepriaznivé a relatívne menšie zdroje exhalátov vedú k vysokej úrovni znečistenia 

v prízemnej vrstve ovzdušia. Znečistenie ovzdušia je tu spôsobené klasickými znečisťujúcimi 

látkami z miestnej teplárne SEZ, ale podieľajú sa na ňom aj miestne chemické prevádzky  

a intenzívna doprava. 

 

SO2 

V roku 2006 nebola v zóne Žilinský kraj prekročená úroveň znečistenia ovzdušia SO2 pre 

hodinové ani pre denné hodnoty vo väčšom počte ako stanovuje limitná hodnota pre ochranu 

zdravia ľudí.  

NO2 

V roku 2006 nebola v zóne Žilinský kraj prekročená ročná limitná hodnota úrovne znečistenia 

ovzdušia oxidom dusičitým pre ochranu zdravia ľudí. 

PM10 

V roku 2006 bola v zóne Žilinský kraj prekročená ročná limitná hodnota úrovne znečistenia 

ovzdušia PM10 pre ochranu zdravia ľudí, čo sa týka dennej limitnej hodnoty aj ročnej limitnej 

hodnoty. 

CO  

Úroveň znečistenia ovzdušia oxidom uhoľnatým bola značne nízka a v roku 2006 nebola 

v zóne Žilinský kraj prekročená ročná limitná hodnota CO. 

Pb  

Znečistenie ovzdušia olovom nepredstavuje v súčasnosti vážny problém v SR 

a neprekračuje  hornú medzu na hodnotenie. 

As, Ni, Cd  

Z uvedených znečisťujúcich látok sa v zóne Žilinský kraj nevyskytlo prekročenie cieľovej 

hodnoty. 

 

Možno predpokladať, že v súčasnom období je stav ovzdušia v okolí kameňolomu Baranová 

ovplyvňovaný najmä väčšími a strednými znečisťovateľmi ovzdušia lokalizovanými v meste 

Rajec, ku ktorým patria Vinuta s.r.o, Euroenterprise s.r.o., Bineko s.r.o.(prevádzky 

jednotlivých kotolní), Agroregión, ROSS, Rajčanka VD, Korasan, Drevospektrum s.r.o., 

Kofola a.s., Drevotvar Rajec, Dolkam Šuja a MŽS Rajec – Lipová. Mohol by byť 

ovplyvňovaný aj lokálnymi zdrojmi vykurovania na tuhé palivo, výfukovými plynmi z osobných 

automobilov a sústredeným chovom HD a ošípaných. Mesto Rajec je z veľkej časti 

plynofikované, preto je minimalizovaný vplyv lokálnych zdrojov na tuhé palivo. Ku 

kontaminácii ovzdušia mobilnými zdrojmi dochádza najmä v čase dopravnej špičky v okolí 
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cesty I/64 a II/517. Vplyv býva krátkodobý a obmedzený  na líniu cesty a v závislosti na 

smere vetra. 

Podľa údajov SHMÚ uverejnených v Správe o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov 

na jeho znečisťovaní v SR sa najviac podieľali na znečistení ovzdušia v okrese Žilina v roku 

2006 tieto veľké a stredné zdroje: Žilinská teplárenská, a.s. Žilina (SO2, TZL, NOx, CO), 

DOLVAP, s.r.o. Varín (TZL, CO),  DOLKAM Šuja, a.s. Rajec (TZL) , VINUTA, s.r.o. Rajec 

(SO2) Drevomax, s.r.o. Rajecké Teplice (CO). 

 

Tabuľka č. 30 : Emisie zo stacionárnych zdrojov v roku 2006 v okrese Žilina 

Emisie (t/rok) Merné územné emisie (t/rok.km2) 

TZL SO2 NOx CO TZL SO2 NOx CO 

963 1652 907 3206 1,18 2,03 1,11 3,93 

 

 

4.5. Kontaminácia pôd 

Širšie záujmové územie  patrí do oblastí so stredným rizikom vzniku svahových deformácií. 

Na strmších svahoch sa zväčša nachádzajú trvalé trávne porasty, ktoré lepšie odolávajú 

prípadnej pôdnej erózii v dôsledku nadmerných zrážok. Štruktúra krajiny a pôdny kryt majú 

dostatočnú ekologickú stabilitu aj napriek jej poľnohospodárskemu využitiu. V roku 2002 v 

rámci  ČMS Pôda nebol v širšom záujmovom území vykonaný odber vzoriek, z čoho možno 

usudzovať že  pôda v uvedenej lokalite je bez kontaminácie cudzorodými látkami. 
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IV. Základné  údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie a   

možnostiach opatrení na ich zmiernenie  

 

Predkladaný zámer posudzuje navýšenie ročnej ťažby dolomitu  vo výhradnom ložisku 

dolomitu v dobývacom priestore „Veľká Čierna - Baranová“ v katastrálnom území  Rajec 

a Veľká Čierna. 

Navrhovaná činnosť je v tomto Zámere posudzovaná v nasledovných variantoch: 

- nultý variant – vývoj situácie, ak by sa navrhovaná  činnos ť nerealizovala – 

ročná ťažba dolomitu v lome Baranová na úrovni do 100 000 ton  

- variant č. 1 – navýšenie ro čnej ťažby dolomitu v lome Baranová na úrove ň 

500 000 ton/rok 

 

1. Požiadavky na  vstupy   

• Záber pôdy 

Dobývací priestor Veľká Čierna  bol určený  rozhodnutím  Ministerstva stavebníctva SSR č. 

1355/12-Be/Dm zo dňa 8.6.1973 o výmere 22,0609 ha. 

DP veľká Čierna sa nachádza na týchto parcelných číslach pozemkov KN: 

v k.ú. Veľká Čierna: 705, 706,  709, 710, 711, 714/2, 715, 716, 717, 758 

v k.ú. Rajec: 2708/1, 2708/2, 2709, 2710 

V minulosti boli v súvislosti s vykonávaním ťažobnej činnosti v DP Veľká Čierna  vydané 

rozhodnutia ONV v Žiline o trvalom vyňatí lesných pozemkov a to rozhodnutie č. Vh-180/72-

209/les/Mk zo dňa 9.6.1972 o výmere 7,5866 ha, rozhodnutie Vh-47/73-209/les/Mk zo dňa 

21.3.1973 a rozhodnutie PLVH-887/76-209.5/les/Mk zo dňa 2.7.1976. V katastri 

nehnuteľností nebola vykonaná zmena druhu pozemku na základe uvedených vydaných 

rozhodnutí – z lesného pozemku na ostatnú plochu a preto bola uvedená plocha na ktorej sa 

vykonáva ťažobná činnosť vedená ako lesný pozemok. Záujmový lesný pozemok v k.ú. 

Veľká Čierna parc. č. KN 711, bez čísla lesného porastu v LHC Rajec s vynímanou výmerou 

4,8308 ha nie je porastený stromovím, uvedená plocha bola vyňatá z lesného pôdneho 

fondu v roku 1972, nebola však vykonaná zmena druhu pozemku na ostatnú plochu.  

Z uvedených dúvodov bola táto plocha o výmere 4,3808 parc. č.  C KN 711/2  rozhodnutím 

OLÚ v Žiline č. 2007/00100-OLÚ/Bu zo dňa 19.3.2007 trvale vyňatá z lesných pozemkov. 

Schválený Plán prípravy, otvárky a dobývania výhradného ložiska dolomitu v DP Veľká 

Čierna na roky 2006-2015  povoľuje banskú činnosť okrem iných pozemkov aj na parc. č. E 

KN 2060 k k.ú. Veľká Čierna, ktorej vlastníkom je Pozemkové spoločenstvo Komposesorát  

Veľká Čierna.  Na užívanie uvedeného pozemku v DP je  uzavretá zmluva o nájme pozemku 

zo dňa 19.12.2005. 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 91 

Ťažobná činnosť v DP Veľká Čierna bude aj naďalej vykonávaná len na území určeného 

dobývacieho priestoru. 

 

• Lesné porasty 

Lesný porast sa v rámci určeného dobývacieho priestoru nachádza len na jeho okraji v okolí 

skladu výbušnín, kde banská činnosť v budúcom období nebude vykonávaná. 

 

• Chránené územia 

V lokalite navrhovanej činnosti sa chránené územia nenachádzajú. 

 

• Ochranné pásma 

V dotknutom území vyhradeného ložiska na nachádza ochranné pásmo – samotná hranica 

dobývacieho priestoru Veľká Čierna. 

 

• Voda 

Odber pitnej vody 

Spotreba vody pre navrhovanú činnosť bude spočívať v spotrebe pitnej vody pre 

zamestnancov, ktorá je na pracovisko dodávaná ako balená v PET fľašiach.  

 

Spotreba úžitkovej vody 

Navrhovaná činnosť z pohľadu potrieb na úžitkovú vodu vyžaduje spotrebu úžitkovej vody na 

skrápanie ako opatrenia na zamedzenie prašnosti v kameňolome Baranová. Za týmto 

účelom sa odhaduje spotreba úžitkovej vody cca 20 m3  ročne dopravovaných cisternou. 

 

Zdroj vody 

V kameňolome Baranová sa zdroj vody nenachádza. 

Pre hygienické potreby zamestnancov je v kameňolome k dispozícii chemické WC. 

 

• Ostatné surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energia 

Zdrojom elektrického prúdu v kameňolome je vonkajšia sieť SSE. 

Inštalované spotrebiče pripojené: 

29 motorov s celkovým výkonom 322,2 kW 

3 tepelné spotrebiče s celkovým výkonom 10,0 kW 

14 žiarovkových svietidiel  

Celkom inštalované 334,6 kW. 
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Linka na úpravu dolomitického kameniva a priehradová trafostanica PTS/630kVA, vrátane 

transformátora aTO 374/22, 630 kVA, 22/0.4/0.231kV pre lom. hospodárstvo Baranová/ DP 

Veľká Čierna. 

 

Zemný plyn 

Prípojka zemného plynu sa v kameňolome nenachádza. 

 

PHM 

PHM budú využívané pre pohon nákladných automobilov odvážajúcich drvené kamenivo 

jednotlivých frakcií. Sklad PHM sa v priestore kameňolomu nenachádza. 

 

Výbušniny 

Spotreba výbušnín v lome Baranová v roku 2007: 

Trhaviny 14 499,8 kg 
Rozbušky 598 ks 
Bleskovica 0 m 
Nabíjacie zariadenie BUNZA 1 ks 
Vŕtacia súprava SLVE 81  1 ks 
 

 

• Nároky na dopravu a inú infraštruktúru   

Dolomit sa v DP Veľká Čierna – Baranová rozpája pomocou trhacích prác veľkého a malého 

rozsahu. Rozpojená surovina sa nakladá kolesovým nakladačom na nákladný automobil a je 

dopravovaná do násypky primárneho drviča. Na drviacej linke sa vykonáva zdrobňovanie 

a triedenie dolomitu na požadované frakcie , ktoré sú uskladňované na skládkach hotových 

výrobkov.  Zo skládok hotových výrobkov je dolomit nakladaný na nákladné automobily 

a expedovaný odberateľom.  

Po navýšení ročnej ťažby na úroveň 500 000 ton dolomitu ročne sa predpokladá maximálny 

výkon drviacej a triediacej linky 180 000 ton ročne a maximálny počet nákladných 

automobilov cca 75 denne  z toho cca 60% smerom na Rajec a 40% smerom na Veľkú 

Čiernu v závislosti od požiadaviek odberateľov. 

 

• Nároky na pracovné sily 

V súčasnosti pri ročnej ťažbe dolomitu do 100 000 ton ročne je v kameňolome Veľká Čierna 

– Baranová zamestnaných 12 pracovníkov.  

Počas realizácie navrhovanej činnosti – navýšenie ročnej ťažby dolomitu na úroveň 500 000 

ton ročne sa predpokladá s navýšením počtu pracovníkov o 4  pracovníkov. 
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• Nároky na zastavané územie 

Navýšenie ťažby dolomitu si nevyžiada záber zastavaného územia. 

 

 

2. Údaje  o  výstupoch     

Výška ťažby  kameniva v lome Baranová v roku 2007 bola  99 650 ton. 

V roku 2007 bolo v lome Baranová vyrobených 76 050 ton drveného kameniva vo frakciách: 

0/2, 0/4, 0/22, 0/63, 0/120, 0/125, 0/130, 2/4, 2/5, 4/8, 5/8, 8/11, 8/12, 8/16, 16/22, 32/63, 

80/140, 80/150 a 23 600 ton lomového kameňa. 

 

Na primárne a sekundárne rozpojovanie horniny sa budú používať trhacie práce veľkého 

a malého rozsahu vykonávané v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. 

 

• Zdroje zne čistenia ovzdušia 

Zdrojom znečistenia ovzdušia v lome je vykonávaná banská činnosť – ťažba a úprava 

dolomitu v povrchovom lome a doprava spracovaného dolomitu k odberateľom, ktorá je 

zdrojom znečisťujúcich látok. 

Navrhovaná činnosť je v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách  a všeobecných 

podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok o kategorizácii zdrojov 

znečisťovania a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení 

neskorších predpisov  zaradená ako : 3.10.2 Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa 

ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. 

V roku 2007 bolo v dôsledku uvedenej činnosti vypustených do ovzdušia 1,634467 t TZL. 

 

 

Rozptylová štúdia pre stavbu: Úprava dolomitického kameniva Baranová,  bola 

vypracovaná Doc. RNDr. F. Hesekom, CSc. v mesiaci júl 2008. 

Nižšie uvádzame závery citovanej rozptylovej štúdie, úplný text sa nachádza v prílohe. 

 

Predmetom posudzovania je technologická linka na úpravu kameniva. Stavba sa nachádza 

v kameňolome Baranová, cca 650 m v smere na východ od obce Veľká Čierna.  

V kameňolome sa ročná ťažba dolomitu projektuje navýšiť na 500 000 ton  Výkon drviacej 

a triediacej linky bude cca 180 000 ton za rok. Odprašovacie zariadenie nie je vybudované. 

Obmedzenie prašnosti sa dosahuje  kropením vodou z cisterny v oblastiach, kde dochádza 

k úprave drobného kameniva a zakapotovaním dopravných pásov. Hlavným cieľom 
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rozptylovej štúdie je posúdenie vplyvu kameňolomu po navýšení ťažby na znečistenie 

ovzdušia jeho okolia. Zdrojmi znečisťujúcich látok  je:  

- Ťažba kameňa, 

- Drviaca a triediaca linka, 

- Doprava spracovaného dolomitu. 

Najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia okolia objektu je prístupová cesta II/517, na ktorú je 

objekt napojený. Intenzita dopravy na tejto ceste v súčasnej dobe a po uvedení objektu do 

prevádzky je uvedená v  tab. 1a.  

 

Tab. 1a: Intenzita dopravy na príjazdovej komunikácii po navýšení ťažby 

       Intenzita dopravy [auto/24 h]        

  cesta Osobné Nákladné 

II/517 na Veľkú Čiernu 1 546 475 + 60 

II/517 na Rajec 1 546 475 + 90 

Vjazd do kameňolomu  - 150 

 

Prevádzka kameňolomu ovplyvňuje hlavne obec Veľká Čierna a Rajec, medzi ktorými sa 

nachádza.  Vplyv  kameňolomu po zvýšení ťažby dolomitového kameniva sa bude 

vyhodnocovať na jeho vplyve na kvalitu ovzdušia obce Veľká Čierna.  

Pri vypracovaní rozptylovej štúdie boli využité podklady: 

- Technická správa, 

- Situácia, 

- Vestníky MŽP SR, Ročník IV, 1996, čiastka 6 a ročník VII, 1999, čiastka 6. 

 

Základné údaje o zdrojoch zne čistenia ovzdušia 

Pre dopravu sa používajú najmä ťahače s trojnápravovými prívesmi o nosnosti 24 ton. Odvoz 

500 000 t dolomitu za rok zabezpečí  75 nákladných aut za deň. Počet prejazdov na vjazde 

do kameňolomu za deň bude 150 nákladných aut. Rozdelenie dopravných intenzít sa 

predpokladá 40 % smerom na Veľkú Čiernu a 60 % na Rajec. 

Zdrojom znečisťujúcich látok pri ťažbe dolomitu je: 

- vŕtanie hornín, 

- nakládka rúbaniny na autá, 

- vykládka rúbaniny z aut, 

- primárne drvenie, 

- primárne triedenie, 

- presypy dopravných pásov, 

- sekundárne drvenie, 
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- sekundárne triedenie, 

- presypy dopravných pásov, 

- terciálne drvenie, 

- terciálne triedenie, 

- odvoz kameniva, 

- presypy dopravných pásov, 

- terciálne jemné drvenie (pod 4 mm), 

- terciálne jemné triedenie 

- presypy dopravných pásov. 

Materiál, určený na spracovanie je nákladnými vozidlami dopravený do násypky suroviny. 

Plynulé dávkovanie suroviny z násypky sprostredkuje šikmý vozíkový podávač s výkonom 

cca 100 t.h-1. Podrvené kamenivo je dopravnými cestami premiestnené na hrubotriedič, kde 

dochádza k separácii jednotlivých frakcií. Výška drviarne je 10,25 m. 

Kameňolomy sú zaradené podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. príloha č. 2, v znení vyhlášky č. 

410/2003 Z. z. ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia do kategórie 3.10.2: Kameňolomy 

a súvisiace spracovanie kameňa. V kameňolome sa pracuje celoročne na jednu smenu. 

Emisia objektu sa počítala pre vŕtanie hornín, nakládku  a vykládku rúbaniny na autá na 

ročnú kapacitu 500 000 ton, čo pri emisnom faktore 0,5 gTZL na tonu vyťaženého kameňa 

predstavuje emisiu 250 kgTZL za rok. V r. 2007 bolo spracovaných 195 163,2 t kameňa. 

Spracovanie 195 163,2 ton dolomitu za rok pri emisnom faktore bez odprášenia 49,11gTZL 

na tonu spracovaného kameňa predstavuje emisiu 9 564,5 kgTZL za rok  Pri rozstreku vody 

je to emisia 1 437,7 kg.rok-1. Sumárna ročná emisia s vŕtaním hornín, nakládkou  a 

vykládkou rúbaniny na autá je 1 687,7 kgTZL.  Pri 2 200 pracovných hodinách za rok je to 

emisia 0,767 kg.h-1. Pri výpočte emisie TZL sa uvažovala vlhkosť kameniva 4 - 5 %. 

 

Meteorologické podmienky 

Veterná ružica pre kameňolom(met. stanica Žilina)  je uvedená  v tab. 2a.  

 

Tab. 2a: Veterná ružica. 

Početnosť smerov vetra [%] Priemerná 

rýchlosť [m.s-1] N NE E SE S SW W NW 

0,9 14.9 10,4 9,7 11,1 13,4 13,9 13,1 13.5 

 

 

Metóda výpo čtu 

Pri vypracovaní rozptylovej štúdie sa vychádzalo  z legislatívnych noriem: 

- Zákon č. 24/2006  Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
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- Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z.  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. 

- Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia. 

- Vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z.z.  o kvalite ovzdušia.          

- Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v znení Vyhlášky MŽP SR č. 575/2005 Z.z.   

o zdrojoch znečistenia ovzdušia, ktorú dopĺňa vyhláška 410/2003 Z.z. 

- Vestníky MŽP SR, Ročník IV, 1996, čiastka 6 a ročník VII, 1999, čiastka 6. 

Pri spracovaní rozptylovej štúdie bola využitá celoštátna metodika pre výpočet znečistenia 

ovzdušia zo stacionárnych zdrojov a z automobilovej dopravy. Hlavným cieľom štúdie je 

vyhodnotenie  znečistenia ovzdušia blízkeho okolia objektu. K tomu je potrebná výpočtová 

oblasť 2 000 m x 2 000 m s krokom 40 m  v oboch smeroch. Hodnotí sa vplyv znečisťujúcich 

látok: 

- TZL  - tuhé znečisťujúce látky (PM10), 

- CO    - oxid uhoľnatý,  

- NOx   - suma oxidov dusíka, ako NO2 oxid dusičitý, 

- VOC   - sumárne organické zlúčeniny. 

Vykresľuje sa distribúcia:  

- najvyššej možnej krátkodobej (60 min.) koncentrácie, 

- priemernej ročnej koncentrácie. 

Maximálne možná krátkodobá koncentrácia znečisťujúcich látok sa počíta pre 

najnepriaznivejšie meteorologické rozptylové podmienky, pri ktorých je dopad daného  zdroja 

na znečistenia ovzdušia najvyšší. V danom prípade pre technológiu je to 3. mierne labilná 

kategória stability, pre dopravu je to mestský (zastavaný) rozptylový režim, 5. najstabilnejšia 

kategória stability, najnižšia rýchlosť vetra 1,0 m.s-1 a špičková hodina. Počet aut v špičkovej 

hodine sa rovná 10 % celodennej hodnoty. 

 

Výsledok hodnotenia 

Príspevok objektu k najvyšším krátkodobým hodnotám koncentrácie PM10, CO, NO2 a VOC 

na fasáde obytnej zástavby vo Veľkej Čiernej pri najnepriaznivejších meteorologických 

podmienkach je uvedený v tab. 3 a na obr. 1, 2, 3 a 4.  V tab. 3 a na obr. 5, 6, 7 a 8 je 

uvedený príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii PM10, CO, NO2 a VOC. 

Distribúcia najvyšších krátkodobých hodnôt koncentrácie CO, NO2 a VOC v okolí objektu pri 

najnepriaznivejších meteorologických podmienkach v súčasnej dobe je uvedená na obr. 9, 

10 a 11. Na obr. 12, 13 a 14 je uvedená distribúcia priemerných ročných hodnôt 

koncentrácie CO, NO2 a VOC v súčasnej dobe. 

Na obrázkoch  je schematicky vyznačená hranica kameňolomu, hranica najexponovanejšej 

obytnej zástavby vo Veľkej Čiernej, príjazdová cesta II/517 a vjazd do kameňolomu.  
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Tab. 3a: Najvyšší príspevok objektu k maximálnej  krátkodobej a priemernej ročnej 

koncentrácii PM10, CO, NO2 a VOC  na fasáde obytnej zástavby vo Veľkej Čiernej  

 koncentrácia [µg.m-3] 

Priemerná ročná                Krátkodobá  

Znečisťujú

ca 

látka Súčasná Objekt Súčasná Objekt  

LHr 

[µg.m-3] 

LH1h 

[µg.m-3] 

PM10 - 0,2 - 7,0 40 50*** 

CO 32,0 1,0 220,0 5,0 * 10000** 

NO2 2,1 0,2 9,0 0,7 40 200 

VOC 5,5 0,3 70,0 2,5 * * 

                * nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer , *** denný priemer 

Pre porovnanie je v tab. 3 uvedený tiež   krátkodobá a dlhodobá limitná hodnota  LH1h a LHr  

podľa vyhlášky č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia. Počítajú sa  hodinové priemery 

krátkodobej koncentrácie PM10, CO, NO2 a VOC. Keď chceme  hodinové priemery  

koncentrácie CO a PM10 prepočítať na 8- a 24-hodinové priemery, musíme ich vynásobiť 

koeficientom 0,66 a 0,53. Na prepočítanie koncentrácie TZL na PM10 ju musíme ešte 

vynásobiť koeficientom 0,8.  V tab. 3 a na obr. 1, 2 a 9 sú uvedené hodnoty krátkodobej 

koncentrácie PM10 a CO prepočítané na  24- a 8-hodinové priemery.  

 

Záver 

Kameňolom sa na  obytnej zástavbe vo Veľkej Čiernej  neprejaví zvýšenou prašnosťou. Na 

obytnej zástavbe vo Veľkej Čiernej dosahuje príspevok kameňolomu ku krátkodobej 

koncentrácii  PM10 hodnotu okolo 7 µg.m-3
, čo je 14 % limitnej hodnoty. Limitná hodnota pre 

PM10 50 µg.m-3 – izolínia je označená silnejšou čiarou - je prekročená do vzdialenosti cca 

180 m od zdroja, čo je prakticky ešte v areáli kameňolomu.  Vplyv kameňolomu na 

znečistenie ovzdušia Rajca je vzhľadom na vzdialenosť minimálny. Príspevok prepravy 

kameniva v porovnaní so súčasným znečistením ovzdušia je zanedbateľný. 

 

 

Hodnotenie výsledkov merania pevného aerosólu  na pracoviskách kameňolomu 

Baranová v spoločnosti KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen 

Na základe objednávky navrhovateľa bolo dňa 17.7.2007 vykonané odbornými 

zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline meranie pevného 

aerosólu v pracovnom ovzduší pracovísk lomu Veľká Čierna - Baranová. V lome Baranová 

sa ťaží a spracováva dolomit.  

Pevný aerosól z dolomitu je zaradený medzi pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým 

účinkom. NPELc v pracovnom ovzduší je 10 mg.m-3.  
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Vzorky boli odobraté na pracovisku zamestnanca pri obsluhe linky (obsluha dopravných 

pásov, jednotlivých presypov na triediče, čistenie sít triedičov), zamestnanca pri obsluhe 

drviča a násypky technologickej linky, vodiča nákladného vozidla (navážanie materiálu od 

lomovej steny do násypky technologickej linky). 

Z hodnotenia výsledkov chemickej analýzy pre stanovený chemický faktor : dolomit, vápenec 

vyplýva, že namerané koncentrácie uvedených chemických faktorov neprekračujú celkovú 

koncentráciu najvyššieho prípustného expozičného limitu NPELc 10 mg.m-3 podľa NV SR č. 

355/2006 o ochrane zamestnancov  pred rizikami súviacimi s expozíciou chemickým 

faktorom pri práci. 

 

 

• Odpadové vody 

 

V lokalite navrhovanej činnosti nevznikajú odpadové vody. Zamestnanci majú k dispozícii 

chemické WC. Úžitková voda sa spotrebováva na skrápanie priestoru kameňolomu cisternou 

za účelom zabránenia vzniku prašnosti. 

 

• Odpady 

Navrhovateľ kameňolomy KSR, s.r.o. má vypracovaný a schválený Program odpadového 

hospodárstva.  

V kameňolome Baranová môžu v rámci prevádzky vznikať nasledovné odpady: 

Katalógové 
číslo 

Názov odpadu Katagória 
odpadu 

01 01 02 Odpad z ťažby nerudných nerastov O 
06 04 04 Odpady obsahujúce ortuť (žiarivky, výbojky) N 
13 01 13 Iné hydraulické oleje N 
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prev. oleje N 
13 03 07 Nechlórované minerálne izolačné oleje N 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok NN 
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály ... N 
16 01 03 Opotrebované pneumatiky O 
16 06 01 Olovené batérie N 
17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný NL N 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 39 Plasty O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
 

Za zmesový komunálny odpad sa podľa počtu osôb na pracovisku odvádza poplatok obci. 

 

Pre odber na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov má spoločnosť KSR –Kameňolomy 

SR, s.r.o. uzatvorenú zmluvu s firmou: Lecol, s.r.o. Rajec. 
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V prípade vzniku odpadov kategórie O budú podľa potreby uzatvorené zmluvy s oprávnenými 

firmami na nakladanie s konkrétnym druhom odpadu. (PET fľaše – ENZO Žilina, pneumatiky – 

Cementáreň Ladce, papier – odovzdáva sa Zberným surovinám. 

 

Rozhodnutím č. A 2008/01386-002/ObÚŽP-DEB zo dňa 15.5.2008 udelil ObÚŽP v Žiline 

Spoločnosti KSR –Kameňolomy SR, s.r.o. súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

(NO) pre prevádzku Kameňolom Veľká Čierna – Baranová , parcela KN-C 717/2. 

Súhlas bol vydaný na nakladanie s uvedenými kategóriami odpadov: 

13 01 13 Iné hydraulické oleje 
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 
13 03 07 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje 
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené 
v 16 02 09 až 16 02 12 

16 06 01 Olovené batérie 
17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 
 

Množstvo nebezpečných odpadov zhromaždených v zberných nádobách v prevádzke 

Kameňolom Veľká Čierna – Baranová, parcela KN-C 717/2, nepresiahne 3 tony za rok. 

Prepravu NO za účelom ich zneškodnenia, zhodnotenia alebo zberu do vhodného zariadenia 

zabezpečia  podľa potreby oprávnené subjekty (zmluvní odberatelia dopravnými 

prostriedkami, ktoré vyhovujú predpisom ADR.  

 

Predmetný súhlas je vydaný na dobu určitú do 30.04.2011. 

 

Ostatné odpady, ktoré môžu vznika ť v priebehu užívania stavby 

Odpady komunálneho charakteru – 20 03 01 – zmesový komunálny odpad – odvoz 

a zneškodnenie odpadu v pravidelných intervaloch zabezpečuje obec . 

Odpad zo žumpy – odvážaný na ČOV na základe zmluvy s vodárenskou spoločnosťou. 

17 04 05 – železo a oceľ budú odovzdávané zberným surovinám. 

Zodpovednosť za nakladanie s odpadmi a ich bezpečnú likvidáciu – zhodnotenie, 

zneškodnenie má v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov pôvodca 

odpadu. 
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• Zdroje hluku  a vibrácií 

 

Zaradenie  pracoviska Kame ňolom Ve ľká Čierna – Baranová do rizikových prác – 

rizikový faktor: hluk 

Na základe merania expozície hluku dňa 17.7.2007 protokol č. 46/07 pracovníkmi 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline bolo RÚVZ Žilina vydané Rozhodnutie 

č. A/2007/04959/PPL zo dňa 21.12.2007: 

Do tretej kategórie rizikových prác vykonávaných na pracovisku Kameňolom Veľká Čierna – 

Baranová zaraďujú tieto práce:  

pracovná činnosť: obsluha linky (obsluha dopravných pásov, obsluha presypov na triediče, 

čistenie sít triedičov), rizikový faktor: hluk, kategória: 3.  

Úplné znenie Rozhodnutia č. A/2007/04959/PPL zo dňa 21.12.2007 tvorí prílohu 

predkladaného Zámeru. 

 

 

Vibroakustická štúdia pre kameňolom Veľká Čierna – Baranová bola vypracovaná Ing. 

Jánom Šimom, CSc. v mesiaci august 2008. 

Nižšie uvádzame závery citovanej vibroakustickej štúdie štúdie, úplný text sa nachádza 

v prílohe. 

 

Vibroakustická štúdia pre projekt „Kameňolom Veľká Čierna - Baranová“ sa vypracováva 

z dôvodu navýšenia ročnej ťažby dolomitu na 500 000t/ročne. Kameňolom sa nachádza 

v blízkosti komunikácie II/517, juhovýchodne vo vzdialenosti cca 550 m od obce Veľká 

Čierna a v blízkosti golfového areálu Golf park Rajec a.s. 

Merací bod M1 sme volili v areáli kameňolomu GPS tagging: N 49°5,295´, E 18°30,186´ , 

510 m n.m. vo vzdialenosti cca 185 m od miesta odstrelu. 

Merací bod M2 sme zvolili na golfovom ihrisku vo vzdialenosti cca 725 m od miesta odstrelu, 

GPS tagging: N 49°4,969´, E 18°35,767´, 499m n.m. 

Merací bod M3 sme zvolili v obci Veľká Čierna pred rodinným domom vo vzdialenosti cca 

530 m od miesta odstrelu, GPS tagging: N 49°45,377´ , E 18°35,596´, 500 m n.m. 

Pri odstrele bolo použité: 200kg nepriamej trhaviny DAP a 10 kg trhavina PERUNIT, 8 ks 

elektrických rozbušiek. V strednej etáži bolo 8 vývrtov z toho štyri – 8 m a štyri – 10,5 m. 

 

Cieľom vykonanej objektivizácie vibroakustických pomerov pre projekt „Kameňolom 

Veľká Čierna - Baranová“ je vypracovať vibroakustickú štúdiu pre stupeň posudzovania EIA. 

Akustickú situáciu vo vonkajšom priestore záujmového územia posudzujeme v zmysle 

zákona NR SR č. 355/2007 z 21. júna 2007, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 zo 16. augusta 

2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 

Záver a doporu čenie  

Vyhodnotenie hluku a vibrácií nulový variant – exis tujúci stav „Kame ňolom Ve ľká 

Čierna - Baranová 

Hodnotenie hluku z hľadiska nepriaznivého pôsobenia na zdravie ľudí sa robí 

porovnávaním posudzovanej hodnoty LR,Aeq (nameraná hodnota určujúcej veličiny 

zväčšená o neistotu merania alebo predpokladaná hodnota určujúcej veličiny upravená 

korekciami a stanovená na referenčný časový interval) s prípustnými hodnotami (PH) (kap.1) 

O prekročení alebo neprekročení PH sa rozhoduje podľa toho, ktorá z nasledujúcich 

nerovností je splnená: ak LR,Aeq £ PH, PH nie je prekročená. ak LR,Aeq > PH, PH je 

prekročená. 

Na základe merania existujúcej situácie v meracích bodoch M1,M2,M3 pri odstrele 

v „Kameňolome Veľká Čierna – Baranová“ kde bolo použité: 200kg nepriamej trhaviny DAP 

a 10 kg trhavina PERUNIT, 8 ks elektrických rozbušiek. V strednej etáži bolo 8 vývrtov 

z toho štyri – 8 m a štyri – 10,5 m, konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt (PH) 

hluku z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí v obytnom území a iných chránených 

objektoch: 

 

pre denný čas PH nie je prekro čená. 

 

Dynamické odozvy technickej seizmicity pri odstrele v „Kameňolome Veľká Čierna – 

Baranová“ kde bolo použité: 200kg nepriamej trhaviny DAP a 10 kg trhavina PERUNIT, 8 

ks elektrických rozbušiek. V strednej etáži bolo 8 vývrtov z toho štyri – 8 m a štyri – 10,5 m 

vibrácií v záujmovom území v meracích bodoch M1,M2,M3 vykazujú maximálne 

a vrcholové hodnoty rýchlosti kmitania v smere „z“ rádovo menšie ako medzné hodnoty pre 

triedu odolnosti stavebných objektov B v zmysle STN 73 0036 Seizmické zaťaženia 

stavebných konštrukcií - 09/1997, a triedy významnosti objektov U v zmysle STN 73 0031 

Spoľahlivosť stavebných konštrukcií a základových pôd – 01/1993. 

Konštatujeme že podľa limitov prípustných hodnôt určujúcich veličín vibrácií vo 

vnútornom prostredí budov podľa tab. 4 kap.1 a to otrasy a vibrácie s veľkou dynamikou 

vyskytujúce sa niekoľkokrát za deň: 

 

pre denný čas PH nie je prekro čená. 
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Doporu čenie: 

Pri malých odstreloch (pri použití 200kg nepriamej trhaviny DAP a 10 kg trhavina PERUNIT, 

8 ks elektrických rozbušiek) ochrana zdravia podľa zákona č. 355/2007 o ochrane podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MZ 

SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí nie je ohrozená . V prípade veľkého odstrelu (pri použití 1600 kg trhavín) je nutné 

dodržiavať všetky postupy, ktoré budú viesť k dodržaniu súladu predpokladaných hodnôt 

vibrácií a technickej seizmicity s prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy SR. 

 

 

• Zdroje zápachu 

Činnosť nepredpokladá vznik zdroja zápachu a jeho prípadné šírenie. 

 

• Vyvolané investície 

Za vyvolanú investíciu možno pokladať rekultiváciu kameňolomu po vyťažení dolomitu, ktorá 

bude realizovaná v zmysle schváleného Plánu rekultivácie v dobývacom priestore Veľká 

Čierna. 

 

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vp yvoch 

Sumarizácia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti: 

pozitívne vplyvy 

• rozvoj hospodárstva, 

• krytie potrieb stavebného kameňa v regióne; 

• ponuka pracovných príležitostí; 

negatívne vplyvy  

• zvýšená intenzita dopravy kameňa, spolu s jej negatívnymi dopadmi; 

• znečisťovanie ovzdušia; 

• tvorba hluku; 

• postupné skrývkovanie pôdneho krytu v prietore lomu; 

• potenciálne ohrozenie kvality podzemných a povrchových vôd.  
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4. Hodnotenie zdravotných rizík 

 

Vplyv na zdravotný stav obyvate ľstva - HIA - Health impact assessment  

 

Vplyv na zdravie sa zisťuje systémom environmentálno zdravotnej analýzy. 

Postup činností je vyjadrený na nasledujúcom obrázku.  

Celý postup je rozdelený na tri kapitoly:  

Definícia faktov a ich validácia , čomu zodpovedá  popis existujúcich environmentálnych 

faktorov (v tomto prípade najmä prach, hluk, vibrácie, intenzita dopravy) a zdravotných 

faktorov (odhadujeme, že by sa mohlo prejaviť na dýchacom systéme, čiastočne na 

tráviacom a vylučovacom a v konečnom dôsledku na očakávanej dĺžke života a ďalších 

subtílnejších demograficko-zdravotných indikátoroch). Teória je jedna strana mince, 

existujúce dáta druhá a preto sa analýzy dajú robiť iba z dostupných údajov. 

Ďalšia kapitola je výber a výpo čet zdravotných indikátorov  a ich očistenie od mätúcich 

faktorov, ktorými sú najmä vekové charakteristiky obce. Ak sa vyskytne dokázateľný 

problém, ktorý sa dá spájať s rozvojom činnosti, nastupuje tretia kapitola, ktorá formuluje 

nápravné alebo aj iné manažérske rozhodnutia  a celý proces sa spúšťa odznova, až kým 

nenastane obdobie, kedy žiadna akcia nie je potrebná. 

Obrázok č. 2: 

Obrázok je prebratý z publikácie:Linkage methods for environment and health analysis, WHO. Geneva 1996

Cesty environmentálnej-zdravotnej analýzy a rozhodovania
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Akákoľvek činnosť môže a nakoniec aj musí mať vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

V prenesenom zmysle je to aj konečným účelom takmer všetkých ľudských činností, 

samozrejme v pozitívnom zmysle.  

Očakávame, že rozvoj kameňolomu Baranová nebude mať žiadny priamy vplyv na zdravie 

okolitého obyvateľstva. (nebude potrebná „akcia“)  

Zdravotný stav obyvateľstva je mnohorozmerná veličina a rozhodne ju počas mieru a počas 

normálnej prevádzky nedokáže významne ovplyvniť jediný faktor, ktorým môže byť 

ktorákoľvek z činností a plánov, popisovaných v predkladanom dokumente. 

Opierame sa o materiály WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), ktorá vplyv na zdravie 

má inštitucionalizovaný v medzinárodnom systéme, nazvanom HIA - Health impact 

assessment , z ktorého citujeme, prípadne aplikujeme na predkladaný dokument: 

 

Akékoľvek organizované sledovanie vplyvu na zdravie je založené na štyroch 

predpokladoch, ktoré zaručujú, že táto činnosť bude mať zmysel a bude politicky použiteľná 

a najmä použitá: 

1. Demokracia  – ktorá dovoľuje obyvateľstvu participovať na tvorbe a implementácii 

politiky, rozvojových programov alebo projektov, ktoré ovplynujú ich život 

2. Rovnos ť – v „rozdeľovaní“ vplyvov a podmienok pre celé obyvateľstvo, so 

špeciálnym ohľadom na zvlášť zraniteľných alebo citlivých jedincov ( v závislosti na 

veku, pohlaví, etnickom pozadí a socio-ekonomickom statuse) 

3. Udržate ľný rozvoj  so starostlivým zvážením dlhodobých aj krátkodobých účinkov, či 

už zrejmých, alebo na prvý pohľad skrytých 

4. Etické použitie informácií  – musí byť použitá iba najlepšia kvalitatívna aj 

kvantitatívna metodika pre zber dát a a ich interpretáciu.  

Súčasný stav slovenskej spoločnosti zaručuje, že všetky štyri základné predpoklady 

sledovania vplyvu na zdravie obyvateľstva a etické vyvodzovanie dôsledkov môže byť 

dodržané. 

Obrázok č. 3: 

Rámcové rozdelenie kapitol HIA je na nasledujúcom obrázku 

Skríning 
(Screening) - 

  

Stručné vyh ľadanie projektov alebo činností, 
ktoré môžu vplýva ť na zdravie,  
odhad, kde je HIA potrebná 

Vyhľadanie 
zdrojov dát 
(Scoping) 

- 

  

Vyhľadanie základných zdrojov dát o zdraví, 
určenie hraníc  

Fáza 
zisťovania 

potenciálnych 
škôd 

 
Posúdenie 
(Appraisal) 

 

- 

Rýchly alebo aj h ĺbkový odhad vplyvov na 
zdravie s použitím existujúcej dátovej evidencie 
– kto bude postihnutý, základné sú časné 
hodnoty, predpovede, významnos ť a zmiernenie 
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   dopadov 
Popis 

(Reporting) - 

  

Závery a doporu čenia na odstránenie alebo 
zmiernenie negatívnych vplyvov na zdravie, 
doporu čenia, ako posilni ť positíva projektu 

Monitoring 
(Monitoring) - 

Fáza 
realizácie 
postupov  

  

Akcie, ktoré vhodne monitoruju sú časné vplyvy 
na zdravie aj so sústavným zlepšovaním 
súčasnej dátovej eviden čnej základne 

 
Základný moment takto spracovávanej správy tkvie v použití existujúcich demografických 

a zdravotných databáz. V tomto grafe nastupujeme vo fáze „POSÚDENIE“. 

 

Zdravie obyvate ľstva  má tri determinanty: 

• sociálne a ekonomické životné prostredie (príjem, sociálny status, vzdelanie, 

chudoba) 

• „fyzikálne“ životné prostredie (čistota vody a vzduchu, zdravé pracovné 

prostredie, bezpečné obydlia, obce, cesty a pod.) 

• osobné individuálne charakteristiky a chovanie (genetika, stravovanie, telesná 

aktivita, pitie, fajčenie, stres a pod.) 

Činnosti v predkladanom dokumente priamo ovplyvňujú druhý bod – fyzikálne životné 

prostredie a nepriamo prvý aj tretí, ktoré by sa mali ich naplnením zlepšovať. 

Predkladaný dokument môže priamo ovplyvňovať iba tú malú časť, ktorá je uvedená pod 

čistotou vody, vzduchu a pracovné prostredie, ostatné zložky sú ovplyvňované nepriamo, 

alebo vôbec nie (individualita). 

Tretie možné delenie vplyvov na zdravie je definícia oblastí , v ktorých by mali byť vplyvy na 

zdravie samostatne sledované a hodnotené: 

• Doprava 

• Potravinárstvo a poľnohospodárstvo 

• Bývanie 

• Odpady 

• Energia 

• Priemysel 

• Urbanizácia 

• Voda 

• Radiácia 

• Výživa a zdravie 

Z uvedeného sa predkladaného dokumentu netýka priamo nič, ale nepriamo Doprava  a 

Bývanie .  

Vychádzame z predpokladu, že všetky činnosti, ktoré budú nasledovať v zmysle rozvoja 

činnosti, sa budú týkať občasnej zvýšenej dopravnej záťaže o max. 150 prejazdov, ktoré sa 
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budú deliť medzi obec Rajec a Veľká Čierna. Možné riziko je z prípadného vyššieho 

ohrozenia nehodami a exhalátmi. 

Rozptylová štúdia nedočahuje do obývaných častí obcí, všetky poznateľné hodnoty končia 

ďaleko pred zastavaným územím. 

Hluk a vibrácie zo zvýšeného počtu odstrelov, pokiaľ budú v obciach poznateľné, sú veľmi 

sporadické, v rozsahu cca 1krát mesačne. 

O  uvedených možných nežiadúcich vplyvoch na zdravie obyvateľstva sa vie, merajú 

a evidujú sa zo zákona, sú priebežne kontrolované a sú vyvodzované dôsledky. 

Na prípadné havárie alebo iné nežiaduce prevádzkové stavy sú spracované podrobné 

havarijné plány v rámci prevádzky, ale aj príslušného obecného zriadenia.  

Veľkí producenti emisií majú zo zákona povinnosť sami merať svoje emisie a príslušné 

dozorné úrady ich evidujú a spoplatňujú, prípadne sankcionujú. 

Kto je veľký producent je tiež dané zákonom v zmysle ročného množstva evidovaných 

vypustených emisií. Kameňolomy nepatria medzi veľkých Producentov znečistenia životného 

prostredia. 

Na všetky veľké menované a celú radu nemenovaných drobnejších vplyvov na životné 

prostredie, alebo priamo na zdravie človeka sú na Slovensku platné normy, ktoré sú 

definované priamo príslušným zákonom, vyhláškou či vládnym nariadením, alebo STN. 

Na ich dodržiavanie dohliada celá rada problémovo orientovaných štátnych organizácií, ako 

napríklad Inšpektoráty životného prostredia, Úrady verejného zdravia, Odbory pracovného 

lekárstva, Úrad jadrového dozoru, Inšpektoráty bezpečnosti práce, Slovenský 

hydrometeorologický ústav a pod. Existuje aj celá rada neštátnych organizácií, ktoré 

nepravidelne monitorujú bezpečnosť prevádzok a svoje výsledky zverejňujú, ako napríklad 

Greenpeace a pod. 

Okrem odborových noriem a zákonov, ktoré upravujú a sledujú prevádzku svojho oboru, 

existuje nadoborový zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov za životné pros tredie , 

ktorý kontroluje predpokladaný vplyv na životné prostredie projektovanej novej prevádzky 

alebo stavby nad určitú veľkosť a povoľuje jej vznik alebo rozšírenie či renováciu. 

Existujúce rizikové prevádzky priebežne kontroluje a povoľuje ich prevádzku nadoborový 

zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanom povolovaní a kontrol e znečisťovania , ktorý musia 

dodržiavať taxatívne vymenované prevádzky nad určitú veľkosť a ktorý pracuje systémom, 

že Inšpektoráty životného prostredia pravidelne  vyzývajú producenta k predloženiu ďalšej 

podrobnej žiadosti o povolenie prevádzky, ktorú posúdia a prípadne povolia je ďalšie 

dočasné bytie, alebo aj nepovolia. 

Použitá literatúra 

http://www.who.int/hia/en/
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Konkrétne fakty 

Demograficko zdravotné indikátory obcí Ve ľká Čierna a Rajec 

Vybrali sme 27demograficko zdravotných indikátorov, ktoré zachytávajú celé spektrum veku 

obyvateľstva, reprodukčného zdravia a mortality tak, aby sa zachytili mätúce faktory. 

Všetky indikátory boli vypočítané zo súhrnných dát za roky 1994 až 2003 (spolu 10 ročné 

obdobie) tak, že skutočné udalosti sa sčítali a počet obyvateľov sa sčítal za 10 rokov do 

fikcie, ktorá sa nazýva „osoboroky“ , po anglicky persons years s ťažkou transkripciou do 

slovenčiny. Všetky indikátory boli vypočítané za všetky obce Slovenska (spolu 2931 obcí). 

Z týchto obcí boli vybraté vždy dve ako kontrola k Veľkej Čiernej a Rajcu. Kontroly majú 

veľmi podobný počet obyvateľov, ako sledované obce, aby sa čo najviac vylúčil vplyv veku 

a tým aj iného socio-ekonomického ladenia obce. 

 
Tabuľka č. 31 : Vybraté demograficko-zdravotné indikátory pre obce Veľká Čierna a Rajec 
Por. skratka obsah výpočet 

1 DOZ Očakávané dožívanie pri narodení Metóda LIFE TABLES podľa PAHO 

2 P_V014 Percento detí vo veku 0-14 rokov 100 x (počet detí vo veku 0-14 rokov)/ počet obyvateľov 

3 P_V1559 
Percento obyvateľstva v produktívnom 
veku 

100 x (počet obyvateľov vo veku 15-59 rokov)/ počet 
obyvateľov 

4 P_V60A Percento penzistov 
100 x (počet obyvateľov vo veku 60 a viac  rokov)/ počet 
obyvateľov 

5 BIR Pôrodnosť 1000 x počet živonarodených / počet obyvateľov 

6 POD2500 
Percento  novorodených s nízkou pôrodnou 
hmotnosťou 

100 x počet novorodených s hmotnosťou menej ako 
2500 g / všetci novorodení 

7 GFR Všeobecná miera fertility 
1000 x Počet živonarodených /  počet žien vo veku 15-
44 rokov 

8 MPOTZ Potratovosť 1000 x počet potratov / počet žien vo veku 15-44 rokov 

9 FD Mŕtvorodenosť 1000 x počet mŕtvorodených / počet novorodených 

10 HUS Hrubá úmrtnosť 1000 x počet úmrtí / počet obyvateľov 

11 HUSBU Hrubá úmrtnosť bez násilných príčin 
1000 x počet úmrtí na prirodzené príčiny í / počet 
obyvateľov 

12 SMR_V Standardized Mortality Rate 
Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť na 
slovenský štandard 

13 PUS Percento predčasných úmrtí 100 x počet úmrtí vo veku 1-64 rokov / počet úmrtí 

14 PYLL100 
Počet rokov potenciálne strateného života 
na 100.000 obyvateľov 

100.000 x (súčet nedožitých rokov do veku 65 rokov pri 
úmrtí vo veku 1-64 rokov / počet obyvateľov 

15 R_C0097 Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory 
100.000 x počet úmrtí na zhubné nádory / počet 
obyvateľov 

16 R_C1526 
Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory 
tráviacej sústavy 

100.000 x počet úmrtí na zhubné nádory tráviacej 
sústavy / počet obyvateľov 

17 R_C3039 
Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory 
dýchacej sústavy 

100.000 x počet úmrtí na zhubné nádory dýchacej 
sústavy / počet obyvateľov 

18 R_C6468 
Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory 
vylučovacej sústavy 

100.000 x počet úmrtí na zhubné nádory vylučovacej 
sústavy / počet obyvateľov 

19 R_C73 
Relatívna úmrtnosť na zhubné nádory 
štítnej žľazy 

100.000 x počet úmrtí na zhubné nádory štítnej žľazy / 
počet obyvateľov 

20 R_C9195 Relatívna úmrtnosť na leukémie 100.000 x počet úmrtí na leukémie / počet obyvateľov 

21 R_I0099 
Relatívna úmrtnosť na choroby 
kardiovaskulárnej sústavy 

100.000 x počet úmrtí na choroby obehovej sústavy  / 
počet obyvateľov 

22 R_I2125 
Relatívna úmrtnosť na ischemické choroby 
srdca („infarkty“) 

100.000 x počet úmrtí na ischemické choroby srdca  / 
počet obyvateľov 

23 R_I6364 
Relatívna úmrtnosť na mozgové infarkty 
a porážky 

100.000 x počet úmrtí na mozgové infarkty a porážky / 
počet obyvateľov 

24 R_J0099 
Relatívna úmrtnosť na choroby dýchacej 
sústavy 

100.000 x počet úmrtí na choroby dýchacej sústavy  / 
počet obyvateľov 

25 R_J4047 
Relatívna úmrtnosť na chronické choroby 
dolných dýchacích ciest 

100.000 x počet úmrtí na chronické choroby dolných 
dýchacích ciest  / počet obyvateľov 

26 R_K0099 
Relatívna úmrtnosť na choroby tráviacej 
sústavy 

100.000 x počet úmrtí na choroby tráviacej sústavy / 
počet obyvateľov 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 108 

Tabuľka č. 31 : Vybraté demograficko-zdravotné indikátory pre obce Veľká Čierna a Rajec 
Por. skratka obsah výpočet 

27 R_STV 
Relatívna úmrtnosť na násilné príčiny 
(úrazy, nehody, samovraždy a iné ) 

100.000 x počet úmrtí na násilné príčiny / počet 
obyvateľov 

Poznámka : všetky počty obyvateľov predstavujú tzv. osoboroky (10 ročný súčet obyvateľov za roky 1994-2003) 
Všetky prípady sú sčítane za obdobie 10 rokov (1994-2003) 
Zdroj dát:: Štatistický úrad SR, 
Výpočet: bol vykonaný podľa metodík WHO v spoločnosti Environment 

 
Tabuľka č. 32 : Základná štatistika demograficko zdravotných indikátorov SR (2931 obcí, roky 
1994-2003) – základné porovnanie pre obecné hodnoty 

Rozsah hodnôt Priemer +- SD Odľahlé hodnoty Extrémne hodnoty 
INDIKATOR 

Min. Max. 
PRIEMER 

(X) 
Smer. 
Odch. X - SD X + SD dolná horná dolná horná 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DOZ 0,00 77,43 72,16 2,38 69,78 74,54 68,88 75,44 67,24 77,08 

P_V014 0,00 51,83 19,54 4,90 14,65 24,44 14,38 24,16 11,93 26,60 

P_V1559 0,00 77,26 60,09 5,14 54,95 65,23 55,15 65,91 52,46 68,60 

P_V60A 0,00 69,00 20,37 6,97 13,40 27,34 12,49 26,87 8,89 30,46 

BIR 0,00 48,93 11,26 4,48 6,78 15,74 6,61 14,95 4,52 17,03 

POD2500 0,00 100,00 6,62 5,96 0,66 12,58 0,54 11,32 0,00 14,01 

GFR 0,00 264,46 56,10 23,82 32,28 79,92 30,81 74,71 1,83 85,68 

MPOTZ 0,00 333,33 20,62 12,39 8,23 33,01 7,70 31,22 1,82 37,10 

FD 0,00 333,33 4,16 11,96 0,00 16,11 0,00 6,92 0,00 9,22 

HUS 0,00 52,83 12,94 5,01 7,93 17,96 7,45 17,13 5,03 19,55 

HUSBU 0,00 52,83 12,25 4,86 7,40 17,11 6,96 16,28 4,63 18,61 

SMR_V 0,00 303,75 101,24 22,14 79,10 123,38 76,09 123,83 64,15 135,76 

PUS 0,00 80,00 26,58 8,42 18,16 34,99 16,36 36,66 11,28 41,73 

Pyll100 0,00 39855,10 4573,66 2509,25 2064,42 7082,91 2201,72 6460,84 1136,94 7525,62 

R_C0097 0,00 4545,45 270,30 170,75 99,55 441,06 129,89 372,33 69,28 432,94 

R_C1526 0,00 2083,33 97,92 76,85 21,07 174,77 26,72 153,76 0,00 185,52 

R_C3039 0,00 2083,33 60,70 70,71 -10,01 131,42 8,49 100,43 0,00 123,41 

R_C6468 0,00 303,95 13,59 20,66 -7,07 34,25 -9,81 29,43 0,00 39,24 

R_C73 0,00 150,38 0,99 5,59 -4,60 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

R_C9195 0,00 157,23 7,51 14,98 -7,47 22,49 -5,03 15,09 0,00 20,12 

R_I0099 0,00 18750,00 773,00 491,26 281,74 1264,26 385,12 1058,26 216,83 1226,54 

R_I2125 0,00 14583,30 398,59 343,54 55,05 742,13 150,15 576,09 43,66 682,57 

R_I6364 0,00 795,66 96,59 88,35 8,24 184,94 -0,23 164,28 0,00 205,40 

R_J0099 0,00 2083,33 80,09 78,88 1,20 158,97 9,89 131,27 0,00 161,61 

R_J4047 0,00 303,95 17,39 26,14 -8,74 43,53 -11,94 35,82 0,00 47,76 

R_K0099 0,00 754,72 57,62 51,24 6,38 108,86 -0,37 103,91 0,00 129,98 

R_STV 0,00 1515,15 70,55 60,82 9,73 131,37 11,77 118,43 0,00 145,09 

Legenda 
1 – skratka indikátora                                                           6 -  priemer - SD (dolná hranica spoľahlivosti priemeru) 
2 - minimálna hodnoty v súbore 2931 obcí                          7 – priemer + SD (horná hranica spoľahlivosti priemeru) 
3  - maximálna hodnota                                                        8 -  dolná odľahlá hodnota (spodná kvartila – 1,5 x interkvart.rozpätie) 
4  - priemerná hodnota                                                         9 -  horná  odľahlá hodnota (horná kvartila  + 1,5 x interkvart.rozpätie) 
5  - SD smerodajná odchýlka                                             10  - spodná hranica extrému 
                                                                                            11 – horná hranica extrému  

 

Indikátory vykazujú v rámci celého Slovenska veľmi vysokú variabilitu aj v robustných 10-

ročných hodnotách. Tie indikátory, ktoré sú veľmi premenlivé, sú nespoľahlivé a ako také 

nemôžu byť použité v rámci hodnotenia. Ich premenlivé hodnoty poukazujú na zriedkavosť 

javu a tým pádom aj náhodnosť a veľmi problematické zisťovanie príčiny. 
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Rozpätie plus mínus smerodajná odchýlka je zhruba pásmo spoľahlivej hodnoty, aj keď je 

veľmi variabilná. 

Odľahlé a extrémne hodnoty sú počítané z kvartilového počtu, kde sa pracuje s poradím 

a hodnotou, čím sa obmedzuje vplyv nerovnakého rozdelenia. 

Odľahlé hodnoty ešte do súboru patria, extrémne hodnoty už nie a mali by byť vyradené. 

Extrémne hodnoty preto posudzujeme každú zvlášť. Ak je extrémov v obci mnoho, je buď 

obec príliš malá a je problém s konštrukciou indikátora a nedá sa vôbec táto metodika 

použiť, alebo je tam niečo, čo si zaslúži špeciálnu úvahu. Napríklad aj environmentálny 

vplyv. Najčastejšie však vplyv veku obyvateľstva. V malých obciach je prevažne staršie 

obyvateľstvo, ktoré má prirodzene nižšiu pôrodnosť a vyššiu úmrtnosť. Vo väčších obciach je 

to naopak. 

Posudzujeme obce Veľká Čierna s priemerným 10-ročným počtom obyvateľov 353 a Rajec 

s priemerným  počtom obyvateľov 6315. Navzájom ich nemôžeme priamo porovnávať kvôli 

výrazne inému počtu obyvateľov. Porovnávame obe obce s extrémnymi hodnotami 

indikátorov a tiež s dvojicou náhodne vybratých kontrolných obcí, kde bola iba jedna 

podmienka a to podobný počet obyvateľov. 

Vybrali sme pre porovnanie hodnôt indikátorov: 

Veľká Čierna  a Konrádovce z okresu Rimavská Sobota (352 obyvateľov) a Budiná z okresu 

Lučenec (357 obyvateľov) 

Rajec  a Vrbové z okresu Piešťany (6237 obyvateľov) a Gelnica z okresu Gelnica (6349 

obyvateľov) 

Hľadáme odlišnosti v oboch skupinách obci, jednak obec vs indikátor a obec vs kontrola. 

Ak bude sledovaná obec podobná ako kontrola, nezistili sme žiadny rozdielny vplyv. 

 
Tabuľka č.33: Sledované obce, hodnoty ich indikátorov a zaradenie medzi slovenský extrém 

Rajec Vrbové Gelnica Veľká Čierna Konrádovce Budiná indikátor 
Indi. ex Indi. e Indi. e Indi. ex Indi. e Indi. ex 

1 DOZ 73,53  75,27  71,95  65,56 1 61,33 1 64,05 1 
2 P_V014 25,13  22,74  23,89  18,65  14,16  14,42  
3 P_V1559 63,41   64,20  64,23  67,68   48,71 1 48,85 1 
4 P_V60A 11,46   13,03  11,88  13,84   36,91 1 36,48 1 
5 BIR 10,77   8,93  11,18  9,34   4,83   6,72   
6 POD2500 4,59   5,34  7,85  3,03   0,00   4,17   
7 GFR 46,38   36,54  46,70  44,12   28,96   41,38   
8 MPOTZ 20,21   15,81  31,24  8,02   37,48 1 22,41   
9 FD 5,74   8,90  4,21  0,00   0,00   0,00   

10 HUS 7,69   7,65  8,02  13,87   26,16 1 26,04 1 
11 HUSBU 7,20   7,20  7,28  13,30   24,74 1 24,64 1 
12 SMR_V 95,03   82,49  104,36  117,10   141,91 1 120,13   
13 PUS 26,33   32,77   36,35  36,17   23,08   27,96   
14 PYLL100 3055,6   3788,4  4466,77  7840,3 1 10236,00 1 10834,3 1 
15 R_C0097 209,04  197,20  143,33  424,57  710,83 1 587,91 1 
16 R_C1526 80,77   76,96  44,10  84,91   284,33 1 307,95 1 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 110 

Tabuľka č.33: Sledované obce, hodnoty ich indikátorov a zaradenie medzi slovenský extrém 
Rajec Vrbové Gelnica Veľká Čierna Konrádovce Budiná indikátor 
Indi. ex Indi. e Indi. e Indi. ex Indi. e Indi. ex 

17 R_C3039 31,67   48,10  36,23  141,52 1 255,90 1 55,99   
18 R_C6468 14,25   6,41  7,88  0,00   28,43   28,00   
19 R_C73 1,58 1 1,60 1 0,00  0,00   0,00   0,00   
20 R_C9195 6,33   4,81  1,58  0,00   28,43 1 55,99 1 
21 R_I0099 367,41   402,41  461,48  622,70   1421,67 1 1539,75 1 
22 R_I2125 183,70   206,82  288,23  169,83   653,97   895,86 1 
23 R_I6364 66,51   52,91  33,08  198,13   369,63 1 167,97   
24 R_J0099 49,09   54,51  42,53  113,22   85,30   167,97 1 
25 R_J4047 4,75   17,64  1,58  28,30   28,43   55,99 1 
26 R_K0099 31,67   32,06  31,50  84,91   170,60 1 111,98   
27 R_STV 50,68   44,89  74,03  56,61   142,17   139,98   

Počet extrémov 1  1  0  3  15  13 
 
Hodnotíme: 

Mesto Rajec má iba jeden extrém v rámci sledovaných 27 indikátorov. Tento extrém sa týka 

jedného úmrtia na rakovinu štítnej žľazy, ktorá je v rámci celého Slovenska tak nízka, že ako 

extrém štatistika berie akýkoľvek existujúci prípad. Jeden prípad sa nedá považovať za 

problém. Môže to byť náhoda a nasledujúcich 50 rokov nemusí zase žiadny nastať. Všetky 

hodnoty vybraných indikátorov v meste Rajec sú v rámci slovenskej tolerancie, niektoré sú 

lepšie ako celoslovenské.  

Obec Veľká Čierna je pomerne malá a ako taká má metodický problém dostať všetky 

indikátory do slovenskej tolerancie. Ide o extrémne hodnoty v očakávaní dĺžky života pri 

narodení, predčasnej úmrtnosti hodnotenej pomocou PYLL a relatívnej úmrtnosti na rakovinu 

pľúc. Presne tento problém majú aj obe kontrolné obce, ktoré majú okrem vymenovaných 

extrémne hodnoty v ďalších indikátoroch a to konkrétne Konrádovce v pätnástich a Budiná 

v trinástich. V zmysle týchto poznatkov je Veľká Čierna veľmi dobrá aj preto, že sa v nej dajú 

indikátory vôbec vypočítať vzhľadom k jej veľkosti.  

Uzatvárame, že doterajší stav v oboch dotknutých obciach nie je zlý, naopak, vzhľadom ku 

svojej veľkosti je opísateľný ako dobrý. Prinajmenšom doterajšia činnosť kameňolomu 

Baranová sa nedá vôbec vystopovať. Pretože navýšenie ťažby bude sporadické len pri 

zvýšených požiadavkách odberateľov a jej následky sa zvýšia iba veľmi mierne, 

s pravdepodobným nezasahovaním do zastavanej časti obcí (podľa expertných posudkov 

rozptylových, hlukových a vibračných), nie je dôvod domnievať sa, že navŕšenie ťažby bude 

mať dopad na zdravotný stav obyvateľstva v dvoch dotknutých obciach Rajec a Veľká 

Čierna. 
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5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 

Realizácia posudzovaného zámeru – navýšenie ročnej ťažby dolomitu v lome Veľká Čierna – 

Baranová na úroveň 500 000 ton ročne nezasahuje do žiadneho zo súčasných už 

vyhlásených lokalít ochrany prírody ani  navrhovaných území európskeho významu. Ani 

jedno z týchto chránených území  nebude realizáciou zámeru ovplyvnené. 

Priamo dotknuté územie, kde by sa mal zámer realizovať patrí z hľadiska zákona NR SR č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z hľadiska územnej ochrany do 1. (najnižšieho) 

stupňa ochrany. 

 

Vplyv na ÚSES 

Záujmové územie nie je súčasťou žiadneho prvku územného systému ekologickej stability, 

z tohto dôvodu nebude ÚSES ovplyvnený realizáciu navrhovanej činnosti. 

 
 

6. Posúdenie o čakávaných vplyvov z h ľadiska ich významnosti a časového priebehu 

pôsobenia 

 

Pri navýšení ťažby dolomitu na maximálnu hodnotu 500 000 ton ročne vznikne potreba 

prepravy suroviny v počte 75 nákladných áut denne, čo znamená 150 prejazdov, oproti 30 

prejazdom v nulovom variante, t.j. pri ročnej ťažbe 100 000 t. Treba uviesť, že táto špičková 

intenzita dopravy je očakávaná iba niekoľko mesiacov v roku, pri bežnej prevádzke bude 

zhruba o tretinu nižšia a v zimných mesiacoch minimálne o polovicu nižšia. Predpokladá sa 

že zvýšená ťažba, na úrovni  500 000 ton ročne bude prebiehať iba v blízkom časovom 

horizonte 4-5 rokov, pri investičných akciách v súvislosti s výstavbou cestnej infraštruktúry v 

tomto regióne Slovenska. Pri bežnej prevádzke sa odhaduje ťažba na úrovni  250 000 - 

300 000 ton ročne. 

 

• Vplyv na horninové prostredie 

Ložisko je v súčasnosti rozfárané tromi ťažobnými etážami. Orograficky patrí ložisko 

stavebného dolomitového kameniva na výrobu betónových zmesí Veľká Čierna - Baranová  

do Tatransko – Fatranskej oblasti a nachádza sa na rozhraní severného okraja Strážovských 

vrchov a Žilinskej kotliny. Ložisko je súčasťou jadrového pohoria Západných Karpát, 

samotné ložisko je monotónny komplex dolomitovej horniny. Surovinu ložiska tvorí  hlavne 

dolomit stredného až vrchného triasu.  

Dolomity predstavujú jedinú surovinu ložiska:  

a/ masívne dolomity sú svetlosivé 
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b/ brekciovité dolomity sú bielosivé až sivé 

c/ rozpadavé a sypké dolomity. 

Ložisková surovina – dolomity , vystupuje v dvoch celkoch, ktoré zodpovedajú blokom 

zásob, ktoré sú morfologicky samostatné, oddelené terénnou depresiou. Masa dolomitovej 

suroviny je monotónna, svojim chemizmom aj fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. 

Skrývkové práce boli vykonávané v minulosti. Pre ťažobné účely na roky 2006-2015 je 

potrebné vykonať skrývkové práce do predpolia pri dodržaní navrhovaných ťažobných 

postupov a plánovanom úbytku suroviny na roky 2006 – 2015.  

Ložisko dolomitov v DP veľká Čierna je rozfárané na etáže v počte 3, pričom bude otvorená 

aj ťažobná etáž na úrovni E 485 m n.m. Na I.E pri doťažení horniny k hraniciam DP 

a ochrannému pilieru od štátnej cesty Rajec – Považská Bystrica sa zároveň začne vytvárať 

záverná stena lomu a ťažobné práce budú  nasledovať smerom na dol s ukončovacími 

ťažobnými prácami na I. a II. etáži. V plánovanom období sa bude realizovať otvárka na IV. E 

485 m n.m. a otvárka na etážach lomu v južnej časti. 

V súčasnej dobe sa ložisko dolomitov ťaží stenovým etážovým lomom, kde dopravné cesty 

sú vedené na ložisku. 

Ťažobné práce sú vedené postupne  na jednotlivých etážach s dodržaním šírky pracovných 

plošín a bezpečnej manipulácii pri nakladaní a odvoze rúbaniny z etáží. Hlavná ťažobná 

činnosť je zameraná na vrchné etáže z dôvodu vytvorenia dostatočného predstihu 

ťažobného postupu pred spodnými etážami. 

Postup ťažby na jednotlivých etážach bude organizovaný tak, aby bol na ťažobných rezoch 

dostatočný predstih a bolo možné využívať trhacie práce malého rozsahu s využitím 

dovolenej celkovej nálože 200 kg trhavín, alebo trhacie práce veľkého rozsahu v zmysle 

Generálneho technického projektu clonových odstrelov. 

Ťažobné rezy sú na úrovniach: 

I. E 509 m n.m. 

II. E 500 m n.m. 

III. E 490 m n.m. 

IV. E 485 m n.m. 

 

Na ložisku sa využíva dobývacia metóda – stenové dobývanie ložiska s výškou steny do 10 

m. Primárne a sekundárne rozpojovanie horniny bude vykonávané na základe povolenia 

trhacích prác malého rozsahu v zmysle Technologického postupu trhacích prác pre lom 

Veľká Čierna. Pre trhacie práce možno použiť výbušniny a pomôcky , ktoré sa uvádzajú na 

trh podľa podmienok stanovených osobitným predpisom (zákon č. 51/1988 Zb. v znení 

zákona č. 577/2007 Z. z. § 24 – o zhode výrobku). 
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Výška ťažobných etáží sa pohybuje  od 5-10 m. Šírka pracovných plošín je stanovená 

minimálne na 15 m s ohľadom na nakladacie a dopravné mechanizmy, šírka nepracovných 

plošín je minimálne 5 m. Sklon plošín bude vedený s miernym stúpaním 2o - 3o v smere 

postupu ťažby tak, aby bol zabezpečený odtok zrážkových vôd z plata etáží. 

Dobývacie práce na ťažobných rezoch budú vedené tak, aby sklon stien bol v rozmedzí 60-

70o  a nie väčší a generálny svah  lomu bol zachovaný na max 60o , nevznikali previsy, resp. 

nebezpečné miesta ohrozujúce ťažobné práce. Vzniknuté previsy bezodkladne odstrániť 

a nebezpečné miesta  označiť zákazom vstupu do ohrozeného priestoru. 

Na ložisku sa nachádza vnútorná skrývka – lokálne ložisko hliny a ílov premiešaných 

s dolomitom nevhodné na štrky a betónové zmesi, ktorá bude postupne odťažovaná na 

predaj ako násypový materiál. Skrývky v lome nebudú skladované, dočasne môžu byť 

umiestnené na okrajoch ložiska na ochrannom pilieri DP. 

Pri ťažbe dolomitu v kameňolome Baranová dôjde k zintenzívneniu reliéfotvorných procesov 

v dôsledku odkryvu hornín. Charakter materiálu však vytvára predpoklad stability územia 

voči svahovým pohybom, vodnej a veternej erózii.  

Vyťaženie ložiska bude trvalým zásahom do reliéfu územia. Po ukončení ťažby bude 

uskutočnená technická a biologická rekultivácia priestoru, čím sa účinky činnosti zmiernia. 

 

• Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu 

Ako bolo uvedené vyššie, zdrojom znečisťovania ovzdušia je vlastná ťažba, ako aj preprava 

suroviny, pričom dominantnou znečisťujúcou látkou sú TZL. Kameňolom Baranová je podľa 

platnej kategorizácie zaradený ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia. 

Najvšeobecnejším vplyvom na čistotu ovzdušia v lome budú aj naďalej emisie prachu 

vyvolané ťažbou a úpravou nerastnej suroviny, ktorá spočíva v drvení a triedení kameňa.  

Zníženie prašnosti v lome sa dosahuje  kropením vodou z cisterny v oblastiach, kde 

dochádza k úprave drobného kameniva a zakapotovaním dopravných pásov. 

Obmedzovanie tohto vplyvu stanovujú emisné limity a ďalšie podmienky prevádzky 

stacionárnych zdrojov znečisťovania a ochrany ovzdušia, medzi ktoré sa počítajú aj 

kameňolomy, posudzované ako stredné zdroje znečistenia ovzdušia. Zdrojmi znečistenia 

ovzdušia v lome je vykonávaná banská činnosť – ťažba a úprava dolomitu v povrchovom 

lome a doprava spracovaného dolomitu nákladnými autami konečnému odberateľovi, ktoré 

sú zdrojmi tuhých znečisťujúcich látok. 

Závery rozptylovej štúdie spracovanej doc. RNDr. F.  Hesekom, CSc.: 

Kameňolom sa na  obytnej zástavbe vo Veľkej Čiernej negatívne neprejaví  zvýšením 

prašnosti. Na obytnej zástavbe vo Veľkej Čiernej dosahuje príspevok kameňolomu ku 

krátkodobej koncentrácii  PM10 hodnotu okolo 7 µg.m-3
, čo je 14 % limitnej hodnoty. Limitná 

hodnota pre PM10 50 µg.m-3 – izolínia je označená silnejšou čiarou - je prekročená do 
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vzdialenosti cca 180 m od zdroja, čo je prakticky ešte v areáli kameňolomu.  Vplyv 

kameňolomu na znečistenie ovzdušia Rajca je vzhľadom na vzdialenosť minimálny. 

Príspevok prepravy kameniva v porovnaní so súčasným znečistením ovzdušia je 

zanedbateľný. 

Odlesnené plochy budú absorbovať a odrážať slnečné žiarenie odlišne v porovnaní 

s povrchom pokrytým vegetáciou. Výraznejšie mikroklimatické zmeny v okolí lomu sa však 

neočakávajú.  

 

• Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu 

Ložiskové územie je jednoduché, kameňolom sa nachádza nad miestnou eróznou bázou, 

ložisko nie je zvodnené. Dobývanie ložiska neovplyvňuje hydrogeologický režim. Zrážková 

voda vsakuje do hlbších častí dolomitového masívu s dobrou puklinovou priepustnosťou, 

alebo je odvádzaná rigolmi z dobývacieho priestoru. 

V blízkosti kameňolomu Baranová sa nenachádzajú žiadne pásma ochrany podzemných ani 

povrchových vôd, z tohto dôvodu  navýšenie ťažby dolomitu v kameňolome Baranová 

negatívnym spôsobom neovplyvní povrchové a podzemné vody v predmetnej lokalite. 

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd vplyvom činnosti v lome 

pripadajú do úvahy úniky ropných látok (pohonných hmôt a olejov) z používanej 

mechanizácie a dopravných prostriedkov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Na tieto 

prípady bude potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách. 

 

• Vplyvy na minerálne a termálne vody  

V bližšom okolí posudzovanej lokality sa zdroje minerálnych a termálnych vôd nenachádzajú.  

V širšom záujmovom území predmetnej lokality prebieha hranica ochranného pásma III. 

stupňa prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach, ktoré reprezentuje infiltračnú 

oblasť hydrogeologickej štruktúry uvedených zdrojov. Infiltračná oblasť je budovaná stredno 

a vrchnotriasovými vápencami a dolomitmi strážovského a chočského príkrovu, ako aj 

nadložnými karbonatickými zlepencami paleogénu. Ochranné pásma prírodných liečivých 

zdrojov boli ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 481/2001 Z.z.  

Predpokladá sa, že navýšenie ťažby dolomitu v kameňolome Baranová negatívnym 

spôsobom neovplyvní zdroje minerálnych a termálnych vôd v širšom záujmovom území. 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 115 

 

• Vplyv na chránené územia  

Realizácia posudzovaného zámeru – navýšenie ročnej ťažby dolomitu v kameňolome 

Baranová – nezasahuje do žiadneho zo súčasných už vyhlásených lokalít ochrany prírody 

ani  z navrhovaných území európskeho významu. Ani jedno z týchto chránených území  

nebude realizáciou zámeru ovplyvnené. 

Priamo dotknuté územie, kde by sa mal zámer realizovať patrí z hľadiska zákona NR SR č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z hľadiska územnej ochrany do 1. (najnižšieho) 

stupňa ochrany. 

• Vplyvy na genofond a biodiverzitu 

Súčasný priestor lomu a jeho okolie predstavuje územie zaťažené banskou činnosťou. 

V súvislosti s otvárkou ďalších častí schváleného dobývacieho priestoru dôjde k postupnému 

odstraňovaniu vegetačného krytu. Skrývkou a otvorením ložiska sa vytvorí predpoklad pre 

vznik nových biotopov s nepôvodnými druhmi. 

• Vplyv na ÚSES 

Záujmové územie nie je súčasťou žiadneho prvku územného systému ekologickej stability, 

z tohto dôvodu nebude ÚSES ovplyvnený realizáciu navrhovaného zámeru. 

• Vplyv na pôdu 

Dobývací priestor Veľká Čierna  bol určený  rozhodnutím  Ministerstva stavebníctva SSR č. 

1355/12-Be/Dm zo dňa 8.6.1973 o výmere 22,0609 ha v k.ú. Veľká Čierna a Rajec. 

V minulosti boli v súvislosti s vykonávaním ťažobnej činnosti v DP Veľká Čierna  vydané 

rozhodnutia ONV v Žiline o trvalom vyňatí lesných pozemkov a to rozhodnutie č. Vh-180/72-

209/les/Mk zo dňa 9.6.1972 o výmere 7,5866 ha, rozhodnutie Vh-47/73-209/les/Mk zo dňa 

21.3.1973 a rozhodnutie PLVH-887/76-209.5/les/Mk zo dňa 2.7.1976. V katastri 

nehnuteľností nebola vykonaná zmena druhu pozemku na základe uvedených vydaných 

rozhodnutí – z lesného pozemku na ostatnú plochu a preto bola uvedená plocha na ktorej sa 

vykonáva ťažobná činnosť vedená ako lesný pozemok. Záujmový lesný pozemok v k.ú. 

Veľká Čierna parc. č. KN 711, bez čísla lesného porastu v LHC Rajec s vynímanou výmerou 

4,8308 ha nie je porastený stromovím, uvedená plocha bola vyňatá z lesného pôdneho 

fondu v roku 1972, nebola však vykonaná zmena druhu pozemku na ostatnú plochu.  

Z uvedených dúvodov bola táto plocha o výmere 4,3808 parc. č.  C KN 711/2  rozhodnutím 

OLÚ v Žiline č. 2007/00100-OLÚ/Bu zo dňa 19.3.2007 trvale vyňatá z lesných pozemkov. 

Schválený Plán prípravy, otvárky a dobývania výhradného ložiska dolomitu v DP Veľká 

Čierna na roky 2006-2015  povoľuje banskú činnosť okrem iných pozemkov aj na parc. č. E 

KN 2060 k k.ú. Veľká Čierna, ktorej vlastníkom je Pozemkové spoločenstvo Komposesorát  

Veľká Čierna.  Na užívanie uvedeného pozemku v DP je  uzavretá zmluva o nájme pozemku 

zo dňa 19.12.2005. 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 116 

Navrhovateľ činnosti po ukončení ťažobnej činnosti zrealizuje v zmysle schváleného Plánu 

rekultivácie v dobývacom priestore Veľká Čierna technickú a biologickú rekultiváciu 

pozemkov s následnou ochranou a ošetrovaním vegetačného krytu. 

• Vplyv na lesné porasty 

Lesný porast sa v rámci určeného dobývacieho priestoru nachádza len na jeho okraji v okolí 

skladu výbušnín, kde banská činnosť v budúcom období nebude vykonávaná. 

• Vplyvy na krajinu 

Medzi negatívne stránky ťažobnej činnosti sa všeobecne zaraďuje narušenie scenérie 

krajiny. V prípade kameňolomu Baranová možno konštatovať, že geomorfologické 

podmienky územia výrazne zmierňujú tento nepriaznivý aspekt.  

Po vydobytí zásob stavebného kameňa bude plocha lomu rekultivovaná, čím sa zmiernia 

negatívne vplyvy na scenériu krajiny. Podmienky pre rekultiváciu sa vytvárajú priebežne - 

skrývka je vozená na úložné miesto priamo v lome a je ňou prekrývaná stará lomová stena, 

kde sa už nepredpokladá ťažba. Takýmto spôsobom budú postupne staré lomové steny 

prekryté skrývkou s vytvorením prirodzeného sklonu svahu. Skrývka bude podľa potreby 

použitá aj na vytvorenie vrstvy pôdy na rovných plochách lomu. Na záver sa vykoná 

technická a biologická rekultivácia, ktorá bude spočívať v zalesnení a zatrávnení jednotlivých 

parciel. 

• Vplyvy na kultúru a pamiatky  

Vplyvy na kultúru a pamiatky sa neočakávajú. 

• Vplyvy na priemyselnú, po ľnohospodársku a lesnú výrobu 

Pozitíva posudzovanej činnosti sa prejavujú predovšetkým v národohospodárskej oblasti. 

Kameňolom Baranová je významným producentom stavebného kameňa, ktorý sa používa do 

betónových zmesí :STN EN 12620 – kamenivo do betónu, STN EN 13043 – kamenivo do 

bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch, STN EN 13242 – 

kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom 

staviteľstve a pri výstavbe ciest. Podľa Plánu otvárky, prípravy a dobývania na roky 2006-

2015 budú ťažobné práce pokračovať na jestvujúcich ťažobných rezoch  v súlade 

s kvalitatívnymi požiadavkami spracovania do betónových zmesí.  Ťažobné práce budú 

vykonávané  v bloku zásob  2Z-2-B, v ktorom sa nachádza ťažená surovina v objeme 618 

tis. m3 a v bloku zásob 1Z-2-B, v ktorom sa nachádza ťažená surovina v objeme 1.610 tis. 

m3.  Okrem toho lom poskytuje pracovné príležitosti v regióne s vysokou 

nezamestnanosťou, v súvislosti s navrhovaným navýšením ročnej ťažby sa zvýši počet 

zamestnancov na 16. 

Poľnohospodárska výroba nebude navrhovanou činnosťou dotknutá -  navýšením ťažby 

nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.  
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• Vplyvy na dopravu  

Doprava kameniva je realizovaná po štátnej ceste II/517, na ktorú je objekt napojený. Pre 

dopravu dolomitu sa používajú najmä ťahače s trojnápravovými prívesmi o nosnosti 24 ton. 

Odvoz 500 000 t dolomitu za rok zabezpečí  75 nákladných aut za deň. Počet prejazdov na 

vjazde do kameňolomu za deň bude 150 nákladných aut. Rozdelenie dopravných intenzít sa 

predpokladá 40 % smerom na Veľkú Čiernu a 60 % na Rajec. 

• Vplyv na zdravie obyvate ľstva – záver HIA - Health impact assessment 

Mesto Rajec má iba jeden extrém v rámci sledovaných 27 indikátorov. Tento extrém sa týka 

jedného úmrtia na rakovinu štítnej žľazy, ktorá je v rámci celého Slovenska tak nízka, že ako 

extrém štatistika berie akýkoľvek existujúci prípad. Jeden prípad sa nedá považovať za 

problém. Môže to byť náhoda a nasledujúcich 50 rokov nemusí zase žiadny nastať. Všetky 

hodnoty vybraných indikátorov v meste Rajec sú v rámci slovenskej tolerancie, niektoré sú 

lepšie ako celoslovenské.  

Obec Veľká Čierna je pomerne malá a ako taká má metodický problém dostať všetky 

indikátory do slovenskej tolerancie. Ide o extrémne hodnoty v očakávaní dĺžky života pri 

narodení, predčasnej úmrtnosti hodnotenej pomocou PYLL a relatívnej úmrtnosti na rakovinu 

pľúc. Presne tento problém majú aj obe kontrolné obce, ktoré majú okrem vymenovaných 

extrémne hodnoty v ďalších indikátoroch a to konkrétne Konrádovce v pätnástich a Budiná 

v trinástich. V zmysle týchto poznatkov je Veľká Čierna veľmi dobrá aj preto, že sa v nej dajú 

indikátory vôbec vypočítať vzhľadom k jej veľkosti.  

Uzatvárame, že doterajší stav v oboch dotknutých obciach nie je zlý, naopak, vzhľadom ku 

svojej veľkosti je opísateľný ako dobrý. Prinajmenšom doterajšia činnosť kameňolomu 

Baranová sa nedá vôbec vystopovať. Pretože rozšírenie činnosti nie je veľké a jej následky 

sa zvýšia iba veľmi mierne, s pravdepodobným nezasahovaním do zastavanej časti obcí 

(podľa expertných posudkov rozptylových, hlukových a vibračných), nie je dôvod domnievať 

sa, že navŕšenie ťažby bude mať dopad na zdravotný stav obyvateľstva v dvoch dotknutých 

obciach Rajec a Veľká Čierna. 

Doporu čenia vyplývajúce z vibroakustickej štúdie: 

Pri malých odstreloch (pri použití 200kg nepriamej trhaviny DAP a 10 kg trhavina PERUNIT, 

8 ks elektrických rozbušiek) ochrana zdravia podľa zákona č. 355/2007 o ochrane podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MZ 

SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí nie je ohrozená . V prípade veľkého odstrelu (pri použití 1600 kg trhavín) je nutné 

dodržiavať všetky postupy, ktoré budú viesť k dodržaniu súladu predpokladaných hodnôt 

vibrácií a technickej seizmicity s prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy SR. 
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7.  Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice  

Navrhovaná činnosť nebude mať žiadny vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej 

republiky. 

 

8. Vyvolané  súvislosti,  ktoré môžu spôsobi ť  vplyvy s prihliadnutím  na  sú časný  

stav  životného prostredia v dotknutom  území   

 

Záver Rozptylovej štúdie vypracovanej Doc. RNDr. F.  Hesekom, CSc. pre navrhovanú 

činnos ť: Navýšenie ro čnej ťažby dolomitu v kame ňolome Baranová na úrove ň 500 000 

ton ro čne 

Kameňolom sa na  obytnej zástavbe vo Veľkej Čiernej neprejaví zvýšením prašnosti. Na 

obytnej zástavbe vo Veľkej Čiernej dosahuje príspevok kameňolomu ku krátkodobej 

koncentrácii  PM10 hodnotu okolo 7 µg.m-3
, čo je 14 % limitnej hodnoty. Limitná hodnota pre 

PM10 50 µg.m-3 – izolínia je označená silnejšou čiarou - je prekročená do vzdialenosti cca 

180 m od zdroja, čo je prakticky ešte v areáli kameňolomu.  Vplyv kameňolomu na 

znečistenie ovzdušia Rajca je vzhľadom na vzdialenosť minimálny. Príspevok prepravy 

kameniva v porovnaní so súčasným znečistením ovzdušia je zanedbateľný. 

 

Záver vibroakustickej štúdie vypracovanej Ing. Jáno m Šimom, CSc. pre navrhovanú 

činnos ť: Navýšenie ro čnej ťažby dolomitu v kame ňolome Baranová na úrove ň 500 000 

ton ro čne 

Pri malých odstreloch (pri použití 200kg nepriamej trhaviny DAP a 10 kg trhavina PERUNIT, 

8 ks elektrických rozbušiek) ochrana zdravia podľa zákona č. 355/2007 o ochrane podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MZ 

SR č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí nie je ohrozená . V prípade veľkého odstrelu (pri použití 1600 kg trhavín) je nutné 

dodržiavať všetky postupy, ktoré budú viesť k dodržaniu súladu predpokladaných hodnôt 

vibrácií a technickej seizmicity s prípustnými hodnotami v zmysle platnej legislatívy SR. 

 

Z hľadiska ochrany prírody sa dotknuté územie, kde by sa mal zámer realizovať nachádza v 

zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v prvom stupni ochrany, 

ktorého ochranné podmienky nie sú v rozpore s navrhovaným zámerom v danej lokalite. 

V danej lokalite sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky, ktoré sú uvedené v štátnom 

zozname kultúrnych pamiatok. 
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9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovane j činnosti  

Vplyvy činnosti navýšenia ťažby v určenom dobývacom priestore Veľká Čierna lom Baranová 

budú sústredené najmä na územie lomu. 

Trhacie práce malého alebo veľkého rozsahu v lome budú vykonávané na základe povolenia 

OBÚ. 

Trhacie práce malého rozsahu budú vykonávané podľa platného Technologického postupu 

trhacích prác pre kameňolom Veľká Čierna na roky 2006-2015, alebo veľkého rozsahu podľa 

Generálneho technického projektu clonových odstrelov na roky 2006-2015. 

Pre trhacie práce možno použiť výbušniny a pomôcky , ktoré sa uvádzajú na trh podľa 

podmienok stanovených osobitným predpisom (zákon č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 

577/2007 § 24 – o zhode výrobku).  

Trhacie práce malého rozsahu bude vykonávať strelmajster s platným oprávnením 

a odbornosťou pre povrchové dobývanie. 

Trhacie práce veľkého rozsahu bude vykonávať technický vedúci odstrelu s platným 

oprávnením a odbornosťou pre povrchové dobývanie  vynímajúc KO. 

Nadobúdanie výbušnín sa uskutočňuje na základe povolenia na odber výbušnín vydaného 

OBÚ.  

Výbušniny budú uskladňované v povolenom sklade výbušnín v zmysle Vyhl. MH SR č. 

77/1996 Z.z. o uskladňovaní výbušnín, ktorý sa nachádza v DP Veľká Čierna. Stavebné 

povolenie pre sklad vydal ONV Odbor výstavby a územného plánovania Žilina, č. 2670/75-

JŠ, zo dňa 03.06.1975. Kolaudačné rozhodnutie pre sklad vydal  ONV Odbor výstavby 

a územného plánovania Žilina, č. 1439/81-JŠ, zo dňa 07.08.1981. 

Preprava výbušnín v priestoroch organizácie  je vykonávaná  v zmysle Vyhl. MH SR č. 

78/1996 Z.z. o preprave  a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie. 

Dovoz výbušnín do lomu po verejných komunikáciách musí spĺňať podmienky prepravy 

nebezpečných vecí v zmysle predpisov ADR, preprava výbušnín mimo organizácie musí byť 

povolená OBÚ. 

Na primárne a sekundárne rozpojovanie horniny sa budú používať trhacie práce vykonávané 

v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe 

v znení neskorších predpisov.  Dobývacie a ťažobné práce na lomovej stene budú zásadne 

organizované tak, že odstrely budú projektované vedľa seba, nie s postupom v smere 

ložiska, líniovo  po obvode lomovej steny určenej pre ťažbu. 

 

 

 

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov n avrhovanej činnosti činnosti na 

životné prostredie 
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• Ochrana ovzdušia 

V prípade suchého počasia zvlhčovať všetky miesta, kde dochádza k nadmernému prášeniu. 

Pravidelne kropiť a vykonávať čistenie prevádzkových komunikácií. Zamedziť zbytočným 

prejazdom strojov, zariadení a dopravných prostriedkov a vylúčiť chod ich motorov 

naprázdno. Udržiavať dobrý technický stav ťažobnej a pomocnej mechanizácie, vrátane 

nákladných vozidiel. Rekonštrukciou technologickej linky sa znížila prašnosť pri drvení 

a triedení kameňa. 

 

• Ochrana vôd 

Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd vplyvom činnosti v lome 

pripadajú do úvahy úniky ropných látok (pohonných hmôt a olejov) z používanej mechani-

zácie a dopravných prostriedkov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Na tieto prípady 

bude potrebné vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

 

• Pôda 

Spôsob zhrnutia a uloženia skrývky na určenú skládku bude vyriešený v technickom projekte 

stavby. Skrývka bude využitá na rekultiváciu lomu po ukončení ťažby. 

 

• Ochrana prírody   

Realizácia posudzovaného zámeru – navýšenie ročnej ťažby dolomitu v lome Baranová – 

nezasahuje do žiadneho zo súčasných už vyhlásených lokalít ochrany prírody ani  

z navrhovaných území európskeho významu. Ani jedno z týchto chránených území  nebude 

realizáciou zámeru ovplyvnené, preto nie je potrebné vykonávať opatrenia na ich ochranu. 

 

• Rekultivácia lomu 

Plán rekultivácie v dobývacom priestore Veľká Čierna bol spracovaný v roku 1998 pre ZIPP 

Bratislava závod Rajec na celú rozlohu dobývacieho priestoru, t.j. 22 ha 6a 9m2. 

Pôvodný vlastník DP Veľká Čierna ZIPP Bratislava závod Rajec ukladal skrývku pri postupe 

ťažby v lome na miesta, kde dovtedy nebola vykonávaná banská činnosť. Plán rekultivácie 

navrhuje použiť materiál zo skrývky pre návoz podorničného a orničného materiálu pre 

technickú a biologickú rekultiváciu na PPF a LPF. 
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Technická rekultivácia na PPF 

K technickej rekultivácii sa môže prikročiť až po vydobytí zásob na najnižšom reze 

dobývacieho priestoru. Rekultivácia bude pozostávať z návozu, rozprestierania a zhutnenia 

podorničnej vrstvy o hrúbke 30 cm. Po urovnaní a zhutnení tejto vrstvy sa navezie vrstva 

humusovej zeminy o hrúbke 20 cm. Tento materiál, ktorý bude pochádzať zo skrývky 

uloženej v lome, bude nakladyný vhodným nakladačom na nákladné automobily, prevezený 

na miesto rekultivácie a rozprestretý na týchto pozemkoch vhodnými mechanizmami 

dozerového typu. Následne budú pozemky zhutnené vhodným typom zhutňovacieho resp. 

valcového mechanizmu. Vzhľadom na vtedajší stav a následné využívanie sa záujmovej 

ploche navrhli tieto opatrenia: zemné práce a agromelioračné úpravy. 

Zemné práce budú pozostávať z nakladania, dovozu, rozprestierania podornice a ornice 

a následnej urovnávky týchto materiálov tak, aby nadväzovali na okolitý terén so sklonom do 

3 stupňov až po záverný svah lomu po ukončení dobývania. Vykonaniu technickej 

rekultivácie je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože vytvorí vhodné predpoklady pre 

realizáciu biologickej rekultivácie.  

 

Technická rekultivácia LPF 

K tejto rekultivácii možno prikročiť až po vydobytí zásob na najnižšej pracovnej plošine 

pozemkov DP, ktoré majú byť navrátené do LPF. Pred realizáciou rekultivácie sa odstránia 

všetky zbytky po banskej činnosti a z úložiska sa navezie skrývkový materiál na plochy, ktoré 

budú rekultivované. Plocha po vykonaní technickej rekultivácie sa odovzdá v požadovanej 

kvalite na biologickú rekultiváciu. Celková hrúbka návozu bude 50 cm. 

 

Biologická rekultivácia 

Biologická rekultivácia na PPF – pasienky 

Cieľom navrhovanej biologickej rekultivácie je opätovné začlenenie pozemkov do 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu ako pasienkov. Po ukončení technickej rekultivácie  sa 

vykoná zatrávnenie rekultivovaných plôch. Zatrávnenie bude vykonané výsevom na 

upravený povrch. Výsev je najvhodnejšie vykonávať v jarných mesiacoch s použitím 

trávneho semena nasledovného zloženia: kostrava lúčna, lipnica lúčna, kostrava červená, 

reznačka laločnatá.  

 

Rekultivácia na LPF 

Zalesnenie na plochách navezených skrývkovým a humusovým materiálom, ktorý bude 

zhutnený sa vykoná jamkovou sadbou do jamiek s rozmermi  35x35 cm, vyhĺbených 

pomocou kopacích nástrojov (lopata, čakan, motyka, rýľ). Spon vysádzaných sadeníc 
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1,5x1,5 m. Navrhované dreviny na vysadenie: smrek, buk. Po okrajoch sa predpokladá 

prirodzené zmladenie z okolitého porastu. 

 

Ochrana a ošetrovanie 

Pri rekultivácii na PPF – pasienky  sa s prihnojovaním ani z ochranou proti burine a zveri 

v prvom roku neuvažuje. V nasledujúcich rokoch je potrebné prihnojovanie vhodnými 

priemyselnými hnojivami a kosenie týchto trávnych porastov. 

Po rekultivácii LPF je pre zalesnenú plochu potrebná ochrana pred poškodením zverou, 

ktorá sa vykoná dvojnásobným protiokusovým náterom. V ďalších rokoch je potrebné 

vykonávať ochranu sadeníc proti burine, s prihnojovaním plochy sa neuvažuje. 

 

Časový postup rekultivácie 

Z technickou rekultiváciou sa môže uvažovať až po vydobytí vyhradených nerastov na 

najnižšej plošine lomu. Ďalšia rekultivácia sa bude vykonávať vždy postupne na plochách 

vyťažených a pripravených pre rekultiváciu. 

Biologickú rekultiváciu PPF je nutné vykonávať v jarných a letných mesiacoch, biologickú 

rekultiváciu LPF je možné vykonávať až na jeseň povykonaní technickej rekultivácie. Na jar 

budúceho roka sa vykoná doplňujúce zalesnenie. Ochrana sadeních proti ohryzu zverou sa 

vykoná ihneď po ukončení zalesňovacích prác, ošetrenie proti burine je potrebné vykonať 

v letnom období. Ostatné práce súvisiace s ochranou porastov je potrebné vykonávať 

v súlade s LHP obvodu, do ktorého záujmové územie patrí. 

Náklady na rekultiváciu celého dobývacieho priestoru sa odhadujú cca na 9 900 000,- Sk 

 

• Opatrenia proti nebezpe čenstvu náhlych nebezpe čných javov 

Z nebezpečných javov vymenovaných v prílohe č. 3 vyhlášky číslo 89/1988 Zb., môžu 

v prevádzke nastať len otrasy pri výkone trhacích prác. Vzhľadom na skutočnosť, že v širšom 

okolí sa nenachádzajú žiadne stavby, ktoré by mohli byť vystavené účinkom týchto otrasov je 

bezpredmetné robiť mimoriadne opatrenia. 

Náhle zaplavenie dvora neprichádza do úvahy. 

 

• Objekty chránené pod ľa osobitných predpisov 

Výkonom ťažobnej činnosti nebudú dotknuté žiadne objekty alebo iné chránené záujmy 

podľa osobitných predpisov. V procese úpravy suroviny v lome Baranová nevznikajú odpady 

v takých veľkých množstvách, ktoré by bolo potrebné osobitne skladovať.   
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• Návrh opatrení vypracovaných na základe vyhodnoteni a neodstránite ľných 

nebezpečenstiev v súvislosti s bezpe čnos ťou a ochranou zdravia pri práci 

v lome Baranová:  

Všetky práce v lome Baranová budú vykonávané v zmysle vyhlášok Slovenského banského 

úradu Bratislava o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky na 

povrchu (č. 29/1989 Zb.) a pri úprave a zušľachťovaní nerastov (č. 50/1989 Zb.). 

- Trhacie práce budú vykonávané podľa zákona SNR č. 50/1988 v znení neskorších 

predpisov. 

- Ako základný predpis v oblasti pracovného práva platí Zákonník práce. 

- Pre všetky práce vykonávané v lome musia byť vypracované nariadené 

technologické postupy, pracovné postupy, dopravno-prevádzkový poriadok alebo 

pokyny pre obsluhu a údržbu, v zmysle citovaných predpisov práce a prevádzky. 

- Za základ spracovania a vedenia prác musí byť braná dokumentácia stroja dodávaná 

výrobcom. 

- Pre prípad prevádzkových nehôd musí byť vypracovaný havarijný plán. Súčasťou 

havarijného plánu je požiarny plán. 

- Pracovníci, ktorí sú akoukoľvek činnosťou zúčastnení na prácach v lome Baranová 

musia byť preukázateľne oboznámení a poučení s príslušným postupom prác 

a bezpečnostnými predpismi. 

- Všetky predpisy súvisiace s prevádzkou musia byť pracovníkom lomu kedykoľvek 

k dispozícii. 

- Počas búrkovej činnosti sa musia pracovníci presunúť na miesta chránené proti 

bleskom. 

- Pracovníci sú povinní používať osobné ochranné pomôcky v zložení a rozsahu, ktoré 

určuje pre jednotlivé činnosti príslušný predpis. 

- Za dodržanie bezpečnostných predpisov a za bezpečnosť práce bude zodpovedať 

ťažobná organizácia a všetci pracovníci v rozsahu svojej právomoci a zodpovednosti 

určenej zodpovednostným poriadkom. 

- Počas práv vykonávaných podľa Plánu využívania ložiska nie sú v lome Baranová 

ohrozené žiadne objekty, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa osobitných predpisov. 

- Predpísané opatrenia a obmedzenia pre výkon trhacích prác budú obsiahnuté 

v technologickom postupe trhacích prác malého rozsahu, alebo v projekte trhacích 

prác veľkého rozsahu. 

- Zabezpečenie prevádzky iným materiálom bude uskutočňované podľa aktuálnej 

potreby. Vytvorený zásobovací systém spoločnosti zaručuje plynulý chod prevádzky. 

- Dodržiavať vypracované technické, technologické a bezpečnostné pokyny 

a bezpečnostné zabezpečovacie zariadenia, ohrozeným pracovníkom zabezpečiť 
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predpísané prostriedky a pomôcky, zabezpečovať trvalú kontrolu dodržiavania 

uvedených pokynov a ochranných prostriedkov, preukázateľne oboznamovať 

pracovníkov na možnosť vzniku takéhoto ohrozenia. 

- Zintenzívniť kontrolnú činnosť na pracovisku dozornými orgánmi a strážnou službou 

v miestach vytypovaných – mimoriadne nebezpečných na vznik ohrozenia a možnosti 

zmeny na zariadeniach, ktoré môžu vyvolať vznik nebezpečenstva. 

- Zariadenia v priestore výkonu prác okamžite podľa stavu ohrozenia a nebezpečnej 

situácie premiestniť k budove výrobného závodu a okamžite pracovníci musia opustiť 

miesto ohrozenia. 

- V prípade zásahu pracovníka  bleskom, elektrickou energiou alebo pri vzniku iného 

pracovného úrazu, pracovníkovi bude okamžite poskytnutá prvá pomoc a bude 

premiestnený do zdravotného zariadenia. Ostatní pracovníci prerušia prácu a opustia 

pracovisko. 

- Zabezpečiť funkčný spôsob spojenia a privolania pomoci v prípade ohrozenia 

cudzími osobami, resp. vlastnými pracovníkmi a v prípade vzniku havárie a požiaru 

postupovať podľa schváleného havrijného a požiarneho plánu. 

- Zabezpečiť nepretržité zabezpečenie objektu výkonu prác. 

 

Návrh opatrení: 

� Pri ťažbe ložiska ponechať bočné steny na zmiernenie vplyvu na scenériu krajiny, 

obmedzenie šírenia sa hluku a znečistenia ovzdušia. 

� V žiadosti o povolenie činnosti konkretizovať etapy postupu dobývania v dobývacom 

priestore a etapy rekultivácie s uvedením časového harmonogramu. 

� Využiteľný humus získaný skrývkou pôdy dočasne deponovať separátne a po 

doťažení jednotlivých ťažobných priestorov postupne použiť na rekultiváciu. 

� Realizovať postupnú rekultiváciu územia v zmysle plánu rekultivácie. 

� Zabezpečiť pravidelné čistenie prístupovej komunikácie. 

� Pri dlhodobo suchom a veternom počasí zabezpečiť kropenie areálových 

komunikácií. 

� Pri preprave jemných frakcií kameniva zabrániť ich vysypávaniu a rozfúkavaniu. 

� Vylúčiť dopravu kameniva v nočných hodinách. 

� Zabezpečiť pravidelnú údržbu dopravníkových pásov a triedičov za účelom zníženia 

tvorby hluku.  

� Realizovať pravidelné merania emisií v zmysle platných právnych predpisov v oblasti 

ochrany ovzdušia. 

� Zabezpečiť zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia v zmysle § 

33a zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií. 
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� Zabezpečiť ochranu vôd v súlade s § 39 vodného zákona. 

� Dopravné prostriedky, mechanizáciu a technologickú linku udržiavať vo vyhovujúcom 

technickom stave, aby nedochádzalo k únikom škodlivých látok. 

� Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu skladov, technologických zariadení 

a mechanizmov z hľadiska únikov nebezpečných látok a ohrozenia kvality 

podzemných a povrchových vôd. 

� Vypracovať havarijný plán podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a jeho 

vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., pracovisko vybaviť prostriedkami na 

zneškodnenie havarijného úniku škodlivých látok, zabezpečiť poučenie všetkých 

zamestnancov, vrátane dodávateľov (hlavne prepravcov), udržiavať prostriedky na 

likvidáciu havárie.  

� Pri nakladaní s odpadmi rešpektovať všeobecne záväzné požiadavky vyplývajúce zo 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok, osobitne 

z pohľadu evidencie odpadov, oznamovania údajov, súhlasu na nakladanie 

s nebezpečným odpadom, zhromažďovania odpadu a odovzdávania odpadu na 

základe zmluvy oprávneným osobám. 

� Zabezpečiť separáciu a zhodnotenie odpadov. 

� Nebezpečné odpady zhromažďovať na miestach zabezpečených podľa požiadaviek 

vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.  

� Realizovať kompenzačné opatrenia po dohode so zastupiteľstvom dotknutých obcí.  

 

11. Posúdenie  o čakávaného vývoja  územia, ak  by sa navrhovaná činnos ť 

nerealizovala. 

Ak by sa navrhovaná činnosť – navýšenie ťažby stavebného kameňa v kameňolome 

Baranová na úroveň 500 000 ton ročne – nerealizovala, bude sa v kameňolome naďalej 

pokračovať v ťažbe dolomitu na takej úrovni ako doteraz  - do 100 000 ton ročne - až do 

vyčerpania zásob, ktoré sa v dobývacom priestore nachádzajú. 

 

 

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou  dokumentáciou 

 

Vyjadrenie mesta Rajec: 

Mesto Rajec nemá námietky k navýšeniu ťažby dolomitu v kameňolome Veľká Čierna – 

Baranová za podmienky, že ťažba sa bude realizovať v hraniciach scháleného dobývacieho 

priestoru a za podmienky dohody s prevádzkovateľom Golfparku Rajec pri vykonávaní 

trhacích prác. 
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Vyjadrenie obce Ve ľká Čierna: 

Obec Veľká Čierna prejednalo  Zámer na svojom zasadnutí dňa 11.9.2008 a nemá voči 

nemu námietky, ak budú dodržané všetky  podmienky, ktoré sú uvedené v Zámere. 

 

 

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením  najzávaž nejších okruhov problémov 

 

Na základe uvedeného  odporúčame pre proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti  

na životné prostredie využiť spracovaný zámer, bez potreby vypracovania správy 

o hodnotení. 

 

 

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu  

 

1. Tvorba súboru kritérií a ur čenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 

Navrhovaná činnosť popisovaná v tomto zámere je pokračovaním doterajšej činnosti – ťažby  

dolomitu na stavebné a iné  účely – v lome Baranová.  

 

Rozhodujúce kritériá pre výber optimálneho variantu: 

- hospodárske a ekonomické hľadisko 

- krajinno-ekologické hľadisko 

- vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

  

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie pora dia vhodnosti pre posudzované 

varianty 

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle 

§ 22 ods. 3 musí zámer obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti 

(varianty zámeru) a nulový variant, t.j.  variant stavu, kedy by sa navrhovaná činnosť 

nerealizovala.  

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. bolo počas spracovania Zámeru na Ministerstve 

životného prostredia SR v Bratislave požiadané o upustenie od variantného riešenia 

navrhovanej činnosti. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR považovalo žiadosť za odôvodnenú a listom č. 

9109/2008-3.4/gn zo dňa 13.8.2008 upustilo od požiadavky vypracovania variantného 

riešenia navrhovanej činnosti (príloha č. 1). 
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3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 

 

Zámer bol vypracovaný ako jednovariantné riešenie. 

 

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia  

Pôdne mapy (príloha č. 30) 

Mapa hydrologických povodí (príloha č. 31) 

Mapa chránených vtáčích území (príloha č. 32) 

Mapa - Príslušnosť ochrany prírody (príloha č. 33) 

Mapa území európskeho významu (príloha č. 34) 

Mapa veľkoplošných chránených území (príloha č. 35) 

Mapa lesných porastov (príloha č. 36) 

Mapa z dopravného prieskumu (príloha č. 37) 

 

VII. Doplňujúce informácie k zámeru 

VII.1. Zoznam  textovej  a  grafickej  dokumentácie ,  ktorá  sa  vypracovala  pre  zámer   

a  zoznam  hlavných  použitých materiálov. 

 

V rámci vypracovania Zámeru boli použité materiály zabezpečované investorom v rámci 

projektovej prípravy: 

- Územný plán mesta Rajec, 2006 

- Rozptylová štúdia pre stavbu: Úprava dolomitického kameniva Baranová, vypracovaná doc. 

RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc. dňa 16.7.2008 

- Kameňolom Veľká Čierna – Baranová – Vibroakustická štúdia pre stupeň posudzovania 

EIA vypracovaná Ing. Jánom Šimom, CSc. 7.8.2008 

- Plán otvárky, prípravy a dobývania pre lom Veľká Čierna – Baranová na roky 01/2006 – 

12/2015, Ing. Černý, Ing. Beňovský, 2005 

- Úprava dolomitického kameniva Baranová, SK Žilina s.r.o., 2005 

- Generálny technický projekt odstrelov pre lom Veľká Čierna – Baranová, Ing. Bauer 2007 

- DP Veľká Čierna – kameňolom Baranová, bansko – meračská dokumentácia „Zameranie 

ročných ťažobných postupov (stav ku dňu 6. 6. 2007)“ , Báňský inženýring Olomouc, s.r.o., 

2007 

- Správa o banskej činnosti v dobývacom priestore Veľká Čierna za rok 2007 

 

Zoznam ostatných použitých materiálov a zdrojov:  

- Golfpark Rajec, Zámer podľa zákona č. 24/2006 Zb. Z., navrhovateľ PROMA, s.r.o., Žilina 

www.sopsr.sk  
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www.ssc.sk 

http://www.who.int/hia/en 

www.enviroportal.sk 

 

VII.2. Zoznam vyžiadaných vyjadrení a stanovísk. 

- Súlad navrhovanej činnosti s územným plánom mesta Rajec 

- Súlad navrhovanej činnosti s územným plánom obce Veľká Čierna  

 

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru 

 

V Nitre  
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IX. Potvrdenie správnosti údajov 

IX.1.  Spracovatelia zámeru 

Zámer bol spracovaný spoločnosťou: 

Environment, a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky 

Dlhá ul. 108 

949 07  Nitra 

 

Riešiteľský kolektív: 

Ing. Mária Letkovičová, CSc. 

Mgr. Lenka Haverlíková 

Martin Letkovič 

 

IX. 2. Potvrdenie   správnosti   údajov   podpisom (pečiatkou) spracovate ľa zámeru a 

podpisom (pe čiatkou) oprávneného zástupcu navrhovate ľa.  

 

Environment, a.s., Centrum bioštatistiky a environmentalistiky 

Dlhá ul. 108 

949 07  Nitra 

 

 

........................................................ 

Ing. Mária Letkovičová, CSc. 

predseda predstavenstva a.s. 

 

V Nitre, dňa  

 

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. 

Neresnícka cesta 3 

Zvolen 

 

 

................................................... 

Ing. Igor Kicko 

 

Vo Zvolene, dňa ......................... 
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Zoznam príloh 
 
1. Veľká Čierna lom Baranová – upustenie od požiadavky variantného riešenia 

navrhovanej činnosti, MŽP SR, č. 9101/2008-3.4/gn zo dňa 13.08.2008 
2. Mesto Rajec –Stanovisko mesta k navýšeniu ťažby č. 1338 zo dňa 5.8.2008 
3. Obec Veľká Čierna 
4. Rozhodnutie o určení výhradného ložiska dolomitov Veľká Čierna – Ministerstvo 

stavebníctva SSR, č. 16/DP/71 zo dňa 24.11.1981 č.j. 2/4961/OPV 
5. Rozhodnutie o dobývacom priestore Veľká Čierna - Ministerstvo stavebníctva SSR, č. 

1355-12-Be/Dm zo dňa 8.6.1973 
6. Osvedčenie o vzatí do evidencie  DP Veľká Čierna – Slovenský banský úrad 

v Bratislave č.j. 4442/186-DP/1943 zo dňa 7.11.1973 
7. Osvedčenie o schválení zásob výhradného ložiska Veľká Čierna – Baranová, 

Ministerstvo životného prostredia SR, č.j. 1441/95-min. zo dňa 3.7.1995 
8. Rozhodnutie o povolení banskej činnosti v DP Veľká Čierna – Obvodný banský úrad 

v Prievidzi, č. 1961/V/Šá/2000 zo dňa 1.12.2000 
9. Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia – Obvodný banský úrad v Banskej 

Bystrici, č. 75/518/Bu-Sch/2004 zo dňa 23.2.2004 
10. Výpis z banského registra - Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, č. j. 

1120/518/Pk-Go/2004 zo dňa 16.6.2004 
11. Rozhodnutie o vydaní predchádzajúceho súhlasu na prevod  DP Veľká Čierna - 

Obvodný banský úrad v Prievidzi, č. 1102/L/Šá/2005 zo dňa 16.5.2005 
12. Prevod DP veľká Čierna - Obvodný banský úrad v Prievidzi, č. 1873/L/Pv/2005 zo 

dňa 25.7.2005 
13. Povolenie na odber výbušnín - Obvodný banský úrad  Banská Bystrica, č. 

2611/534/Pk-Go/2005 zo dňa 29.11.2005 
14. Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia - Obvodný banský úrad v Banskej 

Bystrici, č. j.1336/518/Mg-Ch/2006 zo dňa 5.6.2006 
15. Rozhodnutie o povolení banskej činnosti na roky 2006-2015 v DP Veľká Čierna - 

Obvodný banský úrad v Prievidzi, č. 2540-1/L/Pv/2005 zo dňa 2.12.2005 
16. Rozhodnutie – povolenie trhacích prác malého rozsahu v DP Veľká Čierna, Obvodný 

banský úrad v Prievidzi, č. 2539-1/Pv/2005 zo dňa 5.12.2005  
17. Rozhodnutie o povolení trhacích prác veľkého rozsahu, kombinovaného odstrelu 

v DP Veľká Čierna, Obvodný banský úrad v Prievidzi, č. 2209-1/L/Pv/2006 zo dňa 
4.10.2006 

18. Rozhodnutie – povolenie  TPVR v lome Baranová, DP Veľká Čierna - Obvodný 
banský úrad v Prievidzi, č. 76-1107/2007 zo dňa 27.4.2007 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – Protokol o skúškach 
v pracovnom  ovzduší č. 74/05 LPPL zo dňa 4.8.2005 

20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – Protokol o meraní 
expozície hluku č. 46/2007 zo dňa 23.7.2007 

21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – Zhodnotenie protokolu 
o meraní expozície hluku k protokolu 46/07 zo dňa 25.7.2007 

22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – Rozhodnutie č. 
A/2007/04959/PPL zo dňa 21.12.2007 o zaradení rizikových prác  pre rizikový faktor 
hluk na pracovisku Kameňolom Veľká Čierna-Baranová  

23.  Obvodný lesný úrad v Žiline – Rozhodnutie o trvalom vyňatí  lesného porastu 
z funkcie lesov, č. 2007/00100-OLÚ/Bu zo dňa 14.3.2007 

24. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline – Rozhodnutie – súhlas na užívanie 
zdroja znečisťovania ovzdušia  po vykonaných zmenách na technologickom 
zariadení v Kameňolome Veľká Čierna – Baranová č. A2006/02257OÚŽP-Chl zo dňa 
10.6.2006 

25. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline – Rozhodnutie – súhlas na zmenu 
technológie drviacej a triediacej linky v Kameňolome Veľká Čierna – Baranová č. 



Zámer EIA : Navýšenie ročnej ťažby dolomitu v dobývacom priestore Veľká  Čierna lom Baranová na úroveň 
500 000 ton ročne 

 132 

A2007/02112-002/OÚŽP-Chl zo dňa 29.6.2007 
26. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline – Rozhodnutie – súhlas na prevádzku po 

zmene technológie drviacej a triediacej linky v Kameňolome Veľká Čierna – Baranová 
č. A 2007/02467-002/OÚŽP-Chl zo dňa 3.9.2007 

27. Obvodný úrad životného prostredia v Žiline – Rozhodnutie – súhlas na nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi v Kameňolome Veľká Čierna – Baranová č. A 2008/0386-
002/ObÚŽP-DEB zo dňa 9.5.2008 

28. Rozptylová štúdia pre stavbu: Úprava dolomitického kameniva Baranová, 
vypracovaná doc. RNDr. Ferdinandom Hesekom, CSc. dňa 16.7.2008 

29. Kameňolom Veľká Čierna – Baranová – Vibroakustická štúdia pre stupeň 
posudzovania EIA vypracovaná Ing. Jánom Šimom, CSc. 7.8.2008 

30. Pôdne mapy 
31. Mapa hydrologických povodí 
32. Mapa chránených vtáčích území 
33. Mapa príslušnosti ochrany prírody 
34. Mapa území európskeho významu 
35. Mapa veľkoplošných a maloplošných chránených území 
36. Mapa lesných porastov 
37. Mapa z dopravného prieskumu 
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