Prehlad umiestnenia mostnych objektov navrhovanej &innosti
Umiestnenie navrhovanych mostnych objektov je uvedené pre jednotlivé navrhované varianty
v nasledujucom prehlade:

a) Mostné objekty variantu A - (modry)
Variant A — (modry) bude obsahovat 16 mostnych objektov a 14 nadjazdov v celkovej dizke
2 220,54 m:

e Most naR3vkm0,31700 nad Zelezni¢nymi vieCkami, dizka premostenia 117,0 m,

e Most na R3 vkm 0,600 na miestnej komunikacii s dizkou 13,0 m,

e Nadjazd nad R3 v km 1,790 na polnej ceste, dizka premostenia 55,2 m,

e Most na R3 v km 3,240 nad tudolim s diZzkou premostenia 62,90 m,

e Nadjazd nad R3 v km 4,165 na polnej ceste, dizka premostenia 55,3 m,

e Nadjazd nad R3 v km 5,104 na ceste I11/065053, dizka premostenia 95,3 m,

e Most na R3 v km 5,578 nad udolim a potokom Silava, dizka premostenia 76,60 m,

e Nadjazd nad R3 v km 8,944 na ceste 111/065049, dizka premostenia 95,3 m,

e Most na R3 v km 9,608 nad Belianskym potokom, diZzka premostenia 192,50 m,

e Most na R3 v km 12,243 nad polnymi cestami a miestnym potokom, dizka
premostenia 286,8 m,

e Most na R3 v km 13,366 nad udolim, polnou cestou a Blatnickym potokom, dizka
premostenia 256,50 m,

e Nadjazd nad R3 na vetve krizovatky ,Rakovo“, celkova dizka premostenia
predstavuje 54,0 m,

e Most na R3 v km 14,702 na ceste 111/065048, dizka premostenia 13,0 m,

e Nadjazd nad R3 v km 16,222 na ceste 11/065047, dizka premostenia 57,0 m,

e Most na R3 v km 20,195 nad biokoridorom, dizka premostenia 77,6 m,

e Most na R3 v km 21,029 na ceste 111/519006, dizka premostenia 13 m,

e Most na R3 v km 21,231 nad odvodfiovacim kanalom, dizka premostenia 39,01 m,

e Most na R3 v km 22,077 nad bezmennym potokom, dizka premostenia 7,9 m,

e Most na R3 v km 22,814 nad cestou I1I/065040, dizka premostenia 56,0 m,

e Nadjazd nad R3 na vetve krizovatky ,Turgiansky Michal*, dizka premostenia je 34,0
m,

e Most nad cestou I/65 na vetve krizovatky ,Turgiansky Michal®, celkova dizka mosta
predstavuje 35,60 m, dizka premostenia bude 21,0 m,

e Nadjazd nad R3 v km 27,695 a cestou 1/65 na ceste 11/018094, dizka premostenia
86,5 m,

e Nadjazd nad R3 a cestou I/65 v km 28,572 na ceste 111/065036, dizka premostenia
55,0 m,

e Most na R3 v km 30,383 nad polnou cestou, dizka premostenia predstavuje 5,23 m,

e Most na R3 v km 30,486 nad potokom Teplica, dizka premostenia 84,4 m,

e Most na R3 v km 30,804 nad potokom Teplica, dizka premostenia 3,795 m,

e Nadjazd nad R3 v km 31,307 na prelozke cesty 1/65, dizka premostenia 106,0 m,

e Nadjazd nad R3 vetve krizovatky ,Sturec®, dizka premostenia 55,60 m,

e Demolacia nadjazdu nad 1/65 v km 28,572 71, celkova dizka mostného objektu je
50,0 m, Sirka mosta je 12,50 m, dizka premostenia 46,0 m.




b) Mostné objekty variantu B - (Zity)
Variant B — (Zlty) bude obsahovat 15 mostnych objektov a 16 nadjazdov v celkovej dizke
1877,03 m. Mostné objekty budu v Zltom variante B v useku 0,0 az 5,0 km obdobné ako vo
variante A (modry). Ide o spolo¢ny usek navrhovanych variantov:
e Most na R3 v km 5,578 nad dolim a potokom Silava, dizka premostenia 76,6 m,
e Nadjazd nad R3 v km 6,436 na polnej ceste, dizka premostenia 57,0 m,
e Nadjazd nad R3 v km 9,000 na ceste 111/065049, dizka premostenia 54,96 m,
e Most na R3 v km 9,367 nad Belianskym potokom, dizka premostenia 21,40 m,
e Nadjazd nad R3 v km 11,58753 na polnej ceste, dizka premostenia 54,0 m,
e Nadjazd nad R3 na vetve krizovatky ,Pribovce*, dizka premostenia 54,96 m,
e Most na R3 v km 14,231 nad udolim a polnou cestou, dizka premostenia 94,50 m,
e Nadjazd nad R3 v km 15,696 na ceste 1/65, dizka premostenia 54,96 m,
e Nadjazd nad R3 v km 17,648 na ceste 11/065071, dizka premostenia 54,96 m,
e Most na R3 v km 18,263 nad polnou cestou a bezmennym potokom, dizka
premostenia 151,3 m,
e Nadjazd nad R3 v km 18,681 na ceste 111/054070, dizka premostenia 54,96 m,
e Most na R3 v km 21,759 nad cestou 111/519006, dizka premostenia 108,0 m,
e Most na R3 v km 21,987 nad odvodfiovacim kanalom, diZzka premostenia 39,01 m,
e Most na R3 v km 22,827 nad Bezmennym potokom, dizka premostenia 7,0 m,
e Most na R3 v km 23,737 nad cestou 111/065040, dizka premostenia 56,0 m,
e Nadjazd nad R3 na vetve krizovatky ,Mo$ovce®, dizka premostenia 147,60 m,
e Most na R3 v km 25,626 nad potokom a cestou 111/018894, dizka premostenia
predstavuje 83,0 m,
e Nadjazd nad R3 v km 26,92983 na ceste 11/065046, dizka premostenia 54,96 m,
e Nadjazd nad R3 v km 29,17014 na ceste 11/065068, dizka premostenia 57,0 m,
e Most na R3 v km 31,05108 nad miestnou komunikaciou, dizka premostenia 5,23 m,
e Most na R3 v km 31,150 nad potokom Teplica, dizka premostenia 84,40 m,
e Most na R3 v km 31,473 nad potokom Teplica, dizka premostenia 3,795 m,
e Nadjazd nad R3 v km 31,986 na existujucej ceste 1/65, dizka premostenia 106,0 m,
e Nadjazd nad R3 na vetve krizovatky ,Sturec®, dizka premostenia 55,60 m.

c) Mostné objekty variantu C - (Gerveny)
Variant C — (Cerveny) bude obsahovat 15 mostnych objektov a 17 nadjazdov v celkove;j
dizke 2597,45 m. Mostné objekty budu v ervenom variante v Gseku 0,0 az 5,0 km obdobné
ako vo variante A - (modry), resp. variante B - (ZIty). Ide o spoloény usek navrhovanych
variantov:
e Nadjazd nad R3 v km 6,250 na polnej ceste, dizka premostenia 51,10 m,
e Most na R3 v km 7,630 nad udolim, dizka premostenia 76,6 m,
e Nadjazd nad R3 v km 9,450 na ceste 111/065049, dizka premostenia 51,1 m,
e Most na R3 v km 10,075 nad Belianskym potokom, dizka premostenia 61,0 m,
e Most na R3 v km 10,252 nad Necpalskym potokom, dizka premostenia 61,0 m,
e Nadjazd nad R3 v km 11,075 na polnej ceste, dizka premostenia 57,6 m,
e Most na R3 v km 13,933 nad udolim, polnou cestou a Blatnickym potokom, dizka
premostenia 191,7 m,
e Nadjazd nad R3 na ceste 1/65 krizovatka ,Rakovo®, dizka premostenia 82,5 m,
e Nadjazd nad R3 v km 16,980 na ceste 11/065071, dizka premostenia 54,6 m,
e Most na R3 v km 17,327 nad Gdolim a bezmennym potokom, dizka premostenia
95,6 m,




Nadjazd nad R3 v km 17,809 na ceste 111/065070, dizka premostenia 56,0 m,

Most na R3 v km 18,235 80 nad udolim, most prekonava udolie s biokoridorom
s celkovou dizkou premostenia 76,0 m,

Most na R3 v km 19,486 nad udolim a Blatnickym potokom, diZzka premostenia
479,0 m.

Most na R3 v km 19,888 64 nad cestou 111/051906, dizka premostenia 22,0 m.

Most na R3 v km 20,735 nad polnou cestou a potokom Ciema voda, dizka
premostenia 82,1 m.

Nadjazd nad R3 v km 23,660 000 na ceste [11/065040, dizka premostenia 54,4 m.
Nadjazd nad R3 na ceste 1/65 v krizovatke ,MoSovce*, dizka premostenia 76,715 m.
Nadjazd nad R3 v km 24,900 na ceste 111/018094, dizka premostenia 63,9 m,
Nadjazd nad R3 v km 26,500 na ceste 111/065046, dizka premostenia 54,6 m,
Nadjazd nad R3 v km 28,550 na ceste 111/065046, dizka premostenia 65,9 m.

Most na R3 v km 30,259 nad polnou cestou, dizka mosta 5,23 m.

Most na R3 v km 30,358 nad potokom Teplica, dizka premostenia 84,4 m.

Most na R3 v km 30,680 nad potokom Teplica, dizka mosta 3,795 m.

Nadjazd nad R3 v km 31,194 na prelozke cesty 1/65, dizka premostenia 106,0 m.
Nadjazd nad R3 na vetve krizovatky ,Sturec®, dizka premostenia 55,60 m.
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Fotodokumentacia

Obr.¢.1: Pohlad na pahorkatinny reliéf zapadne od Drazkoviec, v cca 5,0 km spoloénom useku Obr.&.2: Pohlad na polnohospodarsky vyuZivané plochy severne od obce Zabokreky v smere na obec Necpaly a Bela - Dulice, v Useku
navrhovanych variantov, v pozadi vpravo mesto Martin cca 8,5 - 9,0 km trasy modrého a Zitého variantu

Obr.€.3: Pohlad na usek 15,0 - 16,0 km trasy modrého, resp. Zltého variantu v k.u. obce Karlova, Obr.&.4: Pohlad na razovity terén Tur&ianskej kotliny s krajinarsky hodnotnymi pohladmi na masiv Velkej Fatry zapadne od existujucej
vlavo existujuca cesta /65 cesty 1/65, v useku cca 19,5 - 20,5 km trasy ¢erveného variantu

Obr.¢.5: Pohlad na existujucu cestu /65 v pozadi v smere od Obr.¢.6: Pohl'ad na existujucu cestu /65 v smere na Turc¢ianske Obr.&.7: Pohlad na Gzemie v mieste navrhovanej polohy mimouroviiovej krizovatky “Sturec”, v koncovom
obce Turdiansky Michal, usek cca 27,5 - 28,5 km trasy Teplice, spoloény usek v cca 31,0 km tras variantov R3 spoloénom Useku trasy R3, v pozadi vlavo cesta 1/14 v smere na Bansku Bystricu
modrého variantu, v pozadi mesto Turcianske Teplice

Foto: Ekojet spol. s r.o., 06/2009
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SR €. 24/2006 Z.z. v odbore &innosti - chémia a ochrana zdravia.

Spracovatel je zapisany do zoznamu odborne spdsobilych os6b pod d&islom
OLP/5207 podla Zakona NR €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov na hodnotenie zdravotnych rizik

zo Zivotného prostredia na Uc¢ely posudzovania ich mozného vplyvu na zdravie.
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1.UVOD

Na zaklade objednavatela Dopravoprojekt a.s., Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava
bola vypracovana exhalaéna, emisno - imisna studia v stupni technickej studie podla Zakona
€.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a na kvalitu ovzdusia. Emisno-
imisna $tudia skuma vplyv dopravy na ovzduSie dotknutého uzemia vo variantnych
riedeniach dopravnej situacie na predmetnom Useku R3 Martin — Horna Stubna.

Objednavatel poskytol ako podklad pre vypracovanie exhala¢nej Studie :

- vykresy situacie, cestné mapy.

- podklady a Udaje pre navrh R3 Martin — Horna Stubha, pozdizny rez.

- situécie variantnych rieseni A,B,C R3 Martin — Horna Stubria a nulovy variant
- dopravno - inzinierské udaje a iné podklady.

Spracovatel vykonal modelovy prepo€et emisno-imisnej situacie v zadanej oblasti:
- nauvedenom useku s vypoétom mnozstva emisii od automobilovej dopravy zahrriuje:
- emisné faktory pre buduci vozovy park v ¢asovych horizonte roku 2027
- intenzitu dopravy a jej zlozenie podla druhov vozidiel
- pozdizny sklon komunikacie
- mimomestsky typ dopravy (plynulost jazdy vozidla, drsnost prostredia, zastavba)
- poveternostné podmienky a klimatické podmienky

VypoCet mnozstva imisii bol vykonany programom ENVitech — WINMODIM 03 ver.
5.01 na matematické modelovanie rozptylu znedistujucich latok (imisii) v ovzdusi.
Matematicky model pouzity v programe vychadza z metodiky EPA USA (ISC-2 a 3) pre
liniové zdroje. Model nezohladriuje emisie pochadzajuce z miestnych stacionarnych zdrojov.

2. POPIS SITUACIE
(HLAVNE LINIOVE ZDROJE ZNECISTENIA)

Studia je rieSend pre Usek cesty R3 Martin — Horna Stubna, ktora je sucastou
planovaného tahu zjuhu na sever od $tatnej hranice s Madarskom — Sahy — Krupina -
Zvolen — Ziar nad Hronom — Turéianske Teplice — Martin — Kralovany — Dolny Kubin -
Trstena — $tatna hranica s Pol'skom.

Zaciatok useku — sa nachadza v katastralnom uzemi Martin na ceste 1/18 v napojeni
krizovatky Martin 2 pripravovanej stavby Dialnica D1 Dubna skala — Turany. Koniec useku
sa nachadza v katastralnom uzemi Dolna Stubha v napojeni na pripravovanu stavbu R3
Horna Stubha - obchvat.

Trasa v danom useku je navrhovana variantne:

- Variant A (modry) ma zaciatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraduje v subehu s cestou 1/65 az po TurCiansky Michal, kde dalej pokratuje v trase
existujucej cesty 1/65. Dizka useku 32,729 km.

- Variant B (zlty) ma zaciatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraduje v subehu s cestou 1/65. Dizka useku 33,411 km.

- Variant C (Cerveny) ma zaliatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin
a pokraduje v subehu s cestou 1/65. Dizka Useku 32,619 km.
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Ugelom stavby je vybudovanie rychlostnej cesty R 3 v optimalnej trase z hladiska plynulej
a bezpetnej prevadzky, ako aj z hladiska vplyvu vystavby a prevadzky na obyvatelstvo
a prirodné prostredie.

Suc¢asna cesta 1/65 hlavny liniovy zdroj znecistenia regiénu v danej trase ktora
prechadza za€iatkom intravilanom mesta Martin nezodpoveda suéasnym potrebam.

V buducnosti  hlavnym liniovym zdrojom spdsobujucim  znecistenia ovzdusia
v zaujmovom Uzemi bude jeden z variantov rychlostnej cesty R3 Martin — Horna Stubna
v uvedenom dopravnom profile pre sledované ¢asové horizonty rokov (vid. tabulka intenzit
rokov 2017 - 2027 - 2037) a tranzitne odlahéeny nulovy variant.

Navrhovana kategéria cesty R3 vyhovuje pre R 22,5/100, dizka Useku vid varianty,
vyskové vedenie do 4,44 %.

3. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA
(KLIMATICKE POMERY, VETERNOST, PODNEBIE)

Uzemie sledovanej lokality patri do klimatickej oblasti ,M5“ mierne tepla, vihka
s chladnou az studenou zimou, dolinovy, kotlinovy regién. Roéne spadne v regidne
priemerne 670 az 850 mm zrazok. Oblast turianskej kotliny ma nepriaznivé klimatické
podmienky z hladiska rozptylu znegistujicich latok. Casté inverzie, nizka hodnota priemernej
rychlosti vetra 2,8 m/sek avysoka relativna vlhkost sa podielaju na zvysenych
koncentraciach imisii oxidov dusika, siry a polietavého prachu. V posudzovanej oblasti ma
najvacsiu pocéetnost severny vietor. Relativna poéetnost’ vyskytu bezvetria (rychlost’
vetra pod 0,5 m/sek) je 30,9 %.

Priemernti roéna pocetnost smerov vetra v percentach [%] v lokalife Martin v roku 2003

dokumentuje veterna ruzica':
— pocetnost vetra

Vybrané meteorologické udaje pre regién a mesto Martin

teplota vzduchu priemerna roéna 7 °C
priemerny pocet letnych dni 30.
mesacné thrny zrazok v (mm) za rok 2003

! Sprava o kvalite ovzdusia: KUZP Zilina 2004 (Program na zlep$enie kvality ovzdusia),
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januar 71,3
februar 8,5

marec 12,6
april 455
maj 114,9
jan 63,1

jul 100,4
august 18,4
september 31,7
oktéber 72,4
november 19,3
december 371

Pre vypocet imisii v rozptylovom modely bude pouzita E kategéria mierne stabiln3a,
stupen stability atmosféry (pre konzervativnhe podmienky rozptylu exhalatov z dopravy).

Stupne stability atmosféry podla Pasquilla

kategéria

A-velmi
stabilna

B-labilna

C-mierne
labilna

D-neutralna

E-mierne
stabilna

F-stabilna

4. DOPRAVNE UDAJE

Zakladnymi vstupnymi dopravnymi udajmi pre vypoCet emisii v okoli useku cesty
nulového variantu a rychlostnej cesty R3 Martin - Horna Stubna je predpokladana intenzita
dopravy a skladba dopravného prudu. Predpokladana intenzita dopravy v posudzovanom
roku je uvedena v nasledujucich tabulkach. Dopravné zatazenie — voz/24 hod v oboch
smeroch, ¢asovy horizont prisluchajuci roku 2027 podla kartogramov dopravného zatazenia.

tab.¢.1
Intenzita dopravy — 2017
Nulovy stav
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
Cislo Osobné Ostatné Vsetky
Cislo cesty Usek s¢itacieho vozidla vozidla vozidla
useku spolu
D1 kriz. Dubna Skala — kriz. Martin 1 - 20671 6149 26820
D1 kriz. Martin 1 — kriz. Turany - 15367 4827 20194
Privadzac kriz. Martin 1 — kriz. Martin 2 - 11468 3668 15136
V18 Vritky - Martin 90120 7524 2524 10048
V18 Martin (intravilan) 90130 12406 3718 16124
18 Martin - Sucany 90130 4992 1404 6396
65 Martin (intravilan) 91251 22416 2676 25092
65 Martin (intravilan) 91253 25366 2531 27897
65 Martin (intravilan) 91252 16306 3688 19994
65 Martin (intravilan) 91254 11485 1748 13233
V65D Martin - obchvat 91255 24027 4434 28461
/65 Martin - Ko§t’any nad Turcom 91250 23084 3772 26856
165 Kostany nad Turcom - Pribovce 91260 14327 3031 17358
65 Pribovee - kriz. s ¢. IIL triedy 91270 8901 2125 11026
165 kriz. s c. 1L triedy - MoSovee 91280 7116 2051 9167
/65 Mosovcee - Turgiansky Michal 91287 6335 2868 9203
165 Turéiansky Michal - Turéianske Teplice 91290 9822 3115 12937
/65 Turgianske Teplice - Dolné Stubiia 91296 8459 2117 10576
65 Dolna Stubiia - kriz. s c. 14 91300 7189 2392 9581
165 kriz. s ¢. /14 - Horna Stubiia 91310 3640 1447 5087
14 kriz. s c. /65 - hranica okresu 91500 3576 771 4347
/519 Pribovce - Leziachov 92450 5538 1301 6839
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Intenzita dopravy — 2027

Nulovy stav

(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)

Cislo Osobné Ostatné Vsetky
Cislo cesty Usek s¢itacieho vozidla vozidla vozidla
useku spolu
D1 kriz. Dubna Skala — kriz. Martin 1 - 25723 7486 33209
D1 kriz. Martin 1 — kriz. Turany - 19123 5878 25001
Privadzac kriz. Martin 1 — kriz. Martin 2 - 14273 4466 18739
V18 Vritky - Martin 90120 8706 3019 11725
V18 Martin (intravilan) 90130 15520 2058 17578
18 Martin - Sucany 90130 6244 1554 7798
65 Martin (intravilan) 91251 28049 2961 31010
65 Martin (intravilan) 91253 31740 2801 34541
65 Martin (intravilan) 91252 20403 4081 24484
65 Martin (intravilan) 91254 14371 1934 16305
V65D Martin - obchvat 91255 30064 4906 34970
/65 Martin - Ko§t’any nad Turcom 91250 28884 4174 33058
165 Kostany nad Turcom - Pribovce 91260 17927 3354 21281
65 Pribovee - kriz. s ¢. IIL triedy 91270 11137 2352 13489
65 kriz. s c. III. triedy - MoSovce 91280 8904 2270 11174
/65 Mosovcee - Turgiansky Michal 91287 7927 3173 11100
165 Turéiansky Michal - Turéianske Teplice 91290 12290 3447 15737
/65 Turgianske Teplice - Dolné Stubiia 91296 10584 2343 12927
65 Dolna Stubiia - kriz. s c. 14 91300 8996 2647 11643
165 kriz. s ¢. /14 - Horna Stubiia 91310 4555 1602 6157
14 kriz. s c. /65 - hranica okresu 91500 4475 853 5328
/519 Pribovce - Leziachov 92450 3787 1037 4824
Intenzita dopravy — 2037
Nulovy stav
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
Cislo Osobné Ostatné Vsetky
Cislo cesty Usek s¢itacieho vozidla vozidla vozidla
aseku spolu
D1 kriz. Dubna Skala — kriz. Martin 1 - 31101 8906 36242
D1 kriz. Martin 1 — kriz. Turany - 23121 6994 30115
Privadzac kriz. Martin 1 — kriz. Martin 2 - 17259 5314 22573
V18 Vritky - Martin 90120 9725 3524 13249
V18 Martin (intravilan) 90130 17016 5448 22464
18 Martin - Sucany 90130 6848 2056 8904
65 Martin (intravilan) 91251 30757 3920 34677
65 Martin (intravilan) 91253 34805 3707 38512
65 Martin (intravilan) 91252 22373 5403 27776
65 Martin (intravilan) 91254 15759 2560 18319
V65D Martin - obchvat 91255 32967 6495 39462
165 Martin - Ko§t’any nad Turcom 91250 31673 5526 37199
/65 Kostany nad Turcom - Pribovce 91260 19657 4441 24098
65 Pribovee - kriz. s ¢. IIL triedy 91270 12213 3113 15326
65 kriz. s c. III. triedy - MoSovce 91280 9764 3005 12769
165 Mogovce - Turgiansky Michal 91287 8692 4201 12893
/65 Turiansky Michal - Turéianske Teplice 91290 13477 4563 18040
165 Turdianske Teplice - Dolné Stubiia 91296 11606 3101 14707
65 Dolna Stubiia - kriz. s c. /14 91300 9864 3505 13369
165 kriz. s c. I/14 - Horna Stubiia 91310 4994 2120 7114
114 kriz. s ¢. /65 - hranica okresu 91500 4907 1129 6036
/519 Pribovee - Leziachov 92450 4153 1373 5526
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VARIANTNE RIESENIA

Vyhladové intenzity dopravy pre rok 2027 na dotknutej cestnej sieti vo variante A:

tab.¢.2
Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant A
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
Cislo cesty Usek Cislo ,scltacleho Osobné vozidla Ostatné vozidla VSetky vozidla
tuseku spolu
R3 Martin 2 - Rakovo - 12146 3500 15646
R3 Rakovo — Turdiansky Michal - 8604 2206 10810
R3 Turciansky Michal — Sturec - 7742 2000 9742
Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant A
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
. . Cislo stitacieho Osobné Ostatné Vse‘tk)’f
Cislo cesty Usek . - I vozidla
useku vozidla vozidla
spolu
V65 Martin (intravilan) 91251 23918 1965 25883
V65 Martin (intravilan) 91253 27609 1805 29414
V65 Martin (intravilan) 91252 16272 3085 19357
V65 Martin (intravilan) 91254 10240 938 11178
V65D Martin - obchvat 91255 24893 3204 28097
65 Martin - Ko§t’any nad Turcom 91250 18695 3240 21935
65 Kostany nad Turcom - Pribovce 91260 8838 2108 10946
V65 Pribovee - kriz. Rakovo 91270 11432 2714 14146
V65 kriz. Rakovo - kriz. s ¢. IIL. triedy 91270 4586 908 5494
65 kriz. s c. III. triedy - MoSovee 91280 3359 737 4096
65 Mosovcee — kriz. Turéiansky Michal 91287 2426 592 3018
kriz. Tur8iansky Michal — Tur&iansky
V65 Michal 91287 2534 374 3128
65 Turiansky Michal - Turéianske Teplice 91290 3731 867 4598
65 Turgianske Teplice - Dolné Stubiia 91296 3301 716 4017
V65 Dolna Stubiia - kriz. s c. V14 91300 2870 804 3674
165 kriz. s c. I/14 - Horna Stubiia 91310 1286 408 1694
114 kriz. s c. /65 - hranica okresu 91500 5372 1034 6406
Vyhladove intenzity dopravy pre rok 2027 na dotknutej cestnej sieti vo variante B:
tab.c.3
Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant B
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
Cislo cesty Usek Cislo ,scltacleho Osobné vozidla Ostatné vozidla Vsetky vozidla
aseku spolu
R3 Martin 2 - Pribovce - 10198 2882 13080
R3 Pribovce — MoSovce - 8604 2206 10810
R3 Mogovece - Sturec - 7742 2000 9742
Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant B
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
. . Cislo stitacieho Osobné Ostatné Vse‘tk)’f
Cislo cesty Usek . s s 1s vozidla
useku vozidla vozidla
spolu
V65 Martin (intravilan) 91251 23918 1965 25883
V65 Martin (intravilan) 91253 27609 1805 29414
V65 Martin (intravilan) 91252 16272 3085 19357
V65 Martin (intravilan) 91254 10240 938 11178
V65D Martin - obchvat 91255 24893 3204 28097
65 Martin - Ko§t’any nad Turcom 91250 18695 3240 21935
65 Kostany nad Turcom - Pribovce 91260 8838 2108 10946
65 Pribovcee - kriz. s c. 1L triedy 91270 4586 908 5494
65 kriz. s c. III. triedy - MoSovee 91280 3359 737 4096
V65 Mogovee — kriz. MoSovce 91287 2132 566 2698
65 kriz. Mosovee — Tur&iansky Michal 91287 2426 592 3018
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65 Turiansky Michal - Turéianske Teplice 91290 3731 867 4598
65 Turgianske Teplice - Dolné Stubiia 91296 3301 716 4017
65 Dolna Stubiia - kriz. s c. /14 91300 2870 804 3674
165 kriz. s c. I/14 - Horna Stubiia 91310 1286 408 1694
114 kriz. s ¢. /65 - hranica okresu 91500 5372 1034 6406

Vyhladové intenzity dopravy pre rok 2027 na dotknutej cestnej sieti vo variante C:

tab.c.4
Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant C
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
Cislo cesty Usek Cislo ,scltacleho Osobné vozidla Ostatné vozidla VSetky vozidli
aseku spolu
R3 Martin 2 - Rakovo - 10198 2882 13080
R3 Rakovo — Turéiansky Michal - 8604 2206 10810
R3 Turéiansky Michal - Sturec - 7742 2000 9742
Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant C
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
. . Cislo stitacieho Osobné Ostatné Vse‘tk)’f
Cislo cesty Usek . s s 1s vozidla
useku vozidla vozidla
spolu
V65 Martin (intravilan) 91251 23918 1965 25883
V65 Martin (intravilan) 91253 27609 1805 29414
V65 Martin (intravilan) 91252 16272 3085 19357
V65 Martin (intravilan) 91254 10240 938 11178
V65D Martin - obchvat 91255 24893 3204 28097
65 Martin - Ko§t’any nad Turcom 91250 18695 3240 21935
65 Kostany nad Turcom - Pribovce 91260 8838 2108 10946
V65 Pribovee — kriz. Rakovo 91270 11432 2714 14146
V65 kriz. Rakovo — kriz. s ¢. IIL. triedy 91270 4586 908 5494
65 kriz. s c. III. triedy - MoSovee 91280 3359 737 4096
V65 Mogovee — kriz. MoSovce 91287 2132 566 2698
65 kriz. Mosovee — Tur&iansky Michal 91287 2426 592 3018
65 Turiansky Michal - Turéianske Teplice 91290 3731 867 4598
65 Turgianske Teplice - Dolné Stubiia 91296 3301 716 4017
V65 Dolna Stubiia - kriz. s c. V14 91300 2870 804 3674
165 kriz. s c. I/14 - Horna Stubiia 91310 1286 408 1694
114 kriz. s c. /65 - hranica okresu 91500 5372 1034 6406

5. SPECIFICKE EMISNE FAKTORY

Vypocet emisii znelistujucich latok vychadza zvyvoja intenzity dopravy v jednotlivych
vyhladovych rokoch, sklonovych pomerov komunikacii a z vyvoja $pecifickych emisnych
faktorov r. 2017-2037. Vyvoj $pecifickych emisnych faktorov je stanoveny na zaklade vyvoja
a pribuznosti &eskych emisnych faktorov. Specifické emisie pre dopravné ¢asové horizonty
sa odhaduju nasledovne:

Specifické emisné faktory (g/voz/km) 2017 tab. .5
druh Skodliviny NOx CO PM
rychlost(km/hod) 50 100 50 100 50 100
osobné vozidlo 0,7 1.1 3,7 2.3 0,13 0,13
nakladné vozidlo 7,3 56 6,6 1,9 0,29 0,20

Specifické emisné faktory (g/voz/km) 2027

druh Skodliviny NOx CO PM
rychlost(km/hod) 50 100 50 100 50 100
osobné vozidlo 0,5 0,8 2.8 1,8 0,13 0,13
nakladné vozidlo 7,2 55 55 1,6 0,24 0,17
Specifické emisné faktory (g/voz/km) 2037

druh Skodliviny NOx CO PM
rychlost(km/hod) 50 100 50 100 50 100
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osobné vozidlo

0.1

0,2

0,4

0,3

0,13

0,13

nakladné vozidlo

6,6

5,0

25

0,7

0,24

0,17

Podla Zakona 478/2002 §3 odst.1b, o ochrane pred znecistujucimi latkami su zdrojom
znecistenia pohyblivé zariadenia so spalfovacimi alebo inymi hnacimi motormi, ktoré
znecistuju ovzdusie.

Emisné limity a emisné kontroly uréené pre motorové vozidla v prevadzke su
v sucasnosti vykonavané platnou Vyhlasdkou 90/2003 Z.z. nariadenim Viady €. 583/2006.
podla smernice Eurdpskeho parlamentu aRady 2005/55/ES. Povinné pouzivanie
trojcestnych katalytickych konvertorov pre vsetky nové aj importované starSie osobné
motorové vozidla, pouzivanie bezolovnatého benzinu.

Sledovana komunikacia a terén su charakteristické sklonom komunikacie na useku od
0,5% do 4,5%. Do vypoctov boli vtomto pripade zahrnuté korekéné koeficienty pre
modifikécz:iu emisnych faktorov na réznych sklonoch podfa druhu automobilu a jeho rychlosti
rychlosti.

korekéné koeficienty pre vypocet emisnych faktorov podla sklonu pre rychlost auta v=100 km/hod tab. €.6
rychlost sklon komunikacie [%] abs. h.
(km/hod) | exhalaty [ (0,2) (2,4) (4,6) (0,-2) (-2,-4) (-4,-6) 0,2) (2,4) (4,6)
100 OA CcO 2.570 2.570 2,570 0971 0.823 0.742 1.171 1.697 1.656
NOy 1.125 1.125 1.633 0.655 0.308 0.161 0.890 0.779 0.897
korekéné koeficienty pre vypocet emisnych faktorov podla sklonu pre rychlost auta v=50 km/hod
rychlost sklon komunikacie [%] abs. h.
(km/hod) | exhaldty | (0,2) (2,4 (4,8) 0,-2) (24 | 46 | (0,2 (2,4) (4,6)
50 OA CcO 1.233 2.072 2.226 0.846 0.602 0.472 1.04 1.33 1.34
NOy 1.399 1.834 2.358 0.695 0290 0.152 1.047 1.06 1.255
rychlost sklon komunikacie [% abs. h.
(km/hod) | exhalaty [ (0,4) (4,6) (0,-4) (-4,-6) (0,4) (4,6)
50 NA CcO 1.334 1.884 0,897 0,792 1,102 1,338
<75t NOy 1.495 1.495 0,685 0.450 1,090 1,453
50 NA CcO 1,219 1,858 0,963 0,806 1,091 1,332
>75t NOy 1,391 2120 0,822 0,384 1,107 1,252

6. METODIKA, UDAJE O VYPOCTOVYCH BODOCH,

Pocitany bol prispevok emisii znefistujucich latok z liniového zdroja trojvariantného
Useku rychlostnej cesty R3 Martin — Hornd Stubha na sledovanom Uzemi i z hladiska
relativnej toxicity a zdravotnych rizik sledovanych pre dopravu $pecifickych NO, a CO a VOC
(benzén) TZL a ostatnych skodlivin. Do vypoc¢tu boli zahrnuté $pecifické emisie pre prislusné
vyhladové roky, intenzity dopravy, dizky usekov a pasiem pozdizneho sklonu ako aj
rychlostné charakteristiky konkrétneho useku. Hlavnym cielom je posudenie a vyhodnotenie
optimalneho variantu linioveého zdroja z hladiska vypustenych exhalatov ako aj rozptylu a
znecistenia ovzdusia podla v su€asnosti platnej legislativy v okoli posudzovanej rychlostnej
cesty (Vyhlaska MZP SR o kvalite ovzdusia &. 705/2002) a zdravotnych rizik obyvatelstva.

U imisii koncentracia skodlivin dominantne posudzovanych NO,, CO, benzénu a TZL
frakcie PMy, je pocitana vo zvolenych vypoétovych bodoch. Umiestnenie zvolenych
vypoctovych bodov pre predikciu imisii je navrhnuté na kolmici z fasady kritickej a najblizéej
zastavby ku korune cesty, (prednostne obytnej zény s trvalym vyskytom obyvatelstva,
nasledne s prechodnym) kde sa vplyv cesty najviac prejavi z hfadiska kvality zivota

* prametit MEET (1999).
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obyvatelstva a zivotného prostredia. Vypoctové — referenéné body su v oznaéené Ciselnym
znakom.

Umiestnenie vypoétovych bodov
Umiestnenie vypoétovych bodov pozdiz komunikécie useku na R3 Martin — Horna

Stubha je uvedené v tabulke &.7. Vypodtové body su zvolené na okraji reprezentaénej
kritickej najbliz&ej prilahlej zastavby k rychlostnej ceste R3 vo vztahu k hodnotenému useku.

tab.8.7

Vypodctovy bod zastavba v Useku, charakteristika objektu vzdialenost k useku R3

1 Drazkovce (4,8 — 5,5 km) 50 m v8etky varianty

2 Zabokreky, vychod (9,0 — 9,5 km) A50m,B500m, C>500m

3 Karlova A 200 m, B 500 m, C 700m

4 Mosovce zastavba A50m,B100m, C >1000 m

5 Turdianske Teplice, sever, zastavba, RakSa A20m,B100m, C50m

6 Turéianske Teplice, juh, zastavba A20m,B20m, C20m

Pri spracovani imisii bola pouzita metodika pre vypoCet znelistenia ovzdusia
s automobilovej dopravy. Vypocet bol vykonany programom ENVItech — WINMODIM 03 ver.
5.01 na matematické modelovanie rozptylu znedistujucich latok (imisii) v ovzdusi.
Matematicky model pouzity v programe vychadza z metodiky EPA USA (ISC-2 a 3) pre
liniové zdroje. Sledovana oblast bola prelozena vypoétovou sietou a zhodnotené polutanty
NO, (prepocitany cez NO, - suma oxidov dusika) a CO (oxid uholnaty). NO, z dopravy
z praktickych merani tvori 60-80% zo sumy celkovych NO,. Tato uvaha nebola do vypoctov
zahrnuta a bol pouzity konzervativny resp. opatrny pristup (pre vstupné i vystupné vypoctoveé
podmienky).

Pre stanovenie priemernej roénej koncentracie benzénu bola pouzita jeho zavislost
na CO. Maximalna kratkodoba koncentracia sa poc€ita pre najnepriaznivejsie meteorologické
podmienky (teplotna inverzia), pri ktorych je dopad liniovych zdrojov na zneistenie ovzdusia
najvyssi. Pouzity bol vidiecky rozptylovy rezim a najnizsia rychlost vetra 1,0 m/sek, kategéria
stability (1, E), $pi€kova hodina, koeficient drsnosti prostredia, dychacia zéna 2,0 m.

7. VYSLEDKY - EMISIE A IMISIE

7.1. EMISIE

Vypocet mnozstva skodlivin, emisné mnozstva [t/rok] uvolnenych do ovzdusia v celej
trase Useku R3 Martin — Horna Stubna pre NO,, CO, VOC a TZL je vysledne spracovany
v nasledujucich tabulkach. Casovy horizont roku 2027 je vyhodnoteny s nulovym variantom
tj. s pripadom keby sa predmetna €innost neralizovala.

Odhad emisii od automobilovej dopravy za roky 2017-2037 tab.¢.8

rok 2027
NOXx CO CxHy TZL
nulovy var. 355,29 578,55 95,76 28,60
variant A 327,60 555,19 71,85 23,24
variant B 304,32 475,65 66,48 21,42



INZINIERSKE SLUZBY s.r.0. MARTIN. Komenského 19, 036 01 Martin, hamza@insl.sk

rok 2017
NOXx CO CxHy TZL
variant A 314,38 581,25 84,79 19,69
variant B 292,30 497,95 78,43 18,13
rok 2037
NOx CcO CxHy TZL
variant A 325,03 194,65 79,70 27,12
variant B 300,04 167,62 74,24 25,10

Prislichajice grafy emisii zdopravy na R3 Gseku Martin - Horna Stubfia v &asovom
horizonte rokov 2017-2037 [t/rok].

vyhladovy rok 2027

700,00
600,00 —
500,00
O nulovy var.
400,00
. O variant A
— O variant B
300,00 +
W variant C
200,00 +
100,00
0,00 . . _I_. . |_|_|_-_
NOx CO CxHy TZL
vyhladovy rok 2017
700,00
600,00 —
500,00
40000 o variant A
O variant B
300,00 1 m variant C
200,00 |+
100,00 +—
0,00 |—|_. T |
NOx CO CxHy TZL
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vyhladovy rok 2037

350,00

300,00

250,00 +—

o variant A

200,00 |+ —
0O variant B

150,00 1— | variant C

100,00 +—

50,00 +—

[T

TZL

0,00

NOx CO CxHy

Interpretacia a vyhodnotenie vysledkov emisii
»Vyhodnotenie“.

z dopravy je vkapitole €. 8

7.2. IMISIE Z DOPRAVY

Z hladiska imisnych pomerov (rozptylu) je vplyv dopravy na R3 Martin — Horna
Stubna vyjadreny:
- priemernou ro€nou koncentraciou (NO, benzén, TZL PMy) a pre CO 8 hodinovy
kizavy priemer.
- maximalnou koncentraciou $kodliviny NO, v1 m® a vo vypoétovych bodoch v
priebehu Spi¢kovej hodiny. Pri maximalnej hodinovej koncentracii je Skodlivina
v nepriaznivych podmienkach zanasana z komunikacie priamo na vypoctovy bod
(fasadu obytnej zony).
Vypocitané hodnoty priemernej a maximalnej kratkodobej koncentracie NO,, CO,
benzénu a TZL PM,y z dopravy na useku v najblizsich prisluchajucich vypoctovych bodoch
v ¢asovom horizonte roku 2027 v dychacej zone 2 m su uvedené nasledovne:

Variant A (modry)

Priemerna roéna a kratkodoba koncentracia NO, (cez NOy), CO (pg/m3), TZL PM a benzénu v roku 2027 tab.¢.9

Vypoétovy bod priemerna roéna koncentracia maximalna kratkodobé koncentracia

NOy TZL, <PMxo benzén NOx (1 hod) CO (8 hod kiz.p.)
Drazkovce (4,8 = 5,5 km) 12 <1 <1 80 55
Zabokreky, vychod (9,0 — 9,5 km) 12 <1 <1 80 55
Karlova <1 < 0,5 <1 <10 <10
MosSovce zéstavba 12 <1 <1 80 55
Turéianske Teplice, sever, Rak$a 11 <1 <1 65 45
Turianske Teplice, juh, zastavba 11 <1 <1 65 45

Variant B (zlty)

Priemerna roéna a kratkodoba koncentracia NO2 (cez NO,), CO (pg/m3), TZL PM a benzénu v roku 2027

Vypod&tovy bod priemerna roéna koncentracia maximalna kratkodoba koncentracia

NOx TZL, <PMyg benzén NOy (1 hod) CO (8 hod klz.p.)
Drazkovce (4,8 — 5,5 km) 12 <1 <1 80 55
Zabokreky, vychod (9,0 — 9,5 km) 2 < 0,5 <1 <10 <10
Karlova <1 <05 <1 <10 <10
Mosovce zastavba 8 <1 <1 40 35
Turianske Teplice, sever, RakSa <05 <1 35 25
Turéianske Teplice, juh, zastavba 11 <1 <1 65 45

10
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Variant C (€erveny)
Priemerna roéna a kratkodoba koncentracia NO; (cez NOy), CO (pg/m3), TZL PM a benzénu v roku 2027

Vypoétovy bod priemerna roéna koncentracia maximalna kratkodobé koncentracia

NOy TZL, <PMyg benzén NOy (1 hod) CO (8 hod klz.p.)
Drazkovce (4,8 — 5,5 km) 9 <1 <1 40 50
Zabokreky, vychod (9,0 — 9,5 km) 2 < 0,5 <1 <10 <10
Karlova <1 <05 <1 <10 <10
Mosovce zastavba <1 <05 <1 <10 <10
Turianske Teplice, sever, RakSa 7 <1 <1 40 30
Turianske Teplice, juh, zastavba 11 <1 <1 65 45

Predikcia imisii vyplyva z emisii vozidiel v dlhodobom ¢asovom horizonte rokov 2017-
2037 bude mat u niektorych polutantov napr. CO klesajuci trend (vid. graficka zavislost).
Dévod poklesu vyplyva z faktu, ze pokles emisnych faktorov pre CO pre osobné aj nakladné
auta je vyS$si ako narast poCtu vozidiel na jednotlivych usekoch komunikacie v poéitanom
¢asovom horizonte. U polutantu, chemického faktora NO, sa tento trend predpoklada vo
vyrovnanejSom charaktere.

8. VYHODNOTENIE

8.1. POZIADAVKY LEGISLATIVY

Jednym z najsledovanejsich ukazovatelov kvality Zivotného prostredia je znecCistenie
ovzdusia. Zakon &. 203/2007 Z.z. o ochrane a ktorym sa dopifia zakon ¢&. 478/2002 Zb. z.,
ktorym sa meni a zakon €. 401/1998 Z.z. 0 o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov. Vyhladka ¢&.705/2002 Ministerstva zivotného prostredia o kvalite
ovzdusia harmonizovana s pravnymi predpismi EU udava nasledovné limitné hodnoty
Skodlivych latok v ovzdusi:

Limitné hodnoty, terminy ich dosiahnutia, medze tolerancie, priemerované obdobie, cielové
hodnoty a dlhodobé ciele pre vybrané znedéistujice latky (podla Prilohy é.1 k vyhlaske ¢é. 705

/2002 o kvalite ovzdusia.) Limitné hodnoty v ug/m3 a vztahuju sa na Standardné podmienky (objem
prepoéitany na teplotu 293 °K a tlak 101,325 kPa.

tab. &.10

znedist'ujica | priemerované | termin | m.t |Limitna hodnota + medza tolerancie uglms)

latka obdobie 2005 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SO, 1 hod 1.1.05 150 410 | 380 | 350

SO, 24 hod 1.1.05 -

302 1 rok, ochr. Ekosystémov | 1 1.03 _ 20

NO, 1 hod 1110 | 50% | 270 | 260 | 250 [ 240 [230| 220 [210] 200

NO, 1 rok 1110 | 50% [ 54 52 50 48 | 46| 44 | 42| 40

NO, 1 rok - - 30 - roéna limitna hodnota na ochranu vegetacie

PM 24 hod 1.1.05 | 50% | 65 60 S5 50

PM 1 rok 1.1.05 | 20% | 45 43 42 40

CO max 8hod denna | 1.1.05 14000 { 12000 | 10000

benzén 1 rok 1.1.10 [ 100% [ 10 10 10 9 8 7 6 5
tab. &.11

znedist'ujuca Receptor Interval spriemerovania limitna hodnota [Mg-m-?’]-

latka 2005

SO, fudské zdravie 1 hod 350 (24)

SO, fudské zdravie 24 hod 125 (3)

SO, ekosystém 1 rok 20 (-)

NO, fudské zdravie 1 hod 200 (18)

NO, fudské zdravie 1 rok 40 (-)

NO, vegetacia 1 rok 30 (-)

PMq fudské zdravie 24 hod 50 (35)
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PMyq fudské zdravie 1 rok 40 ()
CcO fudské zdravie maximalna 8 hod 10000 (-)
benzén fudské zdravie 1 rok 5()

v zétvorke je povoleny pocet prekroeni.

V suvislosti so vstupom do EU sU uvedené imisné limity pre NO;, PM;o, PM,s CO,
benzén a iné skodliviny. Castice PMy, sU inhalovatelné &astice o aerodynamickom priemere
<10 um asu podmnozinou polietavého prachu. Imisny limit pre ¢astice PM,o stanoveny na
50 ug.m'?’ na 24 hod ktory sa nesmie prekro€it viac ako 35 krat za rok a limit 40 ug.m'?’ pre
ro¢né koncentracie.

Zo zloziek VOC z doprava je to u benzénu priamy preukazatelny u€inok na zdravie
¢loveka, jeho karcinogenita a u latok BTX (benzén-toluén-xylén) schopnost zucéasthnovat sa
fotochemickych reakcii veducich ku vzniku troposférického ozénu.

Kritickéd droven (KU) je najvy$Sia tolerovana koncentracia skodliviny, ktora este
nespésobuje poskodzovanie ekosystému. Kritické urovne sa liSia pre rézne skodliviny
a rézne ekosystémy. UN ECE 1990 navrhuje pre véetky kategérie ekosystémov KU NO,- N
9 ug.m'?’ za obdobie ro¢ny priemer. Limitna hodnota pre NO, pre vegetaciu je 30 ug.m'?’.

Imisné limity su stanovené s takym bezpeénostnym faktorom, ze pri ich dodrzani je
vedecky odévodnené, ze zneistujuce Ilatky nebudu mat negativny (rozumie sa
nestochasticky - prahovy uéinok, vo vztahu davky a uéinku) vplyv na zdravie ¢loveka. Beru
sa do uvahy i citlivejsi jedinci a dihodoby, rozumie sa celozivotny vyskyt zneéistujucich latok
v ovzdusi. Kratkodoby odhad koncentracie (1 hod) poukazuje na dopad zdroja ku kvalite
ovzdusia lokality za nepriaznivych podmienok ktoré mdzu nastat.

8.2. VYHODNOTENIE VARIANTOV Z HLUADISKA EMISIi

Z hladiska mnozstva vypustenych polutantov do zivotného prostredia od automobilovej
dopravy bude ovzdusie v okoli useku rychlostnej cesty R3 jednotlivych variantov zatazené
exhalatmi odhadovanymi v mnozstvach uvedenych v tab. €.8. Stavbou useku rychlostnej
cesty R3 Martin — Hornd Stubha sa zlep$enim stavebnych dopravnych parametrov
komunikacie vyprodukuje mensie mnozstvo exhalatov oproti nulovému variantu bez
realizacie av neposlednom rade sa zlepsi plynulost a bezpeénost premavky. Z hladiska
vplyvu exhalatov na obyvatelstvo ma vyznam porovnanie mnozstva vypustenych emisii
v intravilanovom useku, ktory je uz v suc€asnosti v nulovom variante na hranici unosnosti.
Odhaduje sa, ze hmotnostna jednotka emisii z motorovej dopravy v mestach a vo velkych
obytnych aglomeraciach je 10 nasobne vaésia oproti emisiam mimo oblasti mesta (vplyv
plynulosti dopravného prudu).

Jednotlivé chemické faktory z dopravnych emisii maju rozdielnu mieru negativneho
pbsobenia. Bezprostredne bude v okoli trasy rychlostnej cesty R3 zasiahnuty minimalny
pocet obyvatelstva ato na podlimitnej urovni a nakolko trasa R3 vedie nezastavenou
plochou extravilanovej Casti dostatoéne vzdialenej od obytnych sidiel (Martin - KoSuty,
Ladovenr, Toméany, Pribovce, Mo$ovce, Horna Stubna).

Ako uz bolo uvedené v rozpati dalsieho ¢asového horizontu rokov 2017-2037 je
predpovedana dalsia obnova automobilového parku so sprisnovanim emisnych parametrov
vozidiel u nakladnych i osobnych vozidiel. Z tychto dévodov déjde v roku 2020 k miernemu
poklesu celkovych $kodlivin inapriek zvySenej intenzite vozidiel (vid tabulky emisii
a predpokladané znizovanie Specifickych emisii). U polutantu CO je pokles vyplyvajuci zo
Specifickych emisii vo vzdialenom ¢asovom horizonte 2037 je evidentny. U chemickych
faktorov NO, a C,H, su mnozstva v uvedenom casovom horizonte na vyrovnanej urovni,
u tuhych znedistujucich latok ma mierne stupajuci trend.
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Podla kvantitativneho hodnotenia kazdy navrhovany variant bude vyhodnejsi z hladiska
emisii voéi nulovému variantu (vplyv intenzity dopravy, plynulosti premavky, zastavby,
rozptylové podmienky mestského rezimu).

Podla predikovanej intenzite dopravy v roku 2027 bude sumarne navysenie vypustenych
polutantov NO,, CO, C,H,, TZL najmenej o 8% v pripade keby sa Cinnost nerealizovala voCi
najhorSiemu variantnému rieSeniu. U NO, to bude navySenie priblizne o 28 t/rok, u CO
23,36 t/rok, u C,H, 23,91 t/rok a u TZL 5,3 t/rok v sledovanom ¢asovom horizonte.

Vyhodnost variantov z hlfadiska vypustenych emisnych mnozstiev polutantov je nasledovna:
V sledovanom €asovom horizonte rokov 2017, 2027, 2037 su varianty B (zlty) a C (Cerveny)
variant priblizne na rovnakej urovni. NajnepriaznivejSie z hladiska mnozstiev vychadza
variant A (modry) a to najma z dévodu vysSich definovanych dopravnych intenzit. Variant C
(Eerveny) vychadza mierne priaznivej$ie v porovnani s variantom B (zltym).

8.3. VYHODNOTENIE VARIANTOV VZHLADOM NA ZNECISTENIE OVZDUSIA
(ROZPTYLU), Z HECADISKA IMISII

Pre posudenie vplyvu dominantného polutantu NO,, NO,, benzénu, CO a ostatnych
Skodlivin z komunikacie z hladiska rozptylu su smerodajné maximalne prevadzkové rezimy
a hodinové intenzity vozidiel v okoli ktorych sa zistuje mozna koncentracia (NO,)
prepocitana cez NO, v ug/m?’. PriCom legislativny limit dlhodobej ro¢nej koncentracie je 40
uglm3 a kratkodobej hodinovej koncentracie 200 pglm3. Dalej uoxidu uholnatého
CO limitnou hodnotou podla tab. ¢.10, je

8 hodinova koncentracia CO 10 000 pglm3, ab pglm3 ro¢na koncentracia platna pre benzén.
Pre tuhé znecistujuce latky PMq je ro€na hranica na urovni koncentracie 40 pglm3.

Na zaklade vypocitanej dlhodobej a kratkodobej koncentracie sSkodlivin NO, , CO
a ostatnych $kodlivin vo vypoétovych bodoch situovanych v prvej vzdialenostnej linii pozdiz
useku rychlostnej cesty R3 Martin — Horna Stubna vo variantnych rieseniach A, B, C:
- neprekroi koncentracia posudzovanych Skodlivin pred zastavbou v prvej
vzdialenostnej linii pripustné dihodobé a kratkodobé Ilimity (vypoctové body
1,2,3,4,5,6) v sledovanom ¢asovom horizonte roku 2027 .

Pre prehladnejsie kvalitativne posudenie zdravotnych rizik boli zadané pasma cez
HQ hazard quocient, dlhodobého pdsobenia noxi, dlhodobej roénej koncentracie
dominantnych NO, TZL, benzénu z polutantov z dopravy s nepriaznivymi ucinkami,
relativnou toxicitou a najvaésou vyznamnostou pre kvalitu zivota pre obyvatelov
s dlhodobym (tj. s trvalym) vyskytom v tesnej blizkosti komunikacie nasledovne .

pre NO,

koncentraéné pasmo do 10 ug/m3 0 — velmi malé znedistenie, HQ < 0,4
koncentraéné pasmo 10-20 ug/m3 1 — malé znedistenie, HQ <0,5
koncentraéné pasmo 20-30 ug/m3 2 — stredne vyznamné znecistenie, HQ < 0,75
koncentraéné pasmo 30-40 ug/m3 3 — vyznamné znecistenia, HQ <1
koncentraéni pasmo 40 a viac 4 — velmi vyznamné znecistenie, HQ>1

prekracovanie limitu

V nulovom variante bez realizacie bude v intravilanovych usekoch komunikacie 1/65
s mohutnou intenzitou dopravy (viac ako 30000 voz/denne) dochadzat k prekra¢ovaniu
kratkodobych koncentracii u polutantu NO..

Vyhodnost variantnych rieSeni z hladiska imisii, rozptylu polutantov spoéiva v prvom
rade z odstupovych vzdialenosti od obytnych sidiel s trvalym vyskytom obyvatelstva
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a rozptylovych podmienok predmetného useku. Z predchadzajucich tabuliek je zrejme, ze
vyhodnejsim variantom z hladiska imisii v sledovanom ¢asovom horizonte roku 2027 budu v
poradi variant C (Cerveny), nasleduje variant B (zZlty) a variant A (modry) priblizne na
rovnakej urovni. Tato konstatacia je platna aj v ¢asovom horizonte roku 2037.

8.4. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV CINNOSTI

Z hladiska emisnej situacie mobilnych resp. liniovych zdrojov je to désledné
uplathovanie Vyhl. FMD, podla ktorej automobily vyrobené po roku 1993 musia zodpovedat
predpisom EHK a vyhlasky €. 90/2003 Zz. O emisnych kontrolach. Prevadzkovatelia
mobilnych zdrojov su povinni v ur€enych lehotach bez vyzvania dat overit na viastné
naklady, & ich mobilné zdroje spinaju uréené emisné limity a podmienky uréené ich
vyrobcami. S ucinnostou od r. 2001 podla smernice rady EHS vsSetky typy vyrabanych
vozidiel My musia byt vybavené palubnym diagnostickym systémom On-Board Diagnostic
System (OBD) pre znizenie a regulaciu emisii v sulade s definovanymi emisiami.
V buducnosti sa poéita s vyvojom kvalitnejSich pohonnych hmét a s vyuzivanim naftovych
katalyzatorov a so stupajucou cenou pohonnych hmét v dlhodobom horizonte aj so
zavadzani hybridnych vozidiel &i inych alternativnych rieseni.

Osadenie a vybudovanie protihlukovych stien v kritickych zénach bude priaznivo
posobit na rozptyl emisii. Za vhodnou protihlukovou bariérou vysokou 4 m ddjde znizeniu
koncentracie NO, vo vzdialenosti 10 m na 60% hodnotu a 20 m vzdialenosti na 40%-30%
povodnej hodnoty. Lem husto vysadenych krikov a stromov do Sirky 10 m od komunikacie
dokaze vyfiltrovat porastom v lete az 50% $kodlivin v dychacej zone.

8.5. NEDOSTATKY A NEURCITOSTI

Neurcitosti su vzhfadom k tomu, ze sa jedna o prognézu na ¢asovo vzdialené obdobie
predovéetkym v emisnych parametroch vozidiel. Predpisy o technickom stave vozidiel sa
budu sprisnovat a jednotkové emisie sa budu znizovat, zastaralé systémy vyradovat, avsak
nie je urCené akym tempom u akych druhov vozidiel. Neistoty vyplyvaju aj z prognézy
dopravnych intenzit a prerozdelenia dopravy.

Rozptylovy vypoétovy model nezohlfadhoval emisie pochadzajuce z miestnych zdrojov.
Model pocital len prispevok Skodlivin pochadzajucich z motorovych vozidiel jazdiacich po R3
Martin — Horna Stubna podla zadanych dopravnych intenzit.

9. ZAVER

Po vystavbe Useku rychlostnej cesty R3 Martin — Horna Stubna neprekro&i koncentracia
NO,, CO, PM;, a benzénu limitné hodnoty podla vyhlasky MZP SR ¢&. 705/2002 Z.z.
v obytnych zbnach na sledovanej trase v ¢asovom horizonte rokov 2017 - 37 z dopravy
v akomkolvek variante.

Z pohladu vyhodnosti variantnych rieseni vychadza priaznivo z hladiska emisného ako
aj imisného variant C (€erveny) nasleduje B (zlty) variant.

Z hladiska imisii NO,, CO a ostatnych Skodlivin bude mat jazda vozidiel po useku cesty
R3 Martin — Horna Stubfia v planovanej intenzite Unosny vplyv na zdravie obyvatelstva a
Zivotné prostredie pri zachovani obecnych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia. Z hladiska
hygienického su zdravotné rizika vznikajuce pri emisiach ,vyfukovych plynov* do vofného
ovzdus$ia v danom pripade akceptovatelné vo vSetkych navrhovanych variantoch A, B, C.
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Pouzité skratky a vysvetlivky:
NO, - oxidy dusika vyjadrované ako oxid dusiéity NO,,
NO, - oxid dusiéity,

HQ - hazard quocient, pomer vypocitanej hodnoty k referencnej,

CO - oxid uholnaty,

TZL - tuh¢ znedistujuce latky tu PM;, a PMy,

PMy, - inhalovatelné astice o priemere <10 um a st podmnozinou polietavého prachu,

CH, -uhlovodiky,
VOC - Volatile Organic Coupounds — prchavé organicke latky, volne prchavé uhl'ovodiky,
BTX - benzén, toluén, xylén,

OA - osobné aut4,
NA - nakladné auta,
70 - zaClatok useku,
KU - koniec useku,
Kr. — krizovatka,
RD - rodinné domy,

PHS - protihlukova stena.
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1. VSEOBECNE UDAJE

Posudenie hlukovych pomerov je spracované pre vyhladové obdobie roku 2027 v

zmysle:

- [9] SMERNICA 2002/49/EC eurdpskeho parlamentu a rady eurdpskej unie tykajuca sa

posudzovania a riadenia environmentalneho hluku,

-[M1VY HLA S KA Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky zo 16. augusta
2007, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
avibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom

prostredi. Zverejnena v Zbierke zakonov pod €. §49/2007.

Predkladana hlukova Studia vyhodnocuje hlukové pomery v okoli sanacie
navrhovanej cesty I/75. Cielom predkladanej Studie je v pripade nesplnenia PH -
pripustnych hodnét urCujucich veliCin  hluku vo vonkajsich priestoroch - navrhnut

opatrenia na dodrzanie legislativnych poziadaviek.

1.1 Podklady

- prehladna situdcia, prieény a pozdizny profil trasy,

- dopravno - inzinierske podklady.

1.2 Popis uzemia a dopravného rieSenia

Trasa rychlostnej cesty R3 je planovany tah zjuhu na sever od statnej hranice
s Madarskom — Sahy — Zvolen — Ziar nad Hronom — Martin — Kralovany — Trstena —

$tatna hranica s Pol'skom, planovana dizka je 258 km.

V spracovanom materiali je dokumentovany usek Martin — Horna stubna. Zaciatok
useku je na ceste /18 v krizovatke Martin 2, ktora je privadzacom prepojena
s planovanou dialnicou D1.

Usek je rieSeny variante. Varianty A, B a C vedu v subehu s existujicou cestou 1/65.

Uzemie, v ktorom sa nachédza trasa, je prevazne svahovité.
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o Variant A ma zaciatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraCuje v subehu s cestou /65 az po krizovatku Turéiansky Michal, kde dalej
pokraduje v trase existujucej cesty 1/65 az po krizovatku Sturec.

o Variant B ma zacCiatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraduje v stbehu s cestou I/65 a koné&i v krizovatke Sturec.

o Variant C ma zaciatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraduje v stbehu s cestou I/65 a koné&i v krizovatke Sturec.

Rychlostna cesta R3 je navrhovana v kategorii R 22,5/120

Hlukova situacia je posudzovana pre:

e Stav bez vybudovania rychlostnej cesty R3 — nulovy stav

e Stav s realizaciou rychlostnej cesty R3 — varianty A, B, C

2. CHRANENE MIESTA VONKAJSIEHO PROSTREDIA

VonkajSie prostredie bude po oboch stranach trasy pre variantné riesenia
exponované hlukom. Vlavo aj vpravo popri trase sa nachadzaju sidliska a obce
s obytnou funkciou (Kosuty, Martin, Drazkovce, Tomcany, Mestska Borova, Jahodniky,
Dolny Kalnik, Kostany nad Turcom, Zabokreky, Pribovce, Rakovo, Danova, Laskar,
Socovce, Mosovce, Diviaky, TurCiansky Michal, Raksa, Haj, Turianske Teplice) .

3. PREDIKCIA EKVIVALENTYCH HLADIN HLUKU

3.1 Stav bez vybudovania rychlostnej cesty R3 - nulovy variant

Nulovy variant — stav, Ze nebude vybudovana rychlostna cesta R3 a vyhladové

dopravné zatazenie je realizované po existujucej cestnej sieti.

V posudzovanom vonkajsom prostredi boli vypocitané ekvivalentné hladiny A zvuku

pre referencny denny a no¢ny Cas z dopravy po existujucej cestnej sieti.
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Hluk iného charakteru (hluk priemyselny a iny komunalny hluk) nebol predmetom
tejto studie.

V zmysle metodiky [8] su na ceste pre posudenie voci pripustnym hladinam A hluku
(PH) pre byty kritickymi noéné hladiny hluku. Vypocet ekvivalentnych hladin hluku bol
vykonany pre pohltivy terén a navrhovanu rychlost dopravy 120 (90) km/hod.
v programovom prostredi LIMA ver. 4.33 metdédou NMPB vo vySke 4 m nad urovhou
terénu. Dopravné intenzity boli prevzaté z kartogramu dopravného zatazenia pre rok

2027. Pouzité parametre su uvedené v nasledujucej tabulke.

Tabulka &. 1
Intenzita dopravy — 2027
Nulovy stav
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)
Cislo Osobné | Ostatné Vsetky
Cislo cesty Usek séitacieh | vozidla | vozidla | vozidla
o useku spolu
1/18 Martin (intravilan) 90130 15520 2058 17578
1/18 Martin - Su¢any 90130 6244 1554 7798
1/65D Martin - obchvat 91255 30064 4906 34970
|/65 Martin - Kostany nad Turcom 91250 28884 4174 33058
1/65 Kostany nad Turcom - Pribovce 91260 17927 3354 21281
1/65 Pribovce - kriz. s c. . triedy 91270 11137 2352 13489
1/65 kriz. s c. lll. triedy - Mo$ovce 91280 8904 2270 11174
|/65 Mosovce - Tur€iansky Michal 91287 7927 3173 11100
|/65 Tur€iansky Michal - Turianske Teplice 91290 12290 3447 15737
1/65 Turgianske Teplice - Dolna Stubria 91296 10584 2343 12927
1/65 Doln4 Stubfia - kriZ. s ¢. 1/14 91300 8996 2647 11643
1/65 kriz. s c. /14 - Horna Stubtia 91310 4555 1602 6157

Pozn.: sklon avyska terénu je su¢astou modelu v programe pre vypocet hluku LIMA, do vypoctu boli
zahrnuté aj valy popri ceste.

Dopravné intenzity v nochom Case 22:00 - 6:00 hod. spdsobia, ze notné ekv.

hladiny A akustického tlaku z budu nizsie oproti dennym 0 4,8 az 5,3 dB.

Z vypoctov Sirenia hluku vyplyva, ze uzemie bude v noci exponované hladinami
zvuku do 72 dB a nad 100 m do 66 dB (pre den max. o 5,3 dB viac).

3.2 Predikcia hluku v dotknutom uzemi v troch variantoch

Trasa je navrhovana variantne:
o Variant A ma zaciatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraCuje v subehu s cestou /65 az po krizovatku Turéiansky Michal, kde dalej

pokraduje v trase existujucej cesty 1/65 az po krizovatku Sturec.
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o Variant B ma zacCiatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraduje v stbehu s cestou I/65 a koné&i v krizovatke Sturec.

o Variant C ma zaciatok v krizovatke Martin 2 a vedie vychodne od mesta Martin a
pokraduje v stbehu s cestou I/65 a koné&i v krizovatke Sturec.

Rychlostna cesta R3 je navrhovana v kategorii R 22,5/120

V posudzovanom vonkajsom prostredi boli vypocitané ekvivalentné hladiny A zvuku

pre referenny denny a nocny ¢as z dopravy po existujucej cestnej sieti.

Hluk iného charakteru (hluk priemyselny a iny komunalny hluk) nebol predmetom
tejto studie.

V zmysle metodiky [8] su na ceste pre posudenie voli pripustnym hladinam A hluku
(PH) pre byty kritickymi noéné hladiny hluku. Vypocet ekvivalentnych hladin hluku bol
vykonany pre pohltivy terén a navrhovanu rychlost dopravy 120 (90) km/hod.
v programovom prostredi LIMA ver. 4.33 metdédou NMPB vo vySke 4 m nad urovnhou
terénu. Dopravné intenzity boli prevzaté z kartogramu dopravného zatazenia pre rok

2027. Pouzité parametre pre jednotlivé varianty su uvedené v nasledujucich tabulkach.

Vyhladové intenzity dopravy pre rok 2027 na dotknutej cestnej sieti:
Tabulka €. 2

Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant A
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)

Cislo cesty Usek séi(t::;f:IiZho Oso_bnfé Ostz_atnfé Vsetky vozidla
. vozidla vozidla spolu
useku

R3 Martin 2 - Rakovo - 12146 3500 15646
R3 Rakovo — Tur€iansky Michal - 8604 2206 10810
R3 Tur€iansky Michal — Sturec - 7742 2000 9742
Tabulka €. 3
Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant B
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)

Cislo cesty Usek séi(t::;f:IiZho Osobné Ostatné Vsetky vozidla
p vozidla vozidla spolu
useku

R3 Martin 2 - Pribovce - 10198 2882 13080
R3 Pribovce — MoSovce - 8604 2206 10810
R3 Mosovce - Sturec - 7742 2000 9742
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Tabulka €. 4

Intenzity dopravy — 2027
Stav s vybudovanim R3 — variant C
(skut.voz./24 h v obidvoch smeroch)

Cislo . . v —
Cislo cesty Usek scitacieho Oso‘bn? Ostz‘ntn,e Vietky vozidla
i vozidla vozidla spolu
useku
R3 Martin 2 - Rakovo - 10198 2882 13080
R3 Rakovo — Turéiansky Michal - 8604 2206 10810
R3 Turéiansky Michal - Sturec - 7742 2000 9742

Pozn.: sklon avyska terénu je suastou modelu v programe pre vypocet hluku LIMA, do vypoctu boli

zahrnuté aj valy popri ceste.

Dopravné intenzity v notnom cCase 22:00 - 6:00 hod. spdsobia, ze nocné
ekvivalentné hladiny A akustického tlaku z budu nizsie oproti dennym 0 5,1 az 5,2 dB pre

vSetky tri varianty A — modry, B — zlty aj C — Eerveny.

Z vypoctov Sirenia hluku vyplyva, Zze uzemie bude v noci exponované hladinami
zvuku do 68,3 dB a nad 100 m do 62,2 dB (pre den max. 0 5,2 dB viac) pre variant A —
modry, pre varianty B — zlty a C — Cerveny bude uzemie v noci exponované hladinami
zvuku do 65,5 dB a nad 100 m do 61,4 dB (pre dert max. o0 5,2 dB viac).

3.3 Neistota predikcie hluku

Analyzovana neistota sa netyka dopravnych vstupov ale samotnej akusticke;

predikcie.

Pri uplathovani predikénej metodiky [8,10] v zlozitejSich terénnych a dispozi¢nych
podmienkach boli pouzité nastavenia charakterizujuce podmienky pre Sirenie hluku

v okoli trasy R3..

U blizkych posudzovanych bodov (do vzdialenosti 100 m) je mozné oCakavat, ze
objektivizaciou ziskané vysledky (z dopravy po ceste R3) sa budu lisit' od predikovanych
od 0 do -2 dB.

U vzdialenych bodov prostredia je mozné oCakavat, ze objektivizaciou ziskané

vysledky (z dopravy po ceste R3) sa budu liSit' od predikovanych od +2 do -5 dB.

Predikcia dopravného hluku a vysSie uvedena neistota sa tyka celého roku. Vo

vegetacnom obdobi mézu byt imisie hluku vo vzdialenych bodoch nizSie az 05 dB;
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v zimnom obdobi v extrémnych podmienkach pre Sirenie zvuku (napr. zamrznuty snehovy
povrch po odmaéaku, prizemna inverzia) mdézu byt naopak imisie hluku vo vzdialenych
bodoch vyssie o 2 dB. U blizkych posudzovanych bodov sa vplyv vegetacie a po€asia na

neistotu prakticky neuplatni.

4. ZHODNOTENIE VYSLEDKOV

4.1 Legislativhe poziadavky

Ochrana Uzemia pred hlukom je legislativne zakotvena voV Y H L A S K E

Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 [1].

Uvedenou vyhlaskou MZ SR sa upravuje ochrana pred hlukom a pripustné hodnoty

hluku takto:

§ 2 Zakladné pojmy
Na Ucely tejto vyhlasky

a) zvuk je akustické vinenie, ktoré vyvolava u &loveka vnem. Zakladnou fyzikalnou veli€inou je akusticky tlak,

b) po&utelny zvuk je zvuk vo frekvenénom rozsahu tretinooktavovych pasiem s menovitymi strednymifrekvenciami
od 20 Hz do 20 kHz,

c) hluk je kazdy rusivy, obtazujuci, neprijemny, neZiaduci, neprimerany alebo 8kodlivy zvuk. Vo vonkajsom
prostredi sa hodnoti hluk najma z tychto vonkaj$ich zdrojov:

i) hluk z dopravy na pozemnych komunikaciach a vodnych plochach vratane miestnej hromadnej dopravy,

ii) hluk z kofajovej dopravy na Zelezni¢nych drahach,

i) hluk z leteckej dopravy a hluk v okoli letisk,

iv) hluk z inych zdrojov, napriklad hluk stacionarnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a vyrobnej &innosti,
hluk z mimopracovnych aktivit Cloveka.

Vo vnutornom prostredi budov sa hodnoti hluk najma z tychto vnutornych a vonkaj$ich zdrojov:

i) hluk z vnutornych zdrojov v budove, napriklad hluk z technickych zariadeni budov, hluk z aktivit ¢loveka v
budove,

ii) hluk prenikajuci z vonkajdich zdrojov, napriklad hluk z dopravy, hluk z inych zdrojov,

f) vibracie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sustavy alebo jej €asti, ktory vyvola u &loveka vnem a pri
ktorom veli¢ina opisujuca polohu, zrychlenie, rychlost’ alebo stav uvedenej sustavy je striedavo vaésia a mensia
ako rovnovazna alebo vztaZzna hodnota tejto veli¢iny. Zakladnou fyzikalnou veli€inou je zrychlenie vibracii,

g) otras je nahla jednorazova alebo opakovana zmena zrychlenia vibracii,

w) zvlast' rusivy hluk je zvuk, ktory individualne rusi alebo obtaZuje Cloveka (napriklad vyrazné rytmické alebo
tébnové zlozky vo zvuku, hlasita re¢, hudba, intenzivne a nahodne sa opakujuce zvukové impulzy, prerusovany
alebo premenny hluk s velkym rozdielom hladin),

X) ténovy hluk je zvuk, ktorému mozno subjektivne prisudit’ vy3ku. Zvuk sa povazuje za ténovy, ak je tdnova
ZloZzka podutelnd a pbsobi rusivo. Pritomnost’ ténovej zlozky vo frekvenénom spektre zvuku sa preukazuje
napriklad tretinooktavovou frekvenénou analyzou tak, Ze hladina akustického tlaku v pasme s ténovou zloZkou
prevysSuje hladiny v susediacich pasmach o viac ako 5,0 dB. Za hladinu v jednom pasme s ténovou zloZkou je
mozné povazovat' aj dve susediace pasma s rozdielom ich hladin najviac 3,0 dB. V niektorych pripadoch je
potrebné pouZit' analyzu pomocou uzsich frekvenénych pasiem,

y) zvukovy impulz je jednorazovy akusticky dej charakterizovany nahlym narastom akustického tlaku a kratkym
trvanim,
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Z) impulzovy hluk je rusivy alebo neprijemny zvuk, ktory vznika v dosledku jedného alebo viacerych zvukovych
impulzov. Impulzovy hluk v zavislosti od druhu zdroja, ktorym mdze byt bezny impulzovy, vysokoimpulzovy a
vysokoenergeticky impulzovy zdroj, sa primerane posudzuje podla slovenskej technickej
normy, )
za) $pecificky hluk je asova alebo frekvenéna zlozka zvuku, ktora je &lovekom vnimana ako rusivy, obtaZujuci
alebo neprijemny hluk a ktora spravidla suvisi s konkrétnym zdrojom zvuku. Na ucely vyhlasky je to tonovy hluk,
impulzovy hluk a zvlast' rusivy hluk.
zg) uréujuca veliCina je fyzikalna veli€ina, ktora charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibracie a pouziva sa na
hodnotenie nepriaznivych uinkov hluku, infrazvuku alebo vibracii z hladiska ochrany verejného zdravia,
zh) referenény Casovy interval je Casovy interval, na ktory sa vztahuje posudzovana alebo pripustna hodnota.
Referenény ¢asovy interval pre den je od 6.00 h do 18.00 h (12 h), pre vecer od 18.00 h do 22.00 h (4 h) a
pre noc od 22.00 h do 6.00 h (8 h). V odévodnenych pripadoch sa pouZije aj ina dizka referenéného dasového
intervalu (napriklad ak je pre fiu definovana pripustna hodnota),
zi) posudzovana hodnota je hodnota, ktora sa porovnava s pripustnou hodnotou. Je to namerana hodnota alebo z
nameranej hodnoty odvodena hodnota urlujucej veli¢iny zva8ena o hodnotu neistoty merania a v pripade
potreby upravena korekciami a stanovena vzhladom na referenény Casovy interval. V pripade predikcie hluku je
to predpokladana hodnota uréujucej veli€¢iny vratane prislusnej neistoty. V znacke veli€iny sa uvadza index R,
napriklad LR,Aeq,d, LRAeq,v, LRE,n, LRAmax, aR,weq,
zj) pripustné hodnoty uréujicich veli€in su dohodnuté urovne uréujucich veli€in, ktorych neprekralovanie
sa povazuje za dostatocné zabezpelenie ochrany verejného zdravia podla sti¢asného stavu poznania. V znacke
uréujucej veli¢iny sa uvadza index p, napriklad: LAeqdp, Leqyv,p, LAmax,p, aweq,p,
zK) neistota merania je parameter priradeny k vysledkom merania charakterizujlci rozptyl hodnét, ktoré sa mézu
zddvodnene priradovat k meranej veli€ine. Stanovuje sa v sulade s metrologickou praxou,
zl) hluk pozadia, 8um pozadia je hluk alebo iné vplyvy registrované meracimi pristrojmi aj vtedy, ak zvuk,
infrazvuk alebo vibracie, ktoré sa maju na zaklade merania posudzovat, nepdsobia. Ak je merany rozdiel hladiny
posudzovaného zvuku a hladiny hluku pozadia mensi ako 3,0 dB, nemozno jednoznacne uréit zvuk alebo
infrazvuk, ktory sama na zaklade merania posudzovat’. Ak je zrychlenie vibracii dané Sumom pozadia
vacsie ako 50 % meranej hodnoty posudzovaného zrychlenia, nemozno jednoznacne urdit' vibracie, ktoré sa maju
na zaklade merania posudzovat’,
zm) korekcia na hluk pozadia je zaporna hodnota, ktora sa méze pripoéitat' k nameranej hladine posudzovaného
zvuku, ak rozdiel L posudzovanej hladiny a hladiny hluku pozadia v zodpovedajicom
frekvenénom pasme je v intervale od 3,0 dB do 18,0 dB. Uréuje sa podla nasledovného vztahu:

_ (-01.L)

=-10.log(1 =10 )
Znacka: K,
Jednotka: dB,
zn) chraneny priestor je vnutorné alebo vonkajSie prostredie, v ktorom sa zdrzuju ludia trvale alebo opakovane a
pre ktory su stanovené pripustné hodnoty urlujacich veli¢in hluku, infrazvuku a vibracii (napriklad chranena
obytna miestnost’, chranené Gzemie),
zo) vonkajSie prostredie je chraneny vonkajsi priestor

i) mimo budov, v ktorom sa zdrziavaju Fudia z oddychovych, rekreacnych, lie¢ebnych alebo inych
ako pracovnych dévodov,

ii) pred obvodovymi stenami bytovych budov, $kél, zariadeni zdravotnej starostlivosti a inych
budov vyzadujucich tiché prostredie,
zp) vnutorné prostredie budov je chraneny vnutorny priestor budov, v ktorom sa zdrziavaju [udia trvale
alebo opakovane dlhodobo, najma obytné miestnosti v budovach na byvanie, vdomovoch dbchodcov,
ubytovniach, izby pacientov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, miestnosti s aktivitami vyZadujucimi tiché
prostredie alebo dorozumievanie re€ou (napriklad u€ebne, Studovne, &akarne). Stavebné prvky, konstrukcie a
zariadenia chrania vnutorné prostredie budov pred hlukom prenikajicim z vonkaj$ich a vnutornych zdrojov pri
sucasnom zabezpeleni ostatnych vilastnosti vnutornych priestorov, napriklad vetranie, vykurovanie,
osvetlenie,
zr) podstatna rekonstrukcia dopravnej stavby je taka rekonstrukcia pozemnych komunikacii, Zelezniénych
drah a letisk, ktorej désledkom je zmena akustickych pomerov alebo hlukovej expozicie v okoli,
zs) okolie je

i) uzemie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi prifahlého jazdného pasu pozemnej
komunikacie,

ii) uzemie do vzdialenosti 100 m od osi prilahlej kolaje Zelezni&nej drahy,

iii) uzemie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybovych pldch letisk, Uzemie do vzdialenosti 1 000 m od
osi vzletovych a pristavacich drah a uzemie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu uréenych letovych
trajektoriis) 11) s dizkou priemetu 9 000 m od okraja vzletovych a pristavacich drah letisk,
zt) objektivizacia je stanovenie posudzovanej hodnoty uréujlucej veli¢iny,
zu) hodnotenie je porovnanie posudzovanej hodnoty uréujucej veli€iny s prislusnou pripustnou hodnotou.

§3
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Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibraciami

(1) Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibraciami je zabezpelena, ak posudzované hodnoty
uréujucich veli¢in hluku, infrazvuku a vibracii nie su vy$sie ako pripustné hodnoty.

§4

Pripustné hodnoty uréujucich veli¢in hluku a infrazvuku a miesta, na ktoré sa vzt'ahuju

(1) Na ochranu zdravia pred hlukom a infrazvukom su v prilohe ustanovené pripustné hodnoty uréujucich veli¢in
hluku vo vonkajSom prostredi a pripustné hodnoty uréujucich veli€in hluku a infrazvuku vo vnutornom prostredi
budov pre den, vecer a noc.

(2) V ochrannom hlukovom pasme vyhldsenom podla osobitného predpisus) platia vo vonkajSom prostredi
podmienky a pripustné hodnoty urujdcich veli¢in hluku uvedené v zavaznom stanovisku vydanom prislusnym
regionalnym uUradom verejného zdravotnictva.

§5

Pripustné hodnoty uréujucich veli¢in vibracii a miesta, na ktoré sa vztahuju

(1) Na ochranu zdravia pred vibraciami vo vnutornom prostredi budov su v prilohe ustanovené pripustné hodnoty
uréujucich veli¢in vibracii pre den, vecer a noc.

4) STN I1SO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkaj$om prostredi. Cast 1: Zakladné veliginy a postupy
posudzovania.

6) § 32 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

11) Zakon €. 135/1961 Z. z. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 164/1996 Z. z. o drahach a o zmene zakona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani
(zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon €. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Priloha k vyhlaske ¢. 549/2007 Z. z.

PRIPUSTNE HODNOTY URCUJUCICH VELICIN HLUKU VO VONKAJSOM PROSTRED] A
HLUKU, INFRAZVUKU A VIBRACIi VO VNUTORNOM PROSTREDi BUDOV

1. PRIPUSTNE HODNOTY URCUJUCICH VELICIN HLUKU VO VONKAJSOM PROSTREDI

1.1 Ur&ujucimi veliGinami hluku pri hodnoteni vo vonkajSom prostredi su ekvivalentna hladina A zvuku Laeq a pre
hluk z leteckej dopravy aj maximalna hladina A zvuku Lasmax . Pre hluk z vysokoenergetickych impulzovych
zdrojov je uréujucou veli¢inou hladina C zvukovej expozicie.s)

1.2 Posudzovana hodnota vo vonkajSom prostredi je ekvivalentna hladina zvuku pre def, vecer a noc. Pre hluk z
leteckej dopravy je posudzovanou hodnotou aj maximalna hladina A zvuku pre noc. Posudzovana hodnota pre
bezny impulzovy hluk, vysokoimpulzovy hluk, ténovy hluk alebo zvlast rudivy hluk sa stanovuje pripocitanim
korekcie K podla tabulky & 2 k ekvivalentnej hladine A zvuku. Korekcie sa uplatiiuju pre ¢asovy interval trvania
Specifického hluku. V danom &asovom intervale sa uplatiuje iba korekcia s najvy3Sou hodnotou.

1.3 Pripustné hodnoty uréujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi su uvedené v tabulke & 1 pre prislusné
kategorie uzemia, referenéné ¢asové intervaly a zdroje hluku.

1.4 Pripustné hodnoty uvedené v tabulke & 1 sa nevztahuju na hluk zariadeni, ktoré su v prevadzke iba
vynimocne, napriklad vystrazna zvukova signalizacia. Pripustna hodnota uréujlcej veli¢iny tychto zariadeni je v
miestach a v ¢ase mozného pobytu fudi LAmax,p = 118 dB.

1.6 Ak je preukazané, Ze jestvujuci hluk z pozemnej a kolajovej dopravy prekralujuci pripustné hodnoty podla
tabulky €. 1 pre kategérie uzemia Il a lll zapri€¢ineny postupnym narastanim dopravy nie je mozné obmedzit
dostupnymi technickymi opatreniami alebo organizacnymi opatreniami bez podstatného narusenia dopravného
vykonu, posudzovana hodnota pre kategbriu Uzemia Il mdze prekrodit’ pripustné hodnoty uréujuacich veli¢in hluku
Z pozemnej dopravy uvedené v tabulke &. 1 najviac o 5 dB a pre kateg6rie Uzemia Il a IV najviac o 10 dB.

8) § 52 ods. 1 pism. c) zdkona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

9) Notifikacia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinarodnom civilnom letectve (oznamenie &. 196/1995 Z. z.).

12) § 20 a 27 zakona ¢&. 355/2007 Z. z. ;

13) STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajSom prostredi. Cast 1: Zakladné veli€iny a postupy
posudzovania vratane prilohy B.
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Tabulka &. 1: Pripustné hodnoty uréujicich velié¢in hluku vo vonkajSom prostredi

tel. +421/43/430 10 43

Kate-
goria

mia

Opis
chraneného
uzemia

Ref. ¢as.
inter.

Pripustné hodnoty *

(dB)

Hluk

z doj

pravy

Pozemna
a vodna

doprava
b) e)

Letecki doprava

Zeleznié-
né drahy
o

‘Aeq.p

‘ASmax,p

Hluk
z inych
zdrojov

Aeq,p

L
LAeq.p Aeq,p

L Uzemie s osobitnou
ochranou pred
hlukom (napriklad
kupelné miesta,')
kupelné a liecebné
arealy).

II. Priestor pred
oknami obytnych
miestnosti bytovych
a rodinnych domov,
priestor pred
oknami chranenych
miestnosti §kolskych
budov,
zdravotnickych
zariadeni a inych
chranenych
objektov,?) rekreaéné
lzemie.

defi 45 45 50 - 45
veder 45 45 50 - 45
noc 40 40 40 60 40

vecer 50 50 55 - 50
noc 45 45 45 65 45

I1I. Uzemie ako v
kategorii II v okoli
dialnic, ciest 1. a II.
triedy. miestnych
komunikacii

s hromadnou
dopravou,
zelezniénych drah

a letisk, 9 ") mestské
centra.

v, Uzemie bez obytnej den 70 70 70 - 70
funkcie a bez veder 70 70
chranenych noc 70 70 70 95 70
vonkajsich
priestorov, vyrobné
zony, priemyselné
parky, arealy
zavodov.

veder 60 60 60 - 50
noc 50 55 50 75 45

Poznamky k tabulke:

a) Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozovky a nezasnezeny terén.

b) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komunikaciach vratane elektrickovej dopravy. 1)

c) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, Zelezni¢nej, vodnej dopravy a stanovistia taxisluzieb
uréené iba na nastupovanie a vystupovanie 0sdb sa hodnotia ako sucast pozemnej a vodnej dopravy.

d) Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych objektov sa uplatfiuju v &ase ich pouzivania (napriklad $koly
pocas vyucovania).

10) § 35 zadkona ¢&. 538/2005 Z. z. o prirodnych lie€ivych vodach, prirodnych lie€ebnych kupeloch, kipelnych miestach a prirodnych
mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

11) Zakon €. 135/1961 Z. z. o0 pozemnych komunikaciach (cestny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 164/1996 Z. z. o drahach a o zmene zakona ¢. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani
(zivnostensky zékon) v zneni neskorsich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Zakon &. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky
zakon) a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1.7 V pracovnych diioch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej
ginnosti vo vonkajSom prostredi stanovuje posudzovana hodnota pripo&itanim korekcie K = (-10) dB
k ekvivalentnej hladine A zvuku v uvedenych Casovych intervaloch. V tychto ¢asovych intervaloch sa neuplatriuju
korekcie podla tabulky €. 2.

1.8 Ak hladina hluku z inych zdrojov podla tabulky & 1 prekraduje pripustni hodnotu a vznika spolupdsobenim
viacerych zdrojov hluku réznych prevadzkovatelov, posudzovana hodnota pre jednotlivych prevadzkovatelov sa
uréuje s pripo€itanim korekcie K = +3dB pri dvoch prevadzkovateloch alebo K = +5dB pri troch a viacerych
prevadzkovateloch.

10
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1.9 Na zaklade suhlasného stanoviska organu na ochranu zdravia sa mézu umiestfiovat' nové budovy na byvanie
a budovy vyZadujuce tiché prostredie okrem $kél, $kdlok, nemocniénych izieb a podobne aj v uzemi, kde hluk z
dopravy prekrauje hodnoty uvedené v tabulke pre kategdriu Uzemia Il, alebo v Uzemi, kde takéto prekroenie je
mozné v budulcnosti oakavat,

a) ak sa vykonaju opatrenia na ochranu ich vnutorného prostredia, )

b) ak posudzovana hodnota v primeranej Casti prilahlého vonkajSieho prostredia budovy na byvanie
alebo oddychovej zbny v tesnej blizkosti budovy na byvanie neprekrodi pripustné hodnoty uvedené v tabulke &. 1
pre kategbriu tUzemia Il o viac ako 5 dB.
1.10 Ak sa umiestfiuju administrativne budovy alebo iné budovy s pracoviskami vyZadujucimi tiché prostredie v
kategérii uzemia IV podfa tabulky & 1, pripustné hodnoty pre hluk z dopravy a hluk z inych zdrojov pred oknami
uréenymi k vetraniu pracovisk s trvalym pobytom 0séb su Laeq,p = 65 dB pre den, veer a noc.

12) § 20 a 27 zakona &. 355/2007 Z. z.

Tabulka &. 2: Korekcie K na stanovenie posudzovanych hodnét
hluku vo vonkajSom prostredi

K
na
Specificky hluk stanovenie
Lg
(dB)
Zvlast rusivy hluk, ténovy hluk +5%
bezny impulzovy hluk
Vysokoimpulzovy hluk +12%
Vysokoenergeticky impulzovy hluk podla b)

Poznamky k tabulke:

a) Korekcie sa uplatfuju pre ¢asovy interval trvania Specifického hluku.

b) Pri hodnoteni vysokoenergetického impulzového hluku sa primerane postupuje podfa slovenskej technickej
normy. 13)

13) STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkaj$om prostredi. Cast 1: Zakladné veli&iny a postupy
posudzovania vratane prilohy B.

Blizke obytné okolie trasy R3, zaradujeme pre potreby hodnotenia hluku vo
vonkajsom prostredi do kategoérie uzemia Il. do 100 m od osi vozovky ¢&i prilahlého
jazdného pasu R3 ado kategérie uzemia Ill. nad 100 m osi vozovky ¢i prilahlého

jazdného pasu R3 podla tabulky &.1.

4.2 Zhodnotenie podla platnej leqgislativy

Vysledky predikovanych imisii hladin A akustického tlaku v posudzovanom uzemi v
noc¢nom case prekracuju pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku - PH.

Posudzovana bola pre obytné domy PH pre noCny Cas, kedze nocné hladiny
A hluku vo vacsej miere prekracuju 45/50 dB (PH pre noc pre Il./Ill. kategbriu uzemia) nez
denné hladiny hluku prekracuju 50/60 dB (PH pre den pre Il/lll. kategoriu uzemia). Na
zaklade predikcie hluku z dopravy po ceste R3 (pre rok 2027) sa predpoklada prekrocenie

pripustnych hodnét hluku vo vonkajsom prostredi pre vSetky varianty.

11
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5. Navrh protihlukovych stien

Koncepcia ochrany uvedenych objektov pred hlukom vychadza zo zasad
zakotvenych v citovanej vyhlaske MZ SR €. 549/2007 [1].

Pri  zabezpeCeni o najnizSej urovne hlukovych imisii je nutné prednostne
uplatiiovat’ primarne protihlukové opatrenia pre vonkajsi priestor - navrh protihlukovych

stien, zemnych valov, zelenych pasov a podobne.

Protihlukové steny - P H S, parametre

1. Navrhované PHS oznacené ako - pohltivé zodpovedaju kategorii minimalne A3
podla STN EN 1793-1 — zodpovedajuca zvukova pohltivost’ DL, > 8dB

Pozn.: Uvedenej Specifikacii zodpovedaju vacsinou zvukopohltivé obklady PHS (zo
strany cesty) zo zvukopohltivych dosiek na baze mineralnych, cadi¢ovych
a sklenych vlakien (NOBASIL, ORSIL, ROCKWOOL, ROTAFLEX a pod.) hrubok
>60 mm.

2. Navrhované PHS oznacené ako - odrazivé nemaju ziadnu poziadavku na
parameter DL,.

3. Obidva typy PHS (1.,2.) zhora musia spifat parameter na vzduchovu
nepriezvuénost — v kateg6rii minimalne B2 podla STN EN 1793-2 -
zodpovedajuca vzduchova nepriezvu¢nost DLr > 24 dB

Pozn.: Uvedenej Specifikacii zodpovedaju v&csinou ploché bezskarové platne
s plo$nou hmotnostou >15 kg/m? z réznych materidlov (sklo, drevo, plast, betén

a pod.)

Navrhnuté su nasledovné PHS:

Tabulka €. 5
Navrhnuté protihlukové steny (PHS) VARIANT A - modry

12
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umiest
nenie ] skutoc¢na materia
vlavo/ stani¢enie dizka/ vyska | vySka PHS || pohltiva/
val/ PHS | vpravo km R3 vm na vale vm | odraziva obec
P 0,648/0,666 18/0 a7 3,4 0 Martin
I 0,666/0,717 51/3,4a25,5 0 Martin
val P 0,717/0,771 54/55 az 0 0 Martin
PHS pr 0,000/0,648 648/8 7,5 p Kosuty Il
val/ PHS or 0,648/0,771 123/8 24275 Sesgfuw '
PHS pr 0,771/1,140 369/8 7,5 Sever
P 2,050/2,430 380/0 a2 7,2 0 Martin
val P 2,430/2,510 80/7,2a26,7 0 Martin
P 2,510/2,570 60/6,7 a7 4,6 0 Martin
P 2,570/2,638 68/4.6 a7 0 0 Martin
PHS pr 1,400/2,050 650/8 7,5 p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,050/2,638 588/0 0,3a275 p Mestska Borova
PHS pr 2,638/2,914 276/8 7,5 D Mestska Borova
val/ PHS pr 2,914/3,083 169/0 17a275 p Mestska Borova
PHS pr 3,083/3,400 317/8 7,5 p Mestska Borova
P 2,914/2,956 42/0 az 4,2 0 Martin
val P 2,956/3,005 49/42 a7 5.8 0 Martin
P 3,005/3,083 78/5,8 az 0 0 Martin
PHS pr 3,400/4,874 1474/6 6 p Tomdéany
val/ PHS pr 4,874/5,290 416/0 az 8,5 0az7,5 D Toméany
PHS pr 5,290/5,800 510/6 6 p Tomdéany
PHS | 3,600/4,874 1274/8 7,5 p Drazkovce
val/ PHS I 4,874/4,970 96/0 aZ 8,5 0az6 p Drazkovce
PHS I 5,290/5,800 510/8 7,5 p Drazkovce
val/ PHS I 5,800/6,123 | 323/75a23,4 | 75a234 D Drazkovce
PHS I 6,123/6,300 177/8 7,5 p Drazkovce
pr 5,800/5,975 175/0 az 4,1 0
val pr 5,975/6,030 55/4 0
pr 6,030/6,123 93/4,1 a2 0 0
P 6,481/6,512 31/0 az 2,6 0
P 6,512/6,603 91/2,6 az 4,8 0
val I 6,603/6,685 82/4,8 a7z 2,3 0
P 6,685/6,722 37/2,3a23,2 0
P 6,722/6,790 68/3,2a70 0
PHS pr 6,180/6,481 301/8 7,5 p
val/ PHS pr 6,481/6,512 31/0 a2 2,6 75az4,9 p
val/ PHS pr 6,512/6,603 91/26a248 | 49a227 p
val/ PHS pr 6,603/6,685 82/48a223 | 27a252 p
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val/ PHS pr 6,685/6,722 37/2,3az3.2 52a74,3 p
umiest
nenie ] skutoc¢na materia
vlavo/ stani¢enie dizka/ vyska | vySka PHS || pohltiva/
val/ PHS | vpravo km R3 vm na vale vm | odraziva obec
val/ PHS pr 6,722/6,790 68/3,2a2 0 43a275 p
PHS pr 6,790/7,220 430/8 7,5 p
P 7,782/7,891 109/0 a7 8,2 0
P 7,891/7,943 | 52/82a712,3 0
val P 7,943/8,000 | 57/12,3 az 11,8 0
P 8,000/8,157 | 157/11,8 a2 7.4 0
P 8,157/8,360 203/7,4 a2 0 0
PHS pr 7,740/7,782 42/8 7,5 Zabokreky
val/ PHS pr 7,782/7,891 109/0 aZ 8,2 75az0 Zabokreky
val pr 7,891/7,943 | 52/8,2a712,3 0 Zabokreky
val pr 7,943/8,000 | 57/12,3 az 11,8 0 Zabokreky
val pr 8,000/8,157 | 157/11,8 a27.4 0 Zabokreky
val/ PHS pr 8,157/8,360 203/7,4 az 0 01az75 Zabokreky
PHS pr 8,360/9,660 1300/8 7,5 Zabokreky
I, pr 9,743/9,783 40/0 a7 6,5 0
val I, pr 9,783/10,146 | 363/6,5a710,7 0
I, pr 10,146/10,185 | 39/10,7 a2 9,9 0
I, pr 10,185/10,282 | 97/9,9 aZ 0 0
I, pr 11,500/11,565 | 65/0 az 3,7 0
I, pr 11,565/11,599 34/4 0
I, pr 11,599/11,675 | 76/3,7az1,5 0
val I, pr 11,675/11,697 | 22/1,52a73,6 0
I, pr 11,697/11,832 | 135/36az3 0
I, pr 11,832/11,883 | 51/3 az5,1 0
I, pr 11,883/11,964 | 81/51a70 0
I, pr 12,803/12,874 | 71/0 a2 9,1 0
I, pr 12,874/12,947 | 73/9,1a2127 0
val 103/12,7 az
I, pr 12,947/13,050 13,1 0
I, pr 13,050/13,100 | 50/13,1 az 8,7 0
I, pr 13,100/13,162 | 62/8,7 az 0
PHS I 13,800/16,100 2300/8 7,5 p Danova
val I 17,200/17,378 | 178/0az 4,8 0
P 17,378/17,550 | 172/4,8 a0 0
PHS pr 15,200/17,220 2020/8 7,5 0 Karlova
val/ PHS pr 17,220/17,378 | 158/0 aZ 4,8 75a227 0 Karlova
val/ PHS pr 17,378/17,550 | 172/4,8 az 0 75a728 0 Karlova
PHS pr 17,550/17,900 350/8 7,5 0 Karlova
val pr 23,500/23,688 | 188/0 az 3,1 0 p
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pr 23,688/24,032 | 344/31a722 0 p
umiest
nenie ] skutoc¢na materia
vlavo/ stani¢enie dizka/ vyska | vySka PHS || pohltiva/
val/ PHS | vpravo km R3 vm na vale vm | odraziva obec
val pr 24,032/24,335 | 303/2,2a70 0 p
PHS I 21,100/23,500 2400/8 7,5 p Mo$ovce
val/ PHS I 23,500/23,688 | 188/0 az 3,1 75az44 p Mo$ovce
val/ PHS I 23,688/24,032 | 344/31a222 | 44a253 p Mo$ovce
PHS I 24,032/24,335 303/8 7,5 p Mo$ovce
PHS | 24,450/25,071 621/8 7,5 p Turé. Michal
val/ PHS I 25,071/25,230 | 159/0 az 4,8 75a227 p Turé. Michal
val/ PHS I 25,230/25,277 | 47/4.8 az 41 2,7 az 3,4 p Turé. Michal
val/ PHS I 25,277/25,450 | 173/41a26,4 | 34az11 D Turé. Michal
val/ PHS I 25,450/25,672 | 222/6,4az0 11a275 p Turé. Michal
PHS P 25,672/27,800 2128/8 7.5 p Tur&. Michal
PHS I 28,550/29,550 1000/8 7,5 p Haj
P 30,132/30,230 | 98/0 az 4,8 0
val P 30,230/30,270 | 40/4,8a25,8 0
P 30,270/30,298 | 28/5,8 az 4,7 0
I 30,298/30,335 | 37/47az0 0
val pr 25,071/25,230 | 159/0 az 4,8 0
pr 25,230/25,250 20/5 0
val/ PHS pr 25,250/25277 | 27/4.8 az 41 34a227 p Diviaky,TT
val/ PHS pr 25,277/25,450 | 173/41a26,4 | 27 az1,1 p Diviaky, TT
val/ PHS pr 25,450/25,672 | 222/6,4az0 11a275 p Diviaky,TT
PHS pr 25,672/30,132 4460/8 7,5 p Diviaky,TT
val/ PHS pr 30,132/30,230 | 98/0 az 4.8 75a227 p Diviaky,TT
val/ PHS pr 30,230/30,270 | 40/4,8 az5,8 17a227 p Diviaky,TT
val/ PHS pr 30,270/30,298 | 28/5,8a74,7 | 27a228 p Diviaky, TT
val/ PHS pr 30,298/30,335 | 37/4,7az0 75a228 p Diviaky,TT
PHS pr 30,335/31,600 1265/8 7,5 p Diviaky,TT
spolu 36 196 | m 36,20 | km

Predpokladané naklady : 1 326 123 000 Sk

Tabulka €. 6

Navrhnuté protihlukové steny (PHS) VARIANT B -zlty
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Umiest
nenie ] skutoc¢na material
vlavo/ | stani¢enie km | dlzka/ vySka | vySka PHS | pohltiva/
val/ PHS vpravo R3 vim na vale v m | odraziva obec
P 0,648/0,667 19/0 a7 3,5 0
I 0,667/0,717 50/3,5 az 4 0
val P 0,717/0,774 57/4 az 0 0
PHS pr 0,000/0,647 647/8 75 Kosuty
val/ PHS pr 0,647/0,667 20/0 az 3,5 75az4 Kosuty Il
val/ PHS or 0.667/0,717 | 50/3,5 az 4 3az4 b Sesgfuw '
val/ PHS pr 0,717/0,774 57/4 az 0 3az7,5 p Sever
PHS pr 0,774/1,140 366/8 75 Sever, Martin
P 2,047/2,469 422/0 az 7,4 0
val P 2,469/2,563 94/7 4 az 5 0
P 2,563/2,633 70/5 az 0 0
P 2,913/2,955 42/0 az 4,2 0
val I 2,955/3,003 | 48/42a75,9 0
P 3,003/3,081 78/5,9 a2 0 0
PHS pr 1,400/2,047 647/8 75 p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,047/2,469 422/0az7.4 | 7,5a20,1 p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,469/2,563 94/7.4 az 5 0az25 p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,563/2,633 70/5 az 0 75a22,5 p Mestska Borova
PHS pr 2,633/2,913 280/8 75 p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,913/2,955 42/0az42 | 7,5a23,3 D Mestska Borova
val/PHS pr 2,955/3,003 | 48/42a259 | 3,3az1,6 p Mestska Borova
val/PHS pr 3,003/3,081 78/5,9 a2 0 16a275 p Mestska Borova
PHS pr 3,081/3,400 319/8 75 p Mestska Borova
PHS pr 3,400/4,866 1466/6 6 p Tomdéany
val/PHS pr 4,866/4,970 104/0 az 9 0az6 D Toméany
val/PHS pr 4,970/5,251 281/9 az 5,3 0az07 p Tomdéany
val/PHS pr 5,251/5,296 45/53 az 0 0,7az6 p Tomdéany
PHS pr 5,296/5,800 504/6 6 p Tomdéany
PHS | 3,650/4,866 1216/8 75 p Drazkovce
val/PHS I 4,866/4,970 104/0 az 9 0az7,5 p Drazkovce
val/PHS I 4,970/5,251 281/9 az 5,3 0az272 p Drazkovce
val/PHS I 5,251/5,296 45/53a20 | 22a275 D Drazkovce
PHS I 5,296/5,800 504/8 75 p Drazkovce
val/PHS I 5,800/6,000 200/0az4,4 | 7,5a23,1 p Drazkovce
val/PHS I 6,000/6,125 125/44a20 | 3,1a275 p Drazkovce
PHS | 6,125/6,300 175/8 75 p Drazkovce
val P 7,723/7,979 | 256/2,9 a7 6.4 0
P 7,979/8,000 | 21/6,4 a7 6,1 0
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P 8,000/8,049 | 49/6,1 a7 11,8 0
umie
stnenie ] skutoc¢na materia
vlavo/ stani¢enie dizka/ vyska PHS |1 pohltiva/
val/ PHS | vpravo km R3 vySka vim | navale v m | odraziva obec
49/11,8 az
P 8,049/8,098 141 0
61/14,1 az
val P 8,098/8,159 12,5 0
243/12,5 az
P 8,159/8,402 3.2 0
I 8,402/8,466 64/3,2 a7 0 0
P 9,650/9,674 24/0 az 4.1 0
P 9,674/9,698 24/41 a7 5 0
P 9,698/9,735 37/5 az 4 0
P 9,735/9,787 52/4 a7 4.6 0
val P 9,787/9.857 | 70/46 2733 0
P 9,857/9,945 | 88/3,3a76,1 0
I 9,945/10,004 | 59/6,1a26,3 0
P 10,004/10,211 | 207/6,3 az 3,5 0
P 10,211/10,338 | 127/0 az4.,6 0
val P 11,000/11,311 | 311/46 a2 0 0
P 11,311/11,500 | 189/0 az 3,0 0
val P 12,812/13,097 | 285/3az0 0
P 13,097/13,346 | 249/0 a7 3 0
PHS pr 6,500/7,723 1223/8 75 p Zabokreky
val/PHS pr 7,723/7979 |256/29a264| 1,1a24,6 p Zabokreky
val/PHS pr 7,979/8,000 |21/6,4 az6,1 | 46az1,4 p Zabokreky
val/PHS pr 8,000/8,049 |49/61az11,8| 14az0 p Zabokreky
val 49/11,8 az ]
pr 8,049/8,098 14,1 0 Zabokreky
val 61/14,1 az ]
pr 8,098/8,159 12,5 0 Zabokreky
243/12,5 az
val/PHS or 8,159/8,402 3.2 0az43 | p Zabokreky
val/PHS pr 8,402/8,466 64/32a20 | 7,5a24,3 D Zabokreky
PHS pr 8,466/9,650 1184/8 75 p Zabokreky
val/PHS pr 9,650/9,674 24/0 az 4,1 7,5az 3,4 p Zabokreky
val/PHS pr 9,674/9,698 24/41a25 | 3,4a225 p Zabokreky
val/PHS pr 9,698/9,735 37/5az 4 2,5a23,5 p Zabokreky
val/PHS pr 9,735/9,787 52/4az46 | 3,5a22,9 p Zabokreky
val/PHS pr 9,787/9,857 | 70/46a23,3 | 2,9a24,2 p Zabokreky
val/PHS pr 9,857/9,945 88/3,3a276,1 | 42az14 p Zabokreky
val/PHS pr 9,945/10,004 | 59/6,1a26,3 | 1,4az1,2 p Zabokreky
val/PHS pr 10,004/10,211 | 207/6,3a235| 12az4 p Zabokreky
val/PHS pr 10,211/10,338 | 127/3,5a20 42275 p Zabokreky
PHS pr 10,338/11,000 662/8 75 p Zabokreky

17




Inzinierske sluzby spol. s r.o.
Komenského 19, Martin

tel. +421/43/430 10 43

val/PHS pr 11,000/11,311 | 311/0az 4,6 6az1,4 p Zabokreky
umie
stnenie ] skutocna materia
vlavo/ stani¢enie dizka/ vyska PHS |1 pohltiva/
val/ PHS | vpravo km R3 vySka vim | navale v m | odraziva obec
val/PHS pr 11,311/11,500 | 189/4,6 aZ 0 1,4 a2 6 p Zabokreky
PHS pr 11,500/12,000 500/6 6 D Zabokreky
PHS pr 12,000/12,812 | 812/6 a2 7,5 6az7,5 p Zabokreky
val/PHS pr 12,812/13,097 | 285/0 az 3 45a275 p Zabokreky
val/PHS pr 13,097/13,346 | 249/3 az0 45a275 p Rakovo,Pribov.
PHS pr 13,346/13,514 168/8 75 p Rakovo,Pribov.
val/PHS pr 13,514/13,755 | 241/0az3,5 42275 p Rakovo,Pribov.
val/PHS pr 13,755/13,797 | 42/3,5a259 | 4a21,6 p Rakovo,Pribov.
val/PHS Rakovo,Pribo
pr 13,797/13,902 | 105/59a20,7| 16a25,8 p V.
PHS Rakovo,Pribo
pr 13,902/14,042 140/8 75 p V.
val/PHS Rakovo,Pribo
pr 14,042/14,078 | 36/09a73 | 66az45 p V.
val/PHS Rakovo,Pribo
pr 14,078/14,095 | 17/3a227 | 45a2438 p V.
val/PHS Rakovo,Pribo
pr 14,095/14120 | 2527270 | 48a275 p V.
PHS Rakovo,Pribo
pr 14,120/15,500 1380/8 75 p V.
PHS Rakovo,Pribo
pr 15,500/16,750 1250/5 5 p V.
PHS pr 16,750/19,580 2830/5 5 p Laskar
val I 13,514/13,755 | 241/0az3,5 0 p
val P 13,755/13,800 | 45/3,5a25,9 0 p
val/PHS Danova,Karlo
P 13,800/13,902 | 102/59a70,7| 6,8a216 p va
PHS Danova,Karlo
I 13,902/14,042 140/8 75 p va
valPHS Danova,Karlo
P 14,042/14,078 | 36/09a73 | 66a245 p va
vallPHS Danova,Karlo
P 14,078/14,095 | 17/3a22,7 | 45a25,8 p va
vallPHS Danova,Karlo
P 14,095/14120 | 25/27a70 | 58a275 p va
PHS Danova,Karlo
P 14,120/19,350 5230/8 75 p va
r,pr 19,863/20,111 | 248/0 a7 3,6 0
val r,pr 20,111/20,245 | 134/36 a22,6 0
r,pr 20,245/20,314 | 69/2,6 a2 0 0
pr 24,120/24,155 | 35/0 az17 0
val pr 24,155/24 420 | 265/1,7 a2 6,3 0
pr 24,420/24 691 | 271/6,3a20 0
PHS P 22,000/24,120 2120/8 75 Mo$ovce
val/PHS P 24,120/24,155 | 35/0az17 | 7,5a75,8 Mo$ovce
val/PHS P 24,155/24 420 |265/1,7a26,3| 58a71,2 Mo$ovce
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val/PHS | 24,420/24,691 | 271/6,3a20 | 12a275 p Mogovce
PHS I 24,691/25,330 639/8 75 p Mo$ovce
PHS pr 25,500/26,904 1404/8 75 p T.Michal,Diviaky
val/PHS pr 26,904/27,042 | 138/0az114 | 0az75 D T.Michal Diviaky
val 65/11,4 az
pr 27,042/27, 107 13,1 0 p T.Michal,Diviaky
val 119/13,1 az
pr 27,107/27,226 8,6 0 p T.Michal,Diviaky
umie
stnenie ] skutoc¢na materia
vlavo/ stani¢enie dizka/ vyska PHS |1 pohltiva/
val/ PHS | vpravo km R3 vySka vim | navale v m | odraziva obec
val/PHS pr 27,226/27,393 | 167/8,6 az0 0az7,5 p T.Michal,Diviaky
PHS pr 27,393/30,828 3435/8 75 p T.Michal,Diviaky
val/PHS pr 30,828/30,889 | 61/0az39 | 7,5a23,9 p T.Michal,Diviaky
val/PHS pr 30,889/30,942 | 53/3,9a253 | 3,9a22,2 p T.Michal,Diviaky
val/PHS pr 30,942/30,967 | 25/53az5 | 2,2a22,5 p T.Michal,Diviaky
val/PHS pr 30,967/31,011 44/5 az 0 25a27,5 p T.Michal,Diviaky
PHS pr 31,011/32,350 1339/8 75 p T.Michal,Diviaky
PHS I 25,330/26,904 1574/6 6 p Rak$a,Haj
val/PHS | 26,904/27,042 | 138/0 az 11,4 0az6 p Rak$a,Haj
val 65/11,4 az
P 27,042/27,107 13,1 0 p Raks$a,H4j
val 119/13,1 az
P 27,107/27,226 8,6 0 p Raks$a,H4j
val/PHS I 27,226/27,393 | 167/8,6 az0 0az6 p Rak$a,Haj
PHS I 27,393/28,400 1007/6 6 p Rak$a,Haj
PHS | 28,400/30,828 2428/5 p Rak$a,Haj
val I 30,828/30,889 | 61/02a736 1,4a25 p Raksa,H3j
val P 30,889/30,942 | 53/36a253 | 0az14 p Raks$a,H4j
val P 30,942/30,967 | 25/5,3 a5 0 p Raks$a,H4j
val P 30,967/31,011 44/5 a7 0 0az5 p Raks$a,H4j
spolu 47785 |m 47,79 | km
Predpokladané naklady : 1 607 586 000 Sk
Tabulka ¢. 7
Navrhnuté protihlukové steny (PHS) VARIANT C - éerveny
umiestne skutoc¢na
nie ] vyska material
vlavo/ stani¢enie | dlzka/ vySkav | PHS na | pohltiva/od
val/PHS vpravo km R3 m vale vim raziva obec
I 0,648/0,665 17/0 a2 3,5 0
P 0,665/0,717 | 52/3,5a73,8 0
val P 0,717/0,772 55/3,8 az 0 0
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P 2,116/2,453 | 337/22a27,4 0
val P 2,453/2,566 | 113/74 a2 4,8 0
P 2,566/2,639 73/4,8 a2 0 0
I 2,913/2,956 43/0 az 4,2 0
val P 2,956/3,004 | 48/42a759 0
P 3,004/3,082 78/5,9 a2 0 0
PHS pr 0,000/0,648 648/8 75 p Kosuty,Sever
umiest skutoc
nenie ] na vyska material
vlavo/ stani¢enie dizka/ vySka | PHS na pohltiva/
val/ PHS vpravo km R3 vm vale vim | odraziva obec
val/ PHS pr 0,648/0,665 17/0a235 | 4az75 | p Kosuty,Sever
val/ PHS pr 0,665/0,717 | 42/3,5a23,8 | 4a23,7 | p Kosuty,Sever
val/ PHS pr 0,717/0,772 55/3,8az0 |3,7az75| p Ko$uty,Sever
PHS pr 0,772/1,140 368/8 75 p Kosuty,Sever
PHS pr 1,400/2,116 716/8 75 p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,116/2,453 | 337/22a274 |53a201| p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,453/2,566 | 113/74a248 |01a227| p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,566/2,639 73/48a20 |27az75| p Mestska Borova
PHS pr 2,639/2,913 274/8 75 p Mestska Borova
val/ PHS pr 2,913/2,956 43/0a242 |3,3az75| p Mestska Borova
val/PHS pr 2,956/3,004 | 48/42a759 |3,3az1,7| p Mestska Borova
val/PHS pr 3,004/3,082 78/59a20 |1,7az75| p Mestska Borova
PHS pr 3,082/3,400 318/8 75 D Mestska Borova
PHS pr 3,400/4,880 1480/6 6 p Tomdéany
val/ PHS pr 4,880/4,969 89/0 az 8,3 0az6 p Tomdéany
val/ PHS pr 4,969/5260 | 291/8,3a27,5 0 p Tomdéany
val/ PHS pr 5,260/5,324 64/7,5az 0 0az6 p Tomdéany
PHS pr 5,324/5,600 27616 6 p Tomdéany
PHS I 3,650/4,880 1230/8 75 p Drazkovce
val/ PHS I 4,880/4,969 89/0a283 | 0az75 | p Drazkovce
val/PHS I 4,969/5260 | 291/8,3a27,5 0 p Drazkovce
val/PHS | 5,260/5,324 64/7,5az 0 0az7,5 p Drazkovce
PHS I 5,324/6,400 1076/8 75 p Drazkovce
P 8,000/8,040 40/0 a7 3,2 0
I 8,040/8,075 | 35/3,2a726 0
P 8,075/8,124 | 49/2,6 az54 0
P 8,124/8,230 106/5 0
val P 8,230/8,345 | 115/5,4 a7 3,4 0
P 8,345/8,433 | 88/3,4a74,8 0
P 8,433/8,500 | 67/4,8a74,6 0
P 8,500/8,572 | 72/46a733 0
I 8,572/8,613 41/3,3 a2 0 0
val l,pr |10,30010,322| 22/0a279 0
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[, pr 10,322/10,361 | 39/7,9az210,3
[, pr 10,361/10,412 | 51/10,3 az 11,5
[, pr 10,412/10,448 | 36/11,5az2 10,8
108/10,8 az
[, pr 10,448/10,556 14,4 0
130/14,4 az
[, pr 10,556/10,686 13,2
[, pr 10,686/10,745 | 59/132az27,9 0
umiest skuto¢
nenie ] na vyska material
vlavo/ stani¢enie dizka/ vySka | PHS na pohltiva/
val/ PHS vpravo km R3 vm vale vim | odraziva obec
[, pr 10,745/10,848 | 103/79az3,4 0
val [, pr 10,848/10,945 | 97/3,4az23,3 0
[, pr 10,945/11,000 | 55/3,3az0,4 0
[, pr 11,800/11,830| 30/0az34 0
val [, pr 11,830/11,964 | 134/3,4 az5,5 0
[, pr 11,964/12,070 | 106/5,5az0 0
val/PHS pr 8,000/8,040 40/0 az 3,2 42708 p Zabokreky
val/PHS pr 8,040/8,075 35/32az26 |08az1,4 p Zabokreky
val/PHS pr 8,075/8,124 | 49/26a254 | 14220 p Zabokreky
val pr 8,124/8,230 106/5 0 p Zabokreky
val/PHS pr 8,230/8,345 | 115/54a234 | 02206 | p Zabokreky
val/PHS pr 8,345/8,433 | 88/3,4a24,8 | 06az0 | p Zabokreky
val pr 8,433/8,500 67/48az4,6 0 p Zabokreky
val/PHS pr 8,500/8,572 | 72/46a233 | 0a20,7 | p Zabokreky
val/PHS pr 8,572/8,613 41/33a20 | 07az4 | p Zabokreky
PHS pr 8,613/10,300 1687/4 4 p Zabokreky
PHS Rakovo,Pribo
pr 13,000/13,160 160/4 4 p V.
Rakovo,Pribo
val/PHS or  |13160113298| 138/0a272 | Oaz4 | p V.
val Rakovo,Pribo
pr 13,298/13,403 | 105/7,2 az 6,1 0 p V.
val Rakovo,Pribo
pr 13,403/13,442 | 39/6,1az4,2 0 p V.
val Rakovo,Pribo
pr 13,442/13,487 | 45/4,2 az 5,1 0 p V.
val Rakovo,Pribo
pr 13,487/13,527 40/5 0 p V.
val Rakovo,Pribo
pr 13,527/13,660 | 133/5,1 za 14,5 0 p V.
val Rakovo,Pribo
pr 13,660/13,776 | 116/14,5 az 4,7 0 p V.
val/PHS Rakovo,Pribo
pr 13,776/13,803 | 27/4,7az0 Qaz4 p V.
PHS Rakovo,Pribo
pr 13,803/16,500 2697/4 4 p V.
val/PHS Rakovo,Pribo
pr 16,500/16,583 | 83/2,3az6,5 | 0az1,7 V.
val pr 16,583/16,947 | 364/65az78 0 Rakovo,Pribov.
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val/PHS pr 16,947/17,152| 205/8 az 5 0az1 p Rakovo,Pribov.
val/PHS or 1715217203 | 51/52a20 1226 | p Rakovo,Pribov.
PHS pr [17,203/17,411 208/6 6 p Rakovo,Pribov.
val/PHS pr _ |17,411/117,498 | 87/062a73,8 |54a212| p Rakovo,Pribov.
val/PHS or 17,498/17,539 | 41/3.8a27,9 | 12a20 | p Rakovo,Pribov.
val or 17,539/17,595 | 56/7,9 a2 8,9 0 D Rakovo,Pribov.
val or 17,595/17,689 | 94/8.9 a7 7,2 0 D Rakovo,Pribov.
val pr 17,689/17,787 | 98/7,2a27,3 0 b Rakovo,Pribov.
val/PHS or 17,787/18,053 | 266/7,3a218 | 0az42 | p Rakovo,Pribov.
val/PHS or 18,053/18,081 | 28/1,8270,7 |42a253| p Rakovo,Pribov.
PHS pr__ |18,081/18,382 301/6 6 p Rakovo Pribov.
val/PHS pr |18382/18,523| 141/0a24,9 | 11a26 | p Rakovo,Pribov.
umiest skutoc
nenie i na vyska material
vlavo/ stani¢enie dizka/ vySka | PHS na pohltiva/
val/ PHS vpravo km R3 vm vale vim | odraziva obec
val/PHS pr |18,523/18,658 | 135/492a273 | 0az1,1 | p Rakovo,Pribov.
val pr_ |18,658/18,828 | 170/7,32286 | 0 Rakovo,Pribov.
val/PHS 5 5 Rakovo,Pribo
pr 18,828/18,937 | 109/86 az0 0az6 p V.
PHS pr 18,937/20,140 1203/6 6 p Laskar, Socovce
val/PHS pr 20,140/20,278 | 138/0a29,3 0az6 p Laskar, Socovce
val pr 20,278/20,413 | 135/9,3 az 8,8 0 p Laskar, Socovce
val/PHS pr 20,413/20,547 | 134/8,8 az 0 0az6 p Laskar, Socovce
PHS pr 20,547/20,600 53/6 6 p Laskar, Socovce
PHS | 12,570/13,160 590/6 6 p Danova,Karlova
val/PHS I 13,160/13,298 | 138/0az7,2 0az6 p Danova,Karlova
val r 13,298/13,403 | 105/7,2 az 6,1 0 p Danova,Karlova
val/PHS I 13,403/13,442 | 39/6,11a242 | 0az18 | p Danova,Karlova
val/PHS I 13,442/13,487 | 45/42a251 [1,8a209]| p Danova,Karlova
val/PHS I 13,487/13,527 40/5 0,9 D Danova,Karlova
val/PHS I 13,527/13,660 | 133/5,1 a214,5| 0ay0,9 | p Danova,Karlova
val/PHS I 13,660/13,776 | 116/145a24,7| 13a20 | p Danova,Karlova
val/PHS I 13,776/13,803 | 27/4,7 az0 13az6 | p Danova,Karlova
PHS I 13,803/16,500 2697/6 6 p Danova,Karlova
val/PHS I 16,500/16,583 | 83/2,3a26,5 | 3,7a20 | p Danova,Karlova
val r 16,583/16,947 | 364/6,5 az 8 0 p Danova,Karlova
val r 16,947/17,152 |  205/8 az 5 0az1 p Danova,Karlova
val/PHS I 17,152/17,203 51/5az 0 1a26 p Danova,Karlova
PHS I 17,203/17,411 208/6 6 p Danova,Karlova
val/PHS I 17,411/17,498 | 87/06a23,8 [2,2az54| p Danova,Karlova
val/PHS I 17,498/17,539 | 41/3,8a27,9 | 22a20 | p Danova,Karlova
val r 17,539/17,595 | 56/7,9 az 8,9 0 p Danova,Karlova
val r 17,595/17,689 | 94/8.9az7,2 0 p Danova,Karlova
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val [ 17,689/17,787 | 98/7,2az27,3 0 p Danova,Karlova
val/PHS I 17,787/18,053 | 266/73a21,8 | 0az42 | p Danova,Karlova
val/PHS I 18,053/18,081 | 28/1,8a20,7 |4,2a253| p Danova,Karlova
PHS I 18,081/18,382 301/6 6 D Danova,Karlova
val/PHS I 18,382/18,523 | 141/0az4,9 | 11a26 | p Danova,Karlova
val/PHS I 18,523/18,658 | 135/49a273 | 11a20 | p Danova,Karlova
val [ 18,658/18,828 | 170/7,3 az 8,6 0 p Danova,Karlova
val [ 18,828/18,937 | 109/86 az0 0 p Danova,Karlova
[ 20,140/20,278 | 138/0az9,3 0
val [ 20,278/20,413 | 135/9,3 az 8,8 0
[ 20,413/20,547 | 134/8,8az0 0
PHS MosSov.,Raks$a,
[ 21,000/22,278 1278/5 5 p Haj
umiest skuto¢
nenie na vyska material
vlavo/ stani¢enie dizka/ vy8ka | PHS na pohltiva/
val/ PHS vpravo km R3 vm vale vim | odraziva obec
val/PHS Mosov.,Raksa
[ 22,278/22,411| 133/0az3,4 5az1,6 p ,Haj
val/PHS Mosov.,Raksa
[ 22,411/22,594 | 183/3,4az24,3 [16az0,7| p ,Haj
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 22,594/22,865| 271/4,3az2 0,7az3 p ,Haj
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 22,865/22,916 51/2az0 Qaz3 p ,Haj
PHS Iy_loéov.,Rakéa
[ 22,916/25,379 2463/5 5 p ,Haj
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 25379/25490| 111/0az36 [75az39| p ,H3j
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 25,490/25,625| 135/36az35 | 39az4 p ,Haj
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 25,625/25,820 | 195/35az0 75az4 p ,Haj
PHS I\/_Ioéov.,Rakéa
[ 25,820/26,556 736/8 7,5 p ,Haj
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 26,556/26,768 212/0az7 05az75| p ,Haj
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 26,768/26,839 | 71/7az76 0az0,5 p ,Haj
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 26,839/26,917 | 78/76az5,7 | 0az1,8 p ,H3j
val/PHS 5 5 Iy_loéov.,Rakéa
[ 26,917/26,980| 63/5,7az0 [(18az75| p ,Haj
PHS Mosov.,Raksa
[ 26,980/27,261 281/8 7,5 p ,Haj
val/PHS I\/_Ioéov.,Rakéa
[ 27,261/27,295 34/0 az 5 0az25 p ,Haj
val/PHS I\/_Ioéov.,Rakéa
[ 27,295/27,453 | 158/5az8,2 0az25 p ,Haj
val/PHS Mosov.,Raksa
[ 27,453/27,626 | 173/8,2az0 Qaz7,5 p ,Haj
[ 30,035/30,106 71/0 az 4 0
val [ 30,106/30,150 | 44/4az54 0
[ 30,150/30,175| 25/5,4az5 0
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[ 30,175/30,219 44/5az0 0
pr 22,278/22,411| 133/0az3,4 0
val pr 22,411/22,594 | 183/3,4 az4,3 0
pr 22594/22,865 | 271/4,3az2 0
pr 22,865/22,916 51/2az0 0
PHS . T.Michal, TT,D
pr 24,900/25,379 479/7 6,5 p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 25,379/25,490| 111/0az36 [29az6,5| p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 25,490/25,625 | 135/36a235 | 29az3 p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 25,625/25,820 | 195/3,5az0 3az6,5 p S
PHS . T.Michal, TT,D
pr 25,820/26,556 736/7 6,5 p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 26,556/26,768 | 212/0 az7 0az6,5 p S
val . T.Michal, TT,D
pr 26,768/26,839 | 71/7az76 0 p S
umiest skutoé
nenie na vyska material
vlavo/ stani¢enie dizka/ vy8ka | PHS na pohltiva/
val/ PHS vpravo km R3 vm vale vim | odraziva obec
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 26,839/26,917 | 78/76az5,7 | 0,8az0 p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 26,917/26,980| 63/5,7az0 [08az6,5| p S
PHS . T.Michal, TT,D
pr 26,980/27,000 | 20/6,5az7,5 [6,5a27,5| p S
PHS . T.Michal, TT,D
pr 27,000/27,261 261/8 7,5 p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 27,261/27,295 34/0 az 5 Qaz25 p S
val/lPHS ) ) _ T.Michal, TT,D
pr 27,295/27,453 | 158/5az8,2 0az25 p S
val/lPHS ) ) _ T.Michal, TT,D
pr 27,453/27,626 | 173/8,2az0 [25az75| p S
PHS _ T.Michal, TT,D
pr 27,626/30,035 2409/8 7,5 p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 30,035/30,106 71/0 az 4 35az75| p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 30,106/30,150 | 44/4az54 |[35az21 p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 30,150/30,175| 25/54az5 |21az35| p S
val/lPHS ) ) . T.Michal, TT,D
pr 30,175/30,219 44/5az0 35az75| p S
PHS . T.Michal, TT,D
pr 30,219/31,600 1381/8 7,5 p S
spolu 42281 |m 4228 | km

Predpokladané naklady : 1 121 343 000 Sk
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Predpokladana cena za m* PHS: 6 000 Sk/m”

Skratky:

I - vlavo

o - moéZe byt odraziva

p - pohltiva

PHS - protihlukov4 stena

pr - vpravo

Pribov. - Pribovece

TT - Tur¢ianske Teplice

DS- Dolna Stubiia

T.Michal- Turéiansky Michal

6. ZAVER

Spracovana hlukova studia hodnoti posudzovany usek rychlostnej cesty R3 pre
nulovy stav a tri variantné rieSenia A, B, C z hladiska vyvoja hlukovych emisii pre rok
2027.

Su navrhnutych protihlukové steny s vyuzitim zemnych valov na znizenie hluénosti
z R3 vo vonkajsom prostredi dotknutych obci.

Imisie hluku prekroCia vo vonkajSom prostredi v ¢asti obytného uzemia pripustné
hodnoty hladin hluku pre den apre noc aj po realizacii primarnych protihlukovych
opatreni. Pre vSetky varianty A, B, C budu potrebné sekundarne protihlukové opatrenia.

Z hladiska uzemia kategorie Il. alll. [1] zasiahnutého prekracujucimi pripustnymi
hodnotami hluku a mnozstva potrebnych protihlukovych stien a s nimi spojenych nakladov
je najvyhodnejsi variant C - Cerveny a najmenej vyhodny variant B - Zlty.
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Pouzité skratky:

ak. — akusticky,

¢. — Cislo,

dB — decibel, jednotka v akustike,

ekv. — ekvivalentné,

h., hod. - hodina,

hr. — hrubka,

I — vlavo,

Laeq— €kvivalentna hladina A akustického tlaku,

Laeq,T — €kvivalentna hladina A akustického tlaku ¢asovo priemerovana,
Laeqp— pripustna ekvivalentna hladina A akustického tlaku,
Lap — hladina A akustického tlaku,

max. — maximalne,

min. — minimalne,

0 — odrazova,

ods. — odsek,

p - obojstranne pohltiva,

PH - pripustna hodnota urcujucej veliiny hluku,

PHS — protihlukova stena,

pozn. — poznamka,

pr. — vpravo,
r. —rok,

s¢. — séitaci,

st. —statny/statna,

str. — strana,

T — je trvanie integracie a priemerovania,
ul. — ulica,

Vv - priemerna rychlost’ aut,
Vp, - havrhova rychlost,
vzd. — vzdialenost’.
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