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POUŽITÉ SKRATKY 
DÚR - dokumentácia k územnému rozhodnutiu 
CHKO  - Chránená krajinná oblasť 
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
SHMÚ  - Slovenský hydrometeorologický ústav 
ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky 
STN - Slovenská technická norma (technická norma obsahuje pravidlá, 

usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na 
dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri 
všeobecnom a opakovanom použití)  

TZL - tuhé znečisťujúce látky 
TOC - celkový organický uhlík (total organic carbon). Ide o  celkovú sumu uhlíka 

viazaného v organických látkach vo vode. 
ÚSES - Územný systém ekologickej stability 
ÚEV - Územie európskeho významu (tvorí súčasť sústavy chránených území 

NATURA 2000) 
ÚPD - územno-plánovacia dokumentácia 
ÚZIŠ - Ústav zdravotných informácií a štatistiky 
VE - veterná elektráreň 
VÚC - vyšší územný celok 

  

  

  

  

  

Na titulnej stránke je použitá fotografia veternej elektrárne Vestas 2.0 MW od 
spoločnosti VESTAS (zdroj: www.vestas.com). 

 

http://www.vestas.com)
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ÚÚVVOODD  
V predloženom zámere sú posudzované činnosti Veterný park Poľana a Veterný park 
Babínska hoľa spoločne. Dôvodom je ich priestorová previazanosť v dotknutej lokalite. Podľa 
zákona NR SR č.24/2006 Z.z. §18, odsek 6 ak sú viaceré činnosti v prevádzkovej alebo 
priestorovej súvislosti, možno vykonať ich spoločné posudzovanie.   
 
Predmetom posudzovania je Veterný park Poľana pozostávajúci so 7-ich veterných 
elektrární a Veterný park Babínska hoľa pozostávajúci z 5-ich veterných elektrární. Výkon 
každého veterného parku bude vyvedený do rozvodovej siete samostatne. Oba veterné 
parky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Babín v okrese Námestovo. 
 
Podľa prílohy č.8 zákona NR SR č.24/2006 spadá veterný park do povinného hodnotenia. 
Súčasťou zámeru sú aj odborné posudky monitoring vtáctva, netopierov a vizualizácie. 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 

1. NÁZOV 
SWWE, a.s.  

2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
35 730 421 

3. SÍDLO 
Hviezdoslavovo námestie 15, Bratislava 811 02 

4. OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA 
Vladislav Frigo – predseda predstavenstva 
Hviezdoslavovo námestie 15 
Bratislava 811 02 
Telefónne číslo: +421 903 655 758 
 
Ing. Miloslav Mikula – podpredseda predstavenstva 
Hviezdoslavovo námestie 15 
Bratislava 811 02 
Telefónne číslo: +421 903 717 122   

5. KONTAKTNÁ OSOBA, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE  
Mgr. Vladislav Frigo 
Hviezdoslavovo námestie 15 
Bratislava 811 02 
Telefónne číslo: +421 911 747 488 
E-mail: frigo@swwe.sk 
 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE 

1. NÁZOV 
Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa 

2. ÚČEL 
Účelom navrhovaných činností, ktoré sú lokalizované v k.ú. obce Babín, okrese Námestovo  
je vybudovanie veterných parkov a využitie potenciálu vetra v dotknutej lokalite pre výrobu 
elektrickej energie. Navrhované činnosti tak prispejú k diverzifikácii energetických zdrojov 
a tvorbe tzv. energetického mixu v regióne. Vyvolaným pozitívnym vplyvom bude stimulácia 
ekonomického rozvoja obce.  
 
 

mailto:frigo@swwe.sk
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Prahové hodnoty pre navrhované veterné parky v zmysle zákona NR SR č.24/2006 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 
 
 
Tab. č.1: Prahové hodnoty, energetický priemysel podľa prílohy č.8, zákona č.24/2006 Z.z.  
Pol.  
Číslo 

Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty 
Časť A 

(povinné 
hodnotenie) 

Časť B 
(zisťovacie 

konanie) 

3. Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné 
elektrárne)  
 

bez limitu  
 

 
 
 

 
 
Na základe vyššie uvedeného hodnotené činnosti podliehajú povinnému hodnoteniu podľa 
zákona č.24/2006 Z.z.   
 

3. UŽÍVATEĽ 
SWEE, a.s.  
Hviezdoslavovo námestie 15 
Bratislava 811 02 
 

4. CHARAKTER NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  
Ide o nové činnosti v posudzovanej lokalite.  
 

5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (KRAJ, OKRES, OBEC, PARCELA) 
 

  Obr. č.1: Širšie vzťahy  

Navrhované činnosti sú lokalizované 
v katastrálnom území obce Babín, 
okrese Námestovo v Žilinskom kraji 
(Príloha č.1).  
 
Dotknuté územie bolo vyčlenené pre 
obidva parky spoločné. Východnú a 
južnú hranicu tvorí lesný porast, 
severne sa nachádzajú trvalé 
trávnaté porasty a zastavaná časť 
obce Babín, západne sa nachádza 
lesná ostrovčekovitá vegetácia.   
 
Navrhovaná lokalita leží na 
pozemkoch, ktoré sú evidované ako 
trvalé trávnaté porasty. Prehľad 
parciel je uvedený nižšie. 
  

 Zdroj: Eurosense/Geodis Slovakia in Google, 2010 

 

Priamo dotknuté 
územie 
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Tab.č.2: dotknuté parcely  
Navrhovaná činnosť Číslo a typ parcely 

 
Veterný park Poľana 865, 868, 869, 877/1, (trvalý trávnatý porast),  
Veterný park Babínska 
hoľa 

844, 842/1, 846/1 trvalý trávnatý porast) 

 

8.1. Širšie vzťahy 
Navrhované činnosti sú umiestnené v okrese Námestovo v blízkosti obce Babín na 
poľnohospodárskej pôde. Obcou Babín prechádza cesta I/78. Vzdialenosť od okresného 
mesta je cca 10 km. Výhodou lokality je prítomnosť technickej infraštruktúry a preukázaný 
potenciál vetra pre produkciu elektrickej energie ako aj väčšia odstupová vzdialenosť od 
chránených území a trvalých vodných plôch.   
 

6.  PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (MIERKA 1: 
50 000) 
Mapa prehľadnej situácie je uvedená v prílohe č.1. 
 

7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA ČINNOSTI 
Veterný park Poľana 
termín začatia výstavby   3. kvartál  2011 
termín ukončenia výstavby   2. kvartál 2012 
začatie prevádzky     2. kvartál 2012 
 
Veterný park Babínska hoľa 
termín začatia výstavby   4. kvartál  2011 
termín ukončenia výstavby   3. kvartál 2012 
začatie prevádzky     3. kvartál 2012 
 

8. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA 
8.1. Objektová skladba navrhovaných činností 
Veterné parky budú pozostávať z nasledovných objektov: veterné elektrárne, prístupové 
cesty, trafostanica a podzemné elektrické vedenie. 
 
Veterné elektrárne 

Teleso veternej elektrárne je umiestnené na betónovom základe. V blízkosti každej veternej 
elektrárne bude vybudovaná spevnená manipulačná plocha o veľkosti cca 20 X 50 m. Táto 
plocha bude slúžiť pre pristavenie techniky počas výstavby a v čase prevádzky na údržbu 
zariadenia. Dominantnou časťou veternej elektrárne je oceľová veža, na vrchole ktorej je 
umiestnený rotor a lopatky. Výška veternej elektrárne bude závisieť od použitej technológie 
(bližšie technický popis nižšie).  
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Prístupové cesty  

Ku každej elektrárni bude vybudovaná  prístupová cesta. Tam, kde je to možné budú využité 
jestvujúce poľné cesty. Tieto budú spevnené štrkom, alternatívne bude požité drvené 
kamenivo premiešané s hlinou. S použitím asfaltu sa neuvažuje. Betón bude vyrobený mimo 
dotknutého územia a na jeho prípravu je potrebný piesok a štrk.  
 
Trafostanica (Rozvodňa) 
Privedenie výkonu veternej elektrárne je uvažované do rozvodne, ktorú bude potrebné 
vybudovať pri VVN vedení. Prevádzkovateľ veterného parku vybuduje pri 110 kV vedení 
110/22 kV rozvodňu. Táto bude slúžiť ako transformačné miesto elektrického prúdu o napätí 
22 kV privedeného podzemným káblovým vedením, kde sa bude transformovať na prúd o 
napätí 110 kV a takto bude vyvádzaný do existujúcej 110 kV linky nadzemného vedenia. 
 
Elektrické vedenie  

Z každej veternej elektrárne bude jej výkon vedený podzemným 22 kV elektrickým káblom. 
Tieto káble budú spoločne vedené popri alebo pod spevnenými cestami spájajúcimi 
elektrárne až k novovybudovanej trafostanici. Vyvedenie elektrického výkonu veterných 
parkov do verejnej siete bude realizované alternatívne podzemným alebo nadzemným 
káblom. 

8.2. Technológia  

Navrhovateľ uvažuje pre oba veterné parky s použitím technológie od výrobcov Siemens, 
Vestas alebo Enercon. Konkrétny výber technológie bude závisieť od ekonomickej 
efektívnosti, dostupnosti na trhu a predpokladaných environmentálnych vplyvov. Do užšieho 
výberu boli zaradené Siemens SWT – 2.3-93, VESTAS V90-2.0 MW a Enercon E-82. 
 
Technológia Siemens SWT-2.3-93  
 
Dizajn 
Veterná elektráreň SWT-2.3-93 je zdokonalená verzia elektrárne SWT-2.3-82. Táto 
elektráreň je vybavená novým typom listu s označením B45, s priemerom rotora 93 m, ktorý 
umožňuje 25 percentné navýšenie záberovej plochy v porovnaní s predchádzajúcim typom 
turbíny 2.3-82. Veterné elektrárne majú aerodynamický a štruktúrovaný tvar so špecifickými 
bezpečnostnými prvkami od Siemensu.   
 
Rotor 
Turbína SWT-2.3-93 má trojlistý rotor s rozostupnou reguláciou pre optimálny energetický 
výstup a kontrolu. Rýchlosť rotora je variabilná, aby maximalizovala aerodynamickú účinnosť 
elektrárne a dodržala rýchlosť počas energetickej regulácie.  
 
Lopatky 
Lopatka B45 je vyrobená z laminátového epoxidu. Vyrába sa s použitím technológie 
IntegralBlade®. V tomto procese je list veternej elektrárne vyrobený vcelku, čo nezanecháva 
žiadne slabé miesta v spojoch a zabezpečuje maximálnu kvalitu. 
 
Každá lopatka má vlastný nezávislý polohovateľný mechanizmus. Nastavenie lopatiek 
umožňuje optimalizáciu výstupného výkonu. 

Generátor 
Generátor asynchrónny  s klietkovým rotorom. Generátor je chránený termickými spínačmi a 
analógovými senzormi merania teploty, je vybavený samostatným vetracím mechanizmom 
ovládaným termostatom. V generátore je zabezpečený vnútorný obeh vzduchu a teplo je 
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odvádzané výmenníkom tepla typu vzduch - vzduch, ktorý oddeľuje vnútorné prostredie v 
generátore od okolitého vzduchu. 
 
Diaľkové ovládanie 
Veterná elektráreň je vybavená unikátnym systémom diaľkového ovládania WebWPS 
SCADA system.  
 

 
Obr. č.2: priečny rez elektrárňou SWT-2.3-93 
 
1. Prúdnicový klobúk 11. Generátor 
2. Konzola prúdnicového klobúka 12. Obslužný výťah 
3. Lopatka 13. Meteorologické senzory 
4. Ložisko naklonenia 14. Veža 
5. Rotorový náboj 15. Pohon natočenia 
6. Hlavné ložisko 16. Ložisko natočenia 
7. Hlavný hriadeľ 17. Podložka gondoly 
8. Prevodovka 18. Olejový filter 
9. Brzdový kotúč 19. Kryt 
10. Spojenie 20. Ventilátor generátora 
 
Tab.č.3: Základné charakteristiky technológie Siemens SWT-2.3.-93 
Rotor  
Priemer 93m 
Záberová plocha 6,800 m2 
Rotorová rýchlosť 6-16 rpm 
Regulácia výkonu Nastavenie klopenia s variabilnou rýchlosťou 
Lopatky  
Typ B45 
Dĺžka 45 m 
Aerodynamická brzda  
Typ Klopenie v plnom rozsahu 
Aktivácia Aktívna, hydraulická 
Prevodový Systém  
Typ prevodovky 3-stupňová planétovo skrutkovitá 
Prevodový stupeň 1:91 
Filtrovanie prevodového oleja                                                          Priame a nepriame 
Prevodové chladenie Samostatný olejový chladič 
Objem olejovej nádrže Priemer.  400 l 
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Mechanická brzda  
Typ Asynchrónny 
Typ Hydraulická disková brzda 
Generátor  
Typ  
Nominálny výkon                                                                 2,300 KW 
Volty 690 V 
Chladiaci systém Integrovaný tepelný výmenník 
Otáčací systém  
Typ Aktívny 
Monitorovací systém  
SCADA system WebWPS 
Vzdialená kontrola Celoturbínna kontrola 
Veža  
Typ Valcovitý a /al. kuželovito trúbkovitá 
Výška hriadeľa 80 m alebo podľa miesta 
Operačné údaje  
Zapínanie pri rýchlosti vetra 4 m/s 
Nominálny výkon 13-14 m/s 
Vypínanie pri rýchlosti vetra                                                  25 m/s 
Maximum 2 s závan vetra 55 m/s (štandardná verzia) 
 60 m/s (špeciálna verzia) 
Váha  
Rotor   60 ton 
Gondola 82 ton 
Veža špecifická pre dané miesto 
 
 
Technológia Vestas V90 – 2.0 MW   
Ide o veternú elektráreň s výkonom 2.0 MW a špeciálnym asynchrónnym generátorom 
technológie OptiSpeed® optimalizovanú pre územia s nízkymi turbulenciami a zo slabým až 
stredným vetrom. Rotor je trojlistý s priemerom 90 m.  
 
Veterné turbíny Vestas V90 sú natoľko účinné, že dokonca dokážu produkovať 25% viac 
veternej energie ako zodpovedajúce modely radu V80.  
 
Systém OptiSpeed 
Technológia OptiSpeed®, ktorá bola do Vestas V90 
adaptovaná z generátorov modelu elektrárne Vestas 
V80 predstavuje výrazný pokrok vo výkonnosti 
veterných turbín, keďže umožňuje meniť rýchlosť 
rotora v rozsahu približne 60% vo vzťahu k nominálnej 
hodnote otáčok za  minútu. Účelom je maximalizovať 
výrobu energie, čo sa dosahuje prostredníctvom 
využitia vyššej efektívnosti pomalých a premenlivých 
otáčok, uchovávania prebytočnej energie v rotačnej 
podobe a využitím plnej sily prechodných nárazov 
vetra. Pomocou tohto systému môže rotor pracovať s 
variabilným počtom otáčok. Po prekročení určitej 
rýchlosti dôjde k automatickému zabrzdeniu a 
odstaveniu stroja. 
 
Technológia OptiSpeed® napomáha aj zníženiu opotrebovania a poškodzovania 
prevodovky, lopatiek a veže v dôsledku nižšieho špičkového zaťaženia. OptiSpeed® pomáha 
turbínam V90 dodávať do rozvodnej siete energiu lepšej kvality s rýchlou synchronizáciou, 
redukovanou harmonickou deformáciou a menším flickrom.  
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Táto nová technológia vykazuje aj menšiu hlučnosť oproti predchádzajúcim modelom.  

Systém OptiTip 

Veterná elektráreň je vybavená zariadením OptiTip®, zvláštnym regulačným systémom 
naklápania firmy VESTAS. Pomocou zariadenia OptiTip® sú uhly nastavenia listov rotoru 
stále regulované tak, že je uhol nastavenia listov vždy optimálne prispôsobený príslušným 
veterným podmienkam. Týmto je optimalizovaná výroba energie a vývoj hluku.  
 
Lopatky 
V lopatkách sú použité viaceré nové nízko-hmotnostné materiály, najmä karbónové vlákna 
na nosných výstuhách. Turbíny V90 majú v porovnaní s turbínami V80 o 27% väčšiu 
záberovú plochu, ich dlhšie lopatky majú kvôli nízkej hmotnosti použitých materiálov takmer 
rovnakú hmotnosť.  
 
Lopatky V90 majú takisto nový profil, ktorý je oproti predošlej generácii aerodynamicky 
výhodnejší, má úplne nový tvar roviny a zakrivenie zadnej hrany. Výsledná nosná plocha 
zvyšuje produkciu energie, lopatka je menej náchylná na znečistenie na vodiacej hrane. 
Takisto sa zachováva výhodný geometrický pomer jednotlivých hrúbok nosnej plochy. V 
konečnom dôsledku to pre turbíny V90 znamená zvýšenie výkonu za súčasného zníženia 
prenosu zaťaženia, ako aj vylepšenia na úrovni spodnej čiary.  
 
Tab.č.4: Základné charakteristiky technológie Siemens VESTAS V90-2.0 MW  
Rotor  
Priemer: 90 m 
Záberová plocha:                                                         6,362 m2 
Nominálne otáčky:                                                       14.9 ot./min. 
Prevádzkový rozsah:                                                   9.0 – 14.9 ot./min. 
Počet lopatiek 3 
Regulácia výkonu Naklonenie / OptiSpeed® 
Vzduchové brzdenie naklonenia Úplné naklonenie lopatiek tromi samostatnými hydraulickými 

valcami 
Veža  
Výška náboja:                                                             80 m, 95m, 105m 
  
Prevádzkové údaje  
 IEC IIIA/DIBt II: 
 2000 kW 
Zapínacia rýchlosť vetra:                                             3,5 m/s 
Nominálna rýchlosť vetra:                                           13 m/s 
Vypínacia rýchlosť vetra:                                             25 m/s 21 m/s 
Generátor  
Typ:                                                                             IEC IIIA/DIBt II: 
 Asynchrónny 
 s OptiSpeed® 
Nominálny výkon: 2 000 kW 
Prevádzkové údaje 50 Hz/60 Hz 
690 V 690 V  
Prevodovka  
Typ: Stupňová planétovo-skrutkovitá 
Ovládanie  
Typ:                                                                           Mikroprocesorové ovládanie všetkých funkcií turbíny s 
 Možnosťou ďiaľkového monitoringu. Regulácia výstupu a  
 Optimalizácia cez OptiSpeed a naklonenie OptiTip 
Hmotnosť  
Veža: 68 ton 
Rotor:                                                                          38 ton 
Veže:   
Výška veže: IEC IIIA DIBt II 
80m 150t - 
95m                       - 205 t 
105m                        - 230t 
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Technológia Enercon 82  
Táto turbína bola navrhnutá pre stredné rýchlosti vetra, má nový tvar rotora, v kategórii  
2 MW veterných turbín garantuje vynikajúci výkon.  

Turbína E-82 je vybavená trojlopatkovým rotorom, aktívnym nastavovaním natočenia, 
premennou prevádzkovou rýchlosťou a menovitým výkonom 2000 kW. Priemer rotora 82 m a 
výška náboja 78 - 108 m umožňujú turbíne efektívne využívať prevažujúce veterné 
podmienky pre produkciu elektrickej energie. 

Koncept ENERCON 

Vnútorný kruh prstencového generátora ENERCON a rotor E-82 tvoria jednu jednotku. 
Tieto dva komponenty sú pripojené prírubou priamo na náboj, takže obidva rotujú tou istou 
nízkou rýchlosťou. Nakoľko neexistujú žiadne prevody alebo iné rýchle rotujúce časti, strata 
energie medzi generátorom a rotorom, emisie hluku, použitie prevodového oleja 
a mechanické opotrebovanie sú značne redukované. 

Výkon produkovaný generátorom E-82 sa dodáva cez systém pripojenia na sie ť 
ENERCON do elektrickej siete. Systém pripojenia na sieť ENERCON obsahuje jednotku 
usmerňovača/invertora (konvertor). Tento systém zabezpečuje, aby bola do elektrickej 
siete dodávaná elektrina vysokej kvality. 

Rotor 

Lopatky rotora E-82 vyrobené zo sklolaminátu (epoxidová živica) majú veľký vplyv na výkon 
turbíny a jej emisiu hluku.  

Lopatky E82 boli skonštruované, tak aby ich bolo možné použiť pri premenlivej kontrole 
natáčania a premenlivej rýchlosti vetra. Na vonkajšej strane chráni lopatky rotora vrchný 
náter voči environmentálnym faktorom. Použitý materiál na báze polyuretánu je vysoko odolný 
proti oteru, je trvanlivý, a vysoko odolný voči chemickým faktorom a slnečnej radiácii. 

Každá z troch lopatiek rotora sa nastavuje nezávislými, mikroprocesorom ovládanými 
systémami náklonu. Uhlová kódovacia matica nepretržite monitoruje nastavený uhol na 
každej lopatke a zabezpečuje, aby lopatky boli synchronizované. Toto umožňuje rýchlu 
a presnú úpravu podľa prevažujúcich veterných podmienok.  

Nakláňací systém limituje rýchlosť rotora a využívanie veterného výkonu, čím umožňuje, 
aby bol výkon E-82 redukovaný na menovitý výkon, dokonca aj do krátkeho obdobia.  
Nakláňaním lopatiek rotora do odľahčenej polohy, rotor zastaví bez mechanických bŕzd 
vyvolávajúcich zaťaženie na pohonnú trať.  

Generátor 

Multipólový generátor ENERCON je založený na princípe synchrónneho stroja s priamym 
pohonom. Tok vzduchu na lopatkách rotora poháňa rotor, ktorý je zase priamym pohonom 
pre prstencový generátor E-82.  

Kontrola otáčania 

Ložisko natočenia je namontované priamo na vrch veže s externe ozubeným kruhom. Ložisko 
natáčania umožňuje, aby gondola rotovala, čím sa uľahčuje ovládanie natáčania. Šesť 
nastavovacích pohonov (prevody natáčania) je zapojených v ozubenom kruhu pre 
nastavovanie gondoly do smeru vetra. Ložisko natáčania taktiež prenáša zaťaženie 
gondoly na vežu. Hlavný nosič je namontovaný priamo na ložisko natáčania. 
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Bezpečnostný systém 

Bezpečnostný systém zaručuje bezpečnú prevádzku turbíny v súlade súlade 
s medzinárodnými normami a nezávislými skúšobnými ústavmi.  

Riadiaci systém je založený na mikroprocesorovom systéme vyvinutom firmou ENERCON. 
Snímače sledujú všetky komponenty turbíny a také údaje, ako smer vetra a rýchlosť vetra, 
a podľa toho upravujú prevádzkový režim E-82. 

Bezpečnosť turbín zabezpečuje monitorovací systém. Všetky kľúčové funkcie ako (napr. 
rýchlosť rotora, teplota, vibrácie) sú elektronicky monitorované. V prípade zlyhania 
elektronického monitoringu sa zapne mechanický systém monitorovania. V prípade, že 
jeden zo senzorov zaeviduje vážnu chybu, turbína sa okamžite vypne. 

Počas prevádzky pri čiastočnom zaťažení, rýchlosť a uhol lopatky rotora sa trvale 
prispôsobujú meniacim sa veterným podmienkam. Produkcia sa reguluje prostredníctvom 
budenia generátora. Ak sa prekročí menovitá rýchlosť vetra, uhol lopatky sa upravuje tak, 
aby sa udržiavala nominálna rýchlosť. 

Brzdový systém 

V technológii ENERCON je inštalovaný brzdový systém kombinovaného zastavenia, ďalej 
systém ochrany proti blesku a systém snímačov monitorujúcich všetky funkcie súvisiace 
s bezpečnosťou (napr. rýchlosť rotora, teplota, zaťaženia, oscilácie).  
 

Tab. č.5: Základné parametre elektrárne ENERCON typ E-82 
Výrobca      Enercon 
Typ E 82  
Menovitý výkon:                         2000 kW 
Koncepcia zariadenia:                
bez prevodovky,  variabilné otáčky rotora, variabilne 
nastavenie listov rotora 

 

  
Rotor  
Priemer rotora:                            82 m 
Typ.                                             Rotor s aktívnym natáčaním listov 
Účinná plocha rotora:                  5 281 m2 
Počet listov:                                 3 
Výška osi rotora:                        79 – 138 m 
Rýchlosť vetra pri nominal. Výkone [m/s]                           12 
Pracovná oblasť [m/s]                2,5 – 22 (28) 
Rozsah otáčok (ot./min.)            Variabilný 6 -19,5 
Plocha záberu listov: 5281 m2 
Typová rýchlosť:                 25-80 m.s-1 
Materiál listov:                           GFK (epoxidova živica) 
Napájanie listov:                        systém nastavovania 
 ENERGON, každý list rotoru má samostatný systém  
 Nastavovania s núdzovým napájaním 
Hnacia sústava s generátorom  
Náboj:                                    tuhý 
Hlavné ložisko: dvojradové kužeľové 
Generátor: Prstencový generátor ENERCON s priamym pohonom 
Napájanie siete: Menič ENERCON 
Brzdný systém:  
 tri samostatne systémy nastavovania listov so 

záložným napájaním 
 kľuková brzda rotora 
 aretácia rotora 
Sledovanie vetra: aktívne pomocou regulačného mechanizmu 
 tlmenie závislosti na zaťažení 
Diaľková kontrola: ENERCON SCADA 
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Veža:  
Výška veže bude v nadväznosti na výšku uloženia 
rotora 

78,84,98,108,138 

 
8.6. Zeleň 
V širšom okolí obytnej zóny bude navrhnutá zeleň, ktorá bude plniť funkciu zákrytu vo voľnej 
krajine. Druhovú skladbu bude potrebné prispôsobiť tak, aby neboli vysádzané druhy drevín, 
ktoré atrahujú vtáctvo s rizikom kolízie. 
 
8.7. Technická infraštruktúra 
Základná technická infraštruktúra pre napojenie veterných parkov sa nachádza v ich 
blízkosti. Ide o  elektrické vedenie 110 kV vedúci pri okraji lesného porastu na juhu 
dotknutého územia.  
 
8.8. Informačné tabule 
Súčasťou projektu uvažuje navrhovateľ s umiestnením viacerých informačných tabúľ 
o veternej energii. Tabule budú plniť informačnú a vzdelávaciu funkciu náučného chodníka 
pre školské skupiny, turistov, študentov stredných a vysokých škôl. Presnejšie umiestnenie 
tabúľ bude špecifikované v ďalšom stupni projektu. S umiestnením vstupnej tabule sa 
uvažuje v blízkosti obce Babín pri elektrární č.1 (VP Poľana) na začiatku veterného parku 
v dostupnosti spevnenej komunikácie. Ďalšie tabule budú umiestnené po okraji veterného 
parku (elektrárne 1,2 VP Poľana) a 1,2 (VP Babínska hoľa). Uvažuje sa aj s vybudovaním 
vyhliadkovej veže a s možnosťou umiestnenia digitálnej informačnej tabule pri elektrární č.3 
VP Babínska hoľa. 

8.9. Varianty navrhovanej činnosti 
Hodnotené činnosti sú predložené v dvoch variantoch.  
 
Veterný park Poľana 

Variant 1 
Veterný park pozostávajúci z 8 veterných elektrární bude pripojený na verejnú sieť 
podzemným vedením 22 kV vedením.  
 
Variant 2 
Veterný park pozostávajúci z 8 veterných elektrární bude pripojený pripojený na verejnú sieť 
nadzemným vedením 22 kV vedením.  
 
Veterný park Babínska hoľa 

Variant 1 
Veterný park s 5 veternými elektrárňami bude pripojený na verejnú sieť podzemným 22 kV 
vedením.  
 
Variant 2 
Veterný park s 5 veternými elektrárňami bude pripojený na verejnú sieť nadzemným 22 kV 
vedením.  
 

9. ZDÔVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE 
Okres Námestovo patrí dlhodobo medzi okresy s vyššou nezamestnanosťou v rámci SR. 
Veterné parky v tejto lokalite vytvoria počas výstavby a prevádzky nové pracovné miesta. 
Výroba energie z vetra prispeje k diverzifikácii zdrojov elektrickej energie, tvorbe  
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energetického mixu v okrese a zníži jeho energetickú závislosť na fosílnych palivách 
a tradičných zdrojoch energie.   
 
Dotknutá lokalita má dobú veternosť pre umiestnenie veterného parku, vybudovanú 
infraštruktúru, nachádza sa mimo chránených území a súvislých vodných plôch. Dotknutá 
obec vyjadrila predbežný súhlas.  

10. CELKOVÉ NÁKLADY (ORIENTAČNÉ) 
Veterný park Poľana: cca 239,4 mil. Eur (0,795 mld. Sk) 
Veterný park Babínska hoľa: cca 149,6 mil. Eur ( 0,497 mld. Sk) 

11. DOTKNUTÁ OBEC                                      
o obec Babín 
o obec Hruštín 
o obec Oravský Podzámok 
o obec Sedliacka Dubová  
o obec Dlhá nad Oravou 

12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
o Žilinský samosprávny kraj 

13. DOTKNUTÉ ORGÁNY 
o Obecný úrad Babín 
o Obvodný úrad Námestovo, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 
o Obvodný úrad životného prostredia Dolný Kubín 
o Obvodný pozemkový úrad Námestovo 
o Krajský úrad životného prostredia v Žiline 
o Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Námestovo 
o Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne  
o Ministerstvo životného prostredia SR 
o Letecký úrad SR 

14. POVOĽUJÚCI ORGÁN 
o Obecný úrad Babín (územné konanie)  

15. REZORTNÝ ORGÁN 
o Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

16. VYJADRENIE O VPLYVOCH ZÁMERU PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 
Vplyvy navrhovanej činnosti nepresahujú štátnu hranicu Slovenskej republiky.  

17. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 
Povolenie pre vydanie územného rozhodnutia (zákon č.50/1976 Zb., stavebný zákon 
v zmysle neskorších aktualizácii).  
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III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA 
  
Pre účely hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti boli vyčlenené nasledovné typy území: 

a) priamo dotknuté územie (lokalita zástavby). Ide o lokalitu, kde sa budú 
navrhované činnosti realizovať. V tomto území sa najvýraznejšou mierou uplatňujú 
priame vplyvy činnosti ako je záber pôdy, výrub drevín, zmena funkcie krajiny, 
scenérie a pod.  

b) dotknuté územie. Predstavuje územie s intenzívnym pôsobením priamych 
i nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti. Toto územie je vyčlenené v prílohe č.1. 
Dotknuté územie bolo vyhraničené ako 800 m od krajných veterných elektrární. Pre 
obidva veterné parky bolo zvolené spoločné dotknuté územie. 

c) širšie okolie dotknutého územia. Ide o územie vo vzdialenosti cca 1 500 m od 
hranice dotknutého územia. V tomto území sa uplatňujú najmä nepriame vplyvy 
hodnotenej činnosti, ktoré súvisia s jej prevádzkou napr. prejazdy vozidiel, vplyvy na 
socio-ekonomickú sféru okolitých obcí.  

1. CHARAKTERISTIKA  PRÍRODNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

1.1. GEOLÓGIA 
1.1.1. Geologická charakteristika územia 

Dotknuté územie sa nachádza vo flyšovom pásme a je budované paleogénnymi horninami 
Oravsko – magurskej jednotky. Paleogénna časť tejto jednotky je zastúpená vrchným 
a spodným oddielom. Spodný oddiel tvoria flyšové súvrstvia s drobnými flyšovými rytmami, 
ktoré sú prevažne ílovcové. Ílovce dosahujú mocnosť 1 - 35 cm, výnimočne až 3 m. Sú šedé, 
zelené, červené a hnedé. Ílovce sú väčšinou vápnité s drobnou roztrúsenou sľudou a  
miestami sú jemne piesčité. Pieskovce dosahujú mocnosť 5 – 6 cm, výnimočne až 2 m. Sú 
svetlošedé, až zelenošedé, prevažne jemnozrnné, miestami stredne zrnité, zriedka 
i hrubozrnné. Pieskovce prechádzajú miestami do jemnozrnných piesčitých vápencov. Tieto 
súvrstvia zastupuje paleocén až spodný eocén  a jeho mocnosť je až 600 m.  Vrchný oddiel 
paleogénu tvoria vrstvy v odkryvoch, ktoré sú najmä pieskovcové s flyšovým vývojom. 
Pieskovce sú často drobne zlepencové, s muskovitom, biotitom a valúnkami o priemere 0,2 -
0,7 cm, výnimočne až 2 cm. Pieskovec s jemne vtrúsenými valúnkami sa označuje ako 
magurský typ pieskovca. Celková mocnosť vrchného oddielu paleogénu jednotky Oravskej 
Magury  je cca 2 km. Súvrstvie sa zaraďuje do stredného až vrchného eocénu (ARCHÍV 
GEOFONDU, 2009).  
 
Na geologickej skladbe dotknutého územia a jeho širšieho okolia sa podie ľajú sedimenty 
kriedy a paleogénu vonkajších karpát, ide o rozhranie obdobia priabón – oligocén (vápnité 
ílovce, siltovce, pieskovce, sklzové telesá – malcovské a raciborské súvrstvie) a obdobia 
eocénu (pieskovce, menej ílovce: hrubý flyš – čergovské a magurské pieskovce). Pri 
lokálnych zlomoch sa vyskytuje mezozoikum a paleogén bradlového pásma, ide o obdobie 
hetanž – kimeridž (vápnité pieskovce, škvrnité vápence, rádiolarity a hľuznaté vápence)  
(Bezák et. al.1996).  
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Inžiniersko-geologické vlastnosti hornín 

Podľa inžinierskogeologickej rajonizácie územia SR patrí dotknuté územie a jeho širšie 
okolie do rajónu predkvartérnych hornín, konkrétne do rajónu flyšoidných hornín. Z h ľadiska 
inžinierskogeologických regiónov je zaradené do regiónu karpatského flyšu, do subregiónu 
Vonkajších Karpát (HRAŠNA & KLUKANOVÁ, 2002).   

Inžiniersko – geologické pomery dotknutého územia sú tvorené kvartérnymi svahovými 
a fluviálnymi sedimentmi, ílovitými hlinami, piesčitými ílovitými hlinami, ílmi, hlinitými štrkmi, 
hlinito kamenitými suťami a podložnými paleogénnymi flyšovými vrstvami Oravsko – 
Magurskej jednotky – ílovcami a pieskovcami.  

Archívne práce dokazujú, že na dotknutom území sa pri povrchu nachádza svetlohnedá 
a hnedá hlina, ktorá dosahuje mocnosti 0,3 – 0,6 m. Pod ňou je svetlohnedá, hnedá 
a šedohnedá hlina a ílovitá hlina pevnej konzistencie. Miestami bola zistená hnedošedá 
ílovitá  hlina tuhej konzistencie (0,4 – 2,1 m). Cca 15 % ílovitých hlín od h ĺbky 1,2 – 1,5 m je 
tvorených úlomkami pieskovcov veľkosti 1 – 7 cm. V podloží hlín v hĺbke 2,6 až 4,2 m boli 
zistené šedomodré ílovce a pieskovce patriace spodnému oddielu paleogénu Oravsko – 
Magurskej jednotky.  
 
 
1.1.2. Ložiská nerastných surovín  

Priamo v dotknutom území ani v širšom okolí dotknutého územia sa nenachádzajú žiadne 
významné výhradné ani nevýhradné ložiská nerudných surovín, stavebných surovín, 
energetických a ani rudných surovín. 

Najbližšie k dotknutému územiu z rudných a energetických surovín je malé ložisko 
mangánovej rudy v Zázrivej. Zo stavebných surovín je to malé ložisko štrkopieskov a pieskov 
Nižná nad Oravou – Studený potok a malé ložisko pieskovca v Oravskom Bielom Potoku 
Nerudné suroviny sa nevyskytujú do veľkej vzdialenosti od navrhovanej činnosti. (ZUBEREC 
et. al. 2004). 
 
  

1.2. GEOMORFOLÓGIA A GEODYNAMICKÉ JAVY 

Dotknuté územie je podľa Atlasu krajiny (MAZÚR & LUKNIŠ, 2002) geomorfologicky začlenené 
do Alpsko – himalájskej sústavy, podsústavy  Karpaty, provincie Západné Karpaty, 
subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, do oblasti Stredné Beskydy, celku Oravská 
Magura a podcelku Budin. 

Zlomovo – vrásové štruktúry flyšových Karpát sú podľa geomorfologických pomerov (Atlas 
krajiny, 2002) základnými morfoštruktúrami dotknutého územia. Konkrétne ide o prechodné 
mierne vyzdvihnuté morfoštruktúry vrchovín a pahorkatín. Hornatinový reliéf a reliéf 
kotlinových pahorkatín sú základné typy erózno – denudačného reliéfu tohto územia.  

Z hľadiska morfologicko – morfometrických typov reliéfu je dotknuté územie a jeho širšie 
okolie tvorené stredne členitými nižšími hornatinami (TREMBOŠ & MINÁR, 2002). 
 

Geodynamické javy 

Najrozšírenejším geodynamickým javom širšieho okolia dotknutého územia sú svahové 
deformácie. Zosuvy sa vyskytujú v okrese na lokalitách s celkovou rozlohou cca 584 km2. Na 
poľnohospodárskej pôde bolo do roku 1994 evidovaných 419 zosuvných lokalít. 
K obnovovaniu ich aktivity dochádza najmä v obdobiach nadmerných dlhodobých zrážok 
a pri nevhodných umelých zásahoch. 

Najviac sú zosuvy rozšírené v oblasti flyšového pásma, kde sa zosuvy viažu na 
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drobnorytmický flyš, zložený zo súvrství bridličnatých ílovcov, prachovcov a slieňovcov, 
striedajúcich sa s tenkými lavicami pieskovcov. Prevládajúcimi typmi zosuvov sú plošné  a 
prúdové zosuvy. 

Intenzívne postihnutá zosúvaním je aj oblasť Oravskej Magury južne od dotknutého územia. 
Širšie okolie je situované prevažne v Oravskej kotline, ktorá je pomerne stabilná 
s minimálnym výskytom zosuvov. Dotknuté územie sa vyznačuje podľa miesta slabou až 
silnou náchylnosťou na zosúvanie (LIŠČÁK, 2002). 

V dotknutom území je z geodynamických procesov najrozšírenejšia h ĺbková erózia 
v bočných údoliach. Na extrémne strmých svahoch dochádza k ojedinelým malým, plošným 
zosuvom svahových sedimentov. Rozsiahle dejekčné kužele sú fosílne, pleistocénne. Veľké 
zosuvné územia v okolí dotknutého územia sú stabilizované. 
 
Podľa Atlasu stability svahov (ARCHÍV GEOFONDU, 2009) vypracovanom v mierke 1: 50 000 
dotknuté územie a jeho širšie okolie zasahuje do všetkých troch typov stability územia 
(stabilné, potenciálne nestabilné, nestabilné). Pre overenie stability územia bol v dotknutom 
území bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum (Cigánik, 2009) a terénna obhliadka 
lokality. V teréne bolo pozorované, že širšie okolie bolo v minulosti postihnuté svahovými 
pohybmi. V týchto častiach nie sú navrhované žiadne veterné elektrárne. Jestvujúce svahové 
deformácie sa však vyskytujú predovšetkým v spodných častiach svahov, v depresiách 
a úvalinách, ktorými pretekajú miestne povrchové toky. 

 
Počas geomorfologickej a geologickej obhliadky predmetného územia priamo v teréne neboli 
pozorované žiadne povrchové prejavy svahových pohybov. Jednotlivé veterné elektrárne sú 
situované na morfologicky výrazných stanovištiach a je možné konštatovať, že svahovými 
pohybmi nie sú ohrozené (Cigánik, 2009). 

Z hľadiska seizmického ohrozenia v hodnotách makroseizmickej intenzity (MSK-64) pre 90 
% pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50 rokov (t. j. periódu návratnosti 475 rokov) patrí 
dotknuté územie a jeho širšie okolie do 6 oMSK-64 a z hľadiska seizmického ohrozenia 
v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží sa pohybuje dotknuté územie a jeho 
širšie okolie v hodnotách od 0,6 do 0,79 m.s-2 pre 90 % pravdepodobnosť nepresiahnutia 
počas 50 rokov (SCHENK et al., 2002). 
 

1.3. PÔDY  

Pôdne typy, druhy a ich bonita 

Z pôdnych typov sa na dotknutom území vyskytujú kyslé až výrazne kyslé (oligobázické) 
kambizeme, presnejšie kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre; zo 
zvetralín kyslých až neutrálnych hornín (ŠÁLY et ŠURINA 2002).  

Dotknuté územie a jeho širšie okolie patrí do dvoch zrnitostných tried, do piesčito – hlinitej 
a hlinitej. Kamenitosť (štrkovitosť) je stredná, tzn. 20 – 50 % (ČURLÍK et ŠÁLY, 2002).  

Obsah humusu v poľnohospodárskych pôdach v hĺbke do 25 cm je stredný (1,8 – 2,3 %) 
(BIELEK, 2002).  

Celá rozloha dotknutého územia je umiestnená na pôde s nízkou kvalitou skupín BPEJ 7 a 9. 
Ani jeden z hodnotených veterných parkov nezasahuje od kvalitných pôd (1.-4. Skupina 
BPEJ). Nasledujúca tabuľka uvádza presný popis jednotlivých elektrární a súvisiacich BPEJ.  
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Tab. č.6: Platné BPEJ pre jednotlivé veterné elektrárne (VÚPOP, 2009) 
Číslo veternej elektrárne 

Veterný park Poľana  
 

Kód BPEJ Skupina kvality 

1,2 1069312 7 
3 1063312 7 

4,6,7 1082772 9 
5 1063212 7 
8 1082672 9 

Číslo veternej elektrárne 
Veterný park Babínska 

hoľa 
 

Kód BPEJ Skupina kvality 

1 1082782 9 
2 1069242 7 
3 1082882 7 
4 1082682 9 
5 1082682 9 

 

Stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu 

Atlas krajiny SR (2002) uvádza, že pôdy hodnotenej lokality sú slabo odolné proti kompakcii 
(zhutnenie, utlačenie). Pôdy dotknutého územia sú silno odolné proti intoxikácii alkalickou 
skupinou rizikových kovov. Proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov sú pôdy 
záujmového územia slabo odolné (BEDRNA, 2002). Pôdna reakcia je prevažne stredne až 
silno kyslá s pH 5,5 až 5 (ČURLÍK et ŠEFČÍK, 2002).  

Aktuálne sa prejavuje v dotknutom území a jeho širšom okolí prevažne stredne silná vodná 
erózia pôdy. Miestami sa vyskytuje aj silná vodná erózia pôdy (ŠÚRI et al., 2002). Pôdy v 
dotknutom území majú strednú až veľkú retenčnú schopnosť a strednú priepustnosť (CAMBEL 
& REHÁK, 2002) a ich vlhkostný režim je vlhký (FULAJTÁR, E., 2002). Vzhľadom na prevažne 
kyslé materské podložie vo flyšovej oblasti sú pôdy stredne náchylné na acidifikáciu v nižších 
polohách s nižšou a vo vyšších s vyššou pufračnou schopnosťou (ČURLÍK, 2002).  

1.4. OVZDUŠIE  

Na klímu dotknutého územia, jeho širšieho okolia ako aj na celú oblasť Oravy zásadne 
vplýva orografické usporiadanie a reliéf oblasti v širšom rámci tejto časti Západných Karpát 
a jej poloha k vetrom prinášajúcim zvýšené množstvo zrážok, najmä v lete. S tým súvisí 
značné zastúpenie oblačnosti, zmenšenie dĺžky trvania slnečného svitu a zníženie teplôt 
v letnom období. 

Dotknuté územie a jeho širšie okolie spadá do chladnej klimatickej oblasti, presnejšie do 
mierne chladného okrsku (C1), pre ktorý je charakteristická veľmi veľká vlhkosť a júlový 
priemer teploty vzduchu sa pohybuje od 12 do 16°C.  

1.4.1. Zrážkové pomery 

Priemerný ročný úhrn zrážok v obci Babín je 800 – 900 mm (v Dolnom Kubíne 757 mm, 
v Oravskej Lesnej 1087 mm). Nízke úhrny zrážok sú od decembra do apríla, potom od mája 
do augusta sa náhle zvyšujú, v septembri sa náhle zmenšujú. Snehové zrážky sa vyskytujú 
od októbra do mája. So stúpajúcou nadmorskou výškou klesá teplota vzduchu a pribúda 
množstvo zrážok. Priemerné ročné hodnoty klimatického ukazovateľa zavlaženia zaraďujú 
územie do oblasti s nadbytkom atmosférických zrážok. 
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V údolí Bielej Oravy sú priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok 700 - 800 mm. Rastú 
smerom na hrebene a sever, kde dosahujú hodnôt 1000 - 1200 mm. Absolútne maximum 
mesačných zrážok sa pohybuje od 200 - 250 mm v údolí Bielej Oravy, až po 300 - 350 mm v 
oblasti Kurcinky. Priemerné januárové úhrny zrážok sa pohybujú od 40 - 50 mm v údolí Bielej 
Oravy až po 60 - 70 mm na vyššie položených miestach severnej časti územia. Priemerné 
júlové úhrny zrážok sú od 80 – 100 mm v údolí Bielej Oravy, po 120 - 140 mm v oblasti 
Kurcinky. 

Tab.č.7: Priemerný úhrn zrážok ( mm ) - Oravský Podzámok (Zborník prác SHMÚ, 1991) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

51 40 48 59 75 101 71 86 79 49 55 68 786 

 

1.4.2. Teplotné pomery 

Najteplejším mesiacom je júl a najchladnejším január. V obci Babín je priemerná januárová 
teplota -5,5 °C a priemerná júlová teplota 15 °C . 

Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje od 5 °C (Oravská Polhora), do 7,1 °C (Dolný 
Kubín).   

Priemerný počet letných dní (s teplotou nad 20 °C) je v nižších polohách okolo 26, 
mrazových dní je 145 (meteorologická stanica Ústie nad Priehradou). Vo vyšších polohách 
sa tento ukazovateľ mení - na meteorologickej stanici Oravská Lesná je priemerný počet 
letných dní 14, mrazových dní je 179. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou sa 
pohybuje od 100 - 120, vo vyšších polohách 120 - 140. 

Širšie okolie dotknutého územia patrí k oblastiam s inverznými polohami. Inverzný charakter 
počasia v zime klesá s rastúcou nadmorskou výškou. Z hľadiska výskytu hmiel patrí údolie 
Bielej Oravy do oblasti kotlín vysokého stupňa v priemere s 40 - 50 dňami s hmlou ročne. 

Tab.č.8: Teplota vzduchu (°C) priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu Oravský 
Podzámok (Zborník prác SHMÚ, 1991) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
- 3,0 - 2,4 1,6 6,8 11,8 14,2 16,6 15,8 11,9 7,3 1,3 -1,6 6,1 

  

1.4.3. Veterné pomery 

Veterné pomery silne ovplyvňuje usporiadanie a smer vysokých chrbtov a doliny Oravy ako 
aj všeobecná cirkulácia vzduchu. Mnohotvárny reliéf spôsobuje, že aj blízke lokality môžu 
mať odlišné veterné pomery. Prevládajúce smery vetra v širšom okolí hodnoteného územia 
sú juhozápadné, severovýchodné a východné. Na Orave je pomerne veľké percento 
bezvetria, hlavne v jeseni a v lete. V jeseni ho sprevádzajú časté hmly.  

Tab.č.9: Priemerná častosť smerov vetra v % a rýchlosť vetra v m/s Oravský Podzámok 
(Zborník prác SHMÚ, 1991) 
Smer vetra S SV V JV J JZ Z SZ Bezvet. 

% 7,5 13,6 20,8 4,2 5,5 15,4 5,8 6,0 21,2 
Rýchlosť vetra 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
2,7 2,8 3,0 3,3 2,6 2,2 2,0 2,2 2,3 2,3 2,6 2,4 2,5 

 
Pre navrhovanú lokalitu bolo spracované zhodnotenie veterných podmienok vo výške 100 m 
nad zemským povrchom (Pecho, Bochníček, 2008). Výpočet veterného potenciálu v oblasti 
bol vykonaný na základe meraní meteorologickej stanice Liesek. Pre výpočet boli použité 
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meteorologické údaje smeru a rýchlosti vetra v hodinovom kroku za obdobie rokov 2003 až 
2007. Ďalším podkladom pre výpočet veterných charakteristík vo výške 100 m nad zemským 
povrchom bol digitálny terénny model s rozmermi 30 × 30 km s horizontálnym rozlíšením 25 
m. Meteorologické dáta z klimatologickej stanice Liesek boli spracovaný a vypočítané 
štatistické charakteristiky boli následne extrapolované v rámci polárnej siete súradníc 
pomocou modelu WAsP 9.0 do navrhnutých lokalít. 
 
Pri výpočte a extrapolácii vybraných veterných charakteristík boli zohľadnené tak blízke 
prekážky (v prípade klimatologickej stanice) ako aj charakteristiky drsnosti okolitého terénu v 
najbližšom okolí vybraných lokalít (5 zvolených bodov; nadmorská výška bodov: 1 – 910 m 
n.n.; 2 – 988 m n.m.; 3 – 809 m n.m.; 4 – 765 m n.m.; 5 – 701 m n.m.). 
 
Z hľadiska veterných podmienok sú navrhované lokality umiestnené na vhodnom mieste, 
pričom priemerná rýchlosť vo výške 100 m sa pohybuje od 5,11 m/s do 6,18 m/s. Pre 
relatívne najčastejšie sa vyskytujúce smery (nad 20 %) vetra sa priemer rýchlosti vetra 
pohybuje v rozmedzí od 5,66 m/s do 7,48 m/s. 
 

1.5. VODY 

Určujúcim faktorom hydrogeologických pomerov je priepustnosť horninového prostredia 
a prietočnosť (transmisivita) jednotlivých horninových komplexov, ktoré priamo ovplyvňujú 
infiltráciu povrchových vôd, zvodnenosť a povrchový odtok.  

Dotknuté územie a jeho širšie okolie tvoria geologické jednotky s veľmi slabou až slabou 
priepustnosťou, s nízkym stupňom transmisivity T (m2.s  -1) < 1,10⁴. 

Podľa typov režimu odtoku patrí dotknuté územie do stredohorskej oblasti so snehovo - 
dažďovým typom režimu odtoku. Základné hydrologické ukazovatele charakterizujú dotknuté 
územie a jeho okolie ako územie s akumuláciou v mesiacoch november až február. Vysoká 
vodnosť je v mesiacoch február až apríl. Najvyššie priemerné mesačné prietoky sú  v apríli, 
pričom v marci sú vyššie ako v máji. Najnižšie priemerné mesačné prietoky sú v v septembri 
až októbri. Podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je mierne výrazné 
(ŠIMO & ZAŤKO, 2002).   

Podľa hlavných hydrogeologických regiónov patrí dotknuté územie a jeho širšie okolie do 
paleogénu povodia Bielej Oravy a neogénu Oravskej kotliny (MALÍK & ŠVASTA, 2002). 

 

1.5.1. Povrchové vody (vodné toky, plochy) 

Vodné toky 

Územie sa nachádza v povodí rieky Váh (MAJERČÁKOVÁ, 2002), ktorý pramení v Nízkych a 
Vysokých Tatrách (Biely Váh pramení vo Vysokých Tatrách a Čierny Váh v Nízkych 
Tatrách). Celková plocha povodia je 11 217,36 km2, jeho podiel na ploche Slovenska je 29,1 
% a dĺžka toku je 403 km. 

V dotknutom území a jeho širšom okolí sa nachádza viacero povrchových tokov. Priamo cez 
dotknuté územie tečie Skalnatý potok a niekoľko ďalších bezmenných tokov. Západne od 
navrhovaného veterného parku preteká Bučníkový potok (biocentrum regionálneho 
významu), ktorý je prítokom rieky Hruštinky. Tá tečie severozápadne od obce Babín a ďalej 
na severe, pri obci Lokca, sa vlieva do Bielej Oravy.  Na juh vo väčšej vzdialenosti od 
dotknutého územia sa nachádza rieka Orava. 
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Vodné plochy 

Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne vodné nádrže. Najbližšími vodnými 
nádržami sú VN Orava a VN Tvrdošín severovýchodne od navrhovanej činnosti. 

1.5.2. Podzemné vody 

Hladina podzemnej vody v priebehu jednotlivých ročných období kolíše v závislosti na 
intenzite atmosférických zrážok a v súlade s amplitúdami hladín v potokoch. Archívnymi 
prieskumnými sondami v dotknutom území a jeho okolí boli zistené rôzne hladiny 
podzemných vôd v závislosti od miesta, resp. nadmorskej výšky vykonávania archívnych 
prieskumov.  

Podľa rozborov podzemnej vody, na ktorú narazili v priestoroch niektorých sond počas 
výskumu vykonaného v minulosti v dotknutom území, ide o vodu stredne mineralizovanú. 
Hladina podzemnej vody sa nachádzala v hĺbke 0,50 – 2,60 m. Voda z jednej sondy bola 
stredne tvrdá, ostatné vody boli dosť tvrdé. Podľa koncentrácie vodíkových iónov sa jedná 
o vodu slabo alkalickú s pH 7,3 – 8,0. 

 V obci Babín bola v prieskumných vrtoch narazená podzemná voda v hĺbkach od 2,40 do 
hĺbky 2,80, ojedinele aj v hlbších vrstvách a to v 5,60 a v 8,80 m hĺbke. Hladina podzemnej 
vody sa ustálila v hĺbkach 2,10 m, 2,70 m a 3,30m pod povrchom. 

1.5.3. Pramene a pramenné oblasti (geotermálne a minerálne pramene) 

V dotknutom území ani v jeho okolí nie sú evidované žiadne prírodné liečivé pramene ani 
pramene minerálnych stolových vôd. Tiež nie sú dokumentované žiadne geotermálne 
pramene. 

1.5.4. Vodohospodársky chránené územia  

Dotknuté územie a jeho širšie okolie, ako aj celé územie okresu Námestovo nemá 
legislatívne vyhlásenú územnú vodohospodársku ochranu kategórie CHVO.  

1.5.5. Pásma hygienickej ochrany 

Územná ochrana vodného potenciálu územných celkov PHO je v súčasnosti ustanovená 
vodoprávnym rozhodnutím o pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov. 

V dotknutom území je vyhlásená územná ochrana PHO využívaných vodárenských zdrojov 
pre podzemný zdroj  016 Babín 1-2 (1,3 – 3,7 – 6,0 Qv 1.s‾¹). 

Územia významné z hydroekologického hľadiska 

Územie okresu Námestovo je súčasťou Slovenskej časti povodia Oravy ako hydroekologickej 
podoblasti nadradeného povodia SVP VIII – Váh a prírodne je rozčlenené na 
hydroekologické útvary povodí: 

4-21-03, Biela Orava po priehradný profil VN Orava 

4-21-04, Orava od priehradného múru VN Orava po ústie. 
 

1.6. FAUNA A FLÓRA 
1.5.1. Fauna  
Podľa zoografického členenia územia Slovenska patrí dotknuté územie a jeho okolie do 
provincie listnatých lesov a podkarpatského úseku (Jedlička et. Kalivodová, 2002) 
a pontokaspickej provincie, hornovážskeho okresu (Hensel et. Krno, 2002).  
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Dominantným biotopom v dotknutom území sú trvalé trávnaté porasty. Dotknutá lokalita je 
v prevažnej miere vystavená otvorenosťou prostredia prirodzeným klimatickým faktorom 
(silné slnko, veternosť, zrážky, mráz). Z obojživelníkov sa v tomto biotope vyskytuje ropucha 
bradavičnatá (Bufo bufo), zelená (Bufo viridis), v blízkosti vôd aj viaceré druhy skokanov. 
Z plazov je typická jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis). Charakteristický je výskyt drobných 
zemných cicavcov (napr. hraboš poľný - Microstus arvalis, krt podzemný - Talpa europaea, 
piskor obyčajný Sorex araneus). Pomerne bohato bývajú zastúpené bezstavovce. 
Najčastejšie ide o slimáky, pavúky, kosce, mnohonôžky a rôzne druhy hmyzu. Z vtáctva sa 
môže vyskytovať jarabica poľná (Perdix perdix), škovránok poľný (Alauda arvensis) a iné. 

Okrajová časť dotknutého územia zasahuje do smrekovo-bukových lesných porastov. 
Z poľovnej zveri sa tu vyskytujú  druhy ako: srnec hôrny (Capreolus capreolus), jeleň 
obyčajný (Cervus elaphus), sviňa divá (Suš scrofa), na Kubínskej holi sa vyskytuje hlucháň 
obyčajný (Tetrao urogalus) i tetrov hôľny (Tetrao tetrix).  
 
Dotknutým územím preteká viacero menších vodných tokov so zachovalou brehovou 
vegetáciou, ktoré sú prítokmi Hruštínky. Na Hruštínke je evidovaný výskyt niektorých 
vodných cicavcov - ondatra pižmová (Ondatra zibethica) a vydra riečna (Lutra lutra).  
 
Výskyt fauny priamo v dotknutom území je ovplyvnený aj antropogénnymi stresovými 
faktormi ako intenzívna poľnohospodárska činnosť a zvýšená hlučnosť z hlavných cestných 
ťahov.   
 
V širšom okolí je z hľadiska vtáctva významná vodná nádrž Oravská priehrada, ktorá sa 
nachádza cca 10 km od dotknutého územia oboch veterných parkov ako aj územie CHKO 
Horná Orava rozprestierajúce sa cca 3,6 km severne od najbližšej veternej elektrárne. 
 
Vtáctvo 
V súvislosti s problematikou plánovania veterných parkov je poznanie výskytu vtáctva 
dôležitým faktorom. V dotknutom území a jeho blízkom okolí bol od októbra 2008 do 
septembra 2009 vykonaný monitoring výskytu vtáctva (Trnka et. al, 2009). Úplne znenie 
tohto prieskumu sa nachádza v prílohách.  
 
V čase realizácie monitoringu vychádzal jeho spracovateľ z pôvodného návrhu 
rozmiestnenia veterných turbín v území, hrebeňovú časť Babínskej hole, kde sa aktuálne 
uvažuje s umiestnením veterných turbín č. 3-5 parku Babínska hoľa, bola sledovaná 
okrajovo mimo vyznačených tranzektov v rámci širšieho vymedzenia monitoarovacej plochy 
(obrázok 1 v ornitologickom posudku). Na základe tohto prieskumu ako i výsledkov 
monitoringu na najbližších hrebeňových tranzektoch vzdialených cca 600 - 1600 m možno 
však pokladať zloženie avifauny a chiropterofauny (netopierov) v tejto časti územia za 
porovnateľné s ostatnými monitorovanými úsekmi. A to tak z hľadiska samotného zastúpenia 
druhov ako aj ich frekvencie. Z tohto dôvodu hodnotenie a závery z neho vyvedené možno 
pokladať za ekvivalentné aj pre túto časť Babínskej hole. Niektoré osobitné opatrenia 
uvedené v kap. IV./10. by mali smerovať na úpravu výšky okolitých porastov a lúk 
v bezprostrednom okolí veterných turbín.      
 
Ako základná monitorovacia plocha bolo vyčlenené územie južne od cestnej komunikácie 
v smere Babín – Hruštín po Oravskú Maguru. Ako základná vzorkovacia procedúra bola 
použitá metóda bodového tranzektu (Janda & Řepa 1986). 
 
Okrem tejto základnej metódy boli na zisťovanie výskytu niektorých hlavne ťažšie 
registrovateľných druhov alebo druhov s nočnou aktivitou použité i ďalšie metódy používané 
v ornitológii, ako sú metóda priameho vyhľadávania hniezd, metóda napodobňovania hlasov 
teritoriálnych samcov, odchyt vtákov do sietí či sledovanie iných pobytových znakov vtákov 
v území (vývržky, stopy, perie, kadávery).  
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Získané údaje boli spracované bežnými matematicko–štatistickými metódami (Janda & Řepa 
1986, Sokal & Rohlf 1997, Zar 1996) zaužívanými v ornitológii.  
 
V rokoch 2008 a 2009 bolo počas 12 mesiacov a 32 kontrol zistených na vybraných 
tranzektoch celkovo 88 druhov vtákov z 12 radov, čo predstavuje cca 25% avifauny 
Slovenska (Danko et al. 2002). 
 
Z nich priamo vo vymedzenom území hniezdilo 30 druhov, 47 druhov lokalitu využívalo ako 
lovné či potravné teritóriá a len 11 spécií sa tu zastavovalo počas migrácie a  (obrázok 1). 
Tieto druhy sa tu však vyskytovali zväčša náhodne alebo vzácne čo poukazuje na to, že 
dotknuté územie nepredstavuje významný migračný koridor v tomto regióne. Hlavná 
migračná  trasa vtákov vedie totiž južným úpätím Oravskej Magury pozdĺž rieky Oravy alebo 
Podbeskydskou vrchovinou popri Bielej Orave.    
 
Samotné zloženie vtáctva pritom odráža  zastúpenie jednotlivých biotopov v území, kde 
výrazne prevládajú lesné a poľné biotopy reprezentované najmä trvalými trávnymi porastami 
(obrázok 2). Najviac sa tu vyskytovali lesné druhy (61 spécií) a menej poľné druhy (19 
spécií), kým vodných druhov bolo extrémne málo (3 spécie). Synantropných druhov bolo 5.  

 
Z hľadiska frekvencie výskytu (tabuľka 3 a obrázok 3) však k stálym (konštantným) druhom 
patrilo len 5 spécií (sýkorka veľká - Parus major, myšiak lesný - Buteo buteo, straka 
čiernozobá - Pica pica, drozd čierny - Turdus merula, ďateľ veľký - Dendrocopos major), 36 
druhov sa tu vyskytovalo príležitostne (akcesoricky) a u zvyšných 47 druhov  možno ich 
výskyt v území pokladať iba za náhodný či vzácny (akcidentálny).  
 
Ornitologická hodnota vtákov dotknutého územia bola vypočítaná na základe ich druhovej 
diverzity a ekosozologicky významných druhov podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. a Červeného zoznamu vtákov 
Slovenska (Krištín et al. 2001). 
 
Z vyššie uvedeného ako i hľadiska výskytu ekosozologicky významnejších druhov vtákov 
možno však vybranú lokalitu  pokladať len za málo významnú s nízkou ornitologickou 
hodnotou (OH = 337). Z európsky významných druhov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 
Z. z. Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sme tu zaznamenali pritom 
iba 11 druhov (12,5%, bocian čierny (Ciconia nigra), bocian biely (Ciconia ciconia),  včelár 
lesný (Pernis apivorus), orol krikľavý (Aquila pomarina), orol skalný (Aquila chrysaetos), 
jariabok lesný (Bonasa bonasia), chrapkáč poľný (Crex crex), kuvičok vrabčí (Glaucidium 
passerinum), žlna sivá (Picus canus), tesár čierny (Dryocopus martius) a strakoš 
červenochrbtý (Lanius collurio) a 21 zistených druhov (23,9%) je zaradených do Červeného 
ekosozologického zoznamu vtákov Slovenska (Krištín et al. 2001) ako zranite ľné (kategória 
VU), orol skalný (Aquila chrysaetos) a dudok chochlatý (Upupa epops), menej ohrozené 
druhy (LR, 17 spécií) a nehodnotené (NE, 2 spécie). Z hniezdičov k ekosozologicky 
významnejším druhom patrí len sokol myšiar (Falco tinnunculus), prepelica poľná (Coturnix 
coturnix), chrapkáč poľný (Crex crex), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra) a strakoš 
kolesár (Lanius collurio).  
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Tab.č.10: Prehľad druhov vtákov zistených počas prieskumu v lokalite Babín  
(Trnka, et.al., 2009) 
 
Slovenský názov 

 
Latinský názov   

CHV ES 
N P H EV NV 

Bocian biely Ciconia nigra  +  + LR:nt 
Bocian čierny Ciconia ciconia   + + LR:lc 
Včelár lesný Pernis apivorus  +  + LR:lc 
Jastrab lesný Accipiter gentilis   +  LR:lc 
Jastrab krahulec Accipiter nisus   +  LR:lc 
Myšiak hôrny Buteo buteo   +  LR:lc 
Myšiak severský Buteo lagopus   +   
Orol kráľovský Aquila pomarina   + + LR:nt 
Orol skalný Aquila chrysaetos   + + VU 
Sokol myšiar Falco tinnunculus +    LR:lc 
Jariabok hôrny Bonasa bonasia   + + LR:nt 
Jarabica poľná Perdix perdix   +  LR:nt 
Prepelica poľná Coturnix coturnix +    LR:nt 
Chrapkáč poľný Crex crex +   + LR:cd 
Cíbik chochlatý Vanellus vanellus  +   LR:lc 
Sluka hôrna Scolopax rusticola  +   LR:nt 
Holub hrivnák Columba palumbus +     
Hrdlička zahradná Streptopelia decaocto   +   
Hrdlička poľná Streptopelia turtur +     
Kukučka jarabá Cuculus canorus +     
Kuvik americký Glaucidium passerinum   + + NE 
Sova obyčajná Strix aluco   +   
Myšiarka ušatá Asio otus +     
Dudok chochlatý Upupa epops  +   VU 
Dázďovník obyčajný Apus apus   +   
Žlna sivá Picus canus   + +  
Tesár čierny Dryocopus martius   + +  
Ďateľ veľký Dendrocopos major   +   
Škovránok poľný Alauda  arvensis +     
Lastovička obyčajná Hirundo rustica   +   
Belorítka obyčajná Delichon urbica   +   
Ľabtuška hôrna Anthus trivialis +     
Ľabtuška lúčna Anthus pratensis +     
Ľabtuška vrchovská Anthus spinoleta  +    
Trasochvost horský Motacilla cinerea   +   
Trasochvost biely Motacilla alba   +   
Chochláč severský Bombycilla garrulus   +   
Oriešok obyčajný Troglodytes  troglodytes   +   
Vrchárka modrá Prunella modularis +     
Slávik červienka Erithacus rubecula +     
Žltochvost domový Phoenicurus ochruros   +   
Pŕhľaviar červenkastý Saxicola rubetra +    LR:lc 
Pŕhľaviar čiernohlavý Saxicola torquata   +   
Skaliarik sivy Oenanthe oenanthe  +    
Drozd kolohrivý Turdus torquatus   +  LR:lc 
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Drozd čierny Turdus merula +     
Drozd čvíkotavý Turdus pilaris +     
Drozd plavý Turdus philomelos +     
Drozd trskotavý Turdus viscivorus   +   
Trsteniarik obyčajný Acrocephalus palustris +     
Sedmohlások 
obyčajný 

Hippolais icterina   +   

Penica popolavá Sylvia curruca +     
Penica slávikovitá Sylvia borin   +   
Penica hnedokrídla Sylvia communis +     
Penica čiernohlavá  Sylvia atricapilla +     
Kolibkárik čipčavý Phylloscopus collybita +     
Kolibkárik spevavý Phylloscopus trochilus   +   
Králiček zlatohlavý Regulus regulus   +   
Králiček ohnivohlavý Regulus ignicapilus   +   
Mlynárka dlhochvostá Aegithalos caudatus   +   
Sýkorka čiernohlavá  Parus montanus   +   
Sýkorka chochlatá Parus cristatus   +   
Sýkorka uhliarka Parus ater   +   
Sýkorka belasá Parus caeruleus   +   
Sýkorka bielolíca Parus major +     
Kôrovník dlhoprstý Certhia familiaris   +   
Strakoš červenochrbtý Lanius collurio +   +  
Strakoš veľký Lanius excubitor   +  LR:nt 
Sojka škriekavá Garrulus glandarius   +   
Straka čiernozobá Pica pica +     
Orešnica perlavá Nucifraga caryocatactes   +   
Havran poľný Corvus frugilegus  +    
Vrana túlavá Corvus corone +     
Krkavec čierny Corvus corax   +   
Škorec obyčajný Sturnus vulgaris   +   
Pinka lesná Fringilla coelebs +     
pinka severská Fringilla montifringilla  +    
Kanárik poľný  Serinus serinus +     
Zelienka obyčajná Carduelis chloris +     
Stehlík pestrý Carduelis carduelis   +   
Stehlík čížavý Carduelis spinus   +   
Stehlík konôpkár Carduelis cannabina +     
Stehlík čečetavý Carduelis flammea  +    
Krivonos obyčajný Loxia curvirostra   +   
Červenák karmínový Carpodacus erythrinus   +  NE 
Hýľ obyčajný Pyrrhula pyrrhula   +   
Glezg hrubozobý Coccothraustes 

coccothraustes 
 +    

Strnádka obyčajná Emberiza citrinella +     
 

Legenda: CHV – charakter výskytu (N–nidifikant, H–hospites, P–permigrant), ES – 
ekosozolo-gický status (+ – európsky významné druhy). 
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Analýza letových hladín 

Na vybraných tranzektoch predmetného územia bolo v priebehu monitoringu 
zaznamenaných 1260 preletov 88 druhov vtákov. Ich letové hladiny sa prekrývali s výškou 
rotora len minimálne (4,5% prípadov), čo súvisí jednak so samotným druhovým zložením 
vtáctva v území a ich letovou aktivitou (druhy lietajúce či loviace v nižších výškach), ale 
i s charakterom územia, kde v dôsledku výškového prevýšenia lokality vtáky pri prelete 
medzi jednotlivými lesnými komplexmi v podstate iba kopírujú terén. Najviac (nad 10%) 
jedincov preletujúcich v kolíznej výške bolo pritom zaznamenaných u škorca lesklého 
(Sturnus vulgaris), havrana poľného (Corvus frugilegus), myšiaka lesného (Buteo buteo), 
dážďovníka hnedého (Apus apus), sokola myšiara (Falco tinnunculus) a drozda čvíkotavého 
(Turdus pilaris). Väčšina uvedených druhov sa však v území vyskytovala iba  vzácne. 
 

Netopiere 
Výskyt, druhové zloženie a lovná (letová) aktivita netopierov bola sledovaná paralelne v 
rámci monitoringu vtákov realizovaného v predmetnej lokalite v roku 2009. Sčítania 
prebiehali vo večerných a nočných hodinách od polovice marca do konca septembra.  
 
Netopiere boli pritom zisťované priamo opticky pomocou ďalekohľadu a akusticky 
zaznamenávaním ich ultrazvukových signálov pomocou ultrazvukového bat-detektora. Na 
presnejšiu determináciu druhov a hlavne ich sexuálnej prípadne i vekovej štruktúry bola 
použitá okrajovo i metódu odchytu netopierov do sietí. 
 
V území plánovaných veterných parkov bolo zistených minimálne 6 druhov netopierov, 
z ktorých sme jednoznačne determinovali päť. Sú to netopier veľký (Myotis myotis), netopier 
fúzatý (Myotis mystacinus), netopier hrdzavý (Nyctalus noctula), netopier severský 
(Eptesicus nilssonii) a netopier svetlý (Plcecotus auritus). Zvyšné neurčiteľné jedince patrili 
minimálne ďalšiemu jednému druhu. Z nich dva druhy (netopier veľký a netopier svetlý) sú 
viazané zväčša na ľudské obydlia a ich výskyt bol zaznamenaný iba v okrajových častiach 
obce Babín.  
 
K najčastejšie sa vyskytujúcim druhom na základe frekvencie ich výskytu patril v sledovanom 
území pritom len netopier hrdzavý a menej netopier fúzatý, ktoré sa vyskytovali zväčša na 
otvorených plochách a v blízkosti okraja lesa alebo krovitej vegetácie. Ostatné druhy tu boli 
pozorované vzácne, pretože ich výskyt bol viazaný hlavne na okraje (hnojisko, družstvo) 
a intravilán obce Babín.  
 
Počas 11 snímkovaní bolo na vymedzených stacionároch zaznamenaných 112 preletov 
netopierov, t.j. priemerne 10,2 preletov na každú snímku. Najvyššiu letovú aktivitu bola 
zistená v auguste a v polovici septembra a druhý vrchol ich aktivity pripadal na máj. Pohyb 
netopierov v neskorom lete už mohol súvisieť aj s ich migráciou resp. preletmi na zimoviská. 
Nižší počet registrácií v júni a júli môže čiastočne súvisieť s menším počtom návštev. 
 
Tab.č.11: Výskyt netopierov (počet registrácií/snímka) v monitorovanej lokalite v roku 2009 
(Trnka, et. al, 2009) 

mesiac M A M J J A S Spolu 

počet registrácií 2 9 23 11 12 34 21 112 

 
Netopiere (bez ohľadu na druhovú príslušnosť) nevykazovali vyhranený smer letu, ktorý by 
poukazoval na významné letové či migračné koridory v skúmanom území. 
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Netopiere využívali najmä údolia potokov, pričom ich letové hladiny sa pohybovali od 5 do 
40, výnimočne nad 50 až 100 m. Vzhľadom na sťaženú dohľadnosť ako i dosah detektora 
však prelety netopierov vo väčších výškach nebolo možné komplexne vyhodnotiť. 
 
Z uvedených druhov patrí netopier veľký (Myotis myotis) medzi druhy  európskeho významu.  
 
 
1.5.2. Flóra  

Z fytogeografického hľadiska patrí skúmané územie do oblasti západokarpatskej flóry 
(Carpaticum occidentale), obvodu západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale), okresu 
Západobeskydské Karpaty (Futák, 1980). Katastrálne územie obce Babín zasahuje do troch 
orografických celkov, Oravská Magura, Oravská kotlina a Podbeskydská vrchovina, zóna 
buková, oblasť flyšová (Plesník, 2002). Z geomorfologického hľadiska je územie obce 
súčasťou Vonkajších Západných Karpát v Podhôľno–magurskej oblasti. 
 
Potenciálna vegetácia 

Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa na  v určitom území - biotope 
vyvinula za daných klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov v prípade, že by vplyv 
ľudskej činnosti ihneď prestal. V katastrálnom území obce Babí a rovnako aj v jeho širšom 
okolí by sa vyskytovali bukové a jedľové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion Oberd. 1957 p. p. maj.), 
a lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae  Oberd. 1953, Salicion 
triandrae Th. Muüller et Gors 1958 p.p., Salicion eleagni Moor 1958) (Maglocký, 2002).   
 
Reálna vegetácia 

Vegetácia, ktorá sa v súčasnosti vyskytuje v dotknutom území je oproti potenciálnej 
prirodzenej vegetácii výrazne pozmenená a antropogénne ovplyvnená. 
 
Reálnu vegetáciu dotknutého územia tvorí prevažne  poľnohospodársky využívaná pôda 
s pestovanými monokultúrami plodín sprevádzaná burinnou (segetálnou) vegetáciou, ktorá je 
však do podstatnej miery decimovaná používaním herbicídnych prípravkov. Pomerne veľkú 
plochu zaberajú pasienky, miestami sú zachované pozostatky lúk. Pre okraje poľných ciest je 
typický výskyt ruderálnej vegetácie a zošľapávané spoločenstvá s dominantným druhom pýr 
plazivý (Elytrigia repens), spolu s druhmi palina obyčajná (Artemisia vulgaris), kapsička 
pastierska (Capsella bursa-pastoris), mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparisias), lopúch 
obyčajný (Arctium lappa), reznačka obyčajná (Dactylis glomerata). Druhové zloženie 
spoločenstiev zošľapávaných plôch je tvorené druhmi rebríček obyčaj (Achillea millefolium 
agg.), skorocel väčší (Plantago major), palina obyčajná (Artemisia vulgaris).  
 
V okrajových častiach dotknutého územia na hranici so súvislým lesným porastom sa 
vyskytujú  smrekové lesy čučoriedkové. Jedná sa o klimaticky podmienené zonálne smrečiny 
kde je výraznou dominantou v stromovom poschodí smrek obyčajný (Piecea abies). Bylinné 
poschodie je druhovo chudobné, dominantný je výskyt kyslomilných druhov brusnica 
čučoriedková (Vaccinium mysthillus), brusnica obyčajná (V. vitis-idaea) spolu s trávami 
metluška krivolaká (Avenella flexuosa), smlz trsťovníkovitý (Calamagrostis arundinacea), 
smlz chĺpkatý  
(C. villosa) a chlpaňa lesná (Luzula sylvatica), Hojný je výskyt druhovpodbelica alpínska 
(Homogyne alpina), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), silenka červená (Silene dioica), 
miestami sa môže vyskytovať aj soldanelka karpatská (Soldanella carpatica) (endemit). 
 
Ekologicky významným prvkom v území je Skalnatý potok a potok Hruštinka. V ich okolí a 
tiež v terénnych depresiách sa vyskytujú brehové porasty s bohatým druhovým zastúpením 
vo všetkých troch etážach. Jedná sa o jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy a horské 
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jelšové lužné lesy. V stromovom poschodí je charakteristický výskyt druhov jelša lepkavá 
(Alnus glutinosa), jelša sivá (A. incana) (v horských oblastiach je častejšia), ,, jaseň štíhly 
(Fraxinus excelsior), baza čierna (Sambucus nigra), kalina obyčajná (Viburnum opulus), 
čremcha obyčajná (Padus avium), vŕba krehká (Salix fragilis). V podraste prevládú 
nitrátofilné druhy náročné na živiny, kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria) spolu s 
krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), škarda močiarna (Crepis paludosa), záružlie 
močiarne (Caltha palustris), žerušnica horká (Cardamine amara), ostrica oddialená (Carex 
remota), slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium), pichliač zelinový (Cirsium 
oleraceum), túžobník brestový (Filipendula ulmaria), hluchavka škvrnitá (Lamium 
maculatum), hviezdica hájna (Stellaria nemorum) a pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica). 
V jarnom aspekte je hojný výskyt blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera). 
 
 

1.7. BIOTOPY  
V dotknutom území sa podľa Katalógu biotopov Slovenska (Stanová et. al., 2002) 
zaznamenal výskyt nasledovných typov biotopov: 

Biotopy európskeho významu (*prioritné biotopy) a biotopy národného významu 

o  Ls 9.1. – Smrekové lesy čučoriedkové (Natura 2000: 9410) – klimaticky podmienené 
zonálne smrečiny s prevahou smreka a často s prímesou smrekovca. Tvoria 
samostatný vegetačný stupeň. Bylinný podrast je druhovo chudobný, dominujú 
oligotrofné a acidofilné prvky. Druhové zloženie: smrekovec opadavý (Larix decidua), 
smrek obyčajný (Piecea abies), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), smlz chĺpkatý 
(Callamagrostis villosa), podbelica alpínska (Hymogine alpina).  

o Ls 1.3. – Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy (Natura 2000: 91E0*) – vyskytujú 
sa v užších údolných nivách potokov a menších riek ovplyvňovanými povrchovými 
záplavami alebo podmáčanou podzemnou prúdiacou vodou. Porasty sú spravidla 
viacposchodové, krovinové poschodie je druhovo bohaté. V bylinnom podraste sa 
uplatňujú nitrofilné a hygrofilné druhy. Charakteristické druhy: jelša lepkavá (Alnus 
glutinosa), kozonoha hostcová (Aegopodium padagraria), krkoška chlpatá 
(Chaerophyllum hirsutum), škarda močiarna (Crepis paludosa).  

o Ls 1.4. -  Horské jelšové lužné lesy (Natura 2000: 91E0*)  -  porasty jelše sivej 
s prímesou smreka, zriedkavo ďalších drevín, na brehoch horských tokov v chladných 
údoliach. V bylinnom podraste sa uplatňujú nitrofilné a hygrofilné druhy. 
Charakteristické druhy: (Alnus incana), (Picea abies), kozonoha hostcová 
(Aegopodium padagraria), (Caltha palustris), krkoška chlpatá (Chaerophyllum 
hirsutum),  škarda močiarna(Crepis paludosa). 

o Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky – extenzívne až polointenzívne, 
nízkosteblové, kvetnaté až monotónne pasienky a nehnojené, po kosbe spásané 
jednokosné lúky.  Lúky sú však v porovnaní s pasienkami oveľa vzácnejšie, pretože 
ich plochy boli rekultiváciami, zalesnňovaním a intenzívnou pastvou značne 
zredukované. Vyskytujú sa už len fragmentárne. Prevažujú trávy ako psinček tenučký 
(Agrostis capillaris), kraslica prostredná (Briza media), kostrava červená (Festuca 
rubra), psica tuhá (Nardus stricta), timotejka lúčna (Phleum pratense), skorocel väčší 
(Plantago major), lipnica lúčna (Poa pratensis), ďatelina plazivá (Trifolium repens). 
Hojne sa vyskytuje rebríček obyčajný (Achillea millefolium agg.), zvonček konáristý 
(Campanula patula), očianka Rostkovova (Euphrasia rostkoviana), ľubovník škvrnitý 
(Hypericum maculatum), púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), ľan prečisťujúci 
(Linum catharticum), prvosienka vyššia (Primula elatior), nátržník vzpriamený 
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(Potentilla erecta), Indikátorom  zachovalejších častí lúk je jesienka obyčajná 
(Colchicum autumnale), ktorá vytvára bohatý jesenný aspekt.  

Pri oboch veterných parkoch sú stanovištia veterných elektrární situované mimo údolí 
horských vodných tokov s výskytom biotopov Ls 1.3. a Ls 1.4. 
 

Iné biotopy 
o X7 intenzívne obhospodarované polia – tvoria podstatnú časť dotknutého územia. Ide 

o pravidelne obhospodarované polia s aplikáciou herbicídov, ktoré eliminujú rast 
väčšiny burín. V porastoch kultúry ostáva len malý počet najodolnejších 
synantropných druhov tolerantných k extrémnym podmienkam, pričom sú 
koncentrované na okraje poľných kultúr.  Vyskytujú sa v širšom okolí dotknutých obcí. 

o X3 – Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel – ide o porasty burinných spontánne 
sa šíriacich druhov flóry. Tieto spoločenstvá osídľujú opustené a neudržiavané 
lokality. V dotknutom území ide o okolie Matejkovho kanála, ktoré je aj v dôsledku 
nedostatku vody osídlené burinnými druhmi.  

 

Chránené a ohrozené druhy rastlín 
V dotknutom území sme nezaznamenali žiadne chránené druhy. V širšom okolí sa 
nachádzajú vzácne dreviny, 2 lipy neďaleko obce Hruštín a skupina líp v Črchli. 
 

1.8. CHRÁNENÉ ÚZEMIA A ICH OCHRANNÉ PÁSMA  

Navrhovaný areál nezasahuje do žiadnych vyhlásených ani navrhovaných chránených území 
podľa národnej legislatívy (zákon NR SR č.543/2002 Z.z.). Nenachádzajú sa tu kategórie 
maloplošných ani veľkoplošných chránených území. 

Dotknutá lokalita výstavby taktiež nezasahuje do žiadnej z lokalít súvislej sústavy 
chránených území NATURA 2000, ktorá zabezpečuje územnú ochranu biotopov a druhov 
európskeho významu.   

Najbližšie chránené územie sústavy NATURA 2000 ÚEV Rieka Orava sa nachádza vo 
vzdialenosti cca 5 km od dotknutého územia. Do dotknutého okresu Námestovo zasahuje 
z lokalít NATURA 2000 nasledovné chránené územia (Príloha č.2):  

Vtáčie územia 

o Chránené vtáčie územie Horná Orava, 66 162 ha. Horná Orava je jedným z troch 
najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov kuvik vrabčí 
(Glaucidium passerinum), chriašteľ poľný (Crex crex), ďateľ trojprstý (Picoides 
tridactylus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), orol 
krikľavý (Aquila pomarina), bocian biely (Ciconia ciconia), bocian čierny (Ciconia 
nigra), jedným z piatich pre hniezdenie  kalužiaka červenonohého (Tringa totanus) 
a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov strakoš červenochrbtý 
(Lanius collurio), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), kuvik kapcavý (Aegolius 
funereus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), žlna sivá (Picus canus), rybárik riečny 
(Alcedo atthis), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), výr skalný (Bubo bubo), sova 
dlhochvostá (Strix uralensis), chriašteľ bodkovaný (Porzana porzana), orol skalný 
(Aquila chrysaetos), chriašteľ malý (Porzana parva), prepelica poľná (Coturnix 
coturnix), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a strakoš sivý (Lanius 
excubitor), včelár lesný (Pernis apivorus) a rybár riečny (Sterna hirundo). 

Územia  európskeho významu  
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o Rieka Orava (SKUEV0243), 435,06 ha.  Lokalita s 4. stupňom ochrany, územie je 
navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nižinné až horské 
vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260) 
a druhov európskeho významu: podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), vydra 
riečna (Lutra lutra), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella 
barbastellus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus 
montandoni), mlok hrebenatý (Triturus cristatus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), 
kolok vretenovitý (Zingel streber), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), hlavátka 
podunajská (Hucho hucho) a mlynárik východný (Leptidea morsei). 

 

o Pramene Hrušínky  (SKUEV0185), 218,85 ha, 3 stupeň, územie je navrhované 
z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská 
(7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin 
do alpínskeho stupňa (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na 
silikátovom substráte (6230), Horské smrekové lesy (9410) a druhov európskeho 
významu: zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), mlok karpatský (Triturus 
montandoni), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna 
(Lutra lutra). 

 
o Oravská vodná nádrž (SKUEV0304), 251,34 ha, 3 – 4 stupeň.  Územie je navrhované 

z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Územie je navrhované z dôvodu 
ochrany biotopov európskeho významu:  Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s 
vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Lužné 
vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: mlok karpatský 
(Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), vydra riečna (Lutra 
lutra) a bobor vodný (Castor fiber). 

 
o Rašeliniská Bielej Oravy (SKUEV0191) 39,16 ha, 4 stupeň Územie je navrhované 

z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz 
(7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Degradované vrchoviská schopné 
prirodzenej obnovy (7120), Aktívne vrchoviská (7110) a druhov európskeho významu: 
vážka (Leucorrhinia pectoralis), pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana), pimprlík 
močiarny (Vertigo geyeri) a mlok karpatský (Triturus montandoni).  

 

Z veľkoplošných chránených území sa nachádza najbližšie CHKO Horná Orava (vzdialená 
severne cca 3,6 km od najbližšej veternej elektrárne). Hranica CHKO sa do značnej miery 
prekrýva s hranicou CHVÚ Horná Orava. 

Z hľadiska ochrany prírody majú význam aj ekologicky stabilné časti krajiny napr. líniová 
vegetácia, lesné komplexy, vodné toky a pod. Tieto sú vyčlenené v rámci prvkov ÚSES 
a uvádzame ich v kapitole 2.3. Územný systém ekologickej stability.  

 

2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA 

2.1.  ŠTRUKTÚRA KRAJINY  
Navrhované veterné parky sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde, ktorá je tvorená 
trvalými trávnatými porastmi. Z hľadiska krajinnej štruktúry tvoria dotknuté územie a jeho 
užšie okolie nasledovné prvky: nachádzajú súvislé lesné porasty (južne), zastavané časti 
obce Babín a Hruštín (severne) tvorené individuálnou bytovou zástavbou rodinných domov, 
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ktoré sú doplnené plochami cestnej infraštruktúry, poľnohospodárskymi objektmi, plochami 
rekreácie a športu. Trvalé trávnaté porasty sa nachádzajú západne a východne od lokality. 
Dotknutým územím prechádza trasa elektrického vedenia, poľné cesty, preteká tu viacero 
menších vodných tokov.  
    

2.2. KRAJINNÝ OBRAZ A SCENÉRIA 
Prírodné danosti územia charakterizujú substrátové, reliéfotvorné, pôdne, klimatické a 
biotické podmienky. Základnú charakteristiku prírodných daností poskytuje geoekologická 
typizácia krajiny, podľa ktorej dotknuté územie a jeho širšie okolie patrí do montánnej krajiny 
mierneho pásma, konkrétnejšie do hornatinovej krajiny a do chladnej hornatiny. 

Krajinná scenéria územia je výsledkom dlhodobého krajinného vývoja a tiež antropogénneho 
pôsobenia. Dotknuté územie a jeho širšie okolie sa nachádza na úpätí Oravskej Magury 
v Oravskej kotline. Celé územie navrhovaných veterných parkov bolo v minulosti odvodnené. 
V severnej časti dotknutého územia sa nachádzajú zastavané plochy obce Babín. Scenéria 
krajiny je v tejto časti tvorená zástavbou rodinných domov, pri ktorých sú väčšinou záhrady 
a role. Smerom na J, JZ od obce sa uvažuje s výstavbou veterných parkov. Priamo na 
území, kde sú navrhnuté veterné elektrárne sa nachádzajú lúky a pasienky. Smerom na 
východ a na juh od dotknutého územia sa nachádza súvislý lesný porast Oravskej Magury. 
Umelým líniovým prvkom je cesta I/78, ktorá spája obec Babín na severe s obcou Vasiľov 
a na juhozápade s obcou Hruštín. 

Popri Skalnatom potoku, Bučníkovom potoku, rieke Hruštinke a ďalších bezmenných 
potokoch pretekajúcich dotknutým územím sa nachádza v území aj nelesná stromová 
a krovinná vegetácia, ktorá je v scenérii krajiny spestrujúcim prvkom.  
 
 

2.3. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY  

Ekologickú stabilitu krajiny vyjadrujú prvky ÚSES vyčlenené na rôznych úrovniach 
(nadregionálna, regionálna a lokálna). Prvky ÚSES reprezentujú biocentrá, biokoridory 
a genofodnové lokality. Tieto prvky dopĺňajú interakčné prvky a ekologicky významné 
segmenty krajiny.   

Územné systémy ekologickej stability majú funkciu ochrany genofondu, biodiverzity, 
ekologickej stability krajiny a v rámci týchto funkcií majú za úlohu stabilizovať a chrániť 
odtokové pomery v území. Ich poslaním je vytvorenie siete unikátnych biocentier spojených 
účelne navrhnutými trasami biokoridorov tak, aby čo najlepšie reprezentovali určitý región. 

Podľa Generelu nadregionálneho ÚSES SR dotknutým územím prechádza biokoridor 
nadregionálneho významu Oravská Magura, ktorý je súčasťou biokoridoru nadregionálneho 
významu Malá Fatra – Oravská Magura – Tatry. Niektoré veterné elektrárne navrhovaných 
veterných parkov zasahujú priamo do okraja tohto biokoridoru. Ide o elektrárne č. 6 a 7  
(VP Poľana). Elektrárne č. 5 (VP Poľana) a 3,4 a 5 (VP Babínska hoľa) sú umiestnené na 
hranici tohto biokoridoru. Ďalším biokoridorom nadregionálneho významu, ktorý sa nachádza 
v širšom okolí dotknutého územia je biokoridor Podbeskydská vrchovina vzdialený cca 3,6 
km od najbližšej veternej elektrárne č. 1 (VP Poľana).  

Podľa regionálneho ÚSES okresu Dolný Kubín (Tiliana, 1994) sa v dotknutom území a jeho 
širšom okolí nachádzajú tieto prvky (poloha prvkov je znázornená v Prílohe č.3): 
 

Regionálne biocentrá 

• Bučnikov potok (č. 101 v mape ÚSES) patrí do katastra obce Babín Toto 
biocentrum sa nachádza v južnej časti regionálneho biokoridoru, ktorý sa tiahne 
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západne od obcí Vasiľov a Babín, od Grapovej doliny na severe po Poľanu na 
juhu. Najbližšia navrhovaná veterná elektráreň sa nachádza na južnom okraji 
biocentra Bučnikov potok a je to elektráreň č. 3 (VP Poľana).  

• Šubovka – Prípor (č. 102 v mape ÚSES) je biocentrum nachádzajúce sa medzi 
rovnomennými vrchmi východne od navrhovaného veterného parku v katastroch 
obcí Babín a Podbiel. Najbližšia elektráreň č.5 (VP Babínska hoľa) sa nachádza 
cca 280 m juhozápadným smerom od tohto biocentra.  

• Kyprinisko (č. 60 v mape ÚSES) je biocentrum patriace do katastra obce Lomná 
a nachádzajúce sa severozápadným smerom od navrhovaných veterných parkov, 
cca 4,2 km od najbližšej veternej elektrárne č. 1 (VP Poľana). 

• Očkajka (č. 59 v mape ÚSES) je biocentrum významné ojedinelými pôvodnými 
smrekovo – bukovo – jedľovými lesnými porastmi na severnej Orave s výskytom 
vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry. Nachádza sa západne od 
dotknutého územia v katastri obce Hruštín cca 5,8 km od najbližšej veternej 
elektrárne č 3 (VP Poľana).  

• Panský háj (č. 104 v mape ÚSES) nachádzajúci sa severovýchodným smerom od 
navrhovanej činnosti patrí do katastrov obcí Nižná a Štefanov. Najbližšia veterná 
elektráreň č. 5 (VP Babínska hoľa) je vzdialená cca 4,5 km od tohto biocentra. 

• Grapy (č.96 v mape ÚSES)  sa nachádza v katastri obce Oravský Podzámok cca 
1,13 km od veternej elektrárne č.7 (VP Poľana) južným smerom.  

• Merkovo (č.99 v mape ÚSES)  sa nachádza cca 2,1 km od veternej elektrárne č.3 
(VP Babínska hoľa) juhovýchodne v katastri obce Dlhá nad Oravou.  

 

Regionálne biokoridory 

• Regionálne biokoridory sú vyčlenené v rámci dotknutého územia. 
Severovýchodne od navrhovaných veterných parkov prechádza jeden biokoridor. 
Od elektrárne č. 5 VP Babínska hoľa je vzdialený cca 1,65 km. Priamo cez 
územie veterného parku prechádza druhý biokoridor severojužného smeru. 
Nachádzajú sa v ňom navrhované veterné elektrárne č. 3, 4 a 5 (VP Poľana). 
Obidva uvedené biokoridory majú účel spájať nadregionálne biokoridory Oravská 
Magura a Podbeskydská vrchovina. 

• Alúvium Bielej Oravy – nachádza sa severne od navrhovanej činnosti, je 
vzdialený cca 5,25 km od dotknutého územia. Prechádza zároveň severne od 
nadregionálneho biokoridoru Podbeskydská vrchovina.  

 

Za biokoridor lokálneho významu môžeme považovať Skalnatý potok a jeho brehovú 
vegetáciu. Potok preteká obcou Babín a ďalej priamo dotknutým územím. Ďalšími lokálnymi 
biokoridormi môžu byť ostatné bezmenné vodné toky nachádzajúce sa v katastri obce Babín. 

 
Genofondové lokality 
V dotknutom území sa genofondové lokality nenachádzajú.  

Podľa Atlasu krajiny SR (MIKLÓS, 2002) je ekologická kvalita k.ú. Babín podľa štruktúry 
využitia v hodnote 0,41 – 0,6 čo je jedna z najnižších hodnôt v rámci okresu Námestovo, 
avšak v rámci celej škály je to stredná hodnota. Tento ukazovateľ hovorí o podiele 
ekologicky kvalitných plochách v katastrálnom území.  
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3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNOHISTORICKÉ 
HODNOTY ÚZEMIA 

3.1. DEMOGRAFIA  
Navrhované činnosti sa nachádzajú v  k.ú. obce Babín v okrese Námestovo v Žilinskom kraji. 
Dotknuté územie zasahuje do k.ú. obce Babín, Vasiľov, Hruštín a okrajovo aj do najbližších 
obcí okresu Dolný Kubín Oravský Podzámok, Dolná Lehota, Horná Lehota, Sedliacka 
Dubová a Dlhá nad Oravou. 
 
Obec Babín má podľa aktuálnych údajov 1415 obyvateľov (stav k 31.12. 2007). Hustota 
obyvateľstva je 81 obyvateľov na km2 . Podľa vekovej štruktúry prevláda v dotknutej obci 
obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 62%, v poproduktívnom veku je 15 % a predproduktívny 
vek predstavuje 23% (Štatistický úrad SR, 2007).  
 
V obci Vasiľov žije podľa aktuálnych údajov 784 obyvateľov (stav k 31.12.2007). Hustota 
obyvateľstva obce predstavuje 86 obyvateľov na km2. Podľa vekovej štruktúry prevláda 
v obci obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 62 %, v poproduktívnom veku 15 % a 
v predproduktívnom veku 21 % (Štatistický úrad SR, 2007). 
 
Obec Hruštín má podľa aktuálnych údajov 3 233 obyvateľov (stav k 31.12.2007). Hustota 
obyvateľstva obce je 89 obyvateľov na km2. Podľa vekovej štruktúry prevláda v obci 
obyvateľstvo produktívneho veku t.j. 64 %, v poproduktívnom veku 15 % a 
v predproduktívnom veku 20 % (Štatistický úrad SR, 2007). 
 
Z ostatných dotknutých obcí je počtom obyvateľov najväčšou Dlhá nad Oravou s 1402 
obyvateľmi (Štatistický úrad SR, 2007). 
 
Tab.č.12: Trvalo bývajúce obyvateľstvo za rok 2007 (Štatistický úrad SR, 2008)  
Ukazovateľ 
 

Obec 
Babin 

Obec 
Vasiľov 

Obec 
Hruštín 

Oravský 
Podzámok 

Sedliacka 
Dubová 

Dlhá 
nad 

Oravou 
Obyvateľstvo spolu 1 415 784 3 233 1332 507 1402 
Muži 703 389 1 603 646 257 715 
Ženy 712 395 1 630 686 250 687 
Predproduktívny vek (0-14) 326 170 648 242 82 277 
Produktívni    
muži  (15 - 59) 
Ženy (15 - 54) 

 
477 
404 

 
255 
236 

 
1 123 
969 

 
429 
386 

 
184 
150 

 
500 
410 

Poproduktívni (55ž+, 60m+) 
spolu     

208 123 493 275 91 215 

 
 
Tab.č.13: Celkový prírastok obyvateľstva k 31.12. 2007 (ŠÚ SR, 2008) 
Ukazovateľ 
 

Obec 
Babin 

Obec 
Vasiľov 

Obec 
Hruštín 

Oravský 
Podzámok 

Sedliacka 
Dubová 

Dlhá nad 
Oravou 

Celkový prírastok 
absolútny 

-4 15 5 4 1 2 

muži 3 7 -2 4 0 4 
ženy 1 8 7 0 1 -2 
 
Na základe uvedeného je možné konštatovať, že dotknuté obce s výnimkou obce Babín 
zaznamenali v roku 2007 pozitívny prírastok obyvateľstva.  
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Tab.č.14: Národnostné zloženie obyvateľstva (ŠÚ SR, 2001, 2007) 

Obec slovenská 
národnosť (%) 

maďarská 
národnosť (%) 

 
česká  

národnosť(%)  
Babín 99,20 0,07 0,00 
Vasiľov 99,48 0,13 0,13 
Hruštín 99,75 0,03 0,06 
Oravský 
Podzámok 98,80 0,08  

0,45 
Sedliacka Dubová 99,21 0,00 0,60 
Dlhá nad Oravou 99,93 0,00 0,00 

 
Z hľadiska národnostného dominuje v dotknutých obciach slovenská národnosť. Vzhľadom 
na polohu regiónu je tu zastúpená v malej miere aj česká a z historického hľadiska aj 
maďarská národnosť. 
 

3.2.  SÍDLA 
Obce Babín, Vasiľov a Hruštín ležia v Oravskej Kotline na úpätí Oravskej Magury a na 
riečnych náplavoch Hruštínky. Ostatné dotknuté obce sa nachádzajú v údolí rieky Oravy. 
Bližšiu charakteristiku uvádzame pre priamo dotknutú obec Babín a najbližšie dotknuté obce 
Vasiľov a Hruštín. 
 
Babín 
Obec leží v nadmorskej výške v rozpätí 670 – 720 m.n.m.  Prvá písomná zmienka o obci 
pochádza z roku 1564 kedy obyvateľstvo obce tvorili drevorubači a pastieri oviec. Rozloha 
katastra obce je 17 392 100 m2.  Obec Babín je vzdialená 11km od Oravského Podzámku, 
21 km od Dolného Kubína, 11 km od Námestova a 27km od Tvrdošína. Cez obec prechádza 
štátna cesta I/78. Územie obce Babín hydrologicky prináleží k povodiu Váhu. 
 
Vasiľov 
Nadmorská výška v strede obce je 650 m n. m., v okraji katastra 640 - 1100 m n. m.  
Východná časť k.ú. obce Vasiľov v Oravskej Magure má hornatinný povrch, stredná časť 
v kotline pahorkatinný, v Podbeskydskej vrchovine vrchovinný. Zalesnený je len na 
východnom a severovýchodnom okraji. Rozloha katastra obce Vasiľov je 9 146 961 m2. 
Hustota obyvateľstva je 86 obyvateľov na km2. 
 
Vodným tokom prechádzajúcim obcou Vasiľov je rieka Hruštínka. Prvá písomná zmienka 
o obci pochádza z roku 1554. Pôvodní obyvatelia sa živili ako pastieri.  
 
Hruštín 
Nadmorská výška v obci je 704 m.n.m. Rozloha katastra obce je 36 510 172 m2. Hustota 
obyvateľov obce je 88 obyvateľov na km2. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 
1580.  Do obce  začali prichádzať pastieri s dobytkom začali sa tu trvalo usadzovať. 
Obyvatelia sa živili pestovaním obilia, zemiakov a chovom dobytka. Remeselná výroba sa 
prispôsobovala potrebám poľnohospodárskej výroby. Remeselníci – roľníci zhotovovali 
odevy z plátna, vlny, vyrábali obuv, šili krpce, z dreva a kovu vyhotovovali menej náročné 
poľnohospodárske náradie.  
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Tab.č.15: Domy v obciach Babín, Vasiľov, Hruštín (ŠÚ SR, 2001) 

Sídelná jednotka 
 

Počet domov 
– spolu 

Trvalo obývané 
domy - spolu 

Babín 327 300 
Vasiľov 179 165 
Hruštín 793 701 
Oravský Podzámok 386  309 
Sedliacka Dubová 163 131 
Dlhá nad Oravou 349 311 

 
 

3.3. AKTIVITY OBYVATEĽSTVA 
3.3.1. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 

Poľnohospodárstvo 
Žilinský kraj má celkovú rozlohu 680 878 ha. Poľnohospodárska pôda Žilinského kraja tvorí 
245 063 ha. Z toho orná pôda tvorí 62 615 ha. Nepoľnohospodárska pôda zaberá 435 815 
ha. Celková plocha lesnej pôdy Žilinského kraja je 380 173 ha (GKÚ, 2009). 
 
Tab.č.16: Členenie územia podľa druhu pozemkov v okrese Námestovo k 1.1.2009 
(GKÚ, 2009)    
okres Rozloha 

(ha)  
Stupeň 
zornenia 

Poľnohospodár-
ska pôda (ha) 

(z toho) 
Orná 
pôda 
(ha) 

Nepoľnohospodárs
ka pôda (ha) 

(z toho) 
Lesná 
pôda 
(ha) 

Okres 
Námestovo 

69 051 20,7 30 555 6 327 38 496 33 246 

 
Tab.č.17: Členenie pôdneho fondu obce Babín (ŠÚ SR, 2002) 
Druh pôdneho fondu Babín Hruštín 
orná pôda 358,6 ha 465,38 ha 
záhrady a ovocné sady 26,6 ha  
lúky  626,1 738,84 ha 
pasienky 376 ha 627, 86 ha 
lesná pôda 266,9 1171,62 ha 
rybníky a vodné plochy 7,73 ha  
ostatné plochy 50,72  
Celková rozloha okresu 1387,8 ha 3202 ha 
 
Babín 
V obci Babín poľnohospodárske družstvo Babín svoju činnosť ukončilo. 
 
Vasiľov 
V obci Vasiľov funguje poľnohospodárske družstvo Vasiľov, ktoré sa venuje rastlinnej aj 
živočíšnej výrobe. Čo sa týka rastlinnej výroby prevláda pestovanie obilia, zemiakov, 
ovocinárstvo, zeleninárstvo, pestovanie sadeníc a osiva. V živočíšnej výrobe sa vyskytuje 
chov ošípaných, hovädzieho dobytka, kožušinových zvierat, hydiny, rýb, lesnej zveri 
a špecifikom sú pštrosie farmy. 
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Hruštín 
Ešte v roku 1930 sa 91,6 % obyvateľov živilo roľníctvom, chovom domácich zvierat a prácou 
v lese. V obci Hruštín má tradíciu pestovanie obilia, zemiakov, kapusty, chov oviec, 
hovädzieho dobytka, výroba oštiepkov. Súčasné poľnohospodárske družstvo Hruštín sa 
venuje ekologickej produkcii rastlinnej a živočíšnej výroby.  
 
Lesné hospodárstvo 
Spracúvanie dreva v Žilinskom kraji má rozvinutú surovinovú základňu. Hlavnými 
predstaviteľmi tohto odvetvia sú najmä podniky: Swedwood Slovakia, odštepný závod Jasná, 
Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok, Drevomax Liptovský Mikuláš, Turzovská 
drevárska fabrika Turzovka, Drevoindustria Súľov Bytča, Fracho Kysucké Nové Mesto, 
závod Oščadnica; K-TEN drevo Makov, Drevodom Rajec, Drevoindustria Oravská píla 
Oravská Polhora. 
 
Zásoby dreva v kraji predstavujú viac ako 21% celkovej zásoby dreva SR. Priemerná zásoba 
dreva na 1 ha je oproti priemernej zásobe SR vyššia o 26 m3, t.j. o 13%. Lesnatosť 
Žilinského kraja je takmer 55%, to je o 14,2% vyššia ako lesnatosť SR. 
 
Tab.č.18: Porovnanie vybraných údajov o lesoch Žilinského kraja s údajmi  
za SR (GKÚ, 1997) 
Územie Rozloha porast. Zásoba drev. Hmoty Zásoba drev. Hmoty Lesnatosť 
 pôdy v ha v % celkom v tis m3 v % na 1 ha v m3 v % v % v % 
Žilinský 
kraj 

359 400 18,7 80 144 21,2 223 113 54,9 135 

SR 1 923 500 100 377 500 100 197 100 40,7 100 
 
K 1.1.2009 bolo na území Žilinského kraja 380 173 ha lesných pozemkov (GKÚ, 2009). 
Väčšina z tejto plochy bola v užívaní Severoslovenských lesov, š.p. Žilina. Sídlo podniku je 
v Žiline. Lesy obhospodaruje cestou OLZ: Žilina, Čadca, Turčianske Teplice, Námestovo, 
Ružomberok a Liptovský Hrádok.  
 
K 1.1.2009 bolo v okrese Námestovo 33 246 ha lesa čo predstavuje 48,15 %, 
poľnohospodárska pôda tvorí 44,25 % (GKÚ, 2008).  
  
V obci Babín funguje PS (pozemkové spoločenstvo) Modranská hoľa a PS Babín Urbár, kde 
sa realizuje ťažba dreva v lokalite.  K najčastejšie sa vyskytujúcim porastom patria smrek, 
jedľa, buk, smrekovec opadavý. V blízkosti vodných tokov sa nachádzajú  jaseň, brest 
a jelša. 
 
V obci Hruštín sa nachádza Urbár Hruštín, ktorý realizuje ťažbu dreva na ktoré sú napojené 
prevádzky drevovýroby a pílenia dreva. 
 
3.3.2. Priemysel 
V Žilinskom kraji dominujú nasledovné priemyselné odvetvia: výroba elektriny, tepla, 
spracovanie plynu, celulózy, papierenský priemysel, strojársky priemysel (Bytča, Kinex – 
Strojáreň Kysucké Nové Mesto, ZTS Strojárne Námestovo, Drevoindustria Mechanik Žilina), 
elektronický priemysel (Tesla Liptovský Hrádok, a. s., Alcatel Slovakia, a. s., Liptovský 
Hrádok, Panasonic Electronic Devices Slovakia, s.r.o., Trstená; OVP Orava, s.r.o.), výroba 
elektrických a optických zariadení, potravinársky priemysel (PEZA Žilina, Ryba Žilina, Kofola 
Rajecká Lesná, Pivovar Popper Bytča, Liptovská mliekareň Liptovský Mikuláš), 
kovospracujúci priemysel (OFZ Istebné, KLF-ZVL MTK Martin,  Nová Zlievarenská 
Spoločnosť Martin, Kovohuty Dolný Kubín, , MC-Metal Žilina), farmaceutický priemysel 
(Hoechst – Biotika, spol. s r. o., Martin), chemický priemysel  (Aquachemia Žilina a Paderteg 
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Slovakia Nižná). Do popredia sa v kraji dostáva výroba výrobkov z gumy a plastov (Rubena 
Slovakia Predmier, DKI Plast Žilina, Quinn Plastics Slovakia Žilina, Tvarovanie PCHZ Žilina). 
 
Priemysel okresu Námestovo sa orientuje na strojársky, odevný, elektrotechnický, stavebný 
a drevospracujúci priemysel. Strojárensky priemysel v okrese je zastúpený ZTS  
Strojárne a. s. Námestovo, elektrotechnické odvetvie  PUNCH CAMPUS Námestovo, spol. 
s r. o., CRT – electronic, spol. s r. o. Oravská Lesná. Odevný priemysel reprezentuje Makyta 
Púchov a. s. závod Námestovo. Na stavebnej výrobe sa podieľa STAVPOČ Klin  a AKORD 
a. s. Námestovo.  
 
V dotknutých obciach nie sú zastúpené významné priemyselné závody. V obci Babín sa 
nachádzajú menšie prevádzky v oblasti stavebníctva a drevovýroby. Vo Vasiľove sú 
zastúpené montážne dielne, stolárska výroba, menšie prevádzky orientované na 
stavebníctvo. V obci Hruštín sa nachádzajú prevádzky pre výrobu drevených výrobkov, 
tkanín, zákazkové šitie a výrobu umeleckých predmetov. 
 
3.3.3. Služby 
Babín 
V Obci Babín sa okrem základnej občianskej vybavenosti nachádza obecný úrad, hasičská 
zbrojnica, policajná stanica, farský úrad, dom smútku, pošta, obecný športový klub, obecná 
knižnica, miestne kultúrne stredisko a základná škola. Z ďalších prevádzok ide o 
autoopravovňu, predaj propán butánu a predaj elektroniky. Ku gastronomickým službám 
možno priradiť prevádzky 3 pohostinstiev. Obec Babín nedisponuje žiadnym zdravotným 
strediskom alebo ambulanciou s praktickým lekárom. Najbližšie zdravotnícke zariadenie od 
obce Babín je vzdialené 3 km v susednej obci Hruštín. Najbližšie nemocnice sa nachádzajú 
v mestách Námestovo , Dolný Kubín a v Trstenej. 
 
Vasiľov 
V obci Vasiľov sa z prvkov vybavenosti nachádza základná a materská škola, kultúrny dom, 
hasičský zbor, turistická ubytovňa, knižnica a pohostinské zariadenie. K ubytovacím 
zariadeniam patrí viacero chát. Obec Vasiľov patrí k menším obciam v rámci regiónu, 
občania tejto obce preto využívajú širšiu ponuku občianskej vybavenosti v okolitých obciach. 
 
Hruštín 
V obci Hruštín sa nachádza základná občianska vybavenosť ako pošta, polícia, požiarna 
stanica, základná a materská škola,  potraviny Jednota, predaj textilu, predaj stavebného 
materiálu, kaderníctvo,  lekáreň a zdravotné stredisko. 
Z gastronomických služieb sa v obci nachádza pizéria, z ubytovacích služieb penzión 
Príslop. Zo športovej vybavenosti sú k dispozícii telocvičňa pri ZŠ , futbalový štadión 
a lyžiarsky vlek. 
 
V ostatných dotknutých obciach sa rovnako nachádza prevažne základná občianska 
vybavenosť a drobné prevádzky služieb.  
 
3.3.4. Rekreácia, cestovný ruch, kultúrne a historické pamiatky 
Z významnejších pamiatok širšieho okolia možno spomenúť Oravský Zámok a Múzeum 
oravskej dediny Zuberec. 
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V širšom okolí sa nachádzajú aj významné prírodné územia ako napr. CHKO Horná Orava, 
Oravská Magura, Oravská priehrada, ktoré poskytujú rozsiahle turistické a rekreačné 
možnosti. 
 
V okolí obcí Babín, Vasiľov, Hruštín sú dobré možnosti na nenáročnú pešiu turistiku, 
východiskové miesto na hrebeňové túry (smer na Kubínsku hoľu alebo Oravskú priehradu), v 
zime možnosti lyžiarskych aktivít. V širšom okolí obcí sa nachádza oravská cyklomagistrála. 
K turistickým zaujímavostiam patrí  Puchmajerove jazierko, ktoré je prírodnou pamiatkou a 
geomorfologickou zaujímavosťou. Jazierko s rašelinnou vegetáciou a zaujímavou 
mikrofaunou je hlboké 5 – 6 metrov a nachádza sa v nadmorskej výške 1 100 metrov. 
V katastri obce Oravský Podzámok sa nachádza Lyžiarske stredisko Kubínska hoľa. 
 
Babín 
V obci Babín sa nachádza galéria ľudového rezbárstva ako aj nasledovné kultúrne pamiatky: 
Kostol z r. 1933, Klasicistická kaplnka z 1. pol. 19.st , cintorín s ľudovými kamennými krížmi , 
klasicistická kaplnka z 2. pol. 19.st , morové kríže z r. 1833 a 1839, ľudové drevenice zo 
začiatku 20. st.  
 
Vasiľov 

K historickým objektom a pamiatkám obce Vasiľov patrí  Kaplnka Panny Márie, postavená po 
roku 1918. Jej súčasťou sú barokové sochy a  bočný oltár z 1. polovice 18. storočia. V obci 
Hruštín sa nachádza množstvo zrubových roľníckych domov. 
 
Hruštín 
V obci Hruštín existuje pre občanov množstvo spolkov ako spolok bývalých urbarialistov, 
gazdovský a potravinový spolok, pasienkové spoločenstvo. Z kultúrnych spolkov je to napr. 
kultúrna komisia Matice slovenskej, Živena a Červený Kríž. V obci každoročne prebieha 
súťaž v ručnom kosení trávy Hruštínska kosa. 
 
 
3.3.5. Infraštruktúra 
Cestná doprava 
Žilinským krajom prechádzajú dôležité medzinárodné cestné ťahy:  
E 50 Česko - Žilina - Košice - Ukrajina,  
E 75 (sever - juhozápad) Poľsko - Čadca - Žilina - Maďarsko a Rakúsko,  
E 77 Poľsko - Trstená - Dolný Kubín - Šahy - Maďarsko,  
E 442 Česko - Makov - Bytča - Žilina s pripojením na E 50 a E 75.  
 
Kraj má 8 hraničných priechodov, Svrčinovec, Čadca - Milošová, Makov, Klokočov s Českou 
republikou a Skalité, Oravská Polhora, Suchá Hora a Trstená s Poľskou republikou. 
 
Najbližšie k hodnotenej činnosti prechádza cesta I/78. Podiel nákladnej dopravy predstavuje 
v profile najbližšie k veternému parku 18%. 
 
Tab.č.19: Intenzity dopravy na dotknutých komunikáciách v roku 2005, voz/24 hod.  
(SSC, 2006) 

 
vysvetlivky: 

Sčítací úsek T O M  S 
92 500 cesta I/78 790 3 567 10 4 367 
92 490 cesta I/78 790 3 567 10 4 367 
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T - nákladné automobily a prívesy, O - osobné a dodávkové automobily, M – motocykle, S - súčet 
všetkých automobilov a prívesov 
 
 
 
Železničná doprava 
V Žilinskom kraji je priame napojenie na Poľsko, železnicou cez Čadcu na Zwardoň a z 
Českej republiky cez Čadcu a Žilinu v smere na Košice alebo Bratislavu. Regionálny 
charakter majú železnice Čadca - Makov na Kysuciach a Kraľovany - Trstená na Orave. 
Centrálnym uzlom železničnej dopravy je Žilina s novou zriaďovacou stanicou Teplička nad 
Váhom. 
 
Letecká doprava a vodná doprava 
V blízkosti Žiliny je vybudované regionálne letisko v obci Dolný Hričov, ktoré má štatút 
verejného medzinárodného letiska.  
 

3.3.6. Technická infraštruktúra 
Prvky technickej infraštruktúry (elektrická energia, verejný vodovod, telekomunikácie) sa 
nachádzajú  v obciach Babín, Vasiľov, Hruštín. Plynovod a verejná kanalizácia nie sú zatiaľ 
vybudované v ani jednej menovanej obci. 
 

3.3.7. Odpady  
Roku 2004 sa v Žilinskom kraji, kde patrí aj dotknutá obec vyprodukovalo 45 976,67 t 
nebezpečného odpadu a jeho množstvo každým rokom rastie.   
 
Tab.č.20: Prehľad o množstvách odpadu v dotknutom kraji a okrese (ASEO, 2004) 
Kraj Ostatný odpad Nebezpečný odpad 

t % t % 
Žilinský 1 061 625,41 7,43 45 976,67 4,51 

SR 14 286 037,19 100,0 1 020 220,63 100,0 
 

Komunálny odpad 
Podľa ŠÚ SR bolo vyprodukovaných na území Slovenskej republiky v SR v roku 2004 
celkom 1 475 123 t komunálnych odpadov. Z tohto množstva až 13,31 % bolo 
vyprodukovaných priamo v Žilinskom kraji. 
 
Tab.č.21: Prehľad o množstvách komunálneho odpadu k 31.12.2007 (ŠÚ SR, 2008) 

Obec Množstvo KO Využívaný KO Zneškodňovaný KO 
t t t 

Babín 178,1 15,8 162,3 

Vasiľov 160,7 0 152,7 

Hruštín 1840,0 0 1805,4 
 
V obci Babín sa v roku 2007 vyprodukovalo 178,1 t komunálneho odpadu, z toho znovu 
využitých  bolo 15,8 t  a zneškodnených bolo  162,3 t (ŠÚ SR, 2008). 
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4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE ZDRAVIA  
Z hľadiska environmentálnej regionalizácie podľa mapy kvality životného prostredia 
a zaťažených oblastí patrí dotknuté územie a jeho širšie okolie do 1. stupňa úrovne kvality 
životného prostredia, t.j. prostredie vysokej kvality (SAŽP, 2007).    

Kvalita jednotlivých zložiek životného prostredia je popísaná v nasledujúcich kapitolách. 
 

4.1. STAV ZNEČISTENIA HORNINOVÉHO PROSTREDIA 

Kvalita horninového prostredia môže byť okrem pôsobenia geodynamických javov 
ovplyvnená aj antropogénnym znečistením. Kontaminácia horninového prostredia súvisí 
obvykle s kontamináciou pôd a podzemných vôd zo starých záťaží. Znečistenie horninového 
prostredia priamo z dotknutej lokality nie je zdokumentované.  

Prípadné znečistenie môže byť viazané iba na povrchovú vrstvu v blízkosti potenciálnych 
zdrojov znečistenia ako sú čierne a divoké skládky odpadov, skládky poľnohospodárskeho 
charakteru, devastované plochy, znečistené povrchové toky, okolité frekventované 
komunikácie a plochy s nadmernou aplikáciou hnojív. V hlbších zónach horninového 
prostredia sa znečistenie nepredpokladá. 

Znečisťujúce látky sa môžu do horninového prostredia dostávať aj z ovzdušia a tiež 
splaškami vzhľadom na to, že obec nie je úplne odkanalizovaná. Všeobecne možno 
zhodnotiť, že najbežnejšími zdrojmi znečistenia horninového prostredia dotknutého územia 
a jeho okolia je najmä poľnohospodárstvo, lesníctvo (únik ropných látok, hnojivá, pesticídy), 
doprava (imisie) a činnosť obyvateľstva (odpady – divoké skládky, znečistenie vôd). 
Znečistenie z poľnohospodárstva najmä vďaka podstatnému zníženiu aplikácie umelých 
hnojív výrazne pokleslo, znečistenie dopravou však stúpa. 

 
4.1.1. Radónové riziko 

Radónové riziko v dotknutom území a jeho okolí je podľa Atlasu krajiny (ČÍŽEK et al., 2002) 
na väčšine územia nízke. V údolí Hruštinky sa vyskytuje ostrovček oblasti so stredným 
radónovým rizikom. 

 

4.2. KVALITA S STUPEŇ ZNEČISTENIA PÔD 

Kvalita pôd je ovplyvnená degradačnými procesmi, ktoré narúšajú pôvodnú štruktúru a 
vlastnosti pôdy. V zásade možno tieto procesy rozdeliť na fyzikálne degradačné procesy 
(zosuvy a erózia) a chemickú degradáciu (resp. znečistenie).  

Vzhľadom na charakter dotknutého územia veterná erózia nie je závažným problémom. 
Dotknuté územie a jeho okolie patrí však do oblasti, ktorá je extrémne ohrozená z h ľadiska 
vodnej erózie (najmä povrchovej, výmoľovej a kombinovanej).  

V podmienkach flyšového podložia sú časté okrem vodnej erózie aj zosuvy. Tieto sú síce 
vzhľadom na charakter územia prirodzené, ale antropogénne vplyvy (napr. odlesňovanie, 
odstraňovanie pôdneho krytu, obrábanie pôdy a pod.) môžu túto činnosť urýchľovať resp. 
aktivizovať. Zosuvmi sú postihnuté najmä svahovité a podmáčané plochy v Oravskej Magure 
a v členitejších častiach Oravskej kotliny. Náchylnosť na zosuvy je slabá v najrovinatejších 
častiach Oravskej kotliny.  
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Častou príčinou lokálnej aj difúznej kontaminácie povrchových horizontov pôd sú v širšom 
okolí dotknutého územia priemyselné exhaláty. Zvýšené hodnoty rizikových látok nad 
limitnými hodnotami sú dôsledkom vplyvu imisií a na mnohých miestach aj ako prejav 
prirodzených endogénnych geochemických anomálií.  

Väčšina pôd v dotknutom území však nie je kontaminovaná cudzorodými látkami nad 
hygienické limity. V súčasnosti sa s výnimkou poľnohospodárskej činnosti v dotknutom 
území ani nenachádzajú významnejšie lokality, ktoré by vykazovali činnosťou človeka a jeho 
ekonomickými aktivitami kontaminovanú poľnohospodársku pôdu. Pôdy v hodnotenom 
území sú klasifikované ako nekontaminované, relatívne čisté pôdy (ČURLÍK et ŠEVČÍK, 2002). 
Stupeň znečistenia riečnych sedimentov je veľmi nízky (BODIŠ & RAPANT, 2002). 

Poľnohospodársky využívané pozemky v obci Babín nie sú v zmysle nariadenia vlády SR 
617/2004 ustanovené ako zraniteľné oblasti. 

 

4.3. STAV ZNEČISTENIA OVZDUŠIA  
Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v okrese Námestovo má energetický priemysel 
a doprava. Okres patrí medzi emisiami menej zaťažené oblasti.  
 
4.3.1.Emisná situácia 
Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia v Žilinskom kraji má strojárenský priemysel, 
energetika a doprava.  
 
Stav znečistenia ovzdušia okresu Námestovo je vyjadrený množstvom emitovaných emisií 
zo stacionárnych zdrojov  uvedený v nasledujúcej tabuľke. Pre úplnosť informácii uvádzame 
aj porovnanie za roky 2004 až 2008. Zníženie emisií základných znečisťujúcich látok 
v širšom okolí dotknutého v rokoch 2004 – 2007 územia zaznamenali oxid uhoľnatý, oxid 
dusičitý a  a oxid siričitý ako aj tuhé znečisťujúce látky. Produkcia celkového organického 
uhlíka naopak v rokoch vzrástla. V roku 2008 bol zaznamenaný pre základné znečisťujúce 
látky s výnimkou celkového organického uhlíka mierny nárast.  
 
Tab.č.22:  Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Námestovo za roky 2004 až 
2008 (SHMÚ, 2009) 
Územie Emisie  

znečisťujúcich látok (t/rok) 
Okres: Námestovo TZL SO2 NO2 CO TOC 
2008 50,052 45,135 27,265 85,622 128,624 
2007 49,865 46,349 26,779 83,046 151,749 
2006 63,566 63,127 30,291 92,305 131,379 
2005 82,059 77,502 34,195 105,944 101,550 
2004 125,006 148,220 37,852 110,242 74,156 
Kraj: Žilinský      
2008 570,253 2 851,841 2 935,972 6 133,322 847,120 
2007 575,219 2 933,373 3 104,517 6 677,206 757,692 
 
Zdrojom znečisťovania ovzdušia v okrese Námestovo je najmä antropogénna činnosť, 
hlavne priemyselná výroba spojená s intenzívnou cestnou dopravou a prašnosťou 
z poľnohospodárskej výroby. Kvalitu ovzdušia ovplyvňujú do značnej miery vlastné zdroje 
znečistenia lokalizované na území okresu Námestovo.  
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Tab.č.23: Najväčší znečisťovatelia ovzdušia dotknutého okresu v roku 2008 (SHMÚ, 2009) 
Typ znečisťujúcej 
látky 

Znečisťovatelia  

TZL:   ZTS Strojárne a.s., Spojená škola internátna, Domov dôchodcov a domov social. služieb 
pre dospelých, AVEX  Production s.r.o., COOP Jednota Námestovo spotrebné družstvo 

SO2: Spojená škola internátna, RABČAN, s.r.o., Domov dôchodcov a domov social. služieb 
pre dospelých, AVEX  Production s.r.o., COOP Jednota Námestovo spotrebné družstvo 

NO2: Bytový podnik Námestovo, s.r.o., ZTS Strojárne a.s., COLORSPOL, Obec Zákamenné, 
Spojená škola internátna 

CO: COLORSPOL, Obec Zákamenné, Základná škola s materskou školou Oravská Polhora, 
Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o., D.Kubín, Základná škola s materskou školou 
Oravská Lesná 

TOC: ZTS Strojárne a.s., RAKVIEM-FP, spol. s r.o., K.V.N.-NOVOŤ, spol. s r.o., SLOVNAFT 
a.s., HEKO-SDS, s.r.o., Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o., D.Kubín 

 
Medzi najväčších znečisťovateľov v širšom okolí navrhovanej činnosti (okres Námestovo) 
patria podniky ZTS Strojárne a.s., COLORSPOL, AVEX Production s.r.o., Pekárne 
a cukrárne Rusina, ktorí sa podieľajú na znečistení ovzdušia hlavne základným 
znečisťujúcimi látkami (TZL, SO2, NO2, CO a TOC).  
 
Tab.č.24: Najbližší znečisťovatelia v okolí dotknutého územia v roku 2008 (SHMÚ, 2009) 

Prevádzkovateľ 
Emisie  

znečisťujúcich látok za rok 2007 (t/rok) 
TZL SO2 NO2 CO TOC 

Základná škola s materskou 
školou Lokca 2,521 2,523 0,730 1,084 0,009 

Obec Lokca 1,232 1,510 0,320 0,639 0,005 
Obec Babín 0,150 0,168 0,104 0,844 0,113 
Materská škola Hruštín 0,294 0,285 0,119 1,758 0,238 
Poľnohospodárske družstvo v 
Hruštíne 0,245 0,212 0,052 0,128 0,001 

 
 
V dotknutom území a jeho širšom okolí sa nachádzajú nasledovné zdroje znečistenia 
ovzdušia: 

• poľnohospodárska výroba,  
• tranzitná nákladná automobilová doprava na okolitých komunikáciách,  
• diaľkové znečisťovanie ovzdušia,  
• lokálne vykurovanie domov pevným palivom.  

 
V ďalších okolitých urbanizovaných lokalitách dotknutého katastrálneho územia nie sú 
evidované žiadne podstatné zdroje znečisťovania ovzdušia okrem lokálneho vykurovania 
tuhým palivom. 
 
4.3.2.Imisná situácia  

V regionálnom meradle sa vo forme imisií uplatňujú škodliviny zo spaľovacích procesov, oxid 
siričitý, oxidy dusíka, uhľovodíky, ťažké kovy. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je 
niekoľko dní, preto môžu byť v atmosfére prenesené až do niekoľko tisíc kilometrov od 
zdroja. Navrhované činnosti sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od regionálnych 
priemyselných zdrojov. 
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V blízkosti dotknutého územia ani na území Žilinského kraja sa nenachádza ani jedna 
meracia stanica, ktorá je súčasťou regionálnych meracích staníc imisií SR. Relevantné údaje 
preto nie sú dostupné.  

Kvalita ovzdušia môže byť pri nepriaznivých meteorologických podmienkach ovplyvnená 
imisiami z diaľkového prenosu znečisťujúcich látok priemyselných prevádzok okolitých sídiel 
(Námestovo). 
 

4.4. ZNEČISTENIE POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 
4.4.1. Znečistenie povrchových tokov a vodných plôch  

Dotknuté územie sa hydrologicky zaraďuje do povodia toku rieky Váh. Rieka Orava je 
najdôležitejší tok a je nižšej kvality. Tento stav je zapríčinený priamym vypúšťaním 
odpadových vôd do rieky. Hlavnou príčinou tohto stavu ja veľmi nízka úroveň 
odkanalizovania obcí. Najväčším zdrojom znečistenia sú SeVaK Námestovo. Je nutné 
zdôrazniť, že na znižovaní kvality niektorých prítokov rieky Oravy sa podieľajú aj 
znečisťovatelia z poľskej strany. 

Na kvalitu povrchových vôd rozhodujúcou mierou vplývajú priemysel a poľnohospodárstvo. 
Napriek tomu, že sa v poslednom období zlepšila kvalita vody, ešte stále nie je v optimálnom 
stave. Problémom aj v dotknutom území naďalej zostávajú sídla, ktoré nemajú vybudovanú 
kanalizáciu a odpadové vody sú vypúšťané priamo do vodných tokov.  

K plošnému znečisteniu prispieva najmä poľnohospodárska výroba. Znečisťujúce látky sa do 
vodných tokov dostávajú nepriamo cez infiltráciu do podzemných vôd a splachom 
kontaminovanej pôdy. K týmto zdrojom patria poľnohospodárske objekty s nedostatočným 
skladovaním hnojív, priepustnosťou močovkových nádrží, silážnych žľabov a pod. 

Menšími zdrojmi znečistenia sú skládky odpadov, ktoré nie sú zabezpečené proti úniku 
skládkových vôd do podložia a následne do povrchových tokov. Typické sú smetiská 
domového odpadu na brehoch vodných tokov. 

Kvalita vody vo vodných tokoch je priamo úmerná lokalizácii zdrojov znečistenia. Pokiaľ 
v horných častiach je kvalita uspokojivá stredné a najmä dolné časti tokov v mnohých 
prípadoch dosahujú triedu V. Samočistiaca schopnosť riek nestačí na vypúšťanie takého 
množstva odpadových vôd, ktoré sa vypúšťajú. Naďalej najväčšími znečisťovateľmi teda 
zostávajú verejné kanalizácie významnejších sídelných aglomerácií. 

V širšom okolí dotknutého územia je sledovaná kvalita povrchových vôd na 2 miestach. Na 
Bielej Orave - pod Lokcou (rkm 3,9) a na Polhoranke, v mieste Zubrohlava (rkm 2,7). Zo 
znečisťovateľov na Bielej Orave, ktorý ovplyvňujú kvalitu vôd, je významná ČOV Oravská 
Lesná (rkm 24,8). V mieste odberu Orava - Oravský Podzámok (rkm 29,4) ovplyvňuje kvalitu 
vody komunálne znečistenie vypúšťané do Oravy (obecné čistiarne odpadových vôd, ČOV-
ústie nad Priehradou, Nižná, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou a Horná Lehota).  

Ďalšie miesta sledovania kvality povrchových vôd sa nachádzajú vo väčšej vzdialenosti od 
širšieho okolia dotknutého územia. Miesto odberu Orava - Kraľovany (rkm 0,3) je ovplyvnené 
znečistením priemyselných odpadových vôd z ČOV Tribometal (MAHLE Engine Components 
Slovakia s.r.o.), ČOV SEZ Dolný Kubín a tiež splaškovými odpadovými vodami z ČOV OFZ 
Široká, a.s. Istebné a komunálneho znečistenia z ČOV Bziny, WWT-Mokraď, Dolný Kubín.  

V uvedených 4 miestach odberu sa vyskytlo spolu 10 prípadov prekročenia limitov NV.  
Jedná sa o ukazovatele: aktívny chlór (3x) okrem miesta odberu Orava - Kraľovany (rkm 
0,3), N-NO2  2x v mieste odberu  Orava - Oravský Podzámok (rkm 29,4) a Orava - Kraľovany 
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(rkm 0,3). V mieste odberu Orava - Kraľovany (rkm 0,3) boli 1x prekročené ukazovatele: pH, 
koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky a AOX 
(halogénové organické zlúčeniny). Uvedené tri mikrobiologické ukazovatele sú zatriedené do 
IV. triedy kvality. Vo všetkých miestach však prevyšuje zatriedenie do I. triedy kvality (SHMÚ, 
2007). Kvalita v povodí rieky Orava je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

Tab.č.25: Kvalita povrchových vôd v povodí toku Orava za obdobie 2005 a 2006 (SHMÚ, 
2006) 
Miesto odberu 

vzorky 
Riečny 

km 
Trieda kvality povrchových vôd a  

určujúce ukazovatele jednotlivých skupín 
 

A B C D E F H 
Orava - pod 
nádržou Tvrdošín                 

57,50 
II II III II III II -  

Oravica - ústie 
(Tvrdošín)                   

0,30 II III IV III IV I -  

Orava - nad 
Hronou Lehotou                   

36,00 II II II II IV  - -  

Orava - 
Kraľovany                            

0,30 II III III II IV II I 

 
Skupiny znečistenia vôd: 

A  kyslíkový režim 
B základné chemické a fyzikálne ukazovatele 
C nutrienty 
D biologické ukazovatele 
E  mikrobiologické ukazovatele 
F mikropolutanty 
H    rádioaktivita 

 
Triedy kvality povrchových tokov: 

I. Veľmi čistá voda  
II. Čistá voda  
III. Znečistená voda  
IV. Silne znečistená  
V. Veľmi silne znečistená voda  
 

Kvalita povrchových vôd je všeobecne vyhovujúca a závislá od lokality. V lesnatých  
oblastiach širšieho okolia dotknutého územia je povrchová voda najčistejšia. Kvalita sa 
znižuje prechodom tokov do poľnohospodárskej krajiny (najmä s významným zastúpením 
ornej pôdy) a v okolitých obciach. Poľnohospodárska činnosť (najmä nevhodná aplikácia a 
skladovanie hnojív) a splaškové vody z intravilánu predstavujú najväčší zdroj znečistenia vôd 
dotknutého územia. 

4.4.2. Znečistenie podzemných vôd 

Kvalita podzemných vôd v dotknutom území je všeobecne priaznivá (I. až II. trieda 
znečistenia) s nízkym stupňom znečistenia. V okrese Námestovo sa nenachádzajú 
významné bodové zdroje znečistenia. Kvalitu podzemných vôd najviac negatívne ovplyvňuje 
znečistenie ovzdušia a poľnohospodárstvo. Znečistenie podzemných vôd je na väčšine 
územia nízke až stredné. Vysoké je v údolí Hruštinky a Bielej Oravy. Vo väčšine dotknutého 



                                                                                                                     „Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa“ 
                                                                                                      Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SWWE, a.s.                                                                              spracovateľ: ADONIS CONSULT 44

územia je riziko ohrozenia kvality podzemných vôd nízke, v nive Bielej Oravy a Hruštinky 
stredné. 

Problémy s kvalitou podzemných vôd sú na plochách situovaných v alúviach významnejších  
tokov. Tieto plochy sú často využívané pre hospodárske aktivity. Preto kontaminácia 
podzemných vôd je vysoko pravdepodobná vo väčšine priemyselných zón okolitých obcí a 
väčších miest. V mnohých prípadoch sa jedná o staré environmentálne záťaže horninového 
prostredia v kvartérnych sedimentoch. Znečistenie z primárneho sektoru sa viaže na 
hospodárske dvory a nejedná sa len o živočíšne exkrementy, ale i o stanice pohonných 
hmôt, ktoré sú vo väčšine prípadov v kritickom stave. 
 

4.5. OHROZENÉ BIOTOPY 

V dotknutom území sa nachádzajú nasledovné ohrozené typy biotopov: 

• Ls 9.1. – Smrekové lesy čučoriedkové (9410) – vyskytujú sa v okrajových častiach 
navrhovanej činnosti na hraniciach so súvislým lesným porastom. Patria medzi 
biotopy európskeho významu. 

• Ls 1.3. – Jaseňovo – jelšové podhorské lužné lesy (91E0*) – vyskytujú sa v okolí 
vodných tokov a v miestnych terénnych depresiách. Patria medzi biotopy európskeho 
významu (resp. *prioritné biotopy). 

• Ls 1.4. -  Horské jelšové lužné lesy (91E0*) – vyskytujú sa v okolí vodných tokov 
a v miestnych terénnych depresiách. Patria medzi biotopy európskeho významu 
(resp. *prioritné biotopy). 

• Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky – vyskytujú sa v pomerne veľkej miere 
v celom dotknutom území, pričom väčšiu plochu zaberajú pasienky a miestami sú 
zachované pozostatky lúk. Patria medzi biotopy národného významu. 

Významný vplyv na poškodzovanie vegetácie majú imisie, ktoré oslabujú je stabilitu. 
Poškodzovaniu sú vystavené najmä oblasti pozdĺž hlavného cestného ťahu I/78.  

Úroveň ohrozenia biotopov rastlín a živočíchov v dotknutom území vo vzťahu k navrhovanej 
činnosti je nízka. Ohrozenosť sa môže v obmedzenej miere týkať pasienkov a spásaných 
lúk, kde budú navrhované činnosti umiestnené, lesné ohrozené biotopy nebudú dotknuté. 
Lokalita je dlhodobo komplexom lúk, pasienkov, fragmentov nesúvislých lesných a líniových 
porastov a súvislých lesných porastov so špecifickým režimom hospodárenia vo väzbe na 
vidiecke sídla.  
 
4.6. OHROZENIE LESNÝCH PORASTOV 
Z hľadiska poškodenia možno porasty listnáčov pozdĺž vodných tokov a lesy nižších polôh 
dotknutého územia a jeho okolia hodnotiť ako zdravé alebo veľmi slabo poškodené. Ihličnaté 
porasty najmä v exponovaných hrebeňových častiach Oravskej Magury sú slabo až stredne 
poškodené.  

Hlavnými príčinami poškodenia lesov sú imisie. V tomto ohľade patrí okres Námestovo k 
najviac poškodeným na Slovensku. Prevažuje kyslý imisný typ s popolčekom a najnižšou 
koncentráciou imisií. Zaťaženie lesov územia sírou je v niektorých častiach Oravskej Magury 
až dvojnásobne vyššie ako je limit (1000 mg/kg), zaťaženie ťažkými kovmi je priemerné. 
Vysokých hodnôt dosahuje celková depozícia dusíka (až okolo 35 kg/ha rok).  

Zdravotný stav lesov významne negatívne ovplyvňujú aj biologický škodcovia - lykožrúty a v 
poslednom čase najmä huby.  
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Z abiotických faktorov sa najnepriaznivejšie prejavuje vietor.  

Na zdravotný stav lesov vplýva aj ich nevhodné stanovištné zloženie (prevaha nepôvodných 
smrekových monokultúr), nevhodný genetický pôvod stromov, ale aj nedostatočná alebo 
nesprávna lesohospodárska činnosť a hygiena lesa. Súhra všetkých vplyvov má za následok 
zvyšovanie náhodnej (kalamitnej) ťažby a zhoršovanie zdravotného stavu lesov.  

 

4.6. HLUKOVÁ SITUÁCIA 

Z hľadiska typov zdroja hluku, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území a jeho širšom okolí je 
tu zastúpený hluk z mobilných zdrojov pozemnej dopravy, pričom hlavným zdrojom hluku je 
najmä doprava po štátnej ceste I/78. Z priestorového hľadiska predstavuje dosah hlukovej 
hladiny nad 60dB(A) vo voľnej krajine vzdialenosti do 75m. Hlukom z cestnej dopravy sú 
ovplyvňované predovšetkým obytné zóny obcí v tesnej blízkosti uvedeného cestného ťahu. 
Hluk z iných zdrojov je v rámci dotknutého územia najmä hluk z hospodárskych areálov 
a drobných prevádzok v okolitých obciach. 

Pre danú kategóriu územia sú najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajšom 
priestore stanovené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Pod ľa tejto 
vyhlášky patrí samotná hodnotená lokalita do IV kategórie územia, v ktorej je najvyššia 
prípustná hodnota hluku z dopravy a z ostatných zdrojov stanovená pre denný, večerný 
a nočný čas 70 dB. Najbližšia obytná zástavba je zaradená do II kategórie územia s limitnými 
hodnotami 50 dB cez deň a večer a 45 dB v noci. 

 

4.7. ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická 
a sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj 
životné prostredie. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie ľudí sa odzrkadľuje v mnohých 
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. 

Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a pomerov úmrtí je 
stredná dĺžka života pri narodení. U mužov v okrese Námestovo dosahuje 67,08 a u žien 
77,23 rokov, čo je v rámci okresov žilinského kraja jedna z najnižších hodnôt. 

Úmrtnosť v obci v porovnávanom období bola mierne vyššia než úmrtnosť v okrese 
a výrazne menšia ako v SR. Príčiny úmrtnosti sú rôzneho charakteru, najmä životné a 
pracovné podmienky. Predčasné úmrtia predstavujú choroby nádorového charakteru, 
srdcovocievne choroby a choroby dýchacích ciest. Podiel jednotlivých príčin úmrtí v širšom 
okolí posudzovaného územia kopíruje celoslovenský trend, kde viac ako 55 % úmrtí je 
z príčin srdcovo-cievnych a 21% predstavujú nádorové ochorenia. Ďalšími skupinami 
v poradí najčastejších príčin sú choroby dýchacej sústavy, poranenia, otravy a niektoré 
následky vonkajších príčin. Tieto skupiny príčin smrti spolu predstavujú takmer 90 % 
všetkých úmrtí. 

Pri porovnaní základných štatistických ukazovateľov úmrtnosti okresu Námestovo s inými 
okresmi Slovenska patrí toto územie k okresom s najnižším počtom úmrtí. To naznačuje, že 
situácia v tomto regióne, pokiaľ ide o vekovú štruktúru obyvateľstva, počet úmrtí i jeho príčin, 
je priaznivejšia ako v iných častiach Slovenska. 
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IV . ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH 
VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 

1. POŽIADAVKY NA VSTUPY 
1.1. ZÁBER PÔDY 

Navrhované veterné parky sa nachádzajú na trvalých trávnatých porastoch a vyžiadajú si 
záber poľnohospodárskej pôdy o rozlohe veterných elektrární a prístupových ciest. Bilancie 
záberov sú uvedené nižšie. Zábery pre prístupové cesty budú spresnené v ďalšom stupni 
projektu. Životnosť veterného parku sa predpokladá 25-30 rokov.  
 
Tab.č.26: Predpokladané nároky na záber poľnohospodárskej pôdy  
Plocha VP Poľana  

 
VP Babínska hoľa 

Záber pre veterné elektrárne 
a manipulačné plochy 

6 720 m2 4 200 m2 

Trafostanica 1 600 m2 1 600 m2 

Realizáciou veterného parku dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Veterné elektrárne 
nemajú výrazné nároky na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Ide o záber pre 
pre základy, manipulačnú plochu a príjazdové cesty. Ostatné plochy ostanú využívané ako 
poľnohospodárska pôda. Elektrické vedenie bude vybudované ako podzemné, príjazdové 
komunikácie budú maximálne využívať jestvujúcu sieť poľných ciest, ktoré budú spevnené. 
Napojenie parkov je riešené alternatívne podzemným vedením a nadzemným. 

Hodnotené činnosti nezasahujú do lesnej pôdy. 

1.2. SPOTREBA VODY 
1.2.1. Stavenisková voda 
Voda pre potreby výstavby bude čerpaná z miestnych zdrojov (vodovod), ktoré sú 
k dispozícii v blízkosti v hodnotenej činnosti. Predpokladá sa, že betónová hmota bude 
pripravená v betonárke mimo dotknutého územia a dovezená na miesto výstavby. Pre 
pracovníkov stavby bude potrebné zabezpečiť pitnú vodu a vodu na hygienické účely.  
 
1.2.2. Spotreba vody počas prevádzky 
Hodnotené činnosti nebudú mať nároky na vodu počas prevádzky. Prevádzka elektrární je 
plne automatická. Pre chladenie sa používajú špeciálne chladiace látky a zmesi. Pracovníci 
údržby sa nebudú v areáli veterných parkov zdržiavať dlhšiu dobu, nie je preto potrebné 
zabezpečiť hygienické zariadenia.   
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1.3. OSTATNÉ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE 
1.3.1. Elektrická energia 
Spotreba počas výstavby 
 
Počas výstavby sa nároky na odber elektrickej energie nepredpokladajú. V prípade, že si 
súvisiace činnosti vyžiadajú odber elektrickej energie budú tieto nároky zabezpečené 
stavebnou firmou z prenosných zdrojov. 
 
Napojenie na rozvod elektrickej energie 

Z každej veternej elektrárne bude jej výkon vedený podzemným 22 kV elektrickým káblom. 
Privedenie celého výkonu sústavy veternej elektrárne je plánované do 110/22 kV rozvodne, 
ktorú bude potrebné vybudovať pri VVN vedení. Rozvodňa bude slúžiť ako transformačné 
miesto elektrického prúdu o napätí 22 kV vedeného z veterného na prúd o napätí 110 kV a 
takto bude vyvádzaný do existujúcej 110 kV linky nadzemného vedenia vo vlastníctve.  

Tieto káble budú spoločne vedené popri, resp. pod spevnenými cestami spájajúcimi 
jednotlivé elektrárne až k novovybudovanej rozvodni. Vyvedenie je riešené alternatívne 
podzemným aj nadzemným káblom. 
 
Spotreba počas prevádzky  

Potreba odberu elektrickej energie samotnými veternými elektrárňami je veľmi malá. Ide len 
o zabezpečenie prevádzky vonkajšieho výstražného osvetlenia a elektronických riadiacich 
jednotiek v čase bezvetria. V ostatnom čase túto spotrebu plne pokryje vyrobená energia 
z vetra. Uvedená spotreba je zanedbateľná v porovnaní s produkciou, ktorú každý veterný 
park vyrobí a bude dodávať do prenosovej sústavy.  
 
1.3.2. Iné suroviny 

Počas výstavby 

Výstavba základov veterných elektrární si vyžiada nároky na betónovú hmotu a špecifickú 
armovaciu betonársku oceľ. Prístupové cesty budú spevnené štrkom, krytom z vibrovaného 
štrku, alternatívne bude požité drvené kamenivo premiešané s hlinou. S použitím asfaltu sa 
neuvažuje. Betón bude vyrobený mimo dotknutého územia a na jeho prípravu je potrebný 
piesok a štrk. 

Montáž veterných elektrárni sa bude uskutočňovať s použitím importovaných modulov, ktoré 
budú od výrobcu kompletne zhotovené a dopravené po častiach na určené miesto pomocou 
ťahačov s návesmi. 

Počas prevádzky  

Pre zabezpečenie bezchybného chodu pohyblivých častí veterných elektrárni sa budú počas 
údržby pravidelne servisnou firmou aplikovať prevádzkové médiá ako sú lubrikanty, oleje a 
chladiace látky.  
 

1.4. DOPRAVNÁ A INÁ INFRAŠTRUKÚTRA, NÁROKY NA DOPRAVU 
1.4.1. Počas výstavby 
Najväčšia dopravná záťaž bude prebiehať počas výstavby veterných parkov počas cca 6-ich 
mesiacov. Dopravné nároky si vyžiada dovoz (betón, štrk, armovacej výstuž a pod.) ako aj 
odvoz materiálu (výkopová zemina, ornica). Samotná preprava elektrární sa zaraďuje podľa 
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legislatívy do kategórie prepravy nadmerného nákladu. Tejto skutočnosti musia byť 
prispôsobené prepravné trasy aj značenie vozidiel. 

Počas zemných prác a výstavby základov bude v dennej dobe pohyb cca 20 nákladných 
automobilov. Presun hmôt sa bude trasovať výhradne po existujúcich komunikáciách a 
poľných cestách. Podľa skúseností s výstavbou veterných elektrární v iných lokalitách sa 
predpokladá, že na kompletnú výstavbu jednej elektrárne je potrebné cca 150 prejazdov 
vozidiel.  
 

Pre obsluhu každej veternej elektrárne sa vybuduje príjazdová komunikácia. Pre výstavbu sa 
využijú jestvujúce poľné cesty, ktoré budú spevnené prírodnými materiálmi v šírke min. 4,5 
metra a hĺbke cca 40 cm. Tieto požiadavky vyplývajú z potreby dopravy betónu a 
komponentov veterných elektrární na miesto výstavby. 

Počas prevádzka veterných elektrární budú využívané prístupové cesty pre dopravu obsluhy 
a údržby elektrární. Po ukončení činnosti elektrární poslúžia pre dopravu materiálu pri ich 
demontáži. Verejnosť môže byť cesty využívať pre, cykloturistiku, kondičný beh a bežecké 
lyžovanie. Rovnako bude možné tieto cesty využívať pre poľnohospodárske stroje. 
 
1.4.2. Počas prevádzky 

Pre krátkodobé a ojedinelé odstavenie servisného vozidla v čase nevyhnutnej údržby budú 
slúžiť spevnené plochy v blízkosti elektrární. Nároky na dopravu počas prevádzky sa teda 
viažu takmer výlučne k dynamickej doprave. Počas prevádzky sa predpokladá len pohyb 
servisných vozidiel, ktoré sa budú pohybovať po prístupových cestách k jednotlivým 
veterným elektrárňam. Predpokladá sa, že tieto cesty budú využívané pre poľnohospodárske 
stroje, cykloturistiku, kondičný beh a bežecké lyžovanie. 
 

1.5. NÁROKY NA PRACOVNÉ SILY 

Počas výstavby sa predpokladajú nároky na pracovné sily 20 – 25 osôb. Ide o pracovníkov, 
ktorí budú zabezpečovať terénne práce a samotnú montáž veterných elektrární. Doba 
výstavby je predpokladaná na 6 mesiacov.     

Počas prevádzky sa počíta s 4 – 5 odbornými pracovníkmi pre obidva veterné parky, ktorí 
budú zabezpečovať servisné práce počas pravidelnej technickej údržby.  

 

1.6. INÉ NÁROKY 
Nevznikajú. 
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2. POŽIADAVKY NA VÝSTUPY 
2.1. ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA  
2.1.1. Zdroje znečistenia počas výstavby 
Počas výstavby a to najmä v suchom období bude zdrojom znečistenia ovzdušia zvýšená 
prašnosť, bude preto potrebné prijať potrebné opatrenia pre jej zamedzenie.  
 
Na znečistení ovzdušia sa budú podieľať aj stavebné mechanizmy. Vzhľadom k frekvencii 
prejazdov a situovaniu obytnej zóny je uvedený vplyv málo významný.  
 
2.1.2. Zdroje znečistenia počas prevádzky 
Hodnotené činnosti neobsahujú stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia.  
 
Mobilným zdrojom znečistenia ovzdušia bude automobilová doprava pre údržbu zariadení. 
Uvedený vplyv je občasný a málo významný. Údržba zariadení sa predpokladá cca 1X do 
mesiaca. 

Podľa vyhlášky MŽP č.410/2003 Z.z. nie je veterný park klasifikovaný ako zdroj znečistenia 
ovzdušia. Veterné elektrárne produkujú ekologicky čistú energiu bez znečistenia okolitého 
ovzdušia splodinami ako je tomu u zariadení na výrobu elektrickej energie na báze fosílnych 
palív. 
 

2.2. ODPADOVÉ VODY 
2.2.1. Vody z povrchového odtoku 

Počas výstavby ako aj prevádzky bude dochádzať prostredníctvom zrážkovej činnosti 
k vzniku odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) spevnených plôch a 
prístupových ciest. Tieto nebudú kontaminované a budú prirodzene vsakované do terénu.  

 

2.2.2. Splaškové, technologické a iné odpadové vody 

Počas výstavby bude inštalované chemické WC. Hodnotené činnosti si počas prevádzky 
nebudú vyžadovať stálu prítomnosť pracovníkov. Splaškové odpadové vody preto nebudú 
vznikať. Prevádzka veterných parkov nebude produkovať odpadové vody z technológie. 
 

2.3. INÉ ODPADY 

2.3.1. Odpady  počas výstavby 

Množstvo a zatriedenie odpadov 

Počas výstavby budú vznikať druhy odpadov uvedené nižšie. Kategorizácia odpadov je 
uvedená podľa  vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., v zmysle katalógu odpadov a vyhlášky 
MŽP SR č. 129/2004 Z.z.  
 
Jednotlivé diely veterných elektrární budú privezené na lokalitu výstavby, kde budú 
zmontované. Pred výstavbou bude potrebné vykonať odstránenie ornice a zriadenie 
dočasného priestoru pre jej uloženie. O využití ornice stiahnutej z pozemku rozhodne  
príslušného orgán ochrany pôdy. 
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Tab.č.27: Počas výstavby navrhovaného zámeru predpokladáme, že budú vznikať 
nasledovné odpady: 

ČÍSLO 
DRUHU 

ODPADU 
NÁZOV DRUHU ODPADU KATEGÓRIA 

ODPADU 

13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH  PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 
05,12) 

 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ 
MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 

 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 01 03 obaly z dreva O 
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST) 

 

17 01 01 betón O 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  iné ako 

uvedené v 17 01 06 
O 

17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 170901, 

170902 a 170903 
O 

20 KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU  
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 
20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

 
 

Spôsob nakladania s odpadom  

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby objektu bude potrebné priebežne odvážať na 
riadenú skládku s nekontaminovaným odpadom najbližšie k hodnotenej činnosti. 

Výkopová zemina, vznikajúca pri realizácii základov zhromažďovaná na pozemku 
a následne využitá pri terénnych úpravách areálu. V prípade zistenia jej kontaminácie bude 
potrebné zeminu najprv dekontaminovať. Ornica stiahnutá z pozemku bude využitá podľa 
odporúčaní príslušného úradu ochrany pôdy.  

So zeminou bude nakladané i počas výstavby spevnených plôch, komunikácie, pri pokládke 
navrhovaných inžinierskych sietí. Zemina z výkopov pre položenie navrhovaných prípojok 
inžinierskych sietí bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ nebude stanovené 
v projekte ináč. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     „Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa“ 
                                                                                                      Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SWWE, a.s.                                                                              spracovateľ: ADONIS CONSULT 51

 
 

2.3.2. Odpady  počas prevádzky 

Zatriedenie odpadov  
Počas prevádzky veterných parkov budú vznikať odpady uvedené nižšie.  
 
Tab. č.28: odpady vznikajúce počas prevádzky (Katalóg odpadov, vyhláška MŽP SR č. 
284/2001 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z) 

KÓD 
ODPADU NÁZOV ODPADU KATEGÓRIA 

ODPADU 
13 ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH  PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 

05,12)  
 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ 
MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ  

 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)  

 

17 04 05 železo a oceľ O 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

 

2.3.3. Nakladanie s odpadom  
Počas výstavby bude ornica zhrnutá a bude s ňou nakladané podľa zákona č.220/2004 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Odpady z výstavby budú zhromažďované 
oddelene podľa ich kategórii, zvlášť budú zhromažďované nie nebezpečné odpady 
a nebezpečné odpady. S ohľadom na ochranu podzemných vôd budú prijaté náležité 
opatrenia. Manipulácia s nebezpečným odpadom bude prebiehať na spevnených plochách. 
Všetky odpady budú počas ich zhromažďovania riadne označené a odvezené autorizovanou 
firmou. Podľa legislatívy bude vedená presná evidencia odpadov. 
 
Počas prevádzky bude vznikať odpad súvisiaci s údržbou veterných elektrární. Ide 
o prevádzkové kvapaliny (oleje, mazadlá, nemrznúce zmesi). Tieto kvapalné látky budú 
zhromažďované v izolovaných nádobách určených na tento účel a po ich odobratí, riadnom 
označení servisnou firmou budú odvezené na zhodnotenie alebo likvidáciu. Prevádzkovate ľ 
veterných parkov uzavrie počas obdobia prevádzky zmluvu o odbere odpadu s oprávnenou 
firmou. 

Nakladanie s odpadmi bude prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom 
hospodárstve. Odpady budú zhromažďované a skladované oddelene podľa druhov, o ich 
množstvách vrátane kategorizácie bude vedená presná evidencia. Pred zahájením 
prevádzky požiada prevádzkovateľ príslušný orgán štátnej správy o udelenie súhlasu k 
nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. 
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2.4.ZDROJE HLUKU, VIBRÁCIÍ, ŽIARENIA, TEPLA A ZÁPACHU  
2.4.1. Zdroje hluku 

Počas výstavby 

Mobilným zdrojom hluku počas výstavby bude stavenisková doprava, stacionárnym zdrojom 
budú mechanizmy vykonávajúce osadenie veterných elektrárni. Pohyby vozidiel počas 
výstavby budú konzultované s dotknutou obcou tak, aby nedochádzalo k narúšaniu pohody 
a kvality života miestnych obyvateľov. 

Počas prevádzky 

Počas prevádzky budú stacionárnym zdrojom hluku veterné elektrárne. Pri prevádzke 
veterných parkov vzniká mechanický hluk spôsobený činnosťou zariadenia (generátor, 
prevodovka), tento je však málo významný a prejavuje sa iba v tesnej blízkosti  elektrárne. 

Druhým typom je hluk aerodynamický, ktorý spôsobuje samotný vietor, narážajúci do 
otáčajúcich sa listov rotora. Na produkcii hluku z veternej elektrárne sa podie ľa hlavne 
aerodynamický hluk.  

Pri posudzovaní vplyvu hluku veternej elektrárne na okolie je dôležitým parametrom blízkosť 
obytnej zóny. Najbližšia obytná zóna sa nachádza cca 700 m od krajnej veternej elektrárne 
veterného parku Poľana a cca 1 600 m od veterného parku Babínska hoľa. Podľa vyhlášky 
MZ SR č. 549/2007 Z.z. najbližšie obytné územie zaraďujeme do kategórie II. a III., kde 
platia nižšie uvedené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí. 
 
Ojedinelým zdrojom hluku budú servisné vozidlá zabezpečujúce údržbu veterných elektrárni. 
Tento vplyv ja zanedbateľný. Počas prevádzky nevznikajú s výnimkou servisných vozidiel 
nároky na dynamickú dopravu.  
 
Vplyvom výstavby a prevádzky objektu nedôjde k prekročeniu povolených hladín hluku vo 
vonkajšom prostredí chránených objektov pre najbližšie obytné celky podľa vyhlášky MZ SR 
č.549/2007.  
 
Ku kolaudácii stavby bude potrebné predložiť výsledky reálneho merania hluku, 
preukazujúce ochranu chránených vnútorných  priestorov od zdrojov hluku z vonkajšieho 
i vnútorného prostredia v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky. 
 
Tab. č.29: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí. 
Kateg.  
územ. 

Opis chráneného územia 
alebo vonkajšieho priestoru 

Ref.  
čas.  
interval 

Prípustné hodnoty 
(dB) 

Hluk z dopravy Hluk  
z iných 
 zdrojov 
LAeq, p   

Pozemná  
a vodná  
doprava 
 b) c) 
LAeq, p   

Železničné  
dráhy c) 
LAeq, p   

Letecká doprava 

LAeq, p   LASmax, p   
 
 
I. 

 
Územie s osobitnou ochranou 
pred hlukom, napr.  kúpeľné 
miesta , 10) a liečebné areály 

 
deň 

večer 
noc 

 
45 
45 
40 

 
45 
45 
40 

 
50 
50 
40 

 
70 
70 
60 

 
45 
45 
40 

II. 

Priestor pred oknami obytných 
miestností bytových 
a rodinných domov, priestor 
pred oknami chránených 
miestností školských budov, 
zdravotníckych zariadení 
a iných chránených objektov, 

 
 

deň 
večer 
noc 

 
 

50 
50 
45 

 
 

50 
50 
45 

 
 

55 
55 
45 

 
 

75 
75 
65 

 
 

50 
50 
45 
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d),  rekreačné územie 
 
 
III. 

Územie ako v kategórii II. 
v okolí a) diaľnic, ciest I. a II. 
triedy, miestnych komunikácii 
s hromadnou dopravou, 
železničných dráh a letísk, 11) 
mestské centrá  

 
deň 

večer 
noc 

 
60 
60 
50 

 
60 
60 
55 

 
60 
60 
50 

 
85 
85 
75 

 
50 
50 
45 

IV. 

Územie bez obytnej funkcie 
a bez chránených vonkajších 
priestorov, výrobné zóny, 
priemyselné parky, areály 
závodov 

 
deň 

večer 
noc 

 
70 
70 
70 

 
70 
70 
70 

 
70 
70 
70 

 
95 
95 
95 

 
70 
70 
70 

Poznámky k tabuľke: 
a) Okolie je 

1) územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej 
komunikácie, 

2) územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy, 
3) územie do vzdialenosti 500 m od kraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi 

vzletových a pristávacích dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových 
trajektórii 11) s dĺžkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh letísk.  

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 11) 
c) Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené na 

nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.  
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania 
a pod. 
 

2.4.2. Infrazvuk a ultrazvuk 

Infrazvuk, je hluk o frekvencii nižší než je 20 Hz. Vzniká pri náraze vetra o listy rotoru so 
zväčšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja sa jeho hodnota znižuje. Ako ultrazvuk označujeme 
akýkoľvek zvuk s frekvenciou vyššou ako 16 000 Hz. 

Výrobcovia veterných elektrární firmy Vestas Wind Systems A/S, Siemens a Enercon 
garantujú hladinu produkovaného infrazvuku ako aj ultrazvuku pod limitnými hodnotami 
uvádzanými vo všetkých Európskych krajinách. Intenzity ultrazvuku a infrazvuku vplyvom 
veterného parku sú veľmi nízke. 

Výkonové hodnoty sú extrémne nízke a ovplyvňovanie fauny je vylúčené.  
 

2.4.2. Zdroje vibrácií  
Zdrojom vibrácii počas výstavby objektu budú stavebné mechanizmy vykonávajúce stavebnú 
činnosť v dotknutom území. Ku nadmernému šíreniu vibrácii v zmysle platných STN, ktoré by 
mohlo ohroziť zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva nebude dochádzať. 
Problematiku vibrácii upravuje Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z. 
 
Počas prevádzky nepredpokladáme šírenie vibrácii do okolia. 

2.4.3. Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 
Hodnotené činnosti nebudú produkovať žiarenie, teplo ani zápach.  
 

2.5. INÉ OČAKÁVANÉ VPLYVY (NAPR. VYVOLANÉ INVESTÍCIE) 

Veterné elektrárne nemajú, vplyv na kvalitu príjmu televízneho vysielania, poukazujú na to 
skúseností zo štátov, kde sú už tieto zariadenia dlhšiu dobu inštalované. 

Pokiaľ sú kovové veže veterných elektrární inštalované mimo príjmový signál mobilných 
telekomunikačných operátorov a ich ochranných pásiem (cca 8 m), nebol podľa doterajších 
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prieskumov preukázaný vplyv na kvalitu tohto signálu. Podľa doterajších vyjadrení 
jednotlivých operátorov k technológii veterných elektrární priebeh listov rotora cez signály 
neovplyvňuje jeho kvalitu. Listy sú vyrobené z epoxidových živíc a tá nezatieňuje signály 
týchto komunikačných ciest.    
 
Vyvolanou investíciou bude vybudovanie trafostanice a prístupových ciest. 
 
Stroboskopický efekt bude posúdení v ďalšom stupni projektovej prípravy. 
 

3. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

3.1. VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY  
Hodnotené činnosti budú mať priamy vplyv na geologické prostredie. Vplyv na horninové 
prostredie počas výstavby možno charakterizovať ako málo významný. Pri zakladaní 
objektov veterných elektrární dôjde k vyťaženiu zeminy vrátane vrchných sedimentov 
tvoriacich geologický podklad do hĺbky budovania základov – cca do 3 m.   

Riziko kontaminácie horninového prostredia (únik ropných látok počas výstavby) je v prípade 
dodržania navrhovaných opatrení nízke.  

V dotknutom území sa nenachádzajú vyhradené, nevyhradené ložiská nerastných surovín 
ani dobývacie priestory.  

Vplyvy na geomorfologické prostredie veterné parky mať nebudú. Pôvodný reliéf v okolí 
stavby bude zachovaný. Dotknuté územie sa nachádza podľa archívnych prác v oblasti so 
zvýšeným výskytom zosuvov. Veterné elektrárne boli umiestňované po konzultácii 
s geológom na stabilnejšie plochy a vyvýšené miesta v rámci dotknutého územia a mimo 
plôch údolí menších vodných tokov, ktoré sú ohrozené zosuvmi. V prípade spoľahlivého 
založenia objektov nehrozí riziko aktivácie geodynamických javov.  

Počas výstavby a prevádzky budú prijaté dostatočné organizačné, technické a technologické 
opatrenia, ktoré budú minimalizovať možné riziko kontaminácie horninového prostredia 
(napr. izolovanie stavby od podložia, použitý stavebný materiál a pod.).  

 

3.2. VPLYVY NA PÔDU  

Medzi priame negatívne vplyvy na pôdu patrí predovšetkým trvalý záber poľnohospodárskej 
pôdy (počas doby prevádzky 25 rokov). Týmto vplyvom dôjde v malom rozsahu k zmenšeniu 
rozlohy poľnohospodárskej pôdy, ktorá je tvorená v dotknutom území pôdami typov 
kambizemí a rankrov. S vrstvou ornice odstránenou počas stavebných prác z pozemkov, 
ktoré budú trvalo vyňaté, je nevyhnutné nakladať v kontexte s odporučením príslušných 
úradov. Orná pôda bude po ukončení stavebných prác rozprestretá na okolité pozemky, 
prípadne bude použitá na rekultiváciu vybranej lokality. Časť podorničnej vrstvy bude využitá 
k úprave ciest a manipulačných plôch. Veľké množstvo pôdy bude uložené nad základovou 
doskou v hrúbke cca 1 m. Presné údaje o ploche nutnej pre vyňatie a objemoch ornej pôdy 
budú vyčíslené vo fáze dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

Zámer výstavby nezahŕňa iba výstavbu samotných veterných elektrární, ale jeho realizácia je 
spojená tiež s vybudovaním trafostanice, príjazdových komunikácií, manipulačných plôch, 
káblových prípojok a pod.  
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Z hľadiska rozsahu záberu poľnohospodárskej pôdy sa nejedná o významný rozsah záberu, 
z hľadiska veľkosti vplyvu ho možno označiť za malý (cca 6 720 m2 pre VP Poľana, 4 200 m2 
pre VP Babínska hoľa a 1 600 m2 pre trafostanicu). Nepredpokladá sa, že v prípade 
realizácie predkladaného zámeru dôjde ku zhoršeniu dostupnosti po ľnohospodárskych 
pozemkov, resp. spôsobu ich využívania a obrábania.  

Etapa výstavby nepredstavuje významnejšie riziko ohrozenia kvality pôd. Napriek tomu pre 
ďalšiu minimalizáciu tohto rizika je potrebné, aby všetky mechanizmy, ktoré sa budú 
pohybovať na stavenisku, boli v dokonalom technickom stave, predovšetkým z hľadiska 
možných únikov ropných látok. Kontaminovaná a zvyšná zemina bude odvezená na riadenú 
skládku odpadov. Po ukončení životnosti zariadení bude pôda navrátená do pôvodného 
stavu (poľnohospodárska pôda). 

Počas výstavby bude zabezpečené, aby ťažké mechanizmy jazdili výlučne po poľných 
cestách, resp. podľa opatrení uvedených v kapitole IV./10. Týmto spôsobom bude zabránené 
vzniku nežiaducich vlastností pôdy (sekundárne zhutnenie pôd). Pri dodržaní nápravných 
opatrení etapa výstavby všeobecne nepredstavuje významnejšie riziko ohrozenia kvality pôd. 

Z hľadiska samotnej prevádzky objektívne nemožno predpokladať významnú 
pravdepodobnosť kontaminácie pôd. Všeobecne možno vyhodnotiť vplyv na kontamináciu 
pôd ako nevýznamný až nulový.  

 

3.3. VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLIMATICKÉ POMERY 
Počas výstavby bude zdrojom znečistenia samotná stavebná činnosť. Ovzdušie bude 
zaťažované zvýšenou prašnosťou a emisiami zo stavebných vozidiel. Uvedený vplyv 
nepovažujeme za významný. V závislosti na klimatických podmienkach v čase výstavby 
môže dochádzať v suchom období k zvýšenej prašnosti. V takomto prípade budú prijaté 
účinné opatrenia (napr. kropenie). 
 
Mobilným zdrojom znečistenia ovzdušia počas výstavby bude dynamická cestná doprava. 
Nákladné vozidlá a osobné vozidlá budú zdrojom znečistenia najmä v okolí cestných ťahov 
a samotného staveniska. Trasovanie dopravy bude vedené v maximálnej možnej miere 
mimo obytných zón.  
 
Realizácia hodnotenej činnosti bude mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia z regionálneho 
hľadiska. Rozvojom ekologicky čistej energie dôjde k úspore skleníkových plynov z iných 
zdrojov energetickej výroby.      
 
Výstavba, prevádzka ani likvidácia navrhovanej činnosti nemá priame vplyvy na zmenu 
miestnych klimatických pomerov a vplyv na klímu možno hodnotiť tiež ako nevýznamný. 
 
Prostredníctvom úspory znečistenia pri výrobe elektrickej energie budú oba veterné parky 
v regionálnom kontexte vplývať pozitívne na kvalitu ovzdušia.  
 

3.4. VPLYVY NA VODY 
3.4.1. Vplyv na povrchové vody  

Odpadové nekontaminované vody z povrchového odtoku spevnených plôch základov 
veterných elektrárni a prístupových ciest budú vsakované priamo v dotknutom území. 
Nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových tokov ani ich prietokové pomery hodnotené činnosti 
mať nebudú. Množstvá dažďových vôd budú málo významné. 
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Splaškové odpadové vody počas prevádzky nebudú vznikať. 
 
 
3.4.2. Vplyv na podzemné vody 

Vplyv na podzemné vody je možné predpokladať najmä v etape výstavby objektu. Pri hĺbení 
stavebnej jamy bude potrebné prijať také opatrenia, ktoré zabránia kontaminácii spodných 
vôd.  
 
V etape prevádzky nepredpokladáme nepriaznivé vplyvy na podzemné vody. 

Prevádzka neprodukuje žiadne odpadové vody (splaškové ani technologické) a preto nie je 
predpoklad negatívneho vplyvu na kvalitu podzemných. Opatrenia pre potenciálny únik oleja 
sú popísané v kapitole IV/9 a IV/10. 

Pre etapu výstavby aj prevádzky bude potrebné dodržiavať navrhované opatrenia, aby 
nedošlo k negatívnemu vplyvu navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody. 
 

3.5. VPLYVY NA FAUNU A FLÓRU 
3.5.1. Vplyvy na flóru  

Navrhované činnosti sú umiestnené na poľnohospodárskej pôde (trvalé trávnaté porasty) v 
rozsahu rozlohy základov veterných turbín a prístupových ciest, v území s 1. stupňom 
ochrany prírody. V dôsledku pohybu ťažkých mechanizmov v dotknutom území a následného 
narušenia a zmien vlastností pôdneho krytu má preto čiastočne negatívne vplyvy na flóru a 
jej biotopy. Tieto zmeny môžu negatívne ovplyvniť druhové zloženie pasienkov a fragmentov 
lúk. Môže dôjsť až k ochudobneniu druhového zloženia, najmä o druhy citlivé. Rovnako 
dôjde k zmenšeniu rozlohy poľnohospodárskej pôdy, čo bude mať za následok úbytok 
výnosov poľnohospodárskych plodín z dotknutého územia.  
 
Počas výstavby môže dôjsť k ruderalizácii okolitých pozemkov a bezprostredného okolia 
veterných elektrární. Uvedený vplyv je málo významný. 
 
Z dôvodu výstavby veterných elektrární sa nepredpokladá výrub drevín. K výrubu môže dôjsť 
len pri vyvolaných investíciách: vybudovanie elektrických vedení a pri budovaní prístupových 
ciest k jednotlivým veterným elektrárňam, tam, kde nie sú jestvujúce poľné cesty. Rozsah 
výrubu bude známy až po zameraní jednotlivých objektov.  
 
Povolenie pre výrub si podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. vyžadujú dreviny s priemerom 
kmeňa nad 80 cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou alebo kry s rozlohou nad 10 m2. 
 
 
3.5.2. Vplyvy na faunu 

Pri hodnotení vplyvov na faunu sme sa zamerali hlavne na rizikové lietajúce skupiny 
živočíchov, ktoré boli hodnotené podrobnejšie. 

 

3.5.2.1. Vplyv na vtáctvo 

Na základe dlhodobých skúsenosti s výstavbou a prevádzkou veterných parkov v zahraničí 
(USA, Nemecko, Dánsko a pod.) je možné považovať za najviac ohrozenú skupinu fauny 
vplyvom výstavby a prevádzky veterných parkov vtáctvo a netopiere.  
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Medzi faktory ktoré najviac ovplyvňujú výskyt vtáctva patria: 
1) priama kolízia lietajúceho vtáctva s telesom veternej turbíny (rotor) s následkom 

usmrtenia jedincov, 
2) obmedzenie potravového, lovného alebo odpočinkového biotopu 
3) bariérový efekt pre migrujúce vtáctvo (denné a sezónne migrácie), 
4) produkcia hluku. 

Pre spoľahlivé posúdenie vplyvu veterných parkov na vtáctvo je potrebné poznať jeho 
druhové zloženie, letové hladiny, spôsob jeho migrácie v dotknutom území a blízkom okolí. 
Na dotknutej lokalite bol vykonaný monitoring vtáctva (Trnka, et. al., 2009).  

Riziko kolízií vtákov s rotujúcimi vrtuľami alebo samotnými stožiarmi VTE v predmetnom 
území 
Na základe analýzy letových hladín vtákov je možné za najviac rizikové druhy pokladať 
škorca lesklého (Sturnus vulgaris), havrana poľného (Corvus frugilegus), myšiaka lesného 
(Buteo buteo), dážďovníka hnedého (Apus apus), sokola myšiara (Falco tinnunculus), drozda 
čvíkotavého (Turdus pilaris) a menej pinku severskú (Fringilla montifringilla), myšiaka 
severského (Buteo lagopus), krkavca čierneho (Corvus corax) a cíbika chochlatého 
(Vanellus vanellus). Z nich sa však v lokalite pravidelnejšie vyskytoval len myšiak lesný, 
drozd čvíkotavý a sokol myšiar, kým ostatné druhy sme tu zaznamenali iba zriedkavo. 
Mnohé zo zistených druhov vtákov sú navyše schopné sa veterným turbínam aj cielene 
vyhnúť (tzv. avoidance behaviour, Chamberlain et al. 2006). Preto u nich, podobne ako aj 
u ostatných potenciálnych druhov (orly, jastraby, bociany) z dôvodov charakteru a nízkej 
frekvencie ich výskytu v území výrazné kolízie s plánovanými VTE nepredpokladáme. 
S potenciálnymi kolíziami však napriek tomu, podobne ako v prípade iných výškových 
objektov vo voľnej krajine, treba počítať, a to najmä v prípade nepriaznivých poveternostných 
podmienok ako sú hmla, silný vietor, dážď či husté sneženie. Tie totiž výrazne zhoršujú 
manévrovacie schopnosti a orientáciu v teréne i u dobrých letcov (Erickson et al. 2001). 
Pravdepodobnosť takýchto kolízií možno však okrem technického riešenia VTE výrazne 
znížiť aj správnym manažmentom hospodárenia v krajine.  

 
Vizuálne a akustické rušenie vtákov a ich následné vysťahovanie    

Akustické rušenie sa u vtákov pokladá v súčasnosti za málo významné. Známy je len 
negatívny vplyv tzv. „akustického maskovania“ (Rheindt 2003), kedy frekvencia zvuku listov 
veterných turbín sa  môže prekrývať s  hlasovými prejavmi niektorých druhov v prípade  
napríklad pri prepelici poľnej Coturnix coturnix (Kočvara & Polášek 2005). Akustická štúdia 
bude predmetom ďalších stupňov projektovej prípravy. V prípade vizuálnym rušenia 
(diskoefekt, stroboskopický jav, samotná stavba veterných elektrární) jednotlivé druhy 
reagujú často odlišne. Podľa štúdie Maddersa & Whitfielda (2006) napríklad u sokola 
myšiara (Falco tinnunculus) či myšiaka severského (Buteo lagopus), teda u druhov, výskyt 
ktorých bol potvrdený i v dotknutom území, sa zistil len nízky vplyv rušenia. Citlivejšie by mal 
reagovať len myšiak lesný (Buteo buteo) a výrazne negatívne sa vplyv rušenia môže prejaviť 
u orla skalného (Aquila chrysaetos). Treba však podotknúť, že vplyv rušenia a možného 
vysťahovania vtákov v dôsledku výstavby prevádzky veterných elektrární sa týka najmä 
hniezdiacich druhov a druhov so stálymi potravnými či lovnými teritóriami v území, z ktorých 
však do úvahy v prípade predmetnej lokality pripadá len sokol myšiar a myšiak lesný. 
I v prípade týchto ako i ďalších citlivejších druhov vtákov by však mali byť veterné turbíny 
rozmiestnené v dostatočnej vzdialenosti (200–500m) od ich najbližších hniezdisk. Navyše 
v širšom okolí je dostatok ďalších vhodných biotopov, ktoré môžu uvedené druhy obsadiť. 
Z tohto dôvodu preto výraznejší negatívny vplyv vybudovania a prevádzky navrhovanýcho 
veterných parkov v lokalite Babín z hľadiska rušenia vtákov nepredpokladáme. 
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Vplyv výstavby VTE na migrujúce druhy 
Lokality navrhovaných veterných parkov nepatria medzi významné migračné koridory 
vtáctva. Najbližší biokoridor nadregionálneho významu (rieka Orava) je vzdialená cca 5,3 km 
severne od VP Babínska hoľa a cca 3,6 km od VP Poľana a je  oddelená významnou 
geografickou a optickou bariérou – pohorím Oravskej Magury. Lokálny význam pre migráciu 
vtákov majú v širšom okolí hlavne Biela Orava s prítokom Hruštínka, ktoré sú však ešte stále 
dostatočne vzdialené a od predmetného územia oddelené geografickými bariérami. Určitým 
problémom môžu byť len prelety vtákov počas migrácie horským masívom Oravskej Magury 
a lokálne presuny vtákov medzi ich hniezdiskami a loviskami. Tu sa ako významné javí 
vytvorenie, resp. sfunkčnenie biokoridorov spájajúcich horské oblasti Oravskej Magury 
s nižšie položenými časťami v širšom okolí veterných parkov. Za týchto okolností by potom 
plánovaná výstavba a prevádzka veterného parku nemala predstavovať pre migrujúce ani 
preletujúce vtáky významnú prekážku (bariéru). Na hrebeňových partiách Babínskej hole, 
kde sa uvažuje s umiestnením elektrární č.3-5 (VP Babínska hoľa) bude potrebné holiny 
zalesniť nízkym krovinami tak, aby tieto neatrahovali vtáctvo ako loviská. Pre výsadby bude 
potrebné použiť kroviny, ktoré nie sú plodonosné. Vzrastlú vegetáciu bude potrebné 
odstrániť do vzdialenosti min. 50 m od okraja rotujúcich častí veterných elektrární. 

 
Zmeny alebo strata hniezdnych a lovných habitatov 
Výstavba veterných parkov všeobecne nepredstavuje výrazný zásah či stratu pôvodného 
hniezdneho prostredia alebo lovných teritórií vtákov. Samotné VE zaberajú iba minimálnu 
plochu a  bývajú umiestnené zväčša v blízkosti existujúcich poľných ciest (Kočvara & 
Polášek 2005). Podobne i v prípade veterných parkov v lokalite Babín majú byť VE 
umiestnené v otvorenej krajine s trvalým trávnym porastom v dostatočnej vzdialenosti od 
existujúcej krovinnej a drevinovej vegetácie. V prípade elektrární č.3-5 (VP Babínska hoľa), 
ktoré sa v dôsledku sukcesie na travinných biotopoch už  nachádzajú v menšej vzdialenosti 
ako 50 m od okraja lesných porastov budú tieto porasty odstránené, aby bola dodržaná 
podmienka stanovená v ornitologickom posudku (následne budú tieto holiny zalesnené 
nízkymi nie plodonosnými krovinami). Preto by výstavbou hodnotených veterných parkov 
nemalo dôjsť k výraznejšiemu zásahu do hniezdnych či lovných teritórií vtákov.  

 
Posúdenie vplyvu navrhovaného typu, počtu a rozmiestnenia veterných turbín na vtáctvo 
v dotknutom území 

Navrhovaný typ, počet a rozmiestnenie veterných turbín v dolnej časti lokality pokladáme 
z hľadiska bezpečnosti ako i vizuálneho rušenia vtákov za štandardný a primeraný. 
Odporúčame  však dodržiavať minimálnu vzdialenosť rotujúcich častí veterných turbín 50  m 
od okraja lesných porastov.  
 
3.5.2.2.Vplyvy na netopiere 

Ďalšou rizikovou skupinou pre výstavbu a prevádzku veterných parkov sú netopiere, a to 
konkrétne druhy s letovými hladinami viac ako 50 m nad terénom. Na základe vykonaného 
monitoringu (Trnka et. al., 2009) je možné konštatovať, že v dotknutom území sa 
nenachádzajú migračné koridory netopierov a riziko kolízie s telesami veterných elektrární je 
v prípade dodržania opatrenia umiestnenia veterných elektrární do min. vzdialenosti 50 m od 
okraja lesných porastov nízke.  
 
3.5.2.3. Vplyvy na ostatné skupiny živočíchov 

Na ostatné skupiny živočíchov (obojživelníky, plazy, cicavce, hmyz) nebudú mať hodnotené 
veterné parky významný vplyv. Prevádzka parkov nebude zaberať biotopy so zvýšeným 
výskytom obojživelníkov alebo plazov. Väčšie druhy cicavcov ako napr. poľovná zver nebudú 
navrhovanou činnosťou ovplyvnené. Vplyvy hodnotených veterných parkov na túto skupinu 
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môžu byť iba nepriame prostredníctvom zvýšenej hlučnosti. V dotknutom území nie je 
evidovaný zvýšený výskyt väčších druhov cicavcov.  

Hodnotené činnosti sú situované v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodárskych dvorov 
a hlučnosť veterných turbín nebude mať vplyv na chov ustajnených hospodárskych zvierat.  
 

3.6. VPLYVY NA BIOTOPY 
Vplyvom hodnotenej činnosti dôjde k trvalému záberu biotopu národného významu  
Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. Záber bude realizovaný na lúkach a pasienkoch 
v mieste budovanie veterných elektrární. Vzhľadom na rozsah predpokladaného záberu cca 
6 720 m2 vo veternom parku Poľana 2 a 4 200 m2 vo veternom parku Babínska hoľa  ide 
o málo významný vplyv (K uvedenému záberu bude potrebné v ďalšej etape projektu 
pripočítať záber pre prístupové cesty). Okolité lúky a pasienky rovnakého druhového 
zloženia ostanú zachované, vrátane režimu ich hospodárenia, ktorý nebude navrhovanými 
činnosťami dotknutý.  
  
Okolité ostatné biotopy nebudú ovplyvnené. Vplyv na živočíšnu zložku biotopov je popísaný 
v kap.3.5.2.  
 

3.7. VPLYVY NA KRAJINU   

3.7.1. Vplyvy na scenériu krajiny 

Vnímanie scenérie krajiny patrí medzi subjektívne faktory do značnej miere závislé na 
pozorovateľovi. Technické objekty veľkých rozmerov teda aj veterné elektrárne môže jedna 
skupina pozorovateľov hodnotiť v území pozitívne, ako prvky ktoré spestrujú krajinu, iná 
skupina pozorovateľov môže tie isté prvky vnímať ako prvky narúšajúce krajinný ráz 
a hodnotiť ich negatívne.  

Krajinný obraz je odrazom reálneho priestorového zoskupenia krajinných prvkov vo vedomí 
pozorovateľa, pričom za určujúci faktor môžeme pozorovať voľbu stanovišťa pozorovateľa. 
So zmenou stanovišťa pozorovateľa sa mení aj krajinný obraz, jeho vnútorná obsahová 
skladba i priestorové vymedzenie a ohraničenie (GÁL, 1998).  

Vplyv na scenériu krajiny bol vyhodnotený na základe návštevy lokality, vyhotovenia 
terénnych snímok a vyhotovených vizualizácii veterných elektrárni z jednotlivých 
pozorovacích bodov. Krajina dotknutého územia je miestami mierne zvlnená najmä v jeho 
severnej časti, kde dochádza k miernemu poklesu územia. Naopak centrálna časť a územie 
južne od navrhovanej činnosti (lesnatá časť) sa nachádza už vo výraznejšie rozčlenených 
štruktúrach, pričom aj nadmorská výška stúpa južným smerom. V scenérii krajiny tu 
dominuje hornatina Oravská Magura. Vyhodnotenie vplyvu scenérie krajiny bolo skúmané 
z viacerých pozorovacích bodov a svetových strán. Prevažná časť územia má charakter 
kotlinovej pahorkatiny, ktorá postupuje do hornatinového reliéfu s pomerne veľkým 
prevýšením, čo dáva predpoklad pre relatívne dobrú viditeľnosť veterných elektrárni iba 
v rámci Oravskej kotliny do vzdialenosti cca 8 - 10 km. Viditeľnosť mimo tohto územia je 
veľmi nepravdepodobná.   

Navrhované veterné elektrárne budú vzhľadom na charakter reliéfu dotknutého územia i 
svoju výšku aj tak viditeľné z pomerne veľkej vzdialenosti. Táto skutočnosť môže byť 
u niektorých obyvateľov vnímaná  zo subjektívneho hľadiska ako rušivý moment v reliéfe 
krajiny. Pre objektívne posúdenie vplyvu veterných parkov na scenériu krajiny širšieho okolia 
boli preto vyhotovené 4 názorné vizualizácie. Vplyv bol posúdený kumulatívne t.j. vplyv 
oboch veterných parkov spoločne. Pohľady boli vybrané na základe umiestnenia najbližších 
obcí. Vizualizácie sa nachádzajú v prílohách. 
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Pohľad 1 – Babín – ide o pohľad zo západného okraja obce od výjazdu na hlavnú cestu 
smerom na juh k veternému parku. Na vizualizácii je vidieť rodinné domy na hlavnej ceste 
I/78, existujúce elektrické vedenie a v pozadí zvlnenú poľnohospodársku krajinu a ešte 
vyššie položené lesy. Konfigurácia terénu z tejto časti obce a relatívna blízkosť miesta 
vykonania fotografického záberu umožňuje dobrú viditeľnosť elektrární. Vplyv na zmenu 
scenérie krajiny z tohto okraja obce Babín je významný.   

Pohľad 2 – Hruštín – vizualizácia je vyhotovená z juhovýchodného okraja obce z poľnej 
cesty, ktorá vedie až k PD Babín. V pohľade je vidieť okraj obce Babín (ľavá strana 
fotografie) a veterné elektrárne, ktoré sa javia oproti ostatným objektom v krajne ako výškové 
dominanty. Na pozadí krajinu obohacuje masív pohoria Oravská Magura. Zmena krajinného 
rázu je stredne významná až významná.  

Pohľad  3 –Vaňovka – ide o pohľad vyhotovený z juhovýchodného okraja zastavaného 
územia obce. Znázornená je celá zastavaná časť obce Babín (ľavá strana fotografie) 
a takmer všetky navrhované veterné elektrárne. V prednej časti fotografie sú viditeľné stĺpy 
nadzemného elektrického vedenia. Veterné elektrárne sú vnímané ako samostatné mohutné 
stavby v otvorenej poľnohospodársko - lesnatej krajine, pričom z tohto pohľadu vytvárajú dva 
kompaktné celky a jedna elektráreň stojí ako samostatná. Z vizualizácie je zrejmé, že v čase 
jasného počasia elektrárne už z tejto vzdialenosti splývajú s horizontom. Zmena krajinného 
rázu je stredná. 

Pohľad 4 – Vasiľov – ide o pohľad vyhotovený z juhovýchodného okraja zastavaného 
územia obce. Podstatnú časť pohľadu tvorí poľnohospodárska pôda v pomerne veľkom 
prevýšení, ktoré bráni dobrej viditeľnosti elektrární. Z tohto pohľadu sú už dominantnejšie 
stĺpy elektrického vedenia, pretože sú bližšie k miestu fotenia. Pomerne významná z tejto 
vzdialenosti je aj bariéra vzrastlej vegetácie, ktorá v kombinácii s prevýšením tiež zatieňuje 
niektoré elektrárne. Na pohľade je vidieť aj posledné domy obce Babín a na horizonte aj 
masív Oravskej Magury. Priaznivá konfigurácia terénu a väčšia vzdialenosť od vetrených 
parkov spôsobuje, že veterné elektrárne sú v tomto pohľade už vidieť ako pomerne malé. 
Zmena krajinného rázu je málo významnú.  

Všeobecne možno povedať, že krajina širšieho okolia dotknutého územia, ako aj okolitá 
krajina je rôznorodá s veľkým prevýšením na malej ploche. Najlepšia viditeľnosť bude 
z najbližších obcí Babín, Hruštín a Vaňovka. Pohľady z obce Vasiľov, ani z ďalších obcí už 
nebude ovplyvnený v takej významne miere. 

Realizáciou zámeru vznikne nová krajinná dominanta, ktorá je svojim tvarom a veľkosťou 
v krajine celkom nová a neobvyklá. Nesporne je však znakom trvalej udržateľnosti, čo možno 
chápať ako logický doplnok harmonickej kultúry krajiny. 

Na základe všeobecných skúseností s prípravou veterných parkov a tiež vykonaných 
vizualizácií je možné konštatovať, že ľudské oko nie je schopné rozoznať v krajine elektrárne 
na vzdialenosť väčšiu ako je cca 10 km. Napriek individuálnemu prístupu k hodnoteniu 
krajinného obrazu a dominánt v krajine je možné vplyvy na scenériu krajiny spôsobené 
zakomponovaním navrhovanej činnosti do predmetného územia hodnotiť ako významné. 
Z hľadiska sumy možných negatívnych vplyvov patrí vplyv zámeru na krajinný ráz určite 
medzi najvýznamnejšie. V prípade dotknutého územia a jeho širšieho okolia však možno 
hovoriť o vplyve, ktorý je akceptovateľný. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
priaznivejší je variant s vedením napájacieho elektrického vedenia podzemným káblom. 

 

 

 



                                                                                                                     „Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa“ 
                                                                                                      Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SWWE, a.s.                                                                              spracovateľ: ADONIS CONSULT 61

 
3.7.2. Vplyvy na krajinnú štruktúru 
V súčasnej štruktúre krajiny dotknutého územia dominuje v území obidvoch veterných 
parkov poľnohospodárska pôda.  

Vplyvom činnosti dôjde k zmene krajinnej štruktúry. Veterné parky obohatia štruktúru krajiny 
o nové funkčné využitie. V krajine pribudnú plochy veterných elektrárni, vybudované budú 
nové prístupové cesty vedúce k veterným turbínam a objekt novej trafostanice. Okolie 
veterných elektrárni bude zachované a budú tu prebiehať aj naďalej doterajšie procesy 
využívania poľnohospodárskej pôdy.  
 
Pre navrhované činnosti sú v procese spracovania zmeny a doplnky k územnému plánu 
dotknutého sídla.  
 

3.8. VPLYVY NA ÚSES  
Navrhované činnosti predstavujú z hľadiska územného systému ekologickej stability tzv. 
stresový jav, ktorý môže mať priamy negatívny vplyv na ekologickú stabilitu dotknutého 
územia (konkrétne na biotu).  

Navrhované veterné parky budú zasahovať do niektorých biokoridorov ÚSES na národnej 
i regionálnej úrovni. Do biocentier priamo zasahovať navrhované činnosti nebudú. Priamo do 
biokoridoru nadregionálneho významu Oravská Magura zasahujú elektrárne č. 6 a 7 vo 
Veternom parku Poľana. Elektrárne č. 5 (Veterný park Poľana) a 4 (Veterný park Babínska 
hoľa) sú umiestnené na hranici tohto biokoridoru.  

Podľa regionálneho ÚSES okresu Dolný Kubín priamo cez územie veterného parku Poľana 
prechádza bezmenný biokoridor severojužného smeru, ktorý má za účel spájať 
nadregionálne biokoridory Oravská Magura a Podbeskydská vrchovina. Priamo v ňom sa 
nachádzajú navrhované veterné elektrárne č. 3, 4 a 5. Elektráreň č. 3 je zároveň umiestnená 
v blízkosti regionálneho biocentra Bučnikov potok na jeho južnom okraji. Ostatné prvky 
ÚSES nebudú priamo ovplyvnené realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti. 
Realizáciou VP Babínska hoľa nebudú priamo ovplyvnené prvky ÚSES. 

Doterajšie výsledky monitoringu vtáctva preukázali, že v dotknutom území z hľadiska vtáctva 
nedochádza k významnej migrácii, pretože hlavné migračné trasy vtákov vedú južným 
úpätím Oravskej Magury pozdĺž rieky Oravy alebo Podbeskydskou vrchovinou popri Bielej 
Orave.  

Pri dodržaní odporúčaní na základe vykonaného prieskumu vtáctva a netopierov 
v dotknutom území, ktoré potvrdzujú vhodnosť lokality je možné konštatovať, že by nemalo 
dochádzať k významnému ovplyvňovaniu migrujúcich a vyskytujúcich sa druhov fauny (napr. 
početným kolíziám s veternými turbínami, strata habitatov a pod.). 

Vplyv veterných parkov na prvky ÚSES je vzhľadom na umiestneniu niektorých elektrární 
pomerne významný, pretože dochádza k záberu ich plochy, avšak k významne nepriaznivým 
priamym a nepriamym vplyvom nedôjde. Ekologická stabilita širšieho okolia dotknutého 
územia nebude negatívne ovplyvnená v neúnosnej miere a funkčnosť ÚSES zostane 
zachovaná.  

Vzhľadom na vyššie uvedené súvislosti je žiadúce sfunkčniť existujúce biokoridory spájajúce 
horské oblasti Oravskej Magury s nižšie položenými časťami v dostatočnej vzdialenosti od 
veterných elektrární, tak ako je to navrhované v ornitologickej štúdii (Trnka, et al., 2009). 
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3.9. VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO A JEHO AKTIVITY  
 
3.7.1. Vplyvy na sídla 
Navrhované činnosti zmenia funkciu dotknutého územia z poľnohospodárskeho využitia na 
funkciu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.  
 
3.7.2.  Sociálno-ekonomické vplyvy 
Počas výstavby dôjde ku vzniku dočasných pracovných miest v stavebníctve. Počas 
prevádzky sa predpokladá vytvorenie cca 4-5 pracovných miest pre oba veterné parky. 
Pozitívne vplyvy sa budú prejavovať najmä v obci Babín (platenie daní, zvýšenie 
zamestnanosti v regióne). Nepriamo budú veterné parky pozitívne vplývať i na okolité obce.  
 
3.7.3. Vplyvy na rekreačné lokality 
Dotknuté územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde. Veterné elektrárne nezasahujú 
do rekreačných a odpočinkových lokalít. Širšie okolie disponuje potenciálom pre aktívne 
trávenie voľného času. V prípade vybudovania informačných tabúľ s vyhliadkovou vežou 
môže realizácia veterných parkov zvýšiť atraktivitu a návštevnosť regiónu.  
 
3.7.4. Vplyvy na kultúrne pamiatky, archeologické náleziská 
Navrhované veterné parky nebudú mať vplyv na kultúrne pamiatky a archeologické 
náleziská. Taktiež nebude mať vplyv na miestne tradície a zvyklosti. 
 
3.7.5. Vplyvy na priemysel 
Hodnotené činnosti budú mať pozitívny vplyv na priemyselnú činnosť. V etape výstavby budú 
veterné parky zdrojom pracovných miest pre stavebníctvo, počas prevádzky budú 
produkovať ekologicky čistú energiu, čím sa zníži závislosť produkcie elektrickej energie v 
regióne od fosílnych palív.   
 
3.7.5. Vplyvy na lesné hospodárstvo 
Navrhované činnosti sa nachádzajú na pozemkoch evidovaných ako trvalé trávnaté porasty 
a ich realizácia nebude mať priamy vplyv na lesné hospodárstvo ani brániť prístupu k lesným 
pozemkom a ich obhospodarovaniu.  
 
3.7.8. Vplyvy na dopravu  
Navrhované činnosti budú mať málo významné vplyvy na dopravnú infraštruktúru ako aj 
dynamickú dopravu v širšom okolí. Počas výstavby bude zaťažená miestna cestná sieť 
prevozom veterných elektrární. Počas prevádzky bude vplyv na dynamickú dopravu 
zanedbateľný a bude obmedzený na sporadickú údržbu veterných elektrární.  Bližšie sú 
vplyvy na dopravu popísané v kap. IV/1.4. Nároky na dopravu.  

4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
Zdravotný stav obyvateľstva dotknutej obce sa výrazne neodlišuje od zdravotného stavu 
obyvateľstva od celoslovenského priemeru. Najbližšie sa obytná zástavba nachádza v obci 
Babín vo vzdialenosti cca 700 m od VP Poľana a 1 600 m od VP Babínska hoľa. Hodnotené 
činnosti nebudú mať priame vplyvy na zdravie obyvateľstva, životnú pohodu a kvalitu života. 
Podľa doterajších skúseností s prevádzkovaním veterných parkov na území SR a v zahraničí 
nebude hluk (mechanický a aerodynamický hluk, ultrazvuk, infrazvuk) na túto vzdialenosť 
nepriaznivo ovplyvňovať obytné celky. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude 
vyhodnotený vplyv na hlukové pomery v súlade s vyhláškou MZ SR č.549/2007 Z.z. 
a vyhodnotený stroboskopický vplyv činnosti.  
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Veterné parky nebudú zdrojom znečisťujúcich látok do ovzdušia. Pri prevádzke 
navrhovaných činností nebude dochádzať k produkcii splaškových ani technologických 
odpadových vôd. Odpad vznikajúci počas prevádzky bude obmedzený len na prevádzkové 
kvapaliny a výmenu opotrebovaných dielov. Ide o málo významné množstva odpadov, s 
ktorými bude nakladané v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.   
 

5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
Hodnotené činnosti nezasahujú do žiadnych chránených území vyhlásených ani 
navrhovaných podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.  
 
Navrhované činnosti nezasahujú do pásiem hygienickej ochrany vôd ani vodohospodársky 
chránených území (zákon č.364/2004 o vodách). 
 
Výstavba a prevádzka posudzovaných veterných parkov nebude mať priamy vplyv na 
chránené územia a nedôjde k záberu ich biotopov či ohrozeniu predmetu ich ochrany. 
Najbližšie chránené územie CHVÚ Horná Orava sa nachádza vo vzdialenosti cca 4,0 km od 
VP Poľana a cca 5,5 km od VP Babínska hoľa a medzi navrhovanými činnosťami a 
týmto chráneným územím sa nachádzajú zastavané častí obcí a dopravná infraštruktúra. 
Nepriamo môžu navrhované činnosti mať vplyv na lietajúce skupiny živočíchov (vtáctvo 
a netopiere) obývajúce dané chránené územie a zalietajúce do dotknutej lokality. Tento vplyv 
bol preverený v rámci ornitologickej a chiropterologickej štúdie, ktoré posudzovanú lokalitu 
označili ako vhodnú. Riziko kolízie s lietajúcimi živočíchmi bolo vyhodnotené ako nízke.  
 
Pri výstavbe a prevádzke nebudú ovplyvnené kultúrne a historické pamiatky ani pamiatkové 
zóny. 

6. POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A 
ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 
Vplyvy činnosti počas výstavby a prevádzky boli hodnotené prostredníctvom matice vplyvov. 
Použitá bola nasledovná klasifikácia vplyvov: 
 
Tab. č.30: Stupnica hodnotenia vplyvov 
Klasifikácia 
 

Hodnotenie 

Významne priaznivý +3 
Priaznivý avšak časovo alebo priestorovo obmedzený +2 
Málo priaznivý +1 
Bez vplyvu 0 
Málo nepriaznivý -1 
Nepriaznivý avšak časovo alebo priestorovo obmedzený -2 
Významne nepriaznivý s dlhodobými nepriaznivými účinkami -3 
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Podľa časového úseku pôsobenia vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia sme 
vplyvy klasifikovali do nasledovných kategórií: 
Trvalý   T 
Dočasný D 
Priamy  P 
Nepriamy  N 
 
6.1. Posúdenie očakávaných vplyvov veterného parku Poľana 
 
Tab. č.31: Hodnotenie predpokladaných vplyvov z hľadiska významnosti a časového 
priebehu.  
Varianty Variant 0 Variant 1 Variant 2 
Činnosť Nerealiz

ácia 
Výstavba činnosti  

 
Prevádzka činnosti  
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ENVIRONMENTÁLNE 
KRITÉRIA 

         

Horninové 
prostredie 

         

Kontaminácia 
horninového 
prostredia 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

Odťaženie 
horninového podkladu 
(vrchné sedimenty) 

0 -1 T, P 0 - -1 T, P 0 - 
 

Reliéf          
Ovplyvnenie reliéfu 
(výkopy, násypy 
a pod.) 

0 -1 D, P 0 - 
 

-1 D, P 0 - 
 

Pôdy          
Záber pôdy 0 -2 

 
T , P 0 - 

 
-2 
 

T , P 0 - 
 

Kontaminácia pôd 0 -1 D,  P 0 - 
 

-1 D, P 0 - 
 

Ovzdušie – 
klimatické pomery 

         

Znečistenie ovzdušia 0 -1 D, P 0 - -1 D, P 0 - 
Úspora emisií pri 
produkcii elektrickej 
energie 

0 0 - +2 T,P 0 - +2 T,P 

Ovplyvnenie 
klimatických pomerov 
(vlhkosť, teplotný 
režim) 

 
0 

 
-1 

 
D, P 

 
0 

 
 

 
-1 

 
D, P 

 
0 

 
 

Vody          
Znečistenie 
povrchových tokov 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 

Znečistenie 
podzemných vôd 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

Ovplyvnenie prúdenia 
podzemných vôd 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

Flóra a fauna          
Výrub a odstránenie 
pôvodnej vegetácie 

0 -1,5 T,P 0 - 
 

-1,5 T,P 
 

0 - 
 

Prerušenie 
migračných trás 

0 0 - 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
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Varianty Variant 0 Variant 1 Variant 2 
Činnosť Nerealiz

ácia 
Výstavba činnosti  

 
Prevádzka činnosti  

 
Výstavba činnosti  

 
Prevádzka činnosti  

 
Vplyvy na živočíšstvo 0 -1 T,P -1,5 T,P -1 T,P -2 T,P 
Vysadenie nových 
zelených plôch 

0 0 - +2 T, P 0 - 
 

+2 T, P 

Krajina          
Zásah do chránených 
území 

0 0 - 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

Zásah od prvkov 
ÚSES 

0 -2 T,P -2 T,P -2 T,P 
 

-2 T,P  

Ovplyvnenie scenérie 
krajiny – veterné 
elektrárne a vedenie 

0 -1 D, P -1,5 T, P -1 D, P -2 T, P 

Vplyv na krajinnú 
scenériu – nové 
výsadby  

0 0 - +1 T, P 0 - 
 

+1 T, P 

Obyvateľstvo a jeho 
aktivity 

         

Ohrozenie zdravia 
(hluk, imisie) 

0 0 - 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

Ovplyvnenie pohody 
a kvality života 
obyvateľov 

0 -1 D, N 0 - -1 D, N 0 - 
 

Zvýšenie intenzity 
dopravy 

0 -1 D, P -0,5 * T , P -1 D, P -0,5 * T , P 

Zásah do rekreačných 
a odpočinkových 
lokalít 

0 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

Záber 
poľnohospodárskej 
pôdy 

0 -1,5 T,P 0 - -1,5 T,P 0 - 

Záber lesnej pôdy 0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

SOCIÁLNO-
EKONOMICKÉ KRITÉRIA 

         

Vytvorenie 
pracovných miest 

0 +2 D, P +2 T, P +2 D, P +2 T, P 

Vplyv na ekonomický 
rozvoj dotknutých 
obcí 

0 +1 D, P +2 T, P +1 D, P +2 T, P 

Ovplyvnenie 
priemyselných aktivít  

0 +1 D, P 0 - +1 D, P 0 - 

Produkcia elektrickej 
energie 

0 0 - +2 T,P 0 - +2 T, P 

Ovplyvnenie služieb 0 +1 D, N +1 T 
N 

+1 D,N +1 T, N 

Celkom 0 T 
0 D 

 T - 9 
D - 2 

 T +7 
D 0 

 

 T – 9 
D - 2 

 T +5,5 
D 0 

 
* Ide o vplyv prevádzkových vozidiel zabezpečujúcich pravidelný servis a údržbu zariadení.  
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6.2. Posúdenie očakávaných vplyvov veterného parku Babínska hoľa 
 
Tab. č.32: Hodnotenie predpokladaných vplyvov VP Babínska hoľa z hľadiska významnosti 
a časového priebehu.  
Varianty Variant 0 Variant 1 Variant 2 
Činnosť Nerealiz

ácia 
Výstavba činnosti  

 
Prevádzka činnosti  

 
Výstavba činnosti  
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ENVIRONMENTÁLNE 
KRITÉRIA 

         

Horninové 
prostredie 

         

Kontaminácia 
horninového 
prostredia 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

Odťaženie 
horninového podkladu 
(vrchné sedimenty) 

0 -1 T, P 0 - -1 T, P 0 - 
 

Reliéf          
Ovplyvnenie reliéfu 
(výkopy, násypy 
a pod.) 

0 -1 D, P 0 - 
 

-1 D, P 0 - 
 

Pôdy          
Záber pôdy 0 -2 

 
T , P 0 - 

 
-2 
 

T , P 0 - 
 

Kontaminácia pôd 0 -1 D,  P 0 - 
 

-1 D, P 0 - 
 

Ovzdušie – 
klimatické pomery 

         

Znečistenie ovzdušia 0 -1 D, P 0 - -1 D, P 0 - 
Úspora emisií pri 
produkcii elektrickej 
energie 

0 0 - +2 T,P 0 - +2 T,P 

Ovplyvnenie 
klimatických pomerov 
(vlhkosť, teplotný 
režim) 

 
0 

 
-1 

 
D, P 

 
0 

 
 

 
-1 

 
D, P 

 
0 

 
 

Vody          
Znečistenie 
povrchových tokov 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 

Znečistenie 
podzemných vôd 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

Ovplyvnenie prúdenia 
podzemných vôd 

0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

Flóra a fauna          
Výrub a odstránenie 
pôvodnej vegetácie 

0 -2,5 T,P 0 - 
 

-2,5 T,P 
 

0 - 
 

Prerušenie 
migračných trás 

0 0 - 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

Vplyvy na živočíšstvo 0 -1 T,P -1,5 T,P -1 T,P -1,5 T,P 
Vysadenie nových 
zelených plôch 

0 0 - +2 T, P 0 - 
 

+2 T, P 

Krajina          
Zásah do chránených 
území 

0 0 - 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

Zásah od prvkov 
ÚSES 
 

0 -1 T,P -1 T,P -1 T,P 
 

-1 T,P  



                                                                                                                     „Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa“ 
                                                                                                      Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SWWE, a.s.                                                                              spracovateľ: ADONIS CONSULT 67

Varianty Variant 0 Variant 1 Variant 2 
Činnosť Nerealiz

ácia 
Výstavba činnosti  

 
Prevádzka činnosti  

 
Výstavba činnosti  

 
Prevádzka činnosti  

 
Ovplyvnenie scenérie 
krajiny – veterné 
elektrárne 

0 -1 D, P -1,5 T, P -1 D, P -2 T, P 

Vplyv na krajinnú 
scenériu – nové 
výsadby  

0 0 - +1 T, P 0 - 
 

+1 T, P 

Obyvateľstvo a jeho 
aktivity 

         

Ohrozenie zdravia 
(hluk, imisie) 

0 0 - 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

Ovplyvnenie pohody 
a kvality života 
obyvateľov 

0 -1 D, N 0 - -1 D, N 0 - 
 

Zvýšenie intenzity 
dopravy 

0 -1 D, P -0,5 * T , P -1 D, P -0,5 * T , P 

Zásah do rekreačných 
a odpočinkových 
lokalít 

0 0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

0 - 
 

Záber 
poľnohospodárskej 
pôdy 

0 -1 T,P 0 - -1 T,P 0 - 

Záber lesnej pôdy 0 0 - 
 

0 - 0 - 
 

0 - 
 

SOCIÁLNO-
EKONOMICKÉ KRITÉRIA 

         

Vytvorenie 
pracovných miest 

0 +2 D, P +2 T, P +2 D, P +2 T, P 

Vplyv na ekonomický 
rozvoj dotknutých 
obcí 

0 +1 D, P +2 T, P +1 D, P +2 T, P 

Ovplyvnenie 
priemyselných aktivít  

0 +1 D, P 0 - +1 D, P 0 - 

Produkcia elektrickej 
energie 

0 0 - +2 T,P 0 - +2 T, P 

Ovplyvnenie služieb 0 +1 D, N +1 T 
N 

+1 D,N +1 T, N 

Celkom 0 T 
0 D 

 T – 8,5 
D - 2 

 T +7,5 
D 0 

 

 T – 8,5  
D - 2 

 T + 7 
D 0 

 
 
Na základe vykonaného hodnotenia boli medzi predpokladané priaznivé a nepriaznivé vplyvy 
pre oba veterné parky zaradené: 
 
NEPRIAZNIVÉ  

o záber poľnoshopodárskej pôdy (trvalých trávnatých porastov), 
o zvýšenie hluku a imisií počas výstavby v okolí objektu a na prístupových 

komunikáciách, 
o narušenie scenérie vplyvov staveniska, vplyv na scenériu krajiny v exponovaných 

bodoch, 
o zásah do prvkov ÚSES, 
o vplyvy na živočíšstvo. 

 
PRIAZNIVÉ A VÝZNAMNE PRIAZNIVÉ 

o výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, 
o vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu dotknutej obce (podnietenie ďalšieho rozvoja, 

výber daní, zamestnanosť) 
o tvorba nových pracovných miest, 
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o výsadba nových drevín a krov v ďalších stupňoch projektu, 
 
Trvalé vplyvy budú najvýraznejšie ovplyvňovať okolie stavby počas jej prevádzky. Z hľadiska 
účinkov vplyvov je možné preto považovať trvalé vplyvy za dôležitejšie ako vplyvy dočasné. 
Z pohľadu predloženého hodnotenia prevládajú trvalé pozitívne vplyvy počas prevádzky 
objektu. Pre obmedzenie možných účinkov nepriaznivých vplyvov navrhujeme opatrenia 
uvedené v kap. 10 tohto zámeru.  
 
Pri skončení jeho životnosti nebude mať likvidácia veterných parkov za následok významne 
nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Pri likvidácii dôjde k odstráneniu veterných 
elektrární vrátane napájacích vedení, čím dôjde k rozrušeniu pôdneho krytu. Následne bude 
okolie rekultivované a územiu bude navrátená pôvodná funkcia.  
  

7. PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 
Navrhované činnosti nebudú mať vplyvy presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky. 
Veterný park Poľana sa nachádza cca 22 km  a Veterný park Babínska hoľa cca 23 km od 
hranice s Poľskou republikou. 
 

8. VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY S PRIHLIADNUTÍM NA 
SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ  
(SO ZRETEĽOM NA DRUH, FORMU A STUPEŇ EXISTUJÚCEJ OCHRANY PRÍRODY, PRÍRODNÝCH 
ZDROJOV, KULTÚRNYCH PAMIATOK). 

Medzi vyvolané súvislosti môžeme zaradiť  vybudovanie prístupových ciest k veterným 
elektrárňam, napojenie hodnotených veterných parkov na elektrickú prenosovú sústavu. 
Vplyvy uvedených činnosti sú hodnotené priebežne v zámere a popísané v predchádzajúcich 
kapitolách.  

9. ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI. 
Počas prípravy územia a stavebnej činnosti 
Počas výstavby a prípravných prác sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 

o riziko vzniku požiaru pri vysokých teplotách najmä v teplom letnom období, prípad. 
vplyvom nedodržania zásad pri práci (fajčenie), 

o nepredvídané udalosti ako vyvrátenie stromov vplyvom klimatických faktorov (silný 
vietor) a následné riziko ohrozenia zdravia pracovníkov, 

o havária na okolitých pozemkoch, 
o zlyhanie ľudského faktora, 
o zlyhanie technológie, techniky použitej pri výstavbe, 
o havária vozidla vykonávajúceho dovoz stavebného materiálu, odnos zeminy a pod. 

spojená s únikom ropných látok do prostredia. 
 
Pre zamedzenie rizikám budú pracovníci vyškolení na bezpečnosť práce. Zodpovedná 
organizácia je povinná dodržiavať všetky legislatívne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci.   
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Počas prevádzky areálu 
Počas prevádzky hodnotenej činnosti sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká: 

o prepuknutie požiaru na pozemku, pre zvládnutie tohto rizika musí byť vypracovaný 
požiarny plán a pracovníci budú pravidelne školení.  

o havária prevádzkového vozidla počas údržby zariadenia spojená s únikom ropných 
látok do okolia, 

o zlyhanie techniky a technológie, 
o prírodné nepredvídateľné javy, 
o zlyhanie ľudského faktora. 

 
Pre zamedzenie resp. na elimináciu uvedených rizík (s výnimkou ťažko predvídateľných 
rizík) je potrebné dbať na dodržiavanie predpisov ohľadom bezpečnosti pri práci, pracovných 
postupov, organizačných opatrení ako aj na zdravotné riziká. 
 

10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV JEDNOTLIVÝCH 
VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
Ak nie je uvedené inak opatrenia sa vzťahujú pre oba posudzované veterné parky. 
 

10.1. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ OPATRENIA 
etapa výstavby 

o navrhnúť účinné opatrenia pre zakladanie stavby podľa podrobného inžiniersko-
geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu,  

o pri hĺbení stavebnej jamy bude potrebné prijať také opatrenia, ktoré zabránia 
kontaminácii spodných vôd,  

o dodržať plánovaný rozostup medzi jednotlivými rotormi umiestniť veterné elektrárne 
min. vo vzdialenosti 50 m od okraja súvislých lesných porastov, 

o minimalizovať výrub vegetácie a v max. možnej miere využiť jestvujúce poľné cesty 
pre prístup k veterným elektrárňam, 

 

etapa prevádzky 

o ku kolaudácii stavby predložiť výsledky reálneho merania hluku, preukazujúce 
ochranu chránených vnútorných priestorov od zdrojov hluku z vonkajšieho v zmysle 
vyhlášky MZ SR č.549/2007. Ak sa preukáže nutnosť protihlukových opatrení 
vykonať opatrenia v zmysle uvedeného nariadenia (zvukovo izolované obvodové 
plášte, okná a pod.). 

o zviditeľniť listy vrtúľ farebným značením, 

o realizovať osvetlenie veterných elektrární prerušovaným (teda nie stálym alebo 
rýchlo pulzujúcim) svetlom, ktoré je pre vtáky v noci menej lákavé. Osvetlenie 
zabezpečiť podľa požiadaviek leteckého úradu, 

o napojenie jednotlivých elektrární a odvod energie riešiť podzemnými káblami, 

o zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu rizika úniku ropných látok počas výstavby 
nasledovne. Používať iba také strojov a zariadení, ktoré sú v riadnom technickom 
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stave. Dodržovať bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s nebezpečnými látkami 
a odpadmi. Manipuláciu s ropnými produktmi a pohonnými hmotami uskutočňovať 
mimo stavbu a len na plochách k tomu určených,  

o v prípade havárie a úniku škodlivých látok do pôdneho prostredia realizovať 
zneškodnenie zasiahnutej zeminy podľa zásad nakladania s nebezpečnými látkami, 

o zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu rizika zhutnenia pôdy a iniciácie zosuvných 
procesov nasledovným postupom: Najprv vybudovať obslužné komunikácie a až 
potom realizovať výkopové práce pre základy stavieb. Pri ďalších stavebných 
prácach prednostne využívať iba príjazdové komunikácie,  

o zaistiť, aby v prípade realizácie zámeru nedošlo ku zhoršeniu dostupnosti 
poľnohospodárskych pozemkov, resp. spôsobu ich obrábania, 

o rozšírenie cesty a výstavbu nových komunikácií zaistiť z prírodných materiálov 
s priepustnosťou dažďovej vody, 

o zabezpečiť, aby všetky úkony súvisiace s narábaním s pôdou boli riešené v súlade a 
podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z. z.,  

o s odpadmi nakladať podľa zákona NR SR č.223/2001 a jeho vykonávacích vyhlášok 
 

10.2. ORGANIZAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA 

Etapa výstavby 
o pohyb a trasy stavebných vozidiel a mechanizmov konzultovať a usmerňovať 

s dotknutou obcou, 

o pri výrube drevín a odstraňovaní krovín postupovať v zmysle zákona NR SR 
č.543/2002 Z.z. 

o zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy 
riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a 
drveniu na zriadenom stavenisku, 

o zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými 
prostriedkami (ručne  resp. malou mechanizáciou), 

 
o Pri nevyhnutnom výrube drevín je potrebné uhradiť spoločenskú hodnotu a po 

dohode s dotknutom obcou  realizovať náhradnú výsadbu na jej území v zmysle 
platnej legislatívy (zákon NR SR č.543/2002 Z.z.).   

 
o V hrebeňových častiach Babínskej hole (veterné elektrárne č.3 – 5 VP Babínska 

hoľa) odstrániť vzrastlú vegetáciu v nevyhnutnom rozsahu, tak aby bola dodržaná 
podmienka umiestnenia elektrární min 50 m od okraja rotora od lesných porastov. 
Lúčne spoločenstvá zalesniť nízko rastúcimi krovinami, ktoré nie sú plodonosné.    

o zabezpečiť, aby ostatná vzrastlá zeleň, bola počas výstavby  rešpektovaná 
v maximálnej miere a v plnom  rozsahu, v prípade poškodenia porasty obnoviť, 

o zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu rizika úniku ropných látok počas výstavby 
používaním iba takých strojov a zariadení, ktoré sú v riadnom technickom stave. 
Dodržovať bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s nebezpečnými látkami 
a odpadmi. 
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Etapa prevádzky 
o vypracovať organizačný a prevádzkový poriadok, 
o počas výstavby a prevádzky zaškoliť pracovníkov do predpisov ohľadom ochrany 

zdravia pri práci, 
o dodržiavať zákon NR SR č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v zmysle neskorších aktualizácii, 

o zabezpečiť, aby s jestvujúcou zeleňou na dotknutých pozemkoch nakladala zo 
zákona oprávnená odborne spôsobilá organizácia a výrub drevín a odstraňovanie 
ostatnej zelene bolo uskutočnené mimo vegetačného obdobia (mesiace 11-03),  

o v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zabezpečiť reálne meranie stupňa 
radónového rizika priamo v dotknutom území. Ak bude zistený stupeň radónového 
rizika zvýšený, bude potrebné realizovať ozdravné protiradónové opatrenia týkajúce 
sa zníženia zásahovej úrovne radiačnej záťaže obyvateľstva a zároveň toto riešenie 
zahrnúť do projektovej dokumentácie stavby.  

o s odpadom nakladať v zmysle príslušnej legislatívy, zhromažďovať a triediť 
jednotlivé druhy nebezpečný odpadu oddelene,   

o po dohode s dotknutou obcou doriešiť kompenzáciu za prípadný výrub drevín, 
prípadne realizovať náhradnú výsadbu v k.ú. dotknutého sídla.   

o zlepšiť podmienky pre netopiere v širšom okolí vyvesovaním búdok do vhodných 
biotopov,  

o zamedziť využívanie veterných turbín ako odpočinkových úkrytov netopiermi mimo 
ich prevádzky, 

o počas prevádzky veterných turbín monitorovať kolízie netopierov s rotormi, 

o v prípade vyššieho počtu smrteľných kolízií a rýchlosti vetra nad 4 m/s brzdiť 
konkrétnu turbínu v danom období počas troch hodín po západe slnka.    

o V dotknutom území veterných parkov je potrebné zachovať doterajší spôsob 
hospodárenia s ponechaním trvalých trávnych porastov. 

o V bezprostrednom okolí veterných turbín je nevyhnutné eliminovať prípadnú a 
v celom území veterných parkov nerozširovať ďalšiu drevinovú vegetáciu (okrem 
biokoridorov). 

o V dotknutom území veterných parkov nezakladať skládky organického odpadu 
(kompost, hnojiská) a do 500m od veterných turbín ani stohy slamy, ktoré sú bohaté 
na hmyz a hlodavce a tým atraktívne pre hmyzožravé a dravé vtáky. 

o Vytvoriť, resp. sfunkčniť existujúce biokoridory spájajúce horské oblasti Oravskej 
Magury s nižšie položenými časťami v dostatočnej vzdialenosti od VTE. 

o Realizovať ročný monitoring vtáctva a netopierov v predmetnej lokalite počas 
prevádzky veterných parkov s dôrazom na sledovanie kolíznych situácií. 

 

10.3. INÉ OPATRENIA 
Zosúladiť navrhované činnosti s územným plánom dotknutej obce. 
 

10.4. REALIZOVATEĽNOSŤ OPATRENÍ 
Opatrenia uvedené v zámere sú realizovateľné z hľadiska dostupnosti techniky, technológie, 
organizácie práce i nevyhnutných finančných nákladov. 
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11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ 
NEREALIZOVALA 
V prípade, že sa navrhované činnosti realizovať v dotknutom území nebudú, bude dotknuté 
územie využívané ako poľnohospodárska pôda (trvalé trávnaté porasty).  
 
Ak sa navrhované činnosti nebudú realizovať nedôjde k vybudovaniu veterných parkov 
a produkcii ekologicky čistej energie a vzniku nových pracovných miest pre miestne 
obyvateľstvo s pozitívnym vplyvom na socioekonomickú sféru dotknutej obce.  
 

12. POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S PLATNOU ÚZEMNO-
PLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU A ĎALŠÍMI RELEVANTNÝMI STRATEGICKÝMI 
DOKUMENTMI 
Hodnotené činnosti nie sú v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Žilinského 
samosprávneho kraja. 
 
Hodnotené veterné parky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Babín v okrese 
Námestovo. Dotknutá obec má spracovaný územný plán obce (Ing.arch. Kubina, 1994), 
ktorý s navrhovanými činnosťami v dotknutej lokalite neuvažuje. Podľa platného územného  
plánu je pre dotknutú lokalitu určená funkcia poľnohospodárstvo (plochy trvalých trávnatých 
porastov). V súčasnosti sú v procese spracovania zmeny a doplnky územného plánu obce 
Babín. Po ich schválení budú navrhované činnosti v dotknutom území v súlade s územno-
plánovacou dokumentáciou na úrovní sídla. 
 

13. ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH 
OKRUHOV PROBLÉMOV 
Hodnotené činnosti spadajú do povinného hodnotenia podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z.  
 
O podrobnostiach ďalšieho posudzovania hodnotenej činnosti rozhodne Ministerstvo 
životného prostredia SR na základe údajov a predpokladaných vplyvoch navrhovanej 
činnosti, výsledkov odborných prieskumov, stanovísk dotknutých orgánov a verejnosti.  
 
Medzi najvážnejšie okruhy problémov spojených s navrhovanými činnosťami patrí vplyv 
činnosti na avifaunu, netopiere, scenériu krajiny, pohody a kvality života miestnych 
obyvateľov, záber pôdy a výrub drevín.  
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VV..  ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  PPOORROOVVNNAANNIIEE  VVAARRIIAANNTTOOVV  
NNAAVVRRHHOOVVAANNEEJJ  ČČIINNNNOOSSTTII  AA  NNÁÁVVRRHH  OOPPTTIIMMÁÁLLNNEEHHOO  
VVAARRIIAANNTTUU  ((VVRRÁÁTTAANNEE  PPOORROOVVNNAANNIIAA  SS  NNUULLOOVVÝÝMM  
VVAARRIIAANNTTOOMM))  

1. TVORBA SÚBORU KRITÉRIÍ A URČENIE ICH DÔLEŽITOSTI NA VÝBER 
OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
 
Veterný park Poľana 

Veterný park je posudzovaný v dvoch variantoch a variante nulovom.  
 
Variant 1 
Veterný park pozostávajúci z 8 veterných elektrární bude pripojený na verejnú sieť 
podzemným vedením 22 kV vedením.  
 
Variant 2 
Veterný park pozostávajúci z 8 veterných elektrární bude pripojený pripojený na verejnú sieť 
nadzemným vedením 22 kV vedením.  
 
Veterný park Babínska hoľa 

Veterný park je posudzovaný v dvoch variantoch a variante nulovom.  
 
Variant 1 
Veterný park s 5 veternými elektrárňami bude pripojený na verejnú sieť podzemným 22 kV 
vedením.  
 
Variant 2 
Veterný park s 5 veternými elektrárňami bude pripojený na verejnú sieť nadzemným 22 kV 
vedením.  
 
Pre výber optimálneho variantu sme zvolili nasledovné skupiny kritérií:  

o environmentálne, 
o sociálno-ekonomické 
o technické a technologické riešenie stavby.  

 
Environmentálna skupina kritérií 

1) vplyvy na horninové prostredie 
2) vplyvy na reliéf a pôdy  
3) vplyvy na ovzdušie – klimatické pomery  
4) vplyvy na flóru, faunu a biotopy 
5) vplyvy na krajinu, chránené územia a prvky ÚSES 
6) vplyvy na obyvateľstvo a jeho aktivity 

 
 
 



                                                                                                                     „Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa“ 
                                                                                                      Zámer podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. 

Navrhovateľ: SWWE, a.s.                                                                              spracovateľ: ADONIS CONSULT 74

 
Sociálno-ekonomická skupina kritérií  

7)  vplyvy na ekonomický rozvoj obce 
8)  vplyvy na pracovné príležitosti  

 
Vhodnosť technológie a riešenia stavby 

 9) vhodnosť technologických zariadení, 
     10) dostupnosť a ekonomické náklady zariadení.   
 
Z hľadiska dôležitosti uvedených kritérií resp. určenia ich váhy považujeme dané kritéria za 
rovnocenné. V prípade rovnosti bodového hodnotenia je vyššia hodnota priradená vplyvom 
počas prevádzky.  
 

2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA VHODNOSTI PRE 
POSUDZOVANÉ VARIANTY 
Hodnotenie založené na environmentálnych a socio-ekonomických kritériách je vykonané 
v kapitole IV/6 (Posúdenie očakávaných vplyvov). Porovnanie v tejto kapitole je uvedené aj 
s nulovým variantom.  
 
Environmentálna skupina kritérií 

Pri príprave územia dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy (trvalých trávnatých porastov) 
v lokalite umiestnenia veterných elektrární a prístupových ciest. Vzrastlá okolitá vegetácia 
bude zachovaná. Nutnosť odstránenia vegetácie bude známa až po zameraní objektov 
vrátane prístupových ciest. Z predložených variantov pre Veterný park Poľana a Babínska 
hoľa bude mať v etape výstavby nepriaznivejší vplyv na pôdy Variant 1.  
 
Jedným z významnejších vplyvov veterných parkov počas prevádzky je ich vplyv na hlukovú 
situáciu a scenériu krajiny. Veterný park Poľana sa nachádza vo vzdialenosti min. 700 m a 
Veterný park Babínska hoľa cca 1 600 m od obytných zón.  Dominantným zdrojom hluku 
v širšom okolí je hluk z pozemnej dopravy. V prípade použitia nových moderných veterných 
elektrární nebude dochádzať k ovplyvňovaniu obytných celkov.  

Počas výstavby bude scenéria krajiny dočasne nepriaznivo ovplyvnená stavebnými prácami. 
Uvedený vplyv je málo významný. Po ukončení výstavby budú v rámci kompenzačných 
opatrení v širšom okolí vysadené nové stromy a kry. Pri oboch veterných parkoch je 
priaznivejší variant s trasovaním elektrického vedenia pod zemou t.j. Variant 1. 

Pre posúdenie dopadov na krajinnú scenériu boli z najbližších obcí vyhotovené vizualizácie. 
Vplyv na krajinnú scenériu je subjektívny a záleží vždy od osobných preferencií 
pozorovateľa. V dotknutej lokalite sa nenachádzajú významné kultúrne a historické pamiatky 
(hrady, zámky, opevnenia), ktoré by mohli byť hodnotenými činnosťami ovplyvnené. 
Domnievame sa, že pri realizácii zámeru oboch veterných parkov bude vplyv na scenériu 
krajiny akceptovateľný.  

Veterný park Poľana a Babínska hoľa nebudú počas prevádzky vypúšťať žiadne odpadové 
vody (splaškové ani technologické).   

Ovplyvnenie ovzdušia bude počas výstavby územia zvýšenou prašnosťou. Počas prevádzky 
bude vplyv na kvalitu ovzdušia v širšom kontexte pozitívny. Technológia výroby elektrickej 
energie je bez produkcie znečistenia. Hodnotené činnosti neobsahujú stacionárne zdroje 
znečistenia ovzdušia. 
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Vplyvy na faunu budú počas prípravy územia, kedy bude dochádzať vplyvom záberu 
poľnohospodárskej pôdy k strate pôvodných biotopov poľnohospodárskej krajiny 
a k odstráneniu sukcesiou  narastených drevín. Počas prevádzky môžu veterné elektrárne 
nepriaznivo vplývať na vtáctvo najmä za zníženej viditeľnosti. Vykonaný monitoring 
nepotvrdil prítomnosť letových koridorov vtáctva a netopierov a dotknutú lokalitu označil ako 
vhodnú pre výstavbu veterných parkov. 

Za trvalé vplyvy počas výstavby a prípravy územia je možné považovať odstránenie 
vegetácie trvalých trávnatých porastov, úbytok (odťaženie) vrchnej vrstvy sedimentov. Počas 
prevádzky dôjde vplyvom činnosti k zvýšeniu hluku vo vonkajšom prostredí, ovplyvneniu 
scenérie krajiny, zvýšenému riziku kolízie s lietajúcimi druhmi fauny. Pri dodržaní 
navrhovaných opatrení v zámere a projekte k stavbe nebudú hodnotené činnosti spôsobovať 
nadmernú zaťaž pre životné prostredie. Pre jednotlivé zložky životného prostredia ako aj pre 
obyvateľstvo budú splnené všetky limity vyplývajúce z príslušnej legislatívy. 

Trvalo budú pozitívne hodnotené činnosti vplývať prostredníctvom zníženia emisie 
znečisťujúcich látok na ovzdušie a regionálnu klímu.  

Z pohľadu environmentálnych kritérií je z predložených variantov v oboch veterný parkoch 
priaznivejší variant 1.  

Sociálno-ekomická skupina kritérií  

Zo skupiny sociálno – ekonomických kritérií pri porovnaní s nulovým variantom vychádzajú 
oba varianty predstavujúci realizáciu navrhovanej činnosti výhodnejšie. Počas prípravy 
územia aj počas prevádzky budú vznikať nové pracovné miesta, ktoré budú môcť využiť 
obyvatelia dotknutého sídel. Vplyvy na ekonomiku dotknutých obcí bude priaznivý cez 
priame zvýšenie daní do obecného rozpočtu a kompenzačných platieb za umiestnenie 
veterných elektrární. V dotknutom sídle dôjde k zmene funkcie územia a rozšíreniu možnosti 
ekologickej produkcie elektrickej energie.  
 
Vhodnosť technologických zariadení majúcich dopad na životné prostredie 
Z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva je lokalita umiestnenia veterných parkov vhodná. 
Použitá technológia bude nová s nízkou hlučnosťou, estetickým tvarom, vysokou efektivitou 
využitia vetra ako zdroja energie. Technológia bude spĺňať požiadavky BAT (najlepšie 
dostupnej technológie).   
 
Porovnanie s nulovým variantom 
Pri porovnaní s nulovým variantom dôjde k zmene funkcie dotknutého územia a vybudovaniu 
nových objektov. Ak by pozemok ostal v súčasnom stave prebiehala by tu naďalej 
poľnohospodárska činnosť. Zvýšené zaťaženie niektorých zložiek životného prostredia, ktoré 
so sebou prináša realizácia každej stavby bude kompenzované sociálno-ekonomickými 
benefitmi a výsadbami zelene v širšom okolí.   
 
Na základe hodnotenia v predchádzajúcich kapitolách z pohľadu zvolených kritérií je poradie 
variantov nasledovné: 

Veterný park Poľana Veterný park Poľana 
1) variant 1 
2) variant 2 
3) variant 0  

 

1) variant 1 
2) variant 2 
3) variant 0  
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Uvedené poradie variantov je odporúčané len v prípade dodržania a realizovania 
opatrení definovaných v kapitole IV./10, ktoré boli navrhnuté v spolupráci 
s jednotlivými špecialistami. 
 

3. ZDÔVODNENIE NÁVRHU OPTIMÁLNEHO VARIANTU 
Pri porovnaní variantov konštatujeme, že varianty 1 a 2 sú v oboch veterných parkoch 
z hľadiska sociálno-ekonomických kritérií vhodnejšie ako variant nulový.  

Z pohľadu environmentálnych kritérií sú oba predložené varianty vo Veternom parku Poľana 
a Veternom parku Babínska hoľa variantmi, ktoré nebudú nadmerne zaťažovať jednotlivé 
zložky životného prostredia pri rešpektovaní a realizácii navrhovaných opatrení. Variant 1 je 
priaznivejší pre menší vplyv na faunu a scenériu krajiny a živočíšstvo.  

Z pohľadu celkového hodnotenia environmentálnych a sociálnych kritérií budú prevládať 
pozitívne vplyvy počas prevádzky. 

  
Na základe dostupných informácii a vykonaného hodnotenia vplyvov činnosti na 
životné prostredie je možné navrhované činnosti v dotknutom území odporučiť po 
získaní nevyhnutných povolení pre realizáciu. Z pohľadu celkového hodnotenia je 
priaznivejší variant 1 Veterného parku Poľana a Veterného parku Babínska hoľa.   
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VVII..  MMAAPPOOVVÁÁ  AA  IINNÁÁ  OOBBRRAAZZOOVVÁÁ  DDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIAA  

1. OBRAZOVÉ PRÍLOHY 
1.1. Mapy 

o Príloha č.1 – Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (M 1: 50 000) 
o Príloha č.2 – Situovanie chránených území sústavy NATURA 2000 
o Príloha č.3 – Situovanie prvkov ÚSES  
 
1.2. Fotografické prílohy 

o Príloha č.4 Fotodokumentácia 
o Príloha č.5 Vizualizácie 

2. NEOBRAZOVÉ PRÍLOHY 
o Vplyv navrhovaného veterného parku Poľana a Babínska hoľa v lokalite Babín na 

vtáctvo, Hodnotiaca správa pred výstavbou diela, september 2009 

o Vplyv navrhovaného veterného parku Poľana a Babínska hoľa v lokalite Babín na 
netopiere, september 2009 

o  Výpis z uznesenia č.7/2008, obec Babín zo dňa 16.12.2008    

VVIIII..  DDOOPPLLŇŇUUJJÚÚCCEE  IINNFFOORRMMÁÁCCIIEE  KK  ZZÁÁMMEERRUU  
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2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
PRED VYPRACOVANÍM ZÁMERU 
Pred vypracovaním zámeru neboli k navrhovanej činnosti vydané žiadne stanoviská 
a vyjadrenia štátnych orgánov  relevantné vo vzťahu k životnému prostrediu. 

3. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY 
NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A POSUDZOVANÍ JEJ PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej činnosti.  

Pre hodnotené činnosti bola spracovaná štúdia pripojiteľnosti do siete 110 kV, ktorá 
vyhodnotila možnosti napojenia (STU Fakulta Elektrotechniky a informatiky,07/2008), bolo 
spracované inžiniersko-geologické posúdenie územia (Cigánik, 05/2009) a bolo spracované 
zhodnotenie veterných pomerov vo výške 10 m nad zemským povrchom v oblasti obce 
Babín (Pecho, Bochníček, 07/2008). V súčasnosti sa uskutočňuje meranie vetra v dotknutej 
lokalite. 
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VVIIIIII..  MMIIEESSTTOO  AA  DDÁÁTTUUMM  VVYYPPRRAACCOOVVAANNIIAA  ZZÁÁMMEERRUU    
Zámer bol spracovaný v Bratislave v januári 2009 až januári 2010. 
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