Kategorizicia zdrojov podl’a vyhliSky MZP SR & 338/2009 Z. z.
1. palivovo-energeticky priemysel
1.12 technologické celky obsahujlce staciondrne zariadenia na spalovanie paliv s nainsta-
lovanym sihmnym menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW a vys$8im az do 50 MW.

Popis navrhovaného technického zariadenia

Zdroj &. 1 pozostava z nasledovného zariadenia:

— kotly: 4 ks BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100, s menovitym tepelnym prikonom
4100,5 kW (vykon 96,5 kW),

— celkovy menovity tepelny prikon: 402 kW,

— celkovy menovity tepelny vykon: 386 kW,

— predpokladana hodinové spotreba plynu: 42,120 m’/h,

— odvod spalin — pomocou spolo&ného dymovodu do kominového prieduchu, ktory bude
vedeny nad strechu objektu.

Zdroj &. 2 pozostiva z nasledovného zariadenia:

~ kotly: 3 ks BUDERUS LOGAMAX PLUS'GB 162-100, s menovitym tepelnym prikonom
4100,5 kW (vykon 96,5 kW),

— celkovy menovity tepelny prikon: 301,5 kW,

— celkovy menovity tepelny vykon: 289,5 kW,

— predpokladana hodinova spotreba plynu: 31,590 m?/h,

- odvod spalin — pomocou spoloéného dymovodu do kominového prieduchu, ktory bude
vedeny nad strechu objektu.

Zdroj &. 3 pezostéva z nasledovného zariadenia: .

— kotly: 3 ks BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-100, s menovitym tepelnym prikonom
4 100,5 kW (vykon 96,5 kW), .

- celkovy menovity tepelny prikon: 301,5 kW,

- celkovy menovity tepelny vykon: 289,5 kW,

- predpokladana hodinova spotreba plynu: 31,590 m*/h,

~  odvod spalin — pomocou spolo&ného dymovodu do kominového prieduchu, ktory bude
vedeny nad strechu objektu.

Podmienky sihlasu

1. Predmetné zdroje zneéistovania ovzdusia musia sgl'ﬁat’ podmienky zabezpecenia rozptylu
emisii zne&isfujiicich latok podl'a vyhlasky MZP SR &. 338/2009 Z. =z Prevysenie
kominového telesa nad najvys&im bodom strechy musi byt min. 1,5 m

2. V stupni stavebného projektu je potrebné predlozit' vykresy — rezy a pohlady odvodu
spalin v sulade s bodom &. 1.

3. Predlozit rozhodnutie vo veci posudzovania vplyvov predmetnej stavby na Zivotné
prostredie podla zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Povinnosti investora

1. K povoleniu stredného zdroja znetistovania ovzdusia je potrebné poZiadat’ tunajsi rad o
sthlas podlPa § 17 ods. 1 pism. a) zékona €. 137/2010Z. z. o ovzdusi.
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