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I. Úvod 
 

Navrhovateľ, BB Finance s.r.o., so sídlom v Bratislave, predkladá podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zámer 
navrhovanej činnosti „BYTOVÉ DOMY VTÁČNIK  Bratislava - Nové Mesto, Vinohrady“ (ďalej len „zámer“).  
 

Navrhovaná činnosť spĺňa limity pre hodnotenie podľa zákona. 
 

Podľa prílohy č.  8, tab.  9: Infraštruktúra, poloţka 14: Projekty rozvoja obcí pre činnosti:  
h)  komplexy dvoch a viacerých objektov  uvedených v  písmenách a) aţ g) , limit pre zisťovacie konanie je od 

5000 m2 úţitkovej plochy, navrhuje sa 8962  m2  úţitkovej plochy  bytov. 
i)  garáţe alebo komplexy garáţových budov, limit pre zisťovacie konanie od 100 do 300 stojísk v garáţí, limit 

pre povinné hodnotenie od 300 stojísk v garáţi, navrhuje sa pre variant 145 parkovacích miest v garáţi. 
 

Navrhovateľ, BB Finance s.r.o., so sídlom v Bratislave, predkladá zámer  spracovaný v jednom variantnom 
riešení v súlade so súhlasom ObUŢP v Bratislave s upustením od variatného riešenia podľa zákona č. 24/2006 Z.z., 
v platnom znení. Variantné riešenie je porovnané s nulovým variantom, tzn. variantom, keby sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala. 

 
 

II. Základné údaje o navrhovateľovi 
 
Názov 

 
BB Finance s.r.o. 

 
Identifikačné číslo 

 
44 756 640  

 
Sídlo 

 
Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava 

 
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
navrhovateľa 
         
Roman Brutenič, BB Finance s.r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava 
Tel:  +421-2-682 961 74 
Fax:  +421-2- 
e-mail:  ludka@slovmatic.sk 

 
Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno 
dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie 
 
Ing. Mário Bulko , BM Building s.r.o., Podhorská 9, 902 01 Pezinok 
Tel:  +421-0903 794 738 
e-mail:  mario.bulko@gmail.com 
 
 

mailto:ludka@slovmatic.sk
mailto:mario.bulko@gmail.com
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III. Základné údaje o zámere 
 
Názov 
 

BYTOVÉ DOMY VTÁČNIK Bratislava - Nové Mesto, Vinohrady 

 
Účel 

 
Účelom navrhovanej činnosti je výstavba prevádzka siedmich bytových domov s prislúchajúcou technickou a 

dopravnou infraštruktúrou.  

 
Užívateľ 

 
Uţívateľmi sa stanú budúci vlastníci bytov. O spoločné priestory sa bude starať zdruţenie vlastníkov bytov, 

alebo vybraná správcovská spoločnosť. Verejný vodovod, verejná kanalizácia, verejný plynovod, a verejné osvetlenie 
budú odovzdané príslušným správcom do správy. 

 
Charakter navrhovanej činnosti 

 
Navrhovaná činnosť predstavuje novú činnosť.  

 
Umiestnenie navrhovanej činnosti 

 
Kraj:    Bratislavský 
Okres:    Bratislava III 
Obec:                     Bratislava 
Mestská časť:   Nové Mesto 
Katastrálne územie:                         Vinohrady 
 

Navrhovaná činnosť je situovaná mimo zastavaného územia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Nad 
ţelezničnou stanicou Bratislava – Vinohrady, v blízkosti kriţovatky ulíc Kyjevská a Tupého, na juhovýchodnom úpätí 
Malých Karpát, v blízkosti ţelezničného depa.  

Podľa územného  plánu zóny (ÚPZ) Podhorský pás je toto územie označené  ako sektor č.2: Sliačska – 

Podkolibská. Oblasť bola v minulosti vyuţívaná ako vinica. Uţ dlhší čas sú pozemky neobhospodarované,  zarastené 

náletovými drevinami. Na vedľajších pozemkoch  prebieha výstavba bytových domov „Green Park“. Podľa ÚPZ 

Podhorský pás, sú pozemky určené na výstavbu. 
Vlastníkom pozemkov určených na výstavbu  je navrhovateľ. Pozemky na ktorých sa nachádza prístupová  

Cesta budú riešené dlhodobým prenájmom, resp. odkúpením.  
Dotknuté pozemky majú charakter terasového reliéfu. Nadmorská výška dotknutých parciel je cca 177 -

190,34  m n. m vo výškovom systéme Balt.  Dopravne bude pozemok napojený cez vjazd a  výjazd z Tupého ulice.  
 

Parcelné čísla a ich charakteristika je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. č. 1 Parcelné čísla dotknutých pozemkov a ich charakteristika 

parcelné 
čísla 

druh pozemku 
Rozloha 

(m2) 
LV č.  Spôsob vyuţitia 

pozemku 
Parcela 
registra 

Umiestnenie 
pozemku 

4869/3 zastavané plochy a nádvoria 1103 3812 podľa druhu pozemku  C 2 

4869/4 zastavané plochy a nádvoria 2745 3812 podľa druhu pozemku C 2 

4870 vinice 7108 4181 

Pozemok, na ktorom 
sa pestuje vinič alebo 
pozemok vhodný na 
pestovanie viniča, na 
ktorom bol vinič 
dočasne odstránený 

C 2 

4871 vinice 2745 4181 

Pozemok, na ktorom 
sa pestuje vinič alebo 
pozemok vhodný na 
pestovanie viniča, na 
ktorom bol vinič 
dočasne odstránený 

C 2 

4872 vinice 5736 4181 

Pozemok, na ktorom 
sa pestuje vinič alebo 
pozemok vhodný na 
pestovanie viniča, na 
ktorom bol vinič 
dočasne odstránený 

C 2 

2  - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 
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Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 
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Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
 

Termín začatia výstavby:      2011  
Termín ukončenia výstavby a začatia prevádzky:   2013  
Termín ukončenia prevádzky:     nie je určený 

 

Stručný opis technického a technologického riešenia 
 
Nulový variant 

 
Navrhovaná činnosť je situovaná mimo zastavaného územia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, nad 

ţelezničnou stanicou Bratislava – Vinohrady, v blízkosti kriţovatky ulíc Kyjevská a Tupého, na juhovýchodnom úpätí 
Malých Karpát, v blízkosti ţelezničného depa.  

Oblasť bola v minulosti vyuţívaná ako vinica. Uţ dlhší čas sú pozemky neobhospodarované,  zarastené 
náletovými drevinami.  

Dotknuté pozemky majú charakter terasového reliéfu. Nadmorská výška dotknutých parciel je cca 177 -
190,34  m n. m vo výškovom systéme Balt.   

Dopravne je riešený pozemok  prístupný z Podkolibskej, cez Tupého ulicu, alebo z Pionierskej cez  
premostenie ponad ţeleznicu po Kyjevskej ulici. Vjazd na pozemok je navrhovaný z Tupého ulice, cez parcely č.: 
4869/3, 4869/4. Vzhľadom k polohe v blízkosti ţeleznice je riešené územie je zaťaţované najmä hlukom 
zo ţelezničnej dopravy.   
 Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. Riešené 
územie by v tomto prípade určitý čas ostalo v stave, akom sa nachádza v súčasnosti.  Vzhľadom k tomu, ţe pre 
lokalitu je schválená UPD zóny a pozemky sú v nej určené na výstavbu, predpokladáme, ţe ak by sa navrhovaná 
činnosť nerealizovala, v určitom časovom intervale by boli pozemky zastavané v súlade s platným územným plánom.     
 
Varianty navrhovanej činnosti 
 

Variant navrhovanej činnosti je popísaný podľa Dokumentácie pre územné rozhodnutie Ing. arch. Juraj 
Koneval, Ing. arch. Katarína Maníková, Ing. arch. Ľubomír Ondrejka, Ing. arch. Ján Vasičák, Koneval / Maníková 
architekti a FABRICA, s.r.o.,  Kultúrna 46 , 821 04 Bratislava. 

Grafické znázornenie navrhovanej činnosti a jej situovanie je doloţené v prílohách tohto zámeru. 
Podľa  platného ÚPZ sa navrhuje vybudovať sedem bytových domov vilového typu. Polohopis pozemku a  

výškové  členenie terénu predurčuje ich osadenie do dvoch radov, s rozdielnou výškovou úrovňou. Domy sú 
vzájomne posunuté, aby si nebránili vo výhľade. Spoločným suterénom sú spájané do dvojičiek, v jednom prípade 
trojičiek. V suteréne bytových domov sa nachádzajú parkovacie státia, technické a spoločné priestory. Domy sú 
navrhnuté ako trojpodlaţné, s posledným ustupujúcim podlaţím. V kaţdom dome je 14 bytov. 

Strechy domov a suterénov sú navrhnuté ako zelené, zatrávnené plochy. Dopravne je riešený pozemok  
prístupný z Podkolibskej, cez Tupého ulicu, alebo z Pionierskej cez premostenie ponad ţeleznicu po Kyjevskej ulici. 
Vjazd na pozemok je navrhovaný z Tupého ulice, cez parcely č.: 4869/3, 4869/4. Navrhnuté sú dve dopravné vetvy, 
ktoré zabezpečujú prístup a príjazd k jednotlivým domom. Na konci jednej z nich je osadené vonkajšie parkovisko. 

Pre riešené územie sa dobudujú verejné inţinierske siete, na ktorých sa zriadia prípojky pre jednotlivé  
stavebné objekty. Upravený terén je pre zloţité topografické pomery riešený sústavou oporných múrov, svahovaním 
a zatrávnenými plochami. 
 
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

 
Stavebné objekty: 
SO-01 Bytové domy A, B, C 
SO-02 Bytové domy D, E 
SO-03 Bytové domy F, G 
SO-04 Príprava územia 
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SO-05 Komunikácie a spevnené plochy 
SO-06 VN káblové vedenie 
SO-07 NN káblové vedenie 
SO-08 Verejné osvetlenie 
SO-09 Prípojka telefónu 
SO-10 Prípojka plynu 
SO-11 Prípojka splaškovej kanalizácie 
SO-12 Prípojka daţďovej kanalizácie 
SO-13 Prípojka vody 
SO-14 Verejný vodovod 
SO-15 Verejná splašková kanalizácia 
SO-16 Verejná daţďová kanalizácia 
SO-17 Retenčná nádrţ 
SO-18 Sadové úpravy 
SO-19 Verejný STL plynovod 
SO-20 Prekládka STL plynovodu 
SO-21 Chránička verejného vodovodu 
SO-22 Oporné múry 
SO-23 Prístrešky pre kontajnery 
 
Prevádzkové súbory 
PS-01 Trafostanica EH 5 
PS-02 Regulačná stanica plynu 
PS-03 Technológia kotolne 
 
Urbanistické riešenie 
 
Riešene územie je súčasťou väčšieho územného celku rozloţeného na úpätí Malých  Karpát, v časti medzi  

ulicami Podkolibská a Sliačska. Pre toto územie bol spracovaný a schválený Územný plán zóny „Podhorský pás“ 

(VZN Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.2/2006, zo dňa 13-06-2006), ktorý podrobne rieši reguláciu intenzity 

vyuţitia územia. Riešený pozemok je podľa výkresu „Priestorová a funkčná regulácia zóny“ súčasťou sektora 2-12, 

2-13. Z funkčného hľadiska ide o obytné územie bytových a rodinných domov, pre ktoré sú stanovené nasledovné 

limity (UPZ Podhorsky pás, príloha č. 8 „Priestorová a funkčná regulácia vymedzených priestorov intenz. 

zástavby“): maximálny počet nadzemných podlaţí = 3, max. koeficient zastavanej plochy  = 0,3 a minimálny 

koeficient voľnej zelenej plochy = 0,6. Do počtu podlaţí (max. podlaţnosť) nie je zahrnuté podkrovie, povala a 
posledné ustupujúce podlaţie (Budovy na bývanie STN 73 43 01, body 2.19, 2.20 a bod 4.1.7 písm. a, b). 

Dopravne je riešený pozemok prístupný z Podkolibskej, cez Tupého ulicu, alebo z Pionierskej cez  
premostenie ponad ţeleznicu po Kyjevskej ulici. Vjazd na pozemok je navrhovaný z Tupého ulice, cez parcely č.: 
4869/3, 4869/4. Navrhnuté sú dve dopravne vetvy, ktoré zabezpečujú prístup a príjazd k jednotlivým domom. Na 
konci jednej z nich je osadené vonkajšie parkovisko. 

 
Architektonické riešenie  
 
SO-01 Bytové domy A, B, C 
SO-02 Bytové domy D, E 
SO-03 Bytové domy F, G 
 
Na parcele sa navrhuje vybudovať bytové domy vilového typu. Polohopis pozemku a výškové členenie  

terénu predurčuje ich osadenie do dvoch radov, s rozdielnou výškovou úrovňou. Obytné budovy sú navrhnuté ako 
trojpodlaţné. Hlavne vstupy sú orientované zo severnej strany. Objekty sú prístupné autom cez suterén. Výška 
domov od úrovne prízemia je 13,28 m. Odstup od severnej hranice pozemku je 9,5 m, od východnej hrany minimálne 
8,0 m, na juţnej strane je vzdialenosť min. 18,7 m a od západnej strany je to 8,5 m. 
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Celková výmera územia bytových domov (v zmysle UPZ „Podhorsky pas“)   12 991 m2 

Verejné komunikácie a spevnené plochy       2 598 m2 
Vjazd na Tupého ulicu         137 m2 
Chodníky          950 m2 
Zastavaná plocha obytných domov       3 610 m2 
Voľna zeleň          8 006 m2 
Koeficient zastavanej plochy:        0,28 
Koeficient voľnej zelenej plochy:        0,62 
 
Rekapitulácia plošných výmer: 
1 BYTOVÝ DOM: 
1PP úţitková plocha 1 sekcia        650m2 
1NP úţitková plocha byty         334,2 m2 
úţitková plocha podlaţia         377,0 m2 
2NP úţitková plocha byty         380,4 m2 
úţitková plocha podlaţia         409,1 m2 
3NP úţitková plocha byty         380,4 m2 
úţitková plocha podlaţia         409,1 m2 
4NP úţitková plocha byty         185,2 m2 
 
7 BYTOVÝCH DOMOV: 
1PP celková úţitková plocha        4 550 m2 
1NP celková úţitková plocha        2 639 m2 
2NP celková úţitková plocha        2 864 m2 
3NP celková úţitková plocha        2 864 m2 
4NP celková úţitková plocha        1 431 m2 
Úţitková plocha celkom         14 348 m2 
Úţitková plocha byty celkom        8 962 m2 
 
POČTY BYTOV: 
14x 3izb.          á 92,0m2 
14x 2izb.          á 75,1m2 
28x 4izb.          á 104,0m2 
28x 3izb.          á 86,2m2 
14x 4izb.          á 92,6m2 

 
Stavebnotechnické riešenie 
 
SO-01 Bytové domy A, B, C 
SO-02 Bytové domy D, E 
SO-03 Bytové domy F, G 
Vstupy do jednotlivých domov sú osadené na úroveň upraveného terénu. Priestor vstupnej haly tvorí  

zádverie domu. 
V zmysle vykonaného radónového prieskumu budú budovy opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti  

FATRAFOL, s protiradónovým účinkom. 
Domy sú spoločným suterénom spájané do dvojičiek (v jednom prípade trojičiek), a takto vytvárajú jeden  

stavebný objekt. Úroveň podlahy suterénu je od najniţšieho bodu upraveného priľahlého terénu premenlivá od 1,3 – 

3,1 m, a to z dôvodu zloţitých topografických pomerov. V suteréne kaţdého stavebného objektu sa nachádza 
parkovisko (garáţ), plynová kotolňa, technická miestnosť, sklad záhradného náradia, miestnosť pre kočíky, 
upratovacia komora a skladovacie komory pre jednotlivé byty. 

Z konštrukčného hľadiska sú bytové domy navrhnuté ako kombinovaná stĺpovo-stenová stavba, s nosnými  
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prvkami zo ţelezobetónu. Obvodový plášť a deliace steny sú z páleného tehlového muriva. Centrálne schodisko je 
ţelezobetónové, s výťahovou šachtou uprostred. 

V spoločných a bytových priestoroch sa pouţijú vápenno-sadrové vnútorné omietky. Vstupné dvere do bytov 
budú bezpečnostné, trieda bezpečnosti 3. Na schodisku sa pouţijú stupne s protišmykovou úpravou. Klampiarske 
výrobky budú z materiálu titan-zinok. Podlahy jednotlivých bytov budú vybavené kročajovou izoláciou hr. 50mm. 
Obvodové steny a strop suterénu budú zateplené tep. izoláciou hr.100mm. Vpuste zo striech budú vyhrievané. 
Záchody, prípadne kúpeľne bez priameho vetrania budú odvetrané ventilátorom s dobehom. Kuchyňa bude 
vybavená prípravou na odvetranie digestora nad strechu objektu. Šporáky budú s elektricky vyhrievanou varnou 
platňou. Posledné dve podlaţia budú mať komín pre inštalovanie krbovej vloţky. Strechy všetkých objektov budú 
zelené zatrávnené. Výlez na strechu bytových domov bude z priestoru schodiska rebríkom umiestneným v 
poslednom podlaţí. Hlavné vstupy do obytných budov sú na úrovni prízemia sprístupnené bezbariérovo. Je to 
umoţnené úpravou pôvodného terénu a systémom exteriérových rámp. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu sú vyhradené parkovacie státia v zmysle výpočtu statickej dopravy. Kaţdý objekt ma výťah v úprave pre 
pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktorým je dostupne kaţdé nadzemné podlaţie i 
suterén. Lodţie aj balkóny sú prístupné bez vyrovnávajúcich stupňov. Povrch chodníka je riešený protišmykovo - 
exteriérovou, zdrsnenou dlaţbou. 

 
Konštrukčné riešenie – zakladanie stavby 
 
Z projektovaných úrovní základových škár bytových domov, horné na úrovni 184.550 m n.m. a dolné na  

úrovni 178.550 m n.m vyplýva, ţe po realizácii výkopov budú sa nachádzať v úrovni základovej škáry na niektorých 
miestach ešte kvartérne zeminy, inde rôzne zvetrané kryštalinické horniny. To znamená, ţe v úrovni základovej škáry 
budú veľmi rozdielne, rôzne stlačiteľné zeminy a horniny. Preto sa  plánovaný obytný súbor navrhuje zakladať na 
ţelezobetónovej základovej doske v kombinácii s hĺbkovými základmi 

V polohách, kde sa základová škára nachádza v kontakte so slabo zvetraným skalným granodioritovým  
podloţím , alebo v kontakte so slabo zvetranou pararulou bude pouţité zakladanie na monolitickej ţelezobetónovej 
základovej doske. V polohách, kde sa základová škára nachádza nad rastlým terénom, prípadne v naváţkach, alebo 
deluviálnych pieskoch bude pouţité kombinované zakladanie na pilótach a na základovej doske.  

Zaloţenie oporných múrov predpokladá polohy menej stlačiteľných zemín v ich nezámrzných polohách. 
Zvislé konštrukcie navrhovaných objektov sú riešené s pouţitím ţelezobetónových nosných konštrukcií.  

Zvislé prvky sú stenové a stĺpové. Steny sú v polohách deliacich medzi bytmi a v polohe výťahového jadra. 
Týmto riešením je splnená poţiadavka na zabezpečenie stability budov na horizontálne účinky. Stropne  

konštrukcie sú uvaţovane ako monolitické ţelezobetónové – bezprievlakové. Loggiové dosky budú kotvené do 

stropov pomocou tepelnoizolačných kotviacich prvkov. Budovy sú riešené bez dilatácií s ohľadom na tepelné 
namáhania a 
s ohľadom na nerovnomerné sadanie. Podzemné podlaţie nie je dilatované nakoľko nebude oslnené, čiţe nenastanú 
neprípustné rozťaţnosti. S ohľadom na výškové rozdiely budov sa nepredpokladá  ich nerovnomerné sadanie 
nakoľko budovy budú zakladané plošne do poloskalného masívu a zvyšné časti prostredníctvom pilót votknutím 
prípadne opretím do rovnakých základových pomerov. Oporné múry budú  uholníkové. Múry budú dilatované a 
perforované drenáţnymi rúrkami. Rub múrov bude opatrený penetračným náterom . Líce oporných múrov bude 
uklonené smerom do svahu. Lícna strana  bude opatrená štruktúrovaným vzorom vloţením matríc do debnenia. 
Hĺbka zaloţenia bude rešpektovať vhodnosť podloţia, polohu inţinierskych sieti a nezamrzne podmienky. 

 
Poţiarne zabezpečenie stavby 

 
Z hľadiska poţiarnej ochrany je kaţdý bytový dom samostatným objektom. Ich dispozičné a priestorové  

riešenie je totoţné Kaţdý objekt je nevýrobný, klasifikovaný ako stavba na bývanie skupiny B. Konštrukčný celok 
stavby je nehorľavý. 

Predpokladaná potreba poţiarnej vody pre hasenie poţiarov podľa STN 92 0400 tabuľka 2 poloţka 2 je 12  
l/s.  Poţiarna voda bude zabezpečená z podzemnej poţiarnej nádrţe osadenej v blízkosti parkoviska. Jej plnenie je 
zabezpečené dvomi spôsobmi a to z daţďových vôd a verejného vodovodu. Nádrţ bude navrhnutá tak, aby 
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minimálny vyuţiteľný objem vody na hasenie poţiarov bol podľa tabuľky 2, poloţky 2 – 22 m3. Toto mnoţstvo 

zabezpečuje potrebu vody na hasenie poţiarov najmenej na 30 minút.  
 
Sadové úpravy 
 
Sadové úpravy budú s terénnymi modeláciami, svahovaním, úpravami pomocou terasovitého riešenia a  

budovaním oporných múrov zvýrazňovať jestvujúcu vinohradnícku podobu a charakter územia. Terasovité riešenie 
poskytuje moţnosť výsadby nových, v území chýbajúcich vegetačných prvkov, stromov dlhodobého charakteru a 
doplnkovej zelene tak, aby umoţňovali výhľady do krajiny, mierne pritienenie priľahlých plôch bytových domov a 
detských ihrísk. Súčasne vytvoria hlukovo izolačnú bariéru od ţeleznice. Výsadba kostrových, širokokorunných 
stromov (Tilia cordata, Acer platanoides) a stromov ihličnatých, so štíhlejším habitom (Picea omorika), je 
predpokladom pre splnenie poţadovanej funkcie.  Pre vylepšenie mikroklimatických podmienok sa navrhuje výsadba 
(ozelenenie) vybudovaných oporných múrov, popínavými rastlinami, ktoré poskytnú súčasne priestory (úkryt a zdroj 
potravy) pre vtáctvo, drobných ţivočíchov, hmyz.  Do priestorov v blízkosti nových domov, sa navrhujú výsadby 
úzkokorunných drevín, vhodných do výsadieb v blízkosti domov, komunikácií a sietí (Acer campestre Elsrijk, Acer 
platanoides columnare, Carpinus  betulus fastigiata– C.B. Frans Fontaine, Fagus sylvatica Dawyck gold, Prunus 
serrulata  amanogawa,.../ Plochy so šírkou do 1m v blízkosti múrov a komunikácií  sa navrhuje vyčleniť a upraviť len 
ako suché plochy (obliakové záhony) z dôvodu veľmi obtiaţneho ošetrovania a údrţby výsadieb  (sucho, 
nedostupnosť mechanizácie, posypové soli a pod..). Inou moţnosťou je, do týchto plôch vysadiť popínavé dreviny 
tesne k múrom. Z dôvodu nových úprav na svahovitom teréne (naváţky)  sa navrhuje zabezpečenie externých 
hydrantov pre moţnosť polievania exteriéru  (zelene), riešiť napojením na rozvody vody jednotlivých blokov 
osobitným meračom spotreby. 

 
Technická a dopravná infraštruktúra  

 
Poţiadavka na zásobovanie vodou: 
 

Riešené územie bude z vodohospodárskeho hľadiska zásobované na úrovni II. tlakového pásma. V rámci  

stavby „Vodojem Vtáčnik II. a potrubia“ ( DUR vydane maj 2010) sa vybuduje nový vodojem Vtáčnik II. o objeme 2 

x 500 m3 na kóte 219,00m n.m./224,00m n.m. (max. hladina/dno). Cez navrhované zásobné potrubia pre II. tlakové 
pásmo bude moţné napojiť aj novo navrhovanú zástavbu obytnej zóny pod Vtáčnikom v Bratislave. 

Zásobovanie navrhovanej budúcej výstavby objektov pitnou vodou bude riešené navrhovaným verejným  
vodovodným potrubím DN100 vedeným na jestvujúcej parcele investora. V blízkosti budúcej výstavby objektov bude 
vybudovaný verejný vodovod DN100 z PVC rúr. Pre výstavbu objektov, sa navrhuje vybudovať verejný vodovod 
DN100, ktorý bude napojený na verejný vodovod DN 200 (riešený v rámci obytného súboru GREEN PARK - 
VTÁČNIK).  Celková dĺţka projektovaného verejného vodovodu je 540m. 

Spotreba vody pre hygienické a sociálne účely: 
podľa MP SR úprava- vestník č.477/99-810 z 29.02.2000/ čl.5/b.- objekty : Potreba vody pre objekty viď. prílohy č.1 
pre 301 ľudí. 
 
Bilancia potreby studenej pitnej vody : 
 
Potreba vody pre objekty celkom     1,590l/s 
Denná potreba vody      Qp*k =87 290l/d, 1,010l/s k= 2,0 
Potreba poţiarnej vody pre poţiarne účely sa uvaţuje  Qpoţ= 12 l.s-1. 

 
Pre zabezpečenie poţiarnych účelov sa bude voda čerpať hasiacim automobilom v prípade poţiaru z  

projektovanej poţiarnej nádrţe 22m3 .  
 
Bytové domy A,B,C 

Ročná potreba vody Qr = 4863,30 m3/rok 
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Výpočtový prietok vo vodovodnom potrubí, stanovený podľa STN 73 6655 na základe počtu zariaďovacích 
predmetov je Qd = 5,40 l/s. 
Potreba poţiarnej vody pre vnútorné hydranty Q = 1,0 l. s-1. 
Potreba vody pre poţiarne účely Qpo = 3 x 1,0 = 3,0 l/s. 

 
Bytové domy D, E  

Ročná potreba vody Qr = 3242,0 m3/rok 
Výpočtový prietok vo vodovodnom potrubí, stanovený podľa STN 73 6655 na základe počtu zariaďovacích  
predmetov je Qd = 4,40 l/s. 
Potreba poţiarnej vody pre vnútorné hydranty Q = 1,0 l. s-1. 
Potreba vody pre poţiarne účely Qpo = 2 x 1,0 = 2,0 l/s. 

 
Bytové domy F, G 

Ročná potreba vody Qr = 3242,0 m3/rok 
Výpočtový prietok vo vodovodnom potrubí, stanovený podľa STN 73 6655 na základe počtu zariaďovacích  
predmetov je Qd = 4,40 l/s. 
Potreba poţiarnej vody pre vnútorné hydranty Q = 1,0 l. s-1. 
Potreba vody pre poţiarne účely Qpo = 2 x 1,0 = 2,0 l/s. 
 

Zásobovanie plynom 
 
Na ulici Tupého je vedený STL plynovod  DN150. Poţiadavkou SPP je, aby investori vybudovali STL  

plynovod DN 90. Navrhovaný plynovod STL D 90, bude vedený v komunikácii. Celková dĺţka projektovaného STL 
plynovodu je 110,0 m. 

 
Potreba plynu SO 01 Qhod = 42,120 m3/hod  Qroč = 90 610 m3/rok 
Potreba plynu SO 02 Qhod = 31,590 m3/hod  Qroč = 60 410 m3/rok 
Potreba plynu SO 03 Qhod = 31,590 m3/hod  Qroč = 60 410 m3/rok 
Spolu potreba plynu  
pre stavebné objekty:  Qhod = 105,30 m3/hod  Qroč = 211 430 m3/rok 

 
 
Prekládka verejného STL plynovodu DN 150 
Poţiadavkou SPP je, aby investori vybudovali prekládku STL plynovodu DN150. Navrhovaná prekládka STL  

plynovodu bude vedená v jestvujúcej trase STL plynovodu, v komunikácii, bude realizovaná plynovodným 
projektovaným potrubím STL D160-PE, bude napojená na dvoch miestach na jestvujúci STL plynovod DN150 cez 
prechodku oceľ/LPE, vedenú nad ulicou Tupého .  Celková dĺţka projektovanej prekládky STL plynovodu je 38,0 m. 

 
Pre navrhovaný stavebný objekt SO 01(A,B,C) je navrhnutá STL prípojka plynu, ktorá sa napojí na  

projektovaný STL plynovod D 90, vedený v ulici. Projektovaná STL prípojka plynu D40, bude od napojenia vedená v 
zemi k fasáde navrhovaného objektu. Dĺţka navrhovanej prípojky je 20,0m. 

V kotolni objektu budú osadené štyri plynové kotle BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162 –100, o  

modulovanom výkone / modulácia 19-100% / a 19,3 – 96,5 kW , t.j. 386,0 kW, pri spáde 50/30C a 20,5 – 99,5 kW, 

t.j. 398,0 kW, vyuţiteľnosť 106 - 110 %, 2,0kPa, a 10,53 m3/hod., zemný plyn, Inštalovaný výkon kotolne je 398,0kW. 
Navrhnuté kotle sú vybavené pretlakovými plynovými horákmi s optimalizovaným spaľovaním a plynulou  

reguláciou. 

Podľa STN 07 0703 – Plynové kotolne je kotolňa zaradená do III. kategórie ( kotolne s menovitým tepelným  

výkonom kotlov do 0,50 MW) a preto musí spĺňať všetky platné predpisy týkajúce sa kotolne III. kategórie.  
Menovitý výkon 1 kotla:  99,5kW 
Menovitý výkon navrhovanej kotolne:  398,0kW 
Odvod spalín bude do spoločného dymovodu DN 110/160, koncentrické vedenie vzduchu a spalín priemeru  

320 mm/420 mm a následne do komínového prieduchu. 
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Pre navrhovaný stavebný objekt SO 02 (D,E) a SO 03 (F,G)  je navrhnutá STL prípojka plynu, ktorá sa  
napojí na projektovaný STL plynovod D 90, vedený v ulici. Projektovaná STL prípojka plynu D50, bude od napojenia 
vedená v zemi k fasáde navrhovaného objektu. Dĺţka navrhovanej prípojky je 30,0m. 

V kotolni objektu budú osadené tri plynové kotle BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162 –100, o  

modulovanom výkone / modulácia 19-100% / a 19,3 – 96,5 kW , t.j. 289,0 kW, pri spáde 50/30C a 20,5 – 99,5 kW, 

t.j. 298,5 kW, vyuţiteľnosť 106 - 110 %, 2,0kPa, a 10,53 m3/hod., zemný plyn, Inštalovaný výkon kotolne je 298,5kW. 
Navrhnuté kotle sú vybavené pretlakovými plynovými horákmi s optimalizovaným spaľovaním a plynulou  

reguláciou. 

Podľa STN 07 0703 – Plynové kotolne je kotolňa zaradená do III. kategórie ( kotolne s menovitým tepelným  

výkonom kotlov do 0,50 MW) a preto musí spĺňať všetky platné predpisy týkajúce sa kotolne III. kategórie.  
Menovitý výkon 1 kotla:  99,5kW 
Menovitý výkon navrhovanej kotolne:  298,5kW 
Odvod spalín bude do spoločného dymovodu DN 110/160, koncentrické vedenie vzduchu a spalín priemeru  

260 mm/360 mm a následne do komínového prieduchu. 
Menovitý výkon kotlov pre objekty SO 02 a SO 03 spolu : 298,5x2=597kW 

 
Vykurovanie 
SO-01 Bytové domy A, B, C 
Pre vykurovanie a ohrev TPV je v 1.PP v technickej miestnosti stavebného objektu SO 01 je navrhnutá 

plynová kotolňa s menovitým tepelným výkonom 398,0 kW. 
Vykurovací systém objektu bude teplovodný s teplotným spádom 80°/60°C.  
Tepelne straty bytového domu A 120kW 
Tepelne straty bytového domu B 120kW 
Tepelne straty bytového domu C 120kW 
stavebný objekt SO 01 spolu 360kW 
Ročná spotreba tepla 
VYKUROVANIE Qroč ÚK= 638,26 MWh/rok 2297,7 GJ/rok 
TUV Qroč TÚV= 118,34 MWh/rok 426,0 GJ/rok 
SPOLU Qroč = 756,60 MWh/rok 2723,8 GJ/rok 
Max. hod. potreba plynu 4ks x kotol á 10,53 m3 /hod = 42,120 m3 /hod 
Tepelné straty budovy boli vypočítané podľa STN EN 12 831 (060210), pre oblastnú výpočtovú teplotu – 

11°C.  
 
SO -02 Bytové domy D, E  
Pre vykurovanie a ohrev TPV je v 1.PP v technickej miestnosti stavebného objektu SO 01 je navrhnutá 

plynová kotolňa s menovitým tepelným výkonom 298,5 kW. 
Vykurovací systém objektu bude teplovodný s teplotným spádom 80°/60°C.  
Tepelne straty bytového domu D 120kW 
Tepelne straty bytového domu E 120kW 
stavebný objekt SO 02 spolu 240kW 
Ročná spotreba tepla 
VYKUROVANIE Qroč ÚK= 425,51 MWh/rok 1531,8 GJ/rok 
TUV Qroč TÚV= 78,89 MWh/rok 284,0 GJ/rok 
SPOLU Qroč = 504,40 MWh/rok 1815,8 GJ/rok 
Max. hod. potreba 3ks x kotol á 10,53 m3 /hod = 31,590 m3 /hod 
Tepelné straty budovy boli vypočítané podľa STN EN 12 831 (060210), pre oblastnú výpočtovú teplotu – 

11°C.  
 
SO-03 Bytové domy F, G 
Pre vykurovanie a ohrev TPV je v 1.PP v technickej miestnosti stavebného objektu SO03 navrhnutá plynová  

kotolňa. Plynová kotolňa ma menovitý tepelný výkon 298,50 kW. 
Vykurovací systém objektu bude teplovodný s teplotným spádom 80°/60°C.  
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Tepelne straty bytového domu F 120kW 
Tepelne straty bytového domu G 120kW 
stavebný objekt SO 03 spolu 240kW 
 
Ročná spotreba tepla 
VYKUROVANIE Qroč ÚK= 425,51 MWh/rok 1531,8 GJ/rok 
TUV Qroč TÚV= 78,89 MWh/rok 284,0 GJ/rok 
SPOLU Qroč = 504,40 MWh/rok 1815,8 GJ/rok 
Max. hod. potreba 3ks x kotol á 10,53 m3 /hod = 31,590 m3 /hod 
Tepelné straty budovy boli vypočítané podľa STN EN 12 831 (060210), pre oblastnú výpočtovú teplotu – 

11°C.  
 
Zásobovanie elektrickou energiou, verejný NN rozvod a verejné osvetlenie 
 
Napäťová sústava: 

 
VN: 3 faz. str.50 Hz, 22 000 V, IT 
NN: 3+PEN,str. 50 Hz. 230/400V/ TN-C 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke 
VN: krytmi, zabranou, umiest. mimo dosah 
NN: izoláciou ţivých časti, krytmi, umiest. mimo dosah 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
VN: zemnením 
NN: samočinným odpojením napájania 
Uzemnenie STN 33 2000-5-54 
 

Meranie odberu el. energie v elektromerových rozvádzačoch, umiestnených na verejne prístupnom mieste – 

v oplotení objektov. 

Vykurovanie a príp. TÚV na báze zemného plynu, stupeň elektrizácie „A“. 

Poţiadavky na potrebu elektrickej energie a prípojku NN.  
 
Energetická bilancia: 
 
Predpokladaný výkon 1 bytový dom  Pi = 298 kW   Pp = 80,87 kW   
Predpokladané výkony pre 7 bytových domov Pi = 2087,05 kW   Pp = 505,55 kW   
 
SO 06 VN káblové vedenie a PS 01 – Trafostanica EH5 
Pre poţiadavky novej lokality 7 bytových domov je navrhovaná nová kiosková trafostanica typu EH 5 s  

osadený transformátorom o výkone 630 kVA. Kiosková  trafostanica ako aj technológia je prispôsobená pre ďalšie 
plánované odbery v danej lokalite jej moţným rozšírením na dvojtransformátorovú s moţnosťou celkového výkonu 
trafostanice 2x630 kVA. Celková dĺţka VN prípojky pre trafostanicu je 190m. 

 
SO 07 – NN káblové vedenie 

NN rozvody – pripojenie sa navrhuje  štyrmi samostatnými vývodmi z novopostavenej TS v ktorej je  

osadené trafo o výkone 630 kVA, s vytvorenou moţnosťou pripojenia susedných lokalít – konkrétne z rozvádzača 

NN. Pre riešenú lokalitu sú navrhované štyri NN káblové vývody, ktoré napájajú jednotlivé pilierové skrine SR 
stavebnej lokality vzájomné prepojenou slučkou. Celková dĺţka NN rozvodov je 830m. 

 
Prípojky pre plánované bytové domy 
Bytové domy budú pripájané z hlavných rozvodov distribučnej siete, konkrétne z poistkových skríň SR  

samostatnými prípojkami ukončenými priamo v elektromerových rozvádzačoch.  
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SO 08 – Verejné osvetlenie 
Navrhované sú osvetľovacie stoţiare Elektrovod Senec 60/60/3, typ svietidla SITECO IP 55. Napájanie a  

ovládanie rozvodu verejného osvetlenia bude z navrhovaného typového rozvádzača RVO, napojeného z 
novopostaveného NN káblového rozvodu.  Celková dĺţka VO rozvodov je 435m. 

Navrhované káble VN, NN a káble verejného osvetlenia budú uloţené v zelenom páse a v telese chodníka, 
súbeţne s prístupovými cestami v navrhovanej stavebnej  lokalite. Uloţenie navrhovaných káblov, kriţovanie a 
súbehy s ostatnými inţinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodrţania STN 73 6005. Pri 
kriţovaní s komunikáciami budú káble zatiahnuté do chráničky FXKV. 

 
SO 09 – Prípojka telefónu 
Navrhované sú slaboprúdové rozvody FLE50XN, pre napojenie 100 odberateľov (100 parov). V zmysle  

vyjadrenia T-COM-u sú rezervované páry 451-550 v spojke 5DS6 umiestnenej na Tupého ulici, p.č. 4947/1.  Celková 
dĺţka rozvodov slaboprúdu je 690m. 

 
Vzduchotechnika a príprava na klimatizáciu 
 
Celkový koncept návrhu riešenia vzduchotechniky a klimatizácie vychádza zo základných poţiadaviek na  

riešenie a z účelu budúceho vyuţitia priestorov, miesta riešenia a nároku na komfort riešenia. 
Priestory hygienických zariadení, t.j. kúpeľne a WC budú riešené podtlakovo, t.j. prirodzený prívod vzduchu  

a nútený odvod vzduchu. Odvod vzduchu bude zabezpečený samostatnými odsávacími ventilátormi pre kaţdý 
vetraný priestor podľa dispozičného umiestnenia vetraného priestoru cez stúpacie potrubie ukončené výfukovou 
hlavicou nad strešnou konštrukciou. Prívod vzduchu bude infiltráciou cez dvere alebo dverové mrieţky, z okolitých 
priestorov. 

Priestory kuchýň budú riešené podtlakovo, t.j. prirodzený prívod vzduchu a nútený odvod vzduchu. Odvod  
vzduchu bude zabezpečený samostatnými odsávacími digestormi cez stúpacie potrubie ukončené výfukovou 
hlavicou nad strešnou konštrukciou. Prívod vzduchu bude infiltráciou cez dvere alebo dverové mrieţky, z okolitých 
priestorov. 

Priestory skladových komôr budú riešené prirodzeným vetraním. V prípadoch, kde nie je moţné vyuţívať  
prirodzené vetranie (nedovoľuje to inštalovaná technológia, poloha vetranej miestnosti) je potrebné pouţiť nútené 
vetranie. Systém bude rovnotlakový. Ventilátor bude odsávať vzduch z priestorov jednotlivých komôr cez odsávacie 
výustky a centrálny vzduchovod na fasádu. Prívod vzduchu bude privádzaný ventilátorom do spoločnej chodby 
(nachádzajúcej sa pred komorami), cez centrálny vzduchovod a prívodné výustky. 

Priestory garáţe budú riešené prirodzeným vetraním, prostredníctvom vetracích mrieţok umiestnených v  
obvodovej priečke, nad úrovňou terénu. 

Chránené únikové cesty budú prevádzkovo aj v prípade poţiaru vetrané prirodzeným spôsobom.  
Priestory plynovej kotolne budú vetrané prirodzeným kríţovým prevetraním. 
Na zabezpečenie komfortnej mikroklímy v obytných priestoroch bude slúţiť klimatizácia s priamym  

chladením – split jednotka, ktorá bude pozostávať z  vonkajšej jednotky a niekoľkých vnútorných jednotiek na jeden 

byt. Klimatizácia bude pracovať s cirkulačným vzduchom. Klimatizácia bude nadštandardnou výbavou bytu. 
 
SO-05 Komunikácie a spevnené plochy 

Obytný súbor bude dopravne napojený cez prístupovú komunikáciu – vetvu 1 stykovou kriţovatkou s  

Tupého ulicou. Doprava v rámci navrhovaného obytného súboru bude vedená obojsmerne. Smerové a výškové 
vedenie vychádza z jestvujúcej konfigurácie terénu a miestnych podmienok, ako aj z polohy existujúcej Tupého ulice 
a navrhovaných nulových výšok obytného súboru. 

Základné šírkové usporiadanie upokojených komunikácií funkčnej triedy D1 zodpovedá normou stanovenej  
kategórii MOU 6,5/30 s obrubníkovou úpravou: 

vozovka 2 x 2,75 m = 5.50 m 
voľna šírka 2 x 0.50 m = 1.00 m 
spolu šírka v korune 6.50 m 
Základne šírkové usporiadanie parkoviska je : 
vozovka 2 x 3.00 m = 6.00 m 
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parkovacie státia 2 x 5.50 m = 10.00 m 
spolu šírka parkoviska 17.00 m 

 
Konštrukcia vozovky 
 
Konštrukcia vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaţenie má nasledovné zloţenie: 
 
Asfaltová komunikácia 
- asfaltový betón AB I 50 mm (STN 736121) 
- asfaltový spojovací postrek 0.5 kg/m2 (STN 736129) 
- obaľované kamenivo OK I 50 mm (STN 736121) 
- asfaltový spojovací postrek 0.5 kg/m2 (STN 736129) 
- obaľované kamenivo OK III 90 mm (STN 736121) 
- asfaltový spojovací postrek 0.5 kg/m2 (STN 736129) 
- cementová stabilizácia CS 200 mm (STN 736125) 
- štrkodrvina fr. 0-63 ŠD min. 160 mm (STN 73 6126) 
- spolu 550 mm 
 
Parkovisko 
- betónová dlaţba DL 80 mm 
- pieskové lôţko PL 40 mm (STN 736126) 
- podkladový betón PB 150 mm (STN 736123) 
- štrkopiesok ŠP min. 230 mm (STN 736126) 
- spolu 500 mm 
 
Chodník 
- zámková dlaţba DL 60 mm 
- pieskové lôţko PL 40 mm (STN 736126) 
- podkladový betón PB 100 mm (STN 736123) 
- štrkopiesok ŠP min. 100 mm (STN 736126) 
- spolu 300 mm 
 
Základný priečny sklon vozovky a chodníka je 2,0%. Komunikácia a parkovacie státia budú lemované  

betónovým obrubníkom ABO 1-15 100-150/300/1000 osadeným do betónového lôţka. Komunikácie pre peších budú 
zo strany zelene lemované záhonovým obrubníkom. 

 
Odvodnenie 
 
Odvodnenie komunikácie a spevnených plôch parkovísk je zabezpečené priečnym a pozdĺţnym sklonom a  

odvedením vôd do uličných vpustov rozmerov 0,50 x 0,50 m ústiacich do daţďovej kanalizácie. Odvodnenie pláne je 
zrealizované vyspádovaním vrstvy štrkodrviny do pozdĺţnej drenáţe PVC DN 160 zaústenej do uličných vpustov. 
Odvodnenie svahov zemného telesa je odvedené do terénu. 

 
Statická doprava 

 
Posúdenie statickej dopravy pre 1 obytný dom : 
Objekt ma nasledovné kapacity: 
− byty 14 
− obyvateľov 43 
Posúdenie statickej dopravy je podľa STN 73 6110, tab. č. 20 a čl. 16.3.10. Podľa tabuľky č. 20 základné ukazovatele 
výhľadového počtu odstavných a parkovacích státí  sú nasledovné: 

- počet parkovacích stojísk pre byty  43 : 20 = 2.15 
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- počet odstavných stojísk pre byty  43 : 2.5 = 17.20 
Celkový počet stojísk v rámci riešeného objektu sa vypočíta zo vzorca : 
N = O x ka +P x ka x kv x kp x kd 
17.20 x 1.2 + 2.15 x 1.2 x 1.1 x 0.8 x 1.2 = 20.64 + 2.27 = 22.91 = 23 miest 
 
Celková potreba parkovacích stojísk pre celý obytný súbor (7 obytných domov) je 161 parkovacích miest, z  

toho 7 miest musí byť vyhradených pre zdravotne a pohybovo postihnuté osoby. Celkovo je navrhnutých 164 
parkovacích miest, z toho v podzemných garáţach bude vybudovaných 145 státí a na vonkajších parkoviskách 19 
statí. Kolmé stojiská sú rozmerov min. 2,50 x 5,00 m a 3,50 x 5,00 m pre ťaţko zdravotne alebo pohybovo postihnuté 
osoby. Pozdĺţne státia sú rozmerov 2,20 x 6,50m. 

 
Postup výstavby 
 
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby. 
- vytýčenie staveniska a podzemných inţinierskych sietí 
- odhumusovanie a odstránenie porastov 

- stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloţenie chráničiek 

- poloţenie konštrukčných vrstiev vozovky 

- dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov. 

 
Ornica bude počas výstavby zhrnutá a uloţená na depóniu, pouţije sa na vegetačné úpravy. Prebytočná 

zemina bude ponúknutá na poľnohospodárske účely. 
Zásobovanie stavby elektrickou energiou bude z novovybudovanej trafostanice. Voda bude zabezpečená 

z novovybudovaného rozvodu vody a odkanalizovanie bude riešené do novovybudovanej kanalizácie. 
Hygienické zariadenia pre pracovníkov stavby  (WC) budú chemické. Sociálne a prevádzkové zariadenia 

budú zabezpečené v dočasných objektoch. Skladovacie plochy budú na zariadení staveniska, ktoré bude oplotené, 
v rámci pozemkov určených na výstavbu. Dočasný záber pozemkov bude predstavovať budovanie prípojok IS. 
 

Doprava počas výstavby 
 
Vybudovanie komunikácií si vyţaduje stanovenie plánu organizácie dopravy s pouţitím prenosného  

dopravného značenia na Tupého ulici, označujúceho prácu na ceste A19, výjazd vozidiel stavby IP30 za súčasného 
zníţenia maximálnej dovolenej rýchlosti B31 na 30 km/h. Návrh dopravného značenia počas výstavby bude riešiť 
dokumentácia v ďalšom projektovom stupni na úrovni stavebného povolenia. Vstup na stavenisko bude z Tupého ul. 
a z Kyjevskej ul. 

 
SO-15 Verejná splašková kanalizácia 
 
Likvidácia splaškových vôd z riešenej lokality obytnej zóny pod Vtáčnikom v Bratislave bude realizovaná do  

jestvujúcej verejnej kanalizácie DN 1000 vedenej v ulici Tupého v Bratislave. Do stoky budú odvedené splaškové 
odpadové vody a daţďové odpadové vody cez regulovaný odtok. Nová vetva verejnej stoky DN 400 bude 
vyhotovená ako gravitačná a bude vedená osou jestvujúcej komunikácie v ulici Tupého. Nová vetva verejnej stoky 
DN 300 z riešenej obytnej zóny bude vyhotovená ako gravitačná a bude vedená osou novonavrhovaných obsluţných 
komunikácií. Zaústenie do jestvujúcej verejnej kanalizácie na Tupého ulici bude realizované v mieste napojenia 
jestvujúcej komunikácie. Zaústenie do projektovanej verejnej kanalizácie DN 400 bude realizované v mieste 
napojenia novonavrhovaných rekonštruovaných komunikácií na jestvujúcu komunikáciu. 

V mieste napojenia na projektovanú  verejnú stoku bude na stoke vyhotovená kontrolná sútoková  
kanalizačná šachta z typových betónových skruţí. Navrhovaná vetva verejnej stoky pre riešenú lokalitu bude 
realizovaná z PVC-U, ktoré bude uloţené v štrkopieskovom lôţku, na navrhovanej stoke budú vyhotovené kaţdých 
50 m kontrolné signalizačné šachty s poklopom v úrovni U.T. v zmysle platnej STN. Do navrhovanej stoky DN 300 na 
trase projektovanej komunikácii budú pripojené jednotlivé kanalizačné prípojky. 
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SO-16 Verejná daţďová kanalizácia 
Daţďové vody zo zelených striech objektov, z pozemku investora a z projektovanej komunikácie budú 

odvedené samostatne daţďovým kanalizačným potrubím do retenčnej nádrţe objemu 118m3, ktorá bude osadená 
na pozemku investora. Postupne sa bude vypúšťať do verejnej splaškovej kanalizácie cez kontrolnú šachtu 
s regulovaným odtokom. 

Daţďové vody zo spevnených parkovacích plôch pri obytnom objekte budú odvedené cez povrchové uličné 
vpusty do navrhovanej daţďovej kanalizácie, vedenej v zemi pod projektovanou komunikáciou, a cez kontrolné 
šachty budú vedené do odlučovača ropných látok. Za odlučovačom ropných látok, bude potrubie verejnej daţďovej 
kanalizácie vedené v projektovanej komunikácii do retenčnej nádrţe. 

Daţďové vody zo spevnených parkovacích plôch do 8 státí, a z projektovanej komunikácie v obytnej zóne 
pri obytnom objekte budú odvedené cez povrchové uličné vpusty do navrhovanej daţďovej kanalizácie, vedenej v 
zemi pod projektovanou komunikáciou, a cez kontrolné šachty budú vedené do retenčnej nádrţe. 

V retenčnej nádrţi sa bude daţďová voda zdrţiavať a v prípade období bez daţďa sa budú retenčne  
vypúšťať cez regulačný odtok v kontrolnej šachte. Z retenčnej nádrţe bude podľa poţiadaviek a vyjadrenia 
slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Bratislava, daţďová kanalizácia cez regulovaný odtok odvádzaná 
gravitačne projektovaným daţďovým potrubím DN 300 do projektovaného potrubia DN 230 splaškovej kanalizácie 
vedenej v ulici Tupého, v Bratislave. 
 

Výpočet  mnoţstva odpadových vôd (STN 73 6701 čl.11) 
 
Splaškové vody: 

Splaškové vody pre – objekty á 301 obyvateľov. 

Qs= Qvxkh 
kde Qv = 1,590 kh = 6,90 
Qs= Qvxkh= 1,590 x6,90= 10,970 l.s-1 
Qs= 10,970 l.s-1 
ročne mnoţstvo splaškovej kanalizácie Qsrok= 11 347,70 m3.rok-1 
 
Daţďové vody (STN 73 6701 čl.16) 
Qd= xssxqs 
Kde  je súčiniteľ odtoku  = 0,5  zelená strecha 

= 0,8 spev. plocha 
= 0,4 okolitý terén 
= 0,2 pôvodný terén 

ss je plocha odvodnenia - viď príloha č.1 
qs je výdatnosť daţďa = 0,0142 l/s.ha 
Celkové mnoţstvo odpadových daţďových vôd z objektov, parkovacích miest a pozemku odvádzané do  

verejnej splaškovej kanalizácie cez retenčnú nádrţ: 
Qc= 44,270 l.s-1 
Qdrok= 3371,13 m3.rok-1 
 
Mnoţstvo odpadných vôd, odvádzaných z areálu: 
1/ Splaškové odpadné vody      10,970 l/s 
2/ Daţďové odpadné vody (spevnené plochy)   44,270 l/s 
Spolu:         55,240 l/s 
Ročné mnoţstvo odvádzaných odpadných vôd    Qr = 14 718,830 m3 /rok. 
 
Navrhnutý je ORL KLK 6/1 s prietokom Q=6,0 l.s-1 
 
Návrh veľkosti retenčnej nádrţe : 
Celkové mnoţstvo daţďových vôd je 104,72 l/s. 
Qd= t x Q 
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Kde t je čas zdrţania = 15 min 
Q je vypočítaný prietok = 104,72 l/s 
Qd= 15x60x104,72 /1000= 94,250 m3 
 
Pre poţiarne účely je potrebný objem nádrţe pre hasenie v prípade poţiaru V= 22 m3 
 
Navrhnutý je objem s rezervou RN V= 118 m3 
Dĺţka kanalizácie  - prípojky: 
- splašková kanalizácia bude DN300 dĺţky 200,0 m 
- splašková kanalizácia bude DN400 dĺţky 215,0 m 
- daţďová kanalizácia bude DN300 dĺţky 305,0 m 
- zaolejovaná  kanalizácia bude DN200 dĺţky 26,0 m 
 
Kanalizačné potrubie bude uloţené v ryhe šírky 1,15 m. Ryha bude chránená príloţným paţením. Zemné  

práce treba vykonať podľa STN 73 3050. Zemné výkopové práce sú uvaţované v zemine s triedou ťaţiteľnosti 3. 
Dno ryhy musí byť opatrené 15 cm hrubým pieskovým lôţkom. Po montáţi potrubia musí byť do výšky 30 cm nad 
jeho vrchol zriadený zhutnený obsyp z piesku  a zeminy. Obsypávka potrubia sa urobí s hutnením vo vrstvách najviac 
150 mm vysokých do výšky aspoň 300 mm nad vrchol potrubia. Max. zrno obsypávky je 20 mm. Zvyšok ryhy sa 
zasype zhutneným zásypom s povrchovou úpravou podľa skutkového stavu. Zásyp ryhy nad obsypávkou sa urobí vo 
vrstvách 300 mm vysokých za stáleho zhutňovania. 

Pod spevnenou plochou - chodníkom, musí byť spätný zásyp zrealizovaný zhutneným štrkopieskom v stupni 
relatívnej ulahľosti min.Id = 0,8. 

Pred začatím zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, ktoré sú vedené v súbehu alebo kriţujú  
kanalizačnú prípojku - kanalizáciu. Pri práci v blízkosti týchto vedení treba dodrţať zvýšenú bezpečnosť pri práci a 
zemné práce vykonávať ručne. Ostatné zemné práce sa môţu vykonať malým mechanizmom. 

Ryha musí byť provizórne oplotená a v noci osvetlená. Pracovníci musia dodrţiavať podmienky bezpečnosti  
pri práci. Po ukončení montáţe potrubia je potrebné previesť tlakové skúšky a tesnosť potrubia. 

 
SO-17 Retenčná nádrţ 
Celková retenčná nádrţ bude prefabrikovaná, zostavovaná z obdĺţnikových ţelezobetónových nádrţí,  

stropných dosiek, šachtovej nadstavby a poklopov. Diely sú vyrobené z betónu C35/45, majú typovú statiku a 
továrensky dozorovanú kvalitu. Montovaný systém nádrţí je  nepriepustný a moţno ho pouţiť aj pri vysokej hladine 
podzemnej  vody. Konštrukcia nádrţe a veka je staticky dimenzovaná na zaťaţenie tr. D400 kN, ktorému 
zodpovedajú aj dodávané poklopy. Nádrţ sa osadí do pripravenej stavebnej jamy na urovnané pieskové lôţko 
hr.10cm a pripravenú základovú betónovú dosku. Ţelezobetónové diely sa dopravujú automobilovými návesmi a 
montujú sa pomocou ťaţkého autoţeriavu. Po zostavení vlastnej nádrţe sa osadzujú vstupné šachty a poklopy. 
Vykonajú sa kompletačné práce a utesnenie prestupov. Stavbu vykonáva formou kompletnej dodavky firma Klartec a 
vybudované objekty nevyţadujú ţiadne ďalšie stavebné práce a dobetonávky. 

Zariadenie je certifikované, na výrobky je vydávané prehlásenie o zhode podľa zákona. Pre Slovenskú  
republiku je vydané súhlasné stanovisko hygienika, TSU Piešťany a normalizačného úradu. 

 
Odlučovač ropných látok KLK 6/1 
Odlučovač ropných látok sa osadí do vodorovnej polohy na vopred pripravenú ţelezobetónovú dosku s  

rovinnosťou + 5mm a v prípade zvýšenej hladiny podzemnej vody musí byť riadne ukotvený. Účinnosť odlučovača 
ropných látok s koalescenčnym filtrom je podľa údajov výrobcu taká, ţe zbytkový obsah uhľovodíkových látok je v 
odpadovej vode menší ako 5,0 mg/l pri kontaminácii vody 1000 mg/l NEL. 

Na prevádzku kanalizácie a odlučovača ropných látok je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok. 
 

Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 
 
Navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál dotknutého územia. Nepredpokladá sa, ţe navrhovaná činnosť bude 

mať závaţné negatívne vplyvy na ţivotné prostredie v okolí a zdravie dotknutého obyvateľstva. Lokalita určená na 
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výstavbu a prevádzku navrhovanej činnosti je vhodná z hľadiska vplyvov na jednotlivé zloţky ţivotného prostredia 
a zdravia obyvateľov.  
 

Celkové náklady 
 
Celkové náklady na výstavbu navrhovanej činnosti sa predpokladajú vo výške: 16,5 mil EUR 

Dotknutá obec 
 

Mesto Bratislava? Primaciálne nám. 1 , 814 99 Bratislava 
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava 

 

Dotknutý samosprávny kraj 
 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 
 

Dotknuté orgány 
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ruţinovská 8. 820 09 Bratislava 
Obvodný úrad ţivotného prostredia v Bratislave, Karloveská 2,  842 33 Bratislava 
Obvodný úrad v Bratislave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia , Staromestská 6,   814 71 Bratislava 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6,  814 71 Bratislava 
Úrad pre reguláciu ţelezničnej dopravy, Miletičova19 , 820 05 Bratislava 
Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
Obvodný  pozemkový úrad, Trenčianska č.55, 821 09 Bratislava 
 

Povoľujúci orgán 
 

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 90 Bratislava 
 

Rezortný orgán 
 

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky (býv. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja  SR) 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  
 

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 
 
Územné rozhodnutie, stavebné povolenie (resp. čiastkové stavebné povolenia) a kolaudačné rozhodnutie 

podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
 

Vyjadrenie o vplyvoch presahujúcich štátne hranice 
 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné cezhraničné vplyvy. 
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IV. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého 
územia 
 
Za dotknuté územie moţno povaţovať parcely, na ktorých je navrhovaná činnosť situovaná a ich blízke 

okolie, ako aj územie, na ktorom je preukázaný moţný potenciálny vplyv z navrhovanej činnosti, či uţ počas výstavby 
alebo prevádzky. V tomto prípade vzhľadom k moţným potenciálnym vplyvom je to  bezprostredné okolie 
navrhovanej činnosti v katastrálnom území Nové Mesto (viď. Príloha tohto zámeru).  

 
Základné informácie o súčasnom stave ţivotného prostredia dotknutého územia vychádzajú z jestvujúcich 

písomností, ktoré boli vypracované pre potrebu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ako aj z charakteristík a 
popisu dotknutého územia na základe dostupných informačných zdrojov a rekognoskácie územia, ale aj z popisu 
územia na úrovni Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, mesta Bratislava, okresu Bratislava III. alebo 
Bratislavského kraja.  

 
 

Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 
 
Geomorfologické, geologické a inţiniersko-geologické pomery dotknutého územia 

 
Podľa geomorfologického členenia sa dotknuté územie nachádza na rozhraní nasledujúcich jednotiek 

(Mazúr – Lukniš, 1986): sústava – Alpsko – himalájska, podsústava – Karpaty, provincia – Západné Karpaty, 
subprovincia – Vnútorné Západné Krapaty, oblasť -  Fatransko-Tatranská oblasť, celok Malé Karpaty a oblasť 
Pezinské Karpaty.  
 

Z hľadiska základnej morfoštruktúry (typu), hodnotené územie patrí medzi pozitívne morfoštruktúry (hraste a 
klinové hraste jadrových pohorí) a vrásovo-blokovú fatransko-tatranskú morfoštruktúru. Podľa morfologicko-
morfometrického typu reliéfu moţno hodnotiť dotknuté územie ako vrchovinový reliéf. Hodnotené územie leţí v 
nadmorskej výške od 168 m n. m. po 193,6 m n. m. Terén je čiastočne ovplyvnený antropogénnou činnosťou. V 
hodnotenom území a v jeho širšom okolí sa nenachádzajú ţiadne zriedkavé formy reliéfu. 

 
Dotknuté územie patrí do Vnútorných Západných Karpát, kryštalinika tatrika, veporika, zemplinika a  

jednotiek spodného a stredného austroalpinu - magmatity (spodná - wechselská a vrchná - semmeringská séria). 
Z hľadiska litológie ide dvojsľudné a biotitické granity aţ granodiority, miestami porfyrické (hercýnske obdobie). 
Kvartér dotknutého územia je tvorený deluviálnymi a eluviálno - deluviálnymi sedimentmi a litofaciálne nerozlíšenými 
svahovinami, sutinami a zvetraninami.  

 
Podľa regionálneho geologického členenia moţno hodnotené územie zaradiť medzi jadrové pohoria, oblasť 

Malé Karpaty, podoblasť Pezinské Karpaty. 
 

Podrobný inţinierskogeologický prieskum v lokalite realizovala fa V V GEO, s.r.o. v r. 2010. 
Z inţinierskogeologického hľadiska  patrí lokalita do regiónu jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí,  

rajónu intruzívnych hornín.   
Na geologickej skladbe Malých Karpát sa podieľajú kryštalinické horniny bratislavského masívu, ktoré sú 

prekryté vrstvami kvartérnych zemín rôznej hrúbky, alebo málo hrubými polohami naváţok, ktoré vznikli pri 
terasovaní územia  v minulosti. Jadro bratislavského masívu tvoria paleozoické  granitoidné horniny s hojným 
výskytom pegmatitov, ktoré sú silno tektonicky porušené s veľmi nepravidelným intenzívnym stupňom zvetrania. 
Prieskumnými prácami boli zistené zóny rozloţených, silne zvetraných , slabo zvetraných a navetraných  
granodioritov a pararúl, a to v závislosti od kóty terénu  od hĺbky 0,9 – 2,7 m. Kryštalické podloţie bolo overené  
všetkými realizovanými sondami v rámci prieskumu.   Horniny vykazovali väčšinou klasické postupné zniţovanie 
miery zvetrania smerom do hĺbky.  

V lokalite boli zistené : rozloţené granodiority (W5cs) – elúvium a poruchová výplň, rozloţené pararuly 
(W5cs) – elúvium, silno zvetrané granodiority (W4),  silno zvetrané pararuly (W4), slabo zvetrané a navetrané 
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granodiority (W3, W2),   slabo zvetrané aţ navetrané pararuly (W3). V zmysle STN 731001 sú tieto horniny zaradené 
v triedach R5 aţ R2.   

Na podloţných skalných horninách boli zistené  málo hrubé vrstvy pôvodných kvartérnych zemín. Tieto boli 
tvorené deliuviálnymi sedimentami, ktoré zrnitostne zodpovedali ílom piesčitým (CS), tuhej aţ pevnej konzistencie 
a jemno aţ stredno aţ hrubozrnným  pieskom ílovitým  (SC) s výplňou tuhej konzistencie. V miestach dvoch sond boli 
zistené na povrchu hrubé vrstvy antropogénnych  naváţok. Tieto vznikli pravdepodobne pri vytváraní terás pre 
pestovanie viniča.    Území neboli vrtnými prácami zistené výraznejšie vrstvy humusových zemín. Povrchové vrstvy 
ílov piesčitých alebo pieskov ílovitých obsahovali do hĺbky 0,1 aţ 0,2 m len minimálnu prímes organických látok.  

Podľa výsledkov prieskumu moţno základové pomery v mieste plánovanej výstavby označiť podľa STN 
731001 čl.20b ako zloţité, a to z dôvodu premenlivej hrúbky jednotlivých typov zemín a hornín a výskytu skalných 
hornín.   
 
Hydrogeologické pomery 

 
Podľa hydrogeologického členenia Slovenska sa hodnotená lokalita nachádza v hydrogeologickom rajóne 

MG 055 Kryštalinikum a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát, s vyuţiteľným mnoţstvom 
podzemných vôd do 100 l.s-1.km-2 a typom priepustnosti – puklinová. 

 
Podľa hydrogeologickej mapy Slovenskej republiky moţno hydrogeologické pomery v dotknutom území 

charakterizovať, ţe v dotknutom území sú menšie zvodnence s medzizrnovým alebo puklinovým typom priepustnosti, 
pričom ide o oblasť s takmer ţiadnymi mnoţstvami podzemnej vody. Z litogeochemického hľadiska sa v území 
nachádzajú kyslé plutonity. Sedimentačné prostredie moţno charakterizovať ako nerozlíšené. V území sa 
nachádzajú granity a granodiority bratislavského a modranského masívu.  

 
Hydrogeologické pomery sú podmienené geologickou stavbou danej lokality a litologickým charakterom 

hornín kryštalinika a sedimentov kvartéru, ktorými podzemná voda preteká. Podzemné vody kryštalinika sú viazané 
na tektonické poruchy a poruchové pásma s hlbokým obehom. Podzemné vody akumulované v týchto kolektoroch sú 
gravitačné, puklinové s napätou hladinou. Ale taktieţ sa podzemné vody viaţu na zvetralinový plášť kryštalických 
hornín, ktoré charakterizuje plytký obeh s voľnou hladinou, alebo len s mierne napätou hladinou. Ide o gravitačnú 
podzemnú vodu. Zvetralinový plášť je napájaný prevaţne zráţkovou činnosťou a len v údoliach potokov, kde tieto 
horniny tvoria podloţie kvartérnym sedimentom sú dotované infiltráciou vôd z potokov (Senko, 2001).  

 
V prípade navrhovanej činnosti ide o podzemné vody, ktoré sa viaţu na zvetralinový plášť kryštalických 

hornín. Je to podzemná voda, stekajúca po zdravšom, menej zvetranom skalnom podloţí, po puklinách, prípadne po 
priepustnejších polohách zvetralinového plášťa, z vyšších častí svahu do niţších. Väčšie výdatnosti týchto 
sústredených priesakov sa vyskytujú hlavne v obdobiach dlhotrvajúcich zráţok, resp. obdobiach topenia snehu. 

 
Podzemné vody kvartéru sa akumulujú v aluviálnych, nivných sedimentoch vodných tokov a deluviálnych 

sedimentoch. Tieto podzemné vody majú plytký obeh s voľnou alebo mierne napätou hladinou. Aluviálne a nivné 
sedimenty sú napájané priamou príbreţnou infiltráciou z vodných tokov a len v menšej miere sú dotované zráţkovou 
činnosťou (Senko, 2001). 

 
V danom svahovitom záujmovom území sa súvislá hladina podzemnej vody vyskytovať nebude, napriek 

tomu však existuje moţnosť lokálnych priesakov podzemnej vody stekajúcich po málo priepustnom zvetranom 
skalnom podloţí (hlavne v obdobiach topenia snehu, resp. dlhotrvajúcich zráţok). Z uvedeného vyplýva, ţe 
zakladané objekty je potrebné chrániť pred účinkami podzemnej vody drenáţou (i napriek tomu, ţe sa stavebná jama 
počas výstavby bude javiť ako suchá). V daných geologických pomeroch je dobre zváţiť i prognózu vývoja výstavby 
v blízkosti stavby, stáva sa totiţ to, ţe vplyvom výstavby nového objektu (v susedstve jestvujúceho objektu, v jeho 
spodnej časti svahu), môţe dôjsť vybudovaním neoddrénovanej umelej bariéry k zachyteniu priesaku podzemnej 
vody a následne k vzdutiu hladiny podzemnej vody, čo pri nefunkčnej drenáţi, prípadne chýbajúcej tlakovej izolácii 
podzemných priestorov vyvolá dodatočné problémy.  
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Tektonické pomery 
  

Nasledujúca tabuľka uvádza stručný popis tektonických pomerov dotknutého územia. 
 

Tab. 2 Popis tektonických pomerov dotknutého územia 

Základné tektonické členenie Vnútorné Západné Karpaty 

Tektonická etapa Paleoalpínske tektonické jednotky Vnútorných Západných Karpát 

Skupiny tektonických jednotiek Kôrové tektonické jednotky 

Tektonické jednotky tatrikum a veporikum 

Členenie tektonickej jednotky hercýnske granitoidy 

Hercýnske granitoidy Mezohercýnske kolízne granitoidy 

Popis 
suita granitoidov typu S: kôrové granitoidy s prevahou granodioritov a granitov 
(devón – spodný karbón) 

 
 Dotknuté územie patrí k pozitívnej jednotke (níţinné pahorkatiny), do podsústavy Panónska panva 
s charakteristickým pohybom malý zdvih. Rozhodujúce zlomy majú smer SV – JZ (v blízkosti navrhovanej činnosti).  
 
Geodynamické javy 

 

K najvýznamnejším geodynamickým javom patria neotektonické pohyby, ktoré sa odohrali v pliocéne s 
čiastočným pokračovaním v pleistocéne. Tie podstatne modelovali súčasný reliéf, charakter a mocnosti kvartérnych 
sedimentov. Úzko je s nimi spojená seizmicita územia. Dotknuté územie podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaţenie 
stavieb spadá do územia charakterizovaného intenzitou 7o MSK-64, kategória podloţia typ A – skalné podloţie. 
Dotknuté územie je stabilné, bez prejavov zosuvnej činnosti. Z hľadiska potenciálnej veternej a vodnej erózie patrí 
dotknuté územie medzi územia so strednou eróziou. 
 
Loţiská nerastných surovín 

 

 V dotknutom území, ani v blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne chránené loţiskové územia,  dobývacie 
priestory,  banské diela, resp. vyhradených alebo nevyhradených nerastov.  
 
Hydrologické pomery 
  
               Navrhovaná činnosť sa nenachádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, ani v pásme 
hygienickej ochrany vôd. Priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ţiadne povrchové toky 
alebo plochy a pramene, ani pramenné oblasti. V dotknutom území sa nevyskytujú vyuţívané pramene 
geotermálnych alebo liečivých vôd. Najbliţším vodným tokom je Račiansky potok (hydrologické číslo - 1-4-21-15-010-
01) a rieka Dunaj (hydrologické číslo - 4-20-01) do ktorej povodia navrhovaná činnosť patrí. Račiansky potok 
odvodňuje východné svahy Malých Karpát a severovýchodnú časť Bratislavy a následne ústi do Šúrskeho kanála v 
Mestskej časti Bratislava - Vajnory. Dĺţka toku je 9,100 km. V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v úseku po 
hranicu pásma lesov je horný tok bez väčších zásahov do prirodzeného stavu. Pramení pod Krásnym vrchom (411 m 
n. m.). V pásme vinohradov a na poľnohospodársky vyuţívaných plochách je tok upravený s opevnením dna a 
svahov, v zastavanom území mesta Bratislavy vo viacerých úsekoch preteká v krytom profile. V dolnej časti (rkm 
0,000 - 1,600) je koryto ohrádzované.  
 

Tab. 3 N-ročné prietoky Račianskeho potoka v profile Vajnory 

Plocha (km2) 
Prietok raz N-rokov (m3.s-1) 

1 5 10 20 50 100 

19,84 3,9 7,8 9,7 11,6 14,1 16,5 

Zdroj: Moţnosti odvedenia prívalových daţďových vôd z územia Čierna voda, SKOV , 2006 
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Tab. 4 Priemerné mesačné prietoky v roku 2007 (v m3.s-1). 

Račiansky potok - priemerné prietoky v m3.s-1 v roku 2007 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007 0,055 0,071 0,084 0,038 0,028 0,04 0,014 0,02 0,11 0,025 0,05 0,066 

Zdroj: www.shmu.sk/File/kvantPV2007/VahVS.pdf 

 
Slovenský úsek Dunaja patrí k hornej časti stredného toku. Od vtoku na územie SR tvorí hraničný tok s 

Rakúskom v dĺţke 7,5 km, na úseku 22,5 km prechádza celý na  územie SR a potom v dĺţke 142 km tvorí hraničný 
tok s Maďarskom. Dlhodobý priemerný prietok Dunaja v Bratislava je 2 044 m3. Čiastkové povodie Dunaja má v 
dôsledku pestrého litologického zloţenia a tektonickej stavby značne diferencované hydrogeologické pomery. 
Najpriaznivejšie sa z hľadiska akumulácie podzemných vôd javia kvartérne fluviálne sedimenty, najmä v spojení 
s najmladšími obzormi neogénu v tektonických depresiách, kvartérne eolické sedimenty a mezozoické komplexy 
karbonátov. 

Kryštalinikum Malých Karpát je vcelku málo zvodnené. V granitoidných horninách prevláda puklinová 
priepustnosť. Výdatnosti prameňov bývajú medzi 0,01 - 0,3 l . s-1 zriedkavo viac. Zvodnenie kryštalických bridlíc je 
podobne veľmi nízke s výdatnosťou prameňov od 0,01 do 0,1 l .  

 
Tab.5  Vybrané hydrologické údaje rieky Dunaj 

Ukazovateľ Merná 
jednotka 

Merane miesto, riečny 
kilometer 

2000 2002 2004 

Rieka Dunaj m3. s -1 Bratislava-Devín 
1879,80 

   

Priemerný  prietok m3. s -1 Bratislava-Devín 
1879,80 

2382 2689 1852 

Najvyšší vodný stav m3. s -1 Bratislava-Propeler 
1868,75 

616 991 577 

Najniţší vodný stav m3. s -1 Bratislava-Propeler 
1868,75 

259 279 240 

Šírka toku m Bratislava-Devín 
1879,80 

300 300 300 

Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2005 

 
Najbliţšie k hodnotenému územiu leţí vodná plocha Kuchajda (pri Tomášikovej ul.) a Štrkovecké jazero 

(Bajkalská ul.). Obe vodné plochy vznikli ťaţbou štrkov a tvoria neprietočné jazerá. Ani jedna z týchto vodných plôch 
nezasahuje do okolia hodnoteného územia a ani sa navzájom neovplyvňujú. 

Hydrologický reţim v území je ovplyvňovaný hlavne zráţkami. Z hľadiska typu reţimu odtoku (Atlas krajiny 
SR, 2002) patrí hodnotené územie a jeho širšie okolie do vrchovino-níţinnej oblasti s daţďovo – snehovým typom 
reţimu odtoku.  

V hodnotenom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne vodné zdroje, ktorý by slúţili na pitné 
účely. V širšom území sa nachádzajú vodné zdroje Koliba. 

V oblasti Bratislavy je kvalita pitných vôd čerpaná zo zdrojov podzemných vôd, dobrá. Súčasná kapacita 
vodných zdrojov (na území mesta 6 vodných zdrojov) predstavuje zo 104 studní 3 045 l/s. Vďaka výborným 
hydrogeologickým podmienkam - kvartérnym náplavom Dunaja, má Bratislava na vlastnom území vodné zdroje 
dostatočnej kapacity. Zásobovanie obyvateľov Bratislavy pitnou vodou v súčasnosti spĺňa parametre stanovené 
normou STN 757 111, kvalita pitnej vody zo zdrojov pitnej vody Bratislavy je ustálená a vyhovujúca. 

Odoberané vzorky podzemných vôd v Bratislave (vo všeobecnosti) preukázali vyššie obsahy síranov, 
chloridov, dusičnanov a stopových prvkov, ako povoľuje norma. Najhoršiu kvalitu majú vzorky podzemných vôd z 
lokalít - Istrochem, Šprincľov majer, Vrakuňa, sklad káblov - Istrochem a Technické sklo, kontamináciu zvyšujú aj 
početné nelegálne skládky odpadov v rôznych častiach mesta. Kontaminácia prvého zvodneného horizontu 
podzemných vôd bratislavskej oblasti nemá však priamu súvislosť s kvalitou pitnej vody pre obyvateľstvo, nakoľko 
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odberové studne sú technicky vybudované tak, ţe odoberajú vodu z tých horizontov, ktoré obsahujú vody 
vyhovujúcej kvality. 

Dotknuté územie nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov, ani sa v ňom ţiadny vodný zdroj 
nenachádza.  

Dotknuté územie nezasahuje do Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). V dotknutom ani v jeho 
blízkom okolí sa nenachádza vodohospodársky významné územie. Najbliţšia CHVO Ţitný ostrov – najvýznamnejšia  
CHVO na Slovensku so zásobami podzemných vôd nadregionálneho významu (vyhlásená Nariadením SSR č. 
46/1978 Zb.) sa nachádza juhovýchodne od dotknutého územia.  
 
Pôda 
  

Celkovo v dotknutom území dominujú hnedé pôdy, resp. kambizeme modálne a kultizemné, nasýtené aţ 
kyslé, slabo skeletovité, ľahké, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové zo stredne ťaţkých aţ ľahších 
skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín. Z hľadiska zrnitosti ide o hlinito-piesčité pôdy. Hĺbka humusového 
horizontu je veľmi hlboká. Retenčná schopnosť pôd je malá aţ stredná a priepustnosť pôd je stredná aţ veľká. 
Vlhkostný reţim pôd je mierne suchý. pH pôd je slabo alkalické aţ neutrálne. Pôda na priamo dotknutých parcelách 
sa v súčasnosti nevyuţíva na poľnohospodárske účely, avšak v minulosti, tak ako na okolitých pozemkoch sa 
vyuţívala na pestovanie viniča. Na pozemkoch sa nachádzajú neobrobené vinice. Z hľadiska potenciálnej 
ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou moţno dané pôdy charakterizovať ako pôdy so strednou 
eróziou. Z hľadiska potenciálnej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy veternou eróziou moţno dané pôdy 
charakterizovať ako pôdy so strednou eróziou. Erózny účinok prívalového daţďa býva, pričom náchylnosť 
poľnohospodárskej pôdy na kompakciu (zhutnenie) je bez kompakcie. Dotknuté pôdy sú stredne náchylné na 
acidifikáciu a sú to pôdy s vyššou pufračnou schopnosťou. Hĺbka premŕzania pôd je cca 94 cm. 
 
Radón 

 

Radónový prieskum na určenie stupňa radónového rizika vykonala firma AG & E s.r.o. Prieskum vyhodnotil 
RNDr. Juraj Vaník. Na dotknutej lokalite bol dňa 30.3.2010 – 1.4.2010 vykonaný odber 32 vzoriek pôdneho vzduchu 
v pravidelnej sieti.  

Hodnota III. kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu 34,47 kBq/m3 prekročila odvodenú 
zásahovú úroveň 20 kBq/m3 na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podloţia stavby pri výstavbe stavieb s 
pobytovými priestormi v dobre priepustných základových pôdach. Je nutné vykonať protiradónové stavebné 
opatrenia(výsledky radónového prieskumu sa nachádzajú v prílohovej časti). 

Kategória radónového rizika - podľa normy STN 73 0601 – stredné. 
 

Seizmicita 
 

Seizmicitu územia hodnotíme podľa STN 73 0036 (Seizmické zaťaţenie stavebných konštrukcií).  
Maximálna pozorovaná intenzita : 7o MSK-64 
Kategória podloţia : A 
Základné seizmické zrýchlenie pre zdrojovú oblasť 4 : ar = 0,3 m.s-2 

Navrhované seizmické zrýchlenie ag = 1,0 . ar = 0,30 m.s-2 

Po zhodnotení vplyvu jednotlivých okolitých epicentrálnych oblastí seizmického rizika, môţeme konštatovať, 
ţe najväčší vplyv na záujmové územie bude mať oblasť 2 seizmického rizika, ktorá sa nachádza cca 20 km západne 
a má hodnotu ar=1,0 m.s-2. Hodnota seizmického zrýchlenia ag pre zdrojovú oblasť 2 je 0,375m.s-2. 
 
Klimatické pomery 
          

Dotknuté územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým letom. 
Ročný priemer teploty vzduchu dosahuje hodnoty 10,3 °C, čo ukazuje, ţe oblasť patrí k najteplejším na Slovensku. 
Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou -1,8 °C a najteplejším mesiacom je júl 
s priemernou mesačnou teplotou 20,2 °C.  
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Tab. 6 Priemerná teplotu vzduchu (v °C) po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2001 – 2005 ako priemer zo staníc 
Koliba, Letisko M. R. Štefánika, Mlynská dolina a Stupava 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2001 0,4 2,9 6,8 10,0 17,2 17,2 20,7 21,7 13,7 13,4 3,5 - 3,6 

2002   0,5 5,0 7,3 10,0 17,9 20,6 22,0 20,8 14,7 9,3 7,8 - 1,1 

2003 - 1,0 - 1,9 6,1 10,1 18,0 22,7 21,4 23,7 16,2 7,9 7,1 1,1 

2004 - 2,3 2,4 4,5 11,6 13,9 18,2 20,2 20,9 15,7 11,9 5,6 1,2 

2005   1,1 - 1,8 4,1 11,3 15,8 18,8 20,6 18,8 16,5 11,3 4,1 0,2 

(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2006) 

 
Tab. 7 Vybrané meteorologické údaje zo stanice Bratislava - Letisko M. R. Štefánika v r. 2001 – 2005 

Ukazovateľ 2001 2002 2003 2004 2005 

Teplota vzduchu °C – priemerná 10,6 11,5 11,3 10,6 10,4 

                                 - najvyššia 35,7 36,1 37,8 33,1 35,4 

                                 - najniţšia -18,1 -18,2 -14,3 -15,6 -14,0 

Zráţky v mm – úhrn za rok 505,5 618,5 336,6 536,7 549,2 

                       - max. úhrn  za 24 hod. 44,0 32,6 27,8 23,6 26,7 

Trvanie slnečného svitu za rok v hod. 1 988,2 1 999,8 2 446,6 1 940,5 2 137,3 

Relatívna vlhkosť vzduchu (%) 70 71 66 72 72 

Počet jasných dní v roku  26 25 42 17 33 

Počet zamračených dní v roku 125 128 92 122 116 

Počet tropických dní v roku  
(t max > = 30°C) 

22 22 44 14 14 

Počet letných dní v roku 
 (t max > = 25°C) 

71 81 103 57 70 

Počet mrazových dní v roku  
(t min < = 0,1°C) 

83 65 97 87 97 

Počet ľadových dní v roku 
 (t max < = 0,1°C) 

22 27 20 25 28 

Počet dní v roku so silným mrazom  
(t min < = 10°C) 

9 6 4 5 6 

Počet dní so súvislou snehovou pokrývkou + 
cm a viac 

37 37 14 35 42 

Počet dní v roku so silným vetrom  
> = ako 10,8 m.s.-1 

49 41 39 32 40 

Početnosť prevládajúceho smeru vetra v % 
(severozápadný smer) 

21,3 18,2 19,3 17,9 18,2 

(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2006) 

 
V dotknutom území prevláda všeobecne severozápadné prúdenie.  

 
Tab. 8  Úhrn atmosférických zráţok po jednotlivých mesiacoch v rokoch 2001 – 2005 ako priemer zo staníc Devínska Nová Ves, 

Koliba, Letisko M. R. Štefánika, Mlynská dolina, Staré Mesto - Mudroňova, Stupava a Vajnory v mm 

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2001 13,6 29,2 51,8 33,4 18,6 38,5 94,7 39,5 119,3 7,5 44,3 44,0 

2002 16,0 37,4 50,1 33,3 28,9 52,3 71,6 122,6 66,5 92,2 59,0 57,2 

2003 55,1 1,7 4,1 19,9 55,1 36,2 69,5 30,0 20,8 52,3 27,9 28,1 

2004 50,2 58,0 67,1 56,9 72,1 77,3 40,7 40,4 40,2 38,7 48,5 24,4 

2005 44,7 49,8 19,5 38,0 42,7 31,4 84,3 143,0 38,5 2,8 54,3 81,5 

(Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2006) 
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Ročný úhrn zráţok sa v období rokov 2001 - 2005 pohyboval medzi 400,7 aţ 693,1 mm. Hodnota 
klimatického ukazovateľa zavlaţenia v rokoch 1961 - 1990 sa pohybovala v intervale 0 – 100 mm a je povaţovaná za 
nedostatočnú. Absolútne maximum mesačných a denných úhrnov zráţok bolo pod 200 mm. Priemerné ročné úhrny 
potenciálnej evapotranspirácie v rokoch 1961 - 1990 sa pohybovali v intervale od 650 do 700 mm. Priemerná ročná 
hodnota radiačného indexu sucha v rokoch 1961 - 1990 bola 1. Najväčšia relatívna vlhkosť vzduchu je v zimných 
mesiacoch, naopak v letných mesiacoch so stúpajúcou teplotou hodnota relatívnej vlhkosti klesá. Priebeh relatívnej 
vlhkosti je obrátený ako je chod teploty vzduchu. Priemerný počet dní so súvislou snehovou prikrývkou (1 cm a viac) 
býva 37, pričom výška snehovej pokrývky zvyčajne nedosahuje viac ako 40 cm, v priemere 8,6 cm. Ročný chod 
oblačnosti je charakterizovaný maximom v decembri, čo súvisí s častým výskytom hmiel alebo nízkej vrstevnej 
oblačnosti a minimom v júli aţ septembri. Veľký počet dní s dostatočným, aţ silným prúdením umoţňuje rozptyl 
oblačnosti, ale nie je príčinou častého vývoja inverzie teploty, ktorá podmieňuje vznik hmiel a oblačnosti z hmly. 
Priemerná oblačnosť dosahuje 60 %, jasných dní býva v priemere 47 za rok a zamračených 120. Priemerný počet 
dní s hmlou býva 35 v roku (v rokoch 1961 – 1990 v intervale od 20 do 45 dní - oblasť rovín a níţin so zníţeným 
výskytom hmiel). Priemerné ročné sumy globálneho ţiarenia za roky 1961 - 1990 predstavovali 1 100 – 1 150 
kWh.m-2.  
 

Tab. 9 Početnosť smerov vetra a priemerná rýchlosť vetra za obdobie 1994 – 2004 (v %) 

smer NNE NE ENE E ESE SE SSE S 

   % 3,6 17,8 6,3 3,8 2,6 3,3 2,0 2,7 

rýchlosť 3,3 3,7 3,7 3,1 3,2 3,0 3,3 3,1 

SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM 

2,1 4,6 3,9 9,1 10,3 16,9 4,8 3,7 2,6 

3,3 3,5 4,7 4,9 5,7 5,8 4,8 3,8 3,3 

                              (Zdroj: Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2006) 

 
Biota 

 
Z fytogeografického hľadiska patrí dotknuté územie do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu 

eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) zahrňujúceho níţiny a pahorkatiny juţného Slovenska a okresu 
Podunajská níţina. Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia moţno hovoriť o zóne dubovej, podzóne horskej, 
oblasti kryštalicko-druhohornej, okrese Malé Karpaty, podokrese Pezinské Karpaty. Podľa vegetačnej rekonštrukčnej 
mapy klimaxových rastlinných spoločenstiev sa v záujmovom území pôvodne vyskytovali dubovo - hrabové lesy 
karpatské (Carici pilosae – Carpinenion betuli). Dominoval tvrdý (dub, brest, hrab) luh. V pôvodných porastoch v 
stromovej etáţi prevládali javor poľný (Acer campestre), hrab obyčajný (Carpinus betulus), lipa malolistá (Tilia 
cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), čerešňa vtáčia (Cerasus avium), dub zimný (Quercus robur), dub ţltkastí 
(Quercus delachampii). V porastoch bývalo dobre vyvinuté poschodie krovín, tvorené druhmi ako zemolez obyčajný 
(Lonicera xylosteum), liska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), svíb krvavý (Swida 
sanguinea) a aj rozličnými druhmi hlohov (Crataegus sp.), a i.. Bylinné poschodie je najčastejšie tvorené ostricou 
chlpatou (Carex pilosa), ale aj eutrofnými a mezotrofnými bylinami, akými sú cesnak medvedí (Alium ursinum), 
veternica hájna (Anemone nemorosa), konvalinka voňavá (Convalaria majalis), chochlačka dutá (Corydalis cava), 
zádušník brečtanovitý (Glechoma hederace), kokorík mnohokvetý (Polygonatum multiflorum) a mnohé ďalšie. 
 

Súčasný ráz vegetácie širšieho dotknutého územia odráţa jeho premenu a vyuţívanie na poľnohospodárske 
účely. Na vegetácii sa najviac prejavilo takmer úplné odlesnenie rozsiahleho územia, zmena vodného reţimu a 
vytvorenie súvislého pásu vinohradov, čo malo za následok degradáciu pôvodných biotopov, ktoré tak úplne vymizli, 
resp. ostali lokalizované iba líniovo alebo ostrovčekovito, resp. v rámci lesných komplexov Malých Karpát. V širšom 
dotknutom území bol zaznamenaný výskyt týchto druhov: bazy čiernej, blyskáča jarného, borovice lesnej, buku 
lesného, cesnaku medvedieho, chmeľu obyčajného, čremchy obyčajnej, ďateliny lúčnej, ďateliny plazivej, deväťsilu 
lekárskeho, dubu letného a zimného, hlohu rodu Crataegus, hrabu obyčajného, hrachoru jarného, iskerníka 
prudkého, jahody obyčajnej, jarabiny vtáčej, jaseňa štíhleho, javora poľného, jelše lepkavej, konvalinky voňavej, 
kostravy lúčnej, krasovlasu bezbyľového, lipy rodu Tilia, margaréty obyčajnej, mäty dlholistej, nezábudky rodu 
myosotis, pálky rodu Typha, ponikleca veľkokvetého, prasličky rodu Equisetum, psiarky lúčnej, rozchodníka 
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prudkého, ruţe šípovej, šalvie lúčnej, skorocelu kopijovitého, slivky trnkovej, smreku obyčajného, smrekovca 
opadavého, sneţienky jarnej, stolístka rodu Myriophyllum, tisu obyčajného, trste obyčajnej, veternice hájnej a lesnej, 
vranovca štvorlistého, vŕby rodu Salix, ţaburinky menšej, záruţlia močiarneho, zobu vtáčieho a zvončeka konáristého 
a iné.... 
 

V dotknutom území je pôvodná vegetácia zmenená antropogénnou činnosťou. V súčasnosti je dotknuté 
územie poznačené výstavbou na okolitých pozemkoch, pričom na dotknutých parcelách sa nachádza neobrobená 
vinica,  ruderálna vegetácia a  skupinky drevín, ktoré bude počas a výstavby potrebné vyrúbať.  

 
 V území dotknutom navrhovanou činnosťou nebol zaznamenaný ţiadny chránený rastlinný druh alebo druh 
európskeho a národného významu. Samotnou výstavou navrhovanej činnosti dôjde k likvidácii ruderálnych 
spoločenstiev a  stromovej a krovinnej vegetácie, ktoré  podliehajú rozhodnutiu o výrub podľa zákona č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

 
Hodnotené územie patrí do zoogeografickej provincie Vnútrokarpatské zníţeniny, regiónu Podunajská 

rovina, oblasti Pannonicum, Juhoslovenského obvodu, Dunajského okrsku a luţného podokrsku. Z hľadiska 
zoogeografického členenia limnického biocyklu je dotknuté územie zaradené do provincie pontokaspickej, okresu 
podunajského a časti západoslovenskej. Vyskytujú sa tu najmä teplomilné druhy ţivočíchov charakteristické pre 
panónsku oblasť Podunajskej roviny, typická je pôvodná vysoká diverzita biotopov a na ne viazaných spoločenstiev 
ţivočíchov. Tento stav však obdobne ako u vegetácie, dnes uţ neplatí, s degradáciou vegetácie sa výrazne 
obmedzila pôvodná kvantita a biodiverzita ţivočíšstva. Z hľadiska výskytu jednotlivých skupín moţno skonštatovať, 
ţe pre dotknuté územie je charakteristická fauna vinohradov, okrajov miest a ciest, s výskytom drobných cicavcov, 
hmyzu, pôdnych organizmov a vtákov.  
 

Pre širšie územie je charakteristické zastúpenie druhov ţivočíšstva viazaných na urbanistické prostredie 
a prostredie vinohradov. Z druhov viazaných na uvedené biotopy v danom území prevládajú Insecta (hmyz – napr. 
podenky, pošvátky, váţky, stonôţky), Pulmonata (mäkkýše), Coleptera (chrobáky), Heteroptera (bzochy), Ortoptera 
(rovnokrídlovce), Hymenoptera (blanokrídlovce), Lepidoptera (motýle), Erinaceus europaeus (jeţ západoeurópsky), 
Rattus norvegicus (potkan obyčajný), Mus musculus (myš domová), Talpa europaea (krt obyčajný), Sorex minutus 
(piskor malý), Columba palumbus (holub hrivnák), Streptopelia decaocto (hrdlička záhradná), Turdus merula (drozd 
čierny), Parus major (sýkorka veľká), Erithacus rubecula (červienka obycajná), Pica pica (straka obyčajná), Passer 
domesticus (vrabec domový), Corvus frugilesus (havran poľný), Perdix perdix (jarabica poľná), Phasianus colchicus 
(baţant obyčajný), Perdix perdix (prepelica poľná), Alauda arvensis (škovránok poľný), Lanius collurio (strakoš 
obyčajný), Ciconia ciconia (bocian biely), Falco tinnunculus (sokol myšiar), Athene noctua (kuvik obyčajný), Tyto alba 
(plamienka driemavá), Hirundo rustica (lastovička obyčajná), Delichon urbica (belorítka obyčajná), Motacila alba 
(trasochvost biely), Phoenicurus ochruros (ţltochvost domový), Muscicapa striata (muchárik sivý), Anthus pratensis 
(labtuška lúčna), Caduelis carduelis (stehlík obyčajný), Carduelis spinus (stehlík číţavý), Emberiza calandra 
(strnádka lúčna), Emberiza citrinela (strnádka obyčajná), Larus ridibundus (čajka smejivá), Anas platyrhynchos 
(kačica divá). Z ostatných druhov cicavcov sa predpokladá výskyt zajaca poľného, líšky obyčajnej, tchora 
obyčajného, srnčej zvery, zdivočených mačiek a psov.  
 

V území dotknutom navrhovanou činnosťou nebol zaznamenaný ţiadny chránený ţivočíšny druh alebo druh 
európskeho a národného významu. 
 

Výskyt jednotlivých druhov a ich migrácia je do značnej miery obmedzená. Migrácia jednotlivých druhov je 
len medzi biotopmi viniča a lesnými komplexmi Malých Karpát. 

 
Pre dotknuté územie je charakteristické zastúpenie ruderálnych a synantrópnych biotopov, ako aj biotopov 

typických pre vinohrady a biotopy sprievodnej vegetácie pozdĺţ líniových prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry.  
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V dotknutom území nie je evidovaný výskyt vzácnych, zriedkavých alebo ohrozených druhov rastlín 
a ţivočíchov a ani ich významné migračné koridory. V dotknutom území neboli identifikované ani biotopy európskeho 
a národného významu.  
 
ÚSES 
 

Dotknuté územie nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability. 
Regionálny územný systém ekologickej stability bol spracovaný v roku 1994 SAŢP Bratislava. Prvky 

MUSES boli v r. 2007 vymedzené v územnom pláne hl. mesta SR  Bratislava.  V najbliţšom okolí dotknutého územia, 
ani v dotknutom území sa nenachádzajú ţiadne prvky RÚSES  ani MUSES. 

V širšom riešenom území sa nachádzajú ekostabilizačné plochy  - menšie parky a sadovnícky upravené 
plochy a vyhradená zeleň zariadení. Najbliţší biokoridor je biokoridor nadregionálneho významu Malé Karpaty a rieka 
Dunaj.  
 
Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 

 

Najvýznamnejšie chránené hodnoty krajiny na území Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sú prírodné 
územia v masíve Malých Karpát ako súčasť Bratislavského lesného parku a súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé 
Karpaty. Súvislé plochy viníc na svahoch Malých Karpát patria k charakteristickým prvkom krajiny. Štruktúra súčasnej 
krajiny je výsledkom dlhodobého historického vývoja. Odráţa vyuţitie prírodnej krajiny človekom. Vznikla v dôsledku 
pôsobenia človeka na prírodné ekosystémy, ich vyuţívaním, prejavujúcim sa pretváraním a ovplyvňovaním vlastností 
zloţiek krajiny. Výsledkom tohto antropogénneho pôsobenia v krajine je vznik poloprirodzených a umelých prvkov, 
ktoré spolu s prírodnými prvkami vytvárajú určitú fyziognomickú mozaiku súčasnej štruktúry krajiny. Teda funkčná 
štruktúra krajiny je základným faktorom podmieňujúcim jej fyziognómiu.  
  Dominantným typom súčasnej krajinnej štruktúry dotknutého územia je urbanizovaná krajina so štruktúrou 
mestského typu sídelnej štruktúry s obytnou, obsluţnou, výrobnou, technickou a dopravnou funkciou. Štruktúra 
krajiny záujmového územia vyplýva z jej funkčného zamerania.  

 
 V rámci širšieho hodnoteného územia moţno vyčleniť nasledovné základné prvky krajinnej štruktúry: 

- lesné porasty v rámci Malých Karpát, 
- krajinná vegetácia – má charakter rozptýlenej zelene v rámci vinohradov (remízky, vetrolamy, vegetácia 

medzí, sprievodná vegetácia pozdĺţ komunikácií a pod.),  
- zeleň sídlisk (rozptýlená zeleň v rámci zastavaných plôch v okolí navrhovanej činnosti),  
- vodné toky (Račiansky potok, Dunaj),  
- vinice (Z a SZ od navrhovanej činnosti), 
- zastavané plochy – tvoria pomerne veľkú časť krajiny (obytné areály V, JV, JZ od navrhovanej činnosti), 
- priemyselné areály - JV od navrhovanej činnosti (Kraft Foods Slovakia a.s.), 
- líniové dopravné prvky (cestné komunikácie – Podkolibská ul., Pionierska ul., Račianska ul., Jarošova ul., 

Bajkalská ul. a miestne komunikácie (pri okolitých obytných domoch) a sieť poľných a obsluţných ciest 
(cesty vo vinohradoch), ţelezničná trať Bratislava – Trnava), 

- líniové prvky – produktovody a vedenia – v území sa nachádzajú trasy plynovodu, vodovodu, kanalizácie, 
káblových vedení, elektriny, väčšinou vedené pod zemským povrchom. 

 
  Celkovo moţno hodnotiť ekologickú stabilitu priestoru ako málo stabilnú. Za pozitívne nosné prvky scenérie 
krajiny v širšom území a jeho zázemí moţno povaţovať vinice, remízy a sídla harmonicky zapojené do krajiny s 
prídomovými záhradami a záhumienkami, prvky stromoradí ciest, remízky, nelesnú drevinnú vegetáciu v 
poľnohospodárskej krajine, lesné a trávové spoločenstvá okolo vodných tokov. Za negatívne prvky scenérie krajiny 
moţno povaţovať sústavu vedení vysokého napätia, priemyselné areály, cesty, ostatné prvky dopravnej siete a sídla. 
Sústavu bariérových prvkov sceneristického hľadiska viditeľnosti tvoria jednotlivé objekty jestvujúcej zástavby, líniové 
technické prvky v tesnej blízkosti zástavby, pričom moţnosť vizuálneho kontaktu s krajinou je tak do značnej miery 
obmedzená. 
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  Krajinný obraz kaţdého územia je daný prírodnými, najmä reliéfovými pomermi a vytvorenými prvkami 
súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ - určujú estetický potenciál daného priestoru, resp. bariérovo tento priestor 
ovplyvňujú). Reliéf predstavuje limity vo vizuálnom vnímaní krajiny, ktorá určuje, do akej miery je kaţdá priestorová 
jednotka krajiny výhľadovým a súčasne videným priestorom. Typický obraz krajiny tvorí zastavané územie sídla  
a prvky dopravnej a technickej infraštruktúry.  

 
Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa dotknuté 

územie nachádza v území kde platí 1. stupeň územnej ochrany. Na území, ktoré má byť priamo zasiahnuté 
výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ţiadne veľkoplošné a maloplošné chránené územia. 
Navrhovaná činnosť nebude zasahovať do ţiadneho vyhláseného alebo navrhovaného chráneného vtáčieho územia 
alebo územia európskeho významu, druhy a biotopy európskeho a národného významu. Navrhovaná činnosť nebude 
zasahovať do územia chráneného podľa Ramsarského dohovoru. Na území, ktoré má byť priamo zasiahnuté 
výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ţiadne chránené stromy. 
 

Z veľkoplošných chránených území je najbliţšie k navrhovanej činnosti Chránená krajinná oblasť Malé 
Karpaty (cca 1 km západne od navrhovanej činnosti). Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty bola vyhlásená 
vyhláškou MŢP SR č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty z 30. marca 2001 a platí v nej podľa 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov druhý stupeň územnej ochrany. 
Ochrana územia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o výmere 65 504 ha sleduje zachovanie vzácnych druhov 
a spoločenstiev flóry a fauny, zachovaných lesných spoločenstiev a geologických útvarov. Súčasná funkcia 
chráneného územia je biologická, lesohospodárska, náučno-osvetová a rekreačná. Chránená krajinná oblasť Malé 
Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové 
pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe. Sú jadrové pohorie so špecifickým vývojom 
kryštalinika, s obalovou aj príkrovovými jednotkami. V území vystupujú granitoidné horniny, vápence, bridlice, fylity, 
amfibolity a ďalšie horniny jadrových pohorí. Jediná sprístupnená jaskyňa je jaskyňa Driny (dlhá 680 m) v 
Smolenickom krase, zaujímavá svojou genézou a bohatou sintrovou výzdobou. Územie z veľkej časti pokrývajú 
listnaté lesy s bukom, jaseňom štíhlym, javorom horským a lipou. Z nepôvodných drevín sa tu vyskytuje gaštan jedlý. 
V teplomilných travinno - bylinných spoločenstvách sa tu vyskytuje hlaváčik jarný, zlatofúz juţný, poniklec veľkokvetý, 
klinček Lumnitzerov. K druhom, ktoré tu majú jediný výskyt na Slovensku, patrí listnatec jazykovitý, ranostaj ľúbi, 
rašetliak skalný. Malé Karpaty majú druhovo pestré ţivočíšstvo. Zistilo sa tu doteraz 700 druhov motýľov a okolo 20 
druhov mravcov. Z bohato zastúpeného vtáctva moţno z okolia hradných zrúcanín spomenúť napríklad skaliara 
pestrého a skaliarika sivého. Sokol rároh má v Malých Karpatoch najhojnejší výskyt na Slovensku. Z ďalších druhov 
vtákov v oblasti hniezdia napríklad bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, výr skalný, myšiarka ušatá, 
lelek obyčajný. Na území hl. mesta SR Bratislavy je súčasťou Bratislavský lesný park s rozlohou 9 845,0 ha. 
Predmetom ochrany sú zachované lesné spoločenstvá, prevaţne dubových a dubovo-hrabových lesov, na juţných 
svahoch s prechodom do xerotermných skalných stepí, na severných svahoch do bučín. 
 
  Do vzdialenosti cca 1 km od navrhovanej činnosti sa nenachádza ţiadne maloplošné územie podľa zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
 
  Druhová ochrana sa viaţe na chránené rastliny, chránené ţivočíchy, chránené nerasty a chránené 
skameneliny. Ochrana drevín zabezpečuje legislatívnu ochranu významným stromom a ich skupinám vrátene 
stromoradí, ktoré majú mimoriadny kultúrny, vedecký, ekologický prípadne krajinotvorný význam. Na území 
Bratislavy je vyhlásených 27 solitérov, resp. skupín chránených stromov. Na území Mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto sa nenachádza ţiaden. Z ochrany ostatných prírodných zdrojov sa v území nachádzajú lokality ochrany 
lesných, vodných a pôdnych zdrojov. Z lesov sú to predovšetkým lesy ochranné a lesy osobitého určenia. Na území 
mesta Bratislava sa nachádza 490,64 ha lesov ochranných a 6 999,89 ha lesov osobitého určenia. U lesov 
ochranných ide predovšetkým o lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a o lesy s ochranou pôdy. U lesov 
osobitého určenia sú to predovšetkým lesy v ochranných pásmach vodných zdrojov, lesy chránených území a 
prímestské lesy s rekreačnou funkciou. Územia ochranných lesov a lesov osobitého určenia sú lokalizované mimo 
dosahu realizácie navrhovanej činnosti, viaţu sa na vybrané časti lesov Malých Karpát.  
 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

32 

Do 1 km od navrhovanej činnosti sa nachádza vyhlásené Chránené vtáčie územie Malé Karpaty. Podľa 
vyhlášky MŢP SR č. 216/2005 Z. z. ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty sa vyhlásilo na účely 
zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sokola rároha, 
včelára lesného, ďatľa prostredného, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa 
hnedkavého, ďatľa čierneho, sokola sťahovavého, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, strakoša 
červenochrbtého, ţlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, krutihlava hnedého, muchára sivého, ţltochvosta 
lesného, pŕhľaviara čiernohlavého, hrdličky poľnej a orla kráľovského a zabezpečenia ich preţitia a rozmnoţovania. 
Chránené vtáčie územie má výmeru 50 633,6 hektára, pričom sa za zakázané činnosti, ktoré môţu mať negatívny 
vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia povaţuje vykonávanie výchovnej a obnovnej ťaţby, 
zalesňovania, ochrany lesa a sústreďovania dreva od 1. marca do 30. júna, vykonávanie obnovnej ťaţby iným 
spôsobom ako účelovým výberom v lesoch ochranných a lesoch osobitného určenia, obnovná ťaţba veľkoplošnou 
formou podrastového hospodárskeho spôsobu a holorubným hospodárskym spôsobom v hospodárskych lesoch, 
odstraňovanie a poškodzovanie hniezdnych a dutinových stromov, umiestňovanie stavby a budovanie lesnej cesty 
alebo zváţnice, budovanie a vyznačenie turistického chodníka, beţeckej trasy, lyţiarskej trasy alebo cyklotrasy, ale 
aj lesohospodárska činnosť a realizácia poľnohospodárskych prác od 15. februára do 15. júla vykonávaná v blízkosti 
hniezda a rozorávanie trvalých trávnych porastov.  
 

Do 4 km od navrhovanej činnosti sa nenachádza ţiadne vyhlásené alebo navrhované územie európskeho 
významu. 

Najbliţšie poloţené územia európskeho významu sú: 
- SKUEV 0104 Homolské Karpaty, 
- SKUEV 0388 Vydrica. 

  Navrhovaná činnosť bude situovaná  v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo navrhovaných a schválených území európskeho 
významu, chránených vtáčích území a  sústavy malo a veľkoplošných chránených území. V dotknutom území sa 
nenachádza ţiadna mokraď a ani prvok ÚSES a ani ţiaden chránený strom.  

Dotknuté územie sa nenachádza v ochrannom pásme chránených území podľa zák. č. 543/2002 o ochrane 
prírody a krajiny ani v ochrannom pásme vodných zdrojov podľa zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách, ani nie je zaradené 
medzi citlivé a zraniteľné oblasti podľa Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a 
zraniteľné oblasti. 

Ochranné pásmo ţeleznice podľa zák. 164/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov prechádza cez  dotknuté 
územie a je  60 m od osi krajnej koľaje. Stavba zasahuje do ochranného pásma ţelezníc. 

V území sa nachádzajú ochranné pásma   komunikácií a sietí infraštruktúry, ktoré bude potrebné pri 
realizácii činnosti rešpektovať. 

Pozemky určené na výstavbu nezadsahujäú do ochranného pásma VVN. 
Pozemky určené na výstavbu zasahujú do ochranného pásma letiska Bratislava. 

 
Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia 
 
Obyvateľstvo 

 
Na území Bratislavy ţilo v roku 2004 425 155 trvalo bývajúcich obyvateľov SR, čo bolo o cca 22 tisíc 

obyvateľov menej ak v roku 2000 a cca 28 tisíc obyvateľov menej ako pred desiatimi rokmi. V roku 2006 v Bratislave 
ţilo 426 091. 

Zmeny v ţivotných podmienkach v posledných rokoch výrazne ovplyvňujú demografický vývoj. Populácia 
Slovenska ako aj Bratislavy nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu (odkladanie sobášov, rodenie 
detí v neskoršom veku, málopočetné rodiny). 

Demografický vývoj v deväťdesiatych rokoch bol charakterizovaný postupným zniţovaním pôrodnosti a 
plodnosti ţien pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. Výsledným efektom bolo zníţenie prírastkov obyvateľstva. 
Vplyvom poklesu plodnosti ţien sa kaţdým rokom počty narodených detí zniţujú. Uvedená skutočnosť mala za 
následok ďalšie zníţenie prírastku obyvateľstva, ktorý sa kaţdým rokom stále viac pribliţuje k nulovej hodnote. 
Pokračuje proces starnutia obyvateľstva, dôkazom čoho je zvýšenie priemerného veku u oboch pohlaví a zhoršenie 
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indexu starnutia. Bratislava v tomto trende nie je výnimkou. Vývoj populačnej krivky potvrdil tendencie spomaľovania 
reprodukcie obyvateľstva. Kým v roku 1980 ţilo na území Bratislavy 35 083 obyvateľov starších ako 65 rokov v roku 
2005 ich počet vzrástol o 18 290 na 53 373 obyvateľov poproduktívneho veku. 

O stave bratislavskej populácie vypovedajú predovšetkým údaje o ţivonarodených na 1000 obyvateľov, 
zomrelých na 1000 obyvateľov a dojčenská úmrtnosť na 1000 obyvateľov. Dlhodobý trend zniţovania ukazovateľa 
ţivonarodených v kombinácii s oveľa miernejším nárastom počtu zomretých na 1000 obyvateľov spôsobuje 
zniţovania priemerného veku bratislavskej populácie, ako aj predlţovanie strednej dĺţky ţivota Bratislavčanov.  

Od roku 2001 bol zaznamenaný priaznivý trend zvyšovania počtu ţivonarodených detí, pričom počet 
zomretých stagnuje. Dlhodobo priaznivý trend mala dojčenská a novorodenecká úmrtnosť, ktorý potvrdzuje, ţe počas 
päťdesiatročného vývoja zdravotnej starostlivosti o deti, osobitne o dojčatá sa táto výrazne skvalitnila. V roku 2005 
prvý raz v sledovanom období bol zaznamenaný nárast dojčenskej a novorodeneckej úmrtnosti. Z hľadiska vekovej 
štruktúry rodičiek (rok 2005) sa najväčší počet detí rodí ţenám vo veku od 25 – 29 rokov, za nimi nasleduje veková 
skupina 30 – 34 ročných ţien. Priaznivý trend je pozorovateľný vo vekovej skupine 15 – 19 ročných ţien, kde tento 
podiel významne rastie.  Rozdiely v úmrtnosti podľa príčin smrti v jednotlivých bratislavských okresoch za rok 2005 
súvisia s vekovou štruktúrou ich obyvateľstva a priemerným vekom populácie Osobitnú skupinu dôvodov úmrtí tvorí 
úmyselné sebapoškodzovanie. Najviac ľudí zomiera na choroby krvného obehu a nádorové ochorenia. 

Z dostupných štatistických údajov vyplýva, ţe zdravotný stav obyvateľstva mesta Bratislavy nie je horší, ako 
je celoslovenský priemer, naopak v sledovaných ukazovateľoch sa javí ako lepší. A to napriek tomu, ţe ovzdušie na 
území Bratislavy je najviac znečisťované (úroveň znečistenia ovzdušia na ostanom území je zreteľne niţšia ako v 
Bratislave), pôsobia pozitívne niektoré vplyvy, ako sú vyššie vzdelanie a s ním aj racionálnejší prístup k spôsobu 
ţivota (stravovanie, pohybová aktivita, spracovanie stresov a pod.). Starnutie populácie vplýva aj na sféru sociálnej 
starostlivosti a zdravotníctva. Zdravotnícka starostlivosť o starších občanov je nákladná a k zníţeniu týchto výdajov 
môţe prispieť ţivotných štýl súčasných mladších seniorov a populácie celkom s dôrazom na prevenciu tzv. 
civilizačných chorôb. K zlepšeniu stavu a strednej dĺţky ţivota seniorov výrazne prispeje modernizácia lekárskej 
starostlivosti. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je mestom s najvyššou koncentráciou zdravotníckych 
inštitúcií. Viaceré z nich sú svojou povahou regionálnymi alebo celoštátnymi pracoviskami. 
 Hustota obyvateľov   v mestskej časti Bratislava Nové Mesto je 996 obyvateľov/km2. Základné údaje o 
demografickom vývoji hl. mesta Bratislava v rokoch 2000 – 2004 poskytuje tabuľka č.16. 

 
Tab. 10 Základné demografické údaje,  mesto Bratislava 

Ukazovateľ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet obyvateľov 447345 428094 427049 425533 425155 425459 426091 

z toho ţeny 237 110 200 293 227 316 226567 226399  226462  226 777 

Stredný stav obyvateľov 447877 428608 427425 426393 425 01 425293 425609 

z toho ţeny 237410  228095 227465 227019 226355 226378 226509 

Priemerný vek 38,4  38,7 39 39,4 37,13 40,01 40,24 

Ţivonarodení (absolútne) 3 400  3 139 3 201 3 454 3 672 4 012 4 141 

na 1000 obyvateľov 7,6  7,3 7,5 8,1 8,6 9,43 9,73 

Zomretí (absolútne) 4 089 3 863 3 856 3 964 3 974 4 116 4 159 

na 1000 obyvateľov 9,1  9 9,3 9,3 9,3 9,68 9,77 

Dojčenská úmrtnosť 
(absolútne) 

18  
 

13 14 15 15 22 12 

na 1000 ţivonarodených 5,3  4,4 4,1 4,3 4,1 5,48 2,90 

Novorodenecká 
úmrtnosť(absolútne) 

12  
 

8 9 9 10 14 8 

na 1000 ţivonarodených 3,5  2,6 2,8 2,6 2,7 3,49 1,93 

Prirodzený prírastok 
(absolútne) 

-689  
 

-724 -655 -510 -302 -104 -18 

na 1000 obyvateľov -1,5  -1,7 -1,5 -1,2 -0,7 -0,24 -0,04 

Celkový prírastok -947 -802 -1045 -1516 -378 -304 -632 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

34 

(absolútne) 

na 1000 obyvateľov -2,1  -1,9 -2,4 -3,5 -0,9 0,71 1,48 

Sobáše (absolútne) 2 196  2027 2185 2375 2470 2406 2485 

na 1000 obyvateľov 4,9  4,7 5,1 5,5 5,8 5,66 5,84 

Rozvody (absolútne) 1 134  1130 1178 1234 1208 1294 1415 

na 1000 obyvateľov 2,5  2,6 2,8 2,8 2,8 3,04 3,32 

Potraty (absolútne) 2 035  1918 1854 1680 674 1521 1593 

na 1000 obyvateľov 4,5  4,5 4,3 3,9 3,9 3,58 3,74 

Zdroj: Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavyv roku 2006, Magistrát hl. mesta SR Bratislava, 2008 

 
Z hľadiska zamestnanosti v Bratislavskom kraji na trhu práce pretrvával v období 1.-3. štvrťroku 2008 rast 

zamestnanosti. Priemerný evidenčný počet zamestnancov dosiahol 395 652 osôb a medziročne vzrástol o 3,4 %. 
Podiel Bratislavského kraja na celkovej zamestnanosti SR bol v sledovanom období 30,2 %. Najvyššie podiely 
zamestnancov boli v odvetviach verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (17,2 %), doprava, 
skladovanie, pošty a telekomunikácie (15,5 %) a priemysel spolu (15 %). v r. 2004 bolo v Bratislave 304 951 
ekonomicky aktívnych osôb z toho 290 906 boli zamestnanci s jedným alebo hlavným zamestnaním. 6 330 osôb bolo 
na materskej a rodičovskej dovolenke a 4 285 bol počet nezamestnaných, čím sa Bratislava zaraďuje medzi mestá s 
najniţšou nezamestnanosťou v Slovenskej republike. Obyvateľstvo Bratislavy je vysoko profesne flexibilné a je 
charakterizované vysokou odbornou kvalifikáciou.  
 Podľa údajov SŠÚ SR, Mestská a obecná štatistika, Demografia k 31.12.2008 sú údaje o demografických 
ukazovateľoch  v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uvedené v nasledujúcej tabuľke.   
 

Tab. 11 Demografia k 31.12.2008 

Ukazovateľ Hodnota   

Počet obyvateľov k 31.12. spolu 37323   

muţi 17061    

ţeny 20262  

Predproduktívny vek (0-14) spolu 4478  

Produktívny vek (15-54) ţeny 10830  

Produktívny vek (15-59) muţi 11397  

Poproduktívny vek (55+Ţ, 60+M) spolu 10618  

Počet sobášov 206 

Počet rozvodov 134  

Počet ţivonarodených spolu 401 

muţi 206    

ţeny 195  

Počet zomretých spolu 515    

muţi 231    

ţeny 284 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 275 

muţi 160 

ţeny 115 
Zdroj: www.statistics.sk, SŠÚSR, Mestská a obecná štatistika 

 
Vplyv na zdravie ľudí a dĺţku ich ţivota majú najmä faktory, ako stav ţivotného prostredia, ţivotný štýl, 

zdravotnícka starostlivosť. Najvyššia úmrtnosť bola v Bratislave  v r. 2006 na choroby obehovej sústavy, nádorové 
ochorenia,  choroby tráviacej sústavy, zranenia a otravy a choroby dýchacej sústavy. 

Podľa  Správy o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v  roku 2006 (Magistrát hl. 
mesta SR Bratislava, 2008), z  dostupných štatistických údajov vyplýva, ţe zdravotný stav obyvateľstva mesta 

http://www.statistics.sk/
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Bratislavy nie je horší, ako je celoslovenský priemer, naopak v sledovaných ukazovateľoch sa javí ako lepší. A to 
napriek tomu, ţe ovzdušie na území Bratislavy je najviac znečisťované (úroveň znečistenia ovzdušia na ostanom 
území je zreteľne niţšia ako v Bratislave), pôsobia pozitívne niektoré vplyvy, ako sú vyššie vzdelanie a s ním aj 
racionálnejší prístup k spôsobu ţivota (stravovanie, pohybová aktivita, spracovanie stresov a pod.). Starnutie 
populácie vplýva aj na sféru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Zdravotnícka starostlivosť o starších občanov je 
nákladná a k zníţeniu týchto výdajov môţe prispieť ţivotných štýl súčasných mladších seniorov a populácie celkom s 
dôrazom na prevenciu tzv. civilizačných chorôb. K zlepšeniu stavu a strednej dĺţky ţivota seniorov výrazne prispeje 
modernizácia lekárskej starostlivosti. Problémom veľkomesta je atraktivita pre okrajové skupiny populácie ako sú 
osoby s rôznymi typmi závislostí, prostitúcie oboch pohlaví, bezdomovci a pod.. V štatistike ochorení sa tieto osoby 
uplatňujú v ukazovateľoch vybraných prenosných ochorení, ako sú HIV infekcia a chorí na AIDS (problematike sa 
podrobnejšie venujeme v kapitole zdravotnícka starostlivosť). 
 
Sídla 

 

Hodnotené územie patrí do Bratislavského kraja, okresu Bratislava III, hlavného mesta SR Bratislavy, 
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Celková výmera územia Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je 37,5km2, 
hustota bývania 991 obyvateľov.km-1. Priemerná nadmorská výška Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je 137 m 
n. m.  
  Vymedzenie územia MČ BNM je ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení HM SR Bratislava č. 
6/2001 v § 8. Západnú hranicu MČ BNM tvorí severná strana ţelezničnej trate Bratislava - Malacky, východná strana 
Zelenohorskej ulice, rozhranie lesa a záhrad v časti Zlatá hora a Rázsochy, katastrálna hranica prechádzajúca od 
vodojemu na Klanci cez Klanec a východná strana lesnej cesty vedúcej k horárni na Kačíne. Severnú hranicu MČ 
BNM tvorí východná strana lesnej cesty v časti Malá baňa, katastrálna hranica vedúca súbeţne s východnou stranou 
Peknej cesty, východná strana Peknej cesty, západná strana Horskej ulice, severná strana poľnej cesty, západná 
strana areálu ubytovne akciovej spoločnosti Istrochem, juţná strana ţelezničnej trate Bratislava - Galanta a východná 
strana areálu podniku Isar.  Juţnú hranicu MČ BNM tvorí severná strana cesty na Senec, severná strana Roţňavskej 
ulice, severná strana Trnavskej ulice, severná strana Kríţnej ulice, východná strana Legionárskej ulice, Račianske 
mýto, juţná časť Šancovej ulice, západná strana Smrečianskej ulice, severná strana Dobšinského ulice, západná 
strana podjazdu pod ţelezničnou traťou pri kriţovatke ulíc Pod Stráňami - Jaskov rad. Hranica severne obchádza 
hlavnú stanicu, pokračuje severnou stranou ţelezničnej trate Bratislava - Malacky, kriţuje Stromovú ulicu, pokračuje 
severnou stranou Praţskej ulice, v priestore kriţovatky ulíc Opavská - Ďurgalova sa lomí juţným smerom, pokračuje 
juţnou stranou Opavskej ulice a severnou stranou ţelezničnej trate. 
 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto susedí sa severe s mestskou časťou Bratislava-Rača a Bratislava-
Záhorská Bystrica, na západe s mestskou časťou Bratsialva-Lamač a Bratislava-Karlova Ves, na juhu s mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto a na juhovýchode aţ východe s mestskou časťou Bratislava-Vajnory a Ruţinov. 
 
Priemyselná výroba 

 
V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa nachádzajú najväčšie bratislavské priemyselné firmy: Istrochem, 

a.s. (gumárenské chemikálie, polypropylénové vlákna, agrochemikálie, priemyselné trhaviny a disperzie a lepidlá),  
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Coca Cola Slovakia,  Zipp, s.r.o. (prefabrikované nosné konštrukcie), Premac, s.r.o. 
(stavebníctvo), Sibamac, a.s. (stavebníctvo), Saint Gobain Weber Terranova, s.r.o. (stavebné systémy),  BGS, a.s. 
(informačné systémy), Kraft  Foods Slovakia, a.s., BURDA SG s.r.o. (tlačoviny) a ďalšie.  V roku 2004 bolo 
zaregistrovaných v Bratislave 1459 priemyselných podnikov a 1064 podnikov v stavebníctve.  
 
Nerastné suroviny 

 

 V dotknutom území ani v blízkom okolí stavby sa nenachádzajú ţiadne chránené loţiskové územia, dobývacie 
priestory, banské diela, resp. výhradných alebo nevýhradných nerastov.  
 
 
 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

36 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
  

Poľnohospodársku pôdu v širšom území obhospodaruje: Poľnohospodárske druţstvo Vajnory, 
Poľnohospodárske druţstvo Prievoz, Poľnohospodárske druţstvo Vinohrady, Poľnohospodárske druţstvo 
Podunajské Biskupice. V širšom okolí  dotknutého územia sa nachádzajú vinice.       

Dotknuté územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde, v katastri nehnuteľností sú pozemky vedené ako 
vinice o výmere 15 589 m2. Lesná pôda sa na dotknutých pozemkoch nenachádza.  
 
Cestovný ruch 

 
Bratislava poskytuje návštevníkom veľa historických pamiatok, múzeá a kultúrne podujatia ako aj tradičnú 

kuchyňu. Rozvoj turistiky, krátkodobého cestovného ruchu a rozvoj rekreačných sluţieb poskytuje Bratislavský lesný 
park. Jednou z obľúbených lokalít bratislavského lesného parku v Malých Karpatoch, ktorú návštevníci vyuţívajú ako 
rekreačné a športové prírodné stredisko je Ţelezná studienka. V roku 2005 tu bola opätovne spustená lanovka na 
Kolibu, ktorú môţu vyuţiť ako peší turisti, tak aj cyklisti. Je pri nej aj zjazdová trať Rohatka. Na krátkodobú rekreáciu 
vyuţívajú Bratislavčania okolie Dunaja a prírodné vodné plochy (Kuchajda, Rusovecké jazerá, Zlaté piesky), 
dunajská hrádza sa vyuţíva na cyklistiku, korčuľovanie, beh. V Jarovciach sa nachádza areál vodných športov. 
Bratislava je zaujímavá aj ako centrum zahraničného cestovného ruchu. Cudzincov zaujímajú najmä historické 
pamiatky  a kongresová turistika. 

  
Podľa publikovaných  údajov Magistrátu hlavného mesta  SR Bratislava v r. 2007 poklesol počet 

prenocovaní  v porovnaní s rokom 2006 2,9 %. Celkovo v  r.  2007 navštívilo Bratislavu 118 332 domácich 
návštevníkov, čo predstavuje prírastok  13 % v porovnaní  s I. polrokom roku 2006. V I. polroku 2007 prišlo do 
Bratislavy spolu 205 807 zahraničných návštevníkov, čo predstavuje pokles o  -2,8 %. Títo návštevníci uskutočnili 
v Bratislave 363 436 prenocovaní (-4,1%). Počet prenocovaní domácich návštevníkov bol 208 135, čo v porovnaní 
s rokom 2006 znamená mierny pokles  (–0,06 %).  
   

Zvyšuje sa  podiel hostí z ďalších krajín  ako napr. zo Španielska, Portugalska, Írska, Ruska a 
škandinávskych krajín. Limitujúcim faktorom rozvoja príjazdov z ďalších krajín je predovšetkým dopravná dostupnosť 
Bratislavy, najmä nedostatočné letecké spojenia.  
   

Pokles návštevnosti a počtu prenocovaní zahraničných návštevníkov je zapríčinený predovšetkým výkyvmi  
na kľúčových a donedávna najdynamickejších zdrojových trhoch zahraničných návštevníkov. V sledovanom období 
2007 bol zaznamenaný výrazný pokles v návštevnosti z Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Francúzska, a 
Japonska. Naopak výrazná dynamika bola zaznamenaná u návštevníkov z okolitých krajín – Českej republiky, 
Poľska a Rakúska. Novou destináciou Bratislavy s veľkým medziročným  nárastom je  Chorvátsko (prírastok 43,6 % 
v počte návštevníkov a 41,8 % v počte prenocovaní).   
  

Doprava a dopravné plochy 
 

V rámci komunikačného systému mesta ja najvýznamnejšou komunikáciou  v širšom území diaľnica D61. 
Z vonkajších radiál je to Prievozská, Ruţinovská, Trnavská a Vajnorská radiála.  Vývoj intenzity 

celomestskej dopravy  má v celomestskom priemere stúpajúcu tendenciu. Dotknuté územie a je na mestský 
komunikačný systém napojené Podkolibskou ul. a Pionierskou ul. cez Tupého ul. a Kyjevskú ul.    

Plochy pre statickú dopravu sa nachádzajú pred obytnými budovami a pred objektmi občianskej a technickej 
vybavenosti a v rámci priemyselných areálov. Všeobecne moţno konštatovať nedostatok plôch pre statickú dopravu 
v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v súvislosti s rastúcou bytovou výstavbou ako aj chýbajúce záchytné 
parkoviská. Vybavenosť sluţbami pre motoristov je v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dobrá,  nachádza sa tu 
dostatočný počet čerpacích staníc pohonných hmôt, autoservisov, pneuservisov a  predajní náhradných dielov.  

V Bratislave bolo evidovaných v r. 2004 254 500 motorových vozidiel a z toho 205 500 (80%) boli osobné 
vozidlá. Bratislava je zdrojom aj cieľom pre automobilovú dopravu.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_lesn%C3%BD_park
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
http://sk.wikipedia.org/wiki/2005
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lanovka
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V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je hlavným druhom mestskej hromadnej dopravy električková 
a autobusová doprava.  
  Ţelezničná doprava osobná i nákladná je zabezpečená ţelezničnou traťou v smere Bratislava – Komárno. 
Nachádza sa tu nákladná ústredná stanica. 

Významnou komunikáciou v Bratislave je aj medzinárodná vodná cesta tvorená riekou Dunaj, ktorá je 
vyuţívaná najmä pre nákladnú dopravu, ale aj pre dopravu osobnú. Lodný nákladný prístav na Dunaji s vykládkou a 
nakládkou tovaru a s kontajnerovým terminálom sa nachádza juhozápadne od navrhovanej činnosti. 

V širšom okolí sa nachádza letisko M. R. Štefánika, Bratislava zabezpečujúce osobnú a nákladnú leteckú 
prepravu osôb a tovaru v rámci SR i mimo územie SR. Dotknuté územie patrí do ochranného pásma letisko M. R. 
Štefánika, Bratislava. 

Hlavnými pešími trasami sú chodníky pozdĺţ obsluţných, prístupových a spojovacích komunikácií, ako aj 
ako samostatné pešie prepojenia.  

Vyznačená cyklotrasa je vedená výlučne po mestských komunikáciách a chodníkoch a nadväzuje na 
Dunajskú cyklomagistrálu.  
 
Technická infraštruktúra 

 

Spracované podľa UPN hl. mesta SR Bratislava, 2007. 
 
Zásobovanie vodou 

Vodovodný systém Bratislavy tvorí sústava vodárenských zariadení - vodných zdrojov, čerpacích staníc, 
vodojemov a vodovodných potrubí. Samostatné vodovodné systémy majú MČ Jarovce, Rusovce a Čunovo. Na 
území mesta sa nachádza sedem vodných zdrojov: Sihoť, Pečniansky les, Rusovce  - Ostrovné lúčky - Mokraď (R-
OL-M), Sedláčkov ostrov, Rusovce (obec), Čunovo, Podunajské Biskupice. Prvé tri VZ patria medzi veľkokapacitné 
zdroje, druhá trojica sú zdroje lokálne a VZ Podunajské Biskupice je mimo prevádzky. Sieť verejného vodovodu - 
hlavných zásobných potrubí je profilov DN 300 aţ 600 mm. Najniţšiu kategóriu (okrem vodovodných prípojok) tvorí 
uličná vodovodná sieť profilov DN 80 aţ 200 mm. Z hľadiska výškového zónovania je vodovodná sieť rozdelená do 
šiestich tlakových pásiem. MČ Bratislava –Nové Mesto patrí sčasti do I. tlakového pásma a do IV. tlakového pásma.  
Hlavným zásobným potrubím mestskej časti je vodovod DN 400. Zo IV. tlakového pásmo sú zásobované  Koliba I a 
Kramáre II. a to z ČS pri VDJ Kramáre I potrubiami DN 300 vedenými po Bárdošovej resp.  Z  V. tlakového pásma je 
zásobovaná zástavba IBV Kamenné sady a areál FA Koliba. Spotrebisko VI. tlakového pásma tvorí televízny vysielač 
a priľahlé stravovacie a rekreačné zariadenia. Akumuláciu tvorí VDJ Kamzík a výtlačné i zásobné potrubie je profilu 
DN 100. 
 
Zásobovanie elektrinou 

Zásobovanie mesta Bratislavy elektrickou energiou je v prevaţnej miere zabezpečované prostredníctvom 
nadradených transformovní 400/110 /22 kV Podunajské Biskupice a 400/110/22 kV Stupava, od roku 1994 aj z 
transformovni vodného diela Gabčíkovo. Časť spotreby je krytá výrobou vo vodných elektrárňach v okolí mesta (VE 
Gabčíkovo, VE Čunovo) a zo závodných elektrární a teplární na území Bratislavy.  Z transformovní 400/110 kV je 
elektrická energia rozvádzaná distribučnou sieťou VVN prostredníctvom vzdušných a káblových 110 kV vedení. Na 
systém 110 kV sú priamo pripojení veľkí priemyselní odberatelia (Slovnaft, Istrochem, Matador - areál, VW Slovakia 
a napájacia stanica ŢSR Vinohrady), pre ostatných odberateľov sa elektrická energia ďalej transformuje 
trafostaniciach 110/22 kV. Zo siete nízkeho napätia /NN/ sú napájané domácnosti a menšie odbery podnikateľského 
charakteru . 
 
Zásobovanie teplom 

Najväčším výrobcom tepla v meste je Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT), ktorá sústavou centralizovaného 
zásobovania teplom (SCZT) zásobuje objekty situované v piatich mestských častiach. Tepelný výkon v sústavách 
CZT celej Bratislavy je 734 MW, čo predstavuje zásobovanie cca 60 000 b.j. a príslušnú vybavenosť. Tento výkon je 
cca 20 % z celkovej potreby tepla územného celku mesta Bratislavy. Okrem tepla Bratislavská teplárenská, a.s.  
vyrába aj elektrickú energiu o celkovom inštalovanom výkone 50,5 MW. V oblasti Bratislava ako centrálne zdroje 
pracujú Tepláreň Bratislava II, Výhrevňa – Juh a externý tepelný zdroj, paroplynový cyklus, a.s., Bratislava (PPC).  
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Dopravu tepla z ústredných zdrojov  k spotrebiteľom zabezpečujú tepelné siete s teplonosným médiom 
vodou. Trasy primárnych rozvodov sú vedené najmä pozdĺţ verejných komunikácií v súbehu s ostatnými sieťami 
technickej infraštruktúry. Táto sústava zásobuje mestské časti Nové mesto, Ruţinov a časť zástavby Starého 
mesta.  Z priemyselných areálov najväčšie zdroje tepla vlastnia Slovnaft, a.s. a Volkswagen, s r.o. Tieto zabezpečujú 
potreby vlastných areálov spoločnosti a ubytovní situovaných v blízkosti areálu. Ako dopravné médium je horúca 
para. Ako vykurovacie médium je zemný plyn. Ostatné veľké novšie sídelné celky sú vykurované blokovými 
kotolňami na zemný plyn so sekundárnymi rozvodmi tepla k spotrebiteľom. Špecifickým problémom Bratislavy je 
celoročné vyuţitie tepla zo spaľovne OLO, a.s. situovanej v blízkosti Výhrevne Bratislava - juh. 
 
Zásobovanie plynom 

Na území Bratislavy sa spotrebuje ročne cca 1,0 mld m3 zemného plynu.  Merná spotreba zemného plynu 
na 1 m dĺţky sietí predstavuje 1100 m3.  Zásobovanie  plynom je zabezpečené vysokotlakovou sústavou. Celkový 
inštalovaný výkon ORS a RS predstavuje takmer 300 000 m3/h cez 35 ks ORS a RS zásobovaných priamo z 
vysokého tlaku na území mesta v správe SPP. Spotreba zemného plynu pre Bratislavu z miestnej siete (z RS SPP) 
predstavuje cca 220 mil.m3/rok. Nakoľko energetická a technologická spotreba v energetike a vo väčších výrobných 
podnikoch značne prevyšuje moţnosti mestského prepravného systému, sú nároky týchto odberateľov 
zabezpečované z vysokotlakových plynovodov cez vlastné regulačné stanice. Vysokotlakové plynovody zásobujúce 
mesto Bratislavu plynom boli vybudované na prepravu zemného plynu pod tlakom 4,0 MPa, resp. 2,5 MPa. Súčasné 
zásobovanie Bratislavy zemným plynom sa zabezpečuje nasledovnou VTL plynárenskou sústavou: 

- VTL plynovod Brodské - Malacky - Bratislava - Šaľa DN 500, PN 4,0 MPa 
- VTL plynovodná sústava Plavecký Štvrtok - Zohor - Záhorská Bystrica – Grinava 
- Bernolákovo - Nová Dedinka DN 700, PN 4,0 MPa 
- VTL plynovodu DN 500, PN 4,0 MPa Bratislava - Kittsee.  

Distribučné siete dosahujú dĺţku cca 900 km a sú prevádzkované v troch tlakových úrovniach: stredotlak 0,3 , 
(0,4)MPa, stredotlak 0,1 MPa, nízkotlak 2,1 kPa. Územie MČ Nové mesto je pokryté sieťou stredotlakových a 
nízkotlakových plynovodov.  
 
Odkanalizovanie 

Na odkanalizovaní územia mesta Bratislavy sa podieľajú systémy verejných a neverejných kanalizácií, ako 
aj sieť vodných tokov. verejná kanalizácia mesta člení na tri samostatné systémy: Kanalizačný systém na ľavom 
brehu Dunaja, Kanalizačný systém na pravom brehu Dunaja (petrţalský), Kanalizačný systém v povodí rieky Moravy. 
Kaţdý z týchto systémov má svoju vlastnú ČOV. Územie MČ Nové Mesto je odkanalizované ľavobreţným 
kanalizačným systémom. Systém pokrýva centrálne zastavané územie Bratislavy a je pripojený na Ústrednú 
čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) vo Vrakuni, s recipientom Malým Dunajom. Hlavným odvodňovacím prvkom tohto 
systému je kmeňová stoka A, ktorá má dĺţku  cca 18 km. Do kmeňovej stoky A sa pripája sieť jej prítokov - hlavných 
zberačov a na ne podrobná uličná stoková sieť. Čistenie odpadových vôd je zabezpečené prostredníctvom ČOV 
Petrţalka(180 000ekv.obyv.), ÚČOV Vrakuňa (313 500 ekv. obyv.) a ČOV Devínska Nová Ves (29 000 ekv. obyv.). 
 

Tab. č.  12 Hlavné parametre a kapacitné údaje o výkonoch verejnej kanalizácie 
za rok 2003 k 31. 12. 2003 

Ukazovateľ  Merná 
jednotka 

Mnoţstvo 

Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených 
na 
verejnú kanalizáciu 

 obyv. 419 932 
 

Podiel obyvateľov  % 98,5 

Dĺţka kanalizačnej siete  km 780,02 

Dĺţka kanalizačných prípojok  km 119,4 

Počet kanalizačných prípojok  ks 15 718 

Počet mestských ČOV  ks 3 

Voda odkanalizovaná  Tis. M3 52 161 
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Voda odkanalizovaná  m3 55 478 

Počet čerpacích staníc  ks 21 

Voda čerpaná  m3 958,21 
 

Zdroj: UPN hl. mesta SR Bratislavy,2007 

 
Daţďové kanalizácie 

Daţďové kanalizácie, odvádzajú daţďové vody zo striech objektov a spevnených plôch v areáloch všetkých 
podnikových organizácií. Dominantné postavenie majú daţďové kanalizácie dopravných stavieb a zariadení, ktoré 
odvádzajú daţďové vody z  diaľnice, mestských komunikácií, parkovísk a odstavných plôch, areálov DPB, SAD, ŢSR, 
letiska, prístavu, areálov ČSPH a  areálov hypermarketov. V znečistení daţďových vôd z dopravných zariadení 
prevládajú ropné látky a ako čistiace zariadenia odlučovače RL a malé ČOV. Daţďové kanalizácie sú zaústené do 
verejnej kanalizácie, do vodných tokov alebo do vsakovacích zariadení. Najrozsiahlejšie vlastné kanalizačné systémy 
majú podniky: Istrochem, a.s., Slovnaft, a.s., Volkswagen, a.s., nemocnica a  zdravotnícke ústavy na Kramároch. 
Infekčné odpadové vody sa čistia na vlastnej ČIOV pri Opavskej ul. a zaúsťujú do zberača A II verejnej kanalizácie. 
Vlastný systém čistenia má areál NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach, nemocnica v Petrţalke.  
 
Telekomunikácie 

Telekomunikačná sieť na území Bratislavy má viacero systémov: verejné telekomunikačné systémy, 
neverejné telekomunikačné systémy, rádiokomunikačné systémy. Prevádzkovateľom verejnej telefónnej a 
ďalekopisnej siete je Slovak Telekom a.s.. Verejnú dátovú sieť prevádzkuje T–Mobile Slovensko, a.s. Rádio-
telefónna sieť analógová systému NMT 450 je prevádzkovaná spoločnosťou T– Mobile Slovensko, a. s, digitálnu sieť 
systému GSM 900, 1800 prevádzkujú spoločnosti T–Mobile Slovensko, a. s a Orange Slovensko a.s.. 
Prevádzkovateľom rádiokontaktnej siete /rádiový paging/ je Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné sluţby na území 
Bratislavy  poskytujú aj: Sírius Slovakia, a.s., Sitel spol. s r.o., Quadia DCT, a.s., Bentel spol. s r.o., Slovanet, a.s., 
Memorex, a.s., Profinet .sk a.s., Sanet, Dial Telecom a.s., Heizer optik, Energotel, a.s.. 

Pre spojenie Bratislavy s ostatnými telekomunikačnými uzlami v SR a so zahraničím je vybudovaná verejná 
diaľková telekomunikačná sieť. Bratislava ako sídlo medzinárodnej ústredne je začlenená aj do medzinárodnej siete 
prostredníctvom medzinárodných diaľkových optických káblov smerom na Maďarsko, Rakúsko a Českú republiku. 
Diaľkové optické káble sú vybudované z TKB na Jarošovej ul. v smeroch Trnava, Dunajská Streda, Malacky - ČR, 
Rakúsko a Maďarsko. Diaľkovými optickými káblami sú navzájom prepojené tieţ diaľkové prenosové uzly v Bratislave 

Súčasným prevádzkovateľom televízneho káblového rozvodu v Bratislave (okrem Devínskej Novej Vsi) je 
spoločnosť UPC Slovensko, spol. s r.o. V mestskej časti Devínska Nová Ves je prevádzkovateľom televíznych 
káblových rozvodov firma SATRO - Satelitné televízne rozvody Bratislava. Okrem káblových televíznych rozvodov je 
moţný príjem skupiny televíznych programov aj rádiovou cestou systémom MMDS, ktorý prevádzkuje spoločnosť 
Kábel plus. Týmto signálom je pokrytá iba časť územia Bratislavy (juhovýchodný vysielací lalok TV vysielača 
Kamzík).  

Systém káblovej televízie v Bratislave je širokopásmový v rozsahu 40 - 800 MHz smerom k účastníkovi a 5 - 
25 MHz v spätnom smere. Televízny káblový rozvod je pripravený pre prenos 55 televíznych programov, ako aj pre 
22 analógových a 23 digitálnych rozhlasových programov.  

Prevádzkovateľom digitálnej rádio telefónnej siete GSM sú spoločnosti Orange a.s.,T-Mobile a O2.  
Rádioreleové siete zabezpečujú prenos modulácií rozhlasového a televízneho signálu. Rádioreleové siete 

na území Bratislavy prevádzkujú  Slovak Telekom a.s., T–Mobile Slovensko, a.s. a Orange Slovensko a.s..  
Prevádzkovatelia menšieho počtu spojov menších prenosových kapacít sú Slovenské elektrárne a, SPP. 

Rádiokomunikačné systémy zvyčajne spájajú objekty inštitúcií do privátnej siete na území mesta. Sú to 
najmä banky, finančné inštitúcie, energetické podniky, Ministerstvo vnútra SR, Armáda SR, Riadenie letovej 
prevádzky a iné. 

 
Produktovody 

Na území Bratislavy sa v súčasnosti nachádza potrubie vetvy ropovodu DRUŢBA DN 500 mm, ktorým sa 
dopravuje ropa zo zdrojov na území Ruska do Slovnaftu na ďalšie spracovanie.  Ďalšími produktovodmi sa dopravujú 
hotové výrobky zo Slovnaftu na súčasné prekladisko v jeho SZ časti.  V tomto koridore produktovodov sú v 
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súčasnosti umiestnené potrubia na dopravu benzínu DN 150 mm, nafty DN 150 mm, ťaţkého vykurovacieho oleja 
DN 200 mm, ako aj všetky sprievodné potrubia (para, kondenzát, rekuperácia benzínových pár, dusík, poţiarna 
pena, stlačený vzduch) a káble.  V areáli výrobného závodu Slovnaft je mnoţstvo areálových produktovodov medzi 
jednotlivými blokmi a prevádzkami, ktoré sú uloţené na potrubných mostoch. Obdobné riešenie majú aj ďalšie veľké 
výrobné podniky v Bratislave. 
 
Kolektory 

V Bratislave sú v súčasnosti vybudované kolektory vo viacerých väčších lokalitách, ako aj v samostatných 
trasách, rozptýlených po území mesta. Kolektory sú verejné a neverejné.  

 
Nakladanie s odpadmi zabezpečuje spoločnosť OLO a.s., ktorá prevádzkuje aj mestskú spaľovňu. 

V Bratislave sú zariadenia na nakladanie so starými vozidlami, zberné recyklačné miesta, pripravuje sa výstavba 
kompostárne. 
 
Občianska vybavenosť 

 

Občiansku vybavenosť v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečujú  predajne potravinárskeho 
tovaru, pohostinské odbytové strediská, predajne nepotravinárskeho tovaru, pohonných látok, zariadenia pre údrţbu 
a opravu motorových vozidiel, predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá, hotely, penzióny, turistická 
ubytovňa, chatová osada, kemping,  ostatné hromadné ubytovacie zariadenia, komerčné poisťovne, komerčné 
banky, kúpaliská, telocvične, ihriská, kniţnice, videopoţičovne a DVD poţičovne, kiná, divadlá, lekárne, zdravotnícke 
zariadenia, nemocnice, zariadenie na zneškodňovanie odpadov (spaľovňa a skládka odpadov), školy. 

V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pôsobia kultúrne strediská: Stredisko kultúry Nové Mesto, Dom 
kultúry Kramáre, nachádza sa tu osem základných škôl, 11 materských škôl, pre športovanie sú obyvateľom k 
dispozícii športové haly pri ZŠ, ŠH Pionierska, ŠH Elán, MDD Kuchajda, Šilk, Školak klub, ŠH Pasienky, NTC, 
futbalové  štadióny, rekonštruuje sa zimný štadión O. Nepelu a iné.  

Nákupno-zábavné centrá zastupuje POLUS. V MČ Bratislava-Nové Mesto sa nachádzajú významné 
zdravotnícke zariadenia , ako Nemocnica Ministerstva obrany SR, Nemocnica s poliklinikou akademika L. Dérera, 
Detská fakultná nemocnica, Národný onkologický ústav, Slovenský ústav srdcových chorôb. Významným zariadením 
regionálneho charakteru je  Domov sociálnych sluţieb pre deti na Mokrohájskej ul..   
 

 
Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické a paleontologické náleziská a geologické lokality 

 

V mestskej časti Bratislava–Nové Mesto sa nachádza niekoľko pamiatkovo chránených objektov.  Na 
kriţovatke Kríţna - Karadţičova sa nachádza stanica prvej konskej ţeleznice v Uhorsku na Kríţnej 29 a Legionárskej 
29, ktorej prvý úsek do Svätého Jura bol otvorený v roku 1840. Tieto objekty sú zapísané v štátnom zozname 
nehnuteľných pamiatok.  

Ďalšími pamiatkovo chránenými objektmi sú: Bytový dom z konca 19. stor. na Nobelovej 9, Bytový dom 
z obdobia kubizmu na  Legionárskej ul.č.1, bytové domy na sídlisku Nová doba  z obdobia funkcionalizmu PC48-62-
62, 64-78-78,80-96-96 , Bytové domy na Vajnorskej ul. 62 a 78 (funkcionalizmus), Bytové domy z obdobia okolo r. 
1925 na ul. Zátišie 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  Bytové domy na Legionárskej ul. č. 3, 5, 7, z obdobia kubizmu,  Bytové 
domy „Unitas“ PC:21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 61, 63,  z obdobia funkcionalizmu, Bytové domy 
„Unitas“ z obdobia funkcionalizmu,  na Šancovej ul. 31, 35, 41, 47, 53, 61, Zrkadlová sieň na Nobelovej ul. 32 
a pamätné tabule interbrigadistov na Mikovínoho ul., mjr. M. Pavloviča na Vajnorskej ul. 78, na Račianskej ul. 34 sa 
nachádza pamätná tabuľa Sroka a Tibenského. 

Na pozemkoch určených na výstavbu nie sú evidované ţiadne pamiatkovo chránené objekty,  archeologické 
náleziská, ani paleontologické náleziská a významné geologické lokality, či krasové územie alebo skalný výtvor. 
 
 
 
  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BEna_%28Bratislava%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karad%C5%BEi%C4%8Dova
http://sk.wikipedia.org/wiki/Konsk%C3%A1_%C5%BEeleznica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhorsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur
http://sk.wikipedia.org/wiki/1840
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Znečistenie vôd  
  
 V oblasti Bratislavy pretrváva problém znečistenia podzemných vôd ţelezom a mangánom, dusičnanmi, 
dusitanmi, síranmi a chloridmi. Kvalita povrchovej vody na území Bratislavy sa sleduje monitorovaním, ktoré 
zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. Kvalita vody v Račianskom potoku  sa  pravidelne 
nemonitoruje. Kvalita vody v tomto toku je ovplyvňovaná poľnohospodárskou činnosťou na poliach a vo viniciach, 
zráţkami, podloţím splachmi zo spevnených plôch a ostatnou činnosťou človeka. Ďalšími moţnými zdrojmi 
znečistenia vôd sú nelegálne skládky odpadov.  

Najväčšie priemyselné znečistenie povrchových vôd v širšom území spôsobujú prevádzky ČOV  Slovnaft 
a.s. a Istrochem a.s. a komunálne  znečistenie ČOV Petrţalka.  

Z hľadiska kvality sa povrchové vody podľa STN 75 7221 „Klasifikácia kvality povrchových vôd“ od roku 
1999 zaraďujú do skupín znečistenia vôd označených písmenami  A – H a tried, označených rímskymi číslicami I. – 
V. Kvalitu vody v profiloch Dunaja: Bratislava – pravý breh a Bratislava – ľavý breh, Malý Dunaj ukazuje tabuľka. 

 
Tab. 13 Kvalita vody vo vybraných profiloch Dunaja 

Vodný tok Sledovaný profil Riečny 
km 

Rok Skupina a trieda znečistenia vôd 

  A B C D E F H 

Dunaj Bratislava-pravý 
breh 

1869,0 1999 
2000 
2002 

II     
II 
II 

II      
II 
III 

III     
III 
II 

III     
III 
III 

IV     
IV 
IV 

III     
V 
III 

I      
I 
II 

Dunaj Bratislava-ľavý 
breh 

1869,0 1999 
2000 
2002 

II     
II 
II 

II      
III 
III 

III      
III 
III 

III     
III 
III 

IV    
IV 
IV 

III     
IV 
II 

I       
I 
II 

Malý Dunaj Bratislava 126,0 1999 
2000 
2002 

I 
I 
I 

III 
II 
II 

III 
III 
III 

II 
II 
IV 

III 
IV 
IV 

IV 
III 
IV 

- 
- 

- 
  Zdroj: Štatistická ročenka hl. mesta  SR Bratislavy,  KS ŠÚ SR v Bratislave 2001,2003 

 
 Pozn. 
 Skupina A - kyslíkový reţim 
 Skupina B – základné fyzikálno-chemické ukazovatele 
 Skupina C – nutrienty 
 Skupina D – biologické ukazovatele 
 Skupina E – mikrobiologické ukazovatele 
 Skupina F – mikropolutanty 
 Skupina H – rádioaktivita 
 Trieda I.   – veľmi čistá voda 
 Trieda II.  – čistá voda 
 Trieda III. – znečistená voda 
 Trieda IV. – silne znečistená voda 
 Trieda V.  – veľmi silne znečistená voda  

 
V čiastkovom povodí Dunaja  bola v rokoch 2007-2008 sledovaná kvalita povrchovej vody v 15 miestach 

odberov vzoriek (SHMU, Monitoring kvality povrchových vôd, 2009). Na základe klasifikácie do tried kvality podľa 
STN 75 7221 nebola v toku Dunaj v hodnotenom období 2007-2008 zaznamenaná V. trieda kvality vody. Na 
znečistení toku Dunaja sa podieľajú priemyselné a komunálne odpadové vody z bodových zdrojov znečistenia, z 
plošných zdrojov najmä poľnohospodárska činnosť, taktieţ lodná doprava. Dunaj je ovplyvňovaný aj znečistením, 
ktorým sú zaťaţené jeho prítoky, v hornom úseku prítok Morava a v dolnom úseku prítoky Váh, Hron a Ipeľ. V oblasti 
Bratislavy sú to predovšetkým komunálne odpadové vody z  ČOV Petrţalka v Bratislave, z priemyselných zdrojov 
odpadové vody zo Slovnaftu a Istrochemu Bratislava. V dolnej  časti toku sú významné zdroje znečistenia komunálne 
odpadové vody z miest a obcí a z papierní Smurfit Kappa Štúrovo. 

V mieste odberu Dunaj–Karlova Ves (rkm 1873,0) šesť  ukazovateľov z 47 hodnotených nevyhovuje NV. 
Hodnoty v ukazovateľoch koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, fekálne streptokoky, dusitanový 
dusík, AOX a chloroform nespĺňali poţiadavky NV. Do IV. Triedy boli zaradené mikrobiologické ukazovatele 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

42 

koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie a fekálne streptokoky. V mieste odberu Dunaj nad 
Bratislavou (rkm 1877,3) limity z NV prekračoval len ukazovateľ dusitanový dusík. V mieste odberu Dunaj-Bratislava 
(rkm 1869,0 ľavý breh, stred a pravý breh) nespĺňali poţiadavky NV tri aţ štyri ukazovatele z celkového počtu 51 
hodnotených ukazovateľov v mieste Bratislava–stred na ľavom a pravom brehu bolo hodnotených 26 ukazovateľov.  

Na ľavom brehu boli prekročené hodnoty pre chlorofyl a, producenty, AOX a dusitanový dusík. Na pravom 
brehu boli prekročené hodnoty pre chlorofyl a, dusitanový dusík a voľný chlór. V mieste odberu Dunaj -Bratislava-
stred (rkm 1869,0) prekračovali ukazovatele chloroform, AOX, termotolerantné koliformné baktérie a koliformné 
baktérie. Do IV. triedy boli v mieste odberu Bratislava-stred zaradené koliformné baktérie a fekálne streptokoky na 
ľavom brehu a pravom brehu neboli tieto ukazovatele sledované. V mieste odberu Priesakový kanál-Čunovo (rkm 
0,0) boli prekročené hodnoty NV pre AOX. Ukazovatele boli zaradené do tried kvality v rozsahu I.-III. Ţiadne hodnoty 
NV neboli prekročené v Prívodnom kanály Gabčíkova (Horná rejda) a tieţ v mieste odberu Dunaj Gabčíkovo ( rkm 
1819,6 ) a na prítoku Vydrica (Ţelezná Studnička). V mieste odberu Mošonské rameno-št. hranica (rkm 0,0) boli 
prekročené hodnoty pre producentov, AOX, dusitanový dusík a chloroform. Dva ukazovatele producenti a chloroform 
boli prekročené aj v odberovom mieste Dunaj-Rajka (rkm 1848,0), pričom bolo hodnotených 39 ukazovateľov.  

V oblasti Bratislavy pretrváva problém znečistenia podzemných vôd ţelezom a mangánom, dusičnanmi,  
dusitanmi, síranmi a chloridmi. (SHMU) 

Dotknutým území nepreteká ţiaden povrchový vodný tok a nenachádza sa tu ţiadna vodná plocha. 
Podzemná voda nebola v rámci prieskumu zistená.  
 
Znečistenie ovzdušia 

 

 Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia Bratislavy má chemický priemysel, energetika a automobilová 
doprava. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia mesta Bratislavy a aj Mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto je sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a 
poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu. Ďalším významným zdrojom znečisťovania ovzdušia je rozsiahla 
výstavba najmä polyfunkčných objektov a s tým súvisiace búracie, výkopové a stavebné práce. Stavebná činnosť je 
podmienená výrubom vzrastlých stromov a jestvujúcej zelene. Negatívne pôsobiacim faktorom je nedostatočná 
realizácia náhradnej výsadby, čím dochádza k zníţeniu absorpčného potenciálu škodlivín jestvujúcou zeleňou, ako aj 
likvidácia zelených plôch a ich náhrada spevneným povrchom – pokládkou dlaţby, najmä v centre mesta, ďalej 
nedostatočná údrţba a čistenie komunikácií. V zimnom období k prekračovaniu limitnej hodnoty PM10 prispieva aj 
pouţitý posypový materiál (kamenná drť). 
 Medzi oblasti vyţadujúce osobitnú ochranu ovzdušia patria aj oblasti riadenia kvality ovzdušia. V 
Bratislavskom kraji je oblasť riadenia kvality ovzdušia vymedzená pre územie hlavného mesta SR Bratislavy - 
aglomeráciu Bratislava a znečisťujúce látky PM10 (tuhé znečisťujúce látky) a NOx (oxidy dusíka). Zaberá plochu 368 
km2, ţije tu 425 459 obyvateľov, čo predstavuje 17,9 % z celkovej rozlohy Bratislavského kraja a 70,7 % z celkového 
počtu obyvateľov v Bratislavskom kraji. 
 Podľa Správy o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006, okrem frakcie suspendovaných 
častíc s priemerom menším ako 10 µm (PM10) a ozónu nebola v roku 2005 na ţiadnej AMS (automatickej 
monitorovacej stanici) prekročená limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre inú znečisťujúcu látku. Úroveň 
znečistenia NO2 je niţšia ako v predchádzajúcich rokoch, kedy boli na AMS Bratislava - Trnavské mýto prekračované 
LH – rok 2003 a LH + MT – rok 2004. Na základe výsledkov štatistickej analýzy je moţné predpokladať, ţe príspevok 
lokálnych zdrojov k znečisteniu ovzdušia PM10 na AMS v tejto aglomerácii nepresahuje 20 %, čo je pribliţne rovnaká 
hodnota ako v roku 2004. Hlavné lokálne zdroje sú najmä doprava, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne 
čistených komunikácií, stavenísk a iných mestských plôch.  
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Tab. 14 Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných hodnôt 
zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2005 

AGLOMERÁCIA 
/ zóna 

 Ochrana zdravia VHP 3) 

Znečisťujúca látka SO2 NO2 NO2+MT PM10 CO 
Benzé

n2) 

Benzé
n 

+MT 
SO2 NO2 

Doba 
Spriemerovania 1 

ho
d 

24
 h

od
 

1 
ho

d 

1 
ro

k 

1 
ho

d 

1 
ro

k 

24
 h

od
 

1 
ro

k 

8 
ho

d 
1)

 

1 
ro

k 

1 
ro

k 

3 
ho

d 
po

 

se
be

, p
oč

et
 

vý
sk

yt
ov

 

3 
ho

d 
po

 

se
be

, p
oč

et
 

vý
sk

yt
ov

 

Limitná hodnota 
[µg.m-3]  

350 125 200 
40 

250 
50 

50 
40 10000 5 10 500 400 

(počet prekročení) (24) (3) 18 (18) (35) 

BRATISLAVA 

Bratislava, Kamenné 
nám. 

0 0 0 31,6 0 31,6 45 29,8  
1,7 
(11) 

1,7 
(11) 

0 0 

Bratislava, Trnavské 
mýto 

0 0 0 37,7 0 37,7 103 41,3 2780 2,9 2,9 0 0 

Bratislava, 
Jeséniova * 

  0 14,6 0 14,6 18 28,0  
1,0 
(11) 

1,0 
(11) 

 0 

Bratislava, 
Mamateyova 

0 0 0 27,6 0 27,6 73 37,4  
2,7 
(11) 

2,7 
(11) 

0 0 

1)  maximálna osemhodinová koncentrácia 
2)  (X) -pasívne 14 dňové merania, X - počet kampani v roku, 
okrem zimného obdobia, kedy sa merania nevykonávali 
3)  Limitné hodnoty pre výstraţné hraničné prahy 

 
*  stanice Bratislava, Jeséniova a Trenčín, Hasičská 
merali v roku 2005 len jeden polrok 
#  merania začnú v roku 2006 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006 
 

Tab. 15 Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia za rok 2005 kovmi podľa limitnej hodnoty (Pb) a cieľových hodnôt (As, 
Cd, Ni) 

AGLOMERÁCIA / 
zóna 

Znečisťujúca látka Pb As Cd Ni 

Rok 2005 2005 2005 2005 

Limitná hodnota (ng.m-3) + MT 500    

Cieľová hodnota (g.m-3)   6 5 20 

Horná medza na hodnotenie (ng.m-3) 350 3.6 3 14 

Dolná medza na hodnotenie (ng.m-3) 250 2.4 2 10 

BRATISLAVA 

Bratislava, Kamenné námestie  26 1,8 0,4 3,0 

Bratislava, Trnavské mýto 24 1,6 0,5 4,2 

Bratislava, Jeséniova 19 1,8 0,4 2,7 

Bratislava, Mamateyova  31 1,7 0,4 2,9 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006 
 

Tab. 16 Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu (v µg.m-3) v rokoch 1995 - 2005. Referenčná hodnota 
ročného priemeru pre ochranu materiálov (ozónová smernica) je 40 µg.m-3 pre ročné spravodajstvo do EK 

Stanica 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bratislava, Jeséniova - 51 78 55 - 52 54 56 71 63 68 
Bratislava, Mamateyova 42 30 29 30 40 45 40 49 52 48 53 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006 
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Tab. 17 Počet prekročení (v hodinách) informačného hraničného prahu (IHP)  
a výstraţného hraničného prahu (VHP) prízemného ozónu pre upozornenie  

a varovanie obyvateľstva 

Stanica 
IHP1h = 180 µg.m-3 VHP1h = 240 µg.m-3 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Bratislava, Jeséniova 42 0 7 3 0 0 
Bratislava, Mamateyova 32 0 8 3 0 0 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006 
 

V roku 2005 boli na monitorovacích staniciach v Bratislavskom kraji zaznamenané v najväčšej miere 
prekročenia 24-hodinovej limitnej hodnoty 50 µg.m-3 pre znečisťujúcu látku PM10  (AMS Trnavské mýto – 103 - krát, 
AMS Mamateyova – 73 - krát, AMS Kamenné námestie 45 - krát ).  
 

V Bratislavskom kraji je 1 053 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí prevádzkujú 1 790 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho v aglomerácii Bratislava je 661 prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania 
ovzdušia prevádzkujúcich 1 151 zdrojov znečisťovania ovzdušia.  
 
Tab. 18 Prehľad o počte prevádzkovateľov v okrese Bratislava III a o počte zdrojov v členení podľa kategorizácie na 

veľké, stredné, energetické a technologické zdroje k 31. 12. 2005 

Bratislavský kraj 
Počet 

prevádzkovateľov 
Počet zdrojov veľké    stredné 

energeti
cké  

technolo
gické 

Bratislava III 161 271 16 255 189 82 
Aglomerácia Bratislava 661 1 151 56 1 095 857 294 
Zóna  BK 392 639 42 597 362 277 

Σ Bratislavský kraj 1 053 1 790 98 1 692 1 219 571 
 
 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006 
 
Tab. 19 Mnoţstvo vypustených základných znečisťujúcich látok v aglomerácii Bratislava za rok 2005 a podiel piatich 
najväčších (vybraných) prevádzkovateľov zdrojov – Slovnaft, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Paroplynový cyklus, 

a.s., Volkswagen Slovakia a.s. a Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

Druh ZL TZL SO2 NOx CO TOC 

Mnoţstvo t.rok-1 379,79 9269,49 4607,49 934,20 249,33 

Podiel 5 NZ t.rok-1 334,46 9092,16 4031,51 710,01 114,68 

% podiel 5 NZ 8,12 98,10 87,50 76,00 50,00 

Zdroj: Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006 
 

Krajský úrad ţivotného prostredia v Bratislave podľa § 11 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia 
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
(zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov vypracoval v septembri roku 2004 „Integrovaný program na 
zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť riadenia kvality ovzdušia Bratislava“ (ďalej len „integrovaný program“). V 
Bratislavskom kraji bola vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia pre územie hlavného mesta SR Bratislavy – 
aglomeráciu Bratislava a znečisťujúce látky PM10  a NOx. V tomto dokumente sú uvedené opatrenia z hľadiska 
zlepšenia ţivotného prostredia v Bratislave v členení podľa časových etáp. Obsahuje prehľad opatrení, ktoré boli 
realizované z hľadiska zníţenia znečistenia ovzdušia prevádzkovateľmi najväčších zdrojov znečisťovania ovzdušia 
(Bratislavská teplárenská, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Slovnaft, a.s.) v Bratislave do 29. novembra 1996 a 
prehľad opatrení realizovaných po 29. novembri 1996. Ďalej obsahuje opatrenia s časovým rozvrhom realizácie 
v rokoch 2004 - 2006 v rôznych oblastiach – opatrenia prijaté z hľadiska územného plánovania, opatrenia v oblasti 
priemyslu prijaté veľkými prevádzkovateľmi zdrojov znečisťovania ovzdušia na zlepšenie kvality ovzdušia s cieľom 
zníţenia emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a oxidov dusíka (NOx), opatrenia prijaté v oblasti riadenia dopravy 
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s cieľom zníţenia emisií TZL a NOx, ako aj v oblasti regulácie domácností z dôvodu zniţovania tuhých znečisťujúcich 
látok.  
 

Tab. 20 Mnoţstvo emisií v tonách za roky 2000 - 2008 zo stacionárnych zdrojov pre základné znečisťujúce látky 
v okrese Bratislava III 

Rok TZL (t) SO2 (t) NO2 (t) CO (t) TOC (t) 
2000 37,196 137,375 779,346 180,900 24,589 

2001 38,244 126,979 782,285 188,070 37,766 

2002 44,426 132,334 802,492 196,616 35,364 

2003 34,733 131,450 770,663 178,755 38,828 

2004 33,273 131,623 671,414 172,457 32,400 

2005 30,533 148,964 696,705 118,197 30,191 

2006 28,444 146,448 625,656 89,574 28,632 

2007 24,906 146,653 577,553 50,528 25,242 

2008 26,425 145,205 595,708 54,087 30,186 

Zdroj: www.air.sk 

 
V roku 2005 bolo v okrese  Bratislava III spolu 161 prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, 271 

zdrojov, z toho energetických 189 a technologických 82 . Stredných zdrojov znečistenia ovzdušia bolo 255 a veľkých 
zdrojov znečistenia ovzdušia 16. 

 
Najväčší prevádzkovatelia boli: 

 
Tab. 21 Najväčší prevádzkovatelia – emisie, r. 2005 v okrese Bratislava III 

Prevádzkovateľ TZL (t) SO2 (t) NOx (t) CO (t) TOC (t) 

Paroplynový cyklus, a.s. 18.640 2.2368 496.458 46.003 5.359 

PALMA - TUMYS, a.s.  0.9048 0.1086 19.8119 6.6914 0.8622 

Bratislavská  teplárenská, a.s. 4.8218 0.5786 106.08 35.5609 4.5205 

Istrochem, a.s. 0.1796 145.428 1.1634 0.7352 0.078 

Slovenská Grafia, a.s. 0.3302 0.1993 7.4194 3.7849 0.3389 

Zdroj : KUZP Bratislava 

 
Kontaminácia horninového prostredia a pôd a pôdy ohrozené eróziou 

 
V širšom území sa  prejavuje okysľovanie pôdneho fondu ako dôsledok vplyvu imisií SO2 a NOX. V rámci 

inţinierskogeologického prieskumu realizované na susednej stavbe bolo zistené, ţe podzemné vody môţu 
obsahovať zvýšené mnoţstvo agresívneho oxidu uhličitého v mnoţstve do cca 40,0 mg/l,  a podzemná voda 
v prípade jej výskytu môţe vytvárať agresívne prostredie pre betónové konštrukcie (XA1).     Z hľadiska potenciálnej 
veternej a vodnej erózie patrí dotknuté územie medzi územia so strednou eróziou.  
 
Zaťaţenie hlukom 

 

Hlukovú  záťaţ v dotknutej lokalite predstavujú najmä líniové zdroje hluku – komunikácie a ţeleznica.    
Za účelom posúdenia hlukových pomerov v okolí dotknutého územia bola vypracovaná akustická štúdia  

(Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., 2010, príloha).   
Hodnotenie veličín hluku z hľadiska ich nepriaznivého pôsobenia v rozsahu poţiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 

237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ustanovujúca podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií, sa robí 
porovnávaním posudzovanej hodnoty A zvuku LR,Aeq s prípustnými hodnotami (PH). O prekročení alebo 
neprekročení PH sa rozhoduje podľa toho, ktorá z nasledujúcich nerovností je splnená, ak: 

 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

46 

R,Aeq L < 
 PH, PH nie je prekročená, 

ak R,Aeq L > PH, PH je prekročená. 
 

Na základe merania existujúcej situácie,  vykonaného v záujmovom území - na meracom mieste M1 – 
hranica areálu ubytovne a pouţitia meraní z archívu Klubu ZPS vo vibroakustike, s.r.o. konštatujeme, ţe podľa limitov 
prípustných hodnôt (PH) hluku vo vonkajších priestoroch v obytnom území podľa tab. P1.1, str. P1 .1(akustická 
štúdia, príloha) 

 
pre denný čas PH  je prekročená, 
pre večerný čas PH je prekročená, 
pre nočný čas PH je prekročená. 

  
Tab. 22 Hluková záťaţ okolia dotknutého územia podľa http://www.laermkarten.de 

Cestná doprava Ţelezničná doprava Letecká doprava Priemysel 
deň noc deň noc deň noc deň noc 

58- 60 dB 49-51 dB 67-74 dB 63-67dB do 22 dB do 22 dB 35-36 dB 29 dB 

 
 
Skládky, smetiská, devastované plochy 

 
V dotknutom území , na pozemkoch určených na výstavbu sa nevyskytujú nepovolené  skládky odpadov ,  

smetiská ani zdevastované plochy. 
Informácie o spôsobe nakladania s odpadmi v mestskej časti Bratislava III. sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke.  
 

Tab. 23 Mnoţstvo zmesového komunálneho odpadu za rok 2007 v okrese Bratislava III 

Okres 
Mnoţstvo zmesového komunálneho odpadu za rok 2007v t 

t 
Vyuţívaný komunálny 

odpad v tonách v  t 
Zneškodňovaný 

komunálny odpad v t 
Bratislava III 18587,4 13080,3 5436,9 

Zdroj: statistics.sk 

 
 V mestskej časti Bratislava -Nové Mesto sa nenachádza skládka na zneškodňovanie odpadov. 

 

Dreviny, ohrozené biotopy, ţivočíchy a rastliny 
 

Riešené územie predstavuje plochu, ktorá bola v minulosti vyuţívaná ako vinica. Pôvodná vegetácia bola 
z územia odstránená, a tým sa zmenili podmienky  pre usídlenie ţivočíchov.  V súčasnosti sa na pozemku nachádza 
okrem neobhospodarovanej  vinice aj porast náletových drevín a ruderálne porasty bylín a synantropných druhov.  
Dreviny bude potrebné pred začatím výstavby vyrúbať.  Na okolitých pozemkoch sa nachádzajú vinice, niektoré 
pozemky sú zastavané polyfunkčnou výstavbou, resp. stavbami určenými na bývanie. Výstavou navrhovanej činnosti 
dôjde k likvidácii stromovej a krovinnej vegetácie na dotknutých  pozemkoch, ktoré sčasti podliehajú súhlasu na výrub 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V území neboli zaznamenané 
chránené stromy, ohrozené biotopy, ţivočíchy a rastliny. 

Prieskum porastov nachádzajúcich sa v záujmovom území bol vykonaný v apríli roku 2010 (Ing. Katarína 
Serbinová – Dendrea).  Dotknuté pozemky boli v minulosti vyuţívané ako vinica. Prevaţne sa na nej nachádza v 
súčasnosti uţ náletový porast, na niektorých oporách pre vinič uţ prerastá plamienok (Clematis) ako aj náletové 
stromy - agáty. V niektorých miestach okrem plamienka sa nachádzajú trnka a baza. Územie je dlhodobo 
nevyuţívané a neobhospodarované. Navrhovanou výstavbou dôjde okrem výrubu stromov a kríkov aj k  odstráneniu 
viniča na uvedenej ploche, ktorá je evidovaná ako vinohrad. Vinič je zaradený podľa NV SR č. 164/2004 Z.z., ktorým 
sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín, medzi ostatnými druhmi poľnohospodárskych plodín. 
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V zmysle zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny §1 ods. 3 sa tento zákon nevzťahuje na ochranu 
poľnohospodárskych plodín a kultúr. Podľa Vyhlášky č. 492/2006 Ministerstva ţivotného prostredia, ktorou sa mení 
a dopĺňa Vyhláška č. 24/2003 je vinič - Vitis vinifera a Vitis sylvestris zaradený do skupiny Listnaté opadavé dreviny a 
označený ako "K,L" (ker, liana). 

Hodnotenie drevín bolo vykonané v zmysle platných legislatívnych predpisov: Zákon č. 543/2002 o ochrane 
prírody a krajiny a Vyhlášky č. 579//2008 Ministerstva ţivotného prostredia, ktorou sa mení Vyhláška č. 24/2003 
Ministerstva ţivotného prostredia, ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov a Vyhlášky č. 492/2006 Ministerstva ţivotného prostredia, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 
24/2003. 

V hodnotenom území sa nachádzajú jednotlivé rady pôvodne s porastom viniča a solitérne agáty. 
Vzdialenosť medzi jednotlivými radmi viniča je 4 m. Vinič sa nachádza v trsoch, šírka viniča je od 0,3 m, dĺţka 
súvislých porastov rozdielna. Na pôvodných oporách pre vinič rastie plamienok. V niektorých radoch sú nálety kríkov 
- Sambucus nigra a Prunus spinosa obdobne v trsoch s plošnou výmerou do 10 m2. V území je viacej radov, z toho 
na veľkých plochách vinič vôbec nie je, sú prekryté plamienkom občasne s náletmi kríkov. Jednotlivé kríkové skupiny 
sú roztrúsené v území. Na ostatných radoch sa vinič nachádza, ale iba torzo a to iba niekoľko koreňov v rade. 
Hodnotené stromy sa nachádzajú aj v mieste plánovaného prepojenia novej komunikácie na existujúcu cestu Tupého 
ul. tieto stromy sa nachádzajú za oplotením pozemku, v čase spracovania posudku bol pozemok neprístupný. 

Spoločenská hodnota stromov (s obvodom kmeňa nad 40cm) je podľa denrologického posúdenia 7 586,74 
EUR, kríkov 556,82 EUR , spoločenská hodnota kríkov a stromov  spolu 7 921,32 EUR, spoločenská hodnota viniča 
je  2 796,21 EUR. 
 
Súčasný zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka 

 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov - ekonomická a sociálna situácia, 
výţivové návyky, ţivotný štýl, úroveň zdravotníckej starostlivosti, ako aj ţivotné prostredie. Vplyv znečisteného 
prostredia na zdravie ľudí je doteraz len málo preskúmaný, odzrkadľuje sa však najmä v nasledovných 
ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva: 

 
- stredná dĺţka ţivota pri narodení, 
- celková úmrtnosť (mortalita), 
- dojčenská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnosť, 
- počet rizikových tehotenstiev a počet narodených s vrodenými vývojovými vadami, 
- štruktúra príčin smrti, 
- počet alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, 
- stav hygienickej situácie, 
- šírenie toxikománie, alkoholizmu a fajčenia, 
- stav pracovnej neschopnosti a invalidity, 
- choroby z povolania a profesionálne otravy atď... 

 
Na zdravie človeka vplýva, okrem bezprostredného ţivotného prostredia aj celý rad faktorov subjektívnej 

povahy, ako sú medziľudské vzťahy, stravovacie návyky, fajčenie, alkoholizmus, celkový spôsob ţivota, sociálna 
úroveň a ďalšie významné vplyvy včítane zneuţívania drog a liečiv. Významný vplyv má tieţ zníţenie pohybu, 
nedostatok biologicky významných zloţiek vo výţive, ale aj dedičné príčiny a iné. Zvyšuje sa tým predpoklad výskytu 
najmä civilizačných ochorení. 
 

Z hľadiska vplyvu dopravných prostriedkov a zdrojov znečisťujúcich ovzdušie na zdravie obyvateľstva 
moţno uviesť nasledujúcu charakteristiku vybraných znečisťujúcich látok a ich negatívne účinky: 

- TZL - tuhé častice v ovzduší (prašnosť) - Biologické účinky prachových častíc na organizmus závisia od ich 
koncentrácie, zloţenia, fyzikálnych vlastností a dĺţky expozície. Zo zdravotného hľadiska sú 
najnebezpečnejšie častice s rozmermi 2,5 – 0,1 μm, ktoré prenikajú hlboko do dýchacích ciest a ukladajú sa 
v pľúcach. Negatívny účinok prachových častíc môţe byť synergicky zosilnený prítomnosťou niektorých 
plynných škodlivín, napr. oxidu siričitého. Negatívne účinky prachu sú rôznorodé: 
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1) mechanické - dráţdia očný spojivkový vak, sliznice, lymfatické cesty v pľúcach, 
2) toxické  - môţu obsahovať toxické chemikálie, kovy, dlhodobá expozícia s vysokou koncentráciou 

SiO2 vedie k silikóze, 
3) alergizujúce - biologické aerosóly, niektoré chemikálie a kovy, 
4) karcinogénne - niektoré chemikálie a kovy, azbest, sadze ... 

- Oxidy dusíka (NO, NO2) - Oxid dusičitý je oveľa toxickejší ako oxid dusnatý. Pôsobí dráţdivo na oči a horné 
cesty dýchacie. V pľúcach s vodou vytvára zmes kyselín HNO2 a HNO3, ktoré narúšajú normálnu funkciu 
pľúc. Vo vysokých koncentráciách (vo vonkajšom prostredí sa nevyskytujú) môţu vyvolať edém pľúc. NO2 
má vyššiu afinitu k hemoglobínu ako kyslík, čím zhoršuje prenos kyslíka do tkanív. Pri extrémnych 
koncentráciách môţe spôsobiť cyanózu. Oxidy dusíka zhoršujú choroby srdca, zniţujú obranné schopnosti 
organizmu voči infekciám, najmä dýchacích ciest.  

- Oxid siričitý (SO2) - Oxid siričitý všeobecne zhoršuje choroby dýchacieho aparátu, srdcovo-cievneho 
systému, dráţdi pľúca, oči a pokoţku. Negatívny účinok SO2 zvyšuje jeho synergizmus s inými látkami, 
prítomnými v ovzduší (aerosólové častice obsahujúce napr. NaCl, Fe, Mn, U, As a niektoré uhľovodíky). 
Pôsobenie SO2 v organizme je komplexné. Môţe priamo alebo v následnej radikálovej forme reagovať s 
molekulami iných látok. Známe sú napr. jeho reakcie s DNK (moţnosť indukcie nádorového procesu) a s 
nenasýtenými lipidmi. SO2 oxiduje na SO3 a sírany. Kyselina sírová a sírany (najmä síran amónny) tieţ 
vysoko agresívne pôsobia na organizmus. Negatívne účinky SO2 a jeho oxidačných produktov na flóru, 
faunu a rôzne materiály sú široko zdokumentované. 

- Ozón (O3) - Prízemný ozón je hlavnou zloţkou fotochemického smogu – (letného typu vysokého znečistenia 
ovzdušia). Zvýšené koncentrácie ozónu dráţdia oči a dýchací aparát. V extrémnych koncentráciách (aké sa 
vo vonkajšom ovzduší nevyskytujú) môţe vyvolať edém pľúc. Ozón reaguje s nenasýtenými uhľovodíkmi za 
produkcie vysoko reaktívnych voľných radikálov. Zvýšené koncentrácie ozónu zniţujú fyzický výkon, zvyšujú 
citlivosť organizmu na bakteriálne infekcie, poškodzujú vegetáciu, rôzne materiály. Súčasná úroveň 
koncentrácií ozónu na Slovensku predstavuje hlavný stresový faktor lesných ekosystémov a spôsobuje asi 5 
% úbytok poľnohospodárskej produkcie. 

- Oxid uhoľnatý (CO) - Oxid uhoľnatý pôsobí toxicky na ľudský organizmus tak, ţe ľahko reaguje s 
hemoglobínom, pričom vzniká pomerne stabilný komplex karbonylhemoglobín. Väzba medzi hemoglobínom 
a CO je asi 300 – krát pevnejšia ako väzba hemoglobínu s kyslíkom. Krvné farbivo tým stráca schopnosť 
prenášať kyslík, ktorý je nevyhnutný pre ţivotné procesy. Mnoţstvo viazaného CO na hemoglobín závisí od 
jeho koncentrácie v ovzduší, od doby pôsobenia a činnosti osoby. Napr. koncentrácia 0,37 % CO v ovzduší 
spôsobuje po dvojhodinovom vdychovaní smrť. Koncentrácie 15 – 30 μg.m-3 v ovzduší spôsobuje zníţenie 
mentálnej pohotovosti, čo dokazujú autonehody zapríčinené profesionálnymi vodičmi. Pri koncentráciách 60 
– 70 μg.m-3 (zle vetrané dopravné tunely) spôsobuje bolesti hlavy a nutkanie na vracanie. Človek v čistom 
prostredí má asi 0,5 % CO v krvi. Obyvatelia miest majú aţ 5 %. Silný fajčiar aţ 15 %. Pri otravách sa 
zisťuje obsah 60 – 70 %. 

 
Najvyššia úmrtnosť bola v Bratislave  v r. 2008 na choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia,  choroby 

tráviacej sústavy, zranenia a otravy a choroby dýchacej sústavy. 
Podľa  Správy o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v  roku 2008 (Magistrát hl. 

mesta SR Bratislava, 2010), z  dostupných štatistických údajov vyplýva, ţe zdravotný stav obyvateľstva mesta 
Bratislavy nie je horší, ako je celoslovenský priemer, naopak v sledovaných ukazovateľoch sa javí ako lepší. A to 
napriek tomu, ţe ovzdušie na území Bratislavy je najviac znečisťované (úroveň znečistenia ovzdušia na ostanom 
území je zreteľne niţšia ako v Bratislave), pôsobia pozitívne niektoré vplyvy, ako sú vyššie vzdelanie a s ním aj 
racionálnejší prístup k spôsobu ţivota (stravovanie, pohybová aktivita, spracovanie stresov a pod.). Starnutie 
populácie vplýva aj na sféru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Zdravotnícka starostlivosť o starších občanov je 
nákladná a k zníţeniu týchto výdajov môţe prispieť ţivotných štýl súčasných mladších seniorov a populácie celkom s 
dôrazom na prevenciu tzv. civilizačných chorôb. K zlepšeniu stavu a strednej dĺţky ţivota seniorov výrazne prispeje 
modernizácia lekárskej starostlivosti. Problémom veľkomesta je atraktivita pre okrajové skupiny populácie ako sú 
osoby s rôznymi typmi závislostí, prostitúcie oboch pohlaví, bezdomovci a pod.. V štatistike ochorení sa tieto osoby 
uplatňujú v ukazovateľoch vybraných prenosných ochorení, ako sú HIV infekcia a chorí na AIDS (problematike sa 
podrobnejšie venujeme v kapitole zdravotnícka starostlivosť). 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

49 

S prihliadnutím na štatistické údaje z predchádzajúcich rokov, nastal prudký nárast samovraţedných 
pokusov v roku 2008. Muţi prevaţujú v počte dokonaných samovráţd, ale o samovraţdu sa pokúsili ţeny častejšie 
ako muţi. Prevencia týchto úmrtí nie je v oblasti zdravotníctva. 

Základným syntetickým ukazovateľom úrovne ţivotných podmienok obyvateľstva a úmrtnosti pomerov je 
stredná dĺţka ţivota – teda nádej na doţitie. Stredná dĺţka ţivota pri narodení sa pri porovnaní rokov 1995 a 2000 
predĺţila u muţov aj ţien. Stagnácia celkovej úmrtnosti, ale najmä dojčenskej a novorodeneckej sa prejavili v 
predĺţení strednej dĺţky ţivota pre narodení. 

Vo vývoji štruktúry úmrtnosti podľa príčin smrti nedošlo ani v roku 2008 k výrazným zmenám. Najčastejšou 
príčinou smrti sú: 

- choroby obehovej sústavy (ischemická choroba srdca, úmrtia pre cievne choroby mozgu, hypertenzné 
choroby), 

- nádory (muţi – nádory priedušnice, priedušiek a pľúc, nádor ţalúdka, hrubého čreva a konečníka, ţeny – 
zhubné nádory prsníkov, ţenských pohlavných orgánov), 

- choroby tráviacej sústavy (pečeň, paţerák, ţalúdok a dvanástnik), 
- choroby dýchacej sústavy (zápal pľúc, chronické choroby dolných dýchacích ciest), 
- zranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin (dopravné nehody). 

Problémom Bratislavy – veľkomesta je jej aktraktivita pre okrajové skupiny populácie ako sú osoby s 
rôznymi typmi závislostí, prostitúcie oboch pohlaví, bezdomovci a pod.. 

V štatistike ochorení sa tieto osoby uplatňujú v ukazovateľoch vybraných prenosných ochorení, ako sú HIV 
infekcia a chorí na AIDS.(Spracované podľa: Správa o zdravotnom stave obyvateľov hl. mesta SR Bratislavy, Hlavné 
mesto SR Bratislava, 2010) 
 
 
 
 
 
 

V. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné 
prostredie, vrátane zdravia a možnostiach opatrení na ich zmiernenie  
 

Požiadavky na vstupy 
 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú poţiadavky na nasledovné vstupy: 

nároky na napojenie na nadradené systémy technickej infraštruktúry, nároky na vodu, pôdu, surovinové zdroje, 
energie, nároky na statickú dopravu a dopravné riešenie a nároky na pracovnú silu, výrub drevín a vinice. 

Vplyvom výstavby navrhovanej činnosti dôjde trvalým záberom poľnohospodárskej pôdy – vedenej v katastri 
nehnuteľností ako vinica. K záberu lesných pozemkov nedôjde. 

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírode a krajiny v znení neskorších predpisov navrhovaná 
činnosť nezasahuje do osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa tohto zákona. Činnosť je situovaná do 
územia, v ktorom platí podľa citovaného zákona prvý stupeň územnej ochrany. Navrhovaná činnosť podľa NV SSR č. 
46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Ţitnom ostrove nepatrí do územia oblasti Ţitného 
ostrova, ktorá svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu podzemných a povrchových 
vôd, resp. Chránenú vodohospodársku oblasť. V území navrhovanom na realizáciu navrhovanej činnosti sa 
nenachádzajú ani iné chránené územia, chránené výtvory a pamiatky podľa platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  
 Z hľadiska rozvoja napojení riešeného územia na nadradené systémy technickej infraštruktúry sú určujúce: 

- jestvujúca rozvodná elektrická sieť - káblové 22 kV linka č. 149,  
- jestvujúce vedenia STL plynovodu - DN 150 v Tupého ul., 
- jestvujúci verejný vodovod DN 200 vybudovaný pre obytný súbor Green Park Vtáčnik,   
- jestvujúce verejné uličné kanalizačná stoka v Tupého ul. DN 1000. 

 

Spotreba elektrickej energie 
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Celkový inštalovaný výkon      Pinšt = 2087,05 kW 
Maximálny výpočtový súčasný výkon    Pp =  505,55 kW 
Pribliţná ročná spotreba elektrickej energie    450 MWhod/rok 
 
Spotreba  vody 

 
Potreba vody pre objekty celkom     1,590l/s 
Denná potreba vody      Qp*k =87 290l/d, 1,010l/s k= 2,0 
Potreba poţiarnej vody pre poţiarne účely sa uvaţuje  Qpoţ= 12 l.s-1. 

 
Pre zabezpečenie poţiarnych účelov sa bude voda čerpať hasiacim automobilom v prípade poţiaru z  

projektovanej poţiarnej nádrţe 22m3 .  
 
Bytové domy A,B,C 
Ročná potreba vody Qr = 4863,30 m3/rok 
Výpočtový prietok vo vodovodnom potrubí, stanovený podľa STN 73 6655 na základe počtu zariaďovacích 
predmetov je Qd = 5,40 l/s. 
Potreba poţiarnej vody pre vnútorné hydranty Q = 1,0 l. s-1. 
Potreba vody pre poţiarne účely Qpo = 3 x 1,0 = 3,0 l/s. 
 
Bytové domy D, E  
Ročná potreba vody Qr = 3242,0 m3/rok 
Výpočtový prietok vo vodovodnom potrubí, stanovený podľa STN 73 6655 na základe počtu zariaďovacích  

predmetov je Qd = 4,40 l/s. 
Potreba poţiarnej vody pre vnútorné hydranty Q = 1,0 l. s-1. 
Potreba vody pre poţiarne účely Qpo = 2 x 1,0 = 2,0 l/s. 
 
Bytové domy F, G 
Ročná potreba vody Qr = 3242,0 m3/rok 
Výpočtový prietok vo vodovodnom potrubí, stanovený podľa STN 73 6655 na základe počtu zariaďovacích  

predmetov je Qd = 4,40 l/s. 
Potreba poţiarnej vody pre vnútorné hydranty Q = 1,0 l. s-1. 
Potreba vody pre poţiarne účely Qpo = 2 x 1,0 = 2,0 l/s. 

 
Spotreba plynu 
 

Potreba plynu SO 01 Qhod = 42,120 m3/hod  Qroč = 90 610 m3/rok 
Potreba plynu SO 02 Qhod = 31,590 m3/hod  Qroč = 60 410 m3/rok 
Potreba plynu SO 03 Qhod = 31,590 m3/hod  Qroč = 60 410 m3/rok 
Spolu potreba plynu pre 
 stavebné objekty:  Qhod = 105,30 m3/hod  Qroč = 211 430 m3/rok 

 
Spotreba tepla 
 

Ročná spotreba tepla 
VYKUROVANIE Qroč ÚK= 425,51 MWh/rok 1531,8 GJ/rok 
TUV Qroč TÚV= 78,89 MWh/rok 284,0 GJ/rok 
SPOLU Qroč = 504,40 MWh/rok 1815,8 GJ/rok 
Max. hod. potreba 3ks x kotol á 10,53 m3 /hod = 31,590 m3 /hod 
Tepelné straty budovy boli vypočítané podľa STN EN 12 831 (060210), pre oblastnú výpočtovú teplotu – 

11°C.  
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Nároky na dopravné riešenie a statickú dopravu: 

 

Obytný súbor bude dopravne napojený cez prístupovú komunikáciu – vetvu 1 stykovou kriţovatkou s  

Tupého ulicou. Doprava v rámci navrhovaného obytného súboru bude vedená obojsmerne. Smerové a výškové 
vedenie vychádza z jestvujúcej konfigurácie terénu a miestnych podmienok, ako aj z polohy existujúcej Tupého ulice 
a navrhovaných nulových výšok obytného súboru. 

Základné šírkové usporiadanie upokojených komunikácií funkčnej triedy D1 zodpovedá normou stanovenej  
kategórii MOU 6,5/30 s obrubníkovou úpravou: 
 
Nároky na statickú dopravu 
 

Posúdenie statickej dopravy pre 1 obytný dom : 
Objekt ma nasledovné kapacity: 
− byty 14 
− obyvateľov 43 
Posúdenie statickej dopravy je podľa STN 73 6110, tab. č. 20 a čl. 16.3.10. Podľa tabuľky č. 20 základné ukazovatele 
výhľadového počtu odstavných a parkovacích státí  sú nasledovné: 

- počet parkovacích stojísk pre byty  43 : 20 = 2.15 
- počet odstavných stojísk pre byty  43 : 2.5 = 17.20 
Celkový počet stojísk v rámci riešeného objektu sa vypočíta zo vzorca : 
N = O x ka +P x ka x kv x kp x kd 
17.20 x 1.2 + 2.15 x 1.2 x 1.1 x 0.8 x 1.2 = 20.64 + 2.27 = 22.91 = 23 miest 
 
Celková potreba parkovacích stojísk pre celý obytný súbor (7 obytných domov) je 161 parkovacích miest, z  

toho 7 miest musí byť vyhradených pre zdravotne a pohybovo postihnuté osoby. Celkovo je navrhnutých 164 
parkovacích miest, z toho v podzemných garáţach bude vybudovaných 145 státí a na vonkajších parkoviskách 19 
statí. Kolmé stojiská sú rozmerov min. 2,50 x 5,00 m a 3,50 x 5,00 m pre ťaţko zdravotne alebo pohybovo postihnuté 
osoby. Pozdĺţne státia sú rozmerov 2,20 x 6,50m. 

 
Výrub drevín 
  
 Navrhované riešenie vyţaduje výrub drevín. Výrub sa bude vzťahovať na všetky dreviny na pozemkoch 
určených na výstavbu. Pri výrube je potrebné postupovať podľa zák.č. 24/2006 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a 
poţiadať o súhlas na výrub drevín príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. Celkom je potrebné vyrúbať 25 ks drevín 
s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  3  kríkové skupiny so súvislou plochou 
nad 10 m2, spolu 32 m2 kríkov.  
  
Nároky na pracovnú silu 
 
 Počas výstavby    40 pracovníkov  
 Počas prevádzky  0 ( prevádzku bude zabezpečovať správcovská firma prostredníctvom vlastných  
     zamestnancov.  
 
Vyvolané investície 

 
Poţiadavkou SPP je, aby investori vybudovali prekládku STL plynovodu DN150. Navrhovaná prekládka STL  

plynovodu bude vedená v jestvujúcej trase STL plynovodu, v komunikácii, bude realizovaná plynovodným 
projektovaným potrubím STL D160-PE, bude napojená na dvoch miestach na jestvujúci STL plynovod DN150 cez 
prechodku oceľ/LPE, vedenú nad ulicou Tupého .  Celková dĺţka projektovanej prekládky STL plynovodu je 38,0 m. 
 Preloţiť bude potrebné aj 2  stĺpy verejného rozhlasu. 
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Údaje o výstupoch 
 
V kapitole sú popísané očakávané výstupy z navrhovanej činnosti (znečistenie ovzdušia, produkcia 

odpadových vôd, odpadov a produkcia hluku, zaťaţenie komunikácií, vytvorenie nových  parkových plôch s výsadbou 
drevín, nové byty).   

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený 
prejazd stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom 
území (vplyv dočasný) a zaťaţenie komunikácií stavebnou dopravou. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude 
vlastný priestor staveniska, ktorý bude spôsobovať predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to počas zemných práca 
terénnych úprav, zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a 
dopravnej infraštruktúry. Zdrojom znečistenia ovzdušia môţu byť skládky sypkých materiálov, zvýšený pohyb 
nákladných vozidiel a znečisťujúce látky z motorov áut a mechanizmov.  
 
Mnoţstvo splaškových odpadových vôd 
 

Likvidácia splaškových vôd z riešenej lokality obytnej zóny pod Vtáčnikom v Bratislave bude realizovaná do  
jestvujúcej verejnej kanalizácie DN 1000 vedenej v ulici Tupého v Bratislave. Do stoky budú odvedené splaškové 
odpadové vody a daţďové odpadové vody cez regulovaný odtok.  

Daţďové vody zo zelených striech objektov, z pozemku investora a z projektovanej komunikácie budú 
odvedené samostatne daţďovým kanalizačným potrubím do retenčnej nádrţe objemu 118m3, ktorá bude osadená 
na pozemku investora. Postupne sa bude vypúšťať do verejnej splaškovej kanalizácie cez kontrolnú šachtu 
s regulovaným odtokom. 

Mnoţstvo odpadových vôd (STN 73 6701 čl.11) 
 
Splaškové vody: 

Splaškové vody pre – objekty á 301 obyvateľov. 

Qs= Qvxkh 
kde Qv = 1,590 kh = 6,90 
Qs= Qvxkh= 1,590 x6,90= 10,970 l.s-1 
Qs= 10,970 l.s-1 
ročne mnoţstvo splaškovej kanalizácie Qsrok= 11 347,70 m3.rok-1 
 
Daţďové vody (STN 73 6701 čl.16) 
Qd= xssxqs 
Kde  je súčiniteľ odtoku = 0,5 - zelená strecha 
= 0,8 spev. plocha 
= 0,4 okolitý terén 
= 0,2 pôvodný terén 
ss je plocha odvodnenia - viď príloha č.1 
qs je výdatnosť daţďa = 0,0142 l/s.ha 
 
Celkové mnoţstvo odpadových daţďových vôd z objektov, parkovacích miest a pozemku odvádzané do  

verejnej splaškovej kanalizácie cez retenčnú nádrţ: 
Qc= 44,270 l.s-1 
Qdrok= 3371,13 m3.rok-1 
 
Mnoţstvo odpadných vôd, odvádzaných z areálu: 
1/ Splaškové odpadné vody      10,970 l/s 
2/ Daţďové odpadné vody (spevnené plochy)   44,270 l/s 
Spolu:         55,240 l/s 
Ročné mnoţstvo odvádzaných odpadných vôd    Qr = 14 718,830 m3 /rok. 
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Navrhnutý je ORL KLK 6/1 s prietokom Q=6,0 l.s-1 
Pre poţiarne účely je potrebný objem nádrţe pre hasenie v prípade poţiaru V= 22 m3 
Navrhnutý je objem s rezervou RN V= 118 m3 

 
Kanalizačné potrubie bude uloţené v ryhe šírky 1,15 m. Ryha bude chránená príloţným paţením. Zemné  

práce treba vykonať podľa STN 73 3050. Zemné výkopové práce sú uvaţované v zemine s triedou ťaţiteľnosti 3. 
Dno ryhy musí byť opatrené 15 cm hrubým pieskovým lôţkom. Po montáţi potrubia musí byť do výšky 30 cm nad 
jeho vrchol zriadený zhutnený obsyp z piesku  a zeminy. Obsypávka potrubia sa urobí s hutnením vo vrstvách najviac 
150 mm vysokých do výšky aspoň 300 mm nad vrchol potrubia. Max. zrno obsypávky je 20 mm. Zvyšok ryhy sa 
zasype zhutneným zásypom s povrchovou úpravou podľa skutkového stavu. Zásyp ryhy nad obsypávkou sa urobí vo 
vrstvách 300 mm vysokých za stáleho zhutňovania. 

Pod spevnenou plochou - chodníkom, musí byť spätný zásyp zrealizovaný zhutneným štrkopieskom v stupni 
relatívnej ulahľosti min.Id = 0,8. 

Pred začatím zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, ktoré sú vedené v súbehu alebo kriţujú  
kanalizačnú prípojku - kanalizáciu. Pri práci v blízkosti týchto vedení treba dodrţať zvýšenú bezpečnosť pri práci a 
zemné práce vykonávať ručne. Ostatné zemné práce sa môţu vykonať malým mechanizmom. 

Ryha musí byť provizórne oplotená a v noci osvetlená. Pracovníci musia dodrţiavať podmienky bezpečnosti  
pri práci. Po ukončení montáţe potrubia je potrebné previesť tlakové skúšky a tesnosť potrubia. 

 
SO-17 Retenčná nádrţ 
Celková retenčná nádrţ bude prefabrikovaná, zostavovaná z obdĺţnikových ţelezobetónových nádrţí,  

stropných dosiek, šachtovej nadstavby a poklopov. Diely sú vyrobené z betónu C35/45, majú typovú statiku a 
továrensky dozorovanú kvalitu. Montovaný systém nádrţí je  nepriepustný a moţno ho pouţiť aj pri vysokej hladine 
podzemnej  vody. Konštrukcia nádrţe a veka je staticky dimenzovaná na zaťaţenie tr. D400 kN, ktorému 
zodpovedajú aj dodávané poklopy. Nádrţ sa osadí do pripravenej stavebnej jamy na urovnané pieskové lôţko 
hr.10cm a pripravenú základovú betónovú dosku. Ţelezobetónové diely sa dopravujú automobilovými návesmi a 
montujú sa pomocou ťaţkého autoţeriavu. Po zostavení vlastnej nádrţe sa osadzujú vstupné šachty a poklopy. 
Vykonajú sa kompletačné práce a utesnenie prestupov. Stavbu vykonáva formou kompletnej dodavky firma Klartec a 
vybudované objekty nevyţadujú ţiadne ďalšie stavebné práce a dobetonávky. 

Zariadenie je certifikované, na výrobky je vydávané prehlásenie o zhode podľa zákona. Pre Slovenskú  
republiku je vydané súhlasné stanovisko hygienika, TSU Piešťany a normalizačného úradu. 

 
Odlučovač ropných látok KLK 6/1 
Odlučovač sa osadí do vodorovnej polohy na vopred pripravenú ţelezobetónovú dosku s rovinnosťou +  

5mm a v prípade zvýšenej hladiny podzemnej vody musí byť riadne ukotvený. Účinnosť odlučovača ropných látok s 
koalescenčným filtrom je podľa údajov výrobcu taká, ţe zbytkový obsah uhľovodíkových látok je v odpadovej vode 
menší ako 5,0 mg/l pri kontaminácii vody 1000 mg/l NEL. 

Na prevádzku kanalizácie a odlučovača ropných látok je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok. 
 
Odpady 

 
Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a to najmä zákon č. 223/2001 Z. z  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, 
vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich 
predpisov a VZN na úrovni Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo mesta Bratislavy. Počas výstavby sa budú 
odpady zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. Prebytočná zemina z výkopov nebude skladovaná na 
stavenisku, ale bude priebeţne odváţaná na určené miesto, ako aj odpad zo stavebnej činnosti (bude ukladaný do 
kontajnerov a následne odváţaný do zariadenia na materiálové alebo energetické zhodnotenie, resp. príslušnú 
skládku odpadov). Trasy odvozu odpadov budú určené v rámci následných projektových dokumentácií. Odpady, 
ktoré budú vznikať pri výstavbe a prevádzke jednotlivých areálov navrhovanej činnosti sú v nasledujúcich tabuľkách 
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zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad – O a nebezpečný odpad - N) podľa vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z. 
z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov).  
 

Tab. 24 Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti  

POČAS VÝSTAVBY 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  O 

15 01 02 Obaly z plastov  O 

15 01 03 Obaly z dreva  O 

15 01 06 Zmiešané obaly  O 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami  

N 

15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami   

N 

17 01 02 Tehly O 

17 01 03 Obkladačky, dlaţdice a keramika O 

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a keramiky iné ako uvedené v 17 
01 06 

O 

17 02 01 Drevo  O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Ţelezo a oceľ O 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedená v 17 05 03  O 

17 06 05 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 

20 02 01 Biologicky rozloţiteľný odpad O 

20 02 03 Biologicky nerozloţiteľný odpad O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 
Odpady produkované počas výstavby navrhovanej činnosti budú vznikať v dvoch etapách. V prvej etape  

budú odpady vznikať pri prípravných prácach pre potreby staveniska, zemných prácach súvisiacich so zakladaním 
a ukladaním jednotlivých stavebných objektov (prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry). Druhá etapa zahŕňa 
odpady vznikajúce počas výstavby aţ po finalizáciu jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov 
navrhovanej činnosti, vrátane odpadov z dokončovania a čistenia priestorov. Sute a ostatný nekontaminovaný 
stavebný odpad bude riešený odvozom na určenú skládku odpadov pre nie nebezpečný odpad. Odpady vznikajúce 
počas výstavby navrhovanej činnosti budú riešené priebeţne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane s 
kaţdým stavebným dodávateľom, pričom nakladanie so stavebným odpadom bude riešené v rámci zmluvy o 
výstavbe diela a v termínoch stanovených podľa projektu organizácie výstavby (POV), vypracovaného ako súčasť 
realizačných projektov výstavby. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby, budú nakladať dodávateľské organizácie 
vo vyhovujúcich zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Taktieţ budú rešpektované poţiadavky vyplývajúce zo 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde je dodávateľ 
povinný počas stavebných prác udrţiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách, pričom výstavbu musí zabezpečiť bez prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.  
 
 
 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

55 

Tab. 25 Odpady, ktoré vzniknú počas prevádzky navrhovanej činnosti 

 POČAS PREVÁDZKY  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 08 Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  O 

15 01 02 Obaly z plastov  O 

15 01 03 Obaly z dreva  O 

15 01 06 Zmiešané obaly  O 

15 01 07 Obaly zo skla O 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 02 01 Biologicky rozloţiteľný odpad O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O 

 
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym odpadom riešené zmluvne so 

spoločnosťou OLO, a.s., so sídlom v Bratislave. Odpady z prevádzky navrhovanej činnosti budú pozostávať 
z odpadov vznikajúcich pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou objektov (bývanie), skladovaním odpadov 
do doby ich odvozu na zneškodnenie alebo zhodnotenie vo vhodných obaloch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a 
údrţbou okolia navrhovanej činnosti. Zmesový komunálny odpad bude sústredený do odpadových kontajnerov 
v určenom priestore, na pozemku investora. Počet kontajnerov bude určený po dohode so zabezpečovateľom 
odvozu komunálneho odpadu.  

Mnoţstvá jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas prevádzky a výstavby navrhovanej činnosti 
a spôsob nakladania s nimi budú stanovené v dokumentáciách pre povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov.  

Pri prevádzke navrhovanej činnosti vzniknú odpady pevné a tekuté. Pevné odpady budú prevaţne 
komunálne odpady. Odpady (prevaţne komunálny) budú zhromaţďované na kontajnerových státiach a v 
odpadových nádobách. Odvoz odpadov na zhodnotenie a zneškodnenie sa bude vykonávať na základe zmluvných 
dohôd s odberateľmi podľa druhu odpadov. Tekutými odpadmi budú beţné splaškové vody.  

Nakladanie s odpadmi počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými všeobecne 
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej činnosti moţno 
charakterizovať podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov: 
Kód  Zhodnocovanie odpadov 

R1 Vyuţitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom, 
R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouţívajú ako rozpúšťadlá (vrátane 
kompostovania a iných biologických transformačných procesov), 
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, 
R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov, 

Kód  Zneškodňovanie odpadov 

D1  Uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov), 
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D8  Biologická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené 
niektorou z činností D1 aţ D12, 
D9  Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú 
zneškodnené niektorou z činností D1 aţ D12, 
D10  Spaľovanie na pevnine. 
 

Pre potrebu posúdenia  hlukových pomerov v dotknutej lokalite bola vypracovaná  spoločnosťou Klub ZPS 
v o vibroakustike, s. r. o. v r. 2010  akustická štúdia.  

Podľa poţiadaviek zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009, ktorou sa dopĺňa 
vyhl. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
poţiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí  sú prípustné hodnoty veličín hluku 
vo vonkajšom prostredí uvedené v nasledujúcej  tabuľke. 

 
Tab. 26  Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí 

Kategória 
územia 

Opis chráneného územia alebo 
vonkajšieho priestoru 

R
ef

. č
as

ov
ý 

in
te

rv
al

 
Prípustné hodnoty (dB) 

Hluk z dopravy Hluk z 
iných 
zdrojov 

 
LAeq, p 

Pozemná a 
vodná 
doprava b) c) 

LAeq, p 

Ţelezničné 
dráhy c) 

 
 

LAeq, p 

Letecká doprava 

 
 

LAeq, p 

 
 

LASmax, p 

I. 

Územie s osobitnou ochranou pred 
hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a 
liečebné areály 

deň 
večer 
noc 

45  
45  
40 

45 
45  
40 

50  
50  
40 

- 
- 
60 

45  
45  
40 

II
. 

Priestor pred oknami obytných miestností 
bytových a rodinných domov, priestor 
pred oknami chránených miestností 
školských budov, zdravotníckych 
zariadení a iných chránených objektov,d) 
rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50  
50  
45 

50  
50 
45 

55  
55  
45 

- 
- 
65 

50  
50  
45 

II
I. 

Územie ako v kategórii II v okolí a) diaľnic, 
ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, ţelezničných 
dráh a letísk, mestské centrá 

deň 
večer 
noc 

60  
60 
50 

60  
60 
55 

60  
60  
50 

-  
- 
75 

50  
50  
45 

I
V. 

Územie bez obytnej funkcie a bez 
chránených vonkajších priestorov, 
výrobné zóny, priemyselné parky, areály 
závodov 

deň 
večer 
noc 

70 
70 
70 

70  
70  
70 

70  
70  
70 

-  
- 
95 

70  
70  
70 

Poznámka: 
a) Okolie je: 
1. územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie, 
2. územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje ţelezničnej dráhy, 
3. územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových a pristávacích 

dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových trajektórií s dĺţkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a 
pristávacích dráh letísk. 

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy. 
c) Zástavky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, ţelezničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxisluţieb určené na nastupovanie 

a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy. 
d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich pouţívania, napr. školy počas vyučovania a pod. 
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Zdrojom hluku budú stacionárne zdroje – vzduchotechnické jednotky,   vetranie garáţí , vjazd do garáţí. 

Mobilné zdroje predstavuje  prevádzka  dopravy.  
Podľa predikcie hlukovej situácie (Akustická štúdia, príloha) sa predpokladá teoretický prírastok od 

posudzovanej činnosti k existujúcemu stavu 0,1 dB.  
 
Sadové úpravy 
 

Sadové úpravy budú s terénnymi modeláciami, svahovaním, úpravami pomocou terasovitého riešenia a  
budovaním oporných múrov zvýrazňovať jestvujúcu vinohradnícku podobu a charakter územia. Terasovité riešenie 
poskytuje moţnosť výsadby nových, v území chýbajúcich vegetačných prvkov, stromov dlhodobého charakteru a 
doplnkovej zelene tak, aby umoţňovali výhľady do krajiny, mierne pritienenie priľahlých plôch bytových domov a 
detských ihrísk. Súčasne vytvoria hlukovo izolačnú bariéru od ţeleznice. Výsadba kostrových, širokokorunných 
stromov (Tilia cordata, Acer platanoides) a stromov ihličnatých, so štíhlejším habitom (Picea omorika), je 
predpokladom pre splnenie poţadovanej funkcie.  Pre vylepšenie mikroklimatických podmienok sa navrhuje výsadba 
(ozelenenie) vybudovaných oporných múrov, popínavými rastlinami, ktoré poskytnú súčasne priestory (úkryt a zdroj 
potravy) pre vtáctvo, drobných ţivočíchov, hmyz.  Do priestorov v blízkosti nových domov, sa navrhujú výsadby 
úzkokorunných drevín, vhodných do výsadieb v blízkosti domov, komunikácií a sietí (Acer campestre Elsrijk, Acer 
platanoides columnare, Carpinus  betulus fastigiata– C.B. Frans Fontaine, Fagus sylvatica Dawyck gold, Prunus 
serrulata  amanogawa,...). Plochy so šírkou do 1m v blízkosti múrov a komunikácií  sa navrhuje vyčleniť a upraviť len 
ako suché plochy (obliakové záhony) z dôvodu veľmi obtiaţneho ošetrovania a údrţby výsadieb  (sucho, 
nedostupnosť mechanizácie, posypové soli a pod..). Inou moţnosťou je, do týchto plôch vysadiť popínavé dreviny 
tesne k múrom. Z dôvodu nových úprav na svahovitom teréne (naváţky)  sa navrhuje zabezpečenie externých 
hydrantov pre moţnosť polievania exteriéru  (zelene), riešiť napojením na rozvody vody jednotlivých blokov 
osobitným meračom spotreby. 

Celková výmera územia bytových domov (v zmysle UPZ „Podhorsky pas“)   12 991 m2 

Verejné komunikácie a spevnené plochy       2 598 m2 
Vjazd na Tupého ulicu         137 m2 
Chodníky          950 m2 
Zastavaná plocha obytných domov       3 610 m2 
Voľná zeleň          8 006 m2 
Koeficient zastavanej plochy:        0,28 
Koeficient voľnej zelenej plochy:        0,62 

 
 

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie 
 
Predpokladané vplyvy na ţivotné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané navrhovanou činnosťou počas 

výstavby ako aj počas prevádzky navrhovanej činnosti. Z hľadiska vplyvov je potrebné rozoznávať vplyvy priame, 
nepriame, pozitívne, negatívne, krátkodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, kumulatívne, zanedbateľné, málo významné, 
významné, závaţné, kritické, miestne, regionálne, národné a cezhraničné. 
 
Vplyvy na obyvateľstvo  

 
V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ţilo k 31.12.2007 37 048 obyvateľov. Počet obyvateľov počas 

výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, ktorí budú ovplyvnení vplyvmi navrhovanej činnosti nemoţno 
jednoznačne určiť. Je však závislý od  vzdialenosti najbliţšej obytnej zástavby a trás a spôsobu dopravy počas 
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.  

Výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti bude dotknuté najmä obyvateľstvo priľahlej časti Mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto a tieţ obyvatelia vyuţívajúci komunikácie v okolí stavby na prepravu. Ide najmä o 
komunikácie Pionierska, Tupého  a Podkolibská.  Najbliţšie obytné súbory sa nachádzajú juhozápadne - na 
Podkolibskej ul. a severovýchodne – nová výstavba Green Park.  V bezprostrednom okolí miesta výstavby sa juţným 
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smerom nachádza ţelezničná stanica a niekoľko objektov sluţieb a výroby.   
Na obyvateľov a pracujúcich v blízkosti stavby budú pôsobiť vplyvy z navrhovanej činnosti počas výstavby  

aj počas prevádzky. 
Počas výstavby zdrojom hluku a vibrácií bude stavebná činnosť a doprava. Vibrácie budú produkované 

najmä na začiatku výstavby pri práci ťaţkých zemných strojov (bagre, nakladače, buldozéry, ťaţké nákladné vozidlá) 
a nákladnej doprave zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov. Budú krátkodobé a nemali by mať významný 
negatívny vplyv na okolité prostredie. Je moţné ich eliminovať vhodným zoskupením stavebných strojov. 

Intenzity a charaktery technických seizmických otrasov budú v hodnotenom území dané hmotnosťou 
stavebných objektov, rýchlosťou a zrýchlením pohybujúcich sa vozidiel, povrchom dráh a konštrukciou vozovky, 
typmi a veľkosťami zdrojových strojových zariadení, ich uloţením na základových pôdach, typmi základových 
konštrukcií, ktoré prenášajú otrasy do základových pôd a naopak, geologickými pomermi v danej oblasti, t.j. 
vlastnosťami horninového masívu, ktorý otrasy prenáša a vlastnosťami základových pôd. Vibrácie zo strojných 
zariadení budú utlmené uţ samotnou konštrukciou zariadení. Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas 
vlastnej výstavby, hluk bude pôsobiť iba lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej činnosti. Tento vplyv bude 
dočasný. Hluk v okolí zemných strojov v činnosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk má výrazne premenný 
alebo aţ prerušovaný charakter (závisí od druhu vykonávanej operácie a od bezprostrednej práve realizovanej 
technológie). Moţná je aj super pozícia jednotlivých zdrojov hluku, t.j. súčinná technológia niekoľkých strojov naraz. 

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyvom výstavby navrhovanej činnosti zvýšený 
prejazd stavebných strojov a mechanizmov, čo spôsobí zvýšenú koncentráciu exhalátov a prašnosti v dotknutom 
území (vplyv dočasný). Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia bude vlastný priestor staveniska, ktorý bude 
spôsobovať predovšetkým sekundárnu prašnosť, a to len počas terénnych úprav, ktoré budú spôsobené úpravou 
areálu, zakladaním jednotlivých stavebných objektov a ukladaním jednotlivých prvkov technickej a dopravnej 
infraštruktúry, z dočasných skládok sypkých materiálov, zvýšeným pohybom nákladných vozidiel a splodinami z 
motorov áut a mechanizmov. Vhodnou organizáciou práce a údrţbou je moţno čiastočne obmedziť negatívny dopad 
týchto vplyvov. 

Technické a technologické zabezpečenie výstavby navrhovanej činnosti, ako aj spôsoby manipulácie so 
stavebnými materiálmi, odpadmi a nástrojmi počas výstavby navrhovanej činnosti by mali v dostatočnej miere 
zabraňovať priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi. V štádiu 
spracovania projektovej dokumentácie musia byť aplikované všetky hygienické a bezpečnostné normy a opatrenia a 
následne musia byť prenesené do technickej realizácie stavieb.  

Počas výstavby aj prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá vplyv na kvalitu ţivota obyvateľstva 
a pracujúcich v najbliţšom okolí, keďţe dôjde k zvýšeniu intenzity dopravy po prístupových komunikáciách, s čím 
súvisí zvýšená hlučnosť a zvýšené vibrácie v dôsledku pohybu stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov 
po prístupových komunikáciách, ako aj k zvýšenie podielu znečisťujúcich látok v ovzduší. Nepredpokladáme, ţe 
uvedené vplyvy budú predstavovať také znečistenie, ktoré je rozpore s limitmi uvedenými vo všeobecne záväzných 
právnych predpisoch.  

Teoretické hladiny akustického tlaku hluku vo vonkajšom obytnom prostredí navrhovanej činnosti sú uţ v 
dennej i nočnej dobe prekročené, z toho vyplývajú, zvýšené nároky na prvky obvodového plášťa. Obytné prostredie 
exponovaných fasád je potrebné vybaviť v záujme dosiahnutia akustickej pohody vo vnútornom chránenom obytnom 
prostredí súborom technických opatrení, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu pred hlukom. Realizáciou výstavby 
a prevádzky navrhovanej činnosti pri dodrţaní zásad protihlukových a antivibračných opatrení, sa dosiahne v 
projektovanom obytnom prostredí akustická pohoda, pričom sa nepredpokladá, ţe samotná navrhovaná činnosť 
počas prevádzky svojim pôsobením na okolie, spôsobí významné zhoršenie hlukovej situácie.  

Zdrojmi vibrácií počas prevádzky navrhovanej činnosti bude automobilová doprava a VZT. Veľkosť vibrácií 
počas prevádzky navrhovanej činnosti bude spĺňať  limity podľa vyhlášky MZ SR č. 547/2007 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí v znení neskorších predpisov. 

V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho 
elektromagnetického alebo rádioaktívneho ţiarenia. O ţiarení moţno hovoriť jedine v súvislosti s vonkajším a 
vnútorným osvetlením, ktoré budú spĺňať jednotlivé normy a všeobecne záväzné právne predpisy. V priebehu 
výstavby navrhovanej činnosti je moţno očakávať krátkodobé pouţívania zváračských agregátov. Ultrafialové 
ţiarenie sa môţe vyskytovať iba krátkodobo po dobu montáţe konštrukcií či technológií pri zvarovaní oblúkom či 
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plameňom a pritom budú vyuţívané beţné osobné ochranné pomôcky. Na stavbe nebudú inštalované ţiadne 
zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom rádioaktívneho či ionizujúceho ţiarenia. Pri výstavbe nebudú pouţité 
materiály, u ktorých by sa účinky rádioaktívneho ţiarenia dali očakávať. Zdrojmi elektromagnetického ţiarenia v 
navrhovanej činnosti sú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory. 

Navrhovaná činnosť nebude významným zdrojom tepla a zápachu.  
Radónový prieskum na určenie stupňa radónového rizika vykonala firma AG & E s.r.o, 2010. Hodnota III. 

kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu 34,47 kBq/m3 prekročila odvodenú zásahovú úroveň 20 
kBq/m3 na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podloţia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi 
v dobre priepustných základových pôdach. Je nutné vykonať protiradónové stavebné opatrenia(výsledky radónového 
prieskumu sa nachádzajú v prílohovej časti). Kategória radónového rizika - podľa normy STN 73 0601 – stredné. V 
zmysle vykonaného radónového prieskumu budú budovy opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti  
FATRAFOL, s protiradónovým účinkom. 

 
Svetlotechnické posúdenie vypracovala spoločnosť O.P.EXPERT,  s.r.o., Lazaretská 5, 811 08  Bratislava,  

2010. Podľa výsledkov svetlotechnického posúdenia navrhovaná výstavba svetlotechnicky neovplyvní okolité objekty.   
 

- plánovaná výstavba vyhovuje poţiadavkám STN 73 4301 na preslnenie okolitých bytov. Plánovaná 
výstavba svojou polohou a výškou negatívne neovplyvní vyhovujúce preslnenie okolitých bytov.  

- plánovaná výstavba vyhovuje poţiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých obytných 
miestností. Dovolený celkový ekvivalentný uhol tienenia nebude prekročený v okolitých obytných budovách.  

- plánovaná výstavba vyhovuje poţiadavkám STN 73 0580 na denné osvetlenie okolitých miestností 
s dlhodobým pobytom ľudí.  
 
D e n n é   o s v e t l e n i e  
Navrhované objemové a výškové riešenie bytových domov Vtáčnik na Tupého ulici v Bratislave je vo vzťahu  

k existujúcim objektom v lokalite v súlade so znením čl. 4.4 [2].  
Taktieţ na  susediacich v súčasnosti nezastavaných pozemkoch navrhované bytové domy nebudú brániť  

realizácii stavieb s plnohodnotnými svetlotechnickými a insolačnými podmienkami.    Overené boli kritické miestnosti 
v polohe 2 a 4   nachádzajúce sa na 1. NP predpokladanej výstavby.  Povolený ekvivalentný uhol zatienenia 300 
nebude prekročený. Uvedená skutočnosť je zdokumentovaná vyhodnotením ekvivalentného zatienenia  - pozri 
diagramy zatienenia na obr. 5, 6.   

 
D o b a   i n s o l á c i e 
Realizácia obytného súboru „Bytové domy Vtáčnik“  nebráni v budúcej výstavbe na susediacich pozemkoch 
vytvoreniu insolačne vyhovujúcich bytov uţ na úrovni 1. NP.   

 
NAVRHOVANÉ OBYTNÉ DOMY 
Pripravovaný súbor 7 bytových domov A - G bol navrhnutý so zreteľom na poţiadavky investora, pričom boli  

v plnej miere zohľadnené aj nároky na optimálne svetlotechnické prostredie a dostatočnú insoláciu 
v novonavrhovaných bytoch. 

 
D e n n é   o s v e t l e n i e  
Predbeţný svetlotechnický prepočet preukázal, ţe denné osvetlenie obytných miestností je riešiteľné v  

zmysle platných normatívnych a hygienických ustanovení. Predpokladá sa, ţe v ďalšom stupni PD dôjde k určitým 
korekciám, ktoré sú  popísané v kap. 4 – vo všeobecnosti ide o úpravu šírky alebo polohy okenných otvorov,  ktoré 
nebudú mať dosah na dispozičné usporiadanie bytov.  

Obytné miestnosti boli stavebne navrhnuté tak, aby zohľadňovali reálnu mieru vonkajšieho zatienenia medzi  
objektami vlastného obytného súboru. Vo vzťahu k budúcej zástavbe na susediacich pozemkoch bolo uplatnené 
ustanovenie čl. 4.4 [2]. V praxi to znamená, ţe denné osvetlenie predmetných obytných miestností bude vyhovujúce, 
pokiaľ ekvivaletntné zatienenie spôsobené výstavbou na susediacich pozemkoch neprekročí normou povolených 30, 
resp. 35°.  

Podrobné svetlotechnické  vyhodnotenie vnútorných priestorov bude spracované  na základe  
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konkretizovaných vstupných údajov ako súčasť dokumentácie k vydaniu SP. 
 
D o b a   i n s o l á c i e 
Navrhované byty sú vyriešené tak,  aby vyhoveli podmienkam na dostatočné preslnenie podľa [4]. O  

uvedenej skutočnosti je moţné sa presvedčiť porovnaním dispozičného usporiadania bytov s vyčíslenými dobami 
insolácie na obr. 8. Uvádzané sú hodnoty na 1. NP, vyššie podlaţia budú mať vzhľadom na menšiu mieru zatienenia 
priaznivejšie podmienky preslnenia a vyhovejú automaticky.  

 
Všetky bytové jednotky v navrhovaných bytových domoch  je moţné v zmysle normatívnej  

poţiadavky [4] klasifikovať ako preslnené.  
 

V súvislosti s prevádzkou a výstavbou navrhovanej činnosti sú spojené určité riziká poškodenia, alebo 
ohrozenia ţivotného prostredia alebo zdravia obyvateľstva. Za dodrţania všetkých prevádzkových, organizačných, 
poţiarnych a bezpečnostných predpisov by mali byť tieto potenciálne riziká eliminované. Poškodenia, alebo 
ohrozenia ţivotného prostredia môţu vzniknúť v dôsledku nasledovných príčin:  

- zlyhanie technických opatrení - havárie na stavebných mechanizmoch a dopravných prostriedkoch, havárie 
pri prevádzke kanalizácie a ORL, skraty elektrického vedenia, úniky plynu, poţiare, únava materiálu...., 

- zlyhanie ľudského faktora nedodrţanie pracovnej alebo technologickej disciplíny pri výstavbe a prevádzke 
navrhovanej činnosti,  

- prírodné sily (prívalové daţde, povodne, úder blesku, zemetrasenie, ...). 
- potenciálne prevádzkové riziká vznikajú na všetkých úrovniach činnosti prevádzky navrhovanej činnosti.  

  Pri výstavbe a prevádzke komplexu budú vznikať odpady.  Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi 
rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä zákon č. 223/2001 Z. z 
 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z. z. 
o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a VZN na úrovni Mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto  alebo mesta Bratislavy. S odpadom počas výstavby, ktorý vznikne pri výstavbe navrhovanej činnosti bude 
musieť realizátor stavby nakladať podľa platnej legislatívy o odpadoch. Podľa § 19 ods. 1, písm. d) zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyuţitý ponúkne 
na zhodnotenie inému. Počas výstavby sa budú odpady zhromaţďovať oddelene podľa druhu a evidovať. 
Prebytočná zemina z výkopov nebude skladovaná na stavenisku, ale bude priebeţne odváţaná na určené miesto, 
ako aj odpad zo stavebnej činnosti (bude ukladaný do kontajnerov a následne odváţaný do zariadenia na 
materiálové alebo energetické zhodnotenie, resp. príslušnú skládku odpadov). Trasy odvozu odpadov budú určené 
v rámci následných projektových dokumentácií. Počas výstavby navrhovanej činnosti vzniknú hlavne odpady zo 
zemných a terénnych prác a neskôr pri realizácii stavebných prác. Pri realizácii navrhovanej činnosti budú vznikať 
predovšetkým odpady charakteru „ostatný odpad“. Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladajú hlavne 
odpady skupiny 15 „Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak 
nešpecifikované“, skupiny 17 „Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných 
miest)“  a skupiny 20 „Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) 
vrátane ich zloţiek zo separovaného zberu“. Po ukončení výstavby navrhovanej činnosti, v rozsahu navrhovanej 
objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloţí ku kolaudačnému konaniu 
evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení alebo zhodnotení. Prevádzkovateľ pred začatím 
prevádzky objektu uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí môţu zabezpečovať zhodnocovanie a 
zneškodňovanie uvedených druhov odpadu.  

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá hlavne vznik odpadov zatriedených prevaţne ako 
ostatný odpad a to skupiny 13 „Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých olejov, 05, 12 a 19)“,  skupiny 15 
„Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované“ a 
skupiny 20 „Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane 
ich zloţiek zo separovaného zberu)“. Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude nakladanie s komunálnym 
odpadom riešené zmluvne so spoločnosťou OLO, a.s., so sídlom v Bratislave. Odpady z prevádzky navrhovanej 
činnosti budú pozostávať z odpadov vznikajúcich pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s prevádzkou objektov 
(bývanie a sluţby), výmenou nefunkčných svetelných zdrojov slúţiacich na vnútorné a vonkajšie osvetlenie, 



BB Finance s.r.o. 
Humenské nám. 1 
851 07 Bratislava  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracovateľ 
CREATIVE, s. r. o. 
Bernolákova 72, P.O Box 31 
902 01 Pezinok 
 

                                                                                                                                         Júl 2010 

Zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

61 

skladovaním odpadov do doby ich odvozu na zneškodnenie alebo zhodnotenie vo vhodných obaloch tak, aby 
nedošlo k ich poškodeniu a údrţbou okolia navrhovanej činnosti. Beţný komunálny odpad bude sústredený do 
odpadových kontajnerov v určenom priestore. Presný počet kontajnerov bude určený po dohode so 
zabezpečovateľom odvozu komunálneho odpadu. Odpady (prevaţne komunálny) budú zhromaţďované na 
kontajnerových státiach a v odpadových nádobách. Odvoz odpadov na zhodnotenie a likvidáciu sa bude vykonávať 
na základe zmluvných dohôd s odberateľmi podľa druhu odpadov. Nakladanie s odpadmi počas výstavby a 
prevádzky navrhovanej činnosti sa bude riadiť platnými všeobecne právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. 
Spôsob nakladania s odpadmi z navrhovanej činnosti moţno charakterizovať podľa prílohy č. 2 a 3 zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to R1, R3, R4, 
R5, D1, D8, D9 a D10. Pri dodrţaní všeobecných predpisov na nakladanie s odpadmi nehrozí poškodenie zdravia 
ľudí ani poškodenie ţivotného prostredia. 

Z hľadiska pozitívnych vplyvov moţno predpokladať,  ţe navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál dotknutého 
územia výstavbou a prevádzkou priestorov na bývanie a prislúchajúcej technickej infraštruktúry. Výstavbou a 
prevádzkou komplexu dôjde k rozvoju bytového fondu, ako aj k rozvoju technickej a dopravnej infraštruktúry. 
Komplex bude tieţ poskytovať parkovanie v podzemnej garáţi a na parkovisku a priestor pre oddych 
v novovybudovaných plochách zelene. Nepredpokladá sa, ţe navrhovaná činnosť bude mať  závaţné negatívne 
vplyvy na ţivotné prostredie v okolí a zdravie dotknutého obyvateľstva. Predpokladaným pozitívnym vplyvom je 
najmä rozšírenie ponuky nových bytov. Pozitívnym nepriamym vplyvom navrhovanej činnosti bude  výsadba nových 
plôch zelene , s vytvorením zázemia pre krátkodobý oddych.  

 
Vplyvy na dopravu 

 
 Dopravná obsluha územia je riešená v zmysle Územného plánu zóny Podhorský pás po ceste kat. C1  
Tupého ul., s napojením na Podkolibskú ul. a Pioniersku ul..   

Obytný súbor bude dopravne napojený cez prístupovú komunikáciu – vetvu 1 stykovou kriţovatkou s  

Tupého ulicou. Doprava v rámci navrhovaného obytného súboru bude vedená obojsmerne. Smerové a výškové 
vedenie vychádza z jestvujúcej konfigurácie terénu a miestnych podmienok, ako aj z polohy existujúcej Tupého ulice 
a navrhovaných nulových výšok obytného súboru. 

Základné šírkové usporiadanie upokojených komunikácií funkčnej triedy D1 zodpovedá normou stanovenej  
kategórii MOU 6,5/30 s obrubníkovou úpravou: 

vozovka 2 x 2,75 m = 5.50 m 
voľna šírka 2 x 0.50 m = 1.00 m 
spolu šírka v korune 6.50 m 
Základne širkové usporiadanie parkoviska je : 
vozovka 2 x 3.00 m = 6.00 m 
parkovacie státia 2 x 5.50 m = 10.00 m 
spolu šírka parkoviska 17.00 m 
 
Celková potreba parkovacích stojísk pre celý obytný súbor (7 obytných domov) je 161 parkovacích miest, z  

toho 7 miest musí byť vyhradených pre zdravotne a pohybovo postihnuté osoby. Celkovo je navrhnutých 164 
parkovacích miest, z toho v podzemných garáţach bude vybudovaných 145 státí a na vonkajších parkoviskách 19 
statí. Kolmé stojiská sú rozmerov min. 2,50 x 5,00 m a 3,50 x 5,00 m pre ťaţko zdravotne alebo pohybovo postihnuté 
osoby. Pozdĺţne státia sú rozmerov 2,20 x 6,50m. 
 
 Doprava počas výstavby bude vedená po Pionierskej ul. , Podkolibskej ul. , Tupého ul. a Kyjevskej ul. 
s odbočením na stavenisko. Podrobne budú tras dopravy počas výstavby riešené v Projekte organizácie dopravy vo 
vyššom stupni PD (POD).   
 
 Vplyvy na dopravnú situáciu  počas výstavby charakterizujme ako dočasné, lokálneho charakteru, 
málovýznamné. Vplyvy počas prevádzky budú predstavovať  cca 322 prejazdov denne, čo predstavuje relatívne malé 
zaťaţenie cestnej siete.  Vplyvy počas prevádzky charakterizujeme  ako dlhodobé, lokálne, málovýznamné, 
kumulatívne.     
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Vplyvy na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy a pôdu 
 
 V dotknutom území sa nenachádza ţiadne loţisko vyhradených alebo nevyhradených nerastných surovín 
a ani ţiadne chránené loţiskové územie, resp. dobývací priestor. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na nerastné 
suroviny. 
 Navrhovaná činnosť je situovaná v miernom svahu  bez potenciálu geodynamických javov. Realizáciou 
činnosti nedôjde k významnému ovplyvneniu geomorfologických pomerov územia. Terén bude potrebné pre 
výstavbou vyrovnať a prevýšenie bude zabezpečené opornými múrmi.   Realizácia činnosti bude mať  priamy  lokálny 
vplyv na reliéf územia – vznikne terasovité usporiadanie územia, nepriamy vplyv sa môţe prejaviť vznikom nových 
geomorfologických tvarov v mieste uloţenia hornín odťaţených zo stavebnej základovej  jamy v mieste depónie 
zemín. 

Podrobný inţinierskogeologický prieskum v lokalite realizovala fa V V GEO, s.r.o. v r. 2010. 
Z inţinierskogeologického hľadiska  patrí lokalita do regiónu jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí,  

rajónu intruzívnych hornín.   
Na geologickej skladbe Malých Karpát sa podieľajú kryštalinické horniny bratislavského masívu, ktoré sú 

prekryté vrstvami kvartérnych zemín rôznej hrúbky, alebo málo hrubými polohami naváţok, ktoré vznikli pri 
terasovaní územia  v minulosti. Jadro bratislavského masívu tvoria paleozoické  granitoidné horniny s hojným 
výskytom pegmatitov, ktoré sú silno tektonicky porušené s veľmi nepravidelným intenzívnym stupňom zvetrania. 
Prieskumnými prácami boli zistené zóny rozloţených, silne zvetraných , slabo zvetraných a navetraných  
granodioritov a pararúl, a to v závislosti od kóty terénu  od hĺbky 0,9 – 2,7 m. Kryštalické podloţie bolo overené  
všetkými realizovanými sondami v rámci prieskumu.   Horniny vykazovali väčšinou klasické postupné zniţovanie 
miery zvetrania smerom do hĺbky.  

V lokalite boli zistené : rozloţené granodiority (W5cs) – elúvium a poruchová výplň, rozloţené pararuly 
(W5cs) – elúvium, silno zvetrané granodiority (W4),  silno zvetrané pararuly (W4), slabo zvetrané a navetrané 
granodiority (W3, W2),   slabo zvetrané aţ navetrané pararuly (W3). V zmysle STN 731001 sú tieto horniny zaradené 
v triedach R5 aţ R2.   

Na podloţných skalných horninách boli zistené  málo hrubé vrstvy pôvodných kvartérnych zemín. Tieto boli 
tvorené deliuviálnymi sedimentmi, ktoré zrnitostne zodpovedali ílom piesčitým (CS), tuhej aţ pevnej konzistencie 
a jemno aţ stredno aţ hrubozrnným  pieskom ílovitým  (SC) s výplňou tuhej konzistencie. V miesta ch dvoch sond 
boli zistené na povrchu hrubé vrstvy antropogénnych  naváţok. Tieto vznikli pravdepodobne pri vytváraní terás pre 
pestovanie viniča.    Území neboli vrtnými prácami zistené výraznejšie vrstvy humusových zemín. Povrchové vrstvy 
ílov piesčitých alebo pieskov ílovitých obsahovali do hĺbky 0,1 aţ 0,2 m len minimálnu prímes organických látok.  

Podľa výsledkov prieskumu moţno základové pomery v mieste plánovanej výstavby označiť podľa STN 
731001 čl.20b ako zloţité, a to z dôvodu premenlivej hrúbky jednotlivých typov zemín a hornín a výskytu skalných 
hornín.   

Z projektovaných úrovní základových škár bytových domov, horné na úrovni 184.550 m n.m. a dolné na  
úrovni 178.550 m n.m vyplýva, ţe po realizácii výkopov budú sa nachádzať v úrovni základovej škáry na niektorých 
miestach ešte kvartérne zeminy, inde rôzne zvetrané kryštalinické horniny. To znamená, ţe v úrovni základovej škáry 
budú veľmi rozdielne, rôzne stlačiteľné zeminy a horniny. Preto sa  plánovaný obytný súbor navrhuje zakladať na 
ţelezobetónovej základovej doske v kombinácii s hĺbkovými základmi 

V polohách, kde sa základová škára nachádza v kontakte so slabo zvetraným skalným granodioritovým  
podloţím , alebo v kontakte so slabo zvetranou pararulou bude pouţité zakladanie na monolitickej ţelezobetónovej 
základovej doske. V polohách, kde sa základová škára nachádza nad rastlým terénom, prípadne v naváţkach, alebo 
deluviálnych pieskoch bude pouţité kombinované zakladanie na pilótach a na základovej doske.  

Zaloţenie oporných múrov predpokladá polohy menej stlačiteľných zemín v ich nezámrzných polohách. 
Zvislé konštrukcie navrhovaných objektov sú riešené s pouţitím ţelezobetónových nosných konštrukcií.  

Zvislé prvky sú stenové a stĺpové. Steny sú v polohách deliacich medzi bytmi a v polohe výťahového jadra. 
Týmto riešením je splnená poţiadavka na zabezpečenie stability budov na horizontálne účinky. Stropne  

konštrukcie sú uvaţovane ako monolitické ţelezobetónové – bezprievlakové. Loggiové dosky budú kotvené do 

stropov pomocou tepelnoizolačných kotviacich prvkov. Budovy sú riešené bez dilatácií s ohľadom na tepelné 
namáhania a s ohľadom na nerovnomerné sadanie. Podzemné podlaţie nie je dilatované nakoľko nebude oslnené, 
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čiţe nenastanú neprípustné rozťaţnosti. S ohľadom na výškové rozdiely budov sa nepredpokladá  ich nerovnomerné 
sadanie nakoľko budovy budú zakladané plošne do poloskalného masívu a zvyšné časti prostredníctvom pilót 
votknutím prípadne opretím do rovnakých základových pomerov. Oporné múry budú  uholníkové. Múry budú 
dilatované a perforované drenáţnymi rúrkami. Rub múrov bude opatrený penetračným náterom . Líce oporných 
múrov bude uklonené smerom do svahu. Lícna strana  bude opatrená štruktúrovaným vzorom vloţením matríc do 
debnenia. Hĺbka zaloţenia bude rešpektovať vhodnosť podloţia, polohu inţinierskych sieti a nezamrzne podmienky. 

Na základe výsledkov radónového prieskumu  je nutné vykonať protiradónové stavebné opatrenia.  
Pri výkopových prácach bude odťaţená vrchná vrstva horninového prostredia  do hĺbky cca 2  - 3 m pod 

terénom. Horninové prostredie zo stavebnej jamy bude odťaţené a uloţené na riadenú skládku (predpokladá sa 
Devínska Nová Ves) a čiastočne vyţité pri terénnych úpravách okolia stavby . Počas výstavby najmä podzemnej 
stavby navrhovanej činnosti môţe vzniknúť riziko kontaminácie horninového prostredia v dôsledku havárií. Preto je 
potrebné podzemnú stavbu realizovať v čo najkratšom čase, a v období , kedy je predpoklad  nízkych zráţok a 
udrţiavať technologické vybavenie v dobrom technickom stave a dodrţiavať bezpečnostné predpisy a technologické 
postupy.  Prípadný únik ropných látok, resp. iných nebezpečných látok pri výstavbe je potrebné ihneď sanovať. 

Vplyvy na horninové prostredie počas výstavby hodnotíme ako trvalé,  málovýznamné, lokálne. Počas 
prevádzky sa nepredpokladajú vplyvy činnosti na horninové prostredie.  
Navrhovaná činnosť bude situovaná na parcelách, ktoré sú v katastri nehnuteľností zapísané ako zastavané  plochy 
a nádvoria  a vinice. Navrhovanou činnosťou dôjde k  trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy a zastavaných plôch 
nádvorí.  Záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje 15 589 m2.  Ornica bude pred začatím výstavby zhrnutá 
a uloţená na dočasnú depóniu, čiastočne bude potom vyuţitá pre vegetačných úpravách. Prebytočná zemina bude 
ponúknutá na poľnohospodárske vyuţitie. Pri vynímaní poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu je potrebné postupovať podľa zák.č . 220/2004 o o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Lesná pôda nie je výstavbou dotknutá. Vplyvy na pôdu počas výstavby 
hodnotíme ako miestneho charakteru, málo významné,  trvalé. Počas prevádzky  hodnotíme vplyvy ako miestneho 
charakteru, málo významné,  dlhodobé.   

Daţďové vody nie je moţné z dôvodu nevhodného geologického podloţia  odvádzať do vsakovacích 
zariadení. Preto bude vybudovaná  retenčná daţďová nádrţ s regulovaným odtokom. Pri geologickojm prieskume 
nebola podzemná voda v mieste staveniska zistená. Stavba bude zakladaná nad hladinou podzemnej vody. 
Odpadové vody z parkoviska budú odvedené po  predčistení v odlučovači ropných látok. Odpadové vody budú 
odvedené verejnou kanalizáciou, nepredpokladá sa kontaminácia horninového prostredia, ani pôdy ani počas 
výstavby ani počas prevádzky.  
 
Vplyvy na vodné pomery  

 
               Navrhovaná činnosť sa nenachádza v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, ani v pásme 
hygienickej ochrany vôd. Priamo na lokalite výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ţiadne povrchové toky 
alebo plochy a pramene, ani pramenné oblasti. V dotknutom území sa nevyskytujú vyuţívané pramene 
geotermálnych alebo liečivých vôd. Najbliţším vodným tokom je Račiansky potok (hydrologické číslo - 1-4-21-15-010-
01) a rieka Dunaj (hydrologické číslo - 4-20-01) do ktorej povodia navrhovaná činnosť patrí. Račiansky potok 
odvodňuje východné svahy Malých Karpát a severovýchodnú časť Bratislavy a následne ústi do Šúrskeho kanála v 
Mestskej časti Bratislava - Vajnory.  

Najbliţšie k hodnotenému územiu leţí vodná plocha Kuchajda (pri Tomášikovej ul.) a Štrkovecké jazero 
(Bajkalská ul.). Obe vodné plochy vznikli ťaţbou štrkov a tvoria neprietočné jazerá. Ani jedna z týchto vodných plôch 
nezasahuje do okolia hodnoteného územia a ani sa navzájom neovplyvňujú. 

V hodnotenom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne vodné zdroje, ktorý by slúţili na pitné 
účely.  

V danom svahovitom záujmovom území sa súvislá hladina podzemnej vody vyskytovať nebude, napriek 
tomu však existuje moţnosť lokálnych priesakov podzemnej vody stekajúcich po málo priepustnom zvetranom 
skalnom podloţí (hlavne v obdobiach topenia snehu, resp. dlhotrvajúcich zráţok). Z uvedeného vyplýva, ţe 
zakladané objekty je potrebné chrániť pred účinkami podzemnej vody drenáţou (i napriek tomu, ţe sa stavebná jama 
počas výstavby bude javiť ako suchá). V daných geologických pomeroch je dobre zváţiť i prognózu vývoja výstavby 
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v blízkosti stavby, stáva sa totiţ to, ţe vplyvom výstavby nového objektu (v susedstve jestvujúceho objektu, v jeho 
spodnej časti svahu), môţe dôjsť vybudovaním neoddrénovanej umelej bariéry k zachyteniu priesaku podzemnej 
vody a následne k vzdutiu hladiny podzemnej vody, čo pri nefunkčnej drenáţi, prípadne chýbajúcej tlakovej izolácii 
podzemných priestorov vyvolá dodatočné problémy.  
 V dôsledku zvýšenej mernej vodivosti môţe voda korozívne pôsobiť na oceľové konštrukcie. Všetky oceľové 
telesá, ktoré budú uloţené v zemi a prídu do styku s náporovými vodami treba chrániť zosilnenou izoláciou. 

Počas výstavby moţný negatívny vplyv predstavuje kontaminácia podzemných vôd iba pri haváriách. Na 
zamedzenie havarijných stavov v rámci výstavby aj počas prevádzky budú vykonané opatrenia na zamedzenie 
vzniku havárií. Havárie majú najmä charakter rizík. Z hľadiska záujmov ochrany vôd musia byť všetky skladovacie 
priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými Iátkami, zabezpečené tak, aby nedošlo k ich 
neţiaducemu úniku do podzemných a povrchových vôd alebo aby neohrozili kvalitu podzemných a povrchových vôd, 
pričom pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami je potrebné dodrţať ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 100/2005 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o 
postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Všetky technologické zariadenia je potrebné udrţiavať  v dobrom 
technickom stave, pracovníci sú povinní dodrţiavať bezpečnostné predpisy a technologickú disciplínu.  

Predpokladá sa, ţe realizácia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na 
vodné toky a neovplyvní významne odtokové pomery v území ani kvalitu podzemných vôd. Navrhovaná činnosť 
svojim rozsahom zásahu do terénu a charakterom prevádzky ovplyvní v malej miere  reţim vsaku zráţok do pôdy a 
následne reţim podzemných vôd v priestore lokalizácie navrhovanej činnosti. Navrhovanou činnosťou by sa nemal 
narušiť prirodzený kolobeh vody a nemalo by dôjsť k lokálnemu vysušovaniu územia resp. pri zvýšených zráţkach 
zase naopak k hydraulickému zaťaţeniu okolitých  tokov. Navrhovaná činnosť nebude ovplyvňovať pramene, 
pramenné oblasti, ochranné pásma, termálne a minerálne pramene a vodohospodársky chránené územia a počas 
výstavby a prevádzky nebude mať významný negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre vodných 
zdrojov a ostatné povrchové a podzemné vody.  

 
Vplyvy na klímu a ovzdušie 
 

Výstavba polyfunkčného komplexu sa navrhuje v území, ktoré bolo dominantne vyuţívané pre 
poľnohospodárske účely.   

Navrhuje sa zastavaná plocha o výmere 12 991 m2. Verejné komunikácie a spevnené plochy  budú zaberať  
2 598 m2, vjazd na Tupého ulicu 137 m2, chodníky  950 m2, zastavaná plocha obytných domov  je 3 610 

m2, voľná zeleň tvorí plochu 8 006 m2.  
Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti však významne neovplyvní klímu mestského prostredia. Vplyvy 

na klímu ako počas výstavby, tak aj počas prevádzky sú zanedbateľné, miestneho charakteru a dlhodobé.    
Predpokladá sa dočasné a krátkodobé zvýšenie emisií z dopravy počas výstavby, miestneho charakteru 

a dlhodobé zvýšenie emisií z dopravy, súvisiacej s prevádzkou komplexu, tieţ miestneho charakteru. Vykurovanie 
objektu bude riešené plynovými kotolňami. Vznikne nový zdroj znečistenia ovzdušia.  

Podrobné hodnotenie vplyvu na ovzdušie bude vykonané po vypracovaní imisnej štúdie v ďalšom stupni 
hodnotenia.   

Od 1.6.2010 je účinný nový zákon o ochrane ovzdučia č. 137/2010. Rozptyľová štúdia bola vypracovaná 
ešte za účinnosti zákona č. 338//2009. Podľa zákona č. 338/2009 Z.z.  je daný zdroj zaradený ako s t r e d n ý   zdroj 
znečistenia ovzdušia, do kategórie: 1.1.2. Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie 
palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW. Od 1.6.2010 platí na území 
SR nový zákon o ovzduší č. 137/2010 Z.z. Vzhľadom na skutočnosť, ţe k zákonu neexistujú vykonávacie predpisy, 
pre hodnotenie ako aj rozptylovú štúdiu sme pouţili predpisy platné do 31.5.2010.  

Príspevok objektu k najvyšším krátkodobým hodnotám  koncentrácie CO, NO2 a VOC v okolí objektu  pri 
najnepriaznivejších meteorologických  podmienkach je uvedená na obr. 1, 2 a 3 (príloha , Rozptylová štúdia). Na obr. 
4 a 5 (príloha , Rozptylová štúdia)je uvedený príspevok objektu k priemernej ročnej koncentrácii CO a VOC. 
Schematicky sú na obrázkoch vyznačené domy objektu, Tupého ulica, vjazd do areálu objektu, vjazdy do oboch 
podzemných garáţí a na parkovisko. Prerušovanou čiarou je vyznačený oporný múr okolo objektu. Kríţikmi sú 
vyznačené polohy komínov kotolní. Najvyšší príspevok objektu k priemerným a maximálnym hodnotám koncentrácie 
CO, NO2 a VOC na výpočtovej ploche je uvedený v tab. 27.  
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Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené tieţ  dlhodobé a krátkodobé  limitné hodnoty  LHr a LH1h  podľa 
zákona č. 705/2002 Z.z. Počítajú sa  hodinové priemery krátkodobej koncentrácie CO, NO2 a VOC. Keď chceme 
hodinové priemery  koncentrácie CO prepočítať na 8- hodinové priemery, musíme ich vynásobiť koeficientom 0,66.  
V tab. 4 a na obr. 1(príloha , Rozptylová štúdia) sú uvedené hodnoty krátkodobej koncentrácie CO prepočítané na 8-
hodinové priemery. 

Ako je z tab. 4 i z obrázkov 1 aţ 5 (príloha , Rozptylová štúdia) vidieť,  znečistenie ovzdušia od objektu  
bude relatívne nízke. Najvyššie hodnoty koncentrácie všetkých znečisťujúcich látok na výpočtovej ploche sa 
vyskytujú priamo na parkovisku, v blízkosti výduchov z podzemných garáţí a na príjazdových komunikáciách, popr. 
v ich tesnej blízkosti a budú  niţšie, ako sú príslušné krátkodobé limitné hodnoty. Najviac sa k limitnej hodnote priblíţi 
koncentrácia CO, ale jej hodnota bude niţšia ako je 5 % krátkodobej limitnej hodnoty aj pri najnepriaznivejších 
rozptylových a prevádzkových podmienkach.  

 
Tab. 27 Najvyšší príspevok objektu k maximálnej  krátkodobej a priemernej ročnej  

koncentrácii CO, NO2 a VOC na výpočtovej ploche. 

Znečisťujúca látka 
Najvyššia koncentrácia [ g.m-3] LHr 

[ g.m-3] 

LH1h 

[ g.m-3] priemerná ročná krátkodobá 

CO 3,4 472,0 * 10 000** 

NO2 0,06 3,0 40 200 

VOC 0,6 102,5 * * 
* nie je stanovený, ** 8 hodinový priemer. 

       
Po uvedení objektu do prevádzky najvyššie hodnoty koncentrácie CO a NO2 na výpočtovej ploche pri 

najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach budú niţšie ako 5 % krátkodobých limitných hodnôt. 
Uvedenie objektu do prevádzky ovplyvní znečistenie ovzdušia okolia objektu v minimálnej miere.  

Predmet posudzovania Bytové domy Vtáčnik s p ĺ ň a  poţiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené 
právnymi predpismi vo veci ochrany ovzdušia.  
 
Vplyvy na genofond, biodiverzitu, biotu, ekologickú stabilitu, chránené stromy a na chránené územia podľa zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

  
Navrhovaná činnosť je situovaná do územia, kde platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo veľko- a maloplošné chránené územia a 
navrhované a schválené chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. Hodnotené územie nie je v 
prekryve s lokalitami zaradenými do zoznamu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Na dotknutých parcelách nie je 
evidovaný výskyt chránených druhov ţivočíchov a rastlín a biotopov európskeho alebo národného významu. V 
dotknutom území je pôvodná vegetácia zmenená antropogénnou činnosťou. Diverzita rastlinných a ţivočíšnych  
druhov je nízka.  Vyskytujú sa tu iba druhy typické pre synantropné stanovištia a mestské prostredie, najmä vtáctvo, 
hmyz a drobné druhy hlodavcov, ekologická stabilita dotknutého územia je stredná.  
  Počas výstavby komplexu budú v etape prípravy územia odstránené dreviny,  krovité porasty a porasty 
viniča  a bylinný podrast synantropnej vegetácie, tvoriaci biotop v  intraviláne. Z hľadiska ochrany prírody ide o biotop 
málo významný.   Podrobná špecifikácia drevín určených na výrub bola vypracovaná v rámci dendrologického 
prieskumu realizovaného Ing. Katarínou Serbinovou- Dendrea., 2010. Výrub sa bude vzťahovať na všetky dreviny na 
pozemkoch určených na výstavbu. Pri výrube je potrebné postupovať podľa zák.č. 24/2006 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny a poţiadať o súhlas na výrub drevín príslušný orgán ochrany prírody a krajiny. Celkom je potrebné vyrúbať 
25 ks drevín s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  3  kríkové skupiny so 
súvislou plochou nad 10 m2, spolu 32 m2 kríkov.  

Súčasťou výstavby je aj realizácia sadovníckych  úprav v priestore výstavby, čím čiastočne bude vyrúbaná 
zeleň nahradená.  

Z hľadiska druhového zloţenia fauny a flóry moţno konštatovať, ţe dotknutá lokalita nepatrí medzi 
významné lokality. Druhové zloţenie lokality je charakteristické pre urbanizované prostredie. Realizáciou navrhovanej 
činnosti nedôjde vo výraznej miere k ovplyvneniu biodiverzity. Vplyv navrhovanej činnosti počas výstavby 
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navrhovanej činnosti na genofond, biodiverzitu a biotu sa predpokladá v súvislosti s výkopovými prácami pre potreby 
uloţenia jednotlivých inţinierskych a dopravných prvkov infraštruktúry a pri zaloţení samotných stavebných objektov 
a terénnymi úpravami. Hluk mechanizmov počas výstavby navrhovanej činnosti bude znamenať dočasné alebo trvalé 
premiestnenie najmä vtákov a drobných cicavcov do vzdialenejších lokalít. Potenciálne zasiahnuté negatívnymi 
vplyvmi sú všetky druhy ţivočíchov vyskytujúcich sa v dotknutom území.  

Vplyvy na genofond, biodiverzitu a ekologickú stabilitu hodnotíme počas výstavby ako málovýznamné, 
miestne, trvalé. 

Vplyvy na genofond, biodiverzitu a ekologickú stabilitu hodnotíme počas prevádzky málo významné, 
miestne, dlhodobé. 
 Chránené stromy sa v dotknutom území nevyskytujú, vplyv na ne bude počas výstavby aj počas prevádzky 
nulový. 
 Taktieţ vplyvy na chránené územia podľa zák.č. 24/2006 Z.z. hodnotíme ako nulové aj počas prevádzky aj 
počas výstavby.      
 
Vplyvy na krajinu, jej štruktúru a vyuţívanie, scenériu krajiny a na územný systém ekologickej stability 

 
Navrhovaná činnosť je situovaná mimo zastavaného územia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Nad 

ţelezničnou stanicou Bratislava – Vinohrady, v blízkosti kriţovatky ulíc Kyjevská a Tupého, na juhovýchodnom úpätí 
Malých Karpát, v blízkosti ţelezničného depa.  

Oblasť bola v minulosti vyuţívaná ako vinica. Uţ dlhší čas sú pozemky neobhospodarované,  zarastené 
náletovými drevinami.  

Dotknuté pozemky majú charakter terasovéhe reliéfu. Nadmorská výška dotknutých parciel je cca 177 -
190,34  m n. m vo výškovom systéme Balt.   

Dopravne je riešený pozemok  prístupný z Podkolibskej, cez Tupého ulicu, alebo z Pionierskej cez  
premostenie ponad ţeleznicu po Kyjevskej ulici. Vjazd na pozemok je navrhovaný z Tupého ulice, cez parcely č.: 
4869/3, 4869/4. Vzhľadom k polohe v blízkosti ţeleznice je riešené územie je zaťaţované najmä hlukom 
zo ţelezničnej dopravy.   

Z hľadiska rozvoja dopravno-komunikačných väzieb a dopravného napojenia riešeného územia na 
dopravno-komunikačnú sieť sú určujúce jestvujúce komunikácie Podkolibská, Pionierska  a Tupého.  

Výstavba navrhovanej činnosti bude mať krátkodobý, miestny vplyv na krajinu. Po uvedení objektu  do 
prevádzky sa zmení krajina dotknutého územia.  V scenérii v dotknutom území a jeho okolí pôvodne dominovali 
vinice. V širšom v okolí  objekty bývania, obchodu a sluţieb, výskumu a školstva, dopravné objekty. Po výstavbe 
budú v území vnímané stavby bytových domov. 

Výstavbou a realizáciou navrhovanej činnosti sa zmení pohľad na krajinu iba minimálne, len v priestore 
výstavby, kde bude poľnohospodárske vyuţitie nahradené urbanizovaným územím .  Zmení sa štruktúra a vyuţitie 
krajiny.  V scenérii po výstavbe budú dominovať viacpodlaţné bytové domy vo svahu, na úpätí Malých Karpát, ktoré 
však nepredstavujú významný prvok vertikálnej členitosti.   

Navrhovaná činnosť nezasahuje do prvkov USES, nebude mať významné negatívne vplyvy na prvky ÚSES 
v širšom území. Celkovo moţno vplyvy na krajinu, jej štruktúru a vyuţívanie, scenériu krajiny a na ÚSES hodnotiť tak, 
ţe navrhovaná činnosť nebude mať počas prevádzky významné vplyvy na krajinu, jej štruktúru a vyuţívanie, scenériu 
krajiny a na ÚSES.  
 
Vplyvy na urbánny komplex a vyuţívanie zeme 

 
 Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v širšom 
dotknutom území, ani nie je predpoklad ovplyvnenie nehmotného kultúrneho dedičstva. Realizácia navrhovanej 
činnosti negatívne neovplyvní štruktúru Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Navrhovaná činnosť nebude mať 
negatívny vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Priamo na lokalite 
výstavby navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ţiadne objekty alebo predmety, na ktoré by sa vzťahovali podmienky 
ochrany  pamiatok a pamiatkovej starostlivosti. Stavenisko stavby sa bude nachádzať mimo pamiatkových území, 
resp. zón. Investor aj zhotoviteľ stavby budú v dobe výstavby navrhovanej činnosti viazaný zákonom NR SR č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, keby sa pri výkopových prácach odkryli predmety charakteru pamiatok. 
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Investor aj zhotoviteľ stavby sú v takomto prípade povinní zastaviť stavebné práce a vyzvať orgány pamiatkovej 
starostlivosti k účasti na stavbe. Všetky tieto náleţitosti musia byť podrobne zachytané v stavebnom denníku. 
Pokračovať v prácach sa bude môcť aţ po písomnom vyjadrení orgánov pamiatkovej  starostlivosti. 

Vplyvom výstavby navrhovanej činnosti dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy,  nedôjde k záberu  lesných 
pozemkov. Vplyv výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na  lesné hospodárstvo bude nulový. Vplyv výstavby na 
poľnohopodárstvo hodnotíme ako trvalý, lokálny a málovýznamný.  

Vplyvy na vyuţívanie jestvujúcej infraštruktúry sú dlhodobé a dôjde k ich miernemu nárastu. Celkovo moţno 
hodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na infraštruktúru v tom zmysle, ţe dôjde k nárastu spotreby médií a výstupov 
z navrhovanej činnosti oproti súčasnosti.  

Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude mať navrhovaná činnosť pozitívny vplyv na ponuku bytov. Z 
hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na rekreáciu a cestovný ruch moţno konštatovať nulový vplyv.  
 
Kumulatívne vplyvy 
 
 Kumulatívne vplyvy predstavujú vplyvy, ktoré sa prejavia synergicky spolu s inými vplyvmi, ktoré uţ v krajine 
existujú, resp. vzniknú.  
 Kumulatívne vplyvy predstavujú najmä: 

- vplyvy na ovzdušie  (synergický vplyv zdrojov znečistenia ovzdušia  navrhovanej činnosti  spolu ostatnými 
zdrojmi znečistenia ovzdušia)    

- vplyvy na dopravu (synergický vplyv prevádzky dopravy  navrhovanej činnosti  spolu ostatnou  dopravou) 
- celkový vplyv urbanizácie dotknutého územia, spolu s okolitým  urbanizovaným územím   
- ekologický  vplyv nových plôch zelene, spolu s existujúcimi plochami zelene  
- vplyvy na produkciu odpadov a nároky na energie a vodu, spolu s existujúcimi nárokmi sídla na energie 

vodu a produkciu odpadov 
- vplyvy na hlukovú situáciu. 

Kumulatívne vplyvy predpokladáme málovýznamné, miestneho charakteru, počas výstavby dočasné a  
počas prevádzky dlhodobé.  

 
 

Hodnotenie zdravotných rizík 
  

Hodnotenie zdravotných rizík predstavuje odhad miery závaţnosti záťaţe ľudskej populácie vystavenej 
zdraviu škodlivým faktorom ţivotných podmienok a pracovných podmienok a spôsobu ţivota s cieľom zníţiť 
zdravotné riziká. Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by významne zaťaţovala 
ţivotné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energie, 
vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie ľudí. Na stavbe navrhovanej činnosti budú 
pouţité certifikované a zdravotne nezávadné materiály. Počas výstavby predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, 
zvýšená hlučnosť a znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy. Tieto riziká sú dočasné a 
eliminovateľné technologickými opatreniami a dodrţiavaním pracovnej disciplíny. Predpokladá sa, ţe počas výstavby 
aj počas prevádzky budú do ovzdušia emitované  polutanty, ktoré v rámci posudzovania vplyvov na ţivotné 
prostredie a zdravia obyvateľstva buď vzhľadom ku zisteným koncentráciám alebo známym vlastnostiam, moţno 
povaţovať za významné z hľadiska potenciálneho ovplyvňovania zdravotného stavu obyvateľstva (ide o nasledovné 
látky: oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a prchavé organické zlúčeniny). Oxidy dusíka patria medzi najvýznamnejšie 
klasické škodliviny v ovzduší. Hlavným zdrojom je spaľovanie fosílnych zdrojov a doprava (stacionárne zdroje 
podzemné garáţe, parkoviská, líniové zdroje – doprava, bodové zdroje kotolne na zemný plyn). Vo väčšine prípadov 
sú emitované ako oxid dusnatý, ktorý je vzápätí oxidovaný prítomnými oxidantmi na oxid dusičitý. Suma oboch 
oxidov je označovaná ako NOx. Oxidy dusíka sa podieľajú na vzniku ozónu a iniciácií oxidačného smogu. Oxid 
dusičitý je z hľadiska účinkov na zdravie významný a je o ňom k dispozícií najviac údajov. Oxid dusičitý je dráţdivý 
plyn červenohnedej farby, silne oxidujúci a štipľavo dusivo páchnuci. Pri inhalácií je len čiastočne zadrţaný v horných 
dýchacích cestách a preniká aţ do pľúcnej periférie. Prahové koncentrácie na vnímanie pachom uvádzajú rôzni 
autori medzi 200 - 400 μ.m3. NO2 patrí tieţ medzi významné škodliviny vnútorného prostredia budov zo zdrojov 
tabakového dymu a plynových spotrebičov. Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, je ľahší ako 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Plyn
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vzduch, nedráţdivý. Vo vode je málo rozpustný. Je obsiahnutý vo svietiplyne, v generátorovom a vo vodnom plyne. 
Má silné redukčné vlastnosti, pri vysokej teplote odčerpáva kyslík viazaný v oxidoch kovov. V prírode je prítomný v 
nepatrnom mnoţstve v atmosfére, kde vzniká predovšetkým fotolýzou oxidu uhličitého pôsobením ultrafialového 
ţiarenia, ako produkt nedokonalého spaľovania fosílnych palív či biomasy. Je tieţ obsiahnutý v sopečných plynoch. 
Pripravuje sa spaľovaním uhlíka s malým mnoţstvom kyslíka. Oxid uhoľnatý je značne jedovatý, jeho jedovatosť je 
spôsobená silnou afinitou k hemoglobínu, vytvára s ním karboxyhemoglobín, čím znemoţňuje prenos kyslíka v 
podobe oxyhemoglobínu z pľúc do tkanív. Väzba oxidu uhoľnatého na hemoglobín je pribliţne dvestokrát silnejšia 
ako s kyslíkom a preto jeho odstránenie z krvi trvá veľa hodín aţ dní. Príznaky otravy sa objavujú uţ pri premene 
10 % hemoglobínu na karboxyhemoglobín. Toto je jednou z príčin škodlivosti fajčenia. Na oxid uhoľnatý sú 
najcitlivejšie tehotné ţeny a ich plody, ďalej malé deti, osoby s ochoreniami srdcovocievneho aparátu a staré osoby. 
Otrava oxidom uhoľnatým sa prejavuje najčastejšie bolesťami hlavy, závratmi, hučaním v ušiach, sčervenaním v 
tvári, bolesťami končatín, búšením srdca. Prchavé organické zlúčeniny prispievajú k tvorbe fotochemického smogu, 
t.j. sú prekurzorom prízemného ozónu. Ozón, najdôleţitejší produkt rozkladu VOC, je mimoriadne toxická látka, ktorá 
uţ v malých koncentráciách negatívne vplýva na ľudské zdravie, vegetáciu a kvalitu materiálov. Negatívny vplyv 
zvýšenej koncentrácie fotochemického smogu počas ozónových epizód sa prejavuje najmä zlyhávaním funkcie pľúc, 
zvýšeným podráţdením dýchacích ciest, moţným negatívnym vplyvom na imunitný systém a zhoršovaním 
chronických problémov a symptómov. Predpokladáme, ţe navrhovaná činnosť mierne ovplyvní znečistenie ovzdušia 
najbliţšieho okolia navrhovaného objektu.    

Ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravie ľudí je hluk. Na základe hlukovej štúdie boli 
posúdené zdravotné riziká hluku na dotknuté obyvateľstvo a okolie. Nepriaznivé účinky hluku na ľudské zdravie 
a pohodu ľudí moţno stručne charakterizovať nasledovne:  

- poškodenie sluchového aparátu,  
- zhoršenie rečovej komunikácie,   
- nepriaznivé ovplyvnenie spánku,  
- ovplyvnenie kardiovaskulárneho systému a psychofyziologické účinky hluku, 
- nepriaznivé ovplyvnenie chorobnosti, obťaţovanie hlukom, zvýšenie chorobnosti.  

Teoretické hladiny akustického tlaku hluku vo vonkajšom obytnom prostredí navrhovanej činnosti smerom k 
mestskej komunikácii sú v dennej i nočnej dobe prekročené, z dobo vyplývajú, zvýšené nároky na prvky obvodového 
plášťa, obytné prostredie exponovaných fasád je potrebné vybaviť v záujme dosiahnutia akustickej pohody vo 
vnútornom chránenom obytnom prostredí súborom technických opatrení, zabezpečujúcich dostatočnú hlukovú 
separáciu. Realizáciou výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti pri dodrţaní zásad protihlukových a antivibračných 
opatrení, sa dosiahne v projektovanom obytnom prostredí akustická pohoda, pričom samotná navrhovaná činnosť 
počas prevádzky svojim pôsobením na okolie, nespôsobí významné ohrozenie parametrov ţivotného prostredia.  
 Moţné negatívne vplyvy na obyvateľstvo predstavujú havárie, ktoré majú charakter potenciálnych rizík 
a ktoré je moţné eliminovať vhodnými bezpečnostnými opatreniami. Na základe uvedeného moţno konštatovať, ţe 
zdravotné riziká vyvolané výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti moţno hodnotiť ako minimálne. 
 

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia 
 

Navrhovaná činnosť nebude mať významný  vplyv, buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou, na 
územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu a na ich 
priaznivý stav z hľadiska ich ochrany. 
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Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia 
 

 
Tab. 28 predpokladané vplyvy na ţivotné prostredie 
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Vplyvy počas výstavby 

Biota   ■ ■    ■    ■  

Hluk   ■ ■  ■ ■  ■ ■  ■  

Ovzdušie   ■ ■  ■    ■  ■  

Pôda   ■ ■   ■    ■   

Voda ■             

Horninové prostredie    ■    ■    ■  

ÚSES ■             

Scenéria krajiny   ■ ■  ■     ■   

Chránené územia ■             

Kultúrne pamiatky ■             

Doprava   ■ ■  ■    ■   ■ 

Infraštruktúra    ■   ■     ■  

Poľnohospodárstvo   ■     ■  ■  ■  

Lesné hospodárstvo ■             

Obyvateľstvo  ■ ■ ■ ■    ■ ■  ■  

Kumulatívne vplyvy     ■    ■   ■  

Vplyvy počas prevádzky 

Biota  ■  ■   ■     ■  

Hluk   ■ ■ ■  ■   ■  ■  

Ovzdušie   ■ ■ ■  ■     ■  

Pôda ■             

Voda ■             

Horninové prostredie ■             

ÚSES ■             

Chránené územia ■             

Scenéria krajiny  ■  ■   ■   ■  ■  

Kultúrne pamiatky ■             

Doprava  ■ ■ ■ ■  ■    ■ ■  

Infraštruktúra  ■  ■   ■     ■  

Poľnohospodárstvo ■             

Lesné hospodárstvo ■             

Obyvateľstvo  ■ ■ ■ ■  ■   ■  ■  

Rozvoj obce  ■  ■ ■  ■   ■  ■  

Kumulatívne vplyvy     ■  ■     ■  
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Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice 
 

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú významné cezhraničné vplyvy. 

 
Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť s prihliadnutím na súčasný stav životného 
prostredia v dotknutom území 
 

S prihliadnutím na súčasný stav ţivotného prostredia sa nepredpokladajú také súvislosti, ktoré by mohli 
významne negatívne ovplyvniť súčasný stav ţivotného prostredia. 

Realizáciou navrhovaného komplexu vzniknú nové ochranné pásma technickej infraštruktúry. Stavba je 
situovaná v ochrannom pásme ţelezníc a cesty.  

Z hodnotenia vykonaného v zámere vyplynulo, ţe priame vplyvy navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie 
predstavujú:  

a) urbanistický rozvoj,   
b) prevádzka zdrojovej a cieľovej dopravy vo vzťahu k riešenému územiu,  
c) nová infraštruktúra, 
d) spotreba elektrickej energie, zemného plynu, vody, 
e) produkcia odpadov a odpadových vôd 
f) nároky na statickú dopravu, 
g) zdroj znečistenia ovzdušia - prevádzka garáţí a súvisiacej dopravy, 
h) nové plochy zelene. 

 
Nepriame vplyvy na ţivotné prostredie vyplynú z vyuţívania územia, ich dopad je potrebne eliminovať' 

opatreniami upravujúcimi spôsob organizácie  územia.  
Priaznivé vplyvy: 
a) ponuka bytov 
b) vznik nových plôch zelene 
c) zabezpečenie riešenia statickej dopravy 

 
Nepriaznivé vplyvy: 

a) nárast dopravného zaťaţenia 
b) nárast  emisií z dopravy a vykurovania 
c) nárast hlukovej záťaţe 
d) zhoršenie celkovej pohody obyvateľov počas výstavby.   

 
Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti 

 
Výstavba navrhovanej činnosti sa bude riadiť stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká 

počas výstavby navrhovanej činnosti vyplývajú z charakteru práce (napr. práce s plynovými a elektrickými 
zariadeniami, stavebnými a dopravnými mechanizmami). Riziká je moţné eliminovať dôsledným dodrţiavaním 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôleţité sú podmienky poţiarnej ochrany a prístup k objektom 
v prípade pouţitia poţiarnej techniky po spevnených prístupových plochách. Potenciálne riziká počas prevádzky 
navrhovanej činnosti v prípade poškodenia alebo ohrozenia ţivotného prostredia je moţné špecifikovať v rozsahu 
a pravdepodobnosti výskytu a to únik škodlivých látok do prostredia, havárie, výbuchu plynu, úder bleskom, poţiaru 
a nebezpečenstva dopravných kolízií.  

 
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie 
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Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné dôsledné dodrţiavanie platných technologických, 
bezpečnostných a protipoţiarnych predpisov a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. 
Výstavba navrhovanej činnosti sa musí realizovať na základe projektových dokumentácií podľa zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v platnom znení. Dokumentácie stavieb, 
vrátane technologických dokumentácií, na základe ktorých sa bude navrhovaná činnosť realizovať, budú musieť 
obsahovať všetky poţiadavky na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili moţné nepriaznivé vplyvy. Pred začatím 
zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inţinierskych sietí, aby nedošlo ku 
ich poškodeniu. Pri stavebných a montáţnych prácach je potrebné dodrţiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti 
pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na 
ţivotné prostredie sa navrhujú opatrenia uvedené v nasledujúcich kapitolách. 
 
Technické a organizačné opatrenia 
 

Technické opatrenia sa týkajú opatrení počas realizácie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti 
(dodrţiavanie pravidiel bezpečnosti, havarijných situácií, ochrany zdravia pri práci, poţiarnych predpisov, 
hygienických predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem). Realizátor stavby bude s odpadom, 
ktorý vznikne pri výstavbe navrhovanej činnosti musieť nakladať podľa platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov a noriem o odpadoch. Podľa § 19 ods. 1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyuţitý ponúkne 
na zhodnotenie inému. Pri nakladaní s odpadom bude realizátor stavby musieť rešpektovať podmienky Programu 
odpadového hospodárstva na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni a príslušných všeobecne záväzných nariadení 
mesta Bratislavy, resp. Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Pri výkopových prácach bude investor a zhotoviteľ 
stavby rešpektovať podmienky zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Investor si od pamiatkového 
úradu v jednotlivých stupňoch projektovej prípravy vyţiada stanovisko k pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej 
so zemnými prácami z dôvodu, ţe pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou by mohlo dôjsť 
k narušeniu archeologických nálezov a nálezísk a v takom prípade bude potrebné vykonať archeologický výskum 
vyplývajúci z uvedeného zákona. Na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie sa 
odporúča: 
- nasadzovať stavebné stroje v dobrom technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníţenie hluku, 
- zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri realizácii navrhovanej 

činnosti, aby nedošlo k neţelaným únikom ropných látok do prírodného prostredia vykonávať priebeţné 
technické prehliadky a údrţbu stavebných mechanizmov, 

- zabezpečovať plynulú prácu stavebných strojov zaistením dostatočného počtu dopravných prostriedkov,  
- v čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných strojov, 
- maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave, 
- pri výjazde na verejné komunikácie  zabezpečiť  čistenie kolies  (podvozkov) dopravných  prostriedkov a strojov, 
- znečistenie komunikácií okamţite odstraňovať, 
- udrţiavať poriadok na stavenisku, materiál ukladať na vyhradené miesta, 
- v rámci výstavby navrhovanej činnosti vymedziť priestory na čistenie dopravných prostriedkov, kontajnerov a 

prepravných nádob pred výjazdom dopravných prostriedkov zo staveniska a zabezpečiť trvalú kontrolu 
technologických zariadení, 

- pri stavebných a montáţnych prácach dodrţiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi, 

- dodrţať všetky pripomienky zo strany správcov a vlastníkov jednotlivých inţinierskych a dopravných sietí a 
dotknutých pozemkov, pričom riadne vytýčiť všetky siete v území v rámci ďalších projektových dokumentácií,  

- zabezpečiť vhodnú organizáciu výstavby za účelom minimalizácie trvania stavebných prác a vplyvov na ţivotné 
prostredie, 

- vypracovať projekt poţiarnej ochrany, prevádzkový poriadok a havarijný plán, 
- dodrţať ustanovenia zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 
- je potrebné dodrţiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti všeobecných technických 

poţiadaviek na vyhotovenie diela a vedenie stavby. 
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Ovzdušie 
 

Na zmiernenie negatívnych vplyvov na ovzdušie je potrebné počas realizácie navrhovanej činnosti 
dodrţiavať nasledovné opatrenia: 
- odpadové plyny zo zdroja znečisťujúcich látok je potrebné odvádzať tak, aby bol umoţnený ich nerušený 

transport voľným prúdením, s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby nebola 
prekročená ich limitná hodnota v ovzduší, 

- stavebné práce vykonávať s pouţitím všetkých dostupných prostriedkov a technológií na zamedzenie zvýšenia 
sekundárnej prašnosti počas realizácie (zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov, čistenie 
vozidiel pred odjazdom zo staveniska, vhodný výber stavebných technológií a materiálov),  

- zabezpečiť kropenie staveniska počas výkopových prác a kropenie a čistenie príjazdových komunikácií, 
- zabezpečiť čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska, 
- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovať resp. ich skladovať v 

uzatvárateľných plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice staveniska, 
- pri prevádzkovaní objektov sa musí prevádzkovateľ riadiť príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a normami v oblasti ochrany ovzdušia, pričom aj samotná navrhovaná technológia musí spĺňať všetky náleţitosti 
uvedené v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch a normách v oblasti ochrany ovzdušia 

- výška komína musí byť prevýšená nad atikou plochej strechy  pri zariadeniach na spaľovanie plynných palív 
s tepelným príkonom menším alebo rovným 300 kW 1,0 m. Projektované prevýšenie komínov v oboch kotolniach 
pre domy D, E, F a G nad atikou je 1,3 m. strechy. Pri zariadeniach na spaľovanie plynných palív s tepelným 
príkonom väčším ako 300 kW a menším ako 1,2 MW prevýšenie nad atikou plochej  strechy musí byť najmenej 
1,5 m. Projektované prevýšenie komína v  kotolni pre domy A, B a C nad atikou je len 1,3 m,  výška komína musí 
byť najmenej 14,78 m.   
 

Odpady  
 

Na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie sa odporúča: 
- zabezpečiť materiálové zhodnotenie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, 
- pred začatím stavebných prác predloţiť Obvodnému úradu ţivotného prostredia v Bratislave spôsob nakladania 

s odpadom 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 
- v kolaudačnom konaní predloţiť Obvodnému úradu ţivotného prostredia v Bratislave doklady preukazujúce 

zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou, 
- odpady hneď po vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi, 
- odpady zhromaţďovať podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 

neţiaducim účinkom, 
- odpady zhromaţďovať a triediť podľa druhov v mieste ich vzniku a zneškodniť ich v súlade s ustanoveniami 

zákona č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- odpad zneškodňovať, resp. zhodnocovať prostredníctvom oprávnenej organizácie v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, pričom sa zakazuje riediť a zmiešavať 
jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na 
účely zníţenia koncentrácie prítomných škodlivín, pričom pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný 
odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa príslušného všeobecne záväzného právneho 
predpisu,  

- s komunálnym odpadom nakladať v súlade s VZN obce, resp. mestskej časti, na úseku nakladania 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a v maximálnej moţnej miere zabezpečí triedenie 
komunálneho odpadu a zber separovaného odpadu,    

- zberné nádoby na odpady umiestniť na vlastnom pozemku, zberné nádoby na nebezpečné odpady príslušne 
označiť, pričom musia byť umiestnené v priestore, chránenom pred poveternostnými vplyvmi, so spevnenými 
nepriepustnými podlahami, 

- počas výstavby navrhovanej činnosti monitorovať vzniknutý odpad a výkopovú zeminu na prítomnosť škodlivých 
látok a následne podľa výsledkov s nimi nakladať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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Pôda, podzemné a povrchové vody  
 

Na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie sa odporúča: 
- dodrţiavať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), nariadenia vlády SR č. 
296/2005, ktorým sa ustanovujú poţiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty 
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd), vyhlášky 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náleţitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd a vyhlášky MŢP SR č. 221/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní 
výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a 
o vodnej bilancii, 

- poţiadať Obvodný úrad ţivotného prostredia v Bratislave o vydanie povolenia pre vodné stavby (prípojka vody, 
splašková a daţďová kanalizácia s ORL) podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), 

- zabezpečiť čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska, 
- napojenie na jestvujúce vodohospodárske siete odsúhlasiť so správcom sietí a pri umiestňovaní vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky predloţiť súhlas vlastníkov dotknutých parciel. 
 

Opatrenia z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami 
 

Na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie sa odporúča: 
- výber vhodných stavebných mechanizmov a technologických postupov, vyuţívanie strojovej techniky s niţšou 

hlučnosťou, pouţívanie protihlukových krytov a pouţitie materiálov so zvukovo izolačnými vlastnosťami,  
- všetky konštrukcie navrhnúť tak, aby boli v súlade s poţiadavkami normy STN 73 0532 a zákonom 124/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, 
- počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti dodrţiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poţiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v ţivotnom prostredí a NV SR č. 555/2006 Z. z. ktorým sa mení a 
dopĺňa NR SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných poţiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, 

- pouţiť pruţné spoje uloţenia moţných zdrojov hluku. 
 
Ochrana drevín 

 
Na elimináciu nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti sa odporúča: 

- dodrţiavať príslušné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, 

- vypracovať plán sadových úprav riešeného areálu s určením druhového zloţenia drevín, realizovať výsadbu ku 
kolaudácii, 

- pri výkopových prácach rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu 
ochranu pred mechanickým poškodením stavebnými strojmi a vozidlami, 

- zabezpečiť, aby bola novovysadená zeleň odborne ošetrovaná a polievaná. 
 
Obyvateľstvo 
 

Odporúčajú sa eliminovať nepriaznivé vplyvy počas výstavby navrhovanej činnosti, resp. ich zmierniť 
zvýšenou technologickou disciplínou, vylúčením pracovnej činnosti počas dní pracovného pokoja a počas večerných 
a nočných hodín (pokiaľ to nevylučuje technológia výstavby), vyuţiť najlepšiu dostupnú technológiu a techniku, 
dodrţať harmonogram výstavby, vyuţívať kapotované zariadenia na manipuláciu so sypkými materiálmi. Zároveň je 
potrebné zabezpečiť stavbu pred vniknutím nepovolaných osôb na stavenisko, zabezpečiť čistotu komunikácií v okolí 
staveniska, vypracovať poţiarny plán, zabezpečiť protipoţiarne vybavenie, vypracovať havarijný plán a vypracovať 
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projekt organizácie výstavby a dodrţiavať podmienky uvedené v ňom. Zhotoviteľ stavby je povinný dodrţiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom pracovníci 
pracujúci v prevádzke musia byť poučení o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Prevádzkovateľ musí 
mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok. Pri prevádzke navrhovanej činnosti je nevyhnutné dodrţiavať 
ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala 
 
Nulový variant predstavuje stav, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. V súčasnosti tvorí dotknuté 

územie zväčša poľnohospodárska pôda. Na dotknutých parcelách sa nachádzajú náletové dreviny, vinice  
a ruderálne spoločenstvá bylín, ktoré bude potrebné pred začatím stavby vyrúbať. Ak by sa navrhovaná činnosť 
nerealizovala, tak by dotknuté územie ostalo určitý čas v stave, v akom sa nachádza v súčasnosti, pričom je 
predpoklad, ţe vlastník pozemkov  by územie skôr, či neskôr vyuţil na výstavbu v súlade s platným Územným 
plánom hlavného mesta Bratislavy a územným plánom zóny Podhorský pás. 

 

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími 
relevantnými strategickými dokumentmi 

 
Riešene územie je súčasťou väčšieho územného celku rozloţeného na úpätí Malých  Karpát, v časti medzi  

ulicami Podkolibská a Sliačska. Pre toto územie bol spracovaný a schválený Územný plán zóny „Podhorský pás“ 

(VZN Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.2/2006, zo dňa 13-06-2006), ktorý podrobne rieši reguláciu intenzity 

vyuţitia územia. Riešený pozemok je podľa výkresu „Priestorová a funkčná regulácia zóny“ súčasťou sektora 2-12, 

2-13. Z funkčného hľadiska ide o obytné územie bytových a rodinných domov, pre ktoré sú stanovené nasledovné 

limity (UPZ Podhorsky pás, príloha č. 8 „Priestorová a funkčná regulácia vymedzených priestorov intenz. 

zástavby“): maximálny počet nadzemných podlaţí = 3, max. koeficient zastavanej plochy  = 0,3 a minimálny 

koeficient voľnej zelenej plochy = 0,6. Do počtu podlaţí (max.podlaţnosť) nie je zahrnuté podkrovie, povala a 
posledné ustupujúce podlaţie (Budovy na bývanie STN 73 43 01, body 2.19, 2.20 a bod 4.1.7 pism. a, b). 

 

Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov 
 
Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu  konaniu podľa  24/2006 Z.z. v platnom znení.  V ďalšom 

postupe bude zámer v súlade s ustanoveniami  zák. č. 24/2006 Z.z. v platnom znení  prerokovaný  s dotknutými 
orgánmi a organizáciami a verejnosťou a následne budú vyhodnotené pripomienky a ObÚŢP rozhodne, či sa 
navrhovaná činnosť bude alebo nebude ďalej posudzovať.  Pri spracovaní zámeru neboli identifikované také 
problémy, ktoré by neumoţňovali  realizovať a prevádzkovať navrhovanú činnosť. Spracovateľ zámeru na základe 
zistení o vplyvoch na jednotlivé zloţky ţivotného prostredia a zdravie ľudí  odporúča navrhovanú činnosť ďalej 
neposudzovať.    
 
 
 
 

VI. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu 
 

Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu 
 
Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie počas jej výstavby a prevádzky bolo 

pouţité komplexné viackriteriálne hodnotenie. Súbor kritérií hodnotenia bol vyberaný tak, aby sa charakterizovalo 
spektrum vplyvov a ich významnosť. Kritériá očakávaných vplyvov boli vytvorené z hľadiska kvalitatívneho (bez 
vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) časového priebehu pôsobenia (krátkodobý, dlhodobý, trvalý, dočasný), 
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formy pôsobenia (priame, nepriame, kumulatívne), zároveň boli vplyvy diferencované na vplyvy počas výstavby 
a vplyvy počas prevádzky. 
 

Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty 
 

 Pri hodnotení vplyvov bol porovnaný nulový variant riešenia a navrhovaný variant riešenia. Navrhovaný 
variant riešenia má predovšetkým pozitívne socioekonomické vplyvy, na rozvoj bývania a predstavuje nové vyuţitie 
územia, oproti pôvodnému vyuţitiu. Sprievodné negatívne vplyvy súvisia s výstavbou a prevádzkou navrhovaného 
variantu riešenia navrhovanej činnosti, ide hlavne o produkciu hluku a emisií, pričom vplyvy na ţivotné prostredie 
a zdravie obyvateľstva sú primerané k rozsahu navrhovanej činnosti a nepredstavujú významné riziko ohrozenia 
ţivotného prostredia a jeho zloţiek vrátane zdravia obyvateľstva. Na základe uvedeného, ako aj celého posúdenia 
navrhovanej činnosti v rámci zámeru navrhovanej činnosti, je moţné konštatovať, ţe navrhovaný variant riešenia 
navrhovanej činnosti je z hľadiska ţivotného prostredia a zdravia obyvateľstva prijateľný, je v súlade s platným 
územným plánom hl. mesta Bratislava a optimálne vyuţíva  dotknuté územie.   
 

Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu 
 

Pri hodnotení vplyvov bol porovnaný nulový variant riešenia a navrhovaný variant riešenia. Optimálny 
(navrhovaný) variant riešenia má predovšetkým pozitívne socioekonomické vplyvy na bývanie. Navrhovaný variant 
riešenia navrhovanej činnosti je z hľadiska ţivotného prostredia a zdravia obyvateľstva prijateľný, čo potvrdilo aj 
samotné posúdenie navrhovanej činnosti z hľadiska moţných vplyvov na jednotlivé zloţky ţivotného prostredia 
a zdravia obyvateľov ako aj odborné štúdie (inţinierskogeologický prieskum, radónový prieskum, svetlotechnický 
posudok, rozptylová štúdia a hluková štúdia).   

 
 
 
 

VII. Mapová a iná obrazová dokumentácia  
 

Zámer obsahuje nasledovné mapové a iné obrazové dokumentácie: 
- Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti  M 1:10 000 
- Fotodokumentácia 

 
Výber z Dokumentácie pre územné konanie „Bytové doma Vtáčnik“, projektant Koneval/Maníková architekti 
a FABRICA, s.r.o., 2010:  

- Širšie vzťahy 
- Celková situácia 
- Koordinačná situácia  
- Pohľady   
- Rez AA-BB 
- Rez 11-22 
- Rez 33-44 
- Bytové domy Vtáčnik, Dendrologický posudok, Ing. Katarína Serbinová - Dendrea,  2010,  
- Imisiná štúdia,  Bytové domy Vtáčnik , Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2010 
- Bytové domy Vtáčnik,  VPLYV NAVRHOVANEJ VÝSTAVBY NA DENNÉ OSVETLENIE A  

PRESLNENIE EXISTUJÚCEJ A BUDÚCEJ ZÁSTAVBY NA SUSEDIACICH POZEMKOCH, O.P. 
Expert, s.r.o., 2010 

- Bytové domy Vtáčnik, Bratislava, Akustická štúdia pre stupeň posudzovania EIA, Klub ZPS vo 
vibroakustike, s.r.o., 2010 

- Stanoviská 
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VIII. Doplňujúce informácie k zámeru 
 

Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných 
použitých materiálov 

 
- Bytové domy Vtáčnik, Dokumentácia pre územné konanie, Koneval / Maníková architekti, FABRICA, s.r.o., 

2010,    
- Imisiná štúdia,  Bytové domy Vtáčnik , Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2010, 
- Bytové domy Vtáčnik,  VPLYV NAVRHOVANEJ VÝSTAVBY NA DENNÉ OSVETLENIE A  PRESLNENIE 

EXISTUJÚCEJ A BUDÚCEJ ZÁSTAVBY NA SUSEDIACICH POZEMKOCH, O.P. Expert, s.r.o., 2010, 
- Bytové domy Vtáčnik, Bratislava, Akustická štúdia pre stupeň posudzovania EIA, Klub ZPS vo vibroakustike, 

s.r.o., 2010, 

- Bytové domy Vtáčnik, Bratislava – Nové Mesto, Záverečná správa inţinierskogeologického prieskumu, V V 
GEO, s r.o., 2010, 

- Sieť zberných dvorov pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, 04/2009, 
- Správa o kvalite ovzdušia v Bratislavskom kraji, KÚ ŢP, 10/2006, 
- Štatistická ročenka Hlavného mesta SR Bratislavy, ŠÚ SR, 2006, 
- ÚPN VÚC Bratislavského kraja, AUREX, 
- Územný plán hl. mesta Bratislavy, 2007, 
- Komplexný  monitorovací systém ţivotného prostredia územia Slovenskej republiky, Čiastkový monitorovací 

systém – voda, SHMÚ 2006, 
- internet (http://www.air.sk, http://www.enviroportal.sk, http://www.forestportal.sk, http://www.geoportal.sk, 

http://www.geology.sk, http://www.google.sk, http://jaspi.justice.gov.sk, www.katasterportal.sk, http://www.kuzp, 
http://www.laermkarten.de, http://www.podnemapy.sk, http://www.banm.sk, http://www.sazp.sk, www.shmu.sk, 
http://www.sopsr.sk, http://www.statistics.sk, http://www.ssc.sk,www.hlukovamapa.sk). 

 

Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru 
 
Ku dňu spracovania zámeru navrhovanej činnosti boli poskytnuté navrhovateľom stanoviská a vyjadrenia:  
 

- Ministerstvo obrany SR,  Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 
- Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1 
- Obvodný úrad ţivotného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 841 33 Bratislava 4, Odbor ochrany ovzdušia 
- Obvodný úrad ţivotného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 841 33 Bratislava 4, Odbor štátnej vodnej správy 
- Obvodný úrad v Bratislave, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 71 Bratislava 1 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
- Slovak Telekom,  Karadţičova10, 825 13, Bratislava  
- OLO a.s., Bratislava, Ivánska cesta 
 

 

Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní 
jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie 
 
Všetky podstatné informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti sú uvedené v prechádzajúcich  
kapitolách zámeru.   
 

 
 

 
 

http://www.air.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.forestportal.sk/
http://www.geoportal.sk/
http://www.geology.sk/
http://jaspi.justice.gov.sk/
http://www.katasterportal.sk/
http://www.kuzp/
http://www.podnemapy.sk/
http://www.banm.sk/
http://www.sazp.sk/
http://www.shmu.sk/
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http://www.statistics.sk/
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IX. Miesto a dátum vypracovania zámeru 
 

V Pezinku, júl 2010. 
 

 
 
 

 

X. Potvrdenie správnosti údajov 
 

Spracovatelia zámeru 
 

Creative, spol. s r.o. 
Bernolákova 72, P.O.BOX. 31 
902 01 Pezinok 
 
tel. fax. 00421 33 643 1022 
tel. 00421 33 641 3292 
mobil: 0903 259 534 
email:  creativepk@nextra.sk 

 
Zodpovední spracovatelia: 
 
RNDr. Elena Peťková  
RNDr. František Serbin- Forez 
Ing. Katarína Serbinová - Dendrea 
RNDr. Ferdinand Hesek, CSc. 
Ing Ján Šimo, CSc., Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. 
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Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) 
oprávneného zástupcu navrhovateľa 

 
Zodpovedný riešiteľ: 
        
Potvrdzujem správnosť údajov: 
 
 
 
RNDr. Elena Peťková        
konateľka 
 
  
V Pezinku .........................................  
 
 
Oprávnený zástupca navrhovateľa: 
 
Potvrdzujem správnosť údajov: 
 
 
 
Roman Brutenič 
konateľ 
 
 
V Bratislave..................................... 
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XI. Prílohy k zámeru navrhovanej činnosti 
 

 
Zámer obsahuje nasledovné mapové a iné obrazové dokumentácie: 

- Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti  M 1:10 000 
- Fotodokumentácia 

 
Výber z Dokumentácie pre územné konanie „Bytové doma Vtáčnik“, projektant Koneval/Maníková architekti 
a FABRICA, s.r.o., 2010:  

- Širšie vzťahy 
- Celková situácia 
- Koordinačná situácia  
- Pohľady   
- Rez AA-BB 
- Rez 11-22 
- Rez 33-44 
 
- Bytové domy Vtáčnik, Dendrologický posudok, Ing. Katarína Serbinová - Dendrea,  2010,  
- Imisiná štúdia,  Bytové domy Vtáčnik , Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc., 2010 
- Bytové domy Vtáčnik,  VPLYV NAVRHOVANEJ VÝSTAVBY NA DENNÉ OSVETLENIE A  PRESLNENIE 

EXISTUJÚCEJ A BUDÚCEJ ZÁSTAVBY NA SUSEDIACICH POZEMKOCH, O.P. Expert, s.r.o., 2010 
- Bytové domy Vtáčnik, Bratislava, Akustická štúdia pre stupeň posudzovania EIA, Klub ZPS vo vibroakustike, 

s.r.o., 2010 
 
- Stanoviská 
 


