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Logisticko-prevádzkové  centrum Veľká Ida 
   

 
 Predmetom predkladaného Zámeru je výstavba logisticko-prevádzkového centra 
(ďalej LPC) v k.ú. obce Veľká Ida,  súbežne s komunikáciou I/50. 

Súčasná hospodárska situácia v širšom okolí mesta Košice a okolitých obcí 
spôsobuje potrebu výstavby  logistických areálov v tomto území.  
Areál je lokalizovaný mimo intravilánu v blízkosti sídla s dostatočným  hospodárskym 
potenciálom. Lokalita patrí v súčasnosti k oblastiam s nižšími pracovnými príležitosťami a k 
oblastiam ekologicky aj ekonomicky únosného využívania krajiny. 
  
 Logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida pozostáva z viacerých  polyfunkčných hál, 
dispozične prispôsobených  potrebám flexibilného prenajímania pre viacerých nájomcov. 
 
 V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prílohy č. 8 sú 
činnosti posudzované v predkladanej environmentálnej dokumentácii uvedené v  tabuľke 9 
„Infraštruktúra“,  

• položka 13: Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov, 
bez   limitu pre zisťovacie konanie. 

• položke 14 „Projekty rozvoja obcí vrátane : 
   -14b) budov pre obchod a / alebo služby, kde je od hodnoty 2 000 m2  užitkovej   
  plochy stanovené zisťovacie konanie (zámer počíta s cca 104 000m2 úžitkovej 
  plochy).   

       -14g) výstavby skladov kde je od hodnoty 2000 m2 skladovacej plochy stanovené 
  zisťovacie konanie.   V rámci skladových hál SO 01  až SO 03 sa počíta cca 

70 000m2,  
       -14j) výstavby parkovísk alebo komplexu parkovísk, kde je od hodnoty 100 do 500 

stojísk stanovené zisťovacie konanie. V rámci navrhovaného logisticko-
prevádzkového centra sa počíta s  vytvorením  483 parkovacích miest.  

 
Činnosti, ktoré budú v jednotlivých častiach logisticko-prevádzkového centra finálne 

umiestnené, budú ďalej posúdené podľa zákona č.24/2006 v prípade, že budú spĺňať 
prahové hodnoty podľa prílohy č.8.  

 
Predkladaný Zámer s navrhovanou činnosťou je preto vypracovaný v zmysle  citovaného 

zákona ako podklad pre zisťovacie konanie. 

 
Navrhovateľ požiadal listom ObÚŽP Košice-okolie  podľa §22 odseku 7 zákona NR SR č.  
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  o upustenie od variantného riešenia.   
Na základe vyjadrenia ObÚŽP  Košice-okolie (č.2010/02154)  zo dňa 26.08.2010,  ktorým 
upúšťa od požiadavky variantného riešenia zámeru navrhovateľ predkladá zámer v jednom 
variantnom riešení  a v nulovom variante.   
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 
 
I.1 NÁZOV 
 

KKP Invest s.r.o.  
 

I.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO 
 

36 834 955 
 

 
I.3 SÍDLO 
 
 J. Kozačeka 328, 960 01 Zvolen 
 
I.4 OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA NAVRHOVATEĽA 

 
Ing. Jozef Tuček 

 
I.5 KONTAKTNÁ OSOBA   A MIESTO KONZULTÁCIE 

 
Ing. Jozef Tuček      KKP Invest, s.r.o.  Kozačeka 328, 960 01  Zvolen  
Tel:0918423378,     tucek114@gmail.com      

 
 
 
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE 
 
II.1  NÁZOV 
 
 LOGISTICKO-PREVÁDZKOVÉ CENTRUM  VEĽKÁ IDA (ďalej LPC Veľká Ida).    
 
 
II.2 ÚČEL 
 

Účelom stavby je vybudovanie logisticko-priemyselného centra, ktorý bude 
pozostávať s viacerých skladových (polyfunkčných) hál a servisno-prevádzkových objektov, 
dispozične prispôsobených  potrebám flexibilného prenajímania pre viacerých nájomcov. 
 Stavba je projektovaná ako tri logistické haly pre široké spektrum využitia ako je 
logistika, vývojová činnosť, obchodné priestory a 4 servisno-prevádzkové objekty pre využitie 
ako sú hygienické a šatňové priestory, kancelárske priestory, logistika, vývojová činnosť, 
obchodné priestory a showroomy.  

Nevyhnutnou súčasťou stavby jednotlivých objektov je výstavba príjazdových 
komunikácií, obslužných plôch, potrebných objektov infraštruktúry a ostatných úprav 
priestorov areálu. 

Zámerom investora je postupné vybudovanie kvalitného polyfunkčného parku, zóny 
so zameraním na širšie spektrum prevádzok predovšetkým zo zameraním na  logistiku a 
skladovanie, ďalej na  výrobu charakteru ľahkého priemyslu až po obchodno, obslužné 
prevádzky. 

 

mailto:tucek114@gmail.com
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V rámci jednotlivých etáp sa bude realizovať výstavba: 
- hlavné areálové komunikácie s dopravným napojením na hlavnú komunikáciu I/50 
a chodníky  
- areálová splašková a dažďová kanalizácia a ich prípojky,  vybudovanie ČOV, retenčnej 
nádrže 
- výpustný objekt dažďovej a splaškovej kanalizácie s napojením na LPC 
- areálový vodovod, vodovodná prípojka, retenčné nádrže, stojovňa SHZ+nádrž SHZ 
- STL prípojka   
- prípojka VN, areálové rozvody silnoprúdu a slaboprúdu 
- logistické haly SO 01 až SO 03,  servisno-prevádzkové objekty SO 04 až SO 07, vrátnica 
objekty SO 08-12 a okolité spevnené plochy 
 
 
 
II.3 PROJEKTANT 
 
 STAPRING a.s.    Piaristická 2,  949 24 Nitra 
   Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. - hlavný projektant 

 
 
II.4 UŽÍVATEĽ 

 
Užívateľom objektu bude investor KKP Invest s.r.o. Zvolen a jeho klienti. 
 
 

II.5 CHARAKTER ČINNOSTI 
 
Jedná sa o novú činnosť. 
 
 

II.6 MIESTO REALIZÁCIE 
 

 Predmetné územie je situované v Košickom samosprávnom kraji, v katastrálnom 
území obce Veľká Ida (extravilán) v okrese Košice - okolie, severo-západne od obce Veľká 
Ida,  cca 16km od mesta Košice (parcelné čísla areálu LPC 3221,3222/1).  

Trasa  plánovanej  dažďovej i splaškovej kanalizácie mimo areálu LPC bude 
zasahovať pozemky:  3223, LV 897, p. č. 3184, LV 897  – Obec Veľká Ida (druh – zastavané 
plochy a nádvoria) a samotné vyústenie na p. č. 3183/1 bez LV (druh - vodné plochy – mimo 
zastavaného územia obce), 3222/1, 3528/6, LV 448 – vodné plochy – SVP a. s. 

Lokalita výstavby zámeru je zo severu ohraničená štátnou komunikáciou I/50 
vedúcou v smere Rožňava - Košice, východu hranicou pozemku 3221, z  južnej strany je 
areál ohraničený hranicou pozemku 3222/1 a zo západnej strany je to hranica pozemku 
3221 a nespevnenou komunikáciou. V blízkom okolí sa nachádza hospodárska usadlosť 
Františkov dvor. 
Navrhované logistické centrum je situované na pozemku investora. Celková výmera 
pozemku je 29,4 ha. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia Veľkej Idy. 

Terén záujmového územia je mierne sklonitého charakteru o nadmorskej výške od 
cca 240, m.n.m po cca 247,0 m.n.m. Stavenisko je voľné, nezastavané, poľnohospodársky 
využívané. Situovanie posudzovanej oblasti je zobrazené v mapovej prílohe 1 a 2. 
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Mapa1: Situácia záujmového územia – širšie vzťahy   M 1:50 000 

 

 

 
 

                záujmové územie 
 
 

II.7 TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA ČINNOSTI 
 

Termín zahájenia stavby  (objekty infraštruktúry)    03/2011 

Termín ukončenie stavby                                         11/2015 

 
II.8 STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

 
 Pre účely posudzovania činnosti podľa Zákona sú ďalej v texte popísané dve 
variantné riešenia, z toho jeden je nulový. Ako podklad pre technický popis stavby bola 
použitá dokumentácia pre územné konanie (STAPRING, a.s. Nitra, 04/2010).  

Účelom zámeru je výstavba technickej infraštruktúry a objektov areálu LC Veľká Ida, 
s dobrým dopravným napojením na jestvujúcu dopravnú štruktúru a s napojením na 
jestvujúcu technickú infraštruktúru v širšom okolí záujmového územia. 

Jednotlivé objekty  navrhovanej stavby budú slúžiť na zabezpečenie hlavného účelu 
stavby (kap. II.2). Stavba je projektovaná ako tri logistické haly a 4 servisno-prevádzkové 
objekty pre široké spektrum využitia.  
Predpokladáme niekoľko nezávislých  prevádzkovo samostatných a priestorovo oddelených 
celkov v každej logistickej hale. Každý prevádzkový celok má administratívny vstavok 
s kanceláriami a sociálnym zázemím.  

Situovanie hodnoteného areálu v danej lokalite vytvorí množstvo pracovných 
príležitostí a prispeje k celkovému zatraktívneniu lokality v blízkosti obce Veľká Ida a mesta 
Košice. 

Záujmové územie 
LPC Veľká Ida 

S 
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URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 

 Návrh riešeného areálu vychádza z tvaru pozemku, napojenia na jestvujúcu 
infraštruktúru, z prevádzkových požiadaviek logistického centra a limitov, súvisiacich  
s priľahlým územím. Navrhovaná zástavba v rámci areálu  je nízkopodlažná, ide 
o jednopodlažné skladové haly obsahujúce jedno a dvojpodlažné administratívno-sociálne 
vstavky.  
Navrhovaný areál je riešený s dôrazom na jednoduchosť vnútroareálovej organizácie. 
Celému areálu dominujú tri viacúčelové logistické haly a štyri servisno-prevádzkové objekty, 
ktoré sú situované na parcele s ohľadom na ich jednoduché dopravné prepojenie. Okolo 
celého areálu obieha vnútroareálova komunikácia z ktorej sú prístupné zásobovacie rampy 
a plochy statickej dopravy pre osobné automobily. Vo vstupnom priestore sa nachádza 
vrátnica.  
Architektonický návrh skladových hál dispozične aj  tvarovo jednoduchým horizontálnym 
členením  zachováva priestor pre flexibilné riešenie využitia objektov. Skladové  haly sú 
objekty s typickým  pojednaním priemyselnej architektúry, z výtvarnej stránky upúta  najmä 
svojím farebným riešením fasád vychádzajúceho zo štandardov  investora typickým pre 
existujúce prevádzky firmy. 
        Pre personálny vstup sa využívajú  administratívne vstavky hál ktoré poskytujú pre 
predmetné haly  priestory personálneho a technického zázemia. 
Výškové osadenie jednotlivých halových objektov a riešenie komunikácii, spevnených plôch 
v rámci areálu rešpektujú morfológiu terénu a hlavné požiadavky súvisiace so špecifikami 
priľahlého územia. Zásobovacie rampy sú o 1,2 m nižšie od + 0,00. 
Architektonické riešenie vychádza z požiadaviek na charakter skladových hál a stavebno-
technických štandardov danej lokality. Vlastný architektonický výraz je daný použitým 
druhom stavebných konštrukcii. Farebnosť fasády bude určená v ďalšom stupni PD. 
V blízkej vzdialenosti sa nachádza radarová stanica. Objekty sú osadené tak, že logistické 
haly ďalej od radarovej stanice budú vysoké 12,5 m a atika nepresiahne  výšku 259,0 m.n.m. 
objekty prevádzkovo-servisné sú osadené bližšie k radarovej stanici s výškou 8 m a atika 
nepresiahne výšku 250,60 m.n.m. 
 Pred objektami SO-04 až SO 07 , na čelnej hranici pozemku bude navrhovaný zemný 
val s výškou 4,5 m a so sklonom 45°st. pre minimalizáciu vplyvu odrazov elektromagnetickej 
energie od pozemných predmetov. Strešný plášť čelnej steny  servisno-prevádzkových 
objektov SO-04 až SO 07  je konštruovaný  so sklonom 45 st. s materiálu s matným 
povrchom. Čelný obvodový plášť všetkých objektov rovnobežný so zemným valom bude 
postavený z klasických stavebných materiálov, napr. tehla a bude omietnutý. 

    
KAPACITNÉ ÚDAJE 
 
 Celková plocha záujmového územia......................................... 294 393 m2  (100%) 

Plocha hál................................................................................... 99 617 m2  (34%) 
Cesty a spevnené plochy........................................................... 83 782 m2  (28%) 

           Zeleň..........................................................................................110 994 m2  (38%) 
           Počet parkovacích miest:    483     (475 pre osobné a 8 pre nákladné vozidlá) 

Celková úžitková plocha všetkých objektov LPC..................... 103 657,2m2 

z toho skladová plocha (SO01 až SO03  - logistické haly) ......... cca 70 000m2 
 

STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

Z jednotlivých stavebných objektov popisujeme tie, ktoré určitým spôsobom súvisia 
s aspektami životného prostredia. 
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Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

 
VONKAJŠIE INŽINIERSKE SIETE 
SO 101 Dopravné napojenie areálu na štátnu cestu 
SO 102 Zásobovanie areálu  elektrickou energiou 
SO 103 Plynová prípojka 
SO 104 Zásobovanie areálu  vodou 
SO 105 Odkanalizovanie areálu - splašková kanalizácia 
SO 106 Odkanalizovanie areálu - dažďová kanalizácia 
 
STAVEBNÉ OBJEKTY V AREÁLI 
SO 01 Logistická hala 
SO 02 Logistická hala 
SO 03 Logistická hala 
SO 04 Servisno-prevádzkový objekt 
SO 05 Servisno-prevádzkový objekt 
SO 06 Servisno-prevádzkový objekt 
SO 07 Servisno-prevádzkový objekt 
SO 08 Vrátnica 
SO 09 Vrátnica 
SO 10 Vrátnica 
SO 11 Vrátnica 
SO 12 Vrátnica 
SO 13 Príprava územia  
SO 14 Dopravné riešenie a spevnené plochy v areáli      
SO 15 Areálový rozvod vody         
SO 16 Areálová splašková kanalizácia        
SO 17 Areálová dažďová  kanalizácia    
SO 18 Areálová dažďová  kanalizácia cez ORL       
SO 19 Areálový rozvod VN  
SO 20 Areálový rozvod NN 
SO 21 Areálový rozvod plynu   
SO 22 Sadové úpravy v areáli        
SO 23 Oplotenie areálu 
SO 24 Osvetlenie areálu  
SO 25 ČOV –stavebná časť 
SO 26  Retenčná nádrž na dažďové vody 
SO 27  Strojovňa + nádrž SHZS 
SO 28  Areálový vodovod SHZS 
  
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
PS 1 Kiosková trafostanica   TS1 pre objekt SO 04 
PS 2 Kiosková trafostanica   TS2 pre objekt  SO 05 
PS 3 Kiosková  trafostanica  TS3 pre objekt  SO 06  
PS 4 Kiosková trafostanica   TS4  pre objekt  SO 07 
PS 5 Kiosková trafostanica   TS5 pre objekt  SO 02 a SO 03 
PS 6 Kiosková trafostanica   TS6 pre objekt  SO 01 
PS 7 ČOV –strojná časť 

 
 
STAVEBNÉ  A TECHNICKÉ RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV 
 
SO 01 , SO-02, SO- 03  Logistické haly 
Stavebné objekty SO-01 až SO - 03 tvoria logistické haly pre široké spektrum využitia ako je 
logistika, vývojová činnosť,  sklady. Každú  halu tvorí niekoľko nezávislých  prevádzkovo 
samostatných a priestorovo oddelených celkov. Každý prevádzkový celok má 
administratívny vstavok s kanceláriami a sociálnym zázemím.  
 
Logistická hala  SO 01  - 144x229,130 m (železobetónový skelet) 
Logistická hala  SO 02  - 144x193,130 m (železobetónový skelet) 
Logistická hala  SO 03  - 144x144,00 m   (železobetónový skelet) 
Obvodový plášť   - Kingspan 80 mm, murované štítové steny 
Podlažnosť haly  - 1 NP 
Skelet admin. vstávku  - oceľ 
Podlažnosť   - 2 NP 
Zvislé konštrukcie  - sadrokarton, murované 
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Schodisko   - oceľové 
Strecha    -  sedlová s malým sklonom cca 2%, svetlíky 
 
SO 04 , SO- 05, SO- 06, SO- 07  Servisno –prevádzkové objekty 
Stavebné objekty SO-04 až SO - 07 tvoria servisno-prevádzkové objekty pre široké spektrum 
využitia ako je logistika, vývojová činnosť,  obchodné priestory a showroomy. Ďalej sú 
využívané ako hygienické a šatňové priestory, kancelárske priestory, sklady, 
 
Technické riešenie SO-04  až SO 07  
showroom   - 50x 94,6 m (železobetónový skelet) – SO 04, 50x 129,90 m  -  
     SO05 a SO07, 48x 132 m – SO06,  
Obvodový plášť   - Kingspan 80 mm, murované štítové steny 
Podlažnosť objektu  - 1 NP, 2 NP - administratívna časť 
Schodisko   - oceľové 
Strecha    -  sedlová s malým sklonom cca 2%, svetlíky 
 
 
STAVEBNÉ  A TECHNICKÉ RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV 
 
Dopravné napojenie areálu na štátnu cestu 1/50 
 

Dopravné napojenie logistického centra je navrhnuté vnútroareálovými komunikáciami 
napojenými stykovou križovatkou na existujúcu účelovú cestu k „Františkovmu dvoru“, ktorá 
sa napája na cestu I/50  Košice Šaca – Moldava n.B. stykovou križovatkou. Existujúca 
účelová komunikácia a styková križovatka na cesta I/50 budú stavebne upravené. 

Cesta I/50 je v mieste napojenia v pozdĺžnom spáde 2,7%, v priečnom spáde 2% , 
v kategórii cesty C11,5/80  s  šírkou jazdného pruhu 3,50 m + spev krajnice š. 1,50 m 
a vodiace prúžky po 0,25 m. Napojenie jestvujúcej účelovej cesty sa nachádza v priamom 
úseku  trasy cesty I/50. Úhol napojenia príjazdovej komunikácie na miestnu komunikáciu je 
900. Odbočovacie a pripájacie pruhy budú v dĺžkach podľa STN 73 6102 – Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách. Bude zriadený odbočovací pruh pre odbočenie 
vľavo s protitieňom a odbočovací pruh pre odbočenie vpravo a pripájací pruh. 
 
Dĺžky jednotlivých pruhov : 
 

• Dĺžka odbočovacieho pruhu – odbočenie vpravo bez zastavenia 
L = Lv + Ld = 80+100 = 180 m  Lv = 60 m  (tab. 3 - pre Vn = 100 km/hod) 

                  Ld = 98 m  (obr. 6 – graf pre 100 km/hod ;  
       spád +3%;  Vc =20 km/hod) 

• Dĺžka pripájacieho pruhu  
L = La + Lm +Lz = 100 + 150 + 60 = 310 m 

La = 100 m (obr. 8 – graf pre 80 km/hod;  
        spád +3%; Va =30 km/hod) 

Lm = 150 m ( viď. Bod 6.4.4) 
Lz  =   60 m (tab. 4 – Vn ≤ 80 km/hod 

 
• Dĺžka odbočovacieho pruhu – odbočenie vľavo 

L = Lr/2 + Lv + Ld + Lc = 66 + 60 + 100 + 40 = 266 m 
     Lr/2 = 66 m ( bod 6.9.4 – Lr=vn √d´) 
     Lv   = 60 m  (tab. 3 - pre Vn = 100 km/hod) 

      Ld   = 98 m  (obr. 6 – graf pre 100 km/hod ;  
       spád +3%;  Vc =20 km/hod) 

     Lc   = 40 m   (bod 6.3.4 – Lc – 40m ) 
 

• Ochranný dopravný tieň  
L = Lr = 132 m    Lr = 132 m ( bod 6.9.4 – Lr=vn √d´) 
Navrhnutá dĺžka 202 m t.j. od začiatku odboč pruhu vpravo 
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Navrhované technické riešenie: 
 
Úprava cesty I/50 

Cesta I/50 je v danom úseku v kategórii C11,5/80 – jazdné pruhy š. 3,5 m , spev. 
krajnice š. 1,5 m. Podľa sčítania dopravy z r. 2005 (miesto č. 00618) je celkový počet vozidiel 
9817 vozidiel / 24 hod pre oba pruhy. Z toho je 2121 vozidiel ťažkých. Predpokladaný počet 
vozidiel k logistickému parku sa predpokladá v množstve 450 osobných vozidiel a 600 
nákladných vozidiel / 24 hod pre oba smery. 
 Pre zriadenie odbočovacích a pripájacich pruhov bude vozovka cesty I/50 rozšírená celkom 
o 2700 m2  celková dĺžka úpravy cesty I/50 bude 542 m. Jazdné pruhy budú v šírke 3,50 m + 
spevnené krajnice 1,0 m. Konštrukcia rozšírenia bude na tr. dopravného zaťaženia II. 
s návrhovou úrovňou porušenia D0 a predpokladanou únosnosťou podložia 45 MPa  (CBR 
5%)  

Navrhovaná konštrukcia  
Asfaltový betón    ACo 11 – I   hr.   50 mm 

 Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 
Asfaltový betón   ACL 22 – I   hr.   70 mm 

 Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 
 
Asfaltový betón  ACp 16 - II    hr.   80 mm 

 Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 
Asfaltový betón  ACp 22 - II    hr. 130 mm 

 Infiltračný postrek asf. 1,0 kg/m2 
Štrkodrva   ŠD   hr. 200 mm 

 
Príjazd k logistickému centru 

Vlastná šírka príjazdovej komunikácie je 8 m – dva jazdné pruhy š. 3,5 m s vod. 
prúžkami š. po 0,5 m. Smerovo je príjazdová komunikácia skoro v celej dĺžke v priamke, jej 
dĺžka je cca 250 m.  

Polomery napojení sú 15 m. Plocha príjazdovej cesty je 2000 m2. Konštrukcia 
vozovky bola navrhnutá na triedu dopravného zaťaženia „III“ s návrhovou úrovňou porušenia 
D1 a predpokladanou únosnosťou podložia 45 MPa  (CBR 5%)  

Asfaltový betón    ACo 11 – I   hr.   50 mm 
 Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 

Asfaltový betón   ACL 22 – I   hr.   70 mm 
 Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 

Asfaltový betón   ACp 16 - II   hr.   60 mm 
 Spojovací postrek asf. 0,7 kg/m2 

Asfaltový betón   ACp 22 - II   hr.   70 mm 
 Infiltračný postrek asf. 1,0 kg/m2 

Štrkodrva   ŠD   hr. 200 mm 
 
Dopravné značenie počas výstavby 

Dopravné značenie bude navrhnuté podľa zásad dopravného značenia na 
pozemných komunikáciách predpis MDPT SR - TP 7/2005. Osadzovanie dopravného 
značenia bude schválené cestným správnym orgánom a dopravnou políciou. Návrh zvislého 
dopravného značenia bude doložený výkresmi dopravného značenia. Pri spracovaní návrhu 
sa použijú dopravné značky podľa platnej Vyhlášky č. 9/2009 Z.z.. 
  
SO 14 Dopravné riešenie a spevnené plochy v areáli  
Cesty a spevnené plochy budú slúžiť pre potreby dopravnej obsluhy a pre uspokojenie 
nárokov statickej dopravy logistického centra Veľká Ida. Vnútroareálový komunikačný systém 
je navrhnutý v kategórii MO 8,5/30 so šírkou jazdného pruhu 3,25 m a šírkou vodiaceho 
prúžku 0,5 m. Iba prístupová komunikácia za objekt SO-07 má kategóriu MO 6,5/30 so 
šírkou jazdného pruhu 2,75 m. Priečny sklon komunikácii bude premenlivý,  v závislosti na 
systéme odvodnenia a osadenia uličných vpustí. Niveleta komunikácií a spevnených plôch 
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bude riešená s ohľadom na výškové osadenie navrhovaných hál a výšku nespevnenej 
komunikácie, na ktorú bude areál napojený. 
 
Výpočet potreby parkovacích miest podľa STN 736110: 
Po (parkovacie státia)....................................................................462 (počet zamestnancov) / 7 = 66,0 
ka (súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie) ......................................................................................1,2 
kv (súčiniteľ vplyvu veľkosti sídelného útvaru) ...................................................................................1,1 
kp (súčiniteľ vplyvu polohy riešeného územia)...................................................................................1,0 
kd (súčiniteľ vplyvu deľby práce medzi IAD a MAD)...........................................................................1,2 
N =(Po x ka x kv x kp x kd) =(66 x 1,2 x 1,1 x 1,0 x 1,2) = 105 parkovacích státí 
Podľa STN 736110 je pre riešený areál potrebné navrhnúť min.105 parkovacích miest pre 
osobné autá. Navrhované riešenie plánuje s vybudovaním 475 parkovacích miest pre 
osobné vozidlá, čo značne prevyšuje požadovaný počet podľa uvedenej STN. Počet 
parkovacích miest pre nákladné vozidlá je 8ks. Parkovacie miesta pre osobné autá sú 
riešené ako kolmé parkovacie miesta a miesta pre nákladné autá sú riešené so šikmým 
radením. Pre pohyb chodcov sa vybudujú chodníky v min. šírke 2,0 m. 
 
Konštrukcia areálových ciest a spevnených plôch je vzhľadom na predpokladané zaťaženie 
navrhnutá nasledovne: 
asfaltový betón mastixový             SMA 11          hr. 50 mm 
asfaltový postrek 
asfaltový betón modifikovaný        ACL  16  I             50 
asfaltový postrek 
obaľované kamenivo                    ACP  32  I            100 
vibrovaný štrk                               ŠV                       200 
štrkodrva                                      ŠD                       150 
                                                                         ------------------- 
                                                                                 550 mm 
Konštrukcia parkovacích miest: 
zámková dlažba                      hr. 80 mm 
štrkodrva fr.4-8                             30 
kamenivo spev. cementom          150 
vibrovaný štrk                              200 
                                            ------------------- 
                                                    460 mm 
Konštrukcia chodníkov: 
zámková dlažba                     hr. 60 mm 
štrkodrva fr.4-8                            30 
kamenivo spev. cementom       100 
štrkodrva                                    100 
                                            ----------------- 
                                                   290 mm 
 
 
ZÁSOBOVANIE VODOU 
 
 Napojenie na verejný vodovod bude na ploche areálu, kde prechádza vodovodný 
privádzač z Drienovca do Košíc - gravitačný rad I. Privádzač je profilu 600 mm z ocele. Jeho 
hĺbka osadenia je 1,9 m od terénu vrch potrubia. Z druhej strany smerom, k ceste sa 
nachádza tiež privádzač Drienovec – Košice, (700  mm - oceľ  ) ale na ten sa nenapájame.  
 Na potrubí privádzača 600 mm majiteľ potrubia VVS a. s. OZ Košice urobí napojenie 
tým spôsobom, že navŕta potrubie odbočkou 150 mm a navarí odbočku tiež z ocele. Potom 
sa privarí príruba 150 mm, za ňou posúvač s montážnou vložkou. V mieste tohto napojenia 
sa vybuduje odbočková šachta monolitická z betónu alebo plastová. Z takto urobeného 
odbočenia pokračujeme do navrhovanej vodomernej šachty. Táto bude umiestnená medzi 
vzdialenosťou ochranného pásma – 2 m od steny potrubia a medzi vzdialenosťou do 10 m 
od osi potrubia. 
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 Vo vodomernej šachte bude zostava s posúvačom, montážnou vložkou, filtrom a 
vodomerom a na koniec opäť posúvač. Vodomer navrhujeme združený na meranie odobratej 
vody pre sociálne účely a prípadne pre väčší odber. 
 Voda odoberaná z privádzača je upravená, s hygienickým zabezpečením chloráciou 
v úpravni vody v Drienovci. Množstvo zbytkového chlóru postačuje, pretože vzdialenejšia 
Šaca je tiež napojená priamo na privádzač. 
 
 
Areálový rozvod vody 
Areálový rozvod pitnej vody bude zásobovať pitnou vodou  jednotlivé objekty, ktoré budú 
vybudované v rámci logistického parku. Navrhovaný areál bude napojený na jednu 
vodovodnú prípojku s centrálnou vodomernou šachtou v ktorej sa bude nachádzať 
fakturačné meranie spotreby vody pre celý areál. Jednotlivé objekty budú mať samostatné 
merače spotreby vody – podružné vodomery umiestnené vo vodomerných šachtám 
v blízkosti objektu.  
 
Tab.1:Spotreba pitnej vody pre celý areál LPC 

Priemerná denná potreba vody 36 960,00 l/zmenu     

Maximálna denná potreba vody 59 136,00 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 16 539,60 l/hod 4,59 l/s 

Ročná potreba vody 13 490,40 m3/rok    
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       
 
Q= 23 100 l/ pol hodinu = 12,833 l/s     
Požadovaná potreba požiarnej 25 l*s-1   
Požadovaná dimenzia vodovodnej prípojky pre potreby požiarnej vody DN 150 mm. 
Vodovod bude umiestnený na p. č. 3221 v k. ú. Veľká Ida. 
 
 Tab.2: Spotreba vody SO01     Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 

n počet zamestnancov (osôb) 120  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

 - závody s horúcimi a súčasne špinavými prevádzkami 220 
l/ osobu 
zmenu 

 - závody so špinavými a prašnými slebo horúcimi a čistými prevádzkami 120 
l/ osobu 
zmenu 

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  

Priemerná denná potreba vody 9 600,00 l/zmenu     

Maximálna denná potreba vody 15 360,00 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 4 296,00 l/hod 1,19 l/s 

Ročná potreba vody 3 504,00 m3/rok    
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Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3           
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       

Q= 6000 l/ pol hodinu = 3,333 l/s     
Výpočtový prietok pre navrhovaný objekt SO 01  Qd = 3,8  l/s.  
Vnútorný požiarny vodovod je nadimenzovaný na súčasnosť dvoch hydrantov na jednom stúpacom 
potrubí podľa STN 92 0400.  Požadovaná dimenzia vodovodnej prípojky pre objekt SO 01 je DN80. 
 
Tab.3: Spotreba vody SO02   Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 

n počet zamestnancov (osôb) 99  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  

     

Priemerná denná potreba vody 7 920,00 l/zmenu     

Maximálna denná potreba vody 12 672,00 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 3 544,20 l/hod 0,98 l/s 

Ročná potreba vody 2 890,80 m3/rok    
 
 
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       

          

Q= 4950 l/ pol hodinu = 2,750 l/s     
Výpočtový prietok pre navrhovaný objekt  SO 02: Qd = 3,7  l/s 
 
 
Tab.4: Spotreba vody SO03  Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 
 

n počet zamestnancov (osôb) 85  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  

Priemerná denná potreba vody 6 800 l/zmenu     

Maximálna denná potreba vody 10 880 l/deň    
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Maximálna hodinová potreba vody 3 043,00 l/hod 0,85 l/s 

Ročná potreba vody 2 482,00 m3/rok    
 
 
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       

Q= 4 250 l/ pol hodinu = 2,361 l/s     
Výpočtový prietok pre navrhovaný objekt SO 03  Qd = 3,7  l/s 
 
Tab.5: Spotreba vody SO04: Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 

n počet zamestnancov (osôb) 16  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  

Priemerná denná potreba vody 1 280 l/zmenu     

Maximálna denná potreba vody 2 048 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 572,80 l/hod 0,16 l/s 

Ročná potreba vody 467,20 m3/rok    

 
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       

Q= 800 l/ pol hodinu = 0,444 l/s     
Výpočtový prietok pre navrhovaný objekt SO04  Qd = 3,7  l/s 
 
 
Tab.6: Spotreba vody SO05 Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 

 

n počet zamestnancov (osôb) 40  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

    

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  

Priemerná denná potreba vody 3 200 l/zmenu     
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Maximálna denná potreba vody 5 120 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 1 432 l/hod 0,40 l/s 

Ročná potreba vody 1 168 m3/rok    
 
 
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       

Q= 2 000 l/ pol hodinu = 1,111 l/s     
Výpočtový prietok pre navrhovaný objekt SO05:  Qd = 3,7  l/s 
 
Tab.7: Spotreba vody SO 06 Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 

 

n počet zamestnancov (osôb) 65  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  

Priemerná denná potreba vody 5 200 l/zmenu     

Maximálna denná potreba vody 8 320 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 2 327 l/hod 0,65 l/s 

Ročná potreba vody 1 898 m3/rok    
 
 
 
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       

Q= 3 250 l/ pol hodinu = 1,806 l/s     
Výpočtový prietok pre navrhovaný objekt SO06  Qd = 3,7  l/s 
 
Tab.8: Spotreba vody SO07 Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 

n počet zamestnancov (osôb) 35  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  

Priemerná denná potreba vody 2 800 l/zmenu     
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Maximálna denná potreba vody 4 480 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 1 253 l/hod 0,35 l/s 

Ročná potreba vody 1 022 m3/rok    

 
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       

Q= 1 750 l/ pol hodinu = 0,972 l/s     
Výpočtový prietok pre navrhovaný objekt SO07  Qd = 3,7  l/s 
 
 
Vnútorný vodovod 
Napojenie objektov studenou vodou bude ukončené 1,0 m od líca objektov. Rozvod studenej 
vody v objektoch bude vyhotovený z  pozinkovaných rúr, hlavný ležatý rozvod studenej vody 
bude vedený pod stropom 1.NP.   
Príprava teplej vody bude realizovaná prevažne pomocou elektrických ohrievačov 
v jednotlivých sekciách.  Prívodné potrubia studenej vody k navrhovaným ohrievačom TV, 
musia byť opatrené príslušnými poistnými a uzatváracími armatúrami.  
 
Požiarne hydranty  budú umiestnené v navrhovaných objektoch na jednotlivých podlažiach (v 
zmysle požiadaviek požiarnej ochrany) a budú napojené na navrhovaný vnútorný vodovod 
vedený pod stropom. Pred napojením požiarneho vodovodu na pitný vodovod musí byť 
osadená sústava armatúr s filtrom spätnou armatúrou a oddelovačom prietoku podľa 
požiadaviek STN EN 1717. Stúpacie potrubia k požiarnym hydrantom budú zhotovené 
z pozink. potrubia. 
V súlade s par. 10 odst.2c vyhl.699/2004 sa  stavba  musí vybaviť vnútornými  požiarnymi  
vodovodnými zariadeniami.  Ležaté potrubie je navrhnuté na súčasné použitie najmenej 
troch hadicových zariadení na potrubí. 
 

 
KANALIZÁCIA 

 
Areálový rozvod  plánovaného LPC Veľká Ida bude pozostávať zo  

A) splaškovej kanalizácie,  
B) dažďovej kanalizácie  
a)  čistej zo striech a komunikácií   
b)  zaolejovanej – zo spevnených plôch a  parkovísk  
Vznik technologických (priemyselných vôd) sa v súčasnosti vzhľadom na charakter 

činnosti nepredpokladá (výrobná činnosť ľahkého priemyslu, 
resp.obchod+logistika+administratíva). 

 
A.)SPLAŚKOVÁ KANALIZÁCIA: 
Navrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody z navrhovaného areálu 
LPC. Povedie v tej istej trase ako dažďová kanalizácia s tým, že po križovaní Lúčneho 
potoka bude trasa vedená samostatne do Idanského potoka.  
Trasa začína v navrhovanom výustnom objekte Idanského potoka, pod jestvujúcim 
priepustom a pokračuje po poľnej ceste a pokračuje popod melioračné zariadenie MO 04 
stavby OP Šaca e. č. 5403156004, kde je vyústenie dažďovej kanalizácie až pred areál 
logistického centra, kde sa lomí k navrhovanej ČOV. Je navrhnutá gravitačná kanalizácia, 
pretože nebude potrebné prečerpávanie počas prevádzky ČOV. 
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Pre zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd z navrhovaného areálu sa navrhuje 
mechanicko biologická ČOV od firmy AQUAFLOT Nitra. ČOV je navrhnutá ako monobloková 
pozostávajúca z jednej samostatnej linky 1x 300 EO.  
Na trase splaškovej i dažďovej kanalizácie predpokladáme výrub krovín a drevín, aby 
koreňový systém nezasahoval do navrhovaného potrubia. 
Garantované výstupné parametre ČOV ako aj bilancia vypúšťaných vôd z ČOV sú uvedené 
v kap. IV.3.2.2. Množstvo splaškových vôd je totožné s množstvom  pitnej vody. 

 
 
Areálová splašková kanalizácia 
 
Do areálovej splaškovej kanalizácie budú napojené len splaškové vody. Je neprípustné aby 
sa do tejto kanalizácie odvádzali dažďové vody a odpadové vody z prípadných technológii. 
Na základe dostupných informácii nie je požiadavka na technologické vody. 
V rámci priemyselného parku sa vybudujú stoky splaškovej kanalizácie: 
- STOKA  "S1" DN300 PP SN8 DL. 806 m 
- STOKA  "S1-1" DN300 PP SN8 DL. 470 m,   
- STOKA  "S1-2" DN300 PP SN8 DL. 325 m,   
- STOKA  "S1-3" DN300 PP SN8 DL. 235 m,   
- STOKA  "S2" DN300 PP SN8 DL. 510 m 
- STOKA  "S2-1" DN300 PP SN8 DL. 155 m,   
- STOKA  "S2-2" DN300 PP SN8 DL. 150 m 
Pri výstavbe kanalizačných stôk sa vybudujú prípojky splaškovej kanalizácie pre jednotlivé 
objekty.´Pásma ochrany kanalizačného potrubia na obidve strany: 
a) 1,5 m pri verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm, 
b) 2,5 m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 
 
Navrhované stoky sú navrhnuté z polypropylénového potrubia PP SN10,SN8. Potrubia sa 
spájajú pomocou špeciálneho v hrdle umiestneného tesniaceho krúžku.  
Všetky potrubia budú ukladané v zapaženej ryhe šírky 1,0m (paženie príložné v spodnej 
vode zaťažené)s kolmými stenami na zhutnenie pieskového lôžka hr.150mm. Obsyp potrubia 
sa vykoná štrkopieskom (veľkosť zŕn do 20mm) hutnených po vrstvách do výšky 300mm nad 
vonkajšou stenou potrubia. Nad rúrou nezhutňovať. Zásyp ryhy sa vykoná triedenou zeminou 
hutnenou po vrstvách do výšky 300mm. Pri nespevnenej vozovke sa zriadi zhutnený kryt so 
štrkodrvy. Výkopové práce realizované v zelených plochách je potrebné po ukončení 
výkopových prác dať do pôvodného stavu a plochy vysiať trávou. 
 
Vnútorná splašková kanalizácia 
Ležaté kanalizačné potrubie vedené prevažne v základoch a pod stropom 1.NP, je navrhnuté 
z PE rúr .Na ležaté potrubia budú napojené stúpacie potrubia. Zariaďovacie predmety budú 
odkanalizované pomocou PE rúr pripojovacích. Zvislé a pripojovacie potrubie bude z PE rúr, 
bude vedené v šachte. Odvetranie kanalizačného potrubia bude cez stúpacie potrubia, 
ukončené novodurovou vetracou hlavicou, vyvedenou 0.5m nad úroveň strechy, čím sa 
zamedzí vzniku podtlaku v zápach. uzávierkach zar. predmetov.  
Odvodnenie plochy strechy bude pomocou vonkajších dažďových zvodov do areálovej 
jednotnej kanalizácie.  Ležatá bude z PE rúr v rámci zdravotechniky ukončená 1,0 m od líca 
objektu.  
 
B.)KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ: 
Trasa začína vo výustnom objekte Lúčneho potoka  v melioračnom území, pokračuje po 
poľnej ceste a pred areálom sa lomí k dažďovej zdrži. Tak ako už bolo vyššie uvedené trasa 
dažďovej kanalizácie ide v súbehu so splaškovou kanalizáciou a nachádza sa  v území MO 
04 stavby OP Šaca e. č. 5403156004. Jedná sa o meliorované územie, s odvodňovacím 
kanálom, ktorý je vo vlastníctve SR a zástupcom je SPF,  do ktorého budú následne 
odvedené dažďové vody po zadržaní v dažďovej zdrži.  
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Samotná kanalizácia bude profilu 1000 mm s vyústením cez výustný objekt 
s koncovou klapkou. Pod objektom a nad objektom v dĺžke po 5 m bude urobená úprava 
koryta spevnením svahov polovegetačnými tvárnicami uloženými do piesku a opreté do 
pätiek. Čelá budú uzavreté. Dĺžka dažďovej kanalizácie je 577 m gravitačným odtokom 
profilu 1 000 mm, pričom spád kanalizácie bude 0,6 %.  
  
Kapacita melioračného kanála: 
Kapacita toku je 4 090 l*s-1 ,   Dimenzovaný je na Q5r = 500 l*s-1 ,    
Povolená kapacita = 4090 – 500 = 3 590 l*s-1  
Vzhľadom k tomu, že uvažovaný profil je zarastený, navrhli sme drsnosť 0,033. Ale zároveň 
po prehliadke upozorňujeme, že tok je zarastený stromami a preto navrhujeme redukciu na 
22 % jeho kapacity, čo činí 790 l*s-1. Taktiež realizovaná úprava kanála je posunutá cca o 20 
m nižšie ako projektovaná trasa.  
 
Areálová dažďová  kanalizácia 
Navrhovaná dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody navrhovaných striech 
objektov  a taktiež dažďové vody zo zásobovacích komunikácii a vyčistené dažďové vody z 
parkovísk. Tieto dažďové vody budú odvedené do retenčnej nádrže (3500 m3) , ktorá bude 
slúžiť na zachytávanie prívalového dažďa. Z retenčnej nádrže budú dažďové vody odtekané 
regulovateľným odtokom o max. prietoku 790 l/s do recipientu.  
Do tejto kanalizácie  sa  nesmú odvádzať iné odpadové vody z prípadných technológii. Na 
základe dostupných informácii nie je požiadavka na technologické vody. 
V rámci priemyselného parku sa vybudujú stoky dažďovej kanalizácie: 

- STOKA  "D1" DN1200 SKL DL. 186 m, DN1000 SKL DL. 170 m, DN600 PP SN8 DL. 220 m, DN500 PP SN8 DL. 75 
m, DN300 PP SN8 DL. 80 m 

- STOKA  "D1-1" DN600 PP SN8 DL. 290 m, DN500 PP SN8 DL. 100 m, DN300 PP SN8 DL. 80 m 
- STOKA  "D1-2" DN600 PP SN8 DL. 125 m, DN400 PP SN8 DL. 175 m, DN300 PP SN8 DL. 25 m 
- STOKA  "D1-3" DN500 PP SN8 DL. 210 m, DN300 PP SN8 DL. 25 m 
- STOKA  "D2", DN800 SKL DL. 25 m, DN600 PP SN8 DL. 145 m, DN400 PP SN8 DL. 260 m 
- STOKA  "D2-1" DN400 PP SN8 DL. 155 m 
- STOKA  "D2-2" DN400 PP SN8 DL. 155 m 

 
Bilancia dažďových vôd 
Množstvo dažďových vôd zo striech navrhovaných objektov 
Dažďové vody zo striech plocha 99 617 m2 = 9,96 ha 
 odtokový súčiniteľ Φ ........................................................1 
 intenzita prívalového dažďa i 15 .......................................165 l.s-1.ha-1 
 periodicita..........................................................................0.5 
 Q1 = S x i x Φ = 1 643,38 l.s-1 

Objem zrážok 15-násť minútového prívalového dažďa 
            1 643,68 x 900sekúnd = 1 479 312,45 l = 1 479,31m3 
  
Množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch - parkovísk a zásobovacích komunikácii 
Dažďové vody zo spevnených –plôch 83 782  m2 = 8,38 ha 
 odtokový súčiniteľ Φ ........................................................0,8 
 intenzita prívalového dažďa i 15 .......................................165 1.s-1.ha-1 
 periodicita..........................................................................0.5 
 Q1 = S x i x Φ = 1 105,92 l.s-1 

Objem zrážok 15-násť minútového prívalového dažďa 
            1 105,92 x 900sekúnd = 995 330,16 l = 995,33m3 

 
Celkové odtokové množstvo dažďových vôd (rátané pri 15min prívalovom daždi) 
z navrhovaného areálu  bude  2 474,64 l/s.  Pri výstavbe kanalizačných stôk sa vybudujú 
prípojky dažďovej kanalizácie pre jednotlivé objekty. 
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Areálová dažďová  kanalizácia cez ORL 
Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a parkovísk siaha od jednotlivých dažďových 
uličných vpustí a zaúsťuje do dažďovej kanalizácie v jednotlivých šachtách. 
Dažďové vody z parkovísk budú pre zaústením do dažďovej kanalizácie zaústené cez 
odlučovač ropných látok (ORL), ktorý je súčasťou kanalizácie. Odlučovač ropných látok je 
určený na odlúčenie a zachytenie voľných ropných látok, ktoré sa možu nachádzať 
v dažďovej vode odvedenej z parkovacích plôch. Pre navrhované parkovacie plochy sú 
navrhnuté odlučovače ropných látok a kvalite čistenia do 0,5mg/l NEL. Odlučovač ropných 
látok je riešený ako podzemný železobetónový kontajner. Jeho bližšia charakteristika bude 
upresnená v ďalšej etape projektovej dokumentácie. 
Navrhované stoky sú navrhnuté z polypropylénového potrubia PP SN10,SN8 do DN600 
a nad DN600 budú kanalizačné stoky zhotovené zo skololaminátového potrubia.  
 
Vnútorná dažďová kanalizácia 
Dažďové vody z navrhovaných objektov budú odvádzané kombináciou podtlakového 
a gravitačného systému. Gravitačný systém dažďovej kanalizácie je napojený pomocou 
vonkajších dažďových zvodov do areálovej dažďovej kanalizácie. Pred zaústením do ležatej 
kanalizácie bude na zvislom potrubí osadený lapač strešných splavenín. Gravitačná 
kanalizácia bude vyvedená do šachty.  Šachty musia byť opatrené liatinovým poklopom 
s dierovaním, aby sa zabezpečilo optimálne odvzdušnenie podtlakového systému.   

 
ČOV –stavebná časť 
Pre zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd z navrhovaného areálu sa navrhuje 
mechanicko biologická ČOV od firmy AQUAFLOT Nitra. ČOV je navrhnutá ako monobloková 
ČOV pozostávajúca z jednej samostatnej linky 1x 300 EO. Pôdorysný rozmer biologickej 
linky predstavuje 8,1 x 4,0 m. 

Čistiarne AQ300 umožňujú viacero spôsobov stavebného zabudovania, pre prípad 
gravitačného prítoku odpadových  vôd.  Nad  prítokovou časťou mechanického predčistenia 
(kôš), aktivačnou časťou a kalojemom je poklop 800x800mm. Rozvádzač spolu s komorou 
pre dúchadlo je osadený priamo na základovej doske alebo mimo pôdorysu ČOV.  
 
Strojné predčistenie 
Je tvorené strojne stieraným rotačným sitom. Zhrabky sú zhromažďované v kontajnery 
a filtrovaná voda je cez rozdeľovací objekt privádzaná do dvoch paralelných biologických 
liniek čistenia. Teleso sita je plastový zvarenec s nerezovými zhrabovacími ramenami 
a sústavou štetín. Pohon je ovládaný v závislosti od plnenia odpadovou vodou časovým 
cyklovaním.  
 
Biologický stupeň  
Pri procese biologického čistenia odpadových vôd aktivovaným kalom dochádza k procesu 
kultivácie zmesi mikroorganizmov, ktorých základ tvoria agregáty buniek baktérií, čiastočne 
huby, nálevníky, podľa okolností i vyššie mikroorganizmy, napr. vírniky, prípadne roztoče. 
Pre tento proces je nevyhnutné, že sa do obsahu suspenzie aktivovaného kalu s prítokom 
odpadovej vody vháňa sústavou jemnobublinových prevzdušňovacích elementov tlakový 
vzduch. Pri kultivácii aktivovaného kalu dochádza k tomu, že organické látky z odpadovej 
vody sú oxidované na neškodné anorganické zlúčeniny (H2O, CO2, NH3, PO4

3-, SO4
2-,...) 

a čiastočne sú využívané na syntézu biomasy aktivovaného kalu. Nevyhnutnou súčasťou 
každej technologickej modifikácie aktivovaného kalu, je separácia vločiek aktivovaného kalu 
od vyčistenej vody.  
 
Sedimentačná nádrž  

Zmes aktivovaného kalu s vyčistenou odpadovou vodou je z každej aktivačnej nádrže 
gravitačne odvádzaná do samostatnej sedimentačnej nádrže, ktorá je vybavená 
ukľudňovacím valcom, povrchovými mamutkami a zberným žľabom vyčistenej vody. Z dna 
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sedimentačného reaktora je mamutovým čerpaním transportovaný odsedimentovaný vratný 
kal späť do aktivačnej nádrže, resp. prebytočný kal do kalojemu.  

Kalojem 

Pretože v procese kontinuálneho čistenia dochádza postupne k nárastu zásoby sušiny kalu, 
je  potrebné periodicky odťahovať časť zásoby sušiny na hodnotu technologicky efektívnej 
koncentrácie. Táto technologická operácia sa pri procese čistenia odpadových vôd 
zabezpečuje tak, že sa časť zásoby sušiny kalu prečerpáva do zásobnej nádrže ako 
prebytočný kal. Kal zo zásobnej nádrže je možné likvidovať na mestskej ČOV v procese 
anaeróbnej stabilizácie, alebo odvodňovaním. Kal z čistenia splaškových odpadových vôd je 
možné likvidovať aplikáciou  na poľnohospodársku pôdu.  
 
V kap. IV.3.2.2. sú uvedené garantované hodnoty ČOV Aquaflot AQ300, celková hydraulická 
bilancia odpadových vôd do ČOV a garantované hodnoty vypúšťané po prečistení do 
recipienta.  
Kvalita vody je v súlade podľa Z.z. č. 296/2005 nariadenie vlády SR zo 21. júna 2005, ktorým 
sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia 
odpadových vôd a osobitných vôd – podľa prílohy č.3 pre veľkosť zdroja do 2000 EO. 
 
Potreba vody 
Do objektu ČOV bude privedená prípojka vody, ktorá bude pripojená na areálový rozvod. 
 
Potreba elektrickej energie 

Prívod elektrického prúdu     3 x 400 / 50 Hz 
Maximálny inštalovaný príkon ( technológia)   20,0 kW 
Priemerný príkon      18,7 kW 
Prívod úžitkovej vody      G 1“, 0,25 – 0,6 MPa 

 
Retenčná nádrž na dažďové vody 
Z dôvodu odľahčenia dažďovej kanalizácie navrhujeme zaústenie dažďovej kanalizácie do 
navrhovanej podzemnej zbernej nádrže - spoločnej pre dažďové vody zo strechy a  dažďové 
vody z komunikácií. 
Kapacita zbernej nádrže 3 500 m3 je navrhnutá na základe 15 minútového prívalového 
dažďa + ďalšia rezerva na 105min menšia intenzita dažďa (údaje o intenzite dažďa boli 
prevzaté pre danú lokalitu z tzv. dažďových tabuliek). Na väčší čas nie je potrebné 
nadimenzovať retenčnú nadrž, nakoľko po 120 min (2 hod) bude dažďová voda z areálu a z 
nádrže odtekať menším prietokom ako je výpočtový prietok (790 l/s) do miestneho vodného 
toku. Oceľobetónová vodonepriepustná nádrž bude vybavená reguľovateľným odtok 
DN1000,  z ktorého dažďové vody budú odvádzané do miestneho vodného toku o max. 
prietoku do 790 l/s. Retenčná nádrž bude na odtoku do verejnej kanalizácie vybavená 
regulátorom prietoku ktorý bude obmedzovať odtok dažďovej vody z retenčnej nádrže- max. 
790 l/s  
Likvidácia vôd bude realizovaná v zmysle prevádzkového poriadku (manipulačný poriadok 
retenčných nádrží)  vypracovaného prevádzkovateľom. Retenčná nádrž musí byť vybavená 
signalizáciou preplnenia nádrže.  
 
Strojovňa + nádrž SHZS 
Požiarna nádrž KKL slúži ako neoddeliteľná súčasť SHZ sprinklerového k okamžitému 
požiarnemu zásahu v chránenom objekte. Požiarna nádrž bude riešená ako hlavná požiarna 
nádrž o využiteľnom objeme 575 m3.   

Strojovňa musí tvoriť samostatný požiarny úsek, ktorého požiarne deliace konštrukcie 
musia byť z nehorľavých hmôt. Najnižšia požiarna odolnosť stavebných konštrukcií strojovne 
je stanovená v projekte požiarnej ochrany. Nádrž bude vybavená samočinným doplňovaním 
vody DN 80 z vodovodnej prípojky cez plavákové ventily. Ventily musia byť ľahko prístupné 
pre kontrolu a údržbu. 
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Areálový vodovod SHZS  
Areálový rozvod SHZS bude zásobovať vodou stabilné hasiace zariadenia v jednotlivých 
objektoch. Z hľadiska spotreby vody bol navrhovaný areálový vodovod navrhnutý o dimenzii 
PE D280 SDR17 (DN250).Trasa vodovodu začína napojením v navrhovanej strojovni SHZS. 
Navrhovaný vodovod bude v rámci areálu zokruhovaný. Z vodovodu budú vysadené 
odbočky pre jednotlivé objekty. Navrhovaný areálový vodovod je vedený prevažne pod 
navrhovaným chodníkom a v zeleni.  

 
Priemyselné (technologické vody) 
Vznik technologických (priemyselných vôd) sa v súčasnosti vzhľadom na charakter činnosti 
nepredpokladá (výrobná činnosť ľahkého priemyslu, resp. obchod+logistika+administratíva). 
V prípade, že prevádzka budúcich užívateľov ich produkciu predsa len vyžiada, bude riešená 
pre každý objekt individuálne po zohľadnení ich dosiahnutého, resp. predpokladaného stavu 
kvality. Výhľadovo sa v prípade ich vzniku uvažuje s ich dočasným zhromažďovaním 
v nadzemných, prípadne podzemných zásobníkoch. Tieto nádrže nebudú mať žiadne 
pripojenie na miestnu kanalizačnú sieť. Odpadová voda bude z nádrží v prípade naplnenia 
odčerpávaná a odvážaná zmluvnou organizáciou v zmysle platnej legislatívy. 
 
 
ELEKTRICKÁ ENERGIA 
 
Základné technické údaje 
Napäťová sústava: VN : 3 AC 50 Hz 22000 V 
 NN : 3/PEN AC 50 Hz 400 V/230 V, TN-C 
 NN : 3/N/PE AC 50 Hz 400 V/230 V, TN-S 
Inštalovaný výkon  

SO názov objektu Požadovaný 
Výkon TS v kVA 

SO 01 Logistická hala - TS1 630kVA 
SO 02 Logistická hala - TS2 400kVA 
SO 03 Logistická hala - TS3 400kVA 
SO 04 Servisno-prevádzkový objekt -TS4 250kVA 
SO 05 Servisno-prevádzkový objekt -TS5 250kVA 
SO 06 Servisno-prevádzkový objekt- TS6 250kVA 
SO 07 Servisno-prevádzkový objekt- TS7 250kVA 

 SPOLU potrebný výkon trafostaníc 2430kVA 
 
Výpočtový výkon    Pp = 2000 kVA 
Predpokladaná ročná spotreba el. energie A = 2000 MWh 
 
VN Prípojka  
Predmetom VN prípojky bude trvalé napojenie KKP Veľká Ida na elektrickú energiu. Prípojka 
VN pre navrhovaný areál bude realizovaná ako  káblová VN prípojka z existujúceho VN 
vzdušného vedenia. Napojenie sa zrealizuje cez nový betónový podperný bod 12/10, kde sa 
umiestnil vonkajší odpínač pre zvislú montáž OTE 25/400 – 32 s ručným pohonom 
a s zvodičom prepätia. Kiosk merania je navrhnutý z typovej transformovne EH 6 Haramia.  
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Areálový rozvod VN  
V areály budú rozmiestnené kioskové transformačné stanice TS1-TS6. Hlavný VN privádzač 
bude zaústený do kiosku merania, ktorý je súčasťou dodávky káblového privádzača  VN. 
Z odberateľskej VN časti  kiosku merania bude vyvedený VN kábel na káblovú slučku do 
jednotlivých trafostaníc. Jednotlivé trafostanice budú prepojené medzi sebou káblami 
NA2XS(F)2Y preslučkovaním vo VN rozvádzačoch. V trafostaniciach sa použijú káblové 
koncovky fy. Raychem. Uloženie kábla v zemi sa urobí v zmysle STN 34 1050.  
Pre každú samostatne napájanú časť  areálu s príslušnými objektami budú urobené 
samostatné káblové rozvody NN. Z trafostanice bude vyvedený kábel do príslušných 
rozpojovacích a istiacich skríň pre jednotlivé objekty. Podružné meranie spotreby elektrickej 
energie bude riešené polopriamym meraním. 
Z rozvádzača NN trafostanice  bude vedený kábel v zemi do areálovej rozpojovacej a istiacej 
skrini HASMA. Z tejto skrine bude napojený hlavný rozvádzač haly a jednotlivé areálové 
objekty, haly, vrátnica, rozvádzač vonkajšieho osvetlenia RVO a ďalšie. 
 
ENERGETICKÁ BILANCIA: 
SO 01 Logistická hala 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 650 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  0,8 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  510kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  832 MWh/rok 
 
SO 02 Logistická hala 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 508 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  0,73 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  374 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  593 MWh/rok 
SO 03 Logistická hala 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 460 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  0,73 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  335 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  537 MWh/rok 
SO 04 Servisno-prevádzkový objekt 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 276 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  0,53 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  147 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  234 MWh/rok 
SO 05 Servisno-prevádzkový objekt 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 259 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  0,71 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  210 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  335 MWh/rok 
SO 06 Servisno-prevádzkový objekt 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 286 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  0,73 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  210 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  335 MWh/rok 
SO 07 Servisno-prevádzkový objekt 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 262 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  0,8 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  210 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  335 MWh/rok 
SO 08 ,SO 09,SO 10, SO 11,SO 12 Vrátnica 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 8 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  1 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  8 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  12,6 MWh/rok 
Osvetlenie arealu 
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a/ Inštalovaný  výkon :                                                Pi    =  30kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                               ß    =  1 
c/ Maximálny súčasný výkon :                                     Ps   =  30 kW 
d/Ročná spotreba elektrickej energie:    86 MWh/rok 
ČOV 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 10 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  1 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  10 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  24 MWh/rok 
Strojovňa + nádrž SHZS 
a/ Inštalovaný  výkon :                                     Pi    = 45 kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                                                  ß    =  1 
c/ Maximálny súčasný výkon :                           Ps  =  45 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:                                  2,7 MWh/rok 
 
Energetická bilancia pre celý areál  je uvedená v kapitole IV.1.6 
 
Umelé osvetlenie 

Osvetlenie  haly bude urobené výbojkovými svietidlami 400W a 400W s integrovanou 
žiarovkou 250W. Spínanie osvetlenia bude dvojtlačítkami cez stykače, po jednotlivých 
sektoroch. Osvetlenie administratívnych a sociálnych priestorov bude žiarivkovými 
svietidlami. Svetelné obvody budú urobené káblami CYKY 3Cx1,5mm2 a  istené ističom 10A. 
Vypínače budú inštalované vo výške 1300mm nad podlahou.  
Osvetlenie  servisnej časti v servisno-prevádzkových objektoch bude urobené výbojkovými 
svietidlami 400W, doplnenými halogénovými reflektormi 1000W, ktoré budú svietiť počas 
nábehu výbojkových svietidiel. Spínanie osvetlenia bude dvojtlačítkami cez stykače, po 
jednotlivých sektoroch. Osvetlenie administratívnych, sociálnych a predajných priestorov 
bude žiarivkovými svietidlami. Svetelné obvody budú urobené káblami CYKY 3Cx1,5mm2 a  
istené ističom 10A. Vypínače budú inštalované vo výške 1300mm nad podlahou.
 Všetky východy budú vybavené núdzovými svietidlami s piktogramom naznačujúcim 
smer úniku. Priestory regálov a komunikácií budú vybavené núdzovými svietidlami s dobou 
autonómnosti 30min.    
 
Zásuvkové obvody : 

Zásuvkové obvody budú urobené káblami CYKY 3Cx2,5mm2  a istené ističom 16A. Zásuvky 
sú inštalované vo výške 350mm nad podlahou. Všetky zásuvkové prúdové obvody  do 20A 
sú napojené cez prúdový chránič s vybavovacím prúdom 30mA. Svetelný obvod 
v kúpeľniach so sprchovým kútom bude napojený cez prúdový chránič 30mA 
 V priestore haly budú rozmiestnené zásuvkové skrine so zásuvkami 230V/16A, 
400V/16A a 400V/32A. Vybavené budú prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30mA.   
 
Technologické zariadenie : 

V rámci  technologického zariadenia budú v objektoch inštalované jednotlivé stroje 
a zariadenia. Umiestnenie týchto zariadení, ako aj potrebu napojenia ne elektrickú energiu 
určí technológ. Napojenie bude riešené z rozvádzačov RMS.  
 
Bleskozvod + uzemnenie : 

 Ochrana pred bleskom bude navrhnutá v zmysle STN 62 305 (1-5). Vonkajší systém 
ochrany pred bleskom  bude určený pre príslušnú triedu LPS.  Zachytávací vodič na povrchu 
bude  použitý FeZn Ø 8mm. Počet zvodov  bude určený pre príslušnú triedu LPS III. Použijú 
sa skryté zvody uložené v PVC chráničke priemeru aspoň 29 mm. Jednotlivé zvody zo 
strechy budú  vedené ku skúšobnej svorke SZ osadenej na fasáde vo výške 0,5m nad 
terénom. Pre uzemňovaciu sústavu bude  navrhnuté usporiadanie zemničov  typu "B" 
základový zemnič. Zo základového zemniča je vedený vodič FeZn Ø10mm k jednotlivých 
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skúšobným svorkám a taktiež k ekvipotenciálnej prípojnici EPP. Na streche sa 
k bleskozvodnej sústave pripoja iba tie kovové časti a konštrukcie, u ktorých nehrozí 
zavlečenie prepätia do vnútra objektu.  
 
 
SLABOPRÚD 
 
V objektoch sú riešené slaboprúdové rozvody pre počítačovú sieť, telefónny systém, 
bezpečnostný systém a elektrickú požiarnu signalizáciu. 
 
Dátové rozvody  

Počítačová sieť nie je súčasťou štandardu. Každý nájomca bude mať vlastný počítačový 
server, ktorý si zabezpečí sám.  Pre počítačovú sieť je požadovaná príprava formou 
podparapetných žľabov, ktoré sa budú nachádzať v miestnostiach kancelárií a zasadačiek. 
Podparapetné žľaby budú bez kabeláže a bez zásuviek. 
 
Telefónny systém  
Telefónna prípojka zaústi na objekte do prípojkovej skrine, z ktorej sa privedú telefónne linky 
do pobočkových telefónných ústrední, umiestnených v jednotlivých vstavkoch. 
Telefónne ústredne nie sú súčasťou štandardu, každý nájomca bude mať vlastnú TÚ, ktorá 
bude dodaná a nainštalovaná nájomcom. Vnútorné rozvody telefónu sa realizujú 
štruktúrovanou kabelážou dátových rozvodov.  
 
Bezpečnostný systém 
Vonkajšie únikové dvere v Halách sa vybavia magnetickými kontaktmi, napojenými na 
centrálny poplachový systém, ktorý sa umiestni v objekte SO 06 – Vrátnica. 
Na monitorovanie vonkajšieho priestoru objektu budú použité monochrómové vonkajšie 
CCTV kamery, napojené na monitorovacie a nahrávacie zariadenie v SO 06 - Vrátnica. Areál 
bude vybavený dostatočným osvetlením, ktoré umožní dobrú funkciu kamier v noci tak, aby 
celý priestor bol monitorovaný.  CCTV zabezpečí kapacitu nahrávania počas 24 hodín.  
 
Elektrická požiarna signalizácia  

Uvažované je s chránením objektu systémom EPS v rozsahu požadovanom v projekte 
PBS. Úlohou EPS je včasné zistenie vznikajúceho ohniska požiaru s následnou signalizáciou 
na ústredni EPS. V administratívnych priestoroch  budú inštalované automatické 
optickodymové alebo tepelné hlásiče. 
 
Stabilné hasiace zariadenie:  
 Stabilné hasiace zariadenia sú v zmysle  § 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z z.  o 
ochrane pred požiarmi považované za požiarnotechnické zariadenia.  

Stabilné hasiace zariadenia sprinklerové sa navrhujú ako protipožiarna ochrana, ktorá    
požiar pri jeho vzniku   dostáva  pod kontrolou  bez zásahu ľudského činiteľa a súčasne  o 
tomto stave informujú obsluhu.  

Nutnosť inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia  v tejto stavbe vychádza 
z požiadaviek § 87 ods. 4 písm. e) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
 Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie sa používa na hasenie materiálov,  kde sa 
ako hasiace médium môže použiť voda. 
 Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie je  považované za samočinné  hasiace 
zariadenie, ktoré pozostáva z rozvodnej potrubnej siete trvalo pripojenej k stavebným 
konštrukciám, ventilovej stanice a sprchových hlavíc, ktoré sú v chránených požiarnych 
úsekoch pevne pripojené k rozvodnému potrubiu. Potrubná sieť so sprchovými hlavicami je 
napojená na stály vodný zdroj. Aktivovaním systému sa samočinne   spustí poplachové 
zariadenie – poplachový zvon. 
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Vodný zdroj 
Haly SO 01, 02,03,05,06 a 07 budú zásobované vodou z objektu SO 27 – Strojovňa + nádrž 
SHZS. Zásobovanie vodou je zabezpečované pomocou podzemného potrubného rozvodu 
DN 250 ( SO 28 Areálový vodovod SHZS ), na ktorom sa nachádzajú odbočky do miestnosti 
ventilových staníc umiestnených v chránených objektoch.    
 
Prípojka mobilnej  požiarnej techniky 
Vodu do systému SHZ bude možné dodávať aj prostredníctvom mobilnej prípojky -z cisterien 
hasičských automobilov. Táto prípojka bude inštalovaná tak, aby napojenie hadíc medzi 
cisternou a miestom napojenia na mobilnú techniku nebolo viac ako 15 m. Prístup k tomuto 
miestu musí byť trvalo voľný a prístupová komunikácia musí umožniť príjazd požiarnych 
vozidiel v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
 
 
TRAFOSTANICE  
 
PS 6 Kiosková trafostanica   TS6 pre objekt  SO 01 
Základné technické údaje transformačnej stanice TS6 (Haramia typ: EH1) 
- menovité napätie na strane VN....................................6,3kV,22kV 
- menovité napätie na strane NN....................................230/400 V 
- frekvencia.....................................................................50Hz 
- menovitý výkon transformátora.................................. 630kVA 
- menovitý prúd prípojnic VN..........................................400A /630A/ 
- menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 2000A 
- krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43 D 
- rozmery /d l x š x v/........................................................EH1  4910x2850x3550 mm 
 
PS 5 Kiosková trafostanica   TS5 pre objekt  SO 02 a SO 03 
Základné technické údaje transformačnej stanice TS5  (Haramia typ: EH2)  
- menovité napätie na strane VN....................................6,3kV,22kV 
- menovité napätie na strane NN....................................230/400 V 
- frekvencia.....................................................................50Hz 
- menovitý výkon transformátora.................................. 2 x 400kVA 
- menovitý prúd prípojnic VN..........................................400A /630A/ 
- menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 2000A 
- krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43 D 
- rozmery /d l x š x v/........................................................EH2  5700x4910x3550 mm 
 
PS 1 Kiosková trafostanica   TS1 pre objekt SO 04 
Základné technické údaje transformačnej stanice TS1 (Haramia typ: EH1) 
- menovité napätie na strane VN....................................6,3kV,22kV 
- menovité napätie na strane NN....................................230/400 V 
- frekvencia......................................................................50Hz 
- menovitý výkon transformátora................................... 250kVA 
- menovitý prúd prípojnic VN..........................................400A /630A/ 
- menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 2000A 
- krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43 D 
- rozmery /d l x š x v/........................................................EH1  4910x2850x3550 mm 
 
PS 2 Kiosková trafostanica   TS2 pre objekt  SO 05 
Základné technické údaje transformačnej stanice TS2 (Haramia typ: EH1) 
- menovité napätie na strane VN....................................6,3kV,22kV 
- menovité napätie na strane NN....................................230/400 V 
- frekvencia   .................................................................50Hz 
- menovitý výkon transformátora................................... 250kVA 
- menovitý prúd prípojnic VN..........................................400A /630A/ 
- menovitý prúd prípojníc NN..........................................do 2000A 
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- krytie podľa STN EN 60 529..........................................IP43 D 
- rozmery /d l x š x v/........................................................EH1  4910x2850x3550 mm 
 
PS 3 a PS 4 Kioskové  trafostanice  TS3 pre objekt  SO 06 a TS4 pre objekt SO 07   sú 
totožné z PS2. 
 
Transformátor 
V trafostaniciach budú použité olejové hermetizované transformátory o výkone 250-630kVA. 
Pod transformátorom je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie 
transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. 
Prívod na VN svorky transformátora je riešený káblovým prepojom z VN rozvádzača 22kV 
CXEKVCEY 3x1x35mm2 RM. Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača sú riešené 
taktiež 1kV káblami CHBU.  
Priestor transformátora a  rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdĺž 
transformátora výšky min.2000mm. Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené 
vetracími otvormi v obvodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. 
 
 
ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
 
Plynová prípojka 
Bod napojenia je navrhovaný na jestvujúci oceľový STL plynovod  DN 150 PN 200 kPa, ktorý 
prechádza v zeleni popri ceste. V bode napojenia sa osadí prechodka D 160/150, za ňou 
redukcia D 225/160 a HLAVNÝ UZÁVER PLYNU - plnoprietokový celoplastový guľový 
uzáver D 225 so zemnou teleskopickou súpravou a poklopom. Za uzáverom potom 
pokračuje STL plynovod až do koncového bodu z polyetylénového potrubia D 225. Pred 
vstupom plynovodu do areálu KKP križuje plynovod cestu pretlakom. Križovanie je 
navrhované bezvýkopovou technológiou zatiahnutím ochrannej rúry D 400 v hĺbke minimálne 
2,35 m pod úrovňou nivelety cesty. 
Pri križovaní plynovodu s rigolmi a s vjazdami na poľné cesty sa potrubie uloží do chráničiek 
s krytím 1 m, tiež pri križovaní plynovodu s vodovodom DN 700 sa plynovod uloží do 
chráničky. Ukončenie plynovodu je zemným celoplastovým uzáverom D 225 na pozemku 
KKP vo vzdialenosti 7,5 m od vozovky /3 m od hrany svahu/. Celková dĺžka plynovodu je cca 
1 500 m, priemer  D 225.  Odber plynu pre areál sa uvažuje s postupným nábehom. Začiatok 
odberu je uvažovaný v 4. Q. 2011 v objeme cca 130 m3/hod, v 4.Q. 2012 vzrastie odber o 
cca 360 m3. V 4.Q. 2013 je uvažovaný ďalší nárast o cca 200 m3 a v 4.Q.2014 o ďalších cca 
340 m3. Nábeh na cieľový stav odberu je projektovaný v 4.Q. 2015, keď je uvažovaný nárast 
o cca 110 m3/hod, čím sa dosiahne projektovaný celkový odber cca 1 140 m3.  
Hodinový odber je udávaný ako požadovaný maximálny príkon podľa súčasnosti využitia 
v zmysle metodiky SPP-distribúcia a.s. 
Ročný odber sa postupne zvyšuje z nábehu v r.2011 v objeme cca 155 000 m3/rok, v roku 
2012 narastá o ďalších cca 270 000 m3 /rok. V roku 2013 narastá o ďalších cca 225 000 
m3/rok a v roku 2014 o ďalších cca 610 000 m3/rok.  
V cieľovom roku 2015 pribudne ešte cca 140 000 m3/rok, čím narastá odber na objem cca      
1 400 000 m3 v roku 2015.  

Ako technické riešenie v prípade nerealizovania prípojky na jestvujúci oceľový STL 
plynovod SPP z kapacitných dôvodov, bude potreba zdroja energie vyriešená dodávkou 
energie - skvapalneného plynu propánu a príslušnej technológie. Technické riešenie  
v prípade zásobovania LPC energiou formou propánu bude spracované v ďalšej etape 
projektovej dokumentácie.  
 
Areálový rozvod plynu  
Projektová dokumentácia rieši návrh nových areálových rozvodov STL plynovodu v areáli 
plánovaného LPC. Trasa novonavrhovaného areálového plynovodu bude vedená prevažne 
v zemi pod zelenými pásmi a v miestach križovania s existujúcimi miestnymi komunikáciami 
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bude plynovod uložený do chráničky. Navrhovaný prevádzkový tlak v plynovode bude 
200KPa. Navrhovaný plynovod vedený v zemi bude vybudovaný z rúr : 
D225 x 12,8 SDR17,6 mat. „PE 100“ o dĺžke cca 375m 
D225 x 12,8 SDR17,6 mat. „PE 100“ o dĺžke cca 170m 
D110 x 6,3 SDR17,6 mat. „PE 100“ o dĺžke cca 50m 
D90 x 8,2 SDR17,6 mat. „PE 100“ o dĺžke cca 415 m 
D63 x 5,8 SDR11 mat. „PE 100“ o dĺžke cca 50m   
 
Priemyselný rozvod plynu je ukončený pred jednotlivými objektami v skrinkách ROaMZ 
(regulačné odberné a meracie zariadenie plynu) kotolní guľovým uzáverom celoplastovým s 
predĺženými ramenami so zemnou súpravou a prechodkou plast-oceľ.  

Členenie stavby : prípojný plynovod, centrálne meranie spotreby plynu, 
vnútroareálový rozvod plynu, regulácia tlaku plynu a podružné merania spotreby plynu, 
rozvod plynu v objektoch. 
Navrhované objekty logistických hál a servisno-prevádzkových objektiov budú vykurované 
pomocou plynových infražiaričov a plynových kotlov. V rámci budovania areálového STL 
plynovodu (200KPa) budú do  jednotlivých objektov privedené STL prípojky plynu, ktoré 
budú ukončené hlavným uzáverom plynu osadeným nad terénom. 
 
Výrobna časť 
Po výstupe NTL rozvodu zo skrinky ROaMZ bude rozvod plynu, vedený po fasáde objektu 
na závesoch príp. konzolách. Pri  prechode stavebnými konštrukciami bude uložené v 
oceľových chráničkách s utesnenými koncami. Potrubie je vedené pod stropom a popri 
stene. Pred každým spotrebičom je inštalovaný plynový uzáver príslušnej dimenzie. Na 
prípojke pred plynovým infražiaričom je osadený guľový kohút ako hlavný uzáver plynu 
plynového spotrebiča.  
Administratívna časť 
Z  NTL rozvodu plynu budú vysadené odbočky pre administratívnu časť objektu v ktorých 
bude osadený plynový kondenzačný kotol o výkone max. 44KPa. Pred kotlom bude potrubie 
zredukované  a následne bude osadený guľový kohút. 
 
Plynové spotrebiče SO01 
Výrobna časť 
Plynový svetlý infražiarič IGT – 18/E/ 6m                QT = 15,5 kW,  N = 3,44 m3h-1    - 89 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 20/E/ 9m                QT = 17,6 kW,  N = 3,78 m3h-1    - 14 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 30/E/ 15m              QT = 27,2 kW,  N = 4,01 m3h-1    - 15 ks                                                             
Administratívna časť 
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN typ: VITOCROSSAL 300-44 výkon 44 KW N = 4,93 Nm3h-1- 
9ks                      Max. hod. spotreba paliva za  :            463,6 m3/h   
 
SO02 
Výrobna časť 
Plynový svetlý infražiarič IGT – 18/E/ 6m      QT = 15,5 kW,  N = 3,44 m3h-1    - 68 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 20/E/ 9m                QT = 17,6 kW,  N = 3,78 m3h-1    - 14 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 30/E/ 15m              QT = 27,2 kW,  N = 4,01 m3h-1    - 18 ks                                                             
Administratívna časť 
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN typ: VITOCROSSAL 300-44 výkon 44 KW N = 4,93 Nm3h-1- 
7ks                        Max. hod. spotreba paliva  :            260,93 m3/h 
 
SO03 
Výrobna časť 
Plynový svetlý infražiarič IGT – 18/E/ 6m                QT = 15,5 kW,  N = 3,44 m3h-1    - 34 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 20/E/ 9m                QT = 17,6 kW,  N = 3,78 m3h-1    - 10 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 30/E/ 15m              QT = 27,2 kW,  N = 4,01 m3h-1    - 14 ks                                                        
Administratívna časť 
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN typ: VITOCROSSAL 300-44 výkon 44 KW N = 4,93 Nm3h-1 
– 6 ks                        Max. hod. spotreba paliva  :            166,68 m3/h 
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SO04    
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN typ: VITOCROSSAL 300-311 výkon 311 KW N = 34,83 
Nm3h-1 – 2 ks            Max. hod. spotreba paliva  :            69,66 m3/h 
   
SO05 
Výrobna časť 
Plynový svetlý infražiarič IGT – 18/E/ 6m    QT = 15,5 kW, N = 3,44 m3h-1 - 4 ks                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 20/E/ 9m                QT = 17,6 kW,  N = 3,78 m3h-1    - 15 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 30/E/ 15m              QT = 27,2 kW,  N = 4,01 m3h-1    - 3 ks                                                             
Administratívna časť 
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN typ: VITOCROSSAL 300-44 výkon 44 KW N = 4,93 Nm3h-1 
– 2 ks                          Max. hod. spotreba paliva  :            299,52 m3/h 
 
SO06 
Výrobna časť 
Plynový svetlý infražiarič IGT – 20/E/ 9m                  QT = 17,6 kW,  N = 2,33 m3h-1    - 11 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 30/E/ 15m                QT = 27,2 kW,  N = 3,44 m3h-1    - 4 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 36/E/ 15m                QT = 31,7 kW,  N = 4,01 m3h-1    - 3 ks                                                             
Administratívna časť 
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN typ: VITOCROSSAL 200-105 výkon 105 KW N = 11,76 
Nm3h-1 – 2 ks             Max. hod. spotreba paliva  :            73,84 m3/h 
 
SO07 
Výrobna časť 
Plynový svetlý infražiarič IGT – 20/E/ 9m                QT = 17,6 kW,  N = 2,33 m3h-1    - 16 ks                                                             
Plynový svetlý infražiarič IGT – 30/E/ 9m                QT = 27,2 kW,  N = 3,44 m3h-1    - 1 ks                                                           
Plynový svetlý infražiarič IGT – 36/E/ 15m              QT = 31,7  kW,  N = 4,01 m3h-1    - 5 ks                                                             
Administratívna časť 
Plynový kondenzačný kotol VIESSMANN typ: VITOCROSSAL 300-44 výkon 44 KW N = 4,93 Nm3h-1 
– 2 ks                        Max. hod. spotreba paliva  :            142,87 m3/h 
 
Bilancia spotreby zemného plynu budúceho LPC Veľká Ida je uvedená v kapitole IV.1.5. 
 
 
VYKUROVANIE 

 

Zdrojom tepla v jednotlivých objektoch budú pre : 

1. Administratívne priestory  

Každý objekt administratívnych priestorov bude  zásobovaný z vlastného nízkotlakového 
kondenzačného tepelného zdroja. Pre každý objekt bude použitý jeden stacionárny plynový 
kotol, napr.: plynový  kondenzačný  kotol  od  firmy  Viessmann, typ VITOCROSSAL 300-44, 
s menovitým výkonom  44 kW. Teplonosným médiom bude vykurovacia voda s teplotovým 
spádom 75/60°C. 

V kotolni sa zabezpečujú tieto teplonosné médiá : 

• voda 75/60°C  – ekvitermicky regulovaná  pre ústredné vykurovanie (ÚV) 

                                                 – s konštantným tepelným spádom pre VZT a  ohrev TV   

• voda 55°C - teplá voda pre rozvody ZT. 
Obsluha kotolne bude zabezpečená osobou spĺňajúcou Vyhlášku UBP SR č.718/2002 s 
občasnou obsluhou. Vetranie  kotolne zabezpečuje prívod vzduchu na spaľovanie a výmenu 
vzduchu v priestore kotolne v zmysle STN O7 O7O3. 
 Zabezpečovacie zariadenie - navrhnuté je automatické udržiavanie tlaku v  
sekundárnom systému vykurovania pomocou poistného ventilu a expanznej nádoby s 
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membránou a príslušenstvom. Výfuk dymových spalín z kotla bude do komínového telesa, 
vyústeného nad strechu haly, čím sa zabezpečí rozptyl  spalín. Pre navrhovanie komínov a 
dymovodov platí norma STN EN 13384-1. Kotol  je zaústený  do  dymovodu a ten do 
prieduchu v komínovom telese. 

Rozvod vykurovacieho média jednotlivých objektov bude zabezpečený z  
prevádzkového hľadiska samostatnou vetvou pre ÚV, VZT a TV. Je uvažované s útlmovým 
režimom vykurovania v priestoroch objektu ( napr. mimo pracovnú dobu a dni pracovného 
pokoja sa bude temperovať), čo umožní úsporu tepelnej energie. 

Vykurovacia   sústava  objektov je   teplovodná, dvojrúrová, vedená po obvode nad 
podlahou vykurovaných priestory s pripojením na kotolňu. Rozvodné potrubie je  plastovým 
potrubím na ktoré sú pripojené  vykurovacie telesá.  
 Na pokrytie tepelných strát vykurovaných priestorov sú navrhnuté panelové oceľové 
doskové telesá   KORAD  s ventilom - KOMPAKT typ: VKS, výrobcu   U.S. Steel Košice. 
V umyvárňach a kúpelniach sú umiestnené vykurovacie rebríkové telesá.  

 
2. Halové priestory   

V halových priestoroch bude tepelná energia na vykurovanie  zabezpečovaná sálavými 
tmavými plynovými infražiaričmi, s uzavretou spaľovacou komorou. Infražiariče budú 
rozmiestnené pod stropom haly. Infražiariče sú vykurovacie zariadenia s pretlakovou 
spaľovacou komorou, núteným prívodom spaľovacieho vzduchu. Ventilátor privádza vzduch 
na spaľovanie a zároveň pretláča spaliny cez trubice a potrubie odvodu spalín von 
z vykurovacieho zariadenia. Odvod spalín je z každého infražiariča vyvedený nad strechu 
haly 
Presný počet a typ zdrojov tepla je uvedený v predchádzajúcej kapitole (zásobovanie 
plynom). 

Vykurovanie  jednotlivých halových priestorov je jednotkovými  zariadeniami (zdrojmi) 
rozmiestnenými vo vykurovanom priestore, bez rozvodného potrubia teplonosného média 
a bez odovzdávacieho systému pomocou vykurovacích telies. Je uvažované s útlmovým 
režimom vykurovania v priestoroch objektu  (mimo pracovnú dobu a dni pracovného pokoja 
sa bude temperovať), čo umožní úsporu tepelnej energie. 

  
 
PRÍPRAVA TEPLEJ  VODY  
Spôsob prípravy vychádza z miestnych a prevádzkových  potrieb a bude riešený  centrálne 
v každej kotolni, v Administratívnych priestoroch. Ohrev TV je celoročne zabezpečovaný v 
stojatom nerezovom zásobníku typ Vitocell 100 o objeme 300 litrov. Menovitý výkonu je 
ΦDHWmen= 34 kWt pri ohreve vody z 10°C na 60°C a pri teplote vstupnej vykurovacej vody 
80°C. 
Bilancia ročnej spotreby energie  budúceho LPC Veľká Ida je uvedená v kapitole IV.1.5. 

 
VZDUCHOTECHNIKA 
 
SO 01 LOGISTICKÁ HALA 
HALA 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie logistickej haly. Objemový 
prietok odsávaného vzduchu je určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu 
v priestore za jednu hodinu. Celkový objemový prietok odsávaného vzduchu je  164 000 
m3/h. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude 
prisávaním z exteriéru. Odsávanie bude zabezpečovať 27 strešných ventilátorov. Prívod 
vzduchu bude vstupnými bránami, netesnosťami stavby a cez protidažďové žalúzie 
s klapkami. Tepelné straty vetraním budú hradené systémom vykurovania.  
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VSTAVKY (9x) 
Zariadenie č.1 -  Podtlakové vetranie hygienických miestností. 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok 
odsávaného vzduchu je určený na základe dávky vzduchu na zariaďovací predmet: WC - 
50 m3/h, pisoár - 25 m3/h, výtok vody, umývadlo - 30 m3/h. Celkový objemový prietok 
odsávaného vzduchu je  980m3/h. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada 
odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov. Odsávanie budú 
zabezpečovať potrubné ventilátory, s napojením na stúpacie potrubie, s vyústením nad 
strechu objektu cez výfukovú hlavicu.  
Zariadenie č.2 - Teplovzdušné vetranie šatní a umyvárok. 
Dané priestory budú nútene teplovzdušne vetrané. Objemový prietok vetracieho vzduchu 
1020m3/h je navrhnutý na základe 10 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za 
jednu hodinu. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná vzduchotechnická  jednotka,  ktorá 
bude umiestnená na streche vstavku. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT jednotky bude 
filtrovaný, predhrievaný v rekuperačnom výmenníku – účinnosť min. 50%, dohrievaný 
vodným ohrievačom na teplotu 20°C v zime a ventilátorom dopravovaný cez potrubie z 
pozinkovaného plechu do priestoru šatní a odvádzaný cez priestor umyvárok. Zariadenie 
bude pracovať so 100% podielom čerstvého vzduchu.  
Zariadenie č.3 - Teplovzdušné vetranie miestností prvej pomoci, galérie, IT, rokovacej a 
technickej miestnosti. 
Dané priestory budú nútene teplovzdušne vetrané. Objemový prietok vetracieho vzduchu 
1080m3/h je navrhnutý na základe 2 až 4 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za 
jednu hodinu. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná vzduchotechnická  jednotka,  ktorá 
bude umiestnená na streche vstavku. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT jednotky bude 
filtrovaný, predhrievaný v rekuperačnom výmenníku – účinnosť min. 50%, dohrievaný 
vodným ohrievačom na teplotu 20°C v zime a ventilátorom dopravovaný cez potrubie z 
pozinkovaného plechu do jednotlivých vetraných miestností. Zariadenie bude pracovať so 
100% podielom čerstvého vzduchu.  
Zariadenie č.4 - Chladenie IT miestnosti. 
Na základe výpočtu tepelnej záťaže je na chladenie miestnosti, navrhnutý "Split" systém. 
Chladiaci výkon navrhovaného zariadenia je 3,5kW. Požadovaná vnútorná teplota je 
22±2°C počas celého roka. Systém sa skladá z jednej vnútornej jednotky v nástennom 
prevedení a jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky. Vonkajšia kondenzačná jednotka 
bude osadená na streche vstavku. Vonkajšia a vnútorná jednotka budú vzájomne prepojené 
pomocou medených izolovaných potrubí chladiva R410A, ktoré budú vedené nad 
podhľadom a v drážkach v stavebných konštrukciách.  
 
SO 02 LOGISTICKÁ HALA 
HALA 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie logistickej haly. Objemový 
prietok odsávaného vzduchu je určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu 
v priestore za jednu hodinu. Celkový objemový prietok odsávaného vzduchu je  136 000 
m3/h. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude 
prisávaním z exteriéru. Odsávanie bude zabezpečovať 21 strešných ventilátorov. Prívod 
vzduchu bude vstupnými bránami, netesnosťami stavby a cez protidažďové žalúzie 
s klapkami.  
VSTAVKY (7x):  Popis viď SO 01 
 
SO 03  LOGISTICKÁ HALA 
HALA 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie logistickej haly. Objemový 
prietok odsávaného vzduchu je určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu 
v priestore za jednu hodinu. Celkový objemový prietok odsávaného vzduchu je  116 500 
m3/h. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude 
prisávaním z exteriéru. Odsávanie bude zabezpečovať 18 strešných ventilátorov. Prívod 
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vzduchu bude vstupnými bránami, netesnosťami stavby a cez protidažďové žalúzie 
s klapkami. Tepelné straty vetraním budú hradené systémom vykurovania.  
VSTAVKY (6x): Popis viď SO 01 
 
SO 04 SERVISNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT 
HALA (2x) 
Zariadenie č.1 Teplovzdušné vetranie servisnej haly 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené teplovzdušné vetranie. Objemový prietok 
vetracieho vzduchu je určený na základe 2 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore 
za jednu hodinu. Celkový objemový prietok vetracieho vzduchu je  16 290 m3/h. Odsávanie 
bude zabezpečovať 4ks strešných ventilátorov. Prívod vzduchu bude nástennými 
teplovzdušnými jednotkami s ohrevom a filtráciou privádzaného vzduchu.  
Zariadenie č.2 Odsávanie výfukových plynov od servisovaných vozidiel 
Na odvod výfukových plynov od servisovaných vozidiel sú navrhnuté odsávacie linky, ktoré 
budú osadené pod stropom haly. Odvod vzduchu budú zabezpečovať odsávacie radiálne 
ventilátory napojené na odsávacie linky s výfukom vzduchu nad strechu objektu. Na 
odsávacích linkách sú osadené pohyblivé  prípojky s pružnými hadicami a nadstavcami na 
pripojenie na výfuk auta. 
 
ADMINISTRATÍVA (2x) 
Zariadenie č.3 Vetranie a chladenie showroom 
Vetranie  a chladenie priestoru showroom zabezpečí nástrešná jednotka - rooftop. 
Vybavená bude filtráciou, ekonomizérom na primiešavanie čerstvého vzduchu (min. 15%), 
chladením, ohrevom pri nízkych vonkajších teplotách tepelným čerpadlom. Celkový 
chladiaci výkon jednotky je 70kW a vzduchový výkon  12 000m3/h, z toho čerstvý vzduch 
1800 m3/h 
Zariadenie č.4 Chladenie kancelárií, miestnosti technikov, pokladne, dennej miestnosti 
zasadačky 
Na základe výpočtu tepelnej záťaže sú na chladenie daných priestorov navrhnuté dva "Multi 
split" systémy s chladiacim výkonom 2x8kW. Zariadenie okrem chladenia dokáže dokurovať 
priestory na princípe tepelného čerpadla s vykurovacím výkonom 2x9,4kW. Toto 
vykurovanie nenahrádza klasické vykurovanie a je výhodné hlavne v prechodových 
obdobiach. Systém sa skladá z vnútorných jednotiek v kazetovom a nástennom prevedení 
v každej riešenej miestnosti a dvoch vonkajších kondenzačných jednotiek, ktoré  sa osadia 
na streche budovy. Vonkajšia a vnútorné jednotky budú vzájomne prepojené pomocou 
medených izolovaných potrubí chladiva R410A.  
Zariadenie č.5 Podtlakové vetranie hygienických miestností 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok 
odsávaného vzduchu je určený na základe dávky vzduchu na zariaďovací predmet: WC - 
50 m3/h, pisoár - 25 m3/h, výtok vody, umývadlo - 30 m3/h. Celkový objemový prietok 
odsávaného vzduchu je  370m3/h. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada 
odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov. Odsávanie budú 
zabezpečovať potrubné ventilátory, s napojením na stúpacie potrubie, s vyústením nad 
strechu objektu cez výfukovú hlavicu.  
Zariadenie č.6 Teplovzdušné vetranie šatní a umyvárok 
Dané priestory budú nútene teplovzdušne vetrané. Objemový prietok vetracieho vzduchu 
640m3/h je navrhnutý na základe dávky vzduchu 20m3/h na jednu skrinku. Vetranie bude 
zabezpečovať rekuperačná vzduchotechnická  jednotka,  ktorá bude umiestnená nad 
podhľadom. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT jednotky bude filtrovaný, predhrievaný 
v rekuperačnom výmenníku – účinnosť min. 50%, dohrievaný elektrickým ohrievačom na 
teplotu 20°C v zime a ventilátorom dopravovaný cez potrubie z pozinkovaného plechu do 
priestoru šatní a odvádzaný cez priestor umyvárok. Zariadenie bude pracovať so 100% 
podielom čerstvého vzduchu. Distribúciu vzduchu budú zabezpečovať výustky v podhľade.  
Zariadenie č.7 Podtlakové vetranie skladov 
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V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok 
odsávaného vzduchu je určený na základe 2 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore 
za jednu hodinu. Celkový objemový prietok odsávaného vzduchu je  1540 m3/h. Odvod 
vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním 
z okolitých priestorov. Odsávanie bude zabezpečovať 4ks strešných a potrubných 
ventilátorov. Prívod vzduchu bude cez stenové mriežky.  
 
SO 05, SO 06,  SO 07 SERVISNO PREVÁDZKOVÉ OBJEKTY 
HALA 
Zariadenie č.1 Podtlakové vetranie servisno prevádzkovej haly 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok 
odsávaného vzduchu je určený na základe 0,5 násobnej intenzity výmeny vzduchu 
v priestore za jednu hodinu. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada 
odsávaného vzduchu bude prisávaním z exteriéru. Odsávanie bude zabezpečovať 4ks 
strešných ventilátorov. Prívod vzduchu bude vstupnými bránami, netesnosťami stavby a cez 
protidažďové žalúzie s klapkami.  
 
ADMINISTRATÍVA 
Zariadenie č.1 Podtlakové vetranie hygienických miestností 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie. Objemový prietok 
odsávaného vzduchu je určený na základe dávky vzduchu na zariaďovací predmet: WC - 
50 m3/h, pisoár - 25 m3/h, výtok vody, umývadlo - 30 m3/h. Celkový objemový prietok 
odsávaného vzduchu je  465m3/h  (1020m3/h-SO06, 880m3/h-SO07). Odvod vzduchu bude 
núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov. 
Odsávanie budú zabezpečovať potrubné ventilátory, s napojením na stúpacie potrubie, s 
vyústením nad strechu objektu cez výfukovú hlavicu.  
Zariadenie č.2 Teplovzdušné vetranie šatní a umyvárok 
Dané priestory budú nútene teplovzdušne vetrané. Objemový prietok vetracieho vzduchu 
1350m3/h (4220m3/h SO06, 1060m3/h-SO07) je navrhnutý na základe dávky vzduchu 
20m3/h na jednu skrinku. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná vzduchotechnická  
jednotka,  ktorá bude umiestnená nad podhľadom. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT 
jednotky bude filtrovaný, predhrievaný v rekuperačnom výmenníku – účinnosť min. 50%, 
dohrievaný vodným ohrievačom na teplotu 20°C v zime a ventilátorom dopravovaný cez 
potrubie z pozinkovaného plechu do priestoru šatní a odvádzaný cez priestor umyvárok. 
Zariadenie bude pracovať so 100% podielom čerstvého vzduchu.  
Zariadenie č.3 Teplovzdušné vetranie  veľkopriestorovej kancelárie ( len SO06), chodby, 
čajovej kuchynky, archívu, serverovne, kancelárskych pomôcok a skladov 
Dané priestory budú nútene teplovzdušne vetrané. Objemový prietok vetracieho vzduchu 
8450m3/h je navrhnutý na základe 2 až 4 násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za 
jednu hodinu. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná vzduchotechnická  jednotka,  ktorá 
bude umiestnená na streche objektu. Čerstvý vzduch nasávaný do VZT jednotky bude 
filtrovaný, predhrievaný v rekuperačnom výmenníku – účinnosť min. 50%, dohrievaný 
vodným ohrievačom na teplotu 20°C v zime a ventilátorom dopravovaný cez potrubie z 
pozinkovaného plechu do jednotlivých vetraných miestností. Zariadenie bude pracovať so 
100% podielom čerstvého vzduchu.  
Zariadenie č.4 Chladenie miestnosti serveru (len SO06-SO07) 
Na základe výpočtu tepelnej záťaže je na chladenie miestnosti, navrhnutý "Split" systém. 
Chladiaci výkon navrhovaného zariadenia je 5,0-7,0kW. Požadovaná vnútorná teplota je 
22±2°C počas celého roka. Systém sa skladá z jednej vnútornej jednotky v nástennom 
prevedení a jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky. Vonkajšia kondenzačná jednotka 
bude osadená na streche vstavku. Vonkajšia a vnútorná jednotka budú vzájomne prepojené 
pomocou medených izolovaných potrubí chladiva R410A, ktoré budú vedené nad 
podhľadom a v drážkach v stavebných konštrukciách.  
Zariadenie č.5 Teplovzdušné vetranie  archívu, chodby, serveru, skladu, zasadacej 
a dennej   miestnosti (len SO07). Dané priestory budú nútene teplovzdušne vetrané. 
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Objemový prietok vetracieho vzduchu 1470m3/h je navrhnutý na základe 2 až 4 násobnej 
intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu hodinu. Vetranie bude zabezpečovať 
rekuperačná vzduchotechnická  jednotka,  ktorá bude umiestnená nad podhľadom. Čerstvý 
vzduch nasávaný do VZT jednotky bude filtrovaný, predhrievaný v rekuperačnom 
výmenníku – účinnosť min. 50%, dohrievaný vodným ohrievačom na teplotu 20°C v zime a 
ventilátorom dopravovaný cez potrubie z pozinkovaného plechu do jednotlivých vetraných 
miestností. Zariadenie bude pracovať so 100% podielom čerstvého vzduchu.  
 
SO 08 až SO 12 VRÁTNICA 
V daných priestoroch je navrhnuté  nútené podtlakové vetranie zádveria, čajovej kuchyne a 
WC. Objemový prietok odsávaného vzduchu je určený na základe dávky vzduchu na 
zariaďovací predmet: WC - 50 m3/h, pisoár - 25 m3/h, výtok vody, umývadlo - 30 m3/h. 
Celkový objemový prietok odsávaného vzduchu je  100 a 80 m3/h. Odvod vzduchu bude 
núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov. 
Odsávanie budú zabezpečovať nástenné ventilátory s vyústením na fasádu objektu cez 
výfukovú žalúziu. Ventilátory budú vybavené časovačom dobehu po vypnutí a ovládané 
samostatným spínačom v jednotlivých miestnostiach. 
 
 
Príprava územia ( zobratie ornice a HTÚ) 
 
Samotnej výstavbe logistického centra bude predchádzať príprava územia. Územie 
navrhovanej stavby je  mierne  svažité. V smere kolmo na cestu I/50 je výškový rozdiel 8 m a 
v súbežnom smere s touto cestou je výškový rozdiel 2 m. V prvej fáze prípravy územia sa zo 
staveniska zoberie ornica v hrúbke 20 cm, čo predstavuje 58 878,- m³. Samotná príprava 
územia bude pozostávať z výkopových prác do úrovne ±0,00 navrhovaných stavebných 
objektov. Pri týchto prácach sa celkovo odkope cca 168 669 m³ zeminy. 
Časť tejto zeminy cca 15 500,- m³ sa použije na vybudovanie ochranného zemného valu, 
ktorý je navrhnutý po celej dĺžke južnej strany staveniska. Vrchol valu je 4,5 m nad úrovňou 
±0,00 objektov SO 05 až SO-07. Ostatná zemina sa použije na zásypy a rekultivačné práce. 
 
 
Sadové úpravy  
 
Výsadba musí  rešpektovať koridory inžinierskych sietí. Pri návrhu druhového zloženia drevín 
je potrebné vychádzať z potencionálnej prirodzenej vegetácie daného územia. Výsadby budú 
situované v rastlom teréne v okolí objektov hál a najmä pri komunikáciách a oplotení areálu 
ako stromoradia a izolačná zeleň. Hlavnú kostru výsadieb budú tvoriť solitérne vzrastlé 
stromy. Cieľom návrhu zelene je vytvorenie systému zelene v urbanizovanom území. 
 Trávnaté plochy budú zatrávnené vhodnou trávnou zmesou resp. trávnou zmesou 
kvitnúca lúka vyžadujúcou si menšie nároky na údržbu s väčším estetickým pôsobením. 
Kríkové výsadby sú umiestnené v zelených pásoch pri novom oplotení areálu, kde územie 
dopĺňajú a funkčne oddeľujú. Výsadby budú tvoriť dreviny nenáročné - listnaté opadavé, 
listnaté stálozelené ozdobné listom, kvetom a plodmi. Druhové zloženie výsadieb bude 
volené s ohľadom na dané podmienky, ale najmä na estetické doplnenie plôch.  
 Kríkové skupiny budú doplnené solitérnymi drevinami listnatými. Na výsadbu bude 
použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál, pri stromoch listnatých s obvodom 
kmeňa 16-18 cm so založenou korunkou vo výške 2,50 m.  
 Výsadba stromov bude realizovaná v súlade s normou STN 83 7010 "Ochrana 
prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie" s minimálnou 
vzdialenosťou medzi jednotlivými stromami podľa veľkosti ich koruny. 
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Plochy celého areálu chápeme po stránke riešenia vegetačných prvkov ako plochy : 
 

Funkčnej izolačnej zelene , zeleň celého komplexu = vysoká zeleň, stromy, chápané 
v širšom vzťahu ako nové, chýbajúce  krajinárske prvky – po obvode areálu a hlavnej 
príjazdovej komunikácii , dreviny a stromy prírodného  krajinárskeho charakteru  

 
Doplňková zeleň  jednotlivých objektov a vnútorných obslužných  komunikácií  
 
§ náhrady trávnikov - plošné výsadby  nízkych kríkov v plochách o výmere do   30m2 –

50m2, nemožnosť kosenia a jednoduchej údržby v okolí objektov  
§ kríkové výsadby ako živé ploty a nízke porasty okrasných druhov popri parkoviskách, 

administratívnych objektoch, reprezentačných výstavných plochách 

§ výsadby stromov ako funkčnú zeleň pri parkoviskách osobných vozidiel, vnútorných 
komunikáciách a chodníkoch pre zamestnancov 

§ plochy s povrchom trávnatým /TTP trvalé trávne porasty /ako plochy bezprašné, 
zadržujúce zrážkovú a stekajúcu vodu /proti erózny efekt/ , plochy ekostabilizačné 

 
Hygienická a izolačná funkcia novo vytvorených vegetačných prvkov zelene  bude 
zabezpečená  (NDV- nelesnou drevinnou vegetáciou): 

 
= vytvorením ochranného valu /južná dispozícia/, ktorý z dôvodu plnenia funkcie a súčasne 

zabezpečenia jeho jednoduchej údržby,  navrhujeme nechať zarásť z južnej strany, 
plošným porastom kríkov, pôvodných domácich drevín, pri pätke svahu výsadbu 
vlhkomilnejších druhov /domáce dreviny – jelša, vŕba, slivka, drieň /   

= izolačná zeleň /zo severnej strany - od cesty prvej triedy/ v areály plánovaných objektov, 
a popri oplotení,  navrhujeme výsadbu domácich druhov drevín /stromov / ako líniový 
porast (Acer-Javor, Carpinus-Hrab,  Populus – Topoľ,  Quercus – Dub,  Tilia – Lipa 

=  v kombinácii so skupinovou výsadbou doplňkových drevín / kríkov/ rovnako  domácich 
druhov, s výberom plodových druhov (Caragana, Corylus, Euonymus europaeus, 
Hippophaea, Ligustrum vulgare, Physocarpos, Prunus serrotina, Rhamnus carpatica, 
Rosa nitida, rosa rugosa, rosa canina, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Viburnum 
opulus 

 
Výber druhov bude rešpektovať prírodné podmienky územia a potenciálnu prirodzenú 

vegetáciu ako základ pre výber rastlinného materiálu. Pri návrhu druhového zloženia bude 
rešpektovaný Zákon č. 543/2002 Z.z., z ktorého vyplýva zákaz umiestňovať nepôvodné 
druhy rastlín za hranicami zastavaného územia obce. 
 
Oplotenie areálu 
 
Areál bude chránený poplastovaným oplotením , vysokým 2,0 metre. Obvod oplotenia je dlhý 
2680 m a zahŕňa celú plochu areálu. Oplotenie bude zelené, na kvalitatívnej  úrovni 
produktov značky Dirixx, v štandarde radu Axis a Fluidex. Oplotenie medzi jednotlivými 
halami bude rovnakej konštrukcie vysoké 2,0 m v celkovej dĺžke 1500 m. 
 
Osvetlenie areálu 
Uvažuje sa s vonkajším osvetlením areálu, parkovísk a komunikácií. Použijú sa kužeľové 
stožiare žiarovo zinkované 8m s výložníkmi 1m. Osadené budú výbojkovými svietidlami so 
svetelným zdrojom SON-I 150W. Obvody vonkajšieho osvetlenia budú urobené káblom 
CYKY J 4x 10 mm2. Napojenie osvetlenia na el. energiu bude vždy z príslušného rozvádzača 
verejného osvetlenia RVO pre daný areál. Prívod o RVO bude z istiacej a rozpojovacej 
skrine. Ovládanie osvetlenia bude súmrakovým spínačom v kombinácií s časovým spínačom 
a možnosťou ručného ovládania..   
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Stožiare vonkajšieho verejného osvetlenia je potrebné osadiť v miestach s 
parkovacími plochami, komunikáciou aspoň 500 mm od okraja obrubníka.  
Ročná spotreba elektrickej energie osvetlenia areálu - 86 MWh/rok. 
 
   
II.9 ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE 

 
Zámerom investora spoločnosti KKP INVEST s.r.o je vytvorenie  logisticko-

prevádzkového centra Veľká Ida. Potrebu  jeho vybudovania si vyžiadali zmeny 
hospodárskych podmienok rastúci dopyt po priemyselných areáloch v širšom okolí záujmovej 
lokality.  
 Umiestnenie LPC Veľká Ida je v zmysle ZaD  č.1 Územného plánu obce Veľká Ida, 
časť Františkov Dvor, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Ide č. 
480/2010 zo dňa 16.8.2010. Hlavným cieľom riešenia uvedených  zmien a doplnkov bolo 
predovšetkým zapracovanie nového výrobného územia, skladového hospodárstva 
(logistického centra) v lokalite Františkov dvor do ÚPN obce. Rozloha navrhovaného 
výrobného územia je  cca  30,0 ha 

 
 II.10 CELKOVÉ NÁKLADY 

• cca 68 Mil.EUR 
 

 II.11 ZOZNAM DOTKNUTÝCH OBCÍ 
• obec Veľká Ida 

 
II.12 DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Stavba je situovaná v Košickom samosprávnom kraji. 
 
II.13 NÁZOV DOTKNUTÉHO ORGÁNU 

• Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie -  príslušné odbory,  
• Obvodný úrad Košice-okolie, odbor krízového riadenia  
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach,  
• Obvodný pozemkový úrad Košice okolie  
• Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice  

 
 
II.14 NÁZOV POVOĽUJÚCEHO ORGÁNU 

Obec Veľká Ida 
 
 
II.15 REZORTNÝ ORGÁN  

Ministerstvo hospodárstva SR 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 
 

II.16  DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTI PODLA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 
Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
 
 

II.17 VYJADRENIE O VPLYVOCH ZÁMERU PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE 
Vplyvy činnosti na životné prostredie nebudú presahovať štátne hranice. 
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III.  KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA 
 A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ 
 PROSTREDIE 

 
III.1 CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA 
 
III.1.1 Dotknuté územie 

 
  
           Dotknutá lokalita sa nachádza v extraviláne obce Veľká Ida. Obec Veľká Ida sa 
nachádza v okrese Košice-okolie, juhozápadne od krajského mesta Košice a južne od 
mestskej časti Košice-Šaca. Obec je v priamej nadväznosti na západné oplotenie areálu 
USS s.r.o. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 218 m. Katastrálne územie obce Veľká 
Ida má rozlohu 31 007 493 m2.  
          Areál navrhovaného Logistického centra Veľká Ida je situovaný mimo zastavaného 
územia V.Idy cca 1,6 km  západne od intravilánu MČ Košice - Šaca. Zo severu je ohraničený 
ochranným pásmom cesty I/50 v smere Rožňava - Košice, z východu hranicou pozemku 
3221, z južnej hranicou pozemku 3222/1 a zo západnej strany je to hranica pozemku 3221 
a nespevnenou komunikáciou. 

 
Z hľadiska životného prostredia sa budeme zaoberať riešeným územím vymedzeným 

parcelou, ale aj jeho širšími vzťahmi s okolím pri niektorých charakteristikách dôležitých z 
hľadiska vzájomných väzieb jednotlivých zložiek životného prostredia.  

 
 

III.1.2  Geomorfologické pomery 
 

Podľa regionálne geomorfologického členenia SR patrí projektové územie do podsústavy 
Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, do oblasti 
Lučensko – košickej zníženiny, celku Košická kotlina a podcelku Košická rovina. Po 
morfologickej stránke ide o poriečnu nivu a náplavy rieky Hornád a potoka Ida. 

Geomorfologický celok Košickej kotliny vypĺňa priestor medzi Šarišskou vrchovinou, 
Čiernou horou, Volovskými vrchmi a Slovenským krasom na západe a Slanskými vrchmi na 
východe. Košická kotlina je erózno-tektonického pôvodu. Je rozsegmentovaná na podcelky 
Košická rovina, Medzevská pahorkatina, Toryská pahorkatina.  
           Hodnotené územie má typický reliéf okraja proluviálneho kužeľa, ktorý tu vytvorila 
rieka Ida a jej prítoky. Sklonitosť územia kolíše v intervaloch 2°-7°, čo v podstate 
charakterizuje reliéf s nízkou energiou a nepredpokladá sa vznik povrchovej erózie a 
zosuvov. Hodnotené územie vo vzťahu k rovinatému povrchu patrí k stabilným územiam.  
Terén záujmového územia je mierne sklonitého charakteru o nadmorskej výške od cca 240, 
m.n.m po cca 247,0 m.n.m. Stavenisko je voľné, nezastavané. 
 Z hľadiska seizmicity spadá toto územie  do oblasti s makroseizmickou intenzitou do 
5° M.S.K – 64, teda patrí do neseizmickej oblasti. 

 
 
III.1.3 Hydrologické pomery 
 
 Z hľadiska hydrogeografických charakteristík širšie dotknuté územie patrí k úmoriu 
Čierneho mora do povodia rieky Bodva. Hydrologickou osou tohto územia je tok Ida. Je to 
ľavostranný prítok Bodvy a má dĺžku 56,6 km, povodie 376 km a priemerný prietok v ústí 
1,82 m.s-1. Pramení vo Volovských vrchoch, pod Bielym kameňom (1 134,5 m) v hlavnom 
hrebeni pohoria, v nadmorskej výške cca 940 m n.m. Tečie na juhovýchod a priberá niekoľko 
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kratších prítokov zľava spod Kojšovskej hole (1 245,7 m n.m.), preteká okrajom obce Zlatá 
Idka a pri osade Rieka priberá ľavostrannú Rieku (543,3 m n.m.) a koryto rieky sa viac 
rozširuje. Neskôr sa tok rieky stáča na východ, priberá zľava Hlboký potok, následne aj 
ľavostranný Horský potok a vteká do vodnej nádrže Bukovec. Ďalej tečie na rozhraní 
Volovských vrchov (podcelok Holička) na pravom brehu a Košickej kotliny na ľavom brehu. 
Na krátkom úseku tečie opäť na juhovýchod, preteká okrajom obce Bukovec a napája vodnú 
nádrž Pod Bukovcom. Pod priehradným múrom tečie južným smerom, zľava priberá menší 
prítok (303,3 m n. m.) a tečie cez obec Malá Ida. Ďalej preteká Košickou kotlinou cez Šacu 
a ako bolo už spomenuté aj cez Veľkú Idu. V katastri obce Peder sa vlieva do Bodvy. 
 
Tab. 9a: Hydrogeologické údaje z profilu Ida – Veľká Ida a Lúčny kanál (SHMÚ  apríl-máj 2010) 

Tok Profil/St.v km Plocha 
povodia 

Priemerný 
ročný prietok Q355 – denné Q100 - ročné 

Ida Veľká Ida/22,9 78,10 km2 0,675 m3.s-1 0,086 m3.s-1 43 m3.s-1 
Lúčny kanál Veľká Ida/4,2 1,9 km2 0,008 m3.s-1 0000 m3.s-1  

 Ida:hydrologické číslo: 4-33-01-033,   Lúčny kanál: hydrologické číslo: 4-33-01-035     
 
Tab.9b: Maximálne prietoky Lúčneho kanálu dosiahnuté, alebo prekročené priemerne raz za: 

1 5 10 20 50 100 rokov 
0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 m3.s-1 

 
Uvedené údaje o prietokoch platia pre prirodzený režim povrchového odtoku, prietokové 
údaje priemerný ročný prietok a Q355-denný prietok vyjadrujú prirodzený hydrologický 
potenciál obdobia 1961-2000 a podľa STN 75 1400 ich zaraďujeme do IV.triedy spoľahlivosti. 
           V dotknutom území sa vodné plochy nevyskytujú. Najväčšou vodnou plochou v okolí 
dotknutej lokality sú Perínske rybníky a niekoľko málo významných umelých rybníkov 
vybudovaných na tokoch v okolí. Rybníky majú rozlohu 103,2 ha a sú napájané z potoka Ida 
(prítok rieky Bodva) a odtok z nich je do Perínskeho potoka. Kvalita vody v rybníkoch je pre 
chov rýb vyhovujúca. 
Záujmové územie odvodňuje Lúčny ako aj  Ortovský kanál, ktoré sa následne vlievajú do Idy.  
 
 
III.1.4 Klimatické  pomery 

  
           Klimatické pomery oblasti ovplyvňuje usporiadanie pohorí. Z juhozápadu zasahuje do 
oblasti Slovenský kras, na severe sa rozkladá Slovenské Rudohorie, na východe Slanské 
vrchy. Medzi týmito pohoriami sa rozkladá Košická kotlina. Podľa klimatickej rajonizácie patrí 
celá skúmaná časť Košickej kotliny do teplej klimatickej oblasti, teplému a mierne vlhkému 
okrsku s chladnou zimou.  
 
Zrážky 
           Priemerný ročný úhrn zrážok v tejto oblasti je 600 až 700 mm (január 30 - 40 mm, júl 
80 až 100mm). V letnom období sú časté búrky z tepla. Posudzované územie a jeho okolie 
predstavuje oblasť kotlín s priemerným počtom dní počas roka s hmlou do 60 s priemernou 
výškou snehovej pokrývky 8 cm. V roku sa v priemere vyskytuje 58 jasných a 126 
zamračených dní, priemerne trvanie slnečného svitu je 2035 hodín do roka. Priemerný počet 
dní so zrážkami rovnými a viac ako 0,1 mm je 129 do roka. Priemerný ročný počet dní so 
snežením je 31. Výpar z povrchu pôdy dosahuje hodnoty okolo 480-530 mm.  
 
Tab.10: Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok (mm) za rok 2000-2004, stanica: Košice 
  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
Max 108 55 20 39 32 65 95 106 161 124 80 77 674 
Min. 25 25 16 3 3 28 40 53 81 19 20 3 531 
Priemer 55 35 18 22 17 50 67 75 123 75 53 32 620 
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Teplota 
           Posudzované územie patrí do teplej mierne suchej klimatickej oblasti s chladnou 
zimou. Priemerná teplota vzduchu v januári ako najchladnejšom mesiaci roka sa pohybuje 
od -3,4 až - 4,2 °C, priemerná teplota vzduchu v júli ako najteplejšom mesiaci roka sa 
pohybuje od 18,7 až 19,2°C.  
 
Tab.11: Priemerné teploty vzduchu v roku 2001 zo stanice Košice - letisko 
Rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
2001 -0,1 1,1 5,5 10,0 16,4 17,1 20,5 20,8 13,3 11,6 2,0 -4,9 

(zdroj: SHMÚ) 
 
Veternosť 
           Severojužná orientácia kotliny je najdôležitejším faktorom pre formovanie smerov 
prúdenia vzduchu, výsledkom čoho je výrazne úzka veterná ružica s dominantným severným 
a vedľajším južným smerom vetra (najmä v chladnom polroku). Prevládajúce prúdenie zo 
severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 
m.s-1. Priemerná rýchlosť v roku zo všetkých smerov je 3,6 m.s-1. Posudzované územie 
možno hodnotiť ako dobre prevetrávané. 
 
 
III.1.5   Geologické a hydrogeologické pomery  
 
           Na základe regionálneho geologického členenia Západných Karpát spadá záujmové 
územie do Východoslovenskej panvy. Panva je neogénna sedimentárna a jej litologickú 
náplň tvoria sedimenty zastúpené pestrými ílmi, pieskami, štrkmi, aj s ojedinelými slojmi 
lignitu, ojedinele aj ryolitovými a andezitovými tufmi a tufitmi. Prevažná časť územia je na 
povrchu tvorená molasovými neogénnymi sedimentami so súvislým pokryvom kvartérnych 
sedimentov.  
          Geologická stavba Košickej kotliny má zložitý, heterogénny charakter.Západná časť 
Košickej kotliny je budovaná predovšetkým neogénnymi sedimentmi. Vo výplni neogénnej 
panvy sú zastúpené sedimenty karpatu – panónu v morskom, brakickom aj sladkovodnom 
vývoji. Sedimenty karpatu – spodného bádenu sú len v podloží. Stretavské súvrstvie (spodný 
a stredný sarmat) je charakteristické pelitickodetritickým vývojom a vyskytuje sa v prevažnej 
časti hodnoteného územia. Spodnú časť súvrstvia tvorí výrazný až 100 m hrubý horizont ílov, 
ílovcov, prachovcov s polohami tufov, štrkov a pieskov. Kochanovské súvrstvie (vrchný 
sarmat) je tvorené jemnostrednozrnnými pieskami, drobnozrnnými štrkmi a sporadicky 
aj vložkami lignitu a uhoľných ílov. Sečovské súvrstvie (panón) má sladkovodný vývoj, čo je 
prejavom postupného výzdvihu územia v tomto období. Charakteristické je fáciami ílov a 
siltov s polohami pieskov a štrkov vyskytujúcich sa v širšom okolí Milhosti. Íly a silty s 
polohami pieskov i štrkov – v moldavskej depresii, kde sú na povrchu vyvinuté, predstavujú 
bezprostredné podložie predchádzajúcej litofácie. Íly a silty sú prevažne pestré. Základným 
faktorom ovplyvňujúcim vývoj sedimentov v kvartéri bola osciácia klímy v pleistocéne. Na 
zmenu klímy a pohybovú tendenciu územia najcitlivejšie reagovala riečna sieť, a to buď 
ukladaním naneseného materiálu alebo eróziou. Od vývoja riečnej siete závisel do značnej 
miery aj vývoj ostatných genetických typov kvartérnych sedimentov. Nečlenený kvartér je 
zastúpený deluviálnymi sedimentami. Rozšírený je najmä severne od obce Cestice. 
Predstavujú produkty zvetrávania neogénnych, ale aj niektorých typov kvartérnych 
sedimentov, ktoré boli neskôr premiestnené splachom a ronom. Petrograficky sú tvorené 
štrkovito-hlinitými a kamenito-hlinitými sedimentmi, resp. ílmi a ílovitými hlinami. 
 
Hydrogeologické podmienky 
           Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska, je záujmové územie súčasťou rajónu 
NQ 138 Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy, na V 
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bezprostredne susedí s rajónom Q 125 Kvartér Hornádu v Košickej kotline a na S s G 137 
Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy. V týchto riečnych náplavoch sa nachádzajú 
najväčšie využiteľné zásoby podzemných vôd. Charakter podzemnej vody je puklinový resp. 
medzizrnový a puklinovo - medzizrnový. Hlavným faktorom, ktorý zásadne ovplyvňuje 
výdatnosť prameňov sú atmosférické zrážky. Podzemná voda v podložných vrstvách sa 
viaže predovšetkým na priepustné piesčité až štrkovité sedimenty kvartéru a neogénu. Jedná 
sa o podzemnú vodu pórovú. Zrnitosť štrkovitých sedimentov je prevažne stredná s výplňou 
škár jemnozrnnou zeminou. Piesčité polohy sú prevažne stredné až hrubozrnné (u 
neogénnych sedimentov) a jemno až strednozrnné (u kvartérnych sedimentov). Relatívne sú 
tieto sedimenty málo priepustné až priepustné s koeficientom filtrácie k = 1.10-5 až 1.10-6. 
Ílovité sedimenty kvartéru môžeme z hľadiska priepustnosti hodnotiť ako málo priepustné až 
nepriepustné s koeficientom filtrácie k =1.10-7 až 1.10-8. 

Hladina podzemnej vody priamo v lokalite nebola do konečnej hĺbky prieskumných 
sond (8m p.t.) narazená. V širšom okolí ju na základe prieskumných prác v okolí záujmovej 
oblasti možno predpokladať v úrovni cca 18-20 m p.t., kde je viazaná na piesčitejšie, resp. 
štrkovité polohy neogénu (Adamčík, 1966). Podzemná voda podľa  výsledkov chemického 
rozboru  archívnych prieskumných prác je veľmi tvrdá, obsahujúca agresívny oxid uhličitý a 
zvýšené množstvo síranov (Timko,Ľ.„Čistička odpadových vôd Čečejovce – IG prieskum“, 
apríl 1998.)  
   
Tab.12: Hydrogeologické rajóny 

Geol. ozn. Hg. Rajón Názov hydrogeologického rajónu 
Využiteľné množstvá      

podz.vôd                             
(l.s-1) 

Odbery z 
podz.vôd 

(l.s-1) 

Q 125 Kvartér Hornádu v Košickej kotline 767,0 165,94 

G 137 Paleozoikum Volovských vrchov v 
povodí Bodvy 42,0 12,14 

NQ 138 
Neogén a kvartér Košickej kotliny 
a Abovskej pahorkatiny v povodí 

Bodvy 
384,8 52,86 

Zdroj: Štátny Geologický ústav D. Štúra 
 

Vodné toky 
V k.ú. obce Veľká Ida SVP š. p., OZ Košice spravuje toky: Ida, Gomošský kanál, 

Ortovský potok a jeho bezmenný pravostranný prítok a bezmenný ľavostranný prítok, 
Komárovský kanál a Lúčny kanál. Tok Ida je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. 
zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky. Na toku Ida boli v minulosti 
v úseku Ústie – obec Veľká Ida v dĺžke 21,217 km realizované čiastočne úpravy toku 
(prečistenie pôvodného koryta, zvýšenie brehovej čiary, vybudovanie koryta s obojstranným 
ohradzovaním) na prevedenie prietoku Q20 ročnej veľkej vody za účelom ochrany 
poľnohospodárskej pôdy. Riešené výrobné územie v časti Františkov dvor si nevyžaduje 
riešiť ochranu územia pre povodňami a nie je dotknuté povodňami a  Q100 ročnou veľkou 
vodou toku Ida. ZaD č. 1 ÚPN obce Veľká Ida rešpektujú pobrežné územie toku Ida o šírke 
10,0 m a pozdĺž ostatných vodných tokov a kanálov 5,0 m.  

 
Vodohospodársky chránené územia a pásma hygienickej ochrany 
          V zmysle zákona 384/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. sa 
priamo v záujmovom území nenachádzajú vodárenské toky a vodohospodársky významné 
vodné toky. V záujmovom území sa nenachádzajú ani žiadne vodohospodársky chránené 
územia a pásma hygienickej ochrany.  
Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov v širšom okolí    Bodva 4-33-01-001 
                                                                                    Ida  4-33-01-027 
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Pramene a pramenné oblasti 
          V záujmovom území sa nenachádzajú pramene ani pramenné oblasti. 
 
Termálne a minerálne pramene 
          V záujmovom území sa nenachádzajú termálne a minerálne pramene. V širšom okolí 
sa nachádzajú geotermálne vody Košickej kotliny. Kolektorom geotermálnych vôd v tejto 
oblasti sú triasové karbonáty. Teplota vody sa pohybuje z východu kotliny v rozmedzí 115-
150 °C. Po chemickej stránke sú to vody Na - Cl typu s mineralizáciou 10,6 až 30,2 gl-1 
(silno až veľmi silno mineralizované vody), z plynov dominuje CO2. 

 
 
III.1.6 Ložiská nerastných surovín 
          
 V bezprostrednom okolí hodnotenej lokality sa ložiská nerastných surovín 
nevyskytujú. V širšom okolí je však predpokladaný výskyt nerudných surovín (magnezit, 
azbest, keramický íl, vápenec, vápencové piesky, andezit, štrkopiesky a tehliarska surovina), 
a rudných surovín (Co – Ni rudy a Fe rudy).  
 
III.1.7 Pôda 
 
           Pôdne pomery záujmového územia sú obrazom horninového podkladu, klímy, činnosti 
vodných tokov a živých organizmov, a aj aktivít človeka, zasahujúceho výrazne do životného 
prostredia. V rámci záujmového územia evidujeme pôdne typy ako sú:  nivné pôdy a 
sprievodné nivné pôdy glejové, vyvinuté na nekarbonátových nivných sedimentoch.  
           Z hľadiska bonitno-pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) sú v posudzovanej oblasti 
majoritným podielom zastúpené skupiny kambizeme a podzoly. Menej sú zastúpené 
pseudogleje a rendziny. V rámci zrnitostných tried prevláda typ hlinitý. Prítomné sú aj trieda 
piesčito-hlinitá (významne zastúpená v priestore juhovýchodných výbežkov Volovských 
vrchov) a trieda ílovito-hlinitá. 
           Podľa Atlasu krajiny Slovenska sú v k.ú. zastúpené: 
F 1 – fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemne ľahké 
z nekarbonátových aluviálnych sedimentov; 
G 1 – pseudogleje modálne luvizemné nasýtené až kyslé zo sprašových hlín a svahovín; 
          Podľa kvality humusu sú pôdy hodnotené ako dobré, podľa bonity pôdy produkčné až 
stredne produkčné, podľa zrnitostného zloženia: - hlinité až hlinito - piesočnaté, bez skeletu.     
 
 
III.1.8 Fauna a flóra biotopov širšieho okolia záujmového územia 
 
Flóra  
         Podľa fytogeografického členenia Slovenska (Futák, 1980) patrí záujmové územie do 
oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry 
(Eupannonicum) a fytogeografického okresu Košická kotlina. 
         Skladba vegetačného krytu záujmového územia je značne odlišná od prirodzeného. V 
dôsledku pôsobenia dlhodobých selektívnych procesov spojených s poľnohospodárskou 
výrobou a antropogénnych činiteľov je  druhové a priestorové zloženie vegetácie silne 
pozmenené. Pôvodná vegetácia sa skoro vôbec nezachovala. Priamo v záujmovej lokalite 
a jej blízkom okolí sa vyskytujú spoločenstvá poľnohospodárskych monokultúr a medzné 
zelené pásy.  Okrajovo je zastúpená aj burinná vegetácia na nevyužívaných plochách.  

Dispozične je plocha riešeného územia  zo severnej strany v kontakte s ochranným 
pásmom cesty I/50, zo západnej strany sa vyskytuje  sekčný líniový porast štíhlych topoľov, 
skupinkou náletových kríkov a agátov, rastúcich pri poľnej ceste  - sprievodná vegetácia 
komunikácií, ktorá sa stáča a lemuje územie  aj z južnej strany, z východnej strany 
nadväzujú   ďalšie  veľkoplošne obrábané polia. 
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V rámci dendrologického prieskumu  spracovaného Ing. Garajom (textová príloha č.2) 
bola uskutočnená inventarizácia a prieskum drevín v teréne. Na ploche posudzovaného LPC 
sa nachádza celkom 67 ks stromov a cca 1360 m2  krovitých porastov. 
      Ako už bolo vyššie spomínané časť inventarizovanej plochy sa nachádza okolo poľnej 
cesty a je tvorená hlavne agátom bielym – Robinia pseudoacacia, ktorá so svojimi 
koreňovými výmlatkami a náletovými krovitými drevinami – Prunus, Sambucus, Rosa, 
Crataegus, Cornus  tvorí miestami nepreniknuteľnú húštinu, v ktorých občania vytvorili 
niekoľko malých lokálnych skládok odpadu. Nachádza sa tu ešte porast topoľov –Populus 
nigra ´Italica´ , niekoľko líp – Tilia sp. a javorovec – Negundo.  Druhá časť sa nachádza 
medzi poľami a hlavnou cestou / motorest Tri Dubky - Šaca / a je tvorená výlučne náletovými 
drevinami Prunus, Sambucus, Rosa, Cornus, Crataegus , z ktorých pár jedincov prerástlo do 
stromovitých veľkostí jaseň –Fraxinus. 

Detailná inventarizácia drevín a krovín, ktoré sa nachádzajú v trase budúcej 
kanalizačnej vetvy, ktorá odvádza vyčistené dažďové a splaškové odpadové vody do 
melioračného kanála bude riešená v ďalšej etape projektovej dokumentácie. 

V súčasnosti je priamo v záujmovom území pestovaná poľnohospodárska plodina 
repka olejná.  Pozdĺž melioračných kanálov a potokov v blízkom i širšom okolí sa nachádzajú 
brehové porasty. Brehové porasty predstavujú súvislé lesné porasty alebo skupiny a rady 
stromov, krov a bylinnej vegetácie rastúce na brehoch tokov, vodných plôch a v ich blízkom 
okolí. V okolí sledovaného  územia sú najvýznamnejšie brehové porasty Lúčneho, 
Ortovského potoka, potoka Ida  a ich prítokov. Sú  tvorené predovšetkým vŕbou bielou (Salix 
alba) a vŕbou krehkou (Salix fragilis), príp. inými drevinami. Vo viacerých častiach tokov sú 
však brehové porasty často likvidované v súvislosti s reguláciou toku.  
 V širšom okolí záujmovej lokality sa môžu vyskytovať i remízky, ktoré tvoria významný 
krajinný prvok nenahraditeľný z hľadiska stablizácie krajiny pri poľnohospodárskej 
veľkovýrobe. Vyznačujú sa vysokou diverzitou druhov, hlavne živočíchov. 
  
 
Fauna a jej spoločenstvá 

 
         Záujmové územie patrí do provincie panónskej, oblasti vnútrokarpatskej zníženiny, 
obvodu juhoslovenského, okrsku košického (Čepelák, 1980). 
         Súčasné druhové zloženie živočíchov je v dôsledku intenzívneho využívania územia 
sformované do týchto základných typov zoocenóz: 
- zoocenózy polí 
- zoocenózy antropogénneho charakteru 
- zoocenózy vôd 
 

Biotopy aglomerovaných obcí vytvárajú vhodné podmienky pre existenciu tzv. 
synantropných druhov, viazaných na ľudské obydlia, ako sú napr. vrabec domový (Passer 
domesticus), lastovička (Hirundo rustica) a iné. Vzhľadom na poľnohospodárske využívanie 
okolia sem dolietajú napríklad vrany a drobné spevavce. Živočíšne spoločenstvá 
antropogénneho charakteru predstavujú druhy viazané na technické zariadenia a stavby v 
uvedenom priestore (bývalé družstvo Františkov dvor). Charakteristickými druhmi sú 
adaptabilné a všeobecne rozšírené druhy migrujúce územím a využívajúce uvedené prvky 
ako náhradné stanovištia. Vzhľadom na už existujúcu činnosť nie je počet druhov veľký a 
prevažuje charakter využitia priestoru iba ako oddychový a lovný.  
           Na otvorené plochy s bylinnou vegetáciou sa viažu škovránok poľný (Alauda 
arvensis), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra), 
strnádka žltá (Emberiza citrinella), vrabec poľný (Passer montanus), strakoš obyčajný 
(Lanius collurio), škorec lesklý (Sturnus vulgaris), drozd červenkastý (Turdus iliacus), vrana 
popolavá (Corvus corone cornix), sokol myšiar (Faleo tinnunculus), chrček rol'ný (Cricetus 
cricetus), ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius), hraboš poľný (Microtus agrestis). 
 Jedným z piatich najvýznamnejších území Slovenska pre hniezdenie druhov je CHVÚ 
Košická kotlina, vzdialené približne 6 km južne od záujmového územia. Hniezdia tu druhy 
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ako: orol kráľovský, sokol rároh (pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie 
druhov), sova dlhochvostá, ďateľ hnedkavý, bocian biely a prepelica poľná. 
 

Súčasný stav biotopov je vzhľadom na intenzívne poľnohospodárske využívanie 
krajiny prakticky bez pôvodných biotopov. V širšom okolí predmetného územia sú za 
najvýznamnejšie považované biotopy vodných tokov Ortovského, Lúčneho potoka a potoka 
Ida s čiastočne vyvinutými brehovými porastami a vodnou vegetáciou. Významná je tu 
prítomnosť rôznych druhov obojživelníkov (Amphibia).  

V blízkom okolí územia priamo dotknutom navrhovanou činnosťou sa nachádzajú 
väčšinou málo významné typy biotopov - biotopy veľkoblokových polí, trávnatých neúžitkov, 
odkryvov a antropogéne vytvorených stanovíšť a komunikácií. 

Z hľadiska výskytu pôvodných druhov rastlín a živočíchov majú biotopy polí 
minimálny význam. V poliach sa zriedkavo vyskytujú bažanty (Phasianus colchicus), jarabice 
(Perdix perdix), zajace (Lepus europaeus) a niektoré druhy plazov. Väčšie trávnaté plochy 
slúžia ako potravný biotop pre rôzne druhy vtákov, vyskytujú sa tu niektoré skupiny hmyzu, 
napr. rovnokrídlovce (Orthoptera).  

V hodnotenom území a širšom okolí tvoria charakteristickú zložku krajiny biotopy 
priemyselných a poľnohospodárskych podnikov, dopravné línie a plochy. Zo živočíchov sú 
pre priemyselné a skladové areály charakteristické niektoré drobné hlodavce (myši, hraboše, 
potkany), niektoré synantropné druhy vtákov a drobných cicavcov viazaných na blízkosť 
sýpok, hospodárskych zvierat a pod. Sprievodné porasty ciest tvoria migračný koridor pre 
niektoré druhy cicavcov (ježe, drobné hlodavce) ako aj stanovištia pre dravce a iné druhy 
vtákov.  
 
 
III.2 KRAJINA, SCENÉRIA, OCHRANA, STABILITA 
 
 
III.2.1 Primárna štruktúra krajiny 

Predmetné územie sa nachádza v katastrálnom území obce Veľká Ida. Podľa 
fyzickogeografickej charakteristiky typov súčasnej krajiny (Mazúr, Krippel, 1980) predmetné 
územie je charakterizované ako nížinná oráčinová krajina.  
 

III.2.2   Sekundárna štruktúra krajiny 
Pod týmto pojmom rozumieme súčasné využitie krajiny - landuse, je to súčasný stav 

využitia jednotlivých plôch záujmového územia. Z tohto pohľadu záujmové územie 
charakterizujeme ako človekom silne pozmenenú krajinu s nízkym zastúpením lesných 
spoločenstiev a s vysokým podielom zastavaných území a poľnohospodárskej krajiny, 
doplnenú o dopravné štruktúry. Súčasná krajinná štruktúra je výsledkom dlhodobého 
využívania územia, možno ju hodnotiť ako typ poľnohospodárskej slabo štruktúrovanej až 
monotónnej krajiny so strednou poľnohospodárskou produkciou. 
     Súčasnú krajinnú štruktúru riešeného územia obce V.Ida charakterizujú 
poľnohospodársky intenzívne využívané priestory, ktoré zaberajú 3 664 ha, čo predstavuje tri 
štvrtiny riešeného územia (71%). Orná pôda (69%)  dominuje celému k. ú. okrem 
severozápadnej časti riešeného územia (Žobrák). Intenzívne využívané trvalé trávnaté 
porasty (TTP) sa nachádzajú pri Šemšianskom potoku a Františkovom dvore. 
     Druhotné stepi a extenzívne využívané lúky a pasienky a malé krajinné segmenty 
ruderálnej a segetálnej vegetácie sa nachádzajú hlavne v urbánnom a suburbánnom 
prostredí Veľkej Idy, Gomboša a Františkovho dvora, ale aj pozdĺž vodných tokov a kanálov 
centrálnej a južnej časti území o rozlohe 84 ha, čo je spolu 2% krajinných priestorov. 
     Zamokrené a vodné geobiocenózy, brehová a pobrežná vegetácia, resp. sezónne 
zamokrené cenózy zaberajú 63 ha (2%), ale tieto krajinné priestory majú nesmierny 
ekologický význam, oveľa väčší, ako by sa zdalo z ich priestorového percentuálneho 
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zastúpenia v riešenej krajine. Nachádzajú sa hlavne v alúviu Idy (pozdĺž celého toku), jej 
prítokov a vodných kanálov. Významné a výnimočné sú fragmenty zamokrených 
geobiocenóz, reliktné zamokrené a podmáčané cenózy na poľnohospodárskej pôde 
(väčšinou v priestoroch oráčin, nachádzajúce sa v malých fragmentoch hlavne v južnej 
polovici územia). Zvlášť významný je segment krajiny s reliktným výskytom pomerne 
zachovalého lužného lesa nížinného západne od sídla Veľká Ida (Studienka). 
     Urbanizované priestory (sídlo Veľká Ida, Gomboš a osady Františkov dvor a čiastočne aj 
Rudolfove lazy) predstavujú spolu so záhradami a cintorínom 184 ha (4%) riešeného 
územia. Sú v medziach ekologickej únosnosti krajiny z hľadiska jej stability a biodiverzity. 
Akútny problém predstavuje samotné sídlo Veľká Ida z toho aspektu, že leží priamo na rieke 
Ida, ktorá je regionálnym biokoridorom – z tejto skutočnosti plynú zákonite veľké priestorové 
a funkčné kolízie v týchto urbanizovaných krajinných priestoroch z hľadiska tvorby a údržby 
MÚSES. 
          Lesy na riešenom území sa nachádzajú predovšetkým vo väčšom krajinnom komplexe 
na severozápade (Žobrák), ďalej v menších fragmentoch na juhozápade (Rikuše – Čonkáš, 
Bralá), a v strede centrálnej časti riešeného územia (Agátový les, resp. na juhozápade sídla 
Veľká Ida pri železnici). Lesný pôdny fond zaberá 19% riešeného územia (736 ha) a lesy 
okrem produkčnej funkcie plnia výraznú ekostabilizačnú funkciu v krajine agrárne intenzívne 
využívanej a zároveň značne zaťaženej priemyselnými imisiami (v bezprostrednej blízkosti  
USS s.r.o. Košice.).  
          Krajinný typ tejto oblasti  je spolu s klimatickými podmienkami predurčený na 
poľnohospodárske využívanie. Záujmové územie je intenzívne poľnohospodársky využívané 
už niekoľko storočí. Z hľadiska výskytu pozitívnych prvkov v životnom prostredí sa jedná 
o priaznivú oblasť nielen pre poľnohospodárstvo, ale aj pre  logistiku. Súčasné využitie 
územia bude pozmenené z poľnohospodárskej funkcie na funkciu občianskej vybavenosti.  
 Dominantným prvkom v území je poľnohospodársky využívaná krajina (polia),  
rozptýlená nelesná drevinná vegetácia, vodný tok Ida, Ortovský a Lúčny kanál s nevýraznými 
brehovými porastmi a intravilány obcí. 

Širšie územie je tvorené prevažne poľnohospodárskou pôdou, komunikáciou I/50,  
a nespevnenými komunikáciami v rámci poľnohospodárskych plôch, ako aj 
poľnohospodárskou usadlosťou Františkov dvor.  
          Štruktúra krajiny širšieho okolia záujmového územia bola hodnotená počas terénneho 
pozorovania. Je charakteristická pre urbanizovanú krajinu a skladá sa z nasledovných 
prvkov: 
 
Obytné plochy 

• Rodinné a bytové domy  v obci Veľká Ida 
• sociálne byty Rómov Veľká Ida 
 

Plochy občianskej vybavenosti 
• Poľnohospodárska usadlosť – Františkov dvor 
Priamo v obci Veľká Ida: 
• Materská škola  
• Základná škola  
• Kultúrne zariadenia 
• Knižnica v budove kaštieľa 
• Športový areál TJ 

 
Dopravné plochy a línie 

• cesta I. triedy I/50  (E571) 
• miestne a obecné komunikácie  v rámci obce Velká Ida 
• káblové podzemné a vzdušné elektrické vedenia 
• melioračné kanálové systémy 
• športové letisko 
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Vegetácia  

• poľnohospodárske monokultúry 
• doprovodná zeleň popri miestnych komunikáciách  
• skupinová nelesná drevinná a kríková vegetácia pozdĺž melioračných kanálov 

a vodných tokov 
 

 
III.2.3 Scenéria  
 
 Podľa morfológie krajiny /členitosti terénu/ a nadmorskej výške  riešeného územia,  
sa jedná o plochú pahorkatinu,  s ojedinelým výskytom vegetačných prvkov prírodného 
charakteru, ako sú medze, remízky, stromoradia - v lokalitách   priľahlých nášmu riešenému 
území. Zo západnej strany - pri hranici poľnohospodársky veľkoplošne obrábaných parciel, 
sa vyskytuje nesúvislý líniový porast stromov a kríkov  pozdĺž prístupovej nespevnenej cesty. 

Pozitívne prvky scenérie krajiny v dotknutom území predstavujú predovšetkým 
vetrolamy, remízky, brehové porasty, mokraďná vegetácia, vodné toky. Negatívne prvky 
scenérie sú vidiecke osídlenia tvorené súvislou plochou zastavaných území (obec Veľká Ida,  
Šaca, Cestice, Dobogov), dopravné komunikácie, poľnohospodárske a priemyselné areály 
v širšom okolí (US Steel s.r.o.) a technické prvky. 

Situácia záujmovej oblasti je zrejmá z mapových príloh 1, 2a, 2b (pozri kap.II.) a z 
fotodokumentácie (obr.1 až 3).  Vizualizácia vybraných objektov navrhovaného LPC je 
uvedená  na  obr.4 až 6. 
 
 
III.2.4 Ochrana prírody   
      
Zhodnotenie územného systému ekologickej stability širšieho územia záujmovej oblasti bolo 
spracované z nasledovných podkladov: 

• miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) obce V. Ida, 1998 URBAN 
v.o.s. Košice  

• Regionálny ÚSES územia okresu Košice – okolie (1993) 
• Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Košice – okolie ( SAŽP, 2006) 

 
 Riešené územie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Veľká Ida, časť Františkov dvor sa 

nachádza mimo chránené územia prírody vyhlásené podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny a mimo sústavu chránených území NATURA 2000. Na riešené 
územie nezasahuje chránené vtáčie územie SKCHVU 009 Košická kotlina a nie sú tu 
navrhované chránené územia európskeho významu (SKUEV). Jedná sa o územie s 1. 
stupňom ochrany. 

Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa územnou 
ochranou prírody rozumie osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom 
území v druhom až piatom stupni. Stupne ochrany zabezpečujú špeciálnu starostlivosť a 
režim na chránených územiach s vylúčením, resp. obmedzením takých činností, ktoré môžu 
nejakým spôsobom narušiť rozmanitosť podmienok a foriem života na Zemi, ekologickú 
stabilitu územia, využívanie prírodných zdrojov a vzhľad krajiny. 
       
 
     Na zastavanom území obce V. Ida a katastrálnom území obce V. Ida a Perín (miestna 
časť Gomboš) sa nachádzajú nasledovné vyhlásené chránené časti prírody a krajiny: 
− chránený park okolo kaštieľa   v severnej časti obce, 
− chránený strom lipa malolistá v parku. 
 
Stručná charakteristika chráneného parku V. Ida je nasledovná: 
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Park o rozlohe 4 ha sa nachádza v severnej časti obce pri kaštieli nad brehom potoka Ida. 
Záhradná architektúra parku je situačne zachovalá včítane rekonštruovanej vodnej plochy. 
Za širokým nádvorím sa striedajú hustejšie porasty s volnejšie obsadenými skupinkami, 
väčšie lúčne priestranstvá a užšie prieseky vnášajú dynamický pohyb do jednotvárnej 
nížinnej krajiny.  Historicky významná umelo vytvorená zelená oáza sa vyznačuje bohatým 
sortimentom drevín. Popri domácich drevinách tvoriacich základnú porastnú skladbu lesov 
pahorkatinné výškového pásma sú tu zastúpené cenné a vzácne druhy, ba niektoré 
i s unikátnym výskytom. Jedinečný charakter parku dodávajú mohutné kmene s nádhernými 
košatými korunami. V celom okrese Košice – okolie tu vo Veľkoidanskom parku sa vyskytuje 
najväčší počet starých pamätných stromov.   V parku je zaevidovaných 378 stromov mimo 
okrajových lemových porastov a  prehustlých krovitých nárastov z náletu. Celkovo v parku je 
zastúpených 58 druhov stromov a krovín. Z toho počtu je 10 druhov ihličnatých drevín, 28 
druhov listnatých stromov a 20 druhov drevín krovitého a popínavého vzrastu. V celom 
okrese jedine v tunajšom parku sa nachádza vzácny druh – dub hrebenitolaločnatý, dub 
farbiarsky a orech čierny (miestne nazývaný „muškátový“) a moruša biela Gefyvernekova 
krovitého vzrastu. 
     Dreviny parku vo V. Ide ako fytoindikátory dosvedčujú, že park leží v „smogovom tieni 
USS s. r. o. Košice“. Záchrana cenného genofondu drevín parku je nanajvýš opodstatnená 
a nutná. Vysoká dendrologická a estetická hodnota celku a jeho jednotlivých zložiek je 
o toľko cennejšia, že sa nachádza na území s voľným spádom škodlivín z USS s. r. o. bez 
podstatných znakov poškodenia.  Nesmierne významná je zdravotne hygienická úloha parku 
zo celospoločenského hľadiska, čo je dominantným argumentom pre zákonitú ochranu 
parku. V súčasnosti je park v postupnej rekonštrukcii a je v ňom obnovený vodný režim. 
     V katastrálnom území obce V. Ida je navrhované za chránené územie, prírodná 
rezervácia „Veľkoidanský luh“. Jedná sa o zbytok pôvodného mäkkého lužného lesa, 
s menšími stálymi vodnými plochami a vzácnou flórou a faunou. 
 
V katastrálnom území obce Veľká Ida sa nachádza chránený strom „Lipa malolistá vo 
Veľkoidanskom parku“.  Strom sa nachádza presnejšie v parku okolo kaštiela, dnes sídla 
obecného úradu. Strom má 200 rokov  a obvod kmeňa 502 cm. Dôvodom ochrany je 
vedecko - výskumný, náučný a kultúrno - výchovný význam. V blízkom okolí sa nachádza 
ešte jeden chránený strom, konkrétne v obci Malá Ida. Ide o vŕbu bielu (Salix alba L.), ktorá 
má 100 rokov a obvod kmeňa 460 cm. 
 
 
III.2.5 Chránené vtáčie územia a územia európskeho významu 
 
Sústavu osobitne chránených území NATURA 2000 tvoria dva typy území: 

• Chránené vtáčie územia (Special Protection Areas - SPAs) 
• Územia európskeho významu (Special Areas of Conservation - SACs) 

 
Chránené vtáčie územia 

Nariadením vlády č. 636/2003 bol vyhlásený Národný zoznam navrhovaných 
chránených vtáčích území, ktorý zahrňuje biotopy druhov vtákov európskeho významu a 
biotopy sťahovavých druhov vtákov. 

Najbližšie navrhované chránené vtáčie územie SKCHVU 009 Košická kotlina  sa 
nachádza  približne 6 km od záujmového územia. Bolo zriadené Vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 22 zo 7. januára 2008. Chránené vtáčie územie 
Košická kotlina bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov 
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov ako je: sokol rároh 
(Falco cherrug) - je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre jeho 
hniezdenie, sova dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), 
bocian biely (Ciconia ciconia), prepelica poľná (Coturnix coturnix), orol kráľovský (Aquila 
heliaca) a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie 
má výmeru 17 354,31 hektára. 
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Územia európskeho významu 
 Ako už bolo spomínané vyššie do záujmového územia nezasahuje  žiadne 
navrhované  chránené územie európskeho významu  (SKUEV). 

Hodnotené územie nezasahuje do žiadneho CHVÚ, ani do území európskeho 
významu. 
 
 
Mokrade 
 
Zvláštnu medzinárodnú zodpovednosť prevzala SR za mokrade, ktoré určila na zaradenie do 
Zoznamu medzinárodne významných mokradí. Dotknuté územie nezasahuje do žiadnej z 
Ramsarských lokalít. V širšom okolí dotknutého územia sa  nachádzajú nasledovné mokrade 
lokálneho a regionálneho významu: 

 
Lužný porast pri Veľkej Ide k.ú.Veľká Ida R 
Mokraď pod Mokranským lesom k.ú.Čečejovce L 
Cestice – prirodzený močiar k.ú.Cestice L 

 
Zaraďujeme sem menšie lokality ovplyvňujúce najbližšie okolie, so sústredeným výskytom 
bežných druhov rastlín a živočíchov viazaných na mokrade. Patria k nim aj mokrade s 
miestnym hydrologickým významom a lokality významné svojou ekostabilizačnou 
funkciou, napríklad ako liahniská obojživelníkov, lokality významné produkciou rýb a 
podobne. 
 

 
III.2.6 Územný systém ekologickej stability  
 

Kostra územného systému ekologickej stability vytvára v krajinnom priestore 
ekologickú sieť, ktorá zabezpečuje územnú ochranu všetkých ekologicky hodnotných 
segmentov v území, vymedzuje priestory umožňujúce trvalú existenciu, rozmnožovanie, 
úkryt a výživu rastlinným a živočíšnym spoločenstvám typickým pre daný región - biocentrá 
(majú charakter jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine), umožňuje 
migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov - biokoridory, zlepšuje 
pôdoochranárske, klimatické a ekostabilizačné podmienky v území. 

 Prvky územného systému ekologickej stability (ďalej ÚSES) sa hodnotia v rámci 
projektov ÚSES (projekty Regionálnych ÚSES na úrovni okresov v mierke 1: 50 000 
a projekty Miestnych ÚSES v mierke 1: 10 000), v ktorých sa kompletne inventarizujú 
ekologicky významné prvky krajiny. Podľa zákona 543/2002 Z.z. sa za ÚSES považuje taká 
celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá 
zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života na Zemi. Základ toho systému 
predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky provincionálneho, nadregionálneho, 
regionálneho a miestneho významu. ÚSES je rozborom súčasnej krajinnej štruktúry 
a mapuje skutočný stav ekologickej stability územia, vyhodnocuje prvky a  súbory 
geosystémov, ktoré vytvárajú základ pre vymedzenie biocentier a biokoridorov. 

Obec Veľká Ida má spracovaný „Miestny územný systém ekologickej stability územia 
obce Veľká Ida“ (1998) kolektívom URBANU v. o. s. Košice. Na územie okresu Košice – 
okolie bol v roku 1993 spracovaný „Regionálny ÚSES územia okresu Košice – okolie“. 
V roku 2006 bola vypracovaná aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Košice – 
okolie (SAŽP, 2006). 

 
Riešené územie ZaD č. 1 ÚPN obce Veľká Ida, časť Františkov dvor v oblasti prvkov kostry 
územného systému ekologickej stability naväzuje severne od cesty I/50 na jestvujúce 
biocentrum regionálneho významu (RBC) DOBOGOV I., DOBOGOV II, ktoré sa nachádzajú 
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v lesnom komplexe „Žobrák“.  Ďalšie regionálne biocentrum  sa nachádza na juhozápade 
riešeného územia na sútoku potoka Ida a Perínskeho kanála.  Na východnej hranici k. ú. 
Veľká Ida sa zo severu na juh v dĺžke cca 10 km  tiahne vodný tok -  navrhovaný regionálny 
biokoridor (RBK) Ida. Ďalšie dva regionálne biokoridory sú na riešenom území veľmi krátke 
a predstavujú len niekoľko 100 m. Menované regionálne biokoridory prepájajú regionálne 
biocentrá Dobogov I a II (v lesnom komplexe Žobrák) a opúšťajú riešené územie smerom na 
M. Idu. 

 Navrhované výrobné územie – logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida nezasahuje do 
jestvujúcich a navrhovaných biocentier a biokoridorov regionálneho významu. Základné 
prvky RÚSES širšieho okolia hodnoteného územia sú znázornené na obr.7. 
 
Biocentrá 

Za biocentrum považujeme geoekosystém alebo skupinu geosystémov, ktoré 
vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na 
zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Ide teda o taký segment krajiny, ktorý 
svojou veľkosťou a stavom ekologických podmienok umožňuje trvalú existenciu druhov 
a spoločenstiev jej prirodzeného genofondu. 
 
           Posudzované územie sa nachádza v širšom okolí od nadregionálneho biocentra 
Perínske rybníky,   regionálneho biocentra Dobogov I a II a regionálneho biocentra 
Sútok Idy a Perínskeho kanála.   
 
Nadregionálne biocentrum  (NRBC) Perínske rybníky   
Jedná sa o  vodné plochy, brehové porasty a lúčne biotopy Perínskych rybníkov s výskytom 
vzácnej flóry a fauny. Nachádza sa približne 5,5 km južným smerom od záujmového územia. 
Predstavuje kľúčovú ornitologickú lokalitu v Košickej kotline a zároveň jeden z najcennejších 
biotopov vodného a močiarneho vtáctva východného Slovenska. Z  drevín sa na brehoch 
rybníkov vyskytujú najmä vŕba, topoľ, jelša a dub, vonkajšie a vnútorné hrádze severného a 
južného rybníka sú porastené spoločenstvami trsti, pálky a rôznych druhov ostríc. Z 
ponorenej vodnej vegetácie je rozšírený červenavec lesklý (Potamogeton lucens), 
červenavec ostrolistý (Potamogeton  acutifolius) a miestami i červenavec plávajúci 
(Potamogeton natans). V miestach s plytkejšou vodou rastie steblovka vodná (Glyceria 
maxima)a puškvorec obyčajný (Acorus calamus). Z avifauny bolo v chránenom území 
zistených 61 hniezdiacich druhov, z toho 45 druhov hniezdiacich pravidelne a 16 druhov 
nepravidelne a okrem toho bolo zistených ďalších 99 druhov nehniezdiacich. Medzi tie 
najvzácnejšie druhy patria chochlačka bielooká (Aythya nyroca), orol kráľovský (Aquila 
heliaca), chriašteľ poľný (Crex crex), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), volavka purpurová 
(Ardea purpurea). 
  
Regionálne biocentrum (RBC) Dobogov  
Leží v katastri obce Veľká Ida v jeho severozápadnej časti. Vzdialenosť biocentra od 
záujmového územia je cca 2 km.  Rozprestiera sa na  vrchu Žobrák. Zahrňuje lesné biotopy 
teplomilných dúbrav s dominujúcim dubom letným a dubom zimným, s bohatým krovinným a 
bylinným podrastom, s výskytom vzácnej flóry a fauny.   
Pozoruhodné exempláre v území: Buteo buteo, Pernis apivorus, Accipiter gentilis, Accipiter 
nisus, Corvus corax,  Dnendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, 
Dryocopus martius, Picus canus, Cuculus canorus, Erithacus rubecula, Turdus merula, 
Turdus philomelos,  Sitta europaea, Certhia familiaris, Parus major,  Parus palustris, Parus 
caeruleus,  Fringilla coelebs, Coccothraustes coccothraustes, Sylvia atricapilla,  Columba 
palumbus, Strix uralensis,  Myotis myotis, Nyctalus noctula. 
 
Regionálne biocentrum (RBC) Sútok Idy a Perínskeho kanála 
Ide o tok a brehovú vegetáciu v k. u. Buzice a Komárovce, zahrňuje vodné a mokradné 
biotopy na sútoku. Sú to prevažne svieže lúky s výskytom vlhkomilných druhov tráv. Je tu 
bohatý výskyt vzácnych pôvodných druhov avifauny. Spomenutia hodné sú napr.: žlna sivá 
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(Picus canus), strakoš obyčajný (Lanius collurio), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos 
caudatus), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), slávik krovinový (Luscinia 
megarhynchos), myšiak lesný (Buteo buteo), vlha hájová (Oriolus oriolus), svrčiak riečny 
(Locustella fluviatilis). Ďalšie pozoruhodné exempláre sú: jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), 
jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), hrúz škvrnitý (Gobio gobio), mrena severná (Barbus 
barbus), podustva severná (Chondrostoma nasus), pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica), 
skokan štíhly (Rana dalmatina). 
 
     Tab.13 :Celkový prehľad biocentier podľa MÚSES obce Veľká Ida je nasledovný: 

P.č.  Názov biocentra 
Plocha 

(ha) 
Lesný typ 

Súčasné druhové 

zloženie 

1 MBC Žobrák 12 001,23307 db, brz, (črš,hb) 

2 RBC Vydumanec 12 2307,2309,(2302) db 

3 RBC Za Menipotokom 12 2310, 2313 db, hb 

4 RBC Drobné panny 12 2307,2306,2310 db(brz) 

5 MBC Dobogov 12 2306,2302 db, brz (lp, hp) 

6 MBC Františkov dvor 2 lužné lesy nižinné –, (vr, jll) 

7 MBC Táborisko 9 2302 top 

8 MBC Agátový les 13 2302 ag (db, bt, čs) 

9 MBC Studienka 20 lužné lesy nižinné Jll, vr,(–) 

10 MBC Štátny majetok 6 2302 top 

11 MBC Záhrada 4 2302 –, (db, jvj) 

12 MBC Klobúčna lúka 11 lužné lesy nižinné –, (jll) 

13 RBC Rudolfove lazy 3 lužné lesy nižinné –, (vr, jll) 

RBC – regionálne biocentrum 
MBC – miestne biocentrum 
 
 
BIOKORIDORY 
 
          Za biokoridor považujeme priestorovo prepojené súbory geoekosystémov, ktoré 
spájajú biocentrá a umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov 
a ich spoločenstiev, na ktorých priestorovo nadväzujú interakčné prvky. 
V širšom okolí od posudzovaného územia prechádza niekoľko regionálnych biokoridorov,  

• RBk terestrický koridor spájajúci Volovské vrchy s Dobogovom 
• RBk  potok Ida – biokoridor spájajúci VN Bukovec s Perínskymi rybníkmi 

     V smere sever – juh  preteká potok Ida, ktorý svojím alúviom prechádza cez celé k. ú. 
obce V. Ida a Perín. Potok Ida okrem južnej časti obce má prirodzené koryto, jedná sa 
o regionálny biokoridor. V južnej časti zastavaného územia obce je potok Ida upravený, 
avšak úprava nie je dimenzovaná na Q100 ročnú veľkú vodu. Potok Ida je významný 
regionálny biokoridor a jeho úpravu je potrebné realizovať ekologicky únosným spôsobom.  
 
V zmysle MÚSES obce Veľká Ida v  blízkom i širšom okolí od posudzovaného územia 
prechádza  aj niekoľko lokálnych  (miestnych) biokoridorov, ktoré uvádzame v nasledovnej 
tabuľke. 
 
Tab. 14: Podrobnejší prehľad biokoridorov  je zdokumentovaný v nasledovnej tabuľke (MÚSES): 

P.č. 
Druh 

biokoridoru Názov biokoridoru Dľžka (m) Lesný typ 

Súčasné 

druhové 

zloženie 

1 MBK Šemšiansky potok 1900 lužné lesy nížinné jll 

6 MBK Žobrák I 1100 2306,2307,(2310) db, brz 

7 MBK Drobné pany 1400 2307 db, brz 
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8 MBK Žobrák II 200 - top 

9 MBK Kapusnica 1300 2302, 2306, 2313 
db, bor, 

hb,(brz) 

10 MBK Za Menipotokom 1900 2306, 2307, 2310 db, hb ,brz 

15 MBK Rudolfove lazy I 800 lužné lesy nížinné -,(vr) 

16 MBK Františkov dvor I 1300 lužné lesy nížinné jll,vr 

19 MBK Nad komarovským lesom 1500 lužné lesy nížinné jll,vr 

21 MBK Pod Menipotokom II 500 lužné lesy nížinné top, vr 

22 MBK Lúčny potok I 1700 lužné lesy nížinné -,(vr) 

23 MBK Pri Rešťanskej ceste 1100 - črš, jvp-,(vr) 

 RBK Ida – sever 3200 lužné lesy nížinné -,(vr) 

27 MBK Lúčny potok II 1700 lužné lesy nížinné -,(vr) 

30 MBK Kuzmák 500 lužné lesy nížinné -,(vr) 

33 MBK Čiko 600 lužné lesy nížinné - 

34 MBK Komarovský potok 1200 lužné lesy nížinné - 

 RBK Ida juh 6600 lužné lesy nížinné -,(jll) 

41 MBK Rikuše 1400 2302 db,jvj,top 

42 MBK Gombošský kanál 1400 lužné lesy nížinné -,(jll) 

43 MBK Gombošský kanál – Manta 3100 lužné lesy nížinné -,(jll) 

RBK – regionálny biokoridor 
MBK – miestny biokoridor 
číslovanie biokoridor prevzaté z MÚSES V. Ida (1998) 
 
 
Obr. 7: Prvky  RÚSES širšej oblasti záujmovej lokality (podľa aktualizácie prvkov RÚSES Košice-okolie, 2006). 

                            záujmové územie 
 
 
GENOFONDOVÉ LOKALITY 
Genofondovou lokalitou rozumieme územie, na ktorom sa vyskytujú chránené, vzácne alebo 
ohrozené druhy rastlín alebo živočíchov na pomerne zachovalých alebo prírode blízkych 
biotopoch, alebo sa tu vyskytujú druhy rastlín a živočíchov typické pre danú oblasť alebo 

RBC 
DOBOGOV 

 RBK 
Tok Ida 

RBC 
Sútok Idy 

a perínskeho 
kanála 
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menšie územie (nemusia patriť medzi chránené a pod.) a potenciálne by sa mohli z 
genofondových plôch šíriť do okolia, ak by sa zmenili podmienky a využívanie okolitej krajiny. 
Genofondové lokality majú veľmi veľký význam pre zachovanie biodiverzity a genofondu 
územia. V širšom okolí sa nachádzajú nasledovné  genofondové lokality: 
 
-Depresia pri Čečejovciach - k. ú. Čečejovce, rozloha 5,65 ha (95GL) 
Porast tvorený  vŕbou (Salix sp.) a topľom (Populus sp.)  na zamokrenej depresii. Významná 
hniezdna lokalita.  
-Zamokrený sútok pri Cesticiach - k. ú. Cestice, rozloha 2,42 ha (93GL) 
Porasty trste (Phragmites) a pálky (Typha) v spoločenstve krovitých vŕb. Hniezdne 
pozorovanie trsteniarika spevavého (Acrocephalus palustris), strnádky trsťovej (Emberiza 
schoeniclus).  
-Pasienok za Komárovcami - k. ú. Komárovce, rozloha 2,99 ha (94GL) 
Topoľový lesík s kolóniou drozda čvíkotavého (Turdus pilaris), hniezdisko myšiarky ušatej 
(Asio otus) a sokola myšiara (Falco tinunculus).  
-Idanský lužný les pri Veľkej Ide - k. ú. Veľká Ida, rozloha 2,87 ha  
V pôvodných náplavoch sa zachytil mäkký lužný lesík zväzu Ulnion (Oberdorfer 1953) s 
vŕbou a topoľom. Miestami so stálymi vodnými plochami. Územie je ohraničené 
poľnohospodárskou pôdou. Vodné biotopy sú z hľadiska ekologických nárokov vhodné pre 
druhy ako: pálka úzkokolistá (Typha angustifolia), pálka širokolistá (Typha latifolia), chrastice 
rákosovitá (Phalaris arundinacea), steblovka vodná (Glyceria maxima), kosatec žltý (Iris 
pseudacorus), ježohlav vzpriamený (Sparganium erectum) a i. Za významný sa považuje 
výskyt druhu kosatca sibírskeho (Iris sibirica).  
-Depresia pri štátnej ceste Komárovce, Veľká Ida - k. ú. Veľká Ida, rozloha 9,35 ha 
Ide o porast trste (Phragmites) a vŕb (Salix sp.) Hniezdne stanovište strnádky trsťovej 
(Emberiza schoeniclus) a trsteniarika spevavého (Acrocephalus palustris). 

 
 
EKOLOGICKY VÝZNAMNÉ SEGMENTY 
 
     Na riešenom území obce V. Ida boli vymedzené nasledovné ekologicky významné 
segmenty územia, ktoré predstavujú súhrn ekologicky pozitívnych vlastností a určujú identitu 
riešeného územia obce: 
• KP Alúvium potoka Ida s priľahlými lesnými porastami, k.ú. Malá Ida, rozloha 851,47 ha 

(44SG)- nachádza sa v širšom okolí záujmového územia. Jedná sa  o  potok Ida 
s priľahlými lúkami a lesným porastom v úseku od vodnej nádrže Bukovec po Šacu. Potok 
Ida  od  vodnej nádrže Bukovec meandruje aluviálnou nivou so zvyškami lúk a 
poľnohospodárskych kultúr. Na poľnohospodárske kultúry po ľavej strane potoka 
nadväzuje izolovaný lesný komplex v okolí obce Malá Ida. V drevinnej skladbe dominuje 
dub, miestami súvislé plochy borovice, ojedinele sa uplatňuje buk, na okrajoch je 
zastúpený agát. Pôvodné brehové porasty potoku Ida tvorí jelša lepkavá s vtrúsenými 
vŕbami, len ojedinele sú v porastoch umelo vysadené krížence euroamerických topoľov. 
Osobitnú pozornosť si zasluhujú lesné spoločenstvá kyslého dubového lesa v JV časti 
územia v okolí vrchu Kodydom, vyvinuté na obnažených terasách tortónskych štrkov.  

• alúvium rieky Šemšianskeho potoka (severozápad územia); ide o jelšiny  i keď zatiaľ 
mladšieho veku  a priľahlé niekoľkohektárové podmáčané bylinné spoločenstvá.  
Synantropizácia týchto krajinných priestorov je pomerne malá, 

• podmáčané a mokré geobiocenózy v rôznom stupni synantropizácie: sú to zamokrené 
fragmenty v lesných geobiocenózach (Žobrák – Kapusnica), najmä však v agrárnej krajine 
(obklopené oráčinami – najmä na juhu riešeného územia). Tieto geobiocenózy, napriek 
svojej obvykle malej priestorovej rozlohe sú z hľadiska ekologickej stability krajiny veľmi 
významné a preto je ich renaturalizácia (poťažne znižovanie ich synantropizácie) stále 
prospešná , 
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• Studienka (Veľkoidanský Luh) pomerne zachovalý relikt lužného lesa nížinného 
a bylinných cenóz s rozlohou nad 10 ha. Jeho ekologická hodnota v regióne je výnimočne 
veľká, 

• agátový les, fragment lesa ekologicky pomerne kvalitnej štruktúry uprostred agrárnej 
krajiny v centrálnej časti k.ú. obce Veľká Ida (západne od sídla Veľká Ida), 

• lesný komplex Žobrák (severozápad riešeného územia), ide o ekologicky významný, 
priestorovo mohutný lesný komplex. Medzi lesnými porastami dominuje dub letný a zimný, 
miestami je vtrúsený hrab. Agát a borovica lesná majú bohatý krovinný a bylinný podrast 
a reprezentujú spoločenstvá značnej biologickej hodnoty. Osobitnú pozornosť si zasluhuje 
S časť komplexu Dúbrava, s enklávami lúčnych porastov, medzi Šacou a potokom 
Vidumanec, s výskytom vzácnych druhov rastlín prilbica pestrá a najnižšie položenou 
lokalitu druhu cesnak bledožltý, ktorý tu rastie v prostredí teplomilného dubového lesa 
v nadm. výške cca 300 m n.m.  

• vodná nádrž Perínske rybníky, k.ú. Perín-Chym, rozloha 194,36 ha  (86SG) - ekologicky 
významný segment sa nachádza v širšom okolí záujmového územia. Zahrňuje komplex 
rybníkov s dominujúcou otvorenou vodnou plochou medzi poľnohospodárskymi kultúrami, 
napájaných sústavou kanálov. Kým brehy J časti vodných plôch sú takmer bez pobrežnej 
vegetácie, v S, Z i V časti brehy  vodných plôch sprevádzajú miestami súvislé zárasty trsti 
a pálky, okolo kanálov s rozptýlenými stromami a krovinami vŕb, čím vodné plochy 
postupne nadobúdajú prirodzený charakter. Prevažnú časť kanálov napájajúcich rybníky 
sprevádza radová výsadba nepôvodných topoľov, len kanál pritekajúci od osady Gomboš 
má už charakter prirodzeného potoka, pri brehoch  so zárastom trsti, vysokých ostríc a 
vŕbových krovín. Vodné plochy sú využívané ako funkčné rybničné hospodárstvo, napriek 
tomu majú značnú biologickú a krajinársku hodnotu, sú význačným biotopom avifauny a 
majú veľký význam i z hľadiska vodohospodárskeho a mikroklimatického. 

 
 

 
III.3 OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA,  

 KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA 
 
III.3.1 Obyvateľstvo 
 
                
Tab. 15: Demografický vývoj obce Veľká Ida za roky 2001 - 2008  
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Celkový počet obyvateľov 2728 2798 2890 2960 2979 2975 3065 3169 
Počet narodení 57 81 57 66 68 71 61 71 
Počet úmrtí 26 31 26 34 40 31 30 39 
Počet prihlásených  55 73 62 28 35 66 71 39 
Počet odhlásených 44 50 35 50 49 59 48 44 

 
           Štruktúra vekovej skladby obyvateľstva obce V. Ida (r. 2001) ukazuje, že stav 
populácie je veľmi priaznivý. Predproduktívna zložka obyvateľstva vysoko prevyšuje podiel 
poproduktívnej zložky. Index vitality ( pomer obyvateľov vo veku 0-14 a 60 a viac) dosahuje 
hodnotu 162.  
 
           Podľa charakteristických vekových skupín v roku 1991 a 2001 bol podiel obyvateľov  
nasledujúci: 
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Tab. 16: Podiel obyvateľstva v obci Veľká Ida (Rok 1991) 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo v % 

Názov obce Spolu Predproduktívny 
vek 0 - 14 

Vo veku 
produktívnom 
muži 15 - 59     
ženy 15 - 54 

Poproduktívny 
vek 

Veľká Ida 100 27,9 55,2 16,1 
 
Tab. 17: Podiel obyvateľstva v obci Veľká Ida (Rok 2001) 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo vo veku 
Produktívnom 15-59 a 15-54 Poproduktívnom Obec Predproduktívnom 

0 –14 Muži Ženy Muži Ženy 
Nezist. 

Veľká Ida 783 823 727 149 304 22 

Celkom 783 1 550 453 22 

 
Z celkového počtu obyvateľov obce bolo v roku 2001 1280 ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva (45,6 %). V čase sčítania ľudu (r. 2001) neboli do tejto skupiny zahrnutí 
pracujúci dôchodcovia  a hľadajúci zamestnanie. 
          Najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov pracovalo v priemysle , 37,2%, 
predovšetkým v blízkych VSŽ. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych 63,2 % odchádzala 
za prácou mimo obec. V obci prevažná časť obyvateľstva je slovenskej národnosti, i keď jej 
podiel poklesol z 53,1% (r. 1991) na 49,2%. Z národností najväčší podiel má rómske 
obyvateľstvo 31,6%. Podiel maďarskej národnosti poklesol z 25,1% (r. 1991) len na 18,4%. 
 
Tab.18: Národnostná štruktúra obyvateľstva 

Národnosť Počet obyvateľov Percentuálny podiel (%) 

Česká 12 0,40 
Slovenská 1381 49,2 
Maďarská 516 18,4 
Rómska 888 31,6 

Iná, nezistená 10 0,40 

Spolu 2808 100 
(UPN obce Veľká Ida) 
 
 
III.3.2 Sídla a sídelná štruktúra  

 
      

Navrhované výrobné územie s logistickým centrom Veľká Ida je súčasťou: 
- košicko-prešovskej aglomerácie a suburbánneho priestoru krajského mesta Košice 
- zvolensko-juhoslovenskej rozvojovej osi prvého stupňa Zvolen – Lučenec – 

Rimavská Sobota – Rožňava – Košice 
 
Obec V. Ida sa nachádza v okrese Košice – okolie juhozápadne od krajského mesta Košice 
a južne od mestskej časti Košice – Šaca. Obec sa v súčasnosti nachádza v priamej 
náväznosti na západné oplotenie areálu USS s. r. o. Košice. Do roku 1950 bola obec Veľká 
Ida prirodzeným centrom osídlenia medzi Moldavou nad Bodvou a Košicami a jej význam 
poklesov v súvislosti s výstavbou VSŽ a pohotovostného sídliska Šace začiatkom 60-tych 
rokov. 
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HISTÓRIA 
Prvá písomná zmienka o Veľkej Ide je z času kráľa IV. Béla z 1251. Obyvatelia dedinky patrili 
do rodu Aba, medzi ktorými boli rodiny Gagyi, Somosy, Nádasdy a Ida. Podľa predpokladov 
práve rodina Ida žila na brehu potoka a stadiaľ dostal aj svoj názov, tak isto ako aj dedina. 
Dedina cez stáročia mala viacero názvy a to Ida, Magna Ida, Nogyda, Nagyda, Nogida, Nagy 
Ida, Nagyida až po dnešnú Veľkú Idu. Usadlosť na dolnom toku Ida sa uvádza ako majetok 
Morharda. V roku 1319 ako priami vlastníci sa spomínajú synovia Morharda. V roku 1331 sa 
spomína ako majiteľa usadlosti český rytier Chenyk, ktorý dostal od kráľa do daru za svoje 
služby a oddanosť. Kráľ Karol v roku 1332 spravovanie mu odňal a ako odškodné mu 
poskytol hrad Ugod. Za panovania kráľa Žigmunda zemepánom sa stali Perényiovci. Za ich 
panovania sa vybudoval hrad medzi rokmi 1411 až 1414. Hrad, feudálne sídlo, vo Veľkej Ide 
stál v severozápadnej časti od obce na malej výšine, ktorú z troch strán obmýval potok Ida. 
Postavil ho Perényi Péter so zvolením kráľa Žigmunda (písomné zvolenie z roku 1406). 
Panovník túto stavbu považoval za potrebu protiváhy a obrannej schopnosti pred čoraz 
silnejšími Husitmi. Z hromady balvanov, hliny, skál ho bez prítomnosti nejakého 
významnejšieho staviteľa vybudovali v období rokov 1411 až 1414. 
V rokoch 1332 až 1335 už vo Veľkej Ide stál kostol a usadlosť mala aj svojho farára. 
Najrozšírenejšou a najvplyvnejšou vierou týchto končín bola katolícka, ale v presne neurčený 
rok (približne v polovici 16. storočia) dochádza k obrovskej zmene náboženskej príslušnosti 
obyvateľstva. Väčšina prechádza na protestantskú vieru (kalvíni). V polovici 15. storočia sa 
hrad spolu s celou usadlosťou dostal do rúk Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý v týchto končinách 
hájil záujmy maloletého Ladislava Pohrobka (uznaný dedič trónu) v spore s prívržencami 
Vladislava Jagellovského. Neskôr sa hrad kľukatou cestou sprevádzanou nejasnými 
majetkovými vysporiadaniami a machináciami dostal späť do rúk Perényiovcov, naposledy 
pod správu Ferencza. Bol posledným z rodiny, kto videl stáť neporušené pevné sídlo. Po 
jeho porážke zostala už len hŕba kameňov. Hrad vo Veľkej Ide teda padol 17. augusta 1557. 
Ponesie však večnú slávu, pretože značnej presile odolával rovných 20 dní. V roku 1427 sa 
spomína Na Veľkú Idu ako mestečko. Perényiovci podporovali kráľa Žigmunda a preto 
generál Pucheim chcel dobyť hrad pre svojho pána cisára Ferdinanda Habsburského. Vojaci 
hrad podľa legendy opustili a jeho ochranu nechali na miestnych cigánov, ktorí po 20-tom dni 
boja prepustili dobyvateľom. Tí hrad zrovnali so zemou. V rokoch 1688 ako majiteľ kaštieľa 
spomína sa gróf István Csáky. Rod Csákyovcov dlho boli majiteľmi Veľkej Idy. Posledným 
zemepánom v obci boli grófska rodina Schell až do roku 1945. Vznik Abaujskej stolice bol 
pre rod Aba veľkým prínosom. Chotár Ida sa teda stal súčasťou Abaujskej stolice. So svojou 
vynikajúcou polohou, lesmi, potokmi a v neposlednom rade rovinami s úrodnou pôdou 
prestavoval územie, ktoré malo všetky predpoklady k hustému zaľudneniu. V roku 1951 
objavili v lokalite severne od obce sídlisko otomanskej kultúry. Rok 1964, opäť vykopávky, 
tentoraz prinášajú svedectvo v podobe keramiky zo staršej doby bronzovej a tiež doby 
laténskej. Územie na západ od Veľkej Idy zasa potvrdilo fakt, že do týchto končín zablúdila aj 
bukovohorská kultúra, gávska kultúra, ktorá siaha taktiež až do doby bronzovej, na mladšiu 
dobu rímsku a dobu včasnoslovanskú. 
 
Kultúrnohistorické pamiatky  
Dominantou Veľkej Idy je nepochybne krásny zachovalý kaštieľ, v ktorom dnes sídli Obecný 
úrad. Bol postavený  na podnet Csákyovcov niekedy po roku 1688, pôvodne ako renesančno 
– baroková stavba. Pri kaštieli sa nachádza rybník, ktorý dal vyhĺbiť údajne ešte v roku 1589 
Perényi János. Menej honosný bol kaštieľ postavený v roku 1824 v klasicistickom štýle. 
Prízemná budova so silne vystupujúcim stredným rizalitom a toskánskymi stĺpmi slúžila 
kedysi ako sídlo rodiny Brezsányi. Dnes sú z neho už iba ruiny.  
V klasicistickom slohu bola v prvej polovici 19. storočia vybudovaná aj jednopodlažná kúria s 
toskánskymi pilastrami vysokého rádu. Táto budova však po sérii stavebných úprav stratila 
svoju pôvodnú tvár. Dnes slúži ako kultúrny dom. Ďalšie ústredné kultúrne pamiatky obce, 
ktoré sú evidované aj v zozname kultúrnych pamiatok SR sú: pomník z 1.svetovej vojny, 
plastika sv.J. Nepomuckého a sv. Floriána a park. 
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III.3.3 Priemyselná výroba  
 

 V oblasti hospodárstva Košického kraja má  riešené územie významnú strategickú 
polohu v smere východ – západ a sever – juh a optimálne väzby na výrobný obvod USS 
Košice s. r. o., plánované priemyselné parky Košice Pereš - letisko, Moldava nad Bodvou, 
Valaliky a pripravovaný Industriál park Šaca. 
           Súčasná situácia vo výrobnej sfére je v obci nevyhovujúca a nepostačujúca. Tento  
stav je daný najmä blízkosťou hutníckeho kombinátu USS s. r. o. a VSŽ a. s. a prevládajúcou 
poľnohospodárskou výrobou v obci. 
           Z hľadiska širších väzieb s dopadom na vlastný územný rozvoj obce, jeho cestnú sieť, 
sú dominantné nasledovné priemyselné závody: 
− hutnícky kombinát USS s. r. o., ktorého západný hospodársky vstup je priamo napojený 

na prednádražný priestor železničnej stanice V. Ida, 
− výrobný okrsok Bočiar, s jestvujúcimi výrobnými areálmi a ponukovými plochami výroby, 
− dopravno-prekládkový pás Bočiar - Haniska, 
− jestvujúce  prevádzky na suchej halde USS s. r. o. . 
         Územná lokalizácia priemyselných a skladových prevádzok a firiem je na území obce 
roztrieštená. V severnej časti obce sú umiestnené areály skladového hospodárstva (Triton s. 
r. o., veľkopredajňa náterových látok a pod.) západne od cesty III. tr. č. 050 184 Šaca – V. 
Ida. V hospodárskom dvore č. I  Mold Trade s. r. o. je vybudované dopravné stredisko 
a ústredné dielne. V prednádražnom priestore železničnej stanice V. Ida je umiestnený 
skladový areál a stavebný dvor firmy Demonta s. r. o. Košice.  
 
III.3.4 Poľnohospodárstvo  
 

Územie okresu Košice – okolie, do ktorého spadá aj obec Veľká Ida je možné 
z hľadiska poľnohospodárskeho využívania rozdeliť na nížinnú a pahorkatinnú  časť. 
           Nížinná časť patrí do teplej oblasti s vysokou intenzitou poľnohospodárskej výroby. 
Trvalé trávne porasty tvoria hlavne lúky v inundačnom území tokov a pridvorné lokálne 
pasienky.  
Okrem ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v nížinnej teplej oblasti treba spomenúť vinice 
o výmere 60 ha prevažne na južných svahoch Slovenského krasu  a v južnej časti okresu 
Košice - okolie. 
           Pahorkatinná časť územia sa nachádza do nadmorskej výšky cca 450 m, patrí do 
mierne teplej až mierne chladnej oblasti s priemernou intenzitou poľnohospodárskej výroby. 
Podiel ornej pôdy je menší 40-64% s vyšším zastúpením viacročných krmovín 21-32%. 
Z uvedenej štruktúry vyplýva podstatne vyššie zastúpenie trvalých trávnych porastov 
a všeobecne nižšia intenzita rastlinnej výroby v dôsledku horších pôdno-klimatických 
podmienok. 
            V rastlinnej výrobe je významné pestovanie jačmeňa, pšenice, kukurice na zrno, na 
západe zase raže a zemiakov. Z krmovín sa dobre darí lucerne. V živočíšnej výrobe má 
zastúpenie chov hovädzieho dobytka, jatočné ošípané, jatočné ovce a jatočná hydina. 
V posledných rokoch došlo k poklesu poľnohospodárskej výroby v dôsledku úpadku 
niekoľkých poľnohospodárskych podnikov, najmä poľnohospodárskych družstiev.  
 Priamo v obci Veľká Ida sa nachádza poľnohospodársky subjekt Mold Trade, ktorý je 
zameraný na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. V zastavanom území obce, v jeho 
severnej časti je umiestnený hospodársky dvor č. I, v ktorom je ustajnených cca 250 kusov 
mladého hovädzieho dobytka. V južnej časti obce za železničnou traťou je vybudovaný 
hospodársky dvor č. II, kde je umiestnených cca 850 ks ošípaných , ustajnených 200 ks 
hovädzieho dobytka na výkrm a 27 000 kusov brojlerov. V časti Gomboš je na 
hospodárskom dvore ustajnených cca 960 ks odstavčiat. Počty hospodárskych zvierat 
(kapacita živočíšnej výroby) od roku 1991 postupne klesajú a v súčasnosti nie sú využité 
jestvujúce vybudované kapacity.   
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           Ochranné pásma okolo hospodárskych dvorov sú stanovené s ohľadom na množstvo 
ustajnených zvierať (hovädzí dobytok a ošípané) a blízkosť obytných zón rodinných domov. 
Veľkosť ochranných pásiem je nasledovná: 
- hospodársky dvor č. I v severnej časti V. Ida  200 m, 
- hospodársky dvor č. II v južnej časti V. Ida   250 m, 
- hospodársky dvor Gomboš     200 m. 
 
V blízkom okolí obce sa nachádzajú aj ďalšie poľnohospodárske subjekty: Agroces s.r.o. 
v Cesticiach, orientovaný na chov hovädzieho dobytka a ošípaných a  PDP Čečejovce.  
 
III.3.5 Lesné hospodárstvo 
 
           V priestoroch lesného pôdneho fondu leží značná časť prvkov MÚSES (62% priestorov 
biocentier, resp. 28% dĺžok biokoridorov). Preto spoločensky prijateľná funkčnosť MÚSES vo 
veľkej miere závisí práve na ekologickej kvalite obhospodarovania priestorov biocentier 
a biokoridorov v lesných komplexoch a v krajinných priestoroch lesného pôdneho fondu 
vôbec. Priestorová kolízia náhvrhu MÚSES a lesného hospodárstva (aspoň v rovine 
legislatívno-právnej)  v riešenom území nevzniká, pretože súčasná legislatíva týkajúca sa 
lesného hospodárstva rešpektuje takzvané mimoprodukčné funkcie lesa.  
 Z lesníckych komerčných drevín výrazne dominuje dub (lesný komplex Žobrák) ďalej 
sa vyskytuje hrab, agát a breza, menej borovica lesná, smrekovec opadavý a smrek.  
Kultivary topoľov sa vyskytujú fragmentovite.  
 
V k.ú. obce Veľká Ida Obvodný lesný úrad Košice eviduje lesné pozemky (LP) o celkovej 
výmere 718ha: 

• lesnom celku: Bukovec – 545ha 
• lesnom celku: Zvyšok LHC Bukovec a Opátka – 160 ha 
• lesnom hospodárskom celku: Jasov – 13ha 

 
 
III.3.6      Odpadové hospodárstvo  
            
           Na území obce Veľká Ida vznikajú predovšetkým komunálne odpady (KO), ktoré sú 
produkované obyvateľmi obce. V súčasnosti sa všetok KO zneškodňuje v spaľovni odpadov 
v Kokšov – Bakši, ktorej prevádzkovateľom je KOSIT, a.s. Košice. Ďalšie informácie 
ohľadom odpadov sú uvedené v kap. III.4.5. 
 
 
III.3.7 Doprava a dopravné plochy 
 
Cestná doprava 
           Záujmové územie je dopravne sprístupnené cestou I. triedy I/50, ktorá pretína cestu 
III. triedy v Šaci. Je to cesta Šaca – Veľká Ida a ďalej cesta V. Ida – Gomboš. Cesty III. triedy 
v severnej a východnej polohe k územiu mikroregiónu Kaňapty a územiu partnerských obcí 
ústia do nadradenej celoštátnej a medzinárodnej cestnej siete ciest I. triedy č. I/50 
(medzinárodná cesta E 571) Bratislava – Zvolen – Lučenec – Košice a č. I/68 (medzinárodná 
cesta E 71) Prešov – Košice – Miškolc. V.Ida 
            Cez záujmové územie, t.z. cez k.ú. Veľká Ida v smere východ – západ sa pripravuje 
realizácia rýchlostnej cesty R2 v úseku Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – 
Košice. Rýchlostná cesta R2 je navrhovaná v kategórii R 22,5/110, ochranné pásmo R2 
v extravilánových úsekoch je 100,0 m od osi ich priľahlých jazdných pásov.  
 

Súčasné dopravné vzťahy cesty I/50 na území Košického kraja sú charakterizované 
značnou nerovnomernosťou. Minimálna intenzita cestnej dopravy sa pohybuje v rozsahu 
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5 000 – 8 000 vozidiel/24 hodín po MČ Košice – Šaca, kde je na cestu I/50 napojený 
rozsiahly hutnícky komplex   USS s.r.o. Košice.  

Súčasná intenzita dopravy na ceste I/50 v úseku Moldava – Šaca je uvedená 
v nasledujúcej tabuľke: 

R 2000 – Výsledky celoštátneho sčítania dopravy 
Údaje z CSD Číslo 

úseku Popis Cesta 
číslo 

Sčítací 
úsek S T O M 

6 Moldava – Šaca 50 0618 7886 1963 5912 11 
 
R 2005 – Výsledky celoštátneho sčítania dopravy 
6 Moldava – Šaca 50 0618 9817 2121   
 
Na menovanom úseku riešeného územia sa predpokladá s prekročenou intenzitou 

dopravy do roku 2015 a viac. U navrhovaného výrobného územia (logistické centrum Veľká 
Ida) sa predpokladá intenzita cestnej nákladnej dopravy 800 vozidiel/24 hodín a 450 
osobných vozidiel/24 hodín do logistického centra. 

V prípade, že nedôjde k výstavbe rýchlostnej cesty R 2 predpokladaný nárast intenzity 
cestnej dopravy pre časový horizont 2010 a 2040 sa predpokladá nasledovný: 

Celkový počet vozidiel/24 hodín Dopravný úsek cesty I/50 Sčítací úsek 
cesty 2000 2010 2040 

6 Moldava – Šaca 0618 7886 12 206 14 614 
 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Veľká Ida, časť Františkov dvor navrhujú nové výrobné 
územie (logistické centrum Veľká Ida) napojiť navrhovanou miestnou komunikáciou na I/50 
úrovňovou križovatkou v mieste súčasného vypojenia účelovej spevnenej komunikácie 
k lokalite Františkov dvor a  k zariadeniam MO SR. Novú miestnu komunikáciu realizovať vo 
funkčnej triede C1 v kategórii MO 8/40. 
 
Železničná doprava 
           Veľká Ida má železničnú stanicu na trati Košice – Zvolen. Výhodou posudzovaného 
územia je napojenie na širokorozchodnú železničnú trať Užhorod – Haniska pri Košiciach, 
čím sa zabezpečí prepojenie s  krajinami východnej Európy. 
 
Letecká doprava 
           Na území okresu Košice-okolie sa v súčasnosti nachádza 8 prevádzkovaných letísk 
pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve : Bidovce, Buzica, 
Čečejovce – Seleška, Drienovec, Haniska, Slanec – Kalša, Kecerovce, Veľká Ida. 
V záujmovom území sa nenachádza žiadne letisko pre osobnú prepravu. Najbližšie dostupné 
verejné letisko je v Košiciach, cca 20 km vzdialené. Má štatút medzinárodného letiska 
a orientuje sa v súčasnosti na civilnú vnútroštátnu dopravu, medzinárodnú osobnú 
a nákladnú dopravu. 
 
Lodná doprava 
           V blízkosti záujmového územia sa nenachádza rieka, ktorá by bola významná 
z hľadiska lodnej dopravy. 
 
 
III.3.8 Produktovody  
 
Zásobovanie pitnou vodou 
Okres Košice – okolie, má hlboko podpriemernú zásobovanosť, len 40,9%. Sídla Moldava 
n/B., Turnianske Podhradie, Drienovec a niektoré menšie sídla sú zásobované zo 
skupinového vodovodu Turňa - Drieňovec - Košice. Vodovod má vybudovaných takmer 70 % 
sídiel. Na košický SKV je napojených 20 obcí. 
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Vodovod Šaca  je zásobovaný zo skupinového vodovodu Košice, dĺžka siete 17,632 km, 
dĺžka prípojok 3,695km ,počet prípojok 458 ks , majiteľ a správca vodovodu - VVS, a.s. 
Množstvo dodanej vody za rok 2007: 554 000 m3. 
Vodovod Veľká Ida  je zásobovaný zo skupinového vodovodu Košice , dĺžka siete 20,552 km 
, dĺžka prípojok 1,689 km , počet prípojok 218 ks ,  v roku 1992 odovzdané do majetku a 
správy VVS, a.s. Množstvo dodanej vody v roku 2007: 85 000 m3.   
Hospodárske dvory poľnohospodárskych majetkov sú zásobované z vlastných zdrojov vody.  
 
Zásobovanie elektrickou energiou 
Prenos elektrickej energie v okrese Košice – okolie, v ktorom sa nachádza riešený 
mikroregión, je zabezpečovaný prostredníctvom rozvodného závodu Košice. Hlavnými 
zdrojmi elektrickej energie sú prenosové vedenia 400 kV a 220 kV, Tepláreň Košice, 
Tepláreň US STEEL Košice a Vodná elektráreň Ružín. Všetky obce mikroregiónu sú 
napojené na elektrickú sieť. 
Pre zásobovanie posudzovaného územia slúži elektrická stanica ES Budulov a ES Haniska - 
Moldava nad Bodvou 110/22 kV vonkajším 22 kV (VN) elektrickým vedením: VN č. 311 obce 
Čečejovce, Cestice, Komárovce, Veľká Ida, Mokrance. 
 
Zásobovanie plynom 
Všetky obce mikroregiónu sú plynofikované. Južným okrajom riešeného mikroregiónu 
prechádza medzištátny plynovod (MŠP) Bratstvo DN 700 PN 6,4 Mpa z Ukrajiny a sústava 
tranzitných plynovodov 3x DN 1200 PN 75 (1x DN 1 400PN PN75, 2x DN 1 400 PN 75). 
Medzištátny plynovod Bratstvo je hlavným zdrojom zemného plynu prívodom od prepúšťacej 
stanice Haniska .  
 
Zásobovanie teplom 
Na báze plynu funguje v prevažnej miere aj zásobovanie teplou vodou. Zemný plyn sa 
používa aj ako palivo na vykurovanie.  
 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
Okres Košice – okolie, v ktorom sa nachádza aj  Veľká Ida, je známy svojím nízkym 
percentom odkanalizovania tj. k 31. 12. 2002 zo 107 847 obyvateľov je napojených na 
verejnú kanalizáciu 20 766, percentuálne 19,26 %, pričom celoslovenský priemer je 55,34 % 
a krajský priemer je o niečo vyšší t.j. 57,17 %. V súčasnosti nie je v obci vybudovaná 
splašková kanalizácia ani ČOV. Rodinné domy majú vlastné žumpy, ktoré nie sú častokrát 
dostatočne tesnené alebo sú cielene voľne vypúšťané. Využívajú sa aj čiastkové kanalizácie, 
ktoré majú len provizórny charakter. Základná škola a priľahlé rodinné domy sú napojené na 
kanalizáciu DN 300 prechádzajúcu miestnymi ulicami k  bývalému hospodárskemu dvoru kde 
sa zaústi do  čistiacej stanice IS - EMMEDI. ČOV bola dimenzovaná pre ZŠ zo 400 žiakmi a 
pre cca 124 obyvateľov.  Centrum obce s reštauráciou , pohostinstvom a zdravotným 
strediskom  je odkanalizovaná stokou DN 300 vedená parkom do septika s vyústením do 
potoka Ida.  Dvor mechanizačných dielní  Mold trade s.r.o. je odkanalizovaný stokou  DN 300 
cez septik  do potoka Ida.   
  
Technická infraštruktúra 
Cez severnú časť k. ú. Veľká Ida prechádzajú: 

- významné energetické koridory so stavbami a zariadeniami pre zásobovanie 
elektrickou energiou (110 a 400 kV elektrické vedenia), 

- hlavné zásobovacie vodovodné potrubia pre mesto Košice. 
Riešené územie je tangované ochrannými pásmami letiska Košice, letiska Veľká Ida 

a záujmovým územím zariadení  MO SR (obrany štátu). 
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III.3.8 Rekreácia a cestovný ruch 
 

Územie k.ú. Veľká Ida nie je oblasťou, ktorá by vynikala osobitnými danosťami pre cestovný 
ruch.  Ten sa viaže skôr na  okolité pohoria a predovšetkým mesto Košice s množstvom 
historických pamiatok. V širšom okolí sa dá pestovať turistika, vodné športy, rybárstvo, 
poľovníctvo, hubárenie. 

 
 

III.4 SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Environmentálna regionalizácia 
Regióny vykazujú rôzny stav zaťaženia jednotlivých zložiek životného prostredia v dôsledku 
antropogénnej činnosti a v rôznej miere sa v nich uplatňujú rizikové faktory, ktoré spätne 
limitujú kvalitu života. Environmentálna regionalizácia je proces priestorového členenia 
krajiny, v ktorom sa podľa stanovených kritérií a vybraných súborov environmentálnych 
charakteristík vyčleňujú regióny s určitou kvalitou stavu alebo tendencie zmien životného 
prostredia. Tieto regióny sú charakterizované kvalitou životného prostredia, stavom 
environmentálnych rizikových faktorov a opatreniami zameranými na ochranu životného 
prostredia. Jedným z finálnych výstupov je mapa hodnotiaca územie SR v 5 stupňoch kvality 
životného prostredia (od 1. stupňa - prostredie vysokej kvality po 5.stupeň - prostredie silne 
narušené), na základe ktorej sú identifikované environmentálne najviac zaťažené oblasti. 
Územia v 5. stupni predstavujú jadro jednotlivých zaťažených oblasti. 
           Naše záujmové územie spadá do Košicko - Prešovskej zaťaženej oblasti. Hlavným 
znečisťovateľom ovzdušia, pôdy a vôd v tejto lokalite je ťažký priemysel - najmä hutníctvo - 
U. S. Steel, s.r.o. Košice a energetika. Spracovanie železných rúd produkuje vysoké 
množstvá emisií. Priemerná ročná koncentrácia PM10 na monitorovacej stanici Veľká Ida - 
Letná dosahuje najvyššiu hodnotu zo všetkých AMS a taktiež počet prekročení 24-hod. 
limitnej hodnoty je najvyšší na Slovensku.  
          Hlavné lokálne zdroje PM10 sú skládky, trosky z hutníckeho priemyslu, nezakryté 
zásoby rudy, uhlia a resuspenzia častíc z komunikácií.  
          Významnými zdrojmi znečistenia vôd v oblasti je U. S. Steel, s.r.o. Košice, u ktorého 
bol v roku 2005 nárast vypúšťaného znečistenia vo všetkých ukazovateľoch. 
           Južne od lokality sa nachádzajú kasárne kpt. Jaroša, situované v extraviláne obce 
Veľká Ida.  Environmentálna záťaž vznikla pred rokom 1996, pri manipulácii s PHM a na 
odstavných plochách pre vojenskú techniku. Táto činnosť podmieňujúca vznik 
environmentálnej záťaže sa na lokalite vykonáva až dodnes, i keď s menšou intenzitou. Na 
lokalite prebehla sanácia a každoročne sa vykonáva monitoring podzemných vôd.  
       Na základe zhodnotenia stavu jednotlivých zložiek životného prostredia za obdobie 
rokov 1990-95, 1996 – 2000 a vplyvu hutníckeho kombinátu USS s. r. o. na svoje okolie, je 
obec V. Ida a jej miestne časti v súčasnosti stále zahrnutá do užšieho a širšieho ochranného 
pásma VSŽ. V súčasnosti na základe výsledkov monitorovacieho systému sa orgánmi 
štátnej správy a samosprávy požaduje jeho aktualizácia a revízia. 
      V roku 2001 na základe podkladov o súčasnom stave jednotlivých zložiek životného 
prostredia Krajského úradu v Košiciach, krajského hygienika prehodnotil OÚ Košice II, odbor 
ŽP ochranné pásma v okolí VSŽ uznesením zo dňa 19. 7. 2002. Z užšieho ochranného 
pásma boli vyňaté všetky miestne časti okrem Ludvíkovho dvora a časti Košice – Šaca južne 
od cesty I/50.  
 
III.4.1 Horninové prostredie 
 

Celkovo boli za účelom overenia inžinierskogeologických a hydrogeologických 
pomerov odvŕtané 3 prieskumné sondy VL-1 až  VL-3 do hĺbky  8 m (Kminiak M., Kminiaková 
K., jún 2010).  
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Realizovanými vŕtanými sondami boli v záujmovom území overené  neogénne 
pliocénne sedimenty. Vo všetkých realizovaných sondách tvorí povrchovú vrstvu ornica 
o mocnosti 0,2-0,3m. 
Následne smerom do hĺbky boli overené súdržné jemnozrnné sedimenty, konkrétne 
charakteru ílov s prevažne  strednou až vysokou plasticitou, lokálne ílov s nízkou plasticitou 
(VL-2 v úrovni 6,3-6,9 m p.t.), hnedej, tmavohnedej až okrovohnedej farby, s početným 
výskytom Mn konkrécií.  Miestami bolo dokumentované i hnedosivé až sivasté  sfarbenie, 
prípadne  oranžové až červené sfarbenie.  
V zmysle normy STN 73 1001 ich zatrieďujeme do triedy F6, symbol CI, resp. CL.  a tr.F8.  
Ich celková mocnosť dosahuje v území 6,7m až 8,0 m.  
Ílovité sedimenty  vykazovali prevažne tuhú (Ic=0,86-0,94) až pevnú konzistenciu (Ic=1,00-
1,24). Pod uvedenými sedimentami boli v úrovni 7,3-8,0 m p.t. v prípade sondy VL-1 
a v úrovni 6,9-8,0 v sonde VL-2 overené íly piesčité tr. F4, tvrdej konzistencie (Ic=1,33-1,51) 
okrovohnedého až oranžového sfarbenia, ktoré siahali až do konečnej hĺbky prieskumných 
sond (8m p.t.). Ílovité sedimenty obsahovali ojedinele i prímes valúnov štrku  prevažne 
priemeru 0,5-1cm, výnimočne až 2cm.  

 
V rámci orientačného inžiniersko-geologického prieskumu bolo v záujmovej lokalite 

vykonané aj zhodnotenie súčasného stavu ekologického zaťaženia horninového prostredia 
(Kminiak, Kminiaková, jún 2010). 

Stav ekologického zaťaženia horninového prostredia v záujmovej lokalite bol 
vzhľadom na predpokladané budúce využitie daného pozemku zameraný na zistenie 
kvalitatívnych ukazovateľov v nasledovnom rozsahu: obsahu ropných látok, vybraných 
kovov, alifatických chlórovaných uhľovodíkov (CLU).  

Aktuálny stav prípadného znečistenia bol zisťovaný na základe výsledkov 
analytických stanovení  celkovo 13-tich vzoriek zemín.  Bol realizovaný povrchový a hĺbkový  
odber z odvŕtaných sond  z 1-2 hĺbkových úrovní.  

Vyhodnotenie výsledkov vzoriek zemín (i podzemnej vody) bolo realizované 
porovnaním s platnými legislatívnymi predpismi („Pokyn Ministerstva“). Tieto sa v prevažnej 
miere zakladajú na vyhodnotení zistených koncentrácií stanovených zložiek voči A, B a C 
limitným hodnotám. Tieto reprezentujú nasledovné kategórie: 
A – fónové hodnoty, charakterizujúce približne ich prírodné obsahy, 
B – medzné koncentrácie, ktorých dosiahnutie vyžaduje prieskumné práce s cieľom 
vysvetliť pôvod, či zdroj znečistenia, 
C – medzné koncentrácie, ktoré vyžadujú sanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie 
znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších zložiek životného prostredia. 

Výsledné koncentrácie kvalitatívnych ukazovateľov v odobratých vzorkách v prípade 
všetkých sledovaných organických látok a vybraných kovov sú uvedené v tab. č. 19 

 
        Tab. 19a: Koncentrácie sledov.organ.látok a vybran.kovov v povrchových vzorkách zemín          

Parameter Hodnota 
„A“ 

Hodnota 
„B“ 

Hodnota 
„C“ 

VL-1 
0,1-0,15 

(O) 

VL-2 
0,10-0,15 

(O) 

VL-3 
0,1-0,15 

(O) 

VL-4 
0,10-0,15 

(O) 
NEL – GC(mg/kg) 50 500 1000 33 1 2 2 
As      ( mg/kg) 20 50 100 8 9 10 10 
Cd      ( mg/kg) 0,4 5 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Cr     ( mg/kg) 130 250 800 80 85 82 87 
Hg       ( mg/kg) 0,4 3 10 0,05 0,06 0,07 0,11 
Pb       ( mg/kg) 70 150 600 25 23 24 24 
CLU (mg/kg)        
1,1-dichlóretén 0,1 5 50 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
1,2-dichlóretán 0,1 5 50 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
1,2-dichlóretén 0,1 5 50 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
chloroform 0,1 5 50 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
1,1,2 TCE 0,1 5 50 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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1,1,2,2 PCE 0,1 5 50 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
chlórbenzén 0,01 1 10 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
dichlórbenzény 0,01 1 10 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

O – horizont ornice 
 
       Tab. 19b: Koncentrácie sledov.organ.látok a vybran.kovov v  hĺbkových vzorkách zemín          

Parameter Hodnota 
„A“ 

Hodnota 
„B“ 

Hodnota 
„C“ 

VL-1 
2,60-2,80 
(F6 CI) 

VL-1 
5,50-5,70 
(F6 CI) 

VL-1 
7,40-7,50 
(F4 CS) 

VL-2 
1,50-1,70 
(F6 CI) 

NEL – GC(mg/kg) 50 500 1000 <1 2  <1 
As      ( mg/kg) 20 50 100 15 15 - 16 
Cd      ( mg/kg) 0,4 5 20 <0,5 <0,5 - <0,5 
Cr     ( mg/kg) 130 250 800 104 87 - 101 
Hg       ( mg/kg) 0,4 3 10 0,08 0,08 - 0,07 
Pb       ( mg/kg) 70 150 600 22 16 - 23 
CLU (mg/kg)        
1,1-dichlóretén 0,1 5 50   <0,001  
1,2-dichlóretán 0,1 5 50   <0,001  
1,2-dichlóretén 0,1 5 50   <0,001  
chloroform 0,1 5 50   <0,001  
1,1,2 TCE 0,1 5 50   <0,001  
1,1,2,2 PCE 0,1 5 50   <0,001  
chlórbenzén 0,01 1 10   <0,001  
dichlórbenzény 0,01 1 10   <0,001  

F6 CI – horizont ílov so strednou plasticitou,  S5 SC – piesky ílovité,  
 

Parameter Hodnota 
„A“ 

Hodnota 
„B“ 

Hodnota 
„C“ 

VL-2 
3,80-4,00 
(F8 CH) 

VL-2 
7,10-7,20 
(F4 CS) 

VL-3 
4,80-5,00 
(F6 CI) 

VL-3 
6,80-7,00 
(F6 CI) 

VL-3 
7,20-7,40 
(F8 CH) 

NEL – 
GC(mg/kg) 50 500 1000 <1 - <1 - 1 

As      ( mg/kg) 20 50 100 13 - 14 - 12 
Cd      ( mg/kg) 0,4 5 20 <0,5 - <0,5 - <0,5 
Cr     ( mg/kg) 130 250 800 116 - 81 - 87 
Hg       ( mg/kg) 0,4 3 10 0,08 - 0,09 - 0,04 
Pb       ( mg/kg) 70 150 600 19 - 25  27 
CLU (mg/kg)     -    
1,1-dichlóretén 0,1 5 50  <0,001  <0,001  
1,2-dichlóretán 0,1 5 50  <0,001  <0,001  
1,2-dichlóretén 0,1 5 50  <0,001  <0,001  
chloroform 0,1 5 50  <0,001  <0,001  
1,1,2 TCE 0,1 5 50  <0,001  <0,001  
1,1,2,2 PCE 0,1 5 50  <0,001  <0,001  
chlórbenzén 0,01 1 10  <0,001  <0,001  
dichlórbenzény 0,01 1 10  <0,001  <0,001  

F8 CH – horizont ílov s vysokou plasticitou, F6 CI – horizont ílov so strednou plasticitou,  F4 CS – íly piesčité,  
 

 
Na základe tab. 19a. a tab.19b. je zrejmé, že odobraté vzorky zemín  v záujmovej 

oblasti nevykazujú výraznejšie známky znečistenia.  
Konkrétne, v prípade ukazovateľa NEL-GC, (predstavujúci obsah ropných látok) dosiahnuté 
koncentrácie poukazujú v prípade pôvodného horninového prostredia na nízke – prírodné 
obsahy (v zmysle Pokynu Ministerstva kategória „A“). Konkrétne boli namerané obsahy NEL-
GC prevažne v úrovni <1-2 mg.kg-1sušiny. Lokálny nárast, avšak stále v úrovni kategórie „A“, 
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bol zaznamenaný iba v prípade povrchového odberu sondy VL-1, kedy namerané 
koncentrácie 33 mg.kg sušiny poukazujú v porovnaní s ostatnými hodnotami na určitý 
antropogénny vplyv. Zvýšený obsah v tomto horizonte pripisujeme práve skutočnosti, že ide 
o ornicu, ktorá je pravidelne obhospodarovaná poľnohospodárskymi mechanizmami.  

V prípade ostatných sledovaných ukazovateľov kvality - ClU i vybraných kovov vo 
všetkých sledovaných vzorkách prejavy znečistenia zaznamenané neboli. 
Konkrétne, v prípade chlórovaných uhľovodíkov, vo vybraných vzorkách povrchovej i 
hĺbkovej zóny boli overené taktiež ich nízke obsahy – pod medzu detekcie daných 
laboratórnych stanovení (kategória A ). 

Z kovov boli sledované koncentrácie As, Cd, Hg, Cr a Pb. Z dosiahnutých hodnôt je 
zrejmé, že v prípade sledovaných hĺbkových vzoriek neboli zvýšené obsahy ani jedného 
z týchto prvkov dosiahnuté (v zmysle Pokynu ministerstva ide o kategóriu A). 

 
 

III.4.2 Pôda 
 

Znečistenie pôd v dotknutom území môže byť spôsobené predovšetkým v dôsledku 
emisií produkovaných dopravnými prostriedkami, z emisií z priemyselnej výroby a z 
nadmerného používania hnojív v poľnohospodárskej výrobe. 
          V  Košickej kotline sa vyskytujú pôdy zaradené do kategórie A, A1, teda pôdy 
nekontaminované, ale s možným negatívnym vplyvom na ŽP. Dlhodobú kontamináciu pôdy 
Mg vykazuje areál bývalého závodu Košický magnezit š.p. Ťahanovce. Kvalita pôdy v areáli 
U.S. Steel  Košice a jeho okolí je charakteristická acidifikáciou, ktorá má za následok 
deštrukciu minerálnej i organickej časti sorpčného pôdneho komplexu. Pretrváva vysoká 
depozícia síry a zaťaženie pôdy ťažkými kovmi, z ktorých dominantné sú Mn, Mg, Cr, Al, As 
a Pb ako aj Fe. 
         V podstate môžeme povedať, že sa uplatňujú všetky tri typy imisií na pôdu: 

• acidifikujúce (prevládajú kyslé zložky ako sú SO2, NOx) 
• alkalizujúce (prevládajú bázické zložky ako Ca a Mg) 
• metalizujúce (prevládajú kovy). 

Imisný typ oxidovaných foriem síry a dusíka s výrazným acidifikačným účinkom, je lokálne 
tlmený účinkami emisií z Cementárne v Turni. Pôsobenie rozpustených oxidov síry a dusíka 
v zrážkach zvyšujú vyplavovanie sorpčne viazaných katiónov, zhoršujú pôdnu štruktúru, 
znižujú stabilitu pôdnych koloidov a prevzdušnenosť pôd. Rizikovosť tohto  pôsobenia 
zvyšoval aj doposiaľ používaný sortiment priemyselných hnojív s vysokými obsahmi N, P, K.          
 
Základnými zdrojmi znečistenia pôd v záujmovom území sú: 
- poľnohospodárstvo 
-veľkoplošné hospodárenie so sprievodnými javmi (ťažká mechanizácia, chemizácia, nafta, 
poľné hnojiská, meliorácie ) spôsobuje zmeny štruktúry pôdy a jej biologickú degradáciu 
- vytváraním veľkých osevných plôch došlo k odstráneniu rozptýlenej krajinnej vegetácie, čím 
sa zvyšuje riziko vodnej aj veternej erózie 
- osídlenie so svojimi sprievodnými javmi 
- odpady 
- stavebná činnosť 
- odpadové vody 
- doprava 
- priemyselná výroba  
 
III.4.3    Vodstvo 

 
Zdroje znečistenia vôd  v širšom okolí záujmovej loklaity môžeme rozdeliť do dvoch 

kategórií: 

− priame miesta vypúšťania odpadových vôd do vodných tokov 
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− nepriame zdroje znečistenia vôd 
- z priemyslu, dopravy a miestneho hospodárstva, 
- z poľnohospodárstva, 
- zo skládok. 

 
 Zraniteľnosť podzemných a povrchových vôd závisí najmä od priepustnosti 
geologického podložia a vzdialenosti abiokomplexu od povrchového toku, príp. vodnej 
plochy. Zraniteľnosť povrchových i podzemných vôd dotknutého územia tak z dôvodu 
akostných charakteristík a množstva znečisťujúcich látok, pochádzajúcich z priemyselných 
aktivít, ako aj z dôvodu dlhodobého intenzívneho obhospodarovania poľnohospodárskej 
pôdy záujmového územia so vstupmi agrochemikálií môžeme klasifikovať ako stupeň 2 - 
stredná. 
      Znečisťovanie ovzdušia a pôdy z prevádzky VSŽ sa v 80-tych a 90-tych rokoch veľmi 
nepriaznivo prejavilo v znečišťovaní podzemných a povrchových vôd v obci V. Ida. Ako sme 
už spomínali, potencionálnymi znečisťovateľmi vôd v širšom okolí dotknutého  územia sú U. 
S. Steel, s.r.o. Košice a kasárne kpt. Jaroša.  
 
     
Povrchová voda 
Kvalitu povrchových vôd územia nepriaznivo ovplyvňuje priemyselná a poľnohospodárska 
činnosť a osídlenie (vypúšťanie splaškových odpadových vôd). Základným spôsobom 
hodnotenia kvality povrchových vôd na Slovensku je klasifikáciou kvality povrchových vôd 
podľa STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia povrchových vôd“. Na základe kvality sú 
zaradené do piatich tried, pričom ako priaznivá kvalita vody je považovaná voda s I., II., III. 
triedou kvality. Kvalita vody hodnotená v dolnej časti toku Ida je v II. – III. triede. Horná časť 
toku, kde sa nachádza aj vodárenská nádrž Bukovec, je poznačená splaškovými vodami 
z obce Zlatá Idka (bakteriologické znečistenie), ale vo VN je voda vhodná po úprave na pitné 
účely. Pod MČ Šaca nadobúda tok Ida charakter silne znečistenej povrchovej vody až po 
vyústenie do toku Bodvy. Kvalita vody v miestnych malých vodných tokoch nie je sledovaná. 
 
Tab.20: Kvalita povrchovej vody 

Skupiny ukazovateľov Tok Miesto odberu 
vzorky 

Riečny 
kilometer A B C D E F H 

Ida Ústie 1,80 II II III III III II  
Zdroj: SHMÚ Bratislava, SVP, š.p. OZ Košice 
          
Kvalita vody v toku Ida pod obcou Šaca podľa základného rozboru je nasledovná:  
BSK5 rec (ATM)   = 1,51 mg*l-1 
CHSKCr     = 18,1 mg*l-1 
NL     = 30,0 mg*l-1 
 
Do širšieho okolia projektového územia zasahuje vodohospodársky významná oblasť: 
Riečne náplavy Idy a Bodvy. K najčastejším prekročeniam limitných hodnôt dochádza, tak 
ako aj v minulých rokoch, pri Fe a Mn v dôsledku nepriaznivých kyslíkových pomerov. 
Namerané boli aj vysoké hodnoty síranov, dusičnanov a chloridov. Zo stopových prvkov bola 
nameraná nadlimitná koncentrácia hliníka a olova, čo poukazuje na potrebu zvýšenej 
ochrany.  
          V záujmovom území sa nachádza viacero melioračných kanálov a potokov,  ktoré 
môžu vykazovať známky znečistenia po poľnohospodárskej činnosti. 
 
  
Podzemná voda 
Podzemné vody v povodí Idy majú spravidla dobrú kvalitu a vyhovujú kvalitatívnym 
požiadavkám pre ich využitie na pitné účely, preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 
ich ochrane pred znečistením. Patria medzi stredne až vysoko mineralizované (270-1130 
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mg.l-1). Podľa Palmer – Gazdovej klasifikácie je chemické zloženie podzemných vôd veľmi 
rôznorodé. Mení sa od základného výrazného a nevýrazného vápenato-
horečnatohydrogénuhličitanového, cez prechodný vápenato-sírano-hydrogénuhličitanový 
a prechodný sodno-chlorido-hydrogénuhličitanový typ až po základný nevýrazný vápenato-
síranový typ. Táto rôznorodosť základného chemického zloženia je odrazom horninového 
prostredia v povodí Bodvy, ale aj odrazom priemyselnej, poľnohospodárskej činnosti 
a vypúšťania splaškových odpadových vôd. 
           Najväčšie nebezpečenstvo z plošných zdrojov predstavujú úložiská rúd a škváry v 
tesnej blízkosti obce. Plošným zdrojom znečistenia je aj poľnohospodárska činnosť, ktorá 
zaťažuje vody dusíkom, fosforom, síranmi a chloridmi. Nadbytok dusičnanov a fosforu vo 
vodných zdrojoch významne prispieva k eutrofizácii a k znehodnocovaniu povrchových a 
podzemných vôd. Zvýšené koncentrácie Mn a Fe sú skôr odrazom nízkeho obsahu 
rozpustného kyslíka v systéme.  Podzemné vody sa môžu stať pri lokálnych zdrojoch jedným 
zo závažných rizikových faktorov zdravotného stavu obyvateľstva z dôvodu, že uvedené 
látky pôsobia toxicky na živé organizmy.  
         
Generálne môžeme povedať, že zdrojom znečistenia povrchových vôd sú odpadové vody z 
priemyselnej výroby, poľnohospodárstva, technickej infraštruktúry, komunálne odpadové 
vody, exhalačný spád a priesaky zo skládok odpadu. Informácie o znečistení podzemných 
vôd v priamo v dotknutom území nie sú známe, nakoľko hladina podzemnej vody 
realizovaným prieskumnými prácami nebola overená do konečnej hĺbky vrtov – 8m p.t..  

 
 
III.4.4 Ovzdušie 
 
SHMÚ monitoruje úroveň znečistenia ovzdušia od roku 1971, kedy boli uvedené do 
prevádzky prvé manuálne stanice v Bratislave a v Košiciach. V roku 2003  boli v Košickom 
kraji vymedzené 3 oblasti riadenia kvality ovzdušia, všetky pre PM10 (suspendované častice 
v ovzduší, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 цm 
s 50 % účinnosťou). V okrese Košice-okolie, do ktorého spadá hodnotené územie, sa v 
Monitorovacej sieti kvality ovzdušia SHMÚ nachádza jedna monitorovacia stanica s názvom 
Veľká Ida – Letná. Stanica je umiestnená na juhovýchodnom okraji obce Veľká Ida v blízkosti 
areálu US Steel Košice na otvorenom priestranstve. Na okolí sú rodinné domy so záhradami, 
železničná stanica, nie celkom zatrávnená halda strusky z vysokých pecí a oceliareň. .  
           Ovzdušie obce je silne zaťažené a to sa negatívne prejavuje v miere znečistenia 
ovzdušia. Priemerná ročná koncentrácia PM10 na OMS Veľká Ida dosahuje najvyššiu 
hodnotu v rámci celej národnej monitorovacej siete. Koncentrácie ďalších znečisťujúcich 
plynných látok a ťažkých kovov (SO2, NO2, CO, Pb, benzén) sú pod limitnými hodnotami.  
          Dominantný podiel na znečisťovaní ovzdušia majú lokálne zdroje – skládky trosky 
hutníckeho priemyslu, nezakryté zásoby rudy, uhlie a resuspenzácia častíc z komunikácií. 
Medzi najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia patria U.S. Steel, s.r.o., Košice; 
Carmeuse Slovakia, s.r.o. – závod Včeláre; Tepláreň Košice TEKO a Spaľovňa KO Kosit. 
Znečistenie ovzdušia z dopravy je spôsobené hlavne cestou I. triedy I/50 Košice – Rožňava, 
a cestou III. triedy 050183.  

Množstvo emisií a koncentrácie imisií od dopravy na ceste I/50 boli NDS a. s. hodnotené 
v emisnej štúdii ,,technickej štúdia rýchlostnej cesty R2“. Z výsledkov vyplýva, že na 
súčasnej trase cesty I/50 na k. ú. Veľká Ida nedochádza k priamemu zásahu obyvateľstva 
zvýšeným množstvom znečisťujúcich látok prekračujúcich ročnú limitnú hodnotu na ochranu 
zdravia. Odlišná situácia je pri maximálnych krátkodobých koncentráciách imisií okolo cesty 
I/50, kde sú prekračované denné limitné hodnoty na ochranu zdravia. Z menovaného 
vyplýva, že územie okolo cesty I/50 je pravdepodobne negatívne zasahované nadlimitnými 
koncentráciami imisií škodlivín od cestnej dopravy. Hoci po roku 2015 po ukončení 
predpokladanej výstavby R2 sa bude množstvo emisií a koncentrácií imisií znižovať, ešte 
v roku 2040 môže presahovať limitné hodnoty. 
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Tab.21: Celková produkcia emisií do rýchlostnej cesty R2 sa podľa emisnej štúdie  
Produkcia emisií spolu na R2/rok 

Úsek trasy Doporučený variant na k. ú. obce 
CO NOX PM 

Moldava nad Bodvou – 

Valaliky 
Modrý 434,54 302,54 20,44 

 

Aglomerácia/ 
Zóna 

Vymedzená oblasť 
riadenia kvality 

ovzdušia 
Znečisťujúca 

látka 
Plocha 
(km2) 

Počet 
obyvateľov 

Z rozlohy 
kraja (%) 

Z počtu 
obyvateľov kraja 

(%) 

KOŠICE                 
Košický kraj 

územie mesta Košíc a 
územie obcí Bočiar, 
Haniska, Sokoľany, 
Veľká Ida 

PM10 295,987 240 582 4,384 31,166 

Zdroj: KÚŽP Košice 
 
 
Tab.22: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia 
limitných hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2005. 

  Ochrana zdravia VHP3 
Znečisťujúca 

látka SO2 NO2 
NO2 + 

MT PM 10 CO Benzén 
Benzén 
+ MT SO2 NO2 
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Limitná hodnota 
[μg.m-3]  (počet 
povolených 
prekročení) 

350     
(24) 

    
125    
(3) 

200   
(18) 40 

250   
(18) 50 

50    
(35) 40 10000 5 10 500 400 

Košický Veľká Ida, Letná 0 0 0 17,2 0 17,2 198 64,7 2799 0,3 0,3 0 0 
Zdroj: KÚŽP Košice 
 
Tab.23: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt, limitných hodnôt + MT 
a cieľových hodnôt za rok 2005. 

Ochrana zdravia 
Znečisťujúca látka As Cd Ni Pb 
Doba spriemerovania 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 

Aglomerácia/zóna 
Limitná hodnota [ng.m-3]  
Cieľová hodnota [ng.m-3] 6 5 20 500 

  Veľká Ida, Letná 2,59 1,88 2,28 67,27 
Zdroj: KÚŽP Košice 
 
 
 
III.4.5   Odpady, skládky 
 
Nakladanie s odpadmi sa riadi zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení. Súčasný 
stav zberu a zvozu komunálneho odpadu v obci je vyhovujúci. Z hľadiska odpadového 
hospodárstva došlo po roku 2001 k zásadným zmenám v oblasti legislatívy v odpadovom 
hospodárstve. Obec má v súčasnosti spracovaný program odpadového hospodárstva. 
Obec vyváža komunálny odpad do mestskej spaľovne KOSIT, alternatívne na regionálnu 
skládku komunálneho odpadu do Jasova. 
Množstvo komunálneho odpadu 234,0 t.rok-1 
Využívaný komunálny odpad 4,0 t.rok-1 
Zneškodnený komunálny odpad 229,0 t.rok-1 
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     Suchá halda v bezprostrednej blízkosti zastavaného územia obce Veľká Ida sa 
nenachádza na území okresu Košice – okolie a k. ú. obce V. Ida. Dňom 1. 8. 2000 došlo 
k uzatvoreniu skládky „Suchá halda“ ako skládky s osobitnými podmienkami a v roku 2001 
sa uskutočnila „ekologizácia suchej haldy“ podľa schválenej P. D.. Na telese suchej haldy sú 
vybudované tri skládky – kazety na nebezpečný odpad a v súčasnosti sa už komunálny 
odpad na haldu nevyváža. 
     Jestvujúce hospodárske dvory č. I a II Mold Trade s. r. o. v  obci V. Ida a v Gomboši sú 
zamerané na živočíšnu výrobu. Poľnohospodárska výroba je v hlbokom útlme a stavy 
živočíšnej výroby od roku 1990 výrazne klesli. Hospodárske dvory sú v nevyhovujúcom až 
havarijnom stave. Mold Trade s. r. o. neposkytoval v súčasnosti žiadne podklady 
o vznikajúcich odpadoch a akým spôsobom sa nakladá z odpadom zo živočíšnej výroby. 
Odpad z chovu hovädzieho dobytka a ošípaných sa v súčasnosti podľa údajov obecného 
úradu vyváža na PPF. 

Okolo   súčasnej prístupovej cesty k poľnohospodárskej usadlosti Františkov dvor 
občania z okolitých obcí vytvorili niekoľko malých lokálnych skládok odpadu. 
 
 
III.4.6 Radónové riziko 
 
 Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu 
U238, ktorý je prítomný v stopových množstvách vo všetkých horninách. Je jedným z faktorov 
vplývajúcich na zdravotný stav obyvateľstva, ktorého účinku je obyvateľstvo vystavené zo 
stavebných materiálov, z horninového podložia budov a z vody. 

Na predmetnej lokalite bol vykonaný odber vzoriek pôdneho vzduchu v pravidelnej 
sieti.  Základnými kritériami pre hodnotenie radónového rizika základových pôd sú objemová 
aktivita radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosť základových pôd. 
 Najpriepustnejšiu vrstvu do hĺbky základovej ryhy okrem pôdneho horizontu tvorí íl so 
strednou plasticitou (tr. F6), ktorý zaraďujeme medzi slabo priepustné zeminy (prebraté z 
realizovaného IG prieskumu priamo v záujmovej oblasti, Kminiak M., Kminiaková, K. jún 
2010).  
 Hodnota III. kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu 24,60 kBq/m3

 

neprekročila odvodenú zásahovú úroveň 30 kBq/m3 na vykonanie opatrení proti prenikaniu 
radónu z podložia stavby pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi v slabo priepustných 
základových pôdach. Kategória radónového rizika - podľa normy STN 73 0601 – NÍZKE. 
Z dosiahnutých výsledkov nie je nutné vykonať protiradónové stavebné opatrenia. 

 
 

III.4.7 Zaťaženie územia hlukom 
 
          Hluk a vibrácie zhoršujú kvalitu životného prostredia a negatívne pôsobia nielen na 
zdravie ľudí, ale aj na flóru a faunu. Nebezpečnosť ich pôsobenia spočíva v tom, že 
nezanechávajú žiadne merateľné rezíduá. Stresové pôsobenie hluku sa prejavuje najmä ako 
sprievodný jav automobilovej dopravy v intravilánoch sídiel.  
         Zdrojom významnej hlukovej záťaže obce Veľká Ida je hutný kombinát, automobilová a 
železničná doprava. Hlavným líniovým zdrojom nadmerného hluku v obci Šaca je štátna 
cesta č. I/50 Košice - Rožňava (medzinárodná cesta E 571) prechádzajúca intravilánom 
obce. Pri posudzovaní nepriaznivých účinkov hluku z cestnej dopravy sa vychádzalo 
z celoštátneho profilového sčítania dopravy v roku 2000 a 2005. V metodike posudzovania 
bola ako limitujúca hranica ekvivalentnej hladiny hluku určená Lacq = 70 dB(A) vo 
vzdialenosti 7,5 m od osi vozovky. Vychádzajúc z uvedených kritérií možno konštatovať, že 
maximálna hodnota Lacq je prakticky prekročená na celom úseku cesty I/50 na k. ú. Veľká 
Ida. V súčasnosti sa nepriaznivé účinky na obyvateľov na k.ú. obce Veľká Ida neprejavujú. 
Vzdialenosti prípustnej hladiny hluku pre cestu I/50 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab.23: Vzdialenosti prípustnej hladiny hluku pre cestu I/50 

Vzdialenosť ekvivalentnej hladiny hluku 50 dB od osi 

cesty I/50 Homogenizovaný úsek cesty 

2010 2020 2030 2040 

Soroška – Čečejovce 118 133 138 138 

 
Ďalším zdrojom hluku obce Veľká Ida je letisko, ale podstatne väčšie negatívum hluku v obci 
V. Ida sa očakáva zo železničnej dopravy - plánované zdvojkoľajnenie trate a očakávané 
zvýšenie dopravnej záťaže budú mať negatívny dopad na životné prostredie južnej časti 
obce.  
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH 
VPLYVOCH  ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A MOŽNOSTIACH OPATRENÍ 
NA ICH ZMIERNENIE 

 
 
IV.1  POŽIADAVKY NA VSTUPY 

 
IV.1.1  Záber pôdy 

 
Predmetné územie je situované v Košickom samosprávnom kraji, v katastrálnom 

území obce Veľká Ida (extravilán) v okrese Košice - okolie, severo-západne od obce Veľká 
Ida,  cca 16km od mesta Košice (parcelné čísla areálu LPC 3221,3222/1). Napojenie na 
technickú infraštruktúru bude realizované  po pozemkoch v k. ú. V. Ida, p. č. 3223, LV 897 – 
Obec Veľká Ida (druh – zastavané plochy a nádvoria) a samotné vyústenie na p. č. 3183/1 
bez LV (druh - vodné plochy – mimo zastavaného územia obce) 

 
Celková plocha záujmového územia.........................................294 393m2  (100%) 
Plocha hál................................................................................... 99 617m2  (34%) 
Cesty a spevnené plochy.............................................................83 782m2  (28%) 

           Zeleň...........................................................................................110 994m2  (38%) 
 
Pri výstavbe dôjde k záberu ornej pôdy o celkovej výmere cca  294 393 m2, čo pri 

hrúbke ornicovej skrývky  cca 0,2 m predstavuje kubatúru cca 58 878 m3. 
Časť skrývky ornice bude dočasne uložená na záujmovom pozemku ( resp. na jeho 

okraji) a po ukončení výstavby bude spätne použitá na sadové úpravy, prípadne na úpravu  
konečného terénu. Zvyšná časť zeminy bude odvezená na najbližšiu skládku, v zmysle 
platnej legislatívy. 
 Umiestnenie LPC Veľká Ida je v zmysle ZaD č.1  Územného plánu mesta Veľká Ida, 
časť Františkov dvor. Preto s celkovým záberom poľnohospodárskej pôdy v záujmovej 
oblasti sa predpokladalo. 
 Uvedená orná pôda bude v ďalšej etape  vyňatá z PPF, pričom bude postupované v 
súlade so zákonom NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 
 
Krajský pozemkový úrad Košice udelil  súhlas  podľa  §13  na budúce použitie 
poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov 
č.1 ÚPN obce Veľká Ida – časť Františkov dvor podľa nasledovného prehľadu: 
 
       Tab. 24: Charakteristicka PP v záujmovom území 

Katastr. 
Územie 

Funkčné 
využitie 

Výmera 
lokality v 

ha 

BPEJ 
skupina Poznámka 

Výrobné 
územie 29,4 0557002/6 Logistické 

centrum Veľká Ida Dopravné 
územie 0,63  Miestna 

komunikácia 
 

Odsúhlasenie lokality s navrhovaným funkčným využitím výrobné územie pre 
umiestnenie logistického centra a dopravné územie určené pre výstavbu miestnej 
komunikácie predstavujú záber poľnohospodárskej pôdy kvalitatívne sa podľa kódov BPEJ 
v 6. skupine radiacej medzi menej úrodné pôdy. 
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Návrhom nedochádza  k záberu chránenej PP, teda pôdy radené podľa kódov BPEJ 
do 1- 4. skupiny uvedenej v prílohe č.3 zákona č.220/2004 Z.z. 
 
 
IV.1.2 Nároky na odber vody 

 
Celkovo je zásobovanie vodou zabezpečené z existujúcej a navrhovanej 

infraštruktúry. Vodovodný systém bude dimenzovaný tak, aby bola zabezpečená 
požadovaná výdatnosť, kvalita vody pre pitné účely, akumulácia vody pre pitné a požiarne 
účely a požadované tlakové pomery. 

Nároky na odber vody pri výstavbe LPC Veľká Ida spočívajú v potrebe technologickej 
vody (na výrobu betónov) a pitnej vody pre zamestnancov stavby. Pri prevádzke vznikajú 
nároky v súvislosti s údržbou prevádzky areálu, a tiež je potrebné objekt zabezpečiť pitnou, 
požiarnou a technologickou vodou.  V koncepcii riešenia hodnoteného areálu  je uvažované 
so zásobovaním pitnou vodou cca 462 pracovníkov.  
 Napojenie na verejný vodovod bude na ploche areálu, kde prechádza vodovodný 
privádzač z Drienovca do Košíc - gravitačný rad I. Privádzač je profilu 600 mm z ocele. Na 
potrubí privádzača 600 mm majiteľ potrubia VVS a. s. OZ Košice urobí napojenie tým 
spôsobom, že navŕta potrubie odbočkou 150 mm a navarí odbočku tiež z ocele.  

Areálový rozvod pitnej vody bude zásobovať pitnou vodou  jednotlivé objekty, ktoré 
budú vybudované v rámci logistického parku. Navrhovaný areál bude napojený na jednu 
vodovodnú prípojku s centrálnou vodomernou šachtou v ktorej sa bude nachádzať 
fakturačné meranie spotreby vody pre celý areál.  
 
Tab.25: Bilancia potreby vody  
Spotreba pitnej vody podľa vyhlášky 684/2006 

n počet zamestnancov (osôb) 462  

n počet zmien 1  

qp špecifická potreba vody na pitie, pripadajúca na spotrebnú jednotku 5 
l/ osobu 
zmenu 

qk špecifická potreba vody pre kuchyňu, pripadajúca na spotrebnú jednotku 25 
l/ osobu 
zmenu 

qum 
špecifická potreba vody na umývanie a sprchovanie, pripadajúca na  
spotrebnú jednotku   

 - závody len s čistými prevádzkami 50 
l/ osobu 
zmenu 

Počet voľ. dní a sviatkov 110  

Počet pracovných dní 255  
 
 
     

Priemerná denná potreba vody 36 960,00 l/zmenu     

Maximálna denná potreba vody 59 136,00 l/deň    

Maximálna hodinová potreba vody 16 539,60 l/hod 4,59 l/s 

Ročná potreba vody 13 490,40 m3/rok    
 
 
 
 
Príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Zz odsek D.3  
Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, že 60% množstva vody (priemerná spotreba 
vody) na celú pracovnú zmenu má pretiecť za pol hodiny na konci pracovnej zmeny 

60% prietok v zmysle tohto odseku za pol hodinu       
 
Q= 23 100 l/ pol hodinu = 12,833 l/s     
 
Požadovaná potreba požiarnej vody je  25 l*s-1   
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IV.1.3 Nároky na surovinové zdroje 

 
 Pri výstavbe posudzovaného objektu sa predpokladá, že časť odstránenej povrchovej 
zeminy bude použitá pri úprave okolia areálu. Okrem stavebných materiálov budú pri 
výstavbe potrebné ďalšie suroviny, ako sú napr. materiály na výrobu betónu, materiály na 
vybudovanie oplotenia stavby.  

 
IV.1.4 Nároky na pracovné sily 

 
Nároky na potrebu pracovných síl pre obdobie výstavby nie je možné kvalifikovane 

odhadnúť. Objem a  odborná skladba pracovných síl počas výstavby je v značnej miere 
závislá na tempe výstavby a strojno-mechanizačnej vybavenosti stavby. 

Predpokladaný počet zamestnancov v posudzovanom území po dobudovaní  celého 
areálu LPC Veľká Ida bude cca 462 osôb, pričom sa uvažuje s jednosmennou prevádzkou.  

 
IV.1.5 Zásobovanie plynom    
 
 Lokalita, v ktorej sa bude areál nachádzať, bude zásobovaná plynom z plynovodu, 
ktorý prechádza v zeleni popri ceste.  Bod napojenia je navrhovaný na jestvujúci oceľový 
STL plynovod  DN 150 PN 200 kPa, celková dĺžka plynovodu je cca 1 500 m, priemer  D 
225. 

V areále budú postavené jednotlivé objekty, ktoré budú rozdelené na administratívno-
sociálne vstavky a halové časti, pričom každá časť bude mať samostatnú reguláciu tlaku 
plynu a podružné meranie spotreby plynu.   
V administratívnych častiach objektov, bude plyn využívaný na vykurovanie a prípravu TV, 
čo bude zabezpečené nástennými kotlami. V skladových a výrobných priestoroch bude plyn 
využívaný na vykurovanie, ktoré bude zabezpečené infražiaričmi. 

Ročný odber sa postupne zvyšuje z nábehu v r.2011 v objeme cca 155 000 m3/rok, 
v roku 2012 narastá o ďalších cca 270 000 m3 /rok. V roku 2013 narastá o ďalších cca 
225 000 m3/rok a v roku 2014 o ďalších cca 610 000 m3/rok.  
V cieľovom roku 2015 pribudne ešte cca 140 000 m3/rok, čím narastá odber na objem cca      
1 400 000 m3 v roku 2015. 

Ako technické riešenie v prípade nerealizovania prípojky na jestvujúci oceľový STL 
plynovod SPP z kapacitných dôvodov, bude potreba zdroja energie vyriešená dodávkou 
energie - skvapalneného plynu propánu a príslušnej technológie. Technické riešenie  
v prípade zásobovania LPC energiou formou propánu bude spracované v ďalšej etape 
projektovej dokumentácie.  
 
BILANCIA SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU  (administratíva + halové priestory): 

Celkom SO 01:   M∑ (ÚV+TV+VZT), rok-AP+HP  =  253 211,63 m3. rok-1 

Celkom SO 02:   M∑ (ÚV+TV+VZT), rok-AP+HP  =  207 451,20 m3. rok-1 

Celkom SO 03:  M∑ (ÚV+TV+VZT), rok-AP+HP  =  177 377,59 m3. rok-1 

Celkom SO 04 :  M∑ (ÚV+TV+VZT), rok  =      134 365,43 m3. rok-1 

Celkom SO 05 :  M∑ (ÚV+TV+VZT), rok,1+2  =  88 356,88 m3. rok-1 

Celkom SO 06 :  M∑ (ÚV+TV+VZT), rok,1+2  =   117 686,116 m3. rok-1 

Celkom SO 07 :  M∑ (ÚV+TV+VZT), rok,1+2  =   113 198,82 m3. rok-1 
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IV.1.6 Nároky na elektrickú energiu 
 
Predmetom VN prípojky bude trvalé napojenie KKP Veľká Ida na elektrickú energiu. Prípojka 
VN pre navrhovaný areál bude realizovaná ako  káblová VN prípojka z existujúceho VN 
vzdušného vedenia. V areály budú rozmiestnené kioskové transformačné stanice TS1-TS6 
Jednotlivé trafostanice budú prepojené medzi sebou káblami NA2XS(F)2Y preslučkovaním 
vo VN rozvádzačoch. Z trafostanice bude vyvedený kábel do príslušných rozpojovacích 
a istiacich skríň pre jednotlivé objekty.  
 
Tab. 26: Inštalovaný výkon  

SO názov objektu Požadovaný 
Výkon TS v kVA 

SO 01 Logistická hala - TS1 630kVA 

SO 02 Logistická hala - TS2 400kVA 

SO 03 Logistická hala - TS3 400kVA 

SO 04 Servisno-prevádzkový objekt -TS4 250kVA 

SO 05 Servisno-prevádzkový objekt -TS5 250kVA 

SO 06 Servisno-prevádzkový objekt- TS6 250kVA 

SO 07 Servisno-prevádzkový objekt- TS7 250kVA 

 SPOLU potrebný výkon trafostaníc 2430kVA 

 
Energetická bilancia pre celý areál:  

a/ Inštalovaný  výkon :                                               Pi    =  2430kW 
b/ Súčiniteľ náročnosti:                                              ß     =  0,82 
c/ Maximálny súčasný výkon :                                    Ps   =  2000 kW 
d/ Ročná spotreba elektrickej energie:   2000 MWh/rok 
Tab. 27: Energetická bilancia pre celý areál 

Stavebný objekt 

Časť objektu 

Elektrický 
príkon 

zariadení 
(kW) 

Vykurovací 
výkon 

zariadení 
(kW) 

SO 01 LOGISTICKÁ HALA Hala  33 0 

  Vstavky 45 99 

  Spolu 78 99 

      

SO 02 LOGISTICKÁ HALA Hala  26 0 

  Vstavky 35 77 

  Spolu 61 77 

      

SO 03 LOGISTICKÁ HALA Hala  22 0 

  Vstavky 30 66 

  Spolu 52 66 

      

SO 04 SERVISNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT Hala  16 320 

  Administratíva 84 40 

  Spolu 100 360 

      

SO 05 SERVISNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT Hala  5 0 

  Administratíva 3 8 
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  Spolu 8 8 

      

SO 06 SERVISNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT Hala  5 0 

  Administratíva 30 70 

  Spolu 35 70 

      

SO 07 SERVISNO PREVÁDZKOVÝ OBJEKT Hala  5 0 

  Administratíva 6 14 

  Spolu 11 14 

      

SO 08 VRÁTNICA   0,06 0 

SO 09 VRÁTNICA   0,06 0 

SO 10 VRÁTNICA   0,06 0 

SO 11 VRÁTNICA   0,06 0 

SO 12 VRÁTNICA   0,06 0 

      

CELKOM PRE VŠETKY OBJEKTY   345,3 694 

 
 
BILANCIA ROČNEJ SPOTREBY ENERGIE  (administratíva + halové priestory): 

Celkom SO 01 :  E∑ (ÚV+TV+VZT), rok, AP+HP = 7 705,23 GJ.rok-1 ( 2 140,34 MWh.rok-1) 

Celkom SO 02 :  E∑ (ÚV+TV+VZT), rok, AP+HP = 6 312,74 GJ.rok-1 ( 1 753,54 MWh.rok-1) 

Celkom SO 03 :  E∑ (ÚV+TV+VZT), rok, AP+HP = 5 397,60 GJ.rok-1 ( 1 499,33 MWh.rok-1) 

Celkom SO 04 :  E∑ (ÚV+TV+VZT), rok = 4 088,74 GJ.rok-1  ( 1 135,76 MWh.rok-1) 

Celkom SO 05 :  E∑ (ÚV+TV+VZT), rok, 1+2   = 2 688,70 GJ.rok-1 ( 746,86 MWh.rok-1) 

Celkom SO 06 :  E∑ (ÚV+TV+VZT), rok, 1+2  =   3 581,19 GJ.rok-1 ( 994,78 MWh.rok-1) 

Celkom SO 07 :  E∑ (ÚV+TV+VZT), rok, 1+2  =    3 444,64 GJ.rok-1 ( 956,84 MWh.rok-1) 

 
 
IV.1.7 Doprava  
       

LPC Veľká Ida sa bude napájať na existujúcu  komunikáciu I/50  Košice Šaca – 
Moldava n.B.. Vjazd je napojený na hranu cesty I/50 v mieste jestvujúcej účelovej 
komunikácie k „Františkovmu dvoru“. Dopravné napojenie na spomínanú komunikáciu je 
zrejmé z mapy 2.  

Predpokladaný počet vozidiel k logistickému parku sa predpokladá v množstve 450 
osobných vozidiel a 600 nákladných vozidiel / 24 hod pre oba smery. 

Vlastná šírka príjazdovej komunikácie je 8 m – dva jazdné pruhy š. 3,5 m s vod. 
prúžkami š. po 0,5 m. Smerovo je príjazdová komunikácia skoro v celej dĺžke v priamke, jej 
dĺžka je cca 250 m.  
 Pre potreby statickej dopravy  bude vytvorených 475 parkovacích miest pre osobné 
autá a 8 parkovacích miest pre nákladné autá. Parkovacie miesta pre osobné autá sú 
riešené ako kolmé parkovacie miesta a miesta pre nákladné autá sú riešené so šikmým 
radením. Vnútroareálové komunikácie budú napojené na prístupovú komunikáciu.  
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IV.1.8 Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky 
 

Pri plánovanej výstavbe a prevádzke areálu LPC Veľká Ida  sa nepredpokladajú priame 
negatívne vplyvy na vzácne chránené spoločenstvá (zákon č. 543/2002 Z.z.). Plošne 
nezasahuje do  žiadnych chránených území, chránených výtvorov a chránených pamiatok.  

 
 

IV.1.9   Ochranné pásma 
 
Areál posudzovaného objektu bude napojený na všetky inžinierske siete, ktoré sa 

nachádzajú v blízkom ako aj širšom okolí.   
Pri rozvoji výrobného územia podľa návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce Veľká Ida, časť 

Františkov dvor je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma: 
- ochranné pásmo rýchlostnej cesty R2 v extraviláne 2 x 100 m 
- ochranné pásmo cesty I/50 v extraviláne 2 x 50 m 
- záujmové územie zariadení MO SR 
- ochranné pásma letiska Košice 
- ochranné pásma letiska Veľká Ida 
- ochranné pásma letiska Čečejovce – Seleška 
- ochranné pásmo vonkajších elektrických vedení pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 2 x 

25,0 m 
- ochranné pásmo vonkajších elektrických vedení pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 2 x 

15,0 m 
- ochranné pásmo vonkajších elektrických vedení pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane 2 x 10 m 
- ochranné pásmo káblového 22 kV vedenia v zemi 2 x 1,0 m 
- ochranné pásmo transformovne 10,0 od jej konštrukcie 
- ochranné pásmo VTL a STL plynovodu 2 x 4,0 m s menovitou svetlosťou do 250 mm 
- ochranné pásmo STL plynovodu v zastavanom území 2 x 1,0 m 
- ochranné pásmo regulačnej stanice VTL/STL 8,0 m 
- bezpečnostné pásmo STL plynovodu 2 x 10,0 m v nezastavanom území 
- bezpečnostné pásmo VTL plynovodu s menovitou svetlosťou do 350 mm 2 x 20,0 m 
- ochranné pásmo vodovodu 2 x 1,5 m na každú stranu od vonkajšieho pôdorysného okraja 

potrubia do 500 mm a 2 x 2,5 m na každú stranu od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia 
nad 500 mm 

- ochranné pásmo kanalizácie 2 x 1,5 m na každú stranu od vonkajšieho pôdorysného okraja 
potrubia do 500 mm, ochranné pásmo kanalizácie 2 x 2,5 m kolmo na každú stranu od 
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia  nad 500 mm 

- pobrežné územie toku Ida 10,0 m od brehovej čiary toku. Pobrežné územie miestnych malých 
vodných tokov 5,0 m od brehovej čiary toku 

- ochranné pásmo hydromelioračných kanálov 5,0 m od brehovej čiary kanálu 
 
 V dôsledku situovania a realizácie samotných stavebných objektov a líniových trás 
inžinierskych sietí vzniknú nároky na dodržanie priestorového usporiadania týchto zariadení 
technického vybavenia navzájom ako aj existujúcich inžinierskych sietí pri súbehu resp. pri 
ich križovaní. Vo všetkých prípadoch je nutné dodržať požiadavky STN 73 6005 - Priestorová 
úprava vedení technickej infraštruktúry. 
 
 

 
IV.2 ÚDAJE O VÝSTUPOCH 

 
Logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida predstavuje v krajinnom priestore prvok 

infraštruktúry, s charakteristickou produkciou emisií, hluku, vibrácií, odpadových vôd 
a odpadov pri výstavbe a produkciou emisií, hluku, odpadových vôd a odpadov počas 
prevádzky. Jednotlivým záťažiam sa venujeme pri hodnotení ich vplyvu na obyvateľstvo 
a prírodné prostredie.  
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IV.2.1   Priame vplyvy na ovzdušie  
 

Celkovo možno konštatovať, že medzi najvýznamnejšie zdroje znečistenia v širšej oblasti 
záujmovej oblasti  už v súčasnosti patria : 

• frekventovaná komunikácia I/ 50 – Rožňava – Košice 
• priemyselná zóna v širom okolí Košíc s prevádzkou US Steel Košice  
 
Z dopravy sa na znečistení ovzdušia sa podieľajú škodliviny z výfukových plynov 

motorových vozidiel  a zvýšená prašnosť. K emisiám spaľovacích motorov patria: 
• oxid uhoľnatý - je silne toxický plyn, viažuci sa na krvné farbivá a blokuje okysličovanie 

tkanív. Je ľahší ako vzduch, pomerne rýchlo stúpa z dýchacej zóny a riedi sa, preto ani 
pri vysokých intenzitách dopravy zdravie neohrozuje. Nebezpečný je v uzavretých 
priestoroch  a v miestnostiach so zlým prevetrávaním. V podmienkach posudzovanej 
lokality nemá výraznejší význam z hľadiska poškodenia zdravia. 

• oxidy dusíka - sú zmesou oxidu dusičitého a dusnatého. Pri spaľovaní sa uvoľňovaný NO 
rýchlo oxiduje so vzdušným kyslíkom na NO2. Ten je plynom s dusivým zápachom 
čuchovo postrehnuteľný od koncentrácií 0,2 až 0,4 mg.m3. Pri koncentráciách 3 až 9 
mg.m3 vyvoláva dráždenie dýchacích ciest a vzostup ich odporu už po 10 – 15 minútach 
expozícii. Osoby s chronickým zápalom priedušiek reagujú skôr a najcitlivejší sú 
astmatici, ktorí reagujú už pri koncentráciách okolo 0,6 mg.m3. V letných mesiacoch sa 
NOx podieľajú na vzniku fotochemického smogu, ktorého hlavnou súčasťou je prízemný 
ozón. Tento smog má výrazné dráždivé účinky na oči a dýchacie cesty, najmä u detí 
alergikov. 

• oxidy síry - sú súčasťou emisií zo spaľovacích motorov. Pôsobia dráždivo na dýchacie 
cesty a prispievajú k vzniku chronických ochorení dýchacieho systému (chronická 
bronchitída, emfyzém pľúc, bronchiálna astma). 

• polychrómované dioxíny a dibenzofurány - vznikajú pri činnosti spaľovacích motorov, pri 
spaľovaní benzínu s obsahom olova a dichlóretánu. Ide o toxické látky, ktoré sú 
karcinogénne pre zvieratá. Karcinogenita pre človeka nebola preukázaná. Reálna miera 
expozície je veľmi nízka. 

• Olovo - je ťažký kov, ktorý sa pridáva do benzínov. Vysoké expozície v životnom 
prostredí pôsobia na zvyšovanie krvného tlaku a rizika kardiovaskulárnych ochorení. 
U detí exponovaných vysokými koncentráciami Pb boli pozorované neuropsychické 
poruchy a znížená schopnosť učenia. 

• tuhé častice - spôsobujú lokálne dráždenie očí a dýchacích ciest. Väčšie častice sú 
z dýchacích ciest odstraňované kýchaním, kašlaním, pohybom riasiniek a sekréciou 
hlienov, častice pod 5µm sa dostávajú do dolných dýchacích ciest a do pľúc, kde pôsobia 
dráždivo alebo toxicky. Na tuhé častice sa viažu mikroorganizmy a tvoria prenosnú cestu 
pre rôzne infekčné ochorenia.   

 
Predmetné územie je súčasťou územia, ktorá je v zmysle platných ZaD č.1 

územného plánu obce Veľká Ida schválená na nové výrobné územie, logistický areál.  
     Kvalita ovzdušia v okrese Košice – okolie je ovplyvňovaná predovšetkým činnosťou 
hutníckeho kombinátu USS s. r. o., ktoré sú  lokalizované v bezprostrednej blízkosti obce 
Veľká Ida.  
      Obec sa nachádza v oblasti Košíc, jednej z 12 zaťažených oblastí na území SR, ktoré si 
vyžadujú osobitnú ochranu ovzdušia. V uvedenej oblasti sú vyhláškou č. 112/93 Z. z. a 
v znení vyhlášky MŽP SR č. 103/95 Z. z. na základe kvality ovzdušia vymedzené zaťažené 
územia, vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia. Obec V. Ida sa nachádza v menovanom 
zaťaženom území v okolí mesta Košice. Obec V. Ida patrí medzi oblasti, kde sa monitoruje 
znečistenie ovzdušia. Na kvalitu ovzdušia v okolí USS s. r. o. a v obci V. Ida má výrazný 
vplyv konfigurácia terénu Košickej kotliny a prevládajúce prúdenie vzduchu.  V oblasti obce 
V. Ida prevládajúce prúdenie vzduchu zo severu sa vyznačuje relatívne vyššími rýchlosťami, 
ktoré v priemere dosahujú hodnotu 5,7 m.s-1.  Automatická monitorovacia stanica je 



Logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida   Zámer 
   

AQUIFER s.r.o.                                                                                                                                                                  76    

umiestnená v juhovýchodnej časti obce v blízkosti oplotenia areálu USS s. r. o. na relatívne 
otvorenom priestore. Emisné meranie pomocou kontinuálnych prístrojov predstavuje 
najvyššiu technickú úroveň kontroly znečistenia vonkajšieho ovzdušia. 
  
V súvislosti s realizáciou zámeru LPC Veľká Ida vzniknú nové zdroje znečisťovania ovzdušia:  

 
SO 01, SO 02, SO 03, SO 05 a SO 07 

1. Administratívne priestory – 9 objektov (kotolní). 
Každý objekt administratívnych priestorov bude  zásobovaný z vlastného 

nízkotlakového kondenzačného tepelného zdroja. Pre každý objekt bude použitý jeden 
stacionárny plynový kotol, napr.: plynový  kondenzačný  kotol  od  firmy  Viessmann, typ 
VITOCROSSAL 300-44, s menovitým výkonom  44 kW – celkom: 9ks – SO01, 7ks-SO02, 
6ks – SO03, 2ks – SO05, 2ks- SO05).  

Výfuk dymových spalín z kotla bude do komínového telesa, vyústeného nad strechu 
haly, čím sa zabezpečí rozptyl  spalín. Pre navrhovanie komínov a dymovodov platí norma 
STN EN 13384-1. Kotol  je zaústený  do  dymovodu a ten do prieduchu v komínovom telese. 

2. Halové priestory – 9 častí. 

V halových priestoroch budú  zdrojom znečisťovania sálavé tmavé plynové 
infražiariče, s uzavretou spaľovacou komorou. Infražiariče sú vykurovacie zariadenia 
s pretlakovou spaľovacou komorou, núteným prívodom spaľovacieho vzduchu. Ventilátor 
privádza vzduch na spaľovanie a zároveň pretláča spaliny cez trubice a potrubie odvodu 
spalín von z vykurovacieho zariadenia.  

Odvod spalín je z každého infražiariča vyvedený nad strechu haly. 
   V priestoroch jednotlivých častí haly budú použité :  
               SO01  SO02  SO03    SO05   

• Plyn.žiarič tmavý Absolutgaz : IGT - 18/E/6,0m  výkon: 15,5 kW   -  89 ks    68  34 4 
• Plyn.žiarič tmavý Absolutgaz : IGT - 20/E/9,0m  výkon: 17,6 kW   -  14 ks    14  10 15 
• Plyn.žiarič tmavý Absolutgaz : IGT - 30/E/15,0m  výkon: 27,2 kW -  15 ks    18  14 3 

 

SO 04 -  Servisno-prevádzkový objekt (Autosalón) 
Zdrojom znečisťovania ovzdušia v objekte bude nízkotlakový kondenzačný tepelný zdroj - 
kotolňa. V kotolni sú osadené stacionárne kondenzačné plynové kotle 2ks, typu 
VITOCROSSAL 200 - 311 – Viessmann, s menovitým výkonom - 311,0 kW. Celkový 
menovitý výkon kotolne je ΦSUm = 622,0 kWt. Na kotloch sú osadené horáky Matrix - 
Viessmann. Kotle sú opatrené mikroprocesorovou reguláciou, ktorá  je doplnená nadradenou 
reguláciou  zabezpečujúcou kaskádovú reguláciu výkonu kotolne, ekvitermickú reguláciu 
vykurovacieho média a konštantnú teplotu teplonosného média. 

Kotolňa je podľa STN  O7 O7O3 zaradená do II. kategórie. 

Výfuk dymových spalín z kotla bude do komínového telesa, vyústeného nad strechu 
haly, čím sa zabezpečí rozptyl  spalín. Pre navrhovanie komínov a dymovodov platí norma 
STN EN 13384-1. Kotol  je zaústený  do  dymovodu a ten do prieduchu v komínovom telese. 
 
SO 06, SO 07 -  Servisno-prevádzkový objekt 

1. Vykurovací systém č.1. 
Zdrojom znečisťovania ovzdušia v objekte bude nízkotlakový kondenzačný tepelný 

zdroj- kotolňa. Budú použité dva stacionárne plynové kotle s menovitým výkonom  
2x105=310 kW, napr.: plynový  kondenzačný  kotol  od  firmy  Viessmann, typ 
VITOCROSSAL 200-105, s menovitým výkonom  á 105 kW. Kotolňa je podľa STN  O7 O7O3 
zaradená do III. kategórie. 
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2. Vykurovací systém č.2. 

V halových priestoroch budú  zdrojom znečisťovania sálavé tmavé plynové 
infražiariče, s uzavretou spaľovacou komorou. Infražiariče sú vykurovacie zariadenia 
s pretlakovou spaľovacou komorou, núteným prívodom spaľovacieho vzduchu. Ventilátor 
privádza vzduch na spaľovanie a zároveň pretláča spaliny cez trubice a potrubie odvodu 
spalín von z vykurovacieho zariadenia.  

Odvod spalín je z každého infražiariča vyvedený nad strechu haly. 
   V priestoroch jednotlivých častí haly budú použité :        SO 06 SO07 

• Plynový žiarič tmavý Absolutgaz - typ: IGT - 20/E/9,0m  výkon: 17,6 kW   -  11 ks 16ks 
• Plynový žiarič tmavý Absolutgaz - typ: IGT - 30/E/15,0m  výkon: 27,2 kW -  4 ks  1ks 
• Plynový žiarič tmavý Absolutgaz - typ: IGT - 36/E/15,0m  výkon: 31,7 kW -  3 ks  5ks 

 
 Podľa zákona č. 137/2010 Z.z. §3, odst.3, jedná sa o nové stacionárne zdroje. 
Prevádzka   zdrojov   tepla   nezhorší   kvalitu  životného prostredia v jeho okolí a bude 
v súlade so zákonom   č.478/2002 Z.z.  o  ochrane   ovzdušia, Zákonom č. 137/2010 Z.z. o 
ovzduší a v súlade s Vyhláškami 706/2002 + 575/2005 Z.z. Podľa Zákona č.478/2002Z.z. 
čl.22 odst.4 bude priložený na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia odborný posudok. 
Navrhovaná stavba  bude spĺňať kritériá pre  dodržanie emisných limitov pre  nové  zdroje. 
Podľa Príl.č.2, Vyhl.č.706/2002 Z.z. sú navrhnuté nové energetické zdroje kategorizované 
ako stredné zdroje, t.j. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie 
palív, so súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50MW. 
Prevádzkovateľ zdroja je povinný rešpektovať §15 Zákona č. 137/2010. Zariadenia na 
spaľovanie plynného paliva sú navrhnuté v zmysle § 18 odst.3 Zákona č.478/2002 Z.z. 
a čl.14 čl.1. Zákona č. 137/2010, t.z. je navrhnutá najlepšia dostupná technika 
s prihliadnutím na primeranosť výdavkov a dostupnosť. 
Rozptyl  spalín bude riešený komínovými  telesami, ktorých výška bude navrhnutá podľa 
výpočtu a v zmysle  Vyhl.č.575/2005 Z.z - Príl.č.6, k Vyhl.č.706/2002 Z.z. 

 
 Bližšia charakteristika základných údajov o predpokladaných zdrojoch znečistenia 
ovzdušia v záujmovom území  po výstavbe areálu LPC Veľká Ida sú uvedené v kapitole  II.8  
 
 

IV.2.2  Žiarenie a iné fyzikálne polia 
 

V plánovanej výstavbe nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom 
intenzívneho elektromagnetického, alebo rádioaktívneho žiarenia. O žiarení môžeme hovoriť 
jedine v súvislosti s osvetlením budúceho logisticko-prevádzkového areálu. 
 
 
 

IV.2.3   Vibrácie, teplo, zápach 
 
 Vibrácie sa budú produkovať hlavne v období výstavby pri práci ťažkých zemných 
strojov (bagre, nakladače, buldozéry, nákladné vozidlá). Veľkosť otrasov je úmerná 
hmotnosti, rýchlosti pohybu hmoty resp. výške nerovnosti jazdnej dráhy.  

Nepredpokladá sa šírenie tepla a zápachu. 
 
 IV.2.4  Hluk 
  

Medzi najvýznamnejšie zdroje hluku v širšej oblasti záujmovej oblasti  už v súčasnosti 
patrí frekventovaná komunikácia I/50 – Rožňava - Košice 
 

V súvislosti s prevádzkou  areálu, treba počítať s ďalšími zdrojmi hluku: 
a) mobilného charakteru: z dopravy zamestnancov, návštevníkov  a predovšetkým 

transportných vozidiel 
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b) statického charakteru: z technologických zdrojov hluku (vzduchotechnika, 
vykurovanie, technológia výrobných činností...)  

  
  Najbližšia obytná zóna  sa nachádza JV smerom v obci Veľká Ida (rodinné domy)   

v dostatočnej vzdialenosti (cca 2km), preto nepredpokladáme výrazné vplyvy výstavby 
a prevádzky  hodnoteného LPC na okolitú zástavbu.  Vzhľadom na uvedenú vzdialenosť, 
frekventovanú komunikáciu I/50, ktorá najviac ovplyvňuje hlukové pomery širšieho okolia 
záujmovej lokality a skutočnosť, že v čase spracovania zámeru neboli k dispozícií 
technologické zariadenia v rámci jednotlivých areálov (ich hlukové parametre), hluková 
štúdia v danej etape spracovania realizovaná nebola.  

Narastajúci trend hospodárskeho rozvoja  v  širšom okolí záujmovej lokality v blízkej 
budúcnosti však ovplyvní aj akustické pomery širšieho okolia záujmovej lokality. 
Predovšetkým zvýšenou intenzitou dopravy. 

 
Najvyššia prípustná ekvivalentná hladina hluku v území bez obytnej funkcie  a bez 

chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov vo 
vonkajšom priestore je v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. (tab.č.1), daná hodnotou 
LAeq,p (prípustná hladina hluku) 

 
a) z podzemnej a vodnej dopravy 
deň    LAeq,p = 70 dB 
noc    LAeq,p = 70 dB 
večer LAeq,p = 70 dB 
 
b) zo železničnej dráhy 
deň    LAeq,p = 70 dB 
noc    LAeq,p = 70 dB 
večer LAeq,p = 70 dB 
 
c) hluk z iných zdrojov 
deň    LAeq,p = 70 dB 
noc    LAeq,p = 70 dB 
večer LAeq,p = 70 dB 
 
Ako už bolo spomínané, hladiny hluku technologických zariadení jednotlivých 

objektov  hodnoteného areálu nie sú v súčasnom štádiu spracovania projektovej prípravy 
známe, preto nie je možné stanoviť ani presné hlukové parametre vo vonkajšom prostredí 
chránených priestorov k navrhovanej stavbe, ktorými sú predovšetkým kancelárie 
administratívneho vstavku. Z uvedeného dôvodu odporúčame hlukové posúdenie stavby vo 
vonkajšom prostredí na okolité parcely spracovať v ďalšom stupni projektovej prípravy.  
Uvedené hlukové posúdenie podľa požiadaviek Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 
549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií,  bude rovnako  aj 
definovať  vplyv frekvetovanej  komunikácie I/50 na posudzované územie. 

Ochrana  priestorov kotolní  jednotlivých objektov proti nepriaznivým  účinkom hluku  
a vibráciám bude  riešená  v zmysle STN 73 0531  a Nariadenia vlády č.40/2002 SR   o  
ochrane  zdravia  pred  hlukom a  vibráciami,  Nariadenia vlády č. 339/2006 a Vyhlášky MZ 
SR č. 547/2007. 

 
 Počas výstavby budú zvýšené emisie hluku v okolí staveniska vplyvom použitia 
stavebných mechanizmov. Zvýšené hlukové emisie možno očakávať hlavne na začiatku – 
počas stavebných prác, a to v rozmedzí 80-90 dB vo vzdialenosti cca 5 m. Hladina hluku sa 
bude meniť najmä v závislosti od nasadenia stavebných mechanizmov, ich prevádzkovania, 
dobe a mieste ich pôsobenia a trás presúvania, odchádzania a prichádzania. Vzhľadom na 



Logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida   Zámer 
   

AQUIFER s.r.o.                                                                                                                                                                  79    

vzdialenosť obytnej zástavby od uvažovanej činnosti vplyv  hluku na človeka možno 
považovať za zanedbateľný.  

 
Počas samotnej prevádzky objektov hodnoteného areálu bude na hlukové  pomery 

vplývať hlavne doprava zamestnancov, návštevníkov  a transportných vozidiel, ako aj 
samotné technologické zdroje hluku v rámci jednotlivých prevádzok. 

 
 

IV.2.5  Odpadové vody 
 

Počas výstavby areálu LPC Veľká Ida budú vznikať odpadové vody 
- z umývania stavebných mechanizmov a zariadení 
- z betonážnych a asfaltérskych prác 
- splaškové vody z objektov sociálnych zariadení staveniska. 

 
Odkanalizovanie zariadenia staveniska sa v etape budovania technickej infraštruktúry 

neuvažuje. Pre potreby pracovníkov sa vybudujú suché WC. Vznik splaškových vôd zo 
sociálnych zariadení sa predpokladá až v ďalšej etape v rámci budovania jednotlivých hál. 

Kvantitatívne a kvalitatívne parametre týchto odpadových vôd nie je možné 
v súčasnosti odhadnúť. V období výstavby bude potrebné eliminovať dopad týchto vôd na 
životné prostredie odkanalizovaním zariadení staveniska, prípadne vybudovaním 
odlučovačov olejov a pod.  

 
V období prevádzky  celého areálu LPC Veľká Ida s jednotlivými prevádzkami, ktoré 

v súčasnosti  ešte nie sú známe, sa predpokladá, že odpadové vody budú vznikať:  
- pri splachu zrážkových vôd z povrchu vozovky  
- pri zimnej údržbe  areálovej komunikácie a parkovísk  
- splaškové vody z objektov sociálnych zariadení. 
- prípadne i priemyselné odpadové vody z plánovaných výrobných prevádzok 
    
Areálový kanalizačný rozvod  bude pozostávať  

-zo splaškovej kanalizácie,  
-dažďovej kanalizácie čistej zo striech, spevnených plôch a komunikácií,  
-dažďovej kanalizácie zaolejovanej z parkovísk  
 
S priemyselnou kanalizáciou sa v súčasnosti vzhľadom na charakter predpokladanej 

činnosti neuvažuje (obchod+logistika+administratíva, resp. ľahký priemysel). V prípade, že 
budúci užívatelia dielčich areálov predsa len vznesú požiadavku likvidácie technologických 
vôd, bude priemyselná kanalizácia riešená na základe ich kvalitatívnych ukazovateľov pre 
každý objekt individuálne. V súčasnosti sa výhľadovo v prípade ich vzniku uvažuje s ich 
dočasným zhromažďovaním v nadzemných, prípadne podzemných zásobníkoch. Tieto 
nádrže nebudú mať žiadne pripojenie na miestnu kanalizačnú sieť. Odpadová voda bude 
z nádrží v prípade naplnenia odčerpávaná a odvážaná zmluvnou organizáciou v zmysle 
platnej legislatívy. 
              Kondenzát z komínov a kondenzačných kotlov sa zberá a v osobitnom zariadení  sa 
neutralizuje. Takto upravený kondenzát je odvádzaný do kanalizácie. 

 
Podrobná charakteristika plánovaného kanalizačného systému areálu LPC Veľká Ida 

je uvedená v  kap.II.8 a IV.3.2.2.   
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IV.2.6    Odpady  
                    

Pri výstavbe a prevádzke areálu LPC Veľká Ida je predpoklad vzniku odpadov 
kategórií O – ostatný a N – nebezpečný (podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov).  

Zaistením evidencie a likvidácie všetkých odpadov bude investorom poverený 
dodávateľ stavby, ktorý si pre likvidáciu odpadu kategórie „O", prípadne „N“ zaistí ukladanie 
na riadené skládky, prípadne  iný spôsob zneškodnenia, resp. recyklácie. 

Všeobecne platí, že pôvodca odpadu je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať 
ustanovenia zákona  o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a 227/2003 Z.z.  

Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby bude zabezpečovať 
dodávateľ stavby na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie 
a zneškodňovanie odpadov. 

Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu 
a nakladaní s ním“ bude predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby. 

 
Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového 

hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá 
požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady 
zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Pri nakladaní s odpadmi bude zabezpečené 
v prvom rade ich zhodnocovanie; iba v prípade, ak to nebude možné, budú zneškodňované. 
Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý  neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné 
prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. 
Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný 
spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať. Pri nakladaní s odpadmi je nevyhnutné plniť 
povinnosti podľa § 19 ods.1 zákona o odpadoch. Pri výrobe elektrozariadení budú dodržané 
podmienky, vyplývajúce zo siedmej časti zákona o odpadoch. Počas výstavby aj prevádzky 
budú dodržané povinnosti, vyplývajúce zo zákona č.529/2002 Z.z. o obaloch v znení 
neskorších predpisov. 

Pri výstavbe vznikne odpad jednak v rámci prípravy územia a jednak pri samotnej 
výstavbe objektov. Hlavný objem odpadu vznikne pri príprave územia a pri  výkopových 
prácach. Časť výkopovej zeminy bude použitá na spätné zásypy a sadové úpravy. V prípade 
potreby môže byť prebytočná výkopová zemina po odsúhlasení s miestnou samosprávou 
využitá na rekultivačné práce. Bilancia výkopových prác bude predmetom ďalšieho stupňa 
projektu.  

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 
284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z., 
predpokladáme vznik nasledovných druhov odpadov pri výstavbe ako i pri samotnej 
prevádzke areálu LPC Veľká Ida:   
 
 Tab.28: Prehľad tvorby odpadov pri výstavbe areálu LPC Veľká Ida 

Číslo 
druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

08 01 11 Odpadové farby a laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo  iné nebezpečné 
látky  N 

08 04 09 Odpadové lepidlá a  tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo  iné 
nebezpečné látky N 

08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 N 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami N 

17 02 01 Drevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 02 Hliník O 
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17 04 05 Železo a oceľ  O 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 
 Odpady zo stavby sa budú odvážať na skládku do určenej lokality firmou, ktorá má 
oprávnenie na ukladanie s odpadmi a má zmluvu s príslušnou skládkou. 
 
      Tab.29:  Prehľad tvorby  predpokladaných odpadov pri prevádzke  celého areálu LPC Veľká Ida 

Č. druhu 
odpadu Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 
08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N 
13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N 
13 05 06 Olej z odlučovačov oleja N 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 03 Obaly z dreva O 
15 01 04 Obaly z kovu O 
15 01 06 Zmiešané obaly O 
15 01 07 Obaly zo skla O 
19 08 01 Zhrabky a hrubé nečistoty O 
19 08 05 Prebytočný aerobne stabilizovaný kal O 
20 01 01 Papier a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 11 Textílie O 
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
20 01 33 Batérie a akumulátory N 
20 01 35 Vyradené elektrické zariadenia O 
20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O 
20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O 

 
 Za účelom likvidácie odpadu v súlade so zákonmi o odpadoch majiteľ objektu musí 
splniť nasledujúce podmienky a požiadavky: 
- do kolaudácie uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávnenou organizáciou. 
- požiada príslušný orgán o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak neuzatvorí 
zmluvu o jeho likvidácii s organizáciou, majúcou oprávnenie na takúto činnosť. 

Predloží pred kolaudáciou doklad od dodávateľa stavby o dovoze a prevzatí odpadov 
z demolácií a stavebných prác na povolenej skládke odpadu, prípadne ich využitie ako 
druhotné suroviny. 

Pri dodržaní požiadaviek, upravených zákonmi o odpadoch a nakladaní s nimi, ktoré 
sú súčasťou tohto riešenia nebude mať prevádzka a užívanie uvedených objektov negatívny 
vplyv na životné prostredie. 
 
Komunálny odpad: bude potrebné zneškodňovať oprávnenou firmou. V území LC, pri 
jednotlivých halách budú priestory určené na umiestnenie kontajnerov na komunálny odpad 
za predpokladu odvozu 2 x do týždňa. Prístup ku kontajnerom je navrhnutý po 
vnútroareálovej obslužnej komunikácii. 
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V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva 
povinnosť zabezpečiť nasledovné: 
• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich 
uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 
o odpadoch 
• dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní 
s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 223/2001 
o odpadoch 
• využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej 
činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 o odpadoch 
• zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 
223/2001 o odpadoch 
• splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 
zákona č. 223/2001 o odpadoch 
• vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný 
plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom  
• pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným 
odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 
7 zákona č. 223/2001 o odpadoch 
 
 
Balenie a označovanie chemických látok a prípravkov,  bude  riešené v prípade ich použitia  
v súlade s výnosom Ministerstva hospodárstva SR č.:2/2002 na vykonanie zákona 
č.:163/2001 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Karty 
bezpečnostných údajov týchto látok budú vypracované v súlade s Vyhláškou MH SR 
č.:515/2001 Z.z. podrobnosti o obsahu karty bezpečnostných údajov. 
 Skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami bude riešená, v prípade ich 
používania, v samostatne na to určených priestoroch – sklade nebezpečných látok, 
vybudovanom v jednotlivých prevádzkach podľa potreby a v súlade s požiadavkami zákona 
č.:364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a príslušných STN.  
 
 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po ukončení výstavby, nie je 
predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov 
zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti 
odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania 
prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného pre skladovanie nebezpečných 
odpadov. 
 
 V rámci prevádzky navrhovanej ČOV budú vznikať odpady, ktoré sú charakteristické 
tým, že budú vznikať permanentne a to počas celej doby prevádzky akumulačnej nádrže so 
strojným predčistením.  
 
Do uvedenej skupiny patria nasledujúce odpady:  

• zhrabky zo strojného predčistenia, hrubé nečistoty z čerpacích staníc odpadových 
vôd  

• prebytočný aeróbne spracovaný kal; 
• odpady z čistenia kanalizácie; 

 
Nakladanie s odpadmi: 

• zhrabky a hrubé nečistoty sa budú zhromažďovať v kontajneri a v dohodnutých 
intervaloch odvážané na riadenú skládku; 

• prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je podmienečne vhodný na biologickú likvidáciu 
v rámci poľnohospodárskej činnosti; 
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• odpady z čistenia kanalizácie sa bude odvážať do ČOV, tu sa buď uskladní 
v kontajnery (zhrabky a hrubé nečistoty ) alebo sa vyčistí spolu s pritekajúcimi 
odpadovými vodami v ČOV; 

 
 
 
IV.2.7 Iné výstupy 
 

Neboli identifikované iné výstupy. 
 
 

IV.2.8 Posúdenie dopadov na zdravotný stav obyvateľstva 
 
 Nakoľko najbližšia obytná zástavba  v obci Veľká Ida sa nachádza cca 2km JV 
smerom od záujmovej lokality, obyvateľstvo tu žijúce nebude  výstavbou areálu ani 
samotnou prevádzkou LPC Veľká Ida ohrozené rizikovými faktormi (riziko nehôd na 
stavenisku pri neoprávnenom vstupe, znečistením ovzdušia, hlukom). 

Vplyvy výstavby budú len dočasného charakteru. Vplyv prevádzky areálu LPC Veľká 
Ida s jednotlivými halami na zdravotný stav obyvateľstva  najbližšej obytnej zóny 
nepredpokladáme.  
 
 
 
IV.3 ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 
IV.3.1 Vplyvy na obyvateľstvo  
 

Vplyvy na obyvateľstvo sa môžu prejaviť ako priame vplyvy (napr. hluk, emisie, 
svetlotechnické podmienky), alebo nepriamo, prostredníctvom iných prvkov (napr. pôda, 
voda, rastlinstvo, živočíšstvo) a následne prostredníctvom ovplyvnených socio-
ekonomických aktivít. 

Hodnotenie dopadov na obyvateľstvo je veľmi zložitý problém, v ktorom sa prelína 
množstvo aspektov, mnohokrát s protichodným účinkom. Vplyvy na obyvateľstvo 
z hodnotenej činnosti je možné kvantifikovať na základe vplyvu emisií, imisií a hluku.  

Najvýraznejším dopadom pri výstavbe a prevádzke objektu je zvýšený dopravný ruch  
vozidiel zamestnancov, návštevníkov a zásobovacích a obslužných vozidiel. Tento je 
spojený s tvorbou hluku a emisií.  

Hluk z predpokladanej činnosti je podrobnejšie hodnotený v kapit. IV.2.4. a vplyv 
činnosti na ovzdušie v kapit. IV.3.2.3. 
  
Najbližšia obytná zóna  sa nachádza JV smerom v obci Veľká Ida (rodinné domy)   
v dostatočnej vzdialenosti (cca 2km), preto nepredpokladáme výrazné vplyvy výstavby 
a prevádzky  hodnoteného LPC na okolitú zástavbu. Napriek uvedenému odporúčame 
hlavne v etape prevádzky  sledovať  kvalitu hlukových pomerov a kvalitu ovzdušia. Na 
základe uvedeného budú špecifikované vplyvy jednotlivých výrobných prevádzok 
v záujmovej oblasti na obyvateľov žijúcich  v širšom okolí záujmovej lokality. 

 
Počas výstavby budú priame nepriaznivé vplyvy vnímať najmä zamestnanci okolitej 
hospodárskej usadlosti – Františkov dvor. Vtedy sa predpokladá: 
-zvýšená sekundárna prašnosť, 
-zvýšené emisiami z výfukových plynov stavebnej techniky, 
-zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov. 
-zvýšená intenzita dopravy v území, 
-riziko úrazov, 
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-riziko požiaru. 
 Vplyvy počas výstavby sú viac negatívne, ako pozitívne. Sú to ale vplyvy dočasné 
a sú čiastočne eliminovateľné technickými opatreniami. Tieto vplyvy hodnotíme rozsahom 
ako málo významné, lokálneho charakteru. 
 Počas prevádzky jednotlivých objektov v rámci  posudzovaného areálu sa prejavia 
priaznivé vplyvy formou  pracovných príležitostí. 

Za nosný priaznivý vplyv možno považovať spoločenský záujem, pre ktorý sa 
v podstate k výstavbe pristupuje, z dôvodu rozvoja hospodárskych aktivít v danom regióne. 
V tomto ohľade sa jedná o pozitívny dopad na obyvateľstvo, rovnako ako aj zvýšenie 
pracovných príležitostí, cca o 462 pracovných miest (priame vplyvy - priamo v jednotlivých 
prevádzkach, nepriamo – vo firmách subdodávateľov, obchodníkov a výrobcov predávaného 
tovaru a služieb pre potreby prevádzok), čo v konečnom dôsledku zvýši životnú úroveň 
obyvateľstva, podnieti rozvoj služieb a zvýši atraktivitu danej lokality pre ďalších 
potenciálnych investorov. 
 
 
IV.3.2 Vplyvy na prírodné prostredie 
 
IV.3.2.1  Vplyvy na horninové prostredie 

 
Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala 

možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové 
opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby, ale 
aj prevádzky. V dôsledku toho realizácia zámeru nebude spojená s významnými vplyvmi 
na horninové prostredie. 

Vplyv na horninové prostredie sa predpokladá len vo vrchnej časti úrovne zakladania 
v súvislosti s výkopovými prácami. Počas realizácie navrhovanej činnosti dôjde minimálnemu 
narušeniu vrchných vrstiev horninového prostredia, zemina a horniny zo základovej jamy 
budú odťažené, čiastočne využité na spätné zásypy a čiastočne umiestnené na skládku. 
Vzhľadom na geologické a geomorfologické pomery uvedené v kapitole III.1 
a predpokladaný spôsob zakladania stavieb sa nepredpokladá významný negatívny vplyv 
navrhovanej činnosti počas výstavby na horninové prostredie. Výstavba nebude mať vplyv 
na ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery a geodynamické javy. 
 
 
IV.3.2.2   Vplyvy na povrchové a podzemné vody  

 
Počas výstavby  objektov areálu LPC Veľká Ida budú vznikať odpadové vody 

z umývania stavebných mechanizmov a zariadení, z betonážnych a asfaltérskych prác. 
Nakoľko v 1. etape budovania infraštruktúry sa uvažuje s inštalovaním suchého WC, 
splaškové vody z objektov sociálnych zariadení staveniska sa predpokladajú až v ďalšej 
etape počas budovania jednotlivých objektov. Počas výstavby je potrebné tieto vody zo 
staveniska odviesť kanalizáciou, čím sa predíde dopadu týchto vôd na životné prostredie.  
  

V období prevádzky  celého areálu LPC Veľká Ida s jednotlivými prevádzkami, (ktoré 
v súčasnosti  ešte nie sú presne stanovené), sa predpokladá, že odpadové vody budú 
vznikať:  
- pri splachu zrážkových vôd z povrchu vozovky  
- pri zimnej údržbe parkovísk  
- splaškové vody z objektov sociálnych zariadení. 
    
Areálový rozvod  plánovaného LPC Veľká Ida bude pozostávať zo  

A) splaškovej kanalizácie,  
B) dažďovej kanalizácie  
a)  čistej zo striech a komunikácií   
b)  zaolejovanej – zo spevnených plôch a  parkovísk  
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Vznik technologických (priemyselných vôd) sa v súčasnosti vzhľadom na charakter činnosti 
nepredpokladá (výrobná činnosť ľahkého priemyslu, resp. obchod+logistika+administratíva). 
V prípade, že prevádzka budúcich užívateľov ich produkciu predsa len vyžiada, bude riešená 
pre každý objekt individuálne po zohľadnení ich dosiahnutého, resp. predpokladaného stavu 
kvality. Výhľadovo sa v prípade ich vzniku uvažuje s ich dočasným zhromažďovaním 
v nadzemných, prípadne podzemných zásobníkoch. Tieto nádrže nebudú mať žiadne 
pripojenie na miestnu kanalizačnú sieť. Odpadová voda bude z nádrží v prípade naplnenia 
odčerpávaná a odvážaná zmluvnou organizáciou v zmysle platnej legislatívy. 

 
A.)SPLAŚKOVÁ KANALIZÁCIA: 
Navrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody z navrhovaného areálu 
LPC. Povedie v tej istej trase ako dažďová kanalizácia s tým, že po križovaní Lúčneho 
kanála bude trasa vedená samostatne do Idanského potoka. Trasa začína v navrhovanom 
výustnom objekte Idanského potoka, pod jestvujúcim priepustom a pokračuje po poľnej ceste 
a pokračuje popod melioračné zariadenie MO 04 stavby OP Šaca e. č. 5403156004, kde je 
vyústenie dažďovej kanalizácie až pred areál logistického centra, kde sa lomí k navrhovanej 
ČOV. Je navrhnutá gravitačná kanalizácia, pretože nebude potrebné prečerpávanie počas 
prevádzky ČOV. 
Pre zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd z navrhovaného areálu sa navrhuje 
mechanicko biologická ČOV od firmy AQUAFLOT Nitra. ČOV je navrhnutá ako monobloková 
pozostávajúca z jednej samostatnej linky 1x 300 EO.  

 
 
B.)KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ: 
Trasa začína vo výustnom objekte melioračného kanála (Lúčny kanál), pokračuje po poľnej 
ceste a pred areálom sa lomí k dažďovej zdrži. Výustný objekt je v melioračnom území, 
s odvodňovacím kanálom do ktorého budú odvedené dažďové vody po zdržaní v retenčnej 
nádrže (3500 m3). Z retenčnej nádrže budú dažďové vody odtekané regulovateľným odtokom 
o max. prietoku 790 l/s do recipientu.  
Kapacita melioračného kanála je 4 090 l*s-1 , pričom je dimenzovaný je na Q5r = 500 l*s-1  a 
povolenú kapacitu = 4090 – 500 = 3 590 l*s-1  
 Vzhľadom k tomu, že uvažovaný profil je zarastený, navrhli sme drsnosť 0,033. Ale 
zároveň po prehliadke upozorňujeme, že tok je zarastený stromami a preto navrhujeme 
redukciu na 22 % jeho kapacity, čo činí 790 l*s-1. Taktiež realizovaná úprava kanála je 
posunutá cca o 20 m nižšie ako projektovaná trasa.  
 Celkové odtokové množstvo dažďových vôd (rátané pri 15min prívalovom daždi) 
z navrhovaného areálu  bude  2 474,64 l/s.  Pri výstavbe kanalizačných stôk sa vybudujú 
prípojky dažďovej kanalizácie pre jednotlivé objekty. 
 Zo striech a komunikácií budú dažďové  odpadové vody priamo zaústené do 
kanalizačných zberačov. Dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk budú pred 
zaústením do dažďovej kanalizácie napojené na  odlučovač ropných látok (ORL), ktorý je 
súčasťou kanalizácie. Odlučovač ropných látok je určený na odlúčenie a zachytenie voľných 
ropných látok, ktoré sa možu nachádzať v dažďovej vode odvedenej z parkovacích a 
spevnených plôch. Sú navrhnuté odlučovače ropných látok  a kvalite čistenia do 0,5mg/l 
NEL. Jeho bližšia charakteristika bude upresnená v ďalšej etape projektovej dokumentácie. 
 
Požiarna nádrž KKL slúži ako neoddeliteľná súčasť SHZ sprinklerového k okamžitému 
požiarnemu zásahu v chránenom objekte. Požiarna nádrž bude riešená ako hlavná požiarna 
nádrž o využiteľnom objeme 575 m3.   
Kondenzát z komínov a kondenzačných kotlov sa zberá a v osobitnom zariadení  sa 
neutralizuje. Takto upravený kondenzát je odvádzaný do kanalizácie. 
 Podrobná charakteristika  navrhovanej kanalizačnej siete posudzovaného areálu je 
uvedená v kapitole II.8. 
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Zosumarizovaním uvedených informácií možno konštatovať, že z hľadiska 
kvalitatívneho ovplyvnenia sú teda rozhodujúcimi ukazovateľmi množstvo a kvalita 
vypúšťaných splaškových vôd, ako aj účinnosť čistenia zrážkových vôd z parkovísk, ktoré 
môžu byť znečistené ropnými látkami. Zrážková voda z  parkovacích  a spevnených plôch  
bude do dažďovej kanalizácie odvedená cez odlučovač ropných látok, ktorého účinnosť bude 
pravidelne kontrolovaná.  

 
Bilancia  splaškových odpadových vôd a garantované hodnoty navrhovanej ČOV 
Podmienky vypúšťania odpadových vôd po stránke kvantitatívnej i kvalitatívnej budú 
upresnené v ďalšom stupni so správcami jednotlivých tokov.  Pri zohľadnení použitia ČOV 
Aquaflot AQ300 výrobca udáva nasledovné  garantované hodnoty: 
  
Tab. 30: Garantované hodnoty ČOV Aquaflot AQ300 

Nariadenie vlády SR č. 296/2005 
Príloha č. 3 Časť A.1, Vypúšťanie do povrchových vôd 

od 51-2000 EO 
Garantované hodnoty 

AQUAFLOT AQ300 

„p“ „m“ 

CHSKCr   (mg/l) < 80 135 170 

BSK5       (mg/l) < 20 30 60 

NL105       (mg/l) < 20 30 60 

N-NH4       (mg/l) < 5 neudáva neudáva 

 
„p“  – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie 
„m“ – maximálne limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke 
 
Celková hydraulická bilancia odpadových vôd do ČOV 
Produkcia OV     350 EO, 150 l/os.deň                     52,5 m3/deň 
Látkové zaťaženie                       1 EO -  60 g BSK5  21,00 kg BSK5/deň 
BSK5 400 mg.l-1 
CHSKCr 1000 mg.l-1 
NL105 200 mg.l-1 
 
Garantované hodnoty vypúšťané po prečistení do recipienta 
Parameter  Návrhová  hodnota           Jednotky 
BSK5 < 20 mg/l                             
CHSKCr < 80  mg/l 
NL105 < 2 mg/l 
pH 6-8,5 - 
 
Podľa nariadenia vlády č. 296/2005 príl. č. 1 sú požadované hodnoty pri vypúšťaní do 
povrchových vôd pri veľkosti zdroja od 51 EO do 2 000 EO: 

BSK5 (mg.l-1)      p = 30    m = 60 
CHSKCr (mg.l-1)  p = 135    m = 170 
NL (mg.l-1)  p = 30    m = 60 
N-NH4  (mg.l-1)  1,0    neudáva 

 
 
Posúdenie vplyvu vypúšťaných vôd z ČOV na recipient podľa nariadenia vlády SR č. 
296/2005 Z.z. §2, ods.3 a podľa príl. č. 1: 
 
Množstvo vypúšťaných vôd z ČOV Qvyp = 1,28 l*s-1   
Hodnota Q355 recipientu = 86,0  l*s-1 
Výpočtový prietok splaškovej vody z objektu SO 01 = Qd = 6,0  l/s.  
Výpočtový prietok splaškovej vody z každého  objektu  SO 02 až SO 07 = Qs1 = 5,8 l/s. 
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Kvalita vody je v súlade podľa Z.z. č. 296/2005 nariadenie vlády SR zo 21. júna 2005, ktorým 
sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia 
odpadových vôd a osobitných vôd – podľa prílohy č.3 pre veľkosť zdroja do 2000 EO. 
 
V rámci budúcich objektov  je možné umiestniť i prevádzky s výrobnou činnosťou ( v zmysle 
ZaD č.1 obce Veľká Ida – časť Františkov dvor). V takýchto prevádzkach bude potrebné  
uskladnené nebezpečné látky  zabezpečiť z hľadiska znečistenia vôd (ropné produkty). 
Ďalšie chemikálie (vrátane chemických látok a prípravkov, s ktorými sa bude v závode 
pracovať) budú zabezpečené zodpovedajúcim spôsobom proti úniku pri ich skladovaní a 
manipulácii. Chemické prípravky a látky budú skladované v originálnych obaloch. Celý sklad 
bude zaistený s bezodtokovou podlahou, vyspádovanou do vyberateľnej a kontrolovateľnej 
nádrže. Podlaha skladu bude zabezpečená protichemickým náterom, chemicky odolnou 
hydroizoláciou a zvýšeným vjazdovým prahom, takže v prípade eventuálnej poruchy môže 
slúžiť ako záchytná nádrž. Podobne bude zaistený sklad náterových hmôt, riedidiel, horľavín 
a olejov. Tieto látky budú skladované len vo vnútorných priestoroch v súlade s príslušnými 
normami. 

 
Ako už bolo v kapitole III.1.5 spomínané, počas prieskumných prác priamo v záujmovej 
oblasti  (Kminiak M., Kminiaková K., orientačný IG prieskum LPC Veľká Ida, jún 2010) 
hladina podzemnej vody nebola narazená do konečnej hĺbky vrtov 8m. Zohľadnením 
litologického charakteru horninového podložia (súdržné ílovité sedimenty) v mieste 
navrhovanej stavby a predpokladanej hĺbky hladiny podzemnej vody  v úrovni cca 18-20 m 
p.t. nepredpokladáme ovplyvnenie základových konštrukcií jednotlivých objektov tlakovou 
podzemnou vodou ani pri budovaní inžinierskych sietí. K ohrozeniu kvality podzemnej vody 
môže dôjsť len pri neočakávaných haváriách  stavebných vozidiel počas výstavby. V ďalšej 
etape projektovej dokumentácie odporúčame realizovať podrobný  geologický prieskum, 
predovšetkým v JV časti záujmovej parcely, nakoľko táto časť vplyvom nepriaznivých 
klimatických podmienok nemohla byť preskúmaná.  

  
Spôsob kontroly kvality vypúšťaných splaškových  a dažďových odpadových vôd sa bude 
vykonávať  na výpustných  objektch  do melioračného kanála (dažďové odpad. vody), resp.  
na výpustnom objekte do toku Ida (splaškové odpad.vody). Frekvencia a náklady uvedeného 
monitoringu budú upresnené v ďalšom stupni v rámci ZoD medzi prevádzkovateľom 
(Hydromeliorácie š.p., SVP š.p. OZ Košice) a producentom dažďových a splaškových 
odpadových vôd (KKP Invest s.r.o).   

Kvalita vypúšťanej vody musí spĺňať podmienky nariadenia vlády č.296/2005 Zb. pre 
jednotlivé ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd. Podmienky vypúšťania určí orgán 
štátnej vodnej správy vydaním rozhodnutia v súlade s Vodným zákonom č.364/2004 Zb. 

 
Na základe uvedeného vzhľadom na  plánované odkanalizovanie celého areálu, 

charakter posudzovanej činnosti (výstavba areálu LPC Veľká Ida), realizácia zámeru pri 
dodržaní všetkých bezpečnostných a technických predpisov a opatrení nebude mať 
nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd.  
 
 
IV.3.2.3   Vplyvy na ovzdušie  

 
Vplyvy pri výstavbe a prevádzke sa neprejavia výrazne nepriaznivo. Môže dôjsť iba 

k výkyvom mikroklimatických prvkov, zaťaženiu ovzdušia exhalátmi z dopravy. Priaznivé 
vplyvy sa môžu prejaviť len v prípade zlepšenia technických parametrov vozidiel, využívania 
kvalitnejších pohonných hmôt a zavádzaniu účinných katalyzátorov, čím by sa mali znížiť 
emisie z dopravy. Počas výstavby sa očakáva nepriaznivý priamy vplyv na ovzdušie a okolitú 
krajinu v dôsledku zvýšenej prašnosti.  
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Hlavnými zdrojmi znečisťujúcich látok ovzdušia  v záujmovom území bude:  
- vykurovanie jednotlivých objektov areálu LPC Veľká Ida  
- používané technologické procesy spaľujúce plyn areálu LPC Veľká Ida 
- kamiónová doprava, 
- osobná doprava, 
- zvýšená intenzita dopravy na príjazdovej ceste do areálu. 

 
Pre celý areál LPC v cieľovom roku 2015 sa predpokladá využívanie stacionárnych zariadení 
na spaľovanie zemného plynu na vykurovanie, vetranie a prípravu TÚV  v celkovej sume 
1 400 000 m3/rok. 
 Bližšia charakteristika základných údajov o predpokladaných zdrojoch znečistenia 
ovzdušia v záujmovom území  po výstavbe areálu LPC Veľká Ida sú uvedené v kapitole  
IV.2.1 a II.8  

Nakoľko v súčasnosti ešte nie sú bližšie špecifikované jednotlivé prevádzky v rámci 
areálu, rozptylová štúdia nebola realizovaná. Rozptylovú štúdiu odporúčame realizovať 
v ďalšej fáze projektovej dokumentácie, keď už budú známe jednotlivé prevádzky 
s konkrétnym typom činnosti, nakoľko  najbližšia obytná zóna obce Veľká Ida (rodinné domy) 
sú dostatočne ďaleko situované (2km JV smerom). V tejto štúdii budú špecifikované vplyvy 
jednotlivých výrobných prevádzok v záujmovej oblasti na kvalitu ovzdušia.   
 Podľa zákona č.478/2002 §22 (1) súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na : 
a)vydanie rozhodnutia o umiestnení stavieb veľkých a stredných zdrojov, rozhodnutí 
o povolení stavieb veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien 
a rozhodnutí na ich užívanie. Žiadosť o vydanie súhlasu predkladá žiadateľ príslušnému 
orgánu ovzdušia. Obec vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich 
zmien a na ich užívanie. 
 
 
IV.3.2.4   Vplyvy na pôdu  
 

Pri výstavbe dôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Tento jav možno 
v hodnotenom území považovať za jeden z najvýznamneiších negatívnych vplyvov.   

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k novému funkčnému využitiu pozemkov PPF 
na iné účely  než  na poľnohospodárske.  

Celkovo bude výstavbou areálu LPC Veľká Ida zabratá poľnohospodárska orná pôda 
o výmere cca 294 393 m2, čo pri hrúbke ornicovej skrývky  cca 0,2m predstavuje kubatúru 
cca 58 878 m3 ornice. 

 Z uvažovanej  celkovej výmery parcely  294 393m2  sa plánuje zachovať cca 110 994 
m2 plochy  pre výsadbu zelene, čo predstavuje cca 38% plochy územia.  

Časť skrývky ornice bude dočasne uložená na záujmovom pozemku ( resp. na jeho 
okraji) a po ukončení výstavby bude spätne použitá na sadové úpravy, prípadne na úpravu  
konečného terénu. Zvyšná časť zeminy bude odvezená na najbližšiu skládku, v zmysle 
platnej legislatívy. 
 Krajský pozemkový úrad Košice, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej 
pôdy v zmysle §12 a ostatných ustanovení zákona o ochrane a využívaní PP v platnom 
znení, udelil  súhlas (č.2010/00227, júl 2010) na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy 
pre nepoľnohospodárske účely v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Veľká Ida 
– časť Františkov dvor podľa nasledovného prehľadu: 

 Tab. 31: Charakteristika PP  v záujmovom území 
Katastr. 
Územie 

Funkčné 
využitie 

Výmera 
lokality v 

ha 

BPEJ 
skupina Poznámka 

Výrobné 
územie 29,4 0557002/6 Logistické 

centrum Veľká Ida Dopravné 
územie 0,63  Miestna 

komunikácia 
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 Uvedená orná pôda bude v ďalšej etape  vyňatá z PPF, pričom bude postupované v 
súlade so zákonom NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

Odsúhlasenie lokality s navrhovaným funkčným využitím výrobné územie pre 
umiestnenie logistického centra a dopravné územie určené pre výstavbu miestnej 
komunikácie predstavujú záber poľnohospodárskej pôdy kvalitatívne sa podľa kódov BPEJ 
v 6. skupine radiacej medzi menej úrodné pôdy. 

Návrhom nedochádza  k záberu chránenej PP, teda pôdy radené podľa kódov BPEJ 
do 1-4. skupiny uvedenej v prílohe č.3 zákona č.220/2004 Z.z. 

 
Pri výstavbe navrhovanej činnosti dôjde k čiastočnej deštrukcii a zmene mechanicko-

fyzikálnych vlastností pôdy a k čiastočnej strate biotopu pre pôdny edafón a živočíchov, pre 
ktorých bola sekundárnym zdrojom v rámci ich potravinových reťazcov. Strata biotopu sa 
viaže aj na rastliny rastúce v danom území. V súvislosti s výstavbou navrhovanej činnosti 
možno predpokladať i zvýšenie veternej erózie v dotknutom území, ako aj väčšie 
vyparovanie. Pohyb stavebných mechanizmov po PPF, najmä v čase nepriaznivého počasia 
môže spôsobiť vznik nežiadúcich vlastností pôdy (zhutnenie povrchových vrstiev, tvorba 
„koľají“ a pod) a iniciáciu eróznych procesov. 

Počas výstavby môže dôjsť ku kontaminácii pôdy len pri náhodných havarijných 
situáciách (únik ropných látok, olejov zo stavebných mechanizmov, pretrhnutie potrubí 
atď...)., ktoré predstavujú potenciálne riziká. 
Pôdny kryt bude z priestoru staveniska počas výstavby odstránený. Pred začatím 
stavebných prác bude vykonaná skrývka ornice. Prebytočná ornica bude odvezená a 
poskytnutá poľnohospodárskej výrobe. Humus potrebný na spätné zahumusovanie bude 
uskladnený na stavenisku v priestore, kde nebude prebiehať výstavba. 
Navrhovaná stavebná činnosť nebude mať vplyv na pôdu v okolí posudzovaného územia. 
 
 
IV.3.2.5   Vplyvy na biotu 
 

Navrhovaná stavba technickej infraštruktúry areálu LPC Veľká Ida je situovaná 
v extraviláne obce Veľká Ida. Navrhované stavby nezasahujú do žiadnych veľkoplošných 
a maloplošných chránených území.  
 V dotknutom území sa podľa súčasných poznatkov nevyskytujú chránené, vzácne a 
ohrozené druhy rastlín, drevín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú 
migračné koridory živočíchov.  Preto vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín 
ani ich biotopy hodnotíme ako nulové. Zo živočíšstva možno v hodnotenej lokalite 
predpokladať iba niektoré druhy vtáctva, drobné hlodavce a  ojedinele i vyššie cicavce. 
 Predmetné územie tvoria prevažne polia využívané na poľnohospodárske účely.  
Dispozične je plocha riešeného územia  zo severnej strany v kontakte s ochranným pásmom 
cesty prvej triedy I/50. Zo západnej strany sa vyskytuje  sekčný líniový porast štíhlych 
topoľov, skupinkou náletových kríkov a agátov,  rastúcich pri poľnej ceste, ktorá sa stáča a 
lemuje územie aj z južnej strany, z východnej strany nadväzujú  ďalšie veľkoplošne obrábané 
polia. 
V rámci riešenia dopravnej prípojky z cesty I/50 do záujmového územia, na prístupovej 
komunikácii ako aj na trase realizovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie  bude potrebný 
výrub drevín a krovín.  

Na základe uvedeného bude spracovaný dendrologický prieskum záujmovej lokality v 
súlade s ustanoveniami vyhl. č. 24/2003 Z.z. a ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny vo vyššom stupni projektovej dokumentácie a bude podkladom 
pre vydanie rozhodnutia o výrube drevín. Súčasťou prieskumu je aj vyhodnotenie 
sadovníckej hodnoty drevín, určenie spoločenskej hodnoty drevín, vyhodnotenie parametrov 
drevín (obvod kmeňa, priemer koruny, poškodenia a zdravotný stav drevín a plochy krovitých 
porastov) a vymedzenie presného počtu drevín určených na výrub.  
      Na základe predbežných terénnych prieskumov časť inventarizovanej plochy sa 
nachádza okolo poľnej cesty a je tvorená hlavne agátom bielym – Robinia pseudoacacia, 
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ktorá so svojimi koreňovými výmlatkami a náletovými krovitými drevinami – Prunus, 
Sambucus, Rosa, Crataegus, Cornus  tvorí miestami nepreniknuteľnú húštinu, v ktorých 
občania vytvorili niekoľko malých lokálnych skládok odpadu. Nachádza sa tu ešte porast 
topoľov –Populus nigra ´Italica´ , niekoľko líp – Tilia sp. a javorovec – Negundo.  Druhá časť 
sa nachádza medzi poľami a hlavnou cestou / motorest Tri Dubky - Šaca / a je tvorená 
výlučne náletovými drevinami Prunus, Sambucus, Rosa, Cornus, Crataegus , z ktorých pár 
jedincov prerástlo do stromovitých veľkostí jaseň –Fraxinus. 
 
 Tretia časť zelene, ktorú bude potrebné inventarizovať sa nachádza v trase budúcej 
kanalizačnej vetvy, ktorá odvádza vyčistené dažďové a splaškové odpadové vody do 
melioračného kanála.  
 Na základe uvedeného bude areál LPC Veľká Ida kanalizačne odvedený do 
melioračného kanála a toku Ida, predpokladáme preto určité ovplyvnenie vodných biotopov 
v širšom okolí záujmovej lokality (predovšetkým úpravou okolia výpustných objektov, 
zmenou prietokových a kvalitatívnych pomerov).  
 

Na samotnom pozemku sa nachádza v súčasnosti poľnohospodársky využívaná 
pôda. Vplyvy na živočíchov sú minimálne (vplyv na pôdny edafón záujmovej oblasti – 
deštrukcia podmienok zastavaním územia, vplyv na hmyz – nalietanie na svetelné telesá), 
nakoľko sa v prípade realizácie nelikviduje žiadny významnejší biotop. Územie neslúži ani 
ako odpočinkové miesto pre vtáky.  

Vplyv na živočíšstvo bude daný celoročným osvetlením, záberom pôdy, hladinami 
hluku,  kvantitou emisií a čiastočnou izolovanosťou od okolitej krajiny (oplotenie objektu).  

Zraniteľnosť živočíšstva je hodnotená prostredníctvom zraniteľnosti biotopov 
v dotknutom území. Výstavbou posudzovaného areálu LPC Veľká Ida  dôjde k odstráneniu  
poľnohospodárskej vegetácie, zmene štruktúry vegetačného krytu, zmenšeniu, alebo 
zničeniu ich stanovišťa. Vplyvy na biotu záujmového územia budú trvalé a nezvratné. 
Prírodné ekosystémy budú nahradné antropogénnymi prvkami. 

 
 Počas výstavby bude prevádzka stavebnej techniky zdrojom hluku, emisií a tuhých 

znečisťujúcich látok. Pohyb ľudí a stavebných strojov bude vyrušovať živočíšstvo v dotknutej 
lokalite, čo bude mať za následok najmä pri vyšších cicavcoch a vtákoch opustenie 
súčasných biotopov a pri nižších organizmoch ich zánik.    
 Výstavbou posudzovaného areálu  dôjde k zmenám v pomere plôch zastavaných 
a využitých na parkovanie, komunikácie a ako manipulačných priestorov v pomere 
k plochám zelene. Zníži sa plocha pokrytá zeleňou. Po výstavbe objektov jednotlivých hál 
budú realizované sadovnícke úpravy s novou výsadbou  vegetácie.  
 Výstavbou  celého areálu a jeho oplotením dôjde k určitej izolácii prirodzenej migrácie 
živočíchov (srnky, zajace) od okolitých biotopov. Túto skutočnosť  pokladáme za významný 
stresový faktor danej činnosti na biotu.  

 
Významnejšie vplyvy  na biotu očakávame  predovšetkým v etape výstavby. 

Konkrétne činnosti, ktoré budú v jednotlivých halách zóny finálne umiestnené, budú musieť 
byť posúdené podľa zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade, že budú spĺňať prahové hodnoty podľa 
prílohy č.8.  

Aby sa zmiernili negatívne vplyvy výstavby a prevádzky navrhovaného LPC na okolitú 
biotu, v rámci areálu sú uvažované aj sadové úpravy, ktoré riešia návrh výsadby stromovej 
a kríkovej zelene v zóne. Tieto budú riešené až po upresnení jednotlivých objektov LPcentra, 
v ďalšej etape projektovej dokumnetácie. Cieľom výsadieb je začlenenie technického diela 
do krajiny, estetické stvárnenie územia, vytvorenie protieróznej zábrany koreňovým 
systémom a zachytávanie prachu a exhalátov listovou plochou. Základným kompozičným 
prvkom bude radová výsadba stromovej zelene pozdĺž oplotenia s podrastom okrasných 
kríkov. Stromová a krovitá etáž sa bude striedať tak, aby vznikli farebne a výškovo pestré 
skupiny s celoročným efektom.  
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Plochy celého areálu chápeme po stránke riešenia vegetačných prvkov ako plochy : 
 

Funkčnej izolačnej zelene , zeleň celého komplexu = vysoká zeleň, stromy, chápané 
v širšom vzťahu ako nové, chýbajúce  krajinárske prvky – po obvode areálu a hlavnej 
príjazdovej komunikácii , dreviny a stromy prírodného  krajinárskeho charakteru  

 
Doplňková zeleň  jednotlivých objektov a vnútorných obslužných  komunikácií  
 

• náhrady trávnikov - plošné výsadby  nízkych kríkov v plochách o výmere do   30m2 –
50m2, nemožnosť kosenia a jednoduchej údržby v okolí objektov  

• kríkové výsadby ako živé ploty a nízke porasty okrasných druhov popri parkoviskách, 
administratívnych objektoch, reprezentačných výstavných plochách 

• výsadby stromov ako funkčnú zeleň  pri parkoviskách osobných vozidiel, vnútorných 
komunikáciách a chodníkoch pre zamestnancov 

• plochy s povrchom trávnatým /TTP trvalé trávne porasty /ako plochy bezprašné, 
zadržujúce zrážkovú a stekajúcu vodu /proti erózny efekt/ , plochy ekostabilizačné 

 
Hygienická a izolačná funkcia novo vytvorených vegetačných prvkov zelene  

/ NDV- nelesná drevinná vegetácia / 
 

• vytvorením ochranného valu /južná dispozícia/, ktorý z dôvodu plnenia funkcie 
a súčasne zabezpečenia jeho jednoduchej údržby,  navrhujeme nechať zarásť 
z južnej strany, plošným porastom kríkov, pôvodných domácich drevín, pri pätke 
svahu výsadbu vlhkomilnejších druhov /domáce dreviny /   (Alnus – Ješla, Salix – 
Vŕba,  Prunus – Slivka, Cornus - Drieň 

 
• izolačná zeleň /zo severnej strany - od cesty prvej triedy č.571/ v areálu plánovaných 

objektov , a popri oplotení ,  navrhujeme výsadbu domácich druhov drevín /stromov / 
ako líniový porast (Acer -  Javor, Carpinus – Hrab, Populus – Topoľ, Quercus – Dub,  
Tilia – Lipa 

  
• v kombinácii so skupinovou výsadbou doplňkových drevín / kríkov/ rovnako 

 domácich druhov, s výberom plodových druhov (Caragana, Corylus, Euonymus 
europaeus, Hippophaea, Ligustrum vulgare, Physocarpos, Prunus serrotina, 
Rhamnus carpatica, Rosa nitida, rosa rugosa, rosa canina, Sambucus nigra, 
Sambucus racemosa, Viburnum opulus) 

 
Výber druhov bude rešpektovať prírodné podmienky územia a potenciálnu prirodzenú 

vegetáciu ako základ pre výber rastlinného materiálu. Pri návrhu druhového zloženia bude 
rešpektovaný Zákon č. 543/2002 Z.z., z ktorého vyplýva zákaz umiestňovať nepôvodné 
druhy rastlín za hranicami zastavaného územia obce. 

 
Nové vegetačné prvky budú považované za krajinárský prvok  a sprievodná zeleň, 

ktorá,  za predpokladu údržby, ošetrovania , rastu, sa stane dôležitým doteraz chýbajúcim 
prvkom v krajine, maskujúcim  komerčne využívané objekty, vytvárajúcim tak súčasne 
miesto pre život hmyzu, vtáctva, drobných živočíchov, ktorí si vo vegetačných prvkoch nájdu 
miesto pre svoj  mikrosvet.  

Dreviny svojím kvetenstvom, plodmi budú zdrojom potravy pre vtáctvo, hmyz.  
Hniezdenie vtáctva v tomto areáli predpokladáme, nakoľko sa tu nenachádzajú 

žiadne hlučné výrobné prevádzky, je tu minimum vzduchotechnických zariadení, 
nadzemných vedení, a iných stresových faktorov 
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IV.3.2.6  Vplyvy na krajinu 
 

Navrhovaná výstavba bude mať vplyv na krajinnú štruktúru, pretože sa zmení 
pôvodné využitie časti územia (poľnohospodárska pôda) na funkčný prvok občianska 
vybavenosť (sklady, výrobné areály a zariadenia priemyselnej výroby, výrobných služieb).  
Racionálne utváranie krajiny si nevyhnutne vyžaduje hľadať také umiestnenie v krajinnom 
priestore, ktoré minimalizuje jej negatívne ovplyvňovanie krajinného systému a fungovanie 
jeho horizontálnych a vertikálnych procesov.  
 Situovanie areálu v antropogénne zmenenej krajine obce Veľká Ida v v okrese 
Košice-okolie je v súlade s globálnymi rozvojovými trendmi. Potrebu vybudovania logisticko-
prevádzkového centra si vyžiadali zmeny hospodárskych podmienok a rastúci dopyt po 
podobných areáloch. Rozhodujúca pre samotné umiestnenie bola blízkosť vybudovanej  
komunikácie I/50, blízkosť rôznych priemyselných areálov, predovšetkým US Steel Košice 
s.r.o., blízkosť mesta Košice a pod.  

 
 Nakoľko je predmetné územie v súčasnosti využívanou poľnohospodárskou plochou, 
výstavbou posudzovaného areálu dôjde k záberu PPF. Výstavbou dôjde k vyňatiu 
poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu v súlade so ZaD č.1 obce Veľká Ida – časť 
Františkov dvor. 

Stavebnou činnosťou sa zvýši podiel spevnených plôch. Uvedená činnosť je stresový 
faktor na už silne narušenú ekostabilitu širšieho okolia záujmového územia (areál USS,  
pripravované ďalšie priemyselno-logistické areály). Pri projekčných prácach pre jednotlivé 
haly sa  počíta s novými sadovníckymi úpravami, realizácia ktorých pomôže vytvoriť esteticky 
prijateľnú formu krajiny.    

 
 Výsadbou izolačnej , ochrannej , hygienickej  a okrasnej zelene  v novo 
vybudovanom areálu s prízemnými halami , komunikáciami a odstavnými plochami 
zmiernime fakt, že do územia bude vložený veľkoplošný stavebný objekt, výsadbami 
a terennými úpravami so zatrávnením, zmiernime  negatívne vplyvy na záujmové územie. 

Nové vegetačné prvky budú považované za krajinárský prvok  a sprievodná zeleň, 
ktorá,  za predpokladu údržby, ošetrovania , rastu, sa stane dôležitým doteraz chýbajúcim 
prvkom v krajine, maskujúcim  komerčne využívané objekty, vytvárajúcim tak súčasne 
miesto pre život hmyzu, vtáctva, drobných živočíchov, ktorí si vo vegetačných prvkoch nájdu 
miesto pre svoj  mikrosvet.  

Dreviny svojím kvetenstvom, plodmi budú zdrojom potravy pre vtáctvo, hmyz. 
Hniezdenie vtáctva v tomto areáli predpokladáme, nakoľko sa tu nenachádzajú žiadne 
hlučné výrobné prevádzky, je tu minimum vzduchotechnických zariadení, nadzemných 
vedení, a iných stresových faktorov. 
   
 
IV.3.2.7  Vplyvy na scenériu krajiny. 
 

Výstavba areálu LPC Veľká Ida bude mať dopad na scenériu krajiny, ktorá sa 
výrazne zmení. Vznikne nová zóna v danej lokalite, ktorá je  zo severu  ohraničená  
komunikáciou I/50, zo západu a južnej strany miestnou nespevnenou cestou a z východu 
okolitými poľnohospodárskymi poliami. Tento vplyv na scenériu krajiny je možné zmierniť 
citlivým architektonickým riešením, a to vhodným umiestnením halových objektov a 
parkovísk, ako aj výsadbou sprievodnej zelene, ktorá by vhodne zapadla do územia. 
V južnej časti vznikne nový prvok - ochranný zemný val, ktorý je navrhnutý po celej dĺžke 
južnej strany staveniska. Vrchol valu je 4,5 m nad úrovňou ±0,00 objektov SO 05 až SO-07. 
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IV.3.2.8  Vplyvy na územný systém ekologickej stability.  
 
 Celé územie katastra obce Veľká Ida sa v dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej 
výroby a minimálneho zastúpenia prírodných prvkov vyznačuje nízkou mierou ekologickej 
stability. 

Priamo v  riešenom území neboli vymedzené žiadne prvky územného systému 
ekologickej stability ako sú biocentrá, biokoridory, genofondové lokality ani ekologicky 
významné biotopy a lokality. 
 Podľa Aktualizácie prvkov Regionálneho ÚSES okresu Košice-okolie (2006) sa v 
dotknutom území nenachádzajú prvky územného systému ekologickej stability. V širšom 
území – sú vymedzené tieto prvky územného systému ekologickej stability:  

- Nadregionálne biocentrum Perínske rybníky   
- Regionálne biocentrum Sútok Idy a Perínskeho kanála 
- Regionálne biocentrum Dobogov I a II  

  
V širšom okolí posudzovaného územia prechádza niekoľko regionálnych biokoridorov, ako 
napríklad  terestrický koridor spájajúci Volovské vrchy s Dobogovom, potok Ida – biokoridor 
spájajúci VN Bukovec s Perínskymi rybníkmi a taktiež lokálne hydrické biokoridory Lúčny 
potok a Ortovský potok.  
Podrobná charakteristika jednotlivých prvkov ÚSES je uvedená v kap. II.2.6  
Umiestnenie navrhovaného zámeru nebude mať negatívne vplyvy na tieto ekostabilizačné 
prvky.   
Určitý antropogénny vplyv výstavby, resp. prevádzky môžeme očakávať pri hydrickom  
biokoridore lokálneho významu - LBK Lúčny potok a pri regionálnom biokoridore – tok Ida,  
nakoľko sa uvažuje  dažďové a splaškové  odpadové vody po ich prečistení vypúšťať  do 
uvedených recipientov.  Vplyv očakávame predovšetkým úpravou okolia výpustného objektu 
kanalizačného systému, zmenou prietokových a kvalitatívnych pomerov. V prípade 
bezvodných stavov  melioračného kanála (Lúčny kanál), môžeme hovoriť o pozitívnom 
vplyve prevádzky budúceho LPC na režim povrchových vôd, nakoľko sa zvýši prietočnosť 
a predovšetkým kontinuita vodných stavov. Na základe uvedeného bude nevyhnutné 
pravidelné monitorovanie predovšetkým kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientov 
a  dodržiavanie limitov schválených príslušným orgánom štátnej správy.  

V rámci stavby LPC Veľká Ida  budú realizované aj sadové úpravy, ktoré riešia návrh 
výsadby stromovej a kríkovej zelene v zóne. Cieľom výsadieb je začlenenie technického 
diela do krajiny, estetické stvárnenie územia, vytvorenie protieróznej zábrany koreňovým 
systémom a zachytávanie prachu a exhalátov listovou plochou. Výsadbou drevín dôjde aj k 
zvýšeniu ekologickej stability v budovanom území. 
 
 
IV.3.3  Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme 
 
IV.3.3.1  Vplyvy na kultúrne hodnoty 
  
 Realizáciou stavby areálu LPC Veľká Ida a príslušnej technickej infraštruktúry nebudú 
dotknuté žiadne kultúrne a historické pamiatky.  
Pri príprave ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie spracovateľ dokumentácie vypracuje 
archeologický prieskum v rozsahu zemných prác. V zmysle platných zákonov je zhotoviteľ 
povinný akýkoľvek nález ohlásiť. V prípade výskytu nálezov je stavebník povinný potrebný 
následný výskum strpieť a počítať so zdržaním prác po dobu, ktorú zdokumentovanie 
nálezov bude vyžadovať. 
 
 
 



Logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida   Zámer 
   

AQUIFER s.r.o.                                                                                                                                                                  94    

 
IV.3.3.2  Vplyvy na poľnohospodársku výrobu 
 
Záber poľnohospodárskej pôdy znamená negatívny vplyv na poľnohospodársku výrobu. 
 
 
IV.3.3.3  Vplyvy na priemyselnú výrobu 
 

Realizácia zámeru nebude mať priamy vplyv na priemyselnú výrobu. Z hľadiska 
zásobovania stavebnými hmotami a technológiami ide o  nepriamy vplyv kladného 
charakteru. 
 
IV.3.3.4  Vplyvy  na služby, rekreáciu a cestovný ruch 
 

Realizácia stavebného zámeru sa priamo nedotkne žiadnych objektov služieb. Rozvoj   
zamestnanosti  a migrácia  zamestnancov z okolia bude znamenať oživenie služieb v oblasti 
autobusovej dopravy, stravovania a obchodu. Preto môžeme v tomto smere hovoriť 
o pozitívnom vplyve realizácie zámeru v uvedenej lokalite. 
 
 
IV.3.3.5  Vplyvy na dopravu a infraštruktúru 
 

Pre rozvoj  technickej infraštruktúry posudzovaného areálu bude potrebné vybudovať 
prípojky na existujúce siete, resp. ich prekládky.  

Realizácia prípojok is, obslužnej komunikácie a príslušnej infraštruktúry nevyvolá 
významné vplyvy na životné prostredie. Vplyvy na infraštruktúru sú krátkodobé a viažu sa 
prevažne na obdobie výstavby. Celkovo bude navrhovaná činnosť predstavovať pozitívny 
vplyv, pretože jej výstavbou dôjde k rozvoju jednotlivých prvkov infraštruktúry. 
   
 
IV.4 HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
 
 Hodnotenie dopadov na obyvateľstvo je veľmi zložitý problém, v ktorom sa prelína 
množstvo aspektov, mnohokrát s protichodným účinkom. Vplyvy na obyvateľstvo 
z hodnotenej činnosti je možné kvantifikovať na základe vplyvu emisií, imisií, hluku 
a vplyvu technologických zariadení využívaných pri činnosti budúcich objektov riešeného 
areálu. 
Navrhovaná činnosť nepredstavuje nebezpečnú výrobnú prevádzku, ktorá by významne 
zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, 
neprimeranými nárokmi na energie, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať 
negatívny vplyv na zdravie ľudí. Na stavbe objektu budú použité certifikované a zdravotne 
nezávadné materiály, stavba bude oplotená a uzatvorená. 
 Ako už bolo v zámere spomínané, z  pohľadu charakteru navrhovenej činnosti  
nepredpokladáme nadlimitné ovplyvnenie obyvateľstva. Vplyvy na zdravie obyvateľstva sa 
môžu prejaviť len pri dlhodobých expozíciách obyvateľstva koncentráciám, ktoré prekračujú 
povolený hygienický limit. Hluk je podrobnejšie riešený v kapit.IV.2.4. a vplyv na ovzdušie 
v kapit. IV.3.2.3. 
 Počas výstavby predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, zvýšená hlučnosť a 
znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy. Technologickými 
a technickými postupmi sa tento vplyv dokáže minimalizovať.  
 Počas prevádzky jednotlivých objektov môžu na zdravie ľudí vplývať zvýšené hladiny 
hluku, ktoré však nepredpokladáme vyššie ako limity prípustné podľa Tab.1 Vyhlášky 
549/2007 Z.z. (prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí).  
 Zdrojom emisií bude zvýšená intenzita dopravy na príjazdových komunikáciách, 
statická doprava, vykurovanie a prípadné spaľovanie plynu v technologických zariadeniach 
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jednotlivých objektov.  Produkcia emisií z navrhovaného areálu LPC Veľká Ida nepredstavuje 
riziko poškodenia zdravia ľudí. 
 Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva realizáciou posudzovaného areálu, vzhľadom 
na pomerne veľkú vzdialenosť najbližšej obytnej zóny (cca 2km JV smerom), pri dodržaní 
všetkých bezpečnostných zásad a opatrení,  sa nepredpokladá.  Napriek uvedenému 
odporúčame v ďalšej etape projektovej dokumentácie realizovať hlukovú štúdiu a rozptylovú 
štúdiu. Až na základe uvedených štúdií bude presne stanovený vplyv uvedenej prevádzky na 
obyvateľstvo. 

 
 

IV.5  ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

 
 

Riešené územie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Veľká Ida, časť Františkov dvor sa 
nachádza mimo chránené územia prírody vyhlásené podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny a mimo sústavu chránených území NATURA 2000. Na riešené 
územie nezasahuje chránené vtáčie územie SKCHVU 009 Košická kotlina a nie sú tu 
navrhované chránené územia európskeho významu (SKUEV). Jedná sa o územie s 1. 
stupňom ochrany. 

 
Na zastavanom území obce V. Ida a katastrálnom území obce V. Ida a Perín (miestna časť 
Gomboš) sa nachádzajú nasledovné vyhlásené chránené časti prírody a krajiny: 
− chránený park okolo kaštieľa   v severnej časti obce, 
− chránený strom lipa malolistá v parku. 
     V katastrálnom území obce V. Ida je navrhované za chránené územie, prírodná 
rezervácia „Veľkoidanský luh“. 
 

Navrhovaná činnosť v čase výstavby ani počas prevádzky nebude priamo vplývať na 
chránené územia v širšom okolí. 

Celé územie katastra obce Veľká Ida v dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej 
výroby a minimálneho zastúpenia prírodných prvkov je charakterizované nízkou mierou 
ekologickej stability. Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu širšieho okolia záujmového 
územia je potrebné zabezpečiť vysadbou izolačnej a vnútroareálovej zelene z potencionálne 
pôvodných drevín stromov a krov, za využitia krajinárskeho dotvorenia celkového výrazu 
krajiny (interakčné prvky líniového charakteru-pásy zelene).  
 
 
IV.6 POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI 

A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA 
 

Sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového 
pôsobenia v období výstavby a prevádzky bolo posúdené  verbálne numerickou stupnicou. 
Body boli priraďované na základe  nasledovnej škály verbálnej významnosti: 
 

1. minimálny až zanedbaleľný vplyv 
2. vplyv mierny, lokálny, krátkodobý, eliminovateľný dostupnými 

prostredkami, minimálny rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. 
výhľadovému stavu pri nulovom variante 

3. vplyv stredného  významu, s dlhou dobou pôsobenia, zmierniteľný 
dostupnými prostriedkami, badateľný rozdiel oproti súčasnému stavu, 
resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante  

4. významný vplyv, s dlhodobým pôsobením na malom území, alebo 
krátkodobým pôsobením na väčšom území, zmierniteľný ochrannými 
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opatreniami, podstatný rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. 
výhľadovému stavu pri nulovom variante 

5. veľmi významný vplyv, zásah veľkého územia, zmierniteľný náročnými 
prostriedkami alebo kompenzáciami, rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. 
výhľadovému stavu pri nulovom variante je veľmi výrazný 

6. vplyv etrémneho významu, s dlhodobým a územne rozsiahlym pôsobením, 
významne zhoršujúci súčasný stav územia, zmierňujúce opatrenia sú 
technicky nezrealizovateľné, alebo mimoriadne náročné 

 
Na základe uvedeného bola zostavená nasledujúca tabuľka č.32 očakávaných vplyvov 
navrhovanej činnosti z hľadiska  ich významnosti v pozitívnom, prípadne negatívnom zmysle 
(+, -).  
 
 
          Tab.32: Očakávané vplyvy z novonavrhovanej činnosti z hľadiska ich významnosti 

Hodnotenie Ukazovateľ Očakávané vplyvy na obyvateľstvo 
Výstavba Prevádzka 

Celkový rozvoj obce 0 +3 
Rozvoj regiónu 0 +2 
Zlepšenie vybavenosti obce infraštruktúrou 0 0 
Vytvorenie nových pracovných príležitostí +1 +2 
Kvalita obytného prostredia 0 0 

Pohoda a kvalita 
života 

Ovplyvnenie scenérie -1 -2 
Emisie -1 -1 
Hluk -1 -1 Zdravotné riziká 
Vibrácie -1 0 

    

Ukazovateľ Očakávané vplyvy na prírodné prostredie 
a chránené územia Výstavba Prevádzka 
Znečistenie horninového prostredia -2* -2* 
Narušenie stability horninového prostredia -1 0 Horninové prostredie 
Ovplyvnenie ložísk surovín 0 0 
Záber pôdy -1 0 Pôda Erózia pôd 0 0 
Zmena mikroklimatických pomerov 0 -1 Ovzdušie Ovplyvnenie kvality ovzdušia -1 -2 
Ovplyvnenie kvality povrchových vôd 0 -3* Povrchové vody Ovplyvnenie režimu povrchových vôd 0 +1 
Ovplyvnenie kvality podzemných vôd -1* -1* Podzemné vody Ovplyvnenie režimu podzemných vôd 0 0 
Odstránenie drevín -2 0 
Ovplyvnenie vzácnych biotopov 0 0 
Vplyvy na ÚSES 0 -1 Biota 

Ovplyvnenie migrácie  0 0 
Územia európskeho významu 0 0 
Chránené vtáčie územia 0 0 
Maloplošné a veľkoplošné chránené územia 0 0 
Chránené stromy a druhy fauny a flóry 0 0 
Chránené vodohospodárske oblasti 0 0 
Vodohospodársky významný vodný tok 0 -1 

Chránené územia 

Ochranné pásma prírodných zdrojov 
minerálnych a termálnych vôd 0 0 
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Ukazovateľ Očakávané vplyvy na urbánny komplex 
a využitie krajiny Výstavba Prevádzka 

Priemysel a služby Rozvoj priemyselnej výroby a služieb +1 +2 
Záber poľnohospodárskej pôdy  -3 0 
Zásah do poľnohospodárskych areálov 0 0 
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd 0 0 

Poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo 

Vplyv na hospodársku úpravu lesa 0 0 
Vplyv na ochranné pásma vodných zdrojov 0 0 Vodné hospodárstvo 
Vplyv na vodné stavby 0 0 
Zvýšenie produkcie odpadov -2 -2 Odpadové 

hospodárstvo Vplyv na zariadenia odpad.hospodárstva 0 0 
Zaťaženosť okolitých komunikácií  -2 -2 Dopravná a iná 

infraštruktúra Vplyvy na inžinierske siete -1 0 
Kultúrne pamiatky Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru 

a archeologické náleziská 0 0 
Rozvoj rekreácie a cestovného ruchu 0 0 Rekreácia a cestovný 

ruch zásah do areálov rekreácie a športu 0 0 
          Symbolom * je v hodnotení označený potenciálny vplyv , napr. v prípade havárie 
 
 
Ako vidieť z tabuľky 32,  z očakávaných vplyvov výstavby a prevádzky LPC Veľká Ida 
z hľadiska  ich významnosti medzi vplyvy z najväčšou významnosťou  
pozitívneho charakteru  zaraďujeme: 

- celkový rozvoj obce, rozvoj regiónu,  vytvorenie nových pracovných príležitostí, rozvoj 
priemyselnej výroby a služieb,  

negatívneho  charakteru  zaraďujeme: 
- znečistenie horninového prostredia, ovplyvnenie kvality povrchových a podzemných 

vôd, ovplyvnenie kvality ovzdušia, zvýšenie hlukového zaťaženia, zvýšenie produkcie 
odpadov, ovplyvnenie scenérie, zmena mikroklimatických pomerov, možné vplyvy na 
ÚSES (hydrický biokoridor lokálneho významu), na vodohospodársky významný 
vodný tok a zaťaženosť okolitých komunikácií   

 
Cieľom špecifikácie dopadov týchto vstupov a výstupov na jednotlivé zložky 

prírodného, krajinného a sociálneho prostredia je podchytenie tých okolností, ktoré by 
závažným spôsobom modifikovali existujúcu kvalitu životného prostredia, či už v pozitívnom 
alebo negatívnom smere. 

Z hľadiska časového priebehu pôsobenia očakávaných vplyvov danej prevádzky 
hodnoteného areálu z hľadiska životného prostredia je potrebné tieto rozdeliť do dvoch etáp: 
- etapa výstavby  
- etapa prevádzky 
 
Vplyvy počas výstavby i prevádzky z navrhovanej činnosti sú podrobnejšie popísané 
v predošlej kapitole č.IV.2 (údaje o výstupoch) a č. IV.3 (údaje o predpokladaných priamych 
a nepriamych vplyvoch na ŽP). 
 
 
IV.7 PREDPOKLADANÉ VPLYVY PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE 
 
 

Vplyvy presahujúce štátne hranice sa nepredpokladajú ani počas výstavby ani počas 
prevádzky areálu LPC Veľká Ida a jej príslušnej infraštruktúry. 
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IV.8 VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU VPLYVY SPÔSOBIŤ S PRIHLIADNUTÍM 
NA SÚČASNÝ STAV ŽP V DOTKNUTOM ÚZEMÍ 

 
 
Prihliadnutím na stavebné práce môže byť vyvolanou súvislosťou dočasná 

reorganizácia dopravy (dopravné značenie, obmedzenia, signalizačné zariadenia). 
Nepredpokladáme, že by tieto výrazne ovplyvnili jednotlivé zložky životného prostredia, resp. 
obyvateľstvo. 

Na danom pozemku sa nenachádzajú žiadne prírodné zdroje, ani kultúrne pamiatky, 
ktoré by sa nachádzali v štátnom zozname kultúrnych pamiatok. 

 
Očakávané vyvolané investície budú predstavovať: 

• výstavba prípojok inžinierskych sietí,  
• výstavba  technickej infraštruktúry a jednotlivých objektov   
• vegetačné  a parkové úpravy 
• zemné práce 
 
 
IV.9 ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU 
 
Riziká počas výstavby 

 
Počas výstavby môžu vzniknúť v minimálnom rozsahu málo pravdepodobné riziká 

a bežné riziká, súvisiace priamo so stavebnou činnosťou. Ich vylúčenie je podmienené 
dodržiavaním platných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. Vplyvy na životné prostredie súvisiace s výstavbou možno zhrnúť do dočasne zvýšenej 
prašnosti a hlučnosti na stavenisku, ktoré však nepresahuje bežnú normu.  

Pri výstavbe  technickej infraštruktúry areálu LPC Veľká Ida sa môže prejaviť riziko 
výskytu eróznych procesov podmienených výdatnými lejakmi. Intenzívne lejaky sa pri 
chýbajúcej vegetačnej ochrane prejavujú deštrukčne. Následne môže dochádzať ku 
naplavovaniu tohto erodovaného materiálu na vozovku priľahlých komunikácií a tým 
k následným dopravným nehodám. 

Riziká technického pôvodu je možné minimalizovať bežnými opatreniami 
a dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov, noriem, manipulačných a havarijných 
plánov. Pri výstavbe ide predovšetkým o: 
- zvýšené nebezpečenstvo dopravných kolízií pri výstavbe z dôvodu vyššej frekvencie 

dopravy,  predovšetkým stavebných mechanizmov   
V procese výstavby môže dôjsť k haváriám dopravných a stavebných mechanizmov 
a následnej kontaminácii pôdy ropnými látkami a motorovými olejmi, ktoré môžu znehodnotiť 
podložie.  

  Zdokumentované geologické pomery poukazujú na obmedzenú zraniteľnosť 
horninového prostredia i podzemných vôd, ktoré však  nevylučujú nutnosť vykonania 
nevyhnutných opatrení proti prípadným únikom nebezpečných látok do horninového 
prostredia a podzemnej vody.  

 
 

Riziká počas prevádzky 
 

Pri posudzovaní rizík vyplývajúcich z prevádzky treba analyzovať bezpečnostný 
prevádzkový systém prevádzky. Z neho vyplýva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického 
prúdu, dlhodobého vypadnutia prívodu energetického (tepelného zdroja) plynu, tlakové 
poruchy mikroklímy z hľadiska koncentrácie výfukových plynov automobilov. Je to však riziko 
minimálne a z hľadiska vplyvov na životné prostredie krátkodobé a zanedbateľné. 
Navrhovateľ zámeru neplánuje využitie posudzovaného areálu s komunikáciami pre 
odstavenie vozidiel dopravujúce látky škodiace vodám, jedy, chemikálie, výbušniny, resp. iné 
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látky s nebezpečnými, alebo rizikovými vlastnosťami. Touto skutočnosťou sa riziko havárií 
výrazne minimalizuje.  

Za dodržania všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných 
predpisov, dodržiavaním všeobecne záväzných predpisov, noriem, manipulačných 
a havarijných plánov, by malo byť riziko činnosti aj počas výstavby a prevádzky eliminované. 
Potenciálne riziká poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia je možné špecifikovať 
zhruba v rozsahu a pravdepodobnosti výskytu takto: 
- únik škodlivých látok do prostredia z parkovísk jednotlivých prevádzok 
- únik škodlivých látok do prostredia pri nesprávnej manipulácii pri nakladaní a vykladaní 

tovaru 
Ďalšie riziká sú napríklad: 
- riziko požiaru 
- riziko úderu blesku 
- riziko živelnej pohromy povodne 
- iné nešpecifikované riziko (pád lietadla, meteoritu, vojna, teroristický útok...). 

Riziko požiaru a úderu blesku je riešené štandardnými opatreniami v projektovej 
dokumentácií, v súlade s príslušnými zákonnými úpravami a normami. Je to vypracovanie 
havarijných plánov, zabezpečenie únikových ciest, inštalácia elektrickej požiarnej 
signalizácie, zabezpečenie technických prostriedkov na hasenie požiaru, bleskozvody 
a podobne.  

Ostatné riziká sú spoločné pre všetky druhy ľudskej činnosti. Napriek ich vážnym 
dôsledkom sa im nikde nie je možné úplne vyhnúť. 

 
 

IV.10 OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ČINNOSTI 
 
Opatrenia počas výstavby 
 

V etape výstavby je potrebné usmerňovať presun hmôt a mechanizmov na stavenisko 
len po trasách dohodnutých s obecným úradom Veľká Ida. V etape výstavby je možné riešiť 
ochranu pred hlukom a vibráciami organizáciou priebehu stavby. Hlučnosť sa dá čiastočne 
eliminovať vhodným zoskupením stavebných strojov a mechanizmov. Počas výstavby môže 
dôjsť ku krátkodobým vibráciám, preto je potrebné zvoliť technologický postup prác tak, aby 
minimalizovali účinky  vibrácií na okolie.  

Povrchové a podzemné vody je potrebné ochraňovať priebežným dodržiavaním 
bezpečnostných opatrení pri manipulácii s ropnými látkami počas výstavby a  kontrolovaním 
stavu mechanizačných prostriedkov. Pre prípad havárií musí byť na stavenisku vypracovaný 
havarijný plán s opatreniami na likvidáciu škôd, ako i vybavená havarijná súprava pre prípad 
likvidácie úniku škodlivých látok.  

Realizátor stavby musí zabezpečiť likvidáciu odpadov vzniknutých pri stavbe podľa 
zistených druhov odpadov v rámci platnej legislatívy. Vzniknutý odpad výkopových prác 
monitorovať pre prípad prítomnosti škodlivých látok a podľa výsledkov ho zneškodniť 
v súlade s platnými právnymi normami. 
 
Opatrenia počas prevádzky 
 

Prevádzková činnosť navrhovaného areálu LPC Veľká Ida svojim charakterom 
produkuje určité vplyvy na životné prostredie, ktoré boli podrobne charakterizované 
v kapitole IV.  

Do budúcnosti je v ďalšej etape potrebné zamerať sa na zistenie reálnych hodnôt 
hluku od stacionárnych zdrojov pre budúce objekty LPC, nakoľko v danom štádiu 
spracovania dokumentácie nie sú známe presné hlukové parametre zariadení slúžiacich na 
vykurovanie, vetranie a chladenie objektu  a jednotlivých technologických zariadení. 
Uvedeným spôsobom bude možné vykonať účinné opatrenia na minimalizovanie ich vplyvov.  

Budúci areál navrhujeme realizovať so sadovými úpravami v podobe trávnatých plôch 
a výsadbou krovinnej a vysokej zelene v zmysle schváleného projektu.  
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Kompenzačné opatrenia: 
 
Kompenzačné opatrenia predstavujú náhradu za spôsobenú ujmu. V tomto prípade majú za 
cieľ aspoň čiastočne minimalizovať dôsledky likvidácie  poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
PPF a priľahlých biotopov.  

V záujme ochrany zvierat žijúcich v spomínaných biotopoch, odporúčame nasledovné  
opatrenia:  
•     sadovnícke úpravy v jednotlivých častiach záujmovej lokality riešiť tak, aby pomohli 
objekt začleniť do prostredia, teda dbať na vhodný výber rastlinného materiálu a vhodnú 
štruktúru porastov (stromové a krovinné poschodie) 
Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu širšieho okolia záujmového územia je potrebné 
zabezpečiť výsadbu interakčného prvku líniového charakteru – pásy zelene tvorené dvomi až 
troma etážami. Konkrétne zmiernenie nepriaznivých vplyvov plánovanej činnosti je 
nevyhnutné riešiť vysadbou izolačnej a vnútroareálovej zelene s potencionálne pôvodných 
drevín stromov a krov, za využitia krajinárskeho dotvorenia celkového výrazu krajiny. 
Výsadbu izolačnej zelene realizovať najmä popri líniových zdrojoch hluku v rámci areálu ( 
komunikácie, parkoviská, pozdĺž cesty I/50 a prístupovej komunikácie) - pozri bližšie 
v nasled.kapitole IV.10.1. 
• nakoľko dochádza stavbou k ovplyvneniu melioračného územia  ako aj toku Ida 
(zmena kvalitatívnych a kvantitatívnych pomerov toku, stavebné práce pri budovaní 
výpustných obejktov), ktorých správcom sú š.p. Hydromeliorácie a SVP š.p. je potrebné 
navrhnúť a vykonať opatrenia  na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
Po vyriešení majtekovoprávnych vzťahov  tohto územia   budú  uvedené opatrenia detailne 
spracované v ďalšej etape PD. 
 
 
IV.10.1  TECHNICKÉ OPATRENIA 
 

Technické opatrenia sa týkajú opatrení počas realizácie stavby a opatrení počas 
prevádzky. Stavebník je povinný  dodržiavať pravidlá bezpečnosti  ochrany  zdravia pri práci, 
požiarne predpisy,  hygienické predpisy a právne predpisy a normy v oblasti výstavby 
a prevádzky  technologických zariadení a stavieb. Stavebné stroje a zariadenia musia byť v 
dobrom technickom stave, nesmú z nich unikať pohonné hmoty, mazivá a hydraulické 
kvapaliny. Za stav použitých mechanizmov, ich prevádzku a dodržiavanie predpisov 
na ochranu životného prostredia počas výstavby zodpovedá zhotoviteľ stavby. Na elimináciu  
prevádzkových rizík (počas výstavby aj počas prevádzky) je potrebné vypracovať 
prevádzkový poriadok, havarijný plán a požiarny plán. Pracovníci musia byť poučení. Použité 
musia byť  iba  technológie  a zariadenia v zmysle platných STN.  

 
 Všeobecne v rámci budovania navrhovaného LPC Veľká Ida je potrebné rešpektovať 
ochranné pásma jednotlivých  prvkov infraštruktúry, ktoré sú detailne popísané v kap. IV.1.9. 
 

Pri rozvoji záujmového územia podľa návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce Veľká Ida, časť 
Františkov dvor je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma a chránené územia 
podľa osobitných predpisov: 

- ochranné pásmo rýchlostnej cesty R2 v extraviláne 2 x 100 m 
- ochranné pásmo cesty I/50 v extraviláne 2 x 50 m 
- záujmové územie zariadení MO SR 
- ochranné pásma letiska Košice 
- ochranné pásma letiska Veľká Ida 
- ochranné pásma letiska Čečejovce – Seleška 
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Na riešenom území ZaD č. 1 ÚPN obce Veľká Ida, časť Františkov dvor sa južne od 
navrhovaného logistického centra a navrhovanej rýchlostnej cesty R2 nachádzajú zariadenia 
MO SR slúžiace záujmom obrany štátu. Pri výstavbe logistického centra v záujmovom území 
zariadení MO SR je potrebné: 
• dodržať maximálnu nadmorskú výšku logistických hál č.1,2,3  = 259,0 m n.m. 
• dodržať maximálnu nadmorskú výšku u servisno-prevádzkových objektov č. 4,5,6,7  = 

250,6,0 m n.m. 
• vybudovať na čelnej hranici pozemku zemný val s výškou 4,5 m a sklonom terénu 45˚ pre 

minimalizáciu vplyvov odrazov elektromagnetickej energie od pozemných predmetov 
• strešný plášť čelnej steny servisno-prevádzkových objektov č.4,5,6,7 konštruovať so 

sklonom 45˚ a vyhotoviť z materiálu s matným povrchom 
• oplotenie objektu LPC realizovať z perforovaného materiálu 
 
Opatrenia v oblasti ochrany ovzdušia 
 
Počas výstavby  je potrebné:  

a) stavebné práce  vykonávať s použitím všetkých dostupných prostriedkov 
a technológií na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti  počas realizácie 
(zakrytie sypkých materiálov, zákaz spaľovania materiálov, čistenie vozidiel pred 
odjazdom zo staveniska),  

b) používať automobily  technicky spôsobilé (technické a emisné kontroly  automobilov), 
c) zabezpečiť  kropenie staveniska počas zemných prác a čistenie  príjazdovej 

komunikácie v oblasti vjazdu na stavenisko.  
 
Počas prevádzky: 

a) je potrebné aby všetky budúce zdroje znečistenia ovzdušia boli prevádzkované 
v súlade splatnou legislatívou, 

b) je potrebné inštalovať kvalitné technológie a zariadenia spĺňajúce legislatívou 
stanovené limity.  

c) Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť meranie dodržiavania emisných limitov 
v súlade s predpismi na úseku ochrany ovzdušie 

 
 

Opatrenia  na zabezpečenie ochrany pred hlukom a iným rizikovým faktorom  
 

• Minimalizovať vplyv hluku  a prašnosti  v obytnej zóne Veľká Ida 
• Za  účelom eliminácie hluku  a emisií pripraviť projekt ozelenenia areálu 
• Prípadné technologické zdroje hluku s emisnými hodnotami nad 90 dB vybaviť 

absorbčnými tlmičmi hluku a realizovať ďalšie opatrenia 
• Odporúčame realizovať aj ďalšie opatrenia: všetky prestupy potrubí utesniť, prívod 

a odvod výduchu pre vetranie strojovne vybaviť tlmičmi hluku, podľa potreby vykonať 
protihlukovú izoláciu strojovne. Vybaviť protihlukovými a protivibračnými úpravami 
zariadenia vzduchotechniky. Vzduchotechnické jednotky a potrubia budú osadené na 
pružných závesoch.  Potrubia VZT budú oddelené od VZT jednotiek pružnými 
manžetami. Vo VZT potrubí budú osadené kulisové tlmiče hluku. 

• Meraním preveriť dodržanie predpísaných a garantovaných hladín hluku v blízkosti 
stacionárnych zdrojov. V prípade ich prekročenie realizovať ďalšie protihlukové 
opatrenia 

• V prípade výstavby dielčích objektov vykonať v mieste uvažovaných 
administratívnych a skladových objektov radónový prieskum v súlade so zákonom 
355/2007Z.z. , o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• Následné opatrenia vykonať na základe konzultácií s okresným hygienikom  
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Opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva 
 
Pôvodca odpadov je povinný: 

• vypracovať havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 
• požiadať podľa zák. č. 223/2001 Z.z. o súhlas na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi vrátane ich prepravy, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v 
súhrne s väčším množstvom ako 100kg, 

• odpady zhromažďovať a triediť podľa druhov v mieste ich vzniku a zneškodniť ich 
v súlade s ustanoveniami zák. č . 223/2001 Z.z., 

• odvoz zeminy z výkopov zo stavebnej jamy musí realizovať špeciálnymi vozidlami na 
transport sypkých materiálov, ktoré budú zakapotované. Odvoz zeminy v polotekutom 
stave realizovať vozidlami s utesnenou korbou, aby sa zabránilo vytekaniu 
znečistenej vody a kalu na vozovku, 

• nebezpečný odpad musí byť zneškodňovaný, resp. zhodnocovaný oprávnenou 
organizáciou v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, najmä: 

• zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo 
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia 
koncentrácie prítomných škodlivín, 

• pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom 
obale a riadne označený podľa osobitného predpisu, 

• pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu 
nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných 
odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného 
nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a 
bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to 
spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom (§ 68 ods. 3 písm. l) a 
n) zák. č. 223/2001 Z.z., 

• stavebný odpad, ktorý vznikne počas výstavby musí byť triedený a následne 
zneškodnený v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, 

• dodávateľ stavby, v spolupráci s investorom, predloží na Obecný úrad Veľká Ida a 
Obvodnému úradu životného prostredia Košice-okolie ku kolaudačnému konaniu 
evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, ako i zmluvu na odvoz a 
zneškodňovanie komunálneho odpadu s oprávnenou osobou, 

• komunálny odpad bude krátkodobo uskladňovaný v kontajneroch na komunálny 
odpad a následne odvážaný a zneškodnený oprávnenou osobou v súlade s VZN 
obce, najmä na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, 

• zberné nádoby na odpady umiestni navrhovateľ na vlastnom pozemku, zberné 
nádoby na nebezpečné odpady príslušne označí, 

• zberné nádoby na nebezpečné odpady musia byť umiestnené v priestore, chránenom 
pre poveternostnými vplyvmi, so spevnenými nepriepustnými podlahami. 

 
 
Opatrenia v oblasti ochrany pôdy, horninového  prostredia, podzemných a povrchových  vôd 
 

a) zabrániť vjazdu mechanizmov na pôdu, ktorá nie je dostatočne pevná, najmä 
v jarných a jesenných mesiacoch, alebo v prípade väčších zrážok, 

b) počas výstavby zabezpečiť čistenie automobilov pri výjazde zo staveniska na 
spevnenej nepriepustnej ploche, so zachytením kontaminovaných vôd a ich 
bezpečným zneškodnením, 

c) investor pri realizácii stavby musí rešpektovať zákon č.  364/2004 Z. z. o vodách 
(vodný zákon), 
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d) V oblasti vodného hospodárstva  v jednotlivých  výrobných prevádzkach areálu je 
vzhľadom na  možné používanie nebezpečných látok počas prevádzky potrebné 
v zmysle Vyhlášky MŽP č.100 z 13.marca 2005 vypracovanie havarijného plánu 
o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v ktorom budú stanovené 
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. 

e) v prípade splaškových a dažďových odpadových vôd vypúšťaných  výpustnými 
objektami do melioračného kanála (dažďové odpad. vody), resp.  na výpustnom 
objekte do toku Ida (splaškové odpad.vody),  budú správcami – Hydromeliorácie š.p., 
SVP š.p. OZ Košice), stanovené zmluvne  hodnoty povoleného množstva a kvality 
vypúšťaných odpadových vôd v zmysle ich prevádzkového poriadku. Obdobne bude 
stanovená i frekvencia a spôsob odberu monitoringu kvality odpadových vôd.  

f) zariadenia na čistenie odpadových vôd sú v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách vodnými stavbami, ktoré je nutné prevádzkovať podľa schváleného 
prevádzkového poriadku. 

g) dodržiavať ustanovenia  NV č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov 
znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd 

h) vznikajúce povrchové, dažďové vody nesmú vytekať na okolité komunikačné plochy.  
i) v čase výstavby dbať najmä na elimináciu vzniku havarijných situácií stavebných 

mechanizmov, najmä na miestach kde bude odkrytý podkladový horninový materiál.  
j) pri výstavbe dbať na dobrý technický stav strojných mechanizmov, aby sa predišlo 

prípadným únikom pohonných hmôt a olejov. 
k) vypracovať havarijný plán, havarijný stav riešiť podľa havarijného plánu podľa jeho 

charakteru, miesta vzniku a pod. 
l) Mať na stavenisku pohotovostnú zásobu sorbentu (napr. VAPEX) a príslušné     

náradie na okamžitý sanačný zásah v prípade havárie alebo poruchy a úniku ropných 
látok na terén. S takto znečistenou zeminou zaobchádzať ako s nebezpečným 
odpadom 17 05 03, prípadne 17 05 05. 

m) vegetačnými úpravami zvýšiť ekologickú stabilitu územia. 
 
 
Opatrenia v oblasti ochrany bioty  
 

Na elimináciu nepriaznivého vplyvu činnosti na biotu počas realizácie sa navrhujú 
nasledovné opatrenia:  
a) minimalizovať poškodenie drevín a biotopov v tesnej blízkosti staveniska, 
b) zvýšenú sekundárnu prašnosť obmedzovať  kropením, polievaním a čistením 

príjazdových komunikácií, čistením automobilov pri odjazde zo staveniska, 
c) navrhovateľ pri príprave a realizácii stavby musí  dodržiavať ustanovenia zák. č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
d) realizovať kompenzačné opatrenia navrhnuté v kap. IV.10. 
e) pri výsadbách uprednostniť pôvodné druhy drevín, druhovú skladbu odsúhlasiť 

s orgánom ochrany prírody 
f) realizovať výsadbu izolačnej zelene najmä popri líniových zdrojoch hluku v rámci 

areálu (prístupové a areálové komunikácie, frekventovaná komunikácia I/50 
a parkoviská)     

g) realizovať sadové úpravy odbornou organizáciou na základe schváleného projektu 
sadových úprav a výlučne s použitím druhov drevín a osív v ňom vymenovaných. 
Sadové úpravy budú pozostávať zo zatrávnenia a výsadby krovín a vzrastlej zelene. 

  
Sadové úpravy: Parkový trávnik sa založí zmesou trávneho semena  v množstve 3dkg/m2. 
Ornicu bude tvoriť objem získaný jej skrývkou pod stavebnými objektami. Po rozprestretí na 
urovnanú a skyprenú plochu sa ornica prehnojí Vitahumusom „B“. 

V mieste s hustými inžinierskymi sieťami sa bude uvažovať len s výsadbou nízkych  
okrasných drevín. Popri líniových zdrojoch hluku v rámci areálu navrhujeme výsadbu krovín 
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a vysokej zelene. Bližšia špecifikácia drevín bude rozpracovaná v ďalšej etape projektovej 
analýzy. Výsadba musí  rešpektovať koridory inžinierskych sietí. 

Po ukončení stavebnej činnosti budú v riešenom území zrealizované sadovnícke 
úpravy jednotlivých objektov v lokalite postupne v súlade s výstavbou vlastných objektov hál 
a prevádzkových objektov.  

Nové druhové zloženie je navrhované s rešpektovaním náročnosti jednotlivých 
taxónov na stanovište a striedanie jednotlivých druhov. Do výsadieb nie sú umiestnené druhy 
drevín trpiace v posledných obdobiach chorobami a škodcami, ktoré ich znehodnocujú. 
Vzhľadom na umiestnenie drevín je nutné použiť také druhy drevín, ktoré v danom prostredí 
majú reálnu šancu zdarného a zdravého rastu. Na výsadbu je navrhovaný sortiment rastlín 
zohľadňujúci pôvodnú potencionálnu drevinnú skladbu s dôrazným upozornením na 
nevhodnosť použitia exotických a zriedkavých prípadne vzácnych introdukovaných druhov. 
Aby boli zabezpečené vhodné podmienky pre rast stromov a kríkov je potrebné v danej 
lokalite zabezpečiť primeranú vlhkosť.  
Na výsadbu doporučujeme zeleň uvedenú v kap. IV.3.2.5, prípadne: Carpinus betulus, 
Quercus robur, Acer campestre, Acer platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior doplnené 
kríkovými skupinami Crataegus monogyna, Euonymus verrucosus, Spiraea x vanhouttei, 
Cornus mas, Symphoricarpos x chenaultii "Hancock", Spiraea bumalda, Chaenomeles 
speciosa "Nicoline",  Spiraea nipponica "Snowmound", Symphoricarpos doorenbosii "Magic 
Bery", Cornus sanquinea, Ligustrum vulgare, Euonymus europaea, Viburnum opulus, Prunus 
mahaleb, Berberis vulgaris, Viburnum lantana, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica. 
 
Technické riešenie výsadby: 
-do územia doporučujeme výsadbu min  1 stromu na plochu  300m2 /stromy       o priemere 
koruny 10m zaberajú 78m2/ v strednom veku, doporučujeme výsadby drevín stredne a 
dlhodobých 
-záhony s výsadbou kríkov izolačnej zelene min 1ks/2m2 
-záhony s výsadbou kríkov doplnkovej zelene min 3ks/m2 

 
Výber druhov bude rešpektovať prírodné podmienky územia a potenciálnu prirodzenú 
vegetáciu ako základ pre výber rastlinného materiálu. Pri návrhu druhového zloženia bude 
rešpektovaný Zákon č. 543/2002 Z.z., z ktorého vyplýva zákaz umiestňovať nepôvodné 
druhy rastlín za hranicami zastavaného územia obce. 

 
Nové vegetačné prvky budú považované za krajinárský prvok  a sprievodná zeleň, 

ktorá,  za predpokladu údržby, ošetrovania , rastu, sa stane dôležitým doteraz chýbajúcim 
prvkom v krajine, maskujúcim  komerčne využívané objekty, vytvárajúcim tak súčasne 
miesto pre život hmyzu, vtáctva, drobných živočíchov, ktorí si vo vegetačných prvkoch nájdu 
miesto pre svoj  mikrosvet.  
 
 
Opatrenia v oblasti ochrany obyvateľstva 
 

Je potrebné  zabezpečiť stavbu pred vniknutím nepovolaných osôb na stavenisko,  
vypracovať požiarny plán, zabezpečiť protipožiarne vybavenie, vypracovať havarijný plán a  
projekt organizácie výstavby a projekt organizácia dopravy a dodržiavať podmienky uvedené 
v ňom, zabezpečiť dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a prevádzkového poriadku.  

V oblasti CO obyvateľstva u lokality navrhovaného výrobného územia – logistické 
centrum Veľká Ida je potrebné ukrytie zamestnancov zabezpečiť v JÚBS (v jednoduchých 
úkrytoch budovaných svojpomocne) tak, aby pre jednotlivé skupiny objektov bol k dispozícii 
jeden úkryt v pivničných priestoroch. 
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Iné opatrenia 
 
• Zabezpečiť, aby pracovná činnosť na stavenisku negatívne neovplyvňovala okolie. Tiež 
je potrebné vytvoriť opatrenia, aby nedošlo k vzájomnému ovplyvňovaniu jednotlivých etáp 
počas výstavby. Napr. aby výstavba areálovej  a obslužnej komunikácie neovplyvňovala 
stavebné práce technickej infraštruktúry. Z tohto dôvodu sa predpokladá etapovitá výstavba 
v záujmovom území. 
 
 
IV.11 POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ 

ČINNOSŤ NEREALIZOVALA 
 

V absolútnom ponímaní by pri nulovom variante nedošlo k zmene scenérie 
a k nárastu dopravy a hluku na priľahlých komunikáciách so sprievodnými javmi.  

Na druhej strane by nedošlo k rozvoju hospodárstva a služieb a zatraktívneniu celej 
oblasti pre obyvateľov širšieho okolia záujmovej lokality.  
V súčasnosti slúžilo záujmové územie ako využívaná poľnohospodárska pôda. Daná lokalita 
hodnoteného zámeru je podľa Územného plánu obce Veľká Ida -  Zmeny a doplnky č.1,časť 
Františkov dvor, predurčená pre nové výrobné územie, územie pre skladové hospodárstvo 
(logistické centrum). Plánovanou výstavbou  posudzovaného areálu sa očakáva zvýšenie 
ekonomickej úrovne tohto regiónu. V prípade nerealizovania navrhovaného LPC Veľká Ida 
sa nevytvoria podmienky pre príliv nových investorov, pre vytvorenie nových pracovných 
príležitostí, rozvoj podnikania služieb, nevyužije sa kvalifikovaný  ľudský potenciál, ktorý je 
vzhľadom na stupeň nezamestnanosti tohto regiónu nevyužitý. 

V prípade nerealizovania  uvedeného zámeru by si územie zachovalo dnešnú podobu 
krajiny, scenéria by zostala pôvodná, pravdepodobne by územie bolo naďalej 
poľnohospdoársky využívané. Pôvodné biotopy v rámci záujmového územia by zostali 
zachované.  

Vzhľadom na platnú územnoplánovaciu dokumentáciu predpokladáme, že na tomto 
území by v prípade nezrealizovania uvažovaného zámeru bola realizovaná iná stavba 
obdobného charakteru. 

 
 

IV.12 POSÚDENIE SÚLADU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI S  ÚZEMNO - PLÁNOVACOU 
DOKUMENTÁCIOU 

 
 Pre vyššie uvedenú lokalitu boli spracované doplnky k územnému plánu. Jedná sa o 
Územný plán obce Veľká Ida -  Zmeny a Doplnky č.1, ktorý definuje  lokalitu Františkov dvor 
ako  nové výrobné územie, územie pre skladové hospodárstvo (logistické centrum).   

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Ide schválilo VZN č.1/2010 o zmenách a doplnkoch 
č.1 ÚPN obce Veľká Ida, časť Františkov dvor. Schválené  bolo uznesením Obecného 
zastupiteľstva vo Veľkej Ide č. 480/2010  zo dňa 16.8.2010. Doplnky riešia celé využitie 
lokality výstavby a navrhujú využitie územia ako územie s nasledovnými záväznými 
regulatívmi a limitmi: 

- koeficient zastavanosti max. kz = 07 
- maximálna podlažnosť zástavby  259,0 m n. m. 
 
Jestvujúce zmiešané územie bývania a poľnohospodárskej výroby na lokalite Františkov 

dvor (bývalý majer) sa zachováva. Rovnako ako aj jestvujúce plochy zvláštnych účelov so 
zariadeniami obrany štátu ZaD č. 1 ÚPN obce sa  zachovávajú.  

 
Na základe uvedeného predložený zámer je v súlade s platnou územno-plánovacou 
dokumentáciou obce Veľká Ida.  
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IV.13 ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE A ĎALŠÍ POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV 

S UVEDENÍM NAJZÁKLADNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV 
 
 V uvedenom zámere bola hodnotená výstavba logisticko-prevádzkového centra 
Veľká Ida v k.ú. obce Veľká Ida,  súbežne s komunikáciou I/50. 
Účelom stavby je vybudovanie logisticko-priemyselného centra, ktorý bude pozostávať 
s viacerých skladových (polyfunkčných) hál a servisno-prevádzkových objektov, dispozične 
prispôsobených  potrebám flexibilného prenajímania pre viacerých nájomcov. 

Konkrétne činnosti, ktoré budú v jednotlivých halách zóny finálne umiestnené, budú 
musieť byť posúdené podľa zákona č.24/2006 v prípade, že budú spĺňať prahové hodnoty 
podľa prílohy č.8.  
 Predkladaný Zámer bol  vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako 
podklad pre zisťovacie konanie. Realizácia zisťovacieho konania vyplynula zo skutočnosti, 
že ide o projekt budovania priemyselnej zóny vrátane priemyselných parkov (príloha 8, 
položka 13), kde je stanovené zisťovacie konanie bez limitu. Zároveň sa tu uvažuje i 
s vybudovaním parkoviska s 483 stojiskami (príloha 8, položka 14j), vybudovaním skladov 
(príloha 8, položka 14g), budov pre obchod a / alebo služby (príloha 8, položka 14b), kde 
vyplýva taktiež povinnosť zisťovacieho konania.  
 
V rámci jednotlivých etáp sa bude realizovať výstavba: 
- hlavné areálové komunikácie s dopravným napojením na hlavnú komunikáciu I/50 
a chodníky  
- areálová splašková a dažďová kanalizácia a ich prípojky,  vybudovanie ČOV 
- výpustný objekt dažďovej a splaškovej kanalizácie do recipientov mimo LPC s napojením 
na areál 
- areálový vodovod, vodovodná prípojka, retenčné nádrže, strojovňa SHZ+nádrž SHZ 
- STL prípojka   
- prípojka VN, areálové rozvody silnoprúdu a slaboprúdu 
- logistické haly SO 01 až SO 03,  servisno-prevádzkové objekty SO 04 až SO 07, vrátnica 
objekty SO 08-12 a okolité spevnené plochy 
 

Uvedený zámer je riešený v dvoch variantoch, z toho jeden je nulový.  
 

Napriek potrebe vypracovania zámeru na úrovni zisťovacieho konania, bol tento 
zámer spracovaný podrobnejšie. V rámci spracovania zámeru boli posúdené vplyvy výstavby 
a prevádzky zámeru, a to tak pozitívne, ako aj negatívne.  
 
Z negatívnych vplyvov možno za dominantné označiť nasledovné: 

• záber poľnohospodárskej pôdy 
• zvýšenie dopravnej intenzity a s tým spojená vyššia hluková a imisná záťaž 
• generovanie hluku technologickými zdrojmi 
• vznik odpadov 
• zmena scenérie 
• odstránenie drevín   

 
Pri výstavbe dôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Tento jav 

možno v hodnotenom území považovať za jeden z najvýznamneiších negatívnych vplyvov.   
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k novému funkčnému využitiu pozemkov PPF 

na iné účely  než  na poľnohospodárske. Celkovo bude výstavbou areálu LPC Veľká Ida 
zabratá poľnohospodárska orná pôda o výmere cca 294 393 m2, čo pri hrúbke ornicovej 
skrývky  cca 0,2m predstavuje kubatúru cca 58 878 m3 ornice. Z uvažovanej  celkovej 
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výmery parcely  sa plánuje zachovať cca 110 994 m2 plochy  pre výsadbu zelene, čo 
predstavuje cca 38% plochy územia.  
Krajský pozemkový úrad Košice, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy 
v zmysle §12 a ostatných ustanovení zákona o ochrane a využívaní PP v platnom znení, 
udelil  súhlas (č.2010/00227, júl 2010) na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy pre 
nepoľnohospodárske účely v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Veľká Ida – 
časť Františkov dvor podľa nasledovného prehľadu: 
 

Vytvorenie areálu logisticko-prevádzkového centra Veľká Ida je spojené so zvýšenou 
dopravnou intenzitou tovaru, zamestancov i  motorizovaných návštevníkov. Zvýšenie 
intenzity dopravy a nárast hlučnosti a imisnej záťaže pre okolité obyvateľstvo  sú 
logickým dôsledkom. Hluk z predpokladanej činnosti je podrobnejšie hodnotený v kapit. 
IV.2.4. a vplyv na ovzdušie v kapit. IV.3.2.3. 

Najbližšia obytná zóna  sa nachádza JV smerom v obci Veľká Ida  v dostatočnej 
vzdialenosti (cca 2km), preto nepredpokladáme výrazné vplyvy výstavby a prevádzky  
hodnoteného LPC na okolitú zástavbu.  Vzhľadom na uvedenú vzdialenosť, frekventovanú 
komunikáciu I/50, ktorá najviac ovplyvňuje hlukové pomery širšieho okolia záujmovej lokality 
a skutočnosť, že v čase spracovania zámeru neboli k dispozícií technologické zariadenia 
v rámci jednotlivých areálov (ich hlukové parametre), hluková štúdia v danej etape 
spracovania realizovaná nebola.  

Nárast hlukovej záťaže dopravou a prevádzkou posudzovaného areálu, v porovnaní 
s celkovou dopravou na ceste I/50, možno v danej oblasti  pre  najbližšiu obytnú zástavbu  
v obci Veľká Ida  považovať za zanedbatelný. 

Najvyššia prípustná ekvivalentná hladina hluku pre akusticky chránené priestory vo 
výrobnej zóne vo vonkajšom priestore je, v zmysle nariadenia vlády SR č. 549/2007 Z.z., 
daná hodnotou LAeq,p = 70 dB pre hluk z technických zariadení objektu aj z dopravy, a to 
v dennom, večernom i nočnom čase. 

 
Počas výstavby budú zvýšené emisie hluku v okolí staveniska vplyvom použitia 

stavebných mechanizmov. Hladina hluku sa bude meniť najmä v závislosti od nasadenia 
stavebných mechanizmov, ich prevádzkovania, dobe a mieste ich pôsobenia a trás 
presúvania, odchádzania a prichádzania.  

V súvislosti s prevádzkou  areálu, treba počítať s ďalšími zdrojmi hluku: 
a) mobilného charakteru: z dopravy zamestnancov, návštevníkov  a predovšetkým 
transportných vozidiel 
b) statického charakteru: z technologických zdrojov hluku (vzduchotechnika, vykurovanie, 
technológia výrobných činností...)  

 Predpokladané zaťaženie dopravou v súčasnosti zatiaľ nie sú známe, upresnené 
budú v ďalšej etape PD pri bližšej špecifikácii výrobnej činnosti jednotlivých objektov 
hodnoteného areálu. Celkovo sa pre areál LPC Veľká Ida uvažuje s vybudovaním  483  
parkovacích miest.  

 
Počas výstavby sa očakáva nepriaznivý priamy vplyv na ovzdušie a okolitú krajinu 

v dôsledku zvýšenej prašnosti. Výstavba areálu LPC Veľká Ida nespôsobí významnejšie 
znečistenie ovzdušia jeho okolia ani pri najnepriaznivejších podmienkach. 
Hlavnými zdrojmi znečisťujúcich látok ovzdušia  v záujmovom území bude:  

- vykurovanie jednotlivých objektov areálu LPC Veľká Ida  
- používané technologické procesy spaľujúce plyn areálu LPC  
- kamiónová doprava, 
- osobná doprava, 
- zvýšená intenzita dopravy na príjazdovej ceste do areálu LPC 
- parkovisko pre osobné vozidlá (483 stojísk) 
 

Pre celý areál LPC sa predpokladá využívanie stacionárnych zariadení na spaľovanie palív v 
objeme cca 1 400 000 m3 v roku 2015. 
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Nakoľko v súčasnosti ešte nie sú bližšie špecifikované jednotlivé prevádzky v rámci 

areálu, rozptylová štúdia, nebola realizovaná. Uvedenú štúdiu odporúčame realizovať, 
v ďalšej fáze projektovej dokumentácie, keď už budú známe jednotlivé prevádzky 
s konkrétnym typom činnosti.   
 

Z hľadiska vplyvu na chránené územia možno konštatovať, že v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny riešené územie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce 
Veľká Ida, časť Františkov dvor sa nachádza mimo chránené územia prírody vyhlásené 
podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a mimo sústavu 
chránených území NATURA 2000. Na riešené územie nezasahuje chránené vtáčie územie 
SKCHVU 009 Košická kotlina a nie sú tu navrhované chránené územia európskeho významu 
(SKUEV). Jedná sa o územie s 1. stupňom ochrany. V kap. IV.3.2.8  boli zhodnotené vplyvy 
na územný systém ekologickej stability širšieho okolia záujmovej lokality.  

Celé územie katastra obce Veľká Ida v dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej 
výroby a minimálneho zastúpenia prírodných prvkov je charakterizované nízkou mierou 
ekologickej stability. Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu širšieho okolia záujmového 
územia je potrebné zabezpečiť vysadbou izolačnej a vnútroareálovej zelene z potencionálne 
pôvodných drevín stromov a krov, za využitia krajinárskeho dotvorenia celkového výrazu 
krajiny (interakčné prvky líniového charakteru-pásy zelene).  
 

Z hľadiska vplyvu na biotu možno očakávať  mierne ovplyvnenie na jeho faunu, 
hlavne  vplyvom straty biotopov určitých živočíchov žijúcich v širšom okolí záujmovej lokality. 

Výstavbou  celého areálu LPC Veľká Ida a jeho oplotením dôjde k určitej izolácii 
prirodzenej migrácie živočíchov (srnky, zajace) od okolitých biotopov. Túto skutočnosť  
pokladáme za významný stresový faktor danej činnosti na biotu.  
 
Významnejšie vplyvy  na biotu očakávame v  etape pri realizácii jednotlivých objektov v rámci 
areálu LPC Veľká Ida, kedy sa zastavanosť územia zvýši výraznejšie.   

V dotknutom území sa podľa súčasných poznatkov nevyskytujú chránené, vzácne a 
ohrozené druhy rastlín, drevín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú 
migračné koridory živočíchov.  Preto vplyvy na chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín 
a živočíchov ani ich biotopy hodnotíme ako nulové. Zo živočíšstva možno v hodnotenej 
lokalite predpokladať iba niektoré druhy vtáctva, drobné hlodavce a  ojedinele i vyššie 
cicavce. 
 Predmetné územie tvoria prevažne polia využívané na poľnohospodárske účely.  
Dispozične je plocha riešeného územia  zo severnej strany v kontakte s ochranným pásmom 
cesty prvej triedy I/50. Zo západnej strany sa vyskytuje  sekčný líniový porast štíhlych 
topoľov, skupinkou náletových kríkov a agátov,  rastúcich pri poľnej ceste, ktorá sa stáča a 
lemuje územie aj z južnej strany, z východnej strany nadväzujú  ďalšie veľkoplošne obrábané 
polia. V rámci riešenia dopravnej prípojky z cesty I/50 do záujmového územia, na prístupovej 
komunikácii ako aj na trase realizovanej splaškovej a dažďovej kanalizácie  bude potrebný 
výrub drevín a krovín. Na základe uvedeného bude spracovaný dendrologický prieskum 
záujmovej lokality v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 24/2003 Z.z. a ustanoveniami zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vo vyššom stupni projektovej dokumentácie a bude 
podkladom pre vydanie rozhodnutia o výrube drevín.  
 
 Celý areál LPC Veľká Ida  bude kanalizačne odvedený do melioračného kanála, 
predpokladáme preto určité ovplyvnenie vodných biotopov v širšom okolí záujmovej lokality 
(predovšetkým úpravou okolia výpustného objektu, zmenou prietokových a kvalitatívnych 
pomerov).  
 
Areálový kanalizačný rozvod  LPC Veľká Ida bude pozostávať zo  

A) splaškovej kanalizácie,  
B) dažďovej kanalizácie  
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a)  čistej zo striech a komunikácií   
b)  zaolejovanej – zo spevnených plôch a  parkovísk  
 

Vznik technologických (priemyselných vôd) sa v súčasnosti vzhľadom na charakter činnosti 
nepredpokladá (výrobná činnosť ľahkého priemyslu, resp. obchod+logistika+administratíva). 
V prípade, že prevádzka budúcich užívateľov ich produkciu predsa len vyžiada, bude riešená 
pre každý objekt individuálne po zohľadnení ich dosiahnutého, resp. predpokladaného stavu 
kvality. Výhľadovo sa v prípade ich vzniku uvažuje s ich dočasným zhromažďovaním 
v nadzemných, prípadne podzemných zásobníkoch. Tieto nádrže nebudú mať žiadne 
pripojenie na miestnu kanalizačnú sieť. Odpadová voda bude z nádrží v prípade naplnenia 
odčerpávaná a odvážaná zmluvnou organizáciou v zmysle platnej legislatívy. 

 
A.)SPLAŚKOVÁ KANALIZÁCIA: 
Navrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody z navrhovaného areálu 
LPC. Povedie v tej istej trase ako dažďová kanalizácia s tým, že po križovaní Lúčneho 
kanála bude trasa vedená samostatne do Idanského potoka. Trasa začína v navrhovanom 
výustnom objekte Idanského potoka, pod jestvujúcim priepustom a pokračuje po poľnej ceste 
a pokračuje popod melioračné zariadenie MO 04 stavby OP Šaca e. č. 5403156004, kde je 
vyústenie dažďovej kanalizácie až pred areál logistického centra, kde sa lomí k navrhovanej 
ČOV. Je navrhnutá gravitačná kanalizácia, pretože nebude potrebné prečerpávanie počas 
prevádzky ČOV. 
Pre zabezpečenie čistenia splaškových odpadových vôd z navrhovaného areálu sa navrhuje 
mechanicko biologická ČOV od firmy AQUAFLOT Nitra. ČOV je navrhnutá ako monobloková 
pozostávajúca z jednej samostatnej linky 1x 300 EO.  

 
B.)KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ: 
Trasa začína vo výustnom objekte melioračného kanála (Lúčny kanál), pokračuje po poľnej 
ceste a pred areálom sa lomí k dažďovej zdrži. Výustný objekt je v melioračnom území, 
s odvodňovacím kanálom do ktorého budú odvedené dažďové vody po zdržaní v retenčnej 
nádrže (3500 m3). Z retenčnej nádrže budú dažďové vody odtekané regulovateľným odtokom 
o max. prietoku 790 l/s do recipientu.  
 Celkové odtokové množstvo dažďových vôd (rátané pri 15min prívalovom daždi) 
z navrhovaného areálu  bude  2 474,64 l/s.  Zo striech a komunikácií budú dažďové  
odpadové vody priamo zaústené do kanalizačných zberačov. Dažďové vody zo spevnených 
plôch a parkovísk budú pred zaústením do dažďovej kanalizácie napojené na  odlučovač 
ropných látok (ORL), ktorý je súčasťou kanalizácie. Odlučovač ropných látok je určený na 
odlúčenie a zachytenie voľných ropných látok, ktoré sa možu nachádzať v dažďovej vode 
odvedenej z parkovacích a spevnených plôch. Sú navrhnuté odlučovače ropných látok  
a kvalite čistenia do 0,5mg/l NEL. Jeho bližšia charakteristika bude upresnená v ďalšej etape 
projektovej dokumentácie. 

Podrobná charakteristika plánovaného kanalizačného systému areálu LPC Veľká Ida 
je uvedená v  kap.II.8 a IV.3.2.2.   

 
Z hľadiska kvalitatívneho ovplyvnenia sú teda rozhodujúcimi ukazovateľmi množstvo 

a kvalita vypúšťaných splaškových vôd, ako aj účinnosť čistenia zrážkových vôd z parkovísk, 
ktoré môžu byť znečistené ropnými látkami. Zrážková voda z  parkovacích  a spevnených 
plôch  bude do dažďovej kanalizácie odvedená cez odlučovač ropných látok, ktorého 
účinnosť bude pravidelne kontrolovaná.  
Spôsob kontroly kvality vypúšťaných splaškových  a dažďových odpadových vôd sa bude 
vykonávať  na výpustných  objektch  do melioračného kanála (dažďové odpad. vody), resp.  
na výpustnom objekte do toku Ida (splaškové odpad.vody). Frekvencia a náklady uvedeného 
monitoringu budú upresnené v ďalšom stupni v rámci ZoD medzi prevádzkovateľom 
(Hydromeliorácie š.p., SVP š.p. OZ Košice) a producentom dažďových a splaškových 
odpadových vôd (KKP Invest s.r.o).   
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Kvalita vypúšťanej vody musí spĺňať podmienky nariadenia vlády č.296/2005 Zb. pre 
jednotlivé ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd. Podmienky vypúšťania určí orgán 
štátnej vodnej správy vydaním rozhodnutia v súlade s Vodným zákonom č.364/2004 Zb. 

Na základe uvedeného vzhľadom na  plánované odkanalizovanie celého areálu, 
charakter posudzovanej činnosti (výstavba areálu LPC Veľká Ida), realizácia zámeru pri 
dodržaní všetkých bezpečnostných a technických predpisov a opatrení nebude mať 
nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd.  

 
Riziko ohrozenia horninového prostredia prípadnými úkapmi kontaminácie z povrchu 

vzhľadom na existenciu prevažne slabo priepustných ílov v horninovom podloží považujeme 
za minimálne, tým však nevylučujeme dodržanie všetkých legislatívnych opatrení 
a podmienok pre daný typ charakteru činnosti v záujmovom území. 
 
 Navrhovaná výstavba bude mať vplyv na krajinnú štruktúru, pretože sa zmení 
pôvodné využitie časti územia (poľnohospodárska pôda) na funkčný prvok občianska 
vybavenosť (sklady, výrobné areály a zariadenia priemyselnej výroby, výrobných služieb).   
Nakoľko je predmetné územie v súčasnosti využívanou poľnohospodárskou plochou, 
výstavbou posudzovaného areálu dôjde k záberu PPF. Výstavbou dôjde k vyňatiu 
poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu v súlade so ZaD č.1 obce Veľká Ida – časť 
Františkov dvor. 

Stavebnou činnosťou sa zvýši podiel spevnených plôch. Uvedená činnosť je stresový 
faktor na už silne narušenú ekostabilitu širšieho okolia záujmového územia (areál USS,  
pripravované ďalšie priemyselno-logistické areály). Pri projekčných prácach pre jednotlivé 
haly sa  počíta s novými sadovníckymi úpravami, realizácia ktorých pomôže vytvoriť esteticky 
prijateľnú formu krajiny.    

 
Výstavba areálu LPC Veľká Ida bude mať dopad na scenériu krajiny, ktorá sa 

výrazne zmení. Vznikne nová zóna v danej lokalite, ktorá je  zo severu  ohraničená  
komunikáciou I/50, zo západu a južnej strany miestnou nespevnenou cestou a z východu 
okolitými poľnohospodárskymi poliami. Tento vplyv na scenériu krajiny je možné zmierniť 
citlivým architektonickým riešením, a to vhodným umiestnením halových objektov a 
parkovísk, ako aj výsadbou sprievodnej zelene, ktorá by vhodne zapadla do územia. 
V južnej časti vznikne nový prvok - ochranný zemný val, ktorý je navrhnutý po celej dĺžke 
južnej strany staveniska.  

 
Problémy spojené so vznikom odpadov a rizikami znečisťovania okolitého prostredia 

odpadmi je možné eliminovať primeranými opatreniami. Nakladanie s odpadmi sa bude riadiť 
zásadami určenými platnou legislatívou v tejto oblasti. Vznik odpadov z predpokladanej 
činnosti a jeho nakladanie s ním je podrobnejšie rozpracované v kapit. IV.2.6. 

 
Za nosný priaznivý vplyv možno považovať spoločenský záujem, pre ktorý sa 

v podstate k výstavbe pristupuje, z dôvodu rozvoja hospodárskych aktivít v danom regióne. 
V tomto ohľade sa jedná o pozitívny dopad na obyvateľstvo, rovnako ako aj zvýšenie 
pracovných príležitostí, cca o 462 pracovných miest (1smena x 462 zamestnancov) 
(priame vplyvy - priamo v jednotlivých prevádzkach, nepriamo – vo firmách subdodávateľov, 
obchodníkov a výrobcov predávaného tovaru a služieb pre potreby prevádzok), čo 
v konečnom dôsledku zvýši životnú úroveň obyvateľstva, podnieti rozvoj služieb a zvýši 
atraktivitu danej lokality pre ďalších potenciálnych investorov. 
 
Z očakávaných vplyvov výstavby a prevádzky LPC Veľká Ida z hľadiska  ich významnosti 
medzi vplyvy z najväčšou významnosťou  
pozitívneho charakteru  zaraďujeme: 

- celkový rozvoj obce, rozvoj regiónu,  vytvorenie nových pracovných príležitostí, rozvoj 
priemyselnej výroby a služieb,  

negatívneho  charakteru  zaraďujeme: 
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- znečistenie horninového prostredia, ovplyvnenie kvality povrchových a podzemných 
vôd, ovplyvnenie kvality ovzdušia, zvýšenie hlukového zaťaženia, zvýšenie produkcie 
odpadov, ovplyvnenie scenérie, zmena mikroklimatických pomerov, možné vplyvy na  
prvky RÚSES (hydrický biokoridor lokálneho významu), na vodohospodársky 
významný vodný tok a zaťaženosť okolitých komunikácií   
 
O riešenom území je v súčasnosti dostatočné množstvo informácií, na základe 

ktorých môžeme konštatovať, že najdôležitejšie okruhy problémov boli identifikované 
a riešené, či už v samotnom technickom riešení stavby, alebo navrhovaných zmierňovacích 
opatreniach. 
 

Na základe vyššie uvedeného odporúčame ukončiť proces EIA v štádiu 
zisťovacieho konania.  

 
Ďalšie aktivity z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhujeme 

posunúť do etapy poprojektovej analýzy.  
 
Pri tejto sa odporúčame zamerať:  
-   na spracovanie Projektu sadových úprav 
-   vypracovanie dendrologického posudku 
-   vypracovanie archeologický prieskum v rozsahu zemných prác. 
-  realizáciu podrobného inžiniersko-geologického prieskumu pod  jednotlivými objektami   

ako aj v JV časti záujmového územia 
- súčasťou poprojektovej analýzy by mal byť aj monitoring kvality odpadových vôd 
(splaškových i dažďových) na overenie garantovanej účinnosti čistiacich zariadení a kontrolu 
dodržania ich prípustného stupňa znečistenia v mieste ich vyústenia z areálu LPC Veľká Ida, 
resp. na výpustných objektoch (bude upresnené v ďalšom stupni v rámci ZoD medzi 
prevádzkovateľom a producentom odpadových vôd) 
Konkrétne je potrebné : 
- dodržiavať ustanovenia  NV č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu 
a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových 
vôd a osobitných vôd 
 

Ďalej sa odporúčame zamerať na zistenie : 
- reálnych hodnôt hluku od stacionárnych i mobilných zdrojov pre plánované stavby, nakoľko 
v danom štádiu spracovania dokumentácie nie sú známe presné hlukové parametre 
zariadení slúžiacich na vykurovanie, vetranie, chladenie objektov, prípadne  charakter 
výrobnej činnosti, ako ani frekvencia dopravy.  
- reálnych emisií od stacionárnych i mobilných zdrojov pre plánované stavby 
Uvedeným spôsobom bude možné vykonať účinné opatrenia na minimalizovanie ich vplyvov. 
 
V oblasti vodného hospodárstva je v prípade prevádzky výrobného charakteru  a manipulácii 
s látkami škodiacimi vodám potrebné v zmysle Vyhlášky MŽP č.100 z 13.marca 2005  
vypracovať havarijný plán o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v ktorom budú 
stanovené podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. 
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

A NÁVRH OPTIMÁLNEHO  VARIANTU (VRÁTANE 
POROVNANIA S NULOVÝM VARIANTOM) 
 
Na základe dostupnosti inžinierskych sietí, situácie záujmového pozemku a súladom 

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou  navrhovateľ požiadal Obvodný úrad ŽP 
Košice - okolie o upustenie od požiadavky variantného riešenia pre navrhovanú činnosť.  

Pri hodnotení vplyvov bol porovnaný nulový variant riešenia a navrhovaný variant 
riešenia. 

V absolútnom ponímaní by pri nulovom variante nedošlo k zmene scenérie, pozemok 
by zostal v pôvodnom stave, nedošlo by k nárastu dopravy a hluku na priľahlej  komunikácii 
I/50 so sprievodnými javmi. Záujmové územie by sa naďalej využívalo na poľnohospodárske 
účely, nedošlo by k úbytku poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  

Na druhej strane by nedošlo k rozvoju hospodárstva a služieb v dannom regióne. 
Vzhľadom na platnú územnoplánovaciu dokumentáciu (Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce 
Veľká Ida, časť Františkov dvor,  august 2010), vysoký územný potenciál a súčasné 
rozvojové trendy budovania logisticko-priemyselných centier v širšom okolí záujmovej 
lokality, je  veľký predpoklad, že v prípade nerealizovania uvedeného zámeru by sa podobná 
činnosť v záujmovom území v krátkom časovom horizonte  realizovala.  

Navrhovaný variant riešenia má predovšetkým pozitívne ekonomické vplyvy 
(zamestnanosť). Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s výstavbou a prevádzkou 
navrhovaného variantného riešenia nepredstavujú významné riziko ohrozenia životného 
prostredia a jeho zložiek. Preto je navrhované variantné riešenie z hľadiska životného 
prostredia prijateľné. 
 Realizáciou zámeru dôjde k výstavbe moderného logisticko-prevádzkového centra, s 
málo významným negatívnym vplyvom na životné prostredie. Vytvoria sa nové skladovacie, 
administratívne, resp. i výrobné priestory a využije sa kvalifikovaný ľudský potenciál. 

Na základe uvedeného odporúčame realizovať posudzovanú činnosť ako prvý 
variant. 

 
 

VI.   MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA  
 
Mapové prílohy: 
Mapa 1.  Situácia širšieho okolia záujmovej lokality   M 1: 50 000 (viď kap.II.6) 
Mapa 2a.  Technické riešenie LPC Veľká Ida   M 1:3000 (viď kap.II.6) 
Mapa 2b.  Body napojenia Infraštruktúry  M 1:5000   (viď kap.II.6) 
 
Iné prílohy:   Fotodokumentácia (viď kap.III.2.3): 
Obrázok č.1 Pohľad na záujmové územie SV smerom  
Obrázok č.2 Pohľad na záujmové územie  južným smerom. 
Obrázok č.3 Pohľad na záujmové územie  severným smerom. 

 
Vizualizácia vybraných objektov LPC (viď kap.III.2.3): 

Obrázok č.4 Vizualizácia objektu SO 01 
Obrázok č.5 Vizualizácia objektu SO 04 
Obrázok č.6 Vizualizácia objektu SO 06 
Obrázok č.7  Prvky RÚSES v širšom okolí hodnoteného územia (viď kap.III.2.6): 
 
Textové prílohy:  
Textová príloha 1:  Vyjadrenia  vybraných dotknutých orgánov 
Textová príloha 2:  Upustenie od  variantného riešenia navrhovanej činnosti 
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Informácie  technického  riešenia  plánovaného objektu ako i grafické podklady 

(uvedené hlavne v kap. II.8)  boli spracované z dokumentácie k územnému konaniu (dodané 
fy KKP Invest s.r.o.).  
 
 
VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU 
 
Zoznam použitých podkladov 
 
Mapové podklady 

• Atlas SSR, 1980, Slovenský úrad geodézie a kartografie 
• Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vyd.(2002) . MŽP SR, Bratislava,SAŽP, B. 

Bystrica 
• Atlas Slovenská republika 1 : 200 000, Harmanec 
• Atlas slovenských miest, Mapa Slovakia s.r.o., 2001 

 
Encyklopédie, štatistické ročenky, príručky, články 

• Malá encyklopédia Slovenska 
• Encyklopédia Slovenska III. K-M, SAV, 1985, Bratislava 

 
 
Zoznam použitej literatúry 
 

• Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresu Košice – okolie ( SAŽP, 2006) 
• Baruš, V. a kol., Červená kniha 2. Praha, SZN 1989. 133 s. 
• Buček, P. a Lacina, J.: Územní systémy ekologickej stability. Brno, Ekoprojekt, 

Veronika VII, zvláštne vydanie 
• Futák, J., 1980: Fytogeografické členenie. In: Atlas SSR. Bratislava 
• Hraško, J., a kol.: Morfogenetický klasifikačný systém pôd ČSFR. VÚPÚ Bratislava, 

1991, Bratislava 
• Kleinert, J., Medzinárodné dokumenty o ochrane prírody a životného prostredia, 

1998, Banská Bystrica 
• Kminiak M., Kminiaková K. „Logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida – orientačný 

prieskum geológie životného prostredia a inžinierskej geológie, jún 2010) 
• Kolektív,: Manuál k metodike ÚSES Bratislava, Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky 1993. 22 s. 
• Kolektív,: Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov ÚSES. Bratislava, 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1993. 23 s. 
• Kvalita povrchových vôd na Slovensku, SHMÚ Bratislava, 2005. 
• Kvalita podzemných vôd na Slovensku, SHMÚ Bratislava, 2005. 
• Michalko, J. a kol., 1986: Geobotanická mapa ČSSR,  Veda, Bratislava 
• Správa o stave životného prostredia Košického kraja k roku 2002. SAŽP Košice. 
• Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L., Kalivodová, E., (eds): Biotopy Slovenska, 

Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava 
• Timko,Ľ.„Čistička odpadových vôd Čečejovce – IG prieskum“, apríl 1998 
• ÚPN VÚC Košického kraja  (1998) 
• Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - zmeny a doplnky 2004 
• ZaD č.1 územného plánu obce Veľká Ida – časť  Františkov dvor (Urban, august 

2010) 
• www.sazp.sk, www.culture.gov.sk, www.pamiatky.sk, www.celodin.sk,  
• www.enviroportal.sk,  

 

http://www.sazp.sk
http://www.culture.gov.sk
http://www.pamiatky.sk
http://www.celodin.sk
http://www.enviroportal.sk
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VIII.    MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU 
 
 
Zámer  bol vypracovaný v období júl-august 2010 
Bratislava,  25. augusta  2010 
 
 
 
IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV   
 
 
Za údaje technického charakteru zodpovedá navrhovateľ: 
 
KKP Invest s.r.o. 
J. Kozačeka 328, 960 01 Zvolen 

 
Oprávnený zástupca     Ing. Jozef Tuček 
 
 
 
 
Za správnosť environmentálneho charakteru zodpovedá spracovateľ: 
 
AQUIFER s.r.o. 
Bleduľová 66 
841 08 Bratislava  

 
 

Riešiteľský kolektív pracoval v nasledovnom zložení: 
 
 
Zodpovedný riešitelia:    Mgr. Milan Kminiak 

RNDr. Katarína Kminiaková PhD. 

Spolupracovali:     Mgr.Kristína Kopáčová 

Mgr.Zuzana Sedláková 

        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Logisticko-prevádzkové centrum Veľká Ida   Zámer 
   

AQUIFER s.r.o.                                                                                                                                                                  115    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textová  príloha  č. 1 
 

Upustenie od  variantného riešenia navrhovanej činnosti 
August 2010  
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Textová  príloha  č. 2 
 

Vyjadrenia dotknutých orgánov 
 
 

• Hydromeliorácie, š.p. – stanovisko 2444-2/110/2010  k Logistickému  centrum Veľká Ida 
(14.06.2010) 

• Krajský pozemkový úrad Košice – stanovisko 2010/00227 – vyjadrenie k ZaD č.1 ÚPN obce Veľká 
Ida, časť Františkov dvor (26.07.2010) 

• VVS a.s. stanovisko 44 992/2010 k dokumentácii pre územnému rozhodnutie (17.05.2010) 
• Ministerstvo obrany SR - stanovisko SEMaI-131-13/2010 k investičnému zámeru „LPC Veľká Ida“  

(11.05.2010) 
• SSC. – stanovisko 26 810/3120/2010-Kb k dokumentácii pre územné rozhodnutie (21.07.2010) 
• SPP-Distribúcia  a.s.. stanovisko TD/1720/Uh k územnému konaniu (17.05.2010) 
• LESY SR š.p. stanovisko 1209/130-2010 k územnému konaniu (19.05.2010) 
 


